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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

Ajka Varos Polgarmesteri Hivatala a kdrnyezet véuglek altalanos szabalyairdl szold 1995. évi
LIll. torvény ebirasanak megfeléén 2001. évben elkészitette Ajka varos kornyezetwdd
programjat..

Az elkészitett kornyezetvédelmi program azon tugyh hozzajarul az orszagos és regionalis
szinfi kornyezetvédelmi probléméak megoldasahoz, hatékagzkéze a varos Aaltal

legfontosabbnak tekintett kornyezetvédelmi problémé&ezelésének is. A programban
megfogalmazasra kerilltek a megvalositando kornyédetmi célok és az ezek eléréshez
szikséges intézkedések és eszkdzok. A programbagfogaémazott célok megvalositasaként
egyebek mellett 2004. évben elkészllt Ajka varos késnyeki telepilések kdzods helyi

hulladékgazdalkodasi terve, amely alapjat képezi varos és kornyéke korszer

hulladékgazdalkodasi rendszere kialakitasanak.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sA885. évi LIIl. térvény dlirja a telepulési
kornyezetvedelmi programok felllvizsgalatat és mnyézetvédelem alapelveként fogalmazza meg
a tajékozodas, tajekoztatas, nyilvanossag elvéeleén felllvizsgalat targya a kérnyezet allapota
valtozasanak meghatarozasa, a megtett intézkededékonysaganak vizsgalata és a kdzéljov
feladatainak meghatarozasa.

A kornyezetvédelmi program felllvizsgalata sorasb éépésként vizsgaltuk a varos kornyezeti
allapotanak valtozasat a 2002-2008 kozotismhkban, értékeltik a kdrnyezeti elemek allapstat €
kijeloltik azokat a terlleteket, ahol a kdrnyezdtapot javitAsahoz beavatkozasra van szikség. A
vizsgalathoz, a helyzetelethzdokumentacio oOsszedllitAsahoz a Megbizé altal elkadéesre
bocsatott alabbi adatokat, informaciokat haszngkuk

- Ajka varos 2001. évben készitett és elfogadothlf&zetvédelmi Programja

- A BME Kornyezetgazdasagtan Tanszék altal 2002beév készitett ,Utmutatd a
Fenntarthato Fejdés Helyi Programja (Local Agenda 21 ) elkészitéséh

- Ajka Varos Onkormanyzata Képviédiestuletének a 21/2008.(1X.29.), a 32/2007.
(VII1.30.) a 23/2006. (VI1.3.), a 17/2006. (V.10g 14/2006. (IV.5.), a 32/2005.(1X.15.), a
7/2004.(IV.26.) és a 30/2003. (X.22.) rendeletékk@ddositott 11/2001. (VII.02.)
rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatrol

- Ajka varos kornyezeti allapotat jellethadatok
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A Megbizo altal rendelkezésre bocsatott dokumenkamotUlmerben a koérnyezetvédelmi
program felllvizsgalatdhoz beszereztik és felhdisena még az aldbbi anyagokat,
dokumentumokat:

- A Korméany 1117/2001.(X.19.) hatarozataval a 2Q088. kozotti idszakra elfogadott II.
Nemzeti Kornyezetvédelmi Programot (NKP 11.)

- Ajka varos és kornyeki telepililések 2004. évi KSEelyi Hulladékgazdalkodasi Tervét

- A Progressio Mérnoki Iroda Kft. altal 2004. évbdyka varos teriletére készitett
Leved@minéségi Intézkedési Programot

- Veszprém Megye 2007. évben fellilvizsgalt Kornyezeelmi Programjat

- ANTSZ Kozép-dunantili Regiondlis Intézet Egéshséepztési Osztaly altal készitett
.veszprém megye kornyezet-egészsegugyi helyzemmddien Papa és Ajka kistérség
vonatkozasaban, 2008”cintanulmanyt

A vizsgalathoz felhasznaltuk a Kozép-dunantuli K@zetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi
Felligyebség, adattaraiban rendelkezésre allo, Ajka varasykideti allapotéat tikrézadatokat.

2. KORNYEZETI PROBLEMAK, CELOK ES CELKIT UZESEK

Az egyes szakteriletek kdrnyezeti problémait azetblemzés soran @jyott adatok, informaciok
alapjan hataroztuk meg, a célok és céftések a hatalyos jogszabalyokigdsai, kovetelményei
eés a masodik Nemzeti Kornyezetvédelmi Program ‘kozat célkitizései alapjan keriltek
megfogalmazasra.

A masodik Nemzeti Kornyezetvédelmi Program kiemalapelvként fogalmazza meg a
fenntarthatd fefildés szempontjainak figyelembevételét. A fenntadthiaflodés Herman Daly
megfogalmazasa szerint a kovetkez..a folytonos szocialis jolét elérése anélkibgh az
Okologiai eltartoképességet meghaladé modon névekdd. A Local Agenda 21 kutatasi jelentés
Gatmutatot ad és szempontokat fogalmaz meg a fehatar fejbdés helyi programja
elkészitéséhez. Ezeket a szempontokat nemcsak nyeketvédelmi, hanem a tarsadalmi és
gazdasagi programok elkészitése soran is figyeldmlbgenni.

Mivel a rendelkezésre all6 @orrasaink végesek és a kornyezet elemeinekdés regenerald
képessége korlatozott, a kérnyezetvédelmi progralfiivizsgalata soran az eredeti programban
javasolt intézkedéseken tulnéeam kiemelten kezeljik olyan intézkedések megfogaésat,
amelyek ebsegitik a fenntarthato fédlés iranyaba torténatmenethez szikséges kornyezeti
feltételek kialakitasat.

2.1. LEGSZENNYEZES, LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A varos tertletén a kordbban jelésgn szennyezett lev@gninésége az utobbi idbzakban
jelenbsen javul. A szerkezetvaltas, a jelmntkornyezetvédelmi beruhazasok és aésem
szennyeé& Uzemek leallitasa eredmeényeként az ipari forraslokbed 1égszennyezés korabban
meghatarozo jellege napjainkra megsz Az EU csatlakozasi targyalasok soran 2007. lmkt31-

ig kaptunk haladékot bizonyos jeléatlégszennyédr hatassal jaré technologiak (példaul a nagy
tizebberendezések) vonatkozasaban a kibocsatasi hakaiérharadektalan teljesitésére. Erre az
ipari Uzemek felkészultek, mivel 2007. oktober 3dtan a kibocsatasi hatarértéket nem tebesit
tevékenység nem folytathato.
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A varos terlletén 2007. évben veégzett ipari tevekégldl ered légszennyekz anyag
kibocsatasokat az 1. szamu tablazatban foglaltskeds

A varos terlletén a légszenngeanyag kibocsatas masik forragdaés, melegviz ellatas. Ajka
varosban ezt a tevékenységet kdrnyezetkimadon végzik, mivel a varos teriletén a lakasok,
intézmények 60%-a a tditEsbe van bekapcsolva és 30% korili a foldgazitéttflakasok aranya.

A tavfitéshez a denergiat a Bakonyi Bmui Zrt. szolgaltatja, amelynek a tugbkrendezéseit
hatékony levalaszté berendezésekkel szerelték $elaélégszennyéz anyag kibocsatasait
folyamatos = méiberendezésekkel ellérzik. A foldgaztizelées pedig az  egyik
legkdrnyezetkimeébb tlizelési maod.

A nagyvarosokban az utdbbi években jalseh megétt, esetenként kritikus értéket ért el a
kozlekedés altal 8idézett Iégszennyezés. Kritikus helyzet azokbaéarasokban fordul é| ahol a
beépitettség miatt az atsteks, a kibocsatott legszenngeanyagok megfelél elkeveredése,
felhigulasa nem biztositott. llyen tertletek a&tiglmi varosok és @varos kdzponti részei.

llyen szempontbdl Ajka varos telepllés szerkezedebéeépitettsége kedvezmivel a laza
épulletszerkezet és a viszonylag széles kozleketksikbvetkeztében a kibocsatott Iégszenfiyez

,,,,,,

tartdsan meghaladd légszennyanyag koncentraciok nem alakulnak ki a kérnydegggsben.

Mivel a kozlekedés hozzajarulasa a kornyezeti lévegheléséhez az utdbbi években novekv
tendenciat mutat az orszag jelentrészén, a forgalomszamlalasi adatokat felhasanalv
kiszamitottuk a kozlekedés hozzajarulasat a koetgedeved terheléséhez Ajka varos harom
forgalmas részén. A vizsgalati adatokat az alalfdaakmutatjuk be.

A vizsgalat helyszine Gépjarmii kategoria
I-es kategorai | ll-es kategérai | lll-es kategorai, Osszes
db db db db
Szabadsag tér 6. 656 50 24 730
Alkotmany u. 2. 468 31 20 519
Szent Istvan u. 3. 388 18 4

A vizsgalt terlletek kornyezetében a kornyezetietpvfenti forgalombol eredl terhelése a
kovetked.
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A Szabadsag

tér 6. szamu csomopont 20 méteres kgeaetében a kornyezeti levdyg

kozlekedésldl eredé terhelése kulonbos szélsebességek esetén a koveikez

Légszennye# Koncentracio Szélsebesség
anyag 2m/s 3m/s 4 m/s
Szén-monoxid ug/m’ 309,7 206,4 154,8
Szénhidrogének ug/m’ 46,1 30,7 23,1
Nitrogén-oxidok ug/m’ 26,6 17,7 13,3
Kén-dioxid pg/m’ 6,1 4,1 31
Részecske (PM ug/m’ 19,0 12,6 9,5

Az Alkotmany u. 2. szamu csomopont 20 méteres koreyetében a kornyezeti levdg

kozlekedésldl eredé terhelése kulonbos szélsebességek esetén a koveikez

Légszennye# Koncentracio Szélsebesség
anyag 2m/s 3m/s 4 m/s
Szén-monoxid ug/m’ 220,0 146,8 110,8
Szénhidrogének ug/m’ 22,2 14,8 11,1
Nitrogén-oxidok ug/m’ 16,4 10,9 8,2
Kén-dioxid pg/m° 4,1 2,7 2,0
Részecske (PM ug/m’ 11,5 7,6 5,7

A Szent I. u.3. szamu helyszin 5 méteres kornyezbtn a kornyezeti leve§ kozlekedésldl
eredo terhelése kullonbo#é szélsebességek esetén a kdveikez

Légszennye# Koncentracio Szélsebesség
anyag 2m/s 3m/s 4 m/s
Szén-monoxid ug/m’ 563,8 375,9 231,9
Szénhidrogének ug/m’ 86,6 57,7 43,3
Nitrogén-oxidok ug/m’ 41,1 27,7 20,8
Kén-dioxid ug/m’ 7,2 4,8 3,6
Részecske (PM ug/m’ 28,7 19,1 14,3

A vizsgalati adatok azt mutatjak, hogy a kozlekedesy csucsitben sem idéz &lhatarérték
feletti légszennyayz anyag koncentraciokat a varos forgalmas pontjamakrnyezetében normal

idéjarasi viszonyok mellett, viszont a kdzlekedés kémeti leve§ minéségére gyakorolt hatasa a
varos ezen pontjai kérnyezetében meghatarozo.
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2.1.1. SZENNYEZETT TERULET KIJELOLESE

A 21/2001. (ll. 14.) Korm. rendelet@ita, hogy meg kell hatédrozni azokat a légszenriyszg
agglomeraciokat és zonakat, ahol a koOrnyezeti kevegy vagy tobb légszennyezanyag
koncentraci6ja hosszabb-rovidebb ideig tullépi matkoz6 egészségiigyi hatarértéket és olyan
levegpminéségi intézkedési programot kell kidolgozni, amebgrehajtdsaval biztosithato, hogy a
kornyezeti leved minésége megfeleljen a vonatkoz6 egészségiigyi hatiénéié

A zb6nék kijelolése és lehatolasa a kovetkezempontok szerint megtdrtént és a zénakon belil a
alabbi zonacsoportok keriltek meghatarozasra.

. Az A csoportba sorolhatok az agglomeraciok, ahol assdgp szama meghaladja a 250
ezret, ill., az 5008 km? siriiséget.

. A B csoportba sorolanddk azok a terlletek, ahol az&fgs/ezettség egy vagy tobb
szennyeé anyag esetében meghaladja a hatarértéketiésshatart.

. A C csoportba sorolandok azok a teriletek, ahol az&fgs/ezettség egy vagy tobb
szennyeé anyag esetében a hatarérték dgéshatar kozé esik.

. A D csoportba sorolanddk azok a tertletek, ahol a &usezettség egy vagy tobb
szennyeé anyag esetében a félgizsgalati klisz6b és a hatarérték kdzott van.

. Az E csoportba soroland6k azok a terilletek, ahol az&fgs/ezettség egy vagy tobb
szennyeé anyag esetében a félés az also vizsgalati kiisz6b alatt van.

. Az F csoportba sorolanddk azok a teriletek, ahol az&rgs/ezettség egy vagy tobb

szennyeé anyag esetében az also vizsgalati kiiszobot nesjhaheg.

A fenti zénacsoportokhoz a kévetkelzoncentraciok tartoznak pgirartékben.

Zbnacsoport SQ NO, PMjio CO
B - 58 felett 44 felett -
C 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

Intézkedést igényl levedtisztasag-védelmi problémak a B és C zOnacsopasulat telepllések
esetén vannak.

A fenti eljards alapjan meghatarozott zonak a 422Q8. 7.) KvWM rendelet - amely kébb az
1/2005.(1.13.) KvVM rendelettel modositasra kerilt 2. szamu mellékletében keriltek
kozzétételre. A jogszabdly szerint Ajka varos syematt tertilete zonan kivil kertlt besorolasra

az aldbbiak szerint.

Zbnalteleplilés Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PMy9)
Ajka F D D C F

Ez a besorolas azt jelentette, hogy Ajka varosld&ti a kornyezeti levégszilard (PMg)

koncentracidja kifogasolhato.
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A zbna besorolashoz végzett vizsgalatok eredmertenutattak, hogy a kdrnyezeti leveggallo
por (PMy) terhelését ipari kibocsatasok hatarozzak meg.

A varos tertletén bonyoldédd forgalom adataival wetgznodell szamitdsok eredményei azt
mutattak, hogy a kézlekedés hatasa a kornyezetgbeszallo por terhelésére nem meghatarozo.

A varos teriiletén a meghatarozo szilardanyag kdioderrasok a Bakonyi Bmi Zrt. és a MAL

Zrt. kéményei. Ezeknek a forrasoknak a kibocsatasararos tertletén tUzensemeéihalozat
vizsgalati adataival dsszehasonlitva megallapithatd, hogy a kornyezeti levégszalld por
terhelése akkor lépi tul az egészseégugyi hataeftrtaknikor a meghatarozo kibocsatd forrasok
szilard anyag kibocsatasa hatarértek feletti. Ezalepot a 2002-2003. években volt gyakori,
amikor a Bakonyi Eimi Zrt.-nél tizebanyag valtas és biomassza tlzelésre térééallas zajlott.

A MAL Zrt. pontforrasainak szilard kibocsatasai elektrosztatikus porlevalaszté berendezések
nem kielégid hatasfokkal tortéh mikddése miatt esetenként tallépték a kibocsatagirédéket.

A vorosiszap kazettak nem rekultivalt feluléiéa kornyezetbe keréilszilard szintén jelefisen
hozzajarult a kozeli varosrész kbrnyezeti léjégek a terheléséhez.

A probléma részletes feltarasa utan 2004. évbenneggen részletre kiterjédlevegminssegi
intézkedési program kerilt kidolgozasra az érintélialatokkal és az 6nkormanyzattal egyeztetve.
A programban foglalt intézkedéseket 2007. majusggvaldsitottak az alabbi eredménnyel:

- A Bakonyi Efmia Zrt. a dzkazanjait biomassza tlzelésre atalakitotta, eés faledy
hatékonysagu levalasztd berendezéseket épiteteth Iszilard kibocsatas mérséklésére. A
légszennye anyag kibocsatas nyomon kovetésére folyamatosanh éwe regisztraldo rendszert
epitettek ki, amely segitségével a pillanatnyi #égseyesd anyag kibocsatas megallapithato.

- A MAL Zrt. telephelyén elvégezték az elektrosikias porlevalasztd berendezések felljitasat és
a levalasztasi hatékonysaguk megnoévelését. AzketiEsi programban foglaltaknak megfédsi

a MAL Zrt. folyamatosan végzi az ajkai telephely2@tozo, és mar megtelt vorosiszap kazettak
rekultivalasat. Ennek soran a téméteg felvitelehez és kialakitashoz a kovetkezddszereket
alkalmazzak:

— A kommundlis szennyviz iszapjabol készilt kompdsat@0 cm-es vastagsagban
tragyaszoroval kiszorjak, majd ezt a tveletet rendszeres dGkOzonként
megismétlik.

- Atermifoldet a kazettak fellletén dozerral 20-30 cm-edagsagban elteritik.

— Ha az elteritett féld humuszban szegény, akkorkibiva-10 cm-es vastagsagban
komposztot szornak ki réa.

Jelenleg a VI., VII. és VIII: kazettak rekultivaiadbefejeddott, ezek 6sszesen 79 ha-os felllete
novényzettel boritott.

A IX. szamu vorosiszap kazettainelése 2004. december 31-én bef@jkitt. Jelenleg a kazetta
18 hektaros része teljes egészében novényzettabthon 28 hektaros résibpedig 80%-ot
erdmivi salakkal és részben folddel befedtek. A kazedtpes lezarasanak a hatarideje 2008,
december 31. Az ehhez szikséges munkakat folyaamtweégzik, az idaranyos teljesités
megfeleb. A felllvizsgalat idszakaban a X. szamu kazettan torténik vorosiszaprddas. A
mivelt kazetta felllete vizzel boritott, &rkiporzas a rvelés alatt nem jon létre.

A fenti intézkedések eredményeként a varos l&eegk a mibsége elfogadhatéra valtozott.
2.1.2. LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI MERESEK ES A KORNYEZETI LEVEG O MIN OSEGE
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Ajka varos tertletén manudlis és automatasdléymasok lzemeltetésével torténik a kdrnyezeti
leved minéségének az ellénzése. A manualis médillomasok Ajka varos alabbi részein kerultek
telepitésre és az alabbi tablazatban dsszefo§tzénnyez anyagok vizsgalatat végzik.

Telepulés/telepllés Telepitési hely EOTR kéd Mért komponensek
rész
Ajka (0667) Szabadsag tér 12. 19665372 25100,
Rézsa u. 4. 19655375 Ule@eplor
Koranyi u. 1. 19735375 SONGO, Uleped por
Gyari u. 1. 19655368 SONGO, Uleped por
Bartok B. u. 47. 19525374 SING;, Uleped por
Alkotmany u. 28. 19715381 SONO;, Uleped por
Uttors u. 1/A 19655358 SHNO,
Somogyi B. u. 12. 19585378 Uledeplor
Damjanics u. 57. 19565344 Uledenbr
Ddézsa Gy. U. 90. 19525369 Uledeabr
Uttors u. 8. 19655358 ulepéagor
Ajka-Padragkut Padragi u. 158. 19225364 Ulepgubr
(0667) Padragi u. 248. 19115367 SO, Uleped por

A mérdallomasok helyét az 1. szamu térkép mutatja.

A varos tertletén a Brody I. u. 4. szam alatt egipmata méyallomas kerdlt telepitésre, amely az

alabbi Iégszennyézanyagok folyamatos mérését végzi:

- kén-dioxid

- nitrogén-dioxid
- nitrogén-oxidok

- SZén-monox
- 0zon
- PMy

A varos terlletén lUzentelméBallomasok utobbi két évben regisztralt mérési adatgpjan a

id

kornyezeti leved minésitése a kovetkéz

A manualis méhalézatban mért Iégszenngeanyagok 2006. és 2007. évi atlagkoncentracioi az

alabbiak voltak.

Vizsgalt légszennyei anyag 2006. évi 2007. évi
atlagkoncentracié| atlagkoncentracio
nitrogén-dioxid, NO, ug/nt 10, 92 9,23
kén-dioxid, SQ, pg/nt 0,79 0,73
tileped por, g/nt 30 nap 3,23 3,68

Készitette: BLAUTECH Human és Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Kft.
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A 2006. és a 2007. évi manualis iaklozati adatok alapjan a varos lefjégek a midsitése az

alabbi.

nitrogén-dioxid
kén-dioxid
uleped por
0sszesitett

Az automata méallomason mért légszennyeanyagok 2006. és 2007. évi atlagkoncentracioi az

alabbiak voltak.

kivalo
kivald
kivalo

kivalo

Vizsgalt légszennyei anyag 2006. évi 2007. évi
atlagkoncentracié | atlagkoncentracio
kén-dioxid, pg/m 4,1 5,0
nitrogén-dioxid, NG, pg/n? 12,2 11,7
nitrogén-oxidok, NQ, pg/n? 15,0 14,4
szén-monoxid, CO, pgfn 369 301
PMyo, pg/n? 25,7 23,8
6zon, Q, pg/n? 64,1 23,8

A 2006. és a 2007. évi automata 6iglozati adatok alapjan a varos lefjégek a midsitése az

alabbi
kén-dioxid
nitrogén-dioxid
nitrogén-oxidok
PMo
szén-monoxid

O;
Osszesitett

A mérhalozattal vizsgalt Iegszennyeanyagok éves levéminéségi hatarértekei a kovetkidz

kivald
kivalo
kivald
jo
kivalo
jo
jo

Vizsgalt légszennyei anyag Eves hatarérték
Kén-dioxid, SQ, pg/n? 50
Nitrogén-dioxid, NQ, ug/nt 40
Nitrogén-oxidok, NQ, pg/n? 70
Szén-monoxid, CO, pugfn 3000
PMyo, pg/n? 40

Az tileped porra megallapitott hatarérték: 16 §/80 nap.
Az 6zon koncentracié napi 8 6ras atlagkoncentranil maximuma 120 pgftehet.

A fenti éves atlagkoncentracioktdl természetesemnak eltérések, a kornyezeti
légszennyek anyag koncentracidja esetenként a lémaigosegi hatarértéket hosszabb-révidebb
ideig tallépi, de a gyakorisag, mint az éves ésiteések is tikrozik nem tulzott, nem kifogasolhaté.
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2.1.3. ALEVEGOMIN OSEG JAVITASAHOZ SZUKSEGES INTEZKEDESEK

A vizsgalati adatokbdl megallapithatd, hogy Ajkaosban a kdrnyezeti levégninésége jelenleg
nem kifogasolhaté. A varos terliletén a jelenlegetgminéség medrzése, esetleges javitasa a
feladat. A kornyezeti levégminéségének folyamatos vizsgalata, a javitAshoz széksétjogo
intézkedések megtétele a kodrnyezetvédelmi hatdgaégzprém megyében a Kodzép-dunantdli
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Padligség feladata és hataskore. A kornyezeti
levegp minéségével kapcsolatos adatok, informaciok a kornyézieimi hatésag adattaraibol
szerezhdik A teleplilés esetében azonban vannak olyan iniézsled, amelyek elmulasztasa, vagy
nem szakszér kivitelezése bizonyos édzakokban egy adott terllet ledgnek a milségét
jelentsen befolyasolja. 2006. évben példaul 20 esett@i.2Zvben pedig 10 esetben forduit el
a kornyezeti levatpen hatarérték feletti P)glkoncentracio.

Azok az intézkedések, amelyekre Ajka varos onkoymdtdnak kiemelt figyelmet kell forditani,
a kovetkedk:

Kozterlletek takaritdsa, tisztan tartdsa. A neragfeleben takaritott kozterlleir

kedvedtlen idsjarasi viszonyok esetén jelést mennyiséfy por kerll a kornyezeti

- Avar és kerti hulladék égetés szabalyozasa. Neabadyozott, engedély nélkil végzett
hulladék égetés esetén, kiléndsen, ha nedves @ékiladgetnek, jeletis mennyiség
légszennyeZ anyag kerll a kornyezetbe. Ezt a tevékenységet kedp tiltani, a
biolégiailag lebomlé hulladékot komposztélni kedhol ennek a feltételei még nincsenek
meg a hulladék égetését csak megbelel szabalyozott korilmények kozott lehet
engedélyezni.

- Az allattartas szabdlyozasa. Ez kilondsen aiiedalusias peremrészein fontos, mert a
nem megfeldlen kezelt trdgya, a nem megféleh épitett és Gzemeltett allattartd olak,
istallok komoly lizforrast jelentenek.

- A kiltéri munkak, atfelbontas, csatornazas, éelll@pitése, bontasa, stb. szabalyozasa. A
nem megfelél formaban végzett kiltéri munkak soran jetesntiennyiség por kertlhet a
kornyezeti levedbe jelenbsen megndvelve a szalld por koncentracidjat. Aéépbontasi
engedélyek kiadasanal olyan munkavégzést kélire] amely nem idézi éla kornyezeti
leved) szennyezését. A jeldi®t |égszennyezéssel jar6 tevékenység engedélyezési
eljdrasaba szakhatosdgként be kell vonni az ikstékornyezetvédelmi hatdésagot és az
engedélyben éIrt kdvetelmények betartdsat a munkavégzés sol@mbetni kell.

- Megujulé energiaforrasok hasznalatanak elterfsszt A fenntarthatd félés egyik
alapeleme a megujulé energiaforrasok hasznalatabaklése. Ajka varos terlletén a
lakasok és intézmények 60%-nakiigekét, melegviz ellatdsat a biomassza tledésni
végzi és kb. 30% a foldgazzaitdtt lakdsok szama. Ez a tluzelé#ieki mdd jelenleg
korszefinek mondhatd, de mind a biomassza mennyisége, mimdndelkezésre allo
foldgaz mennyisége véges. Ismeretes a foldgazsdat kapcsolatbanddként ebforduld
bizonytalansag. A varos tertletén figyelembe u&@heegujulé energiaforras a biogaz,
napenergia, szélenergia €s a geotermikus energiazighattyd). Ezek hasznalata
korultekin® vizsgalatot és tervezést igényel. A varos kdzpodésizein nem terveziiet
példaul biogazt éhllitd Gzem és biogaz tlzeléserendezés. Az ilyen terilleten a
napenergia €s a geotermikus energia hasznositgwit \lizsgalni, és figyelembe venni.
Megujulé energiaforrdsok felhasznaldsaval onkormatiyiétesitmények (iskola, évoda,
irodahaz stb.) energiaellatasa részben vagy egésirhtesithato.

- Megoldandé feladat a varos teriletén Uzémmdgionalis telepilési hulladék lerakén

keletke® depdniagaz dsszeigjtése és hasznositasa.
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2.2. ViZMIN OSEG-VEDELEM

2.2.1. FELSZINI VIZEK MIN OSEGE

Ajka varos legjelerisebb vizfolydsa a Torna patak, amely a varost-ketegati iranyban szeli at.
A patak beltertleti szakaszanak nagy része burksitk a fel§-babucsai szakasza foldmédA
patak vizgyjtéjén fekszik a regionalis kommunalis hulladékleraktep, és a pernyehanyok és
vorosiszap tarolok mellett folyik el. A Torna patakimfoldgyartds sorén keletkezett és tisztitott
ipari szennyviz befogadodja is. A korabbi évekbemjkar az Ajkai Timfoldgyar a jelenlegi
kapacitasa tobbszorosével lzemelt és a vorosiszafk szigetelése és rekultivalasa nem volt
teljes, Uzemzavarok esetén nagymennyiségennyeéanyag (ligos hulladék) kerilt a Torna
patakba.

Napjainkra mind az Ajkai Timfoldgyar, mind Ajka @& szennyviztisztitAsa és a vorosiszap
tarolok szigetelése megfebein megoldott, a regiondlis kommunalis hulladéklérakurgalék és
hasznalt vizét zart rendszerbentjgik. Torna patak vizének miéségét karosan befolyasold
mennyiséf szennyeganyag normal korilmények k6z6tt nem kerll a patakba

A Torna patak vizének méségét a Kozép-dunantuli Koérnyezetvédelmi, Termésoetimi és
Vizugyi Fellgyebség rendszeresen elieni. Az ellerrzés keretében havonta vesznek vizmintét a
Torna patak Varoétinél, Apacatornanél és Kolontarndal dészelvényében. A koérnyezetvédelmi
program fellilvizsgalata soran atnéztik a 2007.vé&sgalati adatokat és megallapitottuk, hogy
hatérérték feletti szenny@&anyag 2007. évben nem volt kimutathato a patakoeze2007. évben

a vizgyijton a vizmirbséget karosan befolyasolo rendkivili esemény séin vo

2.2.2. FELSZIN ALATTI ViZ ES A FOLDTANI KOZEG MIN  OSEGE

A felszin alatti viz és foldtani kézeg nésege kozott szoros kapcsolat van. A éséguiket az
adott terlileten végzett tevékenység jeisan befolyasolja.

Ajka varos és kornyezete jeléatipari kdzpont. A varos térségeben a@ndivi pernye €s a
timfoldgyari vorosiszap nem megfaletarolasabdl erdkn jelends teriileten elszenny&ott a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg. Az 1990éeskben megtortént a szennyezeés lokalizalasa, a
taroldk vizzaro fugéfallal tortér korbezarasa. A fuddalon belll kialakitasra kertl egy olyan
tarolétertlet, amelyen a timféldgyartas soran kelgt vorosiszap hosszatavon, biztonsagosan,
kornyezetszennyezést kizar6 moédon tarolhatd. Aalidor tevékenység kdvetkeztében |étrejott
szennyezeés alakulasanak folyamatos nyomon kovetéggelbkutakbdl all6 monitoring rendszert
letesitettek és Uzemeltetnek. A vizsgalati adatodzennyezés csokké&rtrendjét mutatjak. A
vorosiszap taroloktol tavolodva a szennyezés csikkeajd megdmik. A Kodzép-dunantuli
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Fedliggég 2008. évben Vardésl Varosmajori
monitoring pontjaban vizsgalta a felszin alatti niméségét. A vizsgalati adatok ezen ponton mar
nem mutattak hatarérték feletti szenrjgmzyagot a vett és megelemzett talajviz mintaban. A
szennyezes medgazeséig szikség van a felszin alatti viz és a fhidkéizeg hasznalatanak
korlatozasara a vorosiszap tarolok kdrnyezeteben.

A regionalis kommunalis hulladékleraké kornyezetébeintén kialakitottak figy8kutakbal allé
monitoring rendszert a folytatott tevékenység fielsalatti viz és foldtani kozeg ntiségére
gyakorolt hatasanak a nyomon kovetésére.
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A monitoring rendszerek Uzemeltetése, a mintazédskaz elemzések a Kozep-dunantuli
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fgdliggég hatarozatabanéét modon és
gyakorisaggal torténik és a vizsgalati adatokroynagarozott ilszakonként beszamolé készdl.

Ajka varos teriletén a mégazdasagi tevékenység nem dominans, ezeért dgardasagi tiivelés
alatt all6 talajok vizsgalata nem kiemelten kezelt.

A talajvédelemmel kapcsolatos jogszabalyi kovetelypé& teljesitésére Talajvédelmi Informacios
es Monitoring Rendszer (TIM) kerlt kidolgozasreiaVeszprém megyében a Veszprém Megyei
Noveény- és Talajvédelmi Szolgalat Gzemeltet. A szed keretében Veszprém megyében 77
pontbol allé méshalozat kertilt kialakitasra.

Valamennyi mérési pontban meghatarozzak a talapagle, a talajszelvény genetikai szintjeire
vonatkozo jelleméket, elvégzik a talajszelvények genetikai szingeionatkozo fizikai, kémiali,
biologiai laboratériumi vizsgalatokat. A TIM itkddtetése soran minden évben szeptember 15. és
oktéber 15. kozo6tt az informacidos pontokon megtikiéa talajmintavétel. Az adatokat, a
talajszelvényfl készitett fenyképfelvételeket, GPS koordinatakéémzési adatokat a Veszprém
Megyei NOvény- és Talajvédelmi Szolgalat dolgozdaes tarolja.

Ajka térségeében a TIM keretén belll két pont kerkijelolésre: Ajkarendeken, illetve
Padragkuton.

Ajkarendeken Ajka varostol észak-keleti iranybamarg6foldi nmivelédi terileten van az | 14
szamu TIM pont. Itt a talaj tipusa rozsdabarna Ramféle erdtalaj, annak agyagbemosodasos
valtozata. A toxikus elemek vizsgalata azt mutdttayy a molibdén 1,5-sz6rose a hatarértéknek, a
nikkel pedig kissé magasabb a hatarérteknél. Aitalzbgalt toxikus elem koncentracidja joval a
hataréerték alatt van.

Padragkut tertletén a vorosizsap tarolotol azxodi széliranyban, a szantofoldi terileten van az
S 56 szamu pont. A talaj tipusa itt kavicsos vagt#l nikkel a szantott réteg alatt 1,5-sz6rése a
hatarértéknek, az egyéb toxikus elemek koncenjeapegdig a joval a hatarérték alatt van.

2.2.3. IVOVIZELLATAS, IVOViZ MIN OSEG

Ajka varos vizellatdé hal6zatdban, az orszagos tmideak megfeléen a vizfogyasztasok
jelents csokkenése volt megfigyeliedz elmult hisz évben. Ez a folyamat még napjaimidasn
allt meg. Ajka varos sajat vizbazisa azonban mégsdlikeié tendenciak mellett sem biztositja a
Varos vizigényét.

A szikséges hianyzd vizmennyiséget két regiondlisniv adja; Papa —Ajka tadvvezeték, és a
Nyirad- Ajka tavvezetéek

Készitette: BLAUTECH Human és Kornyezetvédelmi Szolgaltato Kft. 15/50



Ajka Varos kornyezetvédelmi programjanak feliilvizsgalata

Ajka varos vizbeszerzési helyei és a vételezetinyiségek a kovetkék:

Vizbazis Uzemelte Kivett napi vizmennyiség
m°nap
Szélespataki vizbazis Bakonykarszt Zrt. 2.700
T-12 kat Bakonykarszt Zrt. 400
Tapolcabi vizbazis | Papai VizinZrt. 1.000-1.200
Nyiradi vizbazis DRV Zrt. 1.000-1.200 (Ajka végppnt
Nyiradi vizbazis DRV Zrt. 350-400 (Padrag végpont)

A varos vizellato rendszerének a felépitése a kokets.

Ajka vizellatd rendszere a terepviszonyok miattbt@dlatasi zonara oszlik. Onallé zénaként
jelentkezik Padragkut telepulésrész vizellato retkbhzEnnek vizbazisa a Nyirad —Ajka tavvezeték.
A halézat alapnyomasat a lecsatlakozasi pontnd, IBRV Rt. altal Uzemeltetett szivattyu
allomas biztositja. A varos tertletén kialakitminak a kbvetkdk.

|. szamu z6na

Ez a legnagyobb z6na, amely a varos legnagyoblétrésza el ivovizzel. Magas tarozdja a 2 x
2.000 mi-es vasbeton medence, valamint a magyarpolanyd01n8 —es medence. A vizigényt a
jelenlegi Uzemelés szerint a két tavvezetéki vimbdmztositja. A Papa — Ajka tavvezeték
kdzvetlenill az elosztéhaldzathoz is csatlakozikNyfrad - Ajka tavvezeték pedig a 10.008 m
es medencébe fut be, ahonnan atékiel jut a 2 x 2.000 th-es medencébe.

Il. z6na

Ez a z6na a 2 x 2.000%ms medencéh kapja a vizet a medencénél elhelyezett atéwadl A
magas tarozéja a 2 x 250ms Als6-Csingeri medence.

Ill. zbna

Ez a zéna a 2 x 2.000%wrs medencét atemeb segitségével kap vizet és a magas tarozéja a 2 x
75 nt-es Fel§-Csingeri medence.

IV. z6na

Ez a zéna az Ajka-Parkercllatasat szolgalja és a 2 x 256-es tarold tokivezetéksl kapja a
vizet atemeln keresztiil. A magas tarozéja egy 18es vasbeton medence.

A vizellaté rendszer felépités#tbmegallapithatd, hogy a varos gerincét az 1, éd. aonak
képezik, melyek adf fogyasztast is képviselik. A 1ll. és IV. zénak egén kis fogyasztasuak,
illetve a fogyasztasok édzakosan jelentkeznek ( tdubvezet ). A Fels Csingeri lIl. zOna a
Banyasz-telep felszamolasa oOta gyakorlatilag egydsztd miatt van fenntartva.
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Ajka varos vizellato halézatanak epitési munkail@20-es években kezdték. A haldzat 1966-ban
kapott vizjogi engedélyt, ekkor mintegy 40 km azbesment, valamint 12 km hosszusagu acél
anyagu vezetékd allt. AzOta halézaton veégzett munka, jeflent rekonstrukciok, a
halozatldvitések hatasara ma a teljes halézat hossza mid&@¥km, amely vegyesen tartalmaz
azbesztcement, acél, KM-PVC és KPE anyagu Viezleté Padragkut varosrészisaakilag
kulonallo egységet képvisel, hiszen a Nyirad — Ajiévvezetéldl direkt lecsatlakozassal
rendelkezik.

A vizellato haldzat 6sszetételét tekintve jelensegiisulyban van az azbesztcement és acél anyagu
vezeték. Ezek tervszerkivaltdsa az alkalmazott korsabb mianyagra 15 éve folyamatosan
torténik a hozzajuk tartozo bekotésekkel egyiitt.

Ajka varos teriletén jelenleg az alabbi ivoviz rré&apacitas all rendelkezésre.

Megnevezés Tipus Térfogat Anyag Zona
Erémii medence szivooldali 10.000°'m | beton -1V
Magyarpolanyi magas tarozo 1.500°m |beton I
medence
2x 2.000 i es magas taroz6 4.000 m |beton I
Als6-Csingeri medence magas taroz( 500 m | beton Il
Fel-Csingeri medencgnagas tarozo 150n beton 1l
Parkerdei o¥jté | szivooldali 5m aluminium v
medence
10 nt-es medencanagas tarozé 10 |beton IV
(Parkerd)

Figyelembe véve Ajka varos atlagos vizfogyasztésé&t5000 mi / nap ) megallapithatd, hogy a

rendelkezésre allo tarozo térfogatok kielégitikb@ztonsagos tzemeltetés kdvetelményeit. (Az
0sszes tarozo térfogata a tényleges atlagfogyas#tamintegy haromszorosat teszi ki. ) A

medencék riiszaki szerkezeti allapota megfélevédsteriletik karbantartott.

A varos terlletén az utébbidden a kdvetkezrekonstrukciokat, beruhazasokat végezték el.

Az Uzemeltei a képsdoé amortizacios keretet folyamatosan visszaforgatjdzallatdo rendszer
korszefisitésére és felljitasara.

Ennek eredményeként megtortént a szélespataki aigzlyékonstrukcioja és dwitése: 2 db
rétegviz kuat feltjitasa, 1db karsztkat |étesitésaagasfesziltségillamos betaplalas felujitasa,
trafocsere, iranyitastechnika felljitasa, ajgywezetekek cseréje a kutaktol a szivomedenceig.

A vizbazisbél kitermelhét vizet 1.000 n¥nap mennyiséggel sikeriilt névelni. Jelenleg 2.700
m*nap az innen kitermelt viz. A T-12 kit 6sszekow@d€nizsi u. végénél a varosi haldzattal 400
m/nap sajat viztermelést tesz lghet.

A nyomaszéna hatarok kisebb valtoztatasa valamirszigattyl teljesitmények csokkentése,
megvaltozott fogyasztashoz igazitasa, alacsonydlblnesenergia felhasznalast eredményezett. A
meérpark korszeisitése pontositotta az értékesitett vizmennyiségsae

A héalozaton végzett rekonstrukciok a hibaelharisdaiisztikak alapjan legrosszabbnak #siiid
vezeték szakaszokkal indultak, majd igazodva aoosatasi beruhazasokhoz, utburkolat
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feltjitasokhoz, térburkolasokhoz, folyamatosan étdiek napjainkig. Ezzel a tevékenységgel
sikertlt csokkenteni a haldzati veszteséget. A mapig a régi vezetekek 25-30 %-a kerdlt
kicserélésre a varos minden telepilésrészén aramdgsztva.

A kovetked években a gyorsitani kell a halozati rekonstrukci@lamint a hazi bekotések
cseréjét, mivel a horganyzott acélcsovek idejealassjar.

A vezetékes ivoviz mifségével kapcsolatos kovetelményeket az ivoviz 6sd@gi
kovetelményeifl és az ellebrzés rendjéil szolé 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet irja.eA
Korm. rendelet 1. szamu melléklete tartalmazzatartaando paramétereket és hatarértékeket, amit
az ANTSZ és a szolgaltatok vizsgald laboratoriumigensriznek. A vizsgélati adatok alapjan
megallapithato, hogy Ajka varosban az ivoviz ésége nem kifogasolhato jo, az orszagos atlagot
joval meghaladé. Ez désen a vizellatd rendszer szakszéizemeltetésének a kdvetkezménye,
valamint annak, hogy a vizbazisok megi@htdelme biztositott.

2.2.4. AZ IVOVIZ HALOZAT FEJLESZTESEHEZ SZUKSEGES INTEZKEDESEK

A kovetked években a gyorsitani kell a héalozati rekonstruikci@lamint a hazi bekotések
cseréjét, mivel a horganyzott acélcsovek idejealassjar.

2.2.5. SZENNYVIZELVEZETES- ES TISZTITAS

Ajka véaros szennyvizcsatorna hal6zata

A varosban a szennyvizcsatorna hal6zat elvalasmtiseel. A szennyviztisztité telepre a D 60-as
beton Bgyiijtén gravitaciosan érkezik az dsszégftt szennyviz, amely a Sport utca vonalan E-D-
i irAnyban szeli ketté a varost. Erreég¥fijjtére csatlakozik az Alkotmany és R&koczi utcai ag, a
Petfi utcai, az Ifjusag utcai, az un. kérhazi ag, wailst a Széchenyi utca. Ezek szintén nagy
atménji, 300-400 mm-es csatornak, melyek feladata a kaényecak kisebb atméyi csatornai
altal 6sszegyjtott szennyvizek adgyiijtébe és ezaltal a szennyviztisztito telepre valdtatigsa.

Ajka beld részén talalhaté 60-as évélkBO-as évekig épllt csatornahal6zata altalabawstok
betoncsovekdl készilt, mig a kébb készult gravitacidés csatornadk anyaga KG-PVC.

Az 1990-es évek elején elkambtt az ellatatlan telepllésrészek csatornadzassokeit
Bakonygyepes, és azéta szinte évente egy-egy redms Ajkarendek, Kinizsi és Téglagyari
utcak és kornyéke, Tésokberénd, Bédé, Padragksatiakozott a varosi halézatra. 2006 nyaran
kerilt sor a Padragkuti szennyvizhaldzat Gzembgehétére. Ezen varosrészélka domborzati
viszonyok, miatt a keletkéz szennyvizet csak nyomott vezetékeken, szennyvireik
kozbeiktatasaval lehet eljuttatni a szennyviztidztelepre. A véaros teruletén jelenleg 17 db
hélozati szennyvizatentelizemel.

A hosszabb nyomott vezetékekben a berothadas Zsghatasok elkerillése, csokkentése végett a
vezeték elején az atemkhél limitélt nitratadagolas torténik. (Farkasgye@dehbanya, Varasd,
Padrag , Ajka émi ). Ajka varos szennyvizcsatornaval valé ellatg#s89%-os (a Tancsics u.
vége és az ElImunkas lakotelep kivételével)
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Szennyviztisztitas

A varos terlletén 0Osszegiott szennyviz a szennyviztelepre keril megtiggta. A
szennyviztisztit6 telep hidraulikai kapacitasa 02 6F/nap. Sajnos a vizfogyasztas csokkenésével
a beérke& szennyviz toményebb a tervezéskor figyelembe &kettn

A 60-as években létesilt telepen tbbbszor tortapakitdsnovelés és rekonstrukcio. A legutdbbi
1993 -1995 kozott volt.

A szennyviztelepre érkémapi szennyvizmennyiség 5000 — 600Dkdiz6tt mozog. Csapadékos
idében ez az érték a duplajaig is emelkedhet. llyenkegrd az infiltracio.

A telep Ajka varos kozigazgatasi terlletén keletkezzennyvizen Kkivil fogadja még
Magyarpolany telepiilés szennyvizét és Farkasg@gahbanya-Varostl —Kisléd kistérségi
szennyvizcsatorna rendszeren Ossigily szennyvizet is.

A szennyviztisztito telep alkalmas az elfolyo fis#tt szennyvizben az @it hatarértékek
betartasara.

Az elfolyo tisztitott szennyviz befogaddja a Sgele . A szennyviztisztito telepitdrgyai az
alabbi képen lathatok.

Ajka szennyviztisztito telepe

Az ajkai szennyviztisztito telep telepitését tekenegy volgyben, az emelkédiéli kils tertlet
feldl, a lefolyd csapadékvizek ellen dvarokkal védhelyezkedik el. A telepen belll tdbbs#irg
mitargyak vizszintes €s magassagi elrendezésehdmaiado tereprendezés valdsult meg. A
szennyviztisztito telepen az alabhivaletekkel tisztitjak a beérkéxizet.

Mechanikai tisztitas
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A kézcsatorna végpontjan megjeteszennyviz els lépésként a mélyen telepitett 7 mm palcékoz
gépi racson halad keresztul, melynek feladata migotti technoldgia berendezések védelme az
uszadékok 4altal okozott rongalastél, valamint a maedai, biologiai, kémiai iiveletek,
berendezések tehermentesitése. A kifogott racsszantématikusan jut a racsszemét presbe,
amelybl préselés utan zart konténerbe kerll. A kiprésstsszemét a varosi hulladéklerakora
kerdl.

A szennyviz a racsitargy utan az atemelaknaba folyik, amelyld a megndvelt atemel
kapacitasu szivattylk a nyers szennyvizet ailepits mitargyba juttatjak.

Biologiai tisztitas

Az eldllepitett szennyviz az osztdéaknan keresztil azrabaaedencébe folyik. A szennyviz az
anaerob medence élsekeszébe valdé befolyasoul keveredik az anoxikus medence végéeb
visszataplalt betsrecirkulacios iszaparammal. Ennek az iszap szungzfeak az oxigén N és
NO3z koncentracioja minimalis, és igy a szennyvizzekzékeveredve a medencébe befolyva egy
olyan biokémiai reakcio sorozat valik letbe®, amelynek eredményeként az eleveniszapos
szennyviztisztitd rendszer biologiai Uton tavoligjaa szennyviz foszfor szenngerk jelents
részét. Az el anaerob medence un. iszapfliggony kialakitasu. Ademee aljan két ponton
bevezetett iszaparam felfelé aramolva lebegéslga & eleveniszapot. Az iszap és viz keveréke
harom darab a felszin kézelében kialakitott valgéresztil folyik &t a masodik anaerob rekeszbe.
Ebben a térben az iszapot keéveartja lebegésben. A medenéElgravitaciosan folyik at a
szennyviz elegy a denitrifikdlasi célu anoxikus dp&t el$ rekeszébe. Szintén ide jut a
recirkulaciés aknan keresztil az utoulékiibl visszavezetett recirkulacids iszaparam is. Apsza
recirkulacio feladata keis:

-az iszap visszataplalasa a levegt medence felé
-az un. eddenitrifikadlé rendszer kialakitasanak megféél a dentitrifikdlando nitrat szennyezés
visszavitele a szerves anyagban még gazdag,detet§s nelkili anoxikus térbe.

Az anoxikus medence négy rekeslzéll, amelyekben egy-egy meéiimotoros kever biztositja

az iszap lebegésben tartasat. Az anoxikus medenbyesh niikbdtetése biztositja, hogy a
visszataplalt N@ teljes mennyisége az anoxikus téren keresztuthaldh gazza redukalodjon. A
telep mikddési biztonsaganak fokozasa érdekében az anaésramoxikus medencék esetleges
javitdsaval kapcsolatosan a szennyviz és iszapékege Ugy lettek kialakitva, hogy leldség
legyen az anaerob és/vagy anoxikus medencék tepsrészleges kizarasara is. Természetesen
ilyen atmenetinek tekinth&tesetekben az elfolyd viz néisege az adott komponens tekintetében
nem fogja elérni a kivant ertéket.

Az anoxikus medencékb a szennyviz kis ellenallasu csovon keresztil gutlevedztets
medencékbe. A levégteth medence harom részre osztott parhuzamdkodes: rendszer,
melyekben 3,9 m mélyen elhelyezett membranos légbeglemek biztositjidk az egyenletes
oxigén bevitelt. Az oldott oxigén koncentracio fahgatos mérésével biztositott a légfuvok
terhelés fiig§ mikodtetése. Az oldott oxigén koncentracié értéke @i’ kozott valtozik,
vizmennyisédtl (terheléstdl), napszaktdl ésdmeérsékletdl fliggéen.

A levegztetb medencekdl a szennyvizaram egy teljes szélességben kiatakit@on folyik ki. Itt
torténik a vizaram osztasa a harom Dorr rendsa&itilepit kozott. Az utdulepiiket elhagyo
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tisztitott szennyviz egy ikresitett labirint kial#lsu klorgazos feftlenitobe folyik, ahonnan a
Parshall m&icsatornan keresztil ultrahangos szintméréssel haty telepet.

Az elfolyo viz mirbségét a helyi onellénzé laboratériumban napi rendszerességgel mérik igy
azonnal észrevehier szennyviz esetleges rbgeg valtozasa. A tisztitott szennyviz paraméterei
megfelelnek a Kozép-dunantuali Kérnyezetvédelmi, mé&szetvedelmi és Vizugyi Felig§ség
altal ebirt hatarértékeknek.

Iszapkezelés

Az eléulepitbdl elvett nyers iszap, valamint a bioldgiai tikzsbol szarmazo folosiszapsgirités
utan a rothaszto tornyokba kerdil.

A rothasztokban |&y iszap ldmérsékletének 33-35 °C-on tartasaval és folyamkéeeréseével
erheb el a leghatékonyabb iszaprothadas és gazkivatéesztdA rothasztassal stabilizalt iszap
viztelenitését centrifugak végzik. A viztelenitdsée gép all rendelkezésre. Az egyik a masiknak a
meleg tartaléka. A centrifugalas utan az iszap agamyag tartalma eléri a 25-26 %-ot, ami
kifejezetten jonak mondhatd. Az igy keletkezetttelenitett iszapot konténerekbenifik és a
MAL Zrt. vorosiszap kazettain helyezik el.

A biogaz a gazdémokon keresztll tavozik a rothddmib és vizlevalaszté edénnyel ellatott
csivezetéken érkezik a 300°ms (széharangos gaztartalyba és innen a haszmaskérib
biogaz a kazanhazba, az elfaklyazand6 pedig aznatitaus tzemben tkodé gazfaklyahoz. A
jelenlegi technologiaval biogaz csak a rothaszttnytok illetve centrifuga géphazitése
hasznalhato fel.

Sajnos a varos lassan ratelepiilt a szennyvizéigetepre. Az eredetileg megt&védtavolsag E

és D iranyaban elolvadt. Ez komoly gondot okderaezett Uj dgyiijté épitésnél és probléma
lehet egy ké&sbbi esetlegesdvitésnél.

Az utdbbi idbszakban az alabbi rekonstrukcidkat végeztek eéarsgriztisztitd telepen.

A telepen folyamatos a gépek, berendezések csézjetobbi néhany évben megtértént a biogaz
kazan, az iszapcentrifuga, a gépi racs, a légfavéyegztett elemek, és a recirkulacios szivattya

cseréje.

A mitargyak kozul utorothasztd, anoxikus medence, afbidk rekonsrukcioja tértént meg.
Belizemelésre kerllt a 3. sz. leteg® medence és egy iszdips6é géphaz.

A csatornahal6zat rekonstrukcio tértént a padragkseer-telepen.

Jelenleg zajlik a csatorna rekonstrukcidja a Z@lddaondi, Munkacsy, Katona J. Esze T.
utcakban.

Fejljitasra kerult a Szent Istvan u-i régi szenrgtdmeb.

2.2.6. A SZENNYVIZELVEZETO- ES TISZTITO RENDSZER JAVITASAHOZ SZUKSEGES
INTEZKEDESEK
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A szennyvizelvezét-és tisztitd rendszer tovabbi hatékongkidésehez a kdzeljélaen az alabbi
fejlesztésekre lesz szikség:

- aszennyviztisztitd telepen homokfogoé megépitése

- acsobnakazo to mellett huzoddigy (F6 u.) rekonstrukcioja

- abakonygyepesi szennyvizatetnedkonstrukcioja

- egy Uj Bgyijto épitése az Ifjusag u. €s a szennyviztisztitd téd@pott (a jelenlegi
megtartasa mellett)

A fenti intézkedések fejlesztések mellett fontdadat a szennyviztisztito telep hatékonysaganak a
fokozasa. A fenntarthato féfés egyik fontos eleme ezen a terlleten a tisiztiwde
Ujrahasznositasa. Ajka varos sajat vizbazisanakpaditasa nem elegehd szikséges ivoviz
teljes mennyiségének a biztositasahoz, a regomndtidszerek kapacitasa pedig nem veégtelen.
Meg kell vizsgalni a tisztitott viz Ujrahasznoséidak a lehéségeit (locsolasra, technoldgiai célra,
takaritasra, stb.), ezaltal csokkentve az ivovinésedi viz felhasznalast olyan tertleteken, ahol
ilyen minésédi vizre nincs szukseég.

2.2. HULLADEKGAZDALKODAS

2.3.1. AKELETKEZ O HULLADEKOK FAJTAJA ES MENNYISEGE

Ajka véros terlletén végzett tevékenystigkeletked hulladékok a tulajdonsaguk alapjan két
kategoriaba sorolhatok: a kulonleges kezelést igémgszélyes hulladékok és nem veszélyes
hulladékok.

A kornyezetvédelmi program felllvizsgalatanaksdakaban dsszesitett adatok a varos tertletén
2005. és 2006. években keletkezett hulladékokitdkarendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a
varos terlletén folytatott tevékenységben jélenmaltozdsok nem varhatok, ezek az adatok a varos
terlletén keletkeézhulladékokat jol reprezentaljak.

A varos teriletén keletkéz hulladékok az aldbbi tdblazatokban 6sszefoglalataddkal
szemléltethdik.

Ev Keletkezett hulladék, kg
Veszélyes Nem veszélyes
2005 7.662.121 747.330.057
2006 5.094.309 741.231.729

A keletkezett mennyiségbtelepullési vagy azzal egyuttigiott €s kezelt hulladék mennyisége az
alabbi.

Ev Keletkezett hulladék, kg
Veszélyes Nem veszélyes
2005 1.948 1.279.972
2006 3.180 1.179.983

A tablazatban l&v veszélyes hulladék mennyiség a szolgaltatd algitat és elszallitott
telepulési hulladékbdl kivalogatott veszélyes higla mennyiséget jelenti.

Készitette: BLAUTECH Human és Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Kft. 22/50



Ajka Varos kornyezetvédelmi programjanak feliilvizsgalata

A varos teruletén keletkéz hulladékok fajtankénti megoszlasara vonatkozo ck@dt a
mellékletként csatolt tablazatokban foglaltuk 6sazkbvetke# formaban. A 2. és a 3. tablazat
Ajka varos tertletén 2005. és 2006. években ketetkésszes hulladékot tartalmazza — hulladék
fécsoportonként. A 4. és az 5. tabldzat a leghagyolgln veszélyes és veszélyes
hulladéktermeiket tartalmazza Ajka varos teriletén 2005. évbeig, an6. és a 7. tablazatban a
legnagyobb nem veszélyes és veszélyes hulladéktieradalhatok Ajka varos teriletén 2006.
évben.

2.3.2. AKELETKEZO HULLADEKOK GY UJTESE ES KEZELESE

A veszélyes és a nem veszélyes termelési hulladgkgiésésl, kezeléséfl és artalmatlanitasarol
a hulladék terméje koteles gondoskodni. Az ezzel kapcsolatos hékgdzdalkodasi
tevékenységét éves jelentésben szamol be a Kozép-dunantuli y&metvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Felugystgnek. A Felligyéség a nem megfeli#n végzett
tevékenységet szankciondlja.

2007. évben négy Ajka varos teriletérikidd vallalat részére kerllt sor birsag kiszabasara
adatszolgéltatds elmulasztés, illetve a veszélydiadek engedély nélkili atvétele és nem
megfeleb kezelése miatt. A hulladékgazdalkodasi szabalyokgsa@rtése kovetkeztében
kornyezetszennyezés nem tortént, kornyezeti kar rketetkezett. Amennyiben ilyen eset
eléfordul, a szennydinek a sajat koltségén kell az okozott kart, illeareak kovetkezményét
elharitani.

Ajka varos terlletén a telepllési és az azzal édsgtelhed hulladék gyijtését, kezelését és
artalmatlanitdsat az AVAR AJKA Varosgazdalkodast. Kfegzi. A telepulési szilard hulladék
gyijtésére 110 liter, valamint 770 és 1100 liteartalmu tipusedényeket hasznalnak.

Ajka varos teriletén 13 db. Hulladékity sziget kerUlt kialakitasra, amelyeken papiiianmyag és
Uveg szelektiv gjjtését végzik.

A szelektiven ggjtott hulladékot Ujrahasznositasra elszallitjak véos tertiletén 6mlesztve
gyujtott hulladék pedig az alabbi jelledkkel rendelke# nem veszélyes hulladéklerakén kerdl
artalmatlanitasra.

A nem veszélyes hulladékleraké lzemeltetésére aARVAIKA Varosgazdalkodéasi Kit.
22378/2005. ugyszamon egységes kornyezethaszealgdidélyt kapott, amely 2016. december
31-ig érvényes. Az egységes kornyezethasznalatedgthyg az alabbi tevékenységek végzeéseét
engedélyezi:

- nem veszélyes hulladék kezelését (liggy, szallitas, szelektiven igitt hulladék
elékezelése)

- nem veszélyes hulladék kezeléséiKekelés, artalmatlanitas)

- szennye& anyag lerakdban tort8relhelyezését (deponalasat)

Az egységes kornyezethasznalati engedéllyel readiekem veszélyes hulladékleraké jelleinz
az alabbiak.
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A nem veszélyes hulladéklerako telepitési helye

A hulladéklerako az Ajka 039 hrsz. alatti 11,5 éaileti ingatlanon helyezkedik el, Ajka varostol
kb. 2 km tavolsagban. A hulladéklerako a Torna lpaiagyijté teriletén talalhato, keleti és déli
irAnybol erd, dél-kelet és dél-nyugat télmezgazdasagi teriletek, északrol gyep hatarolja. A
hulladéklerakd hatastertletén belll keleti és d@élyokban 1 km tavolsagon beliil természeti
terlletek és 6kologiai hal6zatba tartozo terilételyezkednek el.

A nem veszeélyes hulladéklerako iiszaki Iétesitmenyei

- behajto- és lizemi Gt (aszfaltburkolatd, 4.6 merétesséao

- Uzemviteli és szocidlis épilet (107 edapteriilet)

- hidmérleg, mérleghaz (9 méter hosszu, 30 torimextérasua)

- abroncsmoso

- gépkocsi moso és konténer moso (10 x 20 métptemldeti)

- olajlevalaszto ritargy

- moséviz tarolé medence és nyomasfokoz6 (2%nfiogatu)

- szennyviztarol6 (8,5 Mérfogatu)

- fedett gépjarria tarold (238 M) és fedett hulladék tarold (108)m
- hulladéktarolé udvar (400 nteriileti)

- kompaktor ut (3,9 méter szélessgg

- kerités, kapu (1,8 méter magassagu)

- tavvezérelt sorompo

- hulladékfogé halo

- monitoring kutak

- hulladékudvar (fedett 30,69 x 12,75 méter alajd épiilet, 108 mtarold résszel)

A nem veszélyes hulladék depondalassal torténartalmatlanitasara szolgaldé medencek
miiszaki védelme

A hulladékleraké alatt 5-6 méteren k =20 m/s szivargasi tényépi agyagréteg talalhato,
amelyben megszakitdo szivargot helyeztek el, veggesnszerkezétszivotesttel, a vizaramlas
feldli oldalon geotextil szovettel, elléreé aknakkal. A dréncsovek itanyagbol késziltek. A
keletkezy csurgalékvizet egy 632 hes szigetelt foldmedencébe tgik. A foldmedencét
tomoritett agyagrétegre telepitették, a tarolotégfdlsy 30 cm vastag rétegét cementtel
stabilizaltak.

A nem veszélyes hulladéklerakén az alabbi fajiamésnyiséd hulladékok artalmatlanithatok.
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A nem veszélyes hulladéklerakén lerakhat6 hullakéko

EWC kéd Megnevezés Mennyiség
(t/év)

03 03 08 Hasznositasra szant papir, és karton 6
valogatasbol szarmazo hulladékok

04 02 09 Tarsitott anyagokbol szarmazo 2
hulladékok

04 02 22 Feldolgozott textilszal hulladékok 60

07 02 13 Hulladék franyagok 100

101112 Uveghulladék, amely kiilonbozik 1.500
1011 11-6l

1501 03 Fa csomagolasi hulladékok 50

150105 Vegyes Osszetéiel kompozit 2
csomagolasi hulladékok

1501 06 Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 2

1501 09 Textil csomagolasi hulladékok 2

16 01 19 Mianyagok 5

16 01 20 Uveg 5

16 01 99 Kodzeleblot nem meghatarozatt 3

hulladékok (karpitok, sinyegek
szigetelések, stb.)

17 02 01 Fa 120
17 02 02 Uveg 100
17 02 03 Mianyag 80
180104 Hulladékok, amelyek igjjese és 3
artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a féesek
elkerilése érdekében
19 08 01 Racsszemét 250
19 08 02 Homokfogobdl szarmazo hulladékok 250
19 09 05 Telitdott vagy kimerdlt ioncseré 10
gyantak
191204 Mianyag €s gumi 1
191212 Egyéb, a 19 12 1d-t kilonboz 10
hulladékok mechanikai kezelésével nyert
hulladékok
20 02 03 Egyéb, biologiailag lebonthatatlan 3.000
hulladékok
200301 Egyéb telepilési hulladék, ideértve a 20.000
kevert telepulési hulladékot is
20 03 02 Piacon keletkéhulladék 6
20 03 03 Uttisztitasbol szarmazo hulladék 50
20 03 07 Lom hulladék 600
Osszesen: 26.176
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A nem veszélyes hulladéklerakomlazelhed, szelektiven gyjtott hulladékok

EWC kéd Megnevezés Mennyiség
(t/év)

150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 400

1501 02 Mianyag csomagolasi hulladékok 50

150104 Fém csomagolasi hulladékok 3

1501 07 Uveg csomagolasi hulladékok

200101 Papir és karton 1.500

20 01 02 Uveg 20

20 01 39 Mianyagok 5

20 01 40 Fémek 15

A nem veszélyes hulladéklerakdban technologiaat&lhasznalhato inert hulladékok

EWC kéd Megnevezés Mennyiség
(t/év)
170101 Beton 2.000
17 01 02 Téglak 1.000
170103 Cserép és keramiak 250
170107 Beton, tégla, cserép és keramia frgkci6  3.000
vagy azok kevereke, amely kilonbozik a
17 01 06-tol
20 02 02 Talaj és kovek 500
Osszesen;:6.750

Telephelyen kivili hasznositas céljabol hgthets, szallithatdé hulladékok

EWC kéd Megnevezés Mennyiség
(t/év)

030301 Fakéreg és parafahulladék 10

20 01 08 Biol6giailag lebomld hulladék 25

Ajka varos nem csatornazott részein a kelétkezennyviz g§jtéseét zart taroléban vegzik, és az
eltavolitdsa az Ajka Kiskert uton l@wengedélyezett szennyvizighe torténik. A 2007. évben
keletkezett telepiilési folyékony hulladék mennyes8&00 mi volt.

Ajka varos jelenleg engedélyezett és lzemelteteltadekgazdalkodasi rendszer a keletkez
hulladékok gyijtésére, kezelésére és artalmatlanitasara megfelel sem a nem veszélyes
hulladéklerakd, sem a Kkiszolgalé létesitményei nfaielnek meg mindenben a korsier
hulladékgazdalkodas kdvetelményeinek. A jelenlegidszerben a szelektivigiés mérteke nem
kielegit, és a szelektiven gyott hulladék hasznositashoz torséziokészitésenek a Iétesitményei
(komposztal6 a biolégiailag lebonthaté hulladékhor) osztalyozo berendezés az épitési-bontasi
hulladék Ujra hasznalathoz torteelokészitéséhez, stb.) nem allnak rendelkezésre. ehlgi
hianyossagok megszintetése a fenntarthatédisgl szempontjai alkalmazasanak a feltétele. A
fenntarthatésag a hulladékgazdalkodasi terileten jelenti, hogy a keletkéz hulladékok
visszakeriilnek a termelésbe anyagukban, masodnyaent vagy energiatermelésre
hasznositva.
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Ajka véaros csatlakozott az Eszak-Balatoni Térséggidelis Szilardhulladék-kezelési
Rendszerhez. A korsZehulladékgazdalkodas kovetelményei ebben a renszeeljesithéik
lesznek. Ajka varos jelenlegi hulladékgazdalkodésidszerét, 1étesitményeit és berendezéseit a
kialakitas alatt all6 regionalis rendszerhez kielk@ani.

2.3.3. A HULLADEKGAZDALKODAS JAVITASAHOZ SZUKSEGES INTEZKEDESEK

Ajka varos jelenlegi hulladékgazdalkodadsanak ayugésagai csak a jelenleg tervezés alatt allé
regionalis hulladékgazdalkodasi rendszer létestésézembe helyezése utan oldédnak meg teljes
korien. A regionalis hulladékgazdalkodasi rendszer sitdsével parhuzamosan az alabbi
intézkedésekre van szilkség a hulladétgg, kezelés és artalmatlanitas tertletén.

Lakossagi forumok szervezésével, kiadvanyok, dapok és plakatok készitésével
ismertetni kell a korszér hulladékgazdalkodas kovetelményeit és ezek bellil a
fenntarthatésdg szempontjait. Helyi rendeletet kethegalkotni a hatékony
hulladékgazdalkodas és a fenntarthatésag szempaktj@rvényesitéséhez.

A fogyasztasi szokdsok megvaltoztatasaval (azzgyhasznalatos csomagoléanyagok és
eszkdzok hasznalatanak csokkentésével) el kelleetalepilési hulladékok keletkezésnek
megebzését, illetve csokkentését. Ezt az dnkormanyratratikodtetett intézményekben
kell elkezdeni.

A szelektiv gyijt6 kapacitast novelni kell az anyagaban hasznosithalddékok (fém,
papir, niianyag) beg§jtésének a noveléshez. Jelenleg 13 hulladikgysziget van a
keletke® hulladékok szelektiv dijtésére a varosban. Az elfogadott norma szerim@QL.5
lakosonként minimélisan egy hulladékigly szigetet kell betervezni a hatékony szelektiv
gyijtés megvaldsitasdhoz. Ajka varos lakossadganak amaz figyelembe véve a
hulladékgyijté szigetek Bvitésére van szikség. Meg kell teremteni a biollagja
lebonthat6 hulladékok szelektivigigsének a lehéségét is.

Meg kell teremteni a szelektiven Ugtt telepilési hulladékok &kezezésének és
hasznositdsanak a feltételeit.

Felul kell vizsgalni a telepulési folyékony huikok gyijtésére hasznalt berendezések
(aknak, tartdlyok) allapotat. A nem kielggih zart berendezések hasznalatat meg kell
tiltani, be kell zarni és a kornyezetét rekultivdiall.

A telepilési szilard hulladék ggéséhez hasonldéan szolgaltatét kell kijelolni kepélési
folyékony hulladék elszéllitasara (szippantasai)szolgaltatas igénybevételét helyi
rendeletben koteléze kell tenni. A Kkijelolt szolgaltatbnak rendelkéznkell a
munkavégzéshez sziikséges hatdsagi engedélyeld@piésszkdzokkel.

Meg kell teremteni az épitési-bontasi hulladékpkijtésének és hasznositashoz tdtén
elokezelésének (apritas, osztalyozas) a feltételeit.

El kell érni a csomagoldéanyagok 50%-0s hasznarsdléaz aranyat

A telepulési hulladék biolégiailag lebonthatod ves anyag tartalmat 2014-ig 35%-ra le
kell csOkkenteni.
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- A regiondlis hulladékgazdalkodasi rendszer kigéméaval parhuzamosan el kell végezni a
nem veszélyes hulladéklerakd rekultivalast és alsaerben hosszutavontkddtetett
letesitmények és berendezések kialakitasat. A tre&aild soran meg kell teremteni a
deponiagaz osszefjjesének és hasznositasanak a feltételeit.

2.4.ZAJ ES REZGES VEDELEM

Ajka varos teriletein kialakul6 zajterhelés a kilom zajforrasok kibocsatasaibol talik dssze.

Az alabbi 6t & csoportra oszthatok:

- kozlekedés;

- ipari, kereskedelmi, szolgaltat6 telephelyek;

- lakéteruleten folytatott zajos tevekenység (allatkozasok);
- szoérakozobhelyek, hangosité berendezések

- egyéb (pl. katonai tevékenység, vallasgyakodagprrasok

Az aldbbiakban bemutatjuk a zaj- és rezgésvédeldmpoat a felsorolt zajforras csoportok
vonatkozasaban.

2.4.1.KOZLEKEDES

A véros teriiletén kozlekedési zaj vizsgalatot 3tporvégeztiink, a varoson E-D-i irdnyban
athalado B ut — Csingeri Ut mellett 2 ponton, valamint a K-Nyanyban athalad6 Rt Sandor
u. — Szent Istvan u. mellett 1 ponton.

Az alabbi tdblazatokban megadjuk a vizsgalt Utvakahellett felvett mérési pontokon végzett
muszeres zajmerés és forgalomszamlalds eredménykiizdlt megitélési A-hangnyomasszintek
a vizsgalat idejére vonatkozo, aktudlis forgalmybetre vonatkoznak.
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M1 mérési pont
Szabadsag tér 6. lak6haz utcafronti védemomlokzata ditt 2 méterre, h = 1,5 méter

Mintavét| Jarmivek szama kategoérankény Egyenértéld | Alapza Korrigalt
eli (db/éra) A- ] egyenerték A-
idészak hangnyomasgz hangnyomasszint
int L(Aeq,i) L’(Aeq,i)
(6ra) l. 1. [l (dBA) (dBA) (dBA)
kategoria| kategoria| kategoria
NAPPAL
0
060—0— 453 61 32 63,5 46,2 63.5
07%°
10°0 - 682 64 23 63,2 48,7
1120 63,2
14%0 — 869 52 27 64,0 49,3
15 64,0
18%0 - 618 21 12 61,8 46,5 618
19%° ’
Atlag: 656 50 24 — Ao 063,2
EJSZAKA

22— 208 42 6 59,2 43,2

530 59,2
00— 28 0 0 49,0 43,3

002 47,6
02— 28 0 2 48,9 42,7

0230 47,7
04% — 18 36 10 57,3 43,1

043° 57,3
Atlag: 71 20 5 - bt k6 055,7
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Alkotmany u. 2. lakéhaz utcafronti védénkdomlokzata €éitt 2 méterre, h = 1,5 méter

M2 mérési pont

Mintavét| Jarmivek szama kategoérankény Egyenértéld | Alapza Korrigalt
eli (db/éra) A- ] egyenerték A-
idészak hangnyomasgz hangnyomasszint,
int L(Aeq,i) L’(Aeq,i)
(6ra) l. 1. [l (dBA) (dBA) (dBA)
kategoria| kategoria| kategoria
NAPPAL

07— 494 44 33 63,6 47,8 63.6

08® :
11% - 406 34 25 62,9 48,1

1905 62,9
15 — 612 36 20 62,7 47,6 62.7

16% :
19— 358 11 2 61,1 43,1 611

20%° :
Atlag: 468 31 20 — Aviks 062,7

EJSZAKA

22— 64 6 6 57,7 44,1

o5 57,7
00> — 24 2 0 50,2 43,4

019 49,2
02— 12 10 4 52,8 43,3

05 52,3
04> — 64 20 4 57,0 42,1

0505 57,0
Atlag: 41 10 4 - bt k6 055,3
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M3 mérési pont
Szent Istvan u. 3. lak6haz utcafronti védehdmlokzata ditt 2 méterre, h = 1,5 méter
Mintavét| Jarmivek szama kategoérankény Egyenértéld | Alapza Korrigalt
eli (db/éra) A- ] egyenerték A-
idészak hangnyomasgz hangnyomasszint,
int L(Aeq,i) L’(Aeq,i)
(6ra) l. 1. M. (dBA) (dBA) (dBA)
kategoria| kategoria| kategoria
NAPPAL

08°— 446 24 7 65,9 41,6

090 65,9
1219 351 28 2 65,1 43,8

130 65,1
16— | 596 15 4 66,4 51,0

1710 66,4
20°- | 159 6 2 62,6 36,4

5710 62,6
Atlag: 388 18 4 - hat ks 065,2
EJSZAKA

239 32 4 0 56,4 39,8

530 56,4
0119 4 2 0 46,8 37,4

0140 46,3
03— 4 2 0 47,0 36,7

030 47,0
059- | 162 30 4 63,3 37,8

0520 63,3
Atlag: 51 10 1 — ks 058,2

A kovetked tablazatban bemutatjuk kdzuti kozlekedési zajléshealtozasat a korabbi, 2001-ben
meért megitélési A-hangnyomasszinteket, 6sszehagaijelenlegi értékekkel.

A vizsgalt Mérési | Megitélési A- | Megitélési A- | Zajterhelési Valtozas
atvonal pont | hangnyomassz hangnyomasszi hatarérték jellege

int LAM,k('j, dB nt LAM,k('j, dB L1H, dB

(2001) (2008)

nappal| éjjel | nappal éjjel | nappall éjjel
F6 a —-| Ml 62 57 63 56 65 55  Nincs lényegi
Szabadsag tér valtozas
Csingeri ut 4 M2 66 60 63 55 65 55 Kis meértiék
Alkotmany u. csokkenés
Szent Istvan M3 64 59 65 58 60 50 Nincs lényegi
u. valtozas
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A telepilésen athalado @jyoutak mentén a zajterhelési hatarértéek a kohyerend teriletek
szabalyozasi terv szerinti terileti besorolasaigyf

A telepilésen elhelyezk&dagyvarosias lakotertileteken a kdzlekedési zdjekenh zajterhelési
hatarérték nappal 65 dB, éjszaka 55 dB.

A telepllésen elhelyezkédkisvarosias, kertvarosias és falusias lakoterkdetea kozlekedeési
zajoktol ered zajterhelési hatarérték nappal 60 dB, éjszakaB0 d

A 2001-es méresi eredményekhez forgalmi adatok d@érak rendelkezésre, az azonban tudhato,
hogy az eltelt 7 évben a forgalom novekedett, ennban jorészt ellensulyozta a jdipark
korszefisodése. Az Alkotmany utca 2. lakéhaznal a kozlekedmjterhelés egyértelian
csokkent, amit okozhat az Alkotmany u. és a Csingeteresztegdésében kialakitott korforgalmi
csomaopont.

Hatarerték tullépés aéRit és a Csingeri Ut mellett l@vakdhazaknal nem jelleizcsak az M1
mérési ponton (Szabadsag tér 6. lakdépilet) ésaletninimalis, 1 dB mértéktullépést.

A Szent Istvan utca lakohazai kertvarosias teriiléimak, igy ott a hatarérték is szigorubb,
tovabba ezek az épuletek nagyon kdzel vannak attk@zUEmiatt nagy mérték(nappal 5 dB,
éjszaka 8 dB) tullépést tapasztaltunk az M3 mérésion (Szent Istvan u. 3.), a 2001-es meérési
eredményekhez hasonldan.

Ajka terlletén a Szombathely — Veszprém vasutvbakdd at, sok esetben (Lehel, Zrinyi, Szondi,
Esze Tamas, Arpad, Varalja, Arany J., Kinizsi, fFeég, Pécsi, Szombathelyi, Gabor Aron utcak)
lakott tertiletek kdzelében.

Jelenés panaszokat nem okoz Ajka tertletén, azonban negnhiaté a vasutvonal kdzelében allo
lakdépileteknél hatarérték feletti kozlekedési efedajterhelés sem.

A telepulést alacsonyabb repillési magassagu, foegallégi folyos6 nem érinti, igy a légi
kozlekedés zajkibocsatasabol adddé problemak senitedefol.
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2.4.2.IPARI TEVEKENYSEG

Az aldbbi tablazatban bemytat, hogy a 2001-es felmérés soran mely, ipari Ukefital okozott
zajproblémaékat tartak fel. A tdblazatban kozoljakabba a jelenleg is érintett terlleteken tortént
2008 évi ellefirz6 mérések eredményeit.

A mérési | Mérési| Megitélési A- Megitélési A- | Zajterhelés| VAaltozas Dominans
pont helye | pont | hangnyomdsszinthangnyomasszint i jellege zajforrasok
I—AM,k(j; dB LAM‘kﬁ, dB hatarérték
Ly, dB

éjjel (2001) éjjel (2008) éjjel
Szabadsadg M1 - 42 45 - Bakonyi E6mii

tér 6. Rt.,
Le Belier Rt.,

MAL Rt.

Alkotmany | M2 - 42 45 - Bakonyi E6mii

Rt.
u. 2. '
Le Belier Rt.,

MAL Rt.,
Ajka Kristaly
Kft.

Szent M3 - 42 40 - Bakonyi E6mii

Istvan u. 3. Rt.,
u Le Belier Rt.,

MAL Rt.

Gyar utca| M4 47 43 40 csokkent| Bakonyi EEmii

) Rt.,
58-62. Le Belier Rt,,

MAL Rt.

Gyar utcal] M5 40 42 40 kis Bakonyi EBmii

8. mértékben RL,
3 svekedett Le Belier Rt.,
novekede MAL Rt

Gyar utcal] M6 - 42 40 - Bakonyi E6mii

24. Rt.,
Le Belier Rt.,

MAL Rt.,
Ajkai
Elektronikai Kft.

Babits M.| M7 - 43 40 - Bakonyi E6mii

u. 12. Rt.,
Le Belier Rt.,

MAL Rt.,
Ajkai
Elektronikai Kft.

Madach 1.| M8 35 43 40 novekedeft Bakonyi ESmi

u. 19. Rt.,
Le Belier Rt.,

MAL Rt.

Arany M9 51 40 40 csokkent| Bakonyi EEmii

Janos u. Rt,
Le Belier Rt.,

MAL Rt.,
Ajka Kristaly
Kft.

Varalja u. M10 - 39 40 - Bakoan/i Efmi
t.,

Le Belier Rt.,
MAL Rt.,
Ajka Kristaly
Kift.
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A tablazat adatai alapjan lathatd, hogystsban a Bakonyi Bmi Rt., Le Belier Rt., MAL Rt.
telephelyeinek zajkibocsatasa jetentAjka varos nagy részére kiterjeldatastertletik van.

A zajkibocsatasuk a tavoli lakoépuleteknél is haték kdzeli, vagy azt meghaladd métiek

A korabbi mérési eredményekhez keépest jéentvaltozas tapasztalhaté a telephelyek
kibocsatasaban a Gyar u. és a Madach u. egyeet@nilel§sorban a Bakonyi Bmi Rt-nél
bekovetkezett technoldgiai valtas (fatlizélkemencék izembe helyezése) miatt.

Tovabbi valtozas, hogy jeleigen csokkent az Arany Janos utca és a Varaljazatterhelése,
elsssorban az Ajka Kristaly Kft. telephelyén végrehtjiajcsokkentés és a sajnalatos termelés
visszaesés miatt.

A Gyar utca egyes részein (30 — 38. sz. lakOhaaakjjterhelés jelebsen csokkent az elmult két
évben, mivel a korabban meghatarozé Ajkai ElekianiKft. telephelyén szintén jeleig
zajcsOkkentési beavatkozasok, tzemviteli és tedgnalvaltozasok térténtek.

A korabban komoly zajvédelmi problémat jelersizéenszallitd kétélpalya és szénosztalyozd m
jelenleg mar megsint, igy a Joszerencsét, Lehel, Hunyadi J., HétveZ&myi M. utcakban
korabban meglé&vzajproblémak mar megsatek.

Szintén beszintette az Ajka Kristaly Kft. a Il. s#a telephely rikddtetését, igy a Csinger
varosrészben talalhaté Fekete gyémant utca, Gardaéga utca és Csakany utca zajproblémai
szintén megdmtek.

A Liszt F. u. kérnyékén korabban tapasztalhatéomlbi Ajkai Timfold Kft. vasuti rakodasabal
ered zaj okozta panaszok szintén mdggek, el$sorban a vasuti szallitas cstkkenése miatt.

Az ipari, szolgaltatd tevékenységet végzelephelyekre és szorakozohelyekre vonatkozo
zajterhelési hatarérték a korngezvédend teriletek szabdalyozasi terv szerinti terdleti
besorolasatol fugg.

A telepulésen elhelyezkédhagyvarosias lakoterlleteken a zajterhelési haékréappal 55 dB,
€jszaka 45 dB.

A telepllésen elhelyezkédkisvarosias, kertvarosias és falusias lakoterkidgtea zajterhelési
hatarérték nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.

Osszesitve az ipari Uizemek zajkibocsatasardl elhming hogy az elmult 7 évben az érintett
lakééplletek, lakok szama jelésen csokkent, tovabba csokkent a tullépés mérselkezigyakran
sajnos az adott teriletentikddd Uzem, Uzemrész megsese miatt tortént, azonban torténtek
zajcsOkkertt miiszaki és Uzemszervezeési intézkedések is, melyekészjavitottak a lakosok
zajterheléseét.

A Bakonyi E6émi Rt., Le Belier Rt., MAL Rt. telephelyeinek zajkitgtdsa azonban tovabbra is
jelents, Ajka varos nagy részére kitergea hatastertletik
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A tovabbi javulas érdekében éldépésként az egyes telephelyek, ill. azok zajgairdak
analizisére, a lakott tertleteken helyenként dsztelzajhatarérték tullépést okozo berendezések
meghatarozasara van sziukseég.

A tullépést okozo Uzemrészek, zajforrasok feldséttékdveden lehet a szikségestszaki,
Uzemszervezesi, technoldgiai valtozasokat meghataro

A vizsgalt telephelyek esetében jelleiam nem az énkormanyzat az &kl kornyezetvédelmi
hatosag, igy etsorban arra van lehisége, hogy a problémakat jelezzék az illetékesshgita
Kdzép-dunantuli Kérnyezetvédelmi Felligystg felé.

2.4.3. LAKOTERULETEN FOLYTATOTT ZAJOS TEVEKENYSEG, SZORAKOZOHELYEK

A lakoterlleten kialakitott kisvallalkozasok, szalgté tevékenységek (pl. éjjel-nappal nyitva
tartd Uzletek, szer@| javitd mihelyek stb.) gyakori panaszok forrasa leheto&dsban helyi,
néhany lakot érid;, de azok életmifségét jelertisen befolyasold problémak alakulhatnak ki az
elté funkciok egymas melletti fikodesébl.

Ezen tevékenységek nagy részénél a# kU kornyezetvédelmi hatosagi jogkort a telepulés
jegyzje latja el, ezért kulonds gondot kell forditani abken jelledi tevékenységek
engedélyezésénél a zajvédelmi problémakra, a santokbevonasaval.

A szorakozoéhelyek fkodésevel kapcsolatosan jelenleg 2 db vendéglagéeggellen érkezett
panasz az 6nkormanyzathoz. A Koranyi Frigyes Q@& sz. alatti italbolt vendégeinek zajat,
valamint a hangosité berendezés zajat kifogasajakornyéken lakok. Szintén a hangosito
berendezés és a vendégek éjszakai utcai viselke#ézepanaszokat a Domb utcai vendéglato
helynél.

A Koranyi Frigyes utcaban jelenlegiktdé Odazis diszko ellen nem tdrtént panaszbejelentés,
azonban a vendéglaté hely szomszédsagaban egyoéplaletet épitettek, igy nem kizart, hogy a
jovében ez a létesitmeény is panaszok forrasa lesz.

A szorakozohelyek, vendeéglatdé egységek zajvedeatdagairol altalaban elmondhat6, hogy nem
csak a hangosité berendezés okoz panaszokat, hanendégek éjszakai viselkedése (utcai
hangoskodas, fokozott éjszakai jdiforgalom, ajtocsapkodas, autok hifi berendezéseinek
hasznalata, koz- és magantertiletek szennyezéségldbgannyira zavaro a legtobb esetben.

A vendeéglatd egységeken a hangositd berendezésatatst mindenképpen egy akusztikai
szakvéleménnyel alatamasztott kérelem alapjan lehgedélyezni, azonban a beszabalyozott
hangosité berendezésnek adirdlsok szerinti hasznalatat hatésagi zajmerésekkehsrizni
javasolt rendszeresen, ill. bejelentések eset@mdavdil.

Elsdsorban az engedélyezés soran javasolt figyelembai\e hangositdo berendezésen Kkivili
egyeb zajforrasokat is, pl. sz&b rendszerek, parkolo elhelyezése, nyilaszarok,Astiendégek
utcai viselkedésének zavaro hatasat fokozottareipelenléttel lehet csillapitani.
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Tapasztalat, hogy a szorakozéhelyek zajkibocsé@éaaalakok érzékenyebbek, mint egy ipari
Uzemre. Ennek oka egyrészt, hogy a szorakozohelkdéset ,haszontalan” dolognak tartjak,
tovabba a hangosité berendezések, sok estben édmirhordozg, jelefs szinti zajkibocsatasa
kilénosen zavaro lehet.

Ugyanakkor ilyen jellegy szolgaltatasra igény van, &orban a fiatalok kérében, ezért a két
funkcio egyuttélését meg kell oldani a rendelkez@did hatosagi eszk6zokkel.

A telepulésen egyéb (pl. katonai, vallasgyakorlassszefligg) zajforrasokkal kapcsolatos
problémak nem mertiltek fel.

A telepllés kozigazgatasi teruletén kornyezeti @éeggl kapcsolatos lakossagi észrevétel nem
merdlt fel, telephelyek, ill. kbzlekedési forgaldekintetében sem.

A kornyezetvédelem helyi szabdlyait Ajka Varos Omkaényzata Képviséitestiletének a
21/2008.(1X.29.), a 32/2007. (VI11.30.) a 23/20@811.3.), a 17/2006. (V.10.), a 14/2006. (IV.5.),
a 32/2005.(1X.15.), a 7/2004.(IvV.26.) és a 30/200822.) rendeletekkel moédositott 11/2001.
(VI1.02.) rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatridhic rendelete tartalmazza.

A jogszabaly zajvédelmi rendelkezései a koveikez
Zajvédelem:

A zaj elleni védelem szempontjabdl a kereskedelsuplgaltatd és szorakoztatod
tevékenységll szarmazo zajterhelés hatarértékeit a 8/2002.22l KoM — EUM egyittes
rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. A mellékkterint kertvarosias lakoterileten a
.Lechnologiai” ereddt zajterhelés mérteke nem lehet tébb nappal 50 ¢&aka 40 dB
hatarértéknél. Ez 6sszhangban van a Helyi Epish&yzatrol sz616 11/2001. (VI11.02.) Okr. sz.
rendelet 28.8 (10) bekezdésében foglaltakkal.

Figyelembe kell venni tovabba, hogy a meglevszagos kdzut mellett a teriletfelhasznalas
mezgazdasagi terlleth kertes lakoterlletre valtozik, igy a hivatkozatindelet 3. szamu
melléklete szerinti a kozuti kozleked@lstszarmazo zajterhelés mértéke — a kdzut menti
lakotertleten — nem haladhatja meg nappal a 6@@Baka az 50 dB hatarérteket.

A hatarértékek betartasa zajmérésekkel igazolh@mennyiben hatarérték tallépés
tapasztalhatd, az ut mentén zajgatlo falkent ikdiomalé zart kerités kialakitasaval lehet a
kozlekedési eredétzaj mertékét csokkenteni.

2.4.4. JAVASLATOK ZAJ ES REZGESVEDELMI INTEZKEDESEK RE

Az aladbbiakban javasoljuk azokat az intézkedésekaglyek ahhoz sziikségesek, hogy a telepulés
lakdinak zaj- és rezgéskibocsatassal kapcsolatagspaira megoldast talaljanak, illetve tovabbra

,,,,,

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. szamu mddtk alapjan a kistérség székhelye szerinti
telepllési 6nkormanyzat jegdjenek hataskorebe tartozé zaj- és rezgésvedelnakiapy alabbiak.
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A gazdasagi tevékenységek statisztikai osztalyol@€2E Rev. 2. rendszerének létrehozasardl és
a 3073/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes maidgbzott statisztikai tertletekre vonatkozé
EK-rendeletek médositasarodl szolé 1893/2006/EK mairparlamenti €s tanacsi rendelet szerint:

41 éplletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarni, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjdrnmotorkerékpar)
55 szallashely szolgéltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-tzemeltetés, zoldterllet-kezelés

90 alkoto-, niivészeti szorakoztato tevékenység

93 sport, szérakoztatd, szabadidevekenyséeg

A felmeril zajvédelmi problémak kikiszéboélésére, valaminegy®i elssfokd hatdsagi jogkor
gyakorlasanak leh&té tétele érdekében a telepllés kornyezetvedelmdietetét ki kell egésziteni
a helyi zajvédelem szabalyozasaval. A rendeletheelk térni el$sorban a jegy hataskorébe
tartozd tevékenységet vdgae vonatkozd zajvédelmi @lasok meghatarozasara, a varos
terlletének zajvédelmi szempontu besorolasara £2@84. (X. 29.) Korm. rendelet és a 8/2002.
(1.22.) K6M-EUM egyuttes rendelet szerint.

Felhivjuk az 6nkormanyzat figyelmét, hogy a helgj-zés rezgésvédelmi rendeletismaki
elokészitését el kell végeztetni zaj- és rezgésvedstakérdvel.

A helyi zajvédelmi rendelet hatarértékeihez kapaddl 6vezeti hatarok megallapitasat nem
javasolt kulén utcanévjegyzékben megadni. Az Ovezedtarok teljesen egyértelian
megallapithatéak a varos szabalyozasi teivebz erre valo hivatkozast és a szabalyozasi terv
elérhebségét (honlap, iroda cime) célskarrendeletben kdzolini.

A hatarértékeket a helyi rendeletben lehet szakélya zaj- és rezgésterhelési hatarértekek
megallapitasarol szold 8/2002. (111.22.) KoM-ElUMyéates rendeletre torténhivatkozassal, a
teleplilés szabalyozasi tervének teriileti besorplakdigyelembe vételével.

Javasolt a helyi rendeletben meghivatkozni a 8/20022.) KEM-EUM egyiittes rendelet zaj- és
rezgésterhelési hatarértékeket tartalmazo melkgklet
- Uzemi és szorakoztatd jeliegétesitményeki szarmazo zaj terhelési hatarértékei (1.
szamu melléklet)
- az épibipari Kivitelezési tevékenysé&idt szarmazo zaj terhelési hatarértékei (2. szamu
melléklet)
- akozlekedést szarmazo zaj terhelési hatarértékei (3. szamiekiet)
- alako- és kozepuletek helyiségeiben megengedettiatek (4. szamu melléklet)
- az emberre hat6 rezges hatarértékei épuletekbesaddu melléklet)
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Meg kell hatarozni a rendeletben az alkalmi ésralseeres kulturalis, szérakoztatd, vendeéglato,
sport-, reklamcélu, k6zossegi, tovabba minden hsitégt igény rendezvény engedélyezési és
muikodési rendjét, tovabba akusztikai szakévelemény bevonasanak szukségességét, valamint
az egyedi esetekben, meghatarozotétadamra érvényes zajterhelési hatarérték tallépés
engedélyezeését.

A rendelet megalkotasan tul szikséges annak bedaés betartatdsa a hatalyba lépést kénet
Zajkibocsatasi hatarértéket kell adni minden readssen, ill. alkalomszéen mik6do

rendezvénynek és vendéglato egysegnek, tovabbtaetiékeket be kell tartatni veluk, eléens
méresekkel.

A panaszok nemcsak a hangosito berendezés UlUzemmliése hanem a vendégek utcai
viselkedése, hangoskodasa miatt is felmerilhetBekutobbit fokozott rendti jelenléttel lehet
mérsékelni.

A mar mikdds telephelyeknél, vendéglatd egységeknél, kozlekedBonalaknal kulondsen
lakossagi panaszok felmerllése estén zajkibocsétzsgalatokat, riszeres méréseket kell
végeztetni, és ezek alapjan lehet megtenni indokektben a szikséges intézkedéseket a
zajkibocsatas csokkentésére.

A telepllésszabalyozasi terv megalkotasakor, élilvizsgalatakor figyelembe kell venni a
zajvédelmi szempontokat ésorban a lakoéterlletek és az ipari-gazdasagi cehlkereskedelmi-
gazdasagi célu terlletek kijelolésénél. A tervetadtdterlletek és a tervezett ipari telephelyek
kozott védtavolsagot minden esetben fenn kell tartardizetes akusztikai szakvélemény alapjan.

Torekedni kell arra, hogy a kisebb ipari jellegéllalkozasok is a lakoéteruletgkttavol -
elsssorban a rendezési tervben kijel6lt iparterileteslepiiljenek
Erre alkalmas terilet pl. az északi ipari park.

A telepengedélyezési eljarasok soran - azokoneplielyeken, ahol felmerilhet a zajkibocsatas
lehettisége - € kell irni a kérelme& részére riszeres zajkibocsatas meérés elvégeztetését, a
kornyezetvedelmi felligyéséggel egyuttiikddve. Engedély csak azoknak a telephelyeknek
adhatd, amelyek tikddésiik soran igazoltan nem okoznak hatarértéktifelgterhelést, illetve a
részukre megallapitott zajkibocsatasi hatarérteket l€pik tul.

Uj beruhadzds megvalésulasastel az engedélyezési eljaras soran kérni kell aikamz
szakvéleményt is a tervezett |étesitmény varhgkdaresatasarol.

Az Ujabb forgalomszervezési intézkedéselkészitése soran figyelembe kell venni a zajterhelés
varhaté alakulasat is, mind a csok&emind a ndvekd forgalmu tertleteken. Ez a forgalomnak a
szervezeési intézkedést kodeh varhato alakulasa alapjan - ami forgalomszasiladatok alapjan
becsilhei - miszaki szamitassal @k j6 kozelitéssel megallapithatd. Ezzel elejéeterenni
annak, hogy Uj terlleteken (ahol mar a zajterhelésiarértékek koteléen betartandok)
jelentkezzenek zajpanaszok a lakossag részeér
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A kozlekedési eredétzajterhelés értékelésenél felhivjuk a figyelmeaanogy a 8/2002. (111.22.)
KOM-EUM egylttes rendeletben kozolt zajterhelésitat@atékeknek () tervezigs vagy
megvaltozott terllet felhasznalasu terlleteken ajléné kozlekedési zajforrastdl szarmazdé
zajterhelésre, U] kozlekedési zajforras létesitesetén pedig a megl@wédend tertleteken
teljesilnidk kell.

A megléy kozlekedési utvonalak mentén megdiélakoteriletekre tehat a hatarértékek nem
koteled érvényiek.

A j6vébeni ipari jelled beruhazasok engedélyezésitedkusztikai szakvélemeényt kell készittetni
az engedélyezési eljaras folyaman. Csak olyan tdébia betelepilése engedélyezshetmi nem
okozza majd a lakoterlletek hatarérték felettierhplését.

A tervezett telephelyek engedélyezése soran figyedekell venni a irikddésukkel jard kozuti
forgalmat is.

Szintén akusztikai szakvélemény alapjan, a szukségabtavolsdg betartasaval kell Uj
lakoteruleteket kijel6lni a megléwkdzutak kdzelében.

Az dnkormanyzatnak leh&tége van kdzigazgatasi teriletén belll csendesetitezs zajvedelmi
szempontbdl fokozottan védett tertiletet kijeloélja a csendes, pihenésre alkalmas koztertletek
elzajosodasanak megakadalyozasa, zaj ellen kiukédsimet igény Iétesitmények zajtdl vald
fokozott megbvasa.

A helyi 6nkormanyzatok és szerveik, a koztarsagagigbizottak, valamint egyes centralis
alarendeltségszervek feladat- és hataskoéészolo 1991. évi XX. torvény

,85. 8 (1) A telepulési bnkormanyzat képwigestiletének feladat- és hataskorébe tartozik:

c) tertletek zajvédelmi szempontbdl fokozottantt@dgilvanitasa;

d) csendes Ovezet kialakitasanak elrendelése alleaj fokozott védelmet igédylétesitmény
koral;”

A kijel6lésre vonatkozo élrasok a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 15.d8pgin.

(1) Csendes 0Ovezet, valamint zajvédelmi szemporftid@zottan védett tertlet kijelolésére
abban az esetben kerulhet sor, ha a kijelolésra szdilet tényleges zajterhelése megfelel a killon
jogszabalyban a csendes oOvezetre, illetve zajvédshempontbdl fokozottan védett tertletre
megallapitott hatarértéknek.

(2) A kijelolését megékzéen a kijeldlésre szant terlletre zajtérképet kédiziteni és meg kell
vizsgalni a zaj elleni védelem érdekében sziksigéskedéseket.

(3) A kijelblés kezdeményezésére a csendes Oveesetében a zaj elleni fokozott védelmet
igényls intézmény Uzemelt&ie, vagy fenntartdja is jogosult. Ez esetben abgRezdésben foglalt
kotelezettség a kijeldlés kezdemeértjerterheli.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 16. § alapjan

(1) a fokozott védelem érvényesitése érdekében

a) a kijelolt terllet zajterhelését befolyasolardsok nikddése — orszagos kdzuthaldzatba tartozo
kozutak, vasutak, valamint a kijelolésmbntjaban Iétesitési engedéllyel rendetkEzesitmények
kivételével — térben, iiben, gyakorisadgban korlatozhatd, megtilthato viéeta valamely zajforras
mikodésének korlatozasara, tiltAsara mas hatosagsytigokezdeményezheta sziikséges
intézkedések megtétele.
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b) meghatarozhatok a kozterilet felhasznalasanakds=imi szabalyai, amennyiben a kijel6lésre
kozterileten kerdlt sor

(2) Olyan letesitmény, amely Uj kérnyezeti zajferk&letkezésével jar, csak akkor |étesithiea a
létesitmény és a hatasterllete a fokozottan véstéteten vagy csendes teriileten kivil esik

(3) Csendes Ovezet vagy zajvédelmi szempontbdlziokan védett tertilet kijelolésira jegys
értesiti a fellgyéiséget

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 33. § alapja), lletve rezgés elleni védelemre jogosito
szakérdi engedéllyel rendelkéz személyt, illetve ilyen személyt foglalkoztato ivazetet
koteled megbizni vagy alkalmazni a kilon jogszabalybdirekon tul:

e) csendes terllet, zajvédelmi szempontbdl fokamottvédett tertletek kijelblésének
elokészitéséhez, ha a kijelblésre szant terlletre kisnilt kilén jogszabaly (280/2004. (X.20.)
Korm. rendelet) szerinti zajterhelési térkép

2.5. TERMESZETVEDELEM

2.5.1. AJKA VAROS TERMESZETI KORNYEZETE

Ajka varos terllete névenyfoldrajzilag a Pannériléeatartomany preillir florateriletének a zalai
florajarasaba esik, amely ezen a terlleten koavdtldhataros a Dunantuli-Kézéphegység
florateriiletével. Allatfoldrajzilag af)smatra faunaszektor Dunantili-Kézéphegység fauimjar
terlletére esik.

A klimazonalis vegetacidja a domboldalakon csegea gyertyanos tolgyes, mely képet azonban a
talajviz kozelsége és a valtozatos talajviszonygkni soksziivé tesznek. A magasabb
talajvizallasu, de még nem hidromorf talajokon ares tolgyesek helyét atveszik a gyertyanos
tolgyesek. A Torna patak és a Csinger patak volgig@sorban homokos és kavicsos Uledékeken
kialakult réti és réti cserjnozjom talajok jellerkzimig a domboldalakon homokos és homokos
valyog fizikai féleséf§ agyagbemosodasos, néhol barn@tatdjok taldlhatok. Ez utdbbi példaja a
Fenysnyiradi erd, amelyet mészkeréiltolgyesek boritanak. Ebben az @&dn talalhatd a csak itt
eléfordulé Hartman sas

A kvarckavocsos, homokos terilletelésan savasodnak, amit a csarabosok, nyiresek éb egyé
mészkerith tarsulasok jeleznek. Az alluvidlis hordalékoko&f@lduld liget és lapekik, amelyek
a timfoldgyar kornyezetét még ma is egyériegdm jellemzik, viszonylag nagy kiterjedést érnek el.

A terllet természetes novénytakargjat tovabb sitireegoltokban még ma is megmaradt égeres
forrdslapok, magaskorosok, Ude és kiszaradd ldpréseportja. A terllet egészére jellgimz
elsbsorban a tivosebb mikroklimaju 14pos terlleteken, magaskéébsutadsokban, lapréteken a
boredlis reliktumfajok viszonylagos fajgazdagsanent példaul a zergeboglar.

A terilllet faunaja az orszagos atlaghoz hasonlozhiily Meglehebsen gazdag kdzép-eurdpai
jellegi gerinces alapfaunara lehet szamitani, esetleglél? maradvanyfaj (6, kisembs)
felbukkanasaval. A gerinctelen fauna a kozepesmadhnvivel gazdagabb és igen kuldnleges
Osszetétdl, az atlanti-szubmediterran jelleg és a jégkori adaanyfajok kiemelkaten magas
aranya jellemzi.
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Viszonylag jol ismert a térség lepke és szitdkfaunaja. A térségben szinte hidnytalanul
megtaldlhatok a nyirffogyasztoplég atlantikus és borelais elterjedéfjok, tovabba éis
allomanyai élnek olyan orszagosan veszélyeztetadtlett reliktumoknak, mint a mocsari
tarkalepke és a C-ligt aranybagoyl. A térségben kimutatott szitéki@jiszam a vizi élények
nagy diverzitaséra, viszonylagos haboritatlansagiaia

Ajka teruletéhez legkozelebbdesrszagos természetvédelmi tertilet a 297 ha térlllevecseri
Széki erd és a 24 ha terliéBakonygyepesi zergeboglaros.

Ajka véros kornyezetének eredeti vegetaciokompkeBakonyaljara jelleniz fajgazdag, atlanti-
mediterran és hideg mikroklimat ked§eharadvanyfajokat tartalmazo érthp mozaik.

A gyepek masodlagosak és a szarazabb valtozdtiléejellegtelenek. A klimazondélis érd
gyertyanos és cseres tolgyes, de a csekély dontb&irénbségek miatt folyamatos atmenettel
csatlakozik a keményfaligetekhez és a laplendz. A Bakonyalja jellegzetessége a nyiresek
kiterjedt ebfordulasa, ami egyuttal specialis rovarfaunaval ggyutt. A telepitett efik z6me
nemesnyaras.

A kolontéari terlleten a mégazdasagi kulturdk kozé ékdive eBsen leromlott erdét és
gyepfoltok talalhatok. Kolotértol keletre csaknedzketlentl a falu mellett egyik ilyen it —
elakacosodva és elgyomosodva — rééj a hajdani gyertyanos-tolgyes elemeit, innerukesls a
védett kis szarvasbogar, de a szintén védett nesgyasbogar éfordulasa is van. Az eédfelett
degradalt gyep huzdédik, amebjbsikertlt kimutatni a védett szalamcincért, ugydma innen
kerllt eb a hosszulabu zsékos bogar, amely a dolomit- égkészkla gyepek jellegzetes ritka
faja.

Az Ajkai iparterllet kozelében kis kiterjedéshiikkelegyes gyertyanos-tdlgyes maradvanyfoltja
lathato, ahol védett ndvények mellett néhany tipikudblakoé bogarfaj is megmaradt. llyen védett
erdslakdk példaul a nagy futrinkak.

A kolontari Zsellér-dl6 cseres tolgyes eftbltjaiban gazdag kiseré, denevér és énekesmadar
fauna talalhat6. A medfigyelt fajok a siin, erdekéiny és a mogyoros és nagy pele. Néhany az itt
megfigyelt értékesebb madarfajok kozul: vords wércemacskabagoly, lappantyd, vadgerle,
kakukk, erdei pacsirta, énekes rig0, fulemule, lsziormos és 6rvos légykapo és az erdei pinty.

Az egykori kiterjedt laprét helyén I8vtaposott legél rovarvildga és ragcsaloi jo taplalkozasi
lehetiséget jelentenek a Bakonyban fésélekozottan védett kerecsenysélyom és mas ragadozo
madarak (egerészolyv, gatyas oOlyv, héja) szamara is

A rekultivalt salakpernye és vorosizsap taroldn mégfigyelték a kis lilét koltési ben. A kb.
10 méter magas terilileten mas gerincesek (yudl) nyomat is megtalaltak, és a varjufélék
taplalkozasi helyeként is funkcionalhat.
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Ajka véaros természeti képéhez szervesen hozzatarészazt kedvesen befolyasolja a varos
zoldfellleti rendszere. Az 1970-es évek végére,a80évek elejére rendkivil kedwden
levegpminéség alakul ki a véaros terlletén. &srban a porszennyezés volt kritikus. Ennek
ellensulyozéséara jelafgen novelték a zoldfellletet a véaros terlletén aysg és regionalis
forrdsokat is felhasznalva. Ennek hatasara a vimddetén az egy lakosradegoldfeliilet az
orszagos atlagot (15-20°fiakos) meghaladja és az alabbi szamokkal jelleetszh

Az egy lakosra jut6 zoldfelulet

- gondozott teriilett (park) kb. 25 rf

- gondozatlan teriileth kb. 15 nf

- egyéb zéldteriiletid kb. 20 nf
dsszesen: kb. 60°m

A varos zoldfellleti rendszere agyikddik, hogy a déli ipartelepl, a zagy és vordsiszap
tarolokrol szallo por swését a kultertileti vedetd kezdik meg és a kdzparkok ndovényei fejezik
be.

A varos zoldfellleti rendszerének a pdirgsen kivil jelerdts esztétikai szerepe is van, ezen kivdl
pihenési lehéiséget nyujt és a meleg nyari napokon kefgazbefolyasolja egy varosrész
klimgjat. A fenntartasa, megfetefjondozasa ezért alapgdbntossagu.

2.5.2. A JAVASOLT TERMESZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A varos tertletén a korabbi intenziv és keveéssayaaetbarat ipari tevékenység maradvanyakeént
jelens a roncsolt terlletek ardnya. Ezek a rehabilédlé&s tajba illesztését kiemelten kell
kezelni. A fenntarthatosag szempontjait figyelemigze ezeket a terlleteket kell @édsrban
gazdasagi célra hasznositani a természeti teriiigkek0do igénybevétele helyett.

Ajka varos teruletén jelenleg nincs helyi védettséajt allo természeti terilet, pedig talalhatok
ertékes, fokozott védelemre szolgalo terlletek mss&ornyezetében. Napjaikra nyilvanvalova
valt, hogy a természeti terlletek k6zil hosszu nagsak azokérizhettk meg, amelyeket jogi
oltalom véd. A terllet szakmai fellgyeletét ellaBalatoni Nemzeti Park Igazgatosaggal
egyuttmikodve ki kell jelélni a fenntarthatosag céljait armészeti teriletek és értékek
vonatkozasaban, a fenntartasra érdemes értékesdetnolala kell helyezni.

A varos esztétikai képe javitasahoz, a lakossagfdenzete fokozasahoz és a helyi klima
kedved befolyasolasahoz a varos zoldfellleti rendszerdaphtartasa és szaksizegondozasa
alapved fontossagu.

2.6. RADIOLOGIA
2.6.1. AJKA VAROS KORNYEZETENEK RADIOLOGIAI ALLAPO TA
Az 1940-es évek végen kdittek a hazai dzetek és szenek természetes radioaktivitasdnak a

vizsgélatai. Ezek a vizsgélatok kimutattak, hogyAgkai medencében talalhato liasz és kréta kori
készenek az orszagos atlagot meghalad6 uran taralorenaelkeznek.
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A szénben a radioaktiv anyagok a nem &glaetyagokhoz kének, ezért a nagy hamutartalmu
szenek — amilyen az ajkai barnaszén is — radiogddey nagyobb. A szén eltlizelése soran a
radioaktiv anyagok a salakkal, pernyével kikeriladornyezetbe.

Ajka kornyéke radiacios helyzetének vizsgalataral19997. kozotti idszakban tébb intézmény —

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem Izotopalkalmazasisa@ky Debrecen, Veszprémi Egyetem
Radiokémiai Tanszék, Orszagos ,Frédéric Joliot €uugarbiolégiai €s Sugaregészsegugyi
Kutato Intézet — kiterjedt vizsgalatot végzett.

2005.évben a Veszprém Megyei Onkormanyzat meghinbadRadon Kontroll Bt. elkészitett egy
olyan dsszefoglalé munkat, amelynek célja az Yty Veszprém megye tertletén feltarja azokat
a helyeket, forrasokat, amelyek potencialisan olagarforrasként johetnek szamitasba, amelyek
az itt eb lakossag sugarterhelését az atlagosnal nagyoliBkbhén megnovelik

Ajka varos kornyezetére vonatkoz6 vizsgalatok agateedmeényei a kovetkék.

Az Ajka térségében banyaszott szén természetesetieraddionukleid koncentracidja a
vildgatlaghoz képest az alabbi.

Szén fajtgja Radionuklid-koncentracié (Bg/kg)
3% sor 232Th sor K
ajkai 120-480 12-35 56-190
vildgatlag 10-25 10-25 -

Lathatd, hogy az Ajka térségben banyaszott szemetb®2U sorozat radioaktivitdisa meghaladja
a vilagatlagot.

A magas radioaktivitasu szenek eltizelése soranadioizotopok a salakban, pernyében
feldusulnak. A vizsgalati adatok alapjan a salakmknyek radioaktivitasa az alabbi tablazatban
lathato.

Minta Radionuklid koncentracio [Bg/kg]
238U 226Ra 232-|-h 40K
vildgatlag 290 90 60
ajkai pernye 1800 24 170
ajkai salak 1962(578-2893) 42 (16-81) 198 (45-368)

A Debreceni Egyetem altal végzett felmérések stajka eredeti talajanal¢°Ra-koncentracidja
atlag 25+ 4,8 Bg/kg. A varos kilonbézpontjain a talaj fels 5 cm-tl vett mintak **Ra
koncentracidja viszont 107:864,1 Bqg/kg, azaz 4,3-szor magasabb.
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Ajkat korulvew kilss mezigazdasagi terlleten a talaj &l cm-ben 35,3t 10,9 Bg/kg-ot
mértek. A varos kertjeiben 64#63,7 Bg/kg azaz 2,6-szoros volt@Ra koncentrécidja, amit a
sekeélyebb talajiivelésnek tulajdonitanak. Udvarokban vett mintak8&#,5 + 364,5 Bg/kg
értékeket (azaz 14-szere$®Ra-koncentraciét) mértek, ami annak tulajdonithaidgy a
kalyhakban elégetett szén salakjat a lakossagésge raz udvarra hordta Ki.

Ajka térségében a masik kiemelt ipari tevékenységaaxitbanyaszat és a timfoldgyartas. A
normal talajokhoz viszonyitva a bauxitokban vilagsz magasabb radionuklid koncentraciot
mértek. igy az Ajka térségében talalhatd bauxitaszamitani kell a magasabb radionuklid
koncentraciora.

A bauxit feldolgozasa soran a radionuklidok szkimarélag a vordsiszapban koncentralédnak. A
Debreceni Egyetem a radionuklid mélység szerimsabsat vizsgalva megallapitotta, hogy mig a
22°Ra-koncentracidja a mélységgel jelesen valtozik, addig a°Th értékeinél ezt nem
tapasztaltak. Elth kdvetkezik, hogy a szennyezés admaiii pernyéldl szarmazik, mivel a
vorésiszap esetén (a vordsiszap magash koncentracidja miatt) &%°Th szennyezésnek is
novekedni kellett volna. igy a kiszaradt vorosiszapolabbi teriileteken nem okoz jelésit
szennyeédést. Néhany jellemézaktivitas koncentracio érték az alabbi tablazathtmato.

Minta Szarmazasi Radionuklid koncentracié (Ba/kg)
tipusa hely “Ra 232Th 0K
Bauxit Halimba 188 328 32
Fenysfo 160 125 28
nemzetkozi atlag 400-600 300-400
Vorosiszap Ajka 327(292-437) 258 (208-324) 46 (5-87

Lathatd, hogy a vorosiszaii®Ra és*%Th tartalma egyarant jeleéigen meghaladja a talajokra
vonatkozo vilag (azaz a 32 illetve 42 Bg/kg) és Weagrszagi (azaz a 33 és 28 Bg/kg) atlagot.

Az elvégzett vizsgalatok adatai alapjan megallaithhogy az ajkai lakossag egy csoportjat az
atlagost lényegesen meghalad6 természetes folrésbd sugarterhelés éri. A legnagyobb
veszélyt a salakkal feltoltott talajbdl és a satatatalmazo épdlanyagbol a lakas levégbe
szivargé radon gaz okozza. A legveszélyeztetetieldmok, akik olyan lakasban élnek, amelyben
Ajka kornyéki szenek pernyéjét, salakjat haszndhlépitkezéshez. 1960 Ota az ajkai barnaszén
eltiizelésebl szarmazd pernye és salak 8pari hasznositasat jogszabaly tiltja, tehat a kaek

az ezedtt épult lakadsok esetében all fenn. A kdrnyezdidiise szempontjabdl a pernye fajlagos
aktivitasan kivul a masik meghatarozo téryazkibocsatott pernye mennyisége. Ez a mennyiség
az 1980-as évek kozepéig jelenwolt a varos teriletén. Azéeniben felszerelt elektrofilterek és
az utobbi idben végzett rekonstrukcios munkak kovetkeztéberbackatott pernye mennyiség
olyan mértékben csokkent, hogy a radiacidos hatéizangagolhatd. A figyelmet a megfeiel
deponalasara kell helyezni.

Az Orszagos ,Frédéric Joliot Curie” Sugarbiolégai Sugaregészsegugyi Kutato Intézet alapos és
Kiterjedt expozicios vizsgalatai az mutattak, hagyzabad helyszineken és épuletekben az Ajkan
mérhet dozisteljesitmény szamtani kdzépértéke és az w@pblen meért radon koncentracid
szamtani kbzépértéke alig tér el az orszagos atldgizvetlen veszélyeztetés tehat nem all fenn.
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2.6.2. JAVASOLT INTEZKEDESEK

A természetes forrasokbdl efedugarzas és sugarterhelés felmérése a varostéeriegtortént.
Mind a forrds, mind a hatdsok meghatérozasra laklih rendelkezésre all6 adatok szerint az
1960 ebtt erdmiivi salak és pernye épényagként tortéhfelhasznélasaval létesitett éplletek és a
depondlt edmiivi pernye jelent kockazatot.

A kockazat és lehetséges hatas minimalizalasakaeleNégezni a deponalt pernye folyamatos
lefedését, a lerakd rekultiviasat.

Az eomiivi pernye és salak felhasznaldsaval készilt épdtetajdonosait, kez8it tajeékoztatni
kell a kockazat mértékér ami az épllet rendszeres karbantartasaval éfehalégszelbzetéséevel
minimalizélhato.

2.7.KORNYEZETBIZTONSAG

2.7.1. A BIZTONSAGOT BEFOLYASOLO POTENCIALIS VESZEL YFORRASOK

A biztonsagunkat veszélyezidiolyamatok egyrészt természeti, masrészt techmitadeiek. Az
egyes események a kulonbd@rnyezeti elemeket eli@mértékben érintik.

A kornyezetet és a biztonsagot befolyasolé potdéiacieszélyforrasok Ajka varos teriletén a
kovetkedk:

- Veszélyes Uzemek jelenléte. A varos terlletémnjey a SEVESO Il. iranyelvnek
megfeleben also és felskiiszobos veszélyes lizem nincs.

- Pirotechnikai veszélyeztetés. A varos terllet@malkban végzett intenziv banyaszati
tevékenység kovetkeztében jelentvolt a pirotechnikai termékek, robbandanyagok
tarolasa és felhasznélasa. A banyaszati tevékemysggziintetésével jeléstmennyiséd
robbandanyag tarolas a varos teriletén jelenlegsnin

- Tiaz, mint veszélyforrds. Tlzek kialakulasaért egyériien az ember tudatos vagy és
keletkezési okokat illéen. véletlenszérnem kelben atgondolt tevékenysége a fételA
tizek keletkezéséért éorban a felétlen emberi tevékenység, masodsorban a
tizvédelmi ebirasok megszegése be nem tartasa, harmadsorbadékassag illetve
természeti jelleg esetek, pl. vilamcsapas a félgl A fenti folyamatok alél Ajka varos
sem kivétel.

- Kozlekedés, veszélyes aruk szallitasa. A balesatisztikak alapjan a kozuati kozlekedés a
legveszélyesebb kozlekedési fajta. A veszélyes &zdlitasa viszont elsorban a
féutvonalakon zajlik, az alsébbrenditakat csak célforgalomként hasznaljak, ezért ez a
tevékenység Ajka varos d@ntrészén nem jelent kiemelt kockazatot.

- Rendkivili idjarassal 0sszefuggveszélyek. Ajka varos foldrajzi elhelyezkedé&déb
adodoan egyik rendszeresen vissat@szélyeztét tényed a téli idbjaras, a kiadods, tébb
napig tartd hoeseés, a szele, idéfuvasok, hoétorlaszok keletkezése.

Nem ilyen mértéi, de az utdbbi idben gyakori a dhullam okozta veszélyeztetés.
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2.7.2. AKORNYEZETBIZTONSAG JAVITASARA JAVASOLT INT ZEKEDESEK

A kornyezetbiztonsag javitashoz alagvatmegyei és a helyi szervek hatékony egyiittidése, €
a mikodési feltételeiknek folyamatos biztositasa, peat a lakossag folyamatos képzése,
tajékoztatasa.

A katasztréfavédelemmel kapcsolatos hatésagi fedadaVeszprém megye teriletén a Veszprém
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag és a Veszplényei Tizoltbparancsnoksag latja el.

A katasztréfak megékése, a tajékoztatas, valamint a rendkivili hebkekezelése és
kovetkezményeinek felszamoldsa tertletén igen forsrerepik van a polgarmestereknek. A
Megyei Védelmi Bizottsdg elndke Veszprém Megye Kiitsének az elntke, a Helyi Védelmi
Bizotts4g elndkei pedig Ajka varos polgarmestere.

A potencialis veszélyforrasokkal kapcsolatos adatimformaciok a Veszprém Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdésadgon, a helyi veszéygokkal kapcsolatos informéciok pedig a
Helyi Védelmi Bizottsagnal allnak rendelkezésre veszélyek megéréséhez és felszamoldsahoz
kapcsolatos prevencios terveket kell késziteni Bseaekben |&v informéaciét az érintett
lakossaggal meg kell ismertetni.

2.8.AZ EMBERI| EGESZSEG VEDELME

2.8.1. AJKA VAROS LAKOSSAGANAK EGESZSEGI ALLAPOTA

Az 1970-es évek végén és az 1980-as evek elejapkizAjka varos és kornyezete kilonboz
kornyezeti hatasokkal jeleigen terhelt volt. A kornyezeti artalmaknak a lakkos®gészséqgi
allapotara gyakorolt hatdsa megallapitasara toilizegalat tortént a térségben. Az 1990-es
evekben kezéb6tt és jelenleg is zajlé gazdasagi szerkezetyakdsszetisités eredményekent
jelensen javult a varos kornyezeti allapota. A jelenlegiyzet és a lakossag egészseégi allapota
kozotti  Osszefliggés feltarasara az ANTSZ Kozép-Duiid Regiondlis Intézetének
Egészségfejlesztési Osztalya 2007. évben célvatgalvégzett Ajka és Papa kistérségek
kornyezetegészsegugyi helyzetének vizsgalatarazésré készilt tanulmanyt 2008. évben
készitették el.

A vizsgalati adatok azt mutatjak, hogy a varos $séganak egészségi allapota az orszagos
atlagnak megfelé| attdl Iényegesen eli@mutatok nem fedezhik fel. Sajnalatos viszont, hogy a
magyar lakossag egészségi allapota nagyon rodsalaadosag igen magas)dg a kdzépkoru
férfiaké. A kiterjedt vizsgalatok azt mutatjak, lyoggy térség népesseégenek egészsegi allapotaért
43%-ban az életmad, 26%-ban a genetikai adottsd@8k;ban a kornyezeti hatasok , 12%-ban az
egészseqgugyi ellatorendszer hatékonysaga és 7%dyeh tényeik a felebsek. A kornyezeti
hatasok és az emberi egészség kozotti ok-okozazetigygés felderitése nehéz, mivel a
kornyezeti hatasokra az jellet)zhogy altalaban alacsony szinten, illetve koncadban, de
hosszan hatnak, és az egészségkarosodas szantogkiids tényed eredjeként alakul Ki.

A daganatos betegségek népegészseéugyi deksge abban van, hogy ez a betegség jelenti a
legnagyobb terhet az egyéneknek és a tarsadaloabbkn a betegség tipusban a leglatvanyosabb
az eurdpai tendenciaktol valé elszakadasunk. Artietga halalozas adatai nemcsak a régi, de még
az Uj tagallamokénal is rosszabbak.

A tanulmany adataibol az derdl ki, hogy a légchorg és tud rosszindulati daganatos
betegségek okozta egészségteher nem elhanyagélkatéérségeében. A vizsgalati adatok alapjan
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viszont a megallapitds az, hogy a vizsgalt és enjdelllvizsgalatban is targyalt kornyezeti
tényedk kozul nincs olyan kizarélagos exponalé hatasuelgra morbiditasi (megbetegedési),
illetve a mortalitasi (halalozasi) adatokkal egglriien 6sszefliggésbe hozhato lenne.

Vizsgaltdk a kornyezeti paraméterek és az agyésmamd betegségek, az ischaemias
szivbetegségek és a kronikus alsé léguti betegskgeditti 6sszeflggeseket és a kovetkez
megallapitasra jutottak.

Ajka varos terlletén az utObbi dgszakban végzett szerkezetvaltds és kornyezetvédelmi
beruhdzasok hatasara olyan lesreqnoség alakult ki, amely a jelenlegi nésegében varhato
egészsegromlast nem eredmeényez. A jelenleginénismgyobb figyelmet kell forditani a 10 um
(PMyg) alatti porok vizsgalatara, mivel ezek a kronikalso 1éguti betegségek kialakulasaban
don® szerepet jatszanak a pollenek és a gombak mellett.

Ajka varos zajterhelésében az orszagos atlaghoantias a kozlekedés jatszik meghatarozé
szerepet. A varos teriletén hatarérték felettiakagrtosan terhelt tertletek nincsenek, bizonyos
kozlekedési helyzetben azonban a varos forgalmadjgoo hosszabb-révidebb ideig jelést
zajterhelés fordulhat &l Epidemiolégiai modszerekkel nehéz bizonyitaniidéwntervallumon
belll az érintett lakossag életében létréj@gészségi valtozasokat. Tény viszont, hogy a magas
vernyomas €s a sziv- és eérrendszeri betegsegehkkiataban és sulyosbodasaban jékent
szerepet jatszik a zaj.

Ajka varos terlletén jelets a zoldfelllet aranya. A biologiai legszenrty@nyagok a kilénb@ez
pollenek és gombasporak. A léguti allergias meglestések kialakulasaban jeléstszerepet
téltenek be ezek a légszenn§eanyagok, amelyek kozil a legfontosabb allergénadagii
pollenje. A varos teriletén a zéldfellletek kiataka és gondozasa soran el kell érni, hogy ékzekr
biologiai légszennydzanyagok kockadzatos mennyiségben ne kerlljenekryédeti leve§be.

Ajka varos terlletén az egészsegugyi ellatas mirgkntjen mind a targyi, mind a személyi
feltételek adottak. A korhazi fekbeteg ellatas, a jarObeteg szakellatas, adtielnaziorvosi,
gyermek haziorvosi alapellatas, fogaszati ellatdsidemben megfelel a jogszabalyokban
eléirtaknak.

A vizsgalati adatokat 6sszefoglalva megallapithatogy a varos terlletén nincsenek olyan
kornyezeti hatasok, artalmak, amelyek egyérieimés negativ iranyban befolyasolnak a lakossag
egészsegi allapotat. A varos terlletén az egésggeeilatas j0 midsédi. A lakossag egéeszségi
allapotanak javitasahoz jelést szemlélet- és életmddvaltasra van szikség. Azemkb
egészsegeeért nemcsak a tarsadalom, hanem az egkemielt felebsséggel tartozik, mivel a
legjobb eredményt ott lehet elérni, ahol a prew@nai legsikeresebb. Ehhez egészség- és
kornyezettudatos magatartasra van szikseg.
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2.8.2. A LAKOSSAG EGESZSEGI ALLAPOTANAK JAVITASARA JAVASOLT INTEZKEDESEK

A véros terlletén elindult kedwézfolyamatokat folytatni kell a kovetkéz intézkedések

foganatositasaval.

Az aldbbiakban Osszefoglaljuk Ajka varos kornyezeillapotanak javitasara javasolt

Az Uleped por helyett nagyobb figyelmet kell forditani a egurteriiletén a szallg, 10 pym

alatti (PMy) por vizsgéalatara és szabalyozasara.
Megfeleb kozlekedés szervezéssel el kell kertilni a forgala@rered tulzott zajterhelést.

A vérosi zoldfeliletek megfek@l gondozasaval el kell kerllni, hogy a bioldgiai
légszennyek anyagok — pollenek, gombaspoérak — kockazatos nisggltyen kerlljenek a

kornyezeti levegbe.

AJKA  VAROS FELULVIZSGALT KORNYEZETVEDELMI
PROGRAMJA KERETEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK
OSSZEFOGLALASA

intézkedéseket.
Sor- Intézkedés
szam

Levegitisztasag-védelem
1. Kdzterulet tisztan tartasa
2. Nyilttéri égetés szabalyozasa
3. Allattartas szabalyozasa
4. Kaltéri munkak szabalyozasa
5. Levedtisztasag-védelmi kbvetelmények érvényesitéseepdabedélyezési eljarasban
6. Forgalomszervezési intézkedések a torlédasakidsére
7. Megujul6 energiaforrasok hasznélatanak elteigssz
8. Deponiagaz 6sszegjtése és hasznositdsa

Felszini, felszin alatti viz és a talaj védelme

9. Roncsolt tertiletek rekultivalasa rehabilitalasa
10. | Egyedi szennyvizgjtok felllvizsgalata, Uritésének szabélyozasa ésaiténe
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-

Sor- Intézkedés
szam
Szennyvizelvezetés- és tisztitas

11. Halozati rekonstrukciok és a hazi bekotések réegsgek a gyorsitasa, | a
meghibasodasokbdl er@#édrnyezeti karok elkeriilésére

12. | Szennyviztisztitd telepen a homokfogé megépités

13. | A csonakazo té mellett huzoddigy rekontrukcidja

14 Uj f6gyiijtd épitése az Ifjisag u. és a szennyviztisztitd tedeptt

15. | Szennyviztisztité telep tisztitasi hatasfokgaskasa

16. | Atisztitott szennyviz Ujrahasznositasanakatiéga

Hulladékgazdalkodas

17. Lakossag tajékoztatasa a korézéenntarthato hulladékgazdalkodas kovetelményei
jelenleg jelenis hulladékkeletkezéssel jar6 fogyasztasi szokasasmekvaltoztatasa
céljabdl

18. | Szelektiv g§jté kapacitas bvitése a varos terlletén

19. Meg kell teremteni a szelektiven tggtt telepilési hulladékok ékezezésének es
hasznositasanak a feltételeit

20. | Szabalyozni és ellénzni kell a telepulési folyékony hulladék (szippait szennyviz
gyijtéset, elszéllitasat és kezelését

21. Meg kell teremteni az épitési-bontasi hulladéggijtésének és hasznositashoz tGitén
elokezelésének (apritas, osztalyozas) a feltételeit.

22. El kell érni a csomagol6éanyagok 50%-0s hasrimsik az aranyat

23. | A telepulési hulladék biolégiailag lebonthatteives anyag tartalmat 2014-ig 35%-ra le
kell csokkenteni

24. Hulladékgazdalkodasi kovetelmények érvenyesadelepengedélyezési eljarasokban

25. Helyi hulladékgazdalkodasi tenbgkakos felllvizsgalata

Zaj és rezgés védelem

26. | Zajvédelmi kovetelmények érvényesitése az exgezesi eljarasokban

27. Helyi zaj- és rezgésvédelmi rendelet megallotaktualizalasa

28. | Csendes Ovezet kijelolése

Természetvédelem

29. Roncsolt terliletek rehabilitalasa, tajba itése

30. | Védelemre érdemes helyi értekek védettségérgaisitasa

31. | A zoldfellleti rendszer fenntartasa, allapokamadrzése, szakszegondozasa
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yzati

Radiol6gia

32. A lakossag tajekoztatasa a korabbé@mévi salak és pernye felhasznalasaval épult

létesitmények kockazatmentes kezel@dsé&s hasznalatarol
33. A tarolok rekultivalasanak figyelemmel kisérésésegitése

Kornyezetbiztonsag
34 Hatékony egyuttiikodés kiépitése a helyi és megyei szervekkel
35 A lakosséag folyamatos tajékoztatasa, képzésenpalis veszélyforrasok ismertetése
36 Prevencios tervek készitése és aktualizalasa
37 Veszélyes aruk szallitasanak eble@se
Eletminéség, egészségvédelem

38 A kornyezeti levegyuleped por (PMy) terhelésének folyamatos figyelemmel kisérése
39 A biologiai allergének kérnyezeti levidge kertlésének visszaszoritasa: az 6nkorman

terlletek szakszémgondozasa, mentesitése
40 Az egészséges ivoviz biztositashoz szikségeéselek hosszutava megteremtése

Veszprém, 2008. november 20.

A felllvizsgalatot készitette:

Jano Istvan
kornyezetvedelmi igazgato

Ko6zremikodott:

Barany Lajos
zajvédelmi csoportvéezet

FeleBs vezetb:

Németh Zoltan
ugyvezeigazgato
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