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1. A HATARERTEKET MEGHALADO LEGSZENNYEZETTSEG HELYENEK MEGHATAROZASA

1.1.Z6na
HU0011 kiemelt varosok

1.2. Varos

Kecskemét Bacs-Kiskun megye székhelye. Magyarorszag kdzepén, Budapesttdl kb. 86 km-re délre, a Duna-Tisza kozti
homokhatsag Kiskunsagi-Loszoshat kistajan fekszik, tengerszint feletti magassaga 120 — 140 m kdzott valtakozik. Osszes
terlilete 322.576152 km2, ebbdl belterillet 40.14673 km2 (1.1.sz.abra).

A véros fejlédésének alapjat az allattenyésztés és a novénytermesztés, ezen belill — f6ként a XIX. szazad kdzepétdl megerdsddd
- z0ldség- és gyumdlcstermesztés jelentette. Ehhez szorosan kapcsolddott a kereskedelmi kdzponti szerep, mely a varos kivald
foldrajzi elhelyezkedésének volt kdszonhetd. Kecskemét gazdasagi struktirajaban mindig is fontos szerepet Ittt be a
mez@gazdasagi-, illetve mezégazdasaggal kapcsolatos feldolgozoipar (konzervipar), valamint a kereskedelem. Jelentds valtozas
1951-ben kdvetkezett be, amikor a varos Bacs-Kiskun Megye székhelyévé valt. Ez az akkori politikai — gazdaségi koncepcidnak
megfelelden a nehézipar (Zomanc Ipari Mlivek, Fémmunkas Vallalat) a nagylizemi médszerekkel dolgozo egyéb feldolgozéipar
(Baromfifeldolgozé Iparai Vallalat), és finommechanikai ipar (BRG) letelepedését eredményezte. A rendszervaltas kdvetben a
korabbi nehézipari tevékenység 1ényegében megsziint, helyét az élelmiszer - feldolgozdipar (gabona, konzerv, baromfi), illetve a
multinaciondlis vallalatok (zemeiként létesilt szerel§-feldolgozé jellegli kdnnydipari tevékenység valtotta fel (nyomdaipar, cip6-
és ruhaipar, gépipar stb.) Fontos mérfoldkdvet jelentett a varos szdméra az eurdpai Uthaldzati rendszerbe valé bekapcsolas az
Mb5-6s autdpalya atadasaval, mely tovabb erfsitette a térség Magyarorszag életében betoltott jelentds gazdasagi — regionalis
szerepkorét.

1. 3. A szennyezettséget megallapitd mérdallomas vagy az id6szakos mérések helye
A varosban mikodtetett méréallomas illetve RIV mintavételi pontok:

1.1. sz.tablazat

Mintavételi hely cime EOV_X EOV_Y
Banyai J. Gimnazium, Nyiri u. 11. 174082 698310
Zomanc Zrt., Halasi ut. 2. 172778 698838
Kdzgazdasagi Szakk.Isk., Katona Jozsef tér 1. 173729 699217
Toth L. sétany (monitorallomas) 173346 698819

A varos levegéminéségét RIV tipusu allomasrendszer és egy folyamatos méréallomas vizsgalja. A RIV mér6halézatnal (off line)
gazok esetében félautomata mintavevék segitségével, PM10 esetében nagyteliesitményli por mintavevével torténik a mintavétel.
A mintdkat a laboratériumba szallitds utédn 0n. kézi médszerekkel analizéljak. A mérési eredmények 24 6ras atlagokat
reprezentalnak varos szerinti dsszesitésben, s ezek alapjan készlinek a félévet tfogd (fiitési illetve nem fiitési félév) adatok.

Kecskeméten folyamatos monitor allomas 2009. julius 21161 mikodik. Az analizatorok koziil az SOz, CO és PM1y analizatorokat
nem lehetett, illetve nem volt célszerli lizembe helyezni. A tobbi eszkdzt, javitast kdvetden sikerllt beinditani. Igy két
légszennyezd komponens, az NO-NO2-NOx illetve az Os mérése kezdddott meg. 2011. majus 4-8l a nitrogén-oxid analizator
meghibasodott. Ujabb meghibasodast kévetden 2012. oktébertdl a miiszert le kellett kapcsolni. Id6kdzben az 6zonelemzd is
meghibasodott, melyet még meg lehetett javittatni, azonban az 6szi, téli idészakra (ilyenkor alacsony az 6zon szint), valamint a
miiszer allapotanak megkimélésére tekintettel, nem inditottuk el.

Jelen pillanatban csak néhany meteorologia paraméter mérése torténik az allomason.

Szakmailag a nitrogén-oxidok mérésének visszallitisa és PM1o (esetleg PM2s) mérés beinditasa mindenképpen szlikséges
volna.. A CO és SO mérést szakmailag nem tartjuk indokoltnak az adott térségben.

A 1. 2. sz. térképen lathatdk a RIV méréhal6zati pontok illetve a méréallomas, a vizsgalt légszennyezé anyagok megjeldlésével
egy(tt.
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2. ALTALANOS INFORMACIOK
2.1. A zéna tipusa

A zbna kodja: HU0011

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a Iégszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijel61ésérol
sz016 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet valamint a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirl sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan Kecskemét varos levegéminésége a 2. 1. sz.

tabldzatban bemutatott Iégszennyezettséggel jellemezheté.

2. 1. sz. tablazat

Szennyez6 anyag Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o Benzol
Zo6na kategoriak F C E B E
Koncentraci6 (ug/ims?) 50 40 -60 3000 40 5
PM1o
PM+o PM1o PM1o PM1o benz(a)-
Szennyez6 anyag Talajkdzeli 6zon Arzén Kadmium Nikkel Olom pirén
(As) (Cd) (Ni) (Pb) (BaP)
Zébna kategériak O-l F F F F D
Koncentracid (ug/m3) * 0,01 0,005 0,025 03 0,00012




*2010. évtdl, mint elsé évtél kezdve haroméves vizsgalati id6szak atlagaban, egy naptari évben 25 napnal t8bbszor nem szabad
tullépni. Amennyiben a harom évre vonatkozé atlagot nem lehet meghatarozni teljes és egymast kdvets éves adatok alapjan,
akkor a célértékek betartdsanak ellenérzéséhez megkdvetelt minimalis éves adat: egy évre vonatkozé éves adat.

2. 2. A terhelt teriilet nagysaga teriilet (km?) és a szennyezésnek kitett lakossag becsiilt szama

Az automata mérdallomas helyszinén végzett mérések alapjan megallapithatd, hogy a PM1o atlagkoncentraciéja a 24 éras
hatarértékek alatt volt a mért idészakban (2010-t61 2012-ig), a hatarérték tillépések szama a jogszabalyban eldirt keretszamokon
beliil maradt. A 2010. évi (éves atlag: 27,2 pg/m3, tullépés 2) alacsony értékek utan 2011-ben (éves atlag: 45,94 pg/ms, tallépés
21) jelentdsen emelkedtek az értékek, melyhez képest 2012. évben (atlag: 40,1 ug/ms, tulépés 12) csdkkent az
atlagkoncentracio értéke és a tullépések szama is.

A 2010. évihez képest magas értékek oka feltehetSen a 2011. évi igen aszalyos idéjaras, illetve a flitési szezonban a nvekvé
aranyu szilard tlizeldanyag hasznalat, tekintettel arra, hogy a PM1o koncentraciét befolyasold ipari és kdzlekedési eredetii
kibocsatasok ezen idészakban gyakorlatilag nem ndvekedtek Kecskemét tertiletén.

A 2013. oktdber 31-i allapot szerint az atlagkoncentracié 25,6 ug/ms, a tulliépések szama 1 db volt. Varhatéan 2013-ban mind az
éves hatarérték, mind a tullépéses napok szama a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz.

A fentiek alapjan a levegémindségi terv célja a kornyezeti levegé mindségérdl és a Tisztabb leveg6t Eurépanak
elnevezésii programrol szol6 2008/50/EK szamu az Eurépai Parlament és a Tanacs iranyelve 1. cikk 5. pontjanak
megfelelve a meglévd j6 allapot fenntartasa illetve tovabb javitasa. A terhelt teriilet nagysaganak és a szennyezésnek kitett
lakossag szamanak becslését ily modon nem tartjuk indokoltnak.

2. 3. Meteorologiai jellemzok

A véaros klimatikus adottsagai az alfdldi tajra jelemzd bélyegeket viselik magukon. Az atlagos évi kdzéphémérséklet 10, 5 °C, a
napsitéses érak szdmanak éves atlaga 1800—2100 6ra. Az éves csapadékmennyiség minddssze 470-650 mm, eloszlasa
egyenlStien, esetenként szélséséges. Az uralkodd szélirany Ny-i, ENy-i, EK-i, az atlagos szélsebesség 3-5 m/s (11—18 km/h),
azonban az utdbbi idében gyakoriak az igen viharos, szeles iddszakok, mely soran 17—22 m/s (60-80 km/h) szélsebesség is
tapasztalhatd. A szélsebesség iranyonkénti eloszlasi gyakorisdgat a 2. 2. sz. abra mutatja be.

A varos mérsékelten meleg szaraz, szeles id6jarasa, valamint a helytelen beépités okozta kedvezétlen atszelldzési viszonyok a
PM1o képzddésének optimalis kdzegei.

2.2.sz.abra

A szélsebesség iranyonkénti gyakorisaga (%)

2. 4. A topografiara vonatkozo adatok, a foldfelszin jellemzdi

A véros széraz, gyér lefolyasu, erdsen vizhidnyos terileten fekszik, felerésiti a klimatikus adottsdgok levegémindségre gyakorolt
hatasat. Kecskemét varos és kémyéke felszini vizekben szegény. A vérostdl északra a NyérlGrinc-Alpari, délre a Félegyhazi



vizfolyas, a varoson keresztiil, pedig a Csukéséri fdcsatoma huzddik. A terlletet szikes, idészakos — jelentds vizkészlettel nem
rendelkezd —vizenyds laposok, mélyedések gazdagitjék.

A foldtani, morfologiai és talajtani viszonyok egyarént jelentésen befolyasoljak a levegd mindségét. A térség foldtani
felépitését a nagy vastagsagu (akar 3000 m vastag) pannon iledékek, valamint az erre telepild és a felszint is borité pleisztocén
és holocén, féként folydvizi és eolikus Uledékek jellemzik. A véros terlilete egy felsé-pleisztocén kori eolikus tledékekkel (I6sz,
homok és l6szds homok) fedett, enyhén tagolt hordalékkup-siksagon tertil el, melyet mozaikszer{ien holocén kori mésziszapos,
szikes laposok tarkitanak. Felszinének &tlagos relativ reliefe 5 m/km2. Kecskemétre és a komyez terliletekre a karbonatos,
gyengén humuszos homoktalajok jellemzéek. A sik, enyhén tagolt, gyenge viztartd képességu talajjal boritott felszin deflacié és
erdzié altal egyarant fokozottan veszélyeztetett, ami jelentdsen fokozza a levegé természetes eredetii porterhelését.

2.5. Azénaban lévo védend6 objektumok tipusa, egyéb jellemzoi
Védendd objektumok a kdzintézmények, elsésorban az dvodak, iskolak, korhazak.

3. AZ INTEZKEDESEK VEGREHAJTASAERT FELELGS ALLAMI SZERVEZET NEVE ES CIME, ILLETVE AZ INTEZKEDES
VEGREHAJTASAT ONKENT VALLALO HELYI GNKORMANYZAT NEVE ES CiME

Kecskemét Megyei Jogti Varos Onkormanyzat
Kecskemét

Kossuth tér 1.

6000

Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
Béacs-Kiskun Megyei Igazgatosag
Kecskemét

Bocskai u. 5.

6000

Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal
Kozlekedési Felligyelbsége
Kecskemét

Szent Istvan krt. 19/a.

6000

Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal
Népegészséglgyi Szakigazgatasi Szerv
Kecskemét

Nagykérosi u. 32.

6000

Als6-Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyeldség

Szeged
Felsd-Tisza part 17.

6721
4. A SZENNYEZETTSEG JELLEMZOI ES ERTEKELESE
4.1. Az el6z6 évek levegdmindségi jellemzoi (a beavatkozasokat megel6zéen)

Kecskemét teriiletén RIV halézattal az alabbi mintavételi és komponens kdrben torténik mérés. A 2012-ben miikddd mintavételi
helyeket, komponenseket és mintaszdmokat a 4. 1. sz. tablazat tartalmazza.



4. 1. sz. tablazat

PM1o-bél ,,

Gazminta o Fémek mjlo_ff'

Varos Cime NO» I mintanként | 1 O%

(mintanként

db 4db. Pb, 5db.)
Cd, Ni, As) :
Kecskemét Banyai J. Gimnazium, Nyiri u. 11. 344
Kecskemét Zomanc Zrt. Halasi t. 2. 226
Kecskemét Kdzgazdasagi Szakkdzépiskola, Kossuth tér 1. 344
Kecskemét Téth L. sétany (monitorallomas) 56 56 56

A manudlis halézat keretében a PM1o és az ebbdl végzett nehézfém és PAH vizsgalatok — az OLM kdzponttal tortént
egyeztetést kovetden (hazai és nemzetkdzi adatszolgaltatas) — mintavételi helye: Kecskemét, Téth L. sétany monitorallomas;
komponensek: PM1o, és ebbél As, Ni, Cd, Pb, és PAH vegyliletek; gyakorisag: negyedévente 14 minta.

A kén-dioxid légszennyezettség mindvégig alacsony volt, a szennyezettség csdkkend tendenciaju. A fitési” féléveknek a ,nem
fltési” félévekhez viszonyitottan magasabb atlagértéke a szennyez6anyag dontéen fiitési eredetét igazolja. A tartésan alacsony
immisszids értékek kovetkeztében indokolatiannak tiint a komponens vizsgalata, 2008. januar 1-jétdl a kén-dioxid mintavételezés
megsziint.

A véaros leveg6jének atlagos nitrogén-dioxid szennyezettsége a vizsgalt idészakban mindvégig hatarérték alatt maradt (4. 2. sz.
abra). A fltési” és ,nem fltési” félévek alig eltéré atlagai alapjan kdvetkeztetni lehet arra, hogy a szennyezéanyag f6 forrasa a
kozlekedés és az ipar, melyek kevésbé szezondlis jellegliek, mint a flités. Az orszaguti gépjarmii forgalom ndévekedésének
kdszonhetden a kdzlekedésbdl szarmazé NO: kibocsatas jelentdsen megnétt, ezért leginkadbb a nagyvarosok, forgalmas
Utszakaszok, kdzati csomopontok a legjobban szennyezett teriiletek.

4.2.sz. abra

Kecskemét
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Kecskemét, Téth Laszld sétanyon 1évd monitorallomasnal tortént. Az elmilt négy év eredményeit 6sszehasonlitva a K-pusztai
hattérallomas eredményeivel megéllapithatjuk, hogy Kecskeméten a PM1o koncentraciét jelentésen meghatarozzak a féldrajzi
adottsagok.

4. 3. sz. tablazat

2009 2010. 2011. 2012.

Atlag | Tullépések Atlag Tullépések Atlag Tullépések Atlag Tullépések
(vg/m3) | széma (db) | (pg/m?3) szama (db) (ng/m3) szama (db) (ng/m3) szama (db)
Kecskemét,
Toth L. 315 5 27,16 2 45,94 21 40,11 12
sétany
K-puszta 28,3 29 28,49 2 33,02 9 2594 4

A K-puszta-i hattér monitoralloméas eredményei kivaloan szemléltetik, hogy ebben a régioban eleve magas az alap koncentrécié
is.

Hangsulyozando, hogy a napi hatarérték tullépés jelentds részben légkdri inverzids helyzetekhez kdtheté. Megitélésiink szerint a
tullépési helyzetek mindegyike ugyanazokra az okokra vezethet vissza, a kdzlekedésre és az idéjarasi viszonyokra, a légkori
inverziora, alacsony szélsebességre. Inverzids hémérsékleti rétegzidést leggyakrabban a talajkdzeli, néhany szaz, rosszabb
esetben néhany tiz méter vastag legrétegekben figyelhetiink meg. Kialakulasanak oka klimatikus viszonyaink kdzott az erds
talajmenti lehilés. Altalaban kora reggel vagy éjszaka, derillt égbolt és gyenge szél esetén alakul ki. Mivel hémérsékleti
rétegzédés jelenlétekor a fliggbleges 1égmozgasok erésen csillapitottak, ezért a nagyvarosok levegdjében talajkdzeli inverzié
fennallasakor igen nagy mértéket Glthet a szennyezéanyagok felhalmozodésa. Ezt jol példazza, hogy az elmult években a
tullépési helyzetek maximuma januér, februar hénapokban, egy kisebb maximum, pedig oktoberben, az els§ talaj menti fagyok
megjelenésekor volt mérhetd.

A méréallomas mérési eredményei
A 2012 évi adatok hianyoznak (okokat Id. 2. oldal), ezért az alabbiakban csak a 2010. és 2011. év adatait értékeljlik.

Megnevezés 2010. 2011.

NO: NOx NO: NOx
Eves atlagkoncentracio (ug/m3) 14,4 19,9 10,0 15,1
Eves hatarérték (ug/md) 40 70 40 70
24 6ras hatarérték (ug/m?) 85 150 85 150
24 6ras hatarérték tallépés (db) 0 0 0 -
1 6ras hatarérték* (ug/m3) 100 200 100 200
1 éras hatarérték tullépés (db) 16 14 13 -

* A naptari év alatt 18-nal tobbszdr nem 1éphet§ tul.

Az NO, és az NOx tekintetében az éves és a 24 6ras hatarértékekhez képest az atlagkoncentraciok kedvezéek. (Az NO2 és NOx
terhelés elsdsorban a kdzuti kozlekedésbél adddik, melyet a mérhelyek adatai is mutatnak.) Az éves atlagkoncentrécié az NO,
és NOx esetében is mérséklddott 2011-ben a 2010. évi értékhez viszonyitva. Emellett az 1 éras hatérérték tullépések szama is
csokkent az el6z6 év adataihoz képest. Az éves atlagos nitrogén-dioxid szennyezettség az elmilt évek telies id6szakaban
hatarérték alatt maradt, mértéke enyhén mérséklédd tendenciaju.

Az 6zon esetében 2011-ben a 2010. évi 27,7-r61 78,2 ug/m3-re emelkedett a koncentrécid értéke és a hatarérték tullépések
szama is nétt (6-r6l 16-ra). A nitrogén-dioxidhoz hasonléan elsésorban a kdzlekedéssel figg 6ssze a talajkdzeli 6zon
koncentracidja. A jarmiivek emisszioja mellett az id6jarasi kdrilmények is szamottevden befolyasoljak a szennyezettséget.

Az bzon az un. mésodlagos 1égszennyezd anyagok kdzé tartozik, ami azt jelenti, hogy kdzvetlen kibocsétdja nincs, hanem a
levegdbe elsédlegesen kertilé anyagokbol, megfelelé kdrliimények kozt keletkezik. A talajkdzeli 6zon keletkezéséhez elsésorban
nincs korrelacio a két komponens koncentraciovaltozasa kdzott.

A magasabb koncentraciok a nyari magas hémérsékletli napos iddszakokban jellemzéek névekvd tendenciaval, ugyanis, mivel
az 6zon keletkezéséhez szlikséges NO2 értéke csdkkent, igy az 6zonkoncentracié nagymértékii novekedésében a napsiitéses
orak szamanak jelentds emelkedése jatszhatott kiemelt szerepet (a 2011-es év 1912. 6ta a napsiitésben leggazdagabb év volt).




A kézuti forgalomtol kevéshbé érintett terlileteken szokasosan magasabb mindig az 6zon koncentracié, mint a varoskdzpontok
forgalmas teriletein, vagy a kdzati mérdallomasok kdrzetében.

4.3. A levegémindség értékelésének modszerei

Az automata allomas egymastdl fliggetlen miiszer segitségével méri az, NO, NO, és Os koncentraciékat. Az NO és NO:
koncentraciok mérése kemilumineszcencia elvén, alternativ izemmodban torténik; az NOx koncentracidkat gy kapjuk, hogy a
miszer automatikusan dsszegzi a legfrissebb NO és NO: értékeket. Az ézon koncentracié mérése a 254 nm hullamhosszon
térténé UV abszomcion alapszik. A géz analizatorokat két ponton kalibréljak. Ezek egyike a 0-pont, amelynek bedllitdsa
automatikusan, minden 24 6rdban torténik. A masik kalibraciés pontot kéthetente egy alkalommal hiteles anyagmintaval &llitjak
be. Az 6zonmUszer kalibralasat kétfazisu titralassal végzik. A szilard anyagok mérését negyedévente egy alkalommal hitelesitik.
Az allomés méri a fontosabb meteorolégiai elemek 30 perces atlagértékeit: hémérséklet, légnedvesség, globalis sugarzas,
szélirany, szélsebesség.

Az &llomas jelenleg néhany meteoroldgiai paraméter meghatarozasatél eltekintve nem miikodik.

5. A LEGSZENNYEZETTSEG OKA
5.1. A szennyezést okoz6 6 kibocsato forrasok, tevékenységek jegyzéke

Kdzlekedés

Természetes forrasok (foldrajzi adottségok)
Mez8gazdasag

Ipar

Lakossag
5. 2. A kibocsatasok 6sszes mennyisége (tonnal/év)

Kozlekedés
Ipar: 2009-ben 16,53 tonna/év; 2011-ben 16,85 tonna/év szilard anyag kibocsatas az LM bevallasok alapjan.
Lakossag

Mez8gazdasag

5. 3. Mas zonakbol szarmazo, a légszennyezettségi allapotot befolyasolé kibocsatasok jellemzdi

A févaros kdzelsége Kecskemét hattér légszennyezettségét befolyasolhatja.
Ide sorolhaté a Duna-Tisza kbzi hatsag utobbi években tapasztalt szarazségi problémaja.

6. A HELYZET ELEMZESE

6. 1. A tullépésért felelés tényezok (pl. kozlekedés, beleértve a hatarokon atnyilé kozlekedést is; masodlagos
szennyez anyagok keletkezése a légkorben, transzmisszid, beleértve az orszaghataron atterjeddé légszennyezést,
képzddés) jellemz6i

Mezdégazdasag

Kecskemét kiilteriiletének tobbsége ma is mezégazdasagi hasznositasu, a szantok és legelék kozott csak ritkan latni fasorokat,
erdésavokat és erdé-foltokat. A mez8gazdasagi teriletek nagyaranyu kiterjedése kedvezbtlen hatassal van a levegé minéségére.
A szantofoldi kiporlasbdl szarmazé légszennyezés — elsdsorban a gyér ndvényboritottsagu idészakokban — jelentds mértékben
ndveli a levegd portartalmat. A széraz idészakban a talaj viztartalma csokken, igy csokken a részecskék kdzti kohézid, amelynek
kovetkeztében a szél szétteriti a finom porszemcsét. llyen iddjarasi helyzet mind télen, mind nyaron kialakulhat. Osszel a
szantasok miatt, illetve a névényboritottsag csdkkenése folytan a szél kdnnyebben kifujja a finomabb frakciot, mint a vegetacios
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id6szakban. Az utébbi évek csapadékhianyos vizhaztartasa kdvetkeztében a talajok kiporzésa intenzivebb lett, ami féként a
tenyészidészakon kivil jelent magasabb szallo és lilepedd por koncentracidkat.

A vérosnak jelentds a mez8gazdasagi miivelési agba sorolt killterilete, melynek nem megfeleld mivelése, illetve fedetlensége
jelentds porterhelést okoz.

A kialakuld porszennyezésben szerepet jatszhat az is, hogy a varosi kdzlekedés a kdmyez0 mez6gazdasagi foldekrél a szél
utjan bekertld port ,veri fel’, ill. ehhez adédik a kdzlekedési és egyéb forrasok szilard anyag emisszidja.

A néhany ezer hektamyi erdéteriilet (Délen: a Matkoi Gti 900 ha; Agro-Mix Szévetkezetnél Iévé erdd 600 ha. E-Ny-on a Nyiri erdd
11200 ha, az Arborétum 62 ha, a Vizmii 160 ha erds terillete talahatd. Eszakon a Katonatelep 200 ha és a Kisfai erd 300 ha,
nyugaton a Csalanosi erd6 190 ha teriiletet foglal el.), a foltokban eléforduld fas szari ndvénytarsulasok klimatikus és
levegbtisztasag-védelmi hatasa (paratartalom névelése, szaritd szelek mérséklése, porterhelés csdkkentése) kedvezd.

Ipar

Az ipar szerkezete levegbtisztasag-védelmi szempontbdl kedvezének tekinthetd. A természeti adottsagok fiiggvényében
Kecskeméten jelentds nehézipari agazat nem alakult ki. Még ma is jelentds ardnyt képeznek a kdmyez6 mezGgazdasagi
terliletekrdl szarmaz6 nyersanyagok feldolgozasara éplild tradicionalis iparagak (élelmiszer- és kdnnydipar), az utobbi évek
dinamikus szerkezetvaltasa kovetkeztében, pedig a szolgaltatoipar térhdditasa figyelhetd meg. A levegbtisztasag-védelmi
adatszolgaltatés alapjan nyilvantartott legjelentdsebb szildrd anyagokat kibocsato telepek az alabbiak.

5. 1. sz. tablazat

Sorszam Uzemelteté 2001-ben kibocsatott | 2009-ben kibocsatott | 2011-ben kibocsatott
szilard anyag (kg/év) | szilard anyag (kg/év) | szilard anyag (kg/év)
1. DUFAKIft/DUTEP I. sz. Ip. telep 22500 2004-ben megsziint
Graboplast Kft.
2. (GRABOPARKETT Kft) 12522 12393 11541
3 BRAMAC Kit. 7448 0 108
ATI Depo Zrt.
4 (AGRIMILL-AGRIMPEX Kft) 1772 469 1027
Nagy-Gombakert Kft.
5 (PILZE NAGY Kift.) 722 133 42
Magas- és Mélyépitd Kit. (Mm Kit.

6. JEKU-KIG Kit) 714 100 25
7 Kecskeméti Aszt;lfct)s Stylbutorgyarto 617 2004-ben megszint

8. AUTOFLEX-KNOTT Kit. 472 34 14
9. AUTO-UNIVERZAL Kit. 289 17 12
10. AGRO-TRUCK Kift. 259 41
1. Euro-Mébel-Line Kft. 253 2004-ben megsziint
12. PLATAN FAIP. GMK. 202 2004-ben megsziint
13. KOBAL Kébanyai Kénny(ifémmii Kft. 189 2005-ben megsziint
14, BOSAL HUNGARY Kit. — 279 759
15. DELTAKft. — 1393 797
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16. Hilti Szerszam Kit. — 265 2
17. Kész Ipari Gyart Kift. — 171 689
18. Progress Property Kft. — 110 80
19. Sofart Kift. — 248 171
20. Tormési Kft. — 278 24
Osszes szilard anyag: 47909 15934 15291

A tablazatbdl is jolI latszik, hogy a legjelentésebb ipari szilard kibocsatasok a korszerlisitéseknek illetve technolégiai
valtoztatasoknak kdszonhetden drasztikusan csdkkentek.

Az ipari Gvezetek lakbovezetektdl vald elkilonitésére a varosrendezési tervek készitése soran van lehetdség. A varos azon
részei, ahol ez nem tortént meg, pl. a Konzervgyar melletti lakéteriiletté atmindsitett teriiletnél, allandé feszliltségforrast idéz eld
ez a helyzet. A tudatos ipartelepités példaja a Déli Iparteriilet és benne az Ipari Park teriilete.

Kozlekedés

Kecskemét az M5-0s (E75-0s) nemzetkdzi foutvonal, tovabba az 52-es, 54-es 5-0s és a 44-es féUtvonalak talalkozasanak
csomdpontjaban helyezkedik el. Az M5 autdpalya varost elkerlil szakasza 1997. decemberében keriilt dtadasra. )
KecskemétrSl indul ki a kelet-nyugati iranya miatt jelentds forgalmat lebonyolité 44-es és 52-es f6ut, valamint az atlos DNY-EK - i
iranyu 441-es és 54-es foutak. A 44-es és 54-es féutak elkerllé szakaszok megéplilésével nem témek be a varosba. A varos
fejlédéséhez jelentds mértékében hozzajarult az M5 autdpalya megépllése.

A tavlati tervekben a varost még két autdpalya fogja érinteni, az egyik az M8, Veszprém és Szolnok kdz6tti megéplilé autdpalya,
valamint az M44 jeli autépalya, amely a vérost Békéscsabaval, illetve a romén hatarral fogja ésszekdti. Utobbi tervezése
folyamatban van, épitése hamarosan megkezdddik.

A katalizatoros gépjarmiivek és az lommentes benzin elterjedése, az évenkénti kérnyezetvédelmi ellendrzés bevezetése, a régi
gépjarmipark folyamatos lecserélddése atmeneti javulast eredményez, ugyanakkor a motorizacié rohamos elterjedésével n6 a
kdzlekedés okozta légszennyezés.

A PM1o részecske okozta terhelés jelentds hanyada a dizel motorokbdl, és a kdzlekedés egyéb kibocsatasaibol (fék-, gumikopas)
szarmazik. Nem elhanyagolhat6 a kdzlekedés porfelverd hatdsa sem, ami a nem megfelelé minéségi utak (pl.: szilard burkolat
nélkili, katyls utak) esetében fokozottan jelentkezik. A ndvekvd varosi gépjarmii-kdzlekedés okozta karos egészségi és
komyezeti hatasok csokkentése érdekében sziikséges a tdmegkdzlekedés, illetve a nem motorizalt kdzlekedési eszkdzok
preferalasa.

Kecskemét helyi, helykézi, és tdvolsagi autbbusz-kdzlekedését a Kunsag Volan Zrt. autdbuszai bonyolitjak. A véros autébusz-
halézata joI megszervezett, kdnnyen attekinthetd, sugaras rendszerli. A varos kdzpontjabdl (Széchenyi tér) gyakorlatilag
atszallas nélkll barmelyik varosrész jol megkozelithetd autdbusszal. Hatranya viszont, hogy a szomszédos varosrészek kozotti
kdzlekedés a varos kdzpontjan keresztil, atszallassal torténik.

A helyi tdmegkdzlekedés 37 autdbuszvonalon 53 autébusszal lat el naponta mintegy 50 000, éves szinten 15 milli¢ utast.

A Zrt. altal lizemeltett tdmegkdzlekedési jarmiivek fokozatos komyezetbarat lizemire torténd cseréje elengedhetetien feladat. A
gépjarmiivek mozgd légszennyez6 forrasoknak tekinthetbk. A kibocsatott szennyezéanyag donté tobbségben az lizemeltetés
kdzben lejatsz6dé energetikai folyamat kdvetkezménye. Az energetikai folyamat sziikséges anyagaramat (tlizeléanyag, levegd) a
gépjarmi igénybevétele hatarozza meg, a motorba jutd anyagaram viszont egyértelmiien meghatarozza a kipufogbgaz
mennyiségét.

Lakossag

A lakossagi tiizelés szezonalis légszennyezésnek mindsil. A PM1o tipikus dél-alféldi légszennyezé anyag, értékei a fiitési
id6szakban magasabbak. Az utébbi évek energiadr-emelkedése kdvetkeztében szamos csalad tért at vezetékes gazfitésrol
egyedi flitésre. Ez ugyan eddig nem eredményezett szamottevd levegdmindség romlast, de a lakossag szilard anyag
kibocsatasanak névekedése jol megfigyelhetd.

11




A Kiilterlleti ingatlanok fiittse a hagyomanyos fosszilis energiahordozék égetésén alapul, mely kedvezétlenil befolyasolja a
levegd mindségét. A foldgaz aranak eddigi, és a jov6ben varhatd tovabbi drasztikus emelkedése jo eséllyel fog egyre tobb
csaladot a szilard tlizelés alkalmazasara kényszeriteni.

Megjegyezziik, hogy a lakossagi tiizeléberendezésekkel és azok forrasaival kapcsolatos levegétisztasag-védelmi ligyekben a
megyei kormanyhivatal jarasi hivatala az eljaré kormyezetvédelmi hatdsag.

Foldrajzi tényezok, meteorolégiai viszonyok

A magas porszennyezettség okozdja részben, hogy a varos az Alfold nagy tajpan a Kiskunsagi lészés-hat teriiletén helyezkedik
el, talaja nagyrészt gyengén humuszos |6szés, homoktalaj. Ez a talajtipus a nagy vizateresztd és gyenge viztartéképessége miatt
fokozottan veszélyeztetett mind a deflacié mind az erozio altal.

A varos komyékének felszinfoldtani adottsagai kdvetkeztében a futbhomok, és a homokos talajok az uralkoddk, melyek forrasai
lehetnek a szilard légszennyezd anyagoknak. Az uralkodé szélirany e forras tekintetében gyakorlatilag mellékes, mivel a varost
minden oldalrél homokfelszin veszi koriil, azaz barmely iranyl szél homokkal teritheti a varos tertiletét.

A csapadék mennyisége és iddbeli eloszlasa is befolyasolja a szallé por koncentracidjat: A nyari-6szi esdk kitisztitjak a levegét, s
csOkkentik a foldfelszini kiporzast. A ndvényzet gyokerei is megkdtik ilyenkor a talaj részecskéket. A téli félévben azonban
alacsonyabb a csapadék, igy csokken a talajszemcsék kdzti kohézié, valamint gyéril a ndvényboritottsag. Ebbél kifolydlag az
erdsebb szelek kdnnyebben felkapjak a részecskéket. Eme utalnak a gyakoribb téli-tavaszi id6szakok maximum értékei,
feltételezhetd tehat, hogy a csapadék szerepe hangsUlyozottabb a hémérséklettel szemben.

5.2.sz.4bra
Eves csapadékosszeg alakulas Kecskemét teriiletén
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Foként a tli — tavaszi iddszakban figyelhetok meg a PM+o koncentracidk maximum értékei. Feltehetbleg azért, mert a
ndvénytakard ebben a periddusban gyér, a nagyobb szélsebesség mellett kdnnyebben kerlilnek a légkdrbe a szilard részecskek.

A varos komyékének felszinfoldtani adottsagai kdvetkeztében a futbhomok, és a homokos talajok az uralkoddk, melyek forrasai
lehetnek a szilard légszennyezd anyagoknak. Az uralkodé szélirany e forras tekintetében gyakorlatilag mellékes, mivel a varost
minden oldalrol homokfelszin veszi kdrlil, azaz barmely iranyl szél homokkal teritheti a varos teriiletét. A csapadék mennyisége
és idébeli eloszlasa is befolyasolja a PM1o koncentraciéjat: A nyari-Gszi esok kitisztitiak a levegét, s csokkentik a foldfelszini
kiporzast. A novényzet gyokerei is megkotik ilyenkor a talaj részecskéket. A téli félévben azonban alacsonyabb a csapadék, igy
csOkken a talajszemcsék kozti kohézid, valamint gyériil a novényboritottsag. Ebbél kifolydlag az erésebb szelek kdnnyebben
felkapjak a részecskéket. Erre utalnak a gyakoribb téli-tavaszi idészakok maximum értékei, feltételezhetd tehat, hogy a csapadék
szerepe hangsUlyozottabb a hémérséklettel szemben.

Levegdvédelmi és varos klimatikai szempontbdl kedvezd hatast a belteriiletbe ENy-rol ékelédd Gn. zold ék 6sszefiiggs
kialakitasa, bovitése, illetve fenntartasa, ugyanis az uralkodd szélirany szempontjabdl kedvezd elhelyezkedése csokkenti a
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belteriilet — mez8gazdasagi terlletekrél szarmazd szélerdzioja miatti — porterhelését, tovabba csdkkenti az egyre gyakoribb
szélviharok karos hatasat, illetve sajatos mikroklimajaval kedvezd klimatikus hatasokat biztosit a sir(in beépitett belteriileteken
is, valamint bizonyitott szélcsendes idészakokban a belteriileti [6gszennyezettség csokkentd hatasa a sajatos mikroklimaja altal
biztositott légmozgas el6idéz6 hatasaval.

6. 2. A leveg6mindség javitasara iranyuld lehetséges intézkedések felsorolasa

Y

elkerulé utak épitése

forgalomcsillapités

parkolasi rendszer modositasa (parkolasi dijak emelése, differencialt parkolasi dij)
nehézgépjarmivek forgalmanak korlatozasa

tdmegkdzlekedés korszerisitése (buszcsere, buszsav kialakitasa, villamos-pélya felujitas, stb.)
elektromos tdmegkdzlekedés fejlesztése (Uj trolibusz- és villamosvonalak)

nem motorizalt kdzlekedés ardnyénak ndvelése, annak népszeriisitése (kerékpér, gyalogos forgalom, sétaloutcak)
tavfités

épiletek energetikai korszeriisitése (panel program)

energiahatékonysagi beruhazasok

kézutak tisztitdsa

foldutak burkolasa, utfeltjitasok

fasitas, parkositas, meglévd zéldfellletek mindségének javitasa

avarégetés betiltasa

hazi komposztilas népszerisitése

lakossagi fltéssel kapcsolatos helyi rendelkezések, intézkedések, tdmogatéd programok

YV V V VYV V V V V V V V V V V V V

ipari kibocsatasok csokkentése, BAT alkalmazasa

7. A JAVITASRA IRANYULO AZON INTEZKEDESEK ES PROGRAMOK BEMUTATASA, AMELYEKET A LEVEGOMINGSEGI
TERV KESZITESE ELOTT VEGREHAJTOTTAK

7. 1. Helyi, regionalis, orszagos, nemzetkozi intézkedések

Kecskemét MJV (")nkorma'nyzat intézkedései

» Fasitas, parkositas, meglév zoldterlletek mindségének javitasa
Kecskemét varos egyes terlileteire készitett szabalyozasi tervekben és azok épitési eléirasaiban a terveken jelzett
véddfasitasokat, beliltetési kotelezettségeket, utcai fasorokat, zoldfelileteket, véderdésavokat a mindenkori
befektetének kell megvalésitania még a létesitmények hasznalatbavétele elétt. Kecskemét varos szabalyozasi terve a
kozlekedési célu kozteriletek mentén altalanossagban jeld! utcafasitast. A zdldfeliileti rendszer Kecskemét varosban
miikodik. Valasztokdrzetenként kerill feldolgozasra az Altalanos Rendezési Tervvel dsszhangban a varosrészek
z6ldfelliletei és a karakteres utcak fasitasi, faeltavolitasi elképzelései. A porképzédés csdkkentését fivesités, mivelési
kételezettség betartasénak eléirdséval, valamint a burkolatian utak sz&manak csékkentésével érik el. A mar meglévé
véderddteriletek fenntartasat, valamint Ujak telepitését kiemelt feladatként kezelik. 2006. és 2010. koz6tt 2823 db fa és
2600 m2 felletnyi cserje telepitésére kertlt sor kdzterlleten.

» Utak rendszeres takaritasa
Kecskemét Megyei Jogu Varos Kozgyilése Az ingatlanok és kozterilletek tisztantartasardl és az egyes
kdzszolgaltatasok igénybevételerdl szold 54/1996. (XII. 23.) KR. szerint szabalyozza. Utak rendszeres és hatékony
takaritasa (kiildnds tekintettel a télen kiszdrt homok feltakaritasara, hoolvadas utén).
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» Locsolas az id6jaras fliggvényében, kilondsen széraz id@szakban. A takaritd jarmipark allomény bgvitése,
korszertisitése.

Magas szennyezettség esetén forgalomkorlatozé intézkedések bevezetése.

Kerékparut halézat bdvitése keretében a DAOP-3. 1.2.-2007-0040-Kerékparut haldzat fejlesztése palyazati forrashol
megvaldsult 9,37 km hosszl szakasz.

Utburkolat feldjitas: Berzsenyi Daniel, Fazekas Mihaly utca és kdmyezete burkolat feldjitasa.

Utépités: a Csalanosi Ut kiépitése 1,288 km hosszan.

Forgalomszervezési intézkedések a dugdk csdkkentésére, dsszehangolt, megfeleld logisztika szervezett utfeldjitasok,
épitések.

Forgalmat akadalyoz6 magatartas blntetése.

A P+R rendszer tovabbfejlesztése.

Z6ld zona: az autds forgalomtdl elzart belvarosi utcafelliletek névelése.

A tdmegkdzlekedés szinvonalanak novelése: jarat-siirliség ndvelése, forgalmi elény biztositdsa a tdmegkdzlekedési
jarm(iveknek, parhuzamos jaratok megsziintetése, tdmegkdzlekedési zéldhullam, fedett vardhelyiségek szdmanak
novelése.

A nem motorizalt kozlekedési mddok népszeriisitése: az Automentes nap megrendezése.

A hézi komposztalas tamogatésa.

» Kozlekedés

A kozlekedésbdl szarmazd légszennyezés csokkentése érdekében a varosi forgalomszabalyozas hozhat jelentds
eredményeket. A Kiskorut Uj nyomvonalat kiépitették, a Dedk F. téren egy forgalmi svot megsziintettek, megtortént a
Kossuth tér és a Deak tér dsszenyitdsa, mely szintén a Kiskdrut egy szakaszénak a forgalom eldl torténd lezarasaval
jart.
Kiemelt figyelmet forditanak a jelzélampéas csomépontok dsszehangolasara. A levegészennyezés csokkentéséhez
jelentdsen hozzajarul, hogy a helyi tdmegkdzlekedéshez korszerli autbébuszokat vasarolt a Kunsag Volan Zrt. A
tdmegkdzlekedés elényben részesitésével, a jaratgyakorisagok optimalizalasaval, az atszallasok megkdnnyitésével
tovabb javithato a levegé minGsége.
Kecskemét varos tranzit forgalmat jelentés mértékben csdkkentette a megépilt nyugati és déli elkertilé Uthaldzat:

- A44. sz f60t Kecskemét déli elkerlld szakasza,

—az M5 autdpalya Kecskemét északi és déli csomopont kdzotti szakasza,

—az 54. sz. fout Uj nyomvonala az M5 autépalya és 44. sz. fdut déli elkeriild szakasza kdzotti rész.
Az orszagos kdzuton halado atmend teherforgalom kézel 80%-a az elkerild Utszakaszokat veszi igénybe.

VVVYVY VVYVY VY V

VY V

Feliigyeldségiink intézkedései

Az ipari kibocsatok tevékenységét felligyel6ségiink a helyszini ellenérzések soran tudja nyomon kévetni. Az ellendrzések sorén
megismerjik a technolégiat, az ahhoz tartozé berendezéseket és megvizsgaljuk, hogy az elérhetd legjobb technikanak
megfelelden megtesznek-e mindent a légszennyezéanyag kibocsatas csokkentésére. Amennyiben hianyossagot észleliink (pl.
nem megfeleld hatékonysaggal zemel6 porlevalasztd berendezések, tiizeléberendezések) a jegyz6kdnyvben hivjuk fel az
ellendrzott figyelmét a jogszabalyi ill. felligyeléségiink eldirdsainak betartasara.

Nagy hangsulyt fektettiink, a pontforrasok légszennyez6anyag kibocsatasanak rendszeres, akkreditalt mérészervezettel torténé
meghatarozasara. Ennek eredményeképpen lehetéségiink van a hatarértéket meghaladd kibocsatas megsziintetésére kotelezni
az kibocsatokat, illetve, amennyiben nem tudjak megsziintetni a hatarérték feletti kibocsatast feligyeldségiink, korlatozhatja
illetve megtilthatja a tovabbi mikddést.

Feliigyeldséglink minden Uj létesitmény engedélyeztetésénél fokozott figyelmet fordit az elérhetd legjobb technika betartatasara.
Uj létesitmények csak abban az esetben telepithetdk, amennyiben igazoljak, hogy a technolégia megfelel a BAT-nak. A kis és
kbzepes méretli helyhez kotott tuzelSberendezéseknél (biomassza tlizelést is ideértve) kibocsatés-csokkentd berendezés
beépitését irja eld szlikség esetén a felligyeldség.

Ujonnan létesiild pontforrasok esetén csak tgy adunk ki levegbtisztasag-védelmi engedélyt, amennyiben akkreditalt méréssel
igazoljak, hogy a légszennyezd anyag kibocsatas nem haladja meg az adott technoldgiara eldirt hatarértékeket. Uj pontforras
csak akkor létesithetd, ha kibocsétdsa nem ndveli a kdmyezeti leveg6ben 1év6 egyetlen légszennyezd anyag immisszidjat sem
hatarérték fole. Ezzel a szabalyozassal is biztositjuk a PM1o szennyezettség hatarérték alatt tartdsat. Ezen tulmenden a levegd
védelmérél szolo kormanyrendelet megadja a kdmyezetvédelmi hatdsag szamara azt a lehetdséget, hogy egyes légszennyezd
tevékenységek esetén, a telepiilési immisszio figyelembe vételével, eléirhassanak a jogszabalyokban rogzitetteknél szigoribb
kibocsatasi hatarértékeket.
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A kibocsatok éves adatszolgaltatdsanak ellenérzésekor dsszevetjlik a bevallasban megadott adatokat a mérési jegyzékdnyvben
megadott értékekkel. Amennyiben eltérést észleliink, javitasra szolitjuk fel az adatszolgaltatot.

Felligyeldséglnk illetékességi tertiletén a kiadott engedélyek, kdtelezések eldirasainak betartasa és betartatasa kdvetkeztében
mara mar nincs olyan nagyobb ipari kibocsatd, amelynek légszennyezdanyag kibocsatasa meghaladja a jogszabalyban elfirt
hatarértékeket.

A felligyel6ség eléirdsainak betartasaval és a gondos, kdriltekinté munkavégzéssel a lokalis, porszennyezéseket jelentdsen
vissza lehet szoritani.

Az OLM mikodtetését felligyeléséglink laboratériuma folyamatosan végzi. Az immisszids mérések tervezése és kivitelezése
soran a varos légszennyezettségének feltérképezésére toreksziink.

Ipari kibocsatok intézkedései

Az elavult berendezések korszerisitése, szlikség szerinti kivaltasa
Az elavult berendezések, gazégbk cseréjével, katalizatorok alkalmazasaval csokken a felhasznélt energia mennyisége, a
korszer(i gazégdk alkalmazasaval csdkken a kibocsatott Iégszennyezéanyagok koncentracioja.

A porkibocsatas csokkentésére tett levegétisztasag-védelmi el§irasok betartasa
A nem megfeleld hatékonysaggal izemeld, elavult porlevélaszto berendezések korszerlibbre cserélése szlikséges.

A diffuz kiporzas lehetd legkisebb mértékire torténd visszaszoritasa

Szallitas soran a teherautdkat le kell fedni. A deponalt anyagot a kiporzas elleni védelem érdekében sziikség szerint locsolni kell.
A szallitasi Utvonalakat nedvesitéssel pormentesiteni kell. A burkolt Utfelileteket rendszeresen takaritani kell a felhordott sartdl,
szennyez8désektdl. A munkagépek altal okozott légszennyezést a gépek gazdasagos kihasznalasaval a minimumra kell
csdkkenteni.

7. 2. Ezen intézkedések megfigyelt hatasai

Onkormanyzati intézkedések hatasai

Tekintettel arra, hogy a PM1o részecske a foldrajzi adottsagokon kivil jorészt kdzlekedési eredetii telepiiléstinkdn, a zajvédelmi
intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések 6sszhangban vannak a levegémindség javulasat célzo intézkedésekkel.

A zéldfellletek aranyanak ndvelése, a fas szaru életk6zdsségek klimatikus és levegétisztasag-védelmi hatdsa — paratartalom
novelése, szaritd szelek mérséklése, a porterhelés csokkentésében nem elhanyagolhato.

Levegbvédelmi szempontbdl kiemelkedd jelentdségl a kerékparos Uthaldzat fejlesztése. A tobbség hasznélja azokat az alternativ
kozlekedési mddokat, amelyek infrastrukturaja alternativai az egyéni autés kdzlekedésnek.

Az adott terlleten él6k életmindségét, komfortérzetét javitja, ha széraz id6jaras esetén iddkdzonként locsoljak a kdzterileteket,
amellyel csbkkenteni lehet a leveg8ben Iévé por mennyiségét, tovabba csokkenteni lehet a felverédésbdl szarmazo mésodlagos
porszennyezeést is.

Az utfelujitasok, a burkolat felujitasok csdkkentik a kozlekedés porfelverd hatasat, ami a nem megfelel6 minéségl utak (pl.:
szilard burkolat nélkili, katyus utak) esetében fokozottan jelentkezik.

Felligyeldségi intézkedések hatasai
Feliigyeldséglink illetékességi terilettn mara mar nincs olyan nagyobb ipari kibocsatd, amelynek légszennyezGanyag
kibocsatasa meghaladja a jogszabalyban el§irt hatarértékeket. Felligyel6séglink adatbazisaban egyre inkabb valds allapotokat

Felligyeldséglink és a nagy kibocsatok kozotti j6 munkakapcsolat és egyiittmiikddés fontos alappillére a hatékony munkanak.
Naprakész informaciokkal, adatokkal rendelkezlink a legnagyobb ipari kibocsatasokrol.

Az elavult berendezések, gazégdk cseréjével, katalizatorok alkalmazasaval csokken a felhasznalt energia mennyisége, a
korszer(i gazégdk alkalmazasaval csdkken a kibocsatott Iégszennyezéanyagok koncentracioja.

A felligyel6ség eléirdsainak betartasaval és a gondos, kdriltekinté munkavégzéssel a lokalis, porszennyezéseket jelentdsen
vissza lehet szoritani.

Ipari kibocsatok intézkedéseinek hatasai
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A fitdmlvek korszer(i tlizel6berendezései, a lakossag korabban tapasztalhato foldgazra valé attérése a lehetd legkisebb mértéki
légszennyezdanyag kibocséatast okozzak. Tovabb csdkkenti az emisszidt a hészigetelt lakasok kevesebb energiaigénye.

A lakosségi tendencia azonban megfordulni latszik, ami kedvezétlen iranyba befolyésolja a varos levegémindségét. Mivel ez nem
helyi, hanem orszagos tendencia, és azt valamiféle 6ssztarsadalmi hatas generalja, helyi szinten vajmi kevés lehetéség van a
folyamat befolyasolaséara.

8. A LEGSZENNYEZETTSEG CSOKKENTESE ERDEKEBEN SZUKSEGES AZON INTEZKEDESEK ES PROGRAMOK
RESZLETEI, AMELYEKET E RENDELET HATALYBA LEPESET KOVETOEN FOGADTAK EL

8.1. A programban lefektetett 6sszes intézkedés felsorolasa és leirasa
Helyi, regiondlis és nemzeti intézkedések

Helyi intézkedések

Panelprogram
Kecskeméten az Osszes lakasok szama 46494 db. Az iparositott technologiaval épilt lakéépiletek energiatakarékos
felujitdsanak tdmogatasara nyUjtott palyazat keretében eddig 4080 lakas felujitasa tértént meg.

Kecskemét Megyei Jogu Véaros elévarosi kdzlekedési rendszereinek fejlesztése

A palyazat az elévarosi vasut és uthalozathoz kapcsolodd kdzuti és vasuti kozosségi kdzlekedés fejlesztésének eldkészitésére
iranyul. Célja a fejlesztési tervek megalapozasa, egy egységes stratégia kidolgozasa, a legmegfelelébb fejlesztési megoldasok
kivalasztasa, kidolgozasa. A tanulmany a kévetkezd projekidtieteket vizsgélja: a meglévé megalldhelyek atépitése vagy
athelyezése, P+R rendszer biztositasa, buszfordulok szabvanyositasa.

Kecskemét varos kozosségi kozlekedés fejlesztése, atalakitasa, zéré emisszios zéna megteremtése soros hibridhajtasu
alacsonypadlds autébuszok beszerzésével, az alabbi szakmai tartalommal keriilt a projekt benyujtasra:

a. Kecskemét varos tertiletén kijeldlésre kerll a ,0" emissziés zona. Ehhez kapcsolédoan atgondolasra kerill a varosi
parkolasi és kdzlekedési rendszer. A kijelolt zénat kortilvevd terlletekrdl érkez6 vonalakra 25 db soros hibridbusz keril
beszerzésre a projekt keretén belll, melybél 23-24 db forgalomba all és 1-2 db tartalék jarm(i lesz.

b. Az (j kémyezettudatos helyi autébuszjaratok tizemi kiszolgalasat biztosité Uj autébusz telephely kerll létesitésre. Jelen
projekt keretein bellil a telephely infrastrukturalis kiépitettsége valdsul meg.

c. Akézlekedési menetrend teljes kéri fellilvizsgalata a mai és a jovébeni kihivdsokhoz igazodva valosul meg, figyelembe
véve a déli iparterillet fejlesztési igényeit.

d. Az j helyi kérnyezettudatos autdbuszvonalak mentén az érintett megallohelyek atépitése, atalakitasa valdsul meg.

e. ITS utastajékoztatasi rendszer kiépitése soran a Megvaldsithatosagi Tanulmanyban elfogadott 1/B. verzio alapjan a
varosban kijelolt 77 db megalldhelyen kerill kihelyezésre intelligens utastajékoztato tabla (kétoldalas "totemoszlop"),
melyek mobil internetes kapcsolaton keresztiil kapcsolddnak a forgalomiranyité kozponthoz.

A projekt fizikai megvalésitasa folyamatban van. A projekt kdzel 6 milliard forintos thmogatast nyert. A kézgylilés a ,0” emisszids
z6nat a nagykoraton belil jeldlte ki. Ez azt jelenti, hogy a beszerzend soros hibridhajtasu buszok a nagykératon bellil kizarolag
elektromos lizemmadban kdzlekedhetnek.

Kecskemét varos intermodalis palyaudvar és kdzosségi kdzlekedés fejlesztése (tervezés, engedélyezés) projekt tartalma:

a. A Megvalésithatosagi Tanulméany 1/A. valtozata szerint, a Rakoczi ut tengelyében elhelyezkedd Intermodalis
Csomépontra vonatkoz6 engedélyes, kiviteli tervek, szilkség szerint kisajatitasi terv elkészitése

b. Ujbuszhaldzat, haldzati struktira megtervezése, elektromos, illetve soros hibrid eszkdzokkel.

c. Az Uj kdmyezettudatos helyi autdbuszjaratok lizemi kiszolgalasat biztositd Uj autdbusz telephely létesitése. A telephely
létesitésére és épitésére vonatkozé tervek és engedélyek beszerzése, terlletvasarlas.

d. A véros fébb Utvonalain, a fogadd csomdpontok elétt, valamint a belvarosban a kozdsségi kdzlekedés elényben
részesitése, Uj buszsavok, csomépontok utvonaldra vonatkozé tervek elkészitése, esetleges terliletek megszerzése.
(Izsaki Ut Vizm( utca — Nagykérut, a Nagykérat Budai utca — Noszlopy park, a Kurucz krt. Noszlopy park — Szolnoki Ut).
Ezen szakaszokon 6sszefiiggé, iddben allandd buszsav létesitése.

e. Az j atmérds autdbuszvonalak - az Uj intermodalis csomopont fogaddképességét is figyelembe véve — részére kiilsé
végponti végallomasok alakulnak ki. A vegallomasokra vonatkozo terveket es a szlikséges terlletszerzést a projekt
keretén bell tervezi megvalésitani KMJV Onkormanyzata.
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f. P+R, illetve B+R kialakitdséra vonatkozo tervek elkészitése, terliletszerzés. Minden P+R helyszinen biztosithaté a
biztonsagos kerékpartarolas lehetésége (B+R).

Parkolasi rendszer modositasa, parkolasi dijak differencialasa

Kecskemét Megyei Jogti Varos Onkormanyzata Kozgy(ilésének az énkormanyzati rendelete a dijfizetési kdtelezettség alé tartozo
varakozasi terlileteken a kozuti jarmaivel torténd varakozasi kdzszolgaltatasokrél sz616 28/2010. (V1. 24.) rendelete szabalyozza a
varos parkolasi rendjét. 3 fizeté parkolasi zonat vezetett be (kiemelt, 1. és Il. dijovezet), a kijeldlt varakozasi terileteken,
hétkdznapokon 800 és 1800 6ra koz6tt, mig a piac kdrnyékén 06 6ratdl 18 draig, szombaton és vasamap 06 ératél 10 éraig csak
elére megvasarolt parkolasi jogosultsaggal szabad varakozni. A varoskdzpont felé haladva, a legsiirlibben lakott részeken a
legmagasabb a parkolasi dij. Az elektromos meghajtasu gépjarmiivek dijmentességet élveznek, a bejelentett lakdhellyel vagy
tartdzkodasi hellyel rendelkezd természetes személy a sajat tulajdonu vagy lizemeltetés(i személygépjarmdire a lakcim utcajaban
talalhato varakozéhelyek hasznalatara.

A nehézgépjarmiivek forgalomkorlatozasa

A rendezési tervben a levegé szennyezés megel6zése érdekében a kertvarosi dvezetekben ipari jellegli kisvéllalkozasok
telepitésének és a miikodék bovitésének betiltasa.

Fasitas, parkositas, meglévé zéldterliletek minéségének javitasa

A kipusztult, megsériilt fak pétiasa, Ujak telepitése folyamatos, pdtidsra a varos anyagi lehetéségeinek fliggvényében minden
évben sor kerll. A zéldfelliletek nagysaganak meg6rzése, gondozasa kiemelt feladat. 2011-t61 a mai napig tovabbi 2498 db fa és
2480 m2 cserje telepitésére kerlt sor.

Foldutak burkolésa, Utfeldjitasok

Kiilsé Szegedi ut Knorr Bremse el6tti szakasz és autébusz-fordulé burkolat-megerdsitése; Berzsenyi Daniel, Fazekas Mihaly utca
és kdmyezete burkolat-felujitasa;Féklya utca és kémyezete burkolat-felujitasa I. Gtem; Reviczky Gyula, Vajda Jénos és Bajza
Jozsef utca burkolat-feltjitasa; Kdnyves Kalman korut burkolat felujitasa.

A mezBgazdasagi terlletek erddsitése
Az Europai Mezbégazdasagi Vidékfejlesztési Alapbdl igényelt tamogatas célja a Képolnarét mellett talalhaté 06/5 hrsz.-U terilet
erddsitése.

Kerékparutak és kerékpartarolok

Kecskemét varos térségi kerékparut-haldzat fejlesztése program keretében tervezett kerékparit szakaszok: Blizakalasz utca
(belterilleti szakasz): 550 m; 54. sz. féut (kiilterlileti szakasz): 900 m; 5. sz. f6ut Kecskemét kdzigazgatasi hatarig: 4000 m; 5. sz.
féut Kecskemét kdzigazgatasi hataratdl Varosfold kozség bekdtéutig: 3700 m + bekotdut mellett 150 m.

A kertvarosi negyedekben az alacsonyabb utazasi igények miatt ritkabb a halézat is, a jaratsiirliség is. Ugyanakkor ezekben a
varosrészekben kisebb a forgalom is, kedvezéek a kerékparos kdzlekedés lehetbségei. Ezért fontos, hogy a siir{i szolgaltatas
hatérainal kerékparos kapcsolatok |étesljenek, ahol a kertvarosi lakosok biztonsagban elhelyezhetik kerékparjaikat, és
tdmegkdzlekedési eszkdzre szallhatnak.

Nagykéros — Kecskemét Gsszekdtd kerékparat épitése a 441. sz. 60t 18+645-25+450 km. Sz. koz6tt.

Energiahatékonysagi beruhazasok

A Hunyadivarosi bdlcséde nyilaszarinak cseréje, a Széchenyivarosi Ovoda és Altalanos Iskola szigetelés cseréje és felljitasa,
nyilaszardk korszenisitése, Tancsics Mihaly Kollégium energetikai fejlesztése.

Tovabbi harom palyazat all elbiralas alatt (Zrinyi llona Altalanos Iskola, a Margaréta Otthon valamint a Kecskeméti Egységes
Gyogypedagogiai és Mddszertani Intézmény épliletenergetikai fejlesztése).

Geotermalis hétermelési rendszer kiépitése a kdzlileti és lakossagi héenergia ellatas kiegészitésére.

Elkertl6 ut

A Nemzeti Infrastruktlra Fejleszté Zrt. beruhazasaban a 445. sz. Kecskemét északi elkeril§ ut 5. sz. f6ut — 44. sz. f6ut kozott
szakasz épitése 2013. oktdberében megkezdddott. A 10, 3 km hosszl elkerild fejlesztése két ttemben valosul meg 5, 2 km
hosszan a 441. sz. f60t - 5. sz. fout kozott, illetve 5,1 km hosszan a 44. sz. féut — 441. sz. 60t kdzott. A szakaszon 7 db
csomdpont épl: 2 db kildn-szintli, 3 db kdrforgalom, 2 db hagyomanyos balra felalld savos csomépont, 3 db feliljaro, 2 db
aluljaré és 1 vadatjaré.
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Az elkertilé dsszesen 9,2 km hosszlsagban parhuzamos és keresztez§ szervizit haldzat kiépitéssel és kerékparut korrekcidval
épil meg. A beruhdzas soran 1 km hosszan vadvédd keritést, 2, 5 km hosszan zajvéd6 falat fognak létesiteni, valamint 125.000
db fa lltetését ét és 16.900 m2-en erddsitést terveznek.

Vérhato6 hatasok:

Jelentds 1égszennyezést csdkkenté hatéssal bimak az olyan kdzlekedésszervezési, illetve kdzlekedést érintd intézkedések is,
mint a forgalomcsillapitott, alacsony kibocsatast zénak kialakitasa, a differencialt parkolasi dij bevezetése, nehézgépjarmiivek
forgalmanak szabéalyozasa, a tdmegkdzlekedés elényben részesitése, az utak rendszeres takaritasa, stb.

8.2.A VEGREHAJTAS UTEMTERVE

Az intézkedések jelentds része 2012-re megvaldsult.

Kecskemét varos kozosségi kozlekedés fejlesztése, atalakitasa, zéré emissziés zéna megteremtése soros hibridhajtasu
alacsonypadlds autdbuszok beszerzésével projekt részeként elkezd6dott a 25 darab autdbusz legyartasa. Tervezett befejezése
2014-re varhatd.

A mez6gazdasagi terlletek erddsitése projekt 2014. decemberéig valdsul meg.

Geotermalis hétermelési rendszer kiépitése befejezése 2015-re tervezett.

A 445. sz. Kecskemét északi elkerild t 5. sz. féut — 44. sz. féut kozott szakasz épitése folyamatban van, varhatéan 2015.
nyarara elkészil.

Kecskemét varos levegéjének meglévé jo allapotanak a fenntartasara az alabbi intézkedéseket tartjuk indokoltnak,
amelyek végrehajtasa folyamatosan, illetve sziikség szerint torténik:
» Faésitas folyamatos
» Locsolas szilkség szerint
» Utak rendszeres és hatékony takaritdsa szlikség szerint, kiilondsen téli id6szak végén (az utak sézasabdl szarmazéd
szennyezettség minimalizalasanak érdekében)
Magas szennyezettség esetén forgalomkorlatozd intézkedések bevezetése szennyezettség fliggvénye
Kerékparut halozat folyamatos bdvitésének kivitelezésének
Alternativ kdzlekedési modok preferalasa
Forgalomszervezési intézkedések a dugdk csdkkentésére, dsszehangolt, megfeleld logisztika szervezett utfeldjitasok,
épitések rovid és kdzép tavl intézkedések
Forgalmat akadalyoz6 magatartas blntetése
A tdmegkézlekedés szinvonalanak ndvelése
Intelligens utas tajékoztatd rendszer kiépitése
A P+R rendszer tovabbfejlesztése

Z0ld zéna kdzép tav

vV V V V V V V V V V

Avarégetés betiltasa

A fokozatosan csokkend nitrogén-dioxid és PM1o koncentracié tendenciaban, jol nyomon kdvethetdk az intézkedési tervben
megfogalmazott feladatok fokozatos végrehajtasanak pozitiv hatasa:

A 2013-es év adataibdl joI latszik a PM1o szennyezettség tovabbi cstkkenése is a megelézd idészakhoz képest, mind a 24 éras
atlag, mind a tullépések szamaban.

8. 3. ALEGSZENNYEZETTSEG TERVEZETT JAVULASA ELERESEHEZ VARHATOAN SZUKSEGES IDG BECSLESE
Az elmult években a levegd mindsége javult. A levegémindségét is érintd legjelentésebb beruhazasok 2014. illetve 2015. évben
elkésziilnek, ezek hatasara a légszennyezettség varhatban javulni fog. Tovabbi feladat a meglévé j6 allapot megérzése,

amelynek teljesitési hatarideje folyamatos.
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9. A JAVITASRA IRANYULO, TERVEZETT INTEZKEDESEK ES PROGRAMOK VALOSZINUSITHETG KOLTSEGEI ES FORRASAI

Az elmult id8szakban megfigyelhetd pozitiv tendencia a levegémindségének alakulasaban azt mutatja, hogy az eddigi
intézkedések hatékonyak voltak. A meglévd j6 allapot fenntartasahoz az eddig megvalésult és a jelenleg is folyamatban lévd
beruhazasokon, illetve a folyamatosan végzett intézkedéseken, tul nem terveztik tovébbiakat, igy ennek pluszkéltség vonzata az
eddigi programokhoz képest nincsen.

10. A HOSSZU TAVON TERVEZETT INTEZKEDESEK ES PROGRAMOK RESZLETEI

Hosszu tavon tervezett intézkedéseket az eddigi intézkedéseken tul nem terveztink, a tapasztalatok alapjan ezen
intézkedésekkel a levegémindség j6 allapota fenntarthat.

11. AZ E MELLEKLETBEN KERT INFORMACIOK KIEGESZITESEHEZ FELHASZNALT PUBLIKACIOK, DOKUMENTUMOK,
MUNKAK JEGYZEKE

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijellésérdl sz616 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet

A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (1. 14.) VM rendelet

A levegbterheltési szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz616 6/2011. (1. 14.) VM rendelet

Novak J. (2002.) Eghajlati tendenciak a Homokhatsag vizhaztartasaban. Magyar Tudomany Napja - eldadas, Kecskeméti
Féiskola

Kecskemét Megyei Jogu Varos Kdrnyezetvédelmi, Kérnyezetfejlesztési és Kdrmyezetgazdalkodasi Programja

Kecskemét Megyei Jogu Varos 2007-2012. évekre sz6l6 felllvizsgélt Kdrnyezetvédelmi Programjat Kiegészité 2012-2016.
évekre sz016 cselekvési terve

www.kecskemet.hu
Kecskemét Varos Stratégiai zajtérképe és Zajcsdkkentési Intézkedési Terve
A fenntarthato fejlddés helyi Agenda 21 telepllési programja

Kdzlekedéstudomanyi Intézet Rt. Nagyobb magyar varosok gépjarmii-kdzlekedési levegdszennyezésének felmérése,
értékelése (2000.) Bp

Kozlekedéstudomanyi Intézet Rt. (2002.) A hazai kdzuti, vasuti, 1égi és vizi kdzlekedés orszagos, regionalis és lokalis
emisszid-kataszterének meghatarozasa a 2000-es évre vonatkozoéan

Tisza Volan Rt. Szeged, Mars téri autébusz-palyaudvaran tervezett bdvités kdrmyezeti hatastanulmanya (2002.)
Kéryezetvédelmi Minisztérium (1999.) Adatok hazank kdmyezeti allapotarol

Kdryezetvédelmi Minisztérium (2000.) Adatok hazank kdmyezeti allapotarol

Kdryezetvédelmi Minisztérium (2002.) Adatok hazank kdmyezeti allapotarol

Kdmyezetvédelmi Minisztérium (2002/11.) Adatok hazank kdmyezeti allapotarol

Kdryezetvédelmi Minisztérium (2003.) Adatok hazank kdmyezeti allapotarol

Kéryezetvédelmi Minisztérium (2010.) Hazank kdrnyezeti allapota

Kdzponti Statisztikai Hivatal

Magyar Kéztarsaséag, Orszdgos Szabvény A levegd szilard szennyezéinek vizsgélata. MSZ 21454/1-83.

Magyar Kéztarsasag, Orszagos Szabvany A levegd gazszennyezbinek vizsgélata: A kén-dioxid —tartalom meghatarozasa
spektrofotometrias modszerrel. MSZ 21456/3-1989.
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Magyar Koztarsasag, Orszagos Szabvany A levegd gazszennyezéinek vizsgalata: Nitrogén-oxidok meghatarozasa. MSZ
21456/4-77.

Kdzutkezeld Kht. Forgalomszamlalasi adatok (http:\Wweb.kozut.hu/eredmények)
Kézlekedés Operativ Program (KOZOP) 2007. jilius
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