Veszprém, Aranyosvolgy varosrész klimatudatos és
energiatudatos fejlesztésének lehetdségei

Az tiveghazhatasu gazok kibocsatasdban €s a kornyezetre karos anyagok, kornyezeti
terhek létrehozasaban els6k kozott szerepel az épités, és az épitdipari tevékenység.
Annak érdekében, hogy ezek a karos folyamatok a jovoben erdsen csokkenthetdk, és
végcélként megsziintethet6k legyenek, 1j gondolkodasra van sziikség mind az
épitészeti tevékenységben, mind a varostervezésben és szabalyozasban.

Veszprém, Aranyosvolgy teriilete egy az Onkormanyzat és a VKSZ Zrt.
tulajdondban 1év6 beépitetlen fejlesztési teriilet, mely a Séd patak partjan
helyezkedik el gyonyorii kornyezetben.

Egy telepiilésrész energiafelhasznaldsa mar a szabdlyozasi terv és a helyi épitési
szabdlyzat meghatdrozasakor nagyban eld6l. Az épiiletek alapvetd energetikai
tulajdonsagait meghatdrozé dontések kb. 80%- a a koncepcionalis tervek kidolgozasa
soran, az épitész tervezo altal dol el. Egy 1j épiilet vazlatterveinek elkészitése soran
manapsag az épitészek a megrendeld, illetve a hatdsagi eldirasok
figyelembevételével alakitjdk ki az épiilet aranyait, tdjolasat, tomegformalasat, a
kiilonb6zd funkcidju terek viszonyat és kapcsolatat, ezzel eldontve az épiilet
alapvet6 energetikai jellemzdit. Energetikai szakemberek kozremiikodése pedig vagy
egyaltalan nem, vagy csak egy késdbbi tervfazisban van jelen, ezért nagyon fontos
mar a fejlesztési teriiletre készitendd szabdlyozasi tervnél és az idevonatkozé helyi
épitési szabalyzatban rogziteni a kotelezéen alkalmazandokat. Amire a jogi
szabalyozas nem ad lehetdséget, azt pedig ajanlasként sziikséges megfogalmazni.

A varosszerkezet kialakitasaval, illetve az egyes épiiletek tervezésével, alapvetéen
determindlt a telepiilésrész fenntartdsi energiaigénye, mely a kozvetlen
energiafelhasznalason tul (flités, elektromos dram, benzin), magaban foglalja a haz
karbantartas, a koziizemi rendszerek fenntartasanak, és az utazas haztartasokra eso
kozvetett energiafelhasznalasat.

A telepiilésszerkezet kialakitasanal vizsgalni sziikséges a tajolast, a domborzati
viszonyok alapjan a lejtdkitettséget, az uralkodd szélirany alapjan a szélkitettséget.
Ezenkiviil még két tényezd jatszik meghatarozd szerepet a telepiilésrész késébbi
energiafogyasztasaban, mégpedig az épiilet tipusok és a kozlekedés.

Aranyosvolgy jelenleg:

Tiizér utca

Fenyves utca




Klimatudatos telepités alkalmazisa:

Tajolas
A tajolds megvalasztdsa elsGsorban a hdnyereség novelési stratégia eleme. Csupan a
tajolas kérdése nem hoz jelentds energiamegtakaritast, kiegészitd épitészeti eszk6zok
alkalmazasaval azonban jelentdés megtakaritas érhetd el. Jo tajolas alkalmazdsa
mellett a hazat éré elegendd napsugarzassal az aktiv napenergiahasznositds és a

passziv napenergiahasznositds mellett az egészségiligyi hatdsok is jelentosek. A
passziv napenergia hasznositdshoz sorolom az épiiletek megfelel6 bevilagitottsaghoz

.....

Szelkitettség

A fejlesztési teriilet Eszaki oldalan tervezett nagy forgalmu kozat altal okozott zaj
és por szennyezést egy az uttal parhuzamos véddédombbal, mely megfeleld
novényzettel keriil betiltetésre. A védédomb funkcidjadban nem csupan a zaj és
porszennyezettségtSl védi meg a telepiilésrészt, hanem az ltalaban Eszaki és Eszak-
nyugati szelektdl. Tehét a telepiilés szélkitettsége megoldott. Es mivel a domb a vele
hataros telkektdl tisztan Eszakra helyezkedik el, ezért a benapozottsag kérdését sem
kell vizsgalni ebben az esetben.

Lejtokitettség

A lejtOkitettséget is vizsgalni sziikséges a telepités tervezésénél. LejtOs terep esetén az
épiilet lejtéhoz viszonyitott tajolasa is fontossaggal bir. Okolszabalyként mondhaté
el, hogy keriiljiilk a dombtetére és a volgybe torténd telepitést. Olgyay kutatdsai
szerint hazai viszonyok mellett a déli lejtdk kozepére torténd telepités hoz
legkedvezObb eredményt a tulzott héterhelés elkeriilése és az optimalis hdnyereség
elérése szempontjabol.

Kozlekedeés:

Bizton allithatd, hogy az energiafelhaszndalas racionalizaldsakor els6 sorban a
fenntartasi energiafogyasztas csokkentésére kell koncentralni. Telepiilésrész tervezési
szinten kiilon figyelmet igényel a kozlekedés kérdése.

Alapvetéen a klimatudatos telepités egyik megoldandd feladata az is, hogy a
kozlekedéssel foglalkozzon, annyira, amennyire egy telepiilésrendezési terv
keretében ez lehetséges, és amennyire ennek rahatdsa van a késdbbi kozlekedési
energiafelhasznalas csokkentésére.

Altalanossagban elmondhaté itt is, mint az eddigiekben mar tobbszor, hogy
els6sorban a kényszertiségbdl adddd kozlekedés mennyiségét kell csokkenteni, és
aztan a feltétleniil sziikséges kozlekedési igény ellatdsat sziikséges biztositani, a
lehetd legkornyezetbaratabb mddon. Tapasztalatok bizonyitjdk, hogy amennyiben
egy homogén lakokornyezet alakul ki egy telepiilésrészen, ugy az ott lakok arra
kényszertiilnek, hogy az élteszinvonaluk fenntartasahoz sziikséges munkahelyekre és
kereskedelmi egységekbe, valamint oktatasi és kulturdlis intézményekbe minden
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egyes nap akar tobbszor utazni kényszeriiljenek. Sajnos ez manapsag jellemzd
Magyarorszagra. A folyamatosan ndvekv6 benzin és gazolaj arak ezzel nagy terhet
ronak a lakosokra. Tehat torekedni kell az 4j teleptilésrészek kialakitdsa soran a lako-
, kereskedelmi-, és intézményi teriiletek vegyes kialakitasara ezzel a gazdasagtalan
tobblet-kozlekedési igény kikiiszobolésére. Az ipari teriileteket kiilon sziikséges
vizsgalni ebbdl a szempontbol, hiszen ezeknek teljesen mas igénytiik van. Azonaban
az ipari teriiletekkel vald kapcsolatot is vizsgdlni sziikséges, mivel ezek jelentds és
tag rétegben vesznek fel foglalkoztatottakat.

Erdemes lehet az adott tervezési teriileten valészintisithetd lakosok képzettségét,
életkorat és szamat becsiilve meghatarozni és ez alapjan meghatdrozni a sziikséges
munkalehetdségek szamat és milyenségét, valamint a sziikséges intézményi hatteret
is ez alapjan kell megallapitani.

Barmennyire is koriiltekintden és pontosan jarunk el, mindig lesz kozlekedési
igény a telepiilésrészek kozott. Ennek biztositdsa is torténhet kornyezettudatos
modon, gondolva itt a kozosségi kozlekedésre és ezen beliil is a kornyezetbarat
modokra, valamint a kerékparut halozat kialakitasara.

Veszprém, Aranyosvolgy Eszaki oldalan kozvetleniil hataros a tervezett belsd
utgylr(i Jutasi at-Ppai at kozotti szakaszdval, melynek jogerds engedéllyel
rendelkez6 tervdokumentdciojaban szerepel kerékparut kialakitasa, amely 0sszekoti
ezt a varosrészt Veszprém tobbi varosrészével.

A megfelel§ szinvonalu tomegkozlekedés kialakitdsa is nagyon jelentds szerepet
jatszik abban, hogy a lakosok a tomegkozlekedést valasszdk a dragabb és joval
kornyezetszennyezébb ~ személygépkocsi  haszndlat  helyett. ~ Ebben a
teleptiléstervezOknek, csak olyannyira van beleszolasa, hogy megfeleld
tavolsagokban biztositja a buszmegallok elhelyezésének lehetOségét.

Hulladék

A kornyezetterhelés csokkentésének érdekében a hulladékgazdalkodassal is
foglalkozni sziikséges a varosrészek kialakitasandl. A szelektiv gyujtéshez sziikséges
térsziikséglet megteremtése varosrendezési és lakoépiilet tervezési szinteken is meg
nem oldott feladatot allit a jogalkotok, az épitéshatosag és a gyakorld tervezok felé.

Ennek a témakornek a logikai vizsgdlata az energiafelhaszndldshoz hasonld.
Miszerint els6sorban a hulladék mennyiségének csokkentésével, és masod sorban az
Ujrahasznositasi lehetdségekkel kapcsolatosan sziikséges 1épéseket tenni.

A hulladékok keletkezését a vizsgalatunkhoz két felé osztjuk. Az egyik csoportba
azok tartoznak, amik a beruhdzas kapcsan keletkeznek. A masik csoport a hasznalat
soran keletkez6 hulladékokat tartalmazza. Az el6bbbinek a mennyisége ugyan joval
kevesebb, mint az utobbi, de a telepiilésrendezés és az épitészet eszkozeivel csak az
elébbire lehet rahatasunk. Utobbival kapcsolatban csak a fogyasztoi szemléletvaltas
hozhat valtozast.

Az 1j épitések soran torekedni kell arra, hogy a beépitend6é anyagok gy és oda
éptiljenek be, hogy az az épiilet teljes életciklusa alatt feladatuknak megfeleléen
kiszolgaljak az épiiletet. Ezen anyagok targyaldsa egy kovetkez6 pontban torténik.



Torekedni kell a bontassal és épitéssel jaré6 munkavégzésekre vonatkozd
Ujrahasznositando épitdanyagok mennyiségi hatarértékeinek szabalyozasban torténd
rogzitésére. Ez vonatkozzon nem csak a kozvetleniil felhasznalhatd (pl.: bontott
tégla, cserép stb.) épitdanyagok, hanem az épités helyén moddositott allapota (pl.:
bontott beton helyi ujra Orlése, ujrahasznositasa stb.) épitdanyagok aranyanak
meghatarozdsara is. A  fentiekkel Osszhangban, a helyi adottsagok
figyelembevételével, ajanlott elSirni épiiletenként a beépitett energiatartalom
kiiszobértékét, s az ennek megfeleld épitéanyagok alkalmazasat.

Az Gjrahasznositasi lehet6ségeknél tobb telepiilésszerkezeti és épitészeti eszkoz is
rendelkezésiinkre 4ll. Valamint ezen ponton az Onkorményzatnak is fontos feladatai
vannak, melyek elvégzésével jo példaként allhat a fogyasztok eldtt, ezzel 6sztondzve
Oket. Az Gjrahasznosithatdsag elengedhetetlen eleme a szelektiv hulladékgyfijtés.

A legfontosabb teend6 a haztartasi hulladékok szelektiv gytjtési lehet6ségének
megteremtése. A telepiilésrészen beliil hulladékgy(ijt6 udvarokat és szelektiv
hulladék tartalyok elhelyezésével hulladékszigeteket kell létrehozni, olyan modon,
hogy azok minden lakasbol gyalogos tavolgadson beliil elérhetéek legyenek. (EU
iranyelv 1000 £6/1 db szelektiv hulladék gyTijtd sziget, egyébként pedig 200 méteren
beliil szerencsés az elérése)

Természetesen az Onkorményzat 4ltal megoldand6 feladat a kiilon gytijtott
hulladék tjrahasznositd tizembe szallitasa.

A hazhoz mend szelektiv hulladékgytijtés leveszi a lakok
hatarél a problémat és az Onkormanyzatnak, vagy a varost
fenntartd cégre terheli ra. Azonban mivel nagyobb kényelmet
biztosit, a fogyasztok sokkal szivesebben gytijtik szelektiven a
hulladékot. Ehhez azonban, épitészeti tervezési feladat tarsul az
4j épiiletek épitése soran a szelektiv hulladékgytijtés biztositasa a
haztartasban, hiszen ez a hdzon és lakason beliil is nagyobb tereket igényel, mint a
vegyesen gyUjtott hulladék.

A jellegében kertvarosias beépités nagy zold feliiletekkel jar, ezért a komposztalas
kérdését is vizsgalni sziikséges, mind a kozteriileten, mind a magan teriiletek
esetében.

Kézvilagitas

A kozvilagitas megolddsandl az Onkormanyzatnak van feleléssége. A kozvilagitas
kiépitése el6tt a koncepcio terv fazisaban sziikséges megvaldsithatosagi tanulmany
készitése a kozvilagitas kiépitésének lehetdségeire és a tanulmany altal adott
alternativdk gazdasagossagi és kornyezeti vizsgalatat kovetéen a legoptimalis

.....

Tavkozlési rendszerek, tavfeliigyelet, monitoring

A jovében megnovekvo szamu, tavkozlési szolgaltatasokat kindlo cégek rengeteg
nyomvonalon tennék le egymas mellé a tavkozlési kabeleket, amelyeket, a
folyamatos felfordulds ¢és a lakokornyezet megbolygatdsa mellett még
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kornyezetkdrositas jellemez. Ezért ajanlott az Onkormanyzatnak a telepiilésszerkezet
ellatdisdnak megfeleléen véddcsovezés elhelyezése, melyet a késdbbiekben
bérbeadassal felajanl a tavkozlési szolgaltatoknak hasznalatra.

Ugyanezen véddcsovezés nyomvonaldn az egész telepiilésrészen olyan intelligens
rendszert lehetne kiépiteni, mely az energiafogyasztds monitoringozasa altal a
teleptilésrész energiaracionalizaldsat segitené, feltdrna az esetleges gyenge pontokat,
meghibasodasokat.

Epiiletekkel kapcsolatos elvdrdsok, ajdnldsok

A fejlesztési teriileten létesitendd épiileteket, tigy kell kialakitani, fliggetleniil az
éptilet funkcidjatdl és tipusatol, hogy azok a lehetd legnagyobb passziv és aktiv
szoldris energiahasznositasra biztositson lehetdséget. Az ajanlott épitdéanyagok,
épletszerkezetek, épiilettipusok és a rajuk vonatkozd szabalyozas kialakitdsanal a
helyi épitészeti jellemzdk figyelembe vétele is fontos és meghatarozd szerepet jatszik.

Ajanlott és szabdlyozott épitdanyagok

Nagy hangsulyt kell fektetni az épiiletszerkezeteinkbe beépitendé megfeleld
nyersanyag felhaszndldsi és magas szinten ujrahasznosithaté épitdanyagok
alkalmazasdra. Kortiltekintéen kell értékelni az épitéanyagokat az Osszes
tulajdonsaguk figyelembe vételével, valamint a tervezés soran ezeket
épliletszerkezetenként és épiiletenként egyedileg kell értékelni.

Nemzetkozileg a fejlett orszagok mindegyikében jelentds mértékben foglalkoztak a
kornyezetbarat anyagok kérdésével, és kiilonb6z6 moddon probaltak elemezni,
osztélyozni az épitési anyagokat. A legrégebben Németorszagban, az Epitésbioldgiai
Intézet dolgozott ki szempontrendszert az épitési anyagok osztalyozasara. Manapsag
legalaposabb épitésokoldgiai elemzd rendszerrel a nemzetkozi adatbazisra épiild
BauBioDataBank biiszkélkedhet. A svdjci kozponti Genossenschaft Information
BauBiologie szervezete olyan adatbazist dolgozott ki, mely kozel 4000 épitdanyagrol
kozol épitésokoldgiai/biologiai alapadatokat. Az egyes épitési anyagokbol
éptiletszerkezetek és épiiletek modellezhetok, fontos kornyzetterhelési adataik
(primér energia tartalom, stb.) szdmszertsithetok. Magyarorszdgon is vannak
kutatasi eredmények ezzel kapcsolatban.

Az épitéanyagok kivalasztasdndl az aldbbi szempontokat kell figyelembe venni:
természetes épitdanyagok, az eldallitdas nyersanyag- és energiasziikséglete,
kibocsatott karos anyagok, hulladékok keletkezése, a beépités energiasziikséglete, a
hasznalat soran kialakuld lakoklima, egészségvédelem, életciklus elemzés,
Ujrahasznositds. Olyan épitéanyagok keriiljenek felhasznaldsra, mely az épiilet
bontasa  utan  kis  kornyezetkarositast okozva  valamilyen  formaban
Ujrahasznosithatdk és visszaforgathatok a kornyezetbe.

A konkrét ajanlasoknadl figyelembe kell venni a helyi épitészeti jellemzdket (melyet
ez esetben mar kordbban ismertettem), illetve, hogy a kornyezetben milyen anyagok
talalhatok meg, melyek helyben felhaszndlasaval csokkentjiik a szallitds soran
keletkezd kornyezetterhelést.



Ajanlott és szabalyozott épiilettipusok

7/2006. (V. 24.) az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol szolo6 TNM
rendeletben mind a harom szinten meghatarozott kovetelmény érték alapja az épiilet
hiil6feliiletének és a ftott térfogatanak ardnya. Ez is jol mutatja, hogy mennyire
fontos tényezd ez az aranyszam annak tekintetében, hogy az alapteriilet m2 egységre
vetitett primerenergiafogyasztdsa mennyi lesz. A feliilet térfogat ardnyanak egy
tizeddel éptilet primerenergiafogyasztasaban
négyzetméterenként 12 kWh fogyasztas kiilonbséget eredményez. Ez a novekmény
egy atlagos 100 m2-es csaladi haz esetén évi 1200 kWh tobbletet eredményez, ami a
mostani drak alapjan foldgaz lakossagi fogyasztoi ardra atszamolva 163.200,- Ft, ami
igazan jelentds koltség, nem beszélve a folyamatosan novekve energia drak mellett.

valo valtozasa, az éves

A hiildfeliilet és a flitott térfogat ardnyat két szempontbdl kell targyalni. Az elsé
szempont a lakoépiilet tipusa alapjan értékelendd. Itt kijelenthetd, és konnyen
kiszamolhato, hogy sorrendben a tobblakasos tarsashdznak a legjobb az A/V értéke,
majd kovetkezik a sorhdz, az ikerhdz és legvégiil a csalddihdz. Ezeket az értékeket
ugy hasonlitom 0ssze, hogy hat darab 10x10 m2 alapteriiletli és 3m belmagassagu
bels6 méretekkel jellemezhetd kiilonboz6é beépitési moda lakasok Osszess feliilet
térfogat aranya egy lakasra vetitve mekkora.

lakas A, Vo ANV ertélee Gsszesen | AV ertelee 1 lakasra
Lakdhaz tipusa darabszam | [m2] | [m3] [1/m ] [1/m ]
Csaladihaz 1 320 300 107 1,07
|kerhaz 2 580 600 nar 0.43
Sorhaz G 1620 1800 0.80 0.15
Tabblak. Tarsashaz G 940 1800 N5s2 0,09

Egyes épiiletek kompakt formaju kialakitdsa is nagy hatdssal van az A/V értékre. A
kovetkezd példa azt mutatja be, hogy az egyszer(iség kedvéért ismét 100 m2-es
alapteriilet(i csalddihaz alaprajzi formai kialakitdsa mennyiben valtoztatja meg ezt az
aranyszamot. (a tet6 kialakitdsa még tobbet valtoztathat, ezt most nem vessziik
tigyelembe).



100,00 m?
k= 50,00 m
100,00 m? 100,00 m2 bm= 3,00 m
k=35,45m k= 40,00 m v= 300,00 m?
bm= 3,00 m bm= 3,00 m
v= 300,00 m? v= 300,00 m?

A/V =0,3545 ANV =04 A/V=0,5

A fenti dbrakbol jol lathatd, hogy a legalkalmasabb forma a kor alaku alaprajz
lenne (geometriai hoéhidassdg szempontjabol is), azonban nyilvanvaldéan ez a
gyakorlatban nem igazan alkalmazandd, olyan gyakorlati problémak miatt, amit itt
nem akarok részletezni, mert egyértelmiiek. A masik két alaprajz tipus viszont nagy
szamban megtalalhatd az épitészetben és mégis jol mutatja, hogy egy tized
kiilonbség van koztiik, amit a fentiekben mar részleteztem, hogy ez mennyit jelent
éves szinten. Nem is beszélve arrdl, hogy sok kicsi sokra megy. Gondolva itt arra,
hogy egy épiilet életciklusa alatt és egy telepiilésrész egészére tekintve ez a kis
odafigyelés, torekvés nagy energia megtakaritast eredményez.

Klimatudatos épiiletgépészet tervezés

Napkollektor

Ahhoz, hogy egy lakas hasznalati melegvizellatdsat, a még altalaban
koltséghatékonynak szamitd 70%-os fedezettségi szinten napkollektorral ki lehessen
elégiteni, ahhoz szamitasok alapjan 5 m2 déli tajolasu 40 fokos ddlésszogu tetofeliilet
sziikséges. Ezeket, illetve ezzel energiatermelés szempontjabdl egyenértékii
tetofeliiletet minden épiileten biztositani sziikséges. Ezenkiviil minden épiiletben
biztositani sziikséges a rendszer kiépitéséhez nélkiilozhetetlen lakdsonként 300
literes tarolo helysziikségletének biztositasa.

Csapadékviz hasznositads

Klimatudatossag ¢és energiatudatossag szempontjabol a vizikézmiiveket érintd
kérdésekben elsGsorban a szennyvizek tisztitdsa, valamint a csapadékok megtartdsa
és helyben torténd hasznositasa, ezaltal az ivoviz fogyasztas mértékének csokkentése
a f6 feladatunk.

A csapadékviz telepiilési hasznositdsa terén alapvetden két irdnyrol, a csapadékviz
két tipusarol beszélhetiink. Az egyik a tetdvizek hasznositdsa, a masik a burkolt (és
burkolatlan) feliiletekrdl lefolyd csapadékvizek Osszegytijtése, felhasznaldsa. Az
éptiletek  tetejérdl lefolyd viz  hasznositidsa elsdsorban a  hdaztartdsok
vizgazdalkodéasaban bir szereppel, mig a nagy, burkolt feliiletekrdl lefolyd vizek
kezelése mar telepiilési szinti. El6irdsokat sziikséges tenni a telken beliili
esOvizgyUjtésre és a megolddsok segitéséhez ajanldsokban megfogalmazni a mar
rendelkezésre 4116 és bizonyitottan jol mikod6 miiszaki megolddsokat, mint példaul
az esOvizgy(jté ciszternak és hasznositorendszerek. ElsGsorban ontozési céllal,
masodsorban hdzon beliili felhasznalassal (WC o©blités) igy csokkentve a vilag
viszonyatlaban is nagyon fogyo és nem utolsd sorban draga ivévizet. A lakossagi



felhasznalasban altalanossdgban el lehet mondani, hogy az ivoviz felhasznalas egy
harmadat WC Oblitésre hasznaljuk fel, pedig konnyl beldtni, hogy ehhez a
tevékenységhez folosleges ivoviz mindségli viz felhasznalasa.

A helyben tortén6 ontozéssel a mikroklimat is javithatjuk, és az élet sokféleségének
teremtiink lehetdséget. Nyari hdségben a burkolat feliiletek locsoldsaval parolgast
idéziink el6, mely nagyban hfiti a feliiletet és a kornyez6 levegbt ezzel jocskan
csokkentve az épiiletek tulmelegedésének kockazatat. Ezért a vizikozmiivek
tervezése soran locsoloviz vételre alkalmas feldlldsokat sziikséges kialakitani.

Szellboztetorendszer, hiités

Mindenki tudja jol, hogy az elkovetkez6 évtizedekben hazankban tobb Celsius
fokos atlag homérséklet emelkedés varhatd. Azonban az 1j épitésii épiiletek
tervezésekor a legtobb esetben még mindig elmondhatd, hogy egyaltalan nem, vagy
csak nagyon kis mértékben foglalkoznak a hités és a szell6zés kérdésével. Mikozben
mar tobb tucat tanulmany tdmasztja ald, hogy az energiaszolgaltatoknak hamarosan
nem a nyari csucsok sokkal nagyobb terhet fognak jelenteni, mint a téli szezon alatti
kiemelkedd fogyasztasok. Egy igazdn klimatudatos és energiatakarékos épiilet
épitése estén a tervezési fazis részét kell, hogy képezze egy nyari talmelegedés
kockazatat vizsgalé munkarész is, melyben elsGsorban a természetes arnyékolasi
lehetoségeket kell szamba venni és kiakndzni, amennyire lehetséges. Masodsorban,
pedig a még igy is fenn maradd tulzott héterhelés megsziintetésére alacsony
energiafelhasznalasu épiiletgépészeti megoldasok alkalmazasanak lehetOségét kell
biztositani. Az épiiletekben hdvisszanyerds szell6zési rendszer utdlagos kialakitasara
minden lehetdséget meg kell hagyni, vagy az épitésnél be kell épiteni.

Osszfoglalds:

Roviden és  altaldnosan  Osszefoglalva a  fejlesztési  teriiletre  tett
energiaracionalizaldsi lépéseket:

-Klimatudatos telepités alkalmazasa:
- Az utcdk kialakitasat ugy kell megtervezni, hogy az utcdkra jellemzden
merdleges telkek Déli tajolastiak legyenek.
- A telepiilésrész Eszaki részén, a tervezett bels ttgytirti Déli oldalara zajvédd
dombot kell kialakitani, mely nem csak a zaj és por szennyezést gatolja a
teleptilésen, hanem az uralkodo E-Ny-i szelektdl szélvédettséget is biztosit.

- Kozlekedés:

- A teleptilésrészen beliil a varhato igények felmérésével vegyes funkcidkat is
sziikséges kialakitani, gondolva itt a kereskedelmi, intézményi és egyéb
funkciokra.

- A telepiilésrészrdl kerékparrol valo kozlekedésben, a tervezett belsé utgytirt
kerékparutjara vald biztonsagos rajutast sziikséges megtervezni.

- A fejlesztési teriileten kialakitandd megfeleld tavolsagokban a kozosségi
kozlekedést szolgald megalldhelyek.



- Hulladék:
- El6 kell irni éptiletenként a beépitett energiatartalom kiiszobértékét, s az ennek
megfeleld épitdanyagok alkalmazasat.
- Szelektiv hulladékgytjtés lehetOségének biztositasa a fejlesztési tertileten,
megfelel6 tavolsagokban a keletkezd hulladék helyétdl, azaz a lakasoktdl.
- Hazhoz meno szelektiv hulladékgytijtés szolgaltatasanak elinditasa.
- Komposztalasi lehetdségek bemutatdsa, ajanlasa.

- Kozvilagitas:
- A kozvildgitas kialakitdsarol megvalosithatdsagi tanulmany készitése és ezen
tanulmanybodl az élettartam alatt értend6 legoptimalisabb mitiszaki megoldas
kivalasztda és megvalositasa.

- Tavkozlési rendszerek, tavfeliigyelet, monitoring:
- A fejlesztési teriileten védScsdvezés kialakitdsa az Onkorményzat 4ltal és a
késébbiekben ennek a kabelhdlézatnak a bérbeaddsa a tavkozlési
szolgaltatoknak.
- A védbcsovezéssel azonos nyomvonalon olyan innteligens rendszer
kialakitdsa, mely alkalmas a telepiilésrész  energiafogyasztasanak
monitoringozdasara.

- Epiiletekkel kapcsolatos elvarasok, ajanlasok:
- Ajanlott és szabdlyozott épitéanyagok: Az ajanlott épitéanyagok
megvalasztasandl a helyi épitészeti jellemzOk figyelembe vételével a fentebb
targyalt szempontok alapjan kell kivalasztani az épiileteknél beépitésre szant
épitéanyagokat.
- Ajanlott és szabdlyozott épiilettipusok: A fejlesztési tertileten 4-6-8 lakasos
tarsashazi lakdsok kialakitasa ajanlott. Illetve azokon a teriileteken, ahol ezek
megfelel§ tajolasa nem lenne esztétikus ott sorhazas és legvégiil csaladihazak
kialakitasa a javasolt energiafelhaszndlds racionalizalds szempontjabol.

- Klimatudatos épiiletgépészet tervezés:
- Az épiiletek ugy sziikséges kialakitani, hogy legalabb lakasonként 5 m2
teljesen Déli tajolasa 40 fokos dOlésszogli tetdfeliiletek, vagy ezzel
energianyereség szempontjabol egyenértékli feliiletek rendelkezésre alljanak,
valamint lakdsonként megoldandd egy 300 literes tarolo elhelyezhet6ségének
biztositasa.
- Telken beliil megoldast kell nyujtani a csapadékviz 0sszegytjtésére és annak
legalabb ontozésre és WC oOblitésére valo hasznositasara.
- A Kkozteriileten is megoldast kell taldlni a burkolt feliileteken Osszegyilé
csapadékviz helyben valo gytjtésére és felhasznaldsara.
- Az épiilettervezés részének kell lennie a nyari héterhelés szamitasdnak és a
nyari idedlis komfort megteremtéséhez vizsgalatokat kell végezni, hogy a
természetes arnyékoldsi megoldasokkal mennyiben lehet ezt biztositani, és
amennyiben a szamitdsok azt igazoljdk, hogy nem lehetséges ilyen



modszerekkel teljesen egészében biztositani, tgy sziikséges a lehet6 leg
energiatudatosabb hiitési rendszer kialakitasa.

- Az épiiletek tervezésénél meg kell teremteni minden lehetdséget arra, hogy a
késdbbiekben hdvisszanyerds szell6zési rendszer beépitésre keriilhessen, vagy
azt az épités soran be kell épiteni.

Az ebben a részben targyalt és felsorolt kotelezvények és ajanldsok a varos mas
késObbiekben lakdovezetként beépitésre és fejlesztésre szant teriiletein is
alkalmazando6 mar a koncepcionalis kérdések eldontése soran.
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