Pannon Egyetem, Kornyezetmérnoki Intézet és az OKORT Spin-off Zrt.
koz0s javaslata Veszprém varos kornyezeti allapoti@mérésére

Pannon Egyetemen {ikodott Regionalis Egyetemi Tudaskozponriyezeti Informacios
Monitoring alprojektje, Veszprém varos koérnyezélagotfelmérést készitette el 2009-ben.

A Tudaskdzpont jogutédja a Pannon Egyetem Kornypeeetoki Intézete, amely szoros
egyuttniikodésben all az OKORET Spin-off Zrt.-vel.

Az OKORET ezen alprojektjén beliil az alabbi vizatgkat végezte:
- veszprémi Séd allapotfelmérése
- Veszprém varos légszennyezettsege
- Veszprém varos kiemelt Gtjainak nappali zajterreelés

A kutaték tudomanyos precizitassal vizsgaltak aosalégszennyezettségét, a Séd patak
vizminéséget (tartak fel illegalis szennyviz-bekotéseket, idetszennyezési forrasokat)
valamint a varos kodzutjainak zajterhelését. Mindsetben tovabbi vizsgalatok sziikségesek.

A veszprémi Séd allapotfelmérése

Veszprém Megyei Jogu Varos kéresét teljesitve rekrédrtentek(Veszprém étt, Lacko
forras, Balaton Volan telep, Kadartagtt és utdnla kovetkeé pontokon.

Az OkoRet Tudaskozpont tobb alkalommal terepi bstatoriumi méréseket végzett, melyek
alapjan az eredmények az alabb@alSéd patak vizmiisége altalaban kivalé és jo, de néhany
esetben csak tthet® kategdria besorolasid. Szamos paraméter kozvetlmmnygviz
bevezetésekre utal, amely tovabbi folyamatos viasgaigényel. Ezek kivizsgalasara és a
szikséges hatésagi intézkedések megtételere a ahemt Zrt.-vel egydttitkodve
folyamatos és bizonyos esetekben konkrét intézleddéglosultak meg.A mérési
eredmeények igazoljak, hogy a Balaton Volan Zrt.egljywizjogi engedélye szerintikodteti
viztisztitd rendszerét, a mérések soran a szeiaggag kibocsatasa azdat hatarértékeken
beldli.
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1. bra: Sed |zm&$ége a varosi szakaszon
Pannon Egyetem, Kérnyezetmérnoki Intézet - OKORET

Javasoljuk, a varoson keresztul folyd Séd és aédlifolyasok vizmitségének tovabbi
vizsgalatat a szenny@zforrasok kijelblését, tovabba az utakrél lefoly§apadékvizek
vizsgalatat.

Veszprém varos légszennyezettsége

Az OkoRet Tudaskozpont a varos tobb pontjan 20@B2ROzo6tt tajékoztatd méréseket
vegzett (NQ, NO,, CO, 6zon, benzol), kivalasztva a forgalommal eéirbelvarosipl. Hotel
Veszprém étt) és a lakoteriletipl. Egry u. lakételep, Dozsavaros, Haszkové utdtalep,

PE-OKORET Oldal 1



sth.) Ovezeteket. A mérések alatamasztottdk, hogy a dégyezettség a kozlekedeés
volumenével korrelaciét mutat minddiden és térben. A levéminéségi hatarértékhez kozeli
mérési eredmeények a nagy forgalmi terheltség nellakultak ki a belvarosban, é&orban a
Hotel Veszprém kornyékén.

Barmely hat6sagi jogkOvetkezménnyel jar6 mérésdmémy felhasznalasanak alapset
kritériuma, hogy a mérést a tevékenységre akkreidital rendelked szervezet végezze.

2. abra: Koérnyezetvédelmi mobil M#aboratérium
Pannon Egyetem, Kérnyezetmérnoki Intézet

Javasoljuk a varoskézpontbé@Budapesti it — Hotel Veszprém kornyekénp § kozlekedési
utak mellett a levegszennyezettség-, illetve a szallopor akkreditaltrését. Tovabba
Veszprém varos levéginsség terképének elkészitését.

Veszprém varos kiemelt Utjainak nappali zajterteelés

Elkészitettik a véaros teljes terlletére a kogekbzlekedési stratégiai zajtérképet. A
Cholnoky lakételepre részletes kozuti stratégigiézieép késziilt, illetve vizsgaltuk a déli
elkerlb ut zajterhelését a kornyeeplletekre.

A mérési pontok azt mutattdk, hogyosen terhelt kozlekedés esetén pl. a Budapesti Gt
nappali zajterhelése, bizonyo$sdakokban hatérérték feletti.

Veszprém Budapest Ut kdzlekedési zajtérképe
szamolt forgalmi adatok alapjan

Nappali zajszint dB(A)
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OKORET
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

: Budapesti Ut kozlekedési zajtérképe
Pannon Egyetem, Kérnyezetmérnoki Intézet — OKORET

Javasoljuk a véros vagy tovabbi varosrészek sietégjtérképének elkészitését, amelyhez
kiindulasi alap az elkésziilt kozélistratégiai zajtérkép.

PE-OKORET Oldal 2



