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ELOZMENYEK

A levegé védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban:
kormanyrendelet) 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az orszag teriiletét a
légszennyezettség mértéke alapjan kiilon jogszabalyban zoénakba kell sorolni.

A zbénaba sorolds szempontjait a levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5.
sz. melléklete tartalmazza (a tovabbiakban: VM rendelet).

Az orszag teriiletének zonakba sorolasat a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium a
4/2002. (X. 7.) KvWM rendeletben (a tovabbiakban: KvVVM rendelet) tette kozzé.

A  Dél-dunantali Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Felligyeloség (a
tovabbiakban: Feliigyeldség) a 2003 évben hatalyos a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabdlyokrol szolo 21/2001. (II. 14.) Kormdnyrendelet (tovabbiakban: LEVr.) 7. § (7)
bekezdésében foglaltak alapjan az érintett légszennyezok bevondsaval a Pécs kornyéke
szennyezett régid levegdmindségének javitdsa érdekében intézkedési programot készitett.
Ennek értelmében a Pécs kornyéke régid teriiletén Nitrogén-dioxid és PM10 légszennyezd
anyagok hatarértéket meghalad6 szennyezettségi szintje miatt a kialakult allapot javitasa volt
szlikséges. Az érintett 1égszennyezok bevonasaval a Feliigyel6ség elkészitette az ,,Intézkedési
Program Pécs ¢és kornyéke zona levegdmindség javitasarol” cimii, dokumentacidt. Az
intézkedési program az alabbi honlap cimen ¢rhetd el:
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=1078

A PMI0 Ilégszennyez0 anyagra megallapitott levegdmindségi hatarérték teljesiilésére
vonatkoz6 moratoriumi hataridé 2005. januar 1.-jével lejart, a Nitrogén-dioxidra megallapitott
levegémindségi hatarérték teljesiilésére vonatkozé moratdriumi hatarid6é 2010. januar 1.-jével
jart le.

A Pécs varos teriiletén lizemeld monitoring allomasok PM10-re vonatkozé mérési eredményei
szerint 2005-2006. években a levegémindségi kovetelmények nem teljesiiltek, vagyis az éves
levegdmindségi hatarértéket meghaladd szennyezettségek alakultak ki, illetve a 24 orés
levegdmindségi hatarértéket meghaladé napok szama éves szinten a megengedett 35
esetszamot meghaladé volt.

Az Eurépai Parlament és Tanacs 2008/50/EK szamu uj iranyelve a kornyezeti levegd
mindségeérdl €s a Tiszta Levegdt Eurdpanak program bizonyos feltételek teljesiilése esetén
lehetdséget adott a tagallamoknak a PM10 levegdmindségi hatarértékek alkalmazéasanak
kotelezettsége aloli mentességre. Az Eurdpai Unid Bizottsaga az egyedi, zonakra vonatkozo
kérelmek benyujtasi hataridejét 2008. oktober 31. napjdban hatarozta meg. A mentességre
vonatkoz6 kérelmeknek olyan 1, tovabbi intézkedésekkel kiegészitett levegdmindseégi
intézkedési programon kellett alapulnia, amely meggyd6zden biztositja, hogy legkésébb a
mentesség idOtartaméanak lejartakor (2011. junius 11.) a kornyezeti levegdé PMI10
szennyezettsége hatarérték alatt tarthatd. Az érintett légszennyezOk bevonasaval a
Feliigyeloség elkészitette az ,,Intézkedési Program Pécs és kornyéke zoéna levegdmindség
javitasarol, Pécs varos szallépor (PM10) szennyezettsége csokkentése targyaban” cimdi,
dokumentéciot. Az intézkedési program az alabbi honlap cimen ¢érhetd el:
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=2029

A LEVr.-t hatdlyon kivil helyezd, a levegd védelmérsl szolo 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet (tovabbiakban: Lr.) 40. § (1) bekezdése legfeljebb 2015. januar 1. napjaig
lehetoséget  biztositott a  légszennyezettségi  hatarértékeknek  valo  megfelelés
meghosszabbitasara, azokban a zondkban, ahol a Nitrogén-dioxidra vonatkozo
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levegémindségi kovetelmények nem teljesiiltek. A hataridé meghosszabbitas feltétele, hogy a
Pécs kornyéke szennyezett régiora az Lr. 1. szamu mellékletében foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfeleld tervet kellett késziteni, amely bemutatja, hogy milyen mdédon
valosul meg a levegdmindségi hatarértékek betartasa.

A levegdmindségi tervet a kozremiikodd szervezetek Feliigyelségre benyujtott
dokumentumai alapjan a Feliigyel0ség készitette el. A 2011. augusztus honapban elkészitett,
,Pécs kornyéke zona levegémindség javitasarol szolod intézkedési program feliilvizsgélata,
levegdmindségi terv”’ cimli dokumentacid a kdvetkezd honlap cimen érhetd el, a 30. oldalon:
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=402#!DocumentBrowse

A Pécs varos teriiletén miikod6 monitoring alloméasok 2010 — 2011. évekre vonatkoz6 mérési
eredményei szerint a Pécs, Szabadsag uti monitoring dlloméason a mért éves atlagos Nitrogén-
dioxid és PM10 szennyezettség az éves levegOmindségi hatarértéket meghalado volt. Az Lr.
14. § (1) és a 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, azon zondkban, ahol a
levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kétott légszennyezo pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirol szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében
megallapitott levegdmindségi kovetelmények nem teljesiilnek, az intézkedési terv
feliilvizsgalatat kell elvégezni.

A feladat végrehajtiasa, az intézkedési program feliilvizsgalatanak hataridoben torténd
elkészitése érdekében a Feliigyeloség 2013. szeptember 12. napjan egyeztetd megbeszélést
tartott a 1égszennyezés csokkentése témakorben. Az egyeztetd megbeszélésen elhangzottakrol
feljegyzés késziilt.

Az Euroépai Bizottsag a Levegé évének nyilvanitotta a 2013. évet. Ezzel nem csak a
figyelem kozpontjaba helyezte a témat, de maga is fokozott hangsullyal kezeli ezt az idei
évben. A Dbevezetésre keriilld eszkozok kozott szerepel a tagdllamokkal kdtendd
Egyiittmiikodési Végrehajtasi Megallapodas. Hazank felkésziilését segiti a lehetséges
intézkedések eldzetes feltérképezése, mely eldsegitené a megallapodas gordiilékenyebb
megalkotasat.

Ennek érdekében, intézkedési programot kell késziteni a Feliigyeloség miikodési
teriiletére, vagyis azokra a teriiletekre is, ahol jelenleg a levegdminéségi kovetelmények
teljesiilnek annak érdekében, hogy az Lr. 13. §-ban foglaltak értelmében megérizheto

------

késziti el az intézkedési programot.

1. ALEVEGOMINOSEGI HATARERTEKEKET MEGHALADO
LEGSZENNYEZETTSEG TERULETENEK LEHATAROLASA

A Pécs kornyéke zéna a KvVM rendelet foglaltak szerint. A vizsgalt 11 kiilonbozo
légszennyezOanyag mért szennyezettségi eredményei alapjan a szennyezdanyagonkénti
besoroldsokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Zobnacsoport szennyezo

Talaj-kozeli 6zon
PMyg Arzén

Szennyezoanyag anyagok szerint
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid C
Szén-monoxid F
Szilard (PMlo) D
Benzol F

O-
F
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PMy Kadmium
PMjig Nikkel

PMy Olom

PM;o benz(a)-pirén

W mmm

A talaj kozeli 6zon az egész orszag teriiletén ,,O-1 besorolasu, azaz az egész orszag teriiletén
meghaladja a célértéket.
E 1égszennyezettségi zonaba a KvVM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapjan az alabbi
telepiilések tartoznak:

Aranyosgadany

Bicsérd

Cserkut

Keszu

Komlé

Kozarmisleny

K6vagoszolos

Manfa

Pécs

Pellérd.

A Feliigyeloség illetékességi teriilete Kaposvar varos kozigazgatasi terliletét kivéve a
kovetkezo besorolési kategoridkba tartoznak:

Zobnacsoport szennyezd
Szennyezbanyag anyagok szerint
Kaposvar Illetékességi teriilet

Kén-dioxid F F
Nitrogén-dioxid E F
Szén-monoxid E F
Szilard (PMyg) E E
Benzol F F
Talaj-kozeli 6zon O-1 O-1
PMy Arzén F F
PMo Kadmium F F
PMyg Nikkel F F
PMy Olom F F
PM;, benz(a)-pirén D D

A VM rendelet 5. szama melléklete rendelkezik a légszennyezettségi zonakrol, az alabbiak

szerint:

— A csoport: agglomeracid: a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
10-13. §-ai szerint.

— B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

— C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a l1égszennyezettségi hatarérték €s a tliréshatar kozott van.



— D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

— E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

— O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

— O-II csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszi
tava célként kitlizott koncentracio értéket.

Megjegyzés: Also ¢és felsO vizsgalati kiiszobérték meghatirozasat a 6/2011.(1.14.) KoM

rendelet tartalmazza.

1.1.  Zona helye

A Pécs kornyéke szennyezett teriilet lehatarolasat és a zona teriiletének térképeit az 1. sz.
mellékletben mutatjuk be a mért levegészennyezettségi adatok és a TELEMOD
légszennyezGanyag terjedési modell eredményeinek felhasznalasaval.

Pécs kornyéke levegdszennyezettségi helyzetének meghatdrozdsdhoz az orszagos
levegdszennyezettség mérd haldzat keretében a Feliigyeldség miikodési teriiletén lizemeltetett
immissziomérd allomasok tobb éves adatsora szolgalt alapul. A mérdhelyek helyét és egyéb
azonosito adatait, a mért komponenseket az 1. szama melléklet tartalmazza.

A Pécs varos teriiletén miikddé monitoring allomasok mérési eredményei szerint a Szabadsag
uti méréallomason mért nitrogén-dioxid és PMI10 szennyezettség nem felel meg a
kovetelményeknek. Mind a rovid idejii hatarérték tullépések esetszdma, mind az éves atlagos
szennyezettség a vonatkoz6 normaértékeket meghalado volt.

1.2. Aszennyezettséget megallapité méroallomas vagy az idészakos mérések helye

Az illetékességi teriiletiinkon folyamatosan a kovetkezd tablazatban megadott helyeken
végziink immisszid (RIV NOg, és PM10) méréseket:

Mintavételt Mért
Mintavételi hely , Meérballomés befolyésolo (kb.200 "
. Cime . o1t szennyezo
megnevezése jellege m-en beliili)
. anyagok
tereptargyak
Tab, Tab Lakotertileti PM 10
Polgarmesteri
Hivatal
Pécs, Szabadsadg | Pécs, Szabadsdg | Véaroskdzponti, A mérépont magas PM 10
u. u. 7. kozlekedési, stirtin | épiiletekkel ’
beépitett szegélyezve E-D-
lakoteriilet 10|
Kaposvar, Kaposvar, Fodor | Varoskoézponti Lakohéazak NO,
ANTSZ J. tér 1. - tavolsaga: 50 m
- magassaga: 20 m




Kaposvar, Kaposvar, Véroskodzponti, Lakohazak NO,
Noszlopy Noszlopy G.u. 5. | kozlekedési - tavolsaga: 80 m
- magassaga: 15 m
200 m-en beliil
Vasutallomas
Fonyod Fonyod, Vitorlds | Kozlekedési Kozépiiletek NO,
u. 2. - tavolsaga: 50 m
- magassaga: 10 m
Kozlekedési
csomopont
Balatonfoldvar, | Balatonfoldvar, Lakotertileti (kis Lakohazak NO,
Polgarmesteri Pet6fi S. u. 1. strtiségi 25% - tavolsaga. 100 m
Hivatal alatt) - magassaga: 10 m
Kaposvar, Béke | Kaposvar, Béke | Lakoteriileti stiri | Lakohazak NO,
u. u. 41. beépitettség (60% | - tavolsaga. 40 m
felett) - magassaga: 20 m
Szentlo6rinc, Szentl6rine Lakotertleti Lakohazak NO,
Polgarmesteri Munkacsy M. u. | kdzepes - tavolsaga. 30 m
Hivatal 1. beépitettség - magassaga: 10 m
Siklos, Sikl6s Varoskozponti Lakohazak NO,
Polgarmesteri Kossuth tér 1. - tavolsaga. 50 m
Hivatal - magassaga: 10 m
Beremend, Beremend, Lakoteriileti Csaladi hazak NO;
Polgarmesteri Szabadsag tér 1. | kozepes - tavolsaga. 50 m
Hivatal beépitettség - magassaga: 8 m
Nagyharsany Nagyharsany Kozlekedési Csaladi hazak NO;
utca, szam, stb.: - tavolsaga: 20 m
Kossuth Lajos wu. - magassaga: 6 m
231 (a hegyen kébanya
iizemel)
Mohécs Vizmii | Mohacs Vizmii, | Ipari teriileti Lakohéazak NO;
Budapesti - tavolsaga. 200 m
orszagut - magassaga: 6 m
Pécs, Pécs, Lakoteriileti stirh | Lakohazak NO,
Frankell L.u. Frankell L.u. 32. | beépitettség (60% | - tavolsaga. 50 m
felett) - magassaga: 20 m
Pécs Pécs Ipari teriileti Uzemcsarnokok, NO,
Verseny u Verseny u. 17. Raktarak
tavolsaga. 50 m
magassaga: 6 m
Pécs Pécs Lakotertleti sirii | Lakohazak NO,
Veress E. Veress E. u. 2. beépitettség (60% | - tavolsaga: 50 m
felett) - magassaga: 20 m

A mérbéhelyeken hatarérték feletti Iégszennyezettség a vizsgalt idészakban nem alakult ki.

2. ALTALANOS JELLEMZOK

A FelligyelOség illetékességi teriiletének (Baranya megye, Somogy megye), valamint kiilon
vizsgalva Pécs levegémindségi helyzetét, a teriileten lizemeld 1égszennyezettségi mérdhalozat




2008-2013 iddszakra vonatkoz6 mérési eredményei, a TELEMOD projekt keretében a 20009.
és 2010. targyévre elvégzett teljes korti (lakossag, ipar, kozlekedés) felmérés éEs
légszennyezettségi modellezés eredményei ¢és a Feliigyel6ség nyilvantartasaban 1évo
bejelentés-koteles 1égszennyezd forrasokra vonatkozo emisszidk ismeretében végeztiik el.

2.1. A zéna tipusa

A Feliigyel6ség illatékességi teriilete a KvVM rendelet alapjan az 1. pontban részletezett zona
besorolasokat kapta.

2.2. A terhelt teriilet nagysaga és a szennyezésnek Kkitett lakossag becsiilt szama

A Feliigyeloség teljes illetékességi teriilet nagysaga ~10465,5 km? lakossag szama 649749 10,
bbbl Pécs kornyéke régio teriilet nagysaga 308,84 km? amelybdl a legnagyobb telepiilés
Pécs varos nagysaga 162,61 km?. Pécs lakossaganak szama 156500 f6.

2.3. Meteorologiai jellemz6k

Eghajlat

A dél-dunantuli régid a Foldkozi-tengeri 1égtomegek elsddleges érkezési teriilete, ezért erdsen
érvényesiil a mediterran hatés: korai a kitavaszodas, a nyar meleg és nem tal forro, az 6sz
hosszt, a tél enyhe és hoban gazdag, a csapadék viszonylag bdséges és kiegyenlitett. Ezen
beliil Pécs térségének éghajlati viszonyai teriiletileg is valtozatosak, amelyek szorosan
Osszefiiggenek a foldrajzi helyzettel és a domborzati, beépitettségi viszonyokkal.

Homérséklet

A léghémérséklet alakuldsat a domborzat, a beépitettség is jelentdsen befolyasolja. Az évi
kozéphémérséklet a Jakabhegy-Tubes-Misina-Arpadtetd-Vasas vonaltél északra 9,0-9,5 °C, a
Mecsek déli lejtéin 9,5-10,0 °C, mig a varostdl délre fekvé dombsagi teriileteken 10,0-10,5 °C
kozott alakul. Hasonld mértékii hdmérséklet-eltolodas figyelhetd meg a nyari félév (aprilis-
szeptember 15,5-17,5 °C) és a téli félév (oktdber-marcius 2,5-4 °C) esetében is, ahol a
Mecsek, a Mecsek déli teriiletei és a dombsagi térség kozéphdmérsékletei 0,5-1,0 °C kozotti
eltéréseket mutatnak.

Légnedvesség, paranyomds

A paranyomds a térségben keletkezd és az ide érkezd légtomegeket jellemzi, és kisebb
mértékben valtozhat a felszinek nedvességviszonyaitol fiiggden. A magas, 14,1 Hgmm-t
meghaladd paranyomas értékek fiilledtség-érzetet keltenek.

Légaramlas, szélviszonyok

A vizsgalt térség szélviszonyait alapvetéen befolyasoljadk a domborzati és beépitési
viszonyok. A szé¢lmérések adatai szerint az uralkodo6 sz¢él 1500 m magassagig északias, amely
mellett azonban nagy aranyban fordulnak eld a nyugatias szelek is. 1500-10000 m kozott a
NyDNy-E szektor iranyabol fiijnak a szelek a leggyakrabban. Ez arra utal, hogy az atlanti és
mediterran aramlatok mellett a kontinentalis aramlast jelzd keleties szelek erdsen
megritkulnak.



A térség légaramlasi viszonyait a Poganyi mérdallomas elmult 20 évi szélmérései alapjan
megallapithatd, hogy a K-i, az ENy-i és NyENy-i 1égmozgasok relativ gyakorisaga csaknem
megegyezik (9,2-9,4 % kozotti), és ezek egyben a maximumot is jelentik. Atlagos sebessége
viszont az északias (E, EENy, EEK) szeleknek a legnagyobb (4,1-4,5 m/s kozotti).

A délies iranyu, kiillonosen a DNy-i szelek viszonylag legritkabbak és sebességiik is a
legkisebb.

2.4. A topografiara vonatkozo adatok, a foldfelszin jellemzoi

A Feliligyeloség illetékességi teriilete magaba foglalja a Dunénttli-dombsag nagytajat, mely
négy kozéptajra tagolodik: Balaton-medence kozéptdj, Kiils6-Somogy kozéptaj, Belso-
Somogy kozéptaj, Mecsek és Tolna — Baranyai-dombvidék kozéptaj; a Nyugat-
Magyarorszagi-peremvidék nagytdjbol a Zalapati-hat kistdj egy kis részét, az Alfold
nagytajbol a Csepel-Mohdcsi siksag kozéptajbol Mohacs-sziget kistdj egy részét és a Mohdacsi
teraszos sik kistajat, a Dravamenti-siksag k6zéptajbol a Drava-sik kistajat, a Fekete-viz sikja
kistdjat és a Nyarad-Harkényi sik kistajat.

Dunantuli-dombsag nagytaj

A Balaton-medence kozéptajbol a Nagyberek kistaj tartozik a Feliigyelség illetékességi
teriiletéhez.

Nagyberek kistdj Somogy megye teriiletén helyezkedik el. Felszine sik, de kisformakban
gazdag: kiilonboz6 alacsony turzasgatak, lapos futdbhomokformak valtakoznak hosszanti €s
ovalis vizeny6s mélyedésekkel, laptekndkkel. A relativ relief a bels6 részeken 0-4 m/4 km? a
szegélyeken 4-8 m/4 km?. A volgysiirliség a szegélyeken 4-6 km/4 km?, az 6blozet belsejében
viszont csatornahaldzaton at torténik a vizek levezetése.

Kiils6-Somogy kozéptaj részei a Nyugat-Kiils-Somogy Kistaj, a Kelet-kiils6-Somogy kistaj
nagy része, a DéI-Kiilsd-Somogy kistdj a Feliigyeloség illetékességi teriiletéhez tartoznak.
Nyugat-Kiils6-Somogy kistd] Somogy megye teriiletén helyezkedik el. A teriilet meridionalis
volgyekkel kozrefogott, E-D-i iranyban hiz6dd hatak rendszere. Harom, Ny-i irAnyban
sorakozo, D fel¢ egyre hosszabb dombhat (Balatonfoldvari-, Karadi-, Boglari-hat) alakult ki
ebben térségben az egykori egységesebb hegylabi sikbol. Szélességiik 5-10 km, hossziisaguk
20-30 km. A 180-200 m tszf-i magassagrol E felé fokozatosan 280-300 m-ig felemelkeds, a
Balaton medencéjére 100 m koriili meredek, 1épcsdzetes peremekkel leszakadd hatak
gerincvonalainak E-D-i iranyt lejtése atlagosan 2-3°. A domborzat tagoltsaga élénk. A relativ
relief 60-120 m/4 km?, csak a hatak lankdsabbak D-i részein 30-60 m/4 km?. A volgysiiriiség
8-12 m/4 km?. Tobbnyire (5-15°) hajlasszogli, lejtdpihendkkel is tagolt, talajerézidval sok
helyen sujtott, mezdgazdasagilag hasznositott lejtok vannak talsulyban. A magas, meredek
lejtok a Balaton mentére korlatozodnak. Itt omlasos-csuszamlédsos szakaszok is eléfordulnak.
Altaldban a dombhatak kdzponti savjai a tetészintek és a viszonylag sik felszinrészek. Ezek a
D-i részeken kiszélesednek, A magas E-i részek tetdszintjei azonban keskeny, zeg-zugos
futdsu savok. A magasabb kozponti tetdszinteket alacsonyabb peremi lejtds félsikok,
volgyvallak kisérik. A volgyvallak a dombhatak kozotti meridionalis volgyeknek jellegzetes
térszini alakzatai. E volgyek tovabbi jellegzetességei a volgyi vizvalasztok, amelyek E-i és D-
1 kettds lefolyast eredményeznek.

Kelet-Kiils6-Somogy Somogy megye és Tolna megye teriiletén helyezkedik el. A kistaj
legnagyobb része EK-DNy-i irdanyban hiiz6do, egymis mogott sorakozé dombhatak és a
Balatonnal parhuzamos nagyobb volgyek egyiittese. A hatak atlagos magassaga 200-300 m
tszf. Néhany tetészint az E-részen kissé a 300 m f61¢ emelkedik. A relativ relief atlagosan 50-




100 m/4 km?, foltszertien 100-200, ill. 30-60 m/4 km?, a volgysiirliség 4-12 m/4 km?. A hatak
szélessége 10-20 km, hosszisaguk 10-40 km ko6zott valtozik. A dombhatak k6zos jellemzd
geomorfologiai vonasa a szembetiiné aszimmetria. Valamennyi hat E felé meredek kb. 100 m
magas, instabil peremekkel szakad le a Balatonnal parhuzamos aszimmetrikus volgyekre, D
felé viszont hosszan elnyult, viszonylag stabil , lankdas lejtokkel alacsonyodnak le a volgyek
talpahoz. Az E felé¢ tekintd lejték rovidek, koztes, rovid mely volgyekkel tagoltak. A
dombhatak D-i lejtéi lankédsak. Ezen hataknak D-i lejtévidéke lapos volgyek és szeliden hajlo
kisebb volgykozi hatak egyiittese.

Dél-Kiils6-Somogy Somogy megye és Tolna megye teriiletén helyezkedik el. Al kistaj
gyenge relativ reliefi (15-30 m/4 kmz) felszinének jellegzetes formai, az egymadssal
parhuzamosan lefuto, helyenként a Kaposba hegyesszogben betorkold tagas, lapos volgyek
(volgysiriiség: 3-6 m/4 kmz) ¢és koztes, viszonylag sik, teraszokra emlékeztetd 16szhatak. A
teriilet egyhangti domborzatat szinezik a helyenként eléfordulé kisformak. Ilyenek pl. az E-D-
1 iranyban egymas mogott sorakozo, kis ugrémagassagu derazios lépcsok, volgytagulati
mélyedések, volgyek oldalait csipkézd derazids talak, flilkék, 16szmélyutak.

Béls6-Somogy kdzéptaj részei a Marcali-hat kistdj, Kelet-Bels6-Somogy kistdj, a Nyugat-
Bels6-Somogy kistaj és a Kozép-Drava-Volgy Kistaj a Feliigyel6ség illetékességi teriiletéhez
tartoznak.

Marcali-Hat kistdj Somogy megye teriiletén helyezkedik el. A nagy bels6-somogyi
hordalékkupot osztja a hat Ny-i és K-i részre. Magassaga a topart kozelében 200 m koriili,
majd D felé fokozatosan lealacsonyodik. Elvégzddésénél mar alig magasodik a hordalékkup-
siksagok atlagosan 140 m tszf-i magassagu felszine folé. A relativ relief a hat E-i és kozéps6
részén 50-100 m/4 km?. D-ebbre ez az érték 20-50 m-re csokken. A hat felszinét ENy-DK-i és
erre merdleges iranya szerkezeti vonalak mentén hordalékkupok és a Balaton feldl
hatravagodott volgyek és volgykozi hatak formaegyiittese jellemzi. A dombhat peremlejtdi €s
a volgyek oldalai zomiikben kozepes (5-15°), kisebb részben, foleg D-en gyenge hajlastak (0-
5°), csak a Balatonra leszakado E-i oldalakon alakultak ki meredekebb (15-30°), tobbnyire
instabil ill. mozgasveszélyes lejtdszakaszok. A Vélg%/sﬁrﬁség altalaban 8-12 m/4 km?, de a D-i
lealacsonyodott szakaszokon joval kisebb 4 m/4 km” koriili.

Kelet-Bels6-Somogy kistaj Somogy megye teriiletén helyezkedik el. A hordalékkup-siksag
mintegy 80 km hosszi és 16-20 km széles. Atlagos tszf-i magassaga 150-170 m. A
Nagyberekhez kozeli E-i részei alacsonyabbak (130-140 m), mig a Zselic szomszédsagaban a
felszin 180-190 m-re emelkedik. A Drava sikjat kisérd, kb. 10 km széles savban 120-140 m
kozé hanyatlik. Jellemzéek itt a futbhomok formak, a hosszanti garmadabuckak,
szélbarazdak, maradékgerincek, garmadak, széllyukak. A futéhomok felszineket E ill. D felé
fordult, viszonylag stiri, de lapos volgyek tagoljak. A relativ relief a teriilet legnagyobb
részén 3-20 m/4 km? kozott valtozik, a K ill. Ny-i peremsavokon viszont 20 m/4 km? folé
emelkedik.

Nyugat-Bels6-Somogy kistdj Somogy megye és Zala megye teriiletén helyezkedik el.
Futohomokformakkal tagolt hordalékkup siksig. Szélessége 15-20 km, hossza 50-75 km. E-i
részén a vizvalasztd kornyékén a felszin atlagos magassaga 160-170 m, a hatak tetdszintjének
tszf-i magassaga foltszeriien 180 m, a Drava-volgy kozeli teriileteken 130-140 m. A relativ
relief a buckakkal siiriibben tagolt (kdzepesen hulldmos) felszineken 12-29 m/4 km% A
gyengén hullamos futdhomok-teriileteken 6-11 m/4 km?, a viszonylag kis foltokbol allo,
er6sen hullamos futéhomok-teriileteken 30-40 m/4 km? kozott valtozik. A volgysiiriiség 8 m/4
km?®. A volgyhalozat igen lapos, a kis vizfolyasokhoz képest aranytalanul széles, E-D iranyu
volgyekben alakult ki. A kis patakok egyrészt E-ra a Kis-Balaton felé, masrészt D-i irAnyban
a Dréavaban futnak le., s e két halozat kozott volgyi vizvalasztok alakultak ki. Az egész
kistajra jellemzé a tagas lapos mélyedések és a koztes, tobbnyire E-D-i irAnyban rendezédott
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buckasorok, lepelhomokokkal fedett teraszszerti formék rendszere. A lapos vapak helyenként
termdhelyek.

Ko6zép-Drava-Volgy kistd) Somogy megye teriiletén helyezkedik el. Jorészt alacsony- és
magasartéri szintekre, Drava-morotvékra, elhagyott medrekre tagolodo alluvidlis felszin az
EENy-DDK-i iranya volgybe, az erésen meanederezd folyé bal partjan. A Berzence-Bélavar
kozotti magaspart szakaszon a magaspart 30 m viszonylagos magassagot is elér, egytttal ez a
kistaj maximalis relativ relief értéke, a siksdgon beliil csupan néhany m-es szintkiilonbségek
adodnak. A magasparttol gyakran vizenyOs, mocsaras, helyenként vizzel kitoltott fiatal
morotvak az alluvidlis szint f6l¢é 3-5 m-rel emelkedd, szigetekké formalodott
morotvateraszokat kiilonitenek el. Az elfajult folyd arterén morotvak tomege jellemzi a
kiszélesedd volgyszakaszokat. Morotvatavak, vizenyOs lapalyok, ujholocén szintek,
zugaikban alacsony meanderteraszok sorakoznak.

Mecsek és Tolna — Baranyai-dombvidék kozéptdj részei a Mecsek-hegység kistaj, Baranyai-
Hegyhat kistaj, a Volgység kistaj, Pécsi-siksag kistaj, Villanyi-hegység kistaj, Dél-Baranyai-
dombsag kistaj, Eszak-Zselic kistdj és a Dél-Zselic kistaj a Feliigyeloség illetékességi
terliletéhez tartoznak.

Mecsek-hegység kistaj Baranya és Tolna megye teriiletén helyezkedik el. A Zengd6ben, a
Tubesben és a Jakab-hegyben tet6z0, paleozbos alapzatu, jorészt mezozoos kozetekbodl
felépiilt, DDNy-EEK-i csapasu alacsony- és kozéphegység. Elegyengetett (tonkos) felszinek
rendszere. A Nyugat-Mecsekre a Ny-K-i csapasu, tet6helyzetekbe kiemelt tonkos sasbércek
sorozata, a Kelet-Mecsekre, annak is inkdbb az EK-i és E-i részeire a kozpontbol sugarasan
kiindul6 sasbércsorok jellemzdek. Jellemzd formatipusok a hegylabi félsikok ¢és
tormelékkupok, a pleisztocén volgyvallak rendszere a nagyobb volgyekben. Szamottevo
karsztos képzédmények a tijhataron, Abaligettdl K-re, DK re dolindk sora, maga az
Abaligeti-barlang, az orfiii Vizfé mogotti barlangszakasz. Az e karsztplatokhoz csatlakozo
miocén agyagos felszineken csuszamldsos forméak jellemzdéek. A hegység atlagos relativ
reliefe 110 m/4 km? Peremi részeken ill. egyes volgyszakaszok mentén 250-300 m/km?-t is
elér, de kiterjedt platorészek és geomorfologiai szintek vannak, ahol alig tSbb mint 50 m/km?
a reliativ relief.

Baranyai-Hegyhat kistdj Baranya megye teriiletén helyezkedik el. A kistaj a Mecsek E-i
eléterében, az Eszak-Zselichez csatlakozo 250-300 m atlagmagassagi dombsagi felszin.
Proterozoéi kristalyos alapzaton, masodiddszaki karbonétos kdzeteken és andezitvulkanossag
termékein kiviil szdmottevd laza, miocén-pliocén agyagos, homokos Osszletek épitik fel. Az
agyagos felépitésli teriileteken sajatos felszinformalod folyamtok a csuszamlasok, amelyek
bekovetkezéséhez az antropogén folyamtok, a lidsz feketekOszén-banyaszat hatasai is
hozzajarultak. A kistdj DNy-i csiicskében az Abaligeti-barlang és kornyékének dolinasorai
tipikus karsztképzédmények. A 100-150, 150-200, s6t a Mecsek peremén a volgyoldalakon
>200 m/km? a relativ relief érték. A kisebb-nagyobb erdzios volgyeken kiviil sok erdzids-
derazids és derazios volgy tagolja szélesebb-keskenyebb dombsagi hatakra a felszint.
Volgység kistdj Baranya és Tolna megye teriiletén helyezkedik el. Aszimmetrikusan felépitett
teriilete volgyelésekkel slirin  szabdalt, valtozatos arculati er6zios-derazios 106sz0s
dombsorokbol, erozidés tantt hegyekbdl, zegzugos futdsu volgyhalozatbol, keskeny
hegyhatakbol, siillyedékekbdl és kibillent 16szplatokbol all. Domborzatanak legsajatosabb
vonasa azonban a ,,vOlgység tajjeleg”. Tagoltsaga és relativ relief (4tlagosan 64 m/km?)
lényegesen kisebb, mint a Hegyhaté, csak aprolékosan felszabdalt és magasra kiemelt (272 m
tszf.). ENy-i részén haladja meg km’enként a 100 m-t. A volgység szive a 13szos
dombsorokkal ovezett Bonyhadi-medence. A poligenetikus siillyedék belsejét vastag
16sztakard béleli ki. Magassaga 160-180 m tszf. Alaktanilag a medencefelszint alig tagolt
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dolinas 16szsiksag jellemzi. Asztalsima felszinét széles volgytalpu lankas volgyelések
halozzak be. A DK felé¢ lejtdsodé medence E-i és Ny-i peremét szelid hajlath 16szos
dombsorok koszoruzzak. Az itteni magas hatak és tetok a Hegyhat-Volgység vizvalasztojat
hordozzak. Itt mindenfelé gyengén tagolt, lankas tajkép a jellemz6. A Volgység Ny-i részén a
domborzat arculata jelentésen megvaltozik. Magasra kiemelt, szabalytalan lefutasu
ujpleisztocén vetddésekkel aprolékosan felszabdalt, élénk reliefii 10sz6s dombsag zérja le a
Volgységet a Kapos felé.

Pécsi-siksag kistaj Baranya megye teriiletén helyezkedik el. A kistdj kis medencesiksag, fiatal
negyediddszaki siillyedék. A fels6pannoniai liledéksoron a Magyariirdgi-viz €s a Pécsi-viz
jelenkorig tartd hordalékkup-képzd tevékenysége jellemzd. A mecsekbdl is szédmottevod
pleisztocén hordalék talapiilt a siksag E-i szegélyére. A siksag felszini tagoltsaga gyenge, csk
kis savokon éri el a relativ relief az 5-10 m/km? értéket, egyébként tobbnyire 2 m/km? alatt
marad.

Villanyi-hegység kistd] Baranya megye teriiletén helyezkedik el. Ny-K-i iranyt, valtozatos
foldtani felépitésti alacsony, otpikkelyes toréses sasbérces hegység. Paleozoos kristalyos és
mezozoos kozetek, tridsz és kréta mészkd, tridsz dolomit, marga, homokkd véltozatos
kifejlédései, a keretezd felszineken harmadidészaki tengeri tiledékes Osszletek, a hegység E-i
¢s D-1 eldterében meglehetdsen vastag és tipusos 16szok fordulnak eld. A domborzat sajatos
genetikai vonasa a 240-300 m tszf. Magassagu, felsOpanndniai abrazids eredetii fennsik,
amely csak a pleisztocéntdl kezdve emelkedett ki. E f616tt az alsdOpannoniai transzgressziobol
szigetszerien kiemelkedett, ma 350-400 m-es hatak sorakoznak. A fennsikot 180 m tszf-i
magassagu pleisztocén hegylabi félsik 6vezi. A Turonytél Ny-ra kimutathato haranttorések
mentén az egységes mezozdos tdmb a Drava-volgy felé 1épcsdzetesen lealacsonyodd rogokre
darabolodott, s 16szbe burkoldzott. A sasbérces rogsorozaton kiviil, ahol 16szmélyutak és kis
derazids volgyek is tarkdzzak a domborzatot, mas tipust képvisel a Turony Villany kozotti
terjedelmes fennsik, vékonyabb losztakaroval, az er6zid fokozottabb nyomaival. A harmadik
domborzat tipus a hegység f0 tomegének D-i eldterében, mar a kistdjunk hatdran kiviil
elhelyezkedd sasbérces rogok csoportja, koztik csaknem teljesen 10szbe temetkezett,
karbonatos koézetekbdl allo siklosi Gontér-hegy és Varhegy, a harsany-hegy és a legdélibb
pikkelzy felszinen maradt része, a Beremendi-mészkérog. A relativ relief atlagosan 100
m/km?, a peremeken azonban 200-250, kis foltokban 250-300 m/km? értéket is elér.
Dél-Baranyai-dombsag kistdj Baranya megye teriiletén helyezkedik el. A Mecsektdl D-DK-re
kiterebélyesedd, 130-250 m tszf-i atlagmagassagi dombsagi, kis részben siksag kistaj,
amelynek felszinébe egyrészt ENy-on a Pécsi-siksag alacsonyabb, masrészt EK-en a Geresdi-
dombsag magasabb, de igen kis kiterjedésii kistajai 6blosodnek be, tovabba felszinébdl D-en a
Villanyi-hegység szigetként magasodik fel. A kistd) kozepesen és gyengén tagolt, jorészt
16sz0s, dombsagi felszinére étla%osan 58 m/4 km? relativ relief jellemz6; a nagy feliiletekre
tipikus 25-50 és 50-100 m/4 km* relativ relief értékek mellett csak DNy-on kisebb felszinen
fordul el6 10-25, ill. 5-10 m/4 kmZ-es relativ relief.

Eszak-Zselic kistaj Baranya és Somogy megye teriiletén helyezkedik el. A Kapos-volgybél
meredek lejtékkel 250-300 m atlagmagassagra emelkedd dombsag. E-D-i iranyt
torésvonalakhoz igazodott volgyek és koztes hatak tagoljak részekre. Vékonyabb-vastagabb
16sztakaroval fedett pannonoiai dombsag. EK-en vastagszik ki leginkdbb a 16sztakard. A
Kaposhoz az er6zidos volgyeken kiviil igen sok mély derdzids volgy ereszkedik le.A
volgyperemeken pannodniai agyagokon jellemzSek a csuszamlasos folyamtok. EK-en a
Baranya-patak mentén tobb, mint 10-20 m-re bevagddott volgyek, ezekhez csatlakoz6d
derdzios volgyek jellemzdek. Sajatos szerkezeti forma a Sasdi-arok, Amelynek hordalékktp
alapzatan széles artéri sik terjeszkedik, a lejtokon volgyvallak, csuszamlasok jellemzbéek. Az
erdsen és kozepesen tagolt dombsag nagy részén 50-100 és 100-150 m/4 km? a relativ relief, a
volgyperemeken ezt maghalado.
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Dél-Zselic Kkistaj Baranya és Somogy megye teriiletén helyezkedik el. Pannoniai homokos-
agyagos felépitésii, felszinén vékonyabb-vastagabb losztakaroval legjellemzobbek a a
16szformak (16szmélyutak, szurdokok) a D-i szegélyen, ahol a 16sz vastagsaga is nagyobb. A
szerkezeti iranyokhoz igazodé E-D-i iranyu erdzidos volgyek és koztes hatak rendszerét a
derazids volgyek stirli halozata tarkitja. A 200-250 m atlagmagassagt felszinbe 50-100 m-re
mélyiild volgyek, koztes hatak 50-100, esetenként 100-150 m/4 km? relativ reliefet
biztositanak, de 10-25 m /4 km? relativ relief értékek is jellemzéek.

A Nyugat-Magyvarorszagi-peremvidék nagytajbdl a Zalapati-hat kistdj egészen kis része
tartozik a Feliigyel6ség illetékességi teriiletéhez.

Zalapati-hat kistaj Zala megye teriiletén helyezkedik el. Felszinalaktani jellegét a D felé
fokozatosan kiszélesed6 lapos hat E-D-i irany kibillenése és K-Ny-i iranyt harantvetédések
mentén tortént Iépcsdzetes lealacsonyodasa és feldarabolddasa, K-i Zala menti peremének
volgyvallas szerkezete, az er6zios-derazios volgyek siiri halozata, valamint a lejtok és tetdk
nagyfoku erodaltsaga hatarozza meg.

Alfold nagytaj

Csepel-Mohacsi-siksag kozéptaj a kistajai kozil a Mohacs-sziget kistaj egy része és a
Mohdécsi teraszos sik kistal tartozik a Feliigyeldség illetékességi teriiletébe.

Mohdécsi-sziget kistd) Baranya és Bacs-Kiskun megyeteriiletén helyezkedik el. A kistaj 85 és
143 m kozotti tszf. magassagu artéri siksag. A felszini relativ reliefe rendkiviil alacsony,
mindeniitt 2 m/ km? alatti. A teriilet tobbsége artéri szintli siksag, arviz- és belvizveszélyes
alacsonyartér, amelyet kisebb, mozaikszertien elhelyezkedd, magasartéri armentes feliiletek
tagolnak. Gyakoriak a morotvak, morotvaroncsok, amelyek a rossz lefolyds miatt gyakran
elmocsarasodnak.

Mohdcsi teraszos sik kistdj Baranya megye teriiletén helyezkedik el. A kistaj 85-105 m
kozotti tszf-1 magassagt akkumulacios siksdg. A felszin jellemzd magassaga 94-94 m. A
gyengén a Duna felé lejtd felszin 95%-anak reliefe 0 és 2 koz¢é esik. A felszin Ny-i része az
alacsony, armentes siksag, K-1 része artéri szintli, tokéletes siksdg orografiai
domborzattipusba sorolhatd. Jellemzd infuizids 16szformék jelennek meg a kistdj Ny-i részén,
a K-1 részt a Duna elhagyott morotvai tagoljak. Asz artérrél konzekvens volgyek stiri
héalozata vagodott hatra a teraszfelszinbe.

Dravamenti-siksag k6zéptaj részei a_Drava-sik kistdj, a Fekete-viz sikja kistaj, a Nyarad-
Harkanyi sik kistaj melyek a Feliigyeloség illetékességi teriiletéhez tartoznak.

Dréava-sik kistdj Baranya és Somogy megye teriiletén helyezkedik el. A kistdj 96 és 110 m
kozotti tszf. magassaga tokéletes siksag. Atlagos relativ reliefe 2 m/km?, Ny felé kissé
magasabb értékii. A felszin tobb mint 50 %-a artéri siksag, 35 %-a alacsony armentes siksag
orografiai domborzattipusba sorolhatd, amelyet futohomokkal fedett enyhén hulldmos siksagi
részek tagolnak. Eles, terasz-szerti megjelenésti E-i hataraig a legjellemzdbb formik az
elhagyott meanderek.

Fekete-viz sikja kistdj Baranya és Somogy megye teriiletén helyezkedik el. A kistaj 96 és 130
m kozotti tszf. Magassagl, nagyobb részt teraszos, D-i részén futdbhomokkal fedett
hordalékkup siksag. Az atlagos relativ relief 4 m/km?% A felszin ENy-on alacsony fekvésii,
enyhén tagolt siksdg, DK-en az enyhén hulldmos siksdg ortografiai domborzattipusba
sorolhato. A magasabb ortografiai helyzetii, 10sszel fedett Ny-i részrél meredek lejtovel
kiiloniil el az elhagyott dravai holtagakkal boritott Fekete-viz sikja. A felszin valtozatossagat
kisebb-nagyobb Ny-K-i iranyu futbhomok felhalmozodasok fokozzak.
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Nyarad-Harkanyi sik kistdj Baranya megye teriiletén helyezkedik el. A kistd) 89 és 125 m
kozotti magassagu teraszos hordalékkup-siksag, amely ENy felé domblab-felszinbe megy at.
A felszin enyhén D-DK-i irdnyba lejt, vertikélisan enyhén tagolt, az atlagos relativ relief 2 és
30 m/km? kozott valtozik. A kistaj nagyobb része alacsony armentes siksag, A Karasicatol
Ny-ra elhelyezked? teriilet pedig a hullamos siksag orografiai domborzattipusaba sorolhato. A
felszin E-D-i csapast volgyekkel, kiilondsen a kistaj kozépsd részén erésen szabdalt. Formai
részben a loszfelszinekhez, részben a folyovizi erdzios tevékenységhez kapcsolodnak.
Gyakoriak a DK-i csapast, erozidval tovabbalakitott derazids volgyek.

3. AZ INTEZKEDESEK VEGREHAJTASAERT FELELOS ALLAMI SZERVEZET
NEVE, ILLETVE AZ INTEZKEDES VEGREHAJTASAT ONKENT VALLALO
HELYI ONKORMANYZAT NEVE ES CIME

3.1. A Pécs kornyéke szennyezett régiora

A kormanyrendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a levegémindségi tervet az
illetékes kornyezetvédelmi hatosag késziti el az érdekelt kozegészségiigyi és kozlekedési
hatésagok és a telepiilési Onkormanyzatok jegyzdinek kozremiikodésével, az érintett
1égszennyezOk €s a nyilvanossag véleményének kikérése alapjan.

Pécs kornyéke zona a Dél-dunantili Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség miikodési, illetve illetékességi teriiletén van, igy az intézkedési program
végrehajtasaért felelds elsd fok kornyezetvédelmi hatosag adatai:

Név: Dél-dunantili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
Cim: 7621 Pécs, Papnovelde u. 13-15.

Az intézkedés végrehajtasat onként vallalo helyi onkormanyzat neve és cime:

Név: Pécs Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Cim: 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

A kiemelten vizsgalt szervezetek adatai:

1. Pannon Héerdmi Zrt., Pannon-Ho6 Kft.
Cim: 7630 Pécs, Edison u. 1.
Telephely cime: Pécsi Héerdmi 7630 Pécs, Edison tt 1.
2. Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga.
Cim: 7623 Pécs, Koztarsasag tér 5.
3. BIOKOM Kft.
Cim: 7632 Pécs, Siklosi ut 52.
4. Tike Busz Zrt.
Cim: 7634 Pécs, Nyugati Ipari ut. 8.
5. Pannon Volan Zrt.
Cim: 7622 Pécs, Siklosiut 1.
6. MAV Zrt. EBK Teriileti Szolgaltatdo Kzpont Pécs
Cim: 7623 Pécs, Szabadsag u. 39.
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3.2. A Dél-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség nem
szennyezett teriileteire

Azon zonakban ¢és agglomeraciokban, ahol a kdrnyezeti levegdben 1évo kén-dioxid, nitrogén-
dioxid, PM10, PM2,5, o6lom, benzol ¢és szén-monoxid szintje a légszennyezettségi
hatarértékek alatt vannak, ott meg kell 6rizni a meglévd jo allapotot a fenntarthato fejlodés
kovetelményeivel Osszhangban. A Dél-dundntali Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség illetékességi teriiletén a Pécs kornyéke szennyezett régid kivételével
minden teriilet ide sorolhatd. Az intézkedési program elkészitése érdekében a mikodési
teriiletink6n 1évé jarasi székhelyek Onkormanyzatait, az utak (orszagos kozutak,
onkormanyzati utak) iizemeltetdit, az uthaldzat fejlesztéssel érintett szervezeteket és a
jelentdsebb levegdvédelmi miikodési engedély koteles tevékenységek lizemeltetdit vontuk be.

Az intézkedési program végrehajtasaért felelds els6 foku kornyezetvédelmi hatosag adatai:

Név: Dél-dunantili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
Cim: 7621 Pécs, Papnovelde u. 13-15.

Az intézkedés végrehajtasat onként vallalo helyi 6nkormanyzatok neve és cime:

1. Név: Kaposvar Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
Cim: 7400 Kaposvar, Kossuth tér 1.

2. Név: Marcali Varos Onkorméanyzata
Cim: 8700 Marcali, Rakoczi utca 11.

3. Név: Nagyatad Varos Onkormanyzata
Cim: 7500 Nagyatad, Baross Géabor utca 9.

4. Név: Komlé Varos Onkorményzata
Cim: 7300 Koml6, Varoshaz tér 3.

5. Név: Mohécsi K6zos Onkorményzati Hivatal
Cim: 7700 Mohacs, Széchenyi tér 1.

6. Név: Szentlérinc Varos Onkorméanyzata
Cim: 7940 Szentldrinc, Templom tér 8.

7. Név: Szigetvar Varos Onkormanyzata
Cim: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

A kiemelten vizsgalt szervezetek adatai:

1. Koml6 Véros Onkormanyzat Varosgondnokséga
Cim: 7300 Komlo, Tompa Mihaly u. 12.

2. Kisvaros Nonprofit Kft.
Cim: 7900 Szigetvar, Dedk Ferenc tér 16.

3. Kaposvar Megyei Jogli Varos Varosgondnoksaga
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Cim: 7400 Kaposvar, Noszlopy Gaspar u. 12.

4. Marcali Véarosi Onkormanyzat Gazdasagi, Miiszaki Ellato és Szolgaltatd Szervezete
Cim: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 74.

5. Netta-Pannonia Kift.
Cim: 8800 Nagykanizsa, Var utca 5.

6. Magyar Allamvasutak Zrt. EBK Teriileti Szolgaltat6 Kzpont Pécs
Cim: 7623 Pécs, Szabadsag 1t 39.

7. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga
Cim: 7623 Pécs Koztarsasag tér 5.

8. Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatosaga
Cim: 7400 Kaposvar Szanto utca 19.

9. Pannon Volan Zrt.
Cim: 7622 Pécs, Siklosiat 1.

10. Kapos Volan Zrt.
Cim: 7400 Kaposvar, Fiiredi utca 180.

11. MAK Mecsek Autdpalya Koncesszids Zrt.
Cim: 1117 Budapest, Budafoki ut 91-93. IP West Irodahaz ,,C ,,épiilet

12. Allami Autopalya Kezeld Zrt.
Cim: 1134 Budapest, Vaci ut 45. B épiilet

13. Duna-Drava Cement Kft.
Cim: 7827 Beremend, Pf. 20.

14. LAFARGE Cement Magyarorszag Gyarto és Kereskedelmi Kft.
Cim: 7940 Szentlorinc, Pf.: 54.

15. Dalkia Energia Zrt. + tv
Cim: 1117 Budapest, Budafoki ut 91-93.

16. KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.
Cim: 7700 Mohécs, Budapesti out 72.

17. Mohacs-H6 Hoszolgaltato Kft.
Cim: 7700 Mohacs, Liszt F. u. 22.

18. E.ON Energiatermel6 Kft.
Cim: 4030 Debrecen, Mikepércsi ut 1.

19. Kaposvari Onkormanyzati Vagyonkezeld és Szolgaltato Zrt.
Cim: 7400 Kaposvar, F6 u. 52.
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20. Nagyatad Varos Onkormanyzata Varosgondnoksaga
Cim: 7500 Nagyatad, Szabadsag u. 17.

21. Komléi Fuitéerémi Zrt.
Cim: 7300 Komlo, Bem u. 24.

22. Magyar Cukorgyart6 és Forgalmazo Zrt.
Cim: 7400 Kaposvar, Pécsi ut 10-14.

4. A LEVEGOSZENNYEZETTSEG JELLEMZOI ES ERTEKELESE
4.1. Az el0z6 évek levegomindségi jellemzoi:

A Pécs kornyéke zona levegdmindség javitasat célzo intézkedési programok 2008. és 2011
évben késziiltek el. Tehat a beavatkozdsokat megeldzd iddszaknak a 2008. évet megel6zd

rrrrrr

mutatjuk kiegészitve a Felligyeldség illetékességi teriiletére.

A Pécs kornyéke zbéna, valamint a Felligyeloség illetékességi  teriiletének
leveg6szennyezettségi értékelését az ott mikodd légszennyezettség mérd haldozat mérési
eredményeinek, valamint a Feliigyeldség altal a TELEMOD projekt keretében 2009-2010
évekre elkészitett modell szamitasi adatok felhasznalasaval végeztiik el. A vizsgalt teriileten 5
db monitoring allomas (3 db Pécs teriiletén, 1 db Komlo varos teriiletén), ¢s a Regionalis
Immisszio Vizsgalo haldzathoz tartozo 13 db un. RIV allomas miikddik. A méréhelyek 2008-
2013. évekre rendelkezésre 4llo adatait, az Orszigos Meteorologiai Szolgalat ELFO LRK
Adatkozpont altal 2008-2012 évekre készitett ,,0sszesito értékelések™ alapjan vizsgaltuk.

Szallopor PM10:

ng/m3 PM10 koncentracio alakulasa a Dél-Dunantuli KTVF allomasain 2004-2012
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A monitorallomasok altal mért szallopor szennyezettségek éves atlag eredményeit tekintve a
szennyezettség tendencidja 2008 — 2012 években, figyelembe véve a Szabadsag uti
mérdallomas 2011-2012 években mért éves atlagait, csokkend tendenciat mutatnak.

Nitrogén-dioxid:

Az automata méréallomasokon mért éves atlagos szennyezettség 2004-2012 években

Hg/m3 Nitrogén-dioxid koncentracio alakulasa a Dél-Dunantuli KTVF teriiletén 2004-2012

\//‘P_/\_‘
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—4—Komlo ——Majlathpuszta Pécs, Boszorkany ——Pécs, Mevelési kizpont ——Pécs, Szabadsag ot === hatarérték

A monitoring allomasok altal mért nitrogén-dioxid szennyezettségek éves atlagértékeit
tekintve a tendencia, valtoz6. A Szabadsag uti allomason a 2008 - 2012 években novekedés
volt tapasztalhat6 igy 2010-2012 években meghaladta a levegdmindségi hatarértéket, de 2012
évben csokkenést mutat a szennyezettség.
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A RIV mérdhelyeken mért éves atlagos szennyezettség 2003-2012 években

NOZ|Ev | Balatonfoldvar | Beremend | Fonydd | Kaposvar

2003. 2934 1381 48 37 39.24

2004. 21.99 15.82 27 29.04

2005. 26.81 19.05 | 26.81 36.97

2006, 1820 1569 1376 3911

2007, 14.80 15,67 585 3283

2008 543 44 423 20.30

2008 13.08 1169 1065 3113

2010. 4.71 4.86 397 11.97

2011, 15.50 9.18 9.85 20.64

2012, 15.91 12.30 12.62 28.62
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NOZ|Ev | Mohacs | Nagyharsany | Pécs | Siklos | Szentlorinc
2003. 26.02 436 [ 3284 | 1388 18.16
2004. 15.50 1525 | 2207 | 19.30 12.52
2005. 2018 18.14 | 2535 27.91 16.11
2006. 17.33 1236 | 2285 18.83 14.89
2007. 19.00 1152 | 3584 2046 14.15
2008. 9.97 580 2001 1042 9.18
2008. 18.51 1119 | 21.70 | 1646 11.89
2010. 7.62 545 [ 1590 6.67 8.33
2011. 1516 1009 | 1877 15.74 9.48
2012. 18,15 1235 | 2093 19.20 12.88
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A RIV allomésokon 2003-2012. mért éves atlagos 1égszennyezettségek 2010 évig csokkenést
majd novekedést mutat, de a 40 ug/ m°-es éves nitrogén-dioxid hatarérték tallépés nem alakult
ki egyik mérdhelyen sem.

4.2. A program soran mért levegéminéségi jellemzék
A program sordn Pécs kornyéke zona, valamint a DDKTVF illetékességi teriiletére a

leveg6szennyezettségi értékelést a teriileten miikodé 5 db automata l1égszennyezettség méro,
valamint a Regiondlis Immisszié Vizsgald haldzathoz tartozo 9 db un. RIV allomés haldzat
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mérési eredményeinek felhasznalasaval végezziik el, valamint felhasznaljuk a Feliigyel6ségen
2009-2010 évekre vonatkozoan mar elkészitett diszperzios modell szamitasokat, melyet a
sziikkséges adatok beérkezését és feldolgozasat kovetéen 2011-2014 évekre is el fogjuk
késziteni NOy és PM10 1égszennyezd anyagokra.

A Feliigyel0ség miikodési teriiletén mikodd monitoring allomasok NO, NOy, CO, SO, és
PM10 légszennyezd anyagokat mériink a RIV méréhelyeken NO, mérések végziink. A
Buzsaki ati 2008. oktober 13. napjaig, a Légszeszgyar Uti monitor allomas 2009. majus 12.
napjaig tizemelt.

5. A LEGSZENNYEZETTSEG OKA

5.1.1 A Pécs Kornyéke régioban a szennyezést okozé f6 kibocsaté forrasok
tevékenységek jegyzéke

Egy vizsgalati teriilet, légszennyezettségének alakulasat alapvetden harom nagy forras
kategoriaba sorolhatd 1égszennyezd forrasok alakitjak, amelyek a kdvetkezok:

1. Ipari forrasok

2. Lakossagi flités

3. Kozlekedési forrasok

A Feliigyeloség miikodési teriiletére vonatkozoan teljes korti emisszids informaciokkal nem
rendelkeziink, mivel a kormanyrendelet a Feliigyeldség hataskorébe tartozo 1égszennyezd
forrasok tekintetében ir eld rendszeres adatszolgaltatasi kotelezettséget. A felsorolt forras
tipusok koziil az ipari 1égszennyez6 forrasokat tekintjikk azon kornek, amelyek a FeliigyelOség
hataskorébe tartoznak, tehat engedély koteles légszennyezO forrasokat iizemeltetnek. A
kozlekedési forrdsok és a lakossagi fiitésbol szarmazo emisszidkat csak idészakosan mértiik
fel. Els6 alkalommal egy norvég — magyar kornyezetvédelmi egylittmiikodés keretében tortént
meg Pécs varos komplett felmérése, ahol a Norvég Levegdkutatdo Intézet (NILU) altal
kifejlesztett KILDER modell felhaszndlasaval meghataroztuk a fenti forrastipusok szerint az
emisszio katasztert, és annak felhasznéaldsaval modelleztiik a varos éves és negyedéves atlagos
szennyezettség eloszlasat SOy, CO, NOy és PM (total szallopor) szennyezdanyagokra. Az
1995. évre vonatkozo kibocsatasi adatokat a kovetkezd tablazatban adjuk meg:

Emissziok t/év
Forras tipus SO, NO CO PM
Ipar 33560,1 3566,4 2000,5 1927,7
Lakossag 357,2 126,5 317,0 333,6
Ko6zlekedés 39,3 802,2 5887,3 114,7
Osszesen: 33956,7 4495,1 8204,8 2376,0

Pécs varos teljes 1égszennyezdanyag kibocsatasanak felmérését 2000. targyévre is elvégeztik
Pécs Megyei Jogu Viaros Onkormanyzata megbizdsa alapjan. A vizsgalati teriilet és a
modellezési modszer megegyezett az 1995. évre vonatkozo vizsgalat modszerével.
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A 2000. évi emisszi6 forrastipusok szerinti megoszlasat az alabbi tablazat tartalmazza.

Emissziok t/év
Forras tipus SO, NO CO PM
Ipar 28644,9 29344 319,1 740,9
Lakossag 1797,0 261,1 1495,3 1741,8
Kozlekedés 19,8 660,1 6234,8 92,7
Osszesen: 30461,7 3855,6 8049,2 2575,4

A kovetkezd atfogd vizsgalatot 2004. targyévre is elvégeztik. A Pécsi Tudomdany
Egyetemmel kotott egyiittmiikddési megallapodéds alapjan elvégeztiik a varos teljes kora
emisszios felmérését. Az vizsgalati teriilet nagysadga és az emisszid kataszter felvételének
modszere az el6z6 vizsgalatoknal alkalmazott mddszerrel azonos volt, azonban az emisszio
kataszter felhasznaldsaval elvégzett modellezéshez az Amerikai Kornyezetvédelmi Intézet
(EPA) altal kifejlesztett AERMOD modellt hasznaltuk.

A 2004. évi emisszi6 forrastipusok szerinti megoszlasat az alabbi tablazat tartalmazza:

Emissziok t/év
Forras tipus SO, NO CO PM
Ipar 10704,2 1551,2 2234 1079,8
Lakossag 481,5 246,4 1495,3 513,2
Kozlekedés 7,2 811,4 6025,8 109,9
Osszesen: 111929 2609,0 77445 1702,9

2009. évben Pécs Megyei Jogi Viros Onkormanyzata KEOP palyazat keretében egy
légszennyezi modellezd rendszer megvaldsitasara kapott tamogatast. A Feliigyeldség a
projekt megvalodsitasaban konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt célja egy olyan
térinformatikai rendszer kialakitasa és miikodtetése, amely a Feliigyel6ség miikodési tertiletén
1év6 ipari, lakossagi és kozlekedési eredetli emissziok 1*1 km- es (Pécs varosara vonatkozoan
0,5*0,5 km-es) raszter halo szerinti emisszio kataszter évenkénti felmérése 2009-2013 évekre,
majd egy erre kifejlesztett AERMOD alapu modell felhasznalasaval az éves és negyedéves
atlagos szennyezettségek eloszlasanak meghatarozasa és publikalas egy weblapon. A projekt
keretében vizsgalt légszennyezdanyagok kore az el6zd projektekhez képest lesziikiilt a
kritikus 1égszennyez6 anyagokra, a Nitrogén-oxidokra és a PM10-re.

A Feliigyel6ség altal eddig alkalmazott modellez6 rendszerek felépitésérél a 2. szamu
melléklet tartalmazz egy-egy blokk-diagrammot és a TELEMOD projektrél egy rovid
tajékoztatot. Az emisszid kataszter meghatarozasanak elve nem tér el az el6z6 felmérésektol,
csak annyiban, hogy amig a korabbi vizsgalatok szilard emisszidja a PM10-re vonatkozott, az
Uj emisszio kataszterben a PM10 jelenik meg. A total szallopor emisszids faktorok helyett
annak PM10/PM aranyat vettiikk figyelembe technologiatol fiiggben hazai emisszié mérési
adatok, vagy annak hianyaban nemzetkdzi szakirodalomban fellelhetd faktorok
alkalmazaséaval. A 2009. évre vonatkoz6 felmérés elkésziilt az ipari, lakossagi és kozlekedési
eredetii kibocsatasok adatait a kvetkezo tablazatban adjuk meg:
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A 2009. évi emisszi6 forrastipusok szerinti megoszlasat az alabbi tablazat tartalmazza:

Emissziok t/év
Forras tipus SO, NO CO PM10
Ipar n.a. 448,5 n.a. 7,9
Lakossag n.a. 161,0 n.a. 4425
Kozlekedés n.a. 789,0 n.a. 56,1
Osszesen: n.a. 1401,0 n.a. 506,5

Az ipari forrasok tekintetében, amelyek a Feliigyeléség hataskorébe tartozo 1égszennyezd
forrasok, rendelkeziink éves kibocsatasi adatokkal. Pécs varos kozigazgatasi teriiletén jelenleg
184 nyilvantartott telephely rendelkezik levegdvédelmi miikddési engedéllyel. Az ipari, tehat
az engedély koteles tevékenységek 2008-2012 évekre vonatkozd Gsszes emisszioit SO,, NOX
CO és PM szennyezbdanyagra a kovetkezo tablazatban adjuk meg:

Emissziok t/év
Idoszak (év) SO, NO CO PM
2008 3,6 512,8 88,6 17,4
2009 53,4 448,5 78,8 21,7
2010 2,6 473,3 149,4 23,0
2011 9,3 415,8 140,2 24,7
2012 8,4 390,9 178,1 21,3

5.1.2. A Feliigyeloség miikodési teriiletén a szennyezést okozé f6 kibocsato forrasok
tevékenységek jegyzéke

A 2009. évi emisszid forrastipusok szerinti megoszlasat a TELEMOD projekt eredményei
alapjan az alabbi tablazat tartalmazza:

Emissziok t/év
Forras tipus SO, NOy CO PM10
Ipar n.a. 1038 n.a. 66
Lakossag n.a. 1288 n.a. 4134
Kozlekedés n.a. 4210 n.a. 266
Osszesen: n.a. 6536 n.a. 4466

Az ipari forrasok tekintetében, amelyek a Feliigyeloség hataskorébe tartozo légszennyezd
forrasok, rendelkeziink éves kibocsatasi adatokkal. A feliigyeloség miikodési teriiletén
jelenleg 1018 nyilvantartott telephely rendelkezik levegévédelmi miikodési engedéllyel.

Az ipari, tehat az engedély koteles tevékenységek 2008-2012 évekre vonatkozd Osszes
emisszioit SO, NOx, CO és PM szennyezOanyagra a kdvetkezo tablazatban adjuk meg:
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Emissziok t/év
Idoszak (év) SO, NO CO PM
2008 52,4 1846,9 2800,2 267,3
2009 104,0 1063,2 967,0 178,5
2010 38,3 960,6 837,9 175,8
2011 53,2 884,2 753,8 1779
2012 35,3 1315,6 874,1 144,2

5.2. A Kkibocsatasok 6sszes mennyisége

Pécs varosara jellemzO emissziokat az el6z0 pontban adtuk meg. A kibocsatdsi adatok
elemzése alapjan a kovetkezd megallapitasok tehetok:

Az ipari forrasok tekintetében a mitkodési teriilet meghatarozo 1égszennyezé forrasai a
Pannon Hoéerémi Zrt. Pécsi Hoerdmiive, az egyazon telephelyen 1évo, jelenleg
probaiizem alatti Pannon-HO Kft. 2. szdmu biomassza tiizelést kazanja, a Duna-Drava
Cement Kft. Beremendi Cementgyara, a LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.
Kirdlyegyhazai Cementgyara, a Magyar Cukorgyartd Zrt. Kaposvari Cukorgyara. Az
Pécsi Hoerdmiiben 2004. évben technoldgiai rekonstrukcidt hajtottak végre, a korabbi
szén alapu villamosaram- ¢s hotermelést foldgaz- és biomassza alapu energiatermelés
valtotta fel. Ennek eredményeképpen a kén-dioxid emisszi6 gyakorlatilag megsziint, a
nitrogén-oxidok és a por emisszié jelentésen csokkent, a szén-monoxid emisszid
mérséklodott. A tobbi felsorolt tevékenység is megfelel a BAT kovetelményeinek.

A tobbi ipari forrds emisszidja lényegesen kisebb az elézdekben felsorolt
tevékenységek emisszidihoz képest.

A lakossagi eredetli emissziok alakuldsat jelentds mértékben meghatarozza a
kiilonb6z6 fosszilis energiahordozd (foldgaz, szén, fa, tiizelOolaj) beszerzési éra.
Ennek megfelelden alakul a lakosséagi tiizeldanyag felhasznalasi szerkezet. A 90-es
¢vekben a foldgaz, az ezredforduld tajan a foldgdz mellett a szén energiahordozo
felhasznalas volt a jellemzd. Az emissziok is ennek megfeleléen alakultak. Jelenleg a
foldgaz csokkend lakossagi felhasznalasa mellett a fa tiizeldanyag hasznéalata mutat
novekvd tendenciat.

A feliigyeloség teljes teriiletén a kozlekedési eredetli emissziokat elészor A
TELEMOD projekt keretében vizsgaltuk. A kozlekedési emissziok szamitasahoz a
COPERT4 modellt hasznaltuk fel. A COPERT4 modellel meghataroztuk az egyes
kategoridkra a sebességfliggd emisszids faktorokat. A Kozponti Statisztikai Hivatal
altal  szolgaltatott  statisztikai  adatok  felhasznédlasdval a  kozlekedési
forgalomszamlalasban hasznalatos gépjarmii kategéridkra meghataroztuk az atlagos
fajlagos kibocsatasi adatokat. A sebesség fliggd faktorok meghatirozasanal a
nemzetkdzi gyakorlatnak megfelelden a vezetés modtol fiiggden tovabbi harom
kategoridra hataroztuk meg a fajlagos adatokat, varosi (40 km/h), vidéki (70 km/h) és
autopalya (100 km/h) szerint. A gépjarmii allomany statisztikai adatival képezett
fajlagos paraméterek jelentds csokkenését tapasztaltuk a személygépjarmi
allomanynal a 2004. évi fajlagos adatokhoz képest. Ez a személygépjarmii allomany
korszerlisodésével hozhatd Osszefiiggésbe. Ennek koszonhetd, hogy a forgalom
folyamatos fejlédése mellett a 2009. évre megallapitott dsszes NOx emisszioban
mintegy 3-4 %-os javulas volt tapasztalhatd a 2004. évi emissziokhoz képest. A
fajlagos adatok javulasi tendenciajat mutatjuk be a kovetkezé tablazatokban:
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3,5 t megengedett
ossztomeg alatti

Fajlagos NOx emisszié g/km-ben

/személygépjarmii/
Iddszak (év) Varosi Videki Autopalya
1993* 1,38 1,85 2,42
2000* 1,41 1,92 2,51
2004* 1,34 1,84 2,40
2009** 0,76 0,65 0,83

3,5 t megengedett
ossztomeg feletti

Fajlagos NOx emisszié g/km-ben

/tehergépjarmii/
Iddszak (év) Varosi Videki Autopalya
1993* 6,15 7,07 11,42
2000* 6,12 7,02 11,14
2004* 6,00 6,88 11,17
2009** 7,15 5,98 5,93

3,5 t megengedett
ossztomeg feletti

Fajlagos NOx emisszio g/km-ben

/autébuszok/

Idészak (év) Varosi Vidéki Autopalya
1993* 11,16 12,81 20,70
2000* 5,61 6,44 10,40
2004* 5,44 6,25 10,04
2009** 8,59 6,29 5,95

Megjegyzés: * - A Kozlekedés Tudomanyi Intézet altal meghatarozott és publikalt adatok,
orszagos gépjarmi statisztikai adatok és mért emisszios jellemzOk alapjan
** - Baranya megye, Somogy megye ¢és Tolna megye gépjarmii statisztikai
adatai ¢s a COPERT4 modellel eldallitott sebesség fiiggd fajlagos
emisszios adatok alapjan. A TELEMOD projektben alkalmazott fajlagos
faktorok.

A Kozponti Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2009. évi gazdasagi valsag elott az 10j
személygépjarmiivek vasarlasi szama kozel haromszorosa volt a jelenlegi allapotnak, azonban
elérevetithetd, hogy a gépjarmii allomany, még ha mérsékeltebb tempoban is, de
korszertisodik. Ebbdl adoddan, bar nehezen szamszeriisithetd, a fajlagos emisszios adatok
tovabb fognak csokkenni. Megjegyezziik, hogy az adatokban megjelennek a meghatarozasi
modszerbeli  kiilonbségek is, de véleményiink szerint a tendencidban sokkal inkabb
meghataroz6 a jarmi 4llomany kedvezdbb kibocsatasi mutatoi.

A PM10 fajlagos kibocsatasi adatok esetében orszagos szinten publikalt adatbazisrol nincs
tudomasunk. A Telemod projekt keretében elvégeztiik az ipari, a kozlekedési és a lakossagi
kibocsatasok meghatarozasahoz sziikséges PM10 fajlagos paraméterek meghatarozasat. Ezen
adatok felhasznaldsaval hatidroztuk meg a vizsgalati teriileten 1évd forrdstipusok éves
emisszioit.
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3,5 t megengedett Fajlagos PM10 emisszié g/km-ben
ossztomeg alatti
/személygépjarmii/
Iddszak (év) Varosi Vidéki Autopalya
2009** 0,095 0,058 0,054
3,5 t megengedett Fajlagos PM10 emisszié g/km-ben
ossztomeg feletti
/tehergépjarmii/
Iddszak (év) Varosi Vidéki Autépalya
2009** 0,454 0,311 0,265
3,5 t megengedett Fajlagos PM10 emisszio g/km-ben
ossztomeg feletti
/autébuszok/
Idé6szak (év) Varosi Vidéki Autopalya
2009** 0,523 0,339 0,285

Megjegyzés: ** - Baranya megye, Somogy megye ¢és Tolna megye gépjarmi statisztikai
adatai és a COPERT4 modellel eléallitott sebesség fiiggd fajlagos emisszios adatok alapjan. A
TELEMOD projektben alkalmazott fajlagos faktorok.

A PM10-re vonatkozo fajlagos emisszios adatok tartalmazzak a gépjarmii és a gumiabroncs
kopasbol szarmazo emissziokat is.

5.3. A mas zonakbdl szarmazo, a légszennyezettségi allapotot befolyasolé kibocsatasok
jellemzoi.

5.3.1. Pécs kornyéke zoéna légszennyezettségi allapotat befolyasolé kibocsatasok
jellemzoi.

A Pécs kornyéke zonat hatarolo teriiletek a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet mellékletének 10.
pontjdba tartozo (az orszag tobbi teriilet, kivéve az alabbi kijeldlt varosokat) nem szennyezett
teriileteknek mindsiilnek. A Feliigyeldség miikddeési teriiletén tovabbi harom jelentds ipari
kibocsatd forras van. Az egyik Pécs varostol délre, kb. 20 km-re van, a Beremendi
Cementmii, a varostol nyugati iranyban szintén 20 km tavolsagra van a Kiralyegyhazai
Cementgyar, illetve a varostol 60 km-re északnyugatra a Kaposvari Cukorgyar. Ezek
emisszidja ugyan jelentds, azonban a varostdl valdo tavolsdguk miatt Pécs varos
levegdmindségére gyakorolt hatasuk elhanyagolhato.

5.3.2. A Dél-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
nem szennyezett teriiletei légszennyezettségi allapotot befolyasolé kibocsatasok
jellemzoi.

A térség légszennyezettségi allapotdban meghatarozé kibocsatd forrasoknak tekinthetok a
helyi talaj kozeli kibocsatasok (lakossagi, kozlekedési eredetll), valamint a szomszédos
régiokbol szarmazo 1égszennyezdanyag transzport.
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6. AHELYZET ELEMZESE
6.1. A tullépésért felelos tényezok

6.1.1. Pécs kornyéke zona légszennyezettségi hatarérték tiallépéséért felelés tényezok.

Hatarértékeket meghalad6 légszennyezettség, a Pécs varos teriiletén miikk6dé monitoring
allomasokon volt mérhet. Az immisszid mérési eredmények alapjan megallapithato, hogy a
varoson atmend 6-os szamu f6 kozlekedési ut mellett, alakulnak ki a legnagyobb
szennyezettségek. A Szabadsag Uti monitoring allomas a varos legnagyobb forgalmu utja
mellett méri a levegd szennyezettségét. A monitoring allomas telepitési funkcidjanak
megfelelden a kozlekedési allomads, vagyis elsdésorban a mérési eredményekben a kozlekedési
eredetli hatasok jelennek meg.

A beépitési viszonyok is kedveznek a magas légszennyezettségi allapotok kialakuldsanak,
mivel a szinte zartsorti beépités a légszennyezd anyagok higulasi lehet6ségét jelentGsen
rontja. A mérési adatokbol jol lathatd, hogy a jelentds kozati forgalom mellett a varos
teriiletén 1évo egyedi fiitésekbdl szarmazo 1égszennyezbanyag kibocsatasok a fiitési idészak
alatt raszuperponalddnak az alapnak tekinthetd kozlekedési hatasokra.

A méroéhellyel érintett 6-0s Ut mellett a szomszédos Onkorményzati utak is jelentds
forgalommal birnak. fgy példaként emlithetd a 6-os uttol északra 1évé, vele parhuzamos
Rékoczi utca, a fouttol délre 1évé Martirok utja és a 6-os utat keresztezd Szabadsag ut. A
Szabadsag ti monitoring allomas rendelkezik meteorologiai mérodmiiszerekkel is, igy a
légszennyezettség mérés mellet a szélsebesség, sz¢élirany mérése is folyamatosan torténik. A
sz¢lirany mérési adatok szerint a leggyakoribb széliranyok a keleti és a nyugati irdnytak. A
varoson atmend 6-os szamu Ut (Nagy Lajos kiraly utca) tengelyiranyaval azonosak. Ez azt
jelenti, hogy a leggyakoribb ENyi széliranyt a talajszinten az utcakanyon hatas miatt
megvezeti. Az épiiletek szélirany modositd hatasa mellett a sz¢él sebességét is csokkentik.
Ezen tényezOk egylittes hatasa eredményeképpen a belvaros e szakaszan Kritikus
légszennyezettségi allapotok alakulnak ki tartosan.

A januari és a juliusi honapokra jellemz6 oOras atlagos NO; és PM10 szennyezettségek
jellemzd orankénti lefutasanak szemléltetésére a Szabadsag uti allomas 2010. januari €s a
2010. juliusi honapjainak orankénti mérési adataibol, tehat a honap azonos 6rdihoz tartozo
adataibol atlagokat képeztiink. A feldolgozott adatokbdl diagramot készitettiink, amely a
kovetkezd:
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A diagrambol jol lathatod, hogy a két kivalasztott honap 6ras atlagos szennyezettség lefutasa
eltérd, de vannak kozos jellemzGi. Az adatok értelmezhet6sége érdekében az Orszagos
Kozutkezel6 KHT altal publikdlt 2005. évre vonatkoz6 kozlekedési torvényszeriiségi
tényezOk felhasznaldsdval elkészitettiik ugyanezen honapokra az adott Utszakaszra (Pécs,
Nagy Lajos kiraly utca) jellemz6 6rankénti havi atlagos forgalomeloszlasi gyakorisagot €s a
havi atlagos napi forgalomeloszlast, amelyet a kovetkezé diagramok szemléltetnek. A
szennyezettség lefutasi adatokat 6sszevetve a forgalom eloszlasi adatokkal, jol latszik. hogy a
lefutdsok kozotti hasonldsag, a reggeli és az esti ordkban kialakuld két cstcs és az ¢jszakai
idészak kisebb forgalmabol szarmazoé alacsonyabb szennyezettség. Azonban a januari
szennyezettségi értékek az ¢éjszakai iddszakban is magasabbak, ami az egyedi fiitéseknek
tulajdonithatd. A téli és nyari honapok kozotti szennyezettségi szint kiilonbség a PM10
esetében joval markansabban jelentkezik, mint az a NO; esetében. Bar a januar havi atlagos
forgalom a legalacsonyabb, mégis ekkor alakulnak ki legnagyobb koncentracidok. Ennek oka
részben a kozlekedési hatasok mellett megjelend flitési hatas, illetve a stabilabb 1égkori
allapotok nagyobb gyakorsaga, amely a talaj kozeli kibocsatéd forrasok hatasait noveli.
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A havi atlagos napi forgalom eloszlast a kovetkezd dbra mutatja be.

HANF j/nap

® HANF j/nap

A véros, ¢és a Feliigyeldség illatékességi teriiletének levegdszennyezettségi allapotat tobb
alkalommal is modelleztiik a TELEMOD projekt keretében legutobb 2010. évre.

Pécs varosra és a feliigyel6ség mukodési teriiletére vonatkozdan elkészitett 1égkori
diszperziés modellel, a harom forras tipusra vonatkozd és az Gsszes forrasra vonatkozo
Osszegzett emisszio katasztert az Osszes forrds tipus egyiittes hatdsat bemutatd éves atlagos
szennyezettség eloszldsokat a 3. és a 4. szamu melléklet tartalmazza.

Az NOyx és PM10 szennyezettség teriileti eloszlasdban a belvarosban alakulnak ki a
magasabb szennyezettségek, amelynek f6 okozdja a kozlekedés. A flitési iddszakban
kialakul6 magasabb szennyezettségeket a kozlekedés mellett megjelend helyi fiitési emissziok
eredményezik. Ezek az eredmények Osszhangban vannak a mért szennyezettségi adatokkal,
hiszen a varoson dtmend 6-os Ut mellett 1év0 két monitoring allomas nitrogén-oxidok mérési
eredményei a legmagasabb szennyezettségi eredményeket adjak.

A fltési idészakban az egyedi fiitéses teriileteken a lakossagi eredetii nitrogén-oxidok
emisszio a meghatarozo, a nem fiitési idészakban viszont a kozlekedés szerepe jelentds.

Pécs varos rossz levegémindségi helyzete nemcsak a jelentds emisszidval magyardzhato,
hanem a varos domborzati adottsagaival is.

Pécs varos a Mecsek hegység déli labanal egy K-Ny-i iranyban elhtiz6d6 volgyben
helyezkedik el. A Mecsek hegyseg modositja a széliranyokat. A Poganyi Meteorologiai
Allomas mérési eredményei szerint az ENy-i és a K-i széliranyok gyakorisaga a legnagyobb,
a Felligyeldségiink altal miikodtetett, a Szabadsag uti monitoring allomason 1évo
meteorologiai allomas adatai szerint a K-i és Ny-i széliranyok gyakorisdga a legnagyobb.

Tekintettel arra, hogy a Pécs kdrnyéke zona telepiilései koziil az emissziojuk nagysaga alapjan
Pécs varos teriiletén miikodd légszennyezettség mérd allomasokon mért szennyezettségek
nem felelnek meg a levegdémindségi kovetelményeknek (éves atlagos szennyezettség, rovid
idejii levegémindségi hatarérték tallépési gyakorisagok), ezért a 2008. és 2011 években
elkészitett levegdmindség javitd intézkedési terv fellilvizsgalatat sziikséges elvégezni.



28

6.2. A levegdémindség javitisiara, valamint a meglévé allapot megtartisira iranyulé
lehetséges intézkedések felsorolasa

6.2.1. Pécs kornyéke zona levegominoség javitasara iranyulé lehetséges intézkedések
felsorolasa

A kormanyrendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtisa érdekében egyeztetd
targyalasokat tartottunk az érintettekkel. Az egyeztetd targyalasokon elhangzottak alapjan a

levegdmindség javitasara iranyul6 lehetséges intézkedéseket ismertetjiik.

Pécs Megvyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala:

- Helyi 6nkormanyzati rendeletek megalkotasaval, modositasaval.

- A varos ¢letét nagyban befolydsold, az onkormanyzat tulajdondban 1évé gazdasagi
szervezetek miikodésében a kornyezetvédelmi érdekek érvényesitése.

- A levegdmindség javitasat eredményezd hossza tava tervek.

Magvar Kozat Nonprofit Zrt. Baranya Meqyei Igazgatosaga:

- A kozutak belvérosi atkeld szakaszain a kiemelt szegélyek mellett gépi tisztitas, seprés a téli
id6északra is kiterjesztve.

- A jelzdlampas rendszer feltjitasa, a forgalomiranyit6é kdzpont fejlesztése bovitése.

- A forgalmi rend feliilvizsgélata, utfelujitasok, kozuthalozat fejlesztések.

MAYV Szolgaltaté Kozpont Zrt. Kornyezetvédelmi Teriileti Szolgaltaté Kozpont Pécs a
kovetkezo intézkedéseket tervezi:

- A forgalom csokkentése.

- Uj, korszertibb, kisebb emisszioval rendelkezd vasiti jarmiivek {izembeallitasa.

- A villamos vontatasi arany tovabbi novelése.

- Szervezési intézkedések, kornyezetvédelmi célu utasitasok kidolgozasa és alkalmazasa.

Pannon Volan Zrt. a kibocsatasok csokkentését 11j, korszerli, kedvezébb kornyezetvédelmi
besorolast autdobuszok beszerzésével tervezi elérni.

Tiike Busz Zrt.

A Zrt. a meglévd Euro - 0-4s motorral rendelkezd autdbuszai Kkiselejtezését tervezi,
korszertibb Euro — 5-0s jarmiivek beszerzésével.

BIOKOM Pécsi Varosiizemeltetési és Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.:

A Kft. a Pécs Megyei Jogi Varos Onkormanyzata megbizasiabol és nevében a
varosiizemeltetési feladatokat latja el (helyi kozutak kezelése, fenntartasa, forgalomtechnikai
¢s forgalombiztonsagi ligyek). Az dnkormanyzati utak forgalomiranyitasanak finomitasaban,
lako-pihend Ovezetekben 30-as zoéna kialakitasaban, korforgalmak kialakitdsdban, a
koztisztasagi feladatok maradéktalan ellatasaban latja a megoldast.
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A Dél-dunantili Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség:
Kivalasztottuk azon telephelyeket, ahol az emisszid csokkentés indokolt, amely telephely a
kovetkezo:

-  Pannon Hoeromii Zrt. és Pannon-Ho Kft.

A Pannon Hoéer6mi Zrt. 2008-20012. évekre vonatkoz6 kibocsatasi adatait ismertek. A
Pannon-H6 Kft. 2. szamu lagyszaru biomassza felhasznalasu technologidja jelenleg a
probaiizemi iddszakaban van, ezért éves emisszioi nem ismertek.

Pannon Héerémii _Zrt., Pannon-Hé Kft.: A nitrogén-oxidok és a PM10 emisszio

csokkentésére a kovetkezoket tervezi megvalositani:

- Az 1j 2. szamu biomassza tiizelésl kazan kiszolgélasara zart szalmatarolé miikodtetését, a
10. szamu biomassza tlizelésli kazan fiistgaz tisztitd rendszerének fejlesztését tervezik.

- A biomassza kozuti beszallitasi lizemi utvonalak szilard burkolattal torténd ellatasa a
diffuz porkibocsatas csokkentése érdekében.

- A beépitett elektrosztatikus porlevalasztok levalasztasi hatasfokanak novelését tervezik.

6.2.2. A feliigyeléség miikodési teriiletén légszennyezettségi allapota megtartasara
iranyulo lehetséges intézkedések felsorolasa

1. Koml6 Varos Onkorményzat Varosgondnoksaga

- Kozutak utburkolati hibainak javitasa, katyazas.
- A burkolt utak tisztantartasa gépi tisztitassal.

- Utak jég- és ho mentesitése.

- Zoldfeliiletek karbantartasa.

- Zoldfeliiletek novelése.

2. Kisvaros Nonprofit Kft.
Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.
3. Kaposvar Megyei Jogli Varos Varosgondnoksaga

- Onkormanyzati utak karbantartdsa, forgalmi rend feliilvizsgalata, l4dmpas
csomopontok felajitasa, vagy azok helyett korforgalmak 1étesitése.

- Utfeliiletek pormentesitése, utak melletti cserjésités végzése, illetve haromszintes
zart novényfal kialakitasa.

- A véros értékes fadllomanyéanak védelem ald helyezése.

- Az utakon megjelend varatlan szennyezések eltavolitasa.

4. Marcali Vérosi Onkormanyzat Gazdasagi, Miiszaki Ell4to és Szolgaltatd Szervezete

- A jarmipark koltséghatékony és kornyezetkiméld hasznalata, fejlesztése

- Kozutak szegélye mentén a téli idészakra is kiterjesztett utburkolat tisztitas.

- Utak pormentesitése, Gtburkolati hibak javitasa, vizelvezeté mitargyak karbantartasa,
tisztitasa, kerékpar ut tizemeltetése.

- Az utak téli tisztitasa.

- Zoldteriiletek gondozésa.
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5. Netta-Pannonia Kft.

Nagyatad varos bizonyos onkormanyzati utjainak koztisztasagi tevékenysége (seprés,
locsolas).

6. Magyar Allamvasutak Zrt. EBK Teriileti Szolgaltat6 Kzpont Pécs

- Fiitési emissziok csokkentése.

- A Vasuti forgalom csokkentése.

- A villamos vontatasi arany novelése.

- Uj, korszertibb, kisebb emisszioval rendelkezd vasuti jarmiivek iizembeallitasa.
- Meglévo dieselmozdonyok motorcseréje, meglévo dizelmozdonyokra emisszid
csokkentésére alkalmas részecskesziiro felszerelése, lizemeltetése.

- Szervezési intézkedések.

7. Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga

- A kozutak belvarosi atkel$ szakaszain a kiemelt szegélyek mellett gépi tisztitas,
seprés a téli idészakra is kiterjesztve.

- A jelzOlampas rendszer felujitasa, a forgalomiranyité kozpont fejlesztése bovitése.

- A forgalmi rend feliilvizsgélata, Utfelujitasok, kdozuthalozat fejlesztések.

8. Magyar Ko6zut Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatosaga

- A jelz6lampas rendszer korszertisitése, fejlesztése.
- A forgalmi rend feliilvizsgalata.

- Kozathalozat fejlesztése.

- Uzemeltetési feladatok.

9. Pannon Volan Zrt.

10.

11.

12.

A kibocsatasok csokkentése kizarolag uj, korszerli, kedvezébb kornyezetvédelmi
besorolasu motorral rendelkezd autdbuszok beszerzésével.

Kapos Volan Zrt.

Uj autobuszok beszerzése, a régi Ikarus tipust autobuszok leselejtezése, forgalombol
torténd kivonasa 2016. december 31. napjaig.

MAK Mecsek Autopalya Koncesszios Zrt.

Az MG6/M60-as autopalya forgalomnak torténé megnyitdsa Ota elvégzett
kornyezetellen6rz6 immisszi6 mérések nem mutattak levegdmindségi hatarérték
tullépést nitrogén-oxidok ¢és PMI10 Ilégszennyezbanyagok tekintetében, ezért az
lizemeltetd egyéb beavatkozast nem kivan tenni.

Allami Autopalya Kezeld Zrt.

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.
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13. Duna-Drava Cement Kft.

Az iizemeltetd a tevékenység PM10 és NOx kibocsatds csokkentését nem tervezi,
tekintettel arra, hogy a kibocsatasok megfelelnek az egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglalt hatarértékeknek, a technologia megfelel az elérhetd legjobb
technika kovetelményeinek.

14. LAFARGE Cement Magyarorszag Gyarto ¢és Kereskedelmi Kft.

- A légszennyez6 pontforrasok NOX- és por kibocsatasanak csokkentése.
- Porszlir6 karbantartasok életciklus vezetése.

- Gyartertlet tisztantartas.

- Nedves portalanitas.

- Zoldteriilet gondozas.

15. Dalkia Energia Zrt. + tv
Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.
16. KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.
A technologia tovabbi NOx és PM10 kibocsatas csokkentésére nem latnak lehetdséget,
mert az megfelel az elérhetd legjobb technika szintjének, célkitlizésiik a mar
megvalositott intézkedések szinten tartasa.
17. Mohécs-HO Hoészolgaltatd Kft.
Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.
18. E.ON Energiatermel6 Kft.
A Kaposvar, Kanizsai at 27. és a Pécs, Malomvolgyi ut 2. szam alatt miikodo
légszennyezd forrasaik NOx és PM10 kibocsatasa, a technologiak megfelelnek az
elérhetd legjobb technika szintjének, célkitlizésiik a mar megvaldsitott intézkedések
szinten tartasa.
19. Kaposvari Onkormanyzati Vagyonkezeld és Szolgaltatd Zrt.
- Biomassza alapu hdenergia termelés, illetve geotermikus energia felhasznalas
megvalositasa a kibocsatasok csokkentése érdekében.
- Egyedi fiitésh kozintézmények bekapcsolasa a taviiitési rendszerbe.
- A lakotelep kozeli foldgaz tiizelésti flitdémii csak az energiacsucsok kiegészitését
végezze.

20. Nagyatad Varos Onkormanyzata Varosgondnoksaga

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.



32

21. Komléi Flutéerdmi Zrt.

- A Zobdak-aknai telephelyen a meglévd biomassza tiizelésti kazan mellé egy uj 3 — 5
MWsth teljesitményii biomassza kazan elvi lehetéségének vizsgalata.

- A Perkins gdzmotorok miikodtetésének feliilvizsgalata.

- A fogyasztoi flitéskorszeriisitési, épiiletszigetelési programok megvalositasahoz a
palyazati lehetdségék feltarasa.

22. Magyar Cukorgyart6 ¢és Forgalmazod Zrt.

- A jelenleg miikodé technologia megfelel az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek, ezért kiilon intézkedési terv elkészitését nem tartottdk
sziikségesnek.

- A tervezett Uj csomagold megvalositasa az elérhet6 legjobb technika kovetelményei
szerint tervezett.

- A telephelyen beliili k6zlekedésbol szarmazo 1égszennyezés csokkentése érdekében a
vasuti szallitas részaranyanak novelését tervezik.

23. Kaposvar Megyei Jogt Varos Onkorméanyzata

Levegémindség megdrzo tervet nem készitett.

24. Marcali Véaros Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatala

- Epiiletenergetikai fejlesztések és kozvilagitds energiatakarékos atalakitasa kedvezd
palyazati elbiralas esetén.

- A Viarosi Fiirdé napelemes energetikai korszeriisitésének megvaldsitasa, kedvezd
palyazati elbiralas esetén.

- A Katona Jozsef utcai Onkormdényzati épiiletek energetikai felujitdsa kedvezd
palyazati elbiralas esetén.

- Utburkolati felujitasok, zoldfeliilet novelés és mindségi fejlesztése.

25. Nagyatad Varos Onkormanyzata
Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.
26. Koml6 Varos Onkormanyzata
- Harom Onkormanyzati tulajdont intézmény épiiletenergetikai palyazatdnak kedvezd
elbiralasa esetén azok megvalositasa.
- Tizenhat intézmény villamos energia ellatdsa megajuld energidval palyazat kedvezd
elbiralasa esetén azok megvalositasa.
- Tavlati tervként a varost keleti és nyugati iranyban elkeriild utak megvalositasa
palyazati forrasokbol.

27. Mohéacsi K6zds Onkormanyzati Hivatal

- Utfenntartas, katyazas.
- Belteriileti utak rendszeres kézi és gépi takaritasa.
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- A hdmérséklet fiiggvényében a takaritott utfeliiletek locsolasa.
- Fejlesztési feladat az utak csapadékviz elvezetésének megvalositasa, kerékpar ut
felyjitasa, uj kerékpar ut épitése, utburkolat felujitasi munkak.

28. Szentlérinc Varos Onkormanyzata

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

29. Szigetvar Varos Onkorményzata
Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

7. A LEGSZENNYEZETTSEG JAVITASARA IRANYULO AZON INTEZKEDESEK
ES PROGRAMOK BEMUTATASA, AMELYET A LEVEGOMINOSEGI TERV
KESZITESE ELOTT VEGREHAJTOTTAK

7.1. helyi, regionalis, orszagos, nemzetkozi intézkedések:
Az lizemi terveket az 5 szamu melléklet tartalmazza.

7.1.1. Pécs kornyéke zona tekintetében helyi, regionalis, orszagos, nemzetkozi
intézkedések

A levegdmindség javitisa érdekében az elsé intézkedési tervet az 1079/1993. (XIL.23.)
Kormanyhatarozat alapozta meg, amelynek végrehajtasaként Feliigyeldségiink 4 telephely
iizemeltetdjét kotelezte intézkedési terv elkészitésére és végrehajtasdra. A négy telephely
koziil a Pécs kornyéke régioban érintett volt a Pannon Héer6mii Rt. Ezt kovetden 2003. évben
késziilt el a Pécs kornyéke zonara egy intézkedési terv, amelyben a Pannon HéerOmii Rt.
szintén érintett volt /2/. A 2003. évben elkészitett intézkedési programban Komld varosa is
érintett volt. 2008. évben késziilt intézkedési program a PM10 szennyezettség csokkentés
targyaban. E levegdémindségi tervekben, tekintettel arra, hogy az 0j levegémindségi terv csak
Pécs varosat érinti, a Komloi vonatkozasu emisszi6 csokkentéseket itt nem ismertetjiik.

A Pécs varosat érintd légszennyezok altal végrehajtott mitrogén-dioxid és PM10
szennyezettség csokkentést eredményezd intézkedéseket az aldbbiak szerint adjuk meg

roviden.

Pannon Hoeréomi Zrt, Pannon-Ho6 Kft.:

Az értékelési 2013-ig terjedd iddszakban tett intézkedések és eredménye:

Téarsasagunk az elmult iddszakban alapvetéen megtjult mind technikai, mind
kornyezetvédelmi vonatkozasban:

A) L _iitem

2004-ig teljes kort tiizel0anyag valtast hajtott végre, széntiizelésrol meglijuld biomassza-
tiizelésre és foldgaz tiizelésre allt at;
- megsziintette a szénbanyaszatot;
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- elkezd6dott mind a banyak, mind a széntiizelés hamujat tartalmaz6 Tiiskésréti
tertilet rekultivacioja.

A fejlesztés elso litemére mintegy 15 milliard forintot koltottek. A fejlesztés elso iliteme a
1égszennyezOanyag kibocsatasdban nagysagrendii csokkenést eredményezett.

II. ditem 2006-2013.

Ezen 1d6szak a BIO technologia tokéletesitésével ¢és a biomassza felhasznalas
tovabbi  lehetéségeinek  kutatasaval, majd Ujabb  genericiés  tlizeloberendezés
Iétesitésével telt el. Ennek soran:

- a faapritogép adagold rendszerére portalanitd berendezést telepitettek;

- a faapriték kitarolé szalag egységén toltOcsovet épitettek, amely a szérelést
akadalyozza meg;

- kiépitették a komplex hulladékviz kezelés rendszerét;

- jelentésen bdvitették a telephely szilard burkolatd feliileteit, kozlekedési
uthalozatat;

- rendszeresen locsoljak a sajat tulajdonu tizoltd gépkocsival a telephely
uthalozatat;

- a 10. sz. biomassza kazan technoldgia flistgaztisztito6  berendezésének
rendszeres karbantartdsaval a hatarérték alatti kibocsatast biztositottak;

- folyamatosan mérték a telephely iilepedd por - I1égallapotit ¢és a DDKTVF
vonatkozd hatarozata szerinti id6szakban a szallopor terhelést. Ezekrdl
késziilt mérési jegyzokonyvek adatai a hatarérték alatti poremissziot igazoltak
a technologia tekintetében.

Ezen idGszakban Osszességében mintegy 65 millio forintot forditottak a por emisszio
megfeleld szinten tartasara.

B.) A Pannon-H6 Kft. BIO2 projektje, amely lagyszari tiizeléanyag energetikai
hasznositasat valositotta meg, 2007-ben kapott Egységes Kornyezethasznalati
Engedélyt (1546-31/2007) és 2013. junius 1-el megkezdte Kornyezetvédelmi
Prébaiizemét.

A probaiizem a jelentés elkészitéséig (2013. szept.) zavartalanul folyik, egyre jobb
miiszaki és kdrnyezetvédelmi paraméterekkel:

[mg/m’]
Hatarérték | Tényleges
Szilard poremisszid 20 6-10
Nitrogén-oxidok 300 250
Kén-dioxid 200 5-10
Kloridok (HCI-ben) 100 10-20
Fluoridok 15 0-2
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Az adatokbodl Kitiinik, hogy a szilard emisszié csokkentésére beépitett tn. zsakos
porsziiré teljes mértékben biztositja az elvart porlevalasztast. Az Gsszes porbol a
PMI10 arany mérésére a probaiizem lezarasaig keriil sor. Ezen mérés varhatod
koltsége 500 cFt.

A BIO2 projekt mintegy 24 milliard forintos bekeriilési koltségébdl 940 millio forintot
forditottak a poremisszid-csokkentd és mérd berendezésre.

A beruhdzas kapcsan kiemelt figyelmet kapott a diffuz feliiletek csokkentése,
amelybdl a zart szalmatarold és a teljes uthalozat szilard burkolattal valo ellatasat
lehet kiemelni, amelyre mintegy 1,5 milliard forintot forditottak

Pannon Volan Zrt.:

A megvaldsitott fejlesztések altal elért levegominéség-javulas

Autdbusz-allomanyunk Osszetétele az alabbiak szerint alakult 2008-2013. év kozott:

2008 2009 2010 2011 2012 2013.
(db) (db) (db) (db) (db) szeptember
korszeriitlen 0 0 0 0 0 0
Euro 0. 15 10 8 6 6 9
Euro 1. 53 55 53 53 53 44
Euro 11. 25 25 25 25 25 24
Euro I11. 28 28 28 28 28 28
Euro IV. 12 19 17 17 17 23
Euro V. 0 0 2 4 4 4
Osszesen: 133 137 135 133 133 132

(Pécsi Forgalmi Uzem)

Az intézkedési tervben (2008-2012) a Pannon Volan Zrt. évente 8 db uj, EURO V.
normaékat teljesitd autobuszt forgalomba allitasat vallalta, valamint ezzel parhuzamosan
csokkenteni szerettilk volna a korszeriitlen motorral kozlekedd autdbuszaink szamat. A
tervekkel ellentétben a Pannon Voldn Zrt. tulajdonosa (az MNV ZRT.) ezeket a
buszbeszerzéseket nem engedélyezte, igy a vallalast — rajtunk kiviil all6 okokbol- nem
tudtuk teljesiteni.

A jelenleg hatélyos, érvényben 1évd emisszid normdk az egyes buszmotor tipusokra
vonatkozoan:

PMyo (g/kWh) | NOy (g/kWh)

Euro 0 0,8 14,4
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Euro I. 0,36 8,0
Euro 1. 0,15 7,0
Euro I1I. 0,1 50
Euro IV. 0,02 3,9
Euro V. 0,02 2,0

Az elért kibocsatas javulas

Az elért kibocsatas javulas nagyon nehezen becsiilhetd, hiszen tobb vidéki Forgalmi Uzem
buszai is érintik a varost.

A szédmitdsokat az alabbi egyszerisitett feltételekkel végeztiik el:

mivel a Pécsi Forgalmi Uzem motortipusok szerinti megoszldsa nagyban hasonlit a
Térsasag 0sszes buszmotorainak eloszlasahoz, a szamitasokat ez alapjan készitettiik el.
a hatasteriiletet 5 km-nyinek feltételezve, oda-vissza viszonylatban 10 km-es
utvonalon emittalt Iégszennyez6 anyagokat vettiik figyelembe.

10 km-en buszonkénti 3 1-es atlagfogyasztassal szamoltunk

a napi Pécs varos belteriiletét érintd autobusz-szam 780 db

a szamitdsokat a motorkibocsatdsok fels hatarértékeivel végeztikk, a ténylegesen
emittalt mennyiség, illetve az elérhetd csokkenés a megadottaknal kevesebb

A kibocsatasok atlaganak alakulasa™:

PMyo (g/kWh) | NOy (g/kWh)
2008 0,28 7,50
2009 0,26 7,09
2010 0,24 6,80
2011 0,23 6,71
2012 0,23 6,71

* Megjegyzés: a motorszamok és kibocsatasaik sulyozott atlagaval szamitva



Pécs varos teriiletén évente emittalt PM;o, és NO, mennyiség, illetve a fejlesztések révén
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elért szennvezoanvag csokkenés

Evente emittalt PMy, Csokkenés a 2008. évi
mennyisége (kg) bazishoz képest (kg)

2008 2 355 0

2009 2112 243

2010 1986 127

2011 1918 67

2012 1918 0

2013 1878 40

2014 1098 781
Osszesen: 13 266 1257

Evente emittalt NO, Csokkenés a 2008. évi
mennyisége (kg) bazishoz képest (kg)

2008 61 998 0

2009 58 609 3389

2010 56 221 2 388

2011 55525 697

2012 55 524 0

2013 46 898 8 627

2014 27976 18 922
Osszesen: 362 750 34 022

Tiike Busz Zrt.

Pécs levegémindség javitdo intézkedési programja keretében tarsasdgunk 2013. masodik
felében megkezdte az 0j autobuszok beszerzését, és folytatja a 2012-ben elkezdett, Euro-O

motorral felszerelt autobuszok forgalombdl torténd kivonasat.

Autobusz-beszerzés és selejtezés:
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A "Pécsi Buszcsere" program keretében elkezdddott egy 1j, korszerli, Euro-5 motorral
felszerelt autobusz allomany beszerzése, melynek eredményeként 2013-ban 23 db sz6lo,
valamint 2 db csuklos autobuszt sikeriilt forgalomba allitani. Emellett 9 db sz6lo és 10 db
csuklos, kornyezetvédelmi  szempontbol korszeriitlen motorral  rendelkezé  autobusz
forgalombol valo kivonasa tortént meg. (A motor kornyezetvédelmi besorolasa szerinti
autobusz allomanyt az 1. sz. tablazat szemlélteti, 6sszehasonlitva a 2012-es allapotot a
jelenlegivel. )

l. sz. tablazat
A motor kornyezet- | Darabszam Darabszam
védelmi besorolasa 2012. 2013.
december 31. | szeptember 30.
Euro-O 42 36
Euro-I| 27 16
Euro-2 22 21
Euro-3 70 69
Euro-4 1 1
Euro-5 @) 25
Osszesen 162 168

Magvar Kozut Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga (volt Baranya Megyei
Kozutkezelo Kht.):

A megtett intézkedések a kovetkezok:

1. Forgalomiranyit6 kdzpont fejlesztése, miikodtetése:
A forgalomiranyitd kozpont korszerlisitése két litemben megvalosult. A II. iitem
2007. évben fejezddott be. Ennek legfontosabb eleme a tomegkozlekedés eldnyben
részesitése volt. A varos tomegkdzlekedési jaratokkal leginkébb érintett utvonaldn
(Zsolnay ut — Rékoczi ut — Urdgi fasor — Korhaz tér), dsszesen 8 csomoponton
modositottak a jelzélampas forgalomiranyitast oly modon, hogy az autdobuszok
atlagos utazasi ideje és ezzel parhuzamosan lizemanyag felhasznéalasa és a karos-
anyag kibocsatasa is csOkkent. A korszeriisités tartalmazta még 2 csomopontban
(Lanc utca és az Alsomalom utca) kameras megfigyelorendszer 1étesitését is. Ezzel
lehetové valt a két nagy forgalmu csomopontban a forgalom alakulasdnak kézvetlen
megfigyelése, ami gyorsabb, hatékonyabb beavatkozést, programvaltisokat tett
lehetove.

2. Jelz6lampas forgalomiranyitds modositasa
A jelzélampas csomopontok kapacitasanak novelése és a  forgalom
folyamatossaganak biztositdsa ¢és ezzel egyiitt a kozlekedési karos hatasok
csokkentés érdekében forgalomtdl fiiggd irdnyitasi modot vezettek be a kovetkezd
helyeken:

a. 6. sz. fout Lanc utcai csomdpont
b. 6. sz. féut Rakoczi Ferenc — Felsémalom utcai csomopont
C. 6. sz. féut— Alsdmalom utcai csomopont
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58. sz. {6t Tancsics Mihdly utcai csomopont

58. sz. fout 57. sz. fout és Maléter Pal ati csomopont
Maléter Pal ut és Aidinger Janos utcai csomdpont
Maléter Pal ut és Nagy Imre utcai csomopont

2011. évben a 6. sz. fout Bajcsy u. €s Szabadsag u. kozotti szakaszan a fazistervek
modositasaval novelték az 0sszehangolas szinvonalat és a Szabadsag utcai kozos

(egyenes ¢s jobbra halado)

csokkentésével javitotak a forgalom folyamatossagat.

3. Kozuthalozat fejlesztés
Az 1999 évtdl megvaldsult fejlesztésekrdl az alabbi tdblazat ad tajékoztatast.

Kozuti épitési, fejlesztési tervek

savban a keresztez6 gyalogos zo6ld idejének

Ssz. Utem Ev Megnevezés Hossz km Megvalésult
1. 1999. | Pécs, Agoston tér1 atkotés 0,2 lgen
/varosi beruhazas/
2. 1999. | DNy-i elkeriilé ut — Mora F. 1,0 Igen
utcai atkotés
/NA RT beruhazas/
3. 2001. |6. sz. ut  Fehérhegyi 0,2 Igen
csomopont
B Jelkésziilt/
4 = 2006. |Pécs, DNy-i elkeriil6 ut, 4,4 Igen
- befejezés
5. 2002. |6.-66. sz. féutak csomopontja 0,2 Igen
/elkésziilt/
6. 2003. | Somogyi-Bacso B. u. atépités 0,8 Igen
ko6z06s beruhazas /ECE, varos,
kozut, PVV RT/
7. 2004- 58. sz. féut 3+000-9+600 km 6,6 Részben
2009 négynyomusitas 8+856 —ig

4. A forgalmi terhelés alakulasa

Az M60-as autopalya atadasra keriilt 2010. marcius 31-én, amely jelentdsen atrendezte
a Pécsen keresztiil aramlo gépjarmiiforgalmat. A forgalomszamlalds soran rogzitett
adatok alatamasztjak, hogy az autopalya megnyitasa a 6. sz. és 57. sz. foutakon jelentds
forgalomcsokkenést, mig az 58. sz. féUton Pécs-nyugati elkeriild, vagy 5831-es uton
szamottevd forgalomndvekedést eredményezett.
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utszam -tol -ig 2008 2011
6 194+725 196+430 32313 27261
6 196+430 197+170 34334 30797
6 197+170 197+625 32810 28989
6 1974625 198+630 25692 22570
6 198+630 200+675 17549 16563
S7 33+950 38+270 18958 15220
58 0+000 1+215 24989 22081
58 1+215 2+950 22288 17189
66 0+000 1+891 16034 15035

A Pécs—délnyugati elkeriild részeként az 5826-os sz. ut - Korszeriisitésre kertilt,
amelynek kovetkeztében lehetévé valt a 7,5 tonnanal nagyobb tomegii gépjarmiivek
kitiltdsa a Maléter Pal utrél. Ennek eredményeképpen a forgalomnagysag itt a 2008-as
13668 E/nap-rol 2011-re 10845 E/nap értékre csokkent.

A nehéz gépjarmiivek elmaraddsa miatt a forgalom lebonyolddasa folyamatosabba valt.
Alternativ utvonal hidnyédban, jelenlegi uthalézaton nincs lehetéség a nehéz
gépjarmiivek kitiltasara a 6. sz. fout belvaroson keresztiil vezetd szakaszarol.

A Pécs belvarosat tehermentesitd Pécs-nyugati elkeriild Gton, az autopalya megnyitasat
kovetden a napi 12 332-r61 13 801-re novekedett a gépjarmiiforgalom. Ez, mintegy
11,9 %-os novekedést jelent.

A forgalomszamlaléasi adatokbol kitiinik, hogy a Pécs-nyugati elkeriilé ut 2006. évben
torténd megnyitasa volt Pécs varos levegdmindség javitdsa érdekében tett
leghatékonyabb intézkedés. Ez az Gt nem csak a belvaros kozvetlen zaj és por
terhelésére, de kozvetve az lizemanyag felhasznalds mérséklésével, az liveghazhatasu
gazok (UHG) kibocsatasanak alakulasara is jotékony hatdssal volt. Az UHG
kibocsatasra vonatkoz6 szamitdsokat nem végeztliink, de az dathaladé forgalom
menetidejének rovidiilésébdl és nagysagabol kovetkeztethetd, hogy a forgalombol
szarmazd UHG kibocsatas csokkenése éves szinten a 2006 el6tti allapothoz képest tobb
szaz tonna CO; egyenértékre tehetd.

5. Uzemeltetési feladatok végzése

A korabbi évek gyakorlatanak megfelelden a kozutak belvarosi atkeld szakaszain a
kiemelt szegélyek mellett heti két alkalommal, a téli idészakot is beleértve, gépi
tisztitast, seprést, havi egy alkalommal pedig mosast végeztiink.

Terv szerint a tisztitds munkékat a korabbi gyakorlatnak megfelelden folytatjuk.

Mivel a végrehajtott intézkedésekkel sem sikeriilt a 1égszennyezettség mutatdit a kivant

hatarérték ald szoritani, tovabbi intézkedések sziikségesek.

BIOKOM Nonprofit Kft.:

1. Por emisszio csokkentése koztisztasagi feladatok ellatasaval
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Gépi utburkolatseprés

A Tarsasag kezelésébe tartozd kozutak gépi takaritasat egy heti bontast iitemterv alapjan
végzik, melybe 106 utszakasz takaritasat vontak be dsszesen mintegy 136.000 fm hosszban.
Az érintett teriileten az id6jaras fliggvényében rendszeres gépi takaritast végeznek.

Az 6sszesen takaritott ut hossza 15.548 fm, a munkalatok gyakorisaga heti 1-2 alkalom.

Gépi burkolatseprés tekintetében elmondhato, hogy a tavalyi évben igen jelentés mennyiségii
szennyezOdést gyljtottek Ossze a varosi kozutakrdl, ennek sulyban kifejezett értéke 1092
tonna, 2013. I-IV. hoban 206 t volt.

A kozutak téli tisztitdsa a sikossdg-mentesitd anyag Osszesoprése az iddjarastol fiiggden a téli
honapokban is megvalosul, kedvezo iddjaras esetén a seprést végzo gép a nyari gyakorisdgnak
megfelelden végzi az érintett teriileteken a feladatat.

Kozép és jardasziget takaritas

A 2011. évben tapasztaltak alapjan sziikség volt egy program kidolgozasara a kdozutakon 1évo
z61d-, kozép-, és jardaszigetek takaritasara, hiszen ezek kiemelt szegélye mellett folyamatosan
halmozoédott fel a por, a cigaretta csikkek, novényi termések, levelek és egyéb apré hulladék.
2012-ig a munkara a jardaseprést végzo seprégépeket hasznaltak, mivel ezek Kisebb méretiik
miatt sokkal fordulékonyabbak, ezért konnyebb veliik mandverezni, mint a nagyobb méreti,
uttakarito gépekkel.

Ebben az évben a tarsasag altal koordinalt START munkaprogramban dolgoz6 kézmunkéasok
végzik ezt a feladatot.

Jardak, parkok, buszmegallok, szegélyek, parkolok takaritasa

A kézi koztisztasagi program mar 201l-ben is tobb olyan elemet tartalmazott, mely a
burkolatokon 1évé szennyezddések minél hatékonyabb Osszegyiijtését célozta. A parki
burkolatok seprése azonban valoban kézi modszerekkel tortént, tekintve, hogy nem allt a
rendelkezésre megfeleld gépi eszkoz. 2012-t61 a jardaburkolatok sopréssel érintett teriiletein a
munkalatokat gépi er6vel végezik, aminek meglehetdsen kicsi a kiporzasa, igy elmondhato,
hogy a korabbi idészak kézi mddszerrel torténd seprési munkait lecserélve gépi modszerre a
munkak soran keletkez6 szalld por mennyiségét jelentdsen csokkentették.

Utszegély rendezési munkék

2012-ben egy igen fontos és nagy volumenii munkat végzett el az Onkormanyzat a START
munkaprogramon keresztiil. A kozteriileteket érintd program legfébb tevékenysége a jardak
¢és kozutak szegélyeinek takaritasa és folyokak arkok tisztitasa volt. Igen fontosnak tartjak
ezen munkdkat a kozteriileteken, nagyban hozzajarulnak a varoskép rendezettségéhez,
levegotisztasag-védelmi allapotanak jo értékek kozotti megtartasahoz, az utak burkolatainak
¢lettartam noveléséhez. A programot a BIOKOM Nonprofit Kft. Zold- és Kozteriilet-
fenntartasi részlege koordinalta annak érdekében, hogy szervezett, rendszerszeri legyen a
munkavégzés.
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Utburkolatok gépi mosésa

A gépi mosisha bevont utcdk kore az iddjaras fliggvényeben évente keriil meghatérozasra.
Az orszagosan elrendelt hdségriadd idején a locsolandd utcak korét az Onkormanyzat
hatarozatban hagyja jova.

Zéldtertileti feladatok

A zoldteriileti munkaik soran a meglévo zoldfeliileti értékek védelme kiemelt jelentéséggel
bir. Mind a faapolasi, mind pedig a cserjegondozasi munkaink kapcsan elsédleges fontossagu
a novényegyedek védelme, azok esetleges kivagasa adott probléma megoldasara a legutolsd
lehetdség. JellemzObb az, hogy adott teriileten az id6és fadllomany gyengébb kondicidban 1évo
egyedei a jelenleg wuralkod6 oOkologiai allapotokat nem képesek toleralni, minek
kovetkeztében tonkre mennek. A fak kivagasara belvarosi teriileteken altalaban ilyen
esetekben keriil csak sor.

A fak apolasaba egyes novényvédelmi munkak is beletartoznak. A jelent6sebb zoldfeliileti
értéket képviseld faallomanyokat vegyszeres novényvédelmi munkaknak vetik ala.

A fadllomanyok védelme érdekében a kiilondsen rossz okologiai korilmények kozott éloket
bizonyos esetben idés korukban is locsoljak annak a kornyezeti tényezok javitasa érdekében.

2. Kozlekedési emisszio csokkentése, forgalomszabalyozassal, utjavitassal

A belvaros forgalomcsillapitasa

Tobb mint egy évtizede a torténelmi belvaros forgalomcsillapitott 6vezetként mikodik, 2001.
Ota pedig a nem behajtasi engedélyekhez kotott Utszakaszokon parkolasi rendszer kertilt
kialakitasra. A belvarosban tobb sétaloutca - Kirdly utca, Ferencesek utja, Irgalmasok utcéja
és Citrom utca - kertilt kialakitasra, amelyen a gépjarmiivek kozlekedése korlatozott. A Jokai
tér "gyalogos ovezetnek™ lett minésitve, melyen még a kerékparos is csak gyalogosan tolhatja
at a jarmuivét.

A fentieken thl, tobb utca - Matyas kiraly utca; Teréz utca; Maria utca stb ... - csak behajtasi
engedéllyel vehet6 igénybe, ami a gépjarmiiforgalom jelentds csokkenéséhez vezetett.

A torténelmi belvaros egésze a fentieken kivil 5 t-s sulykorlatozas ala esik. Erre az utburkolat
védelme mellett, a nagy karos anyag kibocsatasu tehergépjarmiivek belvarosbol torténd
Kiszoritasa miatt iS sziikség van.

Az EKF beruhazas utan a Széchenyi térrél minden tipust jarmi kozlekedése megsziintetésre
keriilt, igy tovabb csokkent a belvarosban a szennyezéanyag kibocsatas. A forgalommentes
vagy a forgalom csillapitott teriiletre csak indokolt esetben keriilnek engedélyek kiadasra.

Lako-pihend évezetek ,,30-as zona" kialakitasa

Lako6-pihend Ovezetek kialakitasara elsdsorban az adott varosrészben ¢lok nyugalma és
biztonsaga érdekében van sziikség, de nem elhanyagolhat6 az a tény sem, hogy az 6vezeteken
beliil a&tmend forgalom nem kozlekedhet, és személygépkocsinal nagyobb jarmii sem hajthat
be. Lako-pihend Ovezet az alabbi helyeken keriilt mar kialakitasra: pl.: Melinda utca, Régi
Kertvaros, Tettye kornyéke, Rézsadomb.

»30-as zona" kialakitasanal kimutathatoan csokken a karos anyag Kibocsatas, valamint a
zajterhelés, ilyen megoldasra példa: Golya diild, Enyezd utca.

Emlitést érdemel a Meszes dtiloben kihelyezett "mindkét iranybol behajtani tilos Kivéve
célforgalom” tabla, mely az alland6 tolatasok, varakozasok, tobbszoros ujraindulasok soran a
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gépjarmivek altal kibocsatott karos anyag mértékét csokkenti.

Jelzblampak szabalyozasa

A megfelelden beallitott zoldhullam mellett Iényegesen kisebb a kipufogdgaz kibocsatas,
kevesebb a megallas, a tartos varakozas. A kevesebb varakozasi id6 és kiilonosen a kevesebb
elindulas miatt, csokken a zaj szennyezés mértéke is, valamint a karos anyag kibocsatas is
kimutathatdan visszaesik.

Pécs varosaban a jelz6lampak miikodtetése a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. feladata, azonban a
BIOKOM Nonprofit Kft. is tevékenyen részt vesz abban, hogy a lampak mtikodése 6sszhangban
legyen, és a zoldhullam zavarmentesen mikodjon.

Kbzmli rekonstrukciok, hibaelharitasok, utjavitas

Koérforgalom kialakitasa

Egyes kornyezetvédelmi kimutatisok szerint a csomoponti kialakitasok koziil a kdrforgalom a
legkornyezetkimélobb megoldas. A korforgalom épitése révén kevesebb a kipufogdgaz
kibocsatas, kevesebb a megallas, a tartds varakozas.

A 2007. évben a belvaros egy torténelmi pontjan, a Zsolnay szobor koriil kezdddott meg
korforgalom épitése, melyet az autdosok mar 2008. év elejétdl hasznalhatnak. A varosban
megépiilt tovabbi 6 db korforgalom a kozlekedésben a folyamatosabb haladast biztositja,
mely kisebb kibocsatast eredményez.

7.1.2. A feliigyeloség nem szennyezett teriiletei tekintetében helyi, regionalis,
orszagos, nemzetkozi intézkedések

1. Koml6 Véaros Onkorményzat Varosgondnoksaga

A varos teriiletén 1évo kiemelt szegéllyel rendelkez6 Utszakaszok rendszeres gépi tisztitasat és
az utfeliiletek mosasat rendszeresen végezték. A takaritasi munkdélatokat kiilsé vallalkozo
szerzOdés alapjan végezte havonta kétszeri alkalommal.

A vérosi utak burkolati hibdinak javitasat, katyumentesitési munkdit ujrahasznositd
technologiaval kiilsé vallalkozok bevonasaval végeztették el, évente atlagosan 2000 m?
utfeliileten. Az Uutburkolati hibdk javitasara — katyuzasra, hézagkiontésre, nyomvalya
megsziintetésre - 29 500 000 Ft allt rendelkezésre éves szinten a koltségvetési keret terhére.
Folyamatos a zoldteriiletek rendezettségének fenntartdsa, takaritasa, gondozasa, kaszélasa,
valamint a vizelvezetési rendszerek javitasa, tisztitasa.

A kozteriiletek — beleértve az utakat is - szervezett, rendszeres tisztantartasat tobbnyire
kozhasznu foglalkoztatottakkal kézi €s gépi erdvel takarittattdk, amely évente koriilbeliil
18 000 m? teriilete jelent.
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Az utobbi 5 évben tobb mint 500 darab facsemete, virag keriilt kiiiltetésre, valamint 5 km
sovényt varosrészek szerte. A Kozatkezeld Kht. kezelésében allo Kossuth Lajos utcai
utszakaszon sovényesités tortént az utszakasz 3 km hosszaban, mely a porterhelést is
csokkenti.

Fasitast soran kétszeresen iskolazott, koros, foldlabdas vastag torzsii fakat telepitettek, melyek
magassaga 2-2,50 m.

Minden évben fokozott figyelmet forditanak a parlagfii irtasra, melyet gyokerestdl tavolitanak
el.

A zoldtertiletek kialakitasara, kezelésére éves szinten 26 000 000 Ft koltottek a koltségvetésiik
terhére.

Ez évben a varos bel- és kiiltertileti 26 db erdérészletében, amely 76 hektar 6sszesen 8000 db
erdészeti facsemetét iiltettek kotelezden eldirt fasitdsi program alapjan, tovabba 12 hektar
teriileten fas szard energia iltetvényt hoztak létre, amelybe 172116 darab fehér akac
facsemetét tiltettek a Startmunka-program keretén beliil k6zhasznii munkasokkal.

2. Kisvaros Nonprofit Kft.
Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.
3. Kaposvar Megyei Jogu Varos Varosgondnoksaga

- Kaposvaron a helyi utak karbantartasat olyan mindségben igyekeznek elvégezni, hogy a
kozuthalézaton az 50 km-es sebesség tartasa akadalytalan legyen, az utakon katyuk, egyéb
uthibak ne idézzenek el6 felesleges sebességvaltozasokat.

- Tobb utkeresztezddésben feliilvizsgaltadk a megéllasra kotelezd tablak sziikségességét és
azokat lehetéség szerint lecserélték elsébbségadasi kotelezettséget eldird tablakra a
megallas, ujrainditas elkeriilése végett. Ezt a vizsgalatot folytatni kivanjak.

- Valamennyi lampas csomopontban masodperc alapu visszaszamlald berendezést szereltek
fel a nyugodtabb elindulas eldsegitésére, illetve a lampak megkozelitésének kedvezd
sebességli megkozelitése miatt.

- Lampas csomoépontok helyett korforgalmak létesitését szorgalmazzak, ahol a forgalom
folyamatossaga, a 1égszennyezés kedvezdébb volta biztosithato.

- Az utak mellett fasorokat létesitettek, illetve ezeket a fasorokat potoljak; az idei 6szon mar
megkezdték 1) fak eliiltetését. Nehéz termdhelyi koriilmények esetén, amikor pl. szinte csak
burkolt feliileten lehetséges novényiiltetés, a mostoha koriilményeket elviselé ndvényfajokat
is alkalmaztak. Olyanokat, amelyeket mai jogszabaly azok invaziv volta miatt tilt eliiltetni.

- A vérosban kiemelkedden sok a cserje az utak mellett az egykori fiivesitések helyén. Ezt a
gyakorlatot mintegy 30 éve gyakoroljak és a jovoben is.
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- Torekszenek arra - kiilonosen zsufolt kozlekedési 1étesitmények kornyezetében -, hogy az ut
¢és egyéb terliletek k6zott haromszintes, teljesen zart novényfal l1étestiljon.

- A varos értékes fait, fasorait helyi védelem ala helyezték, ezekr6l konyvet irtak és iskolai
tananyagként eljuttatta az onkormanyzat a tanintézményekhez.

- A szall6 por mennyiségének csokkentése céljabol is gyakori Tttisztitasi munkakat
végeztetik. Nyaron locsoljak az utak feliiletét.

- Az utakon megjelend varatlan szennyezddések eltakaritdsa miatt 24 oOras szolgalatra
kotottiink szerz6dést. A munkat eseti beavatkozéasok szerint fizetjiik.

- Problémaikat, javaslataikat a helyhatdésag utjan igyekszenek érvényre juttatni
onkormanyzati rendeletek, egyéb szabalyozasok szerint.

4. Marcali Varosi Onkorményzat Gazdasagi, Miiszaki Ellat6 és Szolgaltaté Szervezete

Jarmivek, gépek tisztantartdsa €s karbantartasa és lizemeltetése

Tisztantartas:

A szallo por szennyezés csokkenése érdekében Intézményiink nagy hangstlyt fektet a
jarmivek, munkagépek tisztdn tartdsira, rendszeres mosdsdra. A rendszeres mosassal
csokkenthetd az utburkolatokra juto szilard szennyezddés, por.

Karbantartas:

A gépek rendszeres karbantartdsa és az eldirt feliilvizsgalatok elvégeztetése nagymértékben
hozzéjarul a karosanyag-kibocsatas csokkentéséhez.

Gépek és jarmiivek lizemeltetése:

A napi munkak szervezésénél elsddleges szempont a koltséghatékonysag, amely a kdrnyezet
védelmét is szolgalja.

Megfeleld szervezéssel (logisztika) a gépek és jarmiivek ttvonalait ugy allitjuk Ossze, hogy
folosleges ,,lUresjaratok” ne legyenek. A munkaszervezésnél lényeges szempont, hogy egy
adott varosrészre koncentralédjanak a napi munkak, ezzel is csokkentve a futasteljesitményt
¢s a kibocsatott kdros anyagok mennyiségét.

Uzemeltetési feladatok végzése

Koztisztasagi feladatok:

A viaros légszennyezési mutatoit javitja a kozutak kiemelt szegélyei mellett valtozo
gyakorisaggal — atlagban havi 1 alkalommal torténd tisztitas kéziszerszamokkal és seprés (a
téli idészakra is kiterjesztve).

A gyakorisdg nagymértékben fligg a rendelkezésre all6 munkaerd létszamatol. Ezeket a
feladatokat elsdsorban a kozfoglalkoztatasi programokban szerepld munkavallalokkal tudjuk
megoldani.

Utak pormentesitése nagyobb esdzéseket kovetden:

Nagyobb esdzések alkalmdval a Marcali-hatr6l lemosott hordalék, agyag eltakaritasat
rendszeresen elvégezziik a varos nyugati (kelet-nyugati fekvésii) utcaiban.



46

Az utak téli tisztitasa, a sikossadg mentesitd anyag eltavolitasa:

Intézményiink szervezi és iranyitja a gépi mentesitési munkékat sajat gépparkkal, sziikség
esetén kiilsé vallalkozok bevonasaval. A mentesitési munkék elrendelését a munkatarsainkkal
¢s sziikség esetén a vallalkozdval kozoljiik, meghatdrozva a mentesitési utvonalat és a
védekezéshez sziikséges anyagot (s0, zeolit, zuzalék, homok, firészpor, stb.).

A sikossag-mentesitdé anyag kiszorasat végzé gépeken a kiszort anyag mennyisége
szabalyozhato, igy a porterhelés csokkenthetd — az iddjarastdl azonban nem fiiggetlenithetd a
kiszort sikossag mentesitd anyag mennyisége.

Utburkolat nyari locsolasa:

Intézményiink a nyari hdségben (foként hoségriadd esetén) tudja biztositani a varos
kdzpontjaban a burkolatok ¢s kozteriiletek gépi locsolasat.

A locsolédssal egyrészt hiitjilk a felforrosodott ut- és jardafeliileteket, tereket, masrészt
megkotjiik a levegdben szallo port.

Ut menti viragagyasok locsolasa:

A locsolassal megkatjiik a levegében szallo port.

Utburkolati hibak javitasa:

A katylzast, a hézagkiontések elvégzését, a nyomvalyuk megsziintetését kiilso vallalkozoval
végeztetjiik (palyaztatas tjan).

Vizelvezetés az utak mentén, vizelvezetés miitargyainak karbantartdsa, tisztitasa:

A nyilt és zart csapadékviz-elvezetd rendszerek tisztantartdsat folyamatosan végezziik
els6sorban kézi eszkozokkel. A nyeld racsok és iszapfogdk tisztitdsat havonta egyszer
megoldjuk. A zart rendszerek atmosatdsat kiilsé vallalkozdval végeztetjiikk éves iitemterv
alapjan.

Az dnkorményzati kezelésli hidak éves vizsgalatait elvégeztetjiik, az anyagi lehetdségek
fliggvényében csak a legalapvetobb karbantartasi feladatokat tudjuk megoldani.

Kerékparutak lizemeltetése

A kerékparos kozlekedés elOsegitése fontos feladat. Az Onkormanyzat altal épittetett
kerékparutak folyamatos karbantartdsa és tisztantartdsa, sikossag-mentesitése Intézménylink
feladata.

Zoldteriiletek gondozésa

A kornyezetvédelem, a tiszta levegd, a zajcsokkentés az esztétikus kornyezet kialakitasara
kézenfekvobb megoldas nincs, mint a zold tertiletek kialakitdsa és a meglévok gondozésa.

Fak:

A fék, bokrok iiltetésére egyre nagyobb igény jelentkezik és ez mind jelentdsebb szerepet kap
az ut kornyezetének megtervezésében €s megdrzésében is.

A kivagott fak potlasat torvény és helyi rendelet is szabalyozza!

Az Utmenti fak, fasorok cserjék potlasat folyamatosan megoldjuk, a Kozos Onkorméanyzati
Hivatalhoz benyujtott fakivagasi kérelmeket véleményezziik és javaslatot tesziink a kivagott
fak potlasanak a modjara (fafajtak, kozmiivek figyelembevétele, stb. ...).

A fafajtak kivalasztdsanal fontos szempont a pormegkotd képességiik, a varosi kornyezet
elviselésének a képessége.
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Meglevd fasorok hidnyainak potlasa a fasort meghatarozé fafajokkal torténhet, kivéve, ha
telepiilésesztétikai okok, balesetelharitas, vagy a fak egészségi allapota a fasor teljes cseréjét
teszik sziikségessé.

A gyorsan Oregedo, torékeny, allergiakelté pollenti fak kozteriileti fasor telepitésére nem
alkalmazhatok.

Nagy forgalmu utcakban (orszagos kozutak, telepiilési gytijté utak), csak a levegdszennyezést
tiird fafajok tiltethetdk.

Légvezeték alatt csak olyan kisnovésu fak iiltethetok, amelyek rendszeres csonkoldsa nem
szlikséges.

Fives teriiletek:

A parkok, kozteriiletek flives teriileteit évente 7-10 alkalommal kaszaljak a levegoterhelés és
az allergének csokkentése érdekében. A lehull6 lombot folyamatosan gytijtik és elszallitjak.
Kb. 70 hektar zoldteriiletet gondoznak.

Statisztikai adatok

Marcali varos altal fenntartott utfeliiletek és jardafeliiletek:

Gyalogutak és jardak 70,557 km  142.210 m2
Aszfalt 49,498 km 92,236 m2
K6 10,386 km  28.202 m2
Beton 10,673 km 21.772 m2

Kerékparutak: 5,276 km 16.744 m2
Aszfalt 4,198 km 13.340 m2
Beton 1,078 km 3404 m2

Beltertileti kozutak 44,744 km 245.975 m2
Aszfalt 41,093 km  228.068 m2
K6 1,777 km 5.492 m2
Beton 1, 874 km 12.415 m2

5. Netta-Pannonia Kft.

Nagyatdd varos bizonyos Onkormanyzati utjainak koztisztasagi tevékenysége (seprés,
locsolas).

6. Magyar Allamvasutak Zrt. EBK Teriileti Szolgaltat6 Kozpont Pécs
1, Az intézkedés el6tti allapotok, és az eddigi intézkedések, valtozasok bemutatasa:

1.1 A szennvezOforrasok ismertetése

1.1.1. Futésbol eredd emissziok

A régid vasuti 1étesitményeinek Osszes fiitési energia igénye 2013-ban mintegy 3,9 MW.
Ez a 4200 {6 itt dolgozd vasuti alkalmazotti 1étszam fiitési és hasznalati melegviz igényét
biztositja.
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Osszesen 165 szolgalati helyen torténik a hétermelés, illetve felhasznalds, melybdl 59 egyedi
szénfiitésti, a tObbi gaz vagy tavfités, €s néhany villanyfiités is van.

Szénflitéssel csak a kisebb, varostdl, gazhalozattél tavol esd teriileteken levo
allomasok, ¢és épiiletek rendelkeznek. Ezek 96%-a szeneskalyha, a tobbi kiskazan, melyeket
faval és barnaszénnel lizemeltetnek, dsszesen 450 kW fiitési teljesitményt elégitenek ki.

A MAV-nal az el6z6 évtizedben jelentds energetikai, illetve flitéskorszertisitések
torténtek, millidrdos nagysagrendii koltséggel. A kordbban energiapazarlassal iizemeld
tavfiitési rendszereket gazfutésre allitottdk at, ahol a legkorszerlibb, szamitdégépes
tavfeliigyelettel ellatott VIESMANN kazanok adjak a hdenergiat.

A teriileten 9 db 140 kW-nal nagyobb bemend teljesitményli kazantelep miikodik e
kazantipussal.

Az 0sszes gazkazan hatasfok és CO mérése évente megtorténik.

24 db sotétsugarzd van még légszennyezd pontforrasként bejelentve a mozdonyjavitd pécsi
miuhelyekben, melyek szennyezéanyag kibocsatasanak mérésére 5 évente sor kertil.

A levegés miikodési engedéllyel rendelkezd kazanok és sotétsugarzok hatarérték alatti
kibocsatassal iizemelnek.

A gazkazanok ilizemeltetése nyereségérdekelten, ellendrzdtten zajlik, mely a talfitéseket,
energiapazarlast jelentdsen csokkenti.

1.1.2. Dieselvontatasbodl ered6 emissziok

A pécsi vasut igazgatosag terliletén a vasuti dieselvontatast a KGST-bdl szarmazoé régi, nagy
fogyasztast dieselmozdonyokkal, motorvonatokkal oldottdk meg, mig 2004-t6l a kiilonboz6
mozdonytipusokat 0j, az EURO II-es normaknak megfeleld dieselmotorokkal kezdték el
felszerelni.

A teriileten kozlekedd 1 és régi mozdony (motor) tipusok fajlagos, stulyozott emisszio
értékeit a MAV ZRt Gépészeti Kozpont Kornyezetvédelmi Osztalyanak NAT 501/0601 sz
alatt akkreditalt vizsgalo laboratériuma altal végzett mérési jegyzOkonyvek, és a motorok
gépkonyvei alapjan a kovetkezd tdblazatban allitottuk Ossze, melyek a tovabbi szamitasok
egyik alapjat képezik:
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Mozdony tipusa Dizelmotor Fajlagos Fajlagos emisszio
tipusa, fogyasztas (o/KWh)
teljesitménye |  (g/KWh)
NOy CO CH Korom
Bz motorkocsi feldj. M.A.N. 194, 9,6 2,8 0,4 0,5
Személyvonatokhoz (210 KW)
MA47feltj. mozdony | MTU 2000. 196,6 14,0 0,9 1,2 1,8
MTU motoros (750 KW)
M43 mozdony MB 836 Bb 240 5,02 1,81 0,07 2,2
régi 331 kW
M43 feltjitott MTU 2000. 196,6 14,0 0,9 1,2 1,8
MTU motoros (750 KW)
M41 felijitott Caterpillar 212 7,4 0,8 0,1 0,12
Caterpillar motoros 3412-E
600 kW

M41 felujitott Serut 230 6,92 2,39 0,53 1,2
Pielstick motoros Pielstick

1325 kW
MG62 mozdony régi 14 D40
/TeheI:SZéHitésra 1472 KW 23010 1218 1213 0163 1215
hasznalt/
MG62 mozdony -

Caterpillar
[Teherszllitésra 1500 KW 190 8.1 11 06 08
hasznalt/
MMV-Remot Sulczer
Teherszallitasra- 940 kw Nincs adat 6,3 2,2 0,6 1,9
cementmiiben
GySEV 651 o1
M63-Ludmilla - 1830 kKW Nincs adat 79 1,25 0,3 0,28
személyszallitasra

A régioban 2013-ban iizemeld dieselmozdonyok emisszioi:

Az 1 6ra alatt kibocsatott szennyez6anyag mennyiségek (g /h/ mozdony) a fenti
teljesitményekbdl és fajlagos sulyozott szennyezdanyag kibocsatési értékek szorzatabol

szarmaznak :

Mozdony tipus NOy emisszio CO emisszio CH emisszio Korom emisszid
(g /h/ mozdony) | (g /h/ mozdony) |(g/h/ mozdony) |(g/h/ mozdony)

BZ felujitott 2016 588 84 105

MAN motoros

M47 felujitott 10 500 675 900 1350

MTU motoros

M 28 régi 954 350 29 219

tolatd

M43 feltjitott 10 500 675 900 1350

MTU motoros

M41 Caterpillar 4440 480 60 72
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motoros

MA41 Ppielstick 9169 3166 702 1590
motoros

M62 régi 18 842 18 106 927 18 400
M62 v, 15738 2288 549 512
Caterpillar motoros

Roman Sulczer 5922 2068 564 1786
motoros

GySEV 651 14457 2287 55 512
Ludmilla

Megjegyzés: a teriileten a vasuti liberalizaciobol fakadoan tObb maganvasut tarsasag is végez
teherszallitast, a fentiektdl esetenként eltér6 mozdonyokkal. Az éves viszonylatban
teriiletlinkén keveset iizemeld diesel mozdonyaik teljesitmény adatai hasonldéak a tobbi
mozdonyéhoz, kivéve a mind0ssze egyszer a teriiletre belépd, a FLOYD tulajdonaban levd
0659-es 125 tonnds, legnagyobb 1j dieselmozdonyt.

A forgalmi adatokban ezek is benne vannak, de szdmitdsokban nem szerepelnek, mert e
mozdony tipusok éves viszonylatban Gsszesen alig haladtak meg a 100 oras tizemid6t, és
pontos emisszios adataik ismeretlenek. Ez az egyszeriisités azonban a szamitasaink
eredményét 1%-kal kisebb mértékben modositja, hiszen a tobbi mozdony Gsszesen mintegy
80 000 oras szamba vett motorjaratasi idejéhez képest elenyészo.

1.3. A vasuti kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezések teriiletenkénti leirdsa:
(a teriileteket vonal szakaszonként elemezve)

1. sz. teriilet: Pécs- Szentldrinc — (Gyékényes vasttvonalon)

Pécs vasutallomastol nyugati iranyba huzodo 19 km-es villamositott szakasz.

A személyvonatok atlagos menetideje 20 perc, és ezt az id6t noveli helyben jaratas, melyben
a téli el6fiitési id6 is benne szerepel. Igy a napi jaratonkénti magasabb motorjaratasi idé
adodik.

Itt kisebb mindségi valtozas tortént, mert a GYSEV naponta 1 alkalommal Ludmilla
dieselmozdonnyal hozza a szombathelyi gyorsvonatot, és viszi vissza. Ez a mozdony tipus
kedvezSbb kibocsatasi paraméterekkel rendelkezik, mint a kordbban alkalmazott MAV-0s
mozdonyok.

A tehervonatokndl forgalmi ok, illetve kisebb elegyrendezés miatt atlagosan 1 oOra jaratasi ido
a jellemzd. Itt tehat a tolatdsi mozgasok is benne szerepelnek a szdmitasban. A kozelmultban
létesiilt Kirdlyegyhdzai Cementmll vasuti kiszolgéldsat lebonyolit6 MMV maganvasut
remotorizalt dieselmozdonyanak a géazolajfeltoltése, napi vizsgdja Pécsen torténik, mely
szintén szerepel a vasuti kozlekedés okozta emisszid szdmitasban, mint 1) forras.

2. sz. teriilet: Pécs allomason diesel tartalékmozdony mozgasa
E telephelyen mozdony karbantartasi, téli elofiitési tevékenységek vannak. Napi 4 ora
motorjaratasi idovel szdmoltunk a korabbi években mozdonyonként.

3. sz. teriilet Pécs- Villany
A vonal hossza 36 km 50 perces személyvonati iddvel, melyhez tovabbi motorjaratasi id6

jarul.

4. sz teriilet: Pécs- Bataszék vasutvonalon a Pécs-Vasas-Hird- Pécsvarad szakasz
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23km 16

A személyvonatok kozlekedése ez iranyban 2009-t6] teljesen megsziint, a motorjaratas igy 0
ora /év .

5. sz. teriilet: Pécs- Mecsekalja —Cserkut allomason tolatas kiszolgalas

Itt iparvaganyos kiszolgalas, tolatas jellemzd, napi mintegy 2 6raban

6. sz. teriilet: Villany- Mohacs vonalszakasz
24 km — kb 30 perc menetidével - nem villamositott vonal

7 sz. teriilet: Villany- Magyarboly vasutvonal
7 km 8 perc - nem villamositott vonal

8. sz. teriilet: Pécsbanya-rendez6 allomas helyi tolatas kiszolgalas

Jellemz6 a héerdmu faellatasara hivatott 12 vagonos napi tehervonat mozgatasa, mely sajnos
elenyészé az erOdmiibe naponta kozuton bekeriild dsszes ,,bio” iizemanyag beszallitasahoz
képest.

A tehervonatoknal forgalmi ok, illetve kisebb elegyrendezés miatt atlagosan napi 4 ora
jératasi id0 a jellemzd az utdbbi évben. A jovore nézve nem tervezhetd az erdmiibe széllitas
novekedése.

9. sz. teriilet: Villany- BCM vasutvonal
4 km 5 perc — a Beremendi Cementmiivek tehervonati kiszolgalasara kb. 1 oras rakodassal

10. sz. tertilet: Villany- K6zéprigde vasutvonal
95 km — kb 2 6ra — a vonalon eseti jelleggel kozlekedhet tehervonat.
Személyszallitas teljesen megsziint, idén teherforgalom sem volt.

11.sz. teriilet: Szentlérinc- Kiralyegyhaza - Sellye vasutvonal
24 km - 30 perc menetidd + 1 6ra rakodas tehervonatoknal

12. sz. teriilet:Komlo - Godisa vasutvonal
20 km 25 perces menetiddvel + 1 6ra rakodasi és el6fiitési idével

13. sz. teriilet: Dombovar — Bataszék vasttvonalbol a Csikostottds - Varalja szakasz
30 km — 30 perc menetidével - nem villamositott vonal

14. sz. teriilet: Szentldrinc - Kaposszekcsd kozotti szakasz
40 km villamositott szakasz végig — kb 45 perc menetidével, de a kébanyak kiszolgalasa miatt
diesel vontatas tizemel.

15.sz. tertilet: Biikkosdi KObanya — Biikkosd - iparvagany
Masfél oras rakodasi és menetidovel jar az MMV vastttarsasag dieselmozdonya

16. sz. teriilet: Szentlorinc — Barcs vasutvonal
24 km — 0,6 — 2,2 6ra mozdonyjaratasi idével, személy vagy tehervonat fiiggé.
- nem villamositott vonal

17. sz. teriilet: Barcs- Gyékényes
55 km, kb 1 6ra menetidével
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18. sz. teriilet: Gyékényes — Ortilos
8 km, 10 perc menetidé, indulasi helyben jaratassal 0,15 6ra

19. sz. teriilet: Gyékényes allomason diesel tolatbmozdony mozgésa.
Napi 2-5 6ra motorjaratasi idével szamoltunk a korabbi években mozdonyonként.

20. sz. teriilet: Gyékényes — Kaposvar
70 km — 2 6ras motorjaratasi idével

21. sz. terlilet: Somogyszob - Nagyatad vasutvonal
9 km — 1 6ra motorjaratasi idovel
- nem villamositott vonal

22. sz. terlilet: Somogyszob - Balatonkeresztir vasutvonal
52 km — menetid6 1 6ra + rakodas - csak heti 2 db tehervonat kozlekedik rajta
- nem villamositott vonal

23. sz. tertilet: Kaposvar — Attala (Dombovar kizar)
23 km — 1 6ra menetid6 — a villamositott vonalon nem volt dieselvontatas 2013-ban

24. sz. teriilet: Kaposvar-Fonydd vasutvonal
53 km - 1 6ra 30 perc menetidével — nem villamositott vonal

25. sz. teriilet: Kaposvaron diesel tolatbmozdony mozgasa
Napi 4 6ra motorjaratasi id6 adodik atlagosan, mellyel szamolunk

26. sz. teriilet: Balatonberény- Balatonszéplak- alsé
59 km — 1,5 ora tehervonattal — eseti jelleggel, inkabb maganvasutak altal hasznalva a

dieselvontatast.

1,4 A vasuti kozlekedés okozta 1égszennyezés mértéke 2013-ban :

Dieselmozdonybol Eves Osszes Eves 0sszes
szarmaz6 karos anyag
emisszid Baranya,
Somogy megyében, ésa tonna tonna
Tolna megyébdl régidhoz
tartozo teriileteken
0sszesen

NOx emisszid korom emisszio

2013 409 72

Megjegyzés:
A forgalmi adatok az 1-2. sz. mellékletben, mig a szamitas részletei a 3. sz.
mellékletben lathatoak
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7. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga

Azonos a 7.1.1. fejezetben foglaltakkal.

8. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatosaga

Kaposvar varos

1) Fejlesztés

A 61. sz. fokozlekedési utnak forgalomba helyezésre keriilt a Kaposvar varost elkeriild
szakaszanak utolsé részszakasza, igy Kkitiltdsra keriilt a varoson athalado szakaszrél a 7,5
tonna Ossztomeget és azt meghalado tranzit forgalom. Az elkeriild Gt megépitésével
atrendezodott az atmend személygépkocsi forgalom is, igy csokkent a varosban a kozuti
forgalom nagysaga, ezaltal a kdrosanyag kibocsatas is csokkent.

2.) Jelzolampas forgalomiranyitas modositasa

Elkésziilt a 61. sz. ut Kaposvar varoson atmené korabbi szakaszan — mely jelenleg a 610. sz.
fokozlekedési ut — a jelz6lampaval nem szabalyozott csomdpontokban:

- Kossuth Lajos utca
- Szent Imre utca
- Kisgati ut

a jelzélampas forgalomirdnyitds. A jelz6lampas csomépontok kapacitasanak ndvelése
valamint a forgalom folyamatossaganak biztositasa és ezzel egyiitt a kozlekedési karos
hatasok csokkentésének érdekében két szakaszon Osszehangolt, szinkronirdnyitdsi modot
vezettiink be.

3) Uzemeltetési feladatok

Kaposvar megyei jogu varosban megallapodas alapjan az atkelési szakaszokon az utak
tisztitasat, portalanitasat a varos végzi el.

Megyei kozuthaldzat
1)  Fejlesztés

o Az M7 autdpalya Somogy megyei szakaszanak forgalomba helyezését kovetden a 7
sz. fOkozlekedési utrdl kitiltasra keriilt a 7,5 tonna Ossztomeget és azt meghaladd tranzit
forgalom. A autopalya megépitésével az dtmend személygépkocsi forgalom atrendez8dott €s
igy csokkent a Balaton parti telepiiléseken a forgalom nagysaga.
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o Az M7 autdpalya Balatonszarszo-ordacsehi kozotti szakasz épitésével egy idében
elkésziilt a 67. sz. fokozlekedési it Somogytur, Latrany, Balatonlelle elkeriilé szakasza,
mellyel egy iddben kitiltasra kertilt a telepiiléseken athaladé nehézgépjarmii tranzit forgalom.

o A kozuti forgalom folyamatossaganak biztositasa, ezaltal lizemanyag felhasznalas és
karosanyag kibocsatds csokkentése érdekében elkésziilt a 65. sz. fokozlekedési ut Sidfok
varos belteriileti szakaszan négy korforgalmu csomopont és a 65-0s Ut ezen szakaszanak
négynyomusitasa.

o A Barcsi hataratkel6hoz vezetd 6-os sz. fokozlekedési utnak elkésziilt a Barcs varost
elkeriild szakasza. Igy lehetévé valt a varos korabbi atkelési szakaszan a nehézgépjarmiivek
kitiltasa, ezzel a forgalom athaladasa folyamatosabba valt.

¢ 2012. évben 4atadasra keriilt a Tab-Zamardi Osszekoté Ut, melynek korabbi
részszakaszai — Balatonendrédi bekotd ut, Lulla bekdtd Ut — is felujitasra keriiltek. A Uj
Osszekotd uttal az utszakaszon 1évo telepiilések elkeriilése megoldotta valt, ezaltal
mentesiiltek a kdzuti kézlekedésbol adodod kornyezeti terhelésektol.

o Felujitasra keriilt a 6801. sz. Barcs-Csurgd-lharosberény 0sszekotdé ut, tovabba
Babocsa telepiilésen 6807.sz. csomoOpontban korforgalom épiilt. A burkolatmindség
javulasaval a kozuti forgalom folyamatossa valhatott, ezaltal csokkent a zaj-, illetve levegd
szennyezes.

¢ 2010. évre elkésziilt a 61. sz. fokozlekedési ut Somogy megyei szakaszdnak 11,5
tonnds burkolatmegerdsitési munkdi. A burkolat megerdsitéssel egy idében korszerlisitésre
keriiltek az Gtszakaszon a keresztmetszeti paraméterek is. Igy a burkolat mindség javulasaval
biztositasra kertilt a kdzuti forgalom folyamatossaga.

o Nagyatddon a kozuti forgalom folyamatossdganak biztositdsa érdekében a 68. sz.
fokozlekedési és 6809. sz. illetve 6814. sz. Osszekotd utak csomoOpontjaban korforgalmi
csomopont kertilt kialakitasra.

o 2013. évben Marcaliban elkezdddott 6805. sz. ut felgjitdsa a 0+000 — 4+200 és a
11+700 — 14+036 km szelvények kozotti szakaszon.

A fenti fejlesztésekb6l adddoan a forgalomszamlalasi adatokbol is kitlinik, hogy a
telepiiléseken a kozuti forgalom csokkenésével csokkent a kozvetlen zaj- €s porterhelés, de
koézvetve az lizemanyag felhaszndlds mérséklésével az liveghazhatasu gazok kibocsatasanak
alakulasara is jotékony hatdssal voltak.

2.) Uzemeltetési feladatok

Somogy megye egyéb varosaiban az atkelési szakaszokon Igazgatdsagunk végzi az utak
tisztitdsat, portalanitdsat. A gépjarmiivek folyamatos karbantartdsdval és a gépészeti
fejlesztések altal a levegObe torténd karosanyag kibocsatds mértékének csokkentésére is
figyelmet forditunk. A megyében iizemeltett 28 tehergépjarmiiviinkbdl 2012. oktdbere 6ta 11
db a legmodernebb EUROS kornyezetvédelmi osztalyba sorolt motorral felszerelt, 2014.
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juliusig a megyében levd 10 db traktorbol 7 db szintén a legijabb technologiat felvonultato
jarmuvekbdl keriil ki. A megyében levo 21 db brigaddszallito és utellendr autdébol 11 szintén
EURO5-6s kornyezetvédelmi osztalyba sorolt motorral rendelkezik. A 20 személyautobol 12
rendelkezik EURO5-6s motorral.

9. Pannon Volan Zrt.

Az lizemeltetd az eddig megtett intézkedéseire nem nyujtott be értékeld anyagot.

10. Kapos Volan Zrt.

3.1. Helyhez kotott pontforrasok emisszidinak vizsgalata:

Kapos Volan Zrt. kozponti telephely: (Kaposvar, Fiiredi utca 180.)

A telephelyen talalhato épiileteknek a flitését, meleg vizellatasat a telep kozépsé részén 1évo
kazdnhazban iizemeltetett gazkazanok, bojlerek biztositjak. A fiités kétkords, radiatoros,
szivattyus meleg vizfiités.

Hotermeld berendezések: 2 db TERMOPRESS-1400/6M tipus melegviz-rendszerii
gazkazan, PGG 160 tipusu gazégokkel. A gazkazanok egy 21méter magas, kettds fiistjaratu,
hoszigetelt fémkéményre csatlakoznak. Az épiiletek hémérséklet szabdlyozdsa belsd
hémérsékletérzékelds szobatermosztat vezérlési. A kazanok névleges hoételjesitménye: 1400
KW, orankénti gazfogyasztdsa max.:145 m®

A telephelyen miikodd 1égszennyezd pontforrasok a 8071-9/2012 iktatészamon Kkiadott
levegdvédelmi miikddési engedélyben eldirtak szerint lizemelnek.

A kazanok folyamatos karbantartdsaval a kibocsatott emisszios értékek joval a megengedett
hatarértékek alatt vannak.

A tiizelés soran vezetékes foldgaz elégetése folyik, melyet a TIGAZ Zrt. biztosit. A
szolgaltatott foldgaz flitéértéke havonta valtozik a gazszolgaltatod altal megadottak alapjan. A
szolgaltatott f6ldgaz kéntartalma gyakorlatilag minimalis, portartalma minimalis.

A felhasznalt foldgaz éves mennyisége: (1.sz. tdblazat)

1.sz. tablazat

Ev 2010. 2011. 2012.
Mennyiség ezer m°/év 70 111 65

Légszennyezd anyagok éves kibocsatott mennyiségét az 2. sz. tdblazat tartalmazza.

2.sz. tablazat

Idészak Emisszio kg/év

SO2 NOx CO Por

2010. 0,3 29,3 3,6 0,3
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2011.

0,5

46,4

6,3

0,5

2012.

0,18

22,9

2,8

0,18

Az éves Légszennyezés Mértéke bejelentés szerinti adatok lettek felhasznalva.

Kapos Volan Zrt. Nagyatad miiszaki telephely: Nagyatad, Szabadsag ut 23.

A miuhelyépiiletek ftését a telep K-i részén 1év6 kazanhazban 2 db hdszigetelt,
@ 250 mm-es kéményen iizemeltetett 1 db Komfort-11. V/IFG-140 (160 KW; Gy.sz.: 0026) és
1 db Komfort-1l. V/IFG-160 (210 KW; Gy.sz.: 00142) tipusti melegviz tizemi kazan biztositja

ABG-30F tipust blokk gazégdkkel.

A telephelyen miikodo 1égszennyez6 pontforrasok a 7910-7/2012. iktatészamon kiadott

levegévédelmi miikddési engedélyben eldirtak szerint tizemelnek.

A kazéanok folyamatos karbantartasaval a kibocsatott emisszios értékek joval a megengedett

hatarértékek alatt vannak.

A felhasznalt f6ldgdz éves mennyisége: (3.sz. tdblazat)

3.sz. tablazat

Ev

2010.

2011.

2012.

Mennyiség ezer m®/év

27

24

22

Légszennyez6 anyagok éves kibocsatott mennyiségét az 4. sz. tdblazat tartalmazza.

4.sz. tablazat

Idészak Emisszio kg/év

SO2 NOx CO Por
2010. 0,26 22,6 0,26 0,26
2011. 0,23 20,1 0,23 0,23
2012. 0,21 18,1 0,21 0,23

Az éves Légszennyezés Mértéke bejelentés szerinti adatok lettek felhasznalva.

A légszennyezd anyagok kibocsatasa nagymértékben fiigg a felhasznalt gdz mennyiségétol.
Ezen anyagok csak a flitési szezonban vannak jelen és a kibocsatasi pont szlikebb
kornyezetében mérhetdk. Jelentds kdrnyezeti hatdsuk nincsen.

3.2. Kozlekedésbdl adodod emisszidk vizsgalata:

Az autdbusz-allomany tipus szerinti Osszetételének alakulasa 2010-2012 kozotti években a

kovetkez6 tablazat tartalmazza:

5.sz. tablazat
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TiPUS 2010 tény (db) | 2011 tény 2012 tény
(db) (db)
IKARUS 200 65 51 46
IKARUS 300 31 27 28
IKARUS 400 28 30 30
RABA 37 37 37
NABI 21 22 22
CREDO 39 54 54
EGYEB 8 8 8
OSSZESEN 229 229 225

Az autdbusz-allomany fenti tablazat szerinti tipusdsszetétele az 1. szamu diagramon lathato.

1.sz. diagram
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W 2011. év
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T T
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0 4

3.1.1. Az autébusz- dllomany bemutatasa

Az utobbi években megvaldsult fejlesztési és tamogatasi rendszer mellett, alapvetden csak a
jarmuallomany eloregedésének megallitasara, illetve lassitasara volt lehetOség.
Ez tiikr6z6dik az autdbusz-allomany atlagos életkoraban is.

Az autobusz-allomany atlagos statisztikai életkora az év végi allapotot tekintve a 2010. évi
12,66 évrol 2011. évben 12,15 évre csokkent.
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Az allomany optimalis ujratermelését biztosito, évi 10%-os potlashoz évenként 22 db 1j
autdbusz beszerzésére lenne sziikség. Ezzel szemben a beruhazasi forrdsok viszonylag
kedvez6 alakuldsdnak idészakaban, 2006-ban is csupan 12 db 01j autébusz vasarlasara keriilt
sor. A 2011. évi 16 db-os beszerzésre az 500 M Ft-os beruhdzasi hitel felvétele teremtette meg
a lehetOséget. 2012. évben 1j autobuszok beszerzésére nem kertilt sor.

A beruhazasi forrasok sziikossége miatt az el6z6 években joval kevesebb 1) jarmii
beszerzésére volt csak lehetéség, akkor is elsdsorban a tulajdonos tékeemelésébdl. 2004-ben 8
db, 2005-ben 6 db, 2006-ban 12 db, 2007-ben 7 db, 2008-ban 9 db, 2009-ben 0 db, 2010-ben
8 db, 2011-ben 16 db autobusz beszerzésére keriilt sor.

Az elézbéekben leirtakat figyelembe véve, a tarsasag év végi zard autobusz dllomanyanak atlag
¢letkora 2002-ben 11,1 év, 2003-ban 11,2 év, 2004-ben 11,3 év, 2005-ben 11,5 év, 2006-ban
11,0 év, 2007-ben 11,3 év, 2008-ban 11,6 év, 2009-ben 12,5 év, 2010-ben 12,7 év, 2011.
évben 12,15 év, 2012. évben 13,0 volt.

Az autdbusz-dllomany EU mindsitésének alakuldsa 2010-2012 évek kozott.

6. sz. tablazat

Idoszak EUl | EU2 | EU3 | EU4 | EEV
2010 90 69 42 20 8
2011 75 69 42 20 24
2012 71 68 42 20 24

A tarsasag teljes autdbusz-allomanya EURO mindsitéssel rendelkezd, kdrnyezetkiméld
motorral lizemelnek. A tablazatbol jol latszik, hogy az 0j autobusz beszerzések révén az EU-1
mindsitésii autdbuszokat is folyamatosan lecseréljiik .
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2. sz. diagram
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3.1.2. A kozlekedésbdl adodo emisszios értékek bemutatasa

2010. év

7.sz. tablazat

Mindsités Busz 2010.évi km Atlag futott km | Atlag iizemidé
darabszam (6ra)

EURO | 90 4.922.648 54.696 1.094

EURO II 69 4.316.151 62.553 1.251

EURO Il 42 2.983.198 71.029 1.421

EURO IV 20 1.418.817 70.941 1.419

EEV 8 77.568 9.696 194

Feltételezziik, hogy autdobuszaink az EURO norméknak megfelelden tizemelnek.
Az EURO normakat és az éves kibocsatott szennyez0 anyagok kiszamolasahoz sziikséges
adatokat alabbi 8-as szamu tablazat tartalmazza




8.sz. tablazat

60

EURO I

EURO I

EURO 11

EURO IV

EEV

NOx g/kWh

8,0

7,0

5

3,5

2,0

CO g/kWh

4,5

4,0

2,1

1,5

1,5

HC g/kWh

1,1

1,1

0,66

0,46

0,25

Szilard
részecske

g/kWh

0,36

0,15

0,1

0,02

0,02

Autobusz
darabszam

90

69

42

20

Atlag motor
teljesitmény

176

193

181

194

191

Motorterhelés

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Vezetési 1d6
Ora/év

1094

1251

1421

1419

194

Kibocsatott szennyezé anyagok mennyisége tonna/év

EURO |

EURO I

EURO 111

EURO IV

EEV

NOXx

83,18

69,97

32,41

11,56

0,36

CO

46,79

39,98

13,61

4,95

0,27

HC

11,44

10,99

4,28

1,52

0,04

Szilard
részecske

3,74

1,50

0,65

0,07

0,004

A kibocsatott szennyezéanyagok mennyisége EURO mindsités szerint.

3. sz. diagram
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2011. év

9.sz. tablazat
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Minésités Busz 2011.évikm | Atlag futott km | Atlag iizemidé
darabszam (0ra)

EURO | 75 3.996.884 53.292 1066

EURO I 69 3.674.377 53.252 1065

EURO I 42 3.096.909 73.736 1475

EURO IV 20 1.792.918 89.646 1793

EEV 24 1.677.414 69.892 1398

Feltételezziik, hogy autdbuszaink az EURO norméknak megfelelden tizemelnek.
Az EURO normakat és az éves kibocsatott szennyez6 anyagok kiszamolasdhoz sziikséges
adatokat alabbil0-es szamu tablazat tartalmazza

10.sz. tablazat

EURO | EURO 11 EURO I EURO IV EEV
NOx g/kWh 8,0 7,0 9, 3,5 2,0
CO g/kWh 4,5 4,0 2,1 1,5 1,5
HC g/kWh 1,1 1,1 0,66 0,46 0,25
Szilard 0,36 0,15 0,1 0,02 0,02
részecske
g/kWh
Autdbusz 75 69 42 20 24
darabszam
Atlag motor 176 193 181 194 191
teljesitmény
Motorterhelés 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Vezetési 1d6 1066 1065 1475 1793 1398
Ora/év
Kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége tonna/év

EURO | EURO 11 EURO 111 EURO IV EEV
NOXx 67,54 59,57 33,64 14,61 7,70
CO 38,00 34,04 14,13 6,26 5,77
HC 9,29 9,36 4,44 1,92 0,96
Szilard 3,04 1,28 0,67 0,08 0,08
részecske

A kibocsatott szennyezéanyagok mennyisége EURO mindsités szerint.
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4. sz.diagram
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Az alabbi tablazatban 0ssze lett hasonlitva a 2010-2011-es években kibocsatott emisszios
értékek mennyiségei.

11.sz. tablazat
Ossz. kibocsatas Ossz. kibocsatas
2010-ben (t/év) 2011-ben (t/év)
NOx 197,48 183,06
(6{0) 105,60 98 20
HC 28,27 25,97
Szilard 5,96 5,15
részecske




63

5. sz. diagram
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A diagramon jol latszik, hogy az EURO I mindsitésii autobuszok leselejtezésével és az EEV
mindsitésii 0j autdbuszok beszerzésével jelentds mértékii emisszid csokkenést értiink el egy
¢v alatt is. NOx javulas csak az 01j autobuszok beszerzésével érhetiink el.

11. MAK Mecsek Autdpalya Koncesszios Zrt.

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

12. Allami Autopalya Kezeld Zrt.
Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.
13. Duna-Drava Cement Kft.

2014. évet megel6z6 idészakban megtett kibocsatas csOkkentést a szennyezettségi szint
megtartasat eredményez8d beavatkozasok:

Sorszam Telephely Megtett intézkedés | Elért eredmény

1. Beremendi Gyar P20 jell pontforrashoz (klinkergyart6 forgbkemence

tartozé elektrofilter cseréje zsakos porlevalasztéra | PM-10
kibocsatas cskkentése

2. Beremendi Gyar P25 jelli pontforrashoz (klinkerhiité kiirtéje) tatozé KAsz
(kavicsagyas szlird) cseréje zsakos porlevalasztora | PM-10
kibocsatas csdkkentése

3. Beremendi Gyar El6kalcinator épitése, a tlizelés elosztottabba tétele | NO,
képz&dés csdkkentése




64

4. Beremendi Gyar A kemence modernizalassal 6sszefliggésben az NOx
kibocsatasunk a korabbi 800 mg/Nm3 helyett az 500
hatarértékhez igazodik | NO, képz8dés csdkkentése

5. Beremendi Gyar 2 db klinkergyarté forgékemence kivaltasa egy, noévelt
teljesitményl kemencével fajlagos flistgaz kibocsatas
csokkentése (P19 és P24 jelli forrasok rneqgsziintetése)

6. Beremendi és Bels6 kozlekedési utvonalak hosszanak optimalizalasa | PM-
Nagyharsanyi Banya 10 és NO, kibocsatés csdkkentése

14. LAFARGE Cement Magyarorszag Gyarto ¢és Kereskedelmi Kft.

A LAFARGE Cement Magyarorszag Kft a Kirdlyegyhdza iparteriiletén iizemeld
Cementgyaranak Egységes kornyezethasznalati engedélyét a Dél-dunantili Kornyezetvédelmi
Feliigyeloség 1571-50/2012. iktatoszamt Hatarozataval adta ki. A Kiralyegyhazi cementgyar
mint uj [PPC kételes z6ldmezds beruhazas valosult meg. A tervezés és megvalositas folyaman
az elérhetd legjobb technoldgia irdnyelveinek figyelembe vétele mellett.

1. Kozlekedési kapcsolat:

A Szentlérinc és Kiradlyegyhdza kozott huzodo 5805. szamu aton az épités ideje alatt a
Lafarge Cement Magyarorszag Kft kialakitott egy wj, szilard burkolatu kozuti csatlakozéssal
rendelkezd utat, melyen keresztiil az épitési €s a szallitasi forgalom szdmara is megkozelithetd
szilard utburkolaton Szentldrinc varos elkeriilése mellett Tarcsa-puszta iranyabol.

2. Légszennyezd pontforrdsok kibocsdatdsainak csokkentése

Szilard anyagok (por)

A Cementgyar technologia éatadasi pontjainal (89 db) zsdkos porsziird keriilt telepitésre
melyek hasznalatdnak kovetkeztében a fokéményen ¢€és a szénmalom kiirtdjén tdvozod
véggazban és a nagyteljesitményli porlevalasztd berendezések (klinkerhiité, cementmalmok)
kiirtéjén tavozo levegdben a porkoncentracid hatarértékeket nem 1épi tul. Biztonsagi
intézkedés: A szlirdzsak meghibasodas esetén a folyamatiranyitasi rendszer az érintett kamrat
azonnal leallitja.

Intézkedés:tervszerii karbantartasi litemterv szerint a beépitett zsakok sziikség szerinti cseréje

Nitrogén oxidok

A nitrogénoxidok koncentracidjanak szabdlyozdsa, a kornyezetvédelmi hatarértékek
betartdsdnak biztositdsa érdekében az elsddleges NOx szabdlyozas mellett szelektiv, nem
katalitikus rendszer alkalmazasaval a masodlagos szabalyozast is megvalosult. ( SNCR
technoldgia. )

Elsodleges NOx szabalyozas

e folyamatellendrzd és szabalyozo rendszer alkalmazasa

e a legalacsonyabb fajlagos NOx kibocsatast eredményezd hdcserélds/eldkalcinatoros
kemence alkalmazasa
Masodlagos NOx szabalyozas

e masodlagos NOx kibocsatas-csokkentési eljaras (szelektiv, nem katalitikus redukcios
rendszer: SNCR) alkalmazasa.
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Intézkedés: Emisszios hatarértékek betartasa érdekében SNCR technologia lizemeltetése.

3. A levegdbe torténd diffiiz kibocsatasok csokkentése

e a nyersanyagok, a korrekcids - €s adalékanyagok, valamint a szén fogadasa és tarolasa
zart terekben torténik, melyek porlevélasztdval ellatott elszivassal rendelkeznek;

e clszivassal ¢és porlevalasztokkal ellatott zart szallitopalydk ¢€s pneumatikus
szallitocsatornak hasznalata a kiporzas minimalizalasa érdekében,;

o zart tartalyok és szallitoberendezések alkalmazasa.

4, Zoldteriilet letrehozasa, erdosavok telepitése.

A Cementgyar épitése soran tobb mint 50 000 m? —es fasitott és ligetesitett tertilet kertilt
kialakitasra. Intézkedés: Erddsav iiltetése, utogondozasa.

15. Dalkia Energia Zrt. + tv

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

16. KRONOSPAN-MOFA Hungary Kift.

A Feliigyeloség 2008. majus 19-én kelt, 3478-1 1/2008. szamu hatirozatdban a diffuz
porkibocsatds megakadalyozasa érdekében a Vallalat altal készitett és benytjtott intézkedési
terv végrehajtasara kotelezte a KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft-t. A hatarozat tobbek
kozott eldirta a fatér rendszeres takaritasat, fal épitését, az atmeneti tarold falanak atépitését.
A hatarozat az abban foglalt részfeladatok teljesitésére differencidltan hatdrozott meg
teljesitési hataridoket. Egyes feladatokat folyamatosan el kell latni, mig masok teljesitésére a
hatarozat legkésébb 2008. junius 30-ig adott hataridét. A fasitas és sovénytelepités hatarideje
2008. oktober 30. volt. A Vallalat a részfeladatok elvégzését a Felligyeldségnek folyamatosan
jelentette. Ezen bejelentések szerint 2008. junius 24-ig az apriték osztalyoz6 berendezés
mellett fal ¢épiilt, az atmeneti rost-tarold falat bodvitettiik, a homlokrakodé kanalat
atalakitottuk, a lakotelep eldtti szakaszon parkositast végeztiink, amely soran 6rokzold tujakat
és gyorsan novo iiltetvényes lombhullato fakat telepitettiink.

Megvalosult diffuz porkibocsatast (és PM10) csokkentd intézkedések:

1. A nyilttéri apriték kapokban a faapriték minimalisan sziikséges mennyiségének
tarolasa a folyamatos alapanyag ellatds biztositdsa érdekében. Az apritéktér
folyamatos takaritasa.

Hataridd: azonnali, illetve folyamatos
Felelds személy: Szabd Zoltan - fatér vezetd

2. A ,levegbs” apriték osztalyozo berendezés délnyugati oldalan fal épitése a lakoteriilet

porterhelésének csokkentése érdekében.
Hatéridd: 2008. janius 15.
Felelds személy: Lindenlaub Zsolt — miiszaki igazgat6

3. Az atmeneti rost-tarol6 falanak bdvitése ronkfabol L alakrol U alakra.

Hatéridd: 2008. majus 30.
Felelds személy: Lindenlaub Zsolt — miiszaki igazgatd
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A kiporzasra hajlamos anyagok szallit6 homlokrakodd kanalanak 4talakitasa,
ponyvazhatova.

Hatéridd: 2008. junius 30.

Felel6s személy: Lindenlaub Zsolt — miszaki igazgato

A kiporzasra hajlamos anyagok szallitasakor a homlokrakod¢ kanaldnak ponyvazasa.
Hatérido: 2008. junius 30., utdna folyamatos

Felelds személy: Szabo Zoltan - fatér vezetd

Melléktermék felhasznalés litemének optimalizalasaval, készletminimalizalas.
Hatéridd: azonnali, illetve folyamatos

Felel6s személy: Szabd Zoltan - fatér vezetd

A telephely déli oldalan a lakoteriilettel hataros részén parkositasa, fasitasa.

Hataridd: 2008. oktdber 30.

Felelds személy: Lindenlaub Zsolt — miiszaki igazgato

Rendkiviili meteoroldgiai allapot esetén a faapriték ,,kapok” folia takarasa.

Hataridd: sziikség esetén

Felelds személy: Lindenlaub Zsolt - miiszaki igazgatd

Melléktermék helyben torténd energetikai hasznositdsdnak koszonhetéen a
szallitojarmli  forgalom kiesés okan kozvetett légszennyezdanyag kibocsatas
csokkentés (a tehergépkocsik emisszio kiesése révén).

Hatarid6: 2012.08.10.

Felelds személy: Lindenlaub Zsolt - miiszaki igazgatd

Fahamu ¢és pernye hulladéktarold kialakitds diffuz kiporzds megakadéalyozasa
érdekében

Hatarid6: 2012.12.31.

Felelds személy: Lindenlaub Zsolt - miiszaki igazgatd

17. Mohécs-HO Hoészolgaltatd Kft.

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

18. E.ON Energiatermel6 Kft.

Az E.ON Energiatermeld Kft. (KUJ: 100 217 663), a Kaposvari Gdzmotoros Erémii telephely
(KTJ: 101 327 852) 7400 Kaposvar, Kanizsai ut 27., és a Pécsi Energiacentrum telephely
(KTJ: 101 330 324) 7636 Pécs, Malomvolgyi 1t 2., energiatermeld és 1égszennyezés
kibocsato pontforrasainknak a Dél-dunantali Koérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség altal készitendd ,,Levegdmindség megdrzé intézkedési program”-jahoz, a
Nitrogén-dioxid és a PM10 légszennyez6 anyagok vonatkozasaban.

Az E.ON Energiatermel6 Kft.-nek a dél-Dunanttilon, Kaposvaron, és Pécsen 1-1 db Kis-er6mi

(10 MWth alatti) energiatermel6 telephelye van.

KAPOSVAR

1) Elézmények:
A kaposvari telephelylinkén - Kaposvar délnyugati részén - 4 db Caterpillar 3516B LE
tipust kogeneracids, azaz hé és kapcsolt villamosenergiat termeld gazmotoros egység
lett kialakitva egy elvalasztott épiiletrészben. A telephely kozvetve csatlakozik a
Kaposvari Onkormanyzati Vagyonkezeld és Szolgéltatdo Zrt. Kanizsai utcai Fiitémii
(7400 Kaposvar, Kanizsai u. 27.) kézm infrastruktarajahoz.
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A komplex telephelyen meglévd kozmiivek:

- szilard burkolatu ut,

- elektromos kabel halozat,

- vezetékes gaz,

- vezetékes vizrendszer,

- kdzcsatorna haldzat.
A foldgaz lizemi, négylitemd, katalizdtoros CAT 3516B LE tipust gdzmotorok, amelyek
megfelelnek a B.A.T. kovetelményeknek, Europaban, Amerikaban sok helyen
alkalmazott tipusok, bevaltak, a foldgaz elégetésével hé és mechanikus energiat
termelnek. A mechanikus - forgasi - energiat generator alakitja villamos energiava, amely
a villamoshalozatra keriil. A héenergiat a helyi hdszolgaltato Zrt. veszi at és szolgaltatja a
lakossagi ¢és koziileti hoéfogyasztoknak. Az E.ON Energiatermeld Kft. 2006 o6ta
tulajdonosa az erdmi telephelynek.
Az alkalmazott gazmotoros kogeneracios egység hatasfoka magas, mivel a bevitt foldgaz
alapu tlizel6hod energiabol villamos energia és hdenergia egyarant kinyerhetd.
A légszennyezés, a levegdterhelés, tehat a foldgéaz-tiizelés fiistgdzkomponenseibdl all:
Szén-monoxid (CO), Nitrogén-oxidok (NOx), és minimalis mértékben a NemMetan-
Szénhidrogének (NMCH). Difftz és porszennyezés nincs.

Jelen, és rovidtavu tervek:

Az erémii telephelyiink (KTJ: 101 327 852) a Dél-dundntili Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott érvényes kornyezetvédelmi
miikodési engedéllyel rendelkezik, mely 5 évente feliilvizsgdlati eljards keretében
megujitdsra keriill. A mukodési engedély hatarozatnak megfelelden, a 1égszennyezd
anyagok kibocsatdsait minden pontforrdsra évenként akkreditdlt mérdszervezettel
megmeéretjiik, és az errdl késziilt jegyzokonyveket megkiildjiik a T. Feliigyeldségnek.

crer

kibocsatasi koncentracidi megfelelnek a 32/1993. (XI1.23.) KTM rendeletben eldirt
hatarértékeknek.

A kiserémili a gazzal ilizemeld berendezések szabvanyos eldirdsai alapjan, engedélyes
tervek alapjan késziilt, a szamitogépes vezérld rendszer minden, a biztonsagot, energia-
hatékonysagot veszélyezteté — és ezaltal kdzvetve a szennyezést noveld — hibajelre
korrigal, sziikség esetén biztonsdgosan ledllitja a gépegységet.

A motor all6 helyzetében, illetve a tevékenység felhagyasa esetén, semmilyen kornyezeti
terhelés veszélye nem all fenn.

A berendezések rendszeres karbantartasa, muszaki ellen6rzése nem csak a muszaki-

termelési folyamatok kedvezd eredménye miatt, hanem a kornyezeti karos kibocsatasok

megeldzése illetve minimalizdlasa miatt is sziikséges. A folyamatos, jO gépbeallitas

harom teriileten hoz eredményt:

- Ellendrzott, alacsony szinten tarthatd a karos légszennyezd-anyag kibocsatis, nem
novekszik a levegdterhelés.

- Karbantartaskor kevesebb olajos hulladék keletkezhet, nem novekszik a kendanyag
felhasznalas.

- A hasznalt berendezések zajkibocsatasa nem novekszik, nem nd a zajterhelés.

A gazmotorok folyamatos miiszaki karbantartdja, a szerzdésben megbizott NRG-Agent

Kft. Az erdmili a Magyar Energia Hivatal engedélyeivel is rendelkezik.
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Hosszu tava tervek:

Az E.ON Energiatermel6 Kft. nem tervez hosszu tavu fejlesztést, mely a légszennyezo
anyag kibocsatas tovabbi csokkenését eredményezné. A folyamatos, ellendrzott
karbantartdssal biztositjuk a szennyez6 anyagok kibocsatds novekedésének
megakadalyozasat.

KAPOSVAR, OSSZEFOGLALASA:

A Felligyeloség kaposvari erOmiiviink kibocsatasait ismeri, ellendrzottek, a mennyiségi
adatok az LM jelentésekbol, az lizemidokbol jol kalkulalhatok. Diffuz- €s porszennyezés
nincs, a Nitrogén-oxidok 1égszennyezés jol ellendrzott. Hatarérték tallépés nem tortént.

A gazmotorok iizemelése alatt a rendszeres karbantartassal, miiszaki feliilvizsgdlatokkal
(diagnosztikai miiszerekkel torténd motor beszabalyozasokkal) biztosithatd, hogy az indulo
adatok szerinti szennyezés ne novekedjen.

PECS

2)

1) El6zmények:
A pécsi telephelyiinkén - Pécs délnyugati részén - 1 db Caterpillar 3516B LE tipusu
kogeneracios, azaz ho €s kapcsolt villamos energiat termeld gazmotoros egység és 2 db
melegvizes gazkazan lett kialakitva egy onalld épiiletben. Az erdmii egység az E.ON
Dél-dunantali Aramhélozati Zrt. Malomvolgyi uti telephelyét latjia el hd és villamos
energidval. Csatlakozik a telephely komplex kozmi infrastruktirdjahoz.
A komplex telephelyen meglévé kozmiivek:

- szilard burkolatu t,

- elektromos kabel halozat,

- vezetékes gaz,

- vezetékes vizrendszer,

- kdzcsatorna halozat.
A f6ldgaz lizemi, négyiitemii, katalizatoros CAT 3516B LE tipusu gazmotor, amely
megfelel a B.A.T. kovetelményeknek, Eurépaban, Amerikaban sok helyen alkalmazott
tipus, bevalt, a foldgaz elégetésével hé és mechanikus energiat termelnek. A mechanikus
- forgési - energiat generator alakitja villamos energiava, amely a villamoshélozatra kertil.
A tovabbi héenergiat a 2 db AKH-600M tipusi modern, ,,Low-NOx” égbs, melegvizes
gazkazannal allitjuk eld, mely hét a helyi E.ON telephely hasznositja.
A melegvizes gazkazanok a nagyobb hdenergia igények fellépésekor, valamint a
gazmotor allasakor miikodnek. Az E.ON Energiatermeld Kft. 2005 ota tulajdonosa az
erdmii telephelynek.
Az alkalmazott gdzmotoros kogeneracids egység hatasfoka magas, mivel a bevitt foldgaz
alapu tiizeloho energiabol villamos energia €és hdenergia egyarant kinyerhetd.
A légszennyezés, a levegOterhelés, tehat a foldgaz-tiizelés fiistgdzkomponenseibdl all:
Szén-monoxid (CO), Nitrogén-oxidok (NOx), és minimalis mértékben a NemMetan-
Szénhidrogének (NMCH). Diffiz és porszennyezés nincs.

Jelen, és rovidtavu tervek:

Az erdmi telephelyiink (KTJ: 101330 324) a Dél-dunantili Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott érvényes kornyezetvédelmi
miikddési engedéllyel rendelkezik, mely 5 évente feliilvizsgalati eljaras keretében
megujitasra kertil. A mikodési engedély hatdrozatnak megfelelden, a légszennyezo
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anyagok kibocsatasat minden pontforrasra évenként akkreditdlt mérdszervezettel
megméretjiik, és az errdl késziilt jegyzokonyveket megkiildjiik a T. Feliigyel0ségnek.
kibocsatasi koncentraciéi megfelelnek a 32/1993. (XI1.23.) KTM rendeletben eldirt
hatarértékeknek. A modern gazkazanok légszennyez6-anyag Kibocsatasi koncentracioi
megfelelnek a 23/2001. (XI.13.) KoM rendeletben eldirt hatarértékeknek.

A kiseréml a gazzal lizemeld berendezések szabvéanyos eldirasai alapjan, engedélyes
tervek alapjan késziilt, a szamitogépes vezérld rendszer minden, a biztonsagot, energia-
hatékonysagot veszélyeztetd — és ezaltal kdzvetve a szennyezést noveld — hibajelre
korrigél, sziikség esetén biztonsdgosan ledllitja a gépegységet. A 2 db gaztiizelésii
melegviz kazan modern, korszeri ,,Low-NOx” égokkel felszerelt, igy a legszigoribb
gaztiizelési fiistgdz-paramétereket is teljesitik.

A motor, illetve a melegvizes kazanok allo helyzetében, illetve a tevékenység felhagyasa
esetén, semmilyen kornyezeti terhelés veszélye nem all fenn.

A Dberendezések rendszeres karbantartasa, muszaki ellendrzése nem csak a muszaki-

termelési folyamatok kedvezd eredménye miatt, hanem a kornyezeti kéros kibocsatasok

megeldzése illetve minimalizalasa miatt is sziikséges. A gaztiizelésti melegviz kazanok

iitemezett karbantartasaval a kivalo fiistgdz kibocsatasi koncentraciok jol tarthatok. A

folyamatos, jo gép- és égobeallitas harom teriileten hoz eredményt:

- Ellendrzott, alacsony szinten tarthatdé a karos légszennyezd-anyag kibocsatas, nem
novekszik a levegdterhelés.

- Karbantartaskor kevesebb olajos hulladék keletkezhet, nem ndvekszik a kendanyag
felhasznalas.

- A hasznalt berendezések zajkibocsatasa nem novekszik, nem nd a zajterhelés.

Az egység folyamatos miiszaki karbantartdja, a szerzédésben megbizott NRG-Agent Kft.

Az erbmii a Magyar Energia Hivatal engedélyeivel is rendelkezik.

Hosszu tavu tervek:
Az E.ON Energiatermeld Kft. nem tervez hosszu tava fejlesztést, mely a légszennyezd
anyag kibocsatas tovabbi csokkenését eredményezné. A folyamatos, ellendrzott
karbantartdssal  biztositjuk a szennyezd anyagok kibocsatds nodvekedésének
megakadalyozasat.

PECS, OSSZEFOGLALASA:

A Felligyeldség pécsi erdmiiviink kibocsatasait ismeri, ellendrzottek, a mennyiségi adatok az
LM jelentésekbdl, az iizemidokbdl jol kalkulalhatok. Diffuz- és porszennyezés nincs, a
Nitrogén-oxidok 1égszennyezés jol ellendrzott. Hatarérték tallépés nem tortént.

A gézmotorok és a gaztiizelésli melegviz kazénok iizemelése alatt a rendszeres
karbantartassal, miiszaki feliilvizsgalatokkal (diagnosztikai miiszerekkel torténd motor €s €g6
beszabalyozasokkal) biztosithato, hogy az indul6 adatok szerinti szennyezés ne ndvekedjen.

19. Kaposvari Onkormanyzati Vagyonkezeld és Szolgaltato Zrt.

Elmult években megtett intézkedések:

1.

Kaposvaron a 4 db szigetiizemi kazanhazat megsziintettiink, mely lakotelepeket lattak
el. Lakotelepek kozepén 1évo kazanhazak flistgaz kibocsatas helyett, tavolabb 1évo



70

fitdmiire terheltiik r4, mely jelentésen jobb hatasfokkal és kibocsatasi tényezdvel
rendelkezett Osszegében a kibocsatas alacsonyabb lett. A lakotelepi 1égszennyezés
megsziint.

2. Kazanokon a régi 1975-ben késziilt TUKI D4-es gazégék helyett, csokkentett NOx
kibocsatasu, O2 szabalyozasi Weishaupt gyartméanyu gazégoket épitettiink, goz
lizemi fitémiivet gazdasagosabb és kornyezetkimélobb fiitémiivé alakitottuk 2007 év
végéig.

3. Lakotelepek hoszigetelési program ¢és az altalunk iranyitott és bonyolitott
szabalyozhato 1épcs6hazi mérés, valamint egyedi elszamoléds kiépitése mellett az
energia felhasznalds a bazis évhez viszonyitva felére csokkent, igy a fiistgaz
kibocsatas is csokkent.

4. 2013. augusztus végére késziilt el a KEOP —5.4.0/09-2010-0006 palyazat keretében a
belvarosi 4 db iskola (altaldnos iskola, gimnazium, gépipari szakkdzépiskola,
szakmunkas képz0), valamint a Kaposi Mor Oktatdé Korhaz egyedi futésrdl tavfitésre
valé rakapcsolasa. A rakapcsolt intézményeknél megsziint a fiistgdz kibocsatas, a
hétermelés attevodott a flitdmiire, Osszességében a kibocsatas értéke kevesebb lett,
mert a megsziintetett intézményeknek mért hétermelés hatasfoka Iényegesen
alacsonyabb volt, mint a fitémiliben. Ez a bdvités és a lakotelepi hdszigetelés
csOkkenés egyiittesen kevesebb kibocsatast eredményez, mint a fejlesztés elotti
idészakban.

5. Az elkésziilt vezeték lehetdséget biztosit a belvaros tovabbi intézményeinek, ill.
lakoépiileteinek tavfiitési halozathoz vald kapcsoloddsira. Ennek célja a belvéros
levegémindsségének javitasa, €s a kibocsatas atterhelése a jo hatasfokkal lizemeld
fitdmire.

Megvalosult technologia valtds hatdsai a rekonstrukciot kdvetden a belvarosban jelentdsen
javult a nitrogén-oxid és a por atlagos szennyezettsége.

20. Nagyatad Varos Onkormanyzata Varosgondnoksaga

Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.

21. Komlé6i Fltéerdmii Zrt.

2014. évet megeldz6 idészak beavatkozasai az NOy szennyezettségre.
A 2009. évben megkezdett, és 2010. februar honapban megvaldsitott Komlo, Zobak-aknali
biomassza flitdémii alapvetden megvaltoztatta a henergia termelés szerkezetét:
Fitési 1doszakban a biomassza kazdn lizemel; a belvarosi telephelyen 1évd 3-4. sz.
kazan (P1 pontforrds) hidegtartalék allomanyba keriilt. Uzemelésiik csak tartds
iizemzavar illetve sz¢élsdségesen hideg iddjaras (tk <-15 0C) esetén lenne sziikséges.
A 2010. II. felévtdl megvaltoztatott villamos energia atvételi rendszer és arak a
gazmotorok lizemelési viszonyait is alapvetden érintette:
1. ezen iddszaktol a motorok lizemelése folyamatosan csokken.
2. a tartdos lzemelést alapvetden biztositd jelentds karbantartasok, felajitasok
gazdasagtalan beavatkozasok lennének, ezért a berendezések fokozatosan
leallitasra (P3), illetve hideg tartalékallomanyba keriilnek (P4,PS).

P2 pontforrasra tizemel6 4-S sz. gazmotorjaink tizemelése is folyamatosan csokkent.
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A P4, P5 és P2 pontforrasra dolgoz6 gézmotorok iizeme varhatd an csak tartds biomassza
kazan lizemzavar illetve szélsdségesen hideg (tk < -15 0C) 1dojaras esetén sziikséges.

A gézmotorok csokkend hdenergia termelésének kovetkeztében a 8. sz. gazkazannal
iizemeltiink (P2) els6sorban a téli, rovid ideig tarté hécsticsokban is.

Fitési idényen kiviili idészakban - szintén folyamatosan csokkend volumenben - a
gazmotorokkal, majd azok leéllitdsa utan a 8. sz. gazkazénnal iizemeltiink (P2).

2013. julius 1-t6l a gadzmotorok tervszerien csak a flitési iddszakban ilizemelnek rovid
id6szakokban a fagyveszély elkeriilése érdekében. Ebbdl adoddan a fltési idoszakon kiviili
idészakban a hészolgaltatast a 8. sz. gazkazan lizemeltetésével biztositottak.

Elézéekben részletezett lizemallapot valtozasokat szamottevéen befolyasolta a fogyasztasi
volumenek lecsokkenése, hoveszteségek csokkenése, korszertiisitések.

A csucshdigények is tobb mint 10 % -al csokkentek; tudatossa valt a
takarékoskodas.

Az éves eldallitott héenergia kozel 80 %-at a zobaki biomassza kazan allitja eld.

A 2003 évtél kezdddden elvégzett vizsgalatok kimutattak, hogy az NOy hatarértékek
tullépését nem a Komldéi Flitéerdmli Zrt. tevékenysége okozta, azonban kibocsatasaval
elsdsorban a P3, P4, P5 Perkins gazmotorok - hozzajarult a magas NOy koncentracio
kialakulasdhoz.

Az elézbekben részletezett lizemelési mod valtozasok kovetkeztében a Bem u. 24. alatti
telephelyen az NOy kibocsatasa mintegy 18 %-ra csokkent.

22. Magyar Cukorgyartd és Forgalmazo Zrt.

Az elmult két év soran az lizem Osszes kazanjanak ¢g6jét lecseréltik modernebb, jobb
hatasfoku elektronikus oxigén feleslegszabalyozasi ¢gokre. A 120 MW beépitett
teljesitményhez tartoz6 pontforras (P1) online monitoring rendszerrel ellatott, a
mintavételezés kiterjed a CO, NOx, O,, komponensekre. A folyamatos vizsgalatokon feliil
kampany iddszakban éves vizsgalatokat végziink (P1, P13) akkregitélt moédon CO, NOx, SOx,
O, CO, osszetevokre, illetve nem akkreditalt moédon PM10- re, melynek eredményi
bizonyitjak, hogy a pontforrasokndl a kibocsatott szennyezd anyagok tekintetében a 23/2001.
X1.13.) KoM rendelet szerinti hatarértéket nem éri el. Céglink rovidtava beruhdzasal nem
erinti az akkreditaltan mért pontforrasok terhelésének novekedését.

23. Kaposvar Megyei Jogti Varos Onkorményzata

Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.

24. Marcali Véaros Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatala
Nem készitett értékelést.
25. Nagyatad Varos Onkormanyzata

Levegdmindség megdrz0 tervet nem készitett.
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26. Koml6 Varos Onkormanyzata
Nem készitett értékelést.

27. Mohécsi K6zds Onkormanyzati Hivatal

A targyi intézkedéseket az Onkormdnyzati Hivatal minden évben elSre tervezetten végzi.
Ennek soran utfenntartasra katyuzas keretében a folyd évben 65 m” aszfalt keriilt
bedolgozasra.

A belteriileti utakat rendszeresen takaritjuk a kézi és gépi takaritas 58 000 m? ebbél 38 000

m? ut, a maradék jarda takaritast jelent.

A nyari idészakokban a homérséklet fliggvényében a takaritott utfeliilet locsolasat is

elvégezziik.

Minden évben a Képviselotestiileti dontés értelmében 20-30 millié Ft-ot forditunk 1t- és

jéarda felujitasra. A viznyelok, folyokak tisztantartasa folyamatosan végzett tevékenység.
28. Szentldrinc Véaros Onkormanyzata

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

29. Szigetvar Varos Onkormanyzata

Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.

7.2. Ezen intézkedések megfigyelt hatasai.

Pannon Hoer6mi Zrt, Pannon-Ho6 Kft.:

A Pannon HdéerOmii Zrt. Pécs Edison utca 1. szam alatti telephelyén 2004. évben
megvaldsult technologia valtds hatdsai elsdsorban a varos kén-dioxid szennyezettség
csOkkenésében figyelhetok meg. A rekonstrukciot kovetden a varos teriiletén jelentdsen
javult a kén-dioxid atlagos szennyezettség, a szmog-hatarértéket meghaladd szmog-epizod
jelenségek is megsziintek. Az erdmi por és nitrogén-oxidok kibocsatasanak mérséklodése
szamottevo valtozast nem eredményezett a varos levegdmindségére, tekintettel arra, hogy a
jelentdsebb kibocsatasu széntiizeléses iddszakban sem jelentett az erdmi jelentds hatast a
varos levegdmindségére. A Pannon-H6 Kft. a szalma tiizelésti technoldgidja probatizem alatt
van, és a Pannon HOerOmi Zrt. altal izemeltetett P2 szamu pontforrashoz tartozo, foldgaz
tiizelésli berendezéseket fogja kivaltani, amely a varos tdvhod igényét biztositotta. A szalma
tiizelésli technologia az erOmil telephely Osszes kibocsatdsdnak novekedését fogja
eredményezni, azonban annak a varos levegdmindségre gyakorolt hatasdban jellemzd
valtozast nem fog eléidézni.

Pannon Volan Zrt. — Tiike Busz Zrt.

A Pécs varos teriiletére elvégzett légszennyezettségi modellezési ismeretink szerint a
kozlekedésbOl szarmazo hatdsok terén az NO, szennyezettség 75 %-at a
személygépjarmiivek, 13 %-at az autdbuszok, 12 %-at a tehergépjarmii forgalom okozza. A
PM10 esetében is hasonlo ardnyok tapasztalhatok. A varos szennyezett teriiletén (lasd: 1.
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szamu melléklet) mind két kozlekedési cég jarmiivei rendszeresen kozlekednek. Az dsszes
kozlekedési eredetii hatas tekintetében nem jelentds a cégek szerepe, de a megtett és a
tervezett emisszid csokkentd intézkedéseiknek van levegdmindség javitd hatdsa, amely a
rendelkezésre 4116 modellekkel szdmszeriisithetd.

Magvar Koziat Nonprofit Zrt. (volt Baranya Megyei Kozutkezelé Kht.):

A forgalomiranyitd kozpont korszeriisitésével lehetové valt a tomegkozlekedés elonyben
részesitése. A jelzdlampés forgalomiranyitassal ellatott keresztezddésekben forgalomtol
fliggd iranyitasi rendszert vezettek be. A kozuthaldzat fejlesztés terén a belvarost
tehermentesitd déli elkeriilé ut Pécs-nyugati elkeriilé szakaszanak megépitése, majd a 2010.
marcius 31. napjan atadott M60-as autdpalya atadasa jelentdsen hozzajarult a szennyezett
belvaros forgalom csokkenéséhez. Az M60-as autdpalya atadasat kovetd idészakban a KHT.
altal elvégzett forgalomszamlalasi adatok szerint jelentds forgalmi valtozéasok torténtek,
jelentésen atrendezte a Pécsen keresztiil aramlé forgalmat. Az autopalya megnyitasa a 6-0s
szamu ¢s az 57-es szamu fout forgalmat jelentdsen csokkentette, mig az 58-as szamu féuton
az 5831-es szamu uton (Pécs-nyugati elkeriild) szamottevé forgalom ndvekedést
eredményezett. Ez utobbi Gton az autopalya megnyitasat kovetden 11,9 %-os forgalom
novekedés kovetkezett be (12332 napi atlagos forgalom helyett 13801 napi atlagos jarmi
forgalom volt).

A fenti intézkedések eredményeképpen a szennyezett teriileten a 6-os Ut forgalma
gyakorlatilag stagnalo képet mutat. Amennyiben ezen uthaldzat fejlesztések nem valdsultak
volna meg, akkor ma a szennyezett teriileten beliili jelentdsebb kozutakon (6-os Ut Nagy
Lajos kiraly uti szakasza, Rakoczi ut, Szabadsag ut) sokkal nagyobb forgalomra, ebbdl
adoddan novekvo szennyezettséggel kellene szamolni.

MAV Zrt.:

A MAV Zrt. tevékenységi teriilete a szennyezett térség déli peremén helyezkedik el. A vasit
allomas a Szabadsag Ut déli végén talalhat6. A MAV Zrt. altal eddig megtett emisszio
csokkentési intézkedések szamszeriisithetdk, amely adatokat a MAV Zrt. az éves
beszamoldiban megadott. A MAV Zrt. altal eddig megtett emisszid csokkentési
intézkedések hatdsa a szennyezett térségre nem jelentds, de nem elhanyagolhato.

8. A LEGSZENNYEZETTSEG CSOKKENTESE ERDEKEBEN SZUKSEGES
AZON INTEZKEDESEK ES PROGRAMOK RESZLETEI, AMELYEKET E
RENDELET HATALYBALEPESET KOVETOEN FOGADTAK EL.

A levegdmindségi terv hatiridében torténd elkészitése érdekében a Feliigyeldség 2013.
szeptember 12. és 2013. oktober 10. napjan az érintettek bevonasaval egyeztetd targyalast
tartott, ahol szamba vettiik a tovabbi levegémindség javitd és megdrzé intézkedési
lehetoségeket. Az egyezetd megbeszélésrol késziilt emlékezetoket a 6. szamu melléklet
tartalmazza. Az érintett légszennyezdk elkészitették uj intézkedési terveiket, amelyek
kivonatat a kovetkezd alpontokban ismertetjilk. Az érintettek altal benyljtott intézkedési
terveket teljes terjedelemben az 5. szamu mellékletben talalhatok.

Az eljarasba bevont hatdsagok véleményét a 6. szdmu melléklet tartalmazza.
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8.1. a programban lefektetett 6sszes intézkedés felsorolasa és leirasa
8.1.1. Pécs kornyéke szennyezett régiora az osszes intézkedés felsorolasa és leirasa

Pannon Hoeromii Zrt., Pannon-Ho Kft.:

A kovetkezo 2014-2018. évekre tervezett intézkedések

A nagy tiizel6berendezésekre vonatkozo modositott 10/2010. KvVVM rendelete az Ipari
kibocsatasokrol szold 2010/75/EU iranyelv eldirasaival 6sszhangban szigoritani fogja
az emisszid hatarértékeket, amelynek valé megfelelés érdekében az tizemeld 10. sz.
biomassza tlizeldanyagu kazanok flistgaztisztito rendszerének fejlesztésére program
indul.

Ezen programokon az NOx kibocsatas csokkentésén til a porlevalasztast biztosito
elektrofilter hatasfokjavitasat is programba vették.

E feladat megoldasara mintegy 200 millié forintot prognosztizaltak, amely Osszeg a
miszaki fejlesztési munka befejezéskor és a konkrét technikai eszkozok

megjeldlésének ismeretében valtozhat.

A fentieken til jelent6s fejlesztéseket a tervezési idészakban nem programoztak.

Pannon Volan Zrt.

A kibocsatasok csokkentését 1j, korszerli, kedvezdbb kornyezetvédelmi motorbesorolasu
autoébuszok beszerzésével lehet elérni.

A Pannon Volan Zrt. tényleges nyilatkozatot csak 2014. évre vonatkozdan tud tenni az Uj
autobuszok beszerzését illetden. A kozbeszerzési tervikkben 1 évre el6re szerepelnek a

tervezett Uj autdbusz-vasarlasok.

A jelenlegi terv szerint a buszok beszerzése az alabbi {itemezésben torténik:

i Beszerzett
Ev
darabszam

2014 25
2015 ismeretlen
2016 ismeretlen
2017 ismeretlen
2018 ismeretlen
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2019 ismeretlen

A 2014. évben a megadott darabszami busz megvasarlasa eldrelathatéoan szinte biztosan
megtorténik, mivel a kozbeszerzési eljaras meginditasa mar megtortént.

Tiike Busz Zrt.

A program tovabbi részében, még ebben az évben 10 db szold, 2014. januar végén 5 db
csuklos autobusz tizembe helyezését tervezziik. A forgalomba helyezéssel parhuzamosan
ugyanennyi Euro-O motorral ellatott jarmi selejtezése torténik meg.

Mivel a forgalombol kivont jarmiivek jelentds része a Kritikus vonalakat érintette, ezért az uj
jarmivek kozlekedtetését is ezekre a teriiletekre koncentraltak. Az 1j autdbuszokkal
szeptemberben megtett km 164.336 volt, igy az elmult idészakhoz képest a szennyezett
szakaszokon is csOkkenteni tudtdk a karosanyag kibocsatast. (A megtett km és szazalékos
aranyait a II. sz. tablazat tartalmazza.)

II. szdmu tablazat

A motor kdrnyezet- megtett km “ megtett km “
védelmi besorolasa | 2013. marcius 2013. szeptember
Euro-O 169.080,5 | 26,22 100.404 14,91
Euro-|
Euro-2
Euro-3 475.759,1 73,78 408.622,4 60,68
Euro-4
Euro-5 - - 164.336 24,41
Osszesen 644.839,6 100 673.362,4 100

Az idei évben eddig beszerzett 25 db, Euro-5 motorral szerelt autdobuszt kivétel nélkil a
belvaroson athaladd viszonylatokra allitottuk be. A tovabbi beszerzéseknél is f6
torekvésik, hogy a szennyezettség szempontjabdl kritikus vonalakon kozlekedjenek az
Uj, korszerl autébuszok.

Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga (volt Baranya Megyei
Kozutkezelo Kht.):

1. Jelz6lampa

A KOZOP program keretén beliil 2014 évben az alabbi beavatkozasok fognak
megvaldsulni

- Valamennyi tiz évnél iddsebb vezérléberendezés cseréje az iizembiztonsag
érdekében

- Valamennyi, hagyomanyos izzéval miikddo jelzé LED fényforrasra torténd cseréje
az lizembiztonsag érdekében
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- Jelenleg hatarozott idejii programokkal mitkddé csomdpontokban forgalomtol fiiggd
programok beépitése

2. Forgalomiranyitd kozpont fejlesztése, bovitése

A fejlesztés megvalositdsa utan jarmiiérzékelok segitségével lehetdség lesz a
csomopontok forgalomtol fiiggd iranyitasara, ezaltal a jelzélampa programok igény
szerinti valtoztatasara. Ennek eredménye kisebb vérakozasi idok, folyamatosabb
forgalom, kevesebb szennyezdanyag kibocsatas lehet.

3. Forgalmi rend feliilvizsgalata

Tovabbra is sziikségesnek tartjuk a megengedett sebességhatarok forgalombiztonsagi
¢s kornyezetvédelmi szempontbol torténd legkedvezObb meghatarozasat. Fontosnak
tartjuk tovabba az orszdgos ¢és helyi kozut kezel6jének halozati szemléletii
egylittmiikodését az aranyos forgalmi teherviselés érdekében.

Fejlesztésekre nem rendelkeziink forrasokkal, de sziikségesnek tartunk olyan
intézkedéseket, amelyek véleményiink szerint javitjdk Pécs varos levegd mindségét.

4. Kozathalozat fejlesztések

Pécs MJV Telepiilésrendezési tervében szerepld kozthalozat fejlesztési elemek minél
elébbi megvalositasa

Orszagos kozathalozati fejlesztés
- M60 folytatasa 1,8 km hosszban (Pécsi elkeriil6 déli szakasza) 2014
Vérosi kozathalozati fejlesztés

- 1. rendii fout (gyorsforgalmi ut) kiépitése a Tiiskésréti ut —Eszakmegyer diilé
nyomvonalon

- II. rendd fout kiépitése az Uszdgi Gt és a Nyugati Ipari at kozott a Hegediis J u. —
Tiiskésréti u. — Diofa utca — Verseny utca — Kézraktar u. nyomvonalon.

- Pafrany utcai atkotés 1,0 km hosszban

- Szigeti tanyai atkotés 1,2 km hosszban

- Ifjusag Gtjai atkotés 1,2 km hosszban

- M57-es Pécs elkeriil6 2x1 sav 15,0 km hosszban 2014-2015

- Balokényi atkotés befejezése 1,3 km hosszban 2018

- Nagy Imre 0t 2x2 sav 2,0 km hosszban 2015-2018

- M57 gyorsforgalmi at 15,0 km hosszban 2014-2015

- Zsolnai szobornal 1évo korforgalom forgalmi rend feliilvizsgalata (gyalogos forgalom
jelz6lampas iranyitas bevezetésének lehetdsége)

- Martirok Utja — Rét utca csomodpont forgalmi rend feliilvizsgélata (korforgalmu
csomopont lehetdségének vizsgalata vagy jelz6lampas irdnyitas bevezetése)
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6. sz. fout-

— Bajcsy-Zsilinszky utca csomopontban jobbra kanyarodo sav épitése a Vasarcsarnok
fele

— Szabadsag ut csomopont (Nagy Lajos kiralyat 1. szam) el6tt 1évo parkold
megsziintetésével a Zsolnay szobor irdnydba haladod forgalom akadalyoztatasanak
csokkentése érdekében javasoljuk jobbra kanyarodd sav létrehozdsat. A sav
kialakitasakor sziikségtelen kivagni a parkold és a féut kozott szigetként huzodo
platanfasort.

Jelenleg a jobbra kanyarodas a kiilsé savbol lehetséges, ahol a megrekedd gépkocsik
foleg iskolakezdési és a délutani csucsforgalmi idészakban okoznak forgalmi dugot.

A gépkocsi oszlop szélsdséges esetben a Zsolnay szobornal 1évé korforgalomtol
duzzad vissza egészen a Bajcsy-Zsilinszky utig.

A forgalmi dugé kialakuldsdhoz nagyban hozzajarul a gyalogosok Szabadsag iton vald
kozlekedése.

A gyalogosok egyarant atkelnek szabalyosan, (de véletlenszerli gyakorisdggal a
szobornal 1év6 gyalogatkeldn, ahol elsdbbségiik van), és szabalytalanul, tetszés szerinti
helyen.

A gyalogos és gépkocsi forgalom 6sszehangoladsa sziikséges lenne a szoborndl 1évd
gyalogosatkelonél.

A csucsforgalom idején miikodd forgalomirdnyitdo lampak elhelyezése, korlatok
telepitése a gyalogoskdzlekedés terelése érdekében, valamint a csomopont atépitése
egylittesen jelentene hatékony megoldast az emisszi6 csokkentése érdekében.

Komlé véros
1. Jelz6lampas forgalomirdnyités

A 6542. sz. Komlo-Magyarszéki 6sszekotd ut és a 6543. sz. Komlo-Manfa 6sszekotd at
a Komlo, Pécsi utca - Kossuth Lajos utca keresztezddésében a forgalom igényei szerint
az alarendelt irdny szdmara hosszabb jelzés biztositasaval modositottuk a jelzélampas
forgalomiranyitast. A csomoépont és a vasuti atjar6 kozotti utszakaszon a sav
kijelolésének feliilvizsgéalataval biztositott lett a Zobdk puszta irdnyaba kanyarodo
forgalom akadélytalan haladasa. Uj jelzélampés forgalomiranyitas keriilt atadasra a
6542. sz. Komlo-Magyarszék Osszekotd ut Zrinyi téri csomoOpontjaban, a forgalom
folyamatossaganak biztositasa és a karos anyag kibocsatasanak csokkentése érdekében
a meglévd csomopontokkal dsszehangoltuk. 2012. évben a Pécsi Ut és a Sallai Ut teljes
szakaszan burkolat felgjitas tortént, ami szintén eldsegitette a forgalom akadalytalan,
folyamatos haladasat.

2. Utfelujitas

A 6543. sz. Komlo-Manfa 0Osszekotd ut 2012-ben regiondlis operativ program
keretében felujitasra keriilt. A Sallai ti szakaszon a jarmiivek varakozasanak
szabalyozéasaval biztositottuk a forgalom akadalytalan lebonyolddasat. A felujitott Gt
mentén 400 db facsemetét tltettiink.
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3. Uzemeltetési feladatok

Az utburkolat takaritasat szerz6dés alapjan vallalkozoval végeztetjiik havonta kétszeri
gyakorisaggal a 6542. sz. 0sszekotd ut 4+400-6+570 km szelvénye €s a 6543. sz.
Osszekotd ut 0+000-1+700 km szelvénye kozott marciustdol decemberig terjedd
id6északban.

Az utburkolati hibak javitasa is rendszeresen torténik.

Az intézkedési tervben foglaltakon feliil a takaritasi és tkarbantartasi munkalatokat a
koréabbi gyakorlatnak megfeleléen folytatjuk.

BIOKOM Pécsi Varosiizemeltetési és Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.

1. Por emisszio csokkentése koztisztasagi feladatok ellatasaval

Utburkolatok gépi moséasa

A gépi mosisba bevont utcék kore az id6jaras fliggvényében évente keriil meghatarozasra.
Az orszagosan elrendelt hdségriadd idején a locsolandd utcak korét az Onkormanyzat
hatarozatban hagyja jova.

A jelenlegi allapotokat potencialisan jobba tevo, anyagi fedezetet igénylo, tervezheto
koztisztasagi intézkedések:

Utburkolatok gépi takaritdsanak gyakorisigemelése.
A jardaszakaszokon térténd kézi soprés gépi eszkozokkel valo felvaltasa.

A burkolatlocsolasi munkalatok bevondsa az dltaldnos koztisztasagi gyakorlatba.

Zéldtertileti feladatok

A kivagott faegyedek potlasa érdekében egy, az adott teriiletet érintd fasitds programot
készitettek, melynek végrehajtasara 2013-ban sor is keriil. A program sordn 5641 ndvény
keriil kitiltetésre, melybdl a 205 egyed fa, a tobbi cserje. A fenti teriiletet érintd iiltetés ebbdl
2744 novényt jelent, melybdl 128 fa, és a fennmaradd mennyiség pedig cserje.

Az aktualis fasitasi program tehat 2013 6szén megvaldsul, tovabbi fasitasokra tettiink
javaslatot a Moricz Zs. tér belso részein, ami ugyan csak érinti a targyi teriiletet.

A jelenlegi allapotokat potencidlisan jobba tevo, anyagi fedezetet igénylo, tervezheto
zoldteriileti intézkedések:

o Szort burkolatok burkolasa, illetéleg a gyalogos attaposdsok megsziintetése, majd
gyepesités egyes helyszineken.
Adott kézmiivek athelyezése burkolatok ala, tovabbi fak iiltetésével.
Zoldfeliiletek ontozése a teriiletekre jellemzo okologiai adottsagok javitasa érdekeben

2. Kozlekedési emisszié csokkentése, forgalomszabalyozassal, utjavitassal

A belvaros forgalomcsillapitasa
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A Pécs Holding Zrt. megbizasabol elkésziilt egy tanulmdny terv, melyben 15-20 db
csomopont keriilt feliilvizsgalatra abbol a szempontbal. hogy hol alakithato ki korforgalom.
A tanulmany alapjan az Onkormanyzat tudomdsunk szerint tervbe veszi a finanszirozasi
lehetbségeket figyelembe véve az Ifjiisagi viton ésaz Agoston téren.

A jovében csomdponton folyamatosabb, gyorsabb dthaladdst eredményezhet az Agoston téren egy
forgalomfiiggd beavatkozas, valamint a Hall téren egy program modositas.

MAV Zrt.:

Teherszallitas teriiletén :

e A vérost atszeld vasuti teherszallitasi igényeket szinte egyediil kielégiteni képes régi
M62-es nagy teljesitményli mozdony mielébbi teljes kivaltasa kivanatos. Ennek
egyik lehetdsége, hogy amennyiben Kisebb vonderdt igénylé szallitasi igények
adodnak, akkor a fuvaroztatok kisebb mozdonyt rendeljenek meg, illetve allitsanak ki
a vontatasi igényeik kielégitésére. Itt  jelenleg els6sorban M47 -es sorozatl
mozdony beallitasa  lehetséges az M62-es kivaltasa érdekében. Szadmitasainknal
20%-ot prognosztizalunk a kdzeljovében, hogy erre sor keriilhet..

e Az M62-es mozdony remotorizacidja tj, EURO-III-es motorral.

Ennek korabban tervezett litemét meghaladtuk, és ma (2013-ban) mar elmondhato,

hogy teriiletiinkén a heti 7 alkalombol 5 esetben mar az M62-es mozdony Caterpillar

motoros valtozata dolgozik. A teljes remotorizacidé  2019-re véarhaté, mellyel
szamottevoen csokkennek a korom és CO kibocsatas értékei, a forgalom jelenlegi
szintjén szdmolva.

Személyszallitas teriiletén

e A teriileten a jelenlegi EURO 2-es motorral {izemelé mozdonyok 0j, az EURO -3-as,
esetleg 4-es normaknak megfeleld, magasabb szintli motorral torténd cseréjét,
hasznalatdt javasoljuk a legkihasznaltabb villanyi, gyékényesi vonatparokra a
MAV —Start Zrt felé. Ennek iitemét természetesen az orszag pénziigyi lehetdsége,
kozlekedési és kornyezetpolitikaja hatdrozza meg, ezért szamitdsainkban nem
szerepeltetjiik ennek varhato hatasat.

Kocsivizsgalati, karbantartasi €s kocsimosasi tevékenység teriileten:

e A Pécsbanyarendezdre kihelyezett kocsivizsgélati tevékenység koltséges vontatasi,
palyahasznalati és utidd igénnyel jart, melyet a korabbi intézkedési terv szerint mar
feliilvizsgaltunk. Ennek  visszahelyezését a pécsi allomasra elvégeztiik, mellyel
csokkent a dieselmozdonyos vontatasi igény.

e A vasuti kocsik karbantartasa tovabbra is Pécsbanyarendezdn zajlik. A szerelvények
le és visszavontatdsat lehet0ség szerint még nagyobb  aranyban  villamos
vontatojarmiivel kell megoldani. Ennek a kihelyezett tevékenység pozitiv hatasat csak
abban latjuk, hogy az itteni — egyébként alacsony Oraszdmii — motorjaratds a
varoskdzponttol tavolabb torténik.
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e A vasuti kocsik mosasanak Pécsbanyarendezdre athelyezésének tervét tordlni kell.
Jelenleg a varosban, a Martirok Gt melletti mosévaganyon torténik a kocsimosasi
tevékenység, mely nem jar felesleges vontatasi igénnyel.

Egyéb, szervezési intézkedések:

e Az M47-as tolatomozdony motorjaratéasi idejét minimalizalni kell. J61 meghatarozott
rendezési feladatok esetén, szervezéssel ezek a célok végrehajthatéak, melyek
egybeesnek a koltség megtakaritasi torekvésekkel. A napi munka soran a feladatokat
végrehajtdo MAV —Csoport és a maganvasutak tagjainak mindegyikének kiiliin-kiilén
is nagy szerepe lehet a motorjaratas csokkentésében..

o Az allomasi végrehajtasi utasitdsban nagy hangsullyal szerepeltetjiik az alabbiakat:

»A diesel mozdonyok felesleges jaratasat — kiilondsen allomasokon, lakoéteriiletek kotelében —
keriilni kell. Ennek érdekében a mozdonyvezetének az illetékes forgalmi dolgozotol a
mozdony motorjanak mieldbbi ledllitasdhoz sziikséges informaciokat meg kell kérnie.
(123/2000. (MAV Ert. 51.) FMKF sz. MAV ZRt. kornyezetvédelmi utasitisa 9. sz. mell.15.
Pontja )

A bevezetett szervezési intézkedések hatdsdra azonnali, de a varos szempontjdbdl nem
szamottevd levegd mindség javulas varhato. A hatas elsdsorban az allomasokon, illetve egy
vonal mentén (Bicsérd- Pécs Martirok utja — Pécsbanyarendez6 kb 20 km-es hosszan )
érvényesiilhet.

Jelentdsebb emisszid csokkentés csak a mozdony remotorizéacio teljes, és magasabb szintii
megvalositdsa esetén  prognosztizalhatd, beleértve esetleges uj, korszerti (DESIRO)
motorvonatok beszerzését és haszndlatat.

Pécs Megvei Jogii Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala

3.1.) A szallopor-szennyezettség tekintetében tobb kozosségi kozlekedést érintd fejlesztési
tervvel rendelkeziink, illetve jelenleg készittettiink. Az egyik ilyen projektiink a KOZOP-
5.5.0-09-2010-0007 palyazat finanszirozasaban tervezett ,, Kotottpalyas kézosségi kozlekedési
halozat kialakitasa Pécsett” cimli megvalosithatdsagi tanulmany, mely a varos hossza tava
kozosségi kozlekedési rendszerének alternativait vizsgéalja. Ennek részét képezi az 1. sz.
térkép szerinti kotottpalyas nyomvonal vizsgélata:

1.sz. térkép: Pécsett tervezett villamos vonalak nyomvonala



81

A szallopor-szennyezettséggel leginkabb sujtott varosrészek a belvarosi teriiletek.
Kiemelend6 tovabba, hogy a térképen lathato modon a Varos legsiirtibben lakott teriileteit
tarja fel a tervezett nyomvonal. A villamos-vonalak térnyerésével feltételezhetéen
visszaszorul a magancélu gépjarmithasznalat a tomegkdzlekedés javara. Ennek kdszonhetden
a szallopor- és NOy-kibocsatas csokkentését lehet prognosztizalni. A megvalositasi tanulmany
227 milli6 forintbol késziilt 100 %-os unidés tdmogatassal. A megvalositds 54 milliard
forintba fog keriilni, amelyet 100 %-os unios forrasbol kivanunk biztositani.

3.2.) A kozlekedési forgalomban. illetve a kozdsségi kozlekedési eszkozok eldnyben
részesitésének hidnya miatt az autdbuszok zavardsa €s akadalyoztatasa gyakori a varosban. A
Belvaros kornyékén, valamint a féuthaldézat nagyobb csomopontjaindl a legkritikusabb a
helyzet. A probléma feloldasa érdekében olyan beavatkozasok megvaldsitasat tervezziik, mely
a kOz0sségi kozlekedési eszkozoket elényben részesitik. Ennek vizsgalatat is tartalmazza a
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2.12. pontban ismertetett projekt. A torlodasokbol eredéen novekszik ezen a szakaszon az
elindulas —fékezés - megallas ciklusok szdma, és ezzel egyiitt a karosanyag-kibocsatas is.

3.3) A masik kozosségi kozlekedés vonatkozasu terviink a KOZOP-5.5.0-09-2010-0006
palyazat keretében elkésziilt- ,, Intermodalis kozosségi kozlekedési csomopont kialakitdasa
Pécsett” cimi tanulmany. Az alap célkitlizés egy olyan 1j, varoskozponthoz kozeli
egyiittmikodését, megteremti a Varos 1) ,kapujat”. Az intermodalis csomopont
kialakitasanak célja egyrészt a vasut helykdzi és tavolsagi szerepének visszaallitdsa, a mainal
kedvezObben Osszekapcsolodva és egyiittmikodve a tobbi kozlekedési moddal, masrészt a
kozlekedési csomopont integralasa a varosi kornyezetbe. A vasit helykdzi és tavolsagi
szerepének ujraértelmezésével €és helyzetbe hozasaval a Varos kozlekedési eredetti szallopor-
kibocsatasokat lehetne ugyancsak visszaszoritani. Fenti projektek finanszirozasa tekintetében
szamitunk a mindenkori szaktarcak, illetve az EU illetékes szerveinek tdmogatasara. A
megvalosithatosagi tanulmany 226 millié forintbol késziilt 100 %-os unids tamogatassal. A
tényleges beruhazas koltsége elére lathatolag 23 milliard forint, amelyet 100 %-os unids
forrasbol biztositunk.

3.4.) A diffuz eredetli szallopor csokkentését és zoldfeliileti fejlesztési célokat is szolgal az a
fejlesztési terviink, amelyet szintén 2020-ig kivanunk megvalositani. Ennek 1ényege, hogy a
csapadékvizzel kapcsolatos eddigi szemlélettél (amely a csapadékvizek &artalommentes
elvezetésére alapultak) eltérden, a csapadékvizzel torténd gazdalkodast szeretnénk
meghonositani a Varosban, amely keretében csapadékviz tarolokat kivanunk épiteni,
amelyekkel a kozteriilet zoldfeliileteinek ontdzését, illetve a kozlekedési utak locsolasa altali
pormentesitését tervezziik elérni. A projektet 1,5 milliard forintos unids forrasbol kivanjuk
megvaldsitani.

8.1.2. A feliigyeloség hatarérték tullépéssel nem érintett teriiletére a meglévo jo
levegdmindségi allapot megorzése érdekében az oOsszes intézkedés
felsorolasa és leirasa

1. Koml6 Véros Onkorményzat Varosgondnoksaga

A Varosgondnoksag fenntartasaban 1évé kozutak utburkolati hibainak javitasa folyamatos,
katytzas - mely végett elkeriilheté a por megtapadasa is- kiilsé vallalkozok bevonasaval
ujrahasznosito technologiaval torténik.

Hataridd: egész évben folyamatos a sziikséges helyeken

A vizelvezetési rendszerek (folyokak, arkok, csapadékcsatorndk) javitasa, tisztitasa
folyamatos

Hataridd: egész évben folyamatos a sziikséges helyeken

A Varosgondnoksag tizemeltetési feladatai kozé tartozik a kiemelt szegéllyel rendelkezd
burkolt utak tisztantartdsa. Ez altalaban havonta 2 alkalommal péntek délutan, esti 6rdkban
torténd gépi tisztitast, seprést jelent mintegy 34870 m? utfeliileten.

Takaritasi kotelezettségiink a belteriileti gytijt6-, kiszolgdlo- és lakod utakra, valamint a
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kiiltertileti kozutakra terjed ki. A varos szilard burkolatu utjai koziil a Kossuth Lajos utca, a
Pécsi ut, Ipari Gt, Anna-akna, Gesztenyési ut, Zobaki ut, FO ut — Zobakpuszta tutszakasz
takaritasa a Kozutkezeld Kht. feladata.

Hatarid6: egész évben folyamatos

A teli idészakban a ho — és jégmentesitd munkak elvégzése szintén kiilsé vallalkozo
bevonasaval torténik meghatarozott titvonalon €s a védekezéshez sziikséges anyagokkal.

A kozutak iizemeltetéséhez szervesen kapcsolodik a jarddk iizemeltetése, sikossag
mentesitése, melynek folyamatossagat probaljuk biztositani. A lakossag szamara mintegy 150
— 200 db mentesité anyaggal ellatott tarolé edényzet all rendelkezésre, melyek mentesito-
anyaggal valo ellatasa sziikség szerinti.

Hatérido: folyamatos a sziikséges helyeken
A viéros teljes zoldfeliiletének kaszaldsa folyamatosan zajlik, a belvarosban évente
tizenkétszer, a tobbi teriiletet évente Otszor, melynek fontos szerepe a levegdszennyezettség
csOkkentésén tul az allergének csokkentésében. A nyari honapokban fokozott figyelemmel,
kozhaszni munkasokkal, kézzel, gyokerestdl tavolitatjak el a parlagfiivet.

Hatarid6: egész évben folyamatos a sziikséges helyeken
A kozteriileti zoldtertiletek, parkok tobbféle funkcidja mellett nagy szerepiik van a levegd
terhelés csokkentésében. Ezek rendezettségének fenntartdsa, gondozéasa is feladataik kozé
tartozik. Komlo6 550 hektar teriilettel rendelkezik. Ezen zoldteriiletek ndvelése irant a lakossag
korében is egyre nagyobb igény jelentkezik, melynek probalnak folyamatosan eleget tenni.
A fakivagasok tervszeriien torténnek Az Onkormdanyzat jegyzdje minden kivagott fa utian
potlasi kotelezettséget ir eld, melyet szigoruan betartunk.

Hatarido: egész évben folyamatos

Evente 1 km sovényt telepitése torténik lakossagi igény szerint, mely féleg a f6 kozlekedési
utvonalak mentén van. Az elmult években mintegy 5 km sovényt iiltettiink, melyeknek a
potlasat, megujitasat kovetkez6 években is tervezik

Hataridd: egész évben folyamatos a sziikséges helyeken

A tervezett intézkedések végrehajtasdnak fedezetéiil az intézmény mindenkori éves fedezete
szolgal.

2. Kisvaros Nonprofit Kft.

Levegdmindség megdrzd tervet nem készitett.

3. Marcali Vérosi Onkormanyzat Gazdasagi, Miiszaki El14t6 és Szolgéltatd Szervezete

Jarmiivek, gépek tisztantartasa és karbantartasa és lizemeltetése
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Tisztantartas:

A szallo por szennyezés csOkkenése érdekében az Intézmény nagy hangsulyt fektet a
jarmivek, munkagépek tisztdn tartdsara, rendszeres mosdsdra. A rendszeres mosassal
csokkenthetd az utburkolatokra juté szilard szennyezddés, por.

Teljesitési hataridé: Folyamatos

Karbantartas:

A gépek rendszeres karbantartdsa és az eldirt feliilvizsgalatok elvégeztetése nagymértékben
hozzajarul a karosanyag-kibocsatas csokkentéséhez.

Teljesitési hataridé: Folyamatos

Gépek és jarmiivek lizemeltetése:

A napi munkak szervezésénél elsddleges szempont a koltséghatékonysag, amely a kdrnyezet
védelmét is szolgalja.

Megfeleld szervezéssel (logisztika) a gépek és jarmiivek utvonalait ugy allitjak Ossze, hogy
folosleges ,,liresjaratok” ne legyenek. A munkaszervezésnél 1ényeges szempont, hogy egy
adott varosrészre koncentralédjanak a napi munkak, ezzel is csokkentve a futasteljesitményt
¢s a kibocsatott karos anyagok mennyiségét.

Teljesitési hataridé: Folyamatos

Uzemeltetési feladatok végzése

Koztisztasagi feladatok:

A viéros légszennyezési mutatdit javitja a kozutak kiemelt szegélyei mellett valtozé
gyakorisdggal — atlagban havi 1 alkalommal torténd tisztitas kéziszerszamokkal és seprés (a
téli idoszakra is kiterjesztve).

A gyakorisdg nagymértékben fiigg a rendelkezésre all6 munkaerd létszamatol. Ezeket a
feladatokat elsésorban a kozfoglalkoztatasi programokban szereplé munkavallalokkal tudjak
megoldani.

Teljesitési hatarid6: Folyamatos

Utak pormentesitése nagyobb esézéseket kovetden:

Nagyobb esOzések alkalmaval a Marcali-hatrol lemosott hordalék, agyag eltakaritasat
rendszeresen elvégezik a varos nyugati (kelet-nyugati fekvésii) utcaiban.

Teljesitési hatarid6: Folyamatos

Az utak téli tisztitasa, a sikossdg mentesitd anyag eltavolitasa:

Az Intézmény szervezi €s irdnyitja a gépi mentesitési munkdakat sajat gépparkkal, sziikség
esetén kiils6 vallalkozok bevonasaval. A mentesitési munkak elrendelését a munkatarsakkal
¢s sziikség esetén a vallalkozdval kozlik, meghatirozva a mentesitési Utvonalat és a
védekezéshez sziikséges anyagot (s0, zeolit, zuzalék, homok, flirészpor, stb.).

A sikossag-mentesitdé anyag kiszorasat végzd gépeken a kiszért anyag mennyisége
szabalyozhato, igy a porterhelés csokkenthetd — az id6jarastdl azonban nem fliggetlenithetd a
kiszort sikossag mentesitd anyag mennyisége.
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Teljesitési hataridd: Folyamatos

Utburkolat nyari locsolasa:

Az Intézmény a nyari hdségben (foként hdségriadd esetén) tudja biztositani a varos
kdézpontjaban a burkolatok ¢s kozteriiletek gépi locsolasat.

A locsolassal egyrészt hittik a felforrosodott ut- és jardafeliileteket, tereket, masrészt
megkétik a levegdben szalld port.

Teljesitési hataridd: Folyamatos

Ut menti viragagyasok locsolasa:

A locsoléassal megkotik a levegdben szalld port.

Teljesitési hataridd: Tavasztol Oszig sziikség szerint folyamatosan

Utburkolati hibak javitasa:

A katytzast, a hézagkiontések elvégzését, a nyomvalyuk megsziintetését kiilso vallalkozoval
végeztetik (palyaztatas utjan).

Teljesitési hatarid: Minden év majus vége, de sziikség szerint folyamatosan.

Vizelvezetés az utak mentén, vizelvezetés miitargyainak karbantartésa, tisztitasa:

A nyilt és zart csapadékviz-elvezeté rendszerek tisztantartasat folyamatosan végzik
elsdsorban kézi eszkozokkel. A nyeld racsok és iszapfogdk tisztitisat havonta egyszer
megoldjak. A zart rendszerek atmosatasat kiilsé vallalkozoval végeztetik éves litemterv
alapjan.

Az oOnkorményzati kezelésii hidak éves vizsgalatait elvégeztetik, az anyagi lehetdségek
fliggvényében csak a legalapvetébb karbantartasi feladatokat tudjak megoldani.

Teljesitési hataridé: Folyamatos

Kerékparutak tizemeltetése

A kerékparos kozlekedés eldsegitése fontos feladat. Az Onkormanyzat altal épittetett
kerékparutak folyamatos karbantartdsa és tisztantartdsa, sikossdg-mentesitése az Intézmény
feladata.

Teljesitési hataridé: Folyamatos

Zo6ldteriiletek gondozésa

A kornyezetvédelem, a tiszta levegd, a zajcsokkentés az esztétikus kornyezet kialakitasara
kézenfekvobb megoldas nincs, mint a zold teriiletek kialakitasa és a meglévok gondozasa.

Fak:

A fék, bokrok iiltetésére egyre nagyobb igény jelentkezik és ez mind jelentdsebb szerepet kap
az ut kornyezetének megtervezésében €s megdrzésében is.

A kivagott fak potlasat torvény és helyi rendelet is szabalyozza!

Az Utmenti fak, fasorok cserjék poétlasat folyamatosan megoldjak, a K6zds Onkormanyzati
Hivatalhoz benytjtott fakivagasi kérelmeket véleményezik és javaslatot tesziink a kivagott fak
potlasanak a modjara (fafajtak, kozmuvek figyelembevétele, stb. ...).
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A fafajtak kivalasztasanal fontos szempont a pormegkdtd képességiik, a varosi kornyezet
elviselésének a képessége.

Meglevd fasorok hidnyainak poétlasa a fasort meghatarozd fafajokkal torténhet, kivéve, ha
telepiilésesztétikai okok, baleset elharitas, vagy a fak egészségi allapota a fasor teljes cseréjét
teszik sziikségessé.

A gyorsan Oregedo, torékeny, allergiakelté pollenti fak kozteriileti fasor telepitésére nem
alkalmazhatok.

Nagy forgalmu utcakban (orszagos kozutak, telepiilési gytijté utak), csak a levegdszennyezést
tlird fafajok tiiltethetdk.

Légvezeték alatt csak olyan kisnovésu fak iiltethetok, amelyek rendszeres csonkoldsa nem
szlikséges.

Fiives teriiletek:

A parkok, kozteriiletek flives teriileteit évente 7-10 alkalommal kaszaljak a levegoterhelés és
az allergének csokkentése érdekében. A lehull6 lombot folyamatosan gytijtik és elszallitjak.
Kb. 70 hektar zoldteriiletet gondoznak.

Teljesitési hataridé: Folyamatos

Statisztikai adatok

Marcali varos altal fenntartott utfeliiletek és jardafeliiletek:

Gyalogutak és jardak 70,557 km  142.210 m2
Aszfalt 49,498 km 92,236 m2
K& 10,386 km  28.202 m2
Beton 10,673 km 21.772 m2

Kerékparutak: 5,276 km 16.744 m2
Aszfalt 4,198 km 13.340 m2
Beton 1,078 km 3404 m2

Belterileti kozutak 44,744 km 245.975 m2
Aszfalt 41,093 km  228.068 m2
Ko 1,777 km 5.492 m2
Beton 1, 874 km 12.415 m2

4. Netta-Pannonia Kérnyezetvédelmi Kft.

Nagyatdd varos bizonyos Onkormanyzati utjainak koztisztasagi tevékenysége (seprés,
locsolas).

Teljesitési hataridé: Folyamatos

5. Magyar Allamvasutak Zrt. EBK Teriileti Szolgaltat6 Kozpont Pécs

Konkrét tervezett intézkedések a pécsi régid kornvyezeti allapotanak javitasara:

3.1, Teherszallitas teriletén :
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A nagyteljesitményli vastti teherszallitasi igényeket szinte egyediil kielégiteni képes
régi M62-¢s nagy teljesitményii mozdony mieldbbi teljes kivaltasa kivanatos. Ennek
egyik lehetésége, hogy amennyiben kisebb vonoderét igénylé szallitasi igények
adodnak, akkor a fuvaroztatok Kisebb mozdonyt rendeljenek meg, illetve allitsanak ki
a vontatasi igényeik kielégitésére. Itt jelenleg els6sorban M47 -es sorozatii mozdony
beallitasa lehetséges az M62-es kivaltasa érdekében. Szamitasainknal 20%-ot
prognosztizdlunk a kozeljovOben, hogy erre sor keriilhet. A 2014-re tervezett
kibocsatasok mar ennek hatasat mutatjak.

Az M62-es mozdony remotorizacioja uj, EURO-111-es motorral.

Ennek korabban tervezett iitemét meghaladtuk, és ma (2013-ban) mar elmondhato,

hogy teriiletiinkon tobb helyen és alkalommal mar az M62-es mozdony Caterpillar

motoros valtozata is dolgozik. A teljes remotorizacidé 2019-re varhatd, mellyel

szamottevéen csokkennek a korom és CO kibocsatas értékei, a forgalom jelenlegi

szintjén szamolva. 2019-re ezért 0 ora lizemiddvel szamoljuk az M62-esek kibocsatasat.
3.2, Személyszallitas teriiletén

A teriileten a jelenlegi EURO 2-es motorral tizemelé mozdonyok 1j, az EURO -3-as,
esetleg 4-es normaknak megfeleld, magasabb szintii motorral torténd cseréjét,
hasznalatat javasoljuk a legkihasznaltabb villanyi, gyékényesi vonatparokra a MAV
—Start Zrt felé. Ennek iitemét természetesen az orszadg pénziigyi lehetdsége,
kozlekedési és kornyezetpolitikdja hatdrozza meg, ezért szamitasainkban nem
szerepeltetjiik ennek varhato hatésat.

3.3, Kocsivizsgalati, karbantartasi és kocsimosasi tevékenység teriileten:

A Pécsbanyarendezore kihelyezett kocsivizsgalati tevékenység koltséges vontatasi,
palyahasznalati és tid6 igénnyel jart, melyet a kordbbi intézkedési terv szerint mar
feliilvizsgaltunk. Ennek visszahelyezését a pécsi allomasra elvégeztiik, mellyel
csokkent a dieselmozdonyos vontatasi igény. 25%-kal csokkentjiik szamitdsainkban
az M47 es mozdony iizemidejét szdmitasainkban

A vasuti kocsik karbantartasa tovabbra is Pécsbanyarendezon zajlik. A szerelvények
le és visszavontatasat lehetdség szerint még nagyobb ardnyban  villamos
vontatojarmiivel kell megoldani. Ennek a kihelyezett tevékenység pozitiv hatasat csak
abban latjuk, hogy az itteni — egyébként alacsony Oraszdmii — motorjaratds a
varoskozponttol tdvolabb torténik.

A vasuti kocsik mosasanak Pécsbanyarendezdre athelyezésének tervét tordlni kell.
Jelenleg a varosban, a Martirok Gt melletti mosdvaganyon torténik a kocsimosasi
tevékenység, mely nem jar felesleges vontatdsi igénnyel.

3.4.Eovéb, szervezési intézkedések:

Az éllomasi tolatbmozdonyok (Pécs, Kaposvar, Gyékényes allomasokon)
motorjaratasi idejét minimalizalni kell. J61 meghatarozott rendezési feladatok esetén,
szervezéssel ezek a célok végrehajthatdak, melyek egybeesnek a koltség
megtakaritasi torekvésekkel. A napi munka soran a feladatokat végrehajto6 MAV —
Csoport ¢és a maganvasutak tagjainak mindegyikének kiilon-kiilon is jelentds szerepe
lehet a motorjaratas csokkentésében..

Az éallomasi végrehajtasi utasitasban nagy hangsullyal szerepeltetjiik az alabbiakat:

»A diesel mozdonyok felesleges jaratasat — kiilondsen adllomasokon, lakoéteriiletek kotelében —
keriilni kell. Ennek érdekében a mozdonyvezetének az illetékes forgalmi dolgozotol a
mMmozdony motorjanak mieldbbi leallitdsdhoz sziikséges informaciokat meg kell kérnie.
(123/2000. (MAV Ert. 51.) FMKF sz. MAV ZRt. kornyezetvédelmi utasitasa 9. sz. mell.15.
Pontja )
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A mar bevezetett, napi munka sordn végzett szervezési intézkedések hatasara lokalisan
azonnal érzékelhetd, de a régidé szempontjabol nem szamottevd levegd mindség javulas
varhat6. Ennek oka, hogy az immissziora gyakorolt hatasa a jelenlegi vasuti forgalomnak
elenyészd a régioban végzett egyéb légszennyezd tevékenységekhez képest (pl. kozuti
kozlekedés, lakossagi szén és fafiités, technologia vonatkozasaban.)

Ennél valamivel jelentdsebb emisszid csokkentés csak a mozdony remotorizacio teljes, és
magasabb szintli megvalositasa esetén prognosztizalhatd, beleértve esetleges 1j, korszeri
motorvonatok beszerzését ¢s hasznalatat.

3.5 A varhatd emisszios adatok nem valtozd vasiti forgalom esetén

Dieselmozdonybol Eves 0sszes Eves Gsszes
szarmazo karos anyag NOX korom emisszio
emisszid Pécs régidoban emisszio tonna
tonna
2013 évben 409 72
keletkezett
2014 évre 406 64
tervezett
2019 évre tervezett 400 38

A vasuti forgalom mai szintje mellett a régidban lizemeld vastti dieselmotorok kibocsatasi
paramétereibdl, ¢s a forgalmi adatokbol szamitva mintegy 2 %-0S NOyx és 47%-0S
koromkibocsatas csokkentést prognosztizalunk 2019-ig, az intézkedési terv sikeres
végrehajtdsa esetén. Ennek a csokkenésnek tilnyomo tobbsége az M62-es régi mozdony
kivaltasaval fligg Ossze, és atgondolt szervezési munkaval, az itt levd korszerlibb motort
mozdonyok jobb kihasznalasaval végrehajthato.

A terv nem tartalmaz j mozdonytipusok és EURO-4-es dieselmotorok megjelenését a
régioban, melyek mar az EU mas orszagaiban mindennapos hasznalataak, és a III.B-S
kibocsatasi norméval rendelkeznek.

6. Magyar K6zut Nonprofit Zrt. Baranya Megyei [gazgatosag

Az intézkedési terv azonos a 8.1.1. pontban foglaltakkal.

7. Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatosag

1) Jelzélampa

o Valamennyi jelenleg hagyoméanyos izzéval miikddd jelz6 LED fényforrasra torténd
cseréje az lizembiztonsag érdekében.
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¢ A 610. sz. fékozlekedési uton a jelenleg jelzdtablaval szabalyozott csomdpontoknal és
a kozbensd gyalogatkelohelyeknél jelzOlampas forgalomiranyitas létesitése a még hianyzo
szakaszon a folyamatos szinkronrendszer biztositasa érdekében.

Forras: KOZOP (Kézlekedés Operativ Program) EU palyazati timogatas
2.) Forgalmi rend feliilvizsgalata

A megengedett sebességhatarok forgalombiztonsagi és kornyezetvédelmi szempontbol torténd
legkedvezobb meghatarozasat, tovabba az orszagos és helyi kozat kezeldjének halozati
szemléletii egylittmikodését az aranyos forgalmi teherviselés érdekében tovabbra is
sziikségesnek tartjuk.

Forras: allami megrendeldvel kotendé Kézhasznt Vallalkozasi szerzodés
3.) Kozuthadlozat fejlesztések

o Ezen iddszak alatt tervezziik a 68. sz. f0kozlekedési it Marcali — mely mar elkezd6dott
- illetve Nagyatad elkeriild szakaszanak megépitését, tovabba a 67. sz. és 68. sz. foutak 11,5
tonnds megerdsitését és korszeriisitését (Forras: Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt.).

o Felyjitasra keriil a 6711 sz. Lengyeltoti-Balatonboglar 6k. ut 0+000 — 5+000 és 8+500
— 134903 km szelvények kozotti szakaszon. Ezen utszakasz felujitdsa 2014. évben
elkezd6ddédik (Forras: Regionalis Operativ Program keretébol).

o Utburkolat felyjitasokat terveziink a 7. sz., 67. sz, f0kozlekedési utakon, tovabba 6706.
sz., 6707. sz. Osztopan, 6701. sz. Kaposvar-Fonyod, 6704 sz. Oreglak-Marcali, 681 sz.
Nagyatad-orszaghatar 6sszekotd utakon harom iitemben, kézel 6t millidrd forint raforditassal.

4.) Uzemeltetési feladatok

Az utburkolat folyamatos javitdsara és a gépészeti fejlesztésekre a jovOben is fokozott
figyelmet forditunk.

8. Pannon Volan Zrt.

Légszennyezés csokkentésének lehetdségei

A kibocsatasok csokkentését tarsasagunk kizarolag 0j, korszerti, kedvezdbb kornyezetvédelmi
besorolasti motorral rendelkezé autdbuszok beszerzésével tudja elérni.

A Pannon Volan Zrt. a jovébeni tulajdonosi elképzelések ismeretének hianyaban tényleges
nyilatkozatot jelenleg csak 2014. évre vonatkozdan tud tenni az 0j autdbuszok beszerzését
illetden. A kozbeszerzési terviinkben 1 évre eldre szerepelnek a tervezett Uj autdbusz-
vasarlasok.

A jelenlegi terv szerint a buszok beszerzése az alabbi litemezésben torténik:
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v Beszerzett
darabszam
2014 o5
2015 iIsmeretlen
2016 ismeretlen
2017 ismeretlen
2018 iIsmeretlen
2019 ismeretlen

A 2014. évben a megadott darabszamu busz megvasarlasa elérelathatoan szinte biztosan
megtorténik, mivel a kozbeszerzési eljaras meginditasa mar megtortént, illetve 9 db autdbusz
esetében a kozbeszerzés lezarult, az autdbuszok leszallitasara vonatkozoan a szerzodést

megkotottiik.
Az Gjonnan beszerzett autobuszok tipusai:

7 db CREDO EN 12
2db CREDO IC 12

Az 0j buszok EURO V. kdrnyezetvédelmi besoroldst motorral rendelkeznek.

A megvalositott fejlesztések altal elért levegdmindség-javulas

Autdbusz-allomanyunk Osszetétele az alabbiak szerint alakul 2013-2019. év kozott:

2013. | 2014 2015 2016 2017 2018 2019
oktéber | (db) (db) (db) (db) (db) (db)
Euro 0. 26 1 1 1 1 1 1
Euro . 116 116 116 116 116 116 116
Euro 11. 64 64 64 64 64 64 64
Euro 111. 59 59 59 59 59 59 59
Euro IV. 47 47 47 47 47 47 47
Euro V. 11 36 36 36 36 36 36
Osszesen: 323 323 323 323 323 323 323
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A jelenleg hatalyos, érvényben 1évd emisszid normak az egyes buszmotor tipusokra

vonatkozodan:
PMyo (g/kWh) | NOy (g/kWh)
Euro O 0,8 14,4
Euro I. 0,36 8,0
Euro I1. 0,15 7,0
Euro I1I. 0,1 50
Euro IV. 0,02 3,9
Euro V. 0,02 2,0

Az elért kibocsatas javulas

Az elért kibocsatas javulas nehezen becsiilhetd, mivel nem all olyan adatbézis a
rendelkezésiinkre, mely alapjan a futasteljesitmény egyértelmiien leszlikithet6 a
Feliigyeldség illetékességi teriiletére.

A szémitasokat az alabbi egyszertisitett feltételekkel végeztiik el:

a kibocsatasok atlagat a motordsszetétel Euro norma szerinti besoroldsa és az
emisszios normak sulyozott dtlagaként hataroztuk meg

buszonkeénti 60 000 km éves atlagos futasteljesitményt feltételeztiink

a jelenlegi buszallomany atlagos fogyasztasa 29 1/100 km, a 25 db ujonnan beszerzett
busz¢ atlagosan 26 1/ 100 km

a FelligyelOség illetékességi teriiletét a teljes megtett futdsteljesitmény 85 %-ara
becsiiltiik

310 db-os atlagos autobusz-allomannyal szamoltunk (miszaki meghibasodasok,
Javitasok)

a szémitasokat a motorkibocsatasok felsd hatarértékeivel végeztiik, a ténylegesen
emittalt mennyiség, illetve az elérhetd csokkenés a megadottaknal kevesebb
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A kibocsatasok atlaganak alakulasa

PMyo (g/kWh) | NOx (g/kWh)
2013 0,25 6,90
2014 0,25 5,95
2015 0,25 5,95
2016 0,25 5,95
2017 0,25 5,95
2018 0,25 5,95
2019 0,25 5,95

Az illetékességi teriileten évente emittalt PM o, és NO, mennyiség, illetve a fejlesztések
révén elért szennyezoanyag csokkenés

Evente emittalt PMg Csokkenés a 2013. évi
mennyisége (kg) bazishoz képest (kg)

2013 10 888 0

2014 10 798 91

2015 10 798 91

2016 10 798 91

2017 10 798 91

2018 10 798 91

2019 10 798 91
Osszesen: 78 676 546
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Evente emittalt NOx Csokkenés a 2013. évi
mennyisége (kQ) bazishoz képest (kg)
2013 306 780 0

2014 264 170 42 610
2015 264 170 42 610
2016 264 170 42 610
2017 264 170 42 610
2018 264 170 42 610
2019 264 170 42 610
Osszesen: 1891 800 255 660

9. Kapos Volan Zrt.

Az autdbusz kozlekedésbdl szarmazo karos anyag kibocsatas csokkentésére a leghatékonyabb
intézkedés az 0j autobuszok beszerzése, a régi IKARUS tipusu autdbuszok leselejtezése,
forgalombol torténd kivondsa.

A jarmifejlesztési program a jelenlegi gyartmdny szerinti tipusosszetételt alapvetden
megvaltoztatja. A 2013. évi nyito 102 db-os IKARUS tipuscsalad jelents része az
elkovetkezd években selejtezésre keriil, és helyette a kozbeszerzési palyazaton nyertes 1j
tipusok fogjak az autdbuszpark dsszetételét alapvetden meghatarozni.

A tarsasag az U eszkozbeszerzések révén az utazokozonség komfortérzetének javulasat
alapvetden harom teriileten kivanja elérni: az elévéarosi kozlekedésben alacsonypadlos
jarmivek forgalomba allitasaval, 50 km-en feliilli utazasi tavolsagoknal pedig az
iléstavolsagok novelésével, valamint a légkondicionald berendezéssel ellatott jarmiivek
szamanak emelésével.

A jarmupark fiatalitisa és egyben korszerlsitése egyiitt jar az lizemeltetés koltségeinek
csokkenésével.

Az 11j autdbuszok beszerzésének litemezését a 12.sz. tablazat tartalmazza:

12. sz. tablazat

2013. 2014. 2015. 2016.
Darabszam 8 9 25 22
Minésités EEV EURO VI EURO VI EURO VI




94

Jelenlegi jarmiipark allomany (2013. oktober) EURO mindsités szerint a 13. sz. tdblazat
mutatja be.

13.sz. tablazat

EURO | EURO I EURO Il | EURO IV EEV
Darabszam 71 68 44 20 26

EU minésitési autdbuszok varhatoé alakulasa 2013-2016 idészakban (14.sz. tablazat,
6.sz diagram)

14.sz. tablazat

2013 2014 2015 2016
EURO | 63 54 29 7
EURO I 68 68 68 68
EURO I 44 44 44 44
EURO IV 20 20 20 20
EEV 34 34 34 34
EURO VI 0 9 34 56

6. sz. diagram

100%
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60%
50%
40%
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EURO EURO I

EURO IV

EEV
EUROVI

Az EURO normadkat és az éves kibocsatott szennyezé anyagok kiszamolasahoz sziikséges
adatokat aldbbil5-0s szdmu tablazat tartalmazza.
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EURO I |EUROII |EUROIII | EURO IV | EEV EURO VI

NOx g/kWh 8,0 7,0 5, 3,5 2,0 0,4
CO g/kWh 4,5 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5
HC g/kWh 1,1 1,1 0,66 0,46 0,25 0,13
Szilard 0,36 0,15 0,1 0,02 0,02 0,01
részecske
g/kWh
Autbébusz 7 68 44 20 34 56
darabszam
Atlag motor 176 193 181 194 191 185
teljesitmény
Motorterhelés 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Vezetési 1d6 800 1065 1480 1700 1500 1850
Ora/év/varhatd
Varhato kibocsatott szennyezé anyagok mennyisége tonna/év

EURO | EURO Il | EUROIII |EUROIV | EEV EURO VI
NOXx 4,73 58,7 35,36 13,85 11,69 4,60
CO 2,66 33,54 14,85 5,94 8,77 17,25
HC 0,65 9,22 4,67 1,82 1,46 1,50
Szilard 0,21 1,26 0,71 0,08 0,12 0,15
részecske

2016-0s évben varhatd emisszios értékek alakulasat a 7.sz diagram abrazolja.

7. sz.diagram
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Osszes kibocsatas 2010-

Varhato osszes

Varhaté kibocsatas

ben (t/év) kibocsatas 2016 ban csokkenés (t/év)
(t/év)
NOx 197,48 128,93 68,55
CO 105,60 83,01 22,59
HC 28,27 19,32 8,95
Szilard 5,96 2,53 3,43
részecske

A kornyezetvédelmi intézkedési tervben nagy figyelmet kell forditani az NOx csdkkentésére.
A tablazatban az emisszids értékek Osszehasonlitisa lathato. Amennyiben tarsasagunk a
fentiekben ismertetett beruhdzast végre tudja hajtani, abban az esetben 2016-o0s évre az NOx

kibocsatas varhatéan 35%-al fog csokkenni.

A 8.sz. diagram az emisszios értékek csokkenését jol szemlélteti.

8. sz. diagram
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10. Duna-Drava Cement Kft.

Levegdmindség megdrzo intézkedési programot nem készitett.
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11. LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.

A LAFARGE Cement Magyarorszag Kft a cementgyarban a klinker gyartasi technologiaban
masodlagos tlizeldanyagok és nyersanyagok felhasznalésat tervezi. A masodlagos tiizelési
technologia hasznalataval az eldirt NOx és Por emisszios hatarértékek a mostanihoz képest
szigorodnak ez kisebb emisszios kibocsatast eredményez.

5. Légszennyezd pontforrasok kibocsatasainak csékkentése

NOx

A masodlagos tlizeld ¢és nyersanyagok tervezett felhasznaldsival a  NOXx emisszié
koncentraciojanak hatarértéke a jelenlegi 800 mg/Nm3 -r6l 500 mg/Nm3 -re csokken. Ez
jelent6s 300 mg/Nm®-es emisszié hatarérték csokkentést eredményez.

POR

A masodlagos tiizel6 és nyersanyagok tervezett felhasznalasaval a  POR emisszi
koncentraciojanak hatarértéke a jelenlegi 50 mg/Nm3 -rél 30 mg/Nm3 —-re csokken. Ez
jelentds 20 mg/ng-es emisszid hatarérték csdkkentést eredményez.

Intézkedés: alternativ tiizel6anyag beadagolasabol kisebb NOx szint keletkezik a klinker
gyartasi technologiaban illetve a kiépitett SNCR rendszer tovabbi alkalmazasa karbomid
befecskendezésével fenntarthatdo a NOx 500 NmP-ren tartdsa. Por esetén a porsziiré zsakok
folyamatos ellendrzése és sziikség szerinti cseréje.

6. Cementgydrtds soran_folyamatosan fenntartott kornyezetvédelmi légszennyezés
kibocsatas, csokkentési tevékenységei.

o Porsziirék karbantasok életciklus vezetése 01j karbantartési szoftver timogatasaval
(MAXIMO). Intézkedés:szoftver integralasa a karbantartasi rendszerbe

e Gyar teriilettisztantartas folyamatos takaritasa. Gyartaskozi ,,hulladék anyagok
visszaaddsa a technologiai folyamatokba.”(nyersliszt, cement) Intézkedés: Belsd
ellendrzések, sziikség esetén a munkak elvégzése,megrendelése.

e FElkeriil6 ut

Az elkeriil6 ut allapotanak fenntartasa, Gthibdk javitasa. Az autdopalya M6/60 megépitése
esetén a szallitasi forgalom atterelése a 6.szamu foutrol az autopalyara jelentds lokalis
emisszid csokkenést eredményezne. Intézkedés: karbantartas

e Vizpermetezo rendszer:
A cementes autok portalanitdsanak fenntartdsa. Hogy csokkentsiik a cementgyar diffuz
porkibocsatasat. Intézkedés:rendszer fenntartas

e Zoldteriilet gondozas
A gyar kornyezetében eliiltettet erdk és zold teriiletek allapotanak fenntartdsa,
gondozasa. Intézkedés:Erd6 dllomény évi ellenérzés utdogondozasa.
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12. KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.

Mivel az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés okan, a fenn felsorolt megvalosult
intézkedéseken tul tovabbi PMig és NOy kibocsatas csokkentési intézkedésre célszert és
ésszerli koltségkereteken beliili miiszaki megoldasra meglatdsunk szerint nem nyilik
lehetdség, az egyediili rovid tava célként a mar megvaldsult intézkedések fenntartasa, a
telephely folyamatos tisztantartasa, a technoldgiai berendezések jo karbantartasa, folyamatos
mukdodtetése, feliigyelete, rendszeres ellendrzése és vizsgalata hatdrozhaté meg. Ezen feladat
az eddigi raforditdsokon és a normal tizemi koltségeken feliil rendkiviili forras bevonast nem
igényel.

13. Mohacs-H6 Hoszolgaltato Kit.
Levegdmindség megdrzo tervet nem készitett.
14. E_ON Energiatermel6 Kft.

Az E.ON Energiatermeld Kft. (KUJ: 100 217 663), a Kaposvéri Gdzmotoros Erémii telephely
(KTJ: 101 327 852) 7400 Kaposvar, Kanizsai Gt 27., és a Pécsi Energiacentrum telephely
(KTJ: 101 330 324) 7636 Pécs, Malomvolgyi ut 2., energiatermeld és 1égszennyezés
kibocsato pontforrasainknak a Dél-dunantali Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség altal készitendd ,,Levegdmindség megdrzd intézkedési program™-jahoz, a
Nitrogén-dioxid ¢s a PM10 légszennyez6 anyagok vonatkozasaban.

Az E.ON Energiatermel6 Kft.-nek a dél-Dunantilon, Kaposvaron, és Pécsen 1-1 db Kis-erémii
(10 MWth alatti) energiatermeld telephelye van.

KAPOSVAR

1). Jelen, és rovidtavu tervek:

Az erémii telephelyiink (KTJ: 101 327 852) a Dél-dunéntili Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyr Feliigyeloség altal kiadott érvényes kornyezetvédelmi
mitkddési engedéllyel rendelkezik, mely 5 évente feliilvizsgalati eljards keretében
megujitasra kertil. A mikodési engedély hatdrozatnak megfelelden, a légszennyezd
anyagok kibocsatasat minden pontforrasra évenként akkreditdlt mérdszervezettel
megméretjiik, és az errdl késziilt jegyzOkonyveket megkiildjiik a T. Feliigyeloségnek.

Az engedélyes, modern technoldgidju, katalizatoros gazmotorjaink 1égszennyezb-anyag
kibocsatasi koncentraciéi megfelelnek a 32/1993. (XI1.23.) KTM rendeletben eldirt
hatarértékeknek.

A kiserémili a gazzal ilizemeld berendezések szabvanyos eldirdsai alapjan, engedélyes
tervek alapjan késziilt, a szamitogépes vezérld rendszer minden, a biztonsagot, energia-
hatékonysagot veszélyeztetd — és ezaltal kozvetve a szennyezést noveld — hibajelre
korrigal, sziikség esetén biztonsdgosan ledllitja a gépegységet.

A motor all6 helyzetében, illetve a tevékenység felhagyasa esetén, semmilyen kornyezeti
terhelés veszélye nem all fenn.

A Dberendezések rendszeres karbantartasa, muszaki ellenérzése nem csak a miuszaki-
termelési folyamatok kedvezd eredménye miatt, hanem a kornyezeti karos kibocsatasok
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megeldzése illetve minimalizalasa miatt is sziikséges. A folyamatos, jo gépbedllitas

harom teriileten hoz eredményt:

- Ellen6rzott, alacsony szinten tarthatdé a kéros légszennyezd-anyag kibocsatas,
nem novekszik a levegdterhelés.

- Karbantartaskor kevesebb olajos hulladék keletkezhet, nem ndvekszik a kendanyag
felhasznalas.

- A hasznalt berendezések zajkibocsatasa nem novekszik, nem né6 a zajterhelés.

A gazmotorok folyamatos miiszaki karbantartdja, a szerzodésben megbizott NRG-Agent

Kft. Az eréml a Magyar Energia Hivatal engedélyeivel is rendelkezik.

2). Hosszu tava tervek:

Az E.ON Energiatermeld Kft. nem tervez hossza tavu fejlesztést, mely a 1égszennyez6
anyag kibocsatas tovabbi csokkenését eredményezné. A folyamatos, ellendrzott
karbantartdssal biztositjuk a szennyez6 anyagok kibocsatds novekedésének
megakadalyozasat.

KAPOSVAR, OSSZEFOGLALASA:

A Feliigyel6ség kaposvari erdmiiviink kibocsatésait ismeri, ellendrzéttek, a mennyiségi
adatok az LM jelentésekbdl, az tizemid6kbdl jol kalkulalhatok. Difftiz- és porszennyezés
nincs, a Nitrogén-oxidok 1égszennyezés jol ellenérzott. Hatarérték tallépés nem tortént.

A gézmotorok lizemelése alatt a rendszeres karbantartassal, miiszaki feliilvizsgalatokkal
(diagnosztikai miiszerekkel torténd motor beszabalyozéasokkal) biztosithato, hogy az induld
adatok szerinti szennyezés ne ndvekedjen.

PECS

1). Fldzmények:
A pécsi telephelylinkdén - Pécs délnyugati részén - 1 db Caterpillar 3516B LE tipusu
kogeneracios, azaz ho és kapcsolt villamos energiat termelé gazmotoros egység és 2 db
melegvizes gazkazan lett kialakitva egy 6nalld épiiletben. Az erémii egység az E.ON
Dél-dunantali Aramhélozati Zrt. Malomvolgyi ati telephelyét latja el hé és villamos
energidval. Csatlakozik a telephely komplex kdozmi infrastruktiirdjahoz.
A komplex telephelyen meglévé kdzmiivek:

- szilard burkolatu ut,

- elektromos kabel halozat,

- vezetékes gaz,

- vezetékes vizrendszer,

- kdzcsatorna halozat.
A f6ldgaz lizemi, négyiitemii, katalizatoros CAT 3516B LE tipusu gazmotor, amely
megfelel a B.A.T. kovetelményeknek, Europaban, Amerikaban sok helyen alkalmazott
tipus, bevalt, a foldgaz elégetésével hd €s mechanikus energiat termelnek. A mechanikus
- forgési - energiat generator alakitja villamos energiava, amely a villamoshélozatra keriil.
A tovabbi héenergiat a 2 db AKH-600M tipusi modern, ,,Low-NOx” égbs, melegvizes
gazkazannal allitjuk eld, mely hét a helyi E.ON telephely hasznositja.
A melegvizes gizkazanok a nagyobb hdenergia igények fellépésekor, valamint a
gédzmotor allasakor miikodnek. Az E.ON Energiatermeld Kft. 2005 o6ta tulajdonosa az
erémi telephelynek.
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Az alkalmazott gdzmotoros kogeneracids egység hatasfoka magas, mivel a bevitt f6ldgaz
alapu tiizeloho energiabol villamos energia és hdenergia egyarant kinyerhetd.

A légszennyezés, a levegOterhelés, tehat a foldgaz-tiizelés fiistgdzkomponenseibdl all:
Szén-monoxid (CO), Nitrogén-oxidok (NOx), és minimalis mértékben a NemMetan-
Szénhidrogének (NMCH). Diffuz €s porszennyezés nincs.

2). Jelen, és rovidtavi tervek:

Az erémi telephelyiink (KTJ: 101330 324) a Dél-dunantali Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott érvényes kornyezetvédelmi
mukodési engedéllyel rendelkezik, mely 5 évente feliilvizsgalati eljaras keretében
megujitdsra keriill. A mikodési engedély hatarozatnak megfeleléen, a 1égszennyezd
anyagok kibocsatasait minden pontforrasra évenként akkreditalt mérdszervezettel
megméretjiik, és az errdl késziilt jegyzokonyveket megkiildjiik a T. Feliigyeloségnek.

cre

kibocsatasi koncentraciéi megfelelnek a 32/1993. (XIL1.23.) KTM rendeletben eldirt
hatarértékeknek. A modern gézkazanok légszennyezd-anyag kibocsatdsi koncentracioi
megfelelnek a 23/2001. (XI1.13.) KoM rendeletben eldirt hatarértékeknek.

A kiserémili a gazzal ilizemeld berendezések szabvanyos eldirdsai alapjan, engedélyes
tervek alapjan késziilt, a szamitogépes vezérld rendszer minden, a biztonsagot, energia-
hatékonysagot veszélyeztet6 — és ezaltal kozvetve a szennyezést noveld — hibajelre
korrigél, sziikség esetén biztonsdgosan ledllitja a gépegységet. A 2 db gaztiizelésii
melegviz kazdn modern, korszerli ,,Low-NOx” égokkel felszerelt, igy a legszigorubb
gaztiizelési flistgdz-paramétereket is teljesitik.

A motor, illetve a melegvizes kazanok 4116 helyzetében, illetve a tevékenység felhagyasa
esetén, semmilyen kornyezeti terhelés veszélye nem all fenn.

A Dberendezések rendszeres karbantartasa, muszaki ellendrzése nem csak a muszaki-

termelési folyamatok kedvezé eredménye miatt, hanem a kornyezeti karos kibocsatasok

megeldzése illetve minimalizalasa miatt is sziikséges. A gaztiizelésii melegviz kazanok

itemezett karbantartasaval a kivalo fiistgdz kibocsatasi koncentraciok jol tarthatok. A

folyamatos, jO gép- és €égdbeallitas harom teriileten hoz eredményt:

- Ellendrzott, alacsony szinten tarthatd a karos légszennyezdé-anyag kibocsatas, nem
novekszik a levegdterhelés.

- Karbantartaskor kevesebb olajos hulladék keletkezhet, nem novekszik a kendanyag
felhasznalas.

- A hasznalt berendezések zajkibocsatasa nem novekszik, nem né a zajterhelés.

Az egység folyamatos miiszaki karbantartdja, a szerzédésben megbizott NRG-Agent Kft.

Az erdmil a Magyar Energia Hivatal engedélyeivel is rendelkezik.

Hosszu tavu tervek:
Az E.ON Energiatermeld Kft. nem tervez hosszu tavu fejlesztést, mely a légszennyezd
anyag kibocsatds tovabbi csokkenését eredményezné. A folyamatos, ellendrzott
karbantartdssal  biztositjuk a szennyezd anyagok kibocsatds ndvekedésének
megakadalyozasat.
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PECS, OSSZEFOGLALASA:

A Feliigyeldség pécsi erdmiiviink kibocsatasait ismeri, ellendrzottek, a mennyiségi adatok az
LM jelentésekbdl, az iizemidokbdl jol kalkulalhatok. Diffuz- és porszennyezés nincs, a
Nitrogén-oxidok 1égszennyezés jol ellendrzott. Hatarérték tallépés nem tortént.

A gézmotorok és a gaztiizelésii melegviz kazénok iizemelése alatt a rendszeres
karbantartassal, miiszaki feliilvizsgalatokkal (diagnosztikai miiszerekkel torténd motor €s €g6
beszabalyozasokkal) biztosithato, hogy az indul6 adatok szerinti szennyezés ne ndvekedjen.

15. Kaposvari Onkorméanyzati Vagyonkezelé és Szolgaltato Zrt.

Programban lefektetett Osszes intézkedés felsoroldsa ¢€s leirasa 2014 — 2019 évre vonatkozo
tovabbi lehetdség a kibocsatasok csokkentésére:

Alapvetd feladatnak tartjuk a masodlagosan hasznosithatdo energiak flitési halozatba valo
bevételét, mint a biomassza altal termelt hdenergia, vagy a geotermikus energia.

Célunk a lakotelep kozeli, gaztiizelésti fitdémi csak az energia csticsok kiegészitését végezze
el, valamint az egyedi fitést kozintézmények bekapcsolasa a tavfiitési halozatba.

1. KEOP -5.4.0/09-2010-0006 palyazat folytatasaként szeretnénk a varossal
megvalosittatni a megtervezett két belvarosi kozépiskola (gimnazium és
szakkozépiskola) tavfiitési haldzatra vald racsatlakoztatdsat, kazanhazainak
megsziintetését.

2. Tovabbi feladataink kozott szerepel Kaposvar belvarosi kozintézményeinek és
lakéhazainak tavfiitésre vald racsatlakozasa, mely folyamatos egyeztetést kovetel.
Kaposvar belvarosanak tavhdvel valo ellatasa esetén a kibocsatasunk nem valtozik,
s6t csokken, mivel a boviiléshez sziikséges energidt vasarlas utjan kivanjuk
biztositani.

3. Megkotott hdszolgaltatasi szerz6dés szerint 140 TJ/év hdenergiat vasarolunk a
jovoben az ELMIB —KBE gazdaségi vallalkozastol.
2011. januar 21.-én elkésziilt a kaposvari biomassza erémi megvalosulasi terve az
ELMIB —KBE projektben, mely a termelt villamos energia mellett fiitési halézatba
taplalna energiat.
Jelenlegi tervek szerint 2014 novemberében atadasra keriil Kaposvar északi kijelolt
részén.
4. Futémil optimalizalt, gazdasdgos iranyitasa végett, - kibocsatasi értékek csokkentését
varva - kozéptava iranyitastechnikai fejlesztéseket hajtunk végre, mely tervezése
folyamatban van.

Végrehajtas litemterve

Végrehajtas folyamatdnak els® részét teljesitettiik,- a szerzddések alairdsa megtortént.
Intézkedési terv 3. pontjanak hatarideje: 2014. december 10.
Az Intézkedési terv 4. pontjanak hatarideje: 2018. december 20.

A légszennyezettség tervezett javulasa eléréséhez varhatoan sziikséges id6 becslése.
Az érintett légszennyezOk altal elkészitett intézkedési tervek végrehajtasanak iitemezési adatai
alapjan a légszennyezettség tervezett javuldsa folyamatos, s6t a belvarosi haldzat
kiépiilésének eredményeként, a belvaros terhelése jelentésen csokken. Vasarolt energia
eléallitdsa Kaposvar hatdrain kiviilre keriil, mig az energia cstcsok kielégitésére a Kanizsai
utcai flitdmiire marad.
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16. Komloi Futéerédmi Zrt.

Kozéptavu (2014-2019) tervek

- 2012  augusztusaban  tanulmany  késziilt (Megujulo  energia-forrasok
felhasznalasanak bovitése a Komloi Flitderdmiiben) cimmel, amely zobak-aknai
telephelylikon, a meglévé biomassza kazdn mellé tovabbi (3-5MW)
kisteljesitményli biomassza tiizelésii kazan Iétesitését, vizsgalja. Megvalosulasa
esetén a fiitési idényen kiviil sem lenne szilikséges a belvarosi telephelyiink:6n a 8
h.sz-u gazkazannal lizemelni.
Alapvetd funkcidja a fltési idényen kiviili hdenergia termelés lenne, illetve
csucshdigények biztositasa a flitési idényben. A tervezett beruhazashoz jelen
pillanatban nem all rendelkezésre forras, de keressiik ennek lehetdségét.
A rendelkezésre allo informacidk, kozéptavi progndzisok alapjan a Perkins
gazmotorok lizemeltetése (p3, P4, P5) gazdasagtalan.
4-5 sz. gazmotorok (P2) esetleges en szoba johetnek a késObbiekben; jelenlegi
allapotukban lizemzavari vésztartalékok, illetve széls6ségesen hideg id6jaras esetén
sziikséges az lizemelésiik.
A fogyasztoi flités korszertsitési, épiiletszigetelési folyamatok a palyazati lehetdségek
besziikiilésével lelassultak, de a lehetdségek bdviilésével a teljesitmény igények
tovabbi 5-10 %-os csdkkenése varhatd, rovidtavon.

Osszegzés: A Komloi Fiitéerémii Zrt. {izemelésében 2010-t8l folyamatdban olyan Iényegi
valtozasok torténtek, amelyeknek kovetkeztében NOy kibocsatdsa mintegy 18 %-ra
lecsokkent a 2009-es bazisértékhez képest. A szabalyozd véltozasdnak kovetkeztében
kialakult helyzet a jelenlegi allapot fennmaradasat eredményezi. Kedvezd fejlesztési
lehetdségek megvaldsulédsa esetén pedig tovabbi csokkenés varhato.

17. Magyar Cukorgyart6 és Forgalmazo Zrt.

A PM10-es szennyezés tekintetében a technologia fejlesztések soran az érintett terlileteken
"nedves” megoldasok keriiltek kialakitasra (szaturacio, mészkemence). A csomagold lizem
Eorlevélqsztésa jelenleg megfeleld hatasfoku. A jovd évi nagyberuhdzas soran megvalositani

T

ivant 0j csomagolo Eorleveilasztém.technoléglajanak tervezése soran az elérheté legjobb
BAT modszert kivanjak megvaldsitani.

A kozlekedésbol eredé 1égszennyezés csokkentése érdekében a vastti, illetve tengelyen
torténd szallitas aranyat az elmult évekhez képest a vastti szallitas iranyaba novelik.

18. Marcali Varos Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatala

1. A Kornyezeti és Energia Operativ Program (KEOP) keretében meghirdetett
"Epiiletenergetikai fejlesztések és kozvilagitas energiatakarékos atalakitasa" cimii,
KEOP-2012-5.5.0 kodszamu felhivasra palyazatot nyujtottunk be a ,,Marcali
Polgarmesteri Hivatal energetikai feltjitasa" targyaban. A fejlesztés bruttd bekeriilési
koltsége: 296.011.011,- forint, az igényelt tamogatas 85 %, azaz: 251.609.359,- forint.
A fejlesztés megvalositdsdhoz sziikséges 44.401.652,- forint sajat forrds Osszegét a
varos 2013. évi koltségvetés rendeletében biztositja.
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2. A Varosi Fiird6 napelemes energetikai korszertisitésének megvalositasara palyazatot
nytjtottunk be a KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hé, és villamosenergia-igény
kielégitése megujulo energiaforrasokkal koédszami és elnevezésti, eurdpai unios forrasu
palyazati kiirasra.

3. A Kornyezeti ¢és Energia Operativ Program (KE OP) keretében meghirdetett
"Epiiletenergetikai fejlesztések és kozvilagitas energiatakarékos atalakitasa" cimii,
KEOP-2012-5.5.0 kodszamu felhivasra palyazatot nyujtottunk be a "Marcali GYEK
(gyermekélelmezési kozpont) és a Katona Jozsef utcai Bobita ovoda épiileteinek
energetikai  felujitasa" targyaban. A fejlesztés bruttd bekeriilési koltsége:
220.729.612,- forint, az igényelt tamogatas 85 %, azaz: 187.620.170,- forint. A
fejlesztés megvalositasdhoz sziikséges 33.109.442,- forint sajat forras Osszegét a varos
2013.- évi koltségvetés rendeletében biztositja.

4. Marcali Varos teriiletén taldlhaté dnkormanyzati fenntartast utak burkolati feltjitasa.

19.

20.

A varos zoldteriileteinek ndvelése és mindségi fejlesztése.

Komlo6 Véros Onkormanyzata

A jovObeni kozutfejlesztési beruhdzasokra unios palyazati kiirasok, valamint azok pozitiv
elbiralasa alapjan keriilhet sor.

Jelenleg harom, Onkorményzati tulajdonu intézményre vonatkozd épiiletenergetikai
palyézat birdlata van folyamatban, melyek elbiralasat kovetden a kdvetkezd években sor
keriilhet a beruhazasok megvaldsitasara. (KEOP-2012-5.5.0/A. és KEOP-2012-5.5.0/B.
jelti palyazatok)

A villamosenergia-igény kielégitése megtjuld energiaforrasokkal targykorben jelenleg
tizenhat intézményre vonatkozo palyazat birdlata van folyamatban, melyek elbiralasat
kovetden a kovetkezd években sor kertilhet ezen beruhdzasok megvaldsitasara is. (KEOP-
2012-4.10.0/A. jelt palyazat)

Koml6 Varos Szabalyozasi Tervében szerepel a varost keleti €s nyugati irdnyban elkertiild
utak létesitésére iranyuld tervezet, amely megvaldsitasara szintén palyazati forrasbol lesz
lehetdség.

Mohacsi K6zos Onkorméanyzati Hivatal

Folyamatban 1év0o fejlesztési feladatunk utak csapadékviz elvezetése,a kivitelezés burkolt arok
kiépitését jelenti 5400 m hosszban illetve 1000 m zart csatorna haldzatot dunai bevezetéssel.
Palyazatot nyertiink kerékparut feltijitasra és 780 m 0j épitésre, a feltjitasi hossz 4,8 km.

A jovo év folyaman kezdddik a kivitelezési munka.

Burkolat felujitasi munka folyik a Magyar Kozat Zrt. bonyolitasaban a Mohacs-Kolked
0sszekoto uton, illetve a jovo tavasszal készul az 5121-es ut belteriileti szakaszanak felujitasa.
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8.2. a végrehajtas iitemterve

Pannon Hoeromi Zrt., Pannon-Ho Kft..:

A 10. szamu faapriték tiizelésti blokk flistgdztisztitdo rendszerének rekonstrukcidja 2016.
december 31. napjaig valositjak meg.

Pannon Volan Zrt.

A Pannon Volan jelenlegi jarmiibeszerzési koncepciodja szerint 25 db 01j autobusz vasarlasat
tervezi 2014. december 31. napjaig.

Tiike Busz Zrt.

5 db korszeri G busz beszerzése2014. december 31. napjaig.

Magvar Koziat Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga (volt Baranya Megyei
Koziatkezelo Kht.):

a). A jelz6lampas rendszer rekonstrukcioja 2014. december 31. napjaig.
b). Az M60 folytatasa 1,8 km hosszban (Pécsi elkeriild déli szakasza) 2014. december
31. napjaig.

Dél-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség:

1. A Feliigyeldség altal kiadott mar végrehajtas fazisaban lévo kotelezések ellendrzése
FelelOs: Tertileti felelos szakértd

Hataridd: folyamatos

2. A FeliigyelOség altal nem kotelezett szervezetek vallalt intézkedéseinek ellendrzése
Felelds: Emesz Tibor szakmai tanacsos

Hataridd: folyamatos

3. A megtett intézkedések levegdémindségre gyakorolt hatasainak értékelése

Hataridd. évente folyamatos

Felelds: Emesz Tibor témafelelds ligyintézo,

Bittner Zoltan tigyintézo,
Dezs6 Barnabas ligyintézo
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8.3. A légszennyezettség tervezett javulasa eléréséhez varhatéoan sziikséges idé

becslése.

Az ¢érintett 1égszennyezOk altal elkészitett intézkedési tervek végrehajtasanak litemezési adatai
alapjan a légszennyezettség tervezett javulasa eléréséhez sziikséges hataridéként legkésdébbi
hataridének 2019. december 31. napja jel6lhet6é meg.

9. A JAVITASARA

IRANYULO,

TERVEZETT

INTEZKEDESEK ES

PROGRAMOK VALOSZINUSITHETO KOLTSEGEI ES FORRASAI

A beruhazasok varhat6 koltségeit és forrasait a beruhazok intézkedési tervei alapjan az alabbi

tablazatban adjuk meg.

9.1. Pécs kornyéke szennyezett régio esetében

Beruhazé megnevezése

Beruhazas koltsége

Uzemviteli

Forrasa

(mFt) koltség mFt/év

Pannon Héer6mu Zrt., Pannon-H6 Kft. 200 - sajatforras, hitel
Pécs megye Jogi Varos Polgarmesteri 78500 koltséget nem koltségvetés, kdzponti
Hivatal tudtak megadni forrasok és

palyazati pénzek
Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Baranya 60 koltséget nem koltségvetés, kdzponti
Megyei Igazgatosaga tudtak megadni forrasok és

palyazati pénzek
Pannon Volan Zrt. 1078 - sajat forras, hitel
MAYV Zrt. 900 - sajat forras
Tiike Busz Zrt. 454 koltséget nem kozponti forras,

tudtak megadni | 6nkormanyzati, palyazati
forras
9.2. A Feliigyeldség tobbi teriiletére
Beruhazé megnevezése Beruhazas koltsége Uzemviteli Forrasa
(mFt) koltség mFt/év
Komld Varos Onkorméanyzat 55,5 - sajat forras
Varosgondnoksag
Pannon Volan Zrt. 1078 sajat forras, hitel
Kapos Volan Zrt. 2575 - sajat forras, hitel
LAFARGE Cement Magyarorszag Kft. 700 30 sajat forras, hitel
Kaposvari Onkorményzati 10000
Vagyonkezel6 és Szolgaltatom Zrt.
Marcali Varos Onkormanyzata 516 - sajat forras, hitel
Mohics K6zos Onkorményzati Hivatal - 30 sajat forras, hitel
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10. A HOSSZU TAVON TERVEZETT INTEZKEDESEK ES PROGRAMOK
RESZLETEI

10.1. A Pécs kornyéke szennyezett régiora hosszu tiavon tervezett intézkedések és
programok részletei

2011. V1. 29. napjan hatalyba 1épett a gyorsforgalmi- és a fouthalozat hosszu tavu fejlesztési
programjardl és nagytavu tervérdl szold 1222/2011. (V1. 29.) Kormanyhatarozat, amelynek 2.
szamu melléklet I. programciklusaban, 2011-2016. iddszakban torténd megvalositassal
szerepel az M60-as autout (58. sz. fout — Pellérd délkelet és fouti visszakotés a 6. sz. foutig)
2*] savos ut megépitése , majd annak 2*2 sdvossa torténd bovitése. A korméanyhatarozat a
kovetkez6 honlapon érhetd el: http://kkk.gov.hu/pages/index.jsf?p=2&id=6832

Az M60-as autout Pécs varost elkeriild déli szakaszanak megépitése a rovidtavh intézkedések
mellett szintén hozzajarulhat a varoskozponton atmend 6-os szamu fokozlekedési ut
forgalmanak csokkentéséhez, ami a levegdmindség javulasat is eredményezheti.

Pécs varos varoskdzpont atmend forgalmanak elterelésében szintén sokat javithat a varos
rendezési tervében szerepld Eszak-megyer diild — Tiiskésréti ut 6sszekotés megvalositasa.
Ennek megépitéséhez sziikséges forrds biztositdsara az Onkormanyzat erdfeszitéseket tesz.
Ezen uthalozat fejlesztés hosszu tavu tervként kezelendd, vagyis annak realis megvaldsuldsa
2015. janudr 1. utdn varhato.

10.2. A feliigyeloség levegdmindségi hatarérték tallépéssel nem érintett teriileteire a
meglévo jo levegdmindségi allapot megorzésére hosszu tavon tervezett intézkedések
és programok részletei

1. Koml6 Véros Onkormanyzat Varosgondnoksaga

Korabbi években megvalosult intézkedéseket kivanjak tovabbra is kiemelt figyelemmel
folyamatosan végezni.
Hossztdvon nem terveznek olyan beruhdzast, amelyet a koltségvetési keretiikon feliili
pénzforrast igényelne.

2. Magyar Allamvasutak Zrt. EBK Teriileti Szolgaltat6 Kzpont Pécs

A hosszu tavon tervezett intézkedések és programok részletei.
Tovébbi korlatozott emisszid csokkenést az EURO 4-es szintii diesel motorokkal rendelkezd
mozdonyokkal lehet elérni, melyek a kifejezetten nagy forgalmat lebonyolitd vonalakon, mas
vasuttarsasdgokndl Magyarorszigon mar megjelentek. A MAV Csoportnal is szandék van
ezek beszerzésére, de annak mértéke fiigg a MAV Csoport allami tamogatottsagatol, a
mindenkori (kozlekedés) politikatol, illetve az egyes vasutvonalakon, régiokban torténd
alkalmazasa pedig a helyi érdekérvényesitd szervezetektdl, és a kdzgazdasagi értelembe vett
gazdasagossagi tényezOktol.
E téren egyre kedvezdtlenebbiil alakul a régidban a vasuti szallitas helyzete is, hiszen csokken
a napi induld és érkezdé utasok szdma. S féleg azokbdl a pécsi régidban levd, leszakado,
kapcsolodo korzetekbdl, ahonnan csak dieselvontatdssal iizemel a vastt.
Tévlati idészakra (5-10 évre) tervezett levegdvédelmet segitd intézkedések:

A régidban lizemel6 legkorszeriitlenebb dieselmozdonyainak motorcseréjét az évtized
végére be kell fejezni, a ma érvényes EU-s direktivaknak megfeleld motorokkal.
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A mar kordbban ahitott korszerli, és alacsony emisszidoval tlizemeld Desird
motorvonatok beszerzése és ilizembealltdsa Pécs vasiti kornyezetben akkor valdsulhat meg,
amennyiben EU-s segitséggel eldszor az érintett vasuti palyak allapota (a Magyarbdly —
Villiny — Mohacs, a Szentlérinc-Gyékényes- Nagykanizsa- Szombathely, valamint
Kaposvar- Fonyod vonalszakasz) felujitasa megtorténik. Ez legalabb 20 mrd. Ft-os koltséget
igényel. A Desird, vagy mas hasonl6 motorvonatok (a harom vonalon 3 db kozlekedtetése
realis igény) megvételéhez tovabbi kb 4 mrd Ft prognosztizalando.

A Desird motorvonatok tizembeallitasaval kiilonosen Pécs és Fonyodd vonatkozasaban
szamottevo hatassal lehetne — elsdsorban nyaron — a régids kozlekedési emissziok alakuldséra,
hiszen gyorsan, kulturalt koriilmények mellett lehetne eljutni a régiéo nagyvarosaibol a
Balatonra.

Példaként emlitendé, hogy Budapest kornyékén vannak olyan szakaszok, ahol
négyszeresére nott e vonattipus megkedvelése miatt a vasuti személyszallitast igénybevevok
szama, csokkentve a kozuti kozlekedésbdl szarmazo terheléseket, egyben eleget téve az EU
kozlekedési energiahatékonysag-javitasi intézkedési tervében foglaltaknak.

Tervezoasztalon van a pécsi és kaposvari  intermodalis kozlekedési kozpont
kialakitasa, melynek elsddleges célja a kozosségi kozlekedés fejlesztése, a kozlekedési
munkamegosztés feltételeinek jobbitdsa, az utasok kényelmesebb kiszolgalasa Ezzel, és uj, jol
megvalasztott helyen eldvarosi vasuti megallohelyek kialakitasaval, tizembeallitasaval egyiitt
egy korabbinal kornyezetkimélobb utazas is megvaldsithato a pécsi régid varosaiban.

A hosszl tdvon tervezett intézkedések és programok részletei.

Tovabbi korlatozott emisszié csokkenést az EURO 4-es szintli diesel motorokkal rendelkezd
mozdonyokkal lehet elérni, melyek a kifejezetten nagy forgalmat lebonyolité vonalakon, mas
vasuttarsasagoknal Magyarorszdgon mar megjelentek. A MAV Csoportnal is szandék van
ezek beszerzésére, de annak mértéke fiigg a MAV Csoport allami tamogatottsagatol, a
mindenkori (kozlekedés) politikatol, illetve az egyes vasutvonalakon, régidkban torténd
alkalmazésa pedig a helyi érdekérvényesitd szervezetektdl, és a kozgazdasagi értelembe vett
gazdasagossagi tényezoktol.

E téren egyre kedvezétlenebbiil alakul a régioban a vasuti szallitds helyzete is, hiszen
csOkken a napi induld és érkezd utasok szama. S foleg azokbdl a pécsi régidban levd,
leszakado, kapcsolodo korzetekbdl, ahonnan csak diesel vontatassal lizemel a vasut.

Tévlati idészakra (5-10 évre) tervezett levegdvédelmet segitd intézkedések:

A régioban iizemeld legkorszeriitlenebb dieselmozdonyainak motorcseréjét az évtized
végére be kell fejezni, a ma érvényes EU-s direktivaknak megfelelé motorokkal.

A mar korabban ahitott korszeri, és alacsony emissziéval {lizemeld Desird
motorvonatok beszerzése és lizembealltasa Pécs vasuti kornyezetben akkor valosulhat meg,
amennyiben EU-s segitséggel el6szor az érintett vasati palyak allapota (a Magyarboly —
Villany — Mohacs, a Szentlérinc-Gyékényes- Nagykanizsa- Szombathely, valamint
Kaposvar- Fonyod vonalszakasz) felujitasa megtorténik. Ez legalabb 20 mrd Ft-0s koltséget
igényel. A Desird, vagy mas hasonlé motorvonatok (a harom vonalon 3 db koézlekedtetése
realis igény) megvételéhez tovabbi kb. 4 mrd Ft prognosztizalando.

A Desir6 motorvonatok iizembeallitasaval kiilondsen Pécs és Fonyod vonatkozasaban
szamottevo hatassal lehetne — elsdsorban nyaron — a régids kozlekedési emissziok alakulasara,
hiszen gyorsan, Kulturalt koriilmények mellett lehetne eljutni a régidé nagyvarosaibol a
Balatonra.

Példaként emlitendd, hogy Budapest kornyékén vannak olyan szakaszok, ahol
négyszeresére nott e vonattipus megkedvelése miatt a vasiti személyszallitast igénybevevok
szama, csokkentve a kozuti kozlekedésbdl szarmazé terheléseket, egyben eleget téve az EU
kozlekedési energiahatékonysag-javitasi intézkedési tervében foglaltaknak.
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Tervezbasztalon van a pécsi és kaposvari intermodalis kozlekedési kozpont
kialakitdsa, melynek elsddleges célja a kozosségi kozlekedés fejlesztése, a kozlekedési
munkamegosztas feltételeinek jobbitdsa, az utasok kényelmesebb kiszolgéalasa Ezzel, és 1j, jol
megvalasztott helyen eldvarosi vasuti megallohelyek kialakitasaval, tizembeallitasaval egytitt
egy korabbinal kornyezetkimélobb utazas is megvaldsithatod a pécsi régid varosaiban.

3. Magyar K6zt Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatosaga

2019. évtdl induld idészakra vonatkozdan javasolt fejlesztések

o A 67. sz. fokozlekedési ut Somogy megyei szakaszan valamennyi telepiilés elkeriild
utjanak megépitése

o Az M9 autdpalya Somogy megyei szakaszdnak megépitése, mely lehetdséget biztosit a
61. sz. fokozlekedési 1t telepiiléseken athalado illetve telepiilések kozotti szakaszanak
tehermentesitésére.

o A 76. sz. f6kozlekedési ut Balatonszentgyorgy elkeriild szakasz megépitése.

4. LAFARGE Cement Magyarorszag Kft.

A Cementgyar levegotisztitasi, levegévédelmi technoldgiainak és berendezéseinek, hatékony
allapot fenntartésa, az elérhetd legjobb technologidk (BAT) alkalmazasa mellett.

5. KRONOSPAN-MOFA Hungary Kift.

1. Napelemek telepitése
Cél: a szocialis meleg viz igény biztositdsa megujulé energiaforrds (napenergia)
felhasznaladsa révén, kivaltva a meglévd foldgaztiizelésii meleg viz eldallitd rendszert,
csOkkentve ezaltal a 1égszennyezd anyag (PM1o, NOy) kibocsatast.

2. Irodaépiilet fiitéskorszertsités
Cél: az irodaépiiletek kommunalis flitési rendszerének korszeriisitése, hdenergia
biztositdsa megljulé energiaforrds (biomassza) felhasznalasa révén, kivaltva a
meglévd foldgaztiizelésli kommundlis flitési rendszert, csokkentve ezaltal a
légszennyez0 anyag kibocsatast. A jelenlegi biomassza tiizelésli rendszer részét
képez6 termo olaj rendszer funkcidjanak kiszélesitése, a szigetelt csérendszer kiépitése
a meglévo fatiizelésii kazan és a kozponti irodaépiilet kozott.

3. Széleromu telepités
Cél: a villamos energia fogyasztas egy részének fedezése meglijuld energiaforrasbol
(szélenergiabol) kozvetve csokkentve ezaltal — a nagyobb régid vonatkozdsaban - a
légszennyezd anyag kibocsatast.

Mivel a hossz tavl intézkedési tervek még nem keriiltek kidolgozéasra, ezért a
koltségekrdl és a lehetséges forrasokrodl jelenleg nem lehetséges érdemben nyilatkozni.
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6. Kaposvari Onkorményzati Vagyonkezel® és Szolgéltato Zrt.

1. 2019 ¢év utani tervek kozott szerepel a Berzsenyi utca nyugati oldalan 1évo
(TESCO, OBI, LIDL, CORSO fiizletkozpont, stb.) egyedi flitéssel és hiitéssel
rendelkezd nagy bevasarld kozpontok, egyben lakdsok tdvhore és hiitésre valo
rakapcsolasa,

2. 2010 évben Kaposvar varosa alairta a geotermikus energia hasznositasat, mely
gazdasagi okok miatt hattérbe szorult, de a szerzédés ¢él. Megitélésiink szerint
2020 utan keriilhet sor a megvalositasara a kevésbé kedvezd foldtani és
geologiai viszonyok miatt.

3. 2005 évi teriiletrendezési tervben szerepld hulladékégetéskor keletkezo
égethetd hulladék, és a varostél nagy tdvolsag miatt, inkdbb a biomassza
kornyezetben kell megvaldsitani, mely tovabbi gazdasagi és finanszirozasi
kérdéseket vet fel.

4. Kaposvari Cukorgyarban eléallitott biogdz felhasznaldsat energia csucsok
letorése végett tervezziik megvaldsitani, amennyiben a geotermikus erdmii nem
val6sulna meg.

11. A FELHASZNALT PUBLIKACIOK, DOKUMENTUMOK, MUNKAK

JEGYZEKE
/1 TOTAL Kft: A Pannonpower Rt. Pécsi Eromiivének Foldgazalapu
Fejlesztése. Elozetes kornyezeti hatastanulmany: 2001.
szeptember 8.
/2] DD-KVF: Intézkedési program Pécs ¢s kornyéke zona levegémindség

javitasardl. Szakvélemény 2003. marcius

12. A KOVETKEZO JOGSZABALYOK VEGREHAJTASARA VONATKOZO
KIEGESZITO INFORMACIOK

A kormanyrendelet 1. sz. melléklete 12. pontjadban meghivatkozott EK iranyelvek
alapjan kihirdetett jogszabalyok végrehajtasa folyamatos.

13. A LEVEGOSZENNYEZES CSOKKENTESET CELZO  ALABBI
INTEZKEDESEK MEGNEVEZESE

A kormanyrendelet 1. sz. melléklete 13. pontjdban meghivatkozott intézkedések
végrehajtasa folyamatos.



