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I. A tevékenység rovid ismertetése

A létesitményben fétevékenységként kornyezetbarat, szarazeljarasi — ,BAT -nak
megfelel6” - technolégiaval zart, sima és homogén feliiletli, vékony (2-6 mm), nagy
slirségl (>800 kg/m®), un. HDF, ill. kdzepes siir(iségli (<800 kg/m®), un. MDF
farostlemezeket allitanak elé (TEAOR: 16.21°08). A gyartdsor kapacitasa a gyartott termék
méreteitdl (elsésorban vastagsagatol) és - a termékmindségre hatast gyakorld -
sorsebessegtol fugg. A gyartésor maximalis napi kapacitasa a legproduktivabb termék
esetén: 644 m®nap. “~

A technolégia

* az erdbgazdasagoktol, flrésziizemektdl, fafeldolgozéd tizemektdl vasarolt lagylombos,
keménylombos és fenyd rénkfa, famelléktermékek apritasabol,

* vagy azokbol készitett faapriték vasarlasabol

» szilard térburkolaton térténd nyilt (rénkfa), ill. részben fedett (apriték) tarolasabdl,

* akulénbdz6 fafajoknak a gyartandd lemezvastagsagnak, lemezminéségnek megfeleld
keverési arany szerinti adagolasabal,

» zart szallitészalag rendszerrel torténé szallitasabol, tarcsas, légalafivasos szaraz
tisztitasabol, osztalyozasabol, tarold silékba rakasabal,

* a megfeleld viztartaimu és gbzzel elémelegitett apriték rostosité (defibrator)
berendezés &riétarcsai kdzti elemi rostokra bontasabdl,

» folyekony vizoldhaté polikondenzalt melamin-karbamid-formaldehid miigyantaval és
egyeb segédanyagokkal (ammoénium-nitrat-karbamid edz6é, paraffin  emulzid)
gbzporlasztasos blow-line rendszerben val6 dsszekeverésébél,

» fustgaz el6allités, ill. termo olaj hevités, géztermelés technoldgiaba integralt féldgaz,
vagy biomassza tlizeld rendszerek segitségével
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* avegyszerezett rostok egyenaramu direkt fistgaz csdszaritéban torténé szaritasabol,
* arostok ciklonokban torténé levalasztasabol, osztalyozasabol,

= a szaraz rostok teritésébol, formazasabdl,

* az elbkészitett rostpaplan elépréselésébdl,

= arostpaplan 210 °C-on mikodd termo olaj flités(i folyamatos tizemii préselésébdl,

* anyers lemezek tablamérete vagasabol, rakatolasabol és raktarozasabol,

* fellletkezelésébdl (vizbazisi lakkokkal hengeres felhorddé gépekkel torténé
lakkozasabol)

all.

A kesztermék felhasznalasi terllete: butorgyartds, hatfalak, keretek, szegélyek,

ajtégyartas, parketta, fiokfenék, csomagolas, egyéb specialis alkalmazasok.

A telephelyen Uzemel6 pontforrasok miikodésének feltételeit az 16338-7/2013. szamu

levegéveédelmi miikddési engedélyben hatarozta meg a DD-KTVF.

Il. Az alkalmazott technolégiak BAT megfelelésége

A telephelyen miik6dé technolégiak (HDF/MDF gyartas, feltletkezelés-lakkozas, héenergia
termelés) a ma ismert legkorszer(ibb miszaki szinvonalat képviselve valésultak meg az
elmult (2006-2012.) években. A megépllt és atalakitott Uzem és az alkalmazott
farostlemez gyarté- és feldolgoz6 technologidk, a létesitett berendezéseket is beleértve
megfelel az elérhetd legjobb technika (tovabbiakban BAT) kévetelményeinek.

Egy normal fatlizelés( kazan energetikai hatasfoka altalaban 75-90%. A |étesitett rendszer
a nagyfoku energia integracionak készénhetéen, a BAT-nak megfelelé 95%-os energetikai
hatasfokkal mikodik készonhetdéen annak, hogy a fatiizelésli kazan fistgazainak
hétartalmat koézvetve hasznositva végezzilkk a termoolaj hevitést, és a géztermelést
valamint a fustgaz bevezetéssel kozvetlenul a rostszaritdé berendezés héigényének
fedezését. A kazanbol kilépé 910 °C-os filstgaz 50-60 °C-os hémérsékleten hagyja el a
rendszert (a 60 m magas P7/P8 pontforrasokon keresztil). Az energia hatékonysag ennél
jobban nem fokozhaté. Az energiahatékonysag névelése érdekében a hétechnikai
rendszer megfelelé hészigeteléssel lett ellatva.

A magas hatasfok fenntartdsahoz szikséges a technolégiai berendezések jo
karbantartasa, folyamatos mikodtetése, felligyelete, rendszeres ellenérzése és vizsgalata,
amelyet a vallalat el is végez.

A rendszer mikddtetéséhez szilkséges minimalis héenergia raforditast agy biztositjia az
Uzem, hogy tobb helyen (szaritd, termoolaj rendszer, gbézrendszer) automatikusan és
folyamatosan PLC szabalyzé rendszer (valamint a biztonsagi figyel6-, reteszelé rendszer)
kozremiikddésével kontrolldlja a hoémérséklet, ill. hémennyiség értékeket, ezzel is
minimalizalva a tlzelési alapanyag felhasznalast, az energia veszteséget és a
légszennyez6 anyag kibocsatast.

A telephelyen felhasznalt tlzel6anyagok (vasarolt tlzifa aprittk és a keletkezd
melléktermékek vonatkozasaban) a 10/2003. (VII.11.)) KWM r. 2. § 1.) ee) bekezdés
szerinti biomassza definiciét kimeritik (ugyanigy a 3/2002. (11.22.) K6M rendelet 4.
mellékletének 3. pontjat és az 1. § 3.) bekezdés ad) pontjat is), ezért alkalmazzuk a
fatlizelésl héenergia termeld technoldgiai egységre a BAT megfeleléség vizsgalatahoz a
nagy tlizel6berendezésekre vonatkozé BAT Referencia Dokumentum 5. fejezetét.
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Légszennyezd anyag emisszio csOkkentd technikak biomassza tiizelésii kazannal

A biomassza (tlizifa, faapriték, faipari melléktermék) tlzeléberendezések esetében a
jellemzé légszennyez6 anyagok elsésorban a por és a hozza kapcsolodd mikro
szennyezdk, a nitrogén-oxidok (és a szén-monoxid, ill. kén-oxidok). A kévetkezd tablazat
a légszennyez6 anyagok kibocsatasanak megelézésére és csokkentésére alkalmazott
technikakat foglalja 6ssze. A felsorolt technikak egyik része a légszennyezd anyagok
keletkezésének elkerlilésére szolgal (primer eljarasok), masik részik a keletkezett
szennyezé anyagok utélagos levalasztasara szolgal (szekunder eljarasok), ahol arra
lehetéség van. Elsésorban a primer eljarasok szamitanak BAT technolégianak. Lasd: 1.

tablazat!

1. tablazat: Technikak a légszennyezé anyag emissziok csékkentésére biomassza tiizelésii erdmiiveknél

Légszennyez6 4 . Kornyezeti . . Alkalmazasa az -
anyag Ajanlott technika hatasok/Elény6k Megjegyzés tizemben )
Multiciklonok és
ApBfr- >99,9% elektrofilter kombinacid|
o B ‘é'bOPkaSeétf,sa”ak Ier\:é{as?tisi alkalmazott.
or és mikro- . P S ntése, atasfo
szennyezdk Szdvet szliré kilénosen a finom
poré (PM2 5 és
PM10)
Korszer( tlztér NO, S8 £0) Alkalmazott
kialakitas keletkezes
csokkenés
: NO, keletkezés Alkalmazott az els6
Alacsony légfelesleg csdkkenés b dian
NO, keletkezés
Szakaszos tlzeles csbxkkenés et
NOy (és CO) Alkalmazott (primer,
Levegbszakaszolas keletkezés szekunder és tercier
csokkenés égéslevegé bevezetés) —
fareliaryan uo NO, keletkezés Primer
Fustgaz recirkulacio csokkenés eljarasok  |Alkalmazott
E ; 3 Korszer(, NO (és CO
Nitrogén-oxidok szamitogépes keletkezés) Alkalmazott
tuzelésszabalyozas csokkenés
Tuzelési rendszer Tuzelési rendszer
karbantartasa karbantartasa Alkalmazott
w2k NO, keletkezés
~Alacsony NOx"-€gok c)éékkenés Porégéknél alkalmazott
Szelektiv, nem
katalitikus redukcio NO, csokkentés il oo
(SNCR) Szekunder |8 S2UKseges)
eljarasok

Szelektiv katalitikus
redukci6 (SCR)

NO, csokkentés

Nem alkalmazott

(nem sziikséges)
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lll. Helyzetelemzés

Az 1. tablazatbol lathato, hogy a 2012. évi beruhazas soran megvaldsult tizifa apriték és
melléktermék (biomassza) tlizel6 kazan messzemendkig teljesiti a BAT kivanalmait, igy a
Vallalat a héenergia termelé tevékenységnél a PMy, és a NO, kibocsatas csdkkentés
érdekében valamennyi lehetséges és ésszerli lehetéséget kiaknazott.

1. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald
technolégiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok révid ismertetése

a) Szilard anyag levalasztok

A fatuizelés(i kazan kilép6 fustgazainak kézvetlen a szarité felé kilépd része (55%) az
L33 jelli F6 (szaritd oldali) Multi ciklon és az azt kovetd L34 jelli Elektrofilteren keresztul
a termoolaj hécserélé felé tavozoé része (45%) elébb az L30 jell termoolaj oldali (hamu,
pernye, por levalasztd) multiciklonon, majd a két részaram 6sszekeverése utan az L33
és L34 levalaszté berendezésen keresztil juthat csak (Uzemallapottdl fuggden) a
szaritd pontforrasain, ill. az inditokéményen at a kérnyezeti levegébe. Ez a kettd, ill.
harom lépcsés tisztitasi, porlevalasztasi eljaras biztositani képes a por (TPM) emisszios
hatarértékek teljestlését.

A HDF farostlemezgyart6 technolégiahoz tobb nagy hatékonysagu porlevalaszto ciklon,
zsakos filter tartozik (L18, L19, L20, L21, L22, L23, L25, L24, L40) lasd: 2. tablazat!

))

b) A fatiizelésii kazan tiizelésszabalyozé NO,, CO és TOC emisszié csdkkentd
rendszere
Az el6tolé rostélyos fatlizelésli kazan a tobbfokozati égetésnek koszdnhetden
alacsony NO, kibocsatassal bir. A tlizeldberendezés elsé szakasza levegbhiannyal
(A=0,8), mas része nagy légfelesleggel (A=1,9), tizemel. A NO,-cs6kkenés oka, hogy a
legmagasabb hémérsékletl primer égési zonaban levegéhiany van, ami kedvezéen hat
az NO,-képzddésre (kisebb mértékben képzddik). Az égési zona masodik és harmadik
szakaszaban, ahol mar erés levegéfelesleg van, a hémérséklet csdkken, igy a NO,
nagyobb mennyiségben nem képzddhet.
A szakaszos tizeléanyag adagolasnak, és az emlitett médon, szabalyozottan térténd
flstgaz visszavezetésnek, recirkulaciénak készénhetéen homogeén, ill. heterogén NO-
felhasznalasu reakciok jatszédnak le.

c¢) Fahamu és pernye hulladéktarolé kialakitas diffiz kiporzas megakadalyozasa
érdekében
A fahamu hulladékok egymastdl elkuldnitetten, felul nyitott, lefedhetd, kiporzas mentes,
kifolidzott konténerekben vannak tarolva, a pernye hulladékok Big-Bag zsakokban, ill.
acél hordokban. A kiadagol6 szallitd szalag végén flexibilis zart témlén keresztul émlik
a konténerbe a nedves fahamu. A zart konténerek és a Big-Bag zsakok tarolasara a
telephely elkilonitett, joI megkdzelithetdé helyén, a volt BV kazénhaz féldszintjén
kialakitott zart, fedett, 6sszefolydval, zsomppal ellatott atmeneti (fahamu és pernye)
hulladék tarold6 helyiségben kerul elhelyezésre. Ezzel a megoldassal a diffuz
porkibocsatas alacsony szinten tarthato.

))

2. A gyartastechnolégiai folyamatok leveg6terhelést csokkenté berendezései

A gyartastechnologiai folyamatok levegéterhelést csokkenté berendezeéseit a 2.
tablazatban soroljuk fel.
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2. tablazat: Kibocsatas csokkenté légtechnikai berendezések

Uzembe |Berendezés
Berendezés . Lo helyezés és tipusa
ATORBEHS Megnevezés Teljesitmény | ME nagyjavitas (LAL-
éve szerint)
L18 SZARITO LEVALASZTO CIKLON 1. 10,5 t/h 2007 3
L19 SZARITO LEVALASZTO CIKLON 2. 10,5 t/n 2007 2
ROST OSZTALYOZO LEVALASZTO
L20 CIKLON 1. 10,5 t/h 2007 3
ROST OSZTALYOZO LEVALASZTO
L21 CIKLON 2. 10,5 t/h 2007 3
L22 TERITOSOR ROSTELSZIVAS FILTER 1. 320 kg/h 2007 7
L23 TERITOSOR ROSTELSZIVAS FILTER 2. 230 kg/h 2007 7
L25 ll\D/II(?)ES% ELSZIVAS LEVALASZTO VIZES 150 kg/h 2007 10
L24 FURESZPOR LEVALASZTO FILTER 250 kg/h 2007 10
L30 TERMOOLAJ OLDALI MULTICIKLON 95 % 2013 4
133 FO (SZARITO OLDALI) MULTICIKLON 95 % 2013 4
L34 ELEKTROFILTER (SZARITO OLDALI) 99 % 2013 5
L40 FURESZPOR CIKLOFILTER 99 % 2013 14
Fatuizelésl kazan tlzelésszabalyozé NO,
- CO és korom emisszi6 csdkkentd
rendszere

3. A PMy, és NO, kibocsatasok szintje 2013-ban

A 166/2006/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi rendelet (E-PRTR) |. és Il. melléklete
alapjan PM10  kibocsatasban  érintett  légszennyez6  pontforrasok a  HDF
gyartastechnologiahoz kozvetlenil kapcsolédd pontforrasok. A szallé por, PM10, mint
légszennyez6 anyag kibocsatasi jellemzéi — jogszabalyi kotelezés hianyaban méréssel

nem kerilltek meghatarozasra, igy csak miiszaki szamitassal volt lehetséges az emisszidés

értékek becslése, amelynek végeredményét a 3. tablazat mutatja be.

A farostlemezgyartas céliara a legmegfelelébb farost méret a 100 — 1.000 pm kozotti
tartomany. A 100 um alatti rost frakcié a technolégiaban a kétést végzé miigyanta fizikai-
kémiai hatasossaganak romlasat eredményezné, ezért nem cél, sét kifejezetten hatranyos
ennek keletkezése. Ezért a BAT-nak megfeleld rostositoé technoldgiai miiveleti egyseg ugy
kerult tervezésre, ill. gyartds soran kialakitasra, hogy a 100 pym alatti tartomanyban
keletkezé por mennyisége a leheté legkisebb legyen. Erre val6 tekintettel és mivel ez egy
nagysagrenddel magasabb érték, mint a szall6 por mérettartomanya (10 upm) a keletkezés
valészin(iségét nem tekintjilk ugyan nullanak, de mindenképpen mérsékelt miszaki

becslésre 6sztondz. (A FAIMEI-130/2011. munkaszamu rostfrakcio analizis, mintavételezési és vizsgalati
jegyzbkoényv tanuséaga szerint a 10 um alatti farost részecskék aranya kisebb, mint 0,05%.)

Fentieket és a porlevalaszté berendezések elméleti/gyakorlati hatasfokat figyelembe véve
maximum 10%-ban hataroztuk meg a szallé por, PM10 és az 6sszes szilard anyag, TPM
aranyat a legfrissebb, rendelkezésre all6 mért adatokat felhasznalva (Id. 3. tablazat!).

Az NO, kibocsatas a foldgaz-, ill. biomassza tluzel6 berendezések égéstermékekeént
keletkezik és jut a kérnyezeti levegbbe a vonatkozd emisszids hatarértékeket betartva. Az
akkreditalt intézet altal mért legfrissebb értékeket a 3. tdblazatban foglaltuk dssze.
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: A Vallalat szallé por, PM;, (98) és NO (3) emisszié adatai 201,3

HDF-iizem, Rostositds, rostszaritds
2aritd levalas2té ciklon kirtd -1 (fldgiztizelés) o (EEepec. PMIDO8

zéritd levalaszté ciklon kit -2. (foldgdztizelés) aosey = R - IO DO

s24llé por - PM10 (98
s24llé por - PM10 (98)

zéritd levalasztd ciklon kiirté -1. (fatiizelés) 168 060

Zaritd levalaszto ciklon kiirtd -2. (fatiizelés) 188 200

12520 |sz4llé por - PM10 (95)

13 180 [sz416 por - PM10 (98) | 0,0160 | 123 |
HDF iizem - ROST TERITES, PRESELES
42010 szallé por - PM10 (98) 0,0042 0,10
37 100 szall por - PM10 (98) 0,0037 0,10
72320 sz4llé por - PM10 (98) 0,0072 0,10
1560 szallé por - PM10 (98) 0,0002 020 <
46 090 szalld por - PM10 (98) 0,0143 031 -
ENERGIATERMELES

4260

4760

3100

‘TS Fatizelésti kazan inditokéménye 34200
|PACK-P-AR/100 gazkazénok kéménye 114

* 273 K homérsékletis, 101,3 kPa nyomast (normal éllapotsy), széraz, referencia oxigén tartalmi véggdzra vonatkoztatva

4. A PM,, és NO, kibocsaté pontforrasok hatasteriilete

A telephelyen, a 60 perces egészségigyi hatarértékkel vagy tervezési iranyértékkel
szabalyozott légszennyezé anyagokat kibocsatdé pontforrasoknak —a 306/2010 (XII. 23.)
Korm. rendelet 2.§ 14. szerint— nincs hatasteruletik.

A pontforrasok kibocsatasa a 2012-ben a korabbi évekhez képest valamelyest névekedett
ugyan, de az alacsonyabb kéményekkel rendelkezé foldgaz tuzeldberendezések
rendszeres hasznalaton kivil helyezésével a levegétisztasag-védelmi hatastertlet 263 m-
rél nullara csokkent, a kdrnyezeti levegd terhelése, ezaltal minésége javult.

IV. Megvalésult intézkedések

A Felugyel6ség 2008. majus 19-én kelt, 3478-1 1/2008. szamu hatarozataban a diffliz
porkibocsatas megakadalyozasa érdekében a Vallalat altal készitett és benydjtott
intezkedési terv végrehajtasara kotelezte a KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft-t. A
hatarozat tdbbek k&zott eldirta a fatér rendszeres takaritasat, fal épitését, az atmeneti
tarol6 falanak atépitését. A hatarozat az abban foglalt részfeladatok teljesitésére
differencialtan hatarozott meg teljesitési hataridéket. Egyes feladatokat folyamatosan el
kell 1atni, mig masok teljesitésére a hatarozat legkésdébb 2008. junius 30-ig adott hataridét.
A fasitas és sdvénytelepités hatarideje 2008. oktober 30. volt. A Vallalat a részfeladatok
elvegzését a Felugyeléségnek folyamatosan jelentette. Ezen bejelentések szerint 2008.
junius 24-ig az apriték osztalyozé berendezés mellett fal épult, az atmeneti rost-tarolé falat
bévitettiik, a homlokrakodé kanalat atalakitottuk, a lakotelep elétti szakaszon parkositast
vegeztunk, amely soran 6rékzold tujakat és gyorsan noévé Ultetvényes lombhullatéd fakat
telepitettink.

V

=
_—
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Megvalosult diffaz porkibocsatast (és PM10) csékkenté intézkedések:

1. A nyilttéri apriték kipokban a faapriték minimalisan szikséges mennyiségének
tarolasa a folyamatos alapanyag ellatas biztositdsa érdekében. Az apritéktér
folyamatos takaritasa.

Hatarid6: azonnali, illetve folyamatos
Felelés személy: Szabé Zoltan - fatér vezet6

2. A ,levegds” apriték osztalyoz6 berendezés délnyugati oldalan fal épitése a

lakéterilet porterhelésének csokkentése érdekében.
Hatarid6: 2008. janius 15.
Felelés személy: Lindenlaub Zsolt — miszaki igazgat6

3. Az atmeneti rost-tarol6 falanak bovitése ronkfabél L alakrél U alakra.

Hatarid6: 2008. majus 30.
Felelés személy: Lindenlaub Zsolt — miszaki igazgat6

4. A Kkiporzasra hajlamos anyagok szallit6 homlokrakodé kanalanak atalakitasa,
ponyvazhatéva. -
Hataridd: 2008. junius 30.

Felelés személy: Lindenlaub Zsolt — miiszaki igazgato

5. A kiporzasra hajlamos anyagok szdllitdsakor a homlokrakodd kanalanak
ponyvazasa.

Hatarid6: 2008. junius 30., utana folyamatos
Felel6s személy: Szabd Zoltan - fatér vezetd

6. Mellektermék felhasznalas Gtemének optimalizalasaval, készletminimalizalas.
Hataridd: azonnali, illetve folyamatos
Felelés személy: Szabo Zoltan - fatér vezeté

7. A telephely déli oldalan a lakéterilettel hataros részén parkositasa, fasitasa.
Hataridé: 2008. oktéber 30.

Felelés személy: Lindenlaub Zsolt — m(iszaki igazgat6

8. Rendkivuli meteorolégiai allapot esetén a faapriték ,kupok” félia takarasa.
Hatarid6: szikség esetén
Felelés személy: Lindenlaub Zsolt - miiszaki igazgat6

9. Melléktermék helyben torténd energetikai hasznositasanak koszénhetéen a —
szallitjarml forgalom kiesés okan kozvetett légszennyezdanyag kibocsatas ™
csOkkentés (a tehergépkocsik emisszié kiesése révén).

Hatéarid6: 2012.08.10.
Felelés személy: Lindenlaub Zsolt - miszaki igazgat6

10.Fahamu és pernye hulladéktarold kialakitds diffGz kiporzas megakadalyozasa
erdekében
Hataridé: 2012.12.31.

Felelés személy: Lindenlaub Zsolt - mliszaki igazgato

V. Tervezett rovid tavu intézkedések

Mivel az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés okan, a fenn felsorolt megvalésult
intézkedéseken tal tovabbi PM,, és NO, kibocsatas csdkkentési intézkedésre célszerii
és ésszerii koltségkereteken beliili miiszaki megoldasra meglatasunk szerint nem nyilik
lehetéség, az egyediili rovid tava célként a mar megvaldsult intézkedések fenntartasa, a
telephely folyamatos tisztantartasa, a technoldgiai berendezések jé karbantartasa,
folyamatos miikodtetése, felligyelete, rendszeres ellenérzése és vizsgalata hatarozhaté
meg. Ezen feladat az eddigi raforditasokon és a normal lzemi koltségeken feliil
rendkiviili forras bevonast nem igényel.
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VI. Tervezett hosszu tavu intézkedések

1. Napelemek telepitése
Cél: a szocialis meleg viz igény biztositasa megujuld energiaforras (napenergia)
felhasznalasa révén, kivaltva a meglévé foldgaztizelési meleg viz eléallitd
rendszert, cs6kkentve ezaltal a Iégszennyez6 anyag (PM1o, NOy) kibocsatast.

2. Irodaépiilet flitéskorszeriisités
Cél: az irodaépuletek kommunalis f(itési rendszerének korszerlsitése, hdenergia
biztositdsa megujulé energiaforras (biomassza) felhasznalasa révén, kivaltva a
meglévé foldgaztizelési kommunalis fltési rendszert, csokkentve ezaltal a
légszennyez6 anyag kibocsatast. A jelenlegi biomassza tuzelésl rendszer részet
képezd termo olaj rendszer funkci6janak kisz€lesitése, a szigetelt csorendszer —
kiépitése a meglévd fatlizelés(i kazan és a kézponti irodaépulet k6zott.

3. Szélerémii telepités
Cél: a villamos energia fogyasztas egy részének fedezése megujuld
energiaforrasbdl (szélenergiabol) kézvetve csdkkentve ezaltal — a nagyobb régio
vonatkozasaban - a légszennyez® anyag kibocsatast.

Mivel a hossz( tavu intézkedési tervek még nem kerlltek kidolgozasra, ezért a
koltségekrél és a lehetséges forrasokrédl jelenleg nem Iehetséges érdemben
nyilatkozni.

Mohacs, 2013. oktoéber 22.

)

Készitette: Katoli Gabor
kornyezetvédelmi szakértd
(kamarai szakért6i szam: SZKV-le, -hu, -v{/02-1221)

Jévahagyta: Novak Tibor Lindenlaub Zsolt
Vezérigazgato /1«\/ miszaki igazgato, vezigh.




