Dél-dunantuli Kérnyzetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség Ean e a-053

7621 PECS

Papndvelde u.13

Targy:

DUNA-DRAVA CEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Duna-Drava Cement Kft.

Beremendi Gyar

7827 Beremend, Pf.: 20
Telefon: 06-72-574-500
Fax: 06-72-574-660

Kovacs Zoltan
Telefon: 30/213-62-58

BT 3271 /A@/S

2013. 10. 31.

Levegéminéség megorzé intézkedési program
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Hivatkozva15807-41/2013. iktatészamu leveliikre a Duna-Drava Cement Kft. Beremendi Gyar,
Beremendi Banya és Nagyharsanyi Banya telephelyeinek PM-10-re (szall6 por) és NO,-ra (Nitrogén-
oxidok) vonatkozé levegémindség megérzé intézkedési programjarol az alabbiakban adunk

tajékoztatast:

2014. évet megel6z6 idészakban megtett kibocsatas csokkentést, a szennyezettségi szint

megtartasat eredményez6 beavatkozasok:

~
-~

Sorszam

Telephely

Megtett intézkedés / Elért eredmény

1.

Beremendi Gyar

P20 jell pontforrashoz (klinkergyarté forgbkemence kéménye)
tartozé elektrofilter cseréje zsakos porlevalasztéra / PM-10
kibocsatas csékkentése

Beremendi Gyar

P25 jelli pontforrashoz (klinkerh(ité kurtéje) tatozé KASZ
(kavicsagyas szlird) cseréje zsakos porlevalasztéra / PM-10
kibocsatas csdkkentése

Beremendi Gyar

Elbkalcinator épitése, a tlizelés elosztottabba tétele / NO,
képzédés csdkkentése

Beremendi Gyar

A kemence modernizalassal 6sszefliiggésben az NOx
kibocsatasunk a korabbi 800 mg/Nm3 helyett az 500 mg/Nm3
hatarértékhez igazodik / NO, képzddés csdkkentése

Beremendi Gyar

2 db klinkergyart6 forgbkemence kivaltasa egy, novelt
teljesitményl kemencével / fajlagos fustgaz kibocsatas
csokkentése (P19 és P24 jelli forrasok megsziintetése)

Beremendi és
Nagyharsanyi Banya

Belsdé kdzlekedési utvonalak hosszanak optimalizalasa / PM-
10 és NO, kibocsatas csdkkentése




DUNA-DRAVA CEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Révidtava (2014 - 2019) fejlesztési tervek, hosszu tavu (2019. év utani) fejlesztési elképzelések:

A Beremendi Gyar a 2014. évet megel6z6 idészakban megtett intézkedések révén a jelenleg ismert
elérhetd legjobb technika szerint zemel. Kibocsatasaink megfelelnek az egységes
kérnyezethasznalati engedélyben foglalt hatarértékeknek. PM-10 és NO, kibocsatas csokkenését
eredményezé révid- és hosszu tavu intézkedést nem tervezink.

Megjegyzés:

A 60-24/2010. iktatdszamu egységes kornyezethasznalati engedéllyel jovahagyott 2010. évben
elvégzett telieskorl kérnyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacié levegéminéséggel és a
levegbvédelmi hatasterulettel foglalkoz6 fejezeteiben az alabbiak kerultek megallapitasra:

A felllvizsgalati dokumentacié 4.1.2. pontja Levegémindségi hatarértékek fejezet alapjan
megallapitast nyert, hogy:

,...Nitrogén-dioxid (NO2) a szennyezettségi adatokat figyelembe véve lathato hogy a gyar
kérnyezetében elhelyezkedé telepiiléseken a levegémindség jo, kivalo mindsitést kapott.

Ulepedé por mennyisége a 2007 évben elvégzett mérési eredmények alapjan a gyar
kdérnyezetében
elhelyezkedb telepliléseken a levegéminéség kivald, mindsitést kapott. ...”

A felllvizsgalati dokumentacié 4.1.10. pontja A technolégia levegémindségi hatasa és a kdzvetlen
hatasterulet lehatarolasa fejezet alapjan megallapitast nyert, hogy:

,... A szamitott eredmények alapjan megallapithaté, hogy a cementgyar kézvetlen
hatéstertilete:

- ,a” jelii médszerrel (24,684 ug/m3 x 0,8 = 19,75 ug/m3) 4780 m

- ,b” jeli médszerrel (200 ug/m3 x 0,1 = 20 uyg/m3) 4720 m

- ,¢” jelti moédszer (200 ug/m3-13,15 ug/m3 x 0,2 = 37,37 ug/m3) az érték nagyobb
a maximalis koncentracional, igy nem értelmezheto. ...”

...” A 3 km-nél kialakul6 maximalis koncentraci6 (24,7 ug/m3) az 6ras hatarértéket figyelembe
véve (200 ug/m3) a hatarérték 12 %-a, az atlagos alap légszennyezettséggel
(13,15 ug/m3) Gsszevetve a tevékenység nem okozhat levegéminbségi hatarérték tullépést.
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