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El6zmények:

Intézkedési Program

Az Eurdpa Bizottsag a Lavag6 évének nyilvanitotta a 2013. évet. A Magyarorszaggal
kézend6 Egyiittmiikddési Végrehajtasi Megallapodas felkésziilése érdekében a Dél-dunantili
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a miikodési teriiletére, vagyis
azokra a teriiletekre is, ahol a jelenleg a levegéminéségi kovetelmények teljesiilnek annak
érdekében, hogy a levegd védelmérol szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormyanyrendelet 13.§-ban
foglaltak érelmében megérizhetd legyen a meglévo jo levegémindségi allapot készit
intézkedési programot.

Az intézkedési programot a Feliigyel0ség a Lr. 13. §-aban és a 14. § (4) bekezdésében

T foglaltak szerint ,,az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv, a kizlekedés tekintetében az érintett
utkezeld, vasut iizembentarté nyilatkozata alapjan a hatdskorében érintett kozlekedési
hatésdg, valamint a vonalforrds hatdsteriiletével érintett telepiilési onkormanyzatok
véleményének figyelembevételével, az érintett légszennyezok bevondsaval, valamint az érintett
nyilvanossdg véleményének figyelembevételével késziti el”.

Megtett Intézkedések:
(2011-2013.-ig)

A LAFARGE Cement Magyarorszag Kft a Kiralyegyhaza iparteriiletén tizemeld
Cementgyaranak Egységes kornyezethasznalati engedélyét a Dél-dunantuli Kornyezetvédelmi
Feliigyeloség 1571-50/2012. iktatdszamu Hatarozataval adta ki. A Kirdlyegyhazi cementgyar
mint G4j IPPC koteles zoldmezds beruhazas valosult meg. A tervezés és megvaldsitas folyaman
az elérhet6 legjobb technoldgia iranyelveinek figyelembe vétele mellett.

1. Kozlekedési kapcsolat:

A Szentlérinc és Kiralyegyhaza k6zott hizodo 5805. szamu uton az épités ideje alatt a
Lafarge Cement Magyarorszag K ft kialakitott egy j, szilard burkolati kozuti csatlakozéssal
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szilard utburkolaton Szentlérinc varos elkeriilése mellett Tarcsapuszta iranyabol.

2. Légszennyezo pontforrdsok kibocsdtdsainak csokkentése

Szilard anyagok (por)

A Cementgyar technoldgia atadasi pontjainal (89db) zsakos porsziird kertilt telepitésre melyek
hasznélatanak kovetkeztében a fokéményen és a szénmalom kiirtdjén tdvozé véggazban és a
nagyteljesitményii porlevalasztd berendezések (klinkerhiit6, cementmalmok) kiirtéjén tdvozo
levegdben a porkoncentracié hatarértékeket nem lépi tul. Biztonsagi intézkedés: A szlirzsak
meghibasodas esetén a folyamatiranyitasi rendszer az érintett kamrat azonnal leallitja.

Intézkedés:tervszer(i karbantartasi iitemterv szerint a beépitett zsakok sziikség szerinti cseréje
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Nitrogén oxidok

A nitrogénoxidok koncentraciojanak szabalyozasa, a kornyezetvédelmi hatarértékek
betartasanak biztositasa érdekében az els6dleges NOx szabélyozas mellett szelektiv, nem
katalitikus rendszer alkalmazéasaval a masodlagos szabalyozast is megvaldsult. ( SNCR
technolégia. )

Elsédleges NOx szabalyozas

e folyamatellenérz6 és szabalyozé rendszer alkalmazasa

e a legalacsonyabb fajlagos NOx kibocsatast eredményez6 hécserélés/elokalcinatoros
kemence alkalmazasa
Maisodlagos NOx szabalyozas

e masodlagos NOx kibocsatas-csokkentési eljaras (szelektiv, nem katalitikus redukcios
rendszer: SNCR) alkalmazasa.

Intézkedés: Emisszios hatarértékek betartasa érdekében SNCR technoldgia lizemeltetése.

3. A levegdbe torténd diffuz kibocsdtdsok csokkentése

e a nyersanyagok, a korrekcios - és adalékanyagok, valamint a szén fogadésa €és tarolasa
zart terekben torténik, melyek porlevalasztoval ellatott elszivassal rendelkeznek;

e clszivassal és porlevéalasztokkal ellatott zart szallitopalydk és pneumatikus
szallitocsatornak hasznalata a kiporzas minimalizalasa érdekében;

e zart tartalyok és szallitoberendezések alkalmazasa.

4. Zoldteriilet létrehozdsa, erdosdavok telepitése.

A Cementgyar épitése soran tobb mint 50 000 m2 —es fasitott és ligetesitett teriilet kertilt
kialakitasra. Intézkedés: Erdosav iiltetése, utdgondozasa.

Tervezett intézkedések.
(2014-2019)

A LAFARGE Cement Magyarorszag Kft a cementgyarban a kilnergyartasi technolégidban
masodlagos tiizeldanyagok €s nyersanyagok felhasznalasat tervezi. A masodlagos tiizelési

technoldgia haszndlataval az eldirt Nox és Por emisszids hatarértékek a mostanihoz képest
szigorodnak ez kisebb emisszios kibocsatast eredményez.

5. Légszennyezd pontforrdsok kibocsdtdasainak csokkentése

NOx
A masodlagos tiizel6 és nyersanyagok tervezett felhasznalasaval a NOx emisszié

koncentraciéjanak hatarértéke a jelenlegi 800 mg/N m’ -ré1 500 mg/N m’ —re csokken. Ez
jelentds 300 mg/Nm3 -es emisszid hatarérték csokkentést eredményez.
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POR
A mésodlagos tiizel6 és nyersanyagok tervezett felhasznalasaval a POR emisszno

erer

jelentés 20 mg/Nm’-es emisszi6 hatarérték csokkentést eredményez.

Intézkedés: alternativ tiizel6anyag beadagolasabdl kisebb NOx szint keletkezik a klinker
gyartési technologiaban illetve a kiépitett SNCR rendszer tovabbi alkalmazasa karbomid
befecskendezésével fenntarthaté a NOx 500 Nm®-ren tartasa. Por esetén a porsziird zsakok
folyamatos ellenérzése és sziikség szerinti cseréje.

6. Cementgydrtds sordn_folyamatosan fenntartott kornyezetvédelmi légszennyezés
kibocsdtds, csokkentési tevékenységei.

e Porsziirok karbantasok életciklus vezetése Uj karbantartasi szoftver timogatasaval
(MAXIMO). Intézkedés:szoftver integralasa a karbantartasi rendszerbe

e Gyar teriilettisztantartas folyamatos takaritasa. Gyartaskozi ,,hulladék anyagok
visszaaddasa a technoldgiai folyamatokba.”(nyersliszt, cement) Intézkedés: Bels6
ellendrzések, sziikség esetén a munkak elvégzése,megrendelése.

¢ Elkeriil6 ut

Az elkertil6 ut allapotanak fenntartasa, athibak javitasa. Az autopalya M6/60 megépitése
esetén a szallitasi forgalom atterelése a 6.szamu foutrol az autopalyara jelentds lokalis
emisszié csokkenést eredményezne. Intézkedés: karbantartas

e Vizpermetezo rendszer:
A cementes autdk portalanitasanak fenntartasa. Hogy csokkentsiik a cementgyar diffuz
porkibocsatasat. Intézkedés:rendszer fenntartas

e Zoldteriilet gondozas
A gyar kornyezetében eliiltettet erok és zold teriiletek allapotanak fenntartasa,
gondozasa. Intézkedés:Erd6 allomany évi ellen6rzés utogondozasa.

Pénzforrasok nagysaga és forrasa: Sajat forrasbol.
Az alternativ tiizelés technolégia kiépitése hozzavetoleg 700 millié forint.
A gyar folyamatos jo levegémin6dség kibocsatasanak fenntartasi koltsége évi hozzavetdleg 30
milli6 forint. (porsziird zsdkok cseréje, SNCR iizemeltetése, takaritasok)

2020-tol tavlati célok

A Cementgyar leveg0tisztitasi, levegévédelmi technologidinak €s berendezéseinek, hatékony
allapot fenntartéasa, az elérhet6 legjobb technologiak (BAT) alkalmazasa mellett.
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