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Modositott Kornyezetvédelmi Felillvizsgalat
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITASAHOZ

El6zmények

A Guardian Oroshaza Kft. Oroshaza, Csorvasi Ut 31. szam alatti telephelyén sikiiveggyartast végez,
float technologiaval. A gyartasi technologia a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletének 3.3 pontja alapjan:

,,Uveg gyartasa, beleértve az iivegszalat is, 20 tonna/nap olvasztokapacitason feliil

egységes kornyezethasznalati engedélyhez (tovabbiakban EKHE) kotott tevékenységnek mindsiil. Az
{izem jelenleg a BEMKH Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztaly
altal kiadott, BE-02/20/00081-2/2020. ikt. szamu enged¢ly alapjan mikodik. Az engedély 2030.
marcius 31. napjaig hatalyos. A hivatkozott hatdrozat IV.7. pontja eldirja, hogy otévente, eldszor
2025. januar 31. napjaig az engedélyben foglalt kvetelményeket feliil kell vizsgalni.

A Kft. megbizasa alapjan elkészitettiik a tevékenység teljekorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat és
elkészitettiik a felilvizsgalati dokumenticiot a 12/1996.(VIL.4)KTM rendelet ¢és a
314/2005.(XIL.25.)Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. A vizsgdlat soran az ipari
kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU parlamenti és tandcsi irdnyelv, €és az iiveggyartas tekintetében
elérhetd legjobb technikat eléiro, 2012/34/EU hatédrozat szerinti, elérhetd legjobb technika (BAT)
kovetelményeit vettiik figyelembe. Az livegolvasztasi tevékenység jelenleg all, de a feliilvizsgélat a
normal, engedé€ly szerint mikodésre késziilt.

A tanulmany moddositasa a bevond és laminald sori berendezések leszerelése, az ilivegfeldolgozasi
tevékenység 2025.04.01 utani megsziinése miatt valt sziikségessé.

I. Az engedélykéro azonosito adatai

Kérelmezd neve: Guardian Oroshaza Kft.
Székhely: 5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.
Cégjegyzékszam: 04-09-001823

KSH szamjele: 10219151-2311-113-04
Kéryezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ):100 185 823

Kérelmezd felelds vezetdje: Mozes Daniel ligyvezetd
Bonyolités: Guardian Oroshéza Kft.

Cim: 5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.
Zrt. képviseldje: Mozes Déniel ligyvezetd
Telefon: +36 68 887-200

Fax.: +36 68 411-390

Kapcsolattarto Olah Imre

Telefon: +36-30 907 8820

E-mail: iolah@guardian.com
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I1. Az engedélyes tevékenység
II.1. A tevékenység célja

A tevékenység

- TEAOR besorolasa: 2311 Sikiiveggyartas

- EU IPPC kod: 3.3 Uveg gyartasara szolgalo létesitmények, beleértve az iivegszalat
is 20 tonna/nap olvasztokapacitason feliil

- NOSE-P kéd: 104.11 Gipsz-, aszfalt-, beton-, cement-, liveggyartas, rostanyagok

gyartésa, tégla és cserépgyartas, keramiai anyagok gyartasa
(Asvanyi termékek ipara, beleértve az lizemanyagégést is)
- Olvasztasi kapacitas: 575 tonna olvadt tiveg/nap

I1.2. A tevékenység alapadatai

11.2.1 A telephely jellemzo adatai
A telephely neve: Guardian Oroshaza Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
Kornyezetvédelmi Tertilet Jel (KTJ): 100 367 833
Létesitmény KTJ: 101 616 756
Telephely cime: 5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.
Telephely helyrajzi szdmai: 5055, 5025/15
Sulyponti EOV koordinatak: X: 139631
Y: 775599
A telephely teriilete: 162.016 m?

Olvasztasi kapacitds, jellemzd adatai:

Olvasztasi kapacitas: 575 tonna olvadtiiveg/nap

Az tizemben float technologiaval sikiiveget gyartanak, a gyartas kapacitasat a kemence olvasztasi
kapacitasa hatarozza meg.

11.2.2 A telephelyen folytatott tevékenységek

Fo tevékenység: TEAOR 2311 - Sikiiveggyartas

Kiszolgalo technologidk: TEAOR 2312 - Sikiiveg tovabbfeldolgozasa
TEAOR 2832 - Hulladék hasznositasa

Az lizemben a jelenlegi gyartasi technoldgia nem valtozik, az engedélyben szerepld tevékenységet
kivanjak folytatni a kdvetkez6 id6szakban is. Jelenleg az tivegolvasztasi technoldgia nem miikodik a
2022. évi leallas, lehiités ota. Az engedélyben szerepld tevékenységet a jovoben folytatni kivanjak.
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A termelo tevékenység jellemzo adatai:

A vizsgalt 2019-2023 i1ddszakon beliil:
- 2020.10.14 — 2021.03.01 kozott a kemence feljitasat végezték

- 2022.08.31. napjan a kemence ¢s az olvasztasi tevékenység leallt, azdta csak
iivegfeldolgozas (bevond €s laminald sor) torténik a gyarban. A gyartott termék
mennyiségét az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze.

- 2025.04.01-tol a laminalo és bevonos sor leall, a berendezések elbontasra keriilnek
¢s az livegfeldolgozasi tevékenység megsziinik.

Megnevezés M.egys 2019 2020 2021 2022 2023
Huzott liveg t/év 187 487,8 152 394,6 149 009,4 108 502,0 0
Huzott tiveg t/nap 528,1 529,1 487,0 450,2 0

1.tdblazat A termelési tevékenység fobb adatai, 2019-2023 idészakban

Létesitmények:

Az iiveggyartasi ¢és feldolgozasi tevékenység egy kdzponti iizemcsarnokban, az alapanyag ellatas és
elokészités kiilon épiiletben van elhelyezve.

F6 lizemrészek:
- Kevero haz
- Olvaszt6 kemence
- Raktar

Kisegit6 tevékenységek:
- Villamosenergia ellatas
- Foldgazellato rendszer
- Butan tartalytelep
- Uzembiztonsagi rendszer (dizel aggregat, dizel sprinkler szivattyt)
- Ipari vizellato rendszer
- Siritett levegtellatas
- Fiistgazkezel rendszer
- Karbantarté6 mithely
- Iroda ¢és szocidlis épiiletrész

Raktarozasi tevékenységek:
- Alapanyag tarolok
- Késztermék raktar
- Uvegcserép tarolo
- Veszélyes hulladék iizemi gylijtéhely
- Ipari hulladéktarolo
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Tevékenység:

Az liveggyarban a gyartdsi alapanyagok és a livegcserép felhasznalasaval iiveget gyartanak egy
foldgaztiizelésii kemencében és float technoldgidval (Onfiirdd) hizott tiveget allitanak eld. Az iiveg
feldolgozasi tevékenység bevonasi €s laminalési technologiakat tartalmaz.

Miikodés jellemzoi

Miiszakrend: jelenleg két miiszakban
Létszam: jelenleg 50 6
I1.3. A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

A kornyezetvédelmi hatosag €s a kornyezetvédelemmel kapcsolatosan mas hatdsag részérdl kiadott
hatarozatok az alabbiak:

-BMKBJH KTF BE-02/20/00081-2/2020 ikt. szamu. hatarozata, telephely egységes
kornyezethasznalati engedélye

-BMK KTHF BE/38/00115-25/20227 ikt. szamu. hatarozata, egységes kornyezethasznalati
engedély modositasarol.

- BEMKH KTF BE/40/23962-009/2016 ikt. szamu hatarozata, a hulladék gy{ijté helyek tizemeltetési
szabalyzatanak jovahagyasarol

-BEMKH KTF BE/66/01998-25/2023 ikt. szamu hatarozata, a hulladékok kereskedelmére
vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély

- BMK KTF BE/38/02029/2020 ikt. szamu. hatarozata az lizemi karelharitasi terv jovahagyasarol

- CSMKI Kat.véd. HO 35600/1278-5/2024.4lt TermelOkutak moddositott vizjogi lizemeltetési
engedélye

- CSMKI Kat.véd. HO 35600/887-12/2017 -figyeldkutak vizjogi lizemeltetési engedélye

- CSMKI Kat.véd. HO 35600/628-7/2024.4lt Vizjogi lizemeltetési engedély modositasa, csapadékviz
elvezetés

- CSMKI Kat.véd. HO 35600/9683-144/2015. Szennyezdanyag elhelyezési engedély
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ITII.Technologia

A létesitmények €s a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének idépontja, a
felhasznalt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdja a mennyiség és az Osszetétel feltiintetésével.

IIL1. A technologiai folyamatok
F6 technolégiai folyamatok:

1. Beszallitas, tarolas

Alapanyag el6készités

Keverék képzés

Uvegolvasztas

Float tiveghtizés

Fesziiltségmentesitd hokezelés

Mindség-ellendrzés, vagas

e B o

Csomagolas, raktarozas

Kiszolgalo technologiai folyamatok:
1. Karbantartas, javitas
Hoenergia-eldallitas

Sziikség aramforras

Vizellatas, vizelokészités

Stritett levegd és vakuum eldallitas
Egyéb tarolo, gylijto helyek

Irodai tevékenység

e A B

Epiiletek fiitése, hészolgaltatas

II1.2. A fo technologiai folyamatok ismertetése

Alédbbiakban ismertetjiik az egyes technoldgiai folyamatok Iényeges 1épéseit és a kornyezeti hatdsok
szempontjabol fontos elemeket.

II1.2.1 Beszallitas, tarolas és kevereés

Az liveggyartas alapanyagai (homok, dolomit, mészkd, szoda, petrolkoksz, natronlug, szulfat,
tivegeserép) részben vasuton, részben kozuton vannak beszallitva az iizembe. Az alapanyagok
bunkerban (homok, mészkd, dolomit), dmlesztve (livegcserép, homok), ill. tartdlyban (széda) vagy
kereskedelmi csomagolasban (pl. big-bag zsak) vannak tarolva.
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1.abra Az adagolas, keverés folyamata

A keverdben, az alapanyagok automata mérlegelésével ¢és keverésével allitjak el az
tivegolvasztashoz sziikséges keveréket, majd zart szalagon és az adtaddtornyon keresztiil a kemence
beadagold nyildsahoz juttatjadk. Az dtadétoronyban a keverékhez adagoljak az iivegcserepet (sajat és
vasarolt cserép), mely altal hulladékhasznosités is torténik. A por alapanyagi keveréket natrium-
hidroxid oldattal nedvesitik, ami csdkkenti a kiporzast és segiti az alapanyagok 6sszetomorodését.

I11.2.2 Olvasztas technologia

Az olvasztas TECO tipusu, kereszttlizelésli livegolvasztd kemencében torténik, folgaztiizeléssel.
Kozvetleniil a kemence mellett vannak a regenerativ hdcserélok, melyek a flistgazokkal tdvozo ho
jelentds részét visszanyerik. A kemence két technologiai részbdl all: az olvasztotérbol (furnace) és a
kidolgoz6 térbdl (refinier). Az olvasztd térben megy végbe az effektiv olvasztéas, az livegolvadék
homogenizalddasi ¢€s tisztuldsi folyamata. A kidolgozé térben az olvadék kondicionaldsa torténik,
hogy megfeleléen kidolgozott olvadt {iveg keriiljon a float-liveg gyartosorra.

2.abra Az olvasztokemence szerkezete
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Uvegolvasztas folyamata:

A kemencéhez érkez0 keverék az adagolokon keresztiil jut be az olvasztoé térbe. Az olvasztod
kemencében a beadagolt alapanyagokbol cseppfolyods iiveget allitanak eld. A keverék megolvasztasa
tobbfazisi mivelet, mely a kemence belsdterében zajlik le. Az olvasztas soran fizikai és kémiai
atalakuldsok is torténnek, a tiizeldanyagbol és az adalékokbol szdrmazdan 1égszennyezd gazok és
szilard szennyezd anyagok keriilnek a kemence flistgazaba.

A kemencébe beadagolt keverék eldszor kiszarad (100-120 °C-on), majd a hidratok, karbonatok,
nitratok ¢s szulfatok bomlanak el. A folyamat soran vizgdz, szén-dioxid és kén-dioxid keletkezik. A
képzddo olvadt iiveg a beadagolt keverék térfogatanak 35-50%-a. Ez a fazis 800-900 °C-on fejezddik
be.

Tovéabbi hevitéskor az Osszesiilt tomeg olvadni kezd. Az olvadassal egyidejliileg végbemegy a
szilikatok ¢és a szilicium-dioxid kolcsonds oldodasa. A szakasz végén a tomeg attetszové valik, de
Osszetétele ekkor még heterogén. Ez a szakasz 1200 °C-on fejezddik be.

A megolvadt iiveg, az olvasztas kdvetkezd fazisaban tisztul: a keletkezd gadzbuborékok tdvoznak és a
még meg nem olvadt részek is megolvadnak. A folyamat kb. 1500 °C-on fejezddik be. Ezt a tisztulast
megfeleld adalékokkal, els6sorban szulfatokkal gyorsitjak. A letisztult iivegolvadék a kemence
munka- ¢és kidolgoz6 kadjaban gytilik 0ssze. Ezt kovetden egy flitott csatornaban a kidolgozasi
homérsékletre, 1200-1300 °C-ra hiitik vissza.

Az iivegolvasztas utolsd fazisa az iiveg lehiitése. Ennek soran a mar tiszta {iveg viszkozitasat a
formazashoz sziikséges értékre allitjak be. A letisztult tivegolvadékot a kidolgozasi homérsékletre
hiitik, az erre szolgalo, hiitott kemencerészben. Az olvadék ezutan a kidolgoz6 csatornakon keresztiil
az onfiirdds huzo berendezésbe kertil.

Regenerativ hécserélo:

A nagy termelési kapacitast iivegolvasztd kadkemencék levegd elémelegitése €s a tdvozd flistgaz
entalpidjanak hasznositasa regenerativ kamrakkal van megoldva. Regenerativ hocserélékben idében
nem egyszerre aramlik a héfelvevo (levegd) és a hdleado (fiistgaz) kozeg, de azonos térben. A flistgaz
felmelegiti a kamra racsozatat, majd a kovetkezd periddusban, az ellenkezd iranyban aramld
levegdnek felveszi a tarolt hd nagy részét.

A regenerator kamra racsozatanak kialakitasanal az a cél, hogy a fiistgaz és a levegd minél nagyobb
tizallbanyag-feliilettel érintkezzen, mert annal nagyobb lesz a hdcsere mértéke. A regenerator kamrak
épitésének a legfontosabb része a racsozat. Kialakitasdnak f0 szempontja, hogy egy kamra
térfogategységre vonatkoztatva minél nagyobb legyen a fltéfeliilet, €s a flistgaz, ill. a levegd és a
tlizallo téglak kozotti hdatadas minél intenzivebb legyen.

A regeneratorok elhelyezése a kemence mellett torténik, amit a tlzfej-csatorna kot Ossze a
kemencével. A tlizfej (regenerator) boltozata tigy van kialakitva, hogy a felmelegitett levegdt a tlizfej
segitségével az liveg felszinre irdnyitsa.

A regenerativ hdcserélobdl kilépd fiistgdz a fiistgazkezeld rendszerbe van bevezetve, majd tisztitas
utan a kéményen keresztiil jut a kornyezeti levegdbe.
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I11.2.3 Huzas, hiités

A sik tivegtablat float technologiaval allitjak eld az olvadékbol. A kemence kidolgoz6 terébdl az
olvadt, kb. 1100 °C-os iiveg az onfiirdo feliiletére jut. A folyékony 6n feliiletén levo iivegszalag szélét
gorgok fogjak meg és szabalyozott sebességgel tovabbitjak. Az onfiirdd az livegszalag formazasdhoz
elektromos fiitéssel, ilivegszalag tovabbitd gorgdkkel, levegd- és vizhiitéssel rendelkezik. A
berendezés felsd terét redukald atmoszférat biztositd nitrogén-hidrogén gazkeverék tolti ki, ennek
hiitésével biztositjak az iivegszalag lehiitését.

ONFORDD =TiN BATH

F/3.

3.4bra A float-liveg gyartasi technologia

Az 6nfiirdé utan hengerek tovabbitjak az iivegszalagot. A hengereknél kén-dioxid gazzal kezelik az
iiveg also feliiletét, igy az megkeményedik €s nem sériil a tovabbitd6 hengereken. A hiitdszalag
berendezésben szabalyozott hiitést biztositanak, hogy az iivegtabla kelld6 mechanikai szilardsaga,
belsd fesziiltségektdl mentes termékké valjon. Az Onfiirdébdl tavozo hidrogént, nitrogént és kén-
dioxidot elszivé ventilator tavolitja el a berendezésbol és egy kiirtdn keresztiil a szabadba jut.

RUTOSZALAG - LEAR.

4.abra A hiitészalag szerkezete
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II1.2.4 Vagas, leszedés

Ezt kovetéen a mindségellendrzési pontra, majd a Grenzebach vagd és leszedd sorra jut az
tivegszalag. Itt sz€élvagas, a sz¢€l letdrése, majd tablaméretre darabolas torténik. A letort szEl és a selejt
a vagosor alatti torébe, majd onnan az tivegcserép taroloba jut.

A tablak feliiletét elektrosztatikusan felszort, adipinsavas paraadszorbedld réteggel szorjak fel majd
gépi és kézi leszedéssel rakatokba rendezik, csomagoljak.

1I1.3. Kiszolgadlo technologiai folyamatok

o Villamosenergia ellatas

Az lizem villamosenergia ellatasa a 120/6 kV kozcélu halozatrol torténik, az lizemi transzformator-
alloméson keresztiil.

A Dbiztonsagos ellatas érdekében 3 db CUMMINS KTA38 dizel aggregat van beépitve, igy
aramkimaradas esetén is iizemeltehetok az {iizembiztonsag szempontjabdl kulcsfontossag

berendezések. Az lizembiztonsag miatt havi, rovid idejii jaratasuk torténik.

e Féldeaz ellatas

Az iivegolvasztdé kemence és a telephelyen levd tobbi tiizeloberendezés vezetékes foldgaz
tiizeldanyagot hasznal. A gazellatds az Oroshaza-Il. gézatado allomdson keresztiil, méréperemes
tavados méréssel érkezik az lizembe. Az éves gazfelhasznalas kb. 40 millié Sm?.

e  Butan tartdalytelep

A létesitményben 6 db 130 m’-es tartaly van telepitve, melyekben kordbban folyékony butingazt
taroltak. A butdn alapvetden biztonsagi tartalék volt egy esetleges gézhaldzati zavar idejére, ill.
fitéérték javitasara, beallitasara szolgalt. A tarolt géz teljes mennyiségét felhasznaltak 2020.¢v soran,
ezt kdvetden a tartalyok letiritve allnak a telepen.

A folyékony gaz elparologtaton keresztiil hasznalhato fel. Az elparologtatd fiitését egy flistgdz
héhasznositd kazan szolgalja ki. A héhasznosité gézkazan az olvaszté kemence fiistgdzdnak hojét
hasznalja fel. A megtermelt g6zzel a butan ellatorendszer elparologtatdjanak hdigényét szolgaljak ki.
Az elparologtat6 fiitését 3 db gdzkazan is képes biztositani, melegvizes flitési rendszeren keresztiil.
A leiiritéssel egyidejlileg az elparologtatd rendszer és kazanjai is tizemen kiviil kertiltek.

e Uzembiztonsagi rendszerek

A biztonsagos aramellatast, ill. halozati kimaradas esetén az lizembiztonsagot a dizel aggregatok
szolgaljak.

Gézkimaradas esetén a butan tartalytelep €s elparologtatd rendszer el tudja latni az liveggyartas
kulcsberendezéseit.

Tz esetére dizel motoros sprinkler szivattytk vannak beépitve, mely a tlizoltasnal elsddleges aram
lekapcsolastol fiiggetleniil biztositja a beépitett tlizoltd sprinkler rendszer miikodését.
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o Vizellato rendszer

Az lizem ipari vizigényét 2 db sajat kutrol, a szocidlis vizet a telepiilési ivovizhaldzatrol elégitik ki.
A bevono technologiaban igényelt nagy tisztasagu vizet helyi kezeléssel (RO és EDI) allitjak eld. A
technologiai hasznalt vizeket, szennyvizet zart tisztitd rendszerben kezelik. 2025. évtdl az ipari
szennyviz keletkezése €és a bevono sor, laminald sor leszerelése miatt megsziinik.

o Stritettlevegd ellatds

A stritett levegdellatast 4 db Atlas-Copco csavarkompresszor szolgalja ki, levegohiitd €s szaritd
berendezéseken keresztiil, valamint egy Ganzair Cooper turbokompresszor van beépitve.

»  Flistgazkezeld rendszer

Az tlivegolvasztd kemencébdl kilépd flistgdz kezelését egy tobblépcsds rendszer biztositja, az
emisszios hatarértékek teljesitése és az energiahatékonysag javitasa céljabol. A rendszerhez
csatlakozik egy héhasznositd kazéan is, mely a flistgdz hdjével gdzt allit eld, elsdsorban a butan
elparologtato flitése céljabol.

1. Fiistgazhiité

A kemencérdl elvezetett flistgaz el6szor egy hiitdegységbe érkezik, ahol viz bepermetezésével
hiitik, hogy a rendszer tovabbi elemeire mar max. 350 °C-os fiistgaz érkezzen.

2. Reaktor

Ezutan a reaktorban mészhidrat port adagolnak a fiistgazhoz, mely a filistgdz savas
osszetevoivel (SO2, NOx, HCI, HF) szilard sokat képez, igy azok hatdsat részben semlegesiti.

3. Elektrofilter

A flistgazban érkezo €s a reaktorban keletkezd port az elektrofilter valasztja le. A lemezekrdl
razassal lekeriilé por az EP-filter berendezés aljan gytilik 6ssze, majd onnan kihordo csigaval
egy edénybe gyllik 6ssze, majd pneumatikus szallitassal a portartalyba jut.

4. Katalizator

A fiistgdz NOx tartalmat egy szelektiv katalitikus reakcid (SCR) elven miikodd katalizator
csokkenti. A katalizatortest feliiletén a bevezetett ammonia és a fiistgazban levé NOx
reakcioba 1ép, melynek eredményeként No, és HoO keletkezik.

Az igy tisztitott fiistgdz a kéményen keresztiil van a szabadba vezetve. A flistgdz tovabbitasat a
rendszerben egy ventilator biztositja. A rendszer vezérlését és a szennyezé komponensek folyamatos
lizemii monitorozasat pedig egy szamitogépes mérd-vezérld egység biztositja.

o Szdllitas, anvagmozgatds

Az alapanyag beszallitasa részben vasuti, részben kozati széllitassal van megoldva. A vasuti kocsik

iritése kozvetleniil a tarold bunkerekbe torténik. A szoda tartdlykocsiban érkezik, amibdl
pneumatikus szallitassal a tarold tartalyba fejtik at. A vésarolt livegcserép billendplatos gépkocsival
érkezik, melyet a cseréptarolonal leiiritenek, majd homlokrakodoval betaroljak.

Az dssztermék mennyiség tekintetében a kiszallitdsok 80%-a csomagolasmentes, a fennmarado6 20%
pedig csomagolasban kertilnek kiszallitasra a vevokhoz.

A termékek rakodasa teljes mértékben fedett konnytiszerkezetii épiiletben torténik a raktar rakodasi
teriiletén.
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Napi jarmiiforgalom: alapanyag beszallitas: atlagosan 18 jarmii/nap
(normal iizem soran) késztermék kiszallitas: atlagosan 27 jarmii/nap
egy¢b szallitasi forgalom:  atlagosan 15 jarmii/nap
Alapanyag beszallitas:
A gyartashoz heti 67 autdra van sziikség az igények teljesitéséhez, ez napi 13,4 autot jelent. A napi

beszallitas 10 és 19 gépkocsi kozott valtozhat. Abban az esetben, ha gépkocsival torténik homok
beszallitas (idoszakosan), akkor ez plusz 20-30 tehergépkocsit is jelenthet naponta.

o Epiiletek fiitése, hdszolgdltatds

Az irodai helyiségek flitését 720 kW hdteljesitményli f6ldgaztiizelésii kazanblokk biztositja. Az
livegvagosorral és bevonatkészitd sorral egy 1égteret alkoto raktarban, 8 db gaztiizelésii hdlégbefuvod
(termoblokk) tizemel.

Hulladékho hasznositasok

Egy hulladékhd hasznositd rendszer az liveggyartasi technoldgia hiitdszalagjatol szivja el az tliveg
hiitésére hasznalt forrd, megkdozelitdleg 250 °C-os levegdt. Ezt a levegdt hiitik vissza a csarnokbol
hozzaszivott levegével megkozelitdleg 40 °C-ra. Az igy temperalt levegdt vezetik be a raktarcsarnok
fiitésére.

A kemence flistgazrendszerébe egy hdhasznositdé gézkazan van beépitve. A megtermelt gézt a butan
ellatorendszer elparologtatojanak tizemeltetésénél és az alapanyag bekeverésnél a keverdbe torténd
kozvetlen beadagolasanal hasznositjak, mellyel részben kivalthatd a nedvesitd és ligositd anyag. Az
elparolgtato rendszer korabban leallitasra kertilt, ill. a kemence €s vele egyiitt a h6hasznosité rendszer
jelenleg nem tizemel. A kemence jrainditasakor a hdhasznosito rendszer is ismételten iizemeltethetd.

111.4. Megtortént beavatkozasok és tervezett beruhazasi tevékenység

* A 2019-2023 idoszakban tortént valtozasok

- A kemence 0jjaépitése

A meglevé és megmaradd alaptestre ) kemencét épitettek a 2020.10.14 — 2021.03.01
id6szakban. A kozvetleniil a kemencéhez csatlakozo regenerativ hdcseréld kamrak ujjaépitése
egyidejlileg megtortént. Az épités soran a kemence gazellatd rendszere, az égbfejek, az égés- és
hiitélevegd rendszer és a technologia csatlakoz6 egységei felujitasra keriiltek. Az uj kemence - a
régivel megegyezden - egy kereszttiizelésii kddkemence, melynél a regenerativ kamrak és az
égbnyakak a kemence két oldalan, egymassal szemben helyezkednek el. A fiistgdz elvezetés,
valamint a levegd- ¢és tlizeldanyag bevezetés oldalrdl torténik. A tiizeldanyag bevezetésére
szolgalo égok az égdnyakakban oldalrél vannak beépitve.

A fiistgazelvezetd rendszerben a gazhiitd egységet cserélték az erds elhasznaldédas miatt. A
rendszer tovabbi elemei megfeleld allapotban voltak, ezeknél csak a sziikséges karbantartést,
javitast végezték el.

Az olvasztast 2022. év soran ideiglenesen leallitottak.
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1I1.5. Tarolasok, tartalyok

A létesitményben a szilard halmazéllapotii szemcsés, vagy por alaktl alapanyagokat, kiillonb6zo
térfogatu beton silokban, bunkerekben, vagy raklapon elhelyezett un. Big-Bag-ekben taroljak.

Az alapanyagként felhasznalasra keriil6 sajat, illetve a vasarolt livegcserepet egy, a telephely tobbi
rész¢Etdl betonfallal elhatarolt és térburkolattal ellatott 7.000 t cserép befogadasara alkalmas kdzponti
cseréptaroldban taroljak. Ezen kiviil a telephelyen taldlhato még 2 db egyenként kb. 320 t cserép
befogadésara alkalmas cserépsilo is.

A 1étesitményben levo tarolok és tartalyok:

Anyag neve Térolok szdma Osszes tirolhaté
(db + napi tarold) mennyiség
Homok 9 + napi tarold 14400 t
Dolomit 2 + napi tarold 1264 t
M¢észkd 1 + napi tarold 705 t
Foldpat 1 + napi tarold 6151t
Szoda 4 + napi tarold 2128t
Szulfat 1 52t
NaOH 1 450t
Koksz 1 8,4t
Cserép 3 12686 t
Butan 6 780 m’
G4zolaj 3 25m?
Ammoénium-hidroxid 1 80 m’

A telephelyre az alapanyagok dontd része vasuton érkezik. Az anyagatfejtésekre tobbféle eljarast
alkalmaznak a telepen. A nyitott vasuti kocsikban érkezd anyagokat (pl. a homokot) hiddarura szerelt
kanalas markoldval kozvetleniil a tarolokba rakjak. A rakodo féltetvel ellatott. A szilard anyagok
kozil a zart vasuti kocsikban érkezoket (pl. a szodat) zart rendszerli pneumatikus tiritdkon keresztiil
kiporzas mentesen fejtik at a tarolokba.

A cseppfolyos natronlugot szigetelt acéltartdlyban taroljak. A gézolajat a 1étesitményben két helyen,
fold feletti, duplafalu és szivargasellendrzovel ellatott acéltartdlyokban taroljak. A vészhelyzeti
generatorok iizemanyagat 2 db 10 m?*-es fekvéhengeres acéltartaly, a targoncék iizemanyagaként
hasznalt gazolaj tarolasara pedig 1 db 5 m? térfogatti fold felett telepitett, acéltartaly szolgal.

111.6. Technolégia jellemz6 anyag- és energia felhaszndldsa

A vizsgalt 2019-2023 iddszakban gyartott termék mennyiségét és az energia-, viz felhasznélast az
alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Megnevezés M.egys 2019 2020 2021 2022 2023
Felh. villamos energia MWh 45834,32 | 40100,58 | 41 162,42 | 32 950,30 8 326,20
Fel. hGenergia Gl 1451940 | 1198992 | 1087 305 833 213 16 604
Vizfelhasznalas m3/év 134 440 118 757 121984 91278 28 954
Huzott Giveg t/év 187 487,84 | 152 394,62 | 149 009,43 | 108 502,01 0,0
Csomagolt tiveg t/év 164 848,68 | 131 640,00 | 11368,19 | 90905,90 0,0
Bevonatos lveg (csom) m?/év 8270603 | 7575658 | 7982002 | 5774594 454 438
Laminalt Giveg m?/év 6932996 | 7000860 | 8868328 | 7155135 | 2450334

IIL.7. Az elérheto legjobb technika (BAT) értékelése

A feliilvizsgalati dokumentéacioban az ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU parlamenti €s tanacsi
iranyelv, és az liveggyartas tekintetében elérhetd legjobb technikat eldird, 2012/134/EU hatédrozat
(tovabbiakban Hat.) szempontjai és BAT-AEL értékei alapjan vizsgaltuk a BAT kovetelmények
teljesitését.

*  Kornyezetiranyitdsi rendszerek
Az elérhetd legjobb technikanak vald megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.1 pontja alapjan.

A Guardian Oroshaza Kft. auditalt ISO 14001 kornyezetiranyitasi rendszert miikddtet.
Akkreditalasi szam: EMS 806826
Akkredital6 szervezet: BSI Assurance UK Limited

Ertékelés:

o A vezetés elkotelezett a kdrnyezeti célok mellett.

e Rendelkezik, a cégvezetés altal megfogalmazott kornyezeti politikaval, mely magaban foglalja az
lizemeltetés ¢és a fejlesztés soran megvaldsitando kdrnyezeti célokat.

e Rendszeres képzés van az egyes munkakorokre vonatkozo kornyezetvédelmi kdvetelmények €s
feladatok megismertetése céljabol.

e A Kft. kiilsé és belsé kommunikaciojaban megjelennek a kornyezetvédelmi célok is.

e A munkavallal6i észrevételek figyelembevételét, kialakitott rendszer biztositja.

e Szamitdogépes folyamatiranyitdsi rendszer milkodik a keverd, olvasztd
mindségellendrzod és csomagold munkateriileteken.

e A berendezések feliigyelete, rendszeres karbantartdsa és javitasa az tizemi TMK 4altal biztositott.

e A telephely a kornyezetvédelmi hatosag altal jovahagyott ,,Uzemi Karelharitasi Terv”-vel
rendelkezik.

e Rendszeres méréseket végeznek az alapanyagok mindsége, a légszennyezd pontforrasok
emisszioi tekintetében.

e A mindséget, a kdrnyezeti teljesitményt ¢és az iiveghdzhatasu gazok kibocsatdsat meghatarozo
adatokat nyomon kdvetési rendszerben rogzitik.

e Nyilvantartast vezetnek a veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol, a kiilsé szallitoktol
hasznositasra atvett hulladékokrol, a 1égszennyezo technologidk és forrasok jellemzd adatairol.

e A kornyezetiranyitasi rendszer rendszeres belso €s kiils6 auditja biztositott.

e A Kft. a Koch Industries cégcsoport tagja, a csoporton beliil az iivegipari technologidk
fejlodésérdl, a szektor kornyezeti teljesitményérdl szold informaciokhoz hozzaférnek, azokat a
fejlesztések és az lizemeltetés sordn figyelembe veszik.

kemence,
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e Havaria:
Az lizem rendelkezik karelharitasi tervvel. A kornyezetszennyezéssel jard balesetek soran a
teendd intézkedések, a rendelkezésre allo karmentesitd eszk6zok, az értesitési és az intézkedési
utasitasok ebben vannak megadva.

o Kornyezetvédelmi feliigyelet és oktatas:
Az EHS vezet6 végzettsége a 11/1996.(VIL4.) KTM rendelet szerinti A. csoportnak megfeleld.
A gyartasi tevékenység, a 93/1996.(VIL4.) Korm. rendelet szerinti B csoportba tartozik. Evente
rendszeresen kornyezetvédelmi oktatas torténik a gyarban.

Intézkedési javaslat:

Az alkalmazott kornyezetiranyitasi modszerek a BAT kovetelményeinek megfelelnek, intézkedést
nem javaslunk.

*  Energiahatékonysag
Az elérhetd legjobb technikénak valé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.2 pontja alapjan.

e Energiafelhasznalas fajlagos mutatoi:

Meanovesde Mértek Targyévek
9 egys. 2019 2020 2021 2022 2023

Elektromos energia- MWhiév | 4583430 | 4010058 | 4116242 | 3295030 |  8326.20
felhasznalas
Technologiaban felhasznalt | e | 1451940 | 1198992 | 1087305 | 833213 16 604
bssz. héenergia
Hazott iveg tév  |187487,84 |152394,62 | 14900943 | 108 502,01 0,0
Fajlagos hGenergia Glitiveg | 7,74 7,87 7,30 7,68 ;
felhasznalas
Fajlagos elektr. energia .
Ao KWhitiveg | 244,47 | 26314 | 27624 | 303,68 i

Telephelyi h6energia-felhasznalas megoszlasa
0,193% 0,494%

e ® Technologiai célu

= Szocialis futési célu

® Szocialis HMV célu

Csarnok teriiletek futési célu

s Csarnok teriiletek futési célu
hulladékhovel

5. abra Telephelyi hdenergia-felhasznalas megoszlasa
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A Kft. ,, Teljeskorii Energiahatékonysagi Audit”-ot készittetett, 2016. év soran (Menton Energy Group
Kft., M-05/2016 szamu dokumentacioja). Legjelentosebb energiat a foldgaz felhasznalasa jelenti,
melynek hasznalati célokként torténd megoszlasat az alabbi diagrammon mutatjuk be. Az audit
alapjan a gyar energiahatékonysaga megfeleld szinti.

Ertékelés:

e A kemence lizemelési paramétereit szamitogépes folyamatiranyitasi rendszer felligyeli és
szabalyozza.

e A kemence élettartam végéhez kozeledve a hdenergia-felhasznalas fajlagos mutatdja fokozatosan
romlott. A kemence 2020. évben tervezett feltjitasa jelentsen javitja az energiahatékonysagot,
igy a fajlagos mutatok javulasa varhato.

e A kereszttiizelésti kemence kialakitas adott, nem befolyasolhatd. A regenerativ hdcserélok az
energiahatékonysagot jelentdsen javitjak.

e A tlizelés szabalyozasat a szamitdgépes ellenérzo €s folyamatirdnyitd rendszer biztositja.

e A sajat cserép mellett folyamatosan hasznalnak vésarolt, idegen cserepet. Az idegen cserép aranya
novelésének korlatot szab az liveg atlatszosagaval szembeni, fokozott kovetelmény.

e A jelenlegi rendszerben a float gyartdosornal és a kemence fiistgazrendszerében is visszanyernek
hulladékhét.

Intézkedési javaslat:

Az alkalmazott mddszerek a BAT kovetelményeinek megfelelnek, a kemence és a regenerativ
hdécserélok 0jjaépitést kovetden. Egyéb intézkedést nem javaslunk.

*  Anyagok taroldsa és kezelése
Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.3 pontja alapjan.

Ertékelés:

e Omlesztett, kiporzast okozd anyagok zart siloban tarolva. A pneumatikus lefejtésnél sziirobetéttel
felszerelt kiszell6z6 nyilason tavozik a szell6z6 levego.

e Homok, mészkd, dolomit: fedett tarold szinben kialakitott beton bunkerekben tarolva. Vagon
kirakodas fedett, oldalrol sz¢€l ellen védett iparvaganyon.

e Finomszemcsés (szdda, koksz, natriumszulfat, filterpor, stb.) anyagok tartalyban vagy big-bag
zsékban tarolva.

o Zart serleges felhorddk és tovabbitd csigak, zart keverddob, fedett szallitoszalag biztositja, hogy
az alapanyag szallitasa, keverése, beadagoldsa soran ne legyen kiporzas.

e A keverékképzésnél nedvesitést alkalmaznak, ez a kemence beadagoldsndl csokkenti a
porképzddést és a flistgazzal tdvozo por mennyiségét.

e Aziizemen beliili kozlekedési utat ttisztitd géppel rendszeresen tisztitjak.

e [llékony anyagokat az iiveggyartas soran nem hasznalnak.

e A sajat cserépnek az ilivegtorobdl az udvari taroloba vezetd kiadagold csove nem rendelkezik
kiporzas elleni védelemmel, itt észlelhetd kismértékii kiporzas.

Intézkedési javaslat:

e Az iivegeserép tarolonal, a kiadagold csd nyildsanal javasolt egy olyan miszaki megoldés
kialakitasa, mely biztonsagosan megeldzi a kiporzast.

17



Guardian Oroshéza Kift. - Teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

e Egyéb szempontokbol az alkalmazott technoldgia a BAT kovetelményeinek megfelel, intézkedést
nem javaslunk.

Altaldnos elsédleges technikdk
Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.4 pontja alapjan.

Ertékelés:

e A kemence folyamatos feliigyelet mellett miikodik, rendszeres atvizsgalassal ellendrzik a
kemence valamennyi fontos részét és csatlakozo berendezéseit. A rendszeres lizemi karbantartas
biztositott a kemencénél, annak kiszolgald berendezéseinél és a fiistgazkezeld rendszernél.

o A beérkez0 alapanyagok és livegcserép szallitmanyabol mintat vesznek €s dsszetételét vizsgaljak,
a nyomon kovetési rendszerben rogzitik a mindségi paramétereiket.

o A keverék 6sszetételét szamitogépes vezérld rendszer, elektronikus tartalymérlegek segitségével
a technoldgidhoz sziikséges, pontos értéken tartjak.

e A kemence kibocsatott flistgazdnak fizikai paramétereit, a benne levd szennyezdanyagok
koncentraciojat folyamatos monitoring rendszer feliigyeli és az adatokat régziti. A rendszer
adatokat szolgaltat a kemence tiizelésének és a DENOX rendszernek a szabalyozéséhoz.

A Hat. 1.1.4 pont alatti tovabbi szempontok a levegébe torténd kibocsatasok vizsgélatanal
szerepelnek.

Intézkedési javaslat:
Az alkalmazott médszerek a BAT kovetelményeinek megfelelnek, intézkedést nem javaslunk.

Uveggydrtdsi folyamatok sordn a vizbe torténd kibocsdtdasok
Az elérhetd legjobb technikanak valdé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.5 pontja alapjan.

Ertékelés:
e A technologia mosovizeket zart vizkezeld rendszerbe vezetik, tisztitds utan ujra felhasznaljak

o

vagy a fiistgazhiitd rendszerben hasznositjak. Technologiai szennyviz kibocsatas nincs.
e A hiitdkorok zartak, a hiitdvizet nem engedik el.

e Szennyviz kibocsatas csak szocialis vizhasznalatbol keletkezik. Annak elvezetése a varosi
halozaton keresztiil, a telepiilés szennyviztelepére torténik.

e A technoldgiai szennyvizkezeld iszapjat az iiveggyartds soran hasznositjak.

e Az ammoénium-hidroxid tarolétartdlya miiszaki védelemmel ellatott. Kiomlés esetén a karmentd
terébdl eltavolithatd a folyadék. Ez megeldzi a felszini vagy a felszin alatti vizbe torténd
kibocsatast.

e A telephelyi iizemanyagkut szennyezett tere karment6 peremmel védett, csapadékviz rendszerbe
nincs elfolyas.

Intézkedési javaslat:
Az alkalmazott médszerek a BAT kdvetelményeinek megfelelnek, intézkedést nem javaslunk.
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o« Uveggyadrtdsi folpamatokbdl szdarmazé hulladékok
Az elérhetd legjobb technikanak valdé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.6 pontja alapjan.
Ertékelés:

e A keverdben keletkezd hulladék a gyartasi folyamatban nem hasznosithatd, az tiveggel szemben
tamasztott mindségi (Ultra Clear) kovetelmény miatt.

e A normal lizemmenet soran az elektrofilterbdl szdrmazd EP port felhasznaljak a gyartasban. A
karbantartas soran keletkezd, szennyezett EP por nem hasznosithato.

e A sajat és idegen livegeserép hulladékot a gyartasban hasznositjak. A keverékben atlag 14% sajat,
2% idegen cserepet hasznalnak fel.

Intézkedési javaslat:

e A kemence bontasa soran keletkezd hulladékokat, ezen beliil lehetéleg a tizallo anyagokat
elsddlegesen hasznosito szervezet részére kell atadni.

e Az alkalmazott modszerek a BAT kovetelményeinek megfelelnek, egyéb intézkedést nem
javaslunk.

o  Uveggyirtdsi folyamatokbél szdarmazo zaj
Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.1.7 pontja alapjan.

Ertékelés:
e A kornyezet zajkibocsatas vizsgalata 2016, 2018 évben megtortént, hatarérték feletti kibocsatas
nincs.

e Zajos szabadtéri tevékenységeket csak a nappali idészakban végeznek.

e A domindns zajforrdsoknal zajcsokkentd eszkdz van beépitve (pl. fiistgazventilator hangszigeteld
burkolat, autoklav lefuvatoé hangtompito)

Intézkedési javaslat:

A kemence ujjaépitését kovetden, tilizemszerii korilmények kozott javasolt a szabvanyos
zajkibocsatas vizsgalat elvégzése.

e Az olvasztokemence légszennyezd anyag kibocsadtdsai

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés ellendrzése a Hat. 1.3. pontja, a sikiiveg-
gyartasra vonatkozo6 kovetelmények alapjan.

Ertékelés:
e Kemence fiistgdz portartalmanak csokkentése elektrosztatikus porlevalasztdval biztositott

e FElsddleges technika: levego-tiizeldanyag arany szabalyozésa, égéslevegd és foldgaz szabalyozott
keveredése

e Masodlagos technika: mészhidrat adagolas HCL, HF, SO2, NOx csokkentésre, SCR katalizator
NOx csokkentésre
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Emisszios hatarérékek teljesiilése:

Kibocsatas BAT AEL kovetelmény )
Légszennyezd anyag ma/Nm k,g/t, mg/Nm? @ Ertéekeles
olv.Uveg

Por (1.2.1) 8,6 0,020 <10-20 | <0,025-0,050 | Teljesiil
Nitrogén-oxidok (1.2.2) 594 1,58 400-700 1,0-1,75 Teljestil
Kén-oxidok (1.2.3) 403 1,07 <300-500 | <0,75-1,25 Teljesiil
HCI1 (1.2.4) 16,1 0,043 <10-20 <0,02-0,06 Teljestil
HF (1.2.4) 1,8 0,005 <1-5 [<0,001-0,008 | Teljesiil
¥(As,Co,Ni,Cd,Se,Crvi) N.d ~0 <15 |<1,5-7,5%10° | Teljesiil
Zﬁs’fiﬂﬁg‘f’ssn‘;’cm’sh 0,0002 [0,77%10% | <02-1 | 0,3-1,5%10° | Teljesil
Szén-monoxid (1.1.4_3.tabl.) 3 0,006 <100 - Teljesiil
Ammonia (1.1.4_4.tabl.) 1,8 0,004 <5-30 - Teljesiil

A Hat. 2. tablazata szerint, sikiiveg esetében az atvaltasi tényezo: 2,5%1073, ezzel az értékkel

végezzik az atszamitast. A kibocsatasi hatarértékek minden komponens esetében teljesiilnek.

A keverékképzés soran kiilon szeléntartalmt anyagot nem adagolnak a keverékbe.

Intézkedési javaslat:

A szilard anyag kibocsatas a mérések soran 8-14 mg/Nm?, a gyari monitoring rendszer adatai
alapjan 16 mg/Nm? érték kozott mozog, feltehetéen a fiistgazkezelés soran adagolt mészhidrat

miatt.

Az emisszios értekek és a BAT kovetelmény figyelembevételével az EKHE hatarozat III. 1.2

pontjaban rogzitett hatarértékeket javasoljuk valtozatlanul fenntartani.

- szilard anyag:

20 mg/Nm?

- nitrogén-oxidok: 700 mg/Nm?

- kén-oxidok:

500 mg/Nm?
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IV. Az érintett kornyezet

.1 Az épitett és a természetes kornyezet dltalanos jellemzoi

¢ Hatasteriilet

A gyar iparteriilete Oroshdza varos kozigazgatasi teriiletén, belteriileten talalhatd. A 1étesitmény ¢€s a
benne folytatott tevékenység kozvetlen hatasteriilete, zajkibocsatas szempontjabdl a telephely koriili
100-200 méter sugara teriiletre terjed ki. A telephely kozelében jorészt ipari-gazdasagi teriilet,
nyugati irdnyban lakoétertilet talalhato.

A telephelyen vagy hatastavolsagan beliil nem talalhato olyan természetes, vagy épitett képzédmény,
épitmény, mely miemléki védettséget ¢lvezne. A tevékenység altal érintett hatasteriileten beliil
orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet nem talalhato.

Kozvetlen hatasteriiletnek, elzetesen az iiveggyar kb. 3 km sugaru kornyezetét tekintettiik. A
hatasteriilet legnagyobb sugarat a 1égszennyezd anyagok terjedése altal érintett 6vezet hatarozza meg.

Kozvetett hatasteriilet a be- és kiszallitasi itvonal menti teriiletekre terjed ki. Ez utobbi a 47 sz. fout
- 474 sz. 6sszekoto ut, annak belteriileti szakaszaként a Csorvasi ut. Az Oroshaza vasutallomas-
liveggyari iparvagany, és annak kozvetlen kdrnyezete.

* Telepiilési kornyezet

A telephely kozvetlen kornyezete gazdasagi-ipari teriilet. Nyugati iranyban talalhatok lakoéteriiletek.
Az ipari teriilethez kozel, attol nyugatra ,, Kgl-kiilonleges gazdasagi, lakoéteriilet”, tavolabb ,,Kel-
kertvarosias lakoteriilet” helyezkedik el.

* Kaozlekedési viszonyok

Az liveggyar Békés megyében, Oroshdza véros belteriiletén helyezkedik el. A telephely kézvetleniil
a Csorvasi ut (474 sz. Osszekotd ut) feldl kozelithetd meg. Vasuti csatlakozdsa Oroshaza
vasutallomastol kiindul6 iparvaganyon keresztiil biztositott.

» Zajallapot
A kozvetlen kornyezet zajterhelését elsdsorban az ipari teriilet kibocsatdsai hatarozzak meg. A
korabbi vizsgalatok alapjan azonban a zajterhelés hatarérték alatti az érintett lakotertileten.

* Levegékornyezet

A légszennyezettségi zonak hatarértékeit a 4/2011.(1.14.)VM, a teriiletek besorolast a
4/2002.(X.7.)KvVM rendelet hirdette ki. Ez alapjan a telepiilés az ,,10. Az orszag tobbi teriilete....”
megnevezeésii zonacsoportba tartozik. Hatarérték-tullépés esetenként a szallo por tekintetében
jelentkezik. A szennyezdanyagok szerinti besorolas az alabbi:

Zonacsoport szennyezdanyagok szerint

Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
haza teriiletének
Oros aZ’a eriileténe F F F E F
besorolasa
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Hattérszennyezettség (alapterhelés)

Az ¢rintett teriilet levegdszennyezettségét a varosi hattérterhelés hatdrozza meg. A
levegdszennyezettségi értékeket a Szeged, Rézsa utca (vizmi telep, nem forgalmas varosi hattér)
automata méréallomas 2022. évi 1 o6rds mérések atlaga alapjan adtuk meg.

Szén- Nitrogén- Sz4llo6 por

Légszennyezd anyag | Kén-dioxid S— i (PM10)

Immisszids 3 3 3
hatérértek (ords) 250 pg/m” | 10000 pg/m” | 100 pg/m -
Immisszios 3 3 3 3
hatarérték (24 oras) 125 pg/m 5000 pg/m 85 nug/m 50 pg/m
Atlagos immisszi6 pg/m’
E\{,es atlag a vizsgalt 132 343 13.4 2
idészakban
+  Eghajlati viszonyok
EVi atlagos csapadékmennyiség : 580 mm
Evi atl. kozéphOmérséklet :+10,5-10,6 °C
Januari kdzéphdmérséklet :-16¢s -17 °C
Juliusi kozéphomeérseklet 1+ 34,6-34, °C

A vizsgalt teriilet, K-i részének éghajlata mérsékelten meleg és a mérsékelten meleg 6v hataran tertil
el, a Ny-i vidék kifejezetten meleg éghajlata tipusba sorolhatd. Ny-on széraz, K-en mérsékelten
szaraz, mig a kozéps6 vidék a szaraz és a mérsékelten szaraz hataran van. A napsiitéses orak, évi
szama mintegy 2000 6ra. A nyari évnegyedben 810-820 oOra, mig a téli iddszakban 190-200 6ra
napsiités varhato.

Az ¢évi kozéphomeérséklet 10,5-10,6 °C. Az évi csapadékosszeg a K-i teriileten 610-620 mm, a
kozépso tertileteken 580-600 mm, Ny-on pedig 560-580 mm ebbdl a mennyiségbdl kb. 310-350 mm
a vegetacios iddszakban hullik le. A teriileten az E-i majd a D-i szelek a leggyakoribbak. Az atlagos
sz¢élsebesség 3 m/s koriili.

* Foldrajzi és felszin kozeli foldtani jellemzés

A telephely az Alfoldon, a Kords-Maros kozén, a Békési-haton fekszik. A kistdj 83 €s 105 m kozotti
tszf-i magassagt, enyhén MY- ENy felé lejtd, valtozatos folyovizi és szélhordta iiledékekkel fedett
hordalékkup siksag. Atlagos relativ reliefe 2,5m/km? , K-en nagyobb, nyugaton alacsonyabb értékek
jellemzdek. Az orszaghatar kozeli felszinek az artéri szintii siksag, a tovabbiak az alacsony armentes
siksag orografiai tipusaba sorolhatok. A kistaj teriilete a marosi hordalékkup Magyarorszagra esé
részének kozponti, ill E-i szarnya. Felszini formai folyovizi és eolikus folyamatok révén keletkeztek.
A domborzati adottsagok kedvezo feltételeket teremtenek a ndvénytermesztés szamara.

¢ Felszini- és felszin alatti vizek

A kistajnak, csak III. rendii vizfolydsai vannak. DNY-i részét 9 km hosszan a Szaraz- ér keresztezi,
hozzafut a Totkomlosi-€ri csatorna és az Aranyodi- csatorna. A Magocséri- csatorna mar a Tiszahoz
iranyul. Nagyobb részben gyér lefolyasu, szaraz, vizhianyos teriilet. Allando vizrél a Szaraz- ér
kivételével nem beszélhetiink. A csatorndk jobbara csak csapadékos években és hoolvadas idején
vezetnek jelentdsebb mennyiségili vizet, a belvizi csatornahaldzat hossza kb. 300 km.
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A teriilet tavai kicsinyek, sekély vizmélységiiek. A 9 természetes alloviz 6sszes felszine csak 15 ha.
Koziiliik a kakasszéki (1,5 ha) és a gyoparosi (3,5ha) sziksosvizii fiird6td. Két mesterséges allovize
Osszesen 16 ha, a nagyobbik Nagymagocsnal 15 ha.

A talajviz mélysége altalaban 2-4 m kozott mozog, de az E-i és a Ny-i peremeken lejjebb is siillyed.
Mennyisége Oroshaza-Csorvas vonalatol DK-re 1-3 1/s km?, ENY felé¢ nem szamottevs. Kémiai
jellege valtozatos, altaldban natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a kalcium-
magnéziumos tipus is jelentds kiterjedésii. Szulfattartalma 60-300 mg/l kozott valtozik.

A rétegviz mennyiségét 1-1,5 I/s,km? kozott szamitjak. A nagyszamu artézi kiitnak mind mélységében
mind vizhozamdban jelentds eltérések vannak. A mélységek K-r6l Ny-ra fokozddnak, a
vizhozamokban pedig mérséklddést tapasztalunk. Az atlagos katmélység 100-200 m kozotti.

*  Természeti kornyezet

A telep kornyezetében és annak kozvetlen hatasteriiletén védett természeti teriilet nincs. A kiiltertileti
mezdgazdasagi teriileteken beliil, a diilék menti fés, cserjés részeken jellemzden eléfordulhatnak
védett allatok és novények, azonban a telepen folytatott tevékenységbdl nem varhatd olyan hatas,
mely ezek életterét befolydsolna.

A Korosok menti taj a békési siillyedék kialakulasaval és feltoltodésével jott 1étre. A hegyekbdl a
sikra érkezd vizfolyasok lelassultak, és leraktak kiilonbozé méretti és szerkezetii hordalékukat.
Kanyargéssa valtak, ovzatonyokat épitettek, mellékagakat, fokokat alakitottak ki. Aradaskor a
mélyebb teriileteket tartdsan elontotték, mig a magasabb teriiletekrdl gyorsan visszahuzodtak.

A vizsgalt teriiletet tObbségében ipari telephelyek €és banyateriilet, valamint kézlekedési teriiletek
ovezik. A gyar kozvetlen kornyezetében védett természeti érték, természetvédelmi vagy tajvédelmi
tertilet nem talalhato.

IV.2. A tevékenység osszefiiggése a telepiilésrendezési tervvel és a fejlesztési
koncepciokkal

A teriilet az ipari célu hasznalat és fejlesztés céljainak megfelel, a varos déli ipari teriiletén
helyezkedik el, ipari kornyezetben. Kozvetlen szomszédsagaban talalhaté az O-1 Hungary Kft., a
Linamar Zrt. és az Oroshdza Glass Kft. Ezt a teriiletet a Telepiilésrendezési Terv tavlatilag is ipari
tertiletként (Gip) veszi figyelembe.

A helyszin tobb szempontbol is idealis a gyartasi tevékenység céljara:

- Az lizemi infrastruktara, a gyar meglevd technologiajahoz kapcsolddodan kiépitett.
- Kiszolgal6 technologidk adottak

- Megfelel6 kozati kapcsolat a varosi fouttal, ezen keresztiil az 474, 47 sz. fouttal

- Megfelel6 vasuti kapcsolat, a jelentés mennyiségii alapanyag beszallitasahoz
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V. A tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata

A létesitmény miikodése €s a tervezett beruhazas sordn jelentkezd kornyezeti hatotényezoket, €és az
ezekbdl fakado kornyezeti hatasokat a kornyezetvédelem szakagai szerint csoportositottuk a
kovetkezO fejezetekben. A tevékenységgel kapcsolatos kornyezeti hatotényezOk ¢€s hatdsok
kapcsolatat az aldbbi folyamatabran mutatjuk be, az iizemi KIR rendszer alapjan. A folyamatabra a
vizsgalt 2019-203 iddészakra érvényes, 2025.04.01-t8l a bevond és lamindld sorhoz kapcsolodo
kornyezeti hatotényezok megsziinnek.)

| IR —p———

1. abra A gyartasi tevékenység jellemz0d kornyezeti hatotényezoi

A tevékenységgel kapcsolatban jelentkez6 kornyezeti hatasok:

* légszennyezés

* zajkibocsatas

* hulladékok kezelésével kapcsolatos hatdsok
* természeti kornyezetre gyakorolt hatas

* foldtani kdzegre gyakorolt hatas

- felszini ¢és felszin alatti vizre gyakorolt hatés
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V.1. Levegdszennyezés

V.1.1 Elozmények, levegotisztasag-védelmi hatosagi eléirasok:

A levegdvédelmi eléirasok a BEMKH KTHF BE-02/20/00081-2/2020. ikt. szama egységes
kornyezethasznalati engedélyben és azt modosito BE/38/00115/2022. ikt. sz. hatarozatban
szerepelnek. A telephelyen 0Osszesen 6 technologidban 26 db engedélykoteles légszennyezd
pontforras tizemel.

A tevekenység vegzesére vonatkozo eloirasok

A hivatkozott hatdrozatokban eldirt kotelezettségeket a Guardian Oroshéza Korlatolt Feleldsségl
Tarsasag teljesitette, ezeket az alabbiakban 6sszefoglaljuk:

Levegovédelmi eloirasok teljesitése:

» Az iivegolvasztasi technologiahoz tartozo ,,P1 — Uvegolvaszté kemence kémény” azonositoju
pontforrason kibocsatasra keriild légszennyezd anyagok teljes komponenskorre kiterjedd
emisszio mérését 2021. évben, a szervetlen gazokra ismételt toxikus vizsgalatat 2022. évben
akkreditalt mérészervezettel elvégeztették.

* A légszennyezd pontforrdsok id6szakos emisszid vizsgalatat, a hatdrozatban eldirt hataridokre
elvégeztették. A vizsgalatokat a fejezet kdvetkezd tablazataban foglaltuk ossze.

* A légszennyez0 pontforrasok lizemeltetése soran a hatarozat mellékletében szerepld kibocsatasi
hatarértékek teljestiltek.

* A technolégidhoz tartoz6 berendezések tizemeltetése rendszeres ellendrzés, karbantartas mellett
torténik.

* Aziizemnapl6 vezetése és az adatszolgaltatas (LM) — az el6irt tartalommal — megtortént.

Kozérdekii bejelentes, hatosagi ellenorzés

Kozérdekli bejelentésrdl, panaszrol nincs tudomasunk a vizsgalt, 2014-2018. iddszakban. A
Kornyezetvédelmi Felligyel0ség évente egyszer tartott helyszini szemlét, a legutobbi szemle
idépontja 2019. majus 16.

Légszennyezési birsag:

A gazdalkodo szervezet altal végzett tevékenységgel kapcsolatban 1€gszennyezési birsag kivetésére
nem kertilt sor.

Adatszolgaltatas

A Guardian Oroshaza Kft. a levegdszennyezéssel kapcsolatos alap- ¢€s éves bejelentési
kotelezettségeinek hataridore eleget tett.
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A telephely azonosito adatai a LAL rendszerben

Telephely neve:
KTJ azonosito:

EOV:

Uveggyar
100 367 833

X: 139361 m; Y: 775 599 m

Légszennyezo pontforrdasok vizsgdlatai:

Az engedélykoteles pontforrasokon végzett legutobbi mérések:

Pontforras Pontforras , Vizsgalat . Méf,ré..Si Mérést végzo
. . Mért komponensek  n . jegyzokonyv
jele megnevezése idopontja szAma szervezet
Mészko-, o
P14 dolomitszalag kiirté Szilard 2021.04.08. K-55/2021 HYDRA
P22 Gyljtoszalag kiirtd Szilard 2021.04.08. K-55/2021 2002 Kit.
- , SO,, CO, NOx, szilard, PAMET Kft.
py | Uvegolvaszts. HCL HF. NH; 2019.05.00 | Pamet 6221\ yyppa 2002
kemence kéménye . . K138/2022
toxikus fémek Kft.
p7 | Keén-dioxidelszive S0, 2021.09.08 | K-121/2021
kiirto
pe | Lhermoblock MTP CO, NOx 2022.11.29 | K-185/2022
650 kiirto
MT 600 holeg-
P31 beflivo kéménye CO, NOx 2019.11.29 | K-188/2019 HYDRA
2002 Kft.
P36* Termoolaj kazan CO, NOx 2024.08.07 | K-104/2024
Bevonosori Paraffin
P 37* vakuumszivattyt _ ; 2021.11.12 | K-182/2021
elszivé szénhidrogének

* - megsziind pontforrasok

V.1.2 Légszennyezd technoldgiak, forrdasok és berendezések

Az veggyartasi technoldgidban az alapanyag el0készitéshez, az iivegolvasztashoz ¢és
fiistgazkezeléshez, az liveggyartashoz és feldolgozasdhoz tartoznak a levegét igénybe vevd, ill.
légszennyezOanyag kibocsatasat eredményezd technologiai elemek. Emellett az épiilet- ¢és
technologiai fiités, a hiitékozegek hasznélata eredményez még levegéterhelést. Az liveggyarban
miikodo 1égszennyezd technologidkat, a hozzajuk tartozd forrdsokat és emisszios jellemzdiket az

alabbiakban részletezzik:

o Keverc¢k készités

Az alapanyagok vasuton ill. kdzuton érkeznek a telephelyre és a tarolokba keriilnek, ahonnan a
keverést kdvetden az adagolobunkereken keresztiil jut az olvasztokemencébe. A 1étesitményben a
szilard halmazallapotu szemcsés vagy por alaku alapanyagokat kiilonbozd térfogati beton silokban
bunkerekben vagy raklapon elhelyezett in. Big-bag zsdkokban taroljak.
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Az lveggyartashoz sziikséges nyersanyagokat pneumatikus lefejtéssel a felhasznaldsig zart
bunkerekben taroljak. A keverékkészitést meghatarozott receptira alapjan, szamitdogépes
folyamatiranyitassal végzik.

Az alapanyag betarolo silok tetején 1évo porlevalasztd berendezések tilnyoméson miikodnek. A napi
adagolokrdl, valamint lamellds porlevalasztéirél a szilard anyagot a ventilator visszaflijja a
rendszerbe, a tisztitott levegd pedig kivezetd kiirtkon keresztiil tdvozik a szabadba.

Légszennyezd technoldgia és forrdsok azonositoi:

Technologia: 1- Keverékkészités

Légszennyezd pontforrasok:

Pontforras . . Légszennyezo
jele Pontforras megnevezése o
P14 Mészké-dolomit szalag kiirtd 7-szilard
P15 Szodabunker kiirtd 7-szilard
P16 Szulfatbunker kiirtd 7-szilard
P17 M¢észko bunker kiirtd 7-szilard
P18 Foldpat bunker kiirtd 7-szilard
P19 Dolomit bunker kiirtd 7-szilard
P21 Koksz bunker kiirtd 7-szilard
P22 Gytjtoszalag kiirtd 7-szilard

Berendezések:

A bunkerek fels6 1égteréhez és a zart szallitoszalagokhoz 1égcsatorna €s elszivo- sziird berendezések
csatlakoznak. Az elszivé ventilatorok ZIPPE gyartmanyt sziir6kre vezetik a poros levegoét. A szlrt
levegé a felsorolt kiirt6kon, mint pontforrasokon a szabadba tavozik. A bunkereknél levalasztott por
visszajut a tarolokba. A keverdi szalagnal és a takaritasnal keletkezd, 0sszekeveredett por pedig a
hulladékgytijtébe keriil.

Alkalmazott berendezések: 6 db radialventilator
8 db ZIPPE AJN ¢és ZIPPE AJP tipust szlir6tomlds porelvalaszto

e Uvegolvasztas

A keverdbdl érkezd, receptira szerint Osszeallitott keverék az olvaszté kemence beadagolo
rendszerébe jut. Az olvasztds TECO tipust, kereszttiizelési livegolvasztd kemencében torténik,
folgaztiizeléssel. Kozvetleniil a kemence mellett vannak a regenerativ hdcserélok, melyek a
fiistgazokkal tavozo ho jelentds részét visszanyerik. A kemence két technologiai részbdl all: az
olvasztotérbdl (furnace) €s a kidolgozo térbdl (refinier). Az olvasztd térben megy végbe az effektiv
olvasztas, az iivegolvadék homogenizalddasi és tisztulasi folyamata. A kidolgozo térben az olvadék
kondicionalasa torténik, hogy megfelelden kidolgozott olvadt iiveg keriiljon a float-liveg gyartdsorra.

Az tlivegolvasztd kemencébdl kilépd flistgdz kezelését egy tobblépcsds rendszer biztositja, az
emisszios hatarértékek teljesitése €s az energiahatékonysag javitasa céljabol.
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LEV/1. abra NOx emissziot csokkentd rendszer folyamatabraja

Berendezések:

1.

Fiistgazhito

A kemencérdl elvezetett fiistgaz el6szor egy hiitdegységbe érkezik, ahol viz bepermetezésével
hiitik, hogy a rendszer tovabbi elemeire mar kb. 350 °C-os fiistgaz érkezzen.

Fiistgaz névleges térfogatarama: Qmax =112.000 m3/h

2. Reaktor
Ezutdin a reaktorban mészhidrat port adagolnak a fiistgdzhoz, mely a fiistgaz savas
Osszetevoiivel (SO2, NOx, HCI, HF) szilard sokat képez, igy azok hatasat részben semlegesiti.
3. Elektrofilter
A fiistgazban érkezd és a reaktorban keletkezd port az elektrofilter vélasztja le. A lemezekrél
razassal lekeriil6 por az EP-filter berendezés aljan gytilik 6ssze, majd onnan kihordo csigaval
egy edénybe gylilik 6ssze, majd pneumatikus szallitassal a portartalyba jut.
gyartmanya: Interproject / EP 3-900
4. Katalizator

A fiistgdzban NOx tartalmat egy szelektiv katalitikus reakcié (SCR) elven miikodo katalizator
csokkenti. A katalizatortest feliiletén a bevezetett ammonia és a fiistgazban levéd NOx
reakcioba 1ép, melynek eredményeként No, és HoO keletkezik.
gyartmanya: EWK Umwelttechnik / H-G-2M-R90-540/3-2.0

4,43 m? térfogatu, vizszintes aramlasu berendezés

Az igy tisztitott fiistgdz a kéményen keresztiil van a szabadba vezetve. A flistgdz tovabbitasat a
rendszerben egy ventilator biztositja. A rendszer vezérlését és a szennyezé komponensek folyamatos

tizemii monitorozasat pedig egy szamitogépes mérd-vezerld egység biztositja.

Légszennyezo technoldgia és forrasok azonositoi:

Technologia: 2- Uvegolvasztas
Légszennyezd pontforrasok:
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Pontforras Pontforras Légszennyez6
jele megnevezése komponensek

1-kén-oxidok
2-szén-monoxid
3-nitrogén-oxidok

6-ammonia
. 7-szilard
Pl Uvegolvasztd-kemence | 16 —sosav, szervetlen
kéménye klorvegyiiletek HCI-ként

584-Fluor gbz vagy gaz,
szervetlen, HF-ként
fémek:As,Co,Ni,Cd,Se,Cr,Sb,
Pb, Cu,Mn,Sn
999 — szén-dioxid

e Uvegkidolgozas
P7 — Kén-dioxid elszivd

A float liveggyartas soran a kemence kidolgozo terébdl az 6n flirdére jut az tivegszalag. Az onfiirdé
terébe H>-N» gaz van vezetve az oxidacid megakadalyozasa céljabol. Az onfilirdd utan hengerek
tovabbitjak az iivegszalagot. A hengereknél kén-dioxid gazzal kezelik az iliveg also feliiletét, igy az
megkeményedik és nem sériil a tovabbité hengereken. A hiitészalag berendezésben szabalyozott
hiitést biztositanak, hogy az livegtabla kell6 mechanikai szilardsagua, belsé fesziiltségektl mentes
termékké valjon. Az oOnflirdobdl tdvozd hidrogént, nitrogént és kén-dioxidot elszivo ventilator
tavolitja el a berendezésbdl €s egy kiirtdn keresztiil a szabadba jut.

Légszennyezd technoldgia és forrdsok azonositoi:

Technologia: 3- Uvegkidolgozas
Légszennyez6 pontforras:
Pontforras Pontforras Légszennyez6
jele megnevezése komponensek
P7 Kéndioxid elszivo 1 - Kén-dioxid

Berendezések:

Az onfiird6hoz légesatorna €s elszivo ventilator csatlakozik, majd az elszivott gaz, a kiirtén van
kibocsatva.

e Vagas

A float gyartoberendezés utdn a mindségellendrzési pontra, majd a Grenzebach vagoé és leszedd sorra
jut az livegszalag. Itt sz&lvagas, a sz¢l letdrése, majd tablaméretre darabolas torténik. A letort szél és
a selejt a vagodsor alatti torébe, majd onnan az livegeserép taroloba jut. Az tivegeserép torés, szallitas
soran keletkezd, iivegport tartalmazé levegdt, két elszivo ventilator szivja el, majd szlir6tomlds
levalasztokon a port levalasztja és a szlir0khoz csatlakozo kiirtékon at a tisztitott levegd, a
kornyezetbe jut.
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Légszennyezo technoldgia és forrasok azonositoi:

Technologia: 4- Vagas
Légszennyezd pontforrasok:
Pontforras Pontforras Légszennyezo
jele megnevezése komponensek
P8 Uvegpor elszivo -A 7-szilard
P9 Uvegpor elszivé -B 7-szilard

Berendezések:

A technoldgiahoz 2 db elszivo ventilator €s 2 db sziir6tomlds porlevalaszto tartozik.

o Fiités

Az irodaépiilet fltését 720 kW hételjesitményli foldgaztiizelésii kazanblokk biztositja. Az
tivegvagodsorral €s bevonatkészitd sorral egy légteret alkotd raktarban 8 db gaztiizelésu hdlégbeftivo
(termoblokk) tizemel.

Légszennyezd technoldgia és forrdsok azonositoi:

Technologia: 5- Futés
Légszennyezd pontforrasok:
Pon.t forris Pontforras megnevezése BT

jele komponensek
P2 Thermoblock MTP650 kiirtd 1.
P3 Thermoblock MTP650 kiirtd 1.
P4 Thermoblock MTP650 kiirtd 1.
P5 Thermoblock MTP650 kiirtd 1. 2-szén-monoxid
P6 Thermoblock MTP650 kiirtd 1. 3-nitrogén-oxidok
P26 Iroda kazan kiirt6je 999 — szén-dioxid
P30 MT 600 hélégbefuvo kiirto 1.
P31 MT 600 hélégbefuvo kiirtd I1.
P32 MT 600 hélégbefuvo kiirtd I11.

Berendezések:

- Thermoblock MTP 650 tipust, foldgaztiizelésii hlégbetuvo, 5 db
Névleges hoterhelés: Qru = 769 kW/db

- Thermoblock MT 600 tipust, foldgaztiizelésii h6légbefuve, 3 db
Névleges hoterhelés: QTH = 769 kW/db

- FEG-VESTAL tipust, foldgaztiizelésii, melegvizes kozponti fiités kazan, 1 db
Névleges hoterhelés: Qru = 720 kW
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e Uzembiztonsigi rendszer

Az lizembiztonsdgot 3 db dizel aramfejlesztd aggregat biztositja. A technoldgia jelenleg ,,7-
aramfejlesztés” megnevezéssel szerepel az érvényes LAL bejelentésben.

A feliilvizsgalattal egyidejlileg javasoljuk egyrészt megvaltoztatni a technologia elnevezését,
masrészt a tlizoltd rendszert ellatod dizelszivattytihoz tartozo pontforrast és berendezést is bejelenteni
a légszennyez0 pontforrasok korébe. A technoldgidhoz tartozo pontforrasok nem engedélykotelesek,
de bejelentésre kotelezettek.

Technologia: 7- Uzembiztonsagi rendszer
Légszennyezd pontforrasok:
Poqtforras Pontforras megnevezése Legszennyez6
jele komponensek
P33 Diesel generator I. 1 — kén-dioxid
2-szén-monoxid
P34 Diesel generator II. 3-nitrogén-oxidok
7 - szilard
P35 Diesel generator II1. 999 _ szén-dioxid

Berendezések:
- CUMMINS KTA 38 tip. dizel motoros generator aramfejlesztd, 3 db

Pxn =840 kW/db
tiizeldanyag: gazolaj
fogyasztas: 60 1/h (gépenként)

V.1.3 Hiitokozegek felhaszndldasa

Az {liveggyarban levd hutokorok 14/2015.(I1.10.)Korm. rendelet szerinti szivargéasvizsgalatat,
ellendrzését a Klimber Kft. végzi. A hiitdberendezéseket a NKVH honlapjan regisztraltak, a
szivargasellendrzések megtorténtek. A bevono €s a lamindld sor leszerelése soran a megsziinnek
berendezések, melyek hiitokdzegét a regisztralt szolgaltao lefejti és gondoskodik a tovabbi sorsarol.
A alébbi tablazatban a 2025.04.01 napot kovetéen a telephelyen megmarad6d berendezéseket és
hiitékozegiiket tilintettiik fel.

Hutokozeget tartalmazo berendezések
Berendezés neve Hﬁ‘Eékézeg Mennyiscg
tipusa (kg)
Hot-gauge vezérldszekrény hiitd R-407C 0,9
AERMEC (SERVER ROOM) R-410A 3
AERMEC I (electrical room) R-410A 7
AERMEC III (electrical room) R-410A 3
AERMEC II (electrical room) R-410A 3
Irodahaz folyadékhiitd HCFC-22 56
LUXEMBURG terem légkezeld R-410A 4,2
Trafocellak hiitése folyadékhiitd R-407C 5,6
Hot Gauge folyadékhitd R-407C 3
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Hiutokozeget tartalmazo berendezések
Berendezés neve H‘ﬁ;ﬁ;’:eg Me‘(lg)lseg
Onfiird6 vezérld folyadékhiitd 1. R-407C 3,3
Labor levegdszaritd R-407C 3
Pirométer folyadékhiitd R-407C 4
Onfiird6 vezérld folyadékhiitd 2. R-407C 3,1
Keverd levegdszarito R-407C 25

V.1.4 Légszennyezd pontforrdasok

Az lizem légszennyez0 pontforrasainak adatait, a hozzajuk tartozd technologidkkal,
berendezésekkel, a geometriai jellemzokkel, az emittalt 1égszennyezé komponensekkel és az utolséd
mérés adataival a mellékletben csatolt tablazatban foglaltuk 6ssze.

Melléklet: LEV 1 Légszennyez0 pontforrasok adatai

LEV 2 Légszennyezd pontforrdsok helyszinrajza

V.1.5 Légszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékei és emisszioja

Az egyes technologiakhoz tartozé pontforrasok hatarértékét a 4/2011.(1.14)VM rendelet, a ,,5-Flités™
technologidba tartozd tiizelOberendezésekre az 53/2017.(X.18.)FM rendelet, az {liveggyartas
tekintetében elérhetd legjobb technikat eldird, 2012/34/EU hatarozat alapjan allapitottuk meg.

A hatarértékekkel egyiitt az utols6 mérés eredményei alapjan megadtuk a pontforrasok 1égszennyezd
anyag kibocsatasait is. A kibocsatdsi koncentracié és a hatarérék egyarant a vonatkoztatasi
Os-tartalomra van atszamitva.

Az EKHE III. 1.6. pontjaban szerepld ,,6 - Butan-elparologtatas” technologia és a hozza tartozo P27,
P28, P29 jelii pontforrdsok kordbban megsziintek, kijelentésre keriiltek.

A hatarérték alapja és vonatkoztatdsi paraméterei, technoldégianként:

1 — Keverékkészités

szilard (por): altalanos, 4/2011.(1.14.)VM rendelet 6. melléklet 2.1.1.
2 - Uvegolvasztas
szén-monoxid: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek
ammonia: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek
szilard: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek
HCI, HF: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek
nitrogén-oxidok, szilard: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek
fémek: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek

vonatkoztatasi O; tartalom: & tf%

3 - Uvegkidolgozas
kén-dioxid: 2012/34/EU hatarozat BAT AEL értékek
vonatkoztatasi O; tartalom: & tf%
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4 — Vagas
szilard (por): altalanos, 4/2011.(1.14.)VM rendelet 6. melléklet 2.1.1.

5 — Fltés
szén-monoxid, nitrogén-oxidok: 53/2017.(X.14.)VM rendelet 1. és 2.melléklet
( foldgaztiizelés miatt az SO, szilard hatarértéket nem tiintettiik fel)
vonatkoztatasi O, tartalom: 3 tf%

7 — Uzembiztonsagi rendszer
Hatarérték alkalmazasa nem sziikséges az 53/2017.(X.14.)VM rendelet 4. § 13. pont alapjan,

a biztonsagi dizel aramfejlesztok és az 50kg/h alatti fogyasztast dizel sprinkler szivattyu
miatt.

Légszennyez0 pontforrasok kibocsatasai és hatarértékei

Te(':h.— PonF- S s Tomegaram Kroélr:i:zilt_ Hatéréﬂik
nologia forras [kg/h] ] [mg/Nm-]
P14 | 7-szilard 0,0020 13,6 50/ 150
P15 | 7-szilard 0,1095 124 50/ 150
P16 | 7-szilard 0,1095 124 50/ 150
1 — Keverék- P17 | 7-szilard 0,0092 19 50/ 150
készités P18 | 7-szilard 0,0092 19 50/ 150
P19 | 7-szilard 0,0092 19 50/ 150
P21 7-szilard 0,0032 4 50/ 150
P22 7-szilard 0,0020 9,7 50/ 150
1-kén-oxidok mint SO2 23,65 403 500
2-szén-monoxid 0,13 3 100
3-nitrogén-oxidok, mint NO2 34,86 594 700
7-szilard anyag 0,50 8,6 20
2 - Uveg- P1 16-szervetlen klorvegyiiletek, HCI1 0,95 16,1 20
olvasztas >(As,Co,Ni,Cd,Se,Crvi ) 0 0 1
E(AS,CO,Ni,Cd,Se,Cer,Sb,Pb,Crm,
Cu.Mn.V.Sn) 0,017 0,0002 5
584 — Fluoridok, HF-ként 0,10 1,8 5
6 - Ammonia 0,09 1,8 30
3—Uveg P7 | 1- kén-dioxid 0,0914 147,6 500
kidolgozas
4 —Vagis P8 7—sz%lérd 0,040 2 50/ 150
P9 7-szilard 0,001 0,1 50/ 150
P2 2-szén-monoxid 0,002 5 100
3-nitrogén-oxidok, mint NO2 0,038 58 350
P3 szén-monoxid 0,034 35 100
nitrogén-oxidok 0,049 50 350
P4 2-szén-monoxid 0,0327 97 100
3-nitrogén-oxidok, mint NO2 0,0326 98 350
5 — Fltés Ps 2-szén-monoxid 0,0091 27 100
3-nitrogén-oxidok, mint NO2 0,0340 97 350
P6 szén-monoxid 0,0071 8,5 100
nitrogén-oxidok 0,0692 82,9 350
P26 S;én-monox.id 0,090 44 100
nitrogén-oxidok 0,059 29 350
P30 szén-monoxid 0,0001 0,35 100

33



Guardian Oroshéza Kift. - Teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

Te?h.— Pon,t- ST Tomegiram Kfé‘l‘i’z‘f‘ Hatérérté}k
nologia forras [kg/h] [ [mg/Nm’]
nitrogén-oxidok 0,149 149 350
P31 szén-monoxid 0 0 100
nitrogén-oxidok 0,3265 124,8 350
P32 szén-monoxid 0,010 21 100
nitrogén-oxidok 0,045 95 350
L - P33 Kén-dioxid, szén-monoxid, Hatarertékkel
Uzembizton- P34 . \ . s - - nem
ségi rendszer P35 nitrogén-oxidok, szilard, TOC szabilyozott

* _ yonatkoztatasi O; tartalomra

V.1.6 Levegokornyezeti hatas

e A pontforrasok emisszioi

A dominans légszennyezd pontforras a P1-Uvegolvaszté kemence kémény. A telephelyen iizemeld
28 db pontforrast csoportositva vizsgaltuk a levegOkornyezeti hatast. Az emisszios adatokat a
pontforrasok esetében a legutolsd akkreditalt emissziomérési jegyzokonyveibdl vettiik, a nem mért
forrasok esetén pedig az ugyanolyan forrés adata alapjan becstiltiik.

A kornyezeti levegOmindségre gyakorolt hatast a jelentdsebb tomegaramban kibocsatott
szennyezbanyagokra, u.m. kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szilard anyag, sésav
komponensekre vizsgaltuk.

Meérték- P2, P3, P4, P35, P14, P15, P16,
Megnevezés eovsé P1 P6, P26, P30, P17, P18, P19, P7 P8, P9
gyseg P31, P32 P21, P22

= | Tipus m olvasztd fitéberende- porlevalasztok float Véods
‘2 P kemence zések kéményei kiirtdi iiveggyartas &
T | Magassag-tartoméany m 72 8-12 8-22 12 8
“g Kilépd keresztmetszet m 5,8 1,44 0,19 0,071 0,51
S
£ | Hordozogaz sebesség m/s 8,7* 3,1 9,5 9,1 14,3
=)
| Hord. hémérséklet °C 335% 157 22 354 20

Kén-dioxid kg/h 23,65 - - 0,0914
e
Z. | Szén-monoxid kg/h 0,130 0,153 - - -
<
§ Nitrogén-dioxid keg/h 34,86 0,870 - - -
=
§ | Szilard (por) kg/h 0,50 - 0,2538 - 0,041
7

Szervetlen klor-

vegyiiletek, HCI-ként kg/h 0.95 ) ) ) )

* - mérési szelvény adataibol a kémény kilépo keresztmetszetére atszamitva
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e Terjedésvizsgalat

Kornyezeti levegdmindség szempontjabdl a forrasok hatasat az elobbiekben megadott, jelentdsebb
tomegaramban kibocsatott 1égszennyez0 anyagra vizsgaltuk. A szamitott emisszids eredmények
alapjan, az MSZ 21459/1-5:85 szabvanysorozat szerinti metodussal vizsgaljuk a rovidideji

immisszios hatast. A terjedésvizsgalathoz a TRANSZMISSZIO 1.1 (LGKSZ BT.— KOM-OMSZ)
szoftvert hasznaltuk.

A terjedésvizsgalat alapjan, a fiistfaklya tengelye alatti, rovid idejii 1égszennyezd anyag-
koncentraciokat a mellékletben szerepld diagramokon mutatjuk be.

Melléklet: LEV 3 Légszennyezd anyagok terjedésvizsgalata
e Levegokornyezeti hatasteriilet

Hattérszennyezettség (alapterhelés):

Alapterhelés értéknek a IV.1. fejezetben részletezettek szerinti értékeket vettilk. A klor (HCL)
tekintetében nincs mért hattérterhelés, ezt a hatarérték 10%-val becsiiltiik.

Kornyezeti levegomindségre gyakorolt hatas:

A szamitott koncentraciot és az alapterhelést figyelembe véve, a pontforrasok kdrnyezetében varhato
légszennyezOanyag-koncentraciok a kovetkezok szerint alakulnak.

Forrés altal Egyiittes max. Maximali
Hatar- okozott max. | koncentracid aximans
o Alap- o . koncentracio
Lé ,, érték terhelé koncentracio (alap+forras) tavolsaga
cgszennyezO anyag | — erhelés Vkrits::36 /s Vit ;36 /s . forrzis%(')l
pg/m ug/m? pg/m pg/m m
Kén-dioxid 250 13,2 10,0 23,2 1455
Szén-monoxid 10.000 343 1,7 344,7 165
Nitrogén-dioxid 100 13,4 154 28,8 1410
Szall6 por PMio 50* 22 6,65 28,65 105
Sosav 10 1,0 0,40 1,4 1455

* _ 24 Oras hatarérték

Osszességében lathatd, hogy a légszennyezé forrasok altal okozott 1égszennyezettség hatarérték
alatti. A maximalis koncentraci6 — a leggyakoribb meteoroldgiai allapot mellett — az eredd forrastol
1760 méter, a szallo por esetében 120 m tdvolsagban alakul ki.

e Hatasteriilet kritérium

A technoldgiahoz tartozo 1égszennyez6 forrasok kozvetlen hatastertiletét a 306/2010.(X11.23.)Korm.
rendelet 5. § szerinti szempontok szerint vizsgaltuk, leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokra (s = 6,
v =3 m/s), a fiistfaklya tengely alatti koncentraciot figyelembe véve.

- A:akoncentraci6 a hatarértek 10%-nal magasabb
- B: akoncentraci6 a terhelhetdség (hatarérték-alapterhelés) 20%-nal magasabb
- C:akoncentraci6é a maximalis érték 80%-nal magasabb
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e Hatasteriilet meghatarozasa

Forrasok Kritérium Hatasteriilet
Légszennyezd altal okozott | Hatarérték | Terhelhet6 | Maximalis | Hatarérték | Terhelheté | Maximalis
anyag szennyezett- 10%-a ség 20%-a | értek 80%-a 10%-a ség 20%-a | érték 80%-a
ség ug/m’ ug/m’ ug/m’ ug/m’ m m m
Kén-dioxid 10,0 25 47,36 8,01 0 0 2310
Szén-monoxid 1,7 1.000 1.931 1,38 0 0 255
Nitrogén-dioxid 15,4 10 17,38 12,33 2 800 0 2265
Szallé por PMo 6,65 5 5,6 5,32 180 150 165
Sosav 0,40 1 1,8 0,32 0 0 2325

A mért emissziok (szennyezOanyag tomegaram) ¢és a terjedésmodellezéssel meghatarozott
levegdkdrnyezeti hatds (immisszids koncentracid) alapjan, a nitrogén-dioxid eredményezi a
legnagyobb hatasteriilet. Az lizemeld 1égszennyezd pontforrasok altal okozott levegdszennyezés
hatasteriilete az olvasztdo kemence kémény (mint NO; tekintetében meghataroz6 forras) pontforrasa
koré irt R =2800 m sugart kor teriiletére terjed ki. A szamitott koncentraciok alapjan a hatastertileten
nem varhatd karos mértékti levegdszennyezettség kialakuldsa. A hatasteriilet a telephelyen kiviil
gazdasagi, mezOgazdasagi, kozlekedési és lakoteriileteket is érint.

Nyilatkozunk, hogy a hatasteriilet tobb mint 50 ingatlan tulajdonost érint.

Melléklet: LEV_4 Légszennyezd pontforrdsok hatésteriilete, térkép

V.1.7 A kibocsatasok megel9dzését, mérséklését szolgalo miiszaki megoldasok,
intézkedések a hatékonysag, a biztonsag és a szennyezés megelozése
érdekében

1 — Keverékkeészités
A keverdben a porszerli anyagok szallitasa, pneumatikus tovabbitdsa soran keletkezd por okoz
légszennyezést. A tarolosilok, szallitoszalagok elszivo rendszerrel, ahhoz tartozdan szlirObetétes
porlevalasztokkal vannak ellatva. A kibocsatasi hatarértékek teljesiilnek a pontforrdsokon, a
rendszer az elérhetd legjobb technika (tovabbiakban BAT) kdvetelményeit teljesiti.

2 - Uvegolvasztas
A kemence 0jjaépitésének hatasara varhatoan a fajlagos energiafelhasznalas, ezzel egyiitt a fiistgaz
mennyisége €s a szennyezOanyagok tomegarama is csokken a kemence kb. 15 éves €lettartaméanak
elsé felében. A fiistgdzkezelési technologia (II1.3. fejezet) ismertetésénél lathato, hogy a BAT
kovetelményeinek megfeleld, levalasztorendszer tizemel. Ennek eredményeképpen a BAT-AEL
szerinti kibocsatasi hatarértékek is teljesiilnek.

3 - Uvegkidolgozas
A technoldgia nem jelentds szennyez0 forras. Az emisszidt a float-berendezés zart légtere, az SO2
kezelésnél alkalmazott, zart berendezés a minimalisra csokkenti.

4 — Vagas
A keletkezd por elszivasanal szlirOpatronos porlevalasztot alkalmaznak, mely hatékony és az
emissziot biztonsaggal hatarérték alatt tartja.
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5 — Fiteés
Az alkalmazott tlizel6berendezések korszerti foldgaz égdkkel vannak ellatva, NOX emisszidjuk
alacsony, joval hatarérték alatti. Rendszeres, éves tiizeléstechnikai ellendrzés és ég6 beszabalyozas
biztositja az alacsony emisszios értékek fenntartasat.

7 — Uzembiztonsagi rendszer
Az aggregatos €s sprinkler szivattyu stabil dizel motorjai okoznak 1égszennyezést. A telepitett
motorok korszertiek, hatékonyak és alacsony emisszio jellemzi 6ket. A havi rendszeres jaratas,
miikddési kontroll biztositja az izembiztos kdros anyag kibocsatds szempontjabol is megfeleld
allapot fenntartasat.

V.1.8 A kibocsatasok ellenorzése

o Akkreditalt, kiils6 mérdszervezet altal végzett mérések

A légszennyezd pontforrasok utols6 méréseinek és a 6/2011.(1.14.)VM rendelet szerint esedékes
kovetkezd mérések idOpontjat a mellékletben csatolt, LEV 1 tabldzatban, pontforrasonként
megadtuk.

e Uzemi mérések

A P1-Uvegolvaszté kemence kémény emissziojat egy folyamatos iizemii monitoring rendszer
vizsgalja, mely egyuttal a DENOX szabdlyozasdhoz is szolgaltat informaciot, valamint, a
flistgazkezelés hatékonysagat ellendrzi. Az iiveggyartashoz nem jogszabalyi eldiras a folyamatos
mérdrendszer mikodtetése és a berendezés nem is erre a célra €s nem az erre vonatkozd
kovetelményeknek megfelelden lett telepitve. A monitoring altal szolgaltatott emisszios adatok a
fiistgazkezeld rendszer szabalyozasahoz, miikddésének folyamatos ellendrzéséhez szolgaltatnak
adatokat. Ez egyuttal a cégcsoporton beliili, kornyezetvédelmi monitoring része is. Folyamatosan
rogzitett emisszids adatok: V, T, Oa, por, SOz, CO, NOx

A filistgdz monitoring berendezés nem mindsil, a 6/2011.(I1.14.)VM rend. szerinti ,,folyamatos
mérdrendszer’-nek, igy sziikséges a rendeletben eldirt idészakos emisszioméréseket, akkreditalt
mérdszervezettel elvégeztetni.

e Egyéb mérések

A gaztiizel0 berendezések tlizeléstechnikai ellendrzése keretében, évente a gazégdk karbantartasa,
beszabalyozas és emisszios paramétereinek (CO, NOx,COz, O») ellendrzése megtorténik.

e Levegdkornyezeti vizsgélat

A jovahagyott mérési terve szerinti vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a kemence kéményén
kibocsatott por nem okozott kimutathatd valtozast a levegémindségben, a szallo por (PM10)
tekintetében.

o Mc¢érésekkel kapcsolatos javaslatok

A flités technologiaba telepitett, azonos tipusu €és kozel azonos teljesitménytli gazkazanok, a keverés
technoldgidban elszivo ventilator-sziir6betétes porlevalasztd egységek vannak. Ezek esetében
-a6/2011.(I1.14.)VM rend. 15.§ (2) bek. alapjan — 6tévenként egy pontforras vizsgalata elegendo.
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Javaslatok:
- A 1-Keverékkészités, 2-Uvegolvasztas, 3-Vagas technoldgidkhoz tartoz6 pontforrasok

mérése a kemence és ezzel egyiitt az liveggyartasi tevékenység ujrainditasat és min. 3
honap probaiizemi beallitast kovetden lehetséges.

- P2, P3, P4, P5, P6, P30, P31, P32 gazkazanok kéményei koziil 5 évente, felvaltva egy
pontforras vizsgalata

A kemence ujrainditasaval kapcsolatos intézkedési javaslatok:
- 6 honap probaiizem lefolytatasa a kemence lizembehelyezését kovetden,
- A fiistgaz monitoring rendszer kalibralasat a probaiizem kezdetén el kell végeztetni,

- Probaiizem alatt teljeskorti emissziovizsgélat a P1 pontforrason, akkreditalt
mérdszervezet kozremitkodésével.

- A jelenleg nem lizemel6 pontforrasok esedékes méréseinek elvégzése.

V.1.9 Az alkalmazott technolégia értékelése

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az alkalmazott technikat az tiveggyar egyéb kornyezetvédelmi
értékelésével egyiitt, a I11.4. fejezetben, a 2010/75/EU iranyelv és a 2012/34/EU hatarozat szerinti,
elérhetd legjobb technikék szerinti kdvetkeztések (BAT-AEL) szerint vizsgaltuk és értékeltiik.

V.1.10  Ertékelés és javasolt levegévédelmi intézkedések

= Beavatkozasi javaslat
Levegotisztasdg-védelmi okbol beavatkozast nem latunk indokoltnak, az alkalmazott
légszennyez0 technologidk a BAT kovetelményeknek megfelelnek.

= Meérések
A V.1.8. fejezet €s a LEV 1 mellékletben részletezettek szerint.

=  Kornyezeti menedzsment technikak
Az lizemben auditalt ISO 14001:2015 kornyezet irdnyitdst rendszer KIR miikodik. A
légszennyezd technoldgiaval és berendezésekkel kapcsolatban tovabbra is vezetni kell a
rendeletben eldirt nyilvantartasokat (1égszennyezd forras iizemnaplo, LM bejelentés).

= Karbantartas, ellenorzés
A légszennyezést befolydsold berendezések rendszeres karbantartdsat és lizem kdzbeni
ellendrzését folyamatosan biztositani kell. Az iizemeltetés soran évente tiizeléstechnikai
szakcég el kell végeztetni a tiizeloberendezések (a fiités kazanjai és a kemence gézégdk)
miuszaki ellendrzését és beszabalyozasat.
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V.2.  Zaj- és rezgés elleni védelem

V.2.1 Elézmények, zajvédelmi hatosagi eléirasok:

Az lizem részére jelenleg €rvényes zajkibocsatdsi hatarértéket az egységes kornyezet hasznalati
engedélyt modosito BE/38/00115-25/2022. ikt, sz. hatarozat allapitotta meg, amely az eredeti EKHE
I1.2.1 és 2.2 pontjai helyett ) hatarértéket allapitott meg Oroshdza Varos Szabalyozasi Tervének
valtozasa alapjan.

Kozerdekii bejelentés, hatosdagi ellendrzés

Kozérdekli bejelentésrdl, panaszrol nincs tudomasunk a vizsgalt, 2014-2018. iddszakban. A
kornyezetvédelmi feliigyeldség tobbszer tartott helyszini szemlét, a legutobbi szemle idépontja 2018.
majus 16.

Zajvédelmi birsag:

A gazdalkodo szervezet altal végzett tevékenységgel kapcsolatban zajvédelmi birsag kivetésére nem
kertilt sor.

V.2.2 Zajvédelmi kovetelmény
A végzett tevékenység: TEAOR 2311 - Sikiiveggyartas

*  Zajhatast okozo tevékenységek (hatotényezok):

Az lizemelés soran az lizemcsarnokba és szabadba telepitett berendezések zajkibocsatasa, az udvari
rakodas és a jarmiiforgalom (vasuti €s kozuti) okoz kdrnyezeti zajterhelést.

* A teriilet besorolas és zajterhelési hatarérték:

A telephely Oroshaza varos belteriiletén, gazdasagi-ipari besoroldsu teriileten helyezkedik el.
Kornyezetében jellemzden gazdasagi-ipari teriilletek vannak, azonban nyugati irdnyban, a
telekhatartol 50-200 méteres savban ,,Kgl - Kiilonleges gazdasagi, lakotertilet” és ,,Lke — Kertvarosias
lakoteriilet” épitési Gvezet talalhato. A Helyi Epitési Szabalyzat egyedi zajterhelési hatarértéket
allapit meg a Kgl teriiletre, a kertvarosias lakoteriiletre pedig a 27/2008.(XIL.3.)KvVM-EiM rend.
1. melléklete szerint hatarértéket vettiik alapul.

Ovezeti besorolés: Kgl — Kiilonleges gazdasagi, lakotertilet
zajterhelési hatarérték: nappal (06-22): 60 dBA

éjjel  (22-06): 50 dBA
Ovezeti besorolas: Lke — Kertvarosias lakoéteriilet
zajterhelési hatarérték: nappal (06-22): 50 dBA

&ijel  (22-06): 40 dBA

*  Zajkibocsatasi hatarérték:

Az iiveggyar feltételezett zajkibocsatasi hatasteriiletét nem érinti masik tizemi zajforras hatastertilete,
igy ott Kn=0. Mindezek alapjan a zajkibocsatasi hatarérték (Lku = Ltu - Kn), a feltételezett
(telekhatartol kb. 200 m) hatastertilet figyelembevételével az alabbi:
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Sor- Védendo létesitmény Cime Helyrajzi Zajkibocsz’t(tiz;io‘hatérérték,
seam funkeloja SZAMA | al(06-22)  &iel(22-06
1 Vég koz 2. 5114
2 Vég koz 4. 5070
3 Vég koz 6. 5069
4 Juhasz Gy. u. 36. 5077
S Juhasz Gy. u. 38. 5076
6 Juhasz Gy. u. 40. 5075
7 o , Juhasz Gy. u. 42. 5074
Lakoépiilet, egylakasos
8 (1110) Juhész Gy. u. 44. 5073 60 50
9 Juhasz Gy. u. 46. 5072
10 Juhasz Gy. u. 48. 5071
11 Juhasz Gy. u. 85. 5109
12 Juhasz Gy. u. 87. 5110
13 Juhész Gy. u. 89. 5111
14 Juhész Gy. u. 91. 5112
15 Juhész Gy. u. 93. 5113
16 . Szarvasi ut 110. 5117
Lakoépiilet, egylakasos
7 1 (110 Szarvasi Gt 112. 5116 50 40
18 Szarvasi ut 114. 5115

A zajto]l nem védendd gazdasagi teriiletek irdnyaba, ill. a telekhataron az MSZ 13.111:1983 szabv.
szerint Lkn = max. 70 dB(A) iranyértéket lehet figyelembe venni, azonban ehhez jogszabalyi
kotelezettség nem tartozik.

V.2.3 Zajforrasok

Uzemeltetési koriilmények:

Miiszakrend: az liveggyar folyamatos tizemben miikodik.
Rakodas-szallitds:  nappali és éjszakai id6szakban,

A vizsgalt 1étesitmény keverdépiilet, olvasztokemence ¢és fiistgdzkezeld rendszer, float gyartosor,
vagod-leszedd lizemrész, valamint raktar, iroda és szocidlis épiilet egységekbdl all. Melyek koziil a
gyarto lizemrészekben 1év0 gépek, valamint az udvaron 1évé zajkeltd berendezések ¢és a dizel iizem
targoncakkal végzett rakodas, valamint szallitas hatarozza meg a kdrnyezeti zajkibocsatast.
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Epiiletbe telepitett, helyhez kotott zajforrasok, zajos terek:

Miikddési id6 A-hangnyomasszint
S({r- Meg.rfevezes, Elhelyezés . ) J?l!erge:‘ . Ly pel - atl. beltéri szint
szam zaj jellege ora/megitélési ido mesieayzés
nappal éjjel gegyz
s s alapanyag 8
71 ;jasu“ llfoc‘i’?lk uritese tarolo allando, X | Lyiom=65-70 dBA,
aru, rakodast zdj bunkerek szakaszos
Kever6 rendszer keverd 8 0,5
72 ; s A allando, allando, Lybe =75 dBA,
adagolo, szalag, ventilator épiilet
folyamatos | folyamatos
Uvegolvaszto kemence iremesarnok 8 0,5
73 |ventilatorok, adagolo- huta rész > | allando, allando, | Lype =87-90 dBA,
berendezés, gazégok folyamatos | folyamatos
U artd lizemcsarnok 8 0.5
74 |-vessyartosor 9% 1 gllandé, | 4lland6, | Lype = 80-85 dBA
float-berendezés, elszivo ventilator huta rész
folyamatos | folyamatos
Vago, leszedo sor 8 0,5
75 |vagas, elszivo ventilator, lizemcsarnok allando, allando, Lyt = 84 dBA
rakogép folyamatos | folyamatos
Készaru tarolo raktar 8 0,5
76 , , tizemcsarnok allandé, allandé, Lpper = 80 dBA
dizel targoncak
folyamatos | folyamatos
Szabadba telepitett, helyhez kotétt zajforrasok
Sor- Megnevezés, Mulfo.des1 ido A-hangnyomasszint
. e Helye zaj jellege N g
szam zaj jellege sra/ itélesi idé Lpar — R tavolsdgra mért
ora/megitélési ido i, e
nappal éjjel
Fiistgazkezel6 rendszer 8 0,5 _
27 | fistgazventilétor, EP filter udvar | polvam. | ll. folyam | LeAs = 80 dBA
Hutokondenzatorok 2 0.5
78 |hiit6kompresszorok, udvar . e Lpas =72 dBA
o all. folyam. | all. folyam
ventilatorok,
Uvegcserép elszivo 8 0,5 Loas=78 dBA
29 | adidl ventilstor udvar | 41 folyam | 4ll. folyam -
Légkezeld irodahaz 8.0 0,5 _
Z10 | hilitor 7aj tetén AL foly | 4ll folyam | Leato=60dBA
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Mozgd zajforrasok ill. szabadban folytatott zajos tevékenység

Sor- Megnevezés, Helye Mil;i;gﬁiigldé Al:hanglil{'omlé'sszmt
. P r — R tavolsagra,
szam zaj jellege ora/megitélési idé ill, 461, beltéri szint,
nappal éjjel kozépen + megjegyzés
Vasuti beszallitas iparvagany 0,25
Z11 | (heti 3-4 alkalom, dizel alapanyag- allando, X Lpa,10=70,0 dBA
tolatdbmozdony) taroldo mogott | szakaszos
1150z 2
z12 |Alapanyag beszallitas, udvar véltozo, X Lpato= 68,0 dBA
(18 db tehergépkocsi/nap)
szakaszos
. e 211 e 3
z13 |Resztermek kiszillitas udvar | valtoze, X Lpato= 68,0 dBA
(27 db tehergépkocsi/nap)
szakaszos

V.2.4 Uzemi zajforrasok kornyezeti zajkibocsatasa

Telephely zajkibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi allapotra jellemz0, kdrnyezeti zajkibocsatas vizsgalata az egész telephelyre 2016. évben,
majd a kiegészitd mérés, a laminalo sor lizembehelyezését kovetden 2018. évben tortént. A mérési
koriilmények és a részletes mérési eredmények a mellékletben csatolt vizsgalati jegyzokdnyvekben
szerepelnek. A jovobeli zajkibocsatas a vizsgalt allapottdl kisebb lesz, mivel a bevond €s laminalo

sorok leszerelésre keriilnek, a zajforrasaik megsziinnek.

Mérést végezte, jegyzOkonyv szama: Koros-Okotrend Kft. /09/2021.
Mérés id6pontja:

2018.08.30 - 09.02

Mértékadod A-hangnyomasszintek a kritikus vizsgalati pontokon

Méré- Mérési pont MértékLaA(:né ;Aizzngnyggl\ésszint
felulet — -
jele cime nappal éjjel
M1 101 | D¢éli telekhatar kbzepén 46 44
211 | Végkozeo. 45 42
212 | Végkoz 4. 43 40
213 | Végkoz 2. 39 f.n.
M2.1
214 |Juhasz Gy. u. 48. 41 39
215 |Juhasz Gy. u. 93. 42 38
216 |Szarvasiut 114. 38 f.n.
221 |Szarvasiut 97/b f.n. f.n.
M2.2
222 | Szarvasi ut 99. f.n. f.n.
M3 | 301 |Eszaki telekhatar kdzepén 53 50
M4 | 401 |Keleti telekhatar kozepén 58 55

* f.n. — a kibocsatott zaj az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg (dL<3)
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Zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének vizsgalata:

Méré- | Meérési pont Zajkibocsé,tési. Zajkil’)o,csé’tési Hat?irc:art,ék-
feliilet jele A-hangnyomasszint Hatarérték Tullépés
Lam dB (A) Lxu dB (A) T dB
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
M1 101 46 44 - - -
M 2.1 211 45 42 60 50 0 0
M 2.2 221,222 f.n. f.n. 50 40 0 0
M3 301 53 50 - - -
M4 401 58 5§ - - -

* f.n. — a kibocsatott zaj az alapzajtol fliggetleniil nem hatarozhatéo meg (dL<3)

A zajkibocsatas értékelése:

A telephely mindsitése

Megitélési id6szak Mindsités
Nappal (06-22) MEGFELEL
Ejjel (22-06) MEGFELEL
Legnagyobb tullépés: T=0dB(A)

A vizsgalatok alapjan az liveggyar zajkibocsatasa megfelel az eldirasoknak, a telephely lizemi
zajforrasai nem bocsatanak ki a hatarértéket meghaladé mértéki zajt.

A kornyezeti zaj hatasteriilete

A zajkibocsatas hatésteriiletét a 284/2007.(XI1.28.)Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés,
- a) pontja alapjan, a lakoéteriilet irdnyaban a 40 dBA-t meghalado,
- e) pontja alapjan, a gazdasagi teriiletek irdnyaban a 45 dBA-t meghalad6

¢jszakai zajterheléssel €rintett ingatlanoknal hataroltuk le.

Zajtol védendo létesitmények a hatastertileten:

So,r- Védendo létesitmény funkcidja Tavolsig* Cime Hely’r ajzi
Szam m Szam
1 | Lakoépiilet, egylakésos (1110) 35 Oroshaza, Vég koz 6. 5069
2 | Lakoépiilet, egylakésos (1110) 60 Oroshéza, Vég koz 4. 5070

* - A telephely telekhataratol
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V.2.5 Szallitas, vonzott jarmiiforgalom altal okozott zajterhelés
Az lizem kiszolgélashoz kapcsolddo jarmiiforgalom:

Az alapanyag beszallitasa jelenleg vasuton, az Oroshdza vasutillomdsrol induld iparvaganyon
keresztiil, heti 3-4 alkalommal torténik, a nappali idészakban. Kozuti alapanyag és egyéb beszallitas,
késztermék kiszallitds naponta, rendszeresen torténik. Jelenleg az iiveggyartasi tevékenység nem
tizemel, igy a napi jarmiiforgalom mindossze néhany tehergépkocsit jelent a személyzeti forgalmon
kiviil.

Uzemi jarmiiforgalom: alapanyag beszallitas: atlagosan 18 jarmii/nap
késztermék kiszallitas: atlagosan 27 jarmii/nap
egy¢b szallitasi forgalom:  atlagosan 15 jarmii/nap

Az igénybe vett Gtvonalak:

- 47 sz. féut — 474 sz. 6sszekotd ut — Csorvasi ut — Guardian Kft.

Zajvédelmi kovetelmenyek:

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiiM rendelet, uj kozlekedési zajforras 1étesitése esetén, vagy meglévo
kozlekedési utvonal, 1€tesitmény korszerlsitése, utkapacitas bovitése altal okozott kornyezeti zajra
zajterhelési hatarértéket ir eld. Az igénybe vett utvonal nem érinti Oroshéaza lakotertileteit. A 47. sz
fout, Oroshaza elkeriilé szakaszarol ledgazva, kiilteriileten a 474. sz 6sszek6td uton keresztiil, majd a
belteriilet hataran pedig kozvetleniil az ipar teriilet kiszolgal6 utjara, onnan az iiveggyarba érkeznek
a szallit6 jarmuvek.

Az 474. sz. it mentén lakoéteriiletek nincsenek, a legkdzelebbi zajtdl védendd tanyak épiiletei az uttol
50-10 m tavolsagra helyezkednek el. Zajtol védendd teriilet, épililet hidnyaba zajterhelési hatarérték
teljesiilésének vizsgalata nem indokolt.

Kozlekedeési viszonyok

A telephely kozlekedési kapcsolata az iparteriileti kiszolgald uton biztositott, mely kozvetleniil a 474
sz. Osszekotd uthoz csatlakozik. A kozat érintett, 2x1 savos szakaszan a 2023. évi mértékado
forgalom az alébbi tablazatban lathato.

M : srtek , Jarmiikategéria
egnevezés mértékegysé

° Bysee L. 1I1. II1.
,Vele” —2023. évi jarmii/nap 2740 120 170

forgalom alapjan
Uzemi forgalom jarmii/nap 120 5 50

»Neélkiile” —2023. évi
forgalom alapjén

jarmii/nap 2620 115 120

A vonzott kozuti forgalom hatasat a koziti forgalombol szarmazo6 kornyezeti zajra, a ,,vele-nélkiile”
esetek zajkibocsatasanak szamitasaval értékeltiik. A szamitast az 6t tengelyétdl R=15 m re felvett
pontra végeztiik el.
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A-hangnyomasszint
, mérték- Laman Lam.e
Megnevezés 2 o
egyseég nappal éjjel
(06-22) (22-06)

,Vele” eset dBA 65,8 58,9

,.Nélkiile” eset dBA 65,3 58.4

§21nt .novekedese'az dBA 40,5 +0.5
iizemi forgalombol

A zajszamitas alapjan megitélhetd, az tizemi vonzott forgalom kimutathato hatdssal van az érintett
kozut zajkibocsatasara, de ennek mértéke dL=+0,5 dB. A kornyezet zajallapotat a meglevo forgalom
hatdrozza meg. A vonzott forgalom nem okoz 3 dB-t eléré névekedést, igy az Ut kérnyezete nem
mindsil kozvetett kdrnyezetnek.

V.2.6 Ertékelés, javaslatok

Ertékelés
A korabbi vizsgalati eredmények alapjan az iizemi zajokbol eredéen a zajtol védendo lakoépiiletekre
teljesiil a zajkibocsatasi hatarérték. A kornyezeti zajhatds nem jelentds. Hatarérték tallépés nincs

(T=0). A vizsgalt idészakban nem tortént valtozasok a zajforrasokban. Az liveggyartas leallasa miatt
jelenleg nincs észlelhetd mértéki kornyezeti zajkibocsatas.

Az alapanyag beszallitas és a késztermék kiszallitas a szallitasi utvonal mentén a kozlekedés altal
okozott zajterhelést érdemben nem befolyasolja, zajtol védendo teriiletet nem érint.
Hatasteriilet

Az lizemelés soran fellépd lizemi zajok hatésteriilete a Vég koz néhany lakohazat érinti, a kozvetlen
kornyezetben hatds nem jelentds. A kozlekedési zajok vonatkozasdban kézvetett hatasteriilet
kijelolése a 284/2007. (X.29.) Korm. rend. 7.§(1) bek. alapjan nem indokolt.

Zajvédelmi javaslatok

Kornyezeti zajkibocsatas tekintetében intézkedés nem sziikséges.

Mellékletek:
o ZAJ-1 Zajvizsgalat jegyzokonyv, 2021.

o ZAJ-2 Kornyezeti zaj hatasteriilete, helyszinrajz
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V.3. Hulladeékok kezelése

V.3.1 Hulladékgazdalkodasi hatésagi eléirasok teljesitése

A gazdalkodd szervezet BE-02/20/00081-2/2020. ikt. szamu egységes kornyezet hasznalati
engedélye tartalmazza a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos eldirasokat, mely eldirdsoknak a
gazdalkodo eleget tesz.

A tevékenység végzésére vonatkozo eloirdsok és azok teljesitése

* A tevékenység végzése soran a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. Torvényben, valamint a
kapcsolodo végrehajtasi jogszabalyokban eldirt kotelezettségeket betartjak.

Kozérdekii bejelentés, hatosagi ellendrzés

Kozérdekii bejelentésrdl, panaszrol nincs tudomésunk a vizsgéalt 2019-2023. idészakban. A
kornyezetvédelmi hatosag éves gyakorisaggal tartott helyszini szemlét, a legutobbi szemle id6pontja
2024.07.14.

Hulladékgazdalkoddsi birsag

A gazdalkod6 szervezet altal végzett tevékenységgel kapcsolatban, hulladékgazdalkodési birsag
kivetésére nem kertilt sor.

V.3.2 Hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa, anyagforgalom

Termelési hulladékok, az alabbi technologiakbol keletkeznek:

» alapanyag kitarolas

» sikiiveg gyartas
- keverékkészités
- lvegolvasztas
- flistgdzkezelés
- lvegkidolgozas
- lvegvagas, torés
- csomagolas

Kapcsolddo technologiak:

* gépek, berendezések karbantartasa
» vizkezelés (technoldgiai)

» ¢piilet- karbantartas

* irodai tevékenység

* z0ld feliiletek gondozasa
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A munkahelyi gytjtéhelyek elhelyezését, az elmult idészakban optimalizaltak, egységesitették
gyaron beliil a gyiijtéedényeket festéssel és feliratozassal. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok
munkahelyi gytijtéhelyeinek részletes felsorolasa, a Hulladék gytjt6 helyek iizemeltetési
szabalyzatdban megtalalhat6. A lamindlo soron, veszélyes hulladék nem, csak selejt laminalasi
hulladék és csomagoldsi hulladék keletkezett a vizsgalt idészakban. A Coater soron a levalaszto
berendezésben keletkezett olajhulladék, de ezek 2025 évtdl megsziinnek. Ezeket, atadjak érvényes
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldnek.

A vagas soran keletkez0 széleket, a gyartasbol kijové nem megfeleld mindségl liveget, torés utan, a
technologidban 100%- ban jrahasznositjak.

Kiszolgalo tevékenység:

- lvegcserép hasznositas

A sajat cserép hasznositdsan feliil, van kapacitasa a gyarnak, vasarolt iivegcserép hasznositasara is.
Ezt a cserepet, olyan kiilsé partnerektdl szerzi be a cég, akik garantdlni tudjdk a technologiai
eléirasoknak megfelel6 mindséget.

Hasznositasra atvett iivegcserép, a BE-02/20/00081-2/2020. iigyiratszdmu egységes kornyezet
hasznalati engedélyben (EKHE), jovdhagyott mennyisége: 40.000 t/év.
Ezt a hasznosithaté mennyiséget, tovabbra is fenn kivanja tartani, a cég.

V.3.3 Hulladékforgalom

A telephelyen képz6do hulladékok csoportositasa:
eredet szerint:

= termelési hulladék

= telepiilési hulladékok

kérnyezeti hatasuk szerint:
= nem veszélyes hulladék
= veszélyes hulladék

Kiszolgadlo tevékenység:
- lvegcserép hasznositdas (Egységes kornyezet hasznalati engedélyben engedélyezett
tevékenység)

A telephelyen, az elmult 6t évben keletkezd hulladékok mennyiségét €s Osszetételét, az alabbi
tablazat, részletesen tartalmazza.
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= Keletkezb hulladékok mennyisége, 6sszetétele

Hulladék Vesz. Hulladék mennyisége t/év
Azonosité kod Hulladék megnevezése képzddés Jellzinzo 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. A gyar 5 eves
helye teljes kibocsatasa

06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

06 01 savak termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felhasznalasabol szarmazo hulladék

0601 01% kénsav és kénessav 11 HP14 - - - - 1,1 1,1

06 01 05* salétromsav és salétromossav 11 HP14 - - - - 0,03 0,03

06 03 sok ¢és oldatai, valamint fémoxidok termelésébdl, kiszerelésébol, forgalmazasabol és felhasznalasabol szarmazo hulladék

06 03 15%* nehézfémeket tartalmazo fémoxid 3 HP 14 1,04 3,194 4,846 0,912 0,25 10,242

08 BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK
GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK

08 01 festékek és lakkok gyartasabol, kiszerelésébol, forgalmazasabol és felhasznalasabol, valamint ezek eltavolitasabol szarmazo hulladék
szerves olddszereket vagy mas

08 01 11* (f) veszélyes anyagokat tartalmazo 3 HP 14 - 0,26 0,22 0,012 - 0,492
festék- és lakk-hulladék
szerves oldoszereket vagy mas

08 01 11* (sz) | veszélyes anyagokat tartalmazo 3 HP 14 - 0,222 0,068 - - 0,29
festék- és lakk-hulladék

08 03 nyomdafestékek gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felhasznalasdbdl szarmazo hulladék

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazs, 3 HP 14 0,05 0,068 0,63 ; 0,055 0,803
hulladékké valt toner

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

1011 iiveg €s livegtermékek gyartasabol szarmazo hulladék

10 11 05 egyéb részecskék és por 7 - 377,040 | 526,92 349,72 268,64 46,04 1568,36
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feldolgozasra el6készitett keverék

1011 09* veszélyes anyagokat tartalmazd 7 HP 14 511,56 377,92 638,14 170,06 11,72 1709,4
hulladéka

1011 12 iiveghulladék 16 - 7440,99 49715’4 3175,292 | 24727 | 1759,18 19823,562
fiistgaz kezelésébdl szarmazo,

1011 15%* veszélyes anyagokat tartalmazo 15 HP - 60,12 17,56 4.45 9,51 91,64
szilard hulladék

1101 fémek kémiai feliiletkezelésébol, bevonasabol szarmazo és egyéb hulladék
(pl. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revétlenitési eljarasok, maratds, foszfatozas, lagos zsirtalanitds, anddos oxidalas)

1101 16* kimeriilt vagy telitett ioncseréld 3 HP 14 i 0.94 ) i i 0.94
gyanta

12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK

12 01 fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébdl szarmazé hulladék

1201 02 vasfém részek és por 11 HP 14 - - - - 2,89 2,89

1201 12* elhasznalt viasz és zsir 11 HP 14 0,05 - - 0,069 - 0,119

13 OLAJHULLADEKOK ES FOLYEKONY UZEMANYAGOK HULLADEKAI

13 02 motor-, hatomii és kendolajok
asvanyolaj alapu, klorvegytiletet

13 02 05* nem tartalmazé motor-, hajtomi 11 H3A 1,86 1,28 8,442 7,289 0,647 19,518
és kendolajok

13 05 olaj-viz szeparatorokbol szarmazé hulladék
homokfogobol és olaj-viz

130501%* szeparatorokbol szarmazo szilard 11 H3A 1,35 - - - - 1,35
anyag
olaj-viz szeparatorokbol szarmazo

13 05 02%* iszap H3A 0,9 - - - - 0,9
homokfogobol és olaj-viz

13 05 08* szeparatorokbol szarmazo H3A 1,335 - - - 0,435 1,77
hulladékok keveréke

13 07 folyékony lizemanyagok hulladéka
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130701* tiizeldolaj és dizelolaj 11 WA | - | - | - o | - 0,13
14 SZERVES OLDOSZER-, HUTOANYAG- ES HAJTOGAZ HULLADEK (kivéve a 07 és a 08 fdcsoportokban meghatérozott hulladék)
14 06 szerves olddszer-, hiitéanyag- és hab/aeroszol hulladék
N egyéb oldoszer és oldoszer
14 06 03 keverék 3 HP 14 0,02 - - - - 0,02
5 HULLADEKKA VALT CSOMAGOLOANYAGOK, KOZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT ABSZORBENSEK, TORLOKENDO,
SZUROANYAG
1501 csomagolasi hulladékok
150101 papir & karton csomagoldsi 016 - 18,73 | 1146 | 12,32 8,15 1,28 51,94
hulladék
1501 02 milanyag csomagolasi hulladék 016 1,35 0,16 - - - 1,51
1501 04 fém csomagolasi hulladék 016 - 10,56 - - 2 0,46 13,02
1501 06 cgych kevert csomagolasi 016 - - 076 | 14,84 . . 15,6
hulladék
vesz. anyagokat maradékként
tartalmaz6 vagy azokkal
1501 10* szennyezett csomagoldsi hulladék 3 HP 14 1,93 4212 2,494 3,091 1,441 13,168
(festékes fém, vegyszeres
milanyag)
Veszélyes, szilard porozus
matrixot tartalmazo fémbol
1501 11%* késziilt csomagolasi hulladékok, 3 HP 14 0,156 - 0,233 - 0,156 0,545
ide értve a kiiiriilt hajtogazos
palackokat
1502 abszorbensek, szlirbanyagok, torlékenddk
veszélyes anyaggal szennyezett
1502 02* abszorbens, sziirbanyag, 11 H3A 0,604 0,93 1,091 0,237 0,49 3,352
torlékendo (olajos)
abszorbensek, sziirdanyagok,
150203 torl6kendok, védoruhazat, amely 11 - 5,542 4,891 5,164 6,280 0,884 22,761
kiilonbozik a 15 02 02-t6l
16 A JEGYZEKBEN KOZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT HULLADEKOK
a kozlekedés (szallitas) kiilonbo6z6 teriileteirdl szarmazo hulladékka valt gépjarmi (ideértve a terepjarod jarmiivet is), a hulladékka valt
16 01 gépjarmi bontasabol, valamint karbantartasabol szarmazé hulladék (kivéve a 13, a 14 fécsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)
16 01 07* Olajsziird 11 HP 14 0,212 - 0,29 - 0,055 0,557

50




Guardian Oroshaza Kft.

Teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

16 01 19 milanyag 11 - 1,92 - - - - 1,92
16 01 22 kozele:bbrol meg nem hatarozott 1 ) 1,045 i ) 0,905 i 1.95
alkatrészek
16 06 Elemek és akkumulatorok
16 06 01%* Olomakkumulatorok 11 HP 14 - 12,496 - 0,361 2,526 15,383
16 03 az eléirasoknak nem megfeleld és nem hasznalt termékek
szervetlen hulladék, amely
1603 04 Kiilonbizik a 16 03 03-t61 H ] 039 ) ] ) ) 039
16 03 05* Veszelyes anyagokat tart-6 szerves 1 HP 14 i 0,04 ) i i 0,04
hulladék
szerves hulladék, amely
160306 kiilonbozik a 16 03 05-161 1 ] ] 0,25 ] ] ] 0.25
16 10 a képz6dés telephelyén kiviil torténd kezelésre szant vizes folyékony hulladék
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazé 1 HP14 | 0077 | 101 0,91 5,71 0,15 7,857
vizes folyékony hulladék
vizes folyékony hulladék, amely
161002 Kiilonbozik a 16 10 01161 H ] ] 0.07 ] ] ] 0.07
1611 bélésanyagok és tiizallo anyagok hulladéka
kohaszaton kiviili folyamatokban
hasznalt bélésanyagok és tiizallo 2362,5
16 1106 anyagok, amelyek kiilonbdznek a 1 ) i 8 ) i i 2362,58
16 11 05-t61
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK
1701 beton, tégla, cserép és kerdmia
veszélyes anyagokat tartalmazd
17 01 06* beton, tégla, cserép és keramia 11 HP 14 2,63 - 0,2 - - 2,83
frakci6 vagy azok keveréke
beton, tégla, cserép és keramia
1701 07 frakei6 vagy azok keveréke, 11 - 1748 | 122,66 | 165 2,59 | 1437 322,1
amely kiilonbozik
a 17 01 06-tol
17 04 fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)
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17 04 01 voros, bronz, sargaréz 11 - - - 0,201 - - 0,201
17 04 02 Aluminium 11 - 1,49 4,76 0,4 0,42 1,271 8,341
17 04 05 Vashulladék 11 - 293,790 | 140,01 262,79 46,46 23,829 766,879
170411 Kabel 13 - 0,5 - - - - 0,5
17 06 szigeteldanyagokat és azbesztet tartalmaz6 épitdanyag
egy¢éb szigeteldanyag, amely
17 06 03* veszélyes anyagbol all vagy 11 HP 14 - 14,74 11,26 5,06 - 31,06
azokat tartalmaz
17 09 egy¢éb épitési-bontési hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazd
17 09 03* egyéb épitési-bontasi hulladék 11 HP 14 - - 10,26 - - 10,26
(ideértve a kevert hulladékot is)
kevert épitési-bontasi hulladék,
17 09 04 amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, 11 - 80,56 234,66 - - - 315,22
a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t6l
20 TELEPULESI HULLADEKOK (HAZTARTASI HULLADEKOK ES AZ EZEKHEZ HASONLO, KERESKEDELMI, IPARI ES
INTEZMENYI HULLADEKOK) BELEERTVE AZ ELKULONIITETTEN GYUJTOTT HULLADEKOKAT IS
20 01 elkiilonitetten gyijtott hulladék frakciok
2001 21* fénycsovek s egyéb 11 HP 14 0,146 | 0299 | 0,143 0,13 0,109 0,827
higanytartalmu hulladék
20 01 29% Vesz§1yes anyagokat tartalmazo 1 HP 14 i 0.192 ) i i 0.192
mososzer
elemek és akkumulatorok,
amelyek kozott a 16 06 01, a 16
20 01 33* 06 02 vagy a 16 06 03 azonositd 11 HP 14 0,094 0,061 0,002 0,045 - 0,202
koddal jeldlt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatok
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veszélyes anyagokat tartalmazd,
kiselejtezett elektromos és
2001 35%* elektronikus berendezések, 11 HP 14 0,07 - - - - 0,07
amelyek kiilonboznek a 20 01 21-
tél és a 20 01 23-t6l
2001 36 Kiselejtezett lektronikai 11 ; LI12 | 0326 | 2344 | 2252 ; 6,034
berendezések
20 01 40 fémek 11 - 0,24 - 42 5,9 - 10,34
20 02
2002 01 biologiailag lebomld hulladék 6 - 491 - 1,08 - 2,15 8,14
20 03 egyéb telepiilési hulladék
20 03 07 lomhulladék 11 - 7,570 8,27 48,08 7,05 1,22 72,19

HAK kod: a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl alapjan

Technologiai helyek azonosité szamai: 8. olvasztas; 15. sikiiveggyartas; 13. bevono sor; 016 csomagolas; 06 kertészet; 07 keveres; 16 laminal6 sor; 11
karbantartas; 12 vagas, leszedés, raktarozas, 3 feldolgozas, tiikkorgyartas; 13 tiikorsor bontasa

* veszélyes hulladék

** H3-A: tlizveszélyes anyagok; H14: kornyezetre veszélyes anyagok
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= A tevékenység sordan keletkezd hulladékok gyiijtési modja, és kezelése

A gazdalkodd szervezet a tevékenységébdl képzddd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
szelektiven, kornyezetszennyezést kizaré moédon gytijti.

Nem veszélyes hulladékok gyiijtése

A nem vesz¢€lyes hulladékok gytjtése, technologiai teriiletenként torténik, a gyar épiiletén beliil. A
gylijtésre, egyedi kialakitdsti (2m?) fém konténereket hasznalnak, a hulladék keletkezési helyének
feltiintetésével, kiilon szinekkel, koddal és kétnyelvii felirattal (magyar és angol nyelven) ellatva.

A gytjtéhelyek szilard kozlekedési utvonalon megkozelithetok.

- Kommunalis hulladék: gytjtése szelektiven torténik. A gyljtésre harmas osztasu
gylijtéedényeket hasznélnak (papir, milanyag és kommunalis), melyek a gyar 20 pontjan vannak
elhelyezve, az étkezOkben, a pihend helyeken és a kontrollszobakban, illetve az irodai részen, az
ebédldben. Ezeknek a kukdknak az {iritése napi rendszerességgel torténik, 1100 literes
konténerekbe, melyeket heti két alkalommal szallit el a hely1 Kozszolgaltato.

- Szelektiv hulladék gyiijtohelyek: A karbantartas teriiletén taldlhatd a termelési szelektiv gyijtd:
papir, fém, milanyag csomagolasi (2 m>- es fém konténerekben).

Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyljtéhelyek:

- Egyéb részecske €s por kdzponti gytjtéhely HAK 10 11 05
- TMK (karbantartas) elotti atjaro (vas, aluminium, milanyag, levegdsziird, elektronikai)
- Komposztalhato hulladék gyiijté konténer -HAK 20 02 01

- Hidegvég: - 2 dbkonténer a pantszalagnak- HAK 15 01 04
- 6 db cserépgyijté konténer - HAK 10 11 12
- 1 db egyéb részecske és por gyiijté konténer - HAK 10 11 05

3 db fém konténer az tiveghulladéknak- HAK 10 11 12

- 3 db papirhulladék gyijt6 konténer - HAK 15 01 01

- 3 db miianyag csomagolasi hulladék gytijté konténer HAK: 15 01 02
- 2 db konténer a fém pantszalagnak HAK 15 01 04

- Melegvég: - 5 dbkonténer az iiveghulladéknak- HAK 10 11 12
- 1 db papirhulladék gytijté konténer - HAK: 15 01 01
- 2 db szigeteldanyag gylijto konténer - HAK: 16 11 04

- Raktar:

A kommunalis, a papir, a miianyag- és a fém csomagolasi hulladék gytlijtéedények felsorolasa, a
Hulladék gytijtd helyek tizemeltetési szabalyzataban, a mellékelt tablazatban szerepel.

A gyartas soran képzddd tort cserép teljes mennyisége a technologidban, ismételten felhasznalasra
keriil. Az {iveg tovabb feldolgozasabol keletkezett selejt iiveget, érvényes hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezonek adjak at, hasznositasra.
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Veszélyes hulladékok gyiijtése

A tevékenység (karbantartas) soran képzddd veszélyes hulladékok gytlijtése a kdzvetlen keletkezés
helyén kihelyezett munkahelyi gytijt6helyeken, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-
ban leirtaknak megfelelden kialakitott tizemi gytijtéhelyen torténik.

o A munkahelyi gytijtohelyek:

o veszélyes anyagokat tartalmazd keverék gytijtéhelyek (kever6haz és melegvég)

o TMK munkahelyi gyljtéhelyek (szoréfejes flakon, fénycsd, akkumulator, elektronikai
hulladék, toner, szaraz elem, egészségiigyi hulladék)

o kendanyag tarolonal 1évé gytijtdhelyek (faradt olaj, olajos rongy, olajsziird)

o szivattythazban 1év6 hulladék gytijtéhely (faradt olaj)

- A veszélyes hulladék gytijtése, a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsat megakadalyozo
védelemmel ellatott, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld gytijtéedényben
torténik.

- A hulladék tarolasanak id6tartama: max. 6 hdnap

o Az iizemi gyiijtohely:

Telephelyen beliili elhelyezkedése: kiillonallo épiilet, amely szilard burkolatu Gton kozelitheté meg
Miiszaki védelem: A gyljtéhely erre a célra kialakitott betonaljzata, viz és vegyszeralld
feltiletkezeléssel ellatott, fedett, zarhat6 épiilet.

Az lizemi gyUjtohelyre érkezd anyagokat mérlegelés és a gytijtéhelyen talalhatd tizemnaplo kitoltése
utan, a jogkorrel rendelkezd személy helyezheti el, a veszélyes hulladéktaroloban.

A hulladék elhelyezését végzd személy ellenérzi a csomagoldoedények épségét, illetve a
hulladéktarold allapotat. Amennyiben eltérést tapasztal, haladék nélkiil értesiti a gytjtéhely
feliigyeletéért felelds személyt/személyeket!

- A hulladék taroldsanak idotartama: max. 1 év

A Kft. a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet 17. §. szerinti adattartalom szerinti, Hulladék-gytijthely
lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik, melyet a Kérnyezetvédelmi Hatésag BE/40/23962-009/2016
ikt. szdmon elfogadott. A technoldgiaban tortént valtozasok ¢és az 0j technologiai hulladékok, illetve
a munkahelyi gytijtéhelyek athelyezése miatt, mellékletként csatoljuk, a feliilvizsgalt Hulladékgyijto
helyek tizemeltetési szabalyzatat.
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» A keletkezett hulladekok kezelése

, , , Hulladék
kod Hulladék megnevezése kezelési médjai

0601 01* | kénsav és kénessav D5
06 01 05* salétromsav és salétromossav D5
06 03 15* | nehézfémeket tartalmazé fém oxid D5
0801 21* festékek és lakkok eltdvolitasara hasznalt, hulladékka valt anyagok R3
08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt toner D5
08 01 11* | veszélyes anyagokat tart. festék- és lakk-hulladék R3
0801 11* festék maradék R3
1011 05 egyéb részecskék és por D5
10 11 09* | veszélyes anyagot tartalmazo keverékek D5
101112 iiveghulladék RS
1011 15%* elektrofilter por R5; D5
10 11 16* | kimeriilt vagy telitett ioncseréld gyanta RS5
11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazd sziirépogacsa (sz) D5
11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazé sziirépogacsa (i) D5
11 01 16* | kimeriilt vagy telitett ioncseréld gyanta D5
12 01 12* elhasznalt viasz és zsir RY
13 02 05* | motor, hajtomi és kendolaj RY
130501* | homokfogobdl €s olaj-viz szeparatorokbol szarmazd szilard anyag
13 05 02* olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap
13 05 08* homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazé hulladékok

keveréke
14 06 03* egyéb olddszerek és olddszer keverékek R3
150101 papir és karton csomagolasi hulladék R3
1501 04 fém csomagolasi hulladék RS5
1501 10* | veszélyes anyagot tartalmaz6 csomagoldsi hulladék DI0
1501 11* | veszélyes szilard por6zus matrixot tart. hull D5
1502 02* | veszélyes anyaggal szennyezett torlékenddk RI
150203 levegdsziird Di4
16 01 03 gumiabroncs D5
16 01 07* olajszlird R4
16 03 04 szervetlen hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 03-t61 RS5
16 03 05* | veszélyes anyagokat tart-6 szerves hulladék Di4
16 03 06 szerves hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 05-t61 RS5
16 06 O1* 6lomakkumulétorok RS
16 10 01* | veszélyes anyagot tart. Folyékony hull RY
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely kiilonbozik a 16 10 01-t61 R9
16 11 03* | tizallo anyagok D5
16 11 06 kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt bélésanyagok és tiizallo D5

anyagok, amelyek kiilonbdznek a 16 11 05-t6l
17 01 06* | vesz. anyagot tart. beton tégla D5
1701 07 vegyes épitési hulladék R5
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz RS
17 04 02 aluminium RS
17 04 05 vas ¢és acél RS
170411 kabel RS
1912 05 iiveg RS5
2001 21* fénycsovek R4, R5
20 01 33* elemek és akkumulatorok R4, R5
2001 36 elektromos R4, RS
2001 40 fémek RS
2002 01 bioldgiailag lebomld hulladék R3
20 03 07 lomhulladék D5
2001 35* Veszelyqs anyagokat tetrtalmaZO, kiselejtezett elektromos és R4, RS

elektronikus berendezések

*: a hulladékok kezelésénél a végso kezelési modok keriiltek feltiintetésre.
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A gyartasi ¢s kisegitd tevékenységek sordn képzddo és a telephelyen kiviil kezelendd hulladékok a
gazdalkodd szervezet, érvényes engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld szervezeteknek adja 4t

tovabbi kezelésre.

Az atvevok elsdsorban begylijtd, eldokezeld szervezetek, akik a hulladékok

megfeleld tovabbi kezelésérdl gondoskodnak.

Hulladékot atvevo szervezetek:

A cég, rendelkezik a hulladékok elszallitasara vonatkozé munkautasitassal, melyben minden teriiletre
kijeloltek egy feleldst, akinek ellendrizni kell hulladék szallitasnal az atvevo jogosultsagat, illetve a
szallitasi bizonylat(ok) adatainak helyességét. Alabbiakban megadjuk a jelenlegi partnereke adatait.
A partnerek valtozasa esetén is csak €s érvényes engedéllyel rendelkezd tarsasag szallithatja el és
kezelheti a hulladékot.

Nem veszélyes hulladékok:

Atvevé: UD Stahl Recycling Kft. (4242 Hajdtuhadhéz, Samsoni ut 2.)
Hulladékkezelési engedély szama:10/006630-018/2024
KUJ: 100 566 435, KTJ: 101 860 256

vas ésacél —HAK 17 04 05

vOrosréz, bronz, sargaréz — HAK 17 04 01

aluminium HAK 17 04 02

kabel HAK 17 04 11

papir és karton csomagolasi hulladék — HAK 15 01 01

muanyag csomagolasi hulladék — HAK 15 01 02

fém csomagolasi hulladék - HAK 15 01 04

fémek - HAK 20 01 40

kiselejtezett elektromos €s elektronikus berendezések- HAK 20 01 36

Atvevé: Saubermacher Magyarorszag Kfft.
Hulladékkezelési engedély szama: 29/004939-013/2024
KUJ: 101 681 502, KTJ: 100 413 473

abszorbensek, szlirdanyagok, torldkendék- HAK 15 02 03

egyeb csomagolasi hulladék HAK 15 01 06

muanyagok HAK 16 01 19

kozelebbrél meg nem hatarozott alkatrészek HAK 16 01 22

szervetlen hulladék HAK 16 03 04

kevert épitési hulladék HAK 17 04 11

kiselejtezett elektromos ¢€s elektronikus berendezések- HAK 20 01 36

lomhulladék — HAK 20 03 07

vOrosréz, bronz, sargaréz — HAK 17 04 01

Kohészaton kiviili folyamatokban hasznalt bélés- ¢s tlizall6-anyagok HAK 16 11 06

Atvevé: Oroshazi Virosiizemeltetési és Szolgdltaté Zrt.
Hulladékkezelési engedély szama: 12/001608-013/2020.
KUJ: 100 358 542, KTJ: 100 425 742

egyeb részecskék és por — HAK 10 11 05

papir karton HAK 15 01 01

beton, tégla, cserép és keramia frakcio HAK 17 01 07
biologiailag lebomlé hulladék HAK 200201
kevert telepiilési szilard hulladék - HAK 20 03 01
lomhulladék — HAK 20 03 07
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Atvevé: Albapart Kft. (8000 Székesfehérvdr, Erzsébet u. 76)
Hulladékkezelési engedély szama: 14/000221-003/2021
KUJ: 103 415 615, KTJ: 102 605 007

e diveghulladék - HAK 10 11 12

Atvevé: ReGlass Kft. (5900 Oroshdza, kiilteriilet 0460/10 hrsz)
Hulladékkezelési engedély szama: PE/KTFO/03645-09/2019.
KUJ: 102 141 087 KTJ: 101 101 838

o iveghulladék - HAK 10 11 12

Atvevé: Salvage Trio Kft.
Hulladékkezelési engedély szama: BE/66/02203-22/2022
KUJ: 102 047 697 KTJ: 101 727 052

e lomhulladék — HAK 20 03 07
e abszorbensek, szlirdanyagok, torlékendok- HAK 15 02 03

Atvevé: AMTRANS 2018 fuvarozé Kft. Kift.
Hulladékkezelési engedély szama: 12/001173-019/2024
KUJ: 103647054, KTJ: 102 839 414

e diveghulladék - HAK 10 11 12

Atvevé: VL 2004 Kft.
Hulladékkezelési engedély szama: 12/001173-019/2024
KUIJ: 103 647 054, KTJ: 102 267 414

e vas ésacél —-HAK 17 04 05
e fémek HAK 20 01 40

Atvevé: Design Kft.
Hulladék begyiijtési és szdllitas engedély szama: 29/004798-009/2024
KUJ: 100 269 248, KTJ: 100 844 792

e aluminium HAK 17 04 02
e abszorbensek, szlirdanyagok, torlékendék- HAK 15 02 03

Atvevé: RATH Hungaria Kft.
KUIJ: 102335996, KTJ: 100653943

e Kohéaszaton kiviili folyamatokban hasznalt bélés- ¢€s tlizallo-anyagok HAK 16 11 06

Veszélyes hulladékok

Atvevé: Saubermacher Magyarorszag Kft.
Hulladék begyrijtesi és szallitas engedély szama: 05/000203-008/2024.

KUJ: 101 681 502, KTJ: 100 413 473

veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner - HAK 08 03 17 *

feldolgozasra elokészitett keverék vesz. anyagokat tart. hulladék HAK 10 11 09 *

fiistgaz kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazoé szilard hulladék HAK 10 11
15*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo fém csom. hulladék HAK 15 01 11*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo csom. hulladék HAK 15 01 10*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek HAK 15 02 02*

olajsziir6 HAK 16 01 07*

6lomakkumulatorok HAK 16 06 01*
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veszélyes anyagot tart-6 beton, tégla, cserép és keramia HAK 170106*

egyéb szigeteld anyag HAK 17 06 03*

veszélyes anyagokat tart-6 épitési hulladék HAK 17 09 03*

elemek és akkumulatorok HAK 20 01 33*

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett elektronikai ber. HAK 20 01 35%*

Atvevé: Ankel Kft.
Hulladék begyrijtesi és szallitas engedély szama: 05/003564-006/2003.
KUJ: 100 668 289, KTJ: 101 050 466
e veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék— HAK 16 10 01*

Atvevé: Gégol Kft.
Hulladék begyrijtesi és szallitas engedély szama: 31/001490-027/2024.
KUJ: 102 544 048, KTJ: 100 993 252

e asvanyolaj alapt....hajtémi- és kendolaj — HAK 13 02 05 *

Atvevé: Design Kft.

Hulladék begyiijtési és szallitas engedély szama: 29/004798-009/2024

KUJ: 100 269 248, KTJ: 100 844 792

salétromsav és salétromossav — HAK 06 01 05 *

nehézfémeket tartalmazo6 fémoxid — HAK 06 03 15 *

veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner - HAK 08 03 17 *
asvanyolaj alapu....hajtomi- és kendolaj — HAK 13 02 05 *

egy¢eb olddszer és oldoszer keverékek — HAK 14 06 03 *

feldolgozasra eldkészitett keverék vesz. anyagokat tart. hulladéka — HAK 10 11 09 *
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo fém csom. hulladék HAK 15 01 11*
veszélyes anyagokat maradékként tart. miianyag csom. hulladék HAK 15 01 10*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek HAK 15 02 02*

egyéb szigeteldanyagok HAK 17 06 03*

elemek és akkumulatorok HAK 20 01 33*

olajsziir6 HAK 16 01 07*

fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék HAK 20 01 21*

Atvevé: Multigrade Kft.

Hulladék begyiijtési és szallitas engedeély szama: 14/001303-008/2009.

KUJ: 100375756, KTJ: 102102791

elhasznalt viasz és zsir HAK 12 01 12*

homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo szilard anyag HAK 13 05 01*
olaj-viz szeparatorokbol szarmaz6 iszap HAK 13 05 02*

asvanyolaj alapu hajtomi- és kendolaj — HAK 13 02 05 *

homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo hulladékok keveréke HAK 13 05
08*

Atvevé: Avarem Kft.
Hulladék begyiijtési és szallitas engedély szama: 12/001134-028/2024
KUJ: 101 675 936, KTJ: 102 127 738

e fénycsovek és egyéb higanytartalmt hulladék HAK 20 01 21*
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Atvevé: Salvage Trio Kft.
Hulladékkezelési engedély szama: BE/66/02201-21/2022
KUJ: 102 047 697 KTJ: 101 727 052
e olajsziir6 HAK 16 01 07*
e veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek HAK 15 02 02*
e vesz€lyes anyagokat maradékként tartalmazo fém csom. hulladék HAK 15 01 11*
e veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé csom. hulladék HAK 15 01 10*
e asvanyolaj alapt hajtomii- €s kendolaj — HAK 13 02 05 *
e homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo szilard anyag HAK 13 05 08*
e olaj-viz szeparatorokbodl szarmazo6 iszap HAK 13 05 02*
o veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékka valt toner - HAK 08 03 17 *
e salétromsav és salétromossav — HAK 06 01 05 *
e Olomakkumuldtorok HAK 16 06 01*
Atvevé: Safety-kleen Hunfary Kft.
Hulladékkezelési engedély szama: 30/004882-003/2023.
KUJ: 100431 672 KTJ: 101185 285
e veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék HAK 16 10 01*

Atvevé: UD Stahl Recycling Kft. (4242 Hajdtuhadhéz, Samsoni ut 2.)
Hulladékkezelési engedély szama:10/006630-018/2024
KUJ: 100 566 435, KTJ: 101 860 256
e Olomakkumuldtorok HAK 16 06 01*

A gyartds soran képz6dd tort cserép teljes mennyisége a technoldgidban ismételten felhasznalasra

keriil. A tovabbi feldolgozasbol keletkezett iivegeserepet, érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezének adjak at, hasznositasra.

V3.4. A kemence bontdas soran keletkezett hulladékok bemutatasa

A 2020 — 2021. év folyaman, a régi kemence bontasara keriilt sor ¢s a régi kemence helyére, egy 1j
kemence keriilt épitésre, a régivel megegyezd paraméterekkel.

Bontds soran keletkezett hulladékok és kezelésiik:

Azonosito s 7y SN S Veszélyesség
Kkid Hulladék megnevezése Hulladék képzodés helye | mennyisége i iollemzGie
® J 30]
Bontasi tevékenység

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

10 11 iiveg és livegtermékek gyartasabol szarmazo hulladék
fiistgaz kezelésébol szarmazo,

101115* | veszélyes anyagokat tartalmazo - kemence 15,860 -
szilard hulladék

15 CSOMAGOLASI HI_J_LLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gytijtott telepiilési csomagolasi hulladékot)
150106 | egyeb, kevert csomagolasi hulladek | - kemence ] 14,84 | -
16 A JEGYZEKBEN KOZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT HULLADEKOK

16 11 bélés- és tlizallo-anyagok hulladékai
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Azonosito Tl M2 Hullafiék Veszélyesség
Kkid Hulladék megnevezése Hulladék képzodés helye | mennyisége i iollemagie
® J 20]
161106 | f-ohaszaton kiviili folyamatokban | 1o oo 2362,58 .
hasznalt bélés- és tiizallo-anyagok
17 EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK
17 01 beton, tégla, cserép és keramia
beton, tégla, cserép €és keramia
170107 | [rakei6 vagy azok kevercke, amely | . oo herer 1387,66 i
kiilonbozik
a 17 01 06-t61
17 04 Fémek
170401 Vorosréz, sargaréz, bronz - elektronikai rendszerek 0,16 -
170405 | Vas és acél - kemence fenkszintje - 1) 49 -
tartoszerkezet
17 06 szigeteloanyagokat és azbesztet tartalmazo épitdanyag
egyé€b szigetelbanyag, amely
170603* | veszélyes anyagbol all vagy azokat | - kemence 14,74 HP14
tartalmaz
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ
HASQNEO ’KERESKEDE"LMl.g IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 01 elkiilonitetten gy(jtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
200140 | fémek | - kemence | 42 | -

Azonosito kod: a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet hulladékjegyzéke alapjan
* veszélyes hulladék

H14: kornyezetre veszélyes anyagok

n.p.- nem prognosztizalhatd

» A bontasi hulladékok gyiijtési modja, és kezelése

A bontas soran képzddd veszélyes hulladékok gytijtése az lizem teriiletén direkt erre a célra, a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban leirtaknak megfeleléen kialakitott, elkiilonitett
munkahelyi helyen tortént, ahol a hulladék kdérnyezetszennyezést kizdr6 modon vald, ideiglenes
gyljtése biztositva volt.

A hulladéekok kezelese

kod Hulladék megnevezése Hulladek
kezelési modjai
flistgaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes , ‘s ,
* 4 _
101115 anyagokat tartalmazo szilard hulladék artalmatlanitas lerakassal — D5
150106 egyeb, kevert csomagolési hulladék anyagaban torténd hasznositas — RS
161106 | ohdszaton kivili folyamatokban haszndlt 1 4 1 anitss lerakéssal - DS
bélés- és tiizallo-anyagok
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy
170107 azok keveréke, amely kiilonbozik artalmatlanitas lerakassal — D5
a 17 01 06-t6l
170401 Vorosréz, sargaréz, bronz anyagaban torténd hasznositas — RS
170405 Vas és acél anyagaban torténd hasznositas — RS
170603 * cgyeb szigeteldanyag, amely vesz€lyes artalmatlanitas lerakassal — D5
anyagbdl all vagy azokat tartalmaz
200140 fémek artalmatlanitas lerakassal — RS
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Kiszallitas mddja és atvevok adatai

A hulladékokat atvételi jogosultsaggal rendelkezd atvevOknek keriil atadasra. A bontasbol szarmazd
hulladékokat a Tarsasag csak ¢és kizardlag - illetékes Hatosag altal kiadott - érvényes hulladék
szallitasi és kezelési engedéllyel rendelkezd Téarsasagnak adta at.

o Atvevé: VL 2004 Kft.
Hulladékkezelési engedély szama: 12/001173-019/2024
KUJ: 103 647 054, KTJ: 102 267 414

o Atvevé: UD Stahl Recycling Kft.
Hulladékkezelési engedély szama:10/006630-018/2024
KUJ: 100 566 435, KTJ: 101 860 256

o Atvevd: Saubermacher Magyarorszag Kft.
Hulladék begyiijtési és szallitas engedeély szama: 05/000203-008/2024.
KUJ: 101 681 502, KTJ: 100 413 473

o Atvevé: Oroshdzi Virosiizemeltetési és Szolgdltaté Zrt.
Hulladékkezelési engedély szama: 12/001608-013/2020.
KUJ: 100 358 542, KTJ: 100 425 742

o Atvevé: RATH Hungaria Kft.
KUJ: 102335996, KTJ: 100653943

V.3.5. Hulladék hasznositas (hulladékgazdalkodasi tevékenység)

A Guardian Oroshaza Korlatolt Felelosségli Tarsasag a (eredeti) BE-02/20/00081-2/2020.
ligyiratszdmu. egységes kornyezet hasznalati engedélye alapjan, hulladék hasznositasi tevékenységet
végez. A hasznositasba bevont hulladékok listaja, az alabbi tablazatban talalhato.

A hasznositasi tevékenységet a tovabbiakban is végezni kivanjak, igy a Hulladékgazdalkodasi
engedélykérelmiinket mellékletként, a dokumentacidhoz csatoltuk.

A hasznositasra atveheto hulladékok az alabbiak:

azonosit Megnevezise Hasmositis | Atvehets
kédja odja mennyiség

10 11 12 | Uveghulladék, amely kiilonbozik a 10 11 11-t8]

1501 07 | Uveg csomagolasi hulladékok

160120 | Uveg RS 40.000 t/év

170202 | Uveg

191205 | Uveg

2001 02 | Uveg

A telephelyre beszallitott livegcserép, hasznositas eldtt a cseréptaroloban kertil elhelyezésre.

Hulladéktarolo hely: olyan, a 246/2014. Korm. rendeletben meghatarozott miiszaki kialakitassal
rendelkez0 teriilet vagy épitmény, amely a gyljto, a kereskedd vagy a hulladékkezeld altal atvett,
illetve 0sszegytijtott hulladék, hasznositasig vagy artalmatlanitasig torténd tarolasara szolgal, ideértve
a Ht. 2. mellékletének D12 artalmatlanitasi miiveletét is.
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A tarolo jellemzoi:
2.820 m?
7.000 tonna

Alapteriilete:
Tarolasi kapacitasa:
Telephelyen beliili elhelyezkedése: az lizemcsarnok mellett talalhato.

Hulladéktarolo megkozelitése: a hulladéktarol6 szilard burkolata uton kozelitheté meg

Miiszaki védelem:

A tarolo aljzata egységes, egybefiiggd beton burkolat, oldala, 3 oldalrol beton fallal elkeritett teriilet.
A hulladéktarolo hely, a telephely teriiletén beliil taldlhato, a 1étesitmény zarhato, igy illetéktelenek
behatoldsa ellen védett. A hulladéktarolo helyet tabla jelzi, és a taroloban elhelyezett hulladék is ki
van tablazva, mindenki szamara jol lathatd €s olvashato modon. A taroldhelyen az iivegcserép
hulladékot dmlesztve taroljak.

Az elmult 5 évben hasznositott, vasarolt iivegcserép mennyiségek:

Hasznositott livegcserép mennyiség (t/év)
Hasznositas éve
HAK 191205 HAK 101112 HAK 200102 Sajat cserép

2019. 10357,394 - - 23 347
2020. 3635,74 - - 23 134,38
2021. 1348,39 544,42 - 32 314,58
2022. 38773 1848,34 147,98 16 567,3
2023. - 649,61 - 0

Osszesen: 19218,824 3042,37 147,98 95 363,26

Az atvett livegeserép felhasznalasa/ujra-hasznositasa: keverékbe keverve, alapanyagként torténik.

V.3.6. Hulladékok nyilvantartisa

Nyilvantartas

A tevékenységbdl képzddd veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint a hasznositasra atvett
hulladék mennyiségének nyomon kovethetdsége érdekében a cég évente megvasarolja a
hulladekweb.hu licencet és azon vezetik elektronikus feliilleten a naprakész nyilvantartast. A
nyilvantartasi rendszer az alabbi adatokat, bizonylatokat tartalmazza:

- hulladék termelé altalanos adatai (név, KUJ, KTJ, KSH, elérhetéségek...)

- telephelyen folytatott tevékenységek felsorolasa, TEAOR koddal,

- akeletkezd hulladékok (fajtankként, kibocsato technologiankként) megnevezése, azonositéd kod,
fizikai jellemzdje,

- keletkez6 hulladék mennyisége, készlet,

- kezelésre atadott hulladék mennyisége, atadas datuma, bizonylat szdma, csomagolds modja,
atvevd adatai (KUJ, KTJ, neve, cime), kezelés kddja,

- vesz€lyes hulladék esetén veszélyességi jellemzé HP szam, C szam,

- anyagmérleg a technoldgidban felhasznalt, veszélyes hulladékokat eredményezd anyagokrol,
havi bontasban.
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Adatszolgaltatdas

A cég a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasai szerinti adatszolgaltatasi kotelezettségének, a
targyévet kovetd év marcius 1. napjaig rendszeresen eleget tesz. A nyilvantartas vezetése €s az
adatszolgaltatdsok megtétele a kornyezetvédelmi megbizott feladata.

V.3.7. Ertékelés, intézkedési javaslatok

Osszességében megdllapithatd, hogy:

a képz6dd hulladékok mennyisége ¢&s veszélyessége a kornyezetterhelés érdekében
kismértékiire van szoritva,

hulladékok altali veszély és a kockazat valdos mértéke ismert, ezért annak kezelésében
megfelelden jarnak el,

a hulladékkezelési tevékenység telephelyen kiviili teriiletet nem érint,

felelés gondossaggal jarnak el azzal, hogy hulladékok kornyezetterheld hatasat kismértékiire
csokkentik,

a miszaki és gazdasagi koriilményeket figyelembe véve az elérhetd legjobb eljaras elvét
alkalmazva a leghatékonyabb gytijtési és kezelési modokat végzik,

torekednek a hulladékhasznositasra,

telephelyen hulladékot nem hagynak el, nem halmoznak fel, valamint azt ellendrizetlen
koriilmények kozott nem helyeznek el.

Mindezeket figyelembe véve megallapithatd, hogy a technologidkbol szarmazo hulladékokkal a
jelenlegi technikai szinvonalnak megfelelden, illetve azt megelézve cselekednek.

Hulladékgazdalkodasi téren alkalmazott BAT technologidk:

hulladékok csokkentésére szigoru technoldgiai fegyelemrdl gondoskodnak, illetve szakcégek
szolgaltatasat veszik igénybe,

a gazdalkodo rendelkezik, a BSI altal tanusitott integralt irdnyitasi rendszerrel (KIR, MIR)
selejt termékbdl képzddo cserepet, Gijrahasznositjak

az anyagmozgatasbol keletkezd veszteséget, igyekeznek leszoritani

a fiistgaz tisztitoban keletkezd filterport, nagy szazalékban visszahasznaljak a keverékbe

a viztisztitoban keletkezd iszapot, hozzéadjak a keverékhez

hulladékot hasznositanak, a hatékonyabb energiafelhasznalds érdekében, ezaltal kevesebb
nyersanyagot is hasznalnak

képz6do hulladékok mennyiségét naprakészen nyilvantartjak,

torekednek az ujrahasznosithatd és a kornyezetbarat segéd- és alapanyagok minél nagyobb
aranyu felhasznalasara,

a hulladékgazdalkodéasért felelds alkalmazottak folyamatos tovabbképzését és oktatdsat
biztositjak, minden teriiletnek van egy kijeldlt feleldse, akit kijeldltek, hogy a munkautasitasban
foglaltak szerint kell lebonyolitania és ellendriznie a hulladék elszallitasat az adott teriiletrdl

a rendelkezésre allo kutatasi, fejlesztési eredményeket rendszeresen alkalmazzak,

nem hasznosithat6 hulladékok gytijtését jogszabalyoknak megfeleld kornyezetszennyezés és -
veszélyeztetés mentes helyen gyujtik, illetve a gyjtéhely megfeleld iizemeltetésérdl a
hulladékok rendszeres elszallitdsdval gondoskodnak,

gondoskodnak a nem veszélyes hulladékok szelektiv gytijtésérél, amivel a hulladékok
hasznosithatosagat novelik,
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Intézkedési javaslatok:

- Adatszolgaltatasi kotelezettségek folyamatos teljesitése a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
Korm. rendelet és a 166/2006/EK rendelet eldirasai alapjan.

- A 309/2014. (XIIL 11.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleld nyilvantartas vezetése.
- A veszélyes hulladék iizemi gylijtShely szabalyzatanak betartasa.
- A tarolasi szabalyzat betartasa

- A hulladékok telephelyrdl torténd elszallitdsdnak folyamatos biztositdsa, a hulladék
felhalmozas megakadalyozésa érdekében.

- A hulladék atvevo partnerek szerzédéseinek folyamatos megujitasa és az engedélyeik bekérése,
ellendrzése.

V4. Viz- és talajvédelem

V.4.1 Viz- és talajvédelmi hatosagi eléirasok teljesitése

A gazdalkodd szervezet a BE-02/20/00081-2/2020 ikt. szdmt modositott egységes kornyezet
hasznalati engedélye tartalmazza a viz- és talajvédelemmel kapcsolatos eldirasokat.

A tevékenység végzésére vonatkozo eloirdsok és azok teljesitése

1. A telepen folytatott tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére, a
telephelyen 3 db figyelokut taldlhatdo, melyek érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkeznek. A vizjogi iizemeltetetési engedély szama: 35600/1334-9/2022.4lt A vizjogi
iizemeltetési engedélybe foglalt eldirdsokat a Tarsasag betartja, a mintavételi eredményeket, a
FAVI MIRK adatlapokkal egyiitt elektronikus rendszeren keresztiil teljesiti a hatosag részére.

2. A szennyezdanyagok elhelyezésére vonatkozd FAVI-ENG bejelentdlapok beadasra keriiltek.

Kozérdekii bejelentés, hatosagi ellenorzées

Kozérdekii bejelentésrdl, panaszrdl nincs tudomdsunk a vizsgalt 2019.-2023. iddszakban. A
kornyezetvédelmi feliigyeldség tobbszor tartott helyszini szemlét, a legutobbi szemle idépontja 2024.
julius 17-an.

Vizvedelmi birsag

A gazdalkod6 szervezet altal végzett tevékenységgel kapcsolatban viz- és talajvédelmi birsag
kivetésére, a vizsgalt idészakban nem keriilt sor.
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V.4.2 Jellemzo vizhasznalatok és vizi létesitmények
s Vizellatas
A 1étesitmény ipari és szocialis vizigényének kielégitését két forrasbol torténik:
» Ivoviz: varosi kézmiihaldzatrol
= Technolodgiai: sajat kutakrol. A termeld kutak legutobbi vizjogi iizemeltetési engedélyének
iktatd szama: 35600/1278-5/2024.4lt.

Termel6 kutak adatai:

1. Kut neve: K-759 OKK szamu kut
Vizhasznalat jellege: 100% gazdasagi célu egyéb
Vizmindség: I. oszt.

Vizkészlet tipusa: rétegviz

Viztest allapot mindsitése: jo

Vizmérés: vizmérooraval (hiteles)
Talpmélysége: 50 m

EOV koordinatai: X=138700; Y=776000
Lekotott vizmennyiség: 25.000 m3/év

2. Kut neve: K-769 OKK szdmu kut
Vizhasznalat jellege: 100% gazdasagi célu egyéb
Vizmindség: II. oszt.

Vizkészlet tipusa: rétegviz

Viztest allapot mindsitése: jo

Vizmérés: vizmérooraval (hiteles)
Talpmélysége: 200 m

EOV koordinatai: X=139100; Y=775700
Lekotott vizmennyiség: 1.000 m*/év

Az lizem technologiai vizigénye a 2019-2023 idészakban a gyartésorokhoz kotodott az alabbiak
szerint:

» Katod-porlasztasi bevono sor (coater) vizigénye: a vizes hiitérendszerben lagy viz és
feliilettisztitdshoz ionmentes viz, melyhez az ionmentesitést a forditott ozmdzis elvén miik6do
membransziird egységgel, a tovabbi ionmentesitést pedig, elektro-deionizacios berendezéssel
biztositjak az 1 us vezetOképességii vizet. Ez a vizigény 2025 évtdl megsziinik.

» Laminalo sor vizigénye: A vizkezeld ¢és szennyviztisztitdé rendszer a lamindlosori
feliilettisztitishoz 20 ps vezetdképességli vizet biztosit, melyet a membranos vizkezeld
szolgaltat. Ez a vizigény 2025 évtél megsziinik.

A bevono sor és a laminal6 technoldgia 2025. évtdl megsziinik, igy a tovabbiakban az ipari viz
felhasznalasi helye:

» Fiistgazkezeld rendszer: A flistgdzhiitd és mészhidrat adagold utani porlevalasztdé szamara
kozvetlen vizellatds. A porlevalasztoban a viz elparolog, a visszamarad6 szarazanyagot az
alapanyag keverékhez adagoljak.
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Vizfelhasznalés és szennyviz mennyiségi adatok:

Vizfelhasznalas ,
Térgyév ol e Szennyviz
SZOCiéliS ccnnologial ccnnologial klbOCSétéS

(K759 kitrol) (K769 kitrol)

2019. 7186 m> 48157 m? 86283 m> 27434 m?
2020. 8922 m? 43778 m? 74979 m? 27422 m?
2021. 3588 m? 5428 m3 7907 m3 18300 m?
2022. 9656 m> 29912 m? 61366 m? 26226 m?
2023. 6800 m> 3632 m? 302 m? 17938 m?

A felhasznalt viz mennyisége nemcsak a kiitndl van mérve, hanem az egyes technologiai elemek és a
szocialis helyiségek vezetékein is vannak almérdk.

V.4.3 A szennyviz keletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

o  Szocialis szennyviz

A keletkezd szocialis szennyvizet a varosi szennyviz elvezetd halozatba vezetik. A kibocsatott
szennyviz mennyiségét mérd berendezéssel hatarozzak meg.

e Technologiai szennyvizek

A szennyvizkezeld zart rendszeren csatlakozik a modernizéci6 soran a hdrom gyartastechnol6giabol,
kialakitott ,Integralt Kornyezetvédelmi Technologidhoz” melynek kdvetkeztében, technoldgiai
szennyvizkibocsatas nem torténik a kemence mitkddése alatt. A jelenlegi allapotban a technologiai
szennyviz atmenetileg a kozcsatornaba van vezetve, melyre az Alfoldviz Zrt. a befogado nyilatkozatat
megadta. A modositas kovetkeztében 2025.04.01-t6l a technoldgiai eredetli szennyviz kibocsatasa
megszinik.

V.4.4 A csapadékviz elvezeto rendszer bemutatasa

Az lizem csapadékviz elvezetése részben elvalasztott rendszerti. A lehulld csapadékviz nyilt
foldmedrii, valamint zart csapadékviz-csatornan keresztiil, keriil elvezetésre a Lddi-Laposi
csatornaba, majd a Magocséri-focsatornaba. (vizjogi iizemeltetési engedélyének szdma: 35600/628-
7/2024.)

V.4.5 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa

A Guardian Oroshéza telephelyének teriiletén, a felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatasokat, 3
db talajvizfigyeld kutbdl alld, monitoring rendszert miikddtet.
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A monitoring kutak adatai:

Jele A furat koordinatai A furat ingatlanhaszndlati adatai
X Y hrsz Megfigyelt teriilet

Tl 139 357 775 700 5055 Propan-butan telep (volt szeméttelep)
T2 139 205 776 125 5055 Vegyszerraktar I (kontrol)
T3 138 974 775 969 5055 L. kapu mellett (befogad6 mellett)

A figyelOkutak vizébdl, éves gyakorisaggal vizmintat kell venni, és azt be kell vizsgaltatni akkreditalt
laboratoriummal. A vizsgalatokat: pH, 0Osszes oldott anyag, KOI, o6lom, réz, eziist, vas
komponensekre kell elvégeztetni.

A vizsgalatok eredményei az aldbbi tablazatokban talalhatoak:

T-1 T-2 T3
Meérték- B szenny.
e2ysé2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2019| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Hatdrérték
pH 77 | 792 | 803 | 765 802 | 766 | 777 | 755 | 75 | 7.85 | 849 | 837 ] 832 | 835 | 21,1 6,59
KOI mg/1 <30 | <30 | <30 - 9,53 ] <30 | <30 | <30 - 149 | <30 | <30 | <30 - <5 -
Gsszesoldotta. | mg/l | 1440 1370 - | 131| - |1saof 10| - |1es] - | 30 s3] - |oes| - -
Gsszes vas ug/l | 350 | 135 | 483 | 1560 | 1370 | 532 | 374 | 1880 | 1870 | 1810] 872 | 462 | 1400 | 716 | 501 -
Gsszes cink ug/l | <001] <001 405 | 32,1 | 222 | <001 <001] 539 | 683 | 838 | <0.01] <0,01] 337 | 112 | 284 200
Gsszes réz pg/l | <001] <001| <001| - - | <001| <001] <001] - - | <001] <001] <001| - - 200
Gsszes olom ug/l | <05 | <05 | <0,01| <001 <001 <050 <0,50] <0,01 ] <0,01] <0,01] 409 | 1.86 | <0,01 <0,01| <0,01 10
Eziist pel | <1 ] <1 | <001| <05 o095 <1 | <t | <0o5]<0s5]o07]| <1 | <1 | <05 <05] 1,19
osszes krom ng/l <1 <1 <1 - - <1 <1 <1 - - <1 <1 <1 - - 50

A 2019 —2023. évben hatarértéket meghaladd koncentracié nem volt tapasztalhato.

V.4.6 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa
o A telep kornyezetében elhelyezkedd felszini vizek és vizkivételi helyek:

A gyar telephelye koriil ipari-gazdasagi teriilet helyezkedik el. Ivovizkut a teriileten nem talalhatd. A
belteriileti lakotelkek esetében feltehetdéen eldfordul szennyvizszikkasztas a csatornazas elotti
1d6északbol maradt, nem vizzard gylijtéaknak miatt.

A telep 500 m-es sugaru kdrnyezetében felszini viz és vizkivételi hely nem talalhato.

o Felszin alatti vizek

Az érintett teriilet érzékenysége:

Telepiilés: Oroshaza /Békés megye/
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Szennyezettségi érzékenységi kategéria:  érzékeny teriilet

A talajviz a felszin alatt 4-6 m koriil ingadozik, védelmét a felette 1év6 agyagos képzddmények tobbé
kevésbé biztositjadk. A vizfoldtani adottsagokbol adodoan a 17 — 22 m és a 27 — 30 m kozotti
rétegvizek a felszini szennyezddésre mar nem érzékenyek. A homokszintek kozotti agyag, agyagos
képzdédmények a védettséget biztositjak.

A telephelyen a felszin alatti vizekre vonatkozéan monitoring rendszer iizemel. Eves gyakorisaggal
vizsgaljak a gyar, felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatasait.

A telephely nagymértékben beépitett és szinte teljes mértékben burkolt, igy a feltdr6é furatokat az
adott lehetdségek kozott igyekeztiink a kockdzatos helyek kozelébe tajolni. Felszin alatti vizekre és
foldtani kozegre kockazatot jelentd helyeket lentebb mutatjuk be.

e Szennyezdanyagok elhelyezése, kockazatot jelento helyek:

A foldtani kozegre- ¢és a felszin alatti vizre kockéazatot jelentenek azok a helyek, ahol
szennyezOanyagok vagy azt is tartalmazé egyéb anyagok elhelyezése torténik, vagy korabban tortént.
SzennyezOanyagnak kozvetlen ill. kozvetett bevezetése nincs a felszin alatti vizbe. Alabbiakban
megadjuk azokat a helyeket, amelyek esetében a szennyezOanyagok gylijtése, tarolasa miatt a
kornyezeti kockazat felmerdil.

» Gazolaj tarolo tartalyok EH KTJ 102 374 441
* Butan tartalypark EH KTJ 102 337 407
» Uzemanyag kut EH KTJ 102 337 407

* VH gytijtéhely + kendanyag tarold EH KTJ 102 337 429
» Vegyianyag raktar + VH gytjtéhely EH KTJ 102 337 382
= Szoda és natriumhidroxid tarolok EH KTJ 102 337 393
*  Ammonium- hidroxid tartaly EH KTJ 102 640 020

A telephelyen a 219/2004.(VIL.21) Korm. rendelet szerint a FAVI bejelentés és engedélykérelem
benyujtasa a megtortént.

V.4.7 Alapallapot-jelentés a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 13. szama melléklete
szerint

A Guardian Oroshaza Kft. a telephelyére vonatkozoan, a 219/2004.(VIIL.21.)Korm. rendelet 15 § (8)
bekezdésében szerepld eldirasok és a 13. szamt melléklet 1. pontja szerinti alapéllapot jelentés a 2016
alapallapot-jelentés szerint a korabbi feliilvizsgédlatok sordn a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezOdését nem mutattak ki. A tevékenység alapjan megallapithat6, hogy ennek kockazata nem
all fenn, beavatkozasra vagy a szennyezett kornyezeti elemek felszamolasara (pl. aktiv
karmentesitésre) nincs szlikség.

A jelenlegi feliilvizsgalat soran a figyelokutak adatai mellett 2 ponton vettlink talajmintat, hogy a
teriileten folytatott korabbi tevékenység az elmult 6t évben terhelte-e a talajréteget. Ezzel
parhuzamosan a T1, T2, T3 monitoring kutakbol vizmintavétel tortént, hogy a teriileten folytatott
korabbi tevékenység az elmult 6t évben terhelte-e a talajvizet.

= A teriilet korabbi és tovabbi haszndlatanak bemutatdsa

A teriilet lehatarolasa:

A telephely neve: Guardian Oroshaza Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
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Kornyezetvédelmi Tertilet Jel (KTJ): 100367833

Telephely cime: 5900 Oroshaza, belteriilet
Telephely helyrajzi szdma: 5055, 5025/15

A teriilet sarokponti EOV koordinatak: nem valtozott

A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az élovilagnak és a
védendo természeti értékeknek a bemutatdasa

A régid talajvizét felszin kozeli j6 vizvezetd képességli kavics €és homokrétegek taroljak. A Korosok
vidékén és attol délre a talajviz kdzepes mélysége 2-4 m-re van a terepszint alatt.

Oroshaza ¢s kornyezete relative magas talajvizallasu teriilet, mely jelleg folytatodik déli iranyban is.
Ezt jol jellemzi, hogy az elmult évek magas vizallast id6szakaiban a maximalis talajvizszint néhany
dm-re meg is kozelitette a felszint. A talajviztiikor évszakos ingadozdsa a magas talajvizallasu
terlileteken kicsinek mondhatd, az 50 éves talajvizszint-idésorok alapjan atlagosan 2,0 m kortili.
Ezeken a helyeken els6sorban a csapadék €s a parolgas hatasa hatarozza meg a talajviz szintjét és
jarasat. Azonban az elmult 10 év id6ésorai alapjan megallapithatd, hogy Oroshazatdl délre ebben az
1d6szakban mar csak 0,3 m a vizszintingadozas, a varostol északra pedig 0,7 m. Ugyanezen adatok
alapjan a talajviz kozepes szintje ~84,0-86,0 mBf kozotti a régidban.

A teriilethasznadlat torténete a teriileten folytatott kordabbi és aktudlis tevékenységek, technologiak
és azok anyagfelhaszndlasdanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes
hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes
ismertetésével

A 2019. évi alapallapot jelentéshez képest valtozas nem tortént.

A teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatdasa a tevékenységek, technoldogiak, valamint a
felhasznalt anyagok és keletkezo hulladékok, kornyezeti kibocsatasok részletes ismertetésével,
anyagforgalmi diagramok megadasaval,

Részletesen lasd a ,,A tevékenység ismertetése” €s a ,,hulladékok kezelése” cimii fejezetekben.

Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran felhasznalt,
eloallitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani kézegben és a
felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és
modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A foldtani kozeg alapallapotanak rogzitésére, a feltételezett kockazatot jelentd helyek kozelében 2 db
ideiglenes mintavételi pontot 1étesitettek. A felszin alatti vizek, alapallapotanak rogzitésére a meglevo
monitoring kutakbol tértént mintavétel.

B fele EOV koordinata

X Y
1. furat (vesz. hull. gyiijtéhely) 139222 776117
2. furat (ammonium tartély) 138997 775605

Az ideiglenes mintavételi furatokbol mintaztdk a foldtani kozeget a felszin kozeli - 0,5 m
mélységben.
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A mintakat akkreditalt laboratoriumban vizsgaltak a kovetkez6 komponensekre.

Vizsgalt komponensek:

: foldtani kozeg -0,5 m; -1,5 m
Furat jele mélységbél

1. furat TPH, tox nehézfémek,

2. furat ammonium

A korabbi alapallapot vizsgalat soran, a telephely teriiletén 5 furatbol allo felderito jellegli vizsgalat
tortént, annak céljabol, hogy a korabbi tevékenység milyen mértékben terhelte a talajréteget és a
talajvizet. A vizsgalati eredmények alapjan megallapitasra keriilt, hogy a telephely talajaban karos
mértékli nehézfém szennyezddések nem keriiltek detektalasra. A jelenlegi vizsgalat sordn a
monitoring rendszer figyeld kutjainak adataira tdmaszkodtunk. A gyartési tevékenység sziinetelése
miatt nem volt indokolt részletesebb feltaras.

A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének, mennyiségének
ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitdas, taroldas, felhaszndlds, hasznositds
koriilményeinek bemutatisa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti csovezetékek
haszndlatinak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és dtépitése koriilményeinek, miiszaki
adatainak, ellenorzése és karbantartasa koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak
ismertetése,

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a cégnek nincs tudomasa arrol, hogy a teriileten korabban tortént-
e vesz€lyes anyagok tarolasa, foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti csdvezetékek hasznélata,
telepitése ¢s atépitése.

A hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet érzékenységi
kategoridinak ismertetése,

A teriilet hasznalatanak jellege: Gip-4 — gazdasagi, ipari teriilet
Telepiilés: Oroshaza /Békés megye/
Szennyezettségi érzékenységi kategéria:  érzékeny teriilet

= A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg dllapotinak bemutatdsa

A jelenlegi feliilvizsgélat soran, -0,5 mélységben, a foldtani kozeg (talaj), szennyezési kockazatot
jelentd helyek kdzvetlen kdzelében 2 db ideiglenes mintavételi pontot 1étesitettek.

Rt jelke EOV koordinata

X Y
1. furat 139222 776117
2. furat 138997 775605

A felszin alatti vizado réteg (talajviz) vizsgalatara a telephelyen miikddé monitoring kutakbol vett
mintakat vizsgaltak.
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Jele A furat koordinatdai A furat ingatlanhaszndlati adatai
X Y hrsz Megfigyelt teriilet

Tl 139 357 755 700 5055 Propan-butan telep (volt szeméttelep)
T2 139 205 776 125 5055 Vegyszerraktar I (kontrol)
T3 138 974 775 969 5055 L. kapu mellett (befogad6 mellett)

Talajmintak vizsgalati eredményei

5 Hatarérték
E()Z;‘;‘:)ynfn‘; Meértékegység | 1./-0,5m | 2./-05m ez/jgggs'(gﬁé;gt
alapjan
Ag mg/kg <0,05 - 2
As mg/kg 9,07 - 15
B mg/kg 97,9 - 1000
Ba mg/kg 206 - 250
Cd mg/kg 0,30 - 1
Co mg/kg 8,72 - 30
Cr mg/kg 33,6 - 75
Cu mg/kg 62,9 - 75
Hg mg/kg 0,06 - 0,5
Mo mg/kg 0,53 - 7
Ni mg/kg 32,9 - 40
Pb mg/kg 22,8 - 100
Sb mg/kg 1,60 - 5
Se mg/kg 0,61 - 1
Sn mg/kg 5,31 - 30
Zn mg/kg 70,4 - 200
TPH-GC mg/kg 59,6 40,7 100
ammonium mg/kg - <0,1 250

A foldtani kozeg, -0,5 m mélységii rétegek laborvizsgalati eredményei alapjan elmondhat6, hogy a
vizsgalt komponensek koncentracioi hatarérték alatti mennyiségeket jeleznek. A foldtani kozeg nem
szennyezOdott.

Monitoring rendszer:

Jele A furat koordinatai A furat ingatlanhaszndlati adatai
X Y hrsz Megfigyelt teriilet
Tl 139 357 755 700 5055 Propan-butan telep (volt szeméttelep)
T2 139 205 776 125 5055 Vegyszerraktar I (kontrol)
T3 138 974 775 969 5055 I. kapu mellett (befogad6 mellett)
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A telephelyen monitoring rendszer lizemel. Az V.4.5. fejezetben a figyelOkutak vizsgélati
eredményeit bemutattuk. Ezek alapjan a felszinalatti viz ne tekinthetd szennyezettnek.

A foldtani kozegre- és a felszin alatti vizre kockéazatot jelentenek azok a helyek, ahol
szennyezOanyagok vagy azt is tartalmazé egyéb anyagok elhelyezése torténik, vagy korabban tortént.
Szennyezdanyagok kozvetlen ill. kozvetett bevezetése nincs a felszin alatti vizbe. Aldbbiakban
elézetesen megadjuk azokat a helyeket, amelyek esetében a szennyezdanyagok gytijtése, taroldsa
miatt a kdrnyezeti kockazat felmeriilhet.

» Gazolaj tarolo tartalyok EH KTJ 102 374 441
* Butan tartalypark EH KTJ 102 337 407
» Uzemanyag kut EH KTJ 102 337 407

» VH gytjtéhely + kendanyag tarold EH KTJ 102 337 429
» Vegyianyag raktar+ VH gytjtéhely = EH KTJ 102 337 382
= Szoda és natriumhidroxid tarolok EH KTJ 102 337 393
*  Ammonium- hidroxid tartaly EH KTJ 102 640 020

A veszélyes hulladék gytijtdhely ,,az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és
lizemeltetésének szabdlyairdl” szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13, és 14. § leirtaknak
megfelelden keriilt kialakitasra. A gytijtéhely, zart, térben koriil-hatarolt gytjtétérrel rendelkezik,
burkolata ellendll az esetlegesen bekdvetkezd kémiai reakcioknak.

Az egyszeriisitett, illetve részletes karmentesitési mennyiségi kockazatfelmérés eredményének és
mdodszertananak bemutatdsa.

A cég rendelkezik tizemi kdrmentesitési tervvel.

V.4.8 A vizvédelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A Guardian Oroshdza Kft. oroshazi lizeme a Kdrnyezetvédelmi Feliigyeldség, altal hitelesitett és
jovahagyott lizemi vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik, amely alapjan a kédrelharitast végzik
a rendkiviili esetekben. A tervezés soran a rendelkezésre allé személyi allomanyt vették figyelembe,
amely a lokalizaciot sziikség esetén el tudja végezni. A targyi feltételek a terv eldirasainak
megfelelden a rendelkezésre allnak.

V.4.9 A felhagyasi idészakaban

Ebben a szakaszban technologiai vizigénnyel nem kell szamolni. Kommunalis jellegii szennyvizek a
telepitési fazisnal ismertetettekkel megegyezé modon keletkeznek és lesznek kezelve.

V.4.10 Ertékelés, javaslatok

A vizvédelemmel kapcsolatos tevékenység megfeleld, intézkedést nem javaslunk.
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V.5. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel

V.5.1 Tajkép

A telephely az Alfold nagytdjon beliil Koros—Maros koze kdzéptajon, azon beliil is a Békési-hat
kistajon talalhatd. A hajdan jellemzd 16szsztyepp-vegetaciot az igen jo mindségii csernozjom talaj
miatt szinte teljes egészében felszantottdk, mara szantok ¢és lakott teriiletek uraljak az erdsen
fragmentalt tajat. Szikeseket féleg Oroshéazatol délre és a taj keleti részén taldlunk. Természetes
vizfolyasok csak elvétve fordulnak eld. Erdoben szegény vidék, a kevés {iltetett erdd is javarészt
jellegtelen. A taj regeneracios képessége rossz. Az 6zonndvény-fertdzottség aranylag alacsony.

A 16szpusztagyepek mara kis zarvanyokként mezsgyékre, foldvarra, szikes kornyezetbdl kiemelkedd
padkékra szorultak vissza (kiemelkedd fajai az endemikus, az orszadgban csak itt eléforduléd erdélyi
hérics — Adonis x hybrida — és a konya zsélya — Salvia nutans, tovabba jellegzetes a szennyes infil —
Ajuga laxmannii, kék atracél — Anchusa barrelieri, vetovirdg — Sternbergia colchiciflora, karcsu
orbancfli — Hypericum elegans, macskahere — Phlomis tuberosa, tavaszi hérics — Adonis vernalis,
selymes boglarka — Ranunculus illyricus, pusztai gyujtovanyfii — Linaria biebersteinii, bérci here —
Trifolium alpestre, nytlank sarma — Ornithogalum pyramidale). A sztyeppcserjések szintén csak kis
fragmentumokban maradtak fenn (parlagi rozsa — Rosa gallica, torpemandula — Prunus tenella). A
szikesek jellemzd él6helye a szikes rét (buglyos boglarka — Ranunculus polyphyllus, sziki kanyafi —
Rorippa kerneri, kisfészkti aszat — Cirsium brachycephalum), az iirmdspuszta (erdélyi utifi —
Plantago schwarzenbergiana, sziki varjihaj — Sedum caespitosum, egyviragu here — Trifolium
ornithopodioides), a mézpazsitos szikfok, a vaksziknovényzet (sziki ballagofii — Salsola soda,
magyar soballa — Suaeda pannonica, magyar palka — Cyperus pannonicus), a cickoros puszta és a
sziki magaskords (baranyilirdom — Artemisia pontica, réti Oszirdzsa — Aster sedifolius). A belvizes
szantok is értékes iszapndvényzetnek adhatnak otthont (iszapfli — Lindernia procumbens, henye kaka
— Schoenoplectus supinus).

V.5.2 Természeti kornyezet

A telephely Oroshaza varos északi részén talalhato. Ipari teriilet hatarolja korbe. A telephely ingatlan
hatarain tal északi, északkeleti oldalrol a mezdgazdasagi (szantd) hasznositasu teriiletektdl egy zold
sav (facsoport) vélasztja el.

Az iparteriilet déli, délkeleti oldaldban, a 474. szamu ut mellett huzédik a Magocs-ér. A viztest a
szivattyutelepig Natura 2000 teriiletként keriilt kijeldlésre, mint kiemelt jelentOségli
természetmegorzési teriilet (HUKM20006). Az ipari teriilettdl kb. l[égvonalban 1000-15000 méterre
huzddik a vizfolyas, igy az ott foly6 tevékenység hatassal nincsen arra.

A telephely orszagos vagy helyi jelentOségii védett teriiletet, Natura 2000 kijeldlésti ingatlant nem
érint.

Az irodaépiiletek kozotti terliletrész telepitett novényallomannyal bir, itt rendszeresen karbantartott
gyepes zoldfeliilet alakult ki, melyet 6rokzold fajokkal is betiltettek.

Az intenziv mezOgazdasagi miivelésl tablak €s a lakott teriilet kozelsége miatt, a gyartdcsarnokok
melletti rész ndvényzete szaraz, gyomos ¢€ldhely, alapvetden magaskords gyomndvényzettel, néhol
félszaraz-szaraz gyepekre jellemzé fajokkal tarkitottak. Uralkoddéak a tagabb conologiai
kategéridkhoz is alig kotddd fajok, pl. kozonséges tarackbuza (Elymus repens), fenyérfii
(Bothriochloa ischaemum), siskandd (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon),
veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevelu perje (Poa
angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apr6 szuldk
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(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre), tovises iglice (Ononis spinosa), parlofii
(Agrimonia eupatoria), sarl6fii (Falcaria vulgaris), utsz€li bogancs (Carduus acanthoides), terjoke
kigyoszisz (Echium wvulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias). Jellemzéek a libatop
(Chenopodium), a diszndparéj (Amaranthus), az lirom (Artemisia) €s a laboda-(Atriplex) fajok, a
gyalogbodza (Sambucus ebulus), a kesertigyokér (Picris hieracioides). Természetességi értéke 1-es.

A zavaréstiir6 fajok szamara kedvezd a teriilet.

V.5.3 Igénybevételek modja és mértéke

Parkositott teriiletek: E teriiletek célja az esztétikai igény kielégitésén til az, hogy az extrém ¢l6helyen
¢16 novényzet az lizem kornyezeti terhelésének egy részét felvegye. Vonatkozik ez elsdsorban a por-
¢s a zajterhelésekre. A por megkdtése egyben hatraltatja a novényzet fejlodését. Kiilondsen hatranyos
a hosszantart6 szaraz vegetacids idOszak, mert a porral lefedett fotoszintetizal6 feliilet mellett a rossz
vizgazdalkodasu és gyenge talajok karhalmozddast okozhatnak. Szamottevo szerepvallaldsa ezeknek
a terlileteknek a rideg tizemi kdrnyezet oldasa.

V.5.4 Javaslatok

Az ¢ldvilagra vonatkoz kdrnyezetterhelés csokkentése érdekében a kovetkezdket célszerii szem
eldtt tartani:

* Lehetdség szerint ndvelni kell a gyarteriileten a parkositott teriiletek aranyat.

* A parkositott teriileteket intenziven apolni kell.

V.6. Kornyezeti hatisu rendkiviili események

V.6.1 Technologiai berendezések biztonsagi intézkedései

A kornyezetbiztonsagi intézkedések a veszélyes anyagok, els@sorban folyadékok, lizemanyagok,
vegyszerek alkalmazasanal sziikséges. A gyartasi technoldgidban felhasznalt anyagok jellemzden
nem jelentenek kornyezeti kockazatot, itt a balesetek, rendkiviili meghibasodasok soran fellépd
kornyezetszennyezés veszeélye allhat fenn.

A kiszolgalo tevékenységeknél jelentkeznek kdrnyezeti kockazatok az alabbi miiveleteknél:
- natronlug atfejtés
- ammonia atfejtés
- gazolajtartaly sériilése
- lizemanyag kit
- hulladékok gytijtése, kezelése

A tarolotartalyok védelme biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat. Az ammonium hidroxid tartaly
szivargas ellendrzdvel ellatott, mely biztositja a kornyezetszennyezés kizarasat A veszélyes
hulladékok gytjtohelyének kialakitdsa biztositja havaria esetén is a kornyezet szennyezésének
kizarasat, a vizzar¢ aljzat ¢és a kdrmento talca segitségével.
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V.6.2 Eljarasok rendkiviili eseményeknél

A tevékenység végzése soran az alabbi rendkiviili kornyezetszennyezést eredményezd esetek
fordulhatnak eld:

1. Natronlug kikeriilése a talajra, az atra

Beavatkozasi pontok:
- Natronlug tarolo kozvetlen kornyezete
- Szallitasi utak és kornyéke
Elvégzendo feladatok:
- A teriilet csapadékviz csatorna elvezetd nyilasait, lezarni.
- A felszinre keriild adalékanyagok szétterjedésének megakadalyozéasa ,lokalizacios” gat
épitésével.
- A kikeriilt anyagot a felitato anyaggal egyiitt veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Natronluggal elontott teriilet tisztitasa.

2. Ammonia kikertilése a talajra, az ttra

Beavatkozasi pontok:
- Ammonia tarolo kozvetlen kornyezete
- Szallitasi utak és kornyéke
Elvégzendo feladatok:
- A teriilet csapadékviz csatorna elvezetd nyilasait, lezarni.
- A felszinre keriil6 ammonia megkotése vizpermettel.
- Ammoniéval elontott tertilet tisztitasa.
- Kérment6 akna kiszivattyuzasa, ammonids viz, vesz€élyes hulladékként torténd kezelése.

3. Gazolajtartaly sériilése

Beavatkozasi pontok:
- Gézolaj tarold kozvetlen kornyezete
- Szaéllitasi utak és kornyéke
Elvégzendo feladatok:
- A teriilet csapadékviz csatorna elvezetd nyilasait, lezarni.
- A felszinre keriil6 gazolaj szétterjedésének megakadalyozésa ,,lokalizacids™ gat épitésével.
- A kifolyt gézolaj felitatasa.
- A felitatott anyag veszélyes hulladékként torténd kezelése.

4. Uzemanyagkut sériilése

Beavatkozasi pontok:
- Uzemanyagkut kdzvetlen kdrnyezete
- Szallitasi utak és kornyéke
Elvégzendd feladatok:
- A teriilet csapadékviz csatorna elvezetd nyilasait, lezarni.
- A felszinre keriild ilizemanyag szétterjedésének megakaddlyozasa ,lokalizacios” gat
épitésével.
- A kifolyt lizemanyag felitatasa.
- A felitatott anyag veszélyes hulladékként torténd kezelése.
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5. Veszélyes hulladék vagy szennyezd anyag kikeriilése a talajra, az ttra
Beavatkozasi pontok:

- Karbantart6 hely és kornyéke

- Veszélyes hulladékok gytijtéhelye és kornyéke

- Szaéllitasi utak és kornyéke

Elvégzendd feladatok:

- A kikeriild anyag lokalizacios gattal valo lehatarolasa, mely felitaté hurka vagy homokkal
felhasznalaséaval késziil.

- Sziikség esetén a kikeriilt veszélyes anyag kozombositése, és felitatasa homokkal vagy
perlittel.

- A kozombositett és felitatott anyagot foliaszigeteléssel ellatott teriileten kell elhelyezni, és
veszélyes hulladékként kezelni. Esetlegesen fellépd szivargast védotoltés kialakitassal
megakadalyozni. A szennyezd anyagot 200 literes hordoba kell tarolni elszallitasig.

Az iizem rendelkezik lizemi karelharitasi tervvel. A rendkiviili kdrnyezetszennyezés elkeriilése €s a
munkabiztonsagi szempontok érdekében, a veszélyes anyagok €s a veszélyes kezelésének, az ilyen
hulladékot eredményezd technologiai miiveleteknek a szabalyairdl, a havaria esetén végrehajtandé
teendokrol a dolgozdkat rendszeresen oktatjak, a munkavédelmi, kornyezetvédelmi oktatas
keretében. Meghatéarozott idok6zonként, a gyar kiilonbozo teriiletein havaria szimulacios gyakorlatot
végeznek, melynek célja, hogy egy esetleges ¢les havaria esetén, minél elobb és minél hatékonyabban
tudjanak fellépni, megakadalyozva ezaltal a kornyezet szennyezést.

Intézkedési javaslat:

e Az iizemi karelharitasi terv szerinti eszkozok biztositasa, az éves oktatas keretében a teendok
ismertetése a dolgozokkal, a felelds személyek oktatdsa sziikséges.
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VI. Hatasteriilet lehatarolasa, fellépo hatasok értékelése, kornyezeti
allapotvaltozasok

VI.1. Kozvetlen hatasteriilet, érintettek kore

A tervezett tevékenység kozvetlen kornyezeti hatédsai a telepités helyszinére, az utkapcsolatok altal
igénybe vett és a szomszédos teriiletekre terjednek ki.

A beruhazas altal igénybe vett teriiletek:

A 1étesitmények elhelyezésére igénybe vett teriiletek:

Oroshaza, Csorvasi ut 31.

A kozvetlen hatasteriilet altal érintettek kore:

Kozvetlen hatasteriiletet a 1égszennyezé pontforrasok hatdrozzak meg, mely az olvasztokemence
kémény, mint meghatarozé pontforras koré irt 2,8 km sugaru teriiletet érint. A nagyszamu érintett
ingatlantulajdonos miatt a hatésteriileten levd helyrajzi szamok felsoroldsa nem lehetséges.

VI.1.1 Kornyezeti hatasok értékelése

o Tdjképi hatas
A telephely meglevd iizemi teriilet, j igénybevétel nincs tervezve. A meglévd létesitmény a

gazdasagi, ipari 6vezetbe beleillik, a meglevo infrastruktarahoz szervesen kapcsolodik.
A kornyezeti hatas mindsitése: elviselheto.

o Természeti kornyezet

A 1étesitmény helyszine iparteriilet. A beruhdzas és kozvetlen hatasteriilete helyi vagy orszagos
védettségii teriiletet nem érintenek. Osszességében az allatvilagra és a ndvényvilagra gyakorolt hatas
elviselheté-nek mindsithetd.

o Telepiilési kornyezet

Az iizemi tevékenységbdl szarmazo kornyezeti hatasokat az aldbbiak szerint értékelhetjiik:

Levegominoseég:

A mért emissziok (szennyezOanyag tomegaram) ¢és a terjedésmodellezéssel meghatarozott
levegdkornyezeti hatds (immisszids koncentracid) alapjan, a nitrogén-dioxid eredményezi a
legnagyobb hatasteriilet. Az lizemeld 1égszennyezd pontforrasok altal okozott levegdszennyezés
hatasteriilete az olvasztdo kemence kémény (mint NO; tekintetében meghataroz6 forras) pontforrasa
koré irt R = 2,8 km sugaru kor teriiletére terjed ki.

A szamitott koncentraciok alapjan a hatasteriileten nem varhat6 karos mértékii levegdszennyezettség
kialakulasa. A hatds terhelo, de nem jelentds, a szallo por tekintetében pedig elenyészo.
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Telepiileési kornyezet zajallapota:

Hatéastertlet:

Az iizemi zajokbol eredden a zajtol védendd lakoépiiletekre teljestil a zajkibocsatasi hatarérték, a
hatas nem jelentos. Hatarérték tallépés nincs (T=0). Az alapanyag beszallitds ¢és a késztermék
kiszallitds a szallitasi utvonalak mentén a kozlekedés altal okozott zajterhelést érdemben nem
befolyasolja, mivel annak mértéke az alapallapothoz képest nem okoz jelentds valtozast.

Kornyezeti hatas értékelése:

A kozvetlen hatas tekintetében a gyartasi tevékenységnek a kdrnyezeti zajallapotara gyakorolt hatésa
terheld, de nem jelentds hatds. A kozvetett kornyezet zajallapotara gyakorolt hatés terheld, de nem
jelentos mértékii.

Felszini és felszin alatti vizek igénybevétele

A telephely kornyezetében, a hatasteriileten felszini vizfolyas nem taldlhato. A létesitmény ivoviz-
igénye ¢s ipari viz igénye (részben) a varosi ivoviz haldzatrdl, az ipari viz sajat kutrdl van biztositva.

A keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetése a telepiilési kommunalis szennyvizgyiijt6 halozaton
torténik.

A telephelyen technolédgiai szennyviz rendszere zart, technoldgiai szennyviz kibocsatas nem torténik.

A teriileten vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd harom monitoring kutbol allo talajviz
monitoring rendszer iizemel, ennek eredményei és a korabbi feliilvizsgalat tapasztalatai alapjan a
teriileten talaj és talajviz szennyezést nem mutattunk ki. A felszin alatti vizre a tevékenység a foldtani
kozegen nem jelent szennyezési kockéazatot. Az iizemelés fazisaban a telephelyeken kockazatos
anyagok taroldsa, kezelése megfeleld miiszaki védelemmel és monitoringgal ellatott tarolokban
torténik.

A tevékenység hatdsa (megfeleld miiszaki védelem mellett) a felszin alatti vizre semleges, havaria
esetén terheld hatast.

Talaj
A végzett tevékenység a talajra és foldtani kozegre nem gyakorol hatést. A 1étesitményeknek a talaj

¢s foldtani kozeg tekintetében, érdemleges kornyezeti hatdsa nincs.

Hulladékok kezelése

Uzemelés soran keletkezé hulladékok

A végzett tevékenység (hulladékgytijtés, -szallitas) hatdsa a talajra, felszin alatti vizre semleges, a
biztonsagi intézkedések betartdsa mellet nem varhat6 a kornyezeti elemek terhelése. Havaria esetén
eléforduld szennyezés esetén az alkalmazott biztonsagi intézkedéseken tul fel kell késziilni a
karmentesitésre (felitatdo anyag, gylijtéedény, véddruhdzat, karmentesitési eszkdzok).
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A meglévo veszélyes hulladék izemi gytijtdhely a veszEly és a kockazat valos mértékének megfeleld
kivitelezésli. A miiszaki védelem és biztonsagi intézkedések megfeleldek, annak érdekében, hogy a
hulladék kornyezetterheld hatasa a lehetd legkisebb mértékiivé valjon.

A hulladékokat hasznositasi lehetéségeknek megfeleléen elkiilonitve gytijtik. Artalmatlanitasra csak
azok a hulladékok keriilnek, amelyek anyagéban torténd hasznositasanak vagy energiahordozoként
vald felhasznéaldsanak a miiszaki és gazdasagi lehetdségei jelenleg még nem biztositottak. Hulladék
nem kertil felhalmozasra.

A hulladékok gytjtésének, hasznositdsdnak ¢és artalommentes elhelyezésnek feltételei a
létesitményeknél biztosithatok, igy a kdrnyezetszennyezés kizarhatd. A hulladékok keletkezésének
tekintetében a tevékenység hatdsa terheld, de nem jelentos mértéki. A hulladékkezelési eldirdsok
teljesitése biztositott.
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VII. Szakértoi nyilatkozat

crer

vizsgalatok alapjan tgy itéljik meg, hogy az iizem az adott helyszinen, a kornyezetvédelmi
kovetelmények betartiasa mellett a kornyezetszennyezést kizaré moédon iizemeltetheto.

A termelési kapacitas alapjan a gyar az egységes kornyezet hasznalati engedély hatélya ala tartozik.
A jelenleg hatalyos EKHE (IPPC) engedélyben foglaltaknak megfelelden, az egységes kornyezet-
hasznalati engedély otévenkénti feliilvizsgalata érdekében a tevékenység teljeskorii feliilvizsgalata
sziikséges.

A jelen tanulmanyt a vonatkozd rendeletek €s szabvanyok figyelembevételével, a kornyezeti
fellilvizsgalat szempontjai szerint készitettiik el, az elvégzett vizsgalatok és a felhasznalt mérési
eredmények az érvényes szabvanyoknak megfeleld eljarasokbol szdrmaznak.

Megbizo: Guardian Oroshéza Kft.

5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.
Feliilvizsgalat idopontja: 2024. oktober-december
EKHE moédositas 2025. februar-marcius
Dokumentacio lezarasa: 2025. marcius 3.
Készitettek:

= Toéth Ferenc okl. kornyezetvédelmi szakmérndk (témavezetd)
szakért6i eng. szama: SZKV-1.1-4./04-183

= Balla Ferenc kornyezetgazdalkodasi mérnok
szakértdi eng. szdma: SZKV-1.1, 1.3/04-576

» Fodor Viktor (él6vilag-védelem)
szakértdi eng. szama: Sz-059/2012.
Gyula, 2024. marcius 3.
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MELLEKLETEK
JEGYZEKE

RAJZMELLEKLETEK

« Attekintd helyszinrajz
» Oroshaza Varos Szabalyozasi Terve (részlet)
* Részletes helyszinrajz

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

» Légszennyez0 forrdsok adatai

» Légszennyez0 forrasok helyszinrajz

» Légszennyez6 anyagok terjedésvizsgalata
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LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

» Légszennyez0 forrasok adatai
» Légszennyezd forrasok helyszinrajz
» Légszennyez0 anyagok terjedésvizsgalata

» Légszennyez0 forrdsok hatésteriilete



Guardian Oroshaza Kft. Uveggyar pontforras dsszesité (frissitve: 2024.12.10)

LEV_1 Melléklet

Pont-

Pontforras

Kibocsatoé

Kibocsatott

Pontforrashoz

Technolégia forras Pontforra’s A”kt.l.lal,ls magassaga feliilet légszennyezé tartozé . I!Ieres_ Mere'5| Tkv Mérést végezte | Kovetkezdé mérés
. megnevezése miikodése 2 . idépontja szama
jele (m) (m*) anyagok berendezések
Mészké-,
P 14 |dolomitszalag nem lzemel 3 0,02 szilard E9, V10, L11 2011.08.30
kiirtsje
P 15 |Szdédabunker kirtje|[ nem lzemel 22 0,03 szilard E12,L13 2017.03.29 K-45/2017 |[Hydra 2002 Kift.
p1g |>zulf@tbunker nem iizemel 28 002 |szilard E14,L15 2011.08.30
kirtéje
0
0
o P17 l':/.'.es,,z.kc’b“”ker nem iizemel 22 0,02 |szilard E16, V17, L18 2011.08.30 Ujrainditast
1’ urtdje koévetden, dtévente
= felvaltva 2-2 db kirté
o mérése, Ujrainditast
o Foldpatbunker . » kévetesn 2027. 03.31
2 P18 | oo nem iizemel 22 003 [szilard E19, V20, L21 2016.03.10 (P15 65 P19)
X
-
P 19 |Dolomit bunker kirté|f nem tizemel 22 0,03 szilard E22, V23,24 2017.03.29 K-45/2017 |[Hydra 2002 Kift.
P21 [Koksz bunker kit | nem tizemel 22 002 |szilard E28, V29, L30 2017.03.29 || K-45/2017 |[Hydra 2002 Kit.
P 22 |Gytijtészalag kurté nem lizemel 18 0,02 szilard E31, V32, L33 nem volt
oo ot ovetdon. Tox
N i P1 Evego'vaiz.to . nem tizemel 72 58 €O s#lard HClLiEq, 1 emence 2019.05.00 | K-81/2019 | . :AMZEOTOEﬂKﬁ fémek: evente, Osszes
Uvegolvasztas emence kemenye HF, Amménia, ydra " || 1egszennyezs anyag:
Fémek kétévente
Kén-dioxid elszivé Ujrainditast
P7 | nem iizemel 12 05 [so, E35, V36 2018.03.27 || K-42/2018 |[Hydra 2002 Kit. kévetden, majd
3 kétévente
Uvegkidolgozas Bevonosori Ujrainditast
P 37 |vakuumszivattyu tzemel 12 0,5 SO, E35, V36 2018.03.27 K-42/2018 |[Hydra 2002 Kft. kovetéen, majd
elszivd kétévente
P8 ng‘fgj‘;‘” elszivo nem iizemel 8 019 |szilard E37, V38, L39 2017.12.14 || K-203/2017 |[Hydra 2002 Kit.
Ujrainditast
4, Végés kovetéen, majd
0 Is2ive Otévente
po |~ vegporeiszivo nem iizemel 8 002 [szilard E40, V41, L42 nem volt
kirtéje
pa ([rhermoblock tizemel 12 0,1 NOy, CO, CO,  [IT43 - Thermo 20171128 | K-203/2017 [Hydra 2002 Kit
MTP650 kirts ’ X o 2 At Y .
Thermoblock . 13-120-L-
P3 MTP650 Kiirté tizemel 12 0,1 NOy, CO, CO,  [T44 - Thermo 2013.03.28 00/011-008 AGMI
Otévente valtva
Thermoblock . R -
P4 X tizemel 12 0,1 NOy, CO, CO,  [IT45 - Thermo 2018.04.17 || K-45/2018 [Hydra 2002 Kft. | mérni. kév. mérés
MTP650 kiirté | ferni.
idépontja: 2027.12.31
ps | nermoblock tizemel 12 0,1 NOy, CO, CO,  [IT46 - Thermo 2018.04.17 | K-45/2018 [Hydra 2002 Kft
MTP650 kiirtd : X L 2 o Y :
Thermoblock .
P6 MTP650 kiirts tizemel 12 0,1 NOy, CO, CO, |[T47 - Thermo nem volt
5. Flités
P26 [AF105 kazan kiirtsje tizemel 18 016  [NOy CO,CO, |[T48 - Iroda kazan 2013.06.24 || 13-135/56 |[Balint Analiika | Otévente, 2025.04.30
p3g [V800tipusu tizemel 8 0,1 NOy, CO, cO, |10~ MT 600 2014.12.11 || 14-1062/6-7 |[Balint Analitika
hélégbefavo kirtd hélégfuvo
L . Otévente valtva
P31 rl\]/q’ago ft',plfslf.. ” tizemel 8 0.1 NOy, CO, CO, I,1,|1, - f“,"T,600 ;‘gi’gr’;g’g? mérni. kbv. mérés
Oleghetuvo kuro olegiive et id6pontja: 2027.12.31
p32 [MT600tipusu tizemel 8 0,1 NOy, CO, CO, |12~ MT 600 2014.12.11 || 14-1062/6-7 |[Balint Analitika
hélégbefavo kirtd hélégfuvo
NOy, CO, CO. . i . Sy mére
P36 [Termoolaj kazan iizemel 12 0,12 X 2. |T54 - Termoolaj 2018.0828 | K-111/2018 [Hydra 2002 kit | Otévente, kov. merés
szilard kazan idépontja 2029.08.31
P33 [diesel generator I. miikddik 8 012  |NOy co,co, |[E4!-diesel . . . .
generator
7. =
] . i P34 |diesel generator |I. makadik 8 012  [Noy co,co, |[F4?-diesel ; ; ; ;
Aramfejlesztés lgenerator
P35 [diesel generator Il miikddik 8 012  |NOy co,co, |[F43-diesel . . . .

generator
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g telephelye

I'Eﬁ’” IS

P33-P35

(10 m)

IRODAEPULET

Oroshazaglas Kift.
telephelye

Keverbéplilet VI. emeletén talalhato

pontforrasok és berendezések

(12 m)

P32
4

(8m)

P2 {‘}P3 (12m)

raktar

1 (8 m)

7 (12m)

(12m)

(8m)

¥y P6 “Ayp

Jelmagyarazat:

- pontforras(ok)

(m) pontforras magassaga (méter)
Pontforrasok szamjelzései:

P1 - Kemence kémény

P2-P6 - Thermoblock MTP650 (5 db)

P7 - kén-dioxid elszivo kiirtd

P8-P9 - {ivegpor elszivo "A" és "B"

P14 - mészkd, dolomit szalag kiirtd

P15 - sz6da bunker kiirtd

P16 - szulfat bunker kiirtd

P17 - mészkd bunker kiirtd

P18 - foldpat bunker kiirtd

P19 - dolomit bunker kiirtd

P21 - koksz bunker kiirtd

P22 - gyijt6 szalag kiirtd

P26 - irodaép. kazan AF105 kém.
P30-P32 - MT600 hélégbefuvo (3 db)
P33-P35 - aramfejleszté generator (3 db)
P36 - termoolaj kazan

P37 - Bevonosori vakuumszivattyu elszivo

A N O .
100 méter

VI. emelet
) ‘ \ j B
@ - | Méretarany: Megnevezés:
—n o M 1:2000 _
Szerk.: Légszennyezb forrasok helyszinrajz
Terv.: Helyszin: . ,
LK_ Y S NE . , g Guardian Oroshaza
> %% Nem aranyhelyes rajz! K . s s s .
Datum: orlatolt Felelosseégl Tarsasag
— 2024.12. 5900 Oroshaza, Csorvasi Gt 31.




LEV/ 3. melléklet

Légszennyez6 anyagok terjedésvizsgalata

A kornyezeti levegdmindségre gyakorolt hatist a jelentOsebb tOmegaramban kibocsatott
szennyezbanyagokra: kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szallé por (PMio), sésav
komponensekre vizsgaltuk.

Figyelembe vett emisszios értékek:

Meérték- P2, P3, P4, P35, P14, P15, P16,
Megnevezés egység P1 P6, P26, P30, P17, P18, P19, P7 P8, P9
P31, P32, P36 P21, P22

= | Tipus m olvaszto fiitéberende- . porle\./.ailas.zték float liveg- végis
< kemence | zések kéményei kiirtdi gyartas
E Magassag-tartoméany m 72 8-12 8-22 12 8
T | Kilépd keresztmetszet | m 5,8 1,44 0,19 0,071 0,51
% Hordozogaz sebesség m/s 8,7* 3,1 9,5 9,1 14,3
= Hord. hémérséklet °C 335% 157 22 354 20
o | Kén-dioxid kg/h 23,65 - - 0,0914
%‘ Szén-monoxid kg/h 0,130 0,153 - - -
=§ Nitrogén-dioxid kg/h 34,86 0,870 - - -
% Szilard (por) kg/h 0,50 - 0,2538 - 0,041
N 5r-
P | Segytletee ke | K& | 093 : : : :

A fustfaklya tengelye alatti, révididejii koncentraciokat az aldbbidiagrammokon mutatjuk be.

Guardian Oroshaza Kft.

Légszennyezoanyag koncentracio

a fiistfaklya tengelye alatt, SO, (s=6)
20,0 -
v=2mis
18,0 —y=3mls
v=4m/s
16,0
© 140
E
g
_‘-\_E 12,0
E
0 10,0
o
g \
S 80 // / \\
Q
c
P‘ % // / \
) // /
0,0 . . : ' ' . . . ' ' :
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Tavolsag, m
1.4bra. Eredd pontforras altal okozott rovididejii koncentracid, a fiistfaklya tengelye alatt.

szélsebesség 2- 4 m/s, leggyakoribb meteorologiai allapot (s=6)
szennyezOanyag: kén-dioxid
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Guardian Oroshaza Kft.
Légszennyezbanyag koncentracio
a fiistfaklya tengelye alatt, CO (s=6)
5,00
v=2m/s
4,50 — = 3 mls
—y =4 mis
4,00
_ 350
E
g
£ 300
E
]
g 2,50
@
o
§ 200
x
- N
1,00 | I \\
OISO ” \
0,00 ; - : - . : : - : : T .
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Tavolsag, m

2.abra.  Ered6 pontforras altal okozott rovididejii koncentracio, a fiistfaklya tengelye alatt.
sz€lsebesség 2- 4 m/s, leggyakoribb meteorologiai allapot (s=6)
szennyezOanyag: szén-monoxid

Guardian Oroshaza Kft.
Légszennyezoanyag koncentracio
a fiistfaklya tengelye alatt, NO, (s=6)
30,00
v=2m/s
—y =3 mls
v=4mls
25,00
220,00
=)
o
X
£
915,00 R
-
E \
@
Q
5
mo'm \
5,00
0,00 - - . : - - : - : : - :
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Tavolsag,m

3.4bra. Ered6 pontforras altal okozott révididejii koncentracio, a fiistfaklya tengelye alatt.
szélsebesség 2- 4 m/s, leggyakoribb meteorologiai allapot (s=6)
szennyezOanyag: nitrogén-dioxid
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Legszennyezoanyag koncentracio
a fiistfaklya tengelye alatt, PM,, (s=6)

16,0
—_—\ =2 mls
—y =3 mls
14,0 —\ = 4 ml/s
12,0
10,0

o[\
NIA

BTN
NIAN

00

koncentracio mikrog/m3

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Tavolsag, m

4.abra.  Ered6 pontforras altal okozott rovididejii koncentracio, a fiistfaklya tengelye alatt.
sz€lsebesség 2- 4 m/s, leggyakoribb meteorologiai allapot (s=6)
szennyezOanyag: szallé por PM;,

Guardian Oroshaza Kft.
Légszennyezbanyag koncentracio
a fiistfaklya tengelye alatt, HCl (s=6)

1,0
—_—y=2mls
08 — = 3 mls
——y =4 mls
08
07
(]
3
o 06
=
E
g o5
£
[
o
£ T
E - \
) // /
) j
00 +———

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Tavolsag, m

S.4bra.  Eredd pontforras altal okozott rovididejii koncentracio, a fiistfaklya tengelye alatt.
szélsebesség 2- 4 m/s, leggyakoribb meteorologiai allapot (s=6)
szennyezOanyag: szervetlen klérvegyiiletek, HCI-ként
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- HATASTERULET

Meéretarany: M 3S: s s

grényhelyes coneveses KOROS-OKOTREND Kft.
Hatastertilet helyszinrajz Kérnyezetvédelmi Mémékiroda

Szerk.: 5700 Gyula, Sz6léskert u. 56.
Tel/Fax.: 66/461-830

Terv.: Helyszin: Guardian Oroshaza e-mail: okotrend@t-online.hu

. P oy s L, Rajzszam:
Datum: Korlatolt Felel6sségi Tarsasag ’
2024.12. 5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.




ZAJ- ES REZGES VEDELEM

» Zajméreési jegyzOkonyv és hatasteriilet



KORGS-OKOTREND Nit

Kérnyezetvédeimi Mérndkiroda

5700 Gyula, Széloskert u. 56.
Tel./Fax.: 66 / 461-830 e-mail: okotrend @t-onling hu web: www.okotrend.net

Munkaszam: 09/ 2021.

| Mérési jegyzokonyv
kornyezeti zajkibocsatas vizsgalatarol

Guardian Oroshaza Kft.
5900 Oroshaza, Csorvisi ut 31.

Tartalom:
1-8.old Meérési jegyzokonyv
2 old. Melleklet /mérési eredmények/
1 pld. Mellékiet / Szabdlyozasi Terv részlet
' 1 pld. Hitelesitési bizonylat mdsolat
| 1pld. A3 Zajmérési helyszinrajz

Vizsgalatért felelds:

N

Toth Feretic

iigyvezett
Konds- OKOTREND
KET.

5700 Gyula, Ujilds u. 11,
Adaszam: 12334602-2-04

|Gyula, 2021. szeptember 14.
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Zajkibocsatas vizsgalati jegyzékonyv

Elézmény:
A Guardian Oroshdza Kft. az olvasztékemence 1jjaépitését kovetden prébatizemet tartott, majd a
probaiizem lezdrdsa sordn megrendelte a telephely kornyezeti zajkibocsatdsanak vizsgalatit.

1 Zajvédelmi kovetelmény

A telephely zajkibocsatasi hatdrértékét a BE-02/20/00081-2/2020. ikt. sz. EKHE hatarozat I11.2.1
pontja irja eld:
Lku,:
nappal (06-22): 55 dBA
éjjel (22-06): 45dBA
A hataréri€knek az aldbbi lakéépiiletek elott kell teljesiilni:
— Végkoz 2,4, 6 szam alatti lakéhdzak
— Juhdsz Gy. u. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 85, 87, 89, 91, 93. szam alatti lakéhdzak
—  Szarvasivit 108, 110, 112, 114. szdm alatti lakéhazak

Lku.a:
nappal (06-22): 50 dBA
éjjel (22-06): 40 dBA
A hatarréknek az alabbi lakéépiiletek el6tt kell teljesiilni:
— Szarvasi it 97/B, 97/A, 97, 99. szam alatti lakéhazak

A hatdrozat kiadédsat kovetben a teriileti besoroldst megalapozé helyi jogszabaly mddosult. A
Telepiilésrendezési Terv és annak részeként Qroshdza Viros Helyi Epitési Szabdlyzata (HESZ)
2020.12.22. hatédllyal megvéltozott. Ennek eredményeképpen a kirnyezeti zaj hatdsteriiletén levo
,,Kgl — Kiilonleges beépitésre szdnt gazdasigi-laké Svezet” zajvédelmi szempontbdl gazdasagi
teriilet kateg6ridba tartozik. A HESZ-ben alkalmazott, eddigi egyedi zajterhelési hatdrérték
szabalyozas megsziint, igy a kOrnyezeti zaj- ¢€s rezgésterhelési hatarértékekrdl sz616,
27/2008.(X11.3.)KvyVM-EiM egylittes rendelet szerinti hatdrértékek érvényesek ebben az dvezetben
18. A véltozds érinti a gyar kornyezeti zajkibocsdtdsnak hatasteriiletén 1€v6, zajkibocsétdsi
hatdrértékkel védett ingatlanok egy részét.

Ez alapjén, a jelenleg €rvényes zajvédelmi kovetelmény:

Teriilet besorolas: Gazdasagi tertilet
Zajterhelési hatarérték, Lty
nappal (06-22): 60 dBA
éjjel (22-06): 50 dBA
Teriilet besorol4s: Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,..)
Zajterhelési hatarérték, Lrua:
nappal (06-22): 50 dBA
éjjel (22-06): 40 dBA

Ez a vizsgalali jegyzdkonyv 8 szamozott oldalt, 4 db Mellékletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pld. hitelesitési bizonylat masolatot tartalmaz, csak teljes terjedelmében mésolhato!
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A kornyezetben masik, egyidejlileg zajterhelést okoz6 és a vizsgalt zajforras hatasteriiletével fedésben
1évd 1étesitmény nincs, igy a 93/2007.(XI1.18.)KvVM rend. szerinti korrekcio: Kn =0 dB.

Zajkibocsatasi hatarérték (Lkm,1):
nappal (06-22): 60 dBA
éjjel (22-06): 50 dBA
Zajtol védendo létesitmények: Vég koz 2, 4, 6 szam alatti lakoéhazak
Juhész Gy. u. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 85, 87, 89, 91, 93.
Szarvasi ut 108, 110, 112, 114. szam alatti lakéhazak

Zajkibocsatasi hatarérték (Lkmn,2):
nappal (06-22): 50 dBA
éjjel (22-06): 40 dBA

Zajtol védendd 1étesitmények: Szarvasi ut 97/B, 97/A, 97, 99. szam alatti lakohazak

2. Uzemeltetési koriilmények:

Végzett tevékenység: TEAOR 2311 Sikiiveggyartas

Miiszakrend: folyamatos, 0°°— 24%, a zajforrasok jellemzéen folyamatosan {izemelnek,
a szakaszos mukodéstiek is az ¢jszakai megitélési 1don beliil (0,5 0)
folyamatosak

3. Meérési adatok és eredmények

Megbizo:
Guardian Oroshaza Kft.
5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.

Mérés targya:

Uzemi telephely kdrnyezetbe kibocsatott zaja

Vizsgalatot végezte:

- Toth Ferenc
zaj- és rezgés elleni védelem szakértd
5700 Gyula Ujiilés u. 11.
Vizsgalati jogosultsag: SZKV-1.4./04-0183

A vizsgalt létesitmény:
Guardian Oroshaza Kft. sikiiveggyara
5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.

A vizsgalat idopontja:

2021.08.30; 2021.09.02

A vizsgalat célja:

A zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa és teljesiilésének vizsgalata

Ez a vizsgalati jegyzékonyv 8 szamozott oldalt, 4 db Mellékletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pld. hitelesitési bizonylat masolatot tartalmaz, csak teljes terjedelmében masolhato!
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A vizsgalathoz hasznilt miiszerek gyirtmanya, tipusa

e SVAN97] Integral6 zajszintmérd

[. pontossédgi osztdlyn, (hit.sz./év: M126174/2020.)

e GRAS 40AN I oszt. preciziés mikrofon,
I. pontossagi osztalyu, (hit.sz./év: M126174/2020.)

o SV 30 akusztikai kalibrator (kalibr.sz./év: OMH A350267/2005.)
e TESTO 425 szélsebesség mérd, hOmérd

A vizsgilat soran alkalmazott eléirasok, szabvanyok :

MSZ-18.150/1:1998
27/2008.(X11.3.)KvVM-EiiM

93/2007.(XIL18.)KyVM

méd. 9/2017(111.31.)Onk.

Kdrnyezeti zaj vizsgilata €s értékelése.
rendelet a krnyezett zaj- és rezgésterhelési hatarérikek
megallapitasarol.

rendelet a zajkibocsatdsi hatdrérték megallapitdsanak,

és a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének mdédjarol.

Oroshdza Véros Onkormanyzat Képvisel-testiiletének

rendelete Oroshdza Viaros Helyi Epitési Szabalyzatardl

Mérési koriilmények:
A mérések végzése sordn a szokdsos tizemvitelnek megfeleld miik6dés volt a létesitményben. A

kérnyezetben 1ll. a telephelyen a mérést akadalyozd, rendkiviili zajhatést nem észleltiink. A vizsgélat sordn
a zajforrasok iizemszerien miikodtek.

Meteoroldgiai kriilmények, zajterjedést befolyasold tényezék:

A meteoroldgiai koriilményeket a helyszini mérési adatokndl adjuk meg. A vizsgélt 1étesitmény
kérnyezetcben jelentdsebb, a zajterjedést befolyasold jelentdsebb ndvényzet nem talalhato.

Zajforrasok:

Epiiletbe telepitett, helyhez kotott zajforrasok, zajos terek:

Makod siidd A-hangnyomasszint
Sor- Megnevezés, 2 zaj jellege e e
szém 23 jellege ezt gra/megitélésiids | Lo I;;‘l::““;; S
nappal éjjel e
- e alapanyag 8
Z1 :as‘“‘ai‘o;;'k jaiese térolo llandé, X | Loyion=6570dBA,
aru, rakodast zay bunkerek szakaszos
p . 8 05
g2 [Vegemrener o dllands, | allands, | Lpee=75 dBA,
adagold, szalag, ventildtor éplilet ‘
folyamatos | folyamatos
Uvegolvasztd kemence B zemcsarmok 8 0,5
Z3 | ventilitorok, adagols- huta rész * | 4llandd, dlland6, | Lt = 87-90 dBA,
berendezés, gazégdk folyamatos | folyamatos
r s s 8 0,5
74 |Uvegeydrtdsor  — |lzemesarnok, | g g | gllands, | Lpea = 80-85 dBA
float-berendezés, elszivd ventilator float rész ] ]
folyamatos | folyamatos

Ez a vizsgdlati jegyzGkinyv 8 szamozott oldalt, 4 db Mellgkletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pld. hitelesitési bizanylat masolatot tartalmaz, csak telies terjedeimében masolhatd!
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MIOcR 0 A-hangnyomasszint
Sor- Megnevezés, 2aj jellege 3 e
T zaj jellege Elhe!}'EZéS 6rafmegftélési idé Lp,bel - itl 3 beltéri szint
= megjegyzes
nappal gijel
Vagd, leszedd sor 8 0,5
Z5 |vdgas, elszivo ventilitor, iizemcsarnok allandg, allandg, Lybe = 84 dBA
rakégép folyamatos | folyamatos
Készaru tarold raktar 8 0,5
Z6 | dizel targoncdk iizemcsarnok dllands, allandé, Lppa = 80 dBA
folyamatos | folyamatos
Bevoné sor 8 0,5
Z7 |moséberendezés, vikuum fizemecsarnok | 4llandé, 4llandé, Lpbe = 91 dBA,
szivattyulk, szemcseszord folyamatos | folyamatos
Lamindlé gyartdsor taminalé 8 0,5
Z8 |termoolajkazan, rakogép, . allandé, Allandg, Lyve =74 dBA
. o p csamokrész
mosoberendezés, autoklav folyamatos | folyamatos
Szabadba telepitett, helyhez kétott zajforrasok
(S Megnevezés, Ml.llfo'déSl idé A-hangnyomisszint
sZAm zaj jellege R i Jel!e’ge. : Lpar — R tévolsagra mért
ora/megitélési idé T T
nappal éjjel
Fiistgizkezel) rendszer 8 0.5 .
e fiistgdazventildtor, EP filter udvar all. folyam. | 4ll. folyam Lpas =65 dBA
Z 10 | Messer telep udvar 8 0,5 Lyas =66 dBA
’ all. folyam. | 4ll. folyam ph
711 Uvegcserép tarold — , 8 , 0,3 Loas = 66 dBA
all. folyam | 4ll. folyam
Vizhiito 8 0,5 Loas =63 dBA
- . ) pAS =
Z12 kondenzétor egységek udvar all. folvam | all. folyam
Autokldv lefivatd * laminalé 150 025
Z 13 | levegd kiftijasi zaj déli Y > | Lea2o=51-60dBA
5 szak. valt. szak. valt
+hangtompité homlokzat
Légkezelo irodahaz 8,0 0,5 _
Z14 ventildtor zaj tetdn all. foly | 4ll folyam Lpa.10=60 dBA

Z 13 Autokliv lefivatd milk6dési jellemzdi:

Az autokldv tartaly iizemelési rendje:

1. szakasz
2. szakasz
3.szakasz
4. szakasz
Ciklusido:

nyomasnévelés

nyomascsokentés-2
lefiivatds
50ra

nyomdascstkkentés-1

90 perc
150 perc
40 perc
15 perc

nincs zajhats
10 percenként, 3 s zajhatas
2 percenként

folyamatos zaj

5 s zajhatds

A legnagyobb zajkibocsdtdsi megitélési 1do esetén két lefiivasi szakasz esik egy 8 6rés idStartamba, ill. a

3. és 4. szakasz esik az &jszakai 0,5 6ris megitélési idébe.

Ez a vizsgdlati jegyz6konyv 8 szamozott oldalt, 4 db Mellékletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pld. hitelesitési bizonylat masolatot tartalmaz, csak teljes terjedelmében masolhatd!
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Uzemdllapot Jellemz6 miikGdés 1;::; Slc::rj: Zajhatdsok jellege 5232138?.;1::2 f:i?;éi ;?_z
l.szakasz | nyomdsnivelés 180 nincs zajhatés 0 0
2. szakasz nyomascsokkentés-1 230 10 percenként, 3 s zaj 100,5 0
3. szakasz nyomiascsokkentés-2 40 2 percenként S s zaj T3S 900
4. szakasz lefGvatis 30 folyamatos zaj 1800 900

Frzékszervi észleléssel a kibocsitott zaj a 2. €s 3. szakaszban halk ,szusszands™-okat, a lefiivatdsi
szakaszban folyamatos, cstkkend hangnyomdsszintli zajt okozott a kiizeli mérési ponton (100). A zajtdl

védendd teriileten, a lefiivatdsi zaj nem volt észlelhet6 egyik fazisban sem.

Mozg6 zajforrisok ill. szabadban folytatott zajos tevékenység

A e e
i 4 s R — YOolsagra,
e -5 zaj jellege Gra/megitélési idé ill. 4tl. beltéri szint,
nappal éjjel kézépen + megjegyzés
Vasiiti beszallitas iparviginy 0,25
Z15 |(heti 3-4 alkalom, dizel alapanyag- allandg, X Lopao =70 dBA
tolatémozdony) tarold mogott | szakaszos
o 2
Z16 |2 Epanyaglbeszillits, udvar véltoz6, X Lpaio= 68 dBA
(18 db tehergépkocsi/nap)
szakaszos
r -~ - .y .y 3
717 Késztermék klszall'ltas wdifar viltozo, X Loato= 68 dBA
(27 db tehergépkocsifnap)
szakaszos

A mérifeliiletek elhelyezése, tavolsiga a léfesitmény telekhatiratol illetve a védendd

létesitményektol:

2 Méré Tavolsag et
Ingny feliilet telekhatdrtél, m A mérési pont helyzete
L M1 10 Déli irdnyban, a kerités vonaldtdl 10 méterre
(Dél) (zajtdl nem védendo ipari, kereskedelmi teriilet)
Juhdsz Gyula u, Vég kbz, Szarvasi 1t 108-114.
II. el 2:0k 100-200 lakéhazainak védendd homlokzata elétt 2 m
{Nyugat) Szarvasi 1t 97/B, 97/A, 97, 99. szam alatti lakShazak
BilvEs2 130-0 védend6 homlokzatai elStt 2 m
II1. Eszaki irdnyban, a kerités vonalatsl 10 méterre
; M3 10 y .
(Eszak) (zajtél nem védendd gazdasigi, mezdgazdasagi teriilet)
IVv. M 4 10 Keleti irdnyban, a kerités vonalatol 10 méterre
(Kelet) (zajtdl nem védendd gazdasagi, mezdgazdasigi teriilet)

Ez a vizsgdlati jegyzdkinyv 8 szdmozott oldalt, 4 db Mellékletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
8s 1 pld. hitelesitési bizonylat masolatot tartalmaz, csak teljes terjedeimében masokhaté!
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A mérési pontok helyzete:

Méré- Mérési pont
feliilet ; jele helye magassiaga | jellege
Déli irdnyban, a kerités vonalatdl 10 meéterre
M1 101 (Z12 laminalé lefuvatdval szemben) 15m ZK
211 | Vég koz 6. lakéhdz védendd homlokzata eltt 2 m 1,5m | ZK, ZT
212 | Vég kiiz 4. lakohaz védendd homlokzata elétt 2 m 1,5m ZK, ZT
_— 213 | Vég kiz 2. lakéhdz védendd homlokzata el6tt 2 m 1,5m ZK, ZT
) 214 |Juhisz Gy. u. 48. lakéhdz védendd homlokzata eldit 2 m 1,5m ZK, ZT
215 |Juhasz Gy. u. 93, lakéhaz védendd homlokzata eldtt 2 m 1,5m ZK, ZT
216 | Szarvasi it 114, lakéhdz védendd homlokzata el6tt 2 m 1,5m 7K, ZT
N3 217 | Szarvasi it 97/b lakéhaz védendd homlokzata eloit 2 m 45m ZK, ZT
) 221 | Szarvasi at 99. lakéhaz védendd homlokzata elott 2 m 45m ZK, 7T
M3 301 E‘gzakll irdnyban, a kerités vonalatsl 10 méterre, telephely 1.5 m 7K
Ozepénél
M4 401 K.zlelen ,1r{}nyban, a kerités vonalitél 10 méterre, telephely 15 m 7K
kozepéngl
ZK - zajkibocsatasi pont ( zajkibocsatdsi hatdrérték vizsgdlati pont )
ZT - zajterhelési pont (zajt6l védendd, a 27/2008 .(X11.3.)KvVM-EiiM rend. szerinti

zajterhelési hatarértéknek teljesiilni kell ra.

A mérési pontok elhelyezkedése a mellékletben szerepld Zajmérési helyszinrajz-on lathato.

Az egyes mérések elvégzésének médja és iditartama:

A mérés sordn a zajforrdsok lizemszerten milkodtek. A méréseket a nappali/éjszakai megitélési
1dbben végeztiik. A kibocsdtott zajt és az alapzajt a kdzvetlen utcai forgalmi zaj sziineteiben
vizsgaltam.

A 101 jeli mérési ponton az egyes zajesemények hatdsidejének megfeleld mintavételi iddvel
végeztem a mérést. A mért zaj — a megitélési 1don beliil — szakaszos, dllandd jellegii volt, impulzusos
¢és keskenysdvii komponenst nem tartalmazott. Az alapzajt a vizsgdlt zajforrds mikodésének
sziinetében mértem.

A t8bbi mérési ponton két mérési sorozattal, 2*2 perc mintavételi iddvel, az Laeq meghatirozasival
végeztern a meérést. A mért zaj — a megitélési idén beliit — folyamatos, dllandé jellegii volt.
Ertékelhetéd mértékli impulzusos és keskenysdvi komponenst nem tartalmazott. Az alapzajt a
méréfeliiletek tdvolabbi pontjan mértem, ahol a vizsgdlt fizem zaja mar nem volt észlelhetd.

Ez a vizsgdlati jegyzékonyv 8 szamozott cldalt, 4 db Mellékletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pld. hitelesitési bizonylat masolatot tartalmaz, csak teljes terjedeimében masolhato!



2021.

Guardian Oroshaza Kft.

zajkibocsétas vizsgdlat

7./8

A zajkibocsatasi vizsgilatok eredménye

Meértékadd A-hangnyomadsszintek a vizsgalati pontokon

o i Ay Mértékadé A-hangnyomdsszint

gﬁi’gt Mérési pont Lw =Lz dBA
jele cime nappal gjiel
M1 | 101 |Déli telekhatar kozepén 46 44
211 | Végkoz 6. 45 42
212 | Végkoz 4. 43 40
—_— 213 | Végkoz 2. 39 f.n.
" | 214 |Juh4sz Gy. u. 48. 41 39
215 |Juhdsz Gy.u. 93. 42 38
216 |Szarvasidt 114, 38 f.n,
221 | Szarvasi it 97/b f.n. f.n.

M2.2 :

222 | Szarvasi it 99, f.n. fii,
M3 | 301 |Eszaki telekhatdr kdézepén 33 50
M4 | 401 |Keleti telekhatar kozepén 58 55

* f.n. — a kibocsétott zaj az alapzajtél fiiggetlenil nem hatdrozhaté meg (dL<3)

Vizsgdlati eredményeket részletesen ldsd a Melléklet-ben.

Zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének vizsgilata:

Méré- | Mérési pont Zajkihocsé’tési. Zajkil’)oc’:sé’tz’lsi Hatfirtjartfék-
feliilet jele A-hangnyomadsszint Hatarérték Tillépés
Lam_dB (A) Lgy dB (A) T dB
nappal éjjel nappal gjjel nappal gjjel
M1 101 46 44 - - -
M2.1 211 45 42 60 50 0 0
M 2.2 221,222 f.n. f.n. 50 40 0 0
M3 301 53 50 - - -
M4 401 58 55 - - -

* f.n. — a kibocsatott zaj az alapzajtdl fiiggetlenill nem hatdrozhaté meg (dL.<3)

A zajkibocsatis értékelése:

A telephely mindsitése

Legnagyobb tillépés:

Megitélési idoszak Mindsités
Nappal (06-22) MEGFELEL
Ejjel (22-06) MEGFELEL
T =0dB(A)

Ez a vizsgdlati jegyzOkonyv 8 szamozott oldalt, 4 db Mellékletet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pld. hitelesitési bizonylat madsolatot tartalmaz, csak telies terjedelmében masolhatd!
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4. Hatuadsteriilet
Zajkibocsatas hatasteriiletén levé védendd ingatlanok és a hittérterhelés:

A zajkibocsatds hatésteriiletét a 284/2007.(X11.28.)Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés,
- a) pontja alapjan, a lakéteriilet irdnydban a 40 dBA-t meghalado,
- &) pontja alapjan, a gazdasagi teriiletek irdnyaban a 45 dBA-t meghaladd

€jszakai zajterheléssel érintett ingatlanokndl hatdroltuk le.

Zajt6l védendd I€tesitmények a hatésteriileten:

Ser | Védendd létesitmény fankcija | | o 8" Cime e
I | Lakéépiilet, egylakdsos (1110) 35 Oroshaza, Vég kiz 6. 5069
2 | Lakéépiilet, egylakdsos (1110) 60 Oroshéza, Vég koz 4. 5070

* - A telephely telekhataratél

Gyula, 2021. szeptember 14.

Vizsgélatot végezte:

Torh ;F efenc

Ez a vizsgélati jegyzdkényv 8 szamozett oldal, 4 db Melléklstet, 1 pld A3 Helyszinrajzot
és 1 pid. hitelesitési bizonylat mésolatot tartalmaz, csak teljes terjedelmében masolhato!
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1. Tablazat

Nappali zajkibocsatas vizegélata

Mérés dédtune: 2021.09.02

Idoszak: 10:00 - 15:00
Homérséklet: 4 21 - 25 °C

Szélsebesség: < 1,5 m/s

Szélirdny:

lcgjdrds: derdit

Mérési eredmények és feldolgozasuk

Helyszin: Guardian Croshaza Kift.
5300 Oroshaza Csorvast ut 37.

Leirds: Normal, nappali Gzemallapot vizsgdlata

Mérés sordn mikodd zajforrasek: 21-217

frrunKkaszam. U2021

Mérd Mérési Zaj Minta- | Mért A-szint Alapzaj Egyenériékd &-szint Impulzus jelleg | Keskenysdvi jelle Mértékadd
feliilel pont jelfege vétal LA LAa K1 T ki Lasgror | Lamlasm| K2 | diterc| K3 ._L‘“‘ Lany
dB{A) dB{A) B perc | perc dBIA) a8 dB dB d8 | dBiA) N
szak. Al 1 55,3 36,0 0.1 45 | 480 45,0 <3.0 | 0,00 - o | 450
M1 m szak afl. 2 41,9 36,0 | 13 | 435 | 480 40,2 <3.0 | 0,00 - 0 | 40,2 46
eredd 46,2
foly., 4l. 1 46,8 38,0 -0.4 | 480 | 480 48,4 <30 | 0,00 - 0 | 464
2n foly., 4l 2 44 2 36,0 07 | 480 | 480 43,5 <3.0 | 0,00 - 0 | 435 45
Atlag 45,2
faly., 4l. 1 45,1 36,0 -06 | 480 | 480 44,5 <30 | 0,00 - g | 445
212 faly., 4l b 428 36,0 -1,1 | 480 | 480 41,5 «3.0 | 0,00 - 0 41,5 43
atlag 43,3
faly., 4. 1 40,8 36,0 1,7 | 480 | 48O 39,1 <30 | 000 - 0 | 391
213 foly., &ll. 2 41,2 26,0 16 | 480 | 480 39,6 <30 | 0,00 - 0 39,6 39
M2 Atlag 39,4
foly., 4l 1 43.8 36,0 -08 | 480 | 480 43,0 <3.0 | 000 - 0 | 43,0
214 foly., all, 2 40,2 36,0 2.1 480 | 480 38,1 <3.0 | 0,00 - [ 38,1 41
dtlag 41,2
foly., 4ll 1 446 35,0 0,6 | 480 | 480 440 <3.0 | 0,00 - ¢ | 440
215 foly., all, 2 41,3 36,0 -1,6 | 480 | 480 32,8 <3.0 | 0,00 - ¢ | 398 42
itlag 42,4
foly., 4l 1 40,8 35,0 -1,7 | 480 | 480 391 - 0,00 o | 391
216 | 1foly., 4l 2 39,4 360 | -2,7 | 480 | 480 36,7 - 0,00 ¢ | 387 35
dtlag 38,1
foly., &ll. 1 38,5 37,5 - 480 | 480 f.n. - 0,00 - ] f.n.
3 foly., 4. 2 38,8 37,5 - 480 | 480 .n. - 0,00 - 0 f.n. f.n.
M 2.2 allag fn.
foly., . 1 39,2 375 480 | 480 f.n. <3.0 | 0,00 - 0 f.n.
222 foly., &, 2 38,7 375 - 480 | 480 f.n. <3.0 | 0,00 - 0 f.n. f.n.
atlag f.n.
foly., &, 1 53,1 360 | -01 | 480 | 480 53,0 <3.0 | 0,60 - o | 53,0
M3 anm faly., &Il 2 53,5 360 | -0.1 | 480 | 480 53,4 <3.0 | 0,00 - o | 534 53
atlag 53,2
foly., &l 1 58,1 0,0 | 480 | 480 58,1 <30 | 0,00 - o | 58,1
M4 401 faly., &l 2 57,6 0,0 | 480 | 480 57,6 <3.0 | 0,00 - 0 57,6 58
itlag 57.9
Koros-Okotrend
Komyezetvédeimi Mémbkiroda 1/2




Mérési eredmények és feldolgozasuk

Munkaszam: 08/2021

2, Tablazat Ejszakai zajkibocsatas vizsgalata
Helyszin: Guardian Qroshaza Kft.
Mérés détuma: 2019.08.30 5800 Oroshaza Csorvésl (t 37.
ldfiszak: 23:00 - 24:00 Leirds: Normal, nappali lizemaltapot vizsgalata
Hémérseklet: 16 °C
Szélsebesség: 3,0 m/fs Méréds soran mikddd zajfarrdsck: Z1 - Z14
Szélirany: DNY
IdGjards: borult, paras
Méré Mérési Zaj Minta | Mért A-szint Alapza Egyenértékii A-szint Impulzus jelleg | Keskenyséwii jelle Mértkadd
feliilet pont jellege véte| LA, LAa Kt T ti Licg,bon | Lamlasm| K2 dltere | K3 Lan L
dB(A} dBlA) dB pETC perc dB{A) db dB dB dB dB(A) dB(A}
foly., &ll. 1 43,8 36,5 -0.9 30 30 429 = 3.0 0,00 - 0 42,9
M1 m foly., all. 2 45,1 36,5 -0,6 30 30 445 = 3.0 0,00 - 0 44,5 44
Atlag 43,7
faly., 4ll. 1 43,7 36,5 -0,9 30 30 42,8 < 3.0 0,00 - 0 42.8
2n foly., 4ll. 2 43,1 36,5 -1,1 30 30 42,0 < 3.0 0,00 - 1] 42,0 42
atlag 42,4
foly., all. 1 41,8 36,5 -1,5 30 30 40,3 < 3.0} 0,00 - o] 40,3
212 foly., &ll. 2 41,9 36,5 -1,5 30 30 40,4 < 3.0 0,00 - 0 40,4 40
atlag 40,4
faly., 4ll. ) 39,1 36,5 - 30 30 f.n. - 0,00 - o f.n.
213 foly., &ll. 2 38,8 36,8 30 30 f.n. - 0,00 - o] f.n. f.n.
M2.1 atlag f.n.
foly., &l 1 43,5 36,5 -2,2 30 30 38,3 < 3.0 0,00 - 0 38,3
24 foly., all. 2 41,1 36,5 -1,8 30 30 32,3 < 3.0 0,00 - 0 39,3 39
atlag 38,8
foly., all. 1 40,4 36,5 -2,3 30 20 38,1 < 3.0 0,00 - ol 38,1
215 foly., &ll. 2 43,2 36,5 -2,4 30 30 37,8 < 3.0 0,00 - 0 37,8 38
atlag 38,0
faly., all. 1 39,2 36,5 - a0 a0 f.n. - 0,00 - 0 f.n.
216 faly., all. 2 39,0 36,5 - 30 30 fn. - 0,00 - o} f.n. f.n.
4tlag f.n.
foly., 4ll. 1 7.0 36,5 - 30 30 f.n. - 0,00 Q f.n
221 foly., ll. 2 35,5 36,5 - a0 a0 f.n. - 0,00 o] f.n. fn.
M22 itlag f.n.
faly., alf. 1 373 36,5 - a0 30 f.n. - 0,00 - 0 f.n.
222 foly., ll. 2 378 36,5 - 30 30 f.n. - Q0,00 - 0 f.n. f.n.
allag f.n.
foly., all. 1 49,7 38,0 0,3 30 30 49,4 < 3.0 0,00 - 0 49 4
M3 3n faly., ali. 2 506 38,0 -0,2 30 30 50,4 =< 3.0 0,00 - o] 50,4 50
atlag 49,9
foly., &ll. 1 553 38,0 -0,1 30 A0 55,2 < 3.0 03,00 - 1] 55,2
M4 41 foty., &ll. 2 548 38,0 -0,1 30 30 54,8 < 3.0 0,00 - 4] 54,8 55
atlag 55,0
Kbros-Okotrend
Kémyezetvédeimi Mémikiroda 2/2




4, melléklet

ipari Gvezet

kiilonleges gazdasagi lako dvezet

Szabalyozasi Terv (részlet)

Guardian Oroshaza Kft.
Oroshaza, Csorvasi at 31.



BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00228-001/2020
Hivatkozasi szam: -
Ugyintéz6: Lelovics Gyorgy
1/1 oldal
HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésagyrdl sz6l6 1991, évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésOgyi torvény végrehajtasardl
szolo 127/1991. (X. 9.) Komn. rendelet 2. szami mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbl
kotelezd hitelesitésd hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altaldnos kozigazgatasi
rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. torvény 81 § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Cyérts: SVANTEK
Tipus: SVANS71
Azonoslito szam: 34993
Hitelesitésre bemutatta:
Név. Zaj és oktatas Kft.
Cim: 6721 Szeged, Vadéasz u. 9.
A hitelesités helye és idejo: BFKH Metroldgiai és Mszaki Fellgyeleti Foosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly
2020. januar 30.
A hitelesités médja:

A hitelesités a HE 26-2015 jel0 hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eldint pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A meérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérbeszktz az elbirt hitelesitési kdveteiményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M126174 sorszamu Ontapadd matrica,
torvényes tandsité jel tanasitja.
Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszer( hasznalata (az elbirasoknak megfeleld gondos tarolasa és
szallitdsa), valamint a tanusito jel sértetiensége esetén 2 év, azaz a mérbeszkoz

2022, januar 30-ig hasznalhatd hiteles mérésre.

A hataskdrdmet és illetékességemet a Budapest Foévaros Kormanyhivatalanak egyes iparl és
kereskedelmi Ugyekben eljaré hatésagként torténd kijeloiésérdl, valamint a tertieti méréstgyi és miszaki
biztonsagi hatdsagokrol sz616 365/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitia meg

Az Ogyfél a hitelesitésnek a mérésigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételeért fizetendS dijak
megallapitasarol szol6 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgéltatas| dijat az ott eldirt
maddon eldre befizette és viseli

Budapest, 2020. januar 30.

A hitelesitést végezte dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabol. /. &,ﬁ
" - e / .
‘-' = ‘ > f
' ng ’t} £ Lelovicd Gyorgy
' Y ¢ metrolégus
-

Metrologlal és Miszaki Feligyeleti FSosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapes! Németvolgyi it 37-39. -~ 1534 Budapest, Pf: 919. - Telefon: +36 (1) 458-5873 ~ Fax: +36 (1) 458-5803
E-mail. mmo@bikh gov.hy ~ Honlap: www kormanyhivatalhy, wew.mkeh.gov.nu
Amammmmum«ammmmwmnwmmm
HE 28-2015-HB_190908
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Kornyezeti zaj hatastertilet
helyszinrajz

Megnevezés:

Guardian Oroshéza
Korlatolt Felelésségii Tarsasag
5900 Oroshéza, Csorvasi it 31.

Helyszin:
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HULLADEKGAZDALKODAS

* Anyagforgalmi dbra



INPUT

Homok

Dolomit

Mészkd

Szoéda

Nefelin

KARBANTARTAS

MERES

Szulfat

NaOH 50%

ALAPANYAGOK
FOGADASA

KEVERES

Koksz

Vasarolt ivegcserép

Torlérongy, motorolajok

V YYVVVVVVY

A
|

OLVASZTAS

KELETKEZETT
UVEGCSEREP

PIHENTETES

SZALAGKIALAKITAS

LETEMPERALAS

————1

T

MINOSEG-
ELLENORZES

!

VAGAS

CSOMAGOLAS

OUTPUT

050103* - tartalyfenék iszap

060105* - salétromsav

060315* - fémoxid

080317* - vesz.anyagot tartalmazo toner

101105 - egyéb részecskék, por

101109* - feldolgozasra alkalmatlan anyagok

YYYYvyvyy

101112 - Gveghulladék

101115* - flstgaz kezelésébdl szarm-6 hulladék

|

120112* - elhasznalt viasz és zsir

130205* - faradt olaj

140603* - egyéb oldészer

150104 - fém csomagolasi hulladék

150110* - vesz.anyaggal szenny. csom-i hull.

150111* - vesz.anyaggal szenny. fém cs. hull.

150202 - szennyezett rongy

150203 - abszorbensek, sziir6k

160103 - gumiabroncsok

YYYYYYYYYY

160107* - olajsziir6k

160601* - 6lomakkumulatorok

161001 - veszélyes anyagot tart-6 folyékony hull

170107 - beton, tégla, cserép keveréke

170402 - Aluminium

170405 - vashulladék

'

200121* - fénycsovek

200133* - elemek és akkumulatorok

200135* - elektronikus berendezések

200140 - fémek

YYYYYYYY

200201 - bioldgiailag lebomld hulladékok

Méretarany:

Szerk.:

Megnevezés:

Anyagforgalmi abra

Terv.:

Da

tum:

2024.12.

Helyszin:

Guardian Oroshaza

Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

5900 Oroshaza, Csorvasi ut 31.
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» Vizkezeld folyamatabra 1.
* Monitoring és mintavételi helyszinrajz

» Talaj vizsgalati jegyzOkonyv
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BALINT ANALITIKA Mérniki Kutato és Szolgaltaté Kft.

Laboratérium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8.

Telefon: +36 1 206 07 32 BALINT
www.balintanalitika.hu & ANALITIKA

24-176/197-198

Guardiar Oroshaza Kft.

MEGBIZO: Kéros — Okotrend Kft.
5700 Gyula, Széloskert u. 56.

A jegyzdkonyvet jovahagyta:

Balint Maria
iigyvezeté igazgaté |/

\\\( 7 \ 'II vO l‘{i' IR

Balint Analitika Kft.

1116 Budapest,
Kondorfa u. 6-8.

1.
A jegyz6konyv 6 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet ( 2 oldal mintavételi jegyzkinyv)
tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzokonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
QM-M/11-7k-1v-2024-11-07



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 24-176/197-198
Vizsgalati jegyzokonyv

Guardiar Oroshaza Kft.
Megbizé: Koros — Okotrend Kft.
Munkaszam: 24-176
Mintadk belsé kédja: 24-176/197-198
Témavezeté: Dr. Tajti Adam
A mintdkat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel stitusza: akkreditalt
A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2024.11.21.
A vizsgilatra Kkijelolt mintak, kért vizsgalatok:
24-176/197-198 A Kkijelolt talajmintik fém-, félfém, As, Hg, ill. ammonia tartalom és TPH-GC vizsgilata.
A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!
A mintavételezés felelGssége a fent nevezett Mintavevé szervezetet terheli!
Amennyiben a Megbizo altal megadott informacio(k) hatassal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelyvikére, a feleldsség a
Megbizot terheli!
Mintavételi médszer/ek/:

MSZ 21470-1:1998

ISO 18400-101:2017
ISO 18400-104:2018
ISO 18400-107:2017
ISO 18400-202:2018
ISO 18400-102:2017
ISO 18400-205:2018

Vizsgélati modszer/ek/:

MSZ 21470-50:2006 2., 3. fejezet Mintael6készités, kivonatkészités Osszes-, oldhat6 toxikus
elem-, nehézfém meghatarozasahoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

Meérési bizonytalansag: + 10 %

Alsé méréshatar:

Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr,

Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb,

Se, Sn, Zn 0,05 mg/kg sz.a.

MSZ EN 12457-4:2003 mintael6készités kioldas vizsgalat
(10 mm-nél kisebb szemcseméret, egylépéses, szakaszos
kioldas, 10 l/kg folyadék-szilardanyag)

MSZ ISO 7150-1:1992 Ammonium és ammonium-N tartalom meghatarozasa

Meérési bizonytalansag: + 10 %

Als6é méréshatar:

ammoénium 0,01 mg/l

ammonium-N 0,008 mg/l (szamitds)

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.,
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-176/197-198

MSZ 21470-105:2009
Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: = 15%

Als6é méréshatar: 20 mg/kg sz.a.

Kiséré standarddal korrigdlt érték.

Illékony alifas szénhidrogének meghatérozéasa

MSZ 21470-94:2009
Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: = 15%

Alsé méréshatar: 20 mg/kg sz.a.

Kisérd standarddal korrigalt érték.

Extrahalhato szénhidrogének meghatarozasa.

A jegyzokonyvet készitette:

Ellendrizte (témavezetd):

Budapest, 2024.12.06.

%t_\g AM

Pécsi Adrienn
adminisztrator

r. Tajti Adam
osztalyvezetd

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-176/197-198
Mérési eredmények

Guardiar Oroshaza Kft.

Talajminta fém- és félfém tartalom vizsgalata

Beérkezés datuma: 2024.11.21.

Kaod 24-176/197
Hatéarérték
Minta jele 1.minta 6/2009.(1v.14.)
A mintaelokészités kezdete/ K‘;]::e-lgt“::;fi:tM
a vizsgilat vége 11.21./12.03.
. mg/kg sz.. <0,05 >
As mg/kg sz.a. 9,07 - s
B mg/kg sz.a. 97,9 1000
Ba mg/kg sz.a. 206 250
Cd mg/kg sz.a. 0,30 1
o mg/kg sz.a. 8,72 30
o mg/kg sz.a. 33,6 75
Cu mg/kg sz.a. 62,9 75
Hg mg/kg sz.a. 0,06 05
Mo mg/kg sz.a. 0,53 -
Ni mg/kg sz.a. 329 40
To mg/kg sz.a. 22,8 100
Sb mg/kg sz.a. 1,60 5
Se mg/kg sz.a. 0,61 i
Sn mg/kg sz.a. 531 0
Zn mg/kg sz.a. 70,4 200

Talajminta kémiai vizsgdlata 1:10-es desztilldlt vizes kivonatbol

Beérkezés datuma: 2024.11.21.

Kod 24-176/198
Hatarérték
Minta jele 2.minta 6/2009.(1V.14.)
- KvVM-EiM-FVM
A mintaelokészités kezdete/ 12.04/12.04 endelor s serint
a vizsgalat vége i
Ammonium I mg/kg sz.a. <0,1 250

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-176/197-198

Guardiar Oroshaza Kft.

Talajmintak TPH-GC vizsgalati eredményei
(Szarazanyag-tartalomra vonatkoztatva)

mg/kg
Beérkezés datuma: 2024.11.21.
Hatarérték
o TR ' 6/2009.( 1V.14.)
Labor kéd | Minta jele . MintaelOkeészités TPH-GC | KyWM-EIMFVM
kezdete/a vizsgalat vége egyiittes rendelet
alapjin
: Cs5-12 | <20
24-176/197 | 1. minta 2024.11.25./11.26. o | o 596
24-176/198 | 2. minta 2024.11.25./11.26 cs-12 | <20 40,7 a5
. N C13-40 | 407 ’

A modszer alsé méréshatara C5-C12: 20 mg/kg sz.a.-ra
A modszer alsé méréshatara C13-C40: 20 mg/kg sz.a.-ra
A Balint Analitika Kft. vizsgalélaboratérium TPH —GC C5-C40 jelentési hatara: 40 mg/kg sz.a.-ra

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 24-176/197-198

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
6/6



BALINT ANALITIKA Kft. Viltozat szama: 1.
Laboratérium QM-M/13-1-7/1 Viltozat datuma: 2024.11.07.

A NAH édltal NAH-1-1666/2024 szamon Furdsi/ Talajmintavételi jegyzokonyv —' Oldal: 1/1
akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Furas helye (EOV koordinataban): Fﬁ;a'(jefe- Sj;ma: Megbizé: VCE‘*@&-%WKW
e hodiy Laborkéd:qu_/{?é 137

5C. mm atméroji &Kkeézi, [ gépi firas;  Idojarasi koriilmények: [ napos@%’f:orult. | szeles, [ csapadékos, [] kddos
Talpmélysége: ...S.2 < ..m ta., Nyiltfeltaras: 0,0—...7.....m —ig; Fuarast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft. X Megbizd
Kofpaar Rétegleirds: kdzetmegnevezés, szin. nedvesség, VT Seipie
m.-tol | m-ig fiirhatosag, észlelt szennyezettség, szag, eoyéb. {nel]::’)g Jellege Csomagolés
QOC' o e_ (M%’c Mﬂfzv@? ¢, SO J-+#avart  Zavartalan -:3"[".l\'cg Zacsko | Henger
—— > Zavart  Zavartalan Uveg  Zacsko [ Henger
Zavart| Zavartalan |  Uveg | Zacskd | Henger
/ Zavart | Zavartalan Uveg | Zacské [ Henger
/ Zavart  Zavartalan Uveg  Zacsko | Henger
/ Zavart . Zavartalan |  Uveg  Zacsko [ Henger
/ Zavart  Zavartalan | Uveg  Zacské 1 Henger
/ Zavart  Zavartalan Uveg  Zacskd [ Henger
/ Zavart _ Zavartalan | Uveg  Zacsko [ Henger
/ Zavart | Zavartglan | Uveg  Zacsko [ Henger
/ Zavart ~ Zavartalan | Uveg  Zacské [ Henger
/ i Zavart [ Zavartalan Uveg | Zacskd (1 Henger
Zavart  Zavartalan Uveg  Zacsko [ Henger
[, Zavart  Zavartalan Uveg ~ Zacské 1 Henger
Atlagmintat &nem Képeztlik DTKEPeMBNk, «.vivivriiniimmmsisimmmsmsnisinsinsts o ORI ORI jelii pontmintakbol.
Atazottsag:.. ... m.ta. Megiitdtt vizszint:. T m.t.a. Nyugalmi vizszint.".6raval a furas utan:...7-.. m.ta,..7...m.cspa
Kut kialakitas: [ végleges kut kialakitasa tortént [ ideiglenes kut kiképzése tortént La’si’r’fEm tortént
Sziirbesd dtmérje:..xm..mm  Sziirdzés: ... .....m.ta-tol... ... mta-ig Sziirdcsd kiallas: ....m..m. tsz. felett
Béléscsé atméroje: #mm Kavicsols: ..7....m.t.a.t0] ... m.ta.-ig Acél kitfej kiallas:......m.tsz. felett
Kut talprrn cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018. az ISO 18400-107:2017. az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az &T1SO 18400-102:2017: 71 ISO 18400-203:2018:<51SO  18400-

205:2018; 1 1SO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: & mintavétel; 5 helyszini mérés:; 25 minta tartésitas
A mintavételi modszertdl: Sfiem tértiink O L1 eltbrtInke, SOOI ORI . oo ssesesmnsesdobrassmsssepsmornnssissrasssmssmsssacsssssnss
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BALINT ANALITIKA Kft. Viltozat szama: 1.
Laboratérium QM-M/13-1-7/1 Viltozat datuma: 2024.11.07.
A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon Firasi / Talajmintavételi jegyzokinyv Oldal: 1/1

akkreditalt vizsgalolaboratérium, )
. , i ) /
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Atlagmintat Sfiem képeztiink [1KEPEZHUNK, ..........oooovvreeereereereeserreemsesssreenee S jelii pontmintakbol.
Atézottség:..ﬂ.t.a. Megiitott vizszint:.7...m.t.a. Nyugalmi vizszint.0raval a firas utan:..=—m.ta, .rem.cspa
Kut kialakitas: [ végleges kut kialakitasa tértént [ ideiglenes kut kiképzése tortént l STrem-tortént
Sziirdes6 atmérdje:..mmmm  Szlrdzés ... m.t.a.-tol........ Tomta.-ig  Sziiroeso kiallas: .. ===..m. tsz. felett
Béléscsé atmérdje: .......mm  Kavicsolds: .........m.t.a-tol.....o...mta-ig Acél katfej kiallas:....m.tsz. felett
Kut talp:........... e I CEPE

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018. az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az21SO 18400-102:2017; [1 ISO 18400-203:2018: SO 18400~
205:2018; [ ISO 18400-206:2018 alapjan végeztiik. :
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