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El6zmények

A Baranya Galvan Kft. korosladanyi telephelyén galvanizalod iizemet iizemeltet. A telephelyen a
meglevd lizemcsarnokokban galvanizal6 sor és KTL festdsor tizemel.

A Galvanizal6 tizemre — melyet 2020. év elején még Baranya Laszl6 egyéni vallalkoz6 iizemeltetett —
egységes kornyezethaszndlati engedélyt adott a BEMKH Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya BE/38/00382-1/2020. ikt. szamon. 2020. juniusdban a galvanizalo iizem iizemeltetését
Baranya Laszl6 egyéni vallalkozo jogutodjaként a Baranya Galvan Kft. folytatta a méd. BE/38/00877-
9/2020. ligyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan.

A telephelyen folytatott tevékenység besorolasa a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban
Rend.) 2. sz. melléklet 2.6. pontja alapjan:

., Féemek és miianyagok feliileti kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az
Osszes kezelSkad térfogata meghaladja a 30 m*-t.”

pontja alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységek korébe tartozik.

Az engedélyezd hatosag a telepi tevékenységre kiadott engedély érvényességi idejét, 2025. junius 30.
napjaig hatarozta meg.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapjan az egységes kornyezethasznalati
engedély meghatéarozott idore, de legalabb tiz évre adhaté meg. Az engedélyben foglalt kovetelményeket
¢s eloirasokat legalabb otévente a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint feliil
kell vizsgalni.

Baranya Galvan Kft. megbizasa alapjan, elkészitettiik az egységes kornyezethasznalati engedély kérelmi
dokumentéciot, a 314/2005.(X11.25.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1.Az engedélykéro azonosito adatai

Kérelmezd neve: Baranya Galvan Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Rovid név: Baranya Galvéan Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Buzogény utca 6.

Postacim, iroda 5516 Korosladany, Dozsa Gyorgy utca 64.

Cégjegyzékszam: 04-09-045330

Adodszama: 27942602-2-04

KSH szamjel: 27942602-2561-113-04

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ): 103733302

Felelds személy: Baranya Laszl6 ligyvezetd (a 2025. évben az ligyvezetd személyében valtozas
torténik. Az 0j tigyvezetd Baranya Levente lesz)

Telefon: +36 30 2799314

E-mail: info@baranyagalvan.hu
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I1I.A tevékenység
II.1. A tevékenység célja
A tevékenység
- TEAOR besorolasa: 2561— Fémfeliilet kezelés
- NOSE-P kod: 105.01 — Fémek és miianyagok feliiletkezelése

I1.2. A tevékenység alapadatai

11.2.1 A telephely jellemz6 adatai

Az lizem neve: Galvanizal6 tizem

Telephely cime: 5516 Korosladany, Dézsa Gyorgy utca 64.
Telephely helyrajzi szdmai: 2417/17, 2417/18; 2417/10

Sulyponti EOV koordinatak: X: 181090; Y: 803090

Kornyezetvédelmi Tertilet Jel (KTJ): 100684028

A teriilet hasznalatanak jellege: Gipe-2 — egy¢b ipari teriilet

Az ingatlanok a Baranya Laszl6 tulajdonédban vannak.

- Tevékenység kapacitdasa:

A tevékenység kapacitasat az dsszes kezel6kad térfogata (m®) szerint adjuk meg, mivel a folytatni kivant
tevékenységbdl adodoan, erre a mennyiségre is lehet vonatkoztatni a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendeletben leirtak szerint.

A cég a 2025-2026. évben 0j kémiai nikkel sor telepitését lizembehelyezését, sikeres palyazat esetén 0j
KTL sor telepitését és lizemelteté€sét tervezi. A tevékenység kapacitasanak megadasandl a tervezett
allapotokat is figyelembe vettiik.

Kémiai nikkel kad sor Uj KTL sor telepitése

gyl it Jelenlegi dllapot telepitése utani dllapot utani allapot™
Tomeghorgany 7db | 336m® | 7db 3,36 m’ 7 db 3,36 m?
kezelokadak

Galvan sor kezelékadak 12 db 22.56 m? 12 db 22,56 m’ 12 db 22,56 m°

KTL sor kezel6kadak 4 db 7,92 m? 4 db 7,92 m? 8 db 37,44 m’

Kémiai nikkel kad sor - - 7 db 6,56 m* 7 db 6,56 m*

Osszesen: | 23db  |33,84m3| 30db 40,4 m3 34 db 69,92 m’

*- Az ) KTL sor jelenleg nincs a telepen. Helye a III. tizemépiilet lesz. Az (ij KTL sor sikeres palyéazat
esetén kerll kialakitasra, telepitése. A palyazati kiirds id6pontja jelenleg bizonytalan, varhatéan a
kovetkezd 5 évben kiirasra keriil.
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Galvan horganyzé sor Toémeghorgany sor KTL kezel§ és festS sor Uj KTL kezel § és festésor
P2 - Elszivé rendszer kirtdje I1. P1 - Elszivé rendszer kirtéje P2 - Elszivé rendszer kirtdje I1.
Kad N Kezelési mivelet Kadtérfogat| KadN Kezelési mivelet |Kadtérfogat| KadN Kezelési miivelet [Kadtérfogat Kad N Kezelési mivelet |Kadtérfogat
m3 m3 m3 m3
1kdd |Zsirtalanitds 1,88 1.kdd |Lef§zé-zsirtalanitd 0,48 1.kdd |Zsirtalanitds 1,98 1.kdd |zZsirtalanitds 7,38
2.kdd |Zsirtalanitds 1,88 2.kdd |[Oblités 0,48 2.kidd [Zzsirtalanitas 1,98 2.kdd |Zsirtalanitas 7,38
3kad |Oblités 1,88 3.kdd _ [Oblités 0,48 3.kad [Oblités 1,98 3.kidd [Oblités 7,38
4.kad |Oblités 1,88 4.kad |Elektrokémiai zsirtala 0,48 4kdd |Oblités 1,98 4.kad |Oblités 7,38
5kéd |[Savazis 1,88 5kid |Oblités 0,48 5kidd |Aktivalds 1,98 Skdd [Aktivalds 7,38
6.kad [Savazis 1,88 6.kdd |[Oblités 0,48 6.kdd [Cinkfoszfatozas 1,98 6.kad [Cinkfoszfatozas 7,38
7.kdd |Oblités 1,88 7.kdd [Sésavpac 0,48 7.kdd |Oblités 1,98 7.kdd |Oblités 7,38
8.kdd [Oblités 1,88 8.kad |Oblités 0,48 8.kdd |Oblités 1,98 8.kdd |[Oblités 7,38
9.kad |Elektromos zsirtalanitds 1,88 9.kdd |Oblités 0,48 9.kdd |lonvizes Oblités 1,98 9.kdd [lonvizes Oblités 7,38
10.kad |Oblités 1,88 10.kdd |Horgany-1 0,48 10.kdd |KTL festskéd 1,98 10.kad [KTL festSkad 7,38
11.kdd |Oblités 1,88 11.kad |Horgany-2 0,48 11.kdd |Ut6 oblités 1,98 11.kdd |Uté oblités 7,38
12.kad [Savazés 1,88 12.kad |Oblités 0,48 12.kdd |Ut6 oblités 1,98 12.kdd |Uté oblités 7,38
13.kdd |Oblités 1,88 13.kad |Oblités 0,48 Beégetd kemence Beégetd kemence
14.kad |Oblités 1,88 14.kdd |Kékpasszivalé 0,48
15.kdd |Horgany 1,88 15.kdd |Oblités 0,48
15.kad |Horgany 1,88 15.kad |Oblités 0,48
16.kad |lonvizes Oblités 1,88 16.kdd [Sarga passzivald 0,48
17.kdd |lonvizes Oblités 1,88 17.kdd |Oblités 0,48
18.kad [Salétromos Dekapir kidd 1,88 18.kad |[Oblités 0,48
19.kad |Kék passzivalds 1,88
20.kad_|lonvizes Oblités 1,88
21.kdd |lonvizes Oblités 1,88
22.kdd |[Sirga passzivalas 1,88
23.kad _|lonvizes Oblités 1,88
24.kad_|lonvizes Oblités 1,88
25.kad |[Sarga passzivélas 1,88
26.kad [lonvizes Oblités 1,88
27.kdd [lonvizes Oblités 1,88
Vizlefujas
Szarité kemence
Kadak 8ssztérfogata 52,64 m3 Kadak 8ssztérfogata 9,12 m3 Kadak 8ssztérfogata 23,76 m3 Kadak éssztérfogata 88,56 m3
Kezel6kadak &ssz 22,56 m3 Kezel6kadak &ssz 3,36 m3 Kezel6kadak &ssz 7,92 m3 Kezel6kadak &ssz 29,52 m3
Oblitékadak 6ssz 30,08 m3 Oblitékadak 6ssz 5,76 m3 Oblitékadak 6ssz 13,86 m3 Oblitskadak 6ssz 51,66 m3
Kapacitds, kezelt teriilete m2/év Kapacitds, kezelt teriilete m2/év Kapacitds, kezelt teriilete m2/év Kapacitds, kezelt teriilete m2/év
, o o e
Kémiai nikkel sor:
kad N kezel ési miivelet kadtérfogat
1.k&d zsirtalanitod 0,91
2.kad zsirtalanitod 0,91
3.k&d oblités 1,88
4. kad sosavpac 0,91
5.k&d oblités 1,88
elektrokémiai
6.kad zsirtalanitod 0,91
7.k&d oblités 1,88
8. kad dekapir 0,92
9.k&d oblité 1,88
10.k&d kémiai nikkel |. 1
11.kad kémiai nikkel 1. 1
12 .k&d oblité 1,88
13.kad oblité 1,88
kezel 6kadak 6ssz 6,56
kadak 6ssztérfogat 17,84
Obl ité kadak 11,28
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Kezelt feliilet:

v Jelenlegi:

Galvanizalo sor kapacitasa:
A jellemzé, atlagos munkadarabok 0,2 m? feliileti lemezalkatrészek.

Egy miiszak: 400 db feliiletkezelése, teljes felszinén, azaz 80 m?/miiszak.
Eves kapacitas (egy miiszak, 250 munkanap): 20.000 m?/év

Tomeghorgany sor kapacitasa:
A jellemzd, atlagos munkadarab kis méretii kotéelemek és hasonld alkatrészek
Egy miiszak kb 420 kg munkadarab horganyozasa, teljes felszinén, kb. 17 m?/miiszak.
Eves kapacitas: egy miiszak, 250 munkanap, azaz 4.200 m*/év

KTL sor kapacitasa:
Jellemz6 munkadarab feliilete: 0,4*0,8*2 = 0,64 m?

Egy miiszak: 200 db feliiletkezelése, teljes felszinén, azaz 128 m?/miiszak.
Eves kapacitas: egy miiszak, 250 munkanap, azaz 32.000 m%/év

Osszesitett feliiletkezelési kapacitds:
Egy miiszak: 225 m?/miiszak.
Eves kapacitas: egy miiszak, 250 munkanap, azaz 56.200 m2/év

= Tervezett:

Kémiai nikkel sor kapacitas:
Egy miiszak: 200 db feliiletkezelése, teljes felszinén, azaz 17 m?/miiszak.

Eves kapacitas (max): egy miiszak, 250 munkanap, azaz 4.250 m?/év
(Jelenlegi piacigény viszonyok miatt varhatoan csak heti egy alkalommal fog miikddni.)

Az ) KTL sor telepitésével a feliiletkezelési kapacitas varhaté novekedése ~50 %.

A tevékenység rendelkezésére dllo épiiletek, létesitmények

Létesitmény Darabszam
I. Uzemépiilet (galvansor) 1
I1. Uzemépiilet (iroda+szocialis blokk+galvansor+KTL sor) 1
Uzemi helyiség (bérelt) 1
Uj tizemépiilet (4j KTL sor) 1
- Miikodés jellemzoi
Létszam: 10 {6

Miiszakrend: 1 muszak (7:30 — 16:00)
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11.3. A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

- BMKH Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly Hatdsagi és Komplex Engedélyezési
Osztaly BE/38/00382-1/2020. ikt. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyrdl szo6lod
hatarozata.

- BMKH Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Hatdsagi és Komplex Ellendrzési
Osztaly BE/38/00877-9/2020. ikt. szdmu egységes kornyezethasznélati engedély modositasarol
sz016 hatarozata.

- BMKH Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztdly Hatdsagi ¢s Komplex Ellendrzési
Osztaly BE/38/00382-20/2020. ikt. szamu hatarozata, izemi karelharitasi terv jovahagyasarol.

- BMKI Katasztréfavédelmi Hatdsagi Osztaly 35400/2497-7/2020. ikt. szamu hatdrozata, az
onellendrzési terv jovahagyasarol.

- BMKI Katasztréfavédelmi Hatdsagi Osztaly 35400/1770-4/2020. ikt. szamu hatdrozata, az
szennyvizkibocsatasi engedélyérol.

I1.4. Fobb beruhdazasok

e 2025-2026. évben

Az 1. itemben — sikeres palyéazat esetén — az 1. lizemépiiletben (régi) a meglevo tomeghorgany sor mellett
keriil telepitésre a kémiai nikkel sor. Ennek kovetkeztében az iizemben levo kezelokadak 6ssztérfogata
40,4 m3-re novekszik.

* Sikeres palyazati elbirdlas esetén kb. 2027. évtol

A II. iitemben, az 11j tizemcsarnokban (III. iizemépiilet) 0j KTL festdsor telepitését, valamint a ,,Dob-
horgany” sor lecserélést, egy uj automata vezérlésii horganysor . A jelenlegi autdipar helyzete és a piaci
igények jelentdsen befolyasoljadk 1 telepitését tervezi. A II. litemben torténd beruhdzasok
szlikségességét a gazdasagi helyzet, az autdpiaci helyzet nagymértékben befolydsolja, ezért ennek
telepitési ideje jelenleg pontosan nem meghatarozhato, de az 5 éven beliil varhato.

I1I. Technologia

Az lizem teriiletén folytatott f6 technologiak:

- Galvanizalas

- KTL (Kataforetikus mart6 festés)
- Kémiai Nikkel sor

- Porszoras (KTL-hez tartozd)

Az lizem teriiletén folytatott kiszolgalo technologidk:
- Széllitas, anyagmozgatas
- Karbantartas
- Fités
- Technolégiai szennyviz kezelés
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A telepi kibocsatas volumene (2020-2024.)

Eves kezelt feliilet (m*/év)
2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Galvanizalo sor 12200 7055 6805 6650 6120
Tomeghorgany sor 3750 10070 10540 10150 10006
KTL sor 27000 28743 31411 30995 27150
Osszesen | 42950 45868 48756 | 47795 | 43276

III.1. A technologiai folyamatok

I11.1.1 Galvanizalas

A telephelyen beliil 2 db galvanizaldé sor miikddik, az egyik a telephely DNy-i oldalanal levd régi
¢piiletben, a masik telep keleti oldalan levé lizemépiiletben. A két galvanizald sor technologiaja
megegyezik. Az egyik dob horgany, mely aprd, tomegcikkek galvanizalasa szolgal, itt az alkatrészek
forgdperforalt dobban vannak elhelyezve. A masik galvanizal6 soron fliggesztett modszerrel vannak az
alkatrészek rogzitve. Az lizemben fém feliiletkezelés torténik galvanizalasi eljarassal. A f6 gyartasi
tevékenységet az elektrolitos horganyozas jelenti, amihez részben kromatos passzivalas tarsul. A
feliiletkezelés fliggesztett eljarassal, nyitott, elektrolitos kddakban torténik.

F6bb technologiai folyamatok:

,,Lef6z0” zsirtalanitas
Elektrokémiai zsirtalanitas
Sosav pac (savazas)
Horganyfiirdé

Dekapir kad

Sarga passzivalo kad

= ,,Lef6z6” zsirtalanitas

A fiirdd 50 °C koriili hdmérsékletii, NaOH vizes oldat. Az alkatrészeket belemeritik, kb 5 perc kezelési
1d6 utan kiveszik. A fiird6t keringtetik, a felszinére feluszo olajat leusztatjak.

= Elektrokémiai zsirtalanitas

A vegyszer vizes oldatdba meritik az alkatrészeket, melyek a anddra csatlakoztatva, 8-10 A/m?
aramstriséggel, 20-25 °C-os fiirdoben kezelnek, ezt tobbszori oblités koveti.

= Sodsav pac(savazas)

Oxideltavolitas ¢s a feliilet aktivitdsanak novelése érdekében alkalmazzak. Sésav és viz kb. 1:1 aranya
oldata, 20-25 °C, -on. Tobbszori 6blités koveti.

* Horganyfiirdo

(I.- I11.- 11]): Tagos horgany elektrolittal, kloridionokat ad6 anyagokkal és borsavval egy gyengén savas
(pH 5,0-5,3) fiirdé késziil. A fiiggesztett alkatrészeken 3 A/dm? aramsiriiséggel,10-12um
rétegvastagsaguig horganyréteget képez. Harom egyforma kezel6kad van telepitve. A kezelést 6blités
koveti.
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ZSIRTALANITAS p—] OBLITES SAVAZAS
OBLITES | — ELEKTROMOS OBLITES
ZSIRTALANITAS

SAVAZAS p—] OBLITES HORGANYZAS
SALETROMOS DEKOPIR o - 1 -
KAD | m— IONVIZES OBLITES OBLITES
/\ SARGA PASSZIVALAS —
- A IONVIZES OBLITES
KEK PASSZIVALAS
SZARITO KEMENCE VIZLEFUJAS

1. abra Galvan horganyozasi technologia blokkdiagramja

= Dekapir kad

Savas horgany elektrolittal, kloridionokat ad6 anyagokkal egy gyengén savas (pH 5,0-5,3) fiirdd késziil.
A fiiggesztett alkatrészeken 3 A/dm? aramsiiriiséggel, 10-12um rétegvastagsaguig horganyréteget képez.

A kezelést oblités koveti.

» K¢k passzivalo kad

A horganyozott alkatrészeket a vegyszerrel késziilt flirdébe meritik, ahol kémiai passzivalas soran kékes
szinli, kromatos feliilet képzddik. A fiird6 szobahdmérsékletii. Oblités, majd szaritas koveti. A szaritast
elektromos fiitéssel, meleg levegd rafuvassal biztositjak.

= Sarga passzivalo kad

A galvanikusan horganyzott feliileten kromtartalmt védoréteg kialakitasa torténik. Az igy nyert feliilet
sargas szinli. A fiirdé erdsen savas (pH 1,3-2,6), szobahdmérsékletii. Oblités, majd szaritds koveti. A

szaritast elektromos fiitéssel, meleg levego rafuvassal biztositjak.

Galvanizalo sor kapacitasa:

A jellemzé, atlagos munkadarabok 0,2 m? feliileti lemezalkatrészek.
Egy miiszak: 400 db feliiletkezelése, teljes felszinén, azaz 80 m?/miiszak.

Eves kapacitas (egy miiszak, 250 munkanap): 20.000 m?/év
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Tomeghorgany sor kapacitasa:
A jellemzd, atlagos munkadarab kis méretii kotéelemek és hasonld alkatrészek
Egy miiszak kb 420 kg munkadarab horganyozasa, teljes felszinén, kb. 17 m?/miiszak.
Eves kapacitas: egy miiszak, 250 munkanap, azaz 4.200 m?/év

111.1.2 KTL festosor

KTL = Kataforetikus mart6 festés. A kataforetikus festd eljards az alakos munkadarabok esetében is
tokéletes festési eredményt, valamint jobb korrézidvédelmet biztosit. El6kezelés utan a munkadarabok
a KTL berendezés kadjaba keriilnek. A festés elektromechanikus Uton torténik. A KTL festésnél a
kezelendé munkadarabot alacsony szilardanyag-tartalma vizben oldott festékbe martjak. Munkadarab
¢s ellenelektroda kozotti elektromos egyenfesziiltségi mezd esetén a festékben 1évo szilard anyagok a
munkadarabra tapadnak. Ennek kovetkeztében egy kiilondsen egyenletes festékréteg alakul ki, kivalod
tapadassal az ¢leken €és a munkadarab feliiletén.

Technologiai folyamatok:

1. Feliilet elokezelése
2. KTL festés

1. Feliilet elokezelése

Eldkezelés (zsirtalanitas — 6blités — aktivalas — cinkfoszfatozas — oblités). Az elokezelés célja a zsirtalan,
tiszta, jO festéktapadast és korrozidvédelmet biztositod feliilet elérése. A zsirtalanitas mellett ezt egy
foszfatréteg kialakitasaval, kémiai kezelés utjan érik el.

2. KTL festés

Az el6kezelés utan a munkadarabok a KTL berendezés kadjaba keriilnek. A KTL festésnél a kezelendd
munkadarabot alacsony szilardanyag-tartalmt, vizben oldott vagy diszpergalt festékbe martjak. A
munkadarab és ellenelektroda kozotti elektromos egyenfesziiltségi mez6 esetén a festékben 1évo szilard
anyagok a munkadarabra tapadnak. Ennek kovetkeztében egy kiilondsen egyenletes festékréteg alakul
ki, kivalo tapadéssal az €leken és a munkadarab feliiletén.

A KTL eljaras soran martd eljarassal vizben oldhatd, illetve vizzel higithatd festékek vihetdk fel a
feliiletre egyenaram segitségével. A festék maga egy makromolekuléris szerves miigyanta, amelybe 20-
30% pigment van bedgyazva, ¢és amely kisebb mennyiségben oldhatosagot, diszpergalhatosagot
elésegitd szerves oldoszereket, valamint korrdziovédd sokat és mas adalékanyagokat is tartalmaz. Az
alabbi 0sszetevokbol all;

- Vizzel oldhato kotéanyag gyanta, oldoszer és savkeverék, amelyben a kotOanyag gyantdk a festék
tulajdonsagokért feleldsek, mint pl. a behatolasi képesség, valamint a fizikai és kémiai jellemzdk. Az
oldoszerek biztositjak, hogy a festékgyanta feldolgozhat6 allapotba keriiljon, és fontos festékréteg
tulajdonsagokat szabdlyoznak, Ugymint a rétegvastagsag, tovabbd garantaljak a festékfiirdd
stabilitasat. A sav és semlegesito szerek soképzés révén vizzel oldhatova teszik a festékgyantat.
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- Pigmentek; az elektroforetikus martolakk szinezd 6sszetevoi.
- T6l1t6, modosito adalékok; szintelenek €s a bevonatok fényességét szabalyozzak.

- Adalékok; ezek kozé tartoznak a nedvesitoszerek, katalizatorok, a melyek a beégetési feltételek
csokkentésére szolgalnak.

ZSIRTALANITAS > OBLITES e AKTIVALAS
OBLITES — OBLITES N o CINKFOSZFATOZAS
[ONVIZES OBLITES = re—)p KTL FESTOKAD ] UTO OBLITES
BEEGETO KEMENCE

2. éabra KTL festési technoldgia blokkdiagramja

Az elektromosan vezetd festékfiirdd, vizzel higitott, részben disszocialt €s pigmentalt mugyanta.
Elektromos térben a pozitiv toltésit muigyanta részecskék a katddként kapcsolt munkadarabhoz
vandorolnak. A katddon toltésiiket leadva lecsapddnak, vizben oldhatatlanna valnak €s a pozitiv toltésii
vizmolekuldk a festékfilmbdl az elektroozmdzis kdvetkeztében kinyomodnak.

A katddon kivalt festékrészecskék szigeteld tulajdonsagiiak, és a munkadarab vezetésének
csokkenésével a tovabbi kicsapddas mar nem kovetkezhet be. A KTL martd eljarashoz vezetdképes
festékszuszpenzio, fltéssel és keringtetd szivattytval ellatott festékkad, oblitdkad, anddlemezek és
egyenaramforras sziikségesek.

A festett munkadarab az oblitékadakba, majd a beégeté kemencébe keriil, ahol anyagvastagsagtol
fliggden 30 perc — 1,5 ora id0 intervallumban, 155-200 °C-os targyhdmérsékleten beégetik a festéket. A
rétegvastagsag 15-40 mikron. A megfestett (lealapozott) munkadarab ezt kdvetden a porszord
helyiségbe keriil festésre.

Kapacitas:  Jellemz6 munkadarab feliilete: 0,4 *0,8 *2=0,64 m?
Egy miiszak: 200 db feliiletkezelése, teljes felszinén, azaz 128 m?/miiszak.
Eves kapacitas: egy miiszak, 250 munkanap, azaz 32.000 m%/év
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111.1.3 Kémiai Nikkel sor

A kémiai nikkelezés olyan arammentes folyamat, mely soran az acél feliiletén alacsony foszfortartalmt
nikkelbevonat keletkezik. A bevonatot nagyfoku keménység, kopasallosag, valamint a sarkok és
nyilasok egyenletes fedése jellemzi. A kémiai nikkel fiird6 nikkel-foszfor bevonatok levalasztasara
szolgal fém ¢és elektromosan nem vezetdé munkadarabokra. A flirddben levalasztott nikkel-foszfor
bevonat 6lom- és kadmium-mentes, megfelel az RoHS eldiras kovetelményeinek. A levalasztott bevonat
vilagos, félfényes - fényes, 6 — 9 % foszfort tartalmaz.

ZSIRTALANITAS > OBLITES — SOSAVPAC
OBLITES D ELEKTROKEMIAI o OBLITES
ZSIRTALANITAS
DEKAPIR p— OBLITES peP  KEMIAI NIKKEL 1.
SZARITAS — OBLITES - KEMIAI NIKKEL II.

3. ébra Kémiai nikkel sor technoldgia blokkdiagramja

Kapacitis:  Egy miiszak: 200 db feliiletkezelése, teljes felszinén, azaz 17 m*/miiszak.
Eves kapacitas: egy miiszak, 250 munkanap, azaz 4.250 m%/év
(Jelenlegi piacigény viszonyok miatt varhatoan csak heti egy alkalommal fog miikddni.)

111.1.4 Porszoras

Az eldkezelt (zsirtalanitds — oblités — aktivalas — cinkfoszfatozas — 6blités), lealapozott munkadarabot a
porszoro kabinban kézi szordpisztollyal megfestik.

A beégetési fazisban 180 °C -tol mérik a beégetési 1dot, az eltérd anyagvastagsag miatt 20 perc + 5-15
percig tartd intervallumban. A beégetés a géaziizemii, beégetd kemencékben torténik, melyben a
megfeleld hdmérsékletet a GANZ ABG-3-F-2-1-1 tipust, Qm= 45 kW teljesitményli gazégd biztositja.

A beégetést kovetden a termékek teljes meghiilésekor kovetkezik az ellendrzési fazis, ahol elészor
szemrevételezéssel szlirik ki a hibas darabokat, majd rétegvastagsdg méréssel szuroprobaval
ellendriznek a termékeket. Az esetleges levédések eltavolitasa is ilyenkor torténik.

A megfestett munkadarab ezt kvetéen a csomagolasra, majd a megrendeldnek szallitasra keriil.
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Kiszolgalo technologiai folyamatok

Szallitas, anvagmozgatds

A készarut, csomagolds utdn az TUlzemépiileten beliili raktdrozasi teriileten helyezik el. Az
anyagmozgatast kézi erdvel, €s 3 db géaziizemu targoncaval torténik. A kiszallitast (kiilsé vallalkozok)
nehéz tehergépkocsi szerelvényekkel végzik. Napi jarmiiforgalom, a régi és az 10 lizem egyiittes
termelésére: 2— 3 jarmii/nap.

Karbantartas

Az iizemen beliili TMK a gyartosori berendezések kisebb karbantartasat, javitasat szolgélja. A jarmiivek
szervizelése kiils6 szolgaltatoknal torténik.

A karbantartas soran, kis mennyiségben tobbféle hulladék képzddik. A karbantartdsi technologiaban
l1égszennyez0 pontforras nincs. A mithely a meglevo régi tizemcsarnokban talalhatok.

Epiiletek fiitése, hbszoledltatds

A meglevé szocialis épiiletben melegvizes kdzponti flités lizemel, gazkazadnnal. Az {izemcsarnokban
fités nincs.

Technologiai szennyvizkezelés

A fémfeliilet kezelés soran keletkezd technoldgiai szennyviz savakat, lugot, vasat, horganyt, és harom
vegyértékll krém ionokat tartalmaz. A keletkezd technoldgiai szennyviz, egy az tizemcsarnokon beliil,
az tizemcsarnok déli részén elhelyezkedd szennyvizkezelOn keresztiil keriil tisztitasra, és a tisztitott
szennyviz a telepiilési szennyvizelvezetd csatornaba keriil elvezetésre.

I11.2. Anyag-, viz- és energiagazdalkodds
II1.2.1. Kornyezeti teljesitménymutatok

Fajlagos mutatdk:

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Galvanizalo sor
Elektromos energia (KWh/év): 153463 42920 44511 42088 38733
Gyartott késztermék (m?/év): 12200 7055 6805 6650 6120
Fajlagos energia felh. (kWh/m?): 12,58 6,08 6,54 6,5 6,0
Tomeghorgany sor
Elektromos energia (KWh/év): 47957 137341 109794 93258 91934
Gyartott késztermék (m?/év): 3750 10070 10540 10150 10006
Fajlagos energia felh. (kWh/m?): 12,79 13,64 10,42 10,15 10,0
KTL sor

Elektromos energia (KWh/év): 118294 105867 142436 95650 83784
Gyartott késztermék (m?/év): 2700 28743 31411 30995 27150
Fajlagos energia felh. (kWh/m?): 4,38 3,68 4,54 4,11 3,6
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2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Elektromos energia (KWh/év): 319715 286 128 296 741 230996,7 | 232431
Gézfogyasztas (m>/év) 35105 49 408 37529 37 480 31540

* A technologiai egységek villamos energia fogyasztasanak egyedi mérése nem megoldott, igy az éves dsszes fogyasztasbol

felosztott, becsiilt értékek szerint adjuk meg.

II1.3. Az elérheto legjobb technika (BAT) ismertetése

A ,,Fémek és miianyagok feliiletkezelése (STM)” cimii, az elérhetd legjobb technikakrol (BAT) sz61o
referenciadokumentum (BREF) a 96/61/EK tanacsi iranyelv (IPPC iranyelv) 16. cikke (2) bekezdése
alapjan kertilt 0sszeallitasra

A telephely helye és kornyezete

A Galvanizalo iizem a kordsladanyi telepén a fémfeliilet kezelés tevékenység folytatasa céljabol
megfeleld helyen talalhatd. Ennek 1ényeges elemei:

a telephely elhelyezkedését tekintve kdrnyezetvédelmi, miiemlékvédelmi stb. okokbol védett
teriileteket és értékeket nem érint.

kozvetlen kdrnyezetében gazdasagi teriiletek talalhatok,

koziizemi ivovizellatast biztositd kutak a létesitmény 1000 m-es sugaru kdrben nem talalhato

Termék minGségével kapcsolatos szempontok

A Galvanizalé lizem a korosladanyi iizemében alkalmazott gyartasi technoldgiai a korszerliség
kovetelményeinek megfelel, j6 mindséget biztosit.

Az agazat fobb kornyezeti hatdsai

A zsirtalanitaskor az 50 °C koriili homérsékleti, NaOH vizes fiird6t keringtetik, a felszinére feluszo
olajat letisztatjak.

A hidegzsirtalanitasanal az alkatrészeket vegyszeres-vizes fiirdébe meritik, 5 perc kezelési 1d6 utan
kiveszik, lecsopogtetik, majd oblitik.

Az elektrokémiai zsirtalanitasnal az alkatrészeket vegyszereres vizes oldatba meritik, melyek az
anoddra csatlakoztatva, 8-10 A/m? aramsiiriséggel, 20-25°C-os fiirddben kezelnek, ezt tobbszori
oblités koveti.

Az oxideltavolitas ¢és a feliilet aktivitasanak ndvelése érdekében sosav pacot alkalmazzdk. Az
alkatrészeket sdsav és viz kb. 1:1 aranya oldataba eresztenek, 20-25 °C, -on, melyet tobbszori 6blités
koveti.

Harom egyforma kezel6kadban, gyengén savas horgany elektrolittal, kloridionokat adé anyagokkal
¢s borsavval egy gyengén savas (pH 5,0-5,3) fiird6 készitenek, melyben a fliggesztett alkatrészeken
3 A/dm? aramsiirtiséggel, 10-12um rétegvastagsaguig horganyréteget képez.. A kezelést 6blités
koveti.

A horganyozott alkatrészeket az ,kék passzivalas” eljaras soran kékes szinii, kromatos feliilet
képzddik. A fiirdé szobahdmérsékletii. Oblités, majd szaritas kdveti. A szaritast elektromos fiitéssel,
meleg leveg0 raftvassal biztositjak.
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A ,,sarga passzivalas” eljarassal a galvanikusan horganyzott feliileten kromtartalmu védoréteg
kialakitasa torténik. Az igy nyert feliillet sargas szini. A flirdd erésen savas (pH 1,3-2,6),

szobahdmérsékletii. Oblités, majd szaritds koveti. A szaritast elektromos fiitéssel, meleg levegd

rafuvassal biztositjak.

A kataforetikus festd (KTL) eljaréas az alakos munkadarabok esetében is tokéletes festési eredményt,
valamint jobb korrézidvédelmet biztosit.

A KTL festésnél a kezelendd munkadarabot alacsony szilardanyag-tartalmt vizben oldott vagy
diszpergalt festékbe martjak. A munkadarab és ellenelektroda kozotti elektromos egyenfesziiltségi
mez0 esetén a festékben 1€vo szilard anyagok a munkadarabra tapadnak. Ennek kovetkeztében egy
kiilonosen egyenletes festékréteg alakul ki, kivalo tapadéssal az éleken és a munkadarab feliiletén.

Energiafelhasznadldssal kapcsolatos szempontok

A tevékenység végzése soran a gazdalkodo az energia €s anyagfelhasznalas csokkentése érdekében az
alabbiakat alkalmazza:

elszivo rendszer optimalis lizemeltetése, automata-szabalyozassal,

Az elektromos energia hatékony felhasznalasat a korszeri hajtdsok, a frekvenciavaltoval
szabalyozott ventilatorok ¢és a rendszeres ellenérzés, karbantartas biztositja.

kis energiaigényti vilagitasi telepitése,

elektromos dram eldallitasara napelem keriil telepitésre, (palyazati elbiraslas folyamatban)
zart rendszer(i galavizald sor és KTL sor technoldgia alkalmazasa,

tizemhez tartozé szennyvizkezeld rendszer alkalmazasa,

automata vezérlésii szelldztetd és hiitési rendszer.

Kibocsatasok csokkentése

A vallalkoz6 folyamatosan torekszik a tevékenysége altal okozott kibocsatasok csokkentésére, melyre
az alabbi intézkedéseket alkalmazza:

a telepen engedélykoteles 1égszennyezd pontforras tizemel,

intenziv, szabalyozott elszivo rendszer, folyamatos csokkenti a 1égszennyezd anyag
koncentraciot a munkatérben, megel6zi a diffuz 1égszennyezést,

a zart, galvanizal6 és KTL sor csokkenti a technologiai vizfelhasznalast,
zart, szennyvizkezel6 rendszer alkalmazésa,

jo szerkezetli izemépiiletek, karbantartott korszerli technolédgiai berendezések telepitése mely a
zajkibocsatast csokkentik,
megfeleld hulladékgytijtés és rendszeres elszallitas, hulladék felhalmozas megakadalyozasa,

"or

a hulladék hasznositasra torténd atadasa,
a hulladék a telepen beliili kdrnyezetszennyezést kizaré6 modon vald gytijtése,

Monitoring

A tevékenység és annak kibocsatasa érdekében az lizemeltetd az alabbi monitoring rendszert izemelteti:

A kibocsatasra vard el6tisztitott technoldgiai szennyviz gytjtése kiilon fold feletti tartalyban
torténik, mintavételi csappal, mellyen kiilon ellendrizhetd a telepiilési szennyvizelvezetd
rendszerbe val6 elvezetés elott a szennyviz mindsége

tizemnapld, nyilvantartasok folyamatos vezetése.
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*  Oktatas. képzés

- szakképzett alkalmazottak foglalkoztatasa,
- kornyezetvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasok rendszeres megtartasa,
- fels6fokl végzettségli kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasa.

*  Havaria kezelése

A véllalkozé a jelenlegi €s a tervezett tevékenységét az adott gazdasagi koriilményeket figyelembe véve
hatékonyan, a karos kibocsatasokat mérsékelve és folyamatos ellendrzés mellett végzi, mely megfelel

az elérhetd legjobb technikanak.

A kornyezetszennyezéssel jard balesetek soran a sziikséges intézkedések, a rendelkezésre allo
karmentesitd eszkozok, a kornyezetvédelmi megbizott altal megadott értesitési ¢és az intézkedési

utasitasok szerint torténik.

Optimalis gazdalkodas

technika

alkalmazhatosdag

1. Galvanizalo iizem helyének meghatarozasa

HESZ szerinti 6vezet besorolas

Gipe-2 — egyéb ipari teriilet

védendd érzékeny teriiletektdl valo tavolsag

lakott teriilett6] vald tavolsaga > 550 m

éghajlati viszonyok

lakott teriilethez valo elhelyezkedése Ny-i iranyu

megkozelithetdség

Korosladany — Gyomaendréd 4232. szamu
foutrdl kozvetlen lecsatlakozéssal

2. Személyzet oktatasa és képzése

vonatkoz6 szabalyozasok

munkavédelmim tiizvédelmi és kormyezetvédelmi
oktatas éves gyakorisaggal

Tevekenységek tervezese

Berendezések javitasa és karbantartisa

meglévo, alkalmazott

Veszélyhelyzeti terv

meglévo, alkalmazott

S Al Pl Bl

Hulladékkezelés

kornyezetszennyezés kizardo modon valo gytijtés,
engedélyesnek valo rendszeres atadassal,
megfelelé méretl, kapacitast gyljtéhely
kialakitott

Hatékony vizfelhasznalas

technika

alkalmazhatosag/kivitelezés

vizfelhasznalds mennyisége

vizfelhasznalas nyilvantartasa

vizszivargas feltardasa és javitdsa

alkalmazott technika, vizora a telepi bekotésnél,
havi rendszeres oraleolvasas és dokumentalas

bl bl I Al

ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres
ellendrzéese és (sziikség esetén) atallitasa.
foméro és alméro ordk beszerelése a fo
vizkiveteli és fogyasztdasi helyekre

alkalmazott technika a vizora id6szakonkénti
hitelesitésével
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Szennyvizkibocsatas

technika

alkalmazhatosag/kivitelezés

szennyvizképzbdés csokkentés

vizfelhasznalas minimalizalasa

Telepi miiszaki adottsagnak megfeleld
vizhasznalat,

Vizhasznalat folyamatos mérése

Zart rendszeri kezel6kadak alkalmazasa

tiszta csapadék elkiilonitése és elvezetése

Telepi csapadékviz elvezetd rendszer kialakitott, a
telep burkolt feliileteirdl.

szennyvizképzédés kibocsdtasa

uzemeltetési intézkedések

Sajat szennyviz eldtisztito rendszer mitkddtetése
(adott)

A kibocsatott technoldgiai szennyviz a telepiilési
csatornara valo racsatlakozas el6tt keveredik csak
a kommunalis szennyvizzel. (adott)

Hatékony energiafelhasznalas

technika

alkalmazhatosdag/kivitelezés

Szellozes alkalmazasa

kezeldsoroknal peremelszivok, kozponti elszivo
rendszer alkalmazésa

Energiahatékony vilagitas hasznalata,
technologiai berendezések korszeriisitése

energiatakarékos izzok alkalmazasa, korszert,
automata vezérelt berendezések alkalmazasa
(miik6dés minimalizalas)

Viztakarékos eszkozok, technologiai
berendezések hasznalata, vizhasznalat
kontrolalasa

vizhasznalat vizmérd oraval meghatarozott,
korszerli technoldgiai berendezések alkalmazasa,
azok folyamatos karbantartasa, cseréje,
elektromos és vizhalozat folyamatos ellendrzése,
korszertisitése (beruhdzas soran feltjitott)

Sajat energia eléallitasa

napelem az épiiletek tetejére telepitésre keriil

Nyomon kévetes

energiafelhasznalasok rendszeres, hiteles
mérdeszkdzzel meghatarozottak, nyilvantartottak,
koltséghatékonysagi szamitasokat a gazdalkodo
évente végez

Zajkibocsatas

technika

alkalmazhato6sag/kivitelezés

kell6 tavolsag biztositisa az iizem/gazdasdg és
az érzékeny teriilet kozott.

legko6zelebbi érzékeny teriilet > 550 m

tizemeltetési intézkedések

nem sziikséges érzékeny befogado hidnyaban

Porkibocsatas

technika

alkalmazhato6sag/kivitelezés

tizemeltetési intézkedesek

nem sziikséges érzékeny befogadd hianyaban
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Monitorozas
technika alkalmazhatosag/kivitelezés

1. levegdbe jutd emisszio kibocsatas a telepen engedélykoteles 1égszennyez6 pontforras
izemel,

2. vizfogyasztas alkalmazott technologia, mérdora alkalmazas,
Oraallas rogzités

3. villamosenergia-fogyasztas alkalmazott technoldgia, mérdora alkalmazas,
oraallas rogzités

4. szennyviz mindsége Onellendrzési terv alapjan mintazas és
laborvizsgalatok, az eredmények értékelése

*  Menedzsment modszerek

Gazfogyasztas mérési pontok: telephelyi gazfogado

Villamos energia fogyasztas mérési pont: villamos elosztonal levé mér6helyen
Vizfelhasznéalds mérési pontok: héalozati fdmérdén

Iranyitési rendszer: auditalt ISO 9001

Kornyezetiranyitasi rendszer: auditalt ISO 14001

Kornyezetvédelmi feliigyelet és oktatas az cég. miikdodd telephelyén integralt, ISO 9001:2008
eléirasainak megfeleld mindségiranyitasi rendszer (MIR), az ISO 14001:2004 el6irasainak megfeleld
kornyezet iranyitasi rendszer (KIR), az MSZ 28001:2008 eldirasainak megfeleld6 munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer (MEBIR) és az MSZ EN ISO 50001:2012 el6irasainak
megfelelé munkahelyi egészségvédelem é€s biztonsag iranyitasi rendszer.

A villalkozo6 kdrnyezetvédelmi megbizottat foglalkoztat, végzettsége a 11/1996.(VIL.4.)KTM rendelet
szerinti A. csoportnak megfeleld. Evente rendszeresen kornyezetvédelmi oktatas torténik a gyarban.

Az integralt rendszerben eldirtak szerint, de legalabb évente egyszer torténik kornyezetvédelmi oktatas

az lizemben.

19




BARANYA GALVAN Kft., GALVANIZALO UZEM - Egységes kornyezethasznalati engedély

IV. Az érintett kornyezet

1IV.1. Az épitett és a természetes kornyezet altalanos jellemzoi

« Hatasteriilet

Az iizem iparteriilete Korosladany véros belteriiletének hataran talalhato. A 1étesitmény és a benne
folyatott tevékenység kozvetlen hatastertilete a telephely koriili 600-800 méter sugaru teriiletre terjed ki,
melyet a Kordsladany — Gyomaendréd 4232. szamu fout €s a gazdasagi épliletek hatarol. A kozvetlen
hatasteriileten gazdasagi, kozlekedési és mezdgazdasagi célu teriilet-felhasznalas fordul eld.

Kozvetett hatésteriiletnek - sziikebb értelemben - a Dézsa Gyorgy Ut kornyezete, €s mezdgazdasagi
teriiletek tekinthetd. Az anyagok és termékek be- és kiszallitdsa a Korosladany — Gyomaendrdd 4232.
szamu foutrol kozvetleniil torténik. A jelentds forgalom levezetésére alkalmas kdziton az lizemhez
kapcsolddo nehézjdrmii-forgalom is zavartalanul le tud bonyolddni.

* Telepiilési kornyezet

Az lizem teriilete a Korosladany — Gyomaendrdd 4232. szamu fout (Dézsa Gyorgy ut), a Helvécia
Protein Trade Kft., a mezOdgazdasagi teriiletek, és a régi vizmiigat altal kozbezart négyszogben fekszik.

Keleti iranyban a régi vizmii gat ¢s mezdgazdasagi muvelést kiilteriilet helyezkedik el. Déli iranyban a
mezOgazdasagi teriiletek, helyezkednek el.

Nyugati iranyban, a Helvécia Protein Trade Kft. talalhato.

Eszaki iranyban a Kérosladany — Gyomaendrdd 4232. szamu féut, azon til az mezégazdasagi teriilet,
tanyak helyezkedik el.

* Kozlekedési viszonyok

Az alapanyag ¢s késztermék be- és kiszallitasa a Korosladdny — Gyomaendrdd 4232. szamu foéut (Dozsa
Gyorgy ut) biztositott.

A Doézsa Gyorgy ut, varosi fout, 2*1 kozlekedési savval. A jelentds forgalom levezetésére alkalmas
kozton a gyarhoz kapcsolodd nehézjarmii-forgalom is zavartalanul le tud bonyolddni.

Gyalogos kozlekedés nem jellemzd, a dolgozok kerékparral, vagy gépjarmiivel tudjdk az iizemet
megkozeliteni. Tomegkdzlekedési kapcsolattal nem rendelkezik.

» Zajallapot

A telephely belteriileten, gazdasagi, ipari besorolasu teriileten helyezkedik el. A kornyezet zajterhelését
elsésorban az lizemelés soran az tizemcsarnokba és a szabadba telepitett berendezések zajkibocsatasa,
az udvari rakodas ¢és a vonzott jarmiiforgalom (kézuti) okozza.

A kornyezetben masik, jelentds ipari vagy szolgaltatd zajkibocsato 1étesitmény van. A szomszédos,
Helvécia Protein Trade Kft. telephelyén folytatott technoldgia kdrnyezeti zajkibocsatast eredményez.
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* Levegokornyezet

A légszennyezettségi zOndk hatarértékeit a 4/2011.(1.14.)VM, a teriiletek besorolast a
4/2002.(X.7.)KvVM rendelet hirdette ki. Ez alapjan a telepiilés az ,,10. Az orszag tobbi tertilete....”
megnevezésli  zonacsoportba tartozik. Hatarérték-tullépés esetenként a szalld por tekintetében
jelentkezik. A szennyezdanyagok szerinti besorolas az alabbi:

Zdbnacsoport szennyezéanyagok szerint

Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
Oroshaza teriiletének
TOS az’a cruletene F F F E F
besorolasa

Hattérszennyezettség (alapterhelés)

Az érintett teriilet levegOszennyezettségét a varosi hattérterhelés hatdrozza meg. A
levegdszennyezettségi értékeket a Szeged, Rozsa utca (vizmi telep, nem forgalmas varosi hattér)
automata mérdallomas 2022. évi 1 6rds mérések atlaga alapjan adtuk meg. A nitrogén-dioxid és a PM10
vonatkozasdban az Oroshaza teriiletén végzett immisszids kontrollmérések 2021. évi atlagos adatat
vettiik alapul.

. " T Szén- Nitrogén- Sz4ll6 por
Légszennyez6 anyag | Kén-dioxid monoxid dioxid (PM0)
Immisszids 3 3 3
hatérértek (ords) 250 pg/m’ | 10000 pg/m” | 100 pg/m -
Immisszids

3 3 3 3
hatarérték (24 oras) 125 pg/m 5000 pg/m 85 nug/m 50 pug/m

Atlagos immisszio pg/m’

13,2 343 13,4 22

Eves étlag a vizsgalt
idészakban

*  Eghajlati viszonyok

Evi atlagos csapadékmennyiség : 580 mm
Csapadékmennyiség 10.01 - 03.31.: 230 mm
Csapadékmennyiség 04.01 - 09.30. : 350 mm

Viharos napok szdma (max. szélsebesség > 15 m/s) : 28 nap

Evi atl. kozéphémérséklet :+10,8 °C
Januari kozéphdémérséklet : - 3°C
Juliusi kdzéphdmérséklet i+ 21 °C

A teriilet erd6s-sztyepp klimaja. Az Alfoldre jellemzden keveredik a kontinentalis, a mediterran és ritkan
az atlantikus hatés. A kozeli Erdélyi-Sziget-hegység éghajlat-modositd hatasa kiilondsen a majus-juniusi
monszunszerl idészakban jelentds, megndvelve a zapor és a zivatari hajlanddsagot.

A t4j éghajlatara jellemz0 a nagy napi és évi hdingadozas, a gyakori kései és kora fagyok és az alacsony
relativ paratartalom. A csapadék eloszlasa ingadozo6 és szeszélyes. Erds a hajlam a nyari aszalyra.
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A térséget a hazank egész teriiletére jellemzO kontinentdlis éghajlat jellemzi. A szarazfoldi hatasok
mellett azonban iddszakosan mediterran és 6ceani hatasok is érvényesiilnek. A napsiitéses 6rak szama
megkozeliti az évi kétezret. Az évi kozéphdmérséklet 10,5-11 Celsius fok kézott ingadozik. A nyéri
id6szakban (junius-augusztus) hiisz fok f616tt van a havi kozéphdmérséklet. A csapadék mennyisége évi
500-600 milliméter, ennek megoszlasara jellemz6 az éves kettds maximum: a vegetacid szempontjabol
a nyar eleji a jelentésebb, mig a késd 6szi kevésbé fontos.

Az Erdélyi szigethegység hatasara az uralkodo szélirany EK-i, alirendelten DNY-i, 6sszhangban a
sajatsagos ¢s a Tiszantulra jellemzd altalanos 1égaramlasi rendszerrel. Az atlagos szélsebesség 3 m/s
koriili.

o Taj, altalanos foldrajzi, geolégiai viszonyok

Korosladany véaros a Korosmenti-sik kistajon helyezkedik el. A kistdj Békés és Jasznagykun-Szolnok
megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 1200 km2 (a k6zéptaj 27,5 %-a, a nagytdj 2,4 %-a)

A kistaj 83 ¢és 90 méter kozotti tszf-1 magassagu tokéletes siksag. A domborzat vertikalisan gyengén
tagolt, az atlagos relativ relief 1,5 m/km2. A felszin a Fekete- ¢és Kettds-Koros vonalatol D felé enyhén
emelkedik; itt a relativ relief is 3 m/km?2 feletti. Az orografiai domborzattipusok szempontjabol a Fehér-
és Kettés-Korostél északra alacsonyartéri szintii siksag, amelyet ENy-DK-i elrendezédésben kisebb,
altalaban 16sziszappal magasitott folyohatak armentes darabjai tarkitanak, délre néhany artéri 6blozettdl
eltekintve armentes siksag. Az artéri szintli részek morotva- ¢s mederroncsok halozataval és elgatolassal
keletkezett mocsar- és lapmaradvanyokkal boritottak.

A kistaj rétegtani viszonyai €s a Beretty6-Korosvidék hajdani folyohalézata azt valoszintisithetd, hogy
a holocénben itt volt a legjelentdsebb az iiledék felhalmozodas. A felszin kozeli tiledékeket a DK-1 rész
foly6vizi homokjat kivéve a finomabb frakciok jellemzik. A Kettds-Koros vonalatol északra az artéri
iszap, agyag a tipusos. Sarkadtol északra kisebb tézeges-kotus felszinek is eldfordulnak. Dél felé mar
tobbnyire 16sziszap €s artéri infuzids 10sz boritja a teriiletet, hozzajuk lokalis jelentdségili téglaagyag-
készletek kapcsolodnak. A Korosok folyasat ontésiszap, DK-en Ontéshomok kiséri. Potencidlis
szezimicitasa 60 MS alatti.

* Felszini- és felszin alatti vizek

A 1égio talajvizét felszinkozeli jo vizvezetd képességli kavics és homokrétegek taroljak. Korosladany
teriiletén a talajviz kozepes mélysége 2-4 m-re van a terepszint alatt. Korésladany kornyezete relative
magas talajvizallasu teriilet, ezt jellemzi, hogy az elmult évek magas vizallasi id6szakaiban a maximalis
talajvizszint néhany dm-re meg is kozelitette a felszint.

A telephelytdl délre, kb. 500 méter tdvolsagban talalhato a Sebes -Koros folyo.

*  Természeti kornyezet

A telep kornyezetében és annak kozvetlen hatasteriiletén védett természeti teriilet nincs. A kiiltertileti
mezoOgazdasagi terlileteken beliil, a diilok menti fas, cserjés részeken jellemzden eldfordulhatnak védett
allatok és novények, azonban a telepen folytatott tevékenységbdl nem varhatd olyan hatas, mely ezek
¢letterét befolyasolna
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A vizsgalt teriiletet gazdasagi, ipari telephelyek, mezégazdasagi és kozlekedési teriilet 6vezi. A tdvolabbi
kornyezetben, keleti irdnyban Korosladany lakoteriilete helyezkedik el. Az {izem kozvetlen
kornyezetében védett természeti érték, természetvédelmi vagy tajvédelmi teriilet nem talalhato.

1V.2. A tevékenység osszefiiggése a telepiilésrendezési tervvel és a fejlesztési
koncepciokkal

A teriilet az ipari céli hasznalat céljainak megfelel, a varos nyugati ipari teriiletén helyezkedik el. Ezt a
tertiletet a Telepiilésrendezési Terv tavlatilag is ipari teriiletként veszi figyelembe.

A helyszin tobb szempontbol is idealis a gyartasi tevékenység céljara:

crer

- Aziizemi infrastruktura, az lizem meglevo technologiajahoz kapcsolodoan kiépitett.

- Kiszolgalo technologidk adottak.

- Megfelel6 kozati kapesolat a varosi fotttal, ezen keresztiil az 47-es szdmu fouttal

- A telephely elhelyezkedését tekintve kornyezetvédelmi, miiemlékvédelmi stb. okokbdl védett
teriileteket €s értékeket nem érint.

- A lakoteriilettdl kelld tavolsag valasztja el
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V. A tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata

V.1. Levegoszennyezés

Levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos eloirasok teljesiilése

A telephely részére, a moéd. BE/38/00877-9/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
hatarozataban megallapitott levegdtisztasag-eldirasokat betartja.

Kozérdekii bejelentés, hatosagi ellenorzés

Kozérdekli bejelentésrél, panaszrol nincs tudomasunk a vizsgalt, 2020-2024. iddészakban. A
kornyezetvédelmi feliigyeldség 2024. szeptember 11. napon tartott helyszini szemlét legutobb.

Levegdétisgtasdag-védelmi birsag:

A gazdalkodd szervezet altal végzett tevékenységgel kapcsolatban levegdtisztasag-védelmi birsag
kivetésére nem kertilt sor.

V.1.1 Levegohasznalat, légszennyezo technoldgiak és pontforrasok attekintése
A telephelyen a meglevd technoldgia és a hozza tartoz6 1égszennyez0 forrasok iizemelnek tovabbra is.
A tervezett Kémiai Nikkel sorhoz kapcsoloddan varhatoan nem 1étesiil 0j 1€gszennyezd pontforras.

o [KEpiiletfiités, hszolgaltatas

Régi mihelyépiilet: Qru = 12 kW, Thermorex G 12 gazkazén, radiatoros fiités
Uj miihelycsarnok: QTu =35 kW, gazégd, meleg levegd befuvasos fiités
Iroda, szocialis helyiségek: Qtn =12 kW, BAXI kondenzaciés gazkazan, radiatoros fiités

e Meglevo technologiai légszennyezés

Technoldgia Pontforras
azonositéja megnevezés azonositoja megnevezése
. P1 Elszivo rendszer kiirto 1.
Galvanikus
! femfeliiletkezeld p o
cmicluleikezeles P2 Elszivé rendszer kiirtd II.

Fligoesztett galvan sor égszennyezo technologidja és berendezései

Légszennyez0 anyagok a III. fejezetben ismertetett galvanizaldsi technoldgiaban keletkeznek. A
technologiai kezel6kadaknal peremelszivo van beépitve, mely a keletkezd savas gézoket elszivja, majd
1égmoson keresztiil a szabadba nyomja.
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Elszivo és levadlaszto rendszer:

A technolégiai kezelokadaknal peremelszivok, a savas kadak folott pedig felsd elszivo ernydk is be
vannak épitve, melyeken keresztiil az elszivo rendszer a keletkez6 savas gézoket elszivja, majd egy vizes
levalaszton keresztiil a szabadba nyomja. A savazas soran 33%-os s6sav és viz 70:30 1ll. 50:50 % aranyq,
20-25 °C homérsékletli keverékébe martjadk az alkatrészeket. Az elszivott levegdben sodsav
szennyezOanyag jelenik meg. A dekapir fiirdonél alkalmazott, nagy higitasu, salétromsav oldat
minimalis NOx emissziot nem eredményez. A mérések soran minimalis, az als6 méréshatarhoz kozeli
értékeket tapasztaltak.

Az elszivd vezetékben a szennyezOanyag levalasztasara alkalmazott vizes levalasztd iranyvaltasos,
itkoztetéses rendszerii, lemezes 1égtereldt, atfolyd tisztavizes Oblitést alkalmaznak. A 1égmoso alatti
tartalyban folyamatos talfolyassal, szabalyozott szeleppel beallitott mennyiségben cserélik a vizet. A
hasznélt viz a technologiai szennyviztisztitora van vezetve. A levalasztd utdn a tisztitott levegdt egy
savallo radidl ventilator szivja el, majd a kiirtdn a szabadba nyomja. Becsiilt levalasztasi fok: kb. 85%

Tomeghorgany sor légszennyezd technologidaja és berendezései

A galvanizal6 sor kezeld kadjai perem-elszivassal vannak ellatva, melyek egy kozponti szivovezetékbe
vannak kotve. Az elszivd vezeték egyik agéaba, levalasztd berendezésként egy Rasching-gyliriis
levalasztd van beépitve. A masik agba egy tereldlemezes, vizes levalaszto. A levalasztok utdn a tisztitott
levegdt egy savallo radial ventilator szivja el, majd a kiirtdn a szabadba nyomja.

Felhasznalt anyagok:
Galvanizalo soron:

*  Horganyz6 anod 996,3 kg/év
Sésav (36%) 4600 kg/év
Cinkklorid 100 kg/év
Kalium-klorid 500 kg/év
Borsav 75 kg/év
Salétromsav 400 kg/év
Szilard NaOH 800 kg/év

A KTL soron felhasznalt festék és adalék anyagok:
Aqua EC3500 EP 1000 kg/év
Aqua EC 3500 Pigmentpaste 200 kg/év

A KTL soron felhasznalt festék, és illékony szerves oldoszereket tartalmazo anyagok:

Terméknév: Anyagszam: Felhasznalas | Felhasznalas | VOC szam | VOC tartalom
kg/1000 m2 kg/h % kg/h
Qg:tae‘ EC3000 Pigment festekpigment | 10,00 0,08 | 10,00% | 0,0080
Aqua- EC3000 Bindemittel i o
KTL- Dispersion KTL festék 50,00 0,4 17,00% | 0,0680

* - Az anyagfelhasznalas szamitasa a technikai adatlap szerinti anyagnormat, 25 pm bevonat-
vastagsagot és 8 m?/6ra kapacitast figyelembe véve késziilt.
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Tervezett uj nikkel sor légszennyezd technologiaja és berendezései

A kémiai nikkelezés olyan arammentes folyamat, mely sordn az acél feliiletén alacsony foszfortartalmu
nikkelbevonat keletkezik. A bevonatot nagyfokii keménység, kopasallésag, valamint a sarkok és
nyilasok egyenletes fedése jellemzi. A kémiai nikkel fiirdd nikkel-foszfor bevonatok levalasztasara
szolgédl fém és elektromosan nem vezetd munkadarabokra. A fiirddben levalasztott nikkel-foszfor
bevonat 6lom- és kadmium-mentes, megfelel az RoHS el6iras kdvetelményeinek. A levalasztott bevonat

vilagos, félfényes - fényes, 6 — 9 % foszfort tartalmaz.

A kédak peremelszivoval vannak ellatva. Az elszivo légesatorna a P1 pontforrashoz, ill. a pontforras

elotti vizes levalasztd berendezéshez csatlakozik.

e A létesitményben, illetve a technolégiaban termelt energia és termék

A gyartd cégek megrendelése alapjan melegen, ill.

mezOgazdasagi €s autoipari gépelemek feliiletkezelése.

e A légszennyezo technologiahoz tartozo berendezések

Technologia : 1 — Fémfeliilet kezelés
Berendezés szama, Vi . L 2 e e L3
, 1y Rasching-gytiriis toltetii . , ,

neve Elszivé ventilator lovalasztéd Vizes levalasztd
Berendezés jellege Ventilator Nedves gazmoso Vizes levélaszto
Gyarto/tipus: VH-40/1V. n.a. n.a.
Uzembe helyezés: 2003 2003 2008
Hatasfok: - 90 % 95 %
Teljesitmény (max.): 4.800 m*/h - -
Kapcsolodo pontforras: P1 (meglévé pontforras)

Technologia: 1 — Fémfeliilet kezelés

Berendezés szama, V4 LS5

neve Elszivo ventilator Vizes levalaszto

Berendezés jellege Ventilator Vizes levalasztd

Gyartd/tipus: Ventifilt VH63/IV. egyedi

Uzembe helyezés: 2014 2014

Levalasztasi hatasfok: - 85% (becsiilt)

Teljesitmény (max.): 15.000 m3/h (max.) 10.000 m3/h (névl.)

Kapcsolodo pontforras: P2 (meglévo pontforras)

e Levalaszto berendezések

Rasching-evirus toltetu levalasztd

Levalaszto, Rasching-gytris toltettel, litkoztetéses rendszerii. A 1égsebesség csokkenése €s a nyomas
novekedése miatt az elragadott cseppek €s a savas para kicsapodik, majd a levalasztobol leereszthetd. A

kicsapddott folyadék a technologiai szennyviztisztitora van vezetve. Levalasztasi fok: kb. 90%
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Vizes levalaszto

Vizes levalaszto, irdnyvaltasos, iitkdztetéses rendszerii. Lemezes l1égtereldt, atfolyo tisztavizes Oblitést
alkalmaznak. A légmosé alatti tartdlyban folyamatos talfolyassal, szabalyozott szeleppel beallitott

mennyiségben cserélik a vizet. A hasznalt viz a technoldgiai szennyviztisztitora van vezetve.
Levalasztasi fok: kb. 95%

e Légszennyezo pontforrasok és hatarértékek
A szennyezdanyagok kivezetése kiirtokon keresztiil torténik az alabbiak szerint:

Pontforras szama, neve P1 P2
Meglévo/u;: meglévo uj
Kiirt6 adatai:

Magassag: H=10m H=7m
Méretek: 0 300 mm 0 450 mm
Keresztmetszet: 0,0707 m? 0,1590 m?

3 — Nitrogén-oxidok . . .
Hatarértékkel szabalyozott 16 gS(’)saV 3 — Nitrogén-oxidok
légszennyezd anyagok: . 16 — Sosav

Nikkel

Hatarértékkel nem szabalyozott,
bevallaskdteles 1égszennyezo -
anyagok:

P1 és P2 pontforrasok kibocsatasi hatarértékei

A 4/2011.(1.14.)VM rendelet
6. melléklet 2.2. G6z- vagy gaznemi szervetlen anyagok (HCI), 2.5.4 Egyes rakkelté anyagok
kibocsatasi hatarértéke (Ni) és a 7.melléklet 2.18.1. Eljarasspecifikus technoldgiai hatarértékek
(NOx) alapjan vettiik figyelembe

Lé nvezé forrs Lé anvezé anva Tomegaram | Kibocsatasi
cgszennyezo forras cgszennyezo anyag kiiszobérték | hatarérték
Technolégia
Jele Megnevezése Mszggzs_ Kod Megnevezés kg/h mg/m?
3 | Nitrogén-oxidok - 1500
p1 |Elszivorendszer 10 16 |Sosav 0,3 30%*
1 kiirt6 1.
Fémfeliilet Nikkel 0,0015 0,5
kezelés P2 Elszivé rendszer ; 3 | Nitrogén-oxidok - 1500
S m
kiirt6 IL. 16 |Sosav 0,3 30*

O — csak az osztalyra érvényes tomegdramot (0,3 kg/h) meghaladé esetében

Pontforrasok emisszioja:

A kibocsatott 1égszennyez0 anyagok emisszidjat korabban akkreditalt emisszid méréssel vizsgaltak,
2018-ban és 2019-ben az alabbiak szerint:
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A P1 jelii pontforras kibocsatasat az alabbi mérés alapjan adjuk meg.

Mérést végezte: HYDRA 2002 Kft.
Akkreditalasi szam: NAH-1-1343/2021
Meérés idépontja: 2023. junius 23.
Mérési jegyzokonyv szama K-80/2023

A P2 jelii pontforras kibocsatasat az alabbi mérés alapjan adjuk meg.
Mérést végezte: HYDRA 2002 Kft.
Akkreditalasi szam: NAH-1-1343/2021
Meérés idépontja: 2024. december 12.
Mérési jegyzokonyv szama K-181/2024

Varhato vuj emisszio:

A nikkel sor elszivott paraja miatt a P1 pontforrdson varhaté a Ni szennyezOanyag megjelenése.

crer

Ni emissziok mérési tapasztalata alapjan a kimutathat6sagi hatar kozelében varhatdo az emisszio. A
technologia probalizeme soran elvégzendd mérés ad majd valoés adatot. Jelen vizsgalat soran
forrasztasnal mért emissziok alapjan becsiiltiik a kibocsatast.

LégszennyezO anyagok varhatd emisszidja:

Koncentracié, mg/Nm’
Pontforras , v , i Emisszio
a véggadz jellemzoi Légszennyezd anyag hitird H,at‘f" - kg/h
Figyelembe vett érték
P1 - Elszivo rendszer kiirté | Sosav (HCI) 2,68 30 0,0109
1. . . .
Térfogataram: 4061 Nm>/h Nitrogén-oxidok (NOy) 3,73 500 0,0151
Hoémérséklet: 29,1 °C Nikkel 0,05 0,5 0,0002
P2 — Elszivé rendszer kiirté | Sosav (HCI) 1,478 30 0,0088
1I.
Térfogataram: 5973 Nm*/h | Nitroeén-oxidok (NO»-
Homérséklet: 14,1 °C ben Rifsjone (NO 3,13 1500 0,0187

e A kibocsatasok megeldzését, mérséklését szolgalo miiszaki megoldasok

A kibocsatasok csokkentésére a szell6z6 rendszerbe beépitett 1égmoséd szolgalnak. A légmoséd alatti
tartalyban folyamatos tlfolyassal, szabalyozott szeleppel beallitott mennyiségben cserélik a vizet. A
kezel6flirdok hideg (20-30 °C) technoldgiaval mitkddnek, az alkalmazasi eldirasok szerint a sdsavas pac
kivételével a tobbi kadnal nem kotelezd elszivast alkalmazni. A munkaegészségiigyi és kdrnyezeti
kockazatok csokkentése érdekében minden kezel6kad be van kdtve az elszivd rendszerbe és a tavozo
g0z0k a vizes légmosdban levalasztasra keriilnek. A 1égmosé megfeleld mitkodését az automatikus
vizszint-szabalyozds Dbiztositja. A levalasztokrél az elfolyd haszndlt viz a technologiai
szennyviztisztitora van vezetve.
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o Intézkedések a hatékonysag, a biztonsag és a szennyezés megelozése érdekében

Az alkalmazott elszivo és levalasztd berendezés korszeri és hatékony, 2014. évben keriilt sor a
telepitésiikre. A rendszeres karbantartds, a levalasztd berendezés ellendrzése, tisztitasa biztositja a
kornyezetszennyezés megeldzését és az emisszio tovabbra is alacsony szinten tartasat, igy a figyelembe
vett emisszios értékek folyamatosan jellemzdek a pontforrasra.

A rendkiviili 1égszennyezés megelézése érdekében, ill. munkavédelmi szempontbol, az elszivo
ventildtor automatikus inditasu, a kezelokadak aramellatasanak bekapcsolasa esetén a rendszer az
elszivast is bekapcsolja. A 1égmosd megfeleld miikddését az automatikus vizszint-szabalyozés biztositja.
A vizszint als6 hatarérték ala csokkenése esetén fényjelzést ad a berendezés, igy a hiba gyorsan
elharithato.

A galvanizélasi tevékenység, a vegyszerek tarolasa €s a hulladékok gytijtése, valamint a technologiai
szennyviz el6kezelése és gylijtése az lizemépiileten beliil torténik. A galvanizalé miihely, a vegyszer
raktar €s hulladék gytiijtdhely padozata miigyanta ipari padlo, szegéllyel. A padlé egy kdrment6 aknaba
van lejtetve, ahonnan a szennyvizkezeld tartalydba lehet atszivattyuzni az esetleg elfolyt vegyszeres
furdoket, oldatokat.

A szennyezési kockazatot jelentd folyadékok (fiirdok, nyers és kezelt szennyviz) padlészint feletti, zart
tartalyokban ill. kddakban vannak elhelyezve. Esetleges havaria vagy elfolyds esetén a karmentd
zsompbol, a nyers szennyviz gylijtétartalyaba szivattytzhato az elfolyt anyag.

e A kibocsatasok ellenorzése

A pontforrasok emisszidjdnak mérését ,az érvényes jogszabalyi eldirasok szerint o6tévente kell
elvégeztetni. A P1 forrasnal legutobb 2023. juliusban, a P2 forrasnal 2024. év decemberében tortént
akkreditalt emisszié mérés. A kovetkezd mérés esedékessége 2028.07 ho ill. 2029.11. hé. A kiirtékon
szabvanyos mintavételt lehetévé tevd mérényildsok vannak kialakitva.

A kornyezeti kibocsatasok ellendrzéséhez az anyag-felhasznéldsi és lizemidé adatokat az iizemeltetd
,,Uzemnaplo”-ban tartja nyilvan, melyben az alapanyag-felhasznalast, a berendezések iizem idejét, a
karbantartasi, mérési eseményeket rogziti. A miikodés soran a fenti lizemnaplo vezetésével és az éves
LM adatszolgaltatasi kotelezettséggel kovethetd nyomon a forrasok miitkodése €s 1égszennyezd hatasa.

e Az alkalmazott technoldgia értékelése

crer

— elszivo rendszer miikddtetése sziikséges. Az elszivott savas gézok levalasztasra egy vizes levalaszto
van a rendszerbe beépitve.

Az elszivd rendszer automatikus vezérlése kizérja az emberi mulasztds lehetdségét, megfelel az
elvarhat6 biztonsagi és technikai szint kovetelményeinek. Az elvégzett, akkreditalt mérések eredménye
alapjan a kibocsatasi hatarérték teljestil.

Az alkalmazott technoldgia korszerli, a berendezések kornyezetvédelmi szempontbol kelléen
hatékonyak, az elérhetd legjobb technika (BAT) kovetelményeinek megfelelnek, egyuttal a
kornyezetvédelmi és munkaegészségiigyi kdvetelmények teljesitését biztositjak.

e Hitdkozegek felhasznalasa

A tevékenység folytatdsa soran hiitokozegek felhasznalasa nem torténik.
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e Szaghatéssal jaré tevékenységek

Szag ¢és buizhatdsi - levegdtisztasag-védelmi szempontbol védéovezet kijeldlését indokold —
tevékenységeket a telephelyen nem végeznek.

V.1.2 Légszennyezo hatasu egyéb tevékenységek

A pontforrasokhoz kapcsolodd berendezések légszennyezd anyag emisszidjan kiviil vannak olyan
technoldgiai és kiszolgdld miiveletek melyek rendszeresen, vagy alkalmanként légszennyezést
okozhatnak.

Porszéras:

A KTL festdsorban eldkezelt, és alapozd festéssel ellatott munkadarabot a porszord kabinban kézi
szoropisztollyal megfestik.

A beégetési fazisban 180 °C -tdl mérik a beégetési iddt, az eltérd anyagvastagsag miatt 20 perc + 5-15
percig tartdé intervallumban. A beégetés a gaziizemi, beégetd kemencékben torténik, melyben a
megfeleld homérsékletet egy GANZ ABG-3F tipusu, Qum= 45 kW névleges teljesitményli gazégd
biztositja.

A beégetést kovetden a termékek teljes meghiilésekor kdvetkezik az ellendrzési fazis, ahol elészor
szemrevételezéssel szlirik ki a hibds darabokat, majd rétegvastagsdg méréssel sziroproba szertién
ellendriznek a termékeket. Az esetleges levédések eltavolitasa is ilyenkor torténik.

A megfestett munkadarab ezt kdvetéen a csomagolasra, majd a megrendeldnek szallitasra keriil.

Mozgdb 1égszennyezd forrasok :

A késztermék rakodasa és kiszallitdsa soran dizel jarmiimotorok kipufogogazai keriilnek a kornyezeti
levegdbe.

Miikodési idoszak: 08 — 16 kdzott munkagépek, targoncak
08 — 16 kozott szallito jarmiivek
Jarmiivek:
- Nehéz tehergépkocsik  5-8 db/nap

A terlileten emittalt 1égszennyezd anyagok mennyiségét az egy oran beliili mikodési id6 alatt
elfogyasztott gazolaj mennyiségébdl szamitottuk:

Légszennyezd anyagok emisszidja
. Gazolaj Szénhidrogén- | Nitrogénoxidok . . Korom,

Erégépek, f , , ‘kok Szén-monoxid

e miivek ogyasztas szarmazéko ke/ora

J kg/ora kg/ora kg/ora kg/h
Targoncak
3db 12 0,04 0.4 0,12 0,08
Tehergépkocsi, jarmii- ’ 0.01 0.04 0.01 0.01
szerelvény * 1 db/ora ’ > > >
Osszesen 14 0,05 kg/h 0,44 kg/h 0,13 kg/h 0,09 kg/h

* - A ki- és beallas ideje alatt emittalt szennyezdanyagok

A kipufogogazokkal kibocsatott 1égszennyezd anyagok a beszallitasi ut, az lizem udvari kozlekedd
teriiletén oszlanak meg. levegdkdrnyezeti hatasuk a vonalforras menti kb. 2 * 10 méteres savban jelentds.
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A telephely kozelében nincs lako vagy intézményi €piilet, védett természeti tertilet, ezért kiilon vizsgalat
nélkil is megéllapithatd, hogy a mozgd légszennyezd forrasok nem okoznak karos levegdkdrnyezeti
hatast.

V.1.3 Levegokornyezeti hatas vizsgalata

Kornyezeti levegémindséggel kapcsolatos kovetelmények

A légszennyez6 anyagok immisszios hatarértékei
: 24 6rés 60 perces (0ras) Veszélyességi
UEBISTER [ug/m3] [ug/m3] fokozat
Nitrogén-oxidok 85 100 II.
Sosav 10 20 IL
Nikkel 0,025 - L.

A légszennyezd pontforrasok Sésav (HCI) és Nitrogén-oxid (NOx) szennyezdanyagokat
bocsatanak ki a kornyezetbe.

A légszennyez0 pontforrasok adatai:

Megnevezés l\gggg P1 P2
3 Meglévd/uj meglévo meglevo
”§ Forras magassaga m 10 7
g Kilépd keresztmetszet m? 0,0707 0,1590
;:; Hordozdgaz sebessége m/s 8,03 11,07
~ Hordozdgaz hdmérséklete °C 29,1 14,1
¢ ., | Nitrogén-oxidok 0,0151 0,0187
% % Sosav kg/h 0,0109 0,0088
@ % | Nikkel 0,0002 .

(1) - rovididejii terjedés szamitasnal nem relevans adat

Terjedésvizsgalat

Kornyezeti levegdmindség szempontjabdl a forrasok hatasat soésav, nitrogén-dioxid, nikkel
komponensekre, mint a két pontforrason kibocsatott 1égszennyezd anyagokra vizsgaltuk.

A terjedésvizsgalatot a 1égszennyez0 anyagok 1égkori terjedését leird diszperzios modell alapjan, a
folytonos pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 szennyez6 hatdsanak szamitasaval az MSZ
21459/1-81 sz. szabvany szerint szamitottuk. Az elobbiekben meghatarozott emisszid alapjan, az MSZ
21459/1-5:85 szabvanysorozat szerinti metddussal vizsgaltuk a rovid idejii immisszids hatast. A
terjedésvizsgalathoz a TRANSZMISSZIO 1.1 (LGKSZ BT.— KOM-OMSZ) szoftvert hasznaltuk.
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Az adott sz¢liranytol fliggden, a , fiistfaklya” terjedési irdnyaban, annak tengelye alatti teriileten varhato

immisszios koncentraciok értékét az alabbi tablazatban és dbrakon mutatjuk be.

Kornyezeti levegdmindségre gyakorolt hatas:

Alapterhelést NO; esetében a Szeged-2 automata mérdallomas 2022. évi atlagos adata, a sosav €s
nikkel esetében a hatarértek 10%-a alapjan vettilk figyelembe. A szdmitott koncentracidt és az
alapterhelést figyelembe véve, a pontforrasok kornyezetében varhato 1égszennyezdanyag-koncentraciok

a kovetkezoek szerint alakulnak.

Forrasok altal Egyiittes max. .
2 z Hatar- okozott max koncentracio Max1ma11§
Légszennyez6 s Alap- s . koncentracid
értek , koncentracio (alaptforras) . z
anyag 1 614 terhelés Ver =3 m/s Ve = 3 m/s tavolsaga
SIS frit = frit = a forrastol
s=6 s=6
ug/m? ug/m? ug/m? ug/m? m
Sosav 20 2 1,76 3,76 50
Nitrogén-oxidok 100 13,4 2,95 16,35 50
Nikkel 0,025 0,0025 0,007 0,0095 50
BARANYA GALVAN Kift.
Légszennyezéanyag koncentracio
a fustfaklya tengelye alatt, Sosav (s=6)
5,0
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BARANYA GALVAN Kit.
Légszennyezéanyag koncentracio
a fuistfaklya tengelye alatt, Nitrogén-dioxid (s=6)
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Levegokornyezeti hatdsteriilet:

e Hatasteriilet kritéerium

A légszennyezd forrasok kozvetlen hatastertiletét a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 5. § szerint
szempontok szerint vizsgaltuk, leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok (s = 6, v = 3 m/s) paraméterrel
jelzett allapotot tekintve, a fiistfaklya tengelye alatti koncentraciot figyelembe véve.

- A:akoncentracié a hatarérték 10%-nal magasabb
- B: a koncentracio a terhelhetdség (hatarérték-alapterhelés) 20%-nal magasabb
- C:akoncentracié a maximalis értek 80%-nal magasabb

e Hatasteriilet

Forrasok éltal Kritérium Hatésteriilet
okozott iz -~ o . ... | Terhelhetd- Con
) . . | Hatérérték | Terhelhetéség | Maximélis | Hatarérték . Maximalis
Legszennyez anyag Sze””ygezettse 10 %-a 0%a | érek80%-a | 10%a | o0 | érek80%-a
pug/m? pg/m3 pg/m? pg/m? m m m
Sosav 1,76 2 3,6 1,40 0 0 80
Nitrogén-dioxid 2,95 10 17,3 2,36 0 0 80

A szamitott emissziok (szennyezOanyag tOmegaram) és a terjedésmodellezéssel meghatarozott
levegOkornyezeti hatds (immisszids koncentracid) alapjan, az Osszes pontforrds altal okozott
levegdszennyezés hatasteriilete a P1-P2 eredd pontforrasa koré irt R = 80 m sugarua kor tertiletére terjed
ki. A hatésteriilet ipari gazdasagi és kozlekedési teriileteket érint az lizemeltetd sajat telephelyén kiviil,
a hatasteriileten beliil lakéingatlanok nem talalhatéak.

A hatasteriilet altal érintett ingatlanok:

Korosladany, 2417/10, 2417/11, 2417/12, 2417/14, 2417/15, 2417/16, 2417/17, 2417/18, 2417/1,
2417/5, 2417/6, 2417/7 hrsz. sajat telephely és gazdasagi-ipari teriileten levo telkek

A kibocsatasok megelozését, mérséklését szolgald miiszaki megoldasok

A kibocsatasok csokkentésére a szell6z6 rendszerbe beépitett 1égmosod szolgalnak. A 1égmoso alatti
tartalyban folyamatos talfolyassal, szabalyozott szeleppel beallitott mennyiségben cserélik a vizet. A
kezel6flirdok hideg (20-30 °C) technoldgiaval mitkddnek, az alkalmazasi eldirasok szerint a sdsavas pac
kivételével a tobbi kadnal nem kotelezd elszivast alkalmazni.

A munkaegészségiigyi és kornyezeti kockazatok csokkentése érdekében minden kezeldkad be van kotve

az elszivo rendszerbe és a tavozd gozok a vizes légmosoban levalasztasra keriilnek. A 1égmoso
megfeleld6 mitkodését az automatikus vizszint-szabalyozas biztositja. A levalasztokrol az elfolyd
hasznalt viz a technoldgiai szennyviztisztitora van vezetve.
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V.1.4 Intézkedések, javaslatok

Intézkedések a hatékonysag, a biztonsag és a szennvezés megelozése érdekében

A rendszeres karbantartds, a levalasztdé berendezés ellenOrzése, tisztitdsa biztositja a
kornyezetszennyezés megeldzését és az emisszio tovabbra is alacsony szinten tartasat, igy a figyelembe
vett emisszios értékek folyamatosan jellemzdek a pontforrasra.

A rendkivili légszennyezés megeldzése érdekében, ill. munkavédelmi szempontbol, az elszivod
ventildtor automatikus inditasu, a kezelokadak aramellatasanak bekapcsolasa esetén a rendszer az
elszivast is bekapcsolja. A 1égmoso megfelelé miikodését az automatikus vizszint-szabalyozas biztositja.
A vizszint als6 hatarérték ald csokkenése esetén fényjelzést ad a berendezés, igy a hiba gyorsan
elharithato.

A galvanizalasi tevékenység, a vegyszerek tarolasa és a hulladékok gytijtése, valamint a technoldgiai
szennyviz el6kezelése €s gylijtése az lizeméplileten beliil torténik.

A szennyezési kockazatot jelentd folyadékok (fiirdok, nyers és kezelt szennyviz) padloszint feletti, zart
tartalyokban ill. kddakban vannak elhelyezve. Esetleges havaria vagy elfolyas esetén a karmentd
zsompbol a nyers szennyviz gytijtétartalydba szivattytizhato az elfolyt anyag.

A Kibocsatasok ellenorzése

A pontforrasok emisszidjanak mérését az érvényes jogszabdlyi elbirasok szerint Otévente kell
elvégeztetni, legutobb (a P2) 2024. év decemberében tortént akkreditalt emisszid mérés, a kovetkezd
mérés esedékessége a P1 pontforras esetében 2028. julius, a P2 pontforras esetében 2029. év november
honapja. A kémiai nikkel sor megvalositasat kovetden, a probaiizeme alatt vizsgalni kell a P1 pontforras
emissziojat, utana évenkénti gyakorisaggal a nikkel, mint rakkelté anyag emissziojat.

A kiirt6kon szabvanyos mintavételt lehetdveé tevd mérdnyilas kialakitasra keriilt.

A kornyezeti kibocsatasok ellendrzéséhez az anyag-felhasznalasi és lizemidd adatokat az iizemeltetd
,,Uzemnapl6”-ban tartja nyilvan, melyben az alapanyag-felhasznalast, a berendezések iizem idejét, a
karbantartasi, mérési eseményeket rogziti. A miikodés soran a fenti lizemnaplo vezetésével és az éves
LM adatszolgaltatasi kotelezettséggel kovethetd nyomon a forrasok miikodése és 1égszennyezd hatésa.

Ertékelés, javasolt intézkedések

- A meglévo légszennyezd forrasok kibocsatdsa hatarérték alatti. A kornyezetvédelmi
kovetelményeket a meglevé és miikddo lizemrész teljesiti.

- A légszennyez6 forrasok hatasteriilete az eredd forrastol szamitott R=80 m sugaru kor teriilete. A
kozvetlen hatésteriileten beliil a 1égszennyezd hatés terheld, de nem jelentds. A hatasteriilettel érintett
ingatlanok listajat a mellékletben csatoljuk.

- A Kkozvetlen levegdkornyezetre gyakorolt hatds terhelé, de nem jelentds mértékli. Az yj
1égszennyezd anyagok emissziojanak nincs hatésteriilete. A korabbi levegdkornyezeti hatasteriiletet
a beruhazas nem modositja. A vonzott jarmiforgalom, szallitasi igény kis mértékben novekszik. A
kozvetett kornyezetre gyakorolt hatds nem jelentos.
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V.1.5 Elérheto legjobb technika szerinti értékelés

= Elérhet6 legjobb technika (BAT) szerinti értékelés:
- Technikai szinvonal:

Kornyezetvédelmi szempontbdl a galvanizalo lizem meghatarozo berendezései az kezel6kadak.
Az elszivott savas gdzok levalasztasra egy vizes levalasztd van a rendszerbe beépitve. Az elszivod
rendszer automatikus vezérlése kizarja az emberi mulasztas lehetdségét, megfelel az elvarhato
biztonsagi és technikai szint kovetelményeinek

- Energiatakarékossag:

Az alkalmazott technoldgia korszeri, a berendezések uj berendezések, kornyezetvédelmi
szempontbol kelléen hatékonyak

- Emissziok:
Diffiz kibocsatas a por tekintetében jelentkezik, ezzel kapcsolatban alkalmazott védo-
intézkedéseket e fejezetben korabban ismertettiik. Az elszivo rendszer kiirtéin, mint meghatarozé

forrasokon 4t kibocsatott 1égszennyez anyagok az érvényes hatarértékeket biztonsaggal teljesitik.
Mindegyik pontforras tekintetében teljesiil a kibocsatasi hatarérték.

- Kornyezetre gyakorolt hatas

A kornyezet kevésbé érzékeny a légszennyezd hatasra, mivel kiilteriileten, a lakodvezet hataratol
kelld tavolsagba helyezkedik el. A hatasteriilet nem érint érzékeny teriileteket, az okozott
legnagyobb immisszids koncentracio nagy biztonsaggal a hatarérték alatt marad.

V.2. Zaj- és rezgés elleni védelem

Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos eldirasok teljesiilése

A telephely részére, a mod. BE/38/00877-9/2020. szdmu egységes kornyezethaszndlati engedély
hatarozataban megallapitott zajvédelmi eldirasokat betartja.

Kozerdekii bejelentes, hatosagi ellenorzés

Kozérdekli bejelentésrél, panaszrol nincs tudomasunk a vizsgalt, 2020-2024. iddészakban. A
kornyezetvédelmi feliigyeldség 2024. szeptember 11. napon tartott helyszini szemlét legutobb.

Zajvédelmi birsag:

A gazdalkodd szervezet altal végzett tevékenységgel kapcsolatban levegdtisztasag-védelmi birsag
kivetésére nem kertilt sor.

V.2.1 A létesitmény kornyezeti zajkibocsatasa

Zajtol védendd kornyezet

Az lizem ipari teriileten mikodik, €s kozvetlen kdrnyezetében is ipari, gazdasagi teriiletek vannak. A
legk6zelebbi zajtol védendd teriiletek a Dozsa Gyorgy ut 85-93 sz. alatti lakohazak, a legkdzelebbi
lak6haz a telekhatartdl 80 méterre levé Dozsa Gyorgy ut 87. (2453 hrsz.) lakdépiilet.
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Zajkibocsatasi hatdarertek

A kozvetlen kérnyezetben nincs zajtdl védendo épiilet vagy teriilet. A Dozsa Gyorgy ut €szaki oldalan
falusias lakodvezetbe tartozo teriilet van.

o Zajterhelési hatarérték:

A 27/2008.(XIL.3.)KvVM-EiiM rendelet szerinti kovetelmény:
- teriileti funkcio: Lakoteriilet (falusias)
- zajterhelési, Ltn :
nappal (06-22): 50 dBA
¢jjel (22-06): 40dBA

e Zajkibocsatasi hatarérték:

A kornyezetben masik, egyidejiileg zajterhelést okozo €s a vizsgalt zajforras hatéstertiletével fedésben 1€vo
1étesitmény a nappali id6szakban a Helvécia Protein Trade Kft. telepe, igy a 93/2007.(XI1.18.)KvVM rend.
szerinti korrekcid, nappal: Kn =- 3 dB.

Zajkibocsatasi hatarérték (Lkn):
nappal (06-22): 47 dBA
éjjel (22-06): 40 dBA

Zajtol védendo létesitmények: Dozsa Gyorgy ut 85 — 93. szdm alatti lakohazak

Zajhatast okozo tevékenységek (hatotényezok):

Létesitési fazis nincs. Az lizemelés soran az iizemcsarnokba és szabadba telepitett berendezések
zajkibocsatasa, az udvari rakodas és a vonzott jarmuforgalom okoz kornyezeti zajterhelést.

Miiszakrend: Az ilizemre jellemzd: 1 miiszak (8:00 — 16:00)
Zajforrdasok:

- Epiiletben iizemeld, helyhez kotitt zajforrdsok

,, - Miikodési ido
z Jellemzo beltéri a0
Sor- Megnevezés, Hel ‘zint zaj jellege
szam zaj jellege elye L AZZJSE‘I‘; ) ora/megitélési id8
€4 nappal éjjel
. 8
Z.1 |II. Galvanizal miihelycsarnok épll'.lijlet 71 dBA allando, X
folyamatos
4 . 144 14 8
72 Régi mihely miihely- 68 dBA Allandé X
O épiilet i
(tdmeghorgany sor) pi folyamatos
) . 8
73 | Uj miithelycsarnok épll'.lijlet 71 dBA allando, X
folyamatos
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«  Szabadban levo, helyhez kotott zajforrasok

Jellemzé Miikodési ido
Sor- Megnevezés, Hel aiszint * zaj jellege
szam zaj jellege clye Za)szt ora/megitélési id6
1 )elleg LA,eq,5 dB(A)
T nappal &jel
Galvan sori elszivo rendszer 0j épiilet 8
74 & 1 epuie 56 dBA allando, -
ventilatora mellett folyamatos
Régi miihely, horgany sor miihely- 8
z 5 | 558 TICY, 0TEaNY ey 54 dBA 4llands, .
elszivo ventilatora mellett folyamatos
KTL sor kazéan €s beégetd 0j lizem- 8
76 Za 8 whzem | <50 dBA 4llands, .
kemence kéménye csarnok tetd folyamatos
* - R =5 m tavolsagban mért, egyenértékii A-hangnyomasszint
«  Mozgo zajforrdsok ill. szabadban folytatott zajos tevékenység
Miikodési ido
Sor- Megnevezés, .. A-hang-
szam za? jellege Helye zaj jellege n ostnsgzint
ora/megytélési idé. L z’Rtévolsé .
nappal | éjjel R g
Kiszolgalé jarmiiforgalom e
Z.7 |kozepes tgk: 2 jarmi/nap " telep”h ely“ . szak. Val,t,OZO X Lpa7s=65dBA
\ o kozlekedo teriiletei| 0,2 h/misz.
nehéz tgk. 1 jarmii/nap
Udvari rakodas telephely szak. valtozo
Z8 villas targonca, PB gazos kozlekedo teriiletei | 1,0 h/misz. Lpazs= 72 dBA
Vonzott jarmiiforgalom:
_— - jarmii | idészak
Jarmd kategoria nappal (06-22) | _éjjel (22-06)
I. kategdria 6 0
személygépkocsi, kisteher
II. kategoria 1 0
kdzepes teher, autobusz
III. kategoria 1 0
nehéz teher, tgk.szerelvény, mg. vontato

Kornyezeti zajkibocsdtdas:

A telephely jelenlegi zajforrasait, ill. azok ilizemszeri miikodése mellett kibocsatott kérnyezeti zajt
méréssel vizsgaltuk. Ez alapjan a jelenlegi zajkibocsatas biztonsaggal megitélhetd.

Doézsa Gyorgy ut 87. (2453 hrsz.) Lam = nem észlelhetd
Dozsa Gyorgy ut 89. (2454 hrsz.) Lam = nem észlelhetd
Kornyezeti hattérzaj a Dozsa Gyorgy ton: Laa=38,5 dBA
Telephely északi hataranak kézepén Lag = nem észlelhetd
Telephely keleti hataranak kdzepén Lag =45 dBA
Telephely déli taranak kézepén Lag =43 dBA
Telephely nyugati hataranak kézepén Lae =42 dBA
Kornyezeti hattérzaj a telephely hataran: Laa=38 dBA
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A vizsgalt allapotban a tevékenység nem tekinthetd zajkeltdnek, mert védendd kornyezetben észlelhetd

zajhatdst nem okoz. Erre tekintettel nem készitettink az MSZ18150-1:1998 szabvany szerinti
zajkibocsatds vizsgalatot. A lakoteriilet zajterhelését csak a vonzott jarmiiforgalom és a mas
vallalkozasokkal kozds iparteriilet kapujan torténd be- és kihajtas befolyasolja. A telephelyen beliili
zajok nem észlelhetok.

«  Virhato kornyezeti zajkibocsdtds

Uj zajforrasok:

Szabadba 1j zajforrds nem lesz telepitve. Az uj KTL sor és nikkelezd sor elszivo rendszere a meglevo
ventildtorra és kiirtére fog csatlakozni. Osszességében a beruhizas a telephely zajkibocsatasat
érdemlegesen nem befolyasolja. Tovabbra se varhato észlelhet6 kornyezeti zaj a védendo kornyezetben,
azaz a telephely varhatéan nem valik kdrnyezeti zajforrassa.

«  Zajkibocsatas hatdsteriilete:

A kornyezeti zajkibocsatas hatasteriilete, a 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet 6. § (1) bek. d) pontja
alapjan, a 45 dBA (nappal) izofonnal hatarolt teriilet. A zajkibocsatas hatasteriilete csak a sajat
telephelyet érinti.

V.2.2 Ertékelés, javasolt intézkedések

A telephelyen folytatott tevékenység jelenleg nem zajkeltd, a védendd kornyezetben észlelhetd
zajkibocsatast nem eredményez. A tervezett beruhazéast kovetden a kornyezeti zajban nem varhatd
érdemleges valtozas, azaz tovabbra sem lesz észlelhetd a telephely zaja a védendd lakdkodrnyezetben.

A kozvetlen kiornyezetben, a telephely lizemeltetése soran, az ott miikodé kornyezeti zajforrasokbol
eredden a kozvetlen kornyezetre gyakorolt hatds elenyészo mértékii, nem jelentos. A kornyezeti zaj
hatasteriilete csak a sajat telephelyet érinti. Az elozetes mérés ¢és becslés alapjan a tevékenység nem
tekinthetd kornyezeti zajforrasnak.

A szallitasi tevékenység nem jelentds, a kozvetett kornyezet zajallapotat kimutathaté mértékben nem
befolyasolja.

39



BARANYA GALVAN Kft., GALVANIZALO UZEM - Egységes kornyezethasznalati engedély

V.3. Hulladékok kezelése

V3.1 Hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa, anyagforgalom
1. Termelési tevékenység:

Galvanizalas:

alkatrészek beszallitas, tarolas — zsirtalanitds — Oblités — savazas — 0Oblités — elektromos
zsirtalanitds — Oblités — savazas — Oblités — horganyzas — 0blités — ionvizes 0blités —
salétromos dekopir kad — kék passzivalds vagy sarga passzivalas — ionvizes Oblités — vizlefijas
— szaritd kemence — csomagolds, szallitas vagy porszoro kabin — csomagolas, szallitas

KTL festdsor:

alkatrész beszallitas, tarolas — zsirtalanitas — 0Oblités — aktivalas — cinkfoszfatozas — oblités
— 0Oblités — ionvizes 6blités — KTL festokad — utodblités — beégeté kemence — csomagolas,
szallitas vagy porszord kabin — csomagolas, szallitas

Kémiai Nikkel festdsor /tervezett/:

alkatrész beszallitas, tdrolds — zsirtalanitas — Oblités — sosavpac — 0blités — elektrokémiai
zsirtalanitas — 6blités — dekapir — 6blitd — kémiai nikkel kad I.,II. — 6blités — szaritds —
csomagolas, szallitas

2. Termelést segitd tevékenység
technologiai berendezések karbantartasa, szocialis igények biztositasa

V3.2 Hulladékforgalom
A telephelyen képzdd6 hulladékok csoportositasa:

eredet szerint:
= termelési hulladék
= telepiilési hulladékok
- kommunalis szilard
- kommunalis folyékony hulladék

kérnyezeti hatasuk szerint:
= nem veszélyes hulladék
= veszélyes hulladék

A 2012. évi CLXX. tv. 1. §. f) pontja alapjan nem terjed ki a torvény hatalya (azaz nem mindsiil
hulladéknak) a fekaliara, a tragyara..., amelyet mezOgazdasagban, az erdészetben vagy biomasszaként
energia eldallitdsara haszndlnak a kornyezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljarassal vagy
modszerrel.
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V.33 Keletkez6 hulladékok mennyisége, osszetétele

g Keletkezett mennyiség -
Azonositd : 2 : Osszesen
Kk6d Hulladék megnevezése (t/év) ®

2020. | 2021. [ 2022. | 2023. | 2024.

11 FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL lf:s BEVONASBOL SZARMAZO
HULLADEKOK; NEMVAS FEMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADEKAI

11 01 fémek kémiai feliiletkezelésébdl, bevonasabol szarmazo és egyeb hulladék
(pl. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revétlenitési eljarasok, maratas, foszfatozas, lugos zsirtalanitas,
anddos oxidalas)

1101 06% | Kozelebbrol nem 1,12 - 4,305 0,77 1,015 721
meghatérozott savak

Veszélyes anyagokat
1101 09* | tartalmazoé iszapok €s 1,135 4,525 4,920 5,39 4,705 20,675
sziirépogécsak

15 HULLADEKKA VALT CSOMAGOLOANYAGOK, KOZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT ABSZORBENSEK,
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

15 01 csomagolasi hulladékok

vesz¢lyes anyagokat
1501 10* maradékként tartalmazo6 vagy } } 0,11 0,08 0,04 0.23

azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK

16 01 az eléirdsoknak nem megfeleld és nem hasznalt termékek

veszélyes anyagokat tart-6
16 03 03* szervei,len hlilllfdék } B j 0,07 j 0,07
20 TELEPULESI HULLADEKOK .... BELEEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT
HULLADEKOKAT IS
20 03 abszorbensek sziirbanyagok, torlokenddk
200301 | Egyéb telepiilési hulladék | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5

Azonosito kod: a 72/2013. (VIIIL. 27.)VM rendelet hulladékjegyzéke alapjan
* veszélyes hulladék
H14: kornyezetre veszélyes anyagok, H3A-tlizveszélyes, H3B — kevésbé tlizveszélyes

V.3.4 A hulladékok gyiijtési modja, és kezelése

A gazdilkod6 szervezet a tevékenységébdl képzddd veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat
szelektiven, kornyezetszennyezést kizaré modon gytjti.

A nem veszélyes hulladékokat, kiilon a gyarak teriiletein gytjtik kozponti nem veszélyes hulladék
gyljtéhelyeken.

A veszélyes hulladékokat, a keletkezési helyeknél levd munkahelyi gytjtéhelyeken gytijtik, amelyeket
— meghatarozott id6k6zonként — atviszik az izemi gytljtéhelyre, €s ott taroljak elszallitasig.

A gazdaségi tarsasag az lizem teriiletén az alabbi hulladékkezelési tevékenységeket folytatja:

veszélyes hulladékok atcsomagolasa, csomagoléasa: a napi tarolobol az tizemi gytjtéhelyre szallitott
vesz€lyes hulladékok szétvalogatasat, majd szallitasi gyiijtéeszkdzbe valo helyezését jelenti.
feliratozas: a gyljtdeszkdzok ,,barcaval” vald ellatdsa, mely a hulladékok fobb jellemzoit
tartalmazza.

veszélyes és nem veszélyes hulladékok szelektiv, kornyezetszennyezést kizar6 moédon vald

gyljtése.

Hulladékkezelési tevékenység telephelyen kiviili teriiletet nem érint.
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Nem veszeéelyes hulladékok gyiijtése

Az lizemi épiiletben €s az udvaron (nem veszélyes hulladék) kialakitott gytijtéhelyek, ahol a hulladék
ideiglenes kornyezetszennyezést kizaré modon valo gytijtését biztositd edényzetek (konténerek) vannak
elhelyezve. A gytijtdhelyek szilard kozlekedési utvonalon megkdzelithetdek.

- Kommunalis hulladék: a szocialis blokknal elhelyezett gytlijtdeszkdozokbe, valamint az udvaron 1évo
konténerbe gytijtik.

Kommunadlishulladék-gytijtéhely: a szocialis blokknal kihelyezett miianyag kukaedényzetben gytijtik.
A 1,1 m3-es fedett kdzponti gyiijtdhely a gyartocsarnok oldalan talalhato.
Egyiddben gylijtheté max. mennyiség: 50 kg
A hulladék taroldsanak iddtartama: 1 hét

Veszélyes hulladek gyiijtése

A tevékenység soran képzddo veszélyes hulladékok gytijtése a kdzvetlen keletkezés helyén kihelyezett
munkahelyi gytlijtéhelyen, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban leirtaknak
megfelelden kialakitott izemi gytjtéhelyen torténik.

a A munkahelyi gytijtohelyek:
- A munkahelyi gylijtéhely az lizem teriiletén (présnél) kialakitott elkiilonitett teriileten kertilt
kialakitasra. Aljzata: teherbiro, folyadékzaro, beton, Alapteriilete: ~ 1-2 m?
- A veszélyes hulladék gytjtése, a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsat megakadalyozo
védelemmel ellatott, a hulladék fizikai €s kémiai tulajdonsagainak ellenallé edényzetben torténik.
- A hulladék taroldsanak iddtartama: max. 6 honap
- Egy id6ben elhelyezett hulladék mennyisége: 0,3 — 0,35 tonna

o Az iizemi gyujtohely:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban leirtaknak megfeleléen kialakitott iizemi

gyljtéhely a lizem teriiletén a telephely kozpontjaban levo épiilet keleti oldalanal.

Aljzata: teherbird, folyadékzard, beton, Alapteriilete: ~ 30 m?, A gytjtdhely elfolyas elleni

védelemmel rendelkezik, betonaljzatu, viz és vegyszerallo feliiletkezeléssel ellatott, fedett, zarhato

raktarépiilet, folyadékzard aljzattal és ellen6rzo aknaval ellatva.

- A veszélyes hulladék gytjtése, a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsat megakadalyozo
védelemmel ellatott, a hulladék fizikai €s kémiai tulajdonsagainak ellenallé edényzetben torténik.

- A hulladék tarolasénak idétartama: max. 1 év

- Egy id6ben elhelyezhetd hulladék mennyisége: 6 tonna

A Kft. a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet 17. §. szerinti adattartalom szerinti, Hulladék-gytjtOhely
lizemeltetési szabalyzatat mellékeltben csatolva.

V.3.5 A hulladékok kezelése

kéd Hulladék megnevezése Hulladék
kezelési modjai
1101 06* | Kozelebbrél nem meghatarozott savak DI
1101 09% Ve:vz€lyes ’an),/agokat tartalmazo iszapok és R4
szirdpogdcsak
1501 10* Veszélyes anyagot tartalmazo csomagolasi hulladék DI0
160303 * veszélyes anyagokat tart-6 szervetlen hulladék DI0
200301 Egyeb telepiilési hulladék D5

*: a hulladékok kezelésénél a végso kezelési modok keriiltek feltiintetésre.
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A gyartasi és kisegitd tevékenységek soran képzddo és a telephelyen kiviil kezelendd hulladékok a
gazdalkodd szervezettel szerzddott hulladékkezeld szervezeteknek adja at tovabbi kezelésre. Az
atvevok elsosorban begyijto, eldkezeld szervezetek, akik a hulladékok megfeleld tovabbi kezelésérdl
gondoskodnak.

Hulladékot atvevo szervezetek:

Nem veszélyes hulladékok:

Atvevé: TAPPE Kft.
Hulladékkezelési engedély szama: 12/000058-008/2024., 12/000058-016/2024.
KUJ: 100300426, KTJ: 100380027

= Kevert telepiilési szilard hulladék - 200301

Veszélyes hulladékok — egvéb agazati hulladékok

Atvevé: Salvage Trio Kft.

Hulladékkezelési engedély szama: BE/66/02203-22/2022

KUJ: 102 047 697 KTJ: 101 727 052
= Ko6zelebbrdl nem meghatarozott savak — 110106*
* Veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszapok és szlirpogacsak —110109*
= Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolasi hulladék — 150110*

Nyilvantartas
A tevékenységbdl képzddo veszélyes €s nem veszélyes hulladékok nyomon kovethetdsége érdekében
vezetett nyilvantartasi rendszer az alabbi adatokat, bizonylatokat tartalmazza:

- hulladék termeld 4ltalanos adatai (név, KUJ, KTJ, KSH, elérhetdségek...)

- telephelyen folytatott tevékenységek felsoroldasa, TEAOR kéddal,

- akeletkezo6 hulladékok (fajtanként) megnevezése, Azonosito kod, fizikai jellemzdje,

- keletkezd hulladék mennyisége, készlet,

- kezelésre atadott hulladék mennyisége, dtadas datuma, bizonylat szdma, atvevd adatai (KUJ, KTJ,
neve, cime), kezelés kodja,

- vesz€lyes hulladék esetén veszélyességi jellemzé H szam, C szam,

- anyagmérleg a technoldgiadba felhasznalt, veszélyes hulladékokat eredményezd anyagokrol, havi
bontasban.

Adatszolgaltatas

A cég 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirdsai szerinti adatszolgaltatasi kotelezettségének, a
targyévet kovetd év marcius 1. napjaig rendszeresen eleget fog tenni. A nyilvantartas vezetése és az
adatszolgaltatdsok megtétele a kornyezetvédelmi megbizott feladata.

V.3.6. Hulladékok kezelése a felhagyas idoszakaban

A megsziintetés soran az épiiletek elbontasra keriil az épitési sorrend megforditdsaval. A bontds soran
az ¢éplleteket feliilrdl lefelé fog torténni gépi erdvel. A bontds soran kitermelt bontott anyagokat
rakatokba rakjak. Egyes résziiket (pl.: falszerkezetben és alapban 1év6 tomor téglat) sajat anyagaban
ujrahasznosithatjak, azaz ¢épitéanyagként értékesithetik. Masik résziiket, az értékesitésre nem
hasznélhat6 hulladékokat, homlokrakod6 ¢és forgorakodd segitségével tehergépkocsikra rakjak, és
hulladékkezel6 telepen artalmatlanitjak.
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Azt itt keletkezd hulladékokat fajtanként kiilon kell gytiijteni és minden hulladékot arra feljogositott
begytijtének (hasznositonak, artalmatlanitonak) atadni. A beton alapot hidraulikus bontdkalapéacs
segitségével feltorik, majd a helyszinrdl kotord telepre széllitjdk, ahol apritjak, osztdlyozzak, majd
értékesitik. A beton mennyisége 500 m* (kb. 750 tonna). A betonalapbol kijové vasanyag, fémhulladék
atvevonek keriil atadésra.

A felhagyas kornyezetvédelmi engedély és bontasi engedély koteles tevékenység, igy ennek keretében

—az adott id6pontban — sziikséges vizsgdlni a hulladékok kezelésének, hasznositasanak modjat. A
kivitelezést kdvetden a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, 1. szama mellékletében felsorolt
bontasi hulladékok tényleges mennyiségérdl az épittetd (kivitelezd) koteles elkésziteni az bontasi
hulladék nyilvantartolapot.

*  Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok keletkezésével iizemszertien nem kell szamolni, azonban el6fordulhat hogy a
helyszini munkalatok soran a munkagépek esetleges meghibasodéasakor (pl. hidraulika csévek sériilése)
hulladékok képzddnek. Ebben az esetben minden keletkezé hulladékot a keletkezés helyszinérdl (pl.
olajos fold letermelése) el kell tavolitani és a tovabbi kornyezetszennyezést kizaré modon sziikséges
gyljteni (zart, elcsorgas, kiporzés elleni védelmet biztositd edényzetben) az elszallitasig. Célszerii az
ilyen havaria esetekre a telepitési helyszineken karmentd talca biztositasa. A hulladék atadas csak arra
érvényes engedéllyel rendelkezd begytijtonek torténhet

V.3.7. Osszegzés, intézkedési javaslatok
Osszességében megidllapithato, hogy:

- a képzdédo hulladékok mennyisége €s veszélyessége a kornyezetterhelés érdekében kismértékiire
van szoritva,

- hulladékok altali veszély €s a kockazat valds mértéke ismert, ezért annak kezelésében megfeleléen
jéarnak el,

- ahulladékkezelési tevékenység telephelyen kiviili teriiletet nem érint,

- felelds gondossaggal jarnak el azzal, hogy hulladékok kornyezetterheld hatdsat kismértékiire
csokkentik,

- a miuszaki és gazdasdgi koriilményeket figyelembe véve az elérhetd legjobb eljaras elvét
alkalmazva a leghatékonyabb gytijtési és kezelési modokat végzik,

- torekednek a hulladékhasznositasra,

- telephelyen hulladékot nem hagynak el, nem halmoznak fel, valamint azt ellendrizetlen
koriilmények kozott nem helyeznek el.

Mindezeket figyelembe véve megdllapithatd, hogy a technologidkbdl szarmazo hulladékokkal a
jelenlegi technikai szinvonalnak megfelelden, illetve azt megeldzve cselekednek.

Hulladékgazdalkodasi téren alkalmazott BAT technologidk:

- hulladékok csokkentésére szigoru technologiai fegyelemrdl gondoskodnak, illetve szakcégek
szolgéltatasat veszik igénybe,

- képzddo6 hulladékok mennyiségét naprakészen nyilvantartjak,

- torekednek az Gjrahasznosithato és a kornyezetbarat segéd- és alapanyagok minél nagyobb aranyt
felhasznalasara,

- a gazdalkodd szervezet altal forgalomba hozott csomagoléanyagok hasznositasara koordinald
szervezettel allnak szerzodésben,

- a hulladékgazdalkodasért felelds alkalmazottak folyamatos tovabbképzését ¢és oktatasat
biztositjak,
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a rendelkezésre allo kutatési, fejlesztési eredményeket rendszeresen alkalmazzak,

a cég ISO 9001; 14000 mindségiigyi rendszert miikodtet,

nem hasznosithaté hulladékok gytijtését jogszabalyoknak megfelelé kornyezetszennyezés €s -
veszélyeztetés mentes helyen gytijtik, illetve a gylijtéhely megfeleld iizemeltetésérdl a hulladékok
rendszeres elszallitdsaval gondoskodnak,

gondoskodnak a nem veszélyes hulladékok szelektiv gylijtésérdl, amivel a hulladékok
hasznosithatosagat novelik,

a telepen hulladék elokezelést végeznek, igy a gyiijtéhelyre kisebb teriiletet kellett igénybe venni,
valamint a szallitas hatékonysagabol adédoan gazdasagi terhet csokkentettek.

Intézkedési javaslatok (jovahagyott hulladékgazdalkodasi terv cselekvési programja alapjan):

V4.

Adatszolgaltatasi kotelezettségek folyamatos teljesitése a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet €s
a 166/2006/EK rendelet eldirasai alapjan.

A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleld nyilvantartas vezetése.

A veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely szabalyzatanak betartasa.

A hulladékok telephelyrdl torténd elszallitasdnak folyamatos biztositasa, a hulladék felhalmozas
megakadalyozasa érdekében.

A hulladék atvevo partnerek szerzddéseinek folyamatos megujitasa €s az engedélyeik bekérése,
ellendrzése.

Viz- és talajvédelem

V.4.1 Jellemzo vizhasznalatok és vizi létesitmények

Vizellatas

Szocialis célu vizellatd rendszer:

A gyar szocialis és technoldgiai célu vizellatasa a varosi ivovizhalozatrdl biztositott. A vizszolgaltatas
az ALFOLDVIZ Zrt.-vel, mint kdzszolgaltatdval kotott szerzOdésen alapul. A telephely egy betaplalasi
ponton kapja a vizet, melyet kiilon vizéraval mérnek.

2020. év 2021. év 2022. év. 2023. év 2024. év

Vizfelhasznalas (m*/év) 1805 1750 1602 1589 1340

Fejlesztések soran varhato vizfelhasznalas:

Jelenlegi dllapot Uj Kémiai nikkel kid sor | Uj KTL sor telepitése
(2024. évben) telepitése utdni dllapot utdani dllapot
Galvanizal6 sor ~ 940 m*/év (4,2 m*/d) ~ 940 m*/év (4,2 m*/d) ~ 940 m*/év (4,2 m*/d)
~ 3 A
KTL sor ~963 m¥/év (4,36 m¥d) | ~963 m¥/év (4,36 m¥/d) 1960£§ /ée;v (4,36
Kémiai nikkel kad sor - ~ 252 m¥/év (4,2 m*/d) ~ 252 m¥/év (4,2 m*/d)
Osszesen ~1903 m3/év ~2155 m3/év ~3152 m3/év
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A vizmérleg a kovetkez0 tablazatban lathato:

A viz
Vételezése Felhasznalasa Kibocsatasa
e, Szocialis szennyviz elvezetés
Szocialis vizigény: 5 % N enny
i1 1. , kozcsatornaba
Varosi halozatrol 1900 Ty —— —— - -
/v Galvanizal6 sor, Kémiai nikkel | Technologiai szennyviz elvezetés
) sor: ~45 9 kozcsatornaba
100 % %

Technologiai szennyviz elvezetés

. 0
KTL sor: ~ 50 % kozcsatornaba

V.4.2 A szennyviz keletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan
A telepen évente felhasznalt keletkezd szennyviz jellege:
- Szocidlis szennyviz
- Technolodgiai szennyviz
Szocidlis szennyviz

A szocidlis célu vizfelhasznélds a telepiilési ivoviz halozatrdl biztositott. A szocialis helyiségek az
irodaépiiletben €s a gyartocsarnokban talalhatok.

A szennyviz mennyiségének meghatarozasa mérésen alapul. A szennyviz a telepiilési kdzcsatornaba van
vezetve, befogaddja az ALFOLDVIZ Zrt. mint telepiilési kozszolgaltato.

Technologiai szennyvizek

2020. év 2021. év 2022. év. 2023.¢év | 2024. év

Technoldgiai szennyviz (m3/év) 1800 1356 1354 1298 1126

A Kémiai nikkel sor telepitésével a kibocsatott szennyviz mennyiségénél max 10 %-os emelkedés
varhatd, mivel a technoldgiai sor izemeltetése havonta 3-5 nap, évente max 60 nap.

Az alkalmazott technologia soran keletkezd technologiai szennyviz savakat, lagot, vasat, horganyt,
haromértékii krom ionokat tartalmaz. A keletkezd technologiai szennyviz, egy az lizemcsarnok déli

részén levo szennyvizkezeldn keresztiil kertil tisztitasra.

A szennyvizkezelés soran semlegesitéssel biztositjak a fémoxidok levaladsahoz sziikséges feltételeket:

NayZn(OH); +2 H' —  Zn(OH)»+2Na"+2H,0
crit +3 OH" —  Cr(OH);
Fe** +3 OH" —  Fe(OH);
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A kezeletlen szennyviz fogadasara 1 db (T1) 6blitéviz fogadé tartaly, 1 db (T2) lugos tartaly és 1 db
(T3) savas tartaly all rendelkezésre.
« TI tartaly fogadja a savas-lugos oblitdvizeket
« T2 lugos tartaly fogadja:
- azsirtalanito
- el. Zsirtalanitd koncentratumokat,
- ahorgany elektrolit sziirés maradékait
« T3 savas tartaly fogadja a:
- asavas pacold, dekapir oldatokat,
- apasszivalo oldatokat

G@ VEG-pH MERO TARTALY

6’9 HOMOKSZORO

REAXTOR L.

|SZAPSZIV.

A T2, T3 tartalybol az 6blitdvizekkel egyiitt, szivattyu segitségével az 1. (T4) vagy a II. (T5) reaktorokba
adagoljak a szennyvizet.

Az 1. és IL. reaktorban a szennyvizoldat homogenizalasa torténik, sliritett levegds kevertetés illetve
szivattyu segitségével.

Itt torténik a pH beallitasa is, amit HCL vagy H2SO4 vegyszerekkel fognak megoldani. A semlegesitett
viz 2 — 3 6rés id6tartamt iilepedés utan dekantalassal a T6 ferdelemezes iilepitébe keriil, tovabbi
iilepitésre. A Kkiiilepedett iszapos fazis szivattyaval a (T7) {ilepitdbe, iszapsiiritébe keriil tovabbi
kezelésre.

A szennyviz jobb iilepithetdsége érdekében flokkulaldszer oldat adagolasa torténik.

A ferdelemezes iilepit6 (T6) tulfolyotaskajabol a mar gyakorlatilag iszapmentes szennyviz gravitacidsan
a puffertartalyba (T8) keriil elvezetésre, ahonnan a nyomasfokozé-atemeld szivattya sziirére (T9)
nyomatja at. A szlirén a még esetlegesen visszamarad iszap kiszlirése torténik.

A sziirérél elfolyd kezelt szennyviz a (T15) kezelt 22 m3-es viztarozoba keriil, ahonnan telepiilési
szennyvizhalozatra kertil elvezetésrea kommundlis szennyvizzel egyiitt .

Az (T7) iszapstiritobol és a ferdelemezes iilepitébdl (T6) az iszap membranszivattyuval az iszapprésre
(T11) kertil at. Az iszapprésrdl kikeriil 30 % szarazanyag tartalmu iszap fémhordokba kertil gytijtésre.
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A fémhordokat a munkahelyi gytijtéhelyen taroljak, melyet a Kornyezetvédelmi Feliigyeloség
hulladékgazdalkodasi engedélyével rendelkezd cégnek keriil dtadasra.

Az iszapprésen (T11) levalasztott szennyviz az A1 aknaba keriil elvezetésre.

A takaritasbol, felmosasabol szarmazd viz az Al aknaba keriil, ahonnan szivattyival a savas-ltigos
oblitévizeket fogado tartalyba (T1) keriil.

Az el6kezelt szennyviz a végtarozoba keriil ahonnan a telephelyi szennyviz csatornan keresztil a
telepiilési kozcsatornaba van vezetve, befogaddja az ALFOLDVIZ Zrt. mint telepiilési kozszolgaltato.
A technologiai szennyviz a racsatlakozéas eldtt keveredik a szocialis szennyvizzel, és gy kertil
kibocsatasra a telepiilési csatornaba.

«  Tervezett technologiai szennyviztisztitasi kapacitisnovelés
A telephelyen beliil a szennyviztisztitasi kapacitst is novelni fogjak két titemben.

1. iitem: A telephely levd 1. Uzemépiiletben miikodd galvansoron keletkezd szennyviz tisztitasat az

cre

a jovOben tisztitani. A 1étesitési engedélyes terv készitése jelenleg folyamatban van.

2. fltem: Tavlatilag tervbe van véve, hogy az 1) lizemcsarnokban egy ) KTL festOsor telepitése.

crer

kertilni. Az 4j KTL sor telepitését a piaci igények hatdrozzak meg, melynek idépontja elére nem
diagnosztizalhato.

Onellendrzés

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. §. (2)
bekezdésének c) pontja alapjan az iizem Onellendrzés koteles.

A vallalkoz6 az onellenérzést a BM Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal jovahagyott 35400/2497-
7/2020. ikt. szam® engedély alapjan végzi.

Az Onellendrzés keretében a kibocsatott szennyvizet, negyedévenként, kettdé mintavételi helyen
vizsgaljak.

Megnevezés Helye X AUZ % EHKTJ

1. Kibocsatasi pont | Kibocsatas utani elsé akna 181092 803122 102673327

2. Kibocsatasi pont | Racsatlakozas eldtti utolsd akna 181140 803128 102555975
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Az Onellendrzés keretében a kibocsatott szennyvizet, félévenként, a kijelolt mintavevo helyen minta
vételezik és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, valamint az engedélyben leirtak alapjan:

Szennyezd anyag Kiiszobértéek | Meértékegység Vizsgalati modszer
pH 6,5-10,0 - MSZ260-4:1971:1;2;3
10’ iilepedd anyag 150 mg/l MSZ260-3:1973:7
Osszes Vas 10 mg/l MSZENISO11885:2000
Osszes S6 2500 mg/l MSZ260-3:1973
Krém (VI) 0,1 mg/l MSZ260-32:1989
Osszes krém 0,5 mg/l MSZENISO11885:2000
Osszes Cink 2 mg/l MSZENISO11885:2000

A mintavétel modja: pontminta

Vizsgalatot végzo laboratorium:

Név:  ALFOLDVIZ Zrt. Kézponti Laboratériuma
Cim: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Akkreditalt szam: NAH-1-0951/2021

1. Kibocsatasi pont (Kibocsatds utdani elsé akna) vizsgalati eredményei

2020.
Szennyezd anyag Hatarerték
mdrcius junius oktober november
pH 8,01 8,46 8,61 8,63 6,5-10,0
10’ iilepedb anyag <5 <5 <5 <5 150
(em’)
Osszes Vas (mg/1) 0,32 0,28 0,09 0,26 10
Osszes S6 (mg/1) 465 531 560 492 2500
Krom (VI) (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Osszes krom (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Osszes Cink (mg/1) 0,85 0,42 0,25 0,51 2
2021.
Szennyezd anyag Hatarerték
mdrcius Jjunius szeptember | november
Kréom (VI) (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Osszes krom (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Osszes Cink (mg/1) 0,44 0,32 0,22 0,41 2
2022.
Szennyezd anyag Hatarérték
madrcius junius szeptember | november
Krom (VI) (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Osszes krom (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Osszes Cink (mg/l) 0,65 0,17 0,50 0,29 2
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2023.
Szennyezd anyag Hatareérték
mdrcius Jjunius szeptember | november
Krom (VI) (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Osszes krom (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Osszes Cink (mg/l) 0,18 0,22 0,20 0,32 2
2024.
Szennyezd anyag Hatarérték
madrcius Jjunius szeptember | november
Krom (VI) (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Osszes krom (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Osszes Cink (mg/1) 0,26 0,17 0,45 0,26 2
2. Kibocsatasi pont (Rdacsatlakozas elotti utolso akna) vizsgalati eredményei
2020.
Szennyezd anyag Hatarérték
mdrcius Jjunius oktober november
pH 8,01 8,33 8,63 7,92 6,5-10,0
10’ iilepedb anyag <5 <5 <5 <5 150
(cm?)
Osszes Vas (mg/l) 0,65 2,72 0,3 6,38 10
Osszes S6 (mg/1) 129 481 226 493 2500
Krom (VI) (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Osszes krom (mg/1) <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,5
Osszes Cink (mg/l) 0,22 0,48 0,08 0,96 2
2021.
Szennyezd anyag Hatarérték
mdrcius Jjunius szeptember | november
pH 8,14 8,12 8,41 8,27 6,5-10,0
10’ iilepedb anyag <5 <5 <5 <5 150
(mg/l)
Osszes Vas (mg/l) 3,07 1,00 0,56 0,85 10
Osszes S6 (mg/1) 473 432 779 429 2500
2022.
Szennyezd anyag Hatarérték
mdrcius Jjunius oktober november
pH 8,25 7,88 8,32 8,31 6,5-10,0
10’ iilepedb anyag <5 <5 <5 <5 150
(mg/l)
Osszes Vas (mg/l) 2,97 4,07 0,88 2,53 10
Osszes S6 (mg/1) 471 397 508 547 2500
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2023.
Szennyezd anyag Hatarerték
mdrcius junius szeptember | november
pH 8,18 8,22 8,16 7,83 6,5—-10,0
10’ iileped6 anyag <5 <5 <5 <5 150
(mg/l)
Osszes Vas (mg/l) 0,86 0,41 0,8 4,08 10
Osszes S6 (mg/1) 727 862 776 486 2500
2024.
Szennyezd anyag Hatarerték
mdrcius junius szeptember | november
pH 8,22 8,08 8,12 8,13 6,5—-10,0
10’ iileped6 anyag <5 <5 <5 <5 150
(mg/l)
Osszes Vas (mg/l) 0,64 0,39 0,39 1,24 10
Osszes S6 (mg/1) 548 504 759 656 2500

V.4.3 A csapadékviz elvezeto rendszer bemutatasa

A teriiletekre lehullé csapadékviz a teriileteken elszikkad. A tereprendezés sordn a lejtések kialakitasa,
a meglevo csapadékviz arkok megovasa biztositja, hogy az igénybe vett és a szomszédos teriiletek
csapadékviz-elvezetése tovabbra is megfeleld legyen.

V.4.4 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa

Az lizem teriiletén vizkészletre gyakorolt hatasok nyomon kovetésére karmentesitési monitoring
rendszer nem mukodik.

V.4.5 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa
A telep kornyezetében elhelyezkedo felszini vizek és vizkivételi helyek:

A t4 fO vizgyljtéje a Sebes-koros az lizemtdél mintegy 1 km-re folyik. A telepen keletkezd
szennyvizeknek attételesen — a szennyviztisztitd telepen keresztiil — az kords a befogadoja. A lehulld
csapadek a mélyebb fekvésii zold teriileten szikkad el.

A legkozelebbi felszini viz az lizem dél részén 1 km-re a Sebes-koros, ennek nincs kapcsolata egyéb
felszini vizekkel.
Felszin alatti vizek

Az érintett teriilet érzékenysége:

Telepiilés:
Szennyezettségi érzékenységi kategoria:

Korosladany /Békés Varmegye/
érzékeny teriilet

A talajviz a felszin alatt 2-3 m koriil ingadozik, védelmét a felette 1évd agyagos képzddmények tobbé
kevésbé¢ biztositjak. A vizfoldtani adottsagokbdl adodoan a 17 — 22 m és a 27 — 30 m kozotti rétegvizek
a felszini szennyezddésre mar nem érzékenyek. A homokszintek kozotti agyag, agyagos képzédmények
a védettséget biztositjak.
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Szennyezdanyagok elhelyezése, kockazatot jelento helyek:

A foldtani kozegre- €s a felszin alatti vizre kockdzatot jelentenek azok a helyek, ahol szennyezdanyagok
vagy azt is tartalmazé egyéb anyagok elhelyezése torténik vagy koradbban tortént. Szennyezdanyagok
kozvetlen ill. kozvetett bevezetése nincs a felszin alatti vizbe. Alabbiakban megadjuk azokat a helyeket,
amelyek esetében a szennyezdanyagok gylijtése, taroldsa miatt a kornyezeti kockéazat felmertil.

» Szennyviz tisztito rendszer, 50 m® puffertartdly =~ EOV (kdzéppont):  X: 181095
Y: 803110
Felszin feletti, savall6 padozaton elhelyezett 50 m*-es puffertartaly, mintavételi csap. A berendezés
miuszaki védelme biztositja a talaj és a talajviz szennyezésének kizarasat.
= Galvanizal6 sort €s KTL sort tartalmazo iizemépiilet EOV (kozéppont): X: 181117
Y: 803115
Felszin feletti, savallo padozaton vannak elhelyezve a kadak. A berendezés miiszaki védelme
biztositja a talaj €s a talajviz szennyezésének kizarasat.
= veszélyes hulladék tizemi gytijtOhely EOV (koézéppont ):  X: 181083
Y: 803094
A gytijtéhely a raktarépiilet végében van kialakitva. Beton burkolata, fedett, két oldalrdl zart. A

folyékony (olajos) hulladékok karmento talcan elhelyezett gytijtéedényekben vannak tarolva.

A telephelyen a 219/2004.(VIL.21) Korm. rendelet szerint FAVI engedélykoteles 1étesitménynek a
nincsenek. Erre vonatkozdan a FAVI bejelentés ¢és engedélykérelem benyujtasa nem sziikséges.

* Hattérszennyezettség

A korabbi tevékenységet végz6 gazdalkodd szervezet felszamoldsra keriil melyhez — értesiiléseink
szerint kornyezetvédelmi feliilvizsgélat késziilt, mely nem keriilt a birtokunkba.

A telephelyen szennyezettséget nem tapasztaltak. Az iizemben olyan tevékenység nem folyt, mely
szennyezést okozhatott volna.

V.4.6 Alapallapot-jelentés a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 13. szamu melléklete
szerint

A jelenlegi engedélyezési eljarashoz, 2 db furatbol allo felderitd jellegli vizsgalat tortént, annak céljabol,
hogy a teriileten folytatott korabbi tevékenység terhelte-e a talajréteget €s a talajvizet.

= A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatdsa

A teriilet lehataroldsa:

A telephely neve: Galvanizal6 tizem

Kornyezetvédelmi Tertilet Jel (KTJ): 100684028

Telephely cime: 5516 Korosladany, Dozsa Gyorgy utca 64.
Telephely helyrajzi szama: 2417/17, 2417/18

A teriilet sarokponti EOV koordinatak: X: 181154 Y: 803074
X: 181149 Y: 803132
X: 180967 Y: 803111
X: 181044 Y: 803063
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A teriilet korabbi hasznadlatdt, beépitettségét és boritottsagdanak valtozdsdt bemutato dokumentumok

A telephely koraban ,,Korosladanyi Gépgyaregység Szovetkezetként” lizemelt, mely felszamolasa és
megsziinése utan a szabadon 4ll6 épiileteket, kiilonb6zd, egymastol fiiggetlen vallalkozasok bérelték ki.
Baranya L4szl6 vallalkozo telephely 2417/17 hrsz-u teriileten levd épiiletében kezdte meg a galvanizald
iizem tlizemeltetését. Az €piiletben, kordban szénnel lizemeld kazanok voltak, melynek a visszamaradt
égési termékét, a salakot a telephelyen beliili utak feltoltésére hasznaltak. (A felszdmolashoz
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat késziilt, mely nem kertilt a birtokunkba)

2014-2015. évben a 2417/18 hrsz-u teriileten egy 0j lizemcsarnok keriilt kialakitasra mely Galvanizald
sornak és 1) KTL festdsornak adott helyet. A 2019. évben a 2417/18 hrsz-u teriilet déli oldalan
kialakitasra keriilt egy Gjabb iizemcsarnok, melyben jelenleg egy szemcseszord lizemel.

2020. juniusaban a galvanizalo iizem iizemeltetését Baranya Laszlo egyéni vallalkozd jogutddjaként a

Baranya Galvan Kft. folytatta a mod. BE/38/00877-9/2020. {igyiratszamu egységes kornyezethasznalati
engedély alapjan.

A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az élovilagnak és a védendo
természeti értékeknek a bemutatdasa

A 1égi6 talajvizét felszin kozeli jo vizvezetd képességli kavics és homokrétegek taroljak. A Kordsok
vidékeén €s attdl délre a talajviz kozepes mélysége 2-4 m-re van a terepszint alatt.

Korosladany és kornyezete relative magas talajvizallasu teriilet, mely jelleg folytatodik déli iranyban is.
Ezt j6l jellemzi, hogy az elmult évek magas vizallasu idészakaiban a maximalis talajvizszint néhany dm-
re meg is kozelitette a felszint. A talajviztiikor évszakos ingadozasa a magas talajvizallasu teriileteken
kicsinek mondhato, az 50 éves talajvizszint-iddsorok alapjan atlagosan 2,0 m koriili. Ezeken a helyeken
els@sorban a csapadék és a parolgas hatasa hatdrozza meg a talajviz szintjét és jarasat. Azonban az elmult
10 év iddsorai alapjan megallapithatd, hogy varostol délre ebben az idészakban mar csak 0,3 m a
vizszintingadozas, a varostol északra pedig 0,7 m. Ugyanezen adatok alapjan a talajviz kdzepes szintje
~84,0-86,0 mBf kozotti a régioban.

A teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktudlis tevékenységek, technoldogiak és
azok anyagfelhasznadlasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra),
anyagforgalmanak, tarolasanak, szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

A telephely kordban ,,Korosladanyi Gyaregység Szovetkezetként” iizemelt, a korabbi technoldgiarol és
azok anyagfelhasznalasarol nincs adat. Jelenleg egy Galvanizalo tizem (technoldgiat, anyagfelhasznalas
jellegét korabbiakban ismertetve lett.) ¢és mezdgazdasagi tevékenységet folytatd vallalkozéasok
izemelnek.

A teriilet tovabbi haszndlatianak részletes bemutatisa a tevékenységek, technologiak, valamint a
felhasznalt anyagok és keletkezé hulladékok, kornyezeti kibocsdtisok részletes ismertetésével,

anyagforgalmi diagramok megaddasaval,

Részletesen lasd a ,,A tevékenység ismertetése” €s a ,,hulladékok kezelése” cimi fejezetekben.
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Annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran felhasznalt,
eloallitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani kézegben és a
felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertandnak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és
modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A foldtani kozeg ¢s a felszin alatti viz (talajviz) alapallapotanak rogzitésére, a feltételezett kockazatot
jelentd helyek kozelében 2 db ideiglenes mintavételi pontot létesitettek. A felszin alatti vizek,
alapallapotanak rogzitésére a meglevd monitoring kutakbol tortént mintavétel

S e EOV koordinata

X Y
1. furat 181159 803133
2. furat 181073 803121

Az ideiglenes mintavételi furatokbol mintaztak a foldtani kdzeget, -0,5 és -1,5 méteres mélységben, a
talajvizet kb. -4,0 méteres mélységben.

A mintakat akkreditalt laboratoriumban vizsgaltak a kdvetkez6 komponensekre.

Vizsgalt komponensek:

Furat icl foldtani kozeg -0,5 m felszin alatti viz
uratjele mélységbdl (talajviz)
1. furat tox nehézfémek e entx
,X. zemex, , tox nehézfémek, altalanos
ammonium, nitrit, nitrat, 1
2. furat 1o s , vizkémia
vezetOképesség

A kordabbi tevékenységekbdl szennyezdanyagok kiornyezetbe tortént kibocsdatdsdanak és a teriiletet
érinto rendkiviili havaria események (tiizesetek, robbandsok, szivargasok, elfolydsok, kiporzasok,
elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mdar elvégzett karfelszamoldsi intézkedések
(karmegelozés, karenyhités, karelhdritis, kdarmentesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok,
dallapotértékelések, auditok és azok dokumentdcidinak bemutatdsa,

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a cégnek nincs tudomasa arrdl, hogy a teriileten kordbban tortént-e
szennyezOanyag kornyezetbe valo kibocsatasa, és a teriiletet érintd rendkiviili havaria.

A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének, mennyiségének
ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitds, tdrolds, felhaszndldas, hasznositds
koriilményeinek bemutatdsa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti csovezetékek haszndlatanak,
veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és dtépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellendrzése
és karbantartasa koriilményeinek, pontos térképi azonositisanak ismertetése,

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a cégnek nincs tudomasa arrol, hogy a teriileten korabban tortént-e
veszélyes anyagok tarolasa, foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti cs6vezetékek haszndlata, telepitése
¢s atépitése.

A telephelyen korabban folytatott gépgyartasi tevékenységet kiszolgald folyamatként az 1. szamu
iizemépiiletben, szénnel lizemeld kazanoknak miikodtek. A szén eltiizelésénél salak keletkezett, melyet
a telephelyen beliili utak feltoltésére hasznaltak fel.
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A hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet érzékenységi
kategoridinak ismertetése,

A teriilet hasznalatanak jellege: Gip-2 — gazdasagi, ipari teriilet
Telepiilés: Korosladany /Békés Varmegye/
Szennyezettségi érzékenységi kategoria:  érzékeny teriilet

» A felszin alatti vizek, a foldtani kiozeg dllapotanak bemutatdsa

A telephelyre jellemzd felszin alatti vizaramlasi irany D-DNy-i irdnyu. A vizaramlasi iranyt és a
kockézatot jelentd pontokat figyelembe véve a talaj -0,5 és -1,5 méter mélységben, a foldtani kozeg
(talaj) és a felszin alatti viz (talajviz) vizsgalatara — szennyezési kockazatot jelentd helyek kdzvetlen
kozelében — 2 db ideiglenes mintavételi pontot l1étesitettek.

Rt ol EOV koordinata

X Y
1. furat 181159 803133
2. furat 181073 803121

Vizsgalati eredmények:

A technologiaban jellemzden cink, réz, nikkel, kadmium salétromsav, s6sav szennyezdanyagok (és ezek
szarmazékai) jelenhetnek meg, a ki- és beszallitasbol olajszarmazékok okozhatnak szennyezést, ezért a
talaj és a talajviz vizsgalatoknal a toxikus fémek, nitrit, nitrat, ammonia (altaldnos vizkémia), komponens
koroket vizsgaltuk.

« Talajmintak vizsgalati eredményei

ek T rijasm | maasm | Moo )
Ag mg/kg 1,29 1,29 2
As mg/kg 8,54 8,96 15
B mg/kg 116 120 1000
Ba mg/kg 240 181 250
Cd mg/kg 0,17 0,22 1
Co mg/kg 10,1 21,0 30
Cr mg/kg 67,8 73,6 75
Cu mg/kg 36,4 36,0 75
Hg mg/kg <0,05 <0,05 0,5
Mo mg/kg 0,07 0,94 7
Ni mg/kg 35,4 32,5 40
Pb mg/kg 16,7 18,7 100
Sb mg/kg 0,18 0,23 5
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Merte,k- Ie7l, (0 S F2./-0,5m Haté.r.érték 6/2009.(IV..1,4.)
egyseg egylittes rendelet alapjan
Se mg/kg 0,25 0,51 1
Sn mg/kg 2,16 2,31 30
7/n mg/kg 88,8 84,4 200
Nitrat mg/kg 16,8 17,5 500
Nitrit mg/kg 0,36 <0,1 100
Ammonium mg/kg 1,20 <0,1 250
Vezetoképesség uS/cm 2340 4010 2500

A vizsgélati eredményekbdl lathatd, hogy mind a kettd furat -0,5 méteres mélységben a Barium

koncentracioja magas de nem haladja meg a hatarértéket.

Az ¢érintetlen foldtani kdzeg, okologia egységének kiilsé behatassal (pl.: szaraz furés, asas stb.) torténd
megbontasa bor felszabadulasat eredményezi. A bor magas koncentracioja természetes eredetiinek

tekintheto.

A tobbi komponens tekintetében lathatd hatarértéket meghaladoé koncentracioé nincs.

A vizsgalati eredményekbdl l1athato, hogy mind a harom furat -0,5 és -1,5 méteres mélységben a TPH-

Hatarérték
Mérték- 1./ 2./ 6/2009.(1V.14.)
egység | -0,5m | -0,5m | egyiittes rendelet
alapjan
TPH-GC mg/kg 8,86 8,25 100

GC jelen van de koncentracidjuk koncentracidja nem haladja meg a hatarértéket.

Osszességében megallapithato, hogy a foldtani kozeg, -0,5 méteres mélységii rétegeinek — a
laborvizsgalati eredmények alapjan — a vizsgalt komponensek koncentracioi hatarérték alatti

mennyiségeket jeleznek.

» Talajvizmintak vizsgalati eredményei

Bs Hatarértek
Me“e,k' 1. furat | 2. furat 6/2009.(1V.14.)
cgyseg egyliittes rendelet alapjan
pH 7,25 7,37 6,5-9,0
Vezetdképesség uS/cm 6940 1361 2500
Hidrogénkarbonat mg/l 842 659 50
Karbonat mg/1 <3 <3 0,5
Osszes lugossag mmol/l 13,8 10,8
Osszes keménység | CaO mg/l 1896 129
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Méﬂéik- 1. furat | 2. furat 6/ 2}(13?;9?(6;\’[7%11(4-)
cgyseg egyiittes rendelet alapjan
KOI, mg/1 33 1,75
Szulfat mg/l 3720 235 250
Nitrat mg/l 1,3 0,6 50
Nitrit mg/l 0,09 0,07 0,5
Klorid mg/1 441 11 250
Foszfat mg/1 0,11 0,21 0,5
Ammoénium mg/1 0,05 <0,01 0,5
Vas mg/l <0,01 <0,01 200
Mangan mg/1 0,02 <0,01
Natrium mg/1 781 271 200
Kalium mg/1 2,53 0,62
Magnézium mg/1 479 32,8
Kalcium mg/l 567 38,3

A talajvizben az 1. furatban a szulfat és a klorid komponensek koncentracidja meghaladja a
szennyezettségi hatasértéket.

A galvanizal6 iizemben kén, vagy szulfat tartalmu anyag, segédanyag felhasznalasa nem torténik. A
magas szulfat tartalom egyrészt szdrmazhat a telephelyen kordbban folytatott (gépgyartés)
tevékenységet kiszolgdld folyamatokbol. Az 1. szdmu ilizemépiiletben, kordbban szénnel lizemeld
kazédnoknak adott helyet. A szén eltiizelésénél salak keletkezett, melyet a telephelyen beliili utak
feltoltésére hasznaltak fel. A salakban magas koncentratumban fordult eld a szulfat (kén) és a kalcium,
mely az évek soran bemosoddott a talajba kozvetve a talajvizbe, és ott magas koncentracidban tovabbra
is fellelhetd.

Masrészt a telephely kornyezetében levé mezdgazdasagi teriileten felhasznalt mitragyak is novelik a
foldtani kozeg szulfattartalmat, harmadrészt a szikes talajvizben is kialakul természetes uton a magas
szulfat koncentracio (ezt jelzi a klorid hatarértéket meghalado koncentracioja is).

oy Hatarérték
L e I 6/2009.(1V.14.)
cgyseg egyiittes rendelet alapjan

Ag pg/l <1 <1 10

Al ng/l 1,22 5,56 200
As ug/l <1 <1 10

B pg/l 266 414 500
Ba ng/l 32,0 26,2 700
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o Hatarértek

e I T 6/2009.(1V.14.)
cgyseg egyiittes rendelet alapjan

Cd pg/l <1 <1 5

Co ug/l <1 <1 20

Cr pg/l 1,09 <1 50

Cu ng/l 1,73 1,12 200

Hg g/l <0,1 <0,1 1

Mo ug/l <1 1,81 20

Ni pg/l 6,64 <1 20

Pb pg/l <1 <1 10

Sb pg/l <1 <1 5

Se pg/l <1 <1 10

Sn ug/l <1 <1 10

Zn pg/l 87,2 6,57 200

Osszességében megallapithato, hogy a talajvizben a tevékenységre jellemzé komponensek, a
laborvizsgalati eredmények alapjan hatarérték alatti koncentraciot jeleznek.

Monitoring rendszer:

A telephelyen monitoring rendszer nem tizemel.

A foldtani kozegre- és a felszin alatti vizre kockéazatot jelentenek azok a helyek, ahol szennyezdanyagok
vagy azt is tartalmazé egyéb anyagok elhelyezése torténik, vagy korabban tortént. Szennyezdanyagok
kozvetlen ill. kozvetett bevezetése nincs a felszin alatti vizbe. Aldbbiakban eldzetesen megadjuk azokat
a helyeket, amelyek esetében a szennyezdanyagok gylijtése, tdrolasa miatt a kornyezeti kockazat
felmeriilhet.

= ] dzemcsarnok
= ]I tizemcsarnok
= Vesz€lyes hulladék tizemi gytjtohely

A veszélyes hulladék gytijtéhely ,,az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
iizemeltetésének szabalyairol” szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13, és 14. § leirtaknak
megfelelden kertilt kialakitasra. A gytjtohely, zart, térben koriil hatarolt gytjtétérrel fog rendelkezni,
burkolata uigy kertil kialakitasra, hogy ellenalljon az esetlegesen bekdvetkezd kémiai reakcioknak.

Az egyszeriisitett, illetve részletes kdarmentesitési mennyiségi kockdzatfelmérés eredményének és
modszertandanak bemutatdsa.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban fellépd esetleges rendellenességek (lizemzavar, baleset, nem
lizemszer kibocsatasok) kezelésére vonatkozdan, a kockazatelemzést és a kovetendo viselkedési €s
értesitési feladatokat és kotelezettségeket tartalmazo ,,Rendkiviili intézkedési terv (Havaria terv)”
késziilt.
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A Rendkiviili intézkedési terv tartalmazza:
e aveszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkiviili események korét,
azok bekovetkezésének valoszinliségét €és a kvetkezmény sulyossagagat,
a rendkiviili esemény észlelése utan teendd intézkedéseket,
a menekiilési, kitiritési, valsagstab felallitasi, és rendészeti jellegi feladatokat,
a rendkiviili esemény észlelése soran kovetendd értesitési sorrendet,
a rendkiviili esemény soran az esetleges szennyezés lokalizalasanak prioritasi sorrendjét,
a szennyez¢s lokalizalasanak targyi feltételeit,
a rendkiviili esemény soran intézkedésre jogosult felel0s személyeket,
az intézkedésre jogosult felelds személyek aktualis elérhetdségeit,
a rendkiviili esemény sorédn értesitendd kiilsd érdekelt feleket és szervezeteket,
a kiils6 érdekelt felek €s szervezetek aktualis elérhetdségeit.

A Rendkiviili intézkedési tervben eldirt feleldsségi és hatdskorok mindenkori aktualis valtozatat
garantalja, hogy a tervet, mint dokumentumot az ISO 9001:2009 szabvany szerinti mindségiranyitasi
rendszerben keretein beliil mitkddtetett belsé auditaldsi folyamatba van foglalva.

A Rendkiviili intézkedési tervben foglalt eldirasokat a gyakorlati megvaldsithatdsag céljabol, rendszeres
1d6kozonként gyakorlatok formajaban teszteljiik. A gyakorlatok soran tapasztalt esetleges hidnyossagok
megsziintetésére dokumentalt helyesbitd intézkedési tervet inditunk.

V4.7 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az lizem, a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség, altal hitelesitetett €s jovahagyott vizmindségi karelharitasi
tervvel nem rendelkezik.

A Rendkiviili intézkedési tervben eldirt feleldsségi €s hataskorok mindenkori aktudlis valtozatat
garantalja, hogy a tervet, mint dokumentumot az ISO 9001:2009 szabvany szerinti mindségiranyitasi
rendszerben keretein beliil miikddtetett belsé auditalasi folyamatba van foglalva.

V.4.8 A felhagyasi idoszakaban

Ebben a szakaszban technoldgiai vizigénnyel nem kell szamolni. Kommunalis jellegli szennyvizek a
telepitési fazisndl ismertetettel megegyez6 modon keletkeznek és lesznek kezelve.

V.4.9 Ertékelés, javaslatok

* Az egységes kornyezethasznalati engedély megadasat kdvetden javasoljuk az tizemi karelharitasi
terv elkészitését.
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V.5. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel

V.5.1 Altalanos foldrajzi, geolégiai viszonyok altalanos jellemzése

Korosladany kozigazgatasi teriilete az Alfold, Berettyo-Kordsvidék, azon beliil is a Kordsmenti-sik
kistajon helyezkedik el.

Novényzeti szempontbdl nem egységes tdj. A Sebes- és a Harmas-Korostol északra esdé felének
vegetacidja hasonld a Beékési- és Dévavanyai-sikhoz: potencialis erddssztyepp, ahol az emberi
tevékenység a természetkozeli vegetaciot jelentdsen visszaszoritotta. Az artereken ecsetpazsitos
kaszalorétek és puhafas ligeterdok maradtak fenn (réti iszalag — Clematis integrifolia, nyari tézike —
Leucojum aestivum). Az erdok dontd része nemesnyar-iiltetvény. Kis kiterjedésben szikes gyepeket is
megfigyelhetiink.

A taj déli felén az allamhatar iranyaban egyre nagyobb kiterjedésben jelennek meg a szikes gyepek ¢€s
az Osszefiiggd erddk. Korosladanytol EK-re nagy kiterjedésii tolgy-kéris-szil ligeterddk talalhatok,
melyekre jellemz0 az Erdélyi-szigethegység feldl leszivargd montdn, mezofil lomberdei fajok
(medvehagyma — Allium ursinum, boglaros és berki szellérézsa — Anemone ranunculoides, A. nemorosa,
odvas ¢és ujjas keltike — Corydalis cava, C. solida, kapotnyak — Asarum europaeum, ligeti csillagvirag —
Scilla vindobonensis, barsonyos gorvélyfi — Scrophularia scopolii, podagrafii — Aegopodium
podagraria, piritdgyokér — Tamus communis) megjelenése.

Jellemzok az iirmds szikesek (karcsu kerep — Lotus angustissimus, sziki here — Trifolium angulatum,
erdélyi utifti — Plantago schwarzenbergiana), vakszikesek (sepriiparéj — Bassia sedoides, baranyparéj —
Camphorosma annua), sziki ecsetpazsitosok (kisfészkli aszat — Cirsium brachycephalum), sziki
tolgyesek (erdei gyongykoles — Buglossoides purpureo-coerulea, magas gyongyperje — Melica
altissima), 10szmezsgyék (taréjos buzafli — Agropyron pectiniforme, nyilank sarma — Ornithogalum
pyramidale) és toltések novényzete (heverd seprifii — Bassia prostrata, séfranyos imola — Centaurea
solstitialis). Elterjedtek a sziki magaskordsok (réti dszirdzsa — Aster sedifolius, fatyolos nészirom — Iris
spuria, sziki kocsord — Peucedanum officinale, sziki 16rom — Rumex pseudonatronatus). Gazdag a
csatorndk €s csatornapartok novényzete (tiindérfatyol — Nymphoides peltata, rucadrom — Salvinia
natans, mocsari aggofii — Senecio paludosus, sulyom — Trapa natans, kozonséges rence — Utricularia
vulgaris). Az 6zongyomok foleg artereken, csatornak mentén terjednek.

A természetes tdjra jellemzd eredeti allatvilag mara az antropogén hatasra teljesen atalakult és
elszegényedett, csak a Kordsok artéri erdeiben jelentdsek az eredeti tarsuldsok fennmaradt allomanyai.
Az izeltlabtiak kozil nyaron a séaskak, szocskék, tiicsok, méhek, dongok, lepkék fordulhatnak eld.
Madarak koziil a vetési varja, a szarka, a balkani gerle és a verebek megjelenésére szamithatunk. A
kozeli mezdgazdasagi teriileteken az emldsok koziil a pockok, egerek, roka, nyest, gorény, 6z és a
vaddiszno6 felbukkanasa varhato.

V.5.2 A telephely kornyezeti allapota

A Korosladany, belteriilet 2417/17-18 hrsz. alatti ingatlanokon talalhato telephely allapota rendezett,
Korosladany telepiiléstdl nyugati iranyba taldlhato, a Gyomai Gt mellett.

A telephely és kornyezete védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet vagy egyedi tajértéket nem
érint.

A forgalmas ut melletti telephelyet mezdgazdasdgi miivelésti teriiletek veszik koriil. A telephelyet
vékony zdldsav hatarolja.

A fas szart novényekbdl — foleg akac — allo zdldsav szélén, lide szegélynovényzet -sovényszulakal
(Calystegia sepium), nagy csalannal (Urtica dioica), hamvas szederrel (Rubus caesius)- keveredik az
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alluvialis gyomtarsulasra jellemz6é fajokkal: z6ld juhar (Acer negundo), gyalogakidc (Amorpha
fruticosa), orvosi ziliz (Althaea officinalis, ragadds és kapaszkodo galaj (Galium aparine).

Az épiiletek kozvetlen kornyezetében jellemzdéek a Floraadat-bazisban indifferensnek nevezett, azaz
tagabb conoldgiai kategoridkhoz is alig kotodo fajok, pl. kdzonséges tarackbuza (Elymus repens),
fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), siskandd (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon
dactylon), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevelu
perje (Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apr6 szulak
(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre), tovises iglice (Ononis spinosa), parlofii
(Agrimonia eupatoria), sarl6fii (Falcaria vulgaris), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terjoke
kigyoszisz (Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), de alarendelt szerepben vagy egy-
egy faj uralkod6é mennyiségben is jelen lehet a természetes szaraz- vagy félszarazgyepek fajai koziil.

A teriileten taldlt gyomtéarsulds f6 alkotdi: veronika (Veronica sp.), pasztortdska (Capsella bursa-
pastoris), gyermeklancfii (Taraxcum officinale), blikkony (Vicia sp.), ragados galaj (Galium aparine),
egynyari perje (Poa annua), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne),
keskenylevelu perje (Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), apr6 szulak (Convolvulus
arvensis), madarsoska (Oxalis corniculata), biirokgémorr (Erodium cicutarium).

A telephelyen jelen vannak még a kerek repkény (Glechoma hederacea), tyukhur (Stellaria media),
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), landzséas utifii (Plantago lanceolata), lorom (Rumex sp.),
mezei aszat (Cirsium arvense), a vadmurok (Daucus carota), a fekete irom (Artemisia vulgaris), mezei
katang (Cichorium intybus), nagy csalan (Urtica dioica), gilisztaliz varadics (Chrysanthemum vulgare),
szOros diszndparéj (Amaranthus retroflexus), ligeti zsalya (Salvia nemorosa), kézonséges cickafark
(Achillea millefolium), betyarkérd (Erigeron canadensis), réti utifii (Plantago media), a csomos ebir
(Dactylis glomerata), kzonséges tarackbtza (Agropyron repens), réti peremizs (Inula britannica), imola
(Centaurea sp.), kiaszé boglarka (Ranunculus repens), seprence (Stenactis annua), szurds csorbdoka
(Sonchus asper), fehér mécsvirdg (Melandrium album), fehér here (Trifolium repens), pasztindk
(Pastinaca sativa subsp. pratensis), pimp6 (Potentilla sp.), kerekleveli golyaorr (Geranium
rotundifolium) fajok is.

Az ingatlan féleg gerinctelenek fordulnak elé nagy szamban (kiilonb6zd csigafélék, rovarfajok,
saskafajok, molylepkék stb.). A fiives rész talajfaundajara jellemzd a csigdk nagy faj-és egyedszdmu
jelenléte pl. Helix lutescens, Chilostoma banaticum, Cochlodina lamintana, Arianta arbustorum),
valamint a veliik taplalkoz6 nagyobb termetii futdbogarak nagy fajvaltozatossaga pl. Carabus coriaceus,
C. violaceus, Cychrus rostratus.

A fasszaraak koziil az tltetett fenyok: a kozonséges lucfeny6 (Picea abies), a feketefeny6 (Pinus nigra)
¢s az erdeifenyd (Pinus sylvestris) példanyai jelen vannak. Az eziistjuharok (Acer saccharinum) és a
korai juhar (Acer platanoides), a kanadai nyar (Populus x canadensis), és a fehér nyar (Populus alba), a
nyirfa (Betula pendula), a fehér fliz (Salix alba) szintén iiltetett. A telephely hatso részén lathatd akac
(Robinia pseudoacacia) és a keskenylevelii eziistfak (Eleagnus angustifolia) betelepiilt, adventiv elemek.
A cserjéket a kovetkezd fajok képviselik: tuja (Thuja occidentalis), vadrézsa (Rosa sp.), kdzonséges
fagyal (Ligustrum vulgare), bokold aranyfa (Forsythia suspensa), kokény (Prunus spinosa), puszpang
(Buxus sempervirens), hdbogyo6 (Symphoricarpos sp.), mogyord (Corylus avellana), vadszilva (Prunus
sp.). Az ut mellett a telep bejarataval szemben orgonasévény (Syringa vulgaris), az 0j épiilet elott kerti
r6zsék (Rosa sp.) keriiltek telepitésre.

Az ipari tevékenységet végz6 vallalkozads céljara hasznositott teriilet egy zavart ¢l6hely, ahol fdleg a
gyomvegetaciok vannak jelen, invaziv fajokkal tarkitva.
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Zajhatassal, emisszioval, hulladékkal (talajba, vizbe, vagy levegdbe torténd elhelyezése) a hasznalat
soran nem kell szdmolni, csak a kivitelezés soran. Kémiai hatdsok nincsenek. Biologiai hatdsok a
novényvilagra nincsenek. Idegen fajok betelepitése nem torténik. Az invazios névényfajok (kiilondsen
a gyalogakac, selyemkoro, fehér akac) visszaszoritasa, terjedésének megakadalyozasa mindenképpen
sziikséges, mivel a teriileten megtalalhatoak. A tervezett tevékenység az allatvildgra nem jar
idegenhonos fajok bedramlasaval.

A fentiekbdl kovetkeztetve jelentds hatds nem allapithaté meg, mivel a tervezett tevékenység:
e ateriiletet nem valtoztatja meg;
e nagy vagy mérhetd valtozas nem torténik a vizhaztartasban;
e (shonos fajok €l6helyében, €letciklusdban komoly valtozas nem kdvetkezik be;
e nem valtoztatja meg, nem rombolja le a fajok tuléléséhez sziikséges élohelyeket.

V.5.3 Javaslatok
Az 6kologiai értékek védelme érdekében a kovetkezo célokat kell figyelembe venni:
= A ndvényzet érdekében fenn kell tartani a rendszeres kertészeti munkakat.

= A talajfelszin bolygatasanak megsziintetésével egyszerre gondoskodni kell a teriilet rendszeres
kaszalasarol.
= A teriileten Osszességében az allat- és novényvilagra gyakorolt hatas elviselhetének mindsitheto.

V.6. Kornyezeti hatdsu rendkiviili események

V.6.1 Technologiai berendezések biztonsagi intézkedései

A kornyezetbiztonsagi intézkedések a veszélyes anyagok, elsOsorban folyadékok, vegyszerek
alkalmazasanal sziikséges. A gyartasi technologidban felhasznélt anyagok jellemzden nem jelentenek
kornyezeti kockazatot, itt a balesetek, rendkiviili meghibasoddsok soran fellépd kornyezetszennyezés
veszélye all fenn.

A kiszolgalo tevékenységeknél jelentkeznek kornyezeti kockazatok az alabbi miiveleteknél:
- lizemanyagtoltés
- gépkarbantartas
- hulladékok gytijtése, kezelése

A konténeres lizemanyagkut miiszaki védelme a tarolt gazolaj és az esetleg szennyezett csapadékviz
esetén is biztositja a kornyezetszennyezés kizarasat. A karbantartas soran kiilonbozo eszkozoket, t.m.
karmentO talca, felitatd anyag, olajos alkatrészek taroloi, stb. haszndlnak a szennyezés megeldzése
érdekében. A veszélyes hulladékok gylijtéhelyének kialakitasa biztositja havaria esetén is a kornyezet
szennyezésének kizarasat, a vizzard aljzat és a karmentd talca segitségével.

V.6.2 Eljarasok rendkiviili eseményeknél

Az lizemi tevékenység soran bekovetkezo €s valamely kornyezeti elemet (talajt, felszini vagy felszin
alatti vizet) kozvetleniil veszélyeztetd események havdrianak mindsililnek. Ez esetben azonnal
gondoskodni kell a kar elharitasardl, valamint jelenteni kell az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak a
bekovetkezett rendkiviili eseményt. A tovabbiakban gondoskodni kell a keletkezett szennyezés
felmérésérdl és elharitasardl, a kdrnyezetvédelmi hatdsag jovahagyasaval.
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A tevékenység végzése soran az alabbi rendkiviili kornyezetszennyezést eredményezd esetek
fordulhatnak el6:

Meghibasodas miatti olajelfolyasok a kiiltéri munkagépeknél:

A meghibasodas észlelésekor a miiveleteket abba kell hagyni és a gépet a miihelyhez vinni, vagy a
helyszinen a hibat elharitani. A kifolyt olajat fel kell itatni, a szennyezddott talajt is fel kell szedni.
Az olajos hulladékok a veszélyes hulladék iizemi gytijtéhelyre szallitandok be.

Veszélyes hulladék gytijtéhelyen 1év6 anyagok kiomlése
Ilyen esetben a kifolyt anyagokat fel kell szedni és a tarold hordokba visszatdlteni, majd a tarold
betonfeliiletét megtisztitani.

Veszélyes hulladék vagy szennyezd anyag kikeriilése a talajra, telephelyi kozlekedd utra

Elvégzendo feladatok:

A kikeriil6 anyag lokalizacios gattal valo lehatarolasa, mely homokbdl, f6ldbdl és homokzsdkok,
felhasznalasaval késziil.

Sziikség esetén a kikeriilt veszélyes anyag kozombdsitése, és felitatdsa homokkal vagy perlittel.

A k6zOmbositett és felitatott anyagot foliaszigeteléssel ellatott teriileten kell elhelyezni, €s veszélyes
hulladékként kezelni. Esetlegesen fellépd szivargast védotoltés kialakitassal megakadéalyozni. A
szennyezO anyagot 200 literes horddba kell tarolni elszallitasig.

A bekovetkezett karesemény helyszinének kordonnal valé elzarasa, az illetéktelen személyek eldl.
Jelz6tablaval, jelzdszalagokkal biztositani kell a helyszint. Ha a teriilet feliigyelet nélkiil marad,
akkor a biztonsagtechnikai eldirasok fegyelembe vételével kell cselekedni.

Havaria esetén kiilondsen fontos, hogy a karelharitasban részt vevo dolgozok a sziikséges védéruhazattal
¢és véddeszkozokkel rendelkezzenek, és azokat hasznaljak.

Az alkalmazottakat tajéekoztatjak a kévetkezokrol:

munkahelyre jellemz6 veszélyforrasok,

alkalmazando védoeszkozok bemutatasa, kezelése, hasznalata,

felhasznalando6 anyagok ismertetése,

a szallitas, anyagmozgatas szabalyai,

a kezelés soran alkalmazott célgépek, berendezések kezelése és technologiai utasitasa,
lizemzavar, vészhelyzet esetén a sziikséges intézkedések megtétele, elhdritdsinak moddja, az
elvégzendd feladat jellemzd baleseteinek elemzése,

a munkalatok alatt betartand6 rend, tisztasag €és egészségligyi kovetelmények

VI. Hatastertiilet lehatarolasa, fellépo hatasok értékelése, kornyezeti

allapotvaltozasok

VI.1. Kozvetlen hatasteriilet, érintettek kore

A tervezett tevékenység kozvetlen kornyezeti hatasai a telepités helyszinére, az utkapcsolatok altal
igénybe vett és a szomszédos teriiletekre terjednek ki.
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A beruhazas dltal igénybe vett teriiletek:

A létesitmények elhelyezésére igénybe vett teriiletek:

A 1étesitmények elhelyezésére igénybe vett teriiletek: 5600 Korosladany, Dozsa Gyorgy ut 64., 2417/17;
2417/18; 2417/10 hrsz.

A kozvetlen hatasteriilet altal érintettek kore:

A kornyezeti zaj hatésteriilete csak a sajat telephelyet érinti. A kdzvetlen hatasteriilet megyezik a
légszennyezd pontforrasok hatasteriiletével, ami az eredd forras koré irhatdé R=80 méter sugara kor
teriilete.

A hatésteriilet altal érintett ingatlanok:

Korosladany, 2417/10, 2417/11, 2417/12, 2417/14, 2417/15, 2417/16, 2417/17, 2417/18, 2417/1,
2417/5, 2417/6, 2417/7 hrsz. sajat telephely és gazdasagi-ipari teriileten levo telkek

VI.1.1 Kornyezeti hatasok értékelése

o Tajképi hatas
A telephely meglevd lizemi teriilet, j igénybevétel van tervezve. A tervezett létesitmény a gazdasagi,

ipari 6vezetbe beleillik, a meglevd infrastruktarahoz szervesen kapcsolodik.
A kornyezeti hatds mindsitése: elviselheto.

o Természeti kornyezet

A engedélyezés ald tartozo 1étesitmény helyszine iparteriilet. A beruhdzas és kozvetlen hatasteriilete
helyi vagy orszagos védettségii teriiletet nem érint. Osszességében az allatvildgra és a ndvényvilagra
gyakorolt hatas elviselheté-nek mindsithetd.

o Telepiilési kornyezet

Azlizem mitkodése kovetkeztében a kornyezet allapotaban bekovetkezd valtozasokat az alabbiak szerint
értékelhetjiik:

Emisszio:
Légszennyezd anyagok kibocsatasa a kivitelezés soran, csak a szallitdo jarmiivek kipufogdgazaibodl
varhato. A kivitelezési hely kozvetlen kornyezetében lakascéli épiiletek nincsenek. A meglevd

hattérszennyezettséghez képest nem varhatdo kimutathaté valtozads a levegdszennyezettségben. A
szallitasi utak aszfaltozottak, kiporzasi veszély nem varhato.

A meglévo l1égszennyez0 forrdsok kibocsatasa hatarérték alatti. A kornyezetvédelmi kdvetelményeket a
meglevd és miikddod lizemrész teljesiti.

Immisszio:

A 1égszennyezd forrasok hatasteriilete az eredd forrastol szdmitott R=80 m sugari kor teriilete. A
kozvetlen hatasteriileten belil a légszennyezd hatds terheld, de nem jelentés. A vonzott
jaérmiiforgalom, szallitasi igény kis mértékben novekszik. A kozvetett kornyezetre gyakorolt hatds nem
jelentds.
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Zajterhelés:

A kozvetlen kornyezetben, a telephely lizemeltetése soran, az ott miikddd kornyezeti zajforrasokbol
eredden a kozvetlen kdrnyezetre gyakorolt hatas elenyészé mértékii, nem jelentés. A kornyezeti zaj
hatasteriilete csak a sajat telephelyet érinti. Az eldzetes mérés és becslés alapjan a tevékenység nem
tekinthetd kornyezeti zajforrasnak. A szallitasi tevékenység nem jelentds, a kozvetett kdrnyezet
zajallapotat kimutathaté mértékben nem befolyasolja.

Hatastertilet:

A kornyezeti zajkibocsatas hatasteriilete, a 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet 6. § (1) bek. a). pontja
alapjan, az 55 dBA (nappal) izofonnal hatarolt teriilet. A zajkibocsatas hatasteriilete csak a sajat
telephelyet érinti.

Felszini és felszin alatti vizek igénybevétele

A telephely kornyezetében, a hatésteriileten felszini vizfolyds nem talalhatd. A 1étesitmény ivoviz-
igénye ¢és ipari viz igénye (részben) a varosi ivoviz haldzatrdl, az ipari viz a sajat rétegvizkutrol
biztositott. A szennyviz elvezetése kozcsatornan keresztiil torténik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetése ¢és artalmatlanitasa a telepiilési szennyviztisztitd
telepen biztositott.

A cserépgyartas soran keletkezd technologiai szennyviz eldtisztitds kovetéen elvezetésre keriil a
telepiilési szennyviztisztitoba. A kibocsatott eldtisztitott technoldgiai szennyviz mindségének vizsgalata,
negyedéves gyakorisaggal, biztositott

A teriileten a talajviz monitoring nem {izemel. A tevékenység jellege és a kockazatos helyek megfeleld
miszaki védem e miatt jelenleg ez nem is latszik indokoltnak.

A felszin alatti vizre a tevékenység a foldtani kozegen, leginkdbb a csapadékviz-elvezetd rendszeren
keresztiil jelent szennyezési kockazatot. Az lizemelés fazisaban a telephelyeken kockéazatos anyagok
tarolasa, kezelése tovabbra is csak épiileten beliil, biztonsadgosan kiépitett tarolokban térténik.

A tevékenység hatasa (megfeleld miiszaki védelem mellett) a felszin alatti vizre semleges, havaria
esetén terheld hatasu.

Talaj

A végzett tevékenység a talajra és foldtani kozegre nem gyakorol hatést. A 1étesitményeknek a talaj és
foldtani kozeg tekintetében, érdemleges kornyezeti hatdasa nincs.

Hulladékok kezelése

Uzemelés soran keletkezé hulladékok

A végzett tevékenység (hulladékgyjtés, -szallitds) hatdsa a talajra, felszin alatti vizre semleges, a
biztonsagi intézkedések betartasa mellet nem varhatd a kornyezeti elemek terhelése. Havaria esetén
eléforduld szennyezés esetén az alkalmazott biztonsagi intézkedéseken tul fel kell késziilni a
karmentesitésre (felitatd anyag, gylijtéedény, véddruhazat, karmentesitési eszkdzok).
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A meglévo veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely a veszEly és a kockdzat valos mértékének megfeleld
kivitelezésii. A muszaki védelem és biztonsagi intézkedések megfeleléek, annak érdekében, hogy a
hulladék kornyezetterheld hatasa a lehetd legkisebb mértékiivé valjon.

A hulladékokat hasznositasi lehetéségeknek megfeleléen elkiilonitve gyiijtik. Artalmatlanitisra csak
azok a hulladékok keriilnek, amelyek anyagaban torténd hasznositdsdnak vagy energiahordozoként vald
felhasznalasanak a miiszaki és gazdasagi lehetdségei jelenleg még nem biztositottak. Hulladék nem keriil
felhalmozésra.

A hulladékok gytjtésének, hasznositasanak ¢és artalommentes elhelyezésnek feltételei a
l1étesitményeknél biztosithatok, igy a kornyezetszennyezés kizarhatd. A hulladékok keletkezésének
tekintetében a tevékenység hatasa terhelo, de nem jelentos mértékii. A hulladékkezelési eldirasok
teljesitése biztositott.
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VII. Ertékelés és javaslatok osszefoglalisa

A Baranya Galvan Kft., korosladanyi telephelyén galvanizald lizemet lizemeltet. A telephelyen a
meglevd iizemcsarnokokban galvanizal6 sor és KTL festdsor tizemel.

A Galvanizal6 tizemre — melyet 2020. év elején még Baranya Laszl6 egyéni vallalkozé iizemeltetett —
egységes kornyezethasznalati engedélyt adott a BMKH Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztalya BE/38/00382-1/2020. ikt. szamon.

2020. juniusaban a galvanizalo iizem iizemeltetését Baranya Laszlo egyéni vallalkozd jogutddjaként a
Baranya Galvan Kft. folytatta a mod. BE/38/00877-9/2020. {igyiratszamu egységes kornyezethasznalati
engedély alapjan.

A cég a meglevd tomeghorgany sor mellett kémiai nikkel sor telepitését tervezi. Ennek kdvetkeztében
az lizemben levé kezeldkadak dssztérfogata 40,4 m*-re novekszik.

Tavlatilag tervbe van véve, az 0j iizemcsarnokban egy uj KTL festdsor telepitése is. Az uj KTL sor a
piaci igényektdl fiiggden keriil majd telepitésre, melynek idépontja elére nem meghatarozhato.

A telephelyi létesitmények a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2. szama melléklet, 2.6. pontja ,,Fémek
¢s muanyagok feliileti kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az 6sszes kezel6kad
térfogata meghaladja a 30 m’-t.” alapjan egységes kornyezethasznilati engedélyhez kothetd
tevékenységnek mindsiil.

Az egyes fejezetek megallapitasait és javaslatait 6sszefoglaloan is megadjuk, a konnyebb attekinthetdség
érdekében.

VIL1.1 Levegdszennyezés

Leveg6hasznalatok, légszennyez6 technolégiak és kibocsatasok

A légszennyezd technologiahoz tartozo berendezések:

Technologia : 1 — Fémfeliilet kezelés
. . L2

Berendezés szama, Vi . v ate n L3
Elszivo ventilator Rasching-gylirtis toltetd Vizes levalasztd

neve levalaszto

Berendezés jellege Ventilator Nedves gazmoso Vizes levélaszto

Gyarto/tipus: VH-40/1V. n.a. n.a.

Uzembe helyezés: 2003 2003 2008

Hatasfok: - 90 % 95 %

Teljesitmény (max.): 4.800 m*/h - -

Kapcsolodo pontforras: P1 (meglévé pontforras)
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Technologia: 1 — Fémfeliilet kezelés
Berendezés szama, V4 L5

neve Elszivé ventilator Vizes levalaszto
Berendezés jellege Ventilator Vizes levalasztd
Gyarto/tipus: Ventifilt VH63/1V. egyedi
Uzembe helyezés: 2014 2014
Levalasztasi hatasfok: - 85% (becsiilt)
Teljesitmény (max.): 15.000 m*/h (max.) | 10.000 m*/h (névl.)
Kapcsolodo pontforras: P2 (meglévé pontforras)

A légszennyez0 pontforrasok adatai:

Megnevezés I\;Iér:gk- P1 P2
Meglévo/tj meglévo meglevd
2 . .
S Forras magassaga m 10 7
I g Kilépd keresztmetszet m? 0,0707 0,1590
32 T | Hordozogaz sebessége m/s 8,03 11,07
£ Hordozdgaz hdmérséklete K 302,3 287,3
Miikodési id6 ora/év 15509 1760)
S = | Nitrogén-oxidok 0,0151 0,0187
g kg/h
=y
@ & | Sosav 0,0109 0,0088

(1) - rovididejii terjedés szamitdasnal nem relevans adat

Hatasteriilet

A szamitott emissziok (szennyezOanyag tOmegaram) és a terjedésmodellezéssel meghatarozott
levegOkornyezeti hatds (immisszids koncentracid) alapjan, az Osszes pontforrds altal okozott
levegdszennyezés hatasteriilete a P1-P2 eredd pontforrasa koré irt R = 80 m sugarua kor tertiletére terjed
ki. A hatasteriilet ipari gazdasagi €s kozlekedési teriileteket érint az lizemeltetd sajat telephelyén kiviil,
a hatasteriileten beliil lakéingatlanok nem talalhatéak.

A hatasteriilet altal érintett ingatlanok:

Korosladany, 2417/10, 2417/11, 2417/12, 2417/14, 2417/15, 2417/16, 2417/17, 2417/18, 2417/1,
2417/5, 2417/6, 2417/7 hrsz. sajat telephely és gazdasagi-ipari teriileten levo telkek

A légszennyezéssel kapcsolatban javasolt intézkedések:
= Kiporzas csokkentése

A szabadban végzett tevékenységek légszennyezd hatasanak csokkentése érdekben, a beszallito 1t
pormentesitése, a gyar burkolt utjainak rendszeres tisztitdsa, pormentesitése sziikséges, szaraz iddjaras
esetén.
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= Karbantartas, ellenorzés

A légszennyezést befolyasold berendezések rendszeres karbantartasat €s lizem kozbeni ellendrzését
folyamatosan biztositani kell. Ez els6sorban a kemence és a fitoberendezések gazégdinek karbantartasa,
emisszidjanak ellendrzését és beszabalyozasat jelenti.

* Emisszi6 vizsgalatok

A pontforrasok emisszidjanak mérését az érvényes jogszabdlyi elbirasok szerint Otévente kell
elvégeztetni, legutobb (a P2) 2024. év novemberében tortént akkreditalt emisszié mérés, a kovetkezo
mérés esedékessége a P1 pontforras esetében 2028. julius, a P2 pontforras esetében 2029. év november
honapja. A kémiai nikkel sor beiizemelést kdvetd probaiitem sordn a P1 pontforras nikkel emissziojat
vizsgalni kell, majd évente megismételni ezt. A kiirtdkon szabvanyos mintavételt lehetévé tevd
mérényilas kialakitasra keriilt.

Az eddig elvégzett emisszid vizsgalatok alapjan a kibocsatasi hatarérték teljesiil. A nikkel esteében
referencia adat figyelembevétele alapjan a hatarérték varhatdan teljestil.

» Kornyezeti menedzsment technikak

A miiszaki és energetikai jelentések alapjan az energiafelhasznalds mértékének és fajlagos mutatdinak
nyomon kovetése. Kedvezbtlen valtozasok esetén az okok vizsgélata és korrekcios intézkedések
megtétele. A kibocsatasdnak kovetésére tovabbra is vezetni kell a megfeleld részletességii
nyilvantartasokat és bevallasokat. (Iégszennyez6 forras tizemnaplo, LM bejelentés).

» Tavlatilag figyelembe veendd kibocsatas-csokkentési megoldasok

Jelenleg sem technoldgiailag, sem koltség-hatékonysag szempontjabol nem latszik sziikségesnek az
alkalmazott technika mddositasa, ezt a kibocsatasok mértéke alapjan sem itéltiik indokoltnak.

VII.1.2 Zaj- és rezgés elleni védelem

A telephelyen miikodtetett zajforrdsok, a vizsgalt allapotban nem okoztak hatarérték feletti
zajkibocsatast. A téglagyar az éjszakai és a nappali idoszakban a zajvédelmi kovetelményeknek egyarant
megfelel.

Az iizemi zajkibocsatas hatasteriilete (kozvetlen hatasteriilet):

A kornyezeti zajkibocsatas hatasteriilete, a 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet 6. § (1) bek. a). pontja
alapjan, az 55 dBA (nappal) izofonnal hatarolt teriilet. A zajkibocsatas hatésteriilete csak a sajat
telephelyet érinti.

A szallitasi zaj hatasteriilete (kozvetett hatasteriilet):

A 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapjan a 3 dB(A) zajterhelés-névekedéshez tartozo
teriilet tekinthetd a szallitasi zaj hatasteriiletének. A telephelyhez kapcsolodo kozutak esetében a zajhatas
valtozasa ezt a mértéket sehol sem kozeliti meg, igy kozvetett hatasteriilet nem allapithatdo meg.

A kornyezeti zajhatds nem jelentds, a zajvédelmi kdvetelmények biztonsaggal teljesiilnek, intézkedés
nem sziikséges.
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VII.1.3 Hulladékok kezelése

A termelési tevékenység soran keletkezd nyers €s szaritott hulladékok a technoldgidba visszavezetve
hasznositasra keriilnek.

A képz6dd hulladékok mennyisége €s veszélyessége a kornyezetterhelés érdekében kismértékiire van
szoritva. A hulladékok altali veszély és a kockazat valés mértéke ismert, ezért annak kezelésében
megfelelden jarnak el. A hulladékkezelési tevékenység telephelyen kiviili teriiletet nem érint, felelds
gondossaggal jarnak el azzal, hogy hulladékok kornyezetterheld hatasat kismértékiire csokkentik.

A telephelyen hulladékot nem hagynak el, nem halmoznak fel, valamint azt ellendrizetlen koriilmények
kozott nem helyeznek el. A kiszolgalo (elsdsorban karbantartd) tevékenységekbdl keletkez6 hulladékok
gyljtése, nyilvantartasa €s artalmatlanitasra torténd atadasa rendezetten, a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden biztositott.

A hulladékkezeléssel kapcsolatosan javasolt {obb intézkedések

» Adatszolgaltatasi kotelezettségek folyamatos teljesitése a 440/2012. (XIIL. 29.) Korm. rendelet és a
166/2006/EK rendelet eldirdsai alapjan.

* A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet eldirdsainak megfeleld nyilvantartas vezetése.

* A veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely szabalyzatanak betartasa.

* A hulladékok telephelyrdl torténd elszallitasanak folyamatos biztositdsa, a hulladék felhalmozas
megakadalyozasa érdekében.

* A hulladék atvevd partnerek szerzddéseinek folyamatos megujitasa és az engedélyeik bekérése,
ellendrzése.

VIIL.1.4 Viz- és talajvédelem

Az lizem szocialis és technologiai célu vizellatasa a telepiilési ivovizhaldzatrdl biztositott.

A keletkezd szocialis szennyviz kdzcsatornan van elvezetve.

Az alkalmazott technologia soran keletkezd technoldgiai szennyviz savakat, ligot, vasat, horganyt,
haromértékii krom ionokat tartalmaz. A keletkezd technoldgiai szennyviz, egy az lizemcsarnok déli
részén levd szennyvizkezeldn keresztiil keriil tisztitasra. Az eldkezelt szennyviz a végtarozoba keriil
ahonnan a telephelyi szennyviz csatornan keresztiil a telepiilési kozcsatorndba van vezetve, befogadoja
az ALFOLDVIZ Zrt. mint telepiilési kozszolgaltatd. A technolégiai szennyviz a racsatlakozas eldtt
keveredik a szocialis szennyvizzel, és ugy kertil kibocsatasra a telepiilési csatornéba.

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. §. (2)
bekezdésének c) pontja alapjan a cserépgyar onellendrzés koteles. Az lizem érvényes Onellendrzési
tervvel rendelkezik, mely szerint kettd ellen6rzési ponton negyedévente vizsgaljak a kibocsatott
szennyviz mindségét. A mért komponenseknél hatarértéket jelentds mértékben meghaladd koncentracio
nem volt tapasztalhato.

A telepen a szennyvizhaldzat elvalasztd rendszert, a csapadékviz nem keriil a szennyvizhalozatba.

A viz- és talajvédelemmel kapcsolatos javaslatok:

» Foldtani kozegre, felszin alatt vizre kockdzatot jelentd l1étesitmény, tevékenység nincs tervezve.
Ezzel kapcsolatban intézkedés nem sziikséges.

* Az egységes kornyezethasznalati engedély megadasat kdvetden javasoljuk az tizemi karelharitasi
terv elkészitését.
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VIII. Szakértoi nyilatkozat

crer

vizsgélatok alapjan ugy itéljik meg, hogy az lizem az adott helyszinen, a kornyezetvédelmi
kovetelmények betartasa mellett a kornyezetszennyezést kizaré modon iizemeltethetd.

A termelési kapacitéds alapjan a gyar az egységes kornyezethaszndlati engedély hatalya ala tartozik. A
jelenlegi hatalyos EKHE engedélyekben foglaltaknak megfeleléen az egységes kornyezethasznalati
engedély 6tévenkénti feliilvizsgélata érdekében a tevékenység teljes kort feliilvizsgalata sziikséges.

A jelen tanulmanyt a vonatkoz6 rendeletek, szabvanyok figyelembevételével, a kdrnyezeti feliilvizsgéalat
szempontjai szerint készitettiik el, az elvégzett vizsgalatok és a felhasznalt mérési eredmények az
érvényes szabvanyoknak megfeleld eljarasokbdl szarmaznak.

Megbizo: Baranya Galvan Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Buzogény utca 6.
Cégjegyzékszam: 04-09-015330

Feliilvizsgalat idopontja: 2025. januar - marcius
Dokumentaci6 lezarasa: 2025. marcius

Keészitették:

= Toth Ferenc, okl. gépészmérndk, okl. kornyezetvédelmi szakmérndk (témavezetd)
szakértdi eng. szdma: SZKV-1.1-4./04-183

= Balla Ferenc, kornyezetgazdalkodasi mérnok
szakértdi eng. szdma: SZKV-1.1, 1.3/04-0576

= Tar Levente (¢lovilag-védelem)
szakért6i eng. szama: Sz-0259/2014., 14/505-7/2014

Gyula, 2025. marcius

(f y ,.1’. A
‘%’\ ] g 15 [ C
Tar Levente VA ;Balla Ferenc
Sz-059/2014 SZKV 1.1, 1.3/04- 0576 SZKV-1.1-4/04-183
14/505-7/2014
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= ATTEKINTO HELYSZINRAJZ

= TELEPULESRENDEZESI TERV /RESZLET/

= RESZLETES HELYSZINRAJZ

= TECHNOLOGIAI HELYSZINRAJZ .

= TECHNOLOGIAI HELYSZINRAJZ .

= TECHNOLOGIAI HELYSZINRAJZ III.

= HATASTERULET HELYSZINRAJZ

=  HULLADEKGYUJTO HELYEK HELYSZINRAJZ
= UZEMELTETESI SZABALYZAT

=  ANYAGFORGALMI ABRA

= LABORVIZSGALATI JEGYZOKONYV

=  HULLADEKSZALLITO CEGEKKEL KOTOTT SZERZODES MASOLATA
= SZAKERTOI ENGEDELYEK
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GALVANIZALO UZEM 1

Baranya Galvan Kft., korosladanyi telephelyén galvanizal6 lizemet iizemeltet.

A Baranya Galvan Kft. célja, a hulladékgazdalkodasrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvénnyel
Osszhangban, a természeti eréforrasokkal valo takarékoskodds, a kornyezet hulladék altal
okozott terhelésének minimalizalasa, a hulladékkeletkezés megeldzése, a képzddd hulladék
mennyiségének ¢s veszélyességének csokkentése, a keletkezé hulladék minél nagyobb aranyt
hasznositasa, a fogyasztas-termelés korforgasban tartasa, a nem hasznosuld, vissza nem
forgathato hulladék kornyezetkimélé modon valo artalmatlanitasa.

A telephelyen lizemeltetett gylijtOhely tipusok:
iizemi gylijtohely
munkahelyi gylijtéhely
nem veszélyes hulladék gytijtohely

Az iizem a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-14.§ a munkahelyi gyljtohelyekrdl és az
tizemi gyljtéhelyekrdl rendelkezik, a rendelet 17. § (3) bekezdése szerint, az lizemeltetd, az
lizemi gylijtéhely részletes mikodési €s ellendrzési szabdlyait, lizemeltetési szabalyzatban
rogziti. Az ilizemi gyijtohely csak az iizemeltetési szabalyzatban foglaltak szerint, a
kornyezetvédelmi hatosag altali jovahagyast kovetéen iizemeltetheto.

A fentiek alapjan, jelen dokumentécio a Galvanizal6 tizem hulladékgytijto helyeinek részletes
miikddési és ellendrzési szabalyait tartalmazza. A szabalyzat a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet 17. §. szerinti adattartalommal késziilt.

1. Gazdalkodo szervezet adatai:

Név: Baranya Galvan Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Rovid név:  Baranya Galvan Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Buzogany utca 6.

Telephely: 5516 Kordsladany, Dozsa Gyorgy utca 64.

Telephely helyrajzi szamai: 5516 Korosladany, 2417/17, 2417/18; 2417/10(A/2)

Adoszama:  27942602-2-04

KUJ: 103733302
KTJ: 100684028
2. Alapfogalmak:

Veszélyes hulladék: a 2012. ¢évi CLXXXV. tv. [. sz. mellékletében meghatarozott
veszélyességi jellemzok legalabb egyikével rendelkez6 hulladék.

Hulladéktermelg: akinek a tevékenységeibdl a hulladék képzddik (eredeti hulladéktermeld),
vagy barki, aki elokezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési miveletet végez, amely a
hulladék jellegében vagy Osszetételében valtozast eredményez.

Hulladékgazddlkodas: a hulladék gylijtése, szallitasa, kezelése, az ilyen miveletek
felligyelete, a kereskeddként, kozvetitoként vagy kozvetitd szervezetként végzett tevékenység,

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miitkodesi szabalyzata
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a hulladékgazdalkodasi 1étesitmények ¢és berendezések iizemeltetése, valamint a
hulladékkezeld 1étesitmény utdgondozasa.

Munkahelyi gyiijtohely: a természetes személynek nem mindsiilé hulladéktermeld altal a
telephelyén végzett munka soran képz6dd hulladék elkiilonitett gytijtésére szolgalo, a
telephelyen kialakitott hely, ahol a hulladéktermeld a hulladékot gyiijtéedényben,
konténerben, tovabba a hulladék biztonsagos gylijtését lehetéve tevo helyiségben vagy szilard
burkolattal ellatott, elkeritett teriileten gytjti;

Konténer: a hulladék mennyiségétdl, illetve mindségétdl fiiggd méretli és specialis kialakitasu
zarhatd vagy nyitott rendszeri tarold eszkoz, amely ellendll a hulladék fizikai és kémiai
hatdsainak ¢és alkalmas a hulladék gytijtésére, tdrolasara valamint szallitdsara, ideértve a
préseld rendszerrel ellatott konténert €s az aruszallitas céljara gyartott fémkonténert is.

Uzemi gyiijtéhely: a gazdalkodd szervezet hulladéktermeld telephelyén létesitett olyan, e
rendeletben meghatarozott miszaki kialakitdssal rendelkezé ¢épitmény, amely a
hulladéktermeld tevékenységével Osszefliggésben képzodott és munkahelyi gytlijtéhelyen
gytjtott hulladék munkahelyi gytijtést kovetd, elszallitasig torténd elkiilonitett gyljtésére
szolgal.

Uzemnaplé: a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatirozott tartalommal, a
telephelyen vezetett naprakész nyilvantartas.

Szallitdas: a hulladék telephelyen kiviili mozgatésa.

3. Technologiai leiras:

A gazdalkod¢ szervezet altal végzett tevékenység:

TEAOR ’08 kéd és megnevezés
TEAOR besorolasa: 2561— Fémfeliilet kezelés

A Baranya Laszl0, egyéni vallalkozo, korosladanyi telephelyén galvanizal6 iizemet iizemeltet.
Az lizem teriiletén folytatott f6 technologidk:

Galvanizalas

KTL = Kataforetikus marto6 festés
Porszoras (KTL-hez tartozd)
Kémiai nikkelezés (2025-t6l)

Az iizem teriiletén folytatott kiszolgalo technologidk:

- Széllitas, anyagmozgatas

- Karbantartas

- Fltés

- Technolégiai szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miitkodesi szabalyzata
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Keletkezo hulladékok mennyisége, osszetétele, gyartasi technologiaként
/2024. évben hulladékok feltiintetésével/

Azonosit Hulladék képzodeés Hulladeék Veszélyességi

okod e helye mennyisége jellemzdje

11 FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL ES BEVONASBOL SZARMAZO
HULLADEKOK; NEMVAS FEMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADEKAI

11 01 fémek kémiai feliiletkezelésébol, bevonasabol szarmazo és egyéb hulladék
(pl. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revétlenitési eljarasok, maratas, foszfatozas, lugos zsirtalanitas,
anddos oxidalas)

11 01 06* | K6zelebbrl nem meghatarozott savak lizemelés 1,015 t/év H5; H14
1101 09+ | veszelyes anyagokat tartalmazo iizemelés 4,705 t/év H14
iszapok és sziirdpogacsak

15 HULLADEKKA VALT S?SOMA"GOL()z}NS;AGOK, K(")Z;ELE];B}}(")L NEM MEGHATAROZOTT
ABSZORBENSEK, TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

15 01 csomagolasi hulladékok

veszélyes anyagokat maradékként
15 01 10* | tartalmazd vagy azokkal szennyezett lizemelés 0,04 t/év H14
csomagolasi hulladékok

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK

16 01 az eléirdsoknak nem megfeleld és nem hasznalt termékek

16,03 3% | yoeeyes anyagokatiart6 szervetien iizemelés 0,00 tév H14

20 TELEP}'JLESI HULLADEKOK .... BELEEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT
HULLADEKOKAT IS

20 03 EGYEB TELEPULESI HULLADEK

2003 01 | Egyéb telepiilési hulladék | adminisztraci6 | ~1,0t/év | -

Azonosito kod: a 72/2013. (VIIIL. 27.)VM rendelet hulladékjegyzéke alapjan
* veszélyes hulladék
H14: kornyezetre veszélyes anyagok, H3A-tlizveszélyes, H3B — kevésbé tlizveszélyes

Alkalmazott hulladékgazdalkodasi alapelvek:

o hulladékképzddés megeldzése,

o gazdasagossagi szempontokat figyelembe véve a legkozelebbi hulladékkezeld eldnybe
részesitése,

o hasznositasi arany novelése,

o artalmatlanitasra csak a masképp nem kezelhetd hulladékok 4tadasa.

A tarsasag minden alkalmazottja felelos:

o A keletkezett hulladékokat fajtanként, kiilon az utasitdsnak megfeleléen, a
munkateriileten elhelyezett munkahelyi gytijtéedényekben gyijteni,

o Amennyiben a munkavégzeés helyén a hulladékgyiijté edény megtelt, ugy értesiteni
kell a kitiritéséért felelds személyt

o A hulladék gytijtés soran tapasztalt kornyezetszennyezést azonnal el kell haritani €s
értesiteni a miiszakvezetot.

A miivezetok felelosek:
o ahulladékgyijté edények megfeleld elhelyezéséért
o a hulladékgytijté edények koriili rend megtartasaért
o ateriiletiikon dolgozé kollégakkal, a szabalyzatban foglaltak betartatasa

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miikodési szabalyzata
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4. A telephely teriiletén taldalhato hulladékgyiijto helyek:

1. Veszélyes hulladék lizemi gytijtShely
2. Veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijtéhelyek
3. Kommunalis hulladékgyijté helyek

1. Veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely:

Alapteriilete: 25 m?
Egy idoben gyiijtheto hulladékok mennyisége:

Azonosito p 2 Mennyiség
Kodszdm Hulladeék megnevezése Stonna)
110106* Kozelebbrdl nem meghatarozott savak 2
110109% Vc?'sz”elyes’ an’yagokat tartalmazo iszapok ¢és )
szlirépogacsak
Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tart-6 motor-,
150110%* o Tn g ” 1
hajtomii- €s kendanyagok
16 03 03* | veszélyes anyagokat tart-6 szervetlen hulladék 1
OSSZESEN 6

Telephelyen beliili elhelyezkedése: 1. Uzemcsarnok mellett

Miiszaki vedelem: A gyljtéhely zart, aljzata ellendll az esetlegesen bekovetkezd kémiai
reakcioknak. A gytjtohely ,,az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és
lizemeltetésének szabalyairdl” szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13, és 14. §
leirtaknak megfelelden keriil kialakitasra.

Raktar kezeloje: Raktari tigyintézo,
tavollétében: Megbizott dolgozo

A gyljtéhely kezelésével megbizott dolgozoi 1étszam: 2 6 (raktarkezeld + 1
16 fizikai dolgozd)

Miiszakrend:  Hétfo- Péntek 10:00-14:00

A hulladék tarolasanak idotartama: max. 1 év

* raktarozas: A veszélyes hulladékokat, elkiilonitve, a gazdalkodd telephelyén talalhato
fedett csarnokban, betonozott teriileten, zartan taroljak — elszallitasig. A gytijtéhely ,,az
egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények  kialakitasanak és  iizemeltetésének
szabalyairdl” sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13, és 14. § leirtaknak megfeleléen
kertiilt kialakitasra. A gyljtéhely, zart, térben koriilhatarolt gytjtétérrel rendelkezik,
burkolata ellenall az esetlegesen bekdvetkezd kémiai reakcioknak.

Raktérozas: IBC tartalyokban.

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miitkodesi szabalyzata
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szallitas: A veszélyes hulladék elszallitasat kiils vallalkoz6 cég végzi, aki rendelkezik
hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

2. Veszélyes hulladekok munkahelyi gyiijtohely

A munkahelyi gylijtOhely az iizem teriiletén (présnél) kialakitott elkiilonitett teriileten kertilt
kialakitdsra. Aljzata: teherbiro, folyadékzard, beton, Alapteriilete: ~ 1-2 m?.

A hulladék tarolasanak idotartama: max. 6 hdnap

Egy idoben elhelyezett hulladék mennyisége: 0,3 — 0,35 tonna

Veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhelyek:

I. iizemcsarnokban: iszap tarolasa (1 m? teriileten elhelyezett fémhordd)
I1. iizemcsarnokban: iszap tarolasa (1 m? teriileten elhelyezett fémhordo)

3. Kommunadlis hulladék gyiijto helyek:

Kommunalis hulladék gytijtésére a szocidlis helyiségben, miianyag 10-20 literes kuka
edényzetet hasznalnak. A kozponti gyiijtéhely az iroda épiilet oldala mellett talalhatd, ahol
140 literes kukaban gytjtik, a kommunalis hulladékot

Egy idoben gyiijtheto hulladékok mennyisége: 0,035-0,040 tonna

Elszallitas.: a telepiilési kozszolgaltato heti rendszerességgel elszallitja.

A gyijtohelyek iizemeltetési modja:

1.

11.

A hulladékgytijt6 helyeken kizarolag a telephelyen keletkezett, gytijtésre keriild nem
veszélyes és veszélyes hulladékok (elkiilonitve), tovabba a karelharitdsi eszkozok
helyezhetdk el.

A hulladékokat fizikai megjelenési formajuk szerint, szelektiven kell gyfjteni, a
kiilonféle hulladékokat egymastdl elkiilonitetten kell tarolni.

Elszallitas el6tt a hulladékokat mérlegelni, majd a hulladék nyilvantartasban rogziteni
kell.

A telephelyen keletkezett hulladékok maximum egy évig tarolhatok a gytijtéhelyen,
ezen iddszakig, a hulladékokat at kell adni engedélyes kezeldnek. A munkahelyi
gyljtéhelyen a hulladék maximum hat honapig gytijthetd, ezt kovetden gondoskodni
kell az izemi gytjtéhelyre torténd szallitasardl vagy a hulladék elszallitasarol.

Az elszallitas csak szabdlyszerien kitoltott, aldirt és kezelt bizonylatok alapjan
torténhet.

A gytjtéhelyen elhelyezett csomagolo anyagok allapotat rendszeresen kell ellendrizni.
Sériilés esetén, az atcsomagolast azonnal végre kell hajtani.

A téarold helyekhez vezetd utakat szabadon kell tartani, biztositani kell a megfeleld
rakodasi feltételeket.

A téarold helyre torténd beszallitast az odavezetd, kijelolt legrovidebb utvonalon kell
végezni.

A tarol6 helyen beliil a hulladékokhoz val6 hozzaférhetséget biztositani kell.

Az lizemi gyljtéhelyen csak az arra feljogositott személy tartézkodhat, illetéktelenek
nem.

A téarold helyen gytljtott hulladékok, fajtankénti nyilvantartdsat naprakészen kell
vezetni, hogy az ott 1év6 hulladékok mennyisége nyomon kdvethetd legyen.

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miitkodesi szabalyzata
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12. Az elhelyezett hulladékok megnevezését, illetve azonositd kodjat, lathatd modon fel
kell tiintetni.

13. A gyijtéhelyeken torténd esetleges szennyezéseket haladéktalanul el kell tavolitani.
A szennyezések felitatdsara, a takaritds soran képzddd hulladékokra vonatkozodan a
veszélyes hulladék eldirasokat kell teljesiteni.

14.  Gondoskodni kell a hulladékok rendszeres atadasardl, elszallitasarol, megakadalyozva
a tilzott felhalmozast és az egy éven tali tarolést.

5. Kornyezetszennyezés elleni védelem:

A gytjtéhely burkolata, muiszaki kialakitottsaga kizarja, hogy a gylijtés sordn a felszin alatti
viz és foldtani kdzeg szennyezddjon.

A csomagolasok épségét rendszeresen ellendrizni kell, hogy szétomlés, elfolyas ne forduljon
eld. A tarolo helyeket és kozlekedd utakat tisztan és akadalymentesen kell tartani.

Minden kezelési miiveletet a raktaron beliil, a rakodas miiveleteit épiileten beliil, vagy a hozza
kapcsolddo betonozott teriileten szabad végezni.

A gytjtéhelyen el kell helyezni karmentesitési anyagot (perlitet), hogy kifolyas, csopogés
esetén minél elébb lehessen felitatni a kifolyt anyagot. Felitatas utan, a felitatd anyagot is
veszélyes hulladékként kell kezelni és a veszélyes hulladék lizemi gyiijtéhelyen elhelyezni,
elszallitasig.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtohelyen a kdvetkezdket is sziikséges elhelyezni:

- karmentesitési anyag /perlit/
tlizolto késziilék
kéziszerszamok

egyéni védofelszerelés

Alkalmazando gviijtoeszkozok:

- szilard csepegés-mentes hulladék: konténer, hord6, PE zsak, BIG-BAG zsdk, raklapra
helyezve

Levegoszennyezés elleni védelem

A kezelési, tarolasi tevékenység soran az illékony komponensek levegdbe jutasa, az esetleges
szaghatas és a kiporzas megakadalyozésara az alabbiak szerint kell eljarni.

Ill€kony szerves vegyiileteket tartalmazo festék-, és oldoszerhulladékokat zart csomagolasban
szabad raktarozni. Sériilt csomagoloeszkoz esetén a hulladékot azonnal at kell csomagolni.
Beszaradt vegyszer maradékkal szennyezett dobozokat és csomagoldanyagokat zart PE
foliazsakba kell tarolni. A raktarozas és az anyagmozgatas, szallitds soran vigyazni kell, ne
sériiljon meg a csomagolas épsége.

A porszerli vagy bomld, szagkelté anyagokat (pl.: faradt olajjal szennyezett homok, perlit,
olajos rongy) 25 — 30 kg — os egységekben, foliazsakban kell tarolni.

Az iizemi gylijtéhely folyamatos szelldzése biztositott.

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miikodési szabalyzata
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6. Biztonsagi eloirdsok:

Az lizemi gytjtéhelyet, amikor nem torténik veszélyes hulladék be- ill. kihordés, minden
esetben zarva kell tartani.

A veszélyes hulladékok betarolasat, az tlizemi gy(jtéhelyre, csak a raktar kezeldje
végezheti. Felelos személy: raktari tigyintézo

A kiszallitas soran, a kiils6 vallalkozé cégek csak a raktar kezeldjének feliigyelete mellett
végezhetik a rakodast.

Az iizemi gyijtéhelyen és kornyezetében, szigortian tilos dohdnyozni, tlizet gyujtani,
étkezni.

A gytijtéhely épiiletében a hulladék tulzott felhalmozasat folyamatos elszallitassal kell
biztositani.

Széllitds sordn a rakomanyt megfelelden rogziteni kell, és a gépjarmili teherbirasanak
megfelelden kell a szallitmanyt dsszeéllitani.

Munkavédelmi eloirasok

A munkavédelmi ¢és foglalkozas-egészségiligyi oktatdson az alkalmazottakat tajékoztatni kell a

kovetkezokrol:

- munkahelyre jellemz6 veszélyforrasok

- az alkalmazand6 védoeszk6zok bemutatasa, kezelése, miukodtetése

- afelhasznalando ¢és keletkezd anyagok ismertetése

- a munkahelyen beliili anyagmozgatas, tarolas, szallitas szabalyai

- akezelés soran alkalmazott célgépek, berendezések kezelési €s technologiai utasitasa

- aszerszamok és egyéni védofelszerelések hasznalata

- aramiités, lizemzavar veszélyhelyzet esetén a sziikséges intézkedések megtétele,
elharitasanak modja

- azelvégzendo feladat jellemz0 baleseteinek elemzése

- amunkavitel alatt betartando rend, tisztasag és az egészségiigyi kovetelmények

Intézkedések rendkiviili események esetén

A rakodas, €s a szallitds sordan bekovetkezd olyan vératlan események melyek a kornyezetet
veszélyeztetik havarianak mindsiilnek.

Havarianak nem mindgsiilo esetek:

Rakodas kozben eldforduld, kisebb jelentdségii események, amennyiben a talajba vagy mas
kornyezeti elembe nem jut a szennyezdanyag. Azonban ilyen esetekben is haladéktalanul
intézkedni kell a kar megsziintetésérol.
olajos hulladékok esetén: a raktarban téarolt, perlit segitségével fel kell felitatni a kifolyt
anyagot €s a szennyezett felitat6 anyagot veszélyes hulladékként, kell kezelni.
savas hulladékok esetében mészhidratot kell a tarolohely mellett tartani és ezzel
semlegesiteni az esetleges elcsopogd vagy kifolydo savat. A keletkezd, alapvetden
kalciumszulfatot tartalmazo6 hulladékot is veszélyes hulladékként kell tovabb kezelni.
egyéb folyékony hulladékok elfolyasa esetén is el0szor a felitatasrol kell gondoskodni,
majd a szennyezett felitatd anyagot fo6liazsdkban, a veszélyes anyag tartalméanak
megfelelden veszélyes hulladékként kell kezelni a tovabbiakban.

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miitkodesi szabalyzata
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a folyokaracsnal, 0Osszegytilt hulladéktél meg kell tisztitani, és a megfeleld
gyljtéedényben kell elhelyezni és téarolni, a tartalmanak megfelelden veszélyes
hulladékként kell kezelni a tovabbiakban is.

Havarianak minosiilo esetek:

A rakodas sordn bekovetkezd és valamely kornyezeti elemet (talajt, felszini vagy felszin alatti
vizet) kozvetleniil veszélyeztetd események mar havdarianak mindsiilnek.

Ez esetben is els6dlegesen a kar elharitasarol kell intézkedni, az elébbieknek megfelelden. Ezt
kovetden jelenteni kell az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak a bekovetkezett rendkiviili
eseményt. A tovabbiakban gondoskodni kell a keletkezett szennyezés felmérésérdl és
elharitasarol, a hatosag jovahagyasaval.

Havéria esetén kiilonosen fontos, hogy a karelharitdsban részt vevé dolgozok a sziikséges
védoruhazattal és véddeszkozokkel rendelkezzenek, €s azokat hasznaljak.

Jelentési kotelezettség

Minden esetben értesiteni kell a gazdalkodd szervezet ligyvezetdjét, aki havaria esetén
azonnal jelentési kotelezettséggel tartozik az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag felé.

7. Adatszolgaltatas, nyilvantartds:

Az adatszolgaltatasok megtétele, a napi nyilvantartas vezetése €s a bizonylatok kitoltése a
kornyezetvédelmi megbizott feladata.

A nyilvantartast a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
kell vezetni.

Az lizemi gytjtéhelyen a hulladék legfeljebb 1 évig gytijthetd.

Az adatszolgaltatast az aldbbiak szerint kell végezni: a keletkezett hulladékokrol évente a
targyévet kovetd év marcius 01. napjaig.

A dokumentacid (bizonylatok, adatszolgaltatds, nyilvantartas) megdrzésének iddtartama: 10
év.

A szabdlyzatban foglaltak betartatdsa és ellendrzése, a gyarvezetd ¢és a kornyezetvédelmi
megbizott feladata.

A jelen lizemletetési szabalyzat visszavonasig érvényes.

Korosladany, 2025. januar 13.

Hulladékgazdalkodasi létesitmények miitkodesi szabalyzata
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A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szémon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
QM-M/11-7k-1v-2024-11-07



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 25-176/7-10 z
Vizsgalati jegyzokonyv
Baranya Galvan Kft., Korosladany

Megbizé: K6ros—Okotrend Kft.

Munkaszam: 25-176

Mintik belsé koédja: 25-176/7-10

Témavezeté: Dr. Fehér Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel stitusza: akkreditalt

A mintik laboratoriumba érkezésének idépontja(i): 2025.02.06.

A vizsgalatra kijelolt mintik, kért vizsgalatok:

25-176/7-8 Felszin alatti vizmintdk altaldnos vizkémia (hclyszml pH, fajlagos elektromos
vezetSképesség); fém-, félfém, As, Hg-tartalom
25-176/9-10 ~ talajmintik dltaldnos vizkémia, fém-, félfém, As, Hg-tartalom vizsgslata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevd szervezetet terhelil

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcié(k) hatdssal lehef(nek) a vtzsgalatz eredmények bdrmelyikére,
a felel6sség a Megbizdt terheli!

Mintavételi modszer/ek/:
Felszin alatti viz:

e MSZISO 5667-11:2012 Utmutat6 a felszin alatti vizek mintavételéhez

-Talaj:

o  MSZ21470-1:1998 Talajok mintavétele kirnyezetvédelmi vizsgdlatokhoz
o ISO 18400-101:2017 Mintavétel

¢ ISO 18400-104:2018 Mintavétel

e IS0 18400-107:2017 Mintavétel

e ISO 18400-202:2018 Mintavétel

e IS0 18400-102:2017 Mintavétel

e JSO 18400-205:2018 - Mintavétel

Vizsgalati médszer/ek/:
Felszin alatti viz: .
MSZ 1484-22:2009 2. fejezet pH mérés
Mérési tartomany: 1-13 pH egység

[ Mérési bizonytalansdg: +£0,2 pH egység N
MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezetOképesség mérés
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar 10 uS/cm ) B ol
MSZ 448-11:1986 5. fejezet Lugossag meghatirozasa
Meérési bizonytalansag: £ 10 %
Als6 méréshatar: 0,1 mmol/l
MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz Hidrogén-karbonat, karbonat, hidroxil meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 % (szamitds)

Alsd méréshatar:
hidrogénkarbonit: 6,1 mg/1
karbonét: 3,0 mg/1
hidroxil: 1,7 mg/1 -
MSZ 448-21:1986 3. fejezet Osszes keménység meghatirozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
[Alsé méréshatar: 1 CaO mg/l

| MSZ 448-20:1990 4. fejezet 'Permanganétos oxigénigény meghatdrozdsa

Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatér: 0,1 mg/l g
MSZ 448-13:1983 6. fejezet Szulfét tartalom meghatirozasa
Meérési blzonytalansag =10%
Alsé méréshatar: 10 mg/1

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.



MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz. .
(visszavont szabvany)

Mérési bizonytalansag: = 10 %
Alsé méréshatar:

nitrat 0,3 mg/1

nitrat-N 0,07 mg/I (szamitéas) -

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/7-10 ¢

Nitrit és nitrat-N tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz

| (visszavont szabvany)

Meérési bizonytalansag: + 10 %

Also méréshatar:

nitrit 0,01 mg/l

nitrit-N 0,003 mg/1 (szdmitas) 3
MSZ 448-15:1982 (visszavont szabvany)
Meérési bizonytalansag: + 10 %

Als6 méréshatér: 2 mg/l

Nitrit és nitrit-N tartalom me ghatarozasa

MSZ 448-18:2009 (visszavont szabvény)
1-5. fejezet, 6.1 szakasz, 7-8. fejezet
Mérési bizonytalansag: & 10 %

Alsé méréshatar: 0,05 PO, mg/l°

Klorid tartalom meghatarozasa

Oldott orto-foszfat tartalom meghatérozésa

MSZ ISO 7150-1:1992
Mérési bizonytalansag: = 10 %
Also méréshatar:

ammonium 0,01 mg/1

ammoénium-N 0,008 mg/1 (szamitas)

Ammonium és ammonium-N tartalom meghatérozasa

MSZ 1484-3:2006

Mintaelékészités oldott és lebegd anyaghoz kotott és
osszes fémtartalom meghatdrozasdhoz -

EPA 6020B:2014
Mérési bizonytalansdg: + 10 %
Alsé méréshatér:

Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb,

Talaj:

Hg 0,1 pg/l

Se, Sn, Zn 1 ug/l
Ca, K 4 ng/l

Elemtartalom meghatirozisa (ICP-MS)

MSZ 21470-2:1981 5. fejezet
Meérési tartomény: 1-13 pH egység

MSZ EN 12457-4:2003

_ mérési bizonytalansag: + 0,1 pH egység

pH mérés

mintael&készités kioldés vizsgalat
(10 mm-nél kisebb szemcseméret, egylépéses;
szakaszos kioldds, 10 I/kg folyadék-szilardanfvag)

| MSZ21470-2:1981 4. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 10 uS/cm

Fajlagos elektromos vezet6képesség mérés

MSZ 448-11:1986 5. fejezet
Mérési bizonytalansag: +£ 10 %
_Alsé méréshatér: 0,1 mmol/l

Lugossig meghatarozasa

MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6é méréshatar:
hidrogénkarbonit: 6,1 mg/l
karbonat: 3,0 mg/1 '
|_hidroxil: 1,7 mg/l

Hidrogén—karboﬁét, karbonat, hidroxil meghatér‘diésé '
(szamitas)

MSZ 448-21:1986 3. fejezet
Meérési bizonytalansdg: & 10 %
Alsé méréshatar: 1 CaO mg/l
MSZ 448-20:1990 4. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 10 %
| Alsé méréshatar: 0,1 mg/l

Osszes keménység meghatarozasa

Permanganatos oxigénigény meghatarozasa

L

A NAH dital NAH-1-1666/2024 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.




| MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 10 mg/1

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/7-10

MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
(visszavont szabvany)
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar:
nitrat 0,3 mg/1

nitrat-N 0,07 mg/1 (szamitds)

Szulfat tartalom meghatarozasa

Nitrat és nitrat-N tartalom me ghaté;o_zésa

MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz
(visszavont szabvany)

Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar:

nitrit 0,01 mg/l -

nitrit-N 0,003 mg/1 (szdmitas)

Nitrit és nitrit-N tartalom meghatarozdsa

MSZ 448-15:1982 (visszavont szabviny)
Mérési bizonytalansag: + 10 %

Als6 méréshatar: 2 mg/l
MSZ 448-18:2009 (visszavont szabvany)
1-5. fejezet, 6.1 szakasz, 7-8. fejezet
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar: 0,05 PO, mg/l

Klorid tartalom meghatarozasa

| Oldott orto-foszfat tartalom meghatarozasa

MSZ 180 7150-1:1992

Mérési bizonytalansag: + 10 %

Alsé méréshatar:

ammonium 0,01 mg/1 ,
ammoénium-N 0,008 mg/l (szdmitds)
MSZ 1484-3:2006 .

EPA 6020B:2014
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar

Fe, Mg, Mn, Na 1 pg/l
| Ca, K 4 pg/l

Ammonium és amménium-N tartalom meghatarozasa

Mintaelc’_ikészités oldott és lebegd anyaghoz kotott és
Osszes fémtartalom meghatdrozasahoz

MSZ 21470-50:2006 2., 3. fejezet

Elemtartalom meghatdrozasa (ICP-MS)

1
v e ———— =
Mintael6készités, kivonatkészités dsszes-, oldhatd

toxikus elem-, nehézfém meghatarozasihoz

EPA 6020B:2014
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar:
Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu,

_Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn 0,05 mg/kg sz.a.

A jegyzOkonyvet készitette:

Ellendrizte:

Budapest, 2025.03.12.

Elemtartalom meghatirozasa (ICP-MS)

: \
adkmoss P agoas_a
Szatméri Zsuzsanna N
adatr6gzité adminisztrator

4

Dr. Fehér Csaba
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratorium.



BALIN'TANALITIIM Kft. Laboratérium 25-176/7-10 z
Meérési eredmények

Baranya Galvin Kft., Korosladdny
Felszin alatti vigmintdk daltaldnos vizkémia vizsgalata

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Kod 25-176/7 25-176/8
Hatarérték
Minta jele 1.furat 2.furat 6/2009.(1V.14.)
. : KvVM-EiM-FVM

A‘ mintael6készités kezdete/a vizsgalat 02.06./02.11. oot e et
vVEge

?—}‘Inae-lyszini_mére’s) - | 7,25 7,37 e pH>7I9;0--IJH<716,5
Fajlagos elektromos s B

vezetbképesség (25°C) [ pS/cm 6940 1361 2500
| (helyszini mérés) ol s |
Hidrogénkarbonat mg/l 842 659

Karbonat mg/l <3 e SE <3

Osszes lagossag . ) mmol/l | 13,8 - 10,8

| Osszes keménysgg_ Ca0 mg/l 1896 ) 129

KO, mg/l 33 1,75

Szulfat mg/l 3720 235 250
Niat mg/l 13 0,6 0
Nitrit  mg/l 0,09 ' 007 | 05

Klorid mgl 441 | a0 )
Foszfat mg/l 0,11 021 L0 s
Amménium Cmgl | 005 ~ <0,01 05

Vas - mg/l’ <0,01 <0,01

Mangdn " mg/l 0,02 <0,01

Nitrium i mg/l 781 | 200

Kalium i  mg/l 2,53 0,62

Magnézium mg/l 479 N 3_2,8_ )

Kalcium mg/1 567 . 383

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szémon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
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Baranya Galvin Kft., Korosladdny

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/7-10 z

Felszin alatti vizmintak fém- és félfém tartalom vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Kéd 25-176/7 25-176/8
Hatarérték
?Vr;'lzlsngtgle;;ﬂ‘(,z;?tes kezdete/ 02.06./02.27. rendelet szerint
G Al Ve - —
Ag pg/l <1 <1 10
Al ng/l 1,22 5,56 200
Is _pg/l <1 <1 10
B = ng/l 266 414 500
Ba g/l 32,0 26,2 700
_Ca N pg/l <1 <1 5
Co pg/l <1 <1 20
Cr pg_/l_ | I 1,09 <1 50
Cu i _p.g/l 1,73 . 1,12 200
Hg ng/l <0,1 <0,1 1
‘Mo ug/l <1 1,81 20
Ni- ug/l 6,64 o 20
Pb ug/l I <1 10
Sb ug/l <1 <1 s
Se ug/l e <1 10
Sn pel | < <1 10
Zn ) ngl | 872 6,87 200

" A NAH dital NAH-1-1666/2024 szémon akkreditdit viz.;gc_il_élabomto'rium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/7-10 7

Baranya Galvin Kft., Korosladdny

Talajmintak kémiai vizsgdlata 1:2,5-es desztilldalt vizes kivonatbol

~ Beérkezés diatuma: 2025.02.06.
Kod { 25-176/9 25-176/10
Hatérérték
Minta jele | F1-0,5 m F2-0,5m 6/2009.(1V.14.)
: = —- KvVM-EiM-FVM
A_ mintaeldkészités kezdete/a 02.06./02.21 rendelet szerint
vizsgalat vége v AT
|pH } 886 | 825

Talajmintdk dltaldnos vizkémiai vizsgdlata 1:10-es desztilldlt vizes kivonatbol

B Beérkezés datuma: 2025.02.06.
Kaéd 25-176/9 25-176/10 Hatarérték
Minta jele F1-0,5m F2-0,5m 2 a2y
A mintaeldkészités kezdete/a vizsgalat vége . 02.06./02.21. rendelet szerint
Hidrog_énkarbonét mg/kg sz.a. 1525 1098
Karbonat mg/kg sz.a. <3_0' . i _<_I';i)_
| Osszes lagossdg - mmol/kg 25 18
| Osszes keménység Ca0 mg/kg 754 1380
KOI, ‘mg/kg sz.a. 60 28 -
Szulfat mg/kg sz.a. 130 1820
Nitrat mgkgsza. | 168 17,5 500
Nitrit mg/kg sz.a. 0,36 <0,1 100
| -Klt;rid_ I o rrig/kg sz.a. <20 <20
| Foszfat | mg/kg sz._a.- [ 8_,3 - <05
| Amménium mgkgsza | 120 <l 250
Vas mg/kg sz.a. | <0,05 <0,05
Mangan mg/kg sz.a. <0,05 <0,05
‘Natrium mg/kg sz.a. 14 148
Kalium mgkgsza | 20,5 115
_ Magnézium_ mg/kgsz.a. | 176 124
Kalcium | mgkgsza. 353 } 412

A NAH dital NAH-1-1666/2024 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratorium.
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Baranya Galvan Kft., Korisladdny

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 25-176/7-10 z

Talajmintdk fém- és félfém tartalom vizsgilata

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Ked | 25-176/9 25-176/10
Hatarérték
Minta jele F1-0,5 m F2-0,5 m Ksel(\)/?%gl\\/i }74\/)1\/1
i Okészi rendelet szerint

&glgtzg’ﬁz‘tés kezdory 02.06/02.28. i

Ag mg/kg sz.a. 1,29 1,29 j

As - mg/kg sz.a. 8,54 8,96 15

B " mg/kg sz.a. 116 120 1000

Ba mg/kg sz.a. 240 181 250

Cd mg/kg sz.a. ) _0,i7 0,22 1

‘Co -_mg/kg sz.a. 10,1 21,0 _ 30

Cr mg/kg sz.a. 67.8 73,6 75

Cu |  mg/kgsza. 36,4 36,0 75

Hg mg/kg sz.a. <0,05 © <0,05 0,5
| Mo mg/kg sz.a. 0,07 0,94 7

Ni mg/kg sz.a. 354 325 40

Pb mg/kg sz.a. 16,7 18,7 100

Sb mg/kg sz.a. 0,18. 0,23 5.

Se mg/kg sz.a. 0,25 0,51 1

Sn me/kg sz.a. 2,16 2,31 30

Zn | mghkgsza. | 8838 844 200

A NAH dital NAH-1-1666/2024 szémon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 25-176/7-10 z

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH dgltal NAH-1-1666/2024 szdmon akkreditdit vizsgdlolaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft, - QM-M/13-1-6/2 Viltozat szdma: 1.
. . Laboratérium . Mintavételi -mérési jegyzékanyv felszin | Véltozal dituma: 2024.11.07.
ANAH altal NAH-1-1666/2024 szimon | alatti vizbé] tisztitészivattyiizdssal végzett Oldat: 1/
akkreditalt vizsgalolaboratérium. mintavétel esetén ‘

Mintavételi terv azonosité (laborkéd): 25-176/ -
Helyszin, munkateriilet: Baranya Galvin Kft., Korosladény, galvanizilé
Farss, kat jele, szdma: | . A" Helye: i X 44459 N
{mintaazonosits) A2 Ay (EQV koordintdban)  Y:£ 2433
Mintavétel ideje: 2025.02.06.
Tisztité szivatty(izdsi adatok:
Nyugalmi | CH Béléscsﬁn vagy | ces Talp- 3x-0s Tisztité sziv.attvﬁzés adatfli
vizszint | vast, Furs}tlszurocso Kidllds | mélység Vizoszlop viztérfogat | kezdete | vége | hozam | - K!em_elf
atmérd -mennviséy
-mcspa. | em ~ mm mtf. | mcs.pa. m | - liter 6ra, perc Vpere liter
120 | ~| 5o oeo |sSo | 430 K 4 a4 5
Szivattyi tipusa:( Gigant O Fiizesi biivar O Grundfos bivar B-Bailer [ €ZYeh, ...l mm oeeceeereeesrcveereenssresessoeeessseesssoossees
Helyszini mérések, vizsgilatok:
‘Kiemelt viz a ) Talsjeiz ‘ Fajlagos | _
k‘;xzt:::;;;:f idlzdpé;:; o | h6mésséidete  pH ve;ﬁ';:::::ég O(l:;t; l?z Megjegyzés
arinyiban = (uS/cm)
Kéezdeti TN A% (Rl | == 3
0,5% - — =3 . = i =
1,0 x TR {02, “ E400 =4 —
1,5x . — ! = — o ) o
2,0x T U e - —
25x = ' —=__ — e
3,0x 1" Ao eas £, = Mincka ced,
392x e T e e — el | || — — ——— B,
34x I S
3,6x e
3,8x il
4,0x e, —~—— L e S E—
Mintavétel mélységei: (m cs.p.a.) Mintavevé eszktz: Mintavétel sebessége (I/perc)
L00 Bailer 1,0
Kiemelt folyadék jellemz8i (szin, szag, atlatszdsag):
Alkalmazott mérdmiiszer: WI'W pll/Cond 3320 (Gyiri szima: 23370178 )

1déjarssi kirilmények:®.napos O szeles [ viharos [ bords [ es6s O havas 0 kddas O deriilt

Tartésitdst igénylé komponensek: ’?”fzu e

A mintdkat hiitve taroljuk és szallitjuk. 5

Mintavételt az 0 EPA SOP #GW 0001:1996; [ MSZ EN iSO 19458:2007 ; D MSZ 448-36:1985 3., 4. fejezet;
KLMSZ ISO 5667-11:2012 a tartésitast az MSZ EN ISO 5667-3:2018 (visszavoht szabvany) alapjan végeztitk.
A helyszini vizsgalatokat a kvetkezd szabvanyok alapjn végeztiik:

HMSz 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet - K MSZ 1484-22:2009
EMSZ EN 27888:1998 (OMSZ EN ISO 5814:2013
(] Standard Methods 2580:1997 (visszavont szabvany) I R SN -
A mintavételi médszertdl: & nem tértiink el [ eltertink, ennek OKa: ....cmiouereusiosssisecenseeeeeeeeseraes s ssstsss s ss s
Akkreditalt: @ mintavétel; £ helyszini mérés; 2. minta tartositis ~
Megjegyzések:........... _M .....................................................................................................................................................
Név = - Beosztas Aliiris . Ditam
A mintavételt végezte Csermik Balizs mintavevg e | 2025.02.06.
Munkafelelés Molnéir Levente osztilyvezetd ot € 2025.02.06.
Megbizd képviselije i = ——— o
Détum: ...2025...........6 ...02..............h5 ...06....nap



BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium’

QM-M/13-1-6/2

Mintavételi -mérési jegyzékinyv felszin

Valtozat szima>1.

Viltozat datuma: 2024.11.07. J

ANAH iltal NAH-1-1666/2024 szamon | alatti vizbél tisztitoszivattyizdssal végzett ~ Oldal: 171
akkreditalt vizsgdlélaboratérium, mintavétel esetén
Mintavételi terv azonosité (laborkéd): 25-176/ 5
Helyszin, munkateriilet: Baranya Galvan Kft., Kérisladany, galvanizilé
Firis, kit jele, szima: n B 3 Helye: X: £A0HS
-(mintaazonosits) k hoail (EOV koordindtaban)  Y: £32/24
Mintavétel ideje: 2025.02.06,
Tisztit6 szivattvizasi adatok:
Nyugalmi | CH ‘Béléscsd vagy Csé- Talp- ] B Ix0s Tisztité szivattydzas adat.al
‘vigszint | vast, | Furat/sziréess kidllds | mélysé Vigaziop viztérfogat | kezdete | vége | hozam pCoil
atmérd yseg & & mennviség
mes.pa. | em mtf | m.cs.pa m- liter ora, perc Vperc liter
o e o0 ~ ;
38c | - 0,00 [5rwo | g0 | R [as>=]87] A B
Szivattyi tipusa:0 Gigant O Fiizesi bavar - Grundfos bivar & Bailer 0 (34 P O = S O oo - RN
Helyszini mérések, vizspilatok: ‘
Kiemelt viz a . i _ Fajlagos '
itban lévé | Méeés | | Talaiiz | 4 | - clekiromos | Oldott 0, -
\Vviztécfogat idGpoatja | : ) P vezetoképesség (mg/1) glegy
arinyiban i 1%) (1S/cm)
Kezded ¢ Lol Ad, k| [~ 25 25 £ - s
0,5 x E—— i j— =
1,0x 45 A4 Iftae 4368 == s
1,5x - o = 8
BOx | 45 M5 1.5¢ 3Co - i —
25x e - - — .
3,0 x {o A48 [6aT A e Mo Aot
3,2x N = | oM g e Ty E——
| 34x | S T a
3,6x o
3,8x '
4,0x e e = =
Mintavétel mélységei: (m cs.p.a.) Mintavevé eszkoz: Mintavétel sebessége (Uperc)
L RO ' Bailer 1,0
([
Kiemelt folyadék jellemz6i (szin, szag, aditezosig): all
Alkalmazott mérdmiiszer; WIW pH/Cond 3320 (Gyari szdma: 23370178 )

Idéjarasi kdriilmények:F] napos J sze
Tartésitast igénylé komponensek:

M, Lo,

les O viharos O boris 1 esBs [ havas O kédés O deriilt

A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.
Mintavételt az 0 EPA SOP #GW 0001:1996; [0 MSZ EN ISO 19458:2007 ; 0 MSZ 448-36:1985 3., 4. fejezet;
BMSZ IS0 5667-11:2012 a tartositast az MSZ ENISO 5667-3:2018 (visszavont szabvany) alapjan végeztiik.

A helyszini vizsgalatokat a kdvetkezd szabvanyok alapjén végeztiik:

[ MSZ 448-2:1967(visszavont szabvany) 1. fejezet

B MSZ EN 27888:1998

O Standard Methods 2580:1997 (visszavont szabvany)

] MSZ 1484-22:2009

0 MSZ EN ISO 5814:2013

O Egyéb: ...l st rensanes

B T P P,

I ERY ZESEK ot ot ere st s ettt ettt e et et e et ot oeee et e e
Név Beosztas Aldiras Datum
A mintavételt végezte Csermik Balszs mintavevd i 2025.02.06.
Munkafelels Molndir Levente osztilyvezetd M ?, & fy 2025.02.06.
Megbizé képviselgje . i o
Détum: ...2025............ év..02........... hé ...06.....nap

M



'BALINTAN'ALIT'IKAKﬂ. Véltozat széma: 1.
‘Laboratériam QM-M/13-1-7/1 Viltozat détuma: 2024,11.07.
ANAH éltal NAH-1-1666/2024 szimon |  Fiirdsi / Talajmintavételi jegyzékonyv Oldak: 171
akkreditélt vizsghlSlaboratérium.
Furéas helye (EOV koordinétéban): Firas jele, szima: Megbiz6: Kirds-Okotrend Kf. ..................
' Asluon s \F Laborkéd: 25-176/ ..
X=L 020490 Y = 883480, Munkafelel6s: Molnair Levente..,......;... Hoees
Munkaterilet: - { Cpolaoa 4k //5“5\8‘“‘«9*'4 Qﬂe\f@m ..........
60 ... mm &tmérdjl B-kézi, O gépi firds;  Iddjarasi kdrﬁlmenyek @ napos, 0 borult, O szeles, 0 csapadekos, 0 kodos
Talpmélysége: 5,50......... m t.a., Nyiltfeltdrds: 0,0 .....::c... m ~ig; Flrdst végezte:(] BALINT ANALITIKA Kft. ;8 Megb{zé
Réteghatir Réteglelrss: kizetmegnevezes, szin, nedvessé, Mintavétel
m-til | m-ig - frhatdsag, &szlelt szennyezettség, szag, egyéb. Jellege Csoma_golés
0,00 0,50 |humuszos feltalaj i Zavart [ Zavartalan | 81 Uveg O Zacské [ Henger
0,50 2,50 sérghsbarna soviny agyag (! Zavart [ Zavartalan | 0 Uveg 0 Zacské T Henger
2,50 3,50 frozsdafoltos kavicsos agyag (I Zavart 1 Zavartalan | O Oveg O Zacskd O Henger
3,50 560 - jsirgdsbarna agyag 7 Zavart Zavartalan | O Uveg 0 Zacské O Henger
O Zavart O Zavartalan- | 0 Uveg O Zacské 0 Henger
. e [ Zavart O Zavartalan | 0 Oveg O Zacské 0 Henger
0 Zavart 0 Zavartalan | 0 Oveg O Zacskd O Henger
[ Zavart O Zavattalan | 0 Uveg O Zacseké O Henger
(1 Zavart F Zavartalan | O Uveg O Zacské 0 Henger
= |DZavart O Zavartalan | O Oveg O Zacské O Henger
(1 Zavart O Zavartalan | 0 Uveg [ Zacské 0 Henger
i L Zavart 0) Zavartalan | O Uveg O Zacskd [J Henger
_ O Zavart O Zavartalan | 0 Oveg O Zacské O Henger
41 | |gZavartDZavarialm OUveg O Zacské O Henger
Atlagmintit 0 nem képeztunk O képeztiink, ...... .. jell pontmintakbél.
Atézottsig: “mita. Megiitétt vizszint:..:.” m.t.a, Nyugalmi vizszint .2 .6rdval a firss utdn: 425 m. ta, il m.cspa
[Kat kialakitds: 0 végleges kit kialakitdsa tértént & ideiglenes kit k]képzése ttirtént_[ O nem tértént
Szlirbcsé dtmérGje:... .. mm  Szirzés: .. 0.5 m.ta.-tél ...l mta-ig Szirdcsd KiAllas: ... m. tsz. felet
Béléscsd atmérdje: ......... .mm Kavicsolés:....i... m.t.a. 46l ......0oo...... m.ta.-ig Acél kutfej kisllds: ....... m.tsz. felett
Kit talp: ... 500 e m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvinyok, valamint az @ ISO 18400-102:2017; O ISO 18400-203:2018; & ISO 18400-
205:2018; 0 1SO 18400-206:2018 alapjén végezttk.

Akkreditdlt: (3. mintavétel; @ helyszini mérés; @ minta tartésitds

A mintavételi médszert6l: [ nem tértiink el; O eltértlink, ennek oka: .......crvmeveveencmnenrnnn
Megjegyzés: B SO RSUSR
Férés kezdete: 2025......4v 02.......h6 06 .......nap,  vége: 2024... 6V 02 hé 06 ..nap

A mintét vette és a jegyzSkonyvet készitette: Név: Csermék Baldzs............ Al4irss:



BALINT ANALITIKA Kft. Viltozat széma: 1.
Laborstérium QM-M/13-1-7/1 _l/ﬁltozat détuma: 2024.11.07.
A NAH éltal NAH-1-1666/2024 szdmon Farési / Talajmintavételi jegyzikinyv. Oldal: 1/1.
Farés helye (EOV koordirigtaban): Fiirds jele, szdma: Megbiz6: Koros-Okotrend Kft. .................
: Laborkéd: 25-176/
X = 20005, = 058RS Munkafelelés: Molnér Levente.......0..

Munkatertilet: bﬁwqﬂ&@k kﬁ %m&m (,«a@mw{% AN

60 ... mm &tmér5jli B kézi, O gépi farss; Id6jérasi k6rﬁlmények. & napos, [ borult, [ szeles, O csapadékos, D kbdds

Talpmélysége: 5,00......... m t.a., Nyfltfeltirés: 0,0~ ...........m —ig; Férdst végezte:0 BALINT ANALITIKA Kft.;7 Megbizd
I_Réteglmtér Rétegleirds: kﬁzetliiegnevezés, szin, nedvesség, . P

m-tl | m-ig firhatdsag, észlelt szennyezetiség, szag, egyéb. l:/ﬁl{:.é)g Jellege Csomagolés
0,00 1,00 ]humllszos feltalaj . 0,50 |/ Zavart O Zavartalan . & 0veg [ Zacské O Henger
1,00 [2,50 Lirgﬁbama sovény agyag ” Zavart (1 Zavartalan | 0 Uveg O Zacské [ Henger
2,50 3,50 irozsdafoltos kavicsos agyag 0 Zavart 0 Zavartalan I OUveg O Zacsko 0 Henger
3,50 500 [sirgésbama agyag }.D Zavart [ Zavartalan | 0 Uveg [ Zacské O Henger

e | liZavartDZavartalen | (1Uveg 0 Zacské (I Heager

7] Zavart O Zavartalan | 0 Oveg (] Zacské O Henger

1 Zavart O Zavartalan | 0 Uveg O Zacské O Henger

[ Zavart U Zavartalan | O Uveg O Zacské O Henger

") Zavart 0 Zavartalan | 0 Uveg (O Zacské O Henger

| Zavart O Zavartalan | 0 UOveg O Zacské O Henger

I Zavart 1 Zavartalan | 0 Uveg [1 Zacské [ Henger

0 Zavart O Zavartalan | O Uveg 00 Zacské 0 Henger

0 Zavart O Zavartalan lDUveg O Zacské 0 Henger

S — —_—t DZavm'tDZavarmlan.[Dﬁveg 0 Zacské O Henger

Atlagmintét Elnem képeztink O képeztiink, ...... S e o o o B .. jelit pontmintakbél.

At,az»ottség'3 ...... Sm.ta. Megltott vizszint:'.52m.t.a. Nyugalmi vizszint . .6raval a firds utan: 255 m.ta,.i..5. m.espa
Kut kialakitds: O végleges kiit kialakitésa tdrtént ) ideiglenes kit kiképzése tortént | O nem tdrtént
Szlirbesd dtmérbje:: ... mm  Szirdzés: .85 m.t.a.-161 ..o 5. m.ta.-ig Szlrbcsd kidllds: .00, m. tsz. felett
Béléscss dtmérdje: ... mm Kavicsolss:........... mta.-tél....o....mta-ig  Acél kutfej kisilds: ....... m.tsz. felett
Kiit talp: .......c00 0 e 1. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az IS0 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO .18400-202:2018 szabvinyok, valamint az @l: ISO 18400-102:2017; O ISO 18400-203:2018; 1 ISO 18400-
205:2018; OISO 18400-206:2018 alapjén végeztitk.

Akkreditdlt: O. mintavétel; G- helyszini mérés; (3. minta tartositds
A mintavételi médszert6i: [ nem tértiink el; O eltértiink, ennek oka:

Megjegyzés: NN N ————. S .
Farés kezdete: 2025......6v 02........h6 06 ......nap,  vége: 2024..&v 02..................... hé 06 ..nap

A mintdt vette és a jegyzbkonyvet készitette: Név: Cserm4k Baldzs............ Al&ITaS: ooceeiennsls e




3. A Megrendeld kitelezettségei

1.

A Megrendelo kételes az 6sszegylijtott veszélyes hulladékokat az elozdleg egyeztetett
idépontban elkésziteni oly mddon, hogy a hulladékok ne keveredhessenek, mas anya-
gok a hulladékok kozé ne keriilhessenek, és a hulladékok szallitisa szennyezés-
mentesen torténhessen.

A Megrendeld koteles a szerz6dés targyat képezoé hulladékok elszallitasahoz a Vallal-
kozdnak az lizem, telep teriiletére torténd belépését, a széllitandé anyag megkozelité-
sét, szilkkség szerinti mérlegelését biztositani.

A Megrendel§ feladata a széllitashoz sziikséges ADR mindsitett géngydleg biztosita-
sa, a hulladék abban val6 feladasa. A hulladékokat tartalmazé edényzetet, gngyole-
geket hatdlyban 1évé el6irasoknak megfeleléen megjeldini, tartalmukat rajtuk feltiin-
tetni (hulladék tipusa, HAK kod)

Megrendel6 koteles a hulladék elszallitasat a tervezett szallitasi idopont elott legalabb
4 munkanappal telefaxon vagy mas médon a Vallalkozonak irasban jelezni.
Amennyiben az e szerz6déstol eltéro tipust hulladék gyiilik 6ssze, mely nem képezi a
szerzOdés targyat vagy az elszallitis idopontot — elhérithatatlan okok miatt —a Meg-
rendeld megvaltoztatni kivanja, ugy arrdl a Vallalkozét legalabb a korabban egyezte-
tett iddpontot megel6z6 2 munkanapon beliil irdsban, telefonon értesiteni kételes.

4. A Villalkoz6 kotelezettségei

1.

Villalkozo koteles a Megrendeld altal 6sszegy(ijtott, szabalyszeriien elokészitett, be-
csomagolt és megfeleléen megjeldlt veszélyes hulladékot és nem veszélyes hulladeékot
a szerz6désben foglaltaknak megfelelGen elszallitani.

Vallalkozd a veszélyes hulladék elszallitasakor biztositja a ,,Szallitasi lapokat”. Val-
lalkozo vallalja a ,,Szallitasi lapok” kitdltését €s az elszallitasra keriilé hulladek barca-
zZast.

Vallalkozé NEM kételes a csomagoldst megbontani. A csomagolas megfeleloségért és
tartalmaért a Megrendel6t, valamint az altala megbizott személyt/szervezetet terheli a
felel6sség.

Megrendel$ vagy az altala megbizott személy/szervezet feladata a veszélyes hulladé-
kok ADR eldirdsoknak megfelel6 feladasa, szallitasra valé elokészitése.

A Viillalkozo6 koételes a veszélyes hulladékok atvételét, a vonatkozd hatosagi eldira-
soknak megfelelden bizonylatoltan igazolni, a Megrendel6tél atvett hulladékokat a ha-
talyos jogszabalyoknak megfeleléen kezelni, kezeltetni.

Vallalkozé jogosult a végzett tevékenységrol szamiat kiallitani és azt a Megrendel6-
nek megkiildeni.

A Villalkozd kételes a megrendeléstdl szamitott 3 munkanapon beliil biztositani a
szallitast, amennyiben ezt a hataridét a Vallalkozé nem tudja biztositani arrol a Meg-
rendel6t koteles tajékoztatni a korabban egyeztetett idopontot megel6z6 2 munkana-
pon belill irdsban, telefonon értesiteni.

5. Vallalkozasi dij

1.

A Vallalkozo altal atvett, az 1. sz. mellékletben feltiintetett fajtaju veszélyesnek mind-
siillo gyijtott és termelési hulladékok kezeléséert, a Megrendeld az ott meghatarozott
téritési dijat — mint vallalkozasi dijat — fizet a Vallalkozonak.

Villalkozé a Megrendel6 altal kiallitott szallitasi bizonylatok alapjan jogosult szamlat
kiallitani.

A Megrendel6 a Vallalkozoéi dijat a szamla kiallitasat kdvet6 15 napon beliil banki uta-
lassal teljesiti.



3. A fizetés elmulasztasa esetén a Vallalkozd jogosult a hatalyos jogszabalyok alapjan a

Megrendelének késedelmi kamatot felszamitani, melynek mértéke a mindenkori jegy-
banki alapkamat kétszerese, vagy a hulladékot a Megrendeld koltségére és veszélyére
visszaszillitani. Ez utébbi esetben a Megrendelé koteles a hulladékot visszavenni.
Amennyiben a Megrendel$ a visszavételi kotelezettségét megszegné, akkor a Vallal-
kozd jogosult a Koérnyezetvédelmi Hatdsagot értesiteni.

6. Egyéb rendelkezések

1.

A véllalkozasi dij megfizetéséig a Megrendel6 koteles az atadott hulladékot az atadas-
t6l fuggetleniil nyilvantartdsaiban, s a hatésag felé torténd jelentéseiben, birtokaban
lév6 hulladékként feltlintetni.

Ennek megfeleléen a Vallalkozot az atadott anyagok nyilvantartasi és bejelentési kote-
lezettsége, a vallalkozasi dij megfizetésétol kezdve terheli.

A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a hulladékok kezelésébdl szarmazd
minden haszon a Vallalkozot illeti meg.

Amennyiben a jelen szerzédésben foglaltaktdl valamelyik fél eltér, é€s emiatt a masik
félnek tobbletkdltsége vagy kédra szarmazik, Ogy azt a hibas fél kételes 15 napon beliil
megtériteni a vétlen fél altal szolgaltatott bizonyitékok alapjan.

Mentesill a Vdllalkozé a kotelezettségei aldl, ha a hulladékok nincsenek megfeleléen a
szallitdsra elokészitve, bizonylatolva, illetve a bizonylatban foglaltak nem felelnek
meg a valosagnak.

A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendelé az 1. sz. mellékletben
rogzitett hulladékokon kiviili hulladékokat rendszeresen kivanna kezeltetni, Ggy azok
tekintetében kiilén szerzddést kotnek.

A jelen szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben Polgari Térvénykonyvrol sz6lo 2013, évi
V. térvény (Ptk.), a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXXV. térvény (Ht.), a veszélyes hulla-
dékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet eléirdsai az irinyadok.

Jogvitas kérdésekben a felek a Gyula Jarasbirosag illetékességét ismerik el.
A szerzddés 1. sz. melléklete a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi.

A szerz6do felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t helybenhagydlag ala-

irjak.

Gyula, 2024. januar 05.

Baranya Laszlo Szilé 1 'ligyvezet6
Megrendel6 Vv

BARANYA GALVAN KFT. ~SALVAGE TRID” Hylladékbegyiijto és
Szolgattat§ Kft.
“, X/

lkozo



Baranya Laszl6 Szilagyi Eva iigyvezetd
Megrendeld Vallalkozo
BARANYA GALVAN KFT. »SALVAGE TRIO” Hulladékbegyiijto és

Szolgaltatd I%ft‘?;,
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2 DAREH BAZIS

HULLADEKGAZDALKODASI NONPROFIT ZRT.

SZELEKTIV hulladék tdrolisira szolgilé edény hasznilati szerz6dés

azdalkodé szervezetek részére

Amely létrejott egyrészrol a DAREH BAZIS Hulladékgazddlkodisi Nonprofit Zrt. (szé¢khely: 5600 Békéscsaba, Kilterlllet 0763/192
hrsz., cégjegyzékszam: Cg.: 04-10-001626, adoszam: 25448717-2-04, KUJ: 103 474 704, kézponti (igyintézés helye: 5600 Békéscsaba,
Kinizsi utca 4-6. képviseli: Holopné dr. Sztrein Beata altaldnos igazgato, cégvezetd), mint kdzszolgéltato (a tovabbiakban: kbzszolgaltatd),

masrészrol haszndlatba vevd ligyfél neve: Baranya Galvin Kft. , székhe!ye: 5600 Békéscsaba, Buzoginy u. 6. adészdma: 27942602-2-
04, kapcsolattarté: Baranya Ldszl6 telefonszdma: 30/9-533-747 ,e-mail cime: baranyalaszlo@invitel.hu_Partnerkéd : ............ mint
hasznalatba vevd (a tovdbbiakban: haszndlatba vevd) kozott alulirott helyen és iddben, kizszolgiltatds korébe tartozé SZELEKTIV

csomagoldsi hulladék tdroldsira szolgilé edény haszndlatba addsa tdrgydban.
Szerzbdd Felek rogzitik, hogy a DAREH Onkorményzati Tarsulds kizarélagos tulajdondt képezi a jelen szerzbdés térgydban megjelolt

SZELEKTIV hulladék tiroldsira szolgalé edény (a tovabbiakban: SZELEKTIV edény), mely a KEOP-1.1.12F09-11-2012-0007 pélyazat
keretében kerill felhasznélasra.

Kozszolgiltaté_hasznilatba ad, a_haszndlatba vevé_téritésmenetesen hasznilatba vesz telephelyenként 1 db (egy darab) -
150106 HAK kédjeli - SZELEKTIV csomagolisi hulladék tdroldsdra szolgdlé edényzetet.

Telephely cime
) Edényzet Azonosité Megijegyzés
SZELEKTIV gyiijtéedény elhelyezésének helye lirtartalma
5516 Korosladany, Dézsa Gy. u. 64. 120 liter sirga

A hasznilati szerz6dés megkitésének feltétele, hogy a haszndlatba vevd rendelkezzen hatdlvos kizszolgdltatdsi szerzddeéssel

A hasonilatbs vevd tudomésul veszi, hogy & hasznélatbe vett SZELEKTIV edémy 2 DAREH Onkorméeyzss Tirselss iizirolapos nindonic
képezi, és azt 2 hasrnilathe vevd kizirdlag hawndlara veszi & mz Osloomimyzx & 2 DAREH Tisulls it megsllepodss
érvényességével megegyezd iddtartamig. A hasznélatba vevd a hasznilat végen kbtcles 2 SZELEKTIV edémyt rendeiictcsceri hesoniians
alkalmas 4llapotban a kozszolgaltaténak visszaszolgaltatni.

Haszndlatba vevé kotelezettségei:

1. Haszndlatba vevd koteles a rendelkezésére bocséjtott SZELEKTIV edényt rendeltetésénck megfelelden, kizdrélag a
kbzszolgiltatds korébe tartozé szelektiv csomagoldsi hulladék tdroldsa c¢ljabol hasznalni, annak allagat megovni. A
Haszndlatba vevd tudomasul veszi, hogy az edényzetben Kizdrélag - 150106 HAK kodjelil - elkillonitetten gyljtott
hulladékokat - veszélyes Bsszeteviket nem tartalmazé papir, mianyag, fém csomagoldsi hulladékot- lehet elhelyezni!

2. Haszndlatba vevd a nem rendeltetésszerii haszndlatbél eredd mindennemii kdrosoddsért kartéritési felelosséggel (teljes anyagi
felelosséggel) tartozik. Haszndlatba vevé az cdény eltiinésél, vagy a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozd rongalédasat
haladéktalanul koteles bejelenteni a Kozszolgaltatonak. Hasznélatba vevd tudomésul veszi, hogy az eltint vagy megrongalodott
SZELEKTIV edényt a Kozszolgaltaid nem koteles kijavitani, kicserélni.

3. Hasznalata vevd koteles 15 napon belill bejelenteni a Kézszolgaltatonak, ha az adataiban valtozis kovetkezik be.

4, A Hasznalatba vevd tudomdsul veszi, hogy a haszndlatba vett SZELEKTIV edényt kizarolag a szerzbdésben meghatarozott
ingatlanon hasznalhatja.

Kozszolgdltatd jopai és kitelezettségei:

1. Kozszolgaltato a szelektiv hulladékgyjiési szolgltatast a haszndlatba adott edényzettel, a jogszabalyban eldirt gyakorisaggal
elvégzi,

2. A rendeltetésszeriien hasznalt, és a Kozszolgaltaté hibajabol megrongdlédott edényzetet téritésmentesen Kicseréli.

3. A Kozszolgaltatonak jogaban all az atvételt megtagadni — a haszndlatba vevd téjékoztatdsa mellett - ha a gytjiéedény mas idegen
anyagot tartalmaz.

Jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a Pik., valamint a hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabélyi és egyeb rendelkezések
iranyaddak.
A szerz6dd felek a szerzodést dtolvasas és kozos értelmezést kovetden, mint akaratukkal mindenben megegyezot helybenhagydlag aldirtak.

Kelt: Békéscsaba, 2022.04.07, .,

719 Nonprofit Zrt. P £ : -
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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

Szerzbdés szam:

Servantes: /5|5 !‘l(ﬂL\_

Mely létrejott egyrészrél (a hulladék birtokosa):

Név: Baranya Galvan Kift.

Szémlézasi cim: 5600 Békéscsaba, Buzogiany u. 6.
Levelezési cim: 5516 Korosladany, Dozsa Gy. u. 64.

Cégjegyzékszam: -

Adoszam: 27942602-2-04

Kapcsolattarto neve: Baranya Laszlo telefonszam: 30/9-533-747
Kapcsolattartd e-mail cime: baranyalaszlo@invitel.hu

Képviseld neve: Baranya Lészl6 telefonszam: 30/9-533-747

Képviseld e-mail cime: baranyalaszlo@inviteLhu
(tovdbbiakban Megrendeld)

Masrészrol:

DAREH BAZIS Hulladékgazd4ikod4si Nonprofit Zrt.
székhelye: 5600 Békéscsaba, kiilteriilet 0763/192 hrsz.
cégjegyzékszam: 04-10-001626,

statisztikai szdmjele: 25448717-3811-573-04,

adoszam: 25448717-2-04,

képviseli: Holopné dr. Sztrein Beata cégvezetd 6nalloan,

mint Kézszolgdltatd — a tovabbiakban: Kozszolgiltato, (egyiittesen: Szerzédd felek) kozott, az aldbbiak
szerint:

L A szerzddés tdrgva és hatdlva:

¥ Megrendclb mint a hulladék birtokosa, megrendeli, a Kozszolgiltaté, mint a Kordsladiny
telepiilésen hulladékgazdalkoddsi kozszolgéltatis végzésére kizdrolagosan jogosult Kozszolgéltaté
véllalja a Megrendel fenti telepiilésen 1évé

2. Dézsa Gy. u. 64. sz. alatti ingatlanan keletkezo telepiilési hulladék (azaz a haztartasi és a haztartasi
hulladékhoz hasonlé szilard hulladék), elszallitisat, kezelését, illetve annak engedéllyel rendelkez
helyen tdrtén6 elhelyezését.

Szerz6dott hulladékgyiijté edényzetek:

Urtartalom darabszim

1401 1db

Urités gyakorisdga B alkalom/ (hét vagy hénap)
Heti 1 alkalom

3. Szerz0d6 felek megéllapodnak abban, hogy az elszallitasra és elhelyezésre keriilé szemét és hulladék
alatt a nem lakés céljdra szolgdld helyiségekben, pld. irodahaz, mihely, raktarépiilet, tizlet, iskola
helyiségekben keletkezett kizérolag telepitlési szilard hulladékot, azaz a haztartdsi és a haztartasi
hulladékhoz hasonlé szilard hulladékot értik.

8 ERKEZETT 2072 APR 19
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Edényzet haszndalata:
II/1. Kdzszolgaltato altal biztositott edényzet esetében:

A Kozszolgiltaté altal biztositott edényzet esetében azt a Kozszolgaltatd lizemképes, rendeltetésszer(i
haszndlatra alkalmas dllapotban kételes a Megrendel6 hasznélatdba adni, aki azt a szerz6dés megsziinésekor -
a természetes elhasznalodas, kopés figyelembevételével - ugyanilyen allapotban koteles visszaadni.

- A Megrendelé koteles a Kozszolgaltaté altal biztositott edényzetet rendeltetésszertien haszndlni, minden

kdrosodédstdl megovni, megfeleld Grzésérdl, taroldsarél gondoskodni, amelyért teljes anyagi felelosséggel
tartozik. Az edényzet megsérillése, eltlinése esetén a Megrendel6 koteles a javitas, illetve az jra beszerzés
mindenkori koltségét megtériteni.

A Kozszolgdltaté az altala biztositott edényzet dijmentes javitasara, vagy cseréjére akkor koteles, ha az
lizemképtelenség, miszaki hiba a természetes elhasznalodas ktvetkeztében, rendeltetésszerii hasznalat soran
jelentkezik, illetve amennyiben a rongélédas a Kozszolgéltatonak rohato fel,

1I/2. Megrendelé tulajdonaban lévé edényzet esetében:

. A Megrendelé koteles a tulajdondban 41l6 edényzetet tizemképes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas

allapotban tartani.

A Kdozszolgaltaté koteles a Megrendels tulajdonaban 4ll6 edényzetet rendeltetésszerlien haszndlni és
szakszerlien Uriteni, a szallitas soran a kdrosodastdl megovni, amelyért teljes anyagi felelosséggel tartozik.
Az edényzet - Kdzszolgaltatonak felrohato - megsériilése, eltlinése esetén a Kozszolgaltato koteles a javitas,
vagy az Ujra beszerzés mindenkori koltségét megtériteni vagy csereedényt biztositani,

1I/3. Edényzetre vonatkozd k6zos szabalyok:

- A Megrendelé koteles gondoskodni arrél, hogy a Kozszolgaltato specidlis gépkocsija az lirités helyét akadaly

nélkill megkozelithesse, illetve az iritést elvégezhesse, ennek elmulasztasa esetén teljes dijfizetésre koteles.
Amennyiben a Kozszolgiltaté rajta kiviil 4ll6 okbél (pl: arviz, belviz, rendkivilli héesés, egyéb okbol
jbatation wtak stb) miatt az Gritést pem udja civégezni, azt 2z akadily megszimiét kivetden kitsies
potoini.
Md@mﬁsﬁn&ﬁsﬂlésfm&mﬁéséﬂlaMeMﬁwjﬂkﬁhség&Maw
azt csak egyedi megéllapodas alapjan, dijfizetés ellenében végzi el.

- Amennyiben a szolgaltatds teljesitése azért hitisul meg, mert a Megrendel6 az edényzet firitésre alkalmas

allapotban torténd tartdsardl nem gondoskodik, illetve a Kdzszolgdltatot terheld javitdsi kotelezettség esetén
a hibat megfelel6 id6ben nem jelenti be, gy a Megrendeld teljes dij fizetésére koteles.

118 Kozszolgdltatd kitelezettségei:

I Megrendel6nél keletkez6 telepiilési szilard hulladék elszéllftasa a jelen szerzodésben foglalt feltételek
szerint.

2. Kozszolgiltaté a jelen szerzodés szerinti szolgdltatast a Ht. és végrehajtdsi rendeletei, az Orszdgos
Hulladékgazddlkodasi Kozszolgaltatdsi  Tervben (tovdbbiakban OHKT) és a telepillési
Onkormanyzatnak a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatasrol sz6lo helyi 6nkormanyzati rendeletében (a
tovdbbiakban: Rendelet) és jelen szerzédésben meghatérozott feltételek szerint teljesiti.

3. Kozszolgéltato kijelenti, hogy a szolgaltatds elvégzéséhez a jogszabilyok dltal megkivant feltételekkel,
engedelyekkel rendelkezik. Kozszolgaltaté kotelezettsége a jelen szerzédés ellatdsihoz szilkséges
hatosagi engedélyek, igy kilondsen hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatdsi tevékenység mindsitésérsl
sz0l6 tdrvényben meghatirozott mindsitési engedély és a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
megfeleléségi vélemény beszerzése és azok hatdlyanak folyamatos fenntartisa jelen szerzédés
hatélydnak fennéllasa alatt. Kozszolgaltatd kijelenti, hogy mindsitési engedéllyel rendelkezik.
Kozszolgaltaté mindsitési engedélyének szama: PE/KTFO/01745-6/2020 minsitési osztaly: C1.

4. Kozszolgdltato koteles a hatosagi engedélyek szerinti, és a komyezetvédelmi hatésag altal
meghatérozott mindsitési osztaly szerinti kovetelményeket a jelen szerz6dés hatalyossaganak ideje alatt

folyamatosan biztositani. 7
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Kozszolgaltato koteles a szolgaltatasat a vonatkozo jogszablyi el6irdsoknak és a jelen szerzodésben
meghatarozottaknak megfelelden, folyamatosan és teljes koriien, biztonsagosan, a szakmai szabélyok és
kovetelmények szerint végezni, a szolgaltatasat akadalyozé korlilményekre, kdrokra a Megrendeld
figyelmét felhivni.

IVv. Megrendel6 kitelezettségei:

1. A hulladékgazdalkodasi kozszolgdltatds ellatdsdhoz sziikséges feltételeket a Kozszolgaltato részére
biztositja, és a kdzszolgéltatast igénybe veszi.

2. A szolgaltatasi dij megfizetésénél jeltlje meg a fizetési modot:
Banki dtutalds

3. Megrendels tudomasul veszi, hogy a hulladékgyiijté edénybe csak telepiilési szilard hulladékot
helyezhet el. Tudomasul veszi tovabba, hogy a hulladékgyiijté edénybe ipari és veszélyes hulladékot
nem helyezhet el, amennyiben e szabédlyokat megszegi, a Kdzszolgaltato a széllitast kdteles megtagadni.
Utblagos esetben a Kozszolgaltatd az ebbdl adddo dsszes koltséget a Megrendeldre haritja at.

4. A hulladéktarolé edényeket kbzszolgaltatd biztositja.

5. Az edényzet tisztantartdsarol, fertdtlenitésérol, karbantartasarol, javittatdsardl, megbrzésérol, esetleges
cseréjér6l a 11/1. és a I1/2. pontokban foglaltak figyelembe vételével a Megrendel6 kételes gondoskodni.

6. Megrendelt koteles a hulladéktarold edényeket a szallitds napjan 6 6rdig a fenti I/1. pontban megjeldlt
ingatlan bejarata elé kihelyezni, elokésziteni, az akaddlytalan elszallitast illetve a konténerek esetében
az ingatlanba tOrténd behajtast lehetévé tenni.

7. A Megrendeld, mint ingatlanhaszndié a Koordindlo szerv felhivasara megadja 2 kozhneles nyvilvantaras
szerinti nevét, székhelyének, telephelyének cimét, adészamat.

V. A kbzszolgdltatds dfja:

I. A jelen szerzdés szerint nyujtott kdzszolgaltatasért fizetendd hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi dij
mértéke - nem természetes személy ingatlanhasznalok esetén - a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pont bb)
alpontjéban foglalt felhatalmazds alapjan megalkotott miniszteri rendeletben meghatdrozott dfj. A fenti
rendelet hatalybalépéséig a dij mértéke a Ht. 91.§. rendelkezéseinek megfeleléen szdmitott (Gn.
rezsicsokkentett) dfj. A szolgaltatasi dfj a jelenleg hatalyos jogszabalyi rendelkezések alapjan:

140 literes hulladékgyiijté edény egyszeri tritési dija 781,41 Ft + AFA mely tartalmazza a
gylijtési, szallitasi, és az elhelyezésért fizetendd dijakat is.

2. A jelen szerzbdés szerinti szolgaltatasért fizetend6 kozszolgdltatasi dijat a Ht. 32/A § (1) bekezdés i)
pontja alapjan a Nemzeti Hulladékgazdélkoddsi Koordindlé és Vagyonkezel Zrt. (tovébbiakban:
Koordinal6 szerv) szedi be.

3. A Koordinalo szerv a 69/2016 (I11.31.) Korméanyrendelet szerint a kdzszolgéltatasi dijrol a Megrendeld
részére negyedévente allit ki szamlat 15 napos fizetési hataridovel.

4. A Koordinal6 szerv a szamlat a Kozszolgéltatonak a Megrendelore, mint ingatlanhasznéléra vonatkozo,
a Ht. és a 69/2016 (I11.31.) Kormanyrendeletében foglaltak szerinti adatszolgaltatasa alapjan 4llitja ki.

5. A Koordinal6 szerv kezeli a kozszolgaltatds keretében keletkezd kintlévoségeket. A koordinalo szerv a
kiszamlazott és a megrendeld 4ltal hatérid6n beliil ki nem fizetett kzszolgaltatasi dij behajtdsa irdnt
intézkedik.

o
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1.

VII.

VL

Viltozds bejelentés:

A Megrendelé az adataiban bekovetkezett valtozast (névvaltozas, telephelyvaltozas, cimvéltozas,
adoszam véltozas, Gj telephely létesités, illetve megszintetés, stb.) annak bekdvetkeztétél szamitott 8
napon bell irdsban koteles a Kozszolgaltatonak bejelenteni. Amennyiben a valtozds folytan a
Megrendel6 a szolgéltatisra a tovabbiakban nem fart igényt, koteles megfizetni a bejelentés napjdig
teljesitett, valamint azon szolgéltatédsok dijait, amelyek igénybevételét az lirités, elszdllitds szokdsos
idépontjat megeldzéen legaldbb 3 nappal nem mondta le.

Szerzddés megsziintetése:

Abban az esetben, ha Megrendelé a mikodését a szerzbdés targydra vonatkozé felhasznaldsi helyen
jogerbsen megsz(inteti, irasbeli felmondassal élhet. A felmondast indokolni kell.

VIIIL Vegyes rendelkezések:

1.

(P

6.

Jelen szerz6dés 2022.04.01.napjén lép hatdlyba. Felek a szerzédést minden kilon értesités nélkiil
megszlintnek tekintik azon a napon, amikor Kozszolgéltaténak a Délkelet-Alfsld Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulassal kotott  hulladékgazdélkodasi kdzszolgéltatasi
szerzbdése megsziinik.

A Kozszolgaltato kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011, ¢vi CXCVL. torvény (a
tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjén atlathato szervezetnek mindsiil. A Megrendeld

A Szerzdd felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben megjeldlt képviseldk, kapcsolattarték, nyilatkozat
szerzbdéses jogviszony létrehozisa, a kapcsolattartok, nyilatkozar téteire & iesasngioniass
Jogosultak esetében pedig a szerzédés teljesitése miatti kapcsolattartés. Az adatkezelés jogalapja =2
képviselok esetében az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerinti szerzédéses Jjogviszonybdl szarmazo kotelezettség teljesitése, mig a
kapcsolattartok, nyilatkozat tételre és a teljesitésigazolasra jogosultak esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint a Szerzédé felek Jjogos érdeke. A Szerzédé felek rogzitik, hogy a
szerzbdésben megjelolt személyes adatokat kizarélag a szerzddés teljesitése miatt kezelik, azt mas
c¢lb6l nem hasznéljék fel. A meghatdrozott személyes adatok 6rzési ideje legfeljebb a jelen szerz6désre
irinyad6 dokumentum 6rzési idejéig tart. A személyes adatok kezelésére killsnésen GDPR, illetve a
2011. évi CXIL torvény rendelkezései az irdnyadoéak, a Szerzodé felek rogzitik, hogy ezen személyes
adatokat ezen jogszabalyoknak megfelelden kezelik.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a 2012. évi CLXXXYV. torvény, valamint a
hulladékgazdalkoddsi kozszolgaltatésra vonatkozé tovabbi Jogszabalyi rendelkezések, tovabba a helyi
onkormanyzat idevonatkozé rendeletei, és a Kozszolgdltatonak a Délkelet-Alfsld Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulassal kotott kozszolgaltatasi szerzédésében foglaltak az
irdnyadok.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagy6lag 2 példanyban alairtak.
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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

Szerzbdés szdm: 0116 J ,20,12_,

Servantes:

Mely létrejott egyrészrol (a hulladék birtokosa):

Név: Baranya Galvan Kft,

Szimlézési cim: 5600 Békéscsaba, Buzogany u. 6,
Levelezési cim: 5516 Korésladiny, Dézsa Gy. u. 64.

Cégjegyzékszam: -

Adészam: 27942602-2-04

Kapcsolattarté neve: Baranya Laszlé telefonszam: 30/9-533-747
Kapcsolattarté e-mail cime: baranyalaszlo@invitel.hu

Képviselé neve: Baranya Laszl6 telefonszam: 30/9-533-747

Képviselé e-mail cime: baranyalaszlo@invitel.hu
(tovébbiakban Megrendels)

Masrészrol:

DAREH BAZIS Hulladékgazd4lkodssi Nonprofit Zrt.
székhelye: 5600 Békéscsaba, kiilteriilet 0763/192 hrsz.
cégjegyzékszdm: 04-10-00 1626,

statisztikai szamjele: 25448717-381 1-573-04,

adészam: 25448717-2-04,

képviseli: Holopné dr. Sztrein Bedta cégvezets 6nalléan,

mint Kdzszolgaltaté - a tovabbiakban: Kézszolgsltato, (egyiittesen: Szerzédé felek) kozott, az alabbiak

szerint:

A szerzfdés tdrgva és hatdlya:

Megrendeld, mint a hulladék birtokosa, megrendeli. 2 Kozszolgiieass, mimt a Rérdsiagasy
telepiilésen hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésére kizardlagosan Jogosult Kozszoigikaté
vallalja a Megrendel$ fenti telepiilésen léve
Dézsa Gy. u. 64. sz alatti ingatlanan keletkez6 telepilési hulladék (azaz a haztartasi és a héztartasi
hulladékhoz hasonlé szilard hulladék), elszallitasat, kezelését, illetve annak engedéllyel rendelkez6
helyen t6rténé elhelyezését.
Szerzédott hulladékgyijts edényzetek:

Urtartalom darabszdm

140 1 1db

Urités gyakorisaga alkalom/ (hét vagy hénap)

Heti 1 alkalom
Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az elszallitdsra és elhelyezésre kertilé szemét és hulladék

alatt a nem lakéds célj 12416 helyiségekben, pld. irodahaz, mithely, raktdrépiilet, tizlet, iskola
helyiségekben keletkezett kizdrolag telepulési szildrd hulladékot, azaz a héztartdsi és a héztartssi
hulladékhoz hasonl¢ szilérd hulladékot értik,
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Edényzet hasznilata:
1I/1. Kbzszolgaltatd altal biztositott edényzet esetében:

. A Kozszolgaltaté 4ltal biztositott edényzet esetében azt a Kézszolgéltato iizemképes, rendeltetésszer(s

hasznélatra alkalmas 4llapotban koteles a Megrendel$ hasznalataba adni, aki azt a szerz6dés megsziinésekor -
a természetes elhaszndlodds, kopds figyelembevételével - ugyanilyen dllapotban kételes visszaadni.

A Megrendeld koteles a Kozszolgaltaté altal biztositott edényzetet rendeltetésszertien hasznalni, minden
kérosodastél megévni, megfeleld Orzésérdl, tarolasdrl gondoskodni, amelyért teljes anyagi felel6sséggel
tartozik. Az edényzet megsérillése, eltlinése esetén a Megrendeld koteles a javitas, illetve az lijra beszerzés
mindenkori kdltségét megtériteni.

. A Kozszolgéltato az altala biztositott edényzet dijmentes javitdsdra, vagy cseréjére akkor koteles, ha az

lizemképtelenség, miiszaki hiba a természetes elhasznalodas kdvetkeztében, rendeltetésszerii haszndlat soran
Jelentkezik, illetve amennyiben a rongalédas a Kozszolgaltatonak rohaté fel.

11/2. Megrendelé tulajdondban lévé edényzet esetében:

A Megrendeld koteles a tulajdondban 4llo edényzetet lizemképes, rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas
dllapotban tartani,

. A Kbzszolgaltatd koteles a Megrendeld tulajdonaban 4ll6 edényzetet rendeltetésszeriien hasznalni és

szakszerlien Uriteni, a szallits soran a kdrosodastol meg6vni, amelyért teljes anyagi felelosséggel tartozik,
Az edényzet - Kozszolgaltatonak felrohato - megsériilése, eltlinése esetén a Kozszolgiltato koteles a javitas,
vagy az jra beszerzés mindenkori kéltségét megtériteni vagy csereedényt biztositani.

11/3. Edényzetre vonatkozé k&zos szabélyok:

- A Megrendel6 kételes gondoskodni arrél, hogy a Kozszolgéltato specidlis gepkocsija az Urités helyét akadély

nélkill megkdzelithesse, illetve az iritést elvégezhesse, ennek elmulasztasa esetén teljes dijfizetésre koteles.
Amennyiben a Kozszolgéltats rajta kivil 4ll6 okbdl (pl: arviz, belviz, rendkivilli hoesés, egyéb okbol
jarhatatian utak stb) miatt az Gritést pem tudja elvégezni, azt az akaddly megszimsét kdvesden kdesies

seolni
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azt csak egyedi megallapodas alapjan, dijfizetés ellenében végzi el.

- Amennyiben a szolgdltatas teljesitése azért hitsul meg, mert a Megrendel6 az edényzet firitésre alkalmas

allapotban térténé tartasdrél nem gondoskodik, illetve a Kozszolgaltatot terheld Jjavitasi kotelezettség esetén
a hibat megfelels idében nem Jelenti be, gy a Megrendel teljes dfj fizetésére koteles.

111, Kozszolgdltato kitelezettségei;

I~ Megrendelénél keletkez6 telepiilési szildrd hulladék elszéllitasa a jelen szerzédésben foglalt feltételek
szerint.

2. Kozszolgaltat6 a jelen szerz6dés szerinti szolgaltatdst a Ht. és végrehajtasi rendeletei, az Orszdgos
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatasi  Tervben  (tovabbiakban OHKT) ¢és a telepiilési
Onkormanyzatnak a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasrol sz616 helyi 6nkorményzati rendeletében (a
tovdbbiakban: Rendelet) és jelen szerzidésben meghatdrozott feltételek szerint teljesiti.

3. Kozszolgéltaté kijelenti, hogy a szolgéltatas elvégzéséhez a jogszabdlyok altal megkivant feltételekkel,
engedélyekkel rendelkezik. Koézszolgaltaté kotelezettsége a jelen szerz6dés ellatésahoz sziikséges
hatosagi engedélyek, igy kiilondsen hulladékgazdalkodasi kozszolgéltatasi tevékenység minésitésérol
52016 torvényben meghatarozott mindsitési engedély és a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
megfeleléségi vélemény beszerzése és azok hatdlyénak folyamatos fenntartasa jelen szerzédés
hatélydnak fennallasa alatt, Kozszolgiltato kijelenti, hogy minésitési engedéllyel rendelkezik.
Kozszolgaltaté mindsitési engedélyének szama: PE/KTFO/01745-6/2020 minésitési osztaly: C1.

4. Kozszolgdltatd koteles a hatésagi engedélyek szerinti, és a kdrnyezetvédelmi hatésag altal
meghatérozott min8sitési osztaly szerinti kévetelményeket a jelen szerz6dés hatélyossaganak ideje alatt
folyamatosan biztositani. 7




Kozszolgaitars kételes a szolgaltatasat a vonatkozé Jjogszabilyi elofrasoknak és 3 jelen szerzodésben
meghatarozottaknak megfelel6en, folyamatosan ¢s teljes kortien, biztonségosan, a szakmaj szabélyok és
kévetelmények szerint végezni, a szolgéltatasat akadalyozo kﬁrulményekre, kérokra a Megrendel
figyelmét felhivni.

Iv. Megrendel§ kﬁtelezettségei:

I. A hulladékgazddlkodas; kozszolgaltatgs ellatasshoz sziikséges feltételeket » Kozszolgaltats részére
biztositja, és a kbzszolgaltatast igénybe veszi,

2. A szolgdltatds dij megﬁzetésénélje!élje meg a fizetési médot:
Banki dtutalgs
3. Megrendels tudomasul veszi, hogy a hulladékgyﬁjtﬁ edénybe csak telepiilési szilard hulladékot
helyezhet e, Tudomasul veszj tovébbd, hogy a hul]adékgyﬁjtéS edénybe ipari és veszélyes hulladékot
nem helyezhet e, amennyiben e szabalyokat megszegi, a Kozszolgaltats a szallitast koteles megtagadni,
Utélagos esetben a Kézszolgiltats az ebbdl adédé dsszes koltséget a Megrendelsre héritja 4t,

4, A hulladéktarols edényeket kozszolgiltats biztositja.
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mértéke - nem természetes személy ingatlanhasznalgk esetén - a Ht. 88, § (3) bekezdés b) pont bb)
alpontjgban foglalt felhatalmazas alapjan megalkotott miniszter rendeletben meghatirozott dij. A fentj
rendelet hatélybajépéséig a dij mértéke a . 918, rendelkezéseinek megfelelen szamitort (an.
rezsicsdkkentett) dij. A szolgaltatss; dfj a jelenleg hatdlyos Jogszabélyi rendelkezések alapjén:

140 literes hullsdéhgyﬁjtt’i edény egyszeri Uritési dija 781,41 Ft + AFA mely tartalmazza g
gyljtési, szdllitasi, és gz elhelyezésérg fizetend dijakat js,

2. A jelen szerzédés szerinti szolgaltatasért fizetends kézszolgaltatssi dijat a Ht. 32/A § (1) bekezdés i)
pontja alapjan a Nemzeti HuIIadékgazdélkodési Koordinals és Vagyonkezels Zrt. (tovébbiakban:

3. A Koordinglé Szerv a 69/2016 (I11.31.) Korményrendelet szerint g kozszolgdltatasi dijrél a Megrendels
részére negyedévente allit ki szamlat 15 napos fizetési hatéridéye].

4. A Koordinals SZerv a szamlat Kézszolgéltatonak a Megrendelére, mint ingatlanhasznélra vonatkozg,
a Ht. és a 69/2016 (I1.31.) Kormanyrendeletében foglaltak szerinti adatszolgaltatasa alapjan allitja ki,

5. A Koordingls szerv kezeli g kozszolgaltatis keretében keletkezo kintlévﬁségeket: A koordindl6 szery g
kiszdmlazott g5 g megrendeld altal hataridén belul ki nem fizetett kézszolgaltafas; dij behajtasa irant
intézkedik.
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Valtozis bejelentés:

A Megrendeld az adataiban bekovetkezett valtozast (névvéltozds, telephelyvaltozds, cimvaltozas,
adoszam valtozas, 0j telephely létesités, illetve megsziintetés, stb.) annak bektvetkeztétél szdmitott 8
napon belill firdsban koteles a Kozszolgdltaténak bejelenteni. Amennyiben a véltozds folytdn a
Megrendel a szolgaltatasra a tovabbiakban nem tart igényt, koteles megfizetni a bejelentés napjaig
teljesitett, valamint azon szolgaltatdsok dijait, amelyek igénybevételét az trités, elszallitds szokésos
idépontjat megeldzden legalabb 3 nappal nem mondta le.

Szerzidés megszﬂntetés_e:

Abban az esetben, ha Megrendelé a mikodését a szerzédés targyara vonatkozo felhasznalési helyen
jogerbsen megsz(inteti, irasbeli felmonddssal élhet. A felmondést indokolni kell.

VIIL Vegyes rendelkezések:

1.

6.

keli: Bebiman, 23 O ]
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Jelen szerzodés 2022.04.01.napjan lép hatdlyba. Felek a szerz6dést minden kitlon értesités nélkiil
megsziintnek tekintik azon a napon, amikor Kdozszolgaltaténak a Délkelet-Alfsld Regionélis
Hulladékgazddlkoddsi Onkorményzati Tarsulassal kotott hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi
szerz6dése megszlinik.

A Kozszolgaltaté kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonrodl sz616 2011. évi CXCVI. torvény (a
tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjén 4tlathato szervezetnek mindstl. A Megrendeld
tajekoztatja a Kozszolgaltatét, hogy valétlan tartalmu nyilatkozat esetén a Megrendeld jelen szerzdést
felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstdl elall A
Kdzszolgditato villalja, hogy amennyiben a szerzodés hatdlya alatt 4tlathaté szervezeti minéségében
valtozéas kdvetkezne be, arrél a Megrendel6t irasban haladéktalanul tdjékoztatja.

A Szerzbdd felek rogzitik, hogy a jelen szerz8désben megjeldlt képviseldk, kapesolattarték, nyilatkozat
tételre és teljesitésigazoldsra jogosultak személyes adatai kezelésének célja, képviselok esetében 2
szerzddéses jogviszony létrehozisa, a kapcsolamariok, nyilatkozat tésehre & icljesicsigzooiisrs
Jogosultak esetében pedig a szerzddés teljesitése miatti kapcsolattartés. Az adatkezeiés jogalapia 2
képviselok esetében az Eurdpai Parlament és a Tanédcs (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerinti szerzbdéses jogviszonybdl szarmazd kotelezettség teljesitése, mig a
kapcsolattartok, nyilatkozat tételre és a teljesitésigazoldsra jogosultak esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint a Szerz6dé felek jogos érdeke. A Szerz6dé felek rogzitik, hogy a
szerzbdésben megjelolt személyes adatokat kizdrélag a szerzOdés teljesitése miatt kezelik, azt mas
célbdl nem hasznaljak fel. A meghatdrozott személyes adatok 6rzési ideje legfeljebb a jelen szerzodésre
iranyado dokumentum Orzési idejéig tart. A személyes adatok kezelésére kiillondsen GDPR, illetve a
2011, évi CXIIL torvény rendelkezései az irdnyadoak, a Szerz6d6 felek rogzitik, hogy ezen személyes
adatokat ezen jogszabalyoknak megfeleléen kezelik.

Felek kifejezik szandékukat arra vonatkozoan, hogy a szerzOdés teljesitése sordn felmeriild vitaikat
mindenekelott békés uton (kozvetlen targyalasok utjan), targyaldsok utjan rendezik. Felek a jelen
szerzodesbol eredd jogvitaik esetére hataskortol fliggben kikotik a Kozszolgaltaté székhelye szerint
illetékes Jarasbirdsag, illet6leg Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a 2012, évi CLXXXYV., térvény, valamint a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasra vonatkozo tovabbl jogszabalyi rendelkezések, tovabba a helyi
Onkorményzat idevonatkozd rendeletei, és a Kozszolgaltatbnak a Délkelet-Alfsld Regionélis
Hulladékgazdélkodéasi Onkormanyzati Térsuldssal kotott kozszolgaltatasi szerzédésében foglaltak az
iranyadok.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezit jovahagyolag 2 példanyban alairtdk.
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