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G-BETON Kft., Mez6berény -  El6zetes Kérnyezeti Vizsgélat

El6zetes kornyezeti vizsgalat

El6zmények

A 2015. évben a Berényi Téglaipari Kft. Mezdéberény 02/3, 02/6, 02/7 hrsz alatti mélyfekvési
teriiletrészek ¢és partélek feltoltésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozdan
elozetes vizsgalat lefolytatasat végezte el, melyet a Békés Megyei Kormanyhivatal. Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztalya 12610-025/2015. ikt. szdmu hatarozataval elfogadott.

A Berényi Téglaipari Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozoan, 91611-009/2014., maod.
BE/40/10526-011/2015., mod. BE-02/21/50303-008/2019. ligyiratszamon kiadott
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezett.

A hulladékgazdalkodasi engedély alapjan a telephelyre beszallitott fold és kovek nem veszélyes
hulladékokat, Mezdéberény 02/3, 02/6, 02/7 hrsz alatti mélyfekvésii teriiletrészek, valamint a
banyagodor feltoltésére hasznositottak volna, a Kords-vidéki Viziigyi Hatosag 11568-013/2014. ikt.
szamu vizjogi 1étesitési engedélye alapjan.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység és a vizjogi 1étesitési engedély szerinti teriiletfeltdltés nem tortént
meg.

A Berényi Téglaipari Kft.-nél 2022. évben tulajdonosvaltas tortént, az 01j tulajdonos-iigyvezetd a
G-BETON Kft. tulajdonosa is, aki a jovOben szeretné folytatni a hulladékgazdalkodasi tevékenységet.

A G-Beton Kft.,, Mezoberény, kiilteriilet 02/3, 02/9 ¢és 02/10 hrsz. alatti teriileteken
hulladékgazdalkodasi tevékenységet kivan végezni, nem veszélyes hulladékok gytijtésére, kezelésre
(elokezelésre €s hasznositasra, mélyfekvésh teriiletek feltoltésére), vonatkozo hulladékgazdalkodasi
engedé¢ly alapjan. A tervezett nem veszélyes hulladék-hasznositd telep mértéke meghaladja a 10 t/nap
kapacitast, igy a kdrnyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint:

., 107. Nemveszélyeshulladék-hasznosito telep a) 10 t/nap,..”

,Elézetes vizsgdlat”-ra, majd annak eredményétdl fiiggben hatasvizsgalatra kotelezhetd
tevékenységnek mindsiil.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 4. melléklete szerinti tartalommal elkészitettiik a tevékenységre
vonatkoz6 eldzetes kdrnyezeti vizsgalatot.

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 1.



G-BETON Kft., Mez6berény -  El6zetes Kérnyezeti Vizsgélat

1.

2.

Az engedélykéré azonosité adatai

Engedélyt kéro neve: G-BETON Ipari- és Kereskedelmi Szolgaltaté Korlatolt
Felelosségii Tarsasag

Engedélyt kéro rovid neve: G-Beton Kft.

Székhelye: 5700 Gyula, Siorét 44.

Addszama: 24698696-2-04

KSH azonosito: 24698696-2362-113-04

KUJ szama: 103192532

Telephely cime: 5650 Mezdberény, Gyar u. 1.

K1J: 100278399

Felelos személy: Gellén Janos, ligyvezetd

Kapcsolattarto: Vidovenyecz Laszlo, telepvezetd

e-mail: gbetonkft@gmail.com , mobil: +36 30 3477500

A cég dltal jelenleg folytatott tevékenység:

o TEAOR 38.11 — Nem veszélyes hulladékok gytijtése
o TEAOR 38.21 — Nem veszélyes hulladékok kezelése artalmatlanitasa
o TEAOR 38.32 — Hulladék ijrahasznositasa

Erdemi iigyintézé neve, elérhetésége: Koros-Okotrend Kft.
(Nagy Janos tigyintézo, Tel: +36 66 461830)

A tervezett tevékenység

2.1. A tervezett tevékenység célja

rer. s r

valamint hasznositasaval kivan foglalkozni. A hasznositas soran eldallitott épitdanyagot értékesitik,
valamint a beruhdazasi, kivitelezési teriileteken €s a telephelyen a hulladékgazdalkodasi tevékenységbol

keletkezé szennyezddésmentes fold hulladékot és a mindsitett épitdanyagot hasznositjak sajat
mélyfekvési teriiletek feltoltésével.

A cég a telephelyén kétféle hasznositasi tevékenységet kivan végezni:

1.

Kiils6 bontési helyszinekrdl épitési hulladék és nem veszélyes hulladék, gyiijtés (atvétel), kezelés:
épitéanyagként torténo értékesités

Kiils6 bontasi helyszinekrél valamint a telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi
tevékenységbdl szadrmazo, szennyezOdésmentes folddel, mindsitett ¢épitdanyaggal vald
teriiletfeltoltés — Mezdberény 02/3, 02/10 hrsz teriileteken

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 2.
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A 02/3 hrsz -0 teriiletek ¢és a ,,viztaroz6”, a 02/10 hrsz-i banyagdédor és ,,anyagodor” feltoltési,
kialakitasi munkalatait a Vizligyi Hatosag 1étesitési engedélye alapjan fogjak elvégezni.

Az engedélyezési eljaras, korabban, 2014. évben, lefolytatasra keriilt, a Kords-vidéki Viziigyi Hatdsag
11568-013/2014. ikt. szadmu hatarozataban vizjogi 1étesitési engedélyt adott, de a megvaldsitasra nem
keriilt sor, az engedély lejart.

2.2. A tervezett tevékenység alapadatai
Telephely cime: 5650 Mezdberény, Gyar u. 1.
Tervezett beruhdazas:

- kiils6 épitési helyszinen keletkez6 nem veszélyes hulladékhulladékgazdalkodasa, gyiijtése,
kezelése, hasznositasa

- a kiils6 bontasi helyszinekrdl szarmaz6 (gytjtés), valamint a telephelyen folytatott
hulladékgazdalkodési tevékenységbdl szarmazd szennyezddésmentes fold a (hasznositas)
mélyfekvési teriiletrészek feltoltésére

Igénybe vett telkek helyrajzi szamai:

- nem veszélyes hulladék, gyijtés (atvétel), kezelés, épitdanyagkeént torténo értékesités: 02/3 hrsz
- mélyfekvést teriiletrészek feltoltése: 02/3, 02/10 hrsz
- Dbeszallitas, szallitasi at: 02/9 hrsz

A telephelyen folytatott f6 tevékenység:

o TEAOR 38.11 — Nem veszélyes hulladékok gytijtése
o TEAOR 38.21 — Nem veszélyes hulladékok kezelése artalmatlanitasa
o TEAOR 38.32 — Hulladék ijrahasznositasa

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilethaszndlatinak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

Hulladékgazdalkoddsi tevékenység:

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységet a Mezdberény, 02/3 hrsz-u telephelyen (régi
téglatarold teriileten) beliil szilard burkolatq, teriileten fogjak végezni.

Teriilete: kb. 3650 m>

Terepfeltoltes:

A feltoltési tevékenység egyrészt a 02/3 hrsz-u teriileten meglevd gyarkéménytdl inditva a viztarozo
¢szaki sarkaig, masrészt a 02/10 hrsz-u ,,banyagodor” €s ,,anyaggodorre” terjed ki. A feltdlteni kivant
teriilet sajat tulajdonaban van.

Feltoltendo teriilet: Mezéberény, kiilteriilet 02/3 hrsz
Telephely teljes teriilete: 102.903 m?

Feltoltéssel érintett teriilet nagysaga: 13800 m?

A teriilet ,, kapacitisa”: 30649 m?

Feltoltendo teriilet: Mezéberény, kiilteriilet 02/10 hrsz
Telephely teljes teriilete: 66.372 m?

Feltoltéssel érintett teriilet nagysaga: 62400 m?

A teriilet ,, kapacitdsa”: 447236 m®

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 3.



G-BETON Kft., Mez6berény Elbzetes Kdrnyezeti Vizsgélat

. feltoltési i s

, s teriilet e x Feltoltési szint
Megnevezés helyrajzi szam 2 kapacitas

(m2) (m?) mBf

Iparteriilet 02/3 13.800 30.649 86,20-85,60

Banyagddor 02/10 56.600 429.220 84,50-86,30

Anyaggddor 02/10 5.800 18.016 84,50-85,30
Osszesen 76.200 477.885

A rendezési terv szerinti besorolas:

- 02/3 hrsz: Gip — ipari, gazdasagi teriilet
- 02/10 hrsz: Kb — kiilonleges teriilet-banya

A kornyezé teriiletek az elfogadott telepiilésrendezési terv szerint Eszaki iranyba KO-1 — kiilonleges
beépitésre nem szant egy¢b teriilet(horgaszto) Keleti iranyba Gksz — gazdasagi teriilet, Déli irdnyba Lf —
falusias lako teriilet, Nyugati irdnyba Ma - mez0gazdasagi besorolas ala tartoznak.

Geodeéziai felmeéres:

A teriiletek geodéziai bemérése megtortént, a terepfelmérés ¢és foldtomegszamitas helyszinrajzokat a
mellékletben csatoljuk.

A terepfeltoltés mértéke egyes teriileteken meghaladja az 1,0 métert.

Feltiiltési szakasz Erintett teri’ilet helyrajzi A térszi_l-ctr'e .keriilé' dt’lagos
szama feltoltési magassag
Iparteriilet €s ,,Viztarolo™ 02/3 Iparteriilet: 1,0-2,3 m
0,56 ha feltoltési munkai Viztarolo: 2,0-6,8 m
Béanyagddor és Anyaggddor Béanyagddor: 2,0-12,0 m
feltoltési munkai 02/10 Anyaggodor: 2,0-7,5 m

A 02/3 hrsz -u teriiletek ¢és a ,,viztaroz6”, a 02/10 hrsz-i banyagdédor és ,,anyagodor” feltoltési,
kialakitasi munkalatait a Vizligyi Hatosag 1étesitési engedélye alapjan fogjak elvégezni.

2.4 A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznadlas tervezett idobeli megoszldasa

A beruhdzas megkezdésének tervezett idopontja a jogerds engedélyek kiadasat kovetden, 2025. év
soran.

Az lzemelés megkezdése a kivitelezés befejezését kovetden. A kapacitaskihasznalds iddbeli
megoszlasa allanddra van tervezve.

2.5 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

A tevékenység megvalositasdhoz nincs sziikség létesitményekre, a teriiletek kozmii ellatottsaganak
sziikségszeriisége nem indokolt.

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 4,
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2.6 A tervezett tevékenység ismertetése

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység két részbdl tevodik dssze:

1. atelephelyen beliil torténd hulladékgazdalkodas: a kiilsd bontasi helyszinekrdl épitési hulladék és
nem vesz¢élyes hulladék, gyijtés (atvétel), kezelés (valogatas, osztalyozas, torés, darabolds;
hasznositas: épitdanyagként torténd értékesités) A telephelyre beszallitott, illetve az elélevalasztas
soran keletkezd egyéb ¢és épitdanyagként tovabb nem hasznosithaté inert hulladékot a
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség hulladékkezelési engedélyével rendelkezd cégnek kertil atadésra.

2. a telephelyen beliil torténd hulladékgazdalkodas: a kiils6 bontasi helyszinekrdl, valamint a
hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl szarmazd szennyezddésmentes fold gyidjtés (atvétel),
kezelés (hasznositas), valamint mindsitett épitdanyaggal valo teriiletfeltdltés — Mezdberény 02/3,
02/10 hrsz teriileteken

A folytatni kivant hulladékgazdalkodasi tevékenységek:
1. Hulladékgazdalkoddsi tevékenység:

=  Gyijjtés — a hulladék 0sszeszedése hulladékkezeld 1étesitménybe torténd elszallitas céljabol, amely
magaban foglalja a hulladék eldzetes valogatasat €s eldzetes tarolasat (GO001 — gytjtés)

Azonosité kéd Hulladék megnevezés Gydijtés (t/év) Gydijtés kod Egyidejiileg tarolhaté

17 02 01 fa hulladék G0001

17 02 02 tiveg hulladék 78.000 G0001 78.000
170203 milanyag hulladék G0001

17 04 01 vOrosréz, bronz 150 G0001 150

17 04 02 aluminium 150 G0001 150

17 04 05 vas és acél 1500 G0001 1.500
17 04 07 fémkeverék 3000 G0001 3.000
1704 11 kabelek 150 G0001 150

* Kezelés — a hasznositdsi vagy artalmatlanitdsi miiveletek, ideértve a hasznositast vagy

artalmatlanitast megel6z6 elokészitést is. (E02-01 szétvalasztas (szeparalas); E02-03 — aprités,
(z0zas, torés, darabolas, 6rlés); E02-13 — szitalds, rostalas; E02-06 — valogatds; RS — Egyéb
szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa)

* Hasznositds: barmely kezelési miivelet, amelynek {6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt
szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1€p, amelyet egyébként valamely konkrét
funkcid betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek az eredményeként a hulladékot oly modon
készitik eld, hogy ezt a funkciot akar az tizemben, akar szélesebb korli gazdasagban betodlthesse.

Azonosité | Hulladék megnevezés Gyiijtés | El6kezelés | El6kezelési | Hasznositas | El6kezelési | Egyidejiileg
kod (tlév) (tlév) kod (t/év) kod tarolhaté
E02-01 RS
egyéb részecskék és E02-03 R11
101105 5 E02-06 RI2
E02-13 R13
keramiadruk,  téglak, E02-01 RS
10 12 08 cserepek és épitdipari E02-03 R11
termékek termelésébdl | 78.000 78.000 | E02-06 78.000 R12 78.000
szarmazo hulladékok E02-13 R13
E02-01 RS
E02-03 R11
1701 01 | beton E02-06 RI2
E02-13 R13
170102 | téglak E02-01 R5

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 5.
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Azonosité | Hulladék megnevezés Gyiijtés | El6kezelés | El6kezelési | Hasznositas | El6kezelési | Egyidejiileg
kod (t/év) (t/év) kod (t/év) kod tarolhaté
E02-03 RI11
E02-06 RI12
E02-13 R13
E02-01 RS
170103 | cserép és keramidk T s
E02-13 R13
beton, tégla, cserép és
keramia frakcio vagy Egg_g; ﬁ?l
170107 | azok keveréke, amely E02-06 RI2
kiilonbozik a 17 01 06- )
6l E02-13 R13
1702 01 | fa hulladék - - - -
1702 02 | iveg hulladék - - - -
1702 03 | miianyag hulladék - - - -
bitumen keverék, Egg:g; g?l
170302 | amely kiillonbozik a E02-06 R12
170301*-t61 E02-13 R13
E02-01 RS
170508 | vasuti pélya kavicsfgya T s
E02-13 R13
E02-01 RS
. B E02-03 RI11
1706 04 | szigetel anyagok 78.000 | E02-06 78.000 RI12
E02-13 R13
E02-01 RS
gipsz-alapt E02-03 R11
170802 épitbanyagok E02-06 R12
E02-13 R13
kevert ¢épitési-bontasi
hulladék, amely o o
1709 04 | kiilonbozik a 17 09 01- i
. 1 E02-06 R12
t6l, a 17 09 02-t61 és E02-13 R13
a 17 09 03-tol i

Az épitési-bontasi hulladékok kezelésében elsddleges cél az Gjrahasznositas, melynek lehetdsége:

» az ujrafeldolgozas, amelynek soran a kezelt hulladékot épitoanyagként hasznositjak.

A kezelés végzésére szolgalo telephely, MezSberény, 02/3 hrsz alatti teriilet 6.200 m>-es teriileten keriil
megvalodsitasra a hulladékok kezelése.

Azonosité | Hulladék megnevezés Gyiijtés | El6kezelés | El6kezelési | Hasznositas | El6kezelési | Egyidejiileg
kod (tlév) (t/év) kod (tlév) kod tarolhato
(feltélthetd)
fold és kovek, amelyek R o
17 05 04 i(éﬁlonboznek a 170505- E02-06 R12
E02-13 R13
124.000 | 124.000 E02-01 124.000 G 124.000
L . E02-03 R11
17 0506 | kotrasi meddo E02-06 R12
E02-13 R13

Az épitési-bontasi hulladékok koziil a HAK 170504 - fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 170505-
tol, és HAK 170506 — kotrasi meddo kezelésében az els6dleges cél a hasznositas feltoltéssel, melynek

lehetdsége:

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda
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» az yjrafeldolgozas, amelynek soran a kezelt hulladékot a sajat tulajdonti mélyfekvési teriiletek
feltoltésével hasznositjak.

A kezelés végzésére szolgald telephely, Mezdberény, 02/3, 02/10 hrsz alatti teriileten keriil
megvalodsitasra a hulladékok hasznositasa (feltoltése).

Miiszakrend: go0 _ 1790
Tervezési 1étszam:  5-6 {6

2. Feltoltesi munkalatok:

= (2/3 hrsz-u Iparteriilet és ,,viztarol6” 0,56 ha feltoltési munkai

Az Ipateriilet északi részén a technologiai épiiletek északi véghomlokzata el6tt kialakitott 86,40 m.B.f.
szintli mesterséges terepfelszintdl inditjuk a tervezett terepfeltdltést, amely atlagosan 120 m széles
teriilet savot foglal magéaban és a ,,Viztarol6” melletti 02/10 foldrészlet hatarvonaldig tart. A feltoltés
keleti hatara a 02/10 hrsz-u ,,Banyagddor”, az északi hatdra a 02/10 hrsz-u ,,Anyaggddor”, illetve a
02/9, 02/6 foldrészletek. A nyugati hatara a 02/3 hrsz-u Iparteriilet természetes terepfelszine.

A feltoltés a hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl kikeriilé szennyezddésmentes folddel fog torténni
gépi erdvel.

A terepfeltoltések elott a teriileten taldlhatdo fas €s lagyszari novényzetet, gyokérzetével egyiitt
eltavolitjak. A gyokeres foldanyagot kiilon deponidban taroljak elszallitasukig. A szaraz teriiletrészek
feltoltését réteges elteritéssel 20 cm-s rétegvastagsaggal végzik és 85 %-s tomorségi fokra betomoritik.
A Dbetomoritett terepfelszint 1 cm-s pontossdggal kell elrendezni. A végleges feliiletét simitd
hengerléssel alakitjak ki.

= 02/10 hrsz-a ,,Banyagodor” és ,,Anyaggodor” feltoltési munkai

A feltoltés a hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl kikeriild szennyezddésmentes folddel, valamint
mindsitett épitdanyaggal fog torténni, gépi erdvel. A feltdltésnél teherbird rétegrend keriil kialakitésra,
amely biztositja, hogy a jovében a teriilet beruhazasi (épitési) helysziniil is szolgéljon.

A behordas megkezdése el6tt, a hidraulikus talajtorés elkeriilése érdekében viztelenités nem fog
torténni. A feltoltés soran kiszoruld vizeket vagy a 02/8 hrsz-u sajat tulajdonban levé mélyfekvésii
teriiletre keriilnek atvezetésre.

A ,,Anyaggddor” feltoltését a teriilet délnyugati sarka feldl kezdik meg, a 02/3 hrsz-u teriileten meglevd
térburkolat és a ,,Banyag6dor” kozotti jaro ut kialakitasaval. A jard utat kovetden a tomeder felé 1:10-
1:15 hajlasu rampat alakitanak ki, amelyen betolatva feltdltési anyag billentéssel {iirithetd, minden
irités utan lanctalpas foldtoloval teritik szét a behordott anyagot. A behordd rampa fokozatos
bovitésével a t6 meder feltdltésre keriil. A behordd rampat teherbirdéan témorre, kellden sikra kell
kialakitani uigy, hogy az biztositja a szallitd gépjarmiivek akadalytalan mozgésat.

A vizvonal elérését kovetd feltoltéseknél ki kell varni, a betdltott anyag konszolidaciojat, azaz a
természetes betomordodését. Csak ezt kdvetden kezdhetd meg a szdrazra keriilt részek rakotése. A
,Banyagddor” jelentds feliilete biztositja a szakaszos ratoltések megvaldsitasat. Az engedélyezett
68000 m/év feltoltési mennyiséggel szamolva a varhato teljes feltoltés leghamarabb kb. 7 év alatt fog
megtorténni.

A betomorodott szarazra keriilt részek tovabbi ratoltéseit réteges elteritéssel és rétegenkénti 85 %-s
tomorségi fokra torténd betomoritéssel végzik el. A maximalis teritési rétegvastagsag: 20 cm
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2.7.  Kapcsolodo szallitas, jarmiiforgalom

A tevékenység folytatdsa sordn, a fejlesztést kovetden varhatd jarmiiforgalmat becsléssel hataroztuk
meg.

Jarmiiforgalom
Jarmi kategoria jérmii/idészak
nappal (06-22) éjjel (22-06)

I. kategoria ) 0
személygépkocsi, kisteher
II. kat. 5 0
kozepes teher, autobusz
III. kat. 5 0
Nehéz tehergépkocsi, lassu jarmii

2.8. Bizonytalansdgok, késobb rendelkezésre allo informdciok

A telephelyen végzett tevékenységbdl adodoan a kornyezeti hatdsok eldzetesen is megitélhetok. A
tényleges tevékenység folytatasakor a kornyezeti hatas valamelyest eltérhet a jelenleg figyelembe vett
allapottol.

A tényleges tevékenység folytatasakor a kornyezeti hatds valamelyest eltérhet a jelenleg figyelembe
vett, de a jelentOs kdrnyezeti hatdsokat a 1étesitési fazis generalja, igy nem varhat6 olyan tevékenység,
melyhez kornyezeti hatasvizsgalat lenne sziikséges, vagy mas ok miatt a hatasok csak késébb lennének
megitélhetok.

A kornyezetvédelmi kovetelmények, az egyes tevékenységek specialis védelmi intézkedései az
elzetes kornyezeti vizsgalati engedélyes és/vagy 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo rendeletben foglaltak
szerint eljarasa soran megadhatok.
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3. Az érintett kbrnyezet

3.1. A telepités helye és kornyezete, jelenlegi és tervezett teriilethaszndlati médok

e Telepiilési kornyezet

A tervezett tevékenység, a régi (vallalkozés sajat tulajdondban levd) téglagyar tizemi teriileten beliil
torténik. A feltoltésre szan teriilet a iizem telepén beliil, a telep kdzépso €s északi részén valdsul meg.
A tervezett 1étesitmény kozvetlen kornyezetében a kiszolgdlé utak valamint a téglagyar épiiletei
vannak. A telephelytdl 300 méteren beliil lakoingatlanok talalhatdak.

Az anyagok ¢és termékek be- és kiszallitasa a Gyar utcan és a 46-os fout Mezdoberény-Gyomaendrdd
szakaszan kozvetleniil torténik. A jelentds forgalom levezetésére alkalmas kozuton az iizemhez
kapcsolddo nehézjarmii-forgalom is zavartalanul le tud bonyolddni.

* Levegokornyezet
Levegoszennyezettségi zona:

A levegétisztasdgvédelmi zondkat és agglomeraciokat a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet hirdette ki. A
rendelet 1. melléklete alapjan Mezdberény besorolasa a ,,13. Az orszag tobbi teriilete...” kategdridba
tartozik és szennyezettségi besorolasa az aldbbi:

Zonacsoport a szennyezdanyagok szerint

Kén- | Nitrogén- Szén- Talajkozeli
dioxid dioxid monoxid (PMio) Benzol ozon
Mezoberény
teriiletének besorolasa K K K E F O

Kornyezeti levegomindség:

A hatésteriilet levegdmindségét a telepiilés altalanos 1égszennyezettsége hatarozza meg, azonban
Mezoberény varosat illetden nem allnak rendelkezésre mérési adatok. Mivel az érintett teriilet
levegdszennyezettségét a varosi hattérterhelés hatarozza meg, igy az alapterhelést masik, hasonlo
teriileten lizemeld automata mérdallomas adataibol vettiik fel (Szeged-2, Rézsa u. 2022. éves napi
adatok 4tlaga), amely az aladbbiak szerint alakulnak:

Szallo por, Nitrogen- Nitrogén- Szén-

Légszennyezo anyag PMio Kén-dioxid dioxid oxidok monoxid

Atlagos immisszio pg/m’

Hatarérték, oras

*
(24 ort) 50 250 100 10 000
2022. ¢vi 1 ords 22 132 13.4 20,0 343
mérések éves atlaga
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« Epitett kornyezet

A beruhazas teriilete egész részén sik, a legnagyobb szintkiilonbség meghaladja a 2 métert. A fejlesztési
teriilet kozvetlen kozelében védett épiilet, miiemlék, védett természeti teriilet, ismert vagy feltételezett
régészeti lel6hely nem taldlhato. A Telepiilésrendezési Terv 6rokségvédelmi munkarésze alapjan a
beruhazassal érintett teriileten nincs feltiintetett régészeti lel6hely. Az esetleg varatlanul eldkeriild
régészeti lel6helyeknek a foldmunkék altal érintett részét — az 1997. évi CXL. Tv. IV. fejezet 27. és
35. §-a értelmében — a Békés Megyei Muzeumi Igazgatosagnak szakszertien fel kell tarnia.

* Klimatikus jellemzok

A térséget ugymint hazank egész teriiletét a kontinentalis éghajlat jellemzi. A t4j specifikuma, hogy
nagyok a nagy napi ¢és évi hdingadozasok. Hazank legforrobb nyart teriiletei kozé tartozik. Az évi
kozéphdémérséklet 10 °C koriil alakul. A juliusi kozéphomérséklet megkozeliti a 22 °C-ot. A nyari
napok szama 80-85 kozott valtozik. A napsiitéses orak szdma ugyancsak itt az egyik legmagasabb az
orszagban. Osszel a napi kozéphdmérséklet alt. oktober 20.-a koriil keriil 10 °C ala, az elsd fagyok mar
oktdber végén jelentkeznek.

Az uralkodo6 szélirany a térségben észak-keleti, de jellemz6 a sz€lirany jelentds valtozékonysaga.

Az éves csapadék mennyisége atlagosan 520-580 mm kozotti.

* A taj és természeti kornyezet jellemzoi

A telephely az Alfoldon, a Kords-Maros kozén, a Békési sikon fekszik, a Maros-hordalékktp északi
peremén. A teriilet sik, atlagos terep magassag 86 - 87 mB.f. kozotti. Nagyobb 1éptékben a teriilet a
Ko6ros-Maros kozotti siksagra esik. A legkozelebbi jelentds felszini vizfolyas az Eléviz-csatorna, mely
az lizemtél EK-i iranyban, mintegy 5 km-re, valamint a DNY-i iranyban 15 km-re a Dogos-csatorna
folyik. A felszini elfoly6 vizek csapadékviz elvezetd arkon keresztiil, a gyar keleti és déli oldalan levd
csatornaba jutnak.

Az atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm/év koriil alakul. A talajviz nyugalmi szintje

2-3 m, éves ingadozésa sz¢lsOséges esetben 1,5 m is lehet. A magas talajvizallas és a kedvezbtlen
lefolyési viszonyok nem allnak fenn, nincs fokozott belvizveszély.

A békési depresszid déli részén taldlhato Mezdberény alatt a neocén képzédmények vastagsadga 3500
m korilil van. Az also ¢€s a fels6 pannon hatara 2400 m koriil hizhatdo meg. A sekélyvizi, partkdzeli
iiledékképzddési helyzetet tiikr6z6 pannon rétegsor felszine 1200 m mélyen talalhato.

A felszin kozeli valtozatos folydvizi-mocsari negyedkori rétegek 750 m-t6l kovethetok. A Tiszantulon
felso-pleisztocén képzédményeknél idosebb képzddmény nincs a felszinen.

A felszinkozeli képzodményekben a folyovizi feltdltés a jellemzd, amiben megfigyelhetdk a folyovizi
feltoltés ciklusai. A ciklusok kaviccsal kezdddnek, majd finom szemcsés homok kovetkezik, ami
fokozatosan finomodik az agyagos kozetliszt frakcidig. A gyakori folyovizi athalmozas a ciklusokat
Osszezavarta. A kanyargd folyok partjait 6holocén dombok, szétroncsolodott teraszdarabkak kisérik,
melyek anyaga tulnyomorészt 16sz6s homok. Mashol a felszint fiatal iszap €s agyagrétegek boritjak, a
t4j nagy része holocén természetes artér.

A vizsgélt teriilet szennyezettség érzékenységi besorolasa a modositott 27/2004. (XI1.25) KvVM
rendelet melléklete alapjan: ,,B” érzékeny tertilet.

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 10.



G-BETON Kft., Mez6berény -  El6zetes Kérnyezeti Vizsgélat

* Talaj, felszin alatti és felszini vizek

A talajviz mélysége a kdrnyezd banyatavakban levd vizszint fliggvényében valtozik, jellemzden 3-4 m
koriili értek. Kémiai jelleg szerint natrium-hidrogénkarbonatos, szulfattartalmu viz. A teriilethez
legkdzelebbi felszini viz a banyatavak és a Kettds-Koros folyo.

A vizsgalt terililet szennyezettség érzékenységi besoroldsa a modositott 27/2004.(XI1.25) KvVM
rendelet 2. melléklete alapjan: ,,B” - érzékeny tertilet.

3.2. A beruhdzas oOsszefiiggése a rendezési tervvel, fejlesztési koncepciokkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositisi mod kivdlasztasdat

A telepiilésrendezési terv jelenleg a korabbi, mar rekultivalt banyanak megfelelden tartja nyilvan a
tertiletet ,,Kb- Kiilonleges, banyateriilet” besorolassal. A feltoltést kovetden 1étrejovo 1 teriilet
besorolasat majd mddositani kell. Azonban erre akkor lesz lehetdség, ha a teriilet mar alkalmassa valik
mas céli hasznositasra.

A feltoltést kovetden a teriilet varhatoan a gazdasagi célu fejlesztés céljainak fog megfelelni a varos
nyugati hatardn meglevo ipari és szolgaltatd telephelyek kozé ékelddve. Tovabbi elonyods hatdsa a
valtozasnak, hogy a teriilet megkozelitése a 46. sz. foutrdl lehetdveé valik, tehermentesitve a Gyar utcat
a nehéz gépjarmiivek forgalmatol. A Teriiletrendezési Terv majd esedékes modositasakor ezek
figyelembe vehetdk.

A helyszin tobb szempontbdl is megfelel tervezett tevékenység céljara:

- A széllitas kozaton jol biztosithatd

- Kozvetlen kapcsolat a 46 szamu 1. rendii féuttal, a beszallitasi teherforgalom elkeriili a Gyar
utcai lakoteriiletet.

- A terepfeltoltés a teriiletek tdjsebeit megszilinteti, és a kornyezd gazdasagi teriilethez igazodo
rendeltetés szerinti hasznalatot is biztositja.
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4. Koérnyezeti hatétényezbk és hatasok

A tevékenység kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatdsok vizsgalatat a tevékenység kiilonb6zo
szakaszaira végeztiik el, ennek soran a kdvetkezo tevékenységi szakaszokat kiilonitettiik el:

* megvalositas (a létesitmény miikddtetése, lizemelése, hasznalata)

» felhagyas (a tevékenység megsziintetése, felhagyasa)

A terv szerinti 1étesitmény miikodtetése és felhagyasa soran jelentkezd kornyezeti hatotényezoket, és
az ezekbdl fakado kornyezeti hatasokat a kornyezetvédelem szakagai szerint csoportositottuk az alabbi
fejezetekbe, mivel a szakértéi munka e szerint tagolddott, és igy az egyes kornyezeti tényezok
hatasainak feltarasa és értékelése is kovethetobb. A tevékenységgel kapcsolatban jelentkez6 kdrnyezeti
hatasok:

» zajkibocsatas

* légszennyezés

* hulladékok kezelésével kapcsolatos hatasok
» természeti kornyezetre gyakorolt hatés

» foldtani kézegre gyakorolt hatas

+ felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatés

4.1. Zajkibocsatas, kornyezeti zajterhelés

4.1.1 Zajvédelmi kovetelmények

A hulladékkezelés tervezett teriilete kiilteriileten helyezkedik el, a belteriilet hataratol mintegy 250-300
méterre. Kornyezet részben gazdasagi, részben (déli iranyban) lakoteriilet. Zajtol védendd
1étesitmények a belteriileten, az Oltvanykert és a Gyar utcai lakotertileten taldlhatoak.

Kornyezeti zajt okoz6 tevékenységek:

1. A G-Beton Kft. ,,Berényi Téglagyar” elnevezésii telephelyén folytatott hulladékkezelés, mint
tizemi zajforras

2. A hasznositas soran, vizjogi létesitési engedély alapjan torténd teriiletfeltoltés, mint kivitelezési
tevékenységhez tartozd zajforras.

A teriilet zajvédelmi besorolasa:

A Szabélyozasi Terv alapjan a védendd lakoépiiletek a 27/2008.(X11.3.) KvVm-EiiM rendelet szerinti
,Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitéssel) kategdridba tartoznak:

Zajterhelési hatarerték:

- Uzemi zajkibocséitdsra
Teriileti funkcio: Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti)

Zajterhelési hatarérték: Nappal (06-22): 50 dB(A)
Ejjel (22-06): 40 dB(A)

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 12.



G-BETON Kft., Mez6berény -  El6zetes Kdrnyezeti Vizsgélat

- Epitési, kivitelezési zajkibocsatasra
Tertleti funkcio:
Kivitelezés varhato id6tartama:

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti)
1 évnél tobb

Nappal (06-22): 55 dB(A)
Ejjel (22-06): 40 dB(A)

Zajterhelési hatarérték:

Zajkibocsatasi hatareérték tizemi zajra:

A zajkibocsatasi hatarérték a Gyar utcai lakohazak homlokzatok eldtt:
nappal (06-22): 50 dBA
éjjel (22-06): 40 dBA

Zajtol védendd létesitmények a varhatd hatésteriileten:

Oltvanykert u. 45, 47, 49, 51, 53 és Gyar u. 3, 5, 7, 9-11 szam alatti lakohdzak

Az eltérd kdvetelmények és helyszinek miatt az tizemi és a kivitelezési zajkibocsatast kiilon vizsgaltuk.

4.1.2 Hulladékkezel6 telep kornyezeti zajkibocsatasa
e Technologia

Nehéz tehergépjarmiivekkel, a 46 sz. fout irdnyabol, a meglevo szort bejarati tton keresztiil érkezik be
a hulladék. A kezel6 melletti deponidkba fajtanként elkiilonitve leiiritik, majd ugyanezen az itvonalon
tdvoznak a jarmiivek. A kezelést igényld hulladékokat pofas tordvel szerelt markolo szedi fel majd
megtorve a kész deponidra iiriti. A tiszta foldet csak rakodjak.

A feltoltésre alkalmas épitdanyagokat rakoddgéppel rakodjak és a feltdltendd teriiletre szallitjak

e Hulladékkezel6 technoldgia zajforrasai

Helvhez kotott, szabadba telepitett zajforrasok:

Nincsenek.

Szabadban mozgo zajforrdsok:

Zajhatas ideje A-hs;lngte!Jeilt-
Sorszam Megnevezés LD
g —
nappal éjjel Lwa
h/miiszak | h/miszak dB(A)
Homlokrakodo
21 VOLVOLI20H - 1db 6 ) 101
72 Nehéz tehergépjarmiivek 1 i 08
(billendplatos tgk. 2 jarmii/ora)
Kobelco Mark IV 330 NL rakodo
73 +pofis tord, 1 m*-es markold-kanallal 6 - 102
(daralo), - 1 db

* A figyelembe vett A-hangteljesitményszintek a Bereczki és Tarsa BT. ugyanilyen

crer
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e A hulladékkezelés varhato kornyezeti zajkibocsatasa

Megitélési pont: A hulladékkezelés teriiletéhez legkdzelebbi lakohazak a Gyar és Oltvanykert
utca lakohazai. Ezek telep felé nézd, védendé homlokzataira végeztiik el
az eldzetes zajszamitast.

Miikodési idok: a zajszamitasnal figyelembe véve

A legkozelebbi védendo épiilet: Gyar utca 3. sz. alatti lakohaz

A zaj terjedési tavolsaga: (atlag) R =270-350 m

Eredd, mértékadd A-hangnyomasszint: Lam,1 =32 dB(A)

A legkozelebbi védendd épiilet: Oltvanykert u. 53. sz. alatti lakohaz
A zaj terjedési tavolsaga: (atlag) R =240-300 m

Eredd, mértékadd A-hangnyomadsszint: Lam,2 =37 dB(A)

Zajkibocsatasi hatarérték: Lku =50 dB(A)

A vizsgalat alapjan a hulladékkezelés varhatdan nem okoz hatarérték feletti kornyezeti zajkibocsatast.
A tervezet tevékenység a zajvédelmi kdvetelményeknek megtelel.

e A kornyezeti zajkibocsatas hatasteriilete

A hatasteriiletet a nappali megitélési iddszak figyelembevételével hatdroltuk le, a 284/2007.(X11.28.)
Korm. rendelet
e 6.§ a) pont alapjan a hatarérték-10dB = 40 dB a lakoteriilet iranyaban,
e 6.§ e) pont alapjan a zajtdl nem védendd gazdasagi teriilet irdnyaban 55 dB

A kornyezeti zaj varhato hatasteriilete nem érinti a védendd lakoteriiletet, lakoépiiletek nincsenek a
hatasteriileten. A hatésteriiletet a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

4.1.3 Teriiletfeltoltés, kivitelezés kornyezeti zajterhelése

e Technologia

A feltoltésre alkalmas foldet, hulladékbol eldallitott épitdanyagot billendplatds tehergépkocsikkal
szallitjak a teriiletre, majd toldlapos doézerrel elteritik, tomoritik. A kivitelezés évente az aprlils-oktober
kozotti  idészakban, szaraz iddjarasi koriilmények mellett torténik. Kornyezeti zajterhelés
szempontjabol az Oltvanykert utcai lakohazakhoz legkdzelebbi teriilet a kritikus szakasz. Ez varhatdan
csak a feltoltés eldrehaladtaval, leghamarabb 5 év mulva lesz esedékes.

e Kivitelezési tevékenység zajforrasai

Helvhez kotott, szabadba telepitett zajforrasok:

Nincsenek.
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Szabadban mozg6 zajforrdsok:

Jellemzd Zajl:até s,j&?l.leg,e,
S(),r- Megnevezés Helye zajszint , muk0('1(?S1’ lfif) a
SZam Lay dB(A) (6ra/megitélési id6)
. nappal éjjel
szallito ut
Jarmuforgalom o szak. all.
74 nehéz tehergk: 4 jmii/ora rekultluvacws 67 2,0/8,0 )
teriilet
Lanctalpas dozer rekultivacios _ wx | szak.all.
s Caterpillar D5 teriilet Lwa =107 6,0/8,0 )

* - A-hangnyomasszint R=7,5 m tavolsagban, 20 km/h sebesség mellett
** - Tipus szerinti maximalis Lwa = 110 dB, mért tényleges tizemi allapot Lwa =107 dBA

e Varhato kornyezeti zajterhelés

Megitélési pont: A hulladékkezelés teriiletéhez legkozelebbi lakohazak az Oltvanykert
utca lakohazai. Ezek telep felé nézd, védendé homlokzataira végeztiik el
az eldzetes zajszamitast.

Miikodeési 1dok: a zajszamitasnal figyelembe véve

A legkozelebbi védendo épiilet: Oltvanykert u. 45. sz. alatti lakéhaz
A zaj terjedési tavolsaga: (atlag) R = 100-180 m

Eredd, mértékadd A-hangnyomasszint: Lam,1 =45 dB(A)

A legkozelebbi védendo épiilet: Oltvanykert u. 53. sz. alatti lakohaz
A zaj terjedési tdvolsaga: (atlag) R =90-150 m

Eredd, mértékadd A-hangnyomasszint: Lam2 =46 dB(A)

Zajterhelési hatarérték: Ltu=55dB(A)

4.1.4 Kiszolgalo jarmiimozgas okozta zajterhelés a kozvetett hatasteriileten

A be- ¢és kiszallitas a hulladékkezelés tervezett teriiletétdl északi iranyba, a 46. sz. fout 64. ¢és 65. km
szelvény kozotti szakaszaba torténd becsatlakozassal, kdzuton torténik. A vonzott jarmiiforgalom csak
a nappali idészakban jelentkezik, a fout jelenlegi forgalmaban jelentds, kimutathatdo valtozast,
ndvekedést nem okoz. A kdrnyezet zajallapotat a jelentds meglevd forgalom hatarozza meg.

Hatasteriilet:

A miikodés soran varhatéan fellépd lizemi zajok hatasteriiletét a 284/2007.(X.29.)Korm. rend.
6.§(1) bekezdése ¢és az elvégzett miiszaki szamitas alapjan:

- A lakotertilet felé (déli iranyban) a 40 dB izophon, (zajterhelési hatarérték -10 dB)

- Tobbi (északi, nyugati és keleti) irdnyokban, gazdasagi teriiletek felé az 55 dB izophon gorbéig
hataroltuk le.

A hatasteriilet csak a Berényi Téglaipari Kft. telephelyét és a hasznositasi teriiletet érinti. A
hatéstertileten beliil zajtol védendd 1étesitmény nem talalhato.
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A szallitasi zaj hatastertilete:

A 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapjan a 3 dB(A) zajterhelés-ndvekedéshez tartozo
teriilet tekinthetd a szallitasi zaj hatasteriiletének. A nagy forgalmu 46. sz. fout esetében a zajhatas
valtozasa ezt a mértéket sehol sem éri el, igy kozvetett hatasteriilet nem allapithatdo meg.

Ertékelés:

A lakoteriiletektol kelld véddtavolsag biztositott, a zajkibocsatasi hatarérték a védendé homlokzatokra
¢s a védendd terliletre az eldzetes szadmitas alapjan varhatdan teljesiil, ezért kiilon zajcsokkentd
intézkedéseket nem terveztiink.

Javasolt intezkedések:

A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység soran az aldbbi zajvédelmi intézkedés megtételét
javasoljuk:

e A hulladékkezelési tevékenységet javasolt a nappali megitélési idon sziikebben, a 07-18 6ra
kozotti idészakban végezni.

e A hulladék beszallitasat javasolt kizarolag a Gyomai 1t (46. sz. fout) feldl, a meglevo
burkolatlan tizemi uton ( 02/9 hrsz.) keresztiil végezni.

Mellékletek:

ZAJ-1 Zajkbocsatas szamitasa
ZAJ-2 Zajvédelem, hatéstertilet helyszinrajz

4.2. Levegoszennyezés

4.2.1. Levegokornyezetre gyakorolt hatas a kivitelezés (I1étesités) idoszakaban

A tervezett tevékenység végzéséhez telepitési, elokészités nem sziikséges. Az épiiletek és kozmiivek
ellatottsaga a tertileteken nem indokolt. A dolgozok szocidlis ellatdsa a szocialis épiiletben biztositott.

4.2.2. Az iizemelés idoszakaban

o Levegbhaszndlatok

A hulladék kezel6 telep lizemeltetése sordn az alabbi 1€gszennyezd hatasu tevékenységek varhatoak:

- telephelyi jarmlimozgas

- kotorés, osztalyozas, anyagmozgatas
Azlizemelés sordn a kornyezeti levegdmindségre a teriileten dolgoz6 munkagépek és az altaluk végzett
munkak gyakorolnak hatast.

«  Munkagépek kipufogo gazai
Az alébbi 1égszennyez0 anyag kibocsatasok (kornyezeti hatétényezok) jelentkeznek:

- munkagépek kipufogd gazai
légszennyezd anyagok: 2 — szén-monoxid
3 — nitrogén oxidok
- szerves vegyiiletek (XCH)
99 — korom
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A munkagépek mint mozgd 1égszennyezd forrdsok kibocsatasai a talaj kozelében jelentkeznek. A
beruhazasi teriileten és annak kozelében lakoteriilet vagy természetvédelmi okbol érzékeny teriilet
nincs.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyisége:
- a gépek atlagos lizemanyag-fogyasztdsa: 15 kg/h (18 I/h)
- egyidejlileg dolgozd munkagépek szama (atlagosan): 6 db
Légszennyezo anyagok emisszioja:

(Szakirodalmi és KTI publikalt adatok alapjan szamitva.)

Motor fajtaja: dizel motor

gazolaj fogyasztas: Qt =15 kg/h (18 1/h)

légfelesleg tényezd: A= 1,4

flistgdz mennyiség: Vg = 225 Nm®/h, 6 munkagépre: Vi, = 1350 Nm*/h

Légszennyezd komponensek:

Nitrogén-oxidok ( 0,10 tf%) : Cnox = 2,76 kg/h
Szén-monoxid (0,05 tf%) : Cco =0,84 kg/h
Szénhidrogén-szarmazékok (0,03 tf%): Ccu =0,60 kg/h
Szilard, korom ( 400 mg/Nm?) Cc = 0,54 kg/h

A mozg6 légszennyezd forradsok altal emittalt komponensek a beruhdzasi teriileten, és a szallitasi ut
mentén oszlanak el. A munkagépek mint jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasat a mod.
6/1990(1V.12.) KOHEM rendelet szabalyozza. A forgalomba helyezés feltétele, hogy az adott tipus
megfeleljen az eldirasoknak. A vegyes életkoru gépeket figyelembe véve a motorok emisszidja
legalabb az Euro-4 kategoria kovetelményeit teljesiti. a megfelelden karbantartott és miiszaki vizsgéaval
rendelkezd jarmiivek és munkagépek emisszidja nem haladja meg az eldirasokat.

Kiporzas

A porszerll anyagok széllitdsa soran ponyvatakarast kell alkalmazni. A szallité utak burkoltak igy a
jaérmiivek kozlekedésébdl kiporzas nem jelentkezik.

A kotorést egy erdgépre szerelheté mobil egységgel fogjak végezni. Az ttalapban torténd hasznositas
céljara, jellemzden 20-80 mm-es darabokra torik a bemend darabos anyagot. A torés el6tt eldlevalaszto
berendezésben vélasztjak szét a foldet és a kezelendd hulladékokat.

A levalasztas soran a fold eltavolitasat végzik a betontdormelék €s egyéb kezelendd anyagok feliiletérol
egy razdasztal segitségével. A berendezés zart, burkolt, a f6ldrogok levalasztasa soran kiporzasra nem
kell szamitani. A levalasztott fold a késdbbiekben értékesitésre keriil, tertilet feltdltésre, utpadkakhoz
lesz felhasznalhat6. A masodlagos kiporzas ellen a deponia feliiletének frissen levéalasztott nedves
anyaggal torténd fedésével, illetve sziikség esetén locsolassal kell védekezni.

A torés egy kis teljesitményii, mobil pofas berendezéssel lesz végezve, mely egyben az osztalyzast is
végzi. A berendezés kotrogépre (pl. Kobelco) szerelhetd, a kimend anyagméret egyarant beéllithato. A
torés soran kismértékli porképzddéssel kell szamolni, mivel a berendezés egy hidraulikus torépofa
segitségével roppantja 0ssze az anyagot. A megtort anyagot a torést végzd markolo deponidba rendezi.
A deponia rendezés és anyagmozgatds a tort anyag mérete miatt jellemzden kiporzéds mentesen
végezheté munkafolyamat. Porképzddés a szaraz, kis szemcseméretli anyag esetén 1ép fel. Egyéb
kiporzast okoz6 miivelt nem lesz végezve a teriileten.
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Javasolt intézkedések:

- A kiviteli munkék soran csak miiszakilag megfelel6 allapotban levo, a jogszabaly szerinti emisszios
kovetelményeket teljesité munkagépekkel lehet dolgozni a teriileten.

- A kiviteli munkdk soran és az Omlesztett anyagok szallitasakor az "elérhetd legjobb technika"
alkalmazaséaval meg kell el6zni a kiporzast.

- A cserjeirtés soran helyszini gallyégetés nem megengedett.

4.3.  Felszini- és felszin alatti vizek igénybevétele

4.3.1. A telepités idoszakaban

A telepitési fazisban vizigény nem fog jelentkezni. Technologiai és kommunalis szennyviz nem
keletkezik.

4.3.2. Az iizemelés iddszakaban

A hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatdsa miiszaki védelemmel ellatott szilard burkolat

teriileten fog torténni. Felszini- és felszin alatti vizek igénybevétele nem torténik.

A Mezbberény, kiilteriilet 02/3 és a 02/10 hrsz alatti teriiletek (02/3 hrsz -0 tertiletek és a ,,viztarozo”,
a 02/10 hrsz-a banyagddor és ,,anyagddor”) feltoltési, kialakitdsi munkalatait a Viziigyi Hatdsag
1étesitési engedélye alapjan fogjak elvégezni.

. feltoltési i s

. s teriilet e x Feltoltési szint
Megnevezés helyrajzi szam 2 kapacitas

(m2) () mBf

Iparteriilet 02/3 13.800 30.649 86,20-85,60

Banyagodor 02/10 56.600 429.220 84,50-86,30

Anyaggddor 02/10 5.800 18.016 84,50-85,30
Osszesen 76.200 477.885

A 02/10 hrsz-u teriileten a behordas megkezdése eldtt, a hidraulikus talajtorés elkertilése érdekében
viztelenités nem fog torténni. A feltdltés soran kiszoruld vizeket vagy a 02/6 hrsz-u Halastoba, vagy a
02/8 hrsz-0 Halastoba keriilnek atvezetésre.

Vizellatas

A sziikséges vizigény a varosi halozatrdl lesz biztositott. A tevékenységgel kapcsolatosan kizarolag
szocialis jellegli vizfelhasznalas torténik. A szocidlis vizellatas telepiilési kozmiihaldzatrol biztositott.
Ivoviz igény 0,5 m*/d.

A képzddo szocialis szennyviz a telepiilési szennyvizhalozatba keriil elvezetésre.

A hulladékhasznositési helyszineken vizfelhasznalas nem torténik.

* A szennyvizelvezetés

Kommunadlis szennyviz:

A létesitményben kommundlis szennyviz keletkezik ~0,5 m?/nap mennyiségben. Az épiiletbdl
elevezett szennyvizek a telephelyi csatorndkon keresztiil lesznek Osszegytlijtve és a varosi szennyviz
halozatba vezetve.
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Technologiai szennyviz:

A telephelyen technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

4.3.3. A felszini és felszin alatti viztestek

Felszini viztestek:

Tervezett beruhdzds Mezoberény, 02/3, 02/9, 02/10 hrsz-u ingatlana, a Magyarorszag Vizgy(jto
Gazdalkodasi Terve alapjan Tisza részvizgytijto teriiletének Kettds-Koros alegységében helyezkedik
el.

e

A teriilethez legkozelebb esé felszini alloviz €s vizfolyasok, keletre fekvé Mezdberényi-focsatorna.

A Mezbberényi-focsatorna (viztest kodja: AIP765) kategoriaja 5 (sikvidéki - meszes vagy szerves -
kis, kozepes vagy nagy feliiletli - sekély vagy nagyon sekély - allando vizboritottsagt), Vizgyljto
alegység azonositoja: 2-13.

viztest Javasolt mindsités Kérnvezet Célkitlizés elérése
alegys Mentessé | intézkedése mennyisé Kémia Iy Mennyisé Kémia Mentessé
kodja : neve g indoka k N i ATHTTE s i s
ég gi allapot sllapot célkitiizés | gi allapot sllapot gi indok
Mezberé mérsé ajo
AIP765 2-13 nyi- M1 2.1;29.2 gyenge allapot - - -
. kelt , ,,
f6csatorna felérhetd

M1 — Jelenleg nem ismert megbizhatoan a viztest allapota, illetve a kedvezétlen allapot oka

2.1 — A mezdgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges
korlatozasa szant6 és iiltetvény teriileteken

29.1 — Mezb6gazdasagi eredetll szennyviz/hasznaltviz kezelése felszini vizbe torténd bevezetés vagy ontozés elétt.

Viztest kodja Viztest neve Intézkedések

AEP765 Mezéberényi-focsatorna HA2, HM6, F14, DU2, PT5, FE2 TA3, TA5

HAZ2: Vizfolyasok mellett vizvédelmi puffersav kialakitasa és fenntartasa

HMB6: Vizfolyasok medrének fenntartasa

TA3: Vizvisszatartas belviz-érzékeny teriileteken a belvizelvezetd-rendszer hasznalata nélkiil, miivelési mod és milvelési ag valtassal

TAS: A belviz-rendszer modositasa a viz-visszatartds szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. tizemeltetésének modositasa, megcsapolas
csokkentése, belviztarozok létesitése)

FI4: Természetes vizekre vonatkozo jo halaszati és horgaszati gyakorlat megvalodsitasa

PTS: sziirémezok kialakitasa

DU2: Zsilipek lizemeltetésének modositasa a minimalis beavatkozas elve a hossziranyu atjarhatosag figyelembevételével

FE2: Okolégiai és vizminéség-védelmi céli vizkormanyzas, atvezetések, gravitacios kapcsolatok helyredllitasa

Felszin alatti viztestek
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A vizsgalt teriilet alatt elhelyezkedé felszin alatti viztestek, és azok kategorizalasa:

viztest mindsités Célkitiizés elérése 2021-ig
glegyss mennyiség Kerima ozl Mennyiség Mentesség
odj j N . glkitizé s . émiai & -
kodja jele neve g idllapot | 4llapo celkittizés i allapot Kémiai allapot i indok
t
AIQE0 bizg)ﬁyctlglan | Joallapot - joallapot i o591 4091 9.4 1:21.1:21.5;
p.2.13.2 jo fenntartand | fenntartand ™~ YA T1,72
4 , oka_ . . 36
- o 0 0
Koros vizmérleg
- 3 jo, de
Maros 216 bizonytalan
AlQ59 | sp.2.13. | koze oka: gyeng j6 allapot j6 allapot 2;3;21.10,21.9;4.1;,21.1;21.5; i
4 2 vizmérleg, e elérhetd elérhetd 36
szarazf
FAVOKO
2 — Mezbgazdasagi eredetll tapanyagszennyezés csokkentése
3 — Mezbgazdasagi eredetii peszticid szennyezés csokkentése
4.1 - Szennyezett teriilet karmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)
21.1 - Kommunalis hulladéklerakok megfeleld kialakitasa, mitkodtetése és ellendrzése
21.5 - Illegalis hulladéklerakok felszamolasa, a hulladéklerakas ellenérzése, birsagolasa
21.9 - Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és megvaldsitasa
21.10 - Csatornahalézatok rekonstrukcioja
36 — Szakszertitleniil kiképzett kutak ellenérzése, rekonstrukcioja, felszamolasa
T1 — Okologiai allapot helyreallasa hosszabb id6t vesz igénybe
T2 — A felszin alatti viz allapot helyreallasanak ideje hosszabb
Viztest kodja Viztest neve Intézkedések
AIQ604 Ko6ros-Maros kéze KA4
AlQ594 Koros-Maros koze CS5, KAS

KA4: Szakszerii kutkiképzés, kutrekonstrukciéd
KAS: Utak-vasutak vizelvezetd rendszerének korszeriisitése
CSS5: Szakszerli szennyviziszap elhelyezés és hasznositas megoldasa a Szennyviz Programban szerepld és azon kiviili telepiiléseken

A telephelyen folytatott tevékenység szennyezO anyag felszini vizbe vald kibocsatasat nem
eredményezi.
A technoldgia az ismertetett viztestekbe, mint kornyezeti elembe, terheld hatast nem valt ki.

A vizsgalt terililet szennyezettség érzékenységi besoroldsa a modositott 27/2004.(XI1.25) KvVM
rendelet 2. melléklete alapjan: ,,B” - érzékeny teriilet.

»  Foldtani kozegre és felszin alatti vizre szennyezést jelento tevékenységek

Mezdberény varos a Kordsok stillyedék teriiletén, Sarrét nevii sekély porozus viztesten helyezkedik el.
A teriileten kis és kozepes asvanyi anyagtartalmu talajvizek jellemzdek. Vizmindségi problémat
jelenthet a magas, természetes eredetli vas-, mangan-, arzén- és szervesanyag tartalom; illetve a
talajvizben foként a mezdgazdasagi eredetii nitratosodas. Az atlagos terepszint 85-86 mBf kozotti.

A talajviz atlagos szintje a terepszint alatt 2-3 m koriili mélységben huzodik.

A vizadok kozotti agyagos képzddmények altalaban megfeleld vastagsdgtiak az esetleges
szennyezddés megakadalyozasara.

A hulladék hasznositas sordn technoldgiai vizigény az utak kiporzas elleni védelme érdekében torténd
locsolas miatt 1éphet fel. Technologiai szennyviz ebbdl a tevékenységbdl nem keletkezik.

A telephely vizellatasa telepiilési kozmiihalozatrol biztositott. A fellépd szocialis vizigény a
gazdalkodo telephelyén létesitett helyiségekben biztositva van a dolgozdok szdmara.

A vasuti rekonstrukcid soran, aluljaro épitésénél kitermelt fold és kdvek, nem tekinthetd veszélyes
hulladéknak, besorolasa: HAK 17 05 04 ¢épitési €s bontasi hulladék, fold és kdvek (nem veszélyes).
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A hulladékdeponalas €s hasznositas kozotti iddszakban, hulladék vizsgalatra van sziikség akkreditalt
laboratorium altal. A vizsgélat sziikségességét a hulladék teriiletfeltoltési célu hasznositasa teszi
sziikségessé. A vizsgalattal megeldzhetd hatarérték feletti szennyez6 dsszetevoket tartalmazé hulladék
elhelyezése a teriileten. A hulladékot a depondlt anyagbol vett atlagmintabdl a kdvetkezd
komponensekre sziikséges vizsgalni: toxikus nehézfémek, BTEX, TPH- GC, PCB, PAH.

Az inert hulladéklerakéra (A kategdria) vonatkozd atvételi hatarkoncentraciokat szennyezOanyag
tekintetében a 20/2006.(IV.5.)KvVM rendelet tartalmazza. Az A tipust hulladéklerakora az épitett
szigeteloréteg és a geofizikai monitoring rendszert a rendelet nem irja eld. A teriilet feltoltést, csak
abban az esetben szabad elkezdeni, ha a hulladék vizsgélat eredményei nem haladjak meg az inert
hulladéklerakora vonatkozo, szennyezdanyag hatarkoncentraciokat.

Alapvizsgalat A kategoriaju hulladéklerakon valo elhelyezésre

ooy e . A bevizsgalt
Vizsgalt jellemz6 Mérte}k- Ii{t:gzlllltl:"gtciilg hullz.ndék' mi.nta
egység A lerakéra vizsgalati
eredményei
Szarazanyag-tartalom % -
Szulfat mg/kg* 1000
Klorid mg/kg* 800
Fluorid mg/kg* 10
DOC:
szerves kotésben levo mg/kg* 500
Osszes szén
TDS:
hulladékbol kioldédott | mg/kg* 4000
Osszes szilard anyag
As mg/kg* 0,5
Ba mg/kg* 20
Cd mg/kg* 0,04
Cr Osszes mg/kg* 0,5
Cu mg/kg* 2
Hg mg/kg* 0,01
Mo mg/kg* 0,5
Ni mg/kg* 0,4
Pb mg/kg* 0,5
Sb mg/kg* 0,06
Se mg/kg* 0,1
Zn mg/kg* 4
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Kiegészito vizsgdlat inert hulladék elhelyezésre

—r Atvételi hatar- A be‘:iZSgélt
Vizsgalt jellemz6 Mertersk- koncentricio hullz.ndek' ml.nta
egység A lerakéra vizsgalati
eredményei
TOC mg/kg* 30 000
Fenolindex mg/kg* 1
BTEX mg/kg* 6
PCB mg/kg* 1
TPH-GC
(Asvényolaj-szarmazékok mg/kg* 500
Ci10-Cao)
PAH mg/kg* 1

* - szarazanyagra vonatkozik
** nd — nem detektalhatd, kimutatasi hatar alatt

A feltoltésre szant 170504 azonositd kodu fold jelenleg még a fejlesztési teriileten van érintetlendil,
kitermelése. Ezért a hasznositasra szant hulladék laboratériumi vizsgalati jegyzékonyve jelenleg még
nem 4ll rendelkezésiinkre. A hulladék bevizsgéalasa a kitermelést kovetden a deponalt hulladékbol
torténhet meg leghamarabb.

Monitoring rendszer:

A régi téglagyar teriiletén figyeldkutbol all6 monitoring rendszer iizemel. A figyelokutakbol vett
vizmintakat fel lehet hasznalni a feltoltési tevékenység felszin alatti viztestre gyakorolt hatasanak
nyomon kovetésére.

4.3.4. Az alapallapot-jelentés a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 13. szamu melléklet
szerint

314/2005. (XIL.25.) Korm. 20/B.§ -alapallapot-jelentésre vonatkozo eléirasok

(1) Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4)
bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 15. § (8)
bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen elkészitett alapallapot-jelentéssel (a
tovabbiakban: alapallapot-jelentés) kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozé alapallapot-jelentés, illetve
a Favir. szerinti részletes tényfeltarasi zarodokumentacié nincs a kérnyezetvédelmi hatésag birtokaban.

= A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatdsa

A teriilet lehatarolasa:

A telephely neve: G-Beton Kft. telephelye (,,Berényi Téglagyar™)
Kornyezetvédelmi Tertilet Jel (KTJ): 100278399

Telephely cime: 5650 Mezdberény, Gyar u. 1.

Telephely helyrajzi szama: 02/3 hrsz

Hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett teriilete: 02/3, 02/10 hrsz.
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A tertilet sarokponti EOV koordinatak:

EOV koordinata
1. pont X: 166821 Y: 799621
2. pont X: 166615 Y: 799902
3. pont X: 166331 Y: 799843
4. pont X: 166324 Y: 799357
5. pont X: 166633 Y: 799393

A teriilet korabbi haszndlatdt, beépitettségét és boritottsdaganak valtozdsdat bemutato dokumentumok

A telephely korabban a Berényi Téglaipari Kft. tulajdondban volt, ahol tégla gyartasa tortént. A Berényi
Téglaipari Kft.-nél 2022. évben tulajdonosvaltas tortént, az 0j ligyvezeté a G-BETON Kft. tulajdonosa
lett. A 2022. évtdl kezdve a telephelyen a tevékenység megsziint, és azdta a telep iiresen all. A G-
BETON Kft. a tertileten, hulladékgazdalkodasi tevékenységet kivan folytatni.

A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az élovilignak és a védendd
természeti értekeknek a bemutatdisa

A 1égio talajvizét felszin kozeli jo vizvezetd képességii kavics €s homokrétegek taroljak. A Korosok
vidékén és attol délre a talajviz kdzepes mélysége 4-5 m-re van a terepszint alatt.

Mezdberény és kdrnyezete relative magas talajvizallasu teriilet, mely jelleg folytatddik déli iranyban
is. A talajviztiikor évszakos ingadozasa a magas talajvizallast teriileteken kicsinek mondhato, az 50
éves talajvizszint-idésorok alapjan atlagosan 2,0 m koriili. Ezeken a helyeken elsdsorban a csapadék
¢s a parolgas hatdsa hatdrozza meg a talajviz szintjét és jarasat.

A teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott kordbbi és aktudlis tevékenységek, technologidak és azok
anyagfelhaszndldasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra),
anyagforgalmdnak, taroldsdnak, szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

Korabbi tevékenységbdl szennyezOanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasardl, teriiletet érintd
rendkiviili havaria eseményekrdl nincs tudomasunk.

A teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek, technologidak, valamint a felhasznalt
anyagok és keletkezo hulladékok, kornyezeti kibocsdtdsok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok
megaddsdaval,

Részletesen lasd a ,,A tevékenység ismertetése” €s a ,,Hulladékok kezelése” cimii fejezetekben.

Annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn felhaszndlt, elodllitott vagy
kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a
vizsgdlat modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes
ismertetésével,

Terepi feltaro vizsgalatok: a 02/10 hrsz-u felszini vizet a talajviz taplalja. A felderitd vizsgélatara, a
telephelyen a felszinivizbdl alkotott atlagmintat hasznaltuk, valamint a feltoltésre szant mélyebb
fekvésti teriileteken -0,5 m mélységben talajmintat hasznaltuk A mintavétel helyei ugy keriiltek
kijelolésre, hogy azok a lehetd legjellemzdbb képet adjék a tertiletrol.

A feltarasok soran veszélyes anyagok nem kertiltek kitermelésre.

Felszini viz_mintavétel: talajviz mintavétel a kutakbdl, merité-mintavevd eszkodzzel tortént. A
mintavételt a atlagminta képzéssel az MSZ 21464/1998 szerint végezték.
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Talaj mintavétel: A talajmintavétel a teriileten fart kutak -0,5 - -1,0 méter mélységben tortént.

Laboratoriumi__vizsgalatok: A vizsgadlandd komponensek a telepen varhatdo technoldgidban
felhasznalasra keriild anyagok alapjan feltételezhetd ¢és varhatd szennyezdanyagok valamint a
kornyezetéllapot értékeléséhez sziikséges kiegészitd vizsgalatok tipusa alapjan az aldbbiak voltak.

Kémiai vizsgalatok felszini vizre:

e Altalanos vizkémia: pH, vezetdképesség, KOIps, ammoOnium, nitrit, nitrat, foszfat, szulfat,
klorid, fém- és félfém tartalom, TPH-GC

Kémiai vizsgélatok talajra:

o fém- és félfém tartalom, TPH-GC

A laboratoriumi vizsgdalatok részletes leirdsdat valamint a vizsgdlati szabvdanyok szdmdt a vigsgdlati
Jjegyzokonyvek tartalmazzak. A kordbbi tevékenységekbdl szemnyezbanyagok kirnyezetbe tortént
kibocsdatasanak és a teriiletet érintd rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivirgdsok,
elfolyasok, kiporzdasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett kdrfelszamoldsi
intézkedések (karmegeldozés, karenyhités, karelhdritds, kdrmentesités) kiornyezetvédelmi feliilvizsgalatok,
dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdcidinak bemutatdsa,

A vizsgalati eredmények alapjan megallapitasra keriilt, hogy a telephely talajvizében karos mértéki
szennyezddések nem keriiltek detektalasra.

A teriileten és az annak kérnyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének, mennyiségének ismertetése,
a veszélyes anyagokra vonatkozdan a szdllitds, tdrolds, felhaszndlds, hasznositis koriilményeinek
bemutatdsa, a foldalatti tdarolotartilyok és felszin alatti csovezetékek haszndlatinak, veszélyes anyag
forgalmanak, telepitése és dtépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellendrzése és karbantartdsa
koriilményeinek, pontos térképi azonositisanak ismertetése,

Jelenleg a telephely tiresen 4ll, a teriileten és annak kornyezetében veszélyes anyagok tarolasara utalo
nyomokat nem talaltunk.

A tevékenység folytatdsa soran, a beszallitott szilard nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok, szilard
burkolati miiszaki védelemmel ellatott nyitott teriileten kerililnek el6tarolasra. A hulladékok
elokezelése, hasznositasa is szilard, miiszaki védelemmel ellatott teriileten torténik.

"o

A teriilet feltoltés is szennyezO0dés mentes folddel valamint eldallitott mindsitett kavicsokkal fog
torténni.
A veszélyes anyagok felhasznédldsa nem torténik a tevékenység soran.

Foldalatti tarolotartalyok és veszélyes anyagok tovabbitasara szolgald felszin alatti csdvezetékek a
telephelyen nem talalhatok és azok jovObeni telepitését sem tervezi a beruhdzo.

A hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet érzékenységi kategdridinak
ismertetése,

A teriilet haszndlatanak jellege: Gip — ipari, gazdasagi tertilet
Telepiilés: Mezoberény /Békés Varmegye/
Szennyezettségi érzékenységi kategoria:  érzékeny teriilet
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= A felszin alatti vizek dllapotinak bemutatdsa

A farasok koordinatait az aldbbi tdblazatban adjuk meg:

FURAT JELE < EOYV koordinatak o~
F1 furat 166635 799529
F2 furat 166567 799611
F3 furat 166558 799688

= A szennyezettségi dllapot értékelése

Az allapotfelmérés soran mintavételek késziiltek a foldtani kozegbdl és a felszini vizbdl. Ezek
eredményeit valamint a szennyezettségek értékelését az alabbiakban mutatjuk be. A felszin alatti vizek
esetében a ,,B” szennyezettségi hatarérték tekintetében a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes
rendelet el6irasait altal meghatarozott értékeket tekintettiik iranyadonak.

A felszini vizbdl vett mintakat az alabbi komponensekre vizsgéltattuk be:

- altalanos vizkémia: pH, vezet6képesség, KOIps, ammodnium, nitrit, nitrat, foszfat, szulfat,
klorid,

- fém- és félfém tartalom,

- TPH-GC

Vizsgalat idépontja: 2025.02.06.

Vizsgélatot, mintavételt végezte: BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium
Akkreditaltsagi okirat szama: NAH-1-1666/2024

Jegyz6konyv szama: 25-176/1-4

Vizsgalt komponens T6 minta hatarérték B
pH 8,97 7,8-9,2 6,5-9,0
vezetdképesség (LS/cm) 11250 <1500 2500
KOIp (mg/) 16,1 <40
szulfat (mg/1) 4250 250
nitrat (mg/1) 2,2 <0,6 50
nitrit (mg/1) 0,88 0,5
klorid (mg/1) 1150 250
foszfat (mg/1) 0,26 <0,01 0,5
ammonium (mg/1) 1,44 <0,05 0,5

hatarérték — a hatarérték a 10/2010. (VIIl. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékekrél melléklete szerint keriilt
megadéasra
B - a hatarérték a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet felszin alatti vizekre vonatkozd 2. melléklet szerint kerllt
megadasra
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Vizsgalt komponens T6 minta hatarérték B
Cink (pg/l) 2,19 75 200
Réz (ug/l) 1,15 10 200
Krom (pg/l) <1 20 50
Arzén (pg/l) 112 20 10
Kobalt (ng/) <1 20
Nikkel (ug/l) 1,29 20
Molibdén (pg/l) <1 20
Szelén (pg/l) <1 10
Kadmium (ug/l) <1 5
On (ug/l) <1 10
Bérium (pg/l) 12,2 700
Higany (ug/l) <0,1 1
Olom (ug/l) <1 10
Bor (ug/l) 1600 500
Eziist (ng/) 112 10
hatarérték — a hatarérték a 10/2010. (VIIl. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékekrél melléklete szerint kerdilt
megadasra
B —g a hatarérték a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyittes rendelet felszin alatti vizekre vonatkozd 2. melléklet szerint kerdilt
megadasra
Vizsgalt komponens T6 minta hatarérték B
TPH-GC (ng/l) 2,19 - 100

hatarérték — a hatarérték a 10/2010. (VIIl. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékekrél melléklete szerint kerdilt
megadasra
B - a hatarérték a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet felszin alatti vizekre vonatkozd 2. melléklet szerint kerllt
megadéasra

A laborvizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a tertilet a felszini vizben ammonia, nitrat,
foszfat valamint az arzén koncentracioja meghaladja a hatarértéket. Arzén eléforduldsa természetes
eredetli. A Magyarorszag geokémiai atlasza szerint az Alfoldon, ezen beliil is a Békési sikon az arzén
eléfordulésa a foldkéregben 14,5 — 30 g tonnanként, amely sok esetben a talajvizben valo ilyen mértéki
feldusulast eredményez. Mivel a vizsgalt felszini vizet a talajviz tdplalja ezért jelenhetett meg a vizben
az arzén. Ezzel péarhuzamosan a koradbbi béanyaszati tevékenység mellékhatasaként az arzén
koncentréaci6 tovabb novekedett. Feltételezhetden ezek egyiittese okozhatja a viz ilyen mértéki arzén

crer

Az ammonia, nitrdt, foszfat koncentracioja feltehetden, egyrészt a mezdgazdasagi tevékenységek

eredménye, masrészt a toban a ndvényi tdpanyagok természetes uton valo feldusuldsanak, bomlasanak
eredménye.

Osszegségében megallapithatod, hogy tovabbi vizsgalatok nem indokoltak. A mért koncentraciok
tekinthetdk a tervezési teriilet alapallapoti értékeinek.

A 3 db furatbdl vett talajmintdkat az alabbi komponensekre vizsgéltattuk be:

- fém- és félfém tartalom,
-  TPH-GC

Vizsgalat idépontja: 2025.02.06.

Vizsgélatot, mintavételt végezte: BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium
Akkreditaltsagi okirat szama: NAH-1-1666/2024

Jegyzokonyv szama: 25-176/1-4.

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 26.



G-BETON Kft., Mezbberény

- Elbzetes Kérnyezeti Vizsgélat

g T F1/-0,5m F2/-0,5m F3/-0,5m ’,’B,” ,
furat furat furat hatarérték
Ag (mg/kg) <0,05 <0,05 <0,05 2
As (mg/kg) 4,56 8,93 7,70 15
B (mg/kg) 70,3 80,9 61,6 1000
Ba (mg/kg) 187 215 207 250
Cd (mg/kg) 0,16 0,23 0,14 1
Co (mg/kg) 6,19 7,17 6,99 30
Cr (mg/kg) 38,0 38,9 37,1 75
Cu (mg/kg) 37,3 49,0 27,6 75
Hg (mg/kg) <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Mo (mg/kg) 0,41 0,84 0,77 7
Ni (mg/kg) 22,1 24,3 233 40
Pb (mg/kg) 19,7 34,9 19,6 100
Sb (mg/kg) 0,29 2,18 0,92 5
Se (mg/kg) 0,31 0,43 0,33 1
Sn (mg/kg) 2,49 6,7 2,63 30
Zn (mg/kg) 69,0 76,9 53,6 200
B - a hatarérték a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM egyittes rendelet foldtani kozeg, talajra vonatkozd 1. melléklet szerint kerilt
megadasra
e e - -
TPH-GC (mg/kg) <40 <40 <40 100

B - a hatarérték a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM egyittes rendelet foldtani kozeg, talajra vonatkozd 1. melléklet szerint kerilt
megadasra

A vizsgalt komponens tekintetében hatarértéket meghaladé koncentracié nem volt tapasztalhatd. A
laborvizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a teriilet talajanak felsé rétege nem mindsiil
szennyezettnek. Tovabbi vizsgalatok nem indokoltak. A mért koncentraciok tekinthetdk a tervezési
teriilet alapallapoti értékeinek.

4.3.4. A felhagyas idészakaban

Ebben a szakaszban technolégiai vizigénnyel nem kell szamolni. Kommunalis jellegli szennyvizek a
telepitési fazisndl ismertettel megegyezé modon keletkeznek és lesznek kezelve.

4.3.5 Ertékelés, intézkedési javaslat

«  Ertékelés
A telepitési helyszin kdrnyezetében, a hatésteriileten felszini vizfolyds nem talalhat6. Az ivoviz ellatasa

telepiilési ivovizhalozatrdl torténik. A szennyezési kockdzatot jelentd helyek miiszaki védelme a
foldtani kozeg, felszini és felszin alatti szennyezésének megeldzését biztositja.

A létesitmény kornyezeti hatdsa a felszini viz, felszin alatti viz és foldtani kdzeg tekintetében terheld,
de nem jelentds mértéki.
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4.4. Hulladékok kezelése

4.4.1. A telepités idoszakaban

A telepitési fazisban hulladékképzddés nem fog jelentkezni.

4.4.1. Az iizemelés idoszakaban

A téarsadalom sokirdnyu fejlodése hatalmas méretli épitkezésekkel jar egyiitt. Az épitkezések
természetes eréforrasokat hasznalnak fel: teriileteket, nyersanyagokat. Ezek az eréforrdsok nem
képzdédnek, melyek elhelyezését (lerakéassal torténd artalmatlanitasat) egyrészt a lerakok szdmanak
csokkenése és a kornyezetvédelmi szempontok is nehezitik. A fent emlitett okok miatt az épitési-
bontasi hulladékok kezelésében elsddleges cél az ujrahasznositas, mely nyersanyag megtakaritast és
lerakohely-igény csokkenését is eredményezi.

A tevékenység folytatasa soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok tizemszertien nem keletkeznek.

Eléfordulhat azonban, hogy a tereprendezés soran a munkagépek esetleges meghibasodasakor (pl.
hidraulika csovek sériilése) hulladékok képzddnek. A bekdvetkezd és valamely kdrnyezeti elemet
(talajt, felszini vagy felszin alatti vizet) kozvetleniil veszélyeztetd események havdridanak mindsiilnek.

Ebben az esetben minden keletkez6 hulladékot a keletkezés helyszinérdl (pl. azonositd kod: 170503*
olajos fold letermelése) el kell tavolitani és a tovabbi kornyezetszennyezést kizard6 mdodon sziikséges
gyljteni (zart, elcsorgas, kiporzas elleni védelmet biztositdo edényzetben) az elszallitasig. Célszert az
ilyen havaria esetekre a telepitési helyszineken karmentd tdlca biztositasa. A hulladék atadas csak arra
érvényes engedéllyel rendelkezd begytijtonek torténhet.

Gondoskodni kell a kar elharitasardl, valamint jelenteni kell az illetékes kornyezetvédelmi
feliigyeldségnek a bekovetkezett rendkiviili eseményt. A tovabbiakban gondoskodni kell a keletkezett
szennyezés felmérésérdl és elharitasardl, a feliigyeloség jovahagyasaval.

Veszélyes hulladék vagy szennyezo anyag kikeriilése a talajra

Elvégzendo feladatok:
- A kikeriild anyag lokalizacios gattal vald lehataroldsa, mely homokbdl, foldbol és
homokzsakok, felhasznalasaval késziil.
- Sziikség esetén a kikeriilt veszélyes anyag kozombositése, és felitatasa homokkal vagy perlittel.
- A kozOmbositett €és felitatott anyagot foliaszigeteléssel ellatott teriileten kell elhelyezni, és
veszélyes hulladékként kezelni. Esetlegesen fellépd szivargast védotoltés kialakitassal
megakadalyozni. A szennyezd anyagot 200 literes horddba kell tarolni elszallitasig.

A bekovetkezett karesemény helyszinének kordonnal valo elzarasa, az illetéktelen személyek eldl.
Jelzotablakkal, jelzszalagokkal biztositani kell a helyszint. Ha a teriilet feliigyelet nélkiil marad, akkor
a biztonsagtechnikai eldirasok fegyelembe vételével kell cselekedni, gondoskodni kell a teriilet
¢jszakai megvilagitasarol.

Havaria esetén kiilonosen fontos, hogy a karelharitasban részt vevd dolgozok a sziikséges
védoruhazattal és véddeszkozokkel rendelkezzenek, és azokat hasznaljak.

* A kezelni kivant hulladékok megnevezése, osszetétele, mennyisége:

Gyiijtés — a hulladék 6sszeszedése hulladékkezeld 1étesitménybe torténd elszallitas céljabol, amely
magaban foglalja a hulladék eldzetes valogatasat és eldzetes tarolasat (GO0O01 — gyiijtés)
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Azonosité kéd Hulladék megnevezés Gydijtés (t/év) Gydijtés kod Egyidejiileg tarolhaté

1702 01 fa hulladék G0001

17 02 02 iiveg hulladék 78.000 G0001 78.000
170203 mianyag hulladék G0001

17 04 01 vOrosréz, bronz 150 G0001 150

17 04 02 aluminium 150 G0001 150

17 04 05 vas és acél 1500 G0001 1.500

17 04 07 fémkeverék 3000 G0001 3.000

1704 11 kabelek 150 G0001 150

Kezelés — a hasznositasi vagy artalmatlanitasi miiveletek, ideértve a hasznositast vagy artalmatlanitast
megel6zo elokészitést is. (E02-01 szétvalasztas (szeparalas); E02-03 — apritas, (z0zas, torés, darabolas,
Orlés); E02-13 — szitalas, rostalas; E02-06 — valogatas; RS — Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
ujrafeldolgozasa)

Hasznositds: barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt
szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe 1ép, amelyet egyébként valamely konkrét
funkcid betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek az eredményeként a hulladékot oly mddon
készitik eld, hogy ezt a funkciot akar az tizemben, akar szélesebb korli gazdasagban betodlthesse.

Azonosité Hulladék Gyiijtés El6kezelés | El6kezelési | Hasznositas | Elokezelési Egyidejiileg
kéd megnevezés (t/év) (t/év) kéd (t/év) kod térolhatd
egyéb E02-01 RS
: (1 E02-03 R11
10 11 05 re;srzecskek és E02-06 R12
P E02-13 R13
keramiaaruk,
téglak,
cserepek  és E02-01 R5
épitbipari E02-03 R11
101208 termékek E02-06 R12
termelésébdl E02-13 R13
szarmazo
hulladékok
E02-01 R5
E02-03 R11
1701 01 beton E02-06 R12
E02-13 R13
78.000 E02-01 78.000 | R5
170102 | téglik £02-03 RI1
E02-06 R12
78.000 E02-13 RI13 78.000
E02-01 R5
cserép és E02-03 R11
170103 keramiak E02-06 R12
E02-13 R13
beton, tégla,
cserép és
ltfrearlirzriga vagy LB L
E02-03 R11
170107 liz"l;réke E02-06 RI2
VETERS, E02-13 R13
amely
kiilonbozik a
17 01 06-t61
17 02 01 fa hulladék - - - -
iveg
170202 | pulladek - - - -
mfilanyag
170203 | pilladek - - - -
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Azonosito Hulladék Gyiijtés Elokezelés | Elokezelési | Hasznositas | Elokezelési Egyidejiileg
kod megnevezés (t/év) (t/év) kod (t/év) kod tarolhato
E23::£ E02-01 RS
’ E02-03 R11
VB0 ok a £02-06 R12
170301*-t51 B2 e
E02-01 RS
vasuti palya E02-03 R11
170508 1y viesdaya E02-06 RI2
E02-13 R13
E02-01 RS
szigeteld E02-03 R11
170604 anyagok E02-06 R12
E02-13 R13
78.000 E02-01 78.000 RS
gipsz-alapt E02-03 R11
170802 épitéanyagok E02-06 R12
E02-13 R13
kevert
épitési-
bontasi
hulladék, E02-01 R5
amely E02-03 R11
170904 1 | iilonbozik a E02-06 RI2
17 09 01-t6l, E02-13 R13
a 1709 02-t61
és
a 1709 03-t61

Az épitési-bontési hulladékok kezelésében elsddleges cél az Gjrahasznositas, melynek lehetdsége:
» azujrafeldolgozas, amelynek soran a kezelt hulladékot épitdanyagként hasznositjak.

A kezelés végzésére szolgalo telephely, MezSberény, 02/3 hrsz alatti teriilet 6.200 m?-es teriileten keriil
megvalositasra a hulladékok kezelése.

Azonositd Hulladék Gylijtés El6kezelés | El6kezelési | Hasznositas | Eldkezelési Egyidejiileg
kod megnevezés (t/év) (t/év) kod (t/év) kod tarolhato
(feltolthetd)
fold ©s E02-01 RS
kovek, E02-03 RI11
170504 amelyck E02-06 R12
kiilonboznek E02-13 R13
a 170505-t61 | 124.000 124.000 124.000 124.000
E02-01 RS
kotrasi E02-03 R11
17 05 06 meddd E02-06 R12
E02-13 R13

Az épitési-bontasi hulladékok koziil a HAK 170504 - fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 170505-
tol, €¢s HAK 170506 — kotrasi meddo kezelésében az elsddleges cél a hasznositas, melynek lehetosége:

» az yjrafeldolgozas, amelynek soran a kezelt hulladékot a sajat tulajdonti mélyfekvési teriiletek
feltoltésével hasznositjak.

A kezelés végzésére szolgald telephely, Mezdéberény, 02/3, 02/9, 02/10 hrsz alatti teriileten keriil
megvalodsitasra a hulladékok hasznositasa (feltoltése).
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o A tevékenység végzése sordan képzodo hulladékok:
Elsédleges hulladékok

Hulladék Hulladék megnevezése Mennyisége
azonosito kod
20 03 01 Kevert telepiilési hulladék 1 t/év

A kommunalis szilard hulladék gytjtése keletkezés helyén kihelyezett gytlijtéeszkozokben, valamint
az udvaron lévé 110 literes kukaban torténik. A hulladék heti rendszerességgel a helyi
kozszolgaltatonak kertiil atadasra.

Technologiai nem veszélyes hulladék (kezelési tevékenységbdl):

Hulladék , ,
azonosité kéd Hulladék megnevezése
17 04 05 Vas és acél
17 09 04 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek, a 17 09 01,
1709 02 és 17 09 03-t6l
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tol

A telephely teriiletén, valogatas soran kivalogatott fém hulladékok gytijtésére, munkahelyi gyQijtéhely
van kialakitva, melynek kapacitasa 20 tonna, €s az elszallitds gyakorisaga, félévente torténik. A
véalogatas sordn keletkezett fém hulladékokat kalodéban, elkiilonitetten gytjtik.

A kevert épitési és bontds hulladékokat szintén elkiilonitve gytijtik, az arra kijeldlt munkahelyi
gytijtéhelyen, az elszallitas féléves gyakorisaggal torténik.

Az inert hulladékok el6levalasztasa, osztalyozasa soran képzddd fold és egyéb anyagaban nem
hasznosithat6 kevert hulladék értékesitésre vagy kiilsé hulladékkezeldnek kertil dtadésra.

A gépek berendezések, jarmilivek nagy szervizelését kiils6 vallalkozoval, végzik. A kisebb szervizelést
a telephelyen is elvégeznek (pl.: olaj utantoltés stb.) Ezért ezen tevékenységbdl a telephelyen veszélyes
hulladékok képzddhetnek, amit a munkahelyi gyiijtéhelyen gyljtenek és  amik a munkahelyi
gytjtéhelyrdl keriilnek leadasra engedéllyel rendelkezd kiilsé vallalkozdnak.

A hulladékatvevo partnerek kore az aktualisan bekért alapjan keriil meghatarozasra, mely valtozo.

Sziikséges intezkedes:

- A hulladékkezel6krol, a szerz0déskotést megeldzden a beruhdzonak meg kell bizonyosodnia arrol,
hogy érvényes a Kornyezetvédelmi Hatosag kezelési engedélyével rendelkeznek.

- Egy kozponti, veszélyes hulladék tlizemi gyljtéhely kialakitasa javasolt. A gyljtéhelyet
kornyezetszennyezés elleni miiszaki védelemmel kell tervezni, a 246/2014.(1X.29.)Korm. rendelet
eldirasainak megfelelden.

4.4.2. A felhagyas idészakaban

A telephely megsziintetése sordn a betelepitett technika, veszélyes anyagok ¢és hulladékok
eltavolitasarol kell gondoskodni. A tevékenység jellege ¢és a telephely mérete miatt kiilon
kornyezetvédelmi felhagyasi terv készitendd.

A berendezéseket, gépeket a telephelyrdl el kell szallitani. A bent 1évd hulladékokrol gondoskodni
sziikséges, azaz engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelonek tovabbi kezelésre at kell adni.
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Ertékelés
A hulladékok artalommentes gyijtésének feltételei a telephelyen biztosithatok, igy a

kornyezetszennyezés kizarhatd. A gazdalkodd szervezet a végezni kivant tarolasi tevékenységhez
megfeleld miiszaki és személyi feltételekkel rendelkezik.

A tervezett tevékenység hulladékai €s azok kezelése a kornyezetre nem gyakorolnak jelentos hatdst.

4.5. Talajvédelem

4.5.1. A telepités idoszakaban

A telepités soran, a munkateriileten kockézatos anyagok tarolasa, felhasznaldsa nem lesz, igy a foldtani
kozeg szennyezddésével nem kell szamolni. A munkagépek esetleges meghibasodasa soran keletkezo
szennyezett talaj a hulladékkezelési fejezetben ismertetett mddon lesz kezelve.

4.5.2. Az iizemelés idoszakaban

Az lizem teriiletén kockazatos anyag foldtani kozegben valoelhelyezése, tarolasa nem torténik.

4.5.3. A felhagyas idészakaban

A felhagyas soran, a munkateriileten kockazatos anyagok taroldsa, felhaszndldsa nem lesz, igy a
foldtani kozeg szennyezddésével nem kell szdmolni. A munkagépek esetleges meghibasodasa soran
keletkezd szennyezett talaj a hulladékkezelési fejezetben ismertetett modon lesz kezelve.

A megsziintetett alaptest €s iizemi ut helyét szennyezddésmentes talajjal kell feltdlteni, az alaptest
esetében a folotte kialakitott rézsti felhasznalasaval. A feltoltott teriiletek felsd rétegét humuszos
termotalajjal kell fedni.

4.6. Természeti kornyezet

4.6.1 A Kkistaj természeti kornyezetének altalanos jellemzése

1. A kistaj novényfoldrajzi besorolasa:

A holarktikus florabirodalom kozép-eurdpai florateriiletének Pannéniai  floratartomanyéaba
(Pannonicum), ezen beliil az alf6ldi floravidék (Eupannonicum) Tiszantuli florajarasaba (Crisicum)
tartozik. A ndvényzet az erdéssztyep zonaban helyezkedik el. Zonalis erddssztyep-loszsztyep
vegetacio, a folydmenti ligeterdok €s néhany szikes gyepfolt jellemezték egykor a kistajat. Az eredeti
novényzet legnagyobb része mara megsemmisiilt. A fas vegetaciot jelenleg foként az iiltetett erdok
jelentik.

2. Botanika

A Zolyomi Balint besorolasa alapjan Mezoberény teriiletének eredeti ndvényzete az artéri ligeterdok
(fokeépp Fraxino pannonicae - Quercetum roboris) és mocsarak, valamint a szolonyec sziki novényzet
(egykor részben artéri ndvényzet) zonajanak taldlkozasanal alakult ki. Ez az évszadzadok emberi
hatdsanak eredményeként atalakult. A jelenlegi ndvényzet foként szant6foldi ndvényekbdl, valamint
ezek mellett bolygatott, kulturelemekkel kevert gyomtéarsuldsokbol all. Ezek a fajok jol tlirik az emberi
zavaré hatasokat, sok kozottiik a gyomos elem. Artéri elemek jelenleg a Kettés-Koros folyot kisérik,
foként a toltéseken beliil.
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3. A Kkistaj allatfoldrajzi besorolasa és zoologia

A zoogeografiai besorolds alapjan a fauna az Arktogea holoarktikus faunateriiletén a Palearktis
faunatartomany, euro-turani faunavidékének kozép-dunai faunakeriiletébe, az Alfold (Pannonicum)
korzetébe, a Nagy-Alfold (Eupannonicum) faunajarasahoz tartozik.

A természetes tajra jellemzd eredeti allatvilag mara az antropogén hatasra teljesen atalakult és
elszegényedett. A teriilet nagy részén a siksagi, mezdgazdasagi teriiletekre jellemzd, emberi zavarast
tlir6 allatvilag el6fordulésa a jellemzd. Ezek kornyezetében az eredeti ¢16vilag szinte teljesen eltlint. A
mezOgazdasagi teriileteken az izeltlabuak koziil az egyenesszarnyuakat (Orthoptera), azaz a saskakat
¢és szocskéket érdemes megemliteni. Emlésok koziil az egerek, a mezei pocok (Microtus arvalis), a
horcsog (Cricetus cricetus), a mezei nyul (Lepus europeus), az 6z (Capreolus capreolus), a roka (Vulpes
vulpes) és a vaddisznd (Sus scrofa) a leggyakoribbak. Madarak koziil a kiilteriileteken a vetési varju
(Corvus frugilegus), a facan (Phasianus colchicus), az egerészolyv (Buteo buteo) egyedeivel is
talalkozhatunk. A telepiiléseken és kornyékiikon a verebek (Passer domesticus és P. montanus), a
feketerigd (Turdus merula), a szarka (Pica pica), a széncinege (Parus maior), a balkani gerle
(Streptopelia decaocto) €s a seregély (Sturnus vulgaris) fordul el6 gyakrabban. A vizsgalat idején az
lizemteriileten 2 nagyobb csapat balkéani gerlét (Streptopelia decaocto), a tavaknal 2 t6kés récét (Anas
platyrhynchos) lehetett latni. Tavolabbrol a facan (Phasianus colchicus) hangjat lehetett azonositani. A
teriiletrdl idelatszott a Gyomai ut egyik kéményén fészkeld fehér golyapar (Cicinia ciconia). A
teriileten tavaly megfigyeltek 3 6zet és néhany nyulat is.

4.6.2. A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése

A beruhazas kornyezetét foldrajzilag alacsony fekvési siksag jellemzi (82 mBf). Jelenlegi allapotaban
a teriilet antropogén jellegii: agyagbanya, téglagyar, koriilotte kozutak és lakodvezet 1athato.

A teriileten 3 szakaszban a Gyomaendrdd-Békéscsaba kozotti vasuti vonalszakasz €s a békéscsabai
vasutallomas rekonstrukcidja sordn az épitési tevékenységbol keletkezett foldet kivanjak itt elhelyezni
a mély fekvésii teriiletrészek és a partélek feltoltésére. Erintett helyrajzi szamok: MezSberény 02/3,
02/7 és 02/6, a téglagyar teriiletén beliil.

A beruhazassal érintett teriilet felmérését 2015.03.26-an végeztem. Ebben az iddpontban a teljes
novényzeti képet nem lehet megadni, mivel a ndvényzet még most kezd ujraéledni, de ezeken kiviil
néhany novény még felismerhetd a termésérdl és a megmaradd szar- ¢és levélmaradvanyokrol is.
Mindezek figyelembe vételével mégis eléggé jol lehatarolhato az itt fellelheté névényzet.

Az érintett helyrajzi szamokon az utként hasznalt teriiletrész (a 02/6 és 02/7 hrsz.-ok kozotti teriilet)
sz¢lén keskeny, homogén nédas (Phragmites australis) lathato. Kozotte néhany helyen a nagy csalan
(Urtica dioica) néhany példanya fedezhetd fel.

A 02/3 hrsz-on kétféle ¢l6helyet lehet elkiiloniteni. A 2 kisebb vizesgddor mélysége kevesebb, mint 2
méter, szélén ugyancsak keskeny, homogén naddal. Néhany t6 martilapu (Tussilago farfara) is
latszodik a part sz€élén. A néhol kilatszodo partfal lapos, parti fecskék és gyurgyalagok megtelepedésére
alkalmatlan. A masik ¢lohely az ezektdl délre, az iizem felé elhelyezkedd lapos feltdltetlen teriilet.
Novényzete a kovetkezd fajokbol all: 16rom (Rumex sp.), ragados galaj (Galium aparine), piros
arvacsalan ((Lamium purpureum), tyukhur (Stellaria media), nefelejcs (Myosotis sp.), aszat (Cirsium
sp.), ebszékfli (Matricaria maritima subsp. inodora), szappanfii (Saponaria officinalis), pasztortaska
(Capsella bursa-pastoris), zsazsa (Lepidium sp.), csomos ebir (Dactylis glomerata). Ezeken kiviil
lathatd még a tavalyi, elszaradt terméses rész: héjakutmacsonya (Dipsacus laciniatus), foltos biirok
(Conium maculatum), bojtorjan szerbtovis (Xanthium strumarium), aszat (Cirsium sp.). A teriiletek
sz€lén eléfordul néhany fasszarG ndvény is, ezek a kovetkezok: kokény (Prunus spinosa),
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keskenylevell eziistfa (Elacagnus angustifolia), fekete bodza (Sambucus nigra), fehér akac (Robinia
pseudo-acacia).

A feltoltési teriilet kdrnyezetében a Berényi Téglaipari Kft. téglagyaranak teriiletén ezeken kiviil még
2 jellegzetes ¢l0hely lathato: a gyarudvar teriilete, ami fasitott, virdgositott. Itt jellegzetes fasszartiak:
tujak, lucfenyd, eziistfenyd, tiszafa, fehér fliz, vadgesztenye, fehér nyar, jegenyenyar, nyirfa, juhar,
koris, malyvacserje, orgona stb. Az irodaépiilet eldtt gondozott évelokbol és hagymasokbol allo
virdgoskert lathaté rézsakkal. A telep bejaratatodl balra (nyugati irdnyban) 74278-005/2012. ikt.
szamon enged¢lyezett hasznositasi teriileten 2012 telén és 2013 évben a teriiletet mar feltoltotték. Itt
mar a teriiletre alapvetden jellemz6 novényzet mar ujra megjelent.

A ndvényzet jelenlegi képében a gyomos elemek dominalnak, de a pionir ndvények is fellelhetok a
bolygatott élohelyek (banyateriilet) miatt.

Az érintett teriileten jelenleg jelentos természetvédelmi érték nem talalhato. A novényzet foként
gyomos tarsulasokra jellemzo, az allatvilag igen szegényes.

4.6.3. Védett teriiletek a tervezett beruhazas kornyezetében
1. Natura 2000 halézat (30 km-en beliil)
A. NATURA SCIT teriiletek:
HUKM20012 Fekete-, Fehér- és Kettos-Koros

Jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet, amely a beruhézasi teriiletté] EK fekszik.
Légvonalban a legkdzelebbi pontja 5,5 km, kozottiik helyezkednek el: kozottiik helyezkednek el: 46-
os, 467-es fout, Mezdberény varosa, tanyak, mezdgazdasagi teriiletek, foldutak, csatorna, erdésav,
ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

HUKM20026 Toniszallas-szarvasi gyepek

Jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet, amely a beruhazési teriilettél NY-ra
fekszik. Légvonalban a legkozelebbi pontja 19,6 km, kozottik helyezkednek el az alabbiak:
Gyomaendrdd-Kondoros 6sszekdtd Gt, mezOgazdasagi teriiletek, foldutak, ezért a beruhazas a Natura
teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

HUKM20027 Cserebokény

Jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet, amely a beruhdzasi teriilettdl NY-DNY -
ra fekszik. Légvonalban a legkozelebbi pontja 25,2 km, kozottiik helyezkednek el az alabbiak:
Gyomaendrdd-Kondoros 0sszekoto ut, 44-es fout, tanyak, allattarto telepek, mezdgazdasagi teriiletek,
foldutak, erdésavok, csatorna, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem
érinti.

HUKM20010 Gyula-Szabadkigyosi gyepek

Jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegOrzesi teriilet, amely a beruhdzési teriilettdl DK-re
fekszik. Légvonalban a legkdzelebbi pontja 19,1 km, kozaottiik helyezkednek el az alabbiak: 47-es fout,
Murony-Békés 6sszekotd ut, Békéscsaba elkeriild ut, 44-es fout, Mezdberény, Murony, Békéscsaba,
mezdgazdasagi teriiletek, foldutak, csatorna, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatiast nem
gyakorol, azt nem érinti.
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HUKM20011 Koroskozi erdok

Jovahagyott kiilonleges természetmegdrzési teriilet, amely a beruhdzasi teriilettdl DK-re fekszik.
Légvonalban a legkozelebbi pontja 15,9 km, kozottiik helyezkednek el az aldbbiak: 47-es fonut,
Murony-Békés 6sszekotd ut, 470-es kozat, Mezdberény, Békés, mezdgazdasagi teriiletek, foldutak,
csatornak, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

B. NATURA SPA teriiletek:
HUKM10003 Dévavanyai-sik

Kiilonleges madarvédelmi teriilet, amely a beruhazasi teriilettdl északra fekszik. Légvonalban a
legkdzelebbi pontja 17 km, kozottiik helyezkednek el: 46-os és 47-es fout, Korosladany-Gyomaendréd
Osszekotd ut, Korosladany-Dévavanya Osszekotdé ut, Mezdberény, Korostarcsa és Kordsladany
telepiilés, Sebes-Koros és holtagai, Kettds-Kords, erddfoltok, csatorndk, tanydk, mezdgazdasagi
teriiletek, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

HUKM10005 Cserebokényi pusztak

Kiilonleges madarvédelmi teriilet, amely a beruhazasi teriilett6] NY-DNY-ra fekszik. Légvonalban a
legkdzelebbi pontja 25 km, kdzottiik helyezkednek el: 44-es féut, Gyomaendréd-Kondoros 6sszektd
ut, tanyak, foldutak, csatorna, mezdgazdasagi teriiletek, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast
nem gyakorol, azt nem érinti.

HUKM10001 Kigyosi-puszta

Kiilonleges madarvédelmi teriilet, amely a beruhdzasi teriilettél délre fekszik. Légvonalban a
legkdzelebbi pontja 22,5 km, kozottiik helyezkednek el: 47-es fout, Békéscsaba elkertiild t, 44-es fout,
Murony-Békés 0sszekotdé ut, Mezdberény, Murony, Békéscsaba, csatorndk, vasut, foldat, tanya,
mezOgazdasagi terlilet, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

HUKM10002 Kis-Sarrét

Kiilonleges madarvédelmi teriilet, amely a beruhdzasi teriilettdl keletre fekszik. Légvonalban a
legk6zelebbi pontja 33 km, kdzottiik helyezkednek el: 46-o0s, 47-es féut, Doboz-Vésztd 0sszekotd ut,
Sarkadkeresztir-Zsadany 0sszekoté ut, Mezoberény, Kettds-Koros, csatornak, erdéfoltok, tanyak,
mezOgazdasagi teriiletek, ezért a beruhazas a Natura teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

HUKM10004 Hodmezovasarhely-kornyéki és csanadi-hati pusztak

Kiilonleges madarvédelmi teriilet, amely a beruhédzasi teriilettdl DNY-ra fekszik. Légvonalban a
legk6zelebbi pontja 41 km, kozottiik helyezkednek el: 44-es és 47-es fout, alsobbrendii utak, Oroshaza,
Kétsoprony, mezdgazdasagi teriiletek, foldutak, vasut, fasorok, tanyak, ezért a beruhazas a Natura
teriiletre hatast nem gyakorol, azt nem érinti.

2. Ramsari teriiletek

A teriilethez legkdzelebb esd Ramsari teriilet a Biharugrai-halastavak (Begécsi-tavak), amely a
beruhazassal érintett teriilettdl kb. 42 km-re talalhaté K-EK-re 1égvonalban. Kozottiik

helyezkednek el: 46-o0s, 47-es fout, Doboz-Vésztd 0sszekotd ut, Sarkadkeresztir-Zsadany 6sszektd
ut, Mezoberény, Kettds-Koros, csatornak, erdoéfoltok, tanyak, mezdgazdasagi teriiletek.

A Ramsari teriilet élovilagat a tervezett feltoltés nem befolyasolja, arra hatast nem gyakorol.
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3. Helyi védett értékek:

Mezoberény teriiletén a 2014.12.31—i allapot szerint 1 helyi jelentdségli természeti emlék (TE) és 3
helyi jelentdségli természetvédelmi teriilet (TT) talalhato.

Vasutdllomas kocsdnyos tolgyei
Torzskonyvi szam: 3/31/TE/89
helyi jelentdségli TE

Kiterjedése: 0 hektar

Ebbdl fokozottan védett: 0 hektar
Hatalyba Iépés éve: 2012

Erintett hrsz: MezSberény 684/1

Az egykori temetd helyén (ma vasttallomas) megmaradt 3 db 200 évesnél idésebb kocsanyos tolgy.
Mezoberényi erdei tulipan éléhelye
Torzskonyvi szam: 3/278/TT/12
helyi jelentségti TT
Kiterjedése: 0,29 hektar
Ebbdl fokozottan védett: 0 hektar
Hatalyba Iépés éve: 2012
Erintett hrsz: Mez6berény 0363/4

Mezoberényi nyulank sarma élohelye
Torzskonyvi szam: 3/277/TT/12
helyi jelentdségti TT
Kiterjedése: 0,98 hektar
Ebbdl fokozottan védett: 0 hektar
Hatalyba Iépés éve: 2012
Erintett hrsz: Mez6berény 0285/3
Varosi liget fadllomanya
Torzskonyvi szam: 3/122/TT/94
helyi jelentoségti TT
Kiterjedése: 5,16 hektar
Ebbdl fokozottan védett: O hektar
Hatélyba 1épés éve: 1994
Erintett hrsz: Mez6berény 3712
A beruhazas helyi védett értékekre hatast nem gyakorol, helyrajzi szamaikat nem érinti.

Ertékelés, javaslatok

A tertilet fejlesztése soran bioldgiai hatasok a ndvényvilagra, allatvilagra nem varhatéak. Idegen fajok
betelepitése nem torténik.

Az invazios novényfajok (kiilondsen a gyalogakac, amerikai koris, keskenylevell eziistfa, zold juhar,
selyemkoro, fehér akéc) visszaszoritasa, terjedésének megakadalyozasa mindenképpen sziikséges.
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4.7.  Epitett kirnyezet

4.7.1. A telepités idoszakaban

Az ¢épitett kornyezetre a telepités soran a munkagépek altal okozott levegoterhelés és zajhatas
jelentkezik. A leveglterhelés a viszonylag kis emisszi6 miatt varhatéan nem lesz kimutathatd a
hattérszennyezettséghez képest, mig a zajterhelés a kivitelezés idotartama alatt a lakott teriilet
tavolsaga miatt nem lesz kimutathatdo mérték.

Jelen tanulmény 6rokségvédelmi hatdsvizsgalatot nem tartalmaz. A beruhdzas értéke nem haladja meg
az 500 MFt. 6sszeget. Az eldzetes adatgylijtés alapjan, a 1étesitési teriileten védett épiilet, miiemlék,
ismert vagy feltételezett régészeti leléhely nem taldlhat6. Az épités soran, az esetleg varatlanul
elokeriild régészeti leléhelyeknek a foldmunkak altal érintett részét —az 1997. évi CXL. Tv. IV. fejezet
27. és 35. §-a értelmében — a Békés Megyei Muzeumi Igazgatdsagnak szakszertien fel kell tarnia.

4.7.2. Az iizemelés idoszakaban

Az inert hulladék kezelése és a terepfeltoltés soran jellemzden a zajterhelés kornyezeti hatas jelentkezik
a kozvetlen kornyezetében. Nem varhato kimutathaté mértékii zajterhelés-novekedés.

Az ismertetett hatasok a legjelentdsebbek az épitett kornyezetre, azonban az épitett kornyezet nagy
tavolsdga ismeretében semlegesnek mindsitettiik ezeket a hatasokat.

4.7.3. A felhagyas idoszakaban

Ezen idészakban jellemzden a telepitési fazisban felsorolt hatasok jelennek meg, melyeket a felhagyas
iddszakaban elviselhetd mértékiinek lehet tekinteni. A felhagyast kdvetden az alapallapot visszaallasa
nem varhatd, azaz a teriilet — a varosfejlodés hatasara — hosszatavon is varhatoan beépitett marad.
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4.8.  Tajképi hatds

4.8.1. A telepités idoszakaban

A foldmunkék negativan fog hatni a tajképre, a kivitelezést kovetdn a tajsebek megsziinnek.

4.8.2. Az iizemelés idoszakaban

A feltoltott teriiletek megjelenésiikben illeszkednek az adott teriiletek kornyezetéhez.

4.8.3. A felhagyas idoszakaban

A felhagyas idGszakaban a létesités sordn felsorolt hatasok varhatdak. Az elbontott elemek esetében a
tajsebek megszlintetése, a talajtakard helyreallitasa sziikséges.

4.9. Kornyezeti hatasu rendkiviili események

A hasznositas folmunkak végzését jelenti, amely soran a munkagépek esetleges sériilése, balesete
okozhat kornyezetszennyezést. Ekkor elsésorban az ilizemanyag, a hidraulikus rendszerekben és
hajtomiiben levé olaj elfolyasa okozhat kdrnyezetszennyezést.

Ebben az esetben minden keletkezd hulladékot €s a szennyezett talajt a keletkezés helyszinérdl el kell
tavolitani €s a tovabbi kdrnyezetszennyezést kizardo modon sziikséges gytiijteni, majd elszallitasarol és
artalmatlanitasarol gondoskodni.

Az esetleges meghibasodasok jelentkeznek kornyezeti kockdzatok az alabbi muveleteknél:
a munkagépek esetleges meghibasodasakor (pl. hidraulika csovek sériilése)

Ebben az esetben minden keletkezd hulladékot a keletkezés helyszinérdl (pl. olajos fold letermelése)
el kell tavolitani és a tovabbi kornyezetszennyezést kizaré modon sziikséges gytijteni (zart, elcsorgas,
kiporzas elleni védelmet biztositd edényzetben) az elszallitasig. Célszert az ilyen havaria esetekre a
telepitési helyszineken kadrmentd talca biztositasa. A hulladék atadas csak arra érvényes engedéllyel
rendelkezd begytiijtdnek torténhet.

A rendkiviili kornyezetszennyezés elkeriilése és a munkabiztonsagi szempontok érdekében, a
veszélyes anyagok ¢és a veszélyes kezelésének, az ilyen hulladékot eredményezd technologiai
miveleteknek a szabélyairdl, a havaria esetén végrehajtandd teenddkrdl a dolgozdkat rendszeresen
oktatjak, a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi oktatas keretében.

Intézkedési javaslat:

- Kiilon intézkedések nem indokoltak.
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4.10. Eghajlatvdltozds hatdsainak vizsgdlata

Az éghajlatvaltozas karositani fogja a kornyezetet és hatrdltatni fogja a gazdasagi fejlédést. E
tekintetben helyénvalo felmérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt és az éghajlatvaltozasnak valo
kitettségiiket. A tervezett beruhazas klimakockazatanak értékelése céljabol, eldzetesen vizsgaltuk a
tervezett 1étesitmény érzékenységét, a telepitése helyének kitettségét és ezek alapjan értékeltiik az
¢ghajlatvaltozasbol ered6 kockazatokat.

Vizsgaltuk az {iveghazhatdsi gazok varhatdo kibocsatasat is. A kockazatértékelés alapjan
meghataroztuk az alkalmazkodasi lehetdségeket, hogy a tovabbi tervezés és kivitelezés e tekintetben
is kedvez6é megoldasok valosuljanak meg.

4.10.1. El6zetes érzékenységvizsgalat
Az elbzetes érzékenységvizsgalatot a mellékelt KLIMA/1 tdblazatban mutatjuk be. A tervezett

tevékenység folytatasa soran az aldbbi szempontokra végeztiik el:

e tervezett épiiletek, egy¢eb Iétesitmények, eszk6zok
e izemelési folyamatok

Az értékelés soran hasznalt kategoriak:

e Jelentds hatas (késdbbiekben vizsgalando hatas)
o Kismértékii hatés
e Nincs hatas

Az elbzetes érzékenység vizsgalat alapjan a kovetkezd pontban ismertetett szempontoknal talaltunk
jelentdsebb hatast, melyek tovabbi vizsgalata sziikséges.

Kapcsoldéddé melléklet: KLIMA/I tablazat Elézetes érzékenységvizsgalat

4.10.2. Kitettség vizsgalata
Az éghajlatvaltozas varhato, a beruhédzas tekintetében fontos hatésai:

— fokozatos novekedés az éves atlaghdmérsékletben, a legnagyobb ndvekedés a nyari évszakban
varhato,

— fokozatos novekedés a hdhullamok eléfordulasi valdszinliségében ¢és tartossagaban,

— az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

— aszalyos id6szakok hosszdnak novekedése,

— acsapadék éves eloszlasanak valtozasa, hirtelen lezidulo, nagy mennyiségili csapadék eléfordulasa

— novekszik a viharos id6jarasi események szdma ¢€s intenzitasa

Az éghajlati jellemzdoket az 1971-2000 referencia iddszakra adtuk meg. A jovObeni varhatd
valtozasokat pedig az RC4/CNRM/RCP 4.5 klimamodellre alapozva a 2021-2050 iddszakra vettiik
figyelembe.
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no e . 1971-2000 2021-2050
Eghajlati paraméter 2 .
alap valtozas
Nyari atlaghomérséklet és hémérséklet-valtozas, °C 20-21 +0,5-1,0
Nvari hdségnapok szama 1-1.2 0-+5
Eves csapadékosszeg, mm 500-525 25-0
Atlagos nyari csapadékosszeg és véltozds, mm 150-175 25-0
Szaraz id6szakok maximalis hossza a nyari évszakban,
napok szama 13-14 +1-2
30 mm-t meghaladé mennyiségili csapadékos napok éves
atlagos szamanak valtozasa 0-0,5 -0,11
Viharos iddjarasi események (85 km/h f616tti szél),
napok szama n.a. +0,134

KLIMA/2. tiblazat Eghajlati paraméterek referencia és elorejelzett értékei

A beruhazasi teriilet kitettségének vizsgalata soran a nyari héségnapok szdmanak novekedése, az éves
csapadékmennyiség csokkenése mellett, a hirtelen leziduld, nagy mennyiségii csapadékot és a viharos
id6jarasi napok szamanak novekedését értékeltiik ,,kozepes™ kitettségnek. A kitettség vizsgalatot a
mellékletben csatolt KLIMA/2. tdblazat tartalmazza.

Kitettség vizsgalat
Az érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas besorolasu éghajlati paraméterekre

Fghajlati paraméter valtozdsa A helyszin kitettségére vonatk 0z6 eredmények Telephely kitettségének értékelése

A hoéhullimos napok ¢és a forré napok szamanak

A nyarinapok ¢és a hdségnapok szamanak|ndvekedése a vizsgalt teriileten jelent6s. A héségnapok
novekedése szama a 2021-2050-es idészakban 0-5 nappal n6 a RegCM
modell alapjan.

alacsony

A csapadék varhatd mennyisége 500-525 mm, a REgCM
modell kb. 25 mm koriili éves csapadékcsokkenést €s 0-25 alacsony
mm atlagos nyari csapadékdsszeg csokkenést jelez elére.

Eves csapadékmennyiség csokkenése,
évszakos eloszlasanak valtozasa

Szaraz idészak hosszanak novekedése Az teriileten, a nyari id6szakban 13-14 nap szaraz id6szak
(leghosszabb idészak, amikor a napi jellemzd, a modell alapjan az elkovetkez6 30 éveben ez 1-2 alacsony
csapadékosszeg < 1 mm, nap) nappal novekszik.

A rendkiviii csapadék varhatdé mennyisége 500-525 mm, a

Hirtelen lezaduld iségli
clen fezudulo nagy mennyisegu REgCM modell kb. 25 mm koriili éves

csapadék gyakorisaganak és . kozepes
. p L, 'gy . g , csapadékesokkenést és 0-25 mm atlagos nyari P
intenzitasanak novekedése o .. e .

csapadékosszeg csokkenést jelez elore.
Viharos idgjarasi események szamanak |A kitettség elemz€s soran a viharos napok szamanak enyhe kézepes

¢és intenzitdsanak novekedése novekedése varhaté a RegCM.

KLIMA/2. tablazat Beruhdzasi teriilet kitettségének vizsgalata
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4.10.3. Kockazatértékelés

A potencialis hatasokra készitettiink kockazatértékelést. A kimutatott kockéazati érték a bekovetkezés
valdsziniiségének és a kdvetkezmények stilyossaganak szorzataként adodik.

Az kockazatértékelés stilyozo tényezdit €s részletezését a mellékelt KLIMA/3 és KLIMA/4 tablazatban
mutatjuk be.

Kapcsolodd melléklet: KLIMA/4 tablazat Kockazatértékelés sulyozo tényezdi
KLIMA/S tablazat Tervezett beruhdzas klimakockézatai

4.10.4. Adaptacios intézkedések

A klimavaltozas ¢és annak hatdsai nem keriilhetok el, a kockazatértékelés alapjan ,,Magas”
kockazatuként mindsitett, kedvezotlen hatasokra fel kell késziilni. Er6siteni kell az alkalmazkodas
eszkozeit és intézményeit, valamint meg kell tenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek elérelathato
moddon a valtozasok karos kdvetkezményeinek enyhitését szolgaljak. Az adaptacio 1ényegében az
¢ghajlatvaltozassal Osszefiiggd karok mérséklését és az érzékenység csokkentése érdekében megtett
Iépéseket jelenti. Az alkalmazkodasi lehetdségek célja minden esetben a tevékenység és a hozza
kapcsolddo eszkozok, berendezések sériilékenységének a csokkentése, igy kozvetetten a kornyezetben
esetlegesen bekdvetkezd karok elharitasa.

A tervezéssoran figyelembe veendd adaptacios intézkedések:

- Parkositott és fas teriiletek

A nyaéri szaraz napok szdmanak ndvekedése és az éves csapadékmennyiség csokkenése, ill. egyenetlen
eloszlasa miatt a csapadékviz visszatartasa, sziikkség szerint ontozorendszer kiépitése javasolt. A fak
iiltetésénél és a teriileten meglevd fak megdrzésénél a viharkarra kevésbé érzékeny fafajtakat kell
valasztani.

- Csapadékviz elvezetése, kezelése

A csapadékviz elvezetd rendszert, az elemek tervezésekor a mértékadd zaporterhelés mellett a
hosszutavon varhato, rendkiviili csapadékmennyiség kezelésére is alkalmassa kell tenni. A csapadékviz
elvezetési rendszerben helyi tarolo elemek (csoves tarolas) van tervezve.

A Kkiterjedt zoldfeliiletek miatt a tetOkrdl elvezetett, tiszta csapadékvizek esetében javasolt sekély
szikkasztd arkok kialakitasa a zoldteriileteken beliil, a talajviz utdnpotlasa és a ndvényzet vizellatasa
céljabol. A magas mértékado talajvizszint miatt csak korlatozottan lehetséges, de a kertészeti tervezés
soran javasolt szikkaszto arkokat is betervezni. A klimavaltozas miatt ugyanis célszert a talajban tarolt
viz mennyiségének potlasa. A zéapor elleni védelmet sziikség szerint az arkoknal beépithetd tulfolyo,
sziir6 aknaszemek biztosithatjak.

- Epiiletek, eszkozok viharkarosodasa

Az épiilet megdvasanal elsOsorban a kozeli fak korondjanak ellendrzése és gondozasa segit. Az
eszk6zok megovasa az épiileten beliili tarolassal biztositott. Kisebb karok (esdcsatorna, fal feliilet,
nyilaszaro sériilése) valdsziniileg eléfordulnak vihar esetén, de ezek helyreéllitdsa nem igényel jelentds
1d6t és koltséget, nem akadalyozza Iényegesen az épliletek hasznalatat.
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4.10.5. Uveghazhatasa gazok kibocsatasa

Uveghézhatast gazok koziil a szén-dioxid kibocsatdsa varhato. A kozvetlen kibocsatas mennyiségét az
alabbi forrasokbdl szarmazodan vizsgaltuk:

- elektromos energia felhasznaldsa
- gaziizemi fiitOberendezések

(* - A jarmiforgalombol szarmazo kozvetett kibocsatas — a klimavizsgélat szokasos tematikaja szerint - nem
része a vizsgalatnak.)

A hélozatrol igénybe vett elektromos energiabdl szarmazd CO; kibocsatast még jelenleg nem tudjuk
szamitani. A foldgazfogyasztasbol varhatd, kozvetlen CO; kibocsatast elézetesen miiszaki szamitassal
becsiiltiik.

- Fité gaziizemii berendezések

Kiegészitd fiitést szolgdld gazkazanok max gazigénye: Qimax = 294 Nm’/h

Flitési szezonban 150 nap, napi 8 ora, atlag 20% egyidejli atlagterhelést figyelembe véve a varhato
gazfogyasztas:

Q2 =70 500 Nm*/év

Foldgazfogyasztds:  Qgaz = 88 000 m>/év
Fiitéérték: H =34 MJ/Sm’
Hémennyiség Qns =2992 GJ
Kibocsatasi tényezd k = 56,1 tCO2/TJ
CO2 kibocsatas: E> = 168 tCOy/év

Osszes kozvetlen szén-dioxid emisszio: Esssz = ~170 tCO2/év

Figyelembe vett CO»-kibocsatast csokkentd intézkedések:

Az épiiletek flitése alapvetden talajszondas hdszivattyts rendszerekkel van biztositva.

A vilagitasi rendszereknél javasolt a LED-es lampdk, valamint az automatizalt feliigyeleti rendszerek
alkalmazasa.

A fltéberendezések esetén szintén programozott, hdmérséklet vezérelt termosztatok biztositjdk az
energiatakarékos tizemeltetést.

A villamos héldzat sajat napelemes rendszereket is tartalmaz.

Osszességében az éghajlatvaltozassal kapcsolatos adaptacios intézkedések és az {iveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csokkentésére, ezzel egylitt a 1étesitmény energiafogyasztasanak mérséklésére tervbe
vett intézkedésekkel a tervezett megoldas alkalmazkodik az éghajlatvédelmi szempontokhoz.
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5. Osszefoglalés, értékelés

5.1. Hatasteriilet lehatdroldsa, a fellépo hatdasok értékelése, kornyezeti allapotvaltozdasok

A G-BETON Kft. a jovében a volt Berényi Téglaipari Kft. teriiletén hulladékgazdalkodasi
tevékenységet kivan folytatni.

rar. s r

valamint hasznositasaval kivan foglalkozni. A hasznositas soran eldallitott épitdanyagot értékesitik,
valamint a beruhdazasi, kivitelezési teriileteken €s a telephelyen a hulladékgazdalkodasi tevékenységbol
keletkez6 szennyezddésmentes fold hulladékot hasznositjak sajat mélyfekvési teriiletek feltdltésével.

A cég a telephelyén két féle hasznositasi tevékenységet kivan végezni:

1. akiilsd bontasi helyszinekrdl épitési hulladék és nem veszélyes hulladék, gyijtes (atvétel), kezelés:
épitéanyagként torténd értékesités (érintett teriilet: Mezdberény 02/3 hrsz)

2. a kiilsé bontasi helyszinekrdl szarmazo, valamint a telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi
tevékenységbdl szarmazo szennyezddésmentes folddel valo teriiletfeltoltés — Mezéberény 02/3,
02/9, 02/10 hrsz teriileteken

Az eldzetes vizsgalat soran a hulladékgazdalkodési tevékenység kornyezeti hatasait vizsgaltuk.

5.1.1 Kozvetlen hatasteriilet, érintettek kore:

A tevékenység kozvetlen kdrnyezeti hatsai a telepités helyszinére, az Gitkapcsolatok altal igénybe vett
¢s a szomszédos teriiletekre terjednek ki.

A beruhazas altal igénybe vett teriiletek:

A 1étesitmények elhelyezésére igénybe vett teriiletek:
Mezdéberény 02/3, 02/9, 02/10 hrsz.

A kozvetlen hatastertilet dltal érintettek kore:

A be- és kiszallitas a hulladékkezelés tervezett teriiletétdl északi iranyba, a 46. sz. fout 64. és 65. km
szelvény kozotti szakaszaba torténd becsatlakozassal, kdzaton torténik. A vonzott jarmiiforgalom csak
a nappali idészakban jelentkezik, a fout jelenlegi forgalmaban jelentds, kimutathatd valtozast,
novekedést nem okoz. A kornyezet zajallapotat a jelentés meglevo forgalom hatarozza meg.

Hatasteriilet:

A miikodés soran varhatéan fellépd lizemi zajok hatasteriiletét a 284/2007.(X.29.)Korm. rend.
6.§(1) bekezdése ¢és az elvégzett miiszaki szamitas alapjan:

- A lakotertilet felé (déli irdnyban) a 40 dB izophon, (zajterhelési hatarérték -10 dB)
- Tobbi (északi, nyugati €s keleti) iranyokban, gazdasagi tertiletek felé az 55 dB izophon gorbéig
hataroltuk le.

Kéras-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémdékiroda 43,



G-BETON Kft., Mez6berény -  El6zetes Kérnyezeti Vizsgélat

A hatasteriilet csak a Berényi Téglaipari Kft. telephelyét és a hasznositasi teriiletet érinti. A
hatéstertileten beliil zajtdl védendd 1étesitmény nem talalhato.

A szallitasi zaj hatésteriilete:

A 284/2007.(X.29.)Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapjan a 3 dB(A) zajterhelés-ndvekedéshez tartozo
teriilet tekinthetd a szallitasi zaj hatasteriiletének. A nagy forgalmu 46. sz. {6t esetében a zajhatés
véltozasa ezt a mértéket sehol sem éri el, igy kozvetett hatasteriilet nem allapithatdo meg.

5.1.2. Kornyezeti hatasok értékelése

— Tadjképi hatds

A hulladékgazdalkodasi tevékenység hatasara a teriilet tajképi hatdsa kissé megvaltozik. A kornyezeti
hatas mindsitése: nem jelentos, kozel semleges.

— Természeti kornyezet

A beruhdzas ¢és kozvetlen hatésteriilete helyi vagy orszdgos védettségli teriiletet nem érint.
Osszességében az allatvilagra és a ndvényvilagra gyakorolt hatds nem jelentos, elviselheté-nek
mindsithetd.

— Telepiilési kornyezet

A terveztt laktanya miitkddése kovetkeztében a kornyezet allapotra gyakorolt valtozasokat az alabbiak
szerint érté¢kelhetjiik:

o Levegomindseg

Emisszio:

Légszennyezd anyagok kibocsatasa csak a kivitelezés sordn, a munkagépek kipufogdgéazaibol varhato.
A kivitelezési hely kozvetlen kornyezetében lakascélu épiiletek nincsenek. A meglevd
hattérszennyezettséghez képest nem varhaté kimutathatd valtozas a levegdszennyezettségben. A
szallitasi utak aszfaltozottak, kiporzasi veszély nem varhato6.

A 1étesitmények iizemeltetése soran csak a kapcsolddo jarmiiforgalombol és rakodasbol szarmazo
légszennyez0d anyagok, kibocsatasaval kell szdmolni.

Immisszio:

A kibocsatott szemcsemérete az 10 - 100 um kozotti tartoményba (0,010 — 0,100 mm) tartozik, azaz
iilepedd pornak tekinthetd. A 4/2011.(1.14.)VM. rendelet 2. melléklete tervezési iranyértéket ad ra. A
korabbi szennyezettségi hatarérték megsziint, és a mérdallomasok sem gylijtenek erre vonatkozd
adatot. A kiporzas megeldzésére vonatkozo intézkedésekre tettiink javaslatot.

A teriilet levegOmindségét a varosi hattérszennyezettség €s a mezdgazdasagi teriiletekrél szarmazo
porterhelés hatarozza meg. A telephely 1égszennyezd forrasaihoz hatésteriilet nem jelolhetd ki. A
kornyezeti levegdmindségre gyakorolt terheld, de nem jelentos mértékil.

o Telepiilési kornyezet zajallapota
A kozvetlen kornyezetben, a telephely lizemeltetése soran, az ott miikoddé kdrnyezeti zajforrasokbol
eredden a kozvetlen kornyezetre gyakorolt hatas nem jelentds. A kornyezeti zaj hatasteriilete csak a
sajat telephelyet érinti. A szallitasi tevékenység nem jelentds, a kozvetett kornyezet zajallapotat
kimutathaté mértékben nem befolyasolja.
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o Felszini és felszin alatti vizek, foldtani kozeg

A hulladékkezelési helyszinek kornyezetében, a hatésteriileten felszini vizfolyds nem talalhato. A
tevékenység sordn vizigény nem jelentkezik.

A felszin alatti vizre a tevékenység nem gyakorol hatast. A Iétesitményeknek a felszini €s felszin alatti
viz tekintetében, érdemleges kdrnyezeti hatdsa nincs.

o Talaj

A hulladékkezelési helyszinek kornyezetében, a hatésteriileten felszini vizfolyds nem talalhato. A
tevékenység soran vizigény nem jelentkezik.

A felszin alatti vizre a tevékenység nem gyakorol hatast. A 1étesitményeknek a felszini és felszin alatti
viz tekintetében, érdemleges kdrnyezeti hatdsa nincs.

o Hulladékok kezelése

A hulladékok hasznositasanak €és artalommentes elhelyezésnek feltételei a teriileteken biztosithatok,
igy a kornyezetszennyezés kizarhatd. A gazdalkodo szervezet a végezni kivant hulladékkezelési
tevékenységhez megfeleld miszaki és személyi feltételekkel rendelkezik. A hulladékkezelési
tevékenység célja elsddleges a hulladékok hasznositasa, mely egyuttal a teriiletek terepszintjeinek
rendezését is célozza.

A fentiek alapjan a tevékenység hatasa terheld, de nem jelentos mértékii. A hulladékkezelési eldirasok
teljesitése biztositott.
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6. Szakeértobi nyilatkozat

Osszességben, az eldzetes vizsgalat soran olyan jelentés kornyezeti hatast nem allapitottunk meg,
mely alapjan tovabbi hatdsvizsgalatot latnank sziikségesnek. A hulladékgazdalkodasi tevékenység az
adott helyszinen, a kornyezetvédelmi kovetelmények betartdsa mellett megvaldsithatonak és azt
kovetden tovabb lizemeltethetdnek itéljiik. A sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések az engedélyes
eljarasoknal figyelembe vehetdk é€s a kivitelezés soran megvalosithatok.

A jelen tanulmanyt a vonatkoz6 rendeletek, szabvanyok figyelembevételével készitettiik el, az
elvégzett vizsgalatok és a felhasznalt mérési eredmények az érvényes szabvanyoknak megfeleld
eljarasokbol szarmaznak.

Vizsgalat idopontja: 2024. december — 2025. majus

Tanulmany lezarasa: 2025. majus

Keszitette:

KOROS-OKOTREND Kft.

qéré s Koérnyezetvédelmi Mérndkiroda
QkOTE}j’ 5700 Gyula, Szél6skert u. 56.
Tel.:+36 66/461-830

e-mail: iroda@koros-okotrend.hu

= Toth Ferenc, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérndk, szakértd
(kornyezetvédelem, témavezetd)
szakértoi eng. szdma: SZKV-1.1-4./04-0183

= Balla Ferenc Péter, kornyezetgazdalkodasi mérnok
szakértdi eng. szdma: SZKV-1.1, 1.3./04-0576-2012

= Tar Levente (¢lovilag-védelem)
szakértdi eng. szama: Sz-0259/2014., 14/505-7/2014

Gyula, 2025. majus

-

‘Xa‘(la F ereﬁc Pete}f | Tar Levente Toth Fetenc
SZKV-1.1, 1.3/04-0576 Sz-059/2014 SZKV-1.1-4/04-0183
14/505-7/2014

KOROS.
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MELLEKLET

Kérés-Okotrend Kérnyezetvédelmi Mémékiroda
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MELLEKLETEK

Attekinté helyszinrajz
Rendezési Terv /részlet/

Részletes helyszinrajz

Geodéziai helyszinrajz

M-1 Részletes helyszinrajz

M-2 I-Il. jell mintakeresztszelvény
M-3 IlI-IV. jeld mintakeresztszelvény
M-4 keresztszelvény

M-5 keresztszelvény
Hosszszelvény

Zajvédelmi hatasterilet helyszinrajz
Hulladékgazdalkodasi helyszinrajz
Mintavételi helyszinrajz
Laborvizsgalati jegyz6konyv
Ceégjegyzék

Szakert6i engedélyek
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BALINT ANALITIKA Mérnoki Kutat6 és Szolgailtato Kift.

Laboratorium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8.

Telefon: +36 1 206 07 32 Y PBALINT

www.balintanalitika.hu & ANALITIKA
25-176/1-4

G-Beton Kft., Mez6berény 02/3 hrsz., 02/10 hrsz.

MEGBIZO: Koros — Okotrend Kft.
5700 Gyula, Szé6léskert u. 56.

A jegyzékonyvet jovahagyta:

A

.~ Balint Méria
ligyvezeto igazgato
Balint Analitika Kft.
1116 Budapest,
K.ondoda. w 6-8.
A jegyzokonyv 8 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet ( 4 oldal mintavételi jegyzékinyv)
tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgilati jegyzékonyv csak teljes
~ terjedelmében sokszorosithato

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
QM-M/11-7k-1v-2024-11-07



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4
Vizsgalati jegyzokonyv ‘
G-Beton Kft., Mezéberény 02/3 hrsz., 02/10 hrsz.

Megbizé: K6rds — Okotrend Kft.

Munkasziam: 25-176

Mintak belsé kodja: 25-176/1-4

Témavezet6: Dr. Tajti Adam

A mintakat vette és a laboratériumba szallitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel stiatusza: akkreditalt

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2025.02.06.

A vizsgalatra kijelolt mintdk, kért vizsgalatok:

25-176/1 Felszini vizminta 4ltalanos vizkémia (helyszini pH, fajlagos elektromos
vezetOképesség), fém-, félfém, As, Hg-tartalom és TPH-GC vizsgalata.

25-176/2-4 Talajmintak fém-, félfém, As, Hg-tartalom és TPH-GC vizsgalata.

A mérési eredmenyek csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezes feleldssége a fent nevezett Mintavevd szervezetet terheli!

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a feleldsség a
Megbizot terheli!

Mintavételi médszer/ek/:
Felszini viz:

MSZ ISO 5667-4:2017
Talaj:

MSZ 21470-1:1998
ISO 18400-101:2017
ISO 18400-104:2018
ISO 18400-107:2017
ISO 18400-202:2018
ISO 18400-102:2017
ISO 18400-205:2018

Vizsgalati modszer/ek/:
Felszini viz:

MSZ 1484-22:2009 2. fejezet pH mérés
Meérési tartomany: 1-13 pH egység
Mérési bizonytalansag: £0,2 pH egység

MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezet6képesség méres
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar 10 uS/cm

MSZ 448-11:1986 5. fejezet Lagossag meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Alsd méréshatar: 0,1 mmol/l

MSZ 448-11:1986 6.2 szakasz Hidrogén-karbonat, karbonat, hidroxil meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 % (szAmitas)

Als6 méréshatar:
hidrogénkarbonat: 6,1 mg/l
karbonat: 3,0 mg/1
hidroxil: 1,7 mg/l

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4

MSZ 448-21:1986 3. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar: 1 CaO mg/l

Osszes keménység meghatéarozasa

MSZ 448-20:1990 4. fejezet
M¢érési bizonytalansag: = 10 %
Als6 méréshatar: 0,1 mg/l

Permangandtos oxigénigény meghatarozasa

MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar: 10 mg/1

Szulfat tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
(visszavont szabvany)

Mérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar:

nitrat 0,3 mg/1

nitrat-N 0,07 mg/1 (szdmitas)

Nitrat és nitrat-N tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz
(visszavont szabvany)

Meérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar:

nitrit 0,01 mg/1

nitrit-N 0,003 mg/] (szamitas)

Nitrit és nitrit-N tartalom meghatarozasa

MSZ 448-15:1982 (visszavont szabvany)
Meérési bizonytalansag: + 10 %
" Als6 méréshatar: 2 mg/l

Klorid tartalom meghatarozasa

MSZ 448-18:2009

1-5. fejezet, 6.1 szakasz, 7-8. fejezet
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar: 0,05 PO, mg/l

Oldott orto-foszfat tartalom meghatarozasa

MSZ ISO 7150-1:1992

Meérési bizonytalansag: + 10 %

Als6 méréshatar;

ammonium 0,01 mg/1

ammonium-N 0,008 mg/] (szamitas)

Ammoénium és ammonium-N tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-3:2006

Mintaeldkészités oldott és lebegd anyaghoz kotott és dsszes
fémtartalom meghatérozasahoz

EPA 6020B:2014

Meérési bizonytalansag: + 10 %

Alsé méréshatar

Hg 0,1 pg/l
Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu,

Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, ‘

Sb, Se, Sn, Zn 1 pg/l
Ca, K 4 ng/l

Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

MSZE 20361:2004 és

MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)
Meéresi bizonytalansag: + 10%

<10 pg/l esetén: £ 15%

Kiséro standarddal korrigalt érték.

Als6 méréshatar: 20 pg/l

Illékony alifas szénhidrogének meghatirozasa

MSZ 1484-7:2009

Mérési bizonytalansag: + 10%
<10 pg/l esetén: + 15%

Kisérd standarddal korrigélt érték.
Alséd méréshatar: 20 pg/l

Extrahalhat6 szénhidrogének meghatarozasa

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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Talaj:

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4

MSZ 21470-50:2006 2., 3. fejezet

Mintaelokészités, kivonatkészités sszes-, oldhato toxikus
elem-, nehézfém meghatdrozsihoz

EPA 6020B:2014
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsoé méréshatar:
Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu,

Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn 0,05 mg/kg sz.a.

Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

MSZ 21470-105:2009

Méreési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: = 15%

Kiséré standarddal korrigalt érték.
Alsd méréshatar: 20 mg/kg sz.a.

Illékony alifas szénhidrogének meghatarozasa

MSZ 21470-94:2009

Meérési bizonytalansag: + 10%
<10 mg/kg esetén: + 15%

Kisérd standarddal korrigdlt érték.
Also méréshatar: 20 mg/kg sz.a.

Extrahélhaté szénhidrogének meghatarozasa.

A jegyzOkonyvet készitette:

Ellendrizte (témavezetd):

Budapest, 2025.02.21.

Yhos: Jlisanec
Pécsi Adrienn
adminisztrator

osztalyvezetd

A NAH dital NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4

Meérési eredmények
G-Beton Kft., Mezoberény 02/3 hrsz., 02/10 hrsz.

Felszini vizminta dltalanos kémiai vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Kod 25-176/1

Minta jele _ T6 minta
A mintaelokészités kezdete/a vizsgalat vége 02.06./02.12.
pH (helyszini mérés) 8,97
Fajlagos elektromos
vezetSképesség (25°C) uS/cm 11250
(helyszini mérés)
Hidrogénkarbonat mg/1 1537
Karbonat mg/1 66
Osszes liigossag mmol/l 27,4
Osszes keménység CaO mg/1 858
KOI, mg/l 16,1
Szulfat mg/l 4250
Nitrat mg/1 2,2
Nitrit mg/l 0,88
Klorid mg/1 1150
Foszfat mg/l 0,26
Ammodnium mg/l 1,44
Vas mg/l <0,01
Mangan mg/l 0,04
Natrium mg/1 2670
Kalium mg/1 5,41
Magnézium mg/] 358
Kalcium mg/l 12,9

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4

G-Beton Kft., Mezoberény 02/3 hrsz., 02/10 hrsz.

Felszini vizminta fém- és félfém tartalom vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Kod 25-176/1

Minta jele T6 minta
A r!\mtf’zeldkészﬁes kezdete/ 02.06./02.11.
a vizsgalat vége
Ag pg/l <1
Al pg/l 2,17
As pg/l 112
B pg/l 1600
Ba ng/l 12,2
Cd ug/l <1
Co ng/l <1
Cr ng/l <1
Cu pg/l 115
Hg pg/l <0,1
Mo pg/l <1
Ni pg/l 1,29
Pb pg/l <1
Sb ng/l <1
Se ug/l <1
Sn ng/l <1
Zn ng/l 2,19

Felszini vizminta TPH-GC vizsgdlati eredményei
ug/l

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Labor kéd | Minta jele Mmtaelf’ikés'zités . TPH-GC
kezdete/a vizsgalat vége
& C5-12 <20
25-176/1 T6 minta 2025.02.10./02.13. C13-40 304 <40

A modszer als6 méréshatara C5-C12: 20 pg/l
A modszer alsd méréshatara C13-C40: 20 pg/l
A Balint Analitika Kft. vizsgaldlaboratérium TPH —~GC C5-C40 jelentési hatara: 40 pg/l

A NAH dltal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4

G-Beton Kft., Mezoberény 02/3 hrsz., 02/10 hrsz.

Talajmintak fém- és félfém tartalom vizsgdlata

Beérkezés datuma: 2025.02.06.

Kod 25-176/2 25-176/3 25-176/4
Hatarértek
Minta jele F1-0,5 F2-0,5 F3-0,5 6/2009.(1V.14.)
KvVM-EiM-FVM
T, i :
:lvrinzl:gtzle;:itz;ltes kezdete/ 02.06./02.12. rendelet szerint
Ag mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 2
As mg/kg sz.a. 4,56 8,93 7,70 15
B mg/kg sz.a. 70,3 80,9 61,6 1000
Ba mg/kg sz.a. 187 215 207 250
Cd mg/kg sz.a. 0,16 0,23 0,14 1
Co mg/kg sz.a. 6,19 7,17 6,99 30
Cr mg/kg sz.a. 38,0 38,9 37,1 75
Cu mg/kg sz.a. 37,3 49,0 27,6 75
Hg mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Mo mg/kg sz.a. 0,41 0,84 0,77 7
Ni mg/kg sz.a. 22,1 243 233 40
Pb mg/kg sz.a. 19,7 34,9 19,6 100
Sb mg/kg sz.a. 0,29 2,18 0,92 5
Se mg/kg sz.a. 0,31 0,43 0,33 1
Sn mg/kg sz.a. 2,49 6,70 2,63 30
Zn mg/kg sz.a. 69,0 76,9 53,6 200

Talajmintak TPH-GC vizsgalati eredményei
(Szdrazanyag-tartalomra vonatkoztatva)

mg/kg
Beérkezés datuma: 2025.02.06.
Hatarérték
A MBI 6/2000.(1V.14.)
Labor kéd | Minta jele Mok TPH-GC | KM EMIVM
kezdete/a vizsgélat vége egyiittes rendelet
alapjén
C5-12 <20
25-176/2 F1-0,5 2025.02.10./02.13. C13-40 <20 <40
C5-12 <20
25-176/3 F2-0,5 2025.02.10./02.13. C13-40 <20 <40 IOQ
Cs5-12 <20
25-176/4 F3-05 2025.02.10./02.13. C13-40 <20 <40

A modszer alsé méréshatara C5-C12: 20 mg/kg sz.a.-ra
A modszer alsé méréshatara C13-C40: 20 mg/kg sz.a.-ra

A Balint Analitika Kft. vizsgaldlaboratérium TPH —GC C5-C40 jelentési hatara: 40 mg/kg sz.a.-ra

A NAH aital NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgdaldlaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 25-176/1-4

Melléklet
Mintavételi jegyzokonyvek

A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Viltozat szama: 1.
Fohuraibiam QM-M/13-1-4 Viltozat dituma: 2024.11.07.

ANAH atal T1E - Mintavételi — mérési jegyzokonyv. felszini Oldal 1A
e e vizbdl végzett mintavétel esetén ?
akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Mintavételi terv azonosito (laborkdd): _2},~Ai(/1 ........................................................................................
Helyszin(ek): ...Q::@!Jr{:o.i?.‘l.?.’e\.ve\.-a}...»:...(}%.Cé.w.‘ M«:b’at{&wuﬁ ............................................................
Mintavételi hely(ek): ..ot 0oty QZULQL MOEZ et sene s s s
Azonosito(k): & AR N TN IR s N NN SR oM e SO R s A N ORER
A-hasznalthelyszinraiz megnevezese@s/leptekies. ... T ibsinbmmmsms s s i
Mintavételi mddszer: E&Atlagminték vétele, [ Pontmintak vétele.

Pontmintak/atlagmintak vételének helye, modja: \ALC“:(}AM@EM«&-\M{ ..... AT N

Aelonip. .. gackmandi il et daageXaadnar. . oW A e

Atlagmintat 0 nem képeztink [ képeztiink a ............. el i jelli pontmintakbdl.
Mintavétel mélysége: ........... 00020 % .. Aramldsi sebesség:............... e S b, Wy e
VIZMEIYSég: ...vvvnnnneverrennnnn e £ 00 Partélté] valo tavolsag:....... i .05
Klcaleiazott exeldizy.. dalumlimprl. sbainaaldimng. . noniinsminsssmimi il
A pontmintak térfogata:........s0 Q. .....dm® Az dtlagmintak térfogata: T L dm?
A mintavétel kezdete: . 2.62.5..02. 06 AC .. vége: Aepsorae e - . (datum és idépont)
Tartositast igényld komponensek: ...ermzf}.\ ......................................................................................................

A mintékat hiitve taroljuk és szallitjuk.

Helyszini mérések

Alkalmazott mérdmiiszer: . \MWSW.. Yetd 3030 \0.L . (Gyari szam: . A32F05EL s )
Kiemelt
Fajlagos

st o g Homérséklet elektromos .fOIyadé,E g 2
Minta jele Mérés ideje ©0) pH VezetBkipesség jellemzéi Megjegyzés

S/em) (szin, szag,

o atlitszosig):

L A | 3¢ | g8t | Mo :
> \'\.,\_.\:.A:"v O o {4 : L
-2 L 1% = , 7

Idéjérasi koriilmények: @ napos [ szeles [ viharos [ borts [ esés [ havas (1 kodds () deriilt
A levegb homérséklete: 4“06 .....................

A mintavételi modszertdl 4 nem tértiink el

A mintavételt az ©{ MSZ ISO 5667-4:2017; 0 MSZ EN ISO 5667-6:2017, a tartdsitast az MSZ EN ISO
5667-3:2018 (visszavont szabvany) alapjan végeztiik.
A helyszini vizsgalatokat a kévetkez6 szabvanyok alapjan végeztiik:

M MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet M-MSZ 1484-22:20009;

M. MSZ EN 27888:1998 0 MSZ EN ISO 5814:2013

T L
Akkreditalt: » mintavétel; % helyszini mérés; ®* minta tartositas

Megjegyzések:......... TR et e M e o S S B o G M e S ORI RO
Név | Beosztas Alairds|/ Ditum
A mintavételt végezte Siposs Tamas mintavevé / J[ 2025.02.06.
Munkafelelés Molnir Levente osztilyvezetd Mo - 2025.02.06.
Megbizé képviseldje = R e s
Datum: .. 228 v O hé6 .Q%....nap



BALINT ANALITIKA Kft. ; Viltozat szama; 1.

Laboratorium QM-M/13-1-7/1 Vailtozat datuma: 2024.11.07.
A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon |  Firasi / Talajmintavételi jegyzékonyv Oldal: 1/1
akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Furas helye (EOV koordinatdban): Furas jele, szama: Megbizé: Korss-Okotrend Kft. ..................
ol Laborkod: 25-176/ . Z....oeooovoeerseeesseeessin
X=, A ke G35 . y = k45628 . Munkafelelés: Molnar Levente ... (£ (...
Munkatertlel: G=Beton K16, Mezoberény 023 HRSZ .\t s ni v ieis e e
63 ... mm atmérdji F-keézi, [ gépi firds;  1dojarasi koriilmények: K napos, [ borult, [ szeles, [ csapadékos, 0 kddos
Talpmélysége: 0,50......... m t.a., Nyiltfeltaras: 0,0—....7......m —ig; Furast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;X Megbizo
Beshity Rétegleiras: kdzetmegnevezés, szin, nedvesség. S Telved Misitayétel
m.-t61 m-ig fiurhatosag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. (melz:ze)g Jellege Csomagolds
,00 10,50 homogén feltltés 0,50 MZavart [ Zavartalan | ®Uveg [ Zacské [ Henger

" [P Zavart (] Zavartalan | 0] Uveg [ Zacsko T) Henger

"1 Zavart (] Zavartalan | [ Uveg [ Zacské (1 Henger

| Zavart [ Zavartalan | 1 Uveg [ Zacské (] Henger

Zavart [ Zavartalan | (] Uveg (] Zacské [1 Henger

| Zavart [ Zavartalan | 0 Uveg C Zacské [ Henger

| Zavart [ Zavartalan | [1 Uveg [1 Zacskd [) Henger

(] Zavart (] Zavartalan | [] Uveg [] Zacské [ Henger

| Zavart | Zavartalan | [ Uveg [] Zacsko [] Henger

| Zavart [ Zavartalan | J Uveg [1 Zacské [1 Henger

[ Zavart (] Zavartalan | [1 Uveg [ Zacské [ Henger

| Zavart (] Zavartalan | [ Uveg [) Zacské [] Henger

(] Zavart [] Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [) Henger

| Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [ Zacsko (] Henger

Atlagmintat @ nem képeztiink [ képeztlink, ........ccoooen..... i Sy SR T T R jeli pontmintakbél.
Atdzottsag: . 7...m.t.a. Megiitott vizszint: = m.t.a. Nyugalmi vizszint ... .6rdval a firds utan: ... ..... m.ta,....... m.cspa
Kt kialakitas: O végleges kut kialakitdsa tortént [ ideiglenes kut kiképzése tortént | X nem tortént

Sziirbes6d dtmérdje:.....mm  Sziirézés:...... ... m.t.a.-tdl ... ...m.ta.-ig  Sziirdesé kiallds:...=....m. tsz. felet
Béléscsd atmérdje: eerove I Kavicsolds:... ... m.t.a.-tol ....c....m.t.a.-ig  Acél katfej kiallas: ... m.tsz. felett
Kut talp:..............:..—. ....... m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az [ ISO 18400-102:2017; O ISO 18400-203:2018; ¥ ISO 18400-
205:2018; OISO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: ¥ mintavétel; A helyszini mérés: A minta tartositas

A mintavételi modszert6l: B nem tértiink el; O eltértiink, ennek oka: .......... [t i M B i B O e
Megjegyzés: ............. 5 PG W M AR W a0 S o P OBt o >
Furas kezdete: 2025.....év 02.......h6 06........ nap, vége:2024...6v02........cneniiin ho 06 ..nap /

A mintat vette és a jegyzokonyvet készitette: Név: Siposs Tamas................ Aléiras: /K .....................



h BALINT ANALITIKA Kft. Valtozat szdma: 1.

Laboratérium QM-M/13-1-7/1 Viltozat datuma: 2024.11.07.
A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon Farasi / Talajmintavételi jegyzékonyv Oldal: 1/1
akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Furas helye (EOV koordinatéban): Furas jele, szama: Megbiz6: Koros-Okotrend Kft..................
b 5 Laborkdd: 25-176/ 3......veeeeeerreoerrressserene
X ={Cé Set.... = S R Y Munkafelelés: Molnar Levente.... Lol (.
Munkateriilet: G-Beton Kft., Mezoberény 02/3 HRSZ.............ccocccoiriiiiniiiiiiiiieeie e sesessssssssassesassessssssssssssssssssssens
63 ... mm atmérojli 0 kézi, O gépi firas;  1d6jarasi koriilmények: & napos, [ borult, [ szeles, (] csapadékos, [] kodos
Talpmélysége: 0,50......... m t.a., Nyiltfeltaras: 0,0—...77....m —ig; Furast végezte:[J BALINT ANALITIKA Kft.;K] Megbizd
Rietegliatir Rétegleiras: kozetmegnevezés, szin, nedvesség. Melvsd Sorfi
m.-tél m-ig firhatosag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. (:1 {;cig Jellege Csomagolas
0,00 0,50 homogén feltbltés 0,50 ¢ Zavart [ Zavartalan | ¥ Uveg [ Zacské (1 Henger

" Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [] Zacské (] Henger

") Zavart (] Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [1 Henger

[ Zavart (] Zavartalan | 0 Uveg [] Zacské [1 Henger

[ Zavart [] Zavartalan | [1 Uveg [] Zacské [1 Henger

1 Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [) Henger

] Zavart [] Zavartalan | [] Uveg [J Zacské [ Henger

"1 Zavart [] Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [ Henger

| Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [1 Henger

[ Zavart [] Zavartalan | [1 Uveg [ Zacské [1 Henger

| Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [] Zacské () Henger

| Zavart [ Zavartalan | [1 Uveg [] Zacské () Henger

71 Zavart [ Zavartalan | 0 Uveg [J Zacsko [ Henger

| Zavart [] Zavartalan | [ Uveg ) Zacské [1 Henger

Atlagmintat Fnem KEpeztlink [1KEPEZLHNK, .......o.oe.evveereresrroseeeeeeseeeeseesesseeeeseeesseeesees s sesesons jelt pontmintakbol.

Atézottsdg: .-....m.t.a. Megiitdtt vizszint: ... m.t.a. Nyugalmi vizszint ...".6réval a firas utan: ........ m.ta,...... m.cspa
Kut kialakitas: [ végleges kut kialakitasa tortént [ ideiglenes kut kiképzése tortént ] B.nem tortént
Szliréesé atmérdje:........mm  Szlirézés:.....o......m.t.a.-t6l ... ....m.t.a.-ig Szlirdcsd kiallas:.......m. tsz. feletd
Béléscso atméroje: wereemm  Kavicsolds:. ... m.t.a.t6l ...... ..., m.t.a.-ig Acél katfej kiallas: 7=.. m.tsz. felett

ROEHID: . omranssoin: m. cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az ® ISO 18400-102:2017; [ ISO 18400-203:2018; D* ISO 18400-
205:2018; OISO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: Kl mintavétel; B helyszini mérés; [ minta tartdsitas

A mintavételi médszertdl: B nem tértiink el; O eltértlink, eNNEK OKa: .o.vovvereeeireeeeeeeeeeeeeeeeseeeeereesesssessssseessessssssesssosssensons
Megjegyzés: / ....................................................................................................................
Furas kezdete: 2025......év 02.......h6 06 ....... nap, vége:2024..6v02......cniiens hé 06 ..nap /

A
A mintét vette és a jegyzOkonyvet készitette: Név: Siposs Tamis................ Alairas: /Jf ..................



BALINT ANALITIKA Kft. Viltozat szama: 1.

Laboratérium QM-M/13-1-7/1 Viltozat datuma: 2024.11.07.
A NAH altal NAH-1-1666/2024 szamon Firasi / Talajmintavételi jegyzékonyv Oldal: 1/1
akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Furas helye (EOV koordinataban): Furas jele, szama: Megbizé: Koros-Okotrend Kft. .................
- A Laborkod: 25-176/ K.
= p o .
X=.. /1(@55/5 ..... = ?[‘JES ( FaTa O Munkafelel6s: Molnar Levente(/.r.{,-‘,{.cw
Munkaterilet: G-Beton Kit., Mez8berény 02/3 HIRSZ...............cccommumsinesisssniosmonsinssrnisosioississsissmus isdessssssssss oasssisnsinases
63 ... mm atmérdji B kézi, O gépi firds;  Iddjarasi koriilmények: @ napos, [ borult, [ szeles, (] csapadékos, (] kidos
Talpmélysége: 0,50......... m t.a., Nyiltfeltaras: 0,0—....—...m —ig; Furast végezte:[] BALINT ANALITIKA Kft.;&l Megbizé
Rétegtuiir Rétegleiras: kozetmegnevezés, szin, nedvesség, Melvee Yirtayetel
m.-t6l m-ig furhatosag, észlelt szennyezettség, szag, egyéb. (ni ff::)g Jellege Csomagolds
0,00 (0,50 |homogén feltsltés 0,50  |P~Zavart (] Zavartalan | S{veg [ Zacské [1 Henger

] Zavart [ Zavartalan | [1 Uveg (] Zacskoé [ Henger

(1 Zavart [] Zavartalan | (] Uveg [ Zacské [ Henger

1 Zavart [] Zavartalan | 0 Uveg [ Zacské [ Henger

7 Zavart [ Zavartalan | 0 Uveg [] Zacské [ Henger

1 Zavart [] Zavartalan | (] Uveg [ Zacské [ Henger

| Zavart [] Zavartalan | [ Uveg [ Zacské [J Henger

[ Zavart [ Zavartalan | (1 Uveg [] Zacské [] Henger

[ Zavart (] Zavartalan | [ Uveg [ Zacské T Henger

" Zavart [] Zavartalan | [ Uveg [J Zacské [ Henger

(1 Zavart [ Zavartalan | 0 Uveg [ Zacské [ Henger

1 Zavart (| Zavartalan | (1 Uveg [ Zacské [ Henger

7 Zavart [ Zavartalan | [ Uveg [ Zacské ) Henger

"] Zavart [] Zavartalan | (] Uveg [] Zacské [ Henger

Atlagmintat E nem képeztiink [ képeztiinlcd 20d o S e T oo N e e R jeld pontmintakbol.
Atazottsag: ..m.t.a. Megiitott vizszint: ... m.t.a. Nyugalmi vizszint 7. .6raval a firas utan: ....... m.ta,........ m.cspa
Kut kialakitas: O végleges kit kialakitasa tértént [ ideiglenes kut kiképzése tortént | F.nem tortént

Sziirbesd dtmérdje:.......mm  Szlirézés:.... ... m.t.a.-tdl ....o....mta.-ig Sziirécsé kiallas:.... ... m. tsz. felett
Béléscsd atmérdje: ceeeim Kavicsolds:........ m.t.a.-tol ... ... m.t.a.-ig  Acél katfej kiallas: ....... m.tsz. felett
Kt talp: b AT cspa

A mintavételt az MSZ 21470-1:1998; az ISO 18400-101:2017, az ISO 18400-104:2018, az ISO 18400-107:2017, az
ISO 18400-202:2018 szabvanyok, valamint az % ISO 18400-102:2017; [ ISO 18400-203:2018; Z ISO 18400-
205:2018; OISO 18400-206:2018 alapjan végeztiik.

Akkreditalt: 7 mintavétel; [ helyszini mérés: (X minta tart6sitas

A mintavételi modszertdl: (Anem tértiink el; [ eltértiink, ennek oka: .............. B B R e
Megjegyzés: .......... /./
Furas kezdete: 2025......év 02........ hé 06 ....... nap, veége:2024..8v 02......cnvmamin hé 06 ..nap /

A mintét vette és a jegyzokonyvet készitette: Név: Siposs Tamis................. P F L L T /f ............



