A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

Targy: Hidnypotlas
Hiv.szam: BE/38/01487-5/2025.

Békés Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly

Hatoésagi és Komplex Engedélyezési Osztaly

Gyula
Megyehdz u. 5-7.

5700
Tisztelt Cim!

A Békés Varmegyei Kormanyhivatal, G-BETON Kft. Mezdberény 02/3, 02/9, 02/10 hrsz alatti
ingatlanon tervezett hulladékgazdalkodési tevékenység eldzetes vizsgalati eljarasa soran,
BE/38/01487-5/2025. ikt. szamon hidnypotlast rendelt el.

A hiadnypotlast az alabbiak szerint teljesitjiik:

1. A benyujtott EVD dokumentéicioban vizsgélatra kerililt az iizemelési idészakban a
levegdhasznalatok, melyet az alabbiakkal egészitiink ki.
A tevékenység folytatdsa soran, a fejlesztést kovetden varhatd jarmiiforgalmat becsléssel
hataroztuk meg.

Jarmiiforgalom
Jarm{i kategoéria jarmi/idészak
nappal (06-22) éjjel (22-06)

I. kategoria ) 0
személygépkocsi, kisteher
II. kat. 5 0
kozepes teher, autobusz
I1I. kat. 5 0
Nehéz tehergépkocsi, lassu jarmii

A jarmiivek és munkagépek mozgésa, itvonala mentén varhaté 1égszennyezettségi értékek:

NAPPALI FORGALOM KONCENTRACIO  mikrog/m®
receptor-
Vizsgalt jarmiifolyam szama t;;g,“;gga oz (m) | ozv(m) co NO2 FID C

()

5,88 3,15 3,49 0,0841 | 0,1617 | 0,2352 | 1,7642
11,75 | 5,56 5,760 0,0509 | 0,0979 | 0,1423 | 1,0675
2350 | 9,83 9,944 0,0295 | 0,0567 | 0,0824 | 0,6184

Mezdéberény, Gyar u. 1 telephelyi
forgalom és munkagépek

A vizsgalat alapjan csak hatarérték és terhelhetdség szempontjai nem adnak hatastertiletet,
csak az x = 5 m tavolsaghoz tartoz6 maximum 80%-a értelmezhetd. A hatésteriilet ez
alapjan max. R=10 m tavolsagra terjed ki a hasznalt atvonaltél és munkateriilettol.

Mellékelten csatoljuk a levegotisztasag-védelmi hatastertiletet.



2. A benyujtott EVD dokumentéacidoban ismertetésre keriilt az iizemelés és teriiletfeltoltés
zajvédelmi hatasteriilete, melyrél késziilt helyrajzi szdmos térkép csatolasra keriilt.
Mellékelten csatoljuk zajvédelmi hatasteriilet helyszinrajz

Gyula, 2025. junius 3.

Tisztelettel:

1

Toth Fer : c



KOZLEKEDESBOL SZARMAZO LEGSZENNYEZES SZAMITASA

G-Beton Kift.

Helyszin: Mez6berény, Gyar u. 1.
Hulladékhasznositas kiviteli munkak jarmiiforgalma

SZAMITASI MELLEKLETE

A SZAMITASOKNAL ALKALMAZOTT SEGEDTABLAZATOK :

47. sz. tablazat

Seb Fajlag i6 [g/km]
(ﬁzemméa) Szénmono Szénhidr | Nitrogén- fogyasztés
) ogén oxid Olom (Pb) |[liter/100 km]
km/h xid (CO)
(FID) (NO2)
10 21,8 2,58 1,08 0 14,6
20 12,1 1,64 1,09 0 10,2
30 84 1,24 1,13 0 8,4
40 6,3 1,03 1,20 0 74
50 4,9 0,89 1,28 0 6,6
60 4,3 0,70 1,38 0 6,1
70 37 0,56 1,51 0 6,0
80 3,7 0,53 1,63 0 6,3
90 38 0,53 1,74 0 6,8
100 3,9 0,55 1,90 0 74
110 4,0 0,70 20,80 0 8,2
120 41 0,59 2,32 0 9,1

Fajlagos emisszios értékek személygépkocsira ( g/km)

49. sz. tablazat

Egyenérték

Jarmiifajta tényez ( db) E jma.
Személygépkocsi benzin lizem(i 1,00 E jmii.
Benzin tizemi kistgk. 1,40 E jmii.
Diesel {izemdi kistgk. 0,15 E jmii.
Diesel {izem(i nehéz tgk. 0,25 E jmii.
Diesel {izem(i autobusz 0,25 E jmii.
Diesel tizemii csuklos autobus 0,30 E jmii.
Diesel {izem(i nyerges vontatd 0,30 E jmii.
Motorkerékpar 0,40 E jmdi.

Emisszios egységjarmiire torténé atszamitas tényezoi

48. sz. tablazat

Sebesség Faj [gkm] Fogyaszta
(izemméd) | szénmonoxi | Szénhidro | Nitrogén-oxid | s [liter/100
[km/h] d(CO) | gén (FID) (NO2) km]

10 19,2 1,73 12,40 41,7
20 14,4 0,90 10,15 32,5
30 11,3 0,43 9,17 28,7
40 9,6 0,28 8,84 26,3
50 8,1 0,21 8,84 255
60 6,8 0,17 9,30 253
70 6,1 0,25 10,15 26,0
80 6,6 0,16 11,50 28,7
90 7,8 0,17 13,10 32,2
100 9,3 0,19 14,80 36,4
Fajlag ios értékek ko és nehéz tehergépkocsikra,
jarmiiszerelvényekre. ( g/km )

50. sz. tablazat

A talajfelszin jellege

Erdességi paraméter

Zo (m)
Sik névényzettel boritott teriilet 0,10
Erdé 0,30
Telepiilés 1,00
Varos 1,2-2 1,20 2,00
Nagyvaros 3,00

A Zo érdességi paraméter értékei.

51 sz. tablazat

A PASSQUILL - féle stabilitasi indikatér A B Cc D E F F*
A szélprofil egyenlet kitevéje "p" 0,079 0,143 0,196 0,270 0,363 0,440 | 0,440
52 sz. tablazat
Nappali besugarzas Ejjeli besugarzas
Felszin kozeli szélsebesség (m/s)
erés mérsékelt gyenge vékony felhdréteg felho (3/8 <=)
<1,9 A A B B F*
2-2,9 A B B C E F
3-4,9 B B
5-5,9 Cc Cc
>=6 C

A stabilitas indikator a szélsebesség fuggvényében Magyarorszagon

A = erésen labilis

B = mérsékelten albilis

(o3

= gyengén labilis

E = gyengén stabil

F = mérsékelten stabil

* = erésen stabil




SZAMITASI MELLEKLETE

55. sz. tablazat
3 3 KOMPONENSEK g/ km ( Teherautoéra) vonatkoztatas 2007 év.
Sebesség km/6
co Nox FID (o Pb
<30 (telephelyi) 14,000 10,000 0,900 0,500 0,000
70 1,600 5,500 0,020 0,250 0,000
80 2,000 8,000 0,030 0,300 0,000
100 2,300 10,000 0,030 0,400 0,000
57. sz. tablazat
3 3 KOMPONENSEK g/ km (Személygépkocsira )
Sebesség km/6
co Nox FID (o Pb
<30 (telephelyi) 12,000 1,100 1,600 0,040 0,000
70 0,200 0,250 0,400 0,030 0,000
80 0,300 0,350 0,200 0,040 0,000
100 1,500 0,500 0,005 0,050 0,000

Vonalforras emissziéjanak képlete (g/sec)

E; =( er n; x ei_j_)13,6x106

"Ei" a vizsgalt utszakaszon athalladé gépjarmifolyam teljes karosanyag kibocsatasa az"i" - edik kipufogégaz komponensbél (g/s*m vagy

mg/s*m) A kibocsatast 1 s-re és 1 m-re vonatkozdan adja meg a az Osszefliggés

"eij" a vizsgalt Utszakaszon athallad6 gépjarmifolyam teljes karosanyag kibocsatasa az"i" - edik kipufogégaz komponensbél a 47-48, 4

tablazatok alapjan a jarmifolyam tényleges sebességénél, ( g/km)

-

"nj" a jarmifolyam jarmiiszama személy, tehergépkocsiban és autébuszban.

Mivel az emsszids érési eredmények csak az emlitett 3 jarmitipusra vannak meghatarova . Ezért az egyes jarmi tipusokbdl a 49 sz.

tablazatba szerepl6 egyenértékekel hataroztam meg a jarmiivek darabszamat.

58. sz. tablazat.

motorkerék-
szem. kisteher csuklos kozépnehéz . potkocsis specialis | par, segéd P
gk. gépkocsi egyes busz busz tgk. B tgk. nyerges tgk. tgk. motorkerék- it
par MEGJEGYZES
AKUSZTIKAI JARMU KATEGORIA AZ UT 2-1.302 alapjan
. . ] lil. lil. lil. lil. lil. lil. Il lil.
2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2

A 49 sz. jarmiiegyenérték tablazatok alapjan az egyes jarmi kategoriakat személygépkocsi egyenértékre atszamitva tovabba a nappali és éjszakai idészakra elosztva

meghatarozuk a nappali és éjszakai (j/6) forgalmat, jarmiifolyamonként.




SZAMITASI MELLEKLETE

59. sz. tablazat

OSSZES EMISSZIO MENNYISEGEK EGYSEGJARMURE
. . fex s Karosanyag kibocsatas a 47-48,51. sz.
Q Qn Qe K:rﬁsa"yaﬂt'f:"?':slataf 3‘27.'48’151' s;';:'::f_at tablazat fajlagos értékei alapjan.( Ei)
Vizsgalt jarmiifolyam szama gilagoslentEkelialapia (g Eec glsec EJSZAKA
E jmii jmi/o jmi/o Cco NO2 FID Cc Cco NO2 HCHO FID
MezBberény, Gyar u. 1 telephelyi | 55 | ¢ 5 01 | 00009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0009
forgalom és munkagépek
Vonalforras emissziéjanak képlete (g/sec)
E; =( er n; x ei_j_)13,6x106
A LEGSZENNYEZES TERJEDESI EGYENLETE ALAPADATOK MEGHATAROZASA
NAPPALI IDOSZAKRA:
szennyezo | Szélirany es Szelprofil |Receptorpon| erdessegi R Receptorp |Receptor
. . eceptorpont .

Vizsgélt jérmﬁfolyam id6tav szamitasi anyag az szélesebess | egyenlet (p) tok paraméter ok szél menti ontok szél| pontok

, (év) idé (6ra) kibocsatasi | utszakasszal égm ( kitevéje. 51 |tavolsaga az| ( Zo) 50. tavolsaga 5 m menti szél

Szama magassag | bezart szoge m/sec) sz. tablazat. | ut szélétsl sz. négl tavolsaga | menti

"H"(m) (a) (B.E) (m) tablazat 10 m nél | tdvolsaq
Mezdberény, Gyar u. 1 telephelyi
forgalom és munkagépek 45’00 0,1 4 5!9 1 1,8 23,5
5,10
2025 | 1,00 | 0,30 3,00 ’20 [ 1,00
A stabilitas indikator "D" értéke = nappali besugarzas mérsékelten labilis. A "Zo" érdességi paraméter teleplilési jelleg.

A légszennyezés terjedési egyenlete

Ci = \ 2x Ei

IIxsinoaxpu X oz

C i = az imissziés koncentracié mglm3

E i = az imisszié értéke (mg/s*m)

o, = folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens egyiitthaté (m)

a =a szélirany és az uttal bezart szég

G,y érték szamitasa :

- 2 2\1/2
O = (0z” *0;)

o, = folytonos pontforras esetén a fggdleges turbulens szérédasi egyiitthaté (m)
G, = Tuggolkeges iranyu kezdeti szorodasi egyutthatd, ha a vonalforras gépkocsi
akkor értéke 1.5 m

o, = 0,38 p"*(8,7-In(H/Zo))x " P(>3P)

H = a kibocsajtas effektiv magassaga ( gpkocsiknal 0,3 m)

x = a kibocsajto forrastél mért tavolsag

Zo= az érdességi paraméter (m) értékei a 50 sz. tablazat alapjan

p = a szélprofil egyenlet kitevéje értékeia 51-52 sz. tablazat alapjan

61 sz. tablazat

NAPPALI FORGALOM KONCENTRACIO  mikrog/m®
v_ '|t ., "f I receptor-
e s | rsaga | 0z (m) | ozv(m) | CcO NO2 | FID c
(x)

5,00 2,76 3,14 0,0934 | 0,1797 | 0,2613 | 1,9601
10,00 | 4,87 5,096 0,0575 | 0,1106 | 0,1609 | 1,2066
20,00 | 8,61 8,739 0,0335 | 0,0645 | 0,0938 | 0,7037

Anyagbeszallitas és
kozlekedés

0,074744276 0,143738992 0,209074898 1,568061735



07/11

02/8

02/6

05/3

05/2

Feltdltends terillet
/"Anyaggéder’/

/"Viztérolé"/

Feltoltend tertilet

Feltoitend6 tertilet

02/10

Feltoltendd tertilet
I"Banyagsdor'/

Gyar utca

- Uzemi levegétisztasag-védelmi hatasterulete

Méretarany: Megnevezés:
M 1:2500 Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet
Szerk.: helyszinrajz
Terv.: Helyszin:
G-BETON Kit.
Datum: A A 4
2025.086. 5650 Mezéberény, Gyar u. 1.

KOROS-OKOTREND Kift.
Kérnyezetvédelmi Mérndkiroda
5700 Gyula, Sz6l6skert u. 56.
Tel/Fax.: +3666461830

e-mail: iroda@koros-okotrend.hu

Rajzszam:




07/11

02/8

- Zajforras

@ - Vizsgalati pont

——  —— - Uzemi zajkibocsatas

hatasterulete

Feltoltendé teriilet

/"Anyaggéder’/

Feltoltend tertilet
/"Viztérolé"/

Feltoitend6 tertilet

02/10

Feltoltendd tertilet
I"Banyagsdor'/

Gyar utca

2025.05.

Méretarany: Megnevezés: KOROS-OKOTREND Kf
M 1:2500 .y . , . - t.
Zajvedelmi hatasterulet Kornyezetvédelmi Mérnakiroda
Szerk.: herSZin rajZ 5700 Gyula, Széléskert u. 56.
Tel/Fax.: +3666461830
Terv.: Helyszin: e-mail: iroda@koros-okotrend.hu
G-BETON Kit. Rajzszém:
Datum: 5650 Mezdberény, Gyar u. 1.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
FERENC {igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.06.04. 12.42.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: TOTH FERENC
Sziiletési hely: SARKAD

Szlletési datum: 1959.11.06.

Anyja neve: REVESZ DOROTTYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2025.06.04. 12.42.05
					
				 
					 ID_9e75f189-21f1-4a68-8e97-b30f1eb7ec0c
				
				 
					 TÓTH FERENC
					
				 
					 TÓTH FERENC
					
				 
					 RÉVÉSZ DOROTTYA
					
				 
					 1959.11.06.
					
				 
					 SARKAD
					
			
		
	



		2025-06-04T12:42:09+0200


		2025-06-04T12:42:07+0200
	AVDH Bélyegző




