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1.  Altalanos adatok

1.1. Elézmények

Békéscsaba Megyei Jogi Véaros Onkormanyzata a TOP_Plusz-1.3.2-23 azonositdszamu
,Fenntarthatd varosfejlesztés” cimii palyazati forrasbol, ,,Békéscsaba kerékparforgalmi
létesitmeényeinek fejlesztése, kozlekedésbiztonsagi fejlesztési elemek megvalositasa™ cimmel
tervez kerékparos létesitmények megvaldsitasat. A beruhazas tobb szakaszbol all, jelen terv a
10. szakaszra (Korhaz utca — Vandhati ut) vonatkozik. A tervezett kerékparos l1étesitmények
épitési engedélyes terveit a KOVIMET Mérnoki, Tervezd és Szolgaltatd Kft. készit.

A 10. szakasz helyi természetvédelmi teriiletet érint, ezért sziikségessé valt a 314/2005.
(XIIL. 25.) Kormanyrendelet 3.sz. mell. 87/c pontja alapjan, és a 4. sz. melléklet szerinti
tartalommal elozetes vizsgalat elkészitésére.

1.2. Az elozetes vizsgalatot végzo azonosité adatai

Vezeto kornyezetvédelmi, természetvédelmi szakérto:

Név: Tarnok Barbara kornyezetvédelmi szakérto
Székhely: 5700 Gyula, Epreskert utca 12.

Kozremitkodo természetvédelmi szakerto:

Név: Motko Béla kornyezetvédelmi szakérto
Székhely: 5538 Biharugra, Kossuth u. 33.

tervezoi jogosultsagokat 1d. melléklet
1.3. Engedélyt kéré azonosito adatai

Név: Békéscsaba Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Cim: 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.

1.4. Engedélyes terveket készito tervezo adatai

Név.: KOVIMET Mérnoki, Tervezé és Szolgaltaté Kft.
Cim: 5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2. ajtod

1.5. A tervezett tevékenység célja

A projekt célja, Békéscsaban a fenntarthatd kozlekedés fejlesztése a telepiilés kerékparforgalmi
héalozatanak fejlesztése révén. A vérosrészeket Osszekotd Utvonalak hianyzo szakaszainak
megvalositasa, a meglévo halozati elemek korszertisitése és a kapcsolodo kozlekedésbiztonsagi
elemek fejlesztése.



2. A tervezett beruhazas alapadatai

2.1. A beruhazas volumene

Tervezett kerékparut hossza: 945 m. A tervezett kerékparos 1étesitmények besorolasa:
- B-VIL (kiilonallo kerékparforgalmi létesitmény)
- B.V. (gytjtéut — Korhaz utca és Vandhati ut)
Tervezési sebesség:
- 220 km/h (kiilonallo kerékparforgalmi 1étesitmény)
- 30 km/h Vandhati 0t, Korhaz utca

Tervezési élettartam: 10 év

2.2. A beruhazas és a miikodés megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A beruhazas kivitelezése 2026-2027 évben tervezett, az alabbi litemezés szerint zajlana:
I.  elOkészit6 munkak (fa kivagas, bontas stb.) — 1 honap
I[I.  foldmunka, palyaszerkezet/mitargy épités — 2 honap
I1l.  befejez6 munkdk (humusz visszateritése, tereprendezés. forgalomtechnika
stb.) — 1 hénap

Az épitési teriilet elokészitése (fa- cserjeirtas, bontas, humuszleszedés), alépitmények kiépitése
utan keriil sor a palyaszerkezet megvaldsitasara, majd végiil a tereprendezésre. Bontéasra a
meglévo jardakat, bejarokat illetéen keriil sor.

A nyomvonalba es0 ndvényzetirtds vegetacids, ¢és fészkelési i1don kiviil tervezett. A
kerékparforgalmi Iétesitmény épitése miatt 25 db fakivagas sziikséges. A kivagott fakat potolni
kell. Ezekrdl fakivagasi és fatelepitési terv késziil a késObbiekben, bioldgiai aktivitasértek
szamitassal.

Az id6jaras fliggvényében folyamatosan torténne a kivitelezés az egyes munkafolyamatokat
szakaszosan el6re haladva végezve. Az lizembe helyezés tervezett idOpontja 2027 év, az
iizemelés folyamatos.

2.3. A beruhazas helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A tervezett beruhazas Békéscsaba Varos belteriiletén tervezett, a Gézmalom tér és a Kerekes
Gyorgy utca kozott, a Korhaz utca, és a Vandhati Gt mentén.

A tervezett kerékparos létesitmény mentén talalhatd egyrészt a Széchenyi Liget zoldfeliilete,
lakoteriiletek, egészségligyi, oktatasi és sport 1étesitmények. A teriilet siirlin beépitett.

A tervezett Iétesitmények kiépitése nagyrészt Utteriileten, azaz, az Gt ingatlan hataran beliil fog
megvaldsulni.



Békéscsaba szabalyozasi terve (részlet)
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A tervezett létesitmény mellett talalhaté 6vezetek:

K-Ei - egészségiigyi létesitmények teriiletei
Vk - kdzponti vegyes teriilet 6vezet

Z - zOldtertilet

KS1/S4 - sport, szabadido, strand ovezet

Lke - kertvarosias lakoteriilet Gvezet
Gksz-1 - kereskedelmi szolgalatd ovezet

K-O - oktatasi kozpontok teriiletei

A tervezési teriileten jelenleg nincs kerékparos létesitmény. A tervezett nyomvonal részben
meglévo jarda, sétaut nyomvonaldban, részben az autout kiszélesitésévél kertil kialakitasra.



Erintett ingatlanok
Helyrajzi szam e o
(Békécsaba) Miivelési ag
807 kivett koztertilet
808 Kivett kozteriilet, parkolo
809 kivett kozpark
764 kivett koztertilet, parkold
763/4 kivett beépitetlen teriilet
754 kivett kozteriilet
721 kivett kozteriilet
1280 kivett kozteriilet
1278 kivett toltés és koztertilet
1281 kivett toltés
1282 Kivett kozteriilet
1287 kivett koztertilet

Az ¢érintett ingatlanok koziil a 809 kozpark, a Széchenyi Liget teriilete, mely helyi
természetvédelmi oltalom alatt all. A Liget teriiletébdl 6sszesen 204,59 m2-re érintett (ebbdl
99,96 m2 burkolat és 104,63 m2 foldpadka).

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény a Korhaz utca — Vandhati it nyomvonalon
keriilt megtervezésre. A Ligeti sor és a Telep utca kozott elvalasztas nélkiili gyalog- és
kerékparut (Széchenyi liget mellett az atvezetésig 3.50 m széles, atvezetéstol a Telep utcaig
a szorvanyos gyalogos forgalom miatt 3.00 m széles), a Telep utcan még 2.30 m széles
egyoldali kétiranya 6nallé vonalvezetésii kerékparutként keriil atvezetésre, majd a Telep
utcat elhagyva egy csokkentett keresztmetszeti méretii, 2.00 m széles egyoldali kétiranyu
onallo vonalvezetésii kerékparut Keriilt Kkialakitisra a hrsz.: 719 és 720 ingatlan
telekhatarig, majd szétvalik kétoldali egyiranyu kerékparit szakaszra (az északi oldalban
2.50 m széles egyiranyu kerékparforgalomra Kkialakitott elvalasztott gyalog- és
kerékparut, a déli oldalban 1.30 m széles egyiranyu 6nallo vonalvezetésii kerékparut) a
Tiinde utcaig, ahonnan a Vandhati aton nyitott kerékparsavként folytatodik az Esély
Pedagogiai Kozpont elotti személygépkocsi varakozohelyek megkozelitését biztosito
utcsatlakozasig, innen pedig a Kerekes Gyorgy utcaig kerékparos nyom keriil felfestésre.

A tervezési szakasz eleje (0+000.00 km szelvény) csatlakozik a meglévé Ligeti sori
kerékparforgalmi létesitményhez Korhaz utca északi oldaldban, ezutan folytatodik a Liget
mellett. A Liget mellett vezetd meglévd sétaut szélesitésével kertil kialakitasra a kerékparut. A
szélesités (0,5-0,8 m) miatt, a Liget feldli oldalon 2 fa kivagasa valik sziikségessé (1asd élévilag
védelmi fejezet).



A Ligetet elhagyva a kerékparut attér a Korhaz utca tul oldalara, és a lakéhazak elétt folytatodik
egészen a Telep utcaig, a kozteriileti zold savban, illetve a meglévo jarda nyomvonalaban. Itt a
térko jarda elbontésra keriil, és helyette aszfalt keriil kialakitasra. Ezen a szakaszon tobb fa,
cserje is kivagasra keriil, melyek a hazak eldtti kozteriileti z61d savban talalhatok. A tervezett
létesitmény tobb kapubejarot is keresztez, itt erdsitett utalap késziil.

A Telep-Tiinde utca kozott teljesen uj nyomvonalon keriil kialakitasra a kerékparut. A
buszmegallot elérve ketté valik a kerékparat a kozut két oldaldn vezetve, melyre a Vandhati
utra valo ravezetés miatt van sziikség, ahol a kozut két oldalan keriil kialakitasra két egyiranya
kerékparsav, az Ut kiszélesitéseével. Ez csak a tervezési szakasz végén valtozik meg, ahol végiil
egy rovid kerékparos nyommal zarul a 10. szakasz.

A Vandhati Gt burkolatanak feltjitasa és kétoldali szélesitése (0.50-0.50 m) sziikséges az Ady
Endre utcaig. A hrsz.: 1283/1 ingatlanon 1év6 Prima Protetika Kft. el6tti merdleges allasu
személygépkocsi varakozohelyként hasznalt burkolatot is igénybe kell venni, a térkd burkolat
elbontésa sziikséges 0.50 m szélességben.

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény hossza:
0+000.00 — 0+218.14 km kozott / elvalasztas nélkiili gyalog- €s kerékparat (3.50 m):  218.14m
0+218.14 — 0+513.64 km kozott / elvalasztas nélkiili gyalog- €s kerékparat (3.00 m):  295.50 m
0+513.64 — 0+530.70_km ko6zott / kétiranya 6nalld vonalvezetésii kerékparut (2.30): 17.06 m
0+530.70 — 0+560.11 km kozott / kétiranyu 6nalld vonalvezetésii kerékparuat (2.00): 29.41m
0+560.11 — 0+600.77 km ko6zott / egyirany 6nallo vonalvezetésii kerékparut (1.30):  40.66 m
0+600.77 — 0+832.13 km kozo6tt / nyitott kerékparsav: 222.36 m

o (0+832.13 — 0+945.37 km kozott / kerékparos nyom: 122.24 m
OSSZESEN: 945.37m

2.5. A tervezett tevékenység megvaldsitasanak leirdasa, ideértve az
anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasat

A beruhazas az alabbi litemezés szerint tervezett:
I.  el6készitd munkak (fa- cserjeirtas, humuszleszedés, bontas) — 1 honap
Il.  foldmunka, palyaszerkezet/mitargy épités — 2 honap
I1l.  befejez6 munkdk (humusz visszateritése, tereprendezés. forgalomtechnika
sth.) — 1 hénap
Jellemzd foldmunka:
- humuszleszedés
- tikorkészités,
- foldmu épités
- rézsufeliilet kialakitasa
- tereprendezés

Az épitési munkak megkezdése eldtt az Gt menti, illetve a tervezett nyomvonalba esé meglévd
novényzetet kiirtjak, majd a humuszréteget leszedik, amit az épités végeztével az 0j rézsiikre
visszateritenek. Ezutan, illetve ezzel parhuzamosan a megléve, csatlakozo palyaszerkezet
bontasi munkalatait végzik el. A ndvényzetirtast még vegetacios iddszakon kiviil kell elvégezni,
ezutan keriilhet sor a foldmunkak, és a palyaszerkezet kiépitésére. A szélesitésben hasznalt
palyaszerkezetet kell épiteni, ha a tervezett 1étesitmény az elbontott meglévd létesitmény
helyére kertil, ill., ha zoldteriileten teljesen 0 kerékparforgalmi Iétesitmény épiil.

Az egyes munkafolyamatokat szakaszosan elére haladva végzik.



2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége.

A szallitasi igény a tervezett tevékenység kivitelezése soran jelentkezik. Az épité anyagok
kozaton keriilhetnek beszallitasra. A projekt jelenlegi fazisaban nem lehet meghatarozni, hogy
az épit6 anyagokat honnan és milyen vallalkozok szallitjak be, mivel ezt a késdbbiek folyaman
kozbeszerzés soran dontik el. A munkagépek kifogastalan miiszaki allapotban (z6ldkartya stb.)
mikdodtetheték, megfelelve az kipufogdgaz kibocsatasra vonatkozd, a kivitelezés
megkezdésekor érvényben 1évé Euro szabvanynak.
A tervezett tevékenységhez kapcsolodo szallitasok:

- ¢épitdanyagok beszallitasa: az épitd anyagok kozuton keriilnek beszallitasra

- Mmunkasok szallitasa: a kivitelezést végzd személyzet napi be- és elszallitasa,

egyéb kisebb méretli €s mennyiségii anyagok és eszkdzok beszallitasa

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az egyes kornyezetvédelmi intézkedéseket az 5. fejezetben, kdrnyezeti elemekre bontva
ismertetjiik.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositisahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

A telepités miatt megnyitott bdanyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés.

A tevékenység megvalositasahoz sziikséges épitdanyag beszerzése meglévd anyagnyerd
helyrdl torténik, 0j 1étesitése nem valik sziikségessé.

A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés.

A megvalodsitashoz sziikséges szallitas 1d. 2.6 pont. A beruhdzas kivitelezéséhez nincs sziikség
allando létesitményre. Az épitdanyagok, tormelék stb. atmeneti taroldsa a felvonulasi teriileten
fog torténni, mely a tervezés késobbi szakaszaban keriil kijelolésre.

A megvaldsitas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés.

A megvalositas és lizemelés soran keletkez6 hulladékokat Id. 5.5 fejezet.

Az energia- és vizelldtds, ha az sajdt energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik.

A tervezett beruhazas kivitelezése, illetve a kerékparutak tizemeltetése soran nem létesiil sajat
energiaellato-rendszer, vagy vizkivételi hely, a sziikséges energia- és vizigény a telepiilési
halézatokrol biztosithato.

2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia
Nem relevans.



2.10. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek a kovetkezd adatok, tényezdk, melyek a
késdbbiekben (pl.: kdzbeszereztetés soran) keriilnek meghatarozasa:
- kivitelezést végzo szervezet, és a kivitelezést végzo munkagépek pontos tipusa
- anyersanyag lel6helyek
- fakivagasi terv

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A tervezett nyomvonalat lasd mellkelt helyszinrajzokon. A tervezett nyomvonal
szomszédsagaban meglévo teriilet-felhasznalasi modokat lasd. 2.3. fejezet.

2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Békéscsaba telepiilésrendezési tervét a késObbiekben modositani sziikséges a megvaldsulo
allapotnak megfeleléen, mivel a tervezett kerékparut jelenleg nem szerepel a szerkezeti,
szabalyozasi tervlapokon.

3. A beruhazas osszefiiggése teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoljak a telepitési hely és a megvalositasi mod
kivalasztasat

Nem ismert olyan telepiilésrendezési, telepiilésfejlesztési egyéb dontés stb., amely a tervezett

tevékenység megvalositasat kizdrna. A tervezett kerékparut a telepiilésfejlesztési célokkal
Osszhangban van.

4.  Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal
tovabbvezetésének és tavlati Kkiépitésének ismertetése, és a
tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése.

A tervezett kerékpartt a tervezési szakasz elején csatlakozik a meglévé kerékparat halozataba.
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5. A beruhazas kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
varhato mértékének elozetes becslése

5.1. Levegovédelem

5.1.1. Meglévé allapot

Békéscsaban az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretén beliil automata mérépont
tizemel. A 2023.évi mérési eredmények alapjan a 1égszennyezettségi index a kdvetkezo:

2023. évi osszesito értékelés hazank levegéminéségérol
az automata mérohalézat adatai alapjan

Légszennyezettségi index Leégszennyezettségi
index a
Mérballomas neve legmagasabb
indext komponens
S0, NO, NOx PM1o PM;s BENZOL co 0 ala pjéfr
Ajka kivalo (1) | kivalo (1) kivalo (1) 10(2) 02 - kivalo (1) 10(2) i0(2)
Bekéscsaba kivalo (1) | kivalo (1) kivalo (1) i6(2) () g kivalo (1) i6(2) i (2)

A levegd védelmével kapcsolatos tevékenységekrol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti légszennyezettségi zonakat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet hatarozza meg. A 4/2002.
(X. 7.) KvWM rendelet szerint Békéscsaba a kijeldlt varosok kozé tartozik, ahol a - 1. szamu
melléklet - zonacsoport a szennyezd anyagok szerint a kovetkezo:

Kén- | Nitrogén | Szén- PM:o | Benzol Talajkozeli | PM1o | PM1o | PMyo | PM1o | PMyo
dioxid | -dioxid | monoxid 10 6zon As | Cd Ni Pb | BaP
F F F B F O-1 F F F F D

4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a
levegOterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tliréshatart, az 1. melléklet

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3—6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felso és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

5.1.2. Hatasviselok

A tervezett létesitmény elsé 210 m szakasza a Széchenyi Liget mellett halad, mely helyi
természetvédelmi oltalom alatt all. Ezen kiviil a tervezett kerékparos létesitmény siirlin
beépitett, intézményi és lakokornyezetben vezet, ahol a hatdsviselok a lakoépiiletek, és
intézmények (oktatdsi, egészségiigyi, sport). A kerékparuthoz legkdzelebb a Korhdz utcai
lakoépiiletek esnek, legkisebb 2,5 m-en beliil védendd épiilet talalhato.



5.1.3. Hatétényezék

A kivitelezési (épitési) tevékenység soran levegOszennyezést eredményezd hatdtényezok a
kovetkezok:

- munkagépek kipufogd gazainak 1égszennyezd hatdsai

- foldmunkak, anyagmozgatas por emisszidja

Az lizemelés soran nincs légszennyezo hatés.
5.1.4. Hatasfolyamatok
5.14.1.  Munkagépek kipufogo gazainak légszennyezo hatdisa

A kivitelezés soran a munkagépek, szallitojarmiivek kipufogd gazai jelenthetnek
tobbletterhelést. A munkagépek kifogastalan miszaki dallapotban (zoldkartya stb.)
miukodtethetok, megfelelve a kipufogogaz kibocsatdsra vonatkozo, a kivitelezés
megkezdésekor érvényben 1évé FEuro szabvanynak. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok mértékét a gazolaj felhasznalasbol eredd fajlagos emisszidra vonatkozo
szakirodalmi ajanldsok alapjan hatdroztuk meg. Levegdvédelmi szempontbol legrosszabb
esetben minden munkagép egyszerre lizemel egy adott munkaszakaszon, ekkor az egy ora alatt
felhasznalt Osszes iizemanyag fogyasztds (0,89 kg/l stirliséggel atszamitva) és a fajlagos
kibocsatasok alapjan lehet meghatdrozni a munkagépek egylittes mitkodése soran varhato
emisszid Orai maximumat:

I.  Elokészité munkalatok (fa-cserje irtds, bontas, humusz leszedés)

| Gépek szama (db) | Fogyasztas (I/h)
Fa- és cserjeirtas, bontas
beton/aszfaltmard 1 10
Kotrd 1 20
Dézer 1 21
Tehergépkocsi 1 10

Az 6sszes felhasznalt lizemanyag 6ranként 61 1 (54,29 kg/h), illetve 21 1(18,69 kg/h), ez alapjan
az I. munkafazis karosanyag emisszidjanak 6rai maximuma a kovetkezo:

lizemanyag fajlagos kibocsatott
felhasznalas kg/h kibocsatas légszennyezo
kg/tonna anyag (kg/h)
szén-monoxid 32,0 1,73
szénhidrogének 2,0 0,11
nitrogén-dioxid 9,0 0.49
kén-dioxid 54.29 74 0,41
szilard anyag 12,0 0,65
szilard anyag 12,0 0,23

1.  Foldmunka, palyaszerkezet

A beszallitand6 és elteritendd épitd anyag elteritését egy munkaszakaszon 1 db kotro, a
hengerlést 1 db henger, szallitast pedig 1 db, egyenként 12 m® anyag szallitdsara alkalmas
tehergépkocsi végzi. A légszennyezés szempontjabol a legkritikusabb allapot az, amikor a kotrd
és a henger egyszerre iizemel, valamint a 12 m® kapacitasu tehergépkocsi végzi a szallitast. A
fajlagos lizemanyag felhasznalas mellett a karos anyag kibocsatés a kovetkezd:
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Gépek szama (db) Fogyasztas (1/h)
kotrd 1 20
tehergépkocsi 1 10
vibracids henger/finisher 1 15
iizemanyag | fajlagos kibocsatott
felhasznalas | kibocsatas légszennyezo
kg/h kg/tonna anyag (kg/h)
szén-monoxid 32,0 1.28
szénhidrogének 2,0 0,080
nitrogén-dioxid 40.05 9,0 0.36
kén-dioxid 7,4 0.29
szilard anyag (PMo) 12,0 0,48

1. Befejez6 munkalatok

Az utolso jelentds munkafolyamat a humusz visszateritése, tereprendezés. A tobbi, parhuzamos
munkanak (jelzotablak kirakdsa, szalagkorlatok szerelése stb.) jelentds légszennyezO hatdsa
nincs.

Gépek szama (db) Fogyasztas (1/h)
markold 1 21
kotrd 1 20
tehergépkocsi 1 10
lizemanyag fajlagos Kibocsatott
felhasznalas kibocsatas légszennyezo
kg/h kg/tonna anyag (kg/h)
szén-monoxid 32,0 1.45
szénhidrogének 2,0 0,09
nitrogén-dioxid 45.39 9,0 0,4
kén-dioxid 7,4 0,33
szilard anyag 12,0 0,54

A munkagépek miikodése soran a légszennyezd anyag koncentracidja nem ¢éri el az
egészségligyl szempontbdl kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket. A hatds idészakos, tartos
levegdmindség romlas nem kovetkezik be.

5.1.4.2.  Foldmunkak, anyagmozgatds por emisszidja és hatdsteriilete

A szallo por (PM10) f6 forrdsa a dizelmotorok lizemanyaganak tokéletlen égése, az iilepedd
por forrasa 1ényegében a kiporzas (a fajlagos por emisszi6 2 kg/m® mozgatott féldmennyiség
esetén). A kivitelezés soran elsdsorban foldmunkak soran keletkezik felver6doé por. A
tapasztalat szerint a felver6dd por szemcseeloszldsa azt mutatja, hogy az atlagos szemcseméret
joval 10 um felett van. Ezek a szemcsék még az atlagosndl nagyobb 10-15 m/s szélsebesség
esetén is azonnal letilepednek, a sz€é]l nem tudja tovabb szallitani dket, a légtérbe jutott por dontd
tobbsége az épitési teriileten, vagy annak kdzvetlen kdzelében letilepedik.

Feltételezve, hogy a porszemcsék legkisebb mérete 80 um, ezen szemcsék kililepedési
sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi modszerrel hatdrozhatd meg:

A — l
" T 18«m1

«{pp—pl)=d* «g,ahol

nl—alevegd dinamikai viszkozitasa (17,2 x 10-6)




pl —alevegd strisége (1,29 kg/m3)
pp — a por stirtisége (1500 kg/m3)

d - a porszemcse atméréje (8 x 10-5) m
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s2)

A fentiek alapjan az iilepedési sebességre v = 0,3 m/s. A munkagépek mikddésekor max. 3 m
magasra felvert por kitilepedési ideje:

t=s/v=3/0,3=10 s
A teriileten 25 km/h szélsebességnél (erésen szeles id0) a felvert por altal megtett ut:
s=(v/*3,6)*t=(25/3,6)*10=76 m

A felverddo por levegévédelmi hatasteriilete tehat 76 m.

5.1.5. Levegévédelmi hatasteriilet, intézkedések

Levegdvédelmi hatastertilet a kivitelezés idejére allapithatd meg, ami a szamitasok szerint 76
m a tervezett kerékparut mentén. Az lizemelésnek nincs a levegd mindségére hatésa.

A Kivitelezés soran fellépd hatasokat altalanossagban a kdvetkez6 modon lehet csokkenteni:

- az épitést a megfeleld technoldgia alkalmazasaval a legrovidebb 1d0 alatt kell elvégezni

- ajarmivek a legrovidebb uton érjék el a célhelyet

- aszalld por mennyiségét szaraz id6ben sebességkorlatozassal lehet csokkenteni

- aburkolt szallitasi, felvonulasa utvonalakat, munkateriiletet rendszeres locsolassal tisztitani
kell
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5.2. Zaj- és rezgésvédelem

5.2.1. Hatasviselok, hatarértékek

A tervezett 1étesitmény elsé 210 m szakasza a Széchenyi Liget mellett halad, mely helyi
természetvédelmi oltalom alatt all. Ezen kiviil a tervezett kerékparos létesitmény siiriin
beépitett, intézményi és lakokdrnyezetben vezet, ahol a hatasviselok a lakoépiiletek, és
intézmények (oktatdsi, egészségiigyi, sport). A kerékparuthoz legkdzelebb a Korhdz utcai
lakoépiiletek esnek, legkisebb 2,5 m-en beliil védendd épiilet talalhato.

Az épitési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008 (XI1. 3.) KvWM-EiM
rendelet 2. melléklete szabalyozza. Az épitési munka varhatoan kevesebb mint egy egész évet
fog igénybe venni. Ejszakai idészakban (22-06 h) nem lesz munkavégzés egyik munkafolyamat
esetében sem. Az el6zdek alapjan a 27/2008 (XII. 3.) KvWM-EiM rendelet alabbi hatarértékei
a mérvadoak zajtol védendd kornyezetben.

Epitési kivitelezési tevékenységbél szairmazé zaj terhelési hatarértékei

Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre
(dB)

ha az épitési munka idotartama

1 hénap vagy || 1 honap felett | 1 évnél tobb

kevesebb 1 évig
nappal || éjjel || nappal || éjjel || nappal || éjjel
06-22 ||22-06|| 0622 |[22—-06| 0622 ||22-06
ora ora ora ora ora ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35
teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii 65 50 60 45 55 40
beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
|Lak(')terﬁlet (nagyvérosias beépitésii), a vegyes teriilet || 70 “ 55 “ 65 H 50 H 60 H 45 I
|Gazdasagi teriilet | 70 |[ 55 | 70 | 55 65 | 50 |

A fenti hatarértékek koziil a Vandhati Gt elejéig az 55 dB-t vettiik figyelembe az egészségiigyi
létesitmények miatt, ezutan pedig a 60 dB-t.

5.2.2. Hatétényezok

A tervezet létesitmények kivitelezése ideiglenes zajterheléssel jar. Az egyes munkafazisok
helyileg elkiiloniilve, szakaszosan ismétlédve kovetik egymast, melynek sordn alkalmazott
munkagépek zajkibocsatasa terheli a kornyezetet. A kiillonbdz6 munkafazisok soran kiilonb6z6
munkagépek egyiittes ilizemelése tekinthetd — pontszeri - =zajforrdsnak. Zajvédelmi
szempontbdl a kdvetkezd munkafézisok, €s alkalmazott (zajt kibocsatd) munkagépek (pontos
tipus megjelolése nélkiil, mivel azok a tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek) hatarozhatdak
meg egy munkateriileten beliil:



I.  ElS6készitd munkdélatok
- tehergépjarmi (szallitas) (1db)
- kotrd, vagy homlokrakodé (1db)
- dozer (1db)

1.  Foldmunka, palyaszerkezet kialakitasa
- kotrd, vagy homlokrako (1 db)
- tehergépjarmi (szallitas) (1db)
- vibracios henger/finisher (1db)

1.  Befejezé munkalatok
- tehergépjarmii (szallitas) (1 db)
- markol6 (1db)
- kotro6 (1 db)

Az lizemelés alatt zajterhelés nincs.
5.2.3. Hatasfolyamatok
A munkagépek egyidejli, egyiittes milkddése adja meg a kritikus iddszakot, ilyenkor a

legnagyobb a kibocsatott zaj. Ez azonban a legritkabb esetben fordul eld, mert a munkagépek
altalaban idében elkiiloniilve dolgoznak. Az egyes munkatazisok eredd zaja a kovetkezo:

A Kkivitelezés soran miikodé munkagépek (zajforrasok)
I. munkafazis
. . 2 napi iizemora zaj emisszio
zajforras megnevezése db
y 8 (t) (Lw)
tehergépkocsi 1 4 85
kotrd, vagy
homlokrakodé ! 8 95
dozer 1 4 95
II. munkafazis
. o 2 napi iizemora zaj emisszio
zajforras megnevezése db
! & (t) (Lw)
kotro 1 6 95
tehergépkocsi 1 4 85
henger/finisher 1 6 100
II1. munkafazis
zajforras megnevezése db napt uzemora Za) CImISSZ10
(t) (Lw)
nehéz teherautd 1 4 85
markolo 1 6 95
kotro 1 6 95

Megitélési id6 az MSZ 18150-1:1998. szerinti legnagyobb megitélési szintet ado 8 6ra (T). Az
tizemeld gépcsoport az MSZ 15036:2002. szerint pontforrasnak mindsiil.
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Eredo zajszint, a Kkiilonboz6é gépek egyiittes 8 Orara szamitott egyenértékii
hangteljesitményszintje tehat:
Lwa= 10xlogl/T X ti x 10%1k,

ahol

Lwa = egyenértékii hangteljesitményszint
ti = napi lizemora

T =8 ora

A zaj tavolsaggal vald csokkenésének szamitasara szolgalod képlet (MSZ 15036:2002 6.1.
fejezetében szerepld képlet) felhasznalasaval meghatarozhatd az a tdvolsag, ahol a zajemisszid
hatéarérték ala csokken:

Ka =20 1g (dv)+ 11, ebbdl dv = az a tdvolsdag, ahol a zaj hatdarérték ala csékken zajtol védendd
kornyezetben. A szamitasi eredmények alapjan a zajterhelés tehat a kovetkezo:

Zajterhelés a kivitelezés ideje alatt
Lwa (dB) dv (m)
I. munkafazis
98 35/20
I1. munkafazis
99 43/24
I11. munkafazis
97 35/20

A legrosszabb esetben tehat a Vandhati 1t elejéig 43 m, a Vandhati at 1.sz. utan a tervezési
szakasz végéig 24 m tavolsdgban csokken a zaj hatarérték ala.

5.2.4. Zajvédelmi hatasteriilet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. alapjan a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmaz¢ zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték (itt: 55/60 dB), ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

A hattérterhelés a kornyezeti zajforrds hatésteriiletén a vizsgalt forrds miitkodése nélkiil, de a
forras tipusanak megfelel6 zajterhelés. Jelen esetben a hattérterhelés 0 dB-nek vehetd, mivel
masik épitési tevékenység nem fog zajlani parhuzamosan a beruhazés kivitelezésével egy
idében, egy helyen, ezért a 284/2007. 6. § (1) bek./a. pontja alapjan a kivitelezés hatésteriilete
a kovetkezd képen szamithato ki:

. Lya—(Ly,, —10)-11/20
dv _10 A TH

Az eldzbek alapjan szamitott hatéstertiletek az egyes munkafazisok esetén a kovetkezd:



Zajvédelmi hatasteriiletek
1. 2. 3.
munkafazis | munkafizis | munkafazis
Tervezési szakasz eleje - Vandhati ut 1 111 m 135m 111 m
Vandhati at 1 — tervezési szakasz vége 62 m 76m 62 m

A kivitelezésre vonatkozoan Osszességében a legnagyobb tavolsag veheté a beruhdzas
zajvédelmi hatasteriiletének, azaz a munkateriilettdl szamitott 135/76 m.

5.24.1. Zajvédelmi intézkedések

A szamitasok szerint a hatasviselOket hatarérték feletti zajterhelés érheti a kivitelezés soran,
mivel a védendd létesitmeények nagyon kozel fekszenek az épitési terlilethez. A kivitelezés alatti
zajterhelési hatarérték tallépése a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 13. § alapjan jogilag kezelheto:

13. § (1) A kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartasa alol a kornyezetvédelmi hatosagtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsatds
miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatarértékre nem csokkentheto,

b) épitkezés kozben eldfordulo, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo
épitoipari tevékenységre.
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5.3. Vizvédelem

5.3.1. Meglévé allapot

A vizsgalt teriilet f6 vizgytijtdje a Eléviz-csatorna, mely a tervezési szakasz elejétél Ny-ra, kb.
30 m-re folyik, a csatornat a beruhazas semmilyen modon nem érinti.

A talajviz nyugalmi szintje jellemzdéen 2-4 m kozt helyezkedik el. A tervezett beruhazas felszin
alatti vizbazist, illetve annak védéteriiletét nem érinti. A 27/2004 (X11.25) KvVM rendelet
alapjan a beruhazassal érintett teriilet a felszin alatti vizek szempontjabodl érzékenynek mindsiil.

5.3.2. Hatasviselok

> Felszini vizek
> Felszin alatti vizek

5.3.3. Hatotényezok

> Kivitelezés
> Vizelvezetés

5.3.4. Hatasfolyamatok

A kivitelezés soran felszini, vagy felszin alatti vizkivétel, vagy vizbe torténd szennyezd anyag
bevezetés nincs, a felszini €s felszin alatti vizek mennyiségi, ¢s mindségi allapotat a kivitelezés
nem befolyasolja. A burkolaton keletkez6 csapadékviz elvezetése a tervezett kerékparforgalmi
létesitmény, ill. a padka oldalesésével van biztositva, mely a zoldteriileten elszikkad vagy a
meglévO gravitacios csatornaba van vezetve. A Vandhati uton a 0+774.71 — 0+804.57 km
szelvények kozott fedett TB 30/50/40 vizvisszatartos elem épitendd, amelyet az északi oldalban
1év6 beton D60 atméroji csapadékviz-elvezetd rendszerbe kell bekdtni egy beton anyagi D30
atméroji csovel.

Az lizemelés soran felszin alatti vizkivétel nincs, a felszini és felszin alatti vizek mennyiségi,
€s mindségi allapotat az iizemelés nem befolyasolja.

5.3.5. Hatasteriilet

A kivitelezés alatt a vizvédelmi hatésteriilet az épitési teriilet. Az tizemelés soran a vizelvezetés
hatasai lokalis jellegliek, hatastertilet kijelolése nem sziikséges.

5.3.6. Vizvédelmi intézkedések

A felszini, és felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében csak a vonatkozd
eldirasoknak megfeleld miiszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a kivitelezés,
elkeriilendd az esetleges meghibasodasabol eredd szénhidrogén szennyezést (lizemanyag,
kendolaj csopdgés stb.). Tovabba a kivitelezés soran ligyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem
kertilhet tarolasra nyilt felszinen olyan anyag, amibdl szennyezd anyag oldodhat ki,
elszennyezve a vizeket



5.4. Talajvédelem

5.4.1. Meglévé allapot

A vizsgalt teriilet helyi talajadottsdga nem ismert, de az elmondhato, hogy a tertilet jellemzéen
stirtin beépitett, kivéve a Széchenyi Liget teriiletét. Az irodalmi adatok alapjan a vizsgalt tajra
a réti talajtipusok dominancidja jellemz6, foként mélyben sds, de csernozjom réti talajok is
el6fordulnak.

5.4.2. Hatasviselok
> Talaj
5.4.3. Hatotényezok

> Uj teriilet igénybevétel
» Humuszleszedés
» Foldmunka

5.4.4. Hatasfolyamatok
5.44.1.  Kivitelezés
> Uj teriilet igénybevétel, humuszleszedés

A tervezett beruhazas termo6fold igénybevételével nem jar, talajvédelmi terv sem késziil. Az 1j
teriilet igénybevétel alatt a kozteriileti zold feliileteket értjiik, itt a beépités novekedni fog. A
tervezett 1étesitmények nagyrész mar beépitett, meglévo ut, sétaat, jdrda nyomvonaldban fog
kiépiilnl, és csak ezek esetleges szélesitése miatt van sziikség kis mértékii zold tertilet
igénybevételre. Itt megtorténik a talaj humuszos termdérétegének letermelése, melyet az Gjonnan
kialakulo rézstikre fognak visszateriteni.

» Foldmunka

A foldmunka a talaj felszini rétegeit (max. 50-60 cm) érinti, melynek soran kiképezik az
utalapot, a kikeriild foldet elszallitjak a teriiletrl. A talajvizszintet nem érik el, a talaj
atmozgatasa, tomoritése megvaltoztatja a talaj szerkezetét, ami lokdlis jellegli, csak a
nyomvonalra korlatozodik, a talajszerkezet megvaltozasa a tadgabb kornyezetre nincs hatassal.
A munkagépekbdl szarmazo lizemanyag csOopOgés miatt a talaj esetleges elszennyezddése
kovetkezhet be kivitelezés soran. Ennek kivédése a megfeleld miiszaki allapotd munkagépek
alkalmazasaval érhetd el. Az esetleges szennyezés kialakuldsa esetén, a helyszinen
homokteritést alkalmaznak, mellyel a tovabbi szétteriilést megakadalyozzak, és veszélyes
hulladék elszallitasara engedéllyel rendelkezd hulladékgytijtdvel szallittatjak el.

5.45. Hatasteriilet

A talajvédelmi hatasteriilet a kdozvetlen hatasteriiletre terjed ki, kozvetett hatas nincs.
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5.4.6. Talajvédelmi intézkedések

A talaj mindségének védelme érdekében csak a vonatkozd eldirdsoknak megfeleld miiszaki
allapotban 1évé munkagépekkel végezheté a kivitelezés, elkeriilendd az esetleges
meghibasodasabol eredd szénhidrogén szennyezést (lizemanyag, kendolaj csOpogés stb.).
Tovabba a kivitelezés soran tligyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem keriilhet tarolasra nyilt
felszinen olyan anyag, amibdl szennyezd anyag oldddhat ki, elszennyezve a talajt.

5.5. Hulladékok karos hatasa elleni védelem

5.5.1. Hatotényezok

rrrrrr

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett beruhazas kivitelezése jar hulladékképzddéssel,
az tlizemelés soran nincs hulladékképzddés. ElsOsorban a bontasi (bejarok, csatlakozo
utburkolatok bontasa stb.) tevékenység soran keletkezik — inert - hulladék (betontérmelék,
aszfalt, fold), az épités alatt kevesebb hulladék képzddik, mivel a beépitett €pitdanyagok
(betonelemek, nyersbeton, homok, aszfalt, fém stb.) maradéktalanul felhasznaldsra keriilnek,
illetve csomagolasuk nincs.

A bontasbdl szarmazé anyagok a késébbiekben Ujra hasznalhatdak, de erre lehetdség nincs az
aktudlis beruhazas soran. A bontott aszfalt, beton, kikeriil6 fold Onkorméanyzati beruhazasok
soran (pl. utstabilizacio, felajitas) hasznalhatok majd fel.

Az lizemképtelen munkagépeket jarmiijavitd szakszervizekben javitjak, igy faradt olaj, olajjal
szennyezett textilia stb. a helyszinen nem keletkezik. A kivitelezés soran a munkasok napi
tevékenysége soran keletkezé kommunalis folyékony hulladék gyljtésére mobil illemhely lesz
telepitve, illetve kommunalis szilard hulladékgyijté edény is lesz kihelyezve ideiglenesen A
hulladékgytijté edényzetek szabvanyos 120 I-es milanyag kukak.

5.5.2. Hatasfolyamatok

A tervezett beruhazas soran varhatoan keletkezo hulladékok
Hulladék EWC Mennyiség

megnevezése Kéd (m3) Hulladék kezelésének modja
\iegyes’ cprtest Hulladék kezelonek torténo atadas,
tormelék

lerakassal artalmatlanitas az

Elsésorban a bontési 170904 | 762.36 . f g , o p
ujrahasznosithato és veszélyes Osszetevok

munkalatok soran

keletkezik (fold) kivételével
Zold hullade"k Hulladékkezelonek torténo atadas, fas
A munkateriilet 200201 PR o iy
e , 65.00 szaru novények energetikai hasznositésa,
megtisztitasa soran, 170201 vagy komposztalo telepen jrahasznositas
irtasbol szarmazik 9y P p L
Kom’munahs , A mobil illemhelyet az iizemeltetd fogja
folyékony hulladék. R Y
; a1 200304 | 0.50 liriteni, €s szennyviztisztito telepre
A munkasok szocialis 11re
s 11z , . szallitani
ellatasabol szarmazik
Kommunalis 200301 | 050 HulladékkezelOnek torténé atadas,

szilard hulladék. lerakassal artalmatlanitas




A munkasok szocialis
ellatasabodl szarmazik
Aszfalt csatlakozo

Atmeneti deponalas, felhasznalas

Eiltizssigklezet 1703021 1792.30 Oonkormanyzati beruhazasoknal
Beton, bontasbol 170101 | 40,57 Ujrahasznositas utalapba

5.5.3. Hatasteriilet
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl hatésteriilet kijeldlésére nincs sziikség.

5.5.4. Hulladékgazdalkodasi intézkedések

- A kivitelezés soran keletkezd hulladékokat szelektiven kell gytijteni, kiilonos tekintettel a
vesz€lyes és nem veszelyes Osszetevokre.

- Aveszélyes hulladék gytijtése, elszallitasa és artalmatlanitdsa soran szigortian be kell tartani
a ra vonatkozo szabalyokat és eldirasokat.

- Az épités sordn keletkezd inert hulladékokat kozvetlen szallitojarmiire rakodés utan azonnal
el kell széllitani, vagy szallittatni. Amennyiben ideiglenes tarolasra van sziikség (pl. bontott
aszfalt) azt csak az erre kijelolt helyen (felvonulasi teriilet) teheté meg.

- A bontasi munkdk megkezdése elott a kivitelezOnek megallapodast kell kotnie veszélyes
hulladék kezelésére, artalmatlanitdsara jogosult szervezettel a hulladék atvételérol. A
bontasi munkak csak a megallapodas meglétekor kezdheték meg.

- A munkagépek iizemelésébol az épitési terlileten hulladék nem keletkezhet. Hibas
(olajszivargas) gép a munkateriileten nem iizemeltethetd. A munkagépek javitasat,
karbantartasat a vallalkozonak vagy alvallalkoz6janak minden esetben telephelyén, illetve
a javitas koriilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

- Az ¢épitési tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladék nyilvantarto lapot (Id. 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol). Az épitési hulladék
nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a
teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak benytjtani.
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5.6. Elévilag, - tajvédelem

5.6.1. Meglévé természeti allapot a tervezéssel érintett teriileten

A tervezett beruhazas nem érint orszagosan védett, Natura 2000, Okologiai Halozatba tartozo,
teriiletet, de helyi természetvédelemi tertiletet igen, a Békéscsaba 809 hrsz-on:

Név: Széchenyi-liget és Izraelita temet6 fai
Torzskonyvi szam: 3/60/TE/89

Védettségi szint: helyi jelentdségli

Védelmi kategoria: természeti emlék

Hatalyba 1épés éve: 1989

Védelem alatt all6 ingatlanok: Békéscsaba, 809 hrsz

A Széchenyi liget Békéscsaba belvdrosi ligete. Nyugatrol az Eléviz-csatorna, délrél a Korhdz
utca, keletrol a Békéscsabai Elore stadionja, északrol az izraelita temeté és az uj
zsinagdga hatdrolja. Teriilete mintegy 0,5 km2. Eléviz-csatorna sétiny vadgesztenye- és
tolgyfai néven helyi jelentoségii természetvédelmi teriilet.

A liget teriiletén a 18. szdzad végén, II. Jozsef uralkoddsa idején epreskert volt, majd a 19.
szazadban temetot alakitottak ki, amelyet 1850-ben elkoltoztettek. Az ujonnan parkositott
teriiletet, ahol 1861-ben egy sorézé és egy gozfiirdd is megnyitotta a kapuit, a korabeliek a
,, varos mulato erddcskéjének” nevezték. Hivatalos neve 1860-16/ volt Széchenyi-liget. Késobb
Setakertnek és Népkertnek is hivtak.

Az 1865-ben a békéscsabai Sztraka Erno tervei alapjan atrendezett liget mar oktatasi célokat
IS Szolgalt: a varos iskoldi természetismeret tanordkat tarthattak benne a szabad ég alatt.
Ugyanekkor a pavilonokat is felijitottdk a szintén helyi mérnok, Adim Gusztav elképzelései
szerint.

1876-ban elkezdddott a ndvényzet ujratelepitése, és egy tiveghdz is helyet kapott a
parkban. 1879-ben itt épiilt meg az Eléviz-csatorna mdsodik hidja, az in. ,, Vashid”.

Az 1888. évi arviz jelentos karokat okozott, a névények nagy része elpusztult, a vendeéglo és a
fiirdé hasznalhatatlanna valt. A ma lathato fak nagy része és a sétautak halozata az arvizet
kéveto ujjaépités soran keriilt a ligetbe.

A Kdadar-korszak elsé felében a park nagyon népszerii volt, itt tartottdk a majus 1-jei tinnepeket.
Az 1960-as evekben par évig egy kisebb allatkert is mitkédott itt. Ekkortajt nyilvanitottak
helyileg védett természetvédelmi teriiletté.

A liget fébejaratanal 1991-ben dllitottik fel a szépen faragott székelykaput, Békéscsaba
testvérvarosa, Székelyudvarhely ajandékat.

A 20. szdzad utolso évtizedeiben egyre rosszabb dllapotba keriil6 Széchenyi ligetet 2007-ben
ujitotta fel a Kordsok Volgye Naturpark Egyesiilet és a varos az Eurdpai Unio tamogatdsaval.
A régi novényzet rendezése és uj telepitése mellett 6koturisztikai ismeretterjeszté utvonalat
alakitottak ki, amelyet gyalogosan és kerékpdrral is be lehet jarni, az egykori sérhazbol
latogatokozpont lett, a sétautak mentén j utcabutorokat helyeztek el, és a pavilont is
felujitottak. Utobbiban kiallitasok és kényvtar kaptak helyet.


https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsaba
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A1ros_(B%C3%A9k%C3%A9scsaba)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C5%91v%C3%ADz-csatorna
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3rh%C3%A1z_utcai_stadion
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsabai_zsinag%C3%B3ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsabai_zsinag%C3%B3ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1850
https://hu.wikipedia.org/wiki/1861
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zf%C3%BCrd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/1865
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztraka_Ern%C5%91
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81d%C3%A1m_Guszt%C3%A1v&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1876
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1879
https://hu.wikipedia.org/wiki/1888
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_1957%E2%80%931989_k%C3%B6z%C3%B6tt
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_munka_%C3%BCnnepe
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatkert
https://hu.wikipedia.org/wiki/1991
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelykapu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyudvarhely
https://hu.wikipedia.org/wiki/2007
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96koturizmus

A tervezési szakasz eleje a Széchenyi Liget mellett halad el, itt egy meglévé aszfaltos sétaut
mentén tervezett a kerékparut kialakitdsa. A tervezési szakasz tovabbi része tipikus varosi
kornyezet, stirlin beépitett, kevés zoldfeliilettel, ami a hazak és az utcak kozotti kozteriiletre
szoritkozik. Itt tobbnyire telepitett disznovények talalhatok, de elvétve gyiimdlesfakkal is
talalkozhatunk.

Latkép a Széchenyi Liget mentén

i
A1
[
} 1]
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Az ¢lovilag szegényes, az utcai fasorokba, kertes udvarok z6ld feliiletére szoritkozik, ebben a
kornyezetben a Széchenyi Liget fontos él6hely szerepet tolt be. Az allatvilagra a tagtiirést,
urbanizalt fajok megjelenése jellemzd, melyek jol viselik az ember jelenlétét.

A kovetkezOkben a vizsgalt teriileten eléfordulé allatfajokat foglaltuk Gssze a teljesség igénye
nélkiil, az élohelyadottsagok alapjan.

Eléhely Jellemz6 allomanyalkoto Jellemz6

megnevezése novényfajok allatfajok

koztertileti fasorok, fehér akac (Robinia pseudoacacia,

maganyos fa egyedek, | L.) hazi veréb* (Passer domesticus)

cserjék, Széchenyi koris (Fraxinus spp.), széncinege* (Parus major)

Liget érintett teriilete mirabolan (Prunus cerasifera) fekete rigd* (Turdus merula),
nyirfa (Betula Pendula) énekes rigd* (Turdus philomelos)
vadgesztenye (Aesculus fakopancsok* (Dendrocopos Spp.),
hippocastanum L.) erdei pinty* (Fringilla coelebs)
harsfa (Tilia spp.) keleti siin (Erinaceus roumanicus)
gylimdlcsfak (féként Prunus spp.)

* védett v. fokozottan védett faj
5.6.2. Hatasviselok

> Elévilag
5.6.3. Hatotényezok
5.6.3.1.  Kivitelezés

> Uj teriilet igénybevétel, beépités
» Novényzetirtas, él6hely megsziinés
» A kivitelezés karos kornyezeti hatasai

5.6.3.2.  Uzemelés

» A kerékparat, mint mesterséges akadaly
5.6.4. Hatasfolyamatok
5.6.4.1.  Kivitelezés

A kerékparos létesitmények kiépitése soran (minimalis) Uj teriilet igénybevételre keriil sor,
melynek nagy része a meglévo jardak, ut menti zoldteriiletet érinti, ahol gyep, cserjés-fas
vegetacidé is eldfordul. A meglévé burkolatok szélesitése soran 0,5-0,8 m
terliletigénybevétel jelentkezik, itt a novényzetet ki kell irtani.

A tervezési teriileten 0sszesen 25 fa kivagésa tervezett, melyek nagy része az Gt menti zold
sdvban taldlhat6 fasorok, diszndvények (harsfa, kdris, nyirfa, gyiimolcsfak), igen értékes,
1d6s faegyed kivagasra nem keriil sor, de minden ndvényzet irtds, és a beépitettség
novekedése, még ilyen varosi kornyezetben is €él0hely megsziinéssel jar, melynek mértéke
nem jelentds.



Kivagando fak a Korhaz utca mentén

» - 3
R e

sadalainhe
S e

Kiilon ki kell emelni a helyi természeti védelem alatt 4116 Széchenyi Liget teriiletét, ahol
két fa kivagasa valik sziikségessé. A Széchenyi Liget teriiletén, annak szélén, a sétait mentén
kivagand¢6 fak (lasd kovetkezo képek) a kovetkezok:

- 1 db vadgesztenye fa (Aesculus hippocastanum L.)
- 1 db fiatal papireperfa (Broussonetia papyrifera)

Kivagando gesztenyefa ’




A tervezett kivitelezése sordn atmenetileg megemelkedik a zaj-és porterhelés, valamint
¢lovilag szempontjabol zavaro6 optikai ingerek. A kéaros hatasok mértéke az el6z6 fejezetek
alapjan nem jelentés mértéki.

A védett természeti teriileten a két fa kivagasan kiviil nem lesz egyéb beavatkozas. A
kivagott fakat potolni kell. Ezekrol fakivagasi és fatelepitési terv késziil a késdbbiekben,
biologiai aktivitasérték szamitassal.

5.6.4.2. Uzemelés

A tervezett kerékparaton motoros forgalom nem lesz, az iizemelés élovilagvédelmi
szempontbdl nem jar zavard optikai-és zajingerrel, a védett természeti teriiletre karos hatassal
nincsen.

5.6.5. Hatasteriiletek

A beruhazas kapcsan a kivitelezés ideje alatt a nyomvonal 100-100 m-es kornyezete jelolhetd
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5.6.6. Elévilagvédelmi intézkedések

A novényzetirtassal jaro munkalatokat minden szakaszon (!) csak és kizarolag vegetacios idén,
illetve fészkelési, és szaporodasi idészakon kiviil szabad végezni, azaz szeptember 1. - marcius
1. kozott.

5.7. Havaria

A kivitelezés soran havaria helyzet, akkor fordulhat eld, ha példaul a munkagépek
meghibasodnak, vagy egyéb iizemi balesetnél a felszin alatti kdozeget szénhidrogén szennyezi
el, ekkor (iizemanyag talajba keriilése) homokkal lokalizaljak a szennyezést, és a szennyezett
részt engedéllyel rendelkezd hulladékgytijtonek adjak. A homoktalaj retencios (olajmegkoto)
képessége k = 1,2 x 10° m/s szivargasi tényezd mellett 25-30 dm®m?3. A talajnak ez a
tulajdonsaga viszonylagos védettséget jelent, lassitja a talajvizszennyezés folyamatat.



6. Klimavédelem

A nyolcvanas évektdl intenziv melegedés kezdddott, ez a hazai megfigyelésekben is
megmutatkozik, az évi kozéphomérséklet valtozasanak teriileti eloszlasat 1981-2016 kozott a
kovetkezO abra szemlélteti. Az abra szerint a vizsgalt teriileten a felmelegedés mértéke 1981-
2016 kozott kis mértéki (1.5-1.55 °C) volt orszagos viszonylatban.

Eves kozéphomeérséklet valtozasanak teriileti eloszlasa
az 1981-2016 idészakban

www.met.hu

A klimamodellek eldrejelzései szerint a felmelegedés tovabb folytatodik, Magyarorszagon a
globalis atlagnal nagyobb mértékii melegedés varhato. Az ALADIN -Climate klimamodell
alapjan 2050-re varhato atlaghomérséklet valtozas 1,5-2°C, nagyobb mértékii nyari és 6szi
felmelegedéssel. A homérséklet-emelkedés mértéke Magyarorszagon északnyugat — délkelet
iranyban (tervezési teriilet) er6sodik.

A vizsgalt teriilet a hohullamos/héségriados napok szamanak (napi kozéphomérséklet >25 C)
novekedése szempontjabol orszdgos viszonylatban az érzékenyebbek kozé tartozik, ahol a
novekedés mértéke 1981 -6ta elérte a 12-14 napot. A hdségriadoés napok 2050-re varhato
valtozasa pedig 25-30 nap lesz az ALADIN -Climate klimamodell alapjan.

Az atlaghdmérséklet emelkedés tehat elsdsorban a hdmérsékleti szEélséértékek intenzitdsdban,
gyakorisagaban fog megmutatkozni, a fagyos napok (napi minimumhdémérséklet<0°C)
szaméanak csokkenése €s a hdség napok (napi maximumhdémérséklet > 30°C) szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. A nyolcvanas évektdl szembetiing az extrém
meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa.

28



A hohullamos napok szama
(napi kozéphomérséklet >25 C) az 1981-2016-os idészakban

B > 14 nap

www.met.hu

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdséara
bekovetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 36 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki
egyértelmiien. A térbeli eltéréseket a kovetkezo trendtérkép szemlélteti. Az elmult 56 évben,
1961 ¢és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencidlis
trendillesztésb6l adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a
Dunantul kozépso részén csokkenés jellemzo az elmult fél évszazadban, a vizsgalt teriileten ez
a valtozas 0-6 % kortili.

Az éves csapadékosszeg Y%-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

> 12%
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Az éves csapadékosszeg a klimamodellek szerint is Iényegében valtozatlan, illetve
kismértékben csokken (a vizsgalt teriileten 2050-re 25-50 mm-es csokkenés varhatd), viszont
iddbeli eloszlast tekintve jelentds kiilonbségek varhatok: nyaron és télen kevesebb, mig Osszel
¢s tavasszal alapvetden tobb lesz a lehulld csapadék mennyisége. Az évszakos
csapadékvaltozasok tehat nagyobb mértékli idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az éves
anomalidk idésora. A négy évszak Osszehasonlitisdban a legnagyobb csapadékcsokkenés
tavasszal kovetkezett be, értéke mintegy 17%, a tobb mint egy évszdzadot ativeld idOsor
alapjan. A szaraz nyarak el6forduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra
utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodo tulajdonsaga volt.
A nyari csapadék valtozasa novekedod tendencidra utal, de a valtozas nem szignifikans. Az 6szi
csapadék valtozas jelent0s, a csokkenés irdnyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii
a tendencia. A mult szazad elejétdl a téli csapadék novekvd tendenciat mutat, de nem
szamottevd mértékben.

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periddusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitlink. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést mutatnak, s a
széraz idOszakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az
1 mm-t) pedig jelent6sen megndovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott peridodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelent6sen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok
novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartod, intenziv zéporok,
zivatarok formajaban hullik. Az 1961-2016 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-
valtozast jeleniti meg a kovetkezé trendtérkép, mely szerint a vizsgalt teriileten a nyari
csapadékintenzitas valtozasa 0-2 nap koriili, az éves csapadékosszes pedig csokkend tendenciat
mutat. Az AIADIN-Climate klimamodell alapjan 2050-re a 30 mm-t meghalado csapadékos
napok szamdban névekedés (-0,5-1 nap) vdrhato a vizsgalt teriileten.

A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016
idoszakban

B <-2
1-2-1
11-0
[j0-1
mmt-2
B > 2 mm/nap
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A fentiek alapjan a klimavaltozas- relevans - helyi jellemzéi a kovetkezok:

- Novekvo éves atlaghdmérséklet
- NoOvekvo hdségriadds napok szama
- A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak névekedése

6.1. A projekt érzékenysége és Kitettsége

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira)
kapcsolddo tulajdonsdg. Az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott
¢ghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.

A Fkitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet stb.) kapcsolddo
tulajdonsag. A kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen
mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e
potencialisan arviz, villamarviz, aszaly stb. A vizsgalt tertilet kitettségét a 6.1 fejezet alapjan
értekeljiik.

A kovetkezokben mutatd-csoportonként értékeljiik a tervezett beruhdzas érzékenységét és a
helyszin kitettségét a klimavaltozas egyes — jelen beruhdzas szempontjabol relevans, és a
telepitési helyre jellemz6 — mutatoira:

Novekvo éves atlaghdmérséklet

A novekvo atlaghdmérséklet nem befolyasolja a tervezett beruhdzast.
o Kitettség: kozepes
e FErzékenység: alacsony

Hdségriadds napok szdmanak novekedése
A héhullamos napok szaméanak novekedése kismértékben befolyasolhatja a kivitelezés menetét
(pl.: lassabb, potencialisan alacsonyabb minéségli munkavégzés), az lizemelésre nincs hatassal.
o Kitettség: magas
e FErzékenység: alacsony

Eves csapadékmennyiség csokkenése, aszaly gyakoribb eléfordulasa, negativ vizmérleg
A vizsgalt teriileten az eldrejelzések nem szerint a csapadékintenzitas jelentds valtozasa nem
varhatd, ennek ellenére a vizelvezetd rendszert az elmult évek tapasztalatai miatt, az intenziv
esOzések levezetésére méretezték. Az csapadék mennyiség csokkenése, a szarazodds a projektre
nincs negativ hatassal.

o Kitettség: alacsony

e Erzékenység: alacsony

6.2. A tervezett beruhazas klimakockazati sériilékenységének elemzése

Az adott projekt sériilékenységét a kitettség, az érzékenység, az ezek altal kivaltott potencidlis
hatds, valamint az adaptdcios kapacitds (alkalmazkodoképesség) egyiittesen hatarozza meg.
Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
kéarokat — vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkésziilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant
fligg a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl. A szolgaltatasok
érzékenyebbek az éghajlati hatdsokra, mint a létesitmények.



A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges. A Kkitettség ¢€s
érzékenység egylittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatas lehetosége
fennalljon. Jelen vizsgalat targyat képezoé csapadékviz-elvezetd rendszer esetében minden
¢ghajlati paraméter esetében mind a kitettség, mind az érzékenység alacsony vagy kozepes
mértékll, igy egylittesen értékelve a potencidlis hatasok valosziniisége alacsony.

A potencialis hatas és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptdcios kapacitds mértéke
hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas emberi egészségre
gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom alkalmazkodoképessége jo, akkor
Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz magas, vagy akar alacsony is lehet.
Adaptacios opciok:

o A hémérséklet és sugarzas emelkedése az aszfaltok deformacid-hajlamanak
novekedését eredményezi. A deformécid-hajlam elsdsorban az alkalmazott kotéanyag
mindségeétdl fligg, ezért merevebb kotdanyagok, bitumen-tipusok hasznalataval ez a
hatas kezelheto.

o A megnovekedett csapadék-intenzitas is problémakat okoz. A palyaszerkezetbe bekertiilt
€s ott 0sszegyiild, nem tavozod viz a bitumennek a kévazrol vald levalasat eredményezi.
E hatas ellen a koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasaval, illetve a
palyaszerkezeten beliili vizek megfeleld elvezetésével lehet védekezni. A nagy
intenzitasu csapadék rombolo hatasa megnd, igy a foldmiiveket — rézsiiket és padkakat
— védeni kell a kimosddas ellen. Kétféle lehetséges stratégia van: a padkak stabilizalasa,
illetve vizelvezetd szegélyek és surrantok hasznalata.

o A hoségnapok szamanak, és az aszalyossag varhato névekedése miatt az it mentén csak
szarazsagtliird novényfajok telepitése javasolt

A felsorolt adaptacios lehetOségeket a tervezés soran figyelembe vették, az ut ezek
figyelembevételével lesz megépitve.

Kockazatértékelés

Mivel az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek magas’ vagy ’kozepes’ besorolasu
potencialis hatasok, igy tovabbi lépésekre nincs sziikség a projekt klimabiztossa tétele
érdekében.

6.3. A tervezett beruhazas hatasa a klimara és klimavaltozasra

6.3.1. A tervezett beruhazas hatasai a klimara és klimavaltozasra a létesités fazisaban

> Az épitést, és szallitast végz6 munkagépek CO: kibocsatasa

A beruhazéds sordn, figyelembe véve az egyes munkafazisoknal kalkuldlt munkagépek
lizemanyag fogyasztasat, ¢s lizemidejét, valamint a kivitelezés iddtartamat, 6sszesen ~4 tonna
lizemanyag elégetésére keriil sor, ami mintegy ~5 kg CO kibocsatasat eredményezi. E
hat6tényez0 tehat a klimavaltozast erdsitd egyszeri eseményt jelent.

> A beépitett épitéanyagok el6allitasanak UHG gaz kibocsatasa
Az utba beépitett anyagok kitermelése, eldallitaisa sordn szintén UHG gazok keriilnek
kibocsatasra. llyen folyamatok pl:
- ut alaprétegéhez sziikséges cement alapanyagainak banyaszata, a klinkerégetés, a
cementes réteg kotése soran felszabadulo UHG gazok
- az ut felsOrétegeibe épitett aszfalt alapanyagainak eldallitasa (bitumen az
olajfinomitasbol, olaj kitermelése, bazalt banyaszata és Orlése)
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- apadkdkhoz hasznalt dolomit banyaszata és zuzasa

- atdltésanyag banyaszata
Mivel a fenti folyamatok 6néll6 miiszaki és kornyezetvédelmi engedélyek alapjan zajlanak,
valamint ezen folyamatok UHG gazkibocsitdsinak szamitdsa talmutat jelen tanulméany
keretein, ezek szamszerusitését6l eltekintiink.

A sziikséges klimavédelmi intézkedések a létesités fazisaban:
- alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasi munkagépek hasznalata
- alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasu tehergépkocsik hasznalata
- az épitési teriileten beliili atgondolt logisztika kialakitasa a belsd anyagmozgatasok
minimalizéaldsa érdekében
- abeszallitott anyagok lehetd legkozelebbi forrasanak felkutatdsa és alkalmazasa
- akiszallitott anyagok lehetd legkdzelebbi befogadohelyének felkutatasa €s alkalmazéasa

6.3.2. A tervezett beruhazas hatasai a klimara és klimavaltozasra az iizemelés fazisaban
1. A kozuti forgalom UHG giz kibocsatasa
A kiépitésre keriil6 kerékparuton nem fog motoros forgalom zajlani, sét a kerékparos forgalom

lehetdségének megteremtése kozvetett modon csokkenit a CO2 kibocsatast, igy pozitiv hatasa
van a klimavaltozasra.



7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok osszefoglalasa

7.1. Hatasfolyamatok
Kornyezeti
elemek/ Hatétényezok Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok
rendszerek
Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés
- munkagépek kipufogo gazai - atmeneti levegémindség -
- f6ldmunkak, tereprendezés por romlas
emisszioja - zajterhelés atmeneti
Levegé - munkagépek mitkodése megemelkedése
Uzemelés Uzemelés Uzemelés
Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés
Felszini és _ - -
felszin alatti | Uzemelés Uzemelés Uzemelés
viz ) - -
Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés
- Foldmunka - beépitettség ndvekedése -
Talaj - teriiletigénybevétel
Uzemelés Uzemelés Uzemelés
Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés
Hullad ék- - bontasi-épitési tevékenység - hulladék keletkezése -
gazdalkodas | (lzemelés Uzemelés Uzemelés
Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés
- Munkagépek miikodése - optikai és zajingerek -
Elévilag - Uj terliletigénybevétel novekedése
- ¢16hely megsziinése
Uzemelés Uzemelés Uzemelés
Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés
Taj - - -
Uzemelés Uzemelés Uzemelés
7.2. Hatasteriiletek

A szamitdsok ¢és vizsgdlatok alapjan a kovetkezd kozvetett hatasteriiletek kertiltek
meghatarozasra:

» Levegdvédelmi hatasteriilet kivitelezés alatt:
» Zajvédelmi hatasteriilet kivitelezés alatt:

> Eldvilagvédelmi kivitelezés alatt

76 m
135/76 m
100 m

Orszéaghataron atterjedd hatasok nincsennek. Hatéstertiletek abrazolasat lasd. melléklet.
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8.  Osszefoglalas

A beruhdzas megvalositasa (kivitelezés) soran fellépd karos kornyezeti hatdsok atmenetiek,
hatasuk nem jelentés. Az lizemelés soran nem Iépnek fel a kdrnyezetet karosito, hatarértéket
meghaladd hatasok, a beruhazas megvaldsitasa gazdasagi, tarsadalmi szempontbdl eldnyos,
kornyezetvédelmi, élovilagvédelmi szempontbol javasolhato.

9. Mellékletek
Irasos mellékletek:

1. Tervezdi jogosultsagok
2. Alairolap

Rajzi mellékletek:

Attekintd helyszinrajz
Részletes helyszinrajzok
Hatasteriiletek 1.
Hatastertiletek 2.
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