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Az eljarasi dij befizetésének igazolasat mellékeljik (1. melléklet)

1. Ismertesse a lerako szabad kapacitdsat (legkésébb 2023. oktober 16.
napjén megadva) tonna és m? mértékegységben (10,3 tonna/m?
térfogatsulyra szamolva) egyardnt.

Feltételezziik, hogy eliras tortént, ezért a Kérnyezetvédelmi Hatdsag
a szabad kapacitas szdmolast 1,03 tonna/m? s(iriséggel kéri.
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2023-ban szeptember 30-ig a lerakdra kerdlt hulladék mennyisége:

HAK 170101 43,120 D5
HAK 170101 53,960 R5)
HAK 170504 40,900 D5
HAK 170107 1 704,400 D5
HAK 170107 1 199,620 R3]
HAK 170202 19,040 D5
HAK 170604 95,660 D5
HAK 170904 438,620 R3]
HAK 190801 247,080 D5
HAK 190802 92,140 D5
HAK 191212 18705,340 D5
HAK 200139 28,320 D5
HAK 200203 104,800 D5
HAK 200301 35488,240 D5
HAK 200302 125,700 D5
HAK 200303 13,200 D5
HAK 200307 2 666,040 D5
Osszesen 59 373,980 D5
Osszes: 61 066,180 D5+R5

A 2022.januar 6. - 2023-februdr 7. kozti idGszakban a geodéziai
felmérés és a hulladék beszdllitas adatai alapjan a leraké szabad

kapacitdsa a kovetkez6képpen alakult:

2000000t 1 980 000 m3
Kiépitett kapacitas (engedély (engedély , ,1'01
iy iy (szdmitott)
alapjan) alapjan)
Lerakott és
hulladéklerakén
haszno,5|tott 85 240,6 t 88 746,33,m3 0,96
hulladek (mért) (mért, (szamitott)
2022.januar 6. - geodézia)
2023-februar 7.
(D5+R5)
Szabad kapacitas 708 225,9t 701 213,8 m? 1,01
2023. februar 7-én (szamitott) (szamitott) (szamitott)

2023. szeptember végéig a lerakd szabad kapacitasa a beszéllitott

hulladékmennyiség alapjan:




3
epiet 20000000 [ 1980000 |y
kapacitds g -, y g -, y (szdmitott)
alapjan) alapjan)
Lerakott hulladék 1,03 t/m3
2023 januar 1- 59 373,98 t 57 644,64 m3 (hatosag altal
2023 szeptember (mért) (szamitott) megadott
30 kozt. érték)
Lerakott és
o 103
. 61 066,18 t 59 287,55 m3 (hatdsag altal
hulladék 2023 , .,
. , (mért) (szamitott) megadott
januar 1 - érték)
2023 szeptember
30 kozt
1,03 t/m3
Szabad kapacitas 647 159,76 628 310,44 m? (hatgsag
2023 szeptember ., < . altal
) (szamitott) (szamitott)
30-én megadott
érték)

2. Kiildje meg a hulladéklerakd kérnyezetében a szdlldpor meghatdrozds
céljabdl elvégzett vizsgdlatokrol késziilt szakvéleményt. Igazolja az erre

vonatkozo eldirds teljesitését

Csatoljuk a 2020-2022-es imissziémérési jegyz6konyveket. (2. melléklet)
A 2023-as évben végzett mérés megrendelését tovabbitjuk.

3. Pdtolja a hulladékgazddlkoddsi tevékenységek nyilvantartdsba
vételérdl, valamint hatdsdgi engedélyezésérdl szolé 439/2012. (XIl. 29.)
Korm. rendelet 9. § 10. §, 11. §, illetve a 15/A. §- ban foglalt
pontoknak megfeleltethet6 mdlszaki munkarészeket. Esetleges
elmaraddsukat indokolja és tdmassza ald.

A zajvédelmi és levegGtisztasag-védelmi szamitdsokat a 9. hidnypodtldsi pont
megvalaszolasanal szerepeltetjik

4. Ismertesse a lerakdsra kertil6 hulladék DOC koncentrdcidjat

Csatoljuk a DOC koncentracié mérésérdl szolé jegyz6konyvet. (3. melléklet)-




5. Ismertesse a lerakd hulladékgdz-kitermeld rendszerének miikédését.

A lerakdn a depdniagdz kinyerése a hulladéktestbe épitett gazkutakon
lehetséges. A hulladéktestbe 6 db fels§ elszivasi @90 KPE csébdl készilt
fliggbleges gazkut kerilt kiépitésre 10 méteres mélységben, valamint egy
viztelenitd kut @90 KPE vezetékbdl.

A telepitett mobil gazfaklya berendezés utanfutdra szerelt, frekvenciavaltéval
elldtott 1,5 kW elektromos teljesitményld RB motormeghajtassal. A gazfaklya
Bush tipusu gazkompresszorral rendelkezik, teljesitménye 150 m3 /h.

A depénia E-i celldjaban meglévs 6 darab gazkut mellé a D-i térnegyedben 23
darab Uj gazkut (gazgylijt6 vezetékek, kondenzviz levalasztd, kompresszor) és
hozza kapcsoléddan egy gazfaklya keriilt kiépitésre 2020. év végén, amely
2021-ben kezdte meg miikodését. Az aktiv rendszer a lerakd peremén
elhelyezett f6gyl(ijt6 vezetékbdl és a lerakdban hdldzatosan elhelyezett
gazgylijté vezetékekbdl all. Az egyes kutakat a gazgyd(ijté vezetékek kotik dssze,
majd azokat egy f6évezeték koti 6ssze, amelynek a végén a gdzkompresszor van.

A gazkompresszor vakuumot hoz létre a fbvezetékben, valamint a
gazkutakban. Amikor a vakuum létrejon, kialakul egy hatasteriilet, amely a
kutakkal behaldzott teriletre terjed ki. A depdniagaz igy belekeril a kutakba,
onnan a févezetékbe, az ellenérz6 allomdsra, majd az éget6 berendezésbe.

A 2022-es évben elfaklyazott mennyiség: 121 786 m3. (az OKIR rendszeren
benyujtott HLR bevallas szerint)

6. Nydjtsa be a depdnia 2023. janudrigban végeztetett geodéziai
felmérését. Vazolja a tovabbmiivelés dllapotdt 3D modell végzésével,
hogyan télti be az lizemelés hdtralévd részében a lerakdt a maximdlis
betdltési magassdgig (119,48 mBf)

Csatoljuk a 2023-ban végzett geodéziai felmérést. (4/a. melléklet)

Az Gzemelés hatralevs részében a déli oldalan egy 3 m-es, illetve két 3+3 m-es
magassagu toltést kell épiteni, olyan médon, hogy az ered6 rézsl szoge ne
haladja meg az 1:2 értéket. Ennek érdekében a kialakitandé rézslk 1:3,7 és
1:2,7 meredekség kozt valtozhatnak, a hossz-szelvényeken dbrazolt mddon.

A lerakd DNy-i oldalan szintén két szakaszban kell 3+3 m-es toltést épiteni,
1:2,2 rézslivel, a keresztszelvényeken dbrazolt médon.

A tovdbbml(ivelés modelljét helyszinrajzon és szelvényeken dabrazoltuk.
(4.b melléklet)

7. Aktualizdlia a 4. szamu fejezetet a 2023. évben bekévetkezett
rézsticsuszdsra és egyéb havdrids esetekben bekévetkezett esetek
elemzésére vonatkozo lizemeltetési tapasztalatokkal




A 4. szamu fejezetet az alabbiakkal szeretnénk kiegésziteni:

o A gdzképzOdés, tovabba a csurgalékvizek felhalmozddasa jelentdsen tudja
csokkenteni az dallékonysagot, ezért a hulladéklerakd gdzmentesitését
miel6bb meg szikséges oldani, a hulladéktestben vélelmezhet6en
jelent6s  mennyiségl, hasznosithaté depdniagdz taldlhaté. A
hulladéktestben, tekintettel a lerakott hulladék jellegére, kiemelten az
elmult id6szakban kiils6 hasznositasi kapacitds hidanyara, jelentGs
mennyiségl mlanyag hulladék keriil lerakasra, amely a lerakdtestre hullé
csapadékviz  csurgalékviz-gy(jt6  rendszerbe  torténd  szivargasat
akaddlyozza. A lerakdtestben csurgalékviz szigetek alakulhatnak ki, amely
igy nem tud lelrilni. Ezen szigetek folyamatos atvagdsa, illetve szemcsés
anyagbdl ,ejt6kutak” kialakitdsa szlikséges, amely a csurgalékviz
gazdalkodds szempontjabdl hatékony.

e A lerakdra torténd visszalocsolds tovabbra is elengedhetetlen, mivel a
leraké feliilete nagy, a kiporzasi kockazat magas, a leraké lényegében egy
szélcsatorndban talalhato, igy a folyamatos visszalocsolast tovdbbra is
javasolt, azonban annak mértéke nem okozhatja a lerakdtestben a
csurgalékviz felgylilemlését. Ertelemszer(ien annyi csurgalékviz locsolhatd
vissza, amely az adott id6szak alatt el tud parologni.

e A lerakd gattesteknél a hulladéktestet ugy kell kialakitani, hogy a
csapadékviz ne a gattestek irdnydba, hanem a lerakd kdzépvonaldnak
irdnyaba tudjon folyni. Ezaltal elkertilhets, hogy a gdattestek nagyobb
csapadékok esetében atazzanak, illetve, hogy a gattest mogé a
hulladéktest felszinérdl csapadékviz tudjon befolyni. A kérdéses gatoldal
tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a viz a gattest irdnydba tudott jutni,
tovabba, hogy a gattest korondja a hulladéktest irdnyaba lejtett. A vizeket
a gattesttél a leheté legnagyobb mértékben tavol kell tartani, ez a
hulladék gattest feldli feltoltésével valosithatd meg.

o A siillyedésméré pontok nem latjak el megfelel6en a feladatukat, ezért
azok teljes Ujragondoldsa javasolt. Az alappont halézat megfelelGen
kiépitett, azokrol geodéziai mérés végezhetd, azonban a rézsd oldalakon is
szlikséges mér6pont kialakitasa. A kialakitas soran a pontokat a fagyhatar
ald kell lealapozni, a felszinen pedig geodéziai mérésre alkalmas csapot
kell tenni. Ezt kovetSen javasolt a sillyedésmérésbe bevonni ezen
pontokat, amelyeket kizardlag foldi geodéziai mddszerekkel javaslunk
folyamatosan mérni. Tekintettel arra, hogy ilyen mérés korabban nem
tortént, igy a feladatot az alappont haldzat kiépitésével kell kezdeni,
amelyet nulla allapot mérésnek kell kévetnie. Ezt kbvetGen a rendszeres
mérések alkalmasak lesznek az id6beli esetleges valtozasok
megfigyelésére, és rogzitésére, tovabba dsszehasonlitdsok megtételére.




e A hulladéktest nem csUszott meg, a tamasztd- vagy mas néven
szoritotoltés csuszott le a leraké keleti oldaldn, amelynek els6dleges oka
véleménylk szerint a toltéstest nem megfelel§ kivitelezése, amely nem
megfelel6 tdmoritési hatékonysagot jelent. Uzemeltetd tajékoztatdsa
alapjan, a kérdéses gatrész tomoritése mas maoddszerekkel, vélhetden
kisebb hatékonysdggal tortént, mint a tobbi gatrész esetében. A
csuszashoz hozzajarult az is, hogy a toltéstest alapja jelent6s mértékben a
hulladéktestre épiilt. Altaldnosan tapasztalhatd, hogy a hulladékleraké
széIs6 részein a hulladék test tomoritése alacsonyabb mérték(, mint a
hulladéklerakdé bels6 irdnydba haladva. Ez magyardzhaté azzal, hogy a
kompaktorok a lerakd széls6 részein mar sokkal dvatosabban
kozlekednek, ott fordulnak meg, vagy csupan az egyik oldali kerékpar
tomoriti a hulladékot. Ezért tartjuk kilondsen fontosnak, hogy a
hulladéktestet ugy alakitsa ki az lUzemeltetd, hogy nagyobb csapadék
esetén erre a hulladék szakaszra a lehetd legkevesebb csapadék viz
jusson.

e Tobb hulladéklerakd csuszdst vizsgadlva megallapithatd, hogy a csuszdsok
dont6 tobbségében nem maga a hulladéktestben, hanem inkdbb a
szoritd- és tdmasztd toltésben alakul ki. Kilondsen fontos arra figyelni,
hogy nagyobb es6zések soran a toltések oldalan kialakulé erdzids arkokat
az lUzemeltetd szlintesse meg, adott esetben megfelel6 novénytelepitést
is tudunk javasolni, amely a hulladéklerakd allékonysagat novelheti. A
gattest novényzetét vizsgalva jelent6s mennyiségli  tartdsan
dsszegylilekezett vizre nem taldltunk bizonyitékot. Altaldban olyan
helyeken, ahol jelent8s és tartés nedvesedés keletkezik, a gattesteknél
megjelenik a nadasos, sasos novényzet. Ezen hulladéklerakd esetében
ilyen jellel nem talalkoztunk.

o Hulladéklerakd egyes helyein mért 1:1,7 ardnyu rézslimeredekségek, mint
ereddé rézslimeredekségek tulsdgosan nagy d&lésszogliek, ezek
jelenthetnek allékonysagi problémat, ezért a tovabbi rézslépitéseknél
mindenképpen figyelembe kell venni a tervezett 1:2-es ardnyu
rézslimeredekséget. Megjegyezziik, hogy a hulladékleraké ennél laposabb
rézslkkel kerilt kordbban megtervezésre.

A rézs(icsuszas okaira vonatkozd elemzést szeptember 25-én nyujtottuk
be a Kornyezetvédelmi Hatdsdag felé, csatoljuk az errél sz6l6
visszaigazolast. (5. melléklet)

8. Adja meg a tevékenység jellemz4 (dtlagos és maximdlis) szamszaki
adatait: hulladékbeszdllitdsbol eredé forgalom (tonna/nap, ehhez
igazodé gépjarmiifordulé/nap) forgalom megoszids munkanapokon-
hétvégén




A telephely nyitvatartdsa hatdrozza meg a beszdllitds forgalmat, mivel a
telephely szombaton és vasarnap zarva tart, ezért csak munkanapokon varhaté
forgalom. A hulladék beszdllitdsa folyamatos, tekintve hogy a cég
kozszolgaltatast végez, nem varhaté az atlagos forgalmat jelentGsen
meghaladd igény, maximalis forgalom meghatdrozasa ezért nem All
maddunkban.

Az dartalmatlanitdsra atvehet6 nem veszélyes hulladék 0Osszes mennyisége
155000 t/év. Ezt a mennyiséget 20 tonna teherbirdssal és évi 252
munkanappal szamolva 31 tehergépjarml tudja elszdllitani, ami
levegétisztasag-védelmi szempontbdl (oda-vissza Ut) 62 elhaladast jelent
munkanaponta. A naponta beszallitott hulladék 20 tonna teherbirasu
jarmiivekkel igy 620 tonna/nap.

9. Ismertesse a lerako (és hozzd kapcsolédo tevékenység) hatdsteriiletét
az aldbbiak szerint:

e porterhelés légszennyez6 hatdsterlilete a depdniatér szélétél mérve
(m)

e zajterhelés hatdsteriilete telepen beliil [(m) mértékegységben a
viszonyitdsi pont megaddsdval]

e zajterhelés hatdstertilete szdllitdskor az ut tengelyétél mérve (m)

e porterhelés lIégszennyezs hatdsteriilete a deponiatér szélétél mérve (m)

A depdniatéren egyszerre legfeljebb 10 000 m? nagysagu feliiletet mivelnek,
amely kiporzasi felUletként jelentkezik. A hulladékleraké nem aktivan mvelt
fellilete takards alatt van. A szél altal torténé kihordds ellen hulladék a
kompaktor altali tomoritésével, napi takardsaval, valamint csurgalékviz
visszalocsolassal védekeznek.




Megnevezés Lerakotér
Légszennyez6 anyag szallépor (PM10)
Hatdrérték [ug/m3] 24 6ras 50
M(ikédé felulet [m?] 10000
Mérete [m] 100 x 100
Atlagos magassag [m] 8
Kibocsatas intenzitasa [mg/(m?2*s)] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 1,7
Légkori stabilitasi

egyitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség [m] 0,3

Lerakotér:
- A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m?*s
- A ,mi(ikodé felulet” porkibocsatasa: 139 mg/s
A depdniatér porkibocsatas intenzitdsdanak meghatarozasakor
figyelembe vettik a kompaktorral valé tomorités, valamint a

csurgalékviz visszalocsolasanak hatdsat.

A lerakétéren elhelyezett épitési-bontasi hulladék:
- A porkibocsatas intenzitdsa (~1 kg/ha*h): 0,0278 mg/m?*s
- A ,mi(ikodé felulet” porkibocsatasa: 5 mg/s

Az 6sszes porkibocsatas 144 mg/s = 518,4 g/h

A szalldpor légszennyez6anyag (PM10) 24 érara atlagolt terjedési képét
az aldbbi abran mutatjuk be:




Lerkactér - PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
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A forgalomszamlaldsi adatok alapjan a 3307. sz. Nyékladhdaza-Tiszacsege
Osszekotd ut, illetve a 302 masodrendl féut (EmG6d-M30) szakaszain
okozott forgalomnovekedés az akusztikai jarmdkategéridk alapjan a
kovetkezd tablazatok szerint alakul.

e 3307. sz. Nyékladhaza-Tiszacsege 6sszekotd ut (16 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 3307. sz. 6sszekotout 3307. sz. f6ut novelt
jarmikategoria alapforgalom forgalom
(0+000— 10+947 szelvény) (0+000 — 10+947 szelvény)
l. 4207 4207
. 125 125
1. 67 83
s 4399 4415

Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmikategdriaba sorolds alapjan

e 302 masodrend( f6ut (Em6d-M30) (46 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 302. sz. masodrendi féut 302. sz. masodrendi féut
jdrmiikategéria alapforgalom novelt forgalom
(0+000- 2+786 szelvény) (0+000- 2+786 szelvény)
I 970 970
Il. 35 35
. 116 162
b 1121 1167

Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a
lakott teruleten kival (v = 90 km/h, v = 70 km/h), torténé haladasra
vonatkozo adatok talalhatoék.

Fajlagos emisszids tényezék [g/km]
CO [CH(FID)| NO, | SO, PM,,
I 5,35 1,44 12,21(0,00798|0,118

Akusztikai jarm(ikategoria*

Il. 6,556 0,257 |6,25| 0,118 | 1,61

. 6,95 | 0,490 |6,88| 0,956 | 1,53

Fajlagos emissziotényezGk (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladasi sebesség jarm(ikategoriak esetén: 1. 90 km/h, Il. 70 km/h, llI. 70
km/h)
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Az emisszido meghatarozasara szolgald képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek
fajlagos emisszidja [mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezé képlettel:

4
Z n;e;
j=1

" 3,6-10°
E a vizsgalt utszakaszon dathaladd gépjarmiforgalom teljes
karosanyag kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s.m]
e a ,j’-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [mg/km]
n, a jarmfolyam jarm(iszama személygépkocsiban,

tehergépkocsiban, autdbuszban, motorkerékparban (j=1, 2, 3, 4)

A vizsgalt atszakaszok 2022-ban mért forgalmi adatait a Magyar Kozut
Allami Kézutkezel§ Fejleszté M(iszaki és Informaciés Kdzhaszni Tdrsasag
honlapjarél toltottik le, a szdmoldsnal ezeket az értékeket hasznaltuk fel.
Tekintve hogy a lerakdé a forgalomszdmitasi id6szakban Uzemelt, a mért
adatok tartalmazzdk a szdllitas forgalmat, ezért az alapforgalom
meghatdrozasahoz kivontuk a szallitas forgalmat a mért adatokbdl, a novelt
forgalom esetében pedig a mért adatokkal szdmoltunk. A 3307. szdmu
Osszekotd uton 16 elhaladassal, a 302. szdmU masodrendld féuton 46
elhaladassal szamoltunk.

3307. sz. kozut 0+300 szelvény

Haladasi sebességek szgk.; mkp.: 90 km/h, tgk.; autébusz; 70 km/h

Emisszi6 [mg/(m*s)]
co CH NO, SO, PM10
. 0.26050 | 0.07012 |1 0.10761 | 0.00039 | 0.00575

Akusztikai jarmiikategéria

Il. 0.00948 [ 0.00037 | 0.00904 | 0.00017 [ 0.00233

M. 0.00539 | 0.00038 | 0.00534 | 0.00074 | 0.00119

2 0.27538 | 0.07087 [ 0.12199 | 0.00130 | 0.00926

Alapforgalom emisszids értékei

11




Emisszié [mg/(m*s)]

Akusztikai jarmikategoria
co CH NO, SO. PM10

l. 0.26050 | 0.07012 | 0.10761 | 0.00039 | 0.00575

Il. 0.00948 | 0.00037 | 0.00904 | 0.00017 | 0.00233

M. 0.00668 | 0.00047 | 0.00661 | 0.00092 [ 0.00147

2 0.27666 | 0.07096 | 0.12326 | 0.00148 | 0.00954

Novelt forgalom emisszios értékei

Nitrogén-dioxidra vonatkozd kibocsatas alapdllapotban és novelt
allapotban:

Kibocsatas — alapallapot [mg/(m.s)]: 0.12199

Kibocsatas — novelt allapot [mg/(m*s)]: 0.12326

Az alapdllapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis
kilonbségbdl lathatd, hogy a hulladékkezelési tevékenység kovetkeztében
fellépd tehergépkocsi tobblet (16 db/nap) a 3307. sz. kozut tekintetében
minimalis emisszié novekedéssel jar [0,00127 mg/(m.s), ami 1, 04 %-os
novekedést jelent], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszid
valtozassal.

302. sz. masodrendd féut 1+393 szelvény

Haladasi sebességek szgk.; mkp.: 90 km/h, tgk.; autébusz; 70 km/h

Emisszi6 [mg/(m*s)]
co CH NO, SO, PM10
. 0.06006 | 0.01617 | 0.02481 | 0.00009 | 0.00132

Akusztikai jarmiikategoria

Il. 0.00266 | 0.00010 | 0.00253 | 0.00005 | 0.00065

M. 0.00933 | 0.00066 | 0.00924 | 0.00128 | 0.00205

2 0.07205 [ 0.01693 [ 0.03658 | 0.00142 | 0.00403

Alapforgalom emisszids értékei

Emisszi6 [mg/(m*s)]

Akusztikai jarmiikategoria
co CH NO. SO, PM10

l. 0.06006 | 0.01617 | 0.02481 | 0.00009 | 0.00132

Il. 0.00266 | 0.00010 | 0.00253 | 0.00005 | 0.00065

M. 0.01303 | 0.00092 | 0.01290 | 0.00179 | 0.00287

2 0.07575(0.01719 | 0.04024 | 0.00193 | 0.00485

Novelt forgalom emisszids értékei
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Nitrogén-dioxidra vonatkozd kibocsatas alapallapotban és novelt
allapotban:

. Kibocsatas — alapallapot [mg/(m.s)]: 0,03658

. Kibocsatas — novelt allapot [mg/(m*s)]: 0,04024

Az alapdllapot és a novelt allapot kibocsatdsa kozotti minimalis
kilonbségbdl 1athatd, hogy a hulladékkezelési tevékenység kovetkeztében
fellép6 tehergépkocsi tobblet (46 db/nap) a 302. sz. masodrend( féut
tekintetében minimalis emisszié novekedéssel jar [0,00366 mg/(m.s)],
amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszid valtozassal.

e zajterhelés hatdsteriilete telepen beliil [(m) mértékegységben a
viszonyitdsi pont megaddsdval]

A legkozelebbi védendd éplilet (Hej6szalonta, 180 hrsz., lakdhaz, falusias
lakéterilet) 2216 m-re taldlhatd a lerakd szélétél szamolva. A REGIHU
telephelye és a lerako kdrnyezete ipari gazdasagi és mez6gazdasagi terllet.

Ezeknek figyelembe vételével a zajterhelés hatasteriletének
meghatarozasakor csak gazdasagi teriletre jellemz6 hatasteriletet abrazoltuk.

A hatasterilet jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja
alapjan gazdasagi teriletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00)
55 dB.

A szamitasokat az alabbi képlettel végeztiik el.
Lt= Lw + K + KQ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

A Kn (n6vényzet csillapitd hatdsa), Ks (akadalyok hangarnyékold hatasa) Ke
(leveg6 hangcsillapitd hatdsa) miatti korrekcidkkal a biztonsag javara nem

szamoltunk.
azonositde | L(w) |KGn[K@)[s® [K®) [al) [KwL) [Hm) [Km)[Kn)[K®)[Ke)[L®
kerekesfoldtold | 1611 o 3| ggala9.73| 1.93|017| 15| 409| O 0150.01
(dézer)
kompaktor 101 0 3| 86.4|49.73| 1.93| 0.17 1.5]| 4.09 0 0|50.01
kompaktor 101 0 3|86.4|49.73| 1.93| 0.17 1.5| 4.09 0 0|50.01
tehergépjarm 85 0 3|86.4|49.73| 1.93| 0.17 1.5]| 4.09 0 0|34.01
konténeres
L. 91 0 3| 86.4|49.73| 1.93| 0.17 1.5]| 4.09 0 040.01
gépjarma
multiliftes
L. 85 0 3| 86.4|49.73| 1.93| 0.17 1.5]| 4.09 0 0|34.01
gépjarma
Osszesen 55.00

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratdl a

védendq létesitmény iranyaba 86,4 m-re alakul.
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A zajforrasok viszonyitdsi pontjaként a leraké m(ikodé felliletét vettik fel, mint
fellileti zajforras, mivel a munkagépek jellemzGen ezen a teriileten kozlekednek, a
zajforrasok helyzete ezen a tertleten belil valtozik.

A szamitdsok sordn Kn (névényzet csillapitd hatasa), Ks (akadalyok hangarnyékold
hatdsa) Ke (levegé hangcsillapitd hatdsa) miatti korrekciokkal nem szamoltunk, a
biztonsag javdra, valamint azt feltételeztiik, hogy a gépek egy id6ben, a védendd
épllethez illetve a terilet széléhez legkozelebb, egy helyen miikodnek, ami a
valdsagban nem valdszin(, és a telephely teljes nyitvatartasi idejére biztosan nem
igaz. Az igy szamolt zajhatas ezért a maximalisan elérhet6 zajhatast jelenti.

A szdmitasok alapjan megadllapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten belil
védendd létesitmények, lakdhdzak nem taldlhaték.

Csatoljuk a zajvédelmi hatasterilet térképi dbrazolasat. (6. melléklet)
e zajterhelés hatdsteriilete szdllitdskor az ut tengelyétél mérve (m)

Alapforgalom

Az alapforgalom vizsgdlatdhoz a forgalomszamlalé allomas Aaltal rogzitett
adatokbdl kivontuk az Gizemeltetési forgalmat (62 jarmu elhaladasa).

Ennek megfelelGen:
e ANF;1 =970 jarm(i/nap
e ANF2.4:+7 = 35 jdrm(/nap
e ANFsis46 = 116 jarmii/nap

e Ql,napkdz =63,05 dB
e Q2,napkodz =2,27 dB
e Q3,napkodz=7,47 dB

e (Ql,este =36,38dB
e (Q2,este=1,30dB
e Q3,este=4,21dB

e Ql,éjjel =8,49 dB
e Q2,jjel=0,33dB
e Q3,éjjel=1,19dB

Az dtlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).
A [ K¢ ] gsjiSzamitasa:
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[H !:]g,s,s,j,i'

=10+lg 104+ Klgary :‘+Bffﬂg':v}gsr;f+-lﬂcf+ﬂffﬂg':v}gsr;:'_|_-_|_UE:'+F:'fng[11+pgs:ji:|]

A [ Kt ] gsji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
[Ktlgst1 84.00 84.01 | 84.01
[Ktlgstiz 84.91 84.92 84.92
[Kt]gs.ti3 88.09 88.09 88.09

A, Kgssji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gszii Szamitasa:
[Hﬂ]g,g,t,j,i =10 Ig {Gg,s,t,j,i-‘"v ,s,!:,j,i} - 161 3
A Q/v <43, tehat mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp ] gstji értékei a kdvetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kogs.ti1 -17.84 -20.23 -26.55
[Kolgsti2 -31.20 -33.63 -39.59
[Kolgst3 -26.01 -28.51 -34.00

AZ Laeq(7,5)g,5,1i €rtékei a kovetkezdk:

3
Lieq(7.5)gs:;=101g Z 1001 2ae(7S)gstpi 4 Z 1004L4eq( 7S g st s
i=1 v

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 66.16 63.77 57.45
Laeq(7,5)gs12 53.72 51.29 45.33
Laeq(7,5)gst,,3 62.07 59.58 54.09
Laeq(7,5)g stz 67.77 65.35 59.28

Nappali allapot meghatdrozasara hasznalt képlet:

'1013(1,:"16 * (12 + 10(02 T Laeqnapicz) + 4 4 10 “*hhﬂeqm)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,275 dB

Lacq(7,5)éjjel= 59,279 dB
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Novelt forgalom

A jelenlegi, Gzemeltetési forgalmat is tartalmazod alapforgalomhoz hozzdadtuk a
lerako Gzemelése okozta szallitas 62 fordulo forgalmat.

Ennek megfelel6en

ANF; = 970 jarm(/nap

e ANF2.47 = 35 jdrm(i/nap

o  ANFs.s5:6 = 162 jarm(i/nap

e Ql,napkéz =63,05 dB
e Q2,napkoz=2,27 dB
e Q3,napkoéz =10,44 dB

A szallitas kizarélag napkdzben torténik
e (Ql,este=36,38dB
e (Q2,este=1,30dB
e (Q3,este=4,21dB

e Qléjjel =8,49 dB
e Q24éjjel=0,33dB
e Q3,4jjel=1,19dB

Az dtlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott teriileten kiviil).
A [ Ki] gsejiszamitasa:

[Ht]g,s,sj,i
=10+1g 104+ (Klgery :'+B:'iﬂg'ivhgsr;f+-lgcf+ﬂfiﬂg-ivﬁgmf+-lgE:'+F:'iog[11+pgs:;f]:|

A [ Kt ] gsji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstia 84.00 84.01 84.01
[Ktlg,st2 84.91 84.92 84.92
[Ktlg,s.ti3 88.09 88.09 88.09

A, Kgssji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] gstii Szamitasa:
[Hﬂ']g,s,t,j,i =10 Iﬂ {Gg_,g_,tj_,i.l"v Jg}t{i‘li} —16,3
A Q/v <43, tehat mddszer alkalmazhata.

A [ Kp ] gstji értékei a kdvetkezok:
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Napkoz Este Ejjel
[Kolgs,tin -17.84 -20.23 -26.55
[Kplgstiz2 -31.20 -33.63 -39.59
[Kplg,sti3 -24.56 -28.51 -34.00

AZ Laeq(7,5)g,s,1i €rtékei a kovetkezdk:

3 1
Lieq(7.5)gs:;=101g Z 1001 2ae(7S)gstpi 4 Z 1004L4eq( 7S g st s
i=1 v

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)gs0)1 66.16 63.77 57.45
Laeq(7,5)g 2 53.72 51.29 45.33
Laeq(7,5)g 1,3 63.52 59.58 54.09
Laeq(7,5)g stz 68.21 65.35 59.28

Nappali allapot meghatdrozasara hasznalt képlet:

'lﬂ!g('l;""lﬁ " (.12 " .lﬂl:ﬂﬂ.sz Lieqnapksz) I '].ﬂ[ ﬂ;isELﬂeqe&m]))

Laeq(7,5)nappal, lizemeléssel névelt allapot = 67,648 dB
Laeq(7,5)éjjel = 59,279 dB

A jelenlegi forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeg,jeleniegi = 67,275 dB.
Az lizemeléssel novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, noveit = 67,648 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimdlis, 0,373 dB-es
értéket mutat, a jelenlegi forgalomhoz képest. A tobbletforgalom okozta
zajterhelés nem éri el az 1 dB-es értéket sem.

Gyakorlatilag az épités és az lzemelés miatt fellépS forgalomnodvekedés a
megkdzelitési utak forgalmdban minimalis valtozast eredményez, ami a jelenlegi
kozlekedési zajhoz képest — a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-dban szereplé
— 3 dB-nél kisebb mértékl zajterhelés-valtozast okoz. Mivel a zajterhelés
novekedése nem éri el a 3 dB-t, kozvetett hatasterilet kijelolése nem szlikséges.

10. Ismertesse a telep (kizarélag a depdniatéren végzett hulladék
drtalmatlanitdsi tevékenység) folyamat-, hatds- és
kibocsdtdsmonitoring rendszerét a "JRC Reference Report on
Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (2018)
monitoring rendszer dltaldnos alapelvei” cimii dokumentdcioban
foglaltak alapjan és az adatok gyljtésének mddjdat, adatrégzitést,
adatgazda személyét. Mutassa be tovdbbd, hogy az adatok milyen

17




modon keriilnek régzitésre, ki mikor ellenérzi az adatokat, ki végez
azokbdl elemzéseket és milyen modszerrel.

A lerakd a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen, az EKHE engedélyben foglalt
elGirasokat betartva tizemel.

Az adatgazda a lerakd (zemeltetSje, rendszeresen végez elemzéseket, a
megrendelt vizsgalatokat rendszeresen, folyamatosan megkapja, a megkapott
adatokat elemzi, 6sszeveti a korabbi adatokkal és vizsgalatokkal, év végén a
teljes lerakd el6z6 évér6l a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en éves
Osszefoglalé jelentést készit. Ezen kivil teljesiti az OKIR rendszerben az elGirt
rendszerességgel hulladékbevalldst, légszennyezés mértékére, a felszin alatti
vizre, csapadékvizre és csurgalékvizre vonatkozd monitoring
adatszolgaltatasokat.

11. Ismertesse a telephelyen gydjtétt csurgalékviz-, illetve csurgalékviz
felhaszndlds mérésére alkalmazott mddszert! Tdbldzatos formdban
adja meg a 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 évekre vonatkozoan a
telephelyen keletkezett csurgalék mennyiségét!

Csurgalékviz mennyiség mérés mddszere:

A csurgalékviz- tarolé medencékben levé mennyiségét naponta feljegyzik,
csurgalékviz nyilvantartasi napldban rogzitik. A visszalocsolt csurgalékviz
mennyiségét a szivattyu teljesitménye és m(ikodési ideje alapjan mérik.

A csurgalékviz elszallitdas dokumentdlt, az elszallitott mennyiség folyamatosan
nyomon kovethet6.

A csurgalékviz mennyiségeket az éves Osszefoglald jelentésben megkildjik a
kornyezetvédelmi hatdsagnak. A 2019-2022 id6szakra adatokat hénaponként
Osszegezve az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:
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Csurgalékviz
medencében lévé

Csurgalékviz

e

medencében lévé

Havaria
medencébdl

Visszalocsolt
csurgalékviz

viz mennyisége mennyisége atszivattyuzott .
visszalocsolas el6tt visszalocsolas utan mennyiség AL LSS
Nap Bal Jobb Bal Jobb [m3] [m3]
2019 Januar
1. 700 700 705 705 0
31. 520 510 500 510 0 0
2019 Februar
1. 500 510 500 520 0
28. 450 450 455 450 0 0
2019 Marcius
1. 455 450 450 450 0
31. 110 100 100 100 0 80
2019 Aprilis
1. 100 100 120 110 0
30. 190 190 210 210 0 360
2019 Majus
1. 210 210 210 210 0
31. 390 390 340 340 0 120
2019 Junius
1. 340 340 350 340 0
30. 680 840 660 810 0 280
2019 Julius
1. 660 810 700 700
31. 450 450 450 450 700
2019 Augusztus
1. 450 450 480 480 0
31. 370 370 370 360 0 1260
2019 Szeptember
1. 370 360 350 350
30. 400 420 420 420 740
2019 Oktober
1. 420 420 410 410 0
31. 420 410 410 420 0 430
2019 November
1. 410 420 410 410 0
30. 390 410 390 410 0 0
2019 December
1. 390 410 390 410 0
31. 540 540 520 530 0 0

1. tablazat: Csurgalékviz medencében tarolt mennyiségek 2019. évben
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Csurgalékviz
medencében lévé

Csurgalékviz
medencében lévé

Havaria
medencébdl

Visszalocsolt
csurgalékviz

viz mennyisége mennyisége atszivattyuzott .
visszalocsolas el6tt visszalocsolas utan mennyiség AL LSS
Nap Bal Jobb Bal Jobb [m3] [m3]
2020 Januar
1. 520 530 520 530 0
31. 620 610 650 630 0 0
2020 Februar
1. 650 630 650 630 0
29. 620 630 620 620 0 0
2020 Marcius
1. 620 620 650 630 0
31. 480 490 460 460 0 90
2020 Aprilis
1. 460 460 450 460 0
30. 470 470 440 470 0 340
2020 Majus
1. 440 470 450 480 0
31. 500 500 500 480 0 >40
2020 Junius
1. 500 480 510 520 0
30. 620 610 530 550 0 1080
2020 Julius
1. 530 550 580 580
31. 600 600 600 600 620
2020 Augusztus
1. 600 600 620 620 0
31. 580 600 580 600 0 820
2020 Szeptember
1. 580 600 580 600 0
30. 610 610 630 630 0 710
2020 Oktober
1. 630 630 630 630 0
31. 650 650 650 650 0 300
2020 November
1. 650 650 660 650 0
30. 750 750 760 770 0 0
2020 December
1. 760 770 760 780 0
31. 680 680 690 690 0 0

2. tablazat: Csurgalékviz medencében tarolt mennyiségek 2020
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Csurgalékviz
medencében lévé

Csurgalékviz
medencében lévé

Havaria
medencébdl

Visszalocsolt
csurgalékviz

viz mennyisége mennyisége atszivattyuzott .
visszalocsolas el6tt visszalocsolas utan mennyiség AL LSS
Nap Bal Jobb Bal Jobb [m3] [m3]
2021 Januar
1. 690 690 640 640 0
31. 710 700 720 720 0 0
2021 Februar
1. 720 720 700 690 0
29. 630 620 640 640 0 0
2021 Marcius
1. 640 640 620 620 0
31. 480 480 470 470 0 60
2021 Aprilis
1. 470 470 470 470 0
30. 660 660 600 600 0 220
2021 Majus
1. 600 600 610 610 0
31. 620 620 590 590 0 >00
2021 Junius
1. 590 590 660 680 0
30. 650 650 580 600 0 680
2021 Julius
1. 580 600 590 590
31. 740 750 760 680 760
2021 Augusztus
1. 760 680 720 720 0
31. 540 540 540 540 0 810
2021 Szeptember
1. 540 540 550 520 0
30. 650 620 650 620 0 620
2021 Oktober
1. 650 620 450 450 0
31. 120 120 120 120 0 1000
2021 November
1. 120 120 120 120 0
30. 130 130 130 130 0 0
2021 December
1. 130 130 130 130 0
31. 470 470 690 690 0 0

3. tablazat: Csurgalékviz medencében tarolt mennyiségek, 2021
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Csurgalékviz
medencében lévé

Csurgalékviz
medencében lévé

Havaria
medencébdl

Visszalocsolt
csurgalékviz

viz mennyisége mennyisége atszivattyuzott .
visszalocsolas el6tt visszalocsolas utan mennyiség AL LSS
Nap Bal Jobb Bal Jobb [m3] [m3]
2022 Januar
1. 470 470 470 470 0
31. 750 750 750 760 0 0
2022 Februar
1. 750 760 770 770 0
29. 700 710 710 720 0 0
2022 Marcius
1. 710 720 720 720 0
31. 600 600 720 720 0 260
2022 Aprilis
1. 720 720 760 760 0
30. 530 530 530 530 0 710
2022 Majus
1. 530 530 500 500 0
31. 620 620 530 530 0 900
2022 Janius
1. 530 530 630 630 0
30. 470 470 470 470 0 1000
2022 Julius
1. 470 470 490 490
31. 570 570 570 570 >80
2022 Augusztus
1. 570 570 570 570 0 260
31. 560 560 570 570 0
2022 Szeptember
1. 570 570 580 580
30. 650 650 700 700 630
2022 Oktober
1. 700 700 700 700 0
31. 690 690 690 690 0 >60
2022 November
1. 690 690 690 690 0
30. 690 690 690 690 0 0
2022 December
1. 690 690 690 690 0
31. 590 590 690 690 0 0

4. tablazat: Csurgalékviz medencében tarolt mennyiségek, 2022

12. Nydjtsa be a lerakd lizemeltetési tervét.

Csatoljuk a leraké izemeltetési szabalyzatat. (7. melléklet)
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13. Nydjtson be zajvédelmi munkarészt, melyben szamitdssal vagy
méréssel bemutatja a tevékenység dltal a kérnyezetben lévé védendb
épliletekre  gyakorolt  zajterhelést. =~ A  munkarész  tartalmi
kévetelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (Rend.) 2. sz.
melléklete tartalmazza

A 9.-es hidanypdtlasi pont 3. és 4. alpontjanak megvalaszolasanal végeztik el a
zajvédelmi szamitasokat.

14. Mutassa be részletesen a domindns zajforrdsokat, azok elhelyezkedését
a telephelyen beliil. Be kell mutatni mely zajforrdsok lesznek telepitve
zdrt térben, és melyek szabad téren. Tovdbbd mutassdk be a szdllitdsi
tevékenységbdl eredd zajkibocsdtdst.

A lerakd lGzemeltetése soran az aldbbi zajforrasok tekinthet6ek dominansnak.

Zajforras, ., Zajteljesitmény L, )
, Tipusa i Telepités darabszam
munkagép neve szint
BOMAG BC 601 L
kompaktor 101 nyilt téri 1
RB
kompaktor BOMAG 772 RS 101 nyilt téri 1
kerekes dozer HANOMAG CD o
. , 101 nyilt téri 1
(foldtolo) 300
tehergépjarm( - 85 nyilt téri 1
konténeres et
f i - 91 nyilt téri 1
gépjarmi
multiliftes o
(e - 85 nyilt téri 1
gépjarmi

A zajforrasok (munkagépek) jellegiikbSl adéddéan mobilisak, a telephelyen beldl
GUzemszer(ien a lerakd fellletén dolgoznak. A gépjarmivek a hulladékot a
lerakdon a térmester altal meghatarozott helyen (ritik, a doézerekkel a
hulladékot egyengetik, illetve a kompaktorokkal tomoritik azt. A zajszamitas
szempontjabél azt feltételeztilk, hogy a hulladéklerakds a teljes lerakd
fellletén torténik, a legrosszabb esetet feltételezve minden zajforras egyszerre
a lerakd szélénél, a védends épiiletekhez legkdzelebb iizemel. igy a leraké
platojat fellleti zajforrasként kezeljik, amely felilet minden pontja a
maximalis lehetséges zajhatassal szamol. A feliiletet a 6. mellékletben zo6lddel
abrazoltuk.

A tehergépjarmiveknél a jellemz6 forgalom alapjan egyszerre harom,
kiilonboz6 tipusu teherautéval szamoltunk.

A széllitasi tevékenységbdl eredd zajkibocsatas vizsgdlatot a 9.-es hianypotlasi
pont 4. alpontjanak megvalaszolasanal irtuk le.
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15. Szamitdssal be kell mutatni, hogy az lizem vdrhato zajterhelése milyen
meértékli lesz a legkézelebbi védendd lakdingatlanndl, mint kritikus
pontndl.

A legkozelebbi védendd éplilet (Hejészalonta belteriilet 180 hrsz., lakdhaz,
falusias besorolasu lakéteriilet) 2 216 m-re talalhaté a lerakd szélét6l szamolva,
EK-i irdnyba. A REGIHU telephelye és a lerakd kérnyezete ipari gazdasagi és
mez6gazdasagi terilet.

L

s
szalonta

-

e ¥
A szamitasokat az alabbi képlettel végeztiik el:

I—l’=I-W+K|r+KQ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

kerekesfoldtolé | 1611 o 3|2216.0(77.01| 1.93|428| 15| 478 o/ o] o|17.03
(ddzer)
kompaktor 101| o] 3|2216.0(77.91| 193|428 15| 478 o| o] o0]17.03
kompaktor 101| o] 3[2216.0(77.91| 193|428 15| 478 o o] o0][17.03
tehergépjarm 85| 0| 3|2216.0|77.91| 1.93|4.28| 15| 478 o| o] o] 1.03
konténeres
o 91| 0| 3|2216.0|77.91| 1.93|4.28| 15| 478 o| o| o 7.03
gépjarmd
multiliftes
o 85| 0| 3|2216.0|77.91| 1.93|4.28| 15| 478 o| o] o0 1.03
gépjarmd
. 22.02
o
sszesen dB

24




A szamitds eredményeként addédott, hogy a legkdzelebbi védendé épiletnél,
2216 m tavolsagban 22,02 dB-es hangnyomasszint alakul ki a hulladéklerakd
lzemetetésének hatdsara.

16. A szamitds vagy mérés alapjdn meghatdrozott zajvédelmi szempontu
hatdsteriiletet térképen is meg kell jeleniteni. A hatdsteriilet fogalmadt
a Rend. 6. § definidlja.

A szamitott zajvédelmi hatasteriletet a 6. mellékletben dbrazoltuk.

17. Ha vannak a hatdsteriileten védendd épliletek, akkor a Rend. 11. § (1)
eléirdsa alapjdn az iizemeltetének - a 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet
2. melléklete  nyomtatvdnydn -  zajkibocsdtdsi  hatdrérték
megdllapitdsat kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és
kérnyezete helyszinrajzdt, mely az érvényes rendezési/szabdlyozdsi terv
részlete legyen, feltiintetve rajta a kérnyezet épitészeti besoroldsanak
bettijelét (pl.: FL = falusias lakoteriilet). A kérnyezetben Iévé épliletek
funkciojat (pl.: lakohdz, iskola) és cimét utca, hdzszam szerint kell
megadni. Az eljards dija a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatdsdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairdl sz6l6 14/2015. (Ill.
31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. szerint 150 000,- Ft, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Vdrmegyei Kormdnyhivatal Magyar
Allamkincstdrndl vezetett 10027006-00335656-00000000 elGirdnyzat-
felhaszndldsi szamldjdra kell dtutalni, ,zajkibocsdtdsi hatdrérték
kérelem dija”-ként cimezve

A szamitdsok soran igazoltuk, hogy a zajvédelmi hatdsteriilet nem érint
védends épliletet, ezért zajkibocsatasi hatarérték megdllapitasa lgyében
eljaras inditasa szlikségtelen.

Miskolc, 2023. oktober

Dr. Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Mellékletek
1. melléklet: Eljarasi dij befizetésének igazolasa
2. melléklet: 2020-2022 imissziomérési jegyz6konyvek és 2023 megrendelés
3. melléklet: DOC mérés jegyz6konyvei
4. melléklet:

4/a.: 2023-ban végzett geodéziai felmérés
4/b.:Tovabbmdvelés helyszinrajz és szelvények
5. melléklet: Geotechnikai szakvélemény benyujtdsanak igazoldsa
6. melléklet: Zajvédelmi hatasterilet
7. melléklet: Lerako Gzemeltetési szabdlyzata





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.10.17. 12.54.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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