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1 Az Ozemeltetési Szabalyzat célja és hatélya

Jelen Uzemeltetési Szabilyzat a Hejdpapi Regionalis Hulladékkezeld Telep rendeltetés szerinti
Gzemeltetéséhez, mikddéképességének fenntartasahoz szikséges ismereteket tartalmarza.

Jelen Szabdlyzat ismerteti a tirgyl beruhdzis keretében épitett litesitmény egyes létesitmény-
csoportjai

* ahalanos eldirdsait, mikodtetésének elveit,

s egyes részei kezelésekor betartandd biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tlzrendészeti
eldirasokat,

elhelyezési, elrendezési, csatlakoztatasi eldirdsait
anyagfeltoitési elSirasait

uremmaodok megvdlasztdsdra vonatkozd tudnivalbit
beallitdsi, ellendrzési, beszabdlyorasi modszereit
miszaki dllapotanak ellendrzését

gyakoribb hibalehetdségeit és elhiritisuk modjat
atvizsgalasi elbirdsait,

tovabbd

e utal azokra a csatiakozo iratokra, okmanyokra, melyek ismerete a mikbdtetéshez szlkséges,
valamint

o alapjdul swolgdl az egyes munkafdzisokra, munkakdrbkre rogzitendd munkavégrési
utasitdsoknak.

Jelen Szabdlyzat ismerete nem helyettesiti

e a1 egyes, specidlis létesitmények lzemeltetéséhez szlkséges szakképrettséget,

¢ az egyes berendezések gyirtd dhal meghatérozott Uzemeltetési feltételeinek (pl. gépkdnyv)
lsmeretét,

s @ munkakdri leirds ismeretét,

e a munkavédelmi, tdzrendészeti szabdlyok ismeretét!

Az Uzemeltetési Szabélyzat felépitése a kiviteli és megvalosuldsi tervdokumenticidban szerepld
létesitmény és rendszer centrikus felépitést koveti.
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2 Alapadatok

Jelen Ozemeltetési Utasitds az aldbbi adatok alapjén készilt:

1 Egyes létesitmények kilon Gzemeltetési, kezelési utasitisal
2. Gépkdnyvek

1. A REGIHU-HEJOPAP! Kft. Munkavédelmi szabélyzata

4. A REGIHU-HEJGPAPI Kft. Tlzvédelmi Szabdlyzata

Az (zemehtetési Szabalyzat tartalmat tekintve dltaldnosan a vonatkozo hatdlyos szabvanyokban foglalt

elbirasokat alkalmaztuk.
3  OUzemvitel

3.1 A lerakd UzemeltetSje, fellgyeleti szervei
A telephely adatai

Cim: Hej6papi kilterilet

Helyrajziszdm: 073/6

EOV koordindtdk: Y1. 785500 ®1: 287400
¥2: 785800 X2: 287400

A telepdlés statisztikai aronositd szama: 15472009-7511-321
A telephely teljes alapteriilete: 25,7 ha

A hulladékdepdnia alapterilete: 9,95 ha

A létesitmény: regionalis nem veszélyes hulladék-lerako

Az Uzemeltetd adatal;
kzpont: REGIHU-HEIGPAP| Regiondlis Hulladéklerakd Korlatolt Feleldsségl Tarsasig
3594 Hejpapi kilterillet, 073/6 hrsz.

e-mail: regihukft@gmail.com
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Fellgyeleti szervek:

Miskolc Megyei Jogu Viros Polgarmesteri Hivatal,
Varosizemeltetési és Beruhazasi Osztdly

3525 Miskolc, Vdroshaz tér 8. Tel: +36/46/512 701

Hejdpapi Kozségi Onkormanyzat Polgdrmesteri Hivatal
3594 Hej6papi, Kossuth u. 57, Tel: +36/49/458 BOS

Borsod-Abadj-Zempién Megyei Kormanyhivatal Népegésrségigyi Fdosrtaly
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. Tel: +36/46/354-611

Borsod-Abaj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal-Miskolci Jdrdsi Hivatal-Kdmyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly

3530 Miskolc, Mindszent tér 4, Tel: +36/46/517-302

Eszak-magyarorszagi Kbrnyezetvédelmi és Vizigyl lgazgatosig
3530 Miskolc, VBrdsmarty Gt 77. Tel: +36/456/516-600

Tiszaljviros Hivatdsos Onkormanyzati Tizoltosdg

3581 Tiszatjvéros, Tdzohd u, 1. Tel: +36/49/341-244
3.2 Munkakérbk
3.2.1 Telepvezetd
Munkijat a Miszaki vezetd irdnyitdsaval végzi. Feladatai, hataskore, feleldssége:
sxakmai:

1

11

Feladata a HejGpapi Regiondlis Hulladékkezeld Telep (tovdbbiakban telep) hulladék kezelési
munkdinak és a telep mikodésének komplex megszervezése.

A telep munkidjdnak irdnyitdsa, sszehangolisa, a scemélyi és targyi feltételek munkahelyi
szinten torténG  biztositdsa, a kdmyezetvédelmi és kozegésiségigyi szempontok
érvényesitése.

Munkiltatoja érdekeit minden tekintetben képviseli, gondoskodik a ribizott eszkéztkrdl, az
azokkal torénd j6 gazdalkodasrol.

Elkészitteti a telep tevékenységével kapcsolatos adminisztracidkat, jelentéseket,
elszamoldsokat.

Gondoskodik a vonatkozo torvényekben, rendeletekben, elSirasckban foglaltak betartasardl.
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10.

11

12.

Atelep és kbrnyezetének dllapotdnak megfelels szinten tartdsardl a munkik megszervezésével
gondoskodik.

Gondoskodik (1éli idSszakban is) a telep dllandd megkdzelithetGségének birtositasdrol.
Megszervezi a kihelyezett Gtszord- és locsologép szilkség szerinti zemet.

Feladata a munkafeltételek dllandd, megfeleld szinten tartdsa, a munkavédelmi és
tiizrendészeti oktatasck rendszeres és sziikség szerinti megtartasa, az élet- és vagyonbiztonsig
védelme.

Kiteles gondoskodni arrdl, hogy az irdnyitdsa alatt végzett munkakat es azok bizonylatolasat a
vonatkozd rendeletek, szabdlyzatok, normativik, hatdsigi technologidk, valamint beisd
rendelkezései alapjdn végezzék.

Felelfs a jovhagyott tervek, a szerzfdéses feladatok, valamint a vezetéstdl kapott egyéb
feladatok pontos, ellendrzott és hataridon beldl valo végrehajtisaért és értékeléséént.

A vonatkozd (zemeltetési, technoldgial, miveleti, kezelési és karbantartdsi utasitdsokban
foglaltakat betartja és betartatja.

A munkaidd sziikség szerinti lépesSzetes kezdésével dthidalja art az idGszakot, amit egyes
dolgozok iddszakos tivolléte okoz (szabadsdg, betegallomany stb.)

ellendrzési:

2 b b s
- s R ¥

A lerakdn végzelt tevékenységeket, azok megfelelGségét ellendrai,

A beosztottainak kiadott feladatok elvégzésének tényét visszaellendrzéssel kontroldlja.
Betartja, llletve betartatja a gazdasagl elirasokat, eldirt gazdasagi kereteket.
Alkalmanként munkaidén kivil is ellendrzi a munkavégzést, a lerakd munkdjat

Rendszeresen részt vesz a szamadra eldirt oktatasokon.

Felelfs az irdnyitasa ald tartozd terilet munkavédelmi feladatainak ellatasaént.

Az MVSZ-ben foglalt eldirdsokat betartja és a beosztott dolgozdkkal betartatja.

Kételes gondoskodni arrdl, hogy a foglalkoztatottak az idszakos orvosi felllvizsgdlaton
megjelenjenek.

Az MVSZ-ben foglaltaknak megfeleiSen gondoskodik a munkafolyamatok, vagy
munkakorilimények megviltozisa esetén a sziikséges védSfelszerelés, vedbesthoz, véddital

igénylésérdl.
Gondoskodik arrél, hogy az irdnyitdsa ald tartozd munkaterilleteken a vonatkozd tidzvédelmi
rendelkezéseket (Tlzvédelmi Szabalyzat) maradéktalanul végrehajtsak.

Gondoskodik az iranyitdsa ald tartozd terlleteken az energiagazdilkodasi rendelkezések
betartasardl.

Rendkivilli esemény esetén (értesitésre) megjelenik a lerakon és dtveszi az irdnyitdst, a
sziikséges intézkedéseket megteszi.

A minGségbiztositdsi- és kbrmyezetkdzpontd irdnyltési rendszer eljarisaiban rogzitett - az adott
beosztasra vonatkozd - feladatok elvégeése.
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3.2.2

Miszaki vezetd

Feladatai, hataskore, felelGssége:
szakmai:

1

11

aow

8.
9.
10.
1L

ul'

13.
14,
15.

Kbzvetlen felettese a miszakokba beosztott munkavallaibknak. Felelfse a miszakban t6riéns
munkavégrésnek és tevékenységnek.

Feladata a hulladékkezeld telepre kiszdllitott veszélyesnek nem minSsils hulladékok
lerakdsanak és az inert anyagokkal vald (folddel, épitési tormelékkel, salakkal) letakardsanak
irdnyitasa, melyhez kijeloli a beszallite gépkocsik Gritd helyét.

Betartja az Gzem vezetése sltal kiadott és a napléban rogzitett prizmavezetési utasitdsokat.
Betartja és betartatja a leraké munkagépeire kiadott #ltalinos Uzemeltetés és eseti
geplzemeltetési utasitasait.

Biztositja, hogy a munkavégrés az elSirdsoknak megfeleiSen hulladékartalmatianitasi
technolégia, munkavédeimi, tdzvédelmi, valamint a kérnyezetvédelmi eldirasok betartdsa
meilett térténjen.

A részfeladatokra beosztott dolgozdk munkajat ellendrzi,

Gondoskodik az idegen beszallitok rakomanyanak ellenGrzésér6l, a mennyiségnek megfeleid
drtalmatlanitasi dij dtvételérdl és errd! megfelels szdmila kiaddsaral

A beszdllitd kérésére a fuvar tényét igazolja a jdrmad menetokmanydn, kiadatja kérédsre a
hulladék befogaddsit igazolé okmanyt.

Gondoskodik a lerakd kirnyezetének takaritasarol, rendjérdl.

Gondoskodik a beszallitisok megfeleld nyilvantartasaro!,

Az Uzemeltetéshez szikséges anyagok, felszerelések meglétérl gondoskodik és azok
felhaszndlasat, illetve haszndlatit ellendrzi.

Megbizasra tivoliétében helyettesiti a létesitményi vezetdt.

Szlkség esetén képzettsége, jogositvanya alapjdn betdithetd munkakaréket is elldtja.

A rabizott miszakkal kapcsolatos elszamolisokat elkésziti.

Feleldssége a feladatok hatiridSre, megfeleld mindségben torténd elvégrése, illetve
elvégertetése,

munkovédelmi:

1.
2.

& ow

© @ No

Ervényes munkavédelmi vizsgaval keil, hogy rendelkezzen.
Mtﬂhmw&w&ﬁhihﬁﬂﬁﬁﬂuumdﬂmm“ﬂanpa
beosztottak részére,

Ellitja az eldirt adminisztracios feladatokat.

Tiz esetén az esemény gyors, de alapos felmérése utdn szikség szerint gondoskodik a
sziikséges feladatokrdl (pl. értesitések - Dgyelet, - tlizoltdsdg).

Tdzvédelmi szakvirsgira kitelezett.

Az allami (Bnkormanyzati) tizoltésag megérkezéséig iranyitja a tzoltasi tevékenységet

A tiizoltosag megérkezéskor a tlzoltas vezets szakmai utasitasait végrehajtja.

A diszpécser feladata még a tlz esetén a tizkir statisztikai adatlap kitoitése.

Nagyobb volumend, a helystinen rendelkezésre alld erSket meghaladd tiiz esetén intézkedik a
kazponti Ggyeleten keresztill a szikséges ertk, estkozok helyszinre rendelésérdl.

ellendrzési
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A ribizott miszakban a munkahelyen torténd munkavégzés,

A ravartalan Gzemeltetésher szikséges személyi és miszaki feltételek megléte.

A létesitmények, berendezések, munkagépek, felszerelések dllaga, rendeltetésszerd,
utasitdsok szerinti haszndlata, karbantartésa.

A tarsasagl tulajdon védeime.

A munkafegyelem betartisa, a munkavégeés, az eldirdsok betartisa, az elszémolasok alapjai,
valosagtartalma.

A munkavégzés, munkafolyamatokra vonatkozd elSirdsok, miveleti, technologial és
remeltetési utasitdsban elGirtak betartasa.

munkavédelmi:

1I

Az egyéni és csoportos védofelszerelések, munkavédelmi eszkbzbk meglétét, dllapotat,
haszndlatdnak eliendrzését, illetve biztositja.

2. A vonatkozd munkavédelmi szabdlyok, elbirdsok betartasa és betartatdsa

323

Az eldirt, rendszeres munka- és tdzvédelmi oktatésok részt vesz.
Az elbirt oktatdsok megtartasa vezetSjének iranyitasa alapjdn.

A mindségbiztositasi- s kérnyezetkzponty irdnyitdsi rendszer eljarasaiban rogzitett - az adott
beosztdsra vonatkozd - feladatok elvégzése.

! mhﬁ;ueﬁnr“tunhunuﬁmw&ﬁmmwmmmﬁm&munuk

végrésében is.
Srikség szerint mas munkakdrbe tartozd munkikat is elvégez, amihez megfeleld vezetsi

engedély, vizsga, képzés stb. feljogositja. (pl. gépjdrmd, traktor, kisgépek)

Mérlegkezeld

Kozvetlenil a Telepvezetd irdnyitdsa ald tartozik, feladatait t6le kapja. A munkavégréshez érvényes
mérlegkezelbi virsga sziikséges. Feladatai, hatdskbre, felelfssége:

szokmail:

14

ol ol o

A hidmérleg és az azzal dsszekBtott adattdrolo rendszer kezelése, a beszallitd jarmivek mérése
és ennek dokumentaldsa.

A szamitbgépes programmal kapcsolatos feladatok ellatasa a kiadott kezelési utasitas szernint.
A szamitdgépes rendszer esetleges (zemzavara alatt a: erre a célra rendszeresitett
nyomtatvdnyokat vezeti.

Munkajat a lerakéra kiadott miveleti, technoldgiai, Gzemeltetési utasitdsok alapjan végzl.
Részt vesz a lerakd adminisztracids munkdiban.

A rabizott pénzkezelési feladatokat ellitja.

Feleldssége a rdbizott gépek, eszkdzdk allapoténak, dllagdnak, mikadSképességének
fenntartisa, feladatainak hatiridsre és megfeleld mindségben torténd elvégzése, a rabizott
pénzeszkiztkkel, értékekke! vald elszdmolds.
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ellendrrési:
1. Munkaeszktzének elfirdsszerd Gzemelését ellendrzi.

munkavédelmi:
1. A kiadott mlveletl, technolégiai, izemeltetési utasitidsokban leirt munkavédelmi elbirdsokat

2.
S

eseti:

324

betartja.
Betartja az MVSZ vonatkozd utasitdsait.
Reésrt vesz az idészakos, eldirt munka- és tdzvédelmi oktatdsokon,

A minGségbiztositasi- és kornyezetkdzpontl irdnyitdsi rendszer eljarasaiban rogzitett - az adott
beosztasra vonatkozd - feladatok elvégrése.

Sziikség szerint részt vesz beosztisi helyén és annak kornyezetében eléforduld egyéb munkak
végzésében is.

Sziikség szerint - vezetSi utasitdsra - mas munkakdrbe tartozé munkskat is elvégez, amihez
megfeleld engedély, vizsga, képzés stb. feljogositja (pl. kisgépek)

Telepi csoportvezets

Kézvetlendl a Maszaki vezetd irdnyitdsa ald tartorik, feladatait tSle kapja. Feladatai, hatdskbre,
feleldssége:

szokmai:

1

2+

ol

8.

9.

Kozvetlen felettese miszakjdba beosrtott munkavillaloknak. Feleldse a mdszakban 16rténd
munkavégrésnek és tevékenységnek.

Feladata a hulladékkezeld telepre kiszillitott veszélyesnek nem minGsilé hulladékok
lerakdsanak és az inert anyagokkal vald (folddel, épitési tdrmelékkel, salakkal) letakardsanak
irdnyitasa, melyhez kijeloli a beszallito géphocsik dritd helyét.

Betartja az Uzem vezetése dltal kiadott és a napldban régzitett prizmavezetési utasitasokat.
Betartja és betartatja a leraké munkagépeire kiadott dltalinos Gzemeltetési és eseti
géplzemeitetési utasitisait.

Biztositja, hogy a munkavégzés az eldirdsoknak megfelelden hulladékartalmatianitisi
technologia, munkavédelmi, tlzvédelmi, valamint a kémyezetvédelmi elSirdsok betartisa
mellett torténjen.

A részfeladatokra beosztott dolgozdk munkajit ellendrzi.

Gondoskodik az idegen beszallitok rakomanyanak ellendrzésérdl, a mennyiségnek megfelels
artalmatianitasi dij dtvételérdl és errdl megfeleld szamia kiadasarol.
Ahudﬂﬁﬁktréﬂmaﬁw:rténﬁtiguﬂhaﬁmﬂmmﬁhﬁnﬁ.khﬂaﬂnﬂﬂm-
hulladék befogadisat igazold okmanyt.

Gondoskodik a leraké kbrnyezetének takaritasardl, rendjérdl.

10. Gondoskodik a beszallitasok megfeleld nyilvantartédsirdl.
11. Az imemehetéshez szikséges anyagok, felszerelések meglétérsl gondoskodik és azok

felhaszndlasat, illetve hasznilatat ellendrzi.
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12. Megbizasra tivollétében helyettesiti a létesitményi vezett.

13. Sz0kség esetén képzetisége, jogositvinya alapjin betdithets munkakbroket is elltja.

14. A rébizott miszakkal kapcsolatos elszdmoldsokat elkésziti.

15, Felelssége a feladatok hatdridSre, megfeleld mindségben tonénd elvégrése, llletve

elvégerztetése.

munkavédelmi:

1.
1!

s w

|e-Na.

Ervényes munkavédelmi vizsgaval kell, hogy rendelkezzen.

Az elSit munkavédelmi és tiizvédeimi oktatisokon részt vesz, felkérésre megtartja a
beosrtottak részére.

Ellitja az elSirt adminisztricios feladatokat.

Tz esetén az esemény gyors, de alapos felmérése utin szlkség szerint gondoskodik a
sziikséges feladatokrdl (pl. értesitések - igyelet, - tizoltosag).

Thzvédelmi szakvizsgara kitelezett.

Az allami (Bnkormanyzati) tizoltsdg megérkezéséig irdnyitja a tdzoltdsi tevékenységet.

A tiizoltéség megérkezéskor a tdzoltds vezetd szakmai utasitasait végrehajtja.

A diszpécser feladata még a tliz esetén a tlzkar statisztikai adatlap kitoitése.

Nagyobb volumend, a helyszinen rendelkezésre allo erGket meghalado tliz esetén intézkedik a
kiizponti Ugyeleten keresztil a szikséges erdk, eszkozok helyszinre rendelésérdl.

ellendrrési:

b
&

A rdbizott miszakban a munkahelyen tornénd munkaveégzés.

A zavartalan (zemeltetéshez szikséges személyi és miszaki feltételek megléte.

A létesitmények, berendezések, munkagépek, felszerelések dllaga, rendeltetéssrerd,
utasitdsok szerinti hasznalata, karbantartasa.

A tarsasagi tulajdon védelme.

A munkafegyelem betartdsa, a munkavégzés, az eldirasok betartasa, az elszdmolasok alapjai,
valdsdgtartalma.

A munkavégzés, munkafolyamatokra vonatkozd eldirdsok, miveleti, technologial és
(izemeltetési utasitasban eldirtak betartasa.

munkavédelm|.

—

L

ﬂwismmmmmmﬂmmm
hasznalatdnak ellendrzését, illetve birtositja.

A vonatkozd munkavédelmi szablyok, elfirasok betartdsa és betartatasa

Az eldirt, rendszeres munka- és tizvédelmi oktatdsok részt vesz.

Az elGirt oktatasok megtartasa vezetSjének irdnyitdsa alapjan.

A minSségbiztositasi- és kimyezetkdzpontd irdnyitasi rendszer eljrasaiban rogritett - az adont
beosztésra vonatkozo - feladatok elvégzése.




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

2. Sziikség szerint részt vesz beosztisi helyén és annak kirnyezetében eldforduld egyéb munkik
végzésében is.
3. Szikség szerint més munkakdrbe tartozé munkakat is clvégez, amihez megfeleld

vezetdi engedély, vizsga, képzés sth. feljogositja. (pl. geépjarmi, traktor, kisgépek)

3.2.5 Gépkezeld

A munkagép-kezeldnek az adott géptipusra érvényes nehézgépkereldi jogositvannyal, érvényes orvosi
vizsgalattal és az el§irt munkavédelmi vizsgdval kell rendelkeznie. Tdzvédelmi szakvizsgara kotelezett.
Feladatai, hatiskore, felelGssége:

szakmai:

1. Ardbirott munkagép elbirds szerinti kezelése, napi gondozdsa, karbantartisa,

2. Atechnologiai, maveleti és Uzemeltetési utasitdsok szerinti munkavégzés.

3. Amunkahelyének és kbrnyezetének rendjének, tisztasaginak fenntartisiban részt vess.

4. A munkahelyén a berendezése, eszkbzok, épitmények, dllagmegdvasaban, karbantartasdban,
mikbdtetésében részt vesz.

5. Felelgssége a feladatok hatariddre, megfeleld mindségben torténd elvégzése, a rabizott gépek,
Bépi eszkoz0k dllapotanak, dllaganak, fenntartasa.

Dézer- és kompaklorvezetd
a.) Feladatait a Telepvezetd jeloli ki, iranyitdsa meliett, de dnéliéan végzi munkajat.

b.) Foldmunkagépével a kiszdllitott hulladékot a prizmaba bedolgozza, felszinét elegyengeti és
takarGanyaggal beteriti. A lerako téren beliili kozlekeds utat épiti, karbantarta,

c.) A kijeldit egyéb munkdkat elvégzi. Amennyiben a napi feladata nem nehézgéphe: kotodik, Ggy
art is elvégzi. Részt vesz a munkahelye és annak kirnyezetében stikséges - de a munkahelyhez

ﬂhnimnhnﬁbinwamumlhmumhmmhmﬁ
munkakart is ellgt.

d) Feladata tlz esetén az irdnyitds szerinti, személy, gép, ériékmentés és lehetdség szerinti
géppel 16rténd tdzoktds. A "tlzfészkek”, azaz égd fellletre munkagéppel kizvetlen rahajtani
(taposni) tilos! Csak ha folddel, sittet terit eltte és fokozatosan Ggy halad eldtte a prizma széle
fele, hogy a prizma szélét Gvatosan, biztonsagosan koreliti meg.

e.) Prizma-t0z esetén az irdnyitisnak megfelelSen gondoskodik a nem éghetd (fdld, sitt stb,)
feddtakardsrol.

Rakodorép veretd
a.) Napi feladatait a Telepvezetd hatirozza meg.
b.) Munkagépével a kijeldlt helyrsl a takardanyag gépi rakodasat végzi.
c.] Az esetleges attelepliéskor a kbziton a KRESZ szabalyait betartja.
d.) A napi karbantartasl, tisztitdsi feladatokat a kezelési és karbantartasi utasitasok szerint végzi.
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e.) Prizma-tlz esetén az irdnyltdsnak megfelelden gondoskodik a nem éghetd (fBid, sitt stb.)
feddtakardsrol.

ellendrzési:
1. Munkaeszkbrének rendeltetésszerd Gzemelését, dllapotit ellendrzi.

munkavédelmi:

1. Viseli az elSin védbestkbztket.

2. Betartja a vonatkozd technolbgiai, miveleti és lizemelitetési utasitdsok muniavédelemne
vonatkozd részeit is.

3. Betartja az MVSZ vonatkozd utasitdsait.

4, Részt vesz az elbirt munka- és tdzvédelmi oktatasokon.

1. Amindségbiztositasi- és kbrnyezetkbzponti irdnyitasi rendszer eljarasaiban rogzitett - az adott
beosztasra vonatkozo - feladatok elvégrése.
2. Szikség szerint részt vesz beosztési helyén és annak kdmyezetében elSforduld egyéb munkak

végzésében is.
. 18 smmnm:-wumm-nwmunmmwmmmumum amihez

megfeleld engedély, vizsga, képzés stb. feljogositja (pl. gépjarma, traktor, kisgépek).

3.2.6 Szemételhelyezési térmester
Kézvetlenil a Telepi csoportvezetd irdnyitdsa ald tartozik, napi feladatait tSle kapja. Feladatai,
hataskdre, feleltssége:

srakmal:

1. Altalinos feladata a prizma feliletébdl kidllo drétok, vasdarabok ehdvolitésa, a belsd
Uzemvitell utak javitdsa (sarazds, kdtylzds), télen ho eltakaritas, sikossdg-mentesités.

2. Aszocidlis és Gzemvitell tesitmények fitdberendezéseinek GzemeRetése.

3. Ahelyiségek takaritdsa és azok kbrnyezetének tisztantartdsa.

4. A lerakd és kbrnyezete megfeleld rendjének utasitds szerinti szinten tartasa (papir, nylon-
sredés, fivagds, gyomtalanitas stb.).

5. Atdzoltdrendsrer kezelésének ismerete.

6. A binyamester utasitdsa szerint a monitoring-rendszerrel dsszefiggd fenntartdsi feladatok
ellitisa.

munkovédelmi;

1. Betartja a vonatkozd technologiai, miveleti és Uzemeltetési utasitdsok munkavédelemre
vonatkozd részeit is.

2. Betartja az MVSZ vonatkozo utasitdsait.

3. Részt vesz az eldirt munka- és tiizvédelmi oktatasokon.
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1. Szukség szerint - vezetdi utasitasra - mas munkakérbe tartozd munkdkat is elvéges.

3.2.7 Segédmunkas
Kozvetlenl a Telepi csoportvezetd irdnyitdsa ald tartozik, napi feladatait téle kapja. Feladatai,
hatésktire, felelGssége:

srakmai;

7. Altalinos feladata a prizma feliletébdl kisllé drétok, vasdarabok eltévolitisa, a belsd
Uzemviteli utak javitdsa (sarazds, kdtydzis), télen ho eltakaritds, sikossdg-mentesités,

B. A szocidlis és Uzemviteli létesitmények fitSberendezéseinek remeltetése,

9. A helyiségek takaritasa és azok kornyezetének tisztdntartisa.

10. A lerako és kbrmyezete megfeleld rendjének utasités szerinti szinten tartdsa (papir, nylon-
szedés, flvagas, gyomtalanitas stb.).

11. A tGzoltdrendszer kezelésének ismerete.

12. A banyamester utasitdsa szerint a monitoring-rendszerrel osszefuggs fenntartdsi feladatok
elldtasa.

munkavédelmi:

4. Betartja a vonatkozd technolégiai, miveleti és Uzemeltetési utasitdsok munkavédelemre
vonatkozd részeit is.

5. Betartja az MVSZ vonatkozé utasitdsait.

6. Résrtvesz az elfirt munka- és tizvédelmi oktatdsokon.

eseti:
2. SiUkség szerint - vezetdi utasitisra - mds munkakrbe tartozé munkakat is elvégez.

3.2.8 Szivattyl kezels
Kozvetlenil a Telepi csoportvezetd irdnyitdsa ald tartozik, napi feladatait t&le kapja. Villanyszereld
képesitéssel rendelkezzen. Feladatai, hatdskire, felelGssége:

srakmai:

1. Lnasitds szerint gondoskodik a csurgalékvizeknek a hulladék feliiletére torénd kibntdzésérs.

2. Srikség esetén karbantartisi feladatokat lat el,

3. n&wmhmmummemummumm
rendeltetésszerd mikodését és minden egyéb elektromos berendezés mikodését ellendezi.
(Az eszkizigényes javitdsok elvégrése nem feladata.)

4. Abirtonsdgtechnikai gézméré miszert kezell, a mért értéket dokumentdlja.

5. Agépiberendezések eldirt iddszakos ellendrrését elvégzi. Feladata a troltérendszer ismerete,

mikbdoképességének ellendrzése.

A karbantartisok, ellendrzések tényét, eredményét az erre rendszeresitett okmanyban rogziti.

Munkaszervezési okokbol a Telepvezetd utasitdséra az egyengetdi munkakdrben eldin

feladatokat is ellitja.

=m
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ellendrzési:

1. A ribizott eszkizik rendeltetésszer(l (izemét, llapotat ellendrzi.
2. A technoldgia, (zemeltetési, miveleti utasitdsok, gépkonyvek, kezelési utasitasok szerinti
ellendrzéseket elvégzi az elektromos eszkozokon.

munkavédelmi:

1. Betartja a vonatkozé technologiai, mdveleti és Uzemeltetési utasitdsok munkavédelemre
vonatkozo részeit.

Betartja az MVSZ vonatkozd utasitasait.

Részt vesz az eldirt munka- és tdrvédeimi oktatasokon.

A szakmai és az dltalanos munkavédelmi elbirésokat betartja.

o

1. A mindségbiztositasi- és kornyezetkdzponti irdnyitasi rendszer eljdrasaiban rogzitett - az adott
beosrtasra vonatkoz6 - feladatok elvégzése.

2. Szlkség szerint részt vesz beosrtisi helyén és annak kbrnyezetében eldforduld egyéb fizikal
munkdk végrésében is.

3. Szikség szerint - vezetdi utasitdsra - mds munkakbrbe tartozd munkdkat is elvégez, amihez
megfeleld engedély, vizsga, képzés stb. feljogositja.

3.29 Gépkocsivezetd
Kbzvetlenil a Telepi csoportvezetS irdnyitdsa ald tartozik, napi feladatait tole kapja. Feladatai,
hataskore, feleldssége:

szokmai!

1. Akijeldlt teriletrsl a takaréanyagként felhasznalhato anyag szallitdsdt végni.

2. KBziton a KRESZ szabalyait betartja, érvényes tehergépjdrmd vezetdi jogositvdnnyal és
érvényes orvosi vizsgalattal, valamint az eldirt munkavédelmi vizsgaval kell rendelkeznie.

3. A Telepvezetd irdnyitdsa szerint szilkség esetén s26rd kocsin vagy locsolo kocsin lat el
feladatot.

4, Amennyiben munkaszervezés miatt nincs szlkség gépkocsivezetdi munkara, egyengetti
feladatot It el a térmester utasitasara.

eliendraési:

1. A rabizott eszkozok rendeltetésszerd Gzemét, dllapotat ellendrzl.
2. A technoldgia, Uzemeltetési, miveleti utasitdsok, gépkonyvek, kezelési utasitdsok s2erinti
ellendrzéseket elvégrl az elektromos eszkbzdkon.

munkavédeimi:

1. Betartja a vonatkozd technoldgial, mlveleti és Gzemeltetési utasitdsok munkavédelemre
vonatkozo reszeit.
2. Betartja az MVS2 vonatkozd utasitsait.
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3.2.10

Részt vesz az elbirt munka- és tizvédelmi oktatdsokon.
A szakmai és az dltaldnos munkavédelmi elirdsokat betartja.

A mindségbirtositdsi- és kbrnyezetkbzponty irdnyitasi rendszer eljirdsaiban rdgzitett - az adott
beosztasra vonatkozo - feladatok elvégrése.

Sziikség szerint részt vesz beosztasi helyén és annak kérnyezetében el6forduld egyéb fizikai
munkak végrésében is.

SzUkség szerint - vezetSi utasitasra - mds munkakorbe tartozé munkikat is elvéger, amiher
megfeleld engedély, vizsga, képzés stb. feljogositja.

Udvaros

Munkajét a Telepi csoportvezetd irdnyitdsa szerint végzi. Feladatai, hatdskore, felelossége:

szakmai:

NPV A WwN e

A napi feladatait a Telepveretotdl kapja.

A rabizott feladatok elvégrése.

A technoldgiai, mlveleti és Uzemeltetési utasitasok srerinti munkavégrés.
Ahf-hﬂémmésknmvmumkmpiwﬂnﬂu. takaritdsa.

A rabizott eszkbzoket feleldsséggel kezeli, dllagdt megovia.

A ribizott gépi eszkbzoket a kezelési és karbantartasi utasitds szerint kezeli és karbantartja.
FelelSssége a feladatok hatdridbre, megfeleld minGségben torténd elvégrése.

ellendrzési:

1

A rdbizott feladatokkal kapcsolatos vagyonbiztonsdgi ellenGrzéseket - a helyiségek
nyflaszardinak lezardsat - elvégzi.

munkavédeimi:

Viseli az elSirt véddeszkozoket

Betartja a vonatkozd technoldgial, maveleti és Gzemeltetési utasithsok munkavédelemre
vonatkozo részeit.

Betartja az MVSZ vonatkozd utasitisait

Részt vesz az elSirt munka és tdzvédelmi oktatasokon.

A mindségbirtositisi- és kbmyezetkbzponti irdnyitdsi rendszer eljdrasaiban rogzitett - az adott
beosttisra vonatkozo - feladatok elvégrése.

Szilkség szerint részt vesz beosztisi helyén és annak kirnyezetében eléforduld egyéb munkik
végreseben is.
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3.2.11 Munkagépek
A lerako téren a lerakasi technolégla biztositasahoz tolélapos dézer, homlokrakodogép és billenthetd
rakfelllet( tehergépjdrm haszndlata szukséges.

Tolélapos ddzer és kompaktor:

Feladata: a ledritett hulladékok prizmdba rendezése, tdmbritése, a napi takardanyag egyenletes
szétieritése.

Homlokrakodo:
Feladata a napi takardanyag-szlikséglet gépjarmdre rakisa.

Tehergépidrm:
Feladata a takardanyag szallitdsa.

Univerzalis célgén:
(télen: ekés sdsziro, hotold, nydron: locsolbautd)
Feladata a lerakotelephez vezetd bekotdit ill. a belss szallitodt tisztitdsa.

A gumikerekes jarmivek, tarolasa a gépszinben torténik. A lanctalpas dozer és kompaktor taroldsa a
lerakd téren vagy a jdrmimosd mogotti terlileten torténik.

3.2.12 Egyéb anyagok, estkbzdk kézi szerszamok
A munkagépeken, valamint a gépjarmi karbantartd épdlet technologla berendezésein és azok
kiszolgalo anyagain kivil szlikséges meég:

kibrmeész

vizesvdor

megleleld mentslada

hypos oldat (higitasi ardny 1:10)

lapat

dsd

hossi nyeld kapa

nyirig sepri

gereblye

egyéni és kollektiv védGeszkdzok, elsdsegélynyujto felszerelés, esSkopeny
gépi berendezések kisebb javitisdhoz sziikséges kézi szerszamok
robbandmotoros filkasza

elektromos gyorsdarabold
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uzemanyag-sziir§ berendezés
szerszamkésziet

talicska

biztonsagtechnikai gazellendrzd miszer

3.2.13 A hulladékkezel6 telep Uzemelésének technologiai folyamatai

3.2.14 A hulladék beszallitis-atvétel szabalyai
A hulladéklerakén artalmatlanithaté hulladékok

Ahulladéklerakén a 20/2006. (IV. 6.) KvWM rendelet (tovabbiakban rendelet) 5. §-a alapjdn a kovetkerd
hulladékok lerakisa engedélyezhetd:

3 hulladéklerakds altalinos szabdlyai alapjdn lerakdssal csak elSkezelt hulladékok
artalmatlanithatéak, kivéve az inert hulladékokat és arokat a hulladékokat, melyek elGke zelése
az elérhetd legnagyobb technikdval nem valdsithaté meg,

telepllési szildrd hulladék, amely kielégiti a hulladéklerakoban dtvehets hulladékokra a
rendelet 2. sz. mellékletének megfelelfen megallapitott dtvételi kovetelményeket, és kielégiti
a Hgt, 56. § (7.) bekezdés a), b) és c) pontjai szerinti szervesanyag tartalom cstkkentésére
vonatkozo kovetelményeket,

egyéb, nem veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti dtvételi
koveteiményeket,

biologiai, kémial, illetbleg hokezeléssel, tartos (legalabb 6 honapig tartd) téroldssal vagy mis
kezeléssel nyert olyan szennyvirtisztitasbol szirmazé hulladék és csatorna iszap, amelyben a
fekal coli és a fekdl streptococcus szam mi-ben mért mennyisége a kezelés sordn az eredeti
érték 10%-a ald csbkkent,

ar elbkezelés (befoglalds, bedgyazds stb.) utdn, nem veszélyes hulladékként kezelhetd,
eredetileg veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti stvételi
kovetelményeket. Ezeket a hulladékokat a bioldgiailag lebomid hulladékoktol elkiilonitve,
kiilén kazettiban kell lerakni.

inert hulladékok technologiai céld lerakdsa (lerakohelyi Otépités, takards, terUletkiegyeniités
sth.}.

A hulladéklerakon nem artaimatlanithaté hulladékok
A hulladéklerakéban nem helyezhetdk el a rendelet 5. § (3) pont szerint a kbvetkezd hulladékok:

folyékony hulladék,

nyomas alatt gaz,

a Hgt. 2. sz. melléklete szerinti robbanasveszélyes, fertdz6 korhazi, vagy mas egeszsegugyi,
lletve allategészséglgyi intézménybdl szarmazd klinikai hulladék,

haszndlt gumiabroncsot 2003, julius 1-je utdn, a hulladékleraké epités miszaki védelmének
céljdra hasznéht, gumiabroncsok, valamint a kerékpar gumiabroncsok és az 1400 mm kilss
atméronél nagyobb gumiabroncsok kivételével, tovbba az apritott hasznalt gumiabroncsot
2006. jdlius 1-je utdn,

eidkezelés nélkilli szennyviziszapot,

aliati hulladékot,
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- minden mas tipust hulladékot, mely nem elégiti ki a rendelet 2. sz. mellékletében
meghatarozott dtvételi kovetelményeket,
veszélyes hulladékot, kivéve az elfkerelés (befoglalis, bedgyazds stb.) utin, nem vesiélyes
hulladékként kezelhets, eredetileg veszélyes hulladékokat.

. tilos a hulladék keverése, higitisa abbdl a célbél, hogy az igy nyert hulladék megfeleljen a
hulladéklerakoban vald elhelyezés kivetelményeinek,

A hulladékok dtvételére vonatkozd kivetelmények

A hulladéknak a hulladéklerakon vald dtvételét megelzden a beszallitaskor - illetve ugyanazon tipusu
hulladék sorozatos (folyamatos) beszéllitdsa esetén az elsd alkalommal — a hulladék birtokosanak
igazoinia kell, hogy a beszdliitdsra kerdl6 hulladék a hulladéklerakon, annak engedélyében eldirt
feltételeknek megfelelfen dtvehetS és kielégiti a rendelet 2. szdmi meliékietében elbirt dtvételi
kbvetelményeket,

Az GzemeltetSnek a hulladék dtvételekor (beléptetésekor] a kiivetkezd ellendrzési, nyilvdntartasi
feladatokat kell elldtnia:

. ellendrizni kell, nem sorozatos, egyedi beszdllitok esetén, hogy a beszdllitott hulladék tipusa
és mindisitése megfelel-e az elGirasoknak, és engedélyei alapjn drtaimatlanithaté-e a lerakon,
azonosithaté-e a beszallitdsi dokumentumok alapjén ennek mindsége és mennyisége,

. szikség esetén, nem sorozatos, egyedi beszdllitok esetén, ellendrzéseket kell végeznie arra
vonatkozdan, hogy a beszidllitott hulladék megfelel-e a birtokos dltal itadott, a hulladék
mindsitését tartalmazo dokumentacidban meghatarozottaknak,

a hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zirt felépitmeényd jarmd), a hulladék
artalmatianitasi helyén az (zemeltetdnek szemrevételezéssel meg kell gySzGdnie arrdl, hogy a
beszallitott hulladék a lerakdban az engedélyek alapjin drtalmatlanithato-e. Ha
szemrevételezéssel a beszillitott hulladék dsszetétele nem dllapithatd meg, reprezentativ
mintavétel szllkséges.
szdmitbgépes nyilvantartast kell vezetni a lerakott hulladék mennyiségérSl és jellemzGirdl,
melynek minimdlisan az aldbbi adatokat kell tartalmaznia:

* a3 hulladék eredete,

= atermeld, birtokos megnevezése,

= beszillitési idGpont,

*  egyéb kbrilmények.

- 2 reprezentativ mintavételbdl szarmazd mintakat és vizsgalati eredményeket 1 hdnapig meg
kell Grizni,

- a hulladéklerakd Uzemeltetdje a hulladéklerakdn fogadott egyes széllitmanyok atvételekor
minden esetben irdsos dtvétell elismervényt kiteles adni,

. haa hulladéklerakéd uzemeltetdje egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét nem veszi
at, akkor a visszautasitasrol haladéktalanul értesitenie kell az illetékes KDV Karnyezetvidelmi
Felligyeldséget.

Amennyiben a szallitmany a hulladéklerakon efhelyezhetd, a szallitd jarmd az uritd helyre megy.
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3.2.15 Beszillitas

A telepliési szildrd hulladékot Miskolc terdletérdl, valamint a lerakéd térségébdl szdllitjdk. A lerakod
regiondlis jellegébd| adoddan a feltételeknek eleget tevd barmely beszallitétol fogadja a hulladékot.

A f6 beszillitok a REGIHU-HEJOPAP| Kft. és tarsvéllalkozdi, egyéb hulladékgyGjtéssel foglalkozd
virosgardaikoddsi vallalatok, Uzemek, intézmények, vallalkozasok, valamint maganszemélyek.

Ahulladek szallitasa hulladékgydjts-szdllits célgépeken, valamint konténerekben, billenthetd feliletd,
valamint fixplatds teherjdrmdveken ill. egyéb jarmdveken torténik.

A széllitds a meglévé kbzithaldzaton a KRESZ elfirisainak megfelelSen torténik. A szillitds sordn
bekbvetkezs szennyezddés, porzas, szorddas megakadilyozasa a szillitok feladata és felelfssége.

Ahulladékkezeld kizpont az M30 autdpélya fel6l az M30 autopdlya — Eméd (3. sz. f60t) dsszekots Gtrol
a Il sz bekétduton kozelithetd meg. A Il. sz bekdtSat hossza kb, 2900 m, a ledgazas helye az antdpdlya
Uzemmérnokséggel szemben taldlhatd. Masik megkbzelitési lehetdsége a 3307, sz.-U, MexScsat -
Nyéklidhaza kbzdtti Ut felbli kb. 1350 m hosszi L. sz, bekdtSdton keresztill éplit ki.

3.2.16 Belépés a telepre

A lerako telep bejarati kapui a nyitvatartdsi id6szakban nyitva vannak, igy az érkezd jarmivek a telep
beléptetési vonaldig — a hidmériegig-szabadon behajthatnak.

Idegen gépjarmii beléptetése

Kulsé hulladékbeszallitok esetén a mérlegkezelnek kell elvégezni a szamitogépes nyilvéntartisha
vételt. Amennyiben még nem jirt a telepen az adott gépjarma, Ugy () adatmezdt kell hozza felvenni.
Amikor a kezeld megnyitotta az idegen gépjdrmahoz tartozd adattablat, egy parancesal kell inditania a
mérlegelési folyamatot.

A mériegelés megkezdése elbtt a beszallitonak az alibbi adatokkal kell rendelkeznie:

Beszdllitd cég neve, cime
Hulladék megnevezése
EWC kod
Hulladék szdrmazdsa
*  Telepllés
*  Intézmény
Hulladék termeldjének KUJ és KT) szdma
Hulladék beszallitdjanak KUJ és KT) széma
Détum
Aldirds
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A lerakd téren - az engedélyeknek megfelelden - veszélyes hulladék (robband-, mérgez-, mard-,
drtalmas vegyi anyag) nem helyezhetd el.

Ennek érvényt szerezve a szildrd telepilési hulladékon kivilli, termelésl hulladékot a megbizott
dolgozénak az okmdnyok, il - nyitott rakfellletd szdllitojarmivek esetén - szemrevételerdssel
ellendrizni kell. Amennyiben a hulladék veszélyességének gyanija felmeril, haladéktalanul koteles
értesiteni a TelepvezetSt és a tovabbiakban az 6 utasitdsa alapjén jérjon el. Amennyiben a Telepvezetd
a szallitmanyt veszélyesnek itéli, a belépést megtagadja, és a jdrmivet visszaforditja, az eseményt
dokumentalja és jelent] a telepvezetdnek.

A mérleg kezelésével megbizott doigozo szamitogépen rogziti az adatokat, a megrakott jdrmd sulydnak
rogzitése automatikusan torténik. Az adatbazisban mar szerepld szallitd jirmavek onsilya ismert, igy
a beszillitott hulladéktomeg a beléptetés sordn keril rogzitésre. A lemért jdrm{ belsd dton kozeliti
meg a lerako tér felhajtd rampdjat.

3.2.17 Orités
AWWIWM:MHMHhﬁ:ﬂﬂﬁm:hlﬁt-m.nmkﬁtmn
a jarmiveknek a hulladék-prizman kiképzett Gton kell kérlekednilk. A lerakd téren dolgozé
kahWhWMMWIWWMEWM.

AhﬂMt&m\nﬁi&sﬂnﬁﬁmmmmmw&n&uﬂmésnnﬂﬂdum:
hulladékprizman az Gritési iranyitd utasitisainak megfelelden mandverezve, a hulladékprizma frontjat
tolatva kozeliti meg. Ezt kivetfien a jarm( miszaki adottsagainak megfelelGen Grit.

Amennyiben a hulladékszillité jdrm( Oritése sordn derll ki, hogy az a telepen le nem rakhatd
hulladékot szallitott, az azt észlels lerakd téri dolgozo értesiti a TelepvezetSt, aki intézkedik a veszélyes
hulladék folszedésérsl és visszarakatasard! a jdrmire, vagy ha ez nem lehetséges a beszillitt értesiteni
kell, és felszélitani a hulladék haladéktalan elszallitasara.

Amennyiben erre nem hajlandd, értesiteni kell a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal-Miskolci Jarasi Hivatal-
Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosrtdlyit (Tel: 46-517 302). Addig is a bizonytalan
ssszetételd szallitminyt a depdnia mavelésen kiviili részén kell tarolni annak bevirsgilisa céljabol.
Szikség esetén a vesrélyesnek itélt hulladékot a prizma szabad részén ideiglenesen foldthéssel kell
kibrilvenni a szétszorodds, szétfolyds megakaddlyozésa érdekében.

A lerakon hulladékvilogatds, szelektdlds nem tbrténik, azonban az zemeltetési engedélynek
megfeleiben a hulladékdepdnia felszinét folyamatosan szemreviételexdssel ellendrizni kell és
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amennyiben ott elkilonithets veszélyes hulladékot fedeznek fel, azt Bssze kell gydjteni és a telepen az
ennek biztonsagos gydjtésére kialakitott csarnokban kell ideiglenesen téroini,

3.2.18 Kilépés a teleprél

A jarma Gritést kdvetSen lehajt a lerakd térrdl, Amennyiben az Grités sordn a jarmi kilsd része -
kﬂﬂrﬂsﬁmnnﬂrﬂﬂmﬂhkﬂmﬁh&-uhmﬁt&heﬂmmmu kbzitra nem léphet ki,
mammmm-mmm;wmmmmujmu
killsS részeit le kell maosnia, Ezt kovetben a kilépd jarmdvek 5 km/h sebességgel keresztill hajtanak a
mérleghez.

3.2.18.1 idegen gépjérma kiléptetése

Az informatikal programban a nﬁr&gkzuﬂtlﬂmlj.tnﬂﬂ%ﬂwmﬂtjaam&dq}mﬁ{i
gépjarmd beléps silydt mar a rendszer megmérte a beléptetéskor).

Ha az idegen jarm0 készpénzfizetds, akkor a mért nettd sily, valamint a behozott hulladék EWC kodja
alapjan a rendszer kinyomtatja a készpénzfizetési szamiat,

Miutan a szamlit kiegyenlitette az idegen jarm{ tulajdonosa, vezetGje, vagy ha dtutalassal fizet, a
kezeld egy paranccsal lezirja a miveletet. Ezutdn a kezels engedélyezi a gépjrma kilépését, utasitja a
jarmivezett a kilépésre.

Enhﬁmﬂnlulépd}lmﬂwkuﬂmpﬁﬁnshnfhsehﬂﬂmmkmﬁlh]unua
klormészoldattal feltoiton kerékfertdtienits talcan.

Télen a kerékfertStlenitd tdica leGritésre keril,

3.2.19 Depdniaképzés

A feltoltés kezdd szintjén ledritett hulladékprizmat Ogy kell dézertolassal rendezni, hogy a dézer csak
a maga eldtt tolt hulladékon haladjon, és ne sértse meg a csurgalékviz-gyGjtd haldzatot, a gazkutakat,
@ gazgyGjto halozatot ill. a rézslin lévGn HDPE-lemezt. A rézslszigetelés mechanikai védelmére a
prizmaval hatiros rézsit kb. 0,5 m vastagsdgban éles kdveket nem tartalmazd folddel kell boritani. Ez
iﬂquMﬂuWMhhﬁﬂtﬂ.hmﬁmhmm
érdekében az els6 1,5-2 m hulladékvastagsagig a kompaktorral vald témérités tilos!

A hulladék-prizmak magassiga a kompaktoros tdmérités technolégidjinak megfelelden kb, 2 m. A
prizmik feltbitési szintenként olyan szélességiek, hogy a jdrmivek biztonsigos mandvererése
biztosithatd legyen.

A 2 méter magassagu prizmik kialakitdsa elStt tormelékbal egy 2 m magas gatat kell épitenl, minden
egyes gatovet az alatta lévd srint s2é1é181 kb 1 m tavolsdgra kell megépiteni. A kialakitdsra kerUld gatat
Ossze kell dolgoni az alatta lévd gattal, ezdltal biztositva a csurgalékviz kifolydsdnak megakadalyozasat
a gattalpaknil. Az adott 2 m-es szintet betditve a rézsire humuszréteget kell helyezni. Az egyes Utemek
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hatdraihoz érve a hulladékbetditéssel az (temeket elhatirold toitéstsl kb, 2 m véddtivolsigot kell
hagyni. Ezeken a helyeken ugyanolyan gitakat kell épiteni, mint a leraké kiilsd részein. A gataknak és
a szemétfogd hdlonak a hasznélatdval biztosithatd, hogy a scomszédos Utemekbe ne keriljon hulladék.

A lerakbra hullé csapadékvizek és a hulladékon #tszivargé hinyada a lerakd fenéksikjin kidpitett
csurgalékvizgyljtd dréncsdhdidzat a lerako szoritotbltése alatt egy csatornahdlozatban vezeti,
ahonnan szivattyds dtemeléssel a csurgalékviz tarold medencébe kell juttatni.

Az BtBzésre alkalmas id6szakokban a csurgalékvizet a szivattyikkal kiemelve az ont826 korvezetéken
antzdgépekiel kell kipermetezni a hulladék feliletére. Az Gntozott felllet és a mivelés alatt lévd

prizma kbzdtt akkora tavolsdgot kell hagyni, hogy a csurgalékviz még permetszerden sem keriilhet a
lerakd téren dolgozdkra, gépekre, jarmivekre.

A beszdllitd gépjdrmivek kbzlekedésének birtositisa érdekében betonpanelekbdl kell az utat
megépiteni a hulladék felszinén. Szintemeléskor ezeket a paneleket fel kell szedni, és a kibvetkezd Ut
megépitéséhez fel kell azokat haszndlni. A sériilt elemeket ki kell cseréini.

lmﬁuaibehhréﬂvﬂumuphﬂmdunhﬂhﬂimﬂvuhﬂm'mmm
megakadéalyozasara - takami kell. A takar6anyagot a lerakd telepen depondlt foldbdl kell biztositani.
Emellett takardanyagként felhasznalhatdk a kiszdllitott hulladékok kiiziil az arra alkalmas anyagok
(fold, 1ormelék stb.). Ezen hulladékok lerakdsdndl a Telepvezetd utasitasait kell kbvetni, és ugy kell
végezni, hogy azok a prizmaszélen keriljenek depondlisra és csak a milszak végén legyenek elteritve.
Amennyiben a miszak alatt behordott takardanyag mennyisége meghaladja a napi szikségletet, Ogy
art a lerakast nem akadalyozd helyen depondlni kell.

A takardréteg vastagsdga 5-10 cm (4tlagosan 7.5 cm) - figyelembe véve, hogy a kompaktor nagyfoku
témadritd-homogenizélé hatdsa miatt a szélelhordas lehetdsége korlatozott, ésa takarast kbvetd napon
a kompaktor a takaroréteget belepréseli a hulladékrétegbe, igy vastagabb takards felesleges és nem
nyujt nagyobb védelmet.

wmmmmmihnmﬁwﬂmmﬂamundlm
betdltését. Erre az elsd Gritést kovetden terveink szerint 22 hénap mulva keril sor. Ekkor a hulladékot
a beszillité jarmiveknek a két item hataranal kell kiuriteni, majd a munkagépek a hulladékot a rézsin
hmmﬂkamhndmmmbﬂMhlimM kialakitottdk a birtonsigos
lehajtisahoz szukséges rézsit, illetve a beszallitd jarmivek szamdra az utat, ugyanazon utasitdsok
lépnek érvénybe, mint az elsd itemnél az elsd prizma kialakitasakor a hullagékiritésre és tomoritésre,
a prizmaképaésre, az (tépitésre, a gatépitésre a csapadék- és csurgalékvizek kezelésére az arra hulld
viz csurgalékvizként kezelendd.
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A hulladéklerako tervezett betdltési szintjeit 40 m.

4 Fblétesitmények kezelése, (izemeltetése, karbantartasa
4.1.1 Lerakétéri féldmunka

4.1.2 AnyagnyerShely

A terilet északnyugati részén kiképzett anyagnyerdhelyrdl biztosithato a lerakd (izemeltetése sordn
felhaszndlasra kerilld nagy mennyiségd term&fold és dsvanyl anyag talaj kitermelése.

A takardanyag naponta felhasznalisra ker(ils mennyiségét a mdvelés alatti hulladékprizma kézelében
kell deponiini, hogy a miiszak végén a napi takaras elvégezhetd legyen.

A kitermelés sordn be kell tartani a munkavédelmi kovetelményeket.

4.1.3 Humuszgazdalkodas

A humuszgazdilkodas — melynek keretében torténik a szoritdtoltés rekultivicioja is - a rekultivicid

része, igy a fejtéssel, szillitassal, teritéssel kapcsolatos technoldgial kérdések nem tartoznak jelen
Utasitas hatalya ala.

4.1.4 Miszaki védelem

1. A misaki védelem sérillésmentességére vonatkozd szektoronkénti alapmérést kilsd
szakvillalattal el kell végertetni.

2. Az alapmérésen kivil ellensrzd mérés sziikséges a szoritotohés koronaszintjének elérésekor,
mivel

* amiszaki védelem sérilését az els6 néhdny m-es réteg veszélyezteti leginkibb

. sﬁrﬁlurqmdﬁﬂkmuemmmnhuudémmmummmﬂam
visszabontdsdt és a javitdst
A hulladék visszabontdsdnak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkdval lehet végeznil A
visszabontds ,munkagddrét” rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézslihajlassal. A HOPE-
lemez javitdsat kovetden az eredeti rétegrend dllitandd helyre!

4.1.5 Saivirgok
A szivirgok mikbdésének tapasztalati jele

¢ Ahulladékkal el nem takart részekrdl a csapadékviz lefolydsa
s Ahulladékkal eltakart részeknél a csurgalékviz aknikba torténd befolyis észielése

1. A megfeleld mdkodést havonta kétszer szemrevételezéssel kell ellendrizni. Ehhez elegendd a
csurgalékviz akndba 10rténd betekintés. Amennyiben az ellendrzés sordn az tapasztalhato, hogy
azxonos szektorhoz tartozd szivdrgd csOvek valamelyike nem szallit vizet, ugy ezeknek a szivargd
cséveknek a mOkbdoképességét kamerdzdssal kell ellendrizni. A kamerds ellendrzést
srakvillalattal kell elvégerstetni.
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A kamerdzast a csurgalékviz-akndkbol lehet inditani. Ehhez meg kell bontani a srivirgocsovek
tengelyében levd karimis kotést.

A szivérgo ellendrz0 csOvek karimainak megbontisakor végzett kamerdzis birtonsdgi dvezete 15
m,mmmammmuhum

2. Amennyiben a kamerazas eredménye a szivirgbcsovek eltdmodését mutatja, ugy azok tisztitasa
sz0kséges. A tisztitdst nagynyomdsi vizsugdrral (WOMA) - szakvallalattal kell elvégeztetni. A
szakvallalatnak fel kell hivni a figyelmét, hogy a tisztitdst olyan nyomdssal végezze, mely a csbvek
koztl kiitését épséget megdrzl.

3. mmaMMemmammml,m-mtwmm
javaslat alapjén szakvdllalattal el kell végertetni. A javithatdsdg eldontése figg a hulladék
vastagsagatdl, a hiba helyétfl — mindez egyedi dontést igényel. A javitds sordn a hulladék
visszabontasdnak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkéval lehet végeznil A visszabontis Jmunkagbdrét”
rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézsdhajlassal.

4. A szivargocstvek dzemszeril mikbdése esetén is a kameras ellendrzést (és a tistitast)

. unwuﬁmﬂhnulﬁ&mhﬁﬂhhﬁuﬂ&m:mﬂﬁtﬂ&sﬁmmﬂﬂeﬂr&dﬁu
s egyéb esetben 5 évenként
el kell végezni.

i.uuumm:mﬂnmhﬂmmwm:thhnﬂmdeﬂmﬁhhdul
szennyezettviz- és tisztaviz-rendszerek vizkormanyzasa.

Az (zemelés megkezdésekor a csurgalékviz-csatorndba csak a szivargok egy resze (a mivelésre
keril6 szektorokndl lévik) van bekitve, a tobbi kivezetés -mivel azok tiszta vizet szallitanak- a
szoritoeiés kilss rézstoldatin iévd surrantdkba vezetnek és a tiszta viz a csapadékviz drokba keril.
Az egyes szektorok (zembe vétele el6it a csurgalékviz akndkon atkitd csSelemeket el kell tavolitani.

4.1.6 Depéniagiz-kezelés

A deponiagz-kezelés teljes rendszere jelen beruhdzis keretében épll ki, de (zemelése csak a
megfeleld mennyiségd hulladék lerakdsa utdn indithatd be. Annak teljes kezelési utasitisa a teljes
rendszer kigpitését kovetden kerll kiaddsra.

Ammmtsmmrmmmm:
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= Kinyerd rendszer, melyet a depdnidn elhelyezett depéniagér kutak, a hozzéjuk tartord
gyljtévezetékek, a depdnia tadmasztotditésén elhelyezett gizszabilyzd dllomisok, a
deponiagéz fgyljto és kondenzviz levilasztd aknai alkotnak;

= A kezeld rendszer, mely a kompaktor (t kbzelében telepitett technoldgidt (kompresszor-,
miiszerkonténer és csGkemence) foglalja magiba.

4.1.6.1 A kinyer8 rendszer

A lerakofelileten osszesen 49 db. depdniagaz kit kerilt elhelyezésre (GK-1 - GK-49). Az lizemelés
kezdetekor csak |. lerakasi (tem teriletén kerditek Osszedllitidsra, a IHV. Gtemekben csak a gazkit
alapteste, illetve a beépitett termelScsd-szakaszt védd katgy(rdk lettek elhelyezve. £z utdbbi esteben
a termeldcsovek végei légmentesen le lettek zdrva, A gazkutak kialakitasahoz sziikséges anyagok a
telephelyen depondlasra, illetve raktdrozdsra kerGitek.

A hatdlyos jogszabilyok értelmében a beszdllithatd hulladék srervesanyag-tartalmat iddben
csbkkenteni kell. £z figyelembe véve az 1. és I1. lerakisi Gtemben @570, a I, és IV. lerakdsi utemben
@800 méretil depdniagds kutak keriiinek kialakitdsra.

A deponiagdz kutakat a lerakdsi magassdg névekedésével parhuramosan magasitani kell, mely a
termeldcss tolddsdval, hizdcsd megemelésével és a gydriistér OK16/32 kavicesal torténd kitbitésével

valdsithaté meg. Adtpbmmzhuuimmﬂuﬂhmhﬂlmuduﬂdﬁiuwmm szikséges.

A kutakat a deponia tdmasztotoltésén elhelyezett gazszabélyzd allomasokkal (S2-1 - SZ-10) KPE Dk
90x8,2 méretl, mélypontokon perforalt gyljtbvezetékek kotik Sssze. A gdzszabdlyzd dllomasok
lehetdséget adnak a gazkutak darabonkénti termelés-szabdlyozdsdra. A szabilyzé dllomas szelepein
egyértelmden fel kell tiintetn, hogy mely szelep melyik kithoz tartozik.

Aurmﬁzﬁﬂnmmtimmﬁmnmlwlﬁm.hhmw&umm
és kutcsoportok gazmindségének vizsgilatira, illetve a szabdlyzd dllomdsban képzdds kondenzviz
leeresztésére. A szabilyzd im"wmmﬂmhﬁﬂ-ﬁﬂﬂw
mmmwum*mmuummwimmn
wmnhmrmmmmm:m:mmﬂ-umt,nma
(gaztisszetétel) rendszeresen dokumentaini kell.

Az 5Z-1 - SZ-5 gdzszabdlyzd sllomdsokat a DF-1, az 5Z-6 - SZ-10 allomasokat pedig a DF-2 deponiagdz
fdgyUjtd koti Gssze a gazkezeld technoldgidval. A DF-1 fogyiits mélypontjaban a KA-1, a DF-2 fégyljtd
mélypontjdban a KA-2 kondenzviz levdlasztd akna kerillt kialakitdsra. A KA-3 kondenzviz levilasztd
akna kozvetlenil a technolégidhoz torténd csatiakozas eiditt lett elhelyezve, ez mindkét fogyiits dg
kiszolgalasara kész(lt.

A kondenzviz akna feladata a deponiagaz kicsapodott vizének levilasztasa. A folos vizet az aknabadl 5
naponként ki kell szippantani és a csurgalékviz 8yUjtd medencébe kell elszdllitani. A kondenzviz akna
legfontosabb része a szifon (vizzdr), ezt sosem szabad kiszdradni hagyni. A szifon védi a deponiagazt a
falslevegd bedramldsdtol (indokolt gizizem esetén naponta ellendrizni a szifon vizallasat).
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4.1.6.2 A kereld rendsrer

A kovetkezfkben leirtak nem torekednek a berenderés és mikbdésének teljeskori ismeretésére,
erért a szdllitott technolbgia gépkonyveiben leirtakat maradéktalanul be kell tartani.

A depéniagdz termeltetése a rendszerben keltett 50 mbar szivohatds elddllitdsdval torténik, melyet
kompresszor biztosit.

A depéniagdz leszivasndl a gdzkoncentracié folyamatos ellendrzése szikséges. A kit els§ magasitasaig
a leszivis nem indithatd be. A metan-levegd keverék veszélyes osszetételénél a kompresszort ki kell
kapesolni. A figyelembe veendd értékeket az aldbbiakban adjuk meg:

Komponens Robbanasi hatarérték  Kikapcsolds Veszély
CH. 125% 25% 30 %

0 116 % 6% 1%

A kompresszorok frekvenciaszabalyzdssal vannak elldtva. A kompresszorok hitésérdl a gépkonyvekben
el6irt médon kell gondoskodni. A gumituskds lefogatds, a rezgéscsillapitds, vagy akusztikai tokozasi
telepités, a zajvédelmi elSirasok betartasa szigoruan kotelezd.

Az elégetésre szént gizmennyiség a csOkemence égdjénél térfogatdram szabdlyzoval bedllithatd.
Biztonsgi okokbol a csGkemence megtdmasztdsa PB gazzal 10rténik. Erre a céira csak hitelesitett
ssszetétell gaz és hitelesitett palack alkalmazhatd! A csSkemence gazégojet tapldid depdniagdz
unmmmsmmmnunuh,mmm-wmmmmm
WMr.mdmmﬂmmm:ﬂmm.

A gazkinyerd rendszer technologidja két kulonallo konténerben nyert elhelyezést. A nagyobbik 20'-as
konténerben foglal helyet a garkinyerd kompresszor, valamint a hoxzd tartozd szerelvénysor, az
elzardkkal, szdrdvel, és gyljtédobbal. Ebben a helyiségben van felszerelve az Gsszes mérd és érzékeld
elem (RB-s tévaddk és mechanikus kijelzdk), melyek mért jelel a szomszédos vezérld konténer fogado
thmwimm;ummamemmmw-
konténerbé| torténik. A T. vezérld szekrényen a rendszer Gzemdllapot jelz6i (megy, nem megy, hiba
sth.) jelzéldmpakkal ki vannak jelezve. A szekrényen megtaldlhatd az Irdnyitdshoz szlkséges Osszes
inditd, tiltd és vezérid gomb.

A konténer masik, kisebbik szekrényébe az adatgyGjts, megjelenits, valamint szabdlyozdsi feladatot
ellité PLC egység van telepitve. A PLC, az elGlapon elhelyezett érintSképernyds kijelzGjén, a rendszer
elemeinek mOkodési sémaja lithatd, valamint innen elvégezhetSek a stilkséges beavatkozdsok, mint
inditas ledllitds, vagy teljesitmény dllitds. Az Bsszes dllapotjelzs és viltozd internetes kapcsolaton
keresztil az irodal szamitogépen, valamint a rendszert fellgyeld, ill. a karbantartési feladatokat ellatd
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szakember szamitogépén lathatd. Az internetes kapcsolaton keresztill a fontosabb irdnyitdsi feladatok
(inditds, ledllitis) tivm(kbdtetéssel elvégezhetdek. A PLC a beinduldst kivetSen az tsszes dllapotjelzsn
rogzit, az analog jeleket (metdn érték, oxigén szazalék, faklyahdfok, a kitermelés térfogat drama)
iddbélyeggel ellitva tirolja, ezek az lizemi adatok a helyszinen telepitett nyomtatdn kinyomtathatbak,
vagy floppy lemezre menthetdek. A kompresszor helyiség légterét gazveszély jelzGvel figyeljik, ARH
elérése esetén a rendszer ledll, és a PLC riasztdst ad a felugyeld felé. Reteszelt ledllds esetén, csak a
hiba elharitisat kivetfen, kézi inditdssal lehet a rendszert Gjrainditani. A gdzveszély jel2d a ledllitis
eldtt eldjelzést ad, ill. a beépitett szellSztets ventilldtorral a helység légterét higitja. Az el és vészjelzés
idépontja a PLC-n rigzitésre keriil.

A kitermelt depdgadz térfogat dramat, a fiklya alatt makads gadrégl teljesitményével lehet bedllitani. A
Bézégl szdzalékos pillanatnyi teljesitmény Sllapota a vezérld szekrény ajtdjdn elhelyezett kijelzdn
mindenkor leolvashatd. A kompresszor az dllitdsi teljesitménye frekvenciaviltéval bedllithatd, de az
égd kis terhelési dllapotiban vagy #lio helyzetében, a kompresszor tilterhelését egy bypass agban
elhelyezett specidlis nyomdsszabilyozd akadilyozza meg dgy, hogy a kimend nyomast, a bedllitott
értéken tartva a folds gazmennyiséget a szivodgba visszavezeti. Az Gzemi térfogat dramot, a metan és
az oxigén énék alapjan, a kitermelés meginditasakor kell meghatdrozni. Az elvételi mennyiség és a
tizelés paramétereinek beszabilyozdsa utdn, automata dllisban, a PLC a metdn és az oxigén értékek
alapjdn eibre bedllitott nagysagl korrekciot végez a tizeldberendezés Edz levegd keverék ardnydn, igy
a fustgdzparaméterek hatarértéken belil maradhatnak.

Vezérld mikédése:

A rendszer mikbdetése, a vezérld szekrényrdl valaszthaté médon kézi vagy automata lzemmddban
lehetséges. Az adatrogzités kézi (zemmodban is mikBdik. A vezérls szekrényben elhelyerett,
feliratozott kapcsoldkkal, kUlon a tizeldberendezés és kildn a gdzhompresszor zeme valasrthatd aut.
vagy kézi lzemre,

Indulds kézi dzemben: ahhoz, hogy a gazégd elinduljon, médr makédnie kell a gazkompresszornak, tehat
a 20ld inditégombbal (kompresszor) meginditjuk a gdzszivattyit (3 mp-ig kell nyomva tartani, amig a
nyomis kialakul), majd a jobb oldalon lévl :6id pombbal (gdzégd) elinditjuk az égt. A gazégs sajat
vezériése 30, sec. mulva (belsé kiszellGztetést végez ezalat) nyitja a magnes szelepeket, a gdzégd
alapteljesitményen (Uzemel. Az alapteljesitmény és a névieges max. teljesitmény kdzott az égd
folyamatosan szabdlyozhato, a szekrényen elhelyezett (LE-FEL) 26ld-piros nyomégombokkal. Az ég6
dllapota, teljesitménye az ajton elhelyezett kijelztin leolvashatd. Bedllités utdn az ego Uzemi, mikodo
dllapotban marad mindaddig, amig ezt a kiils6 reteszfeltételek biztositjdk. Beépitett reteszelemelk:
gdzmin. kapcs.-gdzmax. kapcs.-Jevegdhidny kapcs.-fr. valtd ok, Az egd szabdlyozott ledllitasa, a kézi-
aut. kapcsold kbzépss dlldsaval lehetséges. Ha a kompresszorteremben elhelyezett gdzérzékeld gazt
észlel, feszitség mentesiti a vezérld szekrényt, (gy a gazégd is reteszelten ledll. A hiba elhdritdsa utdn
kézi beavatkozassal, (Gjrainditas) lehet a rendszert elinditani.
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Indulds out. Gzemben: a kézi-aut. vilasztd kapcsoldt aut. dlldsba kapcsoljuk, majd a kézi Gzemhez
hasonléan el6bb a kompresszort, majd a gdzégdt inditjuk. Ha nem nyomunk meg semmit sem, csak a
kapcsold van ,aut”-ban akkor a rendszer mindaddig vir, amig az internetes kapcsolatrdl inditasi
parancs nem érkezik. (vagy az érint@képernybrdl) az ,aut dllds nem azt jelenti, hogy minden &nmagatol
mikadik, (gdztizelés van, RB-s felletek, ember feligyelet szilkséges) hanem azt, hogy itt a PLC-n és
intemeten keresztil, tévirdnyitdsd a rendszer. Aut. Gzemben dramszinet esetén, és ha az helyredlit,
(vagy egy fdzis kimaradisa esetén is) a PLC Gjrainditja a rendszert. A gdzégd sikertelen gyujtasa esetén,
még kétszer megkisérli a gydjtast, majd a rendszer ledll, csak a hiba elhdritasa utdn lehet ujrainditani

4.1.7 Csurgalékviz-kezelb rendszer
A csurgalékviz gyljts- és visszaforgatd rendszert az alibbi létesitmények Gssressége alktotja:

csurgalékviz gyOjtd aknak és f6gydjtdk

csurgalékviz atemeld akndk és nyomdvezetékek
csurgalékviz tirozé medence és gépészete
csurgalékviz visszaforgatd nyomdvezeték és hidransok

4.1.8 Csurgalékviz gyljts akndk és fégydjidk

A csurgalékviz gydjtd akndk (CS-1-C5-14) a lerakotérbdl érkezd csurgalékvizek fogadasdra létesiltek.
A leraké északi és déli tdltésében 7-7 db azonos milszaki kialakitdso @160 vb. akna keriit elhelyezésre.
Az akna belsd felilete 2.5mm vig. HDPE geomembrannal szigetelt.

A gravitéciés csurgalékviz fogyGijtok feladata a csurgalékviz gydjto aknakba érkezd vizek csurgalékviz
stemels akndkba vezetése. A CsF-1 fogy(jts a depdnia déli oldalin lévs CS-1 - C5-7 és Al, a CsF-2
16gyGjts pedig a depdnia északi oldalan kialakitott CS-8 — CS-14 és A2 aknakat koti dssze.

A kialakitott csurgalékviz gy(jtd rendszer lehetSvé teszi a lerakotér szakaszos mdlvelésbe vonasat.

4.1.8.1 A csurgalékvir gydjtd akndk gépészete, lizembe helyerése
jelen fejezetben csak a mivelésbe vont mezd akndira jellemzé eljdrisokat ismertetjik, az aknak
hasenalatit mdvelés ald nem vont mezSk esetén a  Csapadékviz elvezetés” c. fejezet targyalja.

Az egyes akndk gépészetét 1db. HAWLE tip. DN250 tolézar, 1db. gazszifonos kozcs6, illetve ezek
szerelvényei alkotjdk. Az akna fontos berendezése tovabbd az aknafalhoz rogzitent csurgalékviz
figyeltess, mely a lerako also és felsd szigetelése kdzot megjelend vizek (nem feltétlenul csurgalékviz!)
monitorozasara szolgal.

A lerakétér akndhoz tartozd mezsjének mivelésbe vondsa elStt az akndban Kévé toldzarat ZART
dllapotba kell helyezni. A tolozar kézikereke kizvetleniil az aknafedlap alatt kerilt elhelyezésre. A
csapadékviz #tvezetiként srolgdlé gazszifonos kdzdarabot a csapadékviz elvezetd csOrdl le kell
vilasztani és a kbzdarab végét, illetve a csapadékviz kivezetd csocsonkot HDPE vakkarimaval vizzardan
le kell zirni, tovibbd a gazszifon sapkajat el kell tavolitani.
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A csurgalékviz figyeldesé aljan elhelyezett csapot ZART allisba kell helyezni.
Ar akna (zembe helyezésének 14ré mozzanataként a toldzdrat NYITOTT allasba kell helyezni.

4182 A csurgalékvir gyljté akndk dzemeltetése, munkovégzés az aknakban

Az akndk normalis lzemmenet mellett kilondsebb beavatkozast nem igényeinek. Az akndba dramid
csurgalékviz mennyiségét a beépitett toldzdrral kell szabalyozni ill. megszuntetni. Erre az akndban
s2ukségessé valo munkavégeés vagy nagy mennyiségl csapadék lehullasakor lehet szilkség.

Ar aknak allapotét szemrevételezéssel kell felmérni heti gyakorisiggal, melyet dokumentdini kel
E&wmkﬂ%lu:mm#rﬁﬂmm&ﬁrﬂ.imﬁnnmu
csurgalékviz figyeld cs6 megfeleld dllapotarol. Akusztikus jelzést vizszintmérovel ellendrizni kell, hogy
aﬁnelﬁcsﬁhnhhntimqhiﬂdﬁuelﬁlﬁelhnﬂmm.mwiHHMJ folyadékbal
mintavevivel mintdt kell venni, a minta Ssszetételét az (zemviteli éplletben taldlhatd laborban
rendelkezésre @6 estkbzbkkel elemezni kell. Mintavétel utén & csSben feigyulemiett
folyadékmennyiséget figyeldcss aljdn elhelyezett csapon keresztil az aknaba kell Griteni majd a csapot
Ujra ZART dlidsba helyemi. A mintavétel modjdrél, eredményének értékelésérdl és az ezt kbverd
teendSkrél az Utasitds ,5.4. Kdrnyezetvédelmi ellendrz6 rendszer” c. fejezete ad téjékoztatist.

Az aknaban valé munkavégrés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elSirasok maradéktalan
betartasa mellett a kovetkezdkre kilonés figyelmet kell forditani:

. thMW!pm&IWmlnﬂsﬁﬂhﬂmﬁ
védfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védOkesztyd, véddszemiveg stb.) és azok
haszndlatit meg kell kbvetelni a munkat viégzd dolgordktdl;

® @ munkavégrés megkezdése eldtt az aknét ki kell szellSztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentricio-mérs készilékkel meg kell gyGzddni az akndban IévS levepd
dralmatlansigarol;
javitas, hibaelhdritas, karbantartis az aknatérben csak védo felszereléssel 16rténhet;

a munkamiveletek idSbeli megszakitdsa kotelezs, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb id6t nem téithet az aknatérben. A munkairdnyitonak a megszakitasi idSben (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozd légzési dllapotat, testfelileti stennyezettségeét;

¢ amunkavégzés helyén elsdsegélynyujto felszerelésnek és telepi kommunikécios eszkbznek kell
lennie;

* téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitisara killonos
gondot kell forditani.

Az akndba tbrténd lejutds biztositdsdra a telephely gépszinében tdrolt létrdt kell alkalmazni. A létra
alsd tamasztékinak gumibevonatinak kell lennie, felss vege az aknaperemhez rogzithetd kialakitdssal
rendelkerik.

Az akndban torténd barmilyen munkavégzés elStt a tolézirat ZART dlldsba kell hetyeznil

Az aknaszigetelés épségének megdvisdra kilonos gondot kell forditani, Az esetleges meghibdsodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végertetni.
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A csurgalékviz gyOjtd akndkon keresztil —a fentiek figyelembevétele mellett— a csurgabé kviz
16gyQjtoket szikség esetén hagyomanyos csatornatisztitisi madszerekkel kell karbantartani.

4.1.9 Csurgalékviz dtemeld aknak és nyomovezetékek

A CsF-1 és CsF-2 csurgalékviz fogyljtdk befogaddi rendre az Al és A2 csurgalékviz dtemeld akndk. Az
akndkba beépitett gépészet segitségével a csurgalékviz KPE Dk 200x18,2 P10 nyomdvezetékeken
keresztil jut a csurgalékviz tdrozd medencébe, melyek a lerakd tamasztotoitését dverd szerviz utak
padkajdba kerlltek fektetésre, A §200 belss stmérdji R200 HFE akndk azonos mdszaki kialakitdsban
késziltek,

Az dtemeld akndk mikodése és (zemeltetése —ar dtemeld funkcidval kiegészitve—alapvetden
mﬂ:mﬂpmhmﬁMMLm:hthmluHkamu
kozlésétdl eltekintlnk,

4.1.9.1 A csurgalékvir dtemels akndk gépészete

Az azonos miszaki megoldas eredményeként az aldbbiak mind az Al, mind az A2 atemeld akndra
érvényesek és nem helyettesitik a berendezések gépkonyveiben leirtakat. Felhivjuk a figyelmet, hogy
a berendezések géphkdnyveiben eldirt karbantartdsokat az eldint modon és idében kell elvégezni, vagy
elvégertetni.

ulltniblmmmﬁ!th,iﬂﬂm,mﬂiﬁnmmmmﬁkuﬁlhﬁpﬂtmammhﬂ
jellemzbkkel:

P=7,19 kW
n=1450 1/min
m=126 kg

A szivattyd robbands biztos kiviteld, EEx d I T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomodg fuggdleges szakaszdn, a gumiékes tolozar az aknén kivil beépitési
készletként kerilt elhelyezésre. Mindkettd DN150 méretd. A tolézdrhoz a nyomdvezeték bovitbvel
csatlakozik. A tolézérat normdl izemi allapotban NYITOTT dllapotban kell tartani. A szivattydt, annak
szerelvényeit, illetve a nyomoagat érintd szerelési, karbantartasi munkdk sordn a toldzdrat ZART
dllapotba kell dflitani.

Az aknafalon torténd stveretés az aknaszigetelés folytonossaginak megdrzése érdekében KPE
idomokkal készlit.

Ammﬁhﬂamﬂwﬁhi&mﬂﬂﬂm&ﬂhﬂnmlmmmﬂueﬁn
sramtalanitani kell. A szivattyl kiemelését az aknatérbGl a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
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szerkezet hasznalataval, 2° veretSsinnel, a szivattyd daruszeméhez rogzitett emelSlnc segitségével
kell elvégezni. A szivattyit az elektromos kibelénél fogva emelni TILOS! A szivattyd javitdsit csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az aknadban végzett munkdkndl be kell tartani az 5.4.1.2. pontban leirtakat.

A KPE Dk 200x18,2 P10 méretl csurgalékviz nyomovereték a lerakd tdmasnotsitését ovezd srerviz
utak padkdjdban kerilt fektetésre.

Az dtemeld szivattydk egy-egy hideg tartalék parja a telephelyen kerilt raktdrozdsra.

4.1.9.2 Energiaelldtas, verériés
A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia elldtasa és vezériése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/4 8.5 KW tipusii hdromfzisd, egymotoros kbzterlet! stivattyuvezéridn keresztil torténik.

A szekrény
mérete: 600x400x200 mm,
védettsége:  IP 55.

Az dtemeld normdl Gzemdllapot mellett szintvezériéssel makadik. A kapcsoldsi szintek:

s kikapcsoldsi szint: 96,48 mBf
e bekapcsoldsi szint: 97,70 mBf
o vésrezing: 97,85 mBf

A vezérlGegység alkalmas az akndban elhelyezett szivattyl alapvetd vezériési és védeimi funkcid janak
ellitisira, valamint az (zemi dllapotok kijelzésére. A mikodési dllapotok jelzfkdbelen keresstil a
szocidlis- és zemviteli épiiletben keriinek megjelenitésre, tovabba innen lehet a stivattyl mikodését
tiltani. A vezériGegységben lehet a szivattyit fesziltség ald helyezni il feszultségmentesiten.

A vezériGegysig tartalmaz egy haromalldsy Gzemmod kapcsolon:

. Kﬂlﬂmﬁ:uﬁhnnﬁummﬁﬁtn.mmﬁiwmhﬂmm kbzvetlendl
bekapcsoldsra kerul. A szivattyl bekapcsolt dllapotat a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a tdlterhelés és zirlat védelem mikédik,

* KI/TORLES OZEMMOD: ebben az Gzemmédban a szivatty( nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
metoregyseg-hiba ebbe az Gzemmddba térténd kapcsoldssal torlhets.
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e AUTO UZEMMOD: ebben az izemmaddban a szivatty( vezériését a belsS dllapotok, az lizemviteli-
és szocidlis épllethdl jelzOkdbelen kiadott mikBdés-engedélyezs jel és az uszokapcsolok

dllapotanak figgvényében a vezériSegység végzi.
AUTO Gzemmédban a verérld egység nem kezdeményez szivattydinditist, ha a mikodes-

engedélyezd jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés
kimeneten.

A veréribegység killsd hibalimpaval és jelz6karttel van felszerelve, mely az alabbi hibak esetén kerill
bekapcsolésra:

A vészszint Oszo aktiv allapotu;
Szivattyuegység reteszelt hiba esetén;
Di hiba esetén;

A vezéribegység tapfesziltségét biztositd fazisfeszultseg kimaradisa, illetve a kismegszakitdk
leoldasa esetén.

A verériGszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy mdsolatit, tovabba a szivattyu hasznalati
utasitasdnak egy masolati példanyit magdban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezéridegység killdndsebb karbantartast nem igényel.

4.1.10 Csurgalékviz tirozé medence és gépészete

Az Al és A2 csurgalékviz dtemels aknikbol és a komposztald tér mellett telepitett olajosviz atemeld
akndbdl nyomévezetékeken keresztill érkezd csurgalékvizek vizek fogadasdra létesilt. Alkalmas
tovabba rendkivil nagy, vagy az Gzemviteli terileten szennyez6dott csapadékviz fogaddsira a havéria
medencébdl, az ott telepitett szivatty segitségével.

A csurgalékviz tdrozd medence monclit vasbeton srerkeretd mitdrgy, hossztengelyében két darab
oldalaknaval, melybe dtemeld szivattyik keriltek elhelyezésre. A keleti oldalakndban a csurgalékviz
visszaforgaté (51), a nyugati oldalakndban a szennyviz szivattyl (52) kerlit beépitésre.

A medence csurgalékvizzel érintkezs feliletei HDPE- szigeteléssel késziiltek. A csurgalékviz tdrozo
medence hasznos térfogata 2.400 m3. Fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva.

4.1.10.1 A csurgalékviz térozd medence gépésrete
Azwmdumiuﬂnhnnlhhhﬂmﬁuﬂ:hkmhmﬁﬂtﬂuwmwmmﬂ
laptolézaron keresztdl  birtositott. Tovdbbi 1db HAWLE DN 150 laptolozdr az oldalaknadk
assrekBttetését biztositja. gy a hidrosztatikus nyomdsszint kiegyenlitGdéséig a két azonos térfogat
medencerész vizkormdnyzdsa megoldott, a toldzarakat az aktudlis Gzeméllapotnak megfeleléen kell
i vagy nyitolt dllapotba éllitani. Az aldbb leirtak nem helyettesitik a berendezések gépkonyveiben
foglaltakat!

4.1.10.1.1 51 - csurgalékviz visszaforgatd szivattyu
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4.1.10.1.1.1 Az 51 szivattyd

Az 51 szivattyu a csurgalékviz medence keleti oldalaknajdban keriilt beépitésre, feladata a medence
csurgalékvizének a lerakotérre vald visszajuttatisa.

Ar aknidba ABS AFP 1048 ME 150/2 50 Hz tip., 3 fazis(, merUiémotoros szivatty keriilt beépitésre a
kovetkezd jellemedkkel:

s P=15kW
* n=2960 1/min
* m=265kg

A szivattyd robbands biztos kiviteld, EEx d 1B T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomodg filggdleges szakaszdn, a gumiékes tolézar az aknén kivil beépitési

készletként kerlit elhelyezésre. A nyomodg figgoleges dgdba egy ARAD tipusi elektromdgneses
aramldsmérd keriit beépitésre. Az emlitett szerelvények DN100 méretiek.

Atolézdrhoz a KPE Dk 110x10 nyomévezeték csatlakozik. A toldzérat normal Gzemi dllapotban NYITOTT
dllapotban kell tartani. A szivattydt, annak szerelvényeit, illetve a nyomddgat érintd szerelési,
karbantartasi munkdk sordn a toldzdrat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon toréns dtvezetés az aknaszigetelés folytonossdginak megdrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Mwm?hnamﬂwﬁentﬂsnnﬂmuﬁ.m:namﬁmmmméuﬂﬂ
dramtalanitani kell. A szivattyu kiemelése az aknatérbsl a gépszinben tdrolt mobil szivattyikiemeld
szerkezet haszndlatdval, 2" vezetGsinnel, a szivattyi daruszeméhez rogzitett emeldlinc segitségével
torténhet. A szivattyut az elektromos kibelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Az akndban végrett munkdkndl be kell tartani az 5.4.1.2. pontban leirtakat,

Mivel az dtemeld a rendszer kritikus pontjn taldlhatd, egy hideg tartalék szivattyit a telephelyen
térolni kell,

4.1.10.1.1.2 Az 51 szivattyl energiaellitisa, verériése

A szivattyl energiaellitdsa és vezériése az oldalakna mellett elhelyezett kiltéri P1/K tip. egységen
keresztil megoldott. Az itt beépitett fokapcsoléval lehet fesziiltség ald helyezni, illetve fesziitség
mentesiteni a berendezést.

Az akndban elhelyerett uszdkapesolok kapesoldsi szintjel a kivetkezdk:
s kikapcsoldsi szint: 97,40 mBf
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e bekapcsolasi szint: 100,40 mBf
*  vészszint: 100,40 mBf

A veréribegység mikodése és funkcioi megegyeznek a 5.4.2.2. pontban emlitettekkel, ennek Ujboll
kozlésérd! eltekintink.

Normél zemvitell kbrilmények esetén a szivattyd automatikus induldsat gatolni kell a veréridegység
kézl Gzemmodba kapcsoldsdval, vagy inaktiv mikodés-engedélyezd jel melletti auto izemmodba
kapcsoldsdval. A szivattyl inditdsira csak a Telepvezetd vagy felettesei adhatnak utasitast.

A vezériSegységben kapott helyet az elektromagneses aramldsmérd kijelzdje is.

A szivattyl mikodési dllapotal jelzkibelen keresztil az Uzemvitell- es szocidlis éplletben is
megjelenitésre kerlinek.

4.1.10.1.2 52 - szennyviz dtemeld szivattyd

4.1.10.1.2.1 Az 52 szivattyd
A csurgalékviz tarozd medence nyugati oldalaknajaban keriilt telepitésre.

Meghatarozott kirulmények kozott a csurgalékviz medence tartalmanak a bejarat kbzelében talalhato
szennyviz dtemeld aknaba juttatdsdra szolgsl. Ennek részletei a Csurgalékviz rendszer (zemeltetése”
¢. alfejezetben keriinek részletezése (Id. alabb).

Az ABS AS 0530 S526/2 tip,, 3 fazisd, merils motoros szivattyd kerlit beépitésre a kbvetkezd
jellemadkkel:

s P=26kW
o n=2790 1/min
s m=40 kg

A szivattyl robbands biztos kiviteld, EExd 1B T4 tanusftvdnyokkal rendelkezik.

Ammawwmmammmnnnhmmmﬂ
készletként kerilt elhelyezésre. A nyomoag figgdleges dgdba egy ARAD tipusu elektromagneses
dramlasmérd keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DNSO méretlek.

A tolézdrhoz a KPE Dk 75x6,9 méretd nyomovereték bovitdvel csatlakozik. A toldzdrat normal lzemi
dllapotban NYITOTT dllapotban kell tartani. A szivatty(t, annak szerelvényeit, illetve a nyomoagat
érint6 szerelési, karbantartdsi munkdk sordn a tolézérat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon térténd dtvezetés az aknastigetelés folytonossaganak meglrzése érdekében KPE
idomokkal készilt.

mmammmmdmmm-mmmwmum“
sramtalanitan| kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tirolt mobil szivattylkiemeld
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sterkezet haszndlataval, 3/4” vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitsiégével
mm:.ﬁmumuummmmmmnwmm csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az akndban végzett munkakndl be kell tartani az 5.4.1.2. pontban leirtakat.

4.1.10.1.2.2 Az S1 szivattyd energiaellitasa, verériése

A szivattyl energiaelldtisa és vezériése az oldalakna mellett elhelyezett kiitéri P1/K tip. egységen
keresztil megoldott. Az itt beépitett fokapcsoléval lehet fesziiltség ala helyezni, illetve feszlitség
mentesiteni a berendezést.

Az akndban elhelyezett (szdkapcsolék kapesolasi szintjei a kbvetkezdk:

kikapcsoldsi szint: 97,40 maf
*  bekapcsolasi szint: 100,40 mBf
*  wégroring: 100,40 mBf

A vezéribegység mikodése és funkciéli megegyeznek a 5.4.2.2. pontban emlitettekkel, ennek Gjbol
kazlésétsl eltekintiink.

Normdl Gzemvitell kdriilmények esetén a szivattyi automatikus induldsat gatolni kell a vezéridegység
kézi Gzemmodba kapesoldsdval, vagy inaktiv mikddés-engedélyezd jel melletti auto Gzemmédba
kapcsoldsdval. A szivattyu inditdsdra csak a Telepvezetd vagy felettesel adhatnak utasitdst.

A vezéridegységben kapott helyet az elektromagneses dramldsmérd kijelzdije is.

A szivattyl mikbdési dllapotal jelzSkdbelen keresztil az Uzemviteli- és szocidlis éplletben is
megjelenitésre keriilnek.

4.1.10.2 A csurgalékviz tdrozé medence karbantartdsa

A csurgalékviz térozd medence killndsebb karbantartdst nem igényel. A medence és oldalakndinak
uth.mmmmamMmmummtm
rendszerességgel kell szemrevételezéssel ellendrizni, melyet dokumentdini kell. Az esetleges hibak
javitasat haladéitalanul szakcéggel el kell végeztetni,

Ajénlott @ medence évenkénti takaritsa. Ehhez -megfelels iddjardsi kdrilmények mellett- az Al és A2
szivattyOk mikodését tiltani kell. A takaritani kivant medencerésst a lerakéra vald visszalocsoldssal
mlmmmmmhﬂmbhnismmhﬁﬁmmm térténd stemeléssel
driteni hll.ﬁmﬂﬁwtnﬂtﬁ:ﬂ!ﬁ.ﬂTiﬂapﬂhhll mw.nmmmm
zagyszivattylval, gépi vagy kézi erbvel ill. ezek egyiittes alkalmazasdval el kell tévolitani és a lerakdra

visszajuttatni. A munkavégzés soran a mitargy szigetelés épségének megdvisira killonds gondot kell
forditani.

A leuritett medencerészben a szigetelés sérulésmentességérdl szemrevételezéssel meg kell gydzddni,
az esetleges hibak kijavitasdt szakcéggel haladéktalanul el kell végertetni!

A medencében és akndiban torténd munkavégrés sordn védifelszerelés hasznalata kbtelezd!

Felhiviuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkanyveiben eldirt karbantartdsokat az elSirt médon és
iddben kell elvégerni, vagy elvégeztetni.
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4.1.11 Csurgalékviz visszalocsoloé rendszer

A csurgalékviz lerakéra torténd visszalocsoldsa dltal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csokkenthetd. Az eljdrds egyrészt a csurgalékviz fokozottabb pérolgdsat, masrészt a lerakon lévds
hulladéktomeg nedvességtartalmdnak biztositdsdt jelenti, mely a megkivint deponiagdz képzbdés
biztositisahoz nélkiidzhetetien, tovabba ndveli a hulladék tomaritésének hatékonysdgit.

Az 51 szivattyd éltal széllitott csurgalékviz a csurgalékviz tirozé medence keleti rézsije mellett
talithatd T1 tolézir akna segitségével kormadnyozhatd a depdnia északi vagy déli tamasztotiitésén
elhelyerett csurgalékviz visszalocsold hidrdnsokhoz KPE Dk 110x10 nyomovezetéken keresztll.
Osszesen Bdb visszalocsold hidrans keriilt telepitésre, melyek darabonként DN 80 gumiékes tolézarral
(beépitési készletként) ill. tdzolté kifolyd csatlakozdval vannak ellitva. A rendszer része a telephelyen
raktérozott locsoldcs melyet a hidranshoz csatlakoztatva a hulladékfelilet hatékony ontozése

elviégerhetd.

A visszalocsolds megkerdése elitt meg kell gy6zGdni arrdl, hogy csak annak a hidrénsnak van NYITOTT
allapoti toldzira, melyhez a locsoldcsS is csatlakoztatva van.

Csurgalékviz visszalocsoldst csak mivelésbe vont mezdn szabad végerni fagymentes idészakban (kb.
mércius 15 - oktdber 30). Olyan mezéin, melyen munkavégzés folyik visszalocsoldst TILOS végezni.
Figyelemmel kell lenni az id0jdrasi viszonyokra, széliranyra, szélsebességre. 60 km/h-ndl nagyobb
sréliokések esetén dntdzni TILOS! Ugyelni kell ra, hogy a visszalocsolt csurgalékviz ne kerlljon a
depdnidn kivilre.

F-mmma:mﬂﬁwhﬁmmmmﬂﬁvﬁmrpm mennyiséget a lehetd legalacsonyabb
szinten kell tartani (a téli idoszak kizeledtekor klidnbsen), lehetbség szerint minden alkalmas
idGpontot ki kell haszndlni.

A visszalocsolasra alkalmas id6pontok kijeldlése a Telepvezetd hatdskore.

Mivel a rendszer teljes viztelenitésére nincs lehetGség, az ontbzesi id6szak elmultdval a csurgalékviz
visszalocsolé rendszer OSSZES toldzarjat NYITOTT alldsba kell helyezni (azokét a hidransokét is, melyek
nem mivelt mezk mellett vannak).

Csurgalékviz visszalocsoldst csak megfeleld védooitozettel elldtort személy végezhet (paramentesitett
véddszemiveg, gumicsizma, vészonbetétes gumikesztyd, vaszonbetétes gumikdtény stb.).

A mivelet végzésével nem lehet megbizni

» bérbetegségben szenvedd egyént,
e 16 éven aluli személyt,
e terhes ndt és szoptatd anyat.

A hatdlyos rendeleteknek megfelelSen a munkdltatd kiteles a mivelet elvégzésével megbizott
alkalmazottakat rendszeres foglalkoziats-egészséglgyi vizsgilatra kildeni.
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4.1.12 Csurgalékviz rendszer lizemeltetése

A fentiek figyelembevételével normal izemmenet esetén a csurgalékviz rendszert az aldbbiak szerint
kell Gzemeltetni.

Egy mez8 mivelésbe vondsa eldtt a hozzd tartozo gydjtdakndban vagy dtemeld akndban a tolézarat
ZART dllapotba kell helyezni. A gdzszifonos kbzestvet a csapadékviz dtvezets csonkrd! bontani kell, a
kbzesS és a csficsonk végeit vakkariméval kell ellatni. A gzseifon lezdrd sapkdjat el kell tdvolitani, A
toldzarat nyitott dllapotba kell helyezni, de lehetdség van a folyadék bedramlds mennyiségének
stabalyzisira, szikség esetén megszintetésére is.

Az igy Uzembe helyezett aknidba dramid csurgalékviz a fogyGjtokon keresztil a csurgalékviz dtemels
.mhmlm“nuﬂemﬁwnmwmm-mléhhtm
medence keleti medencerészébe szallitjak.

Az Al és A2 dtemelSk vezériését gy kell beallitani, hogy azok ne kapcsoljanak be, illetve ha Uzemeltek,
kapcsoljanak ki amennyiben az 51 szivattyu akndjdban és a hozzd tartozd medencerészben a vizszint
maximdlis. igy a medence tiltéhtSdése megakaddlyozhato. A lerakén ekkor képz6dd csurgalékviz a
rendszer gravitacios részén duzzad fel, illetve a gyjts- és/vagy dtemeld aknak toldzdrjainak zérdsdval
ideigienesen a lerakd felileten is betdrolhatd.

A csurgalékviz mmdm&ndhﬂamy%ﬁmwﬁém&hmhﬁﬂ;ﬁnl megallapitasdra
mintdt kell venni a hatdlyos jogszabdlyokban, illetve a ,5.5. Kidrnyezetvédelmi ellendrzd rendszer” c.
fejezetben foglaltak szerinti méddn és gyakorisdggal.

Amennyiben a vizsgdlt vizmindség megengedi, 3 medence 52 szivattydjdnak segitségével a telepi
szennyvizdtemel§ aknaba kell vezetni a csurgalékvizet.

Ellenkez6 esetben a medence S1 szivattydjanak segitségével a csurgalékviz visszalocsold rendszeren
keresztil a csurgalékvizet a lerakora vissza kell juttatni,

4.2 Mérési, megfigyelési és ellenbrzési rendszer

A hulladéklerakd izemeltetdjének az Gzemeltetés sordn alkalmaznia kell a 22/2001 (X.10.) Kdm
rendelet 3. szami melléklete elSirdsainak megfeleld ellenSrzési és megfigyelési programot. Az
ellendrzések és megfigyelések eredményérsl a rendelet 19.5 (1). bek. szerint éves osszefoglald
jelentést kell késziteni, amit a tirgyévet kbvetd év dprilis 30-ig meg kell killdeni a Fellgyelfségre.

Az ellendrzési és megfigyelési eljarasok sordn észlelt kérnyezetszennyezésrdl az izemeltets koteles a
feligyelfséget 8 napon belUl értesiteni, illetSleg a szennyezés megsziintetésére vonatkozd hatosagi
rendelkezésekben elbirtakat azonnal megkezdeni, és sajat koltségen végrehajtani.
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A hulladéklerakon alkalmazott mérési, megfigyelési és ellendrzési rendszer az (zemeltetési és
utdgondozasi fizisra a kivetkezd:

4.2.1.1 Meteorologiol adatok gydjtése
A jelentési kitelezettségnek megfelelden az iizemeltetd adatokat szolgdltat a meteoroldgiai adatok
gyiijtésérsl. Az adatok gyQjtésére a telepitett meteorologiai dllomds szolgal.

A hulladékleraké vizhaztartdsénak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése szikséges. Annak
megallapitésara, hogy a csurgalékviz magaban a hulladéklerakoban haimozodik-e fel, vagy elszivirog a
hulladéklerakérol, az alabbi adatok gydjtését kell végezni. Az adatok megfigyelését, gydjtését addig kell
végezni, ameddig azt az illetékes hatdsag eldirja.

Meteorolgial adatok | Mlkodési fazis idején Utdgondozasi fazis idején

gyljtése

1. Csapadék mennyisége |naponta naponta, havi  értékekhez
hozzaadva

2. Hmérséklet, 14.00 naponta havi dtlag

1, Uralkodé szélirdny és| naponta nincs elirva

szélerd

4. Parolgas (liziméter) naponta naponta, havi  értékekhez
hozzdadva

5. Légkdri paratartalom, | naponta havi dtlag

lxmu

Az adatok mérése automatikus, az informatikal rendszer dltal gydjtott adatok része.

A csapadékmérS -mechanikus felépitésébsl kovetkezGen- gyakorlatilag az egyetien olyan
mérGérzékels, amely rendszeres karbantartast igényel. Az izemeltetési részénél leirt tevékenyseégeket
célszerd 810 naponta elvégezni.

4.2.1.2 Kibocsdtasi odatok és ellenSrzésik
1.Csurgalékviz

A csurgalékviz és az olajfogdbdl elfolyd tisrtitott viz mintdit a kovetkezd pontokon kell venni:

- A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiségi, dsszetétel) minden olyan ponton kilon
kell elvégeni, ahol a hulladéklerakdrdl csurgalékvizet vezetnek el. (Mintavétel szabdlyozds:
mintavételi technologidk, altalénos Utmutatdi, 150 5667 - 2. 1991.)
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- Csurgalékviz esetében megfigyelési célra egy, az tlagos Bsszetéteire jellemzd mintét kell
wenni.

- Azolajfogbol eifolyd tisztitott viz ellendrzését a gyljtSbe valé beverzetésné! kell végezni.

Mintavétel célja Mintavétel gyakorisaga

makadési fizis utégondozisi fazis
1. Csurgalékviz mennyiségének | havonta'’ minden hat hénapban
megillapitasa
2. Csurgalékviz Osszetétele’, | negyedévente’ minden hat hénapban
vizsgalata
3. Felszini viz mennyisége és|negyedévente’® minden hat hénapban
bsszetétele’

1 A mintavétel gyakorisdgét o hulladékleraké morfoldgidfa (dombépitéses vagy feitohéses lerakds)
alapjén modositoni lehet. Ezt az engedélyben eld kell imni.

*Ammunwwaumwﬂmmenm
mmﬁmmmwﬂﬁmﬂmnmww

? Ha az adatok kiértékelése ar mutatja, hogy hosszabb idészakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat
kell elfogadni. Csurgolékvirnél o fajlogos elektromos vezetSképességet minden esetben legaldbb
évente egyszer meg kell mémi,

‘£ mérédsek fként o hullodékban Iévd szerves anyag tartalommal kopesolatosok,

® A gbzkivezetd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellendrizni kel

'Anmdmmwmmmmm hogy exeken nem irja eld.

Az 1. és 2. pontot csak akkor kell alkalmazni, ha csurgalékviz gy(ijtésére keril sor {e rendelet 1. szémi
mellékletének 2. pontja).

A vizsgalandé komponensek megegyeznek a figyels kutaknél eldirtakkal,
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A deponia feltdités elején-, vagy nagycsapadék sordn keletkezd higitott csurgalékviz is csak abban az
esetben vezethetd a szennyvizgyGjtd aknaba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogaddsira a
csurgalékviz -gydjtd medence nem képes.

Ilyenkor a vizmindséget — a Hejdpapi csatornahdlozatba juttatds elStt minden esetben- vizsgalattal
ellendrizni, igazoini kell.

s
3 i ig e iE e

- A szennyvizgyldjtd akndbdl HejSpapl szennyvizelveretd rendszerébe veretendd szocidlis jellegd
szennyviz- és higitott csurgalékviz minGségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
2. s2. mellékletében elirt kiszobértékeket, melyek az alabbiak:

Karositd anyagok kisz0bértékel
Megnevezés Kiszobérték g/m3
Dikromatos oxigénfogyasztas 1200
Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50
Fenolok 10
Katrany 5
ANA detergens 50
pH 6,5 alaty;

10,0 felett

Saulfid 1
Seulfdt 400
N (NH3-NH4) 150
Aktiv kior 3o

[ Ossies 56 2500
természetes eredet( 2500
technologiai eredetd
Osszes fluorid 50

" Osszes vas 20
10' Glepitd anyag 150
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Mérgezd anyagok kiiszdbértékei

Megnevezés Kiszibérték g/m310-3kg/m3
kBnnyen felszabaduld cianidok 0,1

[ Osszes clanid 1
Osszes réz 2
Osszes dlom 04
Osszes krém 1
Krém VI 0.5

[ Osszes arzén 0.2
Osszes kadmium 0.1
Osszes higany* 0,005

[ Gsszes nikkel 1
Osszes 6n 0,5
Osszes cink 10
Osszes eziist 0,2
Szerves olddszer 01
Széndiszulfid 01
Benzol BTEX 01
Toxicitas LC 50%-05

higitas igénye

Azbeszt (Krizotil-azbestt) 30

*Az EU csatiakozds utdn a hatdség altal megdllapitott kiszobérték felett. **B7/21/EGK, csak az EU
csatlakozds idGpontjétol

Adatszolgahtatis:

Az Eurdpai Unié tagdllamainak nemzetkSzi adatszolgiltatist kell teljesitenie az Furdpai
Szennyezfanyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsdg 2000/479/EC hatdrozata).
Magyarorszag, mint tagallam részére az elsd adatszolgaitatas idGpontja 2006. jinius lesz, a- 2004. évi
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emisszios adatok alapjdn. 2008. éviSl kezdSdden az adatszolgdlitatds évenként torténik, decemberi
hatéridével, a tdrgyévet megeldzd év emissziés adatai alapjin.

A fentieket figyelembe véve az (izemeltetdnek a telephely mikodésével kapesolatos - a Felugyelség
részére teljesitendd - jelentési kijtelezettségei az alabbiak:

A felszini vizekbe torténd kibocsdtdsokat a kbvetkezdi szennyezGanyagokra vonatkozoan kell megadni:
Osszes-nitrogén (mint N) kg/ v

Osszes-foszfor (mint P) kg/év
Cd és vegylletei kg/év
Cr és vegylletel kg/év
Cu és vegylletei kg/év
Hg és vegylleti kg/év
Ni és vegylletel kgfiv
Pb és vegylletel kg/év
Zn és vegyiletei kg/év

Halogénezett szerves vegy.  kg/fév

Osszes szerves szén (TOC) kg/év

Cianidok kg/év
£ Csopodékviz

Amﬂmﬁmﬁmﬁnﬁhﬁllummmmmimm
csapadékvizek vezethetik be. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladék deponidra,
vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

A csapadékviz rendszer (haviria térozd, laboratGriumi virsgdlat rendje, vizsgilandd komponensek,
csapadékviz dtemeld) Gzemeltetésére izemeltetési szabdlyzatot kell késziteni, melynek tartalmaznia
kell a beépitésre kerUld szivattyik telepitési helyét és mikddtetésének leirdsat is. A szabilyzatot a
vizjogi izemeltetési engedélyerési dokumenticiohoz kell csatolni.
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dleveglszennyerés: gdz por

A gaz megfigyelését a hulladékleraké minden egyes kitjdnal biztositani kell. A mintavétel és vizsgdlat
gyakorisdgit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

4. Potencidlis gaz naponta® minden hat
emisszid és hénapban®

légkori nyomdsa
megallapitisa
(CH4, CO2, 02,
H25, H2, stb.

! Ho az adatok kiértékelése oz mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan hatékonyak,
akkor azokot kell elfogadni. Csurgalékvizné! a fojlogos elektromos vezetSképességet
minden esetben legaldbb évente egyszer meg kell mérni

4 E mérések fGként o hullodékban Iévé szerves anyag tartolommal kapesolatosak.

' CH4, €02, 02 rendszeresen, o tobbi gdzok a lerakott hullodék Gsszetételétdl figgben,
ahogyan kimosdddsi tulajdonségaik tikrozése érdekében srikséges.

“A gdrkivezetd rendszer hatékonysdgat rendszeresen eliendrizni kel

Levegltisztasdg-védelmi kibocsdtasi hatdrérékek:

Mivel a hulladékleraké megvaldsitdsakor bejelentésre kitelezett Gj légszennyezd pontforrdsok
létesiinek, a Fellgyeldség a kibocsitasi hatdrértékeket a 21/2001. (I, 14.) sz. Kormdnyrendelet és a
14/2001. (V. 9.) KOM-EOM-FVM egyiittes rendelet alapjn fogja megdllapitani a konkrét miszaki
paraméterek (kazdnteljesitmény) alapjan.

AﬁmmmmmWMmemmmmmmw‘m
mindsll pontforrasnak, mn:rewmmumusmmmﬂmﬂwmm

Adatszolgditatas:

Az Europal Unié tagillamainak nemzetkbzi adatsrolgiltatist kell teljesitenie a2 Eurdpai
SzennyezSanyag Regiszter (EPER) szabilyai szerint (EU Bizottsdg 2000/479/EC hatrozata).
Magyarorszig, mint tagillam részére az elsS adatszolgditatis idGpontja 2006. junius lesz, a- 2004. évi
emisszios adatok alapjdn. 2008. évtdl kerdBdBen az adatszolgditatds évenként torténik, decemberi
hatiridével, a tirgyévet megel6z6 év emisszios adatai alapjdn.

-
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Amrﬂnwnﬂnummatmmﬁmumm-:ﬁwq
részére teljesitendd - jelentési kitelezettségei az alabbiak:

a) A telephely légszennyezBanyag kibocsdtisait a kbvetkezd szennyezdanyagokra vonatkozoan kell

megadni:
Metan (CH4) kg/év
Seén-dioxid (CO2) kg/év
Nitrogén-oxidok (NOx) kg/év
Kén-oxidok (50x) kg/év

m:mmhwmﬂwwnﬁmuwaﬂmmmmmw-
kdrnyezetvédelmi hatdsagnak LAL (levegltisztasig-védelmi alapbejelentd) lapon be kell jelenteni.

A hulladéklerako kérnyezetében a leveglterhelés megallapitasa céljabol a kjeloht mérési pontokon a
metearolégiai adatok figyelembevételével szall6 és Ulepedd por meghatirozast kell végezni az épitést
kévetd nyari idGszakban. A szdlld és UlepedS por mintdbdl nehézfém tartalmat kell meghatirozni (Hg.
Pb, Cd, Zn).

A vizsgdlatokrdl késziilt szakvéleményt meg kell killdeni a FeligyelGségnek térgyl év december 31-ig.
A vizsgalatokat 3 évenként meg kell fsmételni az Uzemelés alatt is, nydri idGszakban. A mérési

eredmények ismeretében a Feligyelfség mddosithatja a mérés gyakorisagdt, valamint a mérési helyek
szimal.

A légszennyezé pontforrasok kibocsdtdsinak ellenbrzésére 5 évente akhkreditalt laboratdriummal
emisszid mérést kell végeztetni.

A hulladékkezelés! technolégla végzése sordn meg kell akadalyorni, hogy a lakosségot zavaro bz
keruljon a légtérbe.

AwﬁmummmhnﬂmunmmiWHWn
megakadilyozé ideiglenes takarasi konténerben, vagy e feltételekel biztosité célgéppel,
széllitbjarmivel, kérnyezetszennyezést kizard modon kell végezni.
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Akommunalis hulladékok lerakasa sordn olyan miiszaki megoldast, technologidt kell alkalmazni, amely
kizarja a diffiz légszennyezést.

A hulladékszillité jdrmivek Gritési helyének kézelébe, valamint a le nem takart mikbds fellietek
hatdrin a tohések korondjandl papirfogd hélokat kell elhelyezni. A lerakott szildrd kommundlis
hulladék napi foldtakardsdrél rendszeresen gondoskodni kell. A takardanyag kivalasitdsandl
figyelembe kell venni, hogy az anyag széraz, szeles idGjards esetén is a lehetd legkisebb diffiz
légszennyezést eredményezze.

4.Szennyvi

Ad-pﬂnhhm&sﬂjm.mnmﬂtwhww:nuﬁﬂhﬁhuﬁﬂbnu
esetben vezethetS a szennyvizgy(jté akniba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogadasira a
csurgalékviz-gy(jts medence nem képes. A vizmindséget — a Hej6papi csatorndba juttatds eldtt minden
esetben- virsgdlattal ellendrizni, igazolni kell.

Vizmindség-védelmi kibocsitasi hatdrériékek:

- A szennyvizgyQjts akndbol HMWMMHMMIHM
szenmyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
z.u.mmwnwmum:

Karosito anyagok kiszobértékei
Megnevezés KiszObérték g/m3
Dikromatos oxigénfogyasztas 1200
Szerves oldoszer extrakt (olaj- zsir) 50
Fenolok 10
Kitrany 5
ANA detergens 50
pH 6,5alatt; 10,0 felett
Seulfid 1
Stulfat 400
N (NH3-NH4) 150
Aktiv klér 30
Osszes so
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természetes eredetd 2500
technoldgiai eredetd 2500
Osszes fluorid 50
Osszes vas 20
Mérgezd anyagok kiszobértékei
Megnevezés Kuszobérték g/m310-3kg/m3
Kénnyen felszabadulé cianidok 0,1
Osszes cianid 1
Osszes réz 2
Osszes dlom 0.4
Osszes krom 1
Krém VI, 05
Osszes anzén 0.2
“Osszes kadmium 0,1
es higany* 0,005
Osszes nikkel 1
Osszes on 0,5
Osszes cink 10
Osszes eziist 0,2
Szerves olddszer 0,1
Sréndisrulfid 01
Benzol BTEX 0,1
Toxicitas LC50%-o0s higitds igénye
Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utén a hatosdg altal megallapitott kiuszobérték felett. **87/21/EGK,
csak az EU csatlakozds id6pontjatol
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Za)- &s rezgés kdros hatdsa ellenl védelmet szolgald kibocsatasi hatarénékek:

A terverett regiondlis hulladéklerakd kbzvetlen kirnyezetében rajvédelmi szempontbél védendd
létesitmény nincs, ezért nincs szilkség a monitoring keretében mérésekre.

4.2.1.3 Az izemeltetdnek a felszin alatti viz és a foldtani kbizeg védelmére vonatkozd megfigyelési
ummww

A feiszin alatti vizkészlet mindségének ellenSrzésére a vizjogi engedély szerinti 6 db figyelSkit
ellendrzését, vizsgdlatat biztositani kell.

A monitoring rendszer vizsgdlati rendjét és az adatszolgdltatasi rendet a killon eljards keretében
kiadasra kerUl6 vizjogl uzemeltetési engedély hatirozza meg

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatisdnak ellenSrzésére a felszin alatti vizdramlas
szempontjaibol a hulladéklerakd hatasteriletén belil, a hulladéklerakd deponiateruletének négy
mhw.-mmmmmu:mwzhmmm
figyelembevételével a lerako legtavolabbi részére tovibbi egy mérési pont lett kialakitva.

A hulladéklerako feltoltési miveleteinek megkezdése el6tt az alapallapot mérése elvégzésre keriilt,
hogy a késdbbi mintavételekher referencia értékek dlljanak rendelkezésre.

A felszin alatti vizek és a talajok mintavételét az érvényben lévé szabvdnyokban elfirtak szerint kell
végemi.

Megfigyelés

A felszin alatti vizmintakban a vizsgalandé paramétereket a csurgalékvir varhato dsszetétele és a
terlleten lévd felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvilasztani. A vizsgilandé paraméterek
kivdlasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat. A paraméterek kdzitt lehetnek
indikator paraméterek abbdl a célbél, hogy a viz mindségének viltordsdt médr korai fizisban
felismerjék.
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Mintavétel céija Mintavétel gyakorisiga

mikodési fazis idején utdgondozasi fazis idején

Felszin  alatti  viz| minden hat hénapban’ minden hat hénapban'

szintjének megdllapitisa

Felszin alatti viz | Mind a hat kitndl negyedévente: Mind a hat kitndl negyedévente:

minfségének

siatal -ataldnos vizkémiai vizsgdlatok -ditalinos vizkémial vizsgalatok
-fémek és toxikus fémek vizsgdlata fémek és toxikus fémek
Mind a hat kitndl félévente: ke
BTEX Mind a hat kutndl félévente:
AN -BTEX
~PAH

-TPH

-TPH

1 Vditozd felszin alatti vizszintek esetén a gyakorisdgot ndvelni kell,

2 A gyokorisdgot annak alopjdn kell megvolasztoni, hogy a felszin alatti vizek mindségét
érintd tevékenységekke! Ossrefiggd egyes felodotokrol sxélé 33/2000. fil.17) Korm.
rendelet (o tovdbbiakban Kr.) szerinti ,B” szennyezettségi hatdrértéket elérik, akkor két
mintavétel kit lehetdség legyen javitomdveletek elvégrésére.

3 Ha a Kr. szerinti ,B” szennyezettségi hatdrértéket meghalodjdk a kockdzatos anyag
koncentrdcidit, okkor ezt ismételt mintavétellel kell megerdsiteni. Rendkivili esetekre
vonatkozdan a wvizmindségi kdrelhdritdsi terv szerint, tovdbbd szikség esetén kilon
jogszabdly szerinti karelhdritdsi eljdrds eldirdsai alopjdn kell eljdrni.

Az ellenirzés soran kapott adatokat, minden egyes figyelokit esetén kulon-kulon, az engedélyezési
okiratban meghatarozott ellendrzési kiveteimények szerint kell kiértékeini. Evente jelentést kell
mlawhﬂmmanumwm&muummauhm
mindségét negativ irdnyban befolyasolé esemény bekovetkezése esetén az esetleges szennyezés
terjedésének figyelembevételével a vizsgalatokat azonnal el kell végerni.
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4214 A hulladékierako helyleirasa: a hulladékleraké odatai (az lremeltets kitelezettsége)

Vizsgalat Ellendrzés gyakorisaga
mOkodési fazis idején utogondozasi fazis idején

1. A hulladékleraké | évente
llapotleirasal

2. A hulladékierako | évente éves leolvasds
stintjének  silllyedési
adatai

‘A hulladékleraké aliapotleirasandl minimdlisan ismertetni szikséges adatok, jellernzdk:

o lerakott hulladék éital elfoglalt hulladéklerako-terilet és a szabod hullodéklerakd-terilet,

a lerakott hullodék mennyisége (térfogata),

o lerakott hullodék tipusai,

az egyes, elkalonithetd hullodéktipusok lerakdsdnak ideje, iddszaka,

o lerakdsi technoidgio ismmertetése,

telepiiési hulladék lerakdsa esetén o szervesanyag csdkkenés mértéke az elzd évben lerakott

mennyiség szervesanyog tartalmdhoz viszonyitva, %-0s meghatdrozdssal,

- @ hulladékierakdban még rendelkezésre dilé befogaddképesség szomitdsa,

- oz elsidleges technoldgiai épitmények és berendezések (tdroldterek, mitdrgyok) miszaki
dliapota és dliapotvditozdsa,

= @ hullodéklerakok szivirgdsdnak megfigyelésére szolgdlo eszkdrik, berendezések
mikodSképessége,

- @ birtonsdgi célokat szolgdid létesitmények és berendezések, vizelveretd és vizkerels

rendszerek mikoddképessége.

L[] i ] L] L] L]

4.215 A hulladékleroko mdszaki védelem sériilésének megelérése

L]

A hulladéklerakd aljzata és rézsd feliletei a hulladéklerakéra vonatkozo elSirasok szerinti mszaki
védelemmel készilt.

A hulladékszallitd jdrmivek a rdmpin kbzelitik meg a leraka Gritési helyét. A rimpa a biztonsigos
kozlekedés érdekében vasbeton panelekkel van burkohva.

A sérulékeny aljzat-, és rézsd szigetelés védelmének érdekében a jdrmivekkel, gépekke! a depdnia
feliiletre csak min. 1,5 m vastagsagd fimon frakeidji hulladékréteg betdltése utan szabad rahajtani.
Kozvetleniil az aljzatsrigeteld rendszerre gépjarmivel, ill. gépekkel rihajtani tilos!

Evi két alkalommal, utoljéra az 1,5 - 2,0 m-es lerakisi magassg elérésénél, a HDPE-geomembréan
épségét ellendrizni kell,

A HDPE meghibdsodasa esetén, err6l a hulladékréteget el kell tivolitani és a sérilést a fektetés-
hegesztés sordn alkalmazott technolégidval és anyagokkal ki kell javitani. Az ellendrzések sordn

éﬂﬂm&g&ﬂrﬁeﬁuaﬂmﬁﬁhi%hﬁ!mnhﬂﬂmnﬂmﬁ
kell.
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5 Melléklétesitmények kezelése, Uzemeltetése, karbantartasa

5.1 Uzemviteli- és szocidlis épiilet
Az éplilet foldszint plusz tetdtérbeépitéses létesitmény.

A kerelést igényld szereivények Uzemeltetési elGirdsai — szakigi bontashan — a kivetkezGkben keriilnek
részietezésre:

Vizelldtas

Ar épulet vizellitisa a telephelyen létesitett sajdt kathdl torténik. A haszndlati melegviz (HMV)
egyrésat a kazdnra kapcsolt indirekt fdrésd 200 literes boylerrel, masrészt egy 380 literes, PB
gaztlzelésd, boylerkazdnnal biztositott. Az indirekt ftésd vimelegitGbal (WOLF-SE-200) a melegedd
és a teakonyha MK 1160-) minikonyhdinak mosogatol, a napkbzi tartdzkoddi, mosdok és a labor
melegvizellatasa 50°C melegvizzel kielégitett. A firddk a forrdzasvesrély elkerilése érdekében - a
gézboylerbdl (QUADRIGA Q5100 NRRT FU) tépldltak termosztatikus keverdszelepen keresztOl 37°C
kevertvizzel. A virveretékek anyaga CPVC nyomdcsd. Minden vizes berendezési targy elott
tartalékelzird csempeszelep lett felszerelve. A csapielepek védelmére, a vitbelépésnél Honeywell
DGM-HS10-1" vizfogadd dllomds lett telepitve, melynek az automatikus szdrtisztitdja Z-10-A tipus. A
gizboyler csurgalék, ill. lefivats vezetékei toicsér felé lettek helyezve. A vizziras tolesér CSOSZER V-41
tipusy, S2-1 nagysagu. A csizmamosd mikoves, a labormosogatd rozsdamentes-savalld acél FMC-2240
tipus. Minden slagcsatiakozds, tomidvéges kifolyGszelep visszafolydsgitioval szerelt. A vizmelegitdknél
is visszacsaposzelepek keriiltek beépitésre.

Srennyvizelvezretés

A keletkezett szennyvizek kommundlis jelleglek. Befogaddjuk a telephelyi dtemeld akna, ahonnan
nyomott vezetéken jut a szennyviztistitd telepre. A lefolyovezetékek anyaga PVC, ill. KG PVC csatorna,
melyek az épilet nyugati oldaldn tisztitbaknakkal csatlakoznak a telepi szennyvizhdidzatra. Tisztitdsuk
hagyomdnyos csatornatisztitdsi modszerekkel torténhet.

A szaniterek lefolydit és tilfolydit rendszeresen ellendrizni kell, az esetleges duguldsokat a lehetd
leggyorsabban meg kell szintetni. A padiddsszefolydkat kiszdradds ellen dvni kell, minden 1 napot
meghaladé Gzemszinet utdni munkakezdés eltt ezeket vizzel fel kell tditenil

Csapadékviz elveretés

A csapadékvizek (tetdvizek) elvezetése eresicsatornas, befogaddjuk az udvari drokrendszer. Az
ereszcsatornakat és arkokat, nyilt folydkakat Gssrel és tavasszal ki kell tisztitani, a hordalékokat,
iszapokat el kell tavolitani, melyek a lerakétéren elhelyezhetsk.




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Légtechnika

Légtechnikai szempontbdl az épllet gravitdcios és gépl szellSzéssel elldtott, tovdbbd hithetd.
Gravitacids, természetes szelldzés a WC helyiségeknél és az eldterekben beépitett keramiardcsokon
keresstGl torténik. Gépl, ventillitoros elszivds a belsSteres helyiségekben és a zuhanyzok
kodtelenitéséné| készlilt HR 90 EZ visszacsapd-légszelepes ventilitorral. A ventildtorok inditasa a
vildgitdsi kapcsoldval, ledllitdsa pedig iddrelével torténik. Kivétel a zuhanyzok kidtelenitése, ahol a
ventildtor kezelése kézl kapcsolbval lett megoldva. Az emeleti térgyald és iroddk FRIGO-UNICO tipusd
parapetklimaval felszereltek, programozdsa, vezériése tarvirdnyitoval torténik.

A légtechnikai berendezéseket gépkonyv szerint kell ellendrizni és Gzemeltetni, meghibdsodas esetén
a hibat rovid idén belil ki kell javittatni - sziikség esetén a berendezés dramtalanitisival.

A klimatizdld egységek szirGbetétjeit a gépkonyvben meghatdrozott idkGzonként tisztitani vagy
cseréini kell. A tisztitdsa min. évi 2 alkalommal erfisen ajanlott.

Fités

A vilasztott fltési rendszer zért, kétcsoves, szivattyds, 90/70°C héfoklépcsss, melegvizftés. A kazdn
tetGtérbe telepitett WOLF-FNG-34 ov vizhidny biztositéval. A kazén PB tlzelésd, j6 hatasfoki,
kéménybe kbtbtt készilék. A keringtetd szivattyd WILO RS 30/100r tipus SK-602 motorvédd
kapcsoldval, a HMV szivattyd pedig RS 30/80r tipus. A rendszer védelmét a rugds biztonsagi szelep és
a zdrt tagulisi tartdly (REFLEX 35 liter) szolgdlja, a lefivatdsi nyomds 2,5 bar. A hdleaddk acéllemesr
lapradidtorok padidcsatiakozasi szelepkésziettel és termosztatikus radidtorszeleppel. A csdveretékek
SANCO rézcstvek .csd a csGben” szereléssel padidba fektetve. A hdlozat magas pontjain automata
légtelenitd szeleppel, mélypontjain pedig Uritd gombcsappal szerelt. A vezetékhdlézat harom
foaramkords (foldszinti osztd, tetStéri osztd, indirekt HMV tdrold) mindharom f6éramkdr TA-STAD
hétfunkcios szabilyozé szeleppel aranyszabdlyozhato. A foldszinten hérom részéramkérds osztd-
gyljtd, a tetGtérben két részaramkords kivitelezéssel. Az osztd-gy(jtd szabdlyozd, légtelenitd, Gritd
srelepekkel és gombesapokkal elldtott (dramkdrinként is). Javasolt a hdmérd és a hydrométer
felszerelése. A kbzponti fltési rendszer idGjdrasfiiggé szabdlyozdssal R 12 Digit-Compact ellitott, s
egyben HMV eldnykapcsolast is birtosit. A fOtési rendszer beszabdlyozdsat -5°C kiilsd hGmérséklet alatt
célszeril elvégezni, jegyzkdnyv felvételével.

Villamos energiaellitas, kapcsolasok

Az épalet erdatviteli és vilagitisi villamos energia ellitisa a transzformiétor dllomds mellett taldthato
KED jelil elosztobol inditott foldikdbelen ét torténik. A foldkdbel az elSre elhelyezett véddcsdvin #t jut
be az épulet fdbejératinak szélfogdjiba, ahol az épilet fGelosztd berenderése keriilt elhelyezésre.

AV jeli foeloszton kivill az emeleten taldlhaté a V11 elosztd berendezés, amely az emelet
dramkoreinek inditasara szolgal.

AV elosztobdl indul éplleten kivilire a térvildgitds két dganak dramkore, valamint a tdvmikodtetett
kapu tdpkibele. A térvilagitds mikddretd berendezései s itt foglalnak helyet: egy alkonykapcsold és
az elosz1on kezelhetd dtkapcsolok, melyek segitségével a kézi ki-be kapcsolds lehetésége is biztositott,
a két kdr kiidn-kildn is mikddiethetrd.




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Az épiilet teljes fesziltség mentesitése a féelosztéban talélhaté K jell kapesoldval térténhet, emellett
killon lekapesolhato a folyamatos (remd fogyasztok (informatika, kapu, kbzl. vil. porta, hitdk, kazan)
részére kialakitott dramkdrok csoportja a K1 kapcsoléval, az épiilet egésze az el6rbek kivételével pedig
a K2 kapcsoldval.

Villamvédelem

Az épllet villimvédelmi fokozata VOO-LOO-FO/x, ez azt jelenti, hogy az éplletre villimveédelmi
berendezés kiépitése nem szUkséges.

Tulfeszultség elleni védelem

Tekintettel arra, hogy a létesitményben sok tiifesziltségre érzékeny fogyaszté Gremel, ezért ezek
tolfesziliség elleni védelmérsl gondoskodni kellett. A fogyasitasmérd mellé egy B fokozatl
villimdram- levezetd keriiit beépitésre, a szocidlis épllet elosrtoja pedig egy C fokozati tdlfesziltség
levezetdt kapott. Fentieken kiviil, ahol a készOlék védelme tovabbi finomitdst igényel, (CAT héldzat
mMMMi}mWMﬂmleﬂfﬂmm-lmmﬂmm&
Kontamodul elosztésor alkalmazdsaval megoldhaté, melybe 16bb késziilek csatlakortatasara van
lehetfség.

frintésvédelem

Az épiletben az érintésvédelem rendszere: nullizas, (TN) amely egy egyen potencidlra hozd
rendszerrel kerilt kiegészitésre.,

Eplleten kivill egy szimottevd szétterjedési ellendllasi foldelés lett telepitve, amely a V jeld
elosztéban kialakitott EPH csomépontba keriiit bevezetésre. Az EPH vezetékhez kozvetlendl be lettek
mm:fﬂnﬁmuﬂihmwﬁmmmmuﬂmﬁkﬁ.nmm:
hélézati nulla vezetst oldhatd kitéssel. Az dramkordkkel véddvezetd halad, melyhez be lettek kotve a
wmkﬂmrhz&admwmmlhummmwwx

A villamos berendezések létesitésénél a rajuk vonatkozd biztonsagtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 dltal a tovabbiakban is érvényben lévének megtartott MSZ 1600 szabvany lapok elbirdsai a
mérvadéak, amelyeket az izemeltetés sordn is be kell tartani.

A villamos berendezések Uzemeltetése sordn minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossaggal kell eljami.

A belsd hdldzatokon végzett miikddietéseket, kapcsolasokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatist dokumentaini kell).

Az elosztd, kapcsold berendezések akadalytalan megkozelithetdségeét a hozzjuk vezetd Gt és a kezelési
tér szabadon hagyasaval kell birtositani.

A kisfeszultség villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az Gzemeletés sordn ellendrizni kell,
valtortatisok eszkoziésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabdlyzat szerint kell eljarmi.
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Az erintésvédelmi ellendrzések szilkségességét és az idSszakos ellendrzések gyakorisdgdt, az ezekre
vonatkozd feladatokat jogszabily, 2003. 01. 01-t61 a Villamos Biztonsdgos Szabdlyzat (VBSZ) irja el

Az érintésvédelmi ellenbrzések részietes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében talalhatdk.

Informatika

AV jeld elosztd mellé keriilt az INF informatikai eloszté, mely egy minden mas dramkortdl figgetien
ellitast biztosit az informatikai berendezések részére 230V AC feszuhtségen.

Az INF eloszté berendezésbdl egy ledgazas épiilt ki a porta helyiségébe, egy pedig az épiiletbdl kilépve
a mérleghazba megy tovibb féldkibel formajiban.

Az INF hhmﬂkﬂlhiﬂﬁhmtfﬂnntﬁﬂdehmlﬂth&pﬂw.

Az épilet informatikai rendszerének (zemeltetésérd! az JInformatikai rendszer” c. fejezet ad
téjékoztatast

5.2 Hidmérleg és mérleghaz

Hidmérleg

A hulladéklerakd behajto it nyomvonaldba 2 db akna nélkili, VSH 200 CS tipusd hidmérieg kertilt
elhelyezésre. A hidmérleg a KONTINEX Kereskedelmi és Vallalkozd Kft. terméke. A hidmérlegek
JelzGkibelei a mérleghazba lettek bevezetve, a mérleghiz alapjdba beépitett kibelcsatornan keresztil

A hidmériegre max. 5 km/h sebességge! lehet rahajtani. A gépkocsivezetSk figyelmét ezen tényre
sebességkorlitozd tablaval, vagy mdszaki intézkedéssel (sorompd, fekvdrenddr stb.) kell felhivni,

A rendszerbe kapcsolt mérlegeknek egyedi programozhatd azonositéja van. A szémitogép minden
parancsot és lekérdezést az azonositdval egyiitt kild el és csak az a mérieg valasrol, amelyik fellsmeri
a sajit azonositbjat.

A merleg a parancsot végrehajtja és OK visszajelzést killd, a lekérdezéseket pedig megvilaszolja.

Rendszeres tisztitdssal feltétlendl biztositani kell, hogy a hid szabad mozgdsdhoz szlkséges rések kozé
s a hidelemek ald idegen anyag ne keriljén be, liletve ne rakddjon le.

A mérleghid fellletét a réhordott sartdl, szennyezfdéstsl rendszeresen meg kell tisztitani, szikség
tuﬁnhhﬁnmsrﬂlnﬂrutuﬁ:mmmmﬁnajﬂﬂinmmhmlm
elvégertetni.

A mérieg idGszakonkénti hitelesitését a gyarto eldirdsal szerint kell végezni.
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Mérieghdz

A mérleghéaz ﬁmmwamkﬁ&pﬂtéﬂéﬂMMMiﬂ.asmﬂﬁsMéu
konténeres Gzemanyagtoltd allomas kozott.

Az éplilet foldszintes, oromfalas nyeregtetivel készult.

A dolgozdk a szétfogon keresztiil a mériegeld helyiségbe jutnak. A széifogobol nyllik a mérieghaz
szocidlis blokkja WC-vel, hideg - melegvizes mosdéval. A mériegelGben szintén van modja kézmosasra,
hideg-melegvizes kézmosoval.

Az épillet vizelldtasa a telephely sajat kutjardl tortént. A haszndiati melegviz 5 literes, dtfolyds villamos
vizmelegitdvel biztositott.

Szennyvizelvezetes

A keletkezett szennyvizek kommundlis jelleglek. Befogaddjuk a telephelyi dtemeld akna, ahonnan
nyomott vezetéken jut a szennyviztisztito telepre.

Légtechnika

A WC belsSteres, [gy szellztetése - a vilagitdsi kapcsoléval indithatd és idGrelével leallithatd - HR 90
EZ elszivéventildtorral lett megoldva.

A mérlegeldbe parapetklima lett elhelyezve. £z a léghltd készlilék (nyari dllapot) kiltéri egység nélkili
konstrukcié, FRIGO-UNICO gydrtmany. A parapetfalon két mianyagcsoves dtvezetése van, esrtétikus
fali rézsdval.

Erintésvédelmi feliivizsgalatokat kell végezni a rendeletekben elGirt gyakorisaggal.

Fiités

A helyiségek villamos fGtésOek. A WC-ben ajto feletti vonalsugdrzé, méshol NOBO GER/GTC villamas
radidtor kerilt elhelyezésre.

Villamos energiaellatas

Az épilet erSstviteli és vilagitasi villamos energia ellitdsa a kbzelében elhelyerkedd KE3 jell kabel
elosztébél inditott foldkdbelen 4t torténik, A foldkibel a szélfogdban elhelyezésre kerils VM jeld
elosztdba érkezik, az alapozasba eldre elhelyezett védScsovon keresrtul.
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Villamvédelem

Ar épllet villamvédelmi fokozata VOo-L0o-FO/x, ez azt jelenti, hogy az épiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem szikséges.

Erintésvédelem

A létesitmény erbsarami haldzatanak érintésvédeime nullizds. (TN) amely egy egyenpotencidira hozd
héidzattal egészilt ki,

Eplileten kivil egy szamottevd szétterjedési ellendlidsi foldelést lett telepitve, amely bevezetésre
kerult a VM jelll elosztéban kialakitott EPH csomdpontba.

Az érimtésvédelembe bekdtésre keriltek a limpatestek és a csatlakozod aljzatok véddérintkezdi,
valamint az érintésvédelmet igényld villamos berendezések.

A villamos berendezések létesitésénél a rajuk vonatkozd birtonsagtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 altal a tovabbiakban is érvényben lévinek megtartott MSZ 1600 srabviny lapok elbirasai a
mérvadéak, amelyeket az iizemeltetés sordn is be kell tartani.

ﬁvm:msmmmukﬂmﬂuHQMnmmm-wnﬁn&ma
gondossaggal kell eljdrni.

A belsd haldzatokon végzett mikodtetéseket, kapcsoldsokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatast dokumentdini kell).

Az elosztd, kapcsold berendezések akadalytalan megkozelithetdségét a hozzajuk vezetd Ot és a kezelési
tér szabadon hagydséval kell birtositani.

A kisfesziltség villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az Gzemeltetés sorén ellendrizni kell,
valtortatasok esthozlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabdlyzat szerint kel eljdrni.

Az érintésvédelmi ellendrzések szikségességét és az idSszakos ellendrzések gyakorisdgdt, az ezekre
vonatkozs feladatokat jogszabily, 2003. 01. 01-161 a Villamos Biztonsdgos Szabalyzat (VBSZ) irja eld.

Az érintésvédeimi ellenGrzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében taldlhatok.

Informatika

A VM jeld eloszté berendezés mellett elhelyezve egy INF-M jel( elosz16 is taldlhato, amely a szocislis
épllet INF (informatikai berendezések részére 230V AC) eloszt6jabol inditott kibelen kap villamos
lWl.wumIMauMHwﬂhmkﬁam
kamerdknak erdsdrami elldtasat biztositd dramkdrok.
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5.3 Kocsi- és konténermosd

A hulladékgy(jté jdrmivek és konténerek tisztitdsa kocsi- és konténermosdval megoldott.
A konténerek mosdsdt a térburkolaton kell végezni. A térburkolat kiemelt szegéllyel készult.

A keletkez mosdvizek elvezetdse ricsos folyokdval torténik. A ricsos folyoka déli végében, a
csticsatakozas eldtt, hordalékfogd keriilt kialakitdsra. A ricsos folyoka altal Gsszegydjtott mosovizet a
telep olajosviz rendszerébe csatlakozik (Id.  Vizellatis, szennyvizelvezetés” c. fejezet).

A folyokardcson gépjdrmivel parkolni, illetve a rdcs hosszdban hajtani TILOS!

Mosoberendezés:
Az SB-HWD 51 tipusi mostberendezésben az alibbi mosdprogramok dlinak rendelkezésre:

- 1-es mosoprogram:
- WWMIMW
vizsugdrral, visszahtzott kefével torténd eltivolitisira szolgdl.
*  Kefével torténd mosis: tisztitoszer horzaadasdval, a szennyezddések kefével torténd
eltavolitasara szolgal.
-~ 2-es mosdprogram:
=  Oblités: tisztitoszer nélkil, a szennyezbdések és a tisaitészerek maradékanak
visszahuzott kefével torténd eltavolitasara srolgal.
~  3-as mosOprogram:
*  Allagmegbrzés: wax-al, a fellilet visszahizott kefével torténd lezdrasdra szolgal.

A berendezés Uzemeltetésére és karbantartdsira vonatkozd eldirasok a gépkdnyvben talilhatdak.

A kezelinek az aldbbi védeszkbztkkel kell rendelkernie és azt munkavégréskor haszndlinia:
Paramentesitett védoszemiveg,

Gumicsizma,

Vészonbetétes gumikesztyd,

Vaszonbetétes gumikotény,

Télen: impregnalt huzati vattaruha.

A kocsimosé kezelSjének a telephelyen ditdzkédési, tisztilkoddsi (mosdd, WC, ruhany) és étkezési
lehetdsiég birtositva van a szocidlis épuletben.

Nem lehet kinevezni kocsimosassal:
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Bdrbetegségben szenvedd egyént,
16 éven aluli személyt,
terhes niit és szoptatd anydt.

A munkiltatd kbteles a kezelSt korcsoporttdl figgh rendszerességgel foglalkozdsegészséglgyi
vizsgalatra killdeni a hatdlyos rendeleteknek megfelelSen,

54 Abroncsmosé

A hulladéklerakd behajtd Gt nyomvonaliba, a kimend forgalmi oldalon abroncsmosé keriit
eihelyezésre. A mitdrgy az Ot burkolata ald mélyitett vasbeton C16-16/KK szerkezetil tilca. A lehajto
és felhajtd rémpa lejtése 8%. A mitirgy befoglald mérete 24,0x3,90m. A mitirgy kéizepén, a
mélyvonalban, rdcsos folyéka lett elhelyezve, mely a vizeket az Gritd oldalakndba vezetl. Az akna
belmérete 70 x 70 m, belmagassiga 1,1 m, falvastagsaga 20 cm. Az aknara 20x20x4 horganyzott
szbgacél keret készilt, melybe az akna fedlap kerilt elhelyezésre. Az aknafedlap 4mm vastagsigu
horganyzott bordédslemezbdl készilt.

A tdlciban lévd oldat koncentricidja 1 kg kiormész/1000 | viz. A tdlca vizzel valé feltditése a telepi
vithaldzatrol torténik a mdtdrgy mellett elhelyezett vizkivételi ponton keresztil kézi locsoloval.

A tdlca dritése a mdtargy oldalakndjan keresztil torténik. Az elhaszndlt vizet az oldalaknibdl
szippantassal kell kilriteni, és a lerakdfelileten kell elhelyezni, A leiirités Ryakorisdga hetente;
fagyveszélyes idGszakban ledrités utdn az abroncsmosét zemen kivill kell helyezni.

A leliritést kovetSen az esetlegesen lerakddott, visszamaradt sarat lapattal, kézi erdvel kell eltavolitani,
&5 art a hulladékfelszinre helyezni.

A fertitlenitd oldathoz szilkséges kidrmeszet a vizgéphdzban, a virkezeléshes stikséges anyagokkal
egyltt kell téroini.

5.5 Uzemi toltéallomas

A hulladékierakd dizel izemd gépparkjinak lzemanyag kiszolgaldsira a telepen 30 m'-es uzemanyag-
tarold és oIS létesiiit. Az zemanyagtditd a DIESEL-KUT KFT. terméke.,

Az Uzeml 1oltGallomads paramétereit, karbantartasi és kezelési utasitisait a gyari kézikdnyv tartalmazza.

A DIESEL-KUT nyilatkozata szerint, az Uzemi kiszolgldsra létesithetd kutak tartalyai megfelelnek az
MSZ EN 12285-1:2003. s2. szabvdny elfirdsainak, a konténerek kielégitik az MSZ 13-401:1992. MSZ
9943:1994 szabvdnyok és a 2/2002. (1. 23.) BM rendelet 4. s2dmi mellékiet Vil fejeret valamint a
9/1995. (VIIl. 31.) KTM rendelet elSirdsait.

Uzemanyag kiaddsi feltétel

Uzemanyag kiadis az aldbbi paraméterek megadisahoz kisthets:
a vezeti azonositdsa,
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a gépjarma azonositisa,
a vezetd és/vagy jarmi egyedi négyjegyl PIN kddjdnak megadasa
egy paraméter (pl. menetlevélszam) megadasa

A rendszer installdlasakor kell bedllitani a tankolasonként bekérendd paramétereket — lehet mind az §
adatot haszndini, de lehet csak pl. a gépjdrmil azonositdsahoz kbtni a tankolds engedélyerését,

Avezetd ill. a gépjarm{ azonositasa, kilonbozd kivitelG érintésmentes transzponderrel torténik.
Jogosuitsdg tabla alkalmazasa.

Az ATTD1_15, a termindlokon felvett és a samitdgépen megszerkesztett jogosultsag tablat alkalmazza.
Az azonositdsban csak a jogosultsdg tdbldban szerepld kddok vehetnek résrt. A jogosultsag tabla
mddositdsdval, pl. az elveszett kirtydk kitiithatok a rendszerbdl,

Tobbfelhasznalos kutosziopok.

Egy terminal, egy tartdlyban 99 fuggetlen készlet kezelésére alkalmas — egy kitoszlopot max. 99
fuggetien cég haszndlhat. A felhaszndlékat az azonositd kddok kuldnboztetik meg egymastol A
rendszer biztositja, hogy minden felhasznélé csak az éltala vdsarolt Uzemanyag mennyiséghez férhet
hozzd és igy 6ndlio elszamolast alakithat ki,

Mozgé lizemanyag kiadd rendszerek.

A termindlok felszerelhetk mozgd (remanyag kiszolgald dllomdsokra is (lajtos kocsikra). A
tapellitisrdl a gépjdrmd akkumuldtordrdl tdriénik. A tankolds befejezése utdn, a terminal
automatikusan lekapcsolja magit. A termindl kzvetieniil a kiadagold szivattyit vagy a magnesszelepet
vezérll.

A tankolds menete

Dlvastassa le az azonositdit - az azonositot kbzelitse a szilikon billenty(lizethez. A sikeres leolvasast
rovid sipsz0 jelzi és a kijelzd felsd soraban, megjelenik az elfogadott azonositd funkcidja

Gk ~ gépjarma
Ghkv = gépjarmiverets

Amennyiben a rendszer installildsakor a PIN kéd haszndlatat engedélyezték, Ugy az azonositd
leolvastatasdt kévetSen meg kell adni a hozzdtartozd PIN kodot is és csak a sikeres PIN kod megadas
utan jelenik meg a felsd sorban az elfogadott azonositd funkcidja.

Amennyiben kiegészitd paraméter megadds funkcié haszndlata is engedélyezve volt, Ggy be kell
billentytizni paramétert. A paraméter megadist az Enter” billenty( lenyomasdval fejezzilk be.
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Ezt kovetden 3 perc dll rendelkezésre a tankolis megkezdéséig. Amennyiben 3 percen belil nem
kezdjuk meg a tankolast, Ggy ismét eldirGl kell kezdeni az azonositdsi eljardst.

Amennyiben tankolds kdzben 1 percig nem torténik Gzemanyag kiaddst, a termindl automatikusan
lezdrja a kutat.

Veszélyes hulladék tdrolisa

A berendezés uzemeltetése sordn esetlegesen keletkezd olajszennyerzddéseket itatdanyaggal (homok)
fel kell atni. Az itatd anyag részére kilon tarolo edényt kell biztositani az iizemi toltdallomas
kbzelében,

A napi keletkezett szennyezett veszélyes anyagot (olajjal szennyezett anyagot) a veszélyeshulladék
tarolo csarnok megfeleld edényzetében kell elhelyezni.

56 Vizellitis

5.6.1 Vizellatis

5611 Visigény

A kiszolgilo létesitményeinek ivd, ipari és szocidlis vizigényének ellitisira mélyfirdsa kot létesiit, A
szocidlis vizigény a telepen dllandéan dolgozok létszdma alapjén lett meghatarozva.

‘Uzemviteli létszam: Ivévizigény

Fizikai dolgozok: 10 68 10X120 /d= 1,2 m*/d
Alkalmazottak: 516 5X40 |/d= 0,2 m’/d
Srocidlis vizigény: 14m'/d

5.6.1.2 Technoldgiai vitigény
Az alkalmazott technologidkban az alabbi vizigények jelentkeznek:

gépkocsi és konténermosd berendezés: max. teljesitménye tisztité programban 330 |/éra. 8 ris
folyamatos izemet figyelembe véve a mosd max. napi vizigénye:

2,6 m3/d

az abroncsmosdndl fethaszndit maximalis vizigény a matdrgy nydri napi egyszeri Gritését és feltoliését
feltételerve, figyelembe véve a veszteséget is:

1m3/d

- @ komposztalashoz sziikséges viemennyiség a komposztalandd nyersanyag mindségétdl figg.
A megfelels virtartalom birtositdsa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként - szlikség
szerint- a komposztdlandd anyagot nedvesiteni kell. A komposatalis vizigénye alkalmanként
200 I/, max.:

0.4 m'/d
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takaritds, locsolds max.:
2m'/d
Osszes maximalis technologiai vizigény: 6 m'/d
Qesies: 1,2 m*/h

5.6.2 Furt kat, vizkezelS rendszer

El’ln hl'n-r
A vizkivétel célja az zemi terllet ivovizellatasa.
A kit talpmélysége 126,4 m, cstvezési anyaga acél, selirScsd anyaga PVC, sdrgaréz szitaszdvettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h. A kitermelt viz hémérséklete: 17°C, a talphdmérsékiet

(122 m-ben) 18°C. A kit nyugalmi vizszintje -1,67 m. Szivattydzasnal (33 lit/perc) a depresszids kip
kialakuldsabol keletkez vizszintsilliyedés a terepszinttsl -40,3 m.

A gaztalanitasrol szold 12/1997 (VIIL29.) KHVM sz, rendelet szerint a kimutatott érték B” kategdridba
tartozik, vagyis csorgedeztetd eljaras alkalmazdsa elegendd.

Osszességében: a kit vizminségének javitdsa indokolt.

A vizkezelés gartalanitdsra, vas- mangéntalanitisra és ammadniamentesitésre terjed.
A vizkezelés technologiai folvamata

A kit vizének kezelésére a VATTENTEKNIK Kft ajanlata keriilt elfogadésra, A technoldgiai folyamat rovid
leirdsa az aldbbi:

A kitbél kinyert nyersviz mindsége nem mindenben felel meg a vonatkozd 201/2001 (X.25.) Kormdny
rendeletnek, ezért viztisztitasi technologia telepitése szikséges. A kitbdl kitermelt viz mindsége a
kiivetkezs paraméterekben kifogasolhatdk, ill. nem felelnek meg a jogszabdlyi koveteiményeknek:

Ammbnium 1,35 - 1,52 mg/! 0,50
Vas (mg/1) 0,16 -0,36 mg/l 0,10
Mangén(mgfl) 003 -0,13 mefl 0.05
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A viztisztitd technologianak tehdt a kit vizébdl el kell tavolitania a vasat, mangant és az ammdnium
ionokat, valamint a vizet fertGtleniteni kell,

A kitba SP 3A-15N bavarszivatty(t lett beépitve 60 m mélyen. Egy szivattydn (Uzemi) feldl még egy
tartalékot célszerd a raktirban tartani a kockdzatmentes (zemeltetés céljabol. A kitszivattyd
induldsakor keletkezd nyomdsiokés kikiszobdlése torténhet ligyinditdval, vagy nyomdstartd
biztonsdgl szeleppel.

A viztisztitd technoldgia mikidése

A kithdl a bivdrszivattyival kitermelt nyersviz 2 bar nyomadssal, 2 m3/h mennyiségben érkezik a
viztisztito technolégidra. A nyersvizhez elfsz6r mennyiségardnyosan Hypo (NaOCl) oldat oxidéldszert
kell adagolni a vas és a mangan oxidalisa céljibsl. A mennyiségardnyos vegyszeradagolast a nyersviz
vezetékbe épitett impulzusadd vizéra biztositja. A viz ezt kdvetSen egy katalitikus szirGtbltettel
elidtott, automatikus mikodésd vasmangdntalanitd szGréberendezésen halad keresztil, amely a vas-
és mangan-oxid, hidroxid csapadékot kiszdri.

A szlrbberendezés visszamosatdsa automatikusan, iddvezérlés alapjdn torténik. llyenkor a
sz(irGtoheten kiszlirt csapadékot a szlrSberenderés automatikusan visszamossa. Az elfolyd
visszamosato viz egy 5 mi-es vasiszapilepitd medencébe keril, ahol az iszap killepszik a medence
aljéra, és a lellepedett viz a tulfolyon keresztil a csapadékviz elvezetd csatornaba keriil.

A sz(irBberendezés visszamosatisa halozati ivovizzel torténik.

A vas-mangdntalanité szOrGberendezésbdl kilépd szdrt vizthez egy vegyszeradagolé berendezés
mennyiségardnyosan tirésponti mennyiségd klért, azaz hypo oldatot adagol, az ammdnium ionok
oxidalasa céljabdl. A torésponti kidrozdsi reakcit lejitszoddsihoz kb.30-40 perc szilkséges, ezért a vizet
egy megszakito virtartilyban (Reakcié tartdlyban) pihentetni kell.

A viztartdlybdl a toréspontig kidrozott (hypds) vizet egy savallo acél nyomasfokozo szivattyd 2 bar
nyomdssal és 2 m3/h mennyiségben szallitja tovdbb, és nyomja keresztil egy automatikus mikddésd
aktivszenes sz{ir6n. Az aktivszenes szir kiszOri a vizben lévd torésponti kioriblasieget és egyéb szerves
vegylleteket.

Az aktivszenes szdrdberendezés visszamosatisa is automatikusan és idéverérlés alapjin torténik meg.
Az aktivszenes s2(r6bdl kilépd visszamosatd viz is a vasiszapllepitd medencébe kerill elvezetésre, majd
a ledlepedett viz a tulfolydn keresztil a csapadékviz elvezets csatorndba keril, Az aktivszenes szirs
visszamosatisa szintén haldzati ivévizzel torténik,

Az aktivszenes szOrGbdl kilépd szdrt vizhez egy vegyszeradagolé berendezés mennyiségaranyosan
ismét hypo oldatot adagol, a viz fertétlenitése céljdbdl. A ferttlenitett, tisrta szirt viz ezt kbvetden

egy 5 m3-es ivovirtdrozd tartalyba kerill, ahonnan egy HydroMulti frekvenciavdltés nyomasfokozé
szivattyu juttatja a halozatba az ivovizet, dllando 4 bar nyomassal, a szilkséges 1-6 m3/h mennyiségben.
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A technologiai folyamat sordn alkalmazott szdrdk:
Vas-mangdntalanitd szlrd:

A Vattenteknik FE tipusi vas- mangintalanité szirSket oldott és szuszpenddlt vas és
mangdnvegylletek eltavolitdsira tervezték. A szlirGk egy zdrt vezetékrendszer barmely pontjara
beépithetdk, ahol az dramlds nem haladja meg a miszaki adatok kozott megtalalhato kapacitds
értéket.

A szlirtartdiyok anyaga (vegszdl ersitésd poliészter, 6 bar-ig nyomasdli. A vezéribszelep
rézotvozetbd! készOlt. A tartdly belsejében lévd alsd és felsd vizelosztd rendszer PVC-bI készilt.

A sriranyag egyik funkcidja, hogy mechanikai szdr6ként mikodik. Ezen a modon kiszirhetSk a vizben
lebegs mechanikai szennyezédések, valamint a tébbnyire finom szuszpenzid formajdban jelen lév
oatidalt vas {Il) vegylletek.

A szlirfben lévd manganzbldhomok sz(irGtéitetnek az egyszer( mechanikai szlirSanyaghoz képest két
fontos mas tulajdonsaga s van:

- avas és a mangdn oxidacidjat katalizdlja

~  maga is oxidalészerként mikddik: oxidécios kapacitdsa van,
Az oldott vas és mangan vegyilletek a szUr6tbiteten oldhatatlan vegylletekké oxiddlodnak, és ezeket
a szlirBanyag kiszdri.

Az FE s20r0 vezéribfeje egy idBzitd szerkezetet tartalmaz, amely gondoskodik a visszamosatésok
megfeleld id6kdz0nként tirténd elinditasdrdl és teljesen automatikus elvégzésérdl. A visszamosatdsok
idStartama alatt, a készulék ker(ld dgon szolgditat szdretlen vizet. A visszamosatasokat a készllék
ezért minimdlis vizfogyasztasu idGszakban, éfjel 2 és 3 dra kbzott végai.

A késziilék mikodtetése nem igényel folyamatos feligyeletet.

Az FE tipusi vas- mangantalanitd szr6k minimdlis karbantartast igényeinek. A problémamentes
Gzemelés érdekében azonban el kell végezni néhany egyszeri feladatot. Ki kell jelalni azt a szeméiyt,
aki a szir6berenderds id6szakos ellendrzésérdl, izemeltetésérdl feleldsséggel gondoskodik.

Néhdny naponta:

Ha a késziilékbe ker(ld nyersvithez folyamatosan oxiddloszert adagolnak, akkor a szikséges
gyakorisdggal az oxiddidszer adagold berendezés tartdlyit fel kell télteni az adagolandd vegyszerrel|

Ha nincs a készilék eldtt folyamatos oxidaloszer adagolds, akkor a szlkséges idokozonként kdllum-
permanganattal aktivainia kell a szdrétoltetet.

Kéthavonta:

Figyeljen meg egy visszamosast!

Végezzen kilium-permangandtos aktivildst, ha az elmult két honapban nem végzett!
Tisztitsa meg a selirBtartilyt és a vezériGiejet!
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Vizkimaradas utan:

Ha a vizhdlGzatbdl levegd kerll a tartdlyba, akkor engedje ki ezt a levegSt az Uzembe helyezésnél leirt
middon|

Aramkimaradis utdn:
Be kell dllitani a készilék idGzitd drajat.
Aktivsrenes szird:

A1 aktivszenes adszorbcids sziirSket szervesanyag eltdvolitisra és a kiér megkotésére hasznaljak. A
szlr6 a vizhdlozat barmely részére csatlakortathatd, de figyelni kell arra, hogy a viz dramidsi sebessége
ne legyen nagyobb, mint a megengedett.

A szlrtartaly Ovegszdllal megerdsitett poliészterbsl készil. A szdrd belsejében alul polietilén elosztéd
van kiépitve, hogy egyenletes vizdramlist biztositsunk a sz(rGagyon. Minden egyéb rész is korrézidallé
anyagbol készii.

A szlirGagy rendkivil nagy porozitasi, granuldlt aktivszén. Egy em3 aktivszén teljes adszorpcids felilete
kb. 1000 m2. Amikor a viz athalad a szirGagyon, a vizhen lévS szerves anyagok, pl. humusz és egyéb
szin és izronto anyagok adszorbealodnak az aktivszén feliletén.

A szlrdagy s2intén adszorbedlja a kiort is. Az automatikus vezériés gondoskodik az elSre bedllitott

idében torténd visszamosdsrdl, amikor is az dsszegyillt mechanikai szennyezddések a csatorndba
keriilnek. A visszamosdst kéivetd Gblités utdn a s2ir6 visszadll eredeti Gzemi dllapotdba.

Id6kbzben az aktivszén elhaszndlodik. Az elhasindlédas sebessége flgg a vitben lévd
szennyezddésektdl, illetve a virfogyasztastol.

Az aktivszén elhaszniiddasa dltalaban 0,5 - S g szén/m3 viz.

Erﬁmmmm:nm&mﬂhnezuhﬁh%bhhﬂt.Mummm
kapacitdsa jelentdsen lecsokken, akkor elvesziti a funkcidjét. Ekkor a teljes szirStéitetet ki kell cserélni.

Az aktiv szén adszorpcids képessége folyamatosan csokken az egyre tobb megkotott kidr és szerves
vegylietek miatt, ezért a szlrStBtet iddnként cserélni kell,

A vizhezelts berendezési targyal a vizgéphazban kerlinek elhelyezésre. A vizgéphdz eldtt lépcsts
rhmmmm.th-mﬂm-m-w:MEkam
van telepitve és az alapordssal egy idGben épait.

A vizgéphaz két helyiséghdl 3ll, magabdl a kezeltérbsl és a vegyszeradagold kamribél. A kezelStér
fodémén a tetd folé dawy-hilds gazkidobé fej csbve ( @ 100) halad 4t, a padion keresatiil pedig két
csbkitbrés van. A kezelStér villamos filités(, kivint belsd héfok +12°C. A vegyszerkamrdt szintén
temperdini kell (vonalsugirzd), de ajtaja nyitdskor egy HR 90 EZ ventilitort indit be retesreléssel és
idérelével dllithatd le, ha az emberi tartézkodds megszint.

A kut véddidoma keritéssel és kapuval van lezdrva. A rdmpa védBkoriittal ellitott. A vizgéphdz kiilsé
faldra térvildgitast lett szerelve alkonykapcsoldval.
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A telepi vizellitd vereték

Az Gzemviteli és szocldlis épllet vizelldtd vezetéke az |. jeld csomdponti akndtdl indul, anyaga: KPE
32:3,0P10.

A baldzd csarnok tizoltdviz-ellatd vezeték az |. jell csomaponti aknatol a TCS2 tlzcsapig fut, anyaga:
KPE 90x8,2 P10. A TCS2-161 a vereték KPE 63x5,8 P10. A felszdllo és leszalld vezeték, és a csarnokon
belili vezetékek hiszigeteléssel késziiltek, pl. isoplus rendszerrel.

Avezetéken 3 db %° -os kerti locsoldcsap kerult elhelyezésre.
A kocsimosd vizelldtd vezeték a TCS2-t8l a mosdig tart, anyaga: KPE 63x5,8 P10.
A két mosdberenderés kibzott KPE 32x3,0 P10 vezetek fut.

A komposztald telep locsoldviz vezeték nyugat-kelet dga az V jeld csoméponttdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10. Az észak déli 4g anyaga KPE 25x3,0 P10, A vezetéken 3 db %" -os kerti locsoldcsap kerillt
elhelyezésre.

A Il jeld csomdponti akndtdl indul az abroncsmosd feltditd vezetéke, melynek végén 1 db %" -os kerti
locsolécsap keriilt elhelyezésre. A vezeték anyaga KPE 25x3,0 P10.

A mérleghaz vizellatasa szintén a lll jeld csomdponti akndbdl indul, anyaga: KPE 20x3,0 P10.
5.6.2.1 Akndk, csomdpontok

A telepi vizhdlozaton 7 db. csomopont keriit kialakitdsra (1.-VIl) melyekkel a vezetékrendszer
szakaszoldsa megoidott.

5.7 Csapadékviz elvezetés, szennyvizelvezetés

A csapadékviz elvezetés két részre bonthatd:

- Uzemviteli terilet csapadéiviz elvezetése

- Depénia és kormyéke csapadékviz elvezetése

Mindkét rész befogaddja a havdria taroz6 medence és csapadékviz dtemeld mitargy.

5.7.1 (Ozemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

Az Gizemviteli terillet csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel megoldott. Az drkok hordalékfogo
miitargyon keresztil a csapadékvizet a haviria térozd medence és csapadékviz atemel6 mdtargy
havéria tiroz6 medencerészébe vezetik. Az arkokba keriiitek bevezetésre az épuletek ereszvize is.

Kialakitdsuk 15 cm vig. homokos kavicsdgyba helyezett RM-30 jel( elfregydrtott mederburkold
elemekkel tortént. A burkolt medrd drkok nyomvonaldban dsszesen 4db. egyedi kialakitasu rdcsos
folydka keriilt beépitésre.
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Az érkok, folyokdk és a hordalékfogd alkalmankénti tisztitisa kézi erbvel tiriénhet, erre kiildndsen
nagy mennyiségll csapadék lehullisa utin illetve olvadasi idfszakban lehet szilkség, Az eltdvolitont
hordalék a lerakon elhelyezhetS. Az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolaj)
hordalékot a telepi veszélyeshulladék gyljté csamnokban lévS megfelels taroldedényben kell
elhalyerni,

Az arokrendszer dllapotdnak megdvisdra kilonos figyelmet kell forditani, az esetleges hibdkat
haladéktalanul ki kel javitani/javittatni, mert a telep normalis Gzemmenetét veszélyeztetheti.

5.7.2 Depdnia csapadékviz elvezetése

A lerako felilet Uzemelésbe nem vont mezdi, a depdnia tdmasztotbitésének kilssd rézsifeliletei és a
szervizutak csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel tervezett, melyeken 2 db mélypont keril
kialakitasra. A mélypontokon bukd- illetve dtemeld akndk vannak. A csapadékviz elvezets halozat
befogaddja a a haviria tarozd medence és csapadékviz dtemeld miitirgy csapadékviz atemeld
medencerésze.

5.7.2.1 Csurgalékviz gydjtd és dtemeld okndk

A stigetelt hulladéklerakora hulld csapadékviz a kavicsszivirgd rétegben gyilik dssze. Az aljzat
mélyvonaldban — a vdpaban — elhelyezett dréncsbvek vezetik a keletkezd csapadékvizeket -a
csurgalékviz gydjto- ill. dtemeld akndkon keresztil-a csapadékviz elvezetd arokba.

A KPE Dk 250x22,8 mm-es, 1,5%-0s lejtéshen fektetett csurgalékviz gyGjtd dréncsovek gazszifonos
kbzesovin keresztil vezetik a leraké-felileten keletkezd csapadékvizeket a tamasztatoltés rézsijébe
helyezett eldregyartott surrantd elemeken a tdmaszto toitésének labdndl dvarok szerilen kialakitott
burkolt medrd drokba.

Az egyes aknik gépészetét csapadékviz dtvezetési stempontbél 1db. HAWLE tip. DN250 tolézér, 1db.
gazszifonos kbzcsd, illetve ezek szerelvényei alkotjak.

Normal Gzemdaliapotban az akndban Iévs toldzér ZARVA van.

Nagy mennyiségl csapadék lehullisa esetén a csapadékviz elveretd rendszer tilterhelésének
megakadilyozdsa érdekében a csapadék ideiglenesen a lerakd feliileten tarozhatd. A csapadék
levonuitaval lehetfiség nyilik a betdrozott mennyiség fokozatos leengedésére,

A csapadékviz leengedése utan a tolozarat el kell zarni.

5.7.2.2 (Csopodékvir elvezetd drkok:

A csapadékviz elvezetd drok a depdnia tamasztotditésének ldbandl Svirok szerfen keriitek
kialakitdsra.

A tdmasztotdltés ENY-i és DNY-i sarkdndl kialakitott mélypontokon épitett akndkhoz (CsAl és CsA2)
darabonként két drokszakasz csatlakozik. Kialakitdsuk 15 cm vitg. homokos kavicsagyba helyezett RM-
30 jeld elGregyirtott mederburkold elemekkel tortént. Az drkok befogadd elStti szakaszdn
hordalékfogot miitargy kerilt kialakitdsra. Karbantartdsuk és tisztitdsuk megegyezik az Gzemvitell
terulet csapadékviz elvezetéséndl leirtakkal.
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5.7.2.3 Csopodékviz elvezets rendszer akndi

5.7.2.3.1 CsAl csapadékviz itemeld akna és gépészete

A CsA1 csapadékviz dtemeld akna, a DA-2 és DA-2/1 burkolt drkok dltal dsszegy(jtott csapadéivizek,
havéria térozd medence oldalaknajiba tirténd dtemelésére késziilt.

Az aknatest R160 HFE eldregydrtott elem, magassaga 350 cm.

Az akndba ABS AFP 1541 tip., 3 fizist, meriilmotoros szivattyl kerlit beépitésre a kbvetkezl
jellemztkkel:

& P=7,19 kW
& n=1450 1/min
o m=126kg

A szivattyl robbanasbiztos kiviteld, EEx d IIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomoag figgleges szakaszdn, a gumiékes tolézar az akndn kivill beépitési
készletként keriit elhelyezésre. Mindkettd DN1SO méretd. A toldzarhozr a KPE Dk 250x22,8
nyomdvezeték bvitbvel csatlakozik. A tolézdrat normdl (zemi dllapotban NYITOTT Allapotban kell
tartani. A szivatty(t, annak szerelvényeit, illetve a nyomoédgat érintd szerelési, karbantartasi munkak
soran a toldzarat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd dtvezetés KPE idomokkal készilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése szilkségessé vilik, Ogy azt a mivelet meghkezdése eldtt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattyukiemels
szerkezet haszndlatdval, 2° vezetdsinnel, a szivatty( daruszeméhez rogritett emelSlanc segitségével
thrténhet. A szivattyUt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyd javitdsdt csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkiinyveiben eldirt karbantartisokat az elbirt modon és
idéiben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Mivel az dtemeld a rendszer kritikus pontjén talithatd, javasolt egy hideg tartalék szivattydt a
telephelyen tarolni.

5.7.2.3.1.1 CsAl csapadékviz Stemeld szivattyl energiaclldtisa, vezériése
A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia ellitisa és vezériése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipusi hdromfézisd, egymotoros kbzterlleti szivattyGvezérion keresztil torténik.

A szekrény
mérete: 600x400:200 mm,
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védettsége:  IP 55.

Az dtemeld normal izemdllapot mellett szintvezériéssel makodik. A kapcsoldsi szintek:

o kikapcsoldsi szint: 95,33 mafl
bekapcsolisi szint: 96,94 maf
& wésrerint: 97,26 mBf

A vezéridegyseég alkalmas az aknaban elhelyezett szivatty( alapvets vezériési és védelmi funkcidjanak
elldtasara, valamint az (zemi dllapotok kijelzésére. A mikbdési dllapotok jelzbkabelen keresztiil a
szocidlis- és Gzemviteli éplletben keriiinek megjelenitésre, tovabbd innen lehet a szivattyu mOktidését
tiltani. A vezériSegységben lehet a szivattyut fesziltség als helyezni ill. fesziltségmentesiteni,

A vezéribegység tartalmaz egy haromallast Uzemmod kapcsolot:

KEZI UZEMMOD: ebben az izemmodban a szivattyd a verérifegység letiltisa mellett kozvetlenil
bekapcsoldsra kerll. A szivattyd bekapcsolt allapotat a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kizil csak a tolterhelés és zirlat védelem midkodik.

KI/TORLES OZEMMOD: ebben az izemmédban a szivattyd nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az Gzemmddba torténd kapesoldssal torislhetd.

AUTO UZEMMOD: ebben az izemmaédban a szivattyl vezériését a belsd dllapotok, az Gzemviteli
és srocidlis éplletbdl jelzkdbelen kiadott mikddés-engedélyezd jel és ar Uszékapcsolok
dllapotanak fliggvényében a vezérifegység végzi.

AUTO Uzemmadban a vezérld egység nem kezdeményez szivattyGinditist, ha a mikdodés-
engedéiyezd jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés
kimeneten.

A vezérlbegység kilsd hibalampaval és jelzbkirttel van felszerelve, mely az alabbi hibak esetén kerdl
bekapcsoldsra:

A vészszint Gsz6 aktiv dllapot;
Stivattyuegyseg reteszelt hiba esetén;
Di hiba esetén;

A vezéribegység tipfesziltségét biztosito fazisfesziltség kimaradasa, illetve a kismegsrakitdk
leolddsa esetén.

A vezériGszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabbé a szivattyu hasznalati
utasitasanak egy masolati példanyat magdban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezéribegység kiulondsebb karbantartast nem igényel,
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5.7.2.3.2 CsA2 csapadékviz bukdakna és DV csatorna

A CsA2 csapadékviz bukdakna, a DA-1 és DA-1/1 burkolt drkok dital dsszegy(jtont csapadékvizek
havarla tdrozd medence oldalakndjéba torténd dtveretésére készilt.

Az aknatest R100 HFE eldregyartott elem, magassaga 181 cm. Tisttitdsa iddszakosan kézi erdvel
térténhet, az eltivolitott hordalék a lerakén elhelyezhets.

5.7.2.33 DV csapadékviz csatorna

A DV csapadékviz csatorna szdllitja a keletkez6 csapadékvizeket, a CsA2 csapadékviz bukoaknabol a
haviria tdrozd medence oldalaknajaba. A csatorna tdréspontaban tisztito akna kerult elhelyezésre
(CsT). Tisztitdsa szilkség szerint hagyomdnyos csatornatisztitdsi modszerekkel tirténhet.

5.7.2.4 Havdria medence és csapodékviz dtemeld mitdrgy

A havéria medence két medencerészb8l dll. A nagyobb, 435 m3 hasznos térfogatu medence az
Gzemviteli terGleten Ssszegy(jtott csapadékviz fogadisira, illetve a 300 m3-nyi tlzoltéviz
biztositdséra, a kisebb 49 m3 hasznos térfogati medencerész a tiszta csapadékvizek Matota drok felé
torténd dtemelésére szolgal.

A mitargy teljes kiisd felilete és a nagyobb medencerész belss felllete szigeteléssel ellitott.

A két medencerész Bsszekottetését egy DN100 gumiékes toldzdr biztositja. A toldzér dgy kerdlt
elhelyezésre, hogy annak nyitott dlidsdban is a szikséges tOziviz mennyiség a nagyobb
medencerészben rendelkezésre dlljon. A tolézdrat normdl Uzemi korlimények kbzott NYITOTT
allapotban kell tartani.

A tizoltdviz kivételéhezr NA10O savilld acélbol késziilt, tdzolto kifolyd csatlakozoval ellatott kiveteli
helyeket keruitek kialakitésra.

5.7.2.4.1 A mdtirgy gépésrete

5.7.2.4.1.1 H51 csurgalékviz dtemeld szivattyd

Havdria esetén az (zemviteli teriletrsl érkezd szennyezett vizek csurgalékviz tdrozé medencébe
torténd dtemelésére szolgal. A szivattyl meleg tartalékival egylitt kerilt beépitésre.

A funkcid ellatasara ABS AFP 0832 M70/2 tip., 3 fazisd, merliémotoros szivattyd kerllt beépitésre a
kovetkezd jellemzikkel:

s P=836kW
*  n=2900 1/min
» m=121kg

A szivattyu robbanasbiztos kivitel, EEx d 1B T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelepek a nyomoagak figgdleges szakaszain keriltek elhelyezésre, majd a nyomoagak
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egyesitése a medencén beliil nadrigidommal tortént. A gumiékes toldzdr az akndn kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretlek. A toldzirhoz a KPE Dk 75x6,9
nyomévezeték csatlakozik. A tolézdrat normdl Gzemi dllapotban NYITOTT dllapotban kell tartani. A
szivattyit, annak szerelvényeit, illetve a nyomdégat érintd szerelési, karbantartdsi munkik sordn a
toibzarat ZART allapotba kell &llitani.

Az aknafalon torténd dtvezetés a medenceszigetelés folytonossaganak érdekében KPE idomokkal
késziit,

Amennyiben a szivattyd kiemelése srikségessé valik, gy art a milvelet megkerdése eldt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdl a gépszinben térolt mobil szivattydkiemels
szerkezet haszndlatdval, 2° veretfsinnel, a szivattyl daruszeméherz rogzitett emeldline segitségével
torténhet. A srivattyit ar elektromos kibelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsst csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhiviuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben elSirt karbantartasokat az eldirt médon és
idSben kell elvégerni, vagy elvégeztetni.

5.7.2.4.1.1.1 HS1 szivattyl energiaellitasa, vezériése

A szivattyu energaellitasa és vezériése az oldalakna mellett elhelyezett kiltéri P2/K tip. egységen
keresztll megoldott. Ez a kilitéri egység litja el a késSbb targyalt HS2 szivattyl verériését is.

Az itt beépitett fSkapcsoléval lehet feszilltség ald helyerni, illetve fesziltség mentesiteni a
berendezést.

A medencében elhelyezett Uszdkapcsolok kapesoldsi szintjei a kbvetkezdk:

e kikapcsoldsi szint: 96,50 mBf
o bekapcsoldsi szint: 97,20 mBf
*  vésrerint 57,35 mBf

A vezéribegység mikddése és funkcidl megegyeznek a 6.8.2.3.1.1. pontban emlitettekkel, ennek Gjbdli
kozlésétdl eltekintink.

Normdl Uzemvitell kbrilmények esetén a szivattyld automatikus induldsat gatoini kell a vezériSegység
kézl Uzemmodba kapcsoldsdval, vagy Inaktiv mikodés-engedélyezd jel melletti auto Uzemmodba
kapcsoldsdval. A szivattyd inditdsdra csak a Telepvezetd vagy felettesei adhatnak utasitast.

A szivattyd mikodési allapotai jelzbkabelen keresztil az Gremviteli- és szocidlis épiletben is
megjelenitésre kerinek.

A tartalék szivattydra dtalldst a vezéridszekrényben 1orténd atkotéssel lehet megvaldsitani.

5.7.2.4.1.2 H52 csapadékviz dtemeld szivattyi
A tiszta csapadékvizek Matota-drokba torténd szallitdsdra szolgdl. A csatlakozd nyomdvezetéket a
LKilsh csapadékviz nyomévereték” c. 7.2 fejezet targyalja.
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A szivatty meleg tartalékival egyltt keriilt beépitésre.

A funkcid elldtdsira ABS AFP 0844 M70/2 tip., 3 fazisd, meriildmotoros szivattyl kerGlt beépitésre a
kovetkez jellemzGkkel:

o P=6,58 kW
® n=2875 1/min
« m=110 kg

A szivattyu robbandsbiztos kiviteld, EEx d 1B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapé szelepek a nyomoagak fuggdleges szakaszain kerlltek elhelyezésre, majd a nyomobagak
egyesitése a medencén beliil nadrigidommal tortént. A gumiékes tolozdr az akndn kivill beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN B0 méretiek. A toldzdrat normdl lzemi allapotban
NYITOTT dllapotban kell tartani. A szivattyit, annak szerelvényeit, illetve a nyomoagat érint6 szerelési,
karbantartasi munkak sordn a tolozarat ZART dllapotba kell llitani.

Az aknafalon torténd dtveretés KPE idomokkal késziit

Amennyiben a szivattyd kiemelése szilkségessé vilik, Ogy art a mivelet meghkezdése eldtt
sramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbSl a gépszinben tarolt mobil szivattylkiemels
szerkezet haszndlatdval, 2° vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelSlinc segitségével
tiirténhet. A szivattyit az elektromos kébelénél fogva emelni TILOS! A szivattyu javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhiviuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben elSirt karbantartasokat az eldirt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

HS2 szivattyu energiaelldtisa, vezéridse
A srivattyl normdl lzemmenet esetén auto Uzemmddban, szintverériéssel mikidik.
A medencében elhelyezett Uszdkapcsolék kapcsoldsi szintjei a kovetkez6k:

o kikapcsoldsi szint: 95,03 mBf
s bekapcsolasi szint: 96,18 mBf
e vészszint: 96,33 mBf

Egyéb jellemzBiben megegyezik a HS1 szivatty( vezériésével.

5.7.2.4.2 Haviria medence és csapadékviz stemeld miitargy izemeltetése

Normil lzemmenet esetén a toldzdrak NYITOTT alldsban, a két medencerésat Gsszekdtd toldzarat
ZART 4llapotba kell helyezni., Mivel az Gzemwviteli terlleten a csapadékviz szennyexfidésének
lehetésége fenndll, ezént a medencében lévd viz id6szakos laboratériumi vizsgdlataval annak
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mindségét meg kell hatdrozni. A csapadékviz atemeld medencerészbe csak szennyezetlen vizet szabad
beengedni. Ilyen a deponia tamasztétiliését dverd drokrendsrerbsl érkezd csapadékviz, melynek
tilnyomad része a depdniafelilet nem mivelt mez5irdl kiveretett csapadékviz.

A mintavétel modjardl, gyakorisagarol, a vizsgdlandé komponensek kiirérdl az 5.4, Kornyezetvédelmi
ellendirzé rendszer” c. fejezet rendelkezik.

Téli iddszakban felszinén kialakul Ossrefiggd jégpancélt meg kell szintetni anélkil, hogy @ medence
srigetelése megsériilne.

Ellendrizni kell, hogy a nyomddgakban nem alakult-e ki jégdugd. Ha igen, akkor annak
megszuntetésérdl gondoskodni kell, ez az olvadasi iddszakban kiilinosen fontos.

A mitdrgyban és kiirmyezetében végzett munkdknal kildnts figyelmet kell forditani arra, hogy a
medence belsS ill. a mitdrgy kilsd szigetelése sértetlen maradjon. Az esetleges sérilléseket szakcéggel
a lehetd leggyorsabban el kell végeztetni.

Mivel a medence tuziviz tiroldsira is szolgdl, annak megfeleld szintre toltéttségérs! (a két
medencerészt Gsszekotd vezeték szintje) minden kérlimények kbzott gondoskodni kell. A medence
kérul nem képezhetd olyan forgalmi akaddly, mely a tzoltd jirmivek kbzlekedésél, vizfelvételét
akaddlyorza.

5.7.3 Szennyvizelvezetés

5.7.3.1 Kommundlis jellegd szennyvizek
Az (zemviteli- és szocidlis éplletben, illetve a mérieghdzban kommunilis szennyvizek keletkeznek.
Befogaddjuk a telepi szennyvizatemels akna.

A keletkezd szennyvizek az Uzemviteli- és szocidlis épiletbdl hirom helyen lépnek ki, és az U; V és 2
jell aknikra csatlakoznak. Az U jeld akniba az épiletbdl KG PVC DN 150 csatorna csatlakozik. AV és 7
Iell akndkba KG PVC DN 100. A keletkezd szennyvizek befogaddja a szocidlis és Gzemviteli épilettdl
délre taldlhato szennyvizitemel akna, mely a szenmyvizet egy nyomévezetéken keresstil Hejdpapi
kozség szennyvizcsatornajaba juttatja.

AV jeld akndtdl a csatorna KG PVC DN 200, az U és a V kézott KG PVC DN 150.

A mérleghdzban keletkezd szennyvizek KG PVC DN 125 csatorndval vannak elvezetve a szocidlis épulet
U jeld akndjdba. A csatorna egységes lejtésd, a teljes szakaszon 0,3%.

A csatorna tisztitéaknak WAVIN rendszerl, D 315-06s mianyag akndk. A mianyag tisztitdakna
felépitése:

* Aknafenék elem,
* Aknafal-csé, mely gumigy(rds ktéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
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s Teleszkopesd, mely gumigylrQs kotéssel csatlakozik az aknafal-csShoz,

» Fedlap.
Aznn:hﬂllpntlTjﬂﬂimMtﬂmmﬂurﬂhﬂltwm&mhdhpuhiﬁuuﬂnll
stemélygépkocsi parkoldban A/1 tipusd.

5.7.3.2 lIpori jellegil szennyvizek

Ipari jellegl szennyvizek keletkeznek a konténeres Gzemanyagtaroldhoz tartozd térburkolatokon és a
kocsi- #s konténermosd térburkolatén. Az dsszegy(jtott szennyezett viz az olajosviz csatorndban egy
REWOX gydrtmanyd iszap- és olajfogdn keresztil az olajosviz dtemeld akniba kerul bevezetésre.

A komposztalo felletén keletkezd csurgalékvizet burkolt medril arkokkal, a komposztprizmak alatti
vizek pedig vinyelékon és graviticios csatorndn jutnak az olajosviz dtemeld aknaba.

5.7.3.2.1 Olajosviz csatorna
Az olajosviz csatorna anyaga KG PVC DN 150, a csatorna lejtése az

—  dtemeld és az olaj és iszapfogd kizdtt 0,5%;
- azolajfogd és a kocsi-és kontérmosd viznyeibje (A) kbzott 0,8%.;
~  azolajfogd és az izemanyagkut viznyeldl (B, C) kbzott 0,35%.
A csatorna tisztitdakndk WAVIN rendszer(, D 315-6s mdanyag aknidk. A mianyag tisztitoakna
felépitése:
*  Aknafenék elem,
Aknafal-cs6, mely gumigy(ris kitéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
Teleszkdpcsd, mely gumigylrds kbtéssel csatlakozik az aknafal-csShoz,
Fedlap.

A kocsi- 6s konténermaosé térburkolatdban a csatorndba vezetés elGtt kerettel és jardraccsal ellatott
monolit vasbeton hordalékfogd kerliit kialakitdsra, melynek tilfolydja az .A" jell ACO DRAIN 5300K
tip. bekttBaknaba csatlakozik.

A hordalékfogé és a bektd akna tisztitdsa igénybevétel figgvényében javasolt. A hoordalékfogd
racsén gépjdrmavel parkolni, illetve hossziranyban dthajtani TILOS!

Az iizemanyag tolt6allomas B" és ,C” jell viznyelSi szabvanyos kdzterileti viznyeldk.

Az olajosviz csatorna szilkség szerinti tisztitdsa hagyomanyos csatornatisztitdsi modszerekkel
torténhet.

5.7.3.2.1.1 Olaj- és iszapfogd
Az iizemanyagtoltd kit és a kocsimosondl keletkezfi olajos vizek tisztitasara REWO-TECH MT/MOS-C

tipuss egyesitett rendszerdl iszap- és olajfogé matargy kerult beépitésre.
A mitirgy hatékony Uzemelésének legfontosabb feltétele a rendszeres ellendrzés és a kelld
id6pontban lebonyolitott karbantartas-tisztitas.

A mitdrgyak karbantartdsa sordn tartsuk be az alabbi dltalanos érvény( elSirdsokat:

~  Amitargyak és a beépitett gépészeti szerkezetek sszes sérilését azonnal meg kell szintetni,
illetve jelezni kell a gyartd és a karbantartast végal cég felé.




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

= A berendezések ellenfrrését és karbantartdsit legaldbb havonta egy alkalommal el kell
végezni,

= Killdnleges eseményeket kovetden (nagyzdporok, viratlan hidraulikus tulterhelések,
visszaduzzasatasok) minden részietre kiterjeds ellendrzést kell végezni.

- Ahfﬂﬂdﬂﬁthnﬁ:ﬂﬂthﬂ&hlmunﬂhtﬁﬂqmwmnﬁﬁmhﬂ
veégezni.

= A kezelbnyilasok feletti aknafedlapok felfekvési feliileteit visszahelyezés elStt meg kell
tisztitani.

= A mitargyak kbzelében dohanyzas, nyilt lang hasznalata tilos.

- nmmum:wmummmhmu
karbantartd személyt kinevezni,

- A berendezések (zemelésével kapcsolatos Osszes ésrevételt, jegyeGkényvet, a
karbantartasokat és tisztitdsokat be kell vezetni a karbantartasi naploba.

Ha az iszapfogt miitargy a hasznos térfogatanak 60 %-dig feliszapolédott, az iszapot haladéktatanul el
kell tévolitani beldle. Erre a céira leginkabb a szippanté-kocsis tisztitds javasolhatd. Amennyiben a
medence aljdn gravitdcidsan betomérodott iszapréteg talilhatd, Ogy gondoskodni kell annak
fellazitdsarol és eltavolitisarol.

3.7.3.2.2 A komposztild csurgalékviz elvezetése

A komposztdlds intenziv szakasziban a komposztprizmdk alatt Osszegylls csurgalékvizeket a
térbetonba épitett ACO DRAIN S300K tip. bekotSakndkon keresztiil a KCS Jell csatorndba jut, melynek
befogaddja az olajosviz dtemeld akna. Az egyes bekdtéseknél tisztitd akndk keriiltek telepitésre. A
cstorna lejtése 0,5%, anyaga és mérete, csakigy, mint a bekdtéseke anyaga KPE Dk 160x14,6.

A viznyelfk és csatorndk dllapotat rendszeresen figyelemmel kell kisérni. A nem megfeleld csurgalékviz
elvezetés a komposzt érését kedvezbtlendl befolydsolja. A rendszer tisztitdsa hagyomanyos
csatornatisztitasi modszerekkel javasolt.

A komposztald térburkolatardl lefolyd vizeket, melyek szintén szennyezett viznek tekinthetdk, a
burkolat keleti és déli oldaldn kiépitett burkolt medril drkok vezetik az olajosviz atemeld akniba. Az
drkok jele K1 és K2, burkoldsuk RM-30 mederburkolé elemekkel készilt.

Az dtemeld akniaba vezetés eldtt mordalékfogd keriilt elhelyezésre, melynek figgdleges tulfolydja
kordbban tdrgyalt KCS csatornaba kot.

Az drkok tisztitdsa szikség szerint kézi erbvel tirténhet, az eltdvolitott hordalék a komposztildsi
falyamatban felhasznalhatd.

5.7.3.2.3 Az olajosviz dtemeld akna

A ROCLA R160 HFE akndba kerlilt beépitésre az olajosviz dtemeld szivattyu, mely KPE Dk 160x14,6
nyomovezetéken keresztiil szillitih a folyadékot a csurgalékviz térozé medence keleti
medencerésiébe.

5.73.2.3.1 Gépészet

Felhivjuk 2 figyeimet, hogy a berendezések gépkinyveiben elfirt karbantartésokat az elirt médon és
idében kell elvégerni, vagy elvégeztetni.

Az akndba ABS AS 0840 526/2 tip., 3 fézisi, meriildmotoros szivattyl kerdlt beépitésre a kovetkezd
JellemzBikel:




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

P=34 kW
n=2900 1/min
m=40 kg

A srivattyu robbandsbiztos kiviteld, EEx d IIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

amm:WWhm;mﬁuml&ﬁnu&nﬁnmwﬂpﬂH
készhetként keriilt elhelyezésre. Mindkettd DN8O méretd. A tolézdrhoz KPE Dk 160x14,6 nyomdvereték
bévitGvel csatlakozik. A tolozdrat normal Gzemi dllapotban NYITOTT dllapotban kell tartani. A
Mamtmw.maWIMmm.WMuMMa
tolézarat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdganak megOrzése érdekében KPE
idomokkal készlit.
mnwlhn:nmnwtlﬂmﬂruﬂMﬂﬁ.aﬂmimetmumﬂueﬂu
sramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbl a gépszinben tiroit mobil szivattydkiemeld
szerkezet hasindlatival, 2° vezetSsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogritett emeldlinc segitségével
torténhet. A szivatty(t az elektromos kibelénél fogva emelini TILOS! A szivattyl javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az akndban valé munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elSirasok maradéktalan
betartisa mellett a kbvetkezBkre kilands figyelmet kell forditani:

o a telepen rendelkezni kell legaldbb 2 gamitira megfeleld mindségd és allapotu
védafelszereléssel [gumiruha, gumicsizma, védkesityd, védbsremiveg sth.) és aok
haszndlatit meg kell kibvetelni a munkat véga8 dolgozoktol;

e a munkavégzés megkezdése elftt az akndt ki kell szeliSztetni, majd helyesen kalibralt
n:mmmwmmmﬁdﬂu-mnmw
dralmatlansdgaradl;
javitds, hibaelhdritas, karbantartds az aknatérben csak védd felszereléssel torténhet;

a munkamiiveletek idSbeli megszakitdsa kbtelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabh id6t nem télthet az aknatérben. A munkairdnyitonak a megszakitasi idSben (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozd légzési dllapotdt, testfelileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén eisfisegélynyiito felszerelésnek és telepi kommunikacios eszkoznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feliételek kialakitaséra kilonds
gondot kell forditani.

Az aknaszigetelés épségének megovasara kilonos gondot kell forditani. Az esetleges meghibasodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.

Az dtemeld szivattyl egy hideg tartalék parja a telephelyen torténd raktarozdsra erGsen javasolt.
Meghibdsodasa az Uzemvitelt jelentds ideig kedveztientl befolydsolhatja.

5.7.3.2.3.2 Energiacllitis, vezériés

A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia ellitasa &5 veréridse az akna mellett elhelyerett P1K
tipust haromfazisd, egymotoros kbzterileti szivattyavezérin keresztil torténik,

Az dtemeld normdl Gzemdllapot mellett szintvezériéssel mikodik. A kapcsoldsi szintek:
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» kikapcsolasi szint: 94,02 mBf
bekapcsolasi szint: 96,25 mBf
*  vészszint: 96,61 mBf

A vezéribegység alkalmas az aknaban elhelyezett szivattyu alapvetd vezériési és védelmi funkddjénak
ellitisdra, valamint az Gzemi dllapotok kijelzésére. A mikidési dllapotok jelzGkdbelen keresztil a
szocidlis- és Uzemviteli épliletben kerliinek megjelenitésre, tovabbd innen lehet a szivattyl mOkodését
tiltani. A vezériSegységben lehet a szivattyut fesziiltség ald helyezni ill, feszultségmentesiten|.

A vezéribegység tartalmaz egy hdromallasd Gzemméd kapcsolot:

KEZI UZEMMOD: ebben az (zemmédban a szivatty( a verériGegység letiltisa mellett kbzvetlendl
bekapcsoldsra kerill. A szivattyG bekapcsolt dllapotit a SZIVATTYU BE fefirati led fénye jelri. A
védelmek kozil csak a talterhelés és zarlat védelem mOkddik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az izemmédban a szivattyd nem kapcsolhaté be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az lremmddba torténd kapcsoldssal tirdlhets.

AUTO UZEMMOD: ebben az Gzemmddban a szivattyd vezériését a belsd dllapotok, az iizemviteli- és
szocidlis éplletbdl jeizGkdbelen kiadott mikddés-engedélyezd el és az Uszdkapcsolok allapotanak
fuggvényében a vezérifegység végzi.

AUTO lUzemmddban a verérid egység nem kezdeményez szivattydinditast, ha a mikodés-engedélyezd
jel inaktiv, llietve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés kimeneten.

A vezéribegység kills6 hibaldmpival és jelzbkirttel van felszerelve, mely az alabbi hibak esetén kerd
bekapcsolasra:

A vészszint (526 aktiv dllapoti;

Szivattylhegység reteszelt hiba esetén;

Di hiba esetén;

A vezéribegység tipfeszilltségét birtosito fazisfesziltség kimaradasa, illetve a kismegszakitok
leolddsa esetén.

A vezéridszekrény kapcsoldsi- és elrenderési rajzainak egy masolatdt, 1ovibba a szivatty hasznialati
utasitasanak egy masolati péidanydt magdban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezériGegység killondsebb karbantartdst nem igényel.

5.8 Villamos energiaellatas, térvilagitas

5.8.1 Villamos energiaellitas

A telephely villamos energia ellatasa egy mar meglévs 20/0,4 kV-os oszlop transzformator dllomasbdl
torténik.

A transrformitor dllomas szekrényébsl induld kibel egy fogyasztasmérs szekrénybe jut, amely
szekrény egy foldbe dllitott mianyag szabadtéri mérGszekrény B fokozatd villimdram levezetdvel és
tizvédelmi f6kapcsoloval. A fogyasztsmérs egység mellett kodzvetienil taldlhato a mérszekrényhez
hasonld kialakitdsa KED jeld kibel elosztd, amelyben két 400 A-es és négy db 100 A-es biztositott
csatlakozasi lehetSség van. A KEO elosztébdl induld kibelek tovabbi alelosztdkba érkeznek, amelyek
vele azonos szabadtéri kialakitdsdak. Az alelosztokbdl indulnak egy-egy terileten talilhatd
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épitmények, I|étesitmények fGveretékei, amelyek a létesitményekben taldlhatd elostd
berendezésekhez csatlakoznak.

Az épiiletek belsd eloszto haldzata a bennik taldlhatd elosztokbdl kerilt kialakitasra.

A klnb02z0 szivattyu dllomasok tarold medencék kibelei a szivattydk vezérid szekrényekbe kerlitek
bekbtésre.

Az elosztokban a vonatkozd attekintd kapcsoldsi rajzok egy-egy masolati példanydt el kell helyemi.
Térvilagitas

A térvilagitds két aramkorre bontva kerllt kialakitdsra. Az dramkbrok a szocidlis épiilet V1 jeld
elosztojabél indulnak, ki-be kapcsolasuk az elosz16n taliihato valts kapcsolo dllasatol fuggden kézzel,
vagy automatikusan, alkonykapcsold segitségével torténhet. A térvilagitds berendezései vasbeton
oszlopok, melyeken karokra szerelve kbevildgitasi ldmpatestek, illetve fényvetGk helyezkednek el.
Beazonositasuk a jelmagyardzat és a ldmpatestek azonositd tablizatdnak segitségével lehetséges. A
fényvetSk a komposztdld és a konténer tirolé terlletét vildgitidk, mig a kdzvildgitasi lampatestek a
kbzleked6 teriletek egy részét, ugyanis nem kerlil megvildgitdsra az bsszes kbzlekedésre szolgald ut.

Anﬂrmmmwuﬂn-mmmmnmwmnﬁ,em
érdekében réstben az adott meglévé térvilagitasi osziopra, illetve killon erre a vildgitasra hasznilt
oszlopokra kbzvildgitdsi céli fényvetdk kerilitek felszerelésre 10m fénypont magassagra. Ezen
limpatestek két kilon dramkéme keritek, kapcsoldsuk a mérleghdzbdl wriénhet, igy csak akkor
izemelnek, amikor arra szikség van.

Jelzbkabelek

Az informatikal és jelz6 rendszereket tervezfk adatszolgiitatdsa alapjén jelzGkibelek elhelyezésére
kerilt sor. Ezek a kdbelek a szivattyd akndktdl és tirold medencéktdl indulnak és a szocialis épuletben
lévé porta helyiségébe keriiltek bevezetésre. A szocilis épiiletbe annak kozepe tajan lépnek be eldre
elhelyezett védBcstvin keresztil. A védGesGbdl kijutva az épllet belsd oldalfalan kibeltilcaban jutnak
el a porta helyiségébe.

Ahhﬂﬂhﬂ?mﬂkw-ﬂ.!ﬂl},awuﬁlmmﬂmmlyruerﬂ.ahﬂﬂrdtmfogw
egy kibelbe. A jelzdkabeleket az erGsdramu kabelekhez hasoniéan felkarikazva, rahagyassal kellett
végzOdtetni, bekotésiket a jelzrendszert kivitelezOk végerték.

Altalanos kezelési elGirasok
Feszultség kimaradas utan

Azok a fogyasztok, amelyek dramsziinet eldtt az izemmod-kapcsold automatikus uzemdlidsban voltak,
a fesziiltség visszatérésekor — az automatikus miktdés retesrfeltételeinek fenndllisa esetén —
megindulnak,
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A nyomaégombos kapcsoldk Gjboli bekapesoldst igényelnek.

Az Gremeltetés sordn gondoskodni kell a villamos berendezések elSirdsok szerinti IdGkozdnként
torténd megfeleld mindségd karbantartasi munkainak elvégzésérs,

Az Uzemeltetés sordn kotelezd a munka- és balesetvédelmi elSirdsok, szabdlyzatok, rendelkerések és
szabvanyok betartasa. Tilos az Uzemeltetés sordn barmely célbol megbontani a feszilitség alatt a6
berendezések foldels csatlakozasait. Amennyiben javitas alkalmaval valamelyik berendezés kiszerelése
miatt a foldeld csatlakozdst meg kell bontani, elzleg a berendezést megbizhatd modon fesziltég-
mentesitend kell.

Javitds, Wetve karbantartisi munkak sordn fliggetlenil attol, hogy egyes mikbdtetd dramkarik kilsn
is feszilltség-mentesithetdk- e vagy sem, mindazokon a helyeken, ahonnan a széban forgd berendezés
bekapcsolhatd, illetve fesziiltség ald helyezhetd Bekapcsolini tilos!” felirati téblat kell elhelyernt.

Uzem alatt csak olyan karbantartdsi, vagy javitasi miveleteket szabad végezni, amelyek slirgdssége art
stukségessé teszi és a munka — megfeleld intézkedés mellett —veszélytelenil elvégezhetd.

Az (zemi személyzet minden tagjdt a szabdlyok elirdsainak megfelelfen ki kell oktatni a tdeveszély
jelzéseire, jelentésére, a thzoltd eszkizok haszndlatdra.

A villamaos berendezések létesitésénél a rajuk vonatkozd biztonsdgtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 aital a tovabbiakban is érvényben lévGnek megtartott MSZ 1600 szabvény lapok eldirdsai a
mérvadoak, amelyeket a2 lzemeltetés sordn is be kell tartani.

A villamos berendezések (zemeltetése sordn minden esetben a legnagyobb figyelemme! és
gondossaggal kell eljarni.

A bels§ halozatokon végrett mikodtetéseket, kapcsoldsokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatdst dokumentaini kell),

Az eloszt0, kapcsold berendezések akadalytalan megkdzelithetSségét a hozzdjuk vezetd it 65 a kezelési
tér szabadon hagyasaval kell biztositani,

A kisfeszultségd villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az izemeltetés soran ellendrizni kell,
viltoztatésok eszkozlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabdlyzat szerint kell eljarni.

Az érintésvédelmi ellenbraések szilkségességét és az idBsrakos ellendrzések gyakorisdgdt, az ezekre
vonatkozd feladatokat jogszabdly, 2003. 01. 01-t5! a Villamos Biztonsagos Szabdlyzat (VBSZ) irja elb.

Az érintésvédelmi ellendrzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében taldthatok.

A tiizvédelmi szempontbdl sziikséges iddszakos felilvizsgalat eldirt gyakorisdgdt az Orszégos
Tizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) és a 2/2002. (1.23.) BM sz. rendelet adja meg.

UzemeltetSnek a villamos berendezésekre vonatkozd kezelési, karbantartasi utasitdsokat kell
keszitenie, ezek kbzll az eloszté mellett jol lathatoan kell elhelyezni,
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A villamos berenderések Gzemeltetéséher dtmutatdst az MSZ 1585 Erdsdramu (zemi szabdlyzat ad,
ennek elGirdsait az uzemeltetés sordn maradéktalanul be kell tartani.

Villamos berendezés javitasdt, karbantartasdt csak szakképzett személy végezhetl, betartva az MSZ
1585 szabvdny erre vonatkozo elGirasait.

5.9 Belsd Gthdldzat és térburkolatok

A belst Gthalézat szildrd burkolatd dtjait rendszeresen meg kell tisztitani az esetleges sdrfelhorddstol.
Naponta locsolassal kell a pormentesitést elvégezni.

A téli iddszakban gondoskodni kell a hoeltakaritdsrol, jégmentesitésrél. Az ehhez szikséges hintanyag
a gépszinben keril tiroldsra. A hintdanyagot annak felhasznilisi Gtemében potolni kell,

Az utak és a forgalomtechnikal eszkbz0k dllapotat évente ellendrizni kell, az esetleges uthibakat ki kell
javitani, a tAbldkat tisztitani, sziikség esetén karbantartani, potolni kell.

Az utak melletti drkokat ugyancsak rendszeresen meg kell tisztitani a bekeriilt gallyaktol, falevelektél,
a fivesitett rézsiket rendszeresen kaszalni kell. A mtargyak (folydkik, hordalékfogok stb.) dllapotét
havonta, illetve nagyobb csapadékmennyiség lehullisa utdn ellendrizni kell, tisztitdsuk kézl erbvel
torténhet.

A hulladékdepénia magassaganak novekedésével a rampa és kompaktor Ut tovabbi terveit el kell
késrittetni.

5.10 Kerités és kapu
A kerités és a kapu a BEKAERT Keritésrendszerek Kft. terméke. A kapu beépitett elektromos
meghaijtisa, radio-tavirdnyitdssal nyithatd-zirhatd. A kapuhoz 10 db tavirdnyitd all rendelkezésre. A

kapu oszlop sirga villogd lampéval felszerelt, és KI-STOP-BE kézi nyomdgombos verériéssel ellatott. A
felsorolt kiegészitdk, szintén a BEKAERT Keritésrendszerek Kft. termékei.

A keritések kezelést, karbantartdst nem igényelnek, azok dllapotdt évente egyszer ellendrizni kell. A
kapuk zsanérjainak, zérjainak, ill. lakatjainak kenése legaldbb évente egyszer szukséges.

5.11 Parkositas

A tervezett hulladéklerako terlletén, a személygépkocsi parkold és a konténertdrold tér kbzottl szabad
terilet, illetve az dzemwiteli- s szocidlis épilet kbrnyezrete parkositott.

A navények fejlédéséhez az dntozés elengedhetetien munkafolyamat. A kisebb cserjéknek S | vizet, a
nagyobb cserjéknek, fiknak 18 | vizet ajénlott adni. Az els§ 3-4 hétben mindennap szikséges, kivéve,
ha az id6jaras csapadékos. Ha a nbvény begybkeresedett, kevesebb Gntdzés is elegendd.
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A telepitett ndvények koriil talajtakaras ajanlott.
Az elhalt dgrészeket minden esetben metsziolidval kell eltdvolitani.

Az elszort fimagot vasgereblyével vagy stdges hengerrel kell bedolgozni a talajba. A vetés utén az elss
kaszdldsig a talajt nedvesen kell tartani, Els6 kaszdlas 30 nap milva lehetséges. Az elsé vagasndl, ha

szilkséges 5 g/m2 nitrogén tartalma mdtrigydt vagy Starter gyeptragydt kell kijuttatni.

A gyepet rendszeresen levegbztetni kell pazsithasogatoval vagy levegSztetbvel. Az dtlagos éwi
csapadékmennyiségen felll max. 500 mm vizet ki lehet juttatni a teriletre.

A levagott agak, gallyak és a lekaszlt 1 a komposztalashoz fethasznalhato.

5.12 Mobil berendezések

Ahulladéklerakd iizemeltetési fizisaban mobil hulladékfogd hil feldllitasdval lehet a lerakott hulladék
konnyd frakciojénak szél dltall kihordasdt megakadalyozni.

A hulladékfogd hals a kbvetkezd szerkezeti elemekbd| All:
Kibetonozott tehergépkocsi abroncs talp

Oszlop

Emeld fal

A mobil halot a mivelés alatt 46 prizma kozelében kell elhelyezni, aktudlis helyét a térmester
hatdrozza meg

CéiszerG ugy elhelyezni, hogy az uralkodd széliranybol érkezd szelek dltal felkapott hulladékot felfogja.
Mivel mozgatasa autédaruval thriénhet, igy sGrin vald atdllitdsdt is kerdini kell. Atdllitaskor 3 halét
gondosan kell letekerni, hogy atallitas utan kbnnyedén visszahelyezhets legyen.

5.13 Gépszin és mdhely

Az épilet a szocidlis épilettel szemben, a telep bejiratihoz kiszel helyezkedik el, harom oldalrél
zdrt tetGvel fedett, fémszerkezetd és fém burkolatd épitmény, amelynek északi végében, épilleten
belil egy kisebb belmagassdgu mihely és raktar taldlhatd.

A milhely fodémmel és falakkal kbrbe zért egység, mig a raktdr drotfonattal kerdlt korolhatarolisra.
Mépﬂetﬁthﬂeﬂréﬂenﬁmmkamﬁemnﬂﬁ:ihﬂwﬂedmlﬂemnnﬂahn.
Esfiviz elverzetis:
Egyedi élhajlitott fuggderes: csatorna késziilt a trapéziemez burkolattal azonos szinben, oldalanként 4
helyen (2100 mm-es kbr keresztmetszetd terepszintre vezetett lefolydcsovekkel. Az ereszcsatorna 3
tetd trapézlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tet6héz visszakdtve minden 4. bordéban. Az egyes
csatoraelemek vizzard modon lettek egymashoz rogzitve.
Villamos energiaelldtis

A gépszin erfiatviteli és vildgitasi villamos energia ellitisa a kozelében talilhaté KE4 jel( elosztébél
inditott foldkabelen at torténik. Az épiiletben a kibel a VG jel( elosztoba keriilt bekbtésre, a belss
elosztd halozatok innen indulnak.
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A mihely 6nalid elosztd berendezéssel rendelkezik, amely a bejirata mellett az oldalfalon helyezkedik
el. Ez az elosztd a VG elosztabal inditott fovezetékhez csatlakozik és a mihely berendezéseit litja el
villamos energidval. A gépszinbe figyeld kamera kerill, melynek helye a mihely melletti utolso
homiokzati piliér, ide épait ki a kamera 230 V AC csatlakozésa (INF3) a szocidlis épiiletben taldlhatd INF
jeld elosztotol.

Villamvédelem

Az épilet villimvédeimi fokozata V10-L10-F3/x, ez ant jelentl, hogy az éplletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem szikséges.

Erintésviédelem
A létesitmény erdisdarami halozatdnak érintésvédelme nullazas. (TN)

Epileten kivil egy szamottevs szétterjedési ellendllisi foidelés lett telepitve, amely a VG jeld
elosztéban kialakitott EPH csomdpontba kerilit bevezetésre, melyhez az épilet fém szerkezete
kbzvetlenil be lett kbtve.

Az érintésvédelembe bekdtésre keriltek a limpatestek és a csatlakozo aljzatok védbérintkezti.
Fltés
A miihely temperdldsa elektromos fdtStestekkel megoldott.

5.14 Veszélyeshulladék dtmeneti tarolé csarmok

Az épilet a blizd csarnoktol déire helyezkedik el, acdlszerkezetes csarnok egyszeres trapézieme:
burkolattal, mon. vasbeton labazatial.

A csarnok beépitett brutté alapterilete 155,75 m2, 12,40 x 12,56m befoglald mérettel.
Az északi oldalon gépl mozgatast szekclondlt ipari kapu kerlilt beépitésre.
A veszélyeshulladék gyGijts csarnok padidzatanak rétegrendje:

— 1 réteg vegyszeralid migyanta,

— 15 cm monolit valtozd lejtésd vb. lemez C16-16/KK,
— 1réteg PE folia,

— 15 cm mosott kavicsszivargd 16/32,

- geotextilia mech. védelem 600 g/m’,

- 2,5 mm vig. HDPE geomembran,

- peotextilia mech. védelem 200 g/m’,

—  tomaritett altalaj lejtésben kialakitva Try=90%.

A veszélyeshulladék gydijts csarnokban egy mélypont keriilt kialakitasra, ahonnan az esetlegesen
Gss2gylild szennyezést egy ACO S100K ricsos folyoka vezeti az épiileten kiviil elhelyezett kdrmentesitd
akndba. Az ACO récsos folydka a kifolydsi oldalon D110 PE csdcsonkos polimerbeton homloklappal, az
ellenkezs oldalon dttorés nélkili polimerbeton homiokiappal elldtott. A folydka Powerlock korrozidalio
acél gyorsrogzitds raccsal lett eltitva. Terhelési osztily DA00. A racsos folydka beépitési hézagai
utélagosan vegyszerdlid elastikus tdmitdanyaggal lettek kitdltve. A talpgerenda attorése vizzardan
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tomitett. A szigetelés feldllisi hézag a padic teljes keriiletén a talpgerendik és a padidlemez kibziitt
utdlagosan vegyszerallo elasztikus témitéanyaggal lett kitdltve.

Az ellendrzd akna KPE vizora akndbél (Polyduct RTAV 90/140/62, fediap RAF 625) keriiit kialakitasra,
vizzard csbbekotésekkel.

A karmentesitd akndt szemrevételezéssel rendszeresen ellendrizni kell. Szilkség esetén a benne lévd
srennyezddést el kell tivolitani, és a veszélyeshulladék gydjts csarnokban megfeleld edényzetben kell
elhelyezni. A kirmentesitd akna tisztitdsdndl be kell tartani a vonatkozd munkaegészségigyi- és
balesetvédelmi eldirdsokat. Az akna tisztitdsi, karbantartsi- illetve a kirelharitasi munkdlatokat csak
megfeleld védofelszerelésben lehet végeznil

A vesrélyeshulladék gyGjtd csarnokban dsszegydit szennyezd anyagokat a megfeleld engedélyekkel
rendelkezd vesrélyeshulladék lerakdra kell szallitani.

Ugyelni kell arra, hogy a hulladékeliszillitis olyan dtemben torténjen, hogy a hulladékok
felhalmozodasa ne befolydsolja a veszélyeshulladék gyijts csarnok mikodését.

5.14.1 A telephelyen keletkezd, illetve a veszélyeshulladék dtmeneti tirold csarnokban
elhelyezheté hulladékok

A veszélyeshulladék-gyGjtd csarnok, a gydjtdkorzet hulladékgy(jtd udvaraiban - az 5/2002, (X. 29.)

KWM rendeletnek megfelelden - szelektiven gydjtott, valamint a telephelyen keletkezd veszélyes

hulladékok dtmeneti téroldsira szolgal, egy elszallithatd rakomdny dsszegy(léséig,

A gépszinben elhelyezett mihelyben, a gépek kisebb karbantartisit, javitdsst wégrik, ennek
megfelelben a varhatoan keletkezd hulladékok EWC kédszamai:

130113*  Egyéb hidraulikai olajok,

130208*  Egyéb motor-, hajtomi- és kendolajok,
150101  Papir és karton csomagoldsi hulladékok,
150102  Mianyag csomagoldsi hulladékok,
150104  Fém csomagoldsi hulladékok,

150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy arokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok,

150202%  Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(rSanyagok (ideértve a
kérelebbrdl nem meghatarozott olajszlroket) toriGkendOk, véddruhazat,

150203 abszorbensek, szOrSanyagok, toriGkenddk, védSruhizat, amelyek
kiilgnboznek a 1502 02-t8I,
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e A faradt olaj gyQjtése 200 l-es tomir fémhordékban, az olajos- rongyok, szennyerett
felitatd anyagok, olajszirk gydjtése mianyaghorddkban torténik.

s Mianyaghulladékok, giingyBlegek gy(jtése mianyag konténerekben torténik.

e Papirhulladékok és egyéb veszélyes hulladék maradvinyokat tartalmazd gongydlegek,
véd6ruhdk gyljtése szintén mianyag konténerekben tériénik.

Ezeken tilmenden a veszélyeshulladék gydjtd csamokot a megfeleld mennyiségd és mindségl
edényzettel kell felszerelni. A meghibdsodott, tonkrement edényzet pétldsardl haladéktalanul
gondoskodni kell.

A veszélyeshulladék gyijte csarnck Gzemeltetéséhez szilkséges eszkoz0k:

~  Egésrségigyi (balesetvédelmi) csomag;
- Felszivo anyagok (homok, perlit, stb.);
- 2 db porraloitd tlzoltd készllék;

~  takaritdeszkibzik, kézi szerszdmok;

- védfruha, védifelszerelés.

A fent felsoroltakat —a védéfelszerelés kivételével- a veszélyeshulladék gydjud csarnokban kell tarolni.
A veszélyeshulladékkal szennyezett eszkbzok veszélyes hulladéknak mindsiinek!

Az anyagok, eszkdzok és felszerelések megfeield Utemd és mindségll potldsard! gondoskodni keil,

A vesrélyeshulladékok téroldsdrdl sz6ld hatdlyos jogszabdlyokat, tovibbd a baleset-, munka- s
tizvédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani!

5.14.2 EsBviz elvezetés

Egyedi élhajlitott figgderesz csatorna készlit a trapériemesz burkolattal azonos szinben, oldalanként 1
helyen @100 mm-es kir keresztmetszetd terepszintre veretett lefolyécstvekkel. Az ereszcsatorna a
tetd trapézlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tetShéz visszakotve minden 4. bordaban. Az egyes
csatornaelemeket vizzard modon kell egymashoz rbgziteni.

5.14.3 Villamos energiaellitas

Az épiilet erfatviteli és vildgitasi villamos energia ellitdsa a taldlhatd KE1 jeld elosztobal inditott
foldkabelen at torténik.

Az épiiletben a kibel a VH jeli elosztoba kerill bekdtésre, a belsd elosztd hildzatok innen induinak.

5.14.3.1 Villamvédelem

Az épilet villimvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez art jelenti, hogy ar épiiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem szukséges.

5.14.3.2 Erintésvédelem
A létesitmény erfisdrami haldzatinak érintésvédelme nullizis. (TN)
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Eplileten kivill egy szémottev szétterjedési ellenllisi foldelést kell telepiteni, amely bevezetésre
kerlil az EPH csomobpontba. Az EPH csomépontot a VH jeld elosztéban kell kialakitani és hozzd
kozvetlenil be, kell kitni az épilet fém szerkezetét.

Az érintésvédelembe be kell kbtni a ldmpatesteket és a csatlakozd aljzatok védGérintkezsit.

515 Hulladékbdldzd csarnok

Az épitmény acélszerkezetl csarnok. A csarnok funkciondlisan két részbdl All: a zért bdlizo térbél és a
fedett, nyitott szinbGl. A bldzd tér 947,74 m2, a bilatdrold 277,42 m2 nettd alapteriilettel készil, A
csarnok befoglald méretei: 22,87 x 54,96m.

Villamos energiaelidtds

A gép villamos kapcsoldszekrénnyel rendelkezik, amelyben a szabilyozd és mokodtets elemek
megtalalhatok, a szdllitd szalagokra vonatkoztatva is.

Az épiilet erSdtviteli és vilagitasi villamos energia ellitisa a transzformitor dllomds mellett talaihato
KED jeldi elosztobdl inditott foldkabelen ét torténik. A foldkabel a KE1 kibel elosztdba érkezik, ahonnan
az épulet faliig foldbe fektetve, majd fuggdleges agdban 1,5 m magassdgig véddcsSbe hizva két kibel
indul, egy a V jelG eloszté berendezéshez, egy pedig a gép kapcsoloszekrényéhez. Az épillet falétél a
kdbelek tartokra szerelve az épilet szerkezetén haladnak rendeltetési helytkig.

Villimvédelem

Az épiilet villimvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiletre villimvédelmi
berenderés kiépitése nem srilkséges.

Erintésvédelem
A létesitmény ersaramu halozatanak érintésvédelme nulldzas. (TN)

Eplleten kivl egy szimottevd szétterjedési ellensllisi foldelést lett telepitve, amely bevezetésre
keriilt a V jeld elosztéban kialakitott EPH csomépontba., melyhez kbzvetlenil be lett kdtve az épilet
fém szerkezete.

Az érintésvédelembe be lettek kitve a ldmpatestek és a csatlakozd aljzatok védGérintkezdi.

Tiaziviz elidtds

A fagyveszély miatt szdraz tdziviz haldzat kialakitisa sriikséges. A hdldzat feltdltését kils akndban
elhelyezett magnes-szelep beépitésével kell biztositani (mely a tiizjelzd rendszer riasrtd jelére nyit). A
rendszer leiritése az Uritd vezetékbe épitett magnes-szeleppel biztosithatd.

2 db. fali tdzcsapszekrény elhelyezése szikséges.
2 db. hagyomanyos tiizcsap, 20 m-es C/52-es tBmidvel és C jeld sugdrcsdvel felszerelve.

Esdviz elvezetés

Egyedi élhajlitort fliggderesz csatorna készil RALS00E szinben, oldalanként 4 helyen @150 mm-es kbr
keresztmetszetl terepszintre vezetett lefolydcsiivekkel. Az ereszcsatorna a tetd trapézlemerzher
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rogzitett kalapprofilokkal van a tethéz visszakitve minden 4. borddban. Az egyes csatornaelemeket
vizzdrd modon kell egymashoz rogziteni.

Szeliorés
A hulladékbalézo csarnok fltetien.

A csarnok szellBzése egyrészt a tehergépkocsik és a targoncdk sind ki-bejardsa miatt nyitva tartott
kapukon keresztill megoldott, masrészt tavnyitoval elldtott nyithatd ablakfelileteken keresztul
torténik.

A hulladékbalizis technologiai leirdsa

A hulladékbalazé csarnokba a hulladékok beszallitdsa, valamint a bildzott anyagok kiszallitasa ipari
kapukon keresztil torténik.

A hulladékok beszallitisa a hulladékbaldzé csarnokba hagyomanyos hulladékgyGjtd jarmivekkel, és
killnbozd méretd konténerekben torténik.

A szelektiven gyGjtbtt hulladékok a feladdszalag melletti szabad felileten kerinek Uritésre,
kidzvetlendl a balizo gép feladoszalagja eldit.

A hulladékbalizé csarnokban egy baldzd sor kerlit elhelyezésre, mely lehetGvé teszi a beszillitott papir
és mlanyag hulladékok baldzasat.

A bilazo gép sillyesztett feladészalagjanak adagolasa homlokrakodd segitségével torténik.

nmdmhmhmmuihﬁnﬂqtmhﬂﬂunﬁmdmmnmiuﬂmnﬂfehdﬂmm
Aulmmmh-uﬁjmquwm.amm
csarnokba telepitésre keril balazo gép automatikus Gzemd.

A feladott masodnyersanyagokat a balézé prés baldkkd tomoriti. A balazé gép kihordoszalagja a baldkat
a csarnokon belill balatdroléba tovabbitja.

A csarnok balatérold részérsl a baldzott anyagok szdllitisdt, manipuldlasit balafogoval ellatott
targonca végzi. A baldk tiroldsa max. 4 bilamagassagig torténhet.

Auwelmmﬂummqmmummnmmmmmmu-mu
szallitmdnyt nyilvantartdsba veszik. A nyilvantartdsndl minimalisan rogzitik a kiszdllitd jarmi
rendszamit, a felrakott anyag mennyiségét, mindségét és az dtvevd nevét.

Perfordtor

A balazd csarnokban elhelyezett PER-800 tipush perfordtor kizdrdlag PET palackok perfordlisira
haszndlhatd.

A perforitor teljesen automatikus, folyamatos Uzemeltetésre van bedllitva. A PET palackok 2
présszekrényen keresztiil jutnak a perfordtorba. A perforator a PET palackokat a két forgd tlishenger
kiszbtt hizza be és perfordlja. Az egyik henger mozgathatd és til nagy teher esetén ki tud témi a
folyamatos Gzemeltetés biztositisa érdekében.
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A préselendd anyag betoltése a kvetkezd médon térténhet:
Szallitoszalagon keresztil torténd adagolds

Pneumatikus adagolds

Kézl adagolas

Az els6 anyagos Urembevétel elStt a perforétort egy ideig Gresen kell Uzemeltetni, hogy a

Bépalkatrészek kis terhelés alatt legyenek bejératva. Ezutdn az anyagmennyiséget fokozatosan a
legmagasabb értékre kell ndvelni.

Kb. 20 lzemdra utan:
Az Gsszes gépalkatréset és csavarozdsi pontokat még egyseer ellendrizni kell és utdna kell hizni.
Kb. 120 Gzemdra utdn:

A miveletek ugyanazok, mint 20 (zemdra utdn, rdaddsként a csapagyak rogritési csavarjait kell
ellendrizni és utdna hizni,

A berendezés Uzemeltetésére és karbantartasara vonatkozo elSirasokat a gépkidnyv tartalmazza,

Szdllitészalag berendezés
A KEM-1500 tipusi szillitdszalag segitségével Smiesztett anyagok tovabbithatok.

Miutén a folyamatos széllitdszalag néhdny drdig tovdbbitott anyag nélkil uzemelt, a tovabbitott
mennyiséget fokozatosan a legnagyobb értékre kell ndvelni. Ez alatt az id6 alatt ugyandgy, mint mar a
tovibbitott anyagok nélkili Gzembe helyezés esetén, figyeljik meg a gép részeit megndvekedett
melegedés és szokatlan zajok szempontjabol.

Kb. 20 Gzemdra utdn: az dsszes gépalkatrészt és csavarozasi pontokat még egyszer ellendrizni kell és
utdna kell hizni

Kb. 120 Uzemdra utdn: 3 miveletek ugyanazok, mint 20 Gzemdra utdn, réadisként a csapigyak
rogzitési csavarjait kell ellendrizni és utdna hizni.

A berendezés Uzemeltetésére és karbantartdsdra vonatkozd elirdsokat a gépkonyv tartalmazza.

Présgép

A PGP 5140 tipusu présgep teljesen automatikus, folyamatos Gzemeltetésre van bedllitva. A présaht
anyag egy adagolo segitségével helyezhetd a présbe. A préselt anyag erfis tomarités alatt préselddik a
prmm.maw&ﬂmlmm%ﬁmﬂamwjpmﬂmm
taldlhato retesz megakadalyozza, hogy a levigott anyag a préslemez mogé essen, és lehettvé tessi a
préselési folyamat sordn t8riénd folyamatos betoltést. Ha a gép elérte a beallitott bdlahosszisdgot,
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beindul az automatikus lekdtozés, a tartéorsordl letekeredd kdtoz6huzal segitségével. A kivetkezd
préselt bilik egyre elSbbre toljik, és végil kitoljik a bilit a préscsatomabdl.

ElsS Gzembe helyezés esetén:

Az eldolajozott kbtShuzalt le kell tekerni, at kell vezetni terelGgorgbhion, és ossze kell kiitni a felss és
alsd huzalt a préscsatornaban.

Az adagolé segitségével a lehetd legkompaktabb anyagot be kell tolteni préskamraba egészen addig,
amig a préskamra megtelik.

Kézi (izemmédban addig kell mozgatni a préslemert, amig eléri az elllsS végallast.

Vissza kell vinni a préslemezt a toltési allasig.

A fent leirtak szerint Gjra be kell thiteni az anyagot, és meg kell isméteini a folyamatot, amig a
préscsatorna megtelik.

Ezt addig kell ismételni, amig a széllitdsi birtositas a csatorna elkerd kitorni.
Ovatosan ki kell nyitni a csatornazard szelepel.

Végre kell hajtani egy kézl izemmodu lekotést. Ekdzben minden lépés utan ellendrizni kell a ktéhuzal
megfeleld helyzetét.

Az automata Gzemmdd csak ezutdn indithato.

A préselés elején elGfordulhat, hogy az elsd baldk sajtolds utan nem érik el a kivint feszességet és
siiriséget. Ez az elsf néhany bala esetén forduthat eld, majd a csatorndban elGrébb allo bdldk sirlbbé
valnak

A berendezés (zemeltetésére és karbantartisdra vonatkozo elbirdsokat a gépkonyv tartalmazza.

5.16 Komposztilé telep

A komposztlo felilet szlerGsitett térbetonbol késaiilt. A felilet -a komposatildsi technologiai
fizisoknak megfelelSen- hérom részre ositott, A hdrom feldlet (elSkészits, utdériels és
komposztiléfeliletek) ives betonfolydkikkal van egymistdl elvilasztva. A folyokik befogaddja a
komposztalé felilet peremén taldlhatd burkolt medrll vizelvezetd drok. A komposztild felilet
betongerenddba dgyarott kiemelt szegéliyel kbrulvett.

nmwmmnnwmum:mmum
mum.umwnmmaummmmmmmm
talilhatd gravitacids csatorna,

A komposztald telepen osszegy(jtott szennyezett vizek kezelésérsl a  Vizellatas, szennyvitelvezetds”™
¢. fejezet ad tdjékortatist.

Az intenziv komposztalasi felillet déli oldalara keriilt elhelyezésre a GORE-TEX® membrin cséveld
berenderése.
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5.16.1 A komposztilis folyamata
Eidkezelés

A szilard burkolaty elGtaroléba beszdllitott szerves hulladékok Osszetételik alapjin elkilénitve
kerlinek lerakasra. Az apritast igényl6 nyersanyagokat a prizma felrakésa elftt a megfelels méret(ire
(5-8 em) kel felapritani. Az apritds utdn egyéb biohulladékokkal homogén keveréket kell késziteni, A
homogén keverék készitése homlokrakodéval vagy tragyaszordval tdrténik, melynek sordn a
kllonbozd nyersanyagokat egymids folé kell teriteni tobb rétegben, iigyelve a keverék megfeleld
nedvességtartalmanak kialakitasara.

A prizmék felrakdsa

A komposztald téren elsS lépésben a levegSztetd csoveket kell lefektetni és dsszeszerelni a prizmak
méretének és elhelyezkedésének megfeleiGen. Ezutin kovetkezik a gégecsdvek felszereiése, amivel a
ventillitorhoz csatlakoztatds valdsithaté meg. Az Gsszeszerelés utdn kexdddik a komposztdlandd
nyersanyag felrakisa a leveglztetd csdvekre. A lyukak esetleges eltémédésének megakadalyozdsa
érdekében legalulra lazdbb szerkezetil anyagot kell teriteni kb. 30 cm vastagsdgban. Az anyag azonnali
levegGztetése miatt, a levegfiztetd rendszert a prizma felrakdsa sordn folyamatosan bekapcsolt
dllapotban kell tartani.

Ammnmmtmmlm:mhhmmnmmmmn
a killonbozd rétegek keveredése is, és homogén kilnduldsi anyag jon Iétre. A felrakiskor ugyelni kell
arra, hogy @ komposztalandd nyersanyag ne temesse be a gégecsiveket, mert a levegdztetd csovek
kihuzdsa eldtt a gégecsd és a levegdztets csé kapcsolatst meg kell szintetni.

A szondok elhelyezése

A prizma felrakdsa utdn a levegfrtetés irdnyitdsahoz szikséges hdmérsékiet és oxigéntartalom mérs
szonddkat keriiinek elhelyezésre. A hdmérSszondit merSlegesen, az oxigénmérdt 450-0s s2dgben kell
az anyagha helyezni. Az adatdtvivé kdbelt a prizma felszinén vezetve kbzvetlendl a kiltéri
irdnyitastechnikal dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondik helyzetét az érés folyaman bekbvetkezd térfogatcstkkends miatt rendszeresen ellendrizni
és igazitani kell a prizmdban.

A prizmdk letokardsa

A felrakott és szonddval ellitott prizmakat a hdromrétegli GORE-Cover® membrintakardval kell
lefedni. A takards manuilisan vagy falra szerelt csévéld berenderéssel oldhaté meg, rogritése a
helyszinen kivalasztott modszerrel torténik (gumiabroncsokkal, homokzsdkokkal, vizzel tBhott
tomiével stb.). A takards utdn kell a hémérséklet és oxigéntartalom-mérd szondik adatainak
visszacsatolasaval mikodtetett levegdrtetd rendszert inditani.

Az érés folyaman bekovetkezd térfogatcstkkenésbl kifolydlag szikséges a laminat idGnkénti
utdnfeszitése, és a rogzités meglgazitasa.

Az érés folyomata
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A 4 hetes intenziv érési id0tartam alatt a leveglrtetéds a bedllitott oxigéntartalomra, hémérsékletre
vagy nyersanyagra vonatkozd hatdrériékek alapjén torténik. A prizmik nedvességtanalmanak
szabdlyozdsa és az anyag dtforgatisa a komposztdlds intenziv szakasza alatt nem srilkséges. A
stamitogép szabdlyos mikodését naponta ellendrizni kell, valamint az esetleges dramkimaradds utdn
2 gépet azonnal tjra kell inditani. A mért adatokat rendszeres idGkozonként el kell menteni.

A prizmdk lebontdsa

A prizmék lebontisara a 4 hetes érés utan kerll sor. ElsG Iépésben a takarot kel leszedni a prizmérdl,
majd a szonddkat és vezetékeket kell eltdvolitani. Ezutdn kell leszereini a gégecstveket a levegdztets
cstvekedl, amelyeket ezutdn drétkstéliel lehet kihdzni a prizmabdl, valamilyen erdgép segitségével. A
cstvek eltavolitasa utdn a komposztot az utdérield térre kell szallitani, homlokrakoddval.

_Utdérielés, utokezelés

A szerves hulladék fajtajétol figgden a komposztilas utan kilénbszs ideig tartd utdérlelésre van
nﬁhﬁ.hmﬁﬁeﬂsﬁﬂbﬁmwwmmﬁiﬁﬂmm.
Az utdérlelés elbtt ismételten ellendrizni kell 2 komposzt nedvességtartalmat.

Az utbérielés utdn a komposzthdl ki kell vdlogatni a nagyobb méret( idegenanyagokat, fémet,
mianyagot, Uveget, foliadarabokat.

A manualis vélogatist koveti a rostdids, mely utdn a rostan atjutott komposzt 2sakolva, vagy dmiesitett
formaban maris értékesitésre keriilhet. A rostan fennmaradt darabok koziil Gjbol ki kell valogatni az
idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomiott komposzt darabok djra felhasznélhatéak,
ezért ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kbze.

Prizmatorzskonyy &5 goxumeniolas

Minden komposztdlé prizmét pricmatbrzskBnyvvel kell ellitni. A tdrzskbnyv célja az, hogy
informaciokat szolgdlitasson a prizmardl, Ggymint azonositd szam, felrakds idGpontja, nyersanyagok,
elSkezelés, Bsszetétel ardnya, hdmérsékleti adatok, lebontds idGpontja sth. Minden, a prizmival
kapesolatos viltozdst rigziteni kell a szamitogépen.

A prizmasorszdm a prizma felrakasanak idSpontjarol és az adott idében felallitott prizmak szamardl ad
tajékortatdst. A prizmasorszam elsd tagja a felrakds évét, a masodik pedig a folyohét szamat jelenti. A
harmadik szammal az adott héten felépitett prizmak szamat jelGljik.

Osszetétel

A prizmatorzskényvben fel kell tiintetni a komposztilandd nyersanyagok osszetételét, azok eredetét,
valamint mennyiségét is. igy a késSbbiekben a komposztalas sorin esetlegesen felmeril problémak
kisnnyen visszavezethetSek, és megvirsgalhatdak.
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Adatmentés

A komposztdlas soran a rendszer automatikusan gyijti a beérkez6 adatokat a prizmaban kiildnbozé
helyeken mért hdmérsékleti értékekrdl és az oxigéntartalomrol. A gépen tarolt adatokat rendszeres
idGkozbnként el kell menteni és az elektronikus formdn kivil nyomtatott verzidban is meg kell Srizni.

Homérsékletszonda

Hossza 1,2 méter, a mérdhelyek szdma 6 db, 20 cm tavolsdgonként;

Savillé tokozattal elldtva;

Kalibrdlast kovetSen a szonda a pritmdba helyezhetd

A s20nda beszurasinal és kihizasanal igyeini kell az adatkdbel sértetlenségére.

Oxigénszonda

= Savillo tokozattal ellitva, hossza 1 méter:

- Az alsd végétsl 10 cm-re, illetve 50 cm-re perfordlva;

= Membrinnal hatérolt 02 cella;

- Aszondaszir hegye és leszurd része lecsavarhatd, tisztitas, illetve az 02-cella ellendrzése céljabol:
~ Az elektrolitos O2 érzékelS a szondaszirban taldlhato;

= Aszonda tisztitasat ajdnlott minden beszirds eldtt elvégezni.

-~ Acella membranjit védd mlanyag kupakot el kell tévolitani,

- Arbgzitd acélhivelyt le kell csavarni, majd az elektrolittartélyt dvatosan le kell hizni,

= Az elektrolit oldattal fel kell tbiteni az elektrolittartilyt az elsd cella tetejéig,

~  Ovatosan vissza kell helyezni a membrint az elektrodara, majd vissza csavarni az acélhivelyt,
— Az 02 - érzékeld cellit bele kell csisztatni a szondaszirba,

- Veégil a szondaszirra rd kell csavamni a leszird markolatot.

A szonda beszirdsanal és kihizasdndl Ogyeini kell az adatkibel sértetienségére.

Az amperometrikus cellaban az elektrolit oldat szintjét és a membran tisrtasagat 2 havonta ellendrizni
kell! Az elektrolit oldat hidnya esetén az oldatot potolni szilkséges, illetve a membrin sérilésekor a
membranfedelet cseréini kell!

Minden szervizperiddust kivetden a szondat Gjra kell kalibraini

Az irdiny QS EEChnIA

A szémitdgépet pormentes, zirt helyiségben kell elhelyezni;
A helyiség hdmérséklete max. 30 °C lehet;
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Csatlakoztatni kell a szémitdgépet Bndlld zavarmentes csatlakozéra (220 V, 50 Hz).

Az adatdtviteli kibelt kdbelcsatorndn keresztiil ki kell vezetni a leveglntetd ventillatorhoz, illetve
csatiakoztatni a szamitogéphez;

50m-nél nagyobb tavolsag esetén ridios adatdtvitell csatorna alkalmazasa szikséges;

A killtéri dobozt fel kell szerelni a ventillitortdl maximum 2 méterre elhelyezett tartokonzolra;

A kiltéri doboz mérete 600 mm x 400 mm x 250 mm;

Az adatkdbelt 4 polusi IPE5-6s csatlakozoval kell Bsszekdtni a kiltéri iranyitastechnikai dobozzal;

Tobb prizma esetén adatdtviteli kbzkabeleket kell alkalmazni, amelyek IP65-Os csatlakozdveggel
vannak elldtva;

Az adatdtvitell kbzkibelek csatlakoztatdsa sordn a killtéri doboz 1. csatlakozéjahoz a sorban utana
kisvetkezd kiitérl doboz 2. szdmi csatlakozdjat kell csatolni.

- (Csatlakoztatds elStt az irdnyitdstechnikai doboz oldalén taldlhatd fSkapcsolot az esetleges
Aramités elkeruiése érdekében O vagy Kl allisba kell allitani.
A halozati csatlakozdt csatlakoztatni kell az irdnyitistechnikal doborhoz

A ventilldtor csatlakozokdbelét be kell kotni a klltéri irdnyitéstechnikai dobozba

A ventilldtor csatlakortatisa P65 védettségd 3x16A-es 5 polusi csatlakozoval torténik a kiftéri
iranyitastechnikai doboz megfeleld pontjara.

i

i | :
K CSENE PTG

=l A

Homérsékletmérd szonda:

~ A mérdszonda IP65-0s kisfesziiltségl csatlakozdval csatlakozik a kiltéri doboz 2. pontjdhoz.

- A szondét drmyékos helyre kell tenni, majd 60 perc elteltével a PC-n keresztil a megfeleld hfokra
kalibraini.

Oxigén szonda:

- Az oxigénmérd szonda IP65-0s kisfesziiltségl csatlakozdval csatlakozik a kiitéri doboz 3.

pontjdhoz,
- Anundiunmmmhrrmltmﬁ,m]dEﬂmmﬂmlm-nhmmﬂlanmwmﬂkﬂu
kalibralni.

A prizme felrakdse

A prizma Gssrerakasa elbtt ellendrizni kell a csovek perfordcidit. Ha a lyukak eltdmddtek, akkor azokat
még a csbvek dsszeszerelése eltt ki kell tisztitani.

A kezelendd anyag levegdztetd csbvekre torténd horddsa eldtt a csoveket, j6 struktdrat biztositd,
nedvességet besziv anyaggal kell boritani. Ez az anyag lehet szalma, de még jobb a faapriték.

A struktiraanyag fontossiga abban rejlik, hogy a komposztalandé anyag levegével valo egyenletes
itjsrhatésagat nagymértékben javitja, ami eldsegiti az aerob kezelés megvalosulasat.
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A strukturdld anyag levegGrtetd csovekre térténd felhordasa utdn a szémitdgépes irdnyitéstechnikai
szoftver segitségével a ventillitort direkt vezérlési modra kell allitani.

Ezzel az eljardssal birtosithatd a leveg6jdratok kialakuldsa, eziltal az aerob feltéteiek kialakulésa a

prizmaban, valamint egyben megakadalyozhat6 a levegdztetd cstvek levegdnyilisainak eltdmbdése.
A hdmérsékletszondat, valamint az oxigénszonddt szlikség esetén kalibraini kell,

Mmlmlﬁmmmumn-mmnmmmnr«mm-
hémérséklet szonddt merlegesen a prizmaba kell szimi, (igyelve arra, hogy a szondaszdrak végén
taldlhatd adatkdbel ne sériiljon.

Az 02 szonda leszurdsakor figyeini kell arra, hogy a beszdras helyén lévé nyersanyag homogén dllapoti
legyen.

Miutdn a szonddk a megfeleld helyre keriitek a specidlis GORE-Cover membrintakardval a prizma
teljes feliletét le kell takarni.

Ha az (zemi kbrlimények ugy kivdnjik, a prizmak mérete tetszGlegesen bévithetd, a takardanyag
ugyanis kisebb modulokbdl dll. Ezek a modulok ipari tépdzarral rogzithetdk egymashoz.

Ha a prizma teljes felilete le van takarva, a takardanyagot rogziteni kell a komposztald tér aljzatahor.
A rogzitésnek tobbféle modja lehetséges, attol fuggden, hogy az Gzemi koriimények mit tesznek
lehetdveé. A kdvetkezfkben néhdny rogzitési modot mutatunk be. A rogzitésnél szem elStt kell tartani
a kbvetkezd szempontokat:

A rogzitésre hasznalt targyak ne sértsék fel a takardanyag sztvetét;
A sz2él ne tudjon a takardanyag ald kapni;

A kezelés sordn az anyag térfogatveszteségébsl adéddan a takardanyag meglazulhat, ilyenkor a
hmhmuurﬁy%mhﬂﬂhmtm&uunmqmlhﬂuﬁ.mﬂd&nﬂhmmﬁm-
rogzitket vissza kell rakni.

Prizma lebontdsa

Az aerob kezelési folyamat befejeztével a prizmiat le kell bontani. A folyamat a kovetkezd lépésekbdl
all:

= A prizma szétszedése eldtt 1 6raval a levegdztets ventillatort direkt Gremmédba kell dllitani, és
folyamatos Gzemre kapcsoini, hogy a levegdztetd csbvek lehdljenek. A forré (40-50 C%) anyagbol
kihdzott tilhevilt csovek menetei ugyanis az illesztésnél kbnnyebben sériiinek,

= A GORE-Cover takardanyagrol el kell tévolitani a rogzitésként szolgalé targyakat;

= A GORE-Cover takarbanyagot le kell hizni (lecsévéini) a kezelt anyagrél,

= Akezelt anyaghol ki kell hizni a mérSszondékat, és elhelyerni az irdnyltastechnikai doboz konzolfdn
lév tartdkba,

= A flexibilis cséivekrdl le kell oldani a levegdztetd csoveket,

- Awnuﬁmmmmmmupum-mnamrmmm;wﬁ
kihdzékdbelt, a kibelt erégéphez kell régziteni, és lassan el kell kezdenl kihizni a cstvet.

- Alevegéiztetd-csbveket kihizdsa utdn megkezdhets a prizma szétszedése,
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A z6id- és biohulladékok bioldgiailag tirténd lebontdsdt eldsegitd, eidkészitd gepek:

- apritékold gép Termindtor 3400 tipusi apritogép, mellyel a komposrtalashoz
sziikséges strukturanyagok leapritdsa torténik,

- forgatogép Topturn X53 tipusih komposztforgatd gép, meliyel a komposztalandd
anyagok (szennyviziszap, kilbnb&z8 apritott struktiranyagok)
keverése torténik az optimalis dtlevegbrtetés érdekében.

- homlokrakodd gép Hyundai HL 760 - A tipusi homlokrakodé gép, mely az apritandd
anyagok apritdsra torténd feladdsdra, az apritott anyag prizmaba
rakdsdra, az érést kovetSen a prizma bontisdra és osztdlyozdsra
torténd feladdséra, wvalamint egyéb anyagmozgatdsi munkdk

végrésére srolgil.

- rostalo gép Doppstadt SM 414 Profi rostalogép, mely a komposzt kildnbozd
frakcidkra (ditaldban 20 mm) torténd osntdlyzasira szolgdl. A
levdlogatott komposzt utdérielésre kerlll, mig a maradékanyag a
komposztilashoz ujra felhasznalhatd strukturanyagkeént.

6 Kapcsolodo létesitmények kezelése, lizemeltetése, karbantartasa

6.1 Killsé szennyvizvezeték

A megépilt végitemelS és a kapcsolddé szennyviz nyomdvezeték rendeltetése, hogy a HejGpapi
kbzség kilfteriletén létesitett telepilési szilirdhulladék-lerako keletkezt kommunalis szennyvizeit és a
lerako terilletén keletkezd csurgalékvizeket a GW-Borsodviz Kft. dltal zemeltetett HejGpapi Kozségi
Onkormdnyzat tulajdondban lévs kbzcsatorndba juttassa. A szennyvir a kiizcsatorndbol Mezdcsat
szennyviztisztito telepére jutva kerdl tisztitsra.

Szennyvizdtemeld és vizéra akna

A srennyvizatemeld a lerako-telep szocidlis épiletébsl szérmazd kommunilis szennyvizet (DN 200 KG
PVC gravitdcids csvezetéken) és a csurgalékviz tarolobél érkezd csurgalékvizet fogadja ( DN 50 KPE
nyomoltt vezeték).

A szennyvizdtemel§ akna eldregyartott elemekbdl készOit, 2 MEDIKER Kft. tobbfunkciés KONTROLL
stemeld rendszere.
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Ar dtemeld akna jellemz6 milszaki adatai:

terepszint:

fedlapszint:

fenékszint:

akna belsd atmérdje:

gravitacios vezeték (DN 200 KG PVC) folyasfenék szintje:
nyomott vezeték [{S0x4.6 KPE) folydsfenék szintje:
kivezetd nyomdcsd mérete:

szivattyd kikapcsoldsi szintje:

szivattyl bekapcsoldsi szintje:

REGIHU-HEJOPAPI| Kft.

98.31 mBf.

98.51 mBI.

94.56 mBf.

2.00m

96.82 mBf.

97.11 mBt.

B8&.93.2 a.

95.20 mBf.

96.50 mBf.

96.82 mBf

srivattyu tipusa:

villamos csatlakozds:

munkapant adatok:

nyomocsd csatlakozas:

stabad ateresztd keresztmetszet:
névieges teljesitmeény:
fordulatszam:

névieges aramfelvétel:

KONTROLL AKC-45.257

400V, 50 Hz

Q=4.5-6.01/s; H=37.0-32.0 mvo
DN 80 (27)

40 mm

7.5 kw

2.860 1/perc

15A
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Szennyviz nyomdvezeték

A szennyviz nyomévezetéket technikai okokbdl két szakaszban, két elnevezéssel terveztek. Az
elneveréseket megtartottunk.

A nyomdvezeték jele a végatemelStSl 83 m hosszon SNY-1/8, ezt kivetden 3784 m hosszon SNY-1. A
3867 m dsszes hosszusdgd nyomdverzeték (a vizmérd akna utdn) PEBO D110x10.0; PN10; SDR11; KPE
csdbdl éplit,

Az SNY-1/8 jelil nyomodcss szakasz a szennyvizdtemeldt, illetve az indukcios aramlasménSt kovetden
indul egy irit6 csomoponttal hulladékleraké bejiratinak kizelében az . s2. killsé bekotSit £-i oldaldn.
A nyomécsS a meglévd beton dtburkolat tengelyére merdlegesen halad, majd Ontdttvas
csapszekrényben elhelyezett csGtirés-jelzGvel ellitott acél véddcstben kereszteri az |. jell bekotGutat
(Lésd a mellékelt helyszinrajzot). Az Gt alatti dtvezetést kovetSen 2x45" bal iranytorés utdn az |. jeld
bekotddttal megkbzelitdleg parhuzamosan halad a 3307 sz. Ot felé és csatlakozik az SNY-1
nyoméverzeték végpontjahoz.

Az SNY-1 jelli nyomoess szakasz Hejpapi Kozségi Onkormdnyzat tulajdondban és kezelésében lévd |
sz. kiils bekdtdat nyomvonaldn (Hrsz.: 077), majd a Miskolci Kbzuti Igazgatosig kezelésében lévd 3307
sz. Nyékladhiza-Aroktd kozotti dllami kézdt Gtarkon kivili terlletén (Hrsz.: 0071), majd ugyanezen
kizutat Gtatfurassal keresztezve a Hejdpapi Kozségi Onkormidnyzat tulajdondban és kezelésében lvo
(Hrs2.:066 és Hrsz..054) foldutak nyomvonaldn épiilt, illetve csatiakozik a kézség belteriletének E-i
peremén meglévs 1-9-0 jeld gravitacios kbziizemi szennyvizcsatorna 324. sz végakndjaba.

A nyomodvereték Gttal tbrténd keresrtezéseiben (2 helyen) és a nagy-kbzépnyomdsu gazvezeték
keresztezésében csotorés-jelzdvel és acél véddcsbvel van biztositva.

A nyomocsd a terephez igazodva, a felszintdl min. 1,00 m foldtakardssal halad. Ahol a fldtakards nem
érte el az elGirt minimilis értéket, ott feltdités késziit. A vezeték lejtése 0.5-12.9 %o kizott valtorik.

A nyoméesd légtelenitésére, és/vagy ledritésére, illetve tisztitdsanak biztositdsara a nyomvonal alabbi,
tébidzatban megadott szelvényeiben és a melléklelt rajz szerinti kialakitassal 8 db csomoépont épdit.

A nyomovezetéken harom klasszikus mélypont (az indult végdtemeld és vizmérS akna utdn, a 25+92
hm szelvényben és a végponti akndban) és két klasszikus magaspont van. Valamennyi csomopontban
lehetGség van a vezeték, ilietve a szakasz tisztitésdra. A mélypontokon Uritd/tisztito, a magaspontokon
légtelenitd/tisztitd csomdpontok  lettek  kislakitva. A hdrom kozbensd csomdpontban
Oritd\égrelenitd/tisztitd lehetdség is adott.

A vezeték Uritése stivattydzassal (szippantd kocsiba) torténik.
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Az egyes csomdpantok helye és sorszdma a kiviteli terv jeldléséhez igazodva:

REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Csomdpont

Jellege

szelvénye

H

uritd/risztito

légtelenitd/tisztite

Urit6/1égtelenitG/tisztitd

Uritd/légtelenitd/tisztitd

rit6/légtelenitd tisztits

UritS/tiszting

légtelenits/tisztitd

Urité/Iégtelenitd/tistitg

SNY-1

2471

Z

B+72

12412

17+21

22430

25492

34+23

B 9 8 &) £ 8 8

37484

b

. (324-es akna)

Cstbrés-jelzok helye és sorszama:

srelvény veretékszakasz jele

0+07 SNY-1/8

25+87
SNY-1

34444

ol 8l AlF

Uzemeltetés

Az dtemeld szivattydk vizszintrdl vezérelve automatikusan, vdltva Uzemelnek. Normél Gzemben egy

szivattyd mikodik,

Hnuimwunauhhtmﬂeﬁ.a,ﬂﬂ‘mmhhmlnﬁmmmmﬂhw

valamint fényjelzés figyelmezteti a kezelft.
Az dtemeld eldzetesen bedllitott kapcsoldsi szintjel:

SNVésr” 96,82 m
Be” 96,50m
K 95,20 m

mBf.
mBf.
mBf.
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A vizszallitds Gremkész dllapotban van, ha

a1 atemeld szivattyOk mikbddképesek, a vill. energiaelldtds rendben van, az Uszékapcsolok
miikbdéképesek és a meghatarozott szintekre vannak beallitva.

a colvezreték szakaszold toldzérai nyitva vannak, az Uritd és mosatd ledgazdsok toldzdral pedig zirtak.

Az iires tAvvezeték feltolésénél a szivattyut zért tolézir mellett szabad beinditani és fokozatosan, lassu
itemben nyitni, hogy a vizdramlasi sebessége a V=0,7-1,0 m/s értéket ne iépje 1l (a vizmennyiség
mérdin lehet ellendrizni az dtfolyd énéket, Q=6-8 Ifs).

Az el@z8ek srerinti feltdités kb. 1 dra idSt vesz igénybe.

Természetesen a  rendelkezésre  dll6  virmennyiség  fuggvényében a  feltlés
rovidebb — hosszabb iddre szunetelhet.

A teljesen felotiott tdvvezetékre a szivattyd nyitott toldzar mellett automatikus. zemben mikédhet.

A probalizemelés sordn kell bedllitani az dtemelre vezetheld csurgalékviz mennyiségét. Ert a
mennyiségét Ugy kell beszabalyozni, hogy a tivvezetékre dolgozd siivattyd mikodése mellett ne
okozzon vizszintemelkedést.

Ellendrzés, javitss, hibaelhdritas

Normil (rendellenes jelenségek nélkili) Gzemelés mellett az atemeldt szemrevételezéssel naponta
ellendirizni kell. Ennek sordn ellendrizni kell:

—  aszivitér dllapotat, uszadékossagit, a falazat sikosodasdt, iszokapesolok dllapotat
—  a szvattyok (zemszer(i mikodését (ki- bekapcsolasat, teljesitményfelvételér, a szallitott
vizmennyiséget)

A csSvezeték esetében, a szerelvények (tolazarak, dritS, oblitd csonkok csapszekrények) épségét kell
ellendrizni havonta.

A vizszdllitas bedlit, dllanddsult értékétdl vald eltérés rendellenes dllapotra, meghibdsodasra utal.

nagyobb vizszallitds a tévvezetéken taldlhatd OritS/oblité csonkok esetieges megnyitasabol vagy
csbtbréshsl adodhat,

a lecsokkent mennyiséghol

—  szivattyd dugulisra,
—  csfveretéki toldzdr fojtisra,
—  acsBveretékben keletkezd lerakodisra, eltémédésre gyanakodhatunk.

A hiba kideritését az dtemeld szivattyik és a szivotér vizsglatival, a csvezeték és a tolbzdrak
llapotinak ellendrzésével lehet elérni és az elharitds modjat meghatarozni.




Uzemeltetési szabdlyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Karbantartis

A vizszallitas gépészeti berendezéseinek, a szivattyuknak toldzaraknak stb. karbantartasat a Byarnd
(forgalmazo) dital leirtak szerinti modon és id6szakonként kell ill, elvégeri elvégertetni (gépkdnyv,
haszndlati utasitas).

Az dtemeld idGszakos ellendrzése sordn felderitett rendellenességeket (uszadékot, az Uszékapcsolokra
tapadt szennyezGdéseket) folyamatosan kell megszntetni, a meghibasodott gépeket, szerelvényeket
haladéktalanul ki kell javitani vagy cseréini.

Uzemnaplé

Az Gzemnaploban rogziteni kell a szennyvizelvezetés berendezéseire, mitargyaira vonatkozd
tényallapotot, az uzemmenet folyamatdnak zavarmentességét il rendellenesseget.

Tehat a naploban rogziteni kell:

—

a bejegyzés és az esemény idépontjat,

a felligyeletet elldtd személy nevét,

az dtemeldre, a nyomécsbre és szerelvényeire vonatkozd tevékenységet (ellendrzés,
nyomdcsb oblitése stb.),
mmmuwmm.mrﬁunmmm
a szivattydk és egyéb berendezések karbantartisat, leszerelését, vissrasrallitasat v. tartalék
bedllitasat,




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.




Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJGPAPI Kft.

6.2 Kilsé csapadékviz nyombess

A csapadékviz nyomdvezeték rendeltetése, hogy a hulladék-lerakd terlletére lehulld, a havdria
medencébe 8sszegyljtott csapadékvizeket elvezesse és a Matota-drokba, mint befogaddba eljutassa.

A csapadékviz nyomdvezetiék és a csapadékviz stemeld mikidése szakaszos, a keletkezd csapadékviz
mennyiségének fuggvényében. A csapadékviz stemelése virszintril vezérelve automatikusan torténik.

A nyomdvezeték D200x11,4 KPE PN6 csbdl éplilt, hossza: 1658 m.
A nyomévereték jele: CS-1. A vezeték drtartalma: 41 m3.

A nyomocsd a lerakd teriletén, a csapadékviz dtemeldtdl indul (haviria medence) az |. jeld bekdtSatra
merdleges irdnyba. Az Utpadkdt elérve, 90-o0s irdnytbrés utdn az Gtpadkiban halad tovdbb az
uttengellyel parhuzamosan NY-i irdnyba.

A nyomdvezeték a lerakd burkolt bejdrditjat, majd ~50 m-el feljebb egy (tledgazist keresrtez. Ext
kovetden az uttengellyel parhuzamosan (11/C jeld t), az Gt E- oldali padkdjdban halad. A 11/B jel0 utat
elérve art merdlegesen keresztezi, majd 90-0s irdnytorés utdn a 11/B jeld Gt Ny-i oldall padkajaban halad
a befogadd Matota-drok felé, A Matota-drkot az Ut alatti dteresz kifolydsi oldaldn éri el.

A nyomdvezeték Gttal torténd keresrtezések helyén (3 helyen) csdtorésjelztivel és acél vedacsdvel van
biztositva (ldsd a K-HEJ)-UZU-GEN-011-0 sz. helyszinrajzot).

A nyomocsd magassdgi vonalvezetése az Ut padkaszintjéhez igazodik, foldtakardsa a felszintSl min.
1,20 m,

A veretéken valamennyi toldzdr és szerelvény kbzvetlenil foldbe van elhelyezve, aknak nincsenek.

A nyomoévezetéken hdrom mélypont és két magaspont van. A mélypontokon Uritd/tisztitd, a
magaspontokon légtelenitG/légbeszivo és tisztitd csomdpontok lettek kialakitva,

A csombpontokban az Uritd/tisztité valamint a légtelenits/légbeszivo és tisztitd szerelvények a fdaghoz
«T idommal csatlakoznak. A csomépontok kialakitdsat lasd a mellékelt csomdponti vazlatrajzokon.

A vezeték Uritése szivattyUzdssal torténik, a légrelenités/légbeszivis automatikus.

A vezeték Oritése a térszinten kialakitott csonkkapocs(torzkapocs) csatlakoztatissal végezhets. A
csonkkapocs atmérdje egységesen DN100. A vezeték tisztitdsa szintén e csonkkapcson keresztil
thrténik.

Az egyes csombpontok helye és sorszama a kiviteli terv jeldléséhez igazodva:

csomdpont jellege szelvénye sorszama
Uritd/tisztitd 0+00 s1.
légtelenitd/légbeszivd és tisztit 3401 53.
Uritd/tisztitd 7455 sS4,
légtelenitd/légbeszivo és tisztitd 10493 57.
uritd (Matota-drok) 16458 58.
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CsOtorésjelzdi helye és sorszdma:

szelvény

0+70,75

1424

EER

10+37.20
Uzemelés
A csfvereték dzemelésre alkalmas allapoiban van, ha

—  aszakaszold tolGrdrak nyitva vannak,
—  az Orité/mosatd ledgazdsok tolozdrai zirt llapotiak,
—  légtelenitd hidransok mikoddképesek

A csOvezeték megfeleld takardssal rendelkezik ezért fagyvédelmi szempontok miatt lelritése nem
sziikséges.

Ellengrzés, javitds, hibaelhdritds

A csGvezeték nyomvonala mentén havonta szemrevételezéssel ellenbrizni kell a szerelvények fold

feletti elemeit, dllapott. Az esetleg megrongdlddott hibds elemek javitdsardl, helyredllitasardl
gondoskodni kell.

A csfvezetékben esetleg bekovetkezd valtozasokra (dugulds, tolozar véletlen v. hibds fojtasa, lezdrdsa
v. kinyitdsa, csitbrés) az dtemeld jellemzSinek vdltozdsibol lehet kbvetkeztetni (vizszdllitas,
aramfelvétel, teljesitmény megvdltozasa).

i

az atemeld szivattyu ellendrzése utan,

a szakaszolo tolézdrak nyitott allapotat kell ellendrizni és bedllitani,

a csBvezeték dugulasi helyét kell felderiteni és

a dugulds helyétSl az dtemels felé esd mosatd csonkon keresztill, max. S bdr nyomasa vizzel kell
a duguldst megsziintetni.

Karbantartds

A csdvereték szerelvényeinek (toldzirak, légtelenitd/légbeszivo hidransok) karbantartisit a gyarto
(forgalmazd) dltal leirtak (gépkonyv, hasndlati utasitds) szerinti médon és idkozonként kell elvégezni
ill, elvégeztetni,
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Uzemnapld
Az Uzemnapldba a nyomdcsfire vonatkozd

-_ ténydllapotot,
= ellendrzések végrehajtasat,
= & felderitett hibdkat és javitasokat,

be kell jegyezni, az idGpont, valamint a felelds dolgoz6 nevének bejegyzésével.
Matota-srok

A csapadékviz nyomdcsé dltal szillitott viz befogaddja a Matota-drok. Az drokba valé bevezetés a II/8
jeld ot alatti dteresz alvizi oldaldn keriit kialakitasra.

A meder az dtereszt6l 10,0 m hosszon gyephézagos betonlap burkolattal készilt. Ext kévetSen a
medret 500 m hosszon, a Hatdsag altal meghatdrozott mintaszelvény és fenékesés szerint rendezték.

Az drok mintaszelvénye a burkolt szakaszon: fenéksrélesség 1,5 m, rézsOhajlds 1:2, drokmélység 1,0 m.
Mintaszelvény a rendezett szakaszon: fenékszélesség 1,0 m, rézsdhajlds 1:1,5, drokmélység 1,0 m.

Ar drkot, az drok kezelSjének meghatdrozott idészakonként karban kell tartani.

Az drok kezeldje: Bikkalja-Délborsod Vizgazddlkodasi és Talajvédelmi Tarsulat

3400, Mez6ktivesd, Egri Ut 1/a.
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6.3 L és Il sz. bekbtout

Az Uthdldzat szildrd burkolatd dtjait rendszeresen meg kell tisztitani az esetleges sarfelhordastol.
Naponta locsolassal kell a pormentesitést elvégezni.
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A téll id8szakban gondoskodni kell a hoeltakaritdsrdl, jégmentesitésrl.

Az utak és a forgalomtechnikai eszkiizik dllapotit évente ellendrizni kell, az esetleges Gthibakat ki kell
javitani, a forgalomtechnikai berendezéseket tisztitani, szlikség esetén karbantartani, pétoini kell.

Az atdrkokat ugyancsak rendszeresen meg kell tisztitani a bekeriit gallyaktol, falevelektdl, a fivesitett
rézsiiket rendszeresen kaszilni kell. A miitdrgyak (dtereszek, folyokik, surrantdk) llapotit havonta
ellendrizni kell, tisztitdsuk kézi erdvel torténhet.

Az Otdrkok karbantartisa a mellette hizodo teriiletekrsl az drokba ker(iid gallyak, falevelek, az
drokpartrol bemosodd talaj eltdvolitdsibdl &ll. Kilsn figyelmet igényel az dtereszek tisztitdsa.
Karbantartasi, dllapotvizsgalati céllal évente kell bejdrdst tartani.

A kiszedett gallyak a telepre széllitanddk be és az ott keletkezd hasonlé jellegl hulladékkal egyitt
kezelenddk. Az drokbol kikerlld fold helyszinen elterithetd, igy, hogy a viz drokba valé befolydsa
biztositott maradjon.

7 Uzemzavari helyzetek

Uzemzavarok azok a helyzetek, melyek rovid ideig tartanak, viszonylag gyakran ei6fordulhatnak, de a
lerakdtelep lzemvitelét révid tivon alapvetSen nem akaddlyorzik, elhdritisuk egyszeriien
megoldhatd, amelynek csak tartds megléte, vagy tobbféle Gremzavar egyidejd egybeesése, illetve ezen
uzemzavarok szakszeritlen elhiritisa eredményezhet haviria helyzetet.

Havdria dllapotnak nevezziik azt a helyzetet, amely valamilyen nem virt, rendkiviili, kis valoszindséggel
elfforduld esemény kivetkezményeként a telepen lerakott hulladék - ar Gzemszeri, sziikebb és tigabb
kirnyezetére gyakorolt hatdsokhor képest - lokilis vagy regiondlis szennyezést okoz.

Uzemzavart okozo helyzetek:

Feszultség-kimaradas (aramszinet)
Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele rejtett kivitelezési hiba, elbregedés stb., azar
eifre nem lathato miszaki jellegl problémak kbvetkertében.

* Abekotditon a kbzlekedést valami hosszabb-rividebb ideig akadilyozza.
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Havéria események.

Karnyezetszennyezés a lerakotér miiszaki védelmének sériilése kivetkeztében
A munkavégzés sordn bekbvetkezd baleset

Rendkiviill hidrologiai helyzet

Foldrengés

Tizeset, robbanas

Gazkiomlés a tartdlyos PB-gaz thitése kbzben

7.1  (Uzemazavarok

Ahogy azt korabban emlitettiik havaria- helyzetek adodhatnak abbol is, ha a tarold Uzemmenetében
egyidejdleg tobb Uzemzavar is bekbvetkezik, vagy ha az izemzavarok tartGsnak bizonyulnak.

Az alabbiakban sorra vessritk azokat a kordbban felsorolt Gzemzavarokat, melyek haviria-helyzetet
okozhatnak, utalva azok kivetkerményeire, ill. kbazdve azok megeldzésének, elhdritdsanak madjit is.

7.1.1 Fesziltség-kimaradas (dramsziinet)
Az egyes fejezetekben utaltunk az adott |étesitmény mikodésében a fesziiltség-kimaradas
kiivetkezményeire és a szikséges teenddkre:

» ipari kapuk mikodtetése
*  motorikus fogyasrtok (szivattyuk) id

7.1.2 Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele
ElSreldthatdlag ilven jellegll Gzemzavar elssorban a vezetékes rendszereknél fordulhat eld. llyen
esetben az adott szakag szakmal kovetelményel szerint kell eljdrni, ditaldnos elv, hogy

e éplileten bellli hibandl az adott helyiséget feszultség-mentesiteni kell (a kismegszakito, ill. a
fékapcsold lekapcsolasaval)

o atelepl kezelSk feladata csak a sériit, tort vezeték szakasz kilktatdsa a megfeleld szerelvények
zardsaval (pl. vizrendszerek) vagy Uzemen kivlil helyezése Uzemeltetési intézkedésekkel (pl.
szennyviz-rendszerek)

* ahibak feltirdsat, javitasat szakvallalattal kell végeztetni

7.1.3 A bekétéuton a kbzlekedést valami révidebb ideig akadalyozza

A rividebb iddszakra torténd akaddlyoztatds esetén a lerakdtelep telepvezetdje ledllitia a szallitast.
Kozségen keresztill csak a helyredllité egységek kbrelithetik meg a helyszint, illetve a szokdsos
forgalom, Hulladékszallivds ebbdl az irdnybol — helyettesitd megoldasként - nem torténhet.

7.1.4  lletéktelen behatolds, bincselekmény elleni védelem
Személyl és targyl feltételek
A hulladéklerakd biztonsagos lzemeltetése és illetéktelen személyek (esetlegesen vadon &6 dllatok)

bejutdsa elleni védelem érdekében az Uzemeltetd szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezd
Orz6-védé srolgiltatd szervezetet biz meg.
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A terillet 24 Ords Brzés — védelmét 1 f6 biztonsdgi &r, valamint 1 db. Sraf - wéd6 képesitéssel
rendelkezd kutya litja el.

Ahulladéklerakd teriletét kerités védi. A keritésen 50 méterenként
«Hulladéklerakad!

Idegeneknek belépni TILOS!”
feliratul figyelmeztetd tabla kerol kihelyezésre.

A hulladéklerakd megkozelitése a zdrhato kapun keresztill lehetséges. A kapu nyitasat, il zérdsat az
Grszolgalat végzi. A telephely elhagydsdra szintén ezen keriilhet sor.

A ldtogatok részére a szikséges védofelszereléseket birtositasa sziikséges.

7.2 Haviria helyzetek el6fordulisa, kévetkezményei, megelGzése, elharitasa

Az aldbbiakban sorra vesszlik az elSbbiekben Bsszefoglaldan felsorolt havdria helyzeteket és rendkiviili
(zemzavarokat, részletesebben kifejtve azok bekovetkezésének médjait, annak kdvetkezményeit,
illetve bekovetkezés esetén az elhdritdis modjit. Javaslatot teszink azok bekdvetkezésének
megeldzésére is.

Természetesen a bekovetkezett havdridk elhdritdsdra, annak kis bekovetkezési valdszin(sége miatt
nem lehet gépekkel, berendezésekkel felkésziini (szivattyik, daruk stb.)

llyen esetben tobbek kért az ilyen helyretek megolddsara fenntartott szervezetekhez kell fordulni
segitségért, igy Tzoltdsag, Polgari Védelem, Honvédség katasztrofa elhdritdsdra specializdlodont
alakulatal, vagy specialis eszkozok igénybevétele esetén Csatornazasi Mlvek Rt., Viemd Rt. Havdria
esetén értesiteni kell a EMI-KOFE-t is.

7.2.1 Kornyezetszennyezés a lerakétér miszaki védelmének sérlilése kovetkeztében

A lerakotér miiszaki védelme szigeteld rendszerrel épilt, megfeleive nemcsak a jelenleg hatilyos
vonatkozd miiszaki Iranyelvnek, hanem a tdrgybeli EU-szabdlyozdsnak is. A szigeteld rendszer josagat
a lerakas kexdeti, a mdszaki védelem sériilése szempontjdbdl legkritikusabb idészakdban ellendrzni
kell, ill. informaciot szolgaltatnak a kdrnyezetvédelmi ellendrzf rendszer részét képez figyeldkutak
vizszint- és vizmindség-virsgalati adatai is. A rendszer kornyezeti biztonsig szempontjabél megfelels.

Amennyiben azonban havéria esemény kovetkeztében akdr a mérési eredmények, akdr a figyelSkutak
vizsgalati eredményei a szigetelés sérillését jelzik és az mdr a hulladéktest megbontdsdval nem
javithato, gy szikséges a szennyezettség terileti kbriilhataroldsaval annak terilleten belil tartisa.

Ezzel a miszaki megoidissal a kiirmyezetszennyezés megakadalyorhatd, a fenékszigetelés és a vizzard
agyagfelszin kbati zirt térségben a vizszintek, a viimindség alakulisa nyomon kbvethets. Sziikség
esetén a megfigyelSkutak segitségével beavatkozdsi lehetfség is biztosithatd.

=
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7.2.2 A munkavégzés sorin bekévetkezs baleset
Havdrio helyzetek:

¢ A térolotéren dolgozd munkagépek munkavégzés kbzben felboruinak
s A prizmardl a hulladékszdllité jarmd Grités kdzben lecsiszik
Balesetbdl, vagy miiszaki hibdbél addddan a munkagépek, vagy a szallitéjarmivek Gzem
kézben kigyulladnak, felrobbannak.

Kovetkezmények:

Természetesen minden balesetnek a legsilyosabb kbvetkerménye az emberi élet vesrélyeztetése,
sérilés, tartds egészségkarosodds ill. legsilyosabb esetben haldl. Misodsorban kbvetkezmény az
anyagi kar, mely a gépek sérilésében, tonkremenetelében nyilvinul meg. Jelen haviria terv azonban
hangsulyozottan a havidria esetek kimyezetvédelmi szempontjait, azok bekbvetkerésének ilyen irdnyd
kivetkezményeit vizsgélja.

A munkavégzés sordn bekbvetkezd baleset elsGdieges kdrnyezetvédelmi kovetkezménye a szigetelés
sérulése, tonkremenetele. Ez lehet mechanikai sérilés ill. a munkagépek esetleges robbanasa,
kigyulladasa kovetkeztében fellépd tiz okozta sériilés.

Masodlagos kbvetkezmény lehet az a kényszerd Uzemszinet, mely a gépek mikddbképességének
helyredllitdsig sziikséges. Ennek csak attételesen lehet hatisa a kbrnyezetre, akkor, ha ez az
Uzemsziinet olyan hosszu ideig tart, hogy a tdroldtér mikodését vesrélyerteti.

A srlitdjdrmivek tdvolsdgl szdllitdsa sorin bekbvetkerd esetleges baleset kbvetkerménye is lehet
kismérndkd kérnyeretszennyerds, ez azonban hatdsdt tekintve csak lokdlis, mértékét tekintve csekély,
és helylleg nem a hulladék-lerakéhoz kapcsolodik.

Elharitds:

A balesetet szenvedett gépet a tirolotérbsl ki kell emelni. Ennek médija tobbféle lehet, mely fiige a
sérilés helyétdl, jellegétdl. EiGfordulhat, hogy a munkagép besillyed a lerakott hulladékba. Ennek
megszintetése Ogy tOrténik, hogy egy mdsik munkagép csirlvel kihizza onnan. Ezt a megoldast
miiszaki meghibssodis esetén is lehet alkalmazni. Amennyiben egy baleset kivetkertében a
munkagép felborul, gy telepitett csdrll segitségével kell olyan helyre juttatni a gépet, ahonnan az
elszdllithatd. Az Gremképtelen és helyszinen nem javithatd munkagépet vagy hulladékszallito jarmbvet
a telepril vontatva vagy tréleren kell elszéllitani.

MegelGzés:

A havéria helyzetek természetébdl adodik, hogy bekbvetkezésik valoszinliségét nem lehet kizérni, de
megfeleld intézkedésekke! célul kell kitdani azok eléfordulasi valoszinlségének csokkentését.
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A munkavégrés sordn eléforduld havdridk bekovetkezésének valoszinliségét azzal lehet minimalizaini,
ha betartjdk az érvényben levd Gzemeltetési szabdlyzatban leirtakat - kGIonas tekintettel a technologiai
fegyelemre és a gépek megleleld miszaki dllapotara.

A munkat végzd személyeknek munkavégzésre alkalmasnak kell lenniiik, beteg vagy alkoholos
befolydsoltsag alatt allé személy nem kezelheti a tiroldtéri munkagépeket.

Sulyos munkabaleset bekovetkezésének megeldzése
A munkavillalds egészségigyi feltételel

ElGzetes orvosi vizsgilatra kell kitelezni a munkaviszony létesitését, illetve a munkakir
viltoztatast megeldzden valamennyi foglalkoztatni kivant munkavallalét.

Az orvosi vizsgdlat utdn, alkaimassdg esetén torténhet meg a kinevezés, vagy kithetS meg a
munkaszerzddés.

Idészakos orvosi vizsgdlatok rendje
A hulladéklerakd munkavallaloi az alabbi idGszakos orvosi vizsgialaton kitelesek részt venni:

Higany és vegylleteivel, valamint szerves oldészerekkel kapcsolatban allé laboratériumi
munkavallalok: félévente.
Egyéb laboratériumi munkat végzdk: évente.
Zajos munkaterileteken munkat végzok:
85,1 - 95 dBAeg kiiztt: 4 évente,

95,1 - 105 dBAeg kdzdtt: 2 évente.
A hulladéklerakd dllomdnydba tartozd tovibbi, kilonb8zd beosztasi munkavallaldk koruknak

megfelelden:
40 éves korig: 3 évente,
40 - 50 éves korig: 1 évente,
50 év felett: évente.

Az orvosi vizsglatokrdl a munkavédelmi szolgdltatd szervezet arzal megbizott munkaviilaldja
nyllvdntartist vezet. Az esedékességet megelSzden 1 honappal értesiteni kell az érintett
munkavdllaldt és annak szolgdlati felettesér.

Az |dGszakos orvosi vizsgdlatok dokumentumait az érintett munkavdllalo személyi anyagdval kell
kezelni.

Terhes, vagy szoptato nokre, fiatalkorGakra vonatkozé eldirisok
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18 éven aluliakat csak azzal kildn megbizott szakképzett munkavillald fellgyeletével srabad
foglalkoztatni.
Fiatalkoruakat, terhes, illetve szoptaté ndket tilmunkira beosztani nem szabad.
Terhes vagy szoptatd nék és fiatalkordak részére tiltott munkakBrdk:
- mérgerd anyagokkal végrett munka,
. szerves oldoszer expozicidval jard munka.

Egyeni védbeszkozok

Amennyiben a munkavillald egészségét és testi dpségét miszaki és szervezési intézkedésekkel
megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni véddeszkozt kell biztositani.

Kilonleges kborulmények kozotti, illetve () technologia alkalmazasdval 16rténd munkavégrés
esetén a technoldgiai utasitisban kell meghatirozni a sziikséges egyéni védifelszereléseket.
Amennyiben a munkavallalo t16bb munkakort is betblt, részére — az atfedések kikiiszoboiésével -
mindként munkakbrre eldirt véddeszkdz biztositando.

A védbestkoz eldirdsszerd haszndlatdért az érintett munkavallalén kivil annak szolgalati felettese
is felel.

Ha a munkavdllald a részére elfirt védBeszkort nem haszndlja, a munkavégeéstl el kell tiltani.

A védbruhdzatokat, beleérive az idGjdras drtalmai ellen véd8 ruhaféleségeket is, maradandd
médon cégjelzéssel kell elldtnl. Elhaszndlddas esetén — kilonleges eseteket leszdmitva = )
véddruhdt csak a jelzéssel ellitott ruha leaddsa esetén lehet kiadni.

Elhaszndlédottnak akkor tekinthetd a védbfelszerelés, ha nem elégiti ki a vonatkozd
terméksrabvany kiivetelményeit.

A munkavdllalé egyéni védbeszkiizzel torténd ellitasardl olyan elkilonitett névre, munkakorre
sz0ld nyiivdntartdst kell vezetni, amely tartalmazza a véddesrkbz megnevezését, ruhaféleségek
esetén azok méretét és sorszamat, kiadasanak, visszavételének idGpontjit, a véddeszkizt haszndld
munkavdllalé aldirasat.

Magatartasi szabalyok

A hulladéklerakd irdnyitd tevékenységet elidtd munkavallaldl - vészhelyzet elhdritdsanak
kivételével - csak olyan munkira adhatnak utasitast, melynek végrésének munkavédelmi feladatai
maradéktalanul biztositottak.

Valamennyi munkavéllald kbteles munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban megjelenni
és Ogy munkat végezni.

Csak azt a munkdt végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfeleld szakképrettséggel
rendelkezik, illetve a munkavégrésre betanitottak, a munkavégrésre vezetGjétdl megbizast kapott,
vagy amely munkanak az elvégrése munkakori leirdsa szerint a kitelessége.

A munkahelyekre vonatkoz6 szabalyok

Valamennyl munkavdllald munkakerdés elStt koteles ellenriznk a  munkavégés
birtonsdgtechnikal feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a munkaeszkozok, anyagok
tekintetében.

Hidnyossag észlelése esetén kbteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra jogosult vezetSidl.
A hulladékleraks létesitményei csak rendeltetésiknek megfelelGen hasmalhatok.

A laboratoriumi helyiségében fertdtlenitSszeres kérmosisi lehetdséget kell teljes iddben
biztositani.

A 233/1996. (X1.26.) Korm. rendelet, illetve a 4/1997. (i1.21.) NM rendelet szerint a mérgezd
anyagokat a t8bbi anyagtol elkiilgnitetten kell tdrolni.
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A laboratériumban hasindlatos gézpalackok kezelése sordn az MSZ 6292-81 eldirdsait be kell
tartani,

Valamennyi munkahelyen, annak feleids vezetSje kiteles birtositani az elsdsegélynyljtds
lehetdségeét (mentdlada, elsdsegelynyujto scemeély).

Azokon a munkahelyeken, ahol a biztonsagos munkavégzés dohanyzasi tilalom elrendelését teszi
sziikségesség, kilon dohanyzohelyiséget kell kijeldini.

A munkahelyi vezetdk évente legalabb egy alkalommal illetékességi korébe tartozd valamennyi
Iétesitményben munkavédelmi szemlét kell, hogy tartsanak.

A munkafolyamatokra vonatkozo szabilyok

Munkdt végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabalyok betartasaval szabad.

Kilénleges kbrlilmények kozdtt munkat végezni csak irdsban rogzitett technologia szerint szabad.
Az alkalmazhato egyedi technolégidkrol a munkavédelmi megbizott nyilvantartast vezet.

A technolégidkat a munkavédelmi megbizott rendszeresen, de legalabb évente, feliilvizsgalja. A
miszaki haladas eredményeinek, illetve a szabvdnyok, irdnyelvek elfirdsainak figyelembevételével
Javaslatot tesz a technoldgia korszerlisitésére, biztonsigosabbd tételére.

Villamos berendezések felllvizsgalata

A laboratdrium villamos berenderéseit & évenként, az oOssres tobbi létesitmény villamos
berendezését pedig 9 évente tdzvédelmi szempontbdl felll kell vizsgditatni arra jogositvannyal
rendelkezd személlyel, vagy szervezettel.

Az érintésvédelmi szabvdnyossdgi felllvizsgilatdt a loboratdriumben 3 dvenként, ar Gssres t6bbi
létesitmeényben & évenként kell elvégezteini arra jogositvdnnyal rendelkezd személlyel, vagy
srervezettel.

A villdmhirité berendezéseket 6 évenként kell fellivizsgdltatnl.

A felilvizsgdlatok megdllapitdsait tartalmazé dokumentumok (jelentés, jegyzdkbnyy) 1-1
példanyat kovetkezd virsgalatig, de legalabb 5 évig meg kell Grizni.

Gépi berendezések, eszhbzok felllvizsgalata

Valamennyi, az 5/1993. (X1.26.) MOM rendelet 1. sz. melléklete szerinti, munkavédelmi
mindsitésre kotelezett gépet, berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel,
vagy szervezetiel biztonsdgtechnikai seempontbdl feldl kell vizsgdltatni.

A villamos Uzemi kéziszerszamok, laboratdriumi eszkibzOk, egyes miszerek érintésvédelmi
fellivizsgdlatat az MSZ 172/1-86. M:1989. elbirdsai alapjin kell elvégerntetni.

Az Gremeltets miszaki vezetGje megbirottja Utjdn koteles gondoskodni a feliivizsgalatok
ehvégrésérdl, iletdleg azok nyilvintartdsdrdl.

A kezelési és karbantartdsi utasitisban meghatdrozott rovidebb ciklusidejd (napl, heti)
karbantartdsok elvégrése - ha kilonleges szakértelmet nem kivén - a berendezés kezeldnek a
feladata.

A hulladéklerakd dzemviteli épiletének flitberendezéseit a flitési szezon eldtt szakvillalattal felil
kell vizsgdltatni, és a szikséges javitdsokat elvégertetni.

A felilvizsgalatok és karbantartasok intézése, nyilvantartisa a telepvezetd altal irdsban megbizott
személy feladata.

7.2.3 Rendkivilli hidrolégiai helyzet
Rendkiviili hidrologial helyzet a széls&séges idéjérasi viszonyok eredményeként alihat eld.
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A rendkiviili csapadék (heves, ill. tartds esdzés, nagymennyiségd hd vagy hdolvadis) az Uzemebési
munka menetében okozhat ravarokat fennakaddsokat, valamint ezzel Gsszefiggésben a keletkezett

csurgalékviz (a térolotérrel érinthezett szennyerett csapadékviz) mennyisége eredményez kilonleges
helyretet.

Havdria helyzetek:

o Tartés és/vagy nagy mennyiségd csapadék (ess, hd) hullik.
e Olvadist kbzvetlen kivetd nagymértéki lehilésbél eredd jegesedés, elfagyas kovetkezik be.

Kbvetkezmények:

#» Atelep meghktzelithetetlenné vilik.
o A bels§ Gt jdrhatatiannd valik, ill. hulladékprizmdk cstszosak, sikosak lesznek dgy, hogy az
Urités lehetetlennd vilik
* A tdrolorérben lerakott hulladék szilirdsaga megvaltozik:
* ldgy, jarhatatlan dllapotuva valik, vagy
e keményre fagyva mozgathatatlanna valik.
* A csurgalékviz medence megtelik

Elhdritds:

A rendkivilli id6jaras okorta helyzetek egy részét mindenképpen szikséges elhiritani, més hatasok
azonban az idGjaras valiozdsa kovetkertében emberi beavatkords nélkill szlnnek meg.

A hulladékok telepre vald kijutdsdt biztositani kell. Nagy mennyiségl ho esetén a bekoidutat és telepl
belsd utakat meg kell tisztitani. Sikossdg, jegesedés esetén a jégmentesitést el kell végezni.

Megeldzés:

A megelizés részének tekinthet8k a téroldtér miszaki kialakitdsa sordn végzett hidroldgial, hidraulikai
szimitdsok, melyek eredményeképpen a miiszaki kialakitds a szabvényok, elSirisok szerint

megktvetelt valdszinlségl szintre lett méreterve. Ez birtositja azt, hogy a szélsSséges iddjardsi
viszonyok, csak meghatdrozott valdszinlségl szint folott idéznek eld haviria-helyzetet.

A rendkivili id6jdrds okorta helyzeteket teljesen megelSmi nem lehet, mivel nem szabdlyozhatd
kbrilmények miatt kbvetkeznek be. A kiros hatdsok azonban az aldbbi médon cstkkenthetdk:

s Az utak karbantartdsa, havazas esetén folyamatos - akdr éjjel-nappali - takaritassal, sikossag-
és jégmentesitéssel. Ehhez biztositani kell a megfeleld takaritd jdrmoveket és szordanyagokat.
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A széllitdjdrmd telepre vald behajtdsa és az lrités csak megfelelSen megtisztitott,
jégmentesitett utakra torténhet. Az Uzemeltetd rendelkezik a sziikséges gépparikkal.

* A csurgalékviz-gydjtd medence vizszintjének megfelelden alacsony szinten tartasa, megfeleld
idGjardsi korulmények esetén a csurgalékviznek minél nagyobb mértéki parologtatissal
torténd elimindlidsa annak érdekében, hogy elegendd nagysagly puffertérfogat alljon
rendelkezésre. Amennyiben ennek ellenére e medence megtelik, ugy a szivdrgocsovek lezdrasa

szikséges.

e A hulladéklerakdt és a fogadd termindit korlivevd Ovdrkok rendszeres és gondos
karbantartésa, tisztitdsa annak érdekében, hogy a felszini virlefolyds zavanalanul biztosithaté

legyen.

7.2.4 Féldrengés

A foldrengés okozta szennyezddésnek van a legkisebb valdszindsége. A foldrengésnek nemcsak az
eldforduldsi gyakorisdga alacsony, hanem a hulladéktirold helyzetébdl addddan - mélyépitett és nem
merev szerkezetd m{ - magdra a téroldmedencére gyakorolt veszélyeztetettsége is igen alacsony
szintd.

A fdldrengés okorta haviria sokkal inkdbb attételesen jelent kdrnyezeti veszélyt, azzal, hogy egy
foldrengés esetén maga az egész Gzemviteli rendszer sériilhet (lehetetlenné vilik a szdllitds, Gritds,
elszakadnak a verzetékek sth.). Ugyanakkor az is feltételezhetd, hogy a foldrengésnek hulladéklerakion
okozott hatdsa osszességében elenyész azokhor a kornyezeti kdrokhor képest, amelyet egy ilyen
intenzitdsl rengés okoz a térségben.

A jelentGsebb kirokat okozé 7°-ndl nagyobb intenzitésu rengések 100 évnél is ritkdbban varhatok.

A miitargyak méretezése az érvényes elGirasoknak megfelelden tortént; ezek a méretezési elvek adott
birtonsagi szinten magukba foglaljak a foldrengés okozta hatasok elleni védelmet is. Ugyanakkor az is
rogzithetd, hogy a terilet kedvezs geologiai felépitése miatt lassu alakvaltozasokkal sem kell szamolni.
Erre vonatkozdan - az elméleti megfontoldsokon til - tovébbi birtonsigot jelent, hogy a miszaki

védelemn anyagaban kellGen rugalmas, igy viszonylag kis vastagsaga ellenére is kivetni képes esetleges
lassu alakvaltozasokat.

7.2.5 Tizeset, robbanas
A tlzeset okozta hatasok kdzvetlenil nem jelentenek havdria-veszélyt a kiirnyezetre, hiszen a letakart
hulladék gyakoriatilag nem éghetd. A tarolétéren lezajld kémiai-biologiai utdfolyamatok jarhatnak

ugyan hé fejlddéssel, de a hulladék dngyulladasdnak kicsi a valdszinGsége. A hi fejlédés elvileg a
szigeteld lemezre jelenthet veszélyt, de a szigeteld lemez homoktakardsa mind a fenékrészen, mind a
rézs(kdn elegendd védelmet biztosit.

Az egyes épitmények a megfeleld védelemmel rendelkeznek, tiz esetén a szikséges intézkedések
azonnal megtehetdk. Amennyiben valamely létesitmény tizeset kvetkezrtében mégis séril, igy az
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(zemmenet fenntartdsa érdekében a helyredllitisnak minél hamarabb meg kell térténni; amennyiben
aronnali beavatkozds srikségeltetik, Ugy ideiglenesen kézi vezériést kell alkalmazni (pl. szivattyik
beinditisa).

A tlzesetként jelentkezd haviria helyzet megeldzése érdekében be kell tartani a vonatkozd tlzvédelmi
szabdlyokat. Az esetieges tizek lokalizdldsdnak elsd pcsGjeként a kiszolgdld terlleten keletkezd tdz
esetén a tlzi vizhdldzat nyomds ald helyezésével kezdhetd a tlzoltds, majd folytathatd a téroldkedl
kiépitendd tomiGcsatiakozok és tomiSk segitségével. A lerakd téren az utdbbi lehetbség all
rendelkezésre.

Tiz keletkezésének megakadilyozisa
A tevékenység dlitalinos szabdlyai

A létesitménycsoportot, létesitményt, helyiséget csak a hasindlatbavételi (lzemehetési,
mikodési) engedélyben megallapitott, rendeltetésnek megfelelden szabad hasznaini.

* A létesitményben, helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos tevékenységher feltétlendl
szUkséges anyagot, félkész-, kész-, stb. terméket, eszkbzt szabad tartani.

* Tlrveszélyes tevékenységel csak tlzvédelmi elSirdsoknak megfeleld 1dzdlldsdgi kbvetelményeket
kielégits helyiségekben, épitményben szabad végezni,

* A tevékenység sordn csak olyan gépet, viligito, fitd, hatd, szelldz6 stb. berendezések, készilékek,
eszkBzbk haszndlhatdk, amelyek a tlzveszélyességi ostdlyba sorolasnak és a biztonsdgi
kitvetelményeknek is megfelelnek.

* A helyiségek — szilkség szerint a létesitménycsoport, létesitmény = bejaratdndl jol lathatd helyen,
a tlz, és robbandsveszélyre, valamint a vonatkozd elfirasokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazd tablat, tablikat kell elthelyezni.

* Munkaszineti id6ben a lezdrt helyiségek kulcsait dgy kell elhelyeini, hogy awock konnyen
horzdférhetbek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejdratandl fel kell tintetni.

s A létesitményben a kbzlekedési utakat dllanddan szabadon kell tartani (eltorlaszoldsuk ideiglenes
jelieggel is tilos!). A belsd utakat Ggy kell kialakitani, hogy tlz esetén az ott tartdzkodd személyek
akadalytalanul a szabadba mehessenek.

s Kapubejiratot, folyosol, lépcsdt, iépcsShdzat, belsd kdzlekedés! utat, kijdratot, wésrkijdratot,
viészlétrin teljes szélességben dllanddan szabadon kell tartani.

» A létesitmény oltoviz vételi helyher vezetd dtjait allandéan szabadon, tdzoltd gépjdrmivekkel
jirhatd dllapotban kell tartani.

Tlzveszélyes tevékenységre vonatkozo altaldnos elGirdsok

Thrveszélyes tevékenységel tilos olyan helyen végezni, ahol az tlzet, vagy robbandst okozhat.
Allandé jelleg( tlizveszélyes tevékenységet csak a tizvédelmi kivetelményeknek megfelels, erre
a célra alkalmas helyen szabad wégezni,

o  Alkalomszerd tlzrvesrélyes tevékenységet elGretesen irdsban meghatdrozott feltételek alapjan
szabad végeni. A feltételek megillapitisa a munkit elrendeld feladata.

o Az alkalomszer( tlzvesrélyes tevékenység végrésére vonatkozd irisbeli engedély kiaddsira
jogosultak kbrét, a Thrvédelmi Szabdlyzatban munkakdri illetékesség alapjin, vagy névre s26ld
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megbizassal, és abban a feladatkdr leirdsival az Gzemeltetd miszaki vezetfje, illetve az dltala
megbizott személyek hatarozzak meg.

Ipari jellegll tilzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasrtas) csak a munkakorre eldirt
midszaki képzettséggel és tlrvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet.

Egyéb mds nyilt langgal jaré munkat a szikséges tizvédelmi elSirisok megtartasara elGzetesen
kioktatott szellemi és fizikai cselekvdképességében nem korlatozott munkavdllalo végerhet.
Thzveszélyes kbomyezetben az alkalomszerd tlzveszélyes tevékenység megkezdésétll annak
befejezéséig feliigyeletet, illetve ellendrzést — ha indokolt miszereset is — kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység engedélyezinek gondoskodnia kell a tevékenység helyén:

a thzveszély megelSzésének lehetdségérdl,
megfeleld tlzoitd felszerelés készenlétben tartasardl.

Alkalomszerl tlzvesiélyes tevékenységet véged munkavallalo(k) kotelessége:

tevékenység kbizben a tlzvédelmi elfirisok betartdsa,
tevékenység befejezése utdn a munkahelynek és kbrnyezetének gondos atvizsgdlisa,

illetGleg minden olyan lehetdség megsziintetése, amelybdl utdlag tdz vagy robbands
keletkezhet.

Kulsé (idegen) munkaltatd munkavdllaldinak tlzveszélyes tevékenységre vonatkozd engedéiyét, az

idegen (kllsS) munkdltatd veretdje, vagy megbizottja kbteles kidllitani és kiadni. Az engedély
tartalmat a munkiét kiadd vezetdjével vagy megbizottjdval ldttamoztatni kell.

Dohanyras

Egd cigarettdt, gyufdt, és egyéb gyujtoforrdst tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az
tlzet vagy robbandst okozhat.

Dohényozni tilos a magas [MK) és kizepes (KK) kockizati osztilyba tartozd veszélyességi
bvezetben, szabadtéren, helyiségben, tovabb4 ott, ahol az tiizet, vagy robbandst okozhat.
Dohényzisi tilalmat nemzeti szabvdnyban meghatdrozott tabldval, illetGleg piktogrammal kell
jeldini,

A magas (MK) és kbzepes (KK) kockdzati osztdlyba tartozd helyiségekbe, épitményekbe,
szabadtérbe gyujtdforrast bevinni csak az alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységre jogosito,
irdsban meghatarozott feltételek alapjdn szabad.

Dohdnyzdsra kijeldlt helyeken és azokon is, ahol a dohdnyzds nincs tiliva, el kell helyemni a
dohdnyzisi hulladékok gyQjtésére olyan, nem éghetd anyagbol készilt, legaldbb félig vizzel toltott
edényeket, amelyekbe a dohdnyzési hulladékot be lehet dobni, illetve a megtelt hamutartdkat
biztonsagosan bele lehet driteni.

Gondoskodni kell a dohdnyzdsi hulladéklerakd edények, dohdnyzdsra kijeldit helyek rendszeres
takaritdsdrol, a hulladékgy(ijtd edények kijeloit hetyre valo sziikség szerinti, de legaldbb naponkénti
kiiiritésérdl

Tizeld és fltdberendezések
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s A hullsdéklerakd kezeldéplletében csak olyan fltési rendszer létesithetd, illetSleg hasznilhatd,
amely rendeltetésszerd haszndlata sordn nem okoz tizet vagy robbanidst.
# (Csak engedélyezett tipusd kifogdstalan midszaki dllapota tizeld és flwSberendezést szabad
haszndlni,
*  Atizeld és fitGberendezés, az égéstermék elvezetd, valamint a kbrnyezetében lév éghetd anyag
k2ot olyan tivolsigot kell megtartani, illetve olyan hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd
anyag feiiiletén mért hdmérséklet a legnagyobb htermeléssel vald Gzemeltetés mellett se
jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.
* A _robbandsveszélyes” és  tlzvesrélyes” tlrvesrélyességi osztilyba tartozd anyagot, valamint
éghetd anyagot a kozponti fltGberendezés vezetékétdl és ftdtestétsl 1 m tavolsdgon belll nem
srabad ethelyerni.
® A gyartd, illetve kilfoldi termékek esetén a forgaimazo kbteles meghatarozni a tuzeld, a fitd és
horzad csatlakozd hé hasznositd berendezés hasznalatdra &5 karbantartasdra vonatkozd tlzvédelmi
ktvetelményeket, valamint a berendezéstsl megtartandé tdvolsdgokat. Az Uzemeltetd, illetve a
berendezés kezelésével megbizott kbteles a hasmndlati wasitdsban foglaltakat megtartani, a
berendezést ar elGirdsoknak megfelelben lzemeltetni.
» Tizeld és fatdberendezést csak az erre megbizott, a berendezés Uzemeltetését ismerd, kioktatoti
(vizsgaztatott) személy kezelhetS. A munkahely elhagydsa eltt meg kell gyGzddni a tiizeld,
filtdberenderés veszélytelenségerdl.
o Fltési idény eldtt, tovabbd a fltési idény alatt legaldbb egy alkalommal minden tOzeld és
flitdberendezést, fistelvezretd csbveket felll kell vizsgaini, a vizsgilat sordn feltart hidnyossagokat
azonnal meg kell sziintetni,

Vilagito és villamos berendezések

* A magas (MK) és kbzepes (KK) kockdzati osztdlyba tartozd veszélyesség dvezetben, helyiségben,
szabadtéren, épitményben robbandst nem okozd, az alacsony (AK) és nagyon alacsony (NAK)
kockdzati osztdlyba tartozd veszélyességi Gvezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a
kbmyezetre gyujtasi veszélyt nem jelentd vildgitds haszndlhatd.

» A vildgité berendezést, eszkdrt Ggy kell elhelyezni, rogziteni és haszndini, hogy az a kbrnyezetére
tdzveszélyt ne jelentsen.

e Villamos vilagitasi és erGitviteli berendezések Uzemeltetésének, szerelésének, karbantartasanak
ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkozo biztonsdgi elSirdsokat.

* A biztonsigi vildgitdst az Uzemi és szikségvildgitistol figgetien hildzatra kitbtt limpatestekkel
kell l&tesiteni, a limpatesteket 161d szinl azonossdgi szdmmal kell jelbini.

= Az épitmény villamos berendezését kbzpontilag és szakaszosan is levilaszthatdan kell kialakitani.

» A birtonsdgi berendezésekhez és viligitdshoz, tovabbd a térvildgitdsho: kilon levilasatd

fékapcsolot kell étesiteni.

s Villamos berendezés és éghetd anyag kbzott olyan tivolsdgot kell tartani, vagy olyan héiszigetelést

kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gydjtasi veszélyt ne jelentsen.

* A csoportasan elhelyezett villamos kapcsolok és birtositékok, megszakitok rendeltetést, toviabba

ezen kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelBini,

s Villamos berendezést, ha jogszabaly, illetve nemzreti szabvany masként nem rendelkerik:
a magas (MK) kockdzati osztélyba tartozd helyiségekben, szabadtéren legalibb
hdrom évenkent,

- a kbzepes (KK) kockazati osrtalyba tartozdknadl legalabb hat évenként,
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az alacsony (AK) és nagyon alacsony (NAK) kockizati osztdlyban pedig kilenc
éveként tiizvédelmi szempontbal felil kell vizsgdlini és a tapastalt hidgnyossagokat
meg kell sziintetni.

TizjelzOk, a tdzoltds biztositdsa

Tazjelzok

*  Alétesitményekben a tlzjelzés lehetdségét biztositani kell, ahol a tizvédelmi hatdsag elrendeli, a
létesitmény és az dllami tdzoltdsdg kozott koazvetlen tlzjelz6 OsszekOttetést kell létesiteni. A
hulladéklerako terUletén meg kell szervezni a tlzjelrést.

* A hulladéklerakd terlletén a tévbeszéiGkészilékek mellett j6I lithatdan fel kell thntetni a

tdzoltdsdg, a renddrség, és a mentdk hivoszdmat:

Mentdk: 104
Throltésdg: 105
Rendérség: 107

s Atlzjel:d eszkbzok lehetnek:

helyi (telefon, mobiltelefon, vészcsengd, sziréna stb.)
tavolsigi (telefon, mobiltelefon, CB radio stb.).

Tizoltd készillékek, felszerelések

* A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tlz oltdsdra alkalmas, a kbvetelményeket
kielégitd, 1-1 db. 21A, 1138 oltdsteljesitményl tlzoltokésziiléket kell elhelyezni, az alibbiak

szerint;
a)

b)

€)

d)

e)

A magas (MK) kockazali ositdlyba tartozd helyiségekben, illetve veszélyességi
dvezetekben minden megkezdett 50 m* alapterillet utan.

A magas (MK) kockazati osztdlyba tartord épitmények, illetve szabadterek a) pont
hatdlya ald nem esd részein - attél figgden, hogy azok milyen kockdzati osztélyiak
=), d), &) - pontban foglaltak szerint.

A kiizepes (KK) kockdzati osztélyba tartozd épitmények, szabadterek a) pont hatalya
ald nem esd részein, az - a magas (MK) kockdzati osztdlyba tartozd helyiség
valamint veszélyességl Ovezet teriletével csokkentett — alapterUlet minden
megkezdett 200 m*-e utdn, de legaldbb szintenként.

Az alacsony (AK) kockidzati osztilyba tartozd épitmények, llletve szabadterek a)
pont ald nem esd részein az - a magas (MK) kockazati osztilyba tartozd helyiség
valamint veszélyességi Gvezet teriiletével csokkentett - alapteriilet minden
megkezdett 600 m2-es utdn, de legalabb szintenként.

A nagyon alacsony (NAK) kockdzati osrtilyba tartozd épitmények, illetve
szabadterek a) pont ald nem esd részein szilkség szerint.

e Tdzolo technikai eszkbzt, felszerelést j6l belithatban, kénnyen hozzdférhetSen, a veszélyeztetett
hely kbzelében kell elhelyezni, és dllanddan hasindlhatd, Uremképes dllapotban kell tartani, a
rendeltetéstil eltérd célra csak kildn jogszabdlyban meghatdrozottak szerint szabad haszndini.

* A tiroltd berenderést, késziiléket, eszkdrt, felsrerelést és onyogot jogsrabdly, illetve nemzeti
szobvdny elbirdsai szerint, arok hidnydban félévenként kell ellenbrizni. Ha o tdzoltd késrilék,
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felszerelés eldirt idfszokos elienrzését nem hajtottdk wégre, okkor oz nem tekinthetd
dzemképesnek.

Tdzoltést szolgdld létesitmények

A hulladéklerako felllet teljes oltdviz igényének biztonsdgos biztositdsa a 2400 m'es csurgalékviz
tdrozd medencébll torténik. A hulladéklerakd csurgalékviz visszalocsold rendszerrel létesiit, mely
csurgalékviz kitermeld akndbdl, csurgalékviz visszalocsold vezetékbdl és hidrinsokbdl all.

A csurgalékviz aknaba telepitett szivattyd szint és kézi vezériéssel van ellitva.

A csurgalékviz visszalocsold vezetékek kiirbe mennek a depdnia keridletén. A visszalocsold vezetékekre
visszalocsold hidrdnsok csatlakoznak.

A csurgalékviz visszalocsolisa a mivelés alatt dlld deponia feliiletre lehetséges az esetleg keletkerd
depodniatuzek oltasakor.

Arra az esetre, ha deponiatlz dramsziinetkor keletkezne a tlizoltdsdg oltdvizet vételezhet az akndkbél.
Jarmivekre vonatkozd eldirdsok

e A jdrmivekre vonatkozd tlizvédelmi szabdlyok megtartdsdént az Uzemben tartd, iletSleg a jdrmad
vezetSie a felelds.

* A forgalomba hozd, illetdleg az Gzemben tartd a kGlon jogszabdlyban meghatarozott jarmivekkel
az ott megallapitott tipusy, nagysdgd és szdmad tdzoltd készilékkel kiteles elldtni.

o A készillékeket, a jgrmiveket Ggy kell elhelyezni, hogy azok dllanddan hozzdférhetdk, vontatds
esetén a vonatd és a szallitmany tdzvédelmére egyarant rendelkezésre dlljon.

7.2.6 Gazkidmlés a tartilyos PB-gaz toltése kézben

Sdlyos helyzet - havaria - dll el6 a tartdlyos PB-gdz-elldtd rendszer toltése, izemeltetése sordn akkor,
ha a giz a szabadba 6mlik és a gdz Gmlését az elzdrd szerelvénnyel nem lehet megszintetni. Ha a
vészhelyzet a tartdly toltésekor alakul ki, Ggy @ MOL Rt. toltést végzd szakemberei haladéktalanul
kbtelesek eljarni a veszély elhdritdsa érdekében. Amennyiben a sulyos vészhelyzet (zemeltetéskor
alakul ki, Ggy a fogyasztd koteles a veszély elhdritisa érdekében a tdle elvirhatd intézkedéseket
megtenni.

Az Wremvitel sordn keletkerd hulladékok kezelése

A telep mikBdése sordn veszélyes (és termelés]) hulladékok Gremszerden az aldbbi helyeken
keletkezhetnek:

* a hidmérlegen olajos homok, a mérlegelést végad szallitojarmivekbdl vald olajcsbpigés
felitatasabol,

* az dzemi tohdallomds szennyezetté vald csapadékvizeit tisztitd olaj és iszapfogo
berendezésbdl

¢ aszocidlis éplletbd! kifolyo szennyviz zsirfogdjabol
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* agépjarmi karbantartd épiletben keletkezd firadt olaj ill. az ott egyéb munkafolyamatokbdl
keletkezd hulladék (olajos rongyok, fémforgacs, faforgacs, villanyszerelési hulladékok, haszndit
kendanyag. elcsdpogd anyagokat felitato homok stb.)

A jirmimostbol, és s kerékfertftienits tdlcabol, llletve egyéb helyekrd| (folydkik, drkok) kiemelt iszap,
valamint a viz- és csatornahdldzatok és mitdrgyak (kommundlis és iparl szennyviz gyljtd medencitk)
idGszak| tisrtitdsa sordn keletkezd zagy a technologial elSirdsok betartdsa esetén nem veszélyes
hulladék, igy a lerakd téren elhelyezhetd.

A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdan az érvényes miszaki utasitds szerint kell eljérni, igy
tobbek kozott:

e arok keletkezés helyen torténd gyljtését tablival megjeldit, erre a célra rendszeresitett
taroléedényben ill. ~konténerben kell végezni,
gondoskodni kell arrdl, hogy a taroldedények zirtak, fedbvel ellitottak legyenek,
a hulladékokat mennyiségileg nyilvan kell tartani, azok keletkezését, elszallitisat bizonylatozni
kell.

A gyOjtohelyen keletkezd veszélyes hulladékok taroldsara szolgdl a veszélyes hulladékgydjtd épilet,
melynek kialakitdsa megfele! a vonatkozd rendeletben elSirtaknak.

A veszélyes hulladékok elszdllitasdt és drtalmatianitdsit arra feljogositott szervezettel kell eivégerheti
- akir eseti megrendelés alapjdn, akir szerzfdésben rdgzitve.




