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Felelősségvállalási nyilatkozat 

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbízásából megvizsgáltuk a 
DKE/VCM gyártásban, a Tárolóegységben (500-as egység) tervezett műszaki változtatások, 
nevezetesen új gömbtartályok telepítésének és üzemelésének várható környezeti hatásait, és 
értékeltük azokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. idevágó előírásai szerint. 
Megállapításainkat, következtetéseinket a „Változás bejelentési dokumentáció a 
BorsodChem Zrt. DKE/VCM Üzeménél (diklór-etán/vinil-klorid monomer) tervezett 
nem jelentős módosításról (VCM gömbtartályok létesítése)” című dokumentációban 
összegeztük. 

A dokumentációban valós alapadatokat használtunk fel. Az alapadatokat egyrészt a 
Megbízó szolgáltatta, másrészt hozzáférhető irodalmi adatokból származnak, harmadrészt 
pedig akkreditált laboratóriumok mérési eredményei. A Megbízó által szolgáltatott adatokért a 
Megbízó felel, az azokból levont következtetésekért, számításokért az ENVIRA Kft. a felelős. 

Alulírott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján reális változás bejelentési dokumentációt készítettünk. A 
változás bejelentési dokumentáció egészéért a felelősséget vállalom. 

Miskolc, 2023. 09. 25. 

Dienes Endre 
üv. igazgató 
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keletkező sósavgáz (hidrogén-klorid) jelentős részét, amelyet nem lehet, vagy nem érdemes 
értékesíthető sósavoldattá alakítani (vízben oldani), a DKE/VCM Üzem oxihidroklórozó 
reaktorában hasznosítják. Az etilén mellett a hidrogén-klorid képezi a diklór-etán (DKE) és 
ezen keresztül a vinil-klorid gyártás egyik alapanyagát. Tulajdonképpen egy, a telephelyen 
máshol keletkező és ott nem hasznosítható mellékterméket (ikerterméket) forgatnak 
vissza a termelésbe, ami azon túl, hogy jelentős gazdasági haszonnal bír, megfelel a 
legmodernebb környezetvédelmi kívánalmaknak, az elérhető legjobb technikára (BAT) 
vonatkozó alapelveknek. Ennek következtében a DKE/VCM Üzem a BorsodChem 
gyártástechnológiái között kitüntetett helyet foglal el. 2014-től a DKE/VCM Üzemben az 
etilénből, annak direkt klórozásával, már nem is állítanak elő diklór-etánt (vinil-kloridot). 

Itt térünk ki arra, hogy egy adott technológia esetén az úgynevezett elérhető legjobb 
technikára (Best Available Techniques: BAT) vonatkozó konkrét irányelveket a nemzetközi 
szakértők által összeállított úgynevezett BAT Referendum (rövidített formában BAT Ref. 
vagy BREF) tartalmazza. A vinil-klorid gyártásra a Large Volume Organic Chemical (LVOC 
BREF) című referendumban találunk illusztratív leírást [80], [86], [88]. Fentebb szóba hoztuk, 
hogy az LVOC BREF DKE/VCM/PVC láncról (gyártásról) ír, amelyhez gyakran telephelyi 
klórgyártás is tartozik, pontosan úgy, mint BorsodChem (BVK) esetében. A DKE/VCM/PVC 
lánc elnevezést pedig az indokolja, hogy gyakorlatilag a gyártott DKE teljes mennyiségét 
(95%-át [88]) tovább viszik vinil-klorid gyártásba, és annak szinte teljes egészéből PVC-t 
gyártanak. A VCM-ből pedig még jelentéktelenebb a más irányú felhasználás, kis 
mennyiségéből többnyire valamilyen klórozott oldószert gyártanak [88]. A jelen változás 
bejelentési dokumentációban jelezzük, hogy a BorsodChem is tervezi évi 3000-5000 kg 
(3-5 tonna) cseppfolyós vinil-klorid hordós értékesítését. Ez a 2022-ben termelt 
236.460 tonnához képest „hibahatáron belüli” mennyiség.  

1.2. Jelen változás bejelentés célja 

A 2023. évi felülvizsgálati záródokumentációban [78] írtuk, hogy a korszerű, etilén alapú 
vinil-klorid gyártáson alapuló PVC gyártás megvalósítása adott igazán nagy gazdasági súlyt a 
BorsodChem jogelődjének, a BVK-nak, ekkortól az már ténylegesen is egy nagy vegyi 
kombinát. A PVC gyártás 1978-ban indult, az egykori TVK-ra is kiterjedő Olefin beruházási 
program keretében. Ez a beruházási program a szocializmus vegyipari fejlesztéseinek egyik 
legnagyobbika volt (valószínű a legnagyobb volt, de erről nincsenek adataink). A BVK-ban 
ekkor egyszerre három gyár (üzem) is épült, melyek 1978-ban álltak üzembe. Ezek a jelenleg 
is üzemelő gyárak (a Klór Üzem ma már más technológiát alkalmaz) ma is nélkülözhetetlenek 
a BorsodChem vertikumában, de hosszú évekig, egészen az izocianát gyártás túlsúlyáig 
(2002) meghatározták a BVK, majd a BorsodChem arculatát. Az 1978-ban termelésbe állított 
három üzem az alábbi: 

 VCM üzem. Itt a TVK-ból (jelenleg MOL Petrolkémia) csővezetéken beszállított
(vásárolt) etilén klórozásával (most már csak oxihidrokórozással) 1,2-diklór-etánt (1,2-
DKE, röviden DKE) állítanak elő, majd ebből hőbontással (krakkolással) vinil-kloridot.
Ennek az üzemnek a tevékenységéhez kötődik a jelen változás bejelentési dokumentáció
készítése. Az üzem szempontunk szerinti végtermékét a vinil-klorid monomert pedig hol
egyszerűen csak vinil-kloridnak (VC), hol VCM-nek írjuk. Az üzemet jelenleg
DKE/VCM Üzemnek nevezik.

 Polimer II. üzem: A VCM üzemben gyártott vinil-kloridból polimerizációval gyártják
az eladásra kerülő PVC-port. Az üzemet jelenleg PVC Üzemnek hívják.

 Klór üzem: Az etilén klórozásához szükséges klór gyártására 1978-ban nagy kapacitású
klór-alkáli elektrolízises üzem épült, ahol az akkor korszerűnek számító higanykatódos
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eljárással termelték a klór. A higanykatódos eljárást már leállították, a berendezéseket 
nagy körültekintéssel elbontották. Napjainkban a BorsodChem termelési struktúrájában 
alapvető szerepet játszó klór előállítása a korszerűnek számító – mindenben BAT 
szerinti – membráncellás eljárással történik, jelenleg két cellateremben. 

A DKE/VCM Üzem termékét a vinil-klorid monomert a PVC Üzemben való felhasználásig 
gömbtartályokban tárolják (1. kép). A vinil-klorid tárolására 5 db gömbtartály szolgál. Ezek 
valójában nem tartályok, hanem jogszabályi besorolásuk szerint nyomástartó edénynek 
minősülnek. Bennük a VCM cseppfolyós halmazállapotban, a saját, hőfoktól függő 
gőznyomása alatt van. Az üzemi nyomás 4,74 barg. 

Az 5 db gömbtartályból 3 db 500 m3 hasznos térfogatú: ebből kettő közbenső VCM tároló, 
egyben a szennyezett vinil-kloridot tárolják. A közbenső tárolókból a termék VCM elemzés 
után vagy az 500 m3-es szennyezett VCM tartályba, vagy az 1750 m3 hasznos térfogatú 
terméktartályba kerül. Import vinil-klorid lefejtésére az 1000 m3 hasznos térfogatú 
terméktartályba van lehetőség. A BorsodChem évek óta nem vesz VCM-t, a PVC termelést 
kizárólag a telephelyen gyártott alapanyaggal látja el. Az 5 db gömbtartály hasznos térfogata 
összesen 4250 m3.  

Ezek a gömbtartályok egyidősek az üzemmel. Egy kivételével 1975-ben gyártották azokat és 
1978-ban vették őket üzembe (a létesítési engedélyek 1977-es keltezésűek). A kivétel az  
MF-502/B 1000 m3-es gömbtartály, amelyet 1998-ban gyártottak. Természetesen mindegyik 
gömbtartály rendelkezik használati engedéllyel, és rendszeresen felülvizsgálják műszaki 
állapotukat. 1975-től eltelt közel 50 év, és készüljenek azok bármilyen szívós anyagból, a 
közel 5 barg üzemi nyomáson működő tartályoknál kockázatos lenne megvárni az 
anyagkifáradás jeleit. Különösen úgy, hogy bennük fokozottan tűz és robbanásveszélyes 
anyagot tárolnak.  

A (DKE/) VCM Üzem első, 2005. évi teljes körű felülvizsgálata [12] alkalmával ismertettük a 
gyártási tevékenység berendezéseinek, a gyártási rendszerek rendellenes működéséből, 
kezelési hibákból, stb. adódó a potenciális veszélyhelyzetek vizsgálatára kidolgozott, az 
iparban széles körben elfogadott HAZOP módszerű felmérésének az eredményét. A HAZOP 
jelentésben a szakemberek arra az eredményre jutottak, hogy a technológiából adódó 
vészhelyzet valószínűsége minimális, az elfogadható szintre csökkenthető.  

A DKE/VCM Üzem esetében a HAZOP módszerrel azonosított veszélyes események közül 
feltételezhető súlyos balesetek következményeként veszélyes anyag, nevezetesen vinil-klorid 
(cseppfolyós is), diklóretán, etilén és sósavgáz zárt rendszerből való kikerülése szerepel. A 
feltárt csúcsesemények közül az üzem legnagyobb, az 1750 m3-es vinil-klorid tároló 
gömbtartályának (nyomástartó edény) teljes tartalomvesztését követő ellobbanását vagy 
robbanását a szakértők vállalati szintű kiemelt csúcseseményként értékelték. A HAZOP 
elemzés feltételezése szerint az 1750 m3-es vinil-klorid gömbtartály katasztrofális sérülés 
miatt elveszti a teljes tárolt vinil-klorid mennyiséget, aminek következtében tűz- és 
robbanásveszély alakul ki. A kikerült vinil-klorid ellobbanásának valószínűsége: 
4,2ꞏ10-8 eset/év, a robbanásé 2,8ꞏ10-8 eset/év. Ezen esetek várható bekövetkezési 
valószínűségei matematikailag is nagyon kicsi, olyannyira, hogy az itt közölt adatok emberi 
logikával nehezen értékelhetők. A 4,2ꞏ10-8 eset/év azt jelenti, hogy 100 millió év alatt 
4-5 ilyen eset lehet. Hasonlításképp, a Föld, mint bolygó 4,6 milliárd éves, és az emlősök úgy 
65 millió éve jelentek meg. Kiemeljük azt is, hogy ebben a bekezdésben nem üzemzavarról, 
hanem vészhelyzeti eseményről írtunk!  
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Összegezve a fentieket, a vállalatvezetés úgy döntött, hogy eljött az ideje a VCM 
gömbtartályok újakra való cseréjének. Nem egy fokozatos cseréről van szó, hisz az 
eladásra termelt PVC termék folyamatos alapanyag ellátásához folyamatos VCM gyártásra 
van szükség, amihez nem nélkülözhetők a meglévő gömbtartályok. Ezeknek addig, amíg az 
újak nem vehetők üzembe, működniük kell. Csak az új gömbtartály-park (1-3 ábra) 
megépülte és üzembevétele után bonthatók el a meglévők, amit terveznek is. A tartályok 
elbontásának eredményeképp, közvetlenül a VCM-1-2 üzemrészek (azaz a meglévő 
DKE/VCM Üzem) mellett egy nagy, összefüggő fejlesztési terület alakul ki. Ezt a 2-3. ábra 
szemlélteti legjobban. Ez a fejlesztési terület kulcsfontosságú DKE/VCM Üzem további 
fejlesztéséhez (VCM-3 projekt). 

A BO/32/4210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély V. c) pontja szerint 
„Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I-II. pontjában rögzített adatokban, 
technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, 
illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-
Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni, amelynek alapján a környezetvédelmi 
hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről.” Az tervezett gömbtartályok építése érinti 
az I. pont a Tevékenység ismertetés, Tárolás alatt foglaltakat, ezért a bejelentési 
kötelezettség teljesítésére a BorsodChem a jelen változás bejelentési dokumentáció 
elkészítésre és benyújtására adott megbízást cégünknek, az ENVIRA 96. Kft.-nek. A 
megbízás előzményéhez tartozik, hogy DKE/VCM gyártás eddigi felülvizsgálatait is mi 
végeztük. A tevékenység részleges felülvizsgálata kevesebb, mint fél éve volt [78]. Erre, és az 
irodalomjegyzékben felsorolt munkákra jelen változás bejelentési dokumentáció írásakor 
fokozottan támaszkodunk. 

Már itt megjegyezzük, hogy a meglévő gömbtartályok újakra, a műszerzettség terén pedig 
korszerűbbre való cseréje a DKE/VCM gyártás BO/32/4210-14/2023. számú egységes 
környezethasználati engedélyben ismertetett módjában semminemű negatív változást 
nem eredményez. A gömbtartályok cseréje, a kis kapacitású közúti hordótöltő építése nem 
minősül a többször módosított, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § 
(3) bekezdés d) pontja szerinti változásnak, tehát az nem eredményez jelentős változást 
(semmilyen kimutatható változás nem lesz). Nem lesz változás BO/32/4210-14/2023. számú 
egységes környezethasználati engedély is rögzített 

 az elérhető legjobb technikának való megfelelésben,
 az I. 3) a tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybe vételekben, a

hatásterületben,
 Az I. 4) kibocsátási határértékek alatt előírtakhoz képest. Ennek következtében a

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, „a kibocsátások
mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határérték megállapítása
nem szükséges.

1.3. VCM-3 projekt 

A 2023. évi részleges felülvizsgálati záródokumentációban [78] jeleztük, hogy a BorsodChem 
vezetése tudatában van annak, hogy a DKE/VCM gyártási technikának az LVOC BREF [88], 
és így az (EU) 2017/2117 határozat előírásainak meg kell felelni. Tekintettel erre és a 
DKE/VCM gyártásnak a BorsodChem technológiai rendszerében elfoglalt kulcsszerepére a 
PVC Termelés igazgatóságon belül létrehozták a VCM Fejlesztés egységet. A BorsodChem 
vállalatvezetésének véleménye az, hogyha a megnyugtató, tartós megoldáshoz egy új 
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DKE/VCM gyártósor (VCM-3 üzemegység) megépítése szükséges, akkor erre is készek. 
Ennek tervezésekor már figyelembe vehetők az LVOC BREF [88], és így az (EU) 2017/2117 
határozat előírásai. A fejlesztések, az úgynevezett VCM-3 projekt koordinálása a VCM 
Fejlesztés feladata. 

Az új gömbtartályoknak a meglévők közelében való megépítését, a kis kapacitású közúti 
hordótöltő létesítését már a VCM-3 projektbe sorolják. Ezért pl. az új tartálypark 
VEGYTERV Zrt.-től, (1033 Budapest, III. Kórház u. 6-12.), mint felelős tervezőtől 
megrendelt építési engedélyezési terve – mi a munkaközi tervet kaptuk meg [95] – a „VCM3 
Gömbtartálypark építési engedélyezési tervdokumentáció” címet viseli. 

2. Az új gömbtartály-park építési területének bemutatása

Az új gömbtartály-park és a létesítendő kis kapacitású hordótöltő praktikusan a meglévő 
gömbtartály-park közelében épül (1-3. ábra), ami a technológia kapcsolatok (csővezetékek) 
kiépítése szempontjából előnyös. Az építés a III. telepen található Berente 664 és 665 hrsz.-ú 
ingatlanokat érinti, döntően a 664-hrsz.-út. A 665 hrsz.-ú ingatlan egy gyári út (3. ábra), és 
még nem eldöntött, hogy az utat áthelyezik vagy sem. A DKE/VCM gyártás eddig a 
Kazincbarcika 4014 hrsz.-ú és a Berente 666 és 694 hrsz.-ú ingatlanokat érintette, tehát az 
építéshez igénybe venni szándékozott két ingatlan (Berente 664 és 665 hrsz.) a BO/32/4210-
14/2023. számú egységes környezethasználati engedélyben nincs nevesítve. Valamennyi 
ingatlan a BorsodChem tulajdonában áll. Kazincbarcika és Berente településrendezési 
eszközei szerint a teljes BorsodChem gyártelep területhasználata: 

 Gazdasági terület – ipari.

Az építési területétől Kazincbarcika szélső lakóházai (BVK lakótelep) ÉNy-i irányban 
nagyjából 1,5 km-re a Bolyai téren találhatók. Az építési terület Berente felé eső széléhez a 
legközelebbi állandóan lakott berentei lakóépületek DK-i irányban, a III. telepbe benyúló 
meddőhányó teljes takarásában, hozzávetőlegesen 500 m-re vannak (1. ábra). 

Az 1. táblázatban megadjuk a tervezett gömbtartály-park építési területének – amit 
praktikusan a kármentő területével vettünk azonosnak – EOV koordinátáit. Az 1. táblázat 
szerinti sarokpontok a 3. ábra alapján azonosíthatók. Az egyes tartályok középponti EOV 
koordinátáit a 2. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat
A tervezett gömbtartály-park építésével érintett terület sarokpontjainak 

(Lásd még a 3. ábrát) 

Az érintett település és az 
ingatlan helyrajzi száma 

A tervezett építéssel igénybe vett terület 

Az igénybevétel formájasarokpontjainak EOV koordinátái  a tartálypark 
nagysága [m2] Pontszám Y X 

Berente 
664 és 665 hrsz.

17. 769941,9 323168,3
1878,3 m2

[95] 
(3. ábra) 

3 db VCM nyomástartó 
edény (gömbtartály) 

telepítése 

18. 769949,2 323169,4
19. 770011,7 323126,3
20. 769998,4 323107,2
21. 769931,6 323153,3
22. 769974,7 323103,5 Hordótöltő 
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(pl. laborvegyszer, stb.) használt, értékesebb, esetleg jövedéki adó köteles (pl. tiszta szesz) 
folyadékok. Ezért is tárolták őket, túl a tűzveszélyes voltuk miatt, elkerített, zárt területen. 
Van itt egy kisebb, zárható raktárépület is (a 2. képen balra), és 3 fedett szín is. Ide a raklapon 
érkező, targoncával mozgatható anyagokat rakták be. Itt anyagmanipulációk nem voltak. A 
valamilyen BorsodChem egység által megrendelt anyagot a raktározási területre beszállított 
göngyölegben vitték el a megrendelőhöz. Újabban nagy értékű, nagy súlyú, speciálisan 
csomagolt egyedi berendezéseket is tároltak/tárolnak itt (4. lép). 

A terület legnagyobb része többrétegű, teherviselő burkolattal ellátott. Felül 3-5 cm 
aszfalt, alatta 30-50 cm beton (3. kép). A teherviselő burkolat a targoncázáshoz és a 
daruzáshoz volt szükséges. 

Az építési terület – miképp gyakorlatilag a III. telep teljes területe – alábányászott, ami ismert 
tény. A tervezett építési terület alatt az Erzsébet bánya folytatott földalatti bányaművelést – a 
borsodi szénmedencében szokásos számozás szerinti – a III. telepben. A Gazdasági 
Kőszénbánya Vállalat Erzsébet lejtősaknáját 1929-ben kezdték mélyíteni és az 1948-ig 
működött. A lefejtett széntelep vastagsága 0,6-0,8 méter körüli, az alkalmazott technológia 
pedig fabiztosítású kamrafejtés, illetve szélesített pásztafejtés volt.  

A III. telep építése a ’70-es évek közepén kezdődött. A gyárépítést követően a földalatti 
bányászat befejezése óta eltelt évtizedekben is használták az alábányászott területek, pl. az itt 
említett raktározásra, de bányakárt nem jegyeztek fel. A vegyipari gyártási tevékenységre 
igénybevett területeket ugyanakkor a legnagyobb biztonság elvét szem előtt tartva 
tömedékelték. A már lebontott higanykatódos klórüzem környezetét (ebbe belesett a 
DKE/VCM és a PVC Üzem egy részének a területe is) 1974-75-ben a lejtakna újranyitásával, 
bányászati módszerekkel, földalatti vágatokból jórész tömedékelték. Az új vinil-klorid 
tartályok telepítési területét illetően is úgy döntöttek, hogy építés előtt a területet 
legnagyobb biztonságra törekedve, tömedékelni kell. Itt a földalatti műveletek a felszíntől 
számítva 32-33 m mélyen voltak 

Az alábányászottság tehát az elmúlt 50 évben – III. telepen nagyjából 50 éve kezdődött meg a 
gyárépítés – nem volt akadálya semmiféle beruházásnak. Mi (ENVIRA) a BorsodChem 
III. gyártelepén fővállalkozásban a felszínről, tömedékelő fúrásokon lejuttatott tömedék
anyaggal az alábbi beruházási területeket tömedékeltünk: Membráncellás klórüzem I. (2004); 
HYCO-3 (2007); Gőzkazán (2007); Membráncellás klórüzem II. (2016).  

3. A tervezett gömbtartály-park műszaki leírása, üzemvitele

Az új gömbtartály-park műszaki leírásával foglalkozó pont elején újra hangsúlyozzuk, hogy a 
tervezett gömbtartályok, nem tárolótartályok, hanem nyomástartó edények. Ennek 
következtében nem tartoznak a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, 
tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 
1/2016 (I. 5.) NGM rendelet hatálya alá. A tartály analógiánál maradva, különben is inkább 
üzemközi tárolók, semmint tárolótartályok lennének. A meglévő és a tervezett gömbtartály-
park feladata egyaránt, mind a folyamatos, kiegyensúlyozott VCM termelés biztosítása, mind 
a folyamatos, kiegyensúlyozott PVC gyártás alapanyag ellátása. A tervezett gömbtartály-
park az építési engedélyezés szempontjából nyitott, fedetlen sajátos jellegű építmény. 

Az új gömbtartályok a lényeget tekintve olyanok lesznek, mint a meglévők. A laikus a 
tervlapokra ránézve a meglévők, a Motherwell Bridge Engineereing Ltd. által készített 
1975-ös, és a tervezettek, a China Chengda Engineereing Ltd. által készített 2023-as kiviteli 
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Az 1. Előzmények pontban több helyen szóbahoztuk, hogy a tartálypark mellett (3. ábra; 
22. pont) terveznek egy évi 3000-5000 kg (3-5 tonna) cseppfolyós vinil-klorid hordós
töltésre alkalmas egységet. Írtuk, ez olyan kis kapacitású egység, hogy a 2022-ben termelt 
236.460 tonna VCM-hez képest „hibahatáron belüli” mennyiséget fognak hordózni. A töltés 
közvetlenül a tartályba kiadó termék vinil-klorid vezetékből lesz. A hordótöltés zárt 
rendszerű. A töltendő mennyiség elérését követően a megfelelő szelepek zárnak, a töltés 
befejeződött. A BorsodChem sok, kis és nagy kapacitású, különböző automatizáltsági fokú 
hordótöltő berendezés üzemel, e téren tehát nagy gyakorlattal rendelkeznek. A töltőegység 
gázága a szintén PVC Üzem gazométerébe lesz bekötve. 

Ezen a töltőhelyen is lesz méretezett, csapadékvíz elvezetéssel ellátott kármentő. A kármentő 
valójában arra szolgál, hogy felfogják a berendezések, a szállítójárművek esetleges 
olajcsöpögését. A normál körülményektől eltérő módon kijutott anyag így könnyebben 
összetakarítható. 

4. A VCM gyártás BAT megfelelősége a tervezett gömbtartályok építését
követően

Megismételve az 1.2. pontban írtakat, a BO/32/4210-14/2023. számú egységes 
környezethasználati engedély is rögzített, az elérhető legjobb technikának való megfelelésben, 
semminemű változás nem lesz. A 3. pontban bemutatott műszaki megoldások ismeretében 
nincs semmi ok arra, hogy a gömbtartályok megépítését követető helyzetre újraértékeljük a 
DKE/VCM gyártás BAT megfelelőségét. 

5. Az új gömbtartály-park várható környezeti hatásai

A létesítendő gömbtartály-parkban 2 db 2000 m3-es és egy 650 m3-es gömbtartály lesz. A 
tartályok lényegében – eltekintve térfogatuktól – azonos felépítésűek. Mivel üzemszerű 
állapotban egyik gömbtartálynak sincs – nem lehet – a környezetbe kibocsátása, ebből a 
szempontból alapjában indifferens, hogy mit tárolnak bennük. Mindhárom tartályt, igazodva a 
benne tárolt anyaghoz, úgy építenek meg, úgy szerelvényeznek fel, hogy normál üzemben 
kibocsátásuk ne legyen. A korrekt megfogalmazás: hogy kibocsátásuk a műszakilag elvárható 
minimális mértékű legyen. Műszakilag elvárható minimum: ez esetünkben egy igen óvatos 
megfogalmazás, mert ezeknek a nyomástartó edényeknek normál üzemben nincs számba 
vehető kibocsátása. 

 Levegőminőségre gyakorolt hatás

A gömbtartály-parkban végzett tevékenységnek a környezeti levegőre nincs
semmiféle hatása. A vinil-klorid mindvégig zárt rendszerben kering, a tartályok és a
vezetékek túlnyomás elleni védelmét biztonsági szelepek látják el, az a légtérbe csak
valamilyen üzemzavar esetén kerülhet ki.

 Írtuk már, hogy a tartályok gázágának töltés-ürítés alkalmával való szellőzése (vent) a
PVC üzemi PVC gazométerek felé történik. Miután elkészül az új melléktermék égető
rendszer (VCM-3 projekt), azt követően a vent gázok a melléktermék égetőre is
rávezethetők lesznek.

 A tartályok szilárdságát veszélyeztető túlnyomás kialakulását, valamint a csatlakozó
vezetékek túlnyomás elleni védelmét biztonsági szelepek látják el. A tartályok
biztonsági szelepei szabadra fújnak. Normál üzemi körülmények között ezek a
biztonsági szelepek zárva maradnak.
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 A vinil-klorid töltő egység technológiai gázágát (vent) a PVC Üzem gazométerébe kötik
be. A töltés befejeztével a vezetékek átfúvását nitrogénnel végzik el a PVC Üzem
gazométerébe.

 Talaj és felszínalatti vízre gyakorolt hatás

A gömbtartály-park területén az építés előtti a talaj és talajvíz szennyezettségi állapot
ismert (volt a területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltárás), azt
alább részletesen bemutatjuk. A tartálypark üzeme zárt rendszerű, üzemszerű állapotban a
földtani közegbe és a talajvízbe közvetlen vagy közvetett kibocsátása nem lesz. A
3. pontban írtuk, hogy a gömbtartályok és a szivattyúk vízzáró betonból készült vasalt
kármentőben lesznek, ami még megfelelő – azt itt előforduló anyagok tulajdonságaihoz 
illeszkedő – bevonatot is kap. Ez túlbiztosítás, mert a légköri nyomáson a -16 °C 
forráspontú, vízben gyakorlatilag oldhatatlan, az anyagmanipulációk alkalmával a zárt 
rendszerből esetleg kijutó vinil-kloriddal nem lehet talajvízszennyezést okozni. A talaj és 
talajvíz VCM gömbtartály-park általi elszennyezése kizártnak mondható. 

A kármentőt a szokásos zsomppal is ellátják. Az abban összegyűlő folyadékot a 
BorsodChemben kialakult, elfogadott rutinnak megfelelően kezelik. 

Az új gömbtartályok a BorsodChem III. gyártelepén épülnek (1-3. ábrák). A BorsodChem 
gyártelepén és annak környezetében az elmúlt években több, a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltárás volt. Ezek a 
tényfeltárások [2], [22], [24], [34], [37], [44] és [56] immáron lefedik a teljes gyártelepet, 
és annak környezetét (más megközelítésben: az összes BorsodChem tulajdonú ingatlanra 
kiterjedtek). Ennek következtében a BorsodChem teljes gyártelepének (benne a III. 
telepnek) és környezetének a szennyezettsége az első fokú hatóságok előtt ismert. A 
tényfeltárásokat az ENVIRA Kft. végezte. Az eljáró hatóság valamennyi tényfeltárásunkat 
elfogadta. Az utolsó, a III. telepi területet is magában foglaló tényfeltárást [56] a 2018-ban 
volt. Azt eljáró hatóság BO-08/KT/00076-14/2019. számú határozatával zárta le. 

A fentebb hivatkozott BO-08/KT/00076-14/2019. számú határozatában a 
környezetvédelmi hatóság elrendelte a BorsodChem I. és III. gyártelepe területén és a 
szennyvíztisztító környezetében feltárt szennyezés kármentesítési monitorozás végzését és 
az arról szóló – a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti – monitoring 
zárójelentés benyújtását 2023. február 28-ig. Az előírás teljesítésére a BorsodChem 
megbízásából elkészítettük a „Záródokumentáció a BorsodChem tulajdonú 
ingatlanokon észlelt szennyezettség (I. és III. telep; szennyvíztisztító környéke) 
kármentesítési monitoringról. 2018-2022” c. jelentést [75]. Azt, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO/32/01900-15/2023. számú határozatával 
elfogadta, egyidejűleg a kármentesítési monitorozás további 4 évig tartó folytatását 
rendelte el. Tehát a megfigyelések tovább folytatódnak. 

A záródokumentáció [75] összeállításakor – az aktuális vízkémiai elemzések eredményei 
alapján – megrajzolt térképek azt mutatják, hogy az építési terület alatt a talajvíz a földtani 
közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről 
és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 
1. melléklete szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladóan szennyezett benzollal,
toluollal, halogénezett aromás szénhidrogénekkel (klórbenzol, diklór-benzolok), 
halogénezett alifás szénhidrogénekkel (diklór-etánok, triklór-etilén) és vinil-kloriddal. A 
közeli T-4 fúrásban feltárt anilines szennyezés is közel van az építési területhez, 
valószínűleg ki is terjed arra. Az aktuális szennyezés eloszlás térképeket a BO/32/01900-
15/2023. számú határozattal elfogadott 2023. évi záródokumentáció [75] tartalmazza. A 
tervezett építési területen különböző (D) kármentesítési célállapot határérték vannak 
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 Felszíni vizek (szennyvíz)

Üzemszerű állapotban a tartálypark működése során szennyvíz nem keletkezik. A
kialakított zsompban összegyűlő csapadékvizet – annak minőségének megállapítása után –
az üzemi csapadékvíz-hálózatra lehet vezetni vagy szippantó kocsival a BorsodChem
Központi Szennyvíztisztító Telepére szállítani. Itt annak kezelése a gyártelepi
szennyvizekkel együtt megoldható.

 Zaj- és rezgésvédelem

A tartálypark üzem nem zajos. A telepítendő szivattyúkat (PP-501A, PP-501S,
PP-503A/S; 6. ábra) villanymotorok hajtják, amelyek nem zajosak. A megfelelő alapon
álló motoroknak nincs érdemi rezgéshatása.

 Hulladékok, hulladékkezelés

Technológiai hulladék a működtetés során nincs. A BorsodChemben a karbantartási
hulladékok kezelése megoldott. Ez utóbbihoz sorolandók a tartályok tisztításakor
keletkező hulladékok is.

Összegzés 

Miképp bemutattuk a tervezett VCM gömbtartályoknak (nyomástartó edényeknek) 
lényegében nem lesznek a környezetet kimutatható módon befolyásoló kibocsátásai. Új, 
határértékkel szabályozott kibocsátás nem lesz. Az építés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 
2. § (3) bekezdés szerinti megközelítésben nem minősül jelentős változásnak: nem 
valósulnak meg azok a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentős 
változás feltételei. 

A meglévő gömbtartályok újakra, a műszerzettség terén pedig korszerűbbre való cseréje a 
DKE/VCM gyártás BO/32/4210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedélyben 
ismertetett formájában semminemű negatív változást nem eredményez. A környezet 
elemekre kimutatható mértékű változás nem prognosztizálható. Ezáltal a gömbtartályok 
tervezett cseréje valamint, a kis kapacitású közúti hordótöltő építése megítélésünk szerint 
semmiképp nem minősül a többször módosított, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § 
(3) bekezdés d) pontja szerinti változásnak, tehát az nem eredményez jelentős változást. 

Miskolc, 2023. szeptember 25. 

Dienes Endre 
üv. igazgató 

          mérnök kamarai r. sz.: 05-588 
   (SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4) 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.09.25. 14.56.56


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DIENES ENDRE LÁSZLÓ
Születési hely: BÓDVASZILAS
Születési dátum: 1951.12.24.
Anyja neve: DANKO MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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