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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizadsdbol megvizsgaltuk a
DKE/VCM gyartasban, a Taroloegységben (500-as egység) tervezett miiszaki valtoztatasok,
nevezetesen Uj gombtartalyok telepitésének és tizemelésének varhatd kdrnyezeti hatédsait, és
értékeltiik azokat a kornyezeti hatdsvizsgalati ¢és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. idevagd eldirdsai szerint.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket a , Valtozas bejelentési dokumenticié a
BorsodChem Zrt. DKE/VCM Uzeménél (diklér-etan/vinil-klorid monomer) tervezett
nem jelentés modositasrol (VCM gombtartalyok létesitése)” cimi dokumentacidban
Osszegeztiik.

A dokumentacioban valdés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbiz6 szolgaltatta, masrészt hozzaférheté irodalmi adatokbol szarmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratoriumok mérési eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért a
Megbizo felel, az azokbol levont kdvetkeztetésekért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a felelGs.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan redlis valtozas bejelentési dokumentaciot készitettiink. A
valtozas bejelentési dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Qﬁéz Lre /Za/éﬂ

Dienes Endre
iv. igazgato

Miskolc, 2023. 09. 25.




1. El6zmények
1.1. A kozelmilt kornyezetvédelmi feliilvizsgalatai

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) f6
tevékenysége a mlianyag alapanyaggyartas, a poliuretanok (PU) alapanyagainak, nevezetesen
az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢s (toluilén-diizocinat) a gyartasa,
valamint a PVC gyartds. A késobbiekben emlitendd BAT Referendumok koéziil az LVOC
BREF DKE/VCM/PVC léancrol (gyartasrol) ir, amelybe a telephelyi klorgyartast is gyakran
beletartozonak értik. A BorsodChemben ez a PVC gyartasi lanc teljes. Jelen valtozés
bejelentési dokumentéacié a DKE/VCM gyartashoz kapcsolodik.

=

1. kép
A DKE/VCM Uzem VCM gdmbtartalyai.

Ezek val6jaban nem tartalyok, hanem nyomastarté edények. Benniik a VCM a cseppfolyos
halmazallapotban, a sajat — héfoktdl fliggd — gbznyomasa alatt van. Az lizemi nyomas 4,74 barg.
A gdmbtartalyok mégott a DKE/VCM Uzem létesitménye, t6liik jobbra DKE (izemkdzi tarold tartalyok
lathatok. A kép jobb szélén mar a PVC Uzem létesitményei vannak

A BorsodChem a DKE/VCM gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl a
kornyezetvédelmi hatésag BO/32/4210-14/2023. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélye alapjan gyakorolja. Az engedély 2030. augusztus 31-ig érvényes. Az esedékes
feliilvizsgalat hatarideje 2025. marcius 31. A gyartas legutobbi teljes korii kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatat [61] 2020 marciusaban, részleges feliilvizsgalatat [78] pedig 2023 méjusaban
végeztik el. Ez utobbi dokumentacié benyujtasaval indult felilvizsgalati eljaras az egységes
szerkezetbe foglalt BO/32/4210-14/2023. szamu egységes koOrnyezethasznalati engedély
kiadmanyozasaval zarult le.

Minden DKE/VCM feliilvizsgalat alkalmaval kiemeljilk azt a fontos szerepet, amit a
DKE/VCM (PVC) gyartas betolt a BorsodChem technologidinak kapcsolatrendszerében.
Nevezetesen azt, hogy a gazdasagos telephelyi sosav felhasznalds szempontjabol a
DKE/VCM gyartasnak kulcsszerepe van. Az izocianat gyartdsban melléktermékként



keletkezd sosavgaz (hidrogén-klorid) jelentds részét, amelyet nem lehet, vagy nem érdemes
értékesithetd sosavoldatta alakitani (vizben oldani), a DKE/VCM Uzem oxihidroklorozé
reaktoraban hasznositjak. Az etilén mellett a hidrogén-klorid képezi a diklor-etdin (DKE) ¢és
ezen keresztiil a vinil-klorid gyartas egyik alapanyagat. Tulajdonképpen egy, a telephelyen
mashol keletkezé és ott nem hasznosithaté mellékterméket (ikerterméket) forgatnak
vissza a termelésbe, ami azon tul, hogy jelentds gazdasagi haszonnal bir, megfelel a
legmodernebb kornyezetvédelmi kivanalmaknak, az elérheté legjobb technikara (BAT)
vonatkoz6 alapelveknek. Ennek kovetkeztében a DKE/VCM Uzem a BorsodChem
gyartastechnologidi kozott kitiintetett helyet foglal el. 2014-t61 a DKE/VCM Uzemben az
etilénbol, annak direkt klorozasaval, mar nem is allitanak el6 diklor-etant (vinil-kloridot).

Itt tériink ki arra, hogy egy adott technologia esetén az tugynevezett elérhetd legjobb
technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkdzi
szakértOk altal Osszeallitott tigynevezett BAT Referendum (réviditett formdban BAT Ref.
vagy BREF) tartalmazza. A vinil-klorid gyartasra a Large Volume Organic Chemical (LVOC
BREF) cimii referendumban talalunk illusztrativ leirast [80], [86], [88]. Fentebb szoba hoztuk,
hogy az LVOC BREF DKE/VCM/PVC lancrdl (gyartasrdl) ir, amelyhez gyakran telephelyi
klorgyartas is tartozik, pontosan ugy, mint BorsodChem (BVK) esetében. A DKE/VCM/PVC
lanc elnevezést pedig az indokolja, hogy gyakorlatilag a gyartott DKE teljes mennyiségét
(95%-at [88]) tovabb viszik vinil-klorid gyartasba, és annak szinte teljes egészébdl PVC-t
gyartanak. A VCM-bdl pedig még jelentéktelenebb a mas iranyu felhasznaléds, kis
mennyiségébdl tobbnyire valamilyen klorozott oldoszert gyartanak [88]. A jelen valtozas
bejelentési dokumentéacidban jelezziik, hogy a BorsodChem is tervezi évi 3000-5000 kg
(3-5 tonna) cseppfolyds vinil-klorid hordés értékesitését. Ez a 2022-ben termelt
236.460 tonnahoz képest ,,hibahataron beliili” mennyiség.

1.2. Jelen valtozas bejelentés célja

A 2023. évi feliilvizsgalati zdrédokumentacidban [78] irtuk, hogy a korszeri, etilén alapa
vinil-klorid gyartason alapulé PVC gyartas megvalositasa adott igazan nagy gazdasagi sulyt a
BorsodChem jogelddjének, a BVK-nak, ekkortdl az mar ténylegesen is egy nagy vegyi
kombinat. A PVC gyartas 1978-ban indult, az egykori TVK-ra is kiterjedé Olefin beruhazasi
program Keretében. Ez a beruhdzasi program a szocializmus vegyipari fejlesztéseinek egyik
legnagyobbika volt (valoszinti a legnagyobb volt, de errdl nincsenek adataink). A BVK-ban
ekkor egyszerre hdrom gyar (lizem) is épiilt, melyek 1978-ban alltak tizembe. Ezek a jelenleg
is lizemeld gyarak (a Kl6r Uzem ma mar mas technoldgiat alkalmaz) ma is nélkiildzhetetlenek
a BorsodChem vertikumaban, de hossza évekig, egészen az izocianat gyartas tulsulyaig
(2002) meghataroztdk a BVK, majd a BorsodChem arculatat. Az 1978-ban termelésbe allitott
harom iizem az alabbi:

e VCM iizem. Itt a TVK-bol (jelenleg MOL Petrolkémia) csOvezetéken beszallitott
(vasarolt) etilén klorozasaval (most mar csak oxihidrokorozassal) 1,2-diklor-etant (1,2-
DKE, roviden DKE) éllitanak eld, majd ebbdl hébontéassal (krakkolassal) vinil-kloridot.
Ennek az lizemnek a tevékenységéhez kotddik a jelen valtozas bejelentési dokumentécio
készitése. Az iizem szempontunk szerinti végtermékét a vinil-klorid monomert pedig hol
egyszerlien csak vinil-kloridnak (VC), hol VCM-nek irjuk. Az {lizemet jelenleg
DKE/VCM Uzemnek nevezik.

e Polimer II. iizem: A VCM lizemben gyartott vinil-kloridbol polimerizacidval gyartjak
az eladasra keriil6 PVC-port. Az iizemet jelenleg PVC Uzemnek hivjak.

e Klor iizem: Az etilén klorozasahoz sziikséges klor gyartasara 1978-ban nagy kapacitasu
klor-alkali elektrolizises iizem épiilt, ahol az akkor korszerlinek szamité higanykatodos



eljarassal termelték a klor. A higanykatodos eljarast mar leallitottak, a berendezéseket
nagy koriiltekintéssel elbontottdk. Napjainkban a BorsodChem termelési struktarajaban
alapvetd szerepet jatszd klor eldallitdsa a korszerlinek szamitdé — mindenben BAT
szerinti — membrancellas eljarassal torténik, jelenleg két cellateremben.

A DKE/VCM Uzem termékét a vinil-klorid monomert a PVC Uzemben valé felhasznalasig
gombtartalyokban taroljak (1. kép). A vinil-klorid tarolasara 5 db gdombtartaly szolgal. Ezek
valdjaban nem tartalyok, hanem jogszabalyi besorolasuk szerint nyomastarté edénynek
mindsiilnek. Bennik a VCM cseppfolyds halmazallapotban, a sajat, hdfoktol fiiggd
gdznyomasa alatt van. Az lizemi nyomas 4,74 barg.

Az 5 db gombtartalybol 3 db 500 m’ hasznos térfogata: ebbdl kettd kdzbensé VCM tarold,
egyben a szennyezett vinil-kloridot taroljak. A kdzbensd tarolokbol a termék VCM elemzés
utan vagy az 500 m’-es szennyezett VCM tartalyba, vagy az 1750 m’ hasznos térfogatl
terméktartalyba keriil. Import vinil-klorid lefejtésére az 1000 m’ hasznos térfogati
terméktartalyba van lehetdség. A BorsodChem évek 6ta nem vesz VCM-t, a PVC termelést
kizardlag a telephelyen gyartott alapanyaggal latja el. Az 5 db gdmbtartaly hasznos térfogata
Osszesen 4250 m’.

Ezek a gombtartalyok egyiddsek az tizemmel. Egy kivételével 1975-ben gyartottak azokat és
1978-ban vették Oket lizembe (a létesitési engedélyek 1977-es keltezésiiek). A kivétel az
MF-502/B 1000 m’-es gombtartaly, amelyet 1998-ban gyartottak. Természetesen mindegyik
gombtartaly rendelkezik haszndlati engedéllyel, és rendszeresen feliilvizsgaljak miiszaki
allapotukat. 1975-t61 eltelt kozel 50 év, és késziiljenek azok barmilyen szivos anyagbdl, a
kozel 5 barg iizemi nyomason miikodo tartialyoknal kockazatos lenne megvarni az
anyagkifaradas jeleit. Kiilonosen gy, hogy benniik fokozottan tiiz és robbandsveszélyes
anyagot tarolnak.

A (DKE/) VCM Uzem els, 2005. évi teljes korti feliilvizsgalata [12] alkalméval ismertettiik a
gyartasi tevékenység berendezéseinek, a gyartasi rendszerek rendellenes miikddésébol,
kezelési hibakbol, stb. adédd a potencialis veszélyhelyzetek vizsgélatira kidolgozott, az
iparban széles korben elfogadott HAZOP mddszerti felmérésének az eredményét. A HAZOP
jelentésben a szakemberek arra az eredményre jutottak, hogy a technologiabol adédo
vészhelyzet valésziniisége minimalis, az elfogadhato szintre csokkentheto.

A DKE/VCM Uzem esetében a HAZOP modszerrel azonositott veszélyes események koziil
feltételezhetd sulyos balesetek kdvetkezményeként veszélyes anyag, nevezetesen vinil-klorid
(cseppfolyos is), dikloretan, etilén és sosavgdz zart rendszerbol vald kikeriilése szerepel. A
feltart csucsesemények koziil az iizem legnagyobb, az 1750 m’-es vinil-klorid tarolé
gombtartalyanak (nyomastarté edény) teljes tartalomvesztését kovetd ellobbandsat vagy
robbanasat a szakért6k vallalati szinti kiemelt cslicseseményként értékelték. A HAZOP
clemzés feltételezése szerint az 1750 m’-es vinil-klorid gombtartaly katasztrofalis sériilés
miatt elveszti a teljes tarolt vinil-klorid mennyiséget, aminek kovetkeztében tliz- ¢és
robbanasvesz¢ly alakul ki. A kikeriilt vinil-klorid ellobbandsdnak valdszintisége:
4,2-10'8 eset/év, a robbanasé 2,8-10'8 eset/év. Ezen esetek varhatd bekovetkezési
valdsziniiségei matematikailag is nagyon kicsi, olyannyira, hogy az itt kozolt adatok emberi
logikaval nehezen értékelhetok. A 4,2:10° eset/év azt jelenti, hogy 100 millio év alatt
4-5 ilyen eset lehet. Hasonlitasképp, a Fold, mint bolygoé 4,6 milliard éves, és az emldsok ugy
65 millié éve jelentek meg. Kiemeljiik azt is, hogy ebben a bekezdésben nem ilizemzavarrol,
hanem vészhelyzeti eseményrol irtunk!



Osszegezve a fentieket, a vallalatvezetés gy dontétt, hogy eljott az ideje a VCM
gombtartalyok tjakra valé cseréjének. Nem egy fokozatos cserérdl van szd, hisz az
eladasra termelt PVC termék folyamatos alapanyag ellatasahoz folyamatos VCM gyartasra
van sziikség, amihez nem nélkiilozhetdk a meglévé gombtartidlyok. Ezeknek addig, amig az
ujak nem vehetdk ilizembe, mikodnitik kell. Csak az Gj gombtartily-park (1-3 ébra)
megépiilte és iizembevétele utin bonthaték el a meglévék, amit terveznek is. A tartalyok
elbontdsanak eredményeképp, kozvetleniill a VCM-1-2 iizemrészek (azaz a meglévod
DKE/VCM Uzem) mellett egy nagy, dsszefiiggé fejlesztési teriilet alakul ki. Ezt a 2-3. dbra
szemlélteti legjobban. Ez a fejlesztési teriilet kulcsfontossagin DKE/VCM Uzem tovabbi
fejlesztéséhez (VCM-3 projekt).

A BO/32/4210-14/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedély V. c) pontja szerint
,Amennyiben a jelen engedély rendelkezo részének I-1I. pontjaban rogzitett adatokban,
technologiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be,
illetve uj informaciok meriilnek fel, ugy az engedélyes kételes azt 15 napon beliil a Borsod-
Abauj-Zemplen Viarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kérnyezetvédelmi
hatosag dont a sziikséges tovabbi intézkedésekrol.” Az tervezett gombtartalyok épitése érinti
az 1. pont a Tevékenység ismertetés, Tarolas alatt foglaltakat, ezért a bejelentési
kotelezettség teljesitésére a BorsodChem a jelen valtozas bejelentési dokumentéacid
elkészitésre ¢és benyUljtasara adott megbizast céglinknek, az ENVIRA 96. Kft.-nek. A
megbizas eldzményéhez tartozik, hogy DKE/VCM gyartas eddigi feliilvizsgélatait is mi
végeztiik. A tevékenység részleges feliilvizsgalata kevesebb, mint fél éve volt [78]. Erre, és az
irodalomjegyzékben felsorolt munkakra jelen valtozas bejelentési dokumentacié irasakor
fokozottan tdamaszkodunk.

Mar itt megjegyezziik, hogy a meglévé gombtartalyok ujakra, a miiszerzettség terén pedig
korszeriibbre valo cseréje a DKE/VCM gyartas BO/32/4210-14/2023. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben ismertetett modjaban semminemii negativ valtozast
nem eredményez. A gombtartalyok cser¢je, a kis kapacitasu kozati hordotoltd épitése nem
mindsiill a tobbszor modositott, a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti valtozdsnak, tehat az nem eredményez jelentds valtozast
(semmilyen kimutathatd valtozas nem lesz). Nem lesz valtozas BO/32/4210-14/2023. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély is rogzitett

» az elérhetd legjobb technikanak valo megfelelésben,

» az I. 3) a tevékenység dltal okozott kornyezetterhelések és igénybe vételekben, a
hatdasteriiletben,

» Az 1. 4) kibocsatasi hatarértékek alatt eldirtakhoz képest. Ennek kdvetkeztében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, ,,a kibocsatdasok
mennyiségi vagy minoségi valtozasa miatt uj kibocsatasi hatarérték megallapitasa
nem sziikséges.

1.3. VCM-3 projekt

A 2023. évi részleges feliilvizsgalati zdrédokumentacidban [78] jeleztiik, hogy a BorsodChem
vezetése tudataban van annak, hogy a DKE/VCM gyartési technikanak az LVOC BREF [88],
¢s igy az (EU) 2017/2117 hatarozat eldirdsainak meg kell felelni. Tekintettel erre és a
DKE/VCM gyartasnak a BorsodChem technologiai rendszerében elfoglalt kulcsszerepére a
PVC Termelés igazgatosdgon beliil 1étrehoztak a VCM Fejlesztés egységet. A BorsodChem
vallalatvezetésének véleménye az, hogyha a megnyugtatd, tartés megoldashoz egy uj



DKE/VCM gyartosor (VCM-3 lizemegység) megépitése sziikséges, akkor erre is készek.
Ennek tervezésekor mar figyelembe veheték az LVOC BREF [88], és igy az (EU) 2017/2117
hatarozat eldirasai. A fejlesztések, az ugynevezett VCM-3 projekt koordinalasa a VCM
Fejlesztés feladata.

Az 1) gombtartdlyoknak a meglévok kozelében vald megépitését, a kis kapacitasi kozuti
hordotoltd 1étesitését mar a VCM-3 projektbe soroljak. Ezért pl. az 1j tartilypark
VEGYTERV Zrt.-tol, (1033 Budapest, III. Koérhaz u. 6-12.), mint felelds tervezo6tol
megrendelt épitési engedélyezési terve — mi a munkakdozi tervet kaptuk meg [95] — a ,,VCM3
Gombtartalypark épitési engedélyezési tervdokumentacio” cimet viseli.

2. Az uj gombtartaly-park épitési teriiletének bemutatasa

Az 1) gOmbtartaly-park és a létesitendd kis kapacitasi hordotoltd praktikusan a meglévo
gombtartaly-park kozelében épiil (1-3. abra), ami a technoldgia kapcsolatok (csdvezetékek)
kiépitése szempontjabol eldnyds. Az épités a III. telepen talalhato Berente 664 és 665 hrsz.-i
ingatlanokat érinti, dontéen a 664-hrsz.-ut. A 665 hrsz.-i ingatlan egy gyari Ut (3. abra), és
még nem eldontott, hogy az utat athelyezik vagy sem. A DKE/VCM gyartas eddig a
Kazincbarcika 4014 hrsz.-u és a Berente 666 ¢és 694 hrsz.-i ingatlanokat érintette, tehat az
épitéshez igénybe venni szandékozott két ingatlan (Berente 664 és 665 hrsz.) a BO/32/4210-
14/2023. szamu egységes kornyezethaszndlati engedélyben nincs nevesitve. Valamennyi
ingatlan a BorsodChem tulajdondban all. Kazincbarcika ¢és Berente telepiilésrendezési
eszkozei szerint a teljes BorsodChem gyartelep teriilethasznalata:

e Gazdasagi teriilet — ipari.

Az épitési teriiletété]l Kazincbarcika széls§ lakohazai (BVK lakételep) ENy-i iranyban
nagyjabol 1,5 km-re a Bolyai téren talalhatok. Az épitési teriilet Berente felé esé széléhez a
legkozelebbi allanddan lakott berentei lakdépliletek DK-i irdnyban, a III. telepbe benyulo
meddohanyo teljes takarasaban, hozzavetdlegesen 500 m-re vannak (1. abra).

Az 1. tabldzatban megadjuk a tervezett gOmbtartaly-park ¢épitési teriiletének — amit
praktikusan a karmentd teriiletével vettiink azonosnak — EOV koordinatait. Az 1. tablazat
szerinti sarokpontok a 3. abra alapjan azonosithatok. Az egyes tartdlyok kozépponti EOV
koordinatait a 2. tdblazat tartalmazza.

1. tablazat

A tervezett gombtartaly-park épitésével érintett teriilet sarokpontjainak
(Lasd még a 3. 4brat)

L. e A tervezett épitéssel igénybe vett teriilet
?nzgil;;g:le;tetl;l;e%lzl:essz gin aaz sarokpontjainak EOV koordinatai atartilypark | AZ igénybevétel formzija
Pontszim Y X nagysaga [m’]
17. [769941,9 1323168,3
18. |769949,2 13231694 | 1878,3 m*| 3 db VCM nyomastarto
Berente 19. |770011,7 | 323126,3 [95] edény (gdmbtartaly)
664 és 665 hrsz. 20. | 769998,4 1323107,2 | (3. 4bra) telepitése
21. | 769931,6 | 323153,3
22. |769974,7 1323103,5 Hordoto1td
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2. tablazat
Az egyes vinil-klorid gombtartalyok (nyomastarté edények)
kozéppontjanak EOV koordinatai

(tartalyok pozicioszama még valtozhat)

A tartaly pozicioszama, mérete EOVY EOV X
MF-503/C 650 m’-es Gn. off spec vinil-klorid gémbtartaly | 769945.8 | 323157,7
MEF-502/C 2000 m’-es vinil-klorid gémbtartaly 769969,6 | 323141,2

MF-501/C 2000 m’-es vinil-klorid gémbtartaly 769995,5 | 3231234

2. kép
A tlizveszélyes anyagok (folyadékok) zart tarolasi terilete

3. kép 4. kép
A ladak nagyértékl, egyedi gépi berendezéseket
rejtenek magukban
A terlilet alabanyaszott. A raktarozasi tertlet tébb réggel burkolt. A képen egy tomedékeld furat
szamara feltort rész szemlélteti a terilet burkolatanak vastagsagat

Az ¢épitési teriilet mostanaig az ugynevezett tlizveszélyes anyagok (folyadékok), elkeritett,
zarva tartott tarolo teriilete volt (2. kép). A tlizveszélyes anyagokat jellemzden horddkban, az
utobbi id6kben esetleg 1 m’-es IBC tartalyban (3. kép) érkeztek be, de volt itt kisebb
kiszerelési anyag 1is. Ezek nem gyartdsi alapanyagok, hanem specidlis célokra
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(pl. laborvegyszer, stb.) hasznalt, értékesebb, esetleg jovedéki add koteles (pl. tiszta szesz)
folyadékok. Ezért is taroltdk Oket, tal a tlizveszélyes voltuk miatt, elkeritett, zart teriileten.
Van itt egy kisebb, zarhat6 raktarépiilet is (a 2. képen balra), és 3 fedett szin is. Ide a raklapon
érkezd, targoncaval mozgathatd anyagokat raktak be. Itt anyagmanipulaciok nem voltak. A
valamilyen BorsodChem egység altal megrendelt anyagot a raktarozasi teriiletre beszallitott
gongydlegben vitték el a megrendel6hoz. Ujabban nagy értékii, nagy silyt, specialisan
csomagolt egyedi berendezéseket is taroltak/tarolnak itt (4. 1ép).

A teriilet legnagyobb része tobbrétegii, teherviselé burkolattal ellatott. Feliil 3-5 cm
aszfalt, alatta 30-50 cm beton (3. kép). A teherviseld burkolat a targoncazashoz és a
daruzashoz volt sziikséges.

Az épitési teriilet — miképp gyakorlatilag a III. telep teljes teriilete — alabanyaszott, ami ismert
tény. A tervezett épitési teriilet alatt az Erzsébet banya folytatott foldalatti bAnyamiivelést — a
borsodi szénmedencében szokdsos szamozéas szerinti — a III. telepben. A Gazdasagi
Kdszénbanya Vallalat Erzsébet lejtdsaknajat 1929-ben kezdték mélyiteni és az 1948-ig
mikodott. A lefejtett széntelep vastagsaga 0,6-0,8 méter koriili, az alkalmazott technologia
pedig fabiztositasu kamrafejtés, illetve sz¢lesitett pasztafejtés volt.

A TIL. telep épitése a ’70-es évek kozepén kezdddott. A gyarépitést kovetden a foldalatti
banyaszat befejezése ota eltelt évtizedekben is hasznaltdk az alabanyaszott teriiletek, pl. az itt
emlitett raktdrozasra, de banyakart nem jegyeztek fel. A vegyipari gyartasi tevékenységre
igénybevett teriileteket ugyanakkor a legnagyobb biztonsag elvét szem eldtt tartva
tomedékelték. A mar lebontott higanykatédos kloriizem kornyezetét (ebbe belesett a
DKE/VCM ¢és a PVC Uzem egy részének a teriilete is) 1974-75-ben a lejtakna Gjranyitasaval,
banyaszati modszerekkel, foldalatti vagatokbol jorész tomedékelték. Az j vinil-klorid
tartalyok telepitési teriiletét illetben is ugy dontottek, hogy épités elott a teriiletet
legnagyobb biztonsagra torekedve, tomedékelni kell. Itt a foldalatti miiveletek a felszintdl
szamitva 32-33 m mélyen voltak

Az aldbanyaszottsag tehat az elmult 50 évben — II1. telepen nagyjabol 50 éve kezdddott meg a
gyarépités — nem volt akaddlya semmiféle beruhazasnak. Mi (ENVIRA) a BorsodChem
II. gyartelepén févallalkozasban a felszinrdl, tomedékeld furdsokon lejuttatott tomedék
anyaggal az alabbi beruhazasi teriileteket tomedékeltiink: Membrancellas kloriizem 1. (2004);
HYCO-3 (2007); Gbézkazan (2007); Membrancellas kloriizem I1. (2016).

3. A tervezett gombtartaly-park miiszaki leirasa, iizemvitele

Az 0j gombtartaly-park muszaki leirdsaval foglalkozo pont elején ujra hangsulyozzuk, hogy a
tervezett gombtartilyok, nem tarolotartilyok, hanem nyomastarté edények. Ennek
kovetkeztében nem tartoznak a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolotartalyainak,
tarolo-létesitményeinek miiszaki biztonsagi kovetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl szolo
1/2016 (I. 5.) NGM rendelet hatalya ald. A tartdly analdégidnal maradva, kiilonben is inkabb
tizemkozi tarolok, semmint taroldtartalyok lennének. A meglévd és a tervezett gdmbtartaly-
park feladata egyarant, mind a folyamatos, kiegyensulyozott VCM termelés biztositasa, mind
a folyamatos, kiegyensulyozott PVC gyartas alapanyag ellatasa. A tervezett gombtartaly-
park az épitési engedélyezés szempontjabol nyitott, fedetlen sajatos jellegii épitmény.

Az 1j gOmbtartalyok a lényeget tekintve olyanok lesznek, mint a meglévok. A laikus a
tervlapokra ranézve a meglévok, a Motherwell Bridge Engineereing Ltd. altal készitett
1975-06s, és a tervezettek, a China Chengda Engineereing Ltd. altal készitett 2023-as kiviteli
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terve kozott (4. abra), alig vesz észre kiilonbozoséget. A Kiilonbozéséget — az anyagukban, a
miszerezettségben — a tervezésiik kozott eltelt kozel 50 év jelenti!

» A szerkezeti anyaguk (beleértve a korrozio védelmet, a bevonatolast is) tiikkrozi az elmult
50 évben az anyagtudomanyokban, a fémkohdszati technoldgiaban elért eredményeket.

» Miiszerezettségiik, szabalyozasuk, tavfeliigyeletiik tiikr6zi az elektortechnikaban, a
szamitastechnikdban, a tdvszabalyozasban az elmult 50 évben bekdvetkezett fejlodést.
Ezek pedig kiilondsen jelentdsek voltak.

Az ismertetett fejlodés elsésorban lizemviteli és biztonsagtechnikai megkdzelitésbol jelent
elsdsorban eldrelépést, mert kdrnyezetvédelmi szempontbol a meglévd gombtartalyok — a
rendszeres karbantartds, tervszeri szerelvénycserék eredményeképp — eddig kifogastalanul
iizemeltek.

_EQUATORIAL LINE

7400

(=]

HoL

#9886 (P.C.D)

4. abra
Részlet a 650 m*-es (off spec.) gdmbtartaly China Chengda Engineereing Ltd. A/1 méreti terviapjabdl

A tartalyparkban harom, cseppfolyds vinil-klorid tarolasara szolgald gémbtartaly lesz. 2 db
2000 m’-es 1 db 650 m’-es (3. 4bra). A 2000 m’-esbdl az egyik a DKE/VCM mindenkori
VCM gyartoegységérdl a cseppfolyds halmazallapotban érkezd vinil-klorid fogadéasara, a
masik pedig a vinil-kloridnak a PVC Uzem felé torténd kiadasra szolgal. Jelenleg a termék
vinil-kloridot a 300-as (VCM-1) ¢és 1300-as (VCM-2) egységérdl a lugos szaritast kdvetden
nyomjak ki a tartalyparkba [78]. Nyilvanval6, hogyha lesz VCM-3 egység, annak a termékét
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is fogadja majd a tartalypark. A 650 m’-es tartaly a specifikacion kiviili mindséggel (off
spec.) rendelkezd vinil-klorid tarolasara szolgal majd (6. 4dbra). Innét a lehetdség van tartaly
tartalmanak a technoldgiai folyamatba térténd visszavezetésre. A leirtakbol az is kovetkezik,
hogy a tartalyok kozott a vezetékes kapcsolat — olyanforman, mint jelenleg — kiépitett lesz.

A berendezések mindegyikét felszerelvényezik nyomas-tavaddval, hémérséklet-tavadoval,
szint-tavaddval, szintkapcsoloval és nyomasmérdvel. Mindharom tartdlyon lesz biztonsagi
lefuvato is. Az lizemi nyomasuk 4,74 barg (5 barg), az iizemi hdmérséklet 38 °C (40. °C; 5.
abra). A biztonsagi szelepek beallitott értéke 11 barg (tervezési nyomas), a tervezési
hémérséklet 65 °C. Az érzékeldk, tavadok, szelepek beszereléséhez a tartalyokon megfeleld
csonkokat képeznek ki. Ezek a 650 m’-es tartaly off spec. tartaly példajan az 5. abran
lathatok.

SCHEMATIC DWG. OF NOZZLE POSITION

N VIV

K31 (N3) (KB IK71K8)

/ / ) J

> =< %}ﬁv\*\
AN

(k2) (A1) (N4 Yk4YK5)
\K2) (A1) (MLKARKS)

A csonkok (szerelvények) listaja az
5. abrahoz

N1: folyadék bemenet (visszacsapd szeleppel)
N2: folyadék kimenet (visszacsapé szeleppel)
N3: vent (szell6zés a PV C gazométer felé)

N4: tlizbiztonsagi nyoméscsokkentd szelep

K1, K2: differencial nyomasmérd

K3: szintjelz6

K4: szintkapcsolo

K5: nyomas tavado

K6, K7: tlizbiztonsagi nyomascsdkkentd szelep
KS8: technolégiai biztonsiagi szelep

K9: héfokmérd

Al, A2: buvonyilas

vortex breaker: A tartdly szivatty(janak
szarazon futas elleni wédelmére, a szivattyl
szivoagaba beépitett aramlaskapcsold, amely a
kozeg aramlasanak megsziinésekor egy jelet
szolgaltat és tiltja a szivattyd miikodését. Az
aramlaskapcsoldé  egy  csonkon  keresztiil
csatlakozik a csérendszerbe.

5. abra
Részlet a 650 m*-es gbmbtartaly A/1 méreti
tervlapjabdl

A tartalyokban a vinil-klorid cseppfoly6s halmazéllapotban, a vinil-klorid mindenkori sajat
hofoktol fiiggd gdznyomasa alatt van. A 6. dbran feltiintettiik a kerek héfokokhoz tartozéd
gbznyomasokat (vapor pressure [barg]), siirtiséget (density [kg/m’]) és a nyomastol fiigg
forraspontot (boiling point [°C]). Lathatd, hogy még az 50 °C-os vinil-klorid sem éri el a
tervezési nyomast. Ennek ellenére a tervezett gombtartalyokat — ugyantiigy, mint a meglévoket
— Dbiztonsagtechnikai ¢és tlizvédelmi okokbol permetezd hiitési lehetoséggel latjak el
(6. kép). A DKE/VCM iizem szakemberei elmondtak, hogy meglévOknél a vizpermet hiités
aktivizalasara eddig még sohasem volt sziikség. A fehérre festett tartdlyokban (bar a
nyomastartdé edény gombtartalyokra nem vonatkozik az EFS BREF [83], de a h6 visszaverd
festés BAT elem) 1év6 tobb tonna anyag a mi égoviinkon igen ritkan melegszik 30 °C fol¢.



MF-XXXA

VCM tartaly VCM storage tank

MF-XXXAB

VCM tartaly Storage tank

MF-XXXAB

VCM off-spec tartaly

Vapor Pressure bar(g)
20 C 2.4
30 C 3.6
40 C 5.0
50 C 6.7
Boiling point (°C) Density kg/m3
G 0 bar(g) -16 20 C 911
2 bar(g) 15.3 30 °C 894
4 bar(qg) 33 40 °C 876
5 gar(g) 40 50 °C 857
MPF-501C MF-502C Chomgda e
2000m3 2000m3
p: 4.74 barg p: 4.74 barg
T 38T / T 38T /
@ OLs Ol Ol &
O ey
% > %T
PVC UZEM 1
& m )
GF-501A/B PP-501A PP-501S
VC termék sriird VC termék kiadd szivattyd VC termék kiadd szivattyd PP-503A/S
Off. spec VC termék kiadd szivattyd
Temperature (°C)

6. abra

Pressure bar(g)
Mass flow (t/h)
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A 6. abra szeml¢lteti a tervezett gombtartalyok miikddési elvét: mutatja a cs6kapcsolatot, jelzi
a fontosabb szelepeket — ezek tobbnyire gombcesapok, a miszerszobabdl vezérelhetd
elektropneumatikus elzard szerelvények —, mutatja a kiaddszivattyukat. A PVC Uzem felé a
vinil-klorid 4tadds — amelynek gyakorisigit a PVC Uzem hatirozza meg —, eltérve a
jelenlegitol, gyertyas szirokon keresztiil lesz. A gyertyas sziir6ket a késziilékekben
felgyiilemld szilard szennyezddések eltavolitasara alkalmazzak.

A gombtartalyok és a szivattyik vizzard betonbdl késziilt vasalt kdrmentdben allnak majd,
ami még megfeleld — azt itt eléforduld anyagok tulajdonsagaihoz illeszkedd — bevonatot is
kap. Ez talbiztositas, mert a 1égkori nyomason a -16 °C forraspontu, vizben gyakorlatilag
oldhatatlan, az anyagmanipulacidk alkalméval a zart rendszerbél esetleg kijut6 vinil-kloriddal
nem lehet talajvizszennyezést okozni. Tény, hogy a vinil-kloridra is van rendkiviil alacsony
0,5 ng/l (B) szennyezettségi hatarérték, de a talajvizben a vinil-klorid alapvetéen mint a
klorozott alifasok bomlasterméke lehet jelen. A karmentd ezért inkabb egyéb — pl.
karbantartdsi — szennyezddések visszatartasara, a direkt behulld esdvizek felfogasara szolgal.
Szokasosan lesz benne zsomp, amibdl ha megtelt, a benne 1év0 folyadék 0Osszetételétol
(szennyezettségétdl) fliggden vagy a csapadék csatorndba, vagy szippantod kocsival a kozponti
szennyviztisztitora szallithato.

6. kép
A meglévs gdbmbtartalyok. A tartalyok tetején lathatok a biztonsagi szelepek (lefuvatok).
A kép kbzepén lévé tartalyon felkuszé zold szinl vezeték a permetezd vizhiités csdve. Ez a tartaly
tetején a szintén z46ld szinl permetezé korvezetékbe torkollik

A tartadlyok gazaganak toltés-iirités alkalmaval valo szellézése (vent) a PVC lizemi PVC
gazométerek fel¢ torténik. A PVC gazométerek biztositjdk, hogy a szakaszos (sarzs)
rendszerli szuszpenziés PVC gyartds kvazi zartrendszerli legyen. Miutan elkésziil az 0j
melléktermék égetd rendszer (VCM-3 projekt), azt kovetden a vent gazok a melléktermék
¢getdre is ravezethetdk lesznek.

A gombtartalyok szildrdsagat veszélyeztetd tilnyomas kialakulasat, valamint a csatlakozo
vezetékek tilnyomas elleni védelmét biztonsagi szelepek latjak el (6. kép). A tartalyok
biztonsagi szelepei szabadra fijnak le. Normal iizemben nincs biztonsagi lefivas: a biztonsagi
szelepek beallitott értéke 11 barg, ami valamivel tobb, mint kétszerese a 40 °C ilizemi
hémérséklethez tartozé nyomasnak.



15

Az 1. Elédzmények pontban tobb helyen szobahoztuk, hogy a tartdlypark mellett (3. abra;
22. pont) terveznek egy évi 3000-5000 kg (3-5 tonna) cseppfolyds vinil-klorid hordés
toltésre alkalmas egységet. Irtuk, ez olyan kis kapacitasa egység, hogy a 2022-ben termelt
236.460 tonna VCM-hez képest ,.hibahataron beliili” mennyiséget fognak hordozni. A toltés
kozvetleniil a tartdlyba kiadd termék vinil-klorid vezetékbdl lesz. A hordétoltés zart
rendszeri. A toltendd mennyiség elérését kovetden a megfeleld szelepek zarnak, a toltés
befejezddott. A BorsodChem sok, kis és nagy kapacitasu, kiilonbozé automatizaltsagi foka
hordotoltd berendezés lizemel, e téren tehat nagy gyakorlattal rendelkeznek. A toltéegység
gazaga a szintén PVC Uzem gazométerébe lesz bekotve.

Ezen a tolthelyen is lesz méretezett, csapadékviz elvezetéssel ellatott karmentd. A karmentd
valdjdban arra szolgdl, hogy felfogjak a berendezések, a szallitojarmiivek esetleges
olajcsopogését. A normal koriilményektdl eltéré modon kijutott anyag igy konnyebben
Osszetakarithato.

4. A VCM gyartas BAT megfelelosége a tervezett gombtartalyok épitését
kovetéen

Megismételve az 1.2. pontban irtakat, a BO/32/4210-14/2023. szami egységes
kornyezethasznalati engedély is rogzitett, az elérheto legjobb technikanak valo megfelelésben,
semminemi valtozas nem lesz. A 3. pontban bemutatott miiszaki megoldasok ismeretében
nincs semmi ok arra, hogy a gombtartdlyok megépitését kovetetd helyzetre ujraértékeljiik a
DKE/VCM gyartas BAT megfeleldségét.

5. Az uj gombtartaly-park varhato kornyezeti hatasai

A létesitendd gombtartaly-parkban 2 db 2000 m’-es és egy 650 m’-es gombtartaly lesz. A
tartdlyok lényegében — eltekintve térfogatuktol — azonos felépitéstick. Mivel ilizemszera
allapotban egyik gombtartdlynak sincs — nem lehet — a kornyezetbe kibocsatasa, ebbdl a
szempontbol alapjaban indifferens, hogy mit tarolnak benniik. Mindharom tartalyt, igazodva a
benne tarolt anyaghoz, ugy épitenek meg, gy szerelvényeznek fel, hogy normal tizemben
kibocsatasuk ne legyen. A korrekt megfogalmazas: hogy kibocsatasuk a miiszakilag elvarhato
minimdlis mértékli legyen. Miiszakilag elvarhatd minimum: ez esetiinkben egy igen Ovatos
megfogalmazas, mert ezeknek a nyomastarté edényeknek normal iizemben nincs szamba
vehet6 kibocsatasa.

» Levegéminoségre gyakorolt hatas

A gombtartaly-parkban végzett tevékenységnek a kornyezeti levegdre nincs
semmiféle hatasa. A vinil-klorid mindvégig zart rendszerben kering, a tartalyok és a
vezetékek tilnyomas elleni védelmét biztonsagi szelepek latjak el, az a légtérbe csak
valamilyen lizemzavar esetén keriilhet ki.

e frtuk mar, hogy a tartalyok gazaganak toltés-iirités alkalmaval valé szellézése (vent) a
PVC iizemi PVC gazométerek felé torténik. Miutan elkésziil az uj melléktermék égetd
rendszer (VCM-3 projekt), azt kovetden a vent gazok a melléktermék égetdre is
ravezethetdk lesznek.

e A tartdlyok szilardsagat veszélyeztetd tilnyomds kialakulasat, valamint a csatlakozo
vezetékek tilnyomas elleni védelmét biztonsagi szelepek latjdk el. A tartalyok
biztonsagi szelepei szabadra fujnak. Normdl {lizemi koriilmények kozott ezek a
biztonsagi szelepek zarva maradnak.
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e A vinil-klorid t61td egység technolégiai gazagat (vent) a PVC Uzem gazométerébe kotik
be. A toltés befejeztével a vezetékek atflivasat nitrogénnel végzik el a PVC Uzem
gazométerébe.

Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatas

A gOmbtartaly-park teriiletén az €pités eldtti a talaj és talajviz szennyezettségi allapot
ismert (volt a teriileten a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltaras), azt
alabb részletesen bemutatjuk. A tartalypark tizeme zart rendszer, tizemszert allapotban a
foldtani kozegbe és a talajvizbe kozvetlen vagy kozvetett kibocsatdsa nem lesz. A
3. pontban irtuk, hogy a gdombtartalyok €s a szivattyuk vizzard betonbdl késziilt vasalt
karmentében lesznek, ami még megfeleld — azt itt eléforduld anyagok tulajdonsigaihoz
illeszkedd — bevonatot is kap. Ez tllbiztositds, mert a légkori nyomason a -16 °C
forrdspontd, vizben gyakorlatilag oldhatatlan, az anyagmanipuldciok alkalméval a zart
rendszerbdl esetleg kijuto vinil-kloriddal nem lehet talajvizszennyezést okozni. A talaj és
talajviz VCM gombtartaly-park altali elszennyezése kizartnak mondhato.

A kérmentét a szokdsos zsomppal is ellatjdk. Az abban Osszegyiilé folyadékot a
BorsodChemben kialakult, elfogadott rutinnak megfeleléen kezelik.

Az 1) gombtartalyok a BorsodChem III. gyartelepén épiilnek (1-3. dbrak). A BorsodChem
gyartelepén és annak kornyezetében az elmult években tobb, a felszin alatti vizek
védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltdras volt. Ezek a
tényfeltarasok [2], [22], [24], [34], [37], [44] és [56] immaron lefedik a teljes gyartelepet,
¢és annak kornyezetét (mas megkozelitésben: az dsszes BorsodChem tulajdontl ingatlanra
kiterjedtek). Ennek kovetkeztében a BorsodChem teljes gyartelepének (benne a III.
telepnek) és kornyezetének a szennyezettsége az elsé foki hatdsagok elétt ismert. A
tényfeltarasokat az ENVIRA Kft. végezte. Az eljaro hatésag valamennyi tényfeltarasunkat
elfogadta. Az utolso, a III. telepi teriiletet is magdban foglalo tényfeltarast [S6] a 2018-ban
volt. Azt eljard hatosag BO-08/KT/00076-14/2019. szamu hatdrozataval zarta le.

A fentebb hivatkozott BO-08/KT/00076-14/2019. szdm  hatarozatdban a
kornyezetvédelmi hatosag elrendelte a BorsodChem 1. és III. gyartelepe teriiletén és a
szennyviztisztitd kornyezetében feltart szennyezés karmentesitési monitorozas végzését és
az arrdl szold —a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti — monitoring
zarojelentés benyujtasat 2023. februar 28-ig. Az eldiras teljesitésére a BorsodChem
megbizasabol elkészitettik a ,,Zarédokumentici6 a BorsodChem tulajdonu
ingatlanokon észlelt szennyezettség (I. és III. telep; szennyviztisztito kornyéke)
karmentesitési monitoringrol. 2018-2022” c. jelentést [75]. Azt, a Borsod-Abauj-
Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foéosztalya a BO/32/01900-15/2023. szama hatdrozataval
elfogadta, egyidejlileg a karmentesitési monitorozas tovabbi 4 évig tarté folytatasat
rendelte el. Tehat a megfigyelések tovabb folytatodnak.

A zarédokumentacid [75] Osszedllitdsakor — az aktualis vizkémiai elemzések eredményei
alapjan — megrajzolt térképek azt mutatjak, hogy az €pitési teriilet alatt a talajviz a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol
¢s a szennyezések mérésérol szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet
1. melléklete szerinti (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladdan szennyezett benzollal,
toluollal, halogénezett aromds szénhidrogénekkel (kloérbenzol, diklor-benzolok),
halogénezett alifas szénhidrogénekkel (diklor-etanok, triklor-etilén) és vinil-kloriddal. A
kozeli T-4 farasban feltart anilines szennyezés is kozel van az ¢épitési teriilethez,
valdszintileg ki is terjed arra. Az aktualis szennyezés eloszlas térképeket a BO/32/01900-
15/2023. szamu hatéarozattal elfogadott 2023. évi zarddokumentécid [75] tartalmazza. A
tervezett ¢€pitési teriileten kiillonb6z6 (D) karmentesitési célallapot hatarérték vannak
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érvényben az egyes talajvizszennyezé komponensekre, amelyet a 2018. évi tényfeltarasi
zardédokumentacioban [56] altalunk javasolttal megegyezéen a BO-08/KT/00076-14/2019.
szamu hatarozat irt eld. Ezek modositasat a 2013. évi zdrédokumentacidban [S6] nem
lattuk indokoltnak. Ahogy irtuk, a karmentesitési monitoring a BorsodChem kutjainak
rendszeres mintavételezésével tovabbra is folyik.

A tartalypark megépitése és miikodtetése nem érinti a mar folydo karmentesitési
monitoring, sem a 35500/3574/2021.4lt szamon meghosszabbitott hatalyu
35500/2216-9/2017.alt szamu vizjogi iizemeltetési engedélynek megfelelé dikloretanos
karmentesités miiszaki beavatkozas miikodtetését. Ez megforditva is igaz, a
III. gyartelepen folyd eldirt karmentesitési monitoring és miiszaki beavatkozds nem
akadalyozza az épitést.

A tervezési teriilet, miképp azt a 2. pontban bemutattuk, mostandig az ugynevezett
tlizveszélyes anyagok (folyadékok), elkeritett, zarva tartott tarold teriilete volt (2. kép). A
teriilet legnagyobb része tobbrétegii, teherviselo burkolattal ellatott. Felil 3-5 cm
aszfalt, alatta 30-50 cm beton (3-4. kép), ami megfelel egy miiszaki védelemnek. Errdl
még egy jellemzd fényképet (6. kép) is bemutatunk. Ez is 2023. 09. 06-an késziilt, mint a
2-3. kép.
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A tlizveszélyes folyadék tarolo teriiletén a banyaiireg kutaté/ttmedékel6 furasokhoz fel kellett térni a
térburkolatot. Mivel ezek nagy atméréjlek és mélyek a kivitelezéshez ugynevezett fardiszap-godorre
is szilkség volt. llyen latszik a kép el6terében, és hatrébb, jobbra es6en. Ezt a godrét kdrbekerité
szines szalag jelzi. A karment&vel kdrbevett fedett szin is a tlizveszélyes folyadék tarol6 része

A fentebb bemutatottakat tekinthetjiik akar egy hatdsos miiszaki védelemnek is, ami
megakadalyozta azt, hogy az itt tarolt tlizveszélyes folyadékokkal talaj vagy talajviz
szennyezését okozzanak. Mindazonaltal a BorsodChemnek — ahol a bontas és az épités
mindennapos esemény — igen nagy gyakorlata van az épitési munkalatoknal kitermelt talaj
(térburkolat) kezelésében. A talajbol kémiai elemzésre sziroproba szerlien mintat
vesznek, ¢és azt kovetden a kitermelt anyagot a mintavétel eredményének megfeleldéen
kezelik.
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» Felszini vizek (szennyviz)

Uzemszerii 4llapotban a tartilypark miikddése soran szennyviz nem keletkezik. A
kialakitott zsompban 6sszegyiil6 csapadékvizet — annak mindségének megallapitasa utan —
az lizemi csapadékviz-halozatra lehet vezetni vagy szippantd kocsival a BorsodChem
Kozponti Szennyviztisztito Telepére szallitani. Itt annak kezelése a gyartelepi
szennyvizekkel egyiitt megoldhato.

» Zaj- és rezgésvédelem

A tartdlypark lizem nem =zajos. A telepitendd szivattyukat (PP-501A, PP-501S,
PP-503A/S; 6. abra) villanymotorok hajtjak, amelyek nem zajosak. A megfelelé alapon
allo motoroknak nincs érdemi rezgéshatasa.

» Hulladékok, hulladékkezelés

Technoldgiai hulladék a milkddtetés soran nincs. A BorsodChemben a karbantartasi
hulladékok kezelése megoldott. Ez utdbbihoz sorolandok a tartdlyok tisztitdsakor
keletkez6 hulladékok is.

Osszegzés

Miképp bemutattuk a tervezett VCM gombtartalyoknak (nyomastartéo edényeknek)
lényegében nem lesznek a kornyezetet kimutathaté médon befolyasolé kibocsatasai. Uj,
hatarértékkel szabalyozott kibocsatas nem lesz. Az épités a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
2. § (3) bekezdés szerinti megkozelitésben nem mindsiil jelentés valtozasnak: nem
valosulnak meg azok a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentds
valtozas feltételei.

A meglévé gombtartalyok wjakra, a miiszerzettség terén pedig korszeriibbre valo cseréje a
DKE/VCM gyartas BO/32/4210-14/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
ismertetett formdjaban semminemi negativ valtozast nem eredményez. A kornyezet
elemekre kimutathaté mértékii valtozas nem prognosztizalhaté. Ezéltal a gombtartalyok
tervezett cseréje valamint, a kis kapacitasu kozati hordotoltd épitése megitélésiink szerint
semmiképp nem mindsiil a tobbszor modositott, a kdrnyezeti hatasvizsgélati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez jelentds valtozast.

Miskolc, 2023. szeptember 25.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.09.25. 14.56.56

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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