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14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
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2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XIL.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
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225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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BEVEZETES

A CERTA Szerszamkészit6 és Alkatrészgyartd Kft. (3980 Satoraljaujhely, Berecki u. 18-28.)
Magyarorszag egyik legrégibb, legnagyobb ¢s legsokoldalubb ontddéje. Tevékenységi korébe
az Ontéssel eldallitott fém alkatrészek készitése mellett a szerszamtervezés- és gyartas, valamint
a feliiletkezelés tartozik.

A CERTA Kft. f6 profilja nagypontossagti aluminium ¢és cink alkatrészek eldallitasa, az
ontvénytervezéstol a szerszamgyartason, dntésen, megmunkaldson, feliiletkezelésen keresztiil
az 0sszeszerelésig. A kiilonbozo termékek eldallitasahoz alapanyagként horganyt, aluminiumot
¢s acélt (vasat) hasznalnak.

A vallalat f6bb technologiai agazatai a kévetkezok:
- aluminium- és horganyontés,
- fémmegmunkalds (CNC megmunkalds, sajtolas, forgacsolas)
- feliiletkezelés (csiszolés, koptatas, galvanizalas, porszoras)
- Osszeszerelés,
- szerszamgyartas.

Az eléallitott termékcsoportok:
- aluminium- és horganyontvények,
- szerszamok (sajtolo-, ont6-, stb.).

A gyar tevékenységének kornyezetvédelmi szempontjait a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdéosztaly BO/32/00562-
1/2020., BO-08/KT/06593-6/2019., BO-08/KT/09507-6/2019. szdmokon modositott BO-
08/KT/09007-29/2018. szamu egységes kornyezethaszndlati engedély szabalyozza. Az
engedély 2028. oktober 31-ig érvényes.

Hivatkozott hatdrozat alapjan az lizem szamara engedélyezett olvasztasi kapacitds 21
tonna/nap. Az olvasztasi kapacitds a tovabbiakban is valtozatlan marad.

A CERTA Kft. egységes kornyezethasznélati engedélyében (a BO-08/KT/09007-29/2018.
szamu hatdrozat I. pontjaban) eldirt idészakos kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésére a
Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kapott megbizast.

Téargyi dokumentacié a CERTA Kft. 2020-2023. évi tevékenységének kornyezetre gyakorolt
hatasainak 0sszefoglalasat tartalmazza.

Jelen dokumentécio a vonatkozo, 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében
meghatarozott tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt. Ugyanakkor az egyes
fejezeteket megfeleltettiik az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit el6ird 314/2005. (X11.24.) Korm. rendelet 8. szdmu mellékletében foglaltaknak,
az egyes fejezetcimek utan szerepld piros szinnel kiemelt betlijelzéssel.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szaima

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 46/505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedélyek szama:
¢ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 tligyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakértdi engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.

1.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye [a]

Megnevezés: CERTA Szerszamkészito és Alkatrészgyarto Kft.

Roviditett megnevezés: CERTA Kft.

Székhely: 3980 Satoraljaujhely, Berecki u. 18-28.

KUJ: 100 170 966

Adoszam: 12469314-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-008469

Cég statisztikai szamjel: 12469314-2453-113-05

Cég fo tevékenysége: 2453 '08 Konnylifémontés

Vezeto tisztségviselok: Dajka Ferenc (iigyvezetd igazgatd)
Farkas Janos (ligyvezetd igazgato)

Web: www.certa.hu

E-mail: info.certa.hu@festo.hu

Tel.: +36-47/525-201

Fax: +36-47/525-222

1.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz [b, c]

Létesitmény megnevezése: CERTA Kift. satoraljaujhelyi gyara

Létesitmény elhelyezkedése: 3980 Satoraljaujhely, Berecki u. 18-28.
Satoraljatjhely 1561/4 hrsz. (kivett telephely)

Telepiilésazonosito

torzsszam: Satoraljaujhely — 05120

Teriilet tulajdonosa: CERTA Szerszamkészitd és Alkatrészgyartd Kft.
(3980 Satoraljagjhely, Berecki u. 18-28.)

Telek teriilete: 50 534 m*

Telephely KTJ szama: 100 355 391

Kozponti EOV koordinatdk: EOV Y [m] = 843 665; EOV X [m] = 341 765
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A CERTA Kft. iizeme Satoraljatijhely déli iparteriiletén talalhatd, a 37. sz. féutvonalon
kozelithetd meg. A teriiletet K-i és D-i oldalrdl vasut, majd ipari iizemek, tavolabb kiskertek,
E-i és Ny-i iranybol csaladi hazas beépitettségii varosrész Gvezi. Satoraljatjhely szabalyozasi
terve értelmében a telephely ipari, gazdasagi teriilet besorolasu.

A CERTA Kft. tulajdondban 1évé teriilet nagysaga az ingatlan-nyilvantartasi tulajdoni lap
szerint (Satoraljatjhely 1561/4 hrsz.) 50 534 m2. A termelésre igénybevett teriilet mérete 14
300 m?. Az ingatlan tulajdoni lapjat, és térképmasolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

A vizsgilt telephely elhelyezkedését, és megkozelitését mutatja be az alabbi térkép.

Totajhely
(Slovenske
Nové Mesto,

N
Al

SATORALJAUJHEL Y AR e —

4 N\ I Borsi
y S i (Borsa

7 4 0 km !‘ 1km

’

1. abra: A telephely elhelyezkedése és megkozelithetosége (Open Street Map, 2023)

A CERTA Kft. satoraljatjhelyi gyaranak Attekintd helyszinrajzat (M = 1 : 10.000), és Részletes
helyszinrajzat (M = 1 : 500) a Fiiggelékben mellékeltiik.

1.4 A tevékenység végzésére és a telephelyre vonatkozé engedélyek és elGirasok
felsorolasa és bemutatasa [d]

A CERTA Kft. az alabbi tablazatokban felsorolt engedélyekkel rendelkezik. Az egységes
kornyezethasznalati engedélyt, valamint a feliilvizsgalati iddszakban kiadott egyéb
engedélyeket és hatarozatokat a Fiiggelék tartalmazza.

1. tablazat: Tevékenység, telepengedély

Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
720/2000. ANTSZ Altalanos tevékenységi engedély -
10557-7/2013. Satoraljaujhely Bejelentés-koteles ipari tevékenység -

Varos Onk. Cim. nyilvantartasba vétele
Fojegyzbje
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Ugyiratszim Hatésag Targy Ervényesség
8677-2/2015. Satoraljatjhely Telepengedély -
Véros Onk. Cim.
Féjegyzdje
2. tablazat: Kornyezetvédelmi engedélyek
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
BO-08/KT/09007- BAZ Megyei Egységes kornyezethasznalati engedély
29/2018. Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi 2028.10.31.
Hivatala KTF
CERTA Kft. (Satoraljaujhely) altal a
. Berecki u. 18-28. alatti ontddében végzett
BO-08/KT/06593- Eﬁiﬁeghz\e; tal tevékenységre vonatkozo, 9007-29/2018.
6/2019 Miskolc?] Jarasi szamu EKH engedély modositasa az 2024.07.20.
’ Hivatala KTF ontdde P63 jell 1égszennyezd pontforras
levegdtisztasag-védelmi tizemeltetési
engedélyének belefoglalasa céljabol
CERTA Kft. (Satoraljatjhely), a
. Satoraljaujhely, Berecki u. 18-28. szam
BO-08/KT/09507- Eﬁfnﬁei}i]\e;tal alatti telephelyen végzett nemvas fémek
6/2019 MiskolciyJérési olvasztasa tevékenységre kiadott, BO- 2028.10.31.
’ Hivatala KTF 08/KT/06593-6/2019. szamon modositott
BO-08/KT/09007-29/2018. szamu EKH
engedély modositasa
CERTA Kft. (Satoraljagjhely), a
. satoraljatjhelyi telephelyén végzett nemvas
B0O/32/00562- Eﬁfnﬁeiz]ﬁl&l‘[al fémek olvasztasa, visszanyerése )
1/2020. KTF y tevékenységre vonatkozo, tobbszor
modositott BO-08/KT/09007-29/2018.
szamu EKH engedély modositasa
3. tablazat: Vizellatas, ipari vizkezelés vizjogi engedélyei
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
CERTA Kft. Satoraljatjhelyi
292-4/2012. EMI-KTVF telephelyénelk II. szimd katbél torténg 20221231,
ipari vizellatasra vonatkozé vizjogi
lizemeltetési engedély
BAZ Megyei I -
35500/12340/2016. | Katasztrofavédelmi | 25> /2012 szdmi vizjog lizemeltetési 2022.12.31,
loazgatosig engedély modositasa
4. tablazat: Szennyviz tisztitas -és elvezetés vizjogi engedélyei
Ugyiratszam Hatosag Targy Ervényesség
H-2719-25/2002. EVIZIG Ipari szennyviztisztitd vizjogi tizemelési
’ 2027.12.31.
engedélye
5111-7/2009. EMI-KTVF H-2719-25/2002. szamu vizjogi iizemelési
. e 2019.09.30.
engedély modositasa
3881-6/2012. EMI-KTVF Az 5111-7/2009. szamon modositott H-
2719-25/2002. szamu vizjogi lizemelési 2017.05.31.
engedély modositasa
35500/4243- BAZ Megyei H-2719-25/2002. szamu vizjogi tizemelési
5/2017.alt. Katasztrofavédelmi | engedély modositasa 2022.06.30.
Igazgatosag
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5. tablazat: SzennyvizKkibocsatas onellendrzésének jovahagyasa

kiadott 35500/7941-11/2020.4lt.
szamu vizjogi lizemeltetési
engedély modositasa

Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
35500/2997-5/2017. | BAZ Megyei
alt. Katasztrofavédelmi | Onellendrzési Terv jovahagyasa 2022.06.30.
Igazgatosag
6. tablazat: Kirmentesités és monitoring vizjogi engedélyei
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
13696-4/2006. EMI-KTVF EC-8 jelt figyeldkut vizjogi iizemeltetési 2026.12.31.
engedélye
11453-5/2008. EMI-KTVF 13696-4/2006. szamu engedély modositasa 2026.12.31.
35500/6451-4/2016. | BAZ Megyei ECM-1 jeli talajviz figyel6 kut vizjogi 2026.12.31.
alt. Katasztrofavédelmi | lizemeltetési engedélye
Igazgatosag
35500/6246- BAZ Megyei Satoraljaujhely, CERTA Kft. 2021.10.31.
11/2019. Katasztrofavédelmi | teriiletén feltart talaj- és
Igazgatosag talajvizszennyezés mentesités¢hez
sziikséges karmentesité rendszer
vizilétesitményeinek vizjogi
1étesitési engedélye
35500/6246- BAZ Megyei Satoraljaujhely, CERTA Kft. -
12/2019. Katasztrofavédelmi | teriiletén feltart talaj- és
Igazgatosag talajvizszennyezés
mentesitéséhez sziikséges
vizilétesitmények 1étesitésére
kiadott 35500/6264-11/2019.4lt.
szamu hatarozat kijavitasa
35500/2364- BAZ Megyei Satoraljaujhely, CERTA Kft. -
10/2020.4lt. Katasztrofavédelmi | teriiletén feltart talaj- és
Igazgatosag talajvizszennyezés mentesités¢hez
sziikséges vizilétesitmények
létesitésére kiadott 35500/6246-
11/2019.4lt. szamu vizjogi
1étesitési engedély modositasa
35500/5899-3/2020. | BAZ Megyei Satoraljatjhely, CERTA Kft. 2022.10.31.
alt. Katasztrofavédelmi | teriiletén feltart talaj- és
Igazgatosag talajvizszennyezés mentesitésé¢hez
sziikséges karmentesitd rendszer
vizilétesitményeinek vizjogi
létesitési engedélye - modositas
Satoraljaujhely, CERTA Kft.
. terliletén feltart talaj- és
35500/7941- BAZ Me’gyel’ . | talajvizszennyezés mentesitéséhez
. Katasztrofavédelmi B . r 2031.04.30.
11/2020.4lt. s sziikséges karmentesité rendszer
Igazgatosag g g . -
vizilétesitményeinek vizjogi
lizemeltetési engedélye
Satoraljaujhely, CERTA Kft.
terliletén feltart talaj- és
. talajvizszennyezés mentesitéséhez
35500/8556- BAZ Meg yel . | sziikséges karmentesité rendszer
5/2021.4lt. Katasztrrot’"avedelml vizilétesitményeinek izemeltetésére 2031.04.30.
Igazgatosag
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7. tablazat: Tényfeltaras és miiszaki beavatkozas engedélyei

Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
. CERTA Kft. (Satoraljaujhely)
35500/4821- BAZMegyel | lajvizfigyels kitjaiban kimutatott
. Katasztrofavédelmi P i . -
5/2017.4lt. y szennyezettség tigyében intézkedés
Igazgatdsag . ;
kezdeményezése
BAZ Megyei , . L
BO-08/KT/9910- Korményhivatal lfi]fnRIa?oE? e(rslr?toeragi{aslg hfelgl) lf{eltll?:r;bs?:lak 2018.06.30
8/2017. Miskolci Jardsi S e Y SEERCE TR R
Hivatala KTF
CERTA Kft. (Satoraljatjhely)
székhelyével azonos telephelyének
BAZ Megyei kutjaiban, illetve azok kdrnyezetében
BO-08/KT/08914- Kormanyhivatal kimutatott szennyezettség tényfeltarasi 2019.01.15
16/2018. Miskolci Jarasi zarodokumentacidjanak elbiralasa, R
Hivatala KTF beavatkozasi- és karmentesitési monitoring
tervdokumentacioé benyujtasanak
elrendelése
CERTA Kft. (Satoraljaujhely) részére, a
CERTA Kft. székhelyével azonos
BAZ Megyei telephelyének kutjaiban, illetve azok 2019.09.15
BO-08/KT/00675- Kormanyhivatal kornyezetében kimutatott szennyezettség P
. AN AN . ) 2019.11.15.
11/2019. Miskolci Jarasi felszamoléasara vonatkozo muiszaki 2004.10.15
Hivatala KTF beavatkozasi tervdokumentacio elbiralasa, T
a beavatkozas- és a kapcsol6dd monitoring
tevékenység végzésének elrendelése
CERTA Kft. (Satoraljatjhely) részére, a
CERTA Kft. székhelyével azonos 20200131
BAZ Megyei telephelyének kutjaiban, illetve azok 2020' 03'3 1’
BO-08/KT/09020- Kormanyhivatal kornyezetében kimutatott szennyezettség PO
X AN AN . 2020.04.15.
6/2019. Miskolci Jarasi felszamolésara vonatkoz6 BO- 2025.03.15
Hivatala KTF 08/KT/00675-11/2019. szamu hatarozatban PO
1os S 2025.04.15.
megallapitott teljesitési hataridok
moddositasa
CERTA Kft. (Satoraljaujhely) részére, a
CERTA Kft. székhelyével azonos
BAZ Megyei telephelyének kutjaiban, illetve azok 2020.11.30.
B0/32/02041- A o . . .
10/2020 Kormanyhivatal kornyezetében kimutatott szennyezettség 2021.01.31.
' KTF felszamolasara vonatkoz6 BO- 2025.03.15.
08/KT/00675-11/2019. szamu hatarozat
modositasa
A CERTA Kft. satoraljatjhelyi
BO/32/01480- BAZ Meg}{el telephelyenek Ujonnan klmutat(?tt '
6/2022 Kormanyhivatal talajszennyezettséghez kapcsolodoan -
' KTHF kiegészitd tényfeltaras végzésének
elrendelése
. CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyének
BO/32/05036- BAZ Megyei északi teriiletén lefolytatott kiegészitd
Kormanyhivatal . s s, s -
13/2022. tényfeltarasi zarodokumentacidjanak
KTHF P
elbiralasa
8. tablazat: Levegdtisztasag-védelemi engedély
Ugyiratszam Hatosag Targy Ervényesség
BO-08/KT/01487- | BAZ Megyei CERTA Kft, (Sétoraljatjhely) részére
Kormanyhivatal i o . . 2025.03.25.
4/2020. KTF levegétisztasag-védelmi engedély

2023. SZEPTEMBER



CERTA KFT. 14 MUNKASZAM: 54/2023.
SATORALJAUJHELYI GYARA EKHE FELULVIZSGALAT

9. tablazat: Uzemi hulladékgyiijto hely engedélye

Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
BO-08/KT/01485- BAZ Megym ?ERTA Kft (Satq}raljaujhel}/)' részére
Kormanyhivatal iizemi gyijthely tizemeltetési szabalyzat -
5/2020. iy .
KTF jovéahagyasa
10. tablazat: Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa
Ugyiratszim Hatésag Targy Ervényesség
BAZ Megyei . o . .
BO-08/KT/02214- | Kormanyhivatal CERTA Kit. (Satoraljajhely) szekhelyével ,
. i azonos telephelyére vonatkozé lizemi 5¢év
72019, Miskolei Jardsi karelharitési terv jovahagyisa
Hivatala KTF Jovahagy

1.5 A telephelyen a vizsgialat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval [d]

A CERTA Kft. f6 profilja nagypontossdgi aluminium és cink alkatrészek eldallitasa, az
ontvénytervezéstol a szerszamgyartason, dntésen, megmunkalason, feliiletkezelésen keresztiil
az Osszeszerelésig.

A CERTA Zargyartd, Présontd és Szerszamkészito Kft. 2000. augusztus 1-t61 végzi
tevékenységét satoraljaujhelyi telephelyén.

A vallalat f6bb technologiai agazatai a kévetkezok:
- aluminium- és horganyontés,
- fémmegmunkalds (CNC megmunkalas, sajtolas, forgacsolas)
- feliiletkezelés (csiszolas, koptatas, galvanizalas, porszoras)
- Osszeszerelés,
- szerszamgyartas.

Az eléallitott termékcsoportok:
- aluminium- és horganyontvények,
- szerszamok (sajtolo-, 6nto-, stb.).

A kiilonb6zo termékek eldallitasdhoz alapanyagként horganyt, aluminiumot és acélt (vasat)
hasznalnak.

A cég tevékenységi kére az alabb fo- és részteriileteket oleli fel:

» Szerszamtervezés- és gyartas:
o tervezés (Creo 4.0)
o Ontdszerszdmok
o levago szerszamok
o megmunkald késziilékek

> Ontés, stancolas:
o olvasztas
o gaztalanitas
o aluminium nyomadsos ontés
o horgany nyomasos Ontés
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o Ontvény stancolas hidraulikus préseken

» Feliilet elokészités:
o koptatas
o csiszolas
O SszemcseszOoras
O sorjazas

» Megmunkalas:
o CNC megmunkalas
o célgépes megmunkalas

» Feliiletkezelés:
o porfestés
o vizbazisu festés
o galvanizalas
o impregnalas

> Osszeszerelés és csomagolas
A telephelyen végzett f5 tevékenység TEAOR 08 szdma:
2454 (egyéb, nem vasfém Ontése)
Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Europai Parlament ¢s Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/906EGK tanécsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre vonatkozo
EK-rendeletek modositasarol szol6 rendelt szerint:

NACE kod:  24.5.4
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kod: 105.12 [Jellemz6 eljarasok a fémek és fémtermékek gyartasaban (fémipar)]

105.01 [Fémek és miianyagok feliiletkezelése (altalanos gyartasi eljarasok)]
SNAP 2 kod: 0403

A létesitmény besoroldsa a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerint:

- 2. szdmu melléklet 2.5. b) pontja [Fémek termelése és feldolgozasa: Nemvas fémek,
ezen beliil visszanyert (reciklalt) termékek olvasztasa (beleértve az 6tvozést), valamint
nemvasfém-ontddék tevékenysége 6lom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb
nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett].

- 3. szamu melléklet 61. pontja: [Nem vas fémeket olvasztd, 6tvozd, visszanyero,
finomito lizem 2 t/nap kapacitastol].

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Fdosztaly BO/32/00562-1/2020., BO-08/KT/06593-6/2019., BO-
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08/KT/09507-6/2019. szamokon modositott BO-08/KT/09007-29/2018. szdmu egységes
kornyezethasznalati engedélye alapjan:
- engedélyezett maximalis olvasztasi kapacitas: 21 t/nap.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek

Az 1950-ben ¢épiilt gyar ,Fémipari Miivek” Séatoraljagjhelyi Gyara néven kezdte meg
mikddését. Bar iddkozben tobb tulajdonos, ill. névvaltas is lezajlott, a vizsgalt telephelyen az
1950-es évek ota gyakorlatilag ugyanaz a tevékenység folyik, a gyarban zarak, szerszamok,
egyeb fémbdl késziilt termékek eldallitasat végzik.

Az tlizem 1986-ig az ELZETT Mivek Satoraljaujhelyi Gyaraként iizemelt, majd ELZETT
CERTA néven 6nallo vallalatként miikodott. A ROTO ELZETT CERTA 1995. november 13-
an vasarolta meg az ELZETT CERTA 0sszes eszkozét és 1996. januar 1-t61l ROTO ELZETT
CERTA Vasalatgyarto ¢és Kereskedelmi Kft. néven folytatta tovabb tevékenységét.

A 2000. majusaban alapitott CERTA Zargyart6, Présontd és Szerszamkészité Kft. (roviden
CERTA Kft.) a ROTO FRANK A. G. cégtol, 2000. augusztus 1-én vasarolta meg a korabban
ROTO ELZETT CERTA Vasalatgyartd és Kereskedelmi Kft. Satoraljatjhelyi Gyara néven
miikodo lizemet.

A véllalat fobb technologiai agazatai a kovetkezOk: aluminium- ¢és horganyontés,
fémmegmunkalas, feliiletkezelés, Osszeszerelés, szerszamgyartas. Az eldallitott fobb
termékcsoportok az aluminium- ¢és horganyontvények, épiiletveretek, épliletzarak, valamint
kiilonféle szerszamok.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése [d, f]

A CERTA Szerszamkészito és Alkatrészgyartd Kft. (kordbban CERTA Zargyart6, Présonto és
Szerszamkeészitd Kft.) 2000. augusztus 1-t6l végzi tevékenységét a vizsgalt telephelyen.

A termékek eléallitasdhoz alapanyagként horganyt, aluminiumot és acélt hasznalnak.

A vallalat fobb technologiai dgazatai a kdvetkezok:
» aluminium- és horganyontés,
» fémmegmunkalds (CNC megmunkalés, sajtolas, forgacsolas)
» feliiletkezelés (csiszolds, koptatds, passzivalas, impregnalas, festék, por- és
szemcseszoras)
» Osszeszerelés,
» szerszamgyartas.

Az eldallitott termékcsoportok:
» aluminium- és horganydntvények,
» szerszamok (sajtolo-, ontdszerszamok, stb.).

A termékek eldallitasanak technologiai sorrendje a jelenlegi feliiletkikészitéssel:

Aluminium termékek esetén:

olvasztas, Ontés,

tordelés, levagas, sorjazas,

forgacsolds, megmunkalas,

csiszolas, koptatas, szemcseszoras
festékszoras (vizes bazis) vagy porfestés,
Osszeszerelés.

VVVVVYY

Horgany alkatrészek esetén:
> olvasztas, ontés,
» tordelés, levagas, sorjazas,
» forgécsolas, megmunkalas,
> csiszolas, koptatas,
» passzivalas vagy
» porfestés vagy festékszoras (vizes és oldoszeres bazisu),
» Osszeszerelés.

Acél alapanyagl termékek esetén:
» forgacsolas
» Osszeszerelés.

A CERTA Kft. iizemében a horgany, aluminium (nemvas fémek) engedélyezett olvasztasi
kapacitasa 21 t/nap.

Az egyes olvasztokemencék kapacitasa:
- 2 db STRIKO 2000/1000 falazott olvasztd6 kemence: 1000-1000 kg/h (ebbdl az egyik
kemence tartalék kemenceként mitkodik).
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A CERTA Kft. telephelyén a feliiletkezelésre (elektrolitikus és kémiai folyamatokra) szolgalo
kezeldkadak osszes térfogata tovabbra sem éri el a 30 m3-t, 2023. évben a feliiletkezelésre
szolgalo kezeldkadak szama lecsokkent.

A technolodgia jelenleg harom f06 teriiletre oszthato:
» Value Stream 1 (tovabbiakban VSI)
» Value Stream 2 (tovabbiakban VS2)
» Szerszamgyartas

A VSI1 két teriiletre oszthatd, a Team Cluster 1 (tovdbbiakban TC1) és Team Cluster 2
(tovabbiakban TC2) teriiletekre. A TC 1 teriiletén a technoldgiai folyamat a sajat hulladék fém
¢s a mivi tomb olvasztasaval kezdddik, amely a Striko tipust olvaszté kemencében torténik
meg, melynek flitése gazégdkkel biztositott. A fém beolvasztasat kdvetden az olvadékot
fémszallitd {iistbe csapoljak, melyet erre a célra kialakitott targoncaval szallitanak az
ontégépeknél 1€vo hontartdo kemencékbe.

Az ontégépek tigynevezett hidegkamras vizszintes nyomasos ontdgépek, melyekre a kivant
ontOszerszam keriil felhelyezésre. Az ontOszerszam zart formajaba a hdntartdé kemencébdl egy
bedntd csatornan keresztiil keril a fém az Ontdszerszdm tolt6hengerébe, innen egy
hidraulikusan mozgatott dugattyu segitségével torténik a fém formatiregbe val6 juttatdsa nagy
sebességgel ¢€s nyomassal. Az Ontdszerszdm formajabol a megszilardulds utan az
ontvénycsokor kivételre kertil, mely torténhet emberi erdvel, illetve robottechnologiaval.

Az dntvénycsokor hiitése utan, azt levago présbe helyezve eltavolitjak rola a felesleges bekotd
csatornat és tulfolyokat, (ebbdl keletkezik a sajat hulladék fém) ez utan a folyamat utan mar az
ontvény, mint darab kertil tovabbi feldolgozésra.

A TC2-ben (Team Cluster 2) folytatodik az dntvények feldolgozasa, melynek soran a kordbban
levagott ontvényeket vibracios koptatd berendezésbe rakjak, melynek sordn, az 6ntvény élein
1év6 sorjak keriilnek eltavolitasra, valamint az 6ntvény feliileti mindségét is javitjak vele.

A koptatds utdn a szaritoberendezésbe keriilnek a darabok. A széritasi folyamat utan, az
ontvények nagy részén kézi sorjazasi mivelet keriil végrehajtasra. A masik részét az
ontvényeknek megmunkald berendezésben forgacsoljak, majd ez utin az is a sorjazasi
miiveletre keriil sor, ahol az 6ntvény belsejében, furataiban, nem hozzaférhetd helyekrdl kézi
uton torténik a maradék sorjak eltavolitasa.

A sorjazas utan a darabok a csomagoldsi miiveletre keriilnek, ahol egy utolso vizualis ellendrzés
is torténik. A becsomagolt darabokat raktarra adjak.

A VS2-ben a kész ontvények (sajat vagy bérmunka) megmunkalasa torténik. Az ontvények egy
minimalis része kézi sorjazasra keriil, ahol a le nem valt forgacsdarabkék kertilnek eltavolitasra
kiilonb6z6 célszerszamokkal (reszeld, sorjazd). Az ontvények egy része - a mar sorjazottak is -
CNC megmunkalasra keriilnek, ahol szdmitogép vezérelt CNC megmunkald gépekkel preciz
vagasi, marasi, furasi és egyéb miiveletek hajthatdéak végre a darabokon. A VS 2-ben ezen kiviil
feliiletkezelési miiveleteknek vetik ala az alkatrészeket. Ilyen eljards a vibracios koptatas,
melynek soran az dntvény €lein 1évo sorjak keriilnek eltavolitasra, valamint az 6ntvény feliileti
mindségét is javitjak vele. Tovabbi eljaras a csiszolds, ahol szalagos csiszologépek segitségével
durva csiszolas illetve esztétikai feliiletkialakitas és sorjatlanitas érhetd el. A feliiletkezelési
miiveletekhez tartozik a por és a vizbazisu festékréteg felvitele, valamint a kémiai
feliiletkezelés, mint a passzivalas és impregnalas. Az elézdek végeztével a szerelési és
csomagolasi miiveleteket végzik el.

Az egyes technologidkat részletesen az alabbiakban ismertetjiik.
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2.1.1 Gépi féemonteszet miivelete

Nvomasos ontési technologia

Az  Ontdmihelyekben aluminium alkatrészek és  horganyalkatrészek nyomasos
ontdtechnologiaval torténd eldallitasa folyik, melyek miikodtethetdek kézi és automata
tizemmodban is.

A cink Otvozetek Ontése melegkamras nyomasos Ontdégépen, mig az aluminium Ontése
hidegkamras 6ntdgépen torténik. A hidegkamrés ontési technologia alapvetéen megegyezik a
melegkamras technologiaval, a Iényegi kiilonbség az, hogy a hidegkamras technoldgia esetében
a toltdkamra nem mertil bele az olvadt fémbe, a fémet kiilon kell adagolni a kamraba, mig a
melegkamras ontogépeknél a toltdkamra az olvadékban helyezkedik el.

Az ontdgépek tobbsége cellasitva és automata lizemmodban miikodik. A cellasitas soran
nemcsak az Ontési miivelet, hanem a kenési, levagasi és kiillonbozd célgépeken torténd
megmunkalasok is megtorténnek. Az automata lizemmodban mikodé miiveletek sordn az
ontési ciklus elinditasa utdn, kend robottal torténik meg a technologidhoz sziikséges forma
levalaszt6 anyag felvitele. A formanyitds utan egy elvevd robot veszi ki az ontott csokrot a
szerszambol, majd a csokrot hiitéfolyadékban lehiiti, és a levagoba helyezi. Levagas utan a
darabot a robot kiveszi és az ellen6rz6 asztalra helyezi, majd az 6ntési maradékot (pogacsa)
hulladék taroldba helyezi.

Kézi iizemmodban a munkavallalo sajat kezilileg végzi a szerszam kenését, az ontvény kivételét
az Ontdgépbdl, a darab lehiitését, tordelését, illetve levagd gépbe helyezését, illetve a
hulladékok illetve a hibas, nem megfeleldé mindségli darabokat a hulladékgyiijtd edénybe
helyezi.

A gyartashoz sziikséges folyékony fém biztositdsa a gépek mellé telepitett ellendllas-fiitésti
tégelyes kemencébdl, vagy héalld beton falazati hontarto-adagold kemencébdl torténik (lasd
olvasztasi technoldgia). Az Ontési technologiabol szdrmazd visszatérd hulladékok
visszaolvasztasra vagy tombositésre keriilnek.

1. kép: Aluminium alkatrészgyartasara szolgalé ontdcella a VS1 teriiletén
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Fémolvasztasi technologia

Az alabbi két technoldgiat alkalmazzak az tizemben:
- Al 6tvozet miivi tomb ¢€s Al sajat hulladék olvasztasa h6alld beton falazata buktathatd

gaztiizelésli olvasztokemencékben,
- Zn 6tvozet és Zn hulladék olvasztasa az ontdgép olvasztd-hdntartd kemencéiben.

Mivel az anyagmindség a termékek szdmos tulajdonsagat meghatarozza, nagyon lényeges szem
el6tt tartani az anyagok kozti kiilonbségeket. A termékeket anyaguk szerint kiilonvéalogatva kell
kezelni a teljes megmunkalasi folyamat soran.

Az anyagmindség romlasanak elkeriilése érdekében az olvasztasra kertiil6 visszatérdé hulladékok
sem keveredhetnek egymassal.

2. kép: Striko I. aluminium olvasztasara szolgalé gaztiizelésii kemence a VS1 teriiletén
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Salakkeépzd so alkalmazasa

Annak érdekében, hogy az aluminium-, ill. aluminium hulladék olvasztasakor minimalis
mennyiségli aluminium tavozzon a salak hulladékkal, az olvasztds soran salakképzé sot
alkalmaznak. A s6 hasznalatanak tovabbi elonye, hogy a falazat karbantartasa konnyebbé¢ valik,
¢lettartama jelentdsen meghosszabbodik.

Aluminium olvaszids

Az olvasztasndl maximum 70% sajat hulladék ¢és minimum 30% miivi tomb keriil
beolvasztasra. A beadagolashoz hasznalt szallitokocsi feltoltése ugy torténik, hogy eldszor a
mivi tomb keriil elhelyezésre €s erre pakolddik a sajat hulladék fémiink. Az adagolas soran
igyelnek az oOntvénymaradék tisztasagara €s szarazsadgara. A kemence feltoltése felvono
szerkezet segitségével, szallitokocsikkal torténik. Az olvasztdsi folyamat befejezése utan az
olvadékra 1 kg mennyiségl salakképzo sot adagolnak. Az igy képzddott elegyet keverik, majd
15 percig allni hagyjak, hogy a fém felszinén 1sz6 salakbdl a s6 kivonja az aluminiumot, majd
a salak egy salakold kanal segitségével eltavolitasra keriil az olvadék tetejérol.

Az olvasztd kemencékbdl torténd csapolasi miivelet utdn gaztalanitas torténik, melyet a
fémhordo listben végeznek el gaztalanitd berendezés segitségével, mely folyamatot szintén az

olvadék tetején 1évo salak eltavolitasa kovet.

Az eljarassal kemencénként napi 15-20 kg-mal-, éves szinten 4.000-5.500 kg-mal kevesebb
salak képzodik.

Horganyolvasztas

A horgany (cink) otvozetek olvasztdsa elektromos fiitésii olvasztd-hdntartd kemencék
tégelyeiben torténik. A tégelyt ontvénymaradékkal és miivi tombbel toltik fel, a tégely aljan
maradt olvadékhoz torténik az adagolds, az adagolds soran figyelnek az adagolando fém
tisztasagara €s szdrazsagara. Az adagolas soran egy kanal (kb. 0,1-0,15 kg) cinktisztitd so is
hozzédadasra kertiil az olvadékhoz.

Az elegyet addig kavargatjak, amig por alaku salak keletkezik a fémfiirdd tetején, majd salakold
kanal segitségével a salak eltavolitasra kertl a fiird6 tetejérol.

Ontvény-megmunkalas

Az ontvények feldolgozasa a kovetkez6 modokon torténhet:
- tordeléssel (kézi miivelettel),
- sorjazassal (kézi vagy vibracids koptatd dobok segitségével),
- levagd szerszammal.
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3. kép: Horganyonto gép és elektromos fiitésii kemence a VSI1 teriiletén

Levagasi miiveletek

A levagas soran a CERTA Kft.-ben gyartott Zn és Al ontvények levagasat, borotvalasat,
lyukasztasat, kivagasat és egyéb miveleteit végzik a vevoi igények megfelelésének elérése
érdekében. A miiveletek végzéséhez hidraulikus és mechanikus présgépeket hasznalnak.

A hidraulikus levagas €s préselés soran az alakitast a hidraulikus hengerben mozgé dugattyuhoz
kapcsolt szerszam végzi, nagynyomasu folyadék kozvetiti az alakitd erét. A mechanikus
levagas €s préselés esetén a darab alakitdsa mechanikus megoldasokkal torténik.

A miivelet soran keletkez6 fémhulladékot az erre a célra rendszeresitett gyiijtéedényekben
helyezik el.

4. kép: Présgépek a VSI1 teriiletén
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Megmunkalasi és feliilletkezelési miiveletek

Forgacsolds

A forgacsolas a megmunkalési eljarasok koz¢ tartozik, amely soran a munkadarab kivant alakjat
ugy ¢érik el, hogy a felesleges anyagréteget erre alkalmas eszkozzel, ugynevezett
forgacsoloszerszammal kisebb- nagyobb részecskék (forgacs) formajaban eltavolitjak.

A CERTA Kft.-ben esztergélds, furds, mards, menetfuras, menetmards, menetformazas,
koszoriilés formdjaban valosul meg gépi és kézi eszkozokkel.

A kiilonbozd alapanyagu (pl. horgany, aluminium, acél) félkész-termékek megmunkalasat
(Iyukasztas, sorjazas, esztergalds, maras stb.) automatizalt, nagy precizitdst CNC megmunkalo
gépeken, valamint hagyomanyos maro-, eszterga-, koszort-, furo- és egyéb fémmegmunkalo
célgépeken végzik, a kézi forgacsolast reszeldvel, schabellel, hantoloval, vésdvel és fiirésszel
végzik.

A megmunkalds sordn sziikséges a szerszdmok hiitése és kenése a mindség ¢&s
szerszamélettartam biztositasa érdekében, ezért a gépeket emulzioval toltik fel. A miivelet soran
keletkez6 forgacs hulladékot az erre a célra rendszeresitett gytijtéedényekben helyezik el.

5. kép: CNC megmunkalé kozpontok a VS2 teriiletén

Csiszolas- koptatas

Az dntvények dekorativ csiszoldsa, polirozasa szalagcsiszolo gépeken torténik.
Jelenleg alapvetden kétféle technologiat hasznalnak:
- vibrécios koptatas,

- szalag- és korong csiszolas.

Vibracios koptatas

J—4

A vibracios koptatasnal a munkatartalyt és a benne 1évo toltetet kiilonbozo teljesitményli
vibracids motorok mozgatjak meg, az ilyen jellegli megmunkalas végzésére alkalmas gépben
az alkatrészek mechanikus feliiletkezelését és feliilettisztitasat a gép altal 1étrehozott rezgd
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mozgés eredményezi. A darabokat nedves csiszolokd-toltetben mozgatjak. A koptatohatas a
munkadarabok és a csiszolokovek feliilete kozotti elmozdulés révén alakul ki. Ez lehetévé teszi
mindségi, nagy térfogata €s tomegli, vagy €pp bonyolult geometridji munkadarabok koptatasat
is. A koptatas miivelet elvégzéséhez kiilonb6z6 formaji, méretli €s dsszetételli csiszolokdveket
koptato folyadékkal kombinalnak.

Az alkatrészekrol a feliileti fém réteg levalasztasa torténhet megmunkald kozeggel vagy
anélkiil, ezzel elérve egyrészt egy esetleges sorja-eltavolitast €s egy homogén, a technoldgiabol
szarmaztathato feliileti réteg kialakitasat.

A nedves kozegekkel végzett miiveletekhez adalékanyagot is adagolni kell, melynek Osszetétele
¢s mindsége szakcég kivalasztasa alapjan vagy kisérletekkel keriil megallapitasra. A gép
mozgésviszonyait a megkivant technolodgia szerint kell beallitani.

A megmunkalas jellegébdl adodoan a csiszolandd alkatrészek omlesztve kerlilnek a gép
megmunkalo iistjébe, és ott a rezgd ¢és forgd mozgas egyiittes hatasara és a kozeggel vagy az
alkatrészek egymassal valo érintkezése kovetkeztében a kivant fémlevalasztas megtorténik. A
miivelet végén — a feliilet ellendrzését kdvetden — az iritést a gép adottsdgai szerint kell
elvégezni vagy kézzel valo kiszedéssel vagy gépi segédeszkoz alkalmazasaval.

A keletkez6 hulladék, a horgany és aluminium szemcséket (iszapot) tartalmaz6 ipari szennyviz
a szennyviztisztitoban keriil kezelésre. A keletkezd hulladék a kipréselt ipari szennyviziszapban

jelenik meg.

Szalag- és korongcsiszolas

A szalagcsiszolas az a forgacsolasi eljaras, melynél végtelenitett csiszoldszalagokkal ¢és
csiszologépekkel dolgozzdk meg a feliiletet. Az aluminium és horgany ontott termékek
csiszolasat, sorjazasat szalagesiszold géppel végzik. A csiszoldogép egyenes vonalu, folytonos
fomozgast végez, a mellékmozgast a munkadarab végzi, hogy elérjék a kisebb feliileti
egyenldtlenségek megsziintetését, illetve a sima, feliiletkezelésre alkalmas feliilet kikészitését.
A fémporszemcsékkel szennyezett elszivott levegdbdl a szennyezOanyag levélasztasa
(aluminium és horganypor) nedves levalasztd rendszerrel torténik.

Szemcseszoras
Az ontvények feliiletének kikészitésére nagy sebességgel mozgd acélszemcsét alkalmaznak. A

szemcsék sebessége €és a szoOras idStartama hatdrozza meg a kész feliilet mindségét. Az
alkatrészek fiiggesztve vagy dmlesztve keriilnek megmunkalasra (szemcseszorasra).
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6. kép: Vibraciés koptatas a VS1 teriiletén

7. kép: Szalagcsiszolo gép a VS2 teriiletén

2.1.2 Feliiletkezelés

A termékek feliiletkikészitése, a kiillonbozo rétegek felvitele jelenleg passzivald, impregnald,
festékszoro és porszord technologiaval torténik.
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Elektrosztatikus porfestés

A technologia sordn a termékek milanyag porral torténd bevonasat végzik, elektrosztatikus
szorasos modszerrel. Az eljaras soran a fém alkatrész feliiletére sztatikusan feltoltott finom por
allagu, szinezett polimer festéket hordanak fel elektrosztatikus szordpisztoly segitségével,
meghatarozott fesziltséggel. A fém felilletén megtapad a milanyag porfesték, majd
kemencében megfelelé hdmérsékleten a feliiletre rdolvasztjak. Az igy kapott feliilet rendkiviil
tartds, rugalmas és h6allo. A polimerizalt festék sima tapintdsu, jol tapado réteg, amely a RAL
szinskala minden szinében elérhetd. A cég profiljabol addéddéan horgany és aluminium
alapanyagu alkatrészek (f6leg nyomésos dntvények) festése torténik fiiggesztett technologiaval.
A miivelet célja a korrdzidvallosag novelése, a mechanikai tulajdonsagok (kopésallosag) pozitiv
befolyasolasa és a kiils6 feliiletek dekorativabba tétele. A rétegvastagsagot a vevdi elvarasok
hatarozzak meg.

A miivelet megkezdése el6tt a feliiletet zsirtalanitani sziikséges, a kemencében a festés eldtt az
alkatrészeket ki kell heviteni (~200 °C-on, 15 perc hon tartassal). A festés a porszoro kabinban
kézi porszord pisztollyal vagy manipulatorral torténik a VS2 teriiletén a feliiletkezeld
mithelyben. A festést kdvetden az alkatrészeket a fiiggesztékkel egyiitt kocsira helyezik, majd
a beégetd kemencébe toljak. A beégetett alkatrészeket milanyag talcaban sorba rakva taroljak.

8. kép: Elektrosztatikus porfesté kabin és beégeté kemence a VS2 teriiletén

Vizbazisu festés

A vizbézisu festés soran az alkatrész feliiletére a vizbazist festék felhordasa torténik
festékszord pisztoly segitségével, annak érdekében, hogy a munkadarab feliilete egyenletes
bevonasra keriiljon. A festékréteg felvitele a porfestéshez hasonloan torténik, de itt folyékony
halmazallapotu az alkalmazott festék, melyet festOpisztolybol hordanak fel a feliiletre. A
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bevonat egyrész noveli az alkatrész korr6zidallosagat, masrészt dekorativabba teszi a darab
kiils6 megjelenését. A festékréteg sima tapintasu, jol tapado réteg, amely stiriségét ioncserélt
vizzel lehet higitani, hogy elérhet6 legyen a megfeleld rétegvastagsag.

A darabokat festés utan 100-150°C-on erre a célra szolgaldé kemencében megszaritjak.
A megfeleld eredmény eléréséhez a munkadarabok feliiletét zsirmentesiteni kell, a miivelet
megkezdése elott.

A vizbazisu festés a VS2 teriiletén a feliiletkezel6 mithelyben elhelyezett festékszord
kabinokban valésul meg.

9. kép: Festékabin és hozza tartozé kemence a VS2 teriiletén

Oldoszeres festés

A festés célja a kezelend6 alkatrészek korrdzidallosaganak, kopasallosaganak novelése, kiilsd
megjelenésének dekorativabba tétele.

Miiveletek
A festékréteg felvitele a vizes bazisu festéshez hasonldan torténik.

A festéket robbanas-biztos, helyi vilagitassal és elszivassal rendelkez6 festd kabinban végzik,
kézi festékszord pisztollyal.

A festést kovetden a fiiggesztékeken elhelyezett alkatrészeket kocsival a beégetd kemencébe
toljék, ahol 100-150°C hémérsékleten szaritjak.

Az oldoszeres festéssel torténd feliletkezelési munkalatok az utobbi idében lecsokkentek,
jelenleg évente néhany alkalommal, kis mennyiségben torténik ez a fajta mivelet.
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Impregndlas

Az impregnalas célja az Ontvények pordzus anyag-folytonossagi hibainak kitoltése. Az
alkatrészek porozitdsa elsGsorban a nyomadstartd berendezések estében okozhat szivargasi
problémat.

10. kép: Impregnalé sor a VS 2 teriiletén

Miiveletek
1. Vakuum szarités: célja az impregnaland6 darabok vakuumban tartasa, annak érdekében,
hogy minden nedvesség elparologjon roluk.

11. kép: Szaraz vikuum
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2. Autoklav: ebben a 1épésben torténik meg az impregnald folyadékkal vald bevonas. A

vakuummal széritott alkatrészek nyilt porusabol tavozd levegd helyét az autoklavba
szivattyuzott folyadék tolti ki.

12. kép: Nedves vikuum
Az igy kezelt alkatrészeket a folyadékbdl kiemelve, forgatva lecsopogtetik.
3. Mosas: célja a feliileteken maradt impregnalé folyadék lemosésa. A mosé kozeg: viz,

amelyben 0,5-2% koncentracioban inhibitor folyadékot alkalmaznak. A mosas
agresszivitasanak novelése érdekében levegds atbuborékoltatast alkalmaznak.

4. Térhalositds: a mosott darabok 90°C hémérsékletli vizzel teli tartalyba keriilnek,
melynek célja a pdérusokban 1évé impregnald szer térhaldsitasa, kikeményitése. A
vizben 0,5-2% koncentracioban inhibitor folyadékot alkalmaznak.
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14. kép: Térhalositas

Felhasznalt anyagok:
- impregnal¢ szer: Ultraseal PC504/466 vagy IMP IM3000
- inhibitor: Ultraseal DB100 vagy Ultraseal DB105.

Az eljaras soran elézetes becslések szerint ~2 m® szennyviz képzédik — hetente.
Az impregnalassal kezelni szandékozott feliilet nagysaga ~50.000 m? — évente.
Passzivadlas

A passzivalas a fémek feliiletének, savas oldatokkal torténd kezelése, a szennyezddések
eltavolitasa és passziv film kialakulasanak érdekében. A film létrejottével a feliilet elvesziti
kémiai reakcioképességét, ez a passziv réteg segiti a korrdziovallosagot.

Miiveletek

A teljes technoldgiai folyamat végrehajtasa egy szamitogép vezérelt, erre a célra specialisan
kialakitott emelé miivel ellatott kadsoron torténik.

Eldszor a felrakdo munkahelyeken a munkadarabokat felfiiggesztik egy tartokeretre, majd egy
atemeld segitségével az els6 kezeldkadba helyezik.

A folyamat a lentiek szerint zajlik:

1. Zsirtalanitd (Alumal Clean 101); Koncentracio: 3-5%; Homérséklet: 50-60°C;
Automatikus program szerint: 5 min.

2. Oblités Automatikus program szerint: 2x1 min.

3. Dekapir (Salétromsavas 0blités), Koncentracio: 0,5-1,5%; HoOmérséklet: 20-30°C;

Automatikus program szerint: 1 min.

Oblités; Automatikus program szerint: 1 min.

Passzivalg; Koncentracio: Lanthane 613.3 A 8-12%; és Lanthane 613.3 B 6-9%;

Homérséklet: 30-40°C; pH érték: 3,0-4,0; Automatikus program szerint: 3 min.

Oblités; Automatikus program szerint: 2x1 min.

Melegvizes 6blités; Homérséklet: 45-55°C; Automatikus program szerint: 1 min.

Ioncserélt 6blitd kadak vezetoképessége: 0-50 uS

Szaritas; Homérséklet: 90°C; Automatikus program szerint: 50 min.

@A

0 %0 NS

2023. SZEPTEMBER



CERTA KFT. 31 MUNKASZAM: 54/2023.
SATORALJAUJHELYI GYARA EKHE FELULVIZSGALAT

A zsirtalanitas célja, hogy a mechanikai megmunkaldsa soran a feliiletre tapadt zsiros
szennyezdanyag eltavolitasra keriiljenek ugy, hogy a feliileti mindség ne valtozzon meg.

Oblités soran a zsirtalanité szer maradékanak eltavolitasa torténik az alkatrész feliiletérdl, az
oblités a beallitott 1d6 leteltéig a darabok ki-, €és beemelésbdl all. A miivelethez tartozo
berendezés kétrekeszes, ellenaramt (kaszkad), talfolyoval, siritett levegds keveréssel, liritd
csonkkal, kerettarto villaval kad.

Az Oblitést a dekapirozas koveti, mely soran, a feliileten maradt szennyez6 oxidok leoldasa és
ezzel fémtiszta feliilet biztositasa valosul meg a kovetkezo feliiletkezeléshez.

A miiveletet ismételten stiritett levegds keverés melletti oblités koveti, melynek célja a savas
kémhatast dekapirozd szer maradékanak eltavolitasa az alkatrész feliiletérdl, az Oblités a
beallitott id0 leteltéig a darabok ki- és beemelésbdl all.

A miveleti id0 letelte utan a darabokat atemelddnek a passzivald kadba. A passzivald kad 2
részre osztott az els6 rekeszben az aluminium ontvények passzivalasa valésul meg. A masodik
rekeszben a cink ontvények passzivalasa torténik.

A passzivalasi miivelet célja a feliilet korrozios ellenallasanak novelése, valamint a porszoras
soran a festékpor tapadasanak eldsegitése.

Berendezése polipropilén anyagl, perem ¢és oldalmerevitéssel, iirit6 csonkkal,
peremelszivassal, keringetd szivattytval, fivokéakkal és sziirdvel, anyagtartd villaval és pH

szabalyozoval ellatott kad. A kad fiitése teflonbevonati elektromos fiitdtesttel torténik,
héfokszabalyozassal.

A kovetkezd miivelet a melegvizes Oblités ioncserélt vizzel, melynek célja az alkatrészek
cseppmentes szaradasanak biztositasa.

A miivelet berendezése tulfolyoval, siiritett levegds keveréssel, iiritd csonkkal, arutartd villaval
ellatott polipropilén anyagu kad. Az 6blités tobb lépcsdben torténik annak érdekében, hogy az
alkatrészek cseppmentesen szaradjanak meg. Az Oblitési miivelet a beallitott 1d0 leteltéig a
darabok ki- és beemelésbdl all.

Szaritasi miivelet soran a darabok szaritasa torténik.
A szarit6 kadak a passzivalo sorba vannak integralva, igy biztositva a hatékony munkavégzést.

A daru segitségével a megszaradt alkatrészekkel a tartokeretet a leszedd allvanyra kell helyezni.
Itt sziikség esetén az alkatrészeket siiritett levegds pisztollyal alaposan le kell fuvatni tigy, hogy
az liregekbdl is eltavozzon a bent maradt 6blitdviz.

Berendezése zartszelvénybdl hegesztett, korroziovédelemmel ellatott allvanybol 4ll, anyagtarto
villaval, rozsdamentes acélbol késziilt csepptalcaval. A berendezéshez stiritett levegds lefuvatd
pisztolyok tartoznak.

A szaritési ciklus letelte utan az alkatrészeket szabvanyos tarold eszkozokbe helyezik.

A kadak folyamatos vizbetaplalast, alapos tisztitdsa az esetleges lerakodasoktol fliggden
sziikséges. Tisztitaskor az oblitdvizet a szennyvizkezeldbe kell leengedni €s a kadat keféléssel
és erds vizsugarral alaposan ki kell tisztitani.
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15. kép: Passzivalé sor a VS 2 teriiletén

Feliiletkezelés soran felhasznalt anyagok

Savak, lugok felhaszndlasa:

Zsirtalanitd: Alumal Clean 101, Konc: 3-5%

Dekapir: Salétromsav 53%-o0s, Konc: 0,5-1,5%

Passzivalas: Lanthane 613.3 A, Konc: 8-12%;
Lanthane 613.3 B Konc: 6-9%.

A fenti sav a pac fiird készitésére és pH allitasra lettek felhasznalva. Az 6blitd vizekkel
tavozott hig sav a szennyvizkezelében mésztejjel lettek semlegesitve.

11. tablazat

Lanthane 613.3 part A 350 kg
Lanthane 613.3 part B 175 kg
Salétromsav (HNO3 65%-o0s ) 60 kg

Alumal Clean 101 200 kg

Szennyvizkezelésre felhasznalt anyagok:

12. tablazat

Meészhidrat (pH allitasra és a fémek kicsapatasara

. 425 kg
felhasznalva)
Floko Z/A pelyhesito, iilepitd 2520 kg
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crer

Osszeszerelés, csomagolas

A vevoi igények kielégitése végett a termékek egy része szerelési munkat is igényel.

A munka jellegétol fliggden (egyedi vagy csoportos) a szerelési munka elvégzése kézi iton
vagy késziilékekkel, illetve berendezések hasznalataval torténik.

A szerelést kovetden a termékek csomagolasat végzik, de vannak olyan eljarasok, melyeknél
nincs szerelési miivelet, csak csomagolas.

A csomagoldanyagok altalaban miianyag taroldé dobozok, kartondobozok, melyeket sziikség
szerint raklapra helyeznek, de eléfordul drothalos konténer €s mas fémtarold eszkozbe valo

csomagolas, illetve szallitas is.

Szerszamgvartas, javitas, karbantartas

Tervek alapjan kiilonbozo (pl. 6ntd, levagd) szerszamok, hidegalakitd késziilékek, valamint

cre

megmunkald gépeken.

A szerszamok gyartdsa egy olyan technoldgiai lanc, ahol a darabok tobb megmunkalasi
munkafolyamaton atesnek a legyartandé szerszam egyedi jellemzoit figyelembe véve.

A megmunkalési folyamatok utan a munkadarabok egy résziikk hokezelésre keriilnek, ahol
megfeleld keménységre edzik azokat, majd megtorténik fesziiltségmentesitésiik.

Az egyedi jellemzoktdl fiiggben az edzett alkatrészek visszakeriilnek valamilyen gépi
forgacsolasra, mint CNC esztergalas,- maras, koszoriilés, tombszikra-forgacsolas, huzalszikra

forgacsolas. Ezeken a gépeken alakitjak ki a tervezett furatokat, feliileteket.

Az egyes szerszamelemek feliileteit a szerszamkészitok kézi forgacsolasi eljarasokkal
munkaljak készre, majd elvégzik a szerszdmok Osszeszerelését.

Savak, lugok felhasznalasa:

13. tablazat

Kénsav felhasznalas: ( H2SO4 96%- os ) 200 kg
Sosav felhasznalas: ( HC1 33%- os ) 340 kg
Salétromsav felhasznalas: ( HNO; 65%- os ) 60 kg

A fenti savak a pac fiirdOk készitésére lettek felhasznalva. Az 6blitd vizekkel tdvozott hig savak
a szennyvizkezel6ben mésztejjel lettek semlegesitve.

14. tablazat

Natriumhidroxid felhasznalas: ( NaOH ) 650 kg

Az ultrahangos mos6 berendezések feltoltésére illetve pH allitasra.
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Szennyvizkezelésre felhasznalt anvagok:

15. tablazat

Hypo felhasznalas ( NaOCl ) 900 kg

Szennyviz kezeléshez és fertdtlenitéshez lett felhasznalva.

16. tablazat

Meészhidrat (pH allitasra és a fémek kicsapatasara

. 425 kg
felhasznalva)
Floko Z/A pelyhesito, tilepito 2520 kg

crer

Osszeszerelés, csomagolas

A vevoi igények kielégitése végett a termékek egy része szerelési munkat is igényel.

A munka jellegétdl fiiggben (egyedi vagy csoportos) a szerelési munka elvégzése kézi iton
vagy késziilékekkel, illetve berendezések haszndlataval torténik.

A szerelést kovetden a termékek csomagoldsat végzik, de vannak olyan eljardsok, melyeknél
nincs szerelési miivelet, csak csomagolas.

A csomagoldanyagok altalaban kartondobozok, melyeket sziikség szerint raklapra helyeznek,
de el6fordul drothalds konténer és mas fémtarolo eszkozbe vald csomagolas, illetve szallitas is.

Szerszamgyartas, javitas, karbantartas

Tervek alapjan kiilonbozd (pl. 6ntd, levagod) szerszamok, hidegalakitd késziilékek, valamint
célgépek gyartasa torténik alakos, lireges, huzalos stb. hagyomanyos ¢s CNC megmunkalo
gépeken.

A szerszamok gyartdsa egy olyan technologiai lanc, ahol a darabok tobb megmunkalasi
munkafolyamaton atesnek a legyartandé szerszam egyedi jellemzdit figyelembe véve.

A megmunkalési folyamatok utan a munkadarabok egy része a hdkezeld kemencébe keriilnek,
ahol megfelel6 keménységre edzik azokat, majd megtorténik fesziiltségmentesitésiik.

Az egyedi jellemzOktdl fliggéen az edzett alkatrészek visszakeriilhetnek valamilyen gépi
forgacsolasra, mint CNC megmunkalasra, esztergdldsra, koszoriilésre, ezen kiviil
szikraforgacsolas, huzalszikra, vagy tombszikra forgacsolo gépen folytatddhatnak a miiveletek.
Ezeken a gépeken alakitjak ki a tervezett furatokat, feliileteket.

Az egyes szerszamelemek feliileteit a szerszamkészitok kézi forgacsolasi eljarasokkal
munkaljak készre, majd elvégzik a szerszdmok Osszeszerelését.
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A telephelyen alkalmazott gépek, berendezések

A VS teriiletén jelenlévo gépek, berendezések:
- Idra 700 nyomasos ontégeép
- Idra 420/3 nyoméasos ontégép
- Idra 560 nyomasos ontégeép
- Idra 420/2 nyomasos ontégép
- Frech 350 nyomasos 6ntégép
- Frech 380 nyoméasos 6ntégép
- Weingarten 400 nyomdasos dntégép
- Frech 315 nyomésos 6ntégép
- Idra 320 nyomasos ontégeép
- Idra 420 nyomasos ontégép
- Italpresse 360 nyomasos ontégep
- Idra 180 nyomasos ontégép
- Buhler 250 nyomasos 6ntdgép
- Weingarten 250 nyomasos ontdgép
- Technopres KZP 20t levago prés
- Technopres KZP 30t levagd prés
- PYE 10S levago6 prés
- Reis Sep 6 20t levago prés
- Pressa 20t levago prés
- Technopres KZP 20t levagé prés
- Teghnopres KZP30t levago prés
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- UMF RUHLA szalagftirész

- SS40 KOLLE szalagfiirész

- Kétkorongos csiszolo

- Rosler R620 vibracios koptato
- Bulton vibracios koptato

A VS?2 teriiletén jelenlevo gépek, berendezések:
- Karosprés
- Gyémantkorongos ¢lkoszori
- Tolostlyos mérleg 100 kg-os
- Lanthane passzivalo6 sor
- Porszoéré kabin
- Szalagcsiszolo kétféréhelyes
- Vibraciés koptat6 ROSLER RM600
- Vibracios koptato ROSLER RM600
- Vibracios koptato BULTON
- Asztali farogép
- 2-allasos Vizbazist festd kabin festékadagolo
- SZALAGCSISZOLO
- CNC eszterga CTX310 V3 ECO
- Megmunkalokézpont CHIRON FZ-15W
- Festofiilke KNIPL
- STEM Szemcseszoro
- NHX 4000 megmunkald kdzpont
- NHX5500 megmunkal6 kdzpont
- NHX4000/2
- Rosler szaritd szalag/2
- Bakk koszortt TS200SD P
- Beégeté kemence STM-BE-200
- Porszor6 kabin Wagner ID K117
- Impregnalo sor
- Chiron FZ 15/2 W
- Chiron FZ 15/3
- Nedves Porlevalasz6 SANHSA
- Brother R650 x2 megmunkalo gép
- STEM-BE 200 kétoldalas beégetd kemence 11
- 2-éllasos Vizbazisu festd kabin festékadagolo 11
- Mos6 2 koros
- MS Topcoater Elite razéasztalos porszoro berendezés
- Brother 650x2/2 megmunkal6 kdzpont
- Szalagcsiszolo FLOTTA KSM150
- Soékodkamra CC4501IP
- MS6 SV-C réseld iitoprés
- MS6 SV-C szivargadsmérd
- Festo Elofurd késziilek Gehaeuse MS9
- Festo MS4 szelephdzak 4 tékés mérdkésziilék 3D méréshez
- MS6-SVC Goly6z6 és nyomasprobazéd
- ISO-C Zsirzo6, patronozd, nyomasprobazo
- MS9-LR- LFR fedél golybbenyomo
- MS6 SV-C Schmidt kézi prés
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- Ixion BTU 15GL asztali meneteld

- MS9-SVC D8 Golydbenyomo6 (Schmidt 14R)

- MS6 SV-C Schmidt konyokemelds prés

- Chiron DZ12KW megmunkélokdzpont MS falitarto

- MS9-SVC D4 Golydbenyom6

- ISO-C Valve Housing zsirz6

- ISO-C Valve Housing patronozo

- ISO-C Valve Housing nyomasprobazo

- Chiron FZ 15 KW CNC megmunkalokdozpont MS9, MS12
- MS6 SV-C Golyobenyomo¢ prés

- MAXION asztali meneteld-furogép BT 15GL G-8739

- Chiron FZ15/6 W HS Magnum CNC megmunkalékdzpont ISO-C
- Chiron FZ15K W CNC megmunkaldékozpont MS9

- ISO-C Valve Housing patronkinyomo prés

- CHIRON-27 megmunkal6 kdzpont

- CHIRON-26 megmunkal6 kézpont

- MAFAC JAVA moso

- GRAF Szemcsés moso

- Chiron FZ15W CNC Megmunkaldkézpont MS6 SV, FRZ
- Chiron FZ15 CNC megmunkalokézpont MS4EE-DE/DL

- Szivargas méré6 MS6-SFAM

- Chiron FZ15/5 W HS megmunkalokoézpont MS6 SV-C

- ISO-C Valve housing nyomasfokozé

- Chiron FZ15W FX Magnum CNC megmunkalokdzpont - MS6 EE
- DPA Nyomasfokoz6 kocsi SFAM szivargasméréhoz

- Chiron FZ15 CNC megmunkalokozpont MS4 EM1

- Chiron FZ15W HS CNC megmunkalokdzpont MS6 EM1
- Golyobenyomo (d4)

- CMM Centermax 11/12/9 mérégép

- Manipulator menetfuroval JT2000

A szerszamiizem teriiletén jelenlévo gépek, berendezések:
- CFS FRANCI Edzékemence
- Helyzetfuré egyallvanyos DNG
- Mar6gép masolo PANTOGRAF
- Elkdszérii 3E642E
- Egyetemes eszterga E400
- Egyetemes eszterga EE 630
- Egyetemes eszterga EE400
- Asztali furdgép
- Edzdkemence Korkemence stat.
- CNC marogep DMU 50V
- CNC eszterga MASTURN MT32
- Sugarfuro6 oszlopos RF 22/A
- Henger-furat koszort VEM SI16/1 AS
- Homokfuvé kabin ABRAZIV
- Tomb-szikraforgacsol6 GANTRY
- CNC marégép DMC 70V
- CNC marégép DMU 65 monoBlock
- MITSUBISHI MV 1200R Huzal-szikraforgéacsolo
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- Start-lyukfaré ED-24

- Sikkoszort JUNG F50/P

- Marogép TOS FNGIJ 32/2

- Kidobo darabol6 gép

- KU-250 egyetemes korkoszortigép
- Tuschier prés

- Vizszintes furo-maromia TOS W

- HK160/1200C edzdkemence

- Deckel FP 4 CC/T (CNC marogép)
- Keretes szalagflirész WH-360 A

- DMC70/2

- CNC marégép SIGMA VF1000

- Sikkoszort SUPERTEC STP

A CERTA Kft. ontdodei alapanyag-felhasznalasa a 2022. évben 0Osszesen 1.397.607 kg
aluminium (D226 alapotvozet 88.517 kg, valamint D231 alapdtvozet 1.309.090 kg), valamint
75.307 kg horgany /cink/ (ZL0410 alapdtvozet 61.401 kg, illetve ZL0430 alapotvozet 13.906
kg) volt.

A CERTA Kft. termelése soran felhasznalt anyagmennyiségek 2022. évi listajat a Fiiggelékben
mellékeltiik.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Az elmult 6t évben a CERTA Kft. telephelyén végzett hatosdgi ellendrzéseket foglalja 6ssze az
alabbi tabladzat. Az ellendrzések sordn egy alkalommal sem talaltak rendellenességet,
szabalytalansagot a hat6sagok szakemberei.

17. tablazat: Hatosagi ellendrzések

Détum Hatésag Jegyz6konyv szama Targy
BAZ Megyei g‘z(ejrlgfa{nifiitgg %r??éﬁi‘iﬁfiﬁshel ) 3980
Korményhivatal | BO-08/KT/07233- ' Jauhely

2019.06.26. | \ricvolci Jarasi | 1/2019. tse?teor}flia‘fjhfly’ Berecki u. }87(2181' a!aﬁ“ -
Hivatala KTF phelyén evegotisztasag-védelmi hatosagi
ellendrzés
A CERTA Szerszamkészit6 és Alkatrészgyartd
Kft. (3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.)
BAZ Megyei satoraljatjhelyi telephelyén nemvas fémek
2021.10.06. | Kormanyhivatal | BO/32/08598-1/2021. olvasztasat és kapcsolodo tevékenységeit végzo
KTHF 1étesitményre vonatkozo egységes

kornyezethasznalati engedélyben foglalt eldirasok
betartasanak hatosagi ellendrzése

A hatosagi ellendrzések jegyzOkonyveit a Fiiggelékben mellékeltiik.

A CERTA Kft. évente benyujtja az illetékes hatdsagok részére a tevékenységgel kapcsolatos
kiilonféle adatlapokat, bevallasokat, jelentéseket. Ezeket az aldbbiakban részletezziik.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jéarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Fdosztdly BO/32/00562-1/2020., BO-08/KT/06593-6/2019., BO-
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08/KT/09507-6/2019. szamokon modositott BO-08/KT/09007-29/2018. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélye alapjan:

Levegotisztasag-védelem:

» A telephelyen ilizemeld légszennyezd forrasok légszennyezd anyag kibocsatasarol
évente a kornyezetvédelmi hataskorében eljaro kornyezetvédelmi hatosdg a levegd
védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapjan a
targyévet kovetd marcius ho 31-ig a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves
levegoétisztasag-védelmi jelentést kell benyujtani.

> Uzemelésiik soran a légszennyezd forrasok emissziojat a T1 technolégiahoz tartozod
P56, P59, P61, P62, P63 jelli pontforrasok esetén 2020. januar 1-tdl évenként, a T3
technologidhoz tartozdé P4 jeli pontforras, a T4 technoldgidhoz tartozé P58 jelil
pontforras, a TS technoldgidhoz tartoz6 P51, P52, P54, P55 jelt pontforrasok, valamint
az 0j feliiletkezelés technologidhoz tartozo P67, P68 ¢és P69 jelii pontforrasok esetén
otévenként akkreditalt mérdszervezettel méretni kell. A mérés iddpontjardl eldre
értesiteni kell a kornyezetvédelmi hatésdgot. Az emisszid mérési jegyzOkonyvet, a
mérés idopontjat kovetd 30 napon beliil meg kell kiildeni a Kérnyezetvédelmi Hatdsag
részére.

Zaj- és rezgesvédelem:

» 2020. szeptemberében és 2021. szeptemberében kornyezeti zajvizsgalatot kell végezni
zajvédelmi hatasteriilet lehatarolassal, amelynek jegyzokonyvét adott év oktdber 15-ig
meg kell kiildeni a Kornyezetvédelmi Hatosdg részére, egyidejiileg amennyiben a
hatasteriilet modosul, az egységes kornyezethasznalati engedély modositasi eljarasat
kell kezdeményezni a Hatosagnal.

Hulladékgazdalkodas:

> A tevékenység soran keletkezett hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014.
(XIL.11.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell végezni. Az adatszolgaltatasi
kotelezettségének - az atvett, illetve tevékenysége soran keletkezett hulladékok kapcsan
- évente, a targyévet kovetd év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

» Az E-PRTR koteles tevékenységet végzo Iétesitményeknek az Eurdpai
SzennyezOanyag-kibocsatasi- ¢és szallitasi Nyilvantartas létrehozasarol szo6lo
166/2006/EK  Eurdpai Parlament ¢és Tanacsi rendelet alapjan mitkddéstikkel
kapcsolatban évente - targyévet kovetd €v marcius 31-i (E)PRTR-A adatlapot kell
benyujtani.

» Az Europai Unio6 tagallamainak nemzetkozi adatszolgaltatast kell teljesitenie a 2006.
januar 18-an megjelent Eurdpai Szennyezdanyag Kibocsatasi és - Szallitasi
Nyilvantartas (E-PRTR) szabalyai szerint (Eurdpai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK
rendelete). A fentieket figyelembe véve az iizemeltetOnek a 1étesitmény mitkddésével
kapcsolatos jelentési kotelezettségei az alabbiak:

o A fenti rendelet II. mellékletében meghatarozott, kiiszobértéket tallépd
szennyezOanyagok kibocsatasa levegdbe, vizbe vagy foldtani kdzegbe.

2023. SZEPTEMBER



CERTA KFT. 40 MUNKASZAM: 54/2023.
SATORALJAUJHELYI GYARA EKHE FELULVIZSGALAT

o Evente 2 tonnat meghaladé mennyiségii veszélyes hulladék vagy évente 2000
tonnat meghalad6 nem veszélyes hulladék telephelyrdl torténd elszallitasa
barmely hasznositasi vagy artalmatlanitasi miivelet céljara, a rendelet 6.
cikkében emlitett talajban torténd kezelés és mélyinjektalds artalmatlanitasi
miiveletek kivételével.

o A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiiszobértéket
tallépd, szennyvizkezelésre szant szennyvizben [év0 szennyezOanyag
telephelyrdl torténd elszallitdsa. Az ilizemeltetdnek a 1étesitmény mikodésével
kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke
tartalmazza.

Az EMI-KTVF 292-4/2012. szamon kiadott, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/12340/2016. szamon modositott, ipari vizellatdsra vonatkozd vizjogi
iizemeltetési engedélye alapjan:

Ipari vizellatas:

» Aziizemeld ipari vizkutbol éves gyakorisaggal, az év azonos id6szakaban vizmintat kell
venni. Az altalanos vizmindségi paraméterek vizsgalatat a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelelden, akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni. A kiértékelt vizmindség-
vizsgalati eredményeket, a vizszint értékeket és a havonkénti viztermelési adatokat a
targy évet kovetd februar 28-ig a Kornyezetvédelmi Hatosag, ill. a 23/1998. (XI.6.)
KHVM rendelet értelmében az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag részére is
meg kell kiildeni.

» A vizgazdalkodasrol szo616 1995. évi LVIL. tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapjan a vizhasznalot
bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kotelezettség terheli (vizkészlet-jarulék).

A B.-A-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/2997-5/2017. alt. szamon kiadott, a
Kft. ipari szennyviztisztitdjara vonatkoz6 Onellendrzési terv jovahagyo hatarozata alapjan:

Szennyviztisztitds- és kibocsajtads:

» A szennyviz Onellendrzéseket a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkoz6 részletes szabalyokrol szolo, 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendelet
(tovabbiakban: ,,Rm”) 2. melléklete 3. pontjaban foglaltak szerint kell végezni.

» A targyévi Onellendrzési vizsgalatokrol az ,,Rm” 30. §. értelmében Osszefoglald
jelentést kell késziteni, melyet a targyévet kovetd marcius 31.-ig az OKIR rendszerben
elektronikus uton (a VEL adatszolgaltatds részeként) meg kell kiildeni a B.-A.-Z.
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosagnak. A targyévet kovetd év marcius 31-ig az
o,Rm” 17. §. (1) bek. szerinti adatszolgaltatist (VEL adatlap) az OKIR rendszerbe
tortend feltoltéssel, elektronikus tton meg kell kiildeni az Igazgatosagnak.

Megjegyezziik, hogy a CERTA Kft. Onellendrzési tervének feliilvizsgalt valtozata 2022. évben
elkésziilt, az engedély aktualizalasara vonatkozo hatdsagi eljaras jelenleg folyamatban van.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Foosztaly BO/32/02041-10/2020. és BO-08/KT/09020-6/2019. szamokon
modositott, BO-08/KT/00675-11/2019. szamu, karmentesitési hatarozata alapjan:
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Karmentesités és karmentesitési monitoring:

» A miszaki beavatkozassal parhuzamosan végezzen karmentesitési monitoringot a
beavatkozas teljes idOtartama alatt, de legalabb 4 évig, az alabbiak szerint:
- a termeld kutakbdl €s a viztisztitd berendezés be- és kimeneti oldalar6l havonta
végezzenek vizvizsgalatot:

o Term-1, Term-2 ¢és Term-3 kutak esetében klorozott alifas szénhidrogének,
nikkel és PCB komponensekre,

o Term-4, Term-5 kutak esetében klorozott alifas szénhidrogénekre,

o a Term-6 kut esetében TPH, klorozott alifas szénhidrogének és PAH,

o a Term-7 kutak esetében TPH, klorozott alifas szénhidrogének és PCB
komponensekre;

- a figyelokutakbdl negyedévente torténjen mintavétel:

o MON-1 kuatbol TPH és PAH komponensre,

o Term-4, Term-5 kutak esetében klorozott alifas szénhidrogénekre,

o a MON-2 és MON-3 kutakbol klorozott alifads szénhidrogének, nikkel és
PCB,

o a MON-4 kutak esetében TPH, kloérozott alifas szénhidrogének, és PCB
komponensekre,

o MON-5 MON-15, illetve a szennyviztisztito telep SZF-6 és SZF-7 kutjaibol,
valamint a Voldn monitoring kutjabol klorozott alifas szénhidrogénekre,

o a CERTA Kft. teriiletén 1évd Ipari vizkutbol és az ECM-1 kuatbél TPH,
klérozott alifas szénhidrogének, nikkel és PCB komponensekre, az EC-8
katbol TPH, klorozott alifas szénhidrogénekre, nikkel, PCB és PAH
komponensekre;

- évente vegyen ellendrzd talajmintat, amelyet vizsgaljon be TPH és PCE (tetraklor-
etilén) komponensekre, a beavatkozas eldrehaladasdnak nyomon kdvetésére;

- pontforrasonként évente végezzen emisszid méréseket TPH, klorozott alifas
szénhidrogének, nikkel, PCB és PAH komponensekre.

» A mintavételezések soran a 14/2005. (IV.28.) KvVM rendelet 5. §-aban, valamint a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (1V.14.) KvVM-EiM-FVM
egyiittes rendelet 4. szdmu mellékletének 1. bekezdésében leirtak szerint kell eljarni. A
laborvizsgalatok ¢€s azok értékelését a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes
rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni.

> A beavatkozas munkalatair6l, hatékonysagarol, a monitoring eredményekrél évente
Osszefoglald jelentést kell késziteni, a beavatkozas ellendrzésére eldirt monitoring
jelentéseket Ossze kell hangolni a karmentesitési monitoring jelentésekkel, azokat
egységes szerkezetbe kell foglalni és azt be kell nylgjtani a Kornyezetvédelmi
Hajtosagra. Az éves jelentésben javaslatot kell tenni az esetleges modositasokra, a
beavatkozéassal, monitoring rendszerrel kapcsolatos intézkedések megtételére
feliilvizsgalati terv formajaban. Teljesitési hataridd: minden vizsgélt évet kovetd
november 30.

Az elmult 6t évben a CERTA Kft.-re nem szabtak ki birsdgot.
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2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

Ezek az adatok a 2.1 fejezetben keriiltek bemutatasra.
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3 AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE |[e]

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasanak vizsgalata
/a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapjan/

18. tablazat

BAT Kkritérium

Tevékenység

Minaosités

1. kevés hulladékot termel6
technologia alkalmazasa

- homokformak helyett tobbszor hasznalatos
ontoformakat hasznalnak;

- a hasznosithato hulladékokat részben helyben
feldolgozzak, részben hasznositasra jogositott
szervezetnek adjak at;

- az ontés soran salakképzd sot alkalmaznak, a
nyersanyag visszanyerheté mennyiségének
novelése-, a salak mennyiségének csokkentése
érdekében

megfelel

2. kevésbé veszélyes anyagok
hasznalata

- feliiletkezelésre részben kevésbé veszélyes,
vizes bazisu festékeket-, ill.
- impregnalast alkalmaznak

megfelel

3. a folyamatban keletkez6 és
felhasznalt anyagok ujra-
hasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése

- a fémontvények maradékait ujraolvasztjak;

- a minél nagyobb aranyu nyersanyag-kinyerés
érdekében az oOntéshez salakképzé sot
hasznalnak,

- a formazas soran keletkez6 fémhulladékot
hasznositasra atadjak;

- a mianyag csomagolasok hulladékat
hasznositasra atadjak

megfelel

4. alternativ iizemeltetési
folyamatok, berendezések vagy
modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

- a nagy energiaigény( eloxalo sort
megsziintették;

- bevezették a kevésbé veszélyes anyagokat
alkalmazé impregnalds technologiat;

- a galvanizalé sorok helyett kevésbé veszélyes
anyagokkal miikédo passzivdlast alkalmaznak

megfelel

5. a miiszaki fejlédésben és
felfogasban bekovetkezo
valtozasok,

- az elavult STRIKO kemencét szamitogépes
vezérlésii modern gyartmanyra cserélték;

- a kevésbé modern technolégiaju FULMINA
tipusi buktathaté kemencék miikodését
megsziintették

megfelel

6. a vonatkozo kibocsatasok
természete, hatasai €s mennyisége

- az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasokat rendszeresen ellendrzik:
= a kibocsatott szennyviz min0ségét
onellendrzés keretében vizsgaljak:
a szennyviz minosége az eloirt
hatareértékeken beliil marad,
» a felszin alatti vizre telepitett monitoring
kutakat rendszeresen mintazzak:
a tényfeltaras 2018. évben lezarult, 2019-
ben a miiszaki beavatkozasi terv is
elfogadasra keriilt, 2020-ban kiépiilt a
teriileten a felszin alatti viz karmentesito
rendszer, melyet 202 1-tol tizembe is
helyeztek, emellett az ujonnan létesitett
karmentesitési monitoring rendszer

megfelel
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BAT Kkritérium Tevékenység Mindsités
kutjainak mérése és mintavételezése is
folyamatos,
= alégszennyez6 forrasokat rendszeresen
mérik:

az emisszio mértéke a vonatkozo
hatarertékeken beliil marad;

» az lizem zajkibocsatasat mérésekkel
kontrollaljak:
a zajcsokkentési intézkedési tervet
végrehajtottak, de jelenleg a csiszolo-
koptato mithely zajszintjének csokkentése is
folyamatban van, a koptato gépek
burkolasanak segitségével.

7. az 1j, illetve a meglévo

Nem relevans. Az alkalmazott technologia

kozott az elérheto legjobb
technikakrol, a kapcsolodo
monitoringrol €s a fejlodésrol
szervezett informacidcserének a
Bizottsag altal kozzétett
tapasztalatai

technologiakat.

- A folyamatok ellendrzését a kdrnyezetvédelmi
hatdsag altal el6irt modon és gyakorisaggal
végzik.

létesitmények engedélyezésének | fliggetlen a létesitmények engedélyezésének megfelel
idépontjai id6pontjatol.
8. az elérhetd legjobb technika | oM relevans. Az lizemszerii mikodes mdr
. o megfelel az elérhetd legjobb technikai megfelel
bevezetéséhez sziikséges ido N ,
kovetelményeknek.
- a gyartas sordn bevitt nyersanyagok (horgany,
aluminium) hulladékként keriil visszaolvasztésra;
9. a folyamatban felhasznalt - a hulladék helyben fel-nem dolgozhat6
nyersanyagok (beleértve a vizet elenyész0 részét hasznositasra adjak at; meofelel
is) fogyasztasa és jellemz6i és a - az ipari szennyvizet tisztitast kovetéen &
folyamat energiahatékonysaga visszaforgatjak (50 m*/nap)
- a lekotott vizmennyiséget évi 20.000 m3-r6l
18.000 m*-re csokkentették.
- a légszennyez6 forrasok kibocsatasat
. rendszeresen ellendrzik;
10. annak igénye, hogy a . s . ,
) ‘o " - a technoldgia zajkibocsatasanak csokkentése
kibocsatasok kornyezetre . , 4 P .
s érdekében méréssel ellenérzott intézkedéseket
gyakorolt hatasat és ennek hoztak: megfelel
kockazatat a minimalisra ortax, r a1, i
) . y - a szennyvizkibocsatas mértékét, a szennyezd
csokkentsék vagy megeldzzék AN . \
anyagok koncentracigjat onellendrzés keretében
vizsgaljak;
11. annak igénye, hogy - a balesetek megelézésére vonatkozo
megeldzzék a baleseteket és a ismereteket oktatjak;
o R . f e s (o megfelel
minimalisra csokkentsék ezek - a technoldgiai eldirasok betartasat folyamatosan
kornyezetre gyakorolt hatasat ellenorzik.
12. a magyar kornyezetvédelmi
kozigazgatasi szervek vagy a
nemzetkdzi szervezetek altal - A csatolt dokumentaci6 az Europai Bizottsag
kozzétett informéciok, tovabbéd az | altal kiadott BREF dokumentumok alapjan
Europai Bizottsag altal a késziilt, az azokban leirt iranymutatasoknak
tagallamok és az érintett iparagak | megfeleltetve a CERTA Kft. altal alkalmazott megfelel

2023. SZEPTEMBER




CERTA KFT.
SATORALJAUJHELYI GYARA

45 MUNKASZAM: 54/2023.
EKHE FELULVIZSGALAT

Elérheté legjobb technika — Ontodék
/az Eurdpai Bizottsag ,,Reference Document on Best Available Tecniques in the Smitheries
and Foundries Industry” ajanlasa alapjan/

19. tablazat

Tevékenység Ertékelési szempont Minésités
A nyersanyagokat zart térben, a feldolgozas meofelel
1. Nyersanyag-raktdrozas és helyéhez kozel taroljak. &
kezelés Az egyes nyersanyagokat és segédanyagokat tipus
. e, . megfelel
szerint elkiilonitve taroljak.
. L , Az olvasztds soran a fémolvadékba jutd gazok
2. Fémolvasztas és folyékony- e e o . o
. . eltdvolitasara forgolapatos gaztalanitot | megfelel
fém kezelés
alkalmaznak.
. — To6bbszor hasznalatos dntéformakat hasznalnak. megfelel
3. Forma- és magkészités . —— ; p ;
Vizes bazist formalevalasztot haszndlnak megfelel
- Az olvasztasi veszteségek csokkentése
érdekében szamitogépes vezérlést
4. A fém ontése alkalmaznak. , . , megfelel
- A salakban marad6 aluminium és horgany
aranyat salakképzé s6 alkalmazasaval
csokkentik.
Az elszivasoknal lehetdség szerint egyesitett kiirt6t részben
alkalmaznak. megfelel
A légszennyez0 forrasok kibocsatasat rendszeresen meofelel
5. A fiist, szall6 giz és elszivott | ellenérzik. &
levegd felfogasa €s kezelése | A diffuz kibocsatasok csokkentése érdekében a
technologiai terek padozatat, valamint a szallitasi meofelel
utvonalakat rendszeresen takaritjak, az lizemterek g
nyilaszaroit zarva tartjak.
Elkiilonitik az ipari és kommunalis eredetii
. megfelel
szennyvizeket.
6. Szennyvizkezelés Az ipari szennyvizet tisztitas utan visszaforgatjak. megfelel
A szennyvizkibocsatast Onellendrzés keretében
NP megfelel
vizsgaljak.
A korszertitlen, nagy energiaigényl
7. Energiahatékonysag berendezéseket (régi STRIKO) uj, kevésbé | megfelel
energia-igényesre cserélték.
8. Homokregeneralas Nem relevans (nem alkalmaznak homokformakat) -
Az Ontés-, formazas soran keletkez6 fémhulladékot
. . megfelel
visszaolvasztjak.
9. Por és szilard maradvényok A hely’ben nem hasznps1thato f’em, miianyag papir
. . hulladékot arra  jogosultsaggal rendelkezd | megfelel
(hulladékok) kezelése és .. I
tjrafelhasznélésa szervezetnek hasznositasra adjak at.
A nem hasznosithatd  hulladékokat arra
jogosultsaggal rendelkez6 szervezetnek | megfelel
artalmatlanitasra adjak at.
A technologiabdl szarmaz6 zajkibocsatas mértékét
o o megfelel
méréssel ellendrzik.
10. Zajcsokkentés A zajcsokkentési intézkedési terv végrehajtasa
megtortént, azota a mért értékek hatarérték alatt | megfelel
maradnak.
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Tevékenység Ertékelési szempont Minésités
A hulladékok tarolasara szolgalo létesitmény zart,
a hulladékok a kornyezeti elemekkel nem | megfelel
érintkeznek.

A veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékokat

elkiildnitve gyfitik & taroliak. megfelel
, , A hasznosithaté- ¢és nem  hasznosithato

11. Hulladék-elhelyezés hulladekokat elkiilénitik. megfelel
A hulladékokat arra feljogositott szervezeteknek

megfelel

adjak at.

A keletkez6 hulladékok mennyiségének ¢és
kezelésének  dokumentalasat a  vonatkozo | megfelel
jogszabalynak megfelelden végzik.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SOBAN BEI;(")VETK];:ZETT, ILLET(")I:EG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA
[f’ g’ h’ i’ j’ k’ l’ m]

4.1 Levego
4.1.1 Meteorologiai viszonyok és alap levegoterheltség

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten szdraz. Az évi kozéphdmérséklet
9,5 °C kortili, a nyari félévé 16,7-17,0 °C. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga
33,5-34,0 °C, az abszolut minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. Az éves atlagos
csapadékmennyiség 600 mm koriili. Az uralkodd szélirany az E-i és a D-i. Az atlagos
szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket.

Satoraljaajhely 2022-12-11 - 2023-06-08
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2. abra: A homérséklet és a felhotakaro valtozasa 2023. évben

NO: [ PMh

3. abra: Légszennyz6 anyagok koncentracidja 2022-2023. években
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4.1.2 A jellemzo levegohasznalatok

Az lizem kornyezeti levegbhasznalata az alabbi teriiletekre oszthato:
— tiszta terek és klimatizalt helyiségek levegdellatasa, melyek nem eredményeznek
1égszennyezést a kibocsatasi oldalon,

— technologiai levegdsziikséglet (elszivasok, szell6zések, kazanok stb.), melyek a

kibocsatasi oldalon (pontforrasok) szennyezett levegdt juttatnak a kérnyezetbe.

A pontforrasok vizsgalt idészakra vonatkozé iizemeltetési adatai az alabbi tablazatban lathatok.

20. tablazat

Uzemora

Levego-
Forras hasznalat
2020 2021 2022 | [Nm'/h]
P59* | 2. buktathat6 olvasztokemence kiirt6je 838 843 0 252-534
_ STRIKO olvasztokemence égéstermék 2718-
Technologia | pgy |4 technologiai g6zok kéménye 1.854 149 | 773 '
. 3.010
(tartalék)
P62+ Krown 1’<e.rn'en€e feges’terr’nek és 0 0 0 0
technologiai g6zok kéménye
STRIKO II. olvasztokemence 2757-
P63 égéstermék és technologiai gbzok 1.919 2.781 2.634 3' 113
kéménye '
, e s 6.874-
P4 Galvansorok elszivo kiirt6je 4.016 5.048 | 6.072
32 7.089
= S P67 | 1. Festsfiilke elszivo kiirtsje 734 1.951 | 3.776 | 4.700
<
(N-F) -
= ﬁ P68 2. Festdfiilke elszivo kiirtéje 734 1.951 3.766 1.383
2
P69 Szarito kemence elszivo kiirtdje 734 1.951 3.012 450
Csiszolas P58 Csiszol6 elszivo rendszer kiirtdje 4.016 5.048 | 6.072 | 11.665
- P51 Raktari kazan kéménye 899 2286 2.693 324
Z =
p—
E % P52 Irodahazi kazan kéménye 1.071 2.268 | 3.143 723
g 2
g S P54 Szoc. épiilet I. kazan kéménye 708 1.943 | 2.288 1.250
[72]
N S — —
= Pss TMK épiilet kazan kéménye (lizemen 0 0 0 0
kiviil)
etk P64 | SVE levilasztojanak kiirtje 6.634 7995 | 7.617 | 1.001
tisztitas
P65 S%trluppelo torony 1. levalasztéjanak 6.624 7 305 7254 3213
kiirtéje
P66 S%trlﬂppelo torony 2. levalasztojanak 6.624 8410 7747 7021
kiirtéje
* megsziint
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4. abra: A légszennyez6 forrasok helyszinrajza

A telephelyen miikodd légszennyezd forrasok engedélye a BO-08/KT/09507-6/2019, BO-

08/KT/06593-6/2019 ¢és BO/32/00562-1/2020

szamu hatarozatokkal modositott BO-

08/KT/009007-29/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe integralasra kertilt.

Az egyes forrasokra vonatkozo érvényességi hatariddt a 21. szamu tabldzat tartalmazza.

21. tablazat

Légszennyezo forras jele

Ervényességi ido6

Az érvényességi idot
megallapité hatirozat szima

P63 2024.07.20. BO-08/KT/09507-6/2019, BO-

P56, P59, P61, P62, P63, P4, 2023.10.31. 08/KT/06593-6/2019

P58, P51, P52, P54, P55 hatarozatokkal modositott BO-
08/KT/009007-29/2018. szami
egységes kornyezethasznalati
engedély

P64, P65, P66 2025.03.25. BO-08/KT/01487-4/2020
szamu hatarozat

P67, P68, P69 2025.04.30. B0/32/00562-1/2020 szamu

hatarozattal modositott
egységes kornyezethasznalati
engedély

4.1.3 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eldallitdasat szolgalo berendezések és

technologiak

A kornyezeti 1€gtérbol beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgald technologiak nincsenek

a CERTA Kft. lizemegységeiben.
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4.1.4 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A technoldgia részletes leirasat a 2./ fejezet tartalmazza.

4.1.5 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Levalaszté berendezéseket az alabbi technoldgidkban hasznalnak:

— a csiszolas soran keletkezd por levalasztdsdhoz vizes ciklonos levalasztét €s nedves
mosot alkalmaznak;

— a feliiletkezelés soran keletkezd aeroszolt (mely jelentds mennyiségli szennyezd
anyagot tartalmaz) iitkdzéses elven miikodo csepplevalaszton vezetik keresztiil,

— a talajviz tisztitdsa soran alkalmazott sztripper tornyokbol a levalasztott fazist
aktivszenes szlir6n vezetik ki.

22. tablazat: Levalaszté berendezések

& Levalaszto . Levalasztott | Levalasztasi | Pontforras
Technologia . Megnevezés 2 R
azonositoja anyag hatasfok azonositoja

NaOH

3 Fém Galvansorok réz*

feliiletkezelés L3 csepplevalasztdja atldkelx 8% P4
cink

4 Csiszolas 123 | Csiszolo nedves szildrd nem 95% P58

levalaszto toxikus

6 Szennyezett . SVE

talaj és talajviz L40 l;iize(;r})eeje(a(’li(st;’]iré) levalasztojanak 99% P64

tisztitdsa & kiirtdje

6  Szennyezett Sztrippeld

t?laJ, és talajviz L37 Adszorber (a'1'<t1\'/' ) tor(?ny 1.’ 5 999% P65

tisztitasa szenes levegdsziird) levalasztojanak
kiirtéje

6  Szennyezett Sztrippeld

t?laJ, és talajviz L36 Adszorber (a'1'<t1\'/' ] torc?ny 2.’ N 99% P66

tisztitasa szenes levegdsziird) levalasztojanak
kiirtéje

A levalasztott anyagokat telephelyen beliil, az izemi gytijtdhelyen helyezik el, a veszélyes
hulladékokra vonatkozé eldirasok betartasaval.

Egyéb légkezeld berendezések:

23. tablazat

Technolégia | Azonosito Megnevezés

1 Ontés E31 Striko I’I. .ke.:m?n?e eges’te’rmek és
technologiai g6zok elszivasa

] Q" r Egg ¥; ] r r " *

1 Ontés E29 Striko kemence gazégdi

] Q" r E%é 2 _ ] ] ] /4 ] ] r. 4 e *

3 fém i . ., 1

Feliiletkezelés V2 tomegsori elszivo ventillator

4 Csiszolas V24 Csiszolo elszivo ventilator

4 Csiszolas V25 Ventillator
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6 Szennyezett
talaj és talajviz V39 Talajgaz-elszivo ventilator - Ventilatorok
tisztitasa
6 Szennyezett Szenflyezett talaj tisztitas ij F:kta}ls)
. ., konténer (Szennyezett talaj tisztitd
talaj és talajviz E38 . PRI
o e berendezés) . Szennyviztisztito
tisztitasa .
berendezés
6 Szennyezett
talaj és talajviz V35 Elszivo ventilator 2.
tisztitasa
6 Szennyezett
talaj és talajviz V34 Elszivo ventilator 1.
tisztitasa
6 Szennyezett Szennyezett talajviz tisztitas (2. sztrippeld
talaj és talajviz E33 | g J - SZHPP
tisztitasa y
6 Szennyezett Szennyezett talajviz tisztitas (1. sztrippeld
talaj és talajviz E32 y J ‘ pp
- torony)
tisztitasa

* megsziint

4.1.6 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsdtott
fiistgazok jellemzoi és a levegoszennyezé komponensek (biiz is), a megengedett és a
tényleges emissziok bemutatdsa és osszehasonlitasa

Az lizem pontszerii 1égszennyezd forrdsainak jellemzdit a 24. szdmu tablazatban foglaltuk
0ssze.

24. tablazat

STRIKO olvasztokemence égéstermék .
szilard anyag

P61 és tec}}nologlal g6z0k kéménye CO. NO, 0,238 11
(tartalék)
P63 STRIKO olvasztokemence égéstermék szilard anyag 0238 11

¢és technologiai g6zok kéménye CO, NOy

cianidok, cink,
kénsav, nikkel
natrium-hidroxid
réz, sésav

P4 Galvansorok elszivo kiirtdje 0,07 10

szerves
P67 1. Festofiilke elszivo kiirtdje komponensek, 0,096 4
szilard
szerves
P68 2. Festofiilke elszivo kiirt6je komponensek, 0,096 4
szildrd
szerves
P69 Szarité kemence elszivo kiirtéje komponensek, 0,025 5
szilard

P58 Csiszolo elszivo rendszer kiirtéje szilard anyag 0,400 5
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P51 Raktari kazan kéménye CO, NOy 0,060 11
P52 Irodahazi kazan kéménye CO, NOy 0,060 16
P54 Szoc. épiilet I. kazan kéménye CO, NOy 0,130 16
P55 TMK épiilet kazdn kéménye — iizemen CO. NO, 0.200 12
kiviil
, L s Diklér-etilén-(2,2)
P64 SVE levalasztojanak kiirtdje Paraffinok C9-t51 0,196 4
Triklor-etilén (TRI)
. v , e Diklér-etilén-(2,2)
P65 Eizhtg)ggelo torony 1. levalasztojanak Tetrakloretilén 0.196 4
) (PER)
Paraffinok C9-t61
Triklor-etilén (TRI)
. ,, . s Diklor-etilén-(2,2)
P66 Eiziggp};elo torony 2. levalasztojanak Tetrakloretilén 0.196 4
) (PER)
Paraffinok C9-t61

A CERTA Kft. a l1égszennyezd forrasain kijuté anyagokat rendszeresen ellendrzi.

Az elmult idészakban az Akusztika Kft (6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.) végezte a méréseket,
2019. szeptember 24-25-én, 2020. szeptember 2-an, valamint 2021. februar 17-18-an.

Az eredmények Gsszefoglalasat az alabbi tdblazat tartalmazza.

25. tablazat

ez g |8

g

Po1

Nitrogén-oxidok, mint
NO,

11,9

12,9

CO

25,7

25,1

CO, -

14.4

szilard anyag

6,62

3,58

TOC

17,6

Hidrogén-fluorid**

<2,42x10*

P63

Nitrogén-oxidok, mint

NO, 200

5,03

128

CO 100

836

110

TOC

<2,48
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. Hatdrérték Kibocsatas | Kibocsatas | Kibocsatas
Forras Szennyez6 [mg/m?] 2020 2021 2022
[mg/m’] [mg/m’] [mg/m’]
Szilard anyag 3,88 15,0 15
Hidrogén-fluorid** - <5,28x10* -
cianid 5 0,02 <0,02 0,02
nikkel 1 0,01 0,001 0,001
cink 5 0,135 0,004 0,004
P4 réz 5 0,111 0,01 0,01
NaOH 30 3,25 0,53 0,53
kénsav 500 3,49 <0,07 0,07
sosav 30 0,99 <0,20 0,2
co 1073 -
pse & NO, 500 0 547 -
Foc 0 <200 -
Szilard-anyag 0 8,90 -
Hidrogén-fluerid 0 <5,60%10 -
P58 szilard anyag 150 15 15 15
co 20;2
psos NO» 500 - <2;00 0
Foc - <2,00 0
Szildrd-anyag 69+ 358 0
Hichermdnthaerd - STt 0
NOy 350 13,7 13,7 13,7
CO 100 5,16 5,16 5,16
P51 CO, - - - -
SO, - - - -
szilard por - - - -
NOy - 48,1 48,1 48,1
CO - 17,7 17,7 17,7
P52 CO, - 47,2 47,2 47,2
SO, - - - -
szilard por - - - -
NOy - 314 - 314
CO - 12 - 12
P54 CO, - 26,6 - 26,6
SO, - - - -
Szilard anyag - - - -
P64 Diklor-etilén (1,2) 0,017 0,017 0,017
Paraffinok C9-t61 0,001 0,001 0,001
Diklor-etilén (1,2) 0,02 0,02 0,02
P65 Paraffinok C9-t61 0,001 0,001 0,001
Tetraklor-etilén (PER) 0,002 0,002 0,002
Triklor-etilén (TRI) 0,002 0,002 0,002
Diklor-etilén (1,2) 0,002 0,002 0,002
P66 Paraffinok C9-t61 0,001 0,001 0,001
Tetraklor-etilén (PER) 0,002 0,002 0,002
Triklor-etilén (TRI) 0,02 0,02 0,02
2 23.1.B 100 <0,17
Z 23.1.C 150 <0,64 4,81 4,81
P67 2 23.1 B+C 150 <4,81
Szilard anyag 3 2,46 2,46 2,46
° o 23.1.B 100 <0,18
P68 Nz S31C 150 <136 136 136

2023. SZEPTEMBER



CERTA KFT. 54 MUNKASZAM: 54/2023.

SATORALJAUJHELYI GYARA EKHE FELULVIZSGALAT
. Hatdrérték Kibocsatas | Kibocsatas | Kibocsatas
Forras Szennyez6 [mg/m?] 2020 2021 2022
[mg/m’] [mg/m’] [mg/m’]

| 2.3.1 B+C 150 <136

Szilard anyag 3 0,62 0,62 0,62
2 23.1.B 100 <0,19

P69 5 23.1.C 150 <117 117 117
> 2.3.1 B+C 150 <117

* megszilint-, ill. hasznalaton kiviili forrasok
** a hidrogén-fluorid esetében a mértékegység kg fluor/tonna aluminium

Hatarérték tullépés egyetlen esetben sem fordult elo.

4.1.7 A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az lizem belsé anyagmozgatdsit elektromos targoncakkal végzik. A tevékenységhez
kapcsolodo teherforgalom a nappali id6szakot terheli.

26. tablazat

Jarmii tipus Jarmii/nap
Kozepes teher (5-12 t) 4
Nehéz teher (24 t) 3

Tekintettel a csekély szamu jarmiire, a kornyezeti terhelés gyakorlatilag elhanyagolhato.

4.1.8 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések

A gyartasi folyamatokbol szarmazo légszennyezés megeldzésére a technoldgiai utasitdsok
maradéktalan betartdsa szolgal. Ennek ellendrzését a rendszeres emisszio-mérésekkel végzik.

4.1.9 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A hatasteriilet definicidja a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 2. §
14 pontja szerint:

,»a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1légszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatisi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A szamitdsokat harom jellemzé komponens-tipusra — szilard, szerves alkotok és nitrogeén-
dioxid — végeztiik el.

A vizsgalathoz a Wolfel Engineering GmbH und Co. IMMI prognoziskészitd szoftverét
hasznaltuk fel.
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Szerves komponensek

A modellezéshez hasznalt alapadatok az Akusztika Kft. 2020. szeptemberében elvégzett
emisszio-mérésérol készitett BM 015531 szamt jegyzOkonyv tartalmazza.

A hatas elbirdlashoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt tervezési iranyértékeket hasznaltuk fel.
Az oldodszeres festésbdl szarmazd fobb komponensek 60 perces tervezési iranyértékei:
- etil-benzol 20 pug/m?,

- n-Butil-acetat 20 pg/m?,
- Xilol 200 pg/m?>.

27. tablazat

P67

1.44

254

P68

0,38

25,8

P69

0,13

127.8

341950

341850

341800

341750

341700
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6. abra

A tervezési iranyérték a gyar teriiletén beliil teljesiil, hatasteriilet nem jeldlhetd ki.
Szilard szennyezo

Hattér-szennezettségi adatok hidnyaban hatasteriiletnek a 24 6ras 1égszennyezettségi hatarérték
10%-anak teljesiilését tekintjiik.

A modell bemend adatait a 25. szamu tablazat 2022. évre vonatkozo6 adatait hasznaltuk fel.

28. tablazat
| Forrds [ Kibocsatds [g/6ra] |
P58 175
P61 167
P63 465
P67 12
P68 85
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7. abra A PMy eloszlasa

Hattérszennyezettségi alapadatok hidnyaban a 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelete 2. § 14
pontja a) feltételét, a 24 6ras légszennyezettségi hatarérték 10%-a (5 pg/m?) teljesiilésének

vonalén beliili teriiletet tekintjiik hatésteriiletnek.

A hatasteriileten beliili ingatlanok:

- Batthyanyiu. 3,9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

- Bajzau. 38, 39.
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8. abra: A PMo hatasteriilete
Nitrogén-dioxid

A nitrogén-dioxid kibocsatasanak szamitasahoz a 20. és 25. tablazatokban kozolt, 2022. évre
vonatkoz6 adatokat hasznaltuk fel.

29. tablazat

Forras Emisszio
[g/6ra]
P51 4.4
P52 34
P54 39
P61 38,8
P63 74,7

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14 pontja a) feltételét, az ords 1égszennyezettségi
hatarérték 10%-at (10 pg/m®) a fellépd koncentracid nem éri el. Hattérszennyezettségi
alapadatok hidnyaban a terhelhetéség sem hatdrozhatdé meg, ezért a c) feltétel szerint a
maximalis érték (~2 ng/m*) 80 %-a teljesiilésének (1,6 pg/m?®) vonalan beliili teriiletet tekintjiik
hatéstertiletnek.

Az érintett ingatlanok:
- Batthyanyiu. 1, 3, 9;
- Arany Janos u. 21.
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A vizsgalt telephelyen folyé tevékenységh6l nem szarmazik a kornyezo lakoteriiletet éré
szamottevo szennyezés.

843400 x/m 843800

y/m

341800

341600

NZ Conc
Mass conc.
i)

Feva=0.00
»0.00-0.00

»0,00-0,01

»0.01-0.02

»0,02-0.03

341400 50.03-0.06
“ 20,06-0,1%

50.13-0,2%

9. abra: A nitrogén-dioxid eloszlasa

2023. SZEPTEMBER



CERTA KFT. 60 MUNKASZAM: 54/2023.
SATORALJAUJHELYI GYARA EKHE FELULVIZSGALAT

843500 843600 843700 x/ 843900

| f—il?‘:‘—"?ﬂriwllﬁr\ e mf(r’ ]

n _Ii
lﬂ.ﬂ

._J

%%Jn aﬁ

341700 ]—:

341800

H—""\_‘_\_\_\_\_\_J-T‘

341600

10. abra. A nitrogén- dtoxld hatasteriilete

4.2 Viz

Ebben a fejezetben els6ként a vizsgalt telephely térségének vizfoldtani jellemzdit, felszini és
felszin alatti vizeit mutatjuk be.

4.2.1 Felszini vizek

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelye a térség legfontosabb vizfolyasa, a Ronyva-patak
mellett, kdzvetleniil annak jobb partjan helyezkedik el. A legkdzelebbi jelentds folyd a Bodrog,
mely a teleptdl kb. 3-3,5 km-re DK-i irdnyban huzodik.

A vizfolyasok fontosabb vizallas-és hozamadatait az alabbiak.

30. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV | KQ | K(zQ | NQ
[cm] [m*/s]

Ronyva-patak | Séatoraljagjhely 6 330 0,15 2,0 250

Bodrog Sarospatak 14 686 6,05 122,0 1250

A Ronyva az Eperjes-Tokaji-hegység szlovékiai részén ered, kb. hossza 51 km, vizgytijté
teriiletének nagysdga kb. 500 km?. A vizfolyas Satoraljatijhely alatt a Bodrogba torkollik.

A Ronyva-patak vizgyiijtéjén a lefolyési viszonyok atlagosak. A hosszan elnytld vizgyiijtd
mérsékli, a sok helyen sziik és meredek domboldalak viszont névelik a fajlagos vizhozamokat.
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A volgyon athaladdé Ronyva-patak vizbetaplalasa a pleisztocén rétegekbe nem jelentds, a
kavicsterasz vizado képessége a beszivargast biztositd csapadéktol fiigg.

A Ronyva-patak allandé vizfolyas, mert a vizgyljtéjén 1évé néhany forras altaldban a
legszarazabb id6szakban is egy minimalis, de allando6 vizszallitast biztosit. A vizrajzi szolgalat
altal adott mértékado vizhozam adatok a Ronyva-patakkal kapcsolatban a kovetkezok:

- Ronyva Sétoraljaujhely-vizmiitelep: Q14 = 160 m?/s,

- Ronyva hatarmeder: Qi = 54 m%s,

- Ronyva arapasztd: Qig = 106 m¥/s.

A patak eddigi legnagyobb vizallasat 2010. majus 17-én mérték, 460 cm-t (104,78 mBf), a
legkisebb vizallasat 1992. augusztus 29-én, 6 cm (100,24 mBf). Lathato, hogy a vizjarasa igen
tag hatarok kozott mozoghat, jellemzden a téli idoszakban alacsony.

Az lizem teriiletérdl a csapadékviz elvezetése zart csatornarendszerben torténik, levalasztva az
ipari szennyvizgylijto és- elvezetd csatorndkrdl. A csapadék a gyari olajfogd aknan keresztiil
jut a Berecki utca feldl érkezé DN 500-as varosi csapadékcsatorndba, azon tul a befogadoba,
az ,,¢16” Ronyva-patakba.

A CERTA Kft. telephelyén beliil a tisztitott ipari szennyviz egy része a zart lizemi tisztitott ipari
szennyvizcsatornabol jut a zart izemi kommunalis szennyvizcsatorndn keresztiil a varosi
kozcsatorndba, majd a varosi szennyviztisztito telepre. A tisztitott szennyvizek végso
befogado6ja a Ronyva-patak.

Megjegyezziik, hogy a CERTA Kft. telephelye nem érint nagyvizi meder teriiletet.

4.2.2 Felszin alatti vizek

A CERTA Kft. telephelyének tagabb térségében, felszin alatti vizek szempontbol a Ronyva-
patak tormelékes-iiledékes hordalékktipja meghatarozo. A patak kavicsteraszanak hossza 7 km,
atlagos szélessége 2 km, atlagos vastagsaga 15 m. A vizado Osszlet legnagyobb vastagsagat a
vizsgalt telephelytdl nem messze, az Un. Satoraljagjhely II. szdm0 vizmi térségében éri el,
vastagsaga itt 30 m.

A vizado réteg anyaga durva, homokos kavics, és eliszaposodott homokos kavics, mely a hely
fliggvényében valtozik. A vizado fekiije a volgy szélén kozvetleniil riolittufa, mig kdzépso
szakaszan a homokos kavics és a riolittufa kdz¢é 1-4 m vastagsdgban agyagos, iszapos dsszlet
¢kelodott. A felszint boritd iszapos agyagréteg atlagos szivargasi tényezdje: k = 0,4 m/d. A
volgyon 4thaladd Ronyva-patak vizbetapldldsa a pleisztocén rétegekbe nem jelentds, a
kavicsterasz vizkészlete a beszivargast biztosité csapadéktol fiigg. A folyami terasz kavicsa
vegyes szinii, kozepesen gorgetett, kvarc, andezit és tufa anyagu.

A telephely tagabb térségében a talajvizszint a felszin alatt ~3-5 m kozotti mélységben talalhato.
A talajvizszint atlagos ingadozéasa 1 m koriili, a maximalis ingadozés azonban eléri a +3 m-t. A
telephelyen feltart talajviz nyilttiikrli, nem nyomads alatti. A talajvizdramlas a domborzati
viszonyoknak, és a Ronyva-patak folydsanak megfeleléen K-i, DK-i iranyu. A talajviz kémiai
jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az
artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg, de altalaban béviziiek. Altalanos a magas
vastartalom.
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A CERTA Kft. teriiletén, a korabbi, valamint az aktualis tényfeltaras és miiszaki beavatkozas
sordn, eddig létesitett feltaro furdsok, kutak rétegsorai alapjan a vizsgalt helyszinen 1,2 - 4,8 m
vastagsagu finomszemcsés fedOképzodmények alatt taldlhatd az osztdlyozatlan, kereszt-
rétegzett folyoterasz. A vizado fekiije 18-19 m mélységben telepiilt agyagos iszap, mely K-i
iranyt doléssel jelentkezik. A talajvizszint a teriileten ~5 m-es mélységben talalhato, a
természetes aramlasi irdny DDK-i. A kivélasztott magmintdkon végzett talajmechanikai
vizsgalatok alapjan a vizadé réteg szivargasi tényezbje 10~ m/s nagysagrendii.

A térség hidrogeolodgiai adottsagait elsGsorban a teriilet topografiai viszonyai hatarozzak meg.
A vizfolyasok a hegység feldl az alacsonyabb relieffel rendelkezo tajak fel¢ aramlanak, DDK-
1 irdnyba. A teriilet atlagos nyugalmi vizszintje kb. 5 m-es mélységben talalhato. A talajviz
hidraulikus gradiense 0,0032 m/m. Az ELGOSCAR-2000 Kft. vizsgalatai alapjan, 2022.
aprilisdban, a teriileten a talajviz atlagos nyugalmi szintje a felszintdl -4,3 méteren htizodott.

A vizadé homokos-kavicsos iiledékek f6 utanpotlasi forrasat a felszinre hulld csapadékok
alkotjdk. Masodlagos utanpdtléasi forrds a rossz beszivargasu volgyperemi oldalakra hull6 és
onnan lefolyd, a volgytalpakra jut6 csapadék.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztilyozza a
terlileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonbdztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a CERTA Kft. kornyezetének
érzékenységi besorolasa: kevésbé érzékeny (3), melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Keveésbé érzékeny

0km 1km

11. abra: A teriilet érzékenysége a felszin alatti vizek szempontjabél
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A 27/2004. (XII1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Satoraljaujhely varos érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoriaba
tartozik.

Megjegyezziik, hogy az lizemi teriilettdl kb. 1-1,5 km-re DK-i irdnyban talalhato el a Zempléni
Vizmi Kft. Satoraljatjhely II. vizmitelepe. A vizbazis sériilékeny foldtani kornyezetben
helyezkedik el. A CERTA Kft. telephelye alatt is megtalalhato pordzus vizado (melyet az izem
ipari kuatja is megcsapol) Osszefiigg a vizmi termeld kutjainak vizaddjaval. A tavlati és tizemeld
vizbazisok biztonsagba helyezésének programjan beliil korabban elkésziilt a vizbazis
védoidomanak és védoteriiletének szamitasa. A telephely nem esik a vizmi hidrogeoldgiai
védoidom teriiletére, annak hataratél kb. 0,5 km-re van.

4.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkadk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

Jellemzo6 vizhasznalatok

Ivoviz-ellatas

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyén az ivovizellatas kdzmiives ivovizhalozatrol
torténik. Az lizem ivovizellatasat részletesen a 4.2.5 fejezetben mutatjuk be.

Ipari vizellatas
A CERTA Kft. iizemében a kiilonboz0 technoldgiai folyamatokhoz sziikséges ipari vizet a II.
szamu, sajat tulajdont ipari katbol nyerik. Az lizem ipariviz-ellato rendszerét részletesen a 4.2.5

fejezetben mutatjuk be.

Vizi munkak, vizi létesitmények és vizjogi engedélyek

A CERTA Kft. satoraljagjhelyi telephelyének fébb vizi 1étesitményei az aldbbi csoportokba
sorolhatok:
- ivovizellatas létesitményei (ivoviz-halozat), ipari vizellatas 1étesitményei (felszin alatti
vizkivétel — ipari kut; vizkezelés és ipariviz-halozat 1étesitményei),
- csapadékviz- és  szennyvizelvezetés, kezelés 1étesitményei (csapadékviz-
csatornahélozat, kommunalis szennyvizcsatorna, ipari szennyviztisztito),
- felszin alatti viz kdrmentesitd rendszer és a hozza kapcsolddo karmentesitési monitoring
rendszer létesitményei.

A CERTA Kft. vizellatasa részben kozmiives ivovizhaldzatrol, részben pedig onallo
vizgazdalkodasi rendszerrdl (I1. szamu kit) torténik. Az lizem ipari vizellatasat az EMI-KTVF
altal a 292-4/2012. szdmu hatarozatban kiadott, és a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag 35500/12340/2016.4lt. szamon modositott vizjogi iizemeltetési engedélye
szabalyozza. Hivatkozott hatarozatokat a Fiiggelékben mellékeltiik. Megjegyezziik, hogy a Kft.
ipari vizellatdo kuatjanak tovabbilizemelésére vonatkozo vizjogi engedélyesi eljaras jelenleg
folyamatban van.
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A CERTA Kft. satoraljagjhelyi telephelyén az épiiletekre, a kozlekedési és egyéb tarolast
szolgdldo burkolt feliilletekre hull6 csapadékvizek gyijtésére elvalasztott rendszerli
csapadékviz-csatornahaldzat szolgdl. A kommunalis szennyvizeket a kommunalis
szennyvizcsatorna gyijti 6ssze. A telephelyen keletkez6 ipari szennyvizek tisztitasa az ipari
szennyvizkezel6 miiben torténik. Az lizemi szennyviztisztitoban keletkezd tisztitott ipari
szennyvizbél 50 m*/nap vizmennyiséget visszaforgatjak a technolégidkba, az 50 m>/nap felett
keletkez6 tisztitott szennyvizet a varosi kozcsatornaba vezetik be. A Kft. iizemi teriiletén
képz6do ipari szennyvizek tisztitasa és elvezetése a tobbszor — legutobb az EMI-KTVFE 5111-
7/2009. és 3881-6/2012., valamint a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal a
35500/4243-5/2017.4lt. szamokon modositott, az EVIZIG altal a H-2719-25/2002. szam
hatarozatban kiadott vizjogi lizemeltetési engedély szerint torténik. Hivatkozott hatdrozatokat
a Fiiggelékben mellékeltik. Megjegyezziik, hogy a Kft. ipari szennyviztisztitdjanak
tovabblizemelésére vonatkozo vizjogi engedélyesi eljaras jelenleg folyamatban van.

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyén 2017-ben a talaj, illetve a talajviz szennyezettségére
deriilt fény. A hatdsagi kotelezés alapjan lefolytatott tényfeltaras, majd az elfogadott miiszaki
beavatkozasi terv alapjan, a 2020. évben felszin alatti viz kdrmentesité rendszer, és hozza
kapcsolodo karmentesiti monitoring rendszer kiépitésére keriilt sor a telephelyen. A vizi
létesitmények a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/6246-11/2019. szamu
hatarozatban kiadott, majd a 35500/2364-10/2020.4lt., valamint a 35500/5899-3/2020.4lt.
szamokon modositott vizjogi 1étesitési engedélynek megfeleléen késziiltek el. A szennyezett
talajviz karmentesitésére az Uin. pump-and-treat modszer keriilt létesitésre. A technologia
lényege a szennyezett talajviz kitermelése, termeldkutak segitségével, és a teriiletre telepitett
viztisztitoban torténd megtisztitdsa, majd a tisztitott viz felvizi oldalon torténd elhelyezése,
szikkasztasa. A telephelyen kiviili csovateriileten a miiszaki beavatkozéds soran kiépitett
hidraulikus gat, illetve talajtisztitasi technologia hatdséara, a szennyezdanyag fluxus varhatéan
koncentracio-csokkenést fog mutatni. Ennek megfigyelésére karmentesitési monitoring
rendszer keriilt telepitésre a szennyezett teriileten. A karmentesitd, -illetve a kdrmentesitési
monitoring rendszer lizemeltetése a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal
35500/8556-5/2021.4lt. szamon mddositott, 35500/7941-11/2020.4lt. szdmon kiadott vizjogi
izemeltetési engedély szerint torténik. Hivatkozott hatarozatokat a Fiiggelékben mellékeltiik.

A vizi létesitményekre vonatkozd engedélyeket, melyek a 1étesitmények részletes bemutatasat
is tartalmazzak, az 1.4 fejezetben talalhatd tdblazatokban soroltuk fel. Ezeket az engedélyeket,
valamint a telephely vizi kozmiihalozatanak térképeit (Vizhalozati helyszinrajz M =1 : 1.000,
Csapadékcesatorna helyszinrajz M = 1 : 1.000, Szennyvizhélozati helyszinrajz M = 1 : 500) a
Fiiggelékben mellékeltik.

A vizbeszerzés-vizellatas 1étesitményeit a 4.2.5 fejezetben mutatjuk be. A szennyvizgyiijtés-
elvezetés, valamint a szennyvizkezelés létesitményeit részletesen a 4.2.7 és a 4.2.8 fejezetben
mutatjuk be. A csapadékvizrendszer leirasat a 4.2.9 fejezet tartalmazza. A felszin alatti viz
karmentesit rendszert, valamint a hozza kapcsolddd karmentesitési monitoring rendszert a
4.2.10 fejezet ismerteti.
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4.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsdagos vegzeéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyén a szocialis vizigények kielégitése vezetékes ivoviz
halézatrol torténik, a technologiai vizigények kielégitéséhez sziikséges ipari vizet pedig sajat
tulajdonu fart kutbol nyerik. Az lizem részletes vizfogyasztasi adatait a feliilvizsgalati id6szakra
vonatkozoan az alabbi tdblazat tartalmazza.

31. tablazat

; Vizfogyasztis [m?] Osszes [m’]
Ev Berecki | Arpad Batthy. T Vz'u:osi Ipari kit | Osszes
u. 18. u. u. viz

2018 7.328 0 0 16.886 7.328 16.886 24.214
2019 6.970 0 0 11.634 6.970 11.634 18.604
2020 7.005 0 0 12.735 7.005 12.735 19.740
2021 9.287 0 0 15.566 9.287 15.566 24.853
2022 7.678 0 132 16.425 7.810 16.425 24.235

Az ivoviz, valamint az ipari viz beszerzésre €s felhasznalasara vonatkozé részletes adatokat,
valamint a technologiai vizigényeket a 4.2.5 fejezetben ismertetjiik. A hasznalt vizek
elhelyezésére vonatkozo6 adatokat a 4.2.7, valamint a 4.2.8 fejezetek mutatjak be.

A CERTA Kft. ipari tevékenységhez nem tartozik viztelenités, vizszintsiillyesztés. Az lizem
terliletén a karmentesitési munkalatokhoz kapcsoldddan torténik talajviz kitermelés, illetve
szikkasztas. A karmentesité rendszer mikodésével kapcsolatos részletes adatokat a 4.2.71
fejezetben mutatjuk be.

4.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizelldtas, a kommunalis és technologiai célu felhaszndlas

Ivovizbeszerzés, ipari vizbeszerzés

A CERTA Kft. a sziikséges vizmennyiségét két forrasbol biztositja.

» 1. vizvételi forras: A varosi kozmithalozat, amelyre harom helyen lehet csatlakozni.
Jelenleg a Berecki tuti rakotésen torténik vizvételezés.

» 2. vizvételi forras: egy, az lizem teriiletén 1étesitett mélyfurasi ipari kat. A kat vize
biztositja technologidkban sziikséges vizmennyiséget.

Az ipari és az ivoviz mindségli viz teljesen elkiilonitett halozatban jut a felhasznalas helyére.

A CERTA Kft. satoraljatjhelyi telephelyén az ivoviz és egyéb szocialis jellegli vizigények
kielégitése a Satoraljatjhely varosi vezetékes ivovizhalozatrol torténik. A telephely a varosi
kozmiihalozatra harom helyen, a Batthyany Gton egy @80 mm-es rakdtéssel, a Berecki uton
egy @100 mm-es rikotéssel, és az Arpad uton egy @80 mm-es rakotéssel csatlakozik. A
vizikozmii-szolgaltatd a Zempléni Vizmi Kft. (3980 Satoraljaujhely, Kazinczy utca 24.). Az
lizemben, a szocidlis létesitményekben zuhanyzo, WC megtalalhatd, a vezetékes ivovizellatas,
¢s kommunalis célu felhasznalas biztositva van.
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A telephelyen a technologiai folyamatokhoz sziikséges ipari vizet a II. szamu ipari kutbol
nyerik. A kut a telephely DNy-i részén taldlhatd. Az ipari vizellatdo haldzat a vérosi ivovizet
eloszto haldzattal nincs Osszekottetésben, attdl teljesen elkiilonitett halozaton jut a felhasznalas
helyére.

A jelenleg is lizemeld, II. szdmu kut legfontosabb adatait az alabbiak:
- koordinatak: EOV'Y =843 610,79 m; EOV X =341 727,79 m
- terep- és peremszintek: Zierep = 102,32 mBf; Zcssters = 100,70 mBf
- kutkataszteri sorszam: B-22
- talpmélység: -20,3 m
- csovezes:
o -1,62 m-tdl -5,0 m-ig J521/505 mm acél véddcso
o -1,71 m-tdl -20,3 m-ig &324/308 mm acél béléscsod
- sziirdzes:
o -6,80 m-t6l -14,70 m-ig acél béléscso, perforalassal és 26-0s sargaréz szitaszovet
boritassal
- nyugalmi vizszint: -2,80 m terepszint alatt
- szivattyl adatok:
o tipus: PENTAX 4524-17 400V csébuvar szivattyu
o Q=60-400 I/perc
o H=92-10,0m
o P =400V-50 Hz, 4kW
- napi vizsziikséglet: 78,5 m*/nap
- lekétott vizmennyiség: 20.000 m3/év
- max. kivehetd vizmennyiség: 350 I/min (-7,0 m {izemi vizszint mellett)
- vizkészlet jellege: talajviz
- vizmindségi osztaly: III. kategoria
- vizhasznositas jellege: gazdasagi célu egyéb

Az lizemi vizellatd rendszert, valamint a telephely vizvezetékei és tliziviz-rendszerét is
bemutatd Vizhaldzati helyszinrajzot (M =1 : 1.000) a Fiiggelékben mellékeltiik.

Vizhasznalatok

A varosi kdzmiives ivovizhalozatrol vételezett ivovizet kizarolag szocidlis célokra hasznaljak
fel. Tovabba, az lizemi tliziviz-vételezési helyek is ivoviz megtaplalasaak.

Az ipart mindségli viz (nem 1voviz), teljesen elkiilonitett halozatban jut a felhasznalas helyére.

A 1I. szamu ipari kutbol kivett ipari viz biztositja az ontdde lizem, megmunkalé miihely,
feliiletkezel6 iizem és szennyvizkezel6 technoldgidhoz sziikséges vizmennyiséget. Ezeket a
vizeket csak ipari célra hasznaljak fel, igy tobbek kozott a cirkulacios hiitdviz veszteségének
pétlasara, formalevalasztdé anyag készitéséhez, feliiletkeld lizemben gyartastechnologiakhoz,
emulzidképzéshez, valamint szennyvizkezeld anyagok oldasahoz.

A feliiletkezelo tizemben az aluminium ¢€s horgany alapanyagu termékek vizes, vibracios
koptatdsa, valamint a horgany, aluminium alapanyagli termékek feliiletkezelése soran
hasznalnak fel ipari vizet.
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A vibrdcios koptatas jellemzdje, hogy az ilyen jellegi megmunkalas végzésére alkalmas
gépben az alkatrészek mechanikus feliiletkezelését (alkatrészekrél a feliileti fémréteg
levalasztasat, sorja eltavolitasat), vizes, lugos kozegben, a gép altal 1étrehozott rezgd mozgas
eredményezi. A telephelyen 5 db vizes vibracios koptatd berendezés iizemel. A koptatas soran
szintén a II. szdmu ipari kut vize keriil felhasznalasra. Az itt keletkez6 hulladék, a horgany és
aluminium szemcséket tartalmazd ipari szennyviz, amely a szennyviztisztitoba keriil
bevezetésre ¢s kezelésre.

A passzivalas altalanos célja valamely fém alkatrész (horgany vagy aluminium) feliiletére
létrehozzon egy olyan oxidald gatlo réteget, ami jobban segiti a festék tapadasat. Adott hatarok
kozotti koncentratum, homérséklet és pH-értékben vannak megadva a gyartok eldirasai, illetve
pontértékekben. Ezeket betartva egy nagyon j6 mindségli festés érhetd el. A passzivalas
alapvetden két feladatot lat el: egyfeldl az alkatrész korrdzidallosagat noveli, masrészrol a
mechanikai tulajdonsédgokat is befolyasolja. Az impregnaldé anyag a tomitetlen Ontvények
tomitettségének javitasat szolgalja, nem minden megmunkalt terméket kell impregnalni. A
passzivalo automata soron az aluminium és horganyalkatrészek passzivaldsa folyik, fliggesztett
technoldgiaval, az alkatrészeket egyenként felfliggesztve.

Az ontide iizemben az dntdégépek szerszdmainak kenésére szolgald formalevalasztd anyagok
készitéséhez haszndlnak ipari vizet. Ez a mennyiség a forrd Ontdszerszdmok kenésekor
elparolog, szennyviz nem keletkezik. Tovabba, az ontddei gépek recirkulacios hiitésére is
hasznalnak fel ipari vizet. A hiitévizet hiitétoronyban, ventillator segitségével, vagy
esOztetéssel hiitik le. A hiitétoronybol kilépd, lehiitott viz zart csdvezetéken keresztiil jut az
ontégépekhez, ahol a hdcseréldn torténd hdcserét kovetden szintén zart csdvezetéken jut vissza
a felmelegedett viz a hiitétornyokba, igy a hiitovizkor zart rendszeri. Az esetleges
hiitdvizhidnyt, ami a természetes vizparolgads miatt alakulhat ki, az es6ztetés kovetkeztében, az
ipari kutbol potoljak. A vizhidny potlasara szolgal egy természetes csapadékviz-gyiijto rendszer
is, mely a gytijttartalyba engedi az 6sszegytijtott csapadékvizet.

A megmunkalo miithelyben a CNC forgacsold gépek miikodtetéséhez sziikséges emulzid
eldallitasahoz hasznalnak fel ipari vizet. Ennek egy része elparolog, egy része a darabokon
marad, vagy a veszélyes hulladékokban, igy a felitatd rongyon, szlir@papiron, illetve a hasznalt
emulzioban talalhato, igy szennyviz itt sem keletkezik.

A szerszamiizemben a sikk0szoriik €s a szikraforgacsolok sajat kisteljesitményti, zart rendszert,
visszaforgatas elvén miikodoé vizhiitdé rendszer biztositja. A szerszamiizem szikraforgacsold
gépeinek visszafogatasos elvén miikodd rendszer parolgési veszteségét varosi vizbol potoljak.
A zart rendszer kovetkeztében a hiitéviz ,,csupdn” hdvel szennyezett. A fent emlitett
iizemegységekben felhasznalt hiitéviz vegyi szennyezddése kizarhato.

A szennyvizkezelo iizemben a vegyszerek oldasahoz, bekeveréséhez hasznalnak fel kivett vizet.

A gyartastechnologiakban keletkezd szennyviz fajtdk, az azokban 1év0 szennyezd anyagok
szerint: fémionnal nem szennyezett szennyvizek (lagos és savas szennyviz), vibracids koptatoi
szennyviz (horgany, aluminium tartalmu), impregnalé 6blitdviz, valamint 6ntddei szennyviz
(olajos emulzio).

Az ipari tevékenységbdl keletkezd szennyvizeket sajat csatornahaldzat gytijti Ossze, majd a
telephelyen talalhatd, 5111-7/2009., 3881-6/2012. ¢és 35500/4243-5/2017.4lt. szamokon
modositott, H-2719-25/2002. szamu vizjogi ilizemeltetési engedély alapjan miikodd ipari
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szennyviztisztitora vezetik. A tisztitast kovetden a vizek egy részét ujbol felhasznaljak, a
felesleget kdzcsatornara vezetik.

4.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

A CERTA Kft. izemének ipari vizellatasa 6nallo vizgazdalkodasi rendszerrdl, telephely
teriiletén taldlhato, I1. szamu kutbol torténik. A telephely ipari vizellatasat az EMI-KTVF altal
a 292-4/2012. szamu hatdrozatban kiadott, majd a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/12340/2016.4lt. szdmon modositott vizjogi ilizemeltetési engedélye
szabalyozza.

A VKI szerint lekotott vizmennyiséget — hivatkozott hatarozatok alapjan — az alabbiakban
hataroztak meg:

- napi vizsziikséglet: 78,5 m*/nap

- lekodtott vizmennyiség: 20.000 m>/év

Megjegyezziik, hogy a Kft. ipari vizellaté kitjanak tovabbiizemelésére vonatkozo vizjogi
engedélyesi eljards jelenleg folyamatban van. Az aktudlis vizjogi ilizemeltetési
engedélykérelemben, az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosaggal tortént egyeztetés
alapjan, a VKI szerint lekdtendd vizmennyiség 18.000 m>/év.

Az 5 évre visszamend felszin alatti vizkivételi (vizhasznalati) adatokat a 4.2.5 fejezetben
mellékelt tdblazat mutatja be.

A telephely az igénybe vett vizmennyiségekrdl évente bevallast nyujt be, melynek megfeleléen
befizeti a sziikséges vizkészlet-jarulékot.

4.2.7 A szennyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A szennyviz keletkezések helye

A CERTA Kft. szennyvizei a keletkezés helye szerint a kovetkezd csoportokba sorolhatok:
- kommunalis szennyviz,
- ipari szennyvizek.

A CERTA Kft. satoraljatjhelyi telephelyén keletkezd, kiilonb6zd tipusu szennyvizeket az
alabbiakban jellemezziik.

Kommunalis szennyviz

A CERTA Kft. tizemben képzddd, szocidlis eredetli szennyvizek az lizemviteli és szocialis
épiiletekben (fiirdok, WC-k, mosdok), valamint az irodakban és az étkezd helységben végzett
tevékenységek soran keletkeznek.

Ipari szennyvizek

A CERTA Kft. telephelyén tisztitatlan ipari szennyvizek a feliiletkezeld mithely passzivalo
soron, ¢s a koptatdé mithely vizes koptatdiban keletkeznek. Ezen tevékenységekbdl keletkezo
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ipari szennyvizeket sajat csatornahalézat gyljti Ossze, majd tovabbitja az {lizem ipari
szennyviztisztitdjara. A tisztitdst kdvetden a vizek egy részét Gjbol felhasznaljak, a felesleget
pedig kozcsatornara vezetik.

A kommunalis és ipari szennyvizcsatornakat is tartalmazd ilizemi szennyvizhaldzatot a
Fiiggelékben mellékelt Szennyvizhaldzati helyszinrajz (M = 1 : 1.000) mutatja be.

A keletkezo szennyvizek mennyisége és minosége

Mennyiségi jellemzok

A CERTA Kft. lizemében keletkezd szennyvizek atlagos napi mennyiségei (koptatdi- €s
feliiletkezel6 szennyvizek) az alabbiak.

Feliiletkezelés soran keletkezo szennyvizek:

Ligos szennyviz: 2-6 m*/nap
Savas szennyviz: 2-6 m*/nap
Impregnal6 6blitdi szennyviz: 3-6 m*/nap
Ontddei emulzid: 12-15 m*/nap
Osszesen: 19-33 m*/nap

Koptatoi szennyvizek:
Al és Zn tartalmazé szennyviz: 30 m*/nap

Mindosszesen keletkezo szennyviz mennyiség: 50-80 m*/nap

A keletkezd szennyvizmennyiség megadasa technolégiai bontasban m*/nap mértékegységben
az alabbiakban 6sszegezhetd.

Feliiletkezelés: 20-50 m*/nap
Fémcsiszolas (koptatas): 30 m*/nap
Ontddei szennyvizek: 12-15 m*/nap

A szennyviztisztit6 mértékadd kapacitasa: 300 m>/d.

A CERTA Kift. telephelyérdl elvezetésre keriild tisztitott ipari szennyviz mennyiségét, a
szennyvizkezelOben beépitett indukcids kiviteld hidegvizmérd ora folyamatosan méri. A
vizmérd 6ra a miiszak megkezdésekor és befejezésekor leolvasasra, az adatok a miiszaknaploba
bejegyzésre keriilnek. Az ora hitelesitése rendszeres 1d6kozokben megtorténik.

Az lizemben, az utobbi években kibocsajtott, tisztitott ipari, valamint tisztitatlan kommunalis
szennyvizmennyiségeket a kovetkez0 tablazat tartalmazza.

32. tablazat

Szennyviz
By [m3/év]
Tisztitott Tisztitatlan
(ipari) (kommunalis)
2018. 1.583 22.631
2019. 1.627 16.977
2020. 1.285 18.455
2021. 1.527 23.326
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Szennyviz
By [m?/év]
Tisztitott Tisztitatlan
(ipari) (kommunalis)
2022. 1.369 22.866

Minoségi jellemzok

A kibocsatasra kertilo tisztitott szennyviz minéségének ellenbrzését a 35500/2997-5/2017.
szamu hatarozattal jovahagyott Onellendrzési tervben foglaltaknak megfelelden végzik.
Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A kibocsatasra kertiil tisztitott ipari szennyviz mindsége a feliilvizsgalati id6szakban megfelelt
a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete I11. rész 33. fejezetében megéllapitott
technologiai hatarértékeknek.

Megjegyezziik, hogy a CERTA Kft. Onellendrzési tervének feliilvizsgalt valtozata 2022. évben
elkésziilt, az engedély aktualizalasara vonatkozé hatdsagi engedélyezési eljards jelenleg
folyamatban van. A szennyvizellendrzések bemutatasat az aktualizalt Onellenérzési terv
alapjan végeztiik.

Gyari laboratoriumi vizsgalatok:

A tisztitott ipari szennyviz mindsége fél-kvantitativ gyorsteszttel, naponta legalabb egy
alkalommal (kiilonb6z6 iddpontban) keriil ellendrzésre. A minta a végkontroll tartalybdl kertil
megvételre. A minta pH-értékét azonnal meg kell allapitani. A tisztitott szennyvizben a fémek
ellendrzése fél-kvantitativ gyorsteszttel torténik, és elektronikusan tabldzatban rogziti.

A mintavételt és az ellendrzést végzi: Szabd Zoltan, vegyésztechnikus

A vizsgalatrol elektronikus dokumentum késziil.

A 27/2005.(X11.6.) KvVM rendelet altal eloivt onellendrzés:

A 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet alapjan, és a 27/2005. (XI1.6.) KvVM rendeletben
meghatarozottaknak megfeleléen a CERTA Kft. 2012. évtdl kezdddden rendszeres
onellendrzést végez.

Mintavétel gyakorisaga: évente 4 alkalommal (negyedévente).

Mintavétel helye: a szennyvizkezelOben, a tisztitott ipari szennyvizet elvezetd halozat utolsd
végkontroll tartalyabol.

Minta tipusa: pontmintak, majd atlagminta. A CERTA Kft. kibocsatasa allandd. A mintavétel
a gyakorlatban féloranként vett, 3 db pontmintabol képzett atlagminta. A mintat meg kell
osztani. Vizsgalatra 1 db atlagminta keriil.

Mintavétel modja: A mintavételt és a helyszini vizsgalatokat a Zempléni Vizmi Kft.
mintavételi és laboratoriumi csoportja (3980 Satoraljatijhely, Bodrog ut 1.) végzi, aki a NAH
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altal NAH-7-0030/2018. szamon akkreditalt mintavevd szervezet. A mintavétel a CERTA Kft.
analitikusénak jelenlétében torténik.

Az Onellendrzés alkalmaval mintavételi jegyzokonyvet kell felvenni.

Onellendrzési jegyzékonyv tartalmazza:
- adatumot, helyszint,
- ajelenlévdk nevét, beosztasat,
- ajegyzOkonyv targyat,
- mintavétel helyét, modjat, idejét, szamat
- akibocsatott tisztitott szennyviz befogaddjanak megnevezését,
- az Onellendrzési tervben foglaltaktol eltérd adatokat, jellemzdket,
- amintak azonositd szamaikat,
- aminta (mintak) el6készitésének modjat,
- pH-értéket,
- ajelenlévdk észrevételeit, nyilatkozatukat.

A jegyz6konyvet a Zempléni Vizmil Kft. vezeti

Vizsgalatot végzo akkreditalt laboratoriumok: A tisztitott szennyviz vizsgalatanak egy részét a
BORSODVIZ Zrt. (3527 Miskolc, Témési at 2.) akkreditalt laboratériuma, egy részét pedig a
B.-A.-Z- Megyei Kormanyhivatal Népegészségiligyi Fdosztaly Laboratériumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérokozpontja (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) végzi. A komponensek
elemzése a szabvanyokban meghatarozott analitikai mdodszerek szerint torténik. A megkiildott
Vizsgalati JegyzOkonyvekben szerepeltetik a vizsgalat alapjaul szolgald szabvanyok szamat.
(Az Onellendrzési Jegyzokonyvek mésolati példanyai mellékelve.)

A vitas kérdésekben irdnyadd akkreditéalt laboratérium: B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Foosztaly Laboratoriumi és Sugaregészségligyi Decentrum Regionalis
Kémiai Laboratorium és Regionalis Mikrobioldgiai Laboratorium (3530 Miskolc, Meggyesalja
u. 12.).

Vizsgalando komponensek:
- pH
- Osszes oldott anyag
- Kémiai oxigénigény (kromatos)
- Osszes szervetlen nitrogén
- Osszes foszfor
- Szulfid
- Hexannal extrahalhat6 anyagok
- Osszes aluminium
- Osszes vas
- Osszes sotartalom
- Osszes nitrogén
- Osszes Cink
- Fluorid

Vizsgalati eredmények megkiildése: A vizsgalatot végzd szervezet a vizsgalati eredményeket,
azaz a Vizsgalati JegyzOkonyvet, a Zempléni Vizml Kft. részére kiildi meg. A Vizmi a
Vizsgélati JegyzOkonyvet, annak megérkezését kovetden 5 munkanapon beliil a CERTA Kft.
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részére megkiildi. Mivel a vizsgalati eredményeket a befogadot tizemeltetd Zempléni Vizmu
Kft. kapja meg, és kiildi tovabb a CERTA Kft. részére, ezért a CERTA Kft-nek tovabbi
tajékoztatasi kotelezettsége nincs.

Kibocsdjtasi hatarértekek: a tisztitott szennyvizre vonatkozd kibocsajtasi hatarértékeket a
t6bbszor — legutobb az EMI-KTVF 5111-7/2009. és 3881-6/2012., valamint a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal a 35500/4243-5/2017.alt. szdmokon modositott, az
EVIZIG altal a H-2719-25/2002. szdmu hatarozatban kiadott vizjogi iizemeltetési engedély
tartalmazza. A vizjogi lizemeltetési engedély megujitasara vonatkozd hatosagi engedélyezési
eljaras jelenleg folyamatban van.

A vérosi szennyvizcsatorna haldzatba bevezetésre keriild szennyvizek mindségének meg kell
felelnitik a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletében az egyéb befogaddba valo
kozvetlen bevezetés esetére megallapitott kiiszobértékeknek, melyek a jellemz6é komponensek
esetében a kovetkezdek:

Kiiszobérték (mg/l)
- pH 6,5 alatt és 10 felett
- Dikromatos oxigénfogyasztas KOIk 1000
- Osszes szerevetlen nitrogén 6 n Asv. 120
- Osszes nitrogén & N 150
- Ammonia-ammonium-nitrogén 100
- Osszes foszfor P 6ssz 20
- Szerves olddszer extrakt SZOE 50
- Asvanyi olajok 10
- Osszes vas 20
- Osszes mangin 5
- Szulfat 400
- Osszes s6 2500
- Fluoridok 50
- Osszes cianid 1 (2023 évtdl megsziint technologia)

Vizsgalati eredmények megkiildése: A vizsgalatot végzd szervezet a vizsgalati eredményeket a
Zempléni Vizmi Kft. részére kiildi meg. A Vizmii a Vizsgalati JegyzOkonyvet a CERTA Kft.
részére annak megérkezését kovetden 5 munkanapon beliil megkiildi.

A 2018-2022. évi helyszini és laboratériumi szennyvizvizsgalati vizsgalatok eredményeit
osszefoglalo, éves jelentéseket a Fiiggelékben csatoltuk.

Dokumentdlas, nyilvantartas

A szennyvizkezeld lizemeltetéssel, valamint a kibocsatott tisztitott szennyviz ellendrzésével
kapcsolatos dokumentélds, nyilvantartas:

» A szennyvizkezeloben kotelezd az iizemnaplo vezetése.
Az lizemnaploban a kdvetkezOk keriilnek dokumentélésra:

- lzemelés idépontja, (a szennyvizkezeld lizemideje napi, havi, éves bontdsban)
- miiszak (L. IL. III.), mtiszakvezetd, szennyvizkezel6 megnevezése,
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- a kibocsatott tisztitott szennyviz mérdora allasa miiszak megkezdésekor és miiszak
befejezésekor,

- akibocsatott tisztitott szennyviz mennyisége napi, havi €s éves bontasban,

- iszapprés lirités szama,

- akezelt szennyviz pH értéke (miiszakonként legalabb harom alkalommal),

- a miuszak folyaman tortént varatlan események (pl. meghibdsodasok, technologiatol
eltérd rendellenességek) és azokra tett intézkedések,

- amiszak folyaman a normal technologiatdl eltérd tevékenységek regisztralasa pl. pac,
zsirtalanito csere, fiirdOkarbantartas stb.,

- miszak folyaman elvégzett munkak, tevékenységek,

- avégrehajtott karbantartasok (javitasok) idejét és idotartamat.

A Zempléni Vizmu Kft. altal végzett vizsgalatok alapjan a CERTA Kft. szennyvizkibocsatasa
megfelel a vonatkoz6 eléirasoknak, a vizsgalatok eredményei szerint a mért értékek rendre a
kibocsajtasi hatarértékeken beliil maradtak, hatarérték-tallépést a feliilvizsgalatra vonatkozé 5
éves periddusban, egyetlen vizsgalt komponens esetében sem tapasztaltunk.

4.2.8 A szenmyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsdtasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és-elhelyezés
adatai

Kommunalis szennyviz

A CERTA Kft. lizeme nem rendelkezik kommunalis szennyviztisztitd miitarggyal. Az lizemben
képzddo, szocialis eredeti szennyvizeket zart gyari csatornahaldézaton keresztiil a Zempléni
Vizmi Kft. 4ltal iizemeltetett varosi kozcsatornaba vezetik.

A CERTA Kft. a kibocsatott viz mindségére vonatkozo eldirt hatarértékeket a
szennyvizcsatorna rendszeres tisztitdsaval tudja biztositani.

Ipari szennyviz

A CERTA Kft. lizemében ipari tisztitatlan szennyvizek a feliiletkezeld miithely passzivalo
soron, valamint a koptatd miihely vizes koptatoiban keletkeznek. A gyartastechnologiak,
amelyekben az ipari szennyvizek keletkeznek:

- aluminium és horgany alapanyagu termékek vizes, vibracids koptatasa,

- horgany, aluminium alapanyagu termékek feliiletkezelése.

Szennyvizkezelés miitargyai (létesitmények, berendezések)

Szennyvizgyuijto tartdlyok:
- T 08 szennyvizgyiijté tartaly @1900 x 2500 mm, V = 6 m®
- TO05,TO06, T 07 vegyes szennyvizgyljto, ill. puffer tartalyok 19002500 mm, V =6
m?/db

Reaktorok:
T 09 @1917%x3000 mm, PP, 6 m*
- T 13 vegyes szennyviz reaktor 1000x3000x1200 mm, V = 3,6 m*
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- T 11 emulziéfogadas

Ulegz'to"k:
- T 12, T14 iilepitok 2220%3150x1785 mm, PP, V =6,3 m3

Iszapsiiritd:
- T 16, T 17 iszapsiiritd tartalyok V = 6 m*/db

Tisztitott szennyviz gytijtok:
- TO01, TO02, T 03 tisztitott szennyviz tartalyai @1900x2500 mm, V = 6 m*/db
- T 20 végkontroll tartaly 600x800x700 mm, PP, V = 0,336 m*

Vegyszeroldo tartdlyok:
- automatikus mészoldd rendszer 2 rekeszes V = 1,5 m? térfogati tartaly

Iszappreések (sziiroprések):
- KORTE 630/50 tipust prés 1 db
- KORTE 470/20 tipust prés 1 db

Ozmozis berendezés:
- 1ipari forditott 0ozmozis berendezés (RO)

Az alabbi abra a CERTA Kft. ipari szennyviztisztitdo berendezését mutatja be.

12. abra: Az ipari szennyviztisztito
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Szennyvizgyiijtés
Vizes (vibracios) koptatas

A vibracios koptatas jellemzdje, hogy az ilyen jellegli megmunkalés végzésére alkalmas gépben
az alkatrészek mechanikus feliiletkezelését (alkatrészekrdl a feliileti fémréteg levalasztasat,
sorja eltavolitasat), vizes, lagos kozegben, a gép altal 1étrehozott rezgd mozgés eredményezi.
A telephelyen jelenleg 5 db vizes vibracios koptatd berendezés tizemel.

Az itt keletkezd hulladék, a horgany és aluminium szemcséket tartalmazd ipari szennyviz,
amely a szennyviztisztitoba keriil bevezetésre és kezelésre.

A koptatogépek szennyvizének Osszegytijtésére a koptatd mithelyben, a gépek kozelében egy
0,5 m? térfogatt gyiijté medence lett 1étesitve, ahova a koptatdi szennyviz keriil bevezetésre.
Innen a hig zagyot egy Pumpex PS80OINA tipusu zagyszivattyl tovabbitja kozvetleniil a
szennyvizkezelObe, a legrovidebb nyomvonalon, folyamatos eséssel kialakitott DN50 PVC
nyomvezetéken keresztiil.

Feliiletkezelés

Passzivdlas:

A passzivalas altalanos célja valamely fém alkatrész (horgany vagy aluminium) feliiletére
l1étrehozzon egy olyan oxidalo gatlé réteget, ami jobban segiti a festék tapadasat. Adott hatarok
kozotti koncentratum, hdmérséklet és pH-értékben vannak megadva a gyartok eldirdsai, illetve
pontértékekben. Ezeket betartva egy nagyon jé mindségli festés érhetd el. A passzivalas
alapvetden két feladatot 14t el: egyfeldl az alkatrész korr6zioallosagat noveli, masrészrdl a
mechanikai tulajdonsagokat is befolyasolja.

Impregndlas:
Az impregnalo anyag a tomitetlen ontvények tomitettségének javitasat szolgalja, nem minden
megmunkalt terméket kell impregnalni.

Passzivalé automata sor:
A soron az aluminium és horganyalkatrészek passzivalasa folyik, fiiggesztett technologiaval,
az alkatrészeket egyenként felfiiggesztve.

A feliiletkezeld lizemben keletkezd szennyvizek az udvaron 1évo felszin alatti szelektiv csatorna
agon jutnak, szintén a talajszint alatt kialakitott szennyvizatemeld aknaban 1évd, kiilonalld
szennyviz atemeld (gytijtd) tartalyba.

Atemel6 tartalyok:
- 1db vegyes tartaly (ide a savas, lugos szennyvizek keriilnek)

A technolégidk soran keletkezd €s (a szennyvizkezeldbe) elvezetésre keriild szennyvizek az
alabbiak.

» Fémionnal nem szennyezett szennyvizek:
o lugos szennyviz lug
O savas szennyviz sav
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» Vibracios koptatoban keletkezd szennyviz:
o horgany tartalmu horgany (Zn) és Al szemcsék

> Ontddei szennyviz (olajos emulzio)
A szennyviztisztitasi technologia leirasa

A szennyvizek kezelése a kdvetkez6é modon torténik:

1. gytjtés,

2. kezelés (a reaktorokban torténik kiilonboz6 kémiai eljarasokkal),
3. llepités,

4. utokezelés (pH-beallitas),

5. iszapsziirés.

A telephelyen keletkez6 valamennyi ipari szennyviz a szennyvizkezel6be keriil. A
szennyvizkezel6ben a kovetkezd szennyvizek, illetve hulladékok keriilnek tisztitasra:

- afeliiletkezel6 tizemben keletkezd ipari szennyvizek,

- az elhasznalddott vegyi fiirddk,

- avibracios koptatok szennyvizei,

- Ontddei szennyvizek (olajos emulzio).

A keletkezd ipari szennyvizek kezelése alapvetden szelektiven torténik, de keletkezhetnek
vegyes szennyvizek, melyek kezelése a T 13 jelli reaktorban pH-szabalyozéssal (fémek

kicsapatasa, mészhidrat ¢s Floko Z/A-val) torténik.

Koptatoi szennyviz kezelése

A szennyvizkezelObe vezetett koptatoi szennyviz a T 17 vagy a T 16 jelll iszapsliritd tartalyba
keriil. Az iszapstiritdbdl az iszapot, annak bestirlisddése utan a P 18 jelli csigaszivattyl nyomja
az F 3 jelll iszapprésbe, ahonnan a préselt iszap Big-Bag zsdkokban a gyari veszélyes iizemi
gyljtéhelyre keriil, a prés szlirt csurgalékvize a T 05 vegyes szennyviz gylijtétartdlyaba van
visszavezetve.

A feliiletkezeloben keletkezd szennyviz kezelése

A feliiletkezeld iizemben keletkezd szennyvizek az udvaron 1évé felszin alatti szelektiv csatorna
agakon jutnak, szintén a talajszint alatt kialakitott szennyvizatemeld aknaban 1évd, kiilonallo
szennyviz atemeld (gylijtd) tartalyba.

Atemeld tartalyok

1 db vegyes tartaly (ide a nehézfémet nem tartalmazé savas, ligos szennyvizek keriilnek).

Az atemeld tartalyokbol a szennyvizek szivattytk segitségével jutnak, a hdszigeteléssel ellatott
csOhidon keresztiil, a szennyviztisztitd megfeleld gytljtotartalyaiba.

Szennyvizkezeld gyujto tartalyai

A vegyes szennyvizek gyljto tartalya a T 05 (a savas és lugos szennyvizek), puffer tartalyai a T
06, T 07 jelt tartalyok.
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Innen a szennyvizek a T 13 reaktorba keriilnek, ahol megtorténik a vegyes szennyviz kezelése
(Floko Z/A-val és pH-bedllitassal), majd ezt kovetéen a T 12, T 14 iilepitébe keriilnek
bevezetésre.

Az iilepitobdl a tisztitott szennyviz a T 19 utdkezeld egységen keresztiil keriil bevezetésre, a T
20 jelt végkontroll tartalyba.

Innen a tisztitott viz egy része (50 m*/nap) a T 02, T 01 tartalyba jut, ahonnan visszaforgatasra
keriil a technoldgiakba, a tobblet tisztitott vizmennyiség (50 m>/nap feletti) a gyari fekalias
csatornan keresztiil keriil bevezetésre a varosi kozmii csatornahaldzatba.

A kiiilepedett zagy az iilepitébdl a T 17, vagy a T 16 jelli iszapsiiritd tartalyba kertil.

Zagykezelés

A T 17, T 16 iszapstiritobdl a zagy az iszapprésekre keriil. A présrdl a sziirletviz visszakeriil a
T 05 vegyes szennyviz gytjtobe.

Tisztitott szennyviz gyujto tartalyai

A T 02 tartaly a tisztitott szennyviz fogado-, illetve gylijto tartalya, innen a viz felso atfolyassal
a T 01 tartalyba jut, ahonnan visszaforgatasra keriil a technologidkba. A T 03 tartaly a tisztitott
szennyvizek puffer tartalya.

Iszapsziirés, iszappréselés

A mar megfelelé modon kezelt szennyvizekbdl a kicsapatott fémek, illetve letilepitett zagyok
az iszapslritd tartdlyokba, majd onnan a szilir@présekre keriilnek, ahol megtorténik az
iszappréselés. A présekrdl kikeriild hulladék szdrazanyag tartalma kb. 30-35%.

A tisztitott szennyviz elvezetése

Az iizemi szennyviztisztitoban keletkezd 50 m®/nap tisztitott ipari szennyviz mennyiséget a T
02, illetve a T 01 ¢és T 03 tisztitott szennyviz gyiijtd tartdlyokbdl visszaforgatjdk a
technologiakba.

Az 50 m*/nap mennyiség felett keletkezd, tisztitott szennyvizet a Zempléni Vizmii Kft.
kezelésében 1év0 varosi kdzcsatornaba vezetik be, a Kft. Befogado nyilatkozata alapjan, melyet
a Fiiggelékben is mellékeltiink. A kdzcsatornaba kibocsathatdo mennyiség 0-30 m*/nap lehet.

A szennyviziszapok kezelése, tarolasa, elhelyezése

A mar megfeleld moédon kezelt szennyvizekbdl a kicsapatott fémek, illetve leiilepitett zagyok
az iszapsUritd tartdlyokba, majd onnan a sziiréprésekre keriilnek, ahol megtorténik az
iszappréselés. A présekrol kikeriild hulladék szarazanyag tartalma kb. 30-35%.

A keletkezd éves iszapmennyiség termeléstdl fliggd. A keletkezd iszapmennyiséget Big-bag
zsdkokban gyljtik Ossze, majd a végleges elhelyezésig ideiglenesen az eldirdsoknak
megfelelden kialakitott lizemi gyljtéhelyen taroljadk. A szennyviziszap artalmatlanitasa a
veszélyes hulladékokra vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfelelden torténik. A keletkezett
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szennyviziszapot a CIRKONT Kft. (3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34.) szallitja el és rakja le
végleges lerakoba.

Az iszap minimalis mennyiségli fém (réz, nikkel, cink, valamint aluminium) tartalommal
rendelkezik.

Az lizemben, az utobbi években keletkezett, majd elszallitott szennyviziszap mennyiségeket az
alabbi tablazat foglalja dssze.

33. tablazat

Ev Szennyviziszap
[t/év]
2018. 9,44
2019. 18,1
2020. 6,6
2021. 5,8
2022, 10,01

4.2.9 A csapadékvizrendszer

A CERTA Kft. iizemi teriiletének jelentds része (~60%-a) burkolt feliilet. Az épiiletekre, a
kozlekedési és egyéb burkolt feliiletekre hulld csapadékvizek gylijtésére elvalasztott rendszerii
csapadékviz-csatornahaldzat szolgal, tehat a gyari csapadékviz gytiijtése €s elvezetése az ipari
¢s kommunalis szennyviz csatornahdlozatatol teljesen elkiilonitetten torténik.

Az lizemi csapadékviz héalozatot a Fiiggelékben csapadékviz halozatot a Friggelékben mellékelt
Csapadékcsatorna helyszinrajz (M = 1 : 1.000) mutatja be.

A csapadékviz-gyiijté rendszer az lizemi teriileten belil a Fiiggelékben kozolt helyszinrajzon
jelolt 21 db ,,csatornaszemmel” rendelkezik. A csapadékvizek a gyari olajfogd aknan keresztiil
jutnak a Berecki utca feldl érkezé, Onkormanyzati tulajdonban 1évé, varosi csapadékvizet
elvezetd gerincvezetékbe (DN 500-as varosi csapadékcsatornaba), majd azon til a végséd
befogaddba, az ,,€16” Ronyva-patakba.

4.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eldirt) monitoring
rendszer adatai és miikodési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgdlatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
ertekelését

A karmentesitési monitoring rendszer adatai

A szennyezett talajviz mozgisanak megfigyelése, a talajviz dallapotaban bekdvetkezd
véltozasok nyomon kovetése céljabol a karmentesités miiszaki beavatkozési teriiletén
figyelokutak telepitésére kertiilt sor. A figyelOkutak kialakitdsa 219 mm &tmérd;ii véddcsovel,
szarazfurasos technologidval tortént meg.

A spirdltagok eltavolitasat, majd a &125/115 mm-es atmérdji PVC csé furatba torténd
beépitését kovetden a véddcso eltavolitdsaval parhuzamosan kavicsold tolcsér alkalmazasaval
végezték el a 2-4 mm-es szlirOkavics furatba juttatdsat, melyet homok, majd bentonitos
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cementtej zart le. A kutfejekre lakattal zarhat6 acél kutszekrények lettek telepitve, a rongalasok
megakadalyozasanak céljabol.

A karmentesitési monitoring rendszer figyel6kutak fobb miiszaki adatait, illetve kialakitasat az
alabbi tablazat tartalmazza.

34. tablazat

Kut EOVY EOV X Zterep Zperem Talp Sziir6zés Kut- Cséatméro

jele [m] [m] [mBf] [mBf] [m] [m-m] cso [mm)]
MON-1 843 841,6 | 341820,3 | 101,065 | 100,714 | 18,20 5,0-18,0 KG-PVC 125/115
MON-2 843 786,8 | 341610,0 | 100,905 | 100,524 | 18,20 5,0-18,0 KG-PVC 125/115
MON-3 843 744,0 | 341660,9 99,848 99,795 19,20 5,0-19,0 KG-PVC 125/115
MON-4 843 584,6 | 3416872 | 101,942 | 101,890 | 19,09 5,0-19,0 KG-PVC 125/115
MON-6 8436439 | 3415923 | 104,799 | 104,632 | 20,07 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-7 843 786,8 | 341610,8 | 100,414 | 100,233 | 20,06 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-8 843767,3 | 3415184 | 100,192 | 100,284 | 20,09 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-9 843982,5 | 3414827 | 100,260 | 100,104 | 20,03 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-10 | 843705,7 | 341419,4 | 101,008 | 101,157 | 20,07 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-11 | 843506,3 | 341342,4 | 104,160 | 104,104 | 20,02 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-12 | 843 654,1 | 341253,0 | 100,995 | 100,760 | 19,94 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-13 | 844 013,7 | 341273,7 99,802 99,666 19,99 5,0-20,0 KG-PVC 125/115
MON-14 | 843996,5 | 341 165,7 99,561 99,334 21,00 5,0-21,0 KG-PVC 125/115
MON-15 | 843 660,2 | 341700,8 | 100,896 | 100,804 | 19,67 5,0-20,0 KG-PVC 125/115

A miiszaki beavatkozasi tervdokumentaciot elfogadd, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala KTF BO-08/KT/00675-11/2019. sz. hatarozata alapjan 6 db meglévo
monitoring kut is bevonasra keriil a monitoring programba (II. szamu ipari kat, EC-8 és ECM-
1 monitoring kutak, SZF-6, SZF-7 kutak és a Volan monitoring kutja).

Az alébbi tablazat a korabban Iétesitetett monitoring kutak fobb miiszaki adatait, illetve
kialakitasat mutatja be.

35. tablazat

Kut EOVY | EOVX Zterep Zcssperem | Talp | Sziirézés Kut- Csoéatméro

Jele [m] [m] [mBf] [mBf] [m] [m-m] csé [mm]
ECM-1 | 843714 | 341722 | 103,10 | 103,80 75 4,0-75 | KMPVC 110/100

EC-8 843 692 341 820 101,81 102,21 8,7 3,2-8,2 KM PVC 110/100
Ipari kut 843 611 341 728 100,61 102,32 20,3 6,8-14,7 acél 324/308

A karmentesitd rendszer, valamint a karmentesitési monitoring rendszer ilizembe éllasa oOta
elvégzett karmentesitési monitoring tevékenység eredményeit (monitoring kutak vizszintjei,
vizmindségi laboratoriumi vizsgéalatok tapasztalatai) az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Mintavételei rend

A talajviz szennyezettségi allapotanak nyomon kovetése céljabodl, a karmentesitéssel érintett
teriileten az alabbi tablazatban 0sszefoglaltak szerint tortént a mintavétel.
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36. tablazat
Mintavételi Vizsgalt Mintak Vizsgalt
idopont objektum darabszama komponensek
- AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. februar 10, _ Termel6kit 7db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db
PAH
o Termelékat 7 db AV’K, TPH, }(Iérozgtt alifas
2021. marcius 11. , " , szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
TermelSkt 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. aprilis 13. Figyelokut 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db PAH
B Termelékat 7 db AVK, TPH, Klorozgtt alifas
2021. méjus 12. i . , szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
. Termeldkat 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. junius 17. , . , szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
Termeldkut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. jalius 20. Figyelokut 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel berendezés 4 db PAH
1 AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. augusztus 16. , Terr:rllelokut , 7.db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
1 AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. szeptember 15. _ Termel6kit 7db szénhidrogénck, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db
PAH
Termeldkut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. oktober Figyelokut 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db PAH
Termelékat 7 db AVK, TPH, Klorozgtt alifas
2021. november , . , szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db
PAH
it AVK, TPH, Klérozott alifas
2021. december i Ten}lelokut ) 7.db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
Termeldkut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2022. januar 10. Figyelokut 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db PAH
1 AVK, TPH, Klorozott alifas
2022. februar 22. _ Termel6kit 7db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
pi AVK, TPH, Klérozott alifs
2022. mércius 22. _ Termelbkat 7.db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db
PAH
Termeldkut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2022. aprilis 7. Figyel6kuat 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db PAH
B Termelkit 7 db AVK, TPH, Klérozott alifds
2022. méjus 11. , . , szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db
PAH
2022. junius 11 TermelGkut 7.db i:ghzﬁ?’éiiiroﬁ?t;%gas
- ' Vizkezeld berendezés 4 db g o ’

PAH
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Mintavételi Vizsgalt Mintak Vizsgalt
idépont objektum darabszama komponensek
TermelOkut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2022. julius 11. Figyelokut 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db PAH
Termeldkut 7 db AV,K ’ TPH’ K lorozgtt alifis
2022. augusztus 9. , . , szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
o AVK, TPH, Klérozott alifas
2022. szeptember 13. _ Termel6kit 7.db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
Termel8kut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2022. oktober 17. Figyelokt 20 db szénhidrogeének, Ni, PCB,
Vizkezeld berendezés 4 db PAH
i AVK, TPH, Klérozott alifas
2022. november 18. i Terrrlrlelokut , 7.db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel6 berendezés 4 db
PAH
Termel8kut 7 db AVK, TPH, Klérozott alifas
2023. janudr 2. Figyelokut 20 db szénhidrogének, Ni, PCB,
Vizkezel8 berendezés 4 db PAH

A termeld kutakbol, valamint a vizkezeld berendezés egyes elemeibdl a vizmintavétel a
beépitett szivattytk alkalmazéasaval, az elhelyezett mintavételi csapon keresztiil tortént. A
vizmintavétel a termeld kutakbol, és a figyelokutakbodl az alabbi rendben valdsult meg.

» Kuttisztitas, tisztitoszivattytzassal.

» Szabvanyos talajviz mintavétel (MSZ 21464:1998): a kutban taldlhaté viztérfogat
legalabb haromszorosanak kitermelése, mikdzben mérend6é a viz pH-ja, fajl. el.
vezetOképessége és homérséklete. Mindezek allandosulasa utan sotétitett, felcimkézett
iivegeket toltdttek meg a vizmintaval csorduldsig szivattyuzas vagy merités (bailer)
utjan, és az livegeket 1égmentesen zartak le.

Az analitikai vizsgalatok elvégzéséhez pontonként legalabb 5x1 1+ 2x40 ml + 50 ml (4VK +
klorozott alifas CH-k + PCB + Ni + TPH + PAH) vizmintat vettek. A vizmintavételt, és az
akkreditalt laboratoriumi vizsgalatokat is a karmentesitd rendszer iizemeltetdje, az
ELGSOCAR-2000 Kft. végezte. A vizmintdkat a vizsgaland6 komponensek tulajdonsagait
szem el6tt tartva hiitott tarolokban tartottdk. Minden mintavételrdl mintavételi jegyzOkonyvet
készitettek. A mintavételi jegyzokonyv tartalmazza a nyugalmi vizszinteket, és a helyszinen
mért paraméterek értékeit is.

A rendszeres monitoring tevékenység soran minden esetben ellendrzik a vizi létesitmények
allapotat, miikodoképességét. Ez magdban foglalja a kutak kiilsd allagvizsgalatat, a kutak aljan
Osszegylld iszap kitermelését. Rendellenesség esetén a hibat ki kell javitani, stlyos hiba (pl.
kat megrongalodasa vagy megsemmisiilése, illetve kiszaraddsa) esetén értesiteni kell az

illetékes kornyezetvédelmi hatosagot is.

A karmentesitési monitoring rendszer mikodésének tapasztalatai

A kovetkezOkben bemutatjuk az elmult iddszakban tapasztalt, az akkreditalt laboratériumi
vizsgéalatok sordn mért szennyezéanyagok koncentracidvaltozasait, azok megjelenését a
kornyezeti karmentesitéssel érintett teriileten. Az alabbi tablazatban lathatok a kdrmentesitési
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terliletre meghatarozott, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal KTF BO-08/KT/00675-11/2019.
sz. hatarozataval elfogadott ,,D” karmentesitési célallapot hatarértékek, valamint az ezekre a
szennyez0 komponensekre vonatkozé a 6/2009. (IV.14.) KvVM-E{iIM-FVM rendelet szerinti
,B” szennyezettségi hatarértékek, mind a felszin alatti viz, mind pedig a foldtani kozeg
tekintetében.

37. tablazat: A felszin alatti vizre vonatkozo6 hatarértékek

“B” szennyezettségi “D” karmentesitési
Szennyezé6anyag hatarérték célallapot hatarérték
[ng/] [ng/]
TPH 0sszes 100 1300
DCE (cisz-1,2 diklor-etilén) 10 260
TCE (triklor-etilén) 10 300
PCE (tetraklor-etilén) 10 300
PCB (poliklorozott bifenilek) 20 80
Osszes PAH 0,001 0,35

38. tablazat: A foldtani kozegre vonatkozo6 hatarértékek

“B” szennyezettségi “D” karmentesitési
Szennyezéanyag hatarérték célallapot hatarérték
[mg/kg] [mg/kg]
TPH 6sszes 100 1000
DCE (cisz-1,2 diklor-etilén) -
TCE (triklor-etilén) 0,1 -
PCE (tetraklor-etilén) 3
Nikkel 40 -
PCB (polikloérozott bifenilek) 0,1 -
PAH 1 -

A tovéabbiakban, szennyezdanyagonkénti bontdsban mutatjuk be a karmentesitési teriilet
mintavételezései soran tapasztaltakat.

Felszin alatti viz mintavételezés
Nikkel

A TER-1, TER-2, TER-3, MON-2, MON-3, ECM-1, EC-8 és a II. szdmu ipari kut esetén
végeztek laboratoriumi méréseket nikkel komponensre.

A 2021. februar — 2022. marcius kozotti idészakban soran elsésorban az ECM-1 jelli ktitban
fordultak el6 ,,D” kdrmentesitési hatarérték feletti koncentraciok, illetve a komponens a havi
mintavételezések alkalmaval a TER-1 kutban is iddszakosan megjelent, ,,.D” feletti
koncentracioban. A 2021. aprilisi mintazas soran az ECM-1 kut (293 pg/l) mellett az EC-8 jeli
katban (166 pg/l) is karmentesitési hatarérték felett jelentkezett a nikkel komponens. A
kovetkezd, 2021. oktoberi és 2022. janudri nagy mintdzasok soran a monitoring kutak koziil
viszont mar tovabbra is csak az ECM-1 jelii kutban detektaltak ,,D” hatarérték feletti nikkel
koncentraciot.

A 2022. aprilis — 2023. januar kozotti idoszakban soran ismét az ECM-1 jeli kutban
tapasztaltak folyamatosan ,,D” karmentesitési hatarérték feletti értékeket, illetve a TER-1
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kutban volt iddszakos a komponens ,,D” feletti koncentracioban valé megjelenése. A tobbi
vizsgalt kutban altalaban ,,B” szennyezettségi hatarérték alatti a nikkel koncentracio.

1,2 diklor-etilén (cis); triklor-etilén, tetraklor-etilén (DCE, TCE, PCE)

A klorozott alifas szénhidrogének, mely az egyik f0 szennyezettségi komponens csoport a
tertileten, mindegyik miitargy esetén rendszeresen mintazasra kertil.

A 2021. februar — 2022. marcius kozotti idészakban, a termel6 kutak és monitoring kutak
esetén is jelentOs ,,B” szennyezettségi hatarérték tullépéseket mértek, a havi és negyedéves
mintazasok alkalmaval.

A 2021. januari mintazas soran lathatéan elmozdult a szennyezettségi csova D-i iranyban, a
MON-12 és MON-15 kutak felé. Varhatdéan a jovében ez a csova leszakad, és a vizaramlas
iranyaba fokozatosan csokkend koncentraciokban lesz detektalhat6. Az aprilisi nagy mintazas
soran kisebb koncentracidkban jelentkezett a gyar teriiletén kiviil talalhatd cséva, a termeld
kutak altal képzett hidraulikus gat a szennyezddés tovabb terjedését meggatolta.

A havi mintazésok soran a TER-1, TER-4 ¢és TER-5 jelii kutakban, a legtobb esetben ,,.B”
szennyezettségi hatarérték felett jelentkezik az 1,2 diklor-etilén (cis). Az aprilisi nagy mintazas
soran megfigyelhetd volt, a csova fokozatos levalasa és a DCE koncentracid csokkenése. A
2021. janiusaban vett mintdk esetén egyediil a TER-5 jeli termeldkutban mértek ,,B”
szennyezettségi hatarérték feletti koncentraciot. A rendszeres nagy mintdzdsok soran
megfigyelhetd volt, a csdva fokozatos levalasa és a DCE koncentracio csokkenése is.

A trikor-etilén komponens a termel0 kutak koziil egyediil a TER-4 jelii kutban jelentkezik ,,.B”
hatarérték feletti koncentracidban, valamint a monitoring kutakban, melyek a szennyezettségi
csova terjedését ellendrzik. Az aprilisi mintdzas soran csak a MON-10 kutban jelentkezett ,,B”
hatarérték feletti koncentracioban a TCE. A 2021. jOniusi talajvizmintazas soran a TCE
komponens a termel0 kutakban ,,B” szennyezettségi hatarérték alatti koncentraciokban keriiltek
kimutatasra.

A tetraklor-etilén a {6 szennyezd komponens a vizsgalt teriileten, mely a klorozott alifas
szénhidrogének koziil a legmagasabb koncentracio értékekkel jelentkezik. A 2021. 4prilisi nagy
mintazas a korabbi januarihoz képest csokkend koncentracio értékeket mutatott, foleg a csova
tekintetében. Ez arra utal, hogy mivel a csova szennyezdanyag utanpotlasa megszint, kezd a
komponens higulni a talajvizben, ezaltal a koncentracioi is kisebb értékeket mutatnak. A gyar
tertiletén 1évo termeld kutak koziil 6 db-ban is ,,B” szennyezettségi hatarértéket jelentdsen
meghalado értékeket detektaltunk.

A 2022. aprilis — 2023. januar kozotti idészakban soran a termeld- és monitoring kutak
esetén ismét ,,B” szennyezettségi hatarérték tallépéseket mértek, a havi €és negyedéves
mintazasok alkalmaval.

Az 1,2 diklor-etilén (cis) koncentracioi a félév sordn éltaldban ,,B” szennyezettségi hatarérték
kortli értekeket mutattak. A havi mérési eredményeket is figyelembe véve, a ,B”
szennyezettségi hatarérték felett altaldban mar csak a kiils6 monitoring kutakban jelentkezett
az 1,2 diklor-etilén (cis) koncentracio (a leallitast kovetéen a TER-6 termeldkutban minimalis
koncentracié novekedés volt lathatd). A szennyezOanyag-csova fokozatos levalasa és a
koncentraci6 csokkenése tovabbra is megfigyelhetd
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A trikor-etilen komponens a termeld kutak koziil egyediil a TER-4 jelt katban lathato idonként

crer

hatarérték alatti a szennyezOanyag koncentracio.

A tetraklor-etilén a vezérszennyezd komponens a vizsgalt teriileten, mely a klorozott alifds
szenhidrogének koziil tovabbra is a legmagasabb koncentracio értékekkel jelentkezik. A félév
soran megfigyelhetd volt, hogy a talajvizszint folyamatos csokkenésével csokkent a
szennyezdanyag csdva kiterjedése, majd az évvégén megemelkedd vizszintekkel a csdva ismét
novekedett, de a félév eleji kiterjedését nem érte el. A félév soran a koncentraciok csékkend,
stagnald tendencidt mutattak. A gyar teriiletén 1évé termeldkutak koziil mar csak 5 kutban
jelentkezett ,,B” szennyezettségi hatarértéket jelentésebben meghaladd érték, ami a
formacidban 1év0 szennyezdanyag mennyiség lasst, folyamatos csokkenését jelzi.

Poliklorozott bifenilek (PCB)

A 2021. februar — 2022. marcius kozotti idészakban, az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
eredményei nem mutattak ki polikiorozott bifenilek tekintetében ,,B” szennyezettségi hatarérték
tullépést.

A 2022. aprilis — 2023. januar kozotti idoszakban soran a szennyezdanyagot 11 kutban
vizsgaltak rendszeresen. A laboratériumi vizsgalatok alapjan, a vizsgalt idészakban tovabbra

sem tapasztalhatd poliklorozott bifenilek tekintetében ,,B” szennyezettségi hatarérték tullépés.

Osszes policiklikus aromds szénhidrogének (PAH)

A 2021. februar — 2022. marcius kozotti idoszakban, PAH komponensek tekintetében a félév
elején (2021.01.12.) jelentkezett a MON-1 monitoring kutban ,,B” szennyezettségi hatarérték
tullépés, a késobbi mintdzasok soran mar nem jelentkeztek hatarértéket tallépd koncentracioban
a vizsgalt mutargyak egyikében sem. Ezen komponensek esetében kiilondsen jellemzd a
talajszemcsékhez torténd kotddés.

A 2022. aprilis — 2023. januar kozotti idészakban soran a PAH komponensek koncentracioit
3 kutban monitoroztdk (TER-6, MON-1- EC-8), de egyik kutban sem tapasztaltak ,.B”

szennyezettségi hatarérték tullépést.

Osszes alifas szénhidrogének (TPH)

A 2021. februar — 2022. marcius kozotti idészakban, az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
eredményei nem mutattak ki 7PH tekintetében ,,B” szennyezettségi hatarérték tallépést, kivétel
a2021.07.19. mintazéskor a TER-7 jelii termeldkutban detektalt 357,9 pg/l TPH koncentracio,
illetve a 2022.01.11. mintazas soran az EC-8 jelt katban 297 ng/l keriilt mérésre. Ugyanakkor
ezen komponens esetén is, akarcsak a PAH szennyezdanyagnal jellemz6 a talajszemcsékhez
vald kotddeés.

A 2022. aprilis — 2023. januar kozotti idészakban soran a vizsgalt 7 kutbol (TER-6, TER-7,
MON-1, MON-4, ECM-1, EC-8, II. szamu ipari kat) egyediil az EC-8 kuatban volt egy
alkalommal, 2022. aprilisdban ,,B” szennyezettségi hatarérték tullépés, a tobbi idépontban
kimutatasi hatar alatti értékeket regisztraltak. A vizsgalt tobbi ponton. a félév soran a
szennyezettségi hatarérték alatti (altalaban kimutatasi hatér alatti) koncentraciokat mértek.
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Osszességében elmondhatd, hogy a kdrnyezeti kdrmentesités el6rehaladdsaval a fentiekben
részletezett szennyezdéanyagok ingadozd, valtoz6 koncentraciokban vannak jelen a lokalis
hidrogeoldgiai rendszerben, a kéarmentesités jelen fazisdban vartaknak megfelelden.
Megfigyelheté ugyanakkor a szennyezddési cséva fokozatos levéldsa, a szennyezOanyag
utanpotlasanak megsziinésével. A monitoring rendszerbdl rendszeresen vett vizmintak
laboratériumi vizsgalatai segitségével a csdva allapotat ellendrzés alatt tartjak, lathatd, hogy a
telephelyen kiviili szennyezddés horizontalis kiterjedése idOszakosan valtozik, de térbeli
elmozdulasa nem figyelheté meg, a folyamatos depresszid hatdsdra megjelenése tovabbra is
lokéalis marad.

Talajminta-vételezés

A CERTA Kft. megbizasabol 2021. méjusaban a gyar E-i és D-i teriiletén tervezett
épiiletfejlesztésekkel kapcsolatban késziilt talajminta-vételezések.

A hatosagi kotelezésnek megfelelden 2022.12.13-4n elvégezték a talaj szennyezettségi
allapotanak monitoring vizsgalatait a gyarcsarnok D-i oldalan, a talaj klorozott alifds
szénhidrogén- ¢és a felszdmolt olajtarold6 medencék térségében a TPH koncentraciok
meghatdrozasara.

A klérozott alifas szénhidrogén tartalmat az SC-1 jelti mintavételi firasbol vizsgaltak, a 2-6 m
kozotti mélységtartomanyokbol. A 2, 3, 4, 5 méteres mintdkban ,,B” szennyezettségi hatarértek
alatti koncentraciokat mértek, egyediil a 6 m-es mintaban tapasztaltak kismértékii hatarérték-
tallépést.

A volt olajtarolok teriiletén, az injektald landzsak kornyezetében mélyitették le a TC-1 jelil

farast, a 2, 3, 4 m mélység szennyezettségét vizsgalando. A vizsgalt mintdkban hatarérték alatti
TPH szennyezddés volt kimutathato.

A 2023. évben Uj talajminta-vételi pont helyszinek kijelolésével vizsgaljak a tapasztalt értékek
reprezentativitasat.

4.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A Korabbi tényfeltaras, karmentesités és monitoring rovid bemutatasa

A vizsgilt telep teriiletén a foldtani és vizfoldtani kdrnyezet allapotanak részletes vizsgalatara
1995-97-ban, az ELZETT-CERTA Zargyartd, Présontd és Szerszdmkészitd Vallalat
privatizaciojaval kapcsolatosan keriilt sor. A telephely teriiletén kozel egységes lefedéssel
vizsgaltak a talajviz altalanos vizkémiai paramétereit. A vizsgalando komponensek kivalasztasa
az Uzemben alkalmazott technologidk, felhasznalt anyagok és a keletkezd hulladékok
Osszetétele alapjan tortént.

1997-ben a telep teriiletén - a talajban és talajvizben - szénhidrogén szennyezddést mutattak ki.
Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 1997.09.01-én kiadott 5300-2/1996.
szamu hatdrozatdban kotelezte az akkor még ELZETT CERTA ZPSZ Vallaltot a telephelyén
1év6 kornyezetszennyezés megsziintetésére. A karmentesitési munkak elvégzése utan (2000.
év) a vizben oldott szénhidrogén-koncentracio tartésan az eldirt 0,2 mg/l érték ala csokkent. A
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karmentesitésrél zarojelentés késziilt, mely elfogadasra keriilt az EKF részérdl, valamint
elrendelték a kdrmentesités utoellendrzésének elvégzését.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség vizjogi tizemeltetési engedélyhez
kiadott szakhatdsagi hozzajarulasaban irta eld a kdrmentesités befejezése utan a fennmarado
monitoring kutak vizének egy évig negyedévente, utdna 3 évig évente torténd vizsgalatat. A
négy éves utdellendrzés ciklus befejezésekor a CERTA Kft. utdellendrzési zarodokumentaciot
nytjtott be, melyet az Eszak- magyarorszagi Kérmyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség 886-4/2005. szdmu hatarozatdban fogadott el. A négy évig tartd utd-monitoring
eredményei alapjan a karmentesités sikeresnek bizonyult, a szennyezddés nem jelent meg. A
886-4/2005. szamu hatarozat eldirasa értelmében a figyeldokutak eltomedékelése, az EC-8 jeli
figyelokut  kivételével —megtortént. Az  Eszak-magyarorszagi ~ Kormyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a 13696-4/2006. szamu hatarozatdban megadta az
EC-8 figyeld kut vizjogi lizemeltetési engedélyét, majd azt a CERTA Kft. kérésére a 11453-
5/2008. sz. hatarozataval modositotta.

A CERTA Kft. megbizasabol 2015-ben a Harom Kor Delta Kft. végzett kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalatot. A dokumentaci6 alapjan a B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Féosztalya altal kiadott 139116/2015. szamon kiadott kdrnyezetvédelmi
miikddési engedélyben eldirtdk a meglévo mellett egy j monitoring kut 1étesitését. A CERTA
Kft. megbizasabol az ELGOSCAR-2000 Kft. végezte az uj, ECM-1 jelli monitoring kut
kivitelezését, valamint vizjogi engedélyezési eljarasat. A B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag a 35500/11652-6/2015. alt. hatarozatdban adott az ij monitoring kutra vizjogi
1étesitési engedély, a kut az engedélynek megfelelden elkésziilt.

Az aktualis tényfeltaras, miiszaki beavatkozas és karmentesités bemutatasa

A B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosagnak leadott, 2017. majusi monitoring
vizsgalati eredmények szerint az egyik figyelokut vizében nikkel, tetraklor-etilén (PCE) ¢és
poliklorozott bifenilek (PCB) komponensek meghaladtak a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A
PCB komponens a 2017. juniusi vizmintdk vizsgélata alapjdan a telephely masik
figyel6kutjaban, valamint az ipari viz termelékuatjaban is ,,B” hatarérték felett volt detektalhato.
Erre hivatkozva a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi hatdsagi Szolgalat 35500/4821-5/2017. 4lt. szdml megkeresése
alapjan a CERTA Kft. kutjaiban kimutatott szennyezettség iigyében a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi Természetvédelmi Fbosztaly a
BO-08-KT/9910-8/2017. sz. hatarozatdban tényfeltarasra kotelezte a CERTA Kft.-t.

A részletes tényfeltards elvégzésével az ELGOSCAR-2000 Kft.-t biztdk meg. A munkalatok
legfontosabb eredményeit az alabbiakban mutatjuk be:

> A tényfeltaras 1. iitemében a talajban lehataroltak a nikkel, a PCE (tertraklor-etilén) és
a PCB (poliklorozott bifenil) szennyezd komponensek elterjedését (a koncentracidok
egyik esetben sem haladtdk meg a talajra vonatkozd ,B” szennyezettségi
hatarértékeket), mig egy pontban a hatarértéket jelentésen meghaladdo TPH
koncentraciot mértek. A talajviz vizsgalata soran mindharom szennyezd komponenst
jelentds koncentracioban mutattak ki egyes vizmintakbol.

» A tényfeltaras 2. iiteme soran a talajban a nikkel és a PCB komponensek tekintetében
is lehataroltak a szennyezddést, mig a TPH ¢és a tetraklor-etilén tekintetében nem, ezek
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tovabbi vizsgalatokat igényeltek. A TPH komponenseken kiviil a talajban egyik minta
sem lépte til a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A talajvizben a tényfeltaras 2. liteme
soran a nikkel és a PCB komponensek tekintetében volt sikeres a lehatarolds,
ugyanakkor a TPH és PCE valamint az 0j szennyezdként megjelend komponensek
(PAH, klorozott alifas szénhidrogének — 1,2 diklor-etilén (cis), triklor-etilén) esetében
még nem teljesen, ezért ezek tovabbi vizsgalata volt sziikséges.

A tényfeltaras 3. iitemében a talajban a TPH komponens horizontélisan és vertikalisan
is lehatarolasra keriilt, a klorozott alifas szénhidrogének lehatarolasa tovabbi
vizsgalatokat igényel. A talajviz klorozott alifas szénhidrogén szennyezettségének
lehatarolasa soran, az a&ramlasi irdnyban (Satoraljatjhely II. vizmiitelep iranyaban) 1évo
legtavolabbi vizmintaban is hatarérték feletti értékek voltak kimutathatéak, igy a
szennyezOdés lehatarolasa DK-i iranyban még mindig nem volt teljes. A talajvizben
jelentkez6 TPH szennyezés két gocpontjat sikeriilt lehatarolni, ezek a gyar teriiletén
beliil talalhatok.

A tényfeltaras 4. liteme soran els6sorban a klorozott alifas szénhidrogének talajvizbeli
elterjedésének lehataroldsa volt a cél. Az Gjonnan mélyitett furasokkal mind a
Satoraljaujhely II. vizmitelep irdnydban, mind a CERTA Kft. telephelyétol K-i
iranyban elhelyezkedd teriileten sikeres volt a szennyezddés lehataroldsa. Tovabba, a
tényfeltaras 4. iiteme soran a talajviz TPH, valamint PAH szennyezettségének
lehatéarolasa is teljessé valt.

A tényfeltaras eredményei alapjan, a terilileten ¢és térségében eléforduld szennyezd
komponensekkel kapcsolatban tehat az alabbi megallapitasok tehetdk:

a gyar teriiletén tobb szennyezdanyag kertilt kimutatasra ,,B” szennyezettségi hatarérték
feletti koncentracidban, a talajban és a talajvizben is,

ezek a szennyez6 komponensek: TPH, PAH, PCB, Ni, DCE, TCE ¢és PCE,

a gyar D-i eldterében csak klorozott aromas szénhidrogének (foként PCE) mutathat6 ki
a talajvizben.

A tényfeltaras keretében hidraulikai és szennyezés-terjedési modellezés segitségével vizsgaltak
az lzem térségében talalhato, Satoraljatjhely II. vizmii vizbazisanak veszélyeztetettségét. A
modellezés egyik legfontosabb megallapitdsa az volt, hogy a szennyezettség terjedésének
iranya €s sebessége alapjan a vizbazis veszélyeztetettsége elhanyagolhato.

A tényfeltarasi zarodokumentaciot a Hatosag a BO-08/KT/08914-16/2018. sz. hatarozataban
elfogadta. Ebben, a CERTA Kft. satoraljagjhelyi telephelyének kutjaiban kimutatott
szennyezettség tényfeltrasa soran lehatarolt terililetre vonatkozoan, a vizsgalatok soran feltart
szennyez0 anyagonként a kovetkezd ,,D” karmentesitési célallapot hatarértékek keriiltek
megallapitasra.

39. tablazat

»D” karmentesitési
Sk célallapot hatarérték
Talaj Talajviz
[mg/kg] [ng/]
TPH 06sszes 1 000 1300
DCE (cisz-1, 2 diklér-etilén) - 260
TCE (triklér-etilén) - 300
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»D” karmentesitési
célallapot hatarérték

Szennyezéanyagok Talaj Talajviz
[mg/kg] [ug/1]
PCE (tetraklor-etilén) 3 300
Nikkel - 80
PCB (poliklorozott bifenilek) - 0,35
PAH - 160

A hatérozatban elfogadtdk mind a szennyezett talajra, mind pedig a szennyezett talajvizre
vonatkoz6, ,B” szennyezettségi hatarértékig terjedd teriilet-lehatarolasokat. Tovabba,
elrendelték a lehatarolt talaj- €s talajviz szennyezddés felszamolédsara vonatkozé beavatkozasi-
¢s karmentesitési monitoring terv készitését is.

A terv elkészitésével a CERTA Kft. az ELGOSCAR-2000 Kft.-t bizta meg. A 2019.
januarjaban benyujtott miiszaki beavatkozasi tervdokumentaciot és karmentesitési monitoring
tervet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00675-11/2019. sz. hatarozatban
elfogadta, és elrendelte a felszin alatti vizben és foldtani kozegben kimutatott szennyezettség
karmentesitése keretében a beavatkozas €s a kapcsolodd monitoring tevékenység végzését.

Az ELGOSCAR-2000 Kft. altal készitett vizjogi 1étesitési engedélykérelmi dokumentaciot a
B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag 35500/6246/2019. szamon elfogadta, ¢és
kotelezte a CERTA Kft.-t a kdrmentesitd rendszer kiépitésére.

A CERTA Kft. a karmentesitési rendszer kiépitésére és iizemeltetésére 2019. 4prilis 24-én
szerzOdést kotott az ELGOSCAR-2000 Kft.-vel, melynek keretében sor keriilt a miiszaki
beavatkozasi tervben leirt karmentesitdé rendszer kiépitésére, a rendszer iizemeltetésére €s a
kapcsolodo dokumentéciok Osszeallitasara. A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal BO-08/KT/09020-6/2019. szamu hatarozatdban modositotta a beavatkozas
befejezésére megadott hataridét 2025. aprilis 15-re, illetve ennek megfeleléen a rendszer
kiépitésére (2020. januar 31.), illetve az ehhez kapcsolddd dokumentaciok beaddséara vonatkozo
hatariddket is.

A beavatkozas végzését eloird hatarozat (BO-08/KT/00675-11/2019.) hatarid6-moédositasa a
vizjogi létesitési engedélyezési folyamat lassu lefolydsa miatt volt sziikséges. A vizjogi
1étesitési engedélyt 2019. oktdber kdzepére adta ki az illetékes Hatosag.

Az ELGOSCAR-2000 Kft. 2019. decemberében kezdte meg a kornyezeti karmentesitd
rendszer egyes elemeinek kiépitését a miiszaki beavatkozasi tervdokumentacidban leirtaknak,
illetve a vizjogi l1étesitési engedélynek megfeleléen. A tervben meghatarozott injektaldo zsomp
létesitése soran feltartak egy kordbban ismeretlen olajtaroldé medence-egyiittest, melyben
szabad fazist (pakura) tartalmazé részegységek, illetve részmedencék helyezkedtek el,
melyekben vélhetéen a kiemelt tartaly(ok) fekiidtek. A szennyezés valdsziniileg az egykor
kiemelt tartalyokbol elfolyd anyagokbdl maradt vissza. A CERTA Kft. megbizta az
ELGOSCAR-2000 Kft.-t az Osszes alifas szénhidrogén szennyezés potencialis szennyezd
forrasanak felszamolasaval, melynek kivitelezési munkalata 2020. jaliusaban fejezddtek be.

A kordbban ismeretlen szennyezd forras felszamolasa, és az 1) szennyezettségi koriilmények
alapjan, a miiszaki beavatkozési terv kiegészitése valt sziikségessé, mely tervdokumentacid
leadasra ¢€s elfogadésra keriilt a B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal BO/32/02041-10/2020. sz.
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hatarozataban. Ezt kovetéen a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg a
35500/5899/2020. alt. hatarozataval vizjogi 1étesitési engedélyt adott a tervezett miitargyakra.

A kornyezeti kdrmentesité rendszer kiépitése az elfogadott miiszaki beavatkozasi tervnek,
illetve vizjogi 1étesitési engedélynek megfelelden tortént €s tekintettel a terepi adottsdgokra,
tovabba egy¢eb, elére nem lathatd miiszaki tényezdkre, a rendszer probaiizeme 2020. junius 15.
¢s julius 15. kozotti idészakban lezajlott. A kiegészitd in situ technologiahoz tartozo miitargyak
(12 db injektald 1andzsa) 2020. decemberében kertiltek kivitelezésre, melyek probaitizeme 2021.
janudr 04-én kezdodott.

Az ELGOSCAR-2000 Kft. altal elkészitett probalizemi zarojelentés €s vizjogi iizemeltetési
engedélykérelmi dokumentécidé 2020. szeptemberében keriilt benyujtasra a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdésaghoz, melyet az Igazgatdosag 35500/7941/2020.alt. szamon
elfogadott. 2021. februarjaban allitottak Ossze az elsd, 2020. julius 15. és 2021. januar 31.
kozotti idészakra vonatkozo elérehaladasi jelentésiiket, mely megkiildésre keriilt a CERTA Kft,
illetve B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal részére.

2021. aprilisdban a CERTA Kft. megkereste az ELGOSCAR-2000 Kft.-t a satoraljaujhelyi
telephelyiikon végzendo épiilet fejlesztésekkel kapcsolatos geotechnikai és szennyezettségi
felmérési munkélatok végzésével, mely soran a telephely E-i teriiletén talajszennyezettség
jelentkezett. A Hatosagot a CERTA Kft. megbizasabol értesitették a feltart szennyezettségrol,
illetve a felmérésrél késziilt dokumenticiokat is megkiildték résziikre, melyekben a
szennyezddés lehatarolasat javasoltak.

Az Ujonnan kimutatott talajszennyezettséggel kapcsolatban, a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal BO/32/01480-6/2022. sz. hatirozatdban kiegészitd tényfeltaras végzését
rendelte el. A CERTA Kft. megbizasabol az iizemi telephely E-i részén a kiegészitd
tényfeltarast az ELGOSCAR-2000 Kft. végezte el.

A lehatarolas soran 6 ponton vizsgaltak a talajszennyezddések (PAH, halogénezett alifés
szénhidrogének) vertikalis €s horizontalis kiterjedését, valamint 7 ponton a talajviz
szennyezettségét is feltartak. Az elvégzett akkreditdlt mintavételezések és laboratdriumi
vizsgalatok eredményei szerint, a gyar érintett E-i teriiletrészén, a gyar egészére kiterjedd
tényfeltarasok és vizsgalatok soran beazonositott szennyezéanyagok kozil a PAH és a
halogénezett alifas szénhidrogének okoztak pontszerli, talajszennyezést. A lehatarold
vizsgalatok igazoltdk a szennyezddések pontszerli, lokalis voltat, sem horizontélis, sem
vertikalis iranyban nem volt kimutathat6 azok kiterjedése. A szennyezdanyagok a tertilet egyik
pontjan sem jelentek meg a talajvizben, még a talajviztartdé fels6 rétegében kimutatott
szennyezOdés esetében sem.

A szennyezddések kornyezeti kockdzatdnak vizsgdlata szamszerisitette, hogy az észlelt
szennyezbanyag koncentracidk kornyezetre jelentett veszélyeztetd hatdsa alacsony,
kornyezetvédelmi beavatkozdsok foganatositasat nem igénylik. A gyar teriiletén jelenleg is
folyamatban 1évé miiszaki beavatkozas biztositja a telephely alatti foldtani kozeg és talajviz
folyamatos kontrolljat és sziikség esetén az aktiv beavatkozas kiterjesztését.

A munkalatok eredményeit Osszefoglalo, kiegészitd tényfeltarasi zarodokumentaciot az
illetékes Hatosag BO/32/05036-13/2022. sz. hatdrozatdban fogadta el. Ebben, a CERTA Kft.
satoraljaujhelyi telephelyének E-i teriiletén észlelt szennyezettség tényfeltirasa soran, a
szennyezOddés mértéke €s jellege alapjan az egyes talajszennyezddések horizontalis és vertikalis
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kiterjedésének lehatarolasat elfogadtdk. Tovabba, a lehatarolt teriiletekre vonatkozdan, a
foldtani kdzegre az alabbi ,,D” karmentesitési célallapot hatarértékek keriiltek megallapitasra.

40. tablazat

,»D” karmentesitési
célallapot hatarérték
Foldtani kozegre
[mg/kg]

PAH 8,06
Halogénezett alifas szénhidrogének 4,11

Szennyezdéanyag

Ezzel egyidejiileg, a CERTA Kft. satoraljatjhelyi telephelyének E-i teriiletén feltart
talajszennyezés karmentesitését befejezettnek tekintették.

A karmentesito rendszer vizi létesitményvei, a rendszer kialakitasa

A CERTA Kft. satoraljagjhelyi telephelyén, a fo6ldtani, vizfoldtani, szennyezettségi,
terlilethasznalati koriilményekre ¢és adottsdgokra, valamint figyelembe véve a rogzitett
kornyezeti célokat, a lehetséges alternativak koziil az in situ talaj- €s ex situ talajviz tisztitasi
eljaras alkalmazasa, azaz a szennyezett talajviz kitermelése és kezelése, illetve a szennyezett
talaj atmosas és levegdztetés révén torténd tisztitasa a megvalositott karmentesitési megoldas.

A szennyezett talajviz karmentesitésére az Uin. pump-and-treat mddszer keriilt 1étesitésre. A
technolégia lényege a szennyezett talajviz kitermelése 7 db termeldkut segitségével, €s a
terliletre telepitett viztisztitoban torténd megtisztitdsa, majd a tisztitott viz felvizi oldalon
torténd elhelyezése. A gyaron kiviili csovateriileten, a muszaki beavatkozas soran kiépitett
hidraulikus gat, illetve talajtisztitasi technologia hatdséara, a szennyezdanyag fluxus varhatéan
koncentracio-csokkenést fog mutatni. Ennek megfigyelésére karmentesitési monitoring
rendszer keriilt telepitésre a szennyezett teriileten.

A kérmentesitd rendszer részei:

7 db termeldkut

1 db viztisztitd berendezés

1 db injektalo konténer

50 db + 12 db injektalo landzsa
15 db injektalo kuat

1 db injektalé zsomp

20 db monitoring kut

VVVVVYVY

A kérmentesité rendszer, illetve a hozza kapcsolodd karmentesiti monitoring rendszer
kiépitésére a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag 35500/6246-11/2019. szamu
hatarozatban kiadott, majd a 35500/2364-10/2020.4lt., valamint a 35500/5899-3/2020.4lt.
szamokon modositott vizjogi 1étesitési engedély alapjan kertilt sor.

A karmentesito-, illetve a karmentesitési monitoring rendszer lizemeltetése a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal 35500/8556-5/2021.4lt. szamon modositott, 35500/7941-
11/2020.4lt. szdmon kiadott vizjogi lizemeltetési engedély szerint torténik.
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A kérmentesitd rendszer egyes elemeinek részletes bemutatasat az aldbbiakban kozoljiik. A
karmentesitési monitoring rendszer bemutatdsat, és a monitoring eredmények értékelését a
4.2.10 fejezet tartalmazza.

Termelo kutak

A szennyezett felszin alatti viz kiemelését termeld kutakkal valositjdk meg. A 7 db
nagyatmérdji termeldkutbol a kiépitett rendszeren biztonsdgosan dsszesen maximalisan kb. 50
m?/h vizmennyiség termelhetd ki, mely az egyes kutak esetén 6,0 — 7,0 m*/h térfogataramot

jelent.

A termeld kutak fobb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

41. tablazat

Kut EOVY EOV X Zterep Zperem Talp | Sziirozés Kut- Csoatméro
Jele [m] [m] [mBf] [mBf] [m] [m-m] csé [mm]
TER-1 843703,6 | 341 699,7 102,501 102,213 18,27 5,0-17,0 KG PVC 2257205
TER-2 | 8437163 341 736,6 102,172 101,689 17,40 5,0-17,0 KG PVC 225/205
TER-3 | 8436854 | 3416824 102,232 102,051 19,04 5,0-19,0 KG PVC 2257205
TER-4 | 843 665,5 341 665,7 102,189 102,189 18,56 5,0-18,0 KG PVC 225/205
TER-5 843 6459 | 341 649,1 102,336 102,336 18,28 5,0-18,0 KG PVC 225/205
TER-6 | 843 753,0 | 341 846,2 101,908 101,908 18,85 5,0-18,5 KG PVC 2257205
TER-7 843 599,1 341 739,2 101,218 101,218 11,04 5,0-10,0 KG PVC 225/205

Szennyezett vig

A karmentesités soran, a termeld kutakbdl kitermelt szennyezett talajvizet a kutaktol a bejovo
tartalyig 2”-os és 5/4”-0s PE-100 csévezetékeken vezetik el. A csovekbe a kutakba telepitett
frekvenciavaltoval szabalyozott bivarszivattyuk taplaljak be a kitermelt vizet.

Vizkelezo berendezés

A karmentesitéssel érintett teriileten, a fentieckben bemutatott termeld kutakbol, a kitermelt vizet
a kiépitett csOvezeték-halozaton keresztiil juttatjadk a tobblépcsds vizkezeld rendszerbe. A
vizkezeld berendezés a trafé melletti, 9x20 m kiterjedésli betonozott térszinen keriilt
elhelyezésre.

Vizkezeld berendezés elemei:
homokfogé

sztrippeld egység
homokszird

aktiv szenes adszorber
kidraszto tartaly

VVVVY

Homokfog6: Ez az egység egy hdromrekeszes tartdly, acéllemezes elvalasztassal. A tartdlyban
a felsé- és alsé mertiiléfalak biztositjak a hatékony feluszo fazis- és az tlilepedd részecskék,
els6sorban a homok levélasztasat. Az egység mérete biztositja a mindenkori kitermelt
vizmennyiség fogadasat, a szemcsék kiiilepedéséhez, €s az olajcseppek feluisztatasahoz
szlikséges tartozkodasi id6t, valamint az egyes kutakbol beérkezé kiillonb6z6 mindségii vizek
megfelel6 homogenizalasdhoz sziikséges puffer-kapacitast.
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Homokfogd méretei:
- hosszusag: 5,2 m
- atméro: 2,5 m
- hasznos térfogat: 25 m’,
- betaplalasi pontok: 4 db DN63 menetes csatlakozé
- kiomlési pontok: 1 db DN40 menetes csatlakozo
- felado szivattyuk szama: 2 db
- 4tfolyé viz mennyisége: maximum 50 m>/h
- teljes tartdzkodasi id6: minimum 1 6ra

Sztrippel6 egység: A sztrippelés soran a feluszo CH-fazistdl, illetve az iileped6 homok- és
iszapfrakciotdl elkiilonitett, kezelendd viz feliiletnoveld toltettel (Lanpac-XL®) toltott
toronyban, ellenaramu levegdvel érintkezik, ahol az illékony szénhidrogén komponensek
kiparolognak, a kevésbé ill6 szennyez6 anyagok pedig kivalnak.

A tornyon atszivott levegdt aktiv szenes adszorberen keresztiil vezetik a szabadba. Ehhez a
levegdt eldszor egy csepplevalaszton vezetik at, hogy az aktiv szén a lehetd legnagyobb
hatasfokkal tudja megkotni a szénhidrogéneket. A csepplevalasztobol az also részén kialakitott
iirité csonkokon keresztiil lehetséges az esetleg dsszegyiilé kondenzviz kiengedése.

Sztripper tornyok adatai:
- tornyok szdma: 2 db
- tornyok paldstmagassadga: H= 6,25 m
- tornyok kiilsé atmérdéje: D = 0,92 m
- toltet tipusa: Lanpac-XL® (1.165 db/m?)
- toltet fajlagos feliilete: 242 m*/m’
- toltet talcak szama: 6 db
- toltetek dssztérfogata: 1,5 m?
- vizbevezetd cs6 mérete: DN90
- torony alatti szivattytk szama: 2 db

Ventilator:
- szama: 2 db
- viz/levegd arany: 1:300
- levegdszallitas: 1.500 Pa-on 1,25 m?/s
- elszivocsé mérete: 500 mm
- tipus: Ventifilt, VHF-63/1440

Torony alatti tartaly:
- szama: 2 db
- mérete: 2,0 x 1,2 x 1,3 m
- hasznos térfogat: 3,1 m>
- kidmlési pontok: DN90 karimés menetes csatlakozo

Csepplevalaszto:
- szama: 2 db
- mérete: 1,94 x 1,26 x 1,26 m
- kiképzése: belso tereldlemezes
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Aktiv szenes levegdszuro (sztrippeld egységhez):

szama: 2 db

meérete: 1,28 X 1,02%x 2,05 m

aktiv szén adszorpcios kapacitasa: min. 14 %
aktiv szén toltet fajlagos feliilet: 1 100 m?%/g,
aktiv szén toltet térfogatsulya: 490 kg/m?
aktiv szén toltet térfogata: ~1 m?

aktiv szén toltet tomege: ~ 460 kg

varhato csereperiddus: 180 nap

csatlakozo cséméret: 400 mm

Homoksziiré: A sziirendé vizet egy porozus sziirokozegen vezetik keresztiil, amely a
levalasztand6 szilard részecskéket visszatartja, a tisztitand6 folyadékot pedig atengedi. A zart
homoksziiré allo helyzetli, zart tartaly, amelybe a vizbevezetés feliilrdl torténik. A tartaly aljan
elhelyezkedd szitalemezen taldlhatd a szlir6toltet a tartaly kozel teljes, vizbevezetés alatti
térfogatat kitoltve, mely esetiinkben 2-4 mm-es osztalyozott, mosott gyongykavics. A szlirendd
vizet ezen vezetik at, és a tartaly aljan 1évo 0sszefolyon keresztiil vezetik el.

Homoksziird tartdly paraméterei:

szama: 2 db

magassag: 2,0 m

atméro: 1,2 m

térfogat: ~2,3 m>

betaplalasi pontok: 1 db DN90 karimas menetes csatlakozé
kiomlési pontok: 1 db DN90 karimas menetes csatlakozo
toltetvastagsag: 1 m

atfoly6 viz mennyisége: maximum 25 m*/h

Aktiv szenes adszorber: A ,D” kdrmentesitési célallapot hatarérték feletti — a vizbdl
sztrippeléssel nehezen kivonhato, kevésbé illékony — szénhidrogén tartalmu viz szennyezd
anyag tartalmat adszorpcioval kell levalasztani egy 3 m® térfogatt, perforalt fenék-
szlir6lemezre helyezett aktiv szén tdlteten vald atdramoltatasaval.

Az egység méretei:

aktiv szén adszorpcids kapacitasa: min. 8%
aktiv szén toltet fajlagos feliilet: 1 100 m%/g
aktiv szén toltet térfogata: ~2,0 m?

aktiv szén toltet tomege: ~800 kg
toltetvastagsag: ~2 m

atfolyd viz mennyisége: maximum 50 m*/h

Kiaraszto tartaly: Ez az egység egy haromrekeszes tartaly, acéllemezes elvalasztassal. A
tartalyban a fels6- és als6 meriil6falak biztositjak a tisztitott talajviz csillapitorendszeren
keresztiili athaladasat. Az 1. rekeszbdl alsé atfolyassal kertil a viz a 2. rekeszbe. A 2. rekeszbdl
egy bukoélen at felsd atfolyassal jut a viz a 3. rekeszbe. A 3. rekeszben helyezkednek el az
kiarasztd szivattyuk.
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Az alkalmazott tartdly paraméterei a kovetkezdk:
- hosszusag: 5,2 m
- atméro: 2,5 m
- hasznos térfogat: 25 m?
- betaplalasi pontok: tartaly felsé nyilasa (1 db 4” PE-100 cs0),
- kiomlési pontok: tartaly felso nyildsa (4 db 2” PE-100 cs6)
- szivattyik szama: 4 db
- 4tfoly6 viz mennyisége: maximum 50 m>/h
- teljes tartdzkodasi id6: minimum 1 6ra

Tisztitott viz

A 25 m? kiaraszt6 tartalybol harom kimend 4g vezeti a tisztitott vizet az injektalo kuthalozatig,
valamint egy ag gondoskodik a tisztitott viz injektalé konténerben talalhato 2 m3-es
gyljtétartalyba jutdsarol. Innen egy 25 mm atmérdjii f6 gerincvezeték szallitja a vizet a
landzsak felé. Ezen a ponton lehetéség van szénhidrogén-bontd készitményt injektilni a

landzsékon keresztiil a szennyezett foldtani kdzegbe.
Injektadlo konténer

A tisztitott viz kis mennyisége a kidraszto tartdlyt elhagyva az injektald landzsahalozaton
torténd elszikkasztdsat megel6zden a talajvizkezeld konténerben elhelyezett tartalyba kertil.
Ezen tartdlyban torténik a szénhidrogének bontasat eldsegité adalékanyagok szakaszos
adagolasa, meghatarozott idokozonként. Az adalékanyag hozzaadasa az injektalo konténerben
elhelyezett 2 m3-es tartdlyban torténik, mely a puffertartdlyra helyezett adagold szivattya
segitségével automatizalhato, egyéb esetben kézi adagolas torténik.

Az injektalo konténer és tartaly paraméterei:
- konténer méretei: 2,5%2,0x2,0 m
- bekeverd tartaly térfogata: 2 m*

Injektdlo kutak

A vizkezelo berendezés tisztitott vizének jelentds részét az injektald kutakon keresztiil
szikkasztjak vissza a talajba, mely eljarassal megtorténik a foldtani kozeg in situ kezelése,
atmosasa. A helyszini egyeztetések, és ezzel egyiitt a firaspontok kitlizését kovetden a terepi
koriilményeket, tovabba a miitargyak elhelyezkedését figyelembe véve 15 db kut keriilt
kialakitasra.

Az injektalo kutak fobb adatai az alabbi tablazat tartalmazza.

42. tablazat

Kut EOVY EOV X Zterep
Jele [m] [m] [mBf]
INJ-1 | 843720,1 | 3418952 | 101,521
INJ-2 | 843713,6 | 3419068 | 101,563
INJ-3 | 843699,1 | 3419049 | 101,488
INJ-4 | 8436876 | 3418975 | 101,351
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Kut EOVY EOV X Zterep
jele [m] [m] [mBf]

INJ-5 843 674,1 | 341908,9 | 101,374
INJ-6 843 726,5 | 341722,5 | 101,643
INJ-7 843 715,1 | 341877,6 | 101,618
INJ-8 843 706,1 | 341878,9 | 101,504
INJ-9 843 698,1 | 341879,8 | 101,398
INJ-10 | 843 688,8 | 341881,3 | 101,313
INJ-11 | 843 720,1 | 341895,2 | 102,139
INJ-12 | 843 713,6 | 341906,8 | 102,081
INJ-13 | 843 699,1 | 341904,9 | 102,109
INJ-14 | 843 649,3 | 341844,5 | 102,245
INJ-15 | 843 674,1 | 341908,9 | 102,339

Kutak muszaki kialakitdsa:

talp: 10 m

farasi atméro: 425 mm

béléscso: 150/165 mm KG PVC, a feliilet 0,75 mm résmérettel réselve, talpdugoval
ellatva

szirdvaz: 2/4 mm osztalyozott, mosott gyongykavics

szurdzott szakasz: 6,0 — 10,0 m-ig

gyuristér kialakitas: sziirékavics folott 0,5 m homok €s bentonitos cement

kutfej: zart, nyomas alatti kutfej, siillyesztett csapszekrényben

Injektalo zsomp

Az injektald zsomp a talajvizszint folotti talajrétegbe juttatja vissza a megtisztitott vizet. A
vizkezel6 rendszert elhagyo vizhez szénhidrogénbonto adalékanyag keriil hozzaadasra, mely a
szennyez0 komponensek bomlasi folyamatat segiti eld.

Az injektalo zsomp fObb adatai az alabbi tablazat tartalmazza.

43. tablazat

Kut EOVY EOV X Zterep
jele [m] [m] [mBf]
INJ-16 843 674,1 | 341851,8 | 102,339

(zsomp)

Kut miiszaki kialakitasa:

talp: 5,5 m

béléscso: 150/165 mm KG PVC, a feliilet 0,75 mm résmérettel réselve, talpdugoval
ellatva

szlirdvaz: kulékavics

szlir6zott szakasz: 1,5 — 5,5 m-ig

kutfej: zart, nyomas alatti kutfej, siillyesztett csapszekrényben
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Injektalo landzsak

A helyszini egyeztetések, és ezzel egyiitt a furdspontok kitlizését kovetden a terepi
kortiilményeket, tovabba a meglévd mitargyak elhelyezkedését figyelembe véve, elsé korben
Osszesen 50 db landzsa kertilt megvalositasra.

Az injektalo landzsak fobb adatai az alabbi tablazat tartalmazza.

44. tablazat

Landzsa | EOVY EOV X Zirep | Landzsa | EOVY EOV X Zterep
jele [m] [m] [mBf] jele [m] [m] [mBf]
L-1 843686,3 | 341722,9 * L-27 843689,6 | 341689,2 | 102,39
L-3 843675,6 | 3417219 * L-28 843683,1 | 341688,2 | 102,389
L-4 843670,7 | 341721,5 * L-29 843676,5 | 341687,5 | 102,337
L-5 843665,3 | 341721,5 * L-30 843670,4 | 341686,5 | 102,29
L-6 843660,8 | 341720,9 o L-31 843665,1 | 3416856 | 102,298
L-7 843 655,2 | 3417229 * L-32 | 843658,7 | 341684,7 | 102,261
L-8 843 689,0 | 341711,6 o L-33 | 8436527 | 3416839 | 102,153
L-9 843 686,1 | 341712,5 * L-34 | 8436462 | 3416828 | 102,12
L-10 | 843678,9 | 341711,2 * L-35 | 843639,2 | 341681,9 | 102,157
L-11 843 672,3 | 341709,5 o L-36 | 843678,1 | 3416727 | 102,222
L-12 | 843666,6 | 3417072 * L-37 | 843673,0 | 341672,1 | 102,071
L-13 | 843660,1 | 341710,2 * L-38 | 843667,0 | 341671,1 | 102,106
L-14 | 843654,5 | 341709,6 * L-39 | 843660,7 | 341670,1 | 102,140
L-15 | 843646,6 | 3417084 o L-40 | 8436551 | 341669,1 | 102,211
L-16 | 843638,5 | 341708,5 o L-41 843 649,7 | 3416683 | 102,164
L-17 | 843690,6 | 341700,2 | 102,396 | L-42 | 8436444 | 341667,2 | 102,271
L-18 | 843684,6 | 341699,5 | 102,356 | L-43 | 843639,8 | 341666,8 | 102,276
L-19 | 843678,1 | 341698,6 | 102,348 | L-44 | 843634,9 | 341665,8 | 102,242
L-20 | 843672,0 | 341697,8 | 102,400 | L-45 | 843630,1 | 3416652 | 102,277
L-21 843 665,2 | 341697,0 | 102,639 | L-46 | 8436584 | 341,656,6 | 102,245
L-22 | 8436584 | 3416964 | 102,373 | L-47 | 843653,5 | 341655,5 | 102,326
L-23 | 8436523 | 3416956 | 102,341 | L-48 | 8436478 | 341654,1 | 102,348
L-24 | 843647,0 | 3416950 | 102,246 | L-49 | 8436424 | 3416527 | 102,253
L-25 | 843641,5 | 3416944 | 102,256 | L-50 | 843637,5 | 3416514 | 102,169
L-26 | 8436353 | 341693,7 | 102,246 | L-51 843 623,3 | 341650,1 | 102,262

*[-1 — L-16 csarnokon beliil kialakitott landzsak atlagos terepszintje 102,6 mBf.

Landzsak muszaki kialakitasa:

levegd elszivo csd gerincvezeték atmérdje: 63 mm KPE csd
viz injektalo cso gerincvezeték atmérdje: 25 mm KPE cs6

levegd injektald csd gerincvezeték atmeérdje: 25 mm KPE cs6

réselés: 0,3 mm résméret
talpmélység: 5,5 m

gytrustér kialakitasa: 1,0-5,0 méterig, felsd 1 méter lezdrasaként cement
kivitelezett furat: 50 db
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- katakna: 60x60 cm aknafedlap, sziikség esetén 125 kN terhelhetdséggel, illetve
milanyag siillyesztett csapszekrény csarnokon

A CERTA Kft. lizemi teriiletén, a karmentesitd rendszer kiépitése soran egy, kordbban
ismeretlen olajtarold medence-egyiittes keriilt feltarasra, szabad fazist (pakura) tartalmazo
részegységekkel. Az 10j adatok ismeretében, illetve a talaj-kitermelési munkalatok
eredményeinek hatidsara a beavatkozasi terv feliilvizsgalata valt sziikségessé. A feltart j
szennyezO forrassal érintett teriileten in situ technologiat épitettek ki, a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/5899-3/2020.4lt. sz. vizjogi létesitési engedélye
alapjan, mely kiegésziti az eredeti karmentesitd rendszert.

A faraspontok kitlizését kovetden a terepi koriilményeket, tovabba a meglévé mitargyak
elhelyezkedését figyelembe véve dsszesen 12 db 1j injektald landzsa keriilt megvaldsitasra. Az
ujonnan kialakitott landzsak fobb adatai az aldbbi tablazat tartalmazza.

45. tablazat

Landzsa | EOVY EOV X Zierep
jele [m] [m] [mBf]
L-60 843743 341 862 100,9
L-61 843 750 341 867 100,5
L-62 843 754 341 862 99,8
L-63 843 756 341 868 99,8
L-64 843 764 341 865 101,9
L-65 843 767 341 862 101,9
L-66 843 764 341 857 104,8
L-67 843 767 341 854 104,6
L-68 843 763 341 850 100,4
L-69 843763 341 843 100,2
L-70 843 761 341 837 100,3
L-71 843 759 341 837 100,3

Landzsak miiszaki kialakitdsa:
- viz injektald csé gerincvezeték atmérdje: 25 mm KPE csd
- levego injektalo cso gerincvezeték atmérdje: 25 mm KPE cs6
- réselés: 0,3 mm résméret
- talpmélység: 5,5 mm
- gylristér kialakitas: 3,5-5,5 m-ig, majd 0,5 mr homok ¢s fels6 1 m lezarasaként cement
- furatok szama: 12 db
- akna: foldbe siillyesztett, miianyag csapszekrény

A tisztitott viz egy része az injektaldo konténerbdl adalékanyagok hozzaadasat kovetden a
talajszennyezés in-situ kezelése, 4tmosasa céljabol a csarnokon beliil, illetve attdl D-re kiépitett
injektalo landzsahdlozaton keresztiil kertil elszikkasztasra. A tisztitott viz jelentdsebb része
pedig a gyar teriiletének felvizi oldalan keriil elszikkasztasra injektald kutakon keresztiil. Ezen
kiviil a TPH szennyezettségi gdcpont helyén, a hulladéktarold6 mellett egy injektald zsomp
keriilt kivitelezésre. Ez a rendszer egésziilt ki 12 db, viz- és levegd injektalasat célzo landzsabol
allo halozattal a gyar K-1 oldalan, a hulladéktarolé mellett, illetve a keritésen kiviil.
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Az in situ technoldgia a mar meglévd viztisztitd berendezésre kapcsolodik. Ehhez nem volt
szlikséges tovabbi szivattyuk vagy kompresszor kialakitdsa, ugyanis a mar kiépitett rendszer
részét képezik. Az injektdlé konténer csdvezésének kismértékli atalakitasat kellett csak
elvégezni, valamint a rendszer vezérlésén modositani.

A CERTA Kft. telephelyén kialakitott kdrmentesité rendszer Részletes helyszinrajait és
Megvalodsulasi rajzait (M = MN) a Fiiggelékben mellékeltiik.

A karmentesito rendszer miikodésének tapasztalatai

A kéarmentesito rendszer iizemeltetési tapasztalatait a rendszert tizemeltet6 ELGOSCAR-2000
Kft. II. elérehaladési jelentése (2021. februar — 2022. marcius), valamint a 2022. évi koztes
jelentése alapjan mutatjuk be.

Talajviz kitermelés- és injektalas
Az alabbi Osszefoglald tablazatban a kornyezeti kdrmentesitd rendszer vizforgalmi adatai
lathatok a 2021. II. féléves, a 2022. II. féléves, valamint a probaiizem kezdetétol szamitott

1d6szakokra vonatkozoan.

46. tablazat

2021. év vizforgalmi adatai
(2022.02.01.-2022.03.31.)
Kitermelt vizmennyiség 303 804 m*
Injektalt vizmennyiség 301 293 m®
2022. év vizforgalmi adatai
(2022.04.01.-2023.01.02.)
Kitermelt vizmennyiség 175 765 m®
Injektélt vizmennyiség 175 758 m?
Probaiizem kezdetétol szamitott vizforgalmi adatok
(2020.06.15.-2023.01.02.)
Kitermelt vizmennyiség 691 579 m’
Injektalt vizmennyiség 680 749 m’

Az egyes termeld kutak vizhozamdanak bedllitasat a laboratoriumi vizsgalati eredmények
alakuladsa szerint, ahhoz igazodva, folyamatosan végzik: a magas szennyezettségi
koncentracioval rendelkezd termeld kutak vizhozamat novelik, mig a kevésbé szennyezett
kutak vizhozaman kismértékben csokkentik.

Az lizemeltetési id6szak soran kitermelt és injektalt vizmennyiség kozott kis kiilonbség még a
rendszer lizemeltetésének kezdeti idoszakaban keletkezett, az atfolydsmérdk és a szenzorok
érzékenységének kiilonbsége miatt, mely problémakat azoéta rekalibracioval korrigaltak. Az
eltéréshez hozzajarulnak még a pdrolgéds, a visszamosatdsok soran rendszerben marado,
visszakeringetett vizek, valamint a rendszer egyes elemeiben pufferelt vizmennyiségek.

A beavatkozas elinditasatol 2022. december végéig tartd idészak soran naponta regisztralt
bejovo €s kimend vizmennyiség adatokat az alabbi abra mutatja be.

A grafikonon a bejovo és kimend vizmennyiségek kozott 2020.10.30-ig kismértékii eltérés

crer
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napokon leallitasra kertilt, ugyanis kommunikacids hiba miatt az adatgyiijtés sziinetelt. A hibat
rovid idon beliil javitottuk, a rendszer Gjrainditasa ota folyamatos tizemelés zajlik.

A decemberi honapban lathatdé vizhozam valtozdsok a kuttesztek kovetkeztében 1éptek fel.
Lathato a diagramon egy kiugré érték a 2020.12.20-1 napon, amikor a termeld kutak esetén
nagyobb vizhozammal torténd vizkitermelés tortént. Ennek oka, hogy a kutak vizkitermelési
hozama valtoztatasra kertilt, egy napig a TER-4 és TER-5 magasabb vizhozam kitermelésre lett
allitva, mig a tobbi kut vizhozama véltozatlan maradt, igy a viztisztitd rendszerbe bejovo
vizmennyiség is jelentdsen megemelkedett. Majd a laboratoriumi eredmények fiiggvényében,
a magas szennyezettségi koncentracioval rendelkez6 termeld kutak vizhozamat noveltiik, mig
a kevésbé szennyezett kutak vizhozaman kismértékben csokkentettiink.

A 2021.08.16 — 2021.10.18 kozotti idoszakban a tartaly alatti szivattyu meghibasodott, ezért
javitasi ideje alatt a rendszer egy toronnyal mukodott, ezért kevesebb volt a vizkitermelés,
bizonyos kutakat leallitottunk, illetve alacsonyabb teljesitménnyel mikodtettiink. 2021. nyaran
megtortént 12 db monitoring kut telemetriaval val6 felszerelése. A figyel6kutakhoz napelemes
radidallomas is létesitésre keriilt, mely folyamatosan gytijti a vizszint adatokat, majd a radioén
keresztiil tovabbitja és regisztralasra kertil.

A grafikonon a 2022. mésodik félévi idészakban megfigyelhetd, hogy 6sztdl a kitermelt
vizmennyiség csokkent. Ez koszonhetd a hosszas szaraz idéjaras talajvizre gyakorolt hatdsanak,
illetve annak, hogy a TER-6 jeli termeld kutat a térségében megkezdett bioremediacio
hatékonysaganak biztositasara leallitottak. A diagramon lathatok az dramsziinetek, leallasok
okozta adatkimaraddsok, melyek okat a lehetd legrovidebb 1don beliil javitottak.
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13. abra: A kdrmentesit6 rendszer vizkezel6 berendezésére bejovo és onnan kimené vizmennyiségek
A talajvizszint valtozdsai

A karmentesitési teriileten a talajvizszint valtozasait bemutatd térképeket a Fiiggelékben
mellékeltiik. A bemutatott potencidlértékek a termeld- és figyelokutakban mért vizszintek
alapjan keriiltek bemutatésra, igy azok egy tizemi vizszint allapotot tiikroznek. A termel6 kutak
rendszeres kézi vizszintmérési adatai kivalo lehetdséget biztositanak az online, folyamatosan
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rogzitett kutvizszint adatok helyességének ellendrzésére, valamint a kalibraciok
szlikségességének eldrejelzésére.

A kutszivattyuk frekvencia szabalyzassal mikodnek, 4llandd frekvencidt tartva. A
potencialtérképeken megfigyelhetd, hogy a teriiletre jellemzd nagyon jo permeabilitasa vizadod
réteg a nagy vizhozam ellenére sem engedi meg (~20-30 cm) nagy depresszio6 kialakulésat.

A szerkesztett térképeken lathato a kismértékli depresszio, melyet a vizkitermelés okoz a kerités
mentén létesitett termeld kutak esetén. A termeld kutsor célja egy hidraulikus gat kialakitasa,
mely megakadalyozza a szennyezettség kijutasat a gyaron kiviili teriiletekre. Ezen kiviil a mar
kijutott szennyezOanyag lehetd legnagyobb részének kitermelése is feladatuk.

A termeld kutak vizhozam kitermelései az ilizemeltetés soran a laboratoriumi mérések
eredményeinek tiikrében keriilt modositdsra. A magas szennyezdanyag koncentracidval
rendelkez0 termel6 kutak vizhozam kitermelését megemelték.

A Fiiggelékben mellékelt vizszint térképeken a 2021. februar 10-t61 2022. marcius 22-ig,
valamint a 2022. aprilis - 2023. januar 2. kozotti idészakban, havi szinten mért vizszint
adatokbol szerkesztett, a talajvizszint valtozasat bemutato térképek tekinthetok meg.

A vizszint térképeken megfigyelhetd, hogy a TER-7 kutban, mely a II. szamu ipari kut
kozelében létesiilt, altaldban magasabb vizszintek jelentkeznek. Ennek oka, hogy a kutban
kisebb mértékii szennyezettséget detektaltak, ezért kevesebb viz kitermelés keriilt beallitasra.

A monitoring és termeld kutak egylittes mintdzasai soran mért vizszintek esetén, a II. szamu
ipari kut kornyezetében jelentkezik depresszid, valamint a kerités mentén 1étestilt termeld kutak
vizkitermelése okoz kismértékii depresszidt a teriileten.

A 2021. majusi vizszint térképen lathatd, hogy a TER-4 kut kdrnyezetében alakul ki depresszio,
mely a magasabb viz kitermelés hatdsdnak koszonhetd. Tekintettel a laboratoriumi mérési
eredményekre, ezen kut esetén magasabb hozammal valo viz kitermelés kertilt beallitasra,
akarcsak a TER-5 kutnal.

A 2021. augusztusi vizszint térképen, a kerités mentén 1étestilt €s szennyez6 komponenst magas
koncentracioban tartalmaz6 kutak esetén a magas vizhozam hatasara megtigyelhetd depresszid
kialakuldsa. Ezzel is alatdmasztva hidraulikus gatként valé miikodésiiket a gyar D-i teriiletén.

A 2022. féléves vizszinttérképeken szembetlind a folyamatos vizkitermeléssel eldallitott
depresszid hatdsa az aramlési viszonyokban, €s a hidraulikus gat funkcio teljesiilése. A
depresszios tolcsér gyakorlatilag a gyar egész szennyezett teriiletét lefedi.

A 2022. oktdberi vizszint térképen lathatdé a TER-6 kut bioremedidcidé miatti ledllitdsanak
hatdsa a depresszios térben, de ez a kit Gjra inditasat kovetéen azonnal eltlint.

Az egyes termeld kutakban folyamatosan, online torténik a talajvizszint és a telepitett
szivattyak miikodési frekvencidjdnak regisztralasa. Ezen rogzitett adatokbol napi
rendszerességgel képezik az adott napra jellemz0 atlagos vizszint és frekvencia értéket.

2020. decemberi honaptol 2021. méarcius elejéig vizszint emelkedés jelentkezett a kutakban, a
marciusi idészakban stagnélas, majd a vizszint csokkenése kovetkezett be. 2022. év masodik
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felében allando kitermelés mellett csokkentek a vizszintek, ami a hosszantartd szaraz idoszak
hatasanak koszonhetd. A decemberi honaptol a vizszint emelkedése figyelhetd meg. A vizszint
valtozasokon lathato a teriiletre jellemz0 évszakos vizjaras hatésa is.

A rendszer nyomadsviszonyai

Az alabbi abrakon lathatok a rendszerben mért, egyes elemek kozott elhelyezett nyomasméro
szenzorok altal regisztralt napi, atlagos nyomasértékek (Pne = homoksziird el6tt, Pny =
homoksziiré utan, Pgcu = aktiv szenes adszorber utdn mért atlagos nyomads) mindkét
homoksziird tartalyra vonatkozoan.

A homokfogo tartaly eldtt és utan regisztralt nyomasadatokbodl képzett differencianyomas (bar),
tovabba a napi vizhozam (m>/h) hanyadosabdl el84allo szam a tartalytoltet tomddésére jellemzd
faktor. Ennek folyamatos vizsgalatdval nyomon kovethetd a toltet allapotanak valtozasa. Az
lizemeltetés soran tapasztaltaknak megfeleléen a toltet tisztitasdnak céljabol rendszeresen
szlikséges visszamosatdst végezni a rendszerben. A folyamat ismétlésével tovabb lazul a
lerakodott lebegdanyag, igy fokozhatd a miivelet hatékonysaga. Ezen tul a homokfog6 tartaly
elétti nyomas napi maximalis értékének regisztralasaval szintén a miitdrgy tomddeési allapotarol
nyerhetiink informéciot.

2021. marcius 9-11. kdzo6tt a homokfog6 tartalyok gyongykavics toltetének cseréje megtortént
a tavaszi karbantartds soran. Ezt kdvetden 2021. jiniusaban és augusztusdban elvégezték a
tartalyok szétszedését és sziirdkavics felkavarasat, mely a nagy vizhozam hatasara kialakult
kavics felsd rétegének valo tomorodését lazitja fel.

A szlir6kavics toltetek kovetkezd cseréje 2022. janudr 30-an (I. homoksz{ird) és 2022. marcius
24-én (II. homoksziird) tortént meg. A szirdkavics tomddését a lebegbanyag okozza. A
szlirOkavics toltetek cseréjét 2022. évben majus-junius és oktober honapokban végezték el. A

szlirOkavics tomodését tovabbra is a lebegdanyag okozza. Az eddigi tapasztalatok szerint ezen
toltetet sziikséges legalabb éves rendszerességgel cserélni.
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14. abra: A vizkezel6 berendezésben regisztralt napi dtlagos nyomasértékek 1. homoksziiré esetén
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16. abra: A vizkezel6 berendezésben regisztralt napi atlagos nyom
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Levegokibocsdjtas

A kornyezeti karmentesitd rendszer illékony szénhidrogének tisztitasat végzo egysége a két
toronybdl allo sztrippeld berendezés, melyen a keresztiil aramlé beszivott levegd szennyezddik
a talajvizbdl levegdbe keriild szénhidrogénekkel. Az elszivott levegdt tornyonként egy-egy
aktiv szenes adszorberbe vezetik, melyben megkdtddnek a levegdvel egyiitt aramlod
szénhidrogének. A szénhidrogének megkotéséhez a megfelelden magas hatasfok elérése
érdekében a levegdt ezen fokozat elétt egy csepplevalaszton vezetik at, mely a levegd
paratartalmat nagymértékben csokkenti. A levegdtisztitd rendszer képezi még II1. aktiv szenes
adszorber, ami a talajtisztitast végz0 landzsakbol elszivott, szennyezett levegd szénhidrogén
tartalmat koti meg.

Az aktiv szenes adszorberek elott kozvetleniil elhelyezkedd csdszakaszon elhelyeztek 1-1 db
levegds atfolyasmérd szenzort, az ataramld levegd mennyiségének regisztraldsara. Az alabbi
abrakon az elmult id0szak aktiv szenes adszorberre érkezd napi atlagos levegdaram adatai
keriiltek feltlintetésre. A grafikonon, nyomon kdvethetd a két 4g mitkddése. A levegbhozam,
megegyezden a korabbi idészakokkal, jellemzéen 3 500-4 000 m>/h kdzott volt, ami a kb. 150-
200-szoros légfelesleggel biztositja a tisztitas hatékonysagat.
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18. abra: A két toronyhoz kapcsolédo aktiv szenes adszorberek elott regisztralt napi,
atlagos levegéhozam adatok

Az lizemeltetés soran folyamatosan, online rogzitik az adszorberre érkez6 és az onnan tdvozé
levegd VOC adatait, mely ellendrzésével kimutathaté az aktiv szén telitddése, lathatdo a
telitddési mechanizmus. Ezzel szemben az injektalo 1andzsék altal elszivott levegd — mely a II1.
aktiv szenes adszorberen keriil mérésre — a talajrél jelentds mértékii szennyez0dést mobilizal.
Ez az adszorberen ataramlé levegdben mar az online szenzorok altal mérhetd koncentraciokat
mutat. Ezen szenzorok kalibralasa megtortént, igy az értékek ppm-ben kertiiltek abrazolasra.
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19. abra: Az injektal6 lindzsakbol elszivott levego aktiv szenes sziiré elétti (GAC3 VOCbe)
és utani (GAC3 VOCKi) napi atlagos VOC adatai
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20. abra: Az injektalo landzsakhoz kapcsolodé aktiv szenes adszorberek el6tt regisztralt napi,
atlagos levegéhozam adatok

Levegdinjektalas

A kornyezeti karmentesitd rendszer kozponti, szennyezett talajjal érintett teriiletén un.
kombinalt, viz és levegd injektalasat és levegd elszivasat is biztositdé landzsadk kertiltek
kiépitésre, illetve a gyar K-1 oldalan, ahol szintén talajszennyezettséget detektaltak, levegot és
vizet injektdldo landzsadkat telepitettek. Ezen landzsdk egyrészt a talajban természetes
koriilmények kozott is jelenlévd, szénhidrogén bontasara képes baktériumok életkdriilményeit
optimalizaljak, masrészt az injektalt szénhidrogénbonto-adalékanyag térbeli eloszlasat segitik.

A levegobinjektalas egyrészrdl a 12 db landzsahalozatbol allo teriileten torténik, atlagosan 0,28
bar nyomason, kb. 13 m*/6ra hozamon, masrészt a D-i teriileten talalhat6 landzsdkba is torténik
levegé injektalas, mely a talajventillaciot segiti eld. Ezaltal az injektalt levegd hozam 17-20
m?>/h hozamra allt be.
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21. abra: Az injektalé landzsakhoz kapcsolédo levegoinjektalas regisztralt napi,
atlagos levegéhozam adatok

Tapanyag és oltoanyag injektalas

A volt olajtarolé medencék helyén kimutatott szennyezett teriileten, 2021. nyaran tapanyag ¢€s
oltbanyag injektalasi teszteket végeztek. A teszt keretében 10 liter szénhidrogén lebonto
oltbanyag (FERM&GO 2PT) keriilt injektalasra a 12 db landzsa-héalézaton keresztiil
(2021.08.12.). Az oltéanyag injektaldsdit megelézte a landzsakon keresztiili intenziv
levegoztetés, illetve tapanyag (2021.07.21., 2021.07.29.) bejuttatasa a foldtani kozegbe,
elosegitve az injektalt baktériumok megfeleld kornyezeti paramétereit a szénhidrogén
lebontasahoz. Az oltdéanyag szikkasztasat kovetden is tdpanyag injektalast végeztek, eldsegitve
a szénhidrogén lebont6 baktériumoknak a megfeleld foldtani kdzeget az intenziv lebontdshoz.

A beoltast kovetden rendszeren kézi gazmérések torténtek a teriileten, figyelve a baktériumok
aktivitasat (CO> termelés). A napi talajlevegd mérések a teszt soran a vartnal kisebb mértékii
CO: koncentraciokat mutattak.

A volt olajtarold medencék helyén kimutatott szennyezett teriileten a tervezetteknek
megfeleléen 2022. nyaran megkezdték a szennyezett talaj bioremediaciojat. Elsé 1épésben
2022.06.15-én tapanyag (nitrogén, foszfor) injektalas végeztek a teriileten létesitett 12 db
injektald landzsaba, intenziv levegd betaplalas mellett. A kornyezeti paraméterek
allandosulasat kovetden 2022.07.04-én 50 liter FERM&GO 2PT oltéanyagot injektaltak a
landzsakba, 1:200 ardnya higitdsban, tovabbi tapanyag adagolds mellett. Az oltdanyag
bejuttatasat kdvetden visszaallitottdk a folyamatos levegd betaplalast, a szénhidrogén lebontd
baktériumok hatékony miitkodéséhez sziikséges feltételek biztositasara.

A lebontasi folyamatok nyomon kovetésére a landzsasor mellett 3 db, kisatmeérdjii (40 mm)
talajgéz-észleld piezométert létesitettek. A piezométerekben, altaldban heti gyakorisaggal,

talajgaz mérések torténnek, Geotech, Biogas 5000 tipusu kézi gdzmérd miiszerrel.

A mérési eredményeket az alabbi diagram mutatja be.
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22. abra: A talajgaz oxigén és a CO: tartalma a C-1 mérési ponton (%)
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23. abra: A talajgaz oxigén és a CO: tartalma a C-2 mérési ponton (%)
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24. abra: A talajgaz oxigén és a CO: tartalma a C-3 mérési ponton (%)
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4.2.12 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételei

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitdsokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit a CERTA Kft. Uzemi kdarelhdritdsi terve részletesen tartalmazza, melyet
a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal a BO-08/KT/02214-7/2019. szamu hatarozataban fogadott
el. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodeéssel jaro technologidk és tevékenységek

A CERTA Kft. satoraljagjhelyi telephelyén, a veszélyes €s nem veszélyes hulladékok
keletkezési helyei az alabbiak:

- VSI1 (Ontészet, levagas, CNC megmunkalas, csiszolas, koptatas)

- VS2 (CNC megmunkalas, csiszolas, koptatas, feliiletkezelés, passzivaléds, impregnalas,

por- ¢és festékszoras, szereldei munkalatok)

- szennyvizkezeld lizem,

- szerszamkészito lizem,

- karbantartas&Facility, energia részleg.

A telephelyen nyilvantartott veszélyes és nem veszélyes hulladékok (termelési hulladékok)
fajtait az alabbi tdblazatok tartalmazzak.

47. tablazat: Veszélyes hulladékok

Hulladék Hulladék jellege, Hulladék
HAK kod fajtaja, megnevezése halmazallapota
0801 11* Festék és lakkmaradék (beszaradt) szilard
08 01 17* Festékes sziirdpapir szilard
08 03 17* Kiiiriilt nyomtatopatronok, tonerek szilard
-40% sz4
11 01 09* Ipari szennyvizkezelésbdl szarmazo iszap 30 40/0, szatazanyag
tartalmu iszap

12 01 09* Halogénmentes emulzi folyékony
12 01 14* Koszoriiiszap iszap

Al és horgany tart. szaraz- és nedves por .

k

120114 (csiszol6 elszivo nedves levalasztobol) 152ap
1301 13* Egyéb hidraulikai olajok folyékony
13 02 05* Faradt olaj folyékony
1501 10% Veszc?lyes anyaggal szennyezett milanyag szilard

kannak
1501 10* Ve’szelyes anyaggal szennyezett tasakok, szilard

zsakok
1501 11* Kitirtilt hajtégazos palackok szilard
15 02 02* Olajjal szennyezet textil, sziirGpapir, szildrd

olajsziird, véddeszkdzok
15 02 02* Padozatrol felkapart olajsar szilard
16 06 01%*/ S . -
16 06 04 Kimeriilt akkumulatorok, elemek szilard
16 11 03* Hokezeld,- és hontartdé kemence tiizalld bélése | szilard
17 02 04* V?szelyes anyaggal szennyezett iiveg, szilard

milanyag
17 06 03* Hészigeteld anyagok szilard
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Hulladék Hulladék jellege, Hulladék
HAK kéd fajtaja, megnevezése halmazallapota
20 01 21* Kiselejtezett fénycsovek szilard
2001 35* Vesz. any’agokat tart. kiselejtezett elektronikus szilard
berendezések

48. tablazat: Nem veszélyes hulladékok

Hulladék Hulladék jellege, Hulladék
HAK kod fajtaja, megnevezése halmazallapota
08 02 01 Porfesték hulladék por
08 02 99 Porfesték szlirdbetét szilard
1003 16 Aluminium salak szilard
10 05 99 Hulladékka valt grafit tégelyek szilard
12 01 01 Vasfém reszelék, esztergaforgacs szilard

Nem vasfém reszelék, esztergaforgacs (bronz,

120103 . .. . por, szilard
réz, aluminium, cink)

1201 21 Hulladékka valt csiszold szalag szilard

16 06 05 Egyéb elemek, akkumulatorok szilard

19 09 05 Telitddott, vagy kimeriilt ioncserélé gyanta szilard

2001 36 Klselejtez’ett elektromos és elektronikus szilard
berendezések

Ezeken kivill, megtaldlhatok még az ilizemben ujrahasznositidsra szelektiven gyitijtott
haztartasi hulladékok, mint példaul nem szennyezett papir, karton csomagolasi hulladék, és
egyéb nem szennyezett papirok is.

A technoldogiabol szarmaz6 hulladékok mellett a dolgozék mindennapi életvitele soran
természetesen kommunalis hulladék is képzddik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhaszndlt anyagok, éves felhasznalt mennyiségiik;
anyagmeérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol

A CERTA Kft. gyartasi tevékenysége soran felhasznalt anyagokat és anyagmérlegeket a 2.7
fejezet ismerteti.

4.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyisége és dsszetétele

A CERTA Kft. telephelyén az elmult 6t évben keletkezett veszélyes €s nem veszélyes ipari
hulladékok tipusat és mennyiségét az alabbi tablazat 0sszegzi. Veszélyes hulladékok esetében
azok veszélyességi jellemzoit is megadtuk.

49. tablazat
Hulladék ve?;‘:;fszlé‘gi Hulladékok H““adelgk‘;e““y‘seg
HAKkod || ollemz6 megnevezes 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | 2022.
0501 03* HP 14 Tartalyfenék iszap - - 320 - -
0603 11% HP 14 §1an1d tartalmu szilard sok ) ) ) ) 3 826
¢és oldatok

Nehézfémeket tartalmazo
% _ - - -
060313 HP 14 szilard sok és oldataik 6918

08 01 11* HP 14 Sz,erves 91doszereket és 218 162 89 . )
mas veszélyes anyagokat
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Hulladék ve?;‘:;gseslé‘gi Hulladékok H““adel(‘k‘;‘)e““y‘seg

HAKKod™ [ iellemzs megnevezes 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | 2022.
tartalmazo festék és lakk-
hulladék
Festékek és lakkok
eltavolitasabol szarmazo,
szerves

08 01 17* HP 14 oldoszereket vagy egyéb | 2278 2 964 3218 4980 6 427
veszélyes anyagokat
tartalmazé
hulladék

08 0201 - Por  alaplbevonatok |y 467 1 475 632 2156 | 971
hulladéka
Kozelebbrél meg nem

08 0299% HP 14 hatarozott hulladék ) 20 ) ) i
Veszélyes anyagokat

08 03 17* HP 14 tartalmazo,  hulladékka 62 61 43 111 70
valt toner
Fo6lozék és salak, amely

1003 16 - Kiilonbozik a 10 03 15-t3] - - 39 275 42 895 39 640
Folozék és salak, amely

100511 - Kiilonbszik a 10 03 10-t3] - - 34 668 20430 5050
Kozelebbrél meg nem

10 05 99 - hatarozott hulladék 1948 238 674 212 -
Veszélyes anyagokat

11 01 09* HP 14 tartalmazé  iszap  és | 9440 | 18100 6 600 5800 10010
szlirbpogacsa
Veszélyes anyagokat

1101 11* HP 14 tartalmazd oblit6-és - - 2 850 - -
mosoviz

1201 01 i Vasfém Vreszek és ) ) 7603 4655 3804
esztergaforgacs

1201 03 - Nemvas fém részek s | - 20334 | 18461 | 18182
esztergaforgacs

12 01 09* HP 3 Halogénmentes hiitS-kend | o) | 5319 | 4420 | 12480 | 1900
emulzid és oldat
Veszélyes anyagokat

1201 14* HP 14 tartalmazo, - gépl | g0 | 4054 | 6776 | 2034 | 5646
megmunkalas soran
képz6do iszap
Elhasznalt
csiszoloanyagok és

1201 21 - eszkoz, amelyek | 1058 473 476 769 1 069
kiilonboznek a 12
01 20-tol
Klorozott szerves

13 01 04* HP 4 vegylileteket  tartalmazo - - - - 7350
emulzid

1301 13* HP 4 Egyéb hidraulikaolaj 5498 8950 7 200 7 390 10 500
Asvanyolaj alapu,

13 02 05* HP 5 Klorvegyiletet T 1479 | 1677 | 1080 - 75
tartalmazo motor-,
hajtomii- és kendolaj
Egyéb oldoszer és

14 06 03* HP 3 ; . - - - 10 -
oldoszer keverék
Mianyag csomagolasi

150102 - hulladek - - 175 - -
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Hulladék
veszélyességi
jellemzo

Hulladék
HAK kéd

Hulladékok
megnevezeés

Hulladék mennyiség
(kg)

2018.

2019. 2020. 2021. 2022.

1501 10* HP 8, HP 14

Veszélyes
maradékként
vagy azokkal
szennyezett
hulladék

anyagokat
tartalmazé

csomagolasi

1783

1469 627 742 1193

1501 11* HP 3

Veszélyes, szilard pordzus
matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazé
fémbol
csomagolasi
ideértve a kitiriilt
hajtogazos palackokat

késziilt
hulladék,

80

117 132 154 111

1502 02%* HP3

Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlirbanyagok

(ideértve a kozelebbrol
meg nem  hatirozott
olajsziirdket),

torlékendok, védoruhazat

3411

2050 2031 1 868 2107

1601 19 -

Miianyagok

25 61 - -

16 0509 -

Hasznalatbol kivont
vegyszerek, amelyek
kiilonboznek a 16 05
06-tol, a 16 05 07-t6l vagy
a 16 05 08-tol

- - 805 -

16 06 O1* HP 14

Olomakkumulatorok

77

- - - 885

16 06 04* HP 14

Lugos akkumulator
(kivéve a 16 06 03)

16 06 05 -

Egyéb elemek,
akkumulatorok

10

10 13 5 70

16 10 01* HP14

Veszélyes
tartalmazo
hulladék

agyagokat
folyékony

16 11 03* HP 14

Kohaszati folyamatokban
hasznalt, veszélyes
anyagokat tartalmazo,
egyéb bélésanyagok és
tlizalld anyagok

145

14 - - 4

17 01 06* HP 14

Veszélyes anyagokat
tartalmazd Dbeton, tégla,
cserép és keramia
frakciod vagy
keveréke

azok

- 42 220 60 200 -

17 02 04* HP 14

Veszélyes anyagokat
tartalmazd vagy azzal
szennyezett liveg,
mianyag, fa

100 150 140 208

1704 02 -

Aluminium

- - 135 -

17 04 04 -

Cink

- - 318

17 04 05 -

Vas és acél

18 780 4570

17 05 03* HP 14

Veszélyes anyagokat
tartalmazo fold és kovek

- 1 148 380 - -

17 06 03* HP14

Egyéb szigeteldanyag,
amely veszélyes anyagbol
all vagy azokat tartalmaz
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Hulladék ve?;‘:;gszlzgi Hulladékok H““adel(‘k‘;‘)e““y‘seg
HAKKod™ [ iellemzs megnevezes 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | 2022.
Fénycsovek és  egyéb
* -
200121 HP 14 higanytartalmd hulladék 30 3 4 46
Veszélyes anyagokat
tartalmazo,  kiselejtezett
elektromos €s
2001 35% HP 14 elekronikus 35 640 206 268 389
berendezések,  amelyek
kiilonboznek a 20 01 21-
tol
ésa 20 01 23-t6l
Kiselejtezett elektronikai
20 01 36 - hulladékok 119 147 42 13 -
20 01 40 - Fémek 46 770 | 42450 40 890 1108 43 120
Minddsszesen: 76734 | 89503 | 1371268 | 206960 | 171 871

4.3.4 A hulladékok gyiijtési modja, telephelyen beliil torténd kezelése, taroldsa, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk

A CERTA Kft. lizemi teriiletén 1évo zart, fedett veszélyes és nem veszélyes hulladéktarolé
(iizemi gyiijtohely) megfelel a keletkezd veszélyes hulladékok kornyezetszennyezését, illetve
karositasat kizar6 modon torténd ideiglenes taroldsara. Az ilizemi gyijtOhelyen a veszélyes
hulladék legfeljebb 1 évig tarthatd. Az lizemi gylijthely lizemeltetési szabalyzatat a B.-A.-Z.
Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya BO-08/KT/1485-
5/2020. szam1 hatarozataban hagyta jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az lizemi gyljtéhely (tarold) betonszegéllyel ellatott, fémvazas konnyliszerkezetes épiilet.
Aljzata 20 cm vastagsagu beton, S-54 cementadagolassal késziilt, C 32/KK mindségben. A
tarold a tobbi lizemi teriilettdl elkeritett, zarhato. A taroldo mindkét kulcsa a laboransnal és a
portan talalhaté meg.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék lizemi gytijtéhelyen a hulladékok atvételi rendje:
- atvevd: laborans
- atvétel ideje: hétfé-péntek 8:00-14:00

A veszélyes hulladékokat a munkahelyek (lizemegységek, mithelyek) az alabbiakban eldirt,
moddon kdtelesek gytijteni, €s atadni a gyari lizemi gylijtéhelyre:

- Az olajos rongyot, padozatrol felkapart olajsarat a munkahelyen ép, zart foliazsakban
kell gytijteni (a textil maximalis olajtartalma 15-20% lehet, a zsakbol az olaj nem folyhat
ki). A munkahelyen Osszegytijtott hulladékot az tizemi gyljtohelyre kell szallitani. Az
olajos rongyot tartalmaz6 zsdkokat az lizemi gylijtéhelyen kialakitott betontekndben,
raklapokon kell elhelyezni. A raklapok alatt felszivatd anyag keriil elhelyezésre, az
esetleges csOpogeésekbdl adodd szennyezés felitatasara. A felitatd anyag (homok)
elhasznalodasakor szintén veszélyes hulladékként kezelendd.

- A koszoriiiszapot raklapon elhelyezett, ép, zart, felirattal ellatott, milanyag-, vagy
fémhordoban kell gylijteni és atadni az iizemi gyljtOhelyre.

- A csiszolo elszivdo nedves levalasztobol kikeriilt cink, aluminium, vas tartalma
hulladékot raklapon elhelyezett zart, felirattal elldtott miianyag hordoban vagy BIG-
BAG zsakban kell gytijteni, majd az lizemi gyQijtéhelyre atadni.
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- A festékes sziir6papirokat nagyméretii zsakban, vagy nagyméretii karton dobozban kell
gyljteni, majd az lizemi gytijtéhelyre szallitani.

- Aveszélyes anyaggal szennyezett fém- és miianyag gongyolegeket (kannakat, hordokat,
dobozokat) iiresen, illetve jol kicsorgatott allapotban kell az iizemi gytijtéhelyre
szallitani.

- A veszélyes anyagok papir- és milanyag csomagoloanyagait (tasakokat, zsakokat), ép,
zart, felirattal ellatott miianyag zsakokban kell gytlijteni, majd az lizemi gyljtOhelyre
szallitani.

- A szennyezett véddeszkozoket fajtanként, felirattal ellatott, ép, zart foliazsakokba, vagy
karton dobozokba kell a hulladéktaroloba leadni.

- Az ipari szennyviziszapot a hulladék szamara biztositott BIG BAG zsakokban lehet
leadni. Az iizemi gyiijtéhelyre csak sziirt, azaz kb. 30%-35% szarazanyag tartalmu iszap
adhat¢ le.

- A fénycsoveket csomagolé dobozukban, vagy kivagott tetejli fém horddban
Osszegylijtott allapotban kell dtadni az iizemi gyljtOhelyre.

- Az elemeket miianyag tasakban, vagy karton dobozban, a tonereket sajat csomagold
anyagukba csomagolva kell atadni a taroloba.

A nem veszélyes hulladékokat a munkahelyek (lizemegységek, miihelyek) az alabbiakban
eldirt, moédon kotelesek gylijteni, és dtadni a gyari lizemi gytjtéhelyre:

- A festékport jol zarddo, felirattal ellatott fémhordokban (vegyszeres 50 literes fém
gongyolegekbe) vagy a sajat csomagolod anyagukban (milanyag zsék és karton doboz)
kell 6sszegytijteni €s az lizemi gyijtéhelyre leadni

- A hulladékka valt grafit tégelyeket egészben, fémtdl mentesen raklapon elhelyezve kell
atadni az lizemi gytjthelyre.

- Az elhaszndlodott csiszold szalagot felirattal ellatott, ép, zart foliazsdkokba csomagolva
kell gytijteni és az lizemi gytjtohelyre szallitani.

- Kimertilt ioncseréld gyantat viztdl lecsorgatott allapotban, felirattal ellatott, ép, zart
foliazsakokban kell gytijteni és az lizemi gytlijtéhelyre szallitani.

A munkahelyekrdl folyamatosan elszallitand6 hulladékok, a gyiijté edények megtelte utan, az
alabbiak.

»  Aluminium salak:
Az aluminium salakot a hasznosit6 cég altal biztositott, felirattal ellatott konténerekben kell a
kornyezet szennyezése nélkiil gylijteni az ilizemi gylijtéhelyen, a hulladék nem keriilhet a
csapadekcsatorndba és a talajra. A konténerek megteltét az lizemvezetd jelezni koteles a
raktarnak, aki a hulladék szallitasarol gondoskodni koteles.

» Horganysalak:
A horgany salakot az oOntddei lizemegység a hulladékot atvevd altal biztositott tarolo
edényekben koteles gylijteni, majd a megtelt edényeket a raktar épiiletébe szallitani. Az 6sszes
edény megtelte utan a raktar koteles elszallittatni az atvételi jogosultsaggal rendelkezd
szervezettel.

»  Emulzio, hidraulika olajok:
Azon lzemegységek vezetéi, ahol az emulzio, hidraulika olaj hulladékok keletkeznek
(szerszamiizem, forgacsold, oOntdode), kotelesek a folyékony hulladékokat 200 l-es
fémhordokban, vagy 1 m3-es milanyag tartalyokban gytijteni, tovabba kotelesek gyiijtéedények
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megteltét jelezni a laboransnak vagy az EHS csoportvezetonek, aki azonnal gondoskodik a
jogszabalyokban eldirtaknak megfeleld modon torténd elszallitdsarol.

» Vas és nemvas fémek reszeléke, esztergaforgacs:
Ezeket a hulladékokat szintén a keletkezés helyén kell tarolni, majd az iizemi gyiijtéhelyre
szallitani, ahonnan elszallitasuk folyamatosan torténik. Az ilizemegységek vezetdi kotelesek
jelezni a raktar felé a hulladék elszallitasi igényiiket.

4.3.5 A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok és mennyiségiik,; a hulladékot szallito,
dtvevo szervezet azonosito adatai, a hulladeékszallitdas folyamata

A CERTA Kft. telephelyén keletkezé veszélyes hulladékok a Kft. tulajdonat képezik. Azok
tovabbi kezelésre (ez lehet: eldokezelés, tarolas, hasznosités, artalmatlanitas) vald atadasardl a
Kft. gondoskodik.

Veszélyes hulladékot atadni, csak a hulladék atvételére jogosult — a veszélyes hulladékok
begylijtésére, tarolasdra, elOkezelésére, artalmatlanitasara, vagy lerakdsidra vonatkozo
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé — cégnek, személynek szabad. A gyarban
keletkezd veszélyes hulladék elszallitdsaval csak az a személy, cég bizhatdo meg, aki, vagy
amely rendelkezik a hulladékokra vonatkozoan a kornyezetvédelmi hatdsag szallitasi
engedélyével.

A veszélyes hulladékok szallitasa, csak ,,SZ” vagy ,,GY” kisérdjeggyel torténhet. Az ,,SZ” és
,OY” kisérdjegyet a begylijtd biztositja és tolti ki az EHS csoportvezetd kozremiikodésével
(hulladékra, hulladék atadojara vonatkozo adatok), az EHS csoportvezetd aldirasaval igazolja a
szallitandd hulladék mennyiségét és Osszetételét. A szallitd csak a kiséréjegyen feltiintetett
kezelonek, atvevOnek adhatja 4t a veszélyes hulladékot. A szallito, a szallitasi id6 alatt felel a
hulladékért, a kezeldnek, illetve atvevonek torténd atadas idépontjatol kezdédoen a veszélyes
hulladék tovabbi sorsaért, mint annak birtokosa, a kezeld, illetve az atvevo a felelos. A
lapbdl 4 példanyt kell késziteni. A szallitasi lap 1. példanyat a hulladék atadoja, a tovabbi 3
példanyt a hulladék szallitdja 6rzi meg.

A kezeld (atvevd) a veszélyes hulladék atvétele utdn egy példanyt alairva, visszakiildi a
termeldnek, ezzel igazolja, hogy a veszélyes hulladék a birtokaba kertilt. Ha ez a kiséréjegy a
széllitmany utnak inditasat kovetd 30 napon beliil nem keriil vissza, akkor ezt az EHS
csoportvezetd jelenteni koteles a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak. A
gyljtdjarattal torténd veszélyes hulladékok széllitdsa a termel6tdl a kezel6hoz "GY"
kisérdjeggyel torténhet (az "SZ" kisérdjegy helyett). A "GY" kiséréjegyet 2 példanyban kell
kitolteni. A gylijtdjaratra vonatkoz6 szallitasi lapot csak egy hulladéktipusra lehet kitdlteni. A
hulladék 4taddja a gylijtéjaratot iizemeltetd részére alkalmanként legfeljebb 2 tonna
mennyiségli vesz€élyes hulladékot adhat at. Az atvétel utdn a begylijté az atvett veszélyes
hulladék birtokosava valik. A telephelyen keletkezd veszélyes hulladék csak az EHS
csoportvezetd engedélyével hagyhatja el a gyar teriiletét.

Nem veszélyes termelési hulladékot is csak a hulladék atvételére jogosult (a hulladék kezelési
engedélyével rendelkezd) személynek, cégnek adhatd at. A fémhulladék csak a Vam- és
PénziigyOrség engedélyével rendelkezd személynek, szervezetnek adhato at. A fém hulladékok
kiszallitasaért, atadasaért és ezek jogszabalyban meghatirozott dokumentalasaért a Pénziigyi
osztaly és a raktar a felelds. A kiszallitds a raktdron keresztiil torténik. A fémhulladék
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kiszallitasi dokumentuma: a szallitolevél és a 443/2013. (X1.27.) Korm. rendelet alapjan. A
horgany salak és a nem szennyezett torott miianyag talcak kiszallitdsaért, atadasaért, és ezek
jogszabalyban meghatarozott dokumentalasaért a Pénziigyi osztaly és a raktar a felelds. Csak
kezelési tevékenység engedéllyel rendelkezd személynek, szervezetnek adhatd at. Kisérd
dokumentuma a szallitolevél. A szallitas a raktaron keresztiil torténik.

A nem szennyezett mulanyag- ¢s papirhulladékok elszallitaisat a ZHK Zempléni
Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. (3916 Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz.) végzi, a
hulladékok atadasa az udvari takaritok feladata.

A CERTA Kft. telephelyérél a MOHU Zrt.-vel szerz6dott partnerek altal kiszallitott hulladékok
mennyiségét, valamint a hulladékot atvevd ¢és kezeld szervezetek adatai a Kft. éves
hulladékbevallasaiban rogzitik (OKIR rendszerben, 2021-ig HIR-EV, 2022-t61 RESZL-EV
jelentések), melyeket a feliilvizsgalati id6szakra vonatkozoan, a Fiiggelékben mellékeltiink.

4.3.6 A keletkezo hulladékok mennyiségének és kérnyezeti veszélyességének csokkentésére
tett intézkedések

A CERTA Kft. rendelkezik dltalanos hulladékgazdalkodasi, ill. veszélyes hulladékkezelési
szabalyzattal (Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelési szabdlyzata), valamint az lizemi
gylijtéhelyre, és a hulladékok gytijtésére vonatkozé szabalyzattal (Uzemi gyijtéhely
lizemeltetési szabalyzata). Ezek a dokumentaciok részletes eldirasokat tartalmaznak az egyes
hulladéktipusok gytijtési modjarol, helyérdl, eszkozeirdl, a gylijtéhelyek lizemeltetésérdl, a
hulladékok kezelének vald atadasardl. A szabalyzatokat minden dolgozonak ismernie ¢€s
alkalmaznia kell.

A technoldgiai folyamatok soran, a fémontvények maradékait Gjraolvasztjak, a minél nagyobb
aranyi nyersanyag-kinyerés, valamint a salak mennyiségének csokkentése érdekében az
ontéshez salakképzd sot hasznalnak. A formazas soran keletkezé fémhulladékot hasznositasra
atadjak. A mianyag, valamint a papir csomagolasok hulladékat hasznositasra atadjak. A
képz6dé  hulladékok  mennyiségének  csokkentését a  felhasznalt nyersanyagok
megvalasztasaval, mennyiségének optimalizalasaval, a technologiai fegyelem betartasaval, a
munkavallalok oktatdsaval és Osztonzésével igyekeznek elérni. Emellett, ahol lehetséges,
eldnyben részesitik a hulladékhasznositast az artalmatlanitssal szemben.

4.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

A CERTA Kft. mas szervezettol nem vesz at hulladékot.

4.3.8 A begytijtéssel atvett hulladékok minoségi dsszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A CERTA Kft. nem foglalkozik hulladékbegytijtéssel.
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4.4 Talaj

E fejezetben elsdként a teriilet domborzati viszonyait, foldtani felépitését és talajviszonyait
mutatjuk be.

4.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A CERTA Kft. telephelye Satoraljatjhely varos DK-i részén, kozvetleniil a Ronyva-patak jobb
parti Ovezetében helyezkedik el, gyakorlatilag sik teriileten, kb. 100-103 mBf kozotti
magassagban.

A vizsgalt l1étesitmény az ugynevezett ,,D-i iparteriileten” talalhatd, a telephely a varos
belteriiletén, a 1561/4 hrsz.-0 ingatlanon helyezkedik el. Az érintett ingatlanok Séatoraljatjhely
varos telepiilésrendezési terve szerint ipari, gazdasagi teriilet besorolastiak. Az lizemi teriiletet
K-rdl és D-r6l a vasit, mogotte ipari lizemek, tavolabb kiskertes Gvezet, E-r6l és Ny-16l csaladi
hazas beépitettségli varosi (zart kertekkel tarkitott) 6vezet hatarolja.

Satoraljaujhely varosa a Tokaji-hegység és a Bodrogkdz taldlkozasanal teriil el, de a vizsgalt
telephely mar a Bodrogkdz kistaj tertiletére esik, elhelyezkedése pedig meghatarozza a foldtani
felépitését is. A kistdj 95 és 178 m kozotti tszf-1 magassagu artéri szintll tokéletes siksag. A
felszin atlagos relativ reliefe 4 m/km?, a kozépso részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén
kevésbé valtozatos a felszin.

A vizsgalt telephely, és térségének domborzati viszonyait mutatja be a kovetkezd 3D
topografiai térkép, melyre egy 2022-es Google Earth miitholdfelvételt illesztettiink.

25. abra: A telephely elhelyezkedése, és térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2022)
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4.4.2 Féldtani viszonyok

Satoraljatjhely térségének legiddsebb ismert foldtani képzédménye a mezozoos
alaphegységhez tartozo karbonatos 6sszlet, melynek elhelyezkedése viszonylag kis tavolsagon
beliil is nagy valtozatossagot mutat. A térség hegyvidéki teriiletein az alaphegységre
iiledékhiannyal miocén vulkani dsszlet telepiilt. Ennek anyaga f6leg andezit, riolit, riolittufa. A
tobb szdz méter vastag vulkani Osszlet a felszinen is megtalalhatd, de a patakok volgyeit
fiatalkori iiledékek boritjak.

A sikvidéki részek foldtani felépitését a pannon iddszaktdl kezd6déen a medence jelleg
kialakulasa, és az ezzel jaro liledékképzddés hatarozta meg. A varos K-i és D-irészén a Ronyva
kavicsterasza a meghatarozo. A 14-16 km? kiterjedésti kavicsterasz D felé haladva kivastagszik,
majd csatlakozik a Bodrog szintén pleisztocén koru tormelékes-tiledékes dsszletéhez.

A CERTA Kft. telephelyének teriiletén, az itt mélyitett kutatofurasok alapjan a felsd rétegeket
kiilonbozo kifejlédésti finomszemcsés-agyagos Osszlet alkotja. Ez alatt taladlhaté a folyami
kavicsterasz, melyben kavicsos homok, homokos kavics, iszapos agyag, iszapos homok,
kavicsos agyag, iszapos kavicsrétegeket tartak fel. Ezek telepiilési mélysége valtozo, feddjiik
1,2-4,7 m kozotti. A réteg fekiije kb. 18-19 m mélységben helyezkedik el, a teraszképzodmény
alatt agyagos iszap réteg talalhatd. A folyami terasz kavicsa vegyes szinii, kdzepesen gorgetett,
kvarc, andezit és tufa anyagu.

A korabbi ¢és jelenlegi mintavételi furasok naploi alapjan a fobb réteghatarok az alabbiak:
- 0,0-1,5 m: tormelékes, homokos feltoltés,
- 1,5-3,0 - 4,0 m: barna homokos agyag, helyenként kdzettormelékes,
- 4,0-5,0-5,5 m: kavicsos homok, helyenként finomszemcsés kereszt-rétegzettséggel,
- 5,5-18,0-19,0 m: kavics,
- 19,0-21,0 - 23,0 m: iszapos, kdzettormelékes agyag (fekil).

A teriilet foldtani felépitését az alabbi térkép szemlélteti.
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26. abra: Felszini foldtani képzédmények a telephely térségében (MAFI, 2005)
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4.4.3 A teriilet-igénybeveétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A CERTA Kft. lizeme meghatdrozé moédon maradand¢ teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
tertiletfoglalas azonban mar évtizedekkel korabban bekovetkezett, a vizsgalt telephelyen az
1950-es évek ota gyakorlatilag ugyanaz a tevékenység folyik, a gyarban zdrak, szerszdmok,
egyéb fémbdl késziilt termékek eloallitasat végzik, kijelenthetd tehat, hogy uj teriilet
igénybevételére nem keriilt sor. A CERTA Kft. tulajdonaban 1év4 teriilet nagysaga 55 188 m2.
A termelésre igénybevett teriilet mérete 14 300 m?. Ilyen modon a teriilethasznalatban sem
kovetkezett be valtozas az elmult idészakban.

Lathato tehat, hogy az eredeti allapotokhoz képesti valtozasok évtizedekkel ezelott lezajlottak,
abban a belathat6 jovoben nem varhat6 valtozas, hiszen a tovabbiakban is mikodtetni tervezik
az uzemet.

4.4.4 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjan, kiilondos tekintettel a
vdltozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A CERTA Kft. telephelyének térségében a talajok nagy része ontésanyagon, vizhatas alatt
képzddott. A legnagyobb teriileti kiterjedésben réti talajok fordulnak el6. Mechanikai
Osszetételiik agyag, erdsen savanyu kémhatasuak. A masik kiterjedt talajféleség az ontés réti
talaj. Mechanikai 0sszetétele valyog, agyagos valyog vagy agyag, kémhatasa savanyu.

Az lizem teriiletén a felsd, szervesanyag-tartalmi humuszos talajt a kivitelezés idején felszedték
(lefejtettek), elszallitottak, tehat nem érintkezhettek szennyezdéanyagokkal (hulladék, vegyi
anyagok stb.), igy a kivitelezés, ill. az lizemelés kezdetétdl a humuszos talajban nem allt be
valtozas.

A CERTA Kft. telephelye ipari tevékenység szamdra kivett teriilet. Tekintettel az épiiletek,
kozlekedési létesitmények ¢és térburkolatok 4ltal elfoglalt teriilet ardnydra, a talaj
multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan nem jellemezhetd.

4.4.5 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

A CERTA Kft. iizemi teriiletén feltart talaj-szennyezddéseket kordbban mar részletesen
bemutattuk, a karmentesitési monitoring rendszer mintavételezési eredményei alapjan a 4.2.10.
fejezetben, valamint a tényfeltarasi zarodokumentacio, a miiszaki beavatkozasi terv, valamint
karmentesitésre vonatkoz6 adatok alapjan a 4.2.11. fejezetben, a felszin alatti viz
szennyezOdéssel egyiittesen, mivel azok csak nehézkesen valaszthatok szét.

4.4.6 Prioritasi intézkedeési tervek készitése

A talajt, és altaldban a komplex foldtani kornyezetet potencidlisan érd kéaros hatasok
megeldzésének legfobb feltétele hogy a CERTA Kft. teriiletén folyo tevékenység normal lizemi
koriilmények kozott folyjon. Az lizemi eldirdsok, tizemeltetési tervek részletesen rendelkeznek
a szlikséges tevékenységekrol.

A foldtani kozeg — talaj és felszin alatti viz — allapotanak megdrzésére, a potencialis karok
megeldzésére, valamint a szennyezddések felszamolasara vonatkozo intézkedéseket a B.-A.-Z.
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Megyei Korményhivatal 4ltal a BO-08/KT/02214-7/2019. szamon elfogadott, aktualizalt Uzemi
karelharitasi terv tartalmazza. A hivatkozott hatdrozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

4.4.7 Remedidacios megoldasok bemutatdasa

A CERTA Kft. teriiletén nem beszélhetiink a klasszikus értelemben vett remediaciorol, hiszen
a teriilet évtizedek Ota ipari teriilet, ahol a jelenlegi tevékenységet a jovOoben is folytatni tervezik,
igy a varhatoan hosszu lizemelés alatt nem keriil szoba a talajnak, mint életkdzegnek az eredeti
allapotaba torténd visszaallitasa.

Az lizemi teriiletén a remedidcid keretében, a kordbban mar targyalt, a 4.2.10 fejezetben
részletesen bemutatott kdrmentesités torténik.

4.5 Zaj és rezgés

4.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelélt teriileteket

A CERTA Szerszamkeészitd és Alkatrészgyartd Kft. satoraljatjhelyi telephelye a varos déli
iparteriiletén, egyéb ipari-szolgaltatd és részben lakodvezettel hatarolt térségben talalhato.

A zaj szempontjabol érzékeny ingatlanok a Batthyanyi, Berecki, Arany Janos és Bajza utcék
védendd lakoépiiletei, az lizemi tertilet északi €s nyugati szomszédsagaban.

A telephellyel kozvetleniil hataros Batthyany utca paratlan szimozasu lakdépiiletei besorolasa
egyeb ipari Ovezet (Ge), a paros oldal épiiletei mar kertvarosias (Lke) beépitésii Ovezeti
besorolasuak.

<

27. abra: Kivagat Satoraljaijhely varos szerkezeti tervébol

2023. SZEPTEMBER



CERTA KFT. 119 MUNKASZAM: 54/2023.
SATORALJAUJHELYI GYARA EKHE FELULVIZSGALAT

j 812 ]\_‘

o 1299 15621
et}

188610

563

7315721571 i; Q

;
i o 2 et [

N 1562

i

%imm

L]
|_
o
i

=
n
=)
=]
4 =

telephely

goin Augidiied

0 £l 100 Méter

_—\—_—\_\—__ﬁl\l
28. abra: A CERTA Kft. iizeméhez legkozelebb taldlhaté lakoépiiletek

Az eltérd ovezeti besorolas kovetkezményeként a Batthyanyi utca paros-, ill. paratlan oldalan
talalhato épiiletek védendé homlokzatai eldtt fellépd zaj hatarértékei is kiilonbdznek.

Az iizemi zajra vonatkoz6 hatarértéket a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1 sz.
melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza.

50. tablazat

A B C
1 zajtol védendo tertilet Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) szintre (dB)
nappal 06-22 éra ¢jjel 22—06 ora
2 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségligyi teriiletek
3 |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40

telepszert beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldteriilet

4 |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
tertilet

5 |Gazdasagi teriilet 60 50
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A CERTA Szerszamkészitd és Alkatrészgyartdo Kft. zajkibocsatasi hatarértékeit a Borsod-
Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalya a
18434-7/2015. szamu hatarozataban irta el0, az alabbiak szerint.

Satoraljatjhely, Batthyany u. (2 - 4. sz.), valamint a Bajza utca 30 - 36 sz. 33-37 sz. illetve
Arany Janos 20-26 sz., 17-21 sz. és Bereczki u. 10. lakohazak védendd homlokzatai el6tt 2 m-
rel nappal:
Lku nappal = 50 dBA
Lxn ¢jjer = 40 dBA

Satoraljatjhely, Batthyany u. 1.-11. sz. alatti lakohazak védendé homlokzatai el6tt 2 m-rel
nappal:
Lknu nappal = 60 dBA
Lxu ¢jjer = S0 dBA

crer

rendelet 6.§ (1) bekezdése fogalmazza meg, az alabbiak szerint:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Esetlinkben — a késObbiekben részletezett vizsgalati eredményekre tdmaszkodva — az a)
definicidt alkalmazzuk, a 49. szdmu tablazatban megjeloltek szerint.

51. tablazat

Zajterhelés értéke a

Za‘ltf’r?el? o hatasteriilet
hatarérték . .
i L. hatarvonalan
Szabalyozasi terv (dB) (dB)

szerinti besorolas

nappal | éjjel nappal éjjel

ipari-gazdasagi teriilet

(Ge) 60 50 50 40
kertvarosias lakoétertilet
(Lke) 50 40 40 30

A rendszeresen elvégzett miiszeres zajmérés a hattérterhelésnek tekinthetd alapzaj (Laa) értéke
¢és a zajterhelési hatarérték kiilonbsége kevesebb, mint 10 dB, ez a zaj a varos életébol
szarmazik, nem tekinthetd a vizsgalt iizem tipusanak megfelel6 terhelésnek.
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4.5.2 A zajlrezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarertékekkel

A Kft. telephelyén aluminium és cink nyomasos Ontésével, az ontvények megmunkalasaval,
készre szerelésével foglalkoznak. Kapcsolodo tevékenység a feliiletkezelés (galvanizalas,

porfestés, vizbazist festés, szemcseszoras, csiszolas) és szerszdmgyartas.

Az Uzem relevans forrasait az 50. szamu tablazat tartalmazza.

52. tablazat: A zajforrasok leirasa

- Uzemid6/megitélési idé

S [ora/éra] Zajforras

g Zajforras megnevezése, darabszama ) helve

=z Nappal Ejjel y

1 | Ontdde I. csarnok (KROWN kemence)* 8/8 0,5/0,5 | csarnokban

2 | Ontdde I1. csarnok (horgany 6ntdde) 8/8 csarnokban

3 | STRIKO olvasztd kemence 2 db** 8/8 0,5/0,5 | csarnokban

4 | Klimavent ventilator 3db 8/8 0,5/0,5 teton
Csiszolo-koptatd mithely ”

3 | elszivé kiirtd 1.db 88 | 005 teton

6 | Rosenberg Airmax légkezel6 1 db 8/8 0,5/0,5 teton

Y teton,
7 | Csarnokok nyilaszaroi 8/8 0,5/0,5 oldalfalon

* elbontdsra keriilt
** egyik tartalékban

A gyarban foly6 tevékenységbdl szarmazd zaj mértékét a CERTA Kft. rendszeres méréssel
ellendrzi. A méréseket 2017-ben Nyirkos Béla zajvédelmi szakértd-, ill. a kés6bbiekben a
tulajdondban 1évo Pair Form Kft. (4028 Debrecen, Nagy Pal u.18.) végezte.

A tobb évre visszamendleg rendelkezésre allo adatok alapjan a tevékenységbdl szarmazo zaj-,
ill. annak valtozasa jol nyomon kdvethetd.

A mérési pontokat az 51. szamu tablazatban soroltuk fel.
53. tablazat

Merési Mérési pont
pont Mérési pont pontos helye p Jellege
. magassaga
jele
101 Batthyany u. 2/A. alatti lakéépiilet K-i )
(111) | homlokzata el6tt 2 m tavolsagra L5 ZKZT
102 Arany Janos ”u. 21. ’alattlr lakoépiilet K-i 15 ZK:ZT
homlokzata el6tt 2 m tdvolsagra
102> | Arany Jénos u. 27. alatti lakoépiilet K-i )
(112) | homlokzata el6tt 2 m tavolsagra LS ZKZT
103 | Batthyany u. 16. alatti lakoépiilet K-i )
(113) | homlokzata el6tt 2 m tavolsagra LS ZKZT
104 | Batthyany u. 39. alatti lakoépiilet K-i )
(114) | homlokzata el6tt 2 m tavolsagra LS ZKZT
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104> | Batthyany u. 18. alatti lakoépiilet K-i )
(114°) | homlokzata el6tt 2 m tavolsagra LS ZKZT
105 | Bajza u. 38. alatti lakoépiilet E-i homlokzata
(106) | eldtt 2 m tavolsagra 1,5 ZK;ZT
(115)
105’ Bz:jza u. 3?. ala:[ti lakoépiilet E-i homlokzata 15 ZKZT
elott 2 m tavolsagra
107 | Batthyany u. 15. alatti tres telek Ny-i 15 7K
(121) | telekhataran ’
TH A satorraktarnal 1évo telekhataron 1,5 7K

,»ZK”’: zajkibocsatasi pont

»ZT7: zajterhelési pont

54. tablazat

101 39,0 XX 38/xx 38,5/xx - - XX/XX
102 39,0 - 42,3/35,9 - -
102’ 40,7 - 46,3/38,4 | xx/36,3 36,3/35,6 42,6/37,3
103 46,9 40,6 38,4/xx 43,3/39,0 | xx/33,3 XX/XX 40,6/xx
104 39,0 - 44,2/39,2 | 49,3/39,4 | 36,9/35,0 | 39,2/36,8
104° 423 - - - - -/Xx
105 39,0 - 42,8/36,3 | 43,7/39,1 | 38,7/38,8 | 42,0/37,4 44,5/37,5
105’ 44,5 - - - - 45,1/38,6
106 41,5 40,0 - 38,2/37,6 | 41,4/36,8
107* 46,6 - - - - 40,6
TH** 50,9 - - - -

* XX magas alapzaj miatt nem értékelhetd
kek L AE
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A 2017-ben-, ill. 2018. juniusaban végzett vizsgalatok a vonatkozd zajterhelési hatarérték
tullépését jelezték. Ezt kdvetden a Zrt. hatasos zajcsokkentési intézkedéseket hajtott végre:

3 db KLIMAVENT ventilatorok zajcsillapitasa frekvenciavaltos vezérlés beépitésével,
a kézi sorjazé miihely ablakainak cseréje;

az Ontdde 1. mithely tetdablakainak korszeriisitése;

az Ontdde 2. mithely tetdablakainak korszeriisitése;

az ontdde 1. és a kézi sorjazo kozotti atjard szekcionalt kapus lezarasra kertilt;

a kézi sorjazé miithely acélajtajanak cseréje;

a Rosenberg légkezeld kifujasi oldal kulisszas hangcsillapitasa;

a csiszold, koptatdo miithely kiirtéventilator hangcsillapitasa.

Tovabbi kedvezd hatassal jart a KROWN kemence elbontasa, valamint a két STRIKO kemence
egyikének tartalékba helyezése.

Az uizem kibocsatasa nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a védendo teriileten sem a
nappali sem az éjszakai megitélési idon beliil.
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4.5.3 Hatasteriilet

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése adja meg.
»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlO a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A CERTA Zrt. kornyezetében nem talalhatdo egyéb-, a vizsgalt tevékenységgel azonos
besorolasu — hattérterhelés szempontjabol figyelembe veheté — zajforrds. A kozvetlen
hatasteriilet kiterjedését a fenti a) pontjdban megadottak szerint allapitjuk meg.

A szomszédos lakoteriiletek szabalyozasi terv szerinti besorolastol fiiggd besorolasa alapjan a

hatasteriilet kiterjedésének vonalahoz tartozé értékeket az 55. szdmu tablazat tartalmazza.

55. tablazat

Zajterhelés
Zajterhelési értéke a
hatarérték hatasteriilet Hatasteriilet
Szabalyozasi terv (dB) Hattérterhelés | hatirvonalan nagysaga
szerinti besorolas (dB) (dB (m)
éjjel
nappal | éjjel nappal | éjjel
ipari-gazdasagi teriilet
(Ge) 60 50 - 50 40 50
kertvarosias
lakotertilet 50 40 - 40 30 150
(Lke)
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30. abra: A zajvédelmi hatasteriiletek kiterjedése

A hatéstertilet kiterjedése — az egyes zajforrasok csokkentett iizemének ellenére — az éjszakai
1d6szakban nagyobb.

A hatésteriileten taldlhato ingatlanok az elvégzett mérések és modellszamitas alapjan:
- Batthyanyiu. 11, 13, 17, 19, 16, 18;
- Bajzau. 38, 39,
- Arany Janos u. 19, 21.

A hatésteriilet zajviszonyait a varos miikodeésébol szarmazo alapzaj jelentdsen befolyasolhatja.

A vizsgélt lizemhez kapcsolodo teherforgalom az Arany Janos — Kisfaludi — Berecki utcékat
terheli. A napi jarmiiszam 21 db. Az érintett utcak paraméterei nem tesznek lehetdve ~30 km/h-
nal nagyobb sebességet, igy a kizardlag nappali atlagos 1,2 jarmii/6ra szallitds nem okoz az
utcak menti lakoépiiletek esetében szdmottevo terhelést.
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4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (noveény- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dallapothoz vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
erintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A CERTA Kft. gyar-telephelye Satoraljatijhely DK-i részén, a ,,Déli iparteriileten” fekszik.

A vizsgalt teriiletet északnyugat és nyugati iranybdl ,,szalagtelkes™ csaladi hazas beépitésu
lakoovezet szegélyezi, keleti szélén délnek tartva a 37-es szamu féut majd a vasut hatarolja,
mogotte iparteriilet huzodik, illetve a szabalyozott medrii Ronyva-patak kanyarog.

A gyartelep teriiletén a burkolt felszinek mellett masodlagosan kialakult/vetett fiives felszinek
(valtoz6 szélességli mezsgye-gyepek), maganyos cserjék, fak és/vagy facsoportok képezik a
novényzeti boritast. A telep €szaki felén tobb a fa, facsoport, mint a déli részeken. Az északi
részeken jellemz6 a fenydk jelenléte, mint a Picea pungens, Pseudotsuga menziesii, Juniperus
virginiana kuszo hajtasai, ezenkiviil taldlkozhatunk Juglans regia, Salix alba, Morus alba,
Betula pendula, Tilia cordata, Prunus cerasifera, Elaeagnus angustifolia cserje- vagy
fatermetli példanyaival. Kelet felé¢ haladva eziist juharok (Acer saccharinum), akéc (Robinia
pseudoacacia), kozonséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), valamint platanfa
(Platanus hybrida) jellemzdbb, de fentebb emlitett némelyik faj egyede is megjelenik. Az
elmult évek telepfejleszté beruhazasainak koszonhetden a kordbban altalanosan jellemzé
balvanyfa (Ailanthus altissima) mara visszaszorult.

A mezsgye gyepeken kdzonségesebb, zavarastlird fajok élnek, gyomok kevésbé fordulnak eld,
koszonhetden a rendszeres flinyirasnak. Felismerhet6 fajok példaul a muharok, landzsas utifii,
pasztortaska, apro szulak, fehér mécsvirdg, kozonséges gyujtovanyfll, tarka koronafiirt vagy
katangkord. Felfutd novényeket a borostyan, esetleg a komlo képviseli.

A tertilet allatvilagara — a ndvényvildghoz hasonléan — a zavart €l6helyekhez alkalmazkodott
fajok jelenléte jellemzd. Eléfordulhatnak védett rovarok és védett gerincesek (hiillék, madarak)

egyedei is, ezek a régio altalanos elterjedésii fajainak szdmitanak.

A beltertileti elhelyezkedésii gyartelep védett teriiletet nem érint.

A telephelyhez legkozelebb elhelyezked6 Natura 2000 tertileteket (HUBNI1000I es
HUBNI10007, lasd 21. abra), az Okologiai Halézat Ovezeti részeit (magteriiletek,
pufferteriiletek, 6kologiai folyoso, lasd 22. abra) alabbi dbrak szemléltetik.
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31. 4bra: Kiilonleges madarvédelmi teriiletek elhelyezkedése Satoraljatijhely kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Magteriilet

Magteriilet

Magteriilet

i | soom | /

32. abra: Okoléogia halézat ovezeteinek elhelyezkedése a CERTA Kft. kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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4.6.2 A tevékenység kovetkeztében tortéené  igénybevétel ~modjanak, meértékének
megallapitasa; a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A CERTA Kft. telephelyén biologiailag aktiv feliiletek a maganyos fak és cserjék, az egymas
kozelében allo fak alkotta facsoportok, valamint a zavart allapoti mezsgye-gyepek. A burkolt
feliiletek mellett az utobbi években valamelyest emelkedett az ,,€16” szabad felszinek aranya,
tovabbra is megtartando, lehetdség szerint ndvelendd a fas vegetacio aranya, amely arnyékolo,
sziird funkcigjat kiemelve levegd- és zajvédelmi szempontbodl is elonyds hatasokat foglal
magaban. Az id6sebb, még egészséges, kiterjedtebb lombkoronaval rendelkezé faegyedek
ebbdl a szempontbol kiilon kiemelendok.

4.6.3 A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése

Indikator szervezetekrdl a gyar teriiletén igazabol mar nem beszélhetiink.

Talan az iddsebb, nagyobb zoldfeliileti értéket jelentd bokrok, egészséges faegyedek
fenntartdsa, mint a varosi klimahoz jorészt alkalmazkodott szervezetek iddszakos jellegii
megfigyelése, allapotuk nyomon kdvetése utmutatd lehet, képet adhat a tevékenység és a
zoldfeliilet érintett teriileten kialakult kapcsolatardl (példaul lombosodast kovetden
el6fordulnak-e fészkelési céllal megjelend madarak, kéreg és a levelek allapota, lombhullas
idépontja stb.) Megjegyezziik, hogy napjaink valtoz6 vildgaban folyamatosan jelennek meg
olyan, korabban ismert vagy nem ismert kartevok, korokozok, amik az lizem muikodése nélkiil
is kifejtik negativ hatdsukat az éldvilagra, hol az adott faj/fajok egyedeinek legyengitésével,
védekezd képességiik csokkentésével, sokszor olyan gyorsan, hogy mire észlelnénk a jeleket
mar késo, az érintett szervezetek a ,,gyors behatasra” elhaldssal valaszolnak.

4.6.4 Az eddigi karosodds mértékének meghatarozasa

A CERTA Kft. (¢és elodjei) évtizedek ota végzi tevékenyégeét Satoraljaujhely délkeleti részén.
A teriiletfoglalassal jar6 legkozvetlenebb hatdsok mar kordbban bekovetkeztek, jelenleg burkolt
¢s zavart, szabad felszinek képezik az tizemi teriilet helyhez kotott éldvilaganak alapjat.

Mivel az lizem minden oldalrdl beépitett, vagy emberi hatdsoknak erdsen kitett kdrnyezettel
hatéros, természetes €l6vilagrol mar régdta nem beszélhetiink. A tevékenységnek az lizemi
tertiletek és annak sziikebb €16 kornyezetre kifejtett hatasat ezért elviselhetonek mindsitjiik.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1.1 A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo  anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A feliilvizsgalati, elmult 6t éves idészakban (2018-2023. kozotti években) a CERTA Kft.
satoraljaujhelyi telephelyén nem tortént rendkiviili karesemény, havéria, tlizeset, mely
kornyezetszennyezéssel jart volna.

5.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa

A CERTA Kft. rendelkezik a varatlanul bekdvetkezd, elére nem lathatd havarias helyzetek
megelézésére és elharitdsdra szolgadld, a vizvédelemmel, valamint a foldtani kozeg- ¢és
talajvédelemmel kapcsolatos, aktualizalt tizemi kéarelharitasi tervvel, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal a BO-08/KT/02214-7/2019. szamu hatarozataban fogadott el. Hivatkozott
hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

6 ALAPALLAPOT-JELENTES [p]

A 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendeletnek az alapallapot-jelentésre vonatkozo 20/B § (1)
bekezdése szerint az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemhez, valamint a
feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 15. § (8)
bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-
jelentéssel kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tényfeltaradsi zarodokumentacio nincs a kornyezetvédelmi hatosag birtokdaban.

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyére vonatkozo alapallapot-jelentést Tarsagunk, a
Héarom Kor Delta Kft. készitette el, 58-6/2018. munkaszamon, 2018. jiliusaban. Az alapallapot-
jelenés dokumentaciot a Fiiggelékben csatoltuk.

7 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK [n, o, q]

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat megéllapitasai alapjan a CERTA Kft. satoraljagjhelyi
gyaranak kornyezeti hatasai a megengedett hatarértékeken beliil maradnak.

Az elmult 5 évben a telephelyen tortént technoldgiai valtozasokat részletesen bemutattuk. A
feliilvizsgalati id6szakban rendkiviili, kornyezetszennyezéssel jaré esemény nem tortént.

A CERTA Kift. a kornyezetvédelmi hatésdg szamara az éves vizmindség-védelmi,
levegdtisztasag-védelmi, hulladékgazdalkodési jelentéseket rendre benyujtja, a sziikséges
adatszolgaltatasokat teljesiti.

A telephelyen, a hatosagi ellenérzések alkalméaval egy esetben sem dallapitottak meg
szabalytalansagot, rendellenességet.
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A CERTA Kft. lizemében felszin alatti viz karmentesitd rendszer iizemel, a talajviz allapotat
karmentesitési monitoring rendszer segitségével figyelik.

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat az aldbbiakban foglaljuk ossze.
Levego

A CERTA Kft. 1égszennyezd forrasaibol szarmazod kibocsatas egy esetben sem haladja meg a
megallapitott hatarértékeket. A légszennyezés hatasteriiletének kiterjedése a gyar teriiletének
kozvetlen kornyezetére koncentralodik, az érintett lakoteriilet esetében nem okoz szamottevd
terhelést.

Viz

A CERTA Kft. vizellatasa részben kozmiives ivovizhalézatrol, részben pedig oOnallo
vizgazdalkodasi rendszerrdl, fart katrol (II. szamu ipari kut) torténik. A gyar vizsziikséglete
78,5 m*mnap, a VKI szerint lekotott vizmennyiség jelenleg 20.000 m¥/év, megjegyezziik
azonban, hogy a Kft. ipari vizell4to kitjanak tovabbiizemelésére vonatkozo vizjogi engedélyesi
eljaras jelenleg folyamatban van. Az aktudlis vizjogi lizemeltetési engedélykérelemben, az
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosaggal tortént egyeztetés alapjan, a VKI szerint
lekdtendd vizmennyiség 18.000 m*/év.

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyén az épiiletekre, a kozlekedési €s egyéb tarolast
szolgalo burkolt feliiletekre hulld csapadékvizek gylijtésére elvalasztott rendszerii csapadékviz-
csatornahaldzat szolgal. A kommunalis szennyvizeket a kommunalis szennyvizcsatorna gytjti
Ossze. A telephelyen keletkezd ipari szennyvizek tisztitdsa az ipari szennyvizkezelé miiben
torténik. A szennyviztisztit6 mi mértékadd kapacitasa 300 m’/nap. Az iizemi
szennyviztisztitoban keletkezdé tisztitott ipari szennyvizbdl 50 m¥mnap vizmennyiséget
visszaforgatjik a technologiakba, az 50 m>*/nap felett keletkezd tisztitott szennyvizet a varosi
kozcsatornaba vezetik be. Megjegyezziikk, hogy a Kft. ipari szennyviztisztitojanak
tovabblizemelésére vonatkozo vizjogi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

A kibocsatasra keriild, tisztitott szennyviz mindségének ellendrzését a CERTA Kft.
Onellendrzési tervében foglaltaknak megfelelden végzik. Kiemeljiik, hogy az Onellendrzési
terv feliilvizsgalt valtozata elkésziilt, az engedély aktualizdlasdra vonatkozd hatdsagi
engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

A CERTA Kft. satoraljaujhelyi telephelyén 2017-ben a talaj, illetve a talajviz szennyezettségére
deriilt fény. A hatosagi kotelezés alapjan lefolytatott tényfeltaras, majd az elfogadott miiszaki
beavatkozasi terv alapjan, a 2020. évben felszin alatti viz karmentesitd rendszer, és hozza
kapcsolddo karmentesiti monitoring rendszer kiépitésére keriilt sor a telephelyen. A szennyezett
talajviz kdrmentesitésére az Un. pump-and-treat modszer keriilt 1étesitésre. A technoldgia
lényege a szennyezett talajviz kitermelése, termelOkutak segitségével, és a terliletre telepitett
viztisztitoban torténd megtisztitdsa, majd a tisztitott viz felvizi oldalon torténd elhelyezése,
szikkasztasa. A telephelyen kiviili csOvateriileten a miiszaki beavatkozis soran kiépitett
hidraulikus gat, illetve talajtisztitasi technologia hatasara, a szennyezdanyag fluxus varhatoan
koncentracio-csokkenést fog mutatni.

Ennek megfigyelésére karmentesitési monitoring rendszer keriilt telepitésre a szennyezett
teriileten.
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Hulladék

A CERTA Kift. telephelyén fedett, szilard aljzata, zart {izemi hulladék gytijt6helyet
miikodtetnek, ahol az egyes hulladéktipusokat elkiilonitve, a kdrnyezet szennyezését kizard
edényzetben gytljtik. Az Osszegyljtott hulladékokat a megfeleld engedélyekkel rendelkezo
hulladékkezeld cégek szallitjak el.

Talaj

A CERTA Kft. telephelye ipari tevékenység szdmara kivett teriilet. Tekintettel az épiiletek,
kozlekedési 1étesitmények és térburkolatok altal elfoglalt teriilet aranyara (az ipari telephely
jelentds része, kb. 60%-a burkolt feliilet), a talaj multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan nem
jellemezheto.

A Kft. teriiletén nem beszélhetiink a klasszikus értelemben vett remediaciorol, hiszen a teriilet
évtizedek ota ipari teriilet, ahol a jelenlegi tevékenységet a jovében is folytatni tervezik, igy a
varhatoan hosszl lizemelés alatt nem kerill szoba a talajnak, mint életkdzegnek az eredeti
allapotaba torténd visszaallitasa.

Az lizem teriiletén a 2019-ben azonositott felszin alatti viz- és talajszennyezéssel kapcsolatos
remedidcié a részletesen bemutatott korabbi tényfeltarasi zarédokumentacid, a miszaki
beavatkozasi terv, valamint a teriileten kiépitett felszin alatti viz kramentesito rendszer, ¢és az
aktualis karmentesitési monitoring jelentések alapjan tortént meg.

Zaj

A tobb tlitemben elvégzett csokkentést célzd beavatkozasoknak koszonhetéen a CERTA Kft.
terliletén folyo tevékenységbdl szdrmazo kornyezeti zaj értéke a vonatkozé hatarértékeken-, ill.
a szamara kiadott zajkibocsatasi hatarérték-hatarozatban megadott értékeken beliil marad.

Elévildg

A CERTA Kft. telephelye ipari teriilet, ahol a természetes €l6helyek mar évtizedekkel ezelott
eltlintek, ennek megfelelden az ¢éldvilag is egy erdsen emberi kornyezethez alkalmazkodott,
megvaltozott formaban van jelen. A teriiletfoglalassal jar6 legk6zvetlenebb hatdsok tehat mar
korabban bekdvetkeztek, jelenleg burkolt feliiletek és valtozdéan zavart allapotu, szabad
felszinek képezik az lizemi teriilet helyhez kotott €ldvilaganak alapjat. Az lizem teriiletének
jelenlegi ,,természeti” értékét a telepitett cserjék, fak, facsoportok jelentik.

Az iizem kornyezete is minden oldalrol beépitett, vagy emberi hatdsoknak erdsen Kkitett
felszinekkel jellemezhetd, igy a tevékenységnek, az lizem sziikkebb kornyezetére kifejtett
hatasat elviselhetonek mindsithet;jiik.
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FUGGELEK
ALTALANOS:
- MEGHATALMAZAS (CERTA KFT.)
- TULAJDONI LAP MASOLAT, TERKEPMASOLAT

- BO-08/KT/09007-29/2018. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI
HivATALA KTF) EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY

- BO-08/KT/06593-6/2019. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI HIVATALA
KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY) ALTAL A BERECKI U. 18-28. ALATTI ONTODEBEN
VEGZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO, 9007-29/2018. sZAMU EKH ENGEDELY MODOSITASA
AZ ONTODE P63 JELU LEGSZENNYEZO PONTFORRAS LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI
UZEMELTETESI ENGEDELYENEK BELEFOGLALASA CELJABOL

- BO-08/KT/09507-6/2019. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI HIVATALA
KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY), A SATORALJAUJHELY, BERECKI U. 18-28. SZAM
ALATTI TELEPHELYEN VEGZETT NEMVAS FEMEK OLVASZTASA TEVEKENYSEGRE KIADOTT, BO-
08/KT/06593-6/2019. SZAMON MODOSITOTT BO-08/KT/09007-29/2018. szAMU EKH
ENGEDELY MODOSITASA

- BO0O/32/00562-1/2020. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KTF) CERTA KFT.
(SATORALJAUJHELY), A SATORALJAUJHELYI TELEPHELYEN VEGZETT NEMVAS FEMEK
OLVASZTASA, VISSZANYERESE TEVEKENYSEGRE VONATKOZO, TOBBSZOR MODOSITOTT BO-
08/KT/09007-29/2018. sZAMU EKH ENGEDELY MODOSITASA

- ALAPALLAPOT-JELENTES —2018. EV

- ATTEKINTO HELYSZINRAJZ (M = 1 : 10.000)

- GYARTELEPI HELYSZINRAJZ M =1 : 2.500)

- VIiZHALOZATI HELYSZINRAJZ M =1 : 1.000)

- CSAPADEKCSATORNA HELYSZINRAJZ (M =1 : 1.000)

- SZENNYVIZHALOZATI HELYSZINRAJZ M =1 : 500)

- KARMENTESIT® RENDSZER RESZLETES HELYSZINRAJZ, MEGVALOSULASI RAJZOK (M = MN)

- OSSZESITETT HATASTERULETI HELYSZINRAJZ (M = 1 : 5.000)

- ANYAGFELHASZNALAS TABLAZATOK —2022. EV

VIZELLATAS:

- 292-4/2012. (EMI-KTVF) CERTA KFT. SATORALIAUJHELYI TELEPHELYENEK II. SZAMU
KUTBOL TORTENO IPARI VIZELLATASRA VONATKOZO ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELY

- 35500/12340/2016. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG) 292-4/2012.
SZAMU ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELY MODOSITASA
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SZENNYVIZTISZTITAS- ES ELVEZETES:

- H-2719-25/2002. (EVIZIG) IPARI SZENNY VIZTISZTITO ViZIOGI UZEMELESI ENGEDELYE
- 5111-7/2009. (EMI-KTVF) H-2719-25/2002. SzZAMU VizJOGI UZEMELESI ENGEDELY
MODOSITASA

- 3881-6/2012. (EMI-KTVF) Az 5111-7/2009. SZAMON MODOSITOTT H-2719-25/2002. SZAMU
ViZJOGI UZEMELESI ENGEDELY MODOSITASA

- 35500/4243-5/2017.ALT. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG) H-2719-
25/2002. SZAMU ViZJOGI UZEMELESI ENGEDELY MODOSITASA

- %5500/2997-5/2017.ALT. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG)
ONELLENORZESI TERV JOVAHAGYASA

- ZEMPLENI VizMU KFT. — BEFOGADO NYILATKOZAT
- EVES ONELLENORZES OSSZEFOGLALO JELENTESE — 2018-2022. EVEK
TENYFELTARAS, MUSZAKI BEAVATKOZAS:

- 35500/4821-5/2017.ALT. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG) CERTA
KFT. (SATORALJAUJHELY) TALAJVIZFIGYELO KUTJAIBAN KIMUTATOTT SZENNYEZETTSEG
UGYEBEN INTEZKEDES KEZDEMENYEZESE

- BO-08/KT/9910-8/2017. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARAST HIVATALA
KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY) KUTJAIBAN KIMUTATOTT SZENNYEZETTSEG
TENYFELTARASANAK ELRENDELESE

- BO-08/KT/08914-16/2018. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI
HivATALA KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY) SZEKHELYEVEL AZONOS TELEPHELYENEK
KUTJAIBAN, ILLETVE AZOK KORNYEZETEBEN KIMUTATOTT SZENNYEZETTSEG TENYFELTARASI
ZARODOKUMENTACIOJANAK ELBIRALASA, BEAVATKOZASI- ES KARMENTESITESI MONITORING
TERVDOKUMENTACIO BENYUJTASANAK ELRENDELESE

- BO-08/KT/00675-11/2019. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI
HIvATALA KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY) RESZERE, A CERTA KFT. SZEKHELYEVEL
AZONOS TELEPHELYENEK KUTJAIBAN, ILLETVE AZOK KORNYEZETEBEN KIMUTATOTT
SZENNYEZETTSEG FELSZAMOLASARA VONATKOZO MUSZAKI BEAVATKOZASI
TERVDOKUMENTACIO ELBIRALASA, A BEAVATKOZAS- ES A KAPCSOLODO MONITORING
TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELRENDELESE

- BO-08/KT/09020-6/2019. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI HIVATALA
KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY) RESZERE, A CERTA KFT. SZEKHELYEVEL AZONOS
TELEPHELYENEK KUTJAIBAN, ILLETVE AZOK KORNYEZETEBEN KIMUTATOTT SZENNYEZETTSEG
FELSZAMOLASARA VONATKOzZO BO-08/KT/00675-11/2019. SZAMU HATAROZATBAN
MEGALLAPITOTT TELJESITESI HATARIDOK MODOSITASA

- B0O/32/02041-10/2020. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KTF) CERTA KFT.
(SATORALJAUJHELY) RESZERE, A CERTA KFT. SZEKHELYEVEL AZONOS TELEPHELYENEK
KUTJAIBAN, ILLETVE AZOK  KORNYEZETEBEN  KIMUTATOTT  SZENNYEZETTSEG
FELSZAMOLASARA VONATKOZO BO-08/KT/00675-11/2019. SZAMU HATAROZAT MODOSITASA

- B0O/32/01480-6/2022. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KTHF) A CERTA KEFT.
SATORALJAUJHELYI TELEPHELYENEK UJONNAN KIMUTATOTT TALAJSZENNYEZETTSEGHEZ
KAPCSOLODOAN KIEGESZITO TENYFELTARAS VEGZESENEK ELRENDELESE
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KARMENTESITES ES MONITORING:

13696-4/2006. (EMI-KTVF) EC-8 JELU FIGYELOKUT ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE
11453-5/2008. (EMI-KTVF) 13696-4/2006. SZAMU ENGEDELY MODOSITASA

35500/6451-4/2016. ALT. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG) ECM-1
JELU TALAJVIZ FIGYELO KUT ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE

35500/6246-11/2019. (B.-A.-Z. MEGYEI = KATASZTROFAVEDELMI  IGAZGATOSAG)
SATORALJAUJHELY, CERTA KFT. TERULETEN FELTART TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZES
MENTESITESEHEZ SZUKSEGES KARMENTESITO RENDSZER ViZI LETESITMENYEINEK ViZJOGI
LETESITESI ENGEDELYE

35500/2364-10/2020.ALT. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG)
SATORALJAUJHELY, CERTA KFT. TERULETEN FELTART TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZES
MENTESITESEHEZ SZUKSEGES ViZI LETESITMENYEK LETESITESERE KIADOTT 35500/6246-
11/2019.ALT. SZAMU VIZJOGI LETESITESI ENGEDELY MODOSITASA

35500/5899-3/2020.ALT. (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG)
SATORALJAUJHELY, CERTA KFT. TERULETEN FELTART TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZES
MENTESITESEHEZ SZUKSEGES KARMENTESITO RENDSZER ViZI LETESITMENYEINEK VIZJOGI
LETESITESI ENGEDELYE — MODOSITAS

35500/7941-11/2020.ALT. (BAZ MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI  IGAZGATOSAG)
SATORALJAUJHELY, CERTA KFT. TERULETEN FELTART TALAJ- ES TALAJVIiZSZENNYEZES
MENTESITESEHEZ SZUKSEGES KARMENTESIT® RENDSZER VIZILETESITMENYEINEK VIZJOGI
UZEMELTETESI ENGEDELYE

35500/8556-5/2021.ALT. (BAZ  MEGYEI  KATASZTROFAVEDELMI  IGAZGATOSAG)
SATORALJAUJHELY, CERTA KFT. TERULETEN FELTART TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZES
MENTESITESEHEZ  SZUKSEGES  KARMENTESIT®  RENDSZER  VIZILETESITMENYEINEK
UZEMELTETESERE KIADOTT 35500/7941-11/2020.ALT. SZAMU VIZJOGI UZEMELTETESI
ENGEDELY MODOSITASA

KARMENTESITO RENDSZER ES MONITORING RENDSZER RESZLETES HELYSZINRAJZAI
(ELGOSCAR-2000 KFT.)

ViZKEZELO BERENDEZES MEGVALOSULASI RAJZA (ELGOSCAR-2000 KFT.)

TALAJVIZSZINT TERKEPEK 2020-2022. EVEK (ELGOSCAR-2000 KFT.)

UZEMI KARELHARITASI TERV:

BO-08/KT/02214-7/2019. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI HIVATALA
KTF) CERTA KFT. (SATORALJAUJHELY) SZEKHELYEVEL AZONOS TELEPHELYERE
VONATKOZO UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA

LEVEGO:

BO-08/KT/01487-4/2020. (B.-A.-Z. MEGYEl KORMANYHIVATAL KTF) CERTA KFT,,
(SATORALJAUJHELY) RESZERE LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELY

LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK 2019-2021. EVEK
(AKUSZTIKA KFT.)
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HULLADEK:

ZAJ:

CERTA KFT. UZEMI GYUJTOHELY UZEMELTETESI SZABALYZATA, 2020.

CERTA KFT. VESZELYES ES NEM VESZELYES HULLADEKOK KEZELESI SZABALYZATA, 2020.
BO-08/KT/01485-5/2020. (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KTF) CERTA KFT.
(SATORALJAUJHELY) RESZERE UZEMI GYUITOHELY UZEMELTETESI SZABALYZAT

JOVAHAGYASA
OKIR-EHIR HULLADEKBEVALLASOK —2019-2022. EVEK
ZAJKIBOCSATASI HATARERTEK HATAROZAT 18434-7/2015. BAZ MEGYEI KORMANYHIVATAL

KORNYEZETI ZAJKIBOCSAJTASI MERESEK VIZSGALATI JEGYZOKONYVEI 2017-2023. EVEK
(NYIRKOS BELA ZAJVEDELMI SZAKERTO)

HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONY VEL:

BO-08/KT/07233-1/2019. (BAZ MEGYEI KORMANYHIVATAL MISKOLCI JARASI HIVATALA
KTF) A CERTA ZARGYARTO, PRESONTO ES SZERSZAMKESZITO KFT. (SATORALJAUJHELY)
3980 SATORALJAUJHELY, BERECKI U. 18-28. ALATTI TELEPHELYEN LEVEGOTISZTASAG-
VEDELMI HATOSAGI ELLENORZES

BO/32/08598-1/2021. (BAZ MEGYEI KORMANYHIVATAL KTHF) A CERTA
SZERSZAMKESZITO ES ALKATRESZGYARTO KFT. (3980 SATORALJAUJHELY, BERECKI U. 18-
28.) SATORALJAUJHELYI TELEPHELYEN NEMVAS FEMEK OLVASZTASAT ES KAPCSOLODO
TEVEKENYSEGEIT VEGZO LETESITMENYRE VONATKOZO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELYBEN FOGLALT ELOIRASOK BETARTASANAK HATOSAGI ELLENORZESE

SZAKERTOI ENGEDELYEK — HAROM KOR DELTA KFT.
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