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A jegyzőkönyv száma: 12/K/2017 

Oldalszám: 2 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 példányban készült, 8 számozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz. Jelen 

dokumentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy hasz-

nálható fel! 

1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 

 

Neve:  Nyirkos Béla  
Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
Vállalkozói nyilvántartási száma:  51564269 

Adószáma:  72510272 

Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazság-

ügyi szakértő 

Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  
SZKV-1.4 (09-0949);  

Telefonszáma:  +3620/926-5051 

 

1.2 A megrendelő adatai: 
 

A megrendelő neve:  CERTA Kft. 

Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
Kapcsolattartó személy:  Farkas Edit 

Kapcsolattartó telefonszáma:  +3630/318-8578 

 

1.3 Vizsgálat tárgya: 
 

A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 

A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
 

1.4 A vizsgálat célja:  
 

A Certa Kft. telephelyén lévő öntöde üzemcsarnokok normál üzemállapotához tartozó kör-

nyezeti zajkibocsátás mérése, zajforrások beazonosítása, alapadat gyűjtés az intézkedési 
terv készítéséhez, a zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése. 

Hivatkozás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/9639-2/2017 ügyiratszámú 
határozata. 

 

1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 
 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési ha-

tárértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, vala-

mint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól. 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-
lyairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
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MSZ ISO1996-1:1995 Akusztika. Környezeti zaj leírása és mérése. 1. Rész: Alap-

mennyiségek és alapeljárások szabvány. 
MSZ ISO1996-2:1995 Akusztika. Környezeti zaj leírása és mérése. 2. Rész: Adatgyűjtés 
terület-felhasználáshoz szabvány. 
 

1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-

szám 
Megnevezés Gyártmány Típus 

Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényessége 

1. 
Zaj- és 
rezgésanalizátor SVANTEK 

Svan 

958 
11791 M 1208509 2019. 02. 15. 

2. 
Akusztikai  

kalibrátor 
SVANTEK SV30A 7448 

K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szabvány 
1. pontossági osztály előírásának. 
Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és szélse-

bességmérőt használtunk. 
 

1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 
 

 

2017. október 16. este: 18
00

-21
00 

   

 Légnyomás:  - hPa 

 Páratartalom:  72 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  13-16 °C 

 Időjárás: száraz, tiszta idő 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben található. A telephelytől Ny-i 

irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési terv szerint két típusú övezetre 

tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terület, a Batthyány utca páratlan számozású la-

kóépületei ipari gazdasági övezetben, a páros oldal már kertvárosias beépítésű övezetben van.  
 

3. Zajforrások leírása 
 

3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 
 

A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények megmunká-
lásával, készre szerelésével foglalkoznak.  
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S
o
r-

szám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési ideje 

üzemidő/megítélési idő 

(óra/óra) 
Zajforrás 

helye 
Megjegyzés 

nappal éjjel 
1. Öntöde 1olvasztó kemencéi 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

2. Öntöde 2 (horgany öntöde) 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. Öntöde 3 (Alumínium öntöde) 8/8 0,5/0,5 Csarnokban + - 

4. Klimavent elszívó ventilátor 3 db 8/8 0,5/0,5 tetőn + 
domi-

náns 

5. 
Csiszoló-koptató műhely elszívó-

kűrtő 1 db 
8/8 0,5/0,5 tetőn + 

domi-

náns 

6. Rosenberg Airmax légkezelőgép 8/8 0,5/0,5 tetőn + 
domi-

náns 

7. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldalfa-

lon 
+ 

domi-

náns 

 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db nehéz-

tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
 

Mérési 
pont 

jele 

Mérési pont pontos helye 

Mérési pont 
magassága 

(m) 

Jellege 

101 
Arany János utca 27. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

102 
Batthyány utca 15. alatti lakóépület üres telek Ny-i 

telekhatárán 
1,5 ZK; ZT 

103 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

104 
Bajza utca 39. alatti lakóépület D- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

105 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

TH A sátorraktárnál lévő telekhatáron 1,5 ZK 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
 

5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. Mind a 3 
öntödecsarnok üzemelt. A mérések célja a domináns zajforrások meghatározása, így mérése-
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ket a zajforrások közelterében végeztük el. A zajtérkép készítéséhez szükséges néhány refe-

rencia és terhelési ponton is végeztünk ellenőrző méréseket. 
A vizsgálat során megvizsgáltuk a nyílászárók hangszigetelő képességét. Méréseket végez-

tünk zárt és nyitott nyílászárók mellett is. 
A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  

A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végeztük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek egymás-

tól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja szerint a zajforrások üzemelési szü-
netében a vizsgálati ponton, méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajterhelési határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozata alapján: 
 

Területi funkció Mérési pont jele 

Zajkibocsátási ha-

tárérték (LKH) dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertváros-

ias beépítésű) 
101-106 50 40 

 

7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 
 

7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 
 

A megítélési A-hangnyomásszint: 
tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  

 



















 iAM,
L

n

=i

iV,

M

AM T
T

=L
0,1

1

10
1

log10  

T M=∑
i= 1

n

T V ,i

 
TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 

TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 

Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 

Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 

Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 

LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 

LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 
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LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 

7.2 Környezeti zajkibocsátás és zajterhelés mérés eredményei: 
 

7.2.1 Zajkibocsátás mérési eredmények: 
 

Mérési pont helye Dátum & idő 
LAImax. 

[dBA] 

LASmax. 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAeq,átl 
[dBA] 

Öntöde 1 üzemcsarnokban 

2017. 10. 16. 

18:26:05 
104,9 96,8 90,6 

90,5 
2017. 10. 16. 

18:27:18 
104,4 95,4 90,3 

Öntöde 2 üzemcsarnokban 

2017. 10. 16. 

18:21:11 
89,4 86,2 80,2 

83,6 
2017. 10. 16. 

18:22:59 
101,6 92,0 85,5 

Öntöde 3 üzemcsarnok belső terében. 2017. 10. 16. 

19:20:05 
89,1 86,1 83,3 83,3 

Öntöde 3 - olvasztó üzemcsarnok belső 
terében, a szendvicspanel előtt 1 m-re 

2017. 10. 16. 

20:31:49 
86,7 85,5 81,1 81,1 

Öntöde 1 tetőn lévő zárt ablakai előtt 1m-

re (kültéren) 
2017. 10. 16. 

18:37:06 
71,5 71,2 60,5 60,5 

Öntöde 1 tetőn lévő, 2cm résnyire nyitott 
ablak előtt 1m-re (kültéren) 

2017. 10. 16. 

18:40:44 
79,6 74,1 72,1 72,1 

Öntöde 1 tetőn lévő nyitott ablakai előtt 
1m-re (kültéren) 

2017. 10. 16. 

18:42:49 
77,4 73,3 69,8 69,8 

Az öntöde 1 tetőn lévő ablak előtt 1m-re az 

öntödében (csarnokban) 
2017. 10. 16. 

18:44:34 
101,8 100,0 90,3 90,3 

Csiszoló-koptató műhely kifúvó kürtőtől 

1m-re a tetőn 
2017. 10. 16. 

18:51:56 
92,7 92,4 87,1 87,1 

Az új Klimavent ventilátortól 1m távolság-

ra 

2017. 10. 16. 

19:02:35 
85,5 84,0 83,3 

83,8 
2017. 10. 16. 

19:03:28 
87,1 85,6 84,6 

2017. 10. 16. 

19:04:20 
85,6 84,0 83,4 

Rosenberg Airbox légkezelő kifújási csö-
vétől 1 m-re 

2017. 10. 16. 

18:50:28 
78,7 77,3 76,7 76,7 

Rosenberg Airbox légkezelő beszívási 
csövétől 1 m-re 

2017. 10. 16. 

18:49:12 
61,6 61,2 60,2 60,2 

Öntöde 1 csukott szekcionált kapujától 1m-

re. (kültéren) 
2017. 10. 16. 

19:15:09 
75,8 70,5 59,8 59,8 

Öntöde 1 nyitott szekcionált kapujától 1m-

re (kültéren) 
2017. 10. 16. 

19:17:34 
83,1 80,1 71,8 71,8 
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Mérési pont helye Dátum & idő 
LAImax. 

[dBA] 

LASmax. 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAeq,átl 
[dBA] 

Öntöde 3 nyitott szekcionált kapujától 1m-

re (kültéren) 
2017. 10. 16. 

19:21:23 
81,2 79,7 76,3 76,3 

Öntöde 3 "120*30" cm szellőző nyílásaitól 
0,5 m-re 

2017. 10. 16. 

19:22:42 
74,4 73,1 70,9 

70,8 
2017. 10. 16. 

19:23:40 
74,3 73,4 70,6 

Öntöde 3 - olvasztócsarnok szendvicspanel 
fala előtt 1 m-re a kültéren. 

2017. 10. 16. 

20:33:29 
65,2 62,7 60,6 60,6 

Sorjázó műhely zárt acélajtajától 1m-re 

(kültéren) 
2017. 10. 16. 

19:27:09 
69,9 66,1 61,7 61,7 

Sorjázó műhely nyitott acélajtajától 1m-re 

(kültéren) 
2017. 10. 16. 

19:28:34 
78,8 77,4 72,9 72,9 

Az öntöde 1 mellett lévő ipari függönnyel 
lezárt raktárajtótól 1 m-re, a raktárban. 

2017. 10. 16. 

20:53:49 
83,4 77,6 70,3 70,3 

A sátorraktárnál lévő telekhatáron, 1,5 m 
magasságban. TH mérési pont. 

2017. 10. 16. 

20:51:45 
67,5 55,4 50,9 50,9 

 

7.2.2 Zajterhelés mérési eredmények: 
 

Mérési 
pont 

jele 

Dátum & idő 
LAImax. 

[dBA] 

LASmax. 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAa 

[dBA] 

Ka 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAM 

[dBA] 

LAM,átl 
[dBA] 

101 
2017. 10. 16. 

19:51:30 
53,1 46,8 42,8 39,0 -2,3 0,0 0,0 40,4 39,0 

102 
2017. 10. 16. 

19:56:30 
60,2 50,2 47,9 39,0 -0,6 0,0 0,0 47,3 39,0 

103 
2017. 10. 16. 

19:59:37 
54,1 51,1 46,6 39,0 -0,8 0,0 0,0 45,8 

46,9 

103 
2017. 10. 16. 

20:06:49 
55,1 50,2 48,3 39,0 -0,5 0,0 0,0 47,7 

104 
2017. 10. 16. 

20:20:08 
55,0 47,5 42,1 39,0 -2,9 0,0 0,0 39,2 39,0 

105 
2017. 10. 16. 

20:11:14 
55,4 47,7 44,1 39,0 -1,6 0,0 0,0 42,6 39,0 
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8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 

pont jele 
Üzemállapot 

Megítélési A-

hangnyomásszint 
LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

103 terhelési - 47 50 40 

 

9. Értékelés 
 

A CERTA Kft telephely zajterhelésének minősítése: 
 

Kritikus 

pont jele 

Túllépés mértéke T (dB) 
Minősítés 

nappal éjjel 

103 - 7 NEM FELELT MEG! 

 

A legnagyobb túllépés mértéke: 

T= 0 / 7 dB 

 

A Certa Kft telephely zajterhelése a jogszabályi előírásoknak: 

 

NEM FELELT MEG! 

 

10. Domináns zajforrások 
 

a) Elégtelen léghanggátlású nyílászárók 

b) Elégtelen léghanggátlású kapuk 

c) Klímavent ventilátorok 

d) Rosenberg Airmax légkezelő kifújási oldal 
e) Csiszoló-koptató műhely kürtőventilátora 

 

Készítette: 
 

Debrecen, 2017. október 30.  

   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 
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1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 

 

Neve:  Nyirkos Béla  
Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
Vállalkozói nyilvántartási száma:  51564269 

Adószáma:  72510272 

Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazság-

ügyi szakértő 

Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  
SZKV-1.4 (09-0949);  

Telefonszáma:  +3620/926-5051 

 

1.2 A megrendelő adatai: 
 

A megrendelő neve:  CERTA Kft. 

Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
Kapcsolattartó személy:  Farkas Edit 

Kapcsolattartó telefonszáma:  +3630/318-8578 

 

1.3 Vizsgálat tárgya: 
 

A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 

A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
 

1.4 A vizsgálat célja:  
 

A Certa Kft. telephelyén lévő öntöde üzemcsarnokok normál üzemállapotához tartozó kör-

nyezeti zajterhelés mérése, az I. ütemben megvalósított zajvédelmi intézkedések zajterhe-

lés csökkentő hatásának, a zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése. 

Hivatkozás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/9639-4/2017 ügyiratszámú 
határozata. 

 

1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 
 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési ha-

tárértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, vala-

mint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól. 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-
lyairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
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MSZ ISO1996-1:1995 Akusztika. Környezeti zaj leírása és mérése. 1. Rész: Alap-

mennyiségek és alapeljárások szabvány. 
MSZ ISO1996-2:1995 Akusztika. Környezeti zaj leírása és mérése. 2. Rész: Adatgyűjtés 
terület-felhasználáshoz szabvány. 
 

1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-

szám 
Megnevezés Gyártmány Típus 

Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényessége 

1. 
Zaj- és 
rezgésanalizátor SVANTEK 

Svan 

958 
11791 M 1208509 2019. 02. 15. 

2. 
Akusztikai  

kalibrátor SVANTEK SV30A 7448 
K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szabvány 
1. pontossági osztály előírásának. 
Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és szélse-

bességmérőt használtunk. 
 

1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 
 

2018. június 26. éjjel: 20
00

-23
30 

   

 Légnyomás:  - hPa 

 Páratartalom:  55 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  22 °C 

 Időjárás: száraz, tiszta idő 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben található. A telephelytől 
Ny-i irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési terv szerint két típusú 
övezetre tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terület, a Batthyány utca páratlan 
számozású lakóépületei ipari gazdasági övezetben, a páros oldal már kertvárosias beépítésű 
övezetben van.  

 

3. Zajforrások leírása 
 

3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 
 

A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények megmunká-
lásával, készre szerelésével foglalkoznak.  
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S
o
r-

szám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési ideje 

üzemidő/megítélési idő 

(óra/óra) 
Zajforrás 

helye 
Megjegyzés 

nappal éjjel 
1. Öntöde 1olvasztó kemencéi 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

2. Öntöde 2 (horgany öntöde) 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. Öntöde 3 (Alumínium öntöde) 8/8 0,5/0,5 Csarnokban + - 

4. Klimavent elszívó ventilátor 3 db 8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

5. 
Csiszoló-koptató műhely elszívó-

kűrtő 1 db 
8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

6. Rosenberg Airmax légkezelőgép 8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

7. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldalfa-

lon 
+ - 

 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db nehéz-

tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
 

Mérési 
pont 

jele 

Mérési pont pontos helye 

Mérési pont 
magassága 

(m) 

Jellege 

101 
Batthyány utca 2. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

102 
Arany János utca 27. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

103 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

104 
Batthyány utca 18. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

105 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

106 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

107 Batthyány utca 15. alatti üres telek Ny-i telekhatárán 1,5 ZK 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
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5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. Mind a 3 
öntödecsarnok üzemelt. A mérések célja a zajvédelmi beruházás hatásának ellenőrzése. 
 

A telephelyen az alábbi zajvédelmi beruházásokat végezték el: 
 

 A 3 db KLIMAVENT ventilátorok zajcsillapítása frekvenciaváltós vezérlés 
beépítésével. 

 Kézi sorjázó műhely ablakainak cseréje. 
 Öntöde 1. műhely tetőablakainak korszerűsítése. 
 Öntöde 2. műhely tetőablakainak korszerűsítése. 
 Az öntöde 1. és a kézi sorjázó közötti átjáró szekcionált kapus lezárásra ke-

rült. 
 Kézi sorjázó műhely acélajtajának cseréje. 
 Rosenberg légkezelő kifújási oldal kulisszás hangcsillapítása megtörtént. 
 Csiszoló, koptató műhely kürtőventilátor hangcsillapítása megtörtént. 

 

A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  

A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végeztük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek egymás-

tól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja szerint az üzem leállíttatása után, a 

vizsgálati pontokon, méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajkibocsátási határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozata alapján: 
 

Területi funkció Mérési pont jele 

Zajkibocsátási ha-

tárérték (LKH) dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertvárosias beépítésű) 101-106 50 40 

 

7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 
 

7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 
 

A megítélési A-hangnyomásszint: 
tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  
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TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 

TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 

Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 

Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 

Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 

LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 

LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 

LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 

7.2 Környezeti zajterhelés mérés eredményei: 
 

7.2.1 A teljes normál üzemállapothoz tartozó zajterhelés mérési eredmények: 
 

Mérési 
pont 

jele 

Dátum & 
idő 

LAImax. 

[dBA] 

LASmax. 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAeq,átl 
[dBA] 

LAa 

[dBA] 

Ka 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAE 

[dBA] 

LAM 

[dBA] 

101 

2018. 06. 26. 

22:01:47 
52,2 43,6 36,5 

36,0 36,0 xx xx xx xx xx 
2018. 06. 26. 

23:10:29 
52,3 45,0 35,4 

102 

2018. 06. 26. 

22:11:21 
52,0 44,5 42,6 

42,0 36,0 -1,3 0 0 40,7 40,7 
2018. 06. 26. 

23:06:27 
51,0 47,2 41,3 

103 

2018. 06. 26. 

22:17:59 
51,2 47,4 42,3 

41,9 36,0 -1,3 0 0 40,6 40,6 
2018. 06. 26. 

23:04:33 
48,8 43,4 41,3 

104 
2018. 06. 26. 

22:22:13 
53,8 44,9 43,2 43,2 36,0 -0,9 0 0 42,3 42,3 

105 

2018. 06. 26. 

22:24:33 
53,3 50,6 46,1 

46,2 41,3 -1,7 0 0 44,5 44,5 
2018. 06. 26. 

23:00:21 
53,3 49,3 46,3 

106 

2018. 06. 26. 

22:29:40 
50,5 45,8 43,6 

43,2 38,4 -1,7 0 0 41,5 41,5 
2018. 06. 26. 

22:56:15 
53,5 44,2 42,8 

107 
2018. 06. 26. 

23:02:04 
51,0 48,1 47,2 47,2 38,4 -0,6 0 0 46,6 - 

(xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű  A-

hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkal-

mazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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7.2.2 Alapzaj mérési eredmények: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & idő 
LAImax. 

[dBA] 

LASmax. 

[dBA] 

LAa 

[dBA] 

105 
2018. 06. 26. 

22:36:09 
50,7 45,5 41,3 

106 
2018. 06. 26. 

22:34:13 
49,8 43,0 38,4 

 

7.2.3 Az üzem zajterhelése az öntőkemencék leállíttatása után: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & idő 
LAImax. 

[dBA] 

LASmax. 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAa 

[dBA] 

Ka 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAE 

[dBA] 

105 
2018. 06. 26. 

22:48:02 
51,2 48,7 46,2 41,3 -1,7 0 0 44,5 

106 
2018. 06. 26. 

22:50:35 
50,4 45,1 42,8 38,4 -1,9 0 0 40,9 

 

8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 

pont jele 
Üzemállapot 

Megítélési A-

hangnyomásszint 
LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

105 terhelési - 45 50 40 

 

 

9. Értékelés 
 

A CERTA Kft telephely teljes üzemállapotához tartozó zajterhelés minősítése: 
 

Kritikus 

pont jele 

Túllépés mértéke T (dB) 
Minősítés 

nappal éjjel 

105 - 5 NEM FELELT MEG! 
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A legnagyobb túllépés mértéke: 

T= 0 / 5 dB 

 

 

A Certa Kft telephely zajterhelése a jogszabályi előírásoknak: 

 

 

NEM FELELT MEG! 

 

 

Készítette: 
 

Debrecen, 2018. június 28.  
   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 

 

 



 

 

 
 

 

1. számú melléklet 





 

 

 

 
 

 

 

3. számú melléklet 



 

 

 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
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CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft. 
3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 

 

 

KÖRNYEZETI ZAJTERHELÉS MÉRÉSÉHEZ 

 

Mérés időpontja: 2018. szeptember 27. 

 

 

 

Megrendelő: CERTA Kft.  

3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
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dokumentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy hasz-

nálható fel! 

1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 

 

Neve:  Nyirkos Béla  
Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
Vállalkozói nyilvántartási száma:  51564269 

Adószáma:  72510272 

Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazság-

ügyi szakértő 

Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  
SZKV-1.4 (09-0949);  

Telefonszáma:  +3620/926-5051 

 

1.2 A megrendelő adatai: 
 

A megrendelő neve:  CERTA Kft. 

Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
Kapcsolattartó személy:  Farkas Edit 

Kapcsolattartó telefonszáma:  +3630/318-8578 

 

1.3 Vizsgálat tárgya: 
 

A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 

A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
 

1.4 A vizsgálat célja:  
 

A Certa Kft. telephelyén lévő öntöde üzemcsarnokok normál üzemállapotához tartozó kör-

nyezeti zajterhelés mérése, a megvalósított zajvédelmi intézkedések zajterhelés csökkentő 
hatásának, a zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése. 

Hivatkozás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/9639-4/2017 ügyiratszámú 
határozata. 

 

1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 
 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési ha-

tárértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, vala-

mint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól. 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-
lyairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
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MSZ ISO1996-1:1995 Akusztika. Környezeti zaj leírása és mérése. 1. Rész: Alap-

mennyiségek és alapeljárások szabvány. 
MSZ ISO1996-2:1995 Akusztika. Környezeti zaj leírása és mérése. 2. Rész: Adatgyűjtés 
terület-felhasználáshoz szabvány. 
 

1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-

szám 
Megnevezés Gyártmány Típus 

Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényessége 

1. 
Zaj- és 
rezgésanalizátor SVANTEK 

Svan 

958 
11791 M 1208509 2019. 02. 15. 

2. 
Akusztikai  

kalibrátor SVANTEK SV30A 7448 
K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szabvány 
1. pontossági osztály előírásának. 
Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és szélse-

bességmérőt használtunk. 

 

1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 
 

2018. szeptember 27. nappal: 17
30

-18
30 

   

 Légnyomás:  - hPa 

 Páratartalom:  56 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  19 °C 

 Időjárás: száraz, tiszta idő 

 

2018. szeptember 27. éjjel: 22
00

-23
30 

   

 Légnyomás:  - hPa 

 Páratartalom:  63 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  15 °C 

 Időjárás: száraz, tiszta idő 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben található. A telephelytől 
Ny-i irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési terv szerint két típusú 
övezetre tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terület, a Batthyány utca páratlan 
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számozású lakóépületei ipari gazdasági övezetben, a páros oldal már kertvárosias beépítésű 
övezetben van.  

 

3. Zajforrások leírása 
 

3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 
 

A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények megmunká-
lásával, készre szerelésével foglalkoznak.  

S
o
r-

szám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési ideje 

üzemidő/megítélési idő 

(óra/óra) 
Zajforrás 

helye 
Megjegyzés 

nappal éjjel 
1. Öntöde 1olvasztó kemencéi 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

2. Öntöde 2 (horgany öntöde) 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. Öntöde 3 (Alumínium öntöde) 8/8 0,5/0,5 Csarnokban + - 

4. Klimavent elszívó ventilátor 3 db 8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

5. 
Csiszoló-koptató műhely elszívó-

kűrtő 1 db 
8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

6. Rosenberg Airmax légkezelőgép 8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

7. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldalfa-

lon 
+ - 

 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db nehéz-

tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
Mérési 
pont 

jele 

Mérési pont pontos helye 

Mérési pont 
magassága 

(m) 

Jellege 

101 
Batthyány utca 2/A. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

102 
Arany János utca 21. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

103 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

104 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

105 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

106 Batthyány utca 15. alatti üres telek Ny-i telekhatárán 1,5 ZK 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
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5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. Mind a 3 
öntödecsarnok üzemelt. A mérések célja a zajvédelmi beruházás hatásának ellenőrzése. 
 

A telephelyen az alábbi zajvédelmi beruházásokat végezték el: 
 

 A 3 db új Klímavent ventilátor zajcsillapítása három db frekvenciavál-

tó beépítésével és több lépcsőben megvalósított hangcsillapító panelek 
beépítésével valósult meg.  

 Az Öntöde I. és Öntöde 2. műhely tetőablakai biztosítják a 28 dB 
léghanggátlást és nem nyitható kialakításúak. 
 A kézi sorjázó műhely nyílászárói nem nyithatóan kerültek kialakítás-

ra, és biztosítják a 28 dB léghanggátlást. 
 A raktári kapu éjszakai zárása utasításban szerepel, és ipari függönyös 
lezárást kapott.  
 Az öntöde I, és a kézi sorjázó közötti átjárót hangszigetelt fix beépíté-
sű panellel zárták le, a targonca közlekedést ipari függönnyel biztosítják 

minimalizált átjáró méret mellett.  
 A kézi sorjázó acél ajtajait hangszigetelt panelekkel zárták le.  

 A Rosenberg légkezelő kifújási oldalát kulisszás hangcsillapítással lát-

ták el.  

 A csiszoló-koptató kürtő ventillátorát, kulisszás hangcsillapítással lát-

ták el.  

A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  

A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végeztük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek egymás-

tól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja szerint az üzem leállíttatása után, a 

vizsgálati pontokon, méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajkibocsátási határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozata alapján: 
 

Területi funkció Mérési pont jele 

Zajkibocsátási ha-

tárérték (LKH) dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertvárosias beépítésű) 101-105 50 40 
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7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 
 

7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 
 

A megítélési A-hangnyomásszint: 
tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  

 


















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L

n

=i

iV,

M

AM T
T

=L
0,1

1

10
1

log10  

T M=∑
i= 1

n

T V ,i

 
TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 

TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 

Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 

Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 

Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 

LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 

LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 

LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 

7.2 Környezeti zajterhelés mérés eredményei: 

 

7.2.1 A teljes normál üzemállapothoz tartozó nappali zajterhelés mérési eredmények: 
 

Mérési pont 
jele 

Dátum & idő 
LAImax 

[dBA] 

LASmax 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAa 

[dBA] 

Ka 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAM 

[dBA] 

101 
2018. 09. 27. 

17:58:27 
53,4 45,7 40,6 37,0 -2,5 0,0 0,0 38,0 

102 
2018. 09. 27. 

18:04:12 
56,2 49,3 43,4 37,0 -1,1 0,0 0,0 42,3 

103 
2018. 09. 27. 

18:06:49 
48,7 42,8 40,8 37,0 -2,3 0,0 0,0 38,4 

104 
2018. 09. 27. 

18:09:20 
51,7 47,6 44,9 37,0 -0,8 0,0 0,0 44,2 

105 
2018. 09. 27. 

18:12:15 
51,5 45,8 43,8 37,0 -1,0 0,0 0,0 42,8 
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7.2.1 A teljes normál üzemállapothoz tartozó éjszakai zajterhelés mérési eredmények: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & 
idő 

LAImax 

[dBA] 

LASmax 

[dBA] 

LAeq 

[dBA] 

LAa 

[dBA] 

Ka 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAE 

[dBA] 

LAM 

[dBA] 

101 
2018. 09. 27. 

22:16:10 
50,9 40,7 36,0 34,4 xx xx xx xx xx 

102 
2018. 09. 27. 

22:25:56 
51,0 43,6 38,2 34,4 -2,3 0,0 0,0 35,9 35,9 

103 
2018. 09. 27. 

22:29:36 
50,1 38,9 36,6 34,4 xx xx xx xx xx 

104 
2018. 09. 27. 

22:32:37 
50,7 41,8 40,4 34,4 -1,2 0,0 0,0 39,2 39,2 

104 
2018. 09. 27. 

23:25:17 
52,1 43,7 40,6 34,4 -1,2 0,0 0,0 39,4 39,4 

105 
2018. 09. 27. 

22:34:59 
47,3 40,4 38,5 34,4 -2,1 0,0 0,0 36,3 36,3 

105 
2018. 09. 27. 

23:27:31 
47,3 40,5 38,1 34,4 -2,4 0,0 0,0 35,7 35,7 

106 
2018. 09. 27. 

22:38:12 
47,7 41,7 41,0 34,4 -1,1 0,0 0,0 40,0 - 

 (xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű  A-

hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkal-

mazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 

 

8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 

pont jele 
Üzemállapot 

Megítélési A-

hangnyomásszint 
LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

104 terhelési 44,2 39,4 50 40 

 

 

9. Értékelés 
 

A CERTA Kft telephely teljes üzemállapotához tartozó zajterhelés minősítése: 
 

Kritikus 

pont jele 

Túllépés mértéke T (dB) 
Minősítés 

nappal éjjel 

104 0 0 MEGFELELT! 
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A legnagyobb túllépés mértéke: 

T= 0 / 0 dB 

 

 

A Certa Kft telephely zajterhelése a jogszabályi előírásoknak: 

 

 

MEGFELEL! 

 

 

Készítette: 
 

Debrecen, 2018. október 08.  

   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 
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nálható fel! 

1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 

 

Cég neve:  PAIR-FORM KFT 

Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
A szakértést végezte:  Nyirkos Béla 

Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazság-

ügyi szakértő 

Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  
SZKV-1.4 (09-0949);  

Telefonszáma:  20/926-5051 

 

1.2 A megrendelő adatai: 
 

A megrendelő neve:  CERTA Kft. 

Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
Kapcsolattartó személy:  Farkas Edit 

Kapcsolattartó telefonszáma:  +3630/318-8578 

 

1.3 Vizsgálat tárgya: 
 

A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 

A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
 

1.4 A vizsgálat célja:  
 

A Certa Kft. Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. szám alatti telephely normál üzemállapo-

tához tartozó környezeti zajterhelés mérése, a zajterhelési határértékek teljesülésének el-

lenőrzése. 

 

1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 
 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési ha-

tárértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, vala-

mint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól. 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-
lyairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
IMMI Plus zajprognózis készítő szoftver. 
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1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-

szám 
Megnevezés Gyártmány Típus 

Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényessége 

1. 
Zaj- és 
rezgésanalizátor SVANTEK 

Svan 

958 
11791 M 121598 2021. 02. 28. 

2. 
Akusztikai  

kalibrátor SVANTEK SV30A 7448 
K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szabvány 
1. pontossági osztály előírásának. 

Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és szélse-

bességmérőt használtunk. 
 

1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 
 

2019. szeptember 02. nappal: 18
00

-19
15 

   

 Légnyomás:  1002,6 hPa 

 Páratartalom:  45 % 

 Szélsebesség  <2 m/s 

 Hőmérséklet:  31 °C 

 Időjárás: tiszta száraz idő 

 

2019. szeptember 02. éjjel: 22
00

-23
00 

   

 Légnyomás:  1002 hPa 

 Páratartalom:  50 % 

 Szélsebesség  1-2,5 m/s 

 Hőmérséklet:  26 °C 

 Időjárás: borult, szeles idő 

 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben található. A telephelytől 
Ny-i irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési terv szerint két típusú 
övezetre tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terület, a Batthyány utca páratlan 
számozású lakóépületei ipari gazdasági övezetben, a páros oldal már kertvárosias beépítésű 
övezetben van.  

 



A jegyzőkönyv száma: 5/KZ/2019 
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3. Zajforrások leírása 
 

3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 

 

A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények megmunká-
lásával, készre szerelésével foglalkoznak.  

Sorszám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési 
ideje 

üzemidő/megítélési 
idő 

(óra/óra) 

Zajforrás 
helye 

Megjegyzés 

nappal éjjel 

1. 
Öntöde 1KROWN olvasztó ke-

mence 
8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

2. Öntöde 2 (horgany öntöde) 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. 
Öntöde 3 (Alumínium öntöde) 
2db STRIKO olvasztó kemence 

8/8 0,5/0,5 Csarnokban + - 

4. Klimavent elszívó ventilátor 3 db 8/8 0,5/0,5 tetőn + 
Éjszaka csökken-

tett üzemmódban 
üzemel. 

5. 
Csiszoló-koptató műhely elszívó-

kűrtő 1 db 
8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

6. Rosenberg Airmax légkezelőgép 8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

7. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldalfa-

lon 
+ - 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db nehéz-

tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
 

Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

101 
Batthyány utca 2. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

102 
Arany János utca 27. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

103 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlokzata 

előtt 2 m távolságra 
1,5 ZK; ZT 

104 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata előtt 
2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

105 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata előtt 2 
m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
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5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. Mind a 3 
öntödecsarnok üzemelt. A vizsgálati időszakban az 1-2,5 m/s sebességű szél okozta növény-

zeti levélzaj miatt az alapzaj szintje magasabb volt a korábban mért alapzajoktól. 
 

A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  

A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végeztük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek egymás-

tól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja szerint az üzem leállíttatása után, a 

vizsgálati pontokon, méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajkibocsátási határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozata alapján: 
 

Területi funkció Mérési pont jele 

Zajkibocsátási ha-

tárérték (LKH) dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertvárosias beépítésű) 101-105 50 40 

 

7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 
 

7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 
 

A megítélési A-hangnyomásszint: 
tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  

 



















 iAM,
L

n

=i

iV,

M

AM T
T

=L
0,1

1

10
1

log10  

T M=∑
i= 1

n
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TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 

TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 

Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 

Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 

Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 
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nálható fel! 

LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 

LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 

LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 

7.2 Környezeti zajterhelés mérés eredményei: 
 

7.2.1 A nappali időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés eredményei: 

 

Mérési 
pont 
jele 

Dátum 
& idő 

LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

101 
2019. 09. 

02. 18:43:10 
54,6 47,8 41,3 38,0 -2,7 0,0 0,0 38,5 

102 
2019. 09. 

02. 18:51:11 
55,0 48,8 46,9 38,0 -0,6 0,0 0,0 46,3 

103 
2019. 09. 

02. 18:57:21 
58,0 50,9 44,5 38,0 -1,1 0,0 0,0 43,3 

104 
2019. 09. 

02. 19:07:08 
53,0 50,5 49,7 38,0 -0,3 0,0 0,0 49,3 

105 
2019. 09. 

02. 19:09:10 
54,1 51,1 44,7 38,0 -1,0 0,0 0,0 43,7 

 

7.2.2 Az éjszakai időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés eredményei:: 
 

Mérési 
pont 
jele 

Dátum 
& idő 

LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

101 
2019. 09. 

02. 22:23:59 
50,3 41,6 36,6 36,0 xx xx xx xx 

102 
2019. 09. 

02. 22:31:06 
50,6 49,1 41,2 38,0 -2,8 0,0 0,0 38,4 

103 
2019. 09. 

02. 22:39:00 
50,8 44,3 41,5 38,0 -2,5 0,0 0,0 39,0 

104 
2019. 09. 

02. 22:44:57 
47,5 42,7 41,7 38,0 -2,4 0,0 0,0 39,4 

105 
2019. 09. 

02. 22:47:26 
51,4 45,1 41,6 38,0 -2,5 0,0 0,0 39,1 

(xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű  A-

hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkal-

mazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 

pont jele 
Üzemállapot 

Megítélési A-

hangnyomásszint 
LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

104 normál 49,3 39,4 50 40 

 

 

9. Értékelés 
 

A CERTA Kft telephely teljes üzemállapotához tartozó zajterhelés minősítése: 
 

Kritikus 

pont jele 

Túllépés mértéke T (dB) 
Minősítés 

nappal éjjel 

104 0 0 MEGFELELT! 

 

A legnagyobb túllépés mértéke: 

T= 0 / 0 dB 

 

 

A Certa Kft telephely zajterhelése a jogszabályi előírásoknak: 

 

 

MEGFELELT! 

 

10. Hatásterület meghatározása 
 
A CERTA Kft. zajhatás területét méréssel határoztam meg. A mérési eredmények fel-
használásával, IMMI Plus zajprognózis készítő programmal számítottam a zaj hatáste-
rületét. A számításokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. számú mellékletében 
részletezett módon végeztem. 
 

A hatásterület határa kertvárosias beépítésű lakóterületeken, a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 6. § (1) be-
kezdés  

Nappali időszakban: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 
 
Éjszakai időszakban: 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 

de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 
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Az üzemi zaj hatásterület határának az alábbi zajszintérték állapítható meg: 
 
A falusias területekre megállapított zajterhelési határértékek figyelembe vételével a ha-
tásterület határára az alábbi zajszint: 
  

LHatár,nappal =     40 dBA 
LHatár,éjjel =     36 dBA 

 
A falusias lakóterületekre vonatkozó üzemi, nappali időszakú zajhatás terület mérete a 
4. számú mellékletben látható. 
 
A falusias lakóterületekre vonatkozó üzemi, éjszakai időszakú zajhatás terület mérete 
az 5. számú mellékletben látható. 
 
 

Készítette: 
  

Debrecen, 2019. szeptember 09.  

   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 

 

 



 

 

 
 

 

1. számú melléklet 





 

 

 

A CERTA Kft.

 
 

 

 

3. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 
a 
 

CERTA Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Kft. 
3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 

 
 

KÖRNYEZETI ZAJTERHELÉS MÉRÉSÉHEZ 
 

Mérés időpontja: 2020. szeptember 08. 
 
 
 

Megrendelő: CERTA Kft.  
3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-28. 
 

 
 
Jegyzőkönyv száma:   6/KZ/2020  
 

 

Kiadta:  

Debrecen, 2020. szeptember 16.  

  

  
 

 
 

 

2020



A jegyzőkönyv száma: 6/KZ/2020 
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A vizsgálati jegyzőkönyv 2 példányban készült, 8 számozott oldalt és 4 db mellékletet tartalmaz. Jelen do-

kumentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy használ-
ható fel! 

1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 
 
Cég neve:  PAIR-FORM KFT 
Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
A szakértést végezte:  Nyirkos Béla 
Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igaz-

ságügyi szakértő 
Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  

SZKV-1.4 (09-0949);  
Telefonszáma:  20/926-5051 

 
1.2 A megrendelő adatai: 

 
A megrendelő neve:  CERTA Kft. 
Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-

28. 
Kapcsolattartó személy:  Farkas Edit 
Kapcsolattartó telefon-
száma: 

 +3630/318-8578 

 
1.3 Vizsgálat tárgya: 

 
A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 
A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-

28. 
1.4 A vizsgálat célja:  

 
A Certa Kft. normál üzemállapotához tartozó környezeti zajterhelés mérése, a zaj-
terhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése, zajhatásterület meghatározása. 

 
1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 

 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
IMMI Plus zajprognózis készítő szoftver. 
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1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés Gyártmány Típus 
Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényes-
sége 

1. 
Zaj- és rez-
gésanalizátor 

SVANTEK 
Svan 
958 

11791 M 121598 2021. 02. 28. 

2. 
Akusztikai  
kalibrátor 

SVANTEK SV30A 7448 
K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szab-
vány 1. pontossági osztály előírásának. 
Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és 
szélsebességmérőt használtunk. 

 
1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 

 

2020. szeptember 08. nappal: 2000-2100    

 Légnyomás:  1014 hPa 

 Páratartalom:  51 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  19 °C 

 Időjárás: tiszta, száraz idő 

 

2020. szeptember 08. éjjel: 2200-2300    

 Légnyomás:  1014 hPa 

 Páratartalom:  54 % 

 Szélsebesség  0 m/s 

 Hőmérséklet:  15 °C 

 Időjárás: tiszta, száraz idő 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben helyezkedik el. 
A telephelytől Ny-i irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési 
terv szerint két típusú övezetre tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terü-
let, a Batthyány utca páratlan számozású lakóépületei ipari gazdasági övezetben, a 
páros oldal már kertvárosias beépítésű övezetben van.  
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3. Zajforrások leírása 
 
3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 

 
A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények meg-
munkálásával, készre szerelésével foglalkoznak.  

Sorszám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési 
ideje 

üzemidő/megítélési 
idő 

(óra/óra) 

Zajforrás 
helye 

Megjegyzés 

nappal éjjel 

1. 
Öntöde 1 KROWN olvasztó 
kemence 

8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

2. Öntöde 2 (horgany öntöde) 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. 
Öntöde 3 (Alumínium öntöde) 
2db STRIKO olvasztó ke-
mence 

8/8 0,5/0,5 Csarnokban + - 

4. 
Klimavent elszívó ventilátor 3 
db 

8/8 0,5/0,5 tetőn + 

Éjszaka csök-
kentett üzem-
módban üze-

mel. 

5. 
Csiszoló-koptató műhely el-
szívó-kűrtő 1 db 

8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

6. 
Rosenberg Airmax légkezelő-
gép 

8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

7. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldal-

falon 
+ - 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db ne-
héz-tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
 

Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

101 
Batthyány utca 2. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

102 
Arany János utca 27. alatti lakóépület K- hom-
lokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

103 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

104 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 
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Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

105 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata 
előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

106 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata 
előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
 

5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. 
Mind a 3 öntödecsarnok üzemelt. A mérések célja a telephely zajterhelésének ellenőr-
zése és a zajhatásterület meghatározása. 
 
A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  
A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végez-
tük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek 
egymástól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja szerint az üzem leállíttatása 
után, a vizsgálati pontokon, méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajkibocsátási határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító 
határozata alapján: 
 

Területi funkció Mérési pont jele 

Zajkibocsátási ha-
tárérték (LKH) 

dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertvárosias beépítésű) 101-105 50 40 
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7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 

 
7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 

 
A megítélési A-hangnyomásszint: 

tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  
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TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 
TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy 

perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 
Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 
Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 
Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 
LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 
LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 
LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 
7.2 Környezeti zajterhelés mérés eredményei: 

 
7.2.1 A nappali időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés eredmé-

nyei: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & 
idő 

LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

102 
2020. 09. 08. 

20:47:08 
51,6 40,9 37,4 35,3 xx xx xx xx 

103 
2020. 09. 08. 

20:49:14 
52,4 42,2 37,4 35,3 xx xx xx xx 

104 
2020. 09. 08. 

20:51:41 
51,1 44,4 39,2 35,3 -2,3 0,0 0,0 36,9 

105 
2020. 09. 08. 

20:54:49 
48,1 41,9 40,3 35,3 -1,6 0,0 0,0 38,7 

106 
2020. 09. 08. 

20:57:08 
48,5 41,6 40,0 35,3 -1,8 0,0 0,0 38,2 

 (xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű  A-hangnyo-
másszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és 
a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-
hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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7.2.2 Az éjszakai időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés ered-
ményei: 

 

Mérési 
pont jele 

Dátum & 
idő 

LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

102 
2020. 09. 08. 

22:26:54 
52,5 42,4 37,4 31,1 -1,1 0,0 0,0 36,3 

103 
2020. 09. 08. 

22:29:30 
54,4 41,6 35,4 31,1 -2,0 0,0 0,0 33,3 

104 
2020. 09. 08. 

22:31:17 
48,8 38,7 36,5 31,1 -1,5 0,0 0,0 35,0 

105 
2020. 09. 08. 

22:33:27 
52,5 42,2 39,5 31,1 -0,7 0,0 0,0 38,8 

106 
2020. 09. 08. 

22:35:25 
51,7 45,3 38,4 31,1 -0,9 0,0 0,0 37,6 

 

8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 
pont jele 

Üzemállapot 

Megítélési A-hangnyo-
másszint 

LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

105 normál 38,7 38,8 50 40 

 

9. Értékelés 
 
A CERTA Kft telephely teljes üzemállapotához tartozó zajterhelés minősítése: 
 

Kritikus 
pont jele 

Túllépés mértéke T 
(dB) Minősítés 

nappal éjjel 

104 0 0 MEGFELELT! 

 
A legnagyobb túllépés mértéke: 

T= 0 / 0 dB 
 
 
A Certa Kft telephely zajterhelése a jogszabályi előírásoknak: 

 
 

MEGFELELT! 
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10. Hatásterület meghatározása 
 
A CERTA Kft. zajhatás területét méréssel határoztam meg. A mérési eredmények felhasz-
nálásával, IMMI Plus zajprognózis készítő programmal számítottam a zaj hatásterületét. 
A számításokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. számú mellékletében részletezett 
módon végeztem. 
 

A hatásterület határa kertvárosias beépítésű lakóterületeken, a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 6. § (1) bekezdés  

Nappali időszakban: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 
 
Éjszakai időszakban: 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de 

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 
 
Az üzemi zaj hatásterület határának az alábbi zajszintérték állapítható meg: 
 
A kertvárosias területekre megállapított zajterhelési határértékek figyelembevételével a 
hatásterület határára az alábbi zajszint: 
  

LHatár,nappal =     40 dBA 
LHatár,éjjel =     31 dBA 

 
A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó üzemi, nappali és éjszakai időszakú zajhatás 
terület mérete a 4. számú mellékletben látható. 
 
 

Készítette: 
  
Debrecen, 2020. szeptember 12.  

   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 
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A jegyzőkönyv száma: 7/KZ/2021 

Oldalszám: 2 

A vizsgálati jegyzőkönyv digitális példányban készült, 9 számozott oldalt és 4 db mellékletet tartalmaz. 
Jelen dokumentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy 
használható fel! 

1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 
 
Cég neve:  PAIR-FORM KFT 
Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
A szakértést végezte:  Nyirkos Béla 
Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igaz-

ságügyi szakértő 
Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  

SZKV-1.4 (09-0949);  
Telefonszáma:  20/926-5051 

 
1.2 A megrendelő adatai: 

 
A megrendelő neve:  CERTA Kft. 
Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-

28. 
Kapcsolattartó személy:  Farkas Edit 
Kapcsolattartó telefon-
száma: 

 +3630/318-8578 

 
1.3 Vizsgálat tárgya: 

 
A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 
A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-

28. 
1.4 A vizsgálat célja:  

 
A Certa Kft. normál üzemállapotához tartozó környezeti zajterhelés mérése, a zaj-
terhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése, zajhatásterület meghatározása. 

 
1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 

 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
IMMI Plus zajprognózis készítő szoftver. 
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1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés Gyártmány Típus 
Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényes-
sége 

1. 
Zaj- és rez-
gésanalizátor 

SVANTEK 
Svan 
958 

11791 M 126 492 2023. 03. 09. 

2. 
Akusztikai  
kalibrátor 

SVANTEK SV30A 7448 
K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szab-
vány 1. pontossági osztály előírásának. 
Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és 
szélsebességmérőt használtunk. 

 
1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 

 

2021. szeptember 15. nappal: 2000-2100    

 Légnyomás:  1003,7 hPa 

 Páratartalom:  60 % 

 Szélsebesség  0 m/s 

 Hőmérséklet:  24 °C 

 Időjárás: tiszta, száraz idő 

 

2021. szeptember 15. éjjel: 2200-2300    

 Légnyomás:  1003,7 hPa 

 Páratartalom:  65 % 

 Szélsebesség  0 m/s 

 Hőmérséklet:  20 °C 

 Időjárás: tiszta, száraz idő 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben helyezkedik el. 
A telephelytől Ny-i irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési 
terv szerint két típusú övezetre tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terü-
let, a Batthyány utca páratlan számozású lakóépületei ipari gazdasági övezetben, a 
páros oldal már kertvárosias beépítésű övezetben van.  
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3. Zajforrások leírása 
 
3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 

 
A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények meg-
munkálásával, készre szerelésével foglalkoznak.  

Sorszám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési 
ideje 

üzemidő/megítélési 
idő 

(óra/óra) 

Zajforrás 
helye 

Megjegyzés 

nappal éjjel 

1. 
Öntöde 1 KROWN olvasztó 
kemence 

8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

2. Öntöde 2 (horgany öntöde) 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. 
Öntöde 3 (Alumínium öntöde) 
2db STRIKO olvasztó ke-
mence 

8/8 0,5/0,5 Csarnokban + - 

4. 
Klimavent elszívó ventilátor 3 
db 

8/8 0,5/0,5 tetőn + 

Éjszaka csök-
kentett üzem-
módban üze-

mel. 

5. 
Csiszoló-koptató műhely el-
szívó-kűrtő 1 db 

8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

6. 
Rosenberg Airmax légkezelő-
gép 

8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

7. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldal-

falon 
+ - 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db ne-
héz-tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
 

Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

111 
Batthyány utca 2. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

112 
Arany János utca 27. alatti lakóépület K- hom-
lokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

113 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 
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Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

114 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata 
előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

115 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata 
előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

121 
Batthyány utca 15. alatti ingatlan Ny-i telekha-
tárán. 1,5 ZK 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
 

5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. 
Mind a 3 öntödecsarnok üzemelt. A mérések célja a telephely zajterhelésének ellenőr-
zése és a zajhatásterület meghatározása. 
 
A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  
A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végez-
tük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek 
egymástól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja az üzem zajától távol, 
Batthyány u. 2. szám előtt méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajkibocsátási határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító 
határozata alapján: 
 

Területi funkció 
Mérési 

pont jele 

Zajkibocsátási határérték 
(LKH) dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertvárosias beépítésű) 111-115; 50 40 

Gip: ipari övezet 121 60 50 
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7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 

 
7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 

 
A megítélési A-hangnyomásszint: 

tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  
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TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 
TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy 

perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 
Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 
Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 
Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 
LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 
LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 
LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 
7.2 Környezeti zajterhelés mérés eredményei: 

 
7.2.1 A nappali időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés eredmé-

nyei: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & idő 
LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

112 
2021. 09. 15. 

20:18:08 
53,2 43,1 39,0 35,6 -2,7 0,0 0,0 36,3 

113 
2021. 09. 15. 

20:22:00 
53,0 41,4 36,8 35,6 xx xx xx xx 

114 
2021. 09. 15. 

20:26:58 
53,0 43,8 40,8 35,6 -1,6 0,0 0,0 39,2 

115 
2021. 09. 15. 

20:31:28 
56,5 51,6 42,9 35,6 -0,9 0,0 0,0 42,0 

121 
2021. 09. 15. 

20:33:31 
53,8 47,5 42,4 35,6 -1,0 0,0 0,0 41,4 

 (xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyo-
másszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és 
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a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-
hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
 
Alapzaj mértéke nappal: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & idő 
LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

111 
2021. 09. 15. 

20:14:28 
52,8 47,1 35,6 

 

7.2.2 Az éjszakai időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés ered-
ményei: 

 

Mérési 
pont jele 

Dátum & idő 
LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

112 
2021. 09. 15. 

22:31:58 
53,4 44,4 38,5 35,5 -3,0 0,0 0,0 35,6 

113 
2021. 09. 15. 

22:39:18 
51,2 41,2 34,8 35,5 xx xx xx xx 

114 
2021. 09. 15. 

22:41:49 
52,5 43,2 39,2 35,5 -2,4 0,0 0,0 36,8 

115 
2021. 09. 15. 

22:44:01 
54,0 42,6 39,5 35,5 -2,2 0,0 0,0 37,4 

121 
2021. 09. 15. 

22:45:55 
48,7 41,7 39,2 35,5 -2,4 0,0 0,0 36,8 

(xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyo-
másszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és 
a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-
hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
 
Alapzaj mértéke éjjel: 

 

Mérési 
pont jele 

Dátum & idő 
LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

111 
2021. 09. 15. 

22:25:57 
52,7 42,0 35,5 

 

8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 
pont jele 

Üzemállapot 

Megítélési A-hangnyo-
másszint 

LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

115 normál 42,0 37,4 50 40 
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9. Értékelés 
 
A CERTA Kft telephely teljes üzemállapotához tartozó zajterhelés minősítése: 
 

Kritikus 
pont jele 

Túllépés mértéke T 
(dB) Minősítés 

nappal éjjel 

115 0 0 MEGFELELT! 

 
 
A legnagyobb túllépés mértéke: 

T= 0 / 0 dB 
 
 
A Certa Kft telephely zajterhelése a jogszabályi előírásoknak: 

 
 

MEGFELELT! 
 
 

10. Hatásterület meghatározása 
 
A CERTA Kft. zajhatás területét méréssel határoztam meg. A mérési eredmények felhasz-
nálásával, IMMI Plus zajprognózis készítő programmal számítottam a zaj hatásterületét. 
A számításokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. számú mellékletében részletezett 
módon végeztem. 
 

A hatásterület határa kertvárosias beépítésű lakóterületeken, a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 6. § (1) bekezdés  

Nappali időszakban: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 
 
Éjszakai időszakban: 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de 

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 
 
Az üzemi zaj hatásterület határának az alábbi zajszintérték állapítható meg: 
 
A kertvárosias területekre megállapított zajterhelési határértékek figyelembevételével a 
hatásterület határára az alábbi zajszint: 
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LHatár,nappal =     40 dBA 
LHatár,éjjel =     35 dBA 

 
A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó üzemi, nappali és éjszakai időszakú zajhatás 
terület mérete a 4. számú mellékletben látható. 
 
 

Készítette: 
  
Debrecen, 2021. szeptember 20.  

   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 
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1. Általános rész: 
 

1.1 A vizsgálatot végző szakértő: 
 
Cég neve:  PAIR-FORM KFT 

Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
A szakértést végezte:  Nyirkos Béla 
Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igaz-

ságügyi szakértő 
Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  

SZKV-1.4 (09-0949);  
Telefonszáma:  20/926-5051 

 
1.2 A megrendelő adatai: 

 

A megrendelő neve:  CERTA Kft. 
Megrendelő címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-

28. 
Kapcsolattartó személy:  Fehérné Szilvási Enikő 

Kapcsolattartó telefon-
száma: 

 +3630/299-0594 

 
1.3 Vizsgálat tárgya: 

 
A létesítmény neve:  CERTA Kft. telephelye 
A vizsgált telephely címe:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 18-

28. 
1.4 A vizsgálat célja:  

 
A Certa Kft. normál üzemállapotához tartozó környezeti zajterhelés mérése, a zaj-
terhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése. 

 
1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 

 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
IMMI Plus zajprognózis készítő szoftver. 
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1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés Gyártmány Típus 
Gyári 
száma 

Hitelesítés 
szám 

Érvényes-
sége 

1. Zaj- és rez-

gésanalizátor 
SVANTEK 

Svan 

971 
103473 M 657 754 2025. 03. 07. 

2. 
Akusztikai  

kalibrátor 
SVANTEK SV30A 7448 

K056942 

/2013 
- 

A műszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003: „Hangszintmérők (IEC 651:1979) szab-
vány 1. pontossági osztály előírásának. 
Meteorológiai tényezők méréséhez TESTO 410-2 digitális hőmérséklet, páratartalom és 
szélsebességmérőt használtunk. 

 
1.7 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 

 

2023. március 20. nappal: 1600-1700    

 Légnyomás:  1015 hPa 

 Páratartalom:  41 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  16 °C 

 Időjárás: többnyire felhős idő 

 

2023. március 20. éjjel: 2200-2300    

 Légnyomás:  1016 hPa 

 Páratartalom:  76 % 

 Szélsebesség  <1 m/s 

 Hőmérséklet:  7 °C 

 Időjárás: tiszta, száraz idő 

 

2.  A telephelyi zajforrások és környezet bemutatása: 
 

A telephely Sátoraljaújhely belterületén, ipari gazdasági övezetben helyezkedik el. 
A telephelytől Ny-i irányban lakóövezet található. A lakóövezet településrendezési 
terv szerint két típusú övezetre tagolódik. A telephely telekhatára mellett lévő terü-
let, a Batthyány utca páratlan számozású lakóépületei ipari gazdasági övezetben, a 
páros oldal már kertvárosias beépítésű övezetben van.  
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3. Zajforrások leírása 
 
3.1 Zajforrások felsorolása, helyzete, működési leírása: 

 
A Certa Kft telephelyén alumínium és cink nyomásos öntésével, az öntvények meg-
munkálásával, készre szerelésével foglalkoznak.  

Sorszám
 

Zajforrás neve, darabszáma 

Zajforrás üzemelési 
ideje 

üzemidő/megítélési 
idő 

(óra/óra) 

Zajforrás 
helye 

Megjegyzés 

nappal éjjel 
1. VS1 öntöde 8/8 0,5 /0,5 Csarnokban + - 

3. 2db STRIKO olvasztó ke-
mence 

8/8 0,5/0,5 Csarnokban + 
Csak egy üze-
mel, a másik 

tartalék 

3. Klimavent elszívó ventilátor 3 
db 

8/8 0,5/0,5 tetőn + 

Éjszaka csök-
kentett üzem-
módban üze-

mel. 

4. Csiszoló-koptató műhely el-
szívó-kürtő 1 db 

8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

5. Rosenberg Airmax légkezelő-
gép 

8/8 0,5/0,5 tetőn + - 

6. A csarnokok nyílászárói 8/8 0,5/0,5 
tetőn, oldal-

falon 
+ - 

Telephelyen belüli gépjárműforgalom csak nappali időszakban van, maximum 5 db ne-
héz-tehergépjármű és 5 db kisteherautó.  
 

4. A mérési pontok kijelölése 
 

A mérési pontokat a 3. számú melléklet helyszínrajzán megjelöltük. 
 

Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

111 
Batthyány utca 2. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

112 
Arany János utca 27. alatti lakóépület K- hom-
lokzata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

113 
Batthyány utca 16. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 
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Mérési 
pont jele 

Mérési pont pontos helye 
Mérési pont 

magassága (m) Jellege 

114 
Batthyány utca 18. alatti lakóépület K- homlok-
zata előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

115 
Bajza utca 39. alatti lakóépület K- homlokzata 
előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

116 
Bajza utca 38. alatti lakóépület É- homlokzata 
előtt 2 m távolságra 

1,5 ZK; ZT 

121 
Batthyány utca 15. alatti ingatlan Ny-i telekha-
tárán. 1,5 ZK 

 „ZT“ : Zajterhelési pont „ZK“: Zajkibocsátási pont 
 

5. A vizsgálat leírása: 
 

A vizsgálat idejében, az üzemcsarnokokban normál üzemvitelű munkavégzés folyt. 
Mind a 3 öntödecsarnok üzemelt. A mérések célja a telephely zajterhelésének ellenőr-
zése volt. 
A Krown kemence elbontásra került. A 2 db Striko kemence közül egy működik, a má-
sik tartalékként szolgál, tehát egyszerre a kettő működik. 
 
A vizsgált zaj sem impulzív sem tonális jelleggel nem rendelkezett.  
A zajterhelés méréseket az 1. számú helyszínrajzon megjelölt mérési pontokon végez-
tük.  
A méréseket a vizsgálati időn belül megismételve, az eredmények nem különböztek 
egymástól nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja az üzem zajától távol, 
Batthyány u. 2. szám előtt méréssel határoztuk meg. 
A méréseket a közlekedési zaj minimális értékei mellett is elvégeztük. 
 

6. A zajkibocsátási határértékek meghatározása: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsátási határértékeket megállapító 
határozata alapján: 

Területi funkció 
Mérési 

pont jele 

Zajkibocsátási határérték 
(LKH) dBA 

Nappal Éjjel 

Lke: lakóterület (kertvárosias beépítésű) 111-116; 50 40 

Gip: ipari övezet 121 60 50 
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7. Az üzem zajterhelésének meghatározása: 
 
7.1 A megítélési A-hangnyomásszint meghatározása: 

 
A megítélési A-hangnyomásszint: 

tonimpaiAeq,iAM, K+K+K+L=L  

 

















⋅⋅

⋅∑ iAM,L
n

=i
iV,

M

AM
T

T
=L

0,1

1

10
1

log10  

T
M

=∑
i= 1

n

T
V ,i

 
TM  megítélési idő (óra, vagy perc) Nappal: 8 óra; Éjjel: 30 perc 
TV,i  az i-edik típusú zajesemény működési (vonatkozási) ideje. (óra, vagy 

perc) 
LAeq,i  az i-edik típusú zajesemény méréssel megállapított egyenértékű A-

hangnyomásszintje dBA-ban 
Ka  az alapzaj miatti korrekció dB-ben 
Kimp  az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció dB-ben 
Kton  a zaj keskeny sávú jellege miatti korrekció dB-ben. 
LAE,i  az i-edik zajesemény zajkibocsátási A-hangnyomásszintje dBA-ban 
LAE  zajkibocsátási A-hangnyomásszint dBA-ban 
LAM  a megítélési pont mértékadó A-hangnyomásszintje dBA-ban 

 
7.2 Környezeti zajterhelés mérés eredményei: 

 

7.2.1 A nappali időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés eredmé-
nyei: 

 

Mérési 
pont jele 

Date & 
time 

LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

111 
2023. 03. 20. 

16:22:49 
53,4 44,8 41,2 40,2 xx xx xx xx 

112 
2023. 03. 20. 

16:27:29 
56,4 49,4 44,6 40,2 -2,0 0,0 0,0 42,6 

113 
2023. 03. 20. 

16:30:04 
56,5 47,7 43,4 40,2 -2,8 0,0 0,0 40,6 

115 
2023. 03. 20. 

16:33:55 
56,2 49 46,3 40,2 -1,2 0,0 0,0 45,1 

116 
2023. 03. 20. 

16:40:36 
59,2 50,4 45,9 40,2 -1,4 0,0 0,0 44,5 

 (xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomás-
szintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizs-
gálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomás-
szintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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7.2.2 Az éjszakai időszakhoz tartozó normál üzemállapot zajterhelés mérés ered-
ményei: 

 

Mérési 
pont jele 

Date & time 
LAImax 
[dBA] 

LASmax 
[dBA] 

LAeq 
[dBA] 

LAa 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM 
[dBA] 

111 
2023. 03. 20. 

22:27:12 
49,4 41,0 38,0 36,0 xx xx xx xx 

112 
2023. 03. 20. 

22:32:11 
49,4 41,3 39,7 36,0 -2,4 0,0 0,0 37,3 

113 
2023. 03. 20. 

22:34:20 
50,1 39,1 37 36,0 xx xx xx xx 

114 
2023. 03. 20. 

22:36:23 
48,9 39,7 37,8 36,0 xx xx xx xx 

115 
2023. 03. 20. 

22:42:19 
51,9 43,1 40,5 36,0 -1,9 0,0 0,0 38,6 

116 
2023. 03. 20. 

22:45:32 
52,4 43,3 39,8 36,0 -2,3 0,0 0,0 37,5 

121 
2023. 03. 20. 

22:48:07 
54,5 44,2 41,9 36,0 -1,3 0,0 0,0 40,6 

 (xx): Ha a ΔLA különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomás-
szintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizs-
gálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomás-
szintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 

 

8. A megítélési A-hangnyomásszintek a kritikus pontokban: 
 

Kritikus 
pont jele 

Üzemállapot 

Megítélési A-hangnyo-
másszint 

LAM (dBA) 

Zajkibocsátási határérték 
LKH (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel 

115 normál 45,1 38,6 50 40 

 

9. Értékelés 
 
A CERTA Kft telephely teljes üzemállapotához tartozó zajterhelés minősítése: 
 

Kritikus 
pont jele 

Túllépés mértéke T 
(dB) Minősítés 

nappal éjjel 

115 0 0 MEGFELELT! 

 
 
 



A jegyzőkönyv száma: 3/KZ/2023 

Oldalszám: 8 

A vizsgálati jegyzőkönyv digitális példányban készült, 8 számozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz. 
Jelen dokumentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy 
használható fel! 

A legnagyobb túllépés mértéke: 
T= 0 / 0 dB 

 
 
A Certa Kft telephely zajterhelése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 18434-7/2015 ügyiratszámú zajkibocsá-
tási határértékeket megállapító határozatában foglalt előírásoknak: 

 
 

MEGFELEL! 

 
 

Készítette: 
  

Debrecen, 2023. április 11.  
   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. számú melléklet 
 



 

 

 
2. számú melléklet 

 




