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1 A TERÜLET KORÁBBI ÉS TOVÁBBI HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA 

1.1 A terület bemutatása 

A CERTA Kft. üzeme Sátoraljaújhely D-i iparterületén található, a telephely a város 
belterületén, a 1561 és a 1562 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el. Az érintett ingatlanok 

Sátoraljaújhely város településrendezési terve szerint ipari, gazdasági terület besorolásúak.  

A CERTA Kft. tulajdonában lévő terület nagysága az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap 
szerint 50 534 m2, ebből a termelésre igénybevett terület mérete 14 300 m2. A terület 
elhelyezkedését és az érintett helyrajzi számokat az alábbi ábra mutatja be. 

 

 

1. ábra: A telephely elhelyezkedése és helyrajzi számok 

 

A terület befoglaló EOV koordinátái az alábbiak: 
- EOV Y [m]: 341 620 – 342 015 

- EOV X [m]: 843 560 – 843 795 

1.2 A terület korábbi képe 

A terület és térségének korábbi használatát, beépítettségének és felszínborítottságának 
változását legjobban bemutató 1964, 1972, 2000 és 2016. évi légi felvételeket és Google Earth 

műholdfelvételeket a Függelékben mellékeljük. A területhasználat változásáról az 1.4 fejezet 

szól. 
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1.3 A terület természetföldrajzi adottságai, élővilága 

1.3.1 Földrajzi adottságok, geomorfológia 

A CERTA Kft. telephelye Sátoraljaújhely város DK-i részén, közvetlenül a Ronyva-patak jobb 

parti övezetében helyezkedik el, gyakorlatilag sík területen, kb. 100-103 mBf közötti 
magasságban. A terület a Bodrogköz kistáj része. 

1.3.2 Éghajlati adottságok 

A vizsgált terület éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet 
9,5 °C körüli, a nyári félévé 16,7-17,0 °C. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 
33,5-34,0 °C, az abszolút minimumok átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti. Az éves átlagos 
csapadékmennyiség 600 mm körüli. Az uralkodó szélirány az É-i és a D-i. Az átlagos 
szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket. 

1.3.3 Földtani viszonyok és talajok 

Sátoraljaújhely városa a Tokaji-hegység és a Bodrogköz találkozásánál terül el, de a vizsgált 
telephely már a Bodrogköz területére esik, elhelyezkedése pedig meghatározza a földtani 
felépítését is. 
A terület legidősebb ismert földtani képződménye a mezozóos alaphegységhez tartozó 
karbonátos összlet. Ez a réteg a közelben fekvő Végardónál kb. 330 m, Sárospatakon kb. 220 
m, Sátoraljaújhelyen kb. 800 m, míg a Bodrogköz felszíne alatt kb. 1000 m mélységben települt. 
Ez a már említett törésvonal kialakulásával magyarázható. 
A hegyvidéki területen az alaphegységre üledékhiánnyal miocén vulkáni összlet települt. Ennek 
anyaga főleg andezit, riolit, riolittufa. A több száz méter vastag vulkáni összlet a felszínen is 
megtalálható, de a patakok völgyeit fiatalkori üledékek borítják. 
A síkvidéki részek földtani felépítését a pannon időszaktól kezdődően a medence jelleg 
kialakulása, és az ezzel járó üledékképződés határozta meg. A város K-i és D-i részén a Ronyva-

patak kavicsterasza a meghatározó. A 14-16 km2 kiterjedésű kavicsterasz D felé haladva egyre 
vastagodik, majd csatlakozik a Bodrog ugyancsak pleisztocén korú törmelékes-üledékes 
összletéhez. 

A lemélyített feltáró fúrások alapján, a telephely területén a felső rétegeket különböző 
kifejlődésű finomszemcsés-agyagos összlet alkotja. Ez alatt található a kavicsterasz, melyben 

kavicsos homok, homokos kavics, iszapos agyag, iszapos homok, kavicsos agyag, iszapos 

kavicsrétegeket tártak fel. Ezek települési mélysége változó, fedősíkjuk 1,2-4,7 m közötti. A 

réteg feküsíkja kb. 18-19 m mélységben van, a teraszképződmény alatt agyagos iszap réteg 
található. 
A folyami terasz kavicsa vegyes színű, közepesen görgetett, kvarc, andezit és tufa anyagú. A 
homok közép- és durva szemcsés, kb. azonos arányban ( 0,2-2,0 mm), kvarc és színes 
elegyrész tartalmú, csillámmentes, közepesen görgetett. 

1.3.4 Felszíni és felszín alatti vizek 

A vizsgált telephely a terület legfontosabb vízfolyása, a Ronyva-patak mellett, annak jobb 

partján helyezkedik el. A legközelebbi jelentősebb folyó a Bodrog, mely a teleptől kb. 3-3,5 

km-re DK-i irányban húzódik. Az említett vízfolyások fontosabb vízállás-és hozamadatait az 

alábbi táblázat mutatja be. 
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1. táblázat 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

[cm] [m3/s] 

Ronyva-patak Sátoraljaújhely 6 330 0,15 2 250 

Bodrog Sárospatak 14 686 6,05 122 1250 

 

A Ronyva-patak vízgyűjtőjén a lefolyási viszonyok átlagosnak tekinthetők. A hosszan elnyúló 
vízgyűjtő mérsékli, ugyanakkor a sok helyen szűk és meredek domboldalak viszont növelik a 
fajlagos vízhozamokat. A Ronyva-patak és legjelentősebb mellékvízfolyása, a Bózsva-patak 

völgyében a nagyobb árvizek a völgyfenék alacsonyabb részein kiöntéseket okoznak, mely 
kismértékben árvízcsúcs csökkentő hatású 

A Ronyva-patak állandó vízfolyásnak minősül, mert a vízgyűjtőjén lévő néhány forrás általában 
a legszárazabb időszakban is egy minimális, de állandó vízszállítást biztosít. A vízrajzi szolgálat 
által adott mértékadó vízhozam adatok a Ronyva-patakkal kapcsolatban a következők: 

- Ronyva-patak Sátoraljaújhely-vízműtelep: Q1% = 160 m3/s, 

- Ronyva határmeder: Q1% = 54 m3/s, 

- Ronyva árapasztó: Q1% = 106 m3/s, 

 

A felszín alatti vizek szempontból a Ronyva-patak törmelékes-üledékes hordalékkúpja 

meghatározó a térségben. A patak kavicsteraszának hossza 7 km, átlagos szélessége 2 km, 
átlagos vastagsága 15 m. A vízadó összlet legnagyobb vastagságát a vizsgált telephelytől nem 
messze, az ún. II. számú vízmű térségében éri el, vastagsága itt 30 m. A vízadó réteg anyaga 
durva, homokos kavics és eliszaposodott homokos kavics, mely a hely függvényében változik. 
A vízadó feküje a völgy szélén közvetlenül riolittufa, míg középső szakaszán a homokos kavics 
és a riolittufa közé 1-4 m vastagságban agyagos, iszapos összlet ékelődött. A felszínt borító 
iszapos agyagréteg átlagos szivárgási tényezője: k≈0,4 m/d. A völgyön áthaladó Ronyva-patak 

vízbetáplálása a pleisztocén rétegekbe nem jelentős, a kavicsterasz vízkészlete a beszivárgást 
biztosító csapadéktól függ. 
A területen a talajvízszint a felszín alatt 4-5 m közötti mélységben található. A talajvízáramlás 
a domborzatnak, és a Ronyva-patak folyásának megfelelően DK-i irányú. A talajvíz kémiai 
jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. 

1.3.5 Élővilág, természetvédelmi adatok 

A vizsgált létesítmény Sátoraljaújhely város DK- i részén az úgynevezett „déli iparterületen” a 
szabályozott mederben kanyargó Ronyva-patak közelében (150-250 m távolságra) fekszik. A 
területet keletről és délről a vasút, mögötte ipari üzemek, távolabb kiskertes övezet, északról és 
nyugatról családi házas beépítettségű városi - zárt kertekkel - övezet határolja. 
A CERTA gyártelep Natura 2000 védelem alatt álló területeket nem érint. 
A 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 3.1 számú melléklete szerint 
a gyártelep az Ökológiai Hálózat övezetét (mag- és pufferterület, ökológiai folyosó) nem érinti. 
Védett növények egyedei, növénytársulások a gyár területén nem fordulnak elő. 

Védett állatok elsősorban a gyorsabb helyváltoztatásra képes madarak (esetleg egyes ízeltlábú 
fajok egyedei lehetnek) osztályának képviselői közül kerülhetnek ki, elsődlegesen táplálkozási 
célú megjelenésükre lehet az érintett területen számítani. 

A vizsgált terület és környezetének potenciális növényzete egykor - nagy valószínűséggel - a 

keményfás ártéri ligeterdő lehetett, kiindulva a Ronyva-patak közelségéből és az emelkedő 
térszintnek köszönhetően. 
A XIX. század közepén lezajlott II. Katonai Felmérés térképeit nézegetve már kivehető a fás 
társulások hiánya, ekkorra tehát a vizsgált terület környezetére addig jellemző, a Ronyva jobb 
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parti „ármentes” térszínein létező erdőfoltokat letermelték. A kialakult új élőhelyeken kaszálás, 
legeltetés, valamilyen mezőgazdasági területhasználat vette kezdetét. Az erdőirtásokhoz 
hozzájárultak az árvízmentesítési munkálatok is. 
Az üzem területén a szilárd burkolatú felszínek magas aránya jellemző, a növényzet 
megmaradt, zavarástűrő tagjai mezsgyékre, járdaszigetekre és -repedésekbe szorultak vissza. 
Nem meglepő a telepített fajok magasabb aránya (Acer saccharinum, Robinia pseudo-acacia, 

Aesculus hippocastanum, Platanus hybrida, Juglans regia, Salix alba, Morus alba, Betula 

pendula, Tilia cordata, Prunus cerasifera, Elaeagnus angustifolia).  

Az északi területrészeken fenyők is megjelennek: ezüstfenyő (Picea pungens), duglászfenyő 
(Pseudotsuga menziesii), valamint találkozhatunk a virginiai boróka (Juniperus virginiana) 

kúszó hajtásaival is. Általánosan jellemző a tájidegen bálványfa (Ailanthus altissima), 

amelynek - sajnos - terjedése is megfigyelhető a gyártelepen. 
A lágyszárú fajokat is a közönségesebb, zavarástűrő és gyomfajok képviselik. Nyíltabb 
részeken, aszfaltrepedés-kibúvásokon például Conyza canadensis, Echium vulgare, Erigeron 

annuus, Capsella bursa-pastoris, Hordeum murinum, Chelidonium majus fordul elő, 
árnyékosabb foltokon a Tussilago farfara is megjelenik.  Elszórtan Amaranthus retroflexus, 

Silene vulgaris, Linaria vulgaris, Coronilla varia, Sambucus ebulus, nagyobb egyedszámban 
Rumex acetosella, Cichorium intybus, Convolvuls arvensis, Setaria pumila, Setaria viridis) is 

fellelhető. Liánok közül a Humulus lupulus és a Parthenocissus tricuspidata említendő, előbbi 
terjedőben. A DK-i részeken a cseh óriáskeserűfű (Fallopia x bohemica) is megjelent. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a CERTA gyárüzem területén a zavarást jelző és gyomfajok 
jelenléte a meghatározó, ami az erős beépítettség, a burkolt felületek magas arányából 
következően nem meglepő. Meghatározóak - esztétikai oldalról nézve szerencsés is - a telepített 
fajok, jelenlétük jelentősen növeli az üzemterület „tájképi” értékét. Egyes, részben telepített 
fajok (bálványfa, ezüst juhar) nagyobb egyedszámú előfordulása is megfigyelhető. A bálványfa 
(Ailanthus altissima) a városi környezethez kifejezetten jól alkalmazkodott, az ország nagyobb 
településein széleskörűen elterjedt, magról jól szaporodó, nehezen irtható idegenhonos fafaj. 
Az állatvilág szegényesnek mondható, az ízeltlábúak törzsének képviselőit leszámítva a 
gerincesek (madarak) közül figyelhetőek meg főleg a városi környezethez jól alkalmazkodott, 
szélesebb elterjedéssel jellemezhető fajok (cinegék, verebek, parlagi galamb, balkáni gerle, házi 
rozsdafarkú stb.). A zavarást jobban tűrő, emberi környezethez szokott fajok némelyike 
fészkelhet is a területen. 
 

1.4 A területhasználat története 

A vizsgált terület közvetlen környezete: 
 

A CERTA Kft. telephelye Sátoraljaújhely DK-i részén, az ún. D-i iparterületen található. A 

területet K-i irányból a 37. sz. főút városi elkerülő szakasza, valamint a Ronyva-patak 

szegélyezik. A teleptől É-i és Ny-i irányban családi házas övezet, valamint a városi sporttelep 

helyezkedik el, D-i és K-i irányban pedig vasútvonal, ipari és mezőgazdasági telephelyek 
találhatóak, valamint itt működik a Zempléni Vízmű Kft. sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító 
telepe is.  

Továbbá, az üzemi területtől kb. 1-1,5 km-re DK-i irányban helyezkedik el a Zempléni Vízmű 
Kft. Sátoraljaújhely II. vízműtelepe. 
 

A vizsgált terület: 
 

Az 1950-ben épült gyár „Fémipari Művek” Sátoraljaújhelyi Gyára néven kezdte meg 

működését. Bár időközben több tulajdonos, ill. névváltás is lezajlott, a vizsgált telephelyen az 
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1950-es évek óta gyakorlatilag ugyanaz a tevékenység folyik, a gyárban zárak, szerszámok, 
egyéb fémből készült termékek előállítását végzik.  
Az üzem 1986-ig az ELZETT Művek Sátoraljaújhelyi Gyáraként üzemelt, majd ELZETT 
CERTA néven önálló vállalatként működött. A ROTO ELZETT CERTA 1995. november 13-

án vásárolta meg az ELZETT CERTA összes eszközét és 1996. január 1-től ROTO ELZETT 
CERTA Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. néven folytatta tovább tevékenységét.  
A 2000. májusában alapított CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft. (röviden 
CERTA Kft.) a ROTO FRANK A. G. cégtől, 2000. augusztus 1-én vásárolta meg a korábban 
ROTO ELZETT CERTA Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. Sátoraljaújhelyi Gyára néven 
működő üzemet.  
A vállalat főbb technológiai ágazatai a következők: alumínium- és horganyöntés, 
fémmegmunkálás, felületkezelés, összeszerelés, szerszámgyártás. Az előállított főbb 
termékcsoportok az alumínium- és horganyöntvények, épületveretek, épületzárak, valamint 
különféle szerszámok. 
A vizsgált helyszínen folytatott tevékenység részletes ismertetését az EKHE kérelem 
dokumentáció 3. Fejezete részletesen bemutatja. 
 

1.5 A terület további használatának részletes bemutatása 

A CERTA Kft. Magyarország egyik legrégibb, legnagyobb és legsokoldalúbb öntödéje. A cég 
a vizsgált sátoraljaújhelyi telephelyen a továbbiakban is a jelenlegi tevékenységet szeretné 
folytatni. 

Az előállított termékek iránti kereslet növekedése miatt a cég szeretné gyártási kapacitását 
növelni, mely az olvasztási kapacitás jelentős növelésével érhető el. Ennek megvalósításához 
egy újabb olvasztókemence termelésbe állítása szükséges, amivel a meglévő olvasztási 
kapacitás napi 20 tonnára növelhető.  
Az olvasztási kapacitás jelentős növelése az aktuális környezetvédelmi működési engedély 
módosításával lehetséges, melyet a CERTA Kft. egységes környezethasználati engedély 
(EKHE) módosítási kérelem eljárás formában kezdeményez. 

 

1.6 A területen folytatott tevékenység során felhasznált, előállított vagy kibocsátott 
veszélyes anyagok szennyező hatása 

A CERTA Kft. sátoraljaújhelyi telephelyén végzett tevékenység során felhasznált, előállított 
vagy kibocsájtott veszélyes anyagok listáját, valamint a potenciális szennyező anyagok hatását 
az EKHE kérelem dokumentáció 5. Fejezete mutatja be részletesen. 
 

1.7 A korábbi tevékenység környezetszennyező hatása, havária események 

A vizsgált telep területén a földtani és vízföldtani környezet állapotának részletes vizsgálatára 
1995-97-ban, az ELZETT-CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Vállalat 
privatizációjával kapcsolatosan került sor. A telephely területén közel egységes lefedéssel 
vizsgálták a talajvíz általános vízkémiai paramétereit. A vizsgálandó komponensek kiválasztása 
az üzemben alkalmazott technológiák, felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok 
összetétele alapján történt. 
1997-ben a telep területén - a talajban és talajvízben - szénhidrogén szennyeződést mutattak ki. 
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 1997.09.01-én kiadott 5300-2/1996. 

számú határozatában kötelezte az akkor még ELZETT CERTA ZPSZ Vállaltot a telephelyén 
lévő környezetszennyezés megszüntetésére. A kármentesítési munkák elvégzése után (2000. 
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év) a vízben oldott szénhidrogén koncentráció tartósan az előírt 0,2 mg/l érték alá csökkent. A 
kármentesítésről zárójelentés készült, mely elfogadásra került az ÉKF részéről, valamint 
elrendelték a kármentesítés utóellenőrzésének elvégzését.  
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség vízjogi üzemeltetési engedélyhez 
kiadott szakhatósági hozzájárulásában írta elő a kármentesítés befejezése után a fennmaradó 
monitoring kutak vizének egy évig negyedévente, utána 3 évig évente történő vizsgálatát. A 
négy éves utóellenőrzés ciklus befejezésekor a CERTA Kft. utóellenőrzési záródokumentációt 
nyújtott be, melyet az Észak- magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 886-4/2005. számú határozatában fogadott el. A négy évig tartó utó-monitoring 

eredményei alapján a kármentesítés sikeresnek bizonyult, a szennyeződés nem jelent meg. A 
886-4/2005. számú határozat előírása értelmében a figyelőkutak eltömedékelése, az EC-8 jelű 
figyelőkút kivételével megtörtént. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 13696-4/2006. számú határozatában megadta az 
EC-8 figyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyét, majd azt a CERTA Kft. kérésére a 11453-

5/2008. sz. határozatával módosította.  
A CERTA Kft. megbízásából 2015-ben a Három Kör Delta Kft. végzett környezetvédelmi 
felülvizsgálatot. A dokumentáció alapján a B.-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott 139116/2015. számon kiadott környezetvédelmi 
működési engedélyben előírták a meglévő mellett egy új monitoring kút létesítését. A CERTA 
Kft. megbízásából az ELGOSCAR-2000 Kft. végezte az új, ECM-1 jelű monitoring kút 
kivitelezését, valamint vízjogi engedélyezési eljárását. A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a 35500/11652-6/2015. ált. határozatában adott az új monitoring kútra vízjogi 
létesítési engedély, a kút az engedélynek megfelelően elkészült. 
A CERTA Kft. által a Katasztrófavédelemnek leadott monitoring jelentésben, a 2017. májusi 
eredmények alapján az újonnan létesített ECM-1 jelű figyelőkútban a poliklórozott-bifenilek 

(PCB) koncentrációja meghaladta a "B" szennyezettségi határértéket, ez megismétlődött a 

2017. júniusi, a telep másik figyelőkútjában (EC-8), valamint a termelő kútban (ipari kút) 
végzett mérések során is. Erre hivatkozva, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Igazgató-helyettesi Szervezet Hatósági Szolgálata 35500/4821-5/2017. számú megkeresése 
alapján, a CERTA Kft. kútjaiban kimutatott szennyezés ügyében a B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
a BO-08/KT/9910-1/2017. számú, valamint az ezt kiegészítő, BO/08/KT/04830-1/2018. 

határozatában tényfeltárásra kötelezte a CERTA Kft.-t. A tényletárás lefolytatásával az 
ELGOSCAR-2000 Kft.-t bízták meg. A tényfeltárás nemrégiben záródott le, a vizsgálatok 
eredményeit a Függelékben mellékelt tényfeltárási záródokumentáció mutatja be. 
A CERTA Kft. telephelyén a cég működésének indulása óta (2000. év) nincs tudomásunk 
havária eseményről. 
 

1.8 A területen és annak környezetében tárolt veszélyes anyagok 

A CERTA Kft. sátoraljaújhelyi telephelyén tárolt veszélyes anyagok listáját az EKHE kérelem 
dokumentáció 3. Fejezete mutatja be részletesen. 
 

1.9 Területhasználati besorolás, érzékenységi kategóriák 

Sátoraljaújhely hatályos településszerkezeti terve szerint a CERTA Kft. területének besorolása 
ipari, gazdasági terület, mint az a következő ábrán is látható. 
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2. ábra: Sátoraljaújhely településszerkezeti terve – részlet 

 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések felsorolását. A rendelet 
értelmében Sátoraljaújhely település érzékeny besorolású, míg a CERTA Kft. telephely 

környezetének érzékenységi besorolása: kevésbé érzékeny, mint az a következő ábrán is látható. 
 

 

3. ábra: A vizsgált terület érzékenysége felszín alatti vizek szempontjából 
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1.10 A terület tulajdonosa, használója 

Tulajdonos 

és használó:  CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft. 
 

Székhely:  3980 Sátoraljaújhely, Berecki u. 18-28. 

  tel.: +36-47-525-201 

fax: +36-47-525-222 

e-mail: info@certa.hu 
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2 A FELSZÍN ALATTI VIZEK, A FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTÁNAK 

BEMUTATÁSA 

2.1 Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 

2.1.1 Az alapállapot-jelentés készítője 

Megnevezés: Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 
 

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. 

tel.: 46/505-506, 505-507 

fax: 46/505-508 

e-mail: info@haromkor.t-online.hu 

 

Környezetvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek száma: 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 05-158/2015 ügyszámú hatósági 

bizonyítványa, kamarai nyilvántartási szám: 05-0782 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 302…305/2/05/2014 ügyszámú 
határozatai, kamarai nyilvántartási szám: 05-01740 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség SZ-004-

2012. számú határozata. 

 

Akkreditáció száma, hatálya: 
- A Kft. a NAT által NAT-7-0051/2015 számon akkreditált mintavevő szervezet. 
- Az akkreditált státusz 2019. február 24-ig érvényes. 

2.1.2 A vizsgálati módszerek 

A CERTA Kft. sátoraljaújhelyi telephelyén a földtani közeg és a felszín alatti vizek 
alapállapotának bemutatására a területen jelenleg meglévő 2 db monitoring kút (ECM-1, EC-

8), valamint 1 db termelő kút (ipari kút, II. kút) monitoring adatai (vízszintek, vízminőségi 
vizsgálatok) használhatók fel. 

Az ECM-1 jelű monitoring kút vízszintjét a vízjogi üzemeltetési engedély (35500/6415-

4/2016. ált.) szerint havonta szükséges rögzíteni, míg évente két alkalommal kell mintázni, az 

általános vízkémiai paraméterek, a fémek és félfémek, a TPH komponensek, a klórozott alifás 
szénhidrogének, a PCB és az AOX komponensek, valamint a cianidok, a szulfidok 

koncentrációinak, és az összes oldott anyag mennyiségének meghatározására. 
Az EC-8 jelű figyelőkútban a vízjogi üzemeltetési engedély (13696-4/2006., mód. 11453-

5/2008.) szerint évente 1 alaklommal szükséges vízszintet mérni, továbbá évente 1 alkalommal 
szükséges vízmintát venni, az általános vízkémiai paraméterek és a TPH komponensek 

koncentrációinak meghatározására. 
Az üzem ipari kútjának nyugalmi vízszintjét a vízjogi üzemeltetési engedély (292-4/2012., 

mód. 35500/12340/2016. ált.) szerint engedély szerint havonta szükséges rögzíteni, továbbá 
évente 1 alkalommal szükséges vízmintát venni, az általános vízkémiai paraméterek 

koncentrációinak meghatározására. 
Az EC-8 jelű figyelőkút utóbbi időszakban végzett vízszintmérésinek eredményeit a 

Függelékben mellékeltük. 
A kutak legfontosabb adatait a következő táblázat tartalmazza, elhelyezkedését pedig az alábbi 
térkép mutatja be. 
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2. táblázat 

Kút 
jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

Z 

[mBf] 

ECM-1 843 714 341 722 103,80 

EC-8 843 692 341 820 102,21 

Ipari kút 843 611 341 728 102,32 

 

Kút 
jele 

Kiállás 

[m] 

Talp-

mélység 

[m] 

Szűrőzés 

[m] 

ECM-1 +0,7 -7,5 -4,0 – -7,5 

EC-8 +0,4 -8,7 -3,2 – -8,2 

Ipari kút -1,71 -20,3 -6,8 – -14,7 

 

 
4. ábra: A monitoring rendszer elemei 
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A CERTA Kft. üzemi területén, a monitoring kutakban nemrégiben ismételten kimutatott 

szennyeződésekkel kapcsolatban, hatósági kötelezés alapján (BO/08/KT9910-8/2017. és 
BO/08/KT/04830-1/2018.) kezdeményezett tényfeltárás nemrégiben záródott le. A munkálatok 

során a telephely területén, valamint környezetében új mintavételi furatokat alakítottak ki, 

melyekből talaj- és talajvízmintákat is vettek. A tényfeltárás keretében meghatározták a 
szennyező paraméterek körét, lehatárolták a szennyeződéseket, modellezték a szennyező 
anyagok terjedését, továbbá kockázatelemzést is végeztek, valamint javaslatot tettek a 

szennyeződés felszámolására. 
A tényfeltárás eredményeit a tényfeltárási záródokumentáció foglalja össze, melynek 

eredményei alkalmasak a területen a földtani közeg és a felszín alatti víz jelenlegi állapotának 
részletes jellemzésére. A dokumentációt a Függelékben mellékeltük. 

2.1.3 A szennyező anyagok és határértékekhez viszonyított koncentrációjuk 

A CERTA Kft. megbízásából az ELGOSCAR-2000 Kft. által a területen végzett tényfeltárás 

befejeződött. A tényfeltárás munkálatok 4 üteme során 50 db mintavételi furatot mélyítettek. A 
furatok legfontosabb adatait a következő táblázat tartalmazza, elhelyezkedését pedig az alábbi 
térkép mutatja be. 

3. táblázat 

Fúrás 

jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

CER-1 843 690 341 834 

CER-2 843 687 341 808 

CER-3 843 699 341 807 

CER-4 843 716 341 741 

CER-5 843 697 341 716 

CER-6 843 703 341 696 

CER-7 843 615 341 724 

CER-8 843 602 341 739 

CER-9 843 615 341 701 

 

Fúrás 

jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

CER-10 843 609 341 765 

CER-11 843 578 341 718 

CER-12 843 622 341 672 

CER-13 843 683 341 711 

CER-14 843 694 341 680 

CER-15 843 749 341 815 

CER-16 843 721 341 687 

CER-17 843 653 341 773 

CER-18 843 661 341 820 

CER-19 843 730 341 827 

CER-20 843 689 341 873 

CER-21 843 715 341 756 

CER-22 843 762 341 844 
 

Fúrás 

jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

CER-23 843 565 341 749 

CER-24 843 607 341 782 

CER-25 843 708 341 841 

CER-26 843 743 341 883 

CER-27 843 815 341 858 

CER-28 843 805 341 828 

CER-29 843 791 341 792 

CER-30 843 779 341 722 

CER-31 843 771 341 684 

CER-32 843 685 341 639 

CER-33 843 815 341 627 

CER-34 843 652 341 661 

CER-35 843 791 341 610 

CER-36 843 842 341 589 

CER-37 843 806 341 554 

CER-38 843 772 341 514 

CER-39 844 129 341 639 

CER-40 843 963 341 300 

 

Fúrás 

jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

CER-41 843 841 341 820 

CER-42 843 793 341 711 

CER-43 843 882 341 648 

CER-44 843 984 341 482 

CER-45 844 016 341 280 

CER-46 843 790 341 347 

CER-47 843 707 341 418 

CER-48 843 644 341 592 

CER-50 843 653 341 253 
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5. ábra: A tényfeltárás keretében létesített fúrások 

 

A tényfeltárás 4 ütemben zajlott le, az egyes fázisok legfontosabb eredményeit az alábbiakban 
ismertetjük. A tényfeltárás 1. ütemében a talajban lehatárolták a nikkel, a PCE (tertraklór-

etilén) és a PCB (poliklórozott bifenil) szennyező komponensek elterjedését (a koncentrációk 
egyik esetben sem haladták meg a talajra vonatkozó „B” szennyezettségi határértékeket), míg 
egy pontban a határértéket jelentősen meghaladó TPH koncentrációt mértek. A talajvíz 
vizsgálata során mindhárom szennyező komponenst jelentős koncentrációban mutatták ki egyes 

vízmintákból.  
A tényfeltárás 2. üteme során a talajban a PCB komponensek tekintetében is lehatárolták a 
szennyeződést, míg a TPH és a tetraklór-etilén tekintetében nem, ezek további vizsgálatokat 
igényeltek. A TPH komponenseken kívül a talajban egyik minta sem lépte túl a „B” 
szennyezettségi határértéket. A talajvízben a tényfeltárás 2. üteme során a nikkel és a PCB 

komponensek tekintetében volt sikeres a lehatárolás, ugyanakkor a TPH és PCE valamint az új 
szennyezőként megjelenő komponensek (PAH, klórozott alifás szénhidrogének – 1,2 diklór-

etilén (cis), triklór-etilén) esetében még nem teljesen, ezért ezek további volt vizsgálata 
szükséges. 
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A tényfeltárás 3. ütemében a talajban a TPH komponens horizontálisan és vertikálisan is 
lehatárolásra került, a klórozott alifás szénhidrogének lehatárolása további vizsgálatokat 
igényel. A talajvíz klórozott alifás szénhidrogén szennyezettségének lehatárolása során, az 
áramlási irányban (Sátoraljaújhely II. vízműtelep irányában) lévő legtávolabbi vízmintában is 
határérték feletti értékek voltak kimutathatóak, így a szennyeződés lehatárolása DK-i irányban 
még mindig nem volt teljes. A talajvízben jelentkező TPH szennyezés két gócpontját sikerült 
lehatárolni, ezek a gyár területén belül találhatók.  
A tényfeltárás 4. üteme során elsősorban a klórozott alifás szénhidrogének talajvízbeli 
elterjedésének lehatárolása volt a cél. Az újonnan mélyített fúrásokkal mind a Sátoraljaújhely 
II. vízműtelep irányában, mind a CERTA Kft. telephelyétől K-i irányban elhelyezkedő területen 
sikeres volt a szennyeződés lehatárolása. Továbbá, a tényfeltárás 4. üteme során a talajvíz TPH, 

valamint PAH szennyezettségének lehatárolása is teljessé vált. 
A tényfeltárás eredményei alapján, a területen és térségében előforduló szennyező 
komponensekkel kapcsolatban tehát az alábbi megállapítások tehetők: 

- a gyár területén több szennyezőanyag került kimutatásra „B” szennyezettségi határérték 
feletti koncentrációban, a talajban és a talajvízben is, 

- ezek a szennyező komponensek: TPH, PAH, PCB, Ni, DCE, TCE és PCE, 

- a gyár D-i előterében csak klórozott aromás szénhidrogének (főként PCE) mutatható ki 
a talajvízben. 

 

A területen kimutatott szennyező anyagokat, és a határértékhez viszonyított koncentrációkat 
részletesen a tényfeltárási záródokumentáció tartalmazza, melyet a Függelékben mellékeltünk. 
 

2.2 A „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációjú szennyező anyagok 
bemutatása 

2.2.1 A szennyezettség térbeli lehatárolása 

A szennyeződés szennyező komponensenkénti térbeli (vertikális és horizontális) lehatárolása a 
tényfeltárás keretében végzett mintavételek alapján történt meg. A „B” szennyezettségi 
határérték feletti szennyezés területi kiterjedését az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

4. táblázat 

Szennyező- 

anyag 

„B” határérték feletti  

szennyezés 

felszíni vetülete [m2] 

„B” határérték feletti  

szennyezés  
térfogata [m3] 

 Talaj Talajvíz Talaj Talajvíz 

Ni - 1 875 - 5 626 

DCE - 35 966 - 107 899 

TCE - 12 176 - 36 528 

PCE 11 942 157 495 143 311 475 484 

TPH 5 754 12 354 69 059 37 063 

PAH - 5 200 - 15 597 

PCB - 18 305 - 54 915 

Σ: 17 127 172 851 205 530 518 552 

 

A „B” szennyezettségi határérték feletti szennyezett talaj kiterjedését 3 poligon fedi le, melyek 

sarokponti koordinátái az alábbiak. 
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5. táblázat 
EOV Y [m] EOV X [m] 

843 720 341 838 

843 740 341 871 

843 765 341 879 

843 791 341 859 

843 785 341 825 

843 773 341 809 

843 720 341 838 

843 769 341 792 

843 727 341 813 

 

 

EOV Y [m] EOV X [m] 

843 630 341 699 

843 636 341 738 

843 631 341 766 

843 646 341 789 

843 670 341 775 

843 692 341 725 

843 698 341 713 

843 698 341 684 

843 719 341 651 

843 727 341 626 

843 721 341 608 

843 701 341 597 

843 679 341 603 

843 657 341 618 

843 640 341 622 

843 627 341 638 

843 625 341 667 
 

EOV Y [m] EOV X [m] 

843 587 341 758 

843 595 341 772 

843 618 341 773 

843 631 341 749 

843 623 341 737 

843 631 341 723 

843 617 341 712 

843 606 341 722 

843 613 341 733 

843 596 341 738 
 

 

A „B” szennyezettségi határérték feletti szennyezett talajvíz kiterjedését lefedő poligon 
sarokponti koordinátái pedig az alábbiak. 

6. táblázat 

EOV Y [m] EOV X [m] 

843 622 341 243 

843 824 341 256 

843 998 341 339 

843 926 341 470 

843 784 341 707 

843 806 341 779 

843 775 341 808 

843 827 341 822 

843 773 341 883 

843 668 341 846 

843 568 341 754 

843 616 341 445 

 

A szennyezettség részletes térbeli lehatárolását, térképeit a Függelékben mellékelt tényfeltárási 
záródokumentáció mutatja be. 

2.2.2 A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése (trendvizsgálatok, 
tendenciák felismerhetősége), a veszélyeztetett terület térbeli lehatárolása 

A tényfeltárás keretében hidraulikai és szennyeződés terjedési modellezést végeztek a 
szennyezettség térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése céljából. A modellezéshez 
felhasznált szoftver főbb jellemzőit, a modell felépítését, főbb paramétereit, és a modellezés 
részletes eredményeit a Függelékben mellékelt tényfeltárási záródokumentáció mutatja be. 
A modellezés alapján levonható fő következtetések az alábbiak voltak: 

- a szennyező anyagokat transzportjuk alapján két csoportba osztották: a lassan mozgó 
TPH, PCB, PAH és Ni komponenscsoport, valamint a gyorsabban (akár 30 m/év 
sebeséggel) mozgó kórozott szénhidrogén komponensek, 
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- a modell megerősítette a koncepciót, miszerint a szennyezést a korábbi technológiában 
alkalmazott szerek okozhatták, amelyek a csarnok régi, rossz minőségű beton 
padlóburkolatán keresztül nagy mennyiségben halmozódtak fel a talajban, ahonnan 
advektív módon a talajvízbe is beoldódtak, 

- a modellel meghatározták az egyes szennyező komponensek legnagyobb várható 
elmozdulását az áramlási irányban, 

- a modellezés eredményei szerint a szennyeződés a talajvízzel elmozdul, azonban a 
terjedés iránya és sebessége a szimuláció alapján azt mutatta, hogy a vízbázis 
veszélyeztetettsége lehanyagolható. 

2.2.3 A szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása 

A CERTA Kft. üzemi területén feltárt szennyeződések környezetre gyakorolt hatásának 
megismerése érdekében, a tényfeltárás keretében kockázatfelmérést végeztek, melynek része 
volt a környezeti kockázatok felmérés is. A környezeti kockázat kvantitatív becslése során a 
környezetet érő vegyi expozíció mértékét számszerűsítették, hogy az esetleges 
veszélyeztetettség mértékét megállapíthassák. Továbbá, meghatározták a szennyezőanyag 
környezeti közegek közötti megoszlását is, mely alapján javaslatot tettek a „D” kármentesítési 
célállapot határértékre, mind a földtani közeg, mind pedig a talajvíz esetében. A 
kockázatfelmérés részletes eredményeit a Függelékben mellékelt tényfeltárási 
záródokumentáció mutatja be. 

2.2.4 A szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása 

Mivel a CERTA Kft. működésének kezdete (2000. év) óta nincs tudomásunk az üzemben 
történt havária eseményről, illetve az újonnan megjelent szennyező komponensek köre 
megegyezik a területen korábban folyt kármentesítés során feltárt szennyeződésekkel, ezért 
valószínűsíthető, hogy a szennyezést a vizsgált területen korábban (a CERTA Kft. 

megalakulása előtt) folytatott tevékenység okozhatta.  
Ezt a koncepciót a tényfeltárás keretében végzett hidraulikai és transzport modellezés is 
alátámasztotta. 

2.2.5 A szennyezett területen lévő vízhasználatok átfogó bemutatása, továbbá a szennyezett 
területen lévő, veszélyeztetett vízhasználatok bemutatása 

A CERTA Kft. sátoraljaújhelyi telephelye hatályos határozattal kijelölt vízbázisvédelmi 
területen kívül helyezkedik el, engedélyezett felszín alatti víztermelő létesítményt az üzem ipari 
kútján kívül közvetlenül nem érint. Az ipari kút talpmélysége 20,3 m, szűrőzése -6,8 – 14,7 m 

közötti, nyugalmi vízszintje -2,8 m. A kitermelhető maximális hozam értéke 350 l/perc (-7,0 m 

üzemi vízszinten). A telephely térségében az alábbi vízhasználatok ismertek. 
 

7. táblázat 
Kút helye EOV X [m] EOV Y [m] 

Borsod Volán 

(üzemtől K-re) 
843 900 341 800 

Tejüzem (Mikszáth K. u. 12.) 
(üzemtől ÉNy-ra) 

843 436 342 062 

REYNOLDS TOBACO 

(üzemtől DNy-ra) 
843 400 341 300 
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Fontos megemlíteni, hogy az üzem a Zempléni Vízmű Kft. Sátoraljaújhely II. vízműtelep 
vízbázisának térségében helyezkedik el, a termelő kutak az üzemtől kb. 1-14,5 km-re DK-i 

irányban találhatóak. A II. vízműtelepen 8 db termelő kút (K-24 – K-31 jelű termelő kutak) 
található. A kutak talpmélysége 30-40 m közötti, a szűrőzési mélységek 10-35 m közöttiek, a 
termelt vízmennyiség kutanként 400-1600 l/perc között változik. A telephely alatt is 

megtalálható porózus vízadó (melyet az üzem ipari kútja is megcsapol) összefügg a vízmű 
termelő kútjainak vízadójával. 
A tényfeltárás keretében hidraulikai és szennyezés terjedési modellezés segítségével vizsgálták 
a vízmű vízbázisának veszélyeztetettségét. A modellezés egyik legfontosabb megállapítása az 
volt, hogy a szennyezettség terjedésének iránya és sebessége alapján a vízbázis 

veszélyeztetettsége elhanyagolható. A modellezés részletes eredményeit, valamint a 
szennyezett területen, illetve térségében lévő vízhasználatokat a Függelékben mellékelt 
tényfeltárási záródokumentáció mutatja be. 

2.2.6 Az egyszerűsített, illetve részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés 
eredményének és módszertanának bemutatása. 

A CERTA Kft. üzemi területén feltárt szennyeződések által okozott környezeti- és humán 
egészségügyi kockázat megismerése érdekében, a tényfeltárás keretében kockázatfelmérést 
végeztek. A kockázatelemzés legfontosabb megállapításai az alábbiak voltak: 

- nem rákkeltő anyagok közül több is előfordul a talajban és a talajvízben, ezek kipárolgás 
hatására az élő szervezetekbe jutnak, belégzésüknek kockázata igen nagynak tekinthető, 

- a talajból és a talajvízből kipárolgó szennyező anyagok kültéri kockázati mértéke 
kicsinek tekinthető, 

- a talajban lévő TPH, PCE szennyeződés esetén a kockázati tényező kicsi, azonban a 
talajvíz fluktuálása mellett ezeknek a szennyező anyagoknak a vízbe oldódása, és 
kipárolgása miatt humán egészségügyi szempontból már nagy kockázatot jelentenek, 

- a talajvízből kipárolgó szennyező anyagok belégzésének daganatkockázata az ipari 
területen a megengedett értéket meghaladja, ezért humán egészségügyi kockázattal kell 

számolni. 
 

A kockázatfelmérés részletes eredményeit a Függelékben mellékelt tényfeltárási 
záródokumentáció mutatja be. 
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5.

Sátoraljaújhely



Sátoraljaújhely
küllterület

Sátoraljaújhely
bellterület

Sátoraljaújhely
bellterület

Telephely határa

Belterület határa

JELMAGYARÁZAT

     Zajvédelmi hatásterület - Gazdasági-ipari terület, éjjel (40 dB)

Külterület határa

Levegőtisztaság-védelmi hatásterület - PM10 (5 μg/m3)

Levegőtisztaság-védelmi hatásterület - NOx (10 μg/m3)
Dátum:

Munkaszám:

Tervező:

Megbízó:
CERTA Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Berecki u. 18-28.

Három Kör Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics József u. 6., Tel: 46/505-506

2023.09.

Terv tárgya:
CERTA Kft., sátoraljaújhelyi gyár

              54/2023.

Rajzszám:
3.

Terv fázis:
Egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata

Rajz címe:
Összesített hatásterületi helyszínrajz

Méretarány:

               1:2.500

Tervező:

Osváth KristófRadeczky János
Ügyvezető: Szakértő:

Koscsó János     Zajvédelmi hatásterület - Kertvárosias lakóterület, éjjel (30 dB)



CERTA Kft. / Anyagfelhasználás 2022. év 

 
Festékek 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[db] 

Aqua EB-Metalleffektlacksilb 37901010200 3 227,9  

Belticryl 2c finish RAL9006 (C4P000255-9006700) 143,9  

Belticryl hardener H4P000004 157,6  

Belticryl Thinner V0A000084 111,3  

C4P000123 GN 10 Belticry 2 Pack Finish NCS S 9000 25,4  

C4P000123 GN 10 Belticryl 2 Pack Finish NCS S 8000-N N112100 13,5  

C4P000205 GN 10 Belticryl 2 Pack RAL 9006 136,2  

EPOXYPOLYESTER INTERPON 700 Akzo Nobel: E2204I 51,5  

Porfesték IGPDURAPOL 6807E77197A10 69,4  

PORFESTÉK RAL 9005 29/80430/ Kültéri matt 333,4  

PORFESTÉK RAL9010 FEHÉR KÜLTÉRI SELYEMFÉNYŰ (65-
75 FÉNYESSÉG) 29,8  

PORLAKK RAL 9005 fekete 89/80400 beltéri selyemfényű 19,8  

PORLAKK silber metál selyemfényű 059/91468 41,0  

Prevent keréktárcsa matt fekete 400 ml 161,6  

RAL 7035 polyester matt sima (P2-159-7035-010)   133,8  

RAL 9006 Homlokzatiminőség, sima, selyemfényű+3% AGA adalék 279,5  

RAL9006 szürke polyester matt sima porfesték SW206JR 9,8  

S*.PORLAKK AL97 KÜLTÉRI FÉNYES RAL9016 19,9  

Schaepman Haerter Beltiipox Primer Edző H4G000092 77,7  

Scheapmen Beltipox sd RAL7032 P4G00096 31,1  

Silicon zincosil cink spray (400ml)  12 

Szuprén H Ezüst Matt (Scinitilla) 16kg/DOB 29,0  

Trinát aqua alapozó (0,75 liter) Egrokorr helyettesítője  40 

Trio Adhezor Aqua festék RAL 7035 6,4  

 
Segédanyagok 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[l] 

Mészhidrát 425  

PIROSAFE 27 PIROS GLIKOL (HIDRAULIKUS FOLYADÉK)  15 423,9 

Profilma 68 kenőolaj   1 

TRENNEX AUTOMATIC 960 GRANULAT (ZSÁKOS) 25 
KG/ZSÁK 

300  

 
Kenőanyagok 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[db] 

Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[l] 

601200 Spez.-viasz MECUTWATCHS 3   



Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[db] 

Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[l] 

Acetilén Disszu ipari X30s 6kg, 252439 4   

Argon Prémium X50s 200B | 5.2 védőgáz |  10,7 
m3, 50 l 

27   

Chem-Trend SL 68012  207   

CIKS GLIDE 68 szánkenő olaj 45   

CIKS SZÁNKENŐOLAJ GLIDE 220   10 

Cooksys Grill hideg zsíroldószer   500 

Denaturált szesz 4   

ECODEIDRAL 50L 8,25 M3 KEVERÉKGÁZ 
AR.F (GÁZTALANITÁSHOZ) 72   

FAGGYÚPÓTLÓ SW01153971  47,2  

Farmerfény   560 

Féktisztító spray 600ml H-plus  -  S125100 393   

FÚRÓ-,VÁGÓ-,ÜREGELŐ SPRAY  400ml  H-plus  
-  S110100 

  349 

Gázszivárgás jelző spray 400ml H-plus  -  S140130   127 

Hideg zsíroldó   23 

HIDRAULIKA OLAJ HÍD HLP 68   20 

HIDRAULIKA OLAJ HLP 46   176 

HIDRAULIKA OLAJ HLPD68   20 

Hőközlő olaj SERIOLA 1510 THERM 32 
(ALARIA 3) 

  3 690 

Hűtőfolyadék CIKS HKF420   416 

IPARI HAJTÓMŰOLAJ CLP 320 (KÖZPONTI 
KENŐOLAJ)   3 243 

LEVÁGÓ FOLYADÉK STANZ FLUID ST 300 
(BÁLINT)   3 000 

Lítium bázisú kenőzsír CIKS GR EP2 (400ml)   34 

Lítium bázisú kenőzsír CIKS GR EP2 (9 kg-os)   36,5 

LOCTITE 8021/400 ML SZILIKON SPRAY 0,4   

MOTIP PTFE kenőolajspray 10   

MOTORIKUS GÁZPALACK 12 KG 54   

NITROGÉN ipari| X50s 200B|  5% | 9,4 m3, 50 l 16   

Oxigén ipari | X50s 200B | 99,5% O2 | 10,8 m3, 50l, 
252486 

2   

PB-GÁZ patron (kartus) 190g -os , eldobható 53   

Pistonflow M131 kalapácskenő olaj   380 

Réz spray 400 ml DK6227034004 58   

Rhenus Noran COP 1 (MBK2) magashőmérsékletű 
rézpaszta 

 9,6  

Swepro zsír 800969 100gr. 10   

Szánkenőolaj CIKS GLIDE32   90 

Szintetikus köszörűfolyadék SYNTILO 81 BF   40 

WD40 400ml kontakt spray 137   

 
 



Építési anyagok 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[db] 

AKRILFESTÉK színes 400ml spray  34 

Citromsárga festék 2  

Hőálló ezüst festék 14  

 
Felületkezelési segédanyagok 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[l] 

Kálium-fluorid cikksz.:26821.230 1 000  

KV60 koptatófolyadék 
 

2 700 

Nátrium-hidrogénkarbonát cikksz.: 27778.293 2 000  

 
Gépalkatrészek 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Pistonwax BX 20 3 262,5 

 
Öntödei segédanyagok 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[db] 

Mennyiség 

[l] 

Crisolflow kanálkezelő paszta (1,5 kg/db) 23  

FORMALEVÁLASZTÓ ENVIRO ISOLAT 911 H 
(m3 tartály) 

 11 389 

 
Vegyszerek 

 

Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[l] 

0,1 mol nátrium hidroxid oldat  0,24 

ADDI-PROX AF/S 12 Anti Foaming Agent 5  

DB105 Inhibitor (1doboz=25kg, Ultraseal: DB10525) 275  

EKASIT E-50 25  

Estramet S77 emulzió 1 200  

FLOKO Z/A szennyvízkezelő-ülepítő vegyszer 2 420  

Géptisztító folyadék, BP30 10  

KEM RO 220 lerakódásgátló  100  

Keményítő indikátor oldat stabilizált 1% laboratóriumi célra 90  

KÉNSAV (94-96 %-os)  200 

LANTHANE 613.3 part B 585  

Loop Soft Metal FG korróziógátló és vízkőoldó keverék 80  

NÁTRIUM-HIDROXID PIKKELYES 600  

NÁTRIUM-HIPOKLORIT HIPO 150 G 1800  



Anyag megnevezése / Típusa 
Mennyiség 

[kg] 

Mennyiség 

[l] 

Nátrium-klorid cikksz.:27810.460 20  

Novamet 900 A (CNC emulzió)  1 150  

PC504/66 katalizálti impregnáló gyanta (200 kg/hordó, 
Ultraseal: PC504/66SP20) 

2600  

SALÉTROMSAV 43  

SÓSAV 30-33% ipari 513520007  340 

Sósav 37% 344  

Vízlágyító só (25 kg-s kiszerelés) 344  

Zsír F2 D-E (ISO1/2/3-C, CPE) /382851/ 26  
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