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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: BO-08/KT/01487-4/2020. Targy: CERTA Kft. (Satoralialjhely} részére

tlevegdtisztasag-védelmi engedéty

Ugyintézé: Fiala-Moinar Emese Hiv. szam;

il

Ugyintéztiok;
Melléklet: Technolbgiai kibocsatasi hatarériék
tablazat

HATAROZAT
CERTA Kft. (3980 Satoraljatjhely, Berecki utca 18-28.) - a tovabbiakban engedélyes - nevében
ljars ELGOSCAR-2000 Kft. (1095 Budapest, Soroksari Ut 164.) &lai benyujtott 2019, december 17-
én érkezett kérelmének helyt adok, és a 3980 Satorafjaujhely, Berecki utca 18-28. szam alatti

telephelyen tizemeld, az alabbi tablazatban szerepld pontforrasck tizemeltetésére vanatkozé

levegdfisztasdg-védelmi engedélyt megqadom.

Forras Forris megnevezés Forrashoz tartozé berendezések és
sorszama teljesitményiik

£38 Injektalt konténer (Szennyezett talaftisztito
. ‘ o berendezés) (250 m¥h)
Pea SVE levalasztojénak kitéje | v3g Talajgaz elszive ventiator (250 mh)

L40 Aktiv szenes levegész{irg (250 m¥h)

E32 Szirippeid torony 1. {szennyezett talajviz

PE5 Sztrippels toreny 1. tisztitd berendezés) (25 t/h)
; ; 3
levalaszisjanak kurisje V34 Elszivo ventitator 1. (5000 m3h)
L36 Akliv szenes levegdsz(ré 1. (5000 mfh)
k33 Sztrippelt torony 2. (szennyezett talajviz
PG6 Szirippelt forony 2, tisztitd berendezés) (25 t/h)
H 3
Ievélaszté}énak kl‘.‘;r!éjje V35 Eisziva ventilator 2. {5000 m fh)

L37 Aktiv szenes levegbszird 2, (5000 mh)

1. Az engedélyes adatai

Neve: CERTA Kit.
Szekhely: 3880 Satoraljaljhely, Berecki utca 18-28.
KGJ: 100170966
KTJ: 100355361
Telephely: 3880 Satoraljatjhely, Berecki utca 18-28.

2. Azengedélyezett tevékenység: Szennyezett talaj és talajviz tisztitasa

Kormyezetvédemi és Természetvédelmi Faosatdly
3530 Miskalc, Mindszent iér 4. Telefon; {38-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-359

E-mail: komyezet fo miskolc@horsod.gov.hy




. A telephelyen tizemeld égszennyezd pontforrasok azonositd szamat, megnevezéset, a technoldgiai
kibocsatasi hatarériékét az elérhetd legjobb technika alapjdn a jelen hatdrozat melicklete
tartalmazza.

IV. Levegdvédelmi kivetelmények:

1. Betartandd miiszaki alsirasck az elérhett legjobb technika atapian:
A kibocsatasi hatarériékek betartdsa érgekében a telephelyen a tevékenységeat Ggy kell végezni,
hogy a megadott hatarériékek teljestljenek.

2. A kibocsatasi hatarérékek betartasshoz szilkséges egyéb kdveteimények:
A technologiahoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos betartasavai
meg kell akadzlyozni a hatarérték feletti legszennyezbanyag kibocsatast.

3. Méréssel és adatszoigéltatassal kaposclatos eldirdsok:

a. A telephelyen Gzemeld iégszennyezd forrasok légszennyezd anyag kibocsatasaro! évente
a kornyezetvédelmi hataskérében eljard Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jardst Hivatala Kornyezetvédelmi es Természetvédelmi Féosztalyahoz
(tovabbiakban: kérmyezetvédelmi hatdsag) a tevegd védelmerdi szolo 306/2010. (Xil. 23.)
Korm. rendelef [a tovabbiakban: 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeiet] 31. § (2) bekezdese
alapjan a targyévet kovetd marcius ho 31-ig a 7. melleklet szerinti adattartalommal éves
levegttisztasag-védelmi jelentést kell benydjtani.

b. Az adatszolgéltatasra kételes levegbtisztasag-védelmi Gzemelesi engedéllyel rencelkezd
légszennyezd forrasok UzemeltetSjének a levegbtisztasag-védeimi alapbejelentesben
bekdvetkezd valtozdsokat a valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30 napon belll be kel
jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak, és kémie kelt a levegbvédelmi engedely
egyideji modesitasat a megfelelt igazgatdsi szolgéltatasi dij befizetesenek igazolasaval
egyit.

c. A telepheiyen Uzemeld légszennyezd pontforrasok emisszidjat tévenkeént, akkreditalt
laboratoriummal méretni kell. A mérés iddponijard! elbre értesiteni keli a kdrnyezetvédelmi
hatésagot. Az emisszid mérési jegyzékenyvet, a mérés idopontiat kovetd 30 napon belil
meg kell killdeni a kdrnyezetvédelmi hatdsag reszére.

Az elst emisszio mérést 2020. november 30-ig ef kell végeztetni.

d. A P64, P65 és P66 jell légszennyezd pontforrdsokrdl és a hozzd tartozd technologia
berendezések (zemvitelérsl folyamatosan Gzemnapiot kel vezeini a levegéterheltseg)
szint és a helyhez kotdtt iégszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval,
gliendrzésével, ériékelssével kapesolates szabalyokrot sz616 6/2011. {I. 14.) VM rendelet
ia tavabbiakban: 8/2011. (. 14.) VM rendelet] 18. § {1) bekezdésében fogialtak szerint.

Az zemnaplot minden naptar év végen le kell zami. A pontforras dzemnapidjat, valamint
az éves jelentéseket az adatrigzitéstdl szamitott 5 évig meg kell Grizni.

4, Rendkiviili légszennyezéssel kapcsolatos eidirasok:
A rendkivili tégszennyezést a szennyezés bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni a
kérnyezetvédelmi hatdsagnak, és gondaskodni kell a szennyezés elharitasarol.

V. A kernyezetvadelmi hatdsag a levegévedelmi kdveteiményt megsértd természetes és jogi személy,
vagy iogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet részérs, a jogsénd tevékenység



megszlntetésere, ilietve a mulasztas potiasara valé kételezéssel egyidejliley, ~ ha jogszabaly
masként nem rendelkezik - levegétisztasag-védeimi birsagot szab ki a 306/2010. (Xi. 23.) Korm.
rendelet 34, § {1) bek. alapjan,

A levegbvedelmi kéveteimények megsértésének esetelt és az azokhoz kapesclodd
levegdiisztasag-védelmi birsdgok mérékét a 308/2010. (XIl. 23.) Korm. rendetet 9. meiléklete
fartalmazza.

VI. A P84, P85 és P66 jell pontforrasra vonatkozd jelen engedzly 2025, marciug 25-ig érvényes.

VIl. Dontésem a kozléssel véglegessé valik, vele szemben kizigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak
helye nincs. Ellene ~ jogszabalysértésre hivatkozva — a kézIésts! szamitott 30 napon betll a Miskolici
Kézigazgatasi és Munkaligyi Bir6sadghoz cimze#f, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megye
Karmanyhivatathoz 3 példanyban irdsban vagy elektronikus kapcsclattartisra kitelezetiek esetén
elekironikus dton benyuijtott keresettel Ishet &ini.

A keresetlevél benyujtasanak a dénies hatalyosulésara halasztd hatalya nincs, de a birssag
elrendelheti annak részleges vagy teljes hataszto hatalyat,

Ha egyik fel sem kérte targyalds tartdsat, és azt a birosag sem tartja szlikségesnek, a birdsag az
tgy erdemeben targyalason kivil hataroz.

INDOKOLAS

A CERTA Kft. (3980 Satoralaujhely, Berecki utca 18-28) nevében eljaré ELGOSCAR-2000 Kit.
(1095 Budapest, Soroksari it 164.) a kornyezetvédelmi hatdsagra 2019. december 17-én érkezet:
beadvanyaban a 3880 Satoraljatjhely, Berecki utca 18-28. szam alatti telephelyén l6vd PG4, PBS és P86
jelll helyhez kotott pontforrasok levegétisztasag vedelmi engedélyszését kérte.

A benyuijtott kérelem, valamint az OKIR rendszerben kozalt adatok vizsgalatat kévetden, megéilapitasra
kerlllt, hogy a kérelemben szereplé P84, PS5 a5 P6S jellt helyhez kotott pontforrasok nem keriitek
bejelentésre az OKIR rendszerbe.

A fentiekre tekintetiel LAL/V véltozasjelentést kellett megklideni a kéryezetvédelmi hatosag részére az
OKIR rendszeren keresztll, erre tekintettel 2019. december 20-4n kelt BO-08/KT/1 1082-3/2019. szamd
végzesemben fethivtam, hogy potiasi kbtelezettsegének tegyen eleget.

Az OKiR rendszer 2019, decamber 15-81 mar nem fogadott be LALA vaitozédsjelentést, a
hianypotlashan megfogalmazottakat csak 2020. januar i. utan az 4j OKIR kapu rendszeren keresztil
tudta teljesiteni az engedélyes, azonban sokszori probalkozasra sem tudott belépni az 4 rendszerbe.

A fentiekre tekintettel az engedélyes CERTA Kf. (3980 Satoraljatjhely, Berecki utca 18-28.)
2020, februar 10-én benydjtott kéreimében 2020. februar 10, napjatst az eljaras szinetelésat kérte.

Az aftaldnos kdzigazgatdsi rendtartasr! szol6 2016, évi CL torveny {a tovabbiakban: Akr.)
48, § (1) bekezdése érteimében Az efjdras szinetel, ha azt — jogszabdly kizéré rendelkezésének
hidnysban —~ az tgyfél kéri, t6bb gyfsi esetén az lgyfelek egyiittesen kérik,"

Fentiek figyelembevételével BO-08/KT/01487-2/2020. szam veégzésemben megallapitottam, hogy a
3980 Satoraljatjhely, Berecki utca 18-28. szam alatii telephelyén 1évé PB4, PS5 éc P66 jeld



levegiterhelést okozé, légszennyezé pontforrdsok lzemeltetésére vonatkozo levegitisztasag-vedelmi
engedelyezése irant eldterjesztett kérelem alapjan indult kOzigazgatasi hatdsag eljaras az engedélyes
2020. februédr 10-én benyujtott kérelme alapjan sziinetel.

Az engedélyes a hidnypbtidsi kotelezettségét az OKIR kapu rendszeren keresztil 2020. marcius 23-an
teljesitette, tovabba 2020, marcius 23-an benyjtott kereimében az elfjaras folytatasat kérte.

A CERTA Kft. a Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28. szam alatii telephelyén nemvas fémek olvasztasat és
kapcsolddd tevékenységeit vegzd létesitmény mikddésére vonatkozdan BO-08/KT/09507-8/2019.
szamt &s BO-08/KT/08593-6/2019. szamu hatarozatokkal modositott, BO-08/K7/08007-29/2018. szamu
egységes kirnyezethasznalati engedéilyel rendetkezik.

Jelen engedély targyat képezé szennyezett talaj és talajviz tisztitsi technologia nem egységes
koryezethasznalati engedély kbfeles tevékenyseq.

Az engedélyes az eljaras igazgatdsi szolgaltatasi dijat - 96 000,- Ft, azaz kilencvenhatezer forint —
2018, december 6-an befizette.

A bpenytjlott engedélyezési dokumentaciohan fogialtak alapjan a karmentesitési technologia - nem
egységes kornyezethasznalati engedsély kateles tevekenység - pontforrasainak kivocsatasait szamitassal
hataroztak meg. A szamitds végeredmeénye alapjan a P64, P65 és PBE jell tégszennyezd pontforras
kibocsatasa hatarériék alatti.

A kérelmezet: tevékenység 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22, § (1) bekezdése alapjan engedely-
kiteles.

A PB4, P65 és P66 jelil légszennyezd pontforras Uzemeltatéséhez a benyljtott engedely iranti kérelem
vizsgailatat kovetden az engedélyes részére a levegitisztasag-védelmi engedelyt megadtam. Felhivom a
figyelmet, hogy a telephelyen zemeld tovabbi pontforrasok érvényessegi ideje az alabbiak szerint
alakul:

Légszennyezd forras jele Ervényességi id6 Az érvényességi id6t megallapitod
hatarozat szama
P63 2024. jatius 20 BO-08/KT/09507-6/2019. sz&amu és a
BO-08/KT/06583-6/2019. szami
P56, P58, P81, P62, P63, P4,| 2023. oktcber 31. hatarozatokkal modositott,

PS8, P51, P52, P54, P55 BO-08/KT/09007-29/2018. szamon

egységes kérnyezethasznaiati
engedsly

Az engedély hatdlyat a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeiet 25, § (5) bekezdése figyelembevételével
hataroztam meg.

Tajékoztatom az engedélyest arrdl, hogy az engedély érvényessegi idejének lejarta eldtt a
306/201C. {XIi. 23.} Korm. rendelet 5. melléklet tartaimi kovetelményei szerint 0] levegttisztasag-védelmi
engedély kérelmet kell benyujtani.

A légszennyezé forrasok kibocsatasi hatarértékét a levegdterheltségi szint hatarertékeirtl és a helyhez
kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. {I. 14.) VM rendelet 5. § a)
pontia, a 6. mellékiet 2.3.1. és 2.5.1. pontja alapjan aliapitottam meg.
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A mérésre es adatszolgaltatisra vonatkozo kévetelmeények meghatarozdsakor a 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet 15§ (3) bek., valamint 14, melléklet 1.3. pontjz és a 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet
31. § (2} és (4) bekezdése alapjan jartam el.

Felhivom az engedélyes figyelmét, amennyiben 0] legszennyezd forras(ok) letesil{nek) a telephelyen, a
306/2010. (Xil. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdas c) pontja alapjan létesitési
engecélykereimet kell benydjtani, melyhez csatoini kel a 306/2010. (Xil. 23) Korm. rendelet
31.§ (1) bekezdése alapjan a Levegbtisztasag-védelmi  Valtozasjelentést. Az engedélykéralem
igazgatasi szolgaltatasi dija 32 0600.- Ftlégszennyezd forras.

Tajekoztatom tovabba, hogy a 306/2010. (X 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bek alapjan az
adatszolgaitatas elekironikus Uton teljesitends, a {2} bek alapjdn az adatszolgdltatas soran Kozolt
adatok tslieskdrlségeer, a beielentésre kédtelezettre érvényes szamviteli szabdlyokkal, statisztikai
rendszerrel, valamint egyéb nyilvantartasi rendszereivel, meresi, megfigyelési adataival valé egyezéséért
a bejelentésre kitelerett a feleids. Az adatszolgaltatas soran benyujtott dokumentaciot legalabb 5 évig
meg keli &rizni.

A 306/2010. (X1, 23.) Korm. rendeiet 32. § (3) szerint az adatszolgaltatasra kotelerett l&gszennyezd
forrasok DzemeltetSinek a 31. § (2) bekezdése alapjan tett jelentésében megadott levegéterheiési adatok
interneten keresztil torténé elerhetséget az Orszagos Komyezetvédelmi Informacids Rendszer
pubtikus felillete biztositja.

A hatarozatot a 306/2010. {XIl. 23.) Korr. rendelet 36. § {1} bekezdése alapjan a 6. sz. meliékletében
foglaltak  figyelembevetelével, a kornyezetvedelmi és természetvédelmi hatosagi es igazgatasi
feladatokat eliaid szervek kijelolesersi szols 71/2015. (J1.30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében ¢s a
8/A. § (1) bekezdéseben biztositott jogkdrben, az altalinos kbzigazgatasi rendtartasrdl sz6lo 2016. évi
CL. torvény (a tovabbiakban: Akr) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése szerint eljarva hoztam
meg.

A dontés elieni jogorvosiatral &5 a keresetlevél cldterjesztéserdl az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevételével adiam tajékoztatést az Akr. 114, § (1) bekezdése, a kézigazgatssi perrendtartasrél
$z0lo 2017. évi | torvény (Kp.) 13. § {1)-(2) bekezdései, a (3) bekezdés e) pontja, a 28. §a,a29 §
(1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése, a polgar perrendtartasrét szold 2016, svi CXXX. thrvény
B05. § (1) bekezdése, az elektronikus lgyintézés és a bizalmi szolgaitatasok aitalénos szabalyairdl szdlo
2015. évi CCXXII. t6rvény §. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (8) bekezdése és az 52. § {1) bekezdése.

Miskolc, 2020. marcius 24.
Demeter Ervin
P .\_};;:?_‘\ kormanymegbizott
& ) ?‘i‘q?é\ben és megbizasabol:

|)I.'I- ’é\

;f = 4

L - oo Bhioen bl Fe b el
e driSzamorodjuk Katalin

+ ~  osztalyvezetd
Kapiak: : ’
1. ELGOSCAR-2000 Kft. + meiléklet + CK11969567
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HATAROZAT MELLEKLET

HELYHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZS FORRASOK KIBOCSATASI HATARERTEKE!

A légszennyezd forrds azonosito adatai

Kérnyezetvédelmi Terlleti Jel: 100355391

A tetephely megnevezése: CERTA Szerszamkészitd és Alkatreszgyand Kit.

A telephely cime: 3980 Sateraljaujhely, Berecki yica 18-28.

KJJ: 100170966

Ugyfél neve: CERTA Szerszamkészitd és Alkatrészgyartd Kit.

Ugyfél ofm: 3980 Satoraljadjhely, Berecki utca 18-28. (Magyarorszag)
Atechnoldgia azonositéja: - 1 Besorolas; 1000
A technoldgia megnevezése: Ontés

A technolégtdhoez tartozd kibocsatott anyagok

Megnevezés Kéd Forras HE &rtelmezés
Nilrogen oxidok { NO &s NO2 ) mint NO2 3 Pse Altalanos: anvagra
Szén-monoxid 2 P5E Aftalanos: anyagra
Szitard anyag 7 P59 Altaldnos: 10 osztaly
Nitrogen oxidok ( NO és NOZ ) mint NOZ 3 PB1 Altaignos: aryagra
Szilard anyag 7 P&1 Altalanos:1 0 osztaly
Szén-monoxid 2 Fe1 Altalanos: anyagra
Nitrogén oxidok ( NO &5 NO2 ) minlt M2 3 pP&2 Altslanos: anvagra
Szilard anyag 7 P&2 Altatanos 10 oszidly
Szén-monoxid 2 P&2 Altalanos: anyagra
Nitrogén oxidok { NO és NOZ2 3 mint NO2 3 PE3 Attalénos: anyagra
Szilard anyag 7 PB3 Altalénos:1 O osztaly
Szen-monoxid 2 P63 Altalanes: anvagra

A technoiégiahoz tartozé pentforrasok, melyeken a kivetkezdkben kbzreadott kibocsatisi koncentraciok drvényesek

Verzidszam: 13 1



P56 2. Buktathatd clvaszidkemence gérégojének kéménye

P5g% 2. Buktathato olvaszickemence kirtdje

P61 Strice olvsztOkermence kémenye

P62 Krown olvasziokemence ggéstenméek és technologial gbzok kéménye
P83 Strko Il olvaszidkemence égestermek &s technolégiai gzak kéménye

Légszennyezd anyan
{anyagosztaly)
megnevezese

Szén-monexid
Nitrogen-oxidak (mint NO2)
10 csoport

Az 10 osztalyra (szilard anyaq) vonatkozd kibocsatési haiarérték 0,5 kg/h tdmegédram kiszdbériék alatt 150 mg/m3

A technolégia kibocsatasi hatarértékei

Ervényes év.név-

t&

2065.2
20038.2
20161

Hatarériek

500.0 mg/m3
500.0 mg/m3
50.0 moym3 véggdz

Tomegaram
kiiszébérték
kgfk

1841

%

A technoldgia azonosiija:

A technoldgia megnevezéss:

Magrievezas

Cianidok, konnyen olddddak CN -ként
Cink gz vegylistet Zn-kent
Kensav-kénsav gizdk {SPECIFIKUS)
Nikkel &3 vegylaiel Ni-ként
Natrivm-hidroxid

Réz a5 vegylietel Cu-kant

Sdsav és egyeb szervellen génernd kidr vegylletek, kiveve kior

&5 cian-korid HCI-ként

A technoldgidhoz tartozd pontforrdsok, melyeken a kdvetkezdkben kzreadott kibocsatasi koncentracidk érvényesek

3

Férm felliletkezelés

A technolégidhoz tartozd kibocsatott anyagok

Kéd

583

87

12

82

715

43

P4 Galvansorak elszive kindje

Verzicszam: 13

A technoldgia kibocsatasi hatirértékei

Besorotas:

Foreas

P4

P4

P4

P4

P

Pa

P4

1000

HE értelmezés

Altalanos:1C osztaly
Altalanos:1C osztaly
Altalanos:2D osztaly
Altalanos:48 osztdly
ARalanos:2C osztaly
Altatanos:1C osztaly

Altalanos:2C osztaly



Legszennyezd anyag 5 L i Tomegaram
{anyagosztaly) Erveny?glev.nev Hatarérték kilszdbérnték Q0%
megnevezése ka'h

1C csoport 2005.2 5.0 mgim3 0.025 -
2C czoport 20082 30.0 mg/m3 n.a -
2D csoport 2005.2 500.0 mg/m3 5 -
4B csoport 2005.2 1.8 mgfm3 0.0685 -
A technolégia azonositdja: 4 Besorolas: 1000
A technolégia megnevezase: csiszolds
A technelédgighoz tartozé kibocsatott anyagok
Megnevezés Kaéd Forras HE érteimezés
Szilard anyag 7 P58 Altalanos 10 osztaly

A technoldgidhoz tartozd pontforrasok, melyeken a kivetkezGkben kézreadott kibocsétasi koncentraciok érvényesek

P53 Csiszolt elszivé rendszer kirtdie

A technelogia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyezd anyag — S Tdmegaram
(anyagosztaly) E”e“yﬁgle“""e" Hatarérék kiiszobérték C%
megnevezése kgih

1C csoport 20161 50.0 mgim3 véggaz 0.5 B

Az 10 osztalyra (szildrd anyag) vonatkozd kibocsatési hatarérték 0,5 kgfh tomegaram kiszobértek alatt 150 mg/m3

Verzioszam: 13



A technoldgia azonositdja:

A technoldgia megnevezése:

Megnevezés

Nitrogén oxidok { NO as NOZ ) mint NO2
Szén-mornoxid

Nitrogen oxidok { NO s NO2 ) mint NO2
Szen-monoxid

Nitrogen oxidok { NO &5 NO2 § mint NO2
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok { MO és NO2 ) mint NO2

Szén-monoxid

A technoldgiahoz tartozo pontiorrasck, melyeken a kdvetkezdkben kdzreadott Kibocsatdsi koncentraciok érvényesek
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Besorolas:

Kommunalis hészolgaltatas

A technoldgiahoz tartozo kibocsatett anyagok

Kod

P51 Raktari kazdn kéménye

P52 Irodahazi kazén keménye

P54 Szoc epllel 1 5z kazdn kemeny
P55 THMK épilet kazan kémenye

i.égszennyezd anyag
{anyagosztily)
meghevezese

KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK MINT NOZ/
SZILARD /NEM TOXIKUS/ POR

Verzidszam: 13

Forras

P51

P51

P52

P52

P54

P54

P55

P55

A techneidgia Kibocsatasi hatarértékei

Ervényes év.néy-
61

2005.2
20052
2005.2
2006.2

Hatadrériék

38.0 mgim3 fustgaz
103,40 mg/m3 fostgaz
350.0 mg/m3 flstgaz
5.0 mgfm3 fustgaz

1001

HE értelmazés

Kitlon jogszabalyt alapon
KiXon jogszabalyt alapon
Kidén jogszabalyi alapon
Kilén jogszabalyt atapon
KiXlén jogszabalyi alapon
Koldn jogszabalyt alapon
K0lon jogszabalyi atapon

Kixl6n jogszabalyi alapon

Témegaram
kiiszobarték
kg/h

Q%

(SSN T5 R L B )



A technotogia azonositdja:

A technologia megnevezése:

Meagnevezés

Diklar-etién-{1.2} /1.2-dikiér-cfilén /

Paraffin-szénhidrogénak C9-t6l

Diklgr-etilan-{1,2) / 1.2-diklér-etilén /

Faraffin-szenhidrog

Tetraklor-etiién { PER )/ perkior-etilén f

Triklor-etilen { TRI )

Dikidr-stilén-{1,2) {1.2-dikior-etilén /

ének Co-tot

Parafiin-szénhidrogének C9-t3l

Telraklor-etiten { PER 3 [ perkldr-atiién /

Triklor-etiten { TRI

A technoldgidhoz tartozé pontforrasok, melyeken a kdvetiezskben kizreadott kibocsatdsi koncentraciok drvényesek

P64
P&s
F&s

Légszennyezd anyag

3A+3C csoport
3A ceoport
3C csoport
4C csaport

Verzioszam:
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Szennyezett tala] és talajviz tisztitasa

Besorolas:

A technoiégidnoz tartozd kibocsatott anyagok

SVE fevdlasztdjanak kirtsje

Szirippeld torany 1. levalaszidjanak kilrtdje

Szirippeld torony 2. levalasztdjdnak kilrtdje

{anyagoszialy)
megnevezase

13

Kad

226

595

226

598

238

201

226

598

239

201

Forras

Pe4

ps4

PGS

P&5

P85

P85

F&s

P&S

P&6

PGS

A technologia kibocsatasi hatdrértékel

Ervényes év.név-

tal

2020.1
2020.1
2020.1
20201

Hatérérték

150.0 mgim3
20.0 mgfm3
130.0 mg/m3
5.0 mg/m3

2000

HE értelmezés

Attalanas.3C osztaly
Altalanas:3C oszidly
Altalanos:3C osztaly
Altaldnos:3C osztaly
Altaldnos:3A oszialy
Altaldros:4C osztaly
Altaldnos:3C osztaly
Altaldnos:3C osztély

Adtalénos:3A osztaly

Altalénos 4C oszisly

Tomegaram
kiiszdbérték

kgih

0.1

0.1

Q%
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Az eredeti papiralapl dokumentummal egyezé.
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LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Certa Zargyirtd, Préstnto és Szerszdmkészité Kft.

Satoraljaujhely
Bereczki ut 18-28.
3980
Jegyzokonyvel jovahagyta
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Korlath Zsolt
laboratoriumvezetd

A jegyzbkonyv 13 db szaimozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzOkdnyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizardlag a felsorolt mintékra, és vizsgalt idoszakra vonatkoznak.
A jegyzokonyv tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Kft. Komyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma irasbeli engedélye
nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében méasolhato!
A méréshez kapcsolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivaldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetoek.

A i példany

Akusztika Kft. Koravezetvédelmi és J'r!'un-kq.‘rigiénjfs Vizsgalilaboratoriuma a NAH aftal NAH-1-1417:2007 szamon akkreditalt vizspalolaboratdrium
Akusziika Mérnaki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dital MS 0924-012 szamon MSZ EN 150 W007:2015 szerint tanisitolt szervezet
MSZ EN IS0 140012013 kdimyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 2113
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM014050

Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgyarto, Présontd és Szerszdamkészitd Kft., 3980 Satoraljaijhely, Bereczki vt 18-28.

1. Vizsgilat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban dramlé légszennyezd anyagok Koncentracidjanak,
térfogatdramdnak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. A vizsgilat idopontja
2019. szeptember 24-25,
3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft, Komyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszlo utca 105.

Boldog Tamas, kiirmyezetellenorzé mérmok

Kriston Marton, kérnyezetellenérzé mérnok

Flirész Zoltan, kdrnyezetellendrzd mérnik

4. A vizsgalat helye
Certa Zargyarto, Préstntd és Szerszamkeészité Kft., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki ut 18-28.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvdny) Légszennyezd forrasok vizsgdlata. A térfogataram
meghatdrozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A homérséklet-, a légnyomas és a légnedvessegi adatok
figyelembevétele

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a
MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabviny) Légszennyezo forrasok vizsgalata. Szén-monoxid emisszié
meghatdrozasa

MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. A nitrogén-oxidok
emisszidjanak mérése kemilumineszcencias és infravords abszorpcios modszerrel

MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszio meghatarozasa

MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgdlata. Az oxigéntartalom
folyamatos mérése

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvany) Légszennyvezo forrasok vizsgalata. A kén-dioxid-emisszio
folyamatos mérése UV-fluoreszcens modszerrel

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezo forrasok emisszioja. A
szilard anyag tomegkoncentraciojanak meghatarozdsa kis koncentricidtartomanyban. 1. rész: Kézi
gravimetrias modszer

MSZ 21853-13:1980 Légszennyezb forrasok vizsgdlata. Fluorid-emisszié meghatarozasa

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotitt légszennyezo forrasok emisszidja. Az dsszes, gazallapotu,
szerves kitésben lévo szén tomegkoncentracioja. Folyamatos, langioniziciés detektoros modszer

EPA Method 4:2000 Nedvességtartalom meghatarozasa

Akusztika Kfi. Kornyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH élial NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgdldlaboratdrium
Akusziika Mérncki froda Kft. az EMITUV SUD K. alial MS (924-002 szamon MSZ EN IS0 9001:2015 szerinl tanusiton szervese!
MSZ EN IS0 14001:2015 kirnyvezetivanyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszaman bevezetve



Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 3/13
6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.

Munkaszam: BM014030

Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgyarto, Présonté és Szerszamkészitg Kift., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki at 18-28.

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez6 forrasok
kibocsdtasanak vizsgalataval, ellenorzésével, értékelésével kapcsolatos szabélyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegovédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

HORIBA PG-250 folyamatos gdzmérok, fltheté szonda és minta M&C PSS-5 beépitett
hofokszabalyozos fiistgaz-elokészito egységekkel, SMA 371 adatgyiijtokkel, gyari szamaik:
HOO009S1R; 504551

Bernath Atomic Model 3005 TOC analizator, gyari szam: 2689

KS-306 kézi emisszios pormintavevd gazoraval, nyomasmérovel és homérovel, 1. szami mérokor,
gyari szamok: 182008, 1092156, LEV2019/10, MVM-1

6. szami mérokar, kézi, emisszids mintavevd, szerves és elnyeletés mintavételhez (szivattyn, gazora.
nyomasmeéro ; gyari szamok: gazora: 382843 ; nyomasmérd: LEV2019/5 ; homérd: LEV2019/13
TESTO 510 Digitélis differencial nyoméasmérd, gyari szam: 43484088/507. Mérési tartomany: 0-100
hPa

TESTO 610 Paratartalom és homérséklet méro, gyari szam: 39204770/710

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok elbirasai szerint keriiltek beallitasra.

8. Technolégia/helyszin

Feladatunk a Certa Kft. satoraljaijhelyi telephelyén zajlé aluminiumolvasztashoz kapesolodo
pontforrasok szennyezdanyag-kibocsatasanak vizsgalata volt.

Vizsgalt pontforrasok:

e P43 pontforras: 1. buktathaté olvasztokemence kiirtdje
e P50 pontforras: 1. buktathato olvasztokemence gazégojének kéménye

Gézégd adatai:
Gyarto: GB Ganz
Tipus: ABG-30-F-3-1
Gyari szam: 37179
Gydrtasi év: 2017

Neévleges teljesitmény: 140-290 kW
e P61 pontforras: STRIKO olvasztokemence égéstermék és technologiai g6zik kéménye
Kemence adatai:

Gyarto: STRIKO WESTOFEN GROUP
Tipus: MH2-T 2000/1000 G-EG

Gyari szam: 11754

Gyartasi év: 2013

Neévleges teljesitmeny: 825 kW

Olvasztokapacitas: 2 tonna

9. Meérési koriilmények

A vizsgalatokat az iizemeltetd altal mar elézetesen kialakitott mintavevé helyen végeztik el. A
vizsgalat ideje alatt a technolégidk folyamatosan mikaédtek, fizemzavart nem tapasztaltunk.

Akusztika Aft. Kdrnyezetvedelmi es Munkahigienés Vizsgaldlaboratariuma a NAN dlial NAN-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium
Akusztika Méradki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 s2dmen MSZ EN ISO 9001 :2015 szerint tantisitoit szerveze
MSZ EN IS0 140042045 kiiryezetivanyitasi rendszer az M5 0824/K-90 felentésizamon bevezeive



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma 4/13
6500 Baja, Szent Laszlo w, 1035,

Munkaszam: BM014050

Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrto, Présintd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Satoraljatjhely, Bereczii ur 18-28.

Anvyagfelhasznalas:

P43 és P50 pontforras: 6rankent 250 kg aluminium olvasztasa
P61 pontforras: oranként 400 kg aluminium olvasztasa

Atlagos kérnyezeti paraméterek:

Détum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsd homérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2019.09.24. 1005 26,8 40,1
2019.09.25. 999 18,9 52
Kalibralas: mérés elott
Kalibralo gaz dsszetétele flistgdzmérésnél: COa 6,01%
CcO 90,1 ppm
NO 60,2 ppm
S0, 60,2 ppm

Nullpont ellenorzeés:
5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatol az egész rendszert ellendrizve

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezardsa utan | perccel az aramlas 0.0 1/p.
10. Kiilso beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Az analitikai vizsgalatokat a NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt WESSLING Hungary Kft.
vizsgalolaboratorium. Az analitikai jegyzékonyv szama: 562988/1.

11. Meérési eredmények

2019.09.24.
P43 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirto
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,27
Mérési kereszt. [m°] 0,057
Toréspont tavolsaga mérési pont el6tt [m] 1,3
Toréspont tdvolsdga mérési pont utin [m] 1,85

Az dramldsi sebesség meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesseg [m/s]
Xi [mm] 0°
18 1,34
68 1,34
203 1,34
252 1,34
Atlag: 1,34

Akusziika Kft. Ké:mﬁz@rvéddmi &5 Munh.;‘_ﬁl'gl'ﬁr.r.é! l’i}ig&féfﬂhﬂr&fﬁrﬁumrj a NAH diral NAH-1-141 72017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
Akusztika Mérndki froda Kfi. az EMI-TUV SUD K dltal MS 0924-0102 szamon MSZ EN IS0 9000201 5 szerint lanusitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kiimyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Kirnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma 5/13
63500 Baja, Szent Laszlo u. 103,

Munkaszam: BM014050

Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrto, Présontd és Szerszamkészité Kfi., 3980 Sdtoraljatijhely, Bereczki it 18-28.

Térfogataram mértéke:

Térfogatéram meghatarozasa

Meérési keresztmetszet [m") 0,057
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 25838
O, tartalom [tf %] 20,96
CO, tartalom [tf %] 0,02
Aktualis siirliség [kg/m’] 1,11
Nedves siirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,28
Széraz stiriiség fizikai normal llapotban [kg/m’]* 1,29
Barometrikus nyomas [mbar] 1005
Statikus nyomas [Pa] 1,00
Abszolut nyomas [mbar] 1005
Atlagos dinamikus nyomés Apy; [Pa] 1,00
Gaz homérséklete [C] 37,6
Géz homérséklete [K°] 311
Giz atlagos sebessége [m/s] 1,34
Korrekcios tényezd 0,938
Gagz atlagos korrigilt sebessége [m/s] 1,26
Aktudlis térfogatiram [m°/h] 259
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m°/h]* 226
Széaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m’/h]* 219

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szdma LF946
Mintavetel, indulas 00 pp 14:31
Mintavétel, leallas 66 pp 16:01
Mintavétel idétartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m'/h 1,128
Beszivo nyilas mm 17
Minta térfogata* m’ 1,318
Gaz sebessége m/s 1,37
Leszivas sebessége m/s 1,38
Izokinetikussag %o 100,7
Levalasztott por tomege mg 2,57
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,10341
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,10350

* 273,15 K homérsékletd, 101,325 kPa nyomésu szaraz véggdzra vonatkozik
** A varhatoan alacsony koncentracié miatt egy sziirdpapirra vett, hosszaidejii mintavételt alkalmaztunk

Hidrogén-fluorid mintavétel elnveletéssel:

Minta szama P43/1 A, B
Mintavétel, indulds 00 pp 14:31
Mintavétel, leallas 00 pp 16:01
Mintavétel idétartama perc 90
Normal minta térfogat* m 0,0733

* Az énékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
A ,B” jelii oldatokat az ,.A™ jelii oldatok utdn, azokkal sorba kiitve helyeztiik el

Akusziika Kfi. Kirnyezetvédelmi és Munkahigicnés Vizsgalolaboratdriuma a NAH dlial NAH-1- 14172007 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium
Akusztika Mérnéki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. altal M5 0924-012 szdmon MSZ EN 150 9001:2015 szerimt tanisitott szervezet
MSZ EN IS0 [3001:2015 kdrnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jeleniésszamon bevezetve
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Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrto, Présintd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Saroraljatjhely, Bereczki it 18-28.

Fiistgaz és TOC mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 00 pp 14:31 15:01 15:31
Mérés, leallas 06 pp 15:00 15:30 16:00
Meérés id6tartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése C 150 150 150
Minta el6készito leszivas I'h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA 1/p 0,4 0.4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath 1/p 0.6 0.6 0.6
Mintahiités (fiistgdznal) C <4,0 <4,0 <4,0
Meéréesi diagram:
P43 pontforras
——CO {ppm) NOx (ppm) ——T0C (ppm) CO2 (V%) — 02 (V%)
16 25
14 ;‘\
20
12
= 10 $
_§_ 15 g
o ]
] 8 0
; :
2 10 Q
g *u §
S|
5
2
MAAAAISAAAAA INA A WA WM AAMA VN2 A
0 : ' : ' 0
= 8 = %2 » 8 58 8 £ 2 8 & 5 8 ¥ % o &
g & X & 2 &g B O g EREEREERREERDY
Az emisszid szdmitdsa:

Légszennyezd anva, Roocertgea” Emisszio

cESzenny Yag L 2 3, ﬁstlag}

Megnevezés Osztély | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 <0,0003
Nitrogén-oxidok (NO,-ban) 2.2D <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <0,0004
TOC - 6,46 16,6 16,1 13,1 0,003
Szilard anyag - 1,95 1,95 0,0004
Hidrogén-fluorid - <0,03 <0,03 <0,00001

Oxigéntartalom a hdrom mérés soran: 20,95%, 20.96%, 20,96%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 0,37 g/m**
Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m’*, nitrogén-oxid 2,0 mg/m'#, kén-dioxid 3,0 mg/m’*, TOC 2,0 mg/m’*
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva

Az egves elnyeletd oldatok térfogata az alibbi volt: P43/1 A: 47 ml; P43/1 B: 52 ml

Akusztika Kft. Kémyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratériuma a NAH dltal NAH-1-1417/2007 szamon akkreditdit vizsgalolaboratdrium
Akusztike Mérnéki froda Kfi, az EMETUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint tanisiion szervezet
MSZ EN ISO 14001 : 2015 kérmyezetivdnyitasi remdszer az MS 0824/8-90 jelentésszdamon bevezetve




Akusztika Kft. Kirnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma

63500 Baja, Szent Laszlo u. 103,
Munkaszam: BMO14050

Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgyartd, Présontd és Szerszamkészité Kft., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki ut 18-28.

P50 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirto
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,25
Mérési kereszt. [m”] 0,049
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] >5
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 2,8

Helyi sebesség [m/s)
Xi [mm] 0
17 3,32
63 3,83
188 4,28
233 4,69
Atlag: 4,03

Térfogatdram mértéke:

Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Térfogatiram meghatérozasa

Mérési keresztmetszet [m°] 0,049
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 125461
O, tartalom [tf %] 14,33
CO, tartalom [tf %) 3,68
Aktualis siirliség [kg/m’] 0,54
Nedves siirliség fizikai normdl allapotban [kg/m’]* 1,24
Szaraz stiriség fizikai normal éllapotban [kg/m’]* 1,31
Barometrikus nyomas [mbar] 1005
Statikus nyomas [Pa] -17,5
Abszolit nyomas [mbar] 1005
Atlagos dinamikus nyomdas Apy; [Pa] 4,50
Géz hémérséklete [C°] 3429
Gaz homérséklete [K°] 616
Gaz dtlagos sebessége [m/s] 4,03
Korrekcids tényezo 0,929
Gaz atlagos korrigilt sebessége [m/s] 3,75
Aktuilis térfogatdram [m’/h] 662
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 291
Szaraz normdl allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 252

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Akusztika K. Kormyezetvédelmi és .Hmrka_:hig:‘éqlés I’{;:gd!cia’uhorurdriunm a NAH altal NAH-1-1417/2007 szamon akkreditdlr vizsgdldlaboratérium
Akusztika Mérnoki Iroda Kft, az EMEETUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN IS 9001 : 201 5 szevint tamiisiton szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kirmyvezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma 8/13
6500 Baja, Szent Laszld u. 105.

Munkaszam: BM014050

Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Satoraljaujhely, Bereczki it 18-28.

Szilard anvag meghatirozdsa:

Minta szama LF945
Mintavétel, indulds 00 pp 12:37
Mintavétel, leallas 06 pp 14:07
Mintavétel idétartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m'/h 1,340
Beszivo nyilas mm 10,7
Minta térfogata* m" 1,103
Gaz sebessége m/s 4,09
Leszivis sebessége m/s 4,14
Izokinetikussag % 101,2
Levalasztott por tdmege mg 1,00
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,10341
Teljes vakminta tdmege-meérés utdn g 2,10350

* 273,15 K homérsékletli, 101,325 kPa nyomasi szdraz véggazra vonatkozik
*#* A virhatoan alacsony koncentracid miatt egy sziirdpapirra vett, hossziidejii mintaveételt alkalmaztunk

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéssel:

Minta szdma P50/1 A.B
Mintavétel, indulas 00 pp 12:37
Mintavétel, leallas 00 pp 14:07
Mintavétel id6tartama perc 90
Normal minta térfogat* m’ 0,0730

* Az értékek 273,15 K himérsékletre és 101,325 kPa nyomads ériékre dtszamolva
A B” jelii oldatokat az ,,A" jelii oldatok utdn, azokkal sorba kitve helyeztiik el

Fiistgdz és TOC mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulas 00 pp 12:37 13:07 13:37
Meérés, ledllds 60 pp 13:06 13:36 14:06
Mérés idotartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fitése = 150 150 150
Minta elokészito leszivas 1/h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA I/p 0.4 0.4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6
Mintahiités (flistgaznal ) oy <4,0 <4,0 <40

Akusztika Kft, Kdmyezervédeimi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szamon akkreditali vizsgdlolaboratdrium
Akusziika Mérmoki froda Kft. az EMETUV SUD Kft. dltal MS 0924.012 szdmon MSZ EN IS0 9001 :2015 szerini tanisiton szervezet
MSZ EN ISCY [4001:201 5 kdrnyezetivanyirdsi rendszer az MS 0824/K-9) jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma

6500 Baja, Szent Ldszlo u. 105,

Munkaszam: BM014050
Vizsgalt helyszin: Certa Zargyarto, Présonté és Szerszamkészitd Kfi., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki tit 18-28.
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Meérési diagram:
P50 pontforras
———CO (ppm) NOx {ppm) —TOC tppm) CO2 (WN%) — 02 (V%)
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Az emisszio szamitasa:
’ Koncentracio® B
Légszennyezo anyag T 3 3. Aila Emisszio
Megnevezés Osztaly | mg/m’ rngfm3 mg/m’ mg/m kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 55,1 33,4 17,8 354 0,01
Nitrogén-oxidok (NO;-ban) 2.2D 61,0 55,1 36,9 51,0 0,01
TOC - 9,28 6,70 4,59 6,86 0,002
Szilard anyag - 0,91 0,91 0,0002
Hidrogén-fluorid - <0,03 <0,03 <0,00001
* Az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
Az egyes elnyeletd oldatok térfogata az alabbi volt: P50/1 A: 55 ml; P50/1 B: 51 ml
Az emisszi6 dtszamolasa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:
Légszennyezd anyag Koncentraci6 [mg/m’]*
5%-0s Os-tartalomra
Megnevezés l.mérés | 2.mérés | 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) 113 76,4 55,1 81,6
Nitrogén-oxidok (NO;-ban) 125 126 114 122

Oxigéntartalom a harom mérés sordn; 13,19%, 13,97%, 15.82%

A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 72,8 g/m'*

Alsé méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m’*, nitrogén-oxid 2,0 mg/m’**, kén-dioxid 3,0 mg/m**, TOC 2,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Akusztika Kft. Kdrnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgilolaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdl wz_igafa,fg.‘mram”um
Akusztika Mémiki froda Kft. az EMI- TUV SUD Kt dlial MS 0924-012 szamon MSZ EN 150 9001 :200 3 szerint taniisitoit szervezer
MSZ EN ISO 140012015 kiirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezerve




Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 10/13
6500 Baja, Szent Laszlo u. 103,

Munkaszam: BM0I4050
Vizsgdlt helyszin: Certa Zdargydrto, Présontd és Szerszamkészitd Kfi., 3980 Satoraljaujhely, Bereczhi vt 18-28.

2019.09.25.
P61 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrés tipusa kidobo kiirto
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,50
Meérési kereszt. [m’] 0,196
Toréspont tavolsaga meérési pont el6tt [m] 3.0
Toréspont tavolsaga mérési pont utan [m] 3.0
Az dramldsi sebesség meghatirozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan
Helyi sebesség [m/s]
Ai fmm] o°
33 5,69
73 7,14
148 7.30
352 7,61
427 7,14
478 7,45
Atlag: 7,05

Térfogataram mértéke:

Térfogatiram meghatirozasa
Meérési keresztmetszet [m] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 41490
O, tartalom [tf %] 19,21
CO; tartalom [tf %] 0,73
Aktualis silirliség [kg/m’] 0,86
Nedves stirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,27
Szaraz striiség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,29
Barometrikus nyomas [mbar] 999
Statikus nyomas [Pa] -15,3
Abszolt nyomas [mbar] 999
Atlagos dinamikus nyomds Apg [Pa] 21,7
Gaz homérséklete [C] 122,8
Gaz homérséklete [K®] 396
(az atlagos sebessége [m/s] 7,05
Korrekcios tényezo 0,934
(Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 6,59
Aktudlis térfogatiram [m’/h] 4656
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m’/h]* 3166
Szdraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 3010

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Akusziika Kft. Kémyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma a NAH altal NAH-1-1417/200 7 szdamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium
Akusziika Mérnoki froda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal M5 0924-012 szdmon MSZ EN 150 90071:2015 szerint tanusiton szerveze!
MEZ EN ISO 14001:2015 kérmvezetivanyvitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kdrnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszié u. 105.
Munkaszam: BM0I14050

Vizsgalt helyszin: Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkészita Kft., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki ur 18-28.

Szildrd anyag meghatarozasa:

Minta szama LF947
Mintavétel, indulas 60 pp 10:52
Mintavétel, ledllas 60 pp 12:22
Mintavétel idotartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,171
Beszivo nyilas mm 10,7
Minta térfogata* m’ 1,323
(Géz sebessége m/s 7,09
Leszivas sebessége m/s 1,17
Izokinetikussag % 101,1
Levalasztott por tomege mg 8,76
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,10341
Teljes vakminta tomege-mérés utin g 2,10350

* 273,15 K homérsékleti, 101,325 kPa nyomasi szdraz véggazra vonatkozik
** A varhatoan alacsony koncentricié miatt egy szlirdpapirra vett, hossziidejli mintavételt alkalmaztunk

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéssel:

Minta szama P63/1 A, B P63/2 A, B P63/3 A, B
Mintavétel, indulis 60 pp 10:52 11:27 12:00
Mintavétel, leallas 66 pp 11:22 1157 12:30
Mintavétel idotartama perc 30 30 30
Normal minta térfogat* m’ 0,0263 0,0233 0,0232
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszamolva

A . B” jelii oldatokat az , A” jelii oldatok utdn, azokkal sorba kiitve helyeztilk el

Fiistgaz ¢s TOC méres:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulas 00 pp 10:52 11:22 1§
Meérés, leallas 00 pp 11:21 11:51 12:21
Meérés idotartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése 9oy 150 150 150
Minta el6készito leszivas l/h 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA I/p 0,4 0,4 0.4
Analizator gazsebesség, Bernath l/p 0,6 0,6 0,6
Mintahiités (fiistgaznal) C' <4.0 <4,0 <4.0

Akusztika Kft. Kdmyezetvédelmi és .-'-funh:rﬁ!giéqf;i I"i}igd'kifﬂbﬂmh:iriﬂma a NAH alial NAH-1-{217/2017 szamon akkreditalt vizsgdldlaboraiorium
Akusztika Mérndki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN [50 9001 : 2013 szerint tantisiton szervezet
MSZ EN IS0 140012015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezeive



Akusztika Kft. Kdrnyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratdriuma 12/13
6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.

Munkaszam: BM014050

Vizsgalt helyszin: Certa Zargyario, Présdntd és Szerszamkészitd Kjft., 3980 Satoraljaujhely, Bereczid ut 18-28.

Mérési diagram:
P61 pontforras
—— CO {ppm} NOx (ppm} ——TOC (ppm) CO2 (V%) —02 (VA%)
90 25
80
70 )
m —
-E &
8 15 g
° a
& 8
§ 40 €
g 0 g
x 10 e
2 il s
A il
o ! \ 3
2 & 8 B &8 £ B R B g ¥ O 8 B 8B B F
Az emisszid szamitdsa:
Koncentracio* -
Légszennyezd anyag T ) 3 Atlag Emisszio
Megnevezés Osztaly | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 40,6 21,6 14,9 25.7 0,08
Nitrogén-oxidok (NO,-ban) 22D 12,1 13,9 9.90 11,9 0,04
TOC - 493 33.7 247 35,9 0,11
Szilard anyag - 6,62 6,62 0,02
Hidrogén-fluorid - <0,08 | <0,08 | <0,09 <0,08 <0,0002

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre tszamolva
Az egyes elnyeletd oldatok térfogata az aldbbi volt: P61/1 A: 49 ml; P61/1 B: 51 ml; P61/2 A: 48 ml; P61/2 B: 47 ml;
P61/3 A: 51 ml; P61/3 B: 52 ml

Az emisszio atszamoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:

Légszennyezd anyag Koncentraci6 [mg/m’]*
5%-0s O,-tartalomra
Megnevezés l.mérés | 2.mérés | 3. mérés Atlag
Szeén-monoxid (CO) 344 182 159 229
Nitrogén-oxidok (NO;-ban) 102 117 106 108

Oxigéntartalom a harom mérés soran: 19,08%, 19,07%, 19,42%

A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 14,4 g/m’*

Alsd méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg,"mg"', nitrogén-oxid 2,0 mgf'ml*. kén-dioxid 3.0 mgfml*, TOC 2,0 mgﬁml*
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Akusziika Kft. Kirnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdls vizsgaldlaboratdrium
Akusztika Mémiki froda Kft, az EMI-TUV SUD Kft, alial M5 0924-012 szdamon MSZ EN [50 9001:2015 szerint tantisiton szervezet
MSZ EN IS0 14001:2013 kéimyezerirdnyitdsi rendszer oz MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezerve



Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma 13/13
6300 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM014050

Vizsgalt helyszin: Certa Zdargyarto, Présontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Satoraljatijhely, Bereczki it 18-28.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat iddpontjaban fennallo miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2019. oktéber 16.
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Halmagyi Attila Boldog Tamas
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MELLEKLETEK:

1 | Egyiittmiikddd vizsgalolaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei

- | Gaz analizitorokra vonatkozo teljesitményjellemzik

Mérokor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalas, analizatorok, adatgyfijtés), mérési
alapelvek megadasaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatasteriilet lehatarolas

Akusziika Kft. Kémyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgildlabaratdriuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium
Akuszrika Mérndki froda Kfi. az EMI-TOV SUD Kfi. dlal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001 :2015 szerint tamisitodt szervezer
MSZ EN ISO 140072015 kimyezetivanyitasi rendszer az M5 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM014050 munkaszamn vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek ériékelése

A hatirértékre vonatkozo jogszabadlyok:
6. melléklei a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez
Altalénos technologiai kibocsatasi hatarértékek

I. A kibocsitdsi hatarérték tiizelési és termikus (a levegdbol tényleges oxigén-elvonés torténik)
technologiaknal — ha jogszabéaly vagy hatosagi hatirozat masként nem rendelkezik — a szdraz véggiz 5 tf%-
os O, tartalmédra, 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkozik. A technoldgiai kibocsétasi
hatarérték légszennyezd pontforrdsonként értelmezendo.

2. Toémegdrammal szabalyozott technologiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsdtisa a tomegaram alsﬁ hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsétasi hatarérték a témegaram alsd
hatarahoz hozzérendelt, mg/m’-ben megadott légszennyez6 anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.2. Goz- vagy gaznemii szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag [CAS-szam] Légszennyezd anyag Kibocsatasi
tomegarama hatarérick
Megnevezés Osztal
i d [ke/h] [mg/m’]

Nitrogén-oxidok, NO,-ként

ok o] D 5,0 vagy ennél nagyobb 500

Megjegyzés:
Ha jogszabdly masként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentracidra meghatdrozott kibocsatasi
hatdrértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasu sziraz véggazra vonatkoznak.

7. szamu melléklet a 4/201 1. (1.14.) VM rendelethez.

1.1. A [mg/m’] ménékegységben megadott technolégiai kibocsatasi hatérérték pontforrasonként, a [kg
légszennyezé anyag/t termék] mértékegységben megadott technolégiai kibocsatdsi  hatarérték
technologianként értelmezendd.

1.2. A légszennyezbanyag koncentraciora meghatirozott kibocsatasi hatérértékek, amennyiben jogszabaly
masként nem rendelkezik, 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggdzra vonatkoznak.

2.14. Aluminiumfinomitas, aluminiumolvasztas

Kibocsatasi hatarérték
o s {‘:I)SSZES SZerves
Szilard anyag ’ i Fluorvegyiiletek (HF-ként ;
3 Klor [mg/m’] : anyag C-ként
[mg/m7] megadva) [kg Fit Al] [mg/m’]
A légszennyezd anyag 0.5 20 3, a finomitdk (klérozd 1.5 (napi atlagban) 50
kg/h vagy annal nagyobb berendezések)
tomegarama esetén véggazaiban

Akusziika Mérndki froda Kft, az EMI-TUV SUD Kfi. dftal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001 :-2015 szerint fantisitoli szervezet
MSZ EN IS0 14001 :201 5 kiirnvezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve



6500 Baja, Szent Laszlé u. 105,
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Webecim: www.akusztikakft.hu ;
Mérési eredmények dsszehasonlitdsa a hatdrértékekkel:
Mert
E ; Hatar- | TOomegdram Meért u )
Pontforrés | Legszennyezoanyag | Oz | wney | kiisgobérték | koncentracio | OB | Tyiiepes
sZAma aram
Megnevezés Oszt. | % |mg/m'™* kg'h mg/m** kg/h
Szén-monoxid 5,0 vagy <1,50 <0,0003 nines
- - : 22D | - 500 ennél
Nitrogén-oxidok, .
mint NO, nagyobb <2,00 <0,0004 nincs
P43 TOC - - 50 - 13,1 0,003 nincs
Szilard anyag - . 20 - 1,95 0,0004 nincs
Hidrogén-fluorid | - - | 1,5%* . <2,39x10° | <0,00001 | mincs
Szén-monoxid 5,0 vagy 81,6 0,01 nincs
s - 22D | § 500 ennél
dok i
Nnﬁ%ﬁ?ﬁgz e’ nagyobb 122 0,01 nincs
P50 TOC - - 50 - 6,86 0,002 nincs
Szilard anyag - - 20 - 0,91 0,0002 nincs
Hidrogén-fluorid | - - | 1,5%% - <2,76x10° | <0,00001 | nines
Szén-monoxid 5,0 vagy 229 0,08 nincs
— - 22D | § 500 ennél
Nitrogén-oxidok, .
mint NO, nagyobb 108 0,04 nincs
P61 TOC - - 50 . 359 0,11 nincs
Szilard anyag - - 20 - 6,62 0,02 nincs
Hidrogén-fluorid | - - | 1,5%* = <6,23x10™ <0,0002 | nincs

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
** A hidrogén-fluorid esetében a mértékegység kg fluor / tonna aluminium

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fermdllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja, 2019, oktober 16.
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Akusztika Mérniiki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISQ 9001:2015 szerint ianiisitot szervezet
MSZ EN ISO 14001:201 3 kfirnyvezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Kérnyezetanalitikai Laboratérium = WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anaonymus ulca b
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211,
Tel.: (+36-1) B72 3600

wwew wessling. hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.

Projekt: BM014050 (2019/K/07760)

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 562988/1

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Analitika kezdete: 2019. 10. 01.
Analitika vege: 2019. 10. 10.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratorium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedelye nelkiil a vizsgalati jegyztkonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd.

Vizsg. jegyzok. sz.:

Projekt:
113 562988/1;
BMO14050 (2019/K/07T760) 2019. 10. 14,

Jegyrdkonyw
érvényesség
eliendrzés.



H-1045 Budapes!. Anonymus utca 6
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
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Vizsg. jegyzdk. sz.;
5629881,

Projekt:
BMO14050 (2019/K/07TED) 2019. 10. 14
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A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.



Kornyezetanalitikai Laboratorium

=== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapes!, Anonymus ulca &
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211,

Tel.: (+36-1) BT2 3600
wiww. wessling. hu

Hidrogén-fluorid
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

{1) IS0 15713:2006

Hidrogén-
Minta jele fluorid '

pgfminta
P43/A <i
P43/B <1
P50/A <1
P50/B <1
PE1/1A <1
P61/1B <1
P61/2A <1
P61/2B <1
P61/3A <1
|P61/3B <1

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Metrohm 930 Compact IC

2019, oktéber 14,

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyzokonyv, amely aldiras nélkiil is hiteles,

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szdmon akkreditalt

vizsgaldlaboratorium.
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Volk Gabor

Laboratériumvezeté-helyettes

Projekt:
BM0O14050 (2019/K/07760)

Vizsg. jegyzok. sz.;
562088/1;
2019. 10. 14,






6500 Baja, Szent Liszl6 u. 105,

Tel.: +36 79 426 080 Akusztika Kft. Munkaszam

6 i BMO015531 ot
Fax.: + 36 79 322 390 Kirnyezetvédelmi és spucTes

Munkahigiénés &

E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Vizsgallaboratériuma Oldal: 1/10
Webcim: www.akusztikakft.hu :

LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkészito Kft,

Satoraljanjhel
Berecki ut 18-28.

3980
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Korlath Zsolt
laboratoriumvezetd

A jegyzOkonyv 10 db szamozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzokdnyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizarolag a felsorolt mintékra, és vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyzOkonyv tartalmanak barmilyen adaptacioja tilos!
Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgilolaboratériuma irasbeli engedélye
nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
A meréshez kapesolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivdldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetiek.

.. sZdmit peldany

Az Akusztika Kft. Korayezerwvédelmi és Munkahigienés Vizsgdldlaboratérinma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditil w-xguk:!qba:nﬂ'rorum
Az Akusztika ‘«i‘n‘rnﬂ&: froda Kft. az EMITUY 50D K. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN IS0 90072015 szerini és M5 0824/K-90 szamon MSZ EN
[80) 1400122015 szerint tanuisitoll szervezel.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 2/10
6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.

Munkaszam: BM015531

Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrtd, Présintd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Sdatoraljaijhely. Berecki ut 18-28.

1. Vizsgalat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban dramlo légszennyezd anyagok koncentraciojanak,
térfogatairamanak mérése tomegaram meghatdrozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. A vizsgalat idépontja
2020. szeptember 02.

3. Vizsgilatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszlo utca 105.

Kriston Marton, kérnyezetellen6rzé mérndk

Fiirész Zoltan, kérnyezetellenorzé6 mérmok

4. A vizsgalat helye
Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkészité Kfi., 3980 Satoraljatjhely. Berecki ut 18-28.
5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabviany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. Altalénos elirdsok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez0 forrdsok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa

MSZ 1SO 8756:1995 Levegébmindség. A homérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotitt légszennyezo forrasok emisszidja. A
szilard anyag tomegkoncentricidjanak meghatarozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi
gravimetrias modszer

MSZ EN 13649:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kotitt légszennyezo forrasok. A jellegzetes
gazfazisi szerves vegyiiletek tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-
deszorpcios modszer

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott légszennyezé forrasok emisszidja. A vizgdz meghatarozasa
csatornakban

EPA Method 4:2000 Nedvességtartalom meghatarozasa

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeir0l és a helyhez kotott légszennyezo
pontforrisok kibocsétasi hatarértékeirdl

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérol

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

3. szamu mérdkir KS 306 kézi emissziés pormintavevé (KS 306+gazora +nyomasmérd +homéro),
egyedi kialakitasi, gyari vagy azonosito szamok: KS 306: 682007, gazora: 1092155, nyomasméro:
LEV2019/8, homérd: MVM-2

Az Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratoriuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgaldlaborateirium.
Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft, az EME-TUV SUD Kft. dleal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1S0 9001:2015 szerint és M5 0824/K-90 szamon MSZ EN
IS0 14001 :201 5 szeving tamisiton szervezer.



Akusztika Kfi. Kirnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma 3/10
6500 Baja, Szent Laszlo w. 105.

Munkaszam: BM015531

Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrto, Présonté és Szerszamkészitd Kft., 3980 Sdtoraljatijhely. Berecki it 18-28,

7. szamil mérokir kézi emissziés pormintavevi (szivatty(+gazora+tnyomasmér6+homérd), egyedi
kialakitdsu, gyari vagy azonosité szdmok: gazéra: 31280, nyomasmérd: LEV2019/5, hémérd:
LEV2019/14

Kombinilt légnedvesség, hémérséklet mérd és differencidl nyomdsmérs, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83013069

Digitilis héméré, Anritsu Anritherm HL600, A60488

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok eldirasai szerint keriiltek beallitésra.

8. Technologia/helyszin

A Certa Zérgyarté, Présontd és Szerszamkészitd Kft. satoraljaujhelyi telephelyén kiilénbozo
aluminium termékek gyartdsa torténik. Feladatunk az Gjonnan bevezetett festési technolégidahoz
kapcsoloddan Iétesitett festokabinok és a szérité kemence szennyezdanyag kibocsatdsanak vizsgalata
volt. A festés célja a dekorativ megjelenés mellett a kezelendd alkatrészek korréziddllosaganak és
kopasdllésaganak novelése. A festendd munkadarabokat, alkatrészeket mozgathaté kocsikon,
fliggesztékeken helyezik el. Miutédn a festéket (fedd, illetve lapozo) folvitték a feliiletre, a kocsit
attoljak a szdarit6 kemencébe, ahol 100-150 °C-on szaritidk a munkadarabokat. A festési
technolégidhoz kapesolodoan harom pontforrast létesitettek:

Forras ; g Forrashoz tartozo berendezések jele,
. Forras megnevezése N
szama neve ¢s teljesitményiik
P67 1-es Festo fiilke elszivo kiirtdje elszivé ventilator, 5400 m/h
P68 2-es Festo fiilke elszivo kiirtéje elszivé ventilator, 5400 m*/h
P69 Szaritd kemence elszivo kiirtoje elszivo ventilator, 2000 m*/h

9. Mérési koriilmények
A vizsgalatokat az Uzemeltetd dltal mar elozetesen kialakitott mintavevé helyen végeztik el. A
vizsgalat ideje alatt a technoldgidk folyamatosan mikadtek, {izemzavart nem tapasztaltunk.
Termelési adatok:
e P67 pontforras: 1 6ra alatt kb. 240 db hengerfedél festése
- kb. 1 liter/h mennyiségben Cetelon 379/010102/00 AQUA EB-METALLEFFEKTLACK
vizbazisu festék
e P68 pontforras: 1 6ra alatt kb. 15 db elektromos kapcsolofedlap festése
- Festék: kb. 500 ml Hempel Beltieryl 2C RAL9006
- Edz6: kb. 40 ml Schaepman (H4P000004-B)
- Higité: kb. 100 ml Hempel (VOA000084-B)
Atlagos kérnyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsd homérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2020.09.02. 1016 18,7 73,5

Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezdrasa utdn 1 perccel az dramlas 0.0 1/p.

Az Akusztika Kfi. Kérnyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizegaldlaboraidrium,
Az Akusatika Mérnéki Iroda Kift. az EMI-TOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 s2dmon MSZ EN IS0 90012015 szerint &5 MS 0824K-90 s2dimon MSZ EN
156 14001: 204 5 s2erint tanusitolt szervezet,



Akusztika Kft. Kirnyezewvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 4/10
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM015531

Vizsgalt helyszin: Certa Zargydarto, Présonto és Szerszambkészitd Kfi., 3980 Satoraljaufhely. Berecki ut 18-28.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Az analitikai vizsgilatokat a NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt WESSLING Hungary Kft.
vizsgalolaboratorium végezte. Az analitikai jegyzokonyv szama: 621839/1.

11. Meérési eredmények

P67 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforréds adatai
Forras tipusa kidobo kiirté
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,4
Mérési kereszt. [m’] 0,126
Toéréspont tdvolsdga mérési pont el6tt [m] 1.40
Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m] 2,10

Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0 90°

18 19,19 12,22

58 17,58 9,66

118 12,70 11,73

282 10,74 9.5

342 10,26 11.51

382 12,22 14,03

Atlag: 12,6
Térfogatdram mértéke:
Térfogatiram meghatdrozdsa

Mérési keresztmetszet [m?] 0,126
Nedvesség tartalom [mg/m°]*| 13561
0> tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirtiség [kg/m’] 1,178
Nedves siirtség fizikai normal allapotban [kg/m’]*| 1,285
Szaraz siirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]*| 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] -26.9
Abszolit nyomas [mbar] 1016
Atlagos dinamikus nyomés Apgi [Pa] 08,7
Gaz homérséklete [C"] 254
Gaz hémérséklete [K“] 299
Gaz atlagos sebessége [m/s] 12,6
Korrekeios tényezo 0,913
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 11,52
Aktualis térfogataram [m’/h] 5211

Az Akuszrika Kfi. Kdrnyezervédelmi és Mlmk_{:}rigff:rés Vizsgalolaboratariuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vicsgaldlaboratdrium.
Az Akusziika Mémaki Iroda Kft. ax EME-TUV SUD Kft. altal ME 0924-012 szamon MSZ EN IS0 9001 : 201 5 szerint és MS 0524K-90 szamon MSZ EN
IS0 1400 2001 § szevint tanisiton szervezet,
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6500 Baja, Szent Ldszlo u. 105,
Munkaszdm: BM015531
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Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgyarto, Présontd és Szerszamkészité Kft., 3980 Satoraljaijhely. Berecki it 18-28,

Térfogataram meghatarozasa
Nedves normdl allapotra vonatkoztatott térfogatdram | [m*/h]* [ 4779
Szédraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram | [m/h]* | 4700

* Az éntékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Szerves anvag mintavétel:

Minta szdma P67/1 P67/2 P67/3
Mintavétel, indulas 00 pp 14:10 14:42 15:14
Mintavétel, leallds 00 pp 14:40 15:12 15:44
Mintavétel id6tartama 00 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m’* 0,0296 0,0285 0,0291

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomdas értékre atszamolva

Szilird anyag és fém meghatarozasa:

Minta szama LF721
Mintavétel, indulas 00 pp 14:10
Mintavétel, leallas 00 pp 15:40
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatarama m’/h 0,848
Beszivo nyilas mm 4.6
Minta térfogata* m’ 1,037
Gaz sebessége m/s 12,62
Leszivas sebessége m/s 14,17
Izokinetikussag % 112,3
Levalasztott por tdmege mg 2,55
Teljes vakminta timege-mérés elott g 2,24223
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,24234

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszdmolva
*#*A varhatéan alacsony koncentracio miatt egy sziirdpapirra vett hosszii idejii mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszi6 szimitasa:

=—
Légszennyezd anyag T lé?ncc]mré;fo Atlag Emisszid
Megnevezés Osztaly | mg/m* | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilird anyag - 2,46 2,46 0,01
Etil-akrilat 2.3.1B | <0,17 | <0,18 | <0,17 | <0,17 | <0,001
B osztalyn szerves anyag dsszesen <0,17 | <0,18 | <0,17 | <0,17 | <0,001
Toluol 23.1C| 027 | 0,25 | <0,17 | <0,23 | <0,001
Etanol 23.1C| 0,17 | <0,18 | 024 | <020 | <0,001
2-Propanol 23.1C| 0,54 | 046 | 041 0,47 0,002
Etilénglikol-monobutil-éter 23.1C | 112 1,19 | 0,55 0,95 0,004
Izobutil-acetat 23.1C| 044 | 039 | 0,24 0,36 0,002
2-Etoxi-1-metiletil-acetat 23.1C | <0,17 | <0,18 | <0,17 | 0,17 <0,001
Egyéb akrilat 23.1C | <0,17 | <0,18 | <0,17 | 0,17 <0,001
Etilbenzol 23.1C| <0,17 | <0,18 | <0,17 | 0,17 <0,001
1,3-Xilol és 1,4-Xilol 23.1C| 041 | 039 | 021 0,33 0,002
1,2-Xilol 23.1C | <0,17 | <0,18 | <0,17 | 0,17 <0,001
1-Butanol 23.1C| <0,17 | <0,18 | <0,17 | 0,17 <0,001 |
Metil-akrilat 23.1C | <0,17 | <0,18 | <0,17 | 0,17 <0,001

Az Akusztika Kft. Komyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlilaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratirium
Az Akusziika Mérmdki lroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. altal M3 0924-012 szimon MSZ EN ISQ 9001:2015 szevint és MS O824/K-90 szdmen MSZ EN
IS0 14001 201 5 szerint tanisiton szervezer,
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1-Butil-acetat 2.3.1C| 0,88 | 0,81 0,48 0,72 0,003
2-Metoxi-1-metiletil-acetat 2.3.1C | <0,17 | <0,18 | <0,17 | <0,17 | <0,001
2-Etilhexil-akrilat 2.3.1C | <0,17 | <0,18 | <0,17 | <0.17 | <0,001
C osztilyu szerves anyag dsszesen <5,18 | <5,06 | <3,68 | <4,64 <0,02
B és C osztilyn szerves anyag Gsszesen <535 | <5,24 | <3,85 | <4,81 <(0,02

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,25 kPa nyomas értékre atszamolva

<" Als6 kimutatasi hatdrral (5 pg/minta) szdmolva

P68 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forras tipusa kidobo kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,16
Mérési kereszt. [m’] 0,02
Toéréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 1,77
Toréspont tavolsdga mérési pont utan [m] 2,76

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90

11 22,80 20,62

40 24,14 22,08

120 24,31 23,35

149 21,58 21,66

Atlag: 22,6
Térfogataram mértéke:
Térfogatdram meghatdrozésa

Mérési keresztmetszet [m?) 0,020
Nedvesség tartalom [mg/m°]*| 13322
O, tartalom [tf %] 20,96
COs tartalom [tf %] 0,03
Aktualis siirliség [kg/m’] 1,181
Nedves siiriiség fizikai normal dllapotban [kg/m’]*| 1,285
Szaraz stirtiség fizikai normal dllapotban [kg/m’]*| 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] 319
Abszolut nyomas [mbar] 1019
Atlagos dinamikus nyomas Apg; [Pa] 302
Gaz homérséklete [ 25,8
(Gaz homérseklete [K] 299
Gaz atlagos sebessége [m/s] 22,6
Korrekcios tényezd 0,936
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 21,13
Aktudlis térfogatiram [m?/h] 1530
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram | [m'/h]* | 1406
Szaraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram | [m'/h]* 1383

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Az Akusziika Kft, Kérmyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma a NAH dltal NAH-1-1417:2017 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.
Az Akusztika Mémaki froda Kfi. az EMI-TUV SUD Kf. dftal MS 0924-002 szimon MSZ EN IS0 9001:2013 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

IS T4 - 200 5 szerint tamis o szervezet,
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Szerves anyag mintavétel:

Minta szima P68/1 P68/2 P68/3
Mintavétel, indulas 00 pp 15:55 16:28 17:00
Mintavétel, leallas 66 pp 16:25 16:58 17:30
Mintavétel idétartama 00 pp 30 30 30

Normal minta térfogat * 0,0271 0,0256 0,0288

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

Szilard anyag és fém meghatarozasa:

Minta szdma LF722
Mintavétel, indulés 06 pp 15:55
Mintavétel, leallas 60 pp 17:25
Mintavétel idotartama** perc 90
Mintavétel térfogatirama m’/h 1,050
Beszivo nyilas mm 4
Minta térfogata* m’ 1,164
Gaz sebessége mis | 22,57
Leszivas sebessége m/s 23,20
[zokinetikussag %o 102,8
Levalasztott por tomege mg 0,72
Teljes vakminta tomege-mérés elstt g 2,24223
Teljes vakminta tomege-mérés utan g 2,24234

* Az ériékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
**A varhatdan alacsony koncentracié miatt egy sziirépapirra vett hosszi idejii mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszid szamitdsa:

Légszennyezd anyag L T Emisszid
E 2. | 3. Atlag

Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szilard anyag - 0,62 0,62 0,001
Etil-akrilat 2.3.1B | <0,18 | <0,20 | <0,17 | <0,18 | <0,0003
B osztilyi szerves anyag dsszesen <0,18 | <0,20 | <0,17 | <0,18 | <0,0003
Toluol 23.1C| 022 | 023 | 024 0,23 0,0003
Izopropilbenzol 23.1C| 0,22 0,27 0.31 0,27 0,0004
n-Propilbenzol 2338 622 | 023 0,35 0,27 0,0004
1-Etil-3-metilbenzol és 1-Etil-4-metilbenzol | 2.3.1C | 0,92 1,06 1,43 1,13 0,002
1,3,5-Trimetilbenzol 23.1C| 030 | 035 | 045 0,37 0,001
1-Etil-2-metilbenzol 23.1C| 0,22 | 0,27 | 0,35 0,28 0,0004
1,2,4-Trimetilbenzol 23.1C| 0,85 | 1,02 1,36 1,07 0,001
1,2,3-Trimetilbenzol 23.1C | <0,18 | <0,20 | 0,24 | <021 | <0,0003
terc-Butanol 23.1C| 022 | 0,27 | 031 0,27 0,0004
Etilénglikol-monobutil-éter 23.1C| 0,26 | 0,31 0,45 0,34 0.,0005
Izobutil-acetat 23.10C| 030 [ 027 | 031 0,29 | 0,0004
Paraffinok (C9-C10) 23.1C| 2,25 | 2,54 | 3,44 2,74 0,004
Egyéb monoaromas szénhidrogének 23.1C | <0,18 | 023 0,28 | <0,23 | <0,0003
2-Etoxi-1-metiletil-acetat 23.1C | <0,18 | <0,20 | <0,17 | <0,18 | <0,0003
Egyéb akrilat 23.1C | <0,18 | <0,20 | <0,17 | <0,18 | <0,0003
Etilbenzol 231C| 152 | 172 19,3 17,3 0,02

Az Akusztika Kft. Kirmyezevédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szimon akkreditalf vizsgaldlabaratérium,
Az Akusztika Mérndki Iroda Kft, az EMETUV SUD KA. dlial MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 90012015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO) 14001 : 200 F szerint lamisitati szervezet,
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1,3-Xilol és 1,4-Xilol 23.1C| 476 | 524 65,0 55,0 0,08
1,2-Xilol 23.1C| 16,8 19,3 224 19,5 0,03
1-Butanol 23.1C | <0,18 | 0,23 0,24 <(,22 | <0,0003
Metil-akrilat 23.1C | <0,18 | <0,20 | <0,17 | <0,18 | <0,0003
1-Butil-acetat 23.1C| 282 323 40,0 33.5 0,05
2-Metoxi-1-metiletil-acetat 23.1C | 1,74 2,07 2,61 2,14 0,003
2-Etilhexil-akrilat 2.3.1C | <0,18 | <0,20 | <0,17 | <0,18 [ <0,0003
C osztilyn szerves anyag dsszesen <117 | <132 | <160 | <136 <0,19
B és C osztdlyn szerves anyag osszesen <117 | <132 | <160 <136 <0,19

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,25 kPa nyomas ériékre dtszamolva
<" Alsd kimutatdsi hatdrral (5 pg/minta) szimolva

P69 pontforras
Mintavételi és mérési paraméterek:
Pontforras adatai
Forris tipusa kidobd kiirté
Forris alakja kor
Merési szelvény mérete [m] 0,25
Meérési kereszt. [m?] 0,049
Toréspont tavolsaga mérési pont elott [m] 0,94
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 2,88
Az dramldsi sebesség meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:
Helyi sebesség
[m/s]
Xi [mm] 0°
17 4,27
63 4,00
188 4,00
233 4,00
Atlag: 4,07
Terfogatdram meérteke:
Térfogatdram meghatarozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,049
Nedvesség tartalom [mg/m’]*| 18097
O tartalom [tf %] 20,96
CO; tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stiriiség [kg/m’] 0,876
Nedves siiriiség fizikai normal dllapotban [kg/m’]*| 1,282
Szaraz siriiség fizikai normal allapotban [kg/m’]*| 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomas [Pa] 243
Abszollt nyomas [mbar] 1016
Atlagos dinamikus nyomas Apgi [Pa] 7,25
Gaz homérscklete [C%] 127.8
Géz homérséklete [K®] 401
Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,07
Korrekcios tényezd 0,938

Az Akuszrika Kft. Kdrnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma a NAH dltal NAR-1-1417:2017 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratorium,
Az Akusziika Mérndki froda Kt az EMI-TOV SUD Kfi. dital MS 0924-012 szémon MSZ EN 150 9001 :20135 szerint é5 MS 0824/K-%) szimon MSZ EN

IS0 14004 : 201 § szevint tamisitont szervezer.
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Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrtd, Présénto és Szerszamkészito Kft., 3980 Satoraljaijhely. Berecki it 18-28.

Térfogatdram meghatarozésa

Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 3,81

Aktualis térfogataram [m/h] 674
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram | [m'/h]* 460

Széraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram | [m*/h]* | 450

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszimolva
Szerves anyag mintavétel:

Minta szdma P69/1 P69/2 P69/3

Mintavétel, indulas 00 pp 17:35 18:06 18:38

Mintavétel, ledllas 60 pp 18:05 18:36 19:08

Mintavétel idotartama 06 pp 30 30 30

Normal minta térfogat m>* 0,0266 0,0258 0,0264

* Az éntékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Az emisszi0 szamitdsa:

Légszennyez anyag T K;noentré;zlo* Atiog Emisszid
Megnevezés Osztaly | mg/m* | mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ kg/h

Etil-akrilat 2.3.1B | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,0001
B osztdlyt szerves anyag Gsszesen <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,0001
Izopropilbenzol 23.1C| 045 0,47 0,49 0.47 0,0002
n-Propilbenzol 2.3.1C| 045 0,50 0,53 0,50 0,0002
1-Etil-3-metilbenzol és 1-Etil-4-metilbenzol | 2.3.1C| 2,25 2,41 2,65 2,44 0,001
1,3.5-Trimetilbenzol 23.1C| 0,94 1,01 1,17 1,04 0,0005
1-Etil-2-metilbenzol 23.1C| 0,68 | 0,74 | 0,83 0,75 0,0003
1,2.4-Trimetilbenzol 23.1C| 3,08 | 334 | 375 3,39 0,002
1,2,3-Trimetilbenzol 23.1C| 068 | 0,74 | 083 0,75 0,0003
Etilénglikol-monobutil-éter 2.3.1C | 045 0,50 0,49 0,48 0,0002
Izobutil-metil-keton 23.1C| 2,74 3.42 2,91 3,02 0,001
[zobutil-acetat 23.1C| 023 0,23 | <0,19 | <0,22 | <0,0001
Paratfinok (C9-C10) 23.1C| 3,57 | 408 | 439 4,01 0,002
Egyéb monoaromés szénhidrogének 23.1C| 143 1,82 1,93 1,73 0,001
2-Etoxi-1-metiletil-acetat 2.3.1C | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,0001
Egyéb akrilat 23.1C| <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,0001
Etilbenzol 23.1C| 10,8 12,3 11,4 115 0,01
1,3-Xilol és 1,4-Xilol 23.1C| 38,7 | 38,5 | 41,6 39,6 0,02
1,2-Xilol 23.1C| 199 | 205 | 22,4 20,9 0,01

1 -Butanol 23.1C| 049 | 0,58 | 045 0,51 0,0002
Metil-akrilat 23.1C | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,0001
1-Butil-acetat 23.1C| 16,8 19,6 18,1 18,2 0,01
2-Metoxi-1-metiletil-acetat 23.1C| 586 | 6,99 | 7.11 6,65 0,003
2-Etilhexil-akrilat 23.1C | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,0001
C osztalyu szerves anyag dsszesen <110 | <119 | <122 | <117 <0,05
B és C osztilyi szerves anyag dsszesen <110 | <119 | <122 <117 <0,05

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,25 kPa nyomas értékre atszamolva

+<" Also kimutatasi hatarral (5 pg/minta) szamolva

Az Akusztika Kft. Kérmyezenvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratérium,
Az Akusziika Mémdki Irada Kit. az EMITUV SUD Kfi. dlral M8 0924012 szdmon MSZ EN IS0 90012015 szerint és MS 0824/K-90 s2dmon MSZ EN

IS 14001 :20] 3 szerint taniisiton szervezer.
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Vizsgalt helyszin: Certa Zargyartd, Présintd és Szerszamkészité Kfi., 3980 Satoraljavfhely. Berecki ut 18-28.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgalat iddpontjaban fenndllé miiszaki dallapotokra vonatkoznak.

Baja, 2020. szeptember 18.
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Jjegyzokonyvet ellendrizte Jegyzokonyvet készitette
Halmagyi Attila Boldog Tamas
levegotisztasag-védelmi csoportvezetd témafelelos
MELLEKLETEK:

1 | Egyiittmiikiddo vizsgalolaboratériumok vizsgalati jegyzékonyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemzok

Meérokir felépitése (gaz mintavétel, kondicionalas, analizatorok, adatgyiijtés), mérési
alapelvek megaddsaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatésteriilet lehatarolés

Az Akuszitka Kft. Kdrnvezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma a NAH dltel NAH-1-1417/2017 szamon akkredinilt vizsgdlolaboratirium,
Az Akusztika Mérndki froda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. diral MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9004 : 2015 szervint és MS 0824/K-90 s2dmon MSZ EN
IS0 14001 :201 3 szerint tanusiton szevvezel.



6500 Baja, Szent Liszlo u. 105. M

unkaszam
TE'.‘ +3‘ﬁ 79 42'5 Usn f&KU“SZTIK.A BM‘}ISSSI_ LN g
Fax: 436 79 322 390 MERNOKI IRODA uﬁa.._. v
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT. S =
Webcim: www.akusztikakft.hu .

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BMO015531 munkaszamu vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek értékelése
A hatdrértékre vonatkozo jogszabdlyok:

6. melléllet a 4/2011. (I 14.) VM rendelethez

Altaldnos technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékek

2. Témegarammal szabilyozott technologiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatasa a témegdram alsé hatdra (kiiszébértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegaram alsd
hatirahoz hozzarendelt, mg/m3-ben megadott légszennyez6 anyag koncentracié, amelyet a kiiszabérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.3.1. Szerves anyagok

Légszennyezd anyag Légszennyezd anyag tomegdrama | Kibocsatisi hatarériék
Megnevezés Osztaly [kg/h] [mg/m’]
B 2 vagy ennél nagyobb 100
Szerves anyag C 3 vagy ennél nagyobb 150

2.3.2. Ugyanabba az osztalyba tartozo tibb anyag egyiittes, egy iddben torténd kibocsatasa esetén is be kell
tartani a fenti hatirériékeket.

2.3.3. Tobb, kiilonbozd osztalyba tartozd anyag egyiittes, egy iddben tirténd kibocsatasa esetén a kibocsatasi
hatarérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tdmegéram esetén dsszesen legfeljebb 150 mg/m’, de a sajét osztalyra
vonatkozo hatarérték dnmagéban sem 1éphetd til.

2.3.4. A tablazatban nem szerepld anyagot abba az osztalyba kell sorolni, amelyhez tartozé anyagokhoz a
legkdzelebb 4ll a kdmyezeti hatds szempontjdbol.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezianyag koncentriciéra meghatdrozott kibocsétasi
hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz véggazra vonatkoznak.

7. szamu melleklet a 4/2011. (1.14.) VM rendelethez.
Eljardsspecifikus technologiai kibocsdtdsi hatdrériékek és egyéb elbirdsok

I.1. A [mg/m*] mértékegységben megadott technoldgiai kibocsatdsi hatdrérték pontforrasonként, a [kg
légszennyezd anyag/t termék] mértékegységben megadott technolégiai kibocsatasi  hatarériék
technologianként értelmezendd.

1.2. A légszennyezOanyag koncentraciora meghatirozott kibocsatasi hatarértékek. amennyiben jogszabily
masként nem rendelkezik, 273 K homeérsékletii és 1013 kPa nyomasi szaraz véggizra vonatkoznak.

2.9. Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek lizemi festése:
Szilard anyag (festék és lakk részecskék) kibocsétasi hatérértéke: 3 mg/m’

Az Akaesziika Mérndki froda Kfi. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001 :2015 szerint és MS 0824/K-90
szdmon MSZ EN ISO 14001:201 5 szerint tantsitott szervezel,
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Mérési eredmények dsszehasonlitisa a hatarértékekkel:
Poiitionhs 7 AL — 0, Hatar- | Tomegéaram Meért tginé:{;
érték kiiszobérték | koncentricid == |78
szama sram | Tllépés
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m’* kg/h
Szervesanyag | 23.1B | - | 100 | 2 ";ﬁiﬁ;‘;‘*‘ <0,17 | <0,001 | nines
Szerves anyag 231€ | - 150 2 vﬂggjgg " <4,64 <0,02 | nincs
P67 23.1 3 vagy ennél .
Szerves anyag B+C - 150 fagiotib <4,81 <0,02 nincs
Szilard anyag - - 3 - 2,46 0,01 nincs
Szervesanyag | 23.B | - | 100 | Z "n’:gjt':f]‘“' <0,18 | <0,0003| nincs
Szervesanyag | 23.0C | - | 150 | 3 ‘;‘i’;j;;‘é' <136 <0,19 | nines
P68 23.1 3 vagy ennél "
Szerves anyag B+C - 150 tagyobb <136 <0,19 nincs
Szilard anyag - - 3 - 0,62 0,001 nincs
Seervesamyag | 231B | - | 100 | 2 "n‘;g:b";‘*' <0,19 | <0,0001 | nines
PeS Szervesanyag | 231¢ | - | 180 | 3 ";:i‘;j;;“"' <117 <0,05 | nines
2.3.1 3 vagy ennél &
Szerves anyag B+C - 150 iagyobb <117 <(),05 nines

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas ériékre dtszdmolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idopontjdban fenndllo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2020. szeptember 18. %ﬂ_,.{-: .
£

!M,
5& J“‘f":a "ic ’ffd'!
- “3n
aldirds ¢, L-r,,:z,;,fgjr?s_ 1;‘{{';5; ey
A-F.“‘ r:lt;";‘;ﬂ 1_,-} 1\]5

?uﬂﬂﬂsg

Az Akusztika Mérndki froda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001 :201 5 szerint és MS 0824/K-90
szamon MSZ EN ISO 14001 :201 5 szerint tantisitot! szervezet.




Kornyezetanalitikai Laboratérium % WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapesl, Anonymus ulca &

H-1325 Budapes!, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www wessling. hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.

Projekt: BM015531 (2020/K/07707)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 621839/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Analitika kezdete: 2020. 09. 10.
Analitika vége: 2020. 09. 15.

A megrendeld altal nydjtott informacidkért a laboratérium nem vallal feleldsséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzdkonyv csak teljes
terjedelmeében sokszorosithato.
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Kornyezetanalitikai Laboratorium

=== WESSLING

WESSLING Hungary Kt

H-1045 Budapest, Anonymus ulca 6
H-1325 Budapest, Ujpest P1. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

wiww wessling hu

Vizsgalati eredmények
Mintatipus: Légszennyezb pontforras véggéza
1) CENITS 13649:2014
Minta jele
i oo it Méndkegyséa —pe7; PeTI2 P67/3
Toluol ? pg/minta 8 7 <5
Etanol ' _pg/minta B <5 T
2-Propanol ' pg/minta 16 13 12
Etilénglikol-monobutil-éter ! paiminta 33 34 16
Izobutil-acetat ' pg/minta 13 1 7
2-Etoxi-1-metileti--acetat ' pg/minta <5 <5 <5
Egyéb akrilat .’ pg/minta <5 <5 | <5 |
Etilbenzol ' pg/minta <5 <5 <5 |
1,3-Xilol és 1,4-Xilol * pg/minta 12 11 6
1,2-Xilol 1 pg/minta <5 <5 | <5
1-Butanol * pg/minta <5 s | <&
Metil-akrilat ! pg/minta <5 <5 <5
Etil-akrilat ! pg/minta <5 <5 <5 |
1-Butil-acetat ! pg/minta 26 23 14
2-Metoxi-1-metiletil-acetat ' pg/minta <5 <5 <5
2-Etilhexil-akrilat * pg/minta <5 <5 <5

* Toluol egyenértékben,

A mintaban egyéb illékony szerves szennyezd komponens 5 pg/minta feletti mennyiségben nem azonosithato,

A vizsgalatok soran hasznalt készillékek: HP-6890-GCMS_13-5975

A MAH altal NAM-1-1398/2019 szamon akkreditsi

vizsgaldlaboratérium,
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=== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapesi. Anonymus utca &
H-1325 Budapesi, Ujpest Pf. 211
Tel.: (+36-1) B72 3600

wiehw wassling hu

Vizsgalati eredmények
Mintatipus: Légszennyezs pontforras véggaza
(1) CENITS 13649:2014
Mintajole

Vizsgalt paraméter Mértékegység pesi | Pear Pe8I3
Toluol * pg/minta 6 6 ___iF B
lzopropilbenzol ! pg/minta 6 T 9
n-Propilbenzol ! pg/minta 6 6 10
ey s | m | w | e
1,3,5-Trimetilbenzol ! pa/minta 8 9 13
1-Etil-2-metilbenzol ' pa/minta 6 7 10
1,2 4-Trimetilbenzol ' pgiminta | 23 26 39
1,2,3-Trimetilbenzol ' pg/minta <5 <5 7
terc-Butanol ' giminta 6 7 .
Etilénglikol-monobutil-éter pg/minta 7 8 13
Izobutil-acetat ' pg/minta 8 7 9
Paraffinok (C9-C10) ! pg/minta 61 65 99
i e P | wgiminta <5 6 8
2-Etoxi-1-metiletil-acetat ' pg/minta <5 <5 <5
Egyéb akrilat " ~ Hg/minta <5 <5 <5
Etilbenzol * ug/minta 412 441 | 556 |
1,3-Xilol és 1,4-Xilol ! pg/minta 1290 1340 1870
1,2-Xilol * pg/minta 455 494 644
|1-Butanol pg/minta <5 6 7
Metil-akrilat ! pg/minta <5 <5 <5
Etil-akrilat ' pg/minta <5 <5 <5
[1-Butil-acetat ' ) | pgiminta 763 827 1150
2-Metoxi-1-metiletil-acetat pa/minta 47 53 75
2-Etilhexil-akrilat T pg/minta <5 <5 | <5

* Toluol egyenértékben.

A mintaban egyéb illékony szerves szennyezd komponens 5 pg/minta feletti mennyiségben nem azonosithatd.

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GCMS_13-5875

A NAH altal NAH-1-1398/2018 szamon akkreditalt
vizegaldlaboratorium.
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Kornyezetanalitikai Laboratorium "< WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca B
H-1325 Budapest, Ujpest P1. 211,
Ted.: (+36-1) B72 3600

Wi, wessling

Vizsgalati eredmények
Mintatipus: Légszennyezd pontforrds véggaza
1]CEWTS15549:I2014
: Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység P69 P62 | P69/3
Izopropilbenzol ' Kg/minta 12 12 13
n-Propilbenzol ' pg/minta 12 13 14
ik metiboraol s | @ | @ | ™
1,3,5-Trimetilbenzol ! ' pg/minta 5 | 2 31
1-Etil-2-metilbenzol * pg/minta 18 19 22
1,2,4-Trimetilbenzol ' pg/minta | 82 86 99
1,2,3-Trimetilbenzol '~ pg/minta 18 19 22
Etilénglikol-monobutil-éter ' pg/minta 12 13 13
lzobutil-metil-keton '  upg/minta | 73 a8 77
|zobulil-acetat pg/minta 6 | 6 <5
Paraffinok (C9-C10) ' - ug/minta 95 105 116
EE::,?H";':;:::T?“ pg/minta B | 4 51
2-Etoxi-1-metiletii-acetét’ | ugiminta | <5 <5 <5
Egyéb akrilat *-* pg/minta <5 <5 <5
Etilbenzol ! pg/minta 288 318 301
1,3-Xilol és 1,4-Xilol ' pg/minta 1030 992 1100
1,2-Xilol ' | ug/minta 530 527 503
1-Butanol ! pg/minta 13 15 12
Metil-akrilat * ' ug/minta <5 <5 | <5
Etil-akrilat ! pg/minta <5 <5 <5
1-Butil-acetat ' ug/minta 447 505 479
2-Metoxi-1-meliletil-acetat ' ug/minta 156 180 188
2-Etilhexil-akrilat ' ugiminta | <5 <5 <5

* Toluol egyenértékben.
A mintaban egyéb illékony szerves szennyezb komponens 5 pg/minta feletti mennyiségben nem azonosithats,
A vizsgalatok sordn hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_13-5975

2020. szeptember 16.

Volk Gabor
Laboratoriumvezetd-helyettes

Validall rendszerbdl generalt vizsgalali jegyzokonyv, amely aldirds nélkil is hiteles,

Projekt: Vizsg. jegyzik. sz..

BMO15531 (2020/K/07707) gg;gsgg:.l "

A NAH altal MAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalélaboratérium. 5/5
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6500 Baja, Szent Liszlé u. 105,

Tel.: +36 79 426 080 Akusztika Kft. ]‘;;’1‘;‘;';;’;;“

Kirnyezetvédelmi és 8 '
Fax.: + 36 79 322 390 Munkahigiénés g R
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Vizsgilélaboratériuma Oldal: 1/22

Webcim: www.akusztikakft.hu

LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Certa Zargyarto, Présonto és Szerszamkészito Kft.

Satoraljainjhel
Bereczki ut 18-28,

3980

Jegyzdkdnyvet jovahagyta

374.
'ﬂﬂjg‘ 2-03 =
001099,  Korlith Zsolt
laboratériumvezetd

A jegyzdkdnyv 22 db szdmozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz

A vizsgdlati jegyzdktnyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgilati eredmények kizardlag a felsorolt mintakra, és vizsgalt idészakra vonatkoznak.
A jegyzokonyv tartalmanak barmilyen adaptécidja tilos!
Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgal6laboratériuma irdsbeli engedélye
nélkiil a jegyzokiinyv csak teljes terjedelmében masolhato!
A méréshez kapcsolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboraiorium
irattdraban archivdldsra kerilltek, sziikség esetén megtekintheidek.

..o S2AmG példany

Az Akusztika Kit. Karnyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdrinma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratde fum.
Az Akus=tika Mérnoki Iroda Kit. az EMI-TOV SOD Kit. dlial MS 0924-012 s=amon MSZ EN IS0 9001 :201 5 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 14001 : 201 5 szevind tanisitoll soervesel.




Akusztika Kfi. Kirnyezetvédelmi és Mumkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 2/22
6500 Baja, Szent Laszlé w. 105.

Munkaszdam: BM016282

Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydarto, Présintd és Szerszamkészitd Kift,, 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki uf 18-28.

1. Vizsgalat célja

A mintavétel célja: zart csatorndban dramlé légszennyezd anyagok koncentricidjdnak,
térfogatdramanak mérése tdmegaram meghatirozasa céljabol, a megrendel6 igénye szerint.

2. A vizsgilat idopontja
2021. februar 17-18.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kéryezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalélaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszlo utca 105.

Boldog Tamés, kirmyezetellen6rzé mérndk

Kriston Mérton, kbrnyezetellenbrzd mérndk

Flirész Zoltin, kérnyezetellenorzd mérndk

4. A vizsgalat helye
Certa Zargyart6, Présontd és Szerszamkészité Kft., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki Gt 18-28.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalénos eléirasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgédlata. A térfogataram
meghatdrozésa

MSZ ISO 8756:1995 Levegéminfség. A homérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ 1SO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a
gazok koncentracidjanak folyamatos meghatdrozasihoz.

MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvény) Légszennyezd forrdsok vizsgélata. Szén-monoxid emisszi6
meghatarozasa

MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabviny) Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. A nitrogén-oxidok
emisszi6janak mérése kemilumineszcenciés és infravords abszorpcids modszerrel

MSZ 21853-19:1981 Légszennyez forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszié meghatdrozésa

MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabviny) Légszennyezd forrasok vizsgilata. Az oxigéntartalom
folyamatos mérése

MSZ 21853-26:1993 (visszavont szabvdny) Légszennyez6 forrdsok vizsgilata. A kén-dioxid-emisszié
folyamatos mérése UV-fluoreszeens modszerrel

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kitott légszennyezd forrdsok emisszidja. A
szilard anyag témegkoncentriciojanak meghatérozasa kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi
gravimetrias modszer

MSZ 21853-13:1980 Légszennyezb forrdsok vizsgélata. Fluorid-emisszié meghatarozasa

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott légszennyez6 forrdsok emisszidja. Az Osszes, gazéllapotd,
szerves kotésben 1évé szén témegkoncentracidja. Folyamatos, langionizicios detektoros modszer

MSZ 21853-30:1994 Légszennyez6 forrdsok vizsgalata. Illékony fémek emisszidjanak meghatarozisa
MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott Iégszennyezé forrasok kibocsatdsa. Gaz-halmazallapota kloridok
sosavként megadott témegkoncentracidjanak meghatarozasa. Szabvéanyos referencia-modszer

MSZ 21853-25:1999 Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A hidrogén-cianid-emisszié meghatarozéasa
MSZ 13-168:1989 Technoldgiai légszennyez6 forrdsok vizsgélata, Natriumvegyiiletek emissziojanak
meghatdrozasa

Az Akusztika Kft. Kornyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdrinmea a NAH dleal NAH-1-1417:2017 ssimon akkreditdlt vizsgdfdlaboratdrium.
Az Akusztika Mérmaki Iroda Kft, az EMI-TOV SOUD Kfi. dltal M5 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9000:2015 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
ISO I4001:2015 szerint taniisitoft sservesel.,



Akusztika Kfi. Karnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 3/22
6500 Baja, Szeni Laszlo u. 103, :

Munkaszam: BM016282

Vizsgalt helyszin: Certa Zargyarts, Présantd és Szerszamkészitd Kfi., 3980 Satoraljatijhely, Bereczki it 18-28,

MSZ 13-173:1991 Technoldgiai légszennyezé forrdsok vizsgélata. Kénsav- és kén-trioxid emisszié
meghatirozasa

MSZ EN 14790:2006 (visszavont szabvany) Helyhez kotstt légszennyezo forrdsok emisszidja. A
vizgbz meghatarozasa csatornikban

EPA Method 4:2000 Nedvességtartalom meghatarozasa

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011, (1. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarériékeir6l €s a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kitott légszennyezd forrdsok
kibocsatasdnak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrol

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

TOC Analizitor, Bernath Atomic Model 3005, gyari szam: 2689

TOC analizitor Signal 320 metdnvagéval, Signal Portafid 3010, gyéri szam: 18339, 18361
Automatizalt emissziés pormintavevd, IKP-01, gydri szam: 2015.12

1. szdmi mérékir KS 306 kézi emisszios pormintavevd (KS 306+gazéra +nyomasmérd +hémérd),
egyedi kialakitds(, gydri vagy azonosito szdmok: KS 306: 182008, gizora: 1092156, nyomasméro:
LEV2019/10, héméré: MVM-1

3, szami mérdkor KS 306 kézi emisszios pormintavevd (KS 306+gazora +nyomasmérd +homerd),
egyedi kialakitds(, gyari vagy azonosité szamok: KS 306: 682007, gézora: 1092155, nyomasméro:
LEV2019/8, héméré: MVM-2

6. szami mérdkor kézi emisszios mintavevd szerves és elnyeletés, mintavételhez
(szivatty(+gazora+nyomasmérd), egyedi kialakitdsa, gyari vagy azonosité szdmok: gézéra: 382843,
nyomasmérd: LEV2019/6, hdmérd: LEV2019/13

7. szdmG mérdkir kézi emisszios mintavevé szerves és eclnyeletds, mintavételhez
(szivattyii+gdzoratnyomédsmérd), egyedi kialakitdsd, gydri vagy azonositd szdmok: gazora: 31280,
nyomdsmérd: LEV2019/5, homérd: LEV2019/14

Kézi emissziés mintavevd szerves és elnyeletés mintavételhez, egyedi kialakitasi, gyartasi szamok:
gazordk: 1076314, 1076316, nyomasmérdk: LEV2019/1, LEV219/2, LEV2019/3

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet méré és differencidal nyomdasmérs, TESTO 440 dP, gyéri
szam: 83013069, mérési tartomédny: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvéanyok elbirdsai szerint keriiltek bedllitdsra.

8. Technolégia/helyszin

Feladatunk a Certa Kft. satoraljatjhelyi telephelyén zajlé aluminiumolvasztashoz kapcsolodé
pontforrasok szennyezéanyag-kibocsétasanak vizsgélata volt.

o P4 pontforras: Elektrokémiai feliiletkezelés

A horgany és acél alapanyagii termékek feliiletkikészitése galvanizaldssal — réz, nikkel rétegek
felvitelével — torténik. A galvanizalis a CERTA Kft. teriiletén jelenleg egy galvanmiihelyben, két
soron folyik.

Az Akus=tika Kifi. Kdrnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdllaboratdriuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szimon akkreditclt vizsgilolaboratdrium.
Az Abusztika Mérndki Iroda Kft. az ENMI-TOV SOD KA. diltal MS 0924-012 s=dmon MSZ EN ISQ 9001:2013 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSE EN
> IS0 14001 :2015 szerind taniisfiot szervesel,



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlo u. 103.
Munkaszam: BM016282

4/22

Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présiontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki iit 18-28.

Dobsor (automata):

o A sor egyik részén réz-nikkel bevonat készitése t&rténik tdmeg-, azaz dobtechnolégidval. A

technoldgia alkalmas acél alapanyag( alkatrészek bevonatolasara.

e A sor masik részén acél vagy horgany dntott alkatrészek horganyzésa térténik (ROTO SIL

technologia).

A miivelet végezhet6 dobtechnoldgidval tomegben, valamint fiiggeszteit technolégiaval, az
alkatrészeket egyenként felfiiggesztve.

Horgany automata galvansor:

e A sor elején az aluminium alkatrészek kromatozasa folyik.

o A sor masik részén a horgany alkatrészek rezezése és nikkelezése torténik.
A galvén sorokon a vegyi anyag gozeinek elszivasa peremelszivoval torténik. Az elszivé rendszerbe
egy csepplevilaszto berendezés keriilt beépitésre.

1. Dobsor (horganyzas vagy réz-nikkel bevonat készités)

Miiveleti kddak Flirdd dsszetétel Komponensek
Felrakd/leszedd
Oblité (dupla)
Passzivalo Proseal XZ-130 30-110 ml/l
Salétromsavas athizo 1%-0s HNO3
Oblité (tripla)
Matt cink (dupla) Topas 3100
Zn tartalom 5-12 g/l
Natronlig tartalom: 90-110 g/l
Oblité (dupla)
Zamak aktivalo, savas deka- Aktivaloé Nr 5 5-15 g/l
pirozas/pacolds
Oblité (dupla)
Zamak zsirtalanito,
Elektromos zsirtalanité horganyhoz Ekasit LX 35-50 g/l
Zamak lefoldzo zsirtalanito
Vegyi zsirtalanito Ekasit BTU-20/A 35-50 g/l
Zsirtalanito (acél)
Elektromos zsirtalanito acélhoz Ekasit ES0 60-90 g/l
Oblité
Savas pic HCI vagy H2504 60-120 g/1
Oblité
Dobréz Cu tartalom 25-30 g/l
NaCN tartalom 8-12 g/l
Takarékdblito
Oblito
Kénsavas péac H2804 30-50 g/l
Oblité

Az Akusztika Kft, Karnyezetvédelmi és Minkahigiénés Vizsgdldlaboratdrinma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szidmon akkredisdlt vizsgaldlaboratdrium.
A= Akus=tika Mérnoki lroda Kift. az EMETOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:201 5 szerini és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

IS0 14001:2013 szerint taniisitol szervesel,
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Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrto, Présonté és Szerszamkészité K., 3980 Sdtoraljaiijhely, Bereczki tit 18-28,

Nikkel Wega
Ni tartalom. 60-90 g/l
Borsav 40-50 g/l
NiClz 50-90 g/l
NiSOy4 160-260 g/l

Nikkel Wega
Ni tartalom. 60-90 g/l
Borsav 40-50 g/l
NiCl; 50-90 g/l
NiSO4 120-260 g/l

Takarék6blito

Oblitd

Leszed6/felrako

2. Horgany automata sor

Miiveleti kdadak Fiirdd dsszetétele Komponensek

Felrako/leszedd

Vegyi zsirtalanito SurTecl 33 4%

Kaszkaddblito

Savas marat6 SurTec495L 17%

Oblitd

Aluminium Krométozo SurTec650 12%

Kaszkadsblité

Elektromos zsirtalanitd Ekasit LX 20-40 g/l

Kaszkadablité

Savas dekapirozas Aktivald Nr 5 5-15 g/l
Sosav 60-120 g/l

Kaszkadablito

Eloréz Cu 15-30 g/l
NaCN 8-12 g/l

Takarékoblitd

Kaszkadblité

Fényes réz Cu 25-45 g/
NaCN 10-20 g/l

Takarékoblito

Héarmas kaszkadoblité

Matt nikkel Pre-Sirius
Ni-tartalom 60-90 g/l
Borsav 40-50 g/l
NiCl, 50-90 g/l
NiSOq4 160-260 g/

Oblits

Kénsavas dekapir Kénsav 30-60 g/l

Oblits

Az Akusstika Kft, Kornyezetvidelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdriuma a NAH dlial NAH-1-1417/2017 scdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrfun.
Az Abus=tika Mérnoki Troda Kit. az EMI-TOV SOD KA. diltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 150 9001:2013 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN

IS0 14001 : 201 3 szerint tamisitolt szervesel.



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 6/22
6300 Baja, Szent LaszIo . 1035.

Miumbkaszédm: BM016282

Vizsgalt helyszin: Certa Zdargydrtd, Présonti és Szerszamkészité Kft., 3980 Sdtoraljaijhely, Bereczki it 18-28.

Fényes nikkel Sirius
Boérsav 40-50 g/l
Nikkel 60-90 g/l
NiClz 50-90 g/l
NiSO, 160-260 g/l
Takarékdablito
Héarmas kaszkadiblito
e P56 pontforris: 1. buktathaté olvasztokemence gazégdjének kéménye
Gézégd adatai:
Gydrto: GB Ganz
Tipus: ABG-30-F-3-1
Gydri szam: 37179
Gyartasi év: 2017

Névleges teljesitmény: 140-290 kW
e P59 pontforris: 1. buktathaté olvasztokemence kiirtoje
o P61 pontforris: STRIKO olvasztokemence égéstermék és technolégiai gézik kéménye

Kemence adatai:

Gyartd: STRIKO WESTOFEN GROUP
Tipus: MH2-T 2000/1000 G-EG

Gydri szam: 11754

Gydrtési év: 2013

Névleges teljesitmény: 825 kW
Olvasztokapacitdas: 2 tonna

o P63 pontforris: STRIKO olvasztikemence égéstermék és technolégiai gozik kéménye

Kemence adatai:

Gyarto: STRIKO WESTOFEN GROUP
Tipus: MH2-T 2000/1000 G-EG

Gydri szam: F14514

Homérséklet: 760-1050°C

Olvasztokapacitdas: 2 tonna

9. Mérési kiriilmények

A vizsgilatokat az iizemelteté altal mar elozetesen kialakitott mintavevé helyen végeztiik el. A
vizsgélat ideje alatt a technolégidk folyamatosan miikédtek, fizemzavart nem tapasztaltunk.

Anvagfelhasznilas:

P36 és P59 pontforrds: 6ranként 200 kg aluminium olvasztisa
P61 pontforrds: éranként 800 kg aluminium olvasztisa
P63 pontforrds: 6ranként 400 kg aluminium olvasztasa

Atlagos kirnyezeti paraméterek:

Détum Barometrikus nyomas, mbar Kiilsé hémérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2021.02.17. 998 1,7 100
2021.02.18. 1001 3,7 85,1

Az Akusztika Kft. Kornyezenvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdrivma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.
Az Abus=tika Mérnaki Iroda Kfi. az EMI-TOV SOD Kjt. dltal M5 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2013 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 14001 :2015 szerint bamisiion szervezel.



Akusztika Kfi. Karnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlo w. 103.
Minkaszdm: BM016282

Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydrtd, Présomté és Szerszamkészits Kfi., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki vt 18-25.

Kalibralds: mérés elétt

Kalibralé gz dsszetétele flistgazmérésnél: CO;
CcO
NO

Nullpont ellenérzés:

S0,

6,04%

89.8 ppm
59,9 ppm
60,9 ppm

5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjat6l az egész rendszert ellenbrizve
Tomitettség vizsgdlat: szivonyilds lezdrasa utin 1 perccel az dramlés 0.0 I/p.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgialatokat végzok

Az analitikai vizsgdlatokat a NAH-1-1398/2015 szdmon akkreditilt WESSLING Hungary Kft.
vizsgallaboratérium, valamint a NAH-1-1666/2015 szémon akkreditalt Balint Analitika KA.
vizsgalolaboratorium végezte. Az analitikai jegyzokonyvek szdmai: 651364/1; 21-32/5-8.

11. Mérési eredmények
2021.02.17.

P4 pontforris:
Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai

Forrés tipusa kidobé kiirtd
Forras alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 1,02
Meérési kereszt. [m’] 0,817
Toréspont tavolsiga mérési pont elétt [m] 3,15
Toréspont tavolsiga mérési pont utén [m] 3,30

Az dramlési sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjén

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmn] 0° 90°
45 2,85 3,12
149 2,55 3,37
302 oD 2,55
718 2,21 2,93
871 2,85 2,85
9735 3,12 221
Atlag: 2,73

Az Akus=tika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Mimkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkveditdlt vizsgalolaboratdrium.
Az Akus=tika Mérndki Iroda Kfi. az EMI-TOV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2013 szerini és MS 0829/K-90 s=dmon MSZ EN

IS0 14001: 2015 szerini kniisifon szervesel,
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Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgydrto, Présontd és Szerszamkészité Kfi., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki it 18-28.

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatdrozasa:
Meérési keresztmetszet [m?] 0,817
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 4581
O tartalom [ti%] 20,96
CO; tartalom [ti%] 0,03
Aktualis siiriiség [kg/m’] 1,232
Nedves siirliség fizikai normal éllapotban [kg/m°]* 1,290
Széraz stirliség fizikai normal allapotban [kg/m*]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 998
Statikus nyomas [Pa] -3,58
Abszolit nyomés [mbar] 998
Atlag dinamikus nyomas Apai [Pa] 4,67
Géz hémérséklete [C°] 8,5
Gaz homérséklete [K] 282
Gaz atlagos sebessége [m/s] 2,73
Korrekcios tényezo 0,929
Gaz dtlagos korrigalt sebessége [m/s] 2,54
Aktualis térfogatdram [m’/h] 7464
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m*/h]* 7129
Szédraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m’/h]* 7089

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

Kén-trioxid mintavétel mellékdgban, 1. frakcio:

Minta szdma P4/1A, B
Mintavétel, induléds 6Opp| 14:48
Mintavétel, ledllas 66pp| 16:18
Mintavétel idotartama®* pp 90
Normdl minta térfogat® m’ 0,0756

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,25 kPa nyomds értékre dtszamolva
** Az alacsony koncentréici6t feltételezve hossziideji, gydjton mintat vettiink,
A B jelii oldatot az , A" jelli oldat utdn, azzal sorba kotve helyeztiik el.

Izokinetikus kénsav mintavétel, I1. és II1. frakcid:

Minta szima e ; iy §
(11. frakeid) | (IIL frakeid)

Mintavétel, indulds 66 pp 14:48
Mintavétel, ledllas 66 pp 16:18
Mintavétel id6tartama** perc 90
Mintavétel térfogatirama m’/h 2,216
Beszivo nyilds mm 16

Minta térfogata® m’ 2,729

Gaz sebessége m/s 2,73
Leszivas sebessége m/s 3,06
Izokinetikussag % 112,2

* Az értékek 273,15 K hédmérsékletre és 101,25 kPa nyomds értékre étszamolva
** Az alacsony koncentriciotl feltételezve hosszhideji, gy(ijtott mintat vettiink.
Kénsav csepp és gbz 11. frakcid, kondenzatum gyijtése izokinetikusan gizmosé palackban

Az Akusztika Kt Kormyezenddelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdrinma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdli vizsgdldlaboraidrim.
A= Akus=tika Mérmiki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szimon MSZ EN
IS0 14001 : 2015 szerim famisitoll szervesel.
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Fém (Cu, Zn, Ni) mintavétel elnyeletéssel

Minta szama P4/4 A.B
Mintavétel, indulds 66 pp 14:48
Mintavétel, ledllds 66 pp 16:18
Mintavétel idotartama** 66 pp 90
Normal minta térfogat* m’ 0,2542

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds ériékre dtszamolva
** Az alacsony koncentriciét feltételezve hossziideji, gyijtn mintdt vettiink.

Izokinetikus szilard fém (Cu, Ni

n) mintavétel

Minta szdma (Iljlgésﬁ)
Mintavétel idétartama** perc 90
Mintavétel, indulas 66 pp 14:48
Mintavétel, leallas 06 pp 16:18
Mintavétel térfogatédrama m*/h 1,951
Beszivo nyilas mm 16
Minta térfogata m* 2,455
Géz sebessége m/s 2,73
Leszivas sebessége m/s 2,70
Izokinetikussag % 98,7
Levélasztott réz timege mg 0,001
Levdlasztott nikkel tdmege mg 0,002
Levalasztott cink témege m;;_ 0,004

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszdmolva
** Az alacsony koncentriiciot feliételezve hossziideji, gy(ijtoit mintdt vettiink.

Sésav mintavétel

Minta szdma P4/6 A.B
Mintavétel, indulds 66 pp 14:48
Mintavétel, ledllas 00 pp 16:18
Mintavétel idotartama** perc 90
Normal minta térfogat m** 0,2531

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomis értékre dlszdmolva
** Az alacsony koncentriciét feltételezve hossziidejd, gy(ijtott mintdt vettiink.

Cianid mintavétel elnyeletéssel

Minta szama P4/7 A,B
Mintavétel, indulds 66 pp 14:48
Mintavétel, ledllds 66 pp 16:18
Mintavétel iditartama** 66 pp 90
Normél minta térfogat* m’ | 0,0807

* Az ériékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
** Az alacsony koncentréciot feltételezve hossziidejdi, gy(ijtott mintat vettiink.

Az Akuszrika Kft. Komyezetddelmi és Munkahigiénds Vizsgdldlaboratdriwma a NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditall vizsgdldlaboratdrium.
Az Akusstika Mérnaki Iroda Kft, az EMI-TOV SUD Kfi. diltal MS 0924-012 s=dmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
IS0 140048 :2015 szerint taniisitoft szervezel,
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Natrium-hidroxid mintavétel elnyeletéssel

Minta szdma P4/8 A.B
Mintavétel, indulas 6opp | 14:48
Mintavétel, leallas 00 pp 16:18
Mintavétel idotartama** 66 pp 90
Normél minta térfogat* m° | 0,1304

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszdmolva
*# Az alacsony koncentrdciot feltételezve hosszaideji, gylijtott mintdt vettiink.

Az emisszio szamitasa;

Koncentracio®

Légszennyezd anyag T 3. 3. Atiag Emisszi6

Megnevezés Osztély [  mg/m’ mg/m* mg/m’ mg/m* kg/h
Kén-trioxid - 5,22 5,22 0,04
Kénsav esepp és kid - <0,07 <0,07 <0,0005
Réz 2.1.1C 0,01 0,01 0,0001
Cink St 0,004 0,004 0,00003
Cianidok 2.1.1C <0,02 <0,02 <0,0002
2.1.1C osztilyn szervetlen anyagok <0,04 <0,04 <0,0003
iisszesen
Nikkel | 2.5.1B 0,001 0,001 0,00001
%.S.IB osztalyn riakkelto6 anyagok 0,001 0,001 0,00001
iisszesen
Sosav 220 <0,20 <0,20 <0,001
Nitrium-hidroxid 22C 0,53 0,53 0,004

* Az érickek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre dtszdmolva
A egyes elnyeletd oldatok térfogata az aldbbi volt: P4/1A: 46 ml; P4/1 B: 48 ml, P4/4 A: 49 ml, P4/4 B: 49 ml, P4/6 A: 50
ml, P4/6 B: 50 ml, P4/7 A: 50 ml, P4/7 B: 50 ml, P4/8 A: 50 ml, P4/8 B: 50 ml

P56 pontforris:
Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforris adatai
Forras tipusa kidobé kiirtd
Forris alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0,25
Mérési kereszt, [m?] 0,049
Toréspont tavolsdga mérési pont el6tt [m] 1,70
Toréspont tavolsiaga mérési pont utén [m)] 2,80
Az dramldsi sebesség meghatéirozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjén
Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0°
37 7,84
214 7,61
Atlag: 7,72

Az Akusztika Kift. Kérnyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdrimna a NAH dlial NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdli vizsgdlolaboratdrium.
Az Akusztika AMérndki Iroda K. az EMLTOV SUD Kt dltal MS 0924-012 szdamon MSZ EN 1SO 9001:201 5 szerint és M5 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS 14001 : 201 5 szerint tamisitolt szervezel.
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Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydrtd, Préséntd és Szerszamkészito Kfi., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki it 18-28.

Térfogatdram mértéke:
Térfogataram meghatarozisa:
Mérési keresztmetszet [m?] 0,049
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 125579
0; tartalom [tf%] 15,80
CO; tartalom [1F%) 2,06
Aktuélis stirliség [kg/m’] 0,553
Nedves siirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’|* 1,232
Szaraz siirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,298
Barometrikus nyomds [mbar] 998
Statikus nyomas [Pa] 2,50
Abszolut nyomds [mbar] 998
Atlag dinamikus nyomas Apai [Pa] 16,5
Giz homérséklete [C1 325,9
Géaz homérséklete [K] 599
Gaz atlagos sebessége [m/s] 7,72
Korrekcios tényezd 0,938
Giz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,24
Aktudlis térfogataram [m’/h) 1280
Nedves normél allapotra vonatkoztatott térfogatiram |  [m’/h]* 575
Szdraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 497
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyoméds értékre dtszdmolva
Fiistgdz ¢és TOC mérés:
Mérés szdma 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulds 66 pp 11:20 11:50 12:20
Mérés, leallas 606 pp 11:50 12:20 12:50
Mérés id6tartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése c? 150 150 150
Minta elokészitd leszivis 'h 180 180 180
Analizitor gézsebesség, HORIBA I/p 0,4 0,4 0,4
Analizétor gézsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6
Mintahtités (flistgaznal) c° <4,0 <40 <4,0

Az Akus=tika Kjt, Kornyezetvédelmi és Munkahigidnds Vizsgdlolaboratdrivma a NAH dlial NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdidlaboratrium.
Az Akusztika Mérmaki Iroda Kft. az EMI-TOV SOD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001 :2013 szerint és MS 0824/K-90 szamon MSZ EN
ISO 14001 : 201 5 szerint tamisitoil szervezel.
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Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydrto, Présontd és Szerszdambkészité Kft., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki tit 18-28.

Mérési diagram:
P56 pontforras
CO (ppm) NOx (ppm) ——TOC (ppm) —— CO2 (V%) —— 02 (VVO)
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Szilard anyag meghatdrozasa:
Minta szdma LF151
Mintavétel, indulas 06 pp 11:20
Mintavétel, ledllas 66 pp 12:50
Mintavétel id6tartama perc 90
Mintavétel térfogatdrama m/h 1,440
Beszivo nyilds mm 7,6
Minta térfogata* m’ 1,875
Géaz sebessége m/s 7,72
Leszivas sebessége m/s 8.82
Izokinetikussag % 114,2
Levalasztott por tdmege mg 16,7
Teljes vakminta témege-mérés elott g 2,40248
Teljes vakminta tdmege-mérés utin g 2,40266

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre dtszdmolva

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéssel

Minta szama P56/ AB
Mintavétel, indulds 66 pp 11:25
Mintavétel, ledllas 60 pp 12:55
Mintavétel idotartama** 60 pp 90
Normal minta térfogat* m’ | 0,0887

* Az értékek 273,15 K himérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva
*#* Az alacsony koncentricidt feltételezve hossziidejii, gyiijtGtt mintat vettiink.

Az Akusztika Kft. Kornyezenédelmi és Mumkahigiénds Vizsgdldlaboratdrivma a NAH édltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkredinilt vizsgafdlaboratdrinm.
Az Akuesztika Mérnaki froda Kt az EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001 :201 5 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 14001 : 2015 szervint fantisitolf sservezel.




Akusztika Kft. Kornyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Mumnkaszcdm: BM016282

Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrto, Présontd és Szerszamkészité Kft., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki ut 18-28.

Az emisszio szamitasa:

Koncentracio®

Légszennyezd anyag T 2. 3. dtlag Emisszio
Megnevezése osztaly | mg/m’ | mg/m* | mg/m* | mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 22D | 297 376 371 348 0,17
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) | 2.2D | 20,8 15,3 16,6 17,6 0,01
TOC - <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 <0,001
Szilard anyag - 8,90 8,90 0,001
Hidrogén-fluorid - <0,02 <0,02 | <0,00001

* az értékek 273,15 K homérsékletre s 101,325 kPa nyomds értékre dtszimolva
Az egyes elnyeletd oldatok térfogata az aldbbi volt: P56/1 A: 51 ml; P56/1 B: 49 ml

Az emisszid atszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

Légszennyez anyag Koncentrécié [mg/m*]*
5%-o0s O; tartalomra
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés | atlag
Szén-monoxid (CO) 970 1138 1111 1073
Nitrogén-oxidok (NO;z-ben) 68,2 46,4 49,6 54,7

Oxigéntartalom a hdrom mérés sordn: 16,08%, 15,69%, 15,63%
A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 40,7 g/m*".
Alsé méréshatér; szén-monoxid 1,5 mg/m*, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*’, és kén-dioxid 3,0 mg/m*
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszimolva

P59 pontforris:

Mintavételi és mérési paramétere

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobd kiirtd
Forrds alakja kir
Mérési szelvény mérete [m] 0,27
Meérési kereszt. [m’] 0,057
Téréspont tavolsdga mérési pont el6tt [m] 1,00
Toréspont tavolsidga mérési pont utén [m] 0,70

Az dramldsi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0°
39 5,90
231 6,72
Atlag: 6,31

Az Akusctika Kfi. Kornyezetvédeimi és Mumkahigiénds Vizsgdldlaboratdriuma a NAH dlial NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdli vizsgdldiaboratdrium.
A= Akusztika Mérndki Troda Kit. az EMETUV SUD Kit, dltal MS 0924-01 2 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN

IS0 14004 : 201 5 szerint famisitolt s2ervezet.




Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkaligiénés Vizsgalolaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlo w. 105.
Munkaszdam: BM0I16282

Vizsgalt helyszin: Certa Zdargydrtd, Présontd és Szerszamkészité Kfi., 3980 Satoraljaijhely, Bereczki it 18-28.

Térfogataram mértéke:

Térfogatiram meghatérozasa:
Mérési keresztmetszet [m?] 0,057
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 18492
0, tartalom [tf%] 20,89
CO; tartalom [tf%] 0,03
Aktudlis slirliség [kg/m’] 0,575
Nedves stirtiség fizikai normal dllapotban [kg/m*]* 1,282
Széraz siirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 998
Statikus nyomas [Pa] -3,50
Abszolit nyomas [mbar] 998
Atlag dinamikus nyoméas Apai [Pa] 11,50
Gaz homérséklete [C?] 3259
Géz homérséklete [K] 599
Gaz atlagos sebessége [m/s] 6,31
Korrekcios tényezd 0,936
Géz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 5,90
Aktudlis térfogataram [m’/h] 1217
Nedves normél dllapotra vonatkoztatott térfogatdram |  [m’/h]* 546
Szdraz normdl llapotra vonatkoztatott térfogataram [m?*/h]* 534
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre dtszdmolva
Fiistgdz és TOC mérés:
Mérés szima 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulas 66 pp 11:20 11:50 12:20
Meérés, ledllds 66 pp 11:50 12:20 12:50
Mérés idbtartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték flitése [y 150 150 150
Minta elokészitd leszivas I/h 180 180 180
Analizitor gazsebesség, HORIBA I/p 0,4 0,4 0,4
Analizdtor gizsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6
Mintahiités (Ristgaznal) ce <40 <40 <4,0

Az dkusztika Kft. Karnyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgildlaboratdrivma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szimon akkreditali vizsgdlolaboratdrium.
Az Akus=ztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TOV S0D Kft. dltal MS 0924-012 s=dmon MSZ EN ISO 9001:2013 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 14001 : 2015 szerini tandisitoll szervesel.



Akusztika Kfi. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériuma

6500 Baja, Szent Ldszlo u. 105.
Munkaszdam: BM0O16282

15/22

Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Sctoraljaiijhely, Bereczki vt 18-28.

Mérési diagram:
P59 pontforras
-CO (ppm) NOx (ppm) ——TOC (ppm) -~ CO2 (VN%) —— 02 (VA/%)
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Szilard anyag meghatarozasa:
Minta szama LF30
Mintavétel, indulés 66 pp 11:20
Mintavétel, ledllas 66 pp 12:50
Mintavétel idétartama perc 90
Mintavétel térfogatdrama m*/h 4,798
Beszivo nyilds mm 16
Minta térfogata* m’ 3,312
Gaz sebessége m/s 6,31
Leszivés sebessége m/s 6,63
Izokinetikussag % 105,1
Levilasztott por tomege mg 11,9
Teljes vakminta tdmege-mérés elitt g 2,40248
Teljes vakminta tdmege-mérés utdn 2,40266

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéssel

Minta szdma P59/ A,B
Mintavétel, indulés 06 pp 11:25
Mintavétel, ledllds 06 pp 12:55
Mintavétel id6tartama** 00 pp 90
Normal minta térfogat* m’ | 0,0751

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva

B
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

** Az alacsony koncentriciot feltételezve hossziidejii, gyiijtott mintét vettiink.

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Minkahigiénés Vizsgaldlaboratdrima a NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.
A= Akusstika Mérmaki Iroda Kft, az EMLTUV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN 150 900]:201 5 szerint és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
150 14001 :201 5 szerint famisitolf szervezel.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szemt Leiszlo w. 1035.
Munkaszam: BM0I16282

Vizsgdlt helyszin: Certa Zéargyarto, Présontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki it 18-28.

Az emisszio szamitasa:

Koncentricio®

Légszennyezd anyag 7 3 3 itiag Emisszi6
Megnevezése osztaly | mg/m' | mg/m’ | mg/m® | mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 22D | 20,61 | 20,2 | 19,9 20,2 0,01
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) | 2.2D [ <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 <0,001
TOC - <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 <0,001
Szilard anyag - 3,58 3,58 0,002
Hidrogén-fluorid - <0,03 <0,03 | <0,00001

Oxigéntartalom a harom mérés sordn: 20,90%, 20,89%, 20,88%

A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 0,68 g/m*".

Also méréshatar: szén-monoxid 1,5 mg/m*’, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*, és kén-dioxid 3,0 mg/m*
* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva

Az epyes elnyeletd oldatok térfogata az alabbi volt: P59/1 A: 49 ml; P59/1 B: 51 ml

2021.02.18.

P’61 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforrds adatai
Forrés tipusa kidobd kiirtd
Forrés alakja kiir
Mérési szelvény mérete [m] 0,50
Mérési kereszt. [m’] 0,196
Toréspont tivolsaga mérési pont eldtt [m] 3,0
Téréspont tavolsdga mérési pont utdn [m] 3,0

Az dramlasi sebesség meghatdrozisa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjén

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] g°
17 5,11
33 5,91
97 6,44
162 6,60
339 6,44
403 5,72
448 5,91
484 5,72
Atlag: 5,98

Az Akusztika K. Karnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratdrimma a NAH dital NAH-1-1417/2017 szdimon akkredirdli vizsgdldlaboratdrinm.
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kt az EMI-TOV SUD Kfi. dital MS 0924-012 s=dmon MSZ EN I1SO 9001 : 2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
IS0 14001 :201 5 szerint tavisitoft s2ervezel.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
Munkaszdm: BM016282

Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydrtd, Présont6 és Szerszamkészitd Kfi., 3980 Satoraljatjhely, Bereczki uit 18-28.

Térfogatdram mértéke:
Térfogataram meghatarozisa

Mérési keresztmetszet [m’] 0,196
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 39943
0; tartalom [tf %] 18,87
CO; tartalom [tf %] 0,65
Aktualis siirliség [kg/m®] 0,918
Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,271
Szaraz stiriiség fizikai normal llapotban [kg/m’]* 1,294
Barometrikus nyomas [mbar] 1001
Statikus nyomas |Pa] -15,1
Abszollit nyomés [mbar] 1001
Atlagos dinamikus nyomés Apai [Pa] 16,5
Gaz homérséklete [C°] 100.4
Géaz homérséklete [K°] 374
Gaz atlagos sebessége [m/s] 5,98
Korrekcios tényezé 0,935
Gaz atlagos korrigdlt sebessége [m/s] 5,59
Aktudlis térfogataram [m?/h] 3951
Nedves normél allapotra vonatkoztatott térfogatdram [m*/h]* 2853
Széraz normdl allapotra vonatkoztatott térfogatiaram [m*/h]* 2718

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtsziamolva

Szilard anyag meghatérozasa:

Minta szdma LF29
Mintavétel, indulds 66 pp 10:20
Mintavétel, ledllas 66 pp 11:50
Mintavétel idétartama** perc 90
Mintavétel térfogatirama m’/h 2,358
Beszivo nyilas mm 12
Minta térfogata® m’ 2,822
Gaz sebessége n/s 5,98
Leszivas sebessége m/s 5,79
Izokinetikusség % 96,9
Levalasztott por tomege mg 157
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 2,40248
Teljes vakminta témege-mérés utin g 2,40266

* 273,15 K héomérsékletii, 101,325 kPa nyomdsi szdraz véggazra vonatkozik
*+ A vérhatdan alacsony koncentracio miatt egy sziirbpapirra vett, hosszaideji mintavételt alkalmaztunk

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéssel:

Minta szama P61/1 A, B P61/2A,B P61/3 A, B
Mintavétel, indulds 66 pp 10:25 11:05 11:54
Mintavétel, leédllas 00 pp 10:55 11:35 12:24
Mintavétel idotartama perc 30 30 30
Normal minta térfogat* m’ 0,0273 0,0289 0,0279

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dszdmolva
A ,,B” jelii oldatokat az ,,A” jelii oldatok utén, azokkal sorba kbtve helyeztilk el

Az Aknsztika Kit. Kornyezenddelmi és Mimkahigiénés Vizsgdlolaboratdriuma a NAH dltal NAN-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratdriim,
A= Akus=tika Mérndki Iroda Kit. az EMI-TOV SOD Kfi. dital MS 0924-01 2 szdmon MSZ EN IS0 9001:201 5 szerint és M5 0824/K-90 szdmon MSZ EN

IS0 14001: 2015 szerint famisitoll s2ervezel.




Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlo w. 105,
Mimkaszdm: BM0OI16282

18/22

Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présinté és Szerszamkészité Kft., 3980 Sdtoraljaiijhely, Bereczki 1t 18-28.

Fiistgdz és TOC mérés:

5

Mérés szima 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulds 60 pp 10:20 10:50 11:20
Meérés, ledllas G0 pp 10:50 11:20 11:50
Mérés id6tartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése Sy 150 150 150
Minta elokészito leszivas I/h 180 180 180
Analizitor gdzsebesség, HORIBA I/p 0.4 0.4 0.4
Analizitor gdzsebesség, Bernath I/p 0,6 0,6 0,6
Mintahiités (flistgdznal) &= <4.0 <4,0 <4.0
Meérési diagram:
P61 pontforras
——CO (ppm) -——NOx (ppm) ——TOC (ppm) ——COZ (V%) —— 02 (V%)
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Az cmisszib szamitdsa:
Légszennyezd anyag T zi.(uncentracl:? * Atlag Emisszio
Megnevezés Osztaly | mg/m’ mg/m’ mg/m’ mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 18,8 8,79 47,8 25,1 0,07
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D 10,7 9,92 18,0 12,9 0,03
TOC - 16,5 7,66 28,6 17,6 0,05
Szilard anyag - 35.5 55,5 0,15
Hidrogén-fluorid - <007 | <007 | <0,07 <0,07 <0,0002

* Az értékek 273,15 K hiimérsékletre és 101,325 kPa nyomds ériékre dtszdmolva

Az egyes elnyeletd oldatok térfogata az alibbi volt: P61/1 A: 48 ml; P61/1 B: 50 ml; P61/2 A: 51 ml; P61/2 B: 50 ml;
P61/3 A: 49 ml; P61/3 B: 48 ml

Az Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdriuma a NAH dlial NAH-1-1417/2017 ssameon akkredirdlt vizsgdldlaboratdrium.
Az Akusztika Mérnaki Iroda Kft. az EMI-TOV 50D Kft. éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
ISO 140012015 szerint taniisitoll szervezel.



Akusztika Kfi. Karnyezetvédelmi és Miumkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma

6500 Baja, Szent Laszlo u. 103.
Munkaszcm: BM016282

Vizsgdit helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présoni6 és Szerszimkészité Kft., 3980 Sctoraljarijhely, Bereczki it 18-28,

P63 pontforris
Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai

Forras tipusa kidobd kiirtd

Forras alakja kor

Mérési szelvény mérete [m] (0,55
Mérési kereszt. [m’] 0,0238
Téréspont tavolsaga mérési pont elbtt [m] 1,9
Téréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 3,0
Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjén
Helyi sebesség [m/s]
Xi finm] 0°
18 6,51
58 9,76
107 9,76
178 10,29
372 9,58
443 10,29
492 9.40
532 10,12
Atlag: 9,47
Térfogatdram mértéke:
Térfogatiram meghatarozdsa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,238
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 72084
O; tartalom [tf %] 17,96
CO; tartalom [tf %] 1,55
Aktualis stirliség [kg/m’] 0,566
Nedves siirliség fizikai normal dllapotban [kg/m’]* 1,258
Szdaraz siirGiség fizikai normal dllapotban [kg/m*]* 1,299
Barometrikus nyomas [mbar] 1001
Statikus nyomas [Pa] -18,9
Abszolut nyomés [mbar] 1001
tlagos dinamikus nyomas Api [Pa] 25,8
Géz homérséklete [C°] 3259
Géz hdomérséklete [K°] 599
Gaz atlagos sebessége [m/s] 9,47
Korrekcids tényezd 0,931
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,81
Aktualis térfogatdram [m*/h] 7533
Nedves normil allapotra vonatkoztatott térfogataram [m’/h]* 3392
Széraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m'/h]* 3113

* Az éntékek 273,15 K himérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre dtszamolva

Az Akus=tika Kft. Karnyezervédelmi és Mimkahigiénés Vizsgildlaboratériwma a NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditll vizsgedidlaboratdarinm.
Az Akus=zitka Mérniki Iroda Kfi. az EMITOV SUD K#. éltal MS 0924-012 s=dmon MSZ EN ISO 9001:201 5 szerint és MS 0524/K-90 szdamon MSZ EN
IS0 14001: 2015 szevint taniisiton s2ervesel,



20122

Akusztika Kfi. Kdrnyezeivédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratorivma
6300 Baja, Szent Laszlé w. 105.

Munkaszam: BM016282

Vizsgdalt helyszin: Certa Zdrgydrio, Présontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki it 18-28.

Szilard anyag meghatdrozasa:

Minta szima LF31
Mintavétel, indulas o6 pp 4 10:20
Mintavétel, leallds 606 pp 11:50
Mintavétel idotartama** perc 90
Mintavétel térfogatdrama m’/h 4,532
Beszivo nyilas mm 13
Minta térfogata* m’ 4,362
Gaz sebessége nvs 9,47
Leszivas sebessége nm/s 9,48
Izokinetikussag % 100,2
Levalasztott por tbmege mg 65,4
Teljes vakminta tGmege-mérés elott g 2,40248
Teljes vakminta timege-mérés utdn 2,40266

g
* 273,15 K homérsékletil, 101,325 kPa nyomdsi szdraz véggdzra vonatkozik
** A varhat6an alacsony koncentricié miatt egy szlirbpapirra vett, hossziidejli mintavételt alkalmaztunk

Hidrogén-fluorid mintavétel elnyeletéssel:

Minta szdma P63/1 A, B P63/2 A, B P63/3 A, B
Mintavétel, indulds 6o pp 10:25 11:05 11:54
Mintavétel, leallas 60 pp 10:55 11:35 12:24
Mintavétel id6tartama perc 30 30 30
Norméal minta térfogat® m’ 0,0295 0,0298 0,0292
* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszdmolva

A ,,B" jelii oldatokat az ,,A” jelii oldatok utén, azokkal sorba kéitve helyeztik el

Fiistgdz és TOC mérés:
Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulés 60 pp 10:20 10:50 11:20
Mérés, ledllds 60 pp 10:50 11:20 11:50
Meérés idotartama perc 30 30 30
Mintavételi leszivd vezeték fiitése c? 150 150 150
Minta elokészito leszivas I/h 180 180 180
Analizitor gézsebesség, HORIBA I/p 0,4 0,4 0,4
Analizétor gdzsebesség, Bernath Ip 0,6 0,6 0,6
Mintahiités (fiistgaznal) c* <40 <4,0 <40

Az Akusztika Kit. Kornyezetvédeluni és Munkahigiénds Vizsgildlaboratdritma a NAH diltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkredirdli vizsgdldlaboratdritm.
Az Alus=tika Mérnaki froda K, az EMI-TOV SOD Kft. dital MS 0924-012 s=dmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN

IS0 14001 : 201 5 szerint tandisitolt szervezer.




Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szemt Laszlo u. 105.
Munkaszdam: BM016252

21722

Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présont és Szerszdmkészitd Kfi., 3980 Satoraljaiijhely, Bereczki it 18-28.

Mérési diagram:
P63 pontforras
-CO (ppm) NOx (ppm) ——TOC (ppm) -C02 (WN%) —— 02 (VNV%)
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Az emisszi6 szamitasa:
Koncentracito* it o5
Légszennyezl anyag 3 2 3. Atlag Emisszid
Megnevezés Osztaly | mg/m? mg/m* mg/m’ mg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) 2.2D 9,59 26,2 27,3 21,0 0,07
Nitrogén-oxidok (NOz-ban) 2.2D 20,2 22,0 29.6 24,0 0,07
TOC - 3,45 <2,00 <2,00 <248 <0,01
Szilard anyag - 15,0 15,0 0,05
Hidrogén-fluorid - <0,07 | <007 | <0,07 <0,07 <0,0002

* Az érickek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszdmolva
Az egyes elnyeletd oldatok térfogata az aldbbi volt: P63/1 A: 50 ml; P63/1 B: 48 ml; P63/2 A: 51 ml; P63/2 B: 48 ml;

P63/3 A: 50 ml; P63/3 B: 50 ml

Az emisszi6 dtszamoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

Légszennyezd anyag Koncentracié [mg/m*]*
5%-o0s O;-tartalomra
Megnevezés l.mérés | 2.mérés | 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) 61,6 155 114 110
Nitrogén-oxidok (NO2z-ban) 130 130 124 128

Oxigéntartalom a harom mérés sordn: 18,48%, 18,26%, 17,15%
A kibocsitott szén-dioxid mennyiség 30,7 g/m**
Alsé méréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m**, nitrogén-oxid 2,0 mg/m**, kén-dioxid 3,0 mg/m**, TOC 2,0 mg/m**
* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

Az Akusziika Kfi. Kormyezetvédelmi és Mumkahigiénés Vizsgdldlaboratdriuma a NAH dltal NAH-1-1417/201 7 szdimon akkrediidlt vizsgdldlaboratdrium.
Az Akusztika Mérmoki Iroda Kfi. az EMETOV SUD Kft. dftal MS 0924-012 szdmen MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 szdmon MSZ EN
IS0 14001: 2015 szerint tannisitoft szerveset,



Akusztika Kft. Kdrnyezetvédelmi és Miumkahigiénés Vizsgaldlaboratdriuma 22122
6300 Baja, Szent Laszld u. 103.

Munkaszdm: BM016282

Vizsgalt helyszin: Certa Zdargydrto, Présontd és Szerszdmkészité Kft., 3980 Sdatoraljatjhely, Bereczki it 18-28.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat iddpontjaban fenndllo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2021. marcius 26.
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""""" iepyabkbnyvet ollendrizte T jegyzbkonyvet készitette
Halmégyi Attila Boldog Tamas
levegOvédelmi csoportvezetd témafelelbs
MELLEKLETEK:

| | Egyiittmiiksdd vizsgilolaboratériumok vizsgalati jegyzOkiinyvei

- | Géz analizitorokra vonatkozé teljesitményjellemzok

Mérdkar felépitése (gdz mintavétel, kondiciondlds, analizitorok, adatgyiijiés), mérési
alapelvek megadasival

1 | Eredmények értékelése

- | Hatéasteriilet lehatdrolas

Az Akusztika Kft. Karnyezetvédelmi és Mumkahigiénds Vizsgaldlaboratdriuma a NAH dital NAH-1-141 772017 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratdrim.
Az Adkusztika Mérnaki Iroda Kft. az EMI-TOV SUD Kit. diltal MS 0924-012 szdamon MSZ EN IS0 9001 :2015 szerint és MS 0824/K-90 s=dmon MSZ EN
IS0 14001 :200 3 szerint tanisiton sservesel.
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM016282 munkaszdma vizsgélati jegyz6konyv eredményeinek értékelése

A hatdrértékre vonatkozo jogszabdlyok:
6. melléklet a 4/2011, (I 14.) VM rendelethe:z
Altaldnos technolégiai kibocsatasi hatarértékek

1. A kibocsatdsi hatarériék tilizelési és termikus (a levegbbdl tényleges oxigén-elvonds tbri€nik)
technol6giéknal — ha jogszabdly vagy hatosdgi hatdrozat masként nem rendelkezik — a széraz véggaz 5 t%-
os O; tartalméra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra vonatkozik. A technoldgiai kibocsatdsi
hatarérték légszennyezd pontforrasonként értelmezendd.

2. Tomegirammal szabilyozott technoldgiai kibocsatdsi hatérértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsétisa a tomegaram alsé hatdra (kiiszobértéke) alé esik, a kibocsatdsi hatdrérték a témegdram alsé
hatardhoz hozzérendelt, mg/m*-ben megadott légszennyez6 anyag koncentracio, amelyet a kiiszObérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilird anyag és por alakii szervetlen anyagok

Légszennyezo anyag [ CAS-szam] Légszennyez0 anyag Kibocsatasi
tbmegéarama hatdrérték
Megnevezés Osztaly [ke/h] [mg/m’]
Réz és vegyiiletei Cu-ként
Cink és vegyiiletei Zn-ként C 0,025 vagy ennél nagyobb 5,0
Cianidok, kénnyen oldédoak, CN-ként

Megjegyzés:
2.1.3. Ugyanabba az osztalyba tartozo tbb anyag egyiittes, egyidejiileg torténd kibocsatdsa esetén is meg

kell tartani a fenti hatirértékeket.
Ha jogszabaly mésként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentricidra meghatérozott kibocsatasi

hatarértékek 273 K hdmérsékletii és 101,3 kPa nyomési széraz véggizra vonatkoznak.

2.2. Goz- vagy ghznemii szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag [CAS-szam] Légszennyezd anyag Kibocsatési
Megnevezés Osztély mnﬁ?;?m Il[[’;ﬁ:f]k
Goz- vagy giznemil szervetlen
klérvegyiiletek, amelyek nem az A C 03 vagy eonél negyobb 50

osztélyba tartoznak, HCl-ként
Nétrium hidroxid
Kén-oxidok, SOa-ként
Nitrogén-oxidok, NO;-ként D 5,0 vagy ennél nagyobb 500
Szén-monoxid

Megjegyzés:

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentriciéra meghatérozott kiboesatasi
hatarértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomési sziraz véggazra vonatkoznak.

1.4. Azokndl a termikus technoldgidkndl, melyekre nincs eljards specifikus hatdrérték elbirva, de az
lizemszerii miikddés esetén az oxigén tartalom tébb mint 19%, a vonatkozéisi oxigéntartalmat nem kell

figyelembe venni.

Akusztika Mérnoki Iroda Kft, az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szimon MSZ EN IS0 9001:20135 szerint taniisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve
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7. szcimu melléklet a 472011, (1.14.) VM rendelethez.

I.1. A [mg/m’] mértékegységben megadott technologiai kibocsétasi hatarérték pontforrasonként, a [kg

légszennyezd anyag/t

termek]

technoldgianként értelmezendo.

1.2. A légszennyezbanyag koncentrdcidra meghatdrozott kibocsdtasi hatarértékek, amennyiben jogszabdly
masként nem rendelkezik, 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasi sziraz véggazra vonatkoznak.

mértékegységben

2.14. Aluminiumfinomitas, aluminiumolvasztés

megadott

technologiai

kibocsatasi

hatarérték

Kibocsdtési hatdrérték
: v (sszes szerves
Szildrd anyag 5 Fluorvegyiiletek (HF-ként
3 Klor [mg/m?] : anyag C-ként
[mg/m’] megadva) [kg F/t Al] [mg/m’]
A légszennyezd anyag 0,5 20 3, a finomitdk (klorozé 1,5 (napi atlagban) 50
kg/h vagy anndl nagyobb berendezések)
tdmegdrama esetén véggdzaiban
Mérési eredmények isszehasonlitasa a hatarértékekkel:
Mért
Hatdr- | Tomegdram Mért
Pontforrds |  Légszennyezbanyag | O: | gy | pucasbérték | koncentracid | B | ynepss
szdma dram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m** kg/h
Réz és vegyiiletei y
Cu-ként 0,01 0,0001 nincs
Cink és vegyliletei 0,004 0,00003 aliih
Zn-ként 2.1.1 . 0.025 va
Cianidok, C e
kéin 5,0 ennél
o dt;?l:::k CN- nagyobb <0,02 <0,0002 | mnincs
ként
P4 2.1.1C osztély szervetlen | <0,04 <0,0003 b
anyagok Gsszesen
Sosav 0,3 vagy <0,20 <0,001 nincs
T I o 50 ennél -
Natrium-hidroxid nagyobb 0,53 0,004 nincs
o 5,0 vagy
Kéntrioxid, |o0n 1 . | =80 ennél 4,18 003 | nines
mint 50;
nagyobb
Hatarértékkel nem
i b <
Kénsav seablvosolt <0,07 0,0005 nines
Szén-monoxid 5,0 vagy 1073 0,17 nincs
Ni!mgénhoxidok' 22D 3 500 ennél
mint NO; nagyobb 54,7 0,01 nincs
= & A légszennyezh <0.00
P56 TOC 50 a1yas 0.5 ke <200 0,001 nines
Szilérd anyag - - 20 vﬁg;r:;lfi 8,90 0,004 nincs
tmeghrama
Hidrogén-fluorid - - 1,.5%* .:ggfn <5,60%10° <(0,00001 | mincs

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva
**+ A hidrogén-fluorid esetében a mértékegység kg fluor / tonna aluminium

Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMETOV SOD Kfi. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:201 5 szerint tanisitont szervezet
MSZ EN ISO 14001:2013 kéirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdman bevezetve
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Mért
Hatér- | Tomegéram Mért -
Pontforrds | Légszennyezbanyag | O2 | gy | kiszobérték | koncentrdcid | B | Tyligpés
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m** kg/h mg/m’** kg/h
Szén-monoxid 5,0 vagy 20,2 0,01 nines
: : 22D | 5 500 ennél
N Itr;%ﬁ?:glfﬂk’ nag}r{]bb ﬂ,ﬂﬂ <0,001 nines
P59 b " A légszennyezd < <0,001
TOC 50 by 2,00 nines
Szilérd anyag g i 20 ":ﬂ}ﬂ’;‘:‘ 3,58 0,002 nines
1megd
Hidrogén-fluorid | - | - | 1,5 | " en | <7,11x10% | <0,00001 | nines
Szén-monoxid 5.0 vagy 25,1 0,07 nines
- i 22D | - 500 ennél
N“ﬁ%ﬁ:‘;ﬁf““' nagyobb 12,9 0,03 nines
Pol = = A légszennyezd
TOC 50 anyag 0.5 he/h 17,6 0,05 nines
Szilard anyag - - 20 v:ﬁ;;;::' 55,5 0,15 nines
tmegd
Hidrogén-fluorid | - | - | 1,5% | " ewén | <242x10% | <0,0002 | mines
Szén-monoxid 5,0 vagy 110 0,07 nines
0 : 22D | 5 500 ennél
N]tr::]giﬁ?:g:hk’ nagyobb 128 0,07 nincs
P63 = Z A légszennyezd <0.0
TOC 50 coreall S e <248 0,01 nines
Salirdanyag | - | - | 20 | ‘rerend 150 0,05 | nines
tim
Hidrogénfluorid | - | - | 1,5%* piam | <s28x104 | <0,0002 | nines

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva
#* A hidrogén-fluorid esetében a mértékegység kg fluor / tonna aluminium

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjdban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.

[(fa

Baja, 2021. mércius 26.
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Akusztika Mérnaki Iroda Kft. az EMI-TOV SOD Kfi. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN 150 9001 :2015 srerint taniisitot! szervezet
MSZ EN I1SO 14001:2015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve
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WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapes!, Anonymus utca 8
H-1325 Budapest, Ujpast PL 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérndki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszlé utca 105.

Projekt: BM016282 (2021/K/01435)

Vizsgalati jegyz6konyv szdma: 651364/1

A NAH altal NAH-1-13988/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
A "NAH altal nem akkreditalt” megjeldléssel feltintetett vizsgalatok kivill esnek laboratériumunk
akkreditalasanak terlleten.

Analitika kezdete: 2021. 02. 24.
Analitika vége: 2021, 03. 03.

A megrendel altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal feleldsséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésere
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkul a vizsgalati jegyzokonyv csak teljes
teriedelmében sokszorosithato.

jekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
He gﬁ’; |kr;2a2 (2021/K/01435, 651364/1;
) 2021. 03. 03.

érvényesség
elendreds.
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Hidrogén-cianid
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) MSZ 21853-25:1999 4. szakasz
Vizsgélt paraméter Mértékegység

Minta jele
P4ITA P4I7B

Hidrogén-cianid ' pg/minta <1 <1

A vizsgdlatok sordn hasznalt készllékek: UVVIS Evolution300

Sosav
Mintatipus: Légszennyezb pontforrds véggaza

(1) MSZ EN 1911-3:2000 3.5. szakasz (visszavont szabvny)
Minta jele
PA4I6A P4/6B

Hidrogén-klorid pgiminta <25 <25

Vizsgélt paraméter Mértékegység

A vizsgalatok soran hasznall készllekek: Metrohm 850 Professional IC

Hidrogén-fluorid
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggéza

(1) 1ISO 15713:2008
(2) MSZ EN ISO 10304-1:2009

Hidrogén-
Minta jele fluorid -2
pg/minta
P56IA <1
P56/B <1
P59IA <1
P59/B <1
PB1/1A <1
P61/1B <1
P61/2A >
P61/2B <1
PE1/3A <1
P61/3B <1
EEN S D TR D W SNE Y
PB3/1B <1
PE&3/2A <1
P63/2B <1
oo R 5 -
PB3/3B <1
A vizsgdlatok sordn hasznalt készilékek: Metrohm 850 Professional IC
A NAH 4ltal NAH-1-1398/2019 sz4mon akkreditalt 415 Projekt oy
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www wessling hu

Elemtartalom
Mintatipus: Légszennyezd pontforrds véggaza

{1) MSZ EN 14385:2004
{2) MSZ 13-168:1989
{3) MSZ 13-177:1892 (visszavont szabviny)

B Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység PalaA Pa/AB PA/BA P4iBB
Cink ' pg/minta 29 0,5 -t~ --
Nikkel * | pg/minta 0.1 <01 -I- -
Néatrium 22 | pg/minta -/- -f- 30 <10
|Réz' pg/minta 0,6 <0,1 -/- -

A vizsgélatok soran hasznall készalékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Agilent 7800 ICP-MS 02

Elemtartalom
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza
{1) MSZ EN 14385:2004
Minta jele
Vizsgélt paraméter Mértékegység P4l5 (LF28)
Réz 1 pg/minta 0,6
Nikkel ! pg/minta 1.8
Cink ' pg/minta 3.5
A vizsgalalok sordn hasznalt készlilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02
2021. marcius 3.
Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validal rendszerbil generdit vizsgalati jegyzbkanyv, amely aldiras nélkil is hiteles.

A NAH 4ltal NAH-1-1398/2018 szdmon akkreditlt 515 Projekt: :1;153?5'1?{'-“ e
vizsgaldlaboratorium, BMO16282 (2021/K/01435) 2021, 03, 03,






BALINT ANALITIKA Kft. laboratérium 21-32/5-8

1. Frakcio (kén-trioxid) kémiai vizsgdlata (emisszio)
Beérkezés dituma: 2021.02.19,

Minta A mintaelokészités
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgalat ['ig‘:l | Téll"l:lglal
kédja vége
21-32/5 P4/1A 02.19./02.24. 4,3 46
21-32/6 P4/1B 02.19./02.24. 4,1 48

2. Frakcio (kénsav csepp és goz) kémiai vizsgalata (emisszio)
Beérkezés dituma: 2021.02.19.

Minta A mintael6készités

laboratériumi | Mintajele | kezdete/avizsgalat | <MY g és gz
kédja vége 5

213217 P42 (LF 152) |  02.19.02.24. <0,08

3. Frakcio (kénsavkid) kémiai vizsgdlata (emisszio)
Beérkezés datuma: 2021.02.19.

Minta A mintaeldkészités
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgélat Kﬂ;::w]km
kodja vége &
21-32/8 P4/3 02.19./02.24. 0,14

2021.02.26.
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