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1. Bevezetés

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelSség
13392-29/2008. szdmu hatarozataban (1. szamu melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a
HASIT HUNGARIA Festék és Vakolatgyarté Kft. részére az ,,Alsotelekes I1.-gipszké”
védonevil banyatelek teriiletén banyaszati tevékenység végzésére.

A HASIT HUNGARIA Festék és Vakolatgyarto Kft. ,f.a” és az Avalanche Holding Kft.
(3733 Rudabanya, Sport utca 15.) 2018. marcius 28-an megallapodast kotott a banyaszati
tevékenységgel kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhazasarol. 2018. aprilis 23-an az
Avalanche Holding Kft. az ,,Alsotelekes I1.-gipszkd” védonevii banyatelekben megnyilvanulo
banyészati jog atruhazasa targyaban kérelmet nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Hatosagi Fdosztalyanak Banyaszati Osztalyara. A banyaszati jog atruhazasara
megkotott szerzodést a Banyaszati Osztaly BO/15/985-2/2018. szamu hatarozatdban hagyta
jova.

A RUDAGIPSZ HUNGARIA Kft. (3733 Rudabanya, Sport utca 15.) 2018. szeptember 26-4n
megallapodast kotott a banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok ¢€s kotelezettségek
atruhazasarol. 2018. november 06-4n a RUDAGIPSZ HUNGARIA Kft. az ,,Alsotelekes II.-
gipszk6” védoénevii banyatelekben megnyilvanuldé banyészati jog atruhazasa targyaban
kérelmet nyujtott be a Borsod-Abagj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatosagi
Foosztalyanak Banyaszati Osztalyara. A banyaszati jog atruhdzéasara megkotott szerzodést a
Banyaszati Osztaly BO/15/2460-10/2018. szamu hatarozataban hagyta jova.

A Rudagipsz Hungaria Kft. 2018. decemberében kérelmezte az ,,Alsotelekes II.- gipszkd”
védonevii banyara vonatkozo kornyezetvédelmi engedély névatirasat. A kornyezetvédelmi
engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdéosztilya BO-08/KT/12341-2/2018 szamu
hatarozatiban modositotta (2. szdmu melléklet). Az engedély 2023. december 31-ig
érvényes.

Az ,Alsotelekes |l.-gipszkébanya” védnevill banya rendelkezik érvényes kitermelési miiszaki
tizemi tervvel, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési,
Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi Féosztaly Banyaszati Osztalya BO/15/1385-12/2021.
szamon hagyott jova (3. szami melléklet).

A kornyezetvédelmi miikodési engedély 2023. december 31-ig érvényes, ezért a Rudagipsz
Hungaria Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad utca 19.) a

feliilvizsgalati dokumentaci6 elkészitésére.



A 13392-29/2008. szami kornyezetvédelmi miikodési engedélyben az engedélyezett
kapacitas 40.000 t/év, azonban engedélyes a kovetkezo 10 évre vonatkozoan 20.000
tonna/év kapacitasra szeretné megkérni az engedélyt.

Ezen felilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépo varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Ezen dokumentacio alapjan kérjiik a kornyezetvédelmi miikodési engedély 10 évvel

torténé meghosszabbitasat.

2 Altalanos adatok

2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat a 4. Szamu melléklet tartalmazza.

2.2 A kérelmezo és a banya adatai

Tulajdonos: RUDAGIPSZ HUNGARIA Kft.
Székhelye: 3733 Rudabanya, Sport utca 15.
KTJ: 100 330 505

Vizsgalt banya: Alsotelekes I1.-gipszkébanya
Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete
Telepiilés azonosito: Alsotelekes — 08217

Felsételekes — 31671
Szdlosardo — 07889
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacio 1. szamu dbrdjan

Részletes helyszinrajz: A dokumentdcio 5. szamu mellékletében
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2.3.

A tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi ellendrzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamendleg.

Engedélyek:

>

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
(13392-29/2008.): Alsotelekes I1.-gipszkébanya kornyezetvédelmi mitkodési engedély
(1. szamu melléklet)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal — Miskolci  Jarasi  Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya (BO-08/KT/12341-2/2018.):
13392-29/2008. szamon kiadott kornyezetvédelmi engedély modositasa (2. szdmii
melléklet)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési
és Mérésiigyi Féosztaly Banyaszati Osztalya (BO/15/1385-12/2021.): Az Alsotelekes
II. gipsz és anhidrit banyatizem kitermelési miiszaki tizemi tervének jovahagyasa (3.

szamu melléklet)

Hatdsagi ellendrzések:

Birsag kiszabasara és ellendrzésre nem Keriilt sor az elmult 5 évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4.

A Dbanyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat iddészakaban
bekovetkezett, a kornyezet védelme szempontjabél relevans
valtozasok a 13392-29/2008. szamu kornyezetvédelmi engedély I.

pontjaban foglaltakkal szemben

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 13392-

29/2008. (1. szamu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal vald 6sszehasonlitas:

>

YV V V V V

Helyrajzi szamokban valtozas tortént (jelen dokumentacio 3.2. fejezet)
A bényatelek teriiletében, alap és fedélapja: valtozas nem tortént

A bényatelek EOV koordinatai nem valtoztak.

Hatar- és véddpillérekben valtozas nem tortént.

A banya asvanyvagyona valtozott (jelen dokumentacio 3.3. fejezet)

A termelési technolégia: nincs valtozas (jelen dokumentacié 7. fejezet)
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> A termelési kapacitas: a 13392-29/2008. szamu kornyezetvédelmi miikddési
engedélyben az engedélyezett kapacitas 40.000 t/év, azonban engedélyes a kovetkezd

10 évre vonatkozdan 20.000 tonna/év kapacitasra szeretné megkérni az engedélyt.

3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A banya Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében, a Rudabanyai hegységben, Alsotelekes
kozségtol északkeletre helyezkedik el (1. szamu dabra).

e

'Szolosardo

e

Alsételekes I1. gipszkébanya

N\
g'#

4

\.\\ Alsoteleke
Felsételekes™

A\

°Rudabénya banyato

1. dbra: Az ,,Alsételekes |1.-gipszkobdanya” védonevii banyatelek dtnézetes térképe
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3.2. Abanya koézigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait és mivelési agat az 1.
tablazat tartalmazza:

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlan

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Alsotelekes telepiilésrendezési terv (2. dbra) szerinti besorolasa:

B: Banyatertilet
E: Erddteriilet
M: Mezbgazdasagi teriilet
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Felsotelekes telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:
Ev: Védelmi célu erdédvezet

Sz6l6sardo telepiilés nem rendelkezik elfogadott telepiilésrendezési tervvel.

N |
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2. dabra: Alsotelekes telepiilésrendezési terv (részlet)
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Alsételekes IL. - gipszké

3. dbra: Felsotelekes telepiilésrendezési terv (részlet)

74

A banyatelek szomszédsagaban 1€v0 teriiletek helyrajzi szamait és miivelési agat a 2. tablazat
tartalmazza:
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Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
086 kivett meddOhanyo
089 kivett kdzht
c) legeld
o . LA d) fasitott teriilet
Sz616sardd .
090/2 c) legeld
d) fasitott teriilet
c) kivett to
Lelui d) kivett toltés
Felsotelekes 076/4 erdd (kozségi mintatér)

2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok

3.3. A banyateriilet asvanyvagyona és teriilete
A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyag:
> gipszk6 (kodja: 1930)
» anhidrit (kodja: 1940)
A banyatelek nagysaga (lehatarolasat a 5. szdmii melléklet mutatja): 161 ha 9052 m?
Fed6lapja: 278,50 m Bf
Alaplapja: 160,00 m Bf
A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

az alabbiak:

Pont jele X (m) Y (m)
1 344 475 768 550
2 344 054 769 955
3 343412 769 594
4 342 453 768 906
5 342 684 768 642

3. tabldazat: Banyatelek téréspontjainak EOV koordindtdi
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A banyatelek asvanyvagyona a 2023.01.01.-¢i allapot szerint:

Minésitési és ismeretességi glpszsko anhidrit
megosztas (m°) (m3)
A+B kategoriak (Megkutatott I.,
= UNEC G1) 723 222 441 550
< O C; kategoria (Megkutatott II.,
E G UNEC G1) 12 885 458 7 962 847
— < o -
;8 S C, kategoria (I;ezl;ierltett, UNFC 4229 957 7394 445
OSSZESEN 17 838 637 15798 842
- A+B kategoriak (Megkutatott 1., 0 0
- g UNFC G1)
SEO C; kategoria (Megkutatott 11.,
g ,g § UNFC G1) 792 405 24 653
=R o p
j a ; C; kategoria (Felderitett, UNFC 545 570 12 847
= R G2)
A
Z OSSZESEN 1337975 37500

4. tablazat: A banyatelek dsvanyvagyona (2023. 01. 01.)

3.4. Mitargyak védelme, Hatar-, Védo- €s Biztonsagi pillérek

A kiilfejtés banyatelek hatarvonalan tobb helyen a teriiletre belépést tilto tablak, és a robbantasi
munkak veszélyeire figyelmeztetd tablak vannak elhelyezve.

Ezen talmenden a felelds miszaki vezetd allapitja és jeldlteti meg azt a biztonsagi
hatarvonalat/véddsavot, ameddig személyek, gépek, jarmlivek a banya peremét, illetve a
munkaszintek szabad széleit megkdzelithetik.

A véddsav talpszélessége minimum 2,0 m.

A banyatelek hatarvonalan pv=5,0 m, a 35 kV-0s PERKU PA-EMASZ tavvezeték védelmére a
70-79 sz., illetve a 98-107 sz. oszlopokhoz tartozé vonalszakaszon van védopillér kijeldlve,
pv=10,0 m véddsav figyelembevételével. Vizvédelmi pillér a banyatelek 3-4.sz. toréspontokkal
kijelolt hatarvonal szakasza mentén a haszonanyagot lezar6 vetdre van kijeldlve (vonatkoztatési

szint a karsztviz feltételezett +210 m Bf-i szintje).

17



4. Eghajlat

A teljes vizgylijtd nedves, mérsékelten nedves, és mérsékelten szaraz éghajlati korzetekben
helyezkedik el. A vizgy(ijton az évi kozéphémérséklet teriileti atlaga 9 -10 °C, mely a magassag
novekedésével fokozatosan csokken, s a 800 m feletti térségben a 7,0 °C-ot sem éri el. A
legmelegebb hoénap a jalius (folyovolgyek-dombvidék 18 — 20 °C, Biikkk 16,0 — 18,0 °C), a
leghidegebb a januar (folyovolgyek-dombvidék -2,5 — -4,0 °C, Biikk -4,0 — -5,0 °C).

A csapadék sokévi atlagos értéke 600-700 mm, a Biikkben 650-850 mm altaldban juniusi
maximummal. A 24 6ras csapadék atlagos értéke 30-40 mm kozotti, az abszolit maximumok
70-110 mm, a Biikkben 80-150 mm k&zott mozognak.

A hotakards napok szama 36-40, a Biikkben 60-80, a hotakard varhaté maximalis vastagsaga
10-15 cm, a Biikkben 20-40 cm — sz¢lsOséges esetben 60-130 cm.

Napfényben a teriilet szegény, az évi napfénytartam D-en, a Sajo-volgy kornyékén sem haladja

meg az 1900 orat.

5. A teriilet foldtani felépitése

A rudabanyai hegység teriiletén permi vagy annal idésebb képzédményeket nem ismertink. A
rétegsor az also tridsz szeizi alemeletének homokkd, agyagpala, agyagmarga, alarendelten
mészkd, gipsz, anhidrit tartalmt sorozatdval kezdddik.

A legfels6 tagozatot képezd vords csikos marga és homokkdcsoport iiledékfolytonossaggal
megy at a kampili alemelet margas képzodményeibe. Az agyagos komponens fokozatos
kimaradéasaval a lemezes mészkd €s a dolomit lesz az uralkodo. A kampili rétegek tovabbi
iiledékfolytonossaggal fokozatosan illeszkednek az anizuszi képzOdményekhez. Az alséd
anizuszi (guttensteini) dolomit vastagpados kifejlddésével kiiloniil el a lemezes kampili
dolomittdl. A képzédmény meglehetdsen homogén.

A koz€pso és felsd anizuszi emeletben a vilagos /Wettersteini/ mészkd és dolomit képzddott.
A perm iddszak végén és a tridsz iddszak elején (kb. 250-240 millié éve) a Rudabényai-
hegységet hordozd lemeztoredék ezen része egy sekély, tropusi lagiinaban helyezkedett el (a
lassti tengerelontés a Tethys kinyilast jelzi). A meleg és szaraz kliman a lagiina vize lassan
beparlodott (hiperszalinnd valt) és oldhatosaguk forditott sorrendjében kiilonféle sofélék
(evaporitok) kezdtek kivalni. Az Gn. szulfatsok (pl. gipsz) kivalasa kezd6dott meg eldszor, de
itt a folyamat nem haladt tovabb elére, ugyanis a rétegsorban kdsot, kalisot, s egyéb mas
soféléket mar nem talalunk. A tobb szaz méter vastag gipszes és anhidrites dsszlet dolomit- és

aleurolitrétegekkel valtakozik. A fontos nemérces dsvanyi nyersanyag-0sszlet erdsen gylrt és
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tektonizalt, hisz ezek az liledékek a legkisebb er6hatasra is képlékeny deformaciot szenvedtek
kialakuldsuk utdn. A rétegsorban felfel¢ haladva még taldlkozhatunk kiilonféle triasz
karbonatos kézetekkel, de utana jelentds, cirka tobb mint 200 millio éves iiledékhézaggal késo-
miocén (pannon) tavi-mocsari képzédmények kovetkeznek (Edelényi Forméacio). A késo-

miocén lakusztrikus-limnikus képzédményeket negyediddszaki fedoréteg zarja le.

6. Vizrajz

6.1.1. Felszini vizek

A kornyezet vizfoldtanaban jelent6s szerepet a Telekes-patak jatszik. A Telekes-patak a
Zempléni-hegységben ered, Alsotelekes telepiilés északkeleti hataraban, Borsod-Abauj-
Zemplén megyében, mintegy 220 méteres tengerszint feletti magassdgban. A patak forrasatol
kezdve északkeleti iranyban halad, majd Perkupa telepiilést6l délre éri el a Bodva folyot. A
Telekes-patak esOs idészakokban 6sszegytijti a mellékvolgyekbdl 6sszefolyd csapadékvizeket
¢és azokat a Bodva folyoba vezeti. A patak altal szallitott viz mennyisége szélsdséges értekek
kozott mozog. Rendkiviili szarazsag idején alig-alig észlelhetd a vizfolyas. Hirtelen hdolvadas
utan a volgy Oszesziikiilése miatt a viz szinte 1 m-t is megemelkedhet.

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

6.1.2. Felszin alatti vizek

Rudabanya ¢és kozvetlen térsége vizekben kozismerten szegény teriilet. Sem a korabbi
vasércbanyaszati kutatdsoknal, sem a kiilszini és foldalatti vasércbanyaszatnak, sem az 1987
oOta tizemeld kiilszini gikszkd banyaszatnak nem sikeriilt jelentds vizkészletet feltarni.

A triasz képzédményekben a rideg, karbondtos kdzetek toredezettsége ellenére sem alakult ki
egységes karsztvizrendszer. A karbondtos kdzetek csak a tektonikailag erdsen igénybevett
teriileteken tekintheték viztarozoknak.

Az agyagmargaba agyazott mészkd- és dolomitlencsékben Osszegylilt csapadékviz néhol a
hegység magasabb pontjain is a felszinre bukkan, ennek ellenére a nyugalmi vizszint (a
»karsztvizszint”) a volgytalpak talpszintjével tekinthetd azonosnak (~210 mBf).

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évd telepiilések besorolasarol
sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM Rendelet alapjan Alsotelekes, Felsotelekes és Szdldsardo

,Kiemelten érzékeny” telepiilések.
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Az ,Alsotelekes Il.-gipszk6” védonevii banya a Szalonnai karsztvizmi 1. rendil
hidrogeologiai védéidomin helyezkedik el. Az EVIZIG 20.504-4/1989. szimi
hatarozataban jelolte ki a vizmii védéidomat.

A fent emlitett hatarozatban az 1. rendii védoidomra vonatkozo dltalanos eldirasok a

kovetkezok:

o Tilos barmilyen szennyezéanyag bejuttatdsa a viztdarolo kozettestbe.

o A miikodo és felhagyott banyak teriiletén barmilyen szennyezéanyag elhelyezése tilos.

o A banyadk meddohanyojaban vizkémiailag aktiv kozetet (pl. gipszes agyag, vaskarbonat)
vagy ipari hulladékot nem szabab bekeverni.

o A mitkédo banyaknal hatékonyan meg kell akadalyozni, hogy a banyaudvarra szemetet,
hulladékot, stb. juttassanak. A felhagyott banyaudvarokba valo gépkocsis bejutast teljes
biztonsaggal ki kell zarni. (sorompo, drok, foldsanc)

o A banyik meddohanyodjat erozios védelemmel kell ellatni (rézstialakitas,
novenytelepités).

e A banyatelek teriiletén nincs lizemanyagtarolas, illetve egyéb szennyezd anyagot sem
tarolnak, ami a viztarolo kozettestbe keriilhetne.

e A banyatelek teriiletén semmilyen szennyezdanyag nem Kkeriilt és a jovoben sem fog
elhelyezésre kertilni.

e A banya medddhanydjaba sem vizkémiailag aktiv, sem pedig ipari hulladék nincs
bekeverve.

e A banyatelek teriiletén nincs hulladék lerakva.

e A banyateriileten 1év0 medddhanyokat ndvényekkel telepitették be €s megfeleld rézsi

kialakitasa is megtortént.
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7. Az alkalmazott termelési technologia

7.1. Az elmult 6t év banyaszati tevékenysége
A 2018-2022 kozott kitermelt haszonanyag mennyiségeket az ,,Alsotelekes |l.-gipszkod”

banyaban a kovetkez6 tablazatban ismertetjiik:

2018 2019 2020 2021 2022
Gipszké m?3 540 500 600 440 620
tonna 1280 1185 1422 1043 1469
. m?® 0 0 0 0 0
Akl fonna 0 0 0 0 0
Kevert asvanyi m3 8300 0 0 0 0
nyersanyag

. tablazat: Alsotelekes |1.-gipszké” banydban kitermelt haszonanyag mennyisége
2018-2022 kozott

7.2. Atermelés személyi és targyi feltételei
A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miuszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen felligyeletét a banyaszati
feltigyel6 gyakorolja.
A banya miikodése idészakosan torténik. Evente dsszesen 40-45 napi torténik kitermelési
tevékenység a banyaban. A termelés altaldban 062 és 229 kozott folyik.
Ejszakai munkavégzésre nem Keriil sor.
Az alkalmazottak 1étszama ugy van megvalasztva, hogy az lizemeld berendezések kezelése és
ellendrzése biztositott. A banyatlizem létszama 6 0.

Taregyi feltételek

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezo gépeket alkalmazza:
» Lanctalpas forgovazas kotro — 1 db
o KOMATSU WA-600-1
e 145 kW/196 LE
e 3,0 m®kanal

> 2 db teherautd

7.3. Az alkalmazott banyaszati technoléogia
A banyamiivelés modja az asvanyinyersanyag elhelyezkedése miatt kiilfejtés.
A termelni tervezett teriilet nincs letakarva, az 4svanynyersanyagon atlagosan 6,0 m vastagsagu

pleisztocén koru feddréteg van. A kitermelés megkezdése el6tt a feddréteget le kell termelni. A

21



letakards mennyisége 24 000 m®. A letakart meddd kdzetet a banyatelek északi részén kivanja
elhelyezni a banyavallalkozo.

Letakaritasi technologia:

A letakaritasnal a fed6koézet jovesztését 1 db forgdvazas kotroval, a szallitast 2 db
tehergépkocsikkal tervezik végezni. A letakaritast egy miiszakban, nappali megvilagitasban
végzik, marcius és szeptember kozotti idoszakban. Ebben az iddszakban lehet megvaldsitani a
szallitast, a belso szallitasi utak kialakitdsanak figyelembevételével.

Jovesztés:

Az  asvanyinyersanyagot furdsos-robbantasos technologiaval tervezi végezni a
banyavallalkoz6. A robbantast nagyatmérdjii teriiletrobbantassal tervezik végezni. A
robbantolyukak atméréje ¥=92 mm. A robbantdlyuka hossza, a tulfurast is figyelembe véve 15
m.

A tervezett termelési terv teljesitéshez évi 2-3 robbantast kell végezni. A robbantasok pontos
szamat a jovesztési teriilet szabalytalan alakja és jovesztendd kézet inhomogenitasa miatt nehéz
pontosan megadni.

Az alébbi abran bemutatjuk a robbantasi tervet, robbantolyuk telepitési tervet.

Tervezett robbantasi teriilet

45.000

22500

4.200

o
o
00€°€
o
o

(13
Eves terrhelési teriilet

009°€

000€L
°

011 o 09 038 o7

Egy robbantas
tervezett teriilete

4. dabra: Robbantolyukak telepitési vazlata

A robbantdlyukaknal a sorok tervezett tdvolsaga 3,6 m a lyukak egymaskozotti tdvolsaga 4,2
m. Az el6tét 3,3 m.
Egy robbantasi miiveletben felhasznalandé robbanéanyag mennyisége 2400 kg ANDO Prill
tipusu, kezelésbiztos robbandanyag. Az egyidejlileg felhasznalt robbandanyag mennyisége 125
kg.

22



Rakodis, szallitas:

A robbantassal fellazitott kozetet 1 db forgovazas kotroval fogjak rakodni. A rakodashoz 25-30
t onsulyu, 145 kW teljesitményii berendezést hasznalnak

A szallitast 2 db tehergépkocsikkal tervezik végezni. A szallitojarmiivek teljesitménye 160-180
kW.

A termelést egy miiszakban, nappali megvilagitasban tervezik végezni. A téli, csapadékos
id6jaras iddszakos tizemsziinetet kell beiktatni a termelésbe.

A szallitas az ,,Alsotelekes I. — dolomit” banyatelken 1évé deponidba torténik. Innen szallitjak
tovabb a vasarlok a kitermelt gipszkovet. A jelenleg vizsgélt banya és az ,,Alsotelekes 1. —
dolomit” banya [Avalanche Holding Kft. (3733 Rudabanya, Sport utca 15.)] tulajdonosai
megegyeznek.

A deponidk mérete nem haladja meg a 2-300 t.

7.4. Kapcsoldodo létesitmények
A teriileten semmilyen épitmény nincs. A termelési idészakban a banyavallalkozd 1 db mobil

konténert €¢s mobil WC-t telepit a teriiletre.

7.5. Technolégiai vizfelhasznalas

A banyéban technolégia vizfelhasznalasra nem kertil sor.

7.6. Vizellatas és szennyvizkezelés

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és/vagy palackos ivovizzel elégitik ki. A
telep sajat vizellato-rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozok tisztdlkoddsa nem a banya
tertiletén torténik, szocialis viz felhasznalasara nem keriil sor.

A mobil WC tartalyat sziikség esetén kiiiritik.

7.7. Elektromos haldzat és gazolaj ellatas

A teriileten nincs villamosenergia haldzat kiépitve. Az energiaellatast 5 kW teljesitményti,
benzin lizemii mobil aggregatorral oldjak meg.

A berendezések lizemeléséhez gazolaj sziikséges, melyet mobil {izemanyagtoltd autokkal

oldjak meg, a banyateriileten gézolaj tarolasara nem keriil sor.

7.8. Atermelés jovobeni iitemezése

A kérelmezett termelési kapacitas 20.000 tonna/év.
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A termelés jovObeni litemezését az 5. illetve a 6. szamu melléklet tartalmazza. Az elkovetkezo
10 évben a termelés csak az Alsotelekes 06/1 hrsz-u teriiletet érinti, melynek a miivelési aga:

kivett banyatelep.

7.9. Szallitasi atvonal

A szallitas az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banyatelken 1€v6 depdnidba torténik. Innen szallitjak
tovabb a vasarlok a kitermelt gipszkovet, a kovetkezo utvonalon:

A haszonanyagot szallitd gépjarmiivek a banyat elhagyva lizemi Uton elkeriilik Alsotelekes
belteriiletét. A 26107 €s a 2607 sz. utakon (6sszesen 300 méter megtétele utan) a szallitasi
utvonal Rudabanyaig egy par szdz méteres szakasz kivételével sajat foldaton torténik. Ezt
kovetden csatlakozik a 2611. szamu Ut Rudabanya belteriileti szakaszara, majd a szallitas f6
iranya a 2609-es szamu ut, Rudabanyat - Ormosbanyat — [zsofalvat — Szuhakallot érintve.

A szallitasi atvonalat az 5. szamu dbra szemlélteti.

A banyabdl éves szinten 20.000 tonna haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A szallitdsban 24
tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 60 napos kiszallitdssal szamolhatunk, ami
napi szinten 14 gépkocsifordulét jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy max. 1-2 gépkocsi
forduldval szamolhatunk oranként. Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 6. tabldazat

tartalmazza, a 2022-¢s forgalomszamlalasi adatok alapjan.

e i e I jé.r’ml’iliateg()ria II. jz’fl:ml’ilfa’teg()ria I11. jf’l}'mﬁ}(z}tegéria
(jarmii/éra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
26107. sz. bekotout 5 9 1
(0+000 — 1+198)
2607. sz. 6sszekoto ut
(13+475 — 18+513) 15 > L
2611. sz. 6sszekotd ut
(0+000 — 5+964) >4 > 2
2609. sz. 6sszekotd ut
(5+307 — 15+808) 89 ! 4

r,r e r

Az ,Alsotelekes I.-dolomit” banya maximalisan engedélyezett éves kapacitdsa 200.000
tonna/év. A szallitasban 24 tonnds teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos
kiszallitassal szamolhatunk, ami napi szinten 34 gépkocsifordulét jelent. Szallitas csak nappal
torténik, igy max. 3 gépkocsi forduloval szdmolhatunk oranként. A vizsgélat soran a két banya
egyiittes kiszallitadsanak hatdsat vizsgaljuk, ami azt jelenti, hogy a 60 napon keresztiil 6ranként
5 gépkocsiforduldval szamolhatunk, mig a z év tobbi napjan csak 3 gépkocsifordulora keriil sor

oranként.
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
8.1 Viz

8.1.1. A felszini és felszin alatti viz mindsége

A felszini és felszin alatti viz mindségérdl jelen dokumentéacio készitésekor a banyatelek
terliletén kialakult tobol vett mintdk vizsgalatai adnak tdjékoztatast. A vizsgalatokat a
Kisanalitika Kft. (NAH-1-1613/2023) akkreditalt laboratoriumaban végezték el. A vizsgalati
eredményeket a 7. szdmu tablazatban foglaltunk 6ssze. A mérési jegyzOkonyveket a 7. szdmii

melléklet tartalmazza.

2023. 08. 16.
komponens 2020.06.04. om am
pH 7,92 7,86 7,91
m-lagossag (mmol/1) 1,9 2,1 2,0
Fajlagos elektromos vezetoképesség (uS/cm) 2430 2 150 2 320
Osszes foszfat (mg/1) <0,05 0,28 0,52
Ossz. keménység (CaO mg/1) 1060 840 896
KOI ps (Mg/1) 1,64 1,92 1,22
Ammonium (mg/1) <0,05 0,0681 0,0523
Nitrit (mg/l) <0,01 <0,05 <0,05
Nitrat (mg/l) <1,0 <2,0 <2,0
Vas (ug/l) 5,0 4,17 15,4
Mangan (pg/l) 3,0 18,0 42,8
Klorid (mg/l) 6,0 7,0 7,0
Natrium (mg/1) 11,0 8,95 9,97
Szulfat (mg/1) 845 1190 1330
Kalium (mg/1) 5,2 4,8 5,12

7. tabldazat: A banyato vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei (2023)

Vigmindségi jellemzok H “t‘i’i’:"i’; t’;{‘i’;ﬁgl""“k ra
‘ Amméonium (NHx-N) (mg/l) ‘ <0,05
| VezetGképesség (uSlcm) | <1500
| Nitrdt (NO3-N) (mg/l) | <0,6
| Foszfit (PO4-P)(mg/l) | <0,25
| pH | 7,8:9,2

8. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan




A kapott értékeket dsszehasonlitottuk a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szama melléklete
altal eldirt hatarértékekkel. A kapott eredmények koziil foszfat és az ammonium 1épte tal
kismértékben a hatarértéket.

Az ,Alsotelekes Il.-gipszk6” védénevii banya a Szalonnai karsztvizmi I. rendii
hidrogeologiai védéidomin helyezkedik el. Az EVIZIG 20.504-4/1989. szimi
hatarozataban jelolte ki a vizmii védéidomat.

A fent emlitett hatarozatban az 1. rendii védoidomra vonatkozo dltalanos eldirasok a

kovetkezok:

o Tilos barmilyen szennyezéanyag bejuttatdsa a viztdarolo kozettestbe.

o A miikodo és felhagyott banyak teriiletén barmilyen szennyezéanyag elhelyezése tilos.

o A banyadk meddohanyojaban vizkemiailag aktiv kozetet (pl. gipszes agyag, vaskarbonat)
vagy ipari hulladékot nem szabab bekeverni.

o A mitkédo banydknal hatékonyan meg kell akadalyozni, hogy a banyaudvarra szemetet,
hulladékot, stb. juttassanak. A felhagyott banyaudvarokba valo gépkocsis bejutast teljes
biztonsaggal ki kell zarni. (sorompo, drok, foldsanc)

o A banyik meddohanyojat erozios védelemmel kell ellatni (rézstialakitas,
novenytelepités).

e A banyatelek teriiletén nincs lizemanyagtarolas, illetve egyéb szennyezd anyagot sem
tarolnak, ami a viztarold kozettestbe keriilhetne.

e A banyatelek teriiletén semmilyen szennyezéanyag nem Keriilt és a jovében sem fog
elhelyezésre kertilni.

e A banya medddhanydjaba sem vizkémiailag aktiv, sem pedig ipari hulladék nincs
bekeverve.

e A banyatelek teriiletén nincs hulladék lerakva.

e A banyateriileten 1évé meddéhanyokat novényekkel telepitették be és megfeleld rézsi

kialakitasa is megtortént.

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

e A gazolaj ellatasat mobil lizemanyagtoltd autokkal biztositjak.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOpOgo olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyamén veszélyes hulladék csak

véletlenszerlien géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol
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vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

e FEzek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és
odafigyeléssel megeldzhetdk.

A bdnya teriiletéen az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:
e A mobil WC tartalyat rendszeresen ellendrzik.
e A banyaszati tevékenységet csak megfelelé miiszaki allapota, a kornyezetvédelmi

eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

Az lizemeld fejtod- €s rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsoloddo gépek mosatdsa ¢és karbantartdsa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat
alkalmaznak)

e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra

csOkkentheto.

A banyaszati tevékenység a kialakult banyatavat nem érinti. A banyaszati tevékenység
hatasanak nyomon kovetésére a banyato vizének évi két alkalommal (tavasszal és dsszel)
torténd vizsgalata sziikséges. Mivel a vizsgélt teriilet karsztos teriileten, hidrogeologiai
véddidomon helyezkedik el, igy monitoring kutak kialakitdsa a teriileten potencialis

veszélyforrast jelenthetne.

28



8.2. Levegé

8.2.1. Levego alapallapota, alapterhelés

A “Nyékladhaza VIII.-kavics” banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, Nyékladhaza
kozség kiilteriiletén, a telepiilést6]l K-i irdnyban helyezkedik el.

A legkozelebbi védendd épitmények a banyatelek hatartol mintegy 250 méterre, a banyatol
DNy-i iranyba talalhatd Rékos telepiilésrészen a Vadvirag utca lakdépiiletei.

A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd
szennyezgssel jaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Alsotelekes és térsége a 10. zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

Szilard (PMuo)

Benzol

F

F

F

E

F

O. tablazat: Nyékladhdza és térségének légszennyezettségi besoroldasa

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kdvetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
A banyamiuveléssel érintett teriiletének kozvetlen kozelében nincs természetvédelmi tertilet,
esetleg tajvédelmi korzet. Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A banyaszati tevékenységbdl a munkagépek ¢€s szallitd jarmiivek miikddése soran kibocsatott

kipufogdgazokban 1év0 1€gszennyez6 anyagok koziil az alabbiak a meghatarozodak:

Légszennyezo Hatarérték (ug/m®) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - \Y2
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por
PM 1%) - 50 40 1.

10. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A banyatelek nem része a Natura 2000 halézatnak, de keleten hataros a HUAN 10001 szamu
kiilonleges madarvédelmi teriilettel, valamint kis sidvban az Orszagos Okologiai Halozat
,okologiai folyos6”-val. Az dkologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4.

sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
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Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m’]
Kén-dioxid esetében 20 [pg/m®]

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta légszennyezés
A banyamiivelés soran az alabbi tevékenységekbdl szarmaznak a 1égszennyezés forrasai:
e A rakodo ¢és a szallité jarmiivek égéstermékei. A banyamiveléshez hasznalt tobbi
berendezés elektromos hajtasu.
e A deponidk kiporzasabol és szallitasbol szarmazo por
Mivel az elmult években nem folyt jelentds banyaszati tevékenység, ezért a varhato legrosszabb

hatasokat ismertetjiik a szamitasok soran.

8.2.2.1. Hattérszennyezés
Alsotelekes Borsod-Abauj-Zemplén megye északi részén, Kazincbarcikatoél mintegy 22 km-re
¢szakra, a Rudabanyai-hegység és az Aggtelek-Rudabanya hegyvidék karsztos teriiletei kozott,
a Telekes patak NY-K-i iranyu hosszt volgyében fekvo kiskozség. A legkozelebbi telepiilés a
vizsgalt banyatol:
e Alsotelekes: 960 m (a tervezett termelés helyétol)
A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds
légszennyezéssel jard tevékenység (ipari, mezdgazdasadgi) nem folyik. Jelentds ipari
1égszennyezd forras nincs a kozelben. Az immisszids értékeket dontdé mértékben a lakossagi
tiizelés hatdrozza meg. Ebbdl a szempontbol kedvezd helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken
bevezetésre keriilt a gazfiités, igy a flitésb6l szarmazd korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok
mennyisége az elmult idészakban csokkent.
A vizsgalt teriilet 1égszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohaldzat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immisszids mérdhalozat.
A vizsgélt banydhoz legkozelebbi mobil mérdallomds Rudabanyan taldlhat6. Ezen
mérdallomason azonban csak az NO2 és NOx komponens mérték napi rendszerességgel, CO,
CO2 és PM10 mérésére egyaltalan nem kertilt sor.
A 2021. januar 1-e és 2021. december 31-e kozotti idészakban az NOx és NO2 értékei a 24 Oras
atlagok alapjan:

e NO2: 9,2 ug/m?

e NOy 14,8 ].J,g/mS
A 6. szamu dabra szemlélteti a 2021.01.01. és 2021.12.31. kozotti iddszakra mért NOx és NO2
értekeket.
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8. dbra: CO napi atlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kozott (Kazincbarcika)

Lathato, hogy a Kazincbarcikan mért értékek NOx és NO2 esetében magasabbak a rudabanyai
érteknél, ami természetes a két telepiilés jellegébdl, infrastruktirdjabol és gazdasagi
fejlettségébol adodoan.

A béanyateriileten valoszinlileg még kedvezobb értékeket kapnank, mivel a rudabanyai
mérdallomas is a 2901. szamu Osszekotd ut mellett helyezkedik el, ahol a kozlekedésbol

addédoan magasabb értékeket mérhetiink, mit a banya kornyezetében.

8.2.2.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kdrnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatésteriilet nagysagat. Az el6bbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffaz forrésai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A széllitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhatd meg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.2.2.3. Meddé letermelés sordn okozott levegbészennyezés
Uj teriilet miivelésbe vonasa elbtt elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 60 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és depondldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast sivokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes terméfoldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 2,1 m vastagsagli fedoréteg eltavolitdsa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddének bizonyul.
A humusz és meddo6 letakaritashoz a Caterpillar 235 tipust kotrdt tervezi a banyavallalkozo
igénybe venni. A letakaritott meddé meddddeponidba, majd a rekultivacio soran felhasznalasra
keriil, mig a humusz a humuszdeponidba keriil tarolasra.
A doézert a humusz és meddddeponidk kialakitasahoz, valamint a szallitoutak karbantartasahoz
tervezik igénybe venni.
A banyavallalkozé a meddo letermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» Lanctalpas forgdvazas kotré — 1 db

o KOMATSU WA-600-1

o 145 kW/196 LE

e 3,0 m®kanal

o 275kW
A dozer dieselmotorja altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi szakirodalombol

vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
SRR Ot CH (6{0) NOx Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

11. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdisa

Tovabbi adatok:

> A gépek kipufogdocsdvének atmérdje: 100 mm
> A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo6 fiistgaz homérséklete: 250 °C

Fiistgdz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
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A szamitas soran berendezések névleges teljesitményének (145) 70 %-at alkalmazzuk. A 102

kW teljesitmény ¢és a 11. tdblazatban 1év6 étlagértékek alapjan a hosszatdva, nappali

kibocsatasok:

CH =61 mg/s
CO =457 mg/s

NOx = 258 mg/s

SO, =28 mg/s
PM1o = 9 mg/s

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit a kotrd gép

helyétdl és a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatol kiindulva mért tdvolsag fiiggvényében a

12. tablazatban és a 9.-10. dbrakon mutatjuk be.

Levego6szennyezés a dézertol és a
forgokotrotol mért tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a dozertol és a
forgokotrotol mért tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOx [ SOz | PMw | ... .. CO | CH | NO: | NOx | SOz | PMuo
ug/m® | pg/m? | pg/m? | pg/m® | pgim® | pgim®| AV 1y gim? | ugim® | pgim® | pg/im® | pg/im® | pgim®
31,65 | 6,08 | 1,47 | 2,03 | 0,37 | 0,20 50 2532 | 486 | 1,18 | 1,62 | 0,29 | 0,16
20,36 | 4,26 | 0,81 | 1,12 | 0,20 | 0,15 100 16,29 | 341 | 0,65 | 0,89 | 0,16 | 0,12
10,87 | 2,28 | 0,55 | 0,75 | 0,13 | 0,09 150 8,69 | 1,82 | 0,44 | 0,60 | 0,11 | 0,07
583 | 1,27 | 0,29 | 0,39 | 0,07 | 0,05 200 466 | 1,02 | 023 | 031 | 0,05 | 0,04
339 | 0,70 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,03 250 2,71 | 056 | 0,20 | 0,24 | 0,03 | 0,03
2,25 | 048 | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,02 300 1,80 | 0,38 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02
1,56 | 0,35 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,02 350 1,25 | 0,28 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,02
1,09 | 0,26 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,01 400 0,87 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,83 | 0,17 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 450 0,66 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,58 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,46 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,46 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 550 0,37 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,37 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,00 600 0,29 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00
0,31 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,25 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00
0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 021 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00

12. tablazat: A meddd dozerolasa okozta levegdszennyezés a dozer helyétdl mért tavolsdag

fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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Immissziés koncentraciok
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Q. dbra: Levegd szennyezés a dozertol és forgokotrotol mért tavolsag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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10. dbra: Levegd szennyezés dozertol és forgokotrotol mért tavolsdg fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (9.-10. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tadvolsdgon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.
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A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14.

a), b) és c¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
, NO; max. érték (ug/m?) 1,47 1,47 1,47
Terfnelf st NO; értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 10,0 17,24 1,176
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 71
13. tablazat: A NO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
, CO max. érték (ng/md) 31,65 31,65 31,65
Terfnel”e st CO értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 1000 1852 25,32
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72
14. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
. CH max. érték (ng/md) 6,08 6,08 6,08
Termelest - eH¢téke a hatasterlet
végzo L 3 50,0 100 4,864
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

15. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)

pontja alapjan
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lt 3

Termelést PM10 I,naf(' érték (Hg/rrl) 0,20 0,20 0,20

r PM10 értéke a hatéstertilet
végzo S 3 5,0 4.2 0,16

berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 71

16. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
v 3
Termelést SO, max. érték (ug/m )" 0,37 0,37 0,37
.y SO, értéke a hatastertilet
végzo . 3 25,0 49,24 0,296
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

17. tablazat: A SO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
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A hatasteriiletet (melyet a kovetkezé 10 évben termeléssel érintett teriilet szélétol
abrazolunk) a 8. szamiu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 72
méteres hatasteriilet jeliilhetd ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Letakaritdas kozben okozott szdllo és iilepedd por nagysdaga:

A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki felligyelet hatdrozza meg.
Letakaritasra egyediil 2024-ben keriil sor a kovetkez6 10 évbe. Ennek soran 60 méteres savban
¢és 70 méter hosszban végzik.

A diffuz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

H=15m tzemoOra= 8 h emisszio = 420,0 g/h
Banya nyitott feliilete: 4200 m?
Kibocsatasok PM10: 117,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitodas iranya: ENy-r6l DK felé
Sz¢élmérés helye: 10m
Kornyezeti hdmérséklet 10,4 C°
Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Atlagolasi idétartam: 24 o6rés
Hattérterhelés: 0 pg/m3

A szamitasokat a munkagépek talajfelszinnel érintkezd részének a magassagat vettiik

figyelembe.

1VvDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerlichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Rinlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitdsok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat.

A program a hatésteriilet kijelolésénél az ords koncentraciok vizsgalatan alapuldé modszert
alkalmazza.

A kiindulasi adatokat a 11. szdmu dbra szemlélteti, mig a PMI10 esetében kibocsatas
diagrammos abrazolast a 12. szdmu dabra tartalmazza.

A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. ¢) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) €s b) pont alapjan meghatarozhat6 hatésteriiletet a

30. szamu abrabdl olvassuk le, melyeket a 18. tdbldazatban tintetiink fel.

FOMENU || [7 Felaleti forras Diagram | Riport

JFAIL 7 SZAMITASOK ((J)INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Alstelekes Il -gipszks (medds letakaritisa)

Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
() 1 éras maximum © 24 6rés maximum () Eves maximum () 1 éras eredé () 24 oras ereds () Eves eredé
A felaleti forras h bbik oldala: 70 m A yez6 anyag kib atasanak 2] 5 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.30 - erdé m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 29 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 420 a/h 17 ma/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.197) = Maximum 86.8 ug/m3  Maximum helye 3 m

Foldrajzi h usag (decimalis. pl. 20.18%) =
m “C" feltétel 69.4 pug/m3  Hatastavolsag - "C” 7 m
Atlag a vizsgalt teruleten 543 pg/m3

FELULETI FORRAS  2023.09. 27.

11. abra: Szamitdsi alapadatok 1,5 méteres kibocsdtdsi magassdg esetén
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Alsételekes Il.-gipszké (meddé letakaritasa)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erd6; u(10 m) =3 m/s

I I I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

C (ng/m3)

T
o o o o o [=3 o o o o o o o o (=3 (=3 (=] o o o o
(=] ~N - o =] o N - o =] (=3 N - 0 «© o N - 0 (=] o
- - ol - - o~ o~ o~ ~N ~N ™ ™ ™ ™ ™ - - - - - wn
X (méter)

= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 86,8 pg/m3 -3 m — Atlag: 5,43 ug/m3

— . C-feltétel: 69,4 pg/im3
-Tm

12. abra: PM10 24 ords koncentracioja a D1 forrds esetében (1,5 m-es kibocsatdsi

magassdg)
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
ro 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/rrl) 86,8 46,1 46,1
L PM10 értéke a hatastertilet
végzo o 3 5,0 4.2 69,4
berendezések | Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 98 108 7

18. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjan (1 m-es kibocsdtasi magassag)

A hatasteriilet (melyet a 8. szamiu mellékleten szemléltetiink) 108 méter, azonban, ez

mindosszesen mintegy 20 napig all fenn, amig sor Keriil a meddé letakaritasara 2024-ben.

8.2.2.4. Kitermelés okozta légszennyezés

8.2.2.4.1. Robbantas okozta levegGszennyezés

8.2.2.4.1.1. Robbantds okozta porszennyezés

A robbantassal apritott kdzet szemcseeloszlasat alabbi osszefiiggéssel irhatjuk le:

ahol:

X

R=[l—e *

n

1*100%

R — az x-nél kisebb darabok mennyisége [%]

X - a vizsgalt darabok atmérdje [cm]
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Xc — az un. ,, karakterisztikus” méret [cm]

n —a Rosin-Rammler kitevo
Az X, egy matematikai pont, melynek nincs gyakorlati jelentésége, az csupan a gorbe egy
pontja, ahol x = Xc . Ekkor a fenti 6sszefiiggés értéke:
R =e1=0,37, azaz a grafikonnak az a pontja, ahol a kézetdarabok 37%-a nagyobb, mint az
Xe.
Az ,n” kitevotdl fiigg a gorbe alakja. Minél nagyobb az ,,n” értéke, annal sziikebb hatarok
kozott vannak a darabok. Ha azt akarjuk, hogy az igen apro frakcié kis %- ban legyen a
robbantott halmazban, akkor az ,,n” — nek nagynak kell lennie. Ekkor a por és a méreten feliili
tombok kihozatala minimalis lesz.
A Rosin-Rammler fiiggvény meghatarozasahoz ismerniink kell x¢ és n értékét.
Az ,n” ¢érteke ausztral kobanydban végzett kisérleti robbantasok alapjan az aldbbi

Osszefliggéssel hatarozhaté meg:

W AW m-1
n=(22 —143)(1— W)(l+ T)ﬁ
ahol: W — az el6tét nagysaga [m]
d — a robbantolyuk atméréje [mm]
AW — a robbantolyuk talpanak eltérése a tervezett helytol, altalaban 0,3...1,0m
m — a kozelségi tényez6 (m= E/W, E — a robbantolyukak kozotti tavolsag [m])
Lt — a toltet hossza a banyaudvar felett [m]
H — a banyafal magassaga [m]

B — a robbandanyag brizanciaja a TNT brizancia %-ban

Adataink a robbantéastechnologiai eldiras szerint:
W=33m; E=43m; d=92mm; AW=03m; m=43/36=119; Lt=15m; H=15m
A fenti képletbe behelyettesitve az adatokat:

= (2 2 - 14 3'3> (1 0’3> (1 e 1) 1,689
A 92 33 2 )15 "

Abban az esetben, ha ismerjiik a robbantott k6zethalmaz atlagos szemcsenagysagat, akkor az

Xc 1s meghatarozhat6 az

Osszefiiggéssel, melybol
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*

_ X
(0,693)n 71

Xc

Az X" szemcsenagysig az un. Kuznyecov-féle sszefiiggéssel

TN e
G B

ahol:

K — a robbantandé kozettdl fiiggd allandd, melynek értéke 13 szilard, gyengén

repedezett kézetnél
E — a robbantolyukak kozotti tdvolsag [m]

H — a banyafal magassaga

G — egy robbantolyukban 1évé TNT robbandanyag mennyisége a banyaudvar szintje

felett [kg] Emulzios robbandanyag haszndlata esetén az egyenértékii robbandanyag

mennyisége:
G 131,5

G = —— = — 2 _ 1035k
ekv = 1977 127 9

A fenti képletbe az adatokat behelyettesitve:
0,67

4,2-3,3-15\° 115
. _ N ) 0167 . (_—° —
= ( 103,5 ) (103,5) (100) 54,08 em
Most mér ,,n” és x~ értékeit xc— t kifejezd dsszefliggésbe behelyettesitve:
54,08
Xe=—""7-=06726cm
0,6931,689

Visszahelyettesitve a Rosin - Rammler fiiggvénybe:

R = 1—e_(89’7) *100%

Szamitsuk ki a fenti fliggvény értékét néhany finom, porméretii szemcseméretre. A szdmitott

értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza:
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X [cm] R [%0]
0,0001 0,00
0,001 0,00003
0,005 0,0002
0,01 0,00062
0,05 0,0052
0,1 0,013

19. tablazat: Robbantdssal apritott kozet szemcseeloszlasa

Az egyszerre jovesztett kézettomeg ~ 8.000 t. A kézet siiriségét 2,8 t/m® —nek véve a

maximalisan robbantott térfogat 2800 m®,

A fenti tdblazat alapjan a 10 um-es szemcsék egy robbantas alatt keletkez6 tomege:
2800*0,00003= 0,084 m®.

Lathatjuk, hogy a gipszkd kdzet jovesztésére a porképzddés nem jellemzd. A keletkezd kevés

por természetes anyag, nem toxikus, iilepedd frakci6. A robbantdsok okozta minimalis

porterheltség csak a banyatelken beliil lesz kimutathat6, a kornyezé telepiilésre nem lesz

hatassal.

8.2.2.4.1.2. A robbantds sordn keletkezd gdztermékek
A robbanodanyagok szénbdl, hidrogénbdl, nitrogénbdl és oxigénbdl allo vegyiiletek vagy
keverékek. A robbanoanyagokat eldallitdo cégek fel¢ az a kovetelmény; hogy a robbandanyag
nullas_oxigénegyenlegii legyen, amely azt jelenti, hogy a C-nek CO2-da, a H-nek H.O-va kell
elégni ¢és a nitrogénnek nem szabad oxidaldédni, hogy NOyx gazok ne keletkezzenek. Az ANDO
tipusu robbanoanyagoknal a diesel olaj tartalmazhat kisebb mennyiségii ként is. A kénnek sem
szabad oxidalodni a robbantds soran. A tokéletes kémiai reakcid vizudlisan ellendrizhetd.
mérgezd gazok nem, vagy igen kis mennyiségben keletkeznek.
A legtobb mérgezd gaz az un. pozitiv oxigénegyenlegii robbandanyagok felrobbantasakor
keletkezik. Ebben az esetben CO és NOx gazok keletkeznek és a robbantasi gdzok narancssarga,
barna szintiek.
A banyalizemben a mérgez6 géaztartalom csokkentése érdekében tn. emulzids robbandanyagot
¢s NONEL NPED gyutacsokat hasznalunk. A gyutacsokban eltéréen a villamos gyutacsoktol
nincs 6lomacid és igy veszélyes 6lomgdzok sem képzddnek a robbantés soran.
Az emulzids robbandanyagok robbandsi gazainak Osszetétele 1500 C°- os robbanasi
hémeérsékleten az alabbi:

H 20 31,16 ml/kg

H> 0,01 ml/kg
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N2> 10,46 ml/kg
CO 0,01 ml/kg
CO2 3,96 ml/kg
S 0,0mlkg
NOx 0,0 ml/kg
A fenti mérési adatokbdl jol lathatd, hogy a robbantasok soran igen kevés karos 1égszennyezo

anyag keriil a levegdbe.

8.2.2.4.2. Letermelés okozta leveg&szennyezés

A robbantassal fellazitott kozetet 1 db forgdvazas kotroval fogjak rakodni. A rakodashoz 25-30
t onsulyu, 160-200 kW teljesitményii berendezéseket tervezni hasznalni.

A szallitast 2 db domperrel, vagy nehéz tehergépkocsikkal tervezik végezni. A széllitojarmiivek
teljesitménye 160-180 kW.

A termelést egy miiszakban, nappali megvilagitasban tervezik végezni. A téli, csapadékos
1d6jaras idészakos lizemsziinetet kell beiktatni a termelésbe.

A szallitas az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banyatelken 1év6 depdniaba torténik. Innen szallitjak
tovabb a vasarlok a kitermelt gipszkovet.

A termelés soran ugyanazt a forg6 kotro gépet alkalmazzak, melyet a meddo letakaritasa soran,
igy a 8.2.2.3. fejezetben bemutatott szennyezdanyag kibocsatassal szamolhatunk. Tehat a

termelés soran is 72 méteres hatastertilet alakul ki.

A banya lizemelésével kapcsolatban a kovetkezoket szeretnénk még megjegyezni:
» A banyatelek teriiletén nem Keriil sor haszonanyag tarolasara, igy diffuz feliilettel
nem szamolhatunk.
> A banya szomszédsagaban talalhaté az Alsotelekes I.-dolomit banya. A jelenleg
vizsgalt banya és az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banya [Avalanche Holding Kft. (3733
Rudabénya, Sport utca 15.)] tulajdonosai megegyeznek. A két banyaban a termelés
nem torténik parhuzamosan (igy hatasok sem addodik Ossze), mivel a jelenleg

vizsgalt banyaban hasznalt gépeket hasznaljak az Alsotekes I.-dolomit banyéban is.
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8.2.2.5. Belsé szdllitds okozta porterhelés

Ezt a tipusu por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads® iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

qp=A*ZIQf [mg/s*m*db]
i=1
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s  afelszini anyag iszaptartalma (%), ért¢ke kavicsbanyanal 4,8%,

W  kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a

3
Z”f "€
Jj=l

T36-10°

]

ahol:
Ei a vizsgalt Gtszakaszon athaladé teljes 1€gszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmifolyam jarmiiszadma az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 autobusz) [db/ora]; n=9
1/3.6*10%, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforrds esetén a rovid idejii atlagoldsi idOtartamra (1 ora) vonatkozd

koncentracié szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tdvolsag fliggvényében, felszin
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kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

c _\F. 1000- £,
[ 7 osing-u-o.,

Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracié [ug/m®];

egyenlettel torténik:

ahol:

Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
a=90° a szélirany és az Ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthato [m];

(3]
(3%

k]

c.,=+\C,+0

ZV

4
L]

ahol o0 a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 =1,5m

o, a fliggdleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és
H 55-exp{-2.35p
o =0.38-p"° -{8.7 —ln[B-xl'“ P (=235p)
2y

H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

ahol:

X: az ut tengelyétol mért tavolsag [m];
Zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz¢lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fiigg.
PM10 hatéarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyétl mért tavolsagot, ahol az el6irt 5 pg/m* hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

8.2.2.6. Szadllitas okozta légszennyezés
A szallitas az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banyatelken 1évé depdniaba torténik. Innen szallitjak

tovabb a vasarlok a kitermelt gipszkovet, a kdvetkezd utvonalon:
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A haszonanyagot szallito gépjarmiivek a banyat elhagyva lizemi uton elkeriilik Alsotelekes
belteriiletét. A 26107 és a 2607 sz. utakon (6sszesen 300 méter megtétele utdn) a szallitasi
utvonal Rudabanyaig egy par szdz méteres szakasz kivételével sajat folduton torténik. Ezt
kovetden csatlakozik a 2611. szamu ut Rudabanya belteriileti szakaszara, majd a szallitas {6
iranya a 2609-es szamu ut, Rudabanyat - Ormosbanyat — Izso6falvat — Szuhakallot érintve.

A szallitasi utvonalat az 5. szamu dabra szemlélteti.

A banyabdl éves szinten 20.000 tonna haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A szallitdsban 24
tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 60 napos kiszallitdssal szamolhatunk, ami
napi szinten 14 gépkocsifordulét jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy max. 1-2 gépkocsi
forduloval szamolhatunk éranként. Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 20. tablazat

tartalmazza, a 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt titszakasz L jz'l.r’ml’ilfafegéria II. jz’tl:ml’ilfa'tegéria I11. j‘f’lf'ml'i}(z}tegéria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
26107. sz. bekotout 5 9 1
(0+000 — 1+198)
2607. sz. 6sszekoto ut
(13+475 — 18+513) 15 > L
2611. sz. 6sszekoto ut
(0+000 — 5+964) >4 > z
2609. sz. 6sszekoto ut
(5+307 — 15+808) ) ! 4

r r e r

A banya szomszédsagaban talalhaté az Alsotelekes I.-dolomit banya. A jelenleg vizsgalt
banya és az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banya [Avalanche Holding Kft. (3733 Rudabanya,
Sport utca 15.)] tulajdonosai megegyeznek. A két banya haszonanyaganak kiszallitasa
egyenletesen, egymassal parhuzamosan is torténhet, ezért egyiittesen vizsgaljuk a hatésaikat.
Az ,Alsotelekes I.-dolomit” banya maximadlisan engedélyezett éves kapacitasa 200.000
tonna/év. A szallitisban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos
kiszallitdssal szdmolhatunk, ami napi szinten 34 gépkocsifordul6t jelent. Széllitas csak nappal
torténik, igy max. 3 gépkocsi forduloval szdmolhatunk oranként. A vizsgélat sordn a két banya
egyiittes kiszallitasdnak hatasat vizsgaljuk, ami azt jelenti, hogy a 60 napon keresztiil 6ranként
5 gépkocsiforduldval szamolhatunk, mig a z év tobbi napjan csak 3 gépkocsifordulora keriil sor
oranként.

A kiszallitas atvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
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A termék elszallitasahoz kapcsolodd kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fenti 4
utszakasz szallitasi utvonalat vizsgaltuk.

A vizsgalt szakaszok végig aszfaltozott, a szallitdé gépjarmivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensi szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zé emmisszidk koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozé immisszios hatarérteke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitgjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.

A gépjarmiivek jarmukategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

P - Akusz-
Jarmiikategoria T
Jelolés: k megnevezése o Jarmiivek fobb jellemzoi
(UT 2-1.109) Jarm
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett
' kistehergépkocsi : legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
2 7616 autobusz I KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
' ' 16 féréhely alattiakat)
3. csuklos autobusz 11. KRESZ szerint meghatarozott
4 konnyii I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmény
5 sz016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirdsu)
6. tehergépklocsi, m tehergépkocsi p()tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpér

21. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul (naponta 45 forduldval szamolhatunk):

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo adatok talalhatok.
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Uzemmdd | Szén-monoxid | df f;’:,;wk Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco NO; SO, PM
CH
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
23. tablazat: Az 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid hi dizze’;wk Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
24. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd Szén-_ . SZéI}- Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h monoxid hidrogének NO, S0, PM
co CH (FID)
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

25. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

Wl | w30

E, = i[tﬁ[ﬁx qm]x (G f24)] :

ahol:

Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmikategoria jele,

Vv = a gépjarmil izemmodja (sebessége) [km/h]

sV = az adott iizemmoddban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényezo6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoridhoz tartozo gépjarmi siiriiség [jarmii/nap].

Az emisszi6 szamitas eredményei az érintett utak esetében:




26. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra

27. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a maximadlis termelvény elszallitdsdt
tartalmazza)

A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélésaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az aldbbi formula felhasznéalasaval:
T F 1(HY
ot 3 (1]]
Tosmng-u-o, 2\o,
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ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzoé szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
oyv: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja
H = a vonalforras kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Mivel 6ranként max. 5 gépkocsi forduloval szamolhatunk ezért, minden irdnyba a maximalis 5
gépkocsi fordulot vettilk alapul. A szallitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a
haszonanyag kiszallitasa altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt id6jarasi viszonyok kozétt [ug/m®] a 28. tdbldzat tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Haszonanyag szallitds nélkiil Haszonanyag szdllitdasdaval novelt forgalom
ut
teng(el);été'l (6{0) CH NO; SO, PMio CcO CH NO; SO; PMio
m
26107. sz. bekotont (0+000 — 1+198)
10 5,92 0,62 0,65 0,03 0,07 9,84 1,03 1,08 0,05 0,12
20 4,05 0,42 0,45 0,01 0,05 6,73 0,69 0,75 0,02 0,09
30 2,65 0,27 0,29 0,01 0,03 4,40 0,45 0,47 0,02 0,06
40 1,71 0,17 0,19 0,01 0,03 2,84 0,29 0,32 0,01 0,04
50 1,30 0,14 0,14 0,00 0,01 2,16 0,23 0,24 0,00 0,02
60 1,03 0,11 0,11 0,00 0,01 1,71 0,17 0,18 0,00 0,02
70 0,83 0,08 0,09 0,00 0,01 1,38 0,13 0,15 0,00 0,02
80 0,71 0,07 0,08 0,00 0,01 1,18 0,12 0,13 0,00 0,01
90 0,60 0,06 0,06 0,00 0,01 1,00 0,10 0,11 0,00 0,01
100 0,51 0,06 0,06 0,00 0,01 0,84 0,09 0,10 0,00 0,01
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Tdvolsdg az Haszonanyag szdllitds nélkiil Haszonanyag szdllitdsdval névelt forgalom

ut

te"ézeb)’été'l CO CH NO: SO2 PMio CO CH NO; SO2 PMio
m

2607. sz. dsszekotd ut (13+475 — 18+513)

10 18,73 1,96 2,06 0,09 0,23 22,65 2,37 2,49 0,11 0,28
20 12,81 1,32 1,43 0,04 0,16 15,49 1,59 1,73 0,05 0,20
30 8,37 0,86 0,90 0,03 0,11 10,13 1,04 1,09 0,04 0,13
40 5,41 0,55 0,61 0,02 0,08 6,54 0,66 0,73 0,02 0,10
50 4,10 0,43 0,45 0,01 0,04 4,96 0,52 0,54 0,01 0,05
60 3,26 0,33 0,35 0,01 0,03 3,94 0,40 0,42 0,01 0,04
70 2,62 0,26 0,29 0,01 0,03 3,17 0,31 0,35 0,01 0,04
80 2,24 0,22 0,25 0,01 0,02 2,71 0,27 0,30 0,01 0,02
90 1,90 0,20 0,20 0,01 0,02 2,30 0,24 0,25 0,01 0,02
100 1,60 0,18 0,19 0,01 0,02 1,94 0,21 0,23 0,01 0,02
Tavolsag az Haszonanyag szdllitas nélkiil Haszonanyag szdllitasaval névelt forgalom

ut
tengelyétol CcO CH NO, SO, PMyg (6{0) CH NO; SO, PMio
(m)

2611. sz. 6sszekotd ut (0+000 — 5+964)

10 49,82 521 5,48 0,23 0,62 53,74 5,62 5,92 0,25 0,67
20 34,07 3,50 3,80 0,12 0,44 36,75 3,78 4,10 0,13 0,47
30 22,27 2,28 2,40 0,09 0,29 24,02 2,46 2,59 0,09 0,31
40 14,38 1,46 1,61 0,04 0,22 15,52 1,58 1,74 0,05 0,24
50 10,92 1,14 1,20 0,02 0,12 11,77 1,23 1,29 0,02 0,13
60 8,67 0,89 0,93 0,02 0,09 9,36 0,96 1,00 0,02 0,09
70 6,98 0,68 0,78 0,02 0,09 7,53 0,74 0,84 0,02 0,09
80 5,96 0,60 0,66 0,02 0,04 6,43 0,64 0,71 0,02 0,05
90 5,06 0,52 0,54 0,02 0,04 5,46 0,56 0,59 0,02 0,05
100 4,27 0,47 0,50 0,02 0,04 4,60 0,51 0,54 0,02 0,05
T dvol,sdg az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasaval novelt forgalom

ut

tengelyétol cO CH NO, SO, PMyq (6{0) CH NO, SO, PMio
(m)

2609. sz. 6sszekotd ut (5+307 — 15+808)

10 82,83 | 8,66 9,12 0,39 1,03 | 86,75 | 9,07 9,55 0,41 1,08
20 56,64 | 5,82 6,32 0,20 0,73 | 59,33 | 6,09 6,61 0,20 0,76
30 37,02 | 3,80 3,99 0,14 0,48 | 38,78 | 3,98 4,18 0,15 0,50
40 2391 | 2,43 2,68 0,07 0,37 | 25,05 | 2,55 2,81 0,07 0,39
50 18,15 | 1,90 1,99 0,04 0,20 | 19,01 | 1,99 2,08 0,04 0,20
60 14,42 | 1,47 1,54 0,04 0,14 | 15,11 | 1,54 1,62 0,04 0,15
70 11,60 | 1,14 1,30 0,04 0,14 | 12,15 | 1,19 1,36 0,04 0,15
80 9,92 0,99 1,10 0,04 0,07 10,39 | 1,04 1,15 0,04 0,07
90 8,41 0,87 0,90 0,04 0,07 8,81 0,91 0,95 0,04 0,07
100 7,10 0,78 0,83 0,04 0,07 7,43 0,82 0,87 0,04 0,07

r,r e
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Hatasteriilet:
» 26107. sz. bekotout (0+000 — 1+198): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatéstertiletet kijeldlni.
> 2607. sz. osszekoté ut (13+475 — 18+513): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatéstertiletet kijeldlni.
> 2611. sz. dsszekoto ut (0+000 — 5+964): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatéstertiletet kijeldlni.
> 2609. sz. dsszekoté ut (5+307 — 15+808): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatasteriiletet kijelolni.
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol,

tovabba szeretnénk hangsilyozni, hogy a szallitas nem érint lakott teriileteket.

8.2.3 A kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel az elmult években nem volt jelentds termelés, ezért szeretnénk bemutatni a varhatéd
hatasokat:

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6z0o technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem ¢érik el a telepililések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetok és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A véltozasok mar tartds, stabil intenzitast
valtozésok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathatd hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
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A bekovetkezd kornyezeti dallapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhat6 mértékii 1égszennyezettséget.

A Dbanyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kdrnyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérseklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szdmottevden, a banya mitkddése nem kifogéasolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatdsai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kornyezo telepiiléseken az ott €10k életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetOk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
1égszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet éré hatdsok alapvetben nem

befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen ¢16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A belsd szallitasi Gitvonal porzasa -szaraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A Kkavics- és homokszallitas pormentes takarassal ellatott jarmivekkel torténik
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- A kitermelt kavicsot és homokot az elszallitasi nedvese allapotban tartjak
- A kiszallitast végzd gépjarmiivek EURO 4 mindsitésti motorokkal rendelkeznek, igy a
kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezdje megsziinik. igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3 Zajvédelem

8.3.1 Alapallapot

A béanya Borsod-Abatj-Zemplén Viarmegyében, a Rudabdnyai hegységben, Alsotelekes
kozségtol északkeletre helyezkedik el

A legkozelebbi védendd épitmény Alsotelekes, Béke utca 64. szdm (hrsz: 93) alatt talalhato
lakoéhdz, mely a banyatelek hataratdl 100 méterre, mig a kdvetkezd 10 évben a termeléssel
érintett teriilet hataratol a 900 méterre talalhato.

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Alsotelekes teleptilésrendezési terv (2. dbra a 3.2. fejezetben) szerinti besorolasa:

B: Banyatertilet
E: Erddteriilet
M: Mez0Ogazdasagi teriilet

Felsotelekes telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:

Ev: Védelmi célu erd6ovezet

Szo6lésardo telepiilés nem rendelkezik elfogadott telepiilésrendezési tervvel.

A banya kornyezetében szintén E és M besorolasu teriiletek tartoznak.

Az tizemtdl elsugarzott lizemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-

EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete az aldbbiak szerint szabalyozza.
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29. tdblazat. Uzemi zajra vonatkozo zajterhelési hatdrértékek

A banya miikodése idszakosan torténik. Evente Gsszesen 40-45 napi torténik kitermelési
tevékenység a banyaban. A termelés altaldban 062 és 229 kozott folyik.
A kozlekedéstol szarmazé zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes

rendelet 3. sz. melléklete hatdrozza meg.

30. tablazat: Kozlekedéstol szarmazo zajra vonatkozo zajterhelési hatdarértékek

Jogszabalyi hattér:
» 27/2008. (XI1.03.) KvVVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
» 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyair6l
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» 93/2007. (XI11.18.)) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A kornyezeti zajforrasok kozil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a kovetkezdk
befolyésolhatjak dominans mddon a védett teriiletek zajhelyzetének alakulésat:

» kozlekedési jellegli zajforrasok,

» lzemi jellegl zajforrasok.
Vizsgéljuk a zajhatasokat a kiilonbdz6 1étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozoan is. A
varhat6 zajhatasok bemutatasa:

» szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

» épités-létesités varhatd hatdsdnak vizsgalata

» lizemelés varhaté hatasanak vizsgalata

» hatasteriilet meghatarozasa, bemutatasa

8.3.2 A termelés okozta zajterhelés

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» Lanctalpas forgdvazas kotré — 1 db
¢ KOMATSU WA-600-1
o 145 kW/196 LE
e 3,0 m®kanal
» 2 db teherauto
A termelés altalaban napi 2 X 8 draban torténik. A részletes termelési technoldgiat a 7.3.

fejezetben, mig a termeléssel 2024-2033 kozott érintett teriiletet a 7.8. fejezetben ismertettiik.

8.3.2.1. A robbantds okozta zajterhelés

8.3.2.1.1. A robbantashoz sziikséges lyukak kifurasanak zajterhelése

A koézetjovesztés robbantéssal torténik. A robbantashoz sziikséges lyukak furdsat NKR-100 M
tipust elektropneumatikus meghajtasa iitve-forgatva, raverd kalapaccsal miikodd farodgéppel
(vagy vele egyenértékil) végzik. A kalapacs Oblitéséhez sziikséges levegét mobil, dugattyus
diesel meghajtasi kompresszor biztositja. Ennek a gépnek az elénye, hogy a furaskor keletkezd
port a furdlyuk szdjanal Gsszegylijti, igy a kornyezetében a porvédelmi és kdrnyezetvédelmi
eléirasokat kielégiti.

A teriileten robbandanyag tarolds nem lesz, ezt az eldirasok betartasaval a sziikséges idOben
szallitjak a helyszinre.

Az évi 20 ezer m® jovesztéséhez havi 3 robbantast terveznek.
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A zajok, a 1églokés, a robbanoanyag tokéletes detonacidja és az intenziv kdzetapritas érdekében
a robbant6élyukakat fojtassal latjak el. A nagyatmérdjii furélyukas robbantastechnoldgiaknal,
fojtott lyukak esetén a maximalis zajszint a robbantas helyét6l 150-200 m-re 120 dB. Ezen igen
magas zajszint idétartama kb. 2 ms.

A rovid idejt zajokat at lehet szamitani allandé zajokra. Ezt a zajt ekvivalens zajnak nevezziik.

Az ekvivalens zaj szamitasat az
n
Ly, =70+10%Ig > E,
i=1

kifejezéssel hatdrozzuk meg,

ahol E; - az Gn. zaj expozicids index, értékét az alabbi Osszefiiggéssel hatarozzuk meg:

L; —70

E = —"—-10

ahol

Li - a zajforras hangnyomasszintje, dBA;

ti - a zajhatas ideje, ora.

Kiilszini robbantasoknal: L; = 120 dBA; ti=2 ms=5,56 * 107 ¢6ra
Az adatokat behelyettesitve:

*1A-7 120-70
E; =5’56 10 10 © =1,39*10"°

' 40

Lok = 70+ 10 Ig(1, 39 * 102 ) = 41,43 dB

27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50/40
dB. A legkozelebbi lakéépiilet 900 m-re talalhato, ez pedig azt jelenti, hogy az igen rovid

ideig tarto zajokkal fiziologiai karosodast sem okoz a robbantasi tevékenység.
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8.3.2.1.2. A robbantasok szeizmikus és repeszhatas ellenni biztonsagi tdvolsaga

A mértékado toltetek tomege:

Az ARBSZ alapjan Qf mértékadd toltet tomegét az egy lyukban robband robbanodanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az 6sszes furolyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathatd, hogy

Ly — Ly = Lyq[m]

ahol:
e Ly = a furdlyuk teljes hossza,
e L¢=a fojtas teljes hossza,
e La=arobbano anyag (robban¢ toltet) hossza

a robbano toltet hossza:

15,0-3,0=120m

A mértékado toltet tomege:

d* m 0,092% -1
Qf = 4 'Lra'prazT

-12,0 - 1280 = 102,05 [kg]

ahol:
e pra = az alkalmazott robbandanyag siirtisége,
e L =arobbano toltet hossza,
e d=a furdlyuk atméréje.
Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (27/2022.(1.31.) SZTFH

rendelet IV. melléklete) eldirasai szerint a Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

L= JQtm)

kifejezéssel hatarozhatdé meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L = —-+/102,05 = 404,07 [m]
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A tervezett robbantasi teriileten torténd robbantasoknal 405 méteres ovezetben Kiilonleges
védelmet igényld 1étesitmény (pl. honvédelmi, tdvkozlési létesitmény, szakértdi repiiltér,
duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztava hid) nem talalhato.

A banyaszathoz sziikséges elektromos aramot halozatrol biztositjak. A vezeték szeizmikus
kéarosodasat a kovetkez6 modon szamoljuk:

A k x VQ/1 értéke két létesitmény (elektromos vezeték) esetében > 0,025, ezérta V = (k x VQ)/I
képlettel hatarozzuk meg a varhato rezgési sebességet és 2.6 abrardl (27/2022.(1.31.) SZTFH
rendelet IV. melléklete) leolvassuk a megengedett értéket.

A robbantas helyétol 900 méterre talalhato az elsé védend6 épiilet (Alsotelekes, Béke u. 64.),

ahol a szamitott rezgési sebesség

_k-/Q; 80-,/102,05
L 900

|4

mm
= 0,897 (T)

A megengedett rezgési sebesség a S mm/s.

Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség joval kisebb, mint a megengedett. A szadmitott
alkalmazand6 mértékadd robbanotoltet tomegek felrobbantdsa a védendd Iétesitmények
szeizmikus kéarosodasat nem okozhatjdk. A védendd elektromos légvezetékek és az elsd
lakéépiiletek olyan kis mértékben érintettek, hogy ellendrzé szeizmikus mérésekre nincs
sziikség.

A kornyezetvédelmi eldirasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulds a
meghatarozo6 és a megengedett érték 30 mm/s?.

Az adott tavolsagokban a rezgések frekvenciaja alacsony. A varhato frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvenciaji
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil
1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 4’2 A [mm/s?]

ahol: f - arezgés frekvenciaja, Hz;

A - az elmozdulas mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.

Az adatokat behelyettesitve:

A = 4*?*64*9*1073 = 22,74 mm/s? <30 mm/s?

Ez a szdmitas a rezgés gyorsulasanak meghatarozasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kdrnyezeti karosodast nem okoz a kébanya.

Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s? gyorsuldsnal kdvetkeznek
be.
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A robbantéssal jovesztett kdzettomeg nagy része a robbantasi homlok elé omlik, igen kis része
pedig szétrepiil és akar tobb szaz méter megtétele utan lehullik. Hasonld nyersanyagot termeld
banyaban ez altalaban 2-300 méter koriili érték, ami nem jelent veszElyt a kornyezetre.

A banyaban évente Szinten 2-3 robbantasra keriil sor. Az eddigi miikodés soran nem érkezett

lakossagi panasz a robbantassal kapcsolatban.

A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

PR i
w m

e d=atoltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

e W =az el6tét nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag siirisége [kg/m®],
¢ (Q = arobbandanyag robbanashdje [kl/kg],

e m = kdzelségi tényezd

0,092133  [1280-3660
R=14- 3 . 1 =422,71m

Ennek megfelelden a repeszhatas elleni biztonsagi tavolsagot 425 méterben hatarozzuk

Fentiek alapjan:

meg ¢€s a robbantas alkalmaval az drhelyeket is igy allitjak fel. A legkdzelebbi lakoépiilet tobb

mint 900 méterre talalhat6 a robbantés helyétdl.

8.3.2.2. A bdanydszati tevékenység zajterhelése
Létesités:
A banyateriileten jelenleg nem folyik kitermelés. A termelési technologiat a 7.3. fejezetben
ismertettiik. 2024-ben sor keriil az 0sszes, 2024-2033 kozott termeléssel Erintett teriileten
talalhatd meddd letakaritasara. Ezutan kerlil sor a haszonanyag termelésére. Meddd
letakaritasara és a kitermelésre ugyanazokat a gépeket hasznalja a banyavallalkozo, melyek a
kovetkezok:

» Lanctalpas forgovazas kotro — 1 db

e KOMATSU WA-600-1
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e 145 KkW/196 LE
e 3,0 m®kanal
» 2 db teherauto
A termelés altalaban napi 2 x 8 6rdban torténik. A két tevékenységre (meddd letakarités,
haszonanyag kitermelése) nem keriil sor egymassal parhuzamosan, igy a fenti gépek

zajterhelését sem mutatjuk be kiilon — kiilon a két tevékenységre.

Fenti munkagépek hangteljesitmény-szint adatai a kovetkezok (gyartoi adat):

o KOMATSU WA-600-1 kotrogép: Lwa =111 dB(A)
e tehergépkocsi: Lwa =96 dB(A)
Nappali idoszak:

Alsotelekes, Béke u. 64. (hrsz.: 93)

St _LW Kir Kn Kd KL hm Km Kn KB Kr Lt*
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB]|[dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

Forrasok

Lw, dozer 900 [108,7] O 3 |70,08(1,737| 1,75 [470| O 0 2 37,18

Lw, gk 900 96 0 3 [70,08|1,737| 1,70 | 470| O 0 2 24,48

Lw, gk 900 96 0 3 |70,08|1,737| 1,70 | 470 | O 0 2 24,48

37,62

31. tablazat: Uzemi zaj virhato értéke nappali idészakban

A Kn (ndvényzet csillapitdé hatdsa) és a Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk a biztonsag javara.

A szémitdsokat a legkdzelebbi (igy a legkedvezdtlenebb) allapotra vizsgaltuk, a termelés
elérehaladtdval a munkagépek a védendd lakohazaktol tdvolodnak, illetve a védotoltés
elkésziilte utan hanggatként is funkcional majd.

Hatarértékkel valo osszevetés:

Lam,  Lkn,

Tullépés
Vizsgalati pont nappal  nappal
[dB]
[dB] [dB]
Alsotelekes, Béke u. 64. (hrsz.: 93) 37,62 50 -

32. tablazat: Osszehasonlitds a hatarértékekkel

Ejszakai id6szakban nem lesz munkavégzés.
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8.3.2.2. Hatdsteriilet meghatdrozdsa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megdallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A szamitasok soran az a) esetet (hatarérték - 10 dB) vizsgaltuk meg. A banyahoz legkozelebb
esO lakohaz is csak 900 méterre talalhaté igy a 27/2008 (XI1.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet
1. szamu melléklet 2. sorszama szerinti 50 dB-es hatarértéket vettiik alapul a szdmitasnal.
A 40 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhatd (a szamolas soran elhanyagoltuk a
levegd elnyeld hatasat):
Lav= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD — 11 — Kn — Km — Kz
40dB =109,1-20*Igr+3-11-0-4,7-0
r=660 m
A hatasteriiletet (melyet a 2024-2033 kozott termelés altal érintett teriilet [06/1 hrsz-u
teriilet] hataratol abrazolunk) a 8. szamu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy

védendo épiilet a hatasteriileten nem talalhato.

8.3.3 Szallitas okozta zajterhelés

A szallitas az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banyatelken 1évé depdniaba torténik. Innen szallitjak
tovabb a vasarlok a kitermelt gipszkovet, a kdvetkezd utvonalon:

A haszonanyagot szallitd gépjarmiivek a banyat elhagyva lizemi uton elkeriilik Alsotelekes
belteriiletét. A 26107 és a 2607 sz. utakon (6sszesen 300 méter megtétele utan) a szallitasi
utvonal Rudabanydig egy par szdz méteres szakasz kivételével sajat foldaton torténik. Ezt
kovetden csatlakozik a 2611. szamu ut Rudabanya belteriileti szakaszara, majd a szallitas 6
iranya a 2609-es szamu ut, Rudabanyat - Ormosbanyat — Izs6falvat — Szuhakallot érintve.
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A szallitasi utvonalat az 5. szamu dbra szemlélteti.
A banyabdl éves szinten 20.000 tonna haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A szallitdsban 24
tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 60 napos kiszallitdssal szamolhatunk, ami
napi szinten 14 gépkocsifordul6t jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy max. 1-2 gépkocsi
forduloval szamolhatunk éranként.
A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmi a III. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16
ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmUkategdria 4tlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 33. wiblazar tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgilt titszakasz L Ja.r’muliafegorla IL. szl:mulfa’tegona I11. J?}'mu}(z}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
26107. sz. bekotout 5 5 1
(0+000 — 1+198)
2607. sz. 6sszekotd ut
(13+475 — 18+513) 15 > L
2611. sz. 6sszekotd ut
(0+000 — 5+964) >4 ° 2
2609. sz. 6sszekotd ut
(5+307 — 15+808) 89 ! ¢

r,r e 7

A banya szomszédsagaban taldlhato az Alsotelekes I.-dolomit banya. A jelenleg vizsgalt
banya és az ,,Alsotelekes 1. — dolomit” banya [Avalanche Holding Kft. (3733 Rudabanya,
Sport utca 15.)] tulajdonosai megegyeznek. A két banya haszonanyaganak kiszallitasa
egyenletesen, egymassal parhuzamosan is torténhet, ezért egyiittesen vizsgaljuk a hatésaikat.

Az ,Alsotelekes I.-dolomit” banya maximalisan engedélyezett éves kapacitasa 200.000
tonna/év. A szallitasban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos
kiszallitassal szamolhatunk, ami napi szinten 34 gépkocsiforduldt jelent. Szallitas csak nappal

torténik, igy max. 3 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6rdnként. A vizsgalat sordn a két banya
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egyiittes kiszallitdsanak hatasat vizsgaljuk, ami azt jelenti, hogy a 60 napon keresztiil 6ranként
5 gépkocsiforduldval szamolhatunk, mig a z év tobbi napjan csak 3 gépkocsiforduléra keriil
sor 6ranként.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértéki A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

LAeq(7'5)g,s,t,j = 10 b log

l

3 n
1 00:1'LAeq (7:5)g,s,t,j,i + E 1 00v1'LAeq (7v5)g,s,t,j,v]
=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon belill Laeq (7,5) g,s,t,j, i az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,s1jv az egyes villamostipusoknak a forgalmatdl szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj,i Kiszamitasa:

LAeq (7:5)g,5,t,j,i = (K + KD)g,S,t,j,i

ahol:
(Kigstji — ¢értékét z adott akusztikai jarmukategériahoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = O utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.tji értékei a kovetkezok:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

1. jarmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasés bizonytalansdga miatt a kdvetkezd képlettel szamoltuk ki:
j érm(j)

h

Ko =10-1g(%y) - 163 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 34. tdbldzat tartalmazza
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A tevékenység nélkiili A tevékenységgel . .
forgalom okozta ovelt forgal kozt Novekedes
Vizsgalt utszakasz 9 . . megnovelt forga‘om o0kozta mértéke
zajterhelés zajterhelés (dB)
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
26107. sz. bekotout
(0+000 — 1+198) 52,57 59,49 6,92
2607. sz. 6sszekoto ut
(13+475 — 18+513) 95,72 60,34 462
2611. sz. 6sszekoto ut
(0+000 — 5+964) 59,41 61,99 2,58
2609. sz. 6sszekoto ut 6163 63.35 1.72

(5+307 — 15+808)

34. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon

valosulnak meg, és

b) az

alaptevékenység  kornyezeti

kérnyezethaszndalati engedély koteles.

hatasvizsgalat

koteles,  vagy

egységes

A fentiek alapjan kijelenthetjiik, hogy hatasteriilet az els6 két utszakasz esetében jelolheto

ki. 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete alapjan a zajterhelési

hatarérték 60 dB nappalra. A 34. tdbldzat adatai alapjan hatarérték tullépés nem varhatd

maximalis kiszallitas esetén sem.

Az 50 dB-es hatasteriilet:
26107. sz. bekotout esetén: r=43 m

2607. sz. 06sszekoto ut esetén: r = 50,5 m

A hatasteriilet a két Gtszakasz esetében a 13. szamu abran mutatjuk be, melyen lathato,

hogy védendo épiilet nincs a hatasteriileten.
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13. abra: A szallitasi utvonal hatasteriilete




8.3.4 Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kiornyezeti dllapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogédsolhaté mértéki zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevden, a banya mikodése nem kifogdsolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhat6 teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetOk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezo lakott teleptiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomény.

A terhelés idébeli ecloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetben nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra kertil sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép ilizemelése sziikséges, ami a mivelési

iddszakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.



8.4 Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartéasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kézvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznéalasra keriil a korabban

lementett €s deponalt humusz.

8.5 Hulladékgazdalkodas

8.5.1. Banyaszati tevékenységhez kapcsol6do hulladékok

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa €s elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkoz6 a keletkezd hulladékokrol a vonatkozo rendeletben eldirt bejelentési
kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Veszélyes hulladékok:

A tevékenység soran potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a
jarmiivek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas sordn hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A bénya teriiletén havaria jellegli javitasokra keriil sor, melyet szakszerviz lat el. Az elmult
években jelentds mennyiségli veszélyes hulladék nem keletkezett, a keletkezd hulladékot pedig
a szerviz cég elszallitotta. Az ilizemi korilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok
megnevezeését €s becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a

kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Becsiilt
EWC mennyiség

A hulladék megnevezése f s
kodszam (kg /éV)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,

o, g 13 02 05* 400
hajtémii- és kendolaj
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott 15 02 02* 80
olajsziirket), torl6kendok, védéruhazat
olajsziir6 16 01 O7* 15

35. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A banyaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt hasznilnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitd mithelybe szallitjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol addodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kOzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gytijtik €s szintén a javitd miihelybe
szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel j akkumulator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkezd veszélyes hulladékot kiilon, karmentdvel ellatott fedett helyen gytjtik a
szomszédos Alsotelekes I.-dolomit banyaban, mely szintén a kérelmez6 tulajdonaban van. Az
egyes hulladék fajtakat kiilon-kiilon, 200 literes fém hordokban gytjtenek.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt. fogadja be. A

befogado nyilatkozatot a 9. szdmu melléklet tartalmazza.

Nem veszélyes hulladékok:

A telepen dolgozd 6 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedd 1évo
kis hulladékgytijté edényzeteket naponta {iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves

mennyisége kb. 7 m®.
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A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:
¢ Biolodgiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto
e Mianyag csomagolast hulladék: miianyag zsak tartokereten fedéllel
e [Elhasznalt munkaruha: 100 l-es miianyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gylijt6 edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisdgat a gytijtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlanddsaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

Kommunalis szennyvizek:

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és/vagy palackos ivovizzel elégitik ki. A
telep sajat vizellato-rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozok tisztalkodasa nem a banya
teriiletén torténik, szocialis viz felhasznalasara nem kertl sor.

A mobil WC tartalyat sziikség esetén kitiritik.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény eléforduldsanak valdsziniisége minimalis, a tevékenység
hatasa semlegesnek mindésithet6.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szdmolni.

8.6 El6vilag

A teriilet 6kologiai felmérésére 2023. szeptemberében ¢és oktoberében kertilt sor, melyet a 10.
szamu melléklet tartalmaz. A felmérés clkészitése a feliilvizsgalati dokumentacidé beadasakor
még készités alatt all, mivel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosagatol kikért biotika adatok
nem érkeztek meg, melyek beépitése azonban sziikséges. Mindezek figyelembevételével a
természetvédelmi felmérésrdl késziilt dokumentéciot késdbb nyujtjuk be.

A Természetvédelmi Informacios Rendszer (OKIR Map) adatai alapjan a banyatelek nem része
a Natura 2000 haldzatnak, de keleten hataros a HUAN 10001 szamu kiilonleges madarvédelmi

teriilettel, valamint kis savban az Orszagos Okologiai Halozat ,,6kologiai folyosd™-val.

8.7 Kulturalis orokségvédelem
A banyatelek teriilete régészeti lel6helyet, régészeti véddovezetet, valamint milemléki teriiletet
nem érint. A teriilet kordbban is banyatelek volt, egy része mar megbolygatasra keriilt, mely

soran régészeti lelet nem keriilt eld.
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9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban max. 6 f6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormény rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az 1j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgélat.
Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miuszakban legalabb egy elsésegélynyqjtdé van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalddasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a Rudagipsz Hungéria

Kft. gondoskodik a kezel6személyzet tovabbképzésérol.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségl olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell szilintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.
o A viz felszinén sz6 olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe dssze kell
gylijteni.
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e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijthelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres ilizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt helyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését Ggy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjdk a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Illegalis hulladéklerakas esetén (melyet figyelmeztetd tablakkal tiltanak) feljelentést tesznek az

illetékes hatdsagok felé és a lerakott hulladékot elszallitjadk. Hosszabb termelési sziinet esetén

a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerti géphibabol

adodoan keletkezhet. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol addédhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kOzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek rendes karbantartdsa nem a banyateriileten,

hanem a tulajdonos telephelyén, torténik. fgy a gépek karbantartasabol szarmazéd veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csOkkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e A banyaban lizemeld gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

e A fejté-, rakodo- ¢és szallitd jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsévazas jovesztogép banyatdba borulasa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsadgi hatarvonalon beliilli megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatdba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késlelteté akadalya.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

11. Rekultivacio

A tdjrendezési terv alapjan a banyaszati tevékenység befejezését kovetden a banyatelken
hasznositdst nem terveztek. Az ujrahasznositds elsddleges célja a teriilet eredeti,
természetkozeli allapotanak visszaallitasa a banyaszat utan kialakult domborzati viszonyok
lehetdségeihez képest. A jelenlegi tervek alapjan a meddéhany6 hasznositasat tervezziik, kiilon
hasznositasi terv keretében. A kitermelési miiszaki lizemi terv keretében a letermelendd
(lefedés) meddd hasznositasat tervezziik. Az el6zéek alapjan a még el nem végzett erdotelepités
okafogyottd valt. A visszamaradd banyatd hasznositdsat nem tervezziik, amennyiben a banya
bezarasat kovetden az ingatlan tulajdonosa hasznositani szeretné, abban az esetben a

hasznositassal kapcsolatos minden tevékenység a hasznosito feladata.

12. A banya miikédésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyatelek Alsotelekes, Felsotelekes és SzO616sardo telepiilések kozigazgatasi teriiletét érinti.
A banyamiiveletek végrehajtasahoz munkaerdre, szakmunkésokra, betanitott munkdsokra van
sziikség, igy a kozség, illetve a kornyezo telepiilések lakoinak munkat biztositananak.

A banya varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszu tavra biztosithatja a
jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezdé hatds ezen a munkanélkiiliséggel

kiizd6 térségben.
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13. A 12/1996 (VIL.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valé

megfeleletetés

1. Altalinos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentacio: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama,
dtnézeti és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra

Részletes helyszinrajz: 6. szamu melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eloirdasok felsoroldsa és bemutatdsa.

2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szdmok megjelilésével és az alkalmazott technolégid(k) rovid leirdsdval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.

Technologia rovid leirasa: dokumentacio 7.2 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentacio 7.1 fejezete

A kornyezetre veszElyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgalatra
keriiltek a 9. fejezetben.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be. (10. fejezet)

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listdaja, az eloallitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével
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A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben keriilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozoan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatdarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
iSmertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegoigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa). Nem
alkalmazhato

A kornyezeti legtérbol beszivott és tisztitott levego eldallitdasat szolgalo berendezések
és technologiak leirasa. Nem alkalmazhaté

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa. Dokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffiuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és osszehasonlitasa.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdasai. Dokumentacio 8.2
fejezete

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a vegrehajtas bemutatasa.)
Nincs Kkiilon belso utasitasokra, intézkedésekre vonatkozo terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatdsteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatdsat. Dokumentacio 8.2 fejezete

3.2. Vig

A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhato

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatisok bemutatasa. A technoldgiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsdgos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdasa. Nem alkalmazhat6

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunadlis és technologiai célu felhaszndlas
bemutatasa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhatd
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A szennyviz 6sszegytijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizesatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahadlozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatdrozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és mitkodeési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve
mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatdsteriiletének meghatarozasat, értékelését. Dokumentacié 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete

A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemeélyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol. Nem alkalmazhatd, mivel anyagfelhasznalasra nem Keriil sor.

A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
Jjellemzoit is meg kell adni technologiankkeént és tevékenységenkénti bontasban).
Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése. Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil térténo kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmenyek és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki
és kornyezetvédelmi jellemzdit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas
folyamatdnak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem
rendelkezik hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségenek és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének
ismertetése. Nem Keriil ra sor.

A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatdsa. DoOkumentaci6 8.4 és 10. fejezete
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Prioritasi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete
Remedidcios megolddsok bemutatasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacio 8.3 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirdasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatdrértékekkel Dokumentacio 8.3 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dallapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitasa.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megdllapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagadld indikdtor Szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatdrozasa.

Az 6koldgia felmérést a dokumenticio 8. szamu melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok minoségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként. Dokumentacio 11. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a Kikeriil6é szennyez6 anyag mennyiségének
meghatarozasa nehézkes, mivel azt elére megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy
iizemanyag fog Kifolyni egy esetleges csoszakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megeldzés €s a kdrnyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre Keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezo tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkeszitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal.
A dokumentacié 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, dsszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgadlatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg
kell hatdarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékeét csokkentheti, illetve a kérnyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az okologiai viszonyokban és a tajban valdsziniisitheto
vagy bizonyithato valtozdsokat, és az esetleges karos hatdsok ellensulyozasara
bevezetett intézkedéseket. Nem alkalmazhatd, mivel a tulajdonos érvényes
engedélyek birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitisokra, ezek siirgdsségére,
idobeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.
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Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo
Jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardsara, az
észleld, megfigyeld rendszer kialakitasdra. Dokumentacio 10. fejezete.

14. Az 1995. évi LII. térvény 75. § (1) bekezdésében eléirt tartalmi

kovetelményeknek valé megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valo megfelelés:

a) az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdsara;

A dokumentaci6 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kirnyezethaszndlat adatokkal aldtimasztott bemutatdsdra;
A dokumentacio 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzokonyvekkel alatamasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilondsen az anyagforgalomra, a
be- és kiszdllitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentaci6 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra kertilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢s vizfelhasznaléas. Lathato, hogy a technologiabol adoddan nincs sziikség sem technologiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi tvonal) a 7.9. fejezetben kertilt sor. A szallitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegOszennyezés) a 8.3.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.2.4.
Szallitas okozta Iégszennyezés cimili fejezetekben ismertettilk. A  hulladék ¢és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben keriilt sor.

d) az esetleg bekiovetkezd meghibdsoddasbol vagy kiornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetoen a kornyezetbe keriilo szennyezo anyagok és energia meghatdrozdsara;
A dokumentécio 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kiornyezetveszélyeztetés megeldzése, a kornyezetkdrosodds elharitdsa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatasara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagydsa utan teendd intézkedésekre;
A banyamiivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

Q) a tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelésére.
A dokumentacid 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgéalva az egyes kornyezeti elemeket.
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