A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

geon

system

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel.: 06-1-700-4001, 06-46-200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

web: www.geonsystem.hu

Geo Nord Bau
Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Nem veszélyes hulladékok gylijtése, el6kezelése,
hasznositasa

El6zetes Vizsgalati Dokumentacié



(@

(

O
D

Geo Nord Bau Kft.
Nem veszélyes hulladékok gydijtése, elGkezelése, hasznositdsa Sys
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

em

—

Geo Nord Bau
Korlatolt Felelosségli Tarsasag

Nem veszélyes hulladékok gylijtése, elokezelése,
hasznositasa

Elozetes vizsgalati dokumentacio

Munkaszam: GEON-720/2023

Készitette:

GEOM system KH.

3529 Miskolc.
Hrorieh B oo 1204 41

Adssram: 13685045.205

Dr. Szabo Attila
Okl. kornyezetmérnok
Ugyvezetd

2023. oktober

Jelen dokumentumot szerzéi jogok védik. A dokumentumban szerepld tartalom, adat kézlése,
madsoldsa, idézése, felhaszndldsa kizdrdlag a szerzd irdsbeli engedélye alapjdn térténhet meg.

0

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
i




Geo Nord Bau Kft. G 2 Q n

Nem veszélyes hulladékok gydijtése, elGkezelése, hasznositdsa Sysfem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
TARTALOM
R {74 =T 4L N 6
2. Engedélykérd azonosito adatai......cccceeirieenniiiiinnniiiiiinniiniiiniiiiiiens 6
3. Atervezett tevékenység CElja.......cccviiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii s eaaaes 6
4. Atervezett tevékenység alapadatai.....ccccceiireeeiiiiiiniiiiiiiiiiiinin s 7
4.1, A TeVEKENYSEE VOIUMENE ...uuvveeiiei ittt ettt e e e e eetree e e e s e e s sesnbbraeeeeeeeeesnnnserens 7
4.2. A telepités és a m(ikddés vagy hasznalat megkezdésének varhatd idGpontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa .......ccccevvveeeieiieiiccnnreennnnen. 9
4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepilésrendezési eszk6zokben rogzitett modja......cccovvevcvveeeeiieiiiiiciireeeene, 9
43.1 Erintett terlilet foldrajzi €lNelYezKEESE ......o.vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
4.4. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo [étesitmények felsoroldsa €S helYe ... iiieeeeiei e 10
4.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megadasat...... 11
45.1 Alapanyag fOBadaSa...cciuiiiii i 13
45.2 A hulladékok deponaldsa és kezelésig, hasznositasig torténd ideiglenes
tdroldsa 13
45.3 A hulladék idegen szennyez6anyagoktdl torténd megtisztitasa.........ccueeee... 14
454 TOIES, OSZEAIYOZAS ..uveveeiiieiieiiieeeeeee e e e e e e e e e s aaraees 14
455 Késztermékek (elGallitott frakciok) értékesitése......oovvviiiimnivrrnreeeiieiriiennnnen. 14

4.6. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevdk altal

keltett jarmu- és szemMElYFOrgalomME iS.......couviiuviiiiiiiiiiiiceee e 15
46.1 Az érintett terilet kozuti kapcsolata.....ccveeeveeieiicciiieeeeeieeeeee e 15
4.6.2 Személyszallitas NAagySABreNdje......uuveeireiiieiiiiie e 16
4.6.3 Teherszallitas NAagySAZIENde......ciiiviiieeiiiiiee e 16

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések........................ 17

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagydsahoz sziikséges

KapCSOIOAO MUVEIETEK.....cciiiiiei i e s aee e e e 19
48.1 A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely

[étesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds . 19

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz szikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés 19

1

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
i




Geo Nord Bau Kft. G r Q n

Nem veszélyes hulladékok gydijtése, elGkezelése, hasznositdsa e Sysfem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
4.8.3 A megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal toérténé gazdalkodas és
SZENNYVIZKEZEIES ...vveiiiiiee et st e e s st e e e e s bbe e e s s ebae e e e earaee s 19
4.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
VIZKIVEEEIEI tOIrTENTK ceeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e aneees 20
4.8.5 Egyéb —a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsoldodd mivelet............ 20

4.9. Magyarorszagon uj, kilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
Q8] o] (o L= 1T Yo ol I USSR 20

4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
AZOKAT PONTOSIEANT c.uvvvvviiiieiiiiceitieeee e ee e e e e e e s e sebbbrer e e e e e e e seasbbeaeeeeeeesesnnsserens 20

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévs, vagy - a teleplilésrendezési tervekben szereplG - tervezett
terlilet-felhaszndlasi MOAOKAL.........ccccuviiii i 20

4.12. A tevékenység megvalositdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
teleplilésrendezési eszkOzOKk MOAOSITASAT ....uvveeiiiiiiiiiiiiieeeee e 20

4.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keril-e
Osszetartozd tevékenységnek mindsulé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi
mas tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott KUSZODEITEKET .........vveeiviiiiiiireeee e 20

4.14. A Vvizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan ......cccovvveeeeiiiiiiciiiieeenecceeenee, 21

5. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilon6sen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mOd Kivalasztasat.......ccccceereenierenereenierenneereeneeeennereannens 21

6. A 4) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elGzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozdé balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetGségeire

=4V 1= 1T 3 1= ORIt 21
T N CT=To] o 1Y) U PRPPPRRPI 22
I A YT Lo S PRSPPI 22
B.3.  ZAJ ettt ettt ettt s et ee sttt en s eneeraens 22
B.4.  EIBVIIAE, L] 1oveuieieererieieeeeteteeceeee ettt ettt ettt es ettt se ettt te s st et etene s eneaeteneas 23
8.5,  EDITEUE KOINYEZOT .ottt et et e et e et e et et e s e e et eae et ese e eeeseeeeneeeeeneanene 23

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslése........cccceereenereenncrnennene 23

7.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités
oYV =T A T=Y o1=T o ISP 23

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
i



Geo Nord Bau Kft. G S Q n

Nem veszélyes hulladékok gydijtése, elGkezelése, hasznositdsa oo SYSTe.n:]
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
7.1.1 (CT=To] o] 00 1Y/=71=] AU UP PP 24
7.1.1.1  DomMbOrzati VISZONYOK .....vviiiiiiiiieiiiiiec ettt aaee e 24
2% S s =1 - | PR PO PP PPPPRRN 24
7.1.1.3  FOItani KOZEE.....ccocouvvveeiieei ettt e e e e et e e e e e e e e s eaarbaneeeseeesenns 26
7.1.2 Felszini és felszin alatti VIZeK .......oovuieiniieiniiieee e, 27
7.1.3 A<y <o FS 30
7.1.3.1  Alégszennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényez6k, meteoroldgiai
adatok (leggyakoribb Allapot) ......ccceiieeiiiece e 30
7.1.3.1.1 MeteoroldgiQi VISZONYOK ...........ceeeecuveeeeeiiiiieesiiiieeesiiieeessiineesssiieesssssnneens 30
7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot...........cccuveeeecuveeesssiieeessiiieeesiiiieeeessineanns 32
7.1.3.2  Alégszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kdzvetlen hatasterilet
meghatarozasa, az emisszié levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatasa.......... 33
7.1.3.3 A hatasfolyamatok terileti kiterjedése, térképi lehatarolasa...........c...cc....... 33
7.1.3.3.1  KiboCSAtASi NALAIrEIrtEKEK .......c.uvveeeeieesiieeiieesieeeieeeie e 33
7.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsdnak bemutatdsa...... 34
7.1.3.3.2.1 Alégszennyez( forrds kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
JOBSZADAIYI NATEEIE cocci i e e e e 34
7.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata .......cccoovveeeiniiiiiini e, 35
7.1.4 & Y SRS 49
7.1.4.1  Alapallapot 26. sz. masodrendl f6Ut esetében........cccveevviiieiiiniiieeiiiiieeeens 51
7.1.4.2  Novelt allapot a 26. sz. masodrend( f6Ut esetében .......ccccvvevvvviiieiiiiiieennns 53
7.1.5 EDIEELE KOINYEZET ..iveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et e et et e eeeese et ere e eseseeeeneesaenes 55

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
oY AU ] LN T 1= 1o oY USRS 55

7.3. A 8.2 pont szerinti terliletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, terlilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és

mennyire jelent6s kornyezeti dllapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel ........cccvvveeeeeeennnes 55

7.3.1 Kazincbarcika kozség demografiai adatai........cccceeevvvveeeiieiiiiciiiieeeeee e, 55

7.4. A Natura 2000 teriletet érinté hatasok, a terilet kijelolésének alapjaul szolgald

fajokra és élGhelytipusokra gyakorolt hatdasok alapjan........ccccoevvvreeeeiieiiiiiiiiiieeeeee e, 56

T 0 1Y =Y 7 2 RSP 56
3

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
i




Geo Nord Bau Kft.
Nem veszélyes hulladékok gydijtése, elGkezelése, hasznositdsa Sys-l- em
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

(@

MELLEKLETEK

1. melléklet  Jogosultsagok igazolasa
2. melléklet  Részletes helyszinrajz

3. melléklet  LevegGtisztasag-védelmi hatasterilet

4

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
i




(@

Geo Nord Bau Kft.
Nem veszélyes hulladékok gydijtése, elGkezelése, hasznositdsa Sys-l- em
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az 3altaldanos érvényl rendeletek és el6irasok
figyelembevételével készilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésagnak megfelelGek,

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentdcid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizé
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informaciék valddisdgdért az adat
szolgdltatdja felelGs.

Miskolc, 2023. oktober

Dr. Szabo Attila
Okl. kérnyezetmérndk
Ugyvezets
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1. El6zmények

A Geo Nord Bau Kft. nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok elGkezelését és hasznositasat
tervezi végezni a 3700 Kazincbarcika 053/5 hrsz. alatti telephelyén. A terilileten tervezett
tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szélé 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu mellékletének (a Fellgyel6ség
dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek) 107. pontja alapjan
,Nem veszélyes hulladék-hasznositd telep a) 10 t/nap kapacitastdl” tevékenységnek mingsdl.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyuljtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A fentiekre valo tekintettel a Geo Nord Bau Kft. a GEON system Kft.-t bizta meg az elG6zetes
vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcié a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.

2. Engedélykérd azonositoé adatai

Név: Geo Nord Bau Korlatolt Felel6sségl Tarsasag (Geo Nord Bau
Kft.)

Székhely: 3704 Berente, hrsz. 520

Bérelt telephely: 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz.

Cégjegyzékszam: 05 09 023489

Addbszam: 23797455-2-05

KSH szam: 23797455-4312-113-05

KOJ: 103 404 538

Telefon: +36 30 403 8167 (Sztupak Péter ligyvezetd)

KTJ: 103 127 203

3. A tervezett tevékenység célja

A Kft. altal tervezett tevékenység célja a nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok
Kazincbarcika 053/5 hrsz.-u ingatlanokon torténé elGkezelése és hasznositasa. Az elGkezelési,
hasznositasi tevekénység eredményeként mdsodlagos nyersanyag jon létre, amely altal
csokkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint hozzajarul a természetes kornyezet,
természeti er6forrasok megbrzéséhez. Az épitési-bontdsi  hulladékok el6kezelése,
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hasznositasa a nyersanyagkimélésen tul, hulladék lerakéhely megtakaritassal is jar és
jelent6s okolégiai el6nyei vannak.

4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A hasznositani kivant hulladékok korét a 4.1. tablazatban ismertetjik.

Engedélyes
telephelyén
elékezelhetd/
hasznosithato
mennyiség

(t/év)

Kezelési,
hasznositasi
kéd

HAK Megnevezés

17 Epitési-bontasi  hulladék (beleértve a szennyezett
teriiletekrdl kitermelt foldet is)
17 01 Beton, tégla, cserép és keramia

170101 |beton 40 000 EO2 - 01
E02 - 03
E02 - 05
EO2 - 06

R5, R11, R12

170102 |tégla 40 000 E02 - 01
E02 - 03
EO02 - 05
EO2 - 06

R5, R11, R12

17 01 03 | cserép és keramia 40 000 E02- 01
E02 - 03
E02 - 05
EO2 - 06

R5, R11, R12

17 01 07 | beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, 40 000 EO2 - 01

amely kilénbozik a 17 01 06-tdl E02 - 03
EO02 - 05
EO2 - 06

R5, R11, R12

17 02 Fa, liveg és miianyag
170201 |fa 40 000 E02 - 01
E02-03
E02 - 05
E02 - 06
R5, R11, R12
170202 |lveg 40 000 E02 - 01
E02 - 03
E02 - 05
E02 - 06
R5, R11, R12
17 02 03 | miianyag 40 000 E02 - 01
E02 - 03
E02 - 05
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HAK Megnevezés

Engedélyes
telephelyén
el6kezelhet6/
hasznosithaté
mennyiség

(t/év)

Kezelési,
hasznositasi
kéd

EO02 - 06
R5,R11, R12

17 03 Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

17 03 02 | bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-tél

40 000

E02 - 01
E02-03
EO02 - 05
E02 - 06
R5, R11, R12

17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl

kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddé

szarmazo

170504

fold és kovek, amelyek kilénboéznek a 17 05 03-tdl

40 000

E02 - 01
E02-03
E02 - 05
EO02 - 06
R5, R11, R12

17 05 06 | kotrasi meddé. amely kiilénbozik a 17 05 05-t6l

40 000

EO2 - 01
E02 - 03
EO02 - 05
EO02 - 06
R5,R11, R12

170508

vasuti pdlya kavicsagya, amely kilénbo6zik a 17 05 07-t6l

40 000

E02 - 01
E02-03
EO02 - 05
E02 - 06
R5, R11, R12

17 06

Szigetel6anyagokat és azbesztet tartalmazé épit6anyag

1706 04
tol

szigetel6 anyag, amely kilénbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-

40 000

EO2 - 01
E02 - 03
E02 - 05
EO02 - 06
R5,R11, R12

17 08 Gipsz alapu épit6anyag

17 08 02

gipsz alapu épitéanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t6l

40 000

E02 - 01
E02 - 03
EO02 - 05
E02 - 06
R5, R11, R12

17 09 Egyéb épitési-bontasi hulladék

1709 04
01, 17 09 02 és 17 09 03-t4l

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilonbozik a 17 09

40 000

E02 - 01
E02-03
E02 - 05
EO02 - 06
R5, R11, R12

Osszesen:

40 000

4.1. tablazat: Az elGkezelni és hasznositani kivant hulladékok kére, mennyisége
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Az el6kezelhetd/hasznosithaté hulladékok 6sszes mennyisége: 40 000 t/év.

A sajat telephelyen elSkezelni és hasznositani kivant nem veszélyes hulladék 40 000 t/év
mennyiségben hatdrozhaté meg. A kapacitds kihasznalasa az adott piac fliggvénye. A
dokumentdcié soran a maximalis kapacitast, 40 000 t/év mennyiséget vettuk figyelembe a
kornyezeti hatasok meghatarozasanal.

4.2. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhatdé idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett idébeli megoszlasa

Ahogyan azt az ,1. El6zmények” pontban részleteztiik, a Geo Nord Bau Kft. nem veszélyes
épitési-bontasi hulladékok elGkezelését és hasznositasat kivanja végezni a 3700
Kazincbarcika 053/5 helyrajzi szam alatti telephelyén.

Az épitési-bontasi hulladék el6kezelését és hasznositasat az el6zetes vizsgalati eljaras, illetve
a szikséges engedélyek megszerzését, kézhezvételét kovetben kezdi meg a Kft.

A kérelmezd telephelyén elGkezelni és hasznositani kivant mennyiség: 40 000 tonna/év

Telephelyi munkavégzés soran a hulladék beszallitasara, illetve a munkavégzésre csak az
izem nyitvatartasi idejében van lehet8ség (évi kb. 252 nap). A tervezett munkaidé: 7-153°.

A kapacitaskihasznalas fiigg a mindenkori piaci igényektdl.

Altaldban a feldolgozds mértéke hasonld a késztermék kiszallitds mértékéhez, vagyis a
hasznositott anyag tarolasa a telephelyen kis mennyiségben torténik, a késztermék
kiszallitasa folyamatosan, parhuzamosan fog folyni az el6kezelési, hasznositasi
tevékenységgel. A terlleten kialakitasra kerul egy az épitési-bontdsi hulladék taroldsara
kijel6lt teriilet, melynek nagysaga 1379 m2.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

4.3.1 Erintett teriilet féldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység végzésének helye a 3700 Kazincbarcika 053/5 helyrajzi szam alatt
taldlhaté melyet a Geo Nord Bau Kft. bérel.

A teriilet Kazincbarcika telepiiléstél ~ 0,2 km tavolsagra EK-re, Mucsony telepiiléstél ~1,9 km
tavolsagra DNY-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.

A teriiletet ipari-gazdasagi teriiletek veszik koril, DK-i iranyban lakott terilet (az el6kezelés,
hasznositas helyszinét6l kb. 640 méterre, a rakodasi helyszin legkozelebbi pontjatol kb. 500
méterre) talalhato.
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4.1. abra: A kérelmezett tevékenségel érintett teriilet (pirossal jellve) és k6rnyeete
(Forrds: Google Earth)

4.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddé létesitmények felsorolasa és helye

A telephelyen belil keril kialakitdsra hidmérleg melyet a jarmdvek a telephely déli oldaldn
nyild bejarat fel6l tudnak megkozeliteni.

A teriilet tervezett létesitményei:
— irodaéplilet
—  hidmérleg
—  torégép
—  osztalyozégép
— cementsilok, betonkeverd
—  csapadékviz elvezetés
—  Uzemi utak

Az épitési-bontdsi hulladék el6kezeléséhez, hasznositdasahoz szikséges gépekkel a Kft.
rendelkezik.

A tevékenység soran hasznalhatoé gépek, berendezések az aldbbiak:
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Fajta Tipus db
Toré Fintec 1107 (pofas) 2
Osztélyozd Fintec 640 osztalyozé 2
Kotré JCB 235 1
Kotro Caterpillar 320 DL 1
Kotro ETEC 814 1
Kotré Fiat Hitachi 255 1
Kotrd Fiat Cobelco €195 1
Kotré Kobelco 210 1
Kotro Kobelco 250 1
Kotrd Hitachi 180 1
Kotré Volvo 88 1
Kotro Doosan dx 300 1
Kotrd Liebherr 916 1
Kotré New Holland 175 1
Kotro Takeuchi 1140 1
Homlokrakodd Hitachi ZW310 1
Homlokrakodd Hitachi ZW180 1
Homlokrakodd Hitachi ZW 145 1
Homlokrakodd Liebherr 541 1
Homlokrakodd Komatsu 320 1

4.2. tablazat: A kérelmezett tevékenység végzéséhez gépek

Ebbdl a Kft. a telephelyi munkavégzés soran egyidejlleg 1 db tér6berendezést, 2 db kotroét, 1
db homlokrakoddt és 1 db osztalyozot kivan hasznalni.

A technoldgiat részletesen ismertetjlk a 4.5. fejezetben.

A telephely Iétesitményeit a részletes helyszinrajzon (2/b melléklet) feltiintettiik.

4.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatdinak megadasat

A Geo Nord Bau Kft. az engedélykérelem 3. pontjaban felsorolt nem veszélyes hulladékok
telephelyi elGkezelését, hasznositasat kivanja végezni a Kazincbarcika, 053/5. hrsz. alatt
talalhato bérelt ingatlanon.

A nem veszélyes épitési-bontasi hulladékokat a Kft. telephelyén, a hulladék termelGitdl,
birtokosaitél, engedéllyel rendelkezé egyéb hulladékgazdalkodasi szervezetektdl veszi at,
illetve kulén engedély birtokdban (PE/KTFO/05514-11/2022.) a Geo Nord Bau Kft. is
beszallithatja a telephelyre.
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Az atvett hulladék mennyiségérdl a Kft. naprakész nyilvantartast fog vezetni, melyben
tételesen fel lesz tlintetve az atvett hulladék megnevezése, azonosité kddja, mennyisége, és
az atadas id6pont;ja.

A tervezett nem veszélyes hulladék elGkezelési és hasznositasi tevékenység telephelyi
végzését a Kazincbarcika, 053/5. hrsz.-0 (26067 m?) bérelt ingatlanon kivénja végezni a Kft.

A Kazincbarcika 053/5. hrsz.-u ingatlanon kerdil kialakitasra a:
e inert hulladék taroldsara kijelolt teriilet (2246 m?)
o épitési ké termékek elBallitasdra szolgald teriilet (2700 m?)
e Omlesztett anyag tarol6 (2700 m?)
e késztermék tarold (1070 m?)

Az atvett épitési-bontasi hulladékok torése, osztdlyozasa, értékesitése tervezett. A
tevékenység végzéséhez szikséges gépekkel a Kft. rendelkezik, a gépek listdjat a
korabbiakban ismertettik. Az atvett épitési-bontasi hulladékok torését, osztalyozasat 1 db
tord, 2 db kotro, 1 db homlokrakodé és 1 db osztalyozd berendezéssel kivanjak végezni a
telephelyen.

A beérkez6 hulladék el6kezelése és hasznositasa folyamatosan torténne, igy nem kertilhetne
sor a hulladékok egy éven tuli tarolasara.

Az el6kezelési-hasznositasi tevékenységet kovetéen a késztermék kiszallitas alkalmaval
hitelesitett hidmérlegen megmérésre keril (szallitéjarmivon). A mért adatok a telephelyi
nyilvantartasban rogzitésre kerilnek.

Az el6kezelési és hasznositasi tevékenységet az alabbi f6 szakaszokra bonthatjuk:

1. A hulladékok Ugyfélnél, illetve a sajat telephelyen torténé atvétele, mérlegelése,
nyilvantartasba vétele

2. A hulladékok deponilasa és elGkezelésig, hasznositdsig torténd ideiglenes tarolasa

3. A hulladékok el6valogatasa, idegen szennyez&anyagoktdl (papir, mianyag, fa, stb.)
torténd megtisztitasa

4. A hulladékok el6kezelése, torése, apritdsa, szemcsemeéret szerinti osztalyozasa

5. A fentiek szerint el6készitett épit6anyag minGsége, megfelel6ségi vizsgalata. A
minGsitett, megfelelGségi vizsgalaton atesett anyag engedélyes altal torténé -
minGsitésének megfeleld — felhasznaldsa (betongyartas soran alapanyagként, illetve
egyéb kivitelezési munkalatok soran pl. teriletfeltoltésre, parkoldk, szervizutak
épitése soran), illetve értékesitése
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A Kft. a tevékenysége soran keletkez6 hulladékokat, illetve a mindsitése, megfelelGségi
vizsgdlata alapjan hasznositasra alkalmatlan anyagokat engedéllyel rendelkez6
artalmatlaniténak adja at.

A hasznositasi (torési) technoldgia soran minimalis (1%) hulladék-mennyiség keletkezik.

A tovabbiakban részletesen ismertetjik egyes technoldgiai Iépéseket.

4.5.1 Alapanyag fogadasa

A nem veszélyes épitési-bontasi hulladékokat a Kft. telephelyén, a hulladék termelGitél,
birtokosaitél, engedéllyel rendelkezé egyéb hulladékgazdalkodasi szervezetektdl veszi at,
illetve kiilon engedély birtokaban (PE/KTFO/05514-11/2022.) a Kft. szallitja be a telephelyre.

A telepre beszdllitd jarmdvek bruttd és az lires jarmivek nettd sulydbdl szamitjdk ki a
hasznositasra atvett hulladék tomegét.

Amennyiben a szemrevételezés alapjan megallithatd, hogy a beszallitott épitési-bontasi
hulladék nem tartalmaz veszélyes hulladékot, vagy egyéb oda nem ill6 szennyez6 anyagot, a
gépjarmiivezetd a kijelolt helyre szallitja a hulladékot és megkezdi az Uritést.

4.5.2 A hulladékok deponaldsa és kezelésig, hasznositasig torténd ideiglenes tarolasa

A teriileten belll kialakitasra keriil az atvett épitési-bontasi hulladékok szamara egy 6sszesen
2200 m?-es hulladéktarolé hely. A hulladéktérolé hely ugy keriil kialakitasra, hogy az gépi
mozgato- és szallitdeszkdzok szamara jol megkozelitheté legyen, ezaltal a hulladékhoz valé
szabad hozzaférés folyamatosan biztositott legyen. A beszallitott hulladékok a terileten 2,5
méteres halmokban ©6mlesztve kerlilnek tarolasra hulladék azonosité kdédok szerint
megkildnboéztetve. A taroldteriileten a hulladékok 1,5 t/m3-es s(irliségével szamolva az
egyidejlileg tarolhatd hulladékok mennyisége ~32513 tonnara teheté.

,,,,,

Szdmitds:

Térolé teriilet:2200 m?

Atlagos vastagsag: 2,5 méter (kiilén HAK tarolast figyelembe véve)
Kapacitds: 5500 m3 = 8250 tonna (s(rdség: 1,5 t/m3)

A terlleten egyidejlileg tarolhato késztermék: 4012 tonna
Szdmitds:

Térolé terilet: 1070 m?

Atlagos vastagsag: 2,5 méter (kiilén HAK tarolast figyelembe véve)
Kapacitds: 2675 m3 = 4 012 tonna (s(ir(iség: 1,5 t/m3)

A teriileten egyidejlileg tarolhato 6mlesztett anyag tarold: 10125 tonna
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Szdmitds:

Térolé teriilet: 2700 m?

Atlagos vastagsag: 2,5 méter (kiilén HAK tarolast figyelembe véve)
Kapacitds: 6750 m3 = 10125 tonna (sGr(iség: 1,5 t/m3)

4.5.3 A hulladék idegen szennyez6anyagoktdl torténé megtisztitasa

A kezelést megel6z8en a kezel§ személyzet kézzel, a technolégidaval nem kezelhetd idegen
anyagot kivalogatjak. A kivalogatott hulladékokat, amelyek nem vihet6k be a technoldgiaba,
a dolgozok kiilon 6sszegyljtik, és arra feljogositott tovabbi hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd szervezeteknek torténd atadasig elkiilonitetten taroljak.

Az idegen anyagtdl megtisztitott hulladékokat rakoddgéppel a kezel6 sorra, a toré-osztalyozd
berendezésre adjak fel.

4.5.4 Torés, osztalyozas

A torés, osztdlyozas soran torténik a nyersanyag apritasa és osztalyozasa az el6re bedllitott
technoldgia folyamatnak megfelelGen.

A telephelyen alkalmazott technoldgiat az alabbiakban ismertetjik részletesen.

Az alkalmazott technoldgia

Az atvett épitési-bontasi hulladékok torését, osztalyozasat 1 db tors, 2 db kotrd, 1 db
homlokrakodd és 1 db osztalyozo berendezéssel kivanjak végezni.

A rendszer feldolgozandd hulladékkal torténé taplalasat homlokrakodoval végzik.

A kivalogatott anyag (fa, papir, m(ianyag, vas, stb.) a beérkezé hulladékok alig 1 %-at teszik
ki, amelyek elkilonitetten keriilnek tarolasra. A kivalogatott nem hasznosithaté hulladékot
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szervezeteknek adjak at.

A tor6 és osztalyozd berendezésre feladni kivant anyagot homlokrakoddval kivanja végezni a
Kft.

4.5.5 Késztermékek (elGallitott frakciok) értékesitése
A tort, osztalyozott anyag omlesztve kerul tarolasra, majd értékesités, illetve felhasznalas

céljabdl a vasarlo, megrendel6 maga gondoskodik elszallitasardl.

A vevBk részére végzett szolgdltatds minden esetben a beérkezd szallitd jarmi Ures
allapotban torténé mérlegelésével torténik. Az elszallitandd késztermékek tehergépkocsira
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rakodasa a megfelel6 késztermék tarold depordl homlokrakodoval torténik. A rakodast
kovetéen minden tehergépjarml mérlegelését el kell végezni. Az lGzem terlletét csak
mérlegjeggyel igazolt jarm( hagyhatja el.

A hasznositas soran a hulladékbdl els6sorban terméket allit el6 az engedélykérd. Az igy

létrejott masodlagos nyersanyag altal csokkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint
hozzajarul a természetes kdrnyezet, természeti er6forrasok meg6rzéséhez.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitdas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 4.1. tablazatban feltiintetett mennyiségekhez kapcsolédd teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

4.6.1 Az érintett teriilet k6zuti kapcsolata

A végezni kivant tevékenység Kazincbarcika és Mucsony kozott elhelyezkedd ipari, gazdasagi
terlileten talalhatd. A terllet a Mucsonyi Ut tervezett bekdtéutjarol kdzelitheté majd meg.

A teriilet kozuti kapcsolatat a 4.3. dbra szemlélteti.
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4.3. dbra: Az érintett teriilet (Kazincbarcika, 053/5. hrsz.-u ingatlan) kézuti kapcsolatai
(A tevékenységgel érintett terlilet piros korrel van jelolve).

A teriileten végzett tevékenységhez a kovetkezd szallitasok kapcsolhatdk:
— Nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok beszallitasa

77 1

—  Késztermékek (el6allitott frakciok) kiszallitasa

4.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

4.6.3 Teherszdllitas nagysagrendje

A telephely évente 6sszesen 40 000 tonna hulladékot fogadna el6kezelés és hasznositas
céljabdl. A beszéllitott hulladékmennyiség elGkezelés, hasznositas utdn értékesitésre,
kiszallitasra keril. igy az 6sszes szallitandé mennyiség megkozelitéen 80 000 tonna/év.

A be- és kiszallitas a telephely nyitvatartasi idejében, csak nappali idGszakban lehetséges
(hétfstél péntekig, munkanapokon 7%°-1539), A tovabbiakban a napi szallitasi id6t 8 dranak
vesszik.
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A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozdsakor felhasznalt adatok:

Munkanapok szama: 252 munkanap/év
Munkaidé: 8 6ra/munkanap
Tehergépjarm teherbirasa: 12 t/forduld

A kezelend6 mennyiséget figyelembe véve naponta maximalisan 13 db teherautd be- és
kihajtasa varhatd (26 forduld), mely oranként kb. 2 teherautét (4 fordulét) jelent egy 8
munkadras napon (252 munkanappal szamolva).

Hulladék beszallitasa, késztermék kiszallitasa éves szinten 80 000 tonna
Napi tgk. forgalom 26 db
Oras tgk. forgalom 4 db

4.3. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — be- és kiszallitas, leveg6tisztasag-védelmi szempontbél

4.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Vizvédelem

Az elGkezelési, hasznositasi tevékenység soran nem kell szamolni szennyviz képz&désével. A
folytatni kivant hulladékkezelési tevékenység sem felszini, sem felszin alatti vizeket nem
érint. A tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.

Légszennyezés

Kiporzas a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez hasznalt teriileten lehet szamottevd.
A porszennyezés megel6zhet6, jelentGsen csokkenthetd a locsoldssal, a szallitéjarmivek,
munkagépek sebességkorlatozasaval. A terlleten a hasznositani kivant anyag mozgatasa
kotré- és homlokrakodd segitségével torténik.

A szadll6 por emisszid hatasara jellemzéen a telephely felett alakul ki a maximum
koncentracid. A szdlldpor ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérhet6 legjobb
védelem érdekében a munkateriilet locsoldsaval védekezni kell, igy a kellemetlenség
minimalizalhatd. Az alkalmazott technoldgia mellett jelentkezd minimalis porterhelést a
kornyezd fak, bokrok lokalizaljak.

Az alkalmazott munkagépek flistgaz kibocsatasa elkeriilhetetlen, ez zavard korGiményt
okozhat. A munkdk soran munkavégzést a koérnyezetvédelmi elGirasokat kielégit6é
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technoldgia kornyezeti hatdsa a technoldgiai el6irasok betartdsa mellett nem
jelentds mas kornyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelem
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utébbi jogszabaly 1. szamd melléklete tartalmazza az Uzemi és szabadid6s
[étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd terileten.

Hulladékgazddlkodds

A hasznositasi tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel.

A dolgozdk szocidlis ellatasabol telepilési szildrd hulladék keletkezik. Gyljtése miianyag
kukakban torténik, amelyeket a kozszolgaltato szallit el a teriletrél. A keletkezd telepiilési
szilard hulladékot a kdzszolgaltatonak adjak at.

Havariahelyzet esetén a kifolyt (izemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt (izemanyagot
a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitaté anyagot Osszegyl(jteni, és mint
veszélyes hulladékot a telephelyen taldlhaté veszélyes hulladék tGzemi gydjt6helyen kell
elhelyezni az elGirdsoknak megfelel6en elszallitasig.

A technoldgia helyszinén (Kazincbarcika 053/5 hrsz.-U ingatlanok) veszélyes hulladékok
gylijtése nem torténik. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (gépekbdl
szarmazo faradt olaj, hulladék akkumulator, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo
alkatrészek, szennyezett torl6kendék) a Kft. veszélyes hulladék tGzemi gydjt6helyen gydijti. A
gyljt6hely ugy kerul kialakitasra, hogy a gyljtés id6tartama soran esetleg megsériilé
csomagoldeszkozbdl, gyljtGedényzetbbl kikerilé veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok gyljtése a hulladékok kémiai hatadsainak
ellenallo, folyadékzard csomagoldeszkdzben, gylijtéedényzetben torténik.

A gyljtés soran hasznalt csomagoldeszk6zok, gylijtéedényzet és tarold terek (utak,
térburkolatok) allapotdt a cég rendszeresen ellendrzi, és szlikség esetén javitja.

Kozvetlenil keletkez6 hulladékok:

A beszdllitott hulladékokbdl eltavolitott idegen anyagok, amelyek a beérkezett hulladékok
kozel 1 %-at teszik ki.

Kozvetetten keletkez6 hulladékok:

Fdradt olaj
A gépjarmivek Uzemeltetésébdl szarmazd faradt olaj gylijtése zart fémhorddkban

torténik.

Hulladék akkumuldtorok
A szintén gépjarmivek Uzemeltetésébdl szarmazd akkumulatorok gyljtése zarhato,
fedeles konténerben, kdirmentd edényzetben elkiilonitve gydijtik.
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Munkavédelmi eszkdz6k és szennyezett torl6kendSk
Szennyezett, elhasznalt munkavédelmi eszkdzok gydjtése szintén zart, fedett
konténerben torténik, elkilonitett edényzetben, mlanyag zsakkal kibélelve.

Telepiilési szildrd hulladék
A telepilési szilard hulladék a dolgozdk szocidlis ellatdsabodl keletkezik, gyf(jtése
mUanyag kukakban torténik, amelyeket a helyi kdozszolgaltatd szallit el a telephelyrél.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasdhoz és felhagydasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermelGhely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A végezni kivant tevékenység helyszinéil a Geo Nord Bau Kft. ipari teriletet (Kazincbarcika
053/5. hrsz.) bérel. A terlleten l|étesitésre kerul a beérkezé hulladék tarolasara, a
késztermék tarolasara, valamint a hulladék kezelésére alkalmas teriilet. A nem veszélyes
épitési-bontasi hulladék el6kezelése, hasznositasa tereprendezést igényel.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitds:

A szdllitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettik.

Raktdrozds, tdrolds:

A telephelyen torténik a kezelésre beszallitott épitési-bontasi hulladék torés-osztalyozasig
torténd taroldsa, valamint a mar feldolgozott és elGallitott frakciok kiszallitasig torténd
tarolasa.

Vizrendezés

Nem relevans.

4.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetéen nem jar hulladékképzGdéssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja az épitési-bontasi hulladék hasznositasa, feldolgozasa. A torés, osztalyozas
el6tt a Kft. dolgozdi az atvett hulladékok kozott fellelt, oda nem ill6 idegen anyagokat kézzel
eltavolitjak. A kivalogatott idegen anyagot a dolgozok kiilon 6sszegydijtik, és arra feljogositott
tovabbi kezel6nek torténé atadasig elkilonitetten taroljak.
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A tevékenység soran szennyviz nem keletkezik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A telephelyen 24 Kw teljesitményl napelem elhelyezése tervezett az energiaellatas

rasegitéseként.

4.8.5 Egyéb-a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon Uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allé informacidk birtokdaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

A tervezett tevékenység alapadatainak meghatarozasakor 40 000 t/év hulladék hasznositasat
vettik alapul.

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban megléve, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Az el6kezelési, hasznositasi terlilet lehataroldsa 2/b. mellékletben taldlhatd részletes
helyszinrajzon megtortént.

Az érintett terlletet ipari-gazdasagi terlletek veszik kordil.

4.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k mddositasat

A tevékenység megvaldsitdsahoz nem sziikséges a telepilésrendezési terv modositasa.

4.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetGen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiulé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
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tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A Kft. az érintett terileten (Kazincbarcika 053/5. hrsz.) nem végez és jelenleg nem is tervez
végezni mas tevékenységet, ezért megadllapithatd, hogy az érintett terilleten nincs
Osszetartozd tevékenység.

4.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

5. A szamitasba vett valtozatok Osszefliggése olyan korabbi, kiilonGsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti erdforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat

A kérelmezett hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenység helyét a Geo Nord Bau Kft.
ipari terlileten jelolte ki. A cég tevékenységével elGsegiti az épitési-bontasi hulladék
kornyezetveszélyeztetést és egészségi kockazatot kizard hasznositasat ugy, hogy az altaluk
el6kezelt, hasznositott anyagokbdl ismét termék, épitéanyag lehessen.

Az alkalmazott technoldgia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek mindségét, a
minimalis mennyiségl keletkez6 hulladék a kdrnyezetre szennyez6 forrast nem jelent.

6. A 4) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és koérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhatdo mértékének elGzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6forduldsi lehetGségeire
figyelemmel

A hatotényez6k varhatd mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény mlkédtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.
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A jelenleg rendelkezésre allé adatok alapjan a tervezett tevékenység esetében telepitési és
megvaldsitasi (Uzemelési) szakaszrél beszélhetlink. A telepitési szakaszban torténik meg a
munkagépek telepitése, valamint a tarolé helyek megfelel kialakitdsa (kilonb6zé HAK-ok
feltintetése), amennyiben a Kft. engedélyt kap. A megvaldsitdsi szakaszban torténik a
hulladék beszallitasa, és a beszallitott hulladék el6kezelése, hasznositasa.

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorlé hatotényez6k az aldbbiak szerint
csoportosithaték.
6.1. Geokornyezet

Hatotényezd (normal lizemi kérilmények kozott):
— Anyagmozgatas

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. (izemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyas

6.2. Levegé

Hatotényez6 (normal Gzemi kériilmények kdzott):
— Torési-osztalyozasi technoldgia
— Gépjarmivek és munkagépek kipufogogazai
— Anyagmozgatas
— Nyitott fellletek kiporzasa

Hatétényez6k okozta hatasok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.3. Zaj

Hatotényez6 (normal Gzemi kériilmények kdzott):
— munkagépek zajkibocsatasa
— tor6-osztalyozd berendezések
— anyagmozgatas
— szallitast végz6 tehergépjarmdivek zajkibocsatasa
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Hatétényez6k okozta hatasok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.4. El6vilag, taj

Hatotényezd (normal lizemi kérilmények kozott):
— ElShelyek zavarasa

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. lzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta

szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyas

6.5. Epitett kornyezet

Hatdotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):
— Kozutak terhelése

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi dtvonal

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatoétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a

telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak

el6zetes becslését végezziik el.
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7.1.1 Geokoérnyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Eszak-magyarorszagi Kdzéphegység nagytajhoz, az Eszak-magyarorszagi
Medencékhez tartozé Sajo-volgy kistajon helyezkedik el. A térség szerkezeti arokban
kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévolgy. A bal parton a II-V. sz. akkumulacids teraszok
kisérik a folyot, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva csuszamlasos. K-i részén a II—IIl. sz.
terasz szintje Osszefonddik a Bddva teraszaival. A felszin fele artér, fele pedig a kozepes
magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az abszolut tszf-i magassag 123 és
181 m kozott valtozik. A kistdj gyenge horizontdlis felszabdaltsagu (vizfolydssirlség: 1,4
km/km?). Intenzivebb erézids-derazids formdak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén
jellemzéek.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az épitési-bontasi hulladék hasznositasa a domborzatra nem fejt ki hatast. A teriileten a
hulladékkezelési tevékenység kovetkeztében a teriileten a feldolgozott anyagfrakcidk
ideiglenes depdniai jelennek meg.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

7.1.1.2 Talaj

A kistaj talajtakardjat a magasabb dombok harmadidGszaki Gledékeit boritd glacialis valyog
és loszszerld Uledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok, valamint azok
erodalt valtozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai 6sszetétele valyog vagy agyagos
valyog. Vizgazddalkodasuk az erodalt, sekély termdrétegl valtozatok esetében szélséséges.

Ott, ahol az andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k
anyagaba keveredett, az erdGtalajok mintegy 1 /4-e nyirokszer(i anyagon képz&dott, nehéz
mechanikai 0Osszetételli, kis vizvezet§ és erfs viztartd képességl. Az erd6talajok
termékenysége az alapk6zet anyagéatdl fiigg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folétti
harmadid@szaki liledékeken képz6dott valyog mechanikai Osszetételli és kedvez6bb
vizgazddlkoddsu valtozatok a termékenyebbek kozé tartoznak. Jelent6s résziik (64%)
szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésli, D-i kitettségli lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is talalhatok, az
agyagbemosddasos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai 6sszetételiiket,
vizgazddlkodasi tulajdonsagaikat és a talajképz6 kézetet tekintve sem kilonboznek az
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agyagbemosdddsos barna erdétalajoktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jard szervesanyag-felhalmozddas és kedvez6bb talajszerkezet
miatt a kistaj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantdteriletként
hasznosithatok.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%). A nyers Ontések terileti
részaranya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E talajok mechanikai
Osszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk ennek megfeleléen
alakul, vizvezet6 képességilik csokken, viztartd képességik pedig n6. Termékenységiik a
szerves anyag mennyiségétél és a talajosodas mértékétdl fliggben valtozik (ext. 20-60, int.
25-75) a nyers Ontés-réti talaj fejlédési sornak megfelel6en. Mintegy 70%-ban szantok,
amelyen az elontések miatt a tavaszi ndvényeket termesztik, amelyhez a sildokukorica és a
répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithatd. A savanyu talajok meszezése sziikséges
agrotechnika a kistajban.

A Kazincbarcika kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.1. abra szemlélteti.

N
0i

7.1. abra: Kazincbarcika telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyardzat:

Vildgoskék: Karbondtos, humuszos éntéstalaj;
Sotétkék: ErdGtelej eredetd lejtéhordalék talaj;
Rdszaszin: Nem podzolos agyagbemosdddsos barna erdé6talaj;
Sziirke: Kéves sziklds teriilet
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(Forrds: http://map.qgeorgikon.hu/hu/maqyarorszag-genetikus-talajterkepe)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A kérelmezett tevékenység soran épitési-bontasi hulladék tarolasara és feldolgozasara kertil
sor, amely inert hulladéknak tekinthet6, igy a talajt és a felszin alatti vizeket sem
szennyezheti.

A tervezett tevékenység normal Gizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa
esetén nem okoz szennyez&dést.

Havaria esetén a telephelyen belll a szallitéjarmdbdl, kezel6 gépekbdl elfolyd olajat,
Uzemanyagot megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatd anyagot dsszegydijteni,
és mint veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék tGzemi gy(jt6helyen kell elhelyezni az
el6irasoknak megfeleléen.

Az elGkezelési és hasznositdsi tevékenység sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kbzeg

A kistajat kozéptdjon metszi a Darnd-vonal, s ez tikroz6dik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltél K-re devon-karbon metamorf képz6dmények, Ny-ra pedig tridsz
karbonatos kbézetek alkotjak az alaphegységet. Erre a késGbbiek soran féleg oligocén marga,
homok, barnakdszéntelepes miocén és homokos-homokkoves Gsszletek telepiiltek.

A felszin kb. 60%-at folyévizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 0sz és
|6szderivatum (f6ként a Il. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini
felszin kozeli képz&dményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltltott medencére és
idésebb képz&dményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A kistaj a borsodi barnakdészén-el6fordulasok egyik sulyponti terilete. A paleozods-mezozods
kézetekre, részben pedig a harmadid6szaki Uledékekre telepilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes készéndsszlet.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Kazincbarcika és
kornyezetének jellemz6 foldtanat a 7.2. abra szemlélteti.
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7.2. abra: Kazincbarcika telepiilés és kornyéke foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jelolve.

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A tervezett elGkezelési és hasznositasi tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek
rendszeres karbantartdsa esetén nem okoz szennyez6dést.

Az épitési-bontasi hulladék el6kezelése és hasznositdsa a foldtani kozeg szempontjabdl
elényds, az épitési-bontasi hulladék feldolgozasaval, masodlagos nyersanyagként vald
hasznositasaval csokkenthetd, illetve megel6zheté a tovdbbi kornyezetkarositas
(k6banyaszat).

Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt izemanyag, veszélyes hulladék
azonnal eltdvolitdsra keril az érintett teriletrdl.

Az el6kezelési és hasznositdsi tevékenység a féldtani kézegre nem jelent veszélyt.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistdj a Sajonak az orszaghatartdl a Bédva torkolataig terjedé 58 km-es volgyére, valamint
a Bddvanak a Szuhogyi-patak torkolata. A Sajordl a sajoszentpéteri vizmérce adatait
mutatjuk be.

5 i o LKV LNV KQ KOQ NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m3/s
Sajé Sajészentpéter 26 390 1,63 | 1831 | 321
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7.1. tablazat: A Sajo Sajészentpéteri vizallas és vizhozam adatai
Forrds: Magyarorszag kistdjainak katasztere

Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el8, de lehetnek 8szi arvizek is. A széles
vOlgy egyes részeit nem osszefligg6 védgatak oltalmazzak az elontéstdl.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m koéz6tt mindenhol megtalalhatd.
Hasonld értéki a rétegviz készlet is. A viz mindségileg meglehet6sen kemény és szulfatos is.

A 7.3. dbran szemléltetjik a vizsgalt terilet kornyezetében taldlhato felszin alatti vizeket.

0N\
Sajoszentpéter \\

7

A%} . (‘ 8m
7.3. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A teriilet nyillal jel6lve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A Sajé volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozéak. Az Orszagos Vizgylijt6
gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési terilet kornyezetében 2 darab
ivoviz kivétel céljat szolgald, Gzemel§ felszin alatti vizbazis és 1 db lGzemel§ felszini ivoviz
vizbazis talalhatd. A 3.2. mellékletben szerepl6 egyéb — asvany-és gyodgyvizek, valamint
élelmiszeripari célokat szolgdlo — vizbazis nem talalhato.
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e e N ... | védendd | wizbazis veéddterileti
Vizbazis - e Vizbazis vizhazis | Vizkivetel | vizbazis : PR . EOWX
.- Telepiiles Vizbazis neve | . . . . P termelés | sérilékemy- hatarozat
kadja izemehetdje | tipusa celja statusza M , EOWY
[m”/nap) e? szama
4232-20 | Sajoszentpet Sij;::!;:tpll!ﬁf ERV Zrt Fav VGV i 16| 18000 i 21838 323700
- ajaszen Br L. . ivaviz lizemeld igen
|aszEntp B 6/2005. 776543
telep
. s . - .o - - . 323000
AEP336 | Borsodszirak Bodva ERV Zrt. FEWV ivgwiz izemeld | 13150 igen
776500
. Borsodi
4182-20 Edelé Edeleny kizszolgltatd | Fav ivevi tartalék | 1000 i H-1381- 327428
- zlén .- dzszolgaltato ivaviz artalel igen
¥ Varosi vm. 'h‘:; & 30/1998. 774618
L .

7.2. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhato vizbazisok
Megjegyzés: FAV: felszin alatti; FEV: felszini

A MFGI honlapjan megtaldlhaté ,Potencialis hulladéklerakdk elhelyezési lehet&ségei
elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely a kérelmezett tevékenységet

érintd teriletet nem tartja nyilvan, mint sérilékeny vizbazis védéteriilet. (7.4. abra).

Alacska
IEpAT

7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: Az érintett terllet nyillal jelolve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:

@ Sérilékeny vizbazis Elontesi teriiletek (0,1 %) B Tajvédelmi kdrzetek
[ potencialis hulladék-lerakshelyek Elontési teriiletek (1 %) B Telepiilés

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A hulladék el6kezelési és hasznositasi tevékenység soran inert hulladék tdrolasara és
feldolgozasara kerl sor, az el6kezelni és hasznositani kivant anyag nem tartalmaz veszélyes
szennyezbket, 0sszetevlket, igy a talajt és a felszin alatti vizeket nem szennyezheti.
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A hasznositas soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkerllve igy a havaria helyzet
kialakuldasat, amely soran szennyez8&dés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszeriien végzett
tizemeltetés mellett csekély.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezé6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd minbségére gyakorolt hatdasok vizsgdlatanal, a levegmindséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolydsold tényez6k, illetve az alapdllapot a meghatarozé.

A Kft. bérelt telephelye foldrajzilag a Sajé-volgy kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata
meérsékelten hlvos, mérsékelten szaraz.

A kistdjra jellemzd éghajlati adatok az aldbbiak:

Evi napfénytartam: 1 800 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 8,8-9,3°C
Csapadék évi atlaga: 550-570 mm
A hotakards napok évi atlagos szama:  40-50
Atlagos maximalis hévastagsag: 20cm
Jellemz6 széliranyok: ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tdvolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitdas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.3. tablazatban foglaltuk Ossze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) Iégdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fuggdleges hémérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kdvetkezd:

Eta'hﬂlltai_':i Elnevezés Fugg{:'-'.?agez h{f-r.:.ér':-ékleti
kategoria gradiens *C/100 m
1 aI05 INVerzio = -150
2 inverzid -1.50--1,0
3 EyengZe MVerzio 0,00 - -0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
3 pozitiv  izoterm 0,00 - <050
G normalis +0,51 - <100
7 labilis +1,00 =
E.ta':ullitfilsi - g 5 4 1 ! 1
kategomia
r 0,170 0,282 0,343 0384 0,427 0,448 0464

A stabilitasi kategorat az MEZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m vastagsagu
légréteg atlagos fiiggtleges homeérsékleti gradiens értéke alapjin.

A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 2,0 m/s sebességi, ENy iranyl széllel (DK-i irdnyu
elszallitédas) és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.
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7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Kazincbarcika a 4/2002. (X. 7.) KwWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak
kijelolésérdl légszennyezettségi zénabesoroldsa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba
tartozik (7.4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona L . Nitrogén- Szén- Szilard
Kén- B |
én-dioxid dioxid monoxid (PM™°) enzo
8. Sajé Volgye F C D B E

7.4. tablazat: Kazincbarcika légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

A zOndk tipusait a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport:

C csoport:

D csoport:

E csoport:

F csoport:

Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyezd anyag
tekintetében a levegsterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatdarérték és a tliréshatar
kozott van.

Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kliszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

Azon terlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez§ anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyezd forras kibocsatasanak hatdasa hozzaadadik”
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A hasznositas soran jellemzé leveg6hasznalat:
— Munkagépek, tehergépjarmuvek kipufogd gazai [CO; CH; NO3; SO2; PMig]
— Anyagmozgatasok [PM1o]
— Tor6-osztdlyozd rendszer kiporzdsa [PMio]
— Depdnidk kiporzasa [PMio]

A teriilet Kazincbarcika telepiiléstél ~ 0,2 km tavolsagra EK-re, Mucsony telepiiléstél ~1,9 km
tavolsagra DNY-ra, a Sajo folyé mellett taldlhato.

A teriletet ipari-gazdasagi teriletek veszik koril, DK-i irdanyban lakott terilet (az el6kezelés,
hasznositas helyszinétél kb. 640 méterre, a rakodasi helyszin legkdzelebbi pontjatél kb. 500
méterre) talalhaté.

A vizsgalt terilet kozelében az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal mért adatokkal nem
rendelkeziink.

A vizsgalt terilet levegbminGségének alapallapotdat a hasznositasi tevékenység
szempontjabdl relevans légszennyez6 anyagra, a szalléporra (PMig) és a szallitas
szempontjabadl relevans légszennyezé anyagra, az NOy-re (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6éhaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) talalhaté , A
teleplilések 2021. évi szennyezettsége az automata mérbhalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan ,Kazincbarcika” nevli mér6allomas (PMio, NO;) atlagértékeit
adtuk meg, mivel a terilet kozvetlen kozelében nem talalhatd mérGallomas, illetve nem
allnak rendelkezéstinkre informaciok.

A feltlintetett atlagértékek a ,Kazincbarcika” nevl automata mérdallomas adatait
tartalmazzak.

Méré allomas | Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység Eves atlag
Kazincbarcika PMa1o [ug/m3] 29
Kazincbarcika NO2 [ng/m3] 13,8

7.5. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (PM1o, NO2) 24 és 1 6ras atlag alapjan

7.1.3.2 A légszennyezé6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszié levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3 A hatasfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

7.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A nem veszélyes épitési-bontasi hulladék elGkezelés és hasznositas légszennyezd hatasaval
kapcsolatos kdzvetlen hatdsteriilet megallapitasahoz a szallo por (PMig), a kézvetett
hatasteriilet megallapitdsahoz a nitrogén-dioxid (NO2) légszennyezd anyagot vettik
figyelembe.
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A leveg6terheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé a 4/2011. VM rendelet 1. szaml mellékletet alapjan a
vonatkozod hatdrértékeket a 7.6. tablazatban ismertetjuk.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ug/m3] [ug/m?]
Oras 24 6ras éves
Szallé por (PMxo) - 50 40**
Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40*

7.6. tablazat: Szallé por és Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

7.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszio levegomindségre gyakorolt hatasanak bemutatasa

7.1.3.3.2.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIIl. tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

»Helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds kériil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a vonatkoztatdsi idGtartamra
szamitott, a légszennyezd pontforrds kérnyezetében felléps leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fiistfdklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMip esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhetfség 20%-anal nagyobb;”

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyezG6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatarozhaté hatdasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria
helyzeteket is.
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Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Iehatdrolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriletek altalaban ezen beliil maradnak.

7.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegd min6ségére gyakorolt hatasok vizsgdlatanal, a levegémindséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolod tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

Vonalforrds (szdllitdasi utvonal) légszennyezé hatdsainak (NO:) terjedési vizsgdlatainak
ismertetése

A szallitd tehergépjarmlivek a 26. sz. féutrdl (Hadak utja) ledgazé, szilard burkolattal ellatott
uton keresztil kozelitik meg a kérelmezett tevékenységgel érintett teriletet.

A szallitas volumene 6sszesen 80 000 tonna/év (hulladék beszallitas, késztermék kiszallitas).

Az (zemeltet6 adatszolgaltatidsa alapjan a hulladék szallitdsara a telephely nyitvatartasi
idejében (hétf6tél péntekig, munkanapokon: 07%° — 1539) |ehetséges.

A fentieket figyelembe véve, a tovabbiakban 8 dra szallitassal szamolunk. (Szallitas kizardlag
nappali id6szakban torténik.)

A 40 000 tonna hulladék beszallitdsa és a késztermék kiszallitasa (6sszes szallitandd
mennyiség: 80 000 t/év) napi 13 tehergépjarmdivel (26 forduld) (12 t teherbirasu jarmivek,
252 munkanap évente, 8 dra nyitvatartdsi idG, be- és kiszallitds) lehetséges, ami éranként
2 tehergépjarmlivet (4 fordulot) jelent.

A megvizsgalt tehergépjarm( forgalom valtozasahoz kapcsolédd emisszios szamitasokat is
elvégeztik, amelyeket az alabbiakban ismertetiink.

Mivel a vizsgalt szallitdsi Otszakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmivek
légszennyezésének vizsgdlatanal, csak a kipufogdgazok légszennyezd hatdsat vettik
figyelembe.

Mint azt korabban részleteztiik a kipufogdgazok alkotdi kozul , kritikus” 1égszennyezd anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért a kozvetett hatdsteriilet megallapitdsahoz elegendd ezt

a szennyez6t figyelembe venni.

Az emisszié szamitasanal a 26. sz. masodrend(i f6ut érintett szakaszat vettiik figyelembe.
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A 26. sz. Il. rend( f6ut érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb
elérheté6 adat — a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. honlapjan (http://internet.kozut.hu)
megtalalhatd ,Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozdé keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas, Ut forgalmi adatait a 7.7.-7.8. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamldlédllomas fekvése: L - lakott

— szamldlé allomas tipusa: M1+JA — Az automata Uzemeltetésli mellékallomasok
szamlalasi programja A-C forgalomjelleg esetén évi
2 * 1 hét mérés, D-F jelleg esetén évi 4 * 1 hét mérés,
tovabbd 2 napos kézi kiegészit6 szamlalas. A mérési
programot tavasztdl &szig, mig a kézi szamlalast 1
tavaszi (aprilis vagy majus) és 1 nydri hétkdznapon
(julius vagy augusztus) kell megtartani.

— forgalom jellege:
o jelleg1: A — Nagyvarosok kornyéke. MO autout keleti szektora, M19
autout, féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai
(Miskolc, Pécs, Gy6r, Szombathely, Békéscsaba, Kaposvar)
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e jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.9. tablazatban taldlhato egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)

1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

7.9. tablazat: Egységjarmii szorzék

A 26. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 17+600 szelvényben (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 87,29% 9,61% 2,50% 0,54% 0,05%
NF [j/nap] 14811 12929 1423 371 80 8
ANF [E/nap] 17498 12929 3557,5 927,5 64 20
MOF [j/h] 2099,8 1551,5 426,9 111,3 7,7 2,4

7.10. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbol megallapithatd, hogy a 26 sz. f6ut 17+600 km szelvény jelenlegi tehergépjarm
forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,61 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26. szamu féuton,
17+600 km szelvény (alapforgalom)

O 87,29%

|
_ L.y

B 0,05%

@o54%/ 0O2,50%

Oszgk. Mtehergk. Oautdébusz @motorkerékpar Mlsssd jarma

7.6. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

A 26. sz. féut 17+600 km szelvény gépjarmiforgalmanak jellemz6 adatai
(alapforgalom)
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7.7. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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A 26. szamu ut forgalmi adatai
tobbletforgalom esetén, 17+600 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):
Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmdi
% 100% 87,14% 9,77% 2,50% 0,54% 0,05%
NF [j/nap] 14837 12929 1449 371 80 8
ANF [E/nap] 17573 12929 3632,5 927,5 64 20
MOF [j/h] 2108,8 1551,5 435,9 111,3 7,7 2,4

7.11. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26. szamu féuton,
17+600 km szelveny (szallitas altal okozott tébbletforgalom)

0O 87,14%

%
W 0,05° —_ @9,77%

mos54%/  O2,50%

Oszgk. Mtehergk. Oautdébusz @motorkerékpar Mlsssd jarma

7.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — névelt forgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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A 26. szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)
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7.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — novelt forgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

A fenti tablazatbdl és abrakbdl megallapithato, hogy a 26 sz. f6ut 17+600 km szelvényében a
nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék beszallitasaval és a késztermék kiszallitasaval novelt
tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,77 %-a. A beszallitdasahoz
kapcsolddo tehergépjarmi forgalom valtozas (13 jarmd/nap, 26 forduldé/nap) a 26. féut
tehergépjarm( forgalmaban 0,16 %-os valtozast jelent. A szallitas okozta forgalom nem
mindsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (nem veszélyes
épitési-bontdsi hulladék beszdllitdsa, késztermék kiszdllitdsa), azonban ennek mértéke
csekély és névelt légszennyezéanyag kibocsdtds (NO2) nem jelenet szamottevd kornyezeti
kockdzatot.
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Az emisszid terjedésének vizsgalata

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddé kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

e Kozvetlen hatdsteriilet:
— Atelephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatasterilete.
o Kozvetett hatasteriilet:
— A nem veszélyes épitési-bontasi hulladék hasznositdasahoz kapcsolédd

,,,,,

kdzvetlen kdrnyezete).

A légszennyezd anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést Hatasterllet szamitd
szoftverével végeztiik el.

Mivel a vizsgdlt szallitdsi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgdlatanal, csak a kipufogogazok légszennyezs hatdsat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetlenil a kémiai minGségtdl (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilénbozd
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO3), ezért
a kdzvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarmuivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik
figyelembe.

A gépjarmlvek jarmikategdridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 7.12. tablazat tartalmazza.
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Jarmiikategoria

Jelolés: ) Akusztikai o ALl
ke megnevezése rmiikategria Jarmlivek f6bb jellemzéi Jel
= (UT2-1.109) |’ &
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
o anélkdl, kis autébusz 16 fér6hely alatt,
személy- és ) .
1. Kisteher-2épkocsi I. tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
gep legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirdsu)
)4 . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16
2. sz016 autdbusz 1. . . busz
féréhely alattiakat)
3. csuklds autdbusz Il KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
a konnyd I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i (kb. Ktek
’ tehergépkocsi ' 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) g

2616 nehéz tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5. M. nélkal, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg( (kb. ntgk

tehergépkocsi 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, . . . .
6. szerelvény M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros 1. KRESZ szerint meghatdrozott mkp

kerékpar

7.12. tablazat: Akusztikai jarmikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet)

A forgalomszamldlasi adatok alapjan a 26. szamu masodrend( féut 17+600 szelvényd
szakaszon |évé forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategoriak alapjan a kovetkez:

Akusstikai Atlagos forgalom [j/nap]
jarmikategéria 26. sz. Il. renddi féut aI’apforganm 26. sz. Il. rend(i fout n6\’/elt forgalom
(17+600 szelvény) (17+600 szelvény)
I. 12 929 12 929
1. 522 522
. 1352 1382
b3 14 803 14 833

7.13. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a jarmdvek haladdsara
(v =90 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH NO: S0, PM10
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
I 6,54 0,732 8,22 0,15 1,89
m 6,95 0,498 9,07 0,118 1,8

7.14. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
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Az emisszié meghatdrozasara szolgalo képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s«m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3

E?xj-gv
YT3.6-10°
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladdé gépjarm(iforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s+m]
ejj a ,j"-edik jarm(fajta kibocsatdsa az ,i"-edik légszennyez§
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmufolyam jarm(szama az adott jarmdtipusbdl (=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kézotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO; SO; PM1o
1. 0,8006 0,2155 0,3307 0,0012 0,0177
1l 0,0396 0,0016 0,0378 0,0007 0,0097
1. 0,1088 0,0077 0,1077 0,0150 0,0239
z 0,9489 0,2247 0,4761 0,0169 0,0513

7.15. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PM1o
l. 0,8006 0,2155 0,3307 0,0012 0,0177
Il. 0,0396 0,0016 0,0378 0,0007 0,0097
1. 0,1112 0,0078 0,1100 0,0153 0,0245
b3 0,9514 0,2249 0,4785 0,0172 0,0519

7.16. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A tablazatokbdl kiolvashatd (7.15. és 7.16. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdtdsa ~0,0024 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdasahoz képest.

A hulladékkezelési tevékenység szdllopor (PMig) szennyezésének (diffuz forrds)
hatadsteriilete

A légszennyez6 anyagok terjedését befolydsolé tényezGket: a légszennyezettségi
alapallapotot, a meteorolégiai adatokat részletesen bemutattuk a dokumentacié 7.1.3.1
pontjaban.
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A hulladék el6kezelési és hasznositdsi tevékenység sordan a torés-osztalyozds, illetve a
deponidk bolygatasakor fellép6 szalldpor (PMio) emisszidja, a porkibocsatas intenzitasa —
tapasztalati adatok alapjan — fajlagos értékek segitségével szamithato.

Bolygatott diffuz fellilet (tdrolédepok)

A hulladékok rakoddsa minimalis porkibocsatassal jar, mivel a nagy darabos beton, aszfalt
hulladékok kiporzasa minimalis mérték(. Por emisszioval a gépjarmuvek telephelyen beldli
mozgasabdl, a hulladék-torésébsl és a hasznositott anyagdepodnidkbol (féleg a kisebb
frakciokbdl) lehet szamitani. A letort anyag osztalyozasakor tébb szemcseméret( frakcid is
keletkezik, amelyek kozil a kisebb szemcseméretl frakciokbdl varhatd intenzivebb
porkibocsatas.

e Hulladéktdrold depd:

— A porkibocsatas intenzitasa: 0,0139 mg/m?*s
— A ,mUikodd feliilet” porkibocsatasa: 68,75 mg/s
Megnevezés Hulladék tarolé depd
Légszennyez6 anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?] 24 é6ras 50
Atlagos magassag [m] 2,5
Miikodé feliilet [m?] 4946
Mérete [m] 71x69,5
Miik6dési id6 [iio/év] 2016
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 247,49784
Szélsebesség [m/s] 2
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Felszini érdesség [m] 0,75

7.17. tablazat: A tarolo depo feliileti forras 24 6rara atlagolt (PMao) kibocsatasa a tavolsag fliiggvényében.
Megjegyzés: A tdrold depdk bolygatdsdra csak az lizem nyitvatartdsi idejében, napi 8 éraban keriilhet sor.
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A hulladék tarolé depé PM10 kibocsatasa
Szilard PM10 frakcio; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszért alacseny épiiletek; u(10 m) =2 m/s
50
4n—-r\
& 0 \
E
[=]
=
o 20
10
_.-""".
0 [ X =84 m; C=495pg/m3 | ::z
=] ™ = w0 =] (=1 ™~ =- o w = o™ =- w -] =2 ™ - =3 == =] [ = w == (=]
- ™ [} = (=] P~ w (=] o ™ © = w o w =2 [=1 — o™ = w w0 P~ == (=1
- - - - - - - - o™ o~ o™ ™~ o™ o™ o™ o™ (]
X (méter)
‘ m— Szilard PM10 frakcio — Maximum: 41,9 pg/m3 - 6 m == Atlag: 5,75 pg/m3 |

7.10. abra: A hulladék tarolé depd 24 érara atlagolt (PMa1o) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrdl leolvashatd, hogy a hulladék tarolé depd hatasteriilete 103 méterre tehetd. A
maximalis porkibocsatas, 41,8 ug/m?3, amely 6 méterre jelentkezik.

e Késztermék tdrolo depo:

A porkibocsatas intenzitasa:

0,0278 mg/m?*s

— A ,mUikodé feliilet” porkibocsatasa: 27,8 mg/s
Megnevezés Késztermék tarol6 depo

Légszennyezs anyag szallépor (PMuo)
Hatarérték [ug/m?] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 2
Miikodé feliilet [m?] 1070
Mérete [m] 39 x 27
Miik6dési id6 [iio/év] 2016
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 100,08
Szélsebesség [m/s] 2
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Felszini érdesség [m] 0,75

7.18. tablazat: A tarolo depa feliileti forras 24 6rara atlagolt (PMao) kibocsatasa a tavolsag fliiggvényében.
Megjegyzés: A tdrolo depdk bolygatdsdra csak az lizem nyitvatartdsi idejében, napi 8 oraban keriilhet sor.
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Keésztermék tarolé depo - PM10 kibocsatas

== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m) =2 m/s

(]
o

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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%

—
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X (méter)

135 150

—— Szilard PM10 frakcio

== Maximum: 33.5 pg/m3 -4 m

——. C-feltétel: 26.8 pg/m3
-8m

— Atlag: 5.9 pg/m3

7.11. 4bra: A késztermék tarol6 dep6 24 drara atlagolt (PMio) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A diagramrél leolvashatd, hogy a késztermék tarold depd hatdsteriilete 47 méterre teheté. A
maximalis porkibocsatas, 33,5 ug/m3, amely 4 méterre jelentkezik.

Torés-osztdlyozds:

Az épitési-bontasi hulladék apritdsa, torése és osztalyozdsa soran kerllhet por a
levegBbe, ennek elkeriilése érdekében az apritas és osztdlyozds soran vizpermettel

megkothetd a szallopor.

A tor6gép Uzemelése soran a gyakorlat szerint mintegy 1,5-2 kg/h mennyiségben
tavozik a berendezésekbdl toxikus anyagot nem tartalmazd por. A vizpermetezés
szallépor terhelés csokkentd hatasat szamitasink soran nem vettiik figyelembe, igy a

legrosszabb eset keriil bemutatdsra.

— A porkibocsatas intenzitasa:
— A ,mikodd feliilet” porkibocsatasa:

0,0556 mg/m?*s
150,12 mg/s

Megnevezés Torés-osztalyozas okozta leveg6terhelés
Légszennyez6 anyag szallédpor (PMuo)
Hatarérték [ug/m?] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 2,5
Miikodé feliilet [m?] 2700
Mérete [m] 30x90
Miik6dési id6 [ii6/év] 2016
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 540,43
Szélsebesség [m/s] 2
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
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Megnevezés Torés-osztalyozas okozta leveg6terhelés

Felszini érdesség [m] 0,75

7.19. tablazat: Torés-osztalyozas 24 6rara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében.

Térés-osztalyozas PM10 kibocsatasa

Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszért alacsony épiiletek; u(10 m) =2 m/s

80
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£ 40
2 \
o \
20 \\
"\h
"""'--..-..___
X=139m; C=5pg/m3 |
D T T T T
S N =T ©® ®L o N T O © @ O MNo¥ © B O N o= © L D N o= © o O
- N ® = © M~ m & 0 «§ ® = h © © o © T N =w I @w kK © 9
- r T - ¥ ¥ ¥ += & N4 N § 8 6§48 68 8« ©®
X (méter)
‘—Szila’rdPMmfrakcié — Maximum: 72,3 pg/m3 -6 m == Atlag: 10,8 pg/m3 ‘

7.12. dbra: Torés-osztalyozas 24 drara atlagolt (PMio) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrdl leolvashatd, hogy a torés-osztalyozas hatdasteriilete 101 méter, a maximalis
porkibocsatas pedig 119 ug/m?3, amely 5 méterre jelentkezik. A maximalis porkibocsatas nem
haladja meg a hatarértéket. A hatdasterilet csdkkenthetd vizpermet alkalmazasaval, mely
hatdsat nem vettik figyelembe szamitdsink soran a biztonsag javara.

Az érintett terlilet Kazincbarcika EK-i hatdraban taldlhaté. A legkdzelebbi osszefiiggd
lakddvezet a terilettSl ENY-i iranyban talalhaté ~500 méterre a tarold helyektdl, a torés-
osztalyozas teriiletétél pedig kb. 670 méterre.

A diffuz légszennyez6 forras altal, a kdrnyezetbe emittdlt szallépor (PM1o) hatasterilete
vélelmezhetéen nem éri el az érintett teriilet kdrnyezetében Iévé lakott teriileteket, illetve

védendd létesitményeket.

Osszességében a tevékenyséq hatdsdt a levegére minimdlisnak, elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

A nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok elGkezelésével, hasznositasaval érintett terilet
Kazincbarcika telepiiléstsl ~ 0,2 km tavolsdgra EK-re, Mucsony telepiléstél ~1,9 km
tavolsagra DNY-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.
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A terililethez kozel talalhatd lakott telepliléseket az aldbbi dbran szemléltetjik a tavolsdagok

feltintetésével:

7.13. dbra: A legkozelebb talalhaté lakott teriiletek
(Forrds: Google Earth)

Az el6kezelés és hasznositas sordn fellépd zajkibocsatdssal jaré miveletek:
— Munkagépek lGizemeltetése (torés, osztalyozas, rakodas)
— Tehergépjarmivek szallitasi tevékenysége

A vizsgalt terllet kornyezetében ipari terliletek és gazdasagi teriletek taldlhatdak.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Munkagépek lizemeltetése:

A tevékenységbdl eredd zajkibocsatast a hulladék bels6 mozgatasa soran alkalmazott
munkagépek (homlokrakodd, kotrdk), valamint a hulladék kezel6 gépek (tord, osztalyozd)
teszi ki.
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A munkavégzés helye a 3700 Kazincbarcika 053/5 hrsz.-U ingatlanon valésul meg, amely ipari
gazdasagi zoéna besorolasu. A telephely kornyezetében szintén ipari gazdasagi zonak,
valamint kertvarosias lakdovezet taldlhaté. Erre a terliletre meghatdrozzuk a hatdsterilet,
illetve a hatarértékek tavolsagat a munkagépektdl.

A munkavégzésnél a kdvetkez6 gépeket kivanjak alkalmazni:

, , mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése (db) Ly (dB)
Homlokrakodd 1 109
Toré 1 110
Osztalyozd 1 105
Kotrd 2 106

7.20. tablazat

A fenti adatok alapjan meghataroztuk telephelyi kezelés esetén a m(ikédé munkagépek
eredd hangteljesitmény szintjét.

Az eredd hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel hataroztuk meg.
0. 1xLwi

L=kl ="
Az igy Osszegzett hangteljesitményszint:  Lws =115 dB
Szamitasaink soran a gépek hangteljesitményénél a jogszabdly (29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM
egylttes rendelet) szerinti legszigorubban vett értékeket vettiink figyelembe a biztonsag
javadra, a tényleges hangteljesitményszint vélhet6en ennél alacsonyabb. Azon gépek
esetében, melyekre nem tér ki a jogszabadly, szintén szigordan meghatarozott értékekkel

szamoltunk. Ez alapjan kijelenthet§, hogy a tényleges zajterhelés esetében kedvez6bb
értékeket tapasztalhatunk, mint a szamolt értékek esetében.

Szallitas zajkibocsatasa

77 7

7.1.4.1 Alapdllapot 26. sz. mdsodrendii fout esetében

Az akusztikai jarmUikategériak besoroldsat a vonatkozd rendelet szerint végeztik el.

Ennek megfelelGen:

ANF1 12929
ANF2+ ANF4+ ANF7 522
ANF3+ ANF5+ ANF6 1352

Q1, napkoZ 840,39
Q2, napkoz 33,80
Q3, napkodz 87,09
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Q1, este 484,84
Q2, este 19,31
Q3, este 49,01
Q1l, éjjel 113,13
Q2, éjjel 4,89
Q3, éjjel 13,86

Az atlagsebesség értékeit I. 90 km/h, Il. 70 km/h és Ill. 50 km/h-nak vesszik (lakott tertleten

kival).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

[E; 1g.1 =10-18

[mﬂﬁ [£] g s 15 +Bi o0 g5

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

prp il gani | gF
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlg,st1 75,34 76,43 77,00
[Ktlg,sti2 79,28 80,38 80,95
[Kt]gsts3 82,92 83,88 84,38

7.24. tablazat

i+ log(11 +133,s,t,j,i}'j|

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs.ti szamitasa:

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgsti1 -3,37 -6,20 -12,74
[Kolgst)2 17,33 -20,20 -26,38
[Kplgsti3 -13,22 -16,15 -21,86

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezdk:

7.25. tablazat

[dB] napkéz | este | éjjel
Laea(7,5)esti1 | 71,97 | 70,23 | 64,26
Laeq(7,5)gsti2 | 61,96 | 60,18 | 54,57
Laea(7,5)esti3 | 69,70 | 67,72 | 62,52
Laeq(7,5)estiz | 74,25 | 72,43 | 66,76

7.26. tablazat

Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu
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(@

system

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,866 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,76 dB

7.1.4.2 Névelt dllapot a 26. sz. mdsodrendii fout esetében

ANF1 12929
ANF2+ ANF4+ ANF7) 522
ANF3+ ANF5+ ANF6 1382

Q1, napkodZ 840,3

9

Q2, napkoZ 34,4

5

Q3, napkdZ 90,5

7

Be- és kiszallitas kizardlag napkdzben torténik.

Q1, este 484,84
Q2, este 19,31
Q3, este 50,10
Q1l, éjjel 113,13
Q2, éjjel 4,89
Q3, éjjel 14,17

Az atlagsebesség értékeit I. 90 km/h, Il. 70 km/h és Ill. 50 km/h-nak vesszik (lakott tertleten

kival).

A [ Kt ] gs,tjiszamitasa:

E
+10

[E; 1ooii zm_lg[mﬂiJf[K]g,s,t,j,i*Bi105(“] B.51d +1DCi +Dlom®i g ot i
8,5, ’JFI'
A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlg,st1 75,33 76,43 77,00
[Ktlestiz | 79,27 | 80,38 | 80,95
[Ktlg,sti3 82,90 83,87 84,38

7.27. tablazat

i+ log(11 +133,s,t,j,i}'j|

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,D” akusztikai érdességi

kategdriadt vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstji szamitasa:
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[Kol gstji=101g (Qgsti/Vgstii) - 16,3
A modszer alkalmazhaté.
A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst1 -3,37 -6,20 -12,74
[Kplgsti2 -17,24 -20,20 -26,38
[Kolgstys -13,04 -16,06 21,76

7.28. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este | éjjel
Laeq(7,5)g,s,t,i,1 71,96 | 70,23 | 64,25
Laea(7,5)esti2 | 62,03 | 60,18 | 54,57
Laea(7,5)esti3 | 69,86 | 67,82 | 62,62
Laeq(7,5)g s,z 74,31 72,46 | 66,79

7.29. tablazat

Laeq(7,5)nappal, novelt forgalommal = 73,919 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,79 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 73,866dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 73,919 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés minimdlis, 0,53 dB-es értéket mutat.
A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési Ut forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. A fentiek alapjan a hatasterilet a zajterhelési hatarérték tavolsagaban adhaté
meg. A hatarérték tullépés a tevékenység végzése nélkiil is fennall. Szallitas csak nappal,
nyitvatartasi id6ben fog toérténni, igy a hatasterilet ennek megfeleléen nappali idészakra
vonatkozdan keriil bemutatasra.
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A tevékenység végzése daltal okozott zaj hatasteriilete nem érinti a Kazincbarcika telepdlés
hataran |év6 lakoingatlanokat, mely részletesen bemutatdsra kerilt. A tevékenység altal
okozott zajkibocsatdssal novelt érték nem haladja meg a jogszabdly altal meghatarozott 3
dB-es értéket, igy zajvédelmi hatasterilet kijel6lésére nincs sziikség.

7.1.5 Epitett kérnyezet

Az érintett terilet Kazincbarcikan taldlhatd. A munkavégzés helyét ipari, gazdasagi teriletek
ovezik. A legkozelebbi Osszefliggd lakddvezet a teriilettél DNY-i irdnyban taldlhaté 500
méterre.

A terlilet megkozelitését szolgald utak burkolata alkalmas a kérelmezett tevékenység
elvégzéséhez (nem veszélyes hulladékok elGkezelése és hasznositasa), valamint a késztermék
kiszallitasahoz sziikséges szallitasi forgalom kiszolgalasara.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast lizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szallitdsi uUtvonalon. A hulladék el6kezelési és hasznositasi
tevékenységhez tartozd tehergépjarm( forgalom novekedés a 26. szamu Il. rendl féutra
vonatkoztatva kismérték(i, a meglévé forgalomhoz képest 0,16 %-os novekedést jelent

A tevékenység épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoteriilet), ill. elviselhetd
(utak igénybevétele).

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt lzemelési fazisban fellép6 hatétényezék és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kozvetlen és kdzvetett hatasteriilet.

Kozvetlen hatasterlilet minden esetben a munkavégzés helye és sz(ik kdrnyezetének a
teriilete, mig kozvetett hatasterlletnek a nem veszélyes épitési-bontasi hulladék
beszallitasanak, ill. a késztermék kiszallitasanak utvonala mindgsil. A levegbtisztasag-védelmi
és zajvédelmi hatdasteriileteket a 3. és 2. mellékletben csatoltuk.

7.3. A 8.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentGs kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Kazincbarcika kdzség demografiai adatai

Teleplilés KSH kodja: 0669

Terilet: 36,64 km?
Lakdnépesség: 24905 f6 (2021)
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Népsl(riiség: 739 f6/km? (2021)

A munkavégzés helye 3700 Kazincbarcika 053/5 hrsz.-U ingatlan, amely ipari gazdasagi zéna
besorolasu. A telephely kérnyezetében szintén ipari gazdasagi zonak talalhatok.

7.4. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijeldlésének alapjaul szolgalo
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A hulladékkezelési és hulladékhasznositasi tevékenységgel érintett terlilet nem érint
természetvédelmi oldatalom ald esé teriiletet (Natura 2000 teriilet, természetvédelmi
terilet).

8. Osszegzés

A Geo Nord Bau Kft. nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok elGkezelését és hasznositasat
tervezi végezni a 3700 Kazincbarcika 053/5 hrsz.-u ingatlanon.

A Kft. rendelkezik a Pest Megyei Kormanyhivatal 4altal PE/KTFO/02307-9/2020.
Ggyiratszamon kiadott nem veszélyes hulladékok orszagos széllitasara vonatkozd
engedéllyel.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk ssze.

A tevékenység geokornyezetre, felszini és felszin alatti vizekre és épitett kornyezetre
gyakorolt hatasat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjik, mivel a tevékenység
végzésének helye ipari kornyezetben taldlhaté ingatlan.

A tevékenysége végzése a levegdre, mint kdrnyezeti elemre és a zajterhelésre van f6ként
hatdssal.

A Kazincbarcika, 053/5. hrsz.-U ingatlanra a hulladék széllitasa, valamint innen a késztermék
kiszallitdsa a 26. szamu mdsodrend(l féuton torténik. Az el6kezelni és hasznositani kivant
hulladék éves mennyisége 40 000 tonna, a feldolgozast kovetéen a késztermék kiszallitasra
keril. Ezt figyelembe véve az éves szallitandé mennyiség 80 000 tonna/év (be- és kiszallitas),
amely napi 13 tehergépjarm(ivel (26 forduld, 12 t teherbirdsu jarmlvek, 252 munkanap
évente, 8 Ora nyitvatartasi id6) lehetséges, ami ordnként atlagosan 2 tehergépjarm(ivet
jelent.

A be- és kiszallitashoz kapcsolodd atlagos tehergépjarm(i forgalom: 13 jarmd/nap
(levegétisztasag-védelmi szempontbdl 26 forduld/nap).

Szallé por (PM1o) terhelés tekintetében a hulladéktarold depdnia altal okozott levegsterhelés
hatasteriilete 139 méterre, a késztermék tarolé depd 47 méterre, a torés és osztalyozas
okozta szalldpor terhelés hatasteriilete pedig 139 méterre tehetd. A tarold helyektdl a
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legkdzelebbi 6sszefliggd lakdovezet DNY-i iranyban taldlhaté ~500 méterre, az el6kezelés és
hasznositas helyszinétél pedig ~670 méterre.

Kozlekedési emisszio mértéke NO, paraméter tekintetében a 26. sz. Il. rend(i f6uton:

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatdsa kozotti minimalis kilonbségbdl lathatd, hogy a
hulladék elGkezelési és hasznositasi tevékenység végzése kovetkeztében fellépd
tehergépkocsi tobblet (max. 26 db/nap) minimalis emisszié novekedéssel (0,0024 mg/(m*s))
jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszid valtozassal.

A hulladék beszallitdshoz és késztermék kiszallitasabol adodd tobbletterhelés 1 dB alatti
(0,53 dB) értéket mutat.

A tevékenység végzése dltal okozott zaj hatasteriilete nem érinti a Kazincbarcika telepdlés
hataran |év6 lakoingatlanokat, mely részletesen bemutatdsra kerilt. A tevékenység altal
okozott zajkibocsatdssal novelt érték nem haladja meg a jogszabdly altal meghatarozott 3
dB-es értéket, igy zajvédelmi hatasterilet kijel6lésére nincs sziikség.

Az elvégzett el6zetes vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a nem veszélyes épitési-
bontasi hulladék a 3700 Kazincbarcika 053/5 hrsz.-i ingatlanon torténé kezelése a
vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett megvaldsithaté. A
tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, terhel6 hatasa levegétisztasag-védelmi
szempontbol minimadlis tobbletet jelent a jelenleg meglévé terhelésekhez képest.
Zajvédelmi szempontbdol minimalis valtozassal jar a tevékenység, melynek hatasteriilete

lakodteriiletet nem érint.

Az elGkezelt, hasznositott épitési-bontasi hulladék masodlagos nyersanyagként vald
hasznositasa teljesiti azt a hulladékgazdalkodasi alapcélt, mely szerint torekedni kell a
hulladék legnagyobb aranyu ismételt felhasznalasara, a nyersanyagoknak hulladékkal
torténd helyettesitésére. A hulladék lerakdhelyek telitédését, valamint az elsGdleges
épitbipari nyersanyag forrasok egyre korlatozottabb hozzaférhetGségét tekintve, ezen
hulladékok hasznositasa mindenképp el6nyokkel jar (figyelembe véve a fellépé
kornyezetet ér6 hatdsokat is). A tevekénység soran keletkez6 masodlagos nyersanyag
hozzajarul a természeti er6forrasok megkiméléséheaz.

Ez alapjan megallapithatd, hogy az alkalmazott technolégia a kdrnyezet szempontjabol
elényos.

Miskolc, 2023. 10.17.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fs1 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett
Targy: Tovibbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl kérnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésigyi és az épitésiggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzési
id6szakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakeérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakeérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésiggyel osszefiiggd szakmagyakoriasi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az altalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szol6 2016. evi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abailj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mémok kamarai
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allé adatokbdl. valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala benyijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

1. Dr. Szabo Atiila
2. Irantar
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Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




geon

e esystem

3.sz. melléklet

LevegGtisztasag-védelmi

hatastertlet




Torés-
osztalyozas

Iparilgt

Betonkerités

Yoar, -
LU

(773

PM10 hatastertlet

GEON system Kift.
E0O0N 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1.

e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendelé:

Geo Nord Bau Kift. 2023. szept.

Munkaszam:
Kazincbarcika hrsz. GEON-720/2023
=
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

Rajzszam:
Leveg6tisztasag-veédelmi hatasterulet| 3. meli¢klet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.10.17. 17.12.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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