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Tisztelt Cim!

Hivatkozott szdmu végzésiikben foglaltakra — annak sorszdmainak megfeleléen az alabbi
tajékoztatast adom.

1. ,.Kiils6 termel6”-t6l csurgalékviz atvételére abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
a helyben képzddott csurgalékviz mar nem elegendd a kezelési technoldgia szdmara,
ill. a beszallitasra ,,kiils6 termel6’-nél arra igény mutatkozik.

A csurgalékviz tarolasara a 0101/12 hrsz-0 hrsz-U ingatlanon talalhatd medence
szolgal.

Az el6zbéekbdl kovetkezden beszallitds abban az esetben tervezett amikor a helyben
képz6dott mennyiség elfogyott. A helyi-, ill. kiils6 csurgalékvizek egyiittes
felhasznalasanak a hulladékkezelés soran nincs relevancidja.

2. A kezelésre szant atvett-, ill. atvenni szandékozott hulladékok meghatarozé modon

litemezetten érkeznek a telephelyre. A csurgalékviz képzddése viszont rapszodikus. A

hulladékkezelési tevékenység folyamatos biztositdsa érdekében van sziikség a

megfeleld mennyiségii csurgalékviz rendelkezésre allasara.

A csurgalékviz felhasznalasaval a vezetékes ivoviz kivaltasa torténik.

4. A benytjtott kérelemben foglaltak alapjan az EHG-NEO Zrt. nem tervezi a
tevékenység (technologia) valtoztatasat.

A kérelemben foglaltak az eldkezelésre bevihetd hulladékok listdjanak a 12 01 14*
(veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képzddo iszap) és a 12 01
18* (olajat tartalmazdé fémiszap [csiszolds, hoénolés, lappolas iszapja]) tipust
hulladékokkal torténé bdvitésére,- ill. a 19 07 02* kodszdml csurgalékviz
felhasznaldasdnak hasznositasként torténd elismerésére iranyul.

5. A felvenni kivant hulladékokrél jelenleg nem all rendelkezésre alapjellemzés.
Amennyiben az el6kezelhetd hulladékok kore a szandékok szerint boviilhet, az atvételt
megelézben a vonatkozo eldirasok alapjan az alapjellemzést bekéri az EHG-NEO Zrt.

6. Az el6zéekbdl kovetkezden az atvételre tervezett-, ill. a hivatkozott jogszabalyban
rogzitett koncentraciok dsszevetésére nincs mod.

A rendelet 2. melléklet 2.3.-1. pontjaban kozolt hatarértékeknek a lerakds elott
elvégzett kezelést kovetden kell teljestilni.
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Lasd 5. és 6. pont.

Az atvenni tervezett hulladékok az ,,A” csomagolasi hulladékcsoportba tartoznak.

A 2021-es évben 156 alkalom, a 2022-es évben 115 alkalom, a 2023-as évben X. ho
26-1g 200 alkalom.

E03-06 jelii el6kezelési tevékenységet e kérdéses iddszakban az EHG-Neo Zrt. nem
végzett.

A 2021-esés a 2022-es évben nem keriiltek gytijtésre a bekeverés soran felhasznalt
csurgalékviz, technologiaiviz, halozativizre vonatkozd adatok. Altalanossagban
elmondhato, hogy a 2021-es és a 2022-es évben keletkezett csurgalékvizek teljes
egészében felhasznalasra keriiltek az eldkezelés soran. Keletkezett HAK 190306*
mennyiségei: 2021.: 4.111.480 kg, 2022.: 2.439.940 kg, 2023.: 4.423.660 kg (2023. 10.
26-ig) A 2023-as évben felhasznalt csurgalékviz becsiilt mennyisége: 3.200 m>-volt.
Az atvenni tervezett hulladékok eldkezelése soran keletkezett 19 03 06* kodszamu
hulladék esetében lasd. a 6. és 7. pontot

Az aktualis alapjellemzést mellékletként csatoltuk.

A keletkezett csurgalékviz mennyiségekrodl és azok tovabbi kezelésérdl a 24. pontban
1évo tablazat ad tajékoztatast, a keletkezett csurgalékvizek Osszetételére vonatkozd
laborvizsgalatok eredményeit a fliggelékben csatoljuk (Zo6ld Volgy Kft. 2023. I-III.
negyedévi vizsgalatok).

Sem a 2021-es,sem a 2022-es, sem a 2023.évben csurgalékvizet mas kezelének az
EHG-NEO Zrt.at nem adott.

A telephelyen gytijtott csurgalékviz a gyijté medencékben elhelyezett mérdskala
leolvasasaval mérhetd. A felhasznalt csurgalékviz mennyiségét a szippantd autd
hasznos térfogatanak ¢és a fordulok szamanak a szorzata adja.

Tekintettel az atvétel tervezett, eseti jellegére, az alapjellemzés jelenleg nem adhato
meg.

Csurgalékviz atvételére vonatkozé megallapodas jelenleg nincs az EHG-NEO Zrt.
birtokdban. Potencidlis beszallité a ZV Zold Volgy Kft. Orban-volgyi telepiilési
szilardhulladék lerakdja.

Az elOkezelési technologia alkalmazasarol a B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi Fdosztilya sokéves
tapasztalattal rendelkezik. Amennyiben a targyi eljards soran az eljarassal, vagy a
benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos pontositasra van sziikség, kérjiik, hogy azt
konkrét formaban, a szlikséges adatra valo hivatkozassal tegyék meg!

Az eldkezelésre atvett hulladékok megjelenési formajukban porzésra hajlamosak, igy
kozvetlen lerakdsuk kockazatos. Eldkezelt formdban nincs gyakorlati kiporzas, a
térfogat és a fugitiv kibocsatas toredékére zsugorodik.

Az atvételre tervezett csurgalékviz mennyisége szintén tapasztalati uton kertilt
meghatarozasra.

A lerako-térbe a 19 03 06* kodszamu, megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék-,
ill. a BO/32/00068-5/2023. hatarozat mellékletében felsorolt egyéb hulladékok kertiltek
elhelyezésre, az EHG-NEO Zrt. altal benyujtott bevallasokban rogzitettek szerint.

A por alaku-, ill. egy€b finomszemcsés hulladék, valamint a cement €s a csurgalékviz
kolcsonhatasa révén kialakuld véazszerkezet az anyagi részecskék kozotti szabad
hézagtérfogatot csokkenti radikalis mértékben, ezaltal a keletkez6 hulladék térfogata
csokken.
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21. A technologia nem a kiporzas csokkentésére, hanem annak megel6zésére iranyul.
A telepre zart tartdlyban érkezik a hulladék. Ezt kovetéen a csurgalékvizzel toltott
kezeld medencében a vizszint ald bejuttatott anyag nem porzik. A kezelést kovetden a
félnedves anyag keriil a lerakd-térbe, ahol megszilarduldst kovetéen szintén nem
hajlamos porzésra.
22. A csurgalékviz a technologia sziikséges segédanyaga. Nélkiile nem alakul ki a hulladék
vazszerkezete.
23. Csurgalékviz atvételére csak az aktudlisan sziikséges mennyiségben keriil sor.
Tarolasara a 0101/12 helyrajzi szdmon talalhaté medence szolgal.
24. Csurgalékviz képzddése

2020 2021 2022 2023
Fedett
csurgalékvizgylijté 250 m? 200 m? 350 m? 300 m?
medence
Hatélr-VOIgyl VH 3 3 3
lerako, I-11 iitem ) 600 m 620 m 396 m
Hatar-volgyi VH 3
lerakd, nyitott ) ) ) 2900 m
Monodep6nia 0 m’ 4 m’ 5m’ 4m’

A 2020-as évben csak az V. szamu depodnia lizemelt. A fedett csurgalékviz gytijtébe
keriilt 6sszegyljtésre a I iitemtdl a V-iitemig keletkezett csurgalékviz. A 2020, 2021,
2022 években a keletkezett csurgalékviz a por elékezelésére felhasznaldsra kertilt.
2023-ban dsszesen 3200 m® csurgalékviz keriilt bekeverésre. A Hatar-volgyi VH
lerakd nyitott lerakd csurgalékvigyiijté medencéjében jelenleg kb. 400 m’
csurgalékviz talalhato.

25. A csurgalékviz hasznositasa az el6kezelésre szolgald VI. szdmu csarnokban torténik.

26. A csurgalékviz els6sorban anyagaban- ¢és nem Osszetételében befolyasolja az
elékezelés soran keletkezett 0j tipusu hulladékot. A kezelést kovetd lerakas soran a 19
03 06* kodszamu hulladéknak ki kell elégiteni a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet
eldirésait.

27. Els6 fazis: hasznositas, a 2012. évi CLXXV. torvény 2. § (1) 20. pontja értelmében:
kezelési miivelet, mely soran a csurgalékviz az ivoviz helyébe lép.
Helye: a VI. csarnok.
Misodik fazis: artalmatlanitds minden olyan kezelési miivelet, amely nem
hasznositas, esetiinkben lerakas miiszaki védelemmel.
Helye: a Hatar-volgyi deponiak (I1. és III. {item)

28. A kezelés soran nem szilinik meg a hulladékstatusz.

29. A hasznositas teljes. Az eljarasba bevitt anyagok teljes mennyisége felhasznalasra-, a
csurgalékviz hasznositéasra kertil.

30. Az eldkezelést a VI. szamu csarnokban, szigetelt medencében végzik.
A nyitott deponidban a lerakott kezelt anyag rovid id6 alatt megszilardul, nincs fugitiv
kibocsatas.

31. Lasd. 23. pont.

32. Lasd. 23. pont

33. Csatolva a feliilvizsgalt szabalyzat, egyidejlileg jovahagyasra is benyujtottuk.

34. Lasd. 4. pont.
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35. A 27. pontban megfogalmazottak alapjan csurgalékviz hasznositasa a VI. szamu
csarnokban torténik. A kezel hulladék artalmatlanitasara (lerakdsara) a Hatar-volgyi
deponiak III. titemében keriil sor.

36. Lasd 35. pont.

37. A tevékenység kornyezeti hatdsait a BO/32/00068-5/2023. szamu hatarozattal
elfogadott Teljeskorti Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat tartalmazza. Az abban
kozoltektd] az iizemelteté EHG-NEO Zrt. nem tervez valtoztatast.

38. Az EHG-NEO Zrt. a Hatar-volgyi lerako iizemeltetésében a BO/32/04209-28/2022.
szamu engedélyben rogzitettekhez képest nem tervez valtoztatast

Harom Kér Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.

Miskolc, 2023. november 7. Tel.:46/505-506: Fax:46/505-508

Radeczky J ahos
ligyvezeto



Héarom Kér Defta Kft. HELYSZINI SZEMLE JEGYZOKONYVE M-14-04
3530 Miskole, Lonovics J. u. 6. HULLADEK MINTAVETELEHEZ
az MSZE 21420-17:2004 szabvany alapjan

Skaza SHC VI. lerakd_2023.szept.

JegyzO6konyv szama:

Megbizo neve és cime: EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, kiilteriilet 0101/13 hrsz.)
Helység: Sajokaza, 2023. szeptember 4.
Vizsgalt létesitmény: Sajokazai Hulladékkezelé Centrum, V1. szamu veszélyeshulladék-lerako bekeverd medence

Mintavételre keriilo hulladék megnevezese:
- _szilard hulladék
- hulladékdepénidk csurgalékvize

Mintavételre keriil6 hulladék:

- _homogén heterogé ; )
- osszetétele: Iff»m,ew"\éﬂ.,lf«ah)\umuké&O@Q(&UtekﬁVfVﬁUxe
- tarolas/lerakas modja:
= depodnia
= _medence [@m >x Bm XZM>
= tartaly
R L e R R R R AR
- csomagolas1 egységek fa]ta]afszama’allapota Ll a'lem&
- mennyisége: .......... D ETE Y. 1 AN
- keletkezési helye: ... SHC. Vl Bl Cavach,
- Veszélyességefpotenmahs veszélyessége: ... E«ﬂ(bh L\humdél\‘

Hulladéklerakoban lévo hulladék mintavétele esetén: 2
- idOegység alatt beérkezo hulladék mennyisége: .......... 7~ B T WL N
- mennyiségi, Osszetételbeli valtozasa: ....................... VJEM lestad....

Egyéb me elések; \ﬂ %W& (5 ‘4 LQ Ag‘\fﬁkQ...‘:‘.\:‘?Q{%,L Un o4 E—HE" /. +£""‘l£{'é”‘ bié"ﬁﬁ“’
SR bt 6o . i b kend) Comgel s alestiarbel. Welebgsd
%sum veﬂées L‘Jlﬂdéh

Mintavételi pontok:

- elozetes kijelolése megtortént: igen nem
- térképi/rajzi dbrazoldsa megtortént: _igen nem

Csatolt mellékletek megnevezése/szama: ..... MQ‘[&W\‘I{Q AY; /Ej?{M;'MN
/ ¢ r./(ﬂ‘:,£
Résztvevok: Koseso Janos .. }24‘!' e, ., Radeczky Janos ...l il Forvoemesssmssmetes

Lt 6f, "
Radeczky Janos.... ............. Toth Sandor... 24..........
Harom Kor Delta Kft. képviseldjének/alairasa Megbizo keépvisé€ldjének alairasa

A NAH altal NAH-7-0051/2019 szamon akkreditalt mintavevi szervezet.
Kibocsatas ideje:  2019.06.14. Kiadas szama: 04.
Viltozat datuma: 2019.06.14. Viltozat szama: 01. Oldalak szama: 1/1



Héarom Kor Defta Kft, MINTAVETELI TERY M-15-04

3530 Miskole, Lonovics I. u. 6, HULLADEK MINTAVETELEHEZ
az MSZE 21420-17:2004 szabviny alapjin

Mintavételi ierv azenositdje: | MvT-H-Skaza SHC-VI.vh-lerako_2023

Megbizé megnevezése: EHG-NEO Zrt. (3720 Saj6kaza, killteriilet 0101/13 hrsz.)
Miniavétel helye: Saj6kaza, Hulladékkezelé Centrum — V1. szdmt veszélyeshulladék-lerako bekeverd medence

Mintavétel idfpontia (év, hdnap, nap): 2023, szeptember 7.

Mintavételi siratégia; eseti mintavétel | x |; rendszeres mintavétel

Mintavéreli pontok: V1. szmi csarnok bekeverd medence
Mintavétel személyi feltétele; mintavétel irinyitd: Radeczky Jénos, mintavevék: Koscsd Janos, Osvath Kristof

Mintavételben résztvevik:
Férom Kér Delta Kft. részérdl] 3 |; megbizé ke’pviselﬁje; EMVL képvise!éije[l : hatésagi személy[__] £8

Helyszini szemle (ortént: nem igen: a megfipyelések a HSzJ-H jegyzbkonyvben vannak rogzitve

Mintavételre keriild hulladék:
x  szildrd hulladék
o hulladékdeponidk csurgalékvize

Mintavételre keriild hulladék jellemz6 adatai: porszerli hulladékok és csurgalékviz keverésébdl szdrmazd iszapszerii
hulladékok

Mintavétel mddja: szdima (db) mélysége / rétege (m)
g Fards (>1 méter)
x  Lapétolds, kanalazds (<1 méter) 6 0,5-1,0
o Merités
Minta jellege:
x  atlagminta: ..o, G

O PONEEINEAD tevreeninneeniaeecneeciiiiiaananes

Minta szdma:

x  elsédleges minta: ...... 3. db
0 parhuzamos minta: ............ db, elosztas/atadds moOdjar ..o
O ellenminga: ...ooovvvvnninieenan, db, elosztds/atadds MOdja: ..ooiviiierr

Szildrd bulladékminidk csomagoldsi médja:
G mintatirold fiveg (2 df)
% egyéh: mintatirold tiveg (7 dl)

Vizsgdlandd komponensek kire:
x  clemvizsgilat Ag, Ad, As, B, Ba, By, Cd, Ge, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 8a, Zn
0 TPH-GC vizsgalat
x  egyésh vigsgalat: klorid, fluorid, szulfit, TOC, TS, DOC

Hulladékdepdnia csurgalékviz mintdjdnak mennyisége a meghatdrozandd olkotdk filggvénydben / tdraldedények amyaga:

Altalanos vizk&mia vizsgalatra 1 litetes mintatdrold Gveg ...-..... db

(pH, fajl. el vezetSképesség, hidrogénkarbondt, karbonat, Ssszes ligossag, dsszes keménység, KOy, szullat, nitrat, nitrit, klorid, foszft,

ammdnia, vas, mangdn, nitrium, kilium, magnézium, kalcium)

Kémiai vizsgalatra Y literes mintatdrold fiveg ......-~.... db
(Osszes oldott anyag, fiuorid, cianid, egyéb)
SZ0E 1 literes mintatérotod iiveg ...... - db
TPH-GC vizsgalaira ' literes mintatérofd tveg ......-.... db
| literes mintatarold tiveg ....... -... db
Elemvizsgélatra 1 di-es mintatirolé mianyag savas flakon ...... - db

{Ag, Al, As, B, Ba, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn)

Mintavételi ds -tartdsitdsi modszer: MSZE 21420-17:2004 szabvany; MU-03-MV-H munkautasitds szerint.
Mintavétel bels8 ellendrzésének modja: MU-05-MV-H munkautasitas szerint,

A NAH altal NAH-7-0051/2019 szdmon akkreditilt mintavevé szervezat.
Kibocsatas ideje:  2019.06.14. Kiadas szama: 04,

Viltozat datuma:  2019.12.10. Valtozat szdma; 02. Oldalak szama: 1/2



Harom Kot Leda K MINTAVETFLI TERY M504
353 Mishole., Lonovies ) u 6 HULLADER MIN AN FTELEHES
ae MSZE 2142017 2004 szabvany alappan

Vlimavérel esckozok

o Buvarszivattyu Grundfos + szerelvenvek % Eepat sl db

5 Bavarszivaityd bocka + szerelyények o Polietilen zacsko: ... .. ldb
1 Gigant buvar szivattyu + szerelvények Hurtolada + jegakku

2 Booster atfolyos szivattya « szerelvények x  Rozsdamentes mintavevo kanal

2 BACHOFEN kézi periszialtikus szivaityn x  Rozsdamentes nyitott szdju edeny
(5 I/perc) 3 Ieleszkopos bot (4 méter)

7 Karbantartasmentes  olomakkumulator 3 Mdanyag vakuumos kézi pumpa
toltoaramos akkutolto o Mdanyag vodor

0 Aramfejleszto (2,12 kVA) +  villamos 1 Miianyag mintavevé kanal
kabel + rizolto késziilék 2 Mianyag hossziszaru spatula

1 Kézi kandlfird berendezés (030, 0.6 X Nagy tisztasago deszullalt viz (20 liter)
méteres) x  Torloruha

o Kézi kanalfurd berendezes (@100, 1.6 x  Egyéni védofelszerelés
méteres) X Szerszamos lada

o Kézi magturo berendezés (050, 05 X Mianyag rekeszes uvegszallito lada
méteres) X Mintatarolo tivegek

x  Asé . l....db o Egyéb: PE folia

Az eszkdzok nvilvanraridsa a  Gépek, eszkozok, berendezések, jarmuvek nvilvantariasa, karbantartasi ilemezése
tormanyomtatvényon, a karbantartas 1gazoléasa Karbantartasi naploban torténik

A mintdk azonositdval valo ellitasa a Mindségiranyitasi kézikonyv 7.4.2 szakaszaban rogzitettek szerint tonénik, amelyet a
vonatkozo Mintavételi jegyzokonyv is rogzit.

Minidk elokezelése: 4 EI
taroldedény beszerzése: EMVL-t0l egyeb akkreditalt laboratoriumtol: . -

Minta szennvezddésenek elkeriilésére rett imtézkedeés
X inert anyagt mintatarold edény felhasznalasa
x  eszkozok atmosasa deszullalt vizzel
o eszkdzcsere szennyezddés esetén

Minta drmeneti tarolasanak modja: letagyasztott jegakkuval ellatott haraladaban.

A minta tartésitdst igényel nem igen: ...... hitdészekrényben 4°C-on | e
frartositas mac{m}

Minta beszallitas sirgossége  mintavétel napjan 1 nap tartositast koveiden

Minta beszallitdsa: | X | az EMVL-ba; egyeb akkreditalt laboratoriumba: ... ... -
(név, cim)

Vlinta draddsa: | * | vizsgalatkéro lap VL altali visszaigazolassal; X | a VL atadas/arvételi lapjaval

Mintavéreli jegrv=ckonyy felvérele. a Mintaveteli jegyz6konyy - Hulladék mintaveteléhez formanyomtatvanyon térténik
Munkavédeimi elGirasok. MU-05-MV-H munkautasitasban foglaltaknak megfeleléen.

Vegjegv=és. EMVL: KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgiltato Kft. (3792 Sajababony. Gyartelep)

Ddarum: Miskole, 2023 ev 09.. hQ)U-i na’;} c r/
Keszitetre: Radeczky Janm...( ............... y\,_/

mintavéte! rram}:‘o (néy. aldirds)

/ ¢ ’"L"rﬁ

Jovihagvta Radeczky Janos. Y

ligyvezeld igazgaro mé1 a!mras}
Roviditesek:
EMVL: egyiittmikodo viesgalo laboratorium
HSzJ-H: helyszini szemle jegyzékonyve - hulladék mintavételéhez

.-n A ?%II_-. H
Egvittmitkodd vizsgdld faboratorium nyilatkozata axonuml Sngaltalo KR
= A mintavételi tervben foglaltakat elfogadjuk. A I.:burdmnulx'lap ent lgg%L;\fﬁg@ irintdp befogadasara

elegendd kapacitassal rendelkezik. ok

o A mintavételi tervben foglaltakat az alabbi feltételekkel fogadjuk el: ..

o Egyéb megjegyzés: .

A NAH dltal NAH-7-005172019 szamon akkreditalt mintavevo szervezet
Kibocsatas idejer 201906 14 Kiadds szama: 04
Valtozat datuma: 2019 12 10 Valtozat szama: 02 Oldalak szama 22



Harom Kér Delta Kft. MINTAVETELI JEGYZOKONYV M-16-04
3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. HULLADEK MINTAVETELEHEZ
az MSZE 21420-17:2004 szabvény alapjan

Jegyzokonyv szama: Sajokaza SHC-VI_VH-1_2023.09.

Mintavételi terv szama: | MyT-H-Skaza SHC-VLvh-lerako_2023

1 ELORE FELVETT ADATOK
Megbizé neve és cime: EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, kiilteriilet 0101/13 hrsz.)
Helység: Sajokaza
Vizsgalt [étesitmény: Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, V1. szam( veszélyeshulladék-leraké bekeverd medence
Mintavétel célja (pl.: minésitést megalapozd): Alapjellemzés (kioldodasi vizsgalattal) lerakoban valé elhelyezés celjabol
Vizsgdlando paraméterek: klorid, fluorid, szulfat, DOC, TOC, TDS, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn
Vizsgalatot végz6 laboratérium neve és cime: KISANALITIKA Laboratoriumi Szolg. Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep)
Hulladékmindsités céljabdl térténd mintavétel esetén:

- a hulladékot eredményezd technologia: veszélyes hulladékok elokezelése soran keletkezd hulladék

- a technolégidban felhasznalt anyagok: gazok kezeléséb6l szarmazo szilard hulladék, pernye, csurgalékviz

- a hulladék évente keletkezd mennyisége: ~20.000 t/év

HELYSZINEN KITGLTENDﬁ ADATOK

Mintaazonosito: .......

Mintavétel ideje (&v, h6, nap, 6ra, perc): ......c20%3: sveplesber L. 24080 ...
Mintavételi pont(ok) helye: V"Q‘l‘LLf"i““cf-i_‘lC“'l"’V""CL‘Wo;‘{mt"L:i/\{{\{'k ..... \
Mintavételre keriil6 hulladék megnevezése és a mintavétel modja:
A szilird hulladék R TS .
o flras }g/egyeb. Fh“““(*‘\
o folyékony hulladék
O merités O szivattylzas
Mintavétel mélysége / rétege [m]: ........ Q[ET""{{O y T e
Mintdk jellege: :ﬂ{étlagminta O pontminta

Atlagminta képzésének médja (szerves szennyez6k esetében kizarolag pontminta vétel trténhet): /\dﬁ{{""h'\t A "'é{""[f ) .‘\\lﬂ""\

KONATSA bandlag ket vé&“alw‘*pc&ﬂf Al I"LL[@JC“‘)'I«’ 4 *EH"i*{j %) o
Folyékony hulladék esetén a vizmérce allasa: ............ e, térfogat [m*]: ... T —
i ! .
Minta tulajdonsaga: %".‘-’\VLfi’tq(Al\lf‘\.Q'k'”'\éE'f’:tC:]“'\lf“: .......................................................................................
Minta elosztasa, szama [db]: Tartositas:
J= elsddleges minta: /{ B2-4 °C-on o kénsavval o egyéb: ... s B R A S
0 parhuzamos minta: ... 7., 02-4°C-on o kénsavval oegyéb: ..... e e
o ellenminta: ... 7. 0 2-4°C-on o kénsavval DeEYEby T ], .........
u L] ' - ! F ol .
Minta csomagolasa: ‘,‘.A,C}bf-},\r{ru{ﬁ.i..:\..L’.-fl \:5“\" ."?—é'}k‘?.é’:\‘hf ‘.ELr\.?}Vﬁfd é”‘"d‘“{‘}‘wlém\i ’) ..... (Oﬁ’l“{(”’l ..............
Mintavételi eszkozok: Jf aso }{Iapzit ofird o szivattyl }d’mintavevﬁ edény
yregyéb: .,,.’*Ee::r.c.-xlc-\.s..fspi.v.é...,(...KQ.E‘.’,EE\I-SE!),,T..,.g:.rv.é.»«. iyéde .}.;@(?ﬁ?n&’.@[ﬂ .................................
A1arac kol & P “ﬂll.-- 7M\p 15 E_(;v \_' 2 % l y A 1 & 3 .J.\,[ “-|r , Lv_ ¥ i [ ) "‘1‘8
Id6jarasi koriilmények ...... AIEL&&.CMHVJ‘;/1C}}@C9 ...... ¥ ,LI,':?.E,I\f.}".L,,l.u‘...‘!.F!u.' ......... 1...,...1.&.! ........ @..'Z‘:ké.,,Sa{/.x,s‘-?f{: ........ C.
A mititavételi tervitl eltértiink’ Wnem' Oigen, SNBK GKAD s s s smminisiem i i s siro s e o s mss sy

Megjegyzések: :&HG“EOi‘{P““‘*l"'\‘[l{at*&(!’(cvﬁ:‘ g"lJ J—’—ﬁ"'i‘-“H“’H ”"‘Jem@'ééi Q""I{"’e 1
£ - ci\u" c Ing - 7~ o \/ == ] |
Csatolt mellékletek: M*‘f%‘k}ﬂmﬁaf}lr’ll\{)ﬁ R

| . sene
Résztvevik (név, b }is munkahely, alairas): Kosésé Janos ... /07 7 .. — mintavevd technikus, Harom Kor Delta Kft.,
Osvath Kristof . ﬁ .................. — mintavevd mérnck, Harom Kor Delta Ktt.
¥,
7 et et
Radeczky Janos./........... / Toth Sandor.... &7 .coucvv
Mintavétel iranyito Megbizo képviseldje
(név, alairas) (név, alairas)

A NAH altal NAH-7-0051/2019 szadmon akkreditalt mintavevo szervezet.
Kibocsatas ideje:  2019.06.14. Kiadas szama: 04.
Valtozat datuma:  2023.04.11. Valtozat szama: 03. Oldalak szama: 1/1



Héarom Kor Delta Kft. MINTAVETELI JEGYZOKONYV M-16-04
3530 Miskole, Lonovics J. u. 6. HULLADEK MINTAVETELEHEZ
az MSZE 21420-17:2004 szabvany alapjan

Jegyz6konyv szama: Sajokaza SHC-V1_VH-2_2023.09.

Mintavételi terv szama: | \yT-H-Skaza SHC-VLvh-lerako_2023

1 ELORE FELVETT ADATOK
Megbizo neve és cime: EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, kiilteriilet 0101/13 hrsz.)
Helység: Sajokaza
Vizsgalt létesitmény: Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, V1. szamd veszélyeshulladék-lerako bekeveré medence
Mintavétel célja (pl.: minGsitést megalapozo): Alapjellemzés (kioldodasi vizsgalattal) lerakoban valo elhelyezés céljabol
Vizsgalandé paraméterek: klorid, fluorid, szulfat, DOC, TOC, TDS, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn
Vizsgélatot végz6 laboratérium neve és cime: KISANALITIKA Laboratériumi Szolg. Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep)
Hulladékmindsités céljabdl tirténd mintavétel esetén:

- a hulladékot eredményezd technolégia: veszélyes hulladékok elokezelése soran keletkez hulladek

- a technologidban felhasznalt anyagok: gazok kezelésébil szarmazo szilard hulladék, pernye, csurgalékviz

- a hulladék évente keletkezd mennyisége: ~20.000 t/év

2  HELYSZINEN KITOLTENDO ADATOK

o a2 Ay (3] Qaan
Mintaazonosito: !WCQ%'K A S
o g ) 0693 crotonbes L~ 00
Mintavétel ideje (v, h6, nap, 6ra, perc): ........oumkl ke Kember, Lo A MY

Mintavételi pont(ok) helye: V[‘Ml"\JL( "fi.l"'\?LI[C L’L"’W*”{; s ’Jt“"f(1EQv Y‘yf"“l?é‘% ”{6;"3\ _ff%’ (’“‘]E

Mintavételre keriild hulladék megnevezése és a mintavétel modja:

szildrd hulladék
% D firas =egyéb: hf‘uc‘{&ﬂba'm[”“l“
o folyékony hulladék
0O merités o szivattyzas

Mintavétel mélysége / rétege [m]: (/f“’ﬂ@
Minték jellege: m/é{lagminta O pontminta

Atlagminta képzésének modja (szerves szennyezok esetében kizardlag pontminta vétel torténhet): A“H"“ .".!f’.‘.‘."?—:;‘ﬁ-.l,’.,:’ﬂ,'.".\.{f?h

P : Sl

Folyékony hulladék esetén a vizmérce dlldsa: ............... oo R L 73 ;121 11 OO O
Minta tulajdonsaga: C“zwibt{i\&”&l’\ﬁ'ﬁf«[zr ..... =) ﬂf’i!ﬂ‘.{:‘!}l‘:‘.‘ ...........................................................................................
1</ \_’/1
Minta elosztdsa, szama [db]: / Tartositas:
}z els6dleges minta: ... % ... J2-4 °C-on o kénsavval EEEYEDE s e AT,
o péarhuzamos minta: ...7.... 0 2-4 °C-on o kénsavval oegyéb: ...... e it T
o ellenminta: ... ... o 2-4 °C-on o kénsavval o egyéb: ...... oS s SRR

Minta csomagolasa: ‘..'}&e)m.",':‘.l\i!jﬂn,f;é%\:zi‘.nl.[]j...C..Ef\t’,‘:‘..',QL.(.—n.”.‘.].é:“.ff..‘...ﬁ([A.&:f—ﬁ.,..T‘.T.‘.‘?jf’}i‘.{t.i'ﬁi.ﬂf..,Qﬂ!.@.‘f}..(@tz.?,f}ﬂf% ......
Mintavételi eszkozok: was6  mlapat ofird oszivattyd  ® mintavevs edény bl
b egyéb: L(C”‘CJL\\ Ii 0{]&; LKDMA‘I "VL) (-H-.y_é‘v\\ \(‘édt’i rj Y}‘{'wy[&; )

{ ks 3 ~ | & 't fa.p [
TdBjissi kEiriiimények..,.:i.‘?;ulsuﬂf'j:.'?ﬂ:‘tﬁg.‘:),...‘f!::'./f;.".“.‘ﬂ.‘r{?-..o.'}.,.‘.?,{‘Q‘r...L(Iti.Ee.. ,.é'fné,t«.‘,:!.h‘.nf,.rr..?..(.,{...r"ﬁ,;e;«,:?g...mf....,,,.,.

A mintavételi tervtdl eltértiink Jdnem o igen, ennek oka: ...........

B ya-NEp L. KOMATSa Wanda ketvdt bockbelt vendellesdscelie oo

Megjegyzések: .

Csatolt mellékletek: M"“‘L“Uéﬁ@[' IW!H sy ?/MMN!Ij’j{A .....................................................................

L e SR ’
Résztvevok (név, beosztds, munkahely, alairas): Koseso Janos ,)/jﬂyk\ — mintavevd technikus, Harom Kér Delta Kft.,
Osvath Kristof ... 555 oo — mintavevd mérndk, Harom Kér Delta Kft.
'S
Je oA /*
Radeczky Janos. ........... Lo Toth Sandor....... /5. ...,
Mintavétel iranyit6 / Megbizo kép¥iselje
(név, alairas) (név, alairas)

A NAH altal NAH-7-0051/2019 szamon akkreditalt mintaveva szervezet.
Kibocsatas ideje:  2019.06.14. Kiadas szama: 04.
Viltozat datuma:  2023.04.11. Viltozat szama: 03. Oldalak szama: 1/1




Harom Kor Delta Kit. MINTAVETELI JEGYZOKONYV M-16-04
3530 Miskole, Lonovics 1. u. 6. HULLADEK MINTAVETELEHEZ
az MSZE 21420-17:2004 szabvany alapjan

Jegyzokonyv szama: Sajokaza SHC-VI_VH-3_2023.09.

Mintavételi terv szama: | MyT-H-Skaza SHC-V1.vh-lerako_2023

I ELORE FELVETT ADATOK
Megbizd neve és cime: EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, kiilteriilet 0101/13 hrsz.)

Helység: Sajokaza
Vizsgalt létesitmény: Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum, V1. szamu veszélyeshulladék-lerako bekeverd medence
Mintavétel célja (pl.: mindsitést megalapozo): Alapjellemzés (kioldodasi vizsgélattal) lerakéban valo elhelyezés céljabol
Vizsgalando paraméterek: klorid, fluorid, szulfat, DOC, TOC, TDS, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn
Vizsgélatot végz6 laboratdrium neve és cime: KISANALITIKA Laboratériumi Szolg. Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep)
Hulladékmindsités céljabdl térténd mintavetel eseten:

- a hulladékot eredményezd technolégia: veszélyes hulladékok elokezelése soran keletkezd hulladék

- a technoldgiaban felhasznalt anyagok: gézok kezelésébol szarmazo szilard hulladék, pernye, csurgalekviz

- a hulladék évente keletkez8 mennyisége: ~20.000 t/év

2 HELYSZINEN KITOLTENDO ADATOK
Mintaazonosito: /{SCL*'OEPW: 2@‘23‘*\
1023 4(’{ endoas ‘fi- '““"{‘(E’C

Mintavétel ideje (év, ho, nap, 6ra, perc): ... Lm8 ARE
\ Ve 205
Mintavételi pont(ok) helye: .,,..m...‘t:%!i’.‘t:\.'.!;.‘Q&‘{i!.lf “QLLL”C[I evera. Aelrtﬁc\”{\f'y\f‘”}"&? 4251‘:‘ 28 G%

Mintavételre keriilé hulladék megnevezése és a mintavétel modja:

¢ szilird hulladék - \
Ly o flras wegyéh: '}f .:1...0.[.‘5‘:‘:.;.!{.{‘.‘?};‘.,{.ﬂ.‘.".‘ﬁ.‘ ...............................................................
o folyékony hulladék
0 merités O szivatty(zas
Mintavetel mélysége / rétege [m]: ....... [;(‘7“‘/{@ .................................................................................................................
Minték jellege: o atlagminta 0 pontminta
Atlagminta képzésének médja (szerves szennyezok esetében kizardlag pontminta yétel tOTEINELY: ovorrseesseresssssasisinivoiivisinsionis
. p ;\
fﬂiﬁymn{w\,ﬂilP“‘I\‘-"“;L”"“l‘-“'lftfvc‘?NHW“POM’*"\“\LL"U 4‘“")10(4)%&& bl
3 [
Folyékony hulladék esetén a vizméree allasar ............. T eeceeiniiiiin T 5 (n720 [ 1] TR D B
" Aol R :
Minta tulajdonsaga: .......5% Gl €|‘—"“’\"’L'J~"‘T”'I"\‘L P sk ‘,\:[f.-l,f:’.\ .........................................................................................
Pt s

Minta elosztasa, szama [db]: / Tartositas:

H elsddleges minta: - Jz'2-4 °C-on o kénsavval B fi- 52 S P e PR

0 péarhuzamos minta: .. ==... o 2-4 °C-on o kénsavval o egyéb: ..... e R AR

o ellenminta: ...7... o 2-4 °C-on o kénsavval o egyeéb: ... S

[ { e " '
Minta csomagolasa: ]éjf"\@{“‘? !ﬁ:&?,,e.%'l(»k!!»i fl’dxl,c‘ o ""“C"j{"’AP‘*{;""*““‘k"\%"ﬂléuw‘l ..... ((4{?}1 JL..ff’.f.’,rJ ..............
& oy

Mintavételi eszkdzok: B aso  lapat ofird  oszivattyd @ mintavevd edény
s | |
=egyéb: ”,..,1./:.‘?!.'.".“f‘.!-.*.\,':..[f.f—i‘-‘.é..LKQMA'.f.‘:!).,;....f._’_.‘],z?f_!?,'.;j!f&!!?.#.’.i?.?,l:;:”zn.“,.....‘..,,.,,..,,,,.,.,..‘,........
0 _iu =¥ I f Yogr ¢
Id6jardsi korilmények..... %é“é%tleﬂﬁgﬂﬁ/of naperidg, bclo himdrdllet. A3 ,.1..A...‘:;];Lf.iﬂﬂif..,‘,%s!.’.{.lf‘ss:iﬂLf

A mintavételi tervtdl eltértiink [Enem 0 igen, ennek OKAL ...

Megiegyzések: ... HG=NEQ et [avalos beofrdf (KOHATS) bocdd et vendelkeadsikee..

Csatolt mellékletek: ........ M“\MallM-\m/ﬂw&}a[}’f:w“/:{i ......................................................................

< \
Résztvevik (név, %)jztés, munkahely, alairas): Koscso Janos ... /L‘{Kaf* ... — mintavevd technikus, Harom Kor Delta Kft.,
Osvéth Kristof . (/ .................... — mintavevé mérnék, Harom Kor Delta Kft.
g L
i ¢ e =
Radeczky Janos.......... ( ..... Toth Sandor... j .........
Mintavétel iranyitc Megbizo képviseldje
(név, aldiras) (név, aldiras)

A NAH dltal NAH-7-0051/2019 szamon akkreditalt mintavevo szervezet.
Kibocsatas ideje:  2019.06.14. Kiadas szama: 04.
Viltozat datuma: 2023.04.11. Viltozat szama: 03. Oldalak szama: 1/1
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Harom Koér DELTA Koérnyezetgazdalkodasi KFT.
>4 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506 46/505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu
Web: haromkor.hu

Targy: Laborvizsgalat megrendelése

Ugyintézé: Koscso Janos Hivatkozasi szam:

Ugyiratszam: 85-3/2023. Ugyintézsjirk:

Kelt: Miskolc, 2023. szeptember 11. Melléklet: 3 db hulladék atlagminta

KISANALITIKA
Laboratériumi Szolgaltaté Kft.

Sajobabony
Gyartelep

Tisztelt Cim!

EzGton megrendelem a mellékelten beszallitott hulladék dtlagmintak laboratoriumi
vizsgélatat.

Minta azonosito: 190306-1/2023, 190306-2/2023, 190306-3/2023.

Kért vizsgalatok: Fémek és félfémek + arzén, higany
klorid, fluorid, szulfat
TOC,
DOC,
TDS.

Szarmazasi hely: EHG-NEO Zrt. sajokazai veszélyeshulladék-lerakoja.

Miskolc, 2023. szeptember 11. Harom Kor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.
Tel.-46/505-506: Fax:46/505.508
Koszonettel: ;
.7 W e | < /}w ”
fec Oy e g NJf
/" Radeczky JanosV
iigyvezetd igazgatod
Kibocsatas ideje: 2019.06.14. Kiadas szama: 04. Pénzforgalmi jelz6szam: 10201006-50061282 M-17
Valtozat datuma: 2021.03.24. Valtozat szama: 03. Cégjegyzékszam: 05-09-007707
A NAH altal NAH-7-0051/2019 szamon Addszam: 11863973-2-05

akkreditalt mintavevo szervezet.



| @ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltato Kft.

Szekhely

Laboratérium
H-3792 Sajobabony, Gyarteiep

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email. kisanaiitika@kisanalitika.hu  Web. www.kisanalitika.hu

Mintaatadas-atvételi

jegyzékonyv Lapszam:
(hulladék) 1958/23

A megrendel6 neve: HAROM KOR DELTA Kornyezetgazdalkoddsi Kft.

cime: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
A mintavétel helye: EHG-NEO ZRt.

cime: Sajokazai veszélyeshulladék-lerakoja

A mintavevé neve:

A mintavétel modja:

HAROM KOR DELTA Kér-

nyezetgazdalkodasi Kft.
akkreditalt
nem akkreditalt

A mintavétel célja: vizsgalat

pontminta (pont)

A mintavétel modszere: : :
atlagminta (dtlag)

Atvétel datuma: 2023.09.11.
A mintavetel datuma:  2023.09.07.
Minta Mintavét. Mintavételi Ml'nta.- i L . "
vsnin: | s aitit{k) vételi | menny. Vizsgalando jellemzdk
pont P modsz. |  [ke]
5749/23 - 190306-1/2023. atlag 1
Fémek és félfémek + arzén, higany,
5750/23 - 190306-2/2023. atlag 1 klorid, fluorid, szulfat, DOC, TOC,
TDS,
5751/23 - 190306-3/2023. atlag 1

A laboratorium nem hoz nyilvanossagra olyan informdciot, mely a megrendelé adataival, mintaival, vizsgalati
eredményeivel kapcsolatos. A mintavétel felel§ssége a Mintavevét terheli.

A tartositas

maodja: -

A mintavételre vonatkozo részletek: -

Megjegyzés

ek: -

OSL\WJK“‘L\*(L,\/\/

Mintaatado neve és alairasa

LESKO EDINA ¢fw O

Mintadtvevs neve és alairasa

F-18/ A kiadas datuma: 2022. oktober 20.

Viltozat: 1.

Oldal: 1/1




) KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltats Kft, H 3 ii Ako = .
Ceeatir e st Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (hulladék) H-671/23

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 545-231

Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
Megrendel6 neve, cime: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdalko- Beérkezés datuma: 2023.09.11.
dasi Kft., 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.  Vizsgalatok kezdete: 2023.09.11.

Mintavétel helye, cime: EHG-NEO ZRt., Vizsgalatok befejezése:  2023.09.26.

Sajokazai veszélyeshulladék-lerakdja

Mintavevé:

HAROM KOR DELTA Kérnye-
zetgazdalkodasi Kft.

Mintavétel datuma: 2023.09.07. Mintavétel modja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 5749/23 5750/23 5751/23

Minta megnevezése 190306-1/2023. 190306-2/2023. 190306-3/2023.
Mintavételi mddszer atlagminta atlagminta atlagminta
dpekesare: St

KMI:;i: 21420-14:2005 et 82020 81220 82020

3:231420-24:2005 N <2 <2 )

:f:;zzil ; '13':3.?253'55"" Ingfig=za 173 198 78

:nrszgqcts:a-a:zoos 5 fejezet e <0,02 0,032 <0,02

::;;ulr:szx-a:zoos 5. fejezet TN 98,6 101 102
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Minta iktatoszama 5749/23 5750/23 5751/23
Minta megnevezése 190306-1/2023. 190306-2/2023. 190306-3/2023.
Mintavételi mddszer atlagminta atlagminta atlagminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények

Osszes szerves szén (TOC) [m/m%)]

MSZ EN 13137:2003 L8 1,48 L35

Desztilldltvizes 1:10 kivonatkészités MSZ 12457-2:2003 szabvany szerint.

A fémtartalmak szaraz anyag tartalomra szamitva értendék.
A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgélt mintakra vonatkoznak, a mintavétel feleléssége a Mintavevét terheli.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgalSlaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. szeptember 26. iy 60, 134
. p N </;
5 Tots 2 7
O,‘b?

Sza bo Szuwa 3335* 3’7@;%
laboratériumvezets <05

Oldal: 2/2
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Jegyzékonyv!

alapjellemzésrol, megfeleldségi nyilatkozat elvégzésérdl

Alapjellemzés
a) HAK kéd: 19 03 06* (megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék)

Eredet (keletkezés helye, technologia):

A hulladék az EHG-NEO Zrt. Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrumteriiletén talalhaté VI
szdmu veszélyeshulladék-lerakdjan a 19 01 07* (gazok kezelésébdl szarmazd szilard
hulladék) koédszamu €és a 19 01 13* (veszélyes anyagokat tartalmazd pernye) kédszamu
hulladékok eldkezelésbdl szarmazik.

Fizikai megjelenési forma:

> folyékony »  szilard szemcsés (0,2 > tombos  szilard
> iszapszeri cm<d<2 cm) (d>20 cm)

> strt massza » durva szemcsés

> szilard por szildrd (0,2 cm<d<20 c¢m)

Mindéségi osszetétel: a csatolt laborvizsgalati jegyzOkonyv szerint.
Teljes varhaté mennyiség: 20.000 tonna /év

Egyéb jellemzo tulajdonsagok:
- kémiai kolcsonhatasok nem ismertek;
- hulladéklerakéban varhato valtozasok a lerakdban torténd elhelyezést kovetéen
megszilardul;
- szigeteldanyaggal valo kolcsonhatas: nem ismert.

b) Veszélyességi jellemzok?:

- H301 — Lenyelve mérgezd

- H319 — Sulyos szemirritaciot okoz.

- H332 — Belélegezve artalmas.

- EUH 070 — Szembe keriilve mérgezd.

- EUH 201A — Figyelem! Olmot tartalmaz

- EUH 203 — Kromot (VI) tartalmaz. Allergiés reakciot valthat ki.

- EUH 401 — Az emberi egészség ¢s a kornyezet veszélyeztetésének elkeriilése érdekében
bekell tartani a hasznélati utasités eldirasait.

¢) A kioldodasi jellemzdk és azok lerakdban varhat6 valtozasai:
1:10 aranyu desztillat vizes kivonatban ~200 000 mg/kg;
lerakdban megszilardulva oldhatosaga csokken.

d) A kioldodasi jellemzdket a lerakhatosagi szempontok szerint értékelve megallapitom, hogy
a hulladék atvételére ,,C” kategoridba tartozo lerakd jogosult.

e) A megfeleloségi vizsgalatnal vizsgalando kritikus paraméterek kivalasztdsa ¢és a
megfeleldségi vizsgalat gyakorisdgdnak meghatarozasa 2db vizsgalat/év

' A 20/2006. KvVM rendelet 2.sz. melléklete alapjan
23 A HGT. 2. sz. melléklete szerint
"Kérjiik a 20/2006. KvVM rendelet 2. sz. mellékletében talalhaté 2..2.1.-1. tablazat figyelembevételét!



A meghatarozott kritikus paraméterek koncentracioja (kioldasi koncentraci6 mg/kg

szarazanyag)
Atvételi hatarkoncentraciok | Kioldasi vizsgalat
C kategoriaju (L/S=10 l/kg, 190306-3/2023 | 190306-2/2023 | 190306-1/2023
hulladéklerakon desztillalt viz)
Osszetevd Hatarkoncentracio mg/kg szarazanyag
mg/kg szarazanyag
As 25 <0,02 0,032 <0,02
Ba 300 102 101 102
Cd 5 <0,02 <0,02 <0,02
Cr Gsszes 70 0,391 0,382 0,381
Cu 100 <0,05 <0,05 <0,05
Hg 2 <0,02 <0,02 <0,02
Mo 30 0,291 0,289 0,289
Ni 40 <0,05 <0,05 <0,05
Pb 50 0,481 0,425 0,563
Sb 5 <0,05 <0,05 <0,05
Se 7 <0,01 <0,01 <0,01
Zn 200 0,146 0,124 0,151
Klorid-ionok 25000 82 020! 81 220! 82 020!
Fluorid-ionok 500 <2 <2 <2
Szulfat-ionok 50 000 78 198 173
DOC: szerves kotésben 1évo 413
oldott szén Osszes 1000~ 401 397
mennyisége
TDS: a hulladékbol
kioldédott szilard anyagok 100 000~ 210 000 202 000 197 000
Osszes mennyisége
TOC 6 % 1,05 % 1,18 % 1,18 %

f) Nyilatkozom arrdl, hogy az eléirt gyakorisaggal elvégzett megfeleléségi vizsgalatok
alapjan a hulladék ,,C” kategoriaju lerakoban elhelyezheto.

Kelt: Miskolc, 2023. év oktober ho 12. nap
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'Cégszerii alairas

' A 20/2006. KvVM rendelet 2.sz. melléklete alapjan

23 A HGT. 2. sz. melléklete szerint

"Kérjiik a 20/2006. KvVM rendelet 2. sz. mellékletében talalhaté 2..2.1.-1. tablazat figyelembevételét!
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EHG-NEO HULLADEKGAZDALKODASI
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

EHG-NEO Zrt. SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

UZEMELTETESI
UTASITAS

VESZELYESHULLADEK - ELOKEZELO/LERAKO VI. UTEM

az EHG-NEO Zrt. 4. sz. Vezérigazgatéi
Utasitas melléklete

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds



1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

AZ UZEMELTETESI UTASITAS CELJA, HATALYA ES
BETARTASA

Célja

Szabalyozza a Sajokaza, 0101/7 hrsz-t ingatlanon taldlhato
Veszélyeshulladék-lerakd VI. iitem — a tovabbiakban elékezeld/lerako —
lizemeltetésével, feliigyeletével ¢s  karbantartasdval  Osszefliggd
feladatokat.

Hatalya
Teriileti hatalya

Kiterjed minden az eldkezeld/lerako teriiletén 1évé munkahelyre, illetve
létesitményre.

Az ,Utasitas” a hulladékok szallitdsaval csak oly mértékig foglalkozik,
amennyire az a ,,Iétesitmény” lizemeltetését befolyasolja.

Személyi hatalya

Kiterjed a Zrt altal a ,létesitmény” zavartalan iizemeltetése érdekében
feladattal megbizott foallasu, részmunkaiddben, vagy egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott munkavallalora.

Idébeli hatalya

A vezérigazgatoi Utasitas kiaddsa napjan 1ép hatalyba. Evente feliil kell
vizsgalni ¢és az lizemeltetési tapasztalatok alapjan szilikség szerint
modosithatd. A modositdsokat véleményeztetni kell a kornyezetvédelmi
hatosaggal. Az eredeti ,,Utasitas” a modositasokkal egylitt érvényes.

Betartasa

Az ,Utasitas”-ban foglaltak betartdsa kotelezd! Be nem tartdsa a
cselekmény jellegétol fiiggd szankcionalast vonhat maga utan.

A létesitményben nem tehetd olyan valtoztatas, amely annak jellegét,
illetve biztonsagossagat megvaltoztatna.
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2. A LETESITMENY UZEMELTETOJENEK ADATAI
2.1. Az uizemeltet6 hivatalos neve és cime, alapadatai

EHG-NEO Hulladékgazdalkoddsi Zrt.
3720 Sajokaza, Kiilteriilet, 0101/13 hrsz

Roviditett név: EHG NEO Zrt.

Cégjegyz€k szam: 05-10-000575

Székhely: 3720 Sajokaza, Kiiltertiilet 0101/13 hrsz.

KSH azonosité szam: 25877120-3822-114-05

KUJ szam: 103661005

KTJ szam: 102606635

Cégvezeto: Ficzere Frigyes Janos vezérigazgat6d

Elérhetdség: telefon:  +36-20-391-3653

e-mail:  ficzerefrigyes@ehgneo.hu

3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE
3.1. A létesitmény rendeltetése, besorolasa és fobb részei

Rendeltetése: veszélyeshulladék — lerako

hulladéklerako a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1)
bek. ¢) pontjanak megfelelden.

Fobb részei:

- veszélyeshulladék—lerako,
- veszélyeshulladék eldkezelo,
- infrastrukturalis és kiszolgalo 1étesitmények.
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

fl“elepités
A telepités helye, megkozelitése

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. Sajokazai Hulladékkezeld
Centruma Sajokaza telepiilés kozigazgatasi terliletéhez tartozd Hatar-
voOlgyben helyezkedik el.

A teriilet mlivelési aga: szemétlerako telep.

Megkozelitése: a Sajokaza és Szuhakalld kozotti 2604. sz. kozat, 3+580
szelvényébdl ledgazd behajto uton keresztiil lehetséges.

A lerako elhelyezése

A lerakot északrol a szemétlerakd telep besoroldsu teriilet, keletrdl a
rekultivalt monodepodnia, délrdl a veszélyes hulladéklerakd V. liteme, a
nyugati oldalon pedig a ZV Zdld Volgy Nonprofit Kft. altal izemeletetett
MBH (Mechanikai Bioldgiai Hulladékkezeld) hatarolja.

A lerakasra Keriilé hulladékok tervezett mennyisége, tulajdonsagai

A tervezett lerakdsi kapacitas: = 23.200 m?, 39.000 tonna

A hulladéklerako fobb paraméterei

Hulladékleraké kategoériaja: C (veszélyeshulladék-lerako)

A veszélyeshulladék-lerakd VI iiteme aldl atlagosan 20 cm vastagsagu
humuszréteg keriilt eltdvolitasra. A bevagasban kialakitott medence képezi
a lerakd deponiatiikrét, erre épiilt a leraké miiszaki védelme es a
csarnoképiilet.

A veszélyeshulladék-lerakd csarnok vazszerkezete és burkolata helyszini
csavarozott kapcsolatokkal késziilt, igy a lerakd megtelte utan elbonthato,
es a kovetkezd titem helyén ujra felallithato.

Alap: A pillérek alatt 6 méter hosszusagu furt, kettds colopalapok
késziiltek, 1,0 méteres atmerdvel.

A colopfejek betonacél erdsitéssel késziiltek.

Betonmindség: C12-16/KK
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34.

3.4.1.

Betonacél: B60.50

Oszlopok: 6,0 m kiosztasu, az északi oldalon 8,55 m, a deli oldalon 11,05
m magas melegen hengerelt acél pillérek, az alaptestekhez csuklos
kapcsolattal rogzitve

A VI csarnok méretei:

alapteriilet: 41,0 x 80,2 m
hasznos kapacitas: 23 200 m?

A lerako a terepszint eléréséig godorfeltdltéssel majd dombmiiveléssel
lesz hulladékkal feltoltve.

Hulladék fogadasa, ellenorzés, lerakas ismertetése

A kezelés (lerakas) céljabol atvételre Kkeriilo veszélyes hulladékok
fogadasi feltételei:

Altalanos feltételek
A lerakasra keriil6 vesz€lyes hulladek
- szerepeljen az EKH engedély hulladéklistdjaban,
- akizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemzo ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szdmu
mellékletének 2.3-as pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi €s egyéb kovetelményeket:

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10
e minimalis szdrazanyag tartalom:

a)  galvan iszapok 60 %,
b)  higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c)  barnitasi technologidbol szarmazo iszapoknal 50 %,
d)  egyéb iszapoknal ¢és hulladékoknal 50 %,
e)  zomanc- és koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g)  Szennyezett 6ld, kavics, ko 60 %,
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3.5.

3.5.1.

A szerves anyag tartalomra vonatkozd mindségi paraméterek:

fiitéérték max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
zarttéri lobbanaspont >50 °C,
olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladéklerakd telep semmilyen koriilmények kozott nem
fogad:

radioaktiv hulladékot;

a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:

a) folyékony hulladékot;

b) nyomas alatt 1évo gazt;

c) a lerakés koriilményei kozott a Hgt. 2. szamua melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalo (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) maro, korroziv (H8),

ce) korhadzi vagy mas humdan-egészségiigyi, illetve allat-
egészségligylr  intézménybdl szarmazo fert6z6 (H9)
hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot
¢s az 1400 mm kiilsé atmérénél nagyobb gumiabroncsot,
tovabba tilos lerakni az apritott hulladék gumiabroncsot;

e) eldkezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szamu
mellékletében meghatdrozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerako telep nem fogad tovabba hasznosithatod
illetéleg égetéssel gazdasagosan artalmatlanithatd veszélyes hulladékot.

A veszélyeshulladék-leraké VI. iitemében lerakasra keriilo veszélyes
hulladékok korét az utasitas 1. szama melléklete tartalmazza.

Technologiai és kisegito 1étesitmények ismertetése
Veszélyeshulladék-lerako VI. iitem

A veszélyes hulladékok lerakasara szolgald medence hasznos kapacitasa
23.200 m* ~39.000 tonna.
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3.5.1.1. A lerako miiszaki védelme:
Oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendje:
Természetes védoréteg:

A lerako aljzatat képezd agyag, melynek szivargasi tényezdje k < 10 m/s,
vastagsaga tobb, mint 5 m. A rajta foldmunkaval kiképzett depdniatiikrot
hossziranyt tengelyére merdlegesen 1%-os lejtéssel, hossziranyban pedig
0,5 %-os lejtéssel alakitottak ki, az esetlegesen keletkezd csurgalekvizek
gravitacios elvezetése érdekében.

Mesterséges védoréteg:
a) medencealjzat (feliilrdl lefele):

- 200 g/m2 geotextilia eltdmddés elleni védelemmel

- 30 cm 16/32-es feliileti szivarg6 réteg elvezeté drénnel

- 1200 g/m2 geotextilia mechanikai vedelem

- 2,5 mm HDPE geomembran

- I1. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellendrzd szivargo réteg ellendrzd drénnel (1.)

- 2,5 mm HDPE geomembran

- 1. geofizikai monitoring rendszer

- 200 g/m2 geotextilia eltomddés elleni védelem

- 30 cm homokos kavics szivargo ellen6rzd drénnel (I1.) depdnia
rézsiilabanal

- 200 g/m?2 geotextilia eltomddeés elleni védelem

- veszélyeshulladék-lerakd tiikor

- min. 5 m vastag meglévo természetes anyagu asvanyi szigetelés,
k <10-9 m/s

b) oldalrézstik (feliilrdl lefele):

- 1200 g/m2 geotextilia mechanikai vedelem

- 2,5 mm HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus anyagu ellendrzd szivargo réteg
- 2,5 mm HDPE geomembran

- 1. geofizikai monitoring rendszer
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- deponia rézsii
- min. 5 m vastag meglevd természetes anyagu asvanyi szigetelés,
k <10-9 m/u

A muszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények

Az aljzatszigetelésének az alabbi kdvetelményeket kell kielégiteni:

vizzardsag,

csurgalékvizzel szembeni ellenélld képesség,

felszini terheléssel szembeni ellenallo képesség,

deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, bioldgiai) szembeni

ellenallo képesség,

e nagy szakitoszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen
bekovetkezd siillyedéseket,

o kiszardassal szembeni ellendlld képesség,

e crozid-és fagyallosag,

e az ¢pitési és az lizemeltetési fazisban a tomorség és a
szigeteloképesség ellendrzésének lehetdsége,

e technikailag egyszerli beépithetdség,

o sériilés esetén javithatdsag,

o gazdasagossag.

3.5.2. Veszélyes hulladék elokezelo

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhatd, az EHG-Neo Zrt.
altal tlizemeltett Veszélyeshulladék Leraké VI szdm csarnokban

lerakassal artalmatlanithaté hulladékok kore magaba foglalja a gazok
kezelésébdl szarmazo szilard hulladékokat (190107%).

A lerakd iizembiztonsaga, a kiporzds megakadéalyozasa, illetve a
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag eldirasai (az eldkezelés ,termékébe”
torténd hulladék bedgyazas) miatt sziikséges a fenti veszélyes hulladék
eldkezelése.
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3.5.2.1.

3.5.2.2.

Az elOkezelés kiinduldsi anyaga hulladék-égetdmiii pernye (BKM
Nonprofit Zrt. (kordbban FKF Zrt.) altal termelt flistgaztisztitasi pernye
(190107*). Ezen pernye beszallitasat az Envirotrade Kft. és a BKM
Nonprofit Zrt. végzik silds teherautoval, melyek kapacitdsa az Envirotrade
Kft. esetében kb. 23t~60m*. BKM Nonprofit Zrt. esetében 17t~44m?.

A leiirités specidlisan erre a célra kialakitott és méretezett {iritdé medencébe
torténik, a medence kialakitdsa sordn f6 cél a lerako iizembiztonsaga, a
kiporzds megakadalyozasa, tovabba az hogy a keletkez6 anyag jol
szallithato és a lerako lizemeltetése soran hasznosithato legyen.

A medence paraméterei:

- Szélessége: 6m
- Hosszusaga: 8m
- Meélysége: 2m

Kialakitasa: a medence feneke felé ktiposan sziikiil, 2,5mm HDPE
foliaval bélelt.

Osszes maximalis kapacitasa: ~70m?
Eldkezelésre hasznalt térfogat: ~50m?

Az eldkezel6 medence alapja az elézetesen behordott foldszerti/fold allaga
veszélyes hulladékbol keriilt kialakitasra, kelld tomoritéssel. Ezutan
belekeriilt a 2,5mm HDPE szigetelés. - A szigetel6 HDPE folidra {.n.
vasbeton sarlapok keriiltek, abbol a c€lbdl, hogy a hulladék bekeverése
soran a keverd gép kanala a folia aljat ki ne szakitsa. - A szigetelés épsége
csak az elsd 2-3 elokezelés soran lényeges, ezutan az elOkezelés
termékének maradéka a medencefalra tapadva biztositja annak
vizzardsagat.

A medencébe a porsilobdl a hulladék csérendszeren keresztiil jut.
A csorendszer felépitése a porislotol az elokezelo medencéig haladva:

— Storz csatlakozo6:
—  Szivé-nyomo¢ kivitel, hosszu tomlévéggel, 16 bar.
—  Anyaga: aluminium.

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds
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Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinalld)
Koromtavolsagok: (a kormok belsé tavolsaga)
DIN szabvany: A = koromtavolsadg 133 mm

—  Cement tomlo:

4 bar iizemi nyomassal.

— Storz csatlakozo:

Szivoé-nyomo kivitel, hosszu tomlévéggel, 16 bar.
Anyaga: aluminium.

Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinalld)
Koromtavolsagok: (a kormok belsé tavolsaga)
DIN szabvany: A = kdromtavolsadg 133 mm

— Storz csatlakozo:

— 4 acélcso:
— 4 acélcso:
— 4 acélcso:

Szivé-nyomo kivitel, 6 bar.

4> belsé menettel

Anyaga: aluminium.

Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinalld)
Koromtavolsagok: (a kormok belsd tavolsaga)
DIN szabvany: A = koromtavolsag 133 mm

6m hosszu

Acél labakkal betonba agyazva
storz csatlakozonal kiils6 menettel
masik végén hegesztett karimaval

3m hosszl
acél pantokkal sarlapokhoz rogzitve 2 ponton

mindkét végén hegesztett karimaval

2,5m hosszu

— 0,5m cs6rész hegesztett karimaval €s ahhoz 2m rész
45° ban rahegesztve

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds
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Csurgalékviz gyiijtés, kezelés, elvezetés
Csurgalékviz gytjto, elvezeto rendszer
Primer szivargd rendszer

A medencetér kozépvonaldban egy véapa keriilt kialakitasra, melynek
legmélyebb pontjaban keriilt kialakitdsra a csurgalékviz Osszegytijtését és
elvezetését biztositd primer drénvezeték. A primer szivargd koré a teljes
aljzatra egy 30 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretii kavicsszivargo kertilt,
melyet az eltomddés ellen egy réteg geotextilia szliréréteggel (200 g/m?)
boritottak. A primer szivargé egy KPE D200 anyagu, felsé 240° feliilete
perforalt, az alsé 120° perforacid nélkiili vezeték.

A primer szivargd a lerakoétérben keletkezd csurgalékvizeket az aljzat
mélypontjaban kialakitott zsompba vezeti el, ahonnan a csurgalékviz KPE
D300 vastagfala a veszélyes ulladékkal érintkez6 feliiletén 240°-ban
perforalt, az alsé része - a rézstire fektetett feliiletén — perforacié nélkiili,
geotextilia boritassal rendelkezd, a rézsiire fektetett aknan keresztiil lehet
szivattyuval kitermelni.

A kitermelt csurgalékviz fogaddsa és ideiglenes taroldsdra a meglévo
fedett csurgalékviz gy(ijtd medencében torténik. A medence felujitasa
(4;boli szigetelése) a VI csarnok épitésével parhuzamosan megtortént.

Szekunder és tercier szivargo6 rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sériilésének észlelésére egy-egy kiilonallo
KPE D110 ellen6rz6 drénrendszer (szekunder ¢és tercier) kertilt
megépitésre az egyes szigeteld rétegek kozott. Ezen rendszerekkel a lerako
teljes tlizemeltetési ideje alatt biztosithato a HDPE folia esetleges
lyukadasainak, folytonossagi sériiléseinek észlelése.

A szivargok a primer drénrendszer vapajaban, az egyes HDPE lemezek
alatt keriilnek megépitésre.

Egy esetleges szigetel6lemez sériilés esetén, az atjutd csurgalékvizek a
HDPE folidk ald elhelyezett geo-szintetikus szivargék 4ltal a
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mélyvonulatokba elhelyezett dréncsovekhez keriilnek elvezetésre, melyek
végén a lerakotéren beliil egy-egy ellendrzo akna keriilt kialakitasra.

A szekunder és tercier drének HDPE szigetel6lemezen vizzaré moddon
keriiltek atvezetésre.

Amennyiben az akndk barmelyikében csurgalékviz észlelhetd, akkor
valoszinlisithetéen valamelyik HDPE szigeteld lemez folytonossaga
megszakadt.

Mivel az ellendrz6 drének egymastol elkiilonitetten (szekunder és tercier)
keriiltek kiépitésre, igy az észlelés helyének megfeleléen lehet tudni,
melyik szigetelOréteggel lehet probléma. A szekunder drén a felsd, mig a
tercier drén az als6 HDPE szigeteldlemez szakadasat képes jelezni.

A szekunder és tercier drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga: KPE

Drén atméroje: D110

Drén perforacidja: ~ 360°-ban perforalt, geotextilia boritassal
Drén lejtése: 2,8-3,0%

Ellen6rzd akndk szama: 2 db
Csapadékviz elvezeto rendszer

A lerakd belsd csapadékviz elvezetd rendszere biztositja a telep iizemi
uthalézatanak valamint a csarnok ereszvizeinek az elvezetését.

A belsé csapadékviz elvezetd rendszer korbeveszi a veszélyeshulladék—
lerakot, majd 2 helyen csatlakozik a Hatar-volgy meglévd csapadékviz
elvezetd rendszeréhez. Az 6sszegyijtott csapadékvizek a VI. csarnok Ny-i
oldalarél az 1-0-0 (Nyugati 6varok), mig a K-i oldalarél a 2-0-0 jeli
fogytijtébe (Keleti 6varok) keriilnek.

Normal {izemi koriilmények kozott az 1-0-0 {6 gyiijté az olajoshulladék-
kezeld telepen meglévd csapadékviz-elvezetd rendszerhez csatlakozik.
Havaria eseten a csapadékviz-elvezetd arokba

jutd szennyezddések a 0+200 szelvénybe behelyezhetd tiltd tablakkal
korményozhatok a csurgalékviz gylijté medencébe.

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds
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Normal tizemi koriilmények kozott a 2-0-0 jelt fogylijtd a bezart veszélyes
hulladék monodeponidk meglevd csapadékviz-elvezetd rendszeréhez
csatlakozik. Havaria eseten a csapadékviz-elvezetd drokba jutd
szennyezddések a 0+15

szelvénybe behelyezhetd tiltd tabldkkal kormanyozhatok a Hatar-volgyi
veszélyeshulladéklerako csurgalékviz gytijté medencéjébe.

A vizelvezetd rendszer befogadoja a Sajokaza és Szuhakallo kozott halado
kozuti arok, a 2604 sz. ut 3+850 sz. szelvényében.

A vizelvezet6 arkok TB 20/30/30, illetve TB 30/50/40 elemekbol kertiltek
kialakitasra, 2-80%o eséssel.

Infrastrukturalis és Kkiszolgalo 1étesitmények
Bekotout
A behajté és lizemi utak szolgdljadk a depdnia és egyéb létesitmények

rrrrr

tizemi forgalomnak megfeleld palyaszerkezettel, és a Hulladékkezeld
Centrum meglévo uthalozatahoz csatlakozik.

Hulladékbeszallitdo rampa

A hulladékszallitd jarmiivek az lizemi Uthoz csatlakoz6 hulladékfeltoltési
rampan keresztiil érik el a hulladékleraké-feliiletét. A rampa rétegrendje a
lerakd pereméig megegyezik az iizemi utéval. A lerakon beliil a rampat
mozgathatd, eléregyartott vasbeton panelekkel kell/lehet burkolni a
hulladéklerak6 miiszaki védelmének megdvasa miatt.

Uzemi belsd utak, parkolok

Az lizemi Ut szolgalja a 1étesitmények telekhataron beliili megkozelitését.
Az iizemi utak palyaszerkezete megegyezik a bekotout rétegrendjével.

A VH iizemi szocialis épiilet mellett a telepi dolgozok és latogatok részére
egy 8 személygépkocsi tarolasara alkalmas parkolo kertilt kialakitasra.

A lerakét feltard lizemi Ut az olajtartalmi veszélyeshulladék kezelotelep
eldtt dgazik el a monodeponidra vezetd iizemi Utrdl. Az tlizemi ut 6.00
méter palya-szélességgel késziilt, 10 cm vastag 50 cm széles kohdsalak
padkaval.

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds
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Az uthaldzat viztelenitése az it menti burkolt arokba torténik.

Abroncsmoso

A telepet a szallitd jarmiivek abroncsmoson keresztiil hagyjdk el. A
miitargy az Ut burkolata ald mélyitett vasbeton szerkezetii talca. A lehajtd
¢s felhajtdo rampa vizzel vald feltltése kerti csaprol torténik. A talcaba a
fertétlenitd szer adagolasa (hipo, klormész) kézzel torténik.

Elektromos hidmérleg

A telep mar rendelkezik 2 db 18 m-es 60 t méréképességii elektromos
hidmérleggel, mely a behajto Ut porta elétti Gtszakaszon lett elhelyezve. A
hidmérlegen torténik a telepre érkezd és kimend jarmiivek mérése, a
beszallitott hulladék mennyiségének regisztralasa, a kiséré dokumentumok
ellendrzése.

A beszallitasra keriild hulladékok tomegének meghatdrozasa akna nélkiili
elektromos hidmérleggel torténik 20kg-os pontossaggal.

A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezeld épiiletben kertilt elhelyezésre
a mérlegeléshez csatlakozo adatnyilvantartd-feldolgozo szamitastechnikai
rendszer. A veszélyes hulladékok mérlegelését a ZV Z61dvolgy Nonprofit
Kft. bérmunkéban végzi tdrsasagunknak.

Szocialis és lizemviteli épiilet

A veszélyes hulladék eldkezeld és veszélyeshulladék lerakén dolgozok
szocialis igényeit a monodeponia megléve lizemviteli- és szocidlis épiilete
fogja kiszolgalni. A kezelését végz0 munkavallalok részére az lizemviteli
épiiletében a szocidlis helyiségek (61t6z6, zuhanyz6, WC stb...)

Meteoroldgiai allomas

A helyi klima-adatok rogzitésére meteorologiai allomds (ombrométer,
héméro, szélirany- és szélsebesség mérd) telepitése tortént a csurgalékviz
haztartas ellendrzése érdekében.
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Elektromos energiaellatas bovitése

A telep délkeleti oldalan talalhat6 egy 20/160-as OTR- allomas, melyrdl a
tisztitd berendezés elektromos energia igényének kiszolgalasa
megoldhato.

Vizellatas

A Hulladékkezelé Centrum megfeleld vizhalozattal rendelkezik, melyrdl
az 0j létesitmények vizigénye biztosithato.

Kerités

A lerako tertiletét - tetején 3 soros szogesdroéttal biztositott - drotfonatos
kerités védi az illetéktelen személyek és a vadon €16 allatok bejutdsa ellen.
A kerités stabilitdsat betonba dgyazott betonoszlopok biztositjak.

A keritésen 50 m-enként

»veszélyes hulladék leraka!
Idegeneknek belépni tilos!”

felirata figyelmeztetd tablak keriilnek elhelyezésre.

Hirk6zlés

A teleppel valo kapcsolattartas valamint a depdnian dolgozé személyzet és
a telep vezetdje kozotti kapcsolattartas vezetékes illetve mobil telefonon
torténik.

A LERAKO UZEMELTETESI RENDJE

Hulladékfogadast megel6z6 tevékenységek

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése, vallalkozasi
szerz0dés kotése

A Megrendel$ telefonon, vagy telefaxon az EHG-NEO Zrt. - a
tovabbiakban Zrt. - telepvezetdjénél jelenheti be az elhelyezés iranti
igényét, illetve kérhet eldzetes tajékoztatast a feltételekrdl.

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds
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Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irasban dokumentélnia kell a
veszélyes hulladék(ok)ra vonatkoz6 alapvetd informacidkat.

Igy:

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technologia/tevékenység
jellegérdl.

b) A lerakhatosagot igazolé megalapozd vizsgdlat — melyet veszélyes
hulladék  vizsgalatara  feljogositott  szervezet  (akkreditalt
laboratorium, kutatointézet, stb.) végezhet — dokumentumait. A
vizsgélatoknak a kordbbiakban mar megadott fogadasi paraméterekre
kell kiterjedniiik (pH, szérazanyag tartalom, gyulladdsi homérséklet,
fiitéérték, maradék oldoszertartalom, stb.).

c) Megnevezés, HAK kaod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értekével.

e) Mennyiség.

A Zrt. A Megrendeldvel vallalkozasi szerz6dést abban az esetben kot, ha a
veszélyes hulladékra vonatkozd dokumentumok megfelelnek a
kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott lerakasi paramétereknek.

A hulladék termeldje 4altal szolgéltatott adatok ¢és a hulladék minta
bevizsgéldsa alapjan — a vallalkozdsi szerz6dés mellékleteként — a
veszélyeshulladék-lerakd telep eldzetes elfogadési nyilatkozatot ad ki. Az
elozetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a beszallitasnak.

A vallalkozasi szerzddés egy-egy példanyat kapja:

- a Megrendeld,
- a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdje.

A veszélyes hulladék beszallitas iitemezése

Az érvényes vallalkozasi szerz6dés alapjan a Megrendeld a beszallitas
id6pontjat a szallitdjarmiivek szdmat ¢és méretét, a Hulladékkezeld
Centrum VH telepvezetdjével egyezteti.

A telep hétfotol péntekig 07...14 ora kozott fogadja a beszallitdkat.
Vasarnap ¢és linnepnapokon zarva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén
a fogadast a Zrt vezérigazgatoja engedélyezheti.
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Hulladékfogadas
A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot a szallitd gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum
bejaratan keresztiil behajt és a telep fogadodlétesitményei (szocidlis és
mérlegkezeld konténer, hidmérleg) eldtt megall. Az itt 1évé személyzet
egyezteti:

e a szallitmany elhelyezési céljat,

e a Megrendeld (mint beszallitdo azonositd adatait), valamint azt, hogy
rendelkezik-e érvényes vallalkozasi szerzédéssel,

e a szallitmany azonositdsara szolgalé okmanyokat.

A gépjarmi vezetdje, a parkolds utan atadja a hulladék eredetét és jellegét
dokumental¢6 iratokat, a fogadolétesitményben taldlhatd mérlegkezeldnek.

A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az aldbbiak
szerint:

- .57 kisérdjegy megléte,

- szarmazasi helyre vonatkoz6 dokumentumok megléte,

- alapjellemzés megléte,

- hulladék atvételi szerzodés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,

- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratoriumi vizsgélati
jegyzokonyv),

- gépkocsi rendszama,

- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

Adategyeztetés utan a mérlegkezel6 mobil telefonon értesiti a telepvezetot,
aki az informécidk alapjan utasitja a laboratérium munkatirsat a
beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellendrzése
A telepvezetd feladata a beérkezO hulladékok mintazasa és a mintavételt

kovetd azonositdsa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetd legyen,

Veszelyeshulladék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitds
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hogy a beérkezett hulladék megegyezik-e az datvételi szerzddésben
rogzitett anyaggal.)

A hulladék azonositas Iépései:

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia €s a
csomagolas ellendrzése,

- radioaktivitas  ellendrzése (a  veszélyeshulladék—lerako
radioaktiv hulladékot semmilyen koriilmények kozott nem
fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben sziikséges gyorsitott ellen6rzé vizsgalatok
(gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos vezetOképesség, stb.).

A veszélyes hulladék azonositisa utan a hidmérlegen lemért és a
vizsgalatok alapjan elfogadott szallitméany belépését a telepre a telepvezetd
engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a telepvezetd a
szallité gépjarmiivet a lerakdhoz iranyitja.

Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben
nem helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott
személy —azonnal koételes intézkedni a szallitmany visszakiildésérol
valamint a kornyezetvédelmi hatosag értesitésérol.

Hulladék kezelés

Hulladék elokezelés

Az elOkezelés megkezdése elott a beszallitdé jarmii kapacitasanak
megfeleld mennyiségli csurgalékvizet kell eldkésziteni az eldkezeld

medencébe. fgy az Envirotrade Kft. esetében kb. 40m* a BKM Nonprofit
Zrt. esetében 25m’.

A porsild lefejtési tulnyomésa nem lehet tobb mint 1bar, rendszerint 0,7-
0,8 bar tulnyomadssal kell a lefejtést végezni.
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A porsild egy 5x12m teriiletli erre a célra kialakitott (nagy teherbirasa
aszfaltozott) csarnok melletti teriiletre bedll. Ezutan biztositja a sil6t
(fékek+talpalas elvégzése), majd elkezdi a lefejtési nyomas feltermelését.
A szallitmany sofOrje csatlakoztatja a lefejtési csérendszert a porsildval.

Ha a porsilo nyomasa eléri a lefejtési nyomast, akkor tisztan levegdvel
atobliti a lefejtési csérendszert a sofér. Ha nem tapasztalnak dugulast (az
elékezeld medence vizmozgasa mutatja, buborékol) megkezdddhet a por
lefejtése.

Folyamatos felligyelet biztositasa mellet kb. 20 perc alatt leiiril a
szallitmany, a kiaramlo por a segédlevegd segitségével tokéletesen
elegyedik a medencében taldlhatdé csurgalékvizzel, igy a lefejtés
befejeztével az elékezelé medencében a ,termék™ (19 03 06* azonositd
koddal, megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék megnevezéssel)
(zagy) tovabbi felhasznélasra készen all. A bekeverést kovetden rovid
pihentetés utan a bekevert anyagrol a folyékony fazist (tobblet
csurgalékviz) a szippantd autd felszivja, a medenceébdl a siirli zagyot a
rakodogép a pihentetd medencébe atrakja. Az atrakds utan a szippantd
jarmi a korabban felszippantott tobblet csurgalékvizet a medencébe
visszaengedi ¢és ezt kovetden a medencét feltdlti csurgalékvizzel a
kovetkezd beszallitd kapacitdsanak megfelelden.

A pernye szemcsék az anyag fizikai tulajdonsagai altal meghatarozott
mértékben leiilepednek és tomordodnek Ossze, majd kiszarad a minta, igy
alakul ki a koriilbeliil 0,7 kg/dm? stirliség érték. Ez 1,42 1/kg fajtérfogatnak
felel meg, ami azt jelenti, hogy a kiindulasi dmlesztett anyaghoz (2,27 /kg
fajtérfogat) képest 1,6 — szor kisebb térfogatii helyen lehet azonos
mennyiségii pernyét deponalni.

A vizsgalatok szerint a megszaradt pernye szilardsaga fiigg a bekeverési
koncentraciotol, nagyobb koncentracid szilardabb mintat eredményez,
illetve a hosszabb szaradasi id6 is noveli a mintdk szilardsagat. Az
elérhetd egyirdnyu nyomdszilardsag kb. 0,9 MPa. A vizsgalatban 1:1 ¢és
1:08 pernye—viz tomegaranyi bekeverési koncentracidkat vizsgaltak,
mivel ez az igynevezett slirlizagy tartomanya.

A vizsgalatok megallapitottak, hogy amennyiben mechanikus bekeveréssel
¢s szallitassal keriil megoldasra a depondlas, nagyobb koncentracio (pl.:
2:1) megvalositasa is biztonsaggal valaszthato.
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A silirlizagyos technologiandl a szuszpenziot ugy kell kialakitani, hogy
lehetdleg csak annyi vizet tartalmazzon, ami beépiil a szemcsék hézagaiba
¢s részt vesz a kotési folyamatban. A stirliszuszpenzioban a pernyének ¢€s a
viznek az ardnya rendszerint: (1...2) : 1.

Gyakorlati tapasztalatok alapjan a pernye és a csurgalékviz ardnya 2:1
mellett a legoptimalisabb. Azaz 2 tonna pernyéhez maximaélisan 1m?
csurgalékviz keriil bekeverésre.

Az elokezelés ,terméke” a felhasznalt rétegvastagsagtol és iddjarastol
fliggden 2-7 nap alatt megszilardul.

A VI szama csarnokbol a ,termék” 19 03 06* azonositd koddal,
megszilarditott,  veszélyesnek  tartott  hulladék  megnevezéssel
atdeponalasra keriil a végleges lerakds helyére, a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako II1. litemébe.

Hulladéklerakas
A szallitmany lerakéban valo elhelyezése

A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerak6 medence
betoltési rampajan torténik a hulladéklerako gépkezeldjének jelenlétében.

A hulladék tovabbi mozgatisat altaldban mar nem a szallitojarmiivel,
hanem a telep kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

Az egységcsomagokban érkezO rakomanyt a gépjarmiirél mozgd rakodd
emeli le és szallitja a beépités helyére.

A konténerekben érkez6 hulladékokat a manipulacids téren kell lerakni, a
beépités helyére a rakodo szallitja €s iiriti.

Az Omlesztett rakomanyt a manipuldcios térrél rampan a lerakdra tolato
jarmi kozvetleniil a deponiatérre tiriti, ahol a homlokrakodo6 rendezi azt a
végleges helyére. A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel
(lapatolassal) kertil a kijelolt helyre. A betoltés a tarozo tér végei feldl a
bejarat irdnyaba halad.

Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kozben vagy
utdn el nem helyezhetd anyaghanyad keriil eld, akkor a telepvezetd
intézkedik annak ledllitasarol, illetve ezen anyagok visszarakodasarol.
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A lerakéd feliilletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott
kozlekedd feliilet késziil. A kozlekedd feliilet mozgathatd kiviteli A
kozlekedd feliilet hulladékkal torténd lefedése utan kozati forgalomban
résztvevl jarmii nem hajthat a deponiatérre.

A lerako feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1
m vastagsagl rétegek kialakitdsaval. A toltési rétegekre valo feljarast a
munkagépeknek hulladékbdl kialakitott rampaval kell biztositani. A
feljar6 rampa koronasikja szélességének ¢és az oldalrézsiik hajlasanak
biztonsdgosnak ¢&s teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat alkotd
beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével
minden esetben a térmesternek kell meghatarozni a biztonsagos
rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a
zsakokat, illetve hordos szallitds esetén a hordokat lehetdleg a lerakd
sz¢élén, soronként kell elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsliinek
erositése érdekében — iigyelve arra, hogy a rakodas sordn meg ne
sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan takarni kell
homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6ld).

A beérkezd hulladékok homlokrakoddval torténd beépitése, csak max. 5-6
m-es magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10
%-nal nagyobb lejtésli rampa nem épithetd.

A 6 m-es lerakasi magassag utan a hulladék beépitését a hulladék
Iépcsdzetes kialakitdsaval kell végezni. A manipulacids feliiletrdl a
letiritett hulladékot a kozbensd 1épcsorél kinyuld rakodonak kell a
magasabb szintre emelni. A végleges lerakdsi magassag elérésekor a
felszin rendezése toldlapos munkagép segitségével torténhet. A konténer
iritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitdsaval torténhet. Az iiritett
hulladék elteritését és bedolgozasat homlokrakodoval kell végezni. Az
elteritett hulladék tomoritését a lanctalpas kotr6 végzi.

A deponiatér betoltésénél betartando szabalyok
Tilos a depdniatér aljzatszigetelésére beszallitdo gépjarmiivel rahajtani!

A depodniatérben csak a hulladék rendezését biztositdé gépek - az erre a
célra kialakitott rampén - hajthatnak be!
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A lerakasi miiveletek soran gondosan tigyelni kell a deponiatér szigetelési
rendszer épségének megdvasara. Ezért a szallitgjarmiivek szigoruan csak 1
m vastag hulladékrétegen, vagy vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak
a telepvezetd vagy az 4ltala megbizott személy iranyitdsaval. A
munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. Im vastag
hulladékrétegen kozlekedhetnek.

Gépjarmii kiléptetés
A telep elhagyasanak rendje)

A lerakodds, vagy a nem fogadott anyaghdnyad visszarakodédsa utdn a
szallitogépjarmii vezetdje az lizemviteli épliletben atveszi a veszélyes
hulladék atvételére, illetve az elutasitasara vonatkozé dokumentumokat.
Az iires, illetve nem fogadott hulladék rakomannyal a szallité gépjarmi a
telepvezetd engedélyével elhagyja a manipulacios teret, az uttestbe épitett
abroncsmoson keresztiil.

A szallitogépjarmi a kapott dokumentumokkal a telep megkozelitd utjan
keresztiill a Hulladékkezel6 Centrum hidmérlegéhez hajt, ahol ismételt
mérlegelésre keriil sor.

A mérlegelési bizonylatok (be- ¢és kilépéskori adatok) atvétele utan a
gépjarmiivezetd a teleprdl kihajt a csatlakozé koztra.

A telep portaszolgalata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a
telepvezetdnek.

Forgalomtechnika

A veszélyeshulladék-lerako telepre egyszerre csak egy gépjarmil hajthat
be. Az telepen a jarmiivek megengedett sebessége max. 30 km/h.

Hulladék tomorités

A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl,
stirliségtol, szilardsagtol, térfogatstlytol, hézagtérfogattol fiigg. Torekedni
kell arra, hogy a tOmorités értéke érje el a végleges feltoltés
konszolidaciés nyomasat annak érdekében, hogy a deponia lezarast
kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek.
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A toOmorités miivelete egyben noveli a lerakd befogaddképességeét,
kapacitasat és csOkkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés
valoszintiségét.

A lerakdé magasitasa soran — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben
geotextilidt vagy georacsot kell elhelyezni a rézstidllékonysag biztositasa
érdekében.

Uzemeltetoi ellenorzések

A lerako lizemeltetdje rendszeresen koteles ellendrizni €s nyilvantartani az
tizemeltetési engedélyben foglalt eldirasok betartasat, kiilonos tekintettel
az alabbiakra:

- az elsddleges technologiai épitmények ¢és berendezések (lerako-,
taroloterek, illetve miitdrgyak) miiszaki allapota és allapotvaltozasa;

- a lerakd szivargasanak, illetve a csurgalékvizgyiijtd rendszerének
megfigyelésére szolgdld eszkozok, berendezések mitkoddképessége;

- a felszin alatti vizek mindségének alakuldsa, meghatarozott
gyakorisaggal figyelemmel kisérve az engedélyben meghatarozott
komponenseket, az ott meghatarozott megfigyelési teriileteken,;

- alerako teriiletérdl elvezetett vizek mindsége;

- a biztonsagi célokat szolgald Iétesitmények ¢és berendezések,
vizelvezeto és vizkezeld rendszerek mikodoképessége.

A lerako ilizemeltetdjének az ilizemeltetés soran alkalmaznia kell a mdd.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet melléklete eldirdsainak megfeleld
ellendrzési és megfigyelési programot (meteorologiai, kibocsatasi adatok).

A talajmechanikai ¢és geotechikai vizsgalatok eredményei szerint a
veszélyeshulladék-lerako telepitésének helyén talajviz és felszin kozeli viz

nem talalhato.

A figyelokutak észlelési folyamata, rendje:

- Vizszintmérés (havi gyakorisaggal)

- Vizmintavételezés (negyedéves gyakorisaggal) Vizszintmérés
- Tisztito szivattytizas
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- Vizmintavétel, homérséklet mérés, helyszini vizkémiai
vizsgalatok

- Laboratoriumi vizsgalatok az aldbbi paraméterekre: KOI,s, KOl
pH, fajlegos vezetSképesség, dsszes keménység, Ca?*, Mg?*, Na“,
K*, CI, SO42_, HCO;, NH4", NO,, NOs, oldott O,, SZOE,
asvanyolaj tartalom, Osszes oldott anyag, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Zn,
Ni.

- Allapotértékelés: az eredményeket évente értékelni kell, aminek
alapjan esetleg sziikséges technoldgiai moddositasokat Ilehet
eszk6zolni és javasolni lehet a mérések gyakorisaganak (stirités—
ritkitds), illetve a  vizsgalt vizmindségi  komponensek
megvaltoztatasat (a vizsgalt paraméterek korének bdvitése vagy
sziikitése).

Az  ellendrzési és  megfigyelési  eljarasok  soran  észlelt
kornyezetszennyezésrdl az iizemeltetd koteles a kornyezetvédelmi
feliigyeldséget 8 napon beliil értesiteni, illetdleg a szennyezés
megsziintetésére vonatkozo hatosagi rendelkezésekben eldirtakat azonnal
megkezdeni €s sajat koltségén végrehajtani.

Az tlizemeltetonek a mintavételezéseket és a mintdk elemzését az erre
akkreditalt laboratériummal kell végeztetnie.

Az lizemeltetés dokumentalasa

A lerak6 iizemmenetének kovetésére az lizemeltetési napld szolgal.

Az lizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy)
vezeti. Azt a kezeld épiiletben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

A naploba az lizemeltetéssel kapcsolatos informacidkat rogziteni kell a
kovetkezOk szerint:

- datum, bejegyzést tevd neve, alairasa;

- alétesitmény nyitdsanak, illetéleg zarasanak idépontja (6ra, perc);

- hulladék beszallitas idopontja, a szallitojarmii tavozasanak idépontja
(6ra, perc);
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- abeszallitast végzd gépjarmii rendszama, tipusa;

- a veszélyes hulladék széllitasinak dokumentaldsidra szolgald
bizonylat sorszdma, valamint az azon feltiintetett atadora és
szallitora vonatkozo6 adatok;

- anem elhelyezhetd hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;

- a lerakasra keriil veszélyes hulladék megnevezését, EWC kaodjat,
mennyiségét;

- alerakas idépontjat, a szallitmany azonosité szamat.

- a karbantartas esetén a karbantartott 1étesitmény, gép, berendezés
megnevezése, valamint a felhasznalt anyagok, gépek és eszk6zok, a
karbantartast végzd személyek adatai, a karbantartds kezdési és
befejezési iddpontja;

- a csurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek
kezelési modja;

- a figyeld kutakbdl vett vizminta vételezés idépontja, mintavétel
modja, a minta vevo szervezet azonositoi,

- a rendkivilli ilizemallapotok idOpontja, annak koriilményei és a
megtett intézkedések;

Bejelentési kotelezettség

A veszélyes hulladék kezelés nyilvantartasa, bejelentése

A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozod nyilvantartdst ¢és
adatszolgaltatast a jelenleg hatalyos 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

eldirasai szerint kell vezetni illetdleg elkésziteni.

A nyilvantartds megfeleldségéért, a Zrt. vezérigazgatoja, illetdleg az altala
kijelolt kornyezetvédelmi megbizott felel.

A veszélyes hulladékokra vonatkozé dokumentumokat a Zrt. 10 évig, nem
selejtezheté modon koteles irattarazni.

Az uizemeltetd koteles:

- a kezelési tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokrol
évente a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig,

- aveszélyes hulladékok kezelésre torténd atvételérdl negyedévente a
targynegyedévet koveto 28-ig,
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- a lerakott veszélyes hulladékok tomegérél negyedévente a
targynegyedévet kovetd 20-ig adatot szolgaltatni az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag felé.

- a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal legkésObb a targyévet kovetd év aprilis 30-ig
osszefoglald jelentést tenni a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosagnak.

Az osszefoglalo jelentésnek kell tartalmaznia egy adltalanos allapotleirast,
az alabbi adatok, jellemzok ismertetésével:

- afeltoltott és lezart medence szintjének siillyedési adatai,

- a lerakott hulladék altal elfoglalt hulladéklerako-teriilet €s a szabad
hulladéklerako-terilet,

- alerakott hulladék mennyisége (térfogata),

- alerakott hulladék tipusai,

- azegyes elkiilonitheté hulladéktipusok lerakdsanak ideje, iddszaka,

- alerakasi technoldgia ismertetése,

- a hulladéklerakoban még rendelkezésre 4ll6 befogadoképesség
szamitasa,

- az elsddleges technoldgiai épitmények €s berendezések (taroloterek,
mitargyak) miiszaki allapotvaltozasa,

- a hulladéklerakok szivargasanak megfigyelésére szolgalo eszkozok,
berendezések miikodoképessége,

- a biztonsagi célokat szolgald Ilétesitmények és berendezések,
vizelvezetd és vizkezeld rendszerek mitkodOképessége.

Kell tartalmaznia a megfigyelési eljarasok leirasat:

- meteoroldgiai adatok Osszesitését;

- csurgalékviz mérések, eredmények értékelését;

- a lerakott hulladékok mindsége alapjan javaslat a csurgalékviz
vizsgéaland6 paraméterek bovitésére;

- csurgalékviz mennyiségi adatok rogzitése.

Kell tartalmaznia a monitoring rendszer mérési, vizsgdlati adatait,
kornyezeti elemenként:
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talajvédelmi monitoring
biomonitoring
felszin alatti vizvédelmi monitoring:

° vizszintek kutanként, és a felszin alatti vizek dramlasi iranyai,
jellege;

o vizmindség mérések adatai kutanként;

o vizmindség éves értékelés, Osszevetés az alapallapot

mérésekkel, ill. a felszin alatti vizmindség hatarértékekkel
[10/2000 (V1.2) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 3.
sz. melléklet szerint].

Felszini vizmindség ellendrzésére vonatkozo adatokat.
Levegdmindség ellendrzésére vonatkozo adatokat.

Meg kell adni az lizemviteli ellendrzések soran feltart (els6sorban
technologiai jellegil) hidnyossagok jellegét, okat €s a hibaelharitasra
foganatositott intézkedéseket.

Amennyiben az I. foku kornyezetvédelmi hatosadg egyedi eldirdsai
alapjan a kornyezet-allapot ellendrzésével Osszefliggd imisszio
mérések voltak azok ismertetése, értékelése is rogzitendd az éves
0sszefoglalo jelentésben.

A vizsgalatok, eredmények értékelésénél ki kell térni a
kornyezetallapottal Osszefliggd esetleges kockazatok ismertetésére,
elsésorban a kareseményekkel (ha voltak) 6sszefiiggésben.

Leallasi teendok, utogondozas

A lerakott hulladék kiegyenlité foldréteg teritése utdn a mod. 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet szerint fels¢ zardszigetelést kap. A rekultivacid
soran a tarold kazetta feliilete gyepesitésre keriil. Amennyiben sziikséges,
a gyepesitendd feliilet er6ziovédd paplannal (GRUNFIX) keriil lefedésre.

A végleges rekultivaciohoz 6shonos fa- €s cserjefajok, valamint dshonos
fiifajok telepitése tervezett.
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A bezart lerako és kornyezete utogondozésardl, a kornyezet allapotdnak
ellenérzéséhez sziikséges monitoring rendszer milkddtetésérél ¢és az
ellendrz6 vizsgalatok elvégzésérdl az tizemeltetdnek kell gondoskodnia.

Az utdogondozas a telep megtelését kovetd 30 €v.
4.9.1. Utogondozasi feladatok, miiveletek
4.9.1.1. Karbantartas jellegii tevékenységek:

- kozlekedési utak fenntartisa, karbantartasa (évi egy alkalom);

- vizelvezetd rendszerek karbantartdsa (évi egy alkalom);

- illetéktelen behatolas elleni védelem (kerités) karbantartasa (sziikség
szerint, az ellendrzéseket kovetden);

- tarolomedence feliiletek kaszaldsa és/vagy flinyiras (évi két
alkalom);

- vizelvezeto rendszerek, gyljtdaknak tisztitasa.

4.9.1.2. Ellenorzések, megfigyelések, adatgyiijtések:

- a karbantartas jellegli tevékenységekhez rendelt ellendrzések
(hetenként egy alkalom);

- a hulladékleraké6 medencék szintjének siillyedés (horpadéasok stb.)
ellendrzése, adat-rogzités (évenként egy alkalom);

- Meteoroldgiai adatok gytijtése

Adatok Intervallum
csapadék mennyisége naponta, havi értékekhez
hozzéadva
hémérséklet (14, 6ra) |havi atlag
parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez
hozzéadva
1égkdri paratartalom havi atlag

A meteorologiai adatok gyljtése a hulladéklerako vizhéaztartasdnak
meghatarozasahoz sziikséges vizmérleg készitéséhez hasznilando fel.
Ehhez tartozik a csurgalékvizek keletkezése, mennyisége is.
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Az utogondozasi fazisban — ha tartésan pl. egy éven keresztiil — nem
jelennek meg (nem keletkeznek) csurgalékvizek (az aktiv védelmi
rendszer figyeldaknai szarazak) a meteorologiai adatok gyiijtésének
intervalluma éves dtlagokra csokkentheto.

Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

Kibocsatasi adatok: viz, csurgalékviz ellendrzése

A lerako felhagyasat (bezarasat) kovetd iddszakra a felszini viz
mindségi (0sszetétel) vizsgalatok sziikségességét €s gyakorisagat az
illetékes hatdsag hatdrozza meg.

Ezen idoszakban szennyvizek mértékado mennyiségben mar nem
keletkeznek:

A telephelyen rendezetten gyujtott felszini (csapadék) vizek
(kozlekedd utak, térburkolatok stb.) szennyezddése ekkor mar nem
valoszinli, igy ezek mindségvizsgalata esetenként, évenként egy
alkalommal elégséges.

A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiség és Osszetétel)
minden olyan ponton kiilon kell elvégezni, ahol a tdroldémedencék
csurgalékvizeit akndkba gyljtik. (Mintavétel szabalyozasa:
mintavételi technologidk altalanos utmutatoi).

Az utogondozasi idoszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre
(normal koriilmények kozott) mar nem lesz lehetoség, igy az
elsodleges feladat az u.n. aktiv és passziv aknak csurgalékviz
mentességenek (szdarazsag) ellenorzése.

Mintavétel és gyakorisadg a 22/2001 (X. 10) KOM. rendelet 3 szami
melléklete szerint:

Mintavétel
Mintavétel célja gyakorisaga
utogondozasi fazis
Csurgalékviz mennyiségének minden hat hénapban
megallapitdsa
Csurgalékviz Osszetétele, minden hat hénapban
vizsgalata
Felszini vizkibocsatds, mindség- |alkalmanként
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ellenOrzés

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg védelmére vonatkozo megfigyelési
¢s ellendrzési eljaradsokkal kapcsolatos kotelezettségek, az utogondozasi
id6északban:

- A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak ellendrzésére a
felszin alatti vizaramlas szempontjabol a hulladéklerakd feletti
teriileten (érkezd) ¢és, a hulladéklerakd alatti teriileten (tavozo)
mérési pontokon (figyeldkutak) kell végezni.

- Ellendrzés, megfigyelés

A megvett felszin alatti vizmintakban a vizsgalandé paramétereket a
csurgalékviz varhato Osszetétele s a teriileten 1évo felszin alatti viz
mindsége alapjan kell megvalasztani.

A vizsgaland6é paraméterek kivalasztasakor figyelembe kell venni a
felszin alatti viz mobilitasat.

Mintavétel gyakorisaga
Mintavétel célja utogondozasi fazis
idején
Felszin alatti viz szintjének minden hat honapban
megallapitasa
Felszin alatti viz mindségének telepspecifikus
vizsgalata gyakorisaggal *

*A kornyezetvédelmi hatosag eldirasa szerint.
- A vizszintméréseket a mintavétellel egyidejlien kell végezni.
- A vizsgalando komponensek, paraméterek:
PH;
toxikus fémek + As, Hg;

osszes szerves szén (TOC);
szénhidrogének (TPH);
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fluoridok, cianidok (0sszes), szulfat;
0sszes fenol.

Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések

Az utdégondozasi idészakban a bezart lerakoval Osszefiiggésben végzett
karban-tartdsok, ellendrzések, megfigyelések, adatgyljtések, valamint a
mérések, laboratoriumi vizsgdlatok eredményeit, értékeld jelentését
évenként kell elkésziteni az elsd Ot éves fazisban. Ezt kdvetden a
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség dontésének (és az elkésziilt adatsorok
eredményeinek) fliggvényében az értékeld ciklusok (jelentések
Osszeallitasa) két éves gyakorisagra csokkenhet.

A veszélyeshulladék-lerako szakszeru iizemeltetéséhez sziikséges
létszam és eszkozigény

A konkrét technologia 1étszamigénye 1 6 telepvezetd, 2 f6 gépkezeld, 1 16
gépjarmiivezetd, és 1 f6 adminisztrator.

A hulladékkezeld ¢s feldolgozd telepen feladattal megbizott féallasu,
részmunkaidében, vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott
munkavallalok:

Telepvezetd: aki elsdsorban felelosséggel tartozik a Hulladékkezeld
Centrumban végzett hulladékkezelési technoldgidk és a technoldgiakhoz
tartozd berendezések szakszerli kezeléséért, iranyitja és ellendrzi a
miikodést. Feladata a telep felelds vezetése, a munkavégzés irdnyitasa, a
kiilonféle hatosagi és egyeb eldirdsok betartatasa, tovabba az lizemvitelre
jellemzd naplok €s nyilvantartasok (lizemviteli-, forgalmi, munkavédelmi-
¢s orvosi ellendrzd naplo) napra kész vezetése.

a telepvezetd igazolja a telephelyre rendszeresitett gépek lizemeltetési €s
lizemanyag felhasznaldsi naploit, tovabba a telepen karbantartasi vagy
egyéb celbol tevékenykedd személyek, gépek munkanaploit. A telepvezetd
feladata a dolgozdk munkakori leirdasanak elkészitése és az abban foglaltak
betartatasa.

Felelosséggel tartozik a depdnia €s a berendezések szakszerii kezeléséért,
iranyitja és ellendrzi a veszélyeshulladék-lerako tizemeltetését.
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Feladata a védelmi intézkedések megszervezése (szallo hulladék, por,
blizhatas, ragcsalok és rovarok elleni védekezés iranyitasa).

Feladata tovabba a jarmiivek és munkagépek telepen beliili mozgasanak
irdnyitasa, ellendrzése, a lerakohelyi €és az egyéb kezeld 1étesitmények €s
berendezések iizemének feliigyelete, a technoldgiai eldirasok betartdsa. A
térmester ellenérzi a telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok
kisérdokmdanyait is. Ténykedéseir6l a telepvezetének és a VH
telepvezetdnek tdjékoztatast ad.

A Telepvezetd feliigyelete — kozvetlen iranyitasa ala tartoznak

1 f6 adminisztrator
2 16 nehézgépkezeld
1 6 gépjarmiivezetd

o Adminisztritor: a szamitégép ¢és a hazipénztar kezelésére alkalmas,
kozépfoku végzettségli személy. Feladata a mérlegkezeld diszpécser
tavollétében a hidmérleg kezelése, a hulladékszallitds mennyiségi
adatainak napra kész nyilvantartdsa, a hulladékszallitmanyokat kisérd
okményok formai ellenérzése. Szamla készitése, hazipénztar kezelése, a
telep ligyvitelével kapcsolatos egyéb adminisztracios feladatok ellatasa.

o Kisegitd személyzet (gépjarmiivezetd, nehézgépkezeldk): a telep
berendezéseinek kozvetlen kezelését végzok kotelezettségein tilmenden
feladatokat ellatd dolgozok.

A veszélyeshulladék-lerakd berendezéseit csak egészséges dolgozok
kezelhetik. A dolgozdk munkaba allas elétt eldzetes, illetve idészakos
orvosi vizsgalatokon vesznek részt.

A veszélyeshulladék-lerako szakszeri iizemeltetéséhez sziikséges
eszkozok és gépek:

A létesitmény miikodtetés€éhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:

1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodo
1 db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotro

1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro

1 db IVECO tip. teherautd
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- 1 db Tétra tip. 4 tengelyes billencs

- 1db 8 m*-es szippant6 gépjarmil

- 1 db Honda ESZ 30W mobil szivattyu, 1 db Honda GX 120
motoros Pramac EG 5000 aramfejlesztovel

- poroltok az épiiletekben

- tlziviz-taroldo medence €s oltorendszer (csdvek, szivattyl)

A gépi berendezések 4allapota — a folyamatos karbantartasnak
koszonhetden — megfeleld.

Varhato iizemzavarok és elharitasuk
Uzemzavar:
Illetéktelen behatolas, biincselekmény:

A ,Hulladékkezel6 Centrum” biztonsadgos iizemeltetése ¢s illetéktelen
személyek (vadon ¢€l6 allatok) bejutdsa elleni védelem érdekében a Zrt.
szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezd szolgéltatd szervezetet
bizott meg.

A teriilet 24 6rés 6rzés - védelmét 2 f6 biztonsagi Or, valamint 2 db 6rz6 -
védo képesitéssel rendelkezd kutya 1atja el.

A ,Hulladékkezel6 Centrum” teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal
biztositott - drotfonatos kerités védi.

A ,,Hulladékkezelé Centrum” — azon beliil a veszélyeshulladék-lerako —
megkdzelitése a csatlakozd tton elhelyezett sorompdén keresztiil
lehetséges. A kapu nyitdsat, ill. zarasat az Orszolgalat végzi. A telephely
elhagyésara szintén ezen a rendszeren keriilhet sor.

A teriilet attekinthetdségét 25 méter magas fénysugarzok biztositjak. Ezek
bekapcsolasara az id6jarasi viszonyoktol fliggden keriil sor.
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Az iizemeltetést szolgalo berendezések meghibasodasa:
Karbantartas

A leraké megfeleld lizemeléséhez elengedhetetlen feltétel a 1étesitmények
j6 miiszaki allapota, karbantartisa. A karbantartdsok sziikségességét a
telepvezetd allapitja meg. Jelzése alapjan az lizemeltetd végzi/végezteti.

Veszélyes hulladék leraké medence
Az lizemeltetési utasitas betartasa esetén kiilon karbantartdst nem igényel.

A medence szigetelésének vizsgalatat évente legaldbb két alkalommal el
kell végeztetni. A sziikséges vizsgalatok megrendelése a Zrt
vezérigazgatdjanak a feladata.

Ha a mérést végzok rendellenességet észlelnek, akkor azt jelzik azt a Zrt
vezérigazgatdjanak.

A Zrt vezérigazgatdja a mérést végzOktdl kapott informaciok alapjan
koteles a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Intézkedések a medence szigetelésének sériilése esetén:

A sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozasa, a kazetta szigeteld

crer

technikdval, melyet kiils6 vallalkozdval kell végeztetni.

Hulladékkal fedett sériilési hely esetén a geofizikai modszerrel bemért
teriiletr6l a deponalt hulladékot el kell tavolitani! Az eltavolitast a folia
szigetelés sériilését megakadalyozd6 moddon, gépi és kézi erdvel kell
végezni olyan mértékig, hogy a sériilt rész koriil tovabbi 2-5 m széles
hulladékmentes manipuldcios teret lehessen kialakitani. A kovetkezd
miuvelet a sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozasa, a kazetta
szigeteld foligjaval azonos mindségli HDPE szigeteld lemezzel, miianyag
hegesztési technikaval, melyet kiilsé vallalkozéval kell végeztetni. Az
ismételt ellendrzé mérést kdvetden - amennyiben a szigetelés megfeleld —
keriilhet sor a mar kijavitott HDPE szigeteld lemez hulladékkal torténd
visszatakarasara.
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A foliaszigetelés sériilésérdl, illetdleg a kijavitdsara tett intézkedésekrol
azonnal tajékoztatni kell a Kérnyezetvédelmi FeliigyelOséget.

A lerako mdence csurgalékat gyiijto rendszer

A csurgalék elvezetésére beépitett drén befedésre keriilt. A megfeleld
szrd d4gyazat miatt drén eltomddés nem valdszinisithetd, igy
karbantartast nem igényel.

A csurgalék gyiijté akna és csurgalék tarold medence vizzardsagi probajat
5 ¢évente el kell végezni. Ezzel egyidejlileg a csdvezeték és szerelvény
rendszer ellendrzése sziikséges.

Szivargas esetén kiilon szaktervezd altal meghatarozott modon kell a
helyreallitast végezni.

Csapadékviz elvezeto rendszer

A csapadékviz elvezetd arok burkolt szakaszain sziikség szerint elsdsorban
csapadékos iddjarasi viszonyok utan az iszaptalanitast el kell végezni

Uzemi authalozat

Az iizemi utak burkolatdban keletkezd sériiléseket, megrongalodasokat
folyamatosan helyre kell allitani.

Téli idészakban gondoskodni kell az utak siktalanitasar6l. Gondoskodni
kell a téli idészakban a megfelel6 mennyiségii szordanyag tarolasarol.

Kerités

A kerités horganyzott drétfonata kiilon karbantartdst nem igényel.
Drotfonat tartdé oszlop megrongalddasa esetén a sériilt részt, oszlopot
helyre kell allitani, esetleg cserélni sziikséges.

Véderdo sav

A telepitett véderdd sav karbantartasat a tavaszi iddszakban kell végezni.

Az elhalt agakat le kell fiirészelni. Az elpusztult fakat folyamatosan
potolni kell, sziikség esetén erdészeti szakember iranyitasa mellett.
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Kezelo épiilet

A kezeld ¢épiilet karbantartdsat szakipari dolgozokkal kell
végeztetni.

A kezeld épiilethez tartozd zart szennyviztarold6 miitargyat telitettsége
esetén iriteni sziikséges. Az lritést szippantds gépjarmiivel kell végezni.
A kiszippantott szennyvizet tisztitotelepre kell szallitani.

Elektromos energia halozat

Az elektromos energia ellaté halozat karbantartasat megrendelés alapjan
szakipari szolgaltato céggel kell végeztetni.

Figyel6 kutak

A figyeld kutak terepszint folé emelkedd csOrészét, zarosapkdjat és sériilés
elleni védelmét biztositd korlatjat két évente zomanc festékkel le kell
mazolni. Mdazolashoz vildgos kék szint kell hasznalni. A kutak koril
évente tobb alkalommal gaztalanit6 kaszalast kell végezni.

A kutakban a vizszint észlelést havonta, mig a vizmindségi vizsgéalatokhoz
a vizmintavételt az els6 két évben negyedéves gyakorisaggal kell végezni.

Két év eltelte utan, amennyiben a vizmindségi vizsgalatok eredményei azt
lehetévé teszik, akkor a vizsgalatokat félévente elégséges elvégezni.

A talajviz szint a kutak csOperemétdl keriil mérésre.

A talajviz figyeld kutak biztonsagos csélezarasat a telepvezetd hetente
ellendrzi.

Ugy a kutak vizszintjére vonatkozé adatokat, mint a vizmindségi
vizsgalatok eredményeit negyedévente — illetéleg a hatdsagi eldirasok
szerint — meg kell kiildeni az érintett hatosagoknak.
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Szivattyuk, csatlakozo szerelvények

A csurgalékviz fogyiijtd atemeld akndba telepitett dtemeld szivattyut, a
mobil szivattyukat, valamint az azokat vezérld rendszert az iizemeltetési
utasitasuk szerint sziikséges karbantartani.

Téli, vagy ilizemsziineti iddszakban el kell végezni a szerelvények
ellendrzését, esetleges felujitasat.

Veszélyes hulladék szallitasi szabalyok megsértése:

Ha veszélyes anyag szallitdsa vagy rakoddsa soran rendkiviili esemény
torténik, a gépjarmiivezetd illetdleg a gépkezeld a tdéle elvarhatdé mddon
haladéktalanul intézkedni koteles az emberi életet és egészséget
veszélyeztetd, valamint a javakban ¢és a kornyezetben kart okozd
korilmények  megeldzésére illetve a  meglévé  karos  hatés
kovetkezményének mérséklésére.

A széllitas soran az alabbi események szamitanak rendkiviili eseménynek:

a) Karambol. Abban az esetben is rendkiviili eseménynek szamit, ha
sériilés csak mas jarmiiben vagy jarmiivekben tortént. A rendkiviili
esemény tovabba az is, ha s szallit6 jarmii kozvetleniil nem okozott
sérulést, de kozrehatott a karambol bekovetkezésében.

Teendok:

Ha a jarmii lizemképes maradt, akkor a renddrség értesitése és a
helyszinelés utan biztonsdgos helyre kell szallitani a jarmivet €s ott
felmérni a kart. Ha a sériilések a helyszinen javithatok, akkor a
javitas utan folytatni lehet az utat.

Ha a javitds a helyszinen nem végezhetd el, mentést kell kérni,
jelezve, hogy a jarmivon veszélyes aru van. A karambol
bekovetkezése utan a gépkocsivezetd joga és kotelessége a
sziikséges intézkedések sorrendjének megallapitasa.

Veszélyes arut szallitd jarmii balesetét minden esetben be kell
jelenteni a teriiletileg illetékes rendérhatosagnak!
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b) Személyi sériiléssel jard balesetek.

Teenddk:

Altalanos elv, hogy fel kell mérni a személyi sériilés mértékét, és a
sériiltet azonnal elsdsegélyben kell részesiteni, illetve mentd orvos
helyszinre hivasaval orvosi ellatasukrol kell gondoskodni.

Kivételt képez az, ha a jarmili sériilése miatt nagy katasztrofa
kovetkezhet be, ami tobb embert veszélyeztet, ez esetben a
veszélyhelyzet elharitasa a legfontosabb feladat.

A renddrség értesitésekor jelenteni kell a személyi sériilést is. A
mentok értesitésekor roviden, szabatosan el kell mondani:

- mi tortént,

- pontosan hol tortént a baleset (it szdma, szelvénye, utca
hazszam)

- hany sériilt van, milyen jellegli a sériilés (égés, torés, erds
vérzés, mérgezés, a sériiltek ontudatuknal vannak-e vagy sem)

- abejelentd személy adatait.

¢) Jarmu tiz

Teendok:

Ha a jarmii halad, azonnal meg kell allitani, majd rogzités és
aramtalanitds utan azonnal meg kell kezdeni az oltast. Kdzben
értesiteni kell a teriiletileg illetékes tlizoltoparancsnoksagot. Ezt
eloltott tiiz esetén is meg kell tenni.

Gondoskodni kell a tiz tovabbterjedésének megakadalyozasarol: le
kell kapcsolni a potkocsit, el kell tavolitani a nem €égd jarmiivet az
€gotol.

d) Rosszullét

Teendok:

Ha nem a jarmi vezetdje vagy rakodogép kezeld van rosszul,
haladéktalanul orvost, ment6t kell hivni.

A jarmiivezetd vagy a rakodogép kezeld rosszulléte esetén a
tevékenységet azonnal le kell allitani.
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e) Veszélyes anyag kiszabadulasa a csomagolasbol.

Teendok:
Az elsd feladat az életveszély megeldzése. Ennek elsd lépése a
sérilt, magatehetetlen emberek eltavolitdsa a hatasteriiletrdl, azaz
arrdl a teriiletrdl, ahol az anyag a kornyezetbe jutott, illetve amely
teriilet a veszélyelharitdsaval kapcsolatos munkamiiveletek
elvégzéséhez sziikséges.
Ezt kovetéen az elbirt védofelszerelések ¢és munkaeszkdzok
hasznalataval az anyagot Ossze kell gylijteni és az eredeti
csomagolasba vissza kell rakodni, illetve ha az sériilt, akkor
tartalék- vagy sziikség gongyolegbe kell csomagolni.
A szennyezett terliletet mentesiteni kell.

4.11.2. Elemi csapas:

4.11.2.1.  Villamcsapas:
Villamos berendezések feliilvizsgalata

A laboratorium villamos berendezéseit 6 évenként, az 6sszes tobbi
1étesitmény villamos berendezését pedig 9 évente tlizvédelmi
szempontbol feliil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezd
személlyel, vagy szervezettel.

Az erintésvédelem szabvanyossagi feltilvizsgalatat a
laboratoriumban 3 évenként, az Osszes tobbi létesitményben 6
evenkent kell elvégeztetni arra jogositvannyal rendelkez6
személlyel, vagy szervezettel.

A villamharito berendezéseket 6 évenként kell fellilvizsgaltatni.

A feliilvizsgalatok megallapitdsait tartalmazdé dokumentumok
(jelentés, jegyzokonyv) 1-1 példanyat a kovetkezd vizsgalatig, de
legalabb 5 évig meg kell orizni.

Gépi berendezések, eszkozok feliilvizsgalata

Valamennyi munkavédelmi  mindsitésre  kotelezett — gépet,
berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel,
vagy szervezettel biztonsagtechnikai szempontbol feliil kell
vizsgaltatni.
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A villamos tizemii kéziszerszamok, laboratoriumi eszkozok, egyes
miuszerek érintésvédelmi feliilvizsgalatat el kell végeztetni.

A Zrt miiszaki vezetdje megbizottja utjan koteles gondoskodni a
feliilvizsgalatok elvégzésérdl, illetdleg azok nyilvantartasarol.

A kezelési és karbantartasi utasitdsban meghatarozott rovidebb
ciklusideji (napi, heti) karbantartdsok elvégzése - ha kiilonleges
szakértelmet nem kivan - a berendezés kezeldjének a feladata.

A ,,Hulladékkezelé Centrum” kezelOdépiiletének fiitdberendezéseit a
fiitési szezon eldtt szakvallalattal feliil kell vizsgaltatni és a
sziikséges javitasokat elvégeztetni.

A feliilvizsgalatok ¢és karbantartdsok intézése, nyilvantartasa a
telepvezetd altal irdsban megbizott személy feladata.

Szélvihar:

A veszélyeshulladék-lerako csarnokban elsésorban rakodas alatt kiszakado
csomagolas esetén kiporzds kovetkezhet be, amely atmeneti
levegdmindség romldst eredményezhet. A terhelés megakaddlyozasara
szolgal a zart teri csarnok szakszeri kivitelezése, valamint a betdltést
kovetd zaroszigetelés megépitése és a rekultivacio elvégzése. A zart terii
csarnokban torténd munkavégzés miatt sz€élvihar esetén havariahelyzet
nem valdsziniisithetd.

Hirtelen lIehull6 rendkiviili mennyiségii csapadék:

Havéaria esetén szennyezddott csapadékvizet a csurgalékvizgyiijté
medencébe kell vezetni, ezért a csapadékviz elvezetd arok lejtésviszonyai
igy kertiltek kialakitdsra. A belsé csapadékviz elvezetd rendszer
tiltotablakkal szakaszolhato annak érdekében, hogy a keletkezd
szennyezett viz mennyisége minimalizalhatd legyen. A szennyezett
csapadékviz szintén tiltotabla segitségével engedhetd a csurgalékviz
gylijté medencébe.
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Biztonsagtechnika
Tizvédelem
A létesitmény tiiz- és robbanasveszélyességi besorolasa

A tevékenység jellegét az ¢épitmény rendeltetését és a tarolt anyag
jellemzoit figyelembe véve a veszélyeshulladék-lerakéd tlizveszélyességi
besorolasa ,,D” (mérsékelten tlizveszélyes).

Tiuzvédelmi eszkozok és intézkedések

A leraké medencében 2 db 6 kg-os A-B-C egységtiiz oltdsara alkalmas
tizoltd késziilék, valamint a lerakdsra keriild anyag mozgatasara,
tovabbitasdra a helyszinen miikodé gépeken 1-1 db késziilék kertil
elhelyezésre.

Thz észlelése esetén a telepvezetonek az oltashoz sziikséges
intézkedéseket haladéktalanul meg kell tennie:

- kisebb tiizek esetén a telepvezetdvel, gépkezeldvel, valamint a
fizikai dolgozdkkal megkezdik a tliz oltdsat. Az oltdshoz a
csurgalékviz is felhasznalhato.

- Nagyobb kiterjedésti tlizek esetén azonnal értesiteni kell a
tlizoltosagot.

A tlizesetek megeldzése érdekében betartand6 f0bb szempontok:

- atelepre belépdket a tlizvédelmi szempontokra figyelmeztetni kell;

- a hulladéklerakd egész teriiletén a nyilt lang hasznalata ¢és a
dohanyzas tilos;

- amunkagépeken 1-1 db. porral olté késziiléket kell tartani;

- a létesitmény vizszerzési helyhez vezetd utjait allandéan szabadon,
tlizoltod gépjarmiivekkel jarhato allapotban kell tartani;

- akezeldszemélyzetet évente tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A telepen tortént tlizeseteket, azok koriilményeit és idejének leirdsaval, az
oltasra tett intézkedéseket, az oltds modjat az lizemeltetési naploban
rogziteni kell.
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A rendszeres, évente végzett tlizvédelmi oktatas a munkaltato kotelessége.

A tlizoltd berendezést, késziileket, eszkozt, felszerelést és anyagot
jogszabaly, illetve nemzeti szabvany elGirdsai szerint, azok hianydban
félévenként kell ellenorizni. Ha a tzoltd késziilék, felszerelés eldirt
1ddszakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthetd
tizemképesnek.

A, Hulladékkezel6 Centrum” rendelkezik jovahagyott tlizvédelmi
utasitassal a telephely teljes teriiletére vonatkozoan.

Munkavédelem

A veszélyeshulladék-lerako telep fokozottan balesetveszélyes tizem. Ezért
az ott dolgozokon, szolgalatot teljesitokon kiviil, csak a telepvezetd
engedélyével tartdzkodhatnak személyek.

A hulladékleraké jellege, lizemelési adottsadgai, gépi berendezés igénye
alapjan az iizemeltetd kiilon munkavédelmi utasitast ad ki.

Baleset megeldzése érdekében betartando altalanos szempontok:

- alerako teriiletére ittas allapott személyek nem Iéphetnek;

- a lerako teriiletén munkéat végezni csak keménytalpy, zart
magasszara bor labbeliben, védéruhdban ¢és véddkesztyiliben
illetéleg a munkavégzés jellegétol fiiggd egyéni védofelszerelésben
lehet;

- a lerakéd teriiletén gépek, jarmiivek részére megengedett max.
haladasi sebesség 5 km/h;

- jarmirdél hulladékot lerakni illetdleg iiriteni csak a térmester
engedélyével lehet;

- a lerakast végz6 jarmi illetdleg munkagép Sm sugara korzetében a
gépkezeld személy kivételével tartdzkodni tilos;

- jarmuvekkel, gépekkel tolatdst végezni csak  irdnyito
kozremiikodésével lehet.

Balesetek esetén a telepvezetd kotelessége a mentOk értesitése, a baleseti
jegyzokonyv elkészitése. Haldlos baleset esetén a renddrség értesitése.
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Balesetek megeldzése érdekében a  kezeloszemélyzetet évente
balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A munkahely jellegének megfeleldé orvosi vizsgalatokban ¢és
véddoltasokban kell részesiteni a telep kezeldszemélyzetét.

A kezel6személyzet részére a munkaruhazatot, véddfelszerelést biztositani
kell.

A balesetvédelmi oktatas megtartasa, orvosi vizsgalat elvégeztetése,
véddoltasban valdo részvétel biztositdsa, védoruhazat ¢és felszerelés
biztositasa lizemeltetdi kotelesség.

A ,Hulladékkezel6 Centrum” rendelkezik jovahagyott munkavédelmi
szabdlyzattal a telephelyen tevékenységet végzokre vonatkozdan.

6. VESZHELYZETI TEVEKENYSEGEK

A vészhelyzeti tevékenység végrehajtasanak elrendelése utan az alabbi
feladatokat kell végrehajtani:

— Riasztds:  Tiizoltésag telefon: 105
Mentészolgalat tel: 104

— a karelharitasban érintett vezetoket és az elharitasban kozremikodo
szakembereket haladéktalanul értesiteni kell,

— a sziikséges esetekeben a kiils6 beavatkozo szervezeteket is
értesiteni kell,

— személyi sériiléssel jard rendkiviili esemény esetén haladéktalanul
gondoskodni kell a sériiltek elszallitasarol,

— a helyszin biztositasarol, indokolt esetben lezarasardl és drzésérdl,

- a veszg€lyes tertilet kiliritésérol,

— az energiaellatd rendszerek lezarasarol,

- a kérelharitashoz, mentéshez sziikséges eszkdzok biztositasarol,

— a mentési — karelharitasi feladatok folyamatos iranyitasarol.

o Sulyos munkabaleset esetén értesiteni kell:
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— Borsod-Abatj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi,
Munkaiigyi és Munkavédelmi tigyeletesét
— Halalos baleset esetén a varosi rendérkapitanysag illetékesét

o A katasztréfavédelmi torvény alapjan:

— a vesz€lyes tevékenységgel Osszefliggd sulyos vagy tomeges
balesetrdl, a sulyos baleset, a 3 vagy tobb személy sériilésének, a
rendkiviili esemény bekdvetkezésének koriilményeirdl,

— a sulyos balesetben, rendkiviili eseményben szerepld veszélyes
anyagokrol

— a lakossagra, az anyagi javakra és a kornyezetre gyakorolt hatasok
értékeléséhez sziikséges adatokrol, a megtett intézkedésekrol

a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot haladéktalanul
tajékoztatni kell. A telefonon, telefaxon vagy taviratilag tortént bejelentést
24 oran beliil irasban meg kell ismételni.

Kornyezeti veszélyhelyzet esetén értesiteni kell a Borsod-Abatj —
Zemplén  Megyei  Kormdanyhivatal  Miskolc  Jardsi  Hivatala
Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi FOosztalyat.

A karesemény soran kialakult vesz€ély helyzetrél az észlelonek
haladéktalanul ¢értesitenie kell a telep vezet6jét. A telepvezetd
haladéktalanul jelentést tesz a felelds vezetonek (Vezérigazgato).

A jelentésnek tartalmaznia kell:

— Az ¢észleld, bejelentd nevét €s beosztasat
— akéresemény idejét, helyét,

— leirasat (meghatarozésat),

— jellegét, nagysagat,

— emberi ¢let, anyagi javak veszélyeztetését.

A jelentés alapjan a vezérigazgatd meghatarozza a veszélyhelyzet tipusat
¢s fokozatat, aki ennek megfelelden intézkedik a karesemény
felszamolasaval kapcsolatban.

I. fokozat, iizemzavar: a Telepvezetd sajat hataskorben intézkedik,
jelent a vezérigazgatonak.
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II. fokozat, iizemzavar: a Telepvezetd biztositja a lokalizaciot, értesiti
a vezérigazgatot, aki sajat hataskorben intézkedik, jelent a
tulajdonosnak.

II. fokozat, iizemvész: a Telepvezetd intézkedik a lokalizacid
megkezdésérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki sajat hataskorben
intézkedik a felszdmolasrél ¢és az illetékes szervek
tajékoztatasarol.

III. fokozat, katasztrofa: a Telepvezeté intézkedik a lokalizacio
megkezdésérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki intézkedik a
,Veszélyelharitd  Bizottsdg” 0Osszehivasara, értesitik és
bevonjdk a felszdmolasba a teriiletileg illetékes szerveket.

A Veszélyelharito Bizottsag

Tagjai:
vezérigazgatd
veszélyeshulladék lerako telepvezetd
kornyezetvédelmi megbizott

Feladata:
Ertesiti a kareseményrdl a teriiletileg illetékes szerveket és
egylttmiikddik annak felszamoléasa érdekében.
Intézkedik a veszélyhelyzet felmérése, hatdselemzése, a
veszélyeztetett teriilet lezardsa érdekében.
Sziikség esetén a veszélyeztetett személyek, anyagi javak mentése.
Sziikség esetén a tevékenység, energiaellatas leallitasa.
A karelharitas, karcsokkentés, lizemzavar megsziintetése.
Technoldgiai, biztonsagtechnikai feladatok kijelolése.
Villamos, gépészeti, anyagellatasi €s szallitasi feladatok kijelolése.
Kornyezetvédelmi feladatok végrehajtasa.
Rendészeti, rendfenntartési feladatok elvégzése.
A kéresemény felszamoldsat kovetden a veszélyhelyzet okainak
kivizsgalasa, hasonlo karesetek megeldzése végett.
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Neve Beosztasa Elérhetosége
Székely ) 3720 Sajokaza, Kiiltertilet
Sandor VH telepvezetd 010 1/ 13 hrsz

Mobil: 06-20/246-8099

Feladata:
A Dbeosztottak karelharitasi

oktatasdnak, vizsgaztatdsanak ¢&s

riadogyakorlatok megszervezése.

A konkrét karelharitasi feladatok meghatdrozéasa a bejelentés alapjan,
személyl ¢és eszkoz feltételek biztositdsanak megszervezése, a
mentesitési munkak levezénylése, koordindlasa. Az elnok-igazgato
tajékoztatasa.

Uzemvész,  katasztrofa  esetén  az  vezérigazgaté  altal
meghatdrozottaknak ~ megfeleléen  iranyitja ~a  mentesitést,
egyiittmikodik az tizemi segélycsoportokkal, és a teriiletileg illetékes
szervekkel.

A mentesitési munkak értékelése, a veszélyhelyzet okainak
kivizsgalasa, intézkedés hasonld karesetek megeldzése végett.
Intézkedik a mentesités soran elhasznalt mentesitd anyagok &s
eszkozok potlasarol.

Intézkedik a mentesités dokumentalasarél ¢és altaldban a
karmentesitési naplo vezetésérol.

Az iizemi karelharitasi szervezet tagjai:

Vezetok:

Név: Beosztas: Elérhetoség:

Ficzere Frigyes

Cim: 3720 Sajdkaza, Kiilteriilet
vezérigazgatd |0101/13 hrsz

Janos Mobil: 06-20-391-3653
, , SHC VH 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/13
Székely Sandor y hrsz
Telepvezetd

Mobil: 06-20/246-8099
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Feladatuk:

» A karmentesités megszervezése, a karenyhités és felszamolas
érdekében.

» A Kkonkrét karmentesitési munkak levezetése, a beosztott
dolgozok iranyitasa.
Beosztott dolgozok (A miiszakban 1évd dolgozok)
Feladatuk:
» Kotelesek a karmentesitésben kozremukodni, - életiik és testi
épségiik veszélyeztetése nélkiil - a karmentesitést eldsegiteni, a
karelharitas iranyitasaért felelds vezetd utasitasait végrehajtani.

Rendfenntarté csoport

Vezetoje:

Neve Beosztasa Elérhetosége
Székely |VH 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/13 hrsz
Sandor  |Telepvezeté |Mobil: 06-20/246-8099

Tagjai: szolgalatban 1év0 biztonsagi 6rok, €s a vezetd altal kijelolt
dolgozok
Feladatuk lizemvész és katasztrofa esetén:
» A mentesités elokészités ¢s elvégzés zavartalansaganak ¢és a
rendfenntartas biztositasa
» Sziikség esetén a teriilet kiliritése
» A segélycsoportok helyszinre iranyitasa és informalasa

Portaszolgalat
Feladata lizemvész, katasztrofa esetén:

» A kaput, sorompo6t nyitva tartani
» Forgalmat iranyitani
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Teriiletileg illetékes szervek

Sorszam Név Cim Tel/Fax
Borsod-Abanj —
Zemplén Varmegyei
K?rmanyhnfatal . M¥skolc, 146/517-300%
1. Kornyezetvédelmi, Mindszent tér
f . J, 46/517-319
Természetvédelmi és 4.
Hulladékgazdalkodasi
Fdosztalya
5 Eszak-magyaroszagi 1\\]4(1)?1;23;; - 46/411-411%*
| |Viziigyi Igazgatésig |, Y 146/411-054
Borsod-Abatj —
Zemplén Varmegyei Miskolc,
3. Kormanyhivatal Megyesaljau. |46/354/611%*
Népegészségiigyi 12
Osztaly
Borsod-Abauj —
Zemplén Varegyei 3700
4. Kormanyhivatal Kazincbarcika, |48/512-049
Népegészségiigyi Egressy u. 34.
Osztaly
B-A-Z. megyei Miskolc,
5. Katasztrofa védelmi Dozsa Gyorgy |46/328-633
Igazgatdsag u. 15.
. , Sajokaza,
6. Ko6zségi Onkormanyzat Petéfis u. 11, 48/355-014
7. Varosi Onkormanyzat K,E,l Z{ncbarc1ka, 48/311-711
Fo ter 4.
Kazincbarcikai Kazincbarcika,
10. |Katasztroéfavédelmi Szent Florian |48/510-300
Kirendeltseg tér 4.

A *-al jelolt telefonszamok munkaiddn kiviil kozponti ligyeleti szamok is.
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Karelharitasi anyagok és eszk6zok

Anyagok:
Homok:
Kifolyd, kicsopogo lizem-, kend- és olajos anyagok, stb. felitatasara.
Furészpor:
A kifolyt olajos anyagok felitatdsara. Kisebb jelentdségii.
Talaj:
Az elfoly6 csurgalékviz koriilhatarolésara, csapadékviz elvezetd arok
elzéarasara.
Eszk6z0ok:
Homlokrakodo:
Feladata: a talaj szallitasa, teritése, szennyezett homok, talaj felszedése,
szallitasa.
Tehergépkocsi

Feladata: a talaj, szennyezett talaj szallitasa

Lapat, csédkany, seprii:

A szennyezett homok, flirészpor €s talaj finom felszedése.

Acélhordok:

A hordok a tiszta ¢és szaraz homok, flirészpor tarolasara illetve a
szennyezett homok ¢és flirészpor tarolasara szolgal.

Kapacitas 2001.

Vodrok:

Altalanos céltt mentesité eszkoz. Kapacités : 10-12 1.

Mennyiségek tarolasi helyenként:
Talaj:

Homok:

Kezel6 épiilet: 400 1

Furészpor:

Kezeld épiilet: 50 kg

Elhasznalt karelharitasi anyagok ¢€s eszk6zok potlasa.
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Az elhaszndlodott karelharitdsi anyagokat és eszkozoket illetve az
elfogyott anyagokat az elhasznaldédast kovetden haladéktalanul kell
potolni. A potlas a Miiszaki vezetd feladat és hataskore.

TARTOZKODASSAL KAPCSOLATOS SZABALYOK
Belépésre jogosult személyek

Allandé jelleggel a hulladék-lerako teriiletén tartozkodhat a kezeld
személyzet.

Nyitvatartasi idén beliil belépésre jogosultak - a telepvezetd engedélyével
- a beszallitast végzok. Egyéb személyek csak az lizemeltetd engedélyével
1éphetnek a telep teriiletére.

Nyitva tartdsi id6n kiviil az Orzési, - készenléti személyen kiviil
beszallitast végzo csak az lizemeltetd irdsos engedélyével 1€phet a telepre.

Beszallitast végzok csak a széllitmany lerakédsanak és dokumentéaldsanak
id6tartamaig tartozkodhatnak a telepen.

Az lizemeltetéssel kapcsolatban ellendrzést végzd szervek és hatosagok
képviseldi - személyiikk és jogosultsaguk igazoldsa utdn - a kezeld
személyzet koteles a telepre beengedni.

Latogatok

Latogatas céljabol valo belépést (pl. tarsadalmi szervezetek, sajtd részére)
az lizemeltetd miiszaki vezetdje engedélyezi. Az engedély megadasarol a
latogatas idOpontja el6tt legalabb kettd nappal értesiti a telepvezetot €s
egyben tajékoztatja az alabbiakrol:

- alatogatok 1étszama;
- alatogatas célja;
- alatogatok vezetdjének neve, beosztasa, munkaltatéjanak neve.

A telepvezetd koteles:

- a megfelel6 helyismerettel rendelkezd kisér6t a latogatok
rendelkezésére bocsatani,
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- alatogatas utvonalan fellelhetd egyes veszélyforrasokat ismertetni a
latogatokkal (kozvetleniil vagy a kirendelt kisérd utjan),

- alatogatok részére esetleg sziikséges véddfelszereléseket biztositani.
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MinEReb: Kérnyezetgazddlkoddsi Kft.

Mintavétel ddtuma: 2023.03.29. Mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatdszama 2014/23 2015/23 2016/23 2017/23 2018/23
Minta megnevezése VH-2_2023.1. | VH-3_2023.I. | VH-4_2023.I. | VH-5_2023.1. VHZ';;?["’—
Mintavételi médszer pontminta pontminta pontminta pontminta | pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények
pH 7,55 7,75 7,03 7,37 8,83
MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvény) 3. fejezet L i ) & ;
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm]
MSZ EN 27888:1998 2 830 2080 8 240 62 100 67 600
Kémiai oxigénigény (KOlx) [mg/1]
MSZ ISO 6060:1991 433 48 0 43¢ 7988
Biokémiai oxigénigény (BOls) [mg/l]
MSZ EN 1899-1:2000 (visszavont szabvany) e - 6 " .
Ammoénium-nitrogén [mg/1] '
MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvany) 2. fejezet i i a1 190 54
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MSZ 260-10:1985 R i e e b
Nitrat [mg/l]
MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvany) e e < <2 21
Osszes szervetlen nitrogén [mg/1]
MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany) 16,8 <5 31 190 64
6.2. szakasz, 6.3. szakasz
Osszes keménység [Ca0 mg/l]
MSZ 260-52:1989 4. fejezet = 380 1030 880 3380
Kalcium [mg/1]
MSZ 260-52:1989 2. fejezet 66 255 i 1850 500
Magnézium [mg/1]
MSZ 260-52:1989 3. fejezet B a0 7 38 8
Savassag [mmol/I]
MSZ 260-5:1971 2. fejezet 0.6 9 il M )
Lugossag [mmol/1] . ) i ) 23
MSZ 260-5:1971 1. fejezet ?
m-lUigossdg [mmol/1]
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz 108 80 24 i i
Hidrogén-karbonat [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz o Aa8 i A <040
Karbonat [mg/1]
<
MSZ 448-11:1986 5 fejezet és 6.2.szakasz <8 . o b ool
F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20. Viltozat: 1. Oldal: 1/4




)
¢ KISANALITIKA
e, T W Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (szennyviz) SZ-256/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatdszama 2014/23 2015/23 2016/23 2017/23 2018/23

Minta megnevezése VH-2_2023.I. | VH-3_2023.I. | VH-4_2023.I. | VH-5_2023.1. VH;;;‘;:’”—

Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta

Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
Osszes foszfor [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) i 025 0.24 122 A0
Szulfid [mg/1]
MSZ 448-14:1990 3. fejezet e 0,05 el HL i
Szulfat [mg/1]
MSZ 260-7:1987 Fiiggelék (visszavont szabvény) R 208 i 4600 LE90
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 415 NG02 0,063 i LA
Klorid [mg/1]
MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvany) i 429 120 &80 25 3t
Osszes cianid [ug/1]
MSZ 260-30:1992 4.6. szakasz i AL st = s

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktdber 20. Valtozat: 1. Oldal: 2/4




) KISANALITIKA
KISANALITIKA t::z::‘t’;:'l:m' Seolgéitats K. Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz8kényvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (szennyviz) $Z-256/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 2014/23 2015/23 2016/23 2017/23 2018/23
Minta megnevezése VH-2_2023.1. | VH-3_2023.1. | VH-4_2023.1. | VH-5_2023.I. VH;?;:“"—
Mintavételi mddszer pontminta | pontminta | pontminta | pontminta | pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
e e L e B B T
;Issszzeligzl.l;?(}% 5. fejezet e s s 724 210 -0
{I\?ﬂ?s;iZ;ZTB:ZOOG 5. fejezet el Q84 0,631 104 ik 28
] osn | ome | am | ws | om
3‘;‘;"1’; g:i-i;fzoos b (me/lT 5005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
"N ows [ oam | oms | s | om
vmoss | oom | om | <o | oow |
:_\)_flssszzisa::razzoos 5. fejezet i 76 s e i -
?n?;iing;:gos 5. fejezet . i i s 238 Diaes
Osszes kadmium Mme/T | 6,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,011
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 4 ! ¢ g !
Sisz’ii'éﬁgooe i me/T| 5005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
"] oon | om: | oow | oms | oo
3‘5522"12235_:':‘2“006 Eles me/ll | 5 002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
"] axs | aom | oms | oms | om
rsozlsss;ii;:lkl;e;wﬁ 5. fejezet ] e G i a8 Q346
l_\o_nssszziig:igjzoos 5. fejezet e/l i e Ll D007 208
&?537123"12235:2004 (me/T| 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
?A?Zzeligtﬁgoos 5. fejezet el S e 0,01 e <0,01
as;;z::-s;zooe Ny (me/lT| 5 005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
asss;iig:g:zoos 5. fejezet i oo e i it 0583
F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20. Valtozat: 1. Oldal: 3/4




e
¢ KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaitaté Kft. i 4 it Al = .
. " Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (szennyviz) SZ-256/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 2014/23 2015/23 2016/23 2017/23 2018/23
- : VH- VH Hatar-v_
Minta megnevezése VH-2_2023.1. | VH-3_2023.1. | VH-4_2023.1. 5 2023.. 2023.1.
Mintavételi médszer pontminta pontminta pontminta pontminta | pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/1] 115 250 ey 250 76,2
E-2:2017
Extrahdlhatd szénhidrogén-tartalom (EPH) [pg/I] =0 %58 = <Ep i
MSZ 20354:2003
i e/l 445 <50 <50 <50 76,2
E-2:2017, MSZ 20354:2003

A vizsgdlati eredmények kizardlag a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel feleléssége a Mintavevdt terheli,
A vizsgélati jegyz6kényv a vizsgaldlaboratdrium frasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. majus 8.

I~ &

] Q/g
[/
~A A

Ao

PR el

Szabé Szilvia

laboratériumvezet6

F-20/ A kiadds ddtuma: 2022. oktober 20.

Viltozat: 1.

Oldal: 4/4




0
¢V KISANALITIKA
KISANALITIKA Laborat6riumi Szolgaltatd Kft. H 5 11 Ale sy sl o .
ek 2 Vizsgalati jegyzékonyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartele (szenny\"’z) SZ-516/23

Telefon: +3646 549-231 Fax: +364

Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www analitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendeld neve, cime: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdélko- pegrkezés d4tuma: 2023.06.21.
dasi Kft., 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Vizsgalatok kezdete: 2023.06.21.

Mintavétel helye, cime:  EHG-NEO ZRt., Vizsgalatok befejezése:  2023.07.21.

Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum

Mintavevd:

HAROM KOR DELTA
Kérnyezetgazdalkoddsi Kft.

Mintavétel ddtuma: 2023.06.21. Mintavétel médja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 3593/23 3994/23 3995/23 3996/23 3997/23
. ; VH Hatér-v_
Minta megnevezése VH-2_2023.1I. | VH-3_2023.1l. | VH-4_2023.1l. | VH-5_2023.1I. 202311
Mintavételi médszer pontminta pontminta pontminta pontminta | pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgadlati eredmények
e 7,77 7,31 6,66 7,02 7,36
MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany) 3. fejezet ’ i v § 4
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm]
2 5
MSZ EN 27888:1998 2420 1960 3900 5500 179 000
Kémiai oxigénigény (KOlx) [mg/1]
MSZ ISO 6060:1991 140 <30 490 1330 5530
Savassag [mmol/I]
MSZ 260-5:1971 2. fejezet 05z ik s S -l
m-liigossdg [mmol/I]
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz i 65 A 12,2 207.0
Hidrogén-karbonat [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.5zakasz i 40 68 805 i
Karbonat [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5 fejezet és 6.2.szakasz = = <6 - 38
Ammaodnium-nitrogén [mg/l]
MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvany) 2. fejezet 1A i i 202 =
Nitrit [mg/I]
MSZ 260-10:1985 i A 0:14 ol <01
Nitrat [mg/1]
MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvany) = 39 %2 =2 &2
Szulfat [mg/1]
MSZ 260-7:1987 Fiiggelék (visszavont szabvany) 158 ¥ Bl c 282
Osszes foszfat [mg/I]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvény) 1,17 0,10 0,17 7,41 1,99
5. fejezet
Klorid [mg/1]
MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvany) . e 6330 #5600 10500
Osszes keménység [Ca0 mg/1]
MSZ 260-52:1989 4. fejezet 1w %03 =350 3380 4240
Kalcium [mg/1]
MSZ 260-52:1989 2. fejezet 35 217 1760 1940 3030
Magnézium [mg/1]
MSZ 260-52:1989 3. fejezet ol 42,8 240 206 <3
F-20/ A kiadas ddtuma: 2022, oktdber 20. Valtozat; 1. Oldal: 1/3




Q
¢ KISANALITIKA
KA TR Lol TN o Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony (szennyviz) $Z-516/23
Telefon: +3646 549
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészéma 3993/23 3994/23 3995/23 3996/23 3997/23
Minta megnevezése VH-2_2023.II. | VH-3_2023.I1. | VH-4_2023.1I. | VH-5_2023.11. VHzg;;alrl"’—
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
Osszes natrium [mg/1]
4 4
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i A i h L
Osszes kalium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet =0 =40 2 e o
Osszes vas [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 0213 0,885 g %00 Ca
Osszes mangan [mg/1]
0,619 0,346 ; 24, 0,113
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet g ' a4 3
Osszes eziist [mg/I]
05 5 <0,005
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i <A e i '
Osszes aluminium [mg/1]
21
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet fos S i 120 .9
Osszes arzén [mg/1]
40 4,70
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet S s e 60
Osszes bor [mg/ll
14,1 1,1 21,2
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 6.08 0,048 )
Osszes barium [mg/1]
0,144 0,12 11,6 9,56 0,555
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 9
Ustees fpdmiuny e/l | 5,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
WRS76S Rnt : (me/lT| 5,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Easec ko ; (me/ll | 4,004 0,003 0,045 0,015 0,184
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes réz ; (me/T} 5013 0,019 0,024 0,036 <0,005
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes higany me/ll | 5002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes molibdén (me/ll | 6 005 <0,005 <0,005 <0,005 0,492
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes nikkel [mg/1] 0,015 0,009 0,031 0,031 0,108
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes Glom _ e/l 5,005 0,041 <0,005 <0,005 <0,005
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ussais antimon me/ll} 5,005 <0,005 <0,005 <0,005 1,39
MSZ EN 1SO 11885:2009
Osszes szelén (me/1] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,108
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Bsszes 6n (me/l | 5005 <0,005 <0,005 <0,005 0,310
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes cink (me/ll | 056 0,188 0,065 0,136 0,030
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
F-20/ A kiad4ds datuma: 2022. oktéber 20. Vialtozat: 1. Oldal: 2/3




0
() KISANALITIKA
KEMBNIENA Sl ot it Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz8kényvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gydrtelep (szennyviz) $Z-516/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 3993/23 3994/23 3995/23 3996/23 3997/23
VH Hatér-
Minta megnevezése VH-2_2023.11. | VH-3_2023.1l. | VH-4_2023.1I. | VH-5_2023.II. v_
2023.11.
Mintavételi mdodszer pontminta pontminta pontminta pontminta | pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/l] &0 <6 <50 <50 406
E-2:2017
Extrahdlhaté szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l]
50 <50
MSZ 20354:2003 b = w0 <30
TPH [me/1]
E-2:2017, MSZ 20354:2003 & <50 = i fue

A vizsgdlati eredmények kizarélag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felel6ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgdlati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajébabony, 2023. julius 21.
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Szabd Szilvia

laboratériumvezetd

F-20/ A kiadds ddtuma: 2022. oktéber 20,

Viltozat: 1.

Oldal: 3/3



¢ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. i 3 ii A ko e 2
e a— o Vlzsgalatl jegyzokonw Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (szennvviz) SZ-771/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH &ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.,
Megrendels neve, cime: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdalko- peérkezés datuma: 2023.09.20.
dasi Kft., 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.

Vizsgalatok kezdete: 2023.09.20.

Mintavétel helye, cime: EHG-NEO ZRt., Vizsgalatok befejezése:  2023.10.27.

Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum

Mintavevé:

HAROM KOR DELTA

Koérnyezetgazdalkodasi Kft.

Mintavétel datuma: 2023.09.20. Mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatdszama 6049/23 6050/23 6051/23 6052/23 6053/23
T VH- VH- VH- VH- VH Hatér-
g 2 20231 | 32023411 | 4 202301 | 5_2023.1. | v_2023.II.
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta | pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények
pH
Z 7 7,62
MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany) 3. fejezet £8 %8 5,74 133 /6
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm]
MSZ EN 27888:1998 1820 2 000 19 700 26 600 181 000
Kémiai oxigénigény (KOIx) [mg/1]
MSZ ISO 6060:1991 82 <30 416 409 15 300
Biokémiai oxigénigény (BOls) [mg/1]
4
MSZ EN 1899-1:2000 (visszavont szabvany) 9 e - 139 11
Amménium-nitrogén [mg/1]
4
MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvany) 2. fejezet At " a1 Ha 463
Nitrit [mg/1]
MSZ 260-10:1985 g 0t 01 ol @A
Nitrat [(mg/l]
MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvény) A5 = = 2 e
Osszes szervetlen nitrogén [mg/1]
MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany) 8,7 <4 51 111 363
6.2. szakasz, 6.3. szakasz
Osszes keménység [Ca0 mg/l]
MSZ 260-52:1989 4. fejezet a6 #19 3330 $350 afEe
Kalcium [mg/1]
4
MSZ 260-52:1989 2. fejezet i 15 2030 636 4140
Magnézium [mg/l]
MSZ 260-52:1989 3. fejezet i A i = 10
F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. oldal: 1/4




o
) KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. H A ii Al i, .
s Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszém
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (szennyviz) SZ-771/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatoszama 6049/23 6050/23 6051/23 6052/23 6053/23
Minta megnevezése g v Vi e N et
8 2 202301 | 3202300 | 4 2023.an. | 5.2023.1. | v_2023.1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Savassag [mmol/l]
MSZ 260-5:1971 2. fejezet e 05 14 26 40
m-liigossag [mmol/I]
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz A8 %S 8 14,8 s
Hidrogén-karbonat [mg/l]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.s2akasz =9 & 232 & B0
Karbonat [mg/1]
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz - * %6 <8 %
szulfidok (mg/1]
MSZ 448-14:1990 3. fejezet D L5 0,10 054 48
Szulfat [mg/1]
MSZ 260-7:1987 Fiiggelék (visszavont szabvany) A 154 7 - 1510
Klorid [mg/1]
! 7
MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvény) 335 e #79 9270 §e0o
Osszes cianid [ng/1)
MSZ 260-30:1992 4.6. szakasz 51 o =i =0 o
Osszes foszfat [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 1,30 0,095 0,040 0,67 6,62
5. fejezet
Osszes foszfor [mg/1]
MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 0,70 <0,10 <0,10 3,98 0,27
6. fejezet
F-20/ A kiadds datuma: 2022, oktober 20. Viltozat: 1. Oldal: 2/4




() KISANALITIKA
KISANALITIKA t:l:;:::i:::r Szolgaltats Kft. Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobbony, Gyartelep (szennyviz) $Z-771/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanaiitika.hu
Minta iktatdszama 6049/23 6050/23 6051/23 6052/23 6053/23
Minta megnevezése i s p oo e
2 202301 | 3.2023.1I. | 4_2023.1l. | 5_2023.Il. | v_2023.Ill.
Mintavételi modszer pontminta | pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények
Mz TAB43 90055 jiae i e s e e
f‘j"ssszz ii;:il_i; :';006 5. fejezet . i o °8 i i
Enssszzi;:‘rfszzoos 5. fejezet " oo = bl i i
?ns;zzii;a.;:g;;‘os 5. fejezet el g A9 o - o
?Assﬁ;i::i-i;fzoos 5. fejezet me/ll | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
?nssszzi:::?:‘zoos 5. fejezet o ke M i s i
'c.‘b."?;e:z;::.razzoos 5. fejezet i s Bl = et i
sns;zzi::"su?oos 5. fejezet s i S e o i
355521 ?4::?; goos 5. fejezet e <o00s i S e —
?nssszzi:?:zoos 5. fejezet ] et B e oS ki
gsss;ifa;iz.s:zoos 5. fejezet il R O3 i e i
?nssszz?atgjg:‘;oos 5. fejezet el | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
"] oo | oms | oowr | ooes | os
ST adalsons i I
355522?4:?;?2006 5. fejezet el <0,005 0,053 <0,005 <0,005 <0,005
?nssszz?walggnggas:zom "o/l <ooos s i s -
Ensss; 3;2:53005 5. fejezet e/l 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,110
?ns;zz iig:&zous 5. fejezet Img/l] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,310
F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. Oldal: 3/4




(¢)
) KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. 1 A i Al o 2
habombivensl Sasfubintd Vizsgalati jegyzokonyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (szennwfz) SZ-771/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 6049/23 6050/23 6051/23 6052/23 6053/23
Mint 2 VH- VH- VH- VH- VH Hatar-
ki A 2202301l | 3.2023.1. | 4 202341 | 5 2023.1. | v_2023.1I.
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta | pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [neg/1] <50 <50 <50 <50 802
E-2:2017
Extrahalhaté szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/I] <50 <50 <50 89500 28 800
MSZ 20354:2003
TPH [ug/1
<50 <50 <50 89 500 29600
E-2:2017, MSZ 20354:2003

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel felelssége a Mintavevét terheli.
A vizsgdlati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. oktéber 27.

P

2,
Szabd Szilviaa"n?

g,
. P S,
laboratériumvezeté <05 *

o)

7

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktéber 20.

Valtozat: 1.

Oldal: 4/4




O

4 KISANALITIKA

FEANALYHEL Libereitriom Seolaints ) Vizsgalati jegyz8konyv Jegyz6konyvszam

Székhely: H-3792 Sajdbabony, Gyartelep (szennyviz) $Z-255/23

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231

Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH &ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdalko- Begrkezés datuma: 2023.03.209.
dasi Kft., 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Vizsgélatok kezdete: 2023.03.29.

Mintavétel helve, cime: 2V Zoéld Vd[gy Nonpmfit Kﬂ:., Vizsgé|atok befejezése: 2023.05.08.

3720 Sajokaza, 082/21.hrsz.

Mintavétel datuma: 2023.03.29.

Mintavevd:

Mintavétel maédja:

HAROM KOR DELTA
Kérnyezetgazdélkoddsi Kft.
akkreditalt/nem akkreditalt

Minta iktatoszama

2005/23

Minta megnevezése

KH Orban-v_2023.1.

Mintavételi modszer

pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgdlati eredmények

MSZ 260-3:1973 6. fejezet

pH

MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany) 3. fejezet Al
Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm] 9 300
MSZ EN 27888:1998

Kémiai oxigénigény (KOlk) [mg/1] 1050
MSZ ISO 6060:1991

Biokémiai oxigénigény (BOIs) [mg/1] 80
MSZ EN 1899-1:2000 (visszavont szabvany)

Osszes keménység [Ca0 mg/1] 484
MSZ 260-52:1989 4. fejezet

Kalcium [mg/1] 501
MSZ 260-52:1989 2. fejezet

Magnézium [mg/1] 38
MSZ 260-52:1989 3. fejezet

Savassag [mmol/1] 24
MSZ 260-5:1971 2. fejezet !
m-ligossag [mmol/1] 46.8
MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz d
Hidrogén-karbonat [mg/1] 2 850
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz

Karbonat [mg/1] >
MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz

Osszes szervetlen nitrogén [mg/1]

MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvény) 197
6.2. szakasz, 6.3. szakasz

Osszes nitrogén [mg/1] 244
MSZ 260-12-1987 (visszavont szabvany)

Ammonium-nitrogén [mg/l] 196
MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvany) 2. fejezet

10’ perces lilepedéanyag [ml/N <05

F-20/ A kiadas datuma: 2022, oktéber 20. Viltozat: 1.

Oldal: 1/5



€ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft.

Laeribisien Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszém
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (szennym’z) §Z-255/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanaiitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Minta iktatoszama 2005/23
Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények

Osszes foszfor [mg/1] -

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 2

Hexdannal extrahalhaté anyagok [mg/l] 13.0

MSZ 1484-12:2002 8. fejezet :

Fenolindex [mg/1] -

MSZ 1484-1:1992 (visszavont szabvédny) ’

Szulfid [mg/l] 0.74

MSZ 448-14:1990 3. fejezet !

Szulfat [mg/1] 5 750

MSZ 260-7:1987 Fliggelék (visszavont szabvany)

Osszes foszfat [mg/l] ey

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) !

Klorid [mg/1] 1830

MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvany)

Osszes aktiv kiér [mg/1] s

MSZ EN ISO 7393-3:2000 B melléklet 1

Osszes oldott anyag [mg/1] 6 080

MSZ 260-3:1973 3. fejezet

Osszes oldott anyag izzitasi maradéka

(Gsszes s6) [mg/l] 4780

MSZ 260-3:1973 3. fejezet

Fluorid [mg/1] 101

MSZ 260-39:1988 6. fejezet g

Osszes cianid [me/l] Ak

MSZ 260-30:1992 4.6. szakasz g

Kénnyen felszabadithato cianid [ug/M <10

MSZ 260-30:1992 5. fejezet

Kétranytartalom [mg/1] <

MSZ 260-41:1973

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. Oldal: 2/5




) KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltatd Kft.
Laboratérium
Székhely: H-3792 Sajebabony, Gyartelep
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Vizsgalati jegyz6konyv
(szennyviz)

Jegyz6kbnyvszam
SZ-255/23

Minta iktatészama

2005/23

Minta megnevezése

KH Orban-v_2023.1.

Mintavételi mddszer pontminta

Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
Krém (V1) mg/|
MSZ 260-32:1989 2 fejezet ol Sl
Osszes natrium [mg/1] T
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes kalium [mg/1] 1680
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes vas [mg/1] 258
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ;
Osszes mangan [mg/1] 0.368
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes eziist [mg/l]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet u SO
Osszes aluminium [mg/1] 0167
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes arzén [mg/1] G
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes bor [mg/1] 9.64
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ’
Osszes barium [mg/1] 0,405
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes kadmium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet . e
Osszes kobalt [mg/1] 0,013
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet §
Osszes krém [mg/1] 0468
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes réz [mg/1] 0,370
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ’
Osszes higany [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 0002
Osszes molibdén [mg/1] —
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet >
Osszes nikkel [mg/1] 0.114
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i
Osszes 6lom [mg/1] 0,010
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet £
Osszes antimon [mg/1] 0.010
MSZ EN ISO 15586:2004 :
Osszes szelén [mg/1] S0 81
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes 6n mg/|
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet e <0005
Osszes cink [mg/1 0.160
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 2

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktéber 20. Valtozat: 1. QOldal: 3/5




) KISANALITIKA

ST A e S Vizsgalati jegyz8konyv Jegyz6kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gydrtelep (szennyviz) §Z-255/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatoszama 2005/23

Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1.

Mintavételi mddszer pontminta

Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények
Benzol és alkilbenzolok [ug/1]
MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvany)
Benzol <1
Toluol <1
Etil-benzol <1
m+p-Xilol <1
o-Xilol <1
i-Propil-benzol <1
n-Propil-benzol <1
1,3,5-Trimetil-benzol <1
1,2,4-Trimetil-benzol <1
sec.-Butil-benzol <1
n-Butil-benzol <1
terc.-Butil-benzol <1
1,2,3-Trimetil-benzol <1
m-Dietil-benzol <1
p-Dietil-benzol <1
1,3-Diizopropil-benzol <1
1,3,5-Trietil-benzol <1
1,2-Metil-etil-benzol <1
1,3-Metil-etil-benzol <1
1,4-Metil-etil-benzol <1
i-Propil-toluol <1
Osszesen: <21

F-20/ A kiadds ddtuma: 2022, oktdber 20. Valtozat: 1. Oldal: 4/5




¢ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft.
Laboratérium

Székhely: H-3792 Sajébabony, Gydrtelep
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Vizsgalati jegyz6konyv
(szennyviz)

Jegyz8kdnyvszam
SZ-255/23

Minta iktatészama 2005/23
Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgélt paraméter Vizsgélati eredmények
lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/1 st
E-2:2017
Extrahalhatd szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] <50
MSZ 20354:2003
TPH [ne/l] <50
E-2:2017, MSZ 20354:2003

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel feleléssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. majus 8.

Szabé Szilvia

laboratériumvezetd

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20.

Valtozat: 1.

Oldal: 5/5




O
¢ KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgéltatd Kft. H HE i = 5
e Vizsgalati jegyzékdnyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajdébabony, Gyartelep (szennwiz) 52'515/23
Telefon: +3646 549-2 546 549-231
Email; kisanalitike@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika,hu
A NAH 4ltal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditélt vizsgdldlaboratdrium.
Megrendelé neve, cime: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdalko- pegrkezés datuma: 2023.06.21.
dasi Kft., 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Vizsgalatok kezdete: 2023.06.21.
Mintavétel helye, cime: ZV Zéld Vo6lgy Nonprofit Kft., Vizsgélatok befejezése:  2023.07.21.

3720 Sajokaza, 082/21.hrsz.

Mintavevd:

HAROM KOR DELTA
Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Mintavétel datuma: 2023.06.21. Mintavétel mddja: akkreditdlt/nem akkreditélt

Minta iktatészama 3986/23
Minta megnevezése KH Orban-v_2023.I1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények

pH 7,68

MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany) 3. fejezet a

Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [uS/cm]

MSZ EN 27888:1998 AN

Kémiai oxigénigény (KOlx) [mg/1] 2370

MSZ ISO 6060:1991

Biokémiai oxigénigény (BOIs) [mg/1] 89

MSZ EN 1899-1:2000 (visszavont szabvany)

Osszes keménység [Ca0 mg/1] 550

MSZ 260-52:1989 4. fejezet

Kalcium [mg/1] 124

MSZ 260-52:1989 2. fejezet

Magnézium [mg/1] 155

MSZ 260-52:1989 3. fejezet

Savassag [mmol/I] 144

MSZ 260-5:1971 2. fejezet :

m-ligossag [mmol/I] 154 0

MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz !

Hidrogén-karbonat [mg/l]

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz R e

Karbonat [mg/I]

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz =

Szervetlen nitrogén [mg/I]

MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany) 947

6.2. szakasz, 6.3. szakasz

Osszes nitrogén [mg/1] 955

MSZ 260-12-1987 (visszavont szabvany)

Ammdnium-nitrogén [mg/l] 047

MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvény) 2. fejezet

10’ perces iileped&anyag [ml/1]

MSZ 260-3:1973 6. fejezet a4

F-20/ A kiadds détuma: 2022. oktéber 20. Valtozat: 1, Oldal: 1/5



) KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaitatd Kit.

Sk, Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszém
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyértelep (szennyviz) SZ-515/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: 49-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 3986/23

Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1I.
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények

Osszes foszfor [mg/1] i35

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvdny) 6. fejezet ¥

Hexannal extrahalhaté anyagok [mg/l] &

MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

Fenolindex [mg/1] <0.02

MSZ 1484-1:1992 (visszavont szabvény) !

Szulfid [mg/1] 106

MSZ 448-14:1990 3. fejezet '

Szulfat [mg/1] 1580

MSZ 260-7:1987 Fliggelék (visszavont szabvany)

Osszes foszfat [mg/1] 310

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet !

Klorid [mg/l] 4140

MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvany)

Osszes aktiv kl6ér [mg/1] i

MSZ EN 1SO 7393-3:2000 B melléklet %

Osszes oldott anyag [mg/1]

MSZ 260-3:1973 3. fejezet e

Osszes oldott anyag izzitasi maradéka

(Osszes so) [mg/1] 9090

MSZ 260-3:1973 3. fejezet

Fluorid [mg/l] 0.65

MSZ 260-39:1988 6. fejezet !

Osszes cianid [ne/ll i18

MSZ 260-30:1992 4.6. szakasz i

Kénnyen felszabadithaté cianid [ng/l] <10

MSZ 260-30:1992 5. fejezet

Katranytartalom [mg/1] <

MSZ 260-41:1973

F-20/ A kiadas datuma: 2022, oktdber 20. Valtozat: 1. Oldal: 2/5




¢ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltatd Kft. i - T A le A 21 :
Sibeosalitak Vlzsgalatl jegyzokonyv Jegyz6kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajobdbony, Gyartel (szennyviz) $2-515/23
Telefon: +3646 549-231 Fax .
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 3986/23

Minta megnevezése

KH Orban-v_2023.11.

Mintavételi médszer

pontminta

Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
Krém (Vi) ' [mg/l] <0,05
MSZ 260-32:1989 2.fejezet
Osszes natrium [mg/l] 2220
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes kalium [mg/1] 5 g
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes vas [mg/I] 300
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet :
Osszes mangén [mg/I] 0.450
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet g
Osszes eziist [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet v e
Osszes aluminium [mg/1] 0.746
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet &
Osszes arzén [mg/1] 0.106
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes bér [mg/1] 882
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet #
Osszes barium [mg/1 499
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes kadmium . Img/1] <0,002
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes kobalt [mg/1] a.098
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet &
Osszes krém _ [mg/I] 0,428
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Osszes réz mg/I
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i a2
Osszes higany [mg/I
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ik <0.002
Osszes molibdén [mg/1] 0.014
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet g
Osszes nikkel [mg/I] 0.160
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i
Osszes 6lom mg/|
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ¥ <0,005
Osszes antimon mg/I]
MSZ EN ISO 11885:2009 i SRS
Osszes szelén [mg/1] o1
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 2
Osszes 6n [mg/1] 0,186
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !
Osszes cink [mg/I] 0,090
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet i
F-20/ A kiadas ddtuma: 2022. oktdber 20. Valtozat: 1. Oldal: 3/5




¢ KISANALITIKA

e e e Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz8kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyértelep (szennyviz) SZ-515/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 3986/23

Minta megnevezeése KH Orban-v_2023.11.

Mintavételi mddszer pontminta

Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Benzol és alkilbenzolok [ug/1]
MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvany)
Benzol 1,45
Toluol 21,8
Etil-benzol 2,58
m+p-Xilol 1,66
o-Xilol 1,57
i-Propil-benzol <1
n-Propil-benzol <1
1,3,5-Trimetil-benzol 1,14
1,2,4-Trimetil-benzol 279
sec.-Butil-benzol <1
n-Butil-benzol <1
terc.-Butil-benzol 3,66
1,2,3-Trimetil-benzol <1
m-Dietil-benzol <1
p-Dietil-benzol <1
1,3-Diizopropil-benzol <1
1,3,5-Trietil-benzol <1
1,2-Metil-etil-benzol <1
1,3-Metil-etil-benzol <1
1,4-Metil-etil-benzol <1
i-Propil-toluol <1
Osszesen: 37,7 gl

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktéber 20. Valtozat: 1. Oldal: 4/5




¢ KISANALITIKA

Telefon: +3646 549-231 Fax: + 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltato Kft, H £ ii 2l e .
—— Vizsgalati jegyzékdnyv Jegyz8ksnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (szennwiz) 52-515}23

Minta iktatdoszama

3986/23

Minta megnevezése

KH Orban-v_2023.11.

Mintavételi mddszer pontminta

Vizsgalt paraméter
lliékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/M

Vizsgalati eredmények

E-2:2017 e
Extrahalhaté szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/l] <50
MSZ 20354:2003
TP |

H (ng/1] <50

E-2:2017, MSZ 20354:2003

A vizsgdlati eredmények kizarélag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felel6ssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyz8kdnyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételt6l szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. julius 21.

‘g_ J_/_\_.—-___ﬂ\ _—L

Szabé Szilvia
laboratériumvezetd

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20. Viéltozat: 1. Oldal: 5/5
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V¢ KISANALITIKA
il v Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kenyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (szennyw’z) SZ-770/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 545-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAH altal NAH-1-1613/2023 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Megrendel6 neve, cime: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdalko- Begrkezés datuma: 2023.09.20.
dasi Kft., 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Vizsgalatok kezdete: 2023.09.20.
Mintavétel helye, cime: ZV Z6ld Vélgy Nonprofit Kft., Vizsgalatok befejezése:  2023.10.27.

3720 Sajokaza, 082/21.hrsz.

Mintavevd:

HAROM KOR DELTA
Kérnyezetgazdalkodasi Kft.

Mintavétel datuma: 2023.09.20. Mintavétel modja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatészama 6042/23

Minta megnevezése KH Orban-v_2023.11I.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

e 7,77

MSZ 260-4:1971 (visszavont szabvany) 3. fejezet ¥

Fajl. el. vezkép. 25 °C-on [puS/cm] 1.4

MSZ EN 27888:1998 i

Kémiai oxigénigény (KOIx) [mg/1] 2410

MSZ I1SO 6060:1991

Biokémiai oxigénigény (BOIs) [mg/I] 140

MSZ EN 1899-1:2000 (visszavont szabvany)

Osszes keménység [Ca0 mg/I] 4oz

MSZ 260-52:1989 4. fejezet

Kalcium [mg/1] 72

MSZ 260-52:1989 2. fejezet

Magnézium [mg/I] 141

MSZ 260-52:1989 3. fejezet

Savassag [mmol/l] 53

MSZ 260-5:1971 2. fejezet i

m-liigossdg [mmol/1] 128

MSZ 448-11:1986 5. fejezet és 6.1.szakasz

Hidrogén-karbonat [mg/1] 7810

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz

Karbonat [mg/1] <6

MSZ 448-11:1986 5.fejezet és 6.2.szakasz

Szervetlen nitrogén [mg/1]

MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany) 974

6.2. szakasz, 6.3. szakasz

Osszes nitrogén [mg/1] 1466

MSZ 260-12-1987 (visszavont szabvany)

Ammonium-nitrogén [mg/l] 974

MSZ 260-9:1988 (visszavont szabvany) 2. fejezet

10’ perces iileped6anyag [mi/1] <0.5

MSZ 260-3:1973 6. fejezet !

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktéber 20. Viltozat: 1. Oldal: 1/5



9 KISANALITIKA

e (R e Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyértelep (szennyviz) $Z-770/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Minta iktatészama 6042/23
Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1Il.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények

Osszes foszfor [mg/1] -

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvény) 6. fejezet '

Hexannal extrahdlhaté anyagok [mg/I] <

MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

Fenolindex [mg/1] 0.010

MSZ 1484-1:1992 (visszavont szabvany) !

Szulfidok [mg/1] 0.49

MSZ 448-14:1990 3. fejezet M2 melléklet ’

Szulfat [mg/1] 2810

MSZ 260-7:1987 Fliggelék (visszavont szabvany)

Osszes foszfat [mg/1] 135

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) 5. fejezet :

Klorid [mg/1] 3820

MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvany)

Osszes aktiv klor [mg/l] 0.2

MSZ EN 1SO 7393-3:2000 B melléklet !

Osszes oldott anyag . [mg/1] 12600

MSZ 260-3:1973 3. fejezet

Osszes oldott anyag izzitdsi maradéka

(6sszes sd) [mg/1] 9450

MSZ 260-3:1973 3. fejezet

Fluorid [mg/1] 370

MSZ 260-39:1988 6. fejezet i

Osszes cianid [mg/1] <ib

MSZ 260-30:1992 4.6. szakasz

Kénnyen felszabadithaté cianid [mg/N] a5

MSZ 260-30:1992 5. fejezet

Katranytartalom [mg/1] ”

MSZ 260-41:1973

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktober 20. Viltozat: 1. Oldal: 2/5




() KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. i - ii Alko 21, 4
st Vizsgalati ]EEYZOkOHVV Jegyz6konyvszdm
Szekhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (szennyviz) 52-770(’23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Minta iktatészama 6042/23
Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1II.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények

Krom (VI) [mg/1]

MSZ 260-32:1989 2.fejezet Q05

Osszes natrium [mg/1] 1390

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes kalium [mg/1] 1340

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes vas [mg/1] _

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes mangan [mg/1] 460

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes eziist [mg/I]

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <0,005

Osszes aluminium [mg/1] 0743

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet )

Osszes arzén [mg/1] ity

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet g

Osszes bér [mg/1]

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 20400

Osszes barium [mg/1] —

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes kadmium . [mg/1] <0,002

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes kobalt [mg/1] —

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !

Osszes krom [meg/1] 0.373

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !

Osszes réz [mg/1]

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet A0S

Osszes higany . [mg/1] <0,002

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

Osszes molibdén [mg/1] iy

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !

Osszes nikkel [mg/1] 0.149

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet .

Bsszes 6lom [mg/1]

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet a0j0a8

Osszes antimon [mg/1]

MSZ EN ISO 11885:2009 <0003

Osszes szelén [me/1] it

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !

Osszes 6n [mg/l] 0143

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet !

Osszes cink [mg/1] B0

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet :

F-20/ A kiadas datuma: 2022. oktéber 20. Viltozat: 1. Oldal: 3/5




() KISANALITIKA

PN E:::gﬂ::' e Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6konyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (szennyviz) SZ-770/23
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészama 6042/23

Minta megnevezése KH Orban-v_2023.1I.

Mintavételi médszer pontminta

Vizsgélt paraméter Vizsgdlati eredmények
Benzol és alkilbenzolok [ue/1]
MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvany)
Benzol 2,68
Toluol 5,51
Etil-benzol 1,81
m+p-Xilol 0,790
o-Xilol 4,71
i-Propil-benzol 0,620
n-Propil-benzol <0,5
1,3,5-Trimetil-benzol 2,05
1,2,4-Trimetil-benzol <0,5
sec.-Butil-benzol <0,5
n-Butil-benzol <0,5
terc.-Butil-benzol <0,5
1,2,3-Trimetil-benzol <0,5
m-Dietil-benzol <0,5
p-Dietil-benzol <0,5
1,3-Diizopropil-benzol <0,5
1,3,5-Trietil-benzol <0,5
1,2-Metil-etil-benzol <0,5
1,3-Metil-etil-benzol <0,5
1,4-Metil-etil-benzol <0,5
i-Propil-toluol <0,5
Osszesen: 18,2

F-20/ A kiadds datuma: 2022. oktdber 20. Viltozat: 1. Oldal: 4/5
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KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltato Kft. i 3 ii ko
et Vizsgalati jegyz6konyv
Saékhely: H-3792 Sajobabony, Gysrtelep (szennyviz)

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Jegyz6konyvszam
SZ-770/23

Minta iktatészama 6042/23
Minta megnevezése KH Orban-v_2023.111.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgdlati eredmények
lllékony szénhidrogén-tartalom (VPH) [ug/1 <50
E-2:2017
Extrahdlhatd szénhidrogén-tartalom (EPH) [ug/I] <50
MSZ 20354:2003
TPH [mg/1] <
E-2:2017, MSZ 20354:2003

A vizsgalati eredmények kizdrdlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelssége a Mintavevét terheli,
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2023. oktéber 27.
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