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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai
1.1. Bevezetés
A Lasselsberger Hungaria Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci
Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya altal, BO-08/KT/00436-
7/219. szamon kiadott hatdrozata (1. szamiui melléklet) alapjan érvényes kornyezetvédelmi
miikodési engedéllyel rendelkezik a ,,Nyékladhaza I11.-kavics” véddnevil banyara vonatkozoan.
Az engedély érvényessége: 2029. marcius 31.
Az engedélyezett mennyiség 50.000 m3/év.
2020-t0l a tulajdonos szerette volna a kitermelheté mennyiséget megndvelni 600 000 m? -re,
ezért a GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2019. december 30-an kérelmet
nyujtott be a Kormanyhivatalhoz. A B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal BO/32/02009-4/2020.
szamu hatarozataban (2. szamu melléklet) az clézetes vizsgalati eljarast lezarta és kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat irta eld.
A GOEN System Kft. a hatasvizsgalati dokumentaciot 2020-ban benyujtotta, azonban azt a
késdbbiekben vissza is vonta.
A Lasselsberger Hungaria Kft. azonban tovabbra is szeretné a kapacitas novelését, mégpedig
éve 350.000 m>-re.
A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.) kornyezetvédelmi miikodési
engedéllyel rendelkezik a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyatelekre vonatkozdan, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya 1013-16/2015. szamu hatarozataban (3. szamu melléklet) adott meg.
A Lasselsberger Hungaria Kft. és a Szigetkavics Kft. tulajdonosi kore teljes mértékben
megegyezik. A két banyaban egyiittesen engedélyezett Kkitermelheté haszonanyag
mennyisége: 800.000 m>/év.
Ezt a 800.000 m3/év-es kapacitast a késSbbiekben sem szeretnék ndvelni, sét csdkkenteni
szeretnék a kovetkezok szerint:

e Nyékladhaza IIL-kavics:  350.000 m%év

e Nyékladhaza VIIL.-kavics: 300.000 m%év

e Osszesen: 650.000 m®/év
A ,Nyékladhaza VIl.-kavics” banyatelekre vonatkozdé kapacitascsokkentésre vonatkozo
kérelmet a Hatas-Kor 2000 Bt. a Szigetkavics Kft. megbizasabol 2021. december 03-an
benyujtotta a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz.
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A Lasselsberger Hungaria Kft. megbizasabol a Hatas-Kor 2000 Bt. 2021. december 15-én a
,»Nyékladhaza IIl.-kavics” védOnevii banya kapacitasbOvitésére vonatkozdan kornyezetvi
hatdstanulmanyt nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztalyara.

A Kormanyhivatal BO/32/00272-53/2022. szamon kelt hatarozataban (4. szamu mellékler) a
banya III. iizemteriiletének mivelése iranti kérelmet elutasitotta, mig az 1. és II. lizemtertilet
vonatkozasaban a kapacitasbdvitéshez hozzéjarult.

A Kormanyhivatal BO/32/00272-58/2022. szamon kelt hatarozataban (8. szdmu melléklet)
modositotta a BO/32/00272-53/2022. szamon kelt hatarozatot.

A BO/32/00272-53/2022. szam1 hatarozat alapjan a termelés addig nem kezdheté meg, amig a
,Nyékladhaza VII.-kavics” védénevii banya 300.000 m3/év kapacitassal torténd iizemelésére
vonatkoz6 eljarast lezaro, hozzéajaruldo dontés véglegessé nem valik. Mivel a BO/32/00272-
53/2022. szamu hatdrozat nem jarult hozza a I1l. lizemtér termelés€hez, ezért a ,,Nyékladhéaza
VIl.-kavics” védénevii banya 300.000 m®év kapacitassal torténé iizemelésére vonatkozo
eljarasban a kérelmet a Lasselsberger Hungaria Kft. visszavonta.

A Lasselsberger Hungaria Kft. feliilvizsgalta a BO/32/00272-53/2022. szamon kelt
hatarozatban az eéutasitds indokaként szerepld zajvédelmi kérdéseket, mely alapjan a
modositotta a letermelni kivant teriileteket és a hatasvizsgalati dokumentacié beadasa mellett
dontott, melyben ismételten kérelmezziik a III. {izemteriileten a termelés engedélyezését évi
100.000 m3/éves kapacitassal, illetve a korabban mar engedélyezett (BO/32/00272-53/2022.
suamu hatarozat) 1. és II. lizemteriiletere vonatkozo termelés engedélyezését.

Jelen kérelemmel parhuzamosan a Lasselsberger Hungaria Kft. megbizasabol a Hatas-Kor 2000
Bt. kérelmet nyujt be a ,Nyékladhdza VIl.-kavics” banyatelekre vonatkozo
kapacitascsokkentésre vonatkozoan a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztalyara.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

Az eddig engedélyezett kapacitasat (250.000 m3/év) a tulajdonos ndvelni szeretné még 100.000
m?3-rel.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6lo
314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 2§. (2) abg) pontja alapjan a tervezett novelés a kdrnyezeti
hatasvizsgalati eljaras szempontjabol jelentés modositasnak mindsiil.

Annak érdekében (illetve a kordbbi eljarasok alapjan is) a Lasselsberger Hungéria Kft. a
hatasvizsgalati dokumentéaci6 Osszeallitasa és benyujtasa mellett dontott, igy felkérte a Hatas-
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Koér 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az engedélyes dokumenticié
elkészitésére.

Az 1.1 fejezetben leirtak alapjan jelen hatasvizsgalati dokumentacio tartalmazza a tervezett
tevékenység soran (mindhdrom iizemteriiletere vonatkozdéan ujra) az egyes kornyezeti
elemekben az igénybevétel miatt véarhatdo kornyezeti véltozasokat, ill. a fellépd varhato
kornyezetterheléseket €s azok hatésait.

Eziton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilo ) tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szdmu melléklete altal meghatarozott kiiszobérteket.

1.3. AKkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése sordn a zaj és por hatdsainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hianydban) nem kertlt sor. A térségben
rendelkezésre all6 mérési eredményeket (kozuti forgalomszamlélasi adatok, meteoroldgiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok
stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és 1égszennyez6 anyag kibocsatasi adatai
stb.), valamint a banyészati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2023. szeptember honapban keriilt sor.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszér mddositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk 6ssze.

1.4. Atervezett technologia kivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyomanyos banydszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technoldgia vizsgdlatira sem keriilt sor.

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazasok épitéséhez.

A Banyavallalkoz6 megfeleld gépi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyaszésara ill. értékesitésére.

18



2. Altalanos adatok

2.1 Akornyezetvédelmi vizsgalat készit6inek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat a 6. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Az lizemeltet6 megnevezése:  Lasselsberger Hungaria Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam 01-09-697623

Adoszam: 10798748-2-44

KUIJ: 100 171 066

Kapcsolattarto: Sziics Krisztina (tel: +36-30-336-7652)
Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete

Telepiilés azonositd szdma: Ny¢kladhaza - 12885
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentaci6 1. szamu dabrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentaci6 7. szamu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények
Az eldzetes vizsgalati dokumentacio a kdvetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegébterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérol;
> 27/2008. (XII.3.) KoM-EiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasardl,
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» 29/2001 (XIL.23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol €s a zajkibocsatds mérési modszerérol;

»> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok
3.1. Tevékenység volumene

A Lasselsberger Hungéaria Kft. dsszeségében 350.000 m®év (656.250 t/év) mennyiségre

szeretné megkérni az engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
A Kkapacitas novelésre a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatéoan 2024 |.

negyedévében kertiilne sor.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszatjvaros kozotti 35- s sz.

kozattol D-re, Hejokeresztur, Nyékladhaza és Muhi térségében helyezkedik el. (1. szdmu

dbra).
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1. dbra: A ,,Nyékladhdaza 111.-kavics” védonevii banyatelek dtnézetes térképe

A banyatelek:
nagysaga: 451,28 m?

alaplap: +58,9 mBf;
fed6lap: + 115,3 mBf.

A ,Nyékladhaza I1l.-kavics” védnévre tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait

az 1. tablazat tartalmazza.

Sarokpont Sarokpont Z
sorszdma iy A Z i, sorszama (G, A () (mBf)
1 786 913,44 | 293 492,23 | 101,80 47 785 589,97 | 294 890,80 | 103,10
2 786 968,91 | 293 433,71 | 101,20 48 785 585,62 | 294 891,55 | 103,20
3 787 172,39 | 293 254,70 | 100,10 49 785 520,37 | 294 899,26 | 103,00
10 787 327,54 | 293 172,49 | 100,20 50 785 420,91 | 294 913,07 | 103,00
9 787 327,54 | 293 037,26 | 101,00 51 785 322,32 | 294 926,01 | 103,10
8 787 500,00 | 292 825,00 | 99,80 52 785 224,16 | 294 938,81 | 103,20
7 787 500,00 | 292 665,00 | 100,00 53 785 143,83 | 294 948,04 | 103,10
6 787 650,00 | 292 670,00 | 100,20 54 785 049,00 | 294 960,83 | 103,20
5 787 640,00 | 292 490,00 | 99,50 55 785 042,77 | 294 961,28 | 103,20
106 787 714,77 | 292 492,00 | 99,20 56 785 045,83 | 294 946,72 | 103,20
105 787 812,37 | 292 747,26 | 99,20 57 785 039,19 | 294 943,65 | 104,20
104 787 855,31 | 292 884,37 | 99,40 58 785 050,38 | 294 921,02 | 104,00
103 787 885,41 | 292 980,50 | 99,50 59 785 005,69 | 294 894,48 | 102,80
102 787 946,93 | 293 224,40 | 99,80 60 784 894,70 | 294 843,54 | 102,90
113 787 950,00 | 293 550,00 | 100,60 61 784 874,47 | 294 832,64 | 103,80
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101 788 006,49 | 293 550,00 | 100,50 62 784 869,00 | 294 841,35 | 103,40
100 788 022,10 | 293 669,77 | 100,60 63 784 864,21 | 294 839,35 | 103,20
14 788 091,00 | 293 681,50 | 100,30 64 784 820,10 | 294 814,54 | 103,00
15 788 109,50 | 293 886,00 | 100,50 65 784 781,48 | 294 784,06 | 102,70
16 788 119,50 | 294 122,50 | 100,00 66 784 745,35 | 294 757,33 | 102,50
17 788 115,00 | 294 309,50 | 100,90 67 784 724,00 | 294 753,54 | 102,20
18 787 965,50 | 294 515,00 | 100,30 68 784 741,15 | 294 732,33 | 102,10
19 787 706,00 | 294 623,00 | 100,30 69 784 748,20 | 294 721,15 | 102,00
20 787 678,53 | 294 627,51 | 100,50 70 784 773,41 | 294 687,89 | 102,00
21 787 571,50 | 294 643,14 | 100,60 71 784 781,58 | 294 669,76 | 102,30
22 787 410,27 | 294 665,03 | 100,60 72 784 802,26 | 294 631,17 | 102,40
23 787 305,78 | 294 678,33 | 100,50 73 784 837,32 | 294 569,50 | 102,50
24 787 299,20 | 294 679,63 | 100,40 74 784 870,40 | 294 490,63 | 102,50
25 787 194,63 | 294 693,76 | 100,60 75 784 900,29 | 294 438,68 | 102,40
26 787 047,48 | 274 709,10 | 100,40 76 784 944,50 | 294 351,79 | 102,60
27 787 040,46 | 294 709,84 | 100,30 77 784 977,26 | 294 293,61 | 102,70
28 786 961,00 | 294 717,97 | 100,40 78 784 991,79 | 294 270,67 | 102,80
29 786 855,06 | 294 730,97 | 100,50 79 785 060,86 | 294 190,20 | 102,60
30 786 842,18 | 294 732,01 | 100,30 80 785 116,93 | 294 134,15 | 102,70
31 786 796,99 | 294,737,62 | 100,40 81 785 178,35 | 294 073,62 | 102,50
32 786 693,55 | 294 749,81 | 100,50 82 785 242,22 | 294 007,59 | 101,90
33 786 598,47 | 294 762,77 | 100,20 83 785 311,14 | 293 934,91 | 101,50
34 786 539,97 | 294 771,55 | 100,10 84 785 360,85 | 293 882,92 | 101,20
35 786 496,52 | 294 778,07 | 100,30 85 785 458,88 | 293 737,80 | 100,10
36 786 450,73 | 294 783,88 | 100,40 86 785 516,56 | 293 788,94 | 100,70
37 786 394,06 | 294 790,90 | 100,60 87 785 531,07 | 293 806,41 | 100,70
38 786 295,80 | 294 803,13 | 100,30 88 785 685,04 | 293 635,89 | 100,70
39 786 195,37 | 294 814,94 | 100,40 89 786 447,87 | 292 927,83 | 101,40
40 786 100,30 | 294 826,29 | 100,10 90 786 805,91 | 293 368,24 | 100,00
41 785 997,11 | 294 838,97 | 100,00 91 786 783,95 | 293 388,25 | 100,30
42 785 863,78 | 294 855,54 | 102,50 92 786 782,42 | 293 389,85 | 100,80
43 785 854,80 | 294 857,59 | 103,00 93 786 785,01 | 293 408,34 | 100,50
44 785 818,71 | 294 862,79 | 103,00 94 786 842,11 | 293 422,35 | 100,90
45 785 716,70 | 294 875,26 | 103,10 95 786 909,54 | 293 495,93 | 101,00
46 785 620,43 | 294 887,61 | 103,20

1. tablazat. A tervezett banyatelek sarokponti koordinatai
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A banyatelek asvanyi vagyona (2023.01.01.-ei allapot):

2. tablazat: A banyateriilet asvanyvagyona

A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. #dbldzat tartalmazza.

3. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok

A banyatelek altal érintett ingatlanok valtoztak a kordbbiakhoz képest, mivel sok ingatlan

megosztasra keriilt. A banyatelek altal étintett ingatlanokat a 8. szamu melléklet szemlélteti.
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3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett
teriilet-felhasznalasi mdédok

A banyatelek teriilete harom telepiilést érint: Nyékladhaza, HejOkeresztur és Muhi. A

telepiilések rendezési tervének masolatat a 2., 3. és 4. dbra szemlélteti.

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. dbra) szerinti besorolasa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi teriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (3. abra) szerinti besorolésa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag lel6hely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandteriilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézst

E: Erdétertilet

Ma: Altaldnos mezOgazdasagi teriilet

Mubhi telepiilésrendezési terv (4. dabra) szerinti besorolasa:

Mag: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
M. Intenziv hasznalat mezdgazdasagi teriilet
V: Vizgazdalkodasi teriilet (t0, banyatd)
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2. abra: Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (részlet)
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3. dbra: Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. dabra: Muhi telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése
A banyaban végzett tevékenységet a kovetkezé pontokban részletesen ismertetjiik az
tizemreérvényes MUT alapjan.
A technologia 1épései:
» Humusz és meddo letakaritasa
Kotras
Rakodas, belso szallitas
Osztalyozas

Végtermék depdzas

Y V. V V V

Rakodas, szallitas eladas

4.1. Meddo és humusz letakaritasa

» ateriiletet fedo novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erdvel.

» atermotalaj eltavolitasa és deponalésa.
A termotalaj dozerrel takaritjdk el. A letakaritott termdtalaj humuszdepoba keriil és a
tajrendezés soran keriil felhasznalasra. A humuszdepok karbantartasarol és gyomtalanitisarol
gondoskodnak.
Az asvanyi nyersanyag folott taldlhatd meddodt torlasztdssal toldlapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakodoval vagy lanctalpas arokaso szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Kotras

A kavicstelepet a banyato felszinérdl, vizszint alatti kotrassal, savokban, egy szeletben
fejtik. A fejtést a pontokra szerelt termel6gép végzi, kotélre fliggesztett és kotelekkel
vezérelt 6,5 m3irtartalmt markoldval, allasszint alol. A kavicstelep felszinére leeresztett
nyitott allapotu, rostalemezb6l késziilt markolo csukasa révén valosul meg a kavics fejtése.
A markol6 felemelése utan a kavicsot a gépre szerelt tilszem- és anyagrogtelenitd racsra
uritik. A récs telitddésétdl fiiggd idok6zonként a racson fennmaradt szemeket a hidraulikus
racs billentése és csuszda révén a mar kitermelt teriiletre {iritik.

Az el6levalasztd racson 4t jutott 0-63 mm-es nyersanyagot egy 2 m x 5,5 m méretii, 20
mm X 0,8 mm haldosztast szitdn viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok, iszap és
agyag szemcseéket is levalasztjak és a gép alatti hidrociklonban a finomhomok kivélasztasa

utan a zagyot a gép alatti termelési teriiletre iritik. Ezt az anyagot az ujabb markolasnal
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ismét kitermelik. A korforgas addig tart, amig a gép 0j helyre nem all. A kotrogépet a
parthoz és a tofenékhez erdsitett horgonykdtelekkel és csorlokkel vezérlik.

A kitermelés soran két kotrogép lizemelne. A tervek szerint egy parti kotro €s egy darab
uszokotrd tizemelne a kdvetkezdk szerint:

Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizem iszokotrod
jelenleg is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyatd teriilete). Ez
az uszokotr6 végezné a meglévd td utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet
letermelést is.

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrdé végezné az M30-as autopalya és a
3308. szamu 1t altal hatarolt teriilet (Hejokeresztartol K-re) es6 teriilet letermelését.

A termeléssel érintett teriileteket az 5.9. fejezetben részletesen ismertetjiik.

4.3. Rakodas, belso szallitas

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusia uszékotro altal kitermelt haszonanyagot belsé
szallitasa

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallité Z-uszalyba rakja, amely a kikotébe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyideju
lizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakod6 berendezés rakja ki
és fix telepitésii szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alaguti szalag viszi a nyers
terméket az osztalyozé vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A
tervezett 350.000 m? haszonanyagbol a jelenlegi tervek szerint ezen iszokotroval 250.000
m? keriil kitermelésre és osztalyozasra.

Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotré altal kitermelt haszonanyagot szallitasa
A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztdlyozéasra, hanem a kitermelés

utan egy homlokrakodo teherautdkra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

4.4. Osztalyozas

Eloosztalyozas

Az SS 1,6 m x 7,7 m méretii eléosztalyozd 0-24 vagy 0-32 mm-es nagyobb frakciokra
bontja az alapanyagot, melyet szallitoszalagok deponalnak. A 24, illetve 32 mm-nél
nagyobb szemcsék feliilet¢hez tapadt agyag agyaglevalaszton keresztiil levalasztasra
keriil, és az agyagtalanitott szemcsék cstiszdan at jutnak a Svedala kupos, illetve SBM

tipust tord berendezésbe, ahol 0- 40-es szemcsedsszetétellire torik. Torés esetén a tort
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szemcséket visszavezetik a toretosztalyozo vibratorra, ahol a kétsiki SS vibrator mosassal
osztalyozza, majd aszallitoszalagok deponaljak. Az osztalyozomiivet a serleges kirakohoz
telepitett vizkivételi miilatja el a banyatobol kivett mosé vizzel.

A mosoviz banyatobol vald kivételét vizkivételi mi végzi, melybdl szivatty tovabbitja
az osztilyozora csévezetéken keresztiil. Egy m® kavics mosisidhoz 2 m® mosoviz
felhasznalasa sziikséges. Az osztalyozas és a mosas egy ilitemben valdsul meg.

Gombolvii osztalyozas

Az osztalyozas fix telepitésti vibratorokkal, szalagokkal és mosassal valosul meg. Az
osztalyozoalapanyaga az eldosztalyozas soran levalasztott 0-24 ¢ 0-32 mm-es frakcio.
Az osztalyozast az SS 1,6 x 7,7 m méretii, 2 siki 16 x 5 mm-es rosta lemezii vibrator végzi,
amely 0/4, 4/8, 8/16, és 16/24, illetve 16/32 mm-es standard terméket allit elG.
A 4/16 és 16/24 mm-es frakciokat szalagok deponaljak. A 0/4 mme-es frakcidt elébb
forgokerekes {ilepité viztelenitOben (dehidrator) viztelenitik, majd szallitoszalaggal
deponaljak. A vibratorra vezetett mosoviz és a 0,063 mm-nél kisebb homok iszap €s agyag
szemcsékbdl allo zagy zagyvezetéken az iilepité toba keriil, ahol a durvabb szemcsék
letilepednek. Az iilepitést kovetden a tiszta viz visszakeriil a banyatoba. A to vize ilyen
modonkorforgast végez, vizfogyasztas nélkiil vesz részt az osztalyozéasban.
A , Nyékladhaza I11.-kavics” banya teriiletén talalhato osztalyozoban dsszesen 550.000 m®
haszonanyag osztalyozasara keriil sor a kdvetkezdk szerint:

» A ,Nyékladhaza III.-kavics” banya teriiletén a ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu

tiszokotro altal kitermelt 250.000 m®

> A ,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletén Kitermelt 300.000 m?

Az eddig engedélyezett kapacitas 800.000 m® volt, tehat még csokkeni is fog az osztalyozandd

mennyiség.

4.5. Végtermék depozas
Az osztalyozott késztermékek szallitd szalagok széllitjak a depondldsi helyre. A

késztermék deponiaban el nem féré6 mennyiséget az ipartelep teriiletén félre taroljak.

4.6. Rakodas, szallitas eladas

Az osztalyoz6 deponidbdl, illetve a félretarolt deponidkbol a rakodast a banya gépei, vagy bérelt
gépek végzik. A felrakott készterméket a vevOk szallitd eszkozei szallitjdk ki a banya
teriiletérél. A mérlegelést az lizem bejaratanal talalhatdo hidmérlegén végzik. A szallitasi

utvonalakat az 5.3. fejezetben részletesen ismertetjiik.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. Az elmult 6t év banyaszati tevékenysége
A 2018-2022 kozott kitermelt haszonanyag mennyiségeket a ,,Nyékladhaza III.-kavics” és a
,»Nyékladhaza VII.-kavics” banyakban a kdvetkezd tablazatokban ismertetjiik:

2018 2019 2020 2021 2022
m?® 150 145 500 6.825 53.619
tonna 281 272 937 12.626 99.195
4. tablazat: Nyékladhaza III.-kavics” banydban kitermelt haszonanyag mennyisége 2018-
2022 kozott
2018 2019 2020 2021 2022
m?® 466.784 407.857 297.640 322.165 332.669
tonna 875.220 653.998 558.075 596.005 615.438
5. tablazat: Nyékladhaza VII.-kavics” banydban kitermelt haszonanyag mennyisége 2018-
2022 kozott

A két banyaban egyiittesen kitermelheté haszonanyag mennyisége: 800.000 m®/év a
jelenlegi engedélyek alapjan. Az elmult években a kitermelt haszonanyag mennyisége 100
%-ban Keriilt feldolgozasra az osztalyozéban (mind a ,,Nyékladhaza IIl.-kavics”, mind

pedig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya esetében).

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezet6 és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
felligyel6 gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma gy van megvalasztva, hogy az
iizemelO berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés napi 24 oraban torténne,
harom miiszakban.

Az alland6 munkahelyeken az aldbbi minimalis létszamnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

A ,Nyékladhdza IIl.-kavics” és a ,Nyékladhdza VII.-kavics” banyadkban foglakoztatott
Osszesitett 1étszamot adjuk meg, mivel dolgozok mindkét banyaban dolgoznak, attol fiiggden,
hogy mi az adott munkafolyamat.

Az 6ssz. dolgozobi 1étszam: 86 £6, melybél 11 £6 irodai munkatars, mig a 75 6 fizikai.

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozdkat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhédval.
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A dolgozok tisztdlkodaséara a banyateriileten kertil sor.
A felelés muszaki vezetd rendszeres ellenérzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targyi feltételek:

A banyavallalkozé az asvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezé gépeket alkalmazza:
» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd
lesz, illetve parti kotras
1 db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
3 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
Serleges elevator
EK-100 kikdtoponton

Szallitészalag sorok és deponald szalagok

YV V. V V V V

Binder tipusu vizes osztilyozomi (kapacitasa (250 m3h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolval])

Svedala tipusu kapos tord

SBM tipusu ropitd tord

3 db Liebherr 576 homlokrakodé

hidmérleg

YV V V V

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banyatelken beliil két modon torténik szallitas:

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusi uszékotro altal Kitermelt haszonanyagot belsé
szallitasa

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihord6 szalagja a hozza kikotétt 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszalyba rakja, amely a kikotObe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyidejli
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakodo berendezés rakja ki
és fix telepitési szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alaguti szalag viszi a nyers
terméket az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A
tervezett 350.000 m® haszonanyagbél a jelenlegi tervek szerint ezen iszokotroval 250.000
m3 keriil kitermelésre és osztalyozasra. A 140 m3-es kapacitassal, 250 napos termeléssel

¢és napi 24 oraval szdmolva, egy nap 7,2 uszaly forduldra van sziikség.
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Az Uszokotrok szallitdsi Utvonaldt az 5. szamu dbra szemlélteti, melyet az osztilyozotol

legtavolabbi termelési helytdl dbrazoltunk.

< \ £ =
5. abra: A 3 db Z-uszaly kozle

kedési utvonala
Rohr K-110R tipusi parti vedersoros kotro (banyatelek d-i része) altal Kitermelt
haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozéasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjadk. A
banyatelket a banyatelek K-i hatardn huz6do szerviz Gton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozutra, mely Hejokeresztar és a Muhi kozott huzodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autopalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitasra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 oras kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduloval (187.500/250/16/25) szamolhatunk oranként.

Jelenleg a banyatelek mentén huzdodo szervizat mintegy 600 m hosszan zzottkdves boritassal
a gépjarmiiforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjdk a
banyatelken beliil a termelés eldrehaladtaval.

A szallitasi Gtvonalat a 6. szamiu dbra, illetve az 1.-3. fotok abrazoljak.
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3308. sz. ut

Szerviz ut

»

2. foto: A szervizut 3308. sz. uttal parhuzamos szakasza
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6. dbra: Tervezett szdllitdsi utvonal a banyatelek déli letermelés sordn
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Uzemi teriiletrdl torténd kiszallitas:

Az osztilyozo teriiletére a ,Nyékladhaza IIl.-kavics” banya teriiletérsl 250.000 m?®
haszonanyag, mig a , Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérél 300.000 m® haszonanyag
keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodé segitségével gépjarmiire rakjak €s
a 35. sz. féuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autdpalyan keresztiil torténik
a kiszallitas (7. szdmu dbra).

Az 550.000 m%/év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezd gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 fordulé/ora.
Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor.

teriiletet.

Az emlitett ttszakaszok jelenlegi forgalmat a 6. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vigseslt fitszak L. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria
1zsgall utszakasz (jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
3308. sz. ut
27 3 1
(0+000 — 5+624)
35. sz. ut
(0+400 - 5+254) | 207 15 14
Osztalyozotol torténd
kiszallitas
35. sz. ut
(5+254 ~ 18+580) | 527 18 13
Déli tertiletrol torténo
kiszallitas
M30
(13+050 — 23+317) 1007 26 224

r r e r
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Az osztalyozotdl torténd kiszallitas utvonala

1. abra:
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem keriil sor.

A tervezett tevékenység sordn gazolaj és az esetlegesen el6forduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyodlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd €s mas
anyagok, eszkozok (pl. felitato anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi el6irasok érvényesek. A Dbanyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni €s a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

¢€s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvaldsitais soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A banyato vizmindségének védelme érdekében a banyatelek hataran 0,8 m vastag védogat

akadalyozza meg, hogy a csapadékvizek a banyatdba jussanak. A banya teriiletére hullo

csapadékviz a teriileten beliil elszikkad.

A kommunalis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibéasodas,

havaria miatt szlikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitdo jarmiivekbdl

torténd esetleges olajcsOpogés és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd

esetleges elcsopogés soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gyijté talcarol fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogd olajat és az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. telephelyére Hulladékgazdalkodasi Terv vonatkozik,

amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00436-7/2019 sz.

hatérozataban jovahagyott.

A veszélyes hulladékok telephelyen beliili tarolasara egy zarhatd, fedett, szilard aljzattal

rendelkezd melléképiilet 4ll rendelkezésre, melyben a veszélyes hulladékok fedeles fém

horddkban keriilnek gytijtésre.

Nem veszélyes hulladékok els6sorban a dolgozok szocidlis ellatdsabol, iizemviteli

tevékenységbOl szarmazik. A telepiilési szilard, ill. a szelektiven gyljtott hulladékokat
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szerzodéses vallalkozok rendszeresen elszallitjak. A tevékenység soran kommunalis, valamint
technologiai szennyviz (mosoé-osztalyozoban keletkezd zagyviz) keletkezik, melynek
elvezetésérol gondoskodnak. A kommunalis szennyvizek a kdzcsatornaba keriilnek elvezetésre.

A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

Az lizem elektromos energia ellatasat 0,4 kV-os szinten a regionalis 20 kV-os hal6zatrol
szeretnék biztositani.

A banya dizelizemii jarmiveinek ¢és munkagépéinek biztonsagos ilizemanyag-ellatasa
érdekében telephelyen két lizemi hasznalata tizemanyagtoltd allomas talalhatd. Az lizemanyag
toltéallomashoz egy 20 és egy 30 mi-es foldalatti tartaly tartozik. Az Uzemi vizmindségi

karelharitasi terv részletesen foglalkozik az esetleges havariak elleni védelemmel.

5.6. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A termelési technoldgia vizes eljarassal valésul meg. A Kkavicskitermelés soran
kavicsosztalyoz6t alkalmaznak nedves kavicsmosasi technologiaval. Az osztalyozomiiveket a
serleges kihordohoz telepitett vizkivételi mii latja el a banyatobol (Debreceni t6) kivett
mosovizzel. A mosovizet beton pilléreken nyugvo, acél allvanyzatra szerelt csévezeték szallitja
el az osztalyozd miihoz. Az osztalyozobdl a vizet egy zart csOrendszer vezeti el a zagyiilepitok
térségébe, ahonnan iilepitést kovetben visszavezetik a banyatoba. A visszavezetett viz
mindsége a kivett viz minéségével azonos.

A mosoOviz banyatobodl valo kivételét vizkivételi mi végzi, melybdl szivattya tovabbitja

az osztilyozora csévezetéken keresztiil. Egy m® kavics mosdsidhoz 2 m® mosoviz
felhasznalasa sziikséges. Az osztalyozas és a mosas egy litemben valdsul meg.

Szocialis vizfelhasznalas:

A sziikséges szocidlis vizet halozatrol biztositjdk, mig a szennyviz gylijtésére kiépitett

szennyvizhaldzat all rendelkezésre.

5.7. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye
A telephely létesitményei:
» Szocialis 1étesitmények, irodaépiilet,
» Szerelémiihely,

» Hidmérleg és mérleghaz,
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» Miihely,
» Konténeres lizemanyag-tarolo.

A telephelyen 11 Iétesitmény nem keriil kialakitasra a kapacitasbovités miatt.

.

8. dbra: A telepehely létesitményei

5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

5.8.1. Vezetékek
A Dbanyateriileten az energiaellatashoz sziikséges elektromos éaramellatas légvezetékeken

torténik.

5.8.2. Felszini tartalyok

A banyateriileten felszini tartaly nincs elhelyezve.
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5.8.3. Felszin alatti tartalyok
A banya dizellizemli jarmiiveinek ¢és munkagépeinek biztonsagos ilizemanyag-ellatasa
érdekében telephelyen két lizemi hasznalatl lizemanyagtolté allomas talalhato. Az lizemanyag

toltéallomashoz egy 20 és egy 30 m3-es foldalatti tartaly tartozik.

5.9. Atermelés jovobeni iitemezése
Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne:

l. A meglévo banyato utankotrasa, illetve a Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1

hrsz-a teriiletek letermelése

Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos lizemii uszokotro
jelenleg is a Nyékladhéaza 085/4 hrsz-u tertileten talalhaté (jelenlegi banyato teriilete).
A mar meglévé banyaté Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1 hrsz-t teriiletek lemiivelésével
3,369 ha teriilettel megnovekszik. A 060/4 hrsz-u teriiletet jelenleg a 060/11 (3308. szamu
kozut) és a 025/1 hrsz- utak hataroljak. Az M30-as autdpalya megépitése eldtt a 025 hrsz-u ut
(mely késébb megosztasra keriilt) kototte 0ssze a Hejokeresztart és a Muhit. Azonban az
autoépalya megépitésével ezen ut egy szakasza elvesztette korabbi funkciojat és nem tlizemel
orszagos kozutként. Ennek szerepét vette at a 060/11 hrsz-u (3308. szamu) t, mely az M30-as
autopalya felett ativeld szakasz. A 9. szamu abran mutatjuk be, hogy mely szakasz kerlt
kivaltasra, illetve a 025/1 hrsz- 1t jelenlegi allapotat fényképekkel is abrazoljuk. Ezek alapjan
tehat a 025/1 hrsz-u utat a banyavallalkozé megvasarolja, miivelési aganak
megvaltoztatasat kéri, igy az adott teriilet letermelhetd, hiszen nincs korbe zarva
kozmiivekkel, illetve orszagos kozutakkal. A koradbbi ut mely Muhit és Hejokereszturt
Osszekototte 025 hrsz-u teriiletként volt nyilvantartva. Ez azonban megosztasra keriilt, mely
lathat6 a 10. szdmu dabrdn, igy a termelés mar csak a 025/1 hrsz-u teriilete érinti.
A tervezett 350.000 m® haszonanyagbol a jelenlegi tervek szerint ezen tszokotrdval 250.000
m3 keriil kitermelésre és osztalyozasra.
Fontos megjegyezni, hogy az utankotras litemét nagyon nehéz meghatarozni a kovetkez6é 10
évre, mivel ezt nagy mértékben befolyasolja a té fenekén talalhatd haszonanyag vastagsaga és
kitermelhet6sége. Ezért erre a teriiletre egyben adjuk meg az érintett hrsz-okat, hiszen az

uszokotrd folyamatosan valtoztatja majd a helyét.
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9. abra: A 025/1 hrsz-u utszakasz
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10. dbra: DK-i teriiletén a banyamiivelés végén kialakulo 20 kV-os villamos vezeték

dthelyezése és a zajvédelmi védotavolsagok betartasa utdn varhato tofeliilet
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Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
Nyékladhaza 085/4
Muhi 048/1, 049, 050/1, 057/7,
2024-2034 057/31-33, 060/4
i e 062/2-3, 062/10-11, 062/16,
062/34-35, 062/41, 065/6-7,

1. tablazat: A termelés idobeli iitemezése az utankotrds sordn

1. Az M30-as autopalya és a 3308. szamu ut altal hatarolt déli teriilet termelése

Egy db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autdpalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (HejOkereszturtol K-re) eso teriilet letermelését. A banyatelek
DK-1 részén jelenleg megtalalhato 20 kV-os villamos vezeték athelyezésre keriilne a
banyatelek Keleti felére, a banyatelek hataranak véddsavijaba, igy a késobbi termelést nem
zavarna. Tovabba a Hejokeresztur telepiilés esetében betartandd zajvédelmi védoétavolsagok
figyelembevételével (melyeket részletesen ismertetiink a 7.3.2. fejezetben) kertlt
kijelolésre a letremlendd teriilet. Ennek kovetkeztében a teriilet jelentds része letermelhetd
lenne, melyet a 3308. szamu kozat, az M30-as autopalya és HejOkeresztar hatarol. A
termelés kovetkeztében egy 40 ha 0020 m? nagysagli banyaté alakulna ki. Ezen a teriileten
2034-ig csak parti kotrassal miivelnék a banyateriiletet, tehat maximum 7-8 m mélységi
banyato alakulna ki. A termeléssel érintett teriileteket a 9. szamiu melléklet szemlélteti, mig
az érintett helyrajzi szamokat a 8. tdbldazatban foglaltuk 6ssze. Zajvédelmi szempontbdl 330
méteres védotavolsag elhagyasa sziikséges, ezért a letermeléssel érintett teriileteket mar

eszerint abrazoltuk.

Telepiilés Hrsz. Telepiilés Hrsz.
060/5-10, 062/3, 061,
062/12 (062/25)*,
062/13 (062/29)*,
062/14 (062/32)*,
062/15 (062/35)*,
063/13

Muhi Hejokeresztur 07/10-18

8. tablazat: A termeléssel érintett ingatlanok

Az érintett teriileten az autopalya miatt telekmegosztasokra kertil sor, ennek kovetkeztében 11
hrsz-u teriiletek alakultak ki, melyeket a fenti tablazatban csillaggal jeloltiink.

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a
kitermelés utan egy homlokrakodo teherautdkra rakja és banyanyers allapotban a vevok

elszallitjak.
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Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
2024-2026 eheresi 07015
2031-2034 Hejokeresztur 07/18

9. tablazat: A termelés idobeli iitemezése a déli teriileten

rrrrr

5.3. fejezetben ismertettiik.

A banya kitermelhetd asvanyvagyona 66.678.675 m®, mely a tervezett maximalis kapacitassal

190 év alatt kitermelheto.

5.10. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb
kornyezeti megoldas bemutatasa
A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzg€s arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve
a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben ¢lokre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolddo beruhéazaés.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhdzas-gazdasagossagi szamitasoktol). A beruhdzas elmélet a tartos tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potldsdnak gazdasigi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott téke és a szamvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken til a k6zosségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatésteriiletek hasznalatanak és hasznéalhatosdgdnak megvaltozasa, a
kovetkezd életmindség és életmodbeli valtozasokat okozza:

» A banya miivelése mezOgazdasagi teriileteken tortént. A szantd miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teriilet kivonasra kertil. A mezdgazdasadgban foglalkoztatottak
szamat a beruhazas elhanyagolhatdé mértékben érinti.

> A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,

melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.
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» A banyamiveleteken kiviil esd hatésteriileteken elsdsorban mezdgazdasagi teriiletek

talalhatok, melyeket a banyészat nem korlatoz, zavar.

» A banya nyitadsaval a megyében 1évé banyaszati kapacitas érzékelheté mértékben meg

fog novekedni.

» A banya miikodése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhazasnak egészségkarosito hatdsa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A mivi kdrnyezetre nem gyakorol hatast

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszeriisitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsdsorban a koltségek

elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,

amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. fgy az egyes tételek meghatarozasanal

csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 190 évre becsiiljiikk a tervezett

maximalis kapacitas esetén.

Bevételek:
Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekr6l torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 10. tabldazatban mutatjuk be.

NEEITED Kitermelheto
Asvdnyi nyersanyag |  fajlagos értéke 3 Nyersanyag értéke (Ft)
(Ft/m?) vagyon (m°)
Kavics 1050 66.678.675 70.012.608.750

10. tablazat: A banyatelekrol kitermelheto dsvanyi nyersanyag értéke

> Koltségvetési tamogatas: Nincs.

» Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

> Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZIJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbdl

levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijarulék, 7 % egészségiigyi jarulék, 1,5 %

munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulas; a haszonanyag

értekével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

> Kozosségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 86 foglalkoztatottal

szamolva 3.578.555.766 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritést.
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Kiadasok

> Elémunka koltségei és jarulékai 86 foglalkoztatottal szamolva 9.406.250.000 Ft-ra
becstiljiik.

» Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.

» Fenntartasi ¢s tizemeltetési koltségek a banya 190 éves élettartama alatt 29 000 000 000
Ft-ra becsiiljiik.

» Tarsadalmi kéarok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.

Bevétel Osszeg
Arbevétel 70 012 608 750
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 950 000 000
Ko6zosségi kiadasok megtakaritasa 3 578 555 766
Osszesen 74 541 164 520

Kiadds Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 9 406 250 000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartasi és tizemeltetési koltségek 34 000 000 000
Térsadalmi karok helyreallitdsanak koltségei -
Osszesen 43 406 250 000

11. tablazat: A tarsadalmi-gazdasdgi koltség haszon elemzés
Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutaté: 31.134.914.520 Ft.
5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
A termelési technoldgia ismertetésére, a késdbbiekben bemutatasra keriild kornyezeti hatasok
bemutatdsra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhaszndldsaval kertiil sor.
A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkozo6 rendelkezésre allnak.
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késdbbiekben bemutatand6 szamitdsok olyan adatok

alapjan kertiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsadggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technologia alkalmazasa.

49



6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizféldtani jellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A banyatelekhez legkozelebb eso €16 vizfolyds a Hejo, amely a banyatelek DNy-i hataranal
folyik. A Hej6 patak a Biikk-vidék keleti  részén, Miskolctapolca teriiletén  ered, és
a Sajoval majdnem parhuzamosan folyik délkeleti iranyban. Koriilbeliil 40 kilométer
utan, Polgar alatt dmlik a Tiszaba. A folyoba valo betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi
mellékvizével egylitt horgaszhato. Tertilete: 13,2 ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg €s
langyos karsztforrasok adjak,

A teriilet meghatarozé ¢ldvizfolydsa a Sajo. A detritdlis pleisztocén szedimentacidban
domindns szerepet jatsz6 Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
feltoltodott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Saj6 folyé vizgyiijtéje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam ¢és a Vag vizgy(ijto teriiletei altal kozrezart teriilet. A Sajé folyd
vizgyiijté teriiletének nagysaga 12.708 km? A folyé kozépszakasz jellegii, esése a Hernad
torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csokken.

Hordalékkapja 1278 km?, alsd, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km?. Legnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es &sszhosszasaggal és 5949 km?-es alluvidlis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bodva (111 km hosszua, 1727
km? vizgytjtével), a Szinva (18,5 km hosszua, 159 km? vizgytijtével) és az un. Kis-Sajo (21 km
hosszii, 86 km?) érdemel emlitést.

A Sajo vizjarasanal a maximumok marcius — aprilis k6zott, a minimumok szeptember —
oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hoolvadéssal egyiitt jar6 csapadékok
okozzék.

Az érintett vizgylijté-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretirdnyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajé a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

6.1.2. Rétegviz

A tridsz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettél DK-i iranyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutato furas nyudjt informaciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0
m kozott tridsz mészkdben tortént a sziird elhelyezése. Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil

torténik €s a leszallé mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
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A foldtani felépités alapjan megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatdssal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az also- és kdzépso-pannon kort képzédmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kettd kozott nagyon lasstt kommunikacio all fenn. A felsd-pannon Un. “levantei” agyag rétegek
vizzardak és szabad vizet nem taroznak. Az als6-pannon képzddmények rétegvizeinek
utanpotlédasa nagyobb részt a mélykarszbdl tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢s felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a felsé-pannon Kort
iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudacios felszinen
kiékelodd rétegfejeken keresztiill jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek
megfeleléen — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodd aramlési rendszert jellemzik a DK-i
dolésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikacioé korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az alsd, mind a fels6-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikdcio csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasahoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutatd furdsok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valoszintiséggel megtalalhatok.

A pannon koru képzédmények rétegvizeinek kommunikacidjat a tormelékkup vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feltilrdl lefelé torténd kommunikacid kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havaria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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11. dbra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo kijelolt hidrogeoldgiai védoidomok

6.1.3. Talajviz

A vizsgalt teriileten durvabb szemcsés folyovizi képz6dmeények (homok, kavics) alkotjak a
talajviztartot. A Sajo és a Hernad jo vizvezetd homokos kavics vizado rendszere a két folyo
Osszefolyasa alatt szétteriilve huzodik a Tiszaig. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre,
estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakuldsa koveti a felszini
domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a

néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizado

képzddményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

A Sajé — Hernad tormelékkap nyiltiikr(i talajvizet tarol. A viz utdnpotlasa harom iranybol

torténik:
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» Beszivargd csapaékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétol, a téli csapadék halmazallapotatol és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején
» A Sajon levonuld arvizhullamnak, illetve a kdzepes vizallasndl magasabb vizallas
esetén betaplalo szerepe van.
» Egyes szerzOk nagyon lassu felaramldssal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpotlodasat, de ennek szerepe nem jelentds (Bocker T. 1975).
A tormelékklp vizdramlasanak irdnya DK felé mutat. A talajviz szintje +98 mBf szint koriil
ingadozik, tehat a felszin alatt 3-6 m-rel helyezkedik el.
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Nyékladhaza, Muhi és Hejokeresztiar érzékeny
besorolasu telepiilések.
A vizsgalt teriileten talalhat6 felszini és felszin kozeli foldtani képzédmények az sp.2.8.1 Sajo--
Hernad-volgy porozus viztesthez tartoznak. A sekély pordzus viztest esetében az illegalis
vizkivételek teszik kockazatossa a jo6 mennyiségi allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt viztest a

felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése alapjan j6 mindségu.

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztart6 réteg jellemz6 szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényez6 (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett furdsokbol vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szamitassal hatdroztuk meg.

A vizad6 anyaga a vizsgalt teriileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer modszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin médszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargési tényez6t W. Beyer mddszerével
hatdroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezOk atlaga a

haszonanyagra 3,22*10° m/s értékre adodott.
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A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso > 15 mm, akkor

n=047-U""
Ha 1 mm < dso < 15 mm, akkor

n=0424-U"
Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U""

ahol U- egyenlétlenségi mutaté [-]; U=dso/d1o
A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,315 ¢és 0,384 kozott valtozott. A
farasonkénti atlag 0,314 ¢s 0,357 kozottinek adodott és az atlagos értéke 0,323-ra adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (No) hiszen a gravitacios

vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti er6k altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhatd a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n020,117-1/z [—;m/nap]
A banyateriileten mélyitett furasokbol vett mintdk szabad hézagtérfogata 0,022 és 0,049 kozé
esett, atlagos értéke 0,035-re adddott. A flardsonkénti atlag pedig 0,032 ¢és 0,037 kozott

valtozott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidrologiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgélatanal a felsé hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a fedon keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin alol torténd parolgds (evaporédcid) és a ndvények parologtatisa
(transzspiracid) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hullo csapadék alakulasat 2000 és 2022 kozott az
12. szamu dabra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadék, mindossze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
teriileten a csapadék atlagos érteke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék atlagos havi

értékeit a 12. szdmu tablazat mutatja be.
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12. abra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2022 kizott

Csapadék (mm)

2000 N

2001 I
2002 I
2003 I

2004 I
2005 I
2006 I

2007 I

2008 I
2009 I
2011 I

2012 I

2013 I
2014 I
2015 I

2016 I
2017 I
2018 I
2019 I
2020 I
2021 I——

2022 I

12. tablazat: Az dtlagos csapadék havi bontdsban

A vizsgalt teriilet_hdmérséklet viszonyait a Miskolci meteorologiai allomason mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kdzéphdmérsékleteket 2000 és 2022 kozott a 13. szdmu dbra szemlélteti.
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13. dbra: Az éves kozéphomeérséklet alakuldasa 2000-2022 kizott

A parolgast nagyon sok tényezd befolyésolja, ezek a kovetkezok:
» atalaj nedvességtartalma és mindsége
a talajviz mélysége
a talajfelszin homérséklete

csapadek

>
>
>
» alevegd nedvességtartalma és homérséklete
» széljaras
» légnyomas valtozasa
» novényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

» fény intenzitasa
A pérolgés korrekt meghatdrozasa nehéz feladat a fenti tényezOk miatt. A parolgas teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.
A teriilet potencidlis parolgasa 1000 mm/év, a teriileti parolgds 500 mm/év. A Budapest-
Pestlérincen mért potencidlis parolgas havi értékeit a 14. Szamu dbra, mig éves Osszegét a 15.
szdmu dbra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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14. dbra: Parolgds alakuldsa havi bontdsban (2007-2011)
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15. dbra: Parolgas alakuldsa 2002-2011 kozott
A felszinre hullott csapadék egy része lefolyik a felszinen. Azt, hogy a lehulldo csapadék

hanyadrésze kertil lefolyasra, a lefolyasi tényezd mutatja meg, amit tobbnyire a -val jeldlnek.
A lefolyasi tényez0 jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényez6 harom résztényezobdl hatarozhatd meg:
oa=o1taxtas
ahol o1 — a felszin lejtési viszonyait,
a2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint boritd ndvénytakaro hatasat fejezi ki.

Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): 01=0,1

Kozepesen ateresztd talaj esetén: a.2=0,16
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Feltort mtvelt teriilet, erd6 esetén: a.3=0,07

a=otaz+as=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehulld csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az eldzéekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivargds mennyiségét a meteoroldgia, a foldtani és a
hidrogeologiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, anndl kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedéréteg minél finomabb szemi,
¢s minél szarazabb, annal tobb vizet tart vissza. A vizsgalt terlileten a fed6t atlagosan 2,34 m
vastagsagu meddod alkotja, amelyre 0,38 m vastagsagi humuszos termdtalaj telepiil. A fedd
rétegek a lefelé szivargo vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazdnkban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A teriiletlinkre hullé évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehetd. A
tenyészid6szakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
1d6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) €s a — potencidlis evapotranszspiraciéval megegyezo
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbol a ,,z” mélységben 1évo talajvizhez leszivargd

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezo:

B=B, -exp[O,4(zO - z)]
ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedo talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évQ tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd

taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm/¢év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.
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Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint
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16. dbra: Beszivargds alakulasa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 2,2 méter mélyen elhelyezked6 talajvizhez Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm
szivarog le.

A hozzafolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet. A vizfolyasok és a

kavicsterasz vize egymassal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékli kolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyas van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassaga ¢és tartossdga hatdrozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzafolyas-elfolyas viszonyat kizardlag a vizfolyasok vizallasa hatarozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kozépvizek

idején az dramlds iranya megfordul és a vizfolyasok fel¢ iranyul.

6.2. A teriilet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét triasz iddszaki, z6mmel karbonatos képzddmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A tridsz mészkd a Biikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktablaszertien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenylo szendrdi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i irany mélyszerkezeti

lineamentum mentén (Polgéar - Komld vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az
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Alfold ismeretlen koru és feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melybdl kiemelkedik a Hajduaszoboszldo - Ebes kornyéki
opaelozoos csillimpala régvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatési teriiletiink ismert aljzatat kozvetlentil a sajohidvégi (koromi) két furads és az Emod -
1 jelt farés tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvald, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonld kora mészkd (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdd,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélytil.

Kozettanilag uralkod6an mészkd, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkani megjelenéstiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepililnek. Az emddi furasban bizonytalan kort
paleozoos metamorfitok és paldk is elOkeriiltek az aljzatbol.

A rendelkezésiinkre dallo dokumentaciok alapjan a vizsgalt teriilet foldtani felépitése:

A fedoképzodmények

A tormelékkup eredetli kavicsos Osszletet pleisztocén-holocén kort, eltérd faciesii, valtozatos
anyagu fedo Osszlet takarja. Ennek legfelsd rétege a homokos, kdzetlisztes agyag, humuszos
agyag, amely genetikailag réti agyag, réti ontéstalaj, alarendelten szikes talaj €és csernozjom.

Altalaban a készletszamitasi teriileten a fedoréteg 1,0 és 3,4 m kozott volt.

A produktiv osszlet

A kavics Osszlet felépitésére jellemz0, hogy két, kozel teljesnek mondhaté tiledékképzodési
ciklus soran jott létre, amelyeket a mintegy 2 m atlagvastagsagt kotott agyag-kozetliszt
betelepiilés valaszt el. Az alsé elterjedése a banyatelek Ny-i teriiletén nem nyomozhatd,
ugyanakkor a felso a teljes teriiletet lefedi.

Az also, illetve felsé kavicsos sorozat felépitésére jellemzd, hogy egy-egy kozel teljesnek
mondhat6é iiledékciklusok, amelyek alul altaldban durva (helyenként gorgeteges)
iiledékosszletek és a felszin felé fokozatosan csokkend kavicstartalmiiak.

A kavicsos 0sszlet kdzettanilag homok (kavicstartalmu), kavicsszorvanyos homok, kavicsos
homok, homokos kavics épiti fel, amelyben idonként kisebb-nagyobb vastagsdgl réteges,
tobbnyire lencseszerli kotott betelepiilés (agyag, agyagos kavics, iszap, kdzetliszt) fordulhat
eld.

A kavicsanyag kb. 6 — 7 %-a iiledékes, egyébként magmas, metamorf eredetii, 90 % feletti

kvarc-kvarcit tartalommal. A homok kozelitéen 5 % nehéz-, 95 % konnyliasvany tartalmu.
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A fekii

A fekii kevéssé megkutatott, a furdsok a fekiibe 1 — 3 m mélyen hatoltak be. Mas kutatasokbol
¢s szakirodalombol ismert, hogy a kavicsfekiit tobb szaz méter vastagsagu, kotott, dontden
pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy — DDK-i lejtésﬁ. A fekii hullamos felszinén az

crer

A teriilet tektonikai jellemzéi

A tormelékes eredetli Osszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet rogziteni. A
képzddmeények fiatal korara tekintettel (holocén, oholocén, pleisztocén) foleg a folyovizi
iledékek felhalmozddasai soran kialakulo szerkezeti viszonyokkal kell csupan szdmolni.

Az egykori medencealjzat valtozasai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet

vastagsaga.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphOmérsékleteinek idOsora a globalis tendencidkkal Osszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati

allapotot leir6, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad

elejétdl 2009-ig.
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17. abra: Magyarorszdag évi kozéphomérsékletének anomalidi (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitva.
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A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 18. dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.

18. dabra: Az éves kozéphomérsékletek valtozdasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 19. dbra a négy évszak kozéphomérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphdmeérseklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kézéphdmérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kdzéphémérséklet jelent6sen, 1,75°C-kal
nétt 95%-os bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.

Az 08szi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg Oszok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami

statisztikai értelemben nem szignifikéns, mint ahogy az utobbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
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A téli kozéphdémérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek

hémérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal ndtt, am ez a valtozas statisztikai szempontbdl nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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19. dbra: Az évszakos kozéphdmérsékletek orszagos dtlagainak anomaliai (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 iddszakhoz viszonyitva.
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Hoémérsékleti szélsoségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitadsaban, gyakorisagaban
megmutatkozd tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢és a hdség napok (napi
maximumhémérséklet > 30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (20.
dbra). A hiivosebb ¢€s a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg idéjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A
sz€ls0séges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg

sz€ls0ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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21. abra: Hohullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullimos napok (21 dbra) jelentds egészségkarosito hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eur6pahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalé¢kos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szézalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadek esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad elso felében 1éptek fel (22. d@bra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatosagi szint tekintetében.
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22. abra: Az éves csapadékisszeg orszagos dtlaganak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hOmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozésa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (23. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 23. dabrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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23. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1960 és 2009 kizott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak idésora (24. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
el6fordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszily
hazank éghajlatdnak korabban is rendszeresen ismétlddo tulajdonséga volt. A nyari csapadék
valtozésa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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24. abra: Az évszakos csapadékisszegek orszagos dtlagainak anomaliai, 1901-20009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jardé események, periddusok
eléfordulasi gyakorisdgat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (25. dbra). A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem €ri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadeékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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25. dabra: Néhdany extrém csapadék klimaindex rdacsponti dtlagdnak idésora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 26. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban nodvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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26. dbra: A nyadri dtlagos napi csapadékintenzitas (dtlagos csapadékossdg) valtozdsa az
1960-2009 idiszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elorejelzés:
A melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentraci6 stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas koérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. A felszini és felszin alatti viz mindésége

A talajviz mindségérdl a Nyékladhaza II. és Ill-kavics banyatelkek monitoring kutjainak
vizvizsgalati eredményei adnak tajékoztatast, melyet a 13. és a 14. szamu tdablazatban

foglaltunk Gssze. A mérési jegyzokonyveket a 10. szamu melléklet tartalmazza.

OGS 2022. 11. félév
M-2 M-3 M-4 M-5 M-6
pH 6,2 6,97 7,01 7,3 7,45
m- lugossag (mmol/1) 1,3 3,5 3,6 2,1 2,1
Szulfat (mg/l) 351 231 323 340 340
Fajlagos elektromos 523 872 887 831 899
vezetOképesség (LS/cm)
Osszes foszfat (mg/l) 0,025 0,022 0,026 0,01 0,015
Ossz. keménység (CaO mg/1) 134 228 242 214 222
KOl ps (O2mg/l) 1,26 1,8 1,01 1,01 0,55
Ammonium (mg/1) 0,0575 0,459 0,113 0,0998 0,02
Nitrit (mg/l) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Nitrat (mg/1) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,4
VasSoidott (19/1) 2060 17,3 191 382 2,0
Manganoidott (19/1) 140 1540 456 125 1,21
Klorid (mg/l) 25 41 44 47 47
Natrium (mg/1) 15,5 22,7 27,1 25,9 25,6
TPH (ng/l) <50 <50 221,5 <50 <50

13. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei (2022. 1. félév)
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AT 2023. L. félév
M-2 M-3 M-4 M-5 M-6
pH 6,13 6,91 6,83 7,08 7,4
m- lugossag (mmol/1) 1,2 3,9 4,2 2,1 2,3
Szulfat (mg/l) 171 239 225 295 160
Fajlagos elektromos 529 852 892 847 816
vezetoképesség (uS/cm)
Osszes foszfat (mg/l) 0,05 0,05 0,061 0,05 0,05
Ossz. keménység (CaO mg/l) 133 238 246 224 215
KOI ps (O2mg/l) 1,51 3,0 2,4 1,29 0,5
Ammonium (mg/l) 0,0571 0,365 0,0321 0,116 0,058
Nitrit (mg/I) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Nitrat (mg/l) 17,3 38,0 14,3 15,6 8,8
Vasoldott (1g/l) 1620 28,9 6,66 14 2
Manganoigott (1g/l) 93,3 1500 450 128 2
Klorid (mg/l) 30 48 44 50 47
Natrium (mg/1) 15,5 20,1 26,1 25,0 23,8
TPH (ug/l) <50 <50 <50 <50 <50

14. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei (2023. I félév)

Vigmindségi jellemzok Hatareértéek felszin’ alatti vizre
vonatkozoan

pH 6,5-9

Fajl. elektromos vezetoképesség (uS/cm) 2500
Nitrat (mg/1) 50
Nitrit (mg/l) 0,5
Ammonium (mg/1) 0,5
Szulfat (mg/1) 250
Klorid (mg/l) 250
Natrium (mg/l) 200
Osszes foszfat (mg/1) 0,5
TPH 100

15. tablazat: Hatdarértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiiM-FVM rendelet 2. és 3. szamii
melléklete alapjan

A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM rendelet 2. szamu
melléklete altal eldirt hatarértékekkel. A szulfat koncentracio néhdny alkalommal kismértékben
tullépte a hatarértéket, de nem jelentdsen.

Osszességében megallapithat6, hogy a vizsgalatok soran kiugréan magas értékek nem

sziilettek, a talajviz jo mindségiinek mondhato.
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A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

A teriileten allando szennyezd forrast jelentd objektum a 20 és 30 m3-es felszin alatti
lizemanyag tarl¢ tartaly.

A felszin alatti vizekre veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfoly6, elcsopogo olaj
lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a haszonanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a
felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlitporral torténd felitatdsardl €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal €s
odafigyeléssel megelozhetok.

A talajviz és a banyaté vize kommunikdl, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhetd. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott dvintézkedésekr6l a 9. szamu

fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

erdekében:

Az lizemanyag tartaly allapotat rendszeresen ellendrzik.
A banyaszati tevékenységet csak megfeleld6 miiszaki allapota, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégité gépekkel fogjak végezni.
Az lizemeld fejtod- €s rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatdsa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt helyen torténik, igy a gépek karbantartdsabol
szarmaz6 vesz€lyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszdrmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat

alkalmaznak)

A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezoébb allapotat lehetdség szerint megdrzik.
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7.1.2. Mennyiségi valtozasok

A banyaszati tevékenység soran a teriileten 2 db t6 alakul ki 279 ha 871 m? vizfeliilettel.

A tervezett Gj banyatavak térképet a 10. szamu dbra tartalmazza az 5.9. fejezetben. Az
autopalyatol 100 m, mig a 3308. szamu kozattol 50 m véddtavolsag elhagyasa sziikséges. Ez a
tavolsag biztositja azt, hogy az autopalyardl, illetve az utrdl szennyezd anyag ne keriilhessen a
to vizébe. A 100 m véddtavolsag betartdsa mellett az autépalyan esetlegesen bekovetkezo
sulyos baleset, pl.egy kdolajszarmazékot szallitd tehergépjarmii balesete soran tobb m?
kdolajszarmazék aszfaltra jutasa esetén sem juthat el a szennyezés a to vizébe. Ezen kiviil a to
koriil védotoltés kialakitasara is sor keriil, hogy a kiilvizek bejutasat megakadalyozzak a toba.
A bényatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megndvelik, aminek talajvizszint siillyesztd hatasa
van.

A 16. és 17. tablazatokban Osszefoglaltuk és a 27. szamii abran jeloltik a ,,Nyékladhaza III.-
kavics” banyatelek 5 km-es kornyezetében 1€évé banyateriileteket, illetve a fent emlitett

banyateriiletek lemtivelése kovetkeztében kialakulo nyilt vizfeliileteket.

Sorszam Banya neve Tertlete Allapota
(ha) (meglévo/tervezett)
1. Nyékladhaza III. - kavics 451,28 meglévo
2. Nyékladhaza II. - kavics 348,26 meglévd
3. Nyékladhaza VI. - kavics 30,9 meglévo
4. Nyékladhaza VII. - kavics 119,41 meglévd
5. Mubhi I11. — kavics, agyag 19,61 meglévo
6. Muhi IV — kavics, homok 78,24 meglévo
7. Muhi V — kavics 66,11 meglévd
8. Nagycsécs I1. — agyag, homokos kavics 16,65 meglévo
9. Nyékladhaza VIII.-kavics 36,94 meglévd
Osszesen: 1.167,4 ha

16. tablazat: A ,,Nyékladhdaza II1.-kavics” 5 Km-es kornyezetében lévd banyatelkek
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17. tablazat: A ,,Nyékladhaza II1.-kavics” 5 km-es kornyezetében lévo/kialakulo
nyilt vizfeliiletek
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21. abra: A ,,Nyékladhdaza III.-kavics” banyatelek 5 Km-es kiornyezetében lévd banyatelkek/
nyilt vizfeliiletek

A banyaszati tevékenység soran kialakuld nyilt vizfeliiletek talajvizre valo hatasat
szivargashidraulikai modellezéssel egyiittesen vizsgaltuk.

A szivargéshidraulikai modellezés a Waterloo Hydrogeologic Inc. Visual Modflow v. 4.0.0.131
programmal késziilt.

Modellteriilet és peremfeltételek:

Kezdeti 1épésként meghatirozasra keriilt a modellteriilet mérete, valamint a modell peremei
mentén a hidraulikai paraméterek (peremfeltételek) megadasa. Az optimalis modellméretnek a

vizsgalt banyatavak talajvizszintre gyakorolt hatésteriiletét magéaba kell foglalnia.
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Az éltalunk meghatarozott optimalis modellteriilet sarokponti koordinatai:

EOV X EOVY
305000 | 776000
305000 | 796 000
285000 | 776000
4. 285000 | 796 000

Sl N

18. tablazat: Sarokponti koordinatik

A modell vertikalis (foldtani) felépitése:

A modell vertikalisan a talajviztartd fekiijéig tart és két foldtani rétegbdl all:

- felsd réteg: homokos, kdzetlisztes agyag,

- also réteg: kavics, homokos kavics.
A modell rétegeit a tervezett banyateriileten, ill. a térségben mélyiilt feltar6 furasok adatai alapjan
hataroztuk meg, a haszndlt domborzatot ¢és a réteghatart a M=1:10.000 topografiai térkép
szintvonalai alapjan szerkesztettiik.

A modellezés soran felhasznalt adatok:

¢ A modellben a folyot makroszkopikus paramétereivel, nevezetesen a mederre
vonatkozd geometriai adatokkal (szélesség, meder fiiggdleges helyzete), a vizszint
magassagi adataval, valamint a meder fliggéleges atszivargasi egyiitthatojaval (a
fliggbleges szivargasi tényezo €s a kolmatalt réteg vastagsaganak a hanyadosa) vettiik
figyelembe. A folyo vizallasat az ladpetri vizmércére alapozva, és a Sajo kb. 60 cm/km-
es esését figyelembe véve vettiik fel. Az MHT tmb. altal készitett szakvélemény szerint
a kolmatalt zona vastagsaga 0,3 €s 1 m kozott valtozik, mig a szivargasi tényezd 10 —
50 m/nap tartomanyba esett a foly6 kiilonb6zo szakaszain. Az atszivargési egyiitthato,
figyelembe véve a fenti adatok atlagos értékeit 10 s értékre adodott.

¢ A szivargési tényez6t csak csekély szamu pontban ismertiik, ezért valtozasanak térbeli
alakuldsat nem volt moédunkban meghatdrozni. Ebbdl kovetkezden az egész teriileten
3,22 * 107 m/s-os értéket vettiink fel.

¢ A szabad hézagtérfogat értékét az elézéekben emlitett okok miatt egységesen 0,24-nek
tekintettiik.

¢ A vizado6 réteg fekiijét és feddjét a furdsokbodl nyert adatok segitségével hatdroztuk meg
a tertileten.

¢ A teriileten a potencialis parolgas jaliusban 170 mm/honap, az evapotranspiracio értéke

95 mm/honap.
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¢ A talajviztiikor helyzetének teriileti és szezonalis valtozékonysdgabol fakaddan a

talajviz fiiggéleges vizforgalmanak korrekt figyelembevételére nincs lehetdség.

¢ A nyugalmi nyomasszinteket a szamitas kezdeti feltételeként adtuk meg.

¢ A modellezett teriiletre jellemzé hidrodinamikai viszonyok eldallitasdhoz az alabbi

tablazatban Osszefoglalt atlagos vizszintadatokbdl szerkesztett talajvizfelszint hasznaltuk,

ami a mar meglévo tavak vizszintsiillyeszté hatasat magaba foglalja.

monitoring kit

— N Perem | EOV X | EOVY | max. | min. |Eltérés|Atl. Tv.

oressant & mBf km km mBf | mBf | (cm) | mBf

1821 HejBbaba 97.91 |286 267|791 783| 94.84 | 9359 | 125 | 94.12

1794 Onod 103.56 | 297 395|789 354| 100,62 | 99.02 | 160 | 99,62

2014 Nemesbikk 95.90 |281385(792035| 9358 | 9217 | 62 | 92.89

3664 Szakald 100,71 |290 540|788 835| 96,79 | 95.45 | 134 | 96,21

_ e - |204 894|786 992| 97,32 | 98,25 | 93 | 98,05

banyatd
) Nyekladhaza III. - |294 628|784 899| 97,08 | 98.23 | 115 | 97,95
banyat6

) Sajopetri L K-1 11 51302 540 | 786 801 | 102,02 | 101,18| 84 | 101,32
monitoring kut

) Sajopetri L K-2. 1100 75 1301 563|787 214 | 103,36 | 102,12 | 125 | 102,42
monitoring kut

_ Muhi IV. F-1 1100 90| 295 097|780 923| 97.97 | 96.98 | 99 | 97.69
monitoring kut

_ Muhi IV. F-3 1105 471296 016|788 844| 98,89 | 97.91 | 98 | 98.38
monitoring kut

| Nyékladhaza VI F-11 oo 05 1597 745|784 157| 100,13 [ 101,26 | 113 | 100,75
monitoring kut

. |Nyekladhaza VI. F-21 13/ a5 1596 972784 579| 99.94 |101,11| 117 | 100,63
monitoring kut

| Nyekladhaza VI. F-31 1) 551597 196784 868| 99.75 |100.81| 106 | 100,39

19. tablazat: Talajvizkutak vizszint adatai

A modellben egyiittesen kezeltiik a 17. szamu tablazatban bemutatott meglévo ¢€s tervezett 12 db

banyat6/td, 6sszesen 995,621 ha teriiletii nyilt vizfeliiletét. A banyak miikodése soran kialakulo

banyatavak parolgas altal okozott depresszios hatésat ,,elvi” kutakkal helyettesitettiik.

A modellezést ,trial and error” modszerrel végeztiik. A modellezést atlagos talajvizszinttel a

legkedvezdtlenebb, juliusi maximalis parolgasi iddszakra végeztiik el. A talajvizszint alakulasara,

nem a mindenkori talajvizallas a f6 hatotényezd, hanem a teriiletre hulld és beszivargd csapadék

mennyisége, valamint a parolgés, amit a nyilt vizfeliiletek nagysaga és a hdmérséklet befolyasol.
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A tervezett/meglévd kavicsbanydk vizfeliiletérdl elparolgd vizmennyiségek €s a banyaszati
tevékenység felhagyasa utan megmaradé nyilt vizfeliiletek altal okozott tobbletparolgas értékeit a

20. tablazatban foglaljuk Gssze.

5. A nyilt
Végleges nyilt 2 T égz;’:)tfbtf:zla el
e vizfeliiletrol vy kialakulasdaval
z , vizfeliilet , , teriiletrol v
banyato , elparolgo . . keletkezo
merete vizmennyiség =g parolgastobblet
(ha) 3,4 vizmennyiség
: (m%év)
AL FED L LIESLEN 6 236,5 827.750 567.600 260.150
(jelenleg)
NG SETRIE SV | o o 979.548 671.690 307.858
(végallapot)

Nyékladhaza II. - kavics ~300 1.050.000 720.000 330.000
Nyékladhaza VI. - kavics ~28,5 99.750 68.400 31.350
Nyékladhaza VII. - kavics ~100 350.000 240.000 110.000
Mubhi I11. — kavics, agyag ~16 56.000 38.400 17.600
Muhi IV — kavics, homok ~72 252.000 172.800 79.200

Muhi V — kavics ~60 210.000 144.000 66.000

Nagycsées I1. ~agyag, ~15 52.500 36.000 16.500
homokos kavics

Nyékladhaza VIII. - kavics ~30 105.000 72.000 33.000

Malyi-t6 33,25 111.375 79.800 36.575

Hej6 to 34,5 120.750 82.800 37.950

Patko horgasztd 26,5 92.750 63.600 29.150

20. tablazat: A vizfeliiletrol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek daltal okozott

tobbletparolgas értéke

A modellezés soran eldszor eldallitottuk a tervezett banyatd kialakuldsa eldtti nyugalmi
vizszintet. A kapott eredményt a 28. szdmii abra mutatja.

Masodik fazisban azt a talajvizszint allapotot hataroztuk meg, amikor a tervezett 43,371 ha
teriiletll banyatavak mar kialakultak. A fentiekben emlitett parolgasi veszteség hatasara

talajvizszint siillyedés kovetkezett be, melynek mértéke a 29. szamaii dabrdan lathato.
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28. dabra: Nyugalmi vizszint a tervezett banyato kialakuldsa elott
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29. abra: Nyugalmi vizszint a tervezett banyato kialakuldsa utin

A BANYATAVAK VIZSZINTSULLYESZTO HATASANAK TAVOLHATASA
Annak meghatarozasara, hogy a jovoben kialakuld nyilt vizfeliilletek vizszintcsokkent6 hatasa
vertikéalisan milyen tavolsagig terjed Surfer 10.0 szoftverrel megszerkesztettiik a tervezett banyato
nélkiili, illetve a tervezett banyatd kialakulasa utani nyilt vizfeliiletek parolgasa kovetkeztében
kialakuld vizszintek kiilonbségtérképeit (30. és 31. szdmu dbra). A térképeken a tavolhatas
hatarvonala a 0 cm-es vizszinsiillyedés izovonalanak felel meg.
> A talajvizsiillyedés teriileti kiterjedése juliusban, a maximalis parolgasi id6szakban a
legnagyobb, ez a teriilet a tervezett banyatd kialakuldsa nélkiil 7.408 ha, az év tdbbi
iddszakaban ez a teriilet kisebb. A legkedvezdtlenebb idészakban a talajvizszint csokkenés

maximalis értéke a vizsgalt banyatavak kozvetlen kdrnyezetében kb. 90 cm.
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» A talajvizsiillyedés teriileti kiterjedése juliusban, a maximalis parolgasi idoszakban a
legnagyobb, ez a teriilet a tervezett banyatd kialakuldsa utdn 7.802 ha, az év tobbi
idészakaban ez a teriilet kisebb. A legkedvez6tlenebb idészakban a talajvizszint csokkenés

maximalis értéke a vizsgalt banyatavak kozvetlen kornyezetében kb. 100 cm.

5 km

30. dbra: Depresszios tavolhatds mértéke a tervezett banyato nélkiil

81



5 km

31. dbra: Depresszios tavolhatds mértéke a tervezett banyatoval
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7.1.3. A vizsgalt teriilet vizhasznailatai és a tervezett beruhazas vizhasznalatokra
gyakorolt hatasa
A térségben 1évo vizkivételek:

e Hejokeresztlr vizellatasat biztositdé B-12 (termeld) és B-3 (tartalék) kutkataszteri szamu
kutak a tervezett banyatotol 500 m-re DNy-i iranyban talalhatok. A vizmii nem
sériilékeny.

» B-12 kut helyének EOV koordinatai
EOV X=292 463,62 m
EOV Y= 786 953,4 m
A kat mélysége 110 m
A kutat 73-79 és 96-105 m kozott sziirézték pleisztocén barnassziirke nem
meszes kavicsosszletben.
A kut épitésének éve: 2015
» B-3 kut (tartalék) helyének EOV koordinatai
EOV X=292 433 m
EOV Y=786 941 m
A kut mélysége 107 m
A kutat 73-79 és 94-100 m kozott sziirézték pleisztocén barnassziirke nem
meszes kavicsosszletben.

A kut épitésének éve: 1985

e Az emddi vizmi Kutjai a tervezett banyatotol ~3,5 km-re DNy-i iranyban talalhatok. Az
emddi vizmi kutjai:
» Emdd-Adorjantanya vizmii 1. szamu kut
EOV X=291292 m
EOV Y==784 581 m
A kat mélysége 9 m
A kut épitésének éve: 1966

» Emdd-Adorjantanya vizmii 4. szamu kit
A kut kataszteri szdma: K-75
EOV X=291 223,31 m
EOV Y==784 233 m
A kut mélysége 64,2 m
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A kutat 51,0 — 60,0 m kozott sziirézték
A kut épitésének éve: 1983

Emdd-Adorjantanya vizmii 6. szamu kut

A kut kataszteri szdma: K-85

EOV X=290 974,22 m

EOV Y==784 332,63 m

A kat mélysége 101 m

A kutat 71,5 — 79,0 m és 92,0 — 96,0 m kozott sziirézték
A kut épitésének éve: 2000

Emaod-Adorjantanya vizmii 7. szamu kut

A kut kataszteri szama: K-92

EOV X=290 718,12 m

EOV Y== 783 995,66 m

A kut mélysége 86 m

A kutat 56,0 — 60,0 m, 63,5 - 67,5 m és 73,0 — 80,0 m ko6zott szlirézték
A kut épitésének éve: 2005

Istvanmajor vizmiikut

A kut kataszteri szama: K-83

EOV X=285217,13m

EOV Y==782 763,32 m

A kit mélysége 120 m

A kutat 100,7 — 106,5 m és 107,6 — 112,5 m kozott szlir6zték
A kut épitésének éve: 1996
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EOV X [m]

294000

293000

292000 -

291000

k é’nt'v:

785000 787000

EOV Y [m]

32. dabra: A Hejdkereszturi Vizmii kit esetén az 50 éves elérési idohoz tartozo

daramvonalak feliilnézeti képe a burkolo gorbével dtlagos viztermelés esetén
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33. abra: Az emddi vigmii véddidoma

A vizsgalt banya csaknem 20 éve lizemel. A banya eddigi lizemelése nem volt karos hatdssal a
vizmiivek lizemelésére és ez varhatoan a jovdében is igy lesz.

A tervezett banyat6 ivévizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt
hidrogeologiai védéteriiletét, véddidomat nem érinti.

Az Gjonnan kialakul6 banyaté a foldtani felépités — a haszonanyag fekiijét vastag agyagréteg
alkotja, amely véddréteget képez - és az aramlasi viszonyok miatt - hiszen nem éaramlasi
iranyban fekszik - sem lehet kéros hatéassal a vizbazisokra.

A tervezett beruhazas a lakossagot karosan nem érinti.
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7.1.4. A vizgyiijto gazdalkodasi tervben foglaltakkal valo megfelelés

Az alegység teriiletén legnagyobb szamban az épitdipari — kavics, homok és agyag — banyak
fordulnak el6. Ezekben a létesitményekben a sekély porozus (sp.2.8.1 és sp.2.8.2), valamint az
sh.2.5 Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-vizgyiijto viztestek nyersanyagat fejtik. A banyabezarast
kovetden banyatd marad vissza, amelynek rekultivacidja, majd utéhasznositasa — a felszin alatti
vizkészlet mindségének védelme érdekében — kiilonds figyelmet igényel.

A vizsgalt teriileten talalhato felszini és felszin kozeli foldtani képzédmények az sp.2.8.1 Sajo--
Hernad-volgy porozus viztesthez tartoznak. Az sp.2.8.1 sekély pordzus viztest esetében az
illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a j6 mennyiségi allapot fenntarthatosagat. Az
alegységen torténd Osszes kozvetlen vizkivétel becsiilhetden kb. 3 %-a illegalis, mely az
sp.2.8.1 Saj6 — Hernad-volgy sekély porozus viztesten valdsziniisitheto.

A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotdnak mindsitése alapjan j6 mindségi.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa csak havaria esetén
kovetkezhet be. A banyaban eddig nem tortént havaria esemény és az eldirasok betartasaval,
valamint gondos munkavégzéssel a havaria események bekovetkezésének lehetdsége
minimalisra csOkkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romléasa
megeldzheto.

,»A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kozvetlen és kozvetett vizkivételek
jelentik. A hajtoerdk azonositasat és a kozvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézzé teszi,
hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet. A
vizkivételek, vizatvezetések korlatozasa, mint a tulhasznalatok megakadalyozasanak direkt
eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (0sszefoglaloan a
vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése
hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozasa, mivel ezaltal takarékosabb vizhaszndlat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiilonb6zd miiszaki, technoldgiai, miivelési
eszk6zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldésokat eredményez az
ontdzés, az ipar, az energiatermelés és a haztartasok/kdzmiives vizellatas teriiletén. 9. 10. és 11.
intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznélatok koltségeinek meghatarozasaval és aranyos
érvényesitésével a vizigények csokkentésére 0sztonzi a lakossagi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari és a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A vizsgalt ,,Nyékladhaza II1.-kavics” védénevii banya a térség egyik legrégebben engedéllyel

rendelkezd és ilizemeld banyaja. A tervezett kapacitasbdvités és a banyatelken beliili, eddig
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mivelés ald nem vont teriilet lemiivelése nem veszélyezteti az sp.2.8.1 sekély pordzus viztest

j6 mennyiségi és mindségi allapotat.

7.1.5. A vizeket (kiilonosen a felszin alatti vizeket) éré hatasok (nyilt vizfeliilet
létrehozasa) kovetkeztében a vizek — a vizgyiijté-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti vizgyilijté-gazdalkodasi meghatarozott -
allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa csak havaria esetén

kovetkezhet be. A banyavallalkozé mas banyaiban eddig nem tortént havaria esemény €s az

eléirasok  betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai
allapotanak romlasa megeldzhetd.

A sekély porozus viztest esetében az illegalis vizkivételek teszik kockéazatossa a j6 mennyiségi

allapot fenntarthatosadgat. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak

mindsitése alapjan jo mindségi.

,»A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kdzvetlen és kozvetett vizkivételek

jelentik. A hajtoerdk azonositasat és a kdzvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézzé teszi,

hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet. A

vizkivételek, vizatvezetések korlatozasa, mint a tilhasznalatok megakadalyozasanak direkt

eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (0sszefoglaloan a

vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése

hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozasa, mivel ezaltal takarékosabb vizhasznalat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiilonb6zé miiszaki, technoldgiai, miivelési
eszk6zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldasokat eredményez az

ontdzés, az ipar, az energiatermelés és a haztartasok/kdzmiives vizellatés teriiletén. 9. 10. és 11.

intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznélatok koltségeinek meghatarozasaval és aranyos

érvényesitésével a vizigények csokkentésére Osztonzi a lakossdgi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari és a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.
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7.1.6. A-felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének terv
szerinti litemezése, a tervezett banyanyitas kovetkeztében létrejovo nyilt vizfeliilet
a viztestekre meghatarozott célkitiizés elérésére gyakorolt hatasa, a varhaté
kornyezeti hatasok becslése és értékelése

A Vizgazdalkodasi Tervben meghatarozott kornyezeti célkitiizések a kovetkezok felszin alatti

vizek esetén:

» A j6 mennyiségi allapot (amikor a felszin alatti vizkészletek hasznositasa nem okoz
tartos vizszintsiillyedést, sem a felszin alatti vizektdl fiiggd vizesélohelyek karosodasat)
» A j6 kémiai allapot (ha szennyezések eld is fordulnak, azok nem veszélyeztetnek

ivovizkivételt, egyéb vizhasznélatokat, illetve felszin alatti vizektdl fliggd vizfolyasokat
¢s szarazfoldi 6koszisztémakat).

A fenti altalanos célkitlizésektdl, a megvalosithatosag értékelése alapjan és/vagy az un.

aranytalan koltség igazolasa esetén el lehet térni. Ezt j6I megalapozott miiszaki, természeti,

tarsadalmi és gazdasagi indokokkal kell alatamasztani. A 2015-6s hatarido kitolhatd, masrészt

a célkitlizések enyhébbek is lehetnek, mint a j6 allapot, illetve jo potencidl kdvetelményei.

A viztestek jo mennyiségi dallapotanak elérése:

A felszin alatti 15 viztest koziil 8 j6 mennyiségi allapot. A tervezett beruhdzas altal érintett

sp.2.8.1. sekély porozus viztest is j6 mennyiségi allapoti. A sekély porozus viztest esetében

az illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a jo mennyiségi allapot fenntarthatdsagat.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai és mennyiségi terhelése.

A jo kémiai allapot elérése:

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotdnak romldsa csak havaria esetén

kovetkezhet be. Az eldirdsok betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria

események bekovetkezésének lehetdsége minimadlisra csdkkenthetd, ezaltal a felszin alatti

viztest kémiai allapotanak romldsa megeldzhetd. A tervezett beruhazas altal érintett

sp.2.8.1. sekély porozus viztest jo kémiai allapotu.

A felszin alatti viztestek gyenge allapotat csaknem teljes mértékben a telepiilési ¢és

mezOgazdasagi terhelésbdl szarmazé diffuz nitrat szennyezés okozza.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését a banya nyitasa nem befolyasolja.
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7.1.5. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-, vagy
tajvédelmi funkcioinak megvaltozasa
A tervezett banyatelek nem all Natura 2000 védelem alatt és nem része Nemzeti Okoldgiai

Halbzatnak.

7.1.6. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei

e A talajviz és a banyatd vize kommunikél, ezéltal a té6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhet6. Az ilizemelés soran bekovetkez6 havaria helyzet okozhatja a banyatd
vizének elszennyezését, de ez megfeleld 6vintézkedések betartasdval megeldzhetd.

e A banyaban lizemeld gépek miikodéséhez sziikséges lizemanyag tarolasa nem a
banyaudvaron torténik. A gépek esetleges javitdsi munkait a kotrd €s osztalyozod gépek
esetében a telepités helyén, a mobil gépek esetében a konténerek mellett kijelolt helyen

megfeleld ovintézkedések betartasa mellett kell végezni.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznélata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartas esetén olajfog6 talcat
alkalmaznak).

e A teriilet csapadékviz elvezetését ugy oldjak meg, hogy a védd feddrétegtél megfosztott

kavicsterasz ne szennyezOdhessen.

7.1.7. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo kitettsége

A veszélyes tevékenységekben jelen 1€vo veszélyes anyagok taroldsa, gyartasa és hasznalata
magaban hordozza a sulyos balesetek bekovetkezésének kockazatat.

Iparbiztonsagi szempontbol az emberi életet és egészséget, a kornyezetet és az anyagi javakat,
valamint a létfontossagu rendszereket és azok egyes elemeit veszélyeztetd civilizacios
katasztrofak, stlyos balesetek €és mas események azon fajtdi értékelhetdk, amelyek a
katasztrofavédelmi torvény szempontjabol a ,,veszélyes tevékenységekkel”, a ,,veszélyes aru
szallitdssal” kapcsolatosan, vagy a létfontossdgii rendszerek és létesitmények szabalyozas
hatalya ald tartozo ,,létfontossagli rendszerelmeket” érintéen kovetkeznek be. A veszélyes
tevékenységek a katasztrofavédelmi térvény 3. §. 31. pontja alkalmazasaban ,,olyan, veszélyes
anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellendrizhetetlenné valasa esetén tomeges
méretekben veszélyeztetheti, illetve karosithatja az emberi egészséget, a kornyezetet, az élet-
¢s vagyonbiztonsagot.” [2] A veszélyes tevékenységek (mint helyhez kotott telephelyeket)

iparbiztonsagi szempontbdl alapvetden a kdvetkezoképpen osztalyozhatok:
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— a veszélyes anyaggal és aruval foglalkozé tevékenységek;
— a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek;
— a sugarz6 anyagokkal foglalkozo tevékenységek;
— a banyaszati veszélyes tevékenységek.
A banyaszati veszélyes tevékenységek a kovetkezok:
1. banyaszati tevékenységek
2. banyaszati veszélyes hulladék tarolok
3. banyaszati hulladéktarolo 1étesitmények
A vizsgalt banya teriiletén nem tarolnak iizemanyagot és veszélyes hulladékot sem. A teriileten
a lakossag életét és egészségét veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek. Ipari katasztrofat a
banya nem tud okozni.

A vizsgalt banya kornyezetében kavicsbanyak, mezégazdasagi teriiletek talalhatok.
Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besoroldsokbdl irjuk le.
Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf 1-2 fiizet, pp. 15-317.

A természeti katasztrofakat a kovetkezo tablazatban foglaltuk ossze:

21. tablazat: Természeti katasztrofak osztalyai

Veszélytipusok kockédzatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz6 a vizsgalt teriiletre):
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[ J1. EEIS.

1. jelentéktelen
[ ]2 6. 2. kismértékii
[:l 3_ @ 7. 3. kozepes

4

. sulyos
4. v 8. Y

Foldrengés

A Képat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu tertiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eléirasok. Csupan az atomeromiivek és a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgald 1étesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkak. A 20. szazadban pl. 0sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) V1., ill.
VIII. intenzitasi fokot elér6 foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.
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34. abra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok

A  tomegmozgasokbol eredé természeti Veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendezédést mutatnak.
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35. dbra: A felszinmozgdsok veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe Keriilé kézetszemcesék az élévilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodo szemcesék a névényzet pusztulasdhoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aglenlegi éghajlati korilmények kozott hazankban a szélerozio veszElyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsGsorban tavasszal, a
vegetacios iddszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus inditd sebességet. Szélerdzid az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelent6sége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakar6 a felszint, az ¢sszel felszantott p arcellakon jelentGs széler6zios karok varhatok.
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36. dbra: A szélerdzio veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a szélerozio veszélye kismértékii, de alacsonyabb
szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik a Kistaj tobb mint 25 %-a.

Arviz

Az arvizveszélyességi térkép négy fokozatl beosztasa az orszagos kiilonbségeket tiikkrozi, mivel

azonban arvizveszélyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi 9sszehasonlitasban

is a kiemelten veszélyes teriiletek koz¢ soroljak, igy a térképen jelzett legmagasabb fokozat

nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelkedd veszélyességet.

95



37. dbra: Arviz veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében az arviz veszélye jelentéktelen, de a Kistaj egyes részeit az

atlagosnal joval nagyobb arvizveszély fenyegeti.
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Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a
projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

IGEN

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

NEM

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozdasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

IGEN

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fligg6 termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentGs szerepe van a projekt izemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddasa extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

IGEN

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt lGzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése stb.)

NEM

22. tablazat: Ellendrzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositdasdra

A beruhazas tervezett idOtartama kb. 190 év.
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A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsOdleges ¢€s masodlagos hatdsainak a

beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatdsanak a feltarasa.




Jelmagyarazat: a —alacsony, k — kozepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

23. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata




A Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott tanulmény 4. tdblazatban bemutatnak néhany tipikus
¢éghajlati paramétert, melyekre az egyes projekttipusok érzékenyek lehetnek. A lista nem teljes,
illetve nem minden itt felsorolt éghajlati paraméter relevans egy adott projekt esetében, mert az
érzékenység fiigghet szdmos projekt specifikus tényezo6tdl is (pl. a projekt altal alkalmazott
technoldgiatol). A tdblazatban nem szerepel a banyaszat €s a fenti (23. szdmu) tablazatban is
latszik, hogy a tervezett projekt nem Kkifejezetten érzékeny a klimavaltozis okozta
szélséséges idéjarasi viszonyokra.

Els6sorban a magas homérséklet gyakorol hatast a munkavallalokra, ezek azonban
csokkentheté, megfelelé intézkedések (légkondicionalé a munkagépekben, védéital)
alkalmazasaval. Igy oOsszességében a tervezett banyaszati tevékenység alacsony
érzékenységii a homérsékelt novekedésére.

A projekthelvszin Kitettségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak eldontése, hogy
a projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
Az el6z0 részben ismertettiik, hogy a tervezett beruhdzas elsdsorban a héhullamokra, illetve a
magasabb hdmérsékletre kozepesen érzékeny.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenarid idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

Foldrajzi helyszinek Kkitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek valtozasa

Kitett teriiletek®

1 Felszini levegé
atlaghémérsékletének lassu novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a Dunantuli-
dombsag, valamint a nagyvarosok

2 H6hulldmok gyakorisaganak és | Magyarorszdg teljes terllete, fokozottan az Alfold és a
intenzitasanak névekedése nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalféld
3 Felszini vizek

atlaghémérsékletének lassu novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kézéphegység,

4 Csapadék intenzitasanak . e | . . (oL .
. . valamint a Dundntuli-kbzéphegység és a Dundntuli-dombsag
novekedése . .
tertletei
5 Eves csapadékmennyiség , . . .
.. . Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold
csokkenése
6 ot ReEs Magyarorszag teljes teriilete
eloszlasanak valtozasa gy g tel
, Y , Magyarorszag teljes terulete, fokozottan az Alféld, valamint olyan
7 Aszalyos idGszakok hosszanak &Y & tel ¥

novekedése

teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az

igénybevételik jelenleg is fokozott

! tovabbi terlileti éghajlati informaciokrdl a ,Részletes modszertani leiras a klimakockazati
utmutatohoz” c. hattérdokumentum, ,Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7. melléklete ad
tajékoztatast
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8 Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés a fagyos napok | Magyarorszag teljes terilete
szamaban
g Megnovekedett UV sugarzds . . .
.. P " | Magyarorszag teljes terllete
csokkent felh6képz6dés By g tel
10 Viharos idGjardsi események . . . . .
_ . . J , N y Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és a Vértes
szamanak és intenzitdsanak novekedése
11 Evszakra nem jellemz6 id&jaras
gyakorisagdnak  és  intenzitdsanak | Magyarorszag teljes terilete
novekedése
e s, ” . Magyarorszag teljes terulete az Alfold és a Kisalfold kivételével,
12 Villdmarviz  el6fordulasanak, By B el . , . e s
A , . . fokozottan az Eszaki-k6zéphegység, valamint a Dunantuli-
gyakorisaganak  és intenzitasanak | . , e . . . .
. , kozéphegység, a Dundantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein,
névekedése . .
valamint varosi terlileteken
13 Belviz gyakorisagdnak | Magyarorszag teljes terllete, domborzati és talajviszonyoktdl,
kialakulasa novekszik talajhasznalattél fliggben, fokozottan az Alféldon
14 Arhullamok gyakorisaganak és | Folydk mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alféldi
intenzitasanak novekedése szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Tomegmozgas akoribb s "
L . < < &Y Hegyvidéki, dombos teriileteken
el6fordulasa
16 Erdétizek gyakorisagdnak | Magyarorszag teljes terulete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az
novekedése Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolydsok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu | Magyarorszag teljes teriilete
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

A fenti tablazatbol lathato, hogy a vizsgalt teriilet a felszini levegd atlaghOmérsékletének
lassi novekedése, illetve a hohullamok gyakorisagénak ¢és intenzitdsanak ndvekedése

szempontjabol kitett teriilet.

Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Osszeségében el is mondhatjuk, hogy a magas hémérsékletnek Kkitett teriiletrdl van szo6, melyre
a vizsgalt beruhazas bizonyos esetekben kozepesen kitett. Ez a Kkitettség elsOsorban a

munkavallalokat érinti, hiszen a kitermelést nem befolyasolja.
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Potencialis hatas értékelése

O
S

J

Erzékenysé

Homérséklet

Alacsony

Alacsony Alacsony
Kozepes Alacsony
Magas Kozepes

Kitettség

Kozepes

novekedése

Kozepes

Magas

Kozepes

A homérséklet szempontjabdl a projekt Kitettsége és érzékenysége alacsony.

Kockazatelemzés

A kockéazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen

karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgytirtizé tarsadalmi,

gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a

kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az

ezek kozotti interakcidt, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban

végzett elemzéEs Utjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1
Jelentéktelen

2
Kicsi

3
Kozepes

4
Nagy

5
Katasztrofalis

Eszkozokben | A hatas a normalis
keletkezett | tzemmeneten beliil
kar kezelhet6
(miiszaki,
lizemeltetési)
Biztonsag és | Elssegélynytijto-tast
egészség igényel
Nincs hatissal a
kornyezet kiindulasi
.. allapotara.
onest Lokalizalt pont
forrasa, helyreallitas
nem sziikséges
. Helyi, atmeneti
Eeadaiod] tarsadalmi hatasok
0
Gazdasagi/ SO IR
pénzﬁgyi <2% Bevétel
., Lokalis, rovid
Hirnév tav hatds

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

24. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése
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5% esély évente

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

25. tablazat: Valosziniiségek értékelés

Kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meghataroztuk a kockazat mértékét (24. tablazar) és eldfordulasanak gyakorisagat (25.
tdablazat). Ez alapjan keriilt kitoltésre a 26. #dbldzat, mely alapjan a alacsony kockazati a
tevékenység.

Kockazatok kategorizalasa

26. tablazat: Kockazatok kategorizdldsa

Osszességében megallapithato, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és
nem kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsoséges idéjarasi viszonyaira.

A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari idészakban
a hdség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szamdra, azonban a tevékenységet ez sem

befolyasolja jelentdsen.

Teend6k extrém idéjarasi viszonyok esetén
Extram iddjarés (vihar zaporesd stb.) esetén a banyalizemben a bdnydszati munkalatok
sziinetelnek.
» A vihar el6tt a telepvezetd utasitast ad a munkavégzés leallitasara.
» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodo, kotrohajo stb.) védett helyen
kertilnek leallitasra.
» A dolgozok a melegeddben varjak meg a vihar elvonulasat.
» A vihar elvonulasat kovetden a banyavezetd felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (Gt elmosdsa, rézstiomlas, csiszasveszélyes allapot stb.) azonnali

elharitasara.
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> A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység
megkezdhetd.

» Az alkalmazott homlokrakodok mar Iégkondiciondloval vannak felszerelve.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentaciok keriiltek felhasznalasra:
> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati médszertan
> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

A kornyez6 teriileteken mezdgazdasagi miivelési teriiletek taldlhatok.

A klimatikus viszonyok megvaltozasa — a homérséklet és csapadék atalakulasan keresztiil —
jelentésen hat a mezogazdasagi outputokra és az adaptdcios stratégiakra is, amelyek a
gazdalkodas strukturalis valtozasat kényszerithetik ki. Az érintett tényezok koziil a fenologiai
fazisok valtozasa adja a legérzékenyebb valaszokat a klimavaltozasra. A tavaszi
atlaghomérséklet emelkedése a vetési és fejlodési fenologiai fazisokat korabbi idépontra
allithatja be, mig az 6szi és téli emelkedés ronthatja a téli nyugalmi allapot feltételeit, annak
keésését eloidézve. A felmelegedés folytatodasa és az oszi-téli homérséklet valtozasa — a
fenologiai szakaszok késleltesése miatt — a jovoben nagyobb hangsulyt kap. Az alkalmazkodasi
trendek korvonalazodnak, a gazdalkodok folyamatosan tesznek lépéseket a negativ hatdasok
kivédése érdekében a vetésido pontosabb iitemezése, a precizios gazdalkodas, az

eredményesebb  fajtik  megvdlasztisa  révén.”  (https://www.nak.hu/tajekoztatasi-

szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/103269-novenytermesztes-es-klimavaltozas-cimmel-uj-

mezogazdasagi-kezikonyv-jelent-meq)

A klimavaltozas €s az azzal Osszefiiggésben felmeriild kockdzatok a természeti tényezdknek
val6 fokozott kitettség miatt a mezégazdasagot jobban érintik, mint mas dgazatokat. Az egyre
sz€lsdségesebb 1ddjards olyan kihivast jelent a mezdgazdasagbol é€loknek, amelyre a
termeldknek tudatosan kell késziilniiik.

,»Az elmult idészakban a legnagyobb karokat a jégeso és az aszaly, valamint a viharok okoztak.
A jégkdr mint domindns veszélynem elleni védekezést fogja szolgalni 2018-t6l az MKR
(Mezdgazdasagi Kockazatkezelési rendszer), az orszagos jéges6-elharité rendszer. Az egyes

karnemek elleni védekezés céljabol kiilonbozo agrotechnikai eszk6zok allnak a gazdalkodok
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rendelkezésére, ugymint talajtakards aszaly esetén, megfeleld tapanyagkijuttatas, jég esetén
jéghalo, vagy fagy ellen tltetvényfiités.

Tovabba a szantofoldi novénytermesztésnél a precizids gazdalkodas, a talajkimélé mivelés
vagy az Ontozéses gazdalkodas egyiittes vagy oOnalldo bevezetésével is sokat tehetnek a
gazdalkodok annak érdekében, hogy csokkentsék kockazataikat.

A precizios novénytermesztés a tablan beliil valtozo koriilményeknek vald jobb megfelelés, az
inputanyagok optimalisabb kijuttatasa révén teszi hatékonyabba a gazdalkodast.

A talajkimélé mivelés az aszaly elleni védekezésnél bir kiemelt jelentéséggel, az ott felsorolt
agrotechnikai elemek nagy része 1ényegében az okszerii talaymiivelést jelenti, ¢és felfedezhetok
a talajkimélé miivelés fobb elemei kozott, emellett hasznos lehet az er6zid- €s belviz elleni
védelemnél.

A klimavaltozas hatdsara a szélsOséges iddjarasi jelenségek térséglinkben is fokozatosan
er6sodnek, mely szélséségek koziil az egyik leghangsulyosabb az aszdlyos iddszakok
gyakoribb el6forduldsa. A magyarorszagi mezdgazdasagi termelés szamara az 6ntdzés jelentds
fejlodési lehetdségeket tartogat, mivel annak elterjesztésével mérsékelhetOk a vizhidnyos
idészakok negativ  hatdsai.”  (Agrargazdasiagi Kutatd Intézet: Eghajlatvaltozasi
alkalmazkodaskutatas a hazai mezégazdasagban)

Fentiek alapjan elmondhato, hogy az 6nt6z¢s jelentds hatassal bir az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodésban.

A banyadszat nem befolydsolja a hatasteriileten lévi teriiletek éghajlatvaltozdashoz valo

alkalmazkodasi képességeét.

7.1.8. A lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a bdnya kdrnyezetében talalhato telepiiléseken
¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszua tavon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatdsai miatt sem rovid, sem hosszl tdvon nem romlik, egészségiligyi

kockézatot nem jelent a tevékenység.

7.1.9. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.1.9.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositdst megeldzo,
kompenzalo, illetve elhdrité intézkedések
A termelés sordn Uj, vagy teljesen felujitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez

hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
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kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritdsit, gépek javitasat,
lizemanyag toltését gy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyezést azonnal megszilintetik.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

» A Dbanyaban ilizemeld gépek lizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

» A fejté-, rakodo- és szallitdé jarmivek csak megfeleld miiszaki allapotiiak ¢€s
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsévazas jovesztogép banyatoba borulasa:
Géphiba, vagy a banyatd peremének biztonsagi hatdrvonalon beliili megkozelitése
esetén a munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és
a munkagép kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar
nem hatdsagi vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségl olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyez0 forrast azonnal meg kell szilintetni.

o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.

e A viz felszinén Uszo0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesit anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gylijteni.

e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell

szallitani.
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7.1.9.2. A kérnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének maodja a tevékenység
folytatdsa sordn

A banyaszati tevékenység hatadsanak vizsgalatara a két banyatelken 1évé 5 db monitoring kut
vizébol évente két alkalommal (I11.- IV. hé és VIIL.-IX. ho) vesznek vizmintat és azt akredidalt

vizsgalati laboratériumban vizsgéltatjadk meg.

7.1.9.3. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsadt kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten banyatavak maradnak vissza. A tavakat
joléti horgasztoként lehet hasznositani. A tavak vizmindsége a felhagyast kovetden is

rendszeresen ellenérzésre kertil majd.

7.1.9.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny ésszedllitdsdhoz sziikséges
informdcidékkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok

A dokumentadcioban ismertetett talajvizkutak vizallas, csapadék, hOmérséklet és parolgasi
viszonyainak bemutatasara az Orszagos Meteoroldgia Szolgalat, illetve a Vizrajzi Evkonyvek
adatait hasznaltuk fel.

Mivel a meteoroldgiai allomas néhany km tavolsagban talalhaté a banyateriilettdl, ezért
természetesen nem teljes mértékben a vizsgalt teriilet meteorologiai viszonyait tiikrozi.

Természetesen az eltérés teljesen elenyészo lehet
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7.2. LevegOszennyezés
7.2.1. Alevegé alapallapota, el6irt hatarértékek
A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszatjvaros kozotti 35- s sz.
kozuttol D-re, Hejokeresztur és Nyékladhaza térségében helyezkedik el.
A vizsgalt terlilet légszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kozelében
nincs immissziés méréhaldzat. A legkozelebbi mérdpont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SO>
mérésére sor keriilt: Miskolc (Lavotta u.), mely 6,0 km-re talalhaté a vizsgalt teriilettél. A
1égszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2021.01.01-2021.12.31.

e NO2 16,5 ug/m?

e NOx 28,9 pg/m?

e SOz 9,9 pug/mé

e CO: 711 pg/m®

e PMI10: 27,0 pg/m?®
A 2021.01.01. és 2021.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 ¢s SO értékeket a 38.

szamu abra, mig a CO ¢értekeket a 39. szamu dbra szemlélteti.

NC: [ ] NOx | ] FMw [ ] SO:

Miskolc Lavotta

38. d@bra: NOz, NOx, PM10 és SO: napi atlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kozott
(Miskolc, Lavotta u.)
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39. dbra: CO napi dtlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kézott (Miskolc, Lavotta u.)
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Nyékladhaza és Muhi a 8., mig Hejokeresztar a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMyo) Benzol

8.  zodnacsoport

F C D B E

10.  zdénacsoport

F F F E F

27. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallito jarmlivek milkddése soran kibocséatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil a kdvetkezOk a meghatarozoak:
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Légszennyezo Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 16ras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 11B
Sz4ll6 por (PM 10) - 50 40 M.

28. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

7.2.2. Légszennyez6 forrasok
A banya mivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak légszennyezést:
o (Gépi jovesztés, fedd- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzddés
b, munkagépek légszennyezdanyag kibocsatasa
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallitd jarmi 1égszennyezéanyag kibocsatasa (nem a
banyateriileten torténik)

Fedo- és meddoanvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritasa sziikséges. E
miuveletek sordan az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhato. A keletkezett
por azonban nem terjed tul a banyatelek hataran. Hasonlo kiilfejtésii banyakban végzett tilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e miivelet hatdsa nem okoz egészségiigyi hatarértéket
meghalado terhelést a banyatelekhez kozeleso telepiiléseken.

Gépi jovesztés

A kavics termelés viz aloli kotrassal torténik, igy porképzddéssel nem szdmolhatunk.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodds két darab rakodogéppel torténik, a belsd szallitast kiilsd
véllalkozok 24 t teherbirdst gépkocsival végzik. Az osztilyozatlan termelvény elszallitasa
gépkocsival torténik a feldolgozas, felhasznalas helyére. A szallitasi forgalom valtozo. A
miivelet porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszagos kozthalozaton a szallitojarmiivek
kipufog6 gaza terheli a kdrnyezeti levegdt. A forras jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogogazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet

meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immisszidt a szabvanyositott terjedési
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modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehetd 1égszennyez6 anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozé
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszertien kifejezve En/li=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegémindséget biztositod tdvolsagon tul, a tobbi szennyezbéanyag koncentracidja sem Iépheti
tul a hatarértéket.

A hatésteriilet meghatdrozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati értékekbol
lathato, hogy a ,kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

7.2.3. A termelés tevékenység hatdasa a levegd mindségre

A kiilfejtésli  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezdk szerint rogzithetdk:

A banya mitkddésének kozvetlen hatasaként tartdés kdrnyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd €és haszonanyag dozeroléds, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas sordn a keletkez6 szilard szennyezo anyag (szall6 és tlilepedd por),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogdégazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallito gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi ttvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili Iégszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegdmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevéen nem befolydsolnd az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, iizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds sordn a belséégésli motorok altal kibocsatott

kipufogogazokban talalhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
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e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas
A béanyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatdtényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kdrnyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasahoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket €s tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen koérnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elobbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne, mig az osztalyozas a jelenleg is iizemeld
osztalyozd térben:

I A meglévo banyato6 utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz- teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusi markol6 szerelékes, elektromos lizemii iszokotrd
jelenleg is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten taldlhat6 (jelenlegi banyaté teriilete). Ez az
uszokotro végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is.
A hidrociklonban levalasztott Kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszélyba rakja, amely a kikotébe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyidejii
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakod6 berendezés rakja ki és
fix telepitésii szallitoszalag deponalja. Ezen depd ala épitett alaguti Szalag viszi a nyers terméket
az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A tervezett 350.000
m? haszonanyagbol a jelenlegi tervek szerint ezen tszokotroval 250.000 m® keriil kitermelésre

¢s a osztalyozasra.
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1. Az M30-as autopalya és a 3308. szamu 1t altal hatarolt déli teriilet termelése
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu Ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtél K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan

egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A termelést és feldolgozast végzo gépeket 3 részre oszthatjuk:
l. teriilet (osztalyozas teriilete):
Itt torténik a t6 utankotrasa soran kitermelt haszonanyag, illetve a Nyékladhaza VII.-kavics
banyabol kitermelt anyag osztalyozasa. Az itt talalhatd berendezések:
» Szallitészalag sorok ¢€s deponal6 szalagok
> Binder tipusu vizes osztalyozomi (kapacitasa (250 m3h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolva])
Svedala tipusu kapos tord
SBM tipusu ropitd tord
2 db Liebherr 576 homlokrakod6
1 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)

Il. teriilet (Utankotras teriilete):

YV V V V

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo szerelékes, elektromos tizemii Giszokotro jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az iszokotro
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is.
Berendezések:

» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd

lesz illetve parti kotras

> 1db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)

I11. teriilet (0j teriilet letermelése):
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtél K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
Alkalmazott berendezések:

» 1 db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd

» 1 db Liebherr 576 homlokrakodo

> ameddd és a humusz letakaritasa soran 1 db dozer
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A berendezések elhelyezkedését a 40. szamii abra szemlélteti.

7.2.3.1. Az osztdlyozds és haszonanyag rakodds okozta levegdszennyezés
Az L. terlileten (osztalyozo) a kdvetkezd berendezések talalhato:
» Szallitészalag sorok ¢€s deponal6 szalagok
> Binder tipusi vizes osztalyozoémii (kapacitasa (250 m3h = 1.860.000 m3/év [310
munkanappal szamolva])
» Svedala tipusu kupos toré
» SBM tipusu ropitd tord
» 2 db Liebherr 576 homlokrakod6

Ezen berendezések kozil csak a 2 db homlokrakodod dizel tizemii.
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7.2.3.1.1. Pontforrasok okozta légszennyezés a termelés alatt

A haszonanyag miivelése €s elszallitasa kozben a kiilonb6z6é gépek miikodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége

e A forrésok jellemzdinek a mintavételezés idészakaban eldfordulé megvaltozasa.

A banyaszati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hato 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozdégazok térfogatirama, hOmérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossiggal megadhatd. Mindezek
figyelembevételével a banyaban miikodd berendezése 1€gszennyez6 hatasat a konkrét forrasok
emisszids jellemzobi €s a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzé gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitasok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos kéaros anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH co NOx Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

29. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

> A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hémérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05
Az lizemelés soran 2 homlokrakodo tizemel egyszerre. A szamitas soran berendezések névleges
teljesitményének (410 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 287 kW teljesitmény és a 29. tablazatban
1év0 atlagértékek alapjan a hosszutavi, nappali kibocsatasok:
» CH=171mgl/s
» CO =1285 mg/s
» NOx =725 mg/s
» SO, =79 mg/s
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> PMio =25 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és

az 1d0 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO».

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld

gépek helyétdl mért tavolsag fliggvényében a 30. tdbldazat és a 41.-42. szamu dbrakon mutatjuk

be.

Levego6szennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOx | SO; | PMio . CO | CH | NO; | NOx [ SO. | PMyo
ugim® | pg/m? | pgim? | pg/m? | pgim? | pgm®| AV | gime | ugim? | pgim? | pg/im? | pg/m? | pg/m”®
102,39 19,66 | 4,76 | 6,56 | 1,20 | 0,67 50 8191|1572 381 | 525 | 0,96 | 0,54
65,87 | 13,76 | 2,63 | 3,62 | 0,65 | 0,47 100 52,70 | 11,01 | 2,11 | 2,90 | 0,52 | 0,37
3513 | 7,35 | 1,75 | 2,40 | 0,44 | 0,28 150 28,11 | 588 | 1,40 | 1,92 | 0,35 | 0,22
18,86 | 4,13 | 0,92 | 1,27 | 0,23 | 0,17 200 15,09 | 3,30 | 0,74 | 1,01 | 0,18 | 0,13
10,97 | 229 | 041 | 0556 | 0,20 | 0,11 250 877 | 1,83 | 0,32 | 045 | 0,08 | 0,09
729 | 1,56 | 0,31 | 0,43 | 0,07 | 0,08 300 584 | 1,25 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,06
505 | 1,12 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,07 350 404 | 089 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,06
353 | 0,83 | 0,17 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 2,83 | 067 | 0,13 | 020 | 0,04 | 0,04
2,65 | 0,55 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,05 450 212 | 044 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04
1,88 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 500 1,50 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | 0,02 | 0,02
1,48 | 028 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 550 1,19 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,18 | 0,17 | 0,00 | 0,13 | 0,02 | 0,01 600 094 | 013 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,01
1,01 | 011 | 0,00 | 0,122 | 0,02 | 0,01 650 0,81 | 0,09 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,01
0,87 | 0,11 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,01 700 0,70 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

30. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a homlokrakodoktol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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Immissziés koncentraciok
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41. dbra: Levego szennyezés a homlokrakodoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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42. abra: Levegd szennyezés a homlokrakodoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])
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Az abrak (41.-42. szamur) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést NO; max. érték (ug/m ) 4,76 4,76 4,76
L NO értéke a hatasteriilet
végz6 o 3 10,0 17,76 3,808
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

31. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) 0)
7 r 3
Termelést |-CO max. értek (ug/m’) 102,39 102,39 102,39
. CO értéke a hatasterilet
veszo ok 3 1000 1867 81.91
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

32. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
ror 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 19,66 19,66 19,66
. CH értéke a hatasteriilet
végzo o, 3 50,0 100 15,72
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertiilet (m) 0 0 73

33. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
rox 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/rrl) 0,67 0,67 0,67
—_ PM10 értéke a hatastertilet
végzo . 3 5,0 10,0 0,536
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

34. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Loz 3
Termelést SOz max. érték (ug/m )" 1,2 1,2 1,2
.y SO, értéke a hatasteriilet
vegzo C 3 25,0 48,2 0,96
berendezések | Mmeghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertiilet (m) 0 0 73

35. tablazat: A SO- hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 11. szdmi melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.1.2. Az osztdlyozobdl, mint feliileti forrdsbol szarmazo kiporzds

A banya teriiletén talalhaté osztalyozok esetében vizes technologiardl beszEliink, igy
porképzddésrdl nem beszélhetiink. Viszont a kavics apritdsa soran 1étrejovo ,,kiporzasabol”,
illetve a szarado depokbol Ilégszennyezés keletkezhet. A nagyobb szemcsemérettel
jellemezhetd részecskék a munkateriileten, vagy annak kozvetlen kornyezetében fognak
kitilepedni, mig a 10 pm-nél kisebb szemcsék a gazokhoz hasonl6 viselkedésiik miatt nagyobb
tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szalld6 por maximuma 12,2 png/m?, mely a hatarérték
24,4 %-a. A hatasteriilet pedig a 203 méter. A modellezés alapadatait a 43. szamu dabra, mig
eredményét a 44. szamu dabra szemlélteti. A hatasterliletet (melyet az osztalyozott kavics

deponiaktdl abrazoltunk a 11. szdmiu melléklet szemlélteti.
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Hatastavolsag - 8.0.0.5

- X

FOMENU Felaleti forras
JFAIL 7 SZAMITASOK ((}) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ... KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: [Nyékladhaza IIl.
Atlagolasi idék Eredé terheltségek

® 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 6ras ereds (0 24 ords eredd () Eves eredé
A feluleti forras h ik oldala: 250 m A szennyezd anyag kib atasanak 3 8 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 VI FELULETI ERDESSEG. z0 = 0.15 - mezégazdasagi terulet (aktiv) 4 m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 m/s A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = [ 10 ‘ m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |s=itard PM10 frakeio v]

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) H.ATARERTE!Q 50 ugim3

ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 25 ug/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 230 Jom | 638 |mols AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X=| 1000 |m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Esldraizi

F

imalis, pl. 47.19-)=|:| Maxi | 982 |uglm3 Maximum helye 42 m

5g (decimalis, pl. 20.187) .I:I A" feltétel 5 ug/m3  Hatastavolsag - "A” 171 m

"B~ feltétel 5 pg/m3 Hatastavolsag - "B” 17 m

| oo S | — T
Atlag a vizsgalt teraleten [ 264 pg/m3

FELULETI FORRAS ~ 2021.11.05.

43. dbra: Az osztalyozott kavics altal okozott kiporzds modellezésének alapadatai

C (Hgim3)

Nyékladhaza lIl.
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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. Maximum: 9,82 pg/m3 - 42 “'m
m
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m

44, abra: Az osztalyozott kavics dltal okozott kiporzds
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7.2.3.2. A t6 utankotrdsa okozta levegdészennyezés

A tO utankotrasa soran alkalmazott berendezések:

» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd
lesz illetve parti kotras
> 1db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
A kotr6 elektromos miikodést, viszont az uszalyt egy 150 LE-s motor hajtja. Az uszaly motorja
altal okozott levegdszennyezés mértékét a 7.2.3.1.1. fejezetben bemutatott szamitas alapjan
végezzilk el. A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének (110 kW) 70%-at
alkalmazzuk. A 77 kW teljesitmény és a 29. tabldazatban 1évé atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok:
» CH =46 mg/s
» CO =345 mg/s
» NOx =195 mg/s
» SO, =21 mg/s
» PMao =7 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) idéjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld

gépek helyét6l mért tavolsag fiiggvényében a 36. tdbldazat és a 45.-46. szamu dbrdkon mutatjuk
be.
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Levegészennyezés a banyagépektol mért Leveg6szennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
Cco CH | NO2 | NOx | SO, | PMyo . . CO | CH | NO2 | NOx | SOz | PMy
ng/m’ | pg/m’ | pgim® | pg/m’ | pg/m® | pgim® | TAVOIEE | gime | ugim? | pgim? | pg/m? | pgim® | pgim’
27,47 | 528 | 1,28 | 1,76 | 0,32 | 0,18 50 21,98 | 422 | 1,02 | 1,41 | 0,26 | 0,14
17,67 | 3,69 | 0,71 | 0,97 | 0,17 | 0,13 100 14,14 | 2,95 | 0,56 | 0,78 | 0,14 | 0,10
9,43 | 1,97 | 047 | 0,64 | 0,12 | 0,08 150 7,54 | 1,58 | 0,38 | 0,52 | 0,09 | 0,06
506 | 1,11 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,05 200 405 | 0,89 | 0,20 | 0,27 | 0,05 | 0,04
294 | 061 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 250 2,35 | 0,49 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,96 | 0,42 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 1,56 | 0,33 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,35 | 0,30 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 350 1,08 | 0,24 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02
0,9 | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,76 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,71 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 450 0,57 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,40 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,40 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,32 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,32 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 600 0,25 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

36. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegiszennyezés az uszalytol mért tavolsag
fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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45. dabra: Levegd szennyezés az uszdalytol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében
[u=2,5m/s])
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46. dbra: Levegd szennyezés az uszdlytol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[szélcsendes])

Az abrak (45.-46. szdmai) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
o 3
Termelést NO> max. érték (ug/m ) 1,28 1,28 1,28
.y NO: értéke a hatasteriilet
végz6 o 3 10,0 17,76 1,024
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

37. tablazat: A NO: hatdsteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lo 3
Termelést CO max. értek (ug{m )" 27,47 27,47 27,47
L CO értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 1000 1867 21,97
berendezések | Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73
38. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) C)
Lo 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 5,28 5,28 5,28
r CH értéke a hatasteriilet
Vegzo o 3 50,0 100 4,22
berendezések | Mmeghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

39. tablazat: A CH hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) )
Lo 3
Termelést PM10 max. érték (]:lg/n‘l) 0,18 0,18 0,180
L PM10 értéke a hatastertilet
vegzo . s 3 5,0 5,0 0,144
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

40. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
ror 3
Termelést SO; max. érték (ug/m ).. 0,32 0,32 0,32
L SO, értéke a hatasteriilet
végzo o, 3 25,0 48,2 0,256
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

41. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet nehéz térképen abrazolni, mivel az uszaly a kotré mozgasat koveti majd,
ami elég nehezen meghatiarozhaté. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres
hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a maximalis

értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.3. A 3308. sz. ut és az M30-as ut dltal hatdrolt teriilet letermelése okozta levegé
szennyezés

7.2.3.3.1. A fedo dozerolasa és a védétéltés kialakitdasa sordn okozott

levegdszennyezés

A dozer dltal kibocsatott szennyezdanyagok:

Egy db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu 1t altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtol K-re) es6 tertilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m*/év) nem keriil osztdlyozasra, hanem a kitermelés

utan egy homlokrakodo teherautdkra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
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Uj teriilet miivelésbe vonasa elott elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos terméréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast sdvokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes term6foldet deponaljak és egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsagu feddréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol meddének bizonyul.

Zajvédelmi szempontbdl indokolt zajvédelmi toltés kialakitdsa, melyet a letermelt meddobal
alakitanak ki.

A letakaritast altalaban alvallalkoz6 végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddd
meddddeponiaba, majd a rekultivacio soran felhasznédlasra keriil, mig a humusz a
humuszdepodniaba kertil tarolasra.

Az alvallalkoz6 a munkalatok soran kiilonb6z6 tipust dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara kertil sor:

Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)

A szamitds soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW

teljesitmény és a 29. tablazatban 1¢vo6 atlagértékek alapjan a hosszatava, nappali kibocsatasok:

CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx = 202 mg/s
SOz =22 mg/s

PMzo = 7,2 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétdl
¢s a banyatelepre vezetd ut kézépvonalatol kiindulva mért tdvolsag fliggvényében a 42.

tablazatban és a 47.-48. dbrdakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NO, | SO; | PMuo | ... . CO | CH | NO; | NOy | SOz | PMy
ng/m’ | pg/m’ | pgim® | pg/m’ | pg/m® | pgim® | TAVOIEE | gime | ugim? | pgim? | pg/m? | pgim® | pgim’
2840|545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 14,62 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 780 | 1,63 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 0,91 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 | 0,63 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 250 243 | 0,51 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,02
2,02 | 043 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

42. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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47. abra: Levegd szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=2,5m/s])
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48. dbra: Levegd szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[szélcsendes])

Az abrak (47.-48. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
o 3
Termelést NO> max. érték (ug/m ) 1,32 1,32 1,32
L NO: értéke a hatasteriilet
végz6 o 3 10,0 17,76 1,056
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

43. tablazat: A NO: hatdasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) 0)
7 r 3
Termelést =2 max. s (ug{ m )" 28,4 28,4 28,4
. CO értéke a hatastertilet
vegzo {roAsh 3 1000 1867 2272
e ek meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

44, tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) C)
Lo 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 5,45 5,45 5,45
r CH értéke a hatasteriilet
Vegzo o 3 50,0 100 4,36
berendezések | Mmeghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

45. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést PM10 max. érték (]:lg/n‘l) 0,18 0,18 0,18
L PM10 értéke a hatéstertilet
végz6 S, 3 5,0 10,0 0,144
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

46. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
ror 3
Termelést SO; max. érték (ug/m ).. 0,33 0,33 0,33
L SO, értéke a hatasteriilet
végzo o, 3 25,0 48,2 0,264
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

47. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 11. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jelillhet6 ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Dozerolas kozben okozott szdllo és iilepedo por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza meg.
Altaldban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatidrozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a

figyelembe vett irodalmi forrasok?? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

2 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerlichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

3 Rihnlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25

m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:
Banya nyitott feliilete: 2000 m?

Forras magassaga: Om

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezOobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 orés, a 24 6rés és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkdzelitések
felismerhetok legyenek.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet Kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a., b. és ¢.) pontja
szerint torténik. A PM10 esetében a bevitt alap adatokat a 49. szdmii abra szemlélteti, mig
a modellezés eredményét az 50. szdmu dbra, mely alapjan lathatoé, hogy a hatasteriilet 5 m
a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c.) pontja alapjan.

Osszeségében tehat elmondhatjuk, hogy a dozerolas okozta porszennyezés olyan csekély

mértéki, hogy szinte elhanyagolhato.

\FOMENU || [ Felateti forras
. JFAIL 7| SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ) KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Nyékladhaza Il

Atlagolasi idk Eredé terheltségek

() 1 éras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 oras eredé () 24 éras ereds ) Eves eredd
A felaleti forras hosszabbik oldala: 100 m A 6 anyag kib: atasanak 3 1.d m
STABILITASI INDEX. S = | S=6 normalis. p=0.282 FELULETI ERDESSEG, z0 = | 0.15 - mez6gazdasagi teriilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakcio

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 27 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 200 glh 55.6 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szé ég (decimalis. pl. 47.197)= Maximum 289 ug/m3  Maximum helye 4 =
Fo jzi h isag (decimalis, pl. 20.18%) =

| Cooyc SN | N ——— i
Atlag a vizsgalt teraleten 228 ug/m3

FELULETI FORRAS  2023. 09. 06.

49. abra: A dozerolds kozben keletkezd szallo por modellezés alapadatai
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Nyékladhaza lIl.
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 28,9 yg/m3 -4m _ _ C-feltétel: 23,1 pg/m3 — Atlag: 2,28 ug/m3
-5m

50. dbra: A dozerolds kiozben keletkezo PM10 modellezés eredménye

A lehumuszolt, ill. a meddokitermelés utian visszamarado feliilet szallo por (PM10)

kibocsatasa:

Az alapadatok szerint kb. 10 m3/m? a varhato haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 100
ezer m® éves termeléshez 10 ezer m?/év foldteriiletet vesznek igénybe. A medddzéssel kb. 1/3-
ad résszel meg kell elozni a termelést, tehat osszességében legfeljebb megkozelitoleg 2 ha
lehumuszolt, de még nem kitermelt medddjii felszinnel lehet szamolni. Atlagos meteorologiai
viszonyok esetén a Megbizotol szarmazo informaciok alapjan ez a varhatdéan legnagyobb
teriiletli lehumuszolt, részben kitermelt medddjii felszin foldnedves, ill. foltokban talajviz
borithatja, igy nem alakul ki jelentds porkibocsatds. Azonban szélséségesen szaraz
meteoroldgiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben havdaria helyzet esetén ezen feliilet
kiszaradhat, és a felszin kiporzdsa alakulhat ki. Ennek megfelelden a kedvezdtlen
porkibocsatasu havdria helyzetben a legnagyobb kiporz6 feliilet megkdzelitdleg 2 ha. A nyitott,
ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrdl a széler6zio kovetkeztében a figyelembe vett
irodalmi forrasok*® alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas sordn korabban

leirtaknak megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a

4 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

5 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

131



szallo por (PM10) frakci6 tartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a nyitott, az
esetleges széls6séges meteoroldgiai viszonyok miatt Kiszaradt nyitott feliiletrol oranként
2x1x0,1=0,2 kg szallo por (PM10) tavozik.

A lehumuszolas, meddokitermelés soran a varhatd legnagyobb kitermelési kapacitas esetén egy
o6ra alatt megkozelitdleg 200 m® humusz, ill. meddd kitermelése véarhato. Az esetleges
sz€ls6séges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt humusz, ill. meddd letermelése soran
torténd manipulacié (mozgatas, rakodas stb.) esetén a fajlagos porkibocsatasi érték a korabban
megjeldlt irodalmi forrasok alapjan 20-40 g/m? érték kozott valtozik. Esetiinkben a kérnyezeti
biztonsdg névelése érdekében a magasabb 40 g/m® értéket vettiik figyelembe. A korabban
leirtaknak megfelelden ekkor is azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegeének 10%-a
tartozik a szallo por (PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfeleléen, a fent meghatarozott
oranként 200 mi-nyi megmozgatott kiporzd anyag mennyiséget figyelembe véve a
manipulaciobdl eredd porkibocsatas nagysaga 200x40x0,1=800 g/h.

A jovébeli tervezett miivelés soran a kozel 2 ha-nyi teriiletrdl letermelt, majd depdban tarolt
humusz Osszes, becsiilt mennyisége 6000 m3, a depok becsiilt dsszes felillete 4 méteres

depomagassagot feltételezve feliilete 4500 m?

. Szintén kedvezdtleniil szaraz iddjarasi
viszonyok kozott ezen depofeliilet, a novénytakaro kialakulasaig kiporozhat. Ezen
porkibocsatas esetén a korabban hivatkozott irodalmi forrasoknak megfeleléen a feltételezett
fajlagos porkibocsatas nagysaga 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban leirtaknak
megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a szallo por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a szélséséges iddjarasi
viszonyok miatt kiszaradt felszinli depok feliiletérdl oranként 0,45x1x0,1=0,045 kg szallo por
(PM10) tavozik. A fentiek alapjan a szamitott, figyelembe vett legnagyobb porkibocsatas
mértéke a humusz, ill. meddd letermelése, a nyitott, kiszaradt feliiletek kiporzasa miatt 6sszesen
1,045 kg/h.

A vizsgalt teriileten, a talajszinten (2 m magassdgban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében
a sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatdnal a légszennyezd forrés
kornyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek megfeleléen
a légkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategdriara vonatkozdan p=0,282. A talajfelszinre
jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak (enyhén tagolt, részben ndvényzettel
boritott teriilet) megfeleléen zo=0,1 m értékre vettiik fel.

A nyitott kiporzo, lehumuszolt, de még nem kitermelt meddd;jii tertilet porkibocsatasa esetén a

kibocsatds magassaga a talajszint. A porkibocsatast a nyitott teriilet (2 ha) kdzéppontjaba

132



koncentraltuk. A teriilet nagysaga egy 141x141 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez
alapjan a kibocsato forrasnal oyo kezdeti turbulens szorddasi egyiitthato értéke 141/4,3=32,8 m.
Ezen teriileten beliil torténik az esetleges szélsoséges meteorologiai viszonyok miatt
kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran torténd manipulacié (kitermelés, rakodésa) is.
Ezen tevékenységek esetén a kibocsatas feltételezett magassaga szintén a talajszint.

A deponidban tarolt kiporzé anyagok atlagos kibocsatasi magassagat 3 m-re vettiik fel. Ehhez
a kibocsatasi magassaghoz a diszperzids rétegre jellemzd szélsebesség a bevezetésben
bemutatott szdmitasi modszer alapjan 3 m/s.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 51. szamu dabra szemlélteti. Az dbran a szalld por
(PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) atlagolasi idétartamra vonatkozd talaj kozeli koncentraciot
mutatjuk be a sz€lsOségesen szdraz meteoroldgiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben
havaria helyzet esetén kiporzd 2 hektéaros teriilet (megkozelitdleg 141x141 méteres teriilet)
kozéppontjatol széliranyban tavolodva. Az é4bran a légszennyezettség valtozasat a teriilet
kozéppontjatol 70 méterre kezdédden abrazoltuk (a teriilet kozéppontja és hatara kozott ekkora
a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatarozasahoz nyujt segitséget a 48. tabldazat. Ebben

feltiintetésre keriiltek a kordbban megfogalmazott a. b. és c. pontok alapjan meghatarozott

tavolsagok.

35

30 -

25
E 20 F
> r
5 L
Ne) [
e 15 -
‘8 L
E L
5 i
2 1.0 -
S i
M r

05

[ ! ! ! !

o

50 150 200

100
Tavolsag a folduttol, m
51. dabra: A szallo por (PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) dtlagoldsi idotartamra
vonatkozo talaj kozeli légszennyezettség viltozds a kiporzo feliilet kozéppontjatol

széliranyban tavolodva
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Kialakulo maximalis koncentracio

/m3] az alap levegéterheltsé
Légszennyez6 [P,lg . | z, p leves £ a. b. C.
nélkiil (aranya a figyelembe vett

anyag . e : . [m] [m] [m]
légsz. hatarértékhez viszonyitva*
[%0])

S74ll6 por (PM10) 3,5 (53 %) o ok 87
Jelmagyardzat:
Az a tavolsag, ahol a meghatdrozott koncentracio
a)  azegy ords légszennyezettségi hatarérték 10 %-dndl nagyobb;
b) a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap szennyezettség kiilonbsége);

az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
48. tablazat: A lehumuszolt, ill. a medddikitermelés utan visszamarado feliilet

levegdétisztasag-védelmi hatdsteriilete
A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kiporzo feliilet, a
humuszdeponia és a humusz ill. meddd letermelése soran kialakuld széallo por (PM10)
kibocsatas, mint 1égszennyez6 forrasok hatastertilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothetden a c.
esetben a legnagyobb, 87 méter.
A kornyezeti biztonsag novelése érdekében javasolhato a szamitott hatdsteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a mar letermelt teriilet hataratol valo meghatdarozdsa. Ennek
megfeleloen a vizsgalt légszennyezo forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a banyateriilet
hatdra koré irhato 87 méter széles sav, amelynek kialakuldasa kizarolag havaria (hosszu idejii
szarazsag kovetkeztében kialakulo kiszdaradas) helyzetben varhato.
Megjegyezziik, hogy a szamitasi modszer (a szabvany) nem ad lehetdséget annak kimutatasara,
hogy a kialakitott, prizma deponia milyen mértékben befolyasolja a turbulencia kialakulasat,
azaz a bemutatott eredmény kedvezdtlenebb, mint az a valosdgban varhato.
Mindenképp hangsulyozni kell, hogy a vizsgélati eredmények alapjan feltételezhetéen a
kiporz6 feliilet kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentracidé — az alap
szennyezettség figyelembevételével — még a banyateriilet kzvetlen kdzelében sem haladja meg
a vonatkozd rovid idejii (24 oOrés) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakulo osszes
koncentrdcio (az alap szennyezettségek figyelembe vételével) a banyateriilet hataran a szallo
por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatdarérték 53%-a. Szintén fontos
hangsulyozni, hogy a vizsgalati eredmények alapjan feltételezhetéen a kiporzo feliilet
kornyezetében a legnagyobb szalldé por (PM10) koncentracidé — az alap szennyezettség
figyelembe vételével — még a banyatertilet kozvetlen kozelében sem haladja meg a vonatkozo
hosszii idejli (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld Osszes hosszll idejii
koncentracié (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet hataran a szallo

por (PM10) esetén a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarérték 59%-a.
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7.2.3.3.2. A parti kotras soran okozott leveg6szennyezés
Alkalmazott berendezések:
» 1db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1 db Liebherr 576 homlokrakodé
A parti kotr6 elektromos miikddésli, azonban a homlokrakodé dizel hajtast. A szdmitas soran
berendezés névleges teljesitményének (205 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 143,5 kW teljesitmény
¢s a 29. tablazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:
» CH=285mg/s
» CO =642 mgl/s
» NOx =363 mg/s
» S02 =39 mg/s
» PMyo =13 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az ilizemeld

gépek helyétél mért tavolsag fiiggvényében a 49. tabldzat és a 52.-53. szdmu abrakon mutatjuk.

Levegészennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépekt6l mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NO; | NOx | SOz | PMyo , . CO | CH | NOz | NOx | SO; | PMgy
ug/im® | pg/m? | pg/m? | pg/m? | pgim? | pg/m®| AV | gme | ugim? | wgim? | pgim? | pg/m? | pg/m”
51,20 | 9,83 | 2,38 | 3,28 | 0,60 | 0,34 50 40,9 | 7,86 | 1,90 | 2,62 | 0,48 | 0,27
3294 | 6,88 | 1,32 | 1,81 | 0,33 | 0,24 100 26,35 | 550 | 1,05 | 1,45 | 0,26 | 0,19
17,57 | 3,68 | 0,88 | 1,20 | 0,22 | 0,14 150 1405| 2,94 | 0,70 | 0,96 | 0,18 | 0,11
943 | 2,07 | 0,46 | 0,64 | 0,12 | 0,09 200 7,54 | 165 | 0,37 | 0,51 | 0,09 | 0,07
549 | 1,15 | 0,21 | 0,28 | 0,05 | 0,06 250 439 | 092 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,04
3,65 | 0,78 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,04 300 292 | 0,62 | 0,22 | 0,17 | 0,03 | 0,03
253 | 0,56 | 0,22 | 0,16 | 0,03 | 0,04 350 2,02 | 045 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,03
1,77 | 0,42 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,03 400 1,41 | 0,33 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,02
1,33 | 0,28 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,03 450 1,06 | 0,22 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02
0,94 | 0,20 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 500 0,75 | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 550 059 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,59 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 600 0,47 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
0,51 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 650 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
0,44 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 700 0,35 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00

49. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a homlokrakodotol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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52. abra: Levegd szennyezés a homlokrakodotol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt
idoben [u = 2,5 m/s])
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53. dbra: Levegd szennyezés a homlokrakodotol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt

idoben [szélcsendes])

Az éabrak (52.-53. szdmu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

Kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezé berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
/4 r 3
Termelést |22 ax. ertek (“9/ m ) 2,38 2,38 2,38
. . NO, értéke a hatasteriilet
vegzo .. 3 10,0 17,76 1,904
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatasteriilet (m) 0 0 72

50. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
7 7 3
Termelést Lo max. értek (“g/, il )._ 51,2 51,2 51,2
. CO értéke a hatasterilet
veszo (rozAsa 3 1000 1867 40,96
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

51. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) 0)
oy 3
Tl | e i (] 9,83 9,83 9,83
. CH értéke a hatasterilet
veszo {rozAsh 3 50,0 100 7.854
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

52. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) 0)
Lt 3
Termelést Al max. értek (Hg/ ”1) 0,34 0,34 0,34
. PM10 értéke a hatastertilet
vegzo . 3 5,0 5,0 0,272
E T Ak meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72

53. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
, SO, max. érték (ug/m?®) 0,6 0,6 0,6
Te‘l,'én;:'iest SO, értéke a hatastertilet 95 0 48.2 0.48
berenc%ezések meghatdrozasihoz (ug/m®) ' ' ’
Hatastertilet (m) 0 0 73

o4. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjdan
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A hatasteriiletet a 11. szamii melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.4. A belsé szdllitdsi titvonalakon térténd szallitds okozta levegdszennyezés

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-1 hatardn htiz6do szerviz uton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu tttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozutra, mely Hejokeresztur és a Muhi kozott huzodik.

Jelenleg a banyatelek mentén hiz6do szervizit mintegy 600 m hosszan zuzottkdves boritassal
a gépjarmuforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjak
(kb. 1000 hosszban) a banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A diffuz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A szamitésokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v = 2,25
m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatokat az 54. szdmu dbra szemlélteti.

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6rés, a 24 oras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkozelitések
felismerhetok legyenek.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert

alkalmazza. Az 55. dbran mutatjuk be a hatasteriiletet, mely 5 m, az it tengelyét6l mérve.
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FOMENU || [ Felaleti forras Diagram

JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG

;7 KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: Nyékladhaza Ill. szallitas
Atlagolasi idok Ered6 terheltségek
() 1 éras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 éras eredé () 24 éras eredd ) Eves eredé
A felaleti forras h bbik oldala: 1000 m A 6 anyag kib 15 m
STABILITASI INDEX. S =  S=6 normalis. p=0.282 FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mez5gazdasagi terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = =
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: v
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50  ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 27 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = 41115 gh 114 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m
Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szé ég (decimalis. pl. 47.197) = Maxi 5.95 pg/m3  Maximum helye m
Fo S iség (decimalis, pl. 20.187) =
m "C" feltétel 476 ug/m3 Hatastavolsag - "C” m
Atlag a vizsgalt teruleten 0.663 ug/m3
FELULETI FORRAS  2023. 09. 06.
54, abra: A belsd szallitas soran keletkezo szallo por
Nyékladhaza lll. szallitas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 mis
6 NN RNANA AR AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
4
)
E
=)
=
© N
“T I\
N
0 T
o o o o o o =3 o o o [=3 o o o [= o o o o o (=3 o o (=3 o o
~N - o o« o ~N - o (=] f=] o~ - ©o o« (=4 o~ - 0 © =4 N - o o« o
- - - - - ~N o~ ~ o~ ~N (] « el ™ 2] - - - - - w0
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 5,95 pg/m3 -4m _ _ C -feltétel: 4,76 pgim3 — Atlag: 0,663 pg/m3
-am

55. dbra: A belsd szallitas okozta hatdsteriilet
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7.2.3.5. Helyhez kotott pontszerii légszennyezo forras

A szocialis épiilet a banya miikddtetéséhez, termelésiranyitasi feladatokhoz, és a kiszolgalo
személyzet egészségligyi, szocialis és tartozkodasi célra kialakitott épiilet. Az épiilet fiitése 345
kW-0s Viessmann gyartmanyt, PAROMAT-SIMPLEX tipust gazkazannal torténik.

A banya teriiletén a szocialis épiilet flitését ellatd 345 kW-0s kazan bejelentés koteles
pontforrasnak mindsiil (P1 pontforras — Kazan kémény)

Az engedélyes a helyhez kotott pontforras iizemeltetésére vonatkozdan 2017. februar 28-i
keltezéssel BO-08/KT/03934-6/2019. szamon (12. szamu melléklet) levegbtisztasag-védelmi
engedélyt kapott. Azengedély elbirasai kozott szerepel, hogy a pontforras emisszidjat 5
évenként akkreditalt laboratoriummal be kell méretni.

Az utols6 mérésre 2018. oktdber 27-én keriilt sor. A mérési jegyzOkonyvet a 13. szamii
melléklet tartalmazza. A kovetkezd mérésre 2023. utolsd negyedévében keriil sor, mikor a
kazéan lizemel.

A pontforras €s az utolsdé mérés adatai, mely alapjan a kibocsatads modellezését elvégeztiik:

A pontforrasa jele: P1
Kibocsatasi magassag: 13 m
Kibocsatasi keresztmetszet: 0,031 m?
Kazéan gazfogyasztasa: 28,8 m®/h
Fiistgdz homérséklete: 423 K
Fiistgaz atlagos térfogatarama: 340 mé/h

A mért koncentraciokat és az emisszido mértékét az 55. tabldazatban foglaltuk ossze.

CO NO2 SO,
Y ° )
Koncentracio 3 V/\;A) O>-re 5,515 52.9 3.471
von [mg/m°]
Emisszio (kg/h) 0,0015 0,0148 <0,001

55. tablazat: A P1 pontforrds elvégzett mérési eredmények (2019.11.27.)

A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatidrozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v = 2,25
m/s) végeztiik el.

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszdmoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
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az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkdzelitések

felismerhetok legyenek.

A program a hatésteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. pontja szerint torténik.
A NO; esetében (56. szami dabra) a maximum 0,824 ug/m3 mely a hatarérték 0,824 %-a. A
hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. c¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,659 pug/m?® érték is csak 0,659 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

A CO esetében (57. szdmii dbra) a maximum 0,0836 pg/m?, mely a hatarérték 0,000836 %-a.
A hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. ¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,0669 pg/m? érték is csak 0,00066 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

A SO; esetében (58. szdmii abra) a maximum 0,0557 ug/m3, mely a hatarérték 0,022 %-a. A
hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. c¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,0446 pg/m?3 érték is csak 0,0178 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

P1 pontforras
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s

CLITITTITIT
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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1IN\
1
1
HOIN
—_ 6 1
(,E.) 0,6 : N
Ed SN
]
= 1
O 04 d : \‘
l i ! \\
] i N
0.2 A —
] =
, i i T —
e
1
0 1
o 90 9 © 9 9 © © O 9 9 O O O 9O 9O © O O O o o 9O o 9o o
T ® 8§ © &6 ¥ ® N © & ¥ O N © o0 w o N ®© O w ®© N © O
T T 8 & 8 ®m ®m T T T b B O O O~ K ® O ©® 0 o 9
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 konc.  _ _, Maximum: 0,824 yg/m3 -107 _ _ C - feltétel: 0,659 pg/im3 — Atlag: 0,249 pg/m3
m EE m

56. dbra: A PI pontforras NO: immisszidja 1 ords dtlag alapjan
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P1 pontforras
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s

0 RN AN AR AN EAAA
Hatastavolsag -8.0.0.5
0,08 Van
11N\
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1
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o 006 i T\
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2 |
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I ! H \\
, T
0,02 —~
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, 1 : T ———
j 1
o i

o =3 (=3 o o o o [=1 o [=3 (=3 =3 (=3 o o o o [= o o o o (=1 o o o
- © N (=3 o - @© N p=4 (=3 - © N o (=3 - (=] N o [=3 - © o~ 0 [=3
o = ~N o~ ~N ™ ™« - - - w wn o 0 o ~ ~ © © @« (=2} (=21 ‘O_
X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. — . Maximum: 0,0836 yg/m3 - 107 _ _ C -feltétel: 0,0669 pg/m3 — Atlag: 0,0253 ug/m3
m -170 m
57. abra: A PI pontforras CO immisszioja 1 ords dtlag alapjan
P1 pontforras
==1ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
0,08 NARNNARRAR ARARREARRLANARR
Hatastavolsag -8.0.0.5
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- «© ~N 1= o - © o~ © (=3 =< (=] N o (=3 - (=3 ~N j=3 [=3 - © ~N 0 [=3
o = ~N o~ ~N ™ ™« - - - w0 wn o 0 o ~ ~ =] © «© (=2} (=21 ‘O_
X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. — . Maximum: 0,0557 pyg/m3 - 107 _ _ C -feltétel: 0,0446 pg/m3 — Atlag: 0,0169 pg/m3
m -170 m

58. dbra: A P1 pontforras SO immisszidja 1 ords dtlag alapjdn

A hatasteriilete a 11. szamu melléklet szemlélteti.
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7.2.4. Kozuti szallitas okozta 1égszennyezés

A Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotré (banyatelek d-i része, IIl. teriilet) altal
kitermelt haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodd teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-i hatardn huz6do szerviz tton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozatra, mely HejOkeresztlr €s a Muhi kozott htizodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu Ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autdpalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitasra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 6Ords kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduléval (187.500/250/16/25) szamolhatunk oranként.

Jelenleg a banyatelek mentén huzddo szervizat mintegy m hosszan zazottkdves boritassal a
gépjarmiforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjak a
banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A szallitasi utvonalat az 5.3 fejezetben 6. szamiut abra abrazolja.

Uzemi teriiletrél torténd kiszallitas:

Az osztilyozo teriiletére a ,Nyékladhaza IIl.-kavics” banya teriiletérél 250.000 m?®
haszonanyag, mig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérél 300.000 m® haszonanyag
keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodo6 segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. fouton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) €s az M30-as autdopalyan keresztiil torténik
a kiszallitas (5.3. fejezet: 7. szdmui dbra).

Az 550.000 m*/év (1.031.250 t/év) maximalis kapacités esetén a kovetkezd gépkocsi forduldval
szamolhatunk oranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 forduld/ora.
Kiszallitasra csak nappali idészakban keriil sor. Fontos kihangsilyozni, hogy a felvazolt

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat az 56. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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" Megnovekedett
A ST L e forgalom a I1l.
Vizsgalt utszakasz | jarmiikategoria | jarmiikategoria | jarmiikategoria | ., iKkateeoridb
(jarmii/6ra) | (jarmii/éra) (jarmi/oray | JATTatesoniaban
(jarmii/ora)
3308. sz. ut
27 1
(0+000 — 5+624) e E
35. sz. ut
(0+400 - 5+254) 207 15 14 34
Osztalyozotol torténd
kiszallitas
35. sz. ut
(5+254 ~ 18+580) 527 18 13 18
Déli tertiletrdl torténd
kiszallitas
M30
(13+050 — 23+317) 1007 26 224 250

r,r e 1

2022-ben 6sszesen 99.195 tonna haszonanyag kiszallitasara kertil sor az osztalyozas utan. Az
99.195 tonna kiszallitas esetén a kdvetkezo gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 99.195
tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 0,99 forduld/6ra. Maximalis kapacitas esetén 10,3
forduloval szamolhatunk, tehat 2022-hez képest 10 forduld/oraval né a kiszallitas mértéke, ha
maximalis kapacitassal szamolunk. Ennyivel n6 a 35. sz. Gt (0+400 — 5+254) forgalma. A déli
teriiletrol torténd kiszallitassal 2,5 gépkocsi forduloval né a 3308. sz. ut és a 35. sz. ut (5+254
— 18+580). Az M30-as autopalya esetén pedig Osszeadodik a két szallitas, igy oranként 12,5
gépkocsi forduloval n6 a 2022-es forgalom.

A szallitas utvonalan a Nitrogén-Oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 ndvekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
Nitrogén-Oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatdnal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsadgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zd emissziok koziil
azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.
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A szallitjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

P .. | Akusz-
Jarmiikategori i
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | Jarmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 ' személy- és ' | tehergépkocsi, amelynqk megengedett szgk
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsn)
1r s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autdbusz Il. 16 fér()’hel%/ alattiakat)( busz
3. csqklos M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegii ktg
' tehergépkocsi } (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegl ntg
’ tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
6. tehergépk’ocsi, m tehergépkocsi pétkOf:sival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
1. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

57. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

3308. sz. it (0+000 — 5+624)
Akusztikai Atlagos ‘ !
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Aflasesialapiorsalom|iinap]
l. 459 459
. 39 39
i 14 94
Osszesen 512 592
35. sz. Gt (0+400 — 5+254)
Akusztikai Atlagos ‘ .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Ao el oy e ]
l. 3635 3635
Il 256 256
i 242 562
Osszesen 4133 4453
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35. s7. it (5+254 — 18+580)
Akusztikai Atlagos 1 .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] A EL G| O TUTELE)
l. 9251 9251
1. 315 315
11 227 308
Osszesen 9793 9873
M30 (13+050 — 23+317)
Akusztikai Atlagos 0 -
jarmiikategéria |  alapforgalom[j/nap] AT el o)
l. 17711 17711
1. 451 451
Il 3982 4398
Osszesen 22144 22560

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertileten kiviil

r,r e r

torténo haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH NO; SO, PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
59. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CoO CH (FID) NO: SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

60. tablazat: A Il. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SO; PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

61. tablazat: A I1I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

3 T } W
| : wh 1
Eh :;' ‘}_' “ Qxww IIK{G}; 2—1'

ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmikategoria jele,
vV = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszios tényezo [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmii/nap].

147



Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi Ut esetében:

62. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)
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63. tdablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast tartalmazza)

A szallitds mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést

az emisszidban.
A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélésaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

c_12_E [4.(&]“]
E = N P .
T osmnd-u-o_, 2\a,
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ahol:

Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo6 szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog

u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzo6 szélsebesség rovid idotartam alatti

kozépértéke [m/s],

oyv: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi

egyliitthatoja

H = a vonalforras kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],

A szamitasok kozbensé és végeredményei a kovetkezok:

— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi

egylitthatoja: 7,225 m,

— oz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott

1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idojarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 64.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az

Szallitas nélkiil

Szdllitasdaval novelt forgalom

ut

tenézel))’éto"l CcoO CH NO; SO, PMj1o CcoO CH NO, SO, PMio
m

3308. sz. Gt (0000 — 5+624)

10 58,15 6,08 6,41 0,27 0,73 75,02 7,84 8,26 0,35 0,94
20 39,77 4,09 4,43 0,14 0,52 51,31 5,27 5,72 0,18 0,67
30 26,00 2,67 2,79 0,11 0,33 33,54 3,45 3,60 0,14 0,43
40 16,79 1,71 1,89 0,05 0,25 21,66 2,20 2,43 0,07 0,33
50 12,74 1,33 1,39 0,03 0,14 16,44 1,72 1,79 0,03 0,18
60 10,12 1,04 1,09 0,03 0,11 13,05 1,34 1,40 0,03 0,14
70 8,14 0,79 0,91 0,03 0,11 10,50 1,02 1,17 0,03 0,14
80 6,96 0,70 0,76 0,03 0,05 8,98 0,91 0,98 0,03 0,07
90 5,90 0,61 0,64 0,03 0,05 7,62 0,79 0,83 0,03 0,07
100 4,99 0,55 0,58 0,03 0,05 6,44 0,71 0,75 0,03 0,07
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Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
it
tengzely)étﬂl co CH NO; SO, PMo co CH NO, SO, PMo
m
35. sz. ut (0+400 — 5+254)
10 438,51 | 45,85 | 48,31 2,03 551 | 505,88 | 52,89 | 55,73 2,34 6,36
20 299,91 | 30,80 | 33,44 | 1,08 | 3,91 |34599 | 3554 | 3857 | 1,25 | 4,51
30 196,02 | 20,17 | 21,07 | 0,84 2,53 | 226,14 | 23,27 | 24,30 | 0,97 2,91
40 126,63 | 12,87 | 14,22 | 0,41 1,91 | 146,09 | 14,84 | 16,40 | 0,48 2,20
50 96,08 | 10,03 | 10,48 0,20 1,08 | 110,84 | 11,57 | 12,09 0,24 1,25
60 76,27 7,83 8,19 0,20 0,84 87,99 9,03 9,45 0,24 0,97
70 61,39 5,95 6,86 0,20 0,84 70,82 6,87 7,92 0,24 0,97
80 52,48 5,30 5,75 0,20 0,41 60,54 6,12 6,64 0,24 0,48
920 4452 | 461 | 485 | 020 | 041 | 51,36 | 5,32 559 | 0,24 | 0,48
100 3762 | 416 | 440 | 0,20 | 041 | 4340 | 4,80 507 | 0,24 | 0,48
Tavolsag az Szllitds nélkiil Szallitdsdval névelt forgalom
it
teng(el.);éto”l CcO CH NO; SO, PMj1o CcoO CH NO; SO, PMio
m
35. sz. ut (5+254 — 18+580)
10 716,66 | 74,93 | 78,95 | 3,31 9,01 | 728,80 | 76,20 | 80,29 | 3,37 9,16
20 490,15 | 50,34 | 54,65 | 1,76 6,39 | 498,45 | 51,20 | 55,57 | 1,79 6,50
30 320,36 | 32,96 | 34,43 | 1,37 | 4,13 |32579| 33,52 | 3501 | 1,40 | 4,20
40 206,96 | 21,03 | 23,24 | 0,68 3,12 | 210,47 | 21,39 | 23,63 | 0,69 3,17
50 157,02 | 16,39 | 17,13 | 0,33 1,76 | 159,68 | 16,67 | 17,42 | 0,34 1,79
60 124,66 | 12,79 | 13,39 | 0,33 1,37 | 126,77 | 13,01 | 13,62 | 0,34 1,40
70 100,32 | 9,73 | 11,22 | 0,33 1,37 | 102,02 | 9,89 | 11,41 | 0,34 1,40
80 85,76 | 8,67 9,40 | 0,33 0,68 | 87,22 | 8,81 956 | 0,34 | 0,69
20 72,76 | 7,54 7,92 0,33 0,68 | 74,00 | 7,67 8,06 | 0,34 | 0,69
100 61,49 | 6,80 7,19 0,33 0,68 | 62,53 | 6,92 731 | 034 | 0,69
Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szallitasdval névelt forgalom
it
tenézel.))’éto”l CcoO CH NO; SO, PMj1o CcoO CH NO, SO, PMio
m
M30 (13+050 — 23+317)
10 1976,6 | 206,67 | 217,75 | 9,14 | 24,85 | 2064,3 | 215,84 | 227,42 | 9,55 | 25,95
20 1351,8 | 138,85 | 150,72 | 4,87 | 17,63 | 1411,8 | 145,01 | 157,41 | 5,08 | 18,41
30 883,59 | 90,91 | 94,96 | 3,79 | 11,38 | 922,80 | 94,94 | 99,18 | 3,95 | 11,89
40 570,81 | 58,00 | 64,08 | 1,87 8,60 | 596,15 | 60,57 | 66,93 | 1,95 8,98
50 433,07 | 45,21 | 47,24 | 0,92 | 4,87 | 452,29 | 47,22 | 49,34 | 0,96 5,08
60 343,81 | 35,29 | 36,94 | 0,92 3,79 | 359,07 | 36,85 | 38,58 | 0,96 3,95
70 276,70 | 26,82 | 30,93 | 0,92 3,79 | 288,98 | 28,01 | 32,31 | 0,96 3,95
80 236,55 | 23,90 | 25,93 | 0,92 1,87 | 247,04 | 24,96 | 27,08 | 0,96 1,95
20 200,69 | 20,79 | 21,85 | 0,92 1,87 | 209,60 | 21,72 | 22,82 | 0,96 1,95
100 169,59 | 18,77 | 19,82 | 0,92 1,87 | 177,12 | 19,60 | 20,70 | 0,96 1,95
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Hatasteriilet:

> 3308. sz. ut (0+000—5+624): Egyik szennyezdanyag esetében sem tudunk hatasteriiletet
kijeldlni.

» 35. sz. ut (0+400 — 5+254): NO- esetében 52,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 57,5 méter a hatasteriilet. PM10
esetében 12 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a 2021-es forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 17 méter a hatasteriilet. CO, CH és SO esetében nem tudunk
hatasteriiletet kijelolni.

» 35. sz. ut (5+254 — 18+580): NO- esetében 78,0 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 79 méter a hatasteriilet. PM10
esetében 18,0 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2021-es forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 19 méter a hatasteriilet. CH esetében 21 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a 2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 22,0 méter a
hatasteriilet. CO és SOz esetében nem tudunk hatéstertiletet kijeldlni.

» M30 (13+050 — 23+317): NO2 esetében 139 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 140,5 méter a hatésteriilet. PM10
esetében 49 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2021-es forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 51 méter a hatasteriilet. CO esetében 24 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a 2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 25 méter a
hatasteriilet. CH esetében 46 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a 2021-es forgalomra.
A maximalis forgalom esetén szintén 47,5 méter a hatasteriilet. SO2 esetében nem
tudunk hatésteriiletet kijelolni.

rer s 1

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.5. Uveghazhatdisu gdazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.5.1. Az iiveghazhatdsu gazok vdrhaté kibocsdtasanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Az osztalyozé teriiletén okozott CO> kibocsatas:

A banyamtivelés soran a gépek ¢és szallitgjarmiivek kipufogd gézai tiveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatiroz6 a rakodd gépek és a

szallitojarmiivek kibocsatasai.
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Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozd a kovetkezd dizel lizemili gépekkel
rendelkezik:
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodo (205 kW)
A tor6 és az osztalyozd berendezés elektromos miikddéstiek.
A becslési eljaras Iényege, hogy feltételezziik a tiizel6anyag tokéletes égését, a valosagban a

tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO: keletkezhet.
43
Cl4H30 + 702 - 14‘C02 + 15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g gazolajbol 14 mol, azaz 616 g CO: keletkezik. Figyelembe véve a
géazolaj stiriiségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:
2,489 kg
Az alkalmazand6é homlokrakodé gépek lizemanyag fogyasztasa:
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodé (205 kW): 11,5 liter/n/db

A tervezett kapacitasbOvités soran 2 gép egyiittes mukodésével szamolhatunk, igy a
legrosszabb esetben 23,0 liter gazolaj fogyasztasaval szamolhatunk oranként. Ez egy napi
termelés soran 552 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 1374 kg CO- (552 x 2,489

kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szamolva: 425.917 kg/év.

Uszalyok okozta CO; Kibocsatas:

Az alkalmazand6 gépek lizemanyag fogyasztasa:

» 2 db Z-uszaly (110 kW): 10 liter/h/db
A tervezett kapacitasbovités soran 2 gép egylttes mukodésével szamolhatunk, igy a
legrosszabb esetben 20,0 liter gazolaj fogyasztasaval szamolhatunk o6ranként. Ez egy napi
termelés soran 480 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 1192 kg CO> (552 x 2,489

kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szdmolva: 370.363 kg/év.

Dozer okozta CO2 Kibocsatas:

Az alkalmazand6 gép lizemanyag fogyasztasa:
» Komatsu D65E-6 dézer (Teljesitmény: 115 kW): 14 liter/h
Ez egy napi (16 ora) letermelés soran 224 liter gazolajat jelent maximalis lizem esetén, ami 558

kg CO2 (552 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 150 napos termeléssel szamolva: 83.630 kg/év.
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Déli teriilet letermelése soran okozott CO> Kibocsatas:

Az alkalmazand6 homlokrakodé gép lizemanyag fogyasztasa:
» db Liebherr 576 homlokrakod6 (205 kW): 11,5 liter/h
Ez egy napi termelés sordan 276 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 686 kg CO>

(552 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szdmolva: 212.958 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 Kkibocsatas:

A termelvény kiszallitasanak Gtvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettiik.

A kiszallitisra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Oranként maximum 12,1
gépkocsiforduldval szamolhatunk.

A széllitast kiillonbozd tipustt tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az ilizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kdvetkezd oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 195 db teheraut6 forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO>

mennyisége 100 km-en:
195 db x 25 1/2100 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 3.033.468 kg

7.2.5.2. Az olyan, Ilehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az
liveghdazhatasu gazok kibocsdtdsanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, 6kolégiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:
> kisebb kibocsatast gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerisités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
> a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszertibbre (Kozvetlen
rahatés nincs, ha a szallitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)
» fivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.5.3. Annak szdamitdsokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdazhatdsu gazok megkdotését vagy névényzet altali
elnyelését

Bényaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szamitdsokkal ezt alatdmasztani

rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszdgos adatok, amelyek hitelt érdemléen bizonyitani
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tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjaban

bekovetkezett valtozds mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kdthetden.

7.2.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartos, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szadmitasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhatd mértékii 1égszennyezettséget.

A bényabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgdldo intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szdmottevden, a banya miikddése nem kifogéasolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatéasai a kornyezeti levegSben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott ¢l6k életmindségét nem rontja.
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A hatds erdssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezo vagy kedvezdtlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselheték a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idOben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolydsoljdk az évszakok €s a rendelésallomény.

A terhelés 1idObeli eloszlasa idoben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetéen a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kdrnyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegotterhelés megel6zését/mérséklését szolgalod intézkedések:

- A belso szallitasi utvonal porzésa -szaraz id6ben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A széllitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszatjvaros kozotti 35- s sz.
kozuttol D-re, Hejokeresztur és Nyékladhaza térségében helyezkedik el.

A teriilet kornyezetében mezdgazdasagi miivelési teriiletek talalhatok (szantok), illetve tovabbi

banyatelkek talalhatok. jelentds zajterheléssel jaro tevékenység nem folyik.

7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok miitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:

A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jlizem”, igy a keletkezd zaj ,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.

A Dbanyatelek teriilete harom telepiilést érint: Nyékladhéza, Hejokeresztar és Muhi. A
telepiilések rendezési tervének masolatat a 2., 3. és 4. dbra szemlélteti a 3.4. fejezetben. A
banyatelek altal érintett, illetve szomszédos teriiletek besorolasa:

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. dbra) szerinti besorolasa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi teriilet

Gip: Gazdasagi teriilet - iparteriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag lelohely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandtertilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézsii

E: Erddteriilet

Ma: Altaldnos mezdgazdasagi teriilet

Z: Zoldteriilet

Uii: Udiil8hazas tidiiléteriilet

Lke: Kertvarosias lakoteriilet

Lf: Falusias lakotertilet

Muhi telepiilésrendezési terv (4. dbra) szerinti besorolasa:
Mag: Extenziv hasznalati mezégazdasagi teriilet

May: Intenziv hasznélati mez6gazdasagi teriilet
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V: Vizgazdalkodasi teriilet (t6, banyatd)

A termelés napi 24 éraban torténne, harom miiszakban.

Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne, mig az osztalyozas a jelenleg is iizemeld
osztalyozo6 térben:

l. A meglévé banyaté utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos lizemii uszokotro
jelenleg is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az
uszokotrd végezné a meglévo té utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-a teriilet letermelést is.
A hidrociklonban levalasztott Kinyert finom homokot ¢és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszalyba rakja, amely a kikotobe szallitja. Normal esetben 3 db uszily egyidejii
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakod6 berendezés rakja ki és
fix telepitésii szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alagti szalag viszi a nyers terméket
az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kdzvetlen értékesités is torténik. A tervezett 350.000
m? haszonanyagbdl a jelenlegi tervek szerint ezen uszokotroval 250.000 m? keriil kitermelésre
¢€s a osztalyozasra.

1. Az M30-as autopalya és a 3308. szamu ut altal hatarolt déli teriilet termelése

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtdl K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodo teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
A banyavallalkozo az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd
lesz illetve parti kotras
1 db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotro
3 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
Serleges elevator
EK-100 kikdtdponton

Szallitoszalag sorok és deponald szalagok

YV V V V V V

Binder tipust vizes osztalyozomii (kapacitasa (250 m3h = 1.860.000 m3/év [310

munkanappal szamolval])
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» Svedala tipusu kupos toré
» SBM tipusu ropitd tord
» 3 db Liebherr 576 homlokrakod6

A berendezések elhelyezkedését az 59. szamu dbra szemlélteti.

I11.teriilet (osztalyozas teriilete):
Itt torténik a to6 utankotrasa soran kitermelt haszonanyag, illetve a Nyékladhaza VII.-kavics
banyabol kitermelt anyag osztalyozasa. Az itt talalhatd berendezések:
» Szallitoszalag sorok €s deponal6 szalagok
> Binder tipusu vizes osztalyozomi (kapacitasa (250 m3h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolval])
Svedala tipusu kapos tord
SBM tipusu ropitd tord
2 db Liebherr 576 homlokrakodo
1 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
V. teriilet (Utankotras teriilete):

Y V V V

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo szerelékes, elektromos tizemii Giszokotro jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az iszokotro
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is.
Berendezések:

» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd

lesz illetve parti kotras

> 1 db Z-uszaly (meghaijtas: 150 LE-s RABA motorral)

V. teriilet (4j teriilet letermelése):
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtél K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utdn
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevdk elszallitjak.
Alkalmazott berendezések:

» 1db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd

» 1 db Liebherr 576 homlokrakodo

> ameddd és a humusz letakaritasa soran 1 db dozer
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59. dbra: A kitermelés végzo berendezések elhelyezkedése
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A A termelés az I. szamu iizemtérnél napi 24 6raban torténik, hdrom miszakban. A 1. szamu
lizemtérnél a meglévo to utankotrasa éjszakai idészakban nem lesz, nem fog iizemelni a HR RS
6,0/200 Bs-G tipust markolo szerelékes, elektromos lizemii uszokotrd. A III. {izemtérnél a
meglévo té utankotrasdhoz tervezett 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusti markolo szerelékes,
elektromos tizemi Gszokotrd szintén csak nappali id6szakban fog tizemelni.

Az lizemtdl elsugarzott izemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-

EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (Ltn)
Az Lam megitélési
Zajtol védendo teriilet Sigg;e
Nappal ¢éjszaka
6-22 6ra | 22-6 6ra
1. | Udiil8teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
. 45 35
tertiletek
2. | Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

65. tabldzat: Uzemi zaj okozta zajvédelmi hatdarértékek

7.3.2.1. Az egyes termelési teriiletek okozta zajterhelés
Az egyes termelési teriiletek egymastol jelentOs tavolsagra helyezkednek el, ezért a zajterhelés

meghatarozasanal kiilon-kiilon meghatarozzuk az egyes részek zajterhelését.

Az egyes termelési teriiletek egymastol jelentOs tavolsagra helyezkednek el, ezért a zajterhelés

meghatarozasanal kiilon-kiilon meghatdrozzuk az egyes részek zajterhelését.

|. terilet (Osztalyozo):

A teriileten végzik a ,,Nyékladhdza II1.-kavics” és a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyatelkek
tertiletén kitermelt haszonanyag osztalyozasat. A két banyaban egyiittesen kitermelhet6
haszonanyag mennyisége: 800.000 m3/év a jelenlegi engedélyek alapjan. Az elmult
években a Kkitermelt haszonanyag mennyisége 100 %-ban Kkeriilt feldolgozasra az
osztalyozoban.

A jovében tervezett mennyiség: 550.000 m> haszonanyag feldolgozasa, tehat csokkeni fog

a maximalis kapacitas.
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Berendezés
Binder tipusu vizes osztalyozoémi
Toro
Liebherr 576 homlokrakodd
Szallitészalag
Z-uszaly

66. tablazat: A munkdlatok soran alkalmazott berendezések az I. iizemteriileten

Az 1. lizemtérre vonatkozdan 2022. aprilis 26-an szabvanyos kornyezeti zajmérést végeztiink,
melyben bemutatasra keriilt az alapzaj, illetve a hattérterhelés nagysaga nappali €s ¢éjszakai
idOszakra. A zajmérési jegyzOokonyvet mellékeljik (14. szamii melléklet).

A zajmérések soran mértiik tovabba az I. szamu tlizemtérnél 1€év6 osztidlyozo berendezések
zajkibocsatasat is a Nyekladhaza tidiilSteriiletre vonatkozoan.

A mérést 1. pontossagi osztalyt miiszerrel, ,,A” stlyozé szlirdvel, ,,S” idéallando kapcsolasaval
végeztiik el.

A méréseket egy teleszkopos rud segitségével 4,0 m magassagban is elvégeztiik.

A zaj jellege: allando6 szintli

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Meérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzajt a zajforrasok leallitasat kovetden mértiik (Lamin, lasst ,,S” idéallanddval).

A zajforras kornyezetében a vizsgalt forras miikddése nélkiil, de a forrds tipusanak megfeleld
zajterhelést nem tapasztaltunk. A 35. szamu fout, illetve a vasut altal okozott kozlekedési zaj
hatasa a mérés sordn kikiiszobdlhetd volt.

A banya teriiletén az osztidlyozd kornyezetében 1évé depok, foldgat arnyékolast adnak a
Ny¢ékladhaza tidiiloovezet iranyaban.

Ejszakai id6szak:

A helyszinen a kovetkezd értékeket mértiik:

Mérési pontjele I—Aeq,mért,l [dB] I—Aeq,mért,2 [dB] I—Aeq,me’rt,3 [dB]
L',201 32,5 32,8 33,2
Sugar u. 1.
L-201/E 32,9 33,4 32,7

Sugar u. 1. (4,0 m)
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Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Meérési pont jele Laeq [dB]

L-Z01 27,0

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekci6 alkalmazasaval kell meghatarozni:

A K alapzaj-korrekci6 értékei a kovetkezok:

Meérési pont jele Ka1 [dB] Kaz2 [dB] Kaz [dB]
L-Z01 -1,44 -1,33 -1,19
L-Z1/E -1,29 -1,13 -1,36

Az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Meérési pont jele Laeq1 [dB] Laeq2 [dB] Laeqs [dB]
L-Z01 31,06 31,47 32,01
L-Z1/E 31,61 32,27 31,34

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkoz6 szabvany 4.6.1. a) pontja
szerint hataroztuk meg.

Az Lawm értékel a kovetkezok:

Megitélési szint

Mérési
ponetr ;:;e Mérési pont (Lam) - éjszaka
[dB]
L-z01 Nyékladhaza, Sugér u. 1. 32
L-Z1/E Nyékladhaza, Sugar u. 1. (4,0 m) 32

A technoldgidban, berendezésekben az utolsé zajmérés 6ta valtozas nem tortént.

Zajvédelmi hatasteriilet:

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szdmitott teriiletet
kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontt

hatésteriilet megallapitasanak modjat.
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Ejszakai id3szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempont hatésteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriiletfelhaszndlasi kategoriak figyelembevételével):

e A rendelet b) pontja szerint a 1étesitmény zajvédelmi szemponta hatésteriilete ¢jszakai
idészakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés egyenld a hattérterheléssel,
ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb,
mint 10 dB.

Fentiek alapjan a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet a 27,3 dB-es értékre hataroztuk meg

meéréssel, szamitassal.

27,3 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések, szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet mintegy 742 m-es tavolsagra

alakul ki az akusztikai kdzépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védendd épiileteket.
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60. dbra: I. iizemtér zajvédelmi hatdsteriilete (742 m -1. dbra)
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62. dbra: I. iizemtér zajvédelmi hatdsteriilete (742 m -3. dbra)
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Epitményjegyzék

Telepiilés / Cim Helyrajzi szam szerinti besorolds

1. | Nyékladhaza, Sugar ut 1. 4101 1110 Egylakasos épiilet
2. | Nyékladhaza, Sugar ut 3. 4103 1110 Egylakasos épiilet
3. | Nyékladhaza, Sugéar ut 5. 4104 1110 Egylakasos épiilet
4. | Ny¢kladhaza, Sugar ut 7. 4107 1110 Egylakasos épiilet
5. | Nyékladhaza, Sugar ut 9. 4108/2 1110 Egylakasos épiilet
6. | Nyékladhaza, Sugar ut 11. 4108/3 1110 Egylakasos épiilet
7. | Nyékladhaza, Akac u. 2. 4102 1110 Egylakasos épiilet
8. | Nyékladhaza, Akac u. 4. 4105 1110 Egylakasos épiilet
9. | Nyékladhaza, Akac u. 6. 4106 1110 Egylakasos épiilet
10. | Nyékladhaza, Akac u. 8. 4112 1110 Egylakasos épiilet
11. | Nyékladhaza, Betyar koz 3. 4111 1110 Egylakasos épiilet
12. | Nyékladhaza, Akac u. 10. 4113 1110 Egylakasos épiilet
13. | Nyékladhaza, Kokény u. 2. 4159 1110 Egylakasos épiilet
14. | Nyékladhaza, Kokény u. 4. 4158 1110 Egylakasos épiilet
15. | Nyékladhaza, Kokény u. 6. 4157 1110 Egylakasos épiilet
16. | Nyékladhaza, Kokény u. 8. 4156 1110 Egylakasos épiilet
17. | Nyékladhaza, Kokény u. 10. 4155 1110 Egylakasos épiilet
18. | Nyékladhaza, Kokény u. 12. 4154 1110 Egylakasos épiilet
19. | Nyékladhaza, Kokény u. 14. 4153 1110 Egylakasos épiilet
20. | Nyékladhaza, Kokény u. 16. 4152 1110 Egylakasos épiilet
21. | Nyékladhaza, Sugar ut 13. 4168 1110 Egylakasos épiilet
22. | Nyékladhaza, Kiskoz 4169 1110 Egylakasos épiilet
23. | Nyékladhaza, Sugar ut 15. 4170 1110 Egylakasos épiilet
24. | Nyékladhaza, Sugar ut 17. 4171 1110 Egylakasos épiilet
25. | Nyékladhaza, Sugar ut 19. 4172 1110 Egylakasos épiilet
26. | Nyékladhaza, Sugar ut 21. 4173 1110 Egylakasos épiilet
27. | Nyékladhaza, Sugar ut 23. 4174 1110 Egylakasos épiilet
28. | Nyékladhaza, Sugar ut 25. 4175 1110 Egylakasos épiilet
29. | Nyékladhaza, Sugar ut 27. 4176 1110 Egylakasos épiilet
30. | Nyékladhaza, Sugar ut 29. 4177 1110 Egylakasos épiilet
31. | Nyékladhaza, Nadas koz 1. 4145 1110 Egylakasos épiilet
32. | Nyékladhaza, Kokény u. 30. 4144 1110 Egylakasos épiilet
33. | Nyékladhaza, Kokény u. 28. 4146 1110 Egylakasos épiilet
34. | Nyékladhaza, Kokény u. 26. 4147 1110 Egylakasos épiilet
35. | Nyékladhaza, Kokény u. 24. 4148 1110 Egylakésos épiilet
36. | Nyékladhaza, Kokény u. 22. 4149 1110 Egylakésos épiilet
37. | Nyékladhaza, Kokény u. 20. 4150 1110 Egylakésos épiilet
38. | Nyékladhaza, Kokény u. 18. 4151 1110 Egylakésos épiilet
39. | Nyékladhaza, Sugar ut 31. 4185 1110 Egylakésos épiilet
40. | Nyekladhaza, Nadas koz 2. 4183 1110 Egylakésos épiilet
41. | Nyékladhaza, Hajnal u. 3. 4346 1110 Egylakésos épiilet
42. | Nyékladhaza, Hajnal u. 5. 4347 1110 Egylakésos épiilet
43. | Nyékladhaza, Hajnal u. 7. 4348 1110 Egylakasos épiilet
44. | Nyékladhaza, Kokény u. 29. 4142 1110 Egylakasos épiilet

166




45. | Nyékladhaza, Kokény u. 27. 4140 1110 Egylakasos épiilet
46. | Nyékladhaza, Kokény u. 25. 4139 1110 Egylakasos épiilet
47. | Nyékladhaza, Kokény u. 23. 4136 1110 Egylakasos épiilet
48. | Nyékladhaza, Kokény u. 21. 4135 1110 Egylakasos épiilet
49. | Nyékladhaza, Kokény u. 19. 4132 1110 Egylakasos épiilet
50. | Nyékladhaza, Kokény u. 17. 4131 1110 Egylakasos épiilet
51. | Nyékladhaza, Kokény u. 15. 4128 1110 Egylakasos épiilet
52. | Nyékladhaza, Kokény u. 13. 4127 1110 Egylakasos épiilet
53. | Nyékladhaza, Kokény u. 11. 4126 1110 Egylakasos épiilet
54. | Nyékladhaza, Kokény u. 9. 4123 1110 Egylakasos épiilet
55. | Nyékladhaza, Kokény u. 7. 4122 1110 Egylakasos épiilet
56. | Nyékladhaza, Kokény u. 5. 4119 1110 Egylakasos épiilet
57. | Nyékladhaza, Kokény u. 3. 4116 1110 Egylakasos épiilet
58. | Nyékladhaza, Kokény u. 1. 4115 1110 Egylakasos épiilet
59. | Nyékladhaza, Betyar koz 2. 4117 1110 Egylakasos épiilet
60. | Nyékladhaza, Betyar koz 4. 4118 1110 Egylakasos épiilet
61. | Nyékladhaza, Akac u. 12. 4120 1110 Egylakasos épiilet
62. | Nyékladhaza, Akac u. 14. 4121 1110 Egylakasos épiilet
63. | Nyékladhaza, Akac u. 16. 4124 1110 Egylakasos épiilet
64. | Nyékladhaza, Akac u. 18. 4125 1110 Egylakasos épiilet
65. | Nyékladhaza, Akac u. 20. 4129 1110 Egylakasos épiilet
66. | Nyékladhaza, Akac u. 22. 4130 1110 Egylakasos épiilet
67. | Nyékladhaza, Akac u. 24. 4133 1110 Egylakasos épiilet
68. | Nyékladhaza, Akac u. 26. 4134 1110 Egylakasos épiilet
69. | Nyékladhaza, Akac u. 28. 4137 1110 Egylakasos épiilet
70. | Nyékladhaza, Akac u. 30. 4138 1110 Egylakasos épiilet
71. | Nyékladhaza, Akac u. 32. 4141 1110 Egylakasos épiilet

67. tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet (27,3 dB) dltal érintett ingatlanok

1. teriilet (meglévo to utankotrasa):

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo szerelékes, elektromos tizemii tszokotro jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az uszokotrd
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-t teriilet letermelést is. A kitermelt

haszonanyagot uszalyok segitségével szallitjak az osztalyozohoz.

Berendezés
Rohr tipust uszokotrd
Z-uszaly

68. tablazat: A munkadlatok sordn alkalmazott berendezések a I1. iizemteriileten
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A 1II. tizemtérre vonatkozdan 2022. 4prilis 26-an szabvanyos kornyezeti zajmérést végeztiink,
melyben bemutatasra keriilt az alapzaj, illetve a hattérterhelés nagysaga nappali €s ¢éjszakai

idOszakra. A zajmérési jegyzOkonyvet mellékeljik (14. szamii melléklet).

A II. iizemtérnél a meglévo t6 utdnkotrasdhoz 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markold
szerelékes, elektromos tlizemii uszokotrét kivan majd a Kft iizemeltetni. A kitermelt
haszonanyagot uszalyok segitségével szallitjak az I. lizemtér teriiletén 1évo osztalyozohoz.

Az sz6kotrd berendezés jelenleg is lizemel a 085/4 hrsz-u teriileten, igy itt korabban méréseket

tudtunk végezni a jelenlegi zajkibocsatasra/zajterhelésre vonatkozoan.

A mérés 1dején az tszokotrd pozicidja a kdvetkezd volt:
EOVx: 294335 m; EOVYy: 786775 m
A meérési pont EOV koordinatai a parton:

EOVx: 294219 m; EOVYy: 786789 m

1" ROKRIRS-6 pozicié

&?}C’Me're'shpom g
}';

Image © 2022 Maxar Technologies

Google Earth

63. dbra: Az uszokotro és a mérési pont elhelyezkedése

Meért érték: Laeq = 54,8 dB (tavolsag az uszokotrotol: 120 m)

168



A mérés alapjan szamitassal meghataroztuk azt a minimalis tavolsagot, aminél varhatéan

teljesiilnek a vonatkozé hatarértékek. Mivel Hejokeresztar tidiilddvezeti teriilete is érintett, igy

azt a tavolsagot vizsgaljuk meg, amelynél a 45 dB-es nappali zajvédelmi hatarérték teljesiil.

A szamitasokat a legkozelebbi épiiletekhez a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu

melléklete szerint végeztiilk Microsoft Excel programmal.

A fenti mérési adatbol kiindulva:

Forrdsok | S Lw | Kir | Ko | Ka | KL | hm | Kn | Ko | Ks | K L.
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [dB]
Lw.aszokowo | 120 | 107,5] O 3 [5258[023[575]293] 0 0 0 54,8
45 dB-es érték:
] St Lw | Kir | Ko | Ka | KL | hm | Kn | Ko | K | K L:
Forrasok
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB] |[dB]| [dB] | [dB]
Lw. assskowo | 309 | 2075| 0 3 [60,80[ 060575 413] 0 0 0 45,0

Az uszokotro jelen vizsgalat értelmében az iidiiloovezettdl 309 m tavolsagon beliil nem

dolgozhat, de a biztonsag javara ezt az értéket 330 méterben hataroztuk meg.

Az iszokotré jelenlegi iizemelési ideje a Kft. tajékoztatasa szerint egymiiszakos munkarendben

700-19% k5zott, éjszakai iddszakban nem iizemel.

Tervek szerint a II. lizemtérnél a meglévo té utankotrasa is hasonlo6 tizemrendben fog torténni,

igy éjszakai id0szakban nem fog lizemelni a HR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes,

elektromos tzemu uszokotro.
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64. abra: Az uszokotro telepitési hatara nappali idoszakban torténé miikodés esetén

)

(iidiiloovezettol 330 m

Zajvédelmi hatasteriilet:

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve l1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a 1étesitmény zajvédelmi szempontl

hatasteriilet megéllapitasdnak maodjat.

Az uszdkotro jelenlegi lizemelési ideje a Kft tdjékoztatasa szerint egymiiszakos munkarendben
7%0-19% kozott, éjszakai idészakban nem iizemel.

Tervek szerint a II. lizemtérnél a meglévo to utdnkotrasa is hasonld tizemrendben fog torténni,
igy ¢éjszakai id6szakban nem fog iizemelni a HR RS 6,0/200 Bs-G tipust markolo6 szerelékes,
elektromos tizemi uszokotro.

Fenti okok miatt az éjszakai id6szakban zajvédelmi hatasteriilet nem alakul ki.
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Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontl hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriiletfelhasznalési kategoriak figyelembevételével):

e A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete ¢jszakai
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

Fentiek alapjan a zajvédelmi szempontt hatasteriiletet a 35 dB-es, illetve a 40 dB-es értékre

hataroztuk meg méréssel, szamitassal.

35 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (iduldovezet):

Az elozdekben leirt szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriilet mintegy 827 m-es
tavolsagra alakul ki az akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védend6 ingatlant az

uduloovezet teriiletén.

,,‘45’ F,('%de’rgé pont 1.

Ve BT :
S T O ' Google Earth
\’ i - 9

B -

~ - 5

65. dbra: 35 dB-es hatasteriilet a II. iizemtér esetében)
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Zajvédelmi hatasteriilet (35 dB) altal érintett ingatlanok:

. . L Epitményjegyzék szerinti
Telepiilés / Cim Helyrajzi szam .
besorolas
1. | Hejokeresztur, belteriilet* 497 *

* Megjegyzés: A tulajdoni lap szerint a miivelési ag: kivett udvar hajotarold és
szocialis blokk.

40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (lakdovezet):

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatésteriilet mintegy 508 m-es tavolsagra
alakul ki az akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtél védend6 ingatlant az

lakoovezet teriiletén.

s e
%,

il R s . Google Earth

g X "t.“
66. abra: 40 dB-es hatasteriilet a II. iizemtér esetében)
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Epitményjegyzék szerinti

Telepiilés / Cim Helyrajzi szam besorolds
1. | Hej6keresztur, Dedk F. u. 3. 268/4 1110 Egylakasos épiilet
2. | HejOkereszttir, Dedk F. u. 5/a. 269/1 1110 Egylakasos épiilet
3. | Hejékeresztur, Deak F. u. 5. 269/2 1110 Egylakasos épiilet
4. | Hejokeresztur, Dedk F. u. 7. 306/3 1110 Egylakasos épiilet
5. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 306/4 1110 Egylakasos épiilet
6. | Hejokeresztur, Deak F. u. 11. 306/5 1110 Egylakasos épiilet
7. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 13. 306/6 1110 Egylakasos épiilet
8. | Hejékeresztur, Deak F. u. 15. 306/7 1110 Egylakasos épiilet
9. | Hejokeresztur, Dedk F. u. 17. 306/8 1110 Egylakasos épiilet
10. | Hejokeresztur, Dedk F. u. 19. 306/9 1110 Egylakasos épiilet
11. | Hej6keresztar, Dedk F. u. 21. 306/10 1110 Egylakasos épiilet
12. | Hej6keresztar, Deédk F. u. 23. 306/23 1110 Egylakasos épiilet
13. | Hejokeresztur, Deak F. u. 275 1110 Egylakasos épiilet
14. | Hejokeresztur, Deak F. u. 274 1110 Egylakasos épiilet
15. | Hej6keresztur, Deédk F. u. 8. 273 1110 Egylakasos épiilet
16. | HejOkeresztur, Dedk F. u. 10. 272 1110 Egylakasos épiilet
17. | Hej6keresztur, Dedk F. u. 12. 271/3 1110 Egylakasos épiilet
18. | Hejékeresztur, Deak F. u. 12/b. 271/4 1110 Egylakasos épiilet
19. | Hej6keresztur, Dedk F. u. 12/c. 27112 1110 Egylakasos épiilet
20. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 14. 281/1 1110 Egylakasos épiilet
21. | Hejokeresztlr, Dedk F. u. 14/a. 281/2 1110 Egylakasos épiilet
22. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 16. 282 1110 Egylakasos épiilet
23. | Hejoékeresztur, Tancsics M. u. 5. 50 1110 Egylakasos épiilet
24. | Hejokereszthr, Tancsics M. u. 7. 51 1110 Egylakasos épiilet
25. | Hejokereszthr, Tancsics M. u. 9. 52 1110 Egylakasos ¢épiilet
26. | Hejokereszthr, Tancsics M. u. 11. 53/2 1110 Egylakasos ¢épiilet
27. | Hejokeresztlr, Tancsics M. u. 13. 54 1110 Egylakasos ¢épiilet
28. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 15. 55 1110 Egylakasos €piilet
29. | Hejokereszthr, Tancsics M. u. 17. 56 1110 Egylakasos ¢épiilet
30. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 17/a. 58 1110 Egylakasos €piilet
31. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 19. 62 1110 Egylakasos €piilet
32. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 63 1110 Egylakasos €piilet
33. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 4. 64/2 1110 Egylakasos épiilet
34. | Hejokereszthr, Tancsics M. u. 65 1110 Egylakasos ¢épiilet
35. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 8. 66 1110 Egylakasos épiilet
36. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 10. 67 1110 Egylakasos épiilet
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69.

37. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 20. 72 1110 Egylakasos épiilet
38. | Hej6keresztur, Tancsics M. u. 24. 70 1110 Egylakasos épiilet
39. | Hej6keresztur, Tancsics M. u.26. 69 1110 Egylakasos épiilet
40. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 2. 45 1110 Egylakasos épiilet
41. | Hejoékeresztr, Dézsa Gy. u. 1/a. 44/2 1110 Egylakasos épiilet
42. | Hejoékeresztr, Dézsa Gy. u. 1/A. 44/1 1110 Egylakasos épiilet
43. | Hejoékeresztr, Dézsa Gy. u. 2. 53/1 1110 Egylakasos épiilet
44. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 3. 42/1 1110 Egylakasos épiilet
45, | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 4. 41 1110 Egylakasos épiilet
46. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 6. 35/2 1110 Egylakasos épiilet
47. | Hejoékeresztr, Dézsa Gy. u. 7. 36 1110 Egylakasos épiilet
48. | Hejbkeresztar, Dozsa Gy. u. 8. 38 1110 Egylakasos épiilet
49. | Hejokeresztar, Dézsa Gy. u. 9. 39 1110 Egylakasos épiilet
50. | Hejokereszthr, Dozsa Gy. u. 10. 40 1110 Egylakasos épiilet
51. | Hejokeresztlr, Dozsa Gy. u. 7/a. 30 1110 Egylakasos épiilet
52. | Hejokeresztlr, Dozsa Gy. u. 11. 29 1110 Egylakasos épiilet
53. | Hejékeresztur, Dézsa Gy. u. 12. 28 1110 Egylakasos épiilet
54. | Hejokeresztr, Dézsa Gy. u. 13. 27 1110 Egylakasos épiilet
55. | Hejokeresztlr, Dozsa Gy. u. 14. 26 1110 Egylakasos épiilet
56. | Hejokeresztr, Dozsa Gy. u. 16. 467/2 1110 Egylakasos épiilet
57. | Hejokeresztlr, Dozsa Gy. u. 17. 467/3 1110 Egylakasos épiilet
58. | Hejékeresztur, Dézsa Gy. u. 18. 46714 1110 Egylakasos épiilet
59. | Hejokereszthr, Temetd u. 1 14 1110 Egylakasos épiilet
60. | Hejokereszttr, Temetd u. 2 15 1110 Egylakasos épiilet
61. | Hejokeresztlr, Temetd u. 3 16 1110 Egylakasos épiilet
62. | Hejokeresztlr, Temetd u. 4. 17 1110 Egylakasos épiilet
63. | Hejokeresztar, Temetd u. 5 18 1110 Egylakasos épiilet
64. | Hejokeresztlr, Temetd u. 7 20 1110 Egylakasos épiilet
65. | Hejokeresztar, Temetd u. 8 22 1110 Egylakasos épiilet
66. | Hejokeresztlr, Temetd u. 9 23 1110 Egylakasos ¢épiilet
67. | Hejokeresztlr, Temetd u. 10. 24 1110 Egylakasos ¢épiilet
68. | HejOkeresztur, Fiizfa u. 2. 495/27 1110 Egylakasos épiilet
69. | Hejokeresztur, Fiizfa u. 4. 495/28 1110 Egylakasos épiilet
70. | HejOkeresztar, Fiizfa u. 8. 495/30 1110 Egylakasos €piilet
71. | HejOkeresztuar, hrsz. 495/21 495/21 1110 Egylakasos €piilet

1272 Istentiszteletre és
72. | HejOkeresztur, hrsz. 13 (temetd) 13 vallasos tevékenységre

hasznalt épiiletek

tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet (40 dB) dltal érintett ingatlanok a I1. iizemtér esetében




I11. teriilet (1j teriilet letermelése):

A 1II. iizemtérre vonatkozoan 2022. aprilis 26-an szabvanyos kdrnyezeti zajmérést végeztiink,
melyben bemutatasra keriilt az alapzaj, illetve a hattérterhelés nagysaga nappali és ¢jszakai
idOszakra. A zajmérési jegyzOkonyvet mellékeljik (14. szamii melléklet).

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu Ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtél K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod¢ teherautdkra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A Kft tajékoztatasa szerint a III. szamu lizemtéren ¢jszakai idészakban nem fog lizemelni a
berendezés, nem lesz letermelés.

Uj teriilet miivelésbe vonasa el6tt elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki felligyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes terméfoldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsagli fedoréteg eltavolitdsa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddének bizonyul.

A letakaritast altalaban alvallalkoz6 végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddo
meddddeponiaba, majd a rekultivacio soran felhasznéalasra keriil, mig a humusz a
humuszdepodnidba kertil tarolasra.

A Kft. a teriiletr6l letermelt humuszréteget, fedéréeget majd a banyatelek hataron kivanja
deponalni, ezzel zajvédelmi toltést kialakitva Hejokeresztar belteriiletének iranyaban (is). A
toltés magassaga tapasztalatok szerint varhatéan 5-6 m koriil varhato.

Egy hasonl6 kavicsbanyanal, ahol — a letakaritott termdtalajbol — mintegy 4-5 m magas zajvédo
toltés mar kialakitdsra keriilt, méréssel meghataroztuk a zajarnyékold 1étesitmény beiktatasi
veszteseget:

A munkavégzés helyszinétdl 40 m tavolsdgban mért érték, zajvédo toltés (depd) arnyékolasa
nélkiil: Laeq = Lam = 63 dB

A munkavégzés helyszinétdl 40 m tavolsagban mért érték, zajvédd toltés (depo)
arnyékolasaval: Laeq = Lam = 49 dB

A Ke (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) miatti korrekcio értéke ~14 dB.

A humuszréteg letakaritasat a III. lizemtér északi részén kezdik meg a dozerrel, és az itt

letermelt talajbdl alakitjak ki az idiil6ovezet, illetve lakdovezet felé esd zajvédo toltést, hogy a
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késobbiekben (kozeledve HejOkeresztir belteriilete felé) mar a letakaritds sordn arnyékolast
adjon a toltés.

A védotoltés kialakitasanal az idiiléteriilet irdnyaban a III. lizemtér esetében is figyelembe
veszi a Lasselsberger Hungaria Kft a II. lizemtér esetében megallapitott 330 m-es biztonsagi
tavolsagot.

A falusias lakoteriileten a legkozelebbi védendd ingatlan a banyatelek hatar mintegy 185 m
tavolsagra talalhatd. A biztonsag javara a védotoltést a banyatelekhatartol beljebb mintegy 15
m-rel tervezik.

A tervezett véddtavolsagokat (zajvédd gat tervezett nyomvonala) a 67. szdmu dbran
abrazoltuk.

A humuszréteg folyamatos letakaritasa ¢€s szallitaisa mellett a védogat kialakitasa
(talajtomorités) a dozerrel nem torténik folyamatosan, tapasztalatok és a Kft. nyilatkozata

szerint a dozer lizemelési ideje naponta 4/8 6Ora lesz.

NES'/
r Technologies

Google Earth

67. abra: Tervezett zajvédo gdat nyomvonala (Védotavolsdag) a Il1. iizemtér esetében

A kovetkezokben bemutatjuk a védotoltés kialakitdsadnak, épitésének varhatd zajhatdsat a

kornyezetében 1évo zajtol legkdzelebbi védendd épiiletekre:
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Hejokeresztur, iidiiloteriilet:

Forrisok St _LW Kir Ka K Kv Am Km Kn Ks Ke Lt Lex
[m] |[[dB]|[dB]|[dB]| [dB] |[dB]| [m] | [dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB]
Lw.kors | 800 | 105 | O 3 [6906]154|175(472| 0O 0 0 32,67 | 32,67
Lw,dozer | 330 | 111 | O 3 [6137]064|175(461| 0O 0 0 47,38 | 44,37*
Lw, tgk 800 93 0 3 [6906]154|125(475| 0 0 0 20,65 | 20,65
Lw, tgk 330 93 0 3 [6137]064|125(466| 0 0 0 29,33 | 29,33
44,80
* A dozer iizemelési ideje naponta 4/8 6ra lesz.
70. tablazat: Uzemi zaj virhato értéke nappali idészakban Hejékeresztir, iidiilSteriileten a
111. iizemtér esetében
Hejokeresztur, falusias lakoéteriilet (Gordg Katolikus Templom):
Forrisok | St | Lw| Kir | Ka | Ka | KL | hn | Kn | Ko | Ks | Ke | Li | Le
[m] |[dB]|[dB]|[dB]| [dB] |[dB]| [m] | [dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB]
Lw,kows | 990 | 105 | O 3 |7091]191|175|474] 0 0 0 30,44 | 30,44
Lw,dszer | 200 | 111 | O 3 |5702]039|175/448] 0 0 0 49,11 | 49,11*
Lw, tgk 990 93 0 3 |7091(191|125|476| 0 0 0 18,42 | 18,42
Lw, tgk 200 93 0 3 |5702]039|125|457] 0 0 0 34,02 | 34,02
49,30

* A dozer lizemelési ideje naponta 4/8 ora lesz.

71. tablazat: Uzemi zaj virhato értéke nappali idészakban Hejékeresztur, falusias

Megjegyzés: A szamitasokbdl jol lathato, hogy a meghatarozo zajterhelést a dozer lizemelése

adja, igy a kotrogép kozeledése a letermelés soran sem okoz érzékelhetd valtozast a

lakoteriileten a I11. iizemtér eseteben

zajterhelésben, illetve az idokozben elkésziilt zajvédo toltés is mar ellatja a funkciojat.

Hatarértékkel vald Osszevetés (védotoltés kialakitasa soran):

Lam,  Lkn,
L Tullépés
Vlzsgalatl pont nappal nappal [d B]
[dB] [dB]
Hejékeresztur, iidiil6teriilet 45 45! -
Hejokeresztlr, falusias lakoteriilet (Gorog Katolikus Templom) 49 502 -

72. tdblazat: Osszehasonlitds a zajvédelmi hatdrértékekkel a zajvédd gdt épitése sordn

YLkn: a27/2008. (XII. 03.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan ,,iidiil6teriilet, kiilonleges

teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek” teriileti kategoria esetén (45 dB).

’Lkn: @ 27/2008. (XII. 03.) KVWWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan ,,lakoteriilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésli), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi

létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet” teriileti kategoria esetén (50 dB).
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Ejszakai iddszakban nem lesz munkavégzés.

Berendezés

Rohr K-110R tipusu parti kotro

Liebherr 576 homlokrakodo

73. tablazat: A termelési munkalatok sordan alkalmazott berendezések a II1. iizemtérnél

A 1II. és III. tizemtérben egyidében nem lesz munkavégzés, mivel ugyanaz a gép fogja a

kitermelést végezni.

A biztonsag javara jelenlegi szdmitasnal a I1. lizemtérben az Uszokotrora meghatarozott Lwa =

107,5 dB értéket vessziik alapul.

A megépitett védotoltés figyelembevételével meghatarozzuk a legkdzelebbi védendd ngatlanok

esetében a letermelés varhato zajhatasat (védotoltéstol 10 m tavolsagra van a kotrod).

A szamitasokat a legkozelebbi épiiletekhez a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu

melléklete szerint végeztiik Microsoft Excel programmal.

A fenti mérési adatokbdl kiindulva:

Hejokeresztur, tidiilotertilet:

Forrasok | St | Lw| Kir | Ko | Ka | Ki | ho | Kn | Ko | Kg | Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB]|[dB]| [dB] | [dB]
Lw, aszokore | 340 [107,5| O 3 |61,63| 0,66 | 575|420 | O 0 14 30,0
Hejokeresztur, falusias lakoéteriilet (Gordg Katolikus Templom):
Forrasok | St | Lw| Kir | Ko | Ka | Ki | ho | Kn | Ko | Kg | Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB]| [dB] | [dB]
Lw, gszokors | 210 [ 107,5( O 3 |57,44| 0,41 | 5,75 | 3,79 0 0 14 34,9
Hatarértékkel vald Osszevetés (jovesztés, termelés soran, védotolés figyelembevételével):
Lam,  Lkn,
Tullépés
ViZngllati pont nappal nappal [d B]
[dB] [dB]
Hejokeresztur, iidiil6teriilet 30 45!
Hejokeresztlr, falusias lakoteriilet (Gorog Katolikus Templom) 35 502

74. tablazat: Osszehasonlitds a hatarértékekkel a I iizemteriilet miikodése sordn

YLwn: a27/2008. (XII. 03.) KWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan ,,iidiilSteriilet, kiilonleges

teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek™ teriileti kategoria esetén (45 dB).
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2Lkn: @ 27/2008. (XI1. 03.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan ,,lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésli), kiilonleges teriiletek koziil az oktatési
1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet” teriileti kategoria esetén (50 dB).

Az uszokotrd tervezett lizemelési ideje a Kft. tajékoztatasa szerint egymiiszakos munkarendben

790-19% k5zott lesz, éjszakai iddszakban nem iizemel.

Zajvédelmi hatasteriilet:

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriilet megallapitasdnak modjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl? teriiletfelhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

e A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete €jszakai
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

Fentiek alapjan a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet a 35 dB-es, illetve a 40 dB-es értékre
hataroztuk meg méréssel, szamitassal.

A szamitasndl a biztonsag javara nem vessziik figyelembe a zajvédelmi toltés hanggatlo hatasat.

35 dB-es zajvédelmi hatdsteriilet (iidiilldovezet):

Az elézdekben leirt szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriilet mintegy 827 m-es
tavolsagra alakul ki az akusztikai kozépponttdl (Gszokotrd). A hatésteriilet érint zajtol védendd

ingatlant az iidiil6ovezet teriiletén.
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68. dabra: 35 dB-es hatasteriilet a I11. iizemteriilet esetében
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o : ., Epitményjegyzék szerinti
Telepiilés / Cim Helyrajzi szam besorolis
1. | HejOkeresztir, belteriilet* 497 *

* Megjegyzés: A tulajdoni lap szerint a miivelési ag: kivett udvar hajotarolo és
szocialis blokk.

75. tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet (35 dB) dltal érintett ingatlanok (I11. iizemteriilet)
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40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (lakodvezet):

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a hatasteriilet mintegy 508 m-es tavolsagra alakul

ki az akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védendd ingatlant az lakoovezet

tertiletén.

‘ &

69. dbra: 40 dB-es hatasteriilet a I11. iizemteriilet esetében

Telepiilés / Cim Helyrajzi szam Epitméngr g :fr}z)zlfils( Szt
1. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 1. 11/1 1110 Egylakéasos épiilet
2. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 3. 10 1110 Egylakéasos épiilet
3. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 5. 9 1110 Egylakéasos épiilet
4. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 7. 8 1110 Egylakéasos épiilet
5. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 9. 7 1110 Egylakéasos épiilet
6. | HejOkeresztur, Pet6fi S. u. 11. 6 1110 Egylakéasos épiilet
7. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 13. 5 1110 Egylakasos épiilet
8. | HejOkeresztur, Pet6fi S. u. 15. 4 1110 Egylakéasos épiilet
9. | HejOkeresztur, Pet6fi S. u. 17. 3 1110 Egylakéasos épiilet
10. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 19. 2/2 1110 Egylakéasos épiilet
11. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 21. 2/1 1110 Egylakasos épiilet
12. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 23. 1 1110 Egylakésos épiilet
13. | Hejokeresztlr, Pet6fi S. u. 27. 103 1110 Egylakasos épiilet
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1272 Istentiszteletre és

14. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 104 vallasos tevékenységre
hasznalt épiiletek
15. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 29. 106 1110 Egylakasos épiilet
16. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 31. 107 1110 Egylakasos épiilet
17. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 33. 108 1110 Egylakasos épiilet
18. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 35. 109 1110 Egylakasos épiilet
19. | Hejo6keresztur, Petofi S. u. 37. 110/1 1110 Egylakasos épiilet
20. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 37/A. 110/2 1110 Egylakasos épiilet
21. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 39. 111 1110 Egylakasos épiilet
22. | HejOkeresztar, Pet6fi S. u. 41. 112 1110 Egylakasos épiilet
23. | HejOkeresztar, Pet6fi S. u. 43. 113 1110 Egylakasos épiilet
24. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 45. 114 1110 Egylakasos épiilet
25. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 47. 115 1110 Egylakasos épiilet
26. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 49. 116 1110 Egylakasos épiilet
27. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 51. 117 1110 Egylakasos épiilet
28. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 53. 118 1110 Egylakasos épiilet
29. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 55. 119 1110 Egylakasos épiilet
30. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 57. 120 1110 Egylakasos épiilet
31. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 59. 121 1110 Egylakasos épiilet
32. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 63. 122 1110 Egylakéasos épiilet
33. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 65. 125 1110 Egylakéasos épiilet
34. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 67. 126 1110 Egylakéasos épiilet
35. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 69. 127 1110 Egylakéasos épiilet
36. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 71. 128 1110 Egylakésos épiilet
37. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 73. 129 1110 Egylakésos épiilet
38. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 75/A. 130 1110 Egylakésos épiilet
39. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 75/B. 131 1110 Egylakésos épiilet
40. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 75/C. 132 1110 Egylakésos épiilet
41. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 77. 133 1110 Egylakésos épiilet
42. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 79. 134 1110 Egylakésos épiilet
43. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 83. 148 1110 Egylakésos épiilet
44. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 85. 149 1110 Egylakésos épiilet
45. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 87. 150 1110 Egylakésos épiilet
46. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 89. 151 1110 Egylakésos épiilet
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47. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 91. 153 1110 Egylakasos épiilet
48. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 93. 154 1110 Egylakasos épiilet
49. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 95. 152 1110 Egylakasos épiilet
50. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 97. 144/3 1110 Egylakasos épiilet
51. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 97/B. 144/4 1110 Egylakasos épiilet
52. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 109. 140 1110 Egylakasos épiilet
53. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 2. 45 1110 Egylakasos épiilet
54. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 6. 47 1110 Egylakasos épiilet
55. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 8. 74 1110 Egylakasos épiilet
56. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 10. 75 1110 Egylakasos épiilet
57. | HejOkeresztar, Pet6fi S. u. 12. 76 1110 Egylakasos épiilet
58. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 14. 77 1110 Egylakasos épiilet
59. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 16. 84 1110 Egylakasos épiilet
60. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 18. 85 1110 Egylakasos épiilet
61. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 20. 86 1110 Egylakasos épiilet
62. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 22. 87 1110 Egylakasos épiilet
63. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 26. 88 1110 Egylakasos épiilet
64. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 28. 89 1110 Egylakasos épiilet
65. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 30. 90 1110 Egylakasos épiilet
66. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 32. 91/1 1110 Egylakéasos épiilet
67. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 34. 91/2 1110 Egylakéasos épiilet
68. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 36. 92 1110 Egylakéasos épiilet
69. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 38. 93 1110 Egylakéasos épiilet
70. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 40. 94 1110 Egylakésos épiilet
71. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 42. 95/1 1110 Egylakésos épiilet
72. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 44. 96 1110 Egylakésos épiilet
73. | Hejokeresztur, Petdfi S. u. 46. 97 1110 Egylakésos épiilet
74. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 48. 98 1110 Egylakésos épiilet
75. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 50. 99 1110 Egylakésos épiilet
76. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 52. 101 1110 Egylakésos épiilet
77. | Hejokeresztar, Petofi S. u. 54. 100 1110 Egylakésos épiilet
78. | Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 56. 157 1110 Egylakésos épiilet
79. | Hejokeresztar, Pet6fi S. u. 60. 159 1110 Egylakésos épiilet
80. | Hejokeresztur, Petofi S. u. 62. 160 1110 Egylakésos épiilet
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81. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 1. 48 1110 Egylakasos épiilet
82. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 3. 49 1110 Egylakasos épiilet
83. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 5. 50 1110 Egylakasos épiilet
84. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 7. 51 1110 Egylakasos épiilet
85. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 9. 52 1110 Egylakasos épiilet
86. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 11. 53/2 1110 Egylakasos épiilet
87. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 13. 54 1110 Egylakasos épiilet
88. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 15. 55 1110 Egylakasos épiilet
89. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 17. 56 1110 Egylakasos épiilet
90. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 17/a. 58 1110 Egylakasos épiilet
91. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 19. 62 1110 Egylakasos épiilet
92. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 2. 63 1110 Egylakasos épiilet
93. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 4. 64/2 1110 Egylakasos épiilet
94. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 6. 65 1110 Egylakasos épiilet
95. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 8. 66 1110 Egylakasos épiilet
96. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 10. 67 1110 Egylakasos épiilet
97. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 14. 81 1110 Egylakasos épiilet
98. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 16. 82 1110 Egylakasos épiilet
99. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 18. 83 1110 Egylakasos épiilet
100. | Hejoékeresztur, Tancsics M. u. 20. 72 1110 Egylakéasos épiilet
101. | Hejoékeresztur, Tancsics M. u. 22. 71 1110 Egylakéasos épiilet
102. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 24. 70 1110 Egylakéasos épiilet
103. | Hejokeresztur, Tancsics M. u.26. 69 1110 Egylakéasos épiilet
104. | Hejokeresztar, Dézsa Gy. u. 1/a. 4472 1110 Egylakésos épiilet
105. | Hejokeresztar, Dézsa Gy. u. 1/A. 44/1 1110 Egylakésos épiilet
106. | Hejokeresztar, Dézsa Gy. u. 2. 53/1 1110 Egylakésos épiilet
107. | Hejokeresztar, Dézsa Gy. u. 3. 42/1 1110 Egylakasos épiilet
108. | Hejokeresztur, Dézsa Gy. u. 4. 41 1110 Egylakésos épiilet
109. | Hejokeresztur, Dézsa Gy. u. 6. 35/2 1110 Egylakésos épiilet
110. | Hejokeresztur, Dézsa Gy. u. 7. 36 1110 Egylakésos épiilet
111. | Hejokeresztur, Dézsa Gy. u. 8. 38 1110 Egylakésos épiilet
112. | Hejokeresztur, D6zsa Gy. u. 9. 39 1110 Egylakésos épiilet
113. | Hejokeresztur, D6zsa Gy. u. 10. 40 1110 Egylakésos épiilet
114. | Hejokeresztur, D6zsa Gy. u. 11. 29 1110 Egylakésos épiilet
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115. | Hejokeresztur, Temeto u. 1. 14 1110 Egylakasos épiilet
116. | Hejokeresztur, Temeto u. 2. 15 1110 Egylakasos épiilet
117. | Hejokeresztur, Temeto u. 3. 16 1110 Egylakasos épiilet
118. | Hejokeresztur, Temeto u. 4. 17 1110 Egylakasos épiilet
119. | Hejokeresztur, Temeto u. 8. 22 1110 Egylakasos épiilet
120. | Hejokeresztur, hrsz. 495/21 495/21 1110 Egylakasos épiilet

1272 Istentiszteletre és
121. | Hejokeresztur, hrsz. 13 (temetd) 13 vallasos tevékenységre

hasznalt épiiletek

76. tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet (40 dB) altal érintett ingatlanok

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotré (banyatelek d-i része, IIl. teriilet) altal
kitermelt haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem kertil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszéllitjadk. A
banyatelket a banyatelek K-i hataran htz6do szerviz uton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozatra, mely Hejokeresztr €s a Muhi kozott huzodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autdpalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitasra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 oras kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduloval (187.500/250/16/25) szamolhatunk oranként.

Jelenleg a banyatelek mentén hizdodo szervizat mintegy m hosszan zazottkdves boritassal a
gépjarmuforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjak a
banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A szallitasi utvonalat az 5.3 fejezetben 6. szdamu dbra adbrézolja.

Uzemi teriiletrél torténé kiszallitas:

Az osztalyozo teriiletére a ,Nyékladhaza IIl.-kavics” béanya teriiletérél 250.000 m?®
haszonanyag, mig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérél 300.000 m*® haszonanyag
kertil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabdl).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodé segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. féuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autopalyan keresztiil torténik

a kiszallitas (5.3. fejezet: 7. szdmu dbra).
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Az 550.000 m*/év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezd gépkocsi forduloval
szamolhatunk oranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 forduléd/éra.
Kiszallitasra csak nappali idészakban keriil sor. Fontos kihangsiilyozni, hogy a felvazolt
A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklos autébusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki eldiras szerint.
Az egyes akusztikai jarmtkategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)/16
ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 77. tdbldazar tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

i Megnovekedett
Lo e forgalom a lll.
Vizsgalt utszakasz | jarmiikategoria | jarmiikategoria | jarmiikategoria | ., ikateooriib
(jArmii/éra) | (jarmi/éra) (armii/ora) | 1T eatesoriaban
(jarmii/ora)
3308. sz. ut
27 3 1 6
(0+000 — 5+624)
35.sz. at
(0+400 = 5+254) | 207 15 14 34
Osztalyozotodl torténd
kiszallitas
35.sz. ut
(6+254 — 18+580) 527 18 13 18
Déli tertiletrdl torténd
kiszallitas
M30
(13+050 — 23+317) 1007 2 224 250

r o r e 7

2022-ben 6sszesen 99.195 tonna haszonanyag kiszallitasara kertiil sor az osztalyozas utan. Az
99.195 tonna kiszallitas esetén a kdvetkezd gépkocsi forduloval szdmolhatunk 6ranként: 99.195
tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 0,99 fordulo/6ra. Maximalis kapacités esetén 10,3
forduloval szamolhatunk, tehat 2022-hez képest 10 forduld/oraval né a kiszallitas mértéke, ha
maximalis kapacitassal szamolunk. Ennyivel n6 a 35. sz. ut (0+400 — 5+254) forgalma. A déli
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teriiletrdl torténd kiszallitassal 2,5 gépkocsi forduloval né a 3308. sz. Gt és a 35. sz. ut (5+254
— 18+580). Az M30-as autopalya esetén pedig Osszeadodik a két szallitas, igy oranként 12,5
gépkocsi forduloval n6 a 2022-es forgalom.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk: Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

LAeq(7'5)g,s,t,j = 10 b log

l

3 n
1 00:1'LAeq (7:5)g,s,t,j,i + E 1 00v1'LAeq (7v5)g,s,t,j,v]
=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon belill Laeq (7,5) g,s,t,j, i az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,s1jv az egyes villamostipusoknak a forgalmatdl szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj,i Kiszamitasa:

LAeq (7:5)g,5,t,j,i = (K + KD)g,S,t,j,i

ahol:
(Kigstji — ¢értékét z adott akusztikai jarmikategoériahoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = O utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstj,i értékei a kovetkezok:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

1. jarmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
j érm(j)

h

Ko =10-1g(%y) - 163 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 78. tabldzat tartalmazza
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s | o SR ottt
L Acq @5 seimitory (AB) L Aeq (7.5 szamitotny (dB)
(03(3)(())(? .—Szzs.+1(lst24) 56,54 59,06 2,52
(0+jcfd ¥ 54250 65,66 67,07 141
(5+2?§1'—521'8u:580) 68,58 68,78 0,20
(13+053/I : 23+317) (afe 74,69 0,27

78. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak kéziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon

valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kirnyezeti

kérnyezethaszndalati engedély koteles.

hatasvizsgalat  koteles,  vagy

egységes

A hatasteriilet nem jelolheté ki, mivel a novekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t.

Osszeségében elmondhatjuk, hogy a szillitds nem okoz a lakossag szamara problémat,

hiszen lakott teriileteket nem érint, illetve a novekedés mértéke elenyészo.

7.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezé kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitds a korabbi tapasztalatok és a szadmitdsok szerint sem okozhat

kornyezetében kifogasolhatdo mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes ilizemelésének kornyezetterheld hatasat a kdrnyezd

telepiiléseken nem lehet kimutatni.
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A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szdmottevden, a banya mikddése nem kifogasolhatd. A terhelésndvekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyezo telepiiléseken az ott él6k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli Kkiterjedése és idébeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato tertiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselheték a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idOben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolydsoljak az évszakok €s a rendelésallomény.

A terhelés 1iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatdsok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra kertil sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép ilizemelése sziikséges, ami a muvelési

idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartasa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A Dbanyaszati tevékenység végzése folyamdn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.
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A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A talajok tekintetében a banyaszati tevékenység a banyaszattal érintett terlileteken megsziintetd
hatast, a letermelt (humuszos) talajokat deponidkon taroljak. A banyatelken beliil a talajokat
normal koriilmények kozott nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb. tekintve, hogy vegyi
anyagokat nem hasznalnak a tevékenység soran. A keletkez6 hulladékokat megfeleld formaban,
eszk6zokben gyljtik.

A banydaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a korabban

lementett €s deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

Hulladékkeletkezés szempontjabol a legfontosabb a tevékenység soran hasznalt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarmiivek szervizelését a III. banyatelep
kozponti mithelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, sth. — jelentds mennyiségii
faradt olaj, olajos rongy, 6lomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésii gépek (osztalyozo, tord) karbantartdsat a banyalizemen beliil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithat6
gépeknél, berendezéseknél kiilonds gonddal kell akadalyozni az olajé csepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne kertiiljon.

A javitas, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szir6, rongy, flakonok) elkiilonitetten gytjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gylijtéhelyen az elszallitasig.

A veszélyes hulladékok megnevezését és 2022-ben keletkezett mennyiségét a 72/2013 (VIL
27.) VM rendelet alapjan a 79. tablazatban foglaljuk 6ssze.
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asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem

*
tartalmazd motor-, hajtomi- és kendolaj 15102105 5683
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 1501 10* 409
hulladék
olajsziir6 16 01 O7* 14

79. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége 2022-ben (kg)

A kitermelést és a szallitast csak kifogéstalan allapotd gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

A veszélyes hulladékok gytjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (1X.
29.) Korm. rendelet eldirasainak figyelembevételével, fajtanként elkiilonitve a kiépitett
munkahelyi gyijtéhelyeken torténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellenalld gylijtéedényzetben (mliagyag
zsakkal kibélelt, lezarhato lemez vagy vashordokban) kell gytjteni. Illékony Osszeteviket
tartalmazé veszélyes hulladékok gyiijtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kornyezetbe keriiljenek.

Veszélyes hulladékok:

e Faradt olaj
e Olaj tartalmu veszélyes hulladékok (pl. sziir6, rongy, flakonok)
e Fagyall6 folyadékok

e Flhasznalodott akkumulatorok, szarazelemek

7.5.2. Nem veszélyes hulladék
Telepiilési szilard hulladékok,

Az elsdsorban a dolgozok szocidlis ellatasabol és iizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt tarolokban
(120 literes hulladékgyijt6 edényzet) torténik.

Termelési nem veszélyes hulladékok

A tevékenység soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:
e biologiailag leboml6 hulladék

e Vas és acél hulladék
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Az elsésorban a dolgozok szocidlis ellatasabol, és lizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt 120 literes
hulladékgyiijté edényzetekben torténik.

A keletkezd fémhulladékok szamara egy 30 m-es konténer 4ll rendelkezésre.

A nem veszélyes hulladékok megnevezését és 2022-ben keletkezett mennyiségét a 72/2013
(VIL. 27.) VM rendelet alapjan a 79. tdblazatban foglaljuk ossze.

EWC Keletkezett

A hulladék megnevezése kidszim | mennyiség (2022)

vas és acél 17 04 05 89 460

egyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
telepiilési hulladékot is 2010001 15220

80. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége 2022-ben (kg)

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A banya kozlizemi szennyvizcsatorna-héaldzatba van kotve. A keletkezd szennyvizet a szocialis
¢épiiletbdl a szennyviz befogadoig a felszin alatt futd szennyvizeso vezeti.

Kommunalis szennyviz keletkezik a banyaiizem szocialis ellatasabol. Az innen szarmazo
szennyvizek mennyisége nagysagrendileg megegyezik a szocidlis helységekben felhasznalt
vizmennyiségével.

A kommunalis szennyvizek a kozcsatornaba keriilnek elvezetésre.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatasa semleges, a technolédgiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A Nyé¢kladhaza IIl.-kavics és a Nyékladhaza VII.-kavics banyaban keletkezd hulladékokat
egylittesen gyljtottek eddig is. A két banya egyiittes kapacitasa csokkeni fog, igy nem fog tobb
hulladék keletkezni.

A tevékenység felhagyasat kovetéen termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elévilag
A Természetvédelmi Informacios Rendszer adatai alapjan a vizsgalt (500 ha) teriilet és tagabb

kornyezete nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része Natura 2000 héalézatnak, de az
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Orszagos Okolégiai Halézatnak, mint ,,Okolégiai folyos6” a Hejé-patak és arteriilete, része a
banyatelek dél-nyugati hataran.
A teriilet okologiai felmérésére 2023. szeptemberében keriilt sor. A felmérést a 15. szdmu

melléklet tartalmazza.

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A banyatelek jelentds része mar letermelésre kertilt, vagy megbolygatott. Az eddigi banyaszati
tevékenység soran régészeti lelet nem keriilt eld. A banyatelken taldlhatdo régészeti teriilet

védelmére 5,0 m-es felszini szélességl teriiletsavot érintetleniil hagy a banyavallalkozo.

7.8. T4j, telepiilési kornyezet hatas

7.8.1. A jelenlegi allapot

A kornyék tajhasznositdsaban mar évek 6ta jelentOs szerepet jatszik a térség jelentds homokos-
kavics vagyonanak kitermelése — a vizsgalati teriilettdl déli és nyugati iranyban is szamtalan
hasonlé hasznositast teriilet taldlhatdo. A kavicsbanyak felhagyasa utan a vizzel telt
banyagodrok hasznositasa kiilonb6zé modokon torténik.

Ny¢ékladhaza varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jarasban, Miskolctol 14
kilométerre délre talalhato.

A telepiilés hatara 24,67 km?, lakossaga 4 876 f6 (2015.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastrukturaval
ellatott.

A banyatelek teriilete az érintett telepiilések telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezd
besorolasu teriileteket érinti (3.4. fejezet):

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. dbra) szerinti besorolésa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés

Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés

V: Vizgazdalkodasi teriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (3. dbra) Szerinti besorolasa:
Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag leléhely

K/St: Kiilonleges teriilet — strandteriilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézsii

E: Erdéteriilet

Ma: Altalanos mez6gazdasagi teriilet
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Mubhi telepiilésrendezési terv (4. abra) szerinti besorolasa:

Mag: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi tertilet
May: Intenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
V: Vizgazdalkodasi teriilet (t6, banyatd)

A Természetvédelmi Informdacios Rendszer adatai szerint:

- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi tertilet

- nem része a Natura 2000 halézatnak

- nem része a Nemzeti Okolégiai Halézat Okologiai folyosojanak
Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem talalhato.
Jelentésebb tajképi értéket képviselnek a teriileten a még nyomokban fellelhetd mezdéveédd
erddsavok, ut menti fasorok, facsoportok, melyek védelme ¢élovilag- €s tajvédelmi szempontbol
is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékii fak, névénycsoportok a

terileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran
A banyamivelés kivitelezési stadiumaban jelentOs hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:

- teriilethasznalat megvaltozasa,

- tertiletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
A tervezett beruhazas kivitelezési stddiuméaban a mezdgazdasagi hasznositds megsziinik — a
teriilethasznalat hosszabb idore — egyes terilileteken végérvényesen - megvaltozik. Tajkép-
védelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb hatasok a telepités iddtartama alatt varhatok, amikor
a mezdgazdasagi terlilet banyateriiletté¢ alakul at, a tereprendezés a jelenlegi zoldfeliileteket
megsziinteti és atmenetileg mesterséges, nem tjba ill6 terepformak, deponidk jonnek létre.
Kedvezétlen tajképi hatdsa van ebben az iddszakban a telepitési munkalatokban dolgozé
munkagépeknek, szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, deponiaknak stb. is.
A telepitési munkdk elsd 1épéseként a felhagyott mezdgazdasagi teriiletrdl a humuszt min. 30
cm vastagsagban letermelik és deponaljak. Ez a humuszmennyiség a késdbbi rekultivacional
(zoldfeliiletek kialakitdsanal) felhasznalhato — elszéllitasa nem javasolt. A banya iizemelése
nem befolyasolja a kdrnyezo teriiletek hasonlé jellegli hasznalatat, beépitettségét stb. - ezért

nagyobb teriileten varhatéan nem eredményez jelentds tajhasznalat-valtozast.
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A kivitelezési munkalatok kozvetlen hatasteriiletén lakota) nem taldlhatd. A kozvetett
hatasteriileten a mezOdgazdasagi jellegli hasznositas mellett a kdzlekedési célu teriiletek aranya

jelentésebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagddrok keletkeznek, melyek
idével fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamivelés soran a tajseb mérete nagyban fiigg a
kitermelés tervszeriségétol, ill. a rekultivacido folyamatos — ,kitermelést kovetd”
megvalositasatol.

Kedvezotlen latképi hatdsa lesz a termeléssel egylitt jar6 megndvekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakozoé szallito- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezétlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

fel6l, nem lesz lathato.

7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a t4) képe a tajhasznalat megvaltozasaval jelentOsen
atalakul. A banyaszati tevékenység kovetkeztében to alakult ki vizfeliilettel és 18-20 m kozotti
mélységgel.

Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A t4jrendezés soran a természetes teriiletek
l1étrehozasara torekszik a banyavallalkozo.

A banyatelek teriiletén a tajrendezés folyaman az eredeti ¢léhelynek megfeleld szant6foldi
kornyezet nem all helyre.

A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az ujrahasznositds soran tajba ill6 modon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriiletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités
helyszinén kell szdmolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatéstertiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd. A hatds nagysaga erdsen fligg a tavolsagtol, a
domborzattol, a beépitettségtdl, a takaras mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban

elmondhat6, hogy a tervezett 1étesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok csokkennek, tehat a
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tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek feldl mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatasok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd idésebb fak,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott
teriiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet iranyéaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbdl a hatasteriiletek nehezen lehatarolhatoak, a lathatdosdg nem csak a tavolsag
figgvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhazas
meég ¢észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsdg pontosan nem definidlhato,
pontszeriien valtozik, szadmos tényezo fliggvénye (lasd fent), jellemzéen nem nagyobb 300 m-

nél.

7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszajvaros kozotti 35- 0s sz.
kozuttol D-re, Hejokeresztur €s Nyékladhaza térségében helyezkedik el..

Ny¢ékladhaza varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jarasban, Miskolctol 14
kilométerre délre talalhato.

A telepiilés hatara 24,67 km?, lakossaga 4 876 f6 (2015.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastrukturaval
ellatott.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombol ered
(Iégszennyezés, zajterhelés). A fiitésbol eredd légszennyezettségét dontéen a tiizeldanyag
milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a f6ldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok hasznalatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢s a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjdk az egészségligyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghaladd koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szalld por esetében
fordulhat el6. A termelés viz aloli technologiaval torténik, igy porképzddéssel nem
szamolhatunk, mig a belsd szallitds — a porcsokkentésre vonatkoz6 intézkedések betartasaval —
okozta porszennyez¢s joval hatarérték alatt marad.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossagra, hiszen a javasolt zajvédelmi
intézkedésekkel a hatarértékek betarthatok, igy azoknal nem kell szdmolnunk zajterhelés
novekménnyel. Mint, ahogy emlitettiik a szallitdsi Gtvonal nem érint lakott részeket, igy a

haszonanyag kiszallitdsa sem okoz zajterhelést a lakossagra.
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A tervezett banyaszati termelés kozvetlen hatasitél nem kovetkezik be valtozas a lakossag
¢letkoriilményeiben.

A teriileten a kavics banyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen és
kozvetett formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az
ingazasban, az egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti
kornyezet ember altal is igénybe vett ,kozjoszagaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott
valtozasokban, s részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsaban (utak). Kozvetett hatasat
egyrészt az Onkormanyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, mdasrészt pedig a
rekultivacidé nyoman kialakult/kialakitott kornyezeti valtozdsok gyakoroljdk a tarsadalmi
kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymasra hatasa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a
banyészatra és viszont: a banyaszat hat a tdrsadalmi folyamatokra. A banydk szdmanak és
termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlédésében jatszott szerepiik is jelentdsebbé valt.

7.10. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 81. tabldzatban ezen hatasokat foglaljuk dssze:
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N.a.: nem alkalmazhato

81. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tiizvédelem

A banyateriileten termelési id6szakban 86 f6 dolgozik. A vallalkozasnal iddig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A bényavallalkozé gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakorilmények kovetelményeirdl szold
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis ellatottsagarol
iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgalat.

Az elsésegélynyljtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miuszakban legalabb egy elsOsegélynyjt6 van. Védoéruhdkat, védodfelszereléseket
elhasznal6dasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozék havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek tizembeallitasa esetén a Lasselsberger Hungaria

Kft. gondoskodik a kezel6személyzet tovabbképzésérol.

9. Havaria

A Kkarelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségl olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell szilintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.

e A viz felszinén sz olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe Ossze kell

gylijteni.
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e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtdhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartasa, rendszeres ilizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzadk meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjdk a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegdlis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

koézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasarodl €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezé javitdo mihelyben torténik. Igy a gépek karbantartdsabol szarmazod

vesz¢élyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal val6 feltdltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitidsat a banya teriiletén csak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

¢ A banyaban lizemel6 gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejté-, rakodo- ¢és szallitd jarmiivek csak megfelelé miiszaki allapothak ¢és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsdvazas jovesztégép banyatoba boruldsa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliili megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatdba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az ilizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A banyatoba beborult gépbdl olajszivargas torténhet, ekkor a Vizmindségi Karelharitasi Tervben

foglaltak alapjan kell eljarni.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elhdritasahoz

sziikséges eszkdzoket és anyagokat.

9.1. Havaria esetén a kdornyezetbe Kkeriilé szennyezo anyagok hatasa
Ha a kotrégép a banyatdéba borul és kdolajszdrmazék a szabad vizfelilletre keriil annak
kovetkeztében a létrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajsulyd, mint
a viz, ezért a viztiikor felszinén uszik. A szél éltal gyorsan terjedve viszonylag rovid 1d6 alatt
nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés els6dleges hatdsaként vizmindség
romléds kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakuld olajréteg meggatolja a viz
oxigeéncseréjét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi éldvilag karosodasihoz,
sulyosabb esetben a pusztulasahoz vezethet. Harmadlagosan az ¢16 testfeliilettel érintkezve a
koolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja,
ezaltal kozvetve az €161ény pusztulasat okozhatja.
Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatasa van, ha a kdolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idoben eltavolitani a szennyezett talajt, a kodolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi Usz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu Usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lasstbb iitemt, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.
A Dbanyatd vize elszennyezhetd akar az iparban, akidr a mezdégazdasdgban hasznélatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrdt vagy egyes peszticidek bemosddasa a
talajvizbe.
A vizsgilt teriileten a talajvizadé szint 4tlagos szivargasi tényezéje 3,22*10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*I képletbdl 0,102 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat ilyen

sebességgel terjednek az uralkodé D-DNY-i d&ramlési iranyba.
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10. Rekultivacio

A tajrendezés arra iranyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencialis szennyez6 forrdsa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint a
talajnak, mint kornyezeti elemnek. Tovabba a természetes ¢él6helyek kialakuldsanak feltételeit
teremti meg és végso, de nem utolsd sorban a banyateriilet biztonsagossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Annak ellenére, hogy a felhagyas utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezOgazdasagi miivelés megsziintetése utan akar jobb
mindségli éléhelyek kialakitasara is lehetdség nyilik.

A felhagyés utani tereprendezés soran a felszini egyenetlenségek eltlinnek, a vizparti savok
megkozelithetdve, és kozlekedésre alkalmassa valnak. A banyaszati tevékenységre utalo
jellegzetes tajidegen nyomok felszamoldsra kertiilnek.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében 2 db t6 alakul ki 18-20 m kozotti mélységgel.
Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tajrendezés soran a természetes teriiletek 1étrehozéasara
torekszik a banyavallalkozo6.

Utbhasznositasi cél: joléti horgasztavak, rekreacios tavak kialakitasa

A rekultivacié megkezdése mar a banyanyitassal kezdddik és az iizemelés alatt folytatodik.

A medddanyag felhasznaldsaval a banyaiizem hataran védotoltést létesitenek. A kialakitott
védotoltés meggatolja a kiilso tertiletekrdl a csapadékviz tavakba torténd behatolasat.

A banyaszatot és a rekultivaciot térben és idoben egymassal 0sszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely f6leg a peremvonalak rendezett kialakitdsaban, visszahagyédsaban fog
megnyilvanulni. A mivelés sordn felhagyott banyarészeket, ahol a termelés kifutott a pillérekig,
folyamatosan rekultivalni kell. A tervezett rézsti szoge 30° szaraz térszinen, a viz alatt pedig 22-
27°. A meddbanyag felhasznalasaval a toparton védotoltést 1étesitenek. (64. szdmur dbra).
Altaldban évente a banyaszati munkék lefedéssel kezdédnek, amelynek soran a fedd termétalajt
a mar kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik a bioldgiai tijrendezés megvaldsitdsdhoz,

amely fiivesitésbdl all.
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70. abra: Rekultivicio sordn kialakitando térforma

A banyat6 partvonala beavatkozas nélkiil rehabilitalodik. Nincs sziikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics rézsiire novényt telepiteni. A vizes teriiletek gyorsan regeneraldédnak, és ha
megfelel6 mélységben aljzatot taldlnak, a gydkerezd vizi ndvényzet visszatelepiil. Fontos, hogy
a to egy részén mindig legyen nadasodott, hinarosodott part is (vizes €léhely). A vizi ndvényzet
fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiaforgalmaban. A vizi ndvényzet lakhatova teszi a
tavat a halak szamara, ami a horgasztoként funkcionald banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrol
JOvO6 szennyezddéseket a nadszalakra telepiilt €l0bevonat sziiri, tisztitja.

A feliszapolodas folyamatat gyorsitja a toba keriild6 nagyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
feltiletek fiivesitésével, szélfogd novénysavok telepitésével megakadalyozhato. A t6 koril
legalabb 10 m széles erddsav kialakitasa sziikséges. Kocsanyos tolgy, flizfajok és nyarfajok
telepithetok.

A part menti teriiletsdv megfeleld mértékii ellenlejtése megakaddlyozza a tdba torténd
bemosodast nagyobb esdzések, illetve hdolvadas alkalméval is.

A betelepitett novények utogondozast igényelnek, a kipusztult fasszaru példanyokat potolni kell.
hogy a to6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis) ov, dtmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) ov kialakuldséra egyarant. A legnagyobb jelentsége
a parti Ovnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély vizmélységii mederrész, annal kdnnyebben
alakul ki a magasabb rendii vizi ndvényzet, s annal valtozatosabb éléhelyek kialakulasara van

lehetdség a tobbi rendszertani és trofikus csoport tagjai szamara.

203



A tijrendezési munkalatokat, csakugy, mint a banyaszati tevékenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznalt gépek alkalmasak arra, hogy a tdjrendezési tevékenység soran
sziikséges terepmunkakat is elvégezzék.

Mivel a banyatd hasznositasara évtizedek mulva kertil sor, igy jelenleg a banyavallalkozé nem
tervezi épiiletek kialakitasat, valamint a teriilet kozmiivesitését sem. Természetesen abban az
esetben, ha a t6 pihend 6vezetként fog funkcionalni a kézmiivesités megvalositasra keriil.

A tajrendezési tevékenység nem érinti karosan a felszini és a felszin alatti vizkészletek
mindségét. A rekultivacio soran ill. a felhagyast kovetden az alabbi intézkedések foganatositasa
sziikségeltetik:

% A tulajdon rendezésével ki kell jeldlni a to €s kornyezetének védelméért felelos személyt

& A tdba szerves anyagot tolteni tilos

& Novényevo halakat (pl. busat) a toba telepiteni nem szabad

% Motorral lizemel6 vizi jarmii hasznalata a toban tilos (kivéve renddrségi jarmil)

& Pihend ¢és rekreacids ovezet kialakitasa esetén a kézmuvesitést meg kell oldani

% A hulladékgytijtésrdl és elszallitasrol gondoskodni kell

Az esetleges udilotelkek kialakitasa esetén az iidiillészam megallapitasdnal a t6 Ontisztuld
képességét figyelembe kell venni.

A tajrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki tizemi tervben eldiranyozzak.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezokben ismertetjiik a dokumentacié 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az elé6zmények dsszefoglalasa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeléség és a szakhatosagok dlldsfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag
észrevételei az elozetes konzultacioban; Nem Kkeriilt sor a Feliigyeloség és a szakhatosagok

allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatdastanulmany kidolgozasanak menete:1.2. fejezet

C) a kdrnyezethasznalo dltal kordbban szamba vett {6 viltozatok és azoknak a 6 okoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koéziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.4 tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirasa, kiilonosen:4. és 5. fejezet

a) az eldzetes vizsgalati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdacio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhaté

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatdsa
(kiilonosen technoldgiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kozelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatdsa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényezd jellege, nagysdaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

C) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetdségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezdk. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kornyezethasznalo tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek kivalthatjdak vagy
fokozhatjak a hatotényezok kockdzatat, illetve hatdsait, Nincs a tervezett banya kozelében

veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezék kockdzatat, illetve hatdsait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds sordn keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozd informdciok bemutatdsa. A Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdonaban 1évé

banyak iizemelése alapjan.
3. 4 hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirdsa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezdk kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kornyezeti
rendszerként Osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatasfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatarozni,

és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet
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C) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kérnyezeti dllapotat is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo dsszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapdllapota; 7.3.1. Zaj

alapdllapota

cb) a kérnyezeti dllapot — a tevékenység megvaldsitdsatol fiiggetlen — varhato valtozdsat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetévé teszik, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti allapot nem valtozik.

cC) uj telepités esetén tartalmaznia kell Mar kordabban, banydszattal érintett teviilet vizsgdlatdra

keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi dallapotanak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajkép és a tajhaszndlat bemutatdsat, 7.8 fejezet

cch) a teriilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint: 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembevételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatasokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan,

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrdasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva,

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes eéghajlati
tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo
feltételezheté hatdsokat elemezni kell, a db) alpont szerinti iddtavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva,

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockdzatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont szerinti
jovobeli idotavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkoddsi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo javaslatot

kell tenni,
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df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.
4. A varhato kornyezeti hatdsok becslése és értékelése 1. fejezet
a) a bekovetkezé kornyezeti dallapotvaltozasok jellemzése az érintett kirnyezeti elemek és

rendszerek szerint, kiilondsen az alabbi tényezdk figyelembevételével: 1. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,

kedvezo vagy kedvezdtlen mivolta,

ab) a hatds hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz, A bdnya kérnyezetében tovibbi
kavicsbanyak taldlhato, azonban az egyes termelé berendezések olyan nagy tdavolsdagra

helyezkednek el egymastol, hogy hatasuk nem adodik ossze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tdajvédelmi

funkcidinak megvdltozisa, 7.6. Fejezet: Elovildg, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozdasa, Nem alkalmazhato.
ae) tajkep, tajhaszndlat, tajszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatésdiga, 7.6. Fejezet: Elovildg. Epitett kirnyezet nem semmisiil

meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdrhatoan kdrosodo, megsemmisiild természeti erdforrdsok

potolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elovilag

ah) vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijto-gazdalkodas egyes szabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkodasi tervben meghatdrozott - dllapotaban

bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodds elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Elévilag
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aj) a vizekbe tortéend beavatkozassal jaro tevékenység esetéen a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatdsa. 7.9. fejezet

ak)= az iiveghdzhatasu gdzok varhatd kibocsatasanak - éves és tonndaban meghatdrozott -

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva, 7.2.5. fejezet

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsi gdzok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az tiveghazhatdsu gdzok megkotését vagy novényzet dltali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetallapot vailtozasa a lakossag egészségi dllapotdanak kedvezdtlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdasok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A 7.
fejezetben ismertetésre keriilt - egyes kornyezeti elemenként -, hogy nincs karos hatassal a
lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolé térképen jol latszik, hogy nem

érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, bc és bd pontokat kiilon nem Kell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten él6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitdsi és morbiditdsi adataik

ertékelését, a hatdasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossdagot érd kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi allapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszeriisithetd, az egészségi kockdazat mértékét,

bd) az egészségkdarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato

mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;

C) a kornyezet dllapotinak valtozasa miatt vdrhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

ca) a bekovetkezd karok és felmeriil6 koltségek, Nem kovetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.
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cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosdganak megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmodbeli viltozds.

d)= baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technologiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségb6l eredd varhatd hatasok

bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljardas megindult, akkor kiilon fejezetben dsszefiiggoen kell ismertetni

az orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatdasok vizsgalatat, kiilonosen:
Nem alkalmazhato
a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének maodjat;
b) az orszdghataron tuli hatasokat kivalté hatotényezdket, illetve eseményeket,
C) az orszaghatdron dtterjedd hatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatdsviseldket, a hatasviseld fél altal kézolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato dllapotvaltozasait;
€) az orszaghatdron tuli hatdsteriiletek lehatdroldsat,

f) az orszaghataron tuli hatasokat megel6zé vagy elfogadhaté mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;
Q) a felhasznalt adatok forrdsat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatotényezoknél Kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megeldzé, csékkento,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;
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b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa soran,
C) az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kévetden.
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany dsszedllitasahoz felhaszndlt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasdahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listdja, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dallam- vagy szolgdlati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotds
védelméhez fiiz6dd jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds védelméhez

fiizodo jogok

8. Kozeértheto osszefoglalo: Kiilon dokumentacio

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
C) a kornyezeti hatdsok becslése, értékelése;

d) a kérnyezeti dallapotvaltozasok dltal érintett emberek egészségi dllapotaban, életmindségében

és eletmodjaban varhato valtozasok;

€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

f)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, kdrositast és
kipusztitast elkeriilo, megel6zd, csokkentd, kiegyenlitd intézkedések bemutatasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.

211


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj304id7f84

9.5 Ha a kérnyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jard beruhdzdshoz vagy
tevekenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igénybevételi eljardasa nem keriilt lefolytatasra, a kérnyezeti hatdastanulmanyhoz csatolni kell:

A tervezett banyatelek teriiletén erdo nem helyezkedik el.

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu

helyszinrajzot,
d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat
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