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 Tisztelt Hatóság,  A BO/32/08171-21/2023. számon érkezett hiánypótlási végzésre az alábbi válaszokat adjuk:    I/1. Hulladékgazdálkodási szempontból: 
 Vizsgálja felül a kérelemhez benyújtott, a hasznosítási tevékenységbe bevonandó hulladékok körét, a hasznosítás kódját, illetve a hasznosítási technológiát tekintettel arra, hogy a kérelem hasznosításba bevonandó hulladékokként szerepelteti a 17 02 01 (fa), 17 02 02 (üveg), 17 02 03 (műanyag), 17 06 04 (szigetelőanyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól) hulladékokat, azonban a kérelem 4.5 pontjában ismertetett technológia (válogatást követően aprítás és osztályozás, építőanyagként minősítés) nem összeegyeztethető ezen hulladéktípusokkal.  A 17 02 01 (fa), 17 02 02 (üveg), 17 02 03 (műanyag), 17 06 04 (szigetelőanyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól) kódú hulladékok kapcsán egyeztettünk az Engedélykérővel. Nem tervezi a felsorolt HAK kódú hulladékok hasznosítását, ezért kérjük nélkülük megadni az engedélyt!  
 Részletezze a tervezett hulladéktároló hely kialakítását, illetve pontosítsa a tárolóhely tervezett méretét, tekintettel arra, hogy a beadványban több, eltérő területnagyságot is szerepeltetett  A Kazincbarcika 053/5. hrsz.-ú ingatlanon kerül kialakításra a: 
 inert hulladék tárolására kijelölt terület (2246 m2) 
 építési kő termékek előállítására szolgáló terület (2700 m2) 
 ömlesztett anyag tároló (2700 m2) 
 késztermék tároló (1070 m2)  
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Elírás történt az inert hulladék tárolására kijelölt terület (2246 m2) esetén. A kapacitás számításnál 2200 m2 lett megadva, a helyes adat a 2246 m2 , a levegőtisztaság-védelmi munkarésznél is ezzel az adattal számoltunk.   A tárolási kapacitás eszerint módosul: A tárolóterületen a hulladékok 1,5 t/m3-es sűrűségével számolva az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége ~32686 tonnára tehető. A területen egyidejűleg tárolható építési-bontási hulladékok mennyisége 8423 t  Számítás: Tároló terület:2246 m2 Átlagos vastagság: 2,5 méter (külön HAK tárolást figyelembe véve) Kapacitás: 5615 m3 = 8423 tonna (sűrűség: 1,5 t/m3)   I/2. Zajvédelmi szempontból:  
 Mutassa be az üzemelésből származó zajterhelést a legközelebbi védendő ingatlanoknál.   Jelölés Cím V1 Kazincbarcika, Kossuth Lajos utca 49 sz. V2 Kazincbarcika, Kossuth Lajos utca 40 sz. V3 Kazincbarcika, Kossuth Lajos utca 36 sz.  Számított zajterhelési értékek:  V1 :  Lp = 36.3 dB(A) V2 :  Lp = 36.6 dB(A) V3 :  Lp = 36.6 dB(A)  
 Mutassa be üzemi zajként a telephelyen belüli szállítási tevékenységből eredő (26 forduló= 52 elhaladás/nap) zajterhelést is. Modellezés során vonalas zajforrásként kell megadni a gépjármű forgalmat.   A szállítási forgalom a telephelyen belül nem tesz meg számottevő távolságot a késztermék rakodásához. Csatoljuk a telephely helyszínrajzát.   
 Mutassa be, és térképen ábrázolja is nappali időszakra az üzemelésre vonatkozó zajvédelmi hatásterületet a legközelebbi védendő ingatlanokhoz viszonyítva  A zajszámítást a Noisemod szoftver segítségével végeztük el.  A várható zajterhelést a zajforrások hangteljesítményszintjéből a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036:2002 szabvány előírásainak figyelembevételével került meghatározásra a következő összefüggés alkalmazásával: 
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  A KΩ (irányítási tényező) értékét a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. melléklet 2. táblázata alapján került meghatározásra. Félgömb alakú sugárzást feltételezve, az irányítási tényező értékét 3 dB-nek vettük.  A Kr (védendő homlokzati visszaverődés) értéke  A Kd (távolság miatt fellépő csillapodás) értékét a következő összefüggéssel került számításra: Kd=20 lg (St/S0) + 11 ahol S0: a vonatkozási távolság (1 méter) St: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága A KL levegő elnyelő hatását figyelembe vettük. A Km (talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása) értéke a következő összefüggéssel került számításra:  ahol St: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága hm: a terjedési út közepes föld feletti magassága (1,5 méter)  A Kn növényzet csillapító hatásával a területen levő zöldfelületek elhelyezkedésének figyelembevételével számoltunk a csatolt melléklet szerint.  A Ke akadályok hangárnyékoló hatását a környéken levő épületek, illetve a Múcsonyi úti hulladéklerakó helyzetének figyelembevételével számoltuk.   A számítás során az alábbi zajforrásokat vettük figyelembe:   
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 Gépek Hangteljesítmény szint Lw Homlokrakodó 109 dB Kotró 106 dB Kotró 106 dB Törő 110 dB Osztályozó 105 dB  A területek felosztásának megfelelően a mozgó gépeket (homlokrakodó, kotrók) területi zajforrásként kezeltük, és az egyes területeknek az egy helyen használt gépek összegzett zaját adtuk meg, a következőképpen:  Gépek Hangteljesítmény szint Lw Gépek Hulladéktároló hely 110.8 dB kotró, homlokrakodó Késztermék tároló hely 106 dB kotró   A 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területen, amelyeket a lenti táblázat ismertet.  Sorszám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB) ha az építési munka időtartama nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra 1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 45 35 2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 50 40 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 4. Gazdasági terület 60 50 Zajvédelmi határértékek  Kazincbarcika rendezési tervének kivágatai alapján az érintett terület: 
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   Ez alapján látható, hogy a falusias lakóterületen elhelyezkedő védendő épületeknél nem tapasztalható határérték feletti zajterhelés, valamint a 40 dB-es zajvédelmi hatásterület sem érinti. A 40 dB-es zajszint ipari-gazdasági területet érint, amelyre a zajvédelmi hatásterület 55 dB-nél alakul.  A zajvédelmi hatásterületet ábrázoló térképet csatoltuk.   I/3. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

 Pontosítsa a tevékenységhez kapcsolódó szállításból adódó tehergépjármű forgalomra vonatkozóan a várható elhaladás (tehergépjármű elhaladás/nap) mértékét.   A tervezett 80 000 t éves mennyiség (hulladékbeszállítás, haszonanyag kiszállítás) mozgatásához napi szinten 26 db, átlagosan 12 t anyaggal 
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megrakott jármű szükséges, mely a többletforgalom számításnál 52 db elhaladást jelent naponta.   
 Amennyiben a dokumentációban foglaltakhoz képest a hiánypótlásban új adatokat közöl, a várható levegőtisztaság-védelmi kibocsátások, hatások tekintetében a számításokat újra el kell végezni.  A javított mennyiségek alapján elvégzett számítások: Akusztikai járműkategória Emisszió [mg/(m*s)] CO CH NO2 SO2 PM10 I. 0,8006 0,2155 0,3307 0,0012 0,0177 II. 0,0396 0,0016 0,0378 0,0007 0,0097 III. 0,1088 0,0077 0,1077 0,0150 0,0239 Σ 0,9489 0,2247 0,4761 0,0169 0,0513 7.15. táblázat: Emisszióértékek alapforgalom esetén    Akusztikai járműkategória Emisszió [mg/(m*s)] CO CH NO2 SO2 PM10 I. 0,8006 0,2155 0,3307 0,0012 0,0177 II. 0,0396 0,0016 0,0378 0,0007 0,0097 III. 0,1129 0,0080 0,1118 0,0155 0,0249 Σ 0,9531 0,2250 0,4803 0,0174 0,0522 7.16. táblázat: Emisszióértékek szállítással növelt forgalom esetén  A táblázatokból kiolvasható (7.15. és 7.16. táblázat), hogy az útvonalon a ki- és beszállítás során a járművek nitrogén-dioxid átlagos kibocsátása ~0,0042 mg/m*s-mal emelkedne meg az alapforgalom nitrogén-dioxid átlagos kibocsátásához képest.   I/4. Mutassa be hogyan kívánja biztosítani az új telephelyen tervezett irodaépület ivóvíz ellátását és a keletkező szociális szennyvíz gyűjtését, tárolását, illetve elvezetését.    A tervezett irodaépület (irodakonténer) ivóvíz ellátása ballonos víztartályból fog történni. A telephelyen keletkező szennyvizek gyűjtése, tárolása 5m3-es szennyvíztartályban fog történni, melyet rendszeres időközönként üríttetnek és elszállíttatnak a telephelyről.  
 Ismertesse részletesen, hogyan tervezik elvezetni a területre hulló csapadékvizeket.   A csapadékvíz-elvezetés csapadékvíz-elvezető árokrendszeren keresztül fog történni. Mellékletként csatoltunk a telephely helyszínrajzát. Amennyiben az árkok kapacitása nem elegendő, az esetben szikkasztóbokszok kerülnek elhelyezésre melyekben összegyűjtik a keletkező csapadékvizet és elszikkasztják, valamint szükség szerint a depónia területére locsolják a kiporzás csökkentése céljából. 
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 Mutassa be, hogy a tevékenység végzéséhez használt járművek tárolása, tankolás, karbantartása hol és hogyan történik.   A gépjárművek tárolása, tankolása, karbantartása az Engedélykérő telephelyén, 3704 Berente, hrsz. 520 alatt fog történni. A karbantartási-mosási szerződés csatolva.  
 Küldjön részletes helyszínrajzot, amelyen bemutatja az ingatlanon tervezett létesítmények és hulladékok tárolására, kezelésére szolgáló területek pontos helyszíneit és jelölje be a területen már meglévő FK-6 és FK-12 kármentesítési monitoring kutak pontos helyét is.   A területről készült részletes helyszínrajz csatolva.   
 Mutassa be fotódokumentáció csatolásával a területen található monitoring kutak aktuális állapotát, és nyilatkozzon, hogy miként kívánja megakadályozni, hogy a kutakba a tervezett tevékenységből eredően szennyezőanyag ne kerülhessen!  A létesítmény megvalósulása nem jár negatív hatással a kutakra, mivel a csapadékvíz olaj és iszapfogón keresztül vezetik a szikkasztóbokszokba. A kutak által megfigyelt Múcsonyi úti rekultivált lerakóból származó szennyeződés akár hígulhat is az elszikkasztott csapadékvíz hatására. A monitoring kutak állapota megfelelő, a GEON system Kft. utoljára 2023. 09. 18.-án vett mintát a kutakból.    
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 FK-6 monitoring kút (2023.11.21.-ei állapot) 
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 FK-12 monitoring kút (2023.11.21.-ei állapot)  Miskolc, 2023. november 22.    Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök ügyvezető 
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Gáz fővezeték

Szenyvíz vezeték
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A kiviteli tervek részlettervei nem
helyettesítik a kivitelező által készítendő
műhely-illetve gyártmányterveket!

A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
Eltérés esetén egyeztetendők!

A tervhez kiviteli terv készül Statikus,
Épületgépész, Villamos és Technológiai
tervekkel!

Minden betervezett anyag/termék a
gyártó által megadott paraméterek szerint
kell beépíteni !

Baltifm. 134,50m mely megfelel a terven
szereplő ±0,00m magasságnak.

Megjegyzések:

Villanyvezeték

Ivóvízvezeték

Gázvezeték

Szenyvízvezeték

A leggyakoribb szélirány az É-Nyi és a D-Ki,
az átlagos szélsebesség 2m/s fölött van !

A konténerek Containex 20' Iroda és
Szaniter konténerek!

Követelmények teljesítése:

-Beépített terület: 842,08 m2

-Telek területe: 26067 m2

-Beépítés mértéke: 3,23 %
-Építménymagasság: Silók 9,41 m/Siló

Betonkeverő 2,67 m
Frakció 3,16 m
Konténerek 2,72 m

-Zöldfelület:  80,24 %
-Közművesítés: Részleges

Környezeti jellemzők: G10879

-Beépítési mód:  Szabadon álló telepszerű (úszótelkes)
-Minimális telekterület: Adotságtól függő, vagy kialakult,  

illeszkedés szabálya szerint m2 
-Beépítés mértéke:  60%
-Építménymagasság: 38m

-Minimális zöldfelület:  25%
-Közművesítés mértéke: Részleges

     Ez a terv mint szellemi alkotás, az 1999. évi
LXXVI törvény értelmében szerzõi jogvédelem alatt áll.

Rajz megnevezés:

Létesítmény:
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HRSZ.:

Terv fajta:
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Lépték: M = 1:500
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