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e) Eves jelentés a BorsodChem Zrt. nem veszélyes hulladéklerakédjanak 2022. évi

mukodésérol

A megvaldsult vizilétesitmények rajza, a mely a vizjogi iizemeltetési engedélyes terv
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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol elvégeztiik a zagytéri
nem veszélyeshulladék-lerakasi tevékenység teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,,A BorsodChem zagytéri hulladék lerakasi
tevékenységének teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimii
zardédokumentacidban sszegeztiik.

A zarodokumentiacioban valos alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizd szolgaltatta, masrészt hozzaférhetdé irodalmi adatokbol szarmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratériumok mérési eredményei. Az irodalmi adatokat az
irodalomjegyzék tartalmazza. Ezek koziil kiilon kiemeljiik a Vidra Kornyezetgazdalkodasi
Kft. (9025 Gyér, Balint M. u. 100.) terveit, tervleirdsait, és a BorsodChem Zrt., nevezetesen
Fejes-Bencs Boglarka altal készitett, a Mucsony Zagytéri Ill.-as nem veszélyes
hulladékleraké hulladékgazdalkoddsi engedélyezési dokumentaciot. A Megbizd altal
szolgaltatott adatokért a Megbizo felel, az azokbodl levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az
ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan realis zarodokumentéaciot készitettiink. Az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Dienes Endre
iv. igazgatd

]

Miskolc, 2023. oktober 18.







1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzaadott érték szempontjabol varmegyénk kiemelkedd vallalata. A dolgozo6i 1étszam
tartdsan harom ezer feletti, és az 0j beruhdzasoknak hala, ez a foglalkoztatottsagi szint tartds.
A BorsodChem tevékenysége a miilanyag alapanyaggyartés, a poliuretdinok alapanyagainak,
nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek (toluilén-diizocinat) a
gyartasa, valamint a PVC gyartés. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb,
¢s sokdig ez volt a vegyi-lizem vezetd terméke. Mara a BorsodChem Eurdpa egyik vezetd
izocianat gyartdja. 2002-t6l az izocianatok (MDI és TDI) talsulyba keriiltek mind az
arbevétel, mind a nyereség terén, de két-harom éve a PVC javara kedvezden valtozott a
helyzet. A BorsodChem altal gyartott PV C-por iranti kereslet megnétt.
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1. kép
A BorsodChem Zagytér hulladéklerakénak kiépitett lll. kazettaja. A kép fellilvizsgalatunk idején,
2023. szeptember 09.-én készult. Ennek a képnek a jobb alsé sarkaba bevagtuk a kazettanak
(deponiatér) kdzvetlenil a hasznalatbavétel elétti (2018. augusztus 30.-an) allapotat mutato
fényképét. Képeket dsszevetve latszik, hogy a hasznalatbavétel 6ta eltelt 5 évben igen kevés
hulladékot raktak le, a rendelkezésre all6 tarolo térfogatnak csupan 4,5%-at vették igénybe. Jelenleg a
deponiatér DK-i felét miivelik. A leraké tér harom hulladékbedntd helyrél, és kezdeti allapotban egy
lednté rampardl tolthetd. Itt a szallitéjarmiivek betolathatnak a depdniatérbe. A bednté helyeket fekete
HDPE félia boritja, igy a képeken jol felismerhetdk. A leraké tér ENy-i felét még nem mdivelik. It a
rétegrend szerinti kavics szivargo réteg latszik, amire feltéltéskor folyamatosan teritik az eltomédés
elleni védelmet nyujtd geotextiliat, ami feltekercselt formaban mar ki van készitve. Ezt a leteritést
kovetben viszonylag gyorsan le kell leterhelni hulladékkal, mert kiilénben a szél elfdjna

A BorsodChem izocianat ipari pozicidi tovabb erdsddtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t6l megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem
Wanhua Csoportba torténd integracidjaval — melynek soran a két regiondlis vallalat egyetlen
globalis tarsasagga alakult at — létrejott a vildg harmadik legnagyobb izocianat gyartdja.



A Wanhua termékeit 40 orszagban értékesiti: Eszak-Amerikdban, Nyugat- és Kelet-
Europdban, Japanban, a Kozel-Keleten, valamint Dél-Kelet-Azsidban. A két tarsasag
egyiittmiikddése révén a BorsodChem is hozzaférést nyer ezeken a piacokon.

A Wanhua tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsag hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek iizleti eredményei stabil ndvekedési
palyara allitottak, és Kozép-Kelet-Eurépa meghatarozo vegyipari szerepléjévé emelték a
termékek iranyaba torténd elmozdulés, azok részardnyanak novelése a termékszerkezetben.
Az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyainkban részletesen bemutattuk a kozelmult
fejlesztéseit. Ezekbdl az is latszik, hogy az egyik fejlesztés tulajdonképp indukailja a
masikat. A BorsodChem vallalatvezetésének az a célja, hogy az eladasra szant termékek
gyartasdhoz minél nagyobb aranyban gyartelepen eldallitott alapanyagot hasznaljanak fel.
Amennyiben bdviil az eladasra szant termékek kore és nd azok mennyisége is, akkor meg
kell teremteni/novelni az ezekhez sziikséges alapanyagok gyartasat is.

1.1. A BorsodChem hulladékgazdalkodasa, altalanos célok [2]

Annak ellenére, hogy a torténelmi gyartelepen (I-I11. telep) 1€év06 iizemek termelése novekvod
palyan van, a IV. telepen pedig 0j iizemek (HPM Uzem) kezdik meg a termelést, a képzédd
hulladékok mennyisége csokkend tendenciaji. A ,,BorsodChem Zrt. fenntarthatosagi jelentés
2019-2020” c. munkaban [2] irjak:

Egy teljes korii hulladékgazdalkodasi rendszer keretében szelektiven —gyiijtjiik a
telephelyeinken keletkezo veszélyes és nem veszélyes hulladékot. Alapelvként alkalmazzuk az
EU altal kidolgozott hulladékhierarchiat, aminek keretén beliil a hulladékképzodeés
megelozése érdekében maximalisan toreksziink arra, hogy a technologiabol szarmazo, de a
technologiai folyamatba visszavezetheto gyartasi maradék, anyag, valamint a mar hasznalt,
de eredeti céljara ismételten felhasznalhato termék, illetve melléktermék a gyartasi,
hasznalati ciklusban maradjon, igy elkeriilheto a vegyipari melléktermékek, hulladékok altali
potencialis kérnyezetterhelo hatas. Ez az alapelviink tamogatja a koérforgasos gazdasag
technologiai megvalositasat Vallalatunkon beliil.

Hulladékaink gytijtését, kezelését, valogatasat és szallitasra valo elokészitését a BorsodChem-
en beliil kialakitott Hulladékkezel6 Telep végzi, valamint a hulladékgazdalkodasi rendszer
keretén beliil minden munkavallalo felelos a hulladékgazdalkoddasi szabalyok betartasaért. A
keletkezo hulladékok tipusanak, mennyiségének, gyujtési modjanak részletes nyilvantartasara
egy a jogszabalyi eldirasokat kielégito, felhasznalobarat szamitogépes rendszert alakitottunk
ki és hasznadlunk napi rendszerességgel.

Legjelentosebb  hulladékdaramunk a kiilonbozo technologiakbol szarmazo iszapjellegii
hulladék, de jelentos még — a kozvetleniil nem a termeléshez kétheto — épitési bontasi hulladék
is. Alapanyagaink esetén — ahol az anyag jellege megengedi — omlesztett modon, dedikalt
szallitoeszkoz alkalmazasaval torténik a beszerzés, ezzel csékkentve a csomagoloanyagok
hasznalatat. A hulladékaramok csokkentése folyamatos prioritas a vallalaton beliil, ennek
osztonzésére  KPI  rendszert  (Key  Performance  Indicator:  Kulcsfontossagu
teljesitménymutato) iizemeltetiink és szelektiven gyiijtjiik a hulladékot.

A korabban égetéssel artalmatlanitott hulladék nagyobb részét ma mar rekultivacios céllal
hasznaljuk fel, hiszen az dltalunk biogazzal szaritott szemmyviziszap ma mar zagyteéri
kazettakban keriil hasznositasra feltoltés celjabol, igy a zagytereket az élovilag az
utogondozast kévetoen ujra birtokba veheti. Az dltalunk ilyen modon felhasznalt hulladékok
nem keriilnek lerakasra, igy az ebbdl szarmazo potencialis negativ tényezoket a kornyezetnek
nem kell viselnie.



Az erdforrasokkal valo takarékossag jegyében a BorsodChem szamdra mdr nem sziikséges,
hulladékot jelenté raklapok, irodabutorok, szamitastechnikai eszkozok kedvezményes
megvételere lehetoséget adunk dolgozoinknak. Erre rendszeresen hirdetiink meg alkalmakat,
mely lehetoséggel nagy szamban élnek is dolgozoink. Ezzel a programmal becslésiink szerint
éves szinten tobb tiz tonna hulladék képzodeését elozziik meg, mikézben a hulladékhierarchia
szerinti ujrahasznalat iranyaba mozdulunk el. Az ujrahasznalt és ujrahasznositott
hulladékainkat legnagyobb aranyban jelenleg a barnamezos beruhdzdasainkbol szdarmazo
épitési bontasi hulladékok, illetve a foldhulladék teszik ki, amiket kiilonbozo célokra
hasznalunk fel (pl. zagytéri rekultivacio, utépitési munkdlatok), igy ezen hulladékfajtaknak a
mennyisége felhasznalhatosdaguktol fiiggden évrél évre vdaltozo, azonban folyamatosan
toreksziink arra, hogy a lerakasra és égetésre keriilo hulladékok mennyisége szignifikansan
csokkenjen, amint az a diagramon és a tablazaton jol kévetheto.

Hulladékégetés és lerakas mennyisége (t)

Osszes hulladék mennyisége

{tonna) 2017 2018 2019 2020

Ujrahasznalas™

13626

Ujrahasznositas”

Komposztilas

8642

Egetes

4687 4738

Lerakas

Nem veszélyes hulladék
mennyisége

2017 2018 2019 2020 Veszélyes hulladék mennyisége

A keletkezo veszélyes hulladék mennyisége“ 2019-hez képest emelkedést mutat, ami a leallitott,
higanyos technologiat hasznalo Klor Uzemiink bontdsabol szdarmazik. Az itt keletkezo
hulladékot a megfeleld engedéllyel rendelkezo, hazai és kiilfoldi partnereink artalmatlanitjak.

A BorsodChem hulladékgazdalkodasanak fontos eleme a feliilvizsgalatunk targyat képezd
sajat tulajdonu zagytéri nem veszélyes hulladék lerako.

1.2. Az egykori Borsodi Hoerémii zagytér helye a Sajo-volgyi nehézipari centrumban

A Sajo bal partjan, Berente, Mucsony, Sajoszentpéter (Dusnok telepiilésrész) telepiilések
kiilteriiletén talalhato a napjainkban mar nem {lizemeld, az egykori Borsodi Hoéer6mi zagytere
(1-2. dbra). A kozvélemény is erdmili zagytérnek ismeri ezt az objektumot, de valamikor
harom allami nagyvallalat szallitott ki ide zagyot: Valoszinli, azért nevezik erOmiii
zagytérnek, mert az erémi altal hasznalt teriilet nagyjabol 6tszér annyi, mint a masik kett6é
egylttvéve, ¢s a masik két zagyteret is az erOmiii zagytér felszinén, a lerakott vastag pernyén
alakitottdk ki, tehat ezek ijjabbak. A harom allami nagyvallalat a mar emlitett Borsodi
Héerémii, a volt Borsodi Szénbanyak Vallalat Koézponti Szénosztalyozoja és a BVK.
Koziilik ma mar csak a BVK jogutddja, a BorsodChem miikodd vallalkozas.

Hazankban a II. Vildghdborit kovetden, az ’50-es évek elejétdl gyokeresen atalakultak a
tarsadalmi-gazdasagi viszonyok. A szocialista atalakitdsok érintették életiink minden
szegmensét. Célul tlizték ki tobbek kozott nehézipar erdltetett fejlesztését olyan teriileteken is,
ahol annak nem voltak hagyomanyai. Nem csak az ipart, de a mezdgazdasagot is elérte a
teljes atszervezés. Az uj rendszer 0j kereteket kovetelt meg. A Sajo-volgy a meglévd
adottsagaival pedig tokéletes célpontja volt ezeknek a nagyratord fejlesztéseknek. A mar
akkor is hagyomanyos miskolci kohdaszat, a Sajo-volgyi szénbanyaszat jelentették az alapokat.
Mi itt csak Kazincbarcika térségére koncentralunk. A nehézipar itteni pilléreinek kialakitasa
szorosan Osszefligg.
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» Nehézvegyipar. 1949-ben jelent meg az a kormanyhatarozat, amely rendelkezett arrol,
hogy Kazincbarcikan a szocialista nagylizemi mezdgazdasag kiszolgalasara nitrogén alapt
miutragyak gyartasara lizemet hoznak létre. Nem sokkal késobb dontottek a berentei
részen egy PVC gyar létesitésérdl. Idokozben ezeket a fejlesztéseket Osszevontdk,
létrehozva a Borsodi Vegyi Kombinatot, a BVK-t. Szintén 1949-ben sziiletett meg a
végleges dontés arrodl, hogy Sajobabonyban is vegyi lizem, nevezetesen l0porgyar épiil.

» Hoéeromi. A héerOmii szerepe az ipar, és a létrejovo varosok energiaellatasa volt.
Barcikdn mar volt egy kisebb hderémii kordbban is. Az uj erdmi Berentén létesiilt.

» Szénbanyaszat. A hagyomanyos szénbanyaszatot fel kellett fejleszteni a vegyipar
(kezdetben a nitrogénmiitragya gyartashoz sziikséges ammoniat is szénalapon gyartottak)
¢s az erémi, de a lakossag igényeinek a kiszolgalasara is. Ehhez a borsodi szenet,
osztalyozni, el6késziteni kellett. Az erdmiivel és a BVK-val egy idében (1951-54), az
erdmi mellett, megéplilt a Kozponti Szénosztalyoz6, ahova kotélpalya szallitotta a
borsodi banyakbol (Lyukobanya, Kond6, Herbolya, Berente, Edelény I[-IV. akna)
kitermelt szenet.

Az ipart, az azt miikddtetd lakossagot ivo és ipari vizzel kellett ellatni: a Bodva és a Sajo
mellett az ipartelepitéssel egy idoben vizmiiveket létesitettek. A Borsodszirak I. vizmiitelep
pl. 1952-ben létesiilt.

Egy széntiizeléses — kiillonosen barnaszén esetén — hderdmi miikddése azonnal
nagymennyiségli égetési maradék anyag — esetiinkben erdmiii pernye — keletkezésével jar,
amit csak lerakni lehet. Pernyét higzagyos technoldgiaval, csdvezetéken nyomtak ki a lerakasi
helyre. Ezt kozpontilag jelolték ki a jelenlegi helyén, és megkezdddott az erémiii zagy
csOvezetékes kinyomasa, lerakdsa. A PVC gyartas megindulasat kovetéen a BVK-ban is
nagyobb mennyiségben képzddtek vegyipari zagyok, amit praktikusan a héerdmiii zagytérre
vezettek ki csOvezetéken. IdOvel a szénmosds bevezetésével a kozponti szénosztalyozo is
zagytermelOvé valt, az altala termelt zagyot sem volt lehetéség mashova széllitani (higzagyos
technologiaval kinyomni).

Az bemutatott fejlesztések a szocialista tervgazdasag részei voltak, kozponti akarat
mentén torténtek. Az allam kozponti szerepét a rendszervaltasig jol jelzi, hogy késobb, a
BVK sésvizeinek elhelyezésére kijelolt és tervezett Sostot, az EVIZIG (Eszak-magyarorszagi
Viziigyi Igazgatosag) szakemberei tervezték és épitették meg! Akkoriban az EVIZIG
egyben elséfoku viziligyi hatosag is volt.

1.3. Az egykori Borsodi Hoerémii zagyterének altalanos ismertetése

A teljes zagytér 2,7 km hosszl, mintegy 0,6 km széles, atlagos magassaga 10-14 méter, de
van, ahol joval magasabb (1. dbra). A teriileten kb. 200 milli6 m® zagyot helyezett el a hirom
emlitett nagyilizem. Legtovabb, a 2011-ben tortént leallitasaig, a mar felszamolt AES Borsodi
Energetikai Kft. Borsodi Héerdmiive szallitott ki ide erémtii zagyot.

A zagytereken kiviil, azokt6l Ny-ra van még egy masik mesterséges objektum is a teriileten.
Ez az Ggynevezett Sostd, ami a BorsodChem tulajdona (de még a ,,BVK idékben” 1étesiilt).

A teljes zagytéren beliil tehat harom zagytérrdl volt szo, de ennél sokkal arnyaltabb a helyzet,
amit itt réviden vazolunk. Fontos megjegyezni, hogy hazai viszonylatban igen nagy teriileti
kiterjedésii mezdgazdasagi miivelésbél kivont fOldteriiletr6l van sz6, melynek
hasznositasaban, pontosabban Ujrahasznositasaban mindegyik ingatlan tulajdonosa érdekelt.
Ez az erdmiii zagytéren elkezddott, BorsodChem Zagyterén pedig a befejezés fazisaban van.
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» Eromiii zagytér. Méreteiben tehat ez a legnagyobb. Valéjaban csak egyediil ez — a
sz6 eredeti értelmében vett — zagytér. Ide erdmiii salak-pernye zagy keriilt el6szor hig,
majd stirlizagyos technologiaval. Az erdmiii zagynak nincs szamottevd kornyezeti
kockazata. Rekultivacids kotelezettség van ra, mely itt az ujrahasznositas (jelenleg a
VI. szamu kazettan szennyviziszap hasznositas torténik rekultivacios céllal).

» Széniszap taroz6. Méretre ez a masodik, és a térszinbdl ez emelkedik ki a legjobban.
Habar zagyszerii anyagot szallitottak ki ide, de ez semmilyen megkozelitésben nem
zagytér. Az itt tarolt anyag nyilvantartott Asvanyvagyon, nevezetesen széniszap.
Ezt az asvanyvagyont, ha rovid ideig is, de a r4 vonatkozd banyatérvény eldirasai
szerint hasznositottdk. A széniszap taroléra nincs semminemii hatdsagi kotelezés.

» BVK (BorsodChem) Zagytere (az elmult években, hogy ha csak a BorsodChem
Zagytere volt a mondat, a szoveg targya, akkor azt mindig nagy kezdébetiivel irtuk,
ezt a szokast itt is folytatjuk). Ez az objektum a bezarasaig az itt lerakott iszapszerii
hulladékok tulajdonsdgai kovetkeztében a mai jogszabalyi kornyezetben
veszélyeshulladék-lerakonak mindsiil. A masik két objektuméhoz viszonyitva
kornyezeti kockazata ennek a legnagyobb. Ezt a tényt messzemenden szem eldtt tartva
végzi a BorsodChem a Zagyterének ujrahasznositassal egybekotott rekultivaciojat: a
tertilet 1/3-at (III. kazetta) hulladéklerakoként (B1b) Gjra hasznositjak, 2/3-at (1. és II.
kazetta; 1-2. abra) rekultivaljak.

Kiemelendd, hogy a zagytereket és Sostot iizemeltetéik érvényes hatésagi engedélyek
birtokaban hasznaltak. Mi tobb, a Séstét az EVIZIG (Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag) szakemberei tervezték és épitették meg! Akkoriban az EVIZIG egyben
elséfoku viziigyi hatosdg is volt. Minden okunk megvan azt is feltételezni, hogy az
lizemeltetk az adott tarsadalmi-gazdasagi koriilmények és a miiszaki gyakorlat behatarolta
lehetéségek mellett torekedtek az ide telepitett ipart optimalisan kiszolgélni, a keletkezett,
akkoriban tovabb nem hasznosithatd, csak lerakhatd anyagokat az adottsagokhoz képest
megfelelden elhelyezni. A teriileten a hderémiii pernye lerakdsa egyes adatok szerint 1953,
mas adatok szerint 1957-ben kezdddott meg. Ekkortol kezdddik a zagytér ,.torténete”.

1.4. A BorsodChem Zagytér hulladéklerakoként valé Gjrahasznositasanak elézménye

A BorsodChem Zagytere a teljes zagytéren beliil a Mucsony 0100/5 hrsz.-i ingatlanon
talalhatd (ha zagytér szot nagybetiivel irjuk, akkor csak a BorsodChem Zagyterét értjlik
alatta). Itt harom kazettaban (1., II. és III.; van, amikor a romai szam el¢ ,,Z” betiit is tesznek)
raktdk le a Borsodi Vegyi Kombinat iszapszerti hulladékait: a vizelokészitési és
szennyviztisztitasi iszapot, valamint az ugynevezett PO-lizemi zagyot. A bezarasig az
I. kazetta telt meg leginkabb, a III. kazetta meg majdnem iiresen maradt [5], [8], [12].

A 80-as évek kozepén a Sajo és a Bodva altal kozrezart teriileten felmérték a talajviz
mindségét [50], és jelentdsnek mondhatd szennyezést tartak fel, melyet els6sorban Zagytér
hatdsanak tulajdonitottak. Ennek kovetkeztében a hatésagok a BVK-t a Zagytér bezarasara
kotelezték. A zagy lerakasa 1988. december 31.-én sziint meg, a teriiletet felhagytak.

A BorsodChem hosszl tdva kornyezetvédelmi programjaban dnkéntes kotelezettséget vallalt
a Zagytér rekultivacidjara. A rekultivacios lehetdségek vizsgalataval tarsasagunkat a
BorsodChem eldszor 1997-ben bizta meg [5], de ezt kdvetden a BorsodChem is, és mi is [8]
tobbszor foglalkoztunk a kérdéssel. Ki kell hangstlyozni, hogy a Zagytéren akkora
mennyiségili anyagot raktak le, hogy annak elszallitisa széba sem Kkeriilhetett. Ezt
figyelembe véve a zagytdrold kazettdk lezarasara, rekultivaciojara olyan megoldasokat
javasoltunk, melyek redlisan vallalhato  koltségszinten kivitelezhetok, ¢és
megakadalyozzak a tarolotérbdl a szennyezé anyagok Kkijutasat. Igyekeztiink miiszakilag,
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¢s ami ebbdl kovetkezik, pénziigyileg is szakaszolhatd megoldasokat keresni: egy vagy két
kazettat kitakaritani, tartalmat atpakolni a késdbbiekben nem hasznalatos(ak)ba, a telepakolt
kazetta(ka)t rekultivalni, a kitakaritott(ak)ban pedig hulladéklerakot kialakitani. Ez esetben a
Zagytér rekultivaciojanak tetemes koltsége — amelyeknek el6teremetése még egy olyan
nagy vallalatnak is, mint a BorsodChem, igen nagy teher — vallalhaté anyagi raforditast
jelent. A tovabbhasznositas ugyanis bizonyos megtériilést is eredményez.

2008-ban a hosszas elokészitd tervezési folyamat lezarasaképp olyan megoldas sziiletett [12],
hogy:

e csak egy, a legkevesebb zagyot tartalmazé I11. kazettaban alakitanak ki lerakot,
a masik kettot rekultivaljak,

ey

Az utobbi megoldast az tette lehetdvé, hogy a hossza tervezési fazis alatt végrehajtott
kornyezetvédelmi fejlesztések eredményeként a csak lerakassal artalmatlanithatd veszélyes
hulladékok mennyisége jelentdsen lecsokkent (gyakorlatilag megsziint). A lerakandé hulladék
jelentés hanyadat (>85%-at) vizlagyitasi iszap ¢€s soOlészlirési iszap teszi ki. Ezek nem
porzanak. A lerakandé hulladékok szagtalanok.

A 2008. évi Osszevont dokumentacidban [12] irtuk, Zagytér III. kazettajaban kialakitott nem
veszélyes hulladék lerakdval

e hosszi tavon megoldodik a BorsodChem csak lerakassal artalmatlanithato
hulladékainak helyzete,

e parhuzamosan megoldodik a majdnem 20 éve felhagyott Zagytér masik két
kazettajanak (I. ¢és II. kazettak) rekultivacidja.

A 2008. évi Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacioban [12] megfogalmazott elképzelésekbdl tovabbi 5-10 év mulva
valt megvalosithato lehetdség.

> 2013. 776-25/2013. szamu hatarozat (Fiiggelék 1.). A koncepcidtervet [12] az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség elfogadta,
¢s 2013 decemberében a 776-25/2013. szamu hatarozatdval megadta a nem veszélyes
hulladéklerakd kialakitasdhoz az egységes kornyezethasznalati engedélyt. Ezt az
engedélyt tekintjlik alapengedélynek, amely 2036. oktober 31-ig érvényes.

» 2015. Az 1. és II. kazetta (tulajdonképp a veszélyes-hulladék lerakd rész) rekultivaciojara
¢s a hulladékok hasznositasara vonatkoz6 engedélyeket, melyek tartalmazzadk a nem
veszélyes hulladéklerakd kialakitasanak egyes Iépéseit is, a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢€s  Természetvédelmi  Fdosztalya
9517-5/2015., valamint 9484-13/2015. {igyiratszamu hatarozatokkal 2015-ben megadta.

> 2017-2018. Az 1. és II. kazetta rekultivacidja, valamint a III. kazetta nem veszélyes
hulladék lerakova torténd kiépitése 2017 januarjaban kezdddott el, és 2018-ban fejez6dott
be. A III. kazettdban 2018-ban elkezdddott a nem veszélyes hulladékok lerakasa (az
iizembevétel idopontja 2018. szeptember 28.).

> 2018. BO-08/KT/10809-16/2018. szamu hatarozat (Fiiggelék 2.). 2018-ban, tehat
gyakorlatilag még a lerakds megkezdése elotti allapotban elvégeztiik az akkor esedékes
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot [29]. Ezt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi
Fdosztalya BO-08/KT/10809-16/2018. szamon elfogadta (Fiiggelék 2.), és ezzel egyben
modositotta a 776-25/2013. szamu alaphatdrozatot. Az engedély érvényességi ideje nem
valtozott. Az esedékes feliilvizsgélat hatarideje 2023. oktdber 31.
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1.5. A hulladéklerakasi tevékenység feliilvizsgalatanak indoka

A Zagytéren megépiilt nem veszélyes hulladékok lerakdséara szolgalod lerakoban, azaz a III.
kazettaban végzett tevékenység a lerakasi kapacitas mérete (nagysaga) okan a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 2. szamu mellékletében szerepel, ezért csak egységes kornyezethasznalati
engedély birtokdban gyakorolhato:

e a 2. mellékletben az 5.4. pont alatt
5.4. Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltoltési kapacitason feliil vagy 25.000 tonna teljes
befogado kapacitason feliil, az inert hulladékok lerakoinak kivételével.

Az 1.4. pontban irtuk, hogy az egységes kornyezethasznalati engedélyt a kornyezetvédelmi
hatosag, akkori nevén az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeléség (EMI-KTVF) 776-25/2013. szamu hatarozataval adta meg. A tobbszor
modositott engedély 2036. szeptember 31-ig érvényes. Az esedékes feliilvizsgalat hatarideje
2023. oktober 31. Jelen teljes kori feliilvizsgalat indoka, hogy a BorsodChem az
esedékes feliilvizsgalatot teljesitse. A tobbszor modositott (a modositasokra a 2.8. pontban
kitériink) 776-25/2013. szamu hatarozat ,,a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgalo
kazetta egységes kornyezethaszndlati engedélyezésére (kialakitds, létesités, iizemeltetés)
iranyult”, ezért a feliilvizsgalatunkban mi is csak ezzel foglalkozunk. Azért sem tekintiink ki
az I. és II. kazetta rekultivaciojara, mert az 1. kazettdé befejezddott, a II. kazettdé¢ pedig
varhatdan jovore befejezddik. A rekultivacid elére haladasardl a BorsodChem éves jelentés
formajaban kiilonben is tdjékoztatja a kornyezetvédelmi hatésagot. Megjegyezziik, hogy a
rekultivacié olyan gyors Iépésben halad elére, hogy amit tavasszal irtunk volna réla, az most
Oszre mar nem lenne érvényes (2. kép).

2. kép
A Zagytér 2023. 09. 06-an készdlt dron felvételen. A nagykép jobb felsé sarkaban lathato kisebb kép,
az |. kazettarol készult 2023. 05. 30-an. Ekkor még dozer teritette szét rajta a foldet

BorsodChem az esedékes teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével cégiinket,
az ENVIRA 96 Kft.-t bizta meg. A megbizas elézményéhez tartozik, hogy hosszl id6 ota
foglalkozunk a zagytér térségének kornyezeti allapotaval, melyrdl tobb kiilonbozo jogszabaly
[314/2005. (XII. 25.) Korm. r. és 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r.] szerinti dokumentaciot
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készitettiink. Igy az egységes kornyezethasznalati engedély kiadasat szolgalé dokumentaciot
is [12], melyhez a Vidra Kornyezetgazdalkodasi Kft. (Gydr, Balint M. u. 100.) készitett
kiegészitést (hianypotlast; [75]). Ezen tal a 2018. évi, még a lerakas megkezdése eldtti allapot
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat [29] is mi végezetik el. A korabbi, az
irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyokra jelen zarodokumentacid Osszeallitasakor is
fokozottan tdmaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra. Ezek koziil kiilon kiemeljiik a Vidra
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (9025 Gyor, Béalint M. u. 100.) terveit, tervleirasait [75], [76],
[77] és [78], valamint a BorsodChem Zrt., nevezetesen Fejes-Bencs Boglarka altal készitett, a
Mucsony Zagytéri I1l.-as nem veszélyes hulladékleraké hulladékgazdalkodasi engedélyezési
dokumentaciot [3].

A Zagytér kornyezetvédelemmel kapcsolatos engedélyei mindig kiemelik, hogy nem
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egy adott engedély, tehat nem veszélyes hulladék lerakorol
van sz0. Ez feltehetdleg azért van, mert 2004-ben a BorsodChem még veszélyeshulladék-
lerakora inditotta meg a kornyezetvédelmi eljarast, de az akkori eljarasi rend szerinti,
2008-ban indult egységes kornyezethasznalati engedélyezéskor mar ismert volt, hogy a
tervezett lerakoban csak nem veszélyes hulladékot akarnak lerakni. Mi ugy hissziik, hogy a
kornyezetvédelmi hatdsag ezt a tényt — veszélyes hulladékot nem rakhatnak le — szandékozott
a hatarozatokban is nyomatékositani. Mi ezt mar ilyen formaban mér nem emeljiik ki. A
zarédokumentacioban a lerako, a hulladéklerakas szavak alatt tehat mindig a nem
veszélyes hulladékok lerakasra szolgalo lerakdt, illetve tevékenységet értjiik.

1.6. A megépiilt lerako befogado kapacitasa. Jelenlegi (2023. oktober) feltoltési szint

A megépiilt lerako osszes, a BO-08/KT/10809-16/2018. szamt hatarozattal is elfogadott,
befogadé kapacitasa 160.800 m’. Ez 1,565 t/m’ tapasztalati atlagos hulladék siirtiséggel
szamolva 251.643 tonna. A deponia térfogatot m’-ben szokds megadni, de a kiszallitott
hulladékot tonnaban tartjak nyilvan.

Az eddig lerakott hulladék mennyisége (emlékeztetdiil, az lizembevétel 2018. szeptember
28-4n volt) 11.431,82 t (kb. 7.305 m’), ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre allé tarold
térfogatnak csupan 4,5%-at vették igénybe. Mi nem latunk arra elégséges alapot, hogy az
elmult 5 év lerakdsi mennyiségébdl becsiiljiik meg a lerakd hatralévod varhatd miikodési idejét.
Mindenesetre a szamok tiikrében kerekitve 240.300 t hulladék rakhato még le.

Iszapszerii hulladékok esetén a lerako varhato élettartamat a befoglalé méretekbdl és az éves
lerakés mennyiségébdl viszonylag nagy hibaval (pontatlansaggal) lehet csak becsiilni, mert a
lerakott iszap a természetes parolgassal nem elhanyagolhaté mennyiségli vizet veszit (a
csurgalékvizeket kiilonben is kivezetik a deponiatérbdl). A varhatd élettartamot ilyen mdédon
ezért inkdbb aldbecsiilik. Mi is igy voltunk ezzel a bezart berentei lerakd esetén. A terviratok
szerint a berentei leraké tarolokapacitisa 140-150 ezer m® lehetett, ami gyakorlatilag 25 év
alatt telt be. A Zagytéren a berenteihez viszonyitva mar kevesebb hulladékot
artalmatlanitanak (lasd még 1.1. pont).
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1.7. Jogszabalyi hattér

A BorsodChem zagytéri hulladéklerakasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi

0ssze:

e kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz6l6, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, a
e 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval

kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl,
(A TANACS 1999/31/EK IRANYELVE (1999. 4prilis 26.) a hulladéklerakokrol,

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2018/850 IRANYELVE (2018. majus 30.) a
hulladéklerakokrél sz616 1999/31/EK iranyelv modositasarol), €s a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM moddositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez szlikséges szakmai feltételekrol és a feljogositds modjarol, valamint a

crer

Ezen kivill a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdéalkodasrol

e 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés irdnyitasarol,
szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezeésrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabdlyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatéasi kotelezettségekrol

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatads mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a haszndlt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

¢ 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl
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e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
e 72/2013. (VIIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.8. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentaci6 elkészitésekor alapvetden az 1.7. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kdvetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk Gssze.

1.9. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.5. pontban irtuk, hogy a jelenlegi feliilvizsgéalat a zagytéri hulladékgazdalkodasi
(lerakasi) tevékenység esedékes feliilvizsgalata. EbbOl egyenesen kovetkezik, hogy jelen
feliilvizsgalati zaro dokumentacio célja, hogy a BorsodChem az esedékes feliilvizsgalatot
teljesitse. Kérjiikk tovabba, hogy tevékenységre az elséfoku kornyezetvédelmi hatdsag a
kovetkezo esedékes feliilvizsgalatot tovabbra is 5 éves hataridoben allapitsa meg.

1.10. Jelen dokumentacidval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen kornyezeti feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezO, altalunk fontosnak itélt
adatokat kozoljiik.

a) A feliilvizsgalt tevékenység miszaki €és kibocsatasi adatait a BorsodChem illetékes
munkatarsai  szolgéltattdk  szamunkra (Egészségvédelmi, Biztonsagtechnikai ¢és
Kornyezetvédelmi Foosztaly, stb.). Mar tobbszor leirtuk, hogy tamaszkodtunk a
BorsodChem Zrt.,, a Mucsony Zagytéri Ill.-as nem veszélyes hulladéklerakod
hulladékgazdalkodasi engedélyezési dokumentaci6 adataira [3].

b) A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrasa:

- a levegdmindség alapallapota az Orszagos Levegdmindségi Mérohalozat kazincbarcikai
mérdallomdsanak adatai alapjan jellemezhetok. Felhasznaltuk a leraké miikddéséhez
eldirt, a BorsodChem altal megvasarolt meteoroldgiai adatokat is.

- a talaj- ¢és talajviz éallapotdnak jellemzésre a BorsodChem megfigyeld kutjaibol vett
mintak kémiai elemzési adataira tdmaszkodtunk.

c¢) A felhaszndlt tanulmdnyok listajat jelen dokumentédci6d irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

d) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalo
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all0 adatok alapjan az idevonatkozo
eldirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.
A tanulmanyt a rendelkezéslinkre 4ll6 adatok, ismeretek felhasznédlasaval a legjobb
tudasunk szerint allitottuk dssze.

e) A dokumentécioban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy lizleti titoknak.

/) A BorsodChem Zrt. és az ENVIRA Kft. a teljes dokumentacidra érvényesiteni kivanja a
szellemi alkotds védelméhez fiz6do jogokat.
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2. Altalanos adatok

2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen felillvizsgalati zarodokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. (székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely ¢és levelezési cim:
3530 Miskole, Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezet: Dienes Endre iiv. igazgato.
Mérnoki kamarai szam: 05-588. A dokumentaci6é szerzéinek (Dienes Endre, Kiss Péter,
Magyar Imre), szakértdi (tervezdi) jogosultsdgai, az alabbi kozhiteles nyilvantartasokban
ellendrizhetok: Magyar Mérnoki Kamara: https://www.mmk.hu/kereses/tagok. Tarsasdgunk
tagjai az alabbi szakértdi jogosultsaggal rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegotisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegotisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegémindségi hatasteriilet
meghatdrozasat Magyar Imre ur végezte el. Az éldvilaggal foglalkozo fejezetet dr. Csutdk
Janos ur jegyzi (https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58).

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a Mucsony 0100/5, 0100/6 és 0104/1 hrsz.-u ingatlanokon
folytatott hulladéklerakasi (gazdalkodasi) tevékenység, melyet kornyezetvédelmi
szempontbol a BO-08/KT/07772-15/2018., a BO-08/KT/10809-16/2018.,
BO-08/KT/02282-4/2019. és a BO/32/06078-15/2023. szamu hatarozatokkal modositott
776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyében eléirtaknak megfelelve
gyakorolnak:

A feliilvizsgalt hulladéklerakasi (gazdalkodasi) tevékenység érdekeltjének adatai:

® neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

o cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH torzsszama: 10600601-2016-114-5

e Kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100 199 163

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 102 756 550

® KTJigtesitmeny: 102 082 231

e telephely adatai: a lerakd és létesitményei a 0100/5, 0100/6, és 0104/1
hrsz.-, Mucsony kozigazgatasi teriiletén talalhato
ingatlanokon fekszenek. A feliilvizsgalt tevékenységgel
érintett ingatlanok a BorsodChem tulajdonaban
allnak.

e Mucsony telepiilés KSH kodja: 2154 6
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2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzoi

Az 1.3. pontban mar részleteztiikk, hogy a BorsodChem Zagytér a Sajo bal partjan 1€vo,
korabbi formajaban mar nem iizemeld nagykiterjedésii erémiii zagytérnek a legkisebb, ENy-i
egysége. A teljes zagytér Berente, Mucsony és Sajoszentpéter telepiilések kiiltertiletére esik, a
Zagytér és létesitményei pedig kizarolagosan Mucsony kiilteriiletére (1. és 2. abra).

A Zagytér 1II. kazettdjaban kialakitott (B1b) alkategoridju hulladéklerakod, pontosabban az
annak helyet ado 0100/5 hrsz.-t kiilteriileti ingatlantol E-i iranyban Mucsony legkozelebbi
belteriileti ingatlana (dsszefiiggd lakoteriilet) 1004,79 m tavolsagra van. A belteriilet és a
Zagytér kozott ipari, mezdgazdasagi és kiilonleges besorolasu ingatlanok vannak.

A Sajo bal partjan, a zagyterek DK-i végén talalhato, Sajoszentpéterhez tartozé Dusnokpuszta
a BorsodChem Zagytértdl nagyjabol 2 km-re fekszik. Sajoszentpéter Sajo bal parti
teleptilésrésze, a Mésztelep kb. 3 km-re van.

A bal parton szempontunkbol emlitésre méltod 1étesitmény a Borsodsziraki 1. vizmi telep. Az
1952-ben létesiilt 1. vizmiitelep 1961 6ta vizdusitassal iizemel, mert nem volt elégséges az
elvart hozama. A ’61-t6l a jellemzd dusitas 20-55%-0s volt. Ez a dusitds azonban nem a
szennyezddések ellen volt, hanem a hozamnodvelést szolgélta! Az aktiv védelem biztositdsat a
dusitds 120%-ra vald novelésével érték, minek kovetkeztében a kutak hidrogeologiai
véddidomanak széle a feliilvizsgalt Zagytértdl kb. 4 km-re esik. A 120%-os vizdusitassal
tizemeld vizbazishoz a kiilsé véddovezet, az ,,A” és ,,B” jelii hidrogeoldgiai véddovezet
kijel6lése nem volt sziikséges.

A Sajo bal partjan épiil a 26-os {6t Sajoszentpétert elkeriild szakasza, a 260-as fout. A Sajo
jobb partjan a BorsodChem létesitményei talalhatok. Kiindulva a Zagytértdl, gyakorlatilag a
Saj6 mellett a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezel6 Uzemének Szennyviztisztitd
Telepe (réviden: a kozponti szennyviztisztito), mellette az épiilé IV. telep, majd a Miskolc-
Banréve vasutvonal és a 26-os fout. Ezt koveti a BorsodChem I-1II. gyartelepe. Berente a
zagytér feldl az II-III. telep takarasaban van gy 2 km-re, Kazincbarcika pedig valamivel
tavolabb, 3 km-re esik. Ez a teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely haziank
egyik legjelentésebb ipari teriilete. A BorsodChem szomszédsagaban is ipari iizemek, vagy
a tevékenységiikhoz szorosan kapcsolodo, miivelési 4gbol kivett teriiletek talalhatok.

Tavolabb is ledllitott lizemek, bezart banyak medd6hanyoit, vagy miikodd kiilfejtéseket
latunk. A jelentésebbek koziiliik a bezart Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft.
felhagyott ¢és bezart mélymiivelésii banydja FelsOnyaradon. A felhagyott kiilfejtések: a
VIRTUAL Kft. Csaszta-volgyi és rudolftelepi, a Melioraciés Kft. szuhakalloi, a Nogradszén
Kft. kacolai banydja. Miik6dd az Ormosszén Zrt. felsényaradi kiilfejtése. Nincs messze a
sajobabonyi gyartelep sem, az ipari tevékenységek egész soraval. A sajobabonyi gyarteleptol
egy dombvonulat valasztja el az egykori lyukobanyai banyaiizemet, amit évekkel ezel6tt mar
szintén bezartak.



324900

324700

#

324500 "

= . - *
o
P (5
a3
" .

324300

323900




22

2.4. A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint

A Zagytér ingatlanjait a 2.2. pont elején mar felsoroltuk. Alabb részletezziik, hogy az egyes
ingatlanokon a lerakd6 mely létesitményei fekszenek. A szoban forgd I1étesitmények
elhelyezkedést a 3. kép és a 3. dbra segiti térben elhelyezni.

s > o ==

3. kép
A Zagytér 2023. 09. 06-an készdlt dron felvételen. A képet a BorsodChem készitette.
El6térben az I. és Il. kazetta, hatul a lerakdnak kiépitett Ill. A bal felsd sarokban lathaté a

csurgalékviz gyijté6 medencének az egyik sarka. A képen jol kivehetd a Zagytér 2. abran sargaval, a

3. abran pirossal jeldlt keritése, de a kdvethetség kedvéért, egy helyen, a képen piros vonallal

megjeloltik. A kazettakat magaba foglalé 0100/5 hrsz.-U ingatlan hatara a természetben, harom
oldalon a kerités és a baloldalon lévé aszfaltozott Ut kazettak felé es6 széle, a képen jol lathato. A

kiszolgalo létesitmények egy része 0100/6 hrsz.-u ingatlanon van, ami természetben a kazettak

szélétdl a baloldali, pirossal jeldlt keritésig tart (3. abra). Ezt kovetben, csikszerlien kdvetkezik a
0100/7, a 0100/3 (0100/8) egy savja és a 0104/3 hrsz.-u ingatlan (3. és 4. abra). A 0100/3 (0100/8)

hrsz.-u csikingatlan a zagyterek eredeti tervezési 6varka. Ide vezetik a szennyezddés mentes

csapadék vizeket (5. abra; SZ), melynek mitargyai jol lathatok a képen

Az alabbi részletezésben a létesitmények kozéppontjdnak — a 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyében ,a telep szennyezd forrasai”’-ra megadott — EOV
koordinatain [I. 1) BF 3)] nem véltoztattunk.

> 0100/5 hrsz.-a ingatlan: A Zagytér kazettai, a lerakas bizonyos 1étesitményével: {iritd
helyek, iiritd rampa, csurgalékviz elvezetd drén tisztitd aknai, nyilasai, stb. A kazettdk
koézéppontjanak EOV koordinatai:

e lerako (III. kazetta): EOV Y: 772.530; EOV Y: 324.672
o I. rekultivalt kazetta: EOV Y: 772.334; EOV Y: 324.432
o II. rekultivalando kazetta: EOV Y: 772.435; EOV Y: 324.550

» 0100/6 hrsz.-u ingatlan: A lerakod kiszolgald Iétesitményei, koztik porta- és
raktarkonténer, lizemi fout, kapuk, abroncsmosé, hidmérleg.

» 0104/1 hrsz.-u ingatlan: csurgalékviz gyijt6 medence. Kozéppontjanak EOV
koordinatai:
e csurgalékviz gylijtd medence: EOV Y: 772.390; EOV Y: 324.235
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Telephely kozépponti EOV koordinataja az Uzemi karelhdritési terv [76] szerint:
e Y=772.428 m; X=324.567 m.

Mindharom, a feliilvizsgalt tevékenységgel érintett mucsonyi ingatlan (0100/5, 0100/6 és
0104/1 hrsz.) besorolasa, a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja miivelési agbol
kivett: kiilonleges besorolasu ipari gazdasagi teriilet (Gip; az elfogadas datuma a Lechner
Nonprofit Kft. Epitésiigyi Dokumentaciés ¢és Informacios Kozpont honlapja szerint
2011. 11. 28.), mely besorolas tartésan meg fog maradni.

A lerakasi tevékenységhez sziikséges ingatlanokat az 1. tdblazatban felsoroljuk. Az 1. tablazat
szerinti a sarokpontok pontszdmozasa a 3. dbra alapjan azonosithato.

1. tablazat
A hulladéklerakasi tevékenységgel érintett mucsonyi
ingatlanok és az igénybevétel formaja

Az ingatlan A tevékenyséooel A teriiletek sarokpontjainak EOV . ,
helyrajzi szama igértlybevetty texg*igilet koordinatai [m] Az lgelzy.bevetel
és teriilete nagysiga Pontszam Y X célja
0100/ 1. 772.652 324.636 A loraké (IIL k )
erako . kazetta
T=120.020m? | T =120.020 m* 2. 772378 324.305 és a rekultivalando
(12 ha 20 m?) 3. 772181 | 324.463 kazettak (I-IL)
4. 772.481 324.820
0100/6 3. 772.455 | 324.845 Kiszolgalo
4. 772.153 324.482 I€tesitmények (porta- és
_ 2 - 2 ) AR
(T“‘l;g:ssl"n“l‘z) T=15.650 m 5. 772398 | 324.805 | ™ikoncher toemi K
6. 772.350 324.931 hidmérleg)
7. 772.385 324.970
010471 .| 8. 772430 | 324.936 Csurgalékviz
T=93538m*> | T=3.6500 m e
(9 ha 3538 m?) 9. 772.652 324.636 gylijté medence
10. 772.378 324.305

A 0100/6 ¢és 0104/1 hrsz.- ingatlan kozott csikszerlien htizodik (3-5. abra) a 0100/7, a 0100/3
egy savja és a 0104/3 hrsz.-0 ingatlan. Az utobbi kettd nem a BorsodChem tulajdona. A
0100/3 hrsz.-G ingatlan a Lechner Nonprofit Kft. Epitésiigyi Dokumentaciés és Informacios
Kozpont honlapja szerint 1), 0100/8 helyrajzi szamot kapott.

0104/1

4. abra
A Zagytér kozvetlen kdrnyezetének
helyrajzi szamos térképe
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2.5. A BorsodChem altal a feliilvizsgalat idépontjaban és az azt megel6zo S évben
folytatott gyartasi tevékenységek

A BorsodChem {6 tevékenysége szerves milanyagipari alapanyagok gyartasa, ugymint PVC,
MDI, TDI eléallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlig és soésavoldat —
értékesitése arbevételi oldalrol nézve elenyészd6. A BorsodChem majd mindegyik

crer

kereskedelemben értékesithetd koncentraciora tdményitenek és értékesitenek.

A BorsodChem a klor, a s6savkonverzios (HOX), az ammonia ¢€s a salétromsav tizemekben
allit eld szervetlen alapanyagokat. Ertékesitett szervetlen termék tehat a sosavoldat, a
natronlig, a hypd (Hypo, hypo), a salétromsav és az ammonia oldat (ammonium-hidroxid
vagy szalmidkszesz). A klor értékesitésére is kiépitett a miszaki lehetéség (vasuti
toltés/lefejtés) van, de az wutobbi 5 évben a megtermelt klort mind a gyartelepi
technologidkban hasznaltak fel (nem adtak el).

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. €s a Messer Iparigaz
Kft. (ez kordbban Air Liquid Kft. volt) allit még el6 (a Messer levegdszétvalasztas
Lindének is van). A gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a gyartelepi
szerves mianyag alapanyag gyartasi technolégidkban hasznosulnak. Kivétel a
Donauchem Kft. vas- és poli-aluminium-klorid flokkulalo szert gyartd tevékenysége, mely
szervetlen termékeket a gyartelepi s6sav (és minimalis klor) felhasznalasaval allitanak eld.

Minden szervetlen anyagot eldallitdé lizemben megvan a lehet6ség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgéljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények és a belsé fogyasztas egyiittesen szabalyozzak). Volumenében egyik lizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmidkszesz) sem mérhetd 0ssze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (s6savoldat, natronlug).

A BorsodChem éltal az eladasra termelt szerves alapanyagok, a céltermékek a kdvetkezok:
e PVC-por, illetve miianyagipari segédanyagok,
e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek,
e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A hatilyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:
20.1 Vegyi alapanyag gyartasa
20.16 Milanyag-alapanyag gyartasa
A feliilvizsgalt nem veszélyes hulladék lerakasa tevékenység a TEAOR’08 jegyzékben:
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a feliilvizsgalt tevékenységre:

NACE kod:  38.21 (nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa)

NOSE-P kéd: 109.06 (hulladéklerakdk; szilard hulladék artalmatlanitasa a talajon)
SNAP-2 kéd: 0904 (hulladéklerakok; szilard hulladék artalmatlanitasa a talajon)
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A feliilvizsgalt tevékenység a

® 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi €s hasznositasi miveletek felsorolasarol 1. szamu melléklete szerint:
D5 Lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a
kornyezettdl és egymastdl is elkiilonitett cellakban);

¢ 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl 4. § (1) bekezdés ba) pontja szerint:
ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerakéd
(B1b alkategoria),

2.6. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének, technolégiainak bemutatasa

A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt, gyartasi tevékenységek
szerinti feliilvizsgalati zarodokumentaciokban részletesen bemutattuk. Mivel egyrészt az
utobbi idészakban a BorsodChemben tobb szervezeti valtozas is volt, roviden bemutatjuk a
BorsodChem termeld egységeit. Bemutatdsunknal a 2023. marciustol 01.-t6l hatalyban 1évo
szervezeti felépitést vettiik alapul.

R

¢ Klor Termelés
A Klér Termelés harom egysége a Klor Uzem, a Kléralkali Kiszerelés és a Sosavbontd Uzem.

> Klor Uzem. Az iizemben membrancellas elektrolizissel allitjak elé a BorsodChem f&
szerves termékeinek gyartasdhoz sziikséges klorgazt (a klor az izocianatokndl egy
intermedier eldallitasdhoz kell, a PVC esetében beépiil a termékbe). A klorgaz alapanyaga
a k6s6 (NaCl). A gyartds soran ikertermékként keletkezd mardnatront és az itt eldallitott
szintetikus sosav oldatot, valamint hypot (Hypo-t) értékesitik, de igen jelentds a sajat
(telephelyi) soésav felhasznalas is. A képzddott hidrogént szintetikus sosav oldat és
ammonia gyartasahoz hasznaljak fel. Lehetdség van arra is, hogy a hidrogént a BC Power
Kft. kazaniizemében tlizeldanyagként hasznositsadk. A megtermelt klorgaz teljes
mennyiségét a telephelyen hasznaljak fel (értékesités az utobbi években nem volt).

e A klorgaz nagy részEébdl cseppfolyositds és elparologtatds utan az MDI és TDI
eléallitasdhoz sziikséges intermediert, technologidba integralt modon foszgént
gyartanak. A foszgént az adott gyartasi folyamatban teljes egészében felhasznaljak. A
klor a foszgénezési (karbonilezési) reakcidban HCI gaz forméjaban kilép a tovabbi
kémiai folyamatokbol (az izocianatok nem tartalmaznak klort).

e A DKE/VCM Uzembe is adnak az elparologtatott klor vonalrol kisebb mennyiségii
klort. Itt 2014-t6] megsziint ugyan az etilénnek a direkt klorozésa (a VCM gyartas
alapanyaganak, a diklor-etannak ilyen formdju gyartdsa megsziint), de bizonyos
mennyiségl klorra a mellékreakciokban képzddd szénhidrogének (benzol) kloérozasahoz
tovabbra is sziikség van.

¢ A komprimalt szaraz klorgazt csak szintetikus sdsav gyartasara hasznaljak.

» Kloéralkali Kiszerelés. A nevébol az kovetkezne, hogy az egység csak a klor-alkali
elektrolizis termékeinek a kiszerelését végzi. Az altala kiszerelt termékek: hypo (Hypo),
mardnatron, sosav €s a klorszaritasban felhasznalt, visszanyert hig kénsav. De jellemzden
(legnagyobb mennyiségben) nem a kloriizemi klorbol eldallitott sosavoldatot taroljak és
szerelik itt ki, hanem a BorsodChem mas iizemeiben keletkezét. A BorsodChem majd
sosavoldat, amit kereskedelemben értékesithetd koncentraciéra toményitenek és
értékesitenek. A sosavoldat eldallitdsdra az izocianat gyartadsban gyartasszervezési és
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biztonsdgi okok miatt (so6savgaz-abszorber rendszerek, a technoldgidba integralt
melléktermék égetdk) van sziikség. Képzddik sésavoldat a DKE/VCM gyartasban (a
technologiaba integralt melléktermék égetdkben) és a sdsavkonverzidban is (ez utdbbi
technikai sésav mindségii). A Klor Uzem pedig ,,direkt” is gyart sosavoldatot (szintetikus
sosav). A gyartelepi szintli sosavoldat tarolas és kiszerelés tehat a Klor Termeléshez
tartozd Kloralkali Kiszerelés feladata. A Kloralkali Kiszereléshez tartozoéan lehetdség
van a fentebb felsorolt termékek vasuti és kozuti feladasara is.

Sésavbonté Uzem (HOX). A sosavkonverzids klorgyartd iizemben az izocianat
gyartasban képzdodott sosavbol visszanyerik a klort. Az {lizemben a soOsav (szaraz
sosavgdz) katalitikus oxidacidjaval olyan mindségli klort termelnek, amely
visszaforgathatd az izociandt gyartdsi technologidba. A klorgéz visszanyerése egyrészt
csokkenti a primer (a klor-alkali elektrolizissel gyartott) klorigényt, masrészt akkora
mennyiségli sosavbol kellene oldatot Iétrehozni, ami a piacon a termeld (BorsodChem)
szamara elfogadhato feltételekkel mar nem értékesithetd. Az izocianatok gyartasakor
ugyanis mar jelenleg is annyi melléktermék szaraz sosav keletkezik, hogy azt a
DKE/VCM (PVC) gyartasban teljes egészében jelenleg nem tudjak felhasznalni.

< PVC Termelés

A PVC Termelésnek két termel6iizeme (gyara) van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem.

>

DKE/VCM Uzem. A DKE/VCM Uzemben a beszallitott (vasarolt) etilén oxihidro-
klorozasaval (ehhez kell a sosavgaz) diklor-etant (DKE), majd ebbdl hdbontassal vinil-
kloridot (vinil-klorid-monomert; VCM) allitanak eld. Ezt (VCM) adjak at a PVC
Uzemnek polimerizalasra (PVC-por gyértisra). A DKE/VCM Uzemnek két
iizemegysége: VCM-1 és VCM-2 van. A DKE/VCM Uzemben felhasznalt sdsavgaz
tehat a telephelyen miikodé mas gyartas-technologidkbol, jelesiil az MDI és TDI
tizemekbdl (az izocianat gyartasbol) szarmazik.

PVC Uzem. Az iizemben vinil-klorid polimerizacidjaval és kiilonboz6 segédanyagok
felhasznalasaval (hozzdadasaval), szuszpenzids eljarassal PVC-port allitanak eld. Az itt
eléallitott PVC-por tobb mint ¥4-ed részét exportaljak.

VCM Fejlesztés. A 2023. 03. 01.-t6l hatalyos szervezeti felépités folyamatabrajan mar
szerepel a VCM Fejlesztés egység is. Ennek feladata — miképp a nevébdl is kovetkezik — a
DKE/VCM iizemi fejlesztések, azon beliill is mindenekelétt VCM-3 iizemegység
tervezése, a tervezeés koordinalasa. A vallalatvezetés altal elvart cél, hogy a BorsodChem
DKE/VCM gyartas redlisan elvarhato hataridén beliil teljesitse az LVOC BREF BATC,
azaz az (EU) 2017/2117 hatarozat DKE/VCM gyartasra vonatkoz6 eldirasait.

s+ TDI Termelés

A TDI Termelésnek harom termelé egysége van: TDI Gyartas, DNT Uzem, Ammonia és
Salétromsav Uzem. A salétromsav — melyet ammoniabol gyartanak — a TDI gyartas egyik
alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az Ammonia és Salétromsav Uzem.

>

Amménia és Salétromsav Uzem.

o Amménia Uzemrész. Ez az iizemrész a gyartelep legrégebbi, ma is iizemeld egysége
(persze ma mar nem szénbazisu gézreformeres eljarassal eldallitjak eld a hidrogént, a
kevert gdz egyik alapanyagat, €s az lizemet is tobbszor modernizaltak). Az lizemben az
ammoniat a gyartelep mas iizemeiben (Klor Uzem, Linde) eldallitott nagytisztasagl
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hidrogén ¢és nitrogén keverékébdl (kevert gazbol) allitjak eld. Alapjaban ez az ammonia
képezi a Salétromsav Uzem salétromsavgyartasanak alapanyagat.

e Salétromsav Uzemrész. A TDI gyartashoz tomény salétromsavra van sziikség, ezért a
Salétromsav Uzemben eldallitott hig, 68%-os (azeotrop) salétromsavat toményitik. Az
tizem ennek megfelelden két részbol all:

- Higsavat gyarto, vagy WNA tlizemrész (WNA: Weak Nitric Acid),
- Savtoményité vagy CNA {lizemrész (CNA: Concentrated Nitric Acid).

A TDI gyartason tal a salétromsav (higsav) nitralo-savként a telephelyi anilingyartas,
kozelebbrol az MNB gyartas egyik alapanyaga is (a masik a benzol). Az anilingyartas
(MNB gyartas) salétromsav igényét is alapvetden helyi eldallitdsu salétromsav
alapanyaggal fogjak megoldani, ezért bovitették a higsav (WNA) gyartéd kapacitast. Egy, a
jelenlegivel mindenben megegyez6 higsavat gyarto sort (WNA iizemrész) épitettek. Az 1j
lizemegység épitése az 1. telepen befejezddott, a probaiizemet lezartdk, a termelésbe allas
megtortént. A savtoményitd kapacitasat is 50%-al bovitették. A probaiizemet a bdvitett
CNA iizemrészben is megkezdték.

> DNT Uzem. A DNT Uzemben a toluol nitralasaval allitjak eld a dinitro-toluolt (DNT; di-
nitro-toluol) a DNT-1 és DNT-2 iizemegységben. A nitralo-sav tomény kénsav és tomény
salétromsav elegye. Tulajdonképp e feladat kellé biztonsagi tartalékkal valo teljesitése
volt a célja savtoményités kapacitasanak 50%-os bdvitése.

» TDI Gyartas. A TDI Gyartasnak két, azonos technologiat alkalmazo, egymassal
miszakilag 0sszekapcsolt gyartosora (TDI-I és TDI-II) van. Itt a gyartas elsd 1épése
toluol-diamin (TDA) el6allitdsa, ami a DNT hidrogénezésével torténik. A toluol-diamint
(TDA) karbonilezési reakcidval (foszgénezéssel) alakitjak at TDI-vé.

A TDI - hasonléan az MDI-hez — a poliuretdn gyartas egyik f6 alapanyaga, melybdl
kiilénbozo céli termékeket, elsdsorban lagyhabokat allitanak eld.

o,

< MDI Termelés

Az MDI Termeléshez az MDI Uzem tartozik. Az MDI a TDI mellett a masik fontos izocianat.
Az MDI gyartaskor az anilin és formalin alapanyagokat sosavas kozegben kondenzaltatjak
metilén-difenil-diaminnd (MDA). A nyers MDA-t foszgénezik. A reakcid eredményeképp
kapjak a nyers metilén-difenil-diizocianatot (nyers MDI). Az MDI iizemben MDI termékeket:
nyers, tiszta, illetve modifikalt MDI allitanak el6. Az MDI a poliuretin gyartads egyik 6
alapanyaga, melyet tobbek kozott az épitdiparban és hiitdgép iparban hasznalatos poliuretan
alapt kemény habok eldallitasara, cipdipari termékek gyartasara hasznalnak.

Az MDI az egyik alapanyaga a termoplasztikus poliuretdn (TPU) gyartasnak is.

< HPM Uzem

A BorsodChem szervezeti felépités folyamatabrajan HPM Uzem is a MTermelés Irényités"
»igazgatosag” ala van mar besorolva, ugyan igy, mint a fentebbi felsorolas f6 <+ egységei, de
még masképp van jeldlve (nincs bekeretezvel).

A lerakdsos hulladék artalmatlanitasi feliilvizsgalt tevékenységet (38.21 Nem veszélyes
hulladék kezelése, artalmatlanitasa) a |Termelés Iranyitas ald sorolt |Egészségvédelmi,
‘Biztonségtechnikai ¢s  Kornyezetvédelmi  Fdosztily (EHS)‘ egységbe  tartozo
Kornyezetvédelem ald sorolt Hulladék és Szennyvizkezelé Uzem keretében végzik. A
kornyezetvédelmi megbizott feladatait a BorsodChem koérnyezetvédelmi megbizottja,
aki egyben a Director EHS, latja el.
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2.7. A feliilvizsgalt lerakasi technologia rovid leirasa

Maga a hulladéklerakds meglehetdsen egyszerii tevékenység. A hulladékot a gyarteleprol
konténeres teherautdval kiszallitjdk. A lerakon az atvételt (a kisérd dokumentumok
ellendrzésére a hulladékszéllitmany szemrevételezéssel torténd ellendrzésére, mérlegelés,
nyilvantartds) kovetéen a hulladékot vagy a toltéskorona szintjén kialakitott csuszdas
iiritbhelyen bedontve, vagy a rampan beszallitva a tarolotérbe juttatjak. A hulladék lerako
téren vald rendezésére, mozgatdsara lanctalpas homlokrakodo, lanctalpas foldtold, vagy
hosszugém-kinyulasu (széles kandllal ellatott) mocsarjard lanctalppal felszerelt forgo-
felsdvazas kotr6 a legalkalmasabb A lerakand6 hulladék Kiporzasra nem hajlamos, ezért
feltoltéskor nincs sziikség kiilonosebb kiporzas elleni védelemre.

A szallitojarmii a leboritds utan a fogad6d (manipulécios) teriileten Gjra mérlegel, majd ezt
kovetden elhagyja a hulladéklerako teriiletét. Sziikség esetén az abroncsmoso igénybe vehetd.

rror

2.8. A hulladéklerakasra (gazdalkodasra) vonatkozé engedélyek és eldirasok felsorolasa

Feliilvizsgalatunk soran azt allapitottuk meg, hogy a BorsodChem beszerzett minden olyan
engedélyt, amely a hulladéklerakas (III. kazetta), és a rekultivacio (I. és II. kazetta)
végzéséhez sziikséges. Szempontunkbol a legfontosabb a BO-08/KT/07772-15/2018., a
BO-08/KT/10809-16/2018., BO-08/KT/02282-4/2019. és a BO/32/06078-15/2023. szamu
hatarozatokkal médositott 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély. A
2. tablazatban ismertetjik a szempontjaink szerint (feliilvizsgalat) fontosnak itélt
engedélyeket. Félkovérrel szedtiik a 776-25/2013. engedélyt médosité hatarozatokat.

2. tablazat
A Zagytéren folytatott nem veszélyes hulladék artalmatlanitasi tevékenységgel
kapcsolatos hatarozatok, engedélyek

Engedélyezo hatésag Hatarozat szama Hatarozat targya Meg] egyzefs
Ervényesség
Eszak-magyarorszagi BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) részére
Korn,yezet\fedeln.n: 776-25/2013. nemrveszelyeshul'ladek:lerako letes1tn'1en¥ 2036. szeptember 31.
Természetvédelmi és (Mucsony) egységes kornyezethasznalati
Viziigyi Feliigyel6ség engedély
Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Mucsony, BorsodChem Zrt. zagytéri
Igazgat6sig 35500/6392-10/2018.4lt hulladéklerak és zagytrozo rekultivicio 2033. szeptember 30.
Igazgato-helyettesi Szervezet vizilétesitményeinek vizjogi izemeltetési
Katasztrofavédelmi Hatosagi engedélye
Szolgalat

Mucsony, kiilteriilet hrsz.:0100/6, a
Kazincbarcika Varos 8121-7/2018 BorsodChem Zrt. zagytéri hulladéklerakén )
Onkorményzat Jegyzoje ' porta- és raktar konténer hasznalatba vételi

engedélye

Mucsony hrsz.: 0100/5 nem veszélyes
Kazincbarcika Varos hulladéklerako deponiatér és tamasztotoltés,

“ . 13699-4/2018. s e nrn " -

Onkorményzat Jegyzdje valamint rampa és tritShely épitése

hasznalatbavétel tudomasulvétele

A jelen hatarozattal az
alaphatarozatba
foglalt, a telepen

BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) micsonyi végzett nem veszélyes

Borsod-Abatj-Zemplén , L hulladék lerakassal
- P zagyterének III. szamu kazettijaban PP
Megyei Kormanyhivatal M 0100/5 h Kialakitott. torténd
Miskolci Jarési Hivatala | BO-08/KT/07772-15/2018. (Mcsony 0100/3 hrsz,) kialakitott, nem artalmatlanitdsra
.. . s veszélyes hulladékok artalmatlanitasara .
Kornyezetvédelmi és . , L, , vonatkoz6
X . P, . szolgalé leraké 776-25/2013. szamii egységes . . -
Természetvédelmi Fosztaly . o P Ay hulladékgazdalkodasi
kornyezethasznalati engedélyének modositasa e e .
engedély érvényességi
hatarideje:

2023. augusztus 15.
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Engedélyez6 hatésag

Hatarozat szama

Hatarozat targya

Megjegyzés
Ervényesség

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztaly

BO-08/KT/07773-7/2018.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) mucsonyi
zagyterének I. és I1. kazettaiban kialakitott
rekultivacidjara valamint a I11. kazettaban
kialakitott nem veszélyes hulladéklerakora

vonatkoz6 lizemi karelharitasi terv jovahagyasa

A vonatkoz6
jogszabaly szerint 6t
évenként feliil kell
vizsgalni

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

BO-08/KT/10809-16/2018.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika)
Miicsony 0100/5 hrsz-u ingatlanon 1évé nem
veszélyes hulladékok artalmatlanitasara
szolgalé lerako
BO-08/KT/07772-15/2018. szamu hatarozattal
modositott 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély modositasa
feliilvizsgalati eljards kapcsan

2036. szeptember 31.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

BO-08/KT/02282-4/2019.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) altal
iizemeltetett nem veszélyes hulladéklerako
(Mucsony 0100/5 hrsz.) 776-25/2013. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyének
médositasa hivatalbél

A kovetkez6
feliilvizsgalati
dokumentacio
benyujtasanak

hatarideje:
2023. oktober 31.

Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

BO/32/06078-15/2023.

A tobbszér médositott 776-25/2013. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély
médositasa a hulladékgazdalkodasi engedély
egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalisa érdekében

2028. augusztus 31.

2.9. A Zagytéren a feliilvizsgalat idépontjat megel6z6 5 évben tortént
rendKkiviili események

A Zagytéren a 2018. évi feliilvizsgalatot koveté idészakban a lerakdsos
hulladékartalmatlanitas soran a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol szold 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatarozott
feltételek szerinti jelentés koteles stlyos baleset nem tortént.

3. Az elérheto legjobb technika szerinti lerako kialakitasa és iizemeltetése

Az Eurdpai Unido 1996-ban megalkotott egy kozos szabdlyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6zd szennyezd
forrasokbdl kikeriil6 anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament ¢és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése ¢és csokkentése) szolé 2010/75/EU iranyelvet. Ez utoébbi a kornyezeti
hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold6 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 6lt a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal osszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre hadrom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eldirdsokat:

e Altalanos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil [pl. az ipari
méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott vegyipari termékekre tartalmazzak
mindazon elvarasokat (menedzsment eszk6zok, technoldgiai folyamatok,
berendezések, késziilekek, stb.), amelyek az adott technologiara a technika jelenlegi
allapota szerint elvarhatéan alkalmazhatok. A hulladéklerakasra nincs ilyen leiras.

o Illusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron belill egy adott
fontos technologia részletes ismertetését tartalmazzak a jelenlegi technoldgiai
szintnek megfelelden. A hulladéklerakasra nincs ilyen leiras.
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¢ Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢€s véggaz kezelésekre, monitoring (ellendrzésre ) adnak utmutatdsokat.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII. térvény is megadja, mit
kell érteni elérhetd legjobb technikdn. A térvény 4. § 28. pontja szerint

,az elérheto legjobb technika: a korszerii technikai szinvonalnak, és a fenntarthato

fejlodésnek megfelelo modszer, iizemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok,

kérnyezetterhelések megelozése és — amennyiben az nem valosithato meg — csékkentése,

valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatdas mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a

kibocsatasok hatarértékenek, illetoleg meértékének megallapitasa alapjaul szolgal. Ennek

értelmezésében:

— legjobb az, ami a leghatékonyabb a kérnyezet egészének magas szintii védelme érdekében;

—az elérheté technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetévé teszi az érintett ipari
agazatokban tortéend alkalmazasat elfogadhato miiszaki és gazdasagi feltételek mellett,
figyelembe véve a koltségeket és elonyoket, attol fiiggetleniil, hogy a technikat az orszagban
hasznaljdik-e vagy eléallitjak-e és amennyiben az az iizemelteté szamdra ésszerii modon
hozzaférheto,

— a technika fogalmaba beleértendé az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjan
a berendezést (technologiat, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak, tizemeltetik és
miikodését megsziintetik, a kérnyezet helyreallitasat végzik.”

A fenti elvi jellegli megfogalmazasnak a gyakorlatba valo atiiltetést segitik a fentebb szoba
hozott BAT Referendumok. Jeleztiik, a hulladéklerakasi tevékenységre nem allitottak
ossze BAT Referendumot. Ilyen esetben egy adott technika BAT megfeleloségének
értékelésekor éIni lehet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szdmu mellékletének szempont
rendszerével: A melléklet 12 pontba foglalja, amit ,az elérheté legjobb technika
meghatarozasanal figyelembe kell venni kiilonosen a kovetkezé szempontokat, az intézkedés
valoszinii kéltségeit és elonyeit, tovabbd az elévigydzatossag és a megelozés alapelveit is”.
Ezt a 12 pontot meglatasunk szerint nem lerakokra szabtak, az alkalmazasuk egy
lerakora ezért folottébb erdéltetett lenne.

Fontos megjegyezni, hogy minden egyes BAT Referendum kihangstlyozza, hogy benne
foglaltak nem el6iras jellegliek. Példaként barmelyik BREF-bol idézhetjiik, hogy ,az e
BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és részletezett technikak nem eldiro jellegiiek, és teljes
koriinek sem tekinthetok. Mdas technikak is hasznadlhatok, amennyiben azok garantaljak a
kornyezetvédelem legalabb azonos szintjét”. Szintén kiemelik, hogy egy adott technika
gyakorlati alkalmazhatdsagéanal figyelembe kell venni a gazdasagossag szempontjait is, az
irredlis koveteléseknek itt sincs helye. De az is fennall, hogy ha a nemzeti kdrnyezetvédelmi
célok eléréséhez egy adott BAT technika nem elégséges, akkor az illetékes hatosag szigorubb
eldirasokat is tehet. Ezt pedig szokdsosan ugy értelmezik, hogy egy EU tagorszag adott
eljarasra, modszerre vonatkozo nemzeti eléirasai, jogszabalyai azonosak az illetd
orszagban alkalmazandé elérhet6 legjobb technikaval. Esetiinkben pedig a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol ¢és
feltételekrdl szold a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet mindenre részletes eldirdst tesz:
megadja a lerakd miiszaki paramétereit, az lizemeltetés szabalyait, kitér a monitoringra, a
felhagyas és utdgondozés szabalyaira is. Mindenre gy, mint egy BAT Referendum, csak
bizonyos szempontbdl joval szigorubb: a rendelet eléirasai nem ajanlé, hanem ,,eldiro
jellegiiek”, azaz kotelez6en betartandok.



31

A TANACS 1999/31/EK IRANYELVE (1999. aprilis 26.) a hulladéklerakokrol szabalyozza
az Europai Uni6 szintjén a hulladéklerakokkal (épitéstdl az utdogondozésig) kapcsolatos
eldirasokat. Ennek a hazai jogrend szerinti atvétele a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, ami,
ha lehet, még részletesebb és szigortibb, mint a tanacs 1999/31/EK iranyelve: mindenre
részletes eldirast ad, aminek a lerako teljes ¢€letciklusaban (€letitjaban) meg kell felelni. A
részletes eldirdsokra példaként felhozhatjuk, hogy ugyan a monitoringra van BREF (MON
BREF [37]), de a lerakdknal a monitoring a 20/2006. (IV. 5.) KvVM r. 3. szdmu melléklet
(Monitoringrendszer a hulladéklerako tizemeltetési és az utogondozasi idoszakaban) szerinti,
ami mindenre kiterjedden eldirja, mit és milyen gyakorisaggal kell monitoringozni.

A fenti okfejtést a kovetkezoképp Osszegezhetjiik: az a leraké, melynek Kkiépitése és
iizemeltetése megfelel a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrol szolé a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet eldirasainak,
az egyben megfelel az elérheto legjobb technika elveinek. A 2018. évi feliilvizsgalatunk
[29] soran meggydzddtiink arrdl, hogy ez a megfeleldség az épitési szakaszban fennall.
2018-ban még nem voltak ilizemelési tapasztalatok. Akkor az lizemeltetési szakaszt ugy
értékeltiik, hogyha a lerakdt az egységes kornyezethasznalati valamint hulladékgazdalkodasi
engedélyeztetési dokumentiacidban foglaltak szerint fogjdk miikddtetni, akkor a BAT
megfelelés lizemeltetetési szakaszban is fenn fog allni. Az iizemeltetetési szakasz BAT
megfelelésérol jelen felillvizsgalatunk soran meggy6zodtiink, a lerakot elGirasosan
iizemeltetik.

> Kpitési szakasz. A leraké kialakitdsa minden elemében a 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendeletben eldirtaknak és hatosagi engedélyeknek megfeleld. Errél a mind a tervezo,
mind a kivitelezd nyilatkozott a 2018. 08. 07.-én volt miiszaki atadas-atvételi eljarason.
Az aljzat és oldal (rézsii) szigetelé rétegrend a 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély szerinti.

> Uzemeltetési szakasz. A hulladéklerakot az lizemindulastol, beleértve feliilvizsgalatunk
idejét is, a tobbszor modositott 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély, valamint a Vidra Kornyezetgazdalkodasi  Kft. altal  készitett
hulladékgazdalkodasi  engedélyeztetési dokumentdcioban [77] foglaltak szerint
iizemeltetik. A hulladékgazdalkodési engedély lejart. Meghosszabbitasat a BorsodChem a
,2Mucsony Zagytéri Ill.-as nem veszélyes hulladéklerakdé hulladékgazdalkodasi
engedélyezési dokumentéacid” [3] benyujtasaval 2023. jalius 27.-én kérvényezte. Az
engedélyezési eljaras lezarult a BO/32/06078-15/2023. szdmu hatarozat kiadasaval. .

3.1. A lerako kialakitasanak iranyelvei

A 2018. szeptember 28-an belizemelt lerakoé kialakitaskor (épitésekor) a magas szinvonala
kornyezetmindség elérését célzoan az alabbi kovetelményeknek, alapelveknek tettek eleget:

e a természeti erOforrasok hosszu tava fennmaradasanak biztositasa, kiilonos
tekintettel a felszin alatti vizkészletek védelmére,

¢ a hulladékgazdalkodas BorsodChemben meglévo rendszerébe vald beillesztése,

e a kornyezetszennyezések csokkentése.

Valamennyi teriilet-felhasznalas, 1étesités, beavatkozds soran érvényre kell juttatni a
kornyezetvédelem eldirasait és a kornyezethasznalatot gy kell megszervezni, hogy az

e a legkisebb mértékii kérnyezetterhelést €s kdrnyezet igénybe vételt idézze eld,
e megeldzze a kdrnyezetszennyezést,
e kizéarja a kornyezetkarositast.
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A telepitési hely és a megvaldsitdsi mod illeszkedik maés, a teriiletre elfogadott atfogd
koncepcidkhoz. Az igénybe vett ingatlanok iparteriilet besorolastiak, funkciojuk évtizedek 6ta
nem valtozott. Mucsony telepiilés rendezési terve eltérd hasznalatot erre a teriiletre nem
iranyoz el6. A BorsodChem a rekultivalt 1. és II. kazettdkon PV erdmi épitését tervezi. A
telepités kornyezetvédelmi eljardsa az elézetes vizsgalati szakaszban a kornyezetvédelmi
hatoésag BO/32/06229-27/2023. szamu hatarozataval lezarult. A hatosdg megallapitotta, hogy
»az elozetes vizsgalati dokumentacioban foglaltak megvalositasahoz kornyezeti hatasvizsgalat
lefolytatasa nem sziikseges”. Megitéléslink szerint a PV park kialakitésa jelenti a sz6 jelentése
szerinti tényleges rekultivaciot.

A hulladéklerak6 1étesitésére a kivalasztott valtozat jart a legkevesebb atalakitassal,
anyagmozgatéassal ¢s anyag-felhasznéalassal. A beruhdzés a kornyezetvédelmi koncepciokkal
Osszhangban van, mivel az elkeriilhetetleniil keletkezd, tovabb nem hasznosithaté és mas
moédon nem dartalmatlanithaté hulladékoknak megfelelé miiszaki védelemmel kialakitott
lerakot biztosit. Tobb szempontbol optimdlis és kivitelezhetd megoldas sziiletett: a
hulladékgazdalkodési célu tovabbhasznositassal (III. kazetta) megoldddott az évtizedek ota
felhagyott Zagytér rekultivacidja (1. és I1.) kazetta. Remélhetdleg ez nem zarul le a 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendeletben — és a vonatkoz6 hatdsagi hatdrozatokban — eldirt felsd lezaras
rétegrendjének kialakitasaval, és megépiil a PV erémt is.

A lerakoval szemben tamasztott alapvetd kovetelmények, melyeket a BorsodChem teljesitett
illetve biztositott az alabbiakban foglalhatok dssze:

e A lerakd Ilétesitmény a mindenkori elérhetd legjobb technika kovetelményének
megfeleld technologiaval miikodjon.

e Miiszaki megoldasokkal kell biztositani, hogy a hulladéklerakds a jogszabalyokban
engedélyezettnél nagyobb kornyezetterhelést ne okozzon.

e A lerako iizemeltetése soran be kell tartani a tervekben €s szabalyzatokban foglaltakat,
¢s minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a lerakd miikddésére
visszavezethetd, zavard kornyezeti hatasokat elkeriiljék.

e A leraké kornyezetre gyakorolt hatasdnak figyelemmel kiséréséhez a kornyezeti elemek
mindségét az eldirt modon és rendszerességgel ellendrizni (monitoring) kell.

3.2. A lerako altalanos jellemzése

A lerakok épitésének, szigetelési rétegrendjének, a hulladéklerakas, a hulladéklerakok
lezarasanak és utogondozasanak modjat a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl szolo a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet irja
el6. Ezeket az eloirasokat BorsodChem betartotta, illetve betartja.

A leraké teriiletén keletkezd csurgalék vizek Osszegylijtésérdl az eldirdsosan kialakitott
dréncsd halozat gondoskodik. A csurgalékvizet a csurgalékviz taroz6 medencébe, onnét
pedig, ha eléri a bedllitott szintet, egy szivattyi csdvezetéken automatikusan a BorsodChem
kozponti szennyviztisztitdjara nyomja.

A lerakd iizemeléshez az eldirasos kiszolgald létesitmények ¢és a sziikséges géppark
maradéktalanul biztositottak. A hulladékrol sz6lé 2012. évi CLXXXYV. torvény 69/A. §
szerinti elektronikus megfigyel6- és belépteto rendszer kiépitett.
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4. A megépiilt lerako szigetelése

Annak a 3.1. pontban emlitett irdnyelvnek a betartasahoz, hogy hulladéklerakds a
jogszabalyokban engedélyezettnél ne okozzon nagyobb kdrnyezetterhelést igen fontos szerepe
van hulladéklerakok megfeleld szigetelésének. A szigetelésrdl lerakod kategorianként a
20/2006. (IV. 5.) KvVM r. 1. szamu mellékletében vannak eldirdsok. Ezeket a tervezés és
kivitelezés fazisdban betartottadk. A lerakd aljzatanak és oldalfalanak szigetelési rétegrendje
épitésre ¢s lizemeltetésre kért és kapott engedélyt, de torekedve a tartds biztonsagra a
megvaldsitott szigetelési rétegrend a geofizikai elektromos monitoring-rendszer
beépitésével megfelel a szerves hulladékok lerakasra szolgalo B3 alkategorianak is. A
megfelelést lentebb bemutatjuk.

frtuk, a megvaldsitott aljzat és oldal (rézsti) szigeteld rétegrend a 776-25/2013. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély [egyben a 20/2006. (IV. 5.) KvVM r.] szerinti.

., A lerako rétegrendje a Ill. kazetta aljzatan (lentrdl felfelé haladva):

— 5 m-es vastagsagu pernyerétegbdl és ~1 m-es vastagsagu agyagrétegbdl allo altalaj
(Try >90% feliileti tomoritéssel) [mint fekii];

— 2x25 cm vastagsdgii természetes anyagii dsvanyi szigeteléréteg (k < 1,0x107 m/s);

— geoelektromos monitoring rendszer [mint ellenorzo réteg];

— 6 mm-es vastagsdagii bentonitpaplan szigetelés (k < 1,0x10™" m/s)
[mint mesterséges anyagu szigeteloréteg],

— 2,5 mm vastag HDPE geomembrdn [mint mesterséges anyagu szigeteloréteg];

1200 g/m’ stiriiségii geotextilia mechanikai védelem [mint védéréteg];

min. 30 cm vastag kavicsszivargo (OK 16/32 vagy 24/63) [mint szivargoréteg];

200 g/m’ stirtiségii geotextilia eltomddés elleni védelem [mint védéréteg].

A bevagas soran a deponiatiikor 1%-os keresztiranyu lejtéssel keriil kialakitasra, a lerako
belso rézsiii 1:2,5-es hajlasuak.

A lerako belsé rézsiiinek szigetelése (beliilrol kifelé haladva):

— pernyerézsii (Try 90% feliileti tomoritéssel);

— 2x25 cm vastagsdgii természetes anyagii dsvanyi szigeteléréteg (k < 1,0x107 m/s);

— geoelektromos monitoring-rendszer [mint ellenorzo réteg];

— 6 mm-es vastagsdgii bentonitpaplan szigetelés (k < 1,0x10™"" m/s)
[mint mesterséges anyagu szigeteldréteg];

— 2,5 mm vastag HDPE geomembran [mint mesterséges anyagu szigeteloréteg/;

— két oldalan geotextiliaval boritott min, 10 mm vastagsdagu geoszintetikus szivargo
[mint szivargoréteg];

— gumiabroncs boritas OK 16/32 vagy 24/63 kaviccsal kitéltve [mint védoréteg].”

A 20/2006. (IV. 5.) KvVMr. 1. szamu melléklet a szigetelést igy irja eld

1. A hulladéklerako szigetelése

1. tablazat
Hulladéklerako kategoria Szivargasi tényezd (m/s) Vastagsag (m)
Inerthulladék-lerako (A kategoria) k<1,0x107 >]
Nem veszélyeshulladék-lerako (B1b és B3 alkategoria) k<1,0 x10”° >1
Veszélyeshulladék-lerako (C kategoria) k<1,0x 10" >5
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Az 1. tablazat eldirasai nem tesznek kiilonbség a B1b és a B3 alkategoria kozott.

2. tablazat
Hulladéklerako kategoria
Szigetelési rétegrend elemei Inert S " Nem vesz?/{yes —— Veszélyes
‘A kat Lo zervetien egyes osszeletelu C kat I
(4 kategdria) (B1b alkategoria) (B3 alkategoria) (C kategéria)
Mesterséges szigeteloréteg nem eloirt eloirt eldirt eldirt
Geofizikai monitoringrendszer (uj lerakonal) | nem eloirt nem eloirt eloirt eloirt
Szivargoréteg nem eloirt eloirt eloirt eloirt

» A geofizikai monitoring-rendszer beépitésével megéplilt zagytéri lerako szigetelési
rétegrendjének elemei megfelelnek a B3 alkategorianak.

» Az 1. szami melléklet 1.3.1. pont szerinti mesterséges szigeteldrétegre vonatkozo
aljan legalabb 2,5 mm vastagsagu muiianyag lemez, geomembran beépitése sziikséges,
a megépiilt zagytéri lerako szigetelése megfelel.

A BorsodChem annak ellenére, hogy a megépiilt leraké megfelel a B3 alkategéridnak nem
kéri annak atmindsitést.

5. A lerakassal artalmatlanithato hulladékok kore

A hulladéklerakd a BorsodChem és a cégesoportjahoz tartozé tarsasdgok tevékenysége soran
képz6dd nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgal. A 2.4. pontban mar ismertettiik a

e Az artalmatlanitas modja: D5 Lerakas miiszaki védelemmel [43/2016. (V1. 28.) FM 1.]
¢ A leraké kategoria besorolasa: B1b alkategoéria [20/2006. (IV. 5.) KvVM r.]
A 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt, mint alapengedélyt modositd

BO-08/KT/10809-16/2018. szamu hatarozat értelmében a Zagytér II1. kazettdjaban 1étesitett
B1b lerakon a 3. tabldzat szerinti hulladékfajték és fajtankénti mennyiségek rakhatok le.

3. tablazat
A Zagytéren artalmatlanithaté hulladékok kore és mennyisége [t/év]

Azonosité kod ) Lerakyafo
a 72/2013. (VIIL 27.) Megnevezés mennyiség
VM rendelet szerint [t /éV]
06 05 03 folyékony hulladéknak a képzdédése helyén torténo kezelésébdl 6.500
szarmazé iszap, amely Kkiilonbozik a 06 05 02-t6l (soiszap) '
16 07 99 kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék (keramiatoltet) 100
1701 01 beton 500
beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely
170107 Kiilonbozik a 17 01 06-161 800
1702 02 iiveg 50
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l 200
17 06 04 szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l 500
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a
170904 1709 02-t51 és a 17 09 03-t6l 950
19 09 02 viz deritésébdl szarmaz6 iszap 8.500

Az elmult 5 évben eddig csak harom hulladékfajtat raktak le. Ezeket a 3. tablazatban
félkovérrel irtuk.
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4. kép
A Zagytér 2023. 09. 06-an készilt dron felvételen. A képet a BorsodChem készitette. A képen a Zagytér — benne az elétérben lathato lerako kazetta —
Iényegében minden miszaki létesitménye lathaté. Mivel a csurgalékviz tarold6 medence nem ,fért ra” a nagy képre, azt egy masik drén felvételrél a kép jobb
fels6sarkaba bevagtuk. Ezen jeldltiik a leraké (lll. kazetta) nem szennyez6dhetd csapadék viz dvarokba vald bevezetési pontjat (SZ) és a csurgalék viz
mintavételezési pont helyét (CS-2). A nagy és kis kép atfedd képi tartalommal kénnyen egymasba illeszthetd. A tajékozddas kdnnyitésére a portat bejeldltik
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6. A zagytéri hulladéklerakas miiszaki létesitményei és szervezeti keretei

A BorsodChem zagytéri lerakdsos hulladékartalmatlanitdsdnak miiszaki létesitményeit és
szervezeti kereteit a kornyezetvédelmi hatosaghoz 2023. jalius 27.-én engedélyeztetésre
benyujtott hulladékgazdalkodéasi engedélyezési dokumentacio [3] naprakészen, a jelenlegi
gyakorlatot bemutatva tartalmazza. A zagytéri hulladéklerakas miszaki 1étesitményeit és
szervezeti kereteit ez alapjan mutatjuk be.

6.1. A zagytéri lerako miiszaki létesitményei [3], [29]

A hulladékok lerakdsos artalmatlanitisdnak fontosabb infrastrukturdlis ¢€s kiszolgald
l1étesitményei (2-4. kép) a kovetkezok:

e lerako;

e csurgalékviz elvezetd rendszer;

e csurgalékviz tdroz6 medence;

e {izemi uthalozat a lerakasra és a kazettdk kortiljarasara;
e porta- ¢s raktarkonténer;

e kerités;

e kapuk;

e abroncsmoso;

e csapadékviz elvezetd arok;

¢ hulladékfeltoltési rampa €s harom tritéhely;
e biztonsagtechnikai (kamera) rendszer;

e térvilagitas;

¢ informatikai rendszer;

¢ hidmérleg.

6.2. A lerako iizemeltetésének személyi keretei

A leraké lizemeltetésének személyi kereteit a hulladékgazdalkodasi engedélyezési terv [3] a
kovetkezoképp hatdrozza meg. A személyi feltételek biztositottak.

o Kornyezetvédelmi megbizott. Kornyezetvédelmi megbizott gondoskodik a
kornyezetvédelmi eldirasok érvényesitésérdl, a kornyezeti kockédzat csokkentésérdl. A
kornyezetvédelmi megbizott feladatait a BorsodChem kijelolt kornyezetvédelmi
megbizottja latja el, aki megfelel a 11/1996. (VIL. 4.) KTM r. személyi feltételekre
vonatkozo eldirdsainak. A lerako lizemeltetését kozvetleniil BorsodChem Hulladék- és
Szennyvizkezeld Uzeme (HSZKU) feliigyeli. Az {izem BorsodChem érvényben 1évo
szervezeti  felépitése  szerint az  Egészségvédelmi, Biztonsagtechnika és
Kornyezetvédelmi Foosztaly (EHS) keretébe tartozik. A BorsodChem Kkijeldlt
kornyezetvédelmi megbizottja a Director EHS.

e Telepvezets. A telepvezetdi feladatokat a HSZKU szervezetén beliil foglalkoztatott
Deputy Manager Solid Waste Treatment latja el. A telepvezetd feleldsséggel tartozik a
hasznosité tér, a deponia és a berendezések szakszerli kezeléséért, irdnyitja és ellendrzi a
milkddést. Feladata tovabba: a hulladékokkal kapcsolatos adminisztracios feladatok
nyomon kovetése, hulladék-nyilvantartas A felelds kezeld (térmester) az 6 beosztottja.

¢ Felelds kezel6 (Térmester). A hulladékbeszallitas idején a hulladéklerako telep teriiletén
kell tartézkodnia. Figyeli a teljes létesitményt és gondoskodik a napi karbantartasrol.
Ellenérzi a beszallitott hulladékokat, koordinalja a hulladéklerakast és a hulladéktér
miivelését. Uzemnaploban vezeti az iizemeltetéssel kapcsolatos adatokat, eseményeket,
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a tapasztalt hianyossagokat. Az lizemeltetésrdl rendszeresen tajékoztatja eloljargjat (a
telepvezetdt). A telep {izemeltetését és iranyitasat a HSZKU végzi, a Kornyezetvédelmi
Osztaly (KVO) szakmai tdmogatasaval és feliigyeletével. A monitoringgal kapcsolatos
teenddk, tigyintézés és a bevallasok készitése a KVO feladata. A térmester feladata
kijelolni a hulladék ledntési helyeket. Tavollétekor az ér feladata ennek megmutatasa és
a hulladékkiséré okmanyok leigazolasa.

o Gépkezelo. Munkajat a felelés kezeld vagy a telepvezetd koordinalja. Elvégzi a
hulladéklerak6d telep rendeltetésszeri iizemeltetéséhez sziikséges teenddket. A
gépkezelonek a munkagépéhez megfeleld vezetdi engedéllyel kell rendelkezni. Az
lizemeltetés egyes feladataival kiilsds céget biznak meg, aki a gépkezeldt is biztositja. A
cég feladata tovabba a deponiatesten beliili csurgalékviz halozat iizemeltetése,
karbantartasa és tisztitasa, valamint a lerakéban 1é6vé A-2-es atemeld aknanak a
mindenkori hulladék szinthez igazitott magasitésa.

o Orzés-védelem. A hulladéklerakd Orzését a nap 24 Ordjaban 6rzé-védé szakcég
biztositja. Az 6r megfelelden kiképzett személy. A lerakd nyitva tartasi idején tal
torténd hulladékkiszallitas esetén az Or végzi el a beszallitott hulladékok fogadasanak
eldre kijeloli, hogy melyik tiritési helyen lehet kirakni a hulladékot, amir6l az 6rz6-védo
szolgalattal egyeztet.

A tapasztaltok szerint a lerako Kkeritése és a biztonsagtechnikai kamera rendszer az
elmult 5 évben olyan jol vizsgazott, fontolora veszik a 24 oOras éloerds Orzés
megsziintetését. A térvilagitds ado reflektorok {izemelést mar kordbban 1gy
modositottak, hogy az erds fény Mucsony lakoit ne zavarja.

6.3. A lerako iizemeltetéséhez sziikséges géppark

A hulladékleraké telep ilizemeltetéséhez az alabbi gépeket alkalmazzak:

e dozer ¢és gumildnctalpas kotro;
o tartalék szivattyuk;
e kézi szerszamok.

A hulladéktéren a hulladékmanipuléciot 1 db dozer illetve 1 db kotrd végzi. A hulladéktér
rendezésére szolgdldo munkagép(ek) tarolasi helye a portaépiilet mellett kialakitott
manipulacids tér. A tartalékszivattyik (mindegyik atemel6hoz 1-1 db, ami a beépitettel
azonos tipusu) és a kéziszerszamok (lapat, aso, csakany, talicska stb.) taroldsa a
hulladékleraké telep raktarkonténerében torténik.

A telephelyen 1évé munkagépek iddszakos iizemanyag feltoltésére a manipulacios tér nyujt
lehetdséget. A toltést megfeleld lizemanyagtartalybol végzik atfejtéssel. A tartaly a szallitasra
vonatkoz6 ADR eldirasokat teljesiti. Az atfejtéskor a munkagép t6ltényilasa ald acél
karmentd talca elhelyezése sziikséges (javasolt térfogat: 120 liter). A tartaly csak az
lizemanyagtoltés ideje alatt tartozkodik a telephelyen, nagy mennyiségli lizemanyagot nem
tarolnak a hulladékleraké teriiletén. A kisebb gépek lizemanyaggal valo ellatdsat max. 20
literes lizemanyagkannabdl oldjdk meg.

6.4. A hulladékok nyilvantartasa, a hulladékok gyiijtési rendje

A lerakasra kiszallitott hulladékok nyilvantartasa a BorsodChem szamitogépes nyilvantartési
rendszerében torténik (SAP-WMS). A III. jelii kazetta teriiletét a szallitd gépjarmiivek a
BorsodChem altal épitett, aszfaltozott megkozelitd Gton érik el. A belépést kovezden a
teherautd a manipulacios teriileten 1évé hidmérlegen mérlegel, majd az dmlesztett rakomanyt
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a jarmi kozvetlentil a III. kazettdba {iriti. A leiiritést kovetden az iires tehergépjarmii ujra
mérlegel, és a két mérlegelés kozti kiillonbség szolgaltatja a lerakott hulladékmennyiséget. A
BorsodChem 4&ltal megbizott, sajat gépparkkal rendelkezd kiilsé véllalkozo végzi. A lerakés
soran iizemi naploban az aldbbi adatokat rogzitik:

e beszallitott hulladékok azonosito kodja (HAK), mennyisége (tdmegméréssel)

e munkagép tevékenysége,

e idojarasi adatok (megvasdarolt adatokbol vagy a helyszinre telepitett allomas
¢szlelésébol),

e lerako aktudlis allapota.

A 1III. kazetta teriiletét az iizemen kiviili idészakban (18:00-6:00) zarva tartjak, és folyamatos
Orzését-védelmét biztositjak. Jeleztiik, hogy a 24 oras €lderds 6rzés megsziintetését tervezik.

A hulladéklerako telep iizemeltetése soran az alabbiakat kell rogziteni:

- bejegyzés idépontjat,

- miiszakvezetd (Felelds kezeld) nevét és a szolgélat atvételének idOpontjat,

- szolgalatban 1év6 kezeldk nevét €s a munkaba 1épés idopontjat,

- gépi berendezések miikddtetésére vonatkozo adatokat,

- gépi hajtasu berendezéseknél az inditds €s leallitds idopontjat, valamint a miikodés
idGtartamat,

- minden olyan eseményt, amely a telep iizemével kapcsolatos,

- gépi berendezések {ilizemében tapasztalt rendellenességeket ¢és elharitasukra tett
intézkedéseket,

- gépi berendezések szerelésére, és a védelmi berendezések eltavolitasara kiadott
intézkedéseket,

- mindazon intézkedéseket, amelyek lerakod telep lizemének ellendrzéséhez sziikségesek
(csurgalékviz mennyisége, kiiilepedett iszap mennyisége, kitermelése, kommunalis
szennyviz elszallitds idOpontja, szallitd6 neve, az engedélyekben eldirt mérések,
vizsgalatok eredményei stb.)

- karbantartasok 1idejét, a karbantartdshoz felhasznalt anyagok mennyiségét, a
berendezések és gépek allagara vonatkozd megallapitasokat,

- esetleges baleseteket, a balesetek okat (ez azonban a baleseti jegyzOkonyveket és
mashol eldirt eljarast nem helyettesiti),

- gépi €s biztonsagi berendezések allapotaban végrehajtott minden valtoztatast,

- egyes miszerek hitelesitési (ellendrzési) adatainak idépontjat, eredményét, mintavételek
modjat, idejét és laboratoriumi elemzés fontosabb adatait,

- hulladék atvételének megtagadasat és ennek koriilményeit (beszallitd idOpont, jarmi
rendszam, megtett intézkedések, értesitetteket, értesités maodjat).

Fentebbi adatok a BorsodChem belsd szabalyzatai alapjan kiilonb6z6 naplokba kertilnek:

e lizemnaplo,
o teriiletellendrzési naplo,
e beszallitott hulladékok jegyzéke.

6.5. A lerakasra atvett hulladékok vizsgalatanak részletes szabalyai
A hulladékokat a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes

szabalyokrol és feltételekrol szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM r. 2. szamu mellékletében (4
hulladék hulladéklerakokban torténd atvételével kapcsolatos eljarasok és kovetelmények)
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eldirtak betartdsaval veszik at [a BO-08/KT/0772-15/2018. szamt modositdé hatarozat 1. 2)
pontban eldirtaknak megfelelden].

» Alapjellemzés

A lerakédba elhelyezendd hulladékok alapjellemzését évente ujra elkészitik. Annak, idézve a
rendeletbdl, a kovetkezokre kell kiterjednie:

a) a hulladék kiilon jogszabdly szerinti azonosito kodszama, eredete, a hulladékot
eredményezo technologia révid leirdsa, a hulladék fizikai megjelenési formdja,
minoségi osszetétele, teljes (rendszeresen képzodo hulladék esetén az iddegység alatt
képzodo) mennyisége és — ahol sziikséges és lehetséges — az egyéb, a lerakassal
torténdo artalmatlanitas szempontjabol jellemzo tulajdonsagai, kiilonos tekintettel a
hulladéklerakoban varhato valtozasaira, a kémiai kolcsonhatasokra, illetve a
hulladéklerako szigetelo anyagdval valo kolcsonhatasokra;

b) a hulladék Ht. 1. melléklete szerinti veszélyességi jellemzoinek meghatarozasara,

c¢) a hulladék kioldodasi jellemzoire és azoknak a hulladéklerakoban varhato
valtozasaira,

d) a kioldodasi jellemzoknek a lerakhatosagi szempontok szerinti értékelésére és a
hulladék atvételére megfelel6 hulladéklerako-kategoria meghatdrozasara;

e) rendszeresen képzodo hulladék esetében a kritikus paraméterek kivalasztasara a
megfeleloségi vizsgalathoz és a megfeleloségi vizsgalat elvégzési gyakorisaganak
meghatarozasara;

f) annak bemutatasdara, hogy a lerakdasra szdant hulladék sem eredeti, sem eldkezelt
formajaban gazdasagosan nem hasznosithato.

Nem kell a hulladék alapjellemzéséhez vizsgalatokat végezni, amennyiben a hulladék
vizsgalata a gyakorlatban nem megvalosithato, illetve nem kell olyan paramétereket vizsgalni
az alapjellemzés sordan, melyek vizsgalatiara nem all rendelkezésre megfelelo modszer,
tovabba abban az esetben, ha valamennyi, az alapjellemzéshez sziikséges informacio
rendelkezésre all.

» Megfeleléségi vizsgalat

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM r. értelmében a megfeleldségi vizsgalattal torténik a rendszeresen
képz6doé hulladék ellendrzése, az alapjellemzdék ¢és a kritikus paraméterek mért értékeinek
Osszevetése a rendelet 2. szamu mellékletében 2.2.1.—1. tablazatban felsorolt hatarértékekkel,
valamint az eredmények értékelése. A megfeleldségi vizsgalatot évente legalabb egyszer el
kell végezni.

» Helyszini ellenérzé vizsgalat

A helyszini ellendrz6 vizsgéalatok — minden egyes hulladékszallitmany esetében — a Zagytér
beléptetd pontjan kiterjednek:

a) akiséré dokumentumok ellendrzésére,
b) ahulladékszallitmany szemrevételezéssel torténd ellendrzésére.

» Mintavétellel és vizsgalatokkal kapcsolatos kovetelmények

Mintavétellel és vizsgalatokkal kapcsolatos kovetelmények azonosak a 20/2006. (IV. 5.)
KvVMr. 2. szdma mellékletének 1.4. pontjaban foglaltakkal.
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»A hulladék mintavételhez és a hulladékvizsgalatokhoz (hulladékok altalanos tulajdonsdagai,
kioldasi vizsgalatok, nyers hulladék feltarasa, analizis) a CEN (Comité Européen de
Normalisation) — Eurdpai Szabvanyiigyi Bizottsag — dltal kiadott vonatkozo szabvanyok,
illetve a nemzeti szabvanyok szolgadlnak referenciaként. A mintavételhez mintavételi tervet kell
késziteni. A kioldasi vizsgdlatokhoz a hulladékbol apritdassal, szabvanyban régzitett
modszerekkel, alkalmas részecskeméret-eloszlasu frakciokat kell késziteni. A kiolddsi
hatarértékek az L/S = 10 l/kg folyadék/szilard ardany mellett végzett kioldasos vizsgalatokra,
valamint az L/S = 0,1 l/kg folyadék/szilard arany mellett végzett perkolacios (atfolyasos)
vizsgadlat elsé eludtumadnak koncentracioira (Co) vonatkoznak. A hulladék atvétele
szempontjabol az L/S = 10 l/kg folyadék/szilard arany mellett végzett kioldasos vizsgalatok
hatarkoncentracioit kell figyelembe venni.” A rendelet 2.2.1.-1. tablazatban feltiintetett
hatarkoncentréciokat tullépd hulladék nem vehet6 at.

6.6. Hulladéklerakasi jarulék

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 68. §. szerint a hulladéklerako tizemeltetdje
hulladéklerakasi jarulékot koteles fizetni, amelynek mértéke 6000 Ft/tonna. A
hulladéklerakasi jarulék megfizetésének szabdlyait a 318/2013. (VIIIL. 28.) Korm. rendelet, a
befizetés hataridejét pedig az elobb emlitett 2012. évi tdrvény szabalyozza.

7. A hulladéklerakasi tevékenység részletes ismertetése
7.1. A hulladéklerako megkozelitése, a hulladékok telephelyre valo beszallitasa

A gyartelep és lerakod kozotti hulladékszallitasi ttvonalat az 1-2. dbran bejeloltiik. A szallitasi
utvonal a lakott teriileteket elkertili, kozutat is csak egy igen rovid szakaszon érint. A szallitasi
utvonal a gyarkaputdl a hulladék iirité helyekig (2-5. kép) aszfaltozott. Abban az esetben, ha a
Sajon olyan arviz vonulna le, hogy a rendszerbe allitott Uit hasznalata nem biztonsagos, akkor
lehetdség van Mucsony felé keriilni, s6t végsd soron a sajokazai lerako is igénybe vehetd.

A lerakén a BorsodChem a sajat és a cégesoportja tevékenysége soran keletkezd hulladékokat
artalmatlanitja. A hulladék beszallitasok 6:00-18:00 kozott folynak a hét minden napjan!
Sotétedés utan, ill. napfelkelte el6tt a hulladékbeszallitds csak fokozott koriiltekintéssel
torténhet, figyelembe véve az iddjarasi koriilményeket. A hulladékokat csak a megfeleld
engedélyekkel rendelkezd gépjarmiivek széllithatnak. A hulladékok beszallitasa a fdleg a
BorsodChem sajat tulajdonu konténerszallitdo jarmiiveivel és egyéb tehergépjarmiiveivel
(épitési-bontasi hulladékok) torténik. A BorsodChem rendelkezik engedéllyel nem veszélyes
hulladékok kozaton torténd szallitdsara, melynek szama: PE/KTFO/053054-7/2020. Az
engedély megujitasa folyamatban van.

A BorsodChem tertiletén keletkezd hulladékok szelektalasat, gyiijtését, telephelyrdl torténd
kiszallitasat a BC-EHS-101 szamu belsé utasitds a ,,Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
feladatokrol” szabdlyozza. A BorsodChem telephelyérdl torténd hulladékkiszallitast
megelézden a tehergépjarmiiveket mérlegelik. A mérlegelés a BorsodChem {izemteriiletén a
4. (I-1II. gyartelep) és 41. (IV. telep) porta melletti hidmérlegen torténik. A mérlegelés célja
annak megallapitasa, hogy a hulladékot szallitd tehergépkocsi nem haladja meg a forgalmi
engedélyben rogzitett kozati szallitds felsd hataranak szamitd sulykorlatot. A konténeres
autoknal ez inkabb formalitas, mert a konténerbe eleve nem rakhat6 annyi hulladék, hogy a
sulykorlatra vonatkoz6 eléirdsokat megsértsék, de egy esetleges kozuti ellendrzéskor ezt csak
az uti okmannyal (mérlegjeggyel) tudjak hitelesen igazolni.
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A mérlegelést kovetden a szallitojarmi kiléptetésére a 4., a 41. és a 23. portakon van
lehetdség (ezeken a portdkon van portaszolgalat). Kilépéskor a portaszolgalatnak a
»Hulladékkiséré lap” mindkét példanyan a ,Kilépés igazoldasa” mezdben rogziteni kell a
kilépés iddpontjat, majd a ,Hulladékkiséré lap” egyik példanyat vissza kell adni a
gépkocsivezetonek, a ,,Hulladékkisérd lap” masik példanya a portaszolgalatnal marad.

A hulladékok pontos tomegének meghatarozasa a lerako teriiletén kialakitott hidmérlegen
torténik. A hulladékszallitast végzo teherauto sulyat a telepre vald behajtasnal lemérik, majd a
hulladékledntést kovetden ujra mérlegelik. Az igy szdmolt hulladéktomeget kozvetleniil az
SAP rendszerbe (SAP: Systeme Anwendungen Produkte; integralt vallalati gazdalkodasi
informacios rendszer) felvezetik, és Osszesitik. A zagytéri teriileten 1évo III. kazettdban
kialakitott nem veszélyes hulladéklerakdé miivelése mellett, parhuzamosan a II. kazettdban
még folyamatban van a rekultivacids tevékenység (az 1. kazetta rekultivacidja befejezddott).
Mivel a III. kazettdban hulladékok lerakasa, a II. kazettdban pedig a rekultivacié soran
hulladékok hasznositasa zajlik, ezért 1ényeges a hasznositds és lerakas elkiilonitése ¢€s
egyértelmiisitése. Ennek érdekében a SAP rendszerben mar a széllitdis megkezdésének
igénylésekor ,,szallitasi célként” kiilon tiintetik fel a hasznositasra €s kiilon a lerakasra szant
hulladékokat. A hulladék Zagytérre valo érkezésekor a felelds kezeld (térmester) feladata a
lerakas ¢és a hasznositas elkiilonitése.

7.2. Hulladék atvétele

A rendszeresen keletkezd ¢s folyamatosan beszallitasra keriildé hulladékok esetében az
alapjellemzés csak a beszallitds megkezdésekor sziikséges (az iszapok esetében ezek
rendelkezésre allnak). A BorsodChem minden évben elkésziti az iszapok megfeleldségi
vizsgalatat is. Amennyiben a hulladékok keletkezési folyamatdban technoldgiai valtoztatas
torténik, ugy a hulladékrol Gjra alapjellemzést kell késziteni. Az alapjellemzéshez sziikséges
mintavételt és laboratoriumi vizsgalatot csak akkreditalt laboratérium végezheti.

A hulladéklerakon a felelds kezeld (térmester) a hulladék helyszini ellendrzését kdvetden a
,Hulladékkisérd lap” 2 példanyat a gépkocsivezetStdl atveszi és az , Atvétel” mezéjében
alairasaval és pecséttel, valamint a beszallitds id6pontjanak, és a nettd tomeg feltlintetésével
igazolja, hogy a hulladék a telepen lerakasra keriilt. A térmester a ,,Hulladékkiséro lap” egyik
példanyat megtartja, a masik példanyt eljuttatja a gyartelepen 1év6 ,,Hulladékkezeld Telepre”,
ahol megtorténik az adatok ellendrzése €s archivalasa.

7.3. A hulladék leboritasa

A hulladék beszallitd gépjarmii csak akkor engedheto az iirité helyre, ha az ellendrzés soran a
hulladék mindségében, mennyiségében nem tapasztaltak eltérést. A hulladék lerakésara
kétféle lehetdség is van:

e a hulladéklerakd miivelésének kezdeti allapotaban azt a mddot helyezik eldtérbe, amikor
szallitojarmili a rampén betolatva a hulladéktéren iirit;
e a rézstikoronan kialakitott hulladékbeontd helyekrdl pedig mindig adott a toltés lehetdsége.

A térmester (felelds kezeld) tajékoztatja a szallitojarmii vezetdjét, hogy milyen moddon és
melyik tiritési helyen lehet leboritani a hulladékot.

Az els6 hulladékréteg lerakasanal kiilonds figyelemmel kell eljarni, hogy a deponia miszaki
védelme ne sériiljon. A hulladéklerakon az alsd 20-30 cm-es vastagsagig lehetdség szerint
szemcsés hulladékokat (bontéasi hulladékok) kell behordani azokon a savokon (kb. 3,0 m
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sz¢lességll ut kialakitasa), ahol a széllitojarmi a hulladéktéren kozlekedik. A rampara valo
lehajtas tolatva torténik, ugy hogy a hulladéktérben vald kozlekedés alkalmaval a legkisebb
kormanymozdulatokat kelljen megtenni. A depdniatérben a széllitojarmiivel torténd
megfordulast minimalizalni kell. A leboritasnal kiilonos figyelmet kell forditani, hogy a
letalpalas mindkét oldalon azonos keresztaljra torténjen. A hulladéktér részleges feltoltését
kovetden az iirités a toltéskorona szintjén kialakitott harom tiritési helyen torténik (5. kép).

5. kép
A hulladékok lerakasra szolgald lll. kazetta. A drén felvételt 2023. 09. 06.-an a BorsodChem
készitette. A képen latszanak az Urit6 helyek (fekete HDPE féliaval burkolt ereszkék) és a lehajto
rampa. Az egyik ereszkén a HDPE folia leszakadt, azt javitani kell. A lerako tér korbejarasa, igy az
urité helyek megkozelitése aszfaltozott uton biztositott: nem csak a beszallité ut, hanem a
hulladékleraké telephelyen 1évé utak is aszfaltozottak

7.4. A hulladéklerako telep elhagyasa

A szallitéjarmi a leboritast kovetden a fogadd (manipulécids) teriileten yjra mérlegel, majd
ezt kdvetden elhagyja a hulladékleraké teriiletét.

7.5. Hulladék rendezése, bedolgozasa

A deponiatérre lerakott hulladékot rendezni kell, ami kritikus feladat az iizemeltetés
szempontjabol. A két, legnagyobb mennyiségben lerakhaté hulladék iszapszerli: vizlagyitési
iszap ¢és sOlészlrési iszap (3. tablazat). Eddig vizlagyitasi iszapot még nem raktak le
(3. tablazat), azt hulladékhasznositasi engedély birtokaban a II. kazetta rekultivaciojanal
hasznaltak, hasznaljak fel. A lerakhat6 iszapok olyan fizikai tulajdonsagokkal rendelkeznek,
hogy kiszaradva Osszealldo rogoket alkotnak, ugyanakkor vizet kapva plasztikussa valnak.
Amennyiben a bontési hulladékokat a hulladéktérben torténd stabilizdcidra haszndljak fel,
akkor azt jellemzden a gyartelep erre a célra kijelolt helyén szelektaljak és apritjak (torik), és
mar ilyen eldkezelt formaban szallitjak ki a lerakoba.

A hulladéknak biizhatasa nincs, a széllel szall6 anyagokat az 5 éves iizemvitel alatt nem
tapasztaltak, igy ideiglenes takaras tovabbra sem sziikséges, ahogyan hulladékfogd hald
elhelyezése sem.
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Altalanos elv, hogy a hulladék feliiletét gy kell rendezni, hogy a hulladék a lehetd
legrovidebb id6 alatt kiszaradjon, illetve a mar kiszaradt hulladék feliiletérdl a viz minél el6bb
eltdvozzon a csurgalékviz-gylijté zsomp iranyaba.

A hulladék lerakotéren torténd rendezésére, mozgatasara lanctalpas homlokrakodo, vagy
lanctalpas foldtolo (dozer), illetve hosszugém-kinyulast (széles kanallal ellatott) mocsarjard
lanctalppal felszerelt forgo-felsdvazas kotrd a legalkalmasabb. A hulladék rendezése — atlagos
beszallitott hulladék esetén — legalabb napi 3 6rds munkavégzést igényel, heti 6 nappal
szdmolva. A hulladék elteritése szakaszosan torténik figyelembe véve az iddjarasi
koriilményeket, illetve az eldrejelzést. A behordott hulladékot kb. 20 cm vastagsagban,
rétegesen teritik el. A hulladék feliiletét elsGsorban a lerakod E-i sarkdban kialakitott zsomp
felé, ill. masodsorban oldalirdnyban a rézstikon kialakitott feliiletszivargok felé kell lejtetni.

Az iires hulladéktéren a rakodasnal kiilonds figyelemmel kell eljarni, hogy a depdnia miiszaki
védelme ne sériiljon. Ez a hulladéktér jarofeliiletének bontéasi hulladékokkal vald erdsitésével,
a munkagépek irdnyvaltoztatdsdinak minimalizdldsaval oldhat6 meg. A csapadékosabb
1d6szakban sziikséges lehet a felazott hulladéktér idészakos stabilizacidjara is. Ennek formajat
(stabilizaciés anyag fajtdja, mennyisége) hosszabb idejli miikddés sordan egyre jobban be lehet
gyakorolni.

A csurgalékviz tdroz6 medence

7.6. A csurgalékviz kezelésének rendje

A hulladéktéren keletkezd csurgalékviz deponiatér E-i sarkaban 1évé gyiijtd zsomp (A-2
csurgalékviz atemeld akna) irdnyaba szivarog, €s itt gyllik 6ssze (5. abra; 4. melléklet). Innen
atemelve kertil a csurgalékviz taroz6 medencébe (6. kép). Innét a vizet a csurgalékviz atemeld
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szivatty juttatja egy 3 km hosszi nyomodvezetéken 4t a BorsodChem kozponti
szennyviztisztitojara (lasd még 12.3. pont). A csurgalékviz taroz6 medence fobb miiszaki
adatai:

e a medence hasznos térfogata V= 2000 m’;
e a medence maximalis térfogata V= 3650 m’;
e a csurgalékviz tarozé medence befoglalé mérete 64 m x 62 m.

A csurgalékviz taroz6 medencében Osszegyiild iszapot legalabb évente egyszer el kell
tavolitani. Az eltavolitds kézi munkaeszkozokkel torténik (lapat, talicska). Az iszap a
hulladéktarold térre keriil vissza, hisz onnan szarmazik.

A csurgalékvizet 0Osszegylijtd drénvezetéket idonként magasnyomadsu csatornatisztitoval
(WOMA) ajanlatos kitisztitani. A tisztitas a drénvezeték végétdl (felalldé csonkokon keresztiil;
7. kép) az A-2 csurgalékviz atemeld akna felé torténik.

7.7. Csapadékviz kezelés rendje

A Zagytéri hulladéklerako (I11. kazetta) €s az I.-11. kazetta rekultivacidja vizilétesitményeinek
hasznalatba vételére, lizemeltetésére és fenntartdsara a BorsodChem a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatosagi Szolgélatatol a 35500/6392-10/2018.4lt szamu hatarozataval (Fliggelék 3.) adott
vizjogi iizemeltetési engedélyt. Ez hiven leirja a csapadékvizek kezelését, amirdl még a
12.3. pontban is irunk. A betonozott manipulacids teriiletet (2-4. kép; a 4. mellékleten a 3-as
szammal jelolt teriilet, ami lényegében a leraké fogado teriilete) 1%-os oldal-, és 0,5%-o0s
hossziranyl eséssel alakitottdk ki, melynek mélypontjain az idehulld csapadékviz
Osszegyljtésére két beton viznyeldt (V1 és V2 jeli; a 4. mellékleten 13-as szdmmal jelolt
pontok) alakitottak ki.

A manipuliaciéos térre hullo csapadékvizet minden esetben szennyezettnek, ezért a
tovabbi kezelést illetéen csurgalékviznek tekintik. Ez a szennyezddhetd csapadékviz az
emlitett két viznyelst kovetden D200 KG-PVC vezetéken jut az A-3 csapadékviz atemeld
aknaba (azt a 4. mellékleten 15-06s szdm jeloli), ahonnan a CsaNy-1 jeli KPE D110
nyomovezetéken, majd az Sz-3-as szerelvényakna utan egy KPE 160-as csdvezetéken at jut a
csurgalékviz tarold6 medencébe.

A manipulacids téren 1évo viznyelokbe Barczy-féle olajfogd csatornaszem-szlirdt épitettek be,
amely megkoti a csapadékvizbe keriilt olajt, vagy a viztdl elkiiloniild egyéb szerves
folyadékokat (vizkezeld képesség: 12 1/s; tisztitds 2 mg/l). Alkalmas a gépjarmiivekbdl
elcsepegd olaj megkdtésére, és megkotd kapacitdsanak mértékéig lizemzavar (havaria) esetén
is biztonsagot nyuajt. JO megoldas az idéjaras kovetkeztében szélsdségesen ingadozo
hidraulikai terhelés, illetve a szennyezettség valtozd mértéke esetén is.

A csatornaszem-szlird nem igényel karbantartést, csak rendszeres ellendrzést. Az ellendrzések
soran a sziirébetét telitettségét és a szennyfogdt kell ellendrizni. A telitettséget a sziird szine
jelzi. Amig lathat6 az eredeti matt vildgoskék vagy fehér szin, addig van szabad kapacitasa, a
rendszer lizemkész. Ha a szlirObetét teljes mértékben atvette az olaj szinét, akkor idészerti a
csere. A betét cseréje konnyen és gyorsan lebonyolithatd. A sziirébetét veszélyes hulladéknak
szamit (15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok), ennek
megfelelden kell gondoskodni a tovabbi sorsarol. A csapadékkal behordott hulladék, szemét a
csatornaszem-sziird belsd részének aljaban, az Ugynevezett szennyfogoban gyilik, amit
rendszeresen, vagy sziikség szerint ki kell takaritani.
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A bels6 tlizemi utakrol a csapadékviz (beleértve a rekultivacids teriilet csapadékvizeit is) az
utak keresztiranyu mélyponti oldalan kialakitott burkolt drkokon, valamint 2 db surrantd és
1 db energiatoré miitargyon keresztiil keriil a 0100/3 hrsz.-on huz6do arokba (3. dbra). Az
arokrendszer idOszakos vizsgalatat, ellendrzését és a sziikséges javitdsokat, karbantartasi
munkakat félévente, vagy nagy csapadékokat kovetden javasolt elvégezni. Az arkokban,
atereszekben felgyiilemld iszapot, uszadékot rendszeresen el kell tavolitani.

7.8. A lerakasi tevékenység soran keletkezo hulladékok

Az el6z6 pontban irtunk a csatornaszem-sziird kimeriilt szlirdbetétjérdl, mint lehetséges
hulladékrol is (15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok). A
lerakasi tevékenység soran még a munkagépek karbantartdsakor képzddhet kiilon kezelést
igényeld hulladék: 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett torl6kenddk, védoruhak. A
2018-2021 években olyan kevés ilyen hulladék keletkezett, hogy azt bevitték a gyartelepi
tizemi gytjtOhelyre. Erre az idOszakra a Zagytér koltséghelyre hulladékot nem is szamoltak el
(lasd még 14.1. pontot, ahol a 2022. évi hulladékrodl is irunk).

7.9. A hulladéklerakasi (kezelési) tevékenység és a lerako ellendrzése (monitoring)

» Hulladékleraké geofizikai monitoringja
A hulladéklerako, aljzatszigetelé rendszerébe geofizikai monitoring halézatot
épitettek be, mellyel évente ellenérzik a HDPE fo6lia épségét. Ennek vizsgalati
eredményei alapjan az esetlegesen felderitett HDPE folia lyukadasokat minden esetben
kijavittatjak, majd az ellendrzést ujra elvégeztetik.

» Hulladéklerako elmozdulas vizsgalata
A hulladéklerakd gatjainak mozgasvizsgalata a 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznélati engedélyében eldirtaknak megfeleléen [I. 1) BD 2.4. pont]
kétféleképpen torténik: vizualis észleléssel és a mozgasmegfigyeld pontok (5. abra)
rendszeres geodéziai bemérésével.

A vizualis észlelés soran a toltéstesten az elmozdulasra utald jeleket keresik (suvadas,
talajrepedések, foldkihordas, atazas, stb.). Amennyiben barmely dolgozé ilyet észlel,
haladéktalanul jeleznie kell a telepvezetonek, aki elrendeli a jelenség okainak
kivizsgalasat. A szemrevételezést évente legalabb két alkalommal el kell végezni,
célszeriien tavasszal és dsszel. Az ellendrzésen tapasztaltakat jegyzOkdnyvben rogzitik.

A hulladékleraké gatjdnak mozgasvizsgdlatira geodéziai monitoring rendszer
(mozgasmegfigyeld pontok) épilt ki. Az itteni monitoring rendszer 14 db vizsgalati
pontbdl (5001-5014), és 3 db 6rpontbol (1001-1003) all. A pontok koordinatait a
4. tablazat tartalmazza. A mozgasvizsgalatot évente egy alkalommal kell elvégezni,
ugy, hogy a vizsgalati pontokat legalabb két 6rpontrol bemérik.

A geodéziai mérOpont halozat eddigi mérési eredményei minden esetben a mérés
hibahataran beliil voltak: ez alapjan nem mutathato ki elmozdulés.

» Szennyviz kibocsatas ellenérzése
A hulladéklerako telephelyen lizemszerii szennyvizkibocsatas nincs (a csurgalékvizet nem
soroljuk ide). A bérelt, zart tartdlyos mobil WC tartalydnak elszallitasarol, mérésérol és
bevallasardl a mobil WC lizemeltetdje gondoskodik. Az elszallitas idejét az lizemnaploba
rogziteni kell.

A csurgalékviz mennyiségét, amelyet a hulladéklerakorol a kdzponti szennyviztisztitora
atemelnek indukcids vizmérdvel mérik.
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A mozgasmegfigyelo pontok koordinatai

Pont jele Pont tipusa EOV'Y [m] EOV X [m]
1001 Orpont 772329,37 324788,05
1002 Orpont 772220,92 324653,29
1003 Orpont 77244344 324951,34
5001 vizsgalati 772422,99 324761,71
5002 vizsgalati 772404,59 324787,57
5003 vizsgalati 772386,74 324799,66
5004 vizsgalati 772329,56 324654,11
5005 vizsgalati 77231247 324668,18
5006 vizsgalati 772305,72 324676,59
5007 vizsgalati 772291,70 324684,15
5008 vizsgalati 772224,58 324527,65
5009 vizsgalati 772208,97 324545,31
5010 vizsgalati 772198,15 324555,98
5011 vizsgalati 772190,79 324561,79
5012 vizsgalati 772533,61 324764,04
5013 vizsgalati 772558,16 324792,09
5014 vizsgalati 772576,30 324805,81

> Levegotisztasag-védelmi mérések (lasd még 11.1. pont)

A 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 1. 1) BD) 1. 3. pontja
szerint az ,,a telephely hatarvonaldan kiviil négy mintavételi ponton ... az iszapatrakads
befejezéseét kovetoen TSPM (totdl szallopor) mérése tervezett féléves gyakorisaggal
akkreditalt szervezet bevondsaval.” Az engedély 1. 1) BF) 4) pontja PM;, szalloporra ir
eld hatarértéket. A mintavételt és a vizsgalatokat akkreditacioval rendelkez6 cég (kiilsé
vallalkozast biznak meg) végzi.

A négy kialakitott mintavételi hely (5. dbra) EOV koordinatait az 5. tablazat tartalmazza.
A pontok koordindtija praktikus okok (dramvételezési lehetdség, megkozelithetdség)
miatt néhany méterrel eltér a 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
I. 1) BD) 3.1. pontjaban rogzitettdl. A mérési eredmények a 9. tablazatban lathatok.

5. tablazat
A szall6 por mintavételi pontjainak azonositoi
A pont jele Megnevezése EOV'Y [m] EOV X [m]
L-1 Zagytér EK-i oldala 772.508 324.785
L-2 Zagytér ENy-i oldala 772.376 324.867
L-3 Zagytér DNy-i oldala 772.223 324.420
L-4 Zagytér DK-i oldala 772.569 324.520

» Felszini vizek ellenérzése; csapadékviz (7.7. pont; lasd még 12.3. pont)

A 776-25/2013. szdmu egységes kornyezethasznélati engedély 1. 1) BD) 3.2. pontja
rendelkezik a felszini viz ellenérzésérdl, amit az tizemelés idészakaban félévente egyszer
kell elvégezni a kovetkezd komponensekre: pH, vezetOképesség, KOI,, szulfat, klorid,
Osszes s0. A mintavételt ¢és a vizsgalatokat BorsodChem NAH altal
NAH-1-1177/2023. szamon akkreditalt Mindségvizsgald Laboratoriuma végzi.

A mintavételi helyeket az 5. dbran bejeloltiik, helyiiket és koordinataikat a 6. tablazatban
nevesitjik.
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6. tablazat
A felszini viz monitoring helyei

A mintavételi pont
azonositoja helye
FV-2 Rekultivacios teriilet koriil kialakitott vizelvezetd
j arok energiatdré mutargya
Kazetta kortiil kialakitott vizelvezetd arok
surrantdja

EOV Y [m] | EOV X [m]

772.265 324.583

FV-3 772.373 324.716

» Felszini vizek ellenorzése; csurgalékviz (7.7. pont; lasd még 12.3. pont)

A csurgalékviz mindségének vizsgalatara negyedéves gyakorisag az eldiras. Vizsgalando
komponensek a 35500/6392/2018.alt. szamu vizjogi lizemeltetési engedélyben eldirtak
szerint: pH, vezetdképesség, KOIps, TDS (Total dissolved solids; 0sszes oldott szilard
anyag), klorid, szulfait. A mintavételt és a vizsgéalatokat BorsodChem NAH A4ltal
NAH-1-1177/2023. szamon akkreditadlt Mindségvizsgald Laboratoriuma végzi. A
mintavételi helyet az 5. dbran bejeloltiik, helyét és koordinatajat a 7. tablazatban adjuk
meg.

7. tablazat
A csurgalékviz monitoring helyei
__ A mintavételi pont EOV Y [m] EOV X [m]
azonositoja helye
CS-2 Csurgalékviz medence 772.397 324.908

A csurgalékvizek medencében tarolt viz mennyiségét, szintjét napi rendszerességgel kell
mérni (mérbéléccel) és rogziteni.

» Felszin alatti vizek védelmét szolgalé monitoring
A BorsodChem Zagyterének térségében a talajviz monitoring mar joval a lerakd épitése
elott megoldott volt. A megfigyeld kutakat az 1-2. abrédkon feltiintettiik. A talajviz
monitoringot a 13. fejezetben ismertetjiik.

» Egyéb ellenorzések

Az iizemi ¢és iizemterlileten kiviili beszallitasi utak (a beszallitasi Gtvonal rovid kozati
szakaszan kiviili utvonalrészt a BorsodChem épitette ki megfeleld teherbirast aszfaltozott
utnak), a csapadékviz-elvezetd rendszer allapotat legalabb félévente ellendrizik.
Amennyiben az uttal kapcsolatos meghibasodasra utald jelek észlelhetdk (repedések,
nyomvalyusodas, stillyedés. stb.), Ggy annak javitdsat elvégeztetik. A csapadékviz-
elvezetd rendszer ellenérzése sordn tapasztalt hibakat (hordalék, uszadék felhalmozas,
burkolat rongalédasok stb.) szintén ki kell javitani. A rézsifeliiletek legalabb évenként
kétszeri kaszalasarol gondoskodnak.

» Ellenoérzések nyilvantartasa
A hulladéklerakoval kapcsolatos ellendrzéseket, karbantartdsi munkékat a lerakod
iizemnapldjaban dokumentéljak. A naplot a BorsodChem bels6 eldirasai szerint megorzik.
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7.10. Meteorologiai adatok vasarlasa, gyijtése

A meteorologiai adatok a gylijtését a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szolo a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
3. szamu melléklet 1. pont 1.—1. tablazatnak megfelelden végzik.

1.—1. tabldzat

Jellemzd miikodes fazis idején
1. Csapadék mennyisége naponta
2. Hémérséklet (14 h) naponta
3. Uralkodo szélirany és széleré naponta
4. Parolgas (liziméter) naponta
5. Légkori paratartalom (14" h) naponta

A BorsodChem a meteoroldgiai adatokat az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat legkdzelebbi
allomésatol (Edelény) vésarolja meg. A megvasarolt adatok minden évben a lerako
mikodését leird éves Osszefoglalo jelentéshez csatoljak (3.a-e mellékletek).

8. Feliilvizsgalt lerakasi tevékenység megfelelése a BAT elveknek

A 3., ,,Az elérheté legjobb technika szerinti leraké kialakitdsa €s lizemeltetése” cimi
fejezetben értekeztiink a lerakési tevékenység elérhetd legjobb technikanak (Best Available
Techniques: BAT) valé megfelelésrél. Irtuk, a hulladéklerakasra nincs BAT Referendum.
Unios szinten A TANACS 1999/31/EK IRANYELVE (1999. aprilis 26.) a hulladéklerakokrol
szabalyozza a hulladéklerakokkal (épitéstdl az utdgondozasig) kapcsolatos eldirasokat. Ennek
a hazai jogrend szerinti atvétele a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, ami, ha lehet, még
részletesebb és szigoribb, mint a tanacs 1999/31/EK iranyelve: mindenre részletes eldirast ad,
aminek a lerako teljes életciklusaban (életitjaban) meg kell felelni. Véleménylink szerint a
lerakasi tevékenység talszabalyozott. A torvényes keretek kozott folytatott tevékenységnek
pedig mindenben meg kell felelni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltaknak.

Nem véletlen tehat, miképp azt a 3. fejezetben irtuk, hogy az a lerako, melynek kiépitése €s
lizemeltetése megfelel a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol szol6 a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet eldirasainak, az egyben
megfelel az elérhetd legjobb technika elveinek is. A lerakd kiépitettségét és lizemeltetését
bemutatd 6. és 7. fejezetben nem egyszer hivatkoztunk vagy a rendeletre vagy az egységes
kornyezethasznélati engedélyre, azért, hogy a leirdas adott helyein ezzel kiemelten
nyomatékositsuk a megfelel6séget. A 6. és 7. fejezetben leirtakbdl kivilaglik, hogy a
feliilvizsgalt tevékenység mindenben megfelel a BAT elveknek.

A 2008-ban dltalunk készitett ,Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes
kornyezethasznalati  engedélyezési  dokumentidci6 a  BorsodChem  Zagyterének
Ujrahasznositdsdhoz” c¢. munkiban [12] a BAT elveknek val6 megfelelést unios
jogszabalyoknak, alapvetden a 1999/31/EK iranyelvnek valdé megfeleléssel igazoltuk. Ma
mar, 15 évvel késébb, ugy latjuk, hogy ez nem volt més, mintha valamit az énmagéhoz vald
hasonlitassal igazolnank. Mentségiinkre szolgalt viszont a gyakorlatilag 15 évig tartd
engedélyezési eljarasban a mindenaron valé megfelelés (a Zagytérrel kapcsolatban 1997-98-
ban megfogalmazott koncepcionk [5] 2013-ban kapta meg a megvalositashoz sziikséges
776-25/2013. szaml egységes kornyezethasznélati engedélyt). Mi mar ilyen megfelelési
kényszert nem érziink, ezért mi a nem veszélyeshulladék-lerakot, mint azt szokas,
hulladéklerakdnak nevezziik, habar a ,,nem veszélyes” hivatkozds mashol még fennmaradt.
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9. Az eddig lerakott hulladék mennyisége. Fontosabb intézkedések
9.1. Az eddig lerakott hulladék mennyisége

Tobbek kozott az 1.6. pontban irtuk, ¢és amit az eddig kozolt dronrdl késziilt felvételek
(2-5. kép) is mutatnak, hogy eddig a rendelkezésre allo tarold térfogatnak csupan 4,5%-at
vették igénybe hulladéklerakasra. A lerakott hulladékok mennyiségét éves bontasban a
8. tablazatban adjuk meg.

8. tablazat
A Zagytéren artalmatlanitott hulladékok megnevezése és mennyisége [kg|

H. k. Megnevezés 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

folyékony hulladéknak a képzddése
helyén torténd kezelésébol

06 05 03 . - 1 708.770 | 2.807.720 | 2.166.170 | 1.772.210 | 2.150.040 | 1.083.540
szarmaz6 iszap, amely kiilonbozik a
06 05 02-t61 (s61¢ szlirési iszap)

16 07 99 kozelebbrdl meg nem hatarozott 20.000

hulladék (keramiatoltet)

szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a

170604 | 17 06 01 és a 17 06 03-tol (bontott | 49.010 | 210.670 120.850 143.510 150.770 | 48.560

szigetelés)

A 8. tablazatbol kiolvashato, hogy az elmult 5. évben 6sszesen kevesebb hulladékot (11.432 t)
raktak le, mint amennyi 1 ¢év alatt BO-08/KT/10809-16/2018. szamu hatdrozattal
engedélyezett (18.100 t) lenne. A lerakott hulladékok mennyisége varhatdan nem csak a IV.
telepi gyartasok beinduldsanak okan fog ndéni, hanem azért is, mert azok a hulladékok,
amelyeket a II. kazetta rekultivalasa soran még ott hasznosithatok, azok a rekultivacio
befejezést kovetden csak a III. kazettdban valo lerakassal lesznek artalmatlanithatok.

7. kép
A HDPE fdlia javitasra szoruld ereszkés
uritd hely

9.2. Fontosabb intézkedések

A megépiilt lerakd az elmult 5 éves feliilvizsgalati ciklusidd alatt olyan jol miikodott, hogy a
kornyezetvédelmi teljesitményt javitod intézkedések meghozatalara nem volt sziikség.

» Biztonsagi intézkedések, soron 1évé javitasok
o Az ereszkés iirité helyen sériilt HDPE (4-5. és 7. kép) folia javitasa. Fontos, hogy itt
nem a szigeteld rétegrendbe beépitett HDPE folia cstiszott meg, hanem kifejezetten a
hulladék lecsuszasara leteritett HDPE folia szakadt le és gytir6dott fel. Javitjak.

2023.
1. félév

Mindosszesen 757.780 | 3.018.390 | 2.287.020 | 1.915.720 | 2.320.810 | 1.132.100
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e Tiizvédelmi védosav létesitése. Erre a szomszédos foldeken volt tarloégetés miatt volt
sziikség.

» A reflektorok beallitisanak finomitasa (errél a 10.4. pontban részletesen irunk). Ezt
akdr nevezhetjiik bizalomjavitd intézkedésnek is. Mi azért neveznénk bizalomjavitd
intézkedésnek, mert a lerakod 15 évig tartd engedélyezési folyamata alatt volt nem egy
hatésagi vagy a BorsodChem kérésre tartott kozmeghallgatason azt tapasztaltuk, hogy a
lerakd 1étesitése — szolgaljon az veszélyes vagy nem veszélyes hulladékok lerakasara — a
lakossdg részérdl jelentds, szerintlink alapjaban véve érzelmi okokra visszavezethetd
ellenallasba 1itk6zott. Tény, hogy a tervezés legelején még veszélyes hulladék lerako
létesitése (2004 [8]) volt a porondon, de ezt a lehetdséget hamar (2008) elvetették.
Egyszerien azért, mert a hosszi tervezési fazis alatt végrehajtott kornyezetvédelmi
fejlesztések eredményeként a csak lerakédssal artalmatlanithaté veszélyes hulladékok
mennyisége jelentdsen lecsokkent, gyakorlatilag megsziint (1.4. pont).

10. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eléirasok
Hatosagi ellendrzések. Birsagok

10.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit adé hatosagi hatarozatok

Ahogy azt mar fentebb, a 2.8. pontban leirtuk, a BorsodChem minden, a Zagytéren folytatott
tevékenységére megszerezte a jogszabalyokban el6irt engedélyeket.

10.2. A BorsodChem tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacidé 1.9. pontjdban részletesen utaltunk arra a jogszabalyi kornyezetre,
amelyben a BorsodChem, annak termeld egységei, illetve az azokhoz tartoz6 technologiai
egységek valamint a kiszolgald Iétesitmények (igy a Zagytéri hulladéklerakd is) a
tevékenységiiket végzik.

10.3. A tevékenységet szabalyozo belso utasitasok (technolégiai, miiveleti utasitasok)

A BorsodChem egyes vegyipari technologidinak feliilvizsgéalati zarédokumentacidiban
bemutattuk, hogy a kiilonb6z6 gyartasi folyamatok végrehajtasa a részletesen kidolgozott
technologiai folyamatleirasokban olt testet. Ezek mindegyike a BorsodChem egységes
dokumentum kezelési koncepcidjaba illeszkedik, melyet a ,,Tarsasagi eloirasok, feljegyzések
készitése, kezelése” utasitds szabalyoz. Az utasitdsok a BorsodChemre vonatkozo integralt
mindségi, kornyezet- ¢és biztonsagiranyitdsi rendszere szerint mindenkor aktualisan
rendelkezésre allnak.

A BorsodChemnél a hulladékok gytijtésérdl, tarolasardl valamint a Hulladék- és
Szennyvizkezeld Uzemhez torténd atadasanak szabalyairdl illetve feltételeirdl az érvényben
1év6 jogszabalyoknak és a Tarsasag (BorsodChem) miikddésének megfeleld belso ligyrend (a
BC-EHS-101 Utasitds a Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrdl) rendelkezik. Az
tigyrend

e szabalyozza a termeld egységek hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait,

e részletesen targyalja a keletkezd hulladékokkal kapcsolatos iizemi nyilvantartasi
feladatokat,

e a hulladékok gytijtésére és tarolasara vonatkozoé eldirasokat,

¢ a Hulladékkezeld Telepre torténd atadas feltételeit.
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A hulladékok mozgasanak nyomon kdvetése a hulladék-kisérd, illetve a veszélyes hulladék
kisérd lapokon torténik.

Ami a sajat hulladéklerakoban vald artalmatlanitast illeti, a hulladékleraké miikodtetésére
ugyanugy kidolgoztdk a vonatkozo belsé utasitast. Ez az EHS-HKT-314 Zagytéri lerako
iizemeltetési utasitisa dokumentum. Az elvégzendd tevékenységre vonatkozd utasitdsok
elkészitésénél az adott teriilet sajatossagait, valamint a munkavédelmi (Munkavédelmi
Szabalyzat ¢s MSZ 14399:1980) és a kornyezetvédelmi kovetelményeket kell figyelembe
venni. Az EHS-HKT-509 Site Patrol szabalyzatnak is vannak vonatkozo részei a
tertiletellendrzésre vonatkozoan.

A belsé dokumentumokat meghatdrozott formai és tartalmi kdvetelményeknek megfeleléen
készitik, aktualizalasukat az évenkénti feliilvizsgalatokon elvégzik. A technolédgia és miiveleti
utasitasok kotelezd tartalmi kdvetelményei 6sszhangban vannak a vonatkozo jogi normativak
eldirasaival, illetve annak esetleges valtozasaival. Minden belsd6 dokumentumon a kovetkezo
azonositokat szerepeltetik:

¢ a dokumentumazonositd neve,

¢ a dokumentum teljességének megitélését lehetdévé tevé modon az oldalszam,

e jovahagyo alairas és datum.
Az illetékes gondoskodik arrol, hogy a munkaposzton a vonatkozd belsé dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata rendelkezésre alljon.

A zagytéri hulladéklerakési tevékenység napi (rendszeres) nyomon kovetésére a SAP
(Systeme Anwendungen Produkte) integralt vallalatiranyitasi rendszerhez kifejlesztett WMS
(Warehouse Management System) elektronikus adatbeviteli és nyilvantartasi rendszert
hasznalnak. Ezek a hulladék nyilvantartassal kapcsolatosak adatok nem selejtezhetdk. A
nyomtatvanyok zomében elektronikusak (alarendelten papir alaptiak is lehetnek). Papir alapu
nyomtatvanyok a ,,Hulladékkisérd lap” és a ,,Mérlegjegy”.

A hulladékleraké telep ilizemeltetése sordn, ahogy azt mar irtuk, az aldbbiakat rogzitik:

- bejegyzés idépontjat,

- miiszakvezetd (felelds kezeld) nevét és a szolgalat atvételének idépontjat,

- a szolgalatban 1év6 kezelok nevét és a munkaba 1épés idépontjat,

- gépi berendezések miikodtetésére vonatkozo adatokat,

- gépi hajtast berendezéseknél az inditds és ledllitds idOpontjat, valamint a miikddés
id6tartamat,

- minden olyan eseményt, amely a telep lizemével kapcsolatos,

- gépi berendezések ilizemében tapasztalt rendellenességeket ¢és elharitasukra tett
intézkedéseket,

- gépi berendezések szerelésére, és a védelmi berendezések -eltavolitdsara kiadott
intézkedéseket,

- mindazon intézkedéseket, amelyek lerako telep lizemének ellenérzéséhez sziikségesek
(csurgalékviz mennyisége, kililepedett iszap mennyisége, kitermelése, kommunalis
szennyviz elszéllitds idOpontja, szallit6 neve, az engedélyekben eldirt mérések,
vizsgalatok eredményei stb.)

- karbantartdsok 1idejét, a karbantartishoz felhasznalt anyagok mennyiségét, a
berendezések és gépek allagara vonatkozd megallapitasokat,

- esetleges baleseteket, a balesetek okat (ez azonban a baleseti jegyzOkonyveket ¢s az
eljarast nem helyettesiti),

- gépi és biztonsagi berendezések allapotaban végrehajtott minden valtoztatast.
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- egyes muszerek hitelesitési (ellendrzési) adatainak idépontjat, eredményét, mintavételek
modjat, idejét €s laboratériumi elemzés fontosabb adatait,

- hulladék atvételének megtagadasat és ennek koriilményeit (beszallité idopont, jarmui
rendszam, megtett intézkedések, értesitetteket, értesités modjat).

Ezeket az adatokat a BorsodChem belsé szabalyzatai alapjan a Térmester és a Gépkezeld az
alabbi (elektronikus vagy papir alapti) naplokba jegyzi fel:

- lizemnaplo,
- teriiletellenérzési naplo,
- beszallitott hulladékok jegyzéke.

E dokumentumok megléte és alkalmazasa megfelel a BAT Referendumok majd’
mindegyikében megfogalmazott, az irdnyitdsi rendszerekre vonatkozd ajanlasnak. A
BorsodChem a fentebb emlitett miiveleti és technoldgiai utasitdsok megfeleld aktualizalasat
¢s rendszerbe foglaldsat folyamatosan megoldja.

10.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A BorsodChem vezetdsége tobb mint hiisz éve az elsok kozott ismerte fel a mindségiranyitasi
rendszer bevezetésének, tanusitasanak jelentdségét versenyképessége megoOrzése, fokozasa
érdekében. Ennek megfelelden 1994-ben tanusittattak el0szor mindségiranyitasi rendszeriiket
(jelenleg az ISO 9001:2015), majd 1998-ban integraltak ¢s tanusittattak a kornyezetkdzponta
iranyitasi rendszeriiket (most az ISO 14001:2015 szabvany szerint), 2010-ben a munkahelyi
egészségveédelemi és biztonsagiranyitasi rendszeriiket (az OHSAS 18001:2007-et, amelyrol
2021. marcius 11-ig kellett atallni az ISO 45001:2018-ra), majd 2016-ban az energiairanyitasi
rendszeriiket (ISO 50001:2011). 2021-ben a novekvé vevoéi elvarasoknak valé megfelelés
végett bevezették az ellatasi lanc biztonsagiranyitasi rendszert is (ISO 28000:2007). A
vonatkozo kézikonyvekben rogzitették a mindség-, kdrnyezetvédelmi irdnyitdsi rendszer
tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat és feleldsségi viszonyokat is. Ennek megfeleléen a
kiils6 érdekelt felektol (hatosag, lakossag, vevok, kornyezetvédelmi érdekcsoportok stb.)
érkezo észrevételeket, panaszokat fogadjak, a leheto legrovidebb idén beliil kivizsgaljak,
és az érdekelt felet tajékoztatjak.

A lakossagi bejelentéseket jellemzdéen a BorsodChem diszpécsere fogadja, aki rogziti a hivas
idépontjat, a bejelentd nevét, roviden a panaszbejelentés okat. A bejelentés kivizsgalasaval
megbizott a kivizsgalds utdn jelzi — a gyartelepi elektronikus informéciés haldézaton — az
elvégzett intézkedéseket, valamint azok korét, akiket a bejelentéssel kapcsolatban értesitett. A
feliilvizsgalt iddszak alatt a BorsodChemet érintéen 2018-ban kilenc, 2019-ben egy, 2020-ban
¢s 2021-ban 3-3 bejelentés volt, 2022. évben pedig hat bejelentést tettek. Ezeket rendre
kivizsgéltdk. A bejelentések, panaszok, megkeresések, észrevételek nem voltak
kapcsolatosak a feliilvizsgalt hulladéklerakasi tevékenységgel.

Ugyanakkor Kornyezetvédelmi Osztily szakembereinek a Mucsonyi Onkormanyzattol
szoban, a lakosok pedig két alkalommal telefonon kozolték, hogy a hulladéklerakon 1évo
reflektorok éjszaka zavarjak a kozség lakoinak a nyugalmat, bevilagitanak a lakasaikba. Az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsagtol is jelezték — szintén a BorsodChem kornyezetvédelmi
szakembereinek — hogy az ¢jszakai reflektoros kivilagitas nem szerencsés az ¢jszakai
¢lévilagra (rovarokra), megzavarja azokat. A bejelentések hatasara a reflektorok bedllitdsait
(szlikebb bevilagitasi teriilet) elvégezték, majd szabalyoztdk, hogy azokat sététedés utan
(altalaban az 06szi, téli idészakban), csak akkor lehet miikddtetni, ha a hulladéklerakon
ténylegesen munkakat végeznek. Annak befejezése utan a reflektorokat ki kell kapcsolni. Az
Orzés-védelem miatt a lerakon éjszaka csak — alacsonyabb oszlopmagassagii — kozvilagitas
van, amely igy kisebb fényterhelést jelent a kdrnyezetre.
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10.5. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellenérzések, kotelezések

A 2018. évi feliilvizsgalati dokumentacio [29] lezarasa utani hatdsagi ellendrzéseket alabb
felsoroljuk:

> 2018. év

—julius 12. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztdlya — a BorsodChem Zrt.
mucsonyi zagyterének IIl. szdmu kazettdjaban kialakitott nem veszélyes hulladékok
artalmatlanitaséara szolgald lerako 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyében foglalt eldirasok valamint a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV.
torvény ¢és a benne foglalt felhatalmazd rendelkezések alapjan kiadott egyéb
jogszabalyokban eldirt hulladékgazdalkodassal kapcsolatos  kotelezettségek
teljesitésének — helyszini hatosagi ellendrzése. A felvett ellendrzési jegyzOkonyv
iktatészama: BO-08/KT/8415/2018., amelyben az ellendrzés tapasztalatait valamint
annak megallapitasait rogzitették. A lerako a helyszini ellenérzés idépontjaban még
nem iizemelt, ennélfogva azon eldirdsokat ellendrizték, amelyek a III. zagykazetta
kitiritésére illetve annak kialakitdsdra vonatkoztak. Az ellendrzést végzdok
megallapitottak, hogy a kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak megfelelden torténik a lerako épitése-kivitelezése.

> 2019. év

—augusztus 1. A Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalya elére be nem jelentett helyszini ellenérzése a
hulladéklerakasi jarulékkal Osszefiiggd, a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV.
torvényben, a hulladéklerakdsi jarulék megfizetésérdl és felhasznalasanak céljairol
sz6l6 318/2013. (VIIL. 28.) Korm. rendeletben meghatarozott kotelezettségek
teljesitése  kapcsan. A felvett ellendrzési  jegyzokonyv  iktatdoszama:
PE/KTFO/05478-1/2019. A helyszini ellendrzés soran az ellenérok megtekintették a
telephelyet, ezen beliil a hidmérleget, a mérleghdzat az elektronikus beléptetd- és
megfigyeld rendszert, valamint a miivelés és a rekultivalas alatt all6 hulladéklerako
kazettakat. Kiilon figyelemmel vizsgéltdk a mérlegelés €s a nyilvantartds folyamatat.
A jegyzokonyvben harom kérdésre nyilatkozattételi kotelezettséget irtak eld, illetve
2018. szeptember 28.-2019. augusztus 1. kozotti idészakra vonatkozdéan valamennyi
hulladékszallitmanyt tartalmazdé mérlegelési nyilvantartast bekértek. Az
adatszolgaltatast a BorsodChem Zrt. a 2019. augusztus 16-1 keltezésti valaszaban
megkiildte a Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalyanak. Az ellendrzést a hatésag a PE/KTFO/05478-4/2019. tligyiratszami
jegyzokonyvével zarta le, megallapitva, hogy a BorsodChem Zrt. a hulladéklerakasi
jarulékfizetési bejelentésének, a hulladéknyilvantartisi valamint a hulladéklerakési
jarulékkal kapcsolatos adatszolgaltatdsi és a hulladéklerakasi jarulékfizetési
kotelezettségeinek eleget tett.

> 2020. év
—augusztus 11. A Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztilya (a 2019. évihez hasonld) elére be nem jelentett
helyszini ellendrzése a hulladéklerakasi jarulékkal osszefiiggd, a hulladékrol szolo
2012. évi CLXXXYV. torvényben, a hulladéklerakasi jarulék megfizetésérol és
felhasznalasanak céljairdl szolo 318/2013. (VIIL. 28.) Korm. rendeletben
meghatarozott kotelezettségek teljesitése kapcsan. A felvett ellendrzési jegyzOkonyv
iktatészama: PE/KTFO/05027-1/2020. A helyszini ellen6rzés soran az ellen6rok
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megtekintették a telephelyet, ezen beliil a hidmérleget, a mérleghazat az elektronikus
beléptetd- és megfigyeld rendszert, valamint a miivelés és a rekultivalas alatt allo
hulladéklerakd kazettdkat. Kiilon figyelemmel vizsgaltdk a mérlegelés ¢és a
nyilvantartds folyamatat. A jegyzokonyvben 2019. julius 1.-2020. augusztus 11.
kozotti  idOszakra vonatkozoan valamennyi hulladékszallitmanyt tartalmazo
mérlegelési nyilvantartast bekértek, hasonldan az el6z6 évihez. Az adatszolgaltatast
a BorsodChem Zrt. a 2020. augusztus 18-i keltezésli, 694/20. iktatoszamu
véalaszédban e-papiron, az EPAPIR-20200824-7812 azonositdju kiilldeményében
elektronikus uton megkiildte a Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalyanak.

> 2021. év

—-januar 29. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztilya a BO/32/05973-
1/2020. szamu tigyirataban adatszolgaltatast és tajékoztatast kért a BorsodChem Zrt.
mucsonyi zagyterének III. szaml kazettajaban kialakitott nem veszélyes hulladékok
artalmatlanitasara szolgalé lerakd 2018-2020. évek kozotti miikodésérdl. A nyolc 6
ponthoz tartozo6, szdmtalan alkérdésbdl allo adatlapot a BorsodChem kitdltotte és a
116/2021/EBKFO iigyiratszamu, 2021. janudr 29-én keltezett levelével megkiildte
az elsd foku kornyezetvédelmi hatdsagnak.

—-oktober 26. A Pest Megyei Kormanyhivatal Orszdgos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya — a fentebb mar bemutatott
2019. és 2020. évihez hasonld ellenérzését — ez évben elektronikusan rendelte el a
PE/KTFO/05654-1/2021. iigyiratszami majd a PE/KTFO/05654-5/2021. szamu
végzéseivel. A mérlegelési adatnyilvantartast 2020. jalius 1.-2021. oktdber 26.
kozotti idészakra kérték be. Az adatszolgaltatast a BorsodChem Zrt. a 2021.
november 3-i keltezésti, 1044/21. iktatoszamu valaszéban, az e-papir rendszeren
keresztiil, az EPAPIR-20211103-6406 azonositdju kiildeményében tette meg. Az
ellendrzést a hatosdg a PE/KTFO/05654-10/2021. iigyiratszdmu jegyzokonyvével
zarta le, megallapitva, hogy a BorsodChem Zrt. a hulladéklerakasi jarulékfizetési
bejelentésének, a hulladéknyilvantartdsi valamint a hulladéklerakasi jarulékkal
kapcsolatos adatszolgaltatasi és a hulladéklerakési jarulékfizetési kotelezettségeinek
eleget tett.

> 2022. év

—januar 4. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya a BO/32/10231-1/2021.
szaml lgyiratdban adatszolgéltatast és tajékoztatdst kért a BorsodChem Zrt.
mucsonyi zagyterének II1. szamu kazettajaban kialakitott nem veszélyes hulladékok
artalmatlanitasara szolgalo lerako 2019 és 2021. elsd féléve kozotti iddszak alatti
mikddésérdl. A nyolc f6 ponthoz tartozd, szamtalan alkérdésbdl allo adatlapot a
BorsodChem Kkitoltotte és a 96/2022. tligyiratszamu, 2022. januar 31-én keltezett
levelével megkiildte az elsé foku kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

- oktober 26. A Pest Megyei Kormdanyhivatal Orszdgos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢s Hulladékgazdalkodasi Foosztalya — a fentebb mar bemutatott
2021. évihez hasonldéan — ellendrzését ez évben is elektronikusan rendelte el a
PE/KTFO/05536-1/2022. tgyiratszamu végzésével. A hulladéklerakdsi jarulékra
vonatkoz6 nyilvéantartasi, adatszolgaltatdsi és  befizetési  kotelezettségek
teljesitésének vizsgalatara irdnyuld hatosagi ellendrzés soran a 2021. oktdber 1.-
2022. oktober 14. kozotti idoszakot vizsgaltak, erre az iddszakra vonatkozo adatokat
kérték be. Az adatszolgaltatast a BorsodChem Zrt. a 2022. november 3-i keltezésii,
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EBK-2022/1403. iktatoszamu kiildeményében teljesitette. Az ellendrzést a hatosag a
PE/KTFO/05536-4/2022. iigyiratszamt jegyzOkonyvével zarta le, megallapitva,
hogy a BorsodChem Zrt. a hulladéklerakasi jarulékfizetési bejelentésének, a
hulladéknyilvantartdsi valamint a hulladéklerakasi jarulékkal kapcsolatos
adatszolgaltatési €s a hulladéklerakési jarulékfizetési kotelezettségeinek eleget tett.

10.6. Birsagok

A feliilvizsgalt iddszakban a BorsodChemre a nem veszélyes hulladékok lerakasi
tevékenységével kapcsolatosan birsdgot nem roéttak ki.

11. Levegoétisztasag védelem

A 2018. ¢évi feliilvizsgalati dokumentacionkban [29] szémitdsokat végeztiink arra
vonatkozoan, hogy a III. kazettdban foly6 hulladéklerakés ¢és az azzal parhuzamosan az 1. és
II. kazettakban foly6 rekultivacios tevékenység milyen hatast eredményez a kdrnyezeti levegd
mindségére. Akkor (és most is) a tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatasait
modellezéssel becsiiltik meg. A telephelyen beliili szallitdsbol ¢és a gépi anyag
manipulaciokbol szarmazo emisszidkat diffuz jellegli kibocsatasnak tekintettiik. A belsd
szallitasi utvonal, €s az anyagmozgatas helyének ismeretében meghatarozhat6 az a teriilet — az
adott, az éppen az aktudlis tevékenységgel érintett kazettdk — ahonnan a diffuz emisszid
szarmazik. Az ily mdédon behatarolt teriilet geometriai kozéppontjahoz rendeltiik hozza a
diffaz emisszid forras kozéppontjat €s hatdroztuk meg a hatasteriiletet.

A 2018. évi feliilvizsgalati dokumentacid [29] elkészités oOta eltelt 6t év. Ezen idészak alatt az
I. kazetta rekultivacidoja teljesen befejezddott, a II. kazettat is lezarjak, varhatoan 2024.
tavaszan. A rekultivaciés munkdk soran végzett épités tobbé-kevésbé folyamatosan végzett
tevékenységet és levegdmindségi terhelést jelentett. Az elobbiek okdn — mdarmint a
rekultivacios tevékenység kozeli befejezéses miatt — jelen dokumentacidban csak a III. jeli
kazettaban foly6 lerakasi tevékenység kornyezeti levegémindségre vonatkozd hatasait
vizsgaljuk.

11.1. Kibocsatas mérési eredmények a lerako kornyezetében
» Kibocsatasi hatarértékek

A tobbszor modositott 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
(Figgelék 1.) I. 4) Kibocsatasi hatarértékek cimili pontja rogziti a hulladéklerakd helyhez
kotott diffiz 1égszennyezd forrdsainak levegdtisztasdg-védelmi hatarértékeit az aldbbiak
szerint:

szallo por (PMg) 24 6ras hatarérték: 50 pg/m’,
éves hatarérték: 40 pg/m’.

» A PM;) mérési eredmények értékelése

A zagytéri nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara szolgald hulladéklerakod kornyezeti
levegére gyakorolt hatasait értékelendéen a BorsodChem - a tobbszor modositott
776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 1. BD) 3. Hatas monitoring
3.1. pontja altal el6irt — a hulladékleraké koriili négy ponton (L1-L4; 5. dbra) ellendrizteti a

crer

Vizsgald Iroda Kft. Vizsgaldlaboratoriuma (1211 Budapest, Szallité u. 6.) végezte — NAH
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akkreditaciojuk: NAH-1-1377/2019. — évenként egy-egy alkalommal. Az eredményeket a
9. tdblazat mutatja be.

9. tablazat
Zagytéri hulladéklerako levego-monitoring mérési eredmények
a szall6 por PMj, frakcidja (ng/m°)

Mérohely | H.é. (24 6rds) | 2018.09.26. | 2019. 09. 30. | 2020. 09. 07. | 2021. 06. 09. | 2022. 09. 15.
L1 15,6 49,6 24,4 27,1
L2 14,7 46,1 5,5 11,8 "
L3 30 12,2 46,7 5,4 9,8 13,1
L4 10,4 44,5 15,9 21,6

* a négy mintavételi hely atlaga

A 9. tdblazat adatait a 10. tabldzatban bemutatott hatarértékekkel 6sszevetve lathato, hogy a
szall6 por (PM)o) levegében mért értékei a kibocsatasi hatarérték alattiak.

11.2. A hulladéklerakoé (III. kazetta) miikodésének hatasa a levegétisztasagi viszonyokra

Fentebb mar irtuk, hogy a III. kazettat 2018. évben mar birtokba vették, iizemvitele, mint nem
veszélyes hulladékot artalmatlanit6é hulladéklerako, megkezdddott. Ennek a kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatdsat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a
jelen dokumenticioban a hatésteriiletét. A transzmisszios szamitdsokat (a modellezést)
Magyar Imre ur végezte el. Szakértéi engedélye — ahogy azt a 2.1. pontban irtuk — a Magyar
Mérnoki Kamara kozhiteles nyilvantartasaban ellendrizhetd.

A nem veszélyes hulladékleraké miikddésének varhaté kornyezeti hatdsai és kibocsatott
1égszennyezdi az aldbbiak lehetnek.

» A telephelyen végzett munkdk és a kapcsolodo tevékenység hatdsai
- a gépek emisszidi (CO, NO,, PM)
- lerakodas, a hulladékok mozgatésa, tereprendezés (PM;)
- belsé gépmozgasok, masodlagos kiporzas felvert pora (PM;)
» A szallitas hatasai
- a szallitoé gépjarmivek emisszioi (CO, NO,, PM;)
- a szallit6 jarmiivek masodlagos kiporzasanak hatésai a szallitasi utvonalon (PM)

Az aldbb bemutatott modellezés sordn a vizsgélt légszennyezd anyagok levegdmindségi
hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 10. tablazatban adjuk meg.

10. tablazat
Levegémindségi hatarértékek az eléfordulé szennyezékre

Légszennyezo6 anyag Levegémindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
szallo por (PMjo) [ng/m’] 50 (24h) 40
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11.2.1. A telephelyen miikodoé gépek és berendezések hatdasai

A telephelyen a lerakott hulladékot kiilonb6zd gépekkel szallitjak, mozgatjak, kezelik. A
berendezések dieselliizemii belsdéégésii motorokkal miikodnek. A kdvetkezé — vagy azokkal
szempontunkbol egyenértékii — berendezések tizemelnek:

- gumikerekes kotré6 CAT 308D tipusu, 1 db, 51,8 kW teljesitményti;

- lanctalpas dozer Liebherr PR724 tipusu, 1 db, 120 kW teljesitményti;

- tehergépkocsik Reanult Midlum 220 illetve 270 tipusu konténerszallito 1 db 162 kW
¢s 1 db 192 kW teljesitménnyel.

Ezen gépek emisszidit az ENSZ-EGB 96. szamu eldiras alapjan és a rendelkezésiinkre allo
Caterpillar 938G és CAT 320 gépkonyvekben taldlhatd fajlagos emisszios adatok alapjan

vizsgaltuk és ezen paraméterek alapjan becstiltiik.
https://erbequipment.com/Aggregate/media/Erb-Equipment/Used%20Equipment%20Specs/410.pdf
https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20171025-12073-32284

A fajlagos emisszios értékeket a Tier 2, Non Road Diesel Engines emisszios standardjai

alapjan hataroztuk meg, amire a gépkonyvek is hivatkoznak.
https://www.dieselnet.com/standards/us/nonroad.php#tier3
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A tehergépkocsik emisszids fajlagosait a Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. 2004-re
vonatkoz6 adatai alapjdn, a kiilonbozé gépjarmiivek fajlagos emisszids tényezdinek
figyelembe vételével — 50 km/h sebesség mellett — allapitottuk meg. Az ENSZ-EGB 96.
szamu eldiras szerint a szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid és részecske emisszio-
tomeg nem haladhatja meg az 11. tdblazatban feltiintetett értékeket.

11. tablazat
Az ENSZ-EGB 96. szamu eldirasa 5.2.1. pontja fajlagos értékei

Teljesitmény . lr\Iettré Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid | Részecskék
Sav teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PT)
[kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]
E 130 <P <560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 <P <130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37<P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 <P <37 5,5 1,5 8,0 0,8

Az elvégzett modellezés soran az emisszios fajlagos értékeket a 11. tablazat ,,G” (kotro), ,,F”
(dozer) ¢s ,,E” (tehergépkocsik) teljesitménysavjaba tartozd értékekkel vettiik figyelembe. A
hulladéklerakén miikodd gépek szamitott emisszioi a 12. tablazat szerintiek.
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12. tablazat
A gépek szamitott emisszioi

, o Telj. CO NOz PM10
Megnevezés Géptipus (kW] [e/h] | [zh] | [e/h]
kotrd CAT 308D 51,8 259 | 362,6 | 20,72
dozer Liebherr PR 724 120 600 720 36
tehergépkocsi | Renault Midlum 220 és 270 | 162 és 192 330 | 1374 | 39.8

A kibocsatott fiistgdzok tovabbi paramétereit pedig a 13. tdblazatban mutatjuk be. A telephely
munkagépeire és az azok altal kibocsatott légszennyezOkre elkészitettik a terjedési
szamitasokat. Modelleztiik az egy oras atlagokat a leggyakoribb talaj kozeli és magas 1égkdri
meteoroldgiai feltétel esetén, valamint az éves atlagokat is. Az igy kapott terjedési képeket
Osszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatdsat a levegémindségre.

13. tablazat
A gépek kibocsatott fiistgazainak tovabbi jellemzoi

. o Telj. Térf. aram | Homérs. CO NO, PM;,
Megnevezés Géptipus 3
[kKW] [m’/h] K] [g/s] [g/s] [g/s]
kotrd CAT 308D 113 426 373 10,071944 | 0,100722 | 0,005756
dozer Liebherr PR 724 309 988 373 | 0,166667 | 0,200000 | 0,010000
tehergépkocsi | Renault Midlum 220 és 270 | 162 és 192 2058 373 10,091667 | 0,038167 | 0,011056

A transzmisszios szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegOstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p sz¢lprofil egyenlet kitevgjét 0,27 értéken beliil allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A teriiletet homogénnek tekintettiik a
feliileti érdességi paraméter alapjan, minek értékét 1,0 m-nek becsiiltik. A munkagépek
(forrasok) helyét a tobbé-kevésbé allando tartdozkodasi helyzetiik sajat EOV koordinataival
vettiik figyelembe. A kialakul6 terjedési koncentracié kontir eloszlasok abrait is az Egységes
Orszagos Vetiileti rendszerben abrazoltuk.

A levegOmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 12c. pontja harom (+1 szagvédelmi)
meghatarozast alkalmaz a helyhez kotott diffuz forras hatésteriiletének meghatarozasara.

A ,,... helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatdarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato —
légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forrds kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMy esetében 24 oras) legszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PMy esetéeben 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;...”

A szdmitasok sordn mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatdrozéasara, melyek
koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatdsteriilet. Az éves terjedési
szamitasok sordn az a) és c) pont altali definicidé nem értelmezhetd, igy ebben az esetben a b)
szerint jartunk el. Az igy szamitottak alapjan egyik komponens esetén sem adddott
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értelmezhetd, abrazolhatd hatésteriilet. A rovid idétartamu (egy ords atlag a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek esetén) szdmitasok soran az NO, és PM; 1égszennyezdkre az a), b)
és ¢) pontok szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd hatasteriiletet ad, CO-ra csak a
¢) definicio szerinti. A legnagyobb hatésteriiletet az NO, hatarozza meg a) definicié szerinti
értelmezésben. Az értékelést a 14. tablazat, a transzmisszios szamitassal meghatarozott,
komponensenként terjedési képeket 7-9. abra, a hatasteriiletet a 10. abra mutatja.

14. tablazat
A zagytéri hulladéklerakon miikodé gépekbol eredeztetheto
levegdmindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 146,5
hattérterhelés 625,27
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-625,27)-0,2=1874,95
) éves (3000-625,27)-0,2=474,95
c.) 146,5-0,8=117,2
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 175,8
hattérterhelés 11,55
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,55)-0,2=17,69
' éves (40-11,55)-0,2=5,69
c.) 175,8-0,8=140,64
PM, [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 orés iranyérték 50
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 8.8
hattérterhelés 23,84
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 6rés (50-23,84)-0,2=5,232
' éves (40-23,84)-0,2=3,232
c.) 8,8-:0,8=7,04

Hattérterhelésként az OLM halézatanak legkozelebbi kazincbarcikai konténer allomasanak
immisszi6 mérési eredményeit vettiik figyelembe. A CO atlaga 625,27 ug/m’, az NO, atlaga
11,55 pg/m’, a PM,, atlaga 23,84 pg/m’ volt a 2022. 07. 01.-2023. 06. 30. kozotti idszak
alatt.

Mivel a gépek a teriileten folyamatosan mozognak, ¢és nem tartozkodnak egy Oranyi
iddtartamban a modellezett szitudcionak megfeleld teriileten, ezért a kialakulo egy orés atlag
koncentracio értékek a bemutatottaktol lefelé jelentdsen eltérhetnek. A modellezett és
bemutatott eset a varhaté legnagyobb terhelést mutatja. A kialakul6 magasabb
koncentraciok a forrasok alacsony magassaga miatt jelenhetnek meg, de ez néhany méteren
beliil a higulasi folyamatok miatt jelentdsen lecsokken.
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e Gépek
CO hatasteruleti konc.(ug/m3)
/V oy i i
CO immissziés konc.(ug/m3)
10 - 30
30 - 50
50 -70
70 - 90
90 - 110
| 110 - 130

B 130 -
Szallitas nyomvonala

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

i
| i

A szén-monoxid terjedési képe

Maters

7. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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e Geépek

NO?2 hatasteruleti konc.(ug/m3)
a.) 10

INERYIET

A/ c.) 140.6

NO2 immisszios konc.(ug/m3)
10 - 30
30-50
50-70
70-90

: 1 90-110

B 110 - 130

I 130- 150

150 -

/\/ Széllitas nyomvonala

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

Meters

A nitrogén-dioxid terjedési képe 8. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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e Geépek
PM10 hatasteruleti konc.(ug/m3)
a)b
N/ h)b25
/\/ c.) 7.04
PM10 immissziés konc.(ug/m3)

O~NOO B WN

2
3
4
<
6
7
8

1 -
Szallitas nyomvonala

ANNR

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

A

A PM10 terjedési képe

9. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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Hatasterllet hatara
[] gépek R=261m
e Geépek

NO2 hatasterileti konc.(ug/m3)
a)10

NS DY 1T
c.) 140.6

@immisszids konc.(ug/m3)
10-30
30-50
50 -70
70-90

- 90-110

s 110- 130

I 130- 150

150 -
Szallitas nyomvonala

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

i
| i

A hatasterilet hatara

10. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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A telephelyen munkat végzd gépek lizemelésébdl varhatd, szamitott hatasok Osszességét
tekintve megallapithato, hogy a legnagyobb Kkiterjedésii hatésteriilet a nitrogén-dioxid
légszennyezére adddik. A modellszamitdsok eredménye alapjan ez a — csak a gépek
tevékenységébdl szarmazd — hatasteriilet egy R = 261 méter sugaru kor teriilete, melynek
kozéppontja IIl. kazetta kozepének mértani kozéppontja. Az igy kialakulo hatésteriiletet
mutatja be a 10. 4bra.

11.2.2. A PMy kibocsatas modellezéshez felhasznalando alapadatok becslése
» A munkagépek altal okozott masodlagos 1égszennyezés (porzas) vizsgalata

A hulladéklerakon beliil a lerakott hulladék mozgatisa, egyengetése, esetleges takardsa
kozben a gépek a lerakdé nem portalanitott teriiletén mozognak. A lerako teriiletén beliili
gépmozgasok altal felvert por mennyiségét a kovetkezd megkozelitéssel becsiiltiik.

A jarmiivek (munkagépek) altal okozott méasodlagos légszennyezéssel kapcsolatban jelenleg
is szamos 10j publikacid lat napvilagot. Ezzel kapcsolatos kutatasok egyik fontosabb
Osszefoglaloja az EPA (Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal) AP42 Section 13.2.2.
,unpaved Roads,” Environmental Protection Agency, Final Section, Nov. 2006.
Osszefoglaloi.
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html

A tanulmany a por emisszid nagysdgara a kovetkezd Osszefiiggés hasznélatat javasolja ipari
utakra és nagyobb tomegu jarmiivek esetére:

i3] ()

ahol: E részecske fliggd emisszids faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegység)
k, a, b empirikus konstansok,
s a feliileten 1év0 iiledék %-ban kifejezett értéke,
W kdzepes jarmiitomeg (z).
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT az atszamitashoz,
VKT megtett jarmiikilométer.

PM, 1égszennyezbre a javasolt konstansok i=1,5; a=0,9 és b=0,45. Az s paraméter értékére
(pl. kommunadlis hulladéklerakokhoz vezetd utak esetében) 2,2-21,0%, atlag 6,4%-os értéket
javasol a tanulmany. A kozepes jarmitomeget jelen szamitaskor W=13,55 tonnasnak (CAT
308D gumikerekes kotr6 8,6 tonna, Liebherr PR724 lanctalpas dézer 18,5 tonna) becsiiljiik.
Behelyettesitve az értékeket:

2.2 0.9 13.55 0.4.‘5
E=15 (E) (T) = 0.642 lb/VMT

kapjuk 171,04 g/VKT.

A fajlagos PM,o emisszi6 tehat 0,3007 mg/(s*m), 72 elhaladas/12 6ra, vagyis 6 elhaladast
feltételezve oranként a lerakoban.
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» A telephelyi mozgatas, egyengetés hatasai (a porképzoédés becslése)

A telephelyen lerakott hulladékok porzasra nem hajlamos anyagok. Az iszap még nedves
allapotban érkezik, igy a tevékenységgel kapcsolatosan csak minimalis por emissziora lehet
szamitanunk. A lerakott hulladék mozgatasakor, a kiszdrad6 iszap vagy a tormelék
aprozddasa soran képzodd kisebb részecskékhez vagy az esetleges takarashoz hasznalt
foldhoz kothetd esetlegesen por emisszio.

A hulladéklerakén folytatott tevékenység sordn keletkezd PMy emisszidé becsléséhez az
Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal (EPA) FIRE adatbéazisat hasznaltuk fel. Az ehhez a
tevékenységhez hasonlé munkafolyamatok fajlagos emisszids értékeit alapul véve becstiltiik a
varhatd emisszi6 nagysagat. A fajlagos por (mely tartalmazza a PMp-et is) emisszios
értékeket talaj rakodasa esetén 20 g/t, homok, tormelék esetére 10 g/t értékek jellemzik az
adatbazisban. Legjellemzébb miiveletként a tereprendezés, egyengetés, hulladék mozgatasa
valoszintisithetd. Igy az atlagos fajlagos emisszids értéket a 15. tablazatban Osszefoglalt
értékkel vettiik figyelembe.

15. tablazat
A hulladéklerakon folytatott technologia PM; kibocsatasai

L A hulladék | Mozgatott | Fajlagos emisszié NP
Technoldgiai folyamat mennyisége | hulladék (nedvesség <2%) PM10 emisszio
[t/nap] [¢/h] [g/t] [g/h] [g/s]
hulladék manipulécié 100 10 10 25 0,0069

* A teljes porkibocsatas 25%-a
» A beszallitas portalanitott itjanak nyomvonalan keletkezé PM;, becslése

A kozuti szallitassal kapcsolatos kapcsolatos kutatasok egyik legfontosabb dsszefoglaloja
az EPA (Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal) AP42 Section 13.2.1, “Paved Roads,”
Environmental Protection Agency Osszefoglaldi, amelyet jelen szamitasaink soran
felhasznaltunk.

——— DEPOSITION
(D) PAVEMENT WEAR AND DECOMPOSITION
(@ VEHICLE-RELATED DEPDSITION

(1) ousTFALL

@ unTeR

() MUD AND DIRT CARRYOUT

(i) EROSION FROM ADJACENT AREAS

@ srws

(3) BIOLOGICAL DEBRIS

(© ICE CONTROL COMPOUNDS

REMODVAL

[T] REENTRAINMENT 11. abra
% WIND ::::::r A szilard
DISPLAI ’
(3] RAINFALL RUNOFF TO CATCI BASIN utburkolaton
(5] simeer sweering megjelend
részecskék elvi
abrazolasa
Forras: AP42 Section
13.2.1, “Paved

Roads,”
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A 11. abra azokat a folyamatokat mutatja be, melyek modositjak, illetve alakitjak a szilard
burkolatu uttest feliiletén 1évo részecskék mennyiségét. Ez két & csoportra oszthato:
kitilepedés és a feliiletrdl torténd eltavolitds. Az iilepedéshez tartozik a feliilet kopasa,
elhasznéalodasa, jarmiivekhez kothetd depozicio, 1égkori kiiilepedés, hulladékok eldobasa,
felhordas, erozio, elszorodas, biologiai eredetli forrasok, sikossdg mentesité anyagok
kiszorasa. A feliiletrdl torténd eltavolitashoz tartozik a széler6zid okozta elhordas, a jarmiivek
okozta felkeveredés, eltavolitas, csapadék altali lemosodas, utca takaritasa, soprése.

A masodlagos szennyezés (porzas) mértékének €és hatasanak meghatarozasahoz elsdsorban a
feltilet részecske terhelésével kell tisztaban lenniink. Hiszen a feliileten talalhaté részecskék a
kiilonféle hatdsoknak megfeleléen (pl. jarmiivek, sebesség, tOmeg, méret, meteorologiai
viszonyok) tavozhatnak el a feliiletrdl.

A hulladékszallitasi itvonalon (sajat tizemi Ut) napi 10 fordulé konténeres szallitd gépjarmii
forgalméaval kell szamolnunk. A kiszallitds naponta 06% - 182 kozott torténik. Igy 20
elhaladds/12 o6ra forgalommal szamolhatunk. Esetiinkben a napi 12 6rds beszallitas alatti
maximalisan 10 tehergépjarmii oda-vissza elhaladasa a jelenlegi burkolt belso telephelyi utak
masodlagos porterhelését megvaltoztatja.

0.65 1.5
A2 5]
2 3

ahol: E részecske fliggd emisszids faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegység)

k =4,6 PMg esetén,

sL a feliileten 1évd iiledék %-ban kifejezett értéke, sL = 0,6 ha ANF<500 gjm/nap
¢s 0,2 ha 500<ANF<5000

W kozepes jarmiitomeg (#). Esetiinkben W = 13 t, a szallit6 gépjarmiivek 10 t
teherbirastiak, 6ssztomegiik 18 t.

C=0,1317 g/VKT,

VKT megtett jarmiikilométer.

A képletet végigszamolva ezért esetiinkben £ = 18,84 g/VKT az emisszio. A fajlagos PM;
emisszio tehat 0,00874 mg/(s*m), 20 tehergépkocsi/12h, 1,67 jarmii/h elhaladésat feltételezve
a beszallitas nyomvonalan.

11.2.3. A lerako (IIl. kazetta) levegdmindségi hatdsteriiletének meghatdrozdasa a
PM ;9 komponensre minden szoba joheto emisszios forrdst figyelembe véve

A telephely PM;( kibocsatasat tobb kiilonb6z6 technoldgiai folyamathoz kotottiikk. Ezek a
kovetkezok:

- a telephelyen miikddd gépek flistgdz emisszidibol szarmazo részecske kibocsatas,
- az elézéekben (a 11.2.2. pontban) részletezett masodlagos kiporzas hatasai (belsd
mozgasok, telephelyi mozgatas, egyengetés).

A fentiek alapjan a telephely PM;y komponensére is elkészitettilk a terjedési szdmitdsokat.
Elkészitettiik az egy Oras atlag szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai feltételek esetén és
az éves atlag szamitasokat is. Az igy kapott terjedési képeket 0sszehasonlitva értékeltiik a
vizsgalt telephely hatdsat a levegdmindségre. A rovid idStartamu (egy oras atlag) szdmitasok
soran a szallo porra (PMo) — a mar fentebb idézett 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §.
12c. pont — az a), b) és c¢) pont szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd hatasteriiletet ad.
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PM10 hatasteruleti konc.(ug/m3)
a)s

2N LBy 523

e} 218
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B 14-17
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. 25 -
+ Minden PM10

N Szallitas nyomvonala

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- minden PM10 forras esetén -

N

A

A PM10 terjedési képe

12. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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Hatasterllet hatara

[] minden PM10 R=312m

PM10 hatastertleti konc.(ug/m3)
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« Minden PM10
/\/ Széllitas nyomvonala

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

A

00 Meters

A hatasterulet hatara

13. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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A PM;p komponens hattérterhelésére itt is a 11.2.1. pont alatt bemutatott a kazincbarcikai
konténer adatait vettik figyelembe 23,84 ug/m’-t. A hatasteriilet meghatarozasanak
feltételrendszerét a 16. tabladzatban foglaltuk Ossze. A transzmisszids szamitassal
meghatdrozott terjedési kép 12. dbra, a hatasteriiletet a 13. dbra mutatja.

16. tablazat
A hatasteriilet meghatarozasanak feltételrendszere PM;y-re

PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras irdnyérték 50
szamithatd max. koncentracid (orés atlag) 27
hattérterhelés 23,84
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-23,84)-0,2=5,232
' éves (40-23,84):0,2=3,232
c.) 27,0-0,8=21,6

A modellszdmitasok eredménye alapjan a hulladéklerakd Osszes PMjo kibocsatasabol
szarmazo hatasteriilet egy R = 312 méter sugara kor teriilete, melynek kozéppontja III.
kazetta kozepének kozéppontja. Az igy kialakuld hatésteriiletet mutatja be a 13. dbra.

r r e r

A teljességre torekedve bemutatjuk a szallitasi Gtvonalon fellépd hatdsokat is, elére bocsatva
azt, hogy ezen az utvonalon (1. abra) kizarolag a hulladéklerakohoz tartozd gyér forgalom
van. Folytonos vonalforrds esetén, gazallapotu 1égszennyezd anyagra, felszin kozeli receptor
pontban a rovid idétartamu (1 o6ras) atlag koncentracié szamitasat a kovetkezok szerint kell
elvégezni:

o \F E el LH g oxp - 0693% | ] 0693 ] | 0.693x
Tasineuo, | 200, |0k T unh [0t

ahol ¢; az immisszios koncentracio [mg/m3 ],
E az emisszi6 [mg/s*m],
u a sz¢lsebesség [m/s],
o,  afiiggbleges turbulens sz6rodasi egyiitthatd folytonos vonalforrasra [m],
a a sz€lirany és az ut altal bezart szog [fok],

T 1/252 szaraz llepedés felezési ideje [s],
7., nedves iilepedés felezési ideje [s],
T 1/2A atalakulas felezési ideje [s].
A o,y a fiiggbleges turbulens szorodasi egytitthatd folytonos vonalforrasra vonatkozo értékét a
kovetkezOk szerint kell szdmitani:
2 25\1/2
O-zv = (O-ZO + O-z )

ahol o, a folytonos pontforras esetén a fliggéleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m],
G, a fiiggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd [m].
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A folyamatos pontforras esetén a o, értékét a kovetkezOk szerint kell szamitani:

ahol

O_Z — 038p13 (87 . 1n E)xl.SSexp(fli’)Sp)

29
H a kibocsatas effektiv magassaga, jelen esetben 0,3 [m],
X a forrastol mért tavolsag [m],
) érdességi paraméter, ami kis telepiilés esetén 1 m,
p sz¢lprofil kitevd, ami stabilitas fliggd, D Pasquill esetén 0,27.

A leirtak figyelembe vételével az elkészitett modellszdmitdsok eredményeit a kovetkezékben
foglaljuk Gssze.

>

>

A szallitasi utvonal: A lerakni kivant hulladékok szallitasa tlizemi aszfaltozott,
portalanitott Gton torténik (1. abra).

A forgalom: A rekultivacios tevékenység befejezését kdvetden az iizemi uton mas
forgalom nem zajlik. Igy csak a napi 10 forduld konténeres szallitd gépjarmii
forgalméaval kell szamolnunk. A kiszallitis naponta 06™ - 18% kozott torténik. Igy
20 elhaladas/12 6ra forgalommal szamolhatunk.

A tehergépjarmiivek fajlagos kibocsatasai: A Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht.
2004-re vonatkozd adatai alapjan, a tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
— 50 km/h sebesség mellett — a kovetkezOk szerint allapitottuk meg: CO 9,18 g/km,
NO; 5,99 g/km, szénhidrogének 0,645 g/km, PM;y 1,56 g/km. A modellezés soran
figyelembe vettiik a tehergépjarmiivek sajat emisszioit (CO, NO,, PMj), mig a PM;g
komponens szamitasakor hozzavettiik a kiszallitasi aszfaltozott nyomvonal
masodlagos forrasat, a felvert PM ;o mennyiségét is.

A szallitas hatasteriilete: A szadmitdsok soran a konténeres szallitdé jarmiiveket a
tehergépkocsik fajlagosaival vettiik figyelembe. Az igy meghatirozott emisszios
értekeket haszndltuk fel a modellezés soran. Mivel a szallitdsi Gtvonal térbeli
elhelyezkedését tekintve és Osszevetve a leggyakoribb 1 oOrds meteorologiai
viszonyokra jellemz0 sz€lirdnnyal, a kettejiik altal bezart szog valtozik, igy valtoznak
a kialakulé immisszids koncentracio értékek is térben. A modellezett 1€gszennyezd
anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a
10. tablazatban adtuk meg.

A 11.2.2. pont 3. francia bekezdése alatt bemutattuk, hogy a szallitasi utvonalon a
fajlagos PM ;o emisszid 0,00874 mg/(s*m), 20 tehergépkocsi elhaladéasat feltételezve
naponta 12 oraban (1,67 jarmii/h elhaladésat feltételezve a beszallitds nyomvonalan.)
Az lizemi Ut adott szakaszara kiszamitva felvert por esetében ez maximalisan 2,65
ng/m’ PM;, koncentraciot jelent az ut kozvetlen kdzelében. Ha ehhez hozzavessziik a
gépjarmii sajat PMjo emisszidjat, akkor maximalisan 2,9 pg/m’ PM;, koncentraci6
szamithat6 az Gt mentén. Ezt mutatja be a 14. abra.

A 14. abrardl lathatd, hogy a kialakuldo koncentracié az a) és b) hatasteriileti
koncentraciot nem éri el, igy hatasteriilet ebben az esetben csak c) szerint hatarozhat6
meg. Az igy kialakulé hatasteriillet az ut kozépvonalatol szamitott 4,5 m-es
tavolsag, ami gyakorlatilag maga az uttest.

A gépjarmiivek sajat emisszioit figyelembe véve CO-ra 1,82 pg/m’ maximalis
koncentracio szamithato az Gt kdzvetlen kozelében, mig NO,.re pedig 0,88 pg/m’.

A 15. abrarol lathat6, hogy a kialakulé koncentracid az a) és b) hatésteriileti
koncentraciot nem éri el, igy hatasteriilet ebben az esetben csak c) szerint hatarozhat6
meg. Az igy kialakulé hatasteriilet az ut kozépvonalatél szamitott 3 m-es tavolsag,
ami gyakorlatilag maga az uttest.
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altozasa az uttol valé tavolsag
~ fliggvényében
, szélsebesség 3 mis, stabilitas D Pasquill, felileti érdesség 20=1 m

— P10 =

- a ) hatasterdleti konc. 5 pg/m3
400 ——b)) hatésterdleti kono. 5.24 pg/m3 o
——c) hatasteruleti konc. 2.31 pg/m3

3.00

2.00 I\

1.00 =
\
0.00
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/dltozasa az Gttol valé tavolsag
fliggvényében

260 "@0‘. szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, felileti érdesség z0=1m

| w— g ) hatasterdleti konc. 10 pg/m3

——b.) hatastertleti konc. 17.69 pg/m3

——c ) hatasteraleti konc. 0.7 pg/ma
12.00 0.7 g

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
e _
3 16 29 42 55 68 81 94 107 120 133 146 1

15. abra
11.3. Osszesitett hatasteriilet, a legnagyobb érintett teriilet meghatarozasa

A 11.2. pont alatt bemutatott modellezés sordn vizsgaltunk minden, a kdrnyezeti levegdre
kiterjed6 hatast, meghataroztuk ezek hatasteriiletét €s azok térbeli kiterjedését is. Kiilon
megvizsgaltuk a gépek emisszidibol meghatarozhat6 hatasteriiletet valamint az dsszes szallo
port kibocsaté forras egyesitett hatasteriiletét is. Az Osszesitett hatasteriiletet ezen modellezési
eredmények alapjan hataroztuk meg.

A modellszamitasi eredmények alapjan a telephelyi gépek ilizemelésének (11.2.1. pont)
varhatd hatasainak 0Osszességét tekintve megallapithatd, hogy a legnagyobb kiterjedésu
hatésteriiletet a gépek nitrogén-dioxid kibocsatasa hatarozza meg. Ez egy R = 261 méter
sugaru kor teriilete, mely kozéppontja a lerakd teriiletének koézéppontja (10. abra). A
hulladéklerakd 6sszes PM;, forrasat figyelembe véve az altaluk meghatarozott hatasteriilet
(11.2.3. pont) egy R = 312 méter sugaru kor teriilete, mely kozéppontja a lerako teriiletének
kozéppontja (13. dabra). A hulladéklerakdsi tevékenysége Osszesitett levegdmindségi
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hatésteriiletét ez utobbi teriilet hatdrozza meg, magaba foglalja az tlizemeld gépek
hatasteriiletét is. Ezt a teriiletet tekintjiik a tevékenység levegémindségi hatasteriiletének
(17. dbra), amely lakott teriileteket nem érint.

A szallitasi utvonal nyomvonala mentén is meghataroztuk a hatasteriiletet mind a
kipufogd gazokban 1évé szennyezbanyagokra, mind pedig a PM,o-re nézve ugy is, hogy a
felvert port is figyelembe vettiik. A nagyobb hatasteriilet az utdbbi esetre adddott, amely a
szallitasi Gitvonal mentén 4,5 m-es tavolsag az ut kdzépvonalatdl mérve, ami gyakorlatilag
maga az uttest. A szallitdsi utvonal hatasteriiletének kiilonallo térképi megjelenitésétdl ezért
eltekintiink, az it nyomvonala a hatésteriilet.

12. A lerako miikodésének hatasa a felszini vizekre
12.1. Felszini vizfolyasok a kornyezetben

A zagytereket 6vezo ¢élovizek a Sajo, a Bodva €s a Szuha. A Sajo a II1. kazettatdl — amelyben
most a nem veszélyes hulladékleraké miikodik — DK-re kb. 1200-1400 méterre kanyarog. A
Boédva ¢és a jelenlegi Szuha tavolabb folyik. Ezekre a vizfolyasokra a fiilvizsgalt
tevékenységnek (nem veszélyes hulladék artalmatlanitasa lerakdssal) kozvetlen hatdsa nincs.
A Szuha évtizedekkel ezelOtti szabalyozéasa ota arvizzel nem fenyegeti a teriiletet. Az eredeti
Szuha-patakot ,elterelték”, az jelenleg a Kazincbarcika-Mucsony 0Osszekotd —uttal
parhozamosan folyik mesterségesen kialakitott mederben ¢és Kazincbarcika hatdraban
csatlakozik a Sajoba. A III. kazetta teriilet¢hez legkozelebb, kb. 200 méterre a Holt-Szuha
(Rozsés-ér) medre huzodik, amely az év tilnyomo részében szaraz, benne viz nem folyik. A
Szuha arvizeikor (vizkormdnyozasi célbol) a Holt-Szuha mederének kidgazasanal a Mucsony
kozségben 1€vo zsilipet felnyithatjak. Ekkor kaphat ez a meder is vizet.

A zagytereket, azaz a BVK (BorsodChem), a volt Borsodi Szénbanyak és a Borsodi Héeromii
zagytereit (a 2. dbran az 1., 2. és a 3.-mal jelolt teriilet) egységes 6varok rendszer veszi koriil.
Ez eredetileg arra volt hivatott, hogy Osszegyljtse a Ilétesitmények kornyékén a
csapadékvizeket, de egykoron tobb ponton bevezették abba a Szeles IV. akna és Edelény IV.
fliggdakna kiilszinre emelt banyavizeit is. Az 6varok a Holt-Szuhdba csatlakozik, amely aztan
Sajoszentpéter térségében kot be a Sajoba. A volt Borsodi Szénbanyak széniszap tarozojara
1997 6ta nem szallitanak zagyot, a térségben miikodott foldalatti banyak vizének kiilszinre
val6 emelése pedig 1996-ban — immar 27 éve — megsziint. Emiatt a zagytéri ovarkok azzal,
hogy megsziintették szénosztalyozoi higzagy, és a jelentés mennyiségli banyaviz direkt
bevezetését, valamint a Szuhat is messze elvezették, gyakorlatilag nem vezetnek vizet. Az
idékozben elfajult Ovarok rendszer még létezik ugyan — ezzel leginkabb akkor
szembesiilhetiink, ha terepjaroval, vagy akar gyalogosan is keresztiil akarunk menni raja —, de
benniik nyilt vizet — eltekintve a nagyarvizes idészakoktdl — altalaban nem fedezhetiink fel.
Az ovarkokat ott, ahol aljuk vizenyds, stirli nadas tolti ki. Ez arra utal, hogy igen nagy
csapadékok esetén — valdszinti akkor, amikor ez egybe esik magas talajvizallassal — esetleg
lehet benniik némi viz, vagy nedvesség.

12.2. A megépiilt vizilétesitmények bemutatasa

A lizemen kiviili, felhagyott Zagytérnek (amely alatt a rekultivalt 1. kazettidt, a hamarosan
megteld II. kazettdit és a nem veszélyes hulladéklerakdként mikodd III. kazettat értjiik)
korabban nem volt semmilyen kapcsolata a felszini vizekkel. A leraké megépitése €s a masik
két kazetta rekultivacioja annyiban mindenképp megvaltoztatta ezt a helyzetet, hogy vizzard
szigetelorétegekkel (agyagrétegek, HDPE, geomembran, stb.) lefedték (I. kazettat, illetve a
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III. kazettdban kialakitott hulladéklerako aljat-oldalat), de hamarosan majd lefedik majd (II.
kazetta) gyakorlatilag a teljes Zagyteret. Ezen kiviil vizzaréan burkolt szallitasi utakat,
manipuléciods teriiletet 1étesitettek.

A csapadékon feliil pedig a lerakott iszapszerti hulladékkal viz is keriilhet a lerakdba, ami mar
nem tud elszivarogni. Olyan vizek ,keletkeznek” melyekkel valamit kezdeni kell, melyeket
tervezetten el kell vezetni onnét, ahol Osszegyllhetnek. Rdadasul ezeknek a vizeknek egy
része szennyezett is lehet, ezért kozvetleniil nem vezethetdk a felszini befogaddba, és nem is
szivarogtathatok el a lerakotol tavolabb (a csapadékvizet fogadd az oOvarkokban). A
szennyezett vizek jellemzden a csurgalékvizek és a manipuldcios téren szennyezddhetd
csapadékviz

A zagytéri csurgalék és csapadék vizek tervezett elvezetésére a megépitett burkolt vizelvezetd
arkok, csatorndk, az ezekhez tartoz6 miitargyak, egy szoval vizilétesitmények szolgdlnak. A
7.7. pontban irtuk, hogy a Zagytéri hulladéklerako (III. kazetta) és az I-II. kazetta
rekultivacidja vizilétesitményeinek hasznalatba vételére, lizemeltetésére és fenntartdsira a
BorsodChem a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalatatol a 35500/6392-10/2018.4lt
szamu hatarozataval (Fliggelék 3.) kapott vizjogi lizemeltetési engedélyt. A megépiilt
vizilétesitmények célja tehdt, hogy a lerakd ilizemi vizeit 0Osszegylijtse ¢és megfeleld
koriilmények kozott artalmatlanitasra atadja, valamint a rekultivalt (rekultivalando) kazettak
csapadékvizeit rendezetten elvezesse.

A teriileten az alabbi vizilétesitmények épiiltek meg:

e a [II. kazettaban kialakitott hulladéklerakd deponia koriili tiszta csapadékvizet elvezetd
csapadékvizelvezetd-rendszer,

e a csurgalékvizeket (ideszamitjuk a manipulacids térre hulld csapadékvizet is) gytijto- és
elvezetd rendszer,

¢ a manipulacids teriileten 1évé portakonténerhez tartozd kézmoséd és- szennyvizgyiijté
tartaly,

e a rekultivacios tertilet (L. és II. jelii kazetta) felszini csapadékvizelvezetd-rendszere.

A 2018. évi feliilvizsgalati zdrodokumentacioban [29] részletesen ismertettiik a megvalosult
vizilétesitményeket. Ezt itt most nem ujolag nem tessziik meg, ellenben fliggelékként
csatoljuk a hatalyos vizjogi lizemeltetési engedélyt (Fliggelék 3.). A részletek a vizjogi
tizemeltetési engedélyes terv [78] részét képezd, a tanulmanyunkhoz csatolt helyszinrajzon (4.
melléklet) lathatok.

A vizilétesitmények eloiras szerinti mikodtetésével megakadalyozhato, hogy a
létesitmény a felszini és igy kozvetve a felszin alatti vizekre az altalinosan
elfogadottaknal nagyobb hatast gyakoroljon. A csurgalékvizeket (ideszamitjuk a
manipulacids térre hulld csapadékvizet is) végsd soron csdvezetéken a BorsodChem kodzponti
szennyviztisztitojara vezetik, ahol kezelik. Ezért 6nmagéban nem fejt ki elkiilonithetd
kozvetett hatast a befogadora. Az iizemszerii allapottdl eltérd esetre a elfogadott Uzemi
karelharitasi terv gondos végrehajtdsa a negativ hatasokat kikiiszobolheti, jelentdsen
mérsékelheti.
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12.3. A megépiilt vizilétesitményben eldirt monitoring eredményei
» A nem szennyezett (lerako és a rekultivalt kazettak) csapadékvizeinek mindsége

A hulladéklerako tertiletérdl elvezetett nem szennyezett csapadékvizeket a Mucsony 0100/8
(kordbban 0100/3) helyrajzi szamon huzo6d6 — a bevezetés helyén (a 4. képen és az 5. abran
»3Z” jelzéssel) betonlapokkal stabilizalt — 6varok fogadja be. Az ingatlan tulajdonosdnak a
First Solar Kft.-nek a befogadd nyilatkozatét csatoljuk (1. melléklet).

A hulladékleraké teriiletérdl elvezetett nem szennyezett csapadékvizek mindségét a vonatkozo
vizjogi lizemeltetési engedély (Fiiggelék 3.) IV. pontjanak eldirasa szerint — egyezden a
BO-08/KT/10809-16/2018. szaml hatarozattal moddositott 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély eldirasaival — az lizemelés iddszakdban félévente egyszer —
ellendrizni kell a kdvetkezd komponensekre: pH, fajlagos elektromos vezetéképesség, KOlcy,
szulfat, klorid, 0sszes oldott anyag (és Hg). A 2018. évi feliilvizsgalati zarodokumentacidban
[29] kértiik Hg mérésének torlését, mert a BorsodChemben a 2018. jinius 29.-én, 40 év
mikodés utan, tervszerlien leallitottak a higanykatddos gyartasi technoldgiat, a 1étesitményt
felszamoltdk ¢és a lerakdora nem visznek olyan hulladékot ami ezzel a technologiaval
barmilyen kapcsolatba hozhatd. Indokainkat a kornyezetvédelmi hatosag a 776-25/2013.
szaml egységes kornyezethasznalati engedélyt modositdé BO-08/KT/10809-16/2018. szdmu
hatarozataban elfogadta, a higany méréseket tordlte. Ugyanakkor nem kérték modositani a
hulladéklerakd vizilétesitményeinek vizjogi iizemeltetési engedélyét (ott eldirjdk a Hg
mérését), emiatt a higany méréseket a BorsodChem tovabb folytatta. A csapadékviz elemzési
adatokat a 17. tablazat tartalmazza. Ezekbdl az lathatd, hogy a mérési eredmények kiilondsebb
aggodalomra nem adnak okot. Az dvarokba bevezetett csapadékviz tiszta. A mintavételi
helyeket a 7.10. pont alatt ismertettiik.

17. tablazat
Csapadékviz elemzési adatok a kijelolt mintavételi pontokon

Idépont pH f?el'Z.eifék;.r' szulfat KOlI, ol d((:tstsf::yag klorid higany
[puS/cm] | [mg/dm’] | [mg/dm’] | [mg/dm’] | [mg/dm’] | [mg/dm’]

az FV2 jelii mintavételi ponton vett mintak mérési eredményei (rekultivilt I-11. kazettdak)
2019. 11. 29. 7,9 511 146 336 250 25 0,0015
2020. 03. 04. 8,3 639 <50 72 98 0,0027
2020. 12. 21. 7,8 212 <50 11 106 14 0,0005
2021. 04. 19. 8,1 87 <50 <10 61 <10 <0,0002
2021. 09. 21. 7,9 129 <50 15,6 94 <10 0,0061
2022. 03. 20. 8,7 730 259 <10 482 90 0,0014
2022. 04. 06. 7,9 93 10,4 51 <10 <0,0002
2022. 10. 20. 8,6 186 <50 16,5 121 <10 0,0067
az FV3 jelii mintavételi ponton vett mintak mérési eredményei (lerako azaz a 111: kazetta)
2019. 11. 29. 7,1 489 <50 30 226 <10 0,0021
2020. 03. 04. 7,6 4070 1342 36 2830 422 0,0011
2020. 05. 14. 7,0 809 117 120 420 123 0,0010
2020. 12. 17. 8,1 298 <50 34 152 12 0,0030
2021. 03. 05. 8,9 1900 <50 175 1050 528 0,0038
2021. 09. 21. 7,2 178 <50 28,4 122 <10 <0,0002
2022. 03. 20. 8,8 129 <50 38 87 <10 0,0024
2022. 10. 20. 8,7 142 - 53 <50 <10 0,0032
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» A csurgalékvizek mennyisége és mindsége

A csurgalékviz tarozd6 medence muszaki védelemmel ellatott (szigetelt) foldmedence (2. és
5. abrék; 4. kép). Befoglalo mérete 64,0 x 62,0 m. Hasznos térfogata (nyari lizemi vizszint
esetén) V= 2000 m’, a maximalis vizszinthez tartozo térfogata 3650 m’. A szigetelt medence
vezeték atvezetéseit vizzaré modon készittették el. Ide kerlilnek

- a hulladékleraké szigetelt feliiletére, illetve az arra lerakott hulladék feliiletére hulld
csapadékvizek,

- a manipulacios teriiletre (a porta- €s raktar konténer, parkol6 a helyi gépparknak) jutéd
csapadékvizek Barczy-féle olajfogon keresztiil,

- valamint a manipulécids téren megépitett abroncsmoso vize is.

Az itt 6sszegyllt szennyviz a kiépitett, KPE D110 nyomdvezetéken keresztiil a BorsodChem
Kozponti Szennyviztisztitd Telepének szerves tisztitosorara vezethetd. A szennyviz kezelése,
a teljes gyarteleprdl szarmazo tobbi szennyvizzel egyiitt ott torténik. A BorsodChem befogado
nyilatkozatat csatoljuk (2. melléklet).

A zagytéri nem veszélyes hulladéklerakorol a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezeld
Uzeme Ko6zponti Szennyviztisztitojara szivattyval atadott és indukcids aramlasmérdvel mért
csurgalékvizek mennyiségét a 18. tdblazatban mutatjuk be.

18. tablazat
A csurgalékviz medencébdl a szennyviztisztitora atemelt
szennyviz mennyisége [m’]

év/ho I. 11. 111. 1V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Osszesen
2019. 920 | 1681 0 0| 3461 | 3265 822 | 3375 820 653 | 2005 0 17 002
2020. 0| 2055 0 0 0] 2513 1016 0| 1744 | 3610 0 400 11 338
2021. 1597 | 1087 | 1140 0| 2498 814 0] 2368 150 0| 1259 346 11 259
2022. 0 0 482 | 1848 0 0 0| 1376 | 1100 951 0| 1414 7171
2023. 3428 0 1635 1232 1448 | 4350 507 12 600

A csurgalékviz mindségének vizsgalatat negyedéves gyakorisdggal a vonatkozo6 az eldirasok
szerint végzi a BorsodChem akkreditalt (NAH-1-1177/2023.) Mindségvizsgalo
Laboratériuma. A mintavételi hely a csurgalékviz medence, CS-2 jellel. (7.10. pont és 4. kép).
A vizsgalando komponensek a 35500/6392/2018.alt. szamu vizjogi lizemeltetési engedélyben
eldirtak szerint, egyezéen a BO-08/KT/10809-16/2018. szamu hatarozattal modositott
776-25/2013. szaml egységes kornyezethasznalati engedély eldirasaival. A mért jellemzok:
pH, KOlI¢, TDS (6sszes oldott anyag), klorid, szulfat. A higany mérésére ugyanazok
vonatkoznak, amit fentebb csapadékvizre vonatkozoan irtunk.

19. tablazat
Csurgalékviz elemzési adatok a CS-2 jelii mintavételi ponton

Idépont pH f?:z.e :(e;: 1' || swulfit KOler old((;tsts f:;lsyag klorid higany
[uS/cm] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3]
2019. 03. 04. 9,0 227 88 2010 1024 <0,0002
2019. 06. 03. 9,1 295 45 3300 1558 0,0004
2019. 09. 02. 9,9 276 75 2900 1568 <0,0002
2019. 10. 04. 9,0 302 <30 3060 1537 <0,0002
2019. 11. 29. 7,4 528 <30 3900 2733 0,0010
2020. 03. 04. 9,1 12440 757 88 7600 4145 0,0006
2020. 05. 08. 9,0 17420 919 <30 9600 4789
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Idépont pH f?el';ife!:.r' szulfat KOlI, ol d:))tstsf:;lsyag klorid higany
[pS/cm] | [mg/dm’] | [mg/dm’] | [mg/dm’] | [mg/dm’] | [mg/dm’]

2020. 06. 26. 9.6 14520 940 55 9800 4476 <0,0002

2020. 09. 10. 92 12500 782 89 7667 4103 0,0001

2020. 12. 16. 8,3 10930 543 <30 6750 3519 0,0001
2021. 03. 05. 9.4 12120 860 <30 7033 3598 <0,0002
2021. 06. 15. 8,8 9597 759 38 5750 2537 <0,0002
2021.09. 21. 8,1 6275 575 42 3900 1735 <0,0002
2021. 10. 08. 8,9 5535 519 31 3440 1625 <0,0002
2022. 03. 07. 8,1 5181 480 <30 3140 1367 <0,0002
2022.07. 07. 73 8068 609 98 4770 1242 <0,0002
2022. 09. 06. 8,7 6286 591 <30 3875 1587 <0,0002
2022. 10. 03. 8,9 4397 468 <30 2960 1216 <0,0002
2023. 03. 06. 8,9 6757 796 59 4700 1806 <0,0002
2023. 06. 09. 9.1 4498 592 <30 2920 1218 <0,0002

12.4. Uzemi karelharitasi terv

A létesitmény Uzemi karelharitasi tervét [76] a Vidra Kornyezetgazdalkodasi Kft. készitette
el 2018. marciusadban. Az azt jovahagyo hatarozat szdma: BO-08/KT/07773-7/2018., amelyet
a  Borsod-Abauj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal ~ Miskolci  Jardsi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya adott ki.

hulladékleraké 1étesitése Uzemi Karelharitasi Terv” részletesen

o feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges iizemzavar
bekovetkezésekor a felszini és felszin alatti vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizaci6 €s a karelharitas soran végrehajtandé intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo ¢és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
fellelhetdségét,

e meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

Az Uzemi Kkarelharitasi terv elektronikus példdnyai megtaldlhatok az illetékes elséfokn
kornyezetvédelmi hatosagnal, az illetékes elséfoku viziigyi hatosagnal, az EMVIZIG-nél, a
Biikki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdosdgoknal. A terv a BorsodChemnél elektronikus
formaban érhetd el a sajat szamitogépes halozatukon az arra jogosultsdggal rendelkezdk
szamara. A tervben foglaltakat, a feladatokat, teenddket az érintett szervezeti egységeknél
oktatas formajaban ismertetik a dolgozokkal. A terv aktualizélasat a jogszabalyoknak
megfelelden 6tévenként, illetve 1ényeges valtozas esetén végzik el.

12.5. A nem veszélyes hulladéklerako miikodésének hatasa a felszini vizekre

A megépiilt vizilétesitmények eldiras szerinti miikodtetésével megakadalyozhato, hogy a
létesitmény a felszini és igy kozvetve a felszin alatti vizekre az altalanosan
elfogadottaknal nagyobb hatist gyakoroljon. A csurgalékvizeket csOvezetéken
(ideszamitjuk a manipulacios térre hulld csapadékvizet is) a BorsodChem kozponti
szennyviztisztitdjara vezetik, ahol a tobbi gyartelepi szennyvizzel egyiitt kezelik. Ezért a nem
veszélyes hulladéklerakdé mitkodése onmagaban nem fejt ki elkiilonithetd kozvetett hatast a
befogadora. A szennyviztisztitd kiilonben is nagy puffer kapacitassal rendelkezik, igy
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minimalis annak a lehetdsége, hogy a szennyviztisztiton at a nem veszélyes hulladéklerako
tevékenysége az ¢élovizet a raciondlisan elfogadhatéonal nagyobb mértékben
veszélyeztesse. Az iizemszer(i allapottol eltérd esetre a elfogadott Uzemi kérelharitasi terv
gondos végrehajtasa a negativ hatdsokat kikiiszobolheti, jelentdsen mérsékelheti.

13. Felszin alatti vizek

A Zagytér I11. kazettadban folytatott nem veszélyes hulladék lerakasnak (és a II. kazettan a
befejezéséhez kozeledd rekultivacionak) izemszerli allapotban (normél {izemben) a foldtani
kozegbe és a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. r.
3. § szerinti kézvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs.

A III. kazettaban megkezdodott hulladéklerakasi tevékenységbol adodoan a vonatkozo
jogszabalyi eléirasok, az ezeknek megfelelé tervek szerint elkésziilt miiszaki védelem
okan, illetoleg a lerakanddé hulladékok osszetételének koszonhetden a felszin alatti
vizekre hatiasa nem lesz. Ugyanez mondhato el az 1. kazetta mar befejezett és a II. kazetta
jové évben befejezendd rekultivaciojarol is. A kialakitandd zaréd rétegrend(ek)nek
koszonhetden a felszin alatti vizek nem lesznek veszélyeztetettek. A talajviz monitoring a
tobbszor modositott 776-25/2013. egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt 7 kuttal
(2. abra; T*1, TM-1, TM-3, TM-5, TM-25, TS és V3U) évtizedek ota — ezek a kutak a
zagytéri kdrmentesitési monitoringnak is a részei — folyamatosan megoldott.

» A teriilet érzékenységi besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente telepiilés teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi tertiletek koz¢ sorolja.

» Talajvizviszonyok

A Zagytér (és a szomszédos Sostd; 1-2. abra) teriiletén a talajvizviszonyok ismertek. A
terlileten az utdbbi években két, a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltarast
(2020 [32] és 2021 [33]) is végezetiink. A 2021. évit az eljard hatosag BO/32/06728-23/2021.
szamu hatdrozataval elfogadta. A kozvetlen kornyezetben két talajviz monitoring rendszer is
tizemel: a BorsodChem zagytéri figyel6 kutjai (20. tablazat) a 35500/6545-5/2022.4lt szamu
vizjogi lizemeltetési engedéllyel, sostoi figyeld kutak pedig a 35500/6449-7/2022.4lt szdmu
hatarozattal modositott 1901-24/1996. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel tizemelnek. A
kutakban a vizmintavételt és az analitikai vizsgalatokat a BorsodChem NAH 4ltal
NAH-1-1177/2023. szamon akkreditalt Mindségvizsgald Laboratériuma végzi. A mintavételi
gyakorisag negyedéves.

2022. évben a BorsodChem megbizasabol elkészitettiik az egykori Borsodi Héer6mii zagytere
térségében észlelt szennyezettség karmentesitési monitoringrol sz616 zarodokumentaciot [34],
amelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a B0O/32/02863-20/2022.
hatarozataval elfogadott egyben tovabbi négy évre elrendelte a kdrmentesitési monitoringot.
Ezen hatarozatot a BO/32/02863-22/2022. szamu hatarozataval kijavitotta, majd késébb a
B0O/32/02863-24/2022. szamu hatarozatdval kiegészitette €és kijavitotta valamint egységes
szerkezetbe foglalta.

A 2022-ben késziilt monitorig zardédokumentacioban [34] a térségben mikodod Gsszes kut
vizkémiai eredményeivel egyiitt bemutattuk a zagytéri hét kut 2016-2021. években mért
vizkémiai mutatdit, valamint néhany kiemelt Osszetevd (As, Na, Hg, klorid, szulfat,
ammonium, DKE, benzol, diklor-benzolok) idébeli valtozasait. A jelen dokumenticidohoz
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elektronikusan csatoltuk BorsodChem Zrt. éves jelentéseit a Zagytéri nem veszélyes
hulladékleraké miikodésérdl (3.a-e mellékletek). Ezen jelentések mindegyike tartalmazza a
monitoring kutak aktualis évi vizkémiai eredményeit, igy tobbek kozott a 2021. évi és a
2022. évi mutatokat is. Az eléz6eken tilmenden az OKIRkapun keresztiil a Zagytér (és a
Sosto) kornyezetében 1€vé monitoring kutak vizszint és vizkémiai adatait a kutakat tulajdonlo
BorsodChem feltolti. Igy a teriilet felszin alatti vizeinek allapota az illetékes hatésagok
eldtt ismert.

Itt jegyezziikk meg, hogy a BorsodChem évente két alkalommal is adatszolgéltatd jelentést
kiild a hatésagoknak a kutak vizkémiai adatairol.

o Karmentesitési monitoringrél az elséfokii kornyezetvédelmi hatésagnak a
targyévet kovetd junius 30-ig — az egykori Borsodi Héerdmii zagytere térségében
észlelt szennyezettség karmentesitési monitoringrol szold zarédokumentaciot [34]
elfogado, kijavitott majd — a BO/32/02863-24/2022. szamon egységes szerkezetbe
foglalt hatarozat III. 7. pontja eldirdsa szerint.

e Kornyezethasznalati monitoringrol az elséfok viziigyi hatésagnak a targyévet
kovetd marcius 31-ig. Vonatkozd engedély: 35500/6545-5/2022.41t szamu vizjogi
lizemeltetési engedély; érvényesség: 2032. februar 29.

» A monitoring kutak adatai, mintavételi gyakorisag, eldirt vizsgalatok

A Zagytér kornyékén 1évé kutak kiilonbozo idépontokban Iétesiiltek és kiillonbozé vizjogi
tizemeltetési engedélyekkel miikodtek. Vannak kozottiik 30 évnél régebben miikodd kutak is.
Jelenleg, ahogy fentebb mar irtuk, a zagytéri monitoring kutak a 35500/6545-5/2022.4lt
szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel mitkddnek. Legfontosabb adataikat a 20. tdblazatban
foglaltuk 6ssze és helyliket az 1-2. 4bran mutatjuk be.

20. tablazat
A BorsodChem Zagytéri monitoring kutjainak legfontosabb miiszaki adatai

A it jele EOVY EOV X Zessperem | Zierep | Atmérd | Kiitmélység” | Sziirézés”
[m] [m] [mBf] [mBf] [mm] [m] [m-t6]l m-ig| |
T*1 772.876,75 324.681,83 129,82 128,83 110 9,5 4,0-6,0
TM-1 772.736,77 324.888,51 130,35 129,35 110 5,8 3,5-58
TM-3 773.043,27 324.489,03 128,36 127,36 110 5,8 3,0-5,0
TM-5 773.146,92 324.071,44 128,75 127,76 110 7,0 34-54
TM-25 769.775,61 325.725,42 132,80 130,80 130 10,4 6,4-84
TS 772.099,74 324.112,74 129,07 128,27 110 11,0 2,7-6,7
V-3U 773.824,00 322.606,00 126,66 126,00 120 8,0 3,0-7,0

" A terepszintté] szamitva

A kutak béléscsovének anyaga PVC, ¢s zarhato fedeli véddcsdben allnak. A sziird réseléssel
késziilt, koriilotte sziirdkavics tolti ki a gylirtisteret.

A BorsodChem Zagytéri monitoring kutjaiban a vizszintmérés, a vizmintavételezések és
vizkémiai elemzések vizsgalati gyakorisagat a 35500/6545-5/2022.4lt vizjogi iizemeltetési
engedé¢ly szabalyozza. A alabbi adatokat rogzitik:

e vizszintmérés: havonta;

e negyedéves gyakorisagu a vizkémiai elemzés az alabbi 0sszetevokre: fajlagos vezetd
képesség, pH, klorid, szulfat, ammoénium, nitrat, nitrit, ndtrium, arzén, 0sszes
higany;
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o ,a halogénezett alifas szénhidrogének, a halogénezett aromas szénhidrogének és a
BTEX komponens pedig a kdarmentesitési monitoring kapcsan lesz mérve.” (A
BO/32/02863-24/2022. szamon egységes szerkezetbe foglalt karmentesitési
monitoring hatarozat a Zagytér koriili kutakra csak a BTEX éves vizsgalatat irja eld,
de a BorsodChem az eldirastdl fiiggetleniil minden mintavételkor vizsgalja a kutak
vizében a halogénezett alifas és a halogénezett aromas szénhidrogéneket is.)

14. A hulladékok keletkezése és kezelése
14.1. A zagytéri hulladéklerakon keletkezo hulladékok és kezelésiik a BorsodChemnél

A hulladéklerakdkra nem jellemzd, hogy ott a nagymennyiségben hulladék keletkezik. A
7.8. pontban mar bemutattuk a lerakasi tevékenység soran keletkezhetd hulladékokat. Ezek
mennyisége olyannyira csekély, hogy 2018-2021. kozott a zagytéri koltséghelyre nem is
rogzitettek keletkezést. 2022-ben egy illegalis lerakas felszamolasabol az alabbi
mennyiségeket jelentették:

15 01 01 milanyag csomagolasi hulladék 20 kg
16 02 04 kiselejtezett berendezés 50 kg
17 02 03 milanyag hulladék 120 kg
17 09 04 kevert bontasi hulladék 1870 kg

Osszesen: 2060 kg

A zagytéri hulladéklerakon nincs munkahelyi gyijtéhely sem. Azt a minimalis hulladékot
(felitatok, stb.) amely ott keletkezik, a keletkezés napjan 4atmozgatjdk a BorsodChem
gyartelepen beliili iizemi gytljtéhelyére, ahol azt zarhatdo, megfeleld felirattal ellatott,
jogszabalyoknak megfeleld gyiijté csomagolasban, fedett helyen gytijtik.

14.2. Hulladéktarolas, artalmatlanitas

A BorsodChem teriiletén a hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gyQijtéhelyen — a
hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. eldirdsainak megfeleld egységes
feliratozassal ellatva —, a hulladék tulajdonsagainak megfeleld csomagolasban helyezik el (a
jogszabalyban meghatarozott maximum 6 hoénapig). Itt a hulladékok mennyiségét becsiilt
mennyiségként tartjdk nyilvan. Azok tényleges, ,,mért” mennyisége akkor konkretizalodik,
amikor azokat mérlegeléssel atadjak a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezelé Uzeme
Hulladékkezeld Telep kdzponti tizemi gytijtdhelyére.

A BorsodChem II. gyartelepén kialakitott tlizemi gylijtéhely megfelel az egyes
hulladékgazdalkodési 1étesitmények kialakitdsanak és ilizemeltetésének szabdlyairdl szolo
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §, illetve a rendelet 2. melléklete eldirasainak.

A veszélyes hulladékok telephelyrdl torténd elszallitdsat ¢és artalmatlanitasat, az eddigi
gyakorlatot kovetve — a 225/2015. (VII. 7.) Korm. r. eldirdsait betartva — megfeleld
engedélyek birtokdban 1évé szakcégekre bizzak. A hulladék szallitasat dontden a
BorsodChem sajat szallitdo jarmiiveivel maga végzi megfeleld engedélyek alapjan, masrészt
hulladékszallitast az artalmatlanit6 partnerek is végeznek.

Szallitok:

e BorsodChem a PE/KTFO/05305-7/2020. (nem veszélyes hulladékok) és a

PE/KTFO/04044-8/2018. (veszélyes hulladékok) szamu engedélyei alapjan

e KISVAGYON Vagyonkezeld Kft., 3792 Sajobabony
eng. szam:  PE/KTFO/03860-8/2021.  érvényes: 2026. 09. 15.
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e Evolube Kft. 3716 Sostofalva

eng. szam: PE/KTFO/05977-11/2019. érvényes: 2024. 10. 26.
e LUFERRO Kereskedelmi és Szolgaltato Kft., 3527 Miskolc

eng. szam: PE/KTFO/02031-10/2021. érvényes: 2026. 05. 27.
e Geo Nord Bau Kft., 3704 Berente

eng. szam: PE/KTFO/05514-1/2022. érvényes: 2027. 11. 29.

A hulladékokat artalmatlanitasra/hasznositasra atvevok az eldirdsoknak megfeleld engedéllyel
rendelkeznek. Az artalmatlanitasa az erre szakosodott kiilso cégekkel szerzédéseket kotottek.
A BorsodChem hulladékokat atvételre az alabb felsorolt ,,atvevok-hoz szallit.

Atvevék:

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
BO-08/KT/10232-19/2018. érvényes: 2023. 11. 30.
BO-08/KT/1741-8/2020.  érvényes: 2026. 12. 31.

e Cirkont Neo Zrt., 3720 Sajokaza
BO-08/KTF/7454-26/2017. érvényes: 2035. 12. 31.

e Evolube Kft., 3716 Sostofalva
B0O/32/04167-13/2020. érvényes: 2025. 11. 30.
B0O/32//000005-7/2021. érvényes: 2026. 02. 28.

e Hungaropec Ipari Hulladékkezel6 Zrt., 3734 Szuhogy
B0/32/03592-35/2023. érvényes: 2033.08.10.

e Saubermacher-Magyarorszag Kft. §700 Marcali
PE/KTF/304-38-2016. érvényes: 2031. julius 31.

A BorsodChem teriiletérdl, igy a zagytéri hulladéklerakordl is, a kommunalis hulladékot
— amelyet egy 1100 literes hulladékgytijtd edényzetben gytijtenek és havonta egy alkalommal
tiritenek a BMH Nonprofit Kft. alvéallalkozojaként a ZV Zdld Volgy Nonprofit Kft. (3720
Sajokaza, 082/21. hrsz.) széllitja el a Sajokaza Orban-volgyi regionalis hulladéklerakora
(KTJ: 100322418, KTJigesitmeny: 101623857). 2024-t61 a MOHU koncesszor alvallalkozoi is
beléphetnek szallitoként.

14.3. Mas szervezettol atvett hulladékok
A BorsodChem csak a cégcsoportjahoz tartoz6 gazdalkodo szervezetektdl vehet at hulladékot.
14.4. Egyéb, a hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo tevékenységek

A hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek Osszegezve a kovetkezok.

e A jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden a belsd utasitdsok allnak rendelkezésre,
illetve (jogszabalyi valtozas esetén) modositjak, err6l a termeld és kiszereld
egységek dolgozoi oktatasban részesiilnek.

e Az oktatas keretén beliil felhivjak dolgozoik figyelmét a szelektiv hulladékgytijtés
kiemelt fontossagara ugy a BorsodChem teriiletén, ugy a haztartasokban.

A BorsodChem kiilonds figyelmet fordit arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékai
mennyiségét hatékonyan, mind technologiai modositasokkal, mind pedig a technoldgiai
fegyelem tovabbi szigoritasaval is csokkentse. A BorsodChem a lehetségekhez képest egyre
nagyobb szerepet tulajdonit a hulladékok reciklalasanak, ujrahasznositasanak. Ezeket a fontos
feladatokat a vallalati 6sztonzd rendszerbe is beépitették.
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15. Zajvédelem

A 2018. ¢évi feliilvizsgalati dokumenticionkban [29] szamitasokat végeztiink arra
vonatkozoan, hogy a III. kazettaban foly6 hulladéklerakas €s az azzal parhuzamosan az 1. és
II. kazettdkban folyd rekultivacids tevékenység milyen kornyezeti zajhatast eredményez.
Akkor az elméletileg legkedvezoitlenebb allapotnak a kdvetkezd szituaciot tekintettiik:

e a [II. kazettaban egy dozer és a mini kotré dolgozik, valamint 1 gépjarmiivel szallitjak a
hulladékot,

e a rekultivacios anyagfeltoltést 3 gépjarmiivel végzik, az anyagot 1-1 dozer egyengeti az
L. és II. jelti kazettaban,

e minden gépi berendezés gy helyezkedik el, hogy a lehetd legkisebb a tavolsag a
mucsonyi lakoépiiletek €s a gépek kozott.

A zaroédokumentacioban [29] a fentebbi feltételek mellett bemutatott szamitasok szerint a
teriileten dolgoz6 gépek miikodésébodl keletkezd zaj (Lye,) Mucsony kozség legkodzelebbi
hazainal 44,28 dB-re adddott, a nappali zajterhelés 55 dB-es értéke a Zagytértdl 292 m-re
htazodott.

A 11. Levegétisztasag védelem fejezetben irtuk, hogy a 2018. évi feliilvizsgalati
dokumentacio [29] elkészités ota eltelt 6t év. Az 1. kazetta teljes rekultivacigja befejezddott, a
II. kazettat is lezarjak varhatéan 2024. tavaszan. A rekultivacios munkék sordn végzett épités
tobbé-kevésbé folyamatosan végzett tevékenységet jelentett, de ez az épitési zaj senkit nem
zavart, ilyen jellegli kifogast nem emeltek a micsonyi lakosok. Mindezek okan emiatt a jelen
dokumentécioban csak a III. jelli kazettdban folyod lerakasi tevékenység kdrnyezeti zajhatésait
vizsgaljuk.

Alabb bemutatjuk, hogy a mikodésnek milyen kornyezeti zajhatasai vannak €és milyen
zajterhelések varhatok. Mindenek elott megjegyezziik, hogy a hulladéklerakias nem
tartozik a zajos tevékenységek kozé, nem emlitve itt azt, hogy a Zagytér lakott
teriiletektol tavol van.

15.1. A helyszin, a tevékenység altalanos jellemzo6i

Az 1.3. pontban mar részleteztiik, hogy a BorsodChem Zagytér a Sajo bal partjan 1évo,
korabbi formajaban mér nem iizemel6 nagykiterjedésti erémiii zagytérnek a legkisebb, ENy-i
egysége. A Zagytér I11. kazettdjaban kialakitott (B1b) alkategoridju nem veszélyes hulladékot
artalmatlanito hulladéklerako és EEK-i iranyban Mucsony legkdzelebbi belteriileti ingatlana
kozott (osszefiiggd lakoteriilet) 1égvonalban ~1050 méter tavolsag van. Muicsony nagykodzség
falusias beépitési. A hulladéklerakd és kozvetlen kdrnyezete iparteriilet, a belteriilet és a
hulladékleraké kozott pedig zomében szantd besorolast ingatlanok vannak.

A kornyék csendes, itt nem folyik semmilyen ipari tevékenység. A hulladéklerakd teriilete és
a lakoéhazak k6zott — nem szdmitva a BorsodChem altal telepitett véderddt — érdemi arnyékolo
létesitmény nincs. Ezért a biztonsag javara tévedve a szamitdsok soran a késdbbiekben csak a
tavolsagbol adodd zajcsokkenést vessziik figyelembe. Zajcsillapitas akkor 1éphet fel, ha a
gépek a deponiatérben dolgoznak, azonban a kdrnyezeti zajterhelés szamitasakor, a maximalis
hatasok értékelésére torekedve ezt nem vessziik figyelembe (szamitasok nélkiil is tudhato,
hogy a leraké zajhatasa eddig sem zavart senkit).
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15.2. A hatasteriilet becslése

A 2018-ban elkészitett feliilvizsgalati dokumentacioban [29] a zagytéren végzett tevékenység
hatésteriilete, ahogy azt a jelen fejezet bevezetésében is irtuk, a Zagytér kontlrjatol
292 méteres tavolsagra adodott. Mivel a most elvégzendd, a lerakdsi tevékenység zajterhelési
hatasait bemutatando szdmitasaink soran — a 2018-ban elvégzett modellezéshez képest kisebb
hatdsokkal, kevesebb berendezéssel és rovidebb iizemidokkel — szamolunk, a jelenlegi
hatésteriilet az akkor meghatarozott teriiletnél kisebb lesz. Konnyen belathatd, hogy a
hulladékleraké miikodése soran az ott déranként — lakott teriilet érintése nélkiill — megjelend
egy (esetleg kettd) tehergépkocsi és a hulladékleraké deponiaterében rovid ideig
tevékenykedd két munkagép zaja — az 1,0 km-re 1évé Mucsony telepiilés lakoinak életét nem
zavarja meg. Az itt fellépd zajhatasokat nyilvanvaldan nem észlelik, hiszen egy joval nagyobb
forgalmu kozat (a 2605-6s negyedrendii ut) vezet el a hazuk el6tt. Kijelenthetjiik tehat,
hogy a lerako miikodtetése kozbeni zaj bizonyosan csak a hulladékleraké kozvetlen

rer e r

Ahogy fentebb irtuk, a lerakd tlizemszerli miikodést tekintve kedvezObb zajkibocsatasok
véarhatok. Uzemszerti miikddéskor oranként egy (maximum kettd) gépjarmii fordul meg a
kiépitett hulladéklerakon. Szallitmanyukat ledontik, majd eltdvoznak. A lelirités nem jar
zajjal, mert a kiszéllitott hulladék zome pasztaszer(i iszap, amely zaj nélkiil donthetd le a
deponia térben vagy az iiritd helyen. Zajt csupan a gépjarmiivek motorja kelt. Megjegyezzik,
hogy a mar bezart (rekultivalt), lakott teriilethez — igaz, arnyékolasban — kozelebb esd berentei
leraké mitkodési zajaval kapcsolatban sem volt sohasem semmilyen lakossagi észrevétel.

15.3. A miikodés kozben fellépé zajforrasok

A hulladéklerako teriiletén beliil folytatott tevékenység (maganak a lerakonak a mikodtetése)
az alabbi zajjal jar6 miiveletekbdl tevodik Gssze:

¢ belsd anyagmozgatas: szallitas, mérlegelés, lelirités,
e a leiiritett anyagok szétteritése a III. kazettan beliil.

Az alkalmazand6 gépek tipusat a jelen dokumenticid 11. LevegOtisztasag védelem
fejezetében bemutattuk. Egy-egy Reanult Midlum 220 illetve 270 tipust konténerszallito
tehergépkocsi egymast valtva szallit, Seres MDA3-C felépitménnyel. A szallitojarmiivek
megengedett Ossztomege 18 tonna, teherbirdsa pedig 10 tonna, légrugdsak, utkimélo
tengelyesek. A munkagddorben pedig egy Liebherr PR 724 tipusu lanctalpas dozer és egy
CAT 308 D gumihevederes kotr6 tevékenykedik. A munkagépek zajteljesitményére gyartoi
alapadatok nem 4allnak rendelkezésre. Igy azokat az egyes Kkiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo 29/2001.
(XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. mellékletében felsorolt zajteljesitménnyel vettiik
figyelembe. Az egyes gépek tényleges zajkibocsatasat miiszaki allapotuk mellett elsésorban a
végzett tevékenység, a jovesztett anyag fizikai tulajdonsigai hatdrozzdk meg. A késobb
bemutatott szamitasoknal a 21. tablazatban megadott adatokbdl indultunk ki.

21. tablazat
A teriileten foglalkoztatott gépi berendezések zajkibocsatasa

Tipusa Darabszam | Teljesitmény | Zajteljesitmény | Meghatarozas | Miikodési

[db] [kW] [dB] moédja id6*
CAT 308 D kotro 1 51,8 98,8 szamitott folyamatos
Liebherr PR 724 dézer 1 120 106,9 szamitott folyamatos
szallitd gépjarmiik 1-1 162 ill. 192 ~92 szamitott folyamatos

* A miiszak alatt folyamatos lizemeltetést feltételezve, valdjaban a gépek csak akkor miikddnek, amikor ez sziikséges.
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15.4. A hulladéklerakon folytatott tevékenységek zajterhelésének szamitasa

A terepen dolgozd berendezések kornyezeti zajterhelésének meghatarozdsara a tényleges
tevékenységet olyan matematikai modszerrel 1étrehozott modell segitségével kell leirnunk,
amelyben az egyes zajforrasok helyzete és kdrnyezetéhez valo viszonya pontosan megadhato.
A 1II. kazettaban 1év6 hulladéklerakéd belsejét, annak természetes takardsa (az épitett rézstije)
jorészt elvalasztja és zajarnyékban tartja a védendo lakoépiiletektdl. Ez a takards a mikodés
csaknem teljes idGszaka alatt hosszll ideig fennall, mert a gépek a III. kazettabol csak akkor
bukkannak ki, ha az mar majdnem betelt.

A modellezés soran azonban a biztonsadg javara tévedve eltekintiink a fentebb vazolt
szerencsés helyzettdl (arnyékolas), és valamennyi berendezés egyidejii miikddésével és
maximalis egyedi zajkibocsatasdval szamolunk. Ez az elméleti allapot akkor van, amikor
miszakkezdéskor megérkezik az elsé szallitmany és a dozer és a kotrogép is elindul a
lerakotérhez, és elérnek depdtérbe vezetd lejtd tetejéhez. Ez a pont a legkdzelebbi mucsonyi
lakoépiilettdl 1égvonalban 1180 méter tavolsagban van. Ekkor még minden gép (1-1 db dodzer,
kotro és szallitd jarmii) a felszinen van €s a deponiatér nem arnyékolja le a berendezések altal
kibocsatott zajt, amely akadalytalanul terjedhet. Konnyen beldthat6, hogy ez a miikodés ideje
alatt csak ritkan (naponta kétszer munkakezdéskor és a napi munka végeztével) fordul eld, am
mint a szoba johetd legkedvezdtlenebb eset, jO viszonyitasi alapul szolgdlhat. Ennél a
feltételezett allapotnal egy atlagos miiszakhoz tartozé miikodés kornyezeti zajterhelése
kisebb lesz, hiszen napkozben a berendezések a lerakon beliil annak takardsdban dolgoznak.

Ahogy azt tobbszor is hangsulyoztuk a berendezések ilizemidejét is thlbecsiiltiik, hiszen
oranként egy, esetleg két szallitojarmli fordul meg a hulladéklerakodn, illetve a munkagépek
sem folyamatosan kozlekednek a kiilszinen, leginkabb a deponiatér takardsdban dolgoznak.

Az ismert 6sszegz0 képlettel:

Ly, =101g Y 10" (1)

n=1

Osszeadva a zajteljesitményeket kiszdmolhatjuk az ereddket.

Hulladé€k lerakas, rakodas, tereprendezés (1000 m)
1 db CAT kotro 98,8 dB
1 db Liebherr dozer 106,9 dB
1 db tehergépjarmii 92 dB
0sszesen 107,65 dB

Ennek a harom meghataroz6 zajforrasnak a megfigyel6helyen (a lakdépiileteknél) szamitott
hatasa a kovetkez6 képlettel szdmithato:

Ly, =Ly -201gd+101gD-11-K ,+K, (2

Aeq
ahol:
Lyy = a gépek Osszegzett zajszintje az 6sszegzd képlettel szamitva = 107,65 dB
d = a gépek ¢s a lakoépiiletek tavolsaga = 1180 m
D =2  merta gépek a féltérbe sugaroznak
K =0  azarnyékolasi tényezot zérusnak vessziik
Kz =3 dB visszaverddés miatti korrekcio

Az adatokat behelyettesitve és kiszdmolva kapjuk, hogy a teriileten dolgozd gépek
miikodésébdl keletkezd zaj (Ley) Mucsony kozség legkozelebbi hazainal 41,22 dB-re adodik.
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A kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete nappalra (éjszaka nincs semmiféle tevékenység a
lerakén), lakoéteriiletre (Mucsony nagykozségre; 3. sor: lakoteriilet kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésli) Lyy = 50 dB zajterhelést hatdroz meg. A bemutatott szamités
alapjan a hulladéklerakon folyé tevékenység zajabol eredd zajterhelés a szamitasok
szerint, a legrosszabb telepitési szitudcioban sem haladja meg ezt az értéket. Mivel
szandékosan, a biztonsag javara téritettiik el a kiindulé adatokat (hiszen pl. a
hulladékleraké és a lakoteriilet kozott a rézsiik zajarnyékolod hatastol eltekintettiink; azt
feltételeztiik, hogy minden gép egyszerre mitkodik 1180 méterre a lakoteriilettdl, de ez nem
igy van, mert a telepités elszort; illetve a tevékenységet is folyamatosnak tekintettiik, holott az
szakaszos), a miikodés kozben emiatt ennél csak kedvezébb értékek varhatok.

15.5. Hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) szerint ,,... a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a
kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Az idézett rendelet 6. § (2) szerint ,, ... a kornyezeti zajforrds hatasteriiletéenek megallapitasa
sordn

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato, és van zajtol védendo
homlokzat.

A 6. § (3) szerint ,,...kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot
kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.”

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e¢) pontjat tekintjiik
iranyadonak, mert a tevékenység gazdasagi-ipari besorolasu teriileten folyik. A gazdasagi
teriileten a megengedett zajterhelési hatarérték (nappal/éjjel) 60/50 dB, mig a hatasteriilet
hatarat nappal az 55 dB, ¢&jjel pedig a 45 dB-es hangnyomasszint érték jelodli ki.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriilete a gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd
részén a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §. (1) bekezdés e) pontja szerint az a vonal, ahol
nappal 55 dB, ¢jjel 45 dB a zajforrasbol szarmazo zajterhelés.

Pontforrasnak tekintve a nem veszélyes hulladéklerakon dolgozo Osszes berendezést a (2)
képlettel — iteracioval — szamithatok azok a d tavolsagok, ahol teljesiilnek a fentebbi
hatarértékek.
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Legyenek:
d = a szamitando hatasteriilet (m)
Lyeq =55, illetve 45 dB
Lyy = a gépek Osszegzett zajszintje az 6sszegzd képlettel szamitva = 107,65 dB
D = 2, mert a berendezések a féltérbe sugaroznak
K =0 dB (a biztonsag javara)
Kg = 3 dB visszaverddés miatti korrekcid (a biztonsag javara torekedve)

Végigszamolva a képletet

- anappali zajterhelés 55 dB-es értéke a hulladéklerako kontarjatol 242 m-re,
- az ¢jszakai zajterhelés 45 dB-es értéke pedig 764 m-re teljesiil.

Ejszaka a BorsodChem zagytéri hulladéklerakojan semmilyen iizemi tevékenységet nem
végeznek, ezért a zajvédelmi szemponti hatésteriiletét a III. kazetta kiilsd konturjatol
242 m tavolsagra kell felvenni. Az igy szamitott hatésteriiletet a 16. abran megjelenitettiik.

LU e S ap >
<ol g o N ,‘._1;7 ==
Nl RS W a

16. abra
Zajvédelmi hatasterulet
M 1:10000

frtuk, hogy a 2018. évi feliilvizsgalati dokumentacioban [29] a hatésteriilet 292 méter volt. Ez
a hatasteriilet, mivel modelleztiik a masik két kazettdban folyo rekultivacios tevékenység
hatasait is, mindharom kazettat korbevette. Jelen esetben, mivel a rekultivaciot befejezettnek



87

tekintettiik és kizardlag a miitkodés hatasait vettiik figyelembe, csak a I1I. kazettat 6leli koriil.
Egyébirant pedig alig van gyakorlati eltérés a két szamitasi eredmény kozott.

A szamitott zajvédelmi szempontt hatasteriilet lakott teriiletet nem érint. A Zagytéri III.
kazettaban folytatott nem veszélyes hulladék lerakéssal torténd artalmatlanitdsanak nincs a
lakott teriileteket zavar6 hatisa. A hulladék beszallitis utvonala a lakott teriileteket
elkeriili. Az orankénti egy, esetleg kettd oda-vissza forduld zajhatasa az aszfaltozott ttra és
kozvetlen kornyezetéra korlatozodik.

16. Elovilag

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistajban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasdhoz (Tokajense) tartozik. A Zagytér teriilete nem
érint védett természeti teriiletet és Natura 2000 teriiletet. A BorsodChem Sést6-Zagytéri
teriilet 6kologiai folyoso veszi koriil, de nem képezik dkologiai magteriilet részét.

A BorsodChem Zagytere a Sajé bal partjan 1év6, korabbi formajaban mar nem iizemeld
nagykiterjedésii erémiii zagytérnek a legkisebb, ENy-i egysége. A Zagytéren az évtizedes
elhagyatottsag alatt masodlagos, erdsen gyomos, zavart gyepes feliilet alakult ki. A Zagytér
rekutivacidja (az 1. kazettat mar lezartak és fiivesitették, a II. kazetta pedig csaknem be van
toltve) valamint a III. kazetta nem veszélyes hulladéklerakova torténd kialakitdsa az ott
spontan kialakult névényzetet nyilvan valdéan mar teljesen megsziintette.

A rendszeres bolygatas miatt a II. kazetta egy évnél régebben nem bolygatott részeinek
feliiletén és annak rézstijében tobbnyire egyéves fajokbol (Desucrainia sophia, Matricaria
inodora, Reseda lutea, Sisymbrium loesellii, Chenopodium album) allo ruderalis vegetacio
alakult ki. A Zagytér keritése mellett éveld vegetacioval jellemezhetd jellegtelen tide gyepek
talalhatok, foleg invazios fajokkal (Erigeron annuus, Calamagrostis epigeios, Elymus
repens).

A jelenlegi novényzetet hiven tiikrozik a jelen dokumentacioban bemutatott dronfelvételek.
Az 1. kazettat mar novényesitették, a II. kazettat pedig hamarosan a vonatkozo rekultivacios
engedélyekben eldirtaknak megfeleléen ndvényesitik (fiivesitik). A HDPE f6lia miatt a fak a
rekultivalt felilleteken nem maradhatnak meg. A Zagytéren folytatott tevékenység
(hulladék lerakas, rekultivacio) a kozeli térség erdsen és kozepesen leromlott természetes
allapotaban valtozast nem hoz.

A leraké tadgabb kornyezetében taldlhatdo, még természet kozeli allapotban megmaradt
¢lovilagra (rétek, legeldk, artéri erdok), illetve mezdgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatasokat
pedig — elkiilonitetten a kazincbarcikai gyartelepen és a kdrnyezd telepiiléseken folytatott mas
tevékenységektdl — nem lehet megbecsiilni, megadni. Az ilyen becslések alkalmaval kiilonben
is joszerivel csak a kiilonbozd kibocsatasok tavolsag fliggd hatdsaira hagyatkozhatnank. Az
eddig leirtakban azonban bemutattuk, hogy az itt folytatott hulladéklerakasi tevékenységnek
csak a III. kazetta kozvetlen kornyékére van szdmitassal kimutathatd (levegémindségi és zaj)
hatasteriilete. Ezt a vonatkoz6 kornyezeti elemeket targyald pontok alatt bemutattuk. A
BorsodChem gyartelepét ovezd teriiletek eredeti, természetes éldvilaga egyébként is mar
évtizedek oOta atalakult az intenziv ipari tevékenységgel jellemezheté emberi beavatkozas
hatasara. Ez a folyamat gyakorlatilag visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régioban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességli ¢l6lényekbdl kialakult, kvazi egyensulyi
allapotban 1évo életkozosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradalodasukat ne kellene
megelézni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerli levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specialis ¢€letfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €l6lények élohelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitasa (koncentracioja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az életkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢l6vilag sokszinliségére gondolunk, hiszen fajonként més-més a
tliroképesség.

Ezen fejezet 6sszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a Zagytér, benne a nem veszélyes
hulladékleraké létesitmény olyan teriileten fekszik, ahol az élgvilag jelentés mértékben
degradalédott. gy annak kozvetlen kornyezetében nem talalunk olyan védett él6lényt vagy
¢lohelyet, amelyre az itt folytatott hulladéklerakasi tevékenység veszélyt, de akar negativ
hatast jelentene.

17. Rendkiviili események az eddigi iizemvitel soran

A 2.9. pontban mar irtuk, hogy a Zagytéren a 2018. évi feliilvizsgalatot kovetd idészakban a
lerakasos hulladékartalmatlanitas sordn a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem tortént.

18. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A BorsodChem teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol, a
megfeleldo részletességgel Kkidolgozott belsé6 vészhelyzeti tervekkel és Biztonsagi
Jelentéssel rendelkezik. Kihangsulyozandd, hogy a sulyos balesetek elleni védekezésrdl
szo0l6 2011. évi CXXVIIL. torvény (katasztrofavédelmi térvény), €s az e torvény
végrehajtasara hozott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a hazai jogba beemelte az EU
elvarasokat is. Magatol értetdédd, hogy a BorsodChem teljesitette az ezekben eldirt
kotelezettségeket. Ez implicit formaban azt jelenti, hogy ezeknek a jogszabalyoknak valé
megfelelés egyenlé a BAT Referendum ez iranyu ajanlasa megfelelésével.

A BorsodChem, illetve mar a jogelddje (a BVK) kiilonben tobb évtizede rendelkezik olyan
védelmi tervekkel, amelyek a szamitdsba veheté vészhelyzetekben a mentést és a
karcsokkentést szabalyozzak. A terveket a Tarsasag folyamatosan korszertsiti és javitja
azt az infrastruktirat, eszkozrendszert, amely a veszélyekkel aranyos felkésziiléshez és
beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai hattér javitdsa mellett nagy gondot
forditanak a vészhelyzetben beavatkozasra kijelolt vezetok, munkavallalok felkészitésére és a
magas szinti személyi védelem megoldasara. A 219/2011.(X. 20.) Korm. r. szerinti
Biztonsagi Jelentés készitése kapcsan feliilvizsgalatra, kiegészitésre keriiltek:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzitd eldirasok (szabalyzatok,
utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitasok, biztonsagtechnikai védelmi
tervek, biztonsagi adatlapok, stb.);

e a muszerezett folyamatabrak;

e az iranyitastechnikai és villamos héalézatok folyamatabrai;

e a korabbi években készitett HAZOP tanulmanyok, kvantitativ kockazatelemzések;
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e a berendezés és késziilék adatlapok;

e a csOvezeték adatlapok;

e az infrastruktirat (vésznitrogén, tliziviz, ivoviz, technoldgiai vizek, géz, szennyviz,
kiilonféle levegd, stb.) rogzitd térképek;

e a monitoring, tlizjelzd, vészriasztd, behatolast ¢érzékeld, kamera rendszerek
dokumentacioi.

E dokumentumok elektronikus adathordozoéra toérténd atirasa is megtortént.

Az elvégzett kockazatelemzések alapjan meghatdroztak a mérgezd gaz veszélyeztetéssel, a
tlizzel €s a robbandssal kapcsolatos sulyos kovetkezményekkel jard balesetek egyéni sériilési
kockazati gorbéit, és a tarsadalmi kockdzat mértékét bemutatd ugynevezett FN gorbéket is. A
kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy a BorsodChem technologiai a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kornyezetére (az emberekre).

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikodése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkddésre vonatkozo eldirasok
betartasaval, hatékony kockazatelemzd modszerek alkalmazasaval a stlyos balesetek
veszElyét folyamatosan csokkentse. A tarsasagnal a balesetek, tiizesetek, rendKiviili
események megelozése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat
végrehajtasa érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzd, illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok elbirdsai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
iranyelvei alapjan készitett tiizvédelmi, munkavédelmi szabéalyzatokban és az azok
szerves részét képezo vallalati dokumentumokban,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszertien csokkentik a
veszélyeztetd hatdsokat,

e betartjak a katasztrofavédelmi, tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a
kémiai biztonsagi torvény €s végrehajtasi rendeleteik, valamint a miiszaki biztonsagi
jogszabalyok el6irasait,

e biztositjak a folyamatos fejlédést, javulast a biztonsag teriiletén,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa soran tudomasukra jutott biztonsdgjavitd intézkedések
megvalositasat,

e kiilonos figyelmet forditanak a technikdt miikddteté emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerti alkalmassag-vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjak a rendszeres és folyamatos ellendrzést,

e tervszerlien — de a piaci lehetéségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
teriiletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt munkahelyi egészségvédelem ¢€s biztonsag iranyitasi-, mindségiranyitasi és
kornyezetiranyitasi rendszereket mitkkddtetnek, valamint a kdzelmultban ellatasi lanc
biztonsagiranyitasi rendszert vezettek be,

o figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulmanyokat, a hasznosithaté informéciokat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeriibb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
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gondot fordit arra, hogy a bekovetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja.

A BorsodChem a fentebb felsorolt feladatok végrehajtasa érdekében az alabbi, a biztonsagot
javité konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a vesz€ly nagysagaval ardnyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas
érdekében milkddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli,
vilagitasi célra illetve a miiszeres iranyitastechnika, a kommunikacié miikodéséhez
villamos energiat biztositd halozatait, stb.,

e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitas soran alkalmazando
eldirdsokat rogzitd tarsasdgi szabdlyzatokat, dokumentumokat, pl. Tlzvédelmi
Szabalyzat, Tlzriado Terv, Uzemvész-elharitisi Szabalyzat, Munkavédelmi
Szabalyzat, Uzemi Kérelharitasi Terv, stb.,

e folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e ~40 f6s fofoglalkozast és ~120 fos Onkéntes allomanyu létesitményi tlizoltosagot
miukodtet,

e segélykérésre folyamatosan rendelkezésre all a megfelelé kommunikacios rendszer,

e rendszeresen tart vesz¢ly-elharitasi, mentési gyakorlatokat,

o megfeleld szamu képzett elsésegélynytjtot alkalmaz minden miiszakban,

e a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e figyelemmel kiséri a vonatkozd szakirodalomban, a vildgban bekovetkezett
veszélyes anyagok okozta sulyos balesetek okait, felszamolasuk tapasztalatait, s
biztonsagnoveld intézkedései meghatarozasa sordn az események tanulsigait is
felhasznalja,

¢ a munkavallalokat ¢és az alkalmazottakat olyan korszer(i, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szamara megfeleld védelmet biztositanak, és alkalmasak a baleseteknél,
tlizeseteknél, rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e anyag specifikus mentdegységeket mitkodtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolto-lefejtd helyein bekdvetkezett balesetek karos hatasainak csokkentésére,

e tagja tobb nemzetkdzi szakmai szervezetnek. Ezen szervezetek biztonsaggal
kapcsolatos kovetelményeit alkalmazza.

A 10.3. pont alatt mar bemutattuk, hogy a BorsodChemnél a hulladékok gytjtésérol,
tarolasarol valamint a Hulladék- és Szennyvizkezeld6 Uzemhez torténd atadasanak
szabalyair6l illetve feltételeirdl az érvényben 1évé jogszabalyoknak ¢és a Tarsasag
(BorsodChem) miukddésének megfeleld belsé tigyrend (a BC-EHS-101 Utasitds a
Hulladékgazdalkodassal — kapcsolatos — feladatokrol)  rendelkezik. A hulladéklerako
mikodtetésére pedig kidolgoztdk az EHS-HKT-314 Zagytéri lerakd iizemeltetési utasitasa
cimli dokumentumot. A nem veszélyes hulladéklerakén a tevékenységet a belsé utasitas
szerint végzik. A fentieken Kiviil mas intézkedések meghozatalit jelenleg nem tervezik.

19. Monitoring

a BO-08/KT/07772-15/2018., a BO-08/KT/10809-16/2018., BO-08/KT/02282-4/2019. és a
BO/32/06078-15/2023. szamu hatarozatokkal modositott 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznélati engedély a Zagytér miikodése kornyezeti hatdsainak megfigyelésére,
értékelésére részletes monitoringot irt eld. Az eldirdsokat a BorsodChem teljesitette, a
megfigyeld rendszert kiépitette, miikodteti. A monitoring miikodésérdl a jelen dokumentacid
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7.10., 7.11. pontjaiban valamint 13. fejezetében (talajviz monitoring) irunk. A monitoring
eredményeit a 11.1. és 12.3. pontok alatt, valamint a 3.a-e) mellékletekben mutatjuk be. A
mikddtetett monitoring megfelel a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakédval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szolo a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
eldirasainak és a BAT elveknek.

20. Osszefoglalo értékelés, javaslatok
20.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Feliilvizsgalatunk alkalmaval megallapitottuk, hogy a BorsodChem Zagytérén, a
ITI. kazettdban kialakitott nem veszélyes hulladéklerakdéban folytatott hulladék lerakési
tevékenységnek nincsenek jelentds, a kornyezeti elemek allapotat befolyasold hatasai. Ezek a
hatasok olyan 1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a Zagytér kornyezetének
allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nincs €s nem lesz;

e a tajkép, a tajhaszndlat, a tijszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a létesitmény a BO/32/06078-15/2023., a
BO-08/KT/02282-4/2019., a BO-08/KT/10809-16/2018. és a BO-08/KT/077772-15/2018.
szadmu hatarozatokkal modositott 776-25/2013. szama egységes kornyezethasznalati
engedélynek megfelelve iizemel.

20.2. A zagytéri lerakasi tevékenység hatasteriilete

A BorsodChem hazank legnagyobb vegyipari ilizeme, gyartelepén komplex vegyipari
technologidk miikddnek. Néhany technoldgidhoz kapcsoldodéan nagyobb mennyiségben
keletkeznek olyan hulladékok — vizlagyitdsi iszap és solésziirési iszap — amelyeket csak
lerakéssal lehet artalmatlanitani. A Zagytéren sok szempontbdl célszerii volt egy sajat
tulajdonti hulladéklerakot (III. kazetta) l1étrehozni, ahol a BorsodChem tobbféle nem veszélyes
hulladéka lerakhato (5. fejezet 3. tablazata).

A hulladéklerak6 a BorsodChem és a cégcsoportjahoz tartozo tarsasagok tevékenysége soran

crer

artalmatlanitds moédjanak jogszabalyok szerinti besorolasa:

o Az artalmatlanitas modja: D5 Lerakas miiszaki védelemmel [43/2016. (V1. 28.) FM r.].
¢ A lerako kategoria besorolasa: B1b alkategoria [20/2006. (IV. 5.) KvWM r.].

Jelen feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a Zagytéren folytatott
hulladéklerakasi (és a hamarosan befejezddd rekultivacios) tevékenységnek nincsenek a
kornyezet allapotat szignifikansan befolyasolé kibocsatasai.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznalati engedély irdnti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadod 8. szaml melléklet A) i) pontja eldirja ,,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével”. A szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével a
levegdtisztasag-védelmi és a zaj hatasteriilet volt szamszeriisitheto.
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A légtéri kibocsatasokkal foglalkozo 11. fejezetben szdmitottuk a Zagytéri hulladéklerakon
folytatott tevékenység kibocsatasait. A 11.2. pont alatt bemutatott modellezés soran
vizsgaltunk minden, a kdrnyezeti levegore kiterjedd hatast, meghataroztuk ezek hatastertiletét
¢s azok térbeli kiterjedését is. Kiilon megvizsgaltuk a gépek emisszidibol meghatarozhato
hatésteriiletet valamint az 0sszes szallo port kibocsatd forras egyesitett hatasteriiletét is. Az
alabbi hatasteriileteket kaptuk:

o A telephelyi gépek lizemelésének (11.2.1. pont) varhat6 hatdsainak 0sszességét tekintve
megallapithatd, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatésteriiletet a gépek nitrogén-dioxid
kibocsatasa hatarozza meg. Ez egy R = 261 méter sugari kor teriilete, melyek
kozéppontja a lerako teriiletének kozéppontja.

e A hulladéklerakd Osszes PM;, forrasat figyelembe véve az altaluk meghatarozott
hatasteriilet (11.2.3. pont) egy R = 312 méter sugart kor teriilete, melyek kozéppontja a
lerako teriiletének kozéppontja.

e A szallitdsi utvonal nyomvonala mentén is meghatdroztuk a hatésteriiletet mind a
kipufogo6 gézokban 1év szennyezdanyagokra, mind pedig a PM,o-re nézve ugy is, hogy
a felvert port is figyelembe vettiikk. A nagyobb hatasteriilet az utobbi esetre adodott,

rer e r

gyakorlatilag maga az tttest.

A zagytéren folytatott tevékenység (miivelés) 15. fejezetben szamitott zajvédelmi szempontu
hatasteriilete a hulladékleraké konturjatél 242 m-es tavolsagra adédott. Itt teljesil a
gazdasagi terliletek zajtol nem védendd részére — a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §.
(1) bekezdés e) pontja szerinti, — nappalra eldirt 55 dB-es a hulladéklerakon miikddé gépek
miikodésének zajaibol szarmazo zajterhelés.

Tovéabb vizsgdlva a hatasterliletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a hulladéklerakén
keletkezd csekély mennyiségli hulladék Ugymond nem ad hatasteriiletet, de egy
hulladéklerakéval kapcsolatosan ilyen megkozelitést felvetni sem kell. frtuk, hogy 2018-2021.
kozott hulladék nem keletkezett, a 2022. évben rogzitett hulladék mennyiség is egy illegalis
lerakés felszdmol4sabol szarmazott.

A felszini vizekbe érdemi, a felszin alatti vizekbe semmilyen direkt kibocsatds nincs a
vonatkoz6 jogszabalyok szerinti meglehetdsen szigoru rétegrend kialakitasa okan, igy ilyen
szempontu hatésteriilet sem allapithatdo meg. Kimutathaté kdrnyezeti hatassal csak a keletkezd
csurgalék és szennyezett csapadékvizek lehetnének, de itt is csak elvi feltételezéssel élhetiink,
mert ezeket kezelésre atadjak a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitdjara. A BorsodChem
Kozponti Szennyviztisztitdé Telepe pedig joval nagyobb szennyvizmennyiségeket képes
hatdsosan kezelni, mint amennyit a jelen dokumenticioban feliilvizsgélt tevékenységhez
kothetéen megjelenitettiink.

A levegd és zaj szamitott hatasteriilete koziil az eldbbi (a levegdmindségi szempontd
hatasteriilet) a nagyobb, igy ezt tekintjiik a tevékenység kozvetlen hatasteriiletének. A
II1. kazetta kozepétdl mért R = 312 méter sugarti (a PM;o komponens altal kijel6lt) kor alaka
levegémindségi hatasteriilet lefedi a zaj szemponti hatasteriiletet. Ez teriilet egyben a
hulladéklerakasi tevékenység teljes (kozvetlen és kozvetett) hatasteriilete is (megjelenitve
a 17. abran), ugyanis szamszerusitett kozvetett hatasteriiletet nem lehet megallapitani. Ez a
hatasteriilet gyakorlatilag Mucsony kozigazgatasi teriiletére terjed ki (Berente
kozséghatarat csak érinti). Lakott teriiletet nem érint.

A jelen feliilvizsgalat soran meghatarozott és 2018. évi, altalunk készitett feliilvizsgalati
zarédokumentacidban [29] bemutatott hatasteriiletek alapjaban véve nem térnek el egymastol.
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Megjegyezziik azt, hogy a bemutatott modellezés sordn, mind a zaj, mind pedig a légtéri
kibocsatasokat tulbecsiiltiik, mert folyamatosan miikodé berendezésekkel szamoltunk, ez
pedig sem most, sem pedig korabban sem volt igy, mert a hulladéklerakén folytatott
tevékenység szakaszos. A kb. 1100 méterre levé Mucsony telepiilés lakoéi sem az épités, sem
pedig a iizemelés alatt nem panaszkodtak az itt folytatott tevékenységre.

20.3. Foganatositando intézkedések, beavatkozasok

Jelen feliilvizsgéalatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a Zagytéren folytatott
hulladéklerakasi tevékenység az eldirt szigort eldirdsok maradéktalan betartdsaval
kornyezetvédelmi szempontbol folytathatd (a lerakéd lizemeltethetd), kiilon intézkedésekre,
beavatkozéasokra a rendelkezésiinkre 4116 ismeretek nem adnak okot.

Osszefoglalas

Teljes kortien feliilvizsgaltuk a BorsodChem Zagytéren folytatott hulladéklerakasi
tevékenységét, amelyet kornyezetvédelmi szempontbol a BO/32/06078-15/2023., a
BO-08/KT/02282-4/2019., a BO-08/KT/10809-16/2018. és a BO-08/KT/077772-15/2018.
szami hatdrozatokkal moddositott 776-25/2013. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélynek megfelelve gyakorolnak. Az elvégzett feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk,

hogy

e a [étesitmény a fentebbi hatdrozattal jovahagyott egységes kornyezethasznalati
engedélynek megfelelve épiilt meg,
torekedve a tartds biztonsagra a megvaldsitott szigetelési rétegrend a geofizikai
elektromos monitoring-rendszer beépitésével megfelel a szerves hulladékok
lerakasra is szolgal6 B3 alkategoridnak is,

e lerako lizemeltetéséhez a BorsodChem minden sziikséges engedéllyel rendelkezik.

Kornyezeti elemenként vizsgaltuk a hulladéklerakési tevékenység kornyezeti hatasait.
Megallapitottuk, hogy annak nincsenek a kornyezeti allapotot szignifikdnsan befolyasolo
kibocsatésai.

o A zagytéri (III. kazetta) hulladéklerakot, mint diffaz forrast az elsé foku
kornyezetvédelmi hatosagnak bejelentették.

o A diffuz légtéri kibocsatasokat (PM;¢) az egységes kornyezethasznalati engedélyben
eloirt négy ponton mérik. A megallapitott hatarértékeket nem 1épték tal.

o Az elvégzett levegdmindségi terjedés szamitasok szerint a III. kazettaban
miikodtetett lerako hatdsa a lerakd teriiletére és annak sziikebb kdrnyezetére (a
hulladékleraké kozéppontjatdl mért R = 312 méter sugara kor altal meghatarozott
tertiletre) terjed ki.

e A beszallitas hatasteriilete a lakott teriileteket elkeriild beszallité Gitvonal, azaz maga
az uttest.

o A felszini és felszin alatti vizekbe a kiépitett miiszaki védelem okan érdemi
kibocsatas nincs.

e Csekély mennyiségli, tervezetten kezelhetd csurgalék €s szennyezett csapadékviz
keletkezik, amelyet a csurgalékviz medencében gytijtenek ¢és atemelve a
BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezelé Uzemének Szennyviztisztitd Telepén
(kézponti szennyviztisztitd) kezelnek. Megitélésiink, hogy magas miiszaki
szinvonald tervet valdsitottak meg gondos Kkivitelezéssel. Példa értékii, magas
szinvonali lerakoét épitettek, amit példasan iizemeltetnek.
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o A feliilvizsgalt tevékenység a végsd befogadora, a Sajora terhelést csak kozvetett
modon, a BorsodChem tulajdondban 1év0 kozponti szennyviztisztiton keresztiil
fejthet ki. Ez a terhelés a vizkezelési technologidk folyamatos korszerlisitésének
koszonhetden egyre kisebb. A zagytéri csurgalékviz mennyisége €s mindsége a
kdzponti szennyviztisztitd mitkodését nem veszélyezteti.

o A Zagytér és a Sostd térségében a BorsodChem jol kiépitett talajviz monitoring
rendszert lizemeltet, amely az évtizedekkel ezeldtti szennyezddések viselkedésének,
esetleges kimozduldsdnak jelzésére alkalmas. Ezeknek a szennyezddéseknek
utanpdtlodasa jo ideje ota nincs [32], [33]. Mint azonban mar tobbszor irtuk, a
felszin alatti vizeket a létesitmény semmiféle kibocsatassal nem terheli.

¢ A BorsodChem hulladékgazdalkodasi rendszere jol szabalyozott, j6l dokumentalt, az
eldirasoknak megfeleld, ellendrizhetd.

o A feliilvizsgalt tevékenység csekély mértékli zajjal terheli kornyezetét, de a
vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek a legrosszabb telepitési szituacioban is
betarthatok.

o Az ¢él6vilag magan viseli az Eszak-magyarorszagi iparvidék légszennyezé hatasanak
jegyeit, Zagytéren folytatott tevékenység a kozeli térség erdsen és kozepesen
leromlott természetes allapotaban jelentds valtozast nem jelent.

e Feliilvizsgalatunk sordan szdndékos kornyezetszennyezddésre utald magatartast,
kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, sét a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével talalkoztunk.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢€lok szamara megfeleld
tdjékoztatast adjon tevékenységérdl ¢és az ezzel Osszefiiggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrdl is. Igy

e a sajtoban széles korben publikaljak a kdrnyezetvédelem érdekében tett Iépéseiket és
terveiket;

e az Onkormanyzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi €s Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon t4jékoztatast adnak a Tarsasag gazdasagi teljesitményeirdl, célkitlizéseirdl,
fejlesztéseir6l és a milkddéssel Osszefiiggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetdséget biztositva a gyarlatogatasra is;

e a BorsodChem célja (pl. a fenntarthatosagi jelentésekkel [2]) a megfelelé
parbeszéd Kkialakitasa a Tarsasag, a helyi lakossag valamint a civil szervezetek
kozott, megismertetni a helyieket azokkal a kornyezetbiztonsagi rendszerekkel,
amelyek a kozvetlen kornyezetiik védelmét szolgaljak.

A Tarsasag vezetOsége az elsok kozott ismerte fel tobb mint hiusz éve a mindségiranyitasi
rendszer bevezetésének, tanlsitasanak jelentdségét versenyképessége megdrzése, fokozasa
érdekében. Ennek megfeleléen a BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018, az ISO 50001:2011 valamint az ISO 28000:2007 szabvanyoknak (MIR,
KIR, MEBIR, EIR, ellatasi lanc biztonsdg) megfeleld irdnyitdsi rendszert alakitott ki, és
tanusittatott, hogy biztositsa gazdasagos és hatékony miikodését, megfeleljen a felvallalt
mindség, kornyezeti és biztonsdgi politikaban megfogalmazott célkitlizéseinek. Integralt
iranyitasi rendszeriik kialakitasakor értékelték gyartéasi, kiszolgéld, tervezési, gazdalkodasi,
stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢és kapcsolodasait, meghataroztdk a folyamatok
mikddtetéséhez sziikséges er6forrasokat ¢s kovetelményeket. A miikodd rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkotelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt Kkinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
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teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologiakat miikddtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kdrnyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok ¢és kockéazatok csokkentésére irdnyuld torekvéseken talmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsdg javitdsara, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudataban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalatiranyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unios kovetelményeknek.
Jelen feliilvizsgalatunk soran errdl mi is megbizonyosodtunk.

Teljes kort feliilvizsgalatunk fentebb 6sszegezett eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a
BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) a Zagytéren a hulladéklerakasi
tevékenységét olyan forméaban gyakorolja, hogy az kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfelel a
BO/32/06078-15/2023., a BO-08/KT/02282-4/2019., a BO-08/KT/10809-16/2018. és a
BO-08/KT/077772-15/2018. szdmu hatarozatokkal modositott 776-25/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

A BorsodChem Zrt. nevében (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) kérjiik a teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat.

Miskole, 2023. oktober 18.

7

Dienes Endre
iv. igazgato
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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