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- vizjogi iizemeltetési engedélye -

HATAROZAT

L. A BorsodChem Zrt. — 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. — engedélyes részére a
Mucsony, BorsodChem Zrt. zagytéri hulladéklerakdé és zagytarozd rekultivacid
vizilétesitményeinek hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartasara

vizjogi lizemeltetési engedélyt
adok.

Vizikényvi szam: Sajo/1539.
Viziigyi feliigyeleti kategoria: I11.

II. A vizilétesitmények a 35500/6092-31/2017.4lt. szamu vizjogi létesitési engedély
alapjan valésultak meg.

III. A megépiilt vizilétesitmények miiszaki és vizgazdalkodasi jellemzoi:
Elézmények, a vizilétesitmeények célja:

A BVK egykori zagyterén 1év6 1. és II. kazetta rekultivalasra keriil, mig a III. szdmu
kazettaban a kazetta kitakaritasa, a benne 1évé hulladék szomszédos, rekultivalasra
keriild kazettaba torténd atrakasa utan az eldirt miiszaki védelem kialakitasaval nem
veszélyes hulladéklerako keriil kialakitisra, melyhez az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 776-25/2013. sz.
hatarozataval egységes kdrnyezethasznalati engedélyt adott.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika)
mucsonyi veszélyes hulladék leraké I. és II. kazettainak rekultivacios és utdégondozasi
engedélyét 9517-5/2015. sz. hatarozataval adta meg.
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A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) nem veszélyes hulladékok hasznositasanak
hulladékgazdalkodasi engedélyét a Borsod-Abatlj-Zemplén megyei Kormanyhivatal
9484-13/2015. sz. hatarozataval adta meg.

A zagykazettakhoz sziikséges I-11. szamu rekultivalt kazettdk és nem veszélyes hulladék
lerakéasara kialakitott III. szamu kazetta vizilétesitményei vizjogi 1étesitési engedély
birtokaban épiiltek, jelen engedély ezek lizemeltetésére vonatkozik.

A telep ivovizigényét palackos vizzel elégitik ki, az egyéb vizigényt (kézmosas,
csizmamosd) a teriileten egy 0,5 m’ mianyag viztartalybol biztositjdk. A keletkez6
kommunalis szennyvizet szennyvizgyUjtd tartdlyban gytjtik, mobil WC tartalyt
allitanak fel, ezekhez vizilétesitmény épitése nem sziikséges.

A teriileten az alabbi vizilétesitmények épiiltek:

Rekultivacios teriilet felszini csapadékvizelvezeto-rendszere.

- Kialakitasra keriilt hulladékleraké deponia kortili tiszta csapadékvizet elvezetd
csapadékvizelvezet6-rendszer.

- A csurgalékvizeket gylijté- és elvezetdrendszer.

- Manipuléciés teriileten 1évé portakonténerhez tartozd kézmosod és

szennyvizgyujto tartaly.

Rekultivacios teriilet csapadékviz-elvezetése

A csapadékvizelvezetd-rendszer feladata kettds. Egyrészt biztositania kell a
hulladéklerakd rekultivacios végforméjanak kialakitasa utdn a rekultivalt, lefedett
terlileten a felsd takardréteg alatt elhelyezett drénrendszeren 6sszegylild ¢€s levezetett
csapadékviz elvezetését, valamint a kiils6 teriiletekr6l a rekultivalt leraké felé jutd
csapadék Osszegyiijtését és elvezetését. A rekultivacios végforma kialakitasa ugy
torténik, hogy a zagykazettdkra hulld csapadékviz a teriiletiikrél akadalytalanul Ie
tudjon folyni a tervezett arkok iranyaban.

A csapadékvizgyiijto és -elvezetd rendszer hidraulikai méretezése a 10 éves visszatérési
idejli vizhozamra tortént.

A teriilet csapadékvizeinek Osszegyljtésére egységesen KV 30/200 konnyitett
mederburkol6 elembdl kialakitott nyilt arok épiilt (hidraulikai adatai megegyeznek a
betervezett TB elemekkel). Az lizemi utak alatt kdrszelvényt, @30 cm-es ateresz épiilt.
Az arokrendszer a két rekultivilandd kazetta ENy-i talalkozasahoz gravital. A
megépitett arok tetd- és folyasfenékszint adatai a megvalosulasi terv geodéziai
helyszinrajzaban talalhatok.

A kiépitett arokrendszer hosszadatai:

Arok jele Hossza (m)
A-1-0 323,56
A-1-1 445,52
A-1-2 159,87
A-1-3 408,31




Az arokrendszer egyesitését megel6zden (energiatoré miitargy el6tt) a két dgra monolit
vasbeton (T-1 és T-2 jelil) akna keriilt kialakitasra, melynek elfoly6 oldalara a korzarasu
zsiliptolozar helyett 80/145/45 méretii acél tiltot épitettek be. A rekultivacios teriilethez
vald bejarast atereszekkel biztositottak.

A vizelvezeté rendszer befogaddja a zagytarozéd ENy-i rézsiilabanal 16v6 foldarok
(hrsz.: Mucsony 0100/3), ahova 140/40—es valtakozé iranyu, energiatordé foggal
rendelkez6 mederburkold elemekbdl kiépitett miitargyon keresztiil jut a csapadékviz. A
bevezetés helyén a meder lapburkolattal lett stabilizalva.

Hulladéklerako kériili csapadékviz-elvezeté rendszer

A vizelvezet6 rendszer hidraulikai méretezése az el6z6 pontban ismertetettel azonosan
tortént.

A hulladéklerakot koriilvevd tizemi ut kiilsd széle mellett lett kiépitve a nyilt
csapadékviz-elvezet arokhalézat (jele: A-2-0 és A-1-2-1). Feladata az iizemi
uthalézatara hulld, valamint a kazetta mivelésének felhagyasat kovetden keletkezd
csapadékok gytijtése. Az A-2-0 ag a leraké K-i oldalarél indulva halad az EK, majd a
DNy-i oldalakon keresztiil a kazettat 6vezo lizemi it Ny-i sarkaban elhelyezett surrantd
miitargy irdnyaba. Az A-1-2-1 4g a rekultivacios teriilet arokrendszerébe (A-1-2 ag
végszelvényébe) kot. Az arok egységesen KV 30/200 konnyitett mederburkold elembdl
lett kialakitva (hidraulikai tulajdonsaga megegyezik a betervezett TB arokelemével).

A Kkiépitett arokrendszer hosszadatai:

Arok jele Hossza (m)
A-2-0 360,33
A-1-2-1 133,44

A csapadékvizek a toltésr6l 67/45/50 elbregyartott surrantd elemekbdl és 30/200
mederelemekbdl kialakitott mitargyon keresztiil jut le a befogadoba. A vizelvezetd
rendszer befogaddja a zagytarozé ENy-i rézstilabanal 16v6 foldarok (hrsz.: Mucsony
0100/3). A bevezetés helyén a medret lapburkolattal stabilizaltak.

Manipuldcios teriilet vizelvezetorendszere

A manipulécios teriilet a telephely Ny-i sarkan, az I. kazetta mellett épiil, teriilete
mintegy 880 m”. Itt helyezkedik el a porta- és raktarkonténer, valamint itt taroljak az
épitéskor felhasznalt készarukat, munkagépeket, kéziszerszamokat, helyi gépparkot.

A manipulacios teriiletet 1 %-os oldal-, és 0,5 %-os hossziranyu eséssel alakitottak ki, a
mélypontjain 2 db beton viznyeld (V1 és V2 jelii) lett elhelyezve, melyekbe Barczy-féle
olajfogd csatornaszem-szlir6t telepitettek (vizkezeld képesség: 12 Us; tisztitas 2 mg/l
ala).

A viznyel6kbdl KG-PVC D200 anyagbol kiépitett CS-1 jelli gravitacios csatorna vezeti
a csapadékvizeket a kialakitott rézsiibe beépitett A-3 csapadékviz atemeld aknaba.



A CS-1 csatorna:
- hossza: 13,87 fm;
- anyaga, mérete: D110 KG PVC

Az A-3 jelii csapadékvizatemeld aknat vizzard, eléregyartott R180 HFE hengeres
elemekbdl alakitottak ki HDPE szigeteléssel.

Geometriai adatai:
- bels6 atmér6: 174 cm;
- hasznos mélység: 348 cm.

Az aknaba telepitett szivatty hidraulikai adatai:
Q= 1600 I/perc (= 27 I/s).
H= 14,0 m.
P,=6,5 kW.

Az atemeld mellett a szivatty kiemelésére szolgalo 0sszeszerelhetd daru 1étesiilt.

Az atemeld szivattyl és a csurgalékvizmedence kozott 499,3 m hosszit D160 KPE
vezeték létesiilt (CsaNY-1 jeli vezeték). A vezeték kozmi- és arokkeresztezéseknél
D250 KPE véddcsobe keriilt. A vezeték magaspontjain légtelenité akna késziilt (A-2 és
A-4-1). A vezeték iiritészerelvényei a tervtdl eltéréen nem kiilon aknaban, hanem a
csurgalékvizvezeték (CsuNy-2) és csurgalékviz-visszanyomo (CSuVNy-1) vezetékkel
kozos aknaban kertilt elhelyezésre (A-3 tisztitd akna).

A manipulécios teriileten kialakitasra keriilt egy abroncsmosé akna is. Az aknaban
keletkezd szennyvizet mobil szivattytval fiiggdvezetéken nyomjak at a téle 10 m-re
1évé szennyez6dhetd csapadékvizet gylijté aknaba, ahonnan a nyomovezetéken a
csurgalékvizet gylijté aknaba keriil.

A csurgalékvizeket és szennyvezddhetd csapadékvizeket.  abroncsmosoi szennyvizet
oViijto- és elvezetorendszer

A hulladéklerako szigetelt feliiletére, illetve az arra lerakott hulladék feliiletére hulld
csapadék a telep E-i részén elhelyezett gylijtézsompba keriil, innen atemelve a
csurgalékviz-taroz6 medencébe, ahonnan szintén atemelovel a BC Rt. szennyviztisztitd
telepére.

A hulladéklerakd szigetelésére keriilt kiépitésre a csurgalékvizelvezetd réteg. A
rézstikon geoszintetikus szivargok (SECUDRAIN), mig a hulladékleraké aljan
kavicsszivargo keriilt kialakitasra. A vizeket D250 KPE réselt gravitacios vezeték gytijti
ossze 6s szallitja az A-2 atemel8hoz. A drénvezeték tisztitovezetékei a rézsiin keriiltek
felvezetésre és rogzitésre.

Az A-2 atemelé @ 1,50 m-es, perforalt beton gyiiribol épiilt, a deponia magasitisa
soran azzal egyiitt keriilt magasitasra ijjabb elemek beépitésével.

Az A-2 atemelSbe beépitett szivattyt hidraulikai paraméterei:
Q=15,0Us.
H=7,8 m.



Pzz 2,2 kW

Az atemel6bol a csurgalékviz medencéig 130,7 m D110 KPE nyomoévezeték épiilt ki
(CsuNy-2). A vezeték mélypontjan kozos aknaba (A-3 tisztitd akna) iiritészerelvény,
mig a magaspontokon aknaban (A-1, A-4-2) elhelyezett 1égtelenitd szelep épiilt ki.

Mederkeresztezés és ut alatt a vezeték védécsoves védelmet kapott.
A csurgalékvizgylijté-medence miiszaki védelemmel ellatott (szigetelt) foldmedence.

A csurgalékviztdrozo-medence aljzatan a miiszaki védelem rétegrendje:
— 50 cm természetes anyagu asvanyi szigetelés, (k<10° m/s),

— geoelektromos monitoring rendszer,

— 1 rtg. Bentofix NSP 4000 bentonitpaplan, (k=2x10"" m/s),

— 2,5 mm HDPE geomembran,

— 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem,

— 10 cm homokterités,

— 1 sor 40x40%6 beton jardalap boritas.

A medence rézstiin kialakitandé miiszaki védelem rétegrend;je:
— 50 cm természetes anyagu asvanyi szigetelés, (k<10° m/s),
— geoelektromos monitoring rendszer,

— 1 rtg. Bentofix NSP 4000 bentonitpaplan, (k=2x10"" m/s),
— 2,5 mm HDPE geomembran,

— 1200 g/m* geotextilia, mechanikai védelem,

— 1 sor 40x40x6 beton jardalap boritas 1 sorban.

Hasznos térfogata (nyari lizemi vizszint esetén) V=2000 m®, maximalis vizszinthez
tartozo térfogata 3650 m®. Befoglaldé mérete 64,0 x 62,0 m.

A szigetelt medence vezetékatvezetései vizzaré modon valosultak meg.

A csurgalékviz-medence mellé keriilt letelepitésre az A-1 atemeldakna, mely D250 KPE
vezetékkel keriilt 6sszekotésre a medencével.

Az A-1 atemel6 akna @ 1,60 m belsé atmérdjii , vegyszeralld szigeteléssel ellatott
vasbeton akna, szerkezeti magassaga 450 cm.

Az A-1 atemelSbe beépitett szivattyn hidraulikai adatai:
Q=531ss.
H=30,97 m.
P=4,4kW.

Az A-1 atemelé és a szennyviztisztitdo kozott 2950,5 fm D110 KPE vezeték épiilt
(CSuNy-1).
A vezeték a 21/b kdzbenso atlagositd medencéhez csatlakozik.

A vezeték részben nyiltarkos fektetéssel, részben az lizemen kiviili, felhagyott NA250-
es zagytéri vezetékbe torténd behuzassal keriilt kivitelezésre. A Sajo nagyvizi medrét a



Iv.

meglévé kozmithidon keresztezi. A toltés- és kozmikeresztezések az lizemeltetok
eldirasai szerint és szakfeliigyelete mellett valosultak meg

Az atemeld mellett egy osztott aknédban helyezték el az indukcids dramlasmérdt, mivel
az Sz-1 szereldaknaba azt mar nem lehetett beépiteni. Felszerelt szerelvényakna épiilt
(SZ-1 jelt), mig az arvizvédelmi t6ltés mentett oldalan, a véddsavon kiviil a vezetékre
elzaroszerelvény épiilt (SZ-2 jeli). A vezeték mélypontjain Osszesen 7 db iiritdakna
épilt. 1,2 x 1,9 m bels6 atmérd vegyszerallo szigeteléssel.

Csurgalékvizvisszalocsolo-rendszer

Uzemszerii miikddés mellett a hulladéklerakon rendszeres visszalocsoldsra nincs
sziikség, ugyanakkor el6allhatnak olyan vészhelyzetek (pl. rekultivacids teriileten
elhelyezett szennyviziszap beizzasa, extrém idéjarasi koriilmények kozott kiporzas),
amikor sziikség lehet a csurgalékviz-tarozoban 1évé vizre, ezért a telepre
csurgalékvizvisszalocsolo-rendszert épitettek.

Az SZ-1 jelti aknatol 428,5 m csurgalékviz-visszalocsolo vezeték épiilt, D110 KPE
cs6bol. A vezetékre 3 db hidrans kertilt kialakitasra. A vezeték {iritdcsonkja kozds
aknaba (A-3) kertilt.

Eloirasaink:

1. Engedélyes koteles a kialakitott vizilétesitmények megfeleldé muszaki allapotat
fenntartani, lizemképességét biztositani, folyamatos karbantartasardl és szakszeru
lizemeltetésérdl gondoskodni.

2. A létesitményeket a technologiai el6irdasok betartasaval, az {izemzavarok
megel6zésével, illetéleg elhdritasaval gy kell iizemeltetni, hogy azok ne
veszélyeztessék a felszini és a felszin alatti vizkészletek mindségét, a rendkiviili
iizemallapotokbol, iizemzavarokbol eredd vizszennyezések megel6zhetéek
legyenek.

3. Az abroncsmosordl kikeriild aknaban gylijtott abroncsmoséi szennyvizet
alkalomszer(i iiritéssel mobilvezetéken (tartalykocsival) a csurgalékvizgytijto-
aknaba kell iiriteni.

4. A kiilon tartalyban gylijtott manipulacios terlileten keletkez6 kommunalis
szennyviz sziikség szerinti Uiritésér6l arra jogosultsaggal rendelkezé szervezettel
gondoskodni kell.

5. A csapadék- és csurgalékvizek, kommunalis és abroncsmosoi szennyvizgytijtésére,
atemelésére szolgaldo aknak, medencék vizzarosagat, a HDPE foliaval szigetelt
medencék, aknak szigetelésének folyamatossagat, megfeleloségét, a csurgalékviz-
nyomovezeték megfelelé nyomasallosagat folyamatosan biztositani kell.

6. A rekultivalt teriiletrdl és a hulladéklerako teriiletr6l elvezetett nem szennyez6do
csapadékvizek mindségének ellendrzését a kérelemhez csatolt monitoring
javaslatban foglaltak alapjan félévente ellendrizni kell az alabbi vizmindségi
paraméterekre: pH, fajlagos elektromos vezetdképesség, KOl szulfat, klorid,
0Osszes s0, higany.
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7. A teriiletr6l a szennyviztisztito telepre elvezetett csurgalékviz és szennyezddhetd

csapadékviz mennyiségét az erre beépitett indukcids aramlasmérdvel folyamatosan
mérni kell, a mérési eredményeket lizemnaploban is rogziteni kell legalabb havi
gyakorisaggal.

8. Az elvezetett csurgalékviz minéségét negyedévente vizsgalni kell az egységes

kornyezethasznéalati engedélyben eldirtak szerint az aldbbi vizmindségi
paraméterekre: pH, KOIps, TDS, klorid, szulfat, higany. A méréseket akkreditalt
laboratériumban kell végezni akkreditalt vizsgalati modszerrel.

9. Amennyiben a vizilétesitmények iizemeltetése soran olyan rendkiviili esemény

torténik, amely felszini és/vagy felszin alatti vizkészletet veszélyeztethet, a kar
megel6zését célzd azonnali beavatkozas megkezdése mellett hatésagomat, valamint
az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsagot értesiteni kell.

10. Uzemeltetd az iizemelés sordn az érintett hatosagok eseti vizsgalatait tiirni és
elésegiteni koteles.

Az érintett szakhatosag eldirasai:

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolei Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztilya BO-08/KT/09464-2/2018.
szamon szakhatosagi hozzajarulasat az alabbi eléirassal megadta:

A megvalositott vizilétesitmények iizemeltetését a nem veszélyes hulladék lerako
hatalyos egységes kornyezethasznalati engedélyében foglalt, vonatkozd el6irasok
maradéktalan betartasaval kell végezni.

A vizjogi lizemeltetési engedély 2033. szeptember 30-ig hatalyos, de a kiilon
jogszabalyban meghatarozott feltételek, tovabba események bekovetkezése esetén,
hivatalbol vagy kérelemre a hatdosdg mddosithatja, sziineteltetheti és vissza is vonhatja.

Az engedély hatidlyanak meghosszabbitasa iranti kérelmet az eljarasi hataridd
figyelembevételével, — a hataly lejaratat megel6z6 — legalabb 60 nappal korabban be
kell nytjtani. Az elébbiek figyelmen kiviil hagyasanak jogkdovetkezményei az
engedélyest terhelik.

A tulajdonos vagy az iizemeltetd személyében beéllott valtozast engedélyes koteles
hatésagunknak 30 napon beliil bejelenteni. Ennek elmulasztisa esetén az engedély
gyakorlasaval 6sszefliggd kotelezettségek az engedélyest terhelik.

A hatarozat véglegessé valasat kovetd 8 napon beliil az e hatarozatbol eredd jogok és
kotelezettségek és az ezzel Osszefiiggd adatok a vizikdnyvi nyilvantartasba bejegyzésre
keriilnek.

E hatdrozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatdsagnak, mint orszagos vizligyi hatosagnak
cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsaghoz,
mint teriileti viziigyi hatésaghoz kett6 példanyban benyujtott fellebbezésnek van helye.



A jogorvoslati eljaras dija az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 288.000 Ft-,
melyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 10027006-
00283580-00000000 szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényét igazold
dokumentum maésolatat a fellebbezéshez csatolni sziikséges.

INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. — 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. — engedélyes részére a Mucsony,
BorsodChem Zrt. zagytéri hulladéklerakd és zagytarozéd rekultivacid vizilétesitményeinek
kivitelezési munkalataira 35500/6092-31/2017. alt. szamon vizjogi 1étesitési engedélyt adott a
viziigyi hatosag.

Engedélyes a 2018. julius 27-én érkezett beadvanyaban kérte a megépiilt vizilétesitményekre
a vizjogi tizemeltetési engedély kiadasat.

A benyujtott kérelem hidnyossagai miatt 35500/6392-2/2018.4lt. szamll végzésemmel
hianypotlasra szélitottam fel a kérelmez6t, aki a hianypoétlasi kotelezettségének eleget téve az
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette és csatolta a 2018. augusztus 7-én kelt miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyvet.

Az engedélyes kérelméhez csatolta a Vidra Kornyezetgazdalkodasi Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag — 9025 Gyo6r, Balint Mihaly u. 100. — altal &sszeallitott megvaldosulast ismertetd
,Borsodchem Zrt., Mucsony, =zagytéri hulladékleraké rekultivacigjaval egybekotott
hulladéklerako vizi 1étesitményeinek vizjogi iizemeltetési engedélyezési terve” targyt 2018.
junius honapban készitett dokumentaciot.

A csatolt miiszaki magvalosulasi dokumentacidoban ismertetettek és a miszaki atadasi
jegyzokonyvben foglaltak szerint a Kkivitelez a vizilétesitmények épitését a vizjogi
engedélyben foglaltak szerint végezte. A vizelvezetd rendszer vizgyijto teriilete, hidrologiai
adatai, bevezetési pontjai valtozatlanok. Eltérések torténtek tobb esetben az arkok
burkoldelemeiben, a beépitett burkoléelemek azonban megegyeznek a tervezett burkolok
hidraulikai adataival.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya BO-08/KT/09464-2/2018. szamon
szakhatosagi hozzajarulasat eldirassal, az alabbi indokolassal megadta:

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly az egyes kozérdeken alapulo kényszerito
indok alapjan eljaro szakhatosagok kijeléléserol szolo 531/2017. (X1I. 29.) Korm. rendelet
1. mellékletének 16. tablazata 10. pontja alapjan 35500/6392/2018.alt. szamon megkereste
a Borsod-Abauj-Zempléen  Megyei  Kormanyhivatal — Miskolci  Jardsi  Hivatala
Kornyezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Fdosztalyat, hogy a BorsodChem  Zrt.
(Kazincbarcika) részére, a Mucsony, BorsodChem Zrt. zagytéri hulladéklerakoja
vizilétesitményeinek vizjogi tizemeltetési engedélyezésre iranyulo eljardsban szakhatdsagi
dllasfoglaldst adjon.



Az iizemeltetéssel érintett ingatlanok nem részei védett természeti teriiletnek, barlangok
felszini védéovezetének.

Az europai kozosségi jelentoségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004.
(X. 8) Korm. rendelet (tovibbiakban ,,R”) és az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet mellékletének helyrajzi szamos jegyzéke alapjan, a tervezett beruhdzdssal
erintett ingatlanok koziil a Berente 05, 06, Mucsony 0131, 0137/6 és 0140/1 hrsz.-u
foldrészletek eérintik a HUAN20006 azonosito szamu, ,,Sajo-volgy” megnevezésii kiemelt
Jelentoségii természetmegorzési teriiletet.

A ,,R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 teriiletek lehatdrolasanak és fenntartdisanak
célja az azokon talalhato, a ,,R” 1-3. szamu mellékletekben meghatarozott fajok és a ,,R” 4.
szamu mellékletben meghatarozott elohelytipusok kedvezo természetvédelmi helyzetének
megorzese, fenntartasa, helyredllitisa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak
alapjaul szolgalo természeti dallapot, illetve a fenntarto gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Tekintettel arra, hogy az iizemeltetéssel érintett fent sorolt ingatlanok a Natura 2000 halozat
részét képezik, ezért a ,,R” 10. § (1) bekezdeése alapjan a dokumentdaciot megvizsgaltam és
megallapitottam, hogy az iizemeltetés az eldiras betartasa mellett, megfelelnek a ,,R” 4. §
(1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 teriilet jelélésének alapjaul szolgalo, a ,,R”
2-4. szamu mellékletében meghatarozott fajok természetvédelmi helyzetére jelencs
kedvezotlen hatast nem gyakorolnak, védett természeti értékeket nem karositanak, vagy
veszélyeztetnek, a teriiletre kitiizott hosszutavu természetvédelmi célok elérését nem
akadalyozzak, ezért a ,,R” 4. § (1) bekezdésében meghatarozottakkal nem ellentétesek.

A fentieket figyelembe véve, targyi vizjogi iizemeltetési engedély kiadasaval a tdaj- és
természetvédelem jogszabalyban meghatarozott kovetelményei a kérelemben foglaltak
szerint érvényesiilnek, a szakhatosagi hozzajarulast megadom.”

A kérelmez0 az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

Az engedély hatalyat a vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasarol szolo 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 5.§-aban foglaltak szerint, a vizilétesitmények vizgazdalkodasi rendeltetése,
miszaki jellemzdi figyelembevételével allapitottam meg.

A viziigyi feliigyeleti kategoriat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-dban foglaltak
szerint eljarva hataroztam meg.

A vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a hatarozatomat a
vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL torvény 29. § (1) bekezdése alapjan, a
vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasarol szolo 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-a,
és az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szol6 2016. évi CL. torvény (tovabbiakban: Akr.)
80.§ (1) és 81.§ (1) bekezdése szerint eljarva kiadtam.

A hatarozat vizikonyvi nyilvantartasba torténd bejegyzésérdl a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.
22.§ (2a) bek. alapjan rendelkeztem.

Az lIgazgatdsag hataskorét a vizligyi igazgatasi €s a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl szolé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja meg.



Jelen hatarozat elleni jogorvoslati lehetéséget az Akr. 116. § (1) bekezdése alapjan a
vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVIL torvény 29/A §-a biztositja.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a viziigyi és vizvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairél szolé 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelden
allapitottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegzd szerint

Liptak Attila tlizolté dandartibornok
tiizoltosagi tanacsos
megyei igazgato
helyett és nevében

Toro Attila tiizolté alezredes
tiizoltosagi tanacsos
katasztrofavédelmi hatosagi szolgalatvezeto

Kapjak:
1. BorsodChem Zrt. — 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. (10600601-4-05)
2. First Solar Kft. — 3580 Tiszaujvaros, Jedlik A. ut 1. (14844212-2-05)
3. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fosztaly — 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (NSZ)
4. EM-VIZIG - 3530 Miskolc, Vorosmarty u. 44. (NSZ)
5. Vizikényv (2 pld.)
6. Iratokhoz
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