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BEVEZETES

Az Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltaté Kft. fiitémiivének teriiletén a kordbban iizemeld gz és
forroviz kazdnok, valamint gdzmotorok és konténer kazdnok Osszes hoteljesitménye
meghaladta az 50 MWth értéket, igy a Kft. a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghatdrozott egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott
tevékenységek sordba tartozott. A legutdbbi feliilvizsgalat 6ta véltozott ugyan a technoldgia és
a teljes hoteljesitmény, de tovabbra is a fenti rendelet hatdlya al4 tartozik.

Az Ozdi Tévhétermelé Kft. jelenleg az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott, 1002-6/2012 szdmu egységes
kornyezethaszndlati engedély alapjan lizemel, melyet az eljar6 hatésag 1157-5/2013 szamu
hatdrozattal egészitett ki, majd a BO/32/00237-6/2021, BO/32/06772-13/2021, BO/32/06772-
15/2021 szamu hatarozatokkal médositotta.

Az Ozdi Tévészolgiltaté Kft. hétermelé technoldgidjahoz két j berendezés keriil
belizemelésre. A két gyorsgdzfejlesztd a tapviz giztalanitdshoz sziikséges gdzt allitja eld a
kordbbi gdézkazanok helyett. A gézfejlesztok géztiizeléssel iizemelnek, melyek égéstermékei
egyenkét két Uj pontforrdson tdvoznak. A gyors gozfejlesztOk névleges hoteljesitménye
egyenként 419 kW. A Kft. egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelemére a
BO/32/06144-4/2023 szamu eljarasban a hatosag teljeskorii feliilvizsgalat elvégzését kérte.

Az Ozdi Tavhd Kft. dltal megbizott Szabé Csaba egyéni villalkoz6, mint meglévé iizemeld
tevékenységre jelen, a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben meghatarozott tartalommal késziilt
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot nydjtja be a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalydra.

A feliilvizsgdlatban részletesen bemutatott médon miikodd tevékenység (kisebb technoldgiai
modositadsokkal) mar tobb, mint 20 éve valtozatlanul folyik.

A feliilvizsgélatban ismét bemutatjuk a részletes technoldgiat, tekintve, hogy az elmult években
tobb tervezett, illetve megvaldsult modosités is tortént. A 2021-ben elvégzett feliilvizsgdlathoz
képesti valtozdsokat dolt, félkovér betiivel emeljiik ki.
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1 ALTALANOS ADATOK

A feliilvizsgalatot végzo adatai:

Neve: Szab6 Csaba egyéni vallalkozé
Székhelye: 1116 Bp., Fehérvari ut 207. V/58.
Nyilvantartasi szama: 36885484
Addszama: 66632153-1-43
Telefon: 0630/2033163
E-mail: szabocsaba.km @ gmail.com
Tervezo, szakértd | Szakértdi Ervényessége | Jogosultsdg
neve: engedély szdma:
Vona Liszl6 F-285/2004. 2017 VZ-Sz — Vizimérnoki, Szakértd
MMK 01-0458 Hidrogeoldgia kiemelt szakteriilet
védelem, Szakérto
W-V-13- Vizfeltaras, katfuras,
Szakértd
W-V-16- Hidrolégia, Szakértd
W-V-11- Vizanalitika és vizmindség-
védelem, Szakért6
W-V-13- Vizfeltaras, katfiras,
Szakértd
W-V-16- Hidrolégia, Szakértd
SZKV-hu Hulladékgazdélkodas
kornyezetvédelmi, Szakértd
Szabo6 Csaba MMK 01-13966 | visszavonasig | SZKV-1.1. hulladékgazdalkodasi
szakértd
SZKV-1.2. levegétisztasagvédelem
szakértd
SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg
védelem szakértd
Bl4ga Kéroly MMK 01-16336 | visszavondsig | SZKV-1.4. Kornyezeti zaj- és
rezgésvédelem, Szakértd
Dukay Igor SZ-048/2010. visszavonasig | SZTV-Elévildgvédelem
4 Szab6 Csabae.v.
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A feliilvizsgalattal érintett cég és telephelyének adatai:

neve: Ozdi Tavhétermeld és Szolgiltaté Kift.
(Ozdi Tévhé Kft.)
székhely: 3600 Ozd, Zrinyi tt 3. (tovabbiakban: telephely)
telephely: 3600 Ozd, Gyér u. 1. (11112 hrsz.) (tovadbbiakban: fiitémil)
cégjegyzék szam: Cg.05-09-004801
ad6szam: 11387891-2-05
tigyvezeto: Halasz Sandor
Tel: +36-48-476-334, +36-48-473-611
Fax: +36-48-471-652
email: tavhoozd @tavhoozd.hu
KUJ szam: 100284757
KTJ szam: 100427160 (ftitémii)
KTJ szam: 102322610 (székhely)

KSH torzsszam: 11387891-3530-113-05

1.2 Tevékenység, és annak elhelyezkedése

Az Ozdi Tavhétermelé és Szolgaltaté Kft. az Ozdi Onkormdnyzat tulajdondban és
tizemeltetésében 1év0 cég. A cég a telepiilés tavho (flitési €s meleg viz) ellatdsat biztositja, a
futdmiiben hagyomanyos értelemben vett gyartds, termelés nem torténik. Az egész vdaros
teriiletén a tdvfiitéses lakdsokban az Ozdi Tavhé Kft. biztositja a flitést és a meleg vizet. A
feliilvizsgalat elvégzésekor mintegy 5500 lakds flitését biztositjdk a varosban.

Ozdon a tavhészolgaltatas 1966-67-ben kezdédstt, amikor még az Ozdi Kohdszati Uzemek
miikodott. Az Ozdi Tavhé Kft. 1992-ben alakult. A Borsod Tavhobél valt ki az Ozdi Tavhé
Villalat, mely 1996-ban alakult at korlatolt felelosségli tarsasagga, és 100%-os dnkormanyzati
tulajdonu Kft-ként miikodik azéta is.

A Kft. gdzmotoros, kapcsolt energiatermelést megvaldsité fiiggetlen varosi hoforrast tizemeltet,
ahol a kazanok foldgéz tiizeléssel tizemelnek.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelye és fiitémiive a varos kiilonbozé pontjain helyezkedik el:

= A telephely Ozd, Zrinyi it 3. alatt taldlhat6. Itt vannak a nyomésfokozé szivattyiik
elhelyezve, valamint az irodahdz. Az irodahdzban kapott helyet a miiszaki csoport, az
adminisztracid és a cégvezetés, mintegy 73 fovel.

= A fiitémi, ami a volt OKU (Ozdi Kohészati Uzemek) Gyirtelep, Gyar utcai teriiletén
(Ozdi Ipari Park) taldlhato.

A fiitémi teljes egészében Ozd Viros Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 14/2011. (V.
20.) Onkorményzati Rendelete alapjan Ipari gazdasgi teriileten (IG-1) fekszik. A fiitdmii
telkének déli részén taldlhat6 4 db. konténerkazan teriilete azonban Kereskedelmi szolgaltato
gazdasagi teriileten (KG) helyezkedik el.

Szabé Csaba e.v. 5
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Az Ozdi Tavho Kft. fitémiivének kozvetlen szomszédsigdban nyugati, északi és keleti
iranyokban szintén ipari gazdasdgi teriiletek (IG-1), déli irdnyban kereskedelmi szolgéltatd
gazdaségi teriilet (KG) taldlhatok. A szomszédos teriileteken a Magyar Nemzeti Digitdlis
Archivum és Filmintézet épiiletei helyezkednek el.

1

A tavfitd vezetékhdldzat hossza mintegy 36 kilométer, amihez a bekotd vezetékek is hozza
tartoznak. 110 h6é kozponttal rendelkeznek, melyek a hdvel és melegvizzel ellatott
lakéépiiletekben taldlhatok.

A cég Osszlétszama 73 {0, ebbdl a feliilvizsgalat évében 18-an dolgoznak a flitberdmiiben, 34-
en szakmai munkdban és a hibaelharitdson, a telephelyen pedig 21 f6 dolgozik.

1. kép: Ozdi Tavhé Kft. elhelyezkedése

o

A fitém1l teriiletén az épiilet vasbeton savalapozdsu, részben acél pillérvazas, részben vasbeton
vazas. A homlokzatot eldre gyartott falpanelok alkotjdk. Az épiilet lapos tetds, milanyag

lagyfedéssel. A benne 1évd kiilon helyiségek (gdzmotor tér, elektromos kapcsold helység)
téglafallal elvalasztottak.

A legutdbbi feliilvizsgalat 6ta eltelt 5 évben az épiileteket (szerkezetiiket, méretiiket) érintd
valtozasok nem torténtek.

A jelent6sebb kazdnhdzi berendezések a kovetkezd alpontokban keriilnek részletezésre.

A 2000 m?es épiiletben vizesblokk, ebédld, melegitd konyha, kiszolgilé helyiségek
(elektromos kapcsol6 helyiség) és kezeld helység, gdzmotortér, 61tdz0k taldlhatok.

Az ingatlanon 1évd melléképiilet egyik oldaldhoz kapcsolva a veszélyes hulladék iizemi
gyljtéhely funkcional.

6 Szab6 Csaba e.v.
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1.3 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

A flitémiire vonatkoz6 engedélyeket €s eldirdsokat a 9. szdmu tablazat foglalja 6ssze.

Az Ozdi Tavhé Kft. rendelkezik az Ozdi polgdrmesteri Hivatal, és az Magyar Energetikai és
Kozmiiszabdlyozasi Hivatal altal kiadott miikodési engedéllyel mind a tadvho- elddllitdsi és
tavhoszolgaltatasi tevékenységre (H 1225/2021). A villamos energia eldallitasi engedélyiik,
tekintetettel a gdzmotorok végleges leszerelésére, visszavondsra keriilt.

A tevékenységhez sziikséges egységes kornyezethasznalati engedélyt az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 1002-6/2012 szamu
hatdrozatdval adta ki.

1.4 A telephelyen folytatott tevékenységek felsorolasa

Az Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltatd Kft. sajat tulajdondban levé, Ozdi OKU Térzsgyar, Ozd,
Gyar utcai fitomiivében (11112 hrsz.) tdvho- és melegviz szolgaltatdsi (TEAOR: 3530)
tevékenységet végzo flitdbmuvet lizemeltet.

A tdrsasdg alapitéja és tobbségi tulajdonosa Ozd Viros Onkorményzata (3600 Ozd, Varoshéz
tér 1.).

Ly

berendezésekben minimadlis vdltozds tortént. Ezen vdaltozdasok a jelen feliilvizsgalatban
pontositdasra keriiltek, a valtozdsokat a technologiai leirdsban félkoveér dolt betiivel jeleztiik.

A tevékenység jellemz06 adatai:

Alkalmazott technolégia: Gaztiizelést kazanokkal tavho- és melegviz szolgéltatas
A telepités éve: 1996

Tiizel6anyag: foldgaz

Teljesitmény: max. terhelésen: 68, 55 MWth

Forré viz kazanok: 3 db. LANG Gépgyir dltal gydrtott forrévizkazén,

1 db. kazénon 2 db. SGB-700 G/F-M-2-4-T
égbtipusu foldgaz tiizelést ég6

teljesitményiik 700-7700 kW kozott / €g6

2 db. kazéanon kettd-kettd db. G70/1-B ZM-LN ég6
teljesitményiik 700-7000 kW kozott / €g6

szabalyozhat6
Melegvizes kazanok: 2 db. LANG tipusii kazén
korabbi gozkazdnok égdtipus SGB-200 GN/M

teljesitményiik 1460 kW/db
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gyorsgozfeljesztok: 2 db GMT/V60 gozfejleszto
419 kW/db
600 kg/h gozfejlesztés
Konténerkazanok: 3 db. LANG tipusii kazdn
2 db égé SGB-700 G/F-M-2-4-T visszafogott
teljesitménnyel

hételjesitmény:7,7 MW/db.
1 db TUKI LNG5
hételjesitmény: 6 MW/db.

A volt goézkazdnok dtalakitasa melegvizes kazdnokra megtortént, dtaddsuk 2023
szeptemberében megtortént.

Az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiivében kb. 5500 6zdi hdztartds szdméra allitjdk elé a fiitéshez
sziikséges hOmennyiséget, valamint kb. 3300 haztartds szaméra a melegviz szolgaltatishoz
sziikséges homennyiséget. A hd 7-8 bar nyomasu, foként fold alatti szigetelt vezetéken jut el a
felhaszndl6 hazak, haztombok hdcseréld kozpontjaig.

A fhtési rendszerhez 2011-ben csatlakozott a Széchenyi Istvan Katolikus Kozgazdasigi
Szakkozépiskola, illetve 2012-ben a II. Janos Pal Katolikus dltalanos Iskola két épiilete.

A Fitomi teriiletén beliil helyezkedik el az ALTEO Nyrt. gdzmotoros erdmiive, amely 6ndllo
miuszaki, gazdasdgi, kornyezethaszndl6i tevékenységet folytat, csak a hdenergia ataddsa
kapcsén 4ll szerz8déses gazdasagi kapcsolatban a Fiitomiivel.

A fiitési szezonban 3 db. foldgaztiizelésti forroviz kazéan tizemel, de az iddjaras fiiggvényében,
sziikség esetén indithatok a konténer kazanok, illetve az 4j forrévizes kazanok.

Nydron a fltési szezonon kiviil csak a vizrendszert keringetd szivattyuk iizemelnek, a
hasznalati melegviz eldéllitdsdhoz sziikséges hOmennyiséget a flitdmiiben bérloként jelen 1évo
ALTEO Nrt.-tdl veszik at. A bérlo altal iizemeltetett 2 db. Jenbacher JMS 616 tipusi gazmotor,
melyek egyenként 2433 kW. elektromos- és 2441 kWth hoteljesitménnyel birnak,
hulladékhdjét hasznositjak.

A 4 db. konténer kazin koziil egy iizemképtelen, igy az kijelentésre is keriilt a pontforrasok
koziil. A fennmaradd harom kazan kozil 1 tartalékként van szamon tartva, a tobbi ketto rendes
tizemben van, amit a téli izemmenet esetén sziikség szerint beinditanak. Hideg id6ben, csekély
plusz héigény esetén inditjdk be azokat, amikor még nem érdemes nagyobb kapacitasu kazant
elinditani.

Az 1. tablazat 6sszegezve bemutatja a flitOmiiben jelenleg folytatott tevékenységeket.

8 Szab6 Csabae.v.
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A kornyezethasznalati engedélyben szereplo

A tevékenység jellege oo

Egységes kornyezethasznélati engedély koteles

< < Hdenergia (g6z) és tapviz eldallitas
tevékenység gia (g02) p

Ivévizhasznalat, kezelés

A hé és melegviz tovdbbitisa a fogyasztékhoz
1. tabldzat: A fiitémiiben folytatott tevékenység

Kapcsol6do tevékenység

A fenti tevékenységek részletes bemutatasat a 2.1 fejezet tartalmazza.

1.5 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

bemutatasa

o

Az Ozdi Tavhé Kft. 1996 6ta mikodik a jelenlegi fiitémiiben az akkor megépitett
technolégidval. A fiitémii teriiletén korabban az Ozdi Kohdszati Uzemek torzsgyara miikodott.
A volt torzsgyar keleti oldaldn a korabbi érctar616 melletti kb. 8000 m?-es teriileten épiilt meg
a flitdbmii. Ezen a teriileten alltak kordabban a kohdszati iizemek kohdi.

Kornyezetet jelentés mértékben veszélyezteté karesemény a telephely fenndlldsa 6ta nem
tortént.

Szabé Csaba e.v. 9
kornyezetmérnok, hulladékgazdalkodasi szakmérnok



Ozdi Tavhészolgaltaté Kft. Kft., feliilvizsgalat

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

2. A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Az alkalmazott technologiak részletes ismertetése

(A technoldgia vazlatos blokksémdjat a 6. melléklet tartalmazza.)

2.1.1 Vizkivétel

A flitdbmi vizellatdsat a varosi ivoviz halozatrdl torténd bekotés biztositja a 11115 hrsz-on: a
fatémil déli oldalan a Gyér utca fel6l 120 mm atmérdjii vezetékkel, két darab mérddraval.
Kisebb terhelés esetén a kisebb vizora, nagyobb terhelésnél a nagyobb mennyiséget mérni

képes vizéra mér, igy pontosabb vizmennyiség meghatarozas lehetséges.
Ezen a vezetéken keresztiil torténik a technoldgiai é€s a kommunélis vizigény kielégitése is.

A fitdéml maximalis kommunadlis és technoldgiai vizigénye, az utébbi 6t v atlagdbol 6sszesen
kb. 40-55 m>/nap. A telephelyen haszn4lt viz, az utébbi 6t év 4tlagabol szamitva 3 m?/ nap
koriili érték.

A telephelyen 1év0 épiiletek vizellatdsa szintén a varosi vizhalozatrdl torténik. Ott csak
kommundlis célbdl haszndlnak fel vizet.

2.1.2 Ivoviz hasznalat

e

A ftitémuben az ivovizet szocidlis és technoldgiai célokra hasznéljak. A halézatbdl kivett vizet
szinte teljes egészében a potviz betdplalasra hasznaljak fel, a kommunalis vizigény minimadlis,
3 m*/nap koriili. Mivel kiilon nem mérik a kommundlis vizfelhasznaldst, igy az a fiitdmiiben
dolgozok 1étszama alapjin becsiilt érték.

A jelenlegi technoldgiai céld ivéviz-felhaszndlds nem valthatd ki sziirt ipari vizzel a szigord
technoldgiai kovetelmények miatt. (pl.: az RO-berendezés teljesen baktériummentes vizet
igényel.)

2.1.3 A vizelokészités, vizkezelés technologidja

o

A vidrosi tavfiitd halézat viztérfogata 1500 m>, vizvesztesége 0,5-2 m’/h. Ezt a veszteséget
potviz betdpldlassal kell potolni. A kazdnok és a tavilitd halézat védelme érdekében
meghatdrozott mindségli viz betdpldlasara van sziikség. A felhasznalt viznek gdzmentesnek kell
lennie, oldott és oldatlan sdékat nem tartalmazhat. Ezt a vizmindséget hivatottak eldallitani a
vizkezeld berendezések.
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Toncserélo

oo

A vérosi ivovizhédlézatbol bejove ivévizet eldszor egy 8 mikronos mikrosziirdn vezetik
keresztiill a lebegd szennyezddések eltavolitidsa érdekében, majd aktiv szenes tisztitas
kovetkezik. Ez utdn a Hydroclean 808 fantazia nevii vizkezeld szert adagoljdk a vizhez, de csak
abban az esetben kell adagolni az RO membrant védd vegyszert ha a kationcserélok nem
mukodnek, vagy a tisztitdsi sorban az ioncseréld van az RO utdn, vagy tisztdn RO tizemmadd
van. Ez a komplex anyag hivatott az RO berendezés szilirdfeliiletének védelmét ellatni,
megakadalyozza az ozmotikus membréanon a lerakddasokat.

Az eldtisztitott vizet a kation cseréld miigyantdn (VARION-KS) vezetik keresztiil. Az
ioncserélé gyantdn a viz keménységét okozé kationok (Ca>*, Mg**) megkotddnek és helyette
Na* ionok keriilnek a folyadékba. A vizlagyité berendezéseket, a 2 db. 0,5 m’ kapacitdsu
oszlopot - a kazdnhaz teriiletén helyezték el. Az ioncserélé berendezésben a viz Gsszes s6
tartalma nem véltozik, bevezetés eldtt és utan is koriilbeliil 450 uS/cm a viz vezetoképessége.
A vizlagyitas utdn a viz keménysége 0,1 nk°-ra csokken vissza a kezdeti 14 nk® értékrol.

Amikor az ioncserél6 az elsé vizkezelési 1épcsé, akkor tobb regeneralo séra van sziikség.
Innen a viz az RO berendezésre keriil.
RO-berendezés

Az RO-berendezésen (forditott ozmozis elven mukodo viztisztitd) a tisztitandd vizet 16 bar
nyomdssal nyomjék at egy féligateresztd membranon. Az RO technoldgidra vezetett viz 90%-
a keriil felhasznélasra az ipari technol6gidban mint kazantdpviz. A maradék 10%, az RO-
berendezésbdl kikeriilé koncentrdtum a szennyvizcsatorndba tdvozik; ennek vezetoképessége
kb. 8500 uS/cm. Az RO-ra mend viz vezetOképessége kb. 460 uS/cm, mig a tisztitott vizé 20
uS/cm koriili.

A vizlagyitds utdn a viz a pétviz tartdlyokba jut. (hdrom tartidly Osszekotve, kozlekedd
edényként milkddve adja a teljes potviz kapacitdst.) A tartdlyok szintérzékelds kapcsoldja
inditja el az RO berendezés szivattyujat.

Az RO berendezés védelmében megforditottdk a vizlagyitdsi technoldgiai 1€péseit, jelenleg a
kation cserélok utan az RO berendezésen at folyik a kezelendd viz. A kation cseréld kimeriilése
utdn regeneralni sziikséges azt, amit NaCl (konyhaso) oldattal végeznek el. Az ioncsrerélok 70
m? eldallitott 1agyviz utdn igénylik a regenerdldst, igy az atfolyt 55 m? vizmennyiség utin
automatikusan a regenerdldsi folyamat indul el, a mdsik lagyitd oszlopon folyamatos az
ioncsere. A véltoztatott vizkezelés eredménye képen megnovekedett a s6 felhaszndlas a

kordbbihoz képest, de igy az RO berendezésnek hosszabb élettartama vérhato.

A vizlagyitdshoz haszndlt VARION-KS miigyantit 55 m’-enként (elbéllitott poétviz)
regeneraljak 7-8 m/m %-os NaCl oldattal, melyet a kiils0 séoldé tartdlybol biztositanak. A
regenerdlds 3 szakaszbdl all (elomosds tiszta vizzel, regenerdlds sés oldattal, oblités tiszta
vizzel). A regenerdlds sordn keletkezett higitott moséviz a szennyvizcsatornaba keriil.

Az RO-berendezést évente egyszer sziikséges alaposabban tisztitani a CIP (Cleaning In Place)
tartalybol. A tisztitdshoz sésavat haszndlnak, a semlegesitéshez ligot (NaOH) hasznélnak.

A kezelt, tisztitott viz hdrom pétviztartdlyba keriil, ahol a tovabbi felhasznalésig tiroljak. A
potviz tartdlyokbdl a tisztitott vizet a potviz szivattydk juttatjdk el a vdkuumos gaztalanitéba.
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A kation cseréld utan keriil adagoldsra a Hydro-X nevii vizkezel6 szer. A Hydro-X csokkenti a
korroziét, a kazankOképzodést, megsziinteti a mar kialakult kazankovet, a vizkovet pedig
iszappa alakitja.

Beépitésre keriilt egy kombinalt részaramu szlird a visszatérd varosi vezetékbe, kozvetleniil a
keringtetd szivattyik elé. Mechanikus sziir6zsdkot (3 db.) és magneses sziirét is alkalmaz,
melynek kapacitdsa 35 m/h. Ennek koszonhetden a kazdnok kitisztultak, a hatdsfokuk is
emelkedett.

A flatérendszerbe visszapotolandd pétviz nagysdgrendekkel tobb gazt (oxigént) tartalmaz a
megengedettnél, melyet el kell beldle tavolitani. A gdztalanitds jelenleg a 2021 augusztusban
betlizemelt vdkuumos gaztalanitoban torténik.(részletesebben lasd 2.1.8.8 fejezet)

A gaztalanitds alternativ, tartalék lehetdségeként létesiil a két gyorsgoz fejlesztd berendezés.

2.1.4 Nyomdsszabdlyozds, vizbetdpldlds

A hoétovabbitd csdvezeték rendszer hosszdbol addéddan az illesztéseknél elfolyd viz
utanpotldsara folyamatos potviz betdpldldsira van sziikség. A tisztitott viz a keringetd
szivattyuk elott keriil bevezetésre a rendszerbe.

A gaztalanito tartdly gytijtotartalyként tizemel tovabb. Itt a tartdlyban 1évo viz felett nitrogén
gaz akadalyozza meg a gédzok ismételt oldodasat.

A haélézat nyomdsdifferencia igénye 10-12 bar koriil van. Ez az érték nagyobb a kazdnok
engedélyezési nyomdsandl, ezért a flitdviz sziikséges nyomdsat két 1épcsdben kell 1étrehozni.
A nyomdst eldszor a keringetd szivattyik emelik meg a visszatérd ag kb. 2 bar-jabdl 8-9 bar
nyomadsra. Majd a nyomdsfokozé szivattyik a flitdmtdl koriilbeliil 2,7 km-re a telephelyen
elhelyezkedd hidraulikai dlloméson biztositjdk a nyomads tovabbi fokozdsat (kb. a visszaesett 5
bar-rél 8 bar-ra). Tovabba a hékozpontok kb. 90%-4ban van egy-egy nyomdsfokoz6 szivattyu.

A poétviz gytjtotartalyban (régi GTT) 1€v0 kezelt viz a keringetd szivattyuk elott keriil a
rendszerbe betdpldlasra. A fiitési rendszerbdl ugyanakkor szintén van vizkivétel, az u.n.
részaramu vizkezelés. Ez a mér rendszerben 1évo viz ismételt kezelését, gaztalanitisat jelenti.
A friss potviz betdplélas elonyt élvez a részaramu vizkezeléssel szemben.

2.1.5 Villamosenergia-felhaszndlds

A ftitdbm villamos energia ellatasa az EMASZ hal6zatrdl torténik 20/0,4 kV-os transzformator
allomason keresztiil.

A 0,4kV-os kapcsol6 helységben 17 db akkumulator (egyenként 12 V-os 18 Ah) biztositja a
fatémil villamos héalézatrdl torténd levalasdhoz sziikséges villamos energidt dramkimaradds
esetén. A 0,4 kV-os kapcsol6 helységben ezen akkumulétorok 1atjak el a 20 kV-os védelmet.
Talaram, zarlati fesziiltség, szakadds esetén milkodteti a 20kV-os megszakitdt, vagyis
levélasztja a Flitberomiivet a hal6zatrol.
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A visérolt villamos energia telephelyen beliili elosztdsat az Ozdi Tavhé Kft. sajat kapcsold
berendezései végzik.

2.1.6 Foldgaz fogaddsa

A részlegesen automatizalt erdmiiben foldgéaztiizelésti kazanok miikodnek. A foldgazt az MVM
Next Zrt.-td] vasaroljak. Az OERG Gazforgalmazé Kft. foldgdzfogad6 édllomésardl 8 bar
tilnyomdson 160 mm-es vezetéken érkezik a gyartelepen 1€vé nyomadsszabalyozé allomadsra.
A kozépnyomdsu gdzhéldzatbol érkezd foldgazt sajat tizemeltetésii gdzredukalo alakitja 0,5 bar
nyomadsura.

A meglévl gazfogado dllomdsatol kiépitett 0,5 bar nyomdsu 80 mm atmérdjii vezeték latja el a
hétermeld berendezéseket gazzal.

2.1.7 Hoenergia eloallitds

A hdenergia el6allitas a fitdmu épiiletében torténik. Az ehhez hasznélt hétermeld berendezések
és fobb technikai adataik az aldbbi 2. tdbldzatban lathatok. A részletes technikai adatokat a
3.2.1.3. fejezetben ismertetjiik:

Berendezés Tipus Teljesitmény Darab
Melegvizes kazan LANG égbtipus SGB-200 GN/M )
(kordbbi gézkazan) 1,46 MW /db.
LANG G70/ 1:B ZM—LN ég('jt,l/pyl'lSl/l
2 db kazdnonként 2 d]o. €go
Forrévizkazan 14 MW/kazin 3
¢ SGB-700-G/F-M-2-4-T égétipust
LANG . < P
1 db kazénonként 2 db. ég6
15,4 MW/kazan
2 db. SGB-700-G/F-M-2-4-T
Konténerkazan* LANG 1 db. TUKI: LNG-5Eng. AEEF. 4321/1978 3
4,65 MW/ kazan
gyorsgoz fejlesztd GMT 419 kW gdztiizelésii gozfejleszto 2
Keringet szivattyd KSEOI(;I_I;IS(;SX 450 m/h, Ap=8,5 bar 3

*a konténer kazanok koziil az egyik TUKI égével felszerelt iizemképtelen

2. tdbldzat: A fiitémii fobb berendezési egységei

A tavho- és melegviz szolgaltatds téli €s nydri lizemmenete eltér egymastol. Eldszor a téli
tizemmenet technoldgidjat ismertetjiik, ahol mind a fit6- és a melegviz eldallitasa is torténik.

Téli iizemmenet

A teljes kapacitdson iizemeld fiitomii miikodésekor mindhdrom forrovizes kazdn iizemel,
valamint a flitovizrendszer nyomads fenntartdsat szolgdlo szivattyii.
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A fltdviz keringetést 3 db. keringtetd szivattyud biztositja. A téli izemmenet esetén maximum
730 m3/h térfogatiramot sziikséges biztositani, melyet két folyamatosan iizemeld szivattyid fenn
tud tartani. A nydri iizemmenet esetén 345 m’/h térfogatdram sziikséges, melyet egy szivattyd
is biztositani tud. Igy nydron kettd, télen egy szivattyi 4ll készenlétben meghibdsodas esetére.

A fiitési visszatérd vezetékben 1év0 legalabb 62°C-ra lehiilt viz a nyomasfokoz6 szivattyik utdn
keriil a forrovizes kazdnba, ahol ismét eléri a kiils6 hdmérséklet alapjan bedllitand6 eléremend
vizhOdmérsékletet.

A kazanok ilizemeltetése a mindenkori aktudlis hdigénynek megfeleléen torténik a kiilsd
homérséklet alapjan.

A konténer kazanokat sorba kototték a nagy forrovizes kazdnokkal, ha kell a konténerek latjdk
el a forroviz kazdnokhoz a flitdviz eldmelegitést gdzmotorok helyett. Ez sziikséges, hogy
csokkentse a forrovizkazanba ki- és belépd viz homérsékletének kiillonbségét, ami karos lehet
a berendezésre, amennyiben meghaladja az 50°C-t. Igy a maximalis kazanbél kilépd 130°C-os
eldremend vizhomérséklet esetén minimum 80°C belépd értéket kell biztositani. Mivel a téli
idészakban kazanonként kb. 300 m/h vizmennyiség halad 4t a kazanokon, igy a megfeleld
belépd vizhomérséklet biztositasa érdekében a forréviz kazan altal mar felmelegitett viz egy

része visszakeverésre keriil a kazanba bevezetett vizhez.

Minden forrévizes kazan rendelkezik un. leiiritd szeleppel, ahol idokozonként le lehet ereszteni
az esetlegesen keletkezett €s a kazan aljan 0sszegytilt iszapot.

Tartozik a kazdnokhoz tovdbba egy-egy biztonsagi szelep is, mely a kazdnban 1étrejovo
tilnyomds esetén nyit ki, és elengedi a vizet a nyomdscsokkentd tartdlyba. (A biztonsagi
szelepek miikodésére a fitdml 25 éves fenndlldsa alatt még nem volt példa.)

A gbzkazanokbdl lett melegvizes kazanok a flitési keringetési rendszerre van kotve.

A héenergia ataddsa a flitott lakéhdzak hokozpontjdban megy végbe. A két vizrendszer csak
hdcserélon keresztiil érintkezhet egymassal, igy az azokban 1évd vizmennyiség nem keveredik
egymassal.

Nvaéri izemmenet

Nyari tizemmenet sordn csak a lakossdgnal felhasznéldsra keriild melegviz eldallitds torténik.

Az ehhez felhaszndlt hdmennyiséget a telephelyen bérloként jelen 1évé ALTEO Nyrt.villamos-
energia termeld tevékenysége sordn keletkez6 hulladék hobdl fedezik.

Fiitési idényen kiviil az ALTEO motorok meghibdsoddsa vagy karbantartdsa esetén a forroviz
kazdnok iizemelnek.

Az ALTEOQO Nyrt. két Jenbacher JMS 616 tipusu gazmotort iizemeltet, mellyel villamos energiat
allit el a téli-nyari idészakban. Ezt az energidt az EMASZ Kft. hdlézata veszi at. A motorok
mukodése soran keletkezd hulladék ho a telephelyen beliili hdcserélon keriil dtadasra, melyet
az Ozdi Tavhé Kft. megvésarol.
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2.1.8 Segédberendezések

2.1.8.1 Keringtetd szivattyiik

A 130/70 °C-os hOmérséklet 1épcsdjii rendszerben ehhez a flitbmli maximdlis
hételjesitményének elvezetéséhez 728 m*/h fiitdviz térfogatdramra van sziikség. Ezzel szemben
a nyari 4 MW-os csucsigény esetén, amikor a homérsékleti menetrend 60/50°C, a sziikséges

térfogatdram csak 344 m*/h.

A flitoviz térfogataramdnak véltoztatdsat a keringtetd szivattyuk fordulatszdm szabélyozdsaval
lehet elérni.

A jelenlegi tidvhorendszeri keringtetés 3 db KSB gyartmidnyd HPK 200-500 szivattyuval
torténik. A tovabbi fejlesztés sordn beépitésre keriilt két frekvenciakonverter, valamint a
tdvhorendszer hidraulikai analizissel meghatarozott hidraulikai végpontjaira (2-5 db) Ap tdvadé
(nyomads véltozas érzékeld) keriilt beépitésre és a jel bevitelre keriil a kazanhazi vezényldbe.

A maximalis fitdteljesitményhez sziikséges flitdviz térfogataram biztositdsdnak érdekében
harom darab azonos teljesitményti frekvenciavaltds szivattyd van beépitve, melyek koziil egy
tartalék szivattyd a zavartalan iizemmenet feltétlen biztositdsdnak érdekében. A téli fiitési
id6szakban két szivattyd, mig nydron egy szivattyu keringteti a sziikséges flitOviz mennyiséget.

Szivattyd Adatok

Tipus KSB HPK-SX 200-500
Térfogatdram 450 m*/h
Fordulatszdm 1480 1/min

AP 8,5 bar

timax 130 °C

3. tabldzat: A fiitoviz keringetd szivattyiik fobb adatai

2.1.8.2 A forrovizkazdnok visszakeverd szivattyui

A kazanok vizoldali részein a kdros mértékii hé okozta fesziiltségek elkeriilése végett a kilépd
és a belépd flitdviz hdmérséklete 50 °C-nédl nagyobb mértékben nem térhet el egymdéstol. A
visszatéro flitdviz felmelegitését az eléremend flitdviz egy részének visszakeverésével oldjak
meg. A szivattydk a kazanok belépd €s kilépd csonkjait 0sszekotd csdszakaszokba vannak
beépitve.

Szivattyd Adatok

Tipus Grundfos LP 65-125/104A-F-A BUBE
Térfogatdram 28 m*/h

Fordulatszdm 2800 1/min

AP 1 bar

tmax 130 °C

4. tabldzat: A forrovizkazdnok visszakeverd szivattyvinak fobb adatai
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2.1.8.3 Nyomdstarto szivattyiik

g

A tavfito halézatban keringd viz térfogata a felmelegedési €s a lehiilési folyamatok, valamint
a vizveszteségek kovetkeztében valtozik. A rendszerbdl a hotdgulds miatt, vagy a szivargas
kovetkeztében kilépd viz sziikség szerinti visszatdplalasara 2 darab nyomadstart6 szivattyu lett
beépitve, melyek koziil az egyik tartalék. A folyamatosan lizemeld szivattyi az djonnan
kialakitott gdztalanité tartdlybdl lett gyjtotartdlybol juttatja a vizet a fiitési hdlézatba. A

betdplalandé mennyiséget szivattyu szabalyozza.

Ezen szivattyiik ldtjdk el a kordbbi kapcsolo tartdly nyomdstarto feladatdit.

Szivattyd Adatok

Tipus KSB ETACHROM NC 040-250C7
teljesitmény 11 kW

Térfogatdram 25 m’/h

AP 8,5 bar (nyomdsnovekedés

tmax ]05 OC

5. tdbldzat: A nyomdstarto szivattyiik fobb adatai

2.1.8.4 Nyomdsmentesito edények

A forréviz kazanok tilnyomds elleni védelmét ellaté rugds biztonsagi szelepek leftivato
vezetékei az épiileten kiviil elhelyezett allohengeres edényekhez csatlakoznak. Ezeknek a
késziilékeknek az a feladatuk, hogy a kazdnokbdl kidramlé nyomads alatti forrévizet befogadjék,
a nyomadscsokkenés miatt keletkezett gbzt a szabadba, és a forrpont ald lehiilt vizet pedig a
hiitdaknaba vezessék.

Nyomasmentesité edények Adatok
Térfogat 1 m’
Meéretek ¢ 800 * 2300 mm

6. tdbldzat: A nyomdsmentesito edények fobb miiszaki adatai

2.1.8.5 Potviz szivattyiik

A flitési halozatba keriild potvizet a potviz szivattyu juttatja be a potvizgyiijto tartdlyba, innen
keriil (gravitacidsan) a pétviz a 2 db tizemeld nyomadstarté szivattyira, mely a megfeleld tizemi
nyomast hozza létre.

Szivattyd Adatok

Tipus KSB MOVITEC VF-10/8 B
Teljesitmény 3 kW

Térfogatdaram 10 m’/h

Fordulatszdm 2920 1/min

7. tdbldzat: A kapcsolotartdly fobb adatai
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2.1.8.6 Gaztalanitds

Vakuumos gaztalanito

o o

A kazanok és a tavfiitd hédlézat pétvizének, valamint a keringetett flitdviz részaramanak
oxigénmentesitéséhez sziikséges giztalanitast végezni. A korabbi gézkazanok altal megtermelt
gbzzel torténd gaztalanitds helyett, sokkal energiatakarékosabb és hatékonyabb gaztalanito
berendezés keriilt belizemelésre, illetve a gdztalanitisra mend potviz eldmelegitéséhez egy
eldmelegitd hdocseréld keriil beépitésre. A gaztalanitisra mend potviz az elére mend varosi
agbol levalasztott, hdcserélore vezetett primer vizzel keriil eldmelegitésre.

A normdl nyomdsndl alacsonyabb (vdkuum) térben a folyadékok az altaluk megkotott gdzokat
a normal 1égkori forrdspontjuk alatti homérsékleten is képesek kivélasztani, azaz alacsonyabb
homérsékleten is forrnak. Ezt az elvet kihaszndlva miikodik a vakuumos géztalanitd, mely
joval a gaztalanitani kivant folyadékok normdl 1égkori nyomdsu forrdspontja alatti
hémérsékleten mitkodik. Viz esetében mar 40-60 C°kornyékén is megfeleld eredményt lehet
elérni, azaz a viz normdl 1égkori nyomasu forrdspontig torténd melegitése nélkiil is lehet
gaztalanitani.

A gyljtotartdlyban tovéabbra is nitrogén gdzt hasznalnak a 1égkori gazok visszaoldodasanak
megakadalyozésara.

A géztalanitashoz haszndt gyljtdtartily a kordbbi gaztalanit6 tartdlybol keriilt kialakitésra.

Gyorsgozfejleszo

A vakuumos gadztalanitds kiegészitésére, illetve helyettesitésére két darab gyorsgoz fejleszté
berendezés létesiil.

A gyorsgozfejlesztok a kisebb viztérfogata kedvezobb miikodést tesz lehetévé, gyorsan valtozo
koriilmények kozott, mivel az egész rendszer hdétehetetlensége kis mértékii. Ezzel a
berendezéssel gyorsabban felfiitheté a viz, vagyis alacsony a reakcioideje és sokkal tobb
sugdrzasi és felfiitési energia is megsporolhaté a miikodtetésével.

A gozkazdnndl a goz ugy keletkezik, hogy a viztérben fiistcsovek futnak, melyeknek magas
hd kibocsdtdsuk miatt keletkezik a goz, ami a viztér felett egy goztérben gyiilik ossze, és azt
vezetik el. A gozfejlesztonél pedig kozépen van egy tiiztér, ami koriil vizesovek futnak, és az
ezekben keletkezo nagynyomadsu, telitett gozt vezetik el.

Amennyiben nincs sziikség annyi gozre, mint amennyit a kazdn termel, igy a gozkazdn
osszhatdsfoka rosszabb a sugdrzdsi, vagy inditdsi veszteség miatt. Nagy kiilonbség még a
Selfiitési idoben van, mig a gozkazdnnak legaldbb hiisz perc kell, hogy felmelegedjen, addig
a gyorsgozfejlesztoknek elég 3 perc.

Gyorsgozfejleszo mitkodése

A kondenzdtum és a feltoltoviz 60-70 °C homérséklet eléréséig keriil osszekeverésre, majd a
gaztalanito felso részébe vezetodik. Egy fiuvoka porlasztja el a vizet, igy a gdzok tavozhatnak
a minden egyes vizmolekuldt koriilvevd rétegbol.

A goz a gdztalanito aljdhoz vezetodik egy nyomdscsokkento szelepen keresztiil, és
gozbefecskendezok hozzdk létre a sziikséges turbulencia szdmdra a viz hatékony
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gdzmentesitése érdekében. A felesleges gazok egy korldtozoval rendelkezd szelepen keresztiil
tavoznak.

2.1.9 Felhasznadlt anyagok, mennyiségeik

A kommundlis vizet és a technoldgidhoz felhaszndlt vizet az Ozdi Vizmii Kft. halézatdbol
veszik ki. Az ivoviz minOségli viz a telepiilési vezetékes ivoviz haldzatrdl, felszin alatti
vezetékeken keresztiil érkezik.

A felhasznalt foldgaz felszin feletti vezetéken érkezik, melyet a MVM Next Zrt.-t0] vasarolnak.

A tapviz lagyitashoz és sétalanitdshoz haszndlt ioncseréld gyanta regenerdldsahoz egyszer
kdsot hasznélnak fel, valamint a Hydro-X nevii kondiciondl6 szert a viz kezeléséhez. A Hydro-
X csokkenti a korrézidt, a kazdnkoképzodést, megsziinteti a mar kialakult kazankovet, a
vizkovet iszappa alakitja, ami leiszapoldssal egyszerlien eltdvolithatd. A tiszta kazanfeliiletek

e

jelentdsen novelik a rendszer hatdsfokat és csokkentik a flitbanyag felhasznalast.

Uranin fantdzianevii anyagot (fluoresceint) haszndlnak a szivargdsok felderitéséhez. Az
Uraninnal megszinezett vizet konnyebb észrevenni a szivargdsok felderitése soran.

Az alébbi 8. tdbldzatban 6sszefoglalva lathat6 a 2022. évben felhasznélt anyagok mindsége és
mennyisége.

) Felhasznalt
Technolégia Anyag megnevezése Osszetétel mennyiség évente (F:
flitomii, T: telephely)
HOmennyiség T 1s . 6,85 milli6 Nm*
cl84llitds Foldgéaz metdn (CHa) (F+T)
Kommundlis 2085 m? (F+T)*
vizfelhaszndl4s . c
Technoldgiai Ivéviz 1voviz (H20)
3(F)*
vizfelhaszndlds 19195 m(F)
regenerald s6 99,9%-0s kos6 (NaCl) 30000 kg

natrium alginét,
tannin, lignin,

Vizkezelés Hydro-X keményitd, gliikol 1200 kg

szarmazékok, NaOH,
trinatrium-foszfat

HYDROCLEAN 808 60kg
Hibaelharitas Uranin CxH 1205 0 kg

* az elmult 6t év 4tlagdbdl szadmitva

8. tabldzat: A 2022-ben felhaszndlt anyagok és mennyiségeik

A tdblazat alapjdn ldthaté, hogy a kordbban elorevetitett so felhaszndlds novekedés jelentos
lett, nagysdgrendileg emelkedett a s6 mennyiség a megvdltozott vizkezelési technologia miatt
(ioncsre utdn RO). Tovdbbd a vezetékrendszeren lévd, nehezen feltdrhato lyukadds miatt
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tovdbbra is magas a potviz igény. A 2022-es évben sziikséges napi 60 m?-es potviz mennyiség
vdrhatéan tovabb csikkan a normdl értékre, ami 20-25 m’/nap. Igy a felhaszndldsra keriilé
somennyiség is csokkenhet a tervezett legalacsonyabb, 9 t koriili mennyiségre.

2.2 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,

tizemeltetésének ismertetése

2.2.1 Vezetékek

A flitdmiiben az energiaelldtashoz sziikséges foldgaz, gbz, elektromos dram tovabbitdsa
torténik vezetékeken, tovabbd ipari viz, ivoviz és csatornahdldzat van kiépitve. Emellett a
fitémi telefon- és informatikai hildzattal is rendelkezik.

A foldgaz felszini vezetéken jut a gyartelepre. A redukdlt nyomasu foldgaz felszin feletti
vezetéken keriil atvezetésre a gazkazdnokhoz.

o

A ftémubdl a ho felszin feletti €s alatti tdvvezetéken keresztiil jut el a fogyasztokhoz. Ezen
vezetékek szinte teljes hosszukban a flitdmiivon kiviil, kozteriiletek alatt futnak. A felszin feletti
vezeték hossza kb. 170 m, mely hagyomanyos kézetgyapot-katranypapir szigeteléssel ellatott.
A kordbban 800 m hosszu foldfelszin feletti vezetékbdl 630 m (Piac uti gerincvezeték)
ugyanazon nyomvonalon vezetve mar a foldfelszin alatt fut. A teljes foldalatti vezeték hossza
kb. 35,5 kilométer.

Az elektromos dram a fogad6 transzformdator dllomdstdl kédbeleken jut el a belsd elosztd
transzformdtor allomdsig, ahonnan kivant fesziiltséggel vezetik a fogyasztokhoz. A
transzforméator az erdmiivon beliil, zart, szilard burkolatu feliileten van elhelyezve.

Az ivoviz hdldzatrdl a bejovo ivoviz felszin alatti gerincvezetéken jut el a technoldgiai és
kommunédlis felhasznalasi helyekhez.

A gyartelepen elvalasztott csatornahdlozat tizemel. A keletkezd technoldgiai €s kommunalis
szennyvizeket a szennyvizcsatorna gyujti 6ssze. Mig a tetofeliiletre es6 csapadékvizeket az
ereszcsatorna gyljti 0ssze és vezeti a kialakitott szikkaszt6aknakba.

2.2.2 Felszini tartdlyok

A fttému teriiletén az aldbb bemutatott felszini tartdlyok taldlhatéak meg az {izemcsarnokon
beliil.

= apotviztartdlyokba keriil a tisztitds utdn a flitéviz haldzat potvize.

= a volt gaztalanité t4ptartily (GTT), mely jelenleg a vdkuumos gdztalanitd utdni
gyljtétartalyaként iizemel

»  kig6zologtetd edény, mely a forroviz kazanok biztonsagi lefuvatdsdhoz és liritéséhez
biztositja a sziikséges térfogatot.

= puffertartly (9,3 m?)
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2.2.3 Felszin alatti tartdlyok

Az Ozdi Tavé Kft. Gyir utcai fiitémdi teriiletén a felszin alatti tartdlyok kb.15 éve felszamoldsra
keriiltek, felszin alatti tartdly a flitdmi teriiletén nem talalhato.

A ftitdmuvet kordabban foldgéazzal és pakuraval torténd fiitésre tervezték. A felszin alatti pakura
tartdly soha nem keriilt tizembe helyezésre, pakurdval soha nem volt feltdltve. Uzemkezdés 6ta
csak foldgazt haszndlnak a hétermeléshez.

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoéleg

A kovetkezd tablazatban felsoroltuk az Ozdi Tavhé Kft. tevékenységére vonatkozé hatésagi
engedélyeket, hatdrozatokat, kotelezéseket, birsdgokat és lakossdgi bejelentéseket.

Dokumentacio megnevezése Dokumentum azonosito Dokumentacio
kelte/érvényessége

Létesitménnyel kapcsolatos dokumentaciok

Eszak-Magyarorszigi Kornyezetvédelmi érv: 2027 szept. 30

Feliigyel6ség 2001-6/2012 . .
egységes kornyezethaszndlati engedély kelt: 2012. mére. 28.
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi BO-08-KT-06419-15/2018 kelt: 2018.jun. 26.
Feliigyeldség o o BO-32-237-6-2021 kelt: 2021.feb. 10.
egységes kornyezethasznalati engedély mddositas BO-32-6772-13/2021 kelt: 2021. aug. 23.
B0O-32-6772-15/2021 kelt: 2021. okt. 13.
QZd ”Véros ,P Ol%érmf{'Stfiri ,H_ivatal ) 78867/ MUSZ/2000 kelt: 2000. marc. 1.
tdvhOszolgaltatdsi miikodési engedély
Ozd Vros Polgdrmesteri Hivatal 78867-2/MUSZ/2000 kelt: 2000. m4j. 3.
tadvhotermelési mitkodési engedély
I\flagyar Enf:rgia} és Ift')%m,ﬁ.—szabél}jozési Hivatal 12252021 kelt: 2021. 4pr. 28.
tdvhdszolgaltatds miikodési engedély
Magyar Energia és K6zmii-szabélyozasi Hivatal kelt: 2021. 4pr. 28.
Villamosenergia-termelés megsziintetésére 1243/2021

vonatkozé engedély visszavondsa

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség BO-08/KT/6462-8/2017 kelt: 2017. jul. 13.
tizemi kdrelhdritdsi terv jévdhagydsa

B-A-Z megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Fdosztdly | BO616/18393-4/2016 -
tizemi gylijtéhely szabalyzat jovdhagyas
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Dokumentacié megnevezése Dokumentum azonosito Dokumenticié
kelte/érvényessége

Levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentaciok

LAL véltozas jelentés (elektronikus tton kiildve) 2021. 05. 17.

Innovécids és Technolégiai Minisztérium . .
NEKH/93293-3/2021-ITM | visszavondsig

iiveghdzhatdsi gdz kibocsétdsi engedély

Hataésagi ellendrzések

B-A-Z varmegyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Fdosztdly | BO/51/03845-1/2022 2022. majus 11.
hat6sdgi ellendrzési jegyzokonyv

9. tdbldzat: A feliilvizsgdlt tevékenységhez kapcsolodo dokumentdciok
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3. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK SORAN JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 A tevékenység folytatasa soran jelentkezé Kkornyezetterhelés és

igénybevétel

A kovetkez6kben részletesen bemutatjuk az Ozdi Tavhd Kft. fitémiivében és telephelyén
folytatott tevékenység kornyezetre gyakorolt hatésait.

A vizsgdlt tevékenység sordn bekovetkezett kornyezetterhelést ismertetd fejezetekben a téli
allapotot ismertetjiik, mivel nyéari allapotban a tevékenységnek nincs jelentOs, kimutathaté
kibocsatasa.

Hulladékgazdalkodds esetében egész évre vonatkozdan vizsgaltuk a flitdbmiivet, igy naptari évre
vonatkozé adatokat hasznaltunk fel, és adunk meg a feliilvizsgélat sorén.

3.1.1 Levego

Az Ozdi Tdavhé Kft. fiitémiivének teriiletén jelenleg 8 darab bejelentett légszennyezd
pontforrds van. Ehhez két 1ij pontforras létesiil, melyek a gyorsgoz fejlesztok fiistgdazait
vezetik ki.

A forrévizes kazdnokhoz (3 db) és a gézkazdnokhoz (2db) tartozé fiistgaz elvezetések kiilon-
kiilon pontforrasként vannak bejelentve. P1-P2-P3 a forrévizes kazanok, P4-P5 a gézkazanok
esetében. A téli iizemmenetben folyamatosan tizemeld forréviz-, €s a kapcsolddé gozkazdanok
egy pontforrashoz, egy 50 m magas kéményhez vannak csatlakoztatva. Ez a ftitdmi keleti
oldalan taldlhaté.

A konténerkazdnokhoz egy-egy pontforras tartozik, vagyis Osszesen 4, egyenként 20 méter
magas kémény. Mivel ezek koziil egy iizemképtelen, igy hdrom konténerkazdnhoz tartozo
bejelentett pontforrds van. Jelik a P15, P16 és P17. Mivel a fiitdmii rész teljes egészében ki
tudja szolgdlni téli iddszakban is a jelentkez0 hOmennyiség igényt, igy ezekre a
konténerkazanokra dltaldban nincs sziikség. Tartalékként vannak nyilvantartva, el6fordul, hogy
kiegészitd hotermelésre igénybe veszik, igy kisebb plusz hdigény esetén nem a 14 MW-os
forréviz kazant kell elinditani, csak a 4,5 MW-os konténerkazant. A kiils6 homérséklet
figgvényében, sziikség szerint inditjdk a kazanokat.

A gyorsgoz fejlesztok P18 és P19 forrasokhoz kapcsolodnak majd, melyek a fiitomii keleti
oldaldara tervezettek. A gyorsgozfejlesztok folyamatos iizemére lesz sziikség, amennyiben
kizdrolag ezt a berendezést hasznadljik a tapviz gdaztalanitdsdra. Ez esetben felvaltott iizemben
tervezik iizemeltetni, vagyis maximdlisan 4300 ordt miikodik egy-egy kazdn. Tervezett
beiizemelésiik 2023. év utolsé negyedévében vdrhato.

Az iizemeld kazanok 4ltal jellemzben kibocsétott 1€gszennyezd anyagok a kovetkezdk: CO,
CO», NOx-ok. A kibocsatasokat a 3.2.1. fejezetben mutatjuk be.
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A telephelyen elhelyezkedd irodahdz fiitése és melegviz ellatasa szintén a fitomubdl érkezo
tavhovel torténik.

A kovetkezd 10. tdbldzat bemutatja a telephelyen meglévo 1€gszennyezd pontforrasokat.

Technologia Berendezés Pontforras Statusz

forréviz elééllitas | 3 db LANG gyartmdnyu kazan 2-2 | P1, P2, P3 izemeld, bejelentett
égovel, égbénként 700-7000 kWth
kozotti teljesitménnyel

melegvizes kazdn | 2 db foldgéztiizelési gbéz kazan | P4, PS5 izemeld, bejelentett
(volt gbzkazén) egyenként 1460 kWth
teljesitménnyel
konténerkazanok 4 db., egyenként 4,65 MWth | P15,P16,P17 | egy iizemen kiviil
teljesitménnyel hiarom bejelentett
gyorsgoz 2 db foldgéz tizemi gbézfejlesztd P18, P19 tervezett
fejlesztk

10. tdbldzat: A fiitomii légszennyezé pontforrdsai

3.2.1.1 A jellemzd levegohaszndlatok (szelloztetés, elszivds, energiaszolgdltatdasi és

technologiai levegdigények nagysdgdnak, idotartamdnak vdltozdsa)

A fatdmiiben a géztiizelésii berendezések helyiségeiben (kazdnok, gdzmotorok), normal
lizemmenet esetén Otszoros szell0zést és az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kell
biztositani. Ezen feliill a gdzmotorok &ltal a kornyezetbe leadott hd elvezetésérdl kell
gondoskodni.

Nydri tizemmenetben a forroviz-, konténerkazdnok nem iizemelnek. A vdrosi lakdsok
melegvizét az ALTEO Nyrt. gdzmotorai biztositjak. lasd 2.1.7 fejezet.

Téli iizemmenetben maximalis kapacitaskihasznélds sordn (igen hideg idében) 3 forrévizkazan,
tizemel, illetve a hdmérséklet fiiggvényében a tovabbi kazanok sziikség szerint indithatok.

A kazanhaz légellatasa

A helyiség levegd sziikségletének meghatarozasa a kovetkezd 11. tdbldzat szerinti kiindul6
adatok alapjan tortént
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Kazanhaz légellatasa
Légtérfogat 6237 m®
Otszoros légesere 31185 m®
Egési levegligények:
- forrévizkazén 12177 m*/h/kazén
- gbzkazdn 1745 m*/h/kazin
Egési levegd 0sszesen 40021 m*/h (3 forrévizes + 2 gbzkazén)

11. tabldzat: A kazdnhdz légelldtdsa

Az égési levego sziikséglete meghaladja az 6tszoros 1égesere igényt, ezért szelldztetésrol kiillon
nem kell gondoskodni a Gaz és Olajipari Miiszaki-biztonsdgi Szabdlyzat 84.§-a alapjan. Az
égéshez sziikséges levegdt 5 darab termoventilator biztositja, melyekkel télen a befuvott levegd
+10 °C-ra val6 felmelegitését is el lehet végezni. A ventildtorok egyenkénti 1égszallitdsa 10000
m3/h.

A tulszelldztetés elkeriilésének érdekében nem miikddik valamennyi ventildtor dllandéan. Két
ventilator folyamatos tizemeltetésével, valamint az oldalfalak felsé szintjén beépitett fix zsalus
nyilasokkal az alapszell6zést és a gozkazanok égési levego ellatasét biztositani lehet. A 3 darab
forrovizkazdn begyujtdsa viszont csak akkor lehetséges, ha kazdnonként egy-egy tovabbi
ventilatort el6z6leg mar tizembe helyeztek.

A technolégiai levegoigények nagysaganak, idétartamanak valtozasa

A technoldgiai levegdigény nagysdga, azaz a ventildtorok altal széllitott levegdmennyiség az
tizemeld fltéberendezések szaméatdl €s az évszaktol fiigg. Nydron, mivel a flitdberendezések
nem lizemelnek, ezért csak a minimélis 1égcsere biztositdsahoz sziikséges szamu ventildtor
tizemel. Az alabbi /2. tdbldzat mutatja a felhasznalt levegdmennyiséget téli idészakban.

Levegdigény (télen)
Gézkazanokhoz és a 20000-50000 m3/h,
forréviz kazanokhoz Az iizemel6 berendezések
sziikséges levegd darabszamadtol fiiggden
Gézmotorokhoz sziikséges 15000-60000 m>/h,
levegd Az tizemeld berendezések
darabszamatdl és a belso
hémérséklettdl fiiggden

12. tdbldzat: Téli levegdigény
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3.2.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd elodllitasdt szolgdlo berendezések

és technologiak

A forrévizkazanok, gézkazanok lizemeltetéséhez sziikséges levegdt a fentebb mar emlitett
ventilatorokkal biztositjak.

A kazanhdzban a termoventilatorok gondoskodnak a téli idészakban sziikséges fiités égési
levegdjérdl és a szelldztetésrol. A flitdml gépeinek technoldgiai biztonsdga érdekében nincs
sziikség a ventilatorok altal befujt levegd kapcsolt tisztitasara.

Kazanhazi ventilatorok
Légszallitas 10000 m*/h
Darab 5

13. tabldzat: A kazdnhdzi ventildtorok

A gozkazdnok telepitéséhez kapcsolodoan egy darab légbefiivo ventildtor telepitése tortént
meg. A ventildtorok automatikusan kapcsolnak be, amennyiben a légterében gdz jelenlétét
érzékelik. Ezzel egyidoben kifuvo zsaluk lettek beépitve, melyek a légnyomds vdltozdsra
nyilnak ki.

Kazanhazi ventilatorok
Légszallitds 27 000 m*/h
Motorteljesitmény 5,5 kW
Darab 1

14. tabldzat: A kazdnhdzi ventildtorok

3.2.1.3 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst

gyakorlo paraméterek és jellemzok

Az Ozdi Tavhé Kft. 1égszennyezést okozé tevékenysége héenergia eldallitisabdl szarmazik,

melyhez a sziikséges energiat foldgaz tizemi forrévizkazanok biztositjdk. A flitémiihoz tartozik
még 4 darab konténerkazdn is, melybdl 3 iizemképes.

Forroviz kazanok Adatok
Tipus HLF 10/12

Névleges hoteljesitmény

2x14 MW +1x154 MW

Uzemi nyomds

max. 11,5 bar

Uzemi hémérséklet

max. 130 °C

HoOmérséklet kiilonbség

max. 50 °C

Szab6 Csaba e.v.

kornyezetmérnok, hulladékgazdalkodasi szakmérnok

25



Ozdi Tavhészolgaltaté Kft. Kft., feliilvizsgalat

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Forroéviz kazanok Adatok

Gazégd tipus(ok) 1 kazannal: 2db. Gazégd: GB-Ganz SGB-700-
G/F-M-2-4-T (7,7 MW/ db.)
2 kazannal: 2-2 db. Gazégd: Weisshaupt
G70/1-B ZM-LN (7 MW/ db.)

Gézfogyasztas 1240 m*/h (kazdnonként)

Hatasfok névleges 90 %

teljesitménynél

Telepitett egység 3 db.

Gydrté Lang Gépgyar Rt.

15. tdbldzat:A forroviz kazdnok technikai adatai

Uj forrovizes kazanok (volt
gézkazanok)

Adatok

Tipus

HLG 2/12

Névleges hoteljesitmény

1,46 kW/db

Uzemi nyomds

max. 11,5 bar

Gazégd tipus

SGB-200-GN/M (1,46 MW)

Gazfogyasztds 160 m*/h
Hatasfok névleges 90 %
teljesitménynél

Telepitett egység 2 db.

Gyarto Lang Gépgyar Rt.

16. tdbldzat: A gbzkazdn dtalakitdsbol lett forrévizes kazdnok technikai adatai

Forroviz konténer kazanok Adatok
Tipus LFT 4001
Névleges hoteljesitmény 4,65 MW/db.
Uzemi nyomds max. 11,7 bar
Uzemi hémérséklet max. 150 °C
HoOmérséklet kiilonbség max. 50 °C

Gazégd tipus

1 db. kazannal TUKI LNG-5
2 db. kazénndl: SGB-700-G/F-M-2-4-T50

Gazfogyasztds 580 m®
Haté4sfok névleges | 85 %
teljesitménynél
Telepitett egység 4 db.
Gyarto Lang Gépgyar Rt.
17. tabldzat: A konténer kazdnok technikai adatai
Gyorsgozfejleszto Adatok
Tipus SVECOM GMT/V60
Névleges hoteljesitmény 419 kW/db.
Uzemi nyomds max. 11,7 bar
Uzemi hémérséklet max. 200 °C
Gdozteljesitmény 600 kg/h
Telepitett egység 2 db.

18. tabldzat: A gyorsgozfejlesztok technikai adatai

26 Szab6 Csaba e.v.

kornyezetmérnok, hulladékgazdalkodasi szakmérnok



Ozdi Tavhészolgaltaté Kft. Kft., feliilvizsgalat

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT (2021)

A kibocsétott 1égszennyez0 anyagok mennyisége a téli idOszakban fiigg a kiilsd
1éghdmérséklettdl, ez alapjan allitjak be az eloremend vizhOmérsékletet.

A forréviz kazanok (kordbbi és Uj kiallitasu is) teljesitménye fokozatmentesen allithat6 a kiiltéri
homérsékletnek megfelelden.

A felhasznalt foldgaz osszetétele és fiitdértéke (kb. 33,5 MJ/m?) relative dllandénak vehetd, igy
az a légszennyez0 anyag kibocsatds mindségében nem okoz ingadozast.

3.2.1.4 A haszndlt levego (fiistgdz, véggdz) tisztitdsdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk

ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A foldgaztiizelést forrdviz és gézkazanok fiistgdzat nem tisztitjadk. Az iizemeld 1égszennyezd
pontforrasok teljesitik az EMI-KTVF éltal 1002-6/2012 szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyben megadott, meghatdrozott 1égszennyezési hatarértékeket.

A konténerkazdnok éltal kibocsatott fiistgdz sem kertil tisztitasra.

3.2.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffiiz légszennyezd forrdsok jellemzdi, a kibocsdtott
fiistgdzok jellemzdi és a levegdszennyezo komponensek (illetve biiz), a megengedett és a

tényleges emissziok

A telephely légszennyez6 pontforrasai

A telephelyen jelenleg 8 db., minden iizemben 1év0 energia-termeld €s dtalakité berendezéshez
egy-egy bejelentett pontforrds tartozik. A forroviz kazdnok végso fiistgdz elvezetése egy, a
futomi keleti oldalan 1év6 50 m magas acélszerkezetli kéményen keresztiil torténik. A két
gazmotor fiistgdzanak elvezetése szintén egy kéményen keresztiil tortént, melyek még nem
keriiltek elbontasra.

A konténer kazanok esetében kazanonként van egy-egy 20 m magas kivezetés.

A gyorsgoz fejlesztok két, egyenként 8 m magas, 250 mm dtmérdjii kiirtohoz kapcsolodnak
majd.

Az alabbi [17. tdbldzatban a bejelentett pontforrasok jelzései, illetve a hozzd tartozé
technoldgiai egységek lathatok meg. (tovabba feltiintettiik a pontforrasok terjedésszamitasnal
hasznat EOV koordinét4jat is)
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- P . EOV
Technologia Berendezés Pontforras koordinatak
Melegviz eldallitasa | 3 db gaztiizelést forroviz | P1, P2, P3 x: 320373
géztiizelésli kazannal kazan y: 743123
Melegviz eloallitasa | 2 db forrovizes kazan | P4, P5 x: 320373
gaztiizeléshi kazdnnal (volt gbzkazén) y: 743123
gyorsgoz fejleszok 2 db gdzfiitéses gyorsgoz | P18 x: 320380

Sejleszto (tervezett) y: 743115

P19 x: 320374

y: 743119

P15, x: 320278

y: 743122

Konténerkazanok ( 4 db, p P16 x: 320284
ebbél 1 db. iizemen kiviil) 3 db kazdn KK1-2 y: 743119
P17 x: 320275

y: 743117

19. tdbldzat: A telephely jelenlegi és tervezett légszennyezd pontforrdsai

A telephelyen 1évé pontforrasokhoz megallapitott hatarértékek

A forréviz kazanokhoz (P1, P2, P3) és a gbzkazdnokhoz (P4, PS5) tartoz6 légszennyezd
pontforrdsok, melyekhez az EMI-KTVF altal megéllapitott kibocsatdsi hatarértékek (1002-
6/2012) a kovetkezok:

Légszennyez$ anyag Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) Hatarértékek oxigéntartalom
megnevezése (%)
Kén-dioxid (1) 35.0 mg/m? fiistgdz 3
Nitrogén-oxidok (3) 350.0 mg/m?® fiistgdz 3

/mint NO3, NO;

Szén-monoxid (2) 100.0 mg/m? fiistgéz 3
Szilard /nem toxikus/ por 5.0 mg/m? fiistgaz 3
(7

20. tdbldzat: A goz- és forroviz kazdnok légszennyezé anyag hatdrértékei (P1-P5)
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A Konténerkazanok (P15-P17 azonositdval elldtott) 1égszennyezd pontforrasainak hatdrérték
eldirdsat a kovetkezo 21. tablazat foglalja ossze.

Légszennyez6 anyag Hatarérték Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) oxigéntartalom
megnevezése (%)
Kén-dioxid (1) 35.0 mg/m’ fiistgdz 3
Nitrogén-oxidok (3) 350.0 mg/m?® fiistgdz 3

/mint NO;, NO3

Szén-monoxid (2) 100.0 mg/m? fiistgéz 3
Szilard /nem toxikus/ por 5.0 mg/m? fiistgaz 3
(7

21. tabldzat: A konténerkazdnokhoz kapcsolodo kivezetd kiirt6 kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek (53/2017
(X. 18.) FM rendelet 1. melléklet

A gyorsgoz fejlesztok (P18, P19) légszennyezd pontforrdsainak hatdrérték eldirdsdt a
kovetkezd 22. tdablazat foglalja dssze.

Légszennyezo anyag Hatarérték Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) oxigéntartalom
megnevezése (%)
Kén-dioxid (1) 35.0 mg/m? fiistgdz 3
Nitrogén-oxidok (3) 250.0 mg/m?® fiistgdz 3

/mint NO3, NO;

Szén-monoxid (2) 100.0 mg/m? fiistgéz 3
Szilard /nem toxikus/ por 5.0 mg/m? fiistgaz 3
(7

22. tdbldzat: A gyorsgozfejlesztohoz kapcsolodo kivezetd kiirtd kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek (53/2017
(X. 18.) FM rendelet 4. melléklet

Eves kibocsatasi adatok

A forréviz kazdnok (azonosité: P1-P3) 2022. évben kibocsatott 0sszes 1égszennyezd anyag
mennyiségét az aldbbi 23. tdbldzat mutatja.
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Kibocsatas

szén — monoxid

nitrogén — oxid

kg /év

kg /év

Uzeméra (h)

2022. év*

43,1

2517

6492

* a legutolsé mérés eredménye alapjan

A korabbi gézkazanok (azonosité: P4, PS) levegés bevallasban szerepld 2022.

23. tdbldzat: a forréviz kazdnok 2022. évi légszennyezo anyag kibocsdtdsa

kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyiségét az alabbi 24. tdbldzat mutatja.

Kibocsatas

szén — monoxid

nitrogén — oxid

kg /év

kg /év

Uzeméra (h)

2022. év*

0

0

0

* a legutols6 mérés eredménye alapjan

A konténerkazanok (azonosité: P15, P16, P17)levegés bevallasban szereplé 2021.
kibocsatott 0sszes 1€gszennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi 25. tdbldzat mutatja.

24. tdbldzat: A goézkazdnok 2022. évi légszennyezo anyag kibocsdtdsa

Kibocsatas

szén — monoxid

nitrogén-oxid

kg / év

kg / év

Uzeméra (h)

2022. év*

108

2994

6181

évben

évben

* a legutolsé mérés eredménye alapjan

25. tdbldzat. A konténerkazdnok 2022. évi osszes légszennyezd anyag kibocsdtds

A tdblazatokban szerepld koncentricié értékek (mg/m?) 273 K homérsékletii, 101,3 kPa
nyomadsu és 3 % oxigéntartalmu filistgdzra vonatkoznak, ahogy a hatarértékek is. Ez alapjan a
mért értékek 0sszehasonlithatok a hatarértékekkel.

Levegotisztasag-védelmi mérések

Az Ozdi Tavhodszolgaltatd Kft. a kotelezden elvégzendd emisszié méréseket a mérési terve
alapjan végzi.

A P3 pontforrdas kivételével a kibocsatasait 5 évente egy alkalommal akkreditalt
laboratériummal méretik, A P3 forrds emisszidjat évente ellendrzik.

A mérések az alabbak szerint alakulnak:

> &7 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024 | 2025 2026
ontforras
P1 X X
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P2

P3

P4

eltalte

P5

eltalls

P15

X

P16

P17

X

A mért értékek alapjan készitik el az éves levegoitisztasdg-védelmi bevallast.

27. tdbldzat. Pontforrds mérési terv

A levegbtisztasig védelmi méréseket az Ozdi Tavhé Kft. a Borsod-Abatdj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztily (volt EMI-KTVF
levegdtisztasag-védelmi laboratériumdval végezteti. Az elvégzett mérések eredményei az

alabbi 28. sz.tablazatban lathatdak.

Az alabbi tdbldzatokban osszefoglalva lathatok a pontforrasok kibocsatdsai a legfrissebb mért
adatok alapjan.

’ . 247 7 7z 7 3
Pontforras Megnevezés legutolsé mérés éve Tenylelgrfgslllillg) > csatas Hatarérték mg/m

Nitrogén oxidok 52,8 350

P1 2018
Szén monoxid 1,47 100
Nitrogén oxidok 65,6 350

P2 2021
Szén monoxid 1,27 100
Nitrogén oxidok 107.4 350

P3 2022
Szén monoxid <1,25 100
Nitrogén oxidok 138.,6 350

P4 2016
Szén monoxid 1,5 100
Nitrogén oxidok 127 350

P5 2018
Szén monoxid 1,9 100
Nitrogén oxidok 97 350

P15 2022
Szén monoxid <1,25 100
Nitrogén oxidok 119,7 350

P16 2018
Szén monoxid 14,5 100
P17 Nitrogén oxidok 2022 132,8 350
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Szén monoxid <1,25 100

*szdraz, 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomdsu, 3 % O: tartalmii véggdzra szdmitva

28. tdbldzat. A forroviz kazdnok, gézkazdnok és konténer kazdnok technoldgidjihoz tartozo kibocsdtott anyagok
a legutolso mérések alapjdn

Minden esetben a legutolso elvégzett mérések eredményeit hasznéltuk fel feliilvizsgélatban
mind a kibocsatadsok megallapitdsanél, mind a terjedés modellezésénél.

A fent leirtak alapjan megallapithaté, hogy az Ozdi Tavhé Kft. hatarértéken feliil jelenleg
nem bocsat Ki légszennyezé anyagot a kornyezetbe. A fiitémi teriiletén diffaz
légszennyez6 forras nincs.

3.2.1.6 A feliilvizsgdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
iizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez

kapcsolodo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A kovetkez0 29. tdbldzat tartalmazza a telephely jelenlegi, becsiilt forgalmat.

Jelenlegi gépjarmii forgalom (2016)
Tevékenység Tgk.
Szgk.heti
Heti max. napi
Ozdi Tavhé Kft. 8-12 5 2
Kiils6 cégek 20 7 10
Mind 6sszesen 30 12 12

29. tdbldzat: A telephely jelenlegi forgalma

A tevékenységhez kapcsolodd forgalom részesedése a kornyékbeli foutvonalak (Gyar utca)
napi forgalmédhoz képest elhanyagolhaté.

Ennek megfelelden kijelenthetd, hogy az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiijéhez kapcsolédé
forgalom altal okozott légszennyezettség nem meghatarozdé, a jelenlegihez hasonld
forgalom varhaté a jovoben is.

3.2.1.7 A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitdasok, intézkedések

(intézkedési terv ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa)

Légszennyezés
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Légszennyezési birsag fizetésére a hatdsig a telephelyet nem kotelezte, mivel a mindenkori
kibocsatds a 1égszennyezd anyagokra eldirt hatarértéket nem haladta meg, ill. nem érte el.

A kornyezetterhelési dijrol szo6ld 2003. évi LXXXIX. torvény 5 § (b) pontja alapjan ,.,a
tavhotermelo és a tdvhdszolgaltatast végzo kibocsatd olyan levegdterheld anyag utdn, amelyet
a lakossdg, illetve koltségvetési szervek részére értékesitett hdenergia miatt bocsat ki” nem
kotelezett levegdterhelési dij fizetésére.

A 2021. évre az Ozdi Tavhd Kft. az iiveghdzhatdsi gdzok kibocsitdsi egységeinek
kereskedelmérdl szo6l6 2005. évi XV. torvény, a kapcsolddéd jogszabélyok alapjan széndioxid
kibocsatdsra vonatkozé iiveghdzhatdsi gaz kibocsdtdsi engedélyt az Innovacids és
Technoldgiai Minisztérium NEKH/93293-3/2021-ITM szdmon adta ki. Hitelesitett kibocsatasi
jelentését rendre elkészitette. 2020. évi jelentését a hatésagnak idében benyijtotta. Az Ozdi
Tavho Kft. a tovabbiakban is a hivatkozott jogszabalyok alapjan jar el.

Szaghatas:

Az Ozdi Tavhé Kft. fit6- és melegviz-termelési technolégidja nem jar szaghatist okozé
légnemi vegyiiletek kibocsatdsaval. Ezirdnyu lakossagi panaszbejelentések sem a céghez sem
az illetékes hat6saghoz nem érkeztek.

Az Ozdi Tavhé Kft. technolégidja nem indokolja levegétisztasdgvédelmi intézkedési terv
elkészitését, illetve végrehajtasat. A beépitett technoldgia 1égszennyez6anyag kibocsitisa az

egységes kornyezethaszndlati engedélyben eldirt technoldgiai kibocsatdsi hatarértékeinek
folyamatosan eleget tesz.

3.2.1.8 Emisszio terjedése (hatdsteriilet) és a levegdmindségre gyakorolt hatds

A vizsgélt 1€gszennyez0 pontforrasok

A pontforrdsok hatésteriiletének megallapitasdhoz az aldbbi 26. tdbldzatban Osszefoglalt
kibocsatdsi adatokat hasznéltuk fel. A megadott adatok a rendszeresen végzett emisszio
mérések eredményei alapjin késziiltek.

A méréseket a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztdly (kordbban Eszak Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi és
természetvédelmi Feliigyel0ség) Mérokozpontja végezte a mérési tervtablazatban megadott
években.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja eldirja, hogy a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletét maximadlis kapacitdskihaszndlas esetére kell meghatdrozni, ezért a hatdsteriilet
lehatarolds sordn szamoltunk az Osszes, az elmult 5 évben lizemelt pontforrassal. Ugyanis
maximalis kapacitdskihaszndltsag esetén miikodik mindharom forrévizkazan (P1, P2, P3), egy
gbzkazan (P4 vagy P5). A gdzmotorok azonban az elmult 5 évben nem iizemeltek, igy azok
hatasteriiletét nem szamitottuk.

A kibocsdtas szdmitds alapjan a kibocsdtott szennyezdé anyag mennyiségek csokkentek
(csokkent a kordbbi idoszakhoz képest az iizemidd és a kibocsdtdsi koncentrdcio is), igy a
hatasteriiletek is kisebb értéket mutatndanak. Ezért a kordbbi, nagyobb hatdsteriiletetket nem
szamitjuk tjra, csak a két uij pontforrds vdrhato hatdsteriiletét szamitottuk ki.
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Pontforrds | Kibocsatott Kibocsdtasi LSl e Kibocsitasi

jele szennyezbanyag S keresmgetszet homérséklet
(m) (m”) (°C)

P1 Szén-monoxid 50 0.196 o

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
P Nitrogén-dioxid | > 0,196 88

Szén-monoxid
P3 Nitrogén-dioxid >0 0,196 23

Szén-monoxid
P4 Nitrogén-dioxid >0 0,196 180

Szén-monoxid
P35 Nitrogén-dioxid >0 0,196 176

P15 Szén-monoxid _ |, 0,750 239,9
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
P16 Nitrogén-dioxid 20 0,750 179
P17 Szén-monoxid 20 0,750 105,2
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid

Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid

*
P19 Nitrogén-dioxid § 0,19 200

Pi18* 8 0,19 200

*: becsiilt értékek

30. tdbldzat: A pontforrdsok hatdsteriiletének szdmitdsdhoz felhaszndlt adatok

A terjedés szamitdsa AirCalc Programmal a Gauss-féle fiistfaklya diszperziés modell alapjan
tortént, figyelembe véve a teriilet domborzati és meteoroldgiai viszonyait (homérséklet,
légnyomads, paratartalom, szélirinyok- €s sebességek eloszldsa, keveredési rétegvastagsag) a
hatdlyos szabvanyok szerint.

A meteorologiai alapadatok feldolgozdsa sordn késziilt szélrdzsat az aldbbi 1. dbran
szemléltetjiik:
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NORTH

WIND SPEED
(m/s)

>=11,1
88-11,1
[ 57-88
] 36-57
M 21-36
B o521
Calms: 4,34%

:SOUTH

1. dbra: Szélrozsa

Az értékelé€s szempontjai

A fenti pontforrdsok altal kibocsatott 1égszennyezdanyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
hatdroz meg egészségiigyi hatarértékeket €s tervezési iranyértékeket. A 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14.pontja alapjén:

,helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott, a
1égszennyez0 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM o esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy
b) a terhelhetéség 20%-andl nagyobb;
c) az egyords (PMo esetében 24 6rds) maximadlis érték 80%-4nél nagyobb;”

A fentiek értelmében a pontforrdsokon kibocsatott 1€gszennyezd anyagokra az aldbbi 31.
tdblazatban megadott egészségiigyi hatarértékek, azaz légszennyezettségi hatdrértékek
vonatkoznak a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Légszennyez6 anyag Oris hatarérték (ug/m?) A haté(l;f;/til;)lo %-a
Szén-monoxid 10000 1000
Nitrogén-dioxid 100 10
Szénhidrogének 500 50

31. tabldzat: légszennyezettségi hatdrértékek
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Az Orszdgos Légszennyezettségi Mér6hdlézat Ozdon nem rendelkezik a fenti tabldzatban
felsorolt komponensekre vonatkozéan mérési adatokkal. Az Ozd kornyezetében 1év$ automata
méréallomdsok éves dtlagolt adatai alapjan a vizsgélt teriilet valdszinisitett alap
levegOterheltsége az alabbi 32. tdbldzat szerint alakul. A szénhidrogének tekintetében a vizsgalt
teriileten a kozlekedésbdl eredd valdszintisithetd terhelés az automata mérdallomds adatai
alapjan atlagosan 4 pg/m?.

Hatarérték Val(’)szisl s zilap Terhelhetoség Terhelhetdség
Légszennyezé anyag (ug/m?) le"eg(:’ltg‘;:llgltseg (ng/m?) 20 %-a (ug/m’)
Szén-monoxid 10000 1000 9000 1800
Nitrogén-dioxid 100 20 80 16
Szénhidrogének 500 4 496 99

32. tabldzat: alap levegdterheltség és terhelhetdség

Terjedésszamitas, hatasteriilet lehatarolas

Az 26. tablazatban 0sszefoglalt adatok, tovabba a meteoroldgiai €s domborzati adatok alapjan
elvégzett terjedésszamitds eredményét az alabbiakban ismertetjiik.

A részletes szamitds menetét lasd a mellékletben!

Ertékelés a 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja alapjdn

A szadmitdsok elvégzése soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.b) pontja alapjén
lehatarolt hatasteriilet sehol nem Iépte til a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a) pontja
alapjan lehatérolt hatasteriiletet, igy a pontforrasok kibocsdtdsara szamitott hatasteriilet a 14.c)
alapjan megallapitott teriilet.

A hatasteriilet az alabbiak szerint alakul:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg [m]
P18 (pont) 8
P19 (pont) 8

Mivel a hatésteriilet orszaghataron nem terjed at, igy nem kell vizsgalni kell, hogy vonatkozik-
e ra a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol
sz0616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkdzi kornyezeti hatdsvizsgélati eljarasrol
sz016 12. paragrafusa.
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A kibocsitési adatok alapjan megallapithat6, hogy a vizsgilt cég az EMI-KTVF 1002-6/2012

szamu hatdrozatdban el6irt hatarértékeket egyik 1égszennyezd anyag emisszidjanak
tekintetében sem éri el.

3.2.2 Viz

A fejezetben bemutatjuk az Ozdi Tavhé Kft. fiitdmiivében és telephelyén jellemz6
vizhaszndlatokat, szennyvizkibocsatdsokat, és a vizhaszndlatok kornyezetre gyakorolt hatdsat.

A fitdmiliben keletkez0 szennyviz szocidlis és technoldgiai jellegli. A szennyvizek
(kommunalis, ipari) a helyi kozszolgdltaté csatorndjdba tdvoznak, mig a tetdfeliiletrdl
szarmazd, szennyezetlen csapadékviz a szennyviztdl elvdlasztva a telephelyen beliil
szikkasztasra keriil. A telephely tobbi, burkolatlan feliiletére hull6 csapadékviz természetes
modon elszikkad.

A szennyvizkibocsatds az aldbbiakbdl tevodik Ossze:

*  kommundlis szennyvizek

=  RO-berendezésbodl szarmazo ,,.koncentratum”

= ioncseréld regenerdlas (alkalmanként)

= kiilonb0z0 berendezések iiritésekor (karbantartas)

3.2.2.1 A jellemzd vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito

engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

o

Futému

Szennyvizek

A telephelyen két tipusu szennyvizet lehet megkiilonboztetni, a kommunalis €s a technoldgiai
szennyvizet. Mindkét tipusu szennyviz egy bekotési ponton tadvozik az Ozdi Vizmu Kft. éltal
tizemeltetett kdzcsatorndba.

Az elfoly6é technoldgiai szennyvizek a flitési rendszer vizmennyiségének szabdlyozasakor,
karbantartasakor, a kazanok leiiritésekor, valamint a viztisztité berendezések hasznalt vizeibol
szarmaznak.

Az ivoviz héldzatrdl érkezd viz a flitdmiiben tobblépcsOs tisztitison megy keresztiil, majd a
fitoviz keringetd rendszerbe keriil. A teljesen zart rendszerben a viz sehol nem szennyezddhet,
nem érintkezik mds anyagokkal, kizarélag a hotarté €s tovabbité tulajdonsagat hasznaljak ki a
zart csOrendszerben.

Csapadékvizek

A csapadékvizek gylijtése és szikkasztdsa az aldbbiak szerint torténik:
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A flitém1 szilard burkolattal el nem latott részére (75%-ban fedetlen) lehullé csapadékvizek
természetes modon elszikkadnak. Az épiilet tetejérdl levezetett esOviz az épiilet keleti és
nyugati oldalan 4-4 foldbe siillyesztett szikkaszté aknan keresztiil keriil elszikkasztasra.

Felhaszndlt vizek

A szocidlis €s ipari célu felhaszndlas vizigényét ivovizvasarlds dtjdn biztositjdk. A flitdmi a
technoldgia tizemeltetéséhez nagyobb mennyiségii vizet hasznal fel, melyet az Ozdi Vizmi Kft.
ivoviz-hal6zatabol vételez.

A technoldgidban felhasznalt tapviz elokészitése sajat viztisztitasi technoldgia tizemeltetésével

torténik. A ftémiiben folyd vizkivétel nem tartozik vizjogi engedélyeztetés hatdlya ald. A
jelenleg felhasznlt teljes éves vizmennyiség a telephelyen kb.: 20 000 m*/év (az utols6 5 év
atlagabol szamolva).

A cég vizjogi engedély meglétét koveteld tevékenységet nem végez.

Telephely

Szennyvizek

A telephelyen csak kommunélis szennyviz keletkezik. A telephelyrdl tdivozé szennyviz egy
ponton van bekotve az Ozdi Vizml Kft. altal {lizemeltetett elvalasztott rendszer(
szennyvizcsatornédba.

Csapadékvizek

A telephely szilard burkolattal el nem latott részére lehull6 csapadékvizek természetes moédon
elszikkadnak. Az irodaépiilet tetejérdl levezetett esdviz a csapadékviz csatorndba keriil, amely
a Hangony-patakba vezeti a szennyezetlen csapadékvizet.

Felhaszndlt vizek

A szocidlis felhaszndlds vizigényét ivovizvdsarlds utjan biztositjak. Az ivovizkivétel 2 kiilon
vizoraaknabdl torténik. Az egyik vizéraakndbol indulé vezeték az irodahdzat latja el, mig a
masik a miihelyépiiletet.

A telephelyen foly6 vizkivétel nem tartozik vizjogi engedélyeztetés hatdlya ald. A jelenleg
felhaszndlt teljes éves vizmennyiség a telephelyen kb.: 800-1000 m?/év (az utolsé 5 év
adatainak atlagabol szamolva).

3.2.2.2 A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a haszndlt vizek elhelyezésére vonatkozo

statisztikai adatok. A technologiai vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsdgos
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végzéséhez tartozo vizigénybevételek és a vizforgalmi diagramok. Vizkészlet-igénybevételi

adatok ismertetése 5 évre visszamendoleg

Ipari friss viz beszerzés és felhaszndlds

Ahogy azt a fentiekben bemutattuk, az ivéviz az Ozdi Vizmii Kft. hilzatarél egy bekotési
ponton keresztiil jut a fitémiibe. A flitdml ipari frissviz beszerzése és felhaszndldsa
gyakorlatilag megegyezik.

g ooz

A fttému altal a 2018-2022-es iddszakban beszerzett és felhaszndlt 6sszes vizmennyiséget a
kovetkezo 33. tabldzat tartalmazza.

Felhasznalt viz 2018 2019 2020 2021 2022

Ivoviz m*/év 14893 20415 25785 22443 21200

334. tdbldzat: A fiitémiiben beszerzett és felhaszndlt viz mennyisége a 2018-2022 évek kozotti idészakban

Az évenként felhaszndlt vizmennyiség erdteljes ingadozdsa a flitdmil tavfiitd és melegviz-
vezetékébdl szivargd vizmennyiség éves ingadozasaval magyarazhato.

Az ivéviz haldzaton étvett technoldgidban felhasznalt (erémi tdpviz) viz teljes mennyisége
elokezelés utdn keriil felhaszndldsra. A megtisztitott ipari frissviz mintegy 100%-a a
technoldgiai flitdviz rendszerbe keriil, illetve gdzfejlesztésre forditddik. A tisztitott ipari viz
mindsége megfelel a kazdniizemeltetés technoldgiai kovetelményeinek.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén kezeletlen ivévizet csak kommunilis célb6l haszndlnak fel.

Az ivoviz beszerzés, ivoviz ellatds, kommunadlis célu felhasznalas

A szocialis célu felhaszndlas vizigényét szintén kozmiives ivovizvasarlas ttjan biztositjak. Az
iv6viz az Ozdi Vizmii Kft. hilzatdrdl ugyanazon a bekotési ponton keresztiil jut a fitdmiibe,
mint a technoldgiai viz, majd az ivovizhdlézaton keresztiil keriil szétosztasra az egyes
vizkivételi helyekre.

A szocialis vizfelhasznalas mérése nincs kiilonvalasztva a technoldgiai vizfelhasznalastdl, igy
csak becsiilni lehet a felhaszndlds mértékét.

A flitdmiiben naponta felhasznélt viz 6sszes (technoldgiai + kommunalis) mennyisége az utolsé
év 4tlagiban 40-50 m’/nap. A napi kommundlis vizfogyasztds becsiilhetd a napi,
személyenkénti atlagos vizfogyasztds (becsiilt adat) és a flitdmiiben dolgozdk szdménak
szorzataval. Ennek értékéhez hozzaadtuk azt az értéket, ami nem jelentkezik a személyenkénti
felhasznalt vizmennyiségben, de jelentkezik mint vizfelhaszndlds (becsiilt adat), azaz példaul a
takaritds, locsolds, mosogatds, stb. napi vizigénye. A technoldgiai vizigény (beleértve a
technologiai viz eldallitdsakor keletkezd szennyvizmennyiséget is) napi mennyisége a napi
0sszes felhasznalt vizmennyiség és a kommunalis felhasznalas kiilonbségébdl szamithatd.
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flitomiivi flitomiivi flitomiivi napi flitomiiben
vizfelhasznalas kommunalis technolégiai vizfogyasztas dolgozok
oOsszesen vizfelhasznalas | vizfelhasznalas | személyenként szama
(m>/nap) (m*/nap) (m>/nap) (liter/f6/nap) (f6)
50 4% 46%* 100 20

34. tabldzat: A flitdmiiben felhaszndlt viz mennyiségének becslése

* Becslés alapjan:

Fitdmivi kommundlis vizfelhasznalds = (napi vizfogyasztds személyenként * fiitémiiben dolgozék szdma) + egyéb
kommunélis vizfelhasznélds; 4m*/nap=(0,1 m*/f&/nap * 20 £8)+2 m*/nap

** beleértve a technoldgiai viz elddllitdsakor keletkezd szennyvizmennyiséget is

Az Ozdi Kft. telephelyén havonta felhasznalt viz mennyisége 80-90 m*/h6. Ez a vizmennyiség
csak kommunélis célokra forditédik.

3.2.2.3 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak

bemutatdsa a technologiai leirdsok alapjan

A fiitémiiben jelenleg a kovetkezd szennyvizek keletkeznek:
=  Kommunélis szennyviz
=  RO-berendezésbdl kijovo koncentratum (folyamatos)
= Joncseréld berendezés regenerdlasakor keletkezd hasznaltviz (alkalmanként)

= RO-berendezés CIP tartdlybol torténd mosasakor keletkezd haszndltviz (évente
egyszer)

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén (Ozd, Zrinyi utca 3.) a kovetkezd szennyvizek keletkeznek:
=  Kommunadlis szennyviz.

A telephely csatornarendszere elvélasztott rendszer(i, a szennyvizét a varosi csatornahdlézatba
vezetik be.

A keletkez0 szennyvizek mennyis€gének becslése

A kovetkezOkben a fiitomiibol elvezetett kommundlis és ipari szennyvizek mennyiségét
becsiiljiik, mivel a kibocsdtott szennyviz mennyiségét nem mérik. Az RO berendezésre mend
tisztitand6 viz 10%-abol keletkezik koncentratum, ami a szennyvizcsatorniba keriil, a maradék
90% tisztitott viz pedig a technoldgidban keriil felhasznélésra.
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Napi Napi . r Napi
Py an ar Napi technologiai Py 20
szennyvizkibocsatas kommunalis Anc 2oz szennyvizkibocsatas
p A aor ans szennyvizkibocsatas _
személyenként szennyvizkibocsatas Gl 0sszesen
(liter/f6/nap) (m*/nap) P (m*/nap)
100 3% 33 6,3

* Becsiilt érték: 2 m*/nap a személyzet vizfelhasznéldsdbol + 1 m¥/nap az egyéb felhaszndldsokbdl (takaritds,
mosogatds, stb.)

35. tdbldzat: A fiitomiiben keletkezett szennyviz mennyiségének becslése

g

A fitdmi csatornarendszere elvdlasztott rendszerti, a fenti szennyvizeket a vdrosi
csatornahaldzatba vezetik be.

A telephelyen keletkez0 szennyvizmennyiséget sem mérik, feltételezhetden nagyjabol
megegyezik a felhasznalt maximum 4 m*/nap vizmennyiséggel.

A keletkez0O szennyvizek min0ségének becslése

A fttdmlben és a telephelyen keletkezd szennyviz mindségének meghatdrozdsara nem
végeztiink méréseket, mivel a technolégiabdl és a kommunadlis vizfelhasznélas jellegébdl nem
lehet hatarértéket meghaladé szennyvizkibocsatdsi paraméterekre kovetkeztetni. Allitasunkat a
kovetkezOkben szamitasokkal igazoljuk.

Az elfolyo szennyviz szerves komponensei

A kommunalis szennyviz feltételezett atlagos dsszetétele (a fobb szerves komponensekre) a
fitémiiben az aldbbi tablazatban lathatd. Ugyanezen szennyviz Osszetétel valdszinlisithetd a
telephelyen is.

Napi
szennyvizKkibocsatas BOIs NH3-N BOIs NH;-N
személyenként (g/f6/map) (g/f6/map) (g/m3) (g/m)
(liter/f6/nap)
100 25% 5% 250 50%*

36. tdbldzat: Kommundlis szennyviz mindség becslésének eredménye a telephelyen és a filitomiiben

* Forrés: Code of Practice - Flows &Loads 3 - SizingCriteria, Treatment Capacity for Small Wastewater Treatment Systems
3. oldaldnak 3. sora (offices/factory withou tcanteen)
** Szamitott értékek a személyenkénti vizfelhaszndldsbdl és a személyenkénti szennyezdanyag-kibocsatdsbol.

A flitdbmiiben kibocsatott szennyviz becsiilt mindségét az RO-berendezésrdl lejovo
koncentratum mindségébdl és az atlagos kommunélis szennyviz-Osszetételbdl lehet szamolni.

Feltételezziik, hogy az RO-r6l tdvozé koncentrdtum gyakorlatilag nem tartalmaz szerves
szennyezOanyagokat (BOIs=0, NH3-N=0), mivel a mar amugy is tiszta ivévizet tobblépcsds
tisztitasi folyamatnak vetik ald, mielOtt az abbdl szarmaz6 koncentrdtum a szennyvizcsatorndba
keriil. Az aldbbi tdblizatban az RO-berendezés koncentrdtumabdl és a kommundlis
szennyvizbdl szarmazé kevert szennyviz dtlagos szamitott 6sszetétele 14thaté:
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Napi technolégiai Napi kommunalis Napi osszes Atlagos Atlagos
szennyvizkibocsatas | szennyvizkibocsatas | szennyvizkibocsatas BOI; NH3-N
(m*/nap) (m*/nap) (m*/nap) (g/m) (g/m)
3,3 3 6,6 114 23

37. tdbldzat: Az Ozdi Fiitémii Kft. telephelyérél kijové szennyviz mindség becslésének eredménye

Az 37. tabldzat eredményei alapjan elmondhatd, hogy a kiszdmolt szennyviz paraméterek
kielégitik a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk
egyes szabdlyairdl sz616 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4-es szamu mellékletének ,,Egyéb
befogadéba valé kozvetett bevezetés esetén” cimili sordnak vonatkozé hatarértékeit (34
tdbldzat). Tovabba elmondhatd, hogy valdsziniileg a ki nem szdmolt egyéb komponensek is
(KOI, osszes foszfor, 0sszes nitrogén, stb.) kielégitik a hatarértékeket a kommunaélis szennyviz
atlagos Osszetétele és a technoldgiai szennyviz Osszetétele alapjan.

Az elfoly6 szennyviz sotartalma

e 174

A fiitdmiibe bejové ivoviz dsszes sé tartalma a technoldgiai leirds alapjan kb. 500-600 g/m?>.
Ez az érték az ioncserélon torténd vizldgyitds sordn nem valtozik, mivel ott a keménységet
okozo6 kalcium és magnézium ionokat azonos mennyiségii natrium-ionra cserélik. Az RO-
berendezésre mend viz kb. 450 uS/cm vezetOképességii, melyet a reverz ozmozis vizkezeld
rendszer 10 uS/cm vezetoképességre csokkent le, ez megy tovabb a technoldgidra. Az RO-rél
lejovo technoldgiai szennyviz felddsult sétartalmét (kb. 8500 uS/cm) a kommunélis szennyviz
higitja vissza hatarérték alatti sétartalomra. Az RO berendezésrol lejovo sos viz, illetve az
ioncserélo regenerdldashoz felhaszndlt so mennyiség a telepitett 250 l-es puffertartdlyban tdrolt
ivovizzel keverve keriil a csatorndba, melynek funkcioja, hogy az egyszerre nagyobb
mennyiségben keletkezo sos vizet ivovizzel 1:1 ardnyban higitva, csokkentett sotartalommal
juttassa a csatorndba. Az RO berendezés regenerdldsakor egy mdgnesszelep nyit, és az elfolyo
vizzel megegyezo mennyiségii vizet adagol.

Igy kijelenthetd, hogy nagy valészintiséggel a szennyviz dsszes s tartalma sem haladja meg
az alabbi 38. tdbldazatban szerepld hatarértéket normél iizemmenetben.

BOI; NH;-N Osszes s6
(g/m?) (g/m?) (g/m’)
500 100 2500

38. tdblazat: A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4-es szdmu mellékletének hatdrértékei
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3.2.2.4 A szennyviz 0sszegyiijtésére, tisztitdsdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsdtdsdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a

szennyviztisztito telep jellemz i, tovdabba az iszapkezelés, iszapmindség és elhelyezés adatai

Szennyvizek 9sszegyujtése

A telephely kiépitett szennyviz (ipari és kommunélis) elvezetd csatornarendszerrel rendelkezik.
A csatornahaldzat elvalasztott rendszerti, csak haszndlt ipari vizek €s kommunalis szennyvizek
vannak rdakotve. A technoldgidban keletkezd haszndlt vizeket a telephelyen futé f6
gylijtdcsatorndba vezetik, és innen keriil bevezetésre az Ozdi Vizmii Kft. szennyvizhalézataba.

sz

A telephelyen 1év6 épiiletekben csak kommundlis szennyviz keletkezik, mely szintén a varosi
szennyvizhdlozatra van rdkotve elvdlasztott rendszerben. Az innen elfolyé szennyviz
mennyiségét az ivovizbekotés mérdordjanak adatai alapjan allapitjdk meg.

A telephely csatornahal6zatit bemutato térkép a 7. mellékletben talalhaté meg.

Szennvyvizek kezelése, tisztitasa

Az Ozdi Tavhd Kft. fiitdmiivének teriiletén sem az ipari hasznalt-, sem a kommunadlis
szennyvizek kezelése nem torténik. A keletkezd kevert szennyviz mindsége ezt nem koveteli
meg. A tdvozo kommunadlis, szerves anyaggal szennyezett viz keveredik a technol6gidbol
kikeriil6 vizzel.

Az ioncserélo alkalmankénti regenerdldsakor keletkezo, magas sotartalmii viz egy 250 1
nagysdgu puffer tartdlyban tdrolt ivovizzel keriil higitdsra, majd a csatornahdlozatba..

Mivel a telephelyen keletkezé szennyvizek kozvetleniil az Ozdi Vizmii Kft. kezelésében 1év6
kozcsatorndba keriilnek, és nem igényelnek elotisztitast, ezért az Ozdi Tavhé Kft.-nél nem volt
sziikség szennyvizkezel® 1étesitésére; kovetkezésképpen szennyviziszap sem keletkezik a
telephelyen.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén csak kommunalis szennyvizek keletkeznek, melyek az Ozdi
Vizmi Kft. kezelésében 1évo kozcsatorndba keriilnek és nem igényelnek eldtisztitast.

3.2.2.5 A csapadékvizrendszer

A fitdémi teriiletére lehull6 csapadék vizek nem keverednek sem a kommundlis, sem a
technoldgiai eredeti hasznélt vizekkel. A fiitdmii burkolatlan feliiletére lehullé csapadékvizek
természetes modon elszikkadnak. Az épiiletek tetejérdl elvezetett csapadékviz az épiiletek

mellett, talajszint alatt elhelyezett szikkaszt6 akndkban keriil kezelésre.

Az épiilet keleti és nyugati oldalan 4-4 db szikkaszt6 akna taldlhat6, melyekbe a tetdrol levezetd
ereszcsatorna vezeti be a csapadékvizet. Az oldalfalaik betonbdl késziiltek, az aljukon
kavicsdgy taldlhatd, mely az Osszegyljtott csapadékviz elszikkasztdsit teszi lehetové. Az
0sszegyljtott csapadékviz a teriileten keriil szikkasztasra, mely semmilyen kezelésen nem esik
at, igy annak szikkasztisa nem vizjogi engedély koteles tevékenység.
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A telephely szilard burkolattal el nem latott részére lehull6 csapadékvizek természetes médon
elszikkadnak. Az irodaépiilet tetejérdl levezetett esdviz a csapadékviz csatorndba keriil, amely
a Hangony-patakba vezeti a szennyezetlen csapadékvizet.

3.2.2.6 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgdlo monitoring rendszer adatai és mitkodési
tapasztalatok, beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdsanak

vizsgdlatdt, hatdsteriiletének meghatdrozdsdt, értékelését

A telephely és a flitdmili szennyvizkibocsitds szempontjabol a felszini vizek mindsége
védelmének szabdlyairdl sz6l6 220/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 27. §-nak 2. bekezdése
alapjan onellendrzési terv készitésére nem kotelezett.

A kibocsatott szennyviz mindsége miatt a vallalatot az elmult években birsdgok megfizetésére
nem kotelezte az illetékes hatdsdg. A véllalat vizgazddlkodasdval kapcsolatban az elmult 5
évben nem volt lakossdgi panasz.

3.2.2.7 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elhdritdsukra tett intézkedések és azok

eredményei

A jelenleg rendelkezésre 4all6 informdcidink szerint teriileten felszini és felszin alatti
vizszennyezés nincs, miiszaki beavatkozds nem folyik.

3.2.2.8 A felszini vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedési tervek, a

végrehajtdasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az Ozdi Tavhé Kift. onellenorzésre, OnellenOrzési terv készitésére nem kotelezett a felszini
vizek mindsége védelmének szabdlyairdl szolé 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 27 § 2.
bekezdése alapjan.

A kornyezetkdrosodds megeldzésének €s elharitdsdnak rendjérdl sz616 90/2007 (IV. 26.) Korm.
rendelet szerint a Kft. tizemi terv készitésére kotelezett. A Kft. tizemi kdrelharitasi tervét az
BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Foosztilya BO-
08/KT/6462-8/2017 szamon hagyta jova.

Uzemi terv

Az Ozdi Tavhé Kft. rendelkezik olyan vészhelyzeti tervvel, amely vonatkozik minden olyan
rendellenes lizemeltetési €s miikodési koriilményre, eseményre, a telephely teriiletén, amelynek
bekovetkezése meghaladja a jogszabdlyi hatarértékeket, jelentds kornyezeti, egészségi
karosodast, anyagi kart, vagy a lakossagot sulyosan érint6 hitranyt idézhet elo.
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Rendelkezik tovdbba Tlizvédelmi Szabdlyzattal, amelyben a pontos cselekvési programok
leirjdk a tennivalokat havaria eseményekre.

Az iizemi tervben meghatdrozdsra keriiltek a veszélyes anyagok, készitmények taroldsi helyei
és az ott tarolt anyagok. Megjelolésre keriilt, hogy a taroldsi hely mely szervezeti egységhez
tartozik, milyen épiiletben és hol helyezkedik el, valamint a tdroldsi helyszin vézlatos
abrazolédsa. Az lizemi terv (vizmindségi karelharitasi terv) szabédlyozza azt is, hogy a veszélyes
anyagok lokalizalasdhoz milyen mentesitd anyagoknak, eszkdozoknek kell rendelkezésre dllnia.

A karelhdritasi tervvel kapcsolatos tudnivaldk az oktatdsok sordn ismertetésre keriilnek.

Rendszeresen ellendrzik a technoldgiai folyamatok betartdsat, tervszeri megel6zo
karbantartast folytatnak, kiilonos figyelmet forditanak a viz, giz, elektromos rendszerek
karbantartdsdra.

Az Ozdi Tavhé Kft. onellendrzésre, dnellendrzési terv készitésére nem kotelezett. A fiitdmii és
a telephely teriiletén keletkezd szennyvizek a fenti szamitdsok alapjdn nagy valdszinliséggel
kielégitik a vonatkozé rendelet hatdrértékeit. A szennyezetlen csapadékvizek elvezetése,
elszikkasztdsa mindkét teriileten megoldott.

3.2.3 Hulladék

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén és a fiitémiiben folytatott tevékenység soran kis mennyiségii
kommunadlis hulladék keletkezik. Ezen feliil a telephelyen veszélyes és nem veszélyes
hulladékok keletkezése is azonosithatdé. A keletkez6 hulladékok az aldbbi kategéridkba
sorolhatok:

= Nem veszélyes hulladékok: kommunalis és ipari hulladékok.

= Veszélyes hulladékok: az tizemszerti miikodés kozben nem, vagy nem rendszeresen
keletkezd veszélyes hulladékok.

Az Ozdi T4vhd Kft. telephelyén folytatott tevékenység sordn veszélyes és nem veszélyes
hulladék egyarant keletkezik.

A nem veszélyes hulladékok koziil legnagyobb mennyiségben kommundlis hulladék
keletkezik. Veszélyes hulladék alkalomszertien, nem rendszeres jelleggel keletkezik, mely nem
a technol6giabdl kikeriilo hulladékot jelenti.

A hulladék elszéllitasat az ZV Zold Volgy Kozszolgéltaté Nonprofit Kft., mint kozszolgaltatd,
szerzO0dés alapjan végzi.

A hulladékkezelés szabalyozasa, a hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. torvény, és a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairol szol6 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet figyelembevételével torténik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-ban el6irja, hogy:

veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
nem veszélyes hulladék esetén — a c¢) pont kivételével — a 2000 kg-ot,
nem veszélyes épitési-bontési hulladék esetén az 5000 kg-ot
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meghalad6 éves hulladék mennyiség felett éves adatszolgéltatasra kotelezett az adott szervezet.

A rendeletben foglalt hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatési
kotelezettségeit az Ozdi Tavhé Kft. 2011 6ta folyamatosan teljesiti. Az el6irt adatszolgaltatds
teljesitéséhez sziikséges nyilvantartdst az eloirt adattartalmi kovetelményeknek vezetik. A
keletkez, elszallitott ipari és kommunaélis hulladékokrdl napi nyilvantartast vezetnek.

A telephelyen illetve a hdkozpontok rendszeres feldjitasa sordn keletkezd vashulladékot
szelektiven gyljtik, és tovabbi hasznositdsra szakosodott erre engedéllyel rendelkezd
vallalkozasoknak értékesitik. Az alkalmanként értékesitett és elszdllitott mennyiségeket
nyilvéantartjak.

3.2.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologidak és tevékenységek, technologiai
Jfolyamatdbrdk

Vizelldtds, vizkezelés

A telephely vizigénye szocidlis és technoldgiai jellegli. A flitdbmi a szocidlis létesitmények
tizemeltetéséhez és tapviz ellatdshoz megfelelden eldkezelt, tisztitott ivovizet, hasznal fel.

A viz elOkezelés technoldgidjabol rendszeres jelleggel nem keletkezik hulladék.
Alkalomszerlien, a vizkezel6 berendezések regenerdlasakor jelentkezik kisebb mennyiségli, a
regenerdlé anyagok felhasznaldsabol szarmazdan csomagolési hulladék.

Energia dtalakitds, -szolgdltatds

A ftémil gbéz- és villamos energiat allit eld. A technoldgia sordn foldgézzal iizemeltetett
kazanok illetve gazmotorok termelik €s alakitjdk 4t az energiat. A technoldgia iizemeltetése
soran rendszeres jelleggel hulladék nem képzddik.

Karbantartdsi, iizemfenntartdsi tevékenység

A fitdmiiben iizemeld berendezések karbantartisa éves terv alapjan torténik. A karbantartds a
kovetkez0 szakmai teriiletekre terjed ki: gépészet, villamos, miiszerész és szamitogépes
rendszerek. A tervezett ledlldsok alatt elvégzendd feladatok kiilon tervezés alapjan torténnek.

A hokozpontok javitdsa, esetleges cseréje alkalmaval jelentdsebb mennyiségli fém hulladék
(foként vas és acél) keletkezik. Ezek nem rendszeresen keletkezd hulladékok, melyek nem a
vizsgalt cég telephelyén keletkeznek, de a tevékenységbdl szarmazé hulladéknak mindsiilnek.
Ezen hulladékok nem keriilnek a telephelyre, azokat szelektiven, més hulladéktdl elkiilonitetten
gylijtik ossze és adjak 4t hasznositdsra engedéllyel rendelkezd fémhulladék dtvevének (MEH
telephely).

Az iizemfenntartési, karbantartasi tevékenységek soran keletkeznek mind veszélyes, mind nem
veszélyes hulladékok, ugy mint olajok, csomagoldsi hulladékok.

A technoldgiai folyamatabrat 1asd a mellékletben.
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3.2.3.2 A technologia és tevékenység sordn felhaszndlt anyagok, éves felhaszndlt

mennyiségiik. Anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jdroé technologidkrol

A fitéml miikodtetése és a hozza kapcsolddo vizkezelés soran 2022-ben a kovetkezd anyagok

keriiltek felhasznalasra:

Felhasznalt
Technologia Anyag megnevezése Osszetétel mennyiség évente (F:
fiitomii, T: telephely)
H‘:ﬁfﬁﬁgzeg Foldgaz metén (CHy) 6,85 milli6 Nm? (F+T)
Kommunilis 2100 m® (F+T)
vizfelhasznalas . C
—— Ivoviz 1voviz (H,O)
Technolégiai 19195 m* (F)
vizfelhasznalas
regenerdlo sé 99,9%-0s kds6 (NaCl) 30 000 kg
natrium alginat,
tannin, lignin,
Vizkezelés Hydro-X keményitd, gliikol 1200kg
szarmazékok, NaOH,
trinatrium-foszfat
HYDROCLEAN 808 60 kg
Hibaelharitas Uranin C2H 1205 0 kg

39. tabldzat: 2022. évben felhaszndlt anyagok

A technol6giabol nem keletkezik hulladék. A felhasznalt anyagok a fitémii iizemeltetése soran
»elhaszndlédnak”. Hulladékként foként a felhaszndlt anyagok csomagolédsa képzddik, igy az
anyagmérleg készités jelen technoldgia esetében nem értelmezhetd.

3.2.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele, technologidanként és

tevékenységenként

A telephelyen az elmult 6t évben keletkezett hulladék tipusok EWC kéd szerinti felsoroldsat,
mennyiségiiket, valamint a gyiijtés modjat az aldbbi 40. tablazat tartalmazza.
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p P AZONONO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 P RV
Hulladék megnevezése SITO KOD Gytijtés, tdrolds modja Szerzbdéses partner
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
(EWO)
KOMMUNALIS HULLADEK
kommunalis hulladék 2003 01 25000 23000 25000 22 000 28 000 23 000 konténer
VESZELYES HULLADEK
faradt olaj 13 02 05* - - - - - o Gres200 Evolube Kft.
literes olajos hord6
szigeteld anyagok 17 06 03* - - - - 740 1260 konténer EMK Kift.
elektronikai hulladék 20 01 35% 185 475 298 273 379 ) gyijtédoboz Evolube Kft.
fénycso 2001 21 20 10 14 5 10 . gytjtédoboz Evolube Kft.
toner 080317* 35 30 44 20 30 . gylijtédoboz Evolube Kft.
szdrazelem 2001 33* 25 10 3 11 9 ) gylijtédoboz Evolube Kft.
6lomakkumuldtorok 16 06 O1* - - - - ) konténerben EMK Kft.
kimeriilt gyanta 1101 16%* - - 740 - - ) konténerben Evolube Kft.
EGYEB, ALKALOMSZERUEN KELETKEZO HULLADEK
aktiv szén 06 13 02 210 EMK Kft.
réz 17 0401 - - - - - 200 omlesztve Ozd Fémker Kft.
4150 Oko-Zug Kft, Ozd Fémbréker
17 04 05 - 4560 1980 Kft., Ferro Ozd Kft., Ozd
Vas és acél Omlesztve Fémker Kft.
fémkeverék 17 04 07 - - - - - 190 omlesztve Ozd Fémker Kft.
Szigetel$ anyag 17 06 04 2020 1820 2790 860 - Omlesztve OHG Kft

48

40. tdbldzat: A telephelyen keletkezett hulladékok, gyiijtésiik modja és dtvevije

Szab6 Csaba e.v.

kornyezetmérnok, hulladékgazdalkodasi szakmérnok




Ozdi Tavhészolgaltaté Kft. Kft., IPPC engedély

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

3.2.3.2 A hulladékok gyiijtési modja

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a nem vesz€lyes hulladékoktdl elkiilonitetten, a kornyezet
veszélyeztetését €s szennyezését kizaré modon gytjtik. A technoldgiai fegyelem betartasaval
biztositjak, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok egymassal ne keveredjenek.

Nem veszélyes hulladékok

A fitdmi teriiletén a kommundlis hulladékok gylijtése munkahelyi gylijtéedényekben
torténik. Innen a Zold Volgy Nonprofit Kft. altal biztositott gytijtéedényben torténik a gyljtés.
A szemétgyiijtok iiritésérol és elszallitasardl az Zold Volgy Nonprofit Kft. gondoskodik.

A kommunalis hulladékkal egyiitt keriil elszallitasra a keletkezd egyéb nem veszélyes hulladék
is. Ezek nagyrészt csomagolési hulladékok (milanyag zsdkok).

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok gytijtése fajtdnként elkiilonitve, az iizemegységek teriiletén;
elszallitasig pedig kozponti veszélyes hulladék taroléban torténik, mely a korabbi tarold
mellett keriilt kialakit4sra.

A tarol6 fedett, folyadékzaré betonaljzattal elldtott. Az egyes hulladékfajtak elhelyezése
feliratozott helyeken torténik. A tarolé két oldalrdl nyitott, kdrmentd perem nem Kkeriilt
kialakitasra. A feliilvizsgélat elvégzésekor folyamatban volt jogszabalyi el6irasnak mindenben
megfelelden kialakitott tarolo kialakitdsa.

A hulladékok gytijtése meghatarozott helyeken és adott hatdskorrel felruhazott személyek
vezetésével folyik. A veszélyes hulladék keletkezés helyén val6 gytijtése, gyiijtéhelyre torténd
széllitdsa, a gyljtOhelynek valdé dtadds megszervezése a szervezeti egység vezetdjének
feladata. A vesz€lyes hulladék gytijtését a ,,Veszélyes hulladék iizemi gylijtOhely szabalyzata”
alapjan végzik. A szervezeti egység vezetdje felelds a felelOsségi teriiletén keletkezd
hulladékok gylijtésének, nyilvantartdsdnak megszervezéséért, ellendrzéséért és megkiildéséért
a kornyezetvédelmi felelosnek. A gylijtdhely miikodtetéséért és a nyilvantartds vezetéséért a
gyljtohely kezeldje felelds.

3.2.3.3 A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tdrolasdanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és

kornyezetvédelmi jellemz it

Az Ozdi Tavhé Kft. sem a sajét tevékenységb6l szarmazé telephelyén és a fiitémii teriiletén
keletkez6, sem egyéb atvett hulladékot nem kezel. A keletkezett hulladékokat jogszabalyi
eldirasoknak megfelelden taroljdk elszallitasig.

Nem veszélyes hulladékok
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Az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiivében és telephelyén 6sszegyiijtott nem veszélyes hulladékot csak
elszallitasig taroljak. Az elszallitds folyamatosan torténik, ezért nagymennyiségti hulladék
nem halmozddik fel.

A kommundlis hulladékok tdroldsa az Zold Volgy Nonprofit Kft. 4altal biztositott
gyljtéedényekben és konténerekben torténik, melyek iiritésérdl és elszallitdsardl az Zold
Volgy Nonprofit Kft. gondoskodik.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok tarolasa erre a célra kialakitott, tizemi gyQijt6helyen torténik. Az tizemi
gyljtéhely a fitémi teriiletén elhelyezkedd melléképiilet mellett kapott helyet.

Kordabban egy uj gyljtéhely keriilt kialakitdsra, mely az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsdnak €s lizemeltetésének szabdlyairdl 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet szerinti eldirdsoknak megfeleld. A gylijtéhely a melléképiileten beliil kapott helyet,
ahol csapadékviztdl elzartan, folyadékzardé burkolattal ellatott, zarhaté helyen torténik a
veszélyes hulladékok elszallitasig tart6 gytiijtése.

Az épiileten beliil az erre kijelolt €s kialakitott részen torténik a keletkezett veszélyes
hulladékfajtak elhelyezése a tarolé edényeken EWC kdddal ellatva.

A veszélyes hulladék belso széllitdsa sordn a szallitok iigyelnek, hogy a hulladékot megfeleld
és sériilésmentes csomagoldsban vegyék dt, illetve hogy az a szallitds sordn se rongélédjon.

A veszélyes hulladékok elszéllitdsara rendszeresen sor keriil (a keletkezés fiiggvényében), a
Kornyezetvédelmi Feliigyel6ségtol nem kellett engedélyt kérni idOn tuli tarolasra.

3.2.3.4 A telephelyrdl kiszdllitott hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége. A
hulladékot szdllito, dtvevd szervezet azonosito adatai, a hulladékszdllitas folyamatdnak

(eszkoze, modja, titvonala) ismertetése

Nem veszélyes hulladékok

A keletkez6 nem veszélyes hulladékokat a helyi kozszolgaltat6 széllitja el a teriiletrdl vegyes
telepiilés szilard hulladékként. A keletkezett és elszallitott nem veszélyes hulladékok
mennyisége a 2022. évben 4,5 t volt.

A kommunilis €s a keletkez6 egyéb nem vesz€lyes hulladék (csomagolasi hulladék) egyiitt
keriil gytijtésre és elszallitasra.

Veszélyes hulladékok

A keletkezd veszélyes hulladék elszallitdsig az ilizemi gylijtOhelyen keriil taroldsra. A
veszélyes hulladék atvételét a gylijtdhely kezeldje végzi, biztositva a jogszabdlyokban
gyljtésre eldirt kovetelményeket. A veszélyes hulladék gylijtdhely nyilvantartisat
munkautasitds szabdlyozza.
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A veszélyes hulladék kozponti gylijtOhelynek torténd dtaddsa a gyljtdhely kezeldjével
egyeztetett idopontban végezhetd. A muszaki raktar illetve az tizemi gyljt6helyek miikodési
rendjét az illetékes vezetdk sajat hatdskorben szabédlyozzak.

A veszélyes hulladék 4ataddsa az elszallitast végzd vallalkozonak a jogszabdlyi el6irdsok
betartdsa mellett torténik (csomagolds, cimkézés, koziti szallitdsi utasitds). Atadaskor a
jogszabalyban eldirt kisérdjegyeket hulladék fajtanként hidnytalanul kitoltik, a megfeleld
példanyokat az elszallitonak 4tadjik.

Az egyes hulladékfajtdk gyljtésének maddjat, a keletkezett mennyiséget a kordbbi 36. tdbldzat
foglalja Ossze.

3.2.3.5 A hulladékgazddlkoddsi terv, a keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti

veszélyességének csokkentésére tett intézkedések

A hulladékrodl sz616 2012. évi CLXXXV. tv nem kovetel meg hulladékgazdalkodasi tervet.

Az Ozdi Tavhészolgaltaté Kft. a mitkodése soran indokolt, a tevékenység volumenéhez képest
csekély hulladék képzddés mellett iizemel. A keletkezd hulladék mennyiség csokkentésére
irdnyul6 intézkedés megtétele nem indokolt.

3.2.3.6 Mas szervezettol dtvett, ill. begyiijtéssel dtvett hulladékok mindségi osszetétele,

mennyisége és szdrmazdsi helye (dtado azonosito adatai), valamint kezelése

Az Ozdi Tavhé Kft. més szervezetekté] hulladékot nem vesz 4t, nem gyiijt be. A tevékenység
sordn keletkezett hulladékok, mind a veszélyes és mind a nem veszélyes hulladékok, az
orszagon belill keriilnek kezelésre, artalmatlanitisra, igy a céghez kotédden hulladék
orszdghatdron at torténd szdllitasa nem fordul elo.

3.2.4 Felszin alatti viz és foldtani kozeg

3.2.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvadltozdsanak adatai

A fiitdmi teriiletének felszine rendezett. A feliilvizsgalattal érintett teriilet jelenlegi formajat
nagymértékben az Ozdi Kohészati Uzemek t5bb mint 100 évig folytatott ipari tevékenysége
hatdrozta meg; jelenleg pedig az Ozdi Tavhé Kft. fitdmiivének teriiletén a sajat tevékenysége
hatdrozza meg.

A jelenleg is tizemeld flitdmiivet 1996-ban épitették meg, tobb évvel a kohdszati tevékenység
felhagydsa utdn. A kohdszati tevékenység Ozdon teljesen megsziint, az ipari park teriiletén
tobb kisebb cég végez tevékenységet bérldoként.
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A teriilet tobb mint 150 éve ipari teriiletként funkciondl. A kohdszati tevékenység az 1800-as
évek kozepétdl tizemelt. A kordbbi jelentds kornyezeti igénybevétellel ellentétben a vizsgalt
tevékenység csak csekély hatdssal van a kdzvetlen kornyezetére. A teriilethaszndlat évtizedek
ota véltozatlan, ipari jellegli.

3.2.4.2 A talaj jellemzése multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjdn, kiilonos tekintettel a

vdltozdsokra (vegyi anyagok, hulladékok)

Altalanos foldtani felépités

Ozd a Pétervasarai-dombsag nevii kistdjba tagozédik be, a kistdj jellemzé szerkezeti irdnya
EEK-DDNy-i, amely az E-i és a Ny-i részeken EK-DNy-i irdnydvd valik. A Darné-vonaltdl
Ny-Eny-ra féként oligocén képzédmények (homok, homokkd, agyagmérga) talalhatok a
felszin kozelében, benniik mozaikszertien kozépso- és fels6-miocén iiledékes kozetek foltjai
talalhat6ak.

A teriiletrél sem késObbi miocén, sem pliocén képzddmények nem ismertek. Azok vagy teljes
egészében lepusztultak, vagy a kistdj az ottnangi korszaktol mar kiemelt térszin lehetett, ezért
nem is képz3dtek. A kistdjat hatdrold, lassan siillyedésnek indulé Ozdi-medencét azonban még
el-el Ontotte a sekélytenger, mocsarakat, lagindkat alakitva ki. Ebben a kornyezetben
képzddtek a mirevalé barnakdszén telepek és homokos, aleuritos, homokkoves meddo- és
fed6osszleteik.

A domborzat valtozatossiga, a vizrajzi adottsagok €s az éghajlati jellemzokben mutatkozd
kisebb eltérések a talajokban mind-mind visszatiikrozodnek. LegjellemzObb talajtipus a teriilet
tobb mint hdromnegyedét boritd agyagbemoséddasos barna erddtalaj. Harmadiddszaki
tiledékeken képzddott, jo vizgazdalkodasu, kozepes-j6 termékenységli talaj. Nagyobb részt
erdodsiilt, kisebb részt mezdgazdasigilag hasznositott. A lejtokrdl erdzidsan-derdzidsan
lepusztul6 termékeny rétegek a lankdsabb részeken €s a lejtok 1dbaindl felhalmozdédnak és tn.
lejtéhordalék-talajokat alkotnak.

Az Ozdi Ipari Park Torzsgyr teriilete feltoltott, magas vizalldsu teriilet. A fiitémii nyugati
oldaldan még lathat6 a volt OKU nyersanyag tarol¢ teriilete, mely a hasznélaton kiviil eltoltott
1d9 alatt djra vizes, mocsaras jellegii teriiletté véltozott.

A vizsgalt teriilet mar nem mutatja a természetes talajtakaro jellemzdit. A kordbbi kohdszati
tevékenységgel érintett teriileten a talaj erGsen bolygatott.

A kordbban folytatott kohdszati tevékenység sordn keletkezett salak, €s elhasznéalédott tizalld
tégla falazattal toltotték fel a teriiletet, igy ott a felso, természetes talajréteg mar nem taldlhat6
meg.
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Hidrolégiai - hidrogeolégiai jellemzok

Felszini vizek

A Pétervasarai-dombsdg a Fels6-Tarna bal oldali vizgyijtéje, valamint a Hodos- és a
Hangony-pataktol a hatarig terjedo teriilet tartozik bele. Az arvizek idOpontja a hdolvadés és
a nyar eleje. A volgytalpak ritkan és csak rovid idore keriilnek viz ala.

A felszint a tobbnyire észak—délies irdnyu, sok esetben szerkezeti vonalak mentén kialakul6
volgyekben futd patakok stirin felszabdaltdk. A kistdj északkeleti fele a Sajo, délkeleti fele a
Tarna vizgyijto teriiletéhez tartozik.

A teriilet északi részének legjelentdsebb vizfolydsa a Hangony-patak, mely Domahdzatol
délkeletre ered és a kistdj hatdrain tdl 6mlik a Sajéba. A Sajé jobb oldali mellékvize, 30
kilométer hosszan, volgyben folyik végig. A Hangony-patak kelet-nyugat irdnyban szeli ketté
Ozd virosit, mely a vonatallomdstél a 25-6s féit mellett folyik tovabb keleti irdnyba. Vizét
az 1990-es évek kozepéig ipari célokra is haszndltik Ozdon. Akohdszati tevékenység
megszlinte utdn a vizmindség fokozatosan javul.

A Hangony legfontosabb mellékvize a Hédospatak, mely Borsodnddasd déli hataratél észak
felé tartva, miutdn felvette a kistdj keleti részének kisebb-nagyobb vizfolydsainak vizét (pl.
Cselény-, Gyepes-, Szentgyorgyi-patak) Ozdnal taldlkozik a Hangony-patakkal. A torkolatnal
vizhozama hasonlé mint a Hangony-pataké. Hossza: 15 km.

Az északi irdnybol érkez6 Uraj-patak a Hangony-patak bal oldali mellékvize. Az Ozd
varoshoz tartoz6 Susa folott, a szlovak hatarndl ered. Susdn és Urajon folyik végig, és Ozdon
folyik bele a Hangony-patakba. Hossza: 6 km.

A Hangony-patak vize, a fent emlitett mellékpatakok vizével egyiitt a vizsgalt teriilettdl északi
irdnyba, att6l kb. 350 m-re folyik.
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Felszin alatti vizek

A kistdjra jellemzden a talajviz féleg a Hangony és a Tarna széles volgytalpa alatt van, 4-6 m
kozotti mélységben. Mennyisége nem jelentds. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbondtos, altaldban igen kemény.

A talajtani rétegsorban jelentds szerepet jatszo eggenburgi kdzetek azonban nagyobb
mennyiségll vizet is képesek forrdsszerlien atadni a patakvolgy alluvidlis iiledékeinek. Ilyen
formdban fontos elemei a felszini vizfolydsok kialakuldsdnak.

Osszefoglalva elmondhat6, hogy a fiitdmii teriilete a Hangony-patak alluviumdra telepiilt, a
dombok 1dbdnal kialakult, kozel sik, rossz lefolydssal rendelkezd, ezért mocsaras posvanyos
teriilet. A mocsaras részek megsziintetése érdekében a teriiletet elobb természetes anyagokkal,
késdbb, az ipari tevékenység sordn keletkez6 salakkal, tormelékkel toltotték fel.

A vizsgalattal érintett teriilet mélyebb fekvésii, kordbban mocsaras jellegli volt, de a flitdmii
tevékenységének megkezdése eldtti évszazad 6ta mar folyamatosan toltotték fel, annak

természetes viszonyait megvaltozattdk. Igy a fiitémii kozvetlen teriiletén magas talajviz 4llds

pa 4

jellemzd, a nyugati oldalon 1év0, kordbban érctaroloként hasznalt teriiletrészen djra a felszinen
is megjelend mocsaras, pangé-vizes teriilet van kialakuléban.
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Ozd viros teriilete a felszin alatti viz dllapota szempontjabél érzékeny teriileteken levé
telepiilések besoroldsardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti viz
allapota szempontjabol ,,érzékeny” teriiletek kozé sorolt.

A végzett feliilvizsgalat eredményei alapjan megallapithat6, hogy a fiitomiiben folyo
tavho- és melegviztermelo tevékenység a felszin alatti vizekre semmilyen befolyassal
nincs.

3.2.4.3 A telephelyen lévo szennyezések és megsziintetésiik lehetdségeinek bemutatdsa

Elézmények

Az Ozdi Tavhé Kft. teriilete a volt Ozdi Kohaszati Uzemek gydrteriiletén van, melynek
jelenlegi kezel6je és tobbségi tulajdonosa az Ozdi Ipari Park Kft. (OIP).

A korabbi kohdszat fokozatosan hozta 1étre azt a feltdltést, amely az iizemi teriilet alapjat
képezte. A lerakott anyag természeténél fogva tartalmaz nehézfémeket. A szennyezettség
lényegében azdta fenndll, midta megindult a teriilet feltoltése.

A gyarteriilet legnagyobb részét kohdszati hulladékként keletkezd anyagokkal (salak, pernye
és tlizallo tégla) toltottek fel. Ez biztositott stabil alapot a tovabbi létesitmények
megépitéséhez.

A kohaszati eljarasok sordn a pernyébe keriil a kadmium egy része és a cink, mivel alacsony
olvadaspontjuk kovetkeztében elséként tdvoznak az olvasztdsi folyamatbdl. A salak foleg
6lomban és kadmiumban ddsul fel, mig a nagyolvaszt6 tlizallé tégla-falazatiba szintén az
6lom és a kadmium égett bele.

A levdlasztott pernye és salak ugyanigy a hdnyoéra keriilt mint a tliz4ll6 tégla falazat idonkénti
cseréje soran keletkezett hulladék tégla. Igy érthetd, hogy az tizem meglehetdsen heterogén,
valtoz6 koncentracidban fémeket hordoz¢ altalajon/feltoltésen 1étesiilt.

Allapotfelmérés

3 kiilonboz6 idében végzett vizsgalat osszefoglalasat a Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft készitette el 2006-ban. Az dsszefoglald jelentés szerint mindhdrom vizsgdlat mutatott ki
nehézfém (kadmium, 6lom, cink) szennyezést a talajban, illetve egy ponton szénhidrogén
szennyezést 1s.

Talajszennyez€s

A talaj szempontjabol a felmérések a vizsgélt nehézfém komponensek tekintetében a teriilet
DK-i részén mutattdk ki a legmagasabb szennyezettséget. A tovabbi vizsgilatok azonban
kimutattak, hogy a nehézfémek csak savas kozegben olddédnak ki. Ezért a teriileten 1év0 vizes
kozeg ligos volta miatt nem lehet jelentds mértékii kioldéddssal szamolni. A szénhidrogén
(TPH) esetében a volt olajlefejté kornyezetében (a konténer kazdnoktdl délre esd teriilet)
taldlhat6 B szennyezettségi hatarértéket (100 mg/kg) meghaladé szennyezés.
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Talajviz-szennyezés

Talajviz tekintetében a nehézfém hatdrértéket meghaladé szennyezettség elterjedése
kiillonboz6. Kadmium és 6lom esetében a teljes teriilet 85-95%-a, mig cink esetében 15%-a
szennyezett. A TPH szennyezettség az Osszteriilet 40 %-an haladja meg a hatarértéket.

Az emlitett 2006-ban késziilt dokumenticié 0Osszefoglaldsképpen megdllapitja, hogy a
szennyezé€s jelenlegi hatdrain til nem terjeszkedik. A talaj szennyezettsége helyenként magas,
de édlland¢ értéki, a benne 1€v0 szennyezés nem mobilizalddik. A kozeli Hangony patak nem
,kommunikdl” a szennyezett rész talajvizével. Osszevetve a szennyezés mértékét és
kockézatbecslés adatait megallapitja, hogy nincs sziikség beavatkozds megtételére.

A teriiletre (D) karmentesitési szennyezettségi hatarérték megdllapitdsat javasolja a
dokumentéci6. A javasolt hatdrértékeket az EMI-KTVF a 970-8/2006. szdmi hatérozatiban
elfogadta, valamint eldirta miiszaki beavatkozasi terv készitését a szénhidrogénnel szennyezett
teriiletrészre és monitoring terv készitését a nehézfémekkel szennyezett teriiletrészre.

Jelenlegi ismereteink szerint (OIP tajékoztatas alapjan) a teriiletre karmentesitést,
miiszaki beavatkozasi Kkotelezettséget nem allapitottak meg. A Kkorabban végzett
feliilvizsgalatok ota eltelt 13 évben a szennyezés tekintetében nem tortént sem tovabbi
allapot felmérés, sem egyéb beavatkozas.
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3.2.5 Zaj és rezgés

A zaj és rezgésvédelmi fejezet a TechFoam Kft. altal készitett S176-2301 munkaszamu
szakértéi vélemény alapjan késziilt. A fejezet a szakvélemény Kivonatat tartalmazza,
teljes terjedelmében a 9. mellékletben olvashato.

3.2.5.1 A zaj/rezgésforrdsok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,

osszehasonlitasa a hatdrértékekkel

Az Ozdi Tavhé Kft. altal 3600 Ozd, Gyar ut 1. szam alatti flitémiive az Ozdi Ipari Park (volt
Ozdi Kohészati Uzemek) teriiletén taldlhaté. A telephely Ozd Véros Onkormanyzata
Képvisel6-testiiletének 6/2022. (VIL 1.) 6nkormanyzati rendelete (Ozd Véros Helyi Epitési
Szabalyzatardl és Szabalyozasi Tervérdl) alapjan kiilonleges kozmii teriiletek, véarosi flitdmii,
hokozpont teriilete (K/km-5) fekszik.

A vizsgilt telephely kdzvetlen szomszédsagdaban északi és keleti iranyokban egyéb Ipari
gazdasdgi teriiletek (Gip), déli irdnyban Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi teriilet (Gksz)
talalhat, nyugati irdnyba intézményi teriiletek (Vi). A szomszédos teriileteken az Ozdi
Kohdszati Uzemek épiiletei helyezkednek el, melyek egy részét nem hasznaljak. A fiitdmi
szomszédsdgaban 1évo létesitmények:

e nyugatra az OERG Kft. (koziizemi foldgazszolgaltato) épiiletei és az Ozdi Ipari Park
felujitott épiiletei talalhatok, amelyekben tobbek kozott a Digitdlis Erdmii és a Nemzeti
Filmtorténeti Elménypark miikodik.

e északra a Bolyok Box Kft. telephelye fekszik

e Kkeletre a régi koh6 nyersanyagtdrol6 épiiletei taldlhatok

e délre az Archinvest 97 Kft. telephelye taldlhato.

A teriileten taldlhato, a flitdmiivel szomszédos lizemi l1étesitmények csak a nappali idészakban,
reggeltdl koraestig iizemelnek, ezért a zajvizsgdlatok eredményeit nem befolydsoltak. A
futomi teriiletéhez legkdzelebbi védendd l1étesitmények:

e északi iranyban: kb. 140 méter tavolsagban az Akéacos dt mentén 1évé sorhdzak
taldlhatok, melyek teriilete Ipari gazdasdgi teriileten (Gip) fekszik, a védendd
létesitmények irdnydban a régi kohd nyersanyagtirold épiiletei arnyékold hatdst
fejtenek ki.
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keleti iranyban: kb. 220 méter tavolsagban az Akacos utca tiloldaldn a régi kohd
nyersanyagtarolé épiileteinek arnyékterében egy viszonylag meredek domboldal
tetején, majd annak tdloldaldn kertes csalddi hazak allnak, a lakéhazak kertvarosias
lakoteriileten (Lke) helyezkednek el.

déli iranyban: kb. 80 méter tavolsdgban a Gyar ut tiloldaldn, az Archinvest 97 Kft.
arnyékterében a volt Kistérségi Gyermekjoléti Intézmény (anydk szdlldsa) talalhatd,
mely most iiresem 4dll. A tobbszintes épiilet kereskedelmi szolgéltaté gazdasagi
teriileten (Gksz) fekszik.

déli iranyban: kb. 170 méter tadvolsdgban a Gydr 1t tiloldalan, az Archinvest 97 Kft.
arnyékterében tobbszintes tdrashdz taldlhatd, a tdrsashdz kozponti vegyes teriileten
(Vk) 4ll.

déli iranyban: kb. 300 méter tdvolsdgban a Gydr 1t tiloldalan, az Archinvest 97 Kft.
arnyékterében kertes csalddi hazak allnak, a lakéhazak kisvarosias lakéteriileten (Lk)
helyezkednek el. Ebben az irdnyban taldlhat6 az Alkotmdany tdton az II. Janos Pal
Katolikus Altaldnos Iskola és Ovoda Néri Szent Fiilop Tagévoddja, amely kdzponti
vegyes teriileten (Vk) all.

Teriileti besorolas és a vonatkozo hatarértékek

Az lizemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékeit a kornyezeti zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardl szol6 2772008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes
rendelet 1. melléklete szabalyozza.

Lty hatarérték

az Lav megitélési szintre

1. Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
) Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
' teriiletek
Lakoéteriilet (kisvérosias, kertvérosias, falusias, telepszerti
3. beépitési), kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet
4. Lakéteriilet (nagyvérosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
5. Gazdaségi teriilet 60 50

41. tabldazat: zaj hatdrértékek

A vizsgilt létesitmény kornyezetében védendod létesitmények helyezkednek el:
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Lrn hatarérték
Teriilet Tévolsag | Besorolas | Sorszam (dB)
nappal | éjjel

Akdcos 1t menti lakéhazak 140 Gip 5. 60 50
Csontalma utca menti lakéhdzak 220 Lke 3 50 40
Rombauer Tivadar tér menti lakéhidzak 80 Gksz 5. 60 50
Alkotmdny ut menti lakéhazak 200 Vi 4 55 45
Uj Telep menti lakéhazak 300 Lk 3 50 40
Alkotmany it 2. Ozdi Varoskerti Ovoddk Alkotmany _
iti voda 290 Vi 4. 55 -

42. tabldzat: védendd létesitmények és vonatkozo hatdrértékek

Az Eszak Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyl Feliigyel6ség
1002-6/2012. igyiratszamu Hatdrozatdban az Ozdi Tavho Kift. részére zajkibocsatasi
hatarértékek keriiltek megéllapitasra, melyek a kovetkezok:

Ozd, Akécos 1t 2. szam (hrsz. 3659), Rombauer Tivadar tér 1. szam (hrsz. 5033) lak6hazak
védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal: 60 dB

éjszaka: 50 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 5. § (3) pontja alapjdn azokra a zajtdl
védendo teriiletekre, épiiletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban, vagy
szezondlisan haszndlnak, az 1., a 2. és a 3. szamu melléklet szerinti zajterhelési hatrértékek
csak a haszndlat idGdtartamdra vonatkoznak. Mindezek miatt az Alkotmany ut 2. szam alatti
6voda esetében csak a nappali id0szakra vonatkozo hatdrértékeket vettiik alapul.

A fiitémi fobb zajforrasai

e 4 db gazmotor szell6z6 ventilator (lizemen kiviil).

e 3db 10 MW teljesitményli forréviz kazdn, melyekhez 2-2 gazégd tartozik (2 kazanhoz
Weishaupt 700-7000 kW, 1 kazdnhoz pedig GB-Ganz 7700 kW teljesitményti gazégdk
kapcsolddnak). A vizsgdlat idején az FK-1 60 %-os terheléssel miikodott.

e 2db2000 kW teljesitményli gozkazan, melyek koziil egy miikddik egy idoben, a masik
a tartalék. A vizsgdlat idején 1 kazdn mikodott.

e 3 db keringet6 szivattyu, melyek koziil dltaldban kettd tizemel (a harmadik a tartalék).
A vizsgélat idején 1 szivattyd mukodott.

e 2 dbnyomastart6 szivattyd, melyek koziil egy tizemel egy pedig a tartalék. A mérések
idején 1 szivattyd is mikodott.

e 2 db poétviz szivattyd, melyek koziil egy iizemel egy pedig a tartalék. A mérések idején
1 szivattyd mikodott.

e 5 db fali szell6z6 ventilator, melyek a vizsgélat ideje alatt nem tizemeltek.

¢ 3 db konténerkazan, melyek koziil 2 kazdn miikodott.
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1 db udvaron taldlhat6 gazfogado éllomas
1 db vdkuumos géztalanit6 berendezés, amely a vizsgélat ideje alatt folyamatosan

izemelt

Ujonnan telepitett berendezések:
2 db GARIONI NAVAL kényszeraramldsu gyorsgdzfejlesztd, melyek az épiileten
beliil keriiltek telepitésre, a melyek a vizsgalat ideje alatt nem iizemeltek. A

A telephelyen az ALTEO Nrt.. egy gdzmotoros erOmivet létesitett, amely folyamatosan, a

gozfejlesztOk haszndlatit nem tervezik.
2 db vészhelyzeti elszivo ventilator (kizardlag, csak gazszivargas esetén iizemelnek),
melyek az épiilet keleti homlokzatdn ~ 4 méter magassdgban keriiltek telepitésre, a

vizsgélat ideje alatt nem iizemeltek

nap 24 6rgjaban mitkddik. Az ALTEO gézmotoros erdmil zajforrasai:

1 db gézfogadé dllomds, folyamatosan miikddott
2 db 2433 kW teljesitményli Jenbacher JMS 616 tipusd gdzmotor, 1 folyamatosan

mikodott
2 db 3 ventilatoros udvari hiitdegység, ebbdl 1 folyamatosan miikodott a mérés alatt
2 db 12 ventilatoros udvari hlitbegység, vizsgalat ideje alatt nem mitkodott

1 db fali szell6z0 ventilator, folyamatosan miikodott

Mérési eredmények

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miiszeres mérésekkel hatdroztdk meg a
kornyezeti allapotot illetve a héttérterhelést.

A mérések Kkoriilményei, modszere és egyéb részletei a zajvédelmi munkarészben
talalhatoak.

A telephelyen az ALTEO Nyrt. egy gdzmotoros eromiivet telepitett, az erdmu zajforrasai a
nap 24 6rajaban folyamatosan mitkddnek, ezért nincs lehetéség az Ozdi Tavho Kft. zajforrdsait
az erémi zajforrdsaitdl elkiilonitve vizsgdlni. A mérési eredmények a telephelyen taldlhat6
0sszes zajforrds miikodésére jellemzd zajterhelési értékek.

A Mért egyenéf'ték'ﬁ Alapzaj . A za,'j A ,za,i .

mérési | A-hangnyomasszint impulzus jellege | keskenysavu jellege |1, ..\ | Lan
OBt | Feqmict t |La | Ki | LamocLasmos [Kimp| ALee | Kin [ (@B) ](@B)
jele (dB) (min) |(dB) | (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

1101 38,3 8 359 - - - - - * 36
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2101 39,1 8 36,7 - - - - - | 37
3101 422 8 359(-1,2 - - - - 41 | 36
3201 41,7 8 359 -1,3 - - - - 40 | 36
3202 39,3 8 359 2,7 - - - - 37 | 36
3301 37,5 8 359 - - - - - | 36
,A At Al\-/llfzfltlgegzgnmé;;sriﬁt Alapzaj impullzllzsaj'iellege kesken;:;:i]:l jellege

mérési Lak | Lam
pont [y e t Lo | Ko | LamacLasmas | Kimp |ALterc Kion (dB) | (dB)
Jele 1 (am) ) | @B |@B)| (@B) (dB) | (dB) (dB)

Ejjeli idészak

1101 | 374 0,5 351 | - - - - - * | 35
2101 | 39,7 0,5 36,4 |-2,7 - - - - 37 | 36
3101 | 41,9 0,5 351 | -1.0 - - - - 41 | 35
3201 | 395 0,5 351 | -2,0 - - - - 38 | 35
3301 | 38,0 0,5 351 | - - - - - - | 35

43. tabldzat: zajmérési eredmények

LAeq, mert egyenértékli A-hangnyomdsszint

t

LAa

Ka
LAmmax
LAsSmax
Kimp
ALterc
Kton
Lak

Lam
%

hat6id6

alapzaj

alapzaj-korrekcié

impulzusos id6dllandéval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
lassd id6alland6val mért legnagyobb A-hangnyomadsszint
impulzuskorrekcid

terc-hangnyomadsszintek kozotti kiillonbség

keskenysavu korrekcid

zajkibocsatas

zajterhelés

alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis 6sszetevOket
nem tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavu zaj miatti korrekcidk
alkalmazasa nem volt indokolt.

A fitdmii iizemallapota a téli, hideg id6északban 24 6rdn keresztiil gyakorlatilag allando, a
létesitmény zajkibocsatdsa nappal és éjjel gyakorlatilag valtozatlan, ezért az éjjeli id6szakban
elvégzett mérések eredményei a nappali iddszakra is jellemzdek.
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A vizsgalati eredmények értékelése

Lant Lrw Tﬁ}llépés ’
védendé létesitmény @B) | " mértéke Ertékelés
(dB) (dB)
Nappali idészak
Akdcos 1t 2. szam alatti lakéhaz <36* | 60 0 megfeleld
Csontalma utca 8. szdm alatti lakéhdz <37* | 50 0 megfeleld
Rombauer Tivadar tér 1. szam alatti {ires épiilet 42 60 0 megfelelé
Alkotmdanyut 11 szam alatti tdrsashiz 43 55 0 megfelelé
I1. Jénos P4l Katolikus Altaldnos Iskola és Ovoda Néri Szent 0 .
Fiilop Tagévoddja 38 3 megfelels
Uj Telep 1. szam alatti lakéhdz <36* | 50 0 megfelelé
Ejjeli idészak

Akdcos 1t 2. szam alatti lakéhaz <35*% | 50 0 megfeleld
Csontalma utca 8. szdm alatti lakohaz 37 40 0 megfelelé
Rombauer Tivadar tér 1. szam alatti {ires épiilet 41 50 0 megfelelé
Alkotmanyit 11 szam alatti tdrsashaz 38 45 0 megfeleld
Uj Telep 1. szam alatti lakéhaz <35% | 40 0 megfeleld

40. tabldzat: zajvizsgdlat eredménye a nappali hatdrértékek fiiggvényében

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

A vizsgdlati eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan megéllapithato,
hogy a telephely kornyezetében taldlhaté védendd létesitménynél a vizsgélatok idejére
vonatkoz6 iizemviteli paraméterek mellett a nappali idészakban hatarérték tillépést nem

tapasztaltunk.
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3.2.5.2 A tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,

[eltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az lizemi és
szabadidOs zajforrds zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi
szempontud hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal,
ahol a zajforrastdl szairmazo zajterhelés:

a) 10 dB-Iel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozd, tidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatas-teriilet mérhetd, illetve szdmithatd. A 1étesitmény esetében a nappali €s az
éjjeli idOészak zajkibocsdtisa kozott nincs jelentds kiilonbség, ezért az éjjeli iddszakra
vonatkozé hatdsteriiletet hatdroztuk meg.

Védend teriilet (mérdfeliilet) Lru | Lan |Hatasteriilet | Hatasteriilet

Iranya Helye/teriileti besorolasa Védendé |(dB) [ (dB) | hatira (dB) | hatara™ (m)
E |Ipari gazdasdgi teriilet - - - 45! 150
E  |Kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi teriilet  |lakéhazak| 50 | 35 402 100
K | Egyéb ipari teriilet - - - 45! 135
K | Kertvdrosias lakoteriilet (Lke) lakéhazak| 40 | 36 36° 240
K | Falusias lakéteriilet (Lke) lakéhazak| 40 | 36 36° 240
K | Egyéb ipari teriilet (Gip) - - - 45! 40
DK | Védelmi rendeltetésii erdd (Ev) - - - 354 250
D Védelmi rendeltetésii erdé (Ev) - - - 354 260

D Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi teriilet ) ) ) 45!

(Gksz) 40
D | Intézményi teriilet (Vi) lakéhdzak| 45 | 35 353 270
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D Intézmeényi teriilet (Vi) - - - 354 270
D | Kisvdrosias lakoteriilet (Lk) lakéhéazak| 40 | 35 353 270
DNy |Intézményi teriilet (Vi) - - - 354 220
Ny |Intézményi teriilet (Vi) - - - 354 200

41. tabldzat: zaj hatdsteriilet

1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
3 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
4 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
* a telekhatart6l mért tavolsag

A telephelyen az ALTEO Nrt. egy gdzmotoros erOmiivet telepitett, az erémii zajforrasai a nap
24 érajaban folyamatosan mitkddnek, ezért nincs lehetéség az Ozdi Tavhé Kift. zajforrasait az
eromi zajforrdsaitdl elkiilonitve vizsgdlni. A vizsgdlat sordn meghatarozott hatasteriilet a
telephelyen talalhato Osszes zajforras mitkodése mellett meghatarozott hatastertilet.

A 1étesitmények kozos hatdsteriilete védendo 1étesitményt nem érint. A zajvédelmi szempontu
hatasteriilet a zajvédelmi munkarész mellékletében talalhato.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriilete a kovetkezo teriileteket érinti:

Ingatlan helyrajzi . . , ., - ,A Yéd?ndﬁ tépiilet ..
sZAma Kozteriilet elnevezése | Hazszam Epltmenyjegyz?k szerinti
besorolasa
1127472 Gydr 1t - 2112
11264 Gyar ut - 2112
11097/4 Gydr 1t - 2112
11274/1 Gydr 1t - 2112
11121 Gyar ut - 1251
11122 Gydr 1t - 1251
11123 Gyar ut - 1251
11067 Gydr 1t - 1251
11066 Gyaér ut - 1251
11001/77 Gyar ut - 1251
11185 Gydr 1t - 1261
11097/2 Gyar ut - 2112
11131/1 Gyar ut - tires teriilet
1113172 Gyaér ut - tires teriilet
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11140 Gyar ut - 1251
11001/48 Gyar ut - 2112
11061 Gyar tt - 1251
11062 Gyar ut - 1251
11063 Gyar ut - tires teriilet
11064 Gyaér ut - tires teriilet
11087 Gyar ut - tires teriilet
11144 Gyar ut - tires teriilet
11282 Gyaér ut - tires teriilet
11266 Gyar ut - tires teriilet
11104 Gyaér ut - tires teriilet
5187 Gyar tt - 1251
5189/1 Gyar ut - 2112
518972 Gyar ut - 2112
5190/4 Gyar ut - tires teriilet
5190/3 Gyar ut 10 1262
5190/5 Gyar tt --- 1274
519072 Gyar ut 10/a 1211
5195 Alkotmény utca 9 1121
5188 Alkotmany utca 11 1122
5186 Alkotmany utca - 2112
11001/77 Gyar tt - 1251
11185 Gyar ut - 1261
11097/2 Gyar ut - 2112
11131/1 Gydr ut - tires teriilet
1113172 Gydr ut - tires teriilet
11140 Gyar ut - 1251
11001/48 Gyar ut - 2112
11061 Gyar tt - 1251
11062 Gyar ut - 1251
11063 Gyar ut - tires teriilet
11064 Gyar ut - tires teriilet
11087 Gyaér ut - tires teriilet
11144 Gyar ut - tires teriilet
11282 Gyaér ut - tires teriilet
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11266 Gyaér ut - tires teriilet
11104 Gyar ut - tires teriilet
5187 Gyar ut - 1251
5189/1 Gyar ut - 2112
518972 Gyar ut - 2112
5190/4 Gyar ut - tires teriilet
5190/3 Gyar ut 10 1262
5190/5 Gyar ut --- 1274
519072 Gyar ut 10/a 1211
5195 Alkotmany utca 9 1121
5188 Alkotmany utca 11 1122
5186 Alkotmany utca - 2112

9006/1999. (SK 5.) KSH kozlemény az Epitményjegyzékrol alapjan

43. tabldazat: zajvédelmi hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok
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3.2.6 Az élovildgra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

3.2.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkizosségek (novény- és dllattdarsuldasok) felmérése
és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében 1évé, a tevékenységgel nem

érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A két telephelyen az aldbbi életkozosségeket, élohelyeket és fajokat figyeltilk meg 2016-ban
és 2021. decemberében, és 2023. szeptemberben. Az eldbbi két vizsgalati idépont kozott
kisebb, zoldfeliileteket, és igy az élOvilagot is kozvetleniil érintd valtozdsok kovetkeztek
mindkét telephelyen.

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

A telephely kiterjedése kb. 3.500 m2, mely teriilet tekintélyes részét épiiletek, burkolt
feliiletek, parkoldk teszik ki. Az aldbbi miholdfelvétel alapjdn a zoldfeliiletek ardnya
jelentdsnek tiinik, de ott is nagy a burkolatok ardnya. A Zrinyi utca fronton ezzel egyiitt
valéban két gyepfolt taldlhaté kisebb-nagyobb facsoportokkal. A telephely zoldfeliiletei
parkositottak: gyakran nyirt gyepfeliiletek jellemzok, szoliterként vagy csoportokban,
sorokban all6 fakkal, kisebb-nagyobb cserjedgyakkal tarkitottan.

Mindemellett kis szdmban, a burkolatok hézagaiban (burkolat repedése, burkolatok hatira
kozti rés, gyephézagos burkolatok rései) megtelepedett pionir fajok is megfigyelhetok.

A telephelynek kozvetlen okoldgiai kapcsolatai észak és nyugat felé lehetnek az ott
megfigyelhetd kisebb-nagyobb Kkiterjedésti zoldfeliiletekkel. Ezek a csekély 0Okoldgiai
kapcsolatok alapvetéen a madarfaundn keresztiil realizdlédnak, hiszen varosi kdrnyezetben
nagyfoku beépitettség, uthaldzat a ropképtelen fajok terjedését nagymértékben korlatozza.

Szab6 Csaba e.v
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3. dbra A Zrinyi utcai telephely dél feldl nézve, 2023. szeptemberi mitholdfelvételen. (Forrds: Google Earth. A
telephely hatdrvonala sajdt szerkesztés.)

4. dbra A Zrinyi utcai telephely déli részén 1évo irodaépiilet eldtti zoldfeliilet, melyet drokzold fafajok uralnak.
(Dukay Igor 2021. decemberi felvétele.)
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5. dbra A telephely utcafrontjidnak északi végén 2016 és 2021. kozott kisebb dtalakitds tortént: A kozelebb eso
parkolo a kordbbi gyepfeliilet egy részén keriilt kialakitdsra. Ebben a gyepfoltban kordbban hdrom fenydfa dllt,
melyek egy viharban kiddltek. (Dukay Igor 2021. decemberi felvétele.)

6. dbra Az elobbi foton 1éva teriilettil délre 1éVa teriilet, a telephely kizepe ldthato a kép hétterében. Az ott 1évo
nagyobb parkolé mdr 2016-ban is rendelkezésre dllt. (Dukay Igor 2021. decemberi felvétele.)

Megfigyelt novényfajok, pl. diszrézsdk, buxus (Buxus sempervirens), tuja (Thuja
occidentalis), fenyd-fajok (pl. lucfeny6 /Picea abies/, eziist fenyd / Picea pungens/), landzsas
utifti (Plantago lanceolata), aranycserje (Forsythia sp.), korai juhar (Acer platanoides), meggy
(Prunus cerasus), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyermeklancfli (Taraxacum officinale),
erdei iszalag (Clematis vitalba), nyir (Betula pendula), séskaborbolya (Berberis vulgaris),
kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare), disz-kecskeragd (Euonymus sp.), kozonséges
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cickafark (Achillea millefolium), mohdk (Bryophyta sp.), papsajtmalyva (Malva neglecta),
angolperje (Lolium perenne).

A telephely munkatarsai és altalunk megfigyelt éllatfajok: széncinege (Parus major), csuszka
(Sitta europaea), Oszapd (Aegithalos caudatus), feketerigé (Turdus merula), kozonséges
vakond (Talpa europaea). Ez emlitett fajok védettek.

A madarak egy része az id6s fék és a télen kihelyezett etet6k miatt keresik fel a telephely
zoldfeliileteit. A vakond a jelentOsebb talajréteggel bird, rendszeresen kaszdlt kozépsod
gyepfoltban fordul eld, jellegzetes és nagy szdmu tirdsnyoma alapjén.

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek €s hulladéklerakok

Természetesség: 1.

2. Fiitomi, Gyar utca

A telephely a hajdani 6zdi fémmi teriiletén jott 1étre. A kordbbi talajszennyezés (kohdsalak
lerakdsa) miatt talajcserére volt sziikség, igy a parkositds (gyepesités, cserjék, fak iiltetése)
mdr szennyezést6l mentes talajon tortént.

A telepitett fajokon kiviil spontdn megjelend fajok is megfigyelhetok.

Amint az aldbbi, telephelyet tdgabb kornyezetével bemutaté miitholdfelvételeken is lathatd,
nagy kiterjedésti zoldfeliiletek talalhatok annak kozelében. E zoldfeliiletek természeti allapota
jelentdsen eltérhet, azonban a varosi kdrnyezetet elviseld, j61 alkalmazkod¢ dllatfajok szdmara
a zoldfeliiletek szakadozott rendszere is alkalmas a terjedésre, akar a megtelepedésre is.

B 15 e ot 4 = 48

7. dbra A Fiitomii Gydr utcai telephelye dél fel6l, 2023. szeptemberi mitholdfelvételen. (Forrds: Google Earth. A
hatdrvonal sajdt szerkesztés.)

A novények — elsdsorban a mar tobb évtizede iiltetett, vélhetden mélyen gyokerezd, szamos
hatdsnak hosszu ideje kitett fak — egészségi dllapota megfeleld koriilményeket feltételez. (A
keleti telekhatdron 1évd tujasor par példdnya elpusztult, de a tobbi egészséges fejlodési.)
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Az lizemi épiilet koriili gyepet havonta kétszer rovidre vagjak, igy ezt a terhelést €s a taposast
elviseld fajokkal taldlkozhatunk, pl. landzsas utifli (Plantago lanceolata), gyermeklancfii
(Taraxacum officinale), kozonséges cickafark (Achillea millefolium), Okorfarkkérd
(Verbascum sp.).

Elsésorban a belsO kerités mentén a kaszalds nehézsége miatt megmaradt fiatal cserjék, fak
egy-egy t0 erejéig: vadrézsa (Rosa sp.), csikos kecskerdgé (Euonymus europaeus), fekete
bodza (Sambucus nigra), komlé6 (Humulus lupulus), zoéldjuhar (Acer negundo), balvanyfa
(Ailanthus altissima).

A telephely évtizede itt dolgoz6 munkatarsanak kozlése alapjan ismert, hogy a koérnyezd
teriiletekrdl alkalomszerlien réka (Vulpes vulpes), mezei nyil (Lepus europaeus), nyest
(Martes foina) latogat be a teriiletre. Sajat megfigyelés a tirdsnyomok alapjan a kozonséges
vakondra (Talpa europaea) szoritkozik.

Diszndvények:

Elsésorban 6rokzold és fél-orokzold (,,télizold”) fak és cserjéket iiltettek, sorokban vagy
szoliterként, vagy rendszeresen metszett sovényként. Pl. tuja (Thuja sp.), eziistfenyo (Picea
pungens), fagyal (Ligustrum vulgare).

Az egyetlen megfigyelt dllatfaj a vakond (Talpa europaea), mely a telephelyet keletrdl hatarold
tdmfal kozepe tdjan, kb. tucatnyi friss vakondtirdssal hivta fel a figyelmet jelenlétére. Masutt
nem taldlkoztunk vele, annak kdszonhetden, hogy a tobbi teriiletrészen parkolds, tarolds folyt,
ill. gyephézagos betonlapokkal, vagy szort murvdval fedett €s/vagy taposott.

Szdébeli kozlés alapjan kisemlOsok (egerek, vagy pockok) is eléfordulnak a teriileten.

Valosziniisithetd, hogy tovabbi, urbdnus kornyezetet tolerdlé fajok is alkalomszeriien
megjelennek a telephelyen (galamb, szarka, rozsdafarka).

A taposott, murvas, anyagmozgatassal érintett felszineken is van novényzet. (Jellemzd fajokat
1d. fent.)

ANER-besorolds: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Természetesség: 1.
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8. dbra A Filtomii csarnokdtol nyugatra eso teriiletsdv. Kordbban épitési tormelékkel toltott, depondldsra,
parkoldsra haszndlt teriilet, taposott vegetdcioval. (Szabo Csaba 2023. szeptemberi felvétele.)

i P e i o

10. dbra Az épiiletek koriil kiterjedt, jellemzden taposott, idészakos depondldsra haszndlt gyepfeliiletek teriilnek
el. (Szabo Csaba 2023. szeptemberi felvétele.)
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11. dbra Keletrol szomszédos, a kordbbi épiiletek, épitmények elbontdsa utdn magdra hagyott ingatlan ldtképe.
Rendezetlen, gyomos, de egyes dllatfajoknak megfelelo biivohely. (Dukay Igor 2021. decemberi felvétele.)

A telephelyek életkozosségeinek természetes, eredeti dllapothoz valé hasonlitisa az
évszdzados intenziv teriilethasznositds és a tereprendezések miatt mar nehézkes: Az eredeti
domborzatot, melybdl a hajdani természetes élohelyek becsléssel levezethetdk, az 1980-as
években késziilt topografiai térkép alapjan rekonstrudltuk:

A Zrinyi utca a Hoédos-patak szétnyilé volgyszakaszdn, a dombldb és a volgytalp
taldlkozasanal alakult ki. Az utca hajdani artéri lapdly felé€ es6 oldaldn van a telephely.

o

A ftémi teriilete is egy kisebb és egy nagyobb domb kozotti volgy kiszélesedd, feltoltott,
elegyengetett alsé szakaszdn fekszik. Az elsé katonai felmérés 1780-as évek tdjan késziilt
térképe egy nedves volgytalpon haladd, egy masikkal dsszefolyé patakot jelez a volgyben,
melynek fas kisérovegeticigjat addigra mar letermelték. A kisérovegetdcio égeres lehetett. A
helyén kaszalot, legeldt alakitottak ki. (Ez a folyamat, tajtorténeti vizsgalataink alapjan, sok
helyen jellemzd volt.) A volgy beépitése, teljes ipari igénybevétele az 1900-as évek elején
kezd6dott meg.

Az els0 katonai felmérés idején a kozponti telephely szakaszdn a volgy széles, nedves teriilet
volt, melyen a Hodos-patak két dgra szakadva kanyargott. A térkép végig jelzi a patakparti fas
vegetdcié meglétét, ami ritka jelenség alacsony térszinen (tobb megyényi teriilet dtvizsgildsa
alapjan, orszagosan). A barnds feliiletszinezéssel jelolt iide gyepek vélhetéen masodlagosan
fatlanok, ahogy a magasabb térszinek fehéralapon ritkdn sraffozott szant6i is erdoirtas
eredményei.

A volgyszakaszon ekkor még nem jelzik a Zrinyi utca elodjét, és a flitdmi helyén is csak iide,
vizenyOs legeld teriilt el.

A patak emlitett két dgba terelése valosziniileg malom és malomadrok kialakitdsa miatt tortént,
mint az a masodik katonai felmérés térképén igazolddik is. Ekkorra a meanderez medret méar
rendezték”, fait kivagtak, nedves gyepeket (legeloket, kaszadlokat) alakitottak ki.

E volgy beépitése is a 20. sz. elején kezd6dott meg.
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12. dbra A mai Ozd helye az Elsé Katonai Felmérés idGszakdban, az 1780-as években. A két telephely tdgabb
kornyékét, ,,helyét” a két téglalap jelzi.

13. dbra A mai Ozd helye a Mdsodik Katonai Felmérés idészakdban, az 1800-as évek kizépsé évtizedeiben. A
két telephely tdgabb kornyéket, , helyét” a két téglalap jelzi. A tdjban jelentds tdjformdlo, tdjrendezo erdként
megjelent a vasiit, ahhoz csatlakozéan a gydr elddje.
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14. dbra A két telephely és tulajdonképpen a mai Ozd helye még nagyon sokdig nem épiilt be a Hédos patak és
mellékvizei volgyében, ahol mindkét telephely taldlhato. A térkép az 1880-as évek tdjarol szdrmazo Harmadik
Katonai Felmérés részlete.

A téjatalakitdsok az Ozdnak helyt ad6 egész medencében a XIX. sz. végétdl, a XX. szdzadban
fokozddtak, a telepiilés és az ipar fokozatos térnyerésével. A volgy mai képét az alabbi térkép
mutatja.

Képek datuma: 3 } 2 14.61" K magassdag  0m  szemm

15. dbra Telephelyek dtnézeti térképe, 2023. szeptemberi mitholdfelvételen (Forrds: Google Earth)

A Zrinyi utca, telephellyel azonos oldaldban végig telephelyek sorakoznak, melyek feltoltés
kovetkeztében nyertek el mai terepadottsagukat. Nagyfoku az épiiletekkel, burkolatokkal valo
beépités (ANER: U4). A szemkozti oldalon lakételepi hdzak emelkednek, egy meredek,
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sziklakibivasos domboldalban. (A szép, koézetkeménységtél fiiggden kiprepardlédott
homokkd-felszin foldtani értéknek tekinthetd).

A lakotelep vegetaciojat is nyirt, taposott, sekély termétalajon 1€vo gyep €s iiltetett diszfak, pl.
szomorufiiz, szivarfa (ANER: Ul - Belvdrosok, beépitet falukozpontok, lakételepek;
Természetesség: 1.).

A Fiitémii kornyezete felhagyott, utéhasznositds alatt 4116 ipari 6vezet (ANER: U4). Egyre
kevesebb nyoma van mdr a hajdani fémmiveknek, mert pl. az iparvagédnyokat felszedték, ill.
a nyugatrdl szomszédos telken ipartorténeti kiallitast hoztak létre két hajdani épiilet kiilso-
belso feldjitasdval, a koriilottiik 1€vo teriilet nagyfokd parkositisaval, de egyértelmiiek az
utébbi évszazad nyomai (magas betontdmfalak, gyomvegetacio).

A telephely DK-i sarkatdl, de mar a telekhatdrokon kiviil, a hid felé egy tobbé-kevésbé
lefolyastalan mélyedés taldlhaté, melynek nedves mivoltit jelzi, hogy hamvasfiiz vert
gyokeret benne. A volgy hid feletti folytatdsa hosszan mocséri vegetacidval, nddassal fedett.
A volgy salaklerakok feldl érkezik, alkalomszertien csapadékvizet is széllit, melynek er6zi6-
nyomai a hamvasfiizes kozelében is ldtszanak. Az innen egy korabbi nagycsapadék alkalméval
tovabb haladé viztobblet a telephelyen egyszer elontést okozott, ezért a telekhatdron arkok
1étesitettek.

Az ide érkez0 viz a talajban is tovabb halad észak felé, at a telephelyet keletrdl hatarold, magas
fald 1étesitmény alatt. Az épitmény északi folytatdsdban a magasabb talajviz siillyesztésére
kutakat, arkokat létesitettek, ennek koszonhetd, hogy inkdbb kozepesen nedvességigényes
fajok vannak jelen a telephellyel szomszédos teriileten, melyet feljebb fotén is bemutatok.

A telephelyeken és kozvetlen kornyezetiikben a Természetvédelmi Informacios Rendszerben
(TIR) nem taldlunk értékes, védelemre, akér csak okoldgiai folyosonak érdemes teriileteket
(1d. az alabbi, 14., 15., 16. sz. abrakat).

(Mindezzel egyiitt a Zrinyi utca telephelytdl keletre, 150 m-re folyik ED-i irdnyban a Hédos-
patak, mely burkolt medre is bir némi 6koldgiai folyosé-szereppel, ill. a patakon tdl, tovabbi
100 m-rel, erd0s domboldal emelkedik. A Futomutol keletre, az Akacos ut tal felén, kb. 70 m-
re egy erdds, ipari létesitményekkel tarkitott domboldal emelkedik; ezen az erdo
regeneralddasa kb. 15 éve tart. A hétesi hidon tuil, kb. 100-150 m-re délre, pedig nedves é€l0hely
huzédik a volgyben, melynek kialakuldsa is, kb. masfél évtizedre nyulik vissza. A déli
volgyoldal és volgytalp a nemzeti 6koldgiai hdlézat pufferovezetéhez tartozik.)

Az aldbbi abrdkon védett teriiletnek nevezziikk a Natura 2000- és az orszdgosan védett
teriileteket, a nemzeti okolégiai hdlézathoz (NOH) tartozé teriileteket. Mivel a két telephely
kozelében NOH-teriiletek vannak (Id. 18. sz. dbra), jelezziik, hogy a NOH-6n beliil az
okoldgiai folyosot kék, a pufferovezetet lilas folt jelzi.
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16. dbra Természetvédelmi meghatdrozottsdgii teriiletek rendszere Ozd tagabb kirnyezetében. (A két
telephelyet sdrga pont jelzi. A térkép forrdsa: TIR)
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17. dbra Természetvédelmi meghatdrozottsdgu teriiletek rendszere a két telephely tdgabb
kornyezetében. (A két telephelyet sdrga pont jelzi. A térkép forrdsa: TIR)
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18. dbra Természetvédelmi meghatdrozottsdgii teriiletek rendszere a két, sdrga ponttal jelolt telephely
kozelében (A térkép forrdsa: TIR)

3.2.6.2. A tevékenység kovetkeztében tiorténd igénybevétel modjanak, mértékének

megdllapitdsa.

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

A telephely részben iizemi, karbantart6-kozponti, részben irodai funkcidkat lat el. Teriilete
évtizedek 6ta beépiilt.

A telephely két, Zrinyi utca felé Osszekottetést biztosité kapuval rendelkezik, melyeken
lakosségi és céges gépjarmiivek kozlekednek.

Az igénybevétel elsésorban az autéforgalmon keresztiil realizalodik (a gyalogos forgalom
hatdsa elhanyagolhatd): zaj, por, 1égszennyezOanyagok, autokrdl lemosddé olajok, taposds
formdjéaban.

E hatds részben a szomszédos kozteriileten is jelentkeznek, kozvetve hat a telephelyen is.

A telephelyen a disznovények elkiilonitett Agyakban vagy teriiletrészeken kaptak helyet, igy a
kozvetlen fizikai kontaktus (taposds, torés) nem érvényesiil rajtuk. Taposds csak a parkold
gyephézagos feliiletében nétt novényekre hat, de abbdl kiindulva, hogy azok az Osszes
gyephézagot kitoltik, a hatdsok tolerdldsat feltételezziik.

Az tgyfelek eldl zart masik udvar-részen is elkiilonitett 4dgyak, gyepfoltok alkotjdk a
zoldfeliiletet.

Ennek kapujan at kisebb forgalom torténik.

Amint fent emlitésre keriilt, a telephelyen két érdemi véltozas tortént: harom fenyo egy 2021.
augusztusi viharban kidolt, és az dltaluk kozrefogott gyep egy részén parkoldt 1étesitettek az
elmult néhany évben.
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2. Fiitémi, Gyar utca

A gyéar novekedése sordn kb. 100 évvel ezeldtt érte el ezt a tijrészletet, - onnantdl ipari
teriiletként miikodott, kb. az ezredforduléig.

E telephelyen is vannak a tobbi funkciétdl egyértelmiien elkiiloniild zoldfeliiletek, de vannak
,vegyes haszndlatdak™ is. A flitdém1 épiiletétdl nyugatra szort kdvel burkolt feliilet taldlhato,
melyben taposastiird fajok gyokereznek. Itt parkolds, tarolds, anyagmozgatds torténik — a
természeti dllapot ennek megfeleld. Az épiilettdl keletre és délre a gyepet kozvetlen hatdsként
a havi kétszeri kaszélas éri, mely célja a rendezett kép nyujtdsa. Az itt hisz évre végzett
parkositds eredményeként egészséges fejlodésti 6rokzoldek figyelhetOk meg sorokban vagy
szoliterként.

A telephelyen atlésan 4thuiz6do, kozbeékelddd, nemrég megvasarolt teriilet erds taposdast visel,
mert ott fas novényi hulladék szallitasat és apritasat végezte az el6z6 tulajdonos.

A teriilet egy iranybodl kozelithetd meg gépjarmiivel, igy azok a részek taposottak, melyek
motorizdltan elérhetok.

Egyéb hatdsként a flitdmiibol és kapcsolddé 1étesitményekbdl leadott ho jelentkezhet.

3.2.6.3. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

A gyephézagos parkolotol észak felé egy 25 * 50 m-es, kdzépkoru (20-30 éves) lombhullatd
és tllevelli fak domindlta zoldfeliilet taldlhaté. Az iroda épiilet elott és mellett kisebb
virdgagyak és egy, kb. 25 * 7 m kiterjedésii, fadknak is helyt ad6 sdv huzddik.

Ld. a korédbbi fejezet mitholdfelvételeit és fotoit.
2. Fiitémi, Gyar utca

Erdemi zoldfeliiletnek a fitdmii csarnokatdl keletre 1évé 6 * 80 m-es gyepsavot, délre 16v6 kb.
25 *20 m-es gyepfoltot tekintjiik, ill. a most megvasarolt, kozbeékel6do, kb. 45 *50 m-es
teriiletet, melyen 2016-ban kissé ,,kopott” gyep volt, mely 2021. decemberére regeneralodott.
2023-ban egy kaszdlas el6tti dllapotban latottak alapjan a telephelyekre altaldban is jellemzo
gyepalkot6 fajok vannak jelen. A flitdmu bejarata kornyékén lathatéak az 6rokzold, tilevela
fak, melyek diverzifikdljdk a biologiailag aktiv feliileteket.

Ld. a korédbbi fejezet mitholdfelvételeit és fotoit.
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3.2.6.4. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdlo indikdtor szervezetek

megjelolése

A karos hatasok azonositasa:

A telephelyek teriiletfoglaldsdval, kialakitdsaval, tereprendezésével kapcsolatos — jellemzden
legdrasztikusabb hatdsa — mar a mdltban, vagyis a fémmi kialakitdsakor megtortént. A
Fitomi telephelyén, miként a Zrinyi utcaban is, az elmult évtizedekben tovébbi teriiletfoglalas
nem tortént.

A tereprendezés a parkositassal Osszefiiggésben tortént, mely mind a talajterités, talajcsere,
mind a novénytelepités szempontjabdl eldnyt é€s nem kartételt jelent.

Az iizemelés, a miikodés fazisdban a burkolt feliiletek, zoldfeliiletek és az épiiletek fenntartasa,
funkcidszerinti haszndlata tortént. Az itt €10 €lovilag egyrészt telepités, masrészt spontan
betelepiilés eredménye. Hosszu idejii jelenlétiik a kdrnyezeti adottsdgok irdnti tolerancidra
utal.

Fajonkénti és egyedenkénti Osszehasonlitisra alapvetden nincs moéd, de amennyire az
megitélhetd, a 2016. évben dltalam tapasztaltak jellemzdk most is. Néhany kiszaradt cserje,
viharban kiddlt hdrom feny6 eltdvolitdsa, valamint egy kisebb, gyepfolt egy részén kialakitott
parkolo jelent érdemi valtozast.

Hosszabb tavra visszatekintve, kiindul6 pontnak azt tekinthetjiik, hogy a fak hosszu életliek,
igy hosszu ideig vannak kitéve a hatdsoknak.

Az alfejezet Osszedllitdsdhoz dr. Kovdcs Margit és munkatdrsai altal irt szakkonyvet
hasznéltuk fel.

Az indikator szervezetek meghatarozasa:

A kornyezeti dllapotot valamilyen szempontbdl érzékeny faj jelenléte és hidnya indikdlja, de
indikédlhat az €él0hely egésze, vagy a taplaléklanc is. Az indikdcié lehet kémiai vonatkozasu
(valamilyen talaj-, viz-, levegOszennyezd anyagra érzékeny faj esetében), de lehet strukturalis
jellegli is.

A két telephelyre dltaldnossagban elmondhatjuk, hogy

1. Vannak a jelenlegi legfobb hatdst, a taposast (mechanikai hatast) tolerdlé novényfajok,
melyek sziikségszerlien jellemzdOk az intenziv igénybevételnek kitett feliileteken. E fajok
szénhidrogénekkel szembeni tolerancidjukra nincs adatunk, de hosszu idétdvon keresztiil e
fajok is visszaszorulhatnak, ha a parkoldssal Osszefiiggésben mar nem toleralhat6 CH-terhelés
éro Oket. Boritdsuk alapjan kart nem tapasztaltunk.
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2. A tlileveltiek mindkét telephelyen megfeleld egészségi dllapotiak voltak. A 1€gszennyezést
kiilonboz6é mértékii elszinezddéssel jelzik a tlilevelek, — ezt sem tapasztaltuk. Egyes juharfajok
levelének foltosoddsa is Osszefiigg a 1égszennyezéssel, melyet szintén nem figyeltiink meg.
Valészintinek tartjuk, azonban, hogy a légszennyezés egyik telephely esetében sem
valaszthato el élesen a szomszédos teriiletek, kozeli kozutak okozta terheléstol.

A 1égszennyezésre érzékeny zuzmokra épiild bioindikaciéval kordbban magunk is
foglalkoztunk. A 1égszennyezd forrdsok €les elvdlasztisanak nehézsége miatt és mdodszertani
okbol (ti. csak lombhullaté fakon 1évé zuzmokat kell vizsgdlni, megfeleld paraméterii
lombhullat6 fafajok kis szdmban a Zrinyi utcai telephelyen vannak jelen), nem vizsgaltuk a
zuzmokat.

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

Az éltalanos résznél leirtakhoz nincs kiegésziteni valo.

2. Fiitémi, Gyar utca

A gyepalkot6 fajokat éré mechanikai hatds a havi kétszeri kaszalas, mely az ezt nem viseld
fajokat kiszoritja a gyepfeliiletrdl. Itt tehat az erre érzékeny fajok hidnya indikalja a hatast.

A talaj minOsége, vizhdztartdsa stb. is befolyasold tényezo.

Elképzelheto, hogy ritkabb kaszalas (flinyiras) mellett mds fajok (is) jelen lennének a teriileten,
de ez nem bizonyithat6é egyértelmiien és a csak havi egyszeri kaszalas sem feltétleniil hozna
mas eredményt.

A szomszédos, kaszdlatlan teriilet fajai kiss€ mas termohelyi adottsdguiak, igy azzal nem
tudunk Osszehasonlitdst tenni. Ott pl. az aranyvessz0, a siskanadtippan, a zoldjuhar, a bodza,
a mezei katang, vagyis idegenhonos invaziv €s honos bolygatast jelz6é fajok vannak jelen. E
teriilet valamivel iidébb.

A telephelyen talajcsere tortént, melyet a j6 egészségi allapotu fas vegeticié tobb évtizede
jelez. Ezt indikédlja még a vakond (Talpa europaea), mint védett, érzékeny halldsu és szaglasu
emlOs jelenléte is: egyrészt zavartalan éldhelyet jelez (= nem iildozik, irtjadk, mérgezik),
masrészt elegendd taplalékszervezett all rendelkezésére (nagyon taplalékigényes dllat, ahol
nincs mar elegendd zsakmdny, elvdndorol). Harmadrészt a tdpldlékdban szerepet jatszo
gilisztdkban felhalmoz6dé nehézfémek kéros hatést fejtenének ki az itt €16 populdciora is.
(Mas éldlények, pl. csigdkat, cserebogarak larvdit, pajorjait is, fogyaszt.)

A magas talajvizi teriileteket keriili.

A talajviz a teriilet koriil le lett siillyesztve, azon felszini viz sem taldlhat6. Ez részben a
kordbbi tereprendezéseknek, mdasrészt az ide kifuté volgyon alkalomszertien érkezd
csapadékvizek arokba terelésének az eredménye. Az eredeti kdrnyezeti dllapotra is jellemzden
magas, esetleg felszint is megkozelitd, alkalomszertien elérd talajvizet a telephely kozelében
(kb. 50 m-re) 1évo bokorfiiz (hamvasfliz, Salix cinerea) jelzi. E tekintetben érzékeny fajnak
kell tekinteni.
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3.2.6.5. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa

A telephelyek mikodtetése, véleményem szerint, kdrosoddssal nem jart sem az 2016. eldtti
években, sem az azt kovetd években, a 2021. decemberi és 2023. szeptembeti
helyszinbejarasig. SOt, a miikddtetéssel parhuzamosan felmeriilt az esztétikusabb kornyezet
irdnti igény, mely disznovények és honos fajok telepitését, esetleg, meglévd idésebb
faegyedek megtartdsat vonta magaval mar 2016. elott is.

Ezen zoldfeliileti elemeket dpoljak, egészségi allapotukon karosodds jele nem mutatkozott,
vagy nem volt észlelhetd.

A telephelyeken egyértelmiien elkiilonithetd kozvetlen hatds a novényzet taposdsa, de ez
parkolonak haszndlt teriiletegységeken normalisnak tekinthetd.

4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkiviili eseménys, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy
keriilo szennyezé anyagok, valamint hulladékok mindéségének és

mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

e

A korabbi feliilvizsgalat 6ta flitdmii miikodése sordn a kornyezetre veszélyt jelentd rendkiviili
esemény nem fordult eld.

4.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo

intézkedések, havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A fitémi potenciédlis veszélyforrasait, esetleges szennyezés esetén sziikséges intézkedéseket,
karmentesitd anyagokat €s az eredményes karmentesités személyi feltételeit az ilizemi
kdrelhdritsi terv tartalmazza.

A fitéml technol6gidjabol adédéan minimalis a kornyezeti kockézata, ezért a meglévo,
elfogadott tizemi karelhdritasi terven feliil més intézkedési terv elkészitése nem indokolt. Az
Ozdi Tavhé Kft. ISO 14001 szabvany szerinti kornyezetirdnyitasi rendszert iizemeltet 2011
decembere 6ta.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

5.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, kornyezeti kockazatok

bemutatasa

5.1.1 Levegoterhelés

Az Ozdi Tavhd Kft. a fiitdmii teriiletén jelenleg nem bocsét ki hatdrértéket meghaladé
légszennyezd anyagot a kornyezetbe. A tevékenységéhez kapcsolddo forgalom éltal okozott
1égszennyezettség nem meghatirozo.

A Kft. tevékenysége soran foként CO és NOx anyagokat bocsat ki a foldgaz tiizeléssel
tizemeltetett kazanjai fiitése soran. A légszennyezo anyag kibocsatasok az EMI-KTVF altal
hatarozatban meghatéarozott hatarértékek alatt maradnak.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyére vonatkozéan az éves légszennyezés bejelentési
kotelezettségének a tevékenysége sordn minden évben eleget tett.

A kibocsatasok alapjan szamitdssal a 1égszennyez0 forrdsaira meghatdrozott hatasteriilet az
Ozdi Ipari Park teriiletén beliil marad, a legnagyobb hatdsteriilettel rendelkezé kibocsatod
tovédbbra is a P1 pontforrds 135 m-es hatastavolsdggal.

Az uj gyorsgozfejlesztok a szemitdsok alapjdan 8 m-es hatdstdvolsdggal rendelkeznek.

Mivel a hatasteriilet orszdghataron nem terjed at, nem kell vizsgélni, hogy vonatkozik-e ra a
kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkozi kornyezeti hatasvizsgalati eljarasrol szolo 12.
paragrafusa.

5.1.2 Felszini vizek

Az utébbi 6t év dtlagdbol a fiitdmiiben a vizhasznalat kb. 20 000 m?/év. A melegviz kazdnok
zart rendszerben, 1ényegében vizveszteség nélkiil iizemelnek. A melegviz széllité héaldzat
potviz betdplélés vizigénye az Ozdi Vizmii Kft. hdl6zatdbol keriil biztositésra.

ElG, felszini vizbol vizkivétel nincs, éldvizbe val6 haszndlt viz bevezetés sincs. A telephelyen
szennyviz tisztitds, elokezelés nem torténik.

A keletkez6 kommundlis szennyvizet a varosi kozcsatorna hdlézatra vezeti a szennyviz
csatorna rendszer. A technol6gidbdl kikeriilo, hasznalt, foként sokkal terhelt vizet szintén a
kozcsatorndn keresztiil vezetik el. A magasabb sétartalmi viz a kommunalisszennyvizzel
keriil higitdsra. A kordbbi feliilvizsgdlat sordn bemutatottakhoz képest a felhasznalt sé
mennyisége a hdromszorosidra ndétt. A 2021-es évben a magas pétvizmennyiség miatt
megugrott a sofelhasznélés, de a javitott vezetékhalézat okédn a potviz igény csokken, melynek
tovabbi csokkenése varhat6 a lyukadasok elharitdsaval csokkend potviz okan.
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A kibocsétott viz nem haladja meg a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének

2. Egyéb védett teriiletek befogaddi”-ra vonatkozo részében eldirt hatarértékeket.

A fiitémii iizemelése soran felszini vizterhelés nincs, a felszini vizek allapotat nem
befolyasolja.

5.1.3 Felszin alatti vizek és foldtani kozeg

Az Ozdi Tavhé Kft. teriilete a volt Ozdi Kohiészati Uzemek gydrteriiletén van, melynek
jelenlegi kezeldje, és tobbségi tulajdonosa az Ozdi Ipari Park Kft. (OIP).

A kordbbi tevékenységek hatdsaként a talajban €s talajvizben hatarértéket meghaladd
szennyezés mutathaté ki. A korabbi mérések Osszefoglalé jelentése szerint mindhdrom
vizsgalat mutatott ki nehézfém (kadmium, 6lom cink) szennyezést a talajban, illetve egy
ponton szénhidrogén szennyezést.

A talaj szempontjabol a felmérések a vizsgélt nehézfém komponensek tekintetében a teriilet
DK-i részén mutattdk ki a legmagasabb szennyezettséget. A tovabbi vizsgilatok azonban
kimutattdk, hogy a nehézfémek a feltoltésként hasznalt salakbdl, tizallo téglabdl csak savas
kozegben oldodnak ki. A teriileten 1év0 vizes kdzeg enyhén lugos volta miatt nem szdmolnak
jelentds mértékli kioldédassal. A szénhidrogén (TPH) esetében a volt olajlefejtd
kornyezetében (a konténer kazanoktol délre esO teriilet) taldlhatd6 B szennyezettségi
hatarértéket (100 mg/kg) meghaladé szennyezés.

Talajviz tekintetében a nehézfém hatarértéket meghaladé szennyezettség -elterjedése
kiilonboz6. Kadmium és dlom esetében a teljes teriilet 85-95%-a, mig cink esetében 15%-a
szennyezett. A TPH szennyezettség az Osszteriilet 40 %-an haladja meg a hatarértéket.

Az emlitett 2006-ban késziilt dokumenticié 0Osszefoglalasképpen megdllapitja, hogy a
szennyezettség jelenlegi hatarain til nem terjeszkedik. A talaj szennyezettsége helyenként
magas, de alland6 értékii, a benne 1évé szennyezés nem mobilizalédik. A kozeli Hangony
patak nem ,.kommunik4l” a szennyezett rész talajvizével. Osszevetve a szennyezés mértékét
és kockdzatbecslés adatait megéllapitja, hogy a nehézfémekre vonatkozdan nincs sziikség
beavatkozas megtételére.

A teriiletre (D) karmentesitési szennyezettségi hatarérték megéllapitasat javasolja. A javasolt
hatarértékeket az EMI-KTVF a 970-8/2006. szamu hatdrozataban elfogadta, valamint el8irta
miuszaki beavatkozdsi terv készitését a szénhidrogénnel szennyezett teriiletrészre és
monitoring terv készitését a nehézfémekkel szennyezett teriiletrészre.

Jelenlegi informacionk alapjan a teriileten miiszaki beavatkozas nincs, erre vonatkozo
jogerds hatosagi hatarozat nincs. A teriilet jelenlegi allapotarél tovabbi vizsgalat nem
késziilt, a feliilvizsgalat készitésekor nem volt fellelhet6.
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5.1.4 Hulladék

A keletkez6 hulladéknak jogszabalyban meghatarozott idon tuli taroldsat sem a technoldgia
sem egyéb koriilmény nem indokolja. A telephelyen felhalmozott, egy éven til tarolt hulladék
nincs.

A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén, illetve az tizemi (kdzponti) gylijtéhelyen az arra
rendszeresitett gylijtéedényekben, az artalmatlanitds médjatol fiiggden fajtanként elkiilonitve
gyujtik.

Az Ozdi Tavhé Kft. a telephelyén keletkezd veszélyes hulladékokat, a hulladék szallitdséra,
artalmatlanitdsdra engedéllyel rendelkezd belfoldi kezelonek adja 4t. A nem veszélyes
hulladékot a helyi kozszolgéltaté szallitja el.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4ltal el8irt adatszolgaltatést teljesitik. Az Ozdi Tavhé
Kft. a telephelyén keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékokrdl nyilvantartast vezet és
elkésziti az éves adatszolgaltatdsokat az OKIR adatszolgéltatd rendszer segitségével.

Az Ozdi Tavhé Kft. dltal visszakapott ,,SZ” jegyek alapjan a kiszallitdsra keriil§ veszélyes
hulladékot érvényes szdllitasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozdsnak adjdk 4t, az atadott
hulladék érvényes engedéllyel rendelkez6 telephelyen keriil artalmatlanitasra.

5.1.5 Zaj

//////

szivattyuk. A jelentdsebb zajforrdsokhoz sorolandé a telephelyen miikodd, az ALTEO Nyrt.
tizemeltetésében 1€vo 2 db. Jenbacher tipusd gazmotor is.

A feliilvizsgdlat sordn elvégzett zajvizsgalat, és hatdsteriilet lehatarolds alapjan a kornyezeti
zajkibocsatassal kapcsolatban az alabbi megallapitasok tehetok:

= A 2022 oktéberben (fiitési iddszakban, amikor a fiité- és segédberendezések egyszerre
tizemelnek) mért zajkibocsatds alapjan a kornyezd zajtél védendd teriileteken a
telephely zajkibocsatdsa nem haladja meg a vonatkozé rendeletben eldirt
zajkibocsatasi hatarértékeket. A hatésteriilet zaj szempontjdb6l nem terjed ki a
gyarteriileten kiviili részre. Lakéteriileten, védendé homlokzatoknal hatarérték
tullépés nem tapasztalhato.

= Az eltér6 nydri iizemmenetkor, amikor a fiitd- és egyes segédberendezések nem
tizemelnek, ez a hatésteriilet feltehetden csokken. A flitdmli maximélis
zajkibocsatassal jard tizemmenete soran lehatarolhat6 hatésteriilet szamitasok nélkiil is
megdllapithatd, hogy a csokkent zajkibocsdtdshoz tartozd hatasteriilet kisebb a téli
iizemmenetben meghatdrozottnal. Igy a nydron iizemelé technoldgia zajvédelmi
hatasteriilete nem terjed ki a gyarteriileten kiviilre, a védend6 homlokzatoknal
hatarérték tullépés nem valdsziniisithetd.
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5.1.6 Elévildg

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyének kornyezetében taldlhaté élévildg és tdji jellegzetességek
jelenlegi formajat nagymértékben a gyarteriileten jelenleg és a régmultban folytatott ipari
tevékenységek hatarozzak meg. A természetes kornyezet, sem a talajt sem az éldvilagot
tekintve, mar nem taldlhaté meg.

A korébbi feliilvizsgalat 6ta a telephely €s flitdmii kornyezetében véltozas nem tortént.

A fitémi teriiletén és annak kornyezetében nem taldlhatéak védett teriiletek, védelem alatt
allé novény é€s allat fajok.

A kazanok és segédberendezések zajhatdsa, 1€gszennyezd anyag €s szennyviz kibocsdtisa
mennyiségi és mindségi paramétereket tekintve egyarant nem okoz hatarérték tullépést. Ezeket
és a teriileten masfél évszazada jelen 1év6 ipari tevékenységet figyelembe véve az Ozdi Tavhé
Kft. a mar amugy is jelentdsen degraddlddott é16vilag allapotaban tovabbi romldst nem okoz.

5.2 Javaslat a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek

siirgosségére, idobeli iitemezésére

Az elvégzett feliilvizsgdlat sordn nem tartunk fel olyan hidnyossdgokat, mely barmilyen
szempontu, azonnali beavatkozast tenne sziikségessé. A veszélyes hulladék tizemi gytijtéhely
atalakitdsa folyamatban volt, a tervezett kialakitds megfelel a jelenleg hatalyos el6irdsoknak.

5.3 A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségek, és javaslat

az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyelo rendszer kialakitasara

Az Ozdi Tavhé Kft. 4ltal okozott kornyezetszennyezésre a jelenlegi dllapotban nem utalnak
jelek.

A kazéanok iizemeltetése lathatolag nem veszélyezteti a kornyezetet. Ennek eredményként
nincs sziikkség monitoring rendszerek kialakitasara.

A feliilvizsgalat készitésekor rendelkezésre allt informdcidk szerint a teriiletre muszaki
beavatkozas nem tortént, ennek sziikségességét nem allapitottdk meg.
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Mellékletek

. kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzdk jogosultsdga
. pontforrés hatdsteriilet szamitas

. pontforrés hatasteriilet térképi dbrazolas

. a technoldgia vazlatos blokksémdja

. zajvédelmi munkarész

. hat6sédgi hatdrozatok, dokumentumok (9. tabldzat alapjan)

~N O L AL

. meghatalmazas
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