Hatéastavolsag szamitas a
Ozdi Tavhé Kft. P18 P19

légszennyezo6 forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitva: az Imaginacié Mérnokiroda Kft éltal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellezd Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ) Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszi6 homérséklet térfogataram
[m] [m] érték [C°] [Nm3/h]
[mg/Nm’]
SZEN-MONOXID 10 200
P18 8 0,25 NITROGEN-OXIDOK 150 179 (géztiizelés)
SZEN-MONOXID 10 200
P19 8 0,25 NITROGEN-OXIDOK 150 105 (géztiizelés)

Eghajlati viszonyok

A vizsgdlt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatokndl a leggyakoribb K-i elszdllitodadsi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphdmérsékletet pedig 10 C°-nak. Az 4tlagos szélsebesség, szélirany, dtlaghOmérséklet és 1€gkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ dltal 1993-2020 kozoétt mért meteoroldgiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

o labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D )

. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb éllapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati
ponton a 1égkori stabilitds jellemzd értéke 0,332.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei
Az elszdllitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire falusias épiilet boritdsi a

foldfelszin. Domborzati véltozékonysdg szempontjabdl a tigabb kornyezet dombosnak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekci6 értéke 4,51.

Levegomindség és hatarértékek
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A jelenlegi levegdmindség meghatarozdsahoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhdlozat automata
immissziés mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznédldsaval a vizsgélati teriiletre interpolélt
2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A héattérszennyezettséget igy dontéen a legkozelebbi
mérddllomésok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet0ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m®) Hattérterhelés (ug/m®) Terhelhetdség (ug/m’)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,2 9417,8
NITROGEN-OXIDOK 200,0 34,9 165,1

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hatdranak meghatdrozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettiik figyelembe az aldbbi hiarom meghatdrozds szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyorads (PMo esetében 24 6rds) maximaélis érték 80%-4anél nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy anndl
nagyobb koncentracidéértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastdvolsdggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdm1 szabvanyok alapjan szdmolta a koncentraciét egy
oOras atlagoldsi idOtartamra (PM 1o esetén 24 Orésra).

Szamitasi eredmények
Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P18
vizsgdlt elsz. irany: 90,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 7,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,41 m/s
ledramléds van

Gadzadramldsi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 7,5 m
Jarulékos magassag: 3,7 m
Effektiv magassag: 11,2 m

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,002 kg/h Tszl1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 24,867 m
szigma-z: 9,168 m
konc.: 0,154 pg/m3
tavolsadg: 5 m
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"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 31,263 m
szigma-z: 11,247 m
konc.: 0,121 pg/m3
t4dvolsdg: 8 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 1883,560 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6érés koncentracid: 0,123 pg/m3

P18 forrads SZEN-MONOXID hatéastdvolsag: 8 m
P18 forrds SZEN-MONOXID 1 &érés konc. a hatésteriileten: 0,109 pg/m3
P18 forrads SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9417,8 pg/m3

Vizsgalt forrds: P19
vizsgdlt elsz. irany: 90,0 fok E-tdl K felé

Hé&ram: 5,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,51 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,41 m/s
ledramlés van

Gadzadramldsi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 7,5 m
Jarulékos magassag: 3,0 m
Effektiv magassédg: 10,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,002 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 22,459 m
szigma-z: 8,129 m
konc.: 0,171 pg/m3
t4dvolsdg: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 32,643 m
szigma-z: 11,352 m
konc.: 0,124 pg/m3
tavolsag: 8 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,560 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 0,137 pg/m3

P19 forrads SZEN-MONOXID hatéastavolsadg: 8 m

P19 forrds SZEN-MONOXID 1 o6rés konc. a hatésteriileten: 0,121 pg/m3
P19 forrds SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417,8 npg/m3

Maximdlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrds: P18 8m
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SZEN-MONOXID

28(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P18

vizsgdlt elsz. irany: 90,0 fok E-tdl K felé

H&&ram: 7,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés van
Gazadramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s

Eredeti magasséag: 8,0
Korrigdlt magasséag: 7,
Jarulékos magassag: 3
Effektiv magasséag: 11,

m
5m
, 7 m
2 m

2,

41 m/s

10

12 14 16
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivédlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,030 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maximéalis 1 6ras koncentracid:

nen

npm
ngn
nen

P18
P18
P18

szigma-y: 24,867 m
szigma-z: 9,168 m
konc.: 2,307 npg/m3
tavolsadg: 5 m

feltétel szerinti 1 drés
szigma-y: 31,263 m
szigma-z: 11,247 m
konc.: 1,816 npg/m3
tavolsag: 8 m

feltétel szerinti 1 o6rés
feltétel szerinti 1 o6rés
feltétel szerinti 1 o6rés

koncentréacid:

koncentréacid:
koncentrécid:
koncentréacid:

forrads NITROGEN-OXIDOK hatastavolséag:

forrds NITROGEN-OXIDOK 1

6ras konc. a hatasteriileten:

forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség:

Vizsgalt forrds: P19
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20,000 pg/m3
33,020 pg/m3
1,846 pg/m3

8 m

165,1 pg/m3

1,632 pg/m3



vizsgdlt elsz. irany: 90,0 fok E-tdl K felé

Hé&ram: 5,1 kW
Atlagos szélsebesség: 2,51 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléds van
Gadzadramldsi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s

Eredeti magasséag: 8,0
Korrigdlt magassag: 7
Jarulékos magassag: 3,
Effektiv magasséag: 10

m
/5
0
5

33 8

’

2,

41 m/s

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,030 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maxim&lis 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 22,459 m
szigma-z: 8,129 m
konc.: 2,561 npg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 32,643 m
szigma-z: 11,352 m
konc.: 1,856 npg/m3
tavolsag: 8 m
"A" feltétel szerinti 1 éréas koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 33,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 2,049 pg/m3
P19 forrads NITROGEN-OXIDOK hatéastdvolsag: 8 m
P19 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatdsteriileten: 1,822 pg/m3
P19 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 165,1 pg/m3
Maximdlis hatastavolsdggal rendelkezd forrds: P18 8m
3.0 NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg
(m)
P18 (pont) 8
P19 (pont) 8

A hatésteriileteket pontforrasokndl korokként, egyéb forrdsokndl pedig a forrds hataratdl szamitott
pufferteriiletként dbrazoltuk a mellékletben talalhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer, 2023.08.01.
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