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1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ECOMISSIO Kift. eldzetes egyeztetés utan megrendelte vizsgalolaboratoriumunktél a hulladékégetd; 3581
Tiszaujvaros, TVK Ipartelep 2096/1. hrsz. telephelyén tizemeltetett P1 helyhez kotott pontforras (hulladékégetd
kéménye) 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak id6szakos helyszini ellenérzését a 29/2014. (XI1. 28.) FM rendelet szerint.
Az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek és mérések soran a hulladékégetd allandosult izemallapotban
miikddott, a mérések eredményét befolyasolo lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént. Az lizemviteli adatok

az lizemeltetd adatkozlése alapjan a 2. mellékletben talalhatok.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket ¢és mintavételeket vizsgalolaboratériumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011.(1.14.) VM rendelet el6irasainak megfelelGen.

Megbizo neve:

Megbizo6 székhelyének cime:
Megbizé KSH azonositoja:
Megbizo KUJ szama:
Megbiz6 statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:

Pontforras EOV koordinatai:

Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositdja:
Vizsgalt pontforras megnevezése
Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:
Pontforrashoz tartozo berendezés azonositasa:
Berendezés lizemviteli jellemzoi:
Névleges és tényleges teljesitmény:
Meérés alatt fellépd valtozasok:

Vizsgalat célja:

Iddszakos kibocsatas mérés sziikséges id6tartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Mérésekben résztvevok neve, beosztasa:

ECOMISSIO Kft.

3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep 2096/1. hrsz.
11388933-3822-113-05/11388933-2-05
100261792

iizemeltetd

hulladékégetd; 3581 Tiszatjvaros, TVK Ipartelep
2096/1. hrsz.

100328476

2096/1.

N: 287 416 m, E: 799 257 m

2023. 05. 24.

P1

hulladékégetd kéménye

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas
forgokemencés hulladékégetd berendezés

iizemelés pillanatnyi égetési teljesitmény fliggvényében
az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
iizemallapotban mikodtek, a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasold
iizemzavar vagy egy¢b rendellenesség nem tortént.
idészakos kibocsatas mérés a 6/2011. (I. 14.) VM és a
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerint.

6/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

11 %viv

Horvath Lajos iigyvezetd

Domokos Miklés kdrnyezetmérndk

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.

Adatallomény: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2023\2023_1222\02_2023_1222_P1.doc



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma

2023/1222/P1 szamu vizsgalati jegyz6konyv

Oldal: 3/24

3. VIZSGALATI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

1. Tablazat. Mérési koriilmények és a véggaz altalanos jellemzoi

Mérték- hulladékégeto; 3581

Mérés helyszine egység Tiszaujvaros, TVK Ipartelep

2096/1. hrsz.
Meérés datuma 2023. 05. 24.
Meérés kezdete [hh:mm] 8:00
Mérés vége [hh:mm] 13:29
Véggaz atlagos nedvesség tartalma [9/mq] 2759
Véggaz atlagos oxigén tartalma [Yoviv] 13,19
Véggaz atlagos szén-dioxid tartalma [Yoviv] 6,19
Véggaz homérséklete [°C] 59,9
Véggaz atlagos sebessége [m/s] 35,21
Véggaz lizemi térfogatdram [m3/h] 20728
Véggaz nedves, normal térfogataram [m3/h] 16 737
Véggaz szaraz, normal térfogataram [mé3/h] 12 461

2. Tablazat, P1 pontforras véggazaban mért 1égszennyez6 anyagok atlag koncentracioja fizikai normal allapota (273 K
homérséklett, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban illetve 11 %v/v oxigén tartalomra vonatkoztatott koncentracioja
fizikai normal allapoti, szaraz véggazban, a teljes mintavételi id6 atlagaban

Léoszennvezd anva Meérték- Minta Mért Vonatkoztatott | Kiiszéb- | Kiiszob

g y yag egység jellege koncentracio koncentracio érték! -érték®
Nitrogén-oxidok mint NO; [mg/mq] 11 db. 30 168,3 215,7 400 400
Kén-dioxid [mg/m%] | perces minta 3.1 4,0 200 50
Osszes szerves anyag C-ként [mg/m¢] itlaga <10 <13 20 10
megadva

33 db. 10
Szén-monoxid [mg/m?] perces minta 3,8 4,8 100 50
atlaga

Szilard (nem toxikus) por [mg/m?3] 5 db. 30 14 1,8 30 10
Sosav [mg/m?] perces 2,19 2,84 60 10
Fluorvegyiiletek géz-gaznemii [mg/mq] atlagminta <0,1 <0,17 4 1
Higany és vegyiiletei mint Hg [mg/mq] < 0,001 < 0,001 0,05
Cd és Tl dsszesen [mg/m?] aﬂa;g?ﬁta . <0,01 <0,01 0,05
?b, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V [mg/m3] mintavételi <0,05 <0,05 05
osszesen id6 4tlagaban
Dioxinok és furdnok 6sszesen [ng TE/m3] 0,0087 0,0111 0,1

1 féloras kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.2 pontja alapjan
2 napi illetve mintavételi id6 atlagara vonatkoztatott kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.1, 1.3, 1.4 és 1.5 pontja alapjan

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2023\2023_1222\02_2023 1222 _P1.doc
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3. Téablazat: Légszennyezd anyagok tomegarama a P1 pontforras véggazban, a teljes mintavételi id6 atlagaban.

. . Mérték- A . .
Légszennyez6 anyag egység Minta jellege Tomegaram
Nitrogén-oxidok mint NO; [kg/h] 2,10
Kén-dioxid [mgme] | L% db. 30 perces 0,038
_ minta atlaga
Osszes szerves anyag C-ként megadva [kg/h] <0,012
Szén-monoxid kg | 334db. 10 perces 0,048

minta atlaga
Szilard (nem toxikus) por [ka/h] 0,017
Sésav [kg/h] 5 dp. 30’perces 0027
minta atlaga
Fluorvegyiiletek géz-gaznemii [kg/h] < 0,002
Higany és vegyiiletei mint Hg [ka/h] 0,0002
Cd és Tl 6sszesen [ka/h] 1 db. atlagminta a < 0,0001
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V mintavételi id6
dsszesen [ka/n] atlagaban < 0,0006
Dioxinok és furanok 6sszesen [mgTE/h] 0,00011

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2023\2023_1222\02_2023 1222 _P1.doc
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4. VIZSGALATI EREDMENYEK
4.1. Véggaz nedvességtartalma fizikai jellemzoi és térfogatarama
Alkalmazott mérési médszerek:
Vizsgalati modszer Vizsgalat tipusa
MSZ 21452-3: 1975 Levego allapotjelzéinek meghatarozasa termoelem

Hoémérséklet mérése

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A hémérséklet-, a 1égnyomas- és a
légnedvességi adatok figyelembevétele

elektronikus barométer

MSZ 21452-1: 1975 Levego allapotjelzéinek meghatarozasa
Nedvességtartalom mérése

villamos impedancia

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.
A vizgbz meghatarozasa légcsatornakban. Standard referencia-modszer

tomegmérés

MSZ 21853-2:1998 Légszennyez6 forrasok vizsgalata
A térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)

dinamikus nyomas mérése
piezoelektromos érzékeléssel

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz,er Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam
sorszam
N10 Pitot cs Dwyer 160F-60 160F-60
Instruments, Inc.
A05 Kijelzé TESTO 445 (0560.4450) 00990637/407
N14 Nyomdskiilonbség-mér§ TESTO 0638.1445 0638.1445/906
(Erzékeld)
N1g | Miholdas helymeghatérozo Etrex VISTA 79612419
késziilék (barométer)
LO5 Méroszalag (3 m) - - -
MMA K (NiCr-
T10 Termoelem BHO.DIU.M Ni), szimpla, 500 64055/1/2
Miszeripari Kft. mm

4. Téablazat: P1 pontforras véggazanak nedvességtartalma fizikai normal allapott (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazra vonatkoztatva, féloras atlagértékek.

Pontforris Mintavétel Mint’avétel Vé’ggz'lz
L kezdete vége nedvességtartalma

azonositoja

[hh:mm] [hh:mm] [g/m3]

8:30 9:00 2475

9:00 9:30 258,3

9:30 10:00 291,6

10:00 10:30 252,4

10:30 11:00 257,3

11:00 11:30 279,8

P1 11:30 12:00 281,8

12:00 12:30 281,8

12:30 13:00 307,3

13:00 13:30 301,4

13:30 14:00 2475

Atlag 2759

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2023\2023_1222\02_2023 1222 _P1.doc
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5. Téblazat: Véggaz fizikai jellemzdi €s térfogatdrama
Pontforras megnevezése hulladékégeté kéménye
Pontforras azonositoja
Mérés datuma 2023. 05. 24.
Pontforras magassaga [m] 40
Zavartalan aramlas eltte [m] 0,8
Zavartalan dramlds utana [m] 2,7
Mérési szelvény hossz (négyszog) [m] 0,370
Mérési szelvény szélesség (négyszog) [m] 0,480
Mérési sz. keresztmetszete [m?] 0,18
Hidraulikai 4tméro [m] 0,42
Zavartalan dramlés eldtte/hidraulikai atmérd [-] 191
Zavartalan aramlas utana/hidraulikai atméré [-] 6,34
Véggaz O tartalom [% viV] 13,19
Véggaz CO, tartalom [% viV] 6,19
Véggaz N, tartalom [% viV] 79,69
Véggdz szaraz, normal sliriisége [kg/m?] 1,324
Véggaz nedvességtartalma [kg/m®] 0,276
Véggaz nedves, normal siiriisége [kg/m?] 1,191
Légkori nyomas [Pa] 100100
Mérdcsé konstans [-1 0,66
Mérési pontok szdma 4
Véggaz atlagos sebessége [m/s] 35,21
Sebesség egyenl6tlensége "N" 1,0144
Sebesség korrekeio "Kq" (L/D < 10) 0,9209
Véggaz aktualis térfogataram [m3/h] 20728
Véggaz nedves, normal térfogatairam [m3/h] 16 737
Véggaz szaraz, normal tf. aram (L/D <10) [M3/h] 12 461
Térfo’gatér?ll? .biz.onytalanségi tartomanya 90%-0S 7.00% 4,33%
megbizhatosagi szinten
Mérés Mérési Mérési | Tavolsag a | Hordozégaz | Statikus Di . Aktualis | Linearis
idépontja vonal pont  [kiirté falatol] hémérséklet | nyomas |nam|kus stiriiség | sebesség
[hh.mm] | azonosité | azonosits |  [cm] [°C] pa]  |wYomas[Pall nons) | s
8:10 l. 1./1 9,5 58,9 -449 529 0,964 26,92
8:12 I 1./2 29,5 59,2 -518 679 0,962 30,52
10:12 . 1./1 9,5 59,3 -692 1256 0,960 41,55
10:14 . 11./2 29,5 59,0 -670 1274 0,961 41,83

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.

Adatallomény: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2023\2023_1222\02_2023_1222_P1.doc
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srer

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati modszer

Vizsgalat tipusa

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocsatasa.

cres

Standard referencia-modszer.

paramagnesesség

MSZ CEN/TS 17405:2020 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
emisszidja.

cres

Referencia-modszer

NDIR

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa.

s

Standard referencia-modszer.

NDIR

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.

crer

Standard referencia-modszer.

kemilumineszcencia

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezo forrasok vizsgalata
Kén-dioxid emisszid folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany)

NDIR

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszioja,
Az Osszes, gazallapotu, szerves kotésben 1€v0 szén tomegkoncentracidja.

FID

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz,er Megnevezés Gyarto Tipus Gyartasi szam
sorszam
Go1 Folyamatos elégetlen Bernath Atomic GmbH BA 3006 2708
szénhidrogén elemzd
G02 Hordozhat6 gazelemzd HORIBA PG-350 E YO054EKUV

Helyszini mérés datuma: 2023. 05. 24.
Helyszini mérés jellege:
Helyszini adatrogzités:
Helyszini mérés iddtartama:
Mérési adatok kiértékelése:

Oxigéntartalomra vonatkoztatas:

11 db. 30 perces mérés

11 %v/v

folyamatos, perces futé atlag percenkénti rogzitése
perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése

30 perces atlagkoncentraciok képzése

6. Tablazat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces atlagkoncentraciéi a P1 pontforras fizikai normal allapota (273 K
hémérsékletli, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazaban

i Meérési idészak Meért féloras atlagkoncentraciok
l;ozl(l)tnfgsrl,rtzs Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yoviv] [g/m3] [Yoviv]
8:00 8:29 6,32 124,2 13,03
8:30 8:59 6,15 120,8 13,24
9:00 9:29 6,17 121,2 13,23
9:30 9:59 6,51 127,9 12,86
10:00 10:29 6,53 128,4 12,77
p1 10:30 10:59 6,01 118,0 13,41
11:00 11:29 6,08 119,5 13,34
11:30 11:59 5,80 114,0 13,71
12:00 12:29 6,14 120,6 13,24
12:30 12:59 6,21 1219 13,08
13:00 13:29 6,16 120,9 13,14
Atlag 6,19 121,6 13,19

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2023\2023_1222\02_2023 1222 _P1.doc
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7. Téblazat: : Nitrogén-oxidok mint NO, kén-dioxid, szén-monoxid és elégelten szerves szénvegyiiletek 30 perces
atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz

véggazaban
Mérési idészak Mért féléras atlagkoncentraciok
Pontforras . INitrogén-oxidok| L . . Osszes szerves
., Kezdete Vége : Kén-dioxid | Szén-monoxid | anyag C-ként
azonosito mint NO2 megadva
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m3] [mg/md] [mg/m3] [mg/m3]
8:00 8:29 158,2 3,1 8,1 <10
8:30 8:59 181,1 <30 3,0 <10
9:00 9:29 184,0 <30 2,7 <10
9:30 9:59 162,6 3,1 6,4 <10
10:00 10:29 167,0 3,3 5,5 <10
10:30 10:59 178,7 3,4 2,9 <10
P1 11:00 11:29 1638 31 2,6 <1,0
11:30 11:59 169,8 <30 2,6 <10
12:00 12:29 156,2 <30 2,7 <10
12:30 12:59 165,2 <30 2,5 <10
13:00 13:29 164,3 <30 2,7 <10
Atlag 168,3 31 3.8 <1,0

8. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid, szén-monoxid és elégelten szerves szénvegyliletek 30 perces
atlagkoncentracioi a P1 pontforras, fizikai normal allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu), szaraz
véggazaban 11%v/v oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatva.

Mérési idoszak 11%v/v oxigén tartalomra vonatkoztatott féléras itlag
koncentraciok
Pontforras Nitrogén- Osszes szerves
azonosito Kezdete Vége oxidok mint Kén-dioxid [Szén-monoxid| anyag C-ként
NO:2 megadva
[hh:mm] [hh:mm] [mg/mq] [mg/m?3] [mg/m?3] [mg/m?]
8:00 8:29 198,4 3,8 10,2 <13
8:30 8:59 233,4 <39 3,9 <13
9:00 9:29 236,7 <39 3,4 <13
9:30 9:59 199,8 3,8 79 <12
10:00 10:29 203,0 4,0 6,7 <12
10:30 10:59 235,5 4,5 3,9 <13
Pl 11:00 11:29 2139 4,1 35 <13
11:30 11:59 232,9 <41 3,6 <14
12:00 12:29 201,3 <39 3,5 <13
12:30 12:59 208,7 <38 3,2 <13
13:00 13:29 209,0 <38 3,5 <13
Atlag 215,7 4,0 4.8 <13

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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9. Tablazat: Szén-monoxid 10 perces atlagkoncentracidi a P1 pontforras fizikai normal allapotu (273 K homérsékletii,
101,3 kPa nyomast), szaraz véggazaban és 11 %v/v oxigén tartalmu fizikai normal allapott szaraz véggazra
vonatkoztatott atlagkoncentracioi

. Mérési Mérési Mért szén- |Vonatkoztatott
Pontforras .1 1 . . .
azonosité iddszak 1d0§zak monOXIfZi y szen-monc')x.l(rj
kezdete vége koncentracié | koncentracié
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?3] [mg/m?3]
8:00 8:09 4.8 6,2
8:10 8:19 16,6 21,1
8:20 8:29 3,1 3,7
8:30 8:39 3,3 4,5
8:40 8:49 2,9 3,5
8:50 8:59 2,8 3,7
9:00 9:09 2,6 3,4
9:10 9:19 2,6 3,5
9:20 9:29 2,7 3,5
9:30 9:39 2,8 3,5
9:40 9:49 7,8 9,5
9:50 9:59 8,7 10,5
10:00 10:09 3,4 4,2
10:10 10:19 6,8 8,1
10:20 10:29 6,4 7,7
10:30 10:39 2,9 3,7
p1 10:40 10:49 2,8 3,6
10:50 10:59 3,1 4.4
11:00 11:09 2,7 3,6
11:10 11:19 2,7 3,4
11:20 11:29 2,6 3,4
11:30 11:39 2,6 3,7
11:40 11:49 2,6 3,6
11:50 11:59 2,5 3,4
12:00 12:09 2,6 3,4
12:10 12:19 2,5 3,4
12:20 12:29 3,1 3,8
12:30 12:39 2,5 3,0
12:40 12:49 2,6 3,3
12:50 12:59 2,5 3,3
13:00 13:09 2,5 3,3
13:10 13:19 3,0 3,7
13:20 13:29 2,7 3,4
Atlag 3,8 4,8

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2023\2023_1222\02_2023 1222 _P1.doc



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma

2023/1222/P1 szamu vizsgalati jegyz6konyv

Oldal: 10/24

10. Téablazat: Nitrogén-oxidok mint NOg, kén-dioxid, szén-monoxid, elégelten szerves szénvegyiiletek és szén-dioxid 30

perces atlagos tomegaramai a P1 pontforras véggizban (mért alapadatokbol szamitott értékek)

Mérési idgszak Szamitott témegaramok
Pontforrds Nitrogén-oxidok o _ Osszes szerves o
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid Szén-monoxid | anyag C-ként | Szén-dioxid
azonosito kifejezve megadva
[hh:mm] [hh:mm] [ka/h] [ka/h] [ka/h] [ka/h] ka/h]
8:00 8:29 1,97 0,038 0,102 <0,012 1548
8:30 8:59 2,26 < 0,037 0,037 <0,012 1505
9:00 9:29 2,29 < 0,037 0,033 <0,012 1510
9:30 9:59 2,03 0,038 0,080 <0,012 1594
10:00 10:29 2,08 0,041 0,069 <0,012 1599
Pl 10:30 10:59 2,23 0,043 0,037 <0,012 1471
11:00 11:29 2,04 0,039 0,033 <0,012 1489
11:30 11:59 2,12 < 0,037 0,032 <0,012 1421
12:00 12:29 1,95 < 0,037 0,034 <0,012 1502
12:30 12:59 2,06 < 0,037 0,032 <0,012 1520
13:00 13:29 2,05 < 0,037 0,034 <0,012 1507
Atlag 2,10 0,038 0,048 <0,012 1515

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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4.3. Szilard-anya or) koncentraciéjanak meghatarozasa a véggazban
Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

A szilard anyag tomegkoncentraciojanak meghatarozasa. tomegméreés
1. rész: Kézi gravimetrias modszer
Alkalmazott eszkozok, méroberendezések ismertetése:
Levalasztas tipusa beltéri

Alkalmazott sziir6 anyaga, tipusa, mérete:

iivegszalas, Machery-Nagel MF5,
o47mm, sarzs: 030311

Gazhémérséklet mérd gyartdja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szama:

TESTO, 0628.0021,
0628.0021/407, H105530, R016435

Meérdcesé gyartodja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szdma, mérési konstansa:

Dwyer Instruments, Inc., 160F-60,
160F-60, -, 0,6561

Nyomasmérd gyartoja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szdma:

TESTO, 0638.1445,
0638.1445/906, N032898

Szaraz gazora gyartoja, tipusa, gyari szama, hitelesitési szama:

ELSTER GmbH, BK-G 2,5 M,
35463270, K-400/2017

Analitikai mérleg gyartdja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szama:

RADWAG, WAA 100/C/1,
108317, BA/75/217-4/2023

Mintavételi hely ismertetése, szabvany kritériumoknak torténé megfelelés.

Mintavétel jellege szakaszos
Mintavételi hely azonositasa 3.1. pont szerint
Tomitetlenségi térfogataram a normal térfogataram szazalékaban (max. 2 %) 1,0%
Gazaram ¢€s csatorna tengelye altal bezart szog <15°
Minimalis térfogataram (Pitot cs6 esetén min. nyomaskiilonbség 5 Pa) 349,1
Negativ aramlas a mérési keresztmetszetben nincs
Legnagyobb/legkisebb gazsebesség aranya (max. 3) 1,6

MSZ EN 13284-1:2018 feltételek teljesiilnek: igen
Valtozasok eltérésének indoklasa: nincs

Mintavételre és a tomegmérés ismertetése:

Mintavétel id6tartama:

5 db 30 perces atlagminta

Mennyiségi meghatdrozas tipusa/datuma:

tomegmérés / 2023. 05. 31.

El6kezelés homérséklete: 180 °C
A latszblagos tomeg korrekcidja nincs
A teljes vakérték: < 1,0 mg/m®

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szédmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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11. Tablazat: Szilard-anyag atlagkoncentracioja (a mintavételi id6 atlagadban) a P1 pontforras fizikai normal allapota
(273 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazaban valamint 11 %v/v oxigén tartalmu, szaraz, fizikai
normal allapotl véggazra vonatkoztatott atlagkoncentracio.

Pontforras azonosit6 P1

Mintavétel datuma 2023. 05. 24.

Minta azonosito 2142 2143 2144 2145 2146 atlag
Levalasztas tipusa beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri
Hordozogaz homérséklete [°C] 58,7 59,0 59,4 59,3 60,0

Sziirés hémérséklete [°C] 58,7 59,0 59,4 59,3 60,0

Leszivo csonk atmérdje [mm] 4 4 4 4 4
Hordozogaz sebessége [m/s] 26,58 26,71 27,05 217,25 27,15
Mintagaz leszivas elméleti térfogatarama [dm®3/min] 14 14 14 14 13

Mintagaz leszivas tényleges térfogatarama [dm®3/min] 14 14 14 14 14

Eltérés. az izokinetikus allapottol (-5%-t6l [%] 2.2% 2.9% 1,1% 3,1% 3,8%
+15%-iQ)

Mintavétel kezdete [hh:mm] 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30
Mintavétel vége [hh:mm] 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Mintavétel id6tartama [min] 30 30 30 30 30

Géazminta térfogata [m?] 0,382 0,383 0,383 0,383 0,383

Szilard anyag tomege a szlirén [mg] 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

Szilard anyag tOmege az 6blit6 folyadékban* [mg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Szilard anyag tomege Osszesen [mg] 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

Szilard anyag koncentracid a sziirén [mg/m?] 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4
Eozll}llzgcékb ;rrllzag koncentracié6 az  6blitd [mg/md] | <1,0 <10 <10 <10 <10

Szilard anyag koncentracio dsszesen [mg/m?] 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4
Oxigén koncentraciod [% viV] 13,24 12,86 13,41 13,71 13,08

Oxigén vonatkoztatasi alap [% viV] 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Oxigén korrekcid [-] 1,289 1,229 1,318 1,372 1,263
Oxigéntartalomra.Yonatkoztatott szilard [mg/m?] 17 1.9 17 18 16 18
anyag koncentracio

Szilard anyag tomegarama [ka/h] 0,016 0,020 0,016 0,016 0,016 0,017

*Bels6 téri mintavétel estén ahol a leszivocsonk és a szilir6haz kozott nincs konydk a harmatpontnal egyértelmilen magasabb homérséklet esetén a
szird el6tti szilardanyag lerakodast nem kell mennyiségileg meghatarozni akkor, ha hasonlé feltételek mellett végzett vizsgalatok bizonyitjak, hogy
a lerakodas nem lépi tl a folyamatra eldirt atlagkibocsatas 10%-at.

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgélati jeqyz8kbnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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4.4. Sosav_és szervetlen gdz-gaznemii fluorvegyiiletek koncentracidojanak meghatirozdsa a véggizban
abszorpcios modszerrel.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa. Gaz-
halmazallapotu kloridok sosavként megadott tomegkoncentraciojanak meghatarozasa. mintavétel

Szabvanyos referencia-moédszer. 5. fejezet
MSZ CENT/TS 17340:2021 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.
HF-ként kifejezett fluortartalmi Ssszetevok tdmegkoncentracidjanak meghatarozasa. mintavétel
Standard referencia-modszer

MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa. Gaz-
halmazallapott kloridok sésavként megadott tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. ionkromatografia
Szabvanyos referencia-modszer. 6.5. szakasz

MSZ CENT/TS 17340:2021 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

HF-ként kifejezett fluortartalmi Ssszetevok tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. ionkromatografia
Standard referencia-modszer

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz,er Megnevezés Gyarto Tipus Gyartasi szam
sorszam
Szakaszos mintavevo kor ,,4” . ..
S04 P 11 RHODIUM Miszeripari Kft. NBI 55797/1/1
(Homérséklet érzékelo)
so4 | Szakaszos mintavevl kor.d ELSTER GmbH BK-G 2,5 M 35463265
(Térfogataram mér6 o6ra)
Sésav meghat. médszere: DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: IonPack AS14 4 x 250 mm)
Sésav meghat. datuma: 2023. 05. 26.
Mennyiségi meghatarozas: otpontos kiilso kalibracio
Tanusitott anyagminta: Merck CertiPUR Multianion standard 11. (1.11448.0500)
Fluorid meghat. modja: DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: IonPack AS14 4 x 250 mm)
Fluorid meghat. datuma: 2023. 05. 26.
Mennyiségi meghatarozas: otpontos kiilso kalibracio
Tanusitott anyagminta: Merck CertiPUR Multianion standard 1. (1.11437.0500)

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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12. Tablazat: G6z vagy gaznemi szervetlen klorvegytiletek (s6savként) és fluor géz vagy gaznemi vegytiletei (HF-
ként) mintavételének koriilményei

Minta jele: TU S-1 TU S-2 TU S-3 TU S-4 TU S-5
Véggaz Oz tartalom [%6viv] 13,24 12,86 13,41 13,71 13,08
Véggaz CO2 tartalom [%viv] 6,15 6,51 6,01 5,80 6,21
Véggaz CO tartalom [Yoviv] 0 0 0 0 0
Véggaz SO tartalom [Yoviv] 0 0 0 0 0
Véggaz N2 tartalom [%viv] 79,68 79,70 79,65 79,55 79,78
Hordozdgaz szaraz, normal siiriisége [kg/md] 1,324 1,326 1,323 1,322 1,324
Véggaz nedvességtartalma [kg/m?] 0,247 0,258 0,252 0,280 0,282
Hordozdgéz nedves, normal siiriisége [kg/md] 1,201 1,199 1,199 1,188 1,189
Véggaz hémérséklet [°C] 58,7 59,0 59,4 59,3 60,0
Barometrikus nyomas [Pa] 100000 100100 100100 100100 100200
Statikus nyomés [Pa] -462 -480 -455 -450 -471
Dinamikus nyomas [Pa] 520 524 537 540 536
Mérdcsé konstans [-] 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Véggaz nedves, lizemi siirtisége [kg/m?] 0,973 0,971 0,970 0,962 0,961
Véggaz lizemi sebessége [m/s] 26,56 26,69 27,03 27,23 27,13
Mintagaz térfogat szamitisa

Mintavétel kezdete [hh:mm] 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Mintavétel vége [hh:mm] 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30
Mintavétel id6tartama: [min] 30 30 30 30 30
Mintagaz térfogata [m?] 0,034 0,045 0,045 0,045 0,044
Mintagaz hdmérséklete [°C] 23,7 24,3 25,5 26,2 24,8
Mintagaz depresszioja [Pa] 0 0 0 0 0
Mintagéz abszolit nyomasa (szaraz) [Pa] 100000 100100 100100 100100 100200
Mintagiz szaraz normdl térfogata [m3] 0,031 0,041 0,041 0,041 0,040

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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13. Tablazat: Soésav 30 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3
kPa nyomasu), szaraz véggazaban, 11 %v/v oxigén tartalmu fizikai normal allapota szaraz véggazra vonatkoztatott

atlagkoncentracidi és a szamitott tomegaramai

Pontforras | Mintavétel | Mintavétel Minta Mért sésav |Vonatkoztatott Sésav

azonosito kezdete vége azonosité |koncentracio sésav tomegaram
koncentracio

[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [ka/h]

8:30 9:00 TU S-1 2,95 3,80 0,037

9:30 10:00 TU S-2 1,35 1,66 0,017

p1 10:30 11:00 TI:J S-3 1,27 1,67 0,016

11:30 12:00 TU S-4 2,64 3,62 0,033

12:30 13:00 TUS-5 2,73 3,45 0,034

Mintak atlaga: 2,19 2,84 0,027

14. Téblazat: Szervetlen géz-gaznemi fluorvegyiiletek 30 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal
allapot (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazaban, 11 %v/v oxigén tartalmu fizikai normal allapota

szaraz véggazra vonatkoztatott atlagkoncentracidi és a szamitott tomegaramai

Pontforras | Mintavétel | Mintavétel Minta Szervetlen goz- | Szervetlen géz- | Szervetlen géz-
azonosito kezdete vége azonosito6 gaznemii gaznemii gaznemii
fluorvegyiiletek | fluorvegyiiletek |fluorvegyiiletek
mért vonatkoztatott | tomegarama
koncentracidja | koncentracidja
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [ka/h]
8:30 9:00 TU S-1 <0,10 <0,21 < 0,002
9:30 10:00 TU S-2 <0,10 <0,16 < 0,002
10:30 11:00 TU S-3 <0,10 <0,16 < 0,002
Pl 11:30 12:00 TU S-4 <0,10 <0,17 < 0,002
12:30 13:00 TU S-5 <0,10 <0,13 < 0,001
Mintak atlaga: <0,10 <0,17 < 0,002

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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4.5. Toxikus fémek koncentracioja a véggazban
Vizsgalati moédszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14385:2004 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa: ICP-OES
Az As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti és V 6sszes emisszidjanak meghatarozasa
MSZ EN 13211:2001 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa:
. , N L CV-AAS
A higany 6sszes emissziojanak meghatarozasa

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz’er Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam
sorszam
sop | Szakaszos mintavevb kor 1" | gy b Miszeripari Kit. NBI 46812R/1/1
(Hémérséklet érzékelo)
sop | Szakaszosmintavevs kor | ELSTER GmbH BK-G 25 M 31671301/14
(Térfogatdram mérd ora)
sos | Szakaszos mintavevd kor .57 | pponM Miszeripari Kft. NBI 55797/1/2
(Hémérséklet érzékelo)
sos | Seakaszos mintavevd kor .5 ELSTER GmbH BK-G 2,5 M 35463266
(Térfogatdram méro ora)

Goz-gazfazisi higany mintavétele:

Mintavétel datuma:
Mintavétel kezdete:
Mintavétel vége
Mintavétel jellege:
Mintavétel id6tartama:

2023. 05. 24.

8:07

12:07

szakaszos

240 perc id6tartalmu atlagminta

Goz-gazfazisi higany koncentracié meghatarozasa:

Mintavétel modja:
Meghatarozas modszere:
Meghatarozas datuma:

abszorpcid kénsavas kalium-permanganat oldatban
CV-AAS moédszerrel dtpontos linearis kalibracio
2023. 06. 06. - 2023. 06. 12.

Goz-gazfazisu toxikus fémek (higany kivételével) mintavétele:

Mintavétel datuma:
Mintavétel kezdete:
Mintavétel vége
Mintavétel jellege:
Mintavétel idétartama:

2023. 05. 24.

8:07

12:07

szakaszos

240 perc id6tartalmu atlagminta

Goz-gazfazisu toxikus fémek (higany kivételével) meghatarozasa:

Mintavétel modja:
Szilard minta elOkészitése:

Meghatarozas modszere:
Meghatarozas datuma:

abszorpcid 1:9 higitasti sosav/salétromsav (3/1) oldatban elézetes szilard anyag
levalasztassal,

elézetesen levalasztott szilard anyag feltarasa nyomas alatti PTFE bombaban
salétromsav/sosav eleggyel

ICP-OES harompontos linearis kalibracio

2023. 06. 06. - 2023. 06. 12.

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.

Adatallomény: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2023\2023_1222\02_2023_1222_P1.doc



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratériuma

2023/1222/P1 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 17/24

15. Téablazat: Toxikus fémek mintavételének koriilményei
Minta jele: TU F-1 TU Hg-1
Véggaz O, tartalom [Yoviv] 13,19 13,19
Véggaz CO, tartalom [%viv] 6,19 6,19
Véggaz CO tartalom [Yoviv] 0 0
Véggaz SO, tartalom [Yoviv] 0 0
Véggaz N tartalom [YoviV] 79,69 79,69
Hordoz6gaz szaraz, normal siiriiség [kg/m®] 1,324 1,324
Véggaz nedvességtartalma [kg/m3] 0,2759 0,2759
Hordoz6gaz nedves, normal stiriisége [kg/m®] 1,191 1,191
Véggaz hémérséklet [°C] 59,1 59,1
Barometrikus nyomas [Pa] 100075 100075
Statikus nyomas [Pa] -462 -462
Dinamikus nyomas [Pa] 530 530
Mérdcesd konstans [-] 0,66 0,66
Véggaz nedves, lizemi stiriisége [kg/m®] 0,964 0,964
Véggaz lizemi sebessége [m/s] 26,94 26,94
Mintagaz térfogat szamitasa
Mintavétel kezdete [hh:mm] 8:07 8:07
Mintavétel vége [hh:mm] 12:07 12:07
Mintavétel id6tartama: [min] 240 240
Mintagaz térfogata [md] 0,452 0,451
Mintagdz hémérséklete [°C] 33,0 30,0
Mintagaz depresszidja [Pa] 0 0
Mintagéaz abszolit nyomasa (szaraz) [Pa] 100075 100075
Mintagaz szaraz normal térfogata [md] 0,398 0,401

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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16. Tablazat: Toxikus fémek mintavétel idére vonatkoztatott atlagkoncentracioi a P1 pontforras véggazaban szaraz,
fizikai normal allapotra (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomdst) vonatkoztatott értékek

S orhoz 6z/gaz- .
Minta jellege: Fl)di tott ggzizfégzisﬁ osszes
toxikus fém koncentracié [mg/m°]
Higany és vegyiiletei mint Hg < 0,0005 < 0,0005 <0,0010
kadmium és vegyiiletei kadmiumban (Cd) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
tallium és vegyiiletei talliumban (T1) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
Cd és T1 dsszesen < 0,01 < 0,01 < 0,01
antimon ¢€s vegyiiletei antimonban (Sb) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
arzén és vegyiiletei arzénban (As) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
olom és vegyiiletei 6lomban (Pb) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
krom és vegyiiletei kromban (Cr) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
kobalt és vegyiiletei kobaltban (Co) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
réz és vegyiiletei rézben (Cu) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
mangan ¢s vegyiiletei manganban (Mn) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
nikkel és vegyiiletei nikkelben (Ni) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
vanadium és vegyliletei vanadiumban (V) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V dsszesen <0,010 < 0,05 <0,05

17. Téablazat: Toxikus fémek mintavétel idére vonatkoztatott atlagkoncentracioi a P1 pontforras véggazaban szaraz,
fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz, 11 %v/v oxigén tartalma véggazra

vonatkoztatott értékek

L orhoz 6z/gaz- .
Minta jellege: Fl)di tott ggzizf;gzisﬁ osszes
toxikus fém koncentracié [mg/m°]
Higany és vegyiiletei mint Hg < 0,0005 < 0,0005 <0,0010
kadmium és vegyiiletei kadmiumban (Cd) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
tallium és vegyiiletei talliumban (T1) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
Cd és TI1 osszesen < 0,01 < 0,01 < 0,01
antimon ¢és vegyiiletei antimonban (Sb) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
arzén és vegyiiletei arzénban (As) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
o6lom és vegyiiletei 6lomban (Pb) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
krom és vegyiiletei kromban (Cr) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
kobalt és vegyiiletei kobaltban (Co) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
réz és vegyiiletei rézben (Cu) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
mangan ¢s vegyiiletei manganban (Mn) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
nikkel és vegyiiletei nikkelben (Ni) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
vanadium és vegyiiletei vanadiumban (V) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 6sszesen <0,01 <0,05 <0,05

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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4.6. Dioxinok és furanok koncentraciéja a véggazban
Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa

MSZ EN 1948-1:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.
A PCDD-k, a PCDF-ek és a dioxin tipusu PCB-k tomegkoncentraciojanak
meghatarozasa. 1. rész: A PCDD-k/PCDF-ek mintavétele

mintavétel 6.3. pont szerinti
szlir6/hiitd modszerrel

MSZ EN 1948-2:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A
PCDD-k, PCDF-ek és a dioxin tipusi PCB-k tomegkoncentracidjanak
meghatarozasa. 2. rész: A PCDD-k/PCDF-ek extrahdlasa és tisztitasa

mintatisztitas kevertagyas
szilikagél és aluminium-oxid
toltetli oszlopkromatografiaval

MSZ EN 1948-3:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A

meghatarozasa. 3. rész: A PCDD-k/PCDF-ek azonositasa és mennyiségi

s

HRGC/HRMS

meghatarozasa
Alkalmazott mérémiiszerek:
Musz’er Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam
sorszam
NO3 Darcy cs6 Zambelli srl - 120121
p Rhodium . .
TO7 Darcy c¢s6 (termoelem) Miiszeripari Kt NMJ K (Ni-CcNi) 35104/6/1
103 Izokinetikus mintavevo Zambelli srl 6000 Plus -
Mintavételi std. adagolas 2023. 05. 15.
Mintavételi std. mennyisége 25 pl az 50 szeres higitast EN 1948 SS oldatbol
Mintavétel datuma: 2023. 05. 24.
Mintavétel jellege: szakaszos
Mintavétel kezdete: 08:00
Mintavétel vége 14:00

Mintavétel idGtartama:
Mintavétel modja:
Minték laborba érkezése
Mintak szama

Minték jelolése

Sziiréhiively ¢s XAD-2 extrakcidja
Extrahalasi std. adagolas
Extrahalasi std. mennyisége
Extrakcioé megkezdése

Extrakcio befejezése

Fiistgdz kondenzatum extakcidja
Extrakcio datuma:
Extraktumok egyesitése

SPE Mintatisztitds modszere
SPE Mintatisztitas datuma
Minta végtérfogat
Injektalasi std. adagolas
Injektalasi std. mennyisége
Vizsgalati modszer
Vizsgalat datuma
Alkalmazott berendezések

6 ora iddtartalmu atlagminta

MSZ EN 1948-1:2006 6.3. pont szerinti szir6/h(itd6 modszerrel)
2023. 05. 24.

1 db. emisszids minta

2023/1222/P1DM (emisszios)

48 dra, toluollal Soxhlet-extraktorban

2023. 05. 28.

100 pl az 50 szeres higitast EN 1948 ES oldatbol
2023. 05. 28.

2023. 05. 30.

diklér-metannal valasztotolesérben ( 3-szor)
2023. 05. 30.
2023. 05. 30.

kevertagyas szilikagél oszloppal kombinalt Florisil tdltetii SPE oszlopon
2023. 06. 04-06.06.

kb. 50 pl

2023. 06. 09.

400 pg/minta, 25 pl a higitott EN 1948 IS oldatbol

HRGC/HRMS mindségi és mennyiségi meghatarozas

2023. 06. 10.

Thermo TriPlus AS automata folyadékbeméré

Thermo Trace GC Ultra gazkomatograf

Restex Dioxin-2 (60m x 0,25 mm x 0,25 pm) kromatografias oszlop
Thermo DFS kettésfokuszalasa magnesszektoros nagyfelbontast
tomegspektrométer

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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18. Tablazat: Dioxinok és furanok mintavételének koriilményei

Mintavétel sorszima: 2
Mintavétel kezdete/vége: 8:00 14:00
Mintavétel teljes id6tartama [min] 360
Négyszog geometria hosszusag [m] 0,370
Négyszog geometria szélesség [m] 0,480
Mér6es6 konstans [-1 0,74
Leszivocsonk atméréje [mm] 5
Mérési szelvény keresztmetszete [m?] 0,18
Hidraulikai 4tmér6 [m] 0,42
Véggaz O, tartalom [Yoviv] 13,19
Véggaz CO, tartalom [Yoviv] 6,19
Véggaz CO tartalom [Yoviv] 0
Véggaz SO, tartalom [Yoviv] 0
Véggaz N, tartalom [Yoviv] 79,69
Véggaz sziraz, normal siirlisége [kg/m?] 1,324
Véggaz normal nedvességtartalma [kg/m?] 0,191
Véggaz nedves, normal siiriisége [kg/m?] 1,224
Légkori nyomas [Pa] 100000
Statikus nyomas [Pa] -600
Dinamikus nyomas [Pa] 438
Véggaz hdmérséklet [°C] 59,9
Véggaz abszolut nyomasa [Pa] 99400
Véggaz vizgdz parcialis nyomasa [Pa] 19081
Aktualis stiriség [kg/m®] 0,986
Véggaz atlagos sebessége [m/s] 25,63
Véggaz lizemi térfogataram [m3/h] 16390
Véggaz normal térfogataram [m3/h] 13187
Véggaz normal, szaraz térfogatiram [m3/h] 10655
Mintagaz aktualis térfogata [md] 8,0960
Mintagaz homérséklete [°C] 24,3
Mintagaz szaraz normal térfogata [md] 6,5407
Kondenzalt vizg6z normal térfogata [md] 1,5553
Mintagaz nedves normal térfogata [md] 8,0960
Mintagaz elméleti térfogataram [1/min] 19,96
Mintagaz tényleges térfogatairam [1/min] 19,85
Eltérés az izokinetikus allapottol [%0] -0,6%

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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19. Tablazat: Dioxinok és furdnok mennyisége az emisszios mintaban

Minta megnevezése: Emissziés minta
Minta azonositoja: 2023/1222/P1/DM
Vizsgalat/mért jellemzo TEF* LOQ** [pg/minta] |[pgTE/minta]
[pg/minta]
2,3,7,8 TCDD 1 2 2,66 2,66
1,2,3,7,8 PeCDD 0,5 4 11,30 5,65
1,2,3,4,7,8 HexCDD 0,1 4 5,85 0,59
1,2,3,6,7,8 HexCDD 0,1 4 14,9 1,49
1,2,3,7,8,9 HexCDD 0,1 4 6,82 0,68
1,2,3,4,6,7,8 HepCDD 0,01 8 71,8 0,718
OCDD 0,001 8 85,1 0,0851
2,3,7,8 TCDF 0,1 2 23,9 2,39
1,2,3,7,8 PeCDF 0,05 4 29,2 1,46
2,3,4,7,8 PeCDF 0,5 4 44,86 22,43
1,2,3,4,7,8 HexCDF 0,1 4 36,99 3,699
1,2,3,6,7,8 HexCDF 0,1 4 44,25 4,425
1,2,3,7,8,9 HexCDF 0,1 4 77,8 7,78
2,3,4,6,7,8 HexCDF 0,1 4 14,3 1,43
1,2,3,4,6,7,8 HepCDF 0,01 8 130,43 1,304
1,2,3,4,7,8,9 HepCDF 0,01 8 12,30 0,123
OCDF 0,001 8 42,5 0,0425
Osszesen ("Upper bound") 655 56,9
Osszesen ("Lower bound") 655 56,9

**LOQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatarozas hatara

*TEF toxicitasi egyenérték faktor a 29/2014. (XL 28.) FM rendelet szerint

20. Téablazat: C13 izotopjelzett dioxin és furdn standardok visszanyerése az emisszids mintaban

Minta megnevezése:

Emissziés minta

Minta azonositoja: 2023/1222/P1/DM
Vizsgalat/mért jellemz6 LOQ* ;:gl?llleyl;:é; \I;l:;z;lyr;;zg Visszanyerési
hatasfok
Mintavételi standard  |[pg/minta] [pg/minta] [pg/minta] [pg/minta]
1,2,3,7,8 PeCDF-C13 4 400 277 69,4%
1,2,3,7,8,9 HexCDF-C13 4 400 206 51,5%
1,2,3,4,7,8,9 HepCDF-C13 4 800 419 52,3%
Extrakcios standard [pg/minta] [%]
2,3,7,8 TCDD-C13 2 400 336 84,0%
2,3,7,8 TCDF-C13 2 400 332 83,0%
1,2,3,7,8 PeCDD-C13 4 400 289 72,2%
2,3,4,7,8 PeCDF-C13 4 400 334 83,4%
1,2,3,4,7,8 HexCDD-13 4 400 424 106,0%
1,2,3,6,7,8 HexCDD-C13 4 400 416 104,0%
1,2,3,4,7,8 HexCDF-C13 4 400 466 116,4%
1,2,3,6,7,8 HexCDF-C13 4 400 467 116,8%
2,3,4,6,7,8 HexCDF-C13 4 400 396 99,0%
1,2,3,4,6,7,8 HepCDD-C13 8 800 631 78,9%
1,2,3,4,6,7,8 HepCDF-C13 8 800 669 83,6%
OCDD-C13 8 800 492 61,5%
OCDF-C13 8 800 529 66,1%

*LOQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatarozas hatara

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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21. Téablazat: Dioxinok és furanok koncentracidja (2,3,7,8-TCDD nemzetkozi toxicitasi egyenértékben megadva) a
mintavételi id6 atlagadban a hulladékégetd kéménye véggazaban. Szaraz, fizikai normal allapott (273 K hdmérséklett,
101,3 kPa nyomast) véggazra, illetve szaraz fizikai normal allapott 11 %v/v oxigén tartamt véggazra vonatkoztatott

értékek
Toxicitasi Véggaz mért Véggaz
Dioxin/furan kongener egyenérték faktor | dioxin/furan konc. ‘vo‘natkoz,tatott
(TEF) [ng TE/M?] dioxin/furan la(onc.
[ng TE/m?]
2,3,7,8-TCDD 1 0,000407 0,000521
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 0,000864 0,001106
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 0,000089 0,000114
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 0,000228 0,000292
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 0,000104 0,000133
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,000110 0,000141
OCDD 0,001 0,000013 0,000017
2,3,7,8-TCDF 0,1 0,00037 0,00047
1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 0,00022 0,00029
2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 0,00343 0,00439
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 0,00057 0,00072
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 0,00068 0,00087
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 0,00119 0,00152
2,3,4,6,7,8-HXCDF 0,1 0,00022 0,00028
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,00020 0,00026
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 0,000019 0,000024
OCDF 0,001 0,000006 0,000008
Dioxinok és furanok osszesen ("'Upper bound')! 0,0087 0,0111
Dioxinok és furanok ésszesen (*'Lower bound")? 0,0087 0,0111

[ng TE] = 2,3,7,8-TCDD-re vonatkoztatott nemzetkézi toxicitasi egyenértékben

laz MSZ EN 1948-3:2006 szabvany 12.a. pontja szerint az alsé méréshatarnal kisebb koncentracidban meghatarozott
szarmazékokat az als6 méréshatarnak megfelelé koncentracioban tartalmazé 6sszeg (upper bound concentration)

2az MSZ EN 1948-3:2006 szabvany 12.b. pontja szerint az alsé méréshatarnal kisebb koncentricidban meghatérozott
szarmazékokat zérus koncentracioval tartalmazoé 6sszeg (lower bound concentration)

5. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyzOkonyv szakmai tartalmaért felelds a laboratoérium vezetdje.
A ko6z6lt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irdsban tehetd észrevétel.

Budapest, 2023. janius 20. KORNYEZETTEGHNOLOGIA KFT.

VIZSGALOL RATORIUM

(Dr.fzséki Zoltan)
laboratériumvezet6
Mellékletek:

1. Véggaz folyamatosan mért Ssszetevdinek (Oz, CO2, CO, NOy, TOC) id6beli diagramja.
2. Uzemeltetd adatkdzlése az emisszié mérés alatti iizemallapotrol

A vizsgalati jegyz6kdnyv 24 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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Ecomissio Kft. Tiszaujvaros. P1 jelii pontforras: oxigén €s szén-dioxid koncentracioja
szaraz, fizikai normal allapott (273 K homeérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyzbkdnyv 24 szamozoft oldalt tartalmaz és az emisszidos mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkil a vizsgalati

Jjegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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2023/1222/P1 szamu vizsgalati jegyz6konyv

Ecomissio Kft. Tiszaujvaros. P1 jelil pontforras: nitrogén-oxidok (mint NO,), kén-dioxid, szén-monoxid és elégetlen
gazalaku szerves vegyiiletek (TOC) koncentracidja szaraz, fizikai normal allapotu (273 K homérsékletti, 101,3 kPa
nyomasu) véggazban
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mérés idopontja [ora:perc]

A vizsgalati jegyzbkdnyv 24 szamozoft oldalt tartalmaz és az emisszidos mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkil a vizsgalati

Jjegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: W:\Szakma\Labor jegyz&konyvek\2023\2023_1222\02_2023_1222_P1.doc



2. szamu melléklet



Tiszaujvaros

2023. 05 .24-¢én végzett emissziomérés napjan égetett hulladékok mennyiségei

szilard hulladék: 9837 kg 819,8 kg/ora

-23AVO01: 2000 kg 166,6 kg/ora TS oldoszer

-23AV11: 100 kg 8,3 kg/6ra T5 oldoszer

-23AA01:200 kg 16,6 kg/6ra T8 viz

-42AV01: 2000 kg 166,6 kg/ora T3 viz

-42AV11:2200 kg 183,3 kg/ 6ra T8 viz

Osszes égetett mennyiség ebben a miiszakban: 16337 kg
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