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BORSOD-ABAU J-ZEMPL EN MEGYE!
KORMANYHIVATAL
Ugyiratszam: BO/32/03958-25/2022. Targy: ECOMISSIO Kit. (Tiszaujvaros) altal a
Ugyintéz6: Nagyné Gogolya Renata Tiszatjvaros 2096/1 hrsz.-G ingatlanon

Uzemeltetett veszélyes hulladék égeté
miikddéseére kiadott tébbszér modositott

616-1/2013. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedély
egységes szerkezetbe foglalt
médositasa

Melléklet:

1. szamG melléklet Egetéssel artalmatianithatd
hulladékok listaja és mennyisége

2. szamu melléklet R1 koddal hasznosithatd hulladékok
listéja és mennyisége

HATAROZAT

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszatjvaros TVK Ipartelep) KUJ:100261792) - mint engedélyes —
részere a Tiszaljvaros 2096/1 hrsz hrsz.-G ingatlanon (KTJ:100328476) lzemeltetett veszélyes
hulladék  égetd  (KTJistesitmeny:101628243) miikédéséhez kiadott, a 13053-3/2014.,
BO-08/KT/5286-11/2017., BO-08/KT/602-11/2018. és BO-08/KT/06283-13/2019. szamu
hatarozatokkal modositott 616-1/2013. szamu egységes kornyezethasznalati  engedély
(a tovabbiakban: alaphatarozat) 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében
foglaltak szerinti

felilvizsgalatat

a Bial Margit (8229 Csopak, Bereghati ut 20.) altal 2022. majus 31-i keltezéssel készitett
kérnyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacidban és annak
2022. juniusaban és augusztusaban készitett kiegészitéseiben foglaltak alapjan

jévahagyom.

es ezzel egyidejlileg az
alaphatarozatot
az alébbiak szerint
egységes szerkezetbe foglalva
modositom.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2030. december 31-ig érvényes.

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758

E-mail: kornyezet.fo.miskole@borsod.gov.hu
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Az engedely kovetkezd felllvizsgaiati dekumentéciojanak benyujtasi hatérideje: 2027, maius 31,

Az engedélyezett kapacitas:

A D10 koddal artalmatlanithatd hulladékok éves mennyisége: 12 288 t/év

Az R1 koddal hasznosithatd hulladékok éves mennyisége: 3 000 t/év

Az R1 koddal évente hasznosithatd és D10 koddal artalmatianithatd  hulladékok egylttes

mennyisége: legfeljebb 12 288 tonnalév, azaz maximum 35 tonna/nap, 1 458 kg/dra, ill. azt pozitiv
iranyban maximum 20%-os tlrésmezén belil tartva.

Hulladéktipusok és -mennviséqgek

A D10 kodon artalmatlanithato veszélyes és nem veszélyes hulladékok koérét az 1. szamu melléklet
tartalmazza.

Az R1 kbédon hasznosithatd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kérét a 2. szamu melléklet
tartalmazza.

1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenyséq a kornyezetvédelmi fellilvizsqgalati
dokumentacio alapjan

a) Az engedélyes adatai:

Név: ECOMISSIO Kift.
Székhely: 3581 Tiszatjvaros TVK Ipartelep
KUJ: 100261792

b) A feliilvizsgalt telephely adatai:

Telephely neve: ECOMISSIO Kit.

Telephely cime: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
Helyrajzi szama: Tiszatjvaros 2096/1 hrsz.

KTJ: 1003284786

KT JLstesitmeny: 101 628 243

Kozponti EOV koordinatak:  EQV Y= 799 355 m, EQOV X= 287 391 m.
Telephely terilete: 25199 m?

¢} Azengedélyezett tevékenyséqg besorolasa:

Az engedélyezett tevékenység besoroldsa:

A tevékenység TEAOR '08 szama:

3811 Nem veszélyes hulladék gyijtése

3812 Veszélyes hulladék gyijtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
4941 Kozuti aruszallitas

A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NACE kod: 90 (hulladékfeldolgozas és -kezelés)
NOSE-P kod: 109.03 (kommunélis vagy veszélyes hulladék égetés)



SNAP-2 kbd: 0802 (kommunalis vagy veszeélyes hulladék égetés)

A tevékenység a 314/2005. (XIi. 25.) Kormanyrendelet (Rend.) szerinti besorolasa:
- 1. szamu melléklet 51. pont: Veszélyes hulladékot égetéssel artalmatianité vagy hasznosito
letesitmeény, lerakassal, kémiai vagy biolégiai eljarassal artalmatlanito létesitmény
- 2. szamu melleklet 5.2. b. pont: Hulladékok artalmatianitdsa vagy hasznositasa hulladékégetd
miivekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitason felul.

A telephelyen engedélyezett tevékenységek besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek felsorolasardl szélo 43/2016. (V1. 28) FM rendelet
1. szamu melléklete, illetve a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérsl, valamint
hatosagi engedelyezésérd! szold 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet 2. szamU( melléklete szerint:

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység:
Megnevezése artalmatlanitas, hasznositas (a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. térvény (Ht) 2. §
(1) bek. 2., 20. pontjanak megfeleléen).

Artalmatlanitas (Ht. 2. § (1) bek. 2. pont) minden olyan kezelési mivelet, amely nem hasznositas; a
mivelet abban az esetben is artalmatlanitas, ha az masodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést
eredmeényez;

Energetikai hasznositas (Ht. 2. § (1) bek. 8. pont) hasznositasi mivelet, amelynek soran a hulladék
energiatartalmat kinyerik, ideértve a biologiailag lebomlo hulladékbol torténd energia-eldallitast,
valamint az olyan anyagga torténd feldolgozast, amelyet Uzemanyagként, illetve tlzelbanyagként
hasznalnak fel;

Hasznositas (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): barmely kezelési mivelet — ideértve a valogatast is —,
amelynek f& eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas
anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid betoltésére hasznaltak volna,
vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly modon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az
Uzemben, akar a szélesebb kérli gazdasagban betoithesse;

Besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artaimatlanitasi és hasznositasi miveletek
felsorolasarél sz6ld 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete szerint:

D10 Hulladékégetés szarazfoldon;

R1 Elsbdlegesen tlzel- vagy Uzemanyagként torténd felhasznalds vagy mas modon energia
eléallitasa

R12 Atalakitas az R1-R11 muveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Teriileti hatdlya: Engedélyes 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep 2096/1 hrsz. alatti telephelye
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tletindnvs:

A hulladékégetd letesitmény Tiszaujvarosban a MOL Petrolkémia Zrt. terlletén, az Ipartelep keleti
hataran helyezkedik el, ipari kormnyezetben. Tiszatjvarostol délre 1600 méterre, Tiszapalkonyatdl
eszaki, északnyugati iranyba 2600 méterre, az Erémii Lakotelepetsl észak-nyugatra 800 méterre, ipari,
gazdasagi terileten.

e) A létesitmény ismertetése

A tarsasag 6 tevékenységi kére a veszélyes hulladékok termikus artalmatianitasa (égetése)
foldgaztizelés mellett. F6 tevékenysége mellett nem veszélyes hulladékok égetését, veszélyes és nem
veszelyes hulladékok gy(jtését, szallitasat, elékezelését is végzik, illetve nem veszélyes és veszélyes
hulladék hasznositasat is tervezik.

A telephelyen talalhatd létesitmények és EQV koordinatai:

Sorszam Objektum EOVX[m] | EOVY [m] | Sorszam Objektum EQVX (m) EOVY(m)
1 Mérleghaz 287330.13 | 799252.45 14 Oldészerregenerald 287383.62 | 799221.77
(hidmeérieg)
2 Fejépllet 287362.89 | 799254.83 15 TMK miihely, Labor 287347.04 | 799330.98
(vezényld)
3 Forgékemence 287375.34 | 799254.59 16 Eibkezeld miihely 287362.55 | 799224.25
4 Fustgaztisztitd 287394.43 | 799257.24 17 Omlesztett tarolo 287341.39 | 799223.07
csarnok
5 Kémeény 287419 799253 18 Atmeneti tarold 287338.35 | 799234.74
6 Tartalypark 287400.35 | 799227.92 19 Csapadékviz 287420.77 | 799225.76
medence
7 l-es tarolé 287440.19 | 799246.13 20 HF-1 figyeldkat 287320 799280
8 Ures konténer és 28744186 | 799315.62 21 HF-2 figyel6kut 287395 799245
konténeres
hulladéktarolo, salak
munkahelyi
gyljtbhely, fedett
manipulacios teritet
<] Bunker (kilsd 287356.57 | 799251.40 22 HF-3 figyelokat 287395 799165
darald)
10 Géngyéleg és 287414.08 | 799294.80 23 HF-4 figyel6kat 287375 799145
konténertarolo
11 Csokert 287393.88 | 799283.80 24 Atemeld akna 287449.58 | 799287.09
12 Manipulacios tér 287350.42 | 799249.91 25 Szivargasjelz6 akna 287444,82 | 79934456
13 Irodahaz 287354.01 | 799294.69




A létesitmeny. illetve az oft folyiatott tevékenyséq és annak jellemzd termelési kapacitasa, belesrtve a
telephelyen lévé miszakilag kapcsolodo létesitményeket:

1. Hidmerleg, mérleghaz (hulladék be- és kiszallitasa, ellenérzése, adminisztralésa és nyilvantartasa)
2. Egeté-berendezés, technologiai épiletek

vezényléterem

hulladék fogadébunker és kilsd daralod

Fejepllet: | peiss daralo

daralthulladek tarolé (bunker)

cseppfolyds- és szilard hulladékadagolo rendszer

forgddobos kemence

utoégetd kamra

Egetému: | h6hasznosito kazan

salak- és hamukihordo rendszer

fustgaztisztitd berendezés (kondicionalé torony., reaktor, zsakos
porsz(ird, adszorber, fustgaz ventilator, ligos mosé, kémény)

Forgddobos kemence miiszaki adatai:

Tipusa: CERM-PHEBUS FRCD 600

F6 méretek: @& 1.980 mm, hossz: 10 m
Fordulatszam: 0,5 ford/perc

Reteszelési htfokok: Alsé héfok 800 °C Fels6 hofok 960 °C
Névleges kapacitas: 850 kg/h

‘Engedélyezett max. kapacitas: 1458 kg/h

Eg6k szama: 4 db

Egék tipusa: H-2000 EH

Uzemidé: folyamatos, 24 h/inap (2x12 6ras miiszak).

Utdégetd kamra miszaki paraméterei:

Tipusa: Lemezburkolatd, falazott.
Tlztér térfogata: 58 m®

Eg6k szama: 2db

Tipusa: H-2000 FH

Reteszelési héfok: min. 1.100 °C

Hohasznosito kazan miszaki paraméterei: Gyartd: THYSEN HENSCHEL KASSEL (gyartas és
beepites éve 1996) Teljesitmény: maximalis: 8 t/h géz, tizemi: 6,7+ 0,3 t/h géz, Gézhdfok: 250420
°C, gbznyomas: 16+0,5 bar

Salak- és hamukihordé rendszer: A forgokemencébél a salak folyadékzaras kivitell, szabalyozott
vizszint gyGjtéaknaba hullik, ahonnan zart csatornan keresztil konvejor emeli ki. A salak
vastartalmanak levalasztasat koévetden Ottd konténerbe, majd onnan 8 m®-es, illetve 15 mi-es
salakos szallité konténerbe keril.



Zsakos porsziird adatai

Tipusa: 63 AT 00 (Gyartd: Echeuch)
Szlréfelilet; 420 m?
Szlrézsakok szama: 240db

A kitllepedd vagy levalasztasra kerult filterport big-bag zsakokban gyljtik.
Fistgaz ventilator miiszaki adatai:

Tipusa KD-0500-HE 29 Gyartd Echeuch

Szallitasi teljesitmény 25 900 m3/h

Statikus nyomas 8,4 Pa

Fustgaz héfok 250 °C

Motor adatok: Gyarto Siemens Teljesitmény 132 kW

Fustgaztisztitd csarnok kéménye:
A fustgazok kibocséatasara szolgal, a technoldgiai épuletts! E-ra helyezkedik el.

Belsd atmérdje: 1000 mm
Magassaga: 40 m
Kiléps hémérseklet: 60 °C

3. Tartalypark (a beérkezé folyékony hulladékok lefejtése, tarolasa, homogenizalasa, cirkulaltatasa)

Tartaly jele Tartaly térfogata (m®) Tartalyban tarolt hulladék jellege
™ 25 szeparator funkcios tartaly
T2 22 oldoszer
T3 30 vizes hulladékok (vizes oldoszerek)
T4 22 vizes hulladékok
T5 100 oldészer
T6 100 szennyezett csapadékviz
T7 18 csapadékviz puffere
T8 300 vizes hulladékok
T10 22 savas-vizes hulladékok

A Kft. az elbkezelési és kdzdmbositési technoldgiahoz 3 db egyenként 3 m? térfogatl keverds
tartalyt alkalmaz. A tartalyok nincsenek kapcsolatban az égetdvel, tartalmukat kézvetlentl égetni
nem lehet, illetve elékezelés soran ideiglenes tarolasra szolgalnak.

Az utdbbi évek fejlesztése soran a tartalyparkban hészigetelve lett minden olyan vezeték, amelyek
a funkci6 valtasok miatt indokoltta valtak, valamint az Gjonnan telepitett technoldgiai csévezetékek
is. A tartalyparki lefejt¢ allomason egy Gj, modernebb, egyszer(ibb és kdnnyen hasznalhato (emberi
erbt alig igényl6) emeldkaros lefejtd rendszer keruit beépitésre.

4. I szaml hulladéktarolo: fedett, oldaliranyban nyitott, vasbeton aljzatti, migyanta bevonatu,
1500 m? hasznos teriletli. Drén-rendszere gyljtdaknaba csatlakozik. Folyékony és szilard
hulladékok tarolasara szolgal (égetés: 475 tonna, gyljtés/kereskedelem: 225 tonna, el6kezelés:
225 tonna).

5. Konténeres tarolé: a volt Il. sz. tarold helyén kertilt kialakitasra, fedett, terllete: kb. 450 m?.
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6. lit tortenik 2 db 15 m’-es salakos Kkonténer tarolasa, manipulacios térként is szolgal (pl.
atcsomagolashoz). A volt Il. -es tarold t6bbi betonozott, de nem fedett teriiletén Ures és hulladékos
(gyljiés, eldkezelés, égetés) konténerek taroldsa torténik. A tarold padozatan osszegylld
csurgalekviz zsompokba, majd aknaba kertl. Maximum tarolasi kapacitas 75 tonna (gydjtés:
25 tonna, elbkezelés: 25 tonna, égetés: 25 tonna).

7. Manipulacios ter: az atveteli folyamatban 1évé hulladékok (amelyek még nem keriltek a tarolasi
helyUkre), valamint a technologiai feladésra (daralasra, tartalyba fejtésre) elkészitett hulladékok
tarolasi helye (maximum tarolasi kapacitas 40 tonna).

8. Atmeneti tarolé: harom részre osztott, fedett, oldalrél zart, elolrél zarhatd ajtoval ellatott épitmeény.
A szallitjarmivekrél lerakott, de még a végleges tarolasi helyére nem szallitott, vagy
laborvizsgalatra varé és/vagy rendszerbe nem adott hulladékok tarolésara szolgal. Maximum
tarolasi kapacitas: 100 tonna.

9. Elbkezel6 mihely: a korabbiaktdl eltéréen az omlesztett tarolotdl teljesen elvalasztva, kilsn
bejarattal, zarhato formaban kerilt kialakitasra. Az égetésre torténd eldkészitésre ésivagy
elbkezelésre varakozo, vagy a mar eldkészitett, de még rendszerbe nem adott (pl. az égetési
kortlimények nem teszik lehetévé) hulladékok ideiglenes tarolasa torténik itt. Maximum tarolasi
kapacitas: 30 tonna.

10.Omlesztett tarolo: A telephely nyugati oldalan épult fedett tarolo az émiesztve égetésre beérkezd
hulladékok tarolasara szolgal. Maximum tarolasi kapacitas: 20 tonna.

11. Gongydleg és konténertarold: fedetlen, beton aljzatl, hasznalt- vagy cseregoéngyodlegek (hordok,
tartalyok) raklapok tarolasi helyszine.

12. Csokert- és anyagtérolé: betonaljzaty, fedetlen, 360 m? tertiletl, kérbekeritett, a hulladék égetésre
tortént elbkeszitéséhez, karbantartashoz, karelharitashoz szikséges eszkdzék tarolasara szolgalé
térrész.

13. Csapadékviz tarolok: A telephelyen keletkezé szennyezett csapadékvizek fogadasara és tarolasara
szolgél a 60 m*-es vasbeton medence és a medence felé telepitett 100 m*-es és egy 18 m’-es
tartaly (csapadekviz puffer). A szélsGséges ido6jaras okozta esetleges nagyobb mennyiségil
csapadekviz pufferolasa, illetve szennyezettség tekintetében torténé szeparalasa is megoldhatod a
meglévé berendezésekkel.

A technoldgia ismertetése:;

Hulladékfogadas, eldkészités:

A beérkez6 hulladékok a mérlegelést kovetéen (folyékony és ismeretlen hulladékok esetén minden al-
kalommal, szilard és ismert hulladék esetén szuréprobaszer(ien, illetve a rendszerbe adas el6tt) labo-
ratériumi vizsgalatra kerliinek a szennyezdanyag-tartalom (kén, halogéntartalom, jod) és fltéérték
meghatarozas érdekében.

A szilard hulladékok béalazva, raklapokon, zart racsos konténerben vagy kérnyezetszennyezést kizard
fedett konténerben dmlesztve, illetve zart horddkban keruinek beszallitasra. A szilard hulladékok foga-
dasa a hulladék darabossagatol és a rendszerbeadasi lehetbségté! fiiggéen a manipulacios téren torté-
nik. A manipulacios térrél a hulladék polipmarkoloval keriil a killsé daralé fogadéterébe. A kiilsd daralo
funkcidja az elédaralas, illetve (t{iz)biztonsagi szempontbdl is jelentésége van.

A kulsO daralobol a kezeld a tavvezérelt KCR markoloval a 100 m® térfogatu fogad6 aknaba helyezi az
elddaralt hulladékot.
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A szilard hulladekok késtbhi rendszerbeadasz esetén z telephelyen kilénbhozs terlleisken kizlakitott
hulladéktarolokba (altaigban a szilard dmlesziett hulladéktaroloba) keriiinek. Rendszerbeadasuk a be-
érkezd dmiesztett hulladékok mennyiségétdl fliggben folyamatos.

A fogadoaknaba az elédaralon keresztil beadott hulladékot egy polipmarkolo daru a belsd, az égetd-
berendezes fejéplletébe telepitett daraldba emeli at, az apritott hulladék a masodik aknaba (daralék-
akna) kertl.

A folyékony halmazaliapotu hulladékok tartélykocsiban, zart konténerben (IBC), hordéban, vagy kisebb
kiszerelés(i csomagoléeszkdzben, a pasztaszerii hulladékok zart edényzetben kerliinek beszallitasra.
A folyékony hulladékok bevizsgalas utan a tartalyparki taroldtartalyokba kozvetlen atfejtéssel a beado
rendszerbe, és/vagy az |-es hulladéktarold nyugati részébe kertiinek.

Hulladék rendszerbe adasa

A hulladékok rendszerbekerllését a beérkezé hulladékaramok hatarozzak meg. A fooperator dont
az Uzemelési és emisszios kdrulmények figyelembevételével a rendszerbe bekészitett hulladékok
adagolasrol. Az optimalis (zemallapotot a megfeleld taroldkapacitds és a rugalmas beadasi
lehetdségek biztositjak.

Az égetbberendezés gazdasagos mukodtetésének alapja a kllonbozé tulajdonsagokkal rendelkezd
hulladékok . égetéssel torténé artalmatlanitéasa, annak céljabdl, hogy a megfeleld hofok
biztositédsara minél kevesebb tlizeldanyagot (féldgazt) hasznalion a kemence.

A tartalyok és a szilard hulladékok fogadé- és daralékaknai tarolo, illetve puffer szerepet is betdltenek
a folyamatos (1zem biztositasanak feltételeként.

Hulladékégetés:
A forgobkemence hengeres, tlizallo falazattal bélelt berendezés. Az égetési folyamat egyenaramu.

A kemence fordulatszamanak szabalyozasaval a hulladéknak a kemence tlizterében torténd
tartozkodasi ideje valtoztathatd. A kemence belépd homlokfalan zart adagolo garat, egy festéklandzsa
és egy kombinalt €gé helyezkedik el. A zsakos hulladékok (egészségugyi hulladékok, egyéb nem
darathaté hulladékok pl. laborvegyszerek, novényvédbszerek) egyedi adagolassal kerlinek
a kemencébe a kezi feladon keresztul. A viszkdzusabb folyadékok (festékiszap, nehézolajok)
a homlokfalon lévé landzsan, a kevésbé viszkédzus folyadékok (oldészerek, kénnyliolajok) a kombinalt
€g6n kerliinek elégetésre. A kombinalt égé foldgaz tamasztd tlzeléssel mikodik.

A kombinalt égén adagolhato tizeldéanyag/hulladék tipusok: foldgaz, olddszerkeverék, egyéb folyékony
hulladék.

A technologiaban eléirt héfoktartasahoz foldgaz helyett 13 MJ/kg feletti flitéérékkel rendelkezé éghetd
folyekony hulladékok (pl. hulladékolajok) is felhasznalhatok tizeléanyagként. A foldgaz kivaltasanak
ezzel a modjaval a normdl Uzemi foldgazfelhasznalas atlagosan 70-80 %-kal csokkenthett, ami
jelentés energia- és koltségmegtakaritast eredményez. Villamos energia megtakaritas a
fustgazventitator frekvenciaszabalyozasu hajtasaval érhett el.

Utdégetés

A kemencét elhagyo fustgdzok az utdégetd kamraba kertinek. Az utdégeté kamra biztositja
a hulladékok égetése soran keletkezé fustgazok maradék égheté komponenseinek végsé oxidaciojat.
Az utdegett kamran két kombinalt égé Uzemel foldgaz tamaszto tizeléssel. A forgbkemencét elhagyd
fustgaz az utdégetd kamraba vezetett pdtlevegd és pottiizelés hatasara tangencialis aramlas és 2 sec.
tartdzkodasi id6 mellett az el6irt min 1.100 °C hémeérsékleten aramlik a hohasznositd kazanba.
A kamraban keletkezd esetleges tulnyomasok levezetésére a vészkémeény funkcidjat betoitd



sulyterhelésl biztonsagi ajto, az un. robbandajtd szolgal. Az utdégets kamra hasznos tlztere 58 m*. £z
a tlzter térfogat az égetd berendezés névieges terhelése mellett is biztositia a 19 m¥/sec, 1100 °C
hdémersékietl fusigaz 2 sec-ig torténd utdégetdben tartozkodasat.

Az utdegetd 14 m és 3,7 m magassagban elhelyezett égéin a tizeldanyag/hulladék égetési
lehetbségek: foldgdz, oldészerkeverék, kombinait tiizelés, festék hulladék tuzelés.

Az egetdmd felfiitése az erre elére elkészitett utasitas alapjan torténik (az égetés hdmérseéklete 850 °C
a forgokemencében, az utéégetében minimum 1100 °C). A felflitést kovetden, az tzemi hémérséklet
eléresekor kezdédhet meg az égetés.

Héhasznositas

Az utbegetdbdl tavozo forrd fustgaz elémelegitdkon keresztil a hdhasznositd kazanba keril. A kazan
az utoegetdbdl kilépd 1100 °C hémérsékletl flstgaz héenergia tartalmanak hasznositasara szolgal, és
ez altal 4,5 t/h mennyiségl 16 bar nyomasu, 250 °C hémérsékletil vizgézt termel. Az eléallitott vizgbz
dénté hanyada a MOL Petrolkémia Zrt. felé kerl értékesitésre.

A termelt vizgbz kisebb része a téli idészakban a szabadtéri berendezések, a szocialis helységek és
killsO csOvezetékek fiitésére, valamint a kazan tapvizének gaztalanitasara kerul felhasznalasra.

Fustgaztisztitas
A fustgaztisztitas tobb lépcsében, a fustgaztisztitd egységekben torténik.

Kondicionals torony
A héhasznosito kazanbdl kilépd 250-300 °C hémérsekletii fistgaz egy 16 m magas, 2 m atméréja un.
kondicionalo toronyba Iép be a torony tetején. A fiistgaz belépés helyén a fustgazzal egyenaramban

natronltg (NaOH) vizes oldatat permetezik a toronyba, amely a fustgaz hémérsékletét a torony-aljgra =

erve 185 °C-ra csokkenti.

A lugoldatos kvencselésnek harom feladata van a fustgaz hitése, a fustgaz savas szennyezd
komponenseinek (kén-dioxid, sésav, hidrogén-fluorid) semlegesitése, a fustgaz nedvesitése.

A kondicionald toronyba van visszavezetve a nedves fistgaztisztitdé ligos, vizes oldata is, ami a
toronyba beporlasztott telies vizmennyiséggel egyutt elparolog. A natrium-tartalma a fustgaz savas
komponenseinek jelentds részét megkéti, a szilard halmazallapotban kivalt s6 mint filterpor (HAK:
1901077, fustgaztisztitds maradéka), csigas kihordoval és cellas adagoléval Urithetd.

A kondicionalo torony aljat és hengeres képenyének alsd harmadat fiitéssel lattak el. A kondicionalo
torony falhdmérséklete harmatpont felett tarthatd és korrézidja elkeriithets.

Reaktor

A kondicionald toronybol a lehlilt fustgaz a reaktorba aramlik. A reaktor aljan adagolé csigaval torténik
por formaban az adszorbensek (mészhidrat, aktiv szén) adagolasa, tovabba a zsakos porsz(ird aljan
kitleped6 mészpor egy részének visszacirkulgltatasa.

Az aktivszeén a dioxionokat és furanokat is megkati, mikézben hatékonyan csokkenti a fustgaz egyéb
nehézfém tartalmat.

Zsakos porsz(ird

A levalasztott egestermék (filterpor) a torony aljan elhelyezett big-bag zsakokba riil. Az adszorpcid
hatasfokanak javitasa érdekében a zsakos porsz(irébél a hasznalt meészhidrat egy részét
visszacirkulaltatjak a reaktorba, ezzel is csékkentve a keletkezett filterpor, mint égetési maradékanyag
mennyiségét. Az itt keletkezd filterpor, mint veszélyes hulladék zsakokba gyljtve veszélyes
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hulladéklerakoba keriil,

Dioxin-adszorber

A biztonsag érdekében létesitett, kulon dioxin-mentesitd rendszer adszorbenst granulalt toltetkent
65 % meészhidrat porbol és 35% aktiv szénbdl eldallitott Sorbalit 35 jelt anyag képezi. Az adszorbens
alacsonyabb héfokon elénydsen csokkenti a flstgaz PCDD/PCDF tartalma mellett az egyéb toxikus
szerves vegylletek (PCB, PAH) koncentraciojat, s6t hatékonyan adszorbealja az illékony toxikus
fomeket, tovabba kemoszorpcid révén (mészhidrat tartalmanak koszénhetben) a savas
komponenseket is. A kimeriilt szennyezett adszorbens toltetet annak telitettségétol fuggéen részben
(ratoltés) vagy teljesen ledritik.

Az adszorber telepitésekor 2004-ben beépitésre kerllt egy kerilévezetek is. Az égetdbmi nem
rendelkezik vészkémeénnyel, igy a kerlllé vezeték az egyetlen lehetéség a vesz-, illetve karbantartasi
kizarasra.

Fustgaz-ventilator

A dioxin-mentesité adszorberbdl kilépd és a tapviz eldmelegitén (EKO 2) ataramlo fistgazokat a
frekvencia szabalyozasu fustgéz-ventilator szivia el az égetd berendezésbdl és tovabbitia a
fustgaztisztitas hatékonysagat noveld egyfokozatu fiistgazmosd egységbe. A ventilator egyben
biztositja, hogy az égetdmii valamennyi berendezese a ventilator elétt depresszio alatt alljon, igy az
esetleges rendszer-tomitetienségeken keresztil tisztitatlan fustgaz ne keruljon ki a kdrnyezetbe.

Nedves fustgazmoso
A fiistgazban még marad6 savas komponensek tovabbi levalasztasara alkalmazzak. Az adszorberbdl
a mosodtoronyba belépd fustst befecskendezéses fustgazh(itd hiti le az Uzemi hdmérsekletre.

“:A'mosoban a fustgaz ellenaramban aramlik a-lagoldattal. -

A fustgazmosd szennyvizmentesen (zemel, a mosdviztartalybdl az oldatot visszavezetik
a kondicionalo toronyba és ott elparolog. A rendszer biztonsaga érdekében a mosoviz tartaly
tulfolyéval van ellatva a mosoétorony elarasztasanak elkertilése érdekében. A tulfolyé vizet I1BC
tartalyokban gydijtik, és a salakkihordé medencébe tovabbitjak.

Salak eltavolitas

A forgokemencét elhagyo salak folyadékzaras kiviteld, szabalyozott vizszintli gy(jtéaknaba hullik,
ahonnan a vizben lehilt salakot zart csatornan keresztil konvejorral emelik ki. A salakot a vashulladéek
magneses kivalasztasa utan Otto konténerbe, majd onnan a salakszallitd koniénerbe adagoljak és
veszélyes hulladékkeént keral &rtalmatlanitasra a megfeleld hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezé atvevs szervezetnel.

Technologiai iranyitd rendszer

Az égetdmi megfelelé miszerezéssel es vezérlérendszerrel van ellatva annak érdekében, hogy az
égetési folyamat biztonsagosan kezelhetd legyen. A funkcionalisan 6énalld egységek (kombinalt égo,
héhasznositd kazan, fustgaztisztitd) vezériését a helyszinen elhelyezett PLC-k (Programmable Logic
Control) végzik. Az égetd berendezés teljes iranyitasat, osszefogasat, regisztralasat, a beavatkozasi
lehetdség megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) teszi
lehetéve. Az égetéssel kapcsolatos adatok szamitogépes nyilvantartasa naprakeszen nyomon
kovethetd.
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2) Az aikaimazott miszaki megoldésok &s az elérhetd leqiobb fschnikdknak vald megislelés a
kiegészitett fellilvizsgéiati dokumentacidban fogialiak alapian

2018. december 3-an kihirdetésre kerllt az Eurdpai Bizottsag 2019/2010. végrehajtasi hatarozata az
ipari kibocsatasokrél sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében térténd meghataro-
zasarél. A hatarozat melléklete tartalmazza a BAT-kGvetkeztetéseket a hulladékégetésre vonatkozoan.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bek. nevesiti az Eurdpai Bizottsag adott
tevékenységre vonatkozd elérhetdé legjobb technika-kovetkeztetésekrél sz6l6 hatarozatanak
(BAT-kovetkeztetés) kihirdetése utan sziikséges teenddket. ,Az engedélyben foglalt kévetelményeket
és eldirasokat az Europai Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérheté legjobb
technikakovetkeztetésekrél sz6l6 hatarozatanak kihirdetésétdl szamitott négy éven bell, de legalabb
az engedely Kkiadasatol vagy legutolsé felllvizsgalatatol szamitott otévente a Kvt-nek a
komyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozé szabdlyai szerint — az e rendeletben foglaltakra is
figyelemmel — felul kell vizsgaini. A felulvizsgalat soréan a koérnyezetvédelmi hatésag minden,
monitoringbol vagy ellenérzésbdl szarmazd informaciét, tovabba az engedély kiadasa vagy legutolsd
felllvizsgalata o6ta kihirdetett vonatkozd elérhetd legjobb technikakdvetkeztetést felhasznal.
A BAT-kovetkeztetés kihirdetését kovetd 4 éven belul a jelen engedélyben foglalt kévetelményeket
feltl kell vizsgalni.”

A BAT-kovetkezetésben foglalt kovetelményeknek és kibocsatasi szinteknek az érintett Iétesitménynek
2023. december 3. hatarnapra meg kell felelnie, valamint az Uj létesitményeket ennek figyelembe
vételével kell tervezni.

Az EU hatarozatban foglalt kdvetelményeket 6sszevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel
a kiegészitett feliilvizsgalati dokumentacié alapjan — egyebek mellett az aladbbiak allapithatok
meg:

Az alabbi BAT kévetelménveket a ECOMISSIO Kft. altal Uzemeltetett létesitményben alkalmazott
technika teljesiti:

BAT 2. Az elérhet6 legjobb technika a brutté elektromos hatéasfok, a brutté energiahatékonysag vagy a
kazan hatasfokanak meghatérozésa a hulladékégeté mi egészében vagy az égetémi Osszes
vonatkozo részében.

Az elégetett hulladék és segédenergia hétartalma a MOL Petrolkémia Zrt-nek atadott géz
hétartalmaban jelenik meg. A becsult termikus hatasfok: 73 %. (A fustgaz CO, és nedvesség
tartalmabol kovetkeztetve az elégetett hulladék hétartalmara.), elektromos energiatermelés nincs.

A hulladekegetd mil energiahatékonysaga szamitassal kerllt meghatarozasra, melynek értéke
2020-ban 0,6, mig 2021-ben 0,61.

MEGFELEL



BAT 3. A levegctbe és & vizbe tortend kibocsatasokkal kapcsolatos lényeges folyamatparaméterek
nyomon kévetése

Aram/helyszin ‘Paramster{sk) Myomon kdvetés
A hulladékégetés soran Aramlasi mennyiség, Folyamatos mérés
keletkez6 fust gaz oxigéntartalom, hémérséklet,

nyomas, vizgbztartalom

Egetékamra Hémérséklet
Nedves fustgaztisztitas  soraniAramlasi mennyiség, pH,
keletkez6 szennyviz hdmérséklet

Az egetd rendszer termikus egységei, mérémiiszerei, flustgazlisztitéi és az AMS mérérendszer
rendszeresen méri, megjeleniti/kijelzi, regisztralia és értékeli a fustgazzal torténd kibocsatasok
parametereit. A kibocsatasok nyomon kévetését a mérérendszerek folyamatosan biztositjak.

A nedves flstgdzmosé berendezés karbantartasa soran keletkez6 szennyezett vizet visszaforgatjak
a technolégiaba (kondicionald torony).
MEGFELEL

BAT 7. A salakban és fenékhamuban lévé el nem égett anyagok mennyiségének nyomon kévetése az
égetémiiben

Jelenleg a salak izzitasi veszteségét naponta, fenékhamu és pernye izzitasi veszteségét
haromhavonta ellenérzi a labor a vonatkozd EN szabvanyok szerint.

Jogszabalyi elbirds, hogy az izzitasi veszteség (LOI) nem lehet tobb 5%-nél vagy a TOC 3%-nal.
Amennyiben az izzitasi veszteség meghaladija az eldirt 5%-ot, a salak visszaforgatasra ker(il.
MEGFELEL

BAT 9. Az égetémi hulladékaram kezelése

Technika Leirds
a Az eléghetd huiladéktipusok | A beszéllitott hulladékok mindségi jellemzéit (fizikai, kémiai) a hulladékok
) meghatarozasa termeldi koézlik az atvevével Az ECOMISSO Kit rendszeresen ellenérzi a

beszallitott hulladékok Osszetételét.

b A huliadék parameétereinek | A hulladékok besoroldsa (cimkézése) a beszallitéi nyilatkozat, valamint a sajat
’ jellemzésére és elézetes elfogadasara| laboratdriumi ellenérzés alapjan térténik.

iranyuld eljarasok kidolgozasa és
végrehajtasa

Hulladékatvételi eljarasok kidolgozasa|A beérkezd/atvett hulladék értékelésére alkalmas rendszert hasznalnak. Az
és végrehajtasa elvégzett vizsgalatokat ugy valasztjdk ki, hogy biztositsdk, hogy: az atvett
hulladék a létesitmény szamara megfeleld tartomanyba esik, a hulladék
specidlis elbkezelest/tarolast/a telephelyrél torténé elszallitast igényel, a
hulladék megfelel a beszallité leirasaban foglaltaknak. Rendszerint az alabbiak
vizsgalatat végzik: égéshd, lobbanaspont, halogének nehézfémek, hulladékok
dsszeférhetésége és reakcidkészsége.

d Hulladékot  nyomon  kovetd és|A beérkezd/atvett hulladék értékelésére és nyomon-kdvetésére alkalmas
' nyilvantartasi rendszer kidolgozasa és | rendszert hasznalnak. Az elvégzett vizsgalatokkal biztositsak, hogy az atvett
megvalositasa hulladék a létesitmény szamara megfeleld tartoményba esik, a hulladék
specidlis elbkezelést/tarolast/a telephelyrdl torténd elszallitast igényel, a
hulladék megfelel a beszallitdé leirdsaban foglaltaknak. Az égetési menik
Osszedllitasa ezen informaciok alapjan torténik,

e A hulladékok szétvalogatasa Annak érdekében, hogy a naponta beadagoit halogén tartalom biztosan ismert
’ legyen, az ECOMISSIO Kit. a termelék adatszolgaltatasa mellett, a feladd
tartalyok mindségét is folyamatosan ellendérzi a Tiszaljvarosi Egetd
laboratériumaba szallitott mintakbdl. Ezzel biztosithatd, hogy csak ismert
halogén tartalmu hulladék beadagoldsa térténjen az égetdbe.
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i A hulladékok kompatibilithsanak | Minden tartalyparki tartalynak napldja (téblazatos forméban) van, melyekbe
’ ellendrzese a veszélyes hulladékok | régzitésre kerlinek a beszéllitott folyékony hulladékok adatai ill. rogzitik a
keverése vagy elegyitése elétt. tartalyparkon bellli atfejtéseket.

A technikai rendszer biztositja a tiizeldanyagok és égéslevegd Gsszehangolt adagolaséat. A vezériést a
kezelbk nagy rutinnal, elsésorban a tlztér hdmérséklet és nyomas alapjan végzik.

Egetésre atvett hulladékok vizsgalatakor az alabbi laborméréseket végzik:

Paraméterek Komponensek Gyakorisag
Egéshé - rendszeresen, minden esetben
Elemtartalom Mg-tél U-ig fémek, nem fémek rendszeresen, minden esetben
{ XRF készliék)
pH érték - rendszeresen, minden esetben
Siriiség - meghatarozott esetekben
MEGFELEL

BAT 11. Az égetémii atfogb kornyezeti teljesitményének névelése érdekében alkalmazhaté elérhetd
legjobb technika a hulladékszallitasok nyomon kévetése a hulladékatvételi eljarésok atvizsgélasa

Hulladéktipus

A hulladékszallitds nyomon kovetése

Telepllési szilard hulladék és mas nem veszélyes hulladék

Az ECOMISSIO Kit. -nél a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok nyomon kévetése hasonléan torténik. (Kivétel a
fertéz6, kérhazi hulladékokat). Az ECOMISSIO  Kit.
folyamatosan ellendérzi a beszallitott hulladékok mennyiségét,
Osszetételét. A hulladékok befejtésénél és égetésnél, a
Jhulladékmeni” - (rendszerbe adott hulladék) osszeallitasanal
fontos szempont az egymassal vald reakciéképesség, a
halogén tartalom, valamint az égéshd. Az égetési menik
Osszedllitdsa ezen informéaciok alapjan torténik. Annak
érdekében, hogy a naponta beadagolt halogén tartalom
biztosan ismert legyen, az ECOMISSIO Kft. a termeldk
adatszolgaltatdsa mellett, a feladd tartalyok minéségét is
rendszeresen ellendrzi a sajat laboratdriumaban. Ezzel
biztosithaté, hogy csak ismert halogén tartalmi hulladék

beadagolasa torténjen az égetébe.

Szennyviziszap

Szemrevételezés; idészakos mintavétel (pl. fiitdérték, viz-,

hamu- és higanytartalom).

Veszélyes hulladék, a klinikai hulladék kivételével

Rendszeresen ellendrzik a beszallitott hulladékok 8sszetételét.
A nyomon-kdvetési moédszerek: a hulladékszallitmanyok
lemérése, szemrevételezés

Mintavétel a kovetkezék tartalmabdi:

- bmlesztettaru-szallito potkocsi

- csomagolt hulladék

A paraméterek elemzése:

- égési paraméterek (fiitdérték, lobbanaspont),

- a hulladékok kompatibilitasa

- halogének, fémek/félfémek.

Klinikai hulladék

a radioaktivitas kimutatasa
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a hulladékszallitményok lemérése

a csomagolas séretlenségének ellenbrzese

A hulladékok nyomon kovetésére a Kit. részére egyedileg fejlesztett program (ECO-HIR-Info ) all ren-
delkezésre, ahol a mérlegeléstdl a rendszerbeadasig azonosithatd a szallitmany. A program atkalmas
a beérkezd hulladékok mert paramétereinek régzitésére, igy azonosithatoak a letarolt, rendszerbe
adott hulladékok égetés szempontjabdl legfontosabb tulajdonsagai.

MEGFELEL

BAT 12. A hulladék fogadaséhoz, mozgataséhoz és térolgsdhoz kapcsolodo kérnyezeti kockazat
cs6kkentése érdekében alkalmazhato elérhets legjobb technika

Technika Leiras

a) At nem ereszi6|A hulladék fogadaséra, mozgatasara és tarolasara hasznalt terilet vizzard, vizelvezetd infrastruktiraval
feluletek megfeleld ellatott. E felillet sértetlenségét rendszeresen ellenérzik. A folyékony hulladékok tarolasara szolgalé tar-
vizelvezetd infra-talypark elhelyezése karmentd medencében tortént. A karmentd mérete Ggy lett meghatérozva, hogy akar
strukturaval tobb tartaly egytttes kilukadasa esetén is fel tudja fogni a folyékony veszélyes hulladékokat, fala vegy-
szerallé bevonatot kapott. A lefejté tér egybefiiggd beton burkolattal, teherbird aljzattal és a lejtés iranya-
ban karmentovel (raccsal fedett) van ellatva. A karmentd alkalmas az esetlegesen felborult hordok tartai-
manak felfogasara.

b.) Megfelelé hulla-/A hulladék felnalimozédasat kizarjak:
déktarolasi  kapaci-i- a maximalis hulladéktarolasi kapacitas betartasa;

tas - a tarolt hulladék mennyiségének rendszeres ellendrzese;

- szelektiv hulladéktarolas révén.

MEGFELEL

BAT 13. A Klinikai hulladék tarolésahoz és mozgatasahoz kapcsolodé kérnyezeti kockézat csokkenté-
se érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika

Technika Leiras

a. Automatizalt vagy|A klinikai/edl hulladékok tehergépjarmiibéi tarolohelyre rakodasa az e miivelet altal jelentett veszélytdl fug-
félig automatizaitlgéen manualis rendszer segitségével torténik. A taroléhelyrol a kiinikai hulladékokat automatizait rendszer

hulladékmozgatas |téplalja be a kemencébe.

b. Az egyszer hasz-|A kliinikai hulladékot ieplombalt, égheté tartalyokban (6nzaras miianyag badellaban) szallitjak, amelyeket a

nalatos, lepecsételt tarolasi és kezelési miveletek soran nem szabad felnyitni. Ha a tartalyok tiket és éles targyakat tartal-

tartalyok elégetése |maznak, akkor a tartalyoknak ellen kell aliniuk a lyukasztasnak.

MEGFELEL
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BAT 14. A hulladékégeiés atfogd kérnyezeti teljesitményének javitasa, a salakban és a fenékhamu-
ban talalhato el nem égett anyagok mennyiségének csékkentése, valamint a hulladékok égetésébd! a
levegbbe t6riend kibocsatésok csckkentése érdekében

Technika Leiras Alkalmazhatésag

a.) A hulladek elegyitése | A hulladék égetés elStt torténd elegyitése | A folyékony hulladékok tartalyokba szivattylizasakor

és keverése es keverése példaul a kovetkezé miivelete- | fontos szempont azok egymassal szembeni reakcioké-
ket foglalja magaban: pessége és a hulladékok halogén tartalma, valamint
- keverés, égéshdje. A tartalyokba szivattytizott hulladékokbdl a

- kiegyenlit6 adagolé késziilék hasznalata, | feladd tartalyokban megfelelé égéshéjl keveréket alli-
— a kompatibilis folyékony és képiékeny hul- | tanak eld. Az Gsszedllitott keverék minéségét rendsze-
ladékok elegyitése. Egyes esetekben a szi- | resen ellenérzik a sajat laboratériumban.

lard hulladékot a keverés elétt felapritjak.
A szilard hulladékokat két lépestben apritjak, az apri-
tas a szilard hulladékok minél tokéletesebb kiégetése
homogenizalasa miatt szilkséges.

1| b.) Fejlett iranyitasi rend- A hulladék éget6 részben automatizalt, szamitdgép ve-
szer zerlés. Az égés fébb miveleteit, a rendellenessége-
ket, beavatkozasokat, idérendi sorrendben automatiku-
san, az iranyitopult szamitégépes adattaroldja ese-
ménynaplo formajaban rogziti.

c.) Az égetési folyamat A hulladékmeni” Ggy van dsszeallitva, hogy az égetés
optimalizalasa energetikailag optimalis legyen (minimalis segédener-
gia bevitelével) ne legyen szikség foldgaz tamaszto ti-

zelésre.

BAT-hoz kapcsolodé kérnyezeti teljesitményszintek a hulladék égetésébd! szarmazoé salakban és fe-
nékhamuban lévd el nem égett anyagok tekintetében

Paraméter Mértékegység BAT-AEL ECOMISSIO Kit.
Salak és fenékhamu izzitasi Szaraz térfogat % 1-5 3.5%
vesztesége

MEGFELEL

BAT 15. Az égetdmii atfogo kérnyezeti teljesitményének javitasa és a levegébe térténd kibocsétésok
csGkkentése érdekeében alkalmazhaté elérheté legjobb technika, Az Uzemi bedllitésok kiigazitdséra
szolgalo eljarasok kidolgozédsa és végrehajtasa

A hulladékéget6 alkalmas a valtozd osszetételli hulladékok égetésére. A vezérldberendezés az auto-
matikus teljesitményszabalyozason tul lehetbvé teszi az €gé teljesitményének kézi Gton térténd szaba-
lyozasat is.

A hulladekegett a folyamatiranyitashoz sziikséges paramétereket és a fustgazjellemzoket
folyamatosan méri, regisztrélja és értékeli. A kibocsatasokat a folyamatiranyitd szoftver szamitja,
osszesiti és min&siti. Bar a felsorolt tevékenységek és technikai adottsagok biztositjak a hulladékégetd
nagyobb kapacitasat, de a levegbterhelés hatarértékének minden kértlmények kozoétti betartasa
céljabol nem alkalmazzéak a tulterhelést, az égetési teljesitmény fokozasat.

MEGFELEL
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BAT 18. Az égetémii aifogo kérnyezeli teljesitményének javitasa és a levegbe t0rtend kibocséatasok
csekkentése érdekében alkalmazhatd elérheté legjobb technika, olyan operaliv eljarasok kidolgozasa
és végrehajtasa (pl. az elldtési lénc szervezése, szakaszos helyett inkabb folyamatos miikédes), ame-
lyek a lehetd legnagyobb mértékben korlatozzék a leéllasi és az inditasi miveleteket

Az égetémi folyamatos Uzemvitelll (izemoraszam: 24/nap; miszakrend: 2x12 éra/nap).

A ledllitasi/tjrainditasi mlveletek tervszerlen, Gtemezetten tértennek.

A folyamatos Uzemvitelt a feladohelyek pufferkapacitasa (fogadé akna: kb 100 m®, tartalypark:
kb. 604 t) biztositia. A féoperator dont az Uzemelési és emisszios korulmények figyelembevételével
a feladodhelyekre (pl.: fogadd aknaba, tartalyparkba) bekészitett hulladékok égésterbe adagolasarol.
MEGFELEL

BAT 17. Az égetémli levegbbe és adott esetben vizbe térténd kibocsétasainak csokkentése érdeké-
ben alkalmazhaté elérhetd legjobb technika.

Annak biztositasa, hogy az FGC-rendszer és a szennyviztisztité telep kialakitasa megfelel6 legyen (pl.
a maximalis aramlasi sebességet és a szennyezé anyag-koncentraciokat figyelembe véve), a tervezési
tartomanyukon belill iizemeltessék Gket, és megfeleléen karbantartsék 6ket annak erdekében, hogy az
optimalis rendelkezésre allas biztositott legyen.

Karbantartassal, folyamatos ellenérzéssel, a technologiai rendszerek nyomon kovetesével torekednek
a kibocsatasok csokkentésére.

A technologiaiftarolé teriilet takaritasahoz, portalanitdsahoz hasznalt mosovizek ill. a csapadékviz viz-
zard csatornaban jutnak a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitéjaba. A Mol Petrolkemia Zrt. szenny-
viztelepére 2021-ben az ECOMISSIO Kift.-vel kéz6s beruhazassal kiépllt egy U atado vezeték, mely a
TVK Ipartelepen tzemeld Olefin izem szennyvizével egyttt egy BTEX mentesité miitargyon keresztul
kerll a biologiai tisztitoba.

MEGFELEL

BAT 19. Az égetému er6forrés-hatékonysaganak névelése érdekében alkalmazhatd elérhet6 legjobb
technika, hévisszanyerd kazan hasznalata.

A primer égéstérbo! tavozo fustgazok és a szekunder modon beporlasztott folyékony anyagok, az uto-
égetdben égnek ki. A forrd fustgazok ezutan, a sugarzd és konvekcios hdatado részbol alld termoolaj
kazanban, géztermelés kézben hasznosulva, 300-350 °C alé hiinek. A hdvisszanyer kazan elstdle-
ges funkcioja a fustgaz hdmérsékletének csokkentése, illetve a fustgaz energiatartalmanak hasznosita-
sa.

MEGFELEL

BAT 20. Az égetémii energiahatékonysaganak névelése érdekében alkalmazhato elerhetd legjobb
technika
Alkalmazhato¢ technikak:

a, szennyviziszap szaritasa f, magas g6zparameterek

b, a fiistgdzaram csdkkentése g, kapcsolt energiatermelés
¢, a héveszteség minimalis szintre csékkentése h, fustgazkondenzator

d, a kazan kialakitdsanak optimalizalasa i, szaraz fenékhamu kezelése
e, alacsony hémérséklet( fistgdzhécseréldk

A tarsasag jelenleg a c, d, technikakat alkalmazza. A héveszteséget a kemence hoszigeteld falazata-
nak feltjitasaval/cseréjével probaljak minimalizéni. A kazénban a hdatadas javitasa a konvekcids kote-
gek optimalizalasaval torténik, offline kazantisztitd rendszereket alkalmaznak a konvekciés kdtegeken
kialakulo lerakédas minimalizalasa érdekében. Tovabba az energiahatékonysag és Uzembiztonsag no-



vekszik a tobblépcsds égeési levegd bevezetéssel, levegb-eloszlas javitasaval a fustgazéram csokken-
tésével.

A hulladékégetésre vonatkozé, BAT-hoz kapesolodd energiahatékonysagi szintek (BATAEEL-

ek)

EUzem BAT AEEL Veszélyes fahulladéktol eltérd ECOMISSIO Kit.
‘ veszélyes hulladék

§Meglév6 Brutté energiahatékonysag 72-91 % 73%
MEGFELEL

BAT 21. Az égetémiibél szarmazé diffuz kibocsétésok — beleérive a biizkibocsétést is — megelbzése
vagy csGkkentése érdekében alkalmazhato elérhets legjobb technika (térolés) ‘

A folyekony hulladékokat a tartalypark tartalyaiban taroljak. Ezek légz6i diffuz forrasok. Ezen hulladék
teliesen zart rendszerben tortént atfejtése, keverése, beadagolasa soran a levegbbe torténd diffuz ki-
bocsatasok csekély mértékiiek. Kiparolgas lehetséges a folyékony hulladékok lefejtésekor, tarolasakor,
elbkezelesekor a zart tartalypark és keverérendszer ellenére. A szivattytk, tarolo és adagolé rendsze-
rek tomorseégét (szivargas/csepegés-mentességét) rendszeresen ellenérzik. A hulladékok teljesen zart
rendszerben torténé beadagolasanak kdszonhetben a levegdbe torténd diffuz kibocsatasok csekély
merteklek; elsésorban munkatéri ill. lokalis legszennyezettséget okoz(hat)nak.

MEGFELEL

BAT 22. Az égetémilvekben a biiz6s és/vagy illékony anyagok kibocsatéséra hajlamos, géz-halmaz-
allapotu és folyékony hulladékok kezelésébdl szarmazé illékony vegyiiletek diffuz kibocsatdasénak meg-
elézése erdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb technika (betéplalas)

A hulladek teljesen zart rendszerben torténé beadagolasanak kdszénhetéen a levegbbe t6rténd- diffiz
kibocsatasok csekely mértékliek. A fogadast kévetd tarolas, keverés, elbkészités utan a folyékony
hulladékok a napi tartalyokbdl aramiasérzékelékkel és sziirékkel felszerelt recirkulacios csérendszeren
at kertinek az eget6 kombinalt égéihez, beadagolé landzsaihoz. A folyékony hulladékok egy része az
utdégetore felszerelt szekunder égéfejnél kerul beadagolasra.

MEGFELEL

BAT 27. A hulladék égetésébél szarmazo HCI, HF és SO, levegébe térténd irdnyitott kibocsatasanak
csCkkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika

a, nedvesmosd d, kdzvetlen kéntelenités

b, Félnedves abszorber e, szorbens injektalasa a kazanba

C, Szaraz szorbens injektalasa

A fustgaztisztitd rendszer ezen savas komponensek kielégité levalasztasat biztositja, az a, és c, tech-
nika kertlt alkalmazéasra. A mészhidrat adagolassal és a ligos/nedves mosassal csokkentik a HCI, HF
és SO, kibocsatast.

MEGFELEL.

32. BAT A nem szennyezett viz szennyezédésének megel6zése, a vizbe torténé kibocsatésok csok-
kentése és az eréforras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika (a
szennyvizaramok elkilénitése, és kilon kezelése a jellemzéiktél fiiggéen).

Az el6iras jelenleg is teljesul. A szennyvizgytijtés szelektiv megoldast, ami azt jelenti, hogy a telephely
keletkezd szennyvizeket (szocidlis szennyviz, csapadékviz, karmentd medencébe hulld csapadékviz)
elvalasztott rendszerl csatornahalézat gy(jti. A zart tarolasi kérilmények, a megfeleld gyljtbedények



alkalmazasa biziositjak, hogy a telep egyéb terlieteirs, igy a talgjba vagy talajvizbe sem folyékony,
sem sajat szilard veszélyes hullacdék nem kerlihet.

MEGFELEL

33. BAT A vizhasznélat csokkentése, valamint az égetémibsl szarmazé szennyviz keletkezeésének
megelézése vagy csékkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika (a, szennyvizmentes
FGC-technikak, b, FGC-b6l szérmazo szennyviz injektalasa, ¢, viz- djra felhasznalas/ Ujrahasznositas,
d, széraz fenékhamu kezelése)

Az égetd az a) és a ¢) megoldast alkalmazza.

A szennyviz keletkezésének megelézésére a salakkihordd medencejének taplalasa a ligos mosébol
szarmazo folyadék visszaforgatasaval torténik, nincs technologiai szennyvizkibocsatas, a szennyezett
csapadékvizet az égetd hitésére hasznaljgk, ezéltal csokken az ipari viz felhasznélas is. A szennye-
zett csapadékviz kisebb mennyiségét a MOL Petrolkémia Zrt.-nek adjak at.

Kondicionalé toronyban a viz beporlasztasra kertl, ahol a fustgaz szemcséekhez tapad és halad tovabb
a zsakos porsziird iranyaba, vagy a porral egytt a kondicionald torony aljaba rakddik. A fustgazmoso
vize a salakkihordoba kertl. A salakkihord6 vize a salakkal keveredik vagy elparolog.

MEGFELEL

34. BAT Az FGC-bdl és/vagy a salak és a fenékhamu tarolésabél és kezelésébdl szarmazo, vizbe tor-
téné kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika ( Elsédleges techni-
kak a) Az égetési folyamat és/ vagy az FGC-rendszerek optimalizalasa , Masodlagos technikék , EI6-
tisztitas és primer tisztitas — b) kiegyenlités, c) semlegesités, d) Fizikai elvalasztas, pl. szlirével, szita-
sziirével, homokfogoval, elsédleges ilepité tartallyal - , Fizikai-kémiai kezelés — e) adszorpcio aktiv
szénen, f) kicsapatas, g) oxidalas, h) ioncsere, i) sztrippelés, j) forditott ozmoézis — a szildrd anyagok
végsé eltavolitésa — k) koagulalas és flokkulélas, llepités, sziires, flotalas -)

Az égetési salak/fenékhamu, filterpor ill. az ads'zorpciésmkoké,z' nem nedvesitett porszer( ény‘ag.
A kezelésiuk soran jelentkez6 esetleges diffliz kiporzas csokkentésére alkalmazhatd nedvesités.
A nedvességtartalom optimalizalasakor vizbe torténd kibocsatés nem torténik. A flustgaztisztitd
rendszer vizét, ha minésége lehetévé teszi hulladékként elégetik. Fogado viztestbe torténd kézvetlen
és Kkozvetett kibocsatasok nincsenek: a 9. és 10. tablazat szerinti BAT-AEL értékek nem
értelmezhetbek.

35. BAT Az er6forras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhaté elérhets legjobb technika ( a fe-
nékhamunak az FGC maradékanyagaitdl elkilénitve torténé kezelése).

A szilard hulladék égetésekor keletkezd fenékhamut szilard anyagként aritik és hézagmentes, zart big-
bag zsakokban gydijtik és taroljak. Ettél teliesen elkuldnitve aritik, taroljak és kezelik a fustgaztisztitd
rendszer mosoé-vizének iszapmaradekat.

MEGFELEL

37. BAT A zajkibocséatds megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb
technika (a berendezések és éplletek megfelels elhelyezése, b, operativ intézkedések, c, alacsony
zajszintll berendezések, d, zajcsbkkentés, e, a zaj szabalyozasara szolgalé berendezések/ infrastruk-
tura)

Az elsiras jelenleg is teljestl. A 2017-ban elvégzett meresek szerint az lizem zajkibocsatasa megfelel
a hazai jogszabalyi kovetelményeknek, a szakvélemeény szerint a zajvédelmi hatasterilet védendé la-
koteriletet nem érint. A meglévd berendezés cseréje, vagy Uj berendezés beépitése esetén a 37. BAT-
ban foglaltakat atkalmazni fogjak.



19

A zajcstkkentés lehetbsegai:
»  a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartasa,
s lehetOség szerint a korllzart tertletek ajtoinak és ablakainak zarasa,
o aberendezések tapasztalt szemelyzet altal térténd lizemeltetése,
s amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai elvégzésének kertilése,
o zajenyhitési intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran, alacsony zajszintii
berendezések (meglévé berendezés cseréje),
o zaj-gatlas/csokkentés (védéfalak, gatak és éplletek),
o Dberendezések/infrastruktura,
¢ zajcsokkentd berendezések,
s a berendezeések szigetelése,
e azajos berendezések koruizarasa,
o az eplletek hangszigetelése
MEGFELEL

Az alabbi BAT koévetelmények jelen technoldgiara nem értelmezhetdek:

BAT 6. A fustgéaztisztitasbol vizbe térténd kibocsatasok nyomon kévetése
A fastgazkezeléshé!l vizbe torténé kibocsatas nem torténik. Nem értelmezhetd.

BAT 10. A fenékhamu-kezel6 (zem &tfogo kdrnyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmaz-
hato elérheté legjobb technika
Nem értelmezhett

BAT 23. A salak és a fenékhamu kezelésébd a levegébe jutd diffiz porkibocsatasok megelézése vagy
csGkkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika
Nem értelmezheté

BAT 24. A salak és a fenékhamu kezelésebdl a leveg6be juté diffiiz porkibocsétasok megelézése
vagy csGkkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika
Nem értelmezhetd

BAT 26. A salaknak és a fenékhamunak a levegé kivezetésével tértént zért kezelésébél szarmazoé por
levegébe torteénd iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb tech-
nika

Nem értelmezhet6

BAT 36. A salak és a fenékhamu kezelésével sszefilggésben az eréforrds-hatékonysag névelése ér-
dekében alkalmazhalto elérheté legjobb technika
Nem értelmezheté.

Az alabbi BAT kévetelmények alkalmazasat az Gzemben atvizsgaliak, szikség esetén a mar meqlévé
rendszert atdolgozzak, a szikséges nyomon kévetési (mérési) rendszereket, kialakitiak annak
érdekében, hogy az alkalmazott technika kiclégitse a kovetelményben foglaltakat (elsésorban
kibocsatasi hatarértékeket).




BAT 1. Kornyezatkdzponty iranyitasi rendszar (EMS) bevezetése és kovetese

Az ECIMISSIO Kit. rendelkezik MSZ EN 1SO 9001:2015 Minéségiranyitési rendszerrel, MSZ EN 150
14001:2015 Kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszerrel, MSZ 1SO 45001:2018 A munkahelyi
egészségvédelem &s Dbiztonsag irdnyitasi rendszerrel. A kornyezethasznald  Tiszaujvarosi
Hulladékégetd telepére aktualizalta a Tlzvédelmi Szabalyzatat, a Munkahelyi Vészelharitasi Tervét,
az Uzemi Vizminésegi Karelharitasi Tervet, Biztonsagi Jelentését, valamint a Mkodo véllalatiranyitasi
rendszerek egyéb szabélyzatai cimi dokumentumot. Ezek a targyi Hulladékégetd technikai
rendszereinek zavartalan, biztonsagos és hatékony egyuttmikodését szolgaljak. A munkatarsakat
rendszeres tovabbképzésben és oktatasban részesitk. A terlleti és részleges infrastrukturalis
kapcsolatok miatt a Hulladékegetd EMS dokumentumait dsszehangoljak a TVK lpartelep tertletére
érvényes EBK elirasokkal.

A felulvizsgalati dokumentacié szerint a ,nyomonkovetési és mérési program végrehajtasa®, az
Jeégetdmivek esetében a normal lizemeltetési feltetelektd! eltérd feltételekre vonatkozd iranyitasi terv”,
,égetémiivek esetében a balesetekre vonatkozo iranyitasi terv" figyelembe vételével a meglévo
iranyitasi tervek bizonyos részei atdolgozasra kertinek.

BAT 4. Az elérhet6 legjobb technika a levegbbe torténd irényitott kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelel6 ellenérzése

A hulladékégetd nélkilozhetetlen egysége a folyamatos emissziomerd rendszer (AMS). Folyamatosan
mikodtetik, rendszeresen kalibraltatjak.

Anyag/ Paraméter Folyamat Ellen6rzési gyakorisag

NOx Hulladékegetés Folyamatos

CO : Hulladékégetés - - - -Folyamatos -

SO, Hulladékégetés Folyamatos

HCI Hulladékégetés Folyamatos

HF Hulladekégetés Folyamatos

Por Hulladékégetés Folyamatos

Fémek és félféemek : As, Cd, Co, Hulladékeégetés Hathavonta egyszer
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V
Hg Hulladékégetes Jelenleg évente 2 alkalommal

meérik. A folyamatos mérés
2023. julius 31-ig megvaldsul.

TVOC Hulladékégetés Jelenleg nem mérik (csak
TOC folyamatos mérés van)
PCDD/F Hulladekégetes Hathavonta egyszer révid tavl
mintavétel esetén
PBDD/F Hulladékegetés Jelenleg nem mérik

(2023. decembertdl
hathavonta egyszer)

Dioxin jelleg PCB-k Hulladékégetes Jelenleg nem mérik
(2023. decembert6l
hathavonta egyszer)

Benzo[a]pirén Hulladékeégetés Jelenleg nem mérik (Evente
egyszer)
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NH; és N2O mérése nem indokolt az alkalmazott technoldgiabél adédoan. Fenékhamu kezelés nem
torténik, igy ott pormérés nincs.

A dioxinjellegli PCB, a benzo(a)pirén, a PBDD/F mérések jelenleg nem torténnek, a mérési rendszer
az elint komponensekre, a meghatarozott mérési gyakorisaggal atalakitasra kerlil, a BAT-nak
megfelelé modon, arra alkalmas akkreditalt laboratériummal ezeket a komponenseket méretni fogjak.
2023. december 3-t61 meg fog felelni.

BAT 5. A normal izemeltetési feltételektsl eltéré kérilmények mellett a levegébe térténd kibocsatasok
nyomon kévetése.

A hulladékégetes reteszelve van: elégtelen (hatarérték alattiffeletti) technikai értékek és légszennyezés
esetén a kozponti vezérld rendszer riasztast ad. A normal Gzemeltetési feltételektd! eltérd miiksdés
PCB dioxinjellegli leveg6terhelései nem hatarozhatok meg. Ugyanakkor kiemeljik, hogy ezek a
tranziens jelenségek a beépitett szabalyozd rendszer reteszelési feltételei miatt révid idétartamuak; a
rendkivili levegbterhelések sem jelentékenyek, hiszen ilyen allapotban a hulladékadagolas szinetel,
ill. szlikség esetén az égés (inert No-gazzal) elfojthato. A folyamatos (beépitett) mérérendszer mar
ezen atmeneti lzemelési kérilmények esetén is miikodik: méri regisztralja ezen levegéterheléseket is.
Ezen atmeneti allapotok jol kovethettk és regisztralhatok.

Az inditasi és ledllasi folyamat alatt is tudja a folyamatos emisszioméré rendszer mérni a
kibocsatasokat.

A PCB dioxinjellegl levegéterhelései nem hatarozhatok meg, de a mérési rendszer a meghatarozott
meresi gyakorisaggal atalakitasra kertl, a BAT-nak megfelelé modon, arra alkalmas akkreditalt
laboratériummal ezeket a komponenseket méretni fogjak.

2023. december 3-t6l meg fog felelni.

BAT 8. A kérnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezd anyagokat (POP) tartalmazé veszé-
lyes hulladékok égetése esetében az elérhets legjobb technika

A hulladekgazdalkodasi tevékenység soran PCB tartalm(, valamint a POP Rendelet V. melléklet
2. részben emlitett hulladékok is a tarsasag birtokaba kertinek/keruthetnek. A PCDD/F adszorber nagy
biztonsaggal biztositia a PCDD/F emissziok hatarérték alatti értékeit. Ugyanezen adszorber nagy
hatasfokkal levélasztja a dioxinjellegli PCB, benzo(a)pirén és PBDD/F komponenseket is, bar ezek
kibocsatasi koncentracidjat jelenleg nem merik.

A méresi rendszer az elbirt komponensekre, a meghatarozott mérési gyakorisaggal atalakitasra kertil,
a BAT-nak megfelelé modon, arra alkalmas akkreditalt laboratoriummal ezeket a komponenseket
méretni fogjak.

2023. december 3-t6l meg fog felelni.

BAT 18. A normal tzemeltetési feltételektd! eltérd feltételek elfordulasi gyakoriséganak csokkentése,
valamint az égetémii normal tizemeltetési feltételektdl eltéré feltételek mellett levegébe és adott eset-
ben vizbe térténd kibocsatasainak csékkentése érdekeében alkalmazhato elérhetd legjobb technika
Olyan kockazatalapti OTNOC iranyitasi terv kidolgozasa és végrehajtasa, amely a kritikus berendezé-
Seket vizsgalja.

A kornyezetkodzponty iranyitasi rendszer és a miveleti/kezelési utasitasok az iranyitasi rendszer opti-
malizalasara is tartalmaznak szempontokat. Jelenleg nincs OTNOC iranyitasi terv. (OTNOC: normal
Uzemeltetesi feltetelektdl eltérd feltételek.) A kérnyezet védelme szempontjabol kritikus berendezések:
a hulladekégetd adagoldé mechanizmus, a szabalyozasi kor/reteszfeltételek, fistgaz elszivé ventilator,
FGC fustgaztisztité rendszer, adagold/keverd szivattyuk, automata sajat/beépitett mérérendszer.

Az OTNOC iranyitasi terv kidolgozasat és KIR-be torténd integralasat 2023. december 3-ig elvégzik.



BAT 25. A hulladék égetéséhél szérmazo por, fémek és félfémek levegbbe t0riénd iranyitott kibocsata-
sénak csokkentése érdekében alkalmazhatc elérheis legjobb technika

a, zsékes szird

b, elektrosztatikus porlevélaszto

¢, szdraz szorbens injektalasa

d, nedvesmoso

e, régzitett, vagy mozgoagyas adszorpcio

A technoldgiaban az a, ¢, d, és e (régzitett agyas adszorpciot) technikakat alkalmazzak.

A hulladék égetésébdl szarmazé por, fémek és félfémek leveg6be térténd iranyitott kibocsata-
sara vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

| Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?®) Atlagolasi id8szak MOL Petrolkémia Zrt.
Por <2-5 Napi atlag 5
Cd+Tl 0,005-0,02 A mintavételi idészakban | Kimutatasi hatarérték
. mért atlagérték alatti
Sb+As+Pb+Cr+Co+ | 0,01-0,3 0,36
Cu+Mn+Ni+V

A nehézfémeknél illetve a pornal bemutatott mérési eredmény a BAT AEL értéknél nagyobb,
jelenleg nem felel meg a BAT kévetelményben meghatarozott hatarértéknek.

BAT 28. A hulladék égetésébdl szarmazé HCI, HF and SO, levegdbbe tortend iranyitott csucskibocsa-
tasénak csokkentése és ezzel egyiitt a reagensfelhasznalés, valamint a széraz szorbens injektalasbol
és a félig nedves abszorberekb6l szérmazé maradékanyagok mennyiségének korlatozasa érdekében
alkalmazhato elérhet6 legjobb technika (a, optimalizalt és automatizalt reagensadagolas, b, a reagen-
sek visszavezetése) - S - e o

Az égettben a fustgaztisztitas két f6 lépcsobdl all.

1. Szaraz fustgaztisztitas: mészhidrat adagolassal savas komponensek elsd 1épcsdben

torténd levalasztasa. Ennél a folyamatnal nincs optimalizalt és automatizalt reagens( meszhidrat) ada-
golas és nincs visszavezetés. A reagens-adagolas jelenleg a savas fustgazkomponensek mérésen és
kijelzésén alapul, kézi vezérléssel. A rendszer alkalmas az optimalizalt és automatizalt reagens-adago-
lasra, valamint a reagensek visszavezetésére, és korabban alkalmaztak is ezen modszereket, azonban
nem miikodott tokéletesen ez a technologia (pl. gyakori dugulés az adagolo csiganal)

2. Nedves fustgaztisztitas: NaOH lugoldat adagolasaval a savas komponenseket valasztjak le.

Ennél a folyamatnal van optimalizalt és automatizalt reagensadagolas ( pH-ra vezérelt) és van lugos
oldat visszavezetés is.

A hulladék égetésébdl szarmazé HCI, HF és SO2 levegébe torténd iranyitott kibocsatasara vo-
natkozo BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter BAT-AEL (mg/m®) Atlagolasi idGszak ECOMISSIO Kift.
(mg/m®)

HCI <2-8 Napi atlag 1.2

HF <1 Napi atlag vagy a 0,2
mintavételi idészak alatti
atlag

30, 5-40 Napi atlag 42 (2021), 48 (2020)

maximum értékek

Az SO, esetén bemutatott mért maximum érték a BAT AEL értéknél nagyobb, jelenleg nem felel
meg a BAT kévetelményben meghatarozott hatarértéknek.
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BAT 28. A hulladék égetésébdl szarmazo NOx levegdbbe torténé iranyitoit kibocsatasanak csékkenté-

se és ezzel egylitt 8 CO és a N0 kibocséatdsanak, valamint az SNCR és/vagy SCR alkalmazésébol
szarmazo NH; kibocsatasanak korlatozésa érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika ( a) az
egetési folyamat optimalizdlasa, b) flsigaz-visszavezetés, ¢) szelektiv nem katalitikus redukcid
(SNCR), d) szelektiv katalitikus redukcié (SCR), e) katalitikus sziiré6zsakok, f) az SNCR/SCR kialakita-
sanak és milkédésének optimalizalasa, g) nedves moso)

Az a) technikat alkalmazzak. Az égetett hulladékok nem tartaimaznak N,O anyagot/vegyiiletet.

A megfelelé hémérséklettel és a primer/szekunder levegé adagolasaval elérik, hogy a CO és szerves
anyagok (TOC) mennyisége csdkken.

Keresik es lehetéség szerint bevezetik a kedvez8, szokadsos hulladék-Gsszetéteinél is hatékony égé-
szerkezetet.

Az égetett hulladékok Osszetétele ill. az égetési (oxidativ) koriilmények miatt az égetés soran NH;
nem/alig keletkezik a dokumentacioban foglaltak szerint.

A hulladék égetésébdl szarmazé NOX és CO levegbbe torténd iranyitott kibocsatasara és az
SNCR ésl/vagy SCR alkalmazasabél szarmazo NH; levegbbe t6érténé iranyitott kibocsatasara vo-
natkozo BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter BAT-AEL (mg/m?) Atlagolasi id&szak ECOMISSIO Kift.
(mg/m?)
NO, 50-150 (ahol SCR nem Napi atlag 295 (2020) 332 (2021)
lehet18) | maximum értékekw_&
co 10-50 Napi atlag 25,7 (2020) 46,9 (2021)
maximum értékek
NH; 2-10 Napi atlag Nem mérik, nincs SCR

Az NOy esetén bemutatott mért maximum érték a BAT AEL értéknél nagyobb, jelenleg nem felel
meg a BAT kévetelményben meghatarozott hatarértéknek.

BAT 30. A hulladék égetésébo| szarmazo szerves vegyliletek, koztitk PCDD/F és PCB-k levegdbe tor-
téené iranyitott kibocsatasanak csékkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika ( a)
egetesi folyamat optimalizalasa, b) a hulladék betaplalas ellendrzése, c) online és offline kazéntisztitas,
d) a fustgaz gyors lehiilése, e) széraz szorbens injektalasa, f) régzitett vagy mozgéagyas adszorpcio,
9) SCR, h) katalitikus sz(ir6zsakok, i) nedves moséban szénszorbens)

A technologia soran a, b, ¢, d, e, és f, technikak alkalmazasa térténik.

a) Jelenleg az el6irt hémeérsékletek betartasaval biztositjak ezen légszennyezd anyagok csékkenését.
A kepzbdesiik elsésorban a hulladék osszetételétdl, elsdsorban kior-tartartaimatol fugg. A kemencébe
betaplalt hulladek égetéssel kapcsolatos jellemzéinek ismerete és ellenbrzése az optimalis, homogén
és stabil égetési feltételek biztositadsa érdekében rendszeres vizsgalattal térténik

b) A beadagolt hulladékot a flitéértékik, halogéntartalmuk ismeretében keverik, rugalmasan valtozo
Osszetetelt/sarzsot biztositanak.

¢) A kazantisztitasa Utemezett és tervszer(i karbantartasi program keretében térténik. Ezzel megoldha-
t6, hogy PCDD/F lerakédasok nem maradnak a rendszerben, promt lefivatasos kazantisztitas nem tér-
ténik.



d, A FGC reszét képezd kvencsalés nem csak a savas komponensek haigkonyabb levalasziasat segi-
ti, hanem befagyaszija a PCDD/F-ek tovébbi szintézisét. Ezt a kazan megieleid kialakitasa ésivagy
gyorshitd rendszer segliségeavel érik el.

e, A reagens-adagolas jelenleg a savas fustgazkomponensek mérésén és kijelzésén alapul, kézi ve-
zériéssel.

f, A flstgaz tisztitd rendszer egyik dominans egysége a PCDD/F adszorber. A dioxin mentesitd adszor-
ber koksz-toltetét kimerllésekor kicserélik, a kimerQlt t6ltetet veszélyes hulladek lerakoba szallitjak.

A hulladék égetésébdl szarmazé TVOC, PCDDJF és dioxin jellegii PCB-k leveg8be térténd ira-
nyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter Mértékegység | BAT-AEL Atlagolasi idGszak ECOMISSIO Kit.
" TVOC <310 Napi atlag 4,8 (TOC)
mg/Nm®

PCDD/F ng [-TEQ/Nm® <0,01-0,06 Mintavételi 0,0387 (2018)
idészakban mért 0,0227 (2021)
atlagérték

PCDD/F+ dioxin | ng WHO-TEQ/ | <0,01-0,08 Mintavételi Nem mérik

jellegii PCB-k Nm? idészakban mért
atlagérték

A PCDD/F+ dioxin jellegli PCB-k mérése jelenleg nem megoldott, a mérési rendszer az el&irt
komponensekre, a meghatarozott mérési gyakorisaggal atalakitasra keriil, a BAT-nak megfeleld
moédon, arra alkalmas akkreditalt laboratériummal ezeket a komponenseket méretni fogjak.

31. BAT A hulladék égetésébdl szarmazé higany levegdbe torténd irdnyitott kibocsatasanak csokken-
tése erdekében alkalmazhato elérhets legjobb technika ( a) nedves mosoé (alacsony pH érték), b) sza-
raz szorbens injektélasa, c) specialis, er6sen reaktiv aktiv szén injektalasa d) brom hozzdadéasa a ka-
zanban, e) rogzitett, vagy mozgdagyas adszorpcio)

A technoldgia soran a) és b) technikék alkalmazasa torténik.

A fustgaz tisztito rendszer ( nedves mosé és szdraz szorbens injektald) alkalmas a nyomokban megje-
lend higany levalasztasara. A higany megkdtésére szénszorbenst alkalmaznak.

A hulladék égetésébdl szarmazd higany leveg6be torténé iranyitott kibocsatasara vonatkozd
BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) (ug/Nm®)

| Paraméter Mértékegység | BAT-AEL Atlagolasi iddszak ECOMISSIO Kift.
Napi atlag vagy a
Hg s < 0,005-0,02 mintavételi idészak 0,0439 (2021)
mg/Nm atlagértéke

A Hg mért értéke a BAT AEL értéknél nagyobb, jelenleg nem felel meg a BAT kdvetelményben
meghatarozott hatarértéknek.

A Hg koncentracié csokkentése céljabél a ligos mosé alacsonyabb pH-an térténd lizemelteté-
sét tervezik, jelenleg is folyik kisériet.

Osszességében:
A feliilvizsgalati dokumentacioban foglaltak alapjan a tevékenység jelenleg csak részben felel
meg az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek, de 2023. december 3-ig benyujtott doku-



mentacicban fogialtak alapjan a2 rendelikezd részben foglait elSirasok teljesitésével megielsitet-
hetd lesz.

3) A létesitmény altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek

A tevékenység altal okozott kdrnyezetterhelések és iaénybevételek

Levegdhe torténd kibocsatas
A hulladékégetés technoldogidhoz egy bejelentés koteles pontforras tartozik, diffiz forras nincs.

Az ECOMISSIO Kit. Hulladékégetéjében egy helyhez kétott légszennyezé pontforras tGzemel (P1).

A P1 jell kémeény a hulladékégetd kéménye, melynek magassaga 40 m, belsé atmeéréje 1 000 mm, a
kilépd hémérséklet 60 °C.

A P1 forras terheléseit

- beépitett merérendszerrel folyamatosan mérik (SO, CO, NOx, PM, TOC, HCI, HF)

- akkreditalt szervezettel idészakosan méretik (NF, PCDD/F).

Az égetd folyamatos emisszidméré rendszere az elbirasoknak megfeleléen méri, regisztralja és
archivalja a P1 jelG pontforrason tavozd fustgazt. A folyamatos mérések féloras eredményei a
koérnyezetvédelmi hatésag szamara is hozzaférhetbek.

A rendszer emisszios reteszfeltételei: letiltja a hulladékfeladast, ha a tliztér hdmérséklet 850 °C és
1100 °C alatti vagy visszaesik, ha a véggaz O tartalma 19 tf% feletti, ha barmely AMS komponensre
féloras hatarerték taliépés van (10 perc utan). Ezen reteszfeltételek hianyat/tullépését hang/fény-
jelzéssel jelzi a PLC rendszer. Ebben az esetben az operator azonnal beavatkozik és napléfeliegyzést
is készit.

Az elmult években a tarsasag tobb intézkedést hajtott végre a kibocsatasok csdkkentésére, illetve a
kibocsatas ellenbrzésére szolgald mérérendszer biztonsaganak novelése érdekében. Lugos mosot
épitett be, illetve 2 folyamatos méré-rendszert.

A beszallitott szilard hulladékok leemelését, rakteriletre helyezését és telepi mozgatasat diesel- és
gazuzem( villastargoncakkal végzik, ezeknek van levegéterhelése, a felkavart por elhanyagolhatd. A
telephely burkolt fellletét rendszeresen locsoljak, takaritjak. A kdérnyezetbe keriilt hulladékot azonnal
feltakaritjak, a feluleti diffuz légszennyezés elhanyagolhatd. Nem jelentés a hulladékok feladasakor,
apritasakor, tarolasakor kiparolgo ill. kiporzé anyag sem. Apritaskor szilkség esetén vizpermetezést
hasznalnak. A levegéterhelés elsésorban munkatéri ill. telephelyi légszennyezettséget okoz(hat).

A veszelyes hulladekokat tartalykocsikban, hordokban ill. rakatok formajaban kézuton szallitjak a
telepre. A szallitd (dizel Uzemii) gépkocsik levegéterhelése fajlagos terhelések ismeretében
szamithato. A mértékadé napi gépjarmi forgalom: 8 jarmi/nap (0,8 jarmii/ora). A tartalykocsik
hulladékanak atfejtése (esetenként) levegd tuinyomassal torténik. A  szallitasbol adodo
levegdszennyezés mértéke elhanyagolhato.

A kdrnyezeti levegé igénybevétele

A levegdt égés-taplale, kondicionalo, szallitd és seged kdzegként veszik igénybe. A vizsgalati
idészakban a ventilatorok szerepe, mikodése nem valtozott. Eiméleti szamitasok szerint a
hulladékegetd égéslevegt igénye 47.764 t/év volt (2020).
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céidiani kbzsq igdnvbevitsle, vizkibocesatas, vizkezelés

Bejévé vizek tipusai:

A Hulladékégetd a mikddése soran ionmentes vizet, ipari vizet és ivovizet hasznal fel.

» [onmentes viz. A MOL Petrolkémia Zrt. kozponti halozatabol vételezett ionmentes viz a
héhasznositas soran termelt tulhevitett vizgbz alapanyaga. A megtermelt vizgéz kb. 70 %-at
csbvezetéken keresztll a MOL Petrolkémia Zrt. részére értékesitik, a tobbit helyi fiitésre
hasznaljak. A hasznositott vizgézbdl keletkez® kondenzatumot tapvizként djrahasznositjak.

o lpari viz: Az ipari viz felhasznalas egyik része biztositja szikség esetén a tiziviz igény
rendelkezesre allasat. Ipari vizet hasznalnak technolégiai célra a fustgaztisztité rendszer
kondicionalo tornydba, valamint a nedves fustgazmoso elldtasara. A viz elparologva a
toronyban a fustgaz nedvesség tartalmat névelve a fustgazzal a kéményen keresztil gézként
tavozik a kérnyezetbe.

o lvoviz: Az ivovizet kommunalis célra hasznaljdk szocidlis helységekben. A hasznalatban
keletkez$ szennyvizet kiépitett haldzaton keresztil a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitdja
kezeli.

Szennyezett viz kibocsatasa

e Kommunalis szennyviz: A kommunalis célra felhasznalt ivovizbol keletkezd szennyvizet
kiepitett szennyvizvezetéken keresztil a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviz-tisztitoja veszi at és
kezeli. |

s Technolégiai szennyviz: A hulladékégetének technologiai szennyvizkibocsatasa nincs.

e Szennyezett csapadékviz: A térburkolatok feluletér6l részben a tarolas kdzbeni esetleges
havaria, részben a manipuldciés terlleten végzett eltkészitéi tevékenységek
kovetkezményeként szennyezddhet a csapadékviz. Ezért a telephely észak-dél iranyaban
lejtéssel kialakitott 2 parhuzamos racsos folydka rendszer keriilt kiépitésre a térburkolat
megfelel6 lejtéséhez tervezve. Az északi oldalon dsszekoto folydka vezeti be a csapadékvizet
a gyujté medencébe. A folydkak gravitacids uton vezetik a csapadékvizet a medencébe.

Szennyezett csapadékviz tarolo egységek:

* Vasbetonbol késziilt 60 m*-es medence

+ T6 Tartaly, hengeres acéltartaly, 100 m*-es térfogattal

« T7 tartaly, allo acéltartaly, 18 m®-es térfogattal

A szennyezett csapadékviz tarold medencébdl buvar szivattyu teszi lehetévé a vizatadast a
MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztité telepére, ahol az Olefin Uzem szennyvizével egyitt egy
BTEX mentesité mitargyon keresztul kertl a biologiai tisztitoba.

Csapadékviz elvezetés

Az epliletek tetbfelliletein keletkezd nem szennyezett csapadékviz csapadék elvezetd csatornan ke-
resztlil kerlll a telephely nyugati és északi vonala mentén épitett szikkasztd arokba. Az irodahaz elétti
parkold burkolt feluletérél és a karbantartési épulet feluletérol a csékert és parkolo kdzott épitett szik-
kaszto arokba, a fedett tarolok tetejérdl a telephely északi részén épitett arokba kertl a nem szennye-
z6dott csapadékviz.
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Hulladék kibocséatas

A tevékenység soran salak, fustgaztisztitdsbol szarmazd pernye, filterpor, valamint fémhulladék
keletkezik.

A salak hulladék artalmatlanitasa ,C kategoriaji" hulladéklerakéban torténik.

A kazanpernyét es filterport a megfelelé hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé partnernek
adjék at (eldkezelésre, hasznositasra).

Az égetest kiszolgald egyéb tevékenységekbd! kisebb mennyiségben még keletkezik termelési
hulladék, aminek donté tébbségét a telephelyen sajat felelésségi korben artalmatianitanak.

Az irodai tevékenységb6l szarmazo hulladékokat a Kft. sajat felelésségi kérében artalmatlanitja, illetve
az elemeket, akkumulatorokat a megfelelé hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd felé atadja.

A telephelyen végzett épulet karbantartasi munkalatokbol, valamit a telephely teriletrendezésébél
keletkezett (pl.: fold, kovek, beton, cserép, stb.) nem veszélyes hulladékok a megfeleld
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé vallalkozonak kerillnek atadasra.

A vizsgalt id6szakban a keletkezett hulladékok mennyisége 2020-ban extrém maédon noévekedett
a bekovetkezett tlzeset karmentesitése soran keletkezett hulladékokkal. Kiemelendé a talajcsere
eredményekent veszélyes hulladéklerakoba szallitott HAK: 170503*/S, veszélyes anyagokat
tartalmazd fold es kovek kozel 400 tonna (399 330kg) mennyisége.

Zaj- és rezgésterhelés

A telephely talalhatd jelentésebb zajhatasu létesitmények a forgokemence, fejépilet, bunker,
manipulaciés tér, miveleti tertiletek.

Zajterhelési forrasok és mikoédésik jellemzéit az alabbi tablazat tartalmazza:

Sorszam Megnevezés Uzemidé Uzemidé L. {dB)
nappal (6ra) éjjel(dra)

Z1 Egeté berendezés 16/16 8/8 87,3

72 Da.ralo‘ ‘ .kelen homlokzat 16/16 8/8 56,8
nyitott ajtaja

Z3 Utoégetd keleti oldal 16/16 8/8 88,7

Z4 Fistgazelszivé ventilator 16/16 8/8 89,6

75 Fu‘stgaz'c§arnok, északi, 16116 8/8 82,0
nyitott ajto

76 F}J§tgazcsarnok, déli, nyitott 16116 8/8 83.4
ajté

27 Utdégetd nyugati oldal 16/16 8/8 85,6

Z8-79 Homlokrakodé (2 db) 2/18 1/8 102

Z10-Z13 Targonca (4 db) 2/16 1/8 95

A jelen felllvizsgalati idészakban a hulladékégets folyamatosan mikodétt; ugyanakkor alapanyag
beszallitasa ill. a lebontasi maradék kiszallitasa csak nappal tértént.
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A nappali hulladék-szallitasok miikadési ideje 120 perc, a jarmlivek zajteljesiimeény-szintie 88 dB.
Zajforras jele: Z14.
A Hulladékégetd becslit Uzemelési zajteljesitmény-szintje (nappal/gjjel): 100,2/68,5 dB.

A telephely zajforrasainak éjjeli idészakra és lakotertletre vonatkozd kornyezeti zajkibocsatas
hatasterlletének legnagyobb kiterjedésén belul (606 méter) nincs védendd lakoepllet.

Elgvilag

A létesitmények védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teruletet nem érintek. A telephely
kérnyezetében a hosszu évek ota folyd ipari tevékenységek kovetkeztében az eélévilag jelentds
mértékben degradalodott. A TIFO kornyezetében eléforduld erds antropogén hatas alatt alld tertletek
(gyomos gyepek, szantdk, fasorok, telepitett erddk) természetvédelmi szempontbdl kevesbé értekesek,
jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tiirésl fajok eléfordulasa
ezeken az éléhelyeken.

Monitoring-rendszer

1. Kibocsatas monitoring:
1. Az 6mlesztett hulladéktarolo (bunker) légterének gazkoncentracié erzékelbi
2. Tartalypark szivargasellentrzé csonkjai, szintjelzdi, taltdltés-védelmi részei, gazkoncentracio-
érzékel6l: metan, PAH,
3. Fustgaz mennyiség és emisszio-mérés a fustgaz elvezetd kéményén (folyamatos meres)
e Folyamatos: SO,, CO, NO,, HCI, HF, szilard anyag, TOC kibocsatas
o Evente kétszer: nehézfémek (Cd, TI, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn Nl V dloxmok és
furénok (nem folyamatos mérés)
4. A térburkolaton 6sszegy(jtott viz mintazésa a karmentd arokban
5. A keletkezett salak, valamint pernye és filterpor ellendrzése akkreditait laboratériummal: pH,
As, Ba, Cd, Cr, 6sszes CU, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, klorid-ionok, fluorid-ionok, szulfat-
jonok, TDS, DOC, LOI, TOC, ANC/BNC, szarazanyag-tartalom

2. Folyamat-monitoring:
Szamitdgépes folyamat-iranyité rendszer (égetés- fistgaztisztitas):
1. Forgodobos kemence: tliztér hémérséklete, nyomas
2. Utdégetd kamra: hdmérséklet
3. Fustgaz oxigén koncentraciéja, nyomasa, hémérséklete
A szamitogépes rendszer figyelmeztett jelzést ad meghibasodaskor (pl.: az elbirt hbmérseklet
csokken, fustgazrendszer hatarérték tullépése) és a reteszfeltételeknek megfeleléen beavatkozik.

Kézi folyamatiranyitas-ellendrzes

1. A taroldhelyek allapotanak, a taroldhelyeken tarolt anyagok, edényzetek allapotanak-
sérllésének ellendrzése naponta

2. Aviz- és kérnyezetvédelmi berendezések, mitargyak tzemszer( allapotanak,

3. A keletkez6 szennyezett csapadékviz mennyiségének

4. Akarelharitasi anyagok mennyiségének, allapotanak ellentrzése.




3. Hsaidsmonitoring:

4 figyeldkut a felszin alatti vizek minéségére gyakorolt hatasok vizsgalata céljabol
(Gzemszer(, rendkivili, csévegi diffuz és fugitiv kibocsatasok mérésére)

Hatasteriilet

a) Leveqbtisztasag-védelmi szempontbol

A benyujtott dokumentacidban foglaltak alapjan a P1 jelli pontforras hatasterilete a levegd védelmérsl
sz0l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) feltétele alapjan minden légszennyez6
anyag tekintetében 897 méter tavolsagban keruilt kijeldlésre. A kijelolt levegétisztasag-védelmi
hatastertlet nem érint lakott tertleteket.

b) Zajvédelmi szempontbdl

A lakoteruletekre meghatarozott zajvédelmi hatasteriilet legnagyobb éjjeli idészakra vonatkozo 30 dB -
es isophon gorbe kiterjedése a telekhatartol mért 606 méter. A zajvédelmi hatastertleten beltl nincs
védendd lakoépilet.

4) Kibocsatasi hatarértékek

a) Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A veszélyes hulladékégett technologiahoz 1 db pontforras tartozik.
A technolégia szama és megnevezése:

1. Hulladékégetés

Az 5. szamu technolégiahoz tartozé pontforras:

P1 Hulladékégett kémenye

Levegétisztasag-védelmi  kibocsatasi  hatarértékek a  véglegessé valas napjatol -
2023. december 3-iq:

A folyamatosan mérend6é légszennyezbanyag-kibocsatasainak meg kell feleini az alabbi
osszkibocsatasi és féléras hatarértékeknek:

Légszennyezd anyag Napi dtlagérték mg/Nm? Félords atlagérték mg/Nm?
100% (A) 97% (B)

Kén-dioxid (SO,) 50 200 50
Nitrogén-oxidok (NOx) 400 400 200
Sésav (HCI) 10 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1 4 2

Szilard anyag 10 30 10
Elégetlen szén-hidrogén (TOC) 10 20 10
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A szén-monoxid (CO) kibocsatasara vonatkozo hatarertékek

Szén-monoxid (CO) mg/Nm?®

napi atlagérték 50
féloras atlagérték 100
tizperces atlagériek 150

A nem folyamatosan mért légszennyez§ anyagokra vonatkozo kibocsatdsi hatdrértékek:

Légszennyezd anyag Mintavételi id§szak atlagértéke* mg/Nm’®
Kadmium (Cd) + Tallium (T1) Osszesen: 0,05
Higany (Hg) : 0,05
Antimon (Sb) + Arzén (As) + Olom (Pb) + Krém (Cr) + Kobalt {Co) + N
. . . . .- Osszesen: 0,05
Réz (Cu) + Mangdan (Mn) + Nikkel (Ni) + Vanadium (V)

*Az atlagértékek legalabb harmincperces. de legfeljebb 8 ords mintavételi iddszakra vonatkoznak.

Légszennyezé anyag Mintavételi idGszak atlagértéke*
ng/Nm?

Dioxinok és furanok - 0,1

*Az atlagos kibocsatasi hatarértékek (ng/Nm?) dioxinok és furanok esetében legalabb hatéras, de legfeljebb
nyolcords mintavétel alapjan képzett atlagok.

A hatarértékeknek vald megfelelés igazolasara végzett mérési eredményeket a kovetkezd
allapotjellemzékre kell vonatkoztatni:

a) a hulladékégetd ml fustgdzara vonatkozéan szaraz gazra, 273 K hémersékletre, 101,3 kPa
nyomasra,

b) hulladékolajtol eltéré hulladék égetése esetén 11%-os vonatkoztatasi oxigéntartalomra,

¢) hulladékolaj égetése esetén 3%-os vonatkoztatasi oxigéntartalomra.
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Levegdtisztasag-védelmi kibocsaiasi hataréridkek 2023, decamber 3461

A folyamatosan mérendé légszennyezbanyag-kibocsétasainak meg kell felelni az alabbi
Osszkibocsatasi és féloras hatarériékeknek:

Légszennyez6 anyag BAT- AEL Ellendrzési gyakorisag
Napi atlag mg/Nm’

Nitrogén-oxidok (NOx) 180/150™ Folyamatos
Szén-monoxid (CO) 50 Folyamatos
Ammonia (NH;)@ 10@ Folyamatos®
Sosav (HCI) <4 Folyamatos
Hidrogén-fluorid (HF) <1 Folyamatos
Kén-dioxid (SO,) 40 Folyamatos
Szilard anyag <5 Folyamatos
Osszes illékony szerves
vegyllet C-ben kifejezve 10 Folyamatos
(TVOC)
Higany (Hg) 0.02 Folyamatos

{1), (2) SCR vagy SNCR technoldgia alkalmazésa esetén.

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémeérsékletil, 101,3 kPa nyomasu, szaraz gaz esetében 11 t%
oxigéntartalmu fustgézra vonatkoznak.

A nem folyamatosan mért légszennyezd anyagokra vonatkozd kibocsétdsi hatdrértékek és ellenérzési
gyakorisdgok:

Légszennyez6 anyag BAT- AEL Mértékegység Ellendrzési gyakorisag

Kadmium {(Cd) + Tallium (T1) Osszesen: 0,02 mg/Nm? Havonta egyszer

Antimon (Sb) + Arzén (As) + Olom
(Pb) + Kréom (Cr) + Kobalt {Co) +

Bsszesen: 0,3 mg/Nm?® Havonta egyszer
Réz {Cu) + Mangan (Mn) + Nikkel e/ &Y
{(Ni) + Vanadium (V)
Polikldrozott dibenzo-p-dioxinok - /Nm?®

' loenzo-p-dioxine 0,06 ng I-TEQ/Nm Havonta egyszer

és -furdnok {(PCDD/F)

ng WHO-TEQ/Nm®

PCDD/F + Dioxin jelleg(i PCB-k Osszesen: 0,08 Hathavonta egyszer
5 5 Hatdrérték Tomegaram kiiszébérték
Legszennyez6 anyag N & Ellenérzési gyakorisag
[mg/m’] [kg/h]

Benzo(a)pirén 0,1 0,0005 vagy ennél nagyobb Evente egyszer
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A kibocsatasi hatarérigkek 273,15 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomdsU, széraz gaz eseiében 11 ti%
oxigéntartalmu fistgazra vonatkoznak.

b) Vizminfség védelmére kiterjedfen a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi

lgazgatosag lgazgat6-helyettesi Szervezet Kataszirofavédelmi Hatésagi Szolgalata (Miskoic)

35500/05239/2022. alt. szamu szakhatosagi allasfoglalasaban foglaltak alapian:

1.

1)

A MOL Petrolkémia Zrt. Kozponti Szennyviztisztito Telepére vezetett viz mindségének az
szennyviztisztitd Uzemeltetje altal kiadott befogadd nyilatkozat alapjan az alabbiaknak kell
megfelelni:

pH 5,5-9,5

KOle: 3000 mg/l
Az egyéb komponensek tekintetében a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rend. 4. szamu mellekletben
rogzitetteknek kell megfelelni, killdndsen az alabbiak tekintetében:

Osszes Hg 0,05 mg/!
Osszes Pb 0,2 mg/l
Osszes Cu 2,0 mg/l
Osszes Cr 1,0 mg/l
Osszes Cd 0,1 mg/l
Osszes Ni 1,0 mg/l

ll. Eldirasok

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elbirasai:

a. ) Kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és huilladékgazdalkodasi hataskdrben

Altalanos elGirasok

A létesitményt csak végleges egységes kornyezethasznalati engedeély  birtokaban,
tovabba a mindenkor aktualis kornyezetvedelmi jogszabalyban eléirtaknak
megfelelben — beleértve az adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mikadtetni.

Az engedéllyel kizardlag az 1. sz. mellékletboen meghatérozott hulladékok egetéssel tortend
artalmatianitasat, valamint a 2. sz. mellékletben meghatarozott hulladékok hasznositasat lehet
végezni.

A tevékenységnek a BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA
(2019. november 12.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iréanyelve szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében térténd
meghatarozéasardl sz6lo végrehajtasi hatarozataban foglalt kovetelményeknek meg kell felelnie.

Az engedélyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kovetelményének megfeleld
technologiaval kell mikodnie.

A tevékenységet ugy kell végezni, a technoldgiai berendezéseket ugy kell Gzemeltetni, hogy a
kornyezeti elemek elszennyezédése kizarhato legyen.



a3y

10.

11.

12.

A3

14.

15.

16.

17.

18.

19.

A kornyszetvédelmi hatésag engedélye nélkul semmiféle olyan modosités vagy &téoitds nem
valdsithatd meg, amely a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes Kkornyezethasznalati
engedeiyezesi eljarasrol szoid 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rend. (Rend.) 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelentds valtozasnak mindsil.

Ez az engedély a Rend. szabalyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/izemeltetd
egyéb, térvenyben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kételezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmény miikodtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén sor keriljon a megfeleld intézkedés megtételére.
Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol vald eltérés esetén kinek a
feleléssege és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre szo6ldan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfelelé végzettségen-,
kepzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

A Kkornyezethasznalo koteles a létesitményt felugyeld alkalmazottak megfeleld képzésérdl
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott kévetelményeket.
A létesitmény mikodtetéje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek
jelen engedely azon kovetelményeivel, amelyek feleldsségi kériket érintik, illetve gondoskodnia kell
arrol, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitt irasos munkautasitasok alljanak rendelkezésre,
tekintettel a miszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenység jellegébdl adodo
adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén szilkséges
teendbkre.

A képzddd hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalékat széban ki
kell oktatni és egyidejiileg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartandd miszaki és
szemelyi védelem elGirasaira vonatkozéan, valamint a rendkivili esemény (havéria) kovetkeztében
szikséges teendbkre.

A létesitmény ‘miikodtetdjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve az
engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezesre alljanak minden alkalmazott szédmara, aki az engedély hatdlya ala tartozo
tevékenységet végez.

A létesitmény mikodtetdje koteles megfelelé eljarast kialakitani a tovabbkeépzési szukségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljiegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetSje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok  meghatarozasarol  széld6  93/1896. (VI  4.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a koérnyezetvédelmi megbizott, akire a
1171996. (VII. 4.) KTM rendelet eléirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a kérnyezetvédelmi hatosag
szamara a telephellyel 6sszefliggé kornyezetvédelmi kérdések felmerilése esetén.

A megelbzés, a kéresemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitas munkafolyamataira
vonatkozoan az érintett dolgozdk oktatasardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell, tudatositva az
elharitashoz szilkséges anyagok és eszkdzok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és felszedett
veszelyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak modjat.

Az uzemeltetést a mindenkor érvényes Uzemi karelharitasi tervben (jelenleg BO-08/KT/00169-
4/2018. szamon jovahagyott) foglaltak figyelembe vételével kell végezni.

A jovahagyott karelharitasi terv szikség szerinti karbantartasat, felilvizsgalatat és modositasat a
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. § -aiban foglaltak szerint kell végre hajtani.

A kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 9. §-ban eldirtak szerint a tevékenységre vonatkozé Uzemi karelharitasi tervet a terv
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{ karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtésa

)
o
Yo

o
- -
Y
o S
5

©

~Z
o}
e

erdekeben az Uzemben dolgozdk részére elérhetd helyen kell t@rolni, kifiggeszteni.

21. A letesitmény Uzemeltetésére és felhagyasara vonatkozd pénzlgyi forrasok rendelkezésre allasat
folyamatosan biztositani kell. A forrasok meglétét a kdrnyezetvédelmi hatosag felé évente igazolni
kell. Hataridé: minden év marcius 31-ig.

Probaiizemre vonatkozé elbirasok:

1. A technoldgiai fejlesztések és moédositasok (SCR vagy SNCR, ill. modositott nedves levélaszto
technikak, folyamatos meéré rendszer fejlesztése ammdnia légszennyez komponens tekintetében,
vagy egyeb a kibocsatasi hatarértékek biztositdsahoz szikséges intézkedések végrehajtasa)
miszaki atadas-atvételét kovetden legalabb 3 honapos probaizemet kell tartani. A prébaiizem
megkezdésének idSpontjardl 8 nappal korabban, irasban kell tajékoztatni a kérmyezetvédelmi
hatosagot.

2. A probalizem soran a kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellenérzése érdekében akkreditalt
laboratorium altal végzett emisszid méréssel is meg kell hatarozni a P1 jeli pontforras iégtéri
kibocsatasait. A vizsgalatot normal, Uzemzavarokid! mentes tizemvitel mellett kell elvégezni.

3. Az emisszid mérés iddpontjarél 8 nappal korabban, irasban értesiteni kell a koérnyezetvédelmi
hatésagot.

4. A probaiizem  befejezésének iddpontjat a technolégia miveletek befejezését,
és a probaiizemre adott hatérid® lejartat 8 napon beliil be kell jelenteni.

5. A probaiizem befejezését kéveté 30 napon beliil, de legkés6bb 2023. szeptember 1-ig
zardjelentést kell késziteni, és azt meg kell kildeni a kérnyezetvédelmi hatosagnak.
A zardjelentésben be kell mutatni a P1 jelli pontforras Uzemelése soran keletkezd
légszennyezbanyag kibocsatasokat és értékelni kell hogy azok miként felelnek meg a jelen
hatarozatban szerepld, a 2023. december 3-t6l betartand6 kibocsatasi hatarértékeknek.

6. A probalizem soran a jelen engedély keretében atvett, valamint égetésre kertils hulladékok
vonatkozasaban mutassa be a hulladékégetés miiszaki kévetelményeirdl, miikodési feliételeirsl és
a hulladekégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szold 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 7. §
(2) b) — d) bekezdéseiben foglaltak alapjan:

» a veszelyes hulladék egyidejlleg és egységnyi idd alatt elégethett tdmegének legkisebb és
legnagyobb értékeit;

* aveszelyes hulladék legkisebb és legnagyobb fitéértékét;

» a polikiorozott bifenii (a tovabbiakban: PCB), pentaklorfenol (a tovabbiakban: PCP),
halogének, valamint kén és nehézfémek és egyéb, a hulladékra jellemzé szennyezdanyag
veszeélyes hulladékban megengedhet maximalis tartaimat.

A mérési adatokat, valamint a kiértékeléstket tartalmazé dokumentaciét a zardjelentéshez kell
csatolni.

Uzemeltetés idejére vonatkozé eléirasok

Levegétisztasdg-védelmi eldirasok

1. Az (zemeltetés soran be kell tartani a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal megallapitott kibocsatasi
hatarértékeket. A P1 jell pontforras mitkodési engedélye 2023. december 3-at kdvetben, csakis a
sikeres probalizemi zardjelentés birtokaban adhaté ki, amelyben igazolasra kerll, hogy a pontforras
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kibocsatésa megfelel a jelen hatérozatban szerspld technolégial kibocsatasi hatarérigkeknek,
valamint a BAT kévetkezietésekben szereplé kéveteiményeknek.

. A hulladékégetd Uzemeltetéje a hulladékok fogadasét, atvéielét és kezelését ugy végezze, hogy

ezen tevekenységek ne okozzanak lakossagot zavaro blzterhelést, illetve ne kévetkezzen be a
levegb olyan mértékl terhelése, amely meghaladja a levegbterheltségi szint hatarértékeirsl és a
helyhez kotott legszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.)
VM rendeletben meghatérozott egészséguigyi hatarértékeket.

A hulladék adagolasa csak a kemence normal izemviteli allapotaban kezdhets el.

Az inditasi es leallasi szakaszban, vagy amikor a fiistgaz hémérséklete 850 °C ala, illetéleg 1100 °C
ala csOkken, a tamasztd ég6t nem szabad olyan tizeldanyaggal Uzemeltetni, amelynek
szennyezobanyag-kibocsatasa nagyobb, mint a kildon jogszabalyban el6irt osszetételi anyag
propan-butan gaz vagy foldgaz elégetése esetébdi szarmazo emisszio.

A hulladékok egetése soran a szennyezd forras (P1) emisszioja nem lépheti til a megadott
kibocsatasi hatarértékeket.

A féloras atlagértékek, illetve a nehézfémek, a dioxinok és furanok mintavételi idoszak alatt mért
atlagertékeinek egyike sem lépheti tul 2 megadott kibocsatasi hatarértékeket.

. A hulladék égetése soran biztositani kell, hogy az égetbkemencékben, ill. az utbégetében a fustgaz

legalabb 2 masodpercig 850 °C-on tartdzkodjon, illetve a tébb mint 1% szerves kotésben lévo
halogent (klorban kifejezve) tartalmazéd hulladék égetése esetében a hémérsékletnek legalabb
2 sec tartozkodasi iddig el kell érni az 1100 °C -ot.
Az egetdmiinek Uzemeltetni kell egy olyan maédon kialakitott automatikus vezérls rendszert, amely
megakadalyozza a hulladek beadagolasat a kévetkez$ esetekben:
» Inditasi szakaszban, amig a hémérséklet el nem éri a 850 °C-ot, illetéleg az 1100 °C-ot.
» Minden olyan alkalommal, ha a fiistgaz hémérséklete nem éri el a 850 °C-ot, illetéleg az
1100 °C-ot. ; S T e e i el
e Minden olyan esetben, mikor a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet altal eléirt folyamatos
méres szerint a fustgaztisztitd rendszer miikddési zavara vagy hibaja miatt, két féloras
mérés alapjan, tullépik a kibocsatasi hatarértékeket.
A mérbrendszer meghibasodasat 24 éran beliil jelenteni kell a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

. A miszer gyartéja altal meghatarozott rendszerességgel el kell végezni a mérémiszer

nullpontjanak és referencia értékének ellenérzését.

. A merbrendszer tervszer(, rendszeres megel6zé karbantartasat el kell végeztetni.
12.

A merbrendszerek atalakitasa és javitasa utan minden esetben ellenérzé kalibralast kell végeztetni
akkreditalt szervezettel.

A beépitett folyamatos emisszié mérd miszerek lzemeltetése soran az
MSZ EN 14181:2004 szabvany szerint kell eljarni. Legalabb évente egy alkalommal, valamint
atalakitas és javitas esetén akkreditalt mérdeszkézokkel Gsszehasonlito mérést kell végezni.
A tervezett idSpontrol a kdrnyezetvédelmi hatosagot tajékoztatni kell.

14.A folyamatos méréberendezés meghibasodasa, illetve lUzemzavar esetén a normal muikodési

kortlmények visszaallasaig a hulladék adagolasa tilos!

15.A feloras kibocsatasi hatarértékek tullépése esetén az égetbegységben az égést megszakitas

nélkul 4 oranal tovabb folytatni tilos. A hulladék égetése alatt az ilyen kérilmények kozott végzett
Uzemelesek dsszesitett ideje nem haladhatja meg éves szinten a 60 orat.

16.A légszennyezé anyagok kibocsatasi hatarértékeinek betartéasa akkor teliestl: - ha a napi

atlagertékek egyike sem lépi tul az eldirt napi atlagértékeket, - ha az engedélyben eldirt féloras
atlagertekek egyike sem lépi tul jelen hatdrozatban szereplé hatarérték tablazat ,,A” oszlopaban
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nem lépheti ttl 2 ,,E” jopdban megadott kibocsatasi hatarériékeket.

17.4 rendeietben elbirt folyamatosan mért iégszennyezd anyagok esefleges hatérérigk tlilépése
eseten az Gzemeltetd 12 éran bellll tgjékoztatni koteles a kérnyezetvédelmi hatosagot.

18.Az ervényes napi atlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozé legfeljebb 5 féloras atlagérték
kerllhet kihagyasra mikodési vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartasa miatt, illetve
legfeljebb 6 féloras atlagérték kertlhet kihagyasra, kalibralas miatt.

19.A folyamatos emissziomerd rendszer é&ltal mért napi &atlag értékeit kiértékelve, havonta,
elektronikus Uton meg kell killdeni a kornyezetvédelmi hatdsag részére.

20.A beépitett folyamatos meérémiszerek tipusalkalmassag felulvizsgalatanak koltségét az
lzemeltetdnek kel biztositani.

21.A folyamatos mérérendszerek, valamint a méréshez sztikséges allapotuk folyamatos fenntartasa az
lizemeltetd feladata.

22.Az elkerild vezeték kizardlag — kizardlag az égetémi Uzemen kivilli allapotaban — az adszorber
karbantartasa, illetve toltet csere idején hasznalhatd. Normal (zemmenet esetén az elkeriit
vezeték hasznalata tilos, az elzard szerelvény kontrolalt nyithatdsagat folyamatosan biztositani kell.

23.A dioxin adszorber elkerild vezetékébe épitett pillangoszelepek illetéktelenek altali hozzaférését,
mikddtetését megfelelé miiszaki megoldasok (ideiglenesen a pillangdszelep karjainak lakattal
torténd lezérasa, a kulcs hozzaférhetbsegének korlatozasa [Uzemvezetd vagy helyettese] és a
nyitas miveleti utasitasban térténd régzitése és naplézasa, illetve a késdbbiekben a pillangdszelep
nyitott vagy zart allapotat mutatod elektromos jel vezériéteremben t6rténd megjelenitése) révén meg
kell akadalyozni.

24 A dioxin adszorber elkerllé vezetékébe épitett pillangdszelep nyitasardl, illetve annak tervezett
idépontjarol, tovabba a visszazarasrdl a kérnyezetvédelmi hatosagot frasban (e -mail-ben vagy
faxon) értesiteni kell. : e TR : S , -

25.A hulladékégetobdl kikertlé por formaju szilard hulladékot, mint a kazanhamu s a fustgaz
tisztitasabol szarmazé szilard maradék, fedéllel zarhato konténerekbe kell gyijteni.

26.A konténerek Uritését és lerakasat az id6jarasi viszonyok figyelembevételével kell végezni évente
3-4 alkalommal max. 2 napos idétartammal.

27 A konténerek Uritése és a hulladék rendezése csak nedves allapotban végezhetd.

28.A hulladékok beszéllitasat és a telepen torténd mozgatasat csak megfelelé miszaki &llapoty, a
kdrnyezetvédelmi elirasokat kielegitd gépekkel lehet végezni.

29.A fentiekben részletezett hatarériékek teljestlése érdekében olyan miiszaki megoldast (SCR vagy
SNCR, ill. madositott nedves levalasztd) és Uzemeltetési szabalyzatot (atvett és a hulladékeégettbe
kertilé huliadékok minéségének alaposabb ellenérzése) kell kialakitani, amely biztositja a BAT-AEL
hatarértékek betartasat.

30.8CR vagy SNCR technologia alkalmazasa esetén a folyamatos méré rendszert ki kell egésziteni az
ammonia légszennyezd komponens mérésével. Szikség esetén, ezeken tliimenden egyéb, a
kibocsatasi hatarértékek biztositasahoz szikséges intézkedéseket végre kell hajtani.

Zajvédelmi eldirasok

1. Tilos a védendd kérnyezetben veszélyes mértékl zajt vagy rezgést okozni.

2. A telephely kérnyezeti zajkibocsatasa nem haladhatia meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvany
3.2 pontja szerinti - maximalisan megengedhetd - 70 dB értéket a telephely keritésének vonalaban,
az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany el6irasai szerint mérve.

3. Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatia meg a 29/2001. (Xil. 23.) K6MGM
egylttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.
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A tevekenységet ugy kell végezni, hogy ne okozzon a legkdzelebbi lzkokéryezetben nappal 50 dB,
gjjel 40 dB hatarertek feletti zajterhelést.
Szallitményoczas éjjeli idészakban nem végezhets.

Féldtani kdzeg védelmére vonatkozd elbirasok

1.

4.

Az Uzem mikodése soran kiemelt figyelmet kell forditani a foldtani kézeg szennyezésének
megelOzéseére. Ennek érdekében az Uzemi karelharitasi tervben foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani.

A foldtani kbzeg minéségének megoévasa érdekében az éplletek padozatanak allapotat, az uzem
tertletén letesitett karmentdk, térburkolatok allapotdt — kilondsen a burkolatok épségét,
repedésmentességét, vizzaréssagat, a vegyszeralld burkolatok sérilésmentességét stb. —
rendszeresen — szlkség szerint, de minimum havonta — ellenérizni kell, valamint szilkség esetén el
kell vegezni azok javitasat. Az ellendrzések tényét és az elvégzett munkalatokat irasban kell
dokumentalini.

A szennyezd komponenseket tartalmazé anyagok (vegyszer, kommunalis szennyviz, technolégiai
szennyvizek, szennyezett csapadékvizek, hulladékok, stb.) telephelyen beliili tarolasa, szallitasa
csak megfelelé miszaki védelemmel rendelkezd, megfelelé miszaki allapotu létesitményekben,
mitargyakban, tarolékban és csatornakban lehetséges. Ennek érdekében ezen miitargyak muiszaki
allapotat rendszeresen ellenérizni kell és szikség esetén az észlelt hianyossagokat,
allagromiasokat meg kell sziintetni.

A csapadekvizek artalommentes elvezetésérél gondoskodni kell.

Hulladékgazdalkodasi eldirasok

1.

Jelen engedéllyel kizarolag a hatdrozatban részletezett modon és helyszinen torténd

- hulladékgazdalkodasi tevékenység végezhetd, az alaphatarozat 1. és 2 szamu mellekletebenw ‘

meghatarozott veszélyes és nem veszélyes hulladékokra k|terjedoen

. Az egetdmi Uzemeltetését jelen engedélyben, a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl,

mikodesi feltételeirél és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szélo
29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben és egyéb, a tevékenységekre vonatkozd engedélyekben,
valamint a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirasok betartasaval kell végezni.

Az R1-koddal torténé hasznositas csak az Uj — az elballitott és sajat felhasznalasra kerlé géz
merésére szolgalo — gézmennyiség mérék beépitése utan kezdheté meg, amelyrél irasban
tajékoztatni kell a hulladékgazdalkodasi hatésagot. Az adatokat mérni és rogziteni, illetve
archivalni kell olyan médon, hogy azok utélagosan ne legyenek modosithatok.

A hasznositasi tevékenység megkezdését kovetden a mérdegységekkel mért és rogzitett adatok
kiertekelesevel a technolégia energiahatékonysagat havi szinten igazolni kell. Az errdl szolo
dokumentaciot havonta, 6sszesen 12 alkalommal, a hulladékgazdalkodasi hatésag részére meg
kell kiildeni.

Az égetG-berendezésben artalmatlianithatd és hasznosithatd hulladékok 6sszes mennyisége:
maximum 12 288 tonna/év, max. 35 tonna/nap; azaz atlagosan 1 458 kg/ora, ill. azt pozitiv iranyban
max. 20%-os tiirésmezén belll tartva.

. A hulladekok égetémibe torténd beszallitasat csak hatalyos hulladékszallitasi engedéllyel

rendelkezd szervezet vagy személy végezheti.
Az atvett hulladékok mennyiségét a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet szerinti hulladéktipusonkeént,
merlegeléssel meg kell allapitani.

. A telephelyen torténd, a hulladékgazdalkodasi tevékenységet megelézé ideiglenes elhelyezésre a

kijelolt tarolotereken, kizardlag zart, a hulladék kémiai hatasanak, a szallitas-raktarozas mechanikai



igénybevételeinek ellenallc eszkozben, edenyzstben (ol taridlykocsi, koniténer vagy egyeb
gbngyolegekben eihelyezetl), a kérnyezst szennyezddését kizdrd mdéden csomagoelt hulladékok
veheibk at. Amennyiben a hulladékok a2 fenti feltételeknek nem feleinek meg, Ggy azok
atcsomagolasard! az atvételt kdvetden azonnai gondoskedni kell.

9. Az egetéssel 1o6rténd artalmatlanitds céljara beérkez¢ hulladékokat mérlegelést kovetben
haladéktalanul a kijeldlt gy(ijtdhelyekre vagy a tartélypark terlletére kell szallitani, azok a fentieken
kival egyéb helyszineken ideiglenesen sem tarolhatok.

10.Az atvett hulladékok — jellegUktdl, illetve csomagolasi modjuktdl fliggben - az alabbi tarolé helyeken
helyezhettk el:

o A szilard halmazallapott, valamint gongydlegekben beérkezdk hulladékokat
az |. szamu fedett hulladéktaroldban kell tarolni.

» A tartdlykocsikban, konténerekben vagy hordokban érkezd folyékony hulladékok
tarolasat a tartalyparkban és/vagy az |. szamu fedett hulladéktaroldban kell végezni.

o Az égetd-berendezés kérnyezetében lévd manipulacids tereken csak az egy napi
folyamatos Uzemmenet biztositasahoz sziikséges mennyiség(l hulladék tarolhaté, zart
gongyodlegekben, illetve az oda telepitett acéltartalyokban.

s A PCBtartalmu hulladékokat az |. szamu fedett hulladéktaroléban kell tarolni.

11.A taroldtartalyok engedélyezettségét a mérésigyi és miszaki szempontbol folyamatosan biztositani
kell.

12.Hulladékot ideiglenesen tarolni .csak azokon a teriileteken lehet (szennyeztdhetd teriletek),
amelyeknek a csapadékviz elvezetése be van kétve a gyijtd-tlepitd medencébe.

13.Az elbtisztitd mitargyakban keletkezd iszap (veszélyes hulladék) artaimatlanitasardl gondoskodni
kell.

14.A telephelyen az égetési célra atvett veszélyes és nem veszélyes szilard és / vagy folyékony és /

vagy ~iszap ~hulladékok+ egyidejlileg - tarolhaté--egytttes »f-"mennyis’ége~~,«11:?*294"-‘f-itonna;f:;_melyb(jl e

tartalyparkban 604 tonna, egyéb gy(ijtéhelyeken 690 tonna hulla‘dékégetési célra atvett hulladék
tarolhatd. A telephelyen kialakitott tarolé hely maximalis taroldokapacitasa 1794 tonna.
Az 1 794 tonna taroldhely-kapacitasbdl fennmaradd 500 tonna egyidejlleg tarolhatd
hulladékmennyiség igénybevétele engedélyesnek a hulladék gytijtési (250 tonna), valamint hulladék
elékezelési (250 tonna) tevékenységére vonatkozéan engedélyezett.

15.A veszelyes hulladékok kizérdlag zart edényzetekben, illetve géngydlegekben vagy tartalykocsikbol
atfejive veheték at, "Sz" vagy "Gy" jell lapok alkalmazasaval.

16.Nem veszélyesnek mindsulé hulladékok esetén olyan bizonylat alkalmazandd, amelybél
megallapithatd az atado neve, azonositd adatai, a hulladék hulladékazonositd kédja, mennyisége,
csomagolasi modja és szarmazasa.

17.Az atvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban
el6irt kovetelményeknek megfeleld tarold helyet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes
hulladékgazdalkodasi  létesitmények  kialakitasanak és  Uzemeltetésének  szabalyairdl
8z016 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. fejezetében részletezett, a hulladéktarold helyekre
vonatkozo elbirasok maradéktalan teljesitésére.

18.A taroldhely Uzemeltetése soran a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi es Hulladékgazdalkodasi Féosztaly altal
BO/51/3648-2/2022. szamon kiadott hatarozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

19.A hulladék tarold helyek miikodtetése soran alkalmazott miiszaki megoldasoknak biztositania kell a
kornyezetszennyezés megeldzéesét, ill. kizarasat. A hulladék fogadd- és taroloterek allapotat
rendszeresen ellendrizni kell, il. szlikseg szerint karban kell tartani.

20.A tarold helyeken az atvett huliadékck az atvételt kdvetben az artalmatianitas vagy hasznositas
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(hulladékegeteés) megkezdeséig — az eldkezeléssel egylit — dsszesen maximum 1 évig térolhatok.

21.Az egészséglgyi veszélyes hulladékok atvétele és artalmatianitasa kézott maximum 48 ora telhet
el. A fertdzd korhazi egészséglgyi hulladékot kdzvetlenil a tliziérbe kell adagoini. Ezen hulladékok
mas hulladékkal tortend dsszekeverése és barmilyen kdzvetlen kezelése tilos!

22.Az ,ujjméretnel nagyobb” testrészek, csonkolt végtagok hulladékégetében nem artalmatlanithatok,
artalmatlanitasuk temet6ben elféldeléssel vagy krematériumban hamvasztassal torténhet.

23.Megfeleld Uzemvitel, ill. szlikség esetén hulladék-elékezelési eljarasok alkalmazasaval biztositani
kell, hogy az égési folyamat végén a salak és a tliztéri hamu 6sszes szerves szén (TOC) tartalma
kisebb legyen 3%-nal vagy az izzitasi veszteség kevesebb legyen a fenti maradékanyagok szaraz
sulyanak 5%-anal.

24.Az égetbmiiben keletkezd hét a lehett legnagyobb mértékben hasznositani kell.

25.Az égetésre atvett hulladékok tarolasa az adott tarold helyen a nem égetésre atvett hulladékoktol
egyértelmlen elkilonitetten végzendd. Az R1 kodon hasznositasra keriilé hulladékokat (a flitoérték
vizsgélatot kdvetden) jeldini kell,

26.R1 koddal (elsédlegesen tuzeld- vagy Uzemanyagként torténd felhasznalas vagy mas modon
energia eldallitasa) csak a 2. szamu mellékletében felsorolt azon hulladéktipusok kezelhetsk,
amelyek flitéértéke meghaladja a 13 MJ/kg értéket.

27.Ennek biztositasa, illetve az energiahatékonysagi mutaté meghatarozhatésaga érdekében minden,
az egetd berendezésbe atvett hulladéknak el kell végezni a fltbérték vizsgalatat akkreditalt
laboratoriummal, és a hulladék csak 13 MJ/kg feletti futéérték esetén kerilhet
R1-es koddal kezelésre.

28.A 13 MJ/kg-ot nem meghaladé fltéértekkel rendelkezd hulladékok (még ha a hulladéktipus szerepe
is a 2. szamu mellékletben) D10-es kdddal (hulladékégetés szarazfoldon) artalmatianitandok.

29.Az R1 koddal jellemzett hulladékhasznositasi muvelet soran felhasznalt hulladékokra vonatkozod
felteteleknek valé megfelelés igazolasara alkalmas mindségbiztositasi' rendszer tanUsitasat
jogszabalyban meghatarozott tandsito szervezet végezheti. o ‘

30.A hulladékhasznositas igazolasara alkalmas mindségbiztositasi rendszert az arra feljogositott
tanasito szervezettel félévente ellendriztetni kell.

31.Engedélyes koteles megkovetelni az atadotol az atadasra kertld hulladék lényeges mindsegi
jellemzéinek, Osszetételének dokumentalasat, ill. szikség esetén reprezentativ mintat kell vennie
az atvetelre kerlilé hulladékbol. A vett mintat legalabb 1 honapig meg kell ériznie.

32.Az eégetésre szant hulladékokat az égetdmiiben vald optimalis artalmatlanitas, illetve
tizeldanyagkent torténd hasznositas érdekében az alabbi elékészits tevékenységek végezhetok:

s valogatas, kiszerelés;

s csomagolas, séruit géngyodlegbdl torténd atcsomagolas:
o fazisszétvalasztas (Ulepités, szlres, viztelenités):

s keverés, homogenizalas;

* gongyélegtisztitas.

s darédlas

33.Kulonbdz6 hulladékok égetés elbtti elegyitését megelézéen az elegyithetdséget laboratoriumi
tesztekkel ellenérizni kell.

34.A hulladékgazdalkodasi tevékenységek végzését gy kell megszervezni, hogy azok tényszerlisége
a hatésag szamara ellendrizhetd legyen. A kilonbézé hulladékgazdalkodasi tevékenységek (pl.
hulladékégetes, vagy a kulén, hatalyos hulladékgazdalkodasi engedéllyel végzett hulladékgyijtés,
elékezelés) céljara atvett hulladékok tarolasat ellenérizhetéen, fizikailag is elkilénitett modon kell
megvalésitani.



I utdlages megvalioziatasat 2 hulladék nyilvantartasaban

haladékialanul atvezsini kételes. Amennyiben k(ldn engedellyel, gyjtdi mindségében atveit
hultadékot sajat rendelkszesére égetesi célhdl atadja, a hulladék adatszolgaltatasat zz aiadéast
tikroz8 adattartalommal kell benyujtania. A hulladékgazdalkodasi cél megvaltoztatasa kizardlag a
fenti el6irasok betartasa mellett és kizardlag a hulladékgyUijtési célnak a hulladékartalmatlanitasi
vagy hasznositasi (égetés) célra torténd megvaltoztatasa vonatkozasaban engedélyezett.
Hasznositas vonatkozasaban ebben az esetben is feltétel, hogy csak akkreditalt laboratdriummal
végzett fitdérték vizsgalatot kdvetben és a hulladék csak 13 MJ/kg feletti flitoértéke esetén kertilhet
R1-es kdddal kezelésre.

36.A hulladékok atvételét ugy kell Gtemezni, hogy a folyamatos Gzemmenet, illetve a hulladékok
kdrnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos tarolasa és gyljtése biztositott legyen.

37.A hulladékgazdalkodasi tevekenységet végzéket minden esetben irasbeli utasitasokkal kell ellatni a
kezelendé hulladékokkal kapcsolatban, kilonds tekintettel a mlszaki és személyi védelem
valamennyi lehetdségére, tovabba a havaria esetén szilkséges teenddkre.

38.Az (zemelés soran keletkezd hulladékok - amelyek korét a hulladékjegyzékrdl szold
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamu melléklete hatarozza meg — gyl(jtésérél és tovabbi
hulladekgazdaltkodasi  célu atadasardl, a hulladékrol szold 2012, évi CLXXAXV. torvény, a
végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyokban - igy kllénoésen a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérsl szolé 225/2015. (Vill. 7.) Korm.
rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrél és feltételekrd! szold 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozottak szerint kell
gondoskodni.

39.A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkoz¢ hatalyos jogszabalyokban elirt
kovetelményeknek megfeleld gyljtési lehetéseget kell biztositani. Megfelelé miszaki védelemmel -
a veszelyes hulladekok kemiai hatasanak és a mechanikai igénybevételnek ellenalld gongyolegek
rendszeresitésével — ki kell zarni a kérnyezetszennyezést és biztositani kell az hulladékfajtak
szerinti elkildnitett gydjtést, ezen beltl torekedni kell az anyagfajtak szerinti szelektiv
hulladekgylijtésre. Gondoskodni kell a gyijtdé edényzetek zartsagarol és a hulladékgyjté
edényzetek hulladékazonositd szammal és megnevezéssel térténd ellatasardl, kulonos tekintettel
arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
vegzese soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyUjtésérdl gondoskodni mindaddig, amig
a veszelyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

40.A tevékenység soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes huiladékok szamara a vonatkozé
hatalyos jogszabalyokban eldirt koévetelményeknek megfelelé munkahelyi gydjtdhelyet kell
biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl sz6l0 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. fejezetében részletezett, a
munkahelyi gyljtbhelyekre vonatkozd eléirasok maradéktalan teljesitésére. Munkahelyi
gyljtéhelyen a hulladek a keletkezésétdl szamitott maximum 6 honapig gydijthet6.

41.A hulladékok gylijtésére szolgald terlletre esetleg kikerllé szennyezdanyagot azonnal dssze kell
gyljteni és a mentesitéshez felhasznalt anyagokat, gongyotlegeket a tovabbiakban veszélyes
hulladékként kell kezelni.

42.Az Uzemelés soran keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendd hulladékgazdalkodasi
tevekenységekrél a veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
sz0l6 mindenkor hatélyos jogszabalyok — jelenleg a 225/2015. (Vill. 7.) Kormanyrendelet - el6irasai
szerint kell gondoskodni.

43.Amennyiben a keletkezet! hulladék hulladéklerakéban kerll artalmatlanitasra, Ggy vizsgaini kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol



szolo 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjsilemzési kételezetiségeket.

44 A hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét mériegeléssel kell meghatarozni.

45.A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelgsre valo atadasa esetén meg kell
gy6zodni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az atadas elétt ellendrizni kell,
hogy a szallito, valamint az atvevé rendelkezik-e a jogszabalyok altal eldirt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

46.Tilos a veszelyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kézé juttatni.

47.A képzddb hulladékok vonatkozasaban az azok gyljtésével, ill. tarolasaval, mozgatasaval,
rakodasaval és atadasaval megbizott munkavallalokat széban ki kell oktatni és egyidejileg irasbeli
utasitassal kell ellatni a munkavégzés soran betartandd miszaki és személyi védelem eldirasaira
vonatkozoan, tovabba a rendkivili esemény (havaria) kovetkeztében szikséges teendékre,
valamint a hulladék jellegébél és statuszabol szarmazd adminisztrativ kotelezettségekre.

48.A hulladekgazdalkodasi tevékenységek (hasznositds, artalmatlanitas) kizardlag érvényes
kdrnyezetvedelmi biztositas megléte mellett folytathatdak, és az, az engedélyezett tevékenységek
befejezéséig nem mondhato fel.

49. A kérnyezetvedelmi biztositasnak a kérelmez6 altal végzendé hulladékgazdalkodasi tevékenységre
(artalmatlanitas és hasznositas) ki kell terjednie.

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé elSirasok
1. Az égetbberendezés Uzemeltetésérdl naplot kell vezetni, melyben az alabbi adatokat kell régziteni:

* az égetdoml Gzemelési ideje-, égetés kezdd és befejezd idopontja, égetés idbtartama (6ra),

* aKkiszolgalo (elbkeészitd) technolégiai berendezések, egységes izemidejét;

o a termelésre vonatkozd, a légszennyez$ anyagok kibocsatasara hatassal 1évé adatokat,
felhasznalt alap és segédanyagokat;

-e  a bekovetkezett lizemzavarok, a-szokasostol-eltérs; rendkivili tzemallapotok. okat, idejét és
idétartamat, valamint az azok megszUntetéséré tett intézkedéseket;

s a kibocsatasra jelentés hatast gyakorld karbantartasok (javitasok) idejét és id6tartamat, és a
karbantartas eredményeképpen bekdvetkezé kibocsatas-valtozast;

* a kibocsatasok ellenérzésének formajat, a mérés id6pontjat, gyakorisagat és idétartamat,
valamint végrehajtasanak modjat, megjeldlve az tzemvitel kérilmeényeit és adatait;

s a kibocsatas ellendrzését végz6 szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgalati
jegyzdkoényv szamat vagy jelét;

* a jelen engedélyében el6irt kibocsatasi hatarértékeknek, valamint Uzemeltetési
parameétereknek valo megfelelést.

» az elégetett hulladékok fajtankénti mennyisége (kg-ban) a kezelési kod (D10 vagy R1) rogzité-
sével, eredete, dsszetétele, azonosito kodja, a hulladék fitdértéke;

* az egetési maradékanyagok mennyisége (kg-ban) és éghetdanyag tartaima;

» afustgaz CO és O, koncentracié mért értékei féloras kozépértékben megadva;

e homérséklet a tliztér belsejében a falnat;

s atavozo fustgaz oxigén koncentracidja;

» atavozo flistgaz nyomasa, térfogatarama, hdmérséklete és vizgéz tartalma;

» Az (zemnaplot minden naptéari év végén le kell zarni, annak tételes és tsszefoglald értékelését
el kell késziteni. Az lizemnapld nem selejtezhetd.

e A folyamatos kibocsatas — ellendrzés eredményeirl évente 6sszefoglald jelentést kell
kesziteni es targyévet koveté marcius 31-ig a kornyezetvédelmi hatdésagnak meg kell
kuldeni.




2. A hulladékok égetésenek miszaki kéveielményeirdl, mikadesi feltéisleird! és 2 hulladékégstés
technologial kibocsatasi hatarérigkeirdl szdié 29/2014. (XI. 28) FM rendelet siéirasai alapjan
foiyamatosan kell mérni és rdgziteni az aiabbi légszennyezd nponenseket:

» keén-dioxid (SOy)

o szén-monoxid (CO)

° nitrogen-oxidok (NOx)

° hidrogén-klorid (HCI)

° hidrogén-fluorid (HF)

° szilard anyag

) elégetlen szén-hidrogén (TOC)

3. Folyamatosan mérni és rogziteni kell a kovetkezé mitkédési paramétereket:
° hémérséklet a tlztérben
° a tavozd fustgaz oxigén koncentracidja, nyomasa, térfogatarama,
hémerséklete és vizgbz tartaima.

4. A folyamatos Uzemi flistgaz emisszio-mérd miulszerekhez olyan adatgy(jté és tarold rendszerrel
kell rendelkezni, amely alkalmas a mérési adatok tarolaséra, visszakeresésére (archivélas) és
védve van az adatok illetéktelen manipulalasa ellen.

5. Biztositani kell, hogy a két beépitett folyamatos emisszio-méré berendezés kozul, az egyik mindig
mikddokepes allapotban legyen. Amennyiben ez nem biztosithato, az égetést le kell allitani.

6. A vezetett adatok rendszerezését és archivalasat olyan moédon kell megvaldsitani, hogy az
egymassal dsszeflggd adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmanyokkal valé alatamasztottsaga,
az ellen6rzés soran egy adatbazisban legyen visszakeresheté.

7. Az égetdmi folyamatosan mért komponenseinek értékeit egy kiépitett adatatviteli rendszeren el kell
juttatni a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz. Az adatatviteli rendszer kiepitése és mikddtetése az
Uzemeltetd, az adatok fogadasi feltételeinek biztositasa a kornyezetvédelmi hatésag feladata.
Az adatokat olyan formaban kell eljuttatni a kérnyezetvédelmi hatosagnak, hogy meg legyenek
jelenitve a féloras adatok legalabb az utolsd 24 6ra vonatkozasaban, 6sszehasonlitva a kibocsatasi
hatarértékekkel. A folyamatosan meért komponensek havi atlag értékeit (napi atlagértékekre bontva)
kiértékelve, havonta meg kell kildeni a kdrnyezetvédelmi hatésag részére.

8. A P1 jeli forrasnal évente legalabb egy alkalommal akkreditait laboratériummal ellenérzé
emisszio-méréseket kell végeztetni a kibocsatasok és a mérérendszer ellendrzése céljabol.

9. A flustgaz nehézfém, dioxin és furan kibocsatasat évente két alkalommal kell megméretni.
Az emisszio méréseket ugy kell eldkésziteni, ill. elvégezni, hogy a bevitt hulladék halogéntartaima a
merést megeltzd idészakban égetett legnagyobb halogéntartalmi hulladékok 6sszetételnek feleljen
meg. Amennyiben ez barmilyen okbdl nem lehetséges, akkor a rendelkezésre allo hulladék
készletbdl olyan égetési menit kell 6sszeallitani, amelynek a halogéntartaima a leheté legnagyobb.
A meéresi jegyzOokdnyvnek minden esetben tartalmaznia kell a bevitt hulladékok fajtait, mennyiségeit
és azok halogéntartalmat, valamint a mérérendszer és az emisszié mérés adatainak dsszevetését,
értckelését is.

10.2023. december 3-at kovetéen a P1 jelll pontforras légszennyezé anyag kibocsatasok
ellenérzésének gyakorisagat a jelen hatarozat ,Levegétisztasdg-védelmi kibocsatasi hatarértékek
2023. december 3-tol:" ponijaban szerepld tablazatokban foglaltak szerint kell elvégezni.
A tablazatokban foglaltakon felil a Polibromozott dibenzo-p-dioxinok és -furanok (PBDD/F)
legszennyez8 komponens vizsgalatara hathavonta egyszer akkreditait laboratdrium altal emisszio-
mérest kell végeztetni.



g
G

11.A P1 jelt forrasnal SNCR technika allkalmazésa esetén $vante 2gy alkalommal a dinitrogén-oxid
(N20) kibocsatas vizsgélatara akkreditalt laboratorium altal emisszio-meérést kell végeztetni.

12.A kornyezelvedelmi hatosdg részére a légszennyezd forrasokra levegdiisztasag-védelmi
adatszolgaltatast (LM) kell tenni a levegé védelmérd! szolo 306/2010. (XIl. 23.) Kormany rendelet
alapjan évente, a targyévet kdvetd év marcius hoé 31-ig, melyhez csatolni kell az emisszié mérési
jegyzékonyvet.

13.Az Uzemeltetbnek a folyamatos kibocsatas ellenérzés eredményeirél évente 6sszefoglald jelentést
kell késziteni, és azt a targyévet kdvetd év marcius hé 31. napjaig az LM adatszolgaltatassal
egyidejlileg be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz.

14.Az adatszolgaltatasra koteles légszennyezd forrasok Uzemeltetdjének a levegétisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekoévetkezd valtozasokat a valtozas bekovetkezésétsl szamitott 30 napon
beliil be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatdsagnak.

15.Az atvett, illetve a tevékenység soran keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrol szolo 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben
foglaltak alapjan hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén
kell tartani.

16.Az égetesre atvett hulladékok esetében a nyilvantartasban el kell kiloniteni a D10-es koddal
artalmatlanitott, illetve R1-es koddal hasznositott hulladékokat. A fiitéérték vizsgalati jegyzékonyvek
a nyilvantartashoz csatolandék.

17.A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi  és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szolo 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell
végezni.

18.A vezetett adatok rendszerezését és archivalasat olyan modon kell megvalésitani, hogy az
egymassal 0sszefliggd adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmanyokkal valé alatamasztottsaga,
az ellenbrzés soran egy adatbazisban legyen visszakereshet6. . - - R ,

19.Adatszolgaltatasi kotelezettségének — a kezelésre (artalmatlanitas és hasznosutas egyarant) atvett
veszélyes és nem veszélyes hulladékok  vonatkozasaban - negyedévente,
a targynegyedévet kovetd 30. napon belil kell eleget tennie.

20.Adatszolgaltatasi kotelezettségének — az atvett nem veszélyes és tevékenysége soran keletkezd
veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozasaban — évente, a targyévet kovets
marcius 1-ig kell eleget tennie.

21.Az engedely kézhezvételét kovetd 30 napon beliil kdrnyezeti zajmérés elvégzése szikséges a
telephelyen Gzemeltetett zajforrasokra, szallitmanyozasra és rakodasra vonatkozéan, hatastertlet
lehatarolassal, a mérésrél készilt jegyzokonyvet a mérést kovetd 15 napon belil, de legkéssbb
2022. november 30 napjaig meg kell kuldeni a kérnyezetvédelmi hatdsag részére.

22.Az E-PRTR koteles tevékenységet végzé létesitményeknek az Europai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és -szallitdsi Nyilvantartés létrehozasardl szolo 166/2006/EK Eurépai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan mukodésiukkel kapcsolatban évente — targyévet kovets év
marcius 31-ig — (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/
internetes oldalro! téithetd le.

23.A kdrnyezetben tartosan megmaradd szerves szennyezd anyagokrdl szol6, 2019. junius 20-i (EU)
2019/1021 eurdpai parlamenti és a tanacsi rendelet végrehajtdsaval kapcsolatos egyes
rendelkezeésekrdl szold 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. szamd melléklet 2. pontjaban
szereplé anyagokra vonatkozoan évente — targyévet kdveté év marcius 31-ig — a 2. szamu
melléklet szerinti adattartalommal elektronikus uton adatszolgaltatast kell benyGjtani a
kérnyezetvédelmi hatosagra.
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1. A jelen engedélyben foglalt kévetelménytdl vald eltérés esstén az Uzemelitetbnek az eltérés
észlelesét kdvetd 8 dran belll tgjékoztatnia kell a kérnyazetvédseimi hatdsagot, és az észlelést
kovetben azonnal meg kell tenni a szikséges intézkedéseket annazk érdekében, hogy az
engedelyben foglalt feltételek a lehetd legrovidebb idén belll teljestlienek. Az esemény
bekovetkezésének okat, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazé jelentést 48 o6ran beliil meg
kell kiildeni a kérnyezetvedelmi hatosag részére.

2. A tevékenység soran esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket azonnal fel kell szamolni, a
kérnyezetvédelmi hatdsag egyidejli értesitiése mellett. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és
eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.

3. A bekdvetkezett havariardl, illetve kornyezetvédelmi szempontbol rendkivili eseményrél a
veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrol
szoban késedelem nélkil, irasban 12 dran  bellul (faxon: 46/517-399, és/vagy
e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tajékoztatni a kdrnyezetvédelmi hatdsagot az
lizemzavar jellegének, idétartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.

4. A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi naplét kell
vezetni. ] _ o

5. Szennyezés esetén, a terlleten bellli védekezés megkezdése mellett a kornyezetkarosodas
megelézésének és elharitdsénak rendjérél szoéld 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. § (B) bekezdésében foglaltak szerint koteles a kornyezethasznald eljarni.

6. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel osszefiiggd, kornyezetvédelmi
jogszabalyba Utk6z6 magatartasaért, valamint a tevékenységével okozati osszefliggésbe hozhato
kornyezetszennyezésért, kornyezetveszélyeztetésért vagy koryezetkarositasért teljes kori
felelésséggel tartozik.

Az elérhet6 legjobb technikéara vonatkozé eléirasok -+ - SRR R S

1. A technolégignak a BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA
(2019. november 12.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelve szerinti elérhett legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténd
meghatarozasardl szolo végrehajtasi hatarozataban foglalt kévetelményeknek 2023. december 3.
napjara meg kell felelnie.

2. A fentiek érdekében a kibocsatasi hatarértékek biztositdsahoz szikséges intézkedéseket meg kell
hozni, illetve azokat veégre kell hajtani. A méré rendszert, illetve a folyamatos mérést ki kell
egésziteni a még nem mért komponensek mérésével (Hg, PBDD/F, dioxin jellegli PCB,
benzo(a)pirén).

3. Meg kell oldani a kazénhatasfok BAT-AEL szerinti legalabb 60%-0s elérését, amelyet a leallas és az
gjrainditas idejének kivételével folyamatosan biztositani kell. A BAT szerinti (zemelés idejére
meghatarozott legalabb 60%-o0s kazanhatasfokot igazolni sziikséges 2023. szeptember 1-ig.

4. BAT kovetelmeények hataridére torténd megfelelése érdekében ssze kell allitani a kbrnyezetvédelmi
hatosag részére a konkrét technoldgiai médositasok, fejlesztések terveit, amely alapjan biztositja a
BAT altal meghatarozott szigorubb kibocsatasi hatarériékeknek valé megfelelést.

5. A fejlesztések megvaldsithatoséga érdekeben EKHE modositasi kérelmet kell benyuijtani, melyhez
csatolni kell a fejlesztések konkrét terveit, valamint tételesen (pontrd! pontra) be kell mutatni, hogy a
fejlesztések, korszerlisitések hatasara a létesitmény hogyan fog megfeleini a BAT
kovetelményekben foglaitaknak. Hatarid6: 2022. november 15.

6. 2023. januar 31-t8l haromhavonta a technolégiai fejlesztések és moddositasok kivitelezéseérol
elérehaladasi jelentést kell megkiideni a kornyezetvédelmi hatosag részére. Az elsd jelentés
bekildési hatarideje 2023. aprilis 30.




7. Az Engedélyesnek megvaldsulasi dokumentacidt kail benytjtania, amely tartalmazza, hogy =
létesitmeény milyen technolégiai berendezésekkel valdsult meg, valamint annak igazolasat, hogy a
ietesitmeny megfelel az elérhetd, 2023. december 3. napjaidi hatalyba 1épd BAT kovetelményeknek.
Hataridé: 2023. november 15, '

A tevékenységq sziineteltetésére vonatkozo elbirasok:

1. A létesitmeény szlneteltetésének szandékét, annak tervezett idépontjat megel6zéen legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

2. A tevékenységbbl szarmazé kibocsatasok kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak ellenérzése
céljabdl kiépitett és miikddé monitoring rendszert a szlineteltetés alatt is az eléirasoknak megfeleld-
en Uzemeltetni kell.

3. A szlneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szikséges karbantartasi és a fejlesztési munkala-
tokat el kell vegezni.

4. A tevékenyseg Ujrainduldsanak szandékat az Gjraindulas napjat 15 nappal megel6zéen a kor-
nyezetvédelmi hatdsag felé jelenteni szlikséges.

A tevékenység felhagydsara vonatkozé elfirasok:

1. A tevékenység felhagyasanak szandékat a felhagyas el6tt 60 nappal, be kell jelenteni,
a felhagyasra vonatkozé terveket, a munkalatok Utemezésére vonatkozd dokumentaciot jovaha-
gyasra be kell nydjtani a kérnyezetvedelmi hatésagnak.

2. A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Gzemeltetének be kell mutatnia a miikddés kovet-
keztében a kornyezetet ért karos hatasokat, amely alapjan a kornyezetvédelmi hatésag megallapit-
ja az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok korét és a tovabbi teenddket.

3. Atevekenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbd! a foldtani kozegben kornyezeti kar kovetke-
zett be, a kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitasanak rendjérél  sz6lo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelmeérd! szold
219/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni.

4. A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Uzemi terilleten kornyezetszennyezés nem marad-
hat.

5. A tevekenység felhagyéasaig a keletkezett hulladékok tovabbi kezelésérdl gondoskodni kell, az in-
gatlanon hulladék nem maradhat.

6. A telephely bezérasara inditott eljaras megkezdéseéig az atvett, illetve a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékokat azok atvételére a hulladékgazdalkodasi hatosag éaltal feljogositott szerve-
zetnek at kell adni.

7. A tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok — amelyek kérét a hulladékjegyzekrél szold
72/2013. (VII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — gy(ijtésérsl és tovabbi hulla-
dékgazdalkodasi célt atadasarol, a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény, a végrehajtasara
kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban — igy kulénésen a veszélyes hulla-
dekokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szoio 225/2015. (VI 7.) Korm. rendeletben, illet-
ve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételek-
rél szolo 20/2006. (1V. 5.) KvWM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

8. A bontasi munkak soran keletkezé hulladékok — melyek kérét a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet
2. szamu meliéklete hatérozza meg - gyljtésérdl, szallitasarodl, kezelésérdl a
45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet és egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok elbirasai
szerint gondoskodni kell.

9. A hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét mérlegeléssel kell meghatarozni.

10.A tevékenység soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozé hata-
lyos jogszabalyokban el6irt kéveteiményeknek megfelelé munkahelyi gy(jtéhelyet, vagy a hulladék-
gazdalkodasi hatosag altal jovahagyott Uzemeltetési szabalyzattal rendelkezé (zemi gyljtéhelyet




kell biztositant, kiemelt figvelemmel az sgyes hulladékgazdalkodasi létssitmények kialakiidsanak és

Uzemelietésenek szabalyaird| SZOIO 246/2014. {BL. 29.) Korm. rendelet

7. és 8. fejezetében részletezell, a munkehelyi és Uzemi gyljiShelyekre vonatkozé slbirdsokra.
Munkahelyi gy{jtdhelyen a hulladék a keletkezésétdl szamitott maximum 6 hoénapig, tGzemi gyljts-
helyen 1 évig gyUjthetd.

11.Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakdban kerll artalmatianitasra, ugy vizsgéaini kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl
sz0l6 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kételezettségeket.

12 A keletkez6 veszélyes és nem veszelyes hulladékok kezelésre val6 dtadasa esetén meg kell gyo-
z6dni az atvevl kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagardl. Az atadas elétt ellenérizni kell, hogy a
szallito, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal el6irt hatalyos hulladékgazdalkodasi
engedélyekkel.

13.A felhagyast kovetd, az Uzemelésbdl visszamaradt és az esetleges bontas soran keletkezé hulladé-
kokat a mindenkor hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabdlyok szerint kell kezelni.

A kivitelezdnek biztositania kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok elbiras szerin-
ti — azaz kérnyezetvédelmi hatosag altal kiadott engedéliyel rendelkezd szervezetnél torténé — arta-
lommentes elhelyezését.

14.A felhagyas befejezd idépontjaig gondoskodni kell a telephelyen 1évd hulladékok tovabbi kezelésre
térténd teljes kor(i atadasardél.

15.A létesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy a miikodésbél eredt talaj és felszin alatti viz-
szennyezes ne maradjon vissza.

16.A veszélyes hulladékok gylijtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre torténd atadasat
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl szold
225/2015. (V1. 2.) Kormanyrendelet eldirasai szerint kell végezni.

17.Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatnil

18.A hulladékok atadasa esetén meg kell gy6z&dni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi
jogosultsagarol. ' -

19.A bontas soran keletkezd hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo 309/2014. (X, 11.) Korm. rendelet
elbirasai szerint kell végezni.

20.Amennyiben a bontasi munkdlatok soran a keletkezé hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet 1. szamd mellékletében
meghatarozott kiszébeértéket, ugy a ténylegesen keletkezett hulladékokrol
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett bontasi hulladék
nyilvantarto lapot és hulladékot kezel® szervezet atvételi igazolasat (szallitélevél, ,SZ” kisérbjegy,
szamla, stb.) a kdrnyezetvédelmi hatdésagnak meg kell kildeni.

b.) Kozegészségligyi hataskodrben tett eldirasok

b1.) Az alaphatarozat 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdés szerinti feliilvizs-
galati eljarasaban:

A veszélyes hulladékégetd tevékenység tovabbi folytatdsa soran keletkezé kéros kornyezeti,
kornyezet-, telepllés-, és kdzegészséglgyi hatasok elfogadhaté szinten tartdsa érdekében az alabbi
elbirasok betartasa sziikséges:

1. A veszélyes hulladékégetdmi Uzemeltetése soran a kiépitett miiszaki — biztonsagi és védelmi
berendezések felligyeletével kell megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a kérnyezeti



levegl szennyezdédesét, csokkenteni a havéria helyzetek kockézaidt, biziositani, hogy a
tevékenység koérnyezetre gyakorolt hatésa & vonatkozé rendeletekben eléirt hatarériékeknek
megieleljen. Az elérhetd legjobb technika alkalmazasat tovabbra is biztositani kell.

2. A lakossag egészseégkarositd kockazatainak csokkentése érdekében gondoskodni kell arrdl,
hogy a pontforras emisszidja mindig a kibocsatasi hatarértékek alatt maradjon. Ehhez
akkreditalt laboratériummal rendszeres emisszio méréseket kell tovabbra is végeztetni és
biztositani a kiépitett folyamatos emisszié méré berendezések (izemeltetését.

3. A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat, és a hatarériékeknek vald megfelelést a
jogszabalyokban meghatérozott esetekben, illetve amennyiben tlllépés valdszinisithett
meérésekkel szukséges ellendrizni. A kiépitett monitoring kuthélézat tovabbi lzemeltetését és
az érvényes engedélyben elbirt rendszeresség(ll vizvizsgalatot a kdrnyezetterhelés ellenérzése
érdekében tovabbra is folytatni szitkséges.

4. A tevékenyseg végzése soran keletkezd és beszallitott, veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat kérnyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré maodon, fajtajuk, kémiai és
fizikai tulajdonsagaiknak megfeleléen, feliratozva kell taroini. A hulladékokat tavol kell tartani
az olyan korliményektdl, amely soran az egészségre, vagy a kornyezetre karos bomias-,
reakciotermékek keletkezhetnek. :

5. Az Uzem terlletén a rovar- és ragcsaloirtast szikség szerint, de legalabb évente két
alkalommal el kell végeztetni.

6. A dolgozok szocidlis viz igényének kielégitéséhez, kézmosashoz és tisztalkodashoz ivoviz
minbségl vizet kell biztositani. A munkavallalok kézmosasahoz egyfazist kézfertbtlenitd
szappant biztositani sziikséges.

7. A biologiai kockazattal érintett dolgozdékat a munkakorikhoz kapcsolodé védboltasban kell
részesiteni.

8. A tevékenyseg soran. veszélyes anyagokkal kapcsolatba. kertlé. munkavallaldok egyéni
védelmérdl, a védbeszkdzok biztositasardl egészségi\ éllapotuk/ megévésa érdekében
fokozottan gondoskodni sziikséges. A munkavallalok foglalkozas-egészségigyi vizsgalatai
soran a vizsgalat rendjére vonatkozd jogszabaly elbirasait kulonésen be kell tartani.

9. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozéan gondoskodni
kell a kémiai biztonsagi eléirdsok betartasarol. Amennyiben sor keril ra, a veszélyes
anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus tton az
Orszégos Szakrendszeri Informaciés Rendszer altal biztositott modon a terilletileg illetékes
jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

b2.) Veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasara és hasznosi-
tasara vonatkozo eléirasok:

1. Aveszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasa csak az egészséget
nem veszélyezteté mdédon végezhetd.

2. A tevékenység soran meg kell akadalyozni a levegd olyan mértekl terhelését, hogy az lakott
terlileten egészségiigyi hatarérték fl6tti légszennyezést okozzon.

3. A tevekenység a felszin alatti vizek j6 allapotdt, a foldtani kézeget nem veszélyeztetheti,
kérnyezetszennyezést nem okozhat.

4. A biztonsagos lUzemelés feltételeit a meglévd létesitmények jelenlegi miszaki védelmének
megfeleld allapotl fenntartasaval és a technolégiai fegyelem betartasaval kell biztositani.

5. A hasznositasra kertlé hulladékok gy(jtését és hasznositasat ugy kell Utemezni, hogy a tarolasi
kapacitas és a tarolas modja kozegészségligyi szempontbo! biztonsagosan megvaldsuljon.
A hasznositasra vard és hasznositott hulladékot tavol kell tartani olyan korUlményekit! és
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A tevekenység végzése soran keletkezd és beszadilitoll, veszélyes és nem veszélyes
hulladekokat kérnyezetszennyezest, kornyezetkarositast kizaro modon, fajtéjuk, kémiai és fizikai
tulajdonsagaiknak megfeleléen, feliratozva kell tarolni. A hulladékokat tavol kell tartani az olyan
kortiményektél, amely soran az egészségre, vagy a kornyezetre karos bomias- illetve
reakcictermekek keletkezhetnek.

7. Az égetdml és a kapcsolodé letesitmények teriiletén a rovar- és ragcsalbirtast sziikséy szerint,
de évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni.

8. Atevekenység soran veszélyes anyagokkal kapcsolatba keriilé munkavallalok egyéni védelmérél,
a védbeszkdzok biztositasarol egeszseégi allapotuk megdvasa érdekében fokozottan gondoskodni
szlkséges. A munkavallalék foglalkozas-egészségugyi vizsgalatai soran a vizsgalat rendjére
vonatkozo jogszabaly elbirasait szigortian be kell tartani.

9. A rakkeltd és mutagén anyagok tekintetében a dolgozék egészséglgyi kockazatat a vonatkozo
jogszabalyok el6irasai szerint kell kezelni.

10. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozoan gondoskodni kell

a kémiai biztonsagi elbirasok betartasarél. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékek--

kel végzett tevékenységet elekironikus uton az Orszagos Szakrendszeri informacios Rendszer

KBIR rendszeren keresztll a tertletileg illetékes jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

B.) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag lgazgato-helyettesi Szer-
vezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5239-1/2022. alt. szadmon kiadott
allasfoglalasaban fenntartott 35500/11336-1/2017. alt. szami_szakhatdsagi_allasfoglalasaban
tett elGirasok az alaphatarozat 314/2005. (XIHl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdés szerinti
feliilvizsgalati eljarasaban: ' ‘

1. Az égetbmi Uzemeltetését, illetve az ahhoz kapcsolodo valamennyi egyéb jarulékos
tevekenységet ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a felszini és felszin alatti vizek
elszennyezddése kizarhato legyen. Az Uzemi létesitmények, a csévezetékek, a taroldtartalyok,
a karmentdk, a lefejték allapotat rendszeresen ellenérizni kell. Az ellenérzések tényét, valamint
az elvégzett javitasokat dokumentaini kell.

2. Atérbeton dilatacios hézagainak rendszeres felljitasardl, pétlasardl gondoskodni kell.

3. A ftelephelyen keletkezé szennyez6ddhetd csapadékvizeket és egyéb csurgalékvizeket
elsddlegesen vissza kell forgatni a technoldgiaba.

4. A tarolasi kapacitast meghaladéan keletkezé szennyezett csapadék- és csurgalékvizeket a
MOL Petroikémia Zrt. Kdzponti Szennyviztisztito Telepére lehet elvezetni a szennyviztisztitd
telep Uzemeltetdje altal kiadott befogadd nyilatkozatban foglaltak betartasaval.

5. A rendelkezésre all6 tarolokapacitasokkal ugy kell gazdalkodni, a MOL Petrolkémia Zrt.
Kozponti Szennyviztisztitd Telepére torténd vizatadast ugy kell megszervezni, hogy a
szennyeztdhetd csapadékviz elvezetd és gyljtd rendszer tllterhelése miatt még extrém
csapadékok, ill. havaria helyzetben se kovetkezhessen be a felszini és felszin alatti vizek
szennyezbdése.

6. A MOL Petrolkémia Zrt. Kézponti Szennyviztisztité Telepére vezetett viz mindségenek az
szennyviztisztitd Uzemeltetdje altal kiadott befogadoé nyilatkozat alapjan az alabbiaknak kell
megfelelni:



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

oH 5,5-9,5

KOle, 3000 mg/l
Az egyeb komponensek tekintetében a 28/2004. (Xl 25.) KvWM rend. 4. szamu mellékietben
rogzitetteknek kell megfelelni, kiléndsen az alabbiak tekintetében:

Osszes Hg 0,05 mg/!
Osszes Pb 0,2 mg/l
Osszes Cu 2,0 mg/l
Osszes Cr 1,0 mg/l
Osszes Cd 0,1 mg/l
Osszes Ni 1,0 mg/l

A 220/2004 (VIi. 21.) Korm. rend. 27. §. (2) bek. a) pontja alapjan az tzemeltetd Snellendrzést
koteles végezni, a mindenkori érvényes, a vizvédelmi hatosag altal jovahagyott 6nellendrzési
tervben foglaltaknak megfeleléen.

A hbhasznositd kazan tisztitésabdl keletkezd szennyvizet nem lehet a csapadékviz tisztito
rendszerre vezetni. Artalmatlanitasarél (veszélyes hulladékként) gondoskodni kell.

Az esetleges tobblet-, ill. leiszapolo viz a Sajo-csatornaba nem vezethetd, a MOL Petrolkémia
Zrt. Kézponti Szennyviztisztito Telepére kell vezetni.

Az Uzemeltetbnek folyamatosan gondoskodnia kell a kérnyezethasznalati monitoring
figyelbkutjainak lezarasardl, karbantartasarol, allagmegovasarol, kérnyezetének rendben
tartasarol, az engedéllyel dsszhangban lévé kutszamozas id6talld feltiintetésérdl, a kutak
felszini eredetii elszennyezddésének megakadalyozasardl.

A figyelékutak vizszintjét negyedévente merni kell. Evente egy alkalommal a figyel6kutakban
talpellenérzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatasi pont feltintetésével,
illetve abszoldt értékben (me) kell az izemnapldban-rogziteni. V : -

A kutak tisztitasat a vizszint és talpmélység mérés eredmenyeitol fuggoen szukseg szennt el
kell végezni.

A figyelékutakboél az alabbiak szerint kell vizmintat venni:

Negyedevente: TPH

Evente: Altalanos vizkémia (Na“ NH4*, Ca®, Mg?, Fe?, Mn%, NOs, NO, CI,S0.,%, HCO; -,
szabad CO,, kotott CO,, oldott O, O, -fogyas, pH, ligossag, 6ssz. keménység, KOl
hémerséklet, fajlagos elektromos vezetdképesség, PAH, PCB, BTEX, Hg, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni
tartalom meghatarozasra.

A mintavetelezést és a laboratériumi méréseket csak akkreditalt szervezet végezheti.

A mintak elemzését a 6/2009. (IV. 14.) KwWM-EGM-FVM egylttes rendeletben felsorolt
parameterek esetén, az oft megadott, megfeleld érzékenységl vizsgalati modszerekkel kell
végezni, akkreditalt laboratériumban.

A tevekenységhez kapcsolédo vizi létesitmények vizjogi engedélyezettségérdl folyamatosan
gondoskodni kell.

Az lGzemre vonatkozdan jovahagyott Uzemi karelharitasi tervet a kornyezetkarosodas
megelézesének és elharitdsanak rendjérél szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen folyamatosan feltl kell vizsgalni és legfeljebb 6t évente az aktualizalt
tervet jOvahagyas celjabdl be kell nyudjtani a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

Biztositani kell, hogy az Uzemi karelharitasi tervben szerepld karelharitasi anyagok
folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalodasuk esetén potlasukrél gondoskodni
szitkséges.
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. Az Uzem figyeidhaidzatat ugy kell mikédtetni, hogy egy esetleges havaria észlelését koveiden
a szennyezeés az Uzem terlletén lokalizalhato legyen.

20. Szennyezés esetén, a terllleten bellli védekezés megkezdése mellett a kornyezetkarosodas
megelbzésenek és elharitasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6)
pontjanak  ertelmében a  koérnyezethasznald a  kornyezetveszélyeztetés, illetve
kornyezetkarosodas helyérél, jellegérdl és mértékérdl, amennyiben az, az 1. § a) vagy b)
pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz, féldtani kozeg) érinti - a tertileti
vizOgyi hatésagot és a tertleti vizligyi igazgatésagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

21. A figyel6kut vizvizsgalati eredményeket évente Gsszefoglaldan értékelni kell. A vizmindség
alakulasanak nyomon kovethetésége érdekében az értékelé jelentésben az adott év
vizminbségi adatait 6ssze kell hasonlitani az el6z6 iddszakra jellemzé adatokkal. Az
Osszefoglalé jelentést minden targy évet koveté marcius 30-ig meg kell kiildeni a
vizvédelmi hatdsag részére.

22. Amennyiben a felszin alatti viz mintségében jelentds valtozas tapasztalhatd, abban az
esetben a valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint a szikséges:
beavatkozasokra vonatkozé javaslatokat véleményezésre soron kivil be kell kildeni a
vizvédelmi hatdsagnak.

C.) Veszélyves és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasara, és

hasznositdsara vonatkozéan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag
lgazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdésaqi Szolgalat (Miskolc) 35500/5934-
1/2022. alt. szamon kiadott szakhatdsagi allasfoglalasaban tett eldirasok:

1.
2.

A tevékenység végzeése soran be kell tartani a jelen hatarozat |1.B. pontjaban szereplé eldirasokat.
A tervezett tevékenység soran ki kell zarni a szennyezbanyagok kornyezeti elembe kerilésének
lehetdségét. Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy szennyezédés ne juthasson felszini vizbe,
vagy a talajba, talajfelszinre, amelyen keresztil talajvizbe kertlhetne.

. Az tzemel6 telephely mindenkori kialakitasanak, minimalis miszaki felszerelésének meg kell

feleinie az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és (zemeltetésének
szabalyairdl az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és (zemeltetésének
szabalyairdl sz6lé 246/2014. (IX. 28.) Korm. rendeletben meghatarozoft miiszaki
kovetelményeknek, a tevékenység csak annak teljesitése mellett végezhets.

A telephely anyag és eszkdztarolasra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolédo valamennyi
egyeb jarulekos tevékenységet szolgald fellleteinek, térburkolatdnak vizzardsagat folyamatosan
ellendrizni, biztositani szlikséges.

Szennyezés esetén, a terlleten bellli védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas
megeldzesenek es elharitasanak rendjérél sz6l6 90/2007. (1V.26.) Korm. rendelet 2. § (8) pontjanak
ertelmeben a kdrnyezethasznald a kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl,
jellegérdl és mértékérdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini
viz, felszin alatti viz, foldtani kézeg) érinti - a terlleti vizugyi hatdésagot és a terlleti vizigyi
igazgatdsagot haladéktalanul kételes tajékoztatni.
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1. A veszélyes hulladékok kezelése soran a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzesenek feltételeirdl szold Kormany rendelet vonatkoz6 el6irasait be kell tartani.

lll. Jelen hatarozatomba a hulladékgazdalkodasi engedélyeket belefoglaltam. Az egységes kornyezet-
hasznalati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyek érvényességi ideje:

Belefoglalt hulladékgazdalkodasi engedély Ervényességi idd
Veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel tortend

artalmatlanitasara (D10) vonatkozd hulladékgazdalkodasi 2027. augusztus 31.
engedely

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok R1 kddon torténd

2027. tus 31.
hasznositasara vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély auguszius

IV. Jelen hatarozatomba a levegétisztasag-védelmi engedélyt belefoglaltam. Az egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedélyek érvényességi ideje:

Belefoglalt leveg6tisztasag-védelmi engedély Ervényességi id6

P1 jell pontforras levegétisztasag-védelmi engedély 2023. december 3.

V. Jelen hatarozat véglegessé valasaval a 13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017., BO-08/KT/602-
11/2018. és BO-08/KT/06283-13/2019. szamu hatarozatokkal maodositott 616-1/2013. szamu hata-
rozat ervenyet veszti. A tevékenységet a kérnyezethasznald a tovabbiakban jelen egységes szerke-
zetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély alapjan végezheti.

VI
a) A kérnyezetvédelmi hatdsag a kérnyezethasznalot kornyezetvédelmi felilvizsgalat elvégzésére
kételezi, ha megallapitja az alabbiakat:

— a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest
jelenttés valtozas tortént, vagy a kornyezethasznalo jelentds valtoztatast kivan
végrehajtani;

— a kornyezetvedelmi szempontbdl biztonsagos miikodés Uj technika alkalmazasat igényli;

— a létesitmény olyan jelentés kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek feltlvizsgalatat indokolja;

— az elérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat.

b) A kornyezetvédelmi hatésag az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbol vagy
kerelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor fennallo feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.
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dy Amennyiben az engedély rendelkezé részének V1. és /2. fejezetében rogzitett adatokban,

technoldgidban vagy ezeket érintden véltozés, valamint tulajdonosvaliozas kovetkezik be,
illetve 4j informaciok mertinek fel, ugy &z engedélyes koételes azt 15 napon belll a
Borsod-Abatj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag dont a szlikséges
tovabbi intézkedésekrol.

e) Az engedély eldirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatosag

f)

hatarozataban kotelezi a kérnyezethasznaldt kettdszédzezer forinttol Gtszazezer forintig terjedd
birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltetelek betartasara, valamint legfeliebb hat
hénapos hataridével intézkedeési terv keszitésére, vagy a Rend. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja
{a kibocsatasok mennyisegi vagy mindségi valtozasa miatt G kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kérnyezethasznald jelentés valtoztatast kivan végrehajtani) esetén
kérnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

A kornyezet védelmének aitalanocs szabalyairdl szo6lé 1995. évi LIIL. t6rvény (a tovabbiakban:
Kvt.) 96/B. § (1) és (3) bekezdés alapjan, aki az egységes kornyezethasznalati engedeélyezés
hatalya ala tartozd tevékenyseget folytat, a jogszabalyban meghatarozott mértékben éves
felugyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig. A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz
ketszazezer forint.

A hatarozat alapjaul szolgald kérnyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentaciot és kiegészitéseit
Bial Margit (8229 Csopak, Bereghati Gt 20.) készitette 2022. majus, junius és auguszius havi
keltezéssel.

VIIl. Jelen egységes kérnyezethasznalati engedély feltlvizsgalati eljgrasa 750 000,- Ft, az egységes

kémyezethasznalati engedélybe foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel
tortend artalmatlanitasara vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély kiadasa 150 000,- Ft, a
veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznositasdra vonatkoz¢ hulladékgazdalkodasi
engedély kiadasa 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-kdteles, tovabba, az egységes
kérmyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély kiadasara iranyuld
eligras 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely az engedélyes &ltal
2022. augusztus 8-an befizetésre kerlit.

Déntésem a koziéssel véglegessé valik, vele szemben kdzigazgatasi Gton tovabbi jogorvoslatnak
helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kdzléstél szamitott 30 napon beldl a Mis-
kolci Torvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz
3 példanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek esetén elektronikus Uton
benyujtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyUjtasanak a dontés hatalyosuldsara halasztd
hatalya nincs, de a birdsag elrendelheti annak részleges vagy teljes halaszto hatalyat. Ha egyik
fél sem kérte targyalas tartadsat, és azt a birésag sem tartja szikségesnek, a birosag az ugy ér-
demében targyalason kiviil hataroz.



Az ECOMISSIO Kit. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep KUJ: 100261792) Tiszaljvaros 2096/1 hrsz-on
(KTJ: 100328476) mikodd veszélyes hulladék égett tevékenységéhez (KTJiesimeny: 101628243)
13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017., BO-08/KT/602-11/2018. és BO-08/KT/06283-13/2019. szamu
hatarozatokkal modositott 616-1/2013. szamu egységes kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.
Az engedély érvényességi ideje: 2030. december 31.

A Kkornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint:

+Az engedélyben foglalt kévetelményeket és eléirasokat az Eurdpai Bizottsag adott tevékenységre
vonatkozo elérhetd legjobb technika kovetkeztetésekrél szolé hatarozatanak kihirdetésétsdl szamitott
negy éven belll, de legaldbb az engedély kiadasatol vagy legutolsd felulvizsgalatatsl szamitott
otévente a Kvt.-nek a kornyezetvédelmi feltlvizsgalatra vonatkozd szabalyai szerint — az e rendeletben
foglaltakra is figyelemmel — felll kell vizsgalni. A feltlvizsgalat soran a kérnyezetvédelmi hatdsag
minden, monitoringbdl vagy ellenérzésbdl szarmazo informaciot, tovabba az engedély kiadasa vagy
legutolso felllvizsgalata éta kihirdetett vonatkozoé elérhett legjobb technikakovetkeztetést felhasznal.,
Az engedely kotelez6 feltlvizsgalatanak hatarideje 2022. majus 31. volt.

Az ECOMISSIO Kift. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep KUJ: 100261792) képviseletében eljaro Bial
Margit (8229 Csopak, Bereghati Gt 20.) a Tiszatjvaros 2096/1 hrsz-on (KTJ: 100328476) miikods
veszélyes hulladek égetd tevékenységéhez (KTJewsimeny: 101628243) kiadott 13053-3/2014.,
BO-08/KT/5286-3/2017., BO-08/KT/602-11/2018. és BO-08/KT/06283-13/2019. szamu hatarozatokkal
modositott 616-1/2013. _szaml egységes kérnyezethasznalati engedely kotelez6 felulvizsgalatara
vonatkozoan 2022. majus 31. napjan EPAPIR-20220531-13352 szamon beﬂijtOﬁ kérelmében eljarast
kezdeményezett a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,
Termeészetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyan. Kérelméhez mellékelte az altala elkészitett
felllvizsgalati dokumentaciot.

Kérelme alapjan 2022. junius 1-jén a mod. 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdés
szerinti felllvizsgalati eljaras indult.

Az ECOMISSIO Kit. (3581 Tiszatjvaros, TVK Ipartelep KUJ: 100261792) képviseletében eljaré Bial
Margit (8229 Csopak, Bereghati Gt 20.) kérelmét kiegészitette, és 2022. junius 27-én érkezett
EPAPIR-20220627-13386 szaml beadvanyaban kérte az egységes kérnyezethasznalati engedélybe
foglalt hulladékgazdalkodasi engedeély kiadasat.

Fenitek alapjan az eljaras részét képezi az egységes kornyezethasznélati engedélybe foglalt,
veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténé artalmatlanitasara és hasznositasara
vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély kiadasa, tovabba, az egységes kornyezethasznalati
engedeélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély kiadasa.

A kornyezethasznald az egységes kornyezethasznalati engedély kételezd feliilvizsgalatanak,
a koérnyezetvédelmi es természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szolé
14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (DijR.) 3. meliéklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. meliéklet
10.1. pontia [,A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt
felulvizsgalat’] alapjan megallapitott, valamint a 3. szamU melléklet 10.3. pontja [Egységes
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koryezethasznaiati engedélybe foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel 6rignd
artalmatlanitésara és hasznositaséra vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély, fovabba, az
egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag-védelmi engedély kiadasaval
kapcsolatos igazgatasi szolgaltatasi dijat, BO/32/03958-16/2022. szamu felhivasomra 2022. augusztus

8-an megfizette.

Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrdl szolo 2016. évi CL. térvény (Akr.) 43. § (2) bekezdése alapjan
BO/32/03858-2/2022. szamon, 2022. jinius 7-an tajékoztatast adtam ki a telies eljarasra torténd
attéresrol.

Az egységes kornyezethasznalati engedély felllvizsgdlatdra vonatkozd eljaras meginditasarodl
2022. junius 9-én értesitést tettem kozzé, a felllvizsgalati dokumentacio egyidejli kozzétételével, a
kornyezetvédelmi hatésag honlapjan, tovabba a www.magyarorszag.hu - hirdetmények internetes
oldalon.

Az Akr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabalyban foglalt kovetelményeknek nem felel meg, vagy
megfelel, de a tenyallas tisztazasa soran felmerlit 0j adatra tekintettel az szikséges, az eljaro hatosag
hataridé megjeldlésével, a mulasztas jogkdvetkezmeényeire torténd figyelmeztetés mellett hianypétiasra
hivja fel a kerelmezét legfeljebb két izben dsszhangban a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol
szo6l6 1995. évi LIl torvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kt,, valamint a felhatalmazasa
alapjan kiadott rendeletekben foglaitakkal.

A dokumentacio éttekintését‘ké\)etéen megéllapitottaﬁw, hogy annak kiegészitése sziukséges, ezért
2022. julius18-an BO/32/03958-16/20220. szamu végzésemben a hianyzo adatok pétiasara hivtam fel
a kérelmez6t.

Az eljaras soran az ECOMISSIO Kft. (Tiszaujvaros) képviseletében eljard Bial Margit (8229 Csopak,
Bereghati ut 20.) 2022. julius 22. napjan benyujtott EPAPIR-20220722-2512 azonositdé szamu
kereimében az eljards szinetelését kérte, igy a kérelem alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag az
altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szold 2016. évi CL. torvény (Akr.) 49. § (1) bekezdése szerint
eljarva BO/32/03958-18/2022. szamu végzésével megallapitotta, hogy az gyben folyamatban lévé
eljaras szlnetel.

Bial Margit (8229 Csopak, Bereghati Gt 20.) EPAPIR-20220811-10693 azonosito szamu,
2022. augusztus 11-én iktatott iratéval hianypoétiasi dokumentaciot nyujtott be és kérte az eljaras
folytatasat. A kérelem alapjan a kérnyezetvédelmi hatdésag BO/32/03958-22/2022. szamu végzésével
megallapitotta, hogy jelen eljaras folytatodik.

Az eljaréas soran a kornyezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken tul a kornyezetvédelmi és
természetvedelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeloléseérdl szold 71/2015. (1H. 30.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal vizsgalta
az 5. melléklet |. tablazat 3. és 18. pontjaban foglalt szakkérdést.



A dokumsniacidban fogialiak slavidn 2 Borsod-Abali-Zamplén dleavei Kormanvhivatal az
aidbbiakat dllanitoita mea:

Kérnvezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi hataskdrben:

A 12/1996. (VI 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgaltam a felulvizsgalati dokumentacié
keszitinek szakért6i jogosultsagat, és megallapitottam, hogy a dokumentacio készitdi rendelkeznek a
részszakteriletekre vonatkozd szakértéi jogosultsaggal.

A kiegészitett dokumentacio megfelel a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi
LIL tv. 75. §&-ban, valamint a kérnyezetvédelmi felulvizsgalat végzéséhez szilkséges szakmai
feltételekr6l és a feljogositds modjarol, valamint a felulvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeir6l szold 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendeletben eléirt tartalmi kévetelményeknek, valamint
osszhangban van a Rend. 8. szamu mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikak
meghatarozasanak szempontjait tartalmazé, a Rend. 9. szamU mellékletben foglaltakkal, tovabba
tartalmazza a vizsgalt Iétesitmény bemutatasat, torténetét, a korabbi és meglévé engedélyeit, tulajdoni
viszonyait, az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek valé megfelelést.

A_benvuijtott kiegészitett felllvizsqalati dokumentacio alapian szakterUleti szempontbdl az alabbiakat
allapitottam meg:

Levegébtisztasag-védelmi szempontbal

Hulladékégetd légszennyezé anyag kibocsatasa:

Jelenleg a hulladékégetd miivek légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeit a hulladékégetés
miszaki kovetelményeirdl, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technolognat kibocsétasi
hatarértékeirél sz6lé 29/2014. (XI 28.) FM rendelet 3. melieklete szabalyozza

A vizsgalt egetd kapacitasa 850 kg/h, ezeért a jelenlegi hatarértéke az 1. kategoriajt 6 t/h-nal kisebb
kapacitasra vonatkozéan kerlit meghatarozasra.

Az ECOMISSIO Kift. hulladékégetdéjében egy helyhez kotott légszennyezé pontforras tzemel (P1).
A felulvizsgalat soran bz kibocsato forrast nem azonositottak, ilyen tartalmu lakossagi bejelentés nem
volt.

Az égetb folyamatos emissziomérd rendszere az eldirasoknak megfeleléen méri, regisztralia és
archivalja a P1 jelli pontforrason tavozd fustgazt. A folyamatos mérések féloras eredményei a
kérnyezetvédelmi hatésag szamara is hozzaféerhetdek, illetve az azonnali mérési adatokat a
Hulladekegetd Gzem vezényléjében a kezelk az AMS rendszeren keresztiil latjak.
Emisszios reteszfeltételek:

- atlzter hdmerséklet 850 °C, ill. 1100 °C alatti vagy visszaesik,

- aveggaz O, tartalma 19 ti% feletti,

—~  barmely AMS komponensre fél6ras hatarérték tullépés van (10 perc utan).
Ezen reteszfeltételek hianyat/tullépését hang/fény-jeizéssel jelzi a PLC rendszer. Az operator azonnal
beavatkozik (letilfja a hulladékfeladast) és naplofeljegyzést is készit.

A folyamatos emisszio meérésen kivil a kibocsatasok és a mérérendszer ellenérzése céljabol ellenérzé
emisszio-mérések végzése is elbirt szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szallé por (TSPM),
sésav, hidrogén fluorid és elégtelen szénhidrogén komponensekre, valamint nehézfém, dioxin és furan



svente k&t alkalommal. A mérések az eldirt gyakorisaggal megtdrténisk és az
elGirasnak megfelelden az eredmeények megklldésre karlitek a kdrmyezetvédeimi hatdsag részére.

A dokumentacicban foglalt osszefoglald mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy jelenieg a
hulladékégetd nem teljesiti a BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA
(2018. november 12.) a 2010/75/EU eurodpai parlamenti és tanacsi irdnyelve szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténd
meghatarozasarol szo6ld végrehajtasi hatédrozataban foglait BAT-AEL kibocsatasi szinteknek valo
megfelelest.

A dominans BAT-AEL taliépések a 2021. évi mérési eredmények alapjan:

Légszennyez6 | BAT-AEL Atlag Tullépések Eset (%)
anyag (mg/Nm®) (mg/Nm®) szama (db)

HCI 2-8 1,2 - -
SO, 5-40 9,4 3 0,82
NOx 50-150 175,6 224 61,1
CO 10-50 6,1 - -

HF <1 0,1 - -
THC <3-10 0,7 - -
PMo 2-5 1,17 8 2,19

A benyujtott dokumentaciéban foglalt nyilatkozat alapjan az ECOMISSIO Kft. vallalja, hogy 2023. évtél
biztositani fogja a BAT-AEL hatarértékek teljestlését. A 2022.-évben folyamatosan megvizsgaljak ezen
hatarértékek teljesitésének miiszaki és tizemeltetési lehetdségeit; az NOx csokkentésére az SCR vagy
SNCR, ill. médositott nedves levalasztd technikak alkaimazhatosagat. A valtozasokat az EKHE
modositasa keretében engedélyezteti.

A Kibocsatott légszennyezd komponensek BAT szerinti meérési kotelezettségére vonatkozoan az
ECOMISSIO Kft. az alabbiakat vallalta:
e A Hg folyamatos mérése 2023. julius 30-ig megvalodsul.
e Az As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, PCDD/F, illetve a dioxin jellegi PCB-k
ellenérzése hathavonta egy alkalommal 2023. évtél megvalosul.
* A Benzo(a)pirén ellenérzése évente egy alkalommal 2023. évtél megvalosul.

Jelenleg nem ismertek az eddig nem mért komponensek kibocsatasi értékei. A mérést a teljesitési
hataridé elbtt elvégeztetik és az eredménytdl fuggben intézkedések vagy miszaki megoldasok
alkalmazasaval biztositigk a hatarérték alatti kibocsatast.

Amennyiben SCR vagy SNCR technologia alkalmazasa kerill megvalositasra, gy abban az esetben
az ammonia (NHs) légszennyezd komponens folyamatos mérését is meg kell valositani.

Levegdterhelés:
A hulladekeget6 és kisegitd rendszereinek tzemelésekor tovabbra is egy jelentéskoételezett pontforras:
P1 hulladékégetd kémeénye okoz dominans levegbterhelést.
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A hulladekot beszallitd jarmivek &s a hulladék kezelését (tarolasat, apritasat, mozgatasat, eldkezelést,
adagolasat) végzd technika diffuz levegdterhelés lokalis és (a P1 forras levegbterheléséhez
viszonyitva) elnanyagoihato.

A P1 forras levegéterhelését kétféle modon vizsgaltak a felulvizsgalati idészakban:
o sajat merés alapjan (beepitett folyamatos mérérendszerekkel),
o kilsé mérések alapjan (ellenérzé és kalibralo idészakos mérésekkel).

A beépitett folyamatos mérdrendszer (AMS) az Uzemelés koérilményeirél, paramétereirél folyamatos
visszajelzést ad. A mérési eredményeket tovabbra is elektronikusan rogzitik, rendszeresen
(statisztikailag) értékelik, a rendkivili eseményeket napldzzak.

A rogzitett adatokat jelenleg Excel-szoftverrel értékelik. Iddsor elemzés nélkil hagyomanyos
matematikai statisztikai min&sités torténik. Az AMS adatai alapjan készitik az éves hatosagi jelentések
emisszio-adatait; felhasznaljak az LM OKIR adatszolgaltatas készitésekor.

Az id6szakos méréseket évente legalabb két alkalommal, a kalibraciés méréseket szintén évente két
alkalommal végeztetnek. Az idészakos emisszio-mérések soran vizsgaljak a beépitett mérérendszer
altal mért terheléseket és ezek pontossagat is.

Szallitas:

A veszelyes hulladékokat tartalykocsikban, hordokban, ill. rakatok formajaban kézuton széllitigk a
telepre. A beszallitas az ECOMISSIO Kift. két hulladékégett telepével egyeztetetten, 6sszehangoltan
tortenik. A szallitd (dizel Uzeml) gépkocsik levegbterhelése fajlagos terhelések ismeretében
szamithatd. A mértékadd napi gépjarm( forgalom: 8 jarmi/nap (0,8 jarmi/ora). A tartalykocsik
hulladékanak atfejtése (esetenként) légnyomassal torténik. :

A beszallitott és a tartalypark tartalyaiba betarolt folyékony hulladék szerves anyagokat tartalmaz.
Az illékony VOC komponensek géze betarolas soran a tartalyok légzéin jut a levegdkérnyezetbe.
Egy jellegzetes hulladék-dsszetétel és a betaroldsi kapacitas alapjan szamithatd  diffaz
VOC-kibocsatas: 0,32 kg/h.

A beszallitott szilard hulladékok leemelését, a rakterlletre helyezését és telepi mozgatasat diesel- és
gazuzemi villastargoncékkal végzik; ezeknek van levegiterhelése; a felkavart por elhanyagolhato.
A hulladékéget6 burkolt feltletét rendszeresen locsoljak, takaritjak.

A kornyezetbe keriilt hulladékot azonnal feltakaritjak: a feltleti diffuz légszennyezés elhanyagolhaté.
Nem jelentds a hulladékok feladasakor, apritasakor, tarolasakor kiparolgd, ill. kiporzd anyag sem.
Apritaskor szilkség esetén vizpermetezést hasznalnak. A levegéterhelés elsésorban munkatéri, ill.
telephelyi leevgéterhelést okozhat.

Hulladékégetd transzmisszids szamitasai:
Az MSZ 21459 szabvany alapjan meghatarozhatd a pontforras jarulékos levegéterheltsége. Ehhez a
kdvetkez6 modellt alkalmaztak:

1. folytonos pontforras

2. gazallapotl szennyezbanyag
3. 1 oras idétartam

4. felszin kdzeli receptorpont

5. szélszektorra atlagolas.
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hasznaltak g pontforrds és diffuz forrés szamitdsakor. Tovabibra is dominans az NOx levegéierhelés.
Erre a legnagyobb az E/T arany: NO.. Szamitasbiztonsaghdl feitételezik, hogy az NOx terheiés teljes
mértékben és azonnali (prompt) NO: terheltséget okoz.

A szamitasok egyszerlsitése és attekinthetdsége céljabdl a terheltségeket NO,-re szamitottak.

A P1 forrésnal a jarulékos levegéterheltségek a levegoterhelések aranyaban valtoznak, ezeért az NO,
levegéterheltséggel aranyos a t6bbi légszennyezdé anyag eloszlasa is.

A jarulékos légszennyezetiséget az MSZ 214591980 szabvany szerint szamitottak az alabbi
bazisadatokkal:

- NOx terhelés: 2,71 kg/h; max: 4,53 kg/h
- u szélsebesség: 1,9 m/s

- h forrasmagassag: 40 m

- @ szelvényatmérs: 1,0 m

- w kidramlasi sebesség: 7,663 m/s

- T fstgaz hémérséklet: 332,4 K

- p stabilitasi kitevé: 0,370

- p*: szélexponens: 0,331

- 20 érdességi paraméter: 1,0 m

- ALT (NO2): 9,8 ug/m®.

A benyujtott dokumentacioban foglaltak alapjan a P1 jelli pontforras hatasteriilete a levegé védelmeérsl
sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) feltétele alapjan minden légszennyezd
anyag tekintetében 897 méter tavolsagban kerilt kijelolésre. A kijeldlt levegbtisztasag-védelmi
hatastertlet nem érint lakott terlileteket. A maximalis jarulékos NO; levegéterheltség értéke: 7,3 pug/m?®,
helye (tavolsag a P1 forrastél): 555 m. ' k

Jelen hatarozatomba a P1 jelli pontforras levegétisztasag-védelmi engedélyét belefoglaltam.

Az engedélyezési dokumentacidban foglaltak szerint a BAT koévetkeztetésekben foglalt
kévetelmények teljesitése jelenleg még nem biztositott, ezért a P1 jeli pontforras
levegétisztasag-védelmi engedélyét csak a BAT kovetkeztetés hatalyba lépéséig, 2023.
december 3-ig adtam meg.

A felllvizsgalati dokumentacioba bemutatasra kerllt, hogy a pontforras légszennyezéd anyag
kibocsatasa megfelel a jelenleg hatdlyos a hulladékégetés miszaki koévetelményeirdl, mikodési
feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirsl szold 29/2014. (XI. 28))
FM rendelet eldirasainak.

A P1 jeld pontforras esetében a 2023. december 3-t6] érvénves hatarértékek megallapitdsanal az
alabbiakat vettemn figyelembe:

A hulladékegetés miszaki kovetelmenyeirdl, mikodési feltételeird! és a hulladékégetés technologiai
kibocsatasi hatarértékeirél szold 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet, a BIZOTTSAG (EU) 2019/2010
VEGREHAJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelve szerinti  elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
hulladekégetés tekintetében tortend meghatarozasardl szoldo végrehajtasi hatarozata és a
levegbterheltségi szint hatarértékeirtl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi



natarertgksirl szolo 4/2011. (I 14.) VM rendelet alapian megéllapitott technologiai kibocsétasi
hatarértékek.

Szilard anvag (por)

A BAT kovetkeztetések BAT 25. — 3. tablazataban foglaltak szerint a szilard anyag kibocsatasra
vonatkozé BAT-hoz kapcsoloédé kibocsatasi szint (BAT-AEL) < 2-5 mg/Nm®. Az engedélyezési
dokumentacioban (hianypotias) foglalt mérési adatok elemzését kovetben megallapitasra keriit, hogy
a kibocsatasi értékek tobb alkalommal meghaladtak a BAT-AEL felsé hatarértékét, ezért a hatarértéket
<5 mg/Nm®-ben allapitottam meg.

Kadmium (Cd) + Tallium (T)

A BAT kovetkeztetések BAT 25. — 3. tablazataban foglaltak szerint a Kadmium (Cd) + Tallium (TI)
kibocsatasokra vonatkozé BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szint (BAT-AEL) 0,005-0,02 mg/Nm?.
Az engedélyezési dokumentacioban (hianypétlas) foglalt mérési adatok elemzését kévetben a
BAT-AEL felsé hatarértékét, azaz 0,02 mg/Nm®-ben allapitottam meg.

Antimon (Sb) + Arzén (As) + Olom (Pb) + Krom (Cr) + Kobalt (Co) + Réz (Cu) + Mangan (Mn) + Nikkel
(Ni} + Vanadium (V)

A BAT  kovetkeztetések BAT 25, - 3. tablazataban foglaltak szerint a
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V kibocsatasokra vonatkozd BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szint
(BAT-AEL) 0,01-0,3 mg/Nm?®. Az engedélyezési dokumentacidban (hianypétlas) foglalt mérési adatok
elemzését kdvetben megallapitasra kerlilt, hogy a kibocsatasi értékek tébb alkalommal meghaladtak a
BAT-AEL fels6 hatarértékét, ezért a hatarértéket 0,3 mg/Nm?-ben allapitottam meg.

A sésav (HCL)
A BAT kovetkeztetések BAT 28. — 5. tablazataban foglaltak szerint a HCL kibocsatasra vonatkozd

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szint (BAT-AEL) < 2-8 mg/Nm?. Az engedélyezési dokumentacioban
(hianypotlas) foglalt mérési adatok elemzését kovetben megallapitasra kerlt, hogy a kibocsatasi
ertekek teljesitik a BAT-AEL also hatarértékét is, ezért a hatarértéket <4 mg/Nm?3-ben allapitottam
meg.

Hidrogén-fluorid (HF)

A BAT kovetkeztetések BAT 28. — 5. tablazataban foglaltak szerint a HF kibocsatasra vonatkozo BAT-
hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-AEL) < 1 mg/Nm®. Az engedélyezési dokumentacioban
(hianypotlas) foglalt mérési adatok elemzését kovetben megallapitasra kerllt, hogy a kibocsatasi
értekek biztonsaggal teljesitk a BAT-AEL hatarértéket, ezért a hatarértéket <1 mg/Nms-ben
allapitottam meg.

Kén-dioxid (SO,)

A BAT kovetkeztetések BAT 28. — 5. tablazataban foglaltak szerint a SO, kibocsatasra vonatkozo
BAT-hoz kapcsolodod kibocsatasi szint (BAT-AEL) 5-40 mg/Nm?®. Az engedélyezési dokumentacioban
(hianypotias) foglalt mérési adatok elemzését kovetden megallapitasra kerllt, hogy a kibocsatasi
értékek tobb alkalommal meghaladték a BAT-AEL felsd hatarértékét, ezért a hatarértéket 40 mg/Nm?*-
ben allapitottam meg.
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Mitrogén-oxidek (MO

BAT-hoz kapcsoiodd kibocsétasi szint (BAT-AEL) 50-150 mg/Nm® (ahol SCR technoidgia nem
alkalmazhato a BAT-AEL felsd hatarértéke 180 mg/Nm?®). A hulladékégeto jelenleg nem alkalmaz SCR
vagy SNCR technoldgiat és a jévoben vizsgalni fogja ezen technolégidk egyikének alkalmazasat.
Az engedélyezési dokumentacioban (hianypétlas) foglalt mérési adatok elemzését kovetden
megallapitasra kertlt, hogy a kibocsatasi értékek tobb alkalommal meghaladiak a SCR technoldgia
alkalmazéasa nélkuli BAT-AEL felsé hatarértéket, ezért a hatérértéket SCR vagy SNCR technologia
alkalmazasa esetén 150 mg/Nm?®-ben allapitottam meg. SCR vagy SNCR technolégia alkalmazasa
nélkul a hatarértéket 180 mg/Nm?-ben allapitottam meg.

A BAT kovetkezietések BAT 28, — 8. téblazataban foglaitak szerint a NO, kibocsatasra vonatkozo
1

Szén-monoxid (CO)

A BAT kovetkeztetések BAT 29. — 6. tablazataban foglaltak szerint a CO kibocsatasra vonatkozo BAT-
hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-AEL) 10-50 mg/Nm® Az engedélyezési dokumentacioban
(hianypdtias) foglalt mérési adatok elemzését kovetben megallapitasra keriilt, hogy a kibocsatasi
értékek tobb esetben kozelitik a BAT-AEL felsé hatarértékét, ezért a hatarértéket 50 mg/Nm*-ben
allapitottam meg.

Ammonia (NHz)

A BAT kovetkeztetések BAT 29. — 6. tablazataban foglaitak szerint a NH; kibocsatasra vonatkozo
BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-AEL) 2-10 mg/Nm?®. A hulladékégté miiben jelenleg nem
atkalmaznak SCR vagy SNCR technologiat, ezért csak ezen technologidk alkalmazésa esetén
szllkséges vizsgalni az ammodnia kibocsatasat. Amennyiben a BAT-AEL megfeleltetése okan, a
Nitrogén-oxidok kibocsatédsanak csokkentése érdekében SCR vagy SNCR technologia kerdl
alkalmazasra, Ggy az ammonia kibocsatasat vizsgaini sziikséges. Mivel jelenleg ezen technologia
egyikét sem alkalmazza, igy nem ismert az ammonia kibocsatas szintje. Ezeket figyelembe véve ezért
a hatarértéket 10 mg/Nm®-ben allapitottam meg, amelyen a jovébeli esetleges meérési eredmények
figgvényében a kérnyezetvédelmi hatosag szigorithat.

TvVOC

A BAT kovetkeztetések BAT 30. — 7. tablazataban foglaltak szerint a TVOC kibocsatasra vonatkozd
BAT-hoz kapcsolédéd kibocsatasi szint (BAT-AEL) <3-10 mg/Nm®. Jelenleg ezt a légszennyezé
komponenst nem meérik a hulladékégetd miben, csupan az oOsszes szerves vegylletek szénben
kifejezett mennyiségét (TOC). A TVOC részhalmaza TOC-nek, azonban mérési eredmények
hianyaban nem ismert ennek a hanyada. Ezt figyelembe véve a hatarértéket <10 mg/Nm?®-ben
allapitottam meg

PCDD/F

A BAT kovetkeztetések BAT 30. ~ 7. tablazataban foglaltak szerint a PCDD/F kibocsatasra vonatkozd
BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szint (BAT-AEL) <0,01-0,06 mg/Nm?® (mintavételi id6szakban mért
atlagérték). Az engedélyezési dokumentacioban (hianypotlas) foglalt mérési adatok elemzéseét
kovetben megallapitasra kerlt, hogy a kibocsatasi értekek jelenleg megfelelnek BAT-AEL felst
hatarértékének, de tobb esetben kozelitik azt, ezért a hatarértéket 0,06 ng -TEQ/Nm*-ben allapitottam
meg.



PCDD/E+dioxin iellegli PCB-k

A BAT kovetkeztetések BAT 30. — 7. tablazataban foglaltak szerint a PCDD/F+dioxin jellegi PCB-k
kibocsatasra vonatkozd BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-AEL) <0,01-0,08 mg/Nm®
(mintavételi id0szakban mert atlagérték). Jelenleg ezen a légszennyezé komponensek Osszesitett
ertekét nem mérik a hulladékegetd muben, igy nem ismert a PCDD/F+dioxin jellegii PCB-k kibocsatas
szintje. Ezeket figyelembe véve ezért a hatarértéket 0,08 ng WHO-TEQ/Nm®-ben allapitottam meg,
amelyen a jovébeli esetleges mérési eredmények fiiggvényében a kérnyezetvédelmi hatdsag
szigorithat.

Higany (Hq)

A BAT kovetkeztetések BAT 31. — 8. tablazataban foglaltak szerint a Hg kibocsatasra vonatkozo BAT-
hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-AEL) <0,005-0,02 mg/Nm®. Az engedelyezési
dokumentacioban (hianypotlias) foglalt mérési adatok elemzését kévetden megailapitasra kerilt, hogy
a kibocsatasi ertékek tobb alkalommal meghaladtak a BAT-AEL felsd hatarértékét, ezért a hatarértéket
0,02 mg/Nm®-ben allapitottam meg.

A Benzo(a)pirén kibocsatasi hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. szamu melléklet 2.5.1.
tablazata alapjan aliapitottam meg.

A _P1 jeli pontforras esetében a 2023. december 3-t6l érvényes mérési kotelezettség
megallapitdsanal az alabbiakat vettem figyelembe:

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) a 2010/75/EU
europai parlamenti és tanacsi iranyelve szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kévetkezteteseknek a hulladékégetés tekintetében torténd meghatarozasardl szold végrehaitasi
hatarozat BAT 4. pontjaban foglalt tablazat.

Az idbszakos mérési kotelezettséget a nehézfémek, a dioxinok és furanok, és a folyamatosan mért
komponensek esetében a hulladékégetés miszaki kévetelményeirdl, mikodési feltételeirél és a
hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirsl szold 29/2014. (X1, 28.) FM rendelet 15. § (2)
bekezdés c) és d) pontjai alapjan irtam elé.

Felhivom a figyelmet, hogy a BAT 4. pontjaban foglaltak alapjan a higany (Hg) légszennyezd
komponens tekintetében folyamatos mérési kotelezettség all fent 2023. december 3-tol.

A bizonyitottan alacsony és stabil higanytartalmt hulladékot (pl. egyfajta, ellendrzott sszetételii
hulladékaramot) elégeté égetémiivek esetében a kibocsatasok folyamatos nyomon koévetése
helyettesithetd legalabb hathavonta egyszer végrehajtott idészakos mérésekkel (vonatkozd szabvany
az EN 13211.) Mivel hulladékégetd levegdbe torténé kibocsatasanak higanytartalma tobb esetben
meghaladta a vonatkozd BAT-AEL hatarértéket, tovabba a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Népegészségligyi Féosztaly Laboratoriumi Osztaly Koérnyezetvédelmi Meérékozpont
(NAH-1-1822/2018.) akkreditalt vizsgald laboratérium altal elvégzett ellendrzéd emissziomérése soran
higany (Hg) legszennyezé komponens tekintetében tobbszérésen meghaladta a 29/2014. (XI. 28.) FM
rendeletben meghatarozott hatarértéket, igy el6zéekben megfogalmazott folyamatos mérés aldli
felmentés nem kerult figyelembe vételre.



Foldtani kozeg vadelme szempontidbsl

A tevékenységnek Gzemszerl allapotban a foldiani kdzeghe és a talajvizbe kézvetlen, vagy kozvetstt
kibocsatasa nincs. A tevékenység soran az anvagokat zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ hatasuk nem felietelezhetd.

A hulladékégetd terllete beton térburkolattal ellatott. A felszini csapadékviz viznyeldkon keresztil a
csatornarendszeren at gyUjtésre, visszavezetésre (égetd), vagy szennyviztisztitdsra kerl. A felszini
folydkakat rendszeresen tisztitjak. A hulladék artalmatlanitasat kovetben keletkez6 salak, hamu zart
konténerben keril elszallitasra.

A felszin alatti viztest védelmének figyelemmel kisérését a telephelyen létesitett 4 db talajviz
figyeldkutbdl allé monitoring rendszer szolgalja.

A figyelbkutakbdl negyedévente vesznek mintat a TPH-GC komponensek vizsgdlatahoz, tovabba
evente egy alkalommal ez a vizsgalat kiegészil a fémek, PAH, PCB, BTEX és vizkémiai vizsgalataval.

Az ECOMISSIO Kft. rendelkezik érvényes - a komnyezetvédelmi hatosag  altal
BO-08/KT/00169-4/2018. szamon jévahagyott - lizemi kérelharitasi tervvel.

El6irdsaimat a tevékenység altal a foldtani kbzegben az Uzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyez6 anyag kibocsatas érdekében tettem a felszin alatti vizek védelmérél szold 219/2004.
(V1. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Zaj- és rezgésvedelmi szempontbdl:

A telephelyen Uzemeltetett jelentésebb zajforrasok a forgé kemence (hulladékégetés), fejépiiletben
tortend (apritas), bunkerben (kUlsé dardlas), manipulaciés tér (kicsomagolas), miveleti teriletek
(rakodas, szallitas). A telepitett zajforrasok Uzemelése folyamatos, beszallitas kizardlag nappali
iddszakban tortenik. A telephelyen Uzemeltetett telepitett zajforrasokat épuletben, vagy részben nyitott
épulet térben helyezték el, kiltéren targoncamozgas, homlokrakodoval torténd hulladék mozgatas és a
szallitdjarmivek okozta zajkibocsatas a meghatarozo.

A felllvizsgalati dokumentdciéba foglalt zajvédelmi tervfejezet alapjat képezé zajvizsgalati
jegyzdkoényvet 2017. november 15. napjan Dr. Fekete Gabor Zaj- és rezgésvédelmi szekértd
készitette. A felllvizsgalatban szerepld adatok és a jelenlegi zajallapot kdzott eltérés lehet.

Hulladékégetdhoz kapcesolodd tehergépjarmi forgalom az V. kapun keresztil térténik a 3313 szamu Gt
hasznalataval részben az M3 jelzésll autdpalyardl, részben Tiszaudjvaros feldl megkézelitve a
telephelyet.

Az Uzemi terllet kozvetlen kdrnyezetében ipartertlet van és a legktzelebb lévé védendd lakohaz
1390 méter tavolsagra helyezkedik el a hulladékkezelbté!.

Hatasterllet:

A lakoteriiletekre meghatarozott zajvédelmi hatasterilet legnagyobb éjjeli idészakra vonatkozé 30 dB -
es isophon gdrbe kiterjedése a telekhatartdl mért 806 méter. A zajvédelmi hatasterlileten belil nincs
védendd lakbépllet.

A szallitmanyozassal érintett Gtvonalakon szamitasok alapjan a kapcsolodd gépjarmiforgalom altal
kibocsatott zajterhelés ndvekedés a szallitmanyozasi ttvonal mentén 1évé védendd lakoépileteknél
3 dB alatt marad.

A vizsgalt Gzem koérnyezeti zajkibocsatéasa a zajvédelmi kdvetelményeknek megfelel.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. és a 93/2007. (Xli. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) és (4)
bek. szerint hatarértéket elSirni nem lehet. A szallitasi tevékenység a zajtdl vedendd tertleten



kevesebb, mint 3 dB mértekl jarulékos zajterhelés valtozast okoz, igy 2 284/2007. (X. 28.) Korm.
rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatastertlet nem jelélhetd ki.

Az egyseges kdrnyezethasznalati engedély felllvizsgélatanak elfogadasat zajvédelmi szempontbol
nem kifogasolom. A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységekre vonatkozdan
eldirasokat tettem.

Természet- és tajvédelmi szempontbdl

A tevékenység altal érintett terllet orszdgos jelentéségii védett, védelemre tervezett természeti
terliletet, ex lege vedett teriletet, értéket, emléket, Natura 2000 terliletet, az orszagos 6kologiai halozat
elemeit nem érinti, mivelésbdl kivett iparteriilet. A kdrnyezetében a hosszu évek ota folyo ipari
tevékenysegek kovetkeztében az élbvilag jelentds meértékben degradalddott, illetve alkalmazkodott.
Fentiek figyelembevételével természet és tajvédelmi szempontbdl a létesitmény tovabblzemelésére
vonatkozoan eldirast nem tettem.

Elérheté legjobb technika vizsgélata tekintetében:
2019. december 3-an kihirdetésre kerlilt az Europai Bizottsag 2019/2010. végrehaijtasi hatarozata az
ipari kibocsatasokrol szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében térténé meghataro-
zasardl. A hatarozat melléklete tartalmazza a BAT-kovetkeztetéseket a hulladékégetésre vonatkozéan.
A BAT-kovetkezetésben foglalt kévetelményeket és kibocsatasi szinteket az érintett létesitménynek
2023. december 3. hatarnapra teljesiteni kell.
A dokumentacio készitéi a BAT-nak valé megfelelés vizsgalatakor az iranyelvben megfogalmazottakat
tételesen, pontrél pontra vizsgaltak.
Az anyagaramok visszavezetésével, hatékony energia felhasznalassal a tarsasag torekszik a
kibocsatasok csbkkentésére. A technoldgiai eljarasokkal, miszaki megoldasokkal, a létesitményben
alkalmazott, a szennyezés megeltzésére és cstkkentésére bevezetett intézkedésekkel tdrekednek
megfelelni az elérhetd legjobb technikakra vonatkozo kévetelményeknek. A létesitmény azonban a
BAT-kovetkeztetésben foglalt szigoribb kibocsatasi hatarértékeket jelenleg nem minden komponensre
(Por, Hg, SO,, NO,, CO) tudja teljesiteni, illetve az egyes kibocsatasok mérési gyakorisaga nem felel
meg a koévetelményeknek, ezért a Kit. tovabbi fejlesztéseket tervez:

-~ fustgaztisztitd rendszer kiegészitése

-~ a jelenlegi kazanhatésfok meghatarozasa és sziikség esetén a kazanhatasfok BAT-AEL

szerinti 60%-0s elérése,
—~ a folyamatos mérd rendszer kiegészitése
- ajelenlegi mérési rendszer atalakitasa.

A dokumentacid konkrét elképzeléseket, terveket, részletes technoldgiai paramétereket és a
megvalositashoz szikséges idbbeni Utemezést nem tartaimaz. Ezért jelen hatarozat rendelkezd
reszeben elbirtam a konkrét technolégiai modositasok, fejlesztések terveinek benyujtasat, illetve ezt
koévetden elbrehaladasi jelentés megkuldését.

Kulon eléirasokban rendelkeztem jelen hatarozat VI. pontjaban rogzitett tevékenységben
bekovetkezett valtozas/valtoztatas esetén szikséges teenddkrol, melyek eltérd
intézkedéseket/bejelentési kotelezetiséget jelentenek az egységes kornyezethasznalati engedély
viszonylataban.



Rendelkeztem a jglen hatérozatban fogl

asa soran foganatositandd intézkedasskrdl s,
mely essiében a tevékenyssg jelen engedély elbirasaitdl eltérének mindsll és ez a Rend. 28. §
(4} bek.-ben fogialt jogkdvetkezmenyekel vonja maga uian.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol

A Kft. jelen kérelmet megelézéen kizardlag veszélyes és nem veszélyes hulladék artalmatlanitasaval
foglalkozott a tiszaljvarosi telephelyén, jelen kéreimeében a hulladekgazdalkodasi tevékenységek kore
veszélyes es nem veszélyes hulladékok R1 kédon térténé hasznositasaval bovilt.

Az évente egetesre kerllé hulladékok 6sszes mennyisége (12 288 t/év) nem valtozolt, azonban az
Osszmennyiségb6él maximum 3 000 tév mennyiségben kérte a hasznositasi tevékenység
engedélyezését.

A beadvanyban szerepeltetett, Kuria Birdsag altal kozzétett Kfv. 1. 37.409/2011/7. szamu iranymutatas
nem zdarja ki ugyanazon létesitmény esetén tobb kezelési kdd alkalmazasat, illetve jogszabaly nem
zarja ki nem telepulési hulladék égetd mii esetén az R1 kod alkalmazasat, és az energia hatékonysagi
mutato a telepulési hulladék éget6 esetében eldirt mdédon t6rténd szamitasat.

Kérelmezd a dokumentacidban részletezte az égetdml éves foldgazfelhasznalasanak, illetve
a villamos energia felhasznaldsanak figyelembe vételével, a 2008/98/EK iranyelv Il. szamu
mellékletében szereplé képlet alapjan kiszamitott energiahatékonysagi mutatdkat. Szamitasai alapjan
az éves energiahatékonysagi mutatok 0,60 és 0,62 érték kozott mozogtak a 2017 és 2021 kozott
idbszak vonatkozasaban, azaz elérték, ill. meghaladtak a 2009. év elétt létestlt égetdmi esetén a
hasznositas kriteriumaként eléirt 0,60-as értéket. A dokumentacidéban ismertetett technoldgia, valamint
mobdszerek alapjan a hasznosithatd hulladékok listajaban szerepld, 13 MJ/kg flitéértékkel rendelkez6
hulladékok R1 kédon térténd hasznositasa hulladékgazdalkodasi szempontbél engedélyezhetd.

A beadvany szerint az eléallitott g6z felhasznalasa — részben a MOL Petrolkémia Zrt. révén, illetve
sajat célra — folyamatosan biztositott. A megtermelt géz a gbézosztokbol csak sajat felhasznalasra vagy
a MOL Petrolkémia Zrt.-hez kerulhet, egyéb kilsé fogyaszté nem kerll megtaplalasra.

A megtermelt g6z mennyiségének, paramétereinek mérésére gézmérd orak csak a MOL Petrolkémia
Zrt. részére édtadott gbéz vonatkozasaban vannak kiépitve. Az adatok mérésére és nyomon
kdvethetbsége érdekében eldirtam merdegységek beépitését a hasznositasi tevékenység
megkezdését megelézd hatallyal. A berendezések kiépitését kovetben, havi rendszerességgel
- a mert és rogzitett adatok felhaszndlasaval és kiértékelésével — a jogszabalyban eléirt
energiahatékonysag igazolasat szolgald dokumentacio benyljtasat irtam eld.

A benyujtott kérelem és kiegészitései, valamint azok mellékletei tartalmazzék az engedélyes azonositd
adatait, a tevékenyseég miszaki, hulladékgazdalkodasi és kornyezetvédelmi leirasat, a kezelni kivant
hulladékok megnevezését, azonositd kodjat, mennyiségét, a kezelési technologia leirasat, a
technolégia miuszaki, hulladékgazdalkodasi, illetve kdrnyezetvédelmi jellemzéit, a felhasznalandd
segédanyagokat, a kezelés telephelyére vonatkozo leirast és adatokat, és a hulladékok kezelésének
tovabbi modjat.

A felllvizsgalati dokumentéaci¢ tartalmazta az ipari kibocsatasokrol szold 2010/75/EU  Europai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kdvetkeztetéseknek a hulladekégetés tekinteteben torténd meghatarozasardl szolé Eurdpai Bizottsag
(EU) 2019/2010. végrehajtasi hatarozataban foglalt BAT szempontok értékelését. A kérelemben és



annak kiegésziteseiben ismertetett technoldgia (beleérive a hulladékok nyomon Kkovetésére
alkalmazott eljarasokat) huiladékgazdalkodasi szempontbol megfelel az eldirasoknak.

A kérelemben foglalt hulladékgazdalkodasi tevékenységek (hasznositas, valamint artalmatianitas)
a hulladekrdl szolo 2012, évi CLXXXV. tv. (Ht) 15 § (2) és 17. § (1) bek-ei értelmében
a hulladékgazdalkodasi hatosag hulladékgazdalkodasi engedélyéhez kotott tevékenységek.

A benytjtott kérelem a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérsl, valamint
hatésagi engedélyezeserdl szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt
tartalmi kévetelményeknek megfelel.

Az egyseges kornyezet hasznalati engedélybe foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok
égetéssel torténd artalmatlanitasara (D10), valamint R1 kédon torténd hasznositasara vonatkozod
hulladékkezelési engedély 2027. augusztus 31-ig érvényes.

A keérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan ugy itéltem meg, hogy
a kérelmez6 a kérelemben nevesitett tevékenységek esetében biztositani tudja azon szemelyi és targyi
feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdalkodasi szempontbol
megfeleld modon torténd artalmatlanitdsahoz és hasznositasahoz szikségesek.

Hulladékgazdalkodasi szempontt eldirasaimat a hulladékrél szold 2012, évi CLXXXV. térvény,
a hulladékégetés muszaki kovetelményeirdl, mikodési feltételeirsl és a hulladékégetés technologiai
kibocsatasi hatarértékeir6l 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenysegek végzésérdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladekgazdalkodasi
létesitmenyek kialakitdsanak és uUzemeltetésének szabalyairol szélo 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet, a hulladekjegyzékrél szolo 72/2013. (VI 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet alapjan tettem meg.

Kézegészséqgligyi hataskorben:

Az alaphatarozat 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdés szerinti feliilvizsqgalati
eljarasahoz

Az ECOMISSIO Kft. (Tiszaujvaros) a 2096/1 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes hulladékégeté muvet
Uuzemeltet a koérnyezetvédelmi hatdsag 13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017., BO-08/KT/602-
11/2018. es BO-08/KT/06283-13/2019. szamu hatarozatokkal modositott 616-1/2013. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedélyének birtokaban. Az engedély érvényességi ideje 2030. december 31.
Az engedélyes megbizasabdl eljaré kornyezetvédelmi szakértd benydjtotta a 2017-2021 évekre
vonatkoz6 5 éves felllvizsgalati dokumentaciét. Az engedélyben foglalt égethetd veszélyes hulladékok
mennyiségén modositani nem kivannak. A legkdzelebbi lakoingatlanok Tiszapalkonya, Erémd
lakételepen talalhatoak az égetémiittl 800 meéteres tavolsagra. A telephelyre beérkezé hulladékok
megfeleld elbkészités utan a forgokemencében elégetésre keriiinek. A lehilt fustgaz szennyezdanyag
tartalma a kondicionald toronybol, reaktorbél, a zsakos porsziirébél, dioxin adszorberb8l és a nedves
mosobal allo fustgaztisztito egységekben kerul levalasztasra. Az égetés melléktermékeként keletkezé
égetési maradekanyagok és a kivalasztott fémek engedéllyel rendelkezé tarsasagokhoz keriiinek
hasznositasra vagy artalmatlanitasra. A kapcsolt energiatermelés soran a forro fustgaz elémelegitékon
keresztil hdhasznositd kazanba kertl, ahol 250 °C vizgézt allitanak el a MOL Petrolkémia Zrt.-tél
vasarolt ionmentes vizbdl, mely nagyrészt visszakeril MOL Petrolkémia Zrt.-hez. Az elmult 5 év
legjelentdsebb havaria eseménye a hulladéktaroloban keletkezett tliz eredményezte, amely soran
szemelyi sérllés nem tortént a karmentesitést elvégezték a dokumentacio szerint. A technoldgia PLC
vezerles alatt mikaodik, és tobbféle monitoring rendszerrel rendelkezik. Az égetémiihdz kapcsolddoan
1 db bejelentés koteles pontforrast izemeltetnek. A dokumentacioban bemutatott szamitasok alapjan a
legnagyobb hatasteriletet a NO, adja a 'C’ feltétel alapjan, melynek nagysaga 897 méterre adodott.




A fclyamates Uzemmensat biziosiidsa érdekében duplikdlt folvamatos semisszié mérd rendszert
tzemeltetnek. A telephelyre az ipari- és ivoviz vezetékeken érkezik. A kommundlis szennyvizet
szennyvizvezetéken kereszitl a Mol Petrolkémia Zrt szennyviz-tisztitja veszi &t és kezeli
A hulladekégetbnek technoldgiai szennyvizkibocsatdsa nincs a dokumentacio szerint. A terlleten
esetlegesen szennyezddhet a burkelt feltletekre hullott csapadék, melyet a 60 m3-es csapadékviz
taroloba vezetnek. A Kff. a csapadékviz vizsgélati eredmények alapjan a MOL Petrolkémia
beleegyezesével kuldn vezetéket épitett ki, mely az ECOMISSIO Kit. szennyezett csapadékvizét a
szennyviztisztitd telep BTEX mentesitdjébe vezeti, majd onnan kerlil a szennyviz bioldgiai tisztitasra.
A felszin alatti viztest allapotat a telephelyen létesitett 4 db talajviz figyeldkutbdl alldé monitoring
rendszeren keresztll kisérik figyelemmel. A figyeldkutak és a szennyezett csapadékviz vizmindség
vizsgalatat negyedévente dnellenérzés keretében, kilsds cég bevonasaval végzik. A dokumentacidban
bemutatott szamitasok alapjan az bzem zajvédelemi hatasteriilete a lakodingatlanokra vonatkoztatott
hatarértekek esetén a telekhatartdél mérve 606 méteres tavolsagra adodik. A beszallitott veszélyes- és
nem veszelyes hulladékok kezelését a kornyezetiranyitédsi rendszer keretében szabalyozott
munkautasitasok tartalmazzék a dokumentacidban foglaitak szerint. A nyitvatartasi idén  kivili
hulladékbeszallitas vezetdi jévahagyas alapjan tortéhet. Mérlegelést kovetben minden esetben
laboratoriumi vizsgalatra kertl sor a folyékony hulladékok és ismeretlen szilard hulladékok esetében,
szuroproba szerlen pedig az ismert hulladékok esetében is. A telephelyen a legnagyobb
mennyiségben a fustgaztisztitasbol szarmazd pernye, filterpor, a salak és a salakbdl kivalasztott fém
hulladékok keletkeznek. Kisebb mennyiségben irodai és termelési hulladékok keletkeznek, dontd
tobbségiket a telephelyen sajat feleldsségi korben artalmatianitjgk, vagy engedéllyel rendelkezé
vallalkozéashoz szallitigk. A salakot elszallitasig konténerekben gyUjtik és naponta mintavételezéssel
ellentérzik. A laboratoriumi vizsgalatok eredményének fuggvényében a salakot a rendszerbe
visszaforgatjdk a dokumentacioé szerint. A vizsgalatok alapjan a lerakas feltételeinek megfelelé salakot
veszélyes hulladéklerakéba szallitjak. A felulvizsgalt idészakban a salak megfelelt a lerakas
feltételeinek, a lerako részérél atvétel megtagadasa nem tortént a dokumentacidban foglaltak alapjan.
A beérkez6 és a telephelyen keletkezd hulladékok atmeneti tarolasa fedett hulladéktarolo helyen és
munkahelyi gy(jtéhelyeken torténik.

A dokumentacid attanulmanyozasat koévetden megallapitottam, hogy az abban foglalt adatok
helytallosaga és az el8irasok maradékialan betartasa esetén a tevékenység folytatasa jelentts
kérnyezeti hatast nem okoz, a kérnyezetében él6 lakossag egészségiigyi kockazata nem novekszik.

A dokumentacidban ismertetett koérnyezetvédelmi intézkedések, a meglévé miszaki megoldasok
biztositani fogjak, hogy a tovabbi Uzemeltetés alatt a tevékenységbdl szarmazo karos kornyezet-,
telepllés-, és kdzegészségligyi hatasok jelen hatarozat if. A. b.) b1. Pontban szereplé eléirdsok és a
vonatkozo jogszabalyok betartasaval csdkkentheték legyenek.

Az eléirasok alapjaul a kdvetkezb jogszabalyi eléirasok szolgalnak:

A felszin alatti vizek, a kitermelés el6it alldé viz mintségének védelmérél, az egyes védsdidomokban,
védotertleteken végezhetd tevékenységekrél, a felszin alatti vizek védelmeérdl szold 219/2004.
(VI. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, taviati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgalo
vizi létesitmények védelmérdl szo6ld 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései
rendelkeznek, a foldtani kbzeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni védelméhez szikseéges
hatarenekekrél és a szennyezések meérésérdl rendelkezd 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes
rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rogziti.

A kornyezeti levegd mindségének védelmére vonatkozo eldirdsokat a levegd védelmével kapcsolatos
egyes szabalyokrdl szolé 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése és a



levegbterheliségi szint hatérértékeirdl, a helyhez kotstt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértekeirl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A zajtol védett tertleteken a
Kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarériékek megallapitasard! szolo 27/2008. (Xi. 3.) KvWM—-EuM
egyUttes rendelet 1. szaml melleklete tartalmazza az Uzemi és szabadidés zajforrasok zajterhelési
hatarértekeit.

A kornyezet és emberi egészségvédelme, a kornyezetterhelés mérséklése érdekében szikséges
elGirasokat a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény tartalmazza. A hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas korebe tartozé hulladékkal kapcsolatos kozegészseégiigyi kévetelményekrél szolo
13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység soran betartandd kézegészséglgyi-
jarvanytgyi elbirasokrol. A veszélyes hulladékok gy(ijtésére, kezelésére vonatkozdan a veszélyes
hulladekkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolé 225/2015.(VI1.7.) Korm. rendelet
3. §-a tartalmaz eldirasokat.

A munkavallalok kotelezé orvosi vizsgélatainak el6irasait a munkakéri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasséag orvosi vizsgalatardl és véleményezésérél szold 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
szabalyozza. A rendszeres rovar- és ragcsaloirtast a fert6z6 betegségek és a jarvanyok megelézése
érdekében szikséges jarvanylgyi intézkedésekrol szolo 18/1998. (V1. 3.) NM rendelet 36. § (2)
bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedéen, a 39. § (2) bekezdése alapjan a 4. sz. mellékletében
foglaltaknak megfeleléen kell elvégeztetni.

Az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szold 253/1997. (XI. 20.) Korm. rendelet
(OTEK)99. § (1) alapjan "Az épitményeket és a szabadtéri tartdzkodasra, munkavégzésre szolgalod
teruleteket (pl. temet6t, kozuti pihenthelyet, helyhez kotott szabadtéri munkahelyet, satortabor céljara
kijelolt teruletet) a rendeltetésiiknek megfelel6 illemhely-hasznalati és tisztalkodasi lehetéséggel kell
tervezni, megvalodsitani és fenntartani”. A veszélyes anyagokkal, készitményekkel val6 tevékenységet
a kémiai biztonsagrol szolé 2000. évi XXV. torvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
keverékekkel végzett tevékenység bejelentésérdl, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
keszitményekkel kapcsolatos egyes eljiarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl széld
44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet szabalyozza.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel térténd artalmatlanitasara és hasznositasara
vonatkozoan:

Az ECOMISSIO Kit. (Tiszadjvaros) a Tiszadjvaros 2096/1 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes
hulladekégeté miivet lizemeltet a kornyezetvédelmi hatosag 13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017 .,
BO-08/KT/602-11/2018. és BO-08/KT/06283-13/2019. szamu hatarozatokkal modositott 616-1/2013.
szamU egységes kornyezethasznalati engedélyének birtokaban. Az engedély érvényességi ideje 2030.
december 31. Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt veszélyes és nem veszélyes
hulladekok artalmatlanitasara vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedely érvényességi ideje 2022.
augusztus 31. Az engedelyes megbizasabdl eljard kdrnyezetvédelmi szakérté benyujtotta a 2017-2021
évekre vonatkozo 5 éves felulvizsgalati dokumentaciot és a hulladékgazdalkodasi engedélyezési
dokumentaciot. Az artalmatlanitasra kertlé nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyiségén és
fajtajan modositani nem kivannak. Az egyszerre tarolhatd hulladékok mennyiségének novelését kérik
0 tartalyok telepitése (6sszesen 34 m®) miatt. A legkézelebbi lakoingatlanok Tiszapalkonya Erémi
lakotelepén talalhatoak, az égetémiité! 800 méteres tavolsagra. A telephelyre beérkezd hulladékok
megfeleld el6készités utan a forgbkemencében elégetésre keriinek. A lehiilt fistgaz szennyezéanyag
tartalma a kondicionald toronybdl, reaktorbdl, a zsakos porszirébél, dioxin adszorberbél és a nedves
mosobol allo fustgaztisztitd egységekben kertil levalasztasra. Az égetés melléktermékeként keletkezd




ggelgsi maradekanya engedeéllyel rendelkezd tarsasagokhoz kerlinek
hasznositasra vagy arn lmatlcmacr A nedves fusigazmosobdsl szennyviz nem keletkezik, mert az
visszajultatasra kerll & technologigba. A kapcsclt energiatermelés scran a forrd  fisigaz
elémelegitdkon keresztll héhasznositd kazanba kerdl, ahol 250 °C vizgézt allitanak elé a MOL
Petrolkémia Zrt.-t8l vasarolt ionmentes vizbél, mely nagyrészt visszakeril MOL Petrolkémia Zrt.-hez.
Az elmult 5 év legjelentdsebb havaria eseménye a hulladéktaroléban keletkezett tiz eredményezte,
amely soran személyi serllés nem toriént, a karmentesitést elvégezték a dokumentéacid szerint.
A technolégia PLC vezérlés alatt mikaodik, és tobbféle monitoring rendszerrel rendelkezik.
Az egetdmiihéz kapcsolddéan 1 db 40 méter magas bejelentés koteles pontforrast Uzemeltetnek.
A dokumentéacidban bemutatott szamitasok alapjan a legnagyobb hatastertletet a NO, adja a 'C’
feltétel alapjan, nagysaga 897 meéterre adodott. A folyamatos Uzemmenet biztositasa érdekében
duplikalt folyamatos emisszié mérd rendszert (zemeltetnek. A telephelyre az ipari- és ivéviz
vezetékeken érkezik. A kommunalis szennyvizet szennyvizvezetéken keresztiil a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviz tisztitoja veszi at és kezeli. A hulladékégetdnek technoldgiai szennyvizkibocsatasa nincs a
dokumentacio szerint. A terlileten esetlegesen szennyezédhet a burkolt feltletekre hullott csapadék,
melyet a 60 m3-es csapadékviz taroléba vezetnek. A Kft. a csapadékviz vizsgalati eredmények alapjan
a MOL Petrolkémia beleegyezésével kulon vezetéket épitett ki, mely az ECOMISSIO Kft. szennyezett
csapadékvizét a szennyviztisziité telep BTEX meniesitéjébe vezeti, majd onnan kerlil a szennyviz
bioldgiai tisztitasra. A felszin alatti viztest allapotat a telephelyen létesitett 4 db talajviz figyeldkutbol
allod monitoring rendszeren keresztll kisérik figyelemmel. A figyel6kuiak és a szennyezett csapadékviz
vizmindseg vizsgalatdt negyedévente oOnellenérzés keretében, kilsds cég bevondsaval végzik.
A dokumentacidban bemutatott szamitdsok alapjan az UOzem zajvédelemi hatasterllete a
lakoingatlanokra vonatkoztatott hatarériékek esetén a telekhatartél mérve 606 méteres tavolsagra
adodik. A beszallitott veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelését a kdrnyezetiranyitasi rendszer
keretében szabalyozott munkautasitasok tartaimazzak a dokumentaciéban foglaltak szerint.
A nyitvatartasi idén kivoli hulladékbeszallitas vezet6i jovahagyas alapjan toriéhet. Merlegelést
kévetben minden esetben laboratériumi vizsgalatra kerll sor a folyékony hulladékok és ismeretlen
szilard hulladékok esetében, szurdpréba szerlien pedig az ismert hulladékok esetében is.
A telephelyen a legnagyobb mennyiségben a fustgaztisztitasbdl szarmazé pernye, filterpor, a salak és
a salakbol kivalasztott fém hulladékok keletkeznek. A filterpor és salak veszélyes hulladékként
artalmatlanitasra kerll. Kisebb mennyiségben irodai és termelési hulladékok keletkeznek, dontd
tdbbségliket a telephelyen sajat felelésségi korben artalmatlanitiak, vagy engedéllyel rendelkezd
vallalkozashoz szallitjak. A salakot elszallitasig konténerekben gylijtik és naponta mintavételezéssel
ellendrzik. A laboratériumi vizsgalatok eredményének flggvényében a salakot a rendszerbe
visszaforgatjak a dokumentacio szerint. A vizsgalatok alapjan a lerakas feltételeinek megfelelé salakot
veszelyes hulladéklerakoba szallitjak. A felllvizsgalt idészakban a salak megfelelt a lerakas
feltételeinek, a lerako részeérd! atvétel megtagadasa nem tortént a dokumentacioban foglaltak alapjan.
A beérkezd és a telephelyen keletkezd hulladékok atmeneti tarolasa fedett hulladéktarolé helyen és
munkahelyi gy(jtéhelyeken torténik. A hulladékgazdalkodasi tevékenység megvaldsitasahoz
szikséges miszaki, személyi és kozegészséglgyi feltételek biztositasardl szold nyilatkozatat a
dokumentaciohoz csatolta. Kérnyezetvédelmi felelésség biztositassal rendelkeznek.
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A dokumentécié aftanulmanyozasat koéveiben megallapitottam, hogy az abban foglalt adatok
helytalldsaga és az elbirasok maradéktalan betartasa esetén az engedélyezett hulladékgazdalkodasi
tevékenység folytatasa jelentds kdrnyezeti hatast nem okoz, a teriletén él6 lakossag egészségugyi
kockazata nem ndvekszik. A dokumentacioban ismertetett kérnyezetvédelmi intézkedések, a meglévd
mlszaki megoldasok biztositani fogjak, hogy a tovabbi lUzemeltetés soran a tevékenységbdi szarmazoé
karos kornyezet-egészséglgyi, kbzegeszséglgyi hatdsok a jelen hatarozat Il. A. b.) b2. Pontban
szerepld eldirasok és a vonatkozo jogszabalyok betartasaval csokkentheték legyenek.
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Az elbirasok alapjaul a kévetkez6 jogszabélyi eléirasok szolgéinak:

A komyezeti levegld minéségének védeimére vonatkozo elbirasokat a levegd védelmérdl szélo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt alld viz
minéségének védelmerdl, az egyes véddidomokban, védéterlleteken végezhetd tevékenységekrd! a
felszin alatti vizek védelmérsl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § ¢) pontja, a vizbazisok,
tavlati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgald vizi létesitmények védelmeérsl széld 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a foldtani kozeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrl és a szennyezések mérésérdl
rendelkez& 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUGM-FVM egyuttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja régziti.

A kérnyezeti levegé minéségének védelmére vonatkozo elbirasokat a levegd védelmével kapcsolatos
egyes szabalyokrdl szold 306/2010. (Xil. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése és a
leveglterheltségi szint hatarértékeirdl, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértekeir6l szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A zajtdl védett tertileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol széld 27/2008. (XIl. 3.) KWM—-EuM
egylttes rendelet 1. szam( melléklete tartalmazza az Uzemi és szabadidés zajforrésok zajterhelési
hatarértékeit.

A kornyezet és emberi egészségvédelme, a kornyezetterhelés mérséklése érdekében szikséges
eléirasokat a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. térvény tartalmazza. A hulladékgazdalkodasi
kézszolgaltatas korebe tartozo hulladékkal kapcsolatos kézegészségligyi kovetelményekrdl szold
13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység soran betartandd kézegészségugyi-
jarvanytgyi eléirasokrol. A veszélyes hulladékok gyiijtésére, kezelésére vonatkozéan a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéseének feltételeirdl sz6ld 225/2015.(VI1.7.) Korm. rendelet
3. §-a tartalmaz elbirasokat.

A rendszeres rovar- és ragcsaloirtast a fert6zé betegségek és a jarvanyok megel6zése érdekében
szlkséges jarvanyugyi intézkedesekrol szolé 18/1998. (V1. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)-
h)- i)- J) pontjaira kiterjedben, a 39. § (2) bekezdése alapjan a 4. sz. mellékletében foglaltaknak
megfelel6en kell elvégeztetni. A fertézé betegségek és a jarvanyok megelézése érdekében szikséges
jarvanyugyi intézkedésekrél szold 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja elé a biologiai
kockazatnak Kkitett munkavallalok felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakorben
foglalkoztatott dolgozdk védtoltasat.

Az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelmenyekrél szolé 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTEK)Q9. § (1) alapjan "Az épitményeket és a szabadtéri tartézkodasra, munkavégzésre szolgéld
tertileteket (pl. temetdt, kGzati pihendhelyet, helyhez kotott szabadtéri munkahelyet, séatortabor céljara
kijelolt teruletet) a rendeltetésiiknek megfelel6 illemhely-hasznélati és tisztélkodasi lehetéséggel kell
tervezni, megvalésitani és fenntartani”.

A veszélyes anyagokkal, készitményekkel valo tevékenységet a kémiai biztonsagrol szold 2000. évi
XXV. torvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenyseég
bejelentésérdl, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
iletve tevékenységek reszletes szabalyairol szo6lo 44/2000. (Xil. 27.) EGM. rendelet szabalyozza.



Az eljdras soran, az sgyes kézérdeken alepule kényszeritd indok zlapjén eljard szakhatosagok
Kijeloleserdl szoio 531/2017. (Xl 29.) Korméanyrendslet 1. meiléklet 5. {ablazaténak 2. és 3. ponija
alapjan, BG/32/03858-6/2022. szamon 2022, {Unius 9-én megkértem az Ggyben érintett szakhatdsag

allasfoglalasat.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megvei Kataszirofavédelmi lgazgatésaq lgazgatéd-helyettesi Szervezet
Katasziréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskole) 35500/5239-1/2022. &lt. szamu irataban az
egységes komyezethasznalati engedély felulvizsgalati eljarasahoz szakhatdsagi hozzajarulasat
megadta, megjegyezte, hogy a veszélyes hulladékégett mi korabbi egységes kornyezethasznalati
engedelyezesi eljarasghoz adott 35500/111336-1/2017.4lt szaml szakhatosagi allasfoglalasaban
foglalt eldirasait tovabbra is fenntartja.

Indokolasul eladta:
Az engedélyezési dokumentacio és a rendelkezésemre 26 adatok alapjan megallapithato:
Az ECOMISSIO Kit részére, a TVK Ipartelep (Tiszatjvaros 2096/1 hrsz.) tertletén Uzemeld veszélyes
hulladék égetdmi tovabblzemelésére és kapacitasbovitésére vonatkozéan kiadott, tobbszor
maodositott 616-1/2013. szamu egyseges kérnyezethasznalati engedely
2030. december 31-ig érvényes. o
Az lgazgatésagom a tdbbszdér modositott 616-1/2013. szdmi egységes kornyezethasznalati
engedely eldz6 felllvizsgalati eljarashoz 35500/11336-1/2017.alt. szamon adott szakhatosagi
hozzéjarulast.
Az ECOMISSIO Kift. [3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep Pf.11] benyujtja, az égetémi mikodéséhez,
valamint a tevékenység folytatasaval kozvetlentl egyitt jaro tevékenységekre vonatkozoan az
Egységes Kornyezethasznalati Engedély (EMI-KTVF 616-1/2013.) teljes kor(i kornyezetvédelmi
felulvizsgalatat és kéri a Felugyeltségtdl annak jovahagyasat.”
A teljes koérl kornyezetvédelmi feltlvizsgalat célja:
+ Az elmult 6t év lUzemeltetés tapasztalatainak dsszefoglalasa
* Az egyes kornyezeti elemekre vonatkozo kérnyezetterhelés és a BAT szempontok teljestlésének
vizsgalata
+ Az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyhez, illetve az el6zé felllvizsgalathoz képest tortént
valtozasok szambavétele
A felllvizsgalt id6szak: 2017-2021.”
LA vizsgalt telephely Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszaljvarosban, a MOL Petrolkémia Zrt.
(korabban Tiszai Vegyi Kombinat NyRt.) tertletén, az lpartelep K-i hataran helyezkedik el, terilete
25.199 m2”
,Uj létesitmény nem épilt a vizsgalt idészakban, illetve az un. 2-es szamu fedett oldalrol nyitott
hulladéktarold a 2020-ban tortént tiizesetet kdvetden csak részben kerllt helyreéllitasra.”
.Megallapithatd, hogy a felllvizsgalati idészakban a technoldgidban lényeges valtozas nem volt.”
A Hulladékégetd a mitkddése soran ionmentes vizet, ipari vizet és ivovizet hasznal fel.

- lonmentes viz: A MOL Petrolkémia Zrt. kézponti haldzatabol vételezett ionmentes viz a
h&hasznositas soran termelt tulhevitett vizgbz alapanyaga. A megtermelt vizgéz kb. 70 %-at
csOvezetéken keresztil a MOL Petrolkémia Zrt. részére értékesitik, a tobbit helyi flitésre
hasznaljak. A hasznositott vizgdzbdl keletkez6 kondenzatumot tapvizként Gjrahasznositjak.

- lpari viz: Az ipari viz felhasznalas egyik része biztositja szikség esetén a tuziviz igény
rendelkezésre allasat. Ipari vizet hasznainak technologiai célra a fistgaztisztitd rendszer
kondicionald tornyaba, valamint a nedves fustgdzmosd ellatasara. A viz, elparologva a




toronyban a flstgdz nedvesség tartalmét novelve z flstgazzal g kéményen keresztll gézként
tavozik a kérnyezetbe.

- jvbviz: Az ivovizet kommunélis célra hasznaljgk szocialis helységekben. A hasznalatban
keletkez6 szennyvizet kiépitett halézaton kereszttl a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitéja kezeli.”

. rechnolégiai szennyviz
A hulladékégetének technoldgiai szennyvizkibocsatasa nincs.”
.Csapadék vizek
Az bsszegy(jtott csapadékviz a telephely nyugati oldalan létesitett medencében gyilik 6ssze. Innen
kerul atadasra, elvezetésre a MOL Petrolkémia Zrt. elvezeté rendszerébe és ezen keresztil a Zrt.
szennyviztisztitd mivébe.
Normal Gzemmoddban a karmentd medencébe hullé csapadékvizet a Hulladékégett teleprdl elfolyd
csapadeékviz gy(jié aknaba szivattylzzak at. Az akna zart, a tartalmat alkalomszerlen engedik le a
MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitojaba.
A zart tarolasi kéraimények, a megfelelé gyljidedények alkalmazasa biztositjdk, hogy a telep egyéb
terlileteire, igy a talajba vagy talajvizbe sem folyékony, sem sajat szilard veszélyes hulladék nem
kertlhet.”
AZ egetd tevékenységébdl szarmazd kornyezeti hatdsok (levegd, zaj, viz, hulladék) terllete
lakokornyezetet nem érint, hatadsa nem zavard.”
A tevékenység altal kivaltott hatasok, a kérnyezetvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi,
tlizvedelmi eldirasokat betartva, nem okoznak jelents kérnyezeti hatasokat.”
Az Ecomissio Kft. a veszélyes hulladék égetdmlivének tertiletén keletkez6 szennyezédhetd csapadék-
és csurgalékvizek Osszegyljtéset és atmeneti taroldsat szolgald vizelvezetd és gylijté rendszer
lzemeltetésére és fenntartasara vonatkozé 35500/5109-3/2020.4lt. szamon modositott 5500/4008-
8/2016. alt. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélye 2025. augusztus 31-ig hatalyos.
Az ECOMISSIO Kft-nek, az égettbdl a MOL Petrolkémia Zrt. (zemeltetésében lévé TVK {partelepen
lév6é Kozponti szennyviztisztité telepre szabalyozottan atvezetésre keriild szennyezett csapadékviz
elvezetésre és mintavételre vonatkozd tnellendrzési tervét jovahagyd 35500/2724-4/2021. alt. szamon
modositott 35500/3930-5/20186. alt. szamu hatarozat 2025. augusztus 31-ig hatalyos
Az ECOMISSIO Kft. a hulladékégett terliletén étesitett figyeldkutak fennmaradasara, izemeltetésére,
és fenntartasara vonatkozéan kiadott 35500/4038-5/2021.alt. és 8766-2/2006. szamon modositott H-
2204-26/1997. szamu fennmaradasi engedélye 2032. februar 29-ig hatalyos.
Az ECOMISSIO Kit. a veszélyes hulladék égetémiire vonatkozdan BO-08/KT/00169-4/2018. szamon
jévahagyott tzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, érvényes 2023. januar 29. napjaig.
A telephely sérllékeny vizbazis védétertletet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvizi mederben.
A tervezett munkalatok nem érintenek vizfolyast és azok parti savjat sem.
Az eddigi tevékenység vizsgalatanak eredménye szerint a dokumentacioban az lgazgatdésagom
hataskoérébe tartozdéan nem tartak fel a tovabbi miikédést korlatozo, kizard kortiményt.
Hatosagom hataskorébe tartozo szakkérdések tekintetében a szakhatosagi hozzdjarulas kiadhato.
Az egységes koérnyezethasznalati engedely fellilvizsgalati eljarashoz adott
35500/11336-1/2017. alt. szamu szakhatésagi allasfoglaldsomban tett elbirasokat tovabbra is
fenntartva, azon til tovabbi kiegészitd eldirast tettem.
A szakhatdsagi dllasfoglalast az egyes kozérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljard
szakhatosagok Kkijeldlésérsl szolé 531/2017. (XH. 29.) Korm. rendelet 1. mellékiet 9. pont
2-3. alpontja alapjan, az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. térvény (Akr.) 55. §
(1) bekezdése szerint eljarva adtam meg.



Az lgazgatbésagom hatasksrét a vizlgyl igezgetasi 4s e vizOgyl, valamint a vizvédelmi hatdsagi
2372014, (IX.  4) Korm. rendelet
{(a tovabbiakban: Korm. rendeiet) 10. § {1} bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2

bekezdése, valamint a 2. meliéklet 8. pontja allapitia meg.”

[ RS R ]

feladatokat  eliatd  szervek  Kijeldlésérél  szold

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavedelmi Hatosagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5239-1/2022. alt. szamon  kiadott
allasfoglaliasaban fenntartott 35500/11336-1/2017. alt. szadmu szakhatosdgi allasfoglalasaban tett
eldirasait hatarozatom 1. B. pontjaban szerepeltettem.

Az eljargs soran, az egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalt veszélyes és nem veszélyes
hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitédsara és hasznositdsara vonatkozo hulladékgazdalkodasi
engedely kiadasanak vizsgalata tekintetében, az 531/2017. (Xll. 29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 19.
tablazat 55. és 56. pontjai alapjan, BO/32/03958-12/2022. szamon 2022. junius 30-an megkértem az
Gigyben érintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag Igazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5934-1/2022. alt. szamu iratdban az
egységes kornyezethasznalati engedélybe foglait veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel
torténé artaimatlanitasara és hasznositasara vonatkozd eljarasban hozzadjarulasat el6irasokkal
megadta.

indoklasaban az alabbiakat adta el6:

LA benydijtott dokumentumok és a rendelkezésemre alld adatok alapjan az aldbbiakat allapitottam meq:
Az ECOMISSIO Kft részére, a TVK lpartelep (Tiszaljvaros 2096/1 hrsz.) terlletén tzemeld
veszélyes hulladék égetdmi tovabbizemelésére és kapacitasbévitésére vonatkozéan kiadott,
tébbszér médositott 616-1/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2030. december
31-ig érvényes.

Az lgazgatosagom a tobbszér modositott 616-1/2013. szami egységes kdrnyezethasznalati
engedely felllvizsgalati eljarashoz 35500/5239-1/2022.alt. szamon adott szakhatdsagi hozzajarulast.
LA teljes korii felllvizsgalat kiegészitéseként jelen dokumentum tartalmazza a hulladékgazdalkodasi
engedély modositasara vonatkozd kérelmet, amit kérlnk a tovabbiakban is az EKHE
dokumentaciéba belefoglaini.

A kérelem targya:

1. Hulladékgazdalkodasi engedély hatalyanak meghosszabbitasa

2. Hasznositasi engedély megszerzése”

,2.1 KERELMEZETT HULLADEKKEZELESEK.
1. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek felsorolasaré|
520616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2.sz. melléklete szerint

D10 Hulladékégetes szarazfoldén;

R1 Elsédlegesen tuzel6- vagy Uzemanyagként torténd felhaszndlas vagy mas maodon energia
eldallitasa

R12 Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében”
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Az egvséges kdrnvezethaszndlati engsdélv felllvizsadlati eligréshoz készitstt dokumentaciéban
régzitettek szerint:

LA vizsgait telepnely Borsod-Abalj-Zemplén megyében, Tiszaujvarosban, a MOL Petrolkémia Zrt.
(korabban Tiszai Vegyi Kombinat NyRt.) tertletén, az Ipartelep K-i hataran helyezkedik el, terilete
25.199 m?.”

A Hulladékégett a mikodése soran ionmentes vizet, ipari vizet és ivovizet hasznal fel.

- lonmentes viz: A MOL Petrolkémia Zrt. kézponti halozatabdl vételezett ionmentes viz a
héhasznositas soran termelt tulhevitett vizg6éz alapanyaga. A megtermelt vizgéz kb. 70 %-at
csGvezetéken keresztil a MOL Petrolkémia Zrt. részére értékesitik, a tobbit helyi fltésre
hasznaljak. A hasznositott vizgézbé! keletkezd kondenzatumot tapvizként Ujrahasznositjak.

- Ipari viz: Az ipari viz felhasznalas egyik része biztositja szilkség esetén a tlziviz igény
rendelkezésre allasat. Ipari vizet hasznalnak technologiai célra a fustgaztisztitd rendszer
kondicionalo tornyaba, valamint a nedves fistgazmoso ellatasara. A viz, elparologva a
toronyban a fustgaz nedvesség tartaimat névelve a fustgazzal a kéményen keresztil gézként
tavozik a kérnyezetbe.

- lvdviz: Az ivovizet kommunalis célra hasznaljak szocialis helységekben. A hasznalatban
keletkez6 szennyvizet kiépitett halozaton keresztil a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitoja kezeli.”

» 1echnologiai szennyviz
A hulladékégetének technoldgiai szennyvizkibocsatasa nincs.”
~Csapadék vizek
Az Gsszegyljtott csapadékviz a telephely nyugati oldalan létesitett medencében gyiilik dssze. Innen
kerll atadasra, elvezetésre a MOL Petrolkémia Zrt. elvezetd rendszerébe és ezen keresztill a Zrt.
szennyviztisztitd mivébe.
Normal lizemmodban a karmenté medencébe hulld csapadékvizet a Hulladékegeté teleprél elfolyo
csapadekviz gyijté aknaba szivattylizzak at. Az akna zart, a tartalmat alkalomszerien engedik le a
MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitdjaba.
A zart tarolasi koriimények, a megfelel6 gyUjtéedények alkalmazasa biztositjak, hogy a telep egyéb
terileteire, igy a talajba vagy talajvizbe sem folyékony, sem sajat szilard veszélyes hulladék nem
kertilhet.”
Az Ecomissio Kft. a veszélyes hulladék égetdmiivének terliletén keletkez6 szennyezédhetd csapadék-
és csurgalékvizek Osszegyljtését és atmeneti taroldsat szolgalo vizelvezetdé és gyiijtd rendszer
Uzemeltetésére és fenntartaséara vonatkozd 35500/5109-3/2020.alt. szamon modositott 5500/4008-
8/2016. alt. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélye 2025. augusztus 31-ig hatalyos.
Az ECOMISSIO Kft-nek, az égetébdl a MOL Petrolkémia Zrt. (izemeltetésében 1évé TVK Ipartelepen
levé Kozponti szennyviztisztitd telepre szabalyozottan atvezetésre kerlilé szennyezett csapadékviz
elvezetésre és mintavételre vonatkozo nellenérzési tervét jovahagyd 35500/2724-4/2021. alt. szamon
modositott 35500/3930-5/2016. alt. szamu hatarozat 2025. augusztus 31-ig hatalyos
Az ECOMISSIO Kft. a hulladékégetd tertletén létesitett figyeldkutak fennmaradasara, Uzemeltetésére,
és fenntartdsara vonatkozdan kiadott 35500/4038-5/2021.alt. és 8766-2/2006. szamon modositott
H- 2204-26/1997. szamu fennmaradasi engedélye 2032. februar 29-ig hatalyos.
Az ECOMISSIO Kft. a veszélyes hulladék égetémire vonatkozéan BO-08/KT/00169-4/2018. szamon
jovahagyott Gzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, érvényes 2023. januar 29. napjaig.
A telephely serllékeny vizbazis védéteriletet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvizi mederben.
A tervezett munkalatok nem érintenek vizfolyast és azok parti savjat sem.
A vizsgalt szakkérdések tekintetében el6irdsaim betartasa mellett a szakhatosagi hozzajarulas
kiadhato.



tlibirasaimat a vizgazdéikcdasrol szdle 1988, avi LVH. trvény, a vizgazdalkedasi hatdsagh jogksr
vakoriasardl rendelkezd 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a falszin alatt vizek védelmérsdl szoid
18/2004. (Vii.21.) Korm. rendelet, a feiszini vizek mindségének vedelmérsl szdid 220/2014. (vil.21.3
Korm. rendelet, a kbrnyezetkarosodas megeldzésének és elharitésanak rendjérdl szoléd 90/200/.
(IV. 26.) Korm. rendelet alapjan tettem.

A szakhatosagi allasfoglalast az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljard
szakhatosagok kijeldlesérs! szold 531/2017. (Xil. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56.
alpontja, az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. torvény (Akr) 55. §
(1) bekezdese szerint eljarva adtam meg.

Az lgazgatosagom hataskorét a vizlgyi igazgatasi és a vizlugyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellatd szervek kijeldlésérdl szold 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a
2. melléklet 8. pontja allapitja meg.”

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztroéfavédelmi lgazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5934-1/2022. alt. szamu allasfoglalasaban tett
eldirasait hatarozatom ll. C. pontjaban szerepeltettem.

A ___ Borsod-Abauj-Zemplén _ Megyei _ Katasztréfavédelmi  lgazgatosag  Tiszatjvaros
Katasztrofavédelmi _ Kirendeltség _ (TiszaGjvaros)  494-2/2014/HAT/TUJVAROS  szamon
szakhatdsagi hozzajarulasat eléirassal megadta, mely elSirast jelen hatarozat 1.17.D) pontjaba
foglaltam.

Indokolasaban el6adta, hogy ,a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirsl szold 98/2001. (VI 15.) Korm. rendelet 1. § (1) A rendelet hatdlya kiterjed: ¢) minden
természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélkili szervezetre, ha veszélyes hulladék
birtokosa, illetve veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytat.”

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaljvaros, TVK Ipartelep KUJ: 100261792) megbizasabol eljaré Bial
Margit (82298 Csopak, Bereghati ut 20.) 2022. majus 31. napjan EPAPIR-20220531-13352 szamon
kerelmet nyujtott be a Tiszadjvaros 2096/1 hrsz-on (KTJ: 100328476) mikodd veszélyes hulladék
egetd tevékenysegéhez (KTJiwesimeny: 101628243) kiadott 13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017. és
BO-08/KT/602-11/2018. szamu  hatarozatokkal modositott 616-1/2013. szam(  egységes
kornyezethasznalati engedély felllvizsgalata targyaban.

Fentiekben részletezettek alapjan az ECOMISSIO Kift. részére a Tiszaljvaros 2096/1 hrsz-on (KTJ:
100328476) mikoédd veszeélyes hulladék égetd tevékenységéhez (KTJwesimeny: 101628243) kiadott
13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017. és BO-08/KT/602-11/2018. szamu hatarozatokkal modositott
616-1/2013. szamu egyseges kornyezethasznalati engedély Rend. 20/A. § (4) bekezdése szerinti
felllvizsgalatara vonatkozd dokumentaciot elfogadtam, és a 13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017.
és BO-08/KT/602-11/2018. szama hatérozatokkal modositott 616-1/2013. szdmi egységes
kérnyezethasznalati engedélyt a Rend. 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kornyezetvédelmi
felulvizsgalati eljaras lezarasakeént egyséqges szerkezetbe foglalva médositottam, tekintettel arra, hogy
az engedély kiadasa ota jelentdsen megvaltoztak azon feltételek, jogszabalyok, amelyek kiadasanak
alapjaul szolgaltak egyebekben rendelkeztem arrdl, hogy a 13053-3/2014., BO-08/KT/5286-3/2017. és
BO-08/KT/602-11/2018. szaml hatdrozatokkal modositott 616-1/2013. szamu hatarozat, mint
szerkezetileg 6nalld dontések érvénylket vesztik. Targyi tevékenységet a kornyezethasznald a
tovabbiakban jelen egységes szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.
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Az engedely egységes szerkezetbe foglalt modositasa jelen eljaras alapjaul szolgald 13053-3/2014.,
BO-08/KT/5286-3/2017. és BO-08/KT/602-11/2018. szamu hatarozatokkal maédositott 616-1/2013.
szamu hatarozat alapjaul szolgaid dokumentaciok és az azokra vonatkozdan megadoit és fenntartoit
szakvélemenyek, szakhatosagi éliasfoglalasok alapjan tértént.

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint a kornyezetvédelmi hatdsag hataskérébe tartozé — kulon
jogszabalyokban meghatarozott —~ engedélyeket az egységes kornyezethasznalati engedélybe kell
foglalni, és a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek iddbeli hatalyat az azokra vonatkozd kilén
jogszabalyi eléirasok szerint kell megallapitani.

A kerelem és az ahhoz csatolt felulvizsgalati dokumentéacioban foglaltak alapjan jelen engedélybe
foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténé artalmatlanitdsara vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyt, valamint a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznositasara
vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedélyt jelen engedélybe foglalva kiadtam, hatalyukrol a jelen
hatarozatom rendelkezé részének Ili. pontjaban foglaltak szerint rendelkeztem.

Tovabba, a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kornyezetvédelmi hatosag a hataskorébe tartozd légszennyezé forras létesitése, teljesitménybbvitése,
élettartaimat meghosszabbité felljitasa, alkalmazott technologigjanak valtasa, hasznalatba vétele
eseteén a levegbvédelmi kovetelményeket levegétisztasag-védelmi engedélyben irja el6.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan
engedélykodteles.

Fenti Kormanyrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag a
levegbtisztasag-védelmi eldirasokat az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljaras hatalya

ala tartozo légszennyezé forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitja meg.

Jelen engedélybe a P1 pontforrdsra vonatkozd levegétisztasag-védelmi engedélyt belefoglaltam,
melyre vonatkozoan érvényességi id6t allapitottam meg a BAT megfeleldségre iranyulo fejlesztések
figyelembe vételével jelen hatarozatom rendelkez6 részének IV. pontjaban foglaltak szerint.

Jelen engedélybe foglalt P1 légszennyez6 forrasra vonatkozo levegétisztasag-védelmi engedély 2023.
december 3-ig érvényes.

Tajekoztatom. hogy az egységes koérnyezethasznalati engedélyben foglalt levegétisztasag-védelmi
engedeély ervényességi hataridejének lejarta elétt a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet
tartalmi kbvetelményei szerint (j levegétisztasag-védelmi engedély kérelmet kell benydjtani.

A Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerint az engedélybe foglalt kovetelményeket és eldirasokat
az Europai Bizottsag adott tevékenységre vonatkozo elérhett legjobb technika kovetkeztetésekrél
sz0l0 hatarozatanak kihirdetésétél szamitott négy éven beltl, de legalabb 5 évente felil kell vizsgaini.

A Rend. 20/A. § (4) bekezdésében nevesitett kérnyezetvédelmi felilvizsgalatra iranyuld kérelem
benyujtasi hataridejérél rendelkeztem.

Jelen hatarozatot a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijeldlesérdl szélé 71/2015. (lil. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bek. szerint eljarva kozlém a
Borsod-Abatj-Zemplen Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsaggal.



A hatarozatot a koryezst vé;eémének *i*alanos zabalvairdl szold 1993 UL torvény
66. § (1) bek. b) pontje, 2 70 §a és a 71. § (1) b c} pontja, tovabba a kdrnyezetvedelmi
fellilvizsgalatra vonazkazo scnduxez:sq, a kur(.y:zet. hatasvizsgalali és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szélé 314/2005. (Xl 25.) Korm. rendelet
20/A. § (4) bekezdése é&s egyéb rendelkezései alapjan, a 11. sz. meliéklet figyelembevételével,
a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatod szervek kijelolesérol
szolé  71/2015. (Il 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek, és 13. § (2) bek, valamint
a 8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkéromben, az altalanos kézigazgatési rendtartasrdl szélo
2016. évi CL. torvény (Akr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eliaras az eljarasi koltségekrél, az iratbetekintéssel Osszeflggd koltségtéritésrél, a koltségek
megfizetéserdl, valamint a koltségmentességrél széld 469/2017. (Xl 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatasi szolgaltatasi dij osszegét)
a koérnyezetvédelmi és termeszetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szdlo
14/2015. (. 31.) FM rendelet 3. szamuU melléklet 4. pontja figyelembevetelével a 10.1. és 10.3. pontjai
alapjan allapitottam meg, viselésérél e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1) bekezdése
alapjan rendelkeztem.

A dontés elleni jogorvoslatrdl és a keresetlevél elbterjesztésérdl az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevetelével adtam tajékoztatast
e az Akr. 114. § (1) bekezdése,
» a birésagok szervezetérdl és igazgatasardl szolo 2011. evi CLXI. térvény 21. § (6) bekezdése,
e a birdsagok elnevezésérdl, székhelyérdl és illetékességi terliletének meghatarozasarol szolé
2010. évi CLXXXIV. torvény 3/A. §,
o g koézigazgatasi perrendtartasrdl szold 2017. évil. térvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a,
a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
e a polgari perrendtartasrol szold 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése,
e az elektronikus Ggyintezés és a bizalmi szolgaltatasok altalénos szabalyairol szdélo
2015. évi CCXXII. térvény 9. § (1) bekezdése,
o akKp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2022, augusztus 24.

Dr. Alakszai Zoltan
féispan
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