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Bevezetés

Az ECOMISSIO Kft. az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel&ségtsl (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2007. marcius 5-én kapta meg a TVK Ipartelep
teriiletén Uzemel6 veszélyes hulladék éget6mi miikodéséhez sziikséges egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt (EMI-KTVF ikt. szdm: 5352-2/2007.).

Az egységes kornyezethasznalati engedély érvényességi ideje: 2030. december 31.

Az engedély els6 teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgdlata 2012-ben megtortént. A
felllvizsgdlati dokumentacid a jogszabalyban elGirtakon kiviil a kapacitasbévitésre
vonatkozéan is tartalmazott vizsgdlati szempontokat, melyet a Felligyel6ség 616-
1/2013.szam0  hatdrozatdval jovahagyott. A  megnovelt kapacitdsra  beadott
hulladékgazdalkodasi engedélykérelmet a Fellgyel6ség 13053-3/2014.szamu hatarozataval
jévahagyta, egységes szerkezetbe foglalva mddositotta a 616-1/2013.sz. EKHE hatérozatot.

2017 janiusdban a hulladékpiacon megnovekedett halogén és kén tartalmd hulladékok
égetésére felkésziilve, valamint a flstgazemisszid stabilabb és tartésan alacsony értéken
tartasdnak biztositdsara egy nedves flstgaztisztitd beépitésével novelték a flistgaztisztitas
hatékonysagat.

A technoldgia nem jelent6s mddositasara beadott kérelmet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala, mint 1. foku kornyezetvédelmi hatésag a BO-
08/KT/5286-11/2017 hatarozatéaval jovahagyta és Gjra mddositotta a 616-1/2013.szamu EKHE
hatarozatot.

Az EMI-KTVF 616-1/2013.sz4mU hatdrozat l.sz. pontja alapjan el&irt felllvizsgalati
dokumentdciot 2017. november 30.-dn a Tarsasdg benyujtotta, melyet a Hatdsdg a BO-
08/KT/602-6/2018.sz. hatarozataval kijavitott BO-08/KT/602-5/2018.sz. hatérozattal
jovahagyta. A Tarsasdg altal a kibocsatas hatarértékeivel (NOx) és az égetésre keril6
hulladékok halogéntartalmaval kapcsolatban benyujtott fellebbezés és kiegészités alapjanaT.
Hatdsdg a BO-08/KT/602-11/2018.sz hatarozattal visszavonta a BO-08/KT/602-5/2018.sz
hatdrozatot és ugyanazzal a hatarozattal jévahagyta a fellilvizsgalati dokumentumot, valamint
modositotta a 616-1/2013. egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A BO-08/KT/602-11/2018.sz. hatarozat 1l.1.) pontjaban elGirt feltilvizsgalati dokumentaciot a
Tarsasag 2022. majus 31.-én benyujtotta, melyet a Hatésag a BO/32/03958-25/2022.
hatarozataval (1. szdmu melléklet) j6vahagyott.

A hatarozat Il. D) 1.IV. pontja értelmében az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
levegGtisztasag-védelmi engedély érvényességi ideje 2023. december 3.

A hatdrozat indoklasa az aldbbi elGirdst tartalmazza:
,Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt levegltisztasag-védelmi engedély

érvényességi hataridejének lejarta el6tt a 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 5. melléklet
tartalmi kovetelményei szerint Uj leveg6tisztasag-védelmi kérelmet kell benyujtani.”
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Az ECOMISSIO Kft. 2023. majus 4-én moddositasi kérelmet nyujtott be a BO/32/03958-
25/2022. szamu egységes kornyezethasznalati engedély moddositasara vonatkozéan. A
Hatdsag a BO/32/03687-8/2023. mddositd hatarozatban (2. szdmu melléklet) mddositotta a
nem folyamatosan mért légszennyez6 anyagokra vonatkozd kibocsatasi hatarértékeket és
ellen6rzési gyakorisdgokat, valamint a folyamatosan mérend6 légszennyezGanyag-
kibocsatdsainak hatarértékeit kiegészitette.

Uzemeltetd: ECOMISSIO Kft.

Uzemeltetd cime: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
Cégjegyzékszam: 05-09-033092
Kérnyezetvédelmi Ugyfél jel: 100 261 792

Telepulés statisztikai azonosité szama: 28352

Telephely helyrajzi szdmai: Hrsz: 2096/1

Kornyezetvédelmi teriletei jel: 100328 476

Telephely koordinata: EOV Y: 799 355

EOV X: 287 391

A szikséges Légszennyez6 pontforrds |étesitési engedélyezési kérelem 0Osszeallitasaval [a
modositott 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet alapjan] az ECOMISSIO Kft.
megbizta a Green Protection Kft.-t.

Cég elnevezése: Green Protection Kft.

Cég székhelye: 3535 Miskolc, Balaton u. 27.

A dokumentdcid osszedllitasaért felel6s: Havasiné Kovdcs Nikoletta

Kamarai névjegyzék szama: 05-1628

Szakképesités: okl. kdrnyezetmérnok

Jogosultsagai: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4

A szakértG jogosultsagot igazold engedélyt a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

Az ECOMISSIO Kft. jelen dokumentdcié benyujtdsdval kéri a Tisztelt Hatdsdgot a
Légszennyezé pontforrds engedélyezési eljards lefolytatdsdra, levegétisztasdgvédelmi
engedélyének megaddsdra.
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1. Alétesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzGi
1.1. A tevékenység helye

A vizsgalt telephely Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszaljvarosban, a MOL Petrolkémia
Zrt terlletén, az Ipartelep K-i hataran helyezkedik el, tertlete 25.199 m?.

A telephely teriletének felszine sik, atlagos magassaga 94,5 mBf.
A Hulladékégetd telephelyét egybefiliggd ipari kornyezet veszi koral.

A TVK Ipartelepen belll kozvetlen szomszédos teriiletek és a teriileten folyé tevékenységek:

1. REMAT Zrt. Hulladékhasznositds (mlanyag)

2. TBG Beton Gzem Beton eldallitasa

3. MOL Petrolkémia Zrt. Szennyviztisztitd telep

4. TVK automatika Kft. Szabalyozas, vezérlés

5. Orszak Borsod Kft. EpitSipari anyagok tarolasa (pl. allvanyrendszer)

A telephely tavolsaga a legkdzelebbi teleplilésektdl:

Tiszaujvaros E-i irdnyban 1.600 m
Sajéoros E-ENy-i irdnyban 4.700 m
Sajészoged ENy-i iranyban 5.000 m
Nemesbikk DNy-i iranyban 6.000 m
Oszlar D-i irdnyban 4.000 m
Tiszapalkonya D-DK-i irdanyban 2.600 m
Polgar K-i irdnyban 6.000 m
Erém lakotelep DK-i irdnyban 800 m

Demogrdfiai adatok:

A helység hivatalos megnevezése: Tiszaujvaros
KSH-kod: 28352
Jogallas: Varos
Teljes népesség: 14 649 6
Terilet nagysaga: 46,04 km?
Régio: Eszak-Magyarorszag
Varmegye: Borsod-Abauj-Zemplén
Jaras: Tiszaujvarosi
1. tablazat
Helyrajzi szam Mlivelési ag ha.m? Tulajdonos
2096/1 Kivett iparterilet 2.5199 ECOMISSIO Kft.

A teriilet atnézetes helyszinrajzat az 1. dbra, a részletes helyszinrajzat a 2. dbra tartalmazza.
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2. abra: Részletes helyszinrajz
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Tiszaujvaros érvényben lévd telepilésszerkezeti terve szerint a telephely ingatlan Ovezeti
besoroldsa: Gip jelentés mérték( zavard hatdsu ipari gazdasagi terilet.

A létesitmények elhelyezkedését is bemutatd részletes helyszinrajzot a 4. szadmu melléklet
mutatja be.

Létesitmények:

1 I-es tarolo (kelet és nyugati rész)

2 Ures konténer és konténeres hulladéktérolé (volt ll-es tarold egy része)
3 Salak munkahelyi gy(ijt6hely (volt II-es tarold egy része)
4 Fedett manipuldcids terilet (volt II-es tarold egy része)
5 Gongyolegtarold

6 Ures konténertarolé

7 Csbkert

8 Kémény

9 Tartalypark

10 Flistgdaztisztitdé csarnok

11 Forgdkemence

12 Fejépllet (vezényld)

13 Bunker (kiilsé dardld)

14 Irodahaz

15 El6kezel6 mlhely

16 Omlesztett tarold

17  Atmenetitarold (1, Il és 1l1)

18 TMK mhely

19 Labor (athelyezve a TMK mhely felsé részébe)
20 Mérleghaz (hidmérleg)

21 Manipulacios tér

22 Csapadékviz gy(jt6 medence

23 HF-1 figyel6kut

24 HF-2 figyel6kut

25 HF-3 figyel6kut

26 HF-4 figyel6kat

27 Atemeld akna

28 Szivargasjelzé akna

29 Korabbi labor épllet oktatasi studid/terem

1.2. Domborzati viszonyok

Tiszaujvaros a Tisza nyugati partjan, nagyobb részben a Sajo-Tisza torkolatatdl délre fekvé
teleplilés. Teriilete az Alfold nagytdjon belil két, illetve harom foldrajzi kistdjat is érint. Ezek:
a Kozép-Tiszavidék kozéptdj - Borsodi-artér kistaja (a telepiilés keleti fele), Eszak-alfoldi-
hordalékkup-siksag kozéptaj - Sajo-Hernad-sik kistdja (a telepilés nyugati fele) és a Kozép-
Tiszavidék kozéptaj — Taktakoz kistdja (a teleplilés Sajo-Tisza torkolattdl északra esé kis része).

Green Protection Kft.
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Domborzati-foldtani-talajtani-vizrajzi viszonyok:

Borsodi-drtér: 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagu, armentes részekkel tagolt, artéri szintd
tokéletes siksdg. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolydsu tertletek,
uralkoddak a nagy kiterjedés( laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossdgot a max. 5-6 m-
re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futohomokformak, valamint a Tisza, Sajé-Herndd
folyok korabbi futasiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generacidk visznek. Foldtani viszonyait
illetéen EK-r6l DNY-ra egyre mélyebbre siillyedé medencealjzat. A kavicsos, ill. homokos
hordalékkup felszint a Ny-i részen vékony |6sz6s homok takarja. A gyengébben kiemelked§
részek kozti mélyedésben ontésiszap taldlhatd, a nagyobb kiterjedés(i mocsaras laposokra
t6zeges-kotus talajok a jellemzéek. K felé a felszin kozelében a finomabb, elsésorban 16sz0s,
iszapos anyagok az uralkoddak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkup D-i, homokosabb
részét. A talajok részben a Tisza 6ntésanyagain, részben 16sz6s Gledéken alakultak ki. A Tiszat
szegélyez6 terlleteken nyers oOntéstalajok, az Aartéri terlileteken ontés réti talajok,
Oontésanyagokon és 16sz06s Uledékeken réti talajok. Az arteret réti szolonyec talajok ovezik.
Szolonyeces réti talaj csak kisebb foltokban fordul el6. A Sajé-Hernad-sik szomszédsdgdban,
|6sz6s kiemelkedéseken alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom talajok vannak. A talajviz
szamottevd, 2-4 m mélységben taldlhatd, kalcium-magnézium-hidrogénkarbondtos. A
rétegviz csekély mennyiségl(, a kutak sekélyek, de bévizliek, a varos strandkutja 62 hévizet ad.

Sajo-Herndd-sik: 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalakkupsag. D felé lejt6
felszinének alacsonyodo része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajé

T4

volgykozi hatakkal tagolt domblabi hatak és lejt6k orografiai domborzat tipusaba sorolhatd
teriiletté valt. A Sajé artéri vidéke hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag. Ujpaleozoos és
mezozoos kézetek fordulnak el6. A Sajo hordalékkupjan kialakult fiatal dntéshordalék, aminek
egy része kavics, Ontés réti és réti talajok alakultak ki. A Sajo-volgy talajai inkabb savanyuak. A
szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek kis foltokban fordulnak
eld. A teraszok |6sz és 16szszerU iledékein réti csernozjomok és csernozjom barna erdétalajok
keletkeztek. A Sajon a kora nyar az arvizek id6szaka, az év masodik fele altaldban kisviz(. A
folyék mentén csak helyenként vannak védégatak. A talajviz mélysége 2-4 m kozott van.
Mennyisége jelentds. Kémiai tipusa f6leg kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos. A
rétegvizek mennyisége nem jelentGs. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységik altaldban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

Vizfolydsok, természetes és mesterséges dllovizek:

Tiszaljvaros koOzigazgatasi terlletét a Tisza-folyd, a Sajo folyd, a Palkonyai-csatorna, az
Inérhati-csatorna, az Oszlari-csatorna érinti. A teleptiléshez tartozé nagyobb természetes,
illetve mesterséges alléviz a Szederkényi-morotva.

Eghajlat:

Borsodi-drtér: Mérsékelten meleg, szaraz teriilet, a napsttés évi 6sszege 1850-1900 6ra, az évi

kdzéphémérséklet 10 °C. Evente mintegy 530-550 mm csapadék hull. Az ariditasi index 1,25,
leggyakoribb széljaras az EK-i.
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3. dbra: Magyarorszag felszini féldtana
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

Sajo-Herndd-sik: Mérsékelten meleg, szaraz teriilet, a napsiités évi 6sszege 1850-1900 6ra, az
évi kozéphémérséklet 9,7-9,9 °C. Evente mintegy 540-580 mm csapadék hull. Az ariditasi index
1,20-1,30 kozotti, leggyakoribb széljaras a Sajo volgyében E-ENy-i.

Magyarorszdag felszini foldtana térképe alapjan a vizsgalt terilet foldtani indexe h_Qp3_il,
infuzids l0sz.

1.3. Meteoroldgiai viszonyok jellemzése

2022-ben a napslitéses orak éves 6sszege hazank teriletén 2100 és 2550 dra kozott valtozott.
Az Alfold déli részén siitott a legtobbet a nap, 2450-2550 6rat, mig a legkevesebb napsiitéses

Green Protection Kft.
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Ora az északkeleti (Borsod-Abauj-Zemplén, Heves) és északnyugati (Gyér-Moson-Sopron, Vas)
varmegyékben volt, itt 2100-2300 6ra volt a jellemzé.

, DRSZAGOS |
|| METEQROLOGIAI
& SZOLGALAT 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2300

4. abra: A napsitéses 6rak szama 2022-ben

2022-ben az orszagos évi csapadékosszeg 497 mm volt, mely az 1991-2020-as sokévi atlag
81%-a. A 2022-es év ezzel a 17. legszarazabb év lett 1901 Sta. Mar az év els6 negyede is
rendkivil szaraznak bizonyult, ez volt a 3. legszdrazabb elsé hdrom hénap (1918 és 1949 utan).
Janudrban a megszokott csapadékosszeg kevesebb mint harmada hullott, ezzel a 6.
legszarazabb janudr volt az elmult 122 évben. Februarban a normal érték harmadanal kicsit
tobb csapadék jelentkezett, igy a 18. legszdrazabb februar lett. Marciusban is folytatédott a
szarazsag, ekkor az atlagos csapadékmennyiségnek az 58%-a hullott le. Aprilisban a szokdsos
mennyiség negyedével tobb csapadék érkezett, de ezzel egyiitt is a 24. legszarazabb tavaszt
zartuk 1901 o6ta. Ezt kovet6en majustél augusztusig ismét szarazabb volt az id6 a
megszokottnal. Majusban a megszokott mennyiség fele, juniusban a haromnegyede, mig
juliusban kevesebb mint a fele hullott. igy majus a 14., mig a julius a 15. legszarazabb lett 1901
Ota.

Az augusztusi csapadékosszeg is elmaradt a normaltdl (13%-kal), igy a nyar a 24. legszarazabb
lett a 122 éves adatsorunkban. A szaraz tavasz és nydr utdan a szeptember rendkivil
csapadékosnak bizonyult (166%), igy 1901 6ta a 9. legcsapadékosabb szeptembert hagytuk
magunk mogott. Oktdberben szarazsag kovetkezett, a normalnak mind6ssze az 6tdde
jelentkezett, ezzel a 8. legszdrazabb oktdber lett a 122 éves adatsorban. November volt az
egyetlen olyan hénap az évben, amikor a csapadékmennyiség atlagosnak tekinthetd.
Decemberben ismét rendkiviil sok csapadék érkezett (166%), ezzel a 13. legcsapadékosabb
decembert hagytuk magunk mogott a 20. szazad kezdete o6ta. Az év legnagyobb napi
csapadékosszege 123,2 mm volt, amit julius 30-an Tiszakarad dllomason mértek.
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ORSZAGOS |
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5. dbra: 2022. évi csapadék mennyisége

Tiszaujvaros meteoroldgiai adatait a 6. dbra mutatja be.

Tiszatjvaros 2022-01-01 - 2022-12-31 meteoblue
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6. dbra: Tiszaujvaros atlagos meteoroldgiai adatai (Forras: www.meteoblue.com)
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatdrozott szezonalis
alapdramlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibél eredd
modositd hatds jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirdny befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tdvolsagra jutnak el, illetve a tdvolsdag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracioja (higulas).

A telephely kérnyezetében taldlhaté méréallomas adataibdl és a meteoblue adatai alapjan, a
teriiletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

o Szélsebesség

e Szélirany

Légkéri stabilitds:

1,2 (m/s)
EK (225°)

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

Stabilitds — szélsebesség eloszldasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjdk, ezeket a 2. tablazatban foglaltuk 6ssze.

2. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategériak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

Green Protection Kft.
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A fiiggdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

*Stahilllt:i_':i Elnevezds Fugg:'-'.:e_ze: hdr.;.é":ékleti
kategonia gradiens "C/100 m
1 ST0E IMVerzio = -15]
2 Inverzid -1.50--1,0
3 Eysngze MVerzio 0,00 - -0 51
4 negatly izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitiv  izoterm 0,00 - <030
& normalis +0.51 - <100
7 labilis +1,00 =
S.ta'mlit:&_si - & 5 4 1 2 1
kategona
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,444 0464

A stabilitass kategdriat az DMSZ 2148002 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggbleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 1,2 m/s sebességdi, észak-keleti iranyu (EK) széllel
és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

30 occurrences

-(:urrences

10 occurrences

] "0 occluggences

0to S km/h 5to 10 km/h 10to 15 km/h 15t020km/h @ 20t025km/h @ 25t030km/h @ 30to 35 km/h

7. abra: Szélrdzsa Tiszaujvaros

1.4. A kornyezeti levegé mindségének allapota a vizsgalt teriilet krnyezetében

A varos kornyezetének légszennyezettségét jelentGsen befolyasolja az a tény, hogy szik
kornyezetében szamos, nagy volumend ipari létesitmény l(izemel, ezért az un. ,idedlis” vagy
tiszta leveg6 allapot a TVK Iparterilet kornyezetében nem kimutathatd. A légszennyezettségi

Green Protection Kft. .
3528 Miskolc, Balaton u. 27. 14 2023. oktcber



ECOMISSIO Kft.
Tiszaujvaros hulladékéget6
Légszennyez6 pontforras levegébtisztasag-védelmi engedély kérelem

o

agglomeracidk és zénak kijelolésérdl sz6ld6 modositott 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet 1. sz.
melléklete alapjan leveg6terhelés tekintetében Tiszaujvaros az 8. légszennyezettségi zonaba
tartozik (Sajé Volgye). A rendelet szerint kén-dioxid vonatkozdsaban "F", nitrogén-dioxid

szennyezettség vonatkozdsdban "C", szén-monoxid ”“D”, mig porszennyezettség
vonatkozasaban "B" zénacsoportba esik.
3. tablazat
Z6nacsoport a szennyez6 anyagok szerint kén- nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid dioxid monoxid (PM1o)
Sajo volgye F C D B E
ahol:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo6 hatarértéket és a tiiréshatart, az 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl§
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegé6terheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-
6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kdzott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG vizsgdlati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiisz0bot nem haladja
meg.

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatanal, a légszennyez6 anyagok
terjedésével kialakuld immisszids allapotot, a szennyez6 anyagok terjedését befolydsold
tényez6k, illetve az alapallapot hatdrozza meg.

A vizsgalt teriletre jellemz6 légszennyezettségi alapallapotot CO, NOx, SO, illetve szallépor
(PM1o) légszennyezd anyagra - a vizsgalt terllet kérnyezetében lzemeltetett - az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6haldzat automata méréhaldézatanak (EMI Mobil 1.) 2022. oktdber 1.
—2023. szeptember 30. kozotti mérési eredményei alapjan vettik fel.
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Szén-monoxid koncentrdcié [ug/m3]
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8. dbra: Szén-monoxid koncentracio
Szénmonoxid koncentracié havi atlagértékei

4. tablazat: Szénmonoxid koncentracié havi atlagértékei

Atlag / CO (pg/m?)

2022 495,77
okt 357,32
nov 505,00
dec 625,29
2023 327,07
jan 402,60
febr 523,82
marc 478,52
apr 361,00
maj 230,26
jun 214,89
jul 229,23
aug 225,93
szept 286,73
Atlag 370,30
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Nitrogén-monoxid koncentracio [ug/m3]

ug/m3

NOx

Datum

9. abra: Nitrogén-monoxid koncentracio

Nitrogén-monoxid koncentracié havi atlagértékei

5. tablazat: Nitrogén-monoxid koncentracio havi atlagértékei

Atlag / NOx (ug/m3)

2022 11,26
okt 10,96
nov 11,15
dec 11,69
2023 9,32
jan 11,42
febr 15,43
marc 11,91
apr 7,01
méj 6,28
jun 6,09
jul 3,20
aug 15,24
szept 7,44
Atlag 9,82
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Kén-dioxid koncentracié [ug/m3]

ug/m3
@

S0,

5

10. abra: Kén

Kén-dioxid koncentracié havi atlagértékei

6. tablazat: Kén-dioxid koncentracid havi atlagértékei

-dioxid koncentracio

Atlag / SO, (ng/m?)
2022 4,48
okt 3,79
nov 4,35
dec 5,28
2023 3,00
jan 5,76
febr 3,01
marc 2,01
apr 0,85
maj 1,04
jun 1,79
jul 3,73
aug 4,19
szept 4,52
Atlag 3,37
Green Protection Kft. 18 2023. oktober
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Szallépor koncentrécié (PMio) [ug/m?3]
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11. abra: Szallépor koncentracio

PMjio koncentracié havi atlagértékei

7. tablazat: PM10 koncentracio havi atlagértékei

Atlag / PMyo (pg/md)

2022 20,77
okt 18,42
nov 18,77
dec 25,06
2023 15,80
jan 15,63
febr 19,96
marc 14,84
apr 12,30
maj 12,97
jun 13,79
jul 16,74
aug 17,71
szept 18,47
Atlag 17,07
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A mérballomas 2022.10.01.-2023.09.30. idGintervallumban mért atlag légszennyezettség
adatai:

e nitrogén-oxidok (mint NOy) 9,816 [ug/m?3]
1.5. Levegétisztasag-védelemi kibocsatasi hatarértékek

BO/32/03958-25/2022. ugyiratszamu, ECOMISSIO Kft. (Tiszaujvaros) altal a Tiszaujvaros
2096/1 hrsz-u ingatlanon tGzemeltetett veszélyes hulladék égetd miikodésére kiadott tobbszor
modositott 616-1/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe
foglalt médositasa targyu hatarozat I. 4) a) pontja hatdrozza meg a leveg6tisztasag-védelemi
kibocsatasi hatarértékeket.

Ezen hatarértékeket az ECOMISSIO Kft. Tiszaujvaros 2096/1 hrsz.-U ingatlanon veszélyes
hulladékéget6  m(ikodésére vonatkozd BO/32/03958-25/2022. szamu  egységes
kdrnyezethasznalati engedély mdédosité hatdrozata kiegészitette, és részben mddositotta (a
modositast pirossal jeloltiik).

Ervényes leveqgétisztasdg-védelemi kibocsdtdsi hatdrértékek 2023. december 3-ig:

2023. december 3-ig a folyamatosan mérendé légszennyez6anyag-kibocsatasoknak meg kell
felelni a 8. tablazat szerinti 6sszkibocsatasi és félérds hatarértékeknek.

8. tablazat: A folyamatosan mérendd légszennyez6anyag-kibocsatasok hatarértékei 2023. december 3-ig

Féléras atlagérték mg/Nm3
Légszennyez6 anyag Napi atlagérték mg/Nm?3

100 % (A) 97 % (B)
Kén-dioxid (SO2) 50 200 50
Nitrogén-oxidok (NOx) 400 400 200
Sésav (HCI) 10 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1 4 2
Szilard anyag 10 30 10
Elégetlen szén-hidrogén (TOC) 10 20 10

A szén-monoxid (CO) kibocsatasara vonatkozé 2023. december 3-ig érvényes hatdrértékeket
a 9. tablazat tartalmazza.

9. tablazat: CO kibocsatds hatarértékei 2023. december 3-ig

Szén-monoxid (CO) mg/Nm?3
napi atlagérték 50
féloras atlagérték 100
tizperces atlagérték 150

A nem folyamatosan mért légszennyez6 anyagokra vonatkozé kibocsatasi hatarértékeket a
10. tablazatban foglaltuk 6ssze.
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10. tablazat: Nem folyamatosan mért légszennyezs anyagokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékeket

Légszennyez6 anyag

Mintavételi idészak atlagértéke* mg/Nm3

Kadmium (Cd) + Tallium (TI)

Osszesen: 0,05

Higany (Hg)

0,05

Antimon (Sb) + Arzén (As) + Olom (Pb) +
Krém (Cr) + Kobalt (Co) + Réz (Cu) + Mangan
(Mn) + Nikkel (Ni) + Vanadium (V)

Osszesen: 0,05

*Az atlagértékek legaldbb harmincperces, de legfeljebb 8 6ras mintavételi idészakra vonatkoznak.

11. tablazat: Nem folyamatosan mért légszennyezs anyagokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékeket

Légszennyez6 anyag

Mintavételi idGszak atlagértéke*
ng/Nm3

Dioxinok és furanok

0,1

*pz atlagos kibocsatdsi hatarértékek (ng/Nm?3) dioxinok és furanok esetében legaldbb hatdras, de legfeljebb nyolcdras mintavétel alapjan

képzett atlagok

A hatarértékeknek valé megfelelés igazoldsara végzett mérési eredményeket a kovetkezd

allapotjellemz6kre kell vonatkoztatni:

a) a hulladékégetdé md flustgazra vonatkozdan széraz gazra, 273 K hémérsékletre, 101,3

kPa nyomasra,
b) hulladékolajtol
oxigéntartalomra,

7

eltér6 hulladék

égetése esetén 11%-os  vonatkoztatasi

c) hulladékolaj égetése esetén 3 %-os vonatkoztatdsi oxigéntartalomra.

Ervényes leveqgdtisztasdg-védelmi kibocsdtdsi

hatarértékek 2023. december 3-tol:

A folyamatosan mérend6 l|égszennyez6anyag-kibocsatasainak meg kell felelni a 12.
tablazatban szerepl§ 6sszkibocsatasi és féloras hatarértékeknek.

12. tablazat
BAT-AEL
. A L Napi atlagérték Ellendrzési gyakorisag Bo CD
Légszennyez6 anyag mg/Nm? (100%) (97%)

Nitrogén-oxidok (NOx) 180/150 Folyamatos 400 200
Szén-monoxid (CO) 50 Folyamatos
Ammodnia (NH3)®@ 10 Folyamatos®
Sésav (HCl) <4 Folyamatos 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) <1 Folyamatos 4 2
Kén-dioxid (SO2) 40 Folyamatos 200 50
Szilard anyag <5 Folyamatos 30 10
Osszes illékony szerves
vegyllet C-ben 10 Folyamatos 20 10
kifejezve (TVOC)
Higany 0,02 Folyamatos

(1), (2) SCR vagy SNCR technoldgia alkalmazasa esetén

A nem folyamatosan mért légszennyez6 anyagokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek és
ellen6rzési gyakorisagokat mutatja be a 13. tablazat.
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13. tablazat

Légszennyezl anyag

BAT-AEL

Mértékegység

Ellendrzési
gyakorisag

Kadmium (Cd) + Tallium (TI)

Osszesen: 0,02

mg/Nm3

Hathavonta egyszer

Antimon (Sb) + Arzén (As) +
Olom (Pb) + Krém (Cr) +
Kobalt (Co) + Réz (Cu) +
Mangan (Mn) + Nikkel (Ni) +
Vanadium (V)

osszesen: 0,3

mg/Nm3

Hathavonta egyszer

Poliklérozott debenzo-p-
dioxinok és -furanok
(PCDD/F)

0,06

ng I-TEQ/Nm?3

Hathavonta egyszer

PCDD/F + Dioxin jellegd
PCB-k

Osszesen: 0,08

ng WHO-TEQ/Nm?3

Hathavonta egyszer

14. tablazat
Légszennyezd anya Hatarérték mg/m3 WS el
& ¥ vag g kiiszobérték (kg/h) gyakorisag
7 ’ ,I z
Benzo(a)pirén 0,1 0 Ooaigscg)zsnne Evente egyszer

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomasu, szaraz gaz esetében
11 tf% oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak.
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2. Helyszinrajz a légszennyez6 forrasok bejel6lésével

A Hulladékégetémd terlletén a hulladékégeté kéménye (P1) a jelentéskotelezett pontforras, ami a
dominans levegbterhelést okozza. Levegbterheléséhez viszonyitva a hulladékot beszallitd jarm(ivek és
a hulladék kezelését (tdroldsat, apritdsat, mozgatadsat, elGkezelést, adagoldsat) végzd technika diffuz
levegGterhelése lokalis és (a P1 forrds levegdterheléséhez viszonyitva) elhanyagolhaté.

P1 pontforrdas EOV koordindtdi:

15. tablazat

Pontforras 5 EOV koordinatak
. Megnevezés
jele X v
P1 Hulladékégetd | 507 419 | 709 253
kéménye

A pontforrdsok elhelyezkedését a 12. dbra mutatja be.

12. abra: P1 pontforras elhelyezkedése
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3. A tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban egyiittesen:
Iétesitmény) légszennyezd forrdsainal alkalmazott technoldégia ismertetése

3.1. Hulladékfogadas és el6készités

A szildrd hulladékok baldzva, raklapokon, zart racsos konténerben vagy kérnyezetszennyezést
kizard fedett konténerben dmlesztve, illetve zart horddkban kerilnek beszallitasra.

A szilard hulladékok fogadasa a hulladék darabossagatdl és a rendszerbeaddsi lehetGségtdl
fliggben a manipulacids téren torténik. A manipuldcids térrdl a hulladék polipmarkoldval kerdl
a kils6 daralé fogadodterébe.

A kiils6 daralé alkalmas horddk, és egyéb fémtartalmu, nagy darabos hulladékok daraldsara
(pl. IBC tartalyok). A funkcidja az el6édardlds, védve ezzel a beépitett daraldt, mely fémre
nagyon érzékeny. Az el6daraldsnak (tliz)biztonsagi szempontbdl is jelentésége van. Kiils6
térben konnyebben kezelhetd a daralds kdzben ritkan el6fordulé tlizeset. A helyszin kozelében
tlizcsaprol, illetve porral oltokésziilékkel be tudnak avatkozni a dolgozdk egy daralé tliz esetén.
A kiils6 daraldbdl a kezel6 a tavvezérelt KCR markoléval a 100 m3 térfogatu fogadd akndba
helyezi az el6daralt hulladékot.

A munka és tlizbiztonsdgi szempontok (és emberi élet védelme) alapjan a korabban
kdzvetlenil kezel altal iranyitott KCR daru munkadllomasa leszerelésre kerlilt és az el6készitd
aknan kiviil, egy esetleges tlzt6l védett helyen keriilt kialakitdsra. Igy attél tavolabb
tavvezérlés utjan keriil a KCR daru mozgatdsa és a darald kezelése. A szildrd hulladékok
kés6bbi rendszerbeaddsa esetén a telephelyen kilonb6z6 terileteken kialakitott
hulladéktarolokba keriilnek (altaldaban a szilard Omlesztett hulladéktaroldba keriilnek
elhelyezésre).

Rendszerbeaddsuk a beérkezé dmlesztett hulladékok mennyiségétdl fliggben folyamatos.

A fogaddakndba az el6dardlon keresztiil beadott hulladékot egy polipmarkolé daru a belsé, az
égetbberendezés fejépliletébe telepitett daradléba emeli at. Az apritott hulladék egy garaton
keresztiil a masodik aknaba (dardlékakna) kerdil.

Az apritas a szilard hulladékok minél tokéletesebb kiégetése és homogenizalasa miatt
sziikséges.

A folyékony halmazallapotu hulladékok tartalykocsiban, zart konténerben (IBC), horddban,
vagy kisebb kiszerelési csomagoléeszkdzben, a pasztaszerd hulladékok zart edényzetben
kerilnek beszdllitasra. A folyékony hulladékok bevizsgaldas utan a tartalyparki
taroldtartalyokba kozvetlen atfejtéssel a beadd rendszerbe, és/ vagy az I-es hulladéktarold
nyugati részébe kerliilnek.

A beérkez6 hulladékok a mérlegelést kovetben laboratériumi ellenérz6 vizsgalatra kerilnek.
A vizsgdlat célja a hulladék szennyez6anyag-tartalmdnak (kén, halogéntartalom) és
flit6értékének meghatarozasa annak érdekében, hogy minél gazdasagosabban és az emisszids
hatdrértékeket betartva torténhessen a hulladék artalmatlanitasa.
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A telephelyre vald beszallitdsokat az ECOMISSIO Kft. szabdlyozta, és a partnerek felé
kommunikdlva elGsegiti a gépkocsivezetbk eligazodasat a telephelyen.

3.2. Hulladékok rendszerbeadasa

Az égetbberendezés gazdasagos mikodtetésének alapja a killonb6z6 égési tulajdonsagokkal
rendelkez6 hulladékok egyltt égetése, annak céljdbdl, hogy a megfelel6 héfok biztositdsara
minél kevesebb tlizel6anyagot haszndljon a kemence. A kemencében és utdégetbben
elhelyezett églk tipusai és teljesitményilik lehet6séget adnak az adott szilard hulladékhoz
kivalasztani a megfelel6 folyadék anyagdramokat. A tartalyok és a szilard hulladékok fogadd-
és dardlékaknai tarold szerepet is betdltenek a folyamatos Gizem biztositdsanak feltételeként.
Az adott id6ben (napon) a tartdlyokon vagy a fogaddakndn keresztiil rendszerbe keriilt
hulladékok, -amit kordbban hulladékmeniiként azonositott dokumentum régzitett-, nem
azonos az adott napon égetésre keriilt hulladék dsszetétellel.

Az adott napon rendszerbe adott hulladékokat a mérleghaz a nap végén felkiildi a vezénylébe
tdjékoztatdsként. A fGoperator dont az (zemelési és emissziés korlilmények
figyelembevételével, hogy melyik tartalyokbdl és milyen mennyiségben éget, valamint mennyi
szilardat daralékakndbdl vagy kézi rendszeren.

A hulladékok rendszerbekeriilését a beérkezé hulladékdramok hatarozzak meg. Az adott
id&szakban (nap) az égetésre kerll6 hulladékok fajtai és mennyisége a hulladékok égéshdjétdl
és halogéntartalomra vonatkozd tulajdonsdgaitdl fligg. Az optimdlis Gzemallapotot a
megfelel6 taroldkapacitas és a rugalmas beadasi lehet8ségek biztositjak.

3.3. Hulladékégetés

A forgdkemence hengeres, enyhe lejtésl forgastengellyel szerelt, tlizallé falazattal bélelt
berendezés. A kemence bélelt kopenye a forgd mozgas kovetkeztében Osszekeveri a
beadagolt hulladékot az égéshez szlikséges primer levegbvel. A folyamat egyenaramu, ami azt
jelenti, hogy a kemence szabdlyozhaté fordulatszama és lejtése miatt kevereds és a lejtés
iranyaban elmozduldé ég6é hulladékkal azonos iranyba daramlik a keletkez§ flstgaz is, a
forgokemencét kovet6 utdégeté kamra iranyaba. A fordulatszdm szabdlyozasdval a
hulladéknak a kemence tlizterében torténé tartdzkodasi ideje valtoztathatd.

A kemence belépd homlokfaldn zart adagold garat, egy festéklandzsa és egy kombinalt égé
helyezkedik el. A szildrd hulladékokat zart zsiliprendszeren keresztil pneumatikus egység
adagolja a forgd kemence homlokfalan keresztiil a kemence tlzterébe. A zsakos hulladékok
(egészségligyi hulladékok, egyéb nem dardlhaté hulladékok pl. laborvegyszerek,
novényvéddlszerek) egyedi adagolassal keriilnek a kemencébe. A viszkézusabb folyadékok
(festékiszap, nehézolajok) a homlokfalon |év6 landzsan, a kevésbé viszkdzus folyadékok
(olddszerek, konny(iolajok) a kombinalt égén keriilnek elégetésre.

A kombinalt ég6 foldgaz tamasztd tiizeléssel mikodik. A forgékemencében elSirt hémérséklet
min. 850 °C. Az égetéshez sziikséges szekunder leveg6t a ventilator a szilard hulladékok
fogadasara kialakitott bunker légterébdl szivja, vagyis a taroloteret folyamatos depresszid
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alatt tartja, ami megakadalyozza az esetleges olddszerg6zok, illetve porok és bomldstermékek
kiils6 légkorbe jutasat, a kdrnyezet szennyezését.

Forqo kemence adatai:

Tipusa: CERM-PHEBUS FRCD 600 tipusu, folyamatos izemd, forgédobos
F6 méretek: @ 1.980 mm, hossz: 10 m
Fordulatszam: 0,5 ford/perc
Reteszelési h6fokok:
Alsé héfok: 800 °C
Fels6 héfok: 960 °C
Eg6k szama: 4 db
Tipusa: H-2000 EH

Az égbn lehetséges tiizel6anyag/hulladék tipusok:

o fbldgaz

e olddszerkeverék

e kombinalt tizelés

e festék hulladék tiizelés

Az éget6berendezés névleges kapacitasa: 850 kg/h
Az égethetd veszélyes hulladékok mennyisége:  max. 12.288 t/év
35 t/nap
1458 kg/ 6ra (20% tiiréssel)

Uzemidé: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miszak)
B = v
ABB| | | | | o |
FORGOKEMENCE
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Névleges fogyasztasi adatok:

Foldgaz Uzeminditas 6.000 kW [635 m3/h]

normal tizem 2.500 kW [ 265 m3/h]
Elektromos energia forgékemence és utéégetd 118,5 kW

flstgaztisztitd 165,5 kW
Kazanviz sdmentes 7.000 I/h
Ipariviz normal 3.000 I/h
Préslevegd 6 bar 270 m3/h
Mészhidrat fustgaztisztitdshoz 30 kg/h
Aktiv szén dioxin-mentesitéshez 16 kg/h
Nitrogén inertizalashoz 10 m3/h

A normal Gzemi felhasznalds a fentiekben megadottdl az esetek tulnyomé tobbségében
kevesebb, mivel az utéégeté elbirt héfoktartdsahoz foldgaz helyett éghetd folyékony
hulladékok (pl. hulladékolajok) is felhasznalhaték tiizel6anyagként. A foldgaz kivaltasanak
ezzel a mddjaval a normal lizemi foldgdzfelhasznalds atlagosan 70-80 %-kal csdkkenthetd, ami
jelentds energia- és koltségmegtakaritast eredményez.

Villamos energia megtakaritds a flistgdzventilator frekvenciaszabdlyozdsu hajtasaval érheté el.
A kemencét elhagyd flistgazok az utééget6 kamraba keriilnek. Az utéégetd kamra biztositja a
hulladékok égetése soran keletkezd fiistgdzok maradék égheté komponenseinek végsé
oxidaciojat.

Az utdéget6 kamrdan két kombindlt ég6 Gzemel foldgdz tdmasztd tliizeléssel. A forgbkemencét
elhagyd fustgaz az utdéget6 kamraba vezetett potlevegd és pottiizelés hatdsara tangencidlis
aramlas és 2 sec. tartézkodasi id6é mellett az elGirt min 1.100 °C hémérsékleten dramlik a
héhasznositd kazanba.

A kamraban keletkez6 esetleges tulnyomdsok levezetésére a vészkémény funkcidjat betoltd
sulyterhelés(i biztonsagi ajtd, az un. robbandajtd szolgal.

Az utoégets kamra hasznos tlztere 58 m3. Ez a t(iztér térfogat az égetd berendezés névleges
terhelése mellett is biztositja a 19 m3/sec, 1110 °C hémérséklet(i flistgdz 2 sec-ig torténd

utdégetbben tartdzkodasat.

Utoégeté kamra adatai:

Tipusa Lemezburkolatu, falazott.
Tlztér térfogata 58 m3

Eg6k szama 2db

Tipusa H-2000 FH

Reteszelési h6fok min. 1.100 °C
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Az utdéget6 1,4 m és 3,7 m magassagban elhelyezett ég6kon a tlizel6anyag/hulladék égetési
lehetdségek:

o foldgaz,

e olddszerkeverék

e kombinalt tlizelés

o festék hulladék tiizelés

Az égetémlu felflitése az erre el6re elkészitett felf(itési napld alapjan torténik. Az égetés
hémérsékletére, 850 2C —ra a forgdkemencében, az utéégetében minimum 1100 2C —ra.

A felf(itést kovetben, az lzemi h6mérsékletet elérésekor kezd6dhet meg az égetés. A feladd
rendszerek mikodtetése operdtorok segitségével torténik.

3.4. Hé6hasznositas

Az utéégetbbdl tavozd forrd flstgaz el6melegit6kon keresztil a h6hasznositd kazanba kerdil.
A kazdn az utdégetSbdl kiléps 1100 °C hémérsékletl flistgaz héenergia tartalmanak
hasznositasara szolgal, és ez éltal 4,5 t/h mennyiségli 16 bar nyomasu, 250 °C hémérséklet(i
vizg6zt termel.

A MOL Petrolkémia Zrt.-t6l vasarolt ionmentes vizbdl eldallitott vizgéz donté hanyada a MOL
Petrolkémia Zrt. felé keril értékesitésre.

A termelt vizg6z kisebb része a téli id6szakban a szabadtéri berendezések, a szocialis helységek
és kils6é csGvezetékek fltésére, valamint a kazdn tdpvizének gdztalanitdsara kerdl
felhasznalasra.

A tapvizet a tarolds és gaztalanitds céljara is szolgalé taptartdlyba vezetik, ahonnan a kazanhaz
foldszintjén elhelyezett tapszivattyuval a kazan utolsé héatado fellletét képez6 EKO 1, majd
a flstgdzventilator el6tt elhelyezett EKO 2 tapviz el6melegitén keresztll atvezetve az un.
tapfejen keresztil juttatjak a kazdndobba.

A kazandob feladata kett6s, egyrészt a dobbdl torténik nem f(itott ejtécséveken keresztiil
gravitacidsan az elpdrologtaté forrcsoveinek tapvizzel torténd elldtdasa, masrészt a
forrcsovekben keletkez8 gbz-viz keverék a kazandob vizszint folotti terébe aramlik, ahonnan
csepplevalasztas utdn a keletkezett g6zt a tulhevité cs6rendszerbe vezetik. A tulhevité
rendszerbdl kilép6 tulhevitett g6z képezi a h6hasznositas termékét. A rendszer kialakitasbol
és mikodésbdl kovetkezik, hogy a h6hasznosité kazan természetes cirkulacioju.

A gdztalanitott tapvizet a flstgaz h6tartalmanak hasznositasaval el6melegitik, majd a kazan
elparologtato, konvekcids csérendszerébe vezetik.

A taptartaly a kazan mikodéséhez szlikséges mennyiségl tapviz taroldsara és a kazan korrdzid
védelme érdekében a tapviz gaztalanitasara szolgdl. A gaztalanitas termikusan, a taptartalyba
vezetett g6zzel torténik 110 °C hémérsékleten. A gaztalanitas hatasara a viz oxigéntartalma a
kazantapvizre elGirt megengedett koncentraciora (0,02 mg/| értékre) csokken.
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A viz oxigéntartalmdanak tovabbi csokkentésére és pH beallitasra kazanvegyszert adagolnak, az
oxigén szintet pedig egy on-line oxigén szint mérd rendszerrel monitorozzak, ami slapjat
képezi a beadagolt vegyszer mennyiségének.

H6hasznositd gbzkazan adatai:

Gyarto:
Gyartas éve:
Beépités éve:
Tipus:
Teljesitmény:
Maximalis
Uzemi
GG6zh6fok
G6znyomas

3.5. Flistgdaztisztitas

THYSEN HENSCHEL KASSEL
1996

1996

AK/RD 8000

8t/h gbz
6,710,3 t/h g6z
250+20 °C
16+0,5 bar

A flstgaztisztitas feladata a flistgazban taldlhatd kdros anyagok levélasztasa, mely tobb
Iépcs6ben, a flistgaztisztitd egységekben torténik.
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3.5.1 Kondiciondlo torony

A h6hasznosité kazdnbdl kilép6 250-300 °C hémérsékletl flistgaz egy 16 m magas, 2 m
atmérgji un. kondiciondld toronyba Iép be a torony tetején. A flistgaz belépés helyén, a
torony felsé részének tengelyében egy nagy teljesitményl porlaszté fuvoka a fiistgazzal
egyendramban natronlig (NaOH) vizes oldatat permetezi a toronyba, amely a flstgaz
hémérsékletét a torony aljara érve 185 °C-ra csokkenti.

A bepermetezett viz mennyiségét a toronybdl kilép6 flstgaz h6mérsékletérdl szabdlyozzak. A
savas komponensek novekedésével novelik a mészhidrat adagolast. Porlasztds el6tt a vizbe 10
m/m %-os natronlug oldatot adagolnak membranszivattydval. A 10 %-os lugoldatot 50 %-o0s
lugbdl vizzel higitva allitjdk elé a lugelGkészité egységben. Az adagold szivattyu szallitéd
teljesitményét a flistgaz sosav és kén-dioxid koncentraciojarél a kozponti vezérld
szamitégéppel szabdlyozzak.

A lugoldatos kvencselésnek harom feladata van:
e aflstgaz hiitése
e a flstgdz savas szennyezd komponenseinek (kén-dioxid, sésav, hidrogén-fluorid)
semlegesitése
e aflistgdz nedvesitése

A kondicionald toronyba van visszavezetve a nedves flstgaztisztitd lugos, vizes oldata is, ami
a toronyba beporlasztott teljes vizmennyiséggel egyltt elpdrolog. A ndatrium-tartalma a
flstgaz savas komponenseinek jelentds részét megkéti, a szilard halmazallapotban kivalt sd,
mint filterpor (HAK: 190107*, flstgdaztisztitds maradéka), csigas kihorddval és cellas
adagoldval Uritheté.

A kondicionalé torony aljat és hengeres kdpenyének alsé harmadat flitéssel [attak el. A flithet6
rész duplikdlva van. A duplikdtor f(itése 140 °C h6mérséklet(i levegs cirkuldltatasaval torténik.
A levegd el6melegitése a tapviz el6melegité (EKO 2) elé beépitett hdcserélével torténik,
amelynek fltését a flstgaztisztitd rendszert elhagyd és kiilsé égbvel 160 °C-ra melegitett
flstgdz biztositja. A kondicionalé torony falhémérséklete az ismertetett megoldassal
harmatpont felett tarthatd és ez altal korrdzidja elkeriilheté.

3.5.2 Reaktor

A kondiciondld toronybdl a lehlilt flistgaz a reaktorba dramlik. A reaktor aljan adagolé csigaval
torténik por formaban az adszorbensek (mészhidrat, aktiv szén) adagolasa, tovabba a zsakos
porszird aljan kitlepedd mészpor egy részének visszacirkulaltatdsa. A tisztitdé nyilassal ellatott
reaktorra a reakciéid6 novelése miatt van sziikség.

A mészhidrat adagolasa a mésztarold silébodl torténik. A mészhidrat adagolas mellett aktivszén
adagolas is lehetséges egy kiilon tartalybdl, kiilon csigds adagold szerkezettel. Az aktivszén a
dioxionokat és furanokat is megkoti, mikozben hatékonyan csokkenti a flistgaz egyéb
nehézfém tartalmat. Az éget6 berendezés inditdsakor els6ként a mészhidrat adagold csiga
indul, leallitasakor pedig utoljara all meg.
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3.5.3 Zsdkos porsziiré

A zsakos porsz(iré feladata a flistgazban 1évé szilard szennyezddés levalasztasa. A levalasztott
égéstermék (filterpor) a torony aljan elhelyezett big-bag zsdkokba urdil.

Az adszorpcid hatdsfokanak javitasa érdekében a zsdkos porszlr6bél a haszndlt mészhidrat
egy részét visszacirkulaltatjak a reaktorba, ezzel is csokkentve a keletkezett filterpor, mint
égetési maradékanyag mennyiségét.

Az itt keletkez6 filterpor, mint veszélyes hulladék zsakokba gy(jtve veszélyes hulladéklerakéba
kerdl.

Zsakos porsz(ir6 adatai:

Tipusa 63 AT 00
Gyarto Echeuch
Sziiréfelllet 420 m?
Sz(ir6zsakok szama 240 db

3.5.4 Dioxin-adszorber

A flstgaztisztitasi technoldgia eddig ismertetett szakaszai az esetek donté tobbségében
biztositjdk valamennyi szennyezd komponens koncentraciéjanak a 29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet szerinti kibocsatdsi hatarértékek alatt tartasat. Ennek ellenére a biztonsag érdekében
kiilon dioxin mentesit6 rendszer is beépitésre kerlt.

A jelenlegi adszorpcids szlir6 2004-ben egy katalitikus dioxinmentesit§ helyett kertlt
telepitésre, mert a kordbbi egység toltete teljesen tonkrement.

Az adszorber telepitésekor 2004-ben beépitésre keriilt egy kerlil6vezeték is. Az égetém(i nem
rendelkezik vészkéménnyel, igy a kerll§ vezeték az egyetlen lehet6ség a vész-, illetve
karbantartasi kizarasra.

Egy nagyobb ledllds alkalmaval (1-2 hét) szamos olyan munkat kell elvégezni az égetd
berendezésein (kemence falazds, kazantisztitas, stb.) amelyek sziikségessé teszik a rendszer
depresszido (a légkorinél alacsonyabb nyomds) alatt tartdsat. Ha ezzel egy idGben az
adszorberben is dolgozni kell, (kdpenyjavitds, toltetfrissités, csere, egyéb ellenérzések, stb.)
azt kizdrdlag az adszorber kiiktatasaval lehet megoldani, hiszen elszivas alatti készlilékben tilos
munkat végezni. A készilékben a dolgozdk még kizart késziilék esetén is csak teljes légzés és
b6rvédelem mellett dolgozhatnak.

Adszorpcios elven miikod6 rendszer, ahol az abszorbenst granulalt toltetként 65 % mészhidrat
porbol és 35% aktiv szénbdl elallitott Sorbalit 35 jell anyag képezi.

Az adszorbens alacsonyabb héfokon el6nydsen csokkenti a fuistgaz PCDD/PCDF tartalma
mellett az egyéb toxikus szerves vegyiletek (PCB, PAH) koncentrdciéjat, s6t hatékonyan
adszorbedlja az illékony toxikus fémeket, tovabba kemoszorpcid révén (mészhidrat
tartalmanak koszénhet6en) a savas komponenseket is.
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A kimerult szennyezett adszorbens toltetet annak telitettségétél fliggben részben (ratoltés)
vagy teljesen lelritik és az éget6ben artalmatlanitjak, vagy veszélyes hulladéklerakén helyezik
el.

3.5.5 Fiistgaz-ventilator

A dioxin-mentesit6 adszorberbdl kilépd és a tapviz el6melegitén (EKO 2) ataramlo flstgazokat
a fustgaz-ventildtor szivja el az éget6 berendezésbdl és tovabbitja a 2017-ben beépitett, a
flstgaztisztitas hatékonysagat novel§ egyfokozatu flistgdzmosd egységbe.

A frekvencia szabdlyozasu meghajtassal mikod6 ventildtor biztositja, hogy az égetém
valamennyi berendezése szivds (depresszié) alatt alljon, megakadalyozva ezzel, hogy a

rendszer esetleges tomortelenségein tisztitatlan flistgdz aramoljon a kérnyezetbe.

Fistgdz ventildtor adatai:

Tipusa KD-0500-HE 29
Gyarto Echeuch
Széllitasi teljesitmény 25900 m3/h
Statikus nyomas 8,4 Pa

Flistgdz h6fok 250 °C

Motor adatok:

Gyarté Siemens
Teljesitmény 132 kW

3.5.6 Nedves fiistgdzmoso

A nedves flistgazmosé a flstgdaztisztitds hatékonysaganak tovabbi novelésére 2017. év
juniusdban lett belizemelve. A filistgazmosé feladata a flistgdzban még maradd savas
komponensek tovabbi levdlasztasa. A flistgazmosd a kazdnhdz épuletén belll kerilt
elhelyezésre, torekedve a lehetS legrovidebb flistcsatorna szakaszokra a kémény és a
flstgdzventilator kozott.

Az adszorberbdl a mosdtoronyba belépd flistot befecskendezéses flistgazh(ité hiiti le az Gizemi
hémérsékletre. A mosdban a flstgdz ellendramban aramlik a ligoldatottal; mennyiségi
bekeverését, az adagold szivattyl mikodtetését a folyamatos liugmérd egység altal mért
mindenkori lugtartalom befolyasolja, amely 7,5-8—es pH ko6zo6tt tartja a lug pH értékét.

A rendszer zart, lUgadagolas a pH valtozaskor, illetve a parolgdsi veszteség potlasakor torténik.

A flistgazmosd szennyvizmentesen (zemel, mert a mosdviz tartdlybdl az oldatot visszavezetik
a kondicionald toronyba és ott elparolog. A rendszer biztonsaga érdekében a mosdviz tartaly
tulfolydval van ellatva a mosdétorony eldrasztasanak elkertilése érdekében.
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14. dbra

A tulfolyasi szint elérése, vagy a hémérsékletnévekedés miatti hitéviz tuladagolas, vagy az
iszapolas akadalyoztatasanak lehet a kdvetkezménye. Mindkét estben az adagolas tiltasaval
kell a szennyviz kibocsatdst megakaddlyozni. A tulfolydt ebben az estben biztonsagi
berendezésnek kell tekinteni.

A vizszintcsokkentést az iszapold viz elvételének novelésével lehet elérni. TUl magas vizszint
esetén a felesleges viz a tulfolydn keresztil tavozik.

A tulfolyd vizet ellenérzés nélkil nem lehet a csatorndra vezetni. Az elfolyé vizet IBC
tartalyokban gydijtik.

3.6. Salak eltavolitasa

A forgékemencét elhagyo salak folyadékzaras kivitell, szabdlyozott vizszintl gydjt6akndba
hullik, ahonnan a vizben lehdlt salakot zart csatornan keresztil konvejorral emelik ki. A
vashulladék magneses kivalasztdasa utdn a salakgy(jté konténerbe adagoljdk és veszélyes
hulladékként artalmatlanitjak.

A salak jelenleg veszélyes hulladék lerakdban keril artalmatlanitasra.

A hulladékéget6 rendszer kilonboz6 pontjain killeped6 vagy levalasztasra kerilt, por
konzisztencidju filterport kilon big-bag zsakokban gydjtik és engedéllyel rendelkez6 cégnek
keril atadasra.
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3.7. Mliszeres és elektromos berendezések

Az égeté6ml megfelel6 mUlszerezéssel és vezérl6rendszerrel van elldtva annak érdekében,
hogy az égetési folyamat biztonsagosan kezelhet6 legyen. A funkcionalisan 6ndllé egységek
(kombinalt ég6, h6hasznosité kazan, flistgaztisztitd) vezérlését a helyszinen elhelyezett PLC-k
(Programmable Logic Control) végzik.
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15. abra

Az égetl berendezés teljes irdnyitasat, 6sszefogasat, regisztraldsat, a beavatkozasi lehetSség
megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) teszi
lehetdvé.

3.8. Vizilétesitmények miiszaki paraméterei

Ipari vizvezeték

147,5 fm DN 50, 80-as, a véd6cs6 2fm hosszon D100-as acélcs6bdl éplilt

Ivovizvezeték

A vezeték 45 fm DN 25hga., a véd&cs6 39,85 fm hosszon DN 100 acélcs6bdl épiilt. A vezeték a
hulladékéget6 déli oldalan l1évé DN25 vezetékbdl indul.
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Csatornahadldzatok

A szocialis szennyvizcsatorna 41,6 fm DN 125 PVC cs6bdl épiilt. A csatornan 2 db 110-es
atmérdgjli vasbeton akna létesiilt. A csatorna a DN 110 PVC csatornahoz csatlakozik.

Csapadékviz elvezeté csatorndk:

Az éplletek tetdfellletein keletkez6 nem szennyezett csapadékviz csapadék elvezet6
csatornan keresztil kerll a telephely nyugati és északi vonala mentén épitett szikkaszto
arokba. Az irodaépiilet tetGjérdl lefolyd csapadékviz a telephely észak-déli vonaldn, fold alatt
futd csapadékelvezetd csatorndba van bekotve, az l.sz. és a volt ll-es szamu ( jelenleg
konténeres tarold, salak munkahelyi gydjtéhely és manipuldcids tér ) fedett hulladéktarold
csapadékvize a taroloteriilet burkolata alatt futéd DN 110-es KPE cs6vezetéken keresztil kerdl
a szikkaszto arokba.

Szikkaszto arok

A szikkasztéarok hossza a telephelyen 180m.

A nem szennyezett csapadékviz elvezetésére és kezelésre a telephely nyugati és északi oldalan
elvezet( arkok épliltek. Az irodahdz el6tti parkolé burkolt felliletérdl és a karbantartasi épulet
felUletérdl a cs6kert és parkold kozott épitett szikkasztd arokba, a fedett taroldk tetejérdl a
telephely északi részén épitett arokba keriil a nem szennyez6dott csapadékviz.

Szennyezett csapadékviz elvezeté racsos folyokdk

A térburkolatok fellletérél részben a tdrolas kodzbeni esetleges havaria, részben a
manipulacids terileten végzett el6készitbi tevékenységek kdvetkezményeként szennyez6dhet
a csapadékviz. Ezért a telephely észak-dél irdnyaban lejtéssel kialakitott 2 parhuzamos racsos
folyéka rendszer kerilt kiépitésre a térburkolat megfelel6 lejtéséhez tervezve. Az északi
oldalon 6sszek6td folydka vezeti be a csapadékvizet a gy(ijté medencébe. A folydkak 247,2 fm
méter hosszan 0,3x0,7 m belmérettel épliltek és gravitacids uton vezetik a csapadékvizet a
medencébe.

Szennyezett csapadékviz tarolo egységek

e Vasbetonbdl készilt 60 m3-es medence. Mérete: 5,3 x 7x2,95m
e T6 Tartaly, hengeres acéltartaly, 100m3-es térfogattal
e T7 tartaly, all6 acéltartdly, 18m3-es térfogattal

A szennyezett csapadékviz tarolé medencében az AMAREX 5 50-160/012 UG-160 tipusu
telepitett buvar szivattyu teszi lehetévé a szennyviztisztitd telepre torténd vizatadast.

Az ECOMISSIO Kft. onkéntes alapon végzett BTEX mérések sordn a szennyezett, tisztitandd
csapadékvizekben rendszeresen mért hatarérték (0,1 mg/l) feletti koncentracidkat, amely a
szennyviztisztitora vald atadast kizarta. Ezért a Tarsasag ugy dontott, hogy 6nkoltségén, de a
MOL Petrolkémia beleegyezésével és vellk egylttm(ikodve egy kilon vezetéket épitettet ki,
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mely az ECOMISSIO Kft. szennyezett csapadékvizét a szennyviztisztitd telep BTEX
mentesit6jébe vezeti, majd onnan keril a szennyviz bioldgiai tisztitasra.

A SANDPIPER Il Pneumatikus membrdn szivattyd a T6 tartdlybdl tovabbra is biztositja a
csapadékviz rendszerbe adasi lehet6ségét. A szennyviztisztitéra az esetleges havaria vagy a
hirtelen és sokaig tarté nagy es6zés esetén megndvekedett szennyviz kerll elvezetésre.

Az ECOMISSIO Kft. a B-A-Z Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag lIgazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat 35500/4008-8/2016. ligyiratszamon kiadott
Tiszaujvaros, az ECOMISSIO Kft. Tiszujvarosi hulladékégetd mdivének teriletén keletkezé
szennyez6dhet6 csapadék- és csurgalékvizek gydjtését és tarolasat szolgald
vizilétesitményekre 2025. augusztus 31.-ig érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezik.

4. A létesitményben, illetve a technolégidban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és
egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mindségi jellemzdi és mennyiségi
adatai

A prébailizem alatt (2023. augusztus 1- 2023. oktdber 31.) az éget6be bemené anyagaramokat
az 5.szdmu melléket tartalmazza havi lebontasban.

5. A létesitményben, illetve a technoldgiaban termelt energia, késztermékek minGségi
jellemzGi és mennyiségi adatai

A hulladékéget6mi nem termel elektromos energiat.

Az elégetett hulladék és segédenergia hétartalma a MOL Petrolkémia Zrt-nek atadott g6z
hétartalmaban jelenik meg. A becsiilt termikus hatdsfok: 73 %. (A flstgaz CO, és nedvesség
tartalmabdl kovetkeztetve az elégetett hulladék h6tartalmara.)
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6. A létesitmény, illetve technoldgia légszennyez6 forrasai

A Hulladékéget6 (telep) kozponti berendezése a forgddobos kemence és utdégets egység,
valamint a hozz3 csatlakozd flistgdz tisztitd rendszer, feladata az engedélyezett veszélyes
hulladékok termikus artalmatlanitdsa.

Flstgaztisztitas f6 egységei (és azok funkcidja):
- kvencselés, savas komponenst mentesit6 kondiciondld torony (lugoldatos)
- reaktor (mészhidrat és aktivszén-adagolas - HCI, SO2 és dioxin- furan-mentesités)
- zsdkos porszlré* (porlevalasztas)
- adszorber** (PCDD/PCDF, toxikus szerves vegyiiletek (PCB, PAH), toxikus fémek)
- flstgazventilator (flstgazelszivas)
- ldgos moséd (HCI. SO2, NOx kibocsatas csokkentés)

A technoldgiai leirast a 3.5. fejezet tartalmazza.

Aviszgdlt terilet dominans légszennyez6 pontforrasa a Hulladékégetd kéménye (P1), melynek
adatait a 16. tablazat tartalmazza.

16. tablazat: P1 pontforrds adatai

< Rt G & EOV koordinatak
Pontforras jele Megnevezés Magassaga | AtmerG
[m] [m] X Y
P1 Hulladékéget6 kéménye 40 1 287 419 | 799 253

7. A létesitmény, illetve technolégia varhaté kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a

111111

hatasok — légszennyez6anyag kibocsatas

A P1 pontforras leveg6terhelése megadhaté:
- mérési eredmények
- LM éves adatszolgaltatas
- LAIR adatbazis felhaszndalasaval

A P1 forrds terheléseit
- beépitett mérérendszerrel folyamatosan mérik (SO,, CO, NOx, PM, TOC, HCI, HF)
- akkreditalt szervezettel id6szakosan méretik (NF, PCDD/F)

Az akkreditalt méréseket a Kornyezettechnoldgia Kft. végzi. A vizsgdldlaboratérium
akkreditacids szama: NAH-1-1171/2023.

Mintavételi id6pontok:
- 2023.05.24.
- 2023.10.26.
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A majusi mintavétel 2023/1222/P1 szdmu vizsgalati jegyz6konyvét a 6. szamu melléklet
tartalmazza. Az oktdberi mérés eredményei jelenleg kiértékelés alatt allnak (7. szdmu

melléklet).
17. tablazat: Mérési korilmények és a véggaz altalanos jellemzéi
- , Tiszadjvaros hulladékégetd

Mértekegyseg 2096/1. hrsz
Mérés datuma 2023.05.24.
Mérés kezdete [hh:mm] 8:00
Mérés vége [hh:mm] 13:29
Véggaz atlagos nedvesség tartalma [g/m3] 275,9
Véggaz atlagos oxigén tartalma [%v/V] 13,19
Véggaz atlagos szén-dioxid tartalma [%v/V] 6,19
Véggaz h6mérséklete [°C] 59,9
Véggaz atlagos sebessége [m/s] 35,21
Véggaz lizemi térfogataram [m3/h] 20728
Véggaz nedves, normal térfogataram [m3/h] 16 737
Véggaz szaraz, normal térfogataram [m3/h] 12 461

18. tablazat: P1 pontforras véggazaban mért légszennyez6 anyagok atlag koncentracidja fizikai normal
allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban, illetve 11 %v/v oxigén tartalomra
vonatkoztatott koncentracidja fizikai normal allapotu, szaraz véggazban, a teljes mintavételi id6 atlagaban

Légszennyez6 Mérték- Minta Meért Vonatkoztatott et o 14 B P e 1)
. . _ L .. Kiiszobérték K6sz6bérték
anyag egység jellege koncentracio koncentracio
Nitrogén-oxidok 3
: 168, 215,7 4 4
mint NO; (me/m] |11 db 30 68,3 > 00 00
Kén-dioxid [mg/m?3] perces 3,1 4,0 200 50
Osszes szerves minta
anyag  C-ként | [mg/m3] atlaga <1,0 <1,3 20 10
megadva
Szén-monoxid 33db 10
3 perces
4 1
[mg/m?] inta 3,8 ,8 00 50
atlaga
Szilard (nem 3
. 1,4 1, 1
toxikus) por [mg/m’] 5db 30 8 30 0
Sdsav [mg/m?3] perces 2,19 2,84 60 10
FI tuletek atl int
ourvegyuletek | - o/m3 | Frasminta <0,1 <0,17 4 1
g6z-gdznemli
Higany és
vegylletei mint [mg/m?3] <0,001 <0,001 0,05
H
Cg és Tl 1db
N [mg/m3 | atlagminta <0,01 <0,01 0,05
dsszesen 5
Sb, As, Pb, Cr, mintavételi
Co, Cu, Mn, Ni, [mg/m3] 46 <0,05 <0,05 0,5
V Osszesen . .
— p atlagaban
Dioxinok és [ng
1.‘.u ranok TE/m?] 0,0087 <0,0111 0,1
Osszesen

1féloras kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.2 pontja alapjan
2 napi, illetve mintavételi id6 4tlagara vonatkoztatott kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet

1.1, 1.3, 1.4 és 1.5 pontja alapjan
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Légszennyez6 pontforras levegébtisztasag-védelmi engedély kérelem

19. tablazat: Légszennyez6 anyagok tomegarama a P1 pontforras véggazban, a teljes mintavételi id6

atlagaban

Légszennyez6 anyag Mérték-egység Minta jellege Témegaram
Nitrogén-oxidok mint ke/h] 210
NO, 11 db 30 perces minta
Keén-dioxid [mg/m?] éflaga 0,038
Osszes szerves anyag C-
ként megadva [ke/hl <0,012
Szén-monoxid ke/h] 33db 19 perces minta 0,048

atl aga
Szilard (nem toxikus) por [keg/h] 0,017
Sésav [keg/h] 5 db 30 perces minta 0,027
¥ z- atlaga
Fllourveg”yuletek g6z [ke/h] g <0,002
gaznemd
Higany és vegyiiletei
mint He [kg/h] 0,0002
35 Tl 6 kg/h 1

(S:seAS stzzrei:en o Mn [ke/h] 1 db atlagminta a <0,000

O A5, 7, &1, &0, &4, VN, [kg/h] mintavételi id6 atlagaba <0,0006
Ni, V 6sszesen
I?loxmok és furanok (mgTE/h] 0,00011
Osszesen

A beépitett folyamatos mérérendszer adatait fejlesztések utani 3 hédnapos prébaiizem idejére
(2023. augusztus 1. — oktober 31.) vonatkozdan mutatjuk be.

20. tablazat: 2023 augusztusi mérési eredmények

HCI SO. NOx co HF THC Por 0: He
mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm? | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm?3 % pug/Nm?
Minimum 0,4 7,0 48,8 12,7 0,1 0,0 0,39 12,1 0
Maximum 0,8 43,1 145,2 46,7 0,1 3,9 0,54 14,4 14,4
Atlag 0,7 10,0 87,7 24,8 0,1 1,8 0,47 13,7 0,70
01/08 Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop 0
02/08 0,7 8,5 67,0 29,6 0,1 3,4 0,47 13,8 0,02
03/08 0,8 8,0 84,5 13,3 0,1 1,8 0,47 13,7 0,09
04/08 0,7 8,1 84,8 18,0 0,1 1,1 0,47 13,6 0,48
05/08 0,7 8,1 48,8 34,2 0,1 2,2 0,47 13,7 0,1
06/08 0,7 8,3 98,5 15,0 0,1 1,6 0,51 13,9 0
07/08 0,6 9,8 82,8 27,9 0,1 2,0 0,54 14,0 0,02
08/08 0,6 9,4 94,5 23,9 0,1 2,0 0,52 13,9 0,02
09/08 0,6 8,4 86,7 17,6 0,1 2,3 0,49 13,7 0,69
10/08 0,7 9,0 84,9 14,9 0,1 1,1 0,53 14,1 0,01
11/08 0,7 8,3 80,5 17,3 0,1 1,1 0,50 13,9 0
12/08 0,7 8,5 83,6 17,7 0,1 1,2 0,52 14,1 0,01
13/08 0,8 8,6 75,1 12,7 0,1 1,7 0,52 14,1 0
14/08 0,8 9,1 82,8 30,0 0,1 2,5 0,54 14,4 0
15/08 0,7 11,3 145,2 30,5 0,1 3,3 0,46 13,3 0
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HCl SO2 NOx co HF THC Por 0: He
mg/Nm3 | mg/Nm? | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm? % pg/Nm?

16/08 0,6 7,6 77,7 46,7 0,1 3,9 0,44 13,2 0
17/08 0,6 8,3 107,1 23,0 0,1 1,4 0,50 13,9 0
18/08 0,7 8,1 94,7 18,9 0,1 1,9 0,46 13,6 0
19/08 0,7 8,4 94,2 17,4 0,1 0,9 0,45 13,4 0
20/08 0,7 7,4 81,4 22,2 0,1 1,2 0,41 13,0 0
21/08 0,7 8,8 73,9 38,0 0,1 1,5 0,43 13,3 0
22/08 0,7 11,9 70,0 42,4 0,1 0,0 0,44 13,6 0,43
23/08 0,7 15,5 96,1 28,1 0,1 0,5 0,44 13,5 3,38
24/08 0,7 7,9 86,8 26,2 0,1 1,8 0,45 13,5 0
25/08 0,7 11,0 100,7 18,3 0,1 2,0 0,45 13,7 1,23
26/08 0,7 10,1 87,3 21,0 0,1 1,7 0,42 13,4 0,44
27/08 0,8 8,2 75,6 21,5 0,1 1,4 0,41 13,4 0,03
28/08 0,8 10,0 97,9 27,4 0,1 2,1 0,42 13,4 0,23
29/08 0,6 7,4 139,1 31,8 0,1 2,1 0,43 13,2 0
30/08 Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop 0
31/08 0,5 43,1 130,1 36,8 0,1 3,7 0,47 13,5 14,4

Tiszaujvaros- NO, (mg/Nm?) - 2023. augusztus
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16. abra: NOx2023. augusztus

Tiszatjvaros- Hg (pg/Nm?) - 2023. augusztus
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17. abra: Hg 2023 augusztus
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21. tablazat: 2023 szeptemberi mérési eredmények

HCI SOz NOx co HF THC Por (o)) Hg

mg/Nm3| mg/Nm3? | mg/Nm3 | mg/Nm? | mg/Nm?3 | mg/Nm?3 | mg/Nm3 % pug/Nm?

Minimum 0,5 7,5 90,4 5,3 0,1 0,1 0,50 13,8 0
Maximum 1,0 11,7 190,1 25,5 0,1 3,6 0,68 15,5 14,6
Atlag. 0,7 9,2 135,8 13,0 0,1 1,0 0,57 14,6 1,42
01/09 0,6 8,6 96,1 25,5 0,1 1,4 0,52 14,0 0
02/09 0,7 9,1 109,1 16,7 0,1 1,6 0,53 14,3 0
03/09 0,8 8,1 90,4 6,0 0,1 0,3 0,55 14,3 0
04/09 0,6 9,3 99,9 21,4 0,1 1,1 0,55 14,3 0
05/09 0,6 8,6 137,1 9,7 0,1 0,6 0,53 14,3 0,06
06/09 0,6 9,1 190,1 15,9 0,1 0,6 0,57 14,4 0,01
07/09 0,7 8,5 181,4 10,3 0,1 0,8 0,54 14,2 0
08/09 0,7 9,4 132,6 19,2 0,1 0,9 0,57 14,7 0,03
09/09 0,8 9,2 105,4 21,9 0,1 1,2 0,57 14,8 0,02
10/09 0,7 9,2 138,4 14,2 0,1 1,0 0,54 14,5 0,96
11/09 0,9 9,3 161,5 13,7 0,1 3,6 0,57 14,9 0
12/09 1,0 9,6 178,7 14,5 0,1 2,5 0,60 15,2 0
13/09 Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop 0
14/09 0,6 10,0 110,5 15,1 0,1 0,5 0,57 14,6 0,01
15/09 0,7 9,8 124,4 14,4 0,1 0,1 0,61 14,9 0
16/09 0,8 8,5 125,6 10,6 0,1 0,4 0,57 14,7 0
17/09 0,8 9,6 151,0 6,6 0,1 0,5 0,59 15,0 0
18/09 0,8 9,2 167,1 7,4 0,1 1,1 0,56 14,8 0
19/09 0,8 10,4 156,3 6,9 0,1 0,9 0,61 15,0 0
20/09 0,6 9,3 133,4 19,7 0,1 0,8 0,60 14,9 0
21/09 0,8 9,6 165,0 12,3 0,1 1,4 0,58 14,8 0
22/09 0,6 11,7 154,2 12,1 0,1 2,4 0,61 15,0 0
23/09 0,8 9,7 132,7 17,9 0,1 1,3 0,61 15,2 0
24/09 0,9 9,7 123,4 13,8 0,1 0,7 0,68 15,5 0
25/09 0,8 11,6 166,6 11,3 0,1 0,5 0,61 15,1 8,82
26/09 Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop 0
27/09 0,6 8,3 97,9 7,1 0,1 0,3 0,52 14,1 3,39
28/09 0,5 7,8 137,8 5,3 0,1 0,2 0,51 14,0 4,62
29/09 0,7 7,5 129,6 9,2 0,1 0,2 0,50 13,8 10,19
30/09 0,7 8,2 105,8 5,4 0,1 0,4 0,55 14,1 14,6

Tiszadjvaros- NO, (mg/Nm?) - 2023. szeptember
200,0
1800
160,0

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
20,0
20,0
0,0

) o & & o . & B o
qi\\& & {b\d- (?’ )\0 %\d' @ \@ S & »\@ ,\\u ; Q\u \o, \o “. wo\g & EE\:9 q\& s

\“q\
& @ -»"ﬂ?"» ' L A

18. abra: NOx szeptember
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Tiszaujvaros- Hg (ug/Nm?) - 2023. szeptember
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19. abra: Hg szeptember

22. tablazat: 2023 oktoberi mérési eredmények

HCI SOz NOx co HF THC Por (o)) Hg

mg/Nm3 | mg/Nm3? | mg/Nm?| mg/Nm? | mg/Nm? | mg/Nm?3 | mg/Nm3 % ug/Nm?

Minimum 0,4 4,6 48,8 0,4 0,1 0,0 0,39 12,1 0
Maximum 1,3 43,1 229,0 57,7 0,1 11,3 0,68 15,5 24,18
Atlag. 0,7 9,0| 1233 13,5 0,1 1,1 0,53 14,2 9,01
01/10 0,7 8,3 89,0 6,8 0,1 0,5 0,58 14,5 13,4
02/10 1,1 4,6 119,7 3,9 0,1 0,2 0,53 13,7 21,7
03/10 1,1 5,4 130,2 4,1 0,1 1,3 0,50 13,7 22,49
04/10 0,7 7,1 123,3 2,3 0,1 0,6 0,52 13,9 18,06
05/10 0,8 7,4 130,5 1,9 0,1 0,7 0,54 13,9 18,45
06/10 0,7 6,3 137,6 0,9 0,1 0,7 0,52 13,7 19,34
07/10 1,0 8,6 132,5 2,3 0,1 0,6 0,52 13,8 18,56
08/10 1,0 8,0 116,9 4,4 0,1 0,2 0,54 14,0 16,11
09/10 1,3 9,3 145,5 0,7 0,1 0,5 0,58 14,0 9,96
10/10 0,5 7,1 129,1 1,1 0,1 0,5 0,52 13,6 14,45
11/10 0,7 7,5 130,4 6,5 0,1 1,8 0,53 13,9 23,31
12/10 0,7 7,7 147,7 7,0 0,1 1,3 0,54 14,2 21,91
13/10 0,8 7,6 145,5 5,4 0,1 0,8 0,55 14,4 24,18
14/10 0,8 8,9 136,5 5,3 0,1 0,3 0,55 14,4 16,36
15/10 0,9 9,4 138,8 1,9 0,1 0,2 0,60 14,6 5,44
16/10 0,8 7,2 153,7 1,8 0,1 0,3 0,57 14,0 6,5
17/10 0,7 6,8 148,5 1,3 0,1 0,1 0,63 14,5 1,4
18/10 0,6 8,2 153,9 3,3 0,1 0,1 0,64 14,7 0,87
19/10 0,9 8,8 193,9 1,9 0,1 0,1 0,63 14,5 0,07
20/10 0,9 9,5 197,2 1,3 0,1 0,3 0,52 14,1 4,13
21/10 1,1 10,3 229,0 0,4 0,1 0,2 0,55 14,5 0
22/10 0,4 8,3 189,4 5,8 0,1 0,2 0,56 14,5 0
23/10 0,6 8,8 154,2 1,1 0,1 0,1 0,60 14,7 0,36
24/10 0,6 7,7 156,4 6,7 0,1 0,1 0,58 14,6 0,22
25/10 Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop 0
26/10 0,8 7,8 147,6 3,4 0,1 0,2 0,52 13,8 0
27/10 0,7 8,3 136,2 2,1 0,1 0,4 0,60 14,7 0
28/10 0,6 8,7 123,5 0,6 0,1 0,1 0,60 14,6 0,89
29/10 0,6 8,2 152,0 0,4 0,1 0,1 0,58 14,5 0,97
30/10 0,6 7,6 129,2 1,6 0,1 0,3 0,56 14,4 0,07
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Tiszatjvaros- NOQ, (mg/Nm?) - 2023. oktéber
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20. abra: NOxoktober

Tiszaudjvdros- Hg (pg/Nm?) - 2023. oktdber
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21. 4bra: Hg oktdber

8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A higany (Hg) és a nitrogén-oxidok (NOx) emisszié csokkentésére az Ecomissio Kft.-nél alapos
szakirodalomkutatas és tervezett kisérletek indultak a 2023-as év elején.

Ezekben szakért6ként a témaban nagy tapasztalatokkal rendelkez6 dr. Kovdacs Laszl6 vegyész-
szakértd tdmogatta a Tarsasag mérnokeit. A tlizeléstechnika terén konzultaciét folytattak a
Miskolci Egyetem Tizeléstechnika és Héenergia Tanszék vezet6 oktatdival, valamint a
Budapesti M(szaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem, Gépészmérnoki Kar, Energetikai Gépek
és Rendszerek Tanszékrdl Dr. Jézsa Viktor tanszékvezet§ urral.

Elemezték a CO és NOx csOkkentésére irdnyuld porlasztas-, és tlizeléstechnikai kisérletekrdl
készilt kutatdsi eredményeket, valamint megvizsgaltdak a beporlasztott levegé és az
elémelegités fliggvényében valtozd langh6mérséklet (22. abra).
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22. abra: A lang hémérsékletének valtozasa h6kameras képen

Vizsgdltak a nitrogén-oxid emisszidt csokkentd elsGdleges technikdk lehetdségét. ElGnyiik az
SNCR technikdval szemben, hogy kiépitésiik és lizemeltetésik |ényegesen olcsébb és az
emisszio ezzel is csokkenthetd. Az elsGdleges technikak alkalmasak arra, hogy jelentés
technoldgiai atalakitdsok nélkil is csokkenthetd legyen az NOx képz&dése a kemencében zajléd
folyamatok szabdlyozasaval.

Az US EPA (Amerikai Kérnyezetvédelmi Ugyndkség) altal 1999-ben EPA-456/F-99-006. szdmon
kiadott MUszaki K6zlonyében ir az NOx emisszidval kapcsolatban.

Ezekhez kapcsolddva:
Minden égési folyamat soran harom lehetdség van a NOx képz6désére:

a) Termikus NOy

hémérséklete hatarozza meg. Ha az égés h6mérséklete kisebb1300 °C-nal akkor sokkal kisebb
termikus NOx-koncentracio alakul ki.

Az NOy tehat hatékonyan csékkentheté a tul magas hémérsékleti lokalis forré pontok
kialakulasanak elkeriilésével.

A Tarsasag a nyari karbantartasi munkak alatt olyan médositasokat vitt a rendszerbe, amelyek
segitségével csokkentenitudta a homlokfali oldészeres égénél kialakuld lokalis forrépontokat,
a hulladékbeviteli lehetGségek pozicidjanak modositasaval, elérve ezaltal alacsonyabb
langh6mérsékletet, anélkil, hogy a f6égén barmilyen miiszaki valtozast kellett volna
végrehajtani.
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23. abra: Jelenleg lizemelS homlokfali égé

b) Uzemanyag NOx

A nitrogént tartalmazé Gzemanyagok (az ECOMISSIO Kft. esetében a hulladék, mint f(it6anyag)
»Uzemanyag-NOx-ot” hoznak |étre, amely az zemanyagban l1évé mar ionos allapotban |évé
nitrogén oxidacidjaval keletkezik.

Az (izemanyag min@ségére, azaz a hulladék Osszetételére minimalis rahata van a Kft-nek.,
tovabba a hulladékokban |évé nitrogéntartalmat megbizhatéan nem lehet mérni.

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a partnerekt6l beszerezzék azt az informacioét,
hogy a hulladék tartalmaz-e nagyobb mennyiségben nitrogént. Minden esetben higitott
formaban mas olddszerekhez kis mennyiségben hozzdkeverve keril elégetésre, hogy a
lehet6ségét se teremtsék meg a kemencében a magas szerves kotésben [évé nitrogén
jelenlétének. Ha nem jelentés mértékben, de a hulladékmeni 6sszedllitasdval is részben
kezelhet6 bizonyos esetekben az NOy szint.

c) Prompt NOy
Prompt NOy keletkezik a leveg6ben |évé molekularis nitrogén, és az izemanyag reakcidjabdl.

Az NOy csokkentheté a légfelesleg szabalyozasanak megvaltoztatasaval. Az alacsony
légfelesleggel torténd tlzelés (LEA) egy egyszerl, mégis hatékony mddszer. Tanulmanyok
kimutattak, hogy a levegéfeleslegnek atlagosan 20%-rél (A = 1,2) 14%-ra (A=1,14) torténd
csokkentésével a NOx-kibocsatas csokkent. Kisérletek bebizonyitottdk, hogy az alacsony O2
szint és stabil égésszabdlyozas optimalis kombinacidjaval egyéb beavatkozas nélkil az NOy
szint csokkenthetd (szaraz, 11% 03), mikdzben alacsony szinten marad a CO-kibocsatas is.

Az NOx keletkezésének a forrasara végzett kisérletek eredményeképp megallapithatd, hogy a
kemencében 1évé légfelesleg szabalyzdsaval, hatékony NOx csokkenést érhet§ el. Ennek
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érdekében az idei éves nagykarbantartds soran alaposan atvizsgaltdk az éget6-rendszert, és
magasfoku tomitettséget biztositva az 6sszes lehetGséget kizartak a fals leveg6 bejutasara.

Tovabbi NOx keletkezésének a szabalyozasdra |étez6 és hatékony technolégia a flstgaz
recirkuldcid, melynek lényege a tisztitott flistgdz egy részének visszavezetése az utdégetbbe.
Kindban és Japanban folytatott és a nemzetkozi publikacidbdl megismert kisérletekre alapozva
vizsgaltak a kérdést ill. a megvaldsitds lehet6ségét. Ezek magas, kdzel 50%-0s mértéki
csokkentési lehet&ségekrdl szélnak. Ez természetesen az utdégetbben keletkez6 NOx-ra
vonatkozik.

24. abra: Fustgazvisszavezet6 rendszer elrendezési terve

A megvaldsitas mellett szél a nagyfoku biztonsagra torekvés, ellene az, hogy kisérleteink
szerint az NOx jelent8sebb része nem az utéégetbben keletkezik, tovabba az, hogy az égetémi
jelenleg is megfelel az uj hatérértékeknek. Az Uj rendszer bevezetése tehat nem feltétele a
hatdsagi el6irdsoknak valé megfelelésnek.

Savas moso épitése

A tarsasag a tervek szerint 2024-ben a jelenlegi flistgaztisztitdjat savas mosdfokozattal fogja
kiegésziteni. Ennek megléte nem feltétele az emisszids értékek betartasanak, de a piacon
fellelhet6 hulladékokban az esetlegesen ndvekvé nehézfém tartalom miatt (pl. akkugyari
hulladékok) ez a biztonsagosabb (izemmenetet szolgdlhatja.

A szakirodalombdl ismert, hogy a higany mellett mas nehézfémek is hatékonyan kétédnek
meg a flistgdzbdl a savas mosd vizében. A fokozat beépitése rdadasul jol szolgalhatja a
nehézfém-mentesitéséért és a dioxinok megkotéséért egyarant felel6s adszorbertorony
tehermentesitését.
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25. abra: A savas flistgazmoso torony terve

9. Abhol sziikséges, a létesitményben, illetve a technolégiaban a hulladékok keletkezését
megel626, vagy csokkenté tervezett intézkedések

A Tarsasag a tevékenysége soran keletkez6 hulladékokat a korabbi fejezetekben bemutatott
technolégiabdl és a fejlesztésekbSl addddan minimadlisra csékkentette, a keletkezett
hulladékhd hasznositasra kerdil.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak

Az ECOMISSIO Kft. 2000. év 6ta rendelkezik integralt irdnyitdsi rendszerrel, mely megfelel MSZ
EN 1SO 14001:2015 (KORNYEZETKOZPONTU IRANYITASI RENDSZER), MSZ EN 1SO 9001:2015
biztonsag irdnyitasi rendszer) szabvanyok kovetelményeinek. Az integralt irdnyitasi rendszer
mikodését évente felligyeleti, hdrom évente megujitd audit keretében egy kiilsé fliggetlen
auditaléd szervezet vizsgalja at. Az auditel6késziiletek soran — a folyamatosan vezetett
dokumentumok mellett - a rendszerdokumentumok feliilvizsgalata megtorténik, sziikség
esetén moédositdsra keriilnek. Szerz8dott mindsits szervezet az EMI-TUV SUD Kft. A megujitd
audit id6pontja 2023. szeptember 4-5. volt.
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11. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

2023-ban Uj higanymér6 kerilt telepitésre a telephelyen. A folyamatos higanyemisszié méré
készilék mért értékeinek akkreditalt méréssel torténé ellenbrzése is megtortént (QAL 2
mérés), jegyz6konyv KVII 31/2023., jk. datuma: 2023. julius 14. (9. szdmu melléklet).

A HG mérése 2023. julius 16-t6l folyamatosan torténik.

Az alabbi diagram szemlélteti a 2023.07.16 — 2023.08.28 kozo6tti napi atlagértékeket.

Hg_Q11%02 napi atlagérték ug/Nm3
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A mért adatok altaldban igen alacsony Hg-emisszids szinteket mutatnak, extrém kiugrasok sem
tapasztalhatodk, az el8irt hatarértéket minden esetben sikeril betartani.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras megfelel az
elérhetd legjobb technikdanak

A BO/32/03958-25/2022. EKHE hatarozat 2) pontja (1. szdmu melléklet) részletesen bemutatja
az alkalmazott mUiszaki megoldasok elérhet6 legjobb technikdknak valéd megfelelését.

Jelen dokumentdcidban azokra a BAT kovetelményekre (Eurdpai Bizottsdg 2019/2010.
végrehajtdsi hatdrozata az ipari kibocsdtdsokrdl szdlé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és
tandcsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a
hulladékégetés tekintetében) tériink ki, melyeknek kordbban nem felet meg az ECOMISSSIO
Kft., de az almult id6szakban megtett fejlesztéseknek készonhet6en folyamatosan teljesiti
azokat.

BAT 1. Kérnyezetk6zpontu iranyitdsi rendszer (EMS) bevezetése és kdvetése
Az ECOMISSIO Kft. 2000. év 6ta rendelkezik integralt irdnyitdsi rendszerrel, mely megfelel MSZ

EN 1SO 14001:2015 (KORNYEZETKOZPONTU IRANYITASI RENDSZER), MSZ EN 1SO 9001:2015
(Minéségirdnyitdsi rendszer) és MSZ 1SO 45001:2018 (Munkahelyi egészségvédelem és
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biztonsdg irdnyitdsi rendszer) szabvanyok kévetelményeinek. Az integralt irdnyitdsi rendszer
mUkodését évente felligyeleti, harom évente meguijitd audit keretében egy kiilsé fliggetlen
auditalé szervezet vizsgalja at. Az auditel6késziiletek sordan — a folyamatosan vezetett
dokumentumok mellett - a rendszerdokumentumok fellilvizsgalata megtorténik, sziikség
esetén moédositdsra keriilnek. Szerz8dott mindsits szervezet az EMI-TUV SUD Kft. A megujitd
audit id6pontja 2023. szeptember 4-5 volt.

A nyomonkovetési és mérési program elkésziilt (8. szdmu melléklet). 2024-es évre a
szerz6déskotés az akkreditalt méréseket végz6 céggel 2024. els6 negyedévében fog
megvaldsulni. A mérési programon kiviil a Tarsasag vezet egy 6sszefoglalé tablazatot, mely az
engedélyeink minden el6irdsat tartalmazza, melynek segitségével a hatdsagi és jogszabalyi
el6irdsoknak valé megfelelést folyamatosan ellenérzik és nyomon kovetik. Ez a tablazat
tobbek kozott egy jovahagyott kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszerdokumentum.

OTNOC dokumentum kidolgozasa jelenleg folyamatban van. Felllvizsgdlatra kerililnek a
kornyezet védelme szempontjabdl kritikus berendezések, meghibdsoddsuk kivalté okait és
lehetséges kovetkezményeit, valamint a meghibasodas lehetséges mddozatai. Elkészitésének
hatarideje: 2023. november 10.

»Egetémiivek esetében a balesetekre vonatkoz6 iranyitasi terv”
A Tarsasag rendelkezik a Katasztréfavédelmi Hatdsag altal jovahagyott Biztonsagi Jelentéssel,
mely tartalmazza
e abalesetek megel&zésével kapcsolatos f6 célkitlizéseket, intézkedéseket;
e aveszélyes |étesitmények bemutatasat;
e abaleset lehetbsége szempontjabdl mértékado veszélyes hulladékok elhelyezkedését;
e a veszélyes hulladékokhoz kapcsoldédd kordbbi Gizemzavarok, balesetek elemzését és
levonhatod tanulsagokat;
e ahasonlé esetek megel6zésére tett intézkedéseket, és tartalmazza
e a kornyezeti kdrelharitasi feladatokra valé felkésziilést.

A kornyezetterhelésen kivil mas veszélyeztetS hatdssal (tlizveszély, mérgezés) is bird anyagok
kikeriilése esetén a mentesitést a Bels6 védelmi terv szabalyozza. Ezen feliil a tiszaujvarosi
telephely rendelkezik hatdsag altal jovahagyott lizemi vizmindségi karelharitasi tervvel.

BAT 4. Az elérhet6 legjobb technika a levegébe torténd iranyitott kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 ellenérzése

A mérési rendszert az elGirt komponensekre, a meghatarozott mérési gyakorisaggal
felllvizsgdlta a Tarsasag, majd kiilon beadvanyban kérte az elSirasok mddositasat. A Hatdsag
BO/32/03687-8/2023. tgyiratszamon maddositotta a BO/32/03958-25/2022. szamu egységes
kornyezethaszndlati engedélyt, melyben kiegészitést tett a hatarértékek értékeire és a
mérések gyakorisagara vonatkozdan (2. szamu melléklet).
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BAT 5. Az elérheté legjobb technika a normdl iizemeltetési feltételektol eltéré feltételek
fenndlldsa alatt az égetémiibél a levegébe torténd irdnyitott kibocsdtdsok megfelelé
nyomon koévetése.

A folyamatos emisszidmérs rendszer az U] beallitdst kovetéen az inditasi és ledllasi folyamat
alatt is képes mérni a kibocsatasokat.

Folyamatosan rogziti a nyers adatokat lGzemzavar, felf(ités vagy ledllds alatt is, de csak a
megszabott h6fok felett kerlilnek atszdmitasra az adatok és riportaldsra a hatdsag felé.

Karbantartas alatt, mikor nincs hulladék égetés az adatokban STOP statusz jelenik meg, nyers
adatként, mikor a h6fok nem éri el az el6irt értéket. A feltétel azért van a programba igy
bedllitva, hogy elkeriilhet6k legyenek az inditasi fazisban a fiktiv fals értékek, hiszen e nélkil
virtudlis emisszid-tullépéseket eredményezne a riportban, illetve az emisszioméré rendszer
kalibracioja is az Gizemi h6foku flstgazra van beallitva.

BAT 8. A kérnyezetben tartésan megmarado szerves szennyezé anyagokat (POP) tartalmazo
veszélyes hulladékok égetése esetében az elérheté legjobb technika a kimeneti
anyagdramok POP-tartalmdnak meghatdrozdsa az égeto iizembe helyezését kévetden és
minden olyan vdltozds utdn, amely jelentésen befolydsolhatja a kimeneti anyagdramok
POP-tartalmat.

A szakirodalomi adatok alapjan az éget6md normal Gzemmenete soran a szerves szennyez6
anyagokat (POP) tartalmazé veszélyes hulladékokban ezen vegyiiletek elbomlanak. igy ezek a
Tarsasag lzemeltetett berendezésbe bekeriilve semmilyen égetési maradékanyaggal nem
Iépnek ki onnan. A hatdsag altal elGirtaknak megfelel6en az emittalt flistgaz PCB dioxinok és
PBDD/F tartalmat méretni fogja az ECOMISSIO, viszont egyéb POP anyagokra nézve méréseket
csak szikségesség esetén fognak végezni.

BAT 18. A normdl iizemeltetési feltételektol eltéré feltételek eléforduldsi gyakorisaganak
csokkentése, valamint az égetémii normdl iizemeltetési feltételektdl eltéré feltételek
mellett levegébe és adott esetben vizbe torténé kibocsdatdsainak csékkentése érdekében
alkalmazhaté elérheté legjobb technika. Olyan kockdzatalapu OTNOC irdnyitdsi terv

kidolgozdsa és végrehajtdasa, amely a kritikus berendezéseket vizsgdlja.

A normal UGzemeltetési feltételektsl eltér§ feltételek leggyakrabban a hulladékok nem
megfelel6 és nem vart minésége okozza, mely a legnagyobb részben a beszallitéi fegyelemre
vezethet§ vissza. Ennek elkeriilése érdekében els§ |épésként a Tarsasdg munkatdrsai - a
hulladékok begyljtésére, konténerek toltésére, beszallitasok tartalmara stb. vonatkozé -
segédleteket dolgoztak ki, melyek a partnereknek irdnymutatast adnak abban, hogy a
beérkez6 hulladékok besoroldsa, mindsitése és jelolése milyen formdaban torténjen. A nem
besorolt, vagy ismeretlen eredetli hulladékokbdl mintat vesznek és laborvizsgalatokkal
tdmasztjak ala az égetémdlbe keriilhetSségét.

Az OTNOC iranyitasi tervet a BAT 1. pontnal ismertettik.
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BAT 25. A hulladék égetésébdl szarmazo por, fémek és félfémek levegbbe torténd irdanyitott
kibocsatdsanak csékkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika.

A tdrsasag a tervek szerint 2024-ben a jelenlegi flstgaztisztitojat savas mosofokozattal fogja
kiegésziteni. A szakirodalombdl ismert, hogy a higany mellett mas nehézfémek is hatékonyan
kotédnek meg a flistgdzbdl a savas moso vizében. A fokozat beépitése raadasul jél szolgalhatja
a nehézfém-mentesitéséért és a dioxinok megkotéséért egyarant felel6s adszorbertorony
tehermentesitését.

A Debreceni Egyetem kutatdival egylttm(ikddve vizsgdlatokat kezdtek el végezni a Tarsasag
szakemberei adott (zemid6 utdn kiker(il6 szorbalit toltetdllapotdra vonatkozéan
(nehézfémtartalom, jédszam). Ez jol hasznalhaté indikatoradat lesz arra vonatkozdan, hogy
pontosabban ismereteket szerezzenek a toltet allapotat, ill. azt, hogy az még varhatdan
mennyi ideig képes kell§ hatékonysaggal mikodni.

A masik kutatasiirany az, hogy legyen egy adat a kezlinkben, hogy egy év alatt mennyire marad
még aktiv a toltet. A dioxinok, furanok és bizonyos nehézfémek egylittesen meritik ki a
toltetet. Aktiv szenek esetében j6 mérészama a maradék aktiv helyeknek a jédszam. A DE
Fizikai-Kémiai Tanszékének tanszékvezets professzora és kutatdcsoportja az egylittm(ikodé
partner a jédszdmmeghatarozas terén.

7 s

BAT 28. A hulladékégetésébdél szarmazo HCI, HF and SO; levegbbe torténd iranyitott
csucskibocsatdasdanak csékkentése és ezzel egyiitt a reagensfelhaszndlds, valamint a szdraz
szorbens injektdldsabodl és a félig nedves abszorberekbél szarmazo maradékanyagok
mennyiségének korlatozasa érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika.

A jelenleg is izemel6 technoldgidval megvaldsithatdak. Tovabbi fejlesztéseket nem igényl6
vizsgalatokbdl kideriilt, hogy a lugos mosdé folyadék kémhatdsat ligos irdnyba tolva, enyhe
javuldst tapasztalhatd a savas flistgdzkomponensek k6zombositésében.

A tovabbi hatékonysagnovelés érdekében Uj reagensek haszndlatanak ill. Ujrahaszndlatanak
lehet6ségét folyamatosan vizsgdlja a Tarsasag.

BAT 29. A hulladék égetésébdl szarmazo NOyx levegbbe torténd irdnyitott kibocsatdsdnak
cs6kkentése és ezzel egyiitt a CO és a N.O kibocsdatdsdnak, valamint az SNCR és/vagy SCR
alkalmazdsabdl szarmazéo NH3 kibocsdtdsdanak korldtozdsa érdekében alkalmazhato
elérheté legjobb technika.

Az SNCR rendszer eddigi vizsgalata, a szdba johet6 technikai lehetSségek ravildgitottak annak
tetemes beruhdazasi koltségeire, illetve a varhatdan hosszu atfutasi-kivitelezési idére - ami
kockdzatossa teszi a hataridé tartasat. Ezért a Tarsasag alternativaként tovabb vizsgalja az NOx
csokkentésére irdnyuld primer technikdkat és médszereket.

Az els6dleges technikak jol segithetnek abban, hogy jelentds technoldgiai atalakitasok nélkiil
is csokkenthet6 az NOyx képz&dése a kemencében zajlé folyamatok szabalyozasaval:
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o légfelesleg szabdlyozdsanak megvaltoztatasaval
e a tulsagosan magas hémérsékletli lokalis forrd pontok kialakuldasanak elkertlésével
(low NOx emission ég6k alkalmazasa)

BAT 30. A hulladék égetésébél szarmazo szerves vegyiiletek, kéztiikk PCDD/F és PCB-k
levegbbe torténd irdnyitott kibocsatdsanak csékkentése érdekében alkalmazhato elérheté
legjobb technika.

Az adszorber torony bels6 szerkezetének moddositasa egyarant szolgdja nem csak a
nehézfémek, (kéztik a higany) hanem a PCDD/F és PCB-k leveg6be torténd iranyitott
kibocsatasanak csokkentését is.

2023.03.01. napi hatallyal az ECOMISSIO Kft. égetGiben leadllitasra keriilt a PCB tartalmu
hulladékok termikus artalmatlanitasa, ezzel megszlintetve a PCB-k leveg6be torténd irdnyitott
kibocsatdsat.

BAT 31. A hulladék égetésébél szarmazo higany levegébe torténd irdnyitott kibocsatdsdanak
csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika.

A BAT Hg-emisszid folyamatos mérés el6irasanak teljesitése érdekében telepitésre
(2023.03.28) keriilt az AWA-Tech Consult Kft-t6l egy OPSIS gazelemz8 mér6késziilék.

Azoéta folyamatos higanyemisszid mérd késziilék mért értékeinek akkreditalt méréssel torténdé
ellen6rzése is megtortént.

A Tarsasag folyamatosan figyeli az emisszié alakulasa és a hulladékinput kozotti
osszefliggéseket, kapcsolatokat.

A kovetkez6 évben beépitésre keriil6 savas mosd is a csokkenti a Hg levegbbe torténd
kibocsatasat. Vizsgaljak tovabba a lehet6ségét a lugos mosdtoronyba toérténd egyéb
adalékanyagok beadagoldsnak. Ezek kozott lehetnek olyan oxidald agensek is, amelyek a
higanyt oxidaltabb allapotba juttatjak. A magasabb oxidacids szamu higanyformadkat a ligos
moso is hatékonyabban kéti meg a flistgazbdl.

Itt emlitjliik meg Ujra, a BAT 25, ill. a BAT 30 pontra vonatkozé adszorberatalakitasi lehet&séget
is, mely egyarant szolgalja a Hg- emisszid csokkentését is.
13. A hatasteriilet lehatarolasa

Az emisszio terjedésének vizsqdlata (transzmisszio szamitds):

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irasait vettik figyelembe. A hatasteriilet meghatarozdsat a Hatastavolsag 8.0.0.4 levegls
hatasterilet szamito szoftverével végeztiik el.
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»A levegé védelmérél” sz6l6 modositott 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja
értelmében:

12a. helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgdlt diffuz forrds kériil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban
jellemzé lizemdllapot mellett kibocsdtott - miiszaki becsléssel meghatdrozhatd - Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkéri
meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott
vdrhato talajkézeli levegbterheltség-valtozds

a) az egyords (PMyo esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb,
b) a terhelhetbség 20%-dndl nagyobb, vagy

c) az egyords (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO; hatdsteriilete:

Ecomissio NOx
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épliletekkel; u(10 m) =1,2 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 11,4 pgim3 -511 _ _ C -feltétel: 9,12 pg/m3 —— Atlag: 6,81 ug/m3
NO2 konc. m -813m

26. abra: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2 1 6ras atlaga
A leveg6ben kialakuld koncentracié maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el.
A diagramrol leolvashato, hogy a Nitrogén-oxidok, NOx mint NO; koncentracid a pontforrastol

mért 511 m tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 11,4 ug/m3, ami nem haladja meg a
megengedett 1 éras hatarértéket (200 pg/m3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatdstdvolsdg: nem hatarozhaté meg
'B' feltétel (a terhelhet&ség 20%-a): 38 ug/m?
A 'B' feltétel szerinti hatdstdvolsag: nem hatdrozhaté meg
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Légszennyez6 pontforras levegstisztasag-védelmi engedély kérelem

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 9,12 pug/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstdvolsag: 813 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 7,06 pg/m?
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 6,81 ug/m?

P1 pontforras kdzvetlen hatdsteriilete Nitrogén-oxidok, NOx mint NO; -re vonatkozéan 813
m. A hatdsterilet nem érint lakott teriletet.

SO; hatasteriilete:
Ecomissio $02
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =1,2 m/s
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X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. — . Maximum: 0,211 pg/m3 -503 _ _ C - feltétel: 0,169 pg/m3 — Atlag: 0,126 pg/m3
m - m

27. dbra: SO 1 6ras atlaga

A diagramrdl leolvashaté, hogy a kén-dioxid koncentracid a pontforrastél mért 503 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,211 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 6ras
hatdrértéket (250 pg/m3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 25 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatdstdvolsdg: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 49,3 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatdstavolsag: nem hatarozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,169 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatdstavolsag: 803 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,131 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,126 pg/m3

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. >4 2023. oktober



ECOMISSIO Kft. Weea
Tiszaujvaros hulladékéget6 WW

Légszennyez6 pontforras levegébtisztasag-védelmi engedély kérelem GRS

P1 pontforras kozvetlen hatasteriilete kén-dioxidra vonatkozéan 803 m.

28. abra: P1 pontforras hatasteriilete (813 m)

14. Az 1-12. pontokban részletezettek kozérthetd osszefoglaldsa

Az ECOMISSIO Kft. az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi
Felugyel6ségtsl (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2007. mdrcius 5-én kapta meg a TVK Ipartelep
terliletén UGzemel6 veszélyes hulladék égetémi mikodéséhez sziikséges egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt (EMI-KTVF ikt. szdm: 5352-2/2007.), melyet azéta is lizemeltet.

Az egységes kornyezethasznalati engedély érvényességi ideje: 2030. december 31.

Vizsgélat helye: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, Hrsz: 2096/1

A Hulladékégetémdi teriiletén a hulladékégets kéménye (P1) a jelentéskotelezett pontforras,
ami a dominans levegGterhelést okozza. Leveg6terheléséhez viszonyitva a hulladékot
beszallitd jarmdlvek és a hulladék kezelését (tarolasat, apritasat, mozgatasat, el6kezelést,
adagoldsat) végzd technika diffuz leveg6terhelése lokalis és (a P1 forrds leveg6terheléséhez
viszonyitva) elhanyagolhato.
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Légszennyez6 pontforras levegstisztasag-védelmi engedély kérelem

P1 pontforras EOV koordindtdi:

23. tablazat
. . " EOV koordinatak
Pontforras jele Megnevezés X Y
P1 Hulladékégetd kéménye 287 419 799 253

Technoldgia:

A technoldgia sordn a beérkezé hulladékok fogaddsa, majd el6készitését kovetGen megtorténik a
hulladékok rendszerbe adasa. A hulladékégetés a forgdkemencében torténik, majd az utdégetd
kamrdban folytatddik a folyamat. Az utééget6bdl tavozod forrd flistgdz elémelegitékon keresztiil
a h6hasznositd kazanba keril. A kazdn az utééget6bdl kiléps 1100 °C h6mérséklet( flistgdz
héenergia tartalmanak hasznositasara szolgal, és ez altal 4,5 t/h mennyiségl 16 bar nyomasu,
250 °C h6émérsékletli vizg6zt termel. A technoldgia szerves részét képezi a flistgaztisztitas, melynek
feladata a flUstgdzban taldlhatd karos anyagok levalasztasa, mely tobb I[épcsSben, a
flstgdztisztitd egységekben torténik. A forgdkemencét elhagyd salak folyadékzaras kiviteld,
szabalyozott vizszint( gy(ijt6aknaba hullik, ahonnan a vizben lehlilt salakot zart csatorndn
keresztil konvejorral emelik ki. A salak jelenleg veszélyes hulladék lerakéban kerdl
artalmatlanitasra.

Hatdstertilet:

A P1 pontforras teljes hatasteriilete a jellemz6 szennyezd anyag, az NOx hatasteriilet, 813
m, mely lakott teriiletet nem érint.

15. A dokumentaciot elkészité szakért6 engedélyének szama

A dokumentdacid osszedllitasaért felelGs: Havasiné Kovacs Nikoletta
Kamarai névjegyzék szama: 05-1628

Szakképesités: okl. kdrnyezetmérnok
Jogosultsagai: SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf

A szakért6 jogosultsagot igazold engedélyt a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

Miskolc, 2023. oktober 31.

Green Protection Kft
3528 Miskolc, Balaton u. 27.
Addszam: 23357365-2-05
10918001-00000117-52700003
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Havasiné Kovacs Nikoletta
okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakérté
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Légszennyez6 pontforras levegstisztasag-védelmi engedély kérelem

MELLEKLETEK

1. szamu melléklet BO/32/03958-25/2022 (igyiratszamu hatarozat

2. szamu melléklet BO/32/03687-8/2023. ligyiratszamu hatdrozat

3. szamu melléklet Szakértdi jogosultsag

4. szamu melléklet Részletes helyszinrajz

5. szamu melléklet Egetébe bemend anyagaramok

6. szamu melléklet Vizsgalati jegyz6konyv

7. szamu melléklet Koérnyezettechnoldgia mérésigazolds

8. szamu melléklet Mérési program

9. szamu melléklet Higanyemissziomérd kalibraldsi jegyz6konyve
Green Protection Kft. 57 2023. oktéber
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