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0. Elézmények

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 3. melléklet 118. pontja alapjan elo-

zetes vizsgalat lefolytatasara kotelezett.

118. Fémhulladék gytijtohely (beleértve az autoroncstelepeket) fémfeldolgozas-
sal vagy ujrahasznositasra torténd elokészitéssel 5 db/nap gépjarmiitdl vagy

5 t/nap kapacitastol

A Technical Services Hungaria Jarmiijavito Kft. a tervezett beruhdzas megkezdése eldtt a
szlikséges kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatasara felkérte az Arcus Center

Kft.-t. A TS Hungaria Kft. meghatalmazasat az 1. melléklet tartalmazza.

1. Altalanos adatok
1.1. Az elozetes kornyezeti vizsgdlatot végzo neve

A feliilvizsgalatot végz6 szakemberek neve és a jogosultsagot igazold engedélyek szama.

Név Engedély szama
Vari Péterné 05-0692
Bodola Rita 05-1669

Az engedélyek masolatai az 2. melléklefben talalhatoak.

1.2. Tevékenység célja

Az utdbbi id6ben, és varhatoan a kozeli jovében is megndvekszik azon vasuti kocsik szama,
amik vasuti sinparon keresztiil sajat kerekeiken érkeznek be a telephelyre, de tovabbi javita-
suk gazdasagosan mar nem célszerii, ezért a kocsik tulajdonosa azok feldarabolasat kéri. A
darabolasi tevékenység soran keletkezd hulladékok a kocsi tulajdonosanak birtokdban marad-

nak.
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1.3. Az engedélykéro azonosito adatai

Neve: Technical Services Hungaria Jarmijavito Kft.
Telephely cime: 3527 Miskolc, Kando Kalman tér 1.

KSH szamjel: 11065106-3020-113-05

HRSZ: 5079/7

KUJ: 100 213 573

KTJ: 100 684 280

1.4. A létesitmény helyének jellemzdi

Telephely cime: 3527 Miskole, Kand6 Kélman tér 1.
EQV X 1307483 m
Y : 781325 m
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A telephely elhelyezkedése a kornyezetben

A részletes helyszinrajzokat a 3. melléklet tartalmazza.
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2. Eddigi tevékenységiik bemutatasa

2.1. A TS Hungaria Kft. bemutatasa

Tevékenység azonositoja:

Vasuti, kotott palyas jarmii gyartasa TEAOR 3020

A telephely Miskolc varos K-i részén, Martinkertvaros E-i peremén, a MAV Miskolc-Tiszai

palyaudvartol kozvetleniil D-i iranyban helyezkedik el.

Az iizem feladata: a MAV illetve hasonlé jarmiiparkkal rendelkez6 cégek két- és tobbtenge-

lyes teherkocsijainak javitasa, tartalykocsik nyomasprobaja, komplett vasuti teherkocsik gyar-

tasa, vasuti kerékparok javitasa.

A telephelyen végzett tevékenységek:

- vasuti teherkocsi javitasa és korszertsitése,

- sajat tervek alapjan késziil6 uj vagonok gyartasa,

- vasuti tartalykocsik javitasa,

- vasuti fodarabok (kerékpar, iitk6zo- és vonokésziilékek, fékrudazat allito berendezés,

1égelzéaro valto, stb.) eldallitasa és javitasa.

2.2. Ervényes engedélyek

Engedély targya

Engedélyt kiado hatosag
engedé¢ly szama

Ervényességi idé

Vasuti kotottpalyas jarmi gyartasi és
javitasi tevékenység kornyezetvédelmi
miikddési engedélye

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulla-
dékgazdalkodasi Féosztaly
BO/32/04914-7/2022.

2027. oktdber 10.

Veszélyes hulladék gytijtéhely tizemelte-
tési szabalyzat jovahagyasa

Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
15103-2/2007

Levegétisztasag-védelmi engedély

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhiva-
tal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hul-
ladékgazdalkodasi Foosztaly
BO/32/06095-6/2023.

2028. szeptember 19.

Zajkibocsatasi hatarérték

Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi Feliigye-
16ség
760/1996
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Tevékenység bejelentés (veszélyes anyag

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala -

felhasznalés) BO-08/NEO/05701/2018

Miskolc Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatal
Telepengedély Hatosagi Osztaly -
710.645-13/2003.

3. Tervezett tevékenység célja

Az eloregedett mar gazdasagosan nem javithatd vasuti vagonok bontasa, adagolhaté méretiivé

tétele, oxigén+éghetd gaz keverékével végzett langvagassal torténd darabolas.

Amennyiben visszanyerendd komponens (pl. futdomii, kerékpar, csapagy, rugd, vonokésziilék,

itk6z0k, stb.) talalhato a kocsin, azt a bontas megkezdése el6tt szakszeriien le szerelnek és

meg jelolik (kocsi palyaszamat rairjak), a kisérodokumentumon rogzitik

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

A bontdsi tevékenység lépései.

Elékészités: A kocsi a munkateriiletre valé mozgatasa, megfutamodas elleni biztositésa.
Oldalajtok, iitk6z6k, homlokajtok, homlokdsszekotdk, oldalfal, eltavolitasa.

Alvaz adagolhat6 méretiive tétele, darabolasa.

Forgovaz adagolhaté méretiivé tétele, darabolésa.

Kerékpar adagolhatd méretiivé tétele, darabolasa.

Levagott részek darabolasa, szelektalasa

4.1. Atevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idopontja

A jelenleg tervezett bontasi szerz6dés 295 db vasuti teherkocsi adagolhatoé acélhulladékka
torténd darabolasara vonatkozna. Volumenben atlagosan havi 25 db vagonnal terveznek jelen-
leg. Egy vasuti teherkocsi tomege ~ 20-21 t.

Beruhédzas megvaldsitasanak iddbeli iitemezése: 2024. I. negyedév
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A mukodés megkezdésének varhato id6pontja: 2024. 1. negyedév
id6tartama: folyamatos
A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos

4.2. A tevékenység helye

A teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa — Ge: egyéb ipari gazdasagi zona.

i
;I

i

A darabolast a 7/b csarnokban, illetve annak kozvet-

El‘ L IE H = I len kozelében 1€v0 jelzett teriileten kivanja a cég ve-

gezni.

o=
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4.3. A tevékenység megvalositisahoz sziikséges létesitmények

Sziikséges l1étesitmények tervezett tertiletigénye

. T Tervezett te-
Sziikséges létesitmény .. .
riiletnagysag
7/b csarnok bontasi teriilete 640 m?
Kiilsé betonozott tarolo tér 720 m?

- Utak, rakodoterek: megfeleld szilardsagu, €s teherbirasu utak és rakododterek a vasutrél és
kozatrol torténd szallitashoz és rakodashoz

- Taroloteriilet: a beérkez6 vasuti jarmiivek tarolasdhoz betonozott, csapadék és csurgalék-
vizgylijt6é rendszerrel ellatott taroloteriilet

- Fedett csarnok (7/b) Fedett, betonozott, csurgalékvizgytijtovel ellatott csarnok.

- Szocialis Iétesitmények: WC, melegedd, iizemviteli helyiség, 61t6z6

- Nem veszélyes hulladékok gytiijtohelye: A bontas soran keletkezd nem veszélyes hulladé-

kok részére gytijtéhely.

Lerakohelyek létesitése és tizemeltetése

A tevékenységhez kapcsolddoan a Kft. 1) épiileteket nem kivan felhasznalni, a meglévo hasz-
nalaton kiviili csarnokban keriil kialakitasra a bontasi teriilet. A kiilsd tarolotér tervezett nagy-

saga 720 m?,

Telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,

A tevékenység telepitése nem igényel kiilondsebb raktarozasi és tarolasi kapacitast.

A tevékenység megkezdését kovetden a vasuti kocsik vastti sinparon keresztiil sajat kerekei-
ken érkeznek be a telephelyre. A jarmiivek tarolasa a kiils6 tarolotéren torténik. Masodlagos
célként a még hasznalhato alkatrészek minimalis raktarozasi igényelnek, ami a 7/b csarnok

levalasztott terlileten megoldhato.

Megvalositasa soran keletkezd hulladék és szennyviz kezelése, energia- és vizellatdsa

A beruhazas megvalositasa soran szennyviz és hulladék nem keletkezik, mivel a rendelkezés-
re allo teriilet nagy volumenti atalakitast nem igényel.

Az energia és vizellatast a Kft. a meglévo ivoviz- és villamoshalozatrol biztositja.
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4.4, Tervezett tevékenység bemutatdsa

Az utobbi idOben, ¢és varhatdan a kozeli jovoben is megnovekszik azon vasuti kocsik szama,
amik tovabbi javitasa gazdasagosan mar nem célszer(, ezért a kocsik tulajdonosa azok felda-
rabolésat kéri. A bontasra érkezo6 kocsik és a hulladék nem képezi a TS Hungaria Kft. tulajdo-
nat.
A bontasra érkezd teherkocsik allapotabdl, életkorabol addéddan eléfordulhatnak olyan karo-
sodasok a kocsik f6 teherviseld elemeiben (pl. atkorrodalt el6épitmény) melyek a bontasi mi-
velet biztonsagos elvégzését veszélyeztethetik. Amennyiben a bontési vezeté ugy itéli meg
hogy a kocsi allapota nem teszi lehetdvé a bontast, értesitenie kell a kdzvetlen munkahelyi
felettesét vagy a technologiai osztalyt. A bontasi vezetdnek ellendriznie kell a kocsi kisérddo-
kumentuman: (csekklista)

e akocsi palyaszamat,

e akocsi elézetes mérlegelése megtortént-e,

e a visszanyerendd alkatrészek listajanak megfelelden minden sziikséges komponens el

lett e tavolitva,

o tartalykocsik esetén a tisztitasi tanusitvany meglétét és a 1égtérelemzés eredményét.
Amennyiben visszanyerendd komponens talalhaté a kocsin, azt a bontds megkezdése eldtt
szakszerlien le kell szerelni (nem vagni), meg kell jelolni (kocsi palyaszdmat rairni), a

kisérddokumentumon régziteni, és el kell szallittatni.

Elokészités
A kocsi munkateriiletre valdo mozgatasa utan meg kell gy6zddni réla, hogy emeldgéppel (daru,
rakodogép) elérhetd tartomanyba kertilt elhelyezésre. A kocsit megfutamodas ellen biztositani

kell cstiszosaruval.

Oldalajtok eltavolitasa
A kocsi bontasat az oldalajtok eltadvolitasaval kell kezdeni, a kdvetkezd 1épéseket kovetve:
e Az oldalajtokat ki kell nyitni.

o Az ajto felso sarkaiba vagott nyitdsokon keresztiil az ajto leesés ellen biztositani kell (1.

abra).
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1. abra

e El kell tavolitani a zsanérok csapszegeit. (kocsi bontas sordn a csapszegkotések langva-
gassal torténd felszabaditasa engedélyezett) (2. abra)
e Az ajtot a raktérben allva le kell billenteni a zsanérjairdl.

e Az ajtd a darabolasi teriiletre daruzhato.

2. abra

Utkozok eltavolitasa
Az iitkdzoket leesés ellen daruval (vagy alulrél emeldasztallal) biztositani kell, majd az iitko-
z6t rogzitd csavarokat légkulccsal oldani kell. (kocsi bontds soran a csavarkotések langvagas-

sal torténd felszabaditasa engedélyezett). Az iitk6zOok a darabolési teriiletre szallithatoak.

[ 11
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Homlokajtok eltavolitasa

A homlokajtot az alabbi pontokat kdvetve kell eltdvolitani:

Az ajtot az ajtokeret tetején (U-profil) leesés ellen daruval biztositani kell (3. abra)

3. abra

Az ajtomiikodtetd kart nyitott allasba kell mozgatni.
Az ajto-tengely biztositasat le kell szerelni (kocsi bontds sordn a biztositas langvagassal

torténd felszabaditasa engedélyezett) (4. abra)

4. abra

Az ajtot le kell emelni a helyérdl.
Az ajtd a darabolasi teriiletre daruzhato.
El kell tavolitani (le kell vagni) a homlokon 1évé minden megmaradt kiallo alkatrészt

mely a tovabbi miiveleteket akadalyozhatja (ajtomiikodtetd kar és annak biztositasa).

12
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Homlokosszekotok eltavolitasa

A homlokdsszekotoket az alabbi pontokat kovetve kell eltdvolitani:

e A homlokdsszekotdket a felsdkeret alatt vagott nyitdsokon keresztiil leesés ellen biztosi-
tani kell (5. dbra). A darut ugy kell pozicionalni, hogy az 6sszekotd atvagasa utan ne bil-

lenjen.

5. abra

e A kocsi rakterében allva az oldal és a homlok taldlkozasanal at kell vagni az 0sszekotot
(6. abra)

e Az 0sszekoto a darabolasi teruletre daruzhato.

6. abra

Oldalfal eltavolitasa
Az oldalfalakat az aldbbi pontokat kovetve kell eltavolitani:

e Az oldals6 fels6keretet a felszabadult ajtonyilasoknal atktve az ajtot leesés ellen biztosi-

tani kell. (7. abra)

13
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7. abra

Az ajtonyilasokban maradt PUR-hab maradvanyok gyulékonyak, fiistjiik mérgez0, ezért
ezeket a vagas megkezdése eldtt el kell tavolitani és szeparalt hulladéktarold konténerbe
kell helyezni.

Raktérben allva az oldalfalat a padloszint és az aruterelok felett kb. 10 mm-rel a kocsi
kozepétdl indulva két oldalt a sarokoszlopig végig kell vagni, beleértve az oszlopokat és

az oldallemezt. (8. abra)

8. abra

A kocsi homlokoldalanal elhelyezkedve el kell vagni az oldalfalat tartdo utolso két sa-

rokoszlopot. (9. dbra)

14
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9. abra

e Az oldalfal a darabolasi teriiletre daruzhato.

Alvaz adagolhato méretiivé tétele, darabolasa

Az alvaz darabolédsanal figyelni kell arra, hogy egybdl adagolhaté méretlivé legyenek vagva

az alvazkeret alkatrészei. Az alvazkeretet kiviilr6l befelé haladva kell feldarabolni, a kocsi

kozepétdl indulva. Minden levagni kivant részt egyesével minden esetben daruval biztositani

sziikséges. A levagott alkatrészeket kozvetleniil a hulladék taroldba kell daruzni.

o Elso Iépésben a két fokereszttartd kozott alkatrészeket kell feldarabolni egészen a kocsi
kozépvonalatol szamitott két legkdzelebbi (tehat legbelsd) hossztartoig. 1

e Kovetkezd 1épésben a két eléépitményt kell lefejteni. 2

e Ezt kovetden a két belsd hossztartd kivagasa kovetkezik. Az elsé vagas kozépen kell ej-
teni, majd a foldre leengedni a két hossztarto felet, majd beliilrél kifelé haladva kell dara-
bolni. 3

o A felsd dorzstanyért rogzitd csavarokat el kell tavolitani. (kocsi bontés soran a csavarko-

tések langvagassal torténd felszabaditasa engedélyezett) Végezetiil a dorzstanyérok folott

a fokereszttartokat ketté kell vagni.
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Forgovaz adagolhaté méretiivé tétele, darabolasa

A forgovaz darabolasanal figyelni kell arra, hogy adagolhaté méretiivé legyenek vagva a for-

govazkeret alkatrészei. Minden levagni kivant részt egyesével minden esetben daruval biztosi-

tani sziikséges. A kerékparokat elgurulas ellen biztositani kell! A levagott alkatrészeket koz-

vetleniil a hulladék taroloba kell daruzni.

A forgovazat az alabbi pontokat kovetve kell darabolni:

e A tamokat, tartokat, fékalkatrészeket el kell eltdvolitani (kocsi bontas sordn a csavarkoté-
sek langvagassal torténd felszabaditdsa engedélyezett)

o Kovetkez6 pontban a forgovaz két belsd hossztartojat kell eltavolitani. 1

e Ezek utdn az elso és a hatso hossztartot kell kivagni. 2

e Majd a forgovaz mindkét oldalan a fokereszttartot kell kivagni, leengedni, majd a leenge-

dést kovetden adagolhatdo méretiivé darabolni. 3

Kerékpar adagolhato méretiivé tétele, darabolasa
A kerékparok daraboldsanal figyelni kell arra, hogy adagolhatdé méretiivé legyenek vagva.

Minden levagni kivant részt egyesével minden esetben daruval biztositani sziikséges. A ke-

[ 16
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rékparokat elgurulas ellen biztositani kell A levagott alkatrészeket kdzvetleniil a hulladék ta-
roloba kell daruzni.
A kerékparokat az alabbi pontokat kdvetve kell darabolni:

e Tengely kozépen elvagni

e A kerékpar tarcsakat kétoldalrdl tengelyig bevagni ezzel kettévagni.

12.abra

Levagott részek darabolasa, szelektalasa
Ajté vagasnal az esetleges purhabot el kell tavolitani. Ajtokat és oldalfalakat mint minden
mas fém alkatrészt daraboldssal adagolhaté méretiivé kell tenni.

e Az ajtok feldaraboldsa az alabbi 4bra alapjan:

(1 =] [S8] = 1%

—

13.abra

e Az oldalfalak feldarabolasa az aldbbi 4bra alapjan:

—_

14.abra
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e A homlokfalak feldarabolésa az alabbi abra alapjan:

s

15.abra

e A homlokfalak feldarabolédsa az alabbi abra alapjan

Utkozé

16.abra

=+ ———

Elasztomer rugodelemet tartalmazé {itk6zd esetén, az elasztomer elemet kiilon taroldba kell

helyezni. A csészarat €s a tokot tovabb darabolni nem sziikséges.

4.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A Kft. személy és teherforgalmi bejarata a Csokonai Vitéz Mihaly utca fel6l talalhato. A bon-

tashoz kijelolt csarnokok a bejarattol kb. 300 m-re talalhato.

Bontasi tevékenység
1épései

Szallitas intenzitasa

Sziikséges gépek

Vasuti kocsik fogadasa

Havi kb. 25 kocsi,
(ahogy a megrendeld tudja
biztositani a kocsit)

Bontasra szant kocsik vasuti sinen ke-
resztiil, sajat kerekein érkeznek be.

Bontasi tevékenység

Napi max. 2 vasuti kocsi

emeldgépek, langvagd, gyorsdarabold

Hulladék kiszallitasa

Napi max. 2-3 konténer

Konténer szallito teherauto

18
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4.6. Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A fokozott figyelem és az 6sszehangolt munkavégzés kiemelt fontossagu. Kocsibontast csak
tapasztalt, az adott tipus bontasdbol dokumentaltan oktatast kapott dolgozé végezhet. A bon-
tasi tevékenység koordindlasaért az adott munkéra kinevezett bontasi vezeto felel, a bontést
végz0 dolgozok az 6 utasitasai alapjan kell, hogy eljarjanak. A bontési vezetdt az lizemvezetd
jeloli ki. A bontds megkezdése eldtt a bontdsi vezetd a kocsi koriiljarasaval és szemrevétele-
zésével gy6zOodik meg arrdl, hogy a bontas elkezdhetd-e, a kocsi rakomanymaradvany és

szennyezOdésmentes-€.

» A bontasra kijelolt teriiletet jol 1athatd modon el kell hatarolni.
* A bontand6 kocsiknak rakomany és szennyezddésmentesnek kell lennitik.

»  Megfeleld szell6ztetésrl gondoskodni kell.

4.7. tevékenység telepitéséhez, megvalositisahoz és felhagydsdahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

1. A telepités miatt nincs sziikség banyatizem, célkitermeldhely vagy lerakohely 1étesitésére
¢s lizemeltetésére, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras.
2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges
- szallitas: a vasuti kocsik a meglévd vasuti sinhaldzaton keresztiil érkeznek a telep-
helyre, a hulladékok kiszallitasa pedig kozaton torténik,
- raktéarozas, tarolas: a telephelyen mar meglévo (de nem hasznalt) lizemcsarnokban €s
szabadtéri taroloban.
- vizrendezés: nem sziikséges.
3. A megvalositas soran nem keletkezik hulladék, és nem sziikséges szennyvizkezelés.
4. Az energia- és vizellatas: kozmithalozatrol torténik.

5. A telepitést megeldzoen nincs sziikség bontasi munkalatokra.

4.8. Magyarorszdagon uj, kiilfoldon madr alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Az kocsik bontasa oxigént+éghetd gaz keverékével végzett langvagassal torténd darabolassal

keriil kivitelezésre. A technoldgiat a kocsik javitasa soran is alkalmazza a Kft.
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4.9. Adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy a ter-
vezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azo-
kat pontositani

A tervezéshez sziikséges adatok rendelkezésre allnak.

4.10. A telepitési hely lehataroldsa

F-MisKolc Tiszai
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A tevékenység végzését egy meglévd épiiletbe tervezik. A csarnok alapteriilete 640 m?, a sza-
badtéri tarolé teriilet 720 m?.

A telepiilésrendezési terv részletét a 4. mel/éklet tartalmazza.

A tevékenység megvalositasa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a telepii-

lésrendezési tervek modositasat.

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiild
Uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos in-
gatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel dsszeadodva nem éri el

a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

Vizekbe torténd beavatkozassal nem jar a tevékenység.
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5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruk-
tura-fejlesztési dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi vagy
védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvalositasi mod kivalasztasat

A bontasra keriilé kocsik a TS Hungaria Kft. tulajdonosanak a Rail Cargo Hungaria Arufuva-
rozasi Zrt. tulajdonaban vannak. A tulajdonosi dontés alapjan a Kft. jelenlegi kihasznaltsaga
lehet6vé teszi, hogy a jelenlegi javitasi tevékenység mellett a kocsi bontasi tevékenységet is
elvégezze. Az 01j tevékenységhez jelentdsebb beruhdzas nem sziikséges.
A telephely kivalasztasanak szempontjai

- ipari 6vezetben keriiljon 1étesitésre

- kiépitett infrastruktiraval rendelkezzen

- ne kelljen épitkezni, tehat olyan gyartocsarnok legyen, amelyben a technoldgia

megvaldsitasra keriilhet.

6. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 0sz-
szegzése

A vasuti palya a telephelyen ki van épitve, bOvités, tovabbvezetése nem sziikséges.

7. Kornyezetterhelés, kornyezet-igénybevétel varhaté mértékének eloze-
tes becslése

1.1. A vizsgdlando teriilet kornyezeti allapotanak bemutatdisa

7.1.1. Meteorologiai viszonyok

Miskolc és kdrnyéke éghajlati tulajdonsagainak jellemz6i a miskolci meteoroldgiai allomason
napi 8 terminusban mért homérsékleti, légnedvességi és csapadék adatsorok valamint a mis-
kolci meteorologiai allomason mért orankénti szélmérési és napsugarzasi adatok feldolgozasa

alapjan kertilt 9sszeallitasra
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A sz¢l a Miskolci meteorologiai allomason a talaj feletti 12 méter magassagban elhelyezke-
dett FUESS szélmérd miszer regisztratumainak felhasznalasa alapjan keriilt feldolgozasra.

A vizsgalat anyagat orankénti szélirany és szélsebesség mérések, valamint a napi maximalis
sz¢l1okeés értékek szolgaltattak.

Miskolc éghajlati viszonyait foldrajzi helyzete és terliletének sajatos foldrajzi adottsagai ala-
kitjak ki. Miskolc foldrajzi szélessége 48°06', a foldrajzi hosszusaga pedig 20°48'. A miskolci
meteorolégiai allomas foldrajzi helyzete: szélessége 48° 05", hossziisaga 20° 46', tszf. magas-
saga 232 m. A foldrajzi szélességtdl fligg a nap delelési allasa, a nappalok és éjszakak hosz-
szénak valtozasa, a napsugarak beesési szoge és a napsugarzas iddtartama.

Miskolc a mérsékelt éghajlati ovbe tartozik. A mérsékelt 6v kdzponti tajainak éghajlatara a
négy évszak szabalyos id0szakban torténd valtozasa a jellemzd.

Miskolc Magyarorszag leghidegebb részén, az Erdds-Karpatokon at az Alfoldre aramlo hideg
légtomegek utjaban, a Biikk-hegység keleti 1abanal fekszik. Eghajlata viszonylag szélséséges,
szarazfoldiéhez hasonld jellemvonasokkal bir és erésen valtozékony. Ezt leginkabb a szaraz
¢s meleg nyar, valamint a hideg tél jellemzi.

Miskolc feltlinden szélcsendes hely, a sz€élcsend és a gyenge szelek egyiittesen kb. 70 - 75 %-
ot tesznek Ki.

Miskolc sajatos adottsagai koz¢é tartozik, a domborzata is. llyen szempontbodl éghajlatmodosi-
to hatast fejtenek ki az Alpok €s a Karpatok magas hegylancai. Nagymiskolc a kdzepes ma-
gassagu Biikk-hegység keleti oldalan fekszik, és a varos benyulik a hegyvonalak kdzé. Ennek

hatésa a csapadék mennyiségénél és a szeleknél lathato.

Napfénytartam

Miskolc térségében napfényben legszegényebb honap a december, a nagy borultsag és rovid
nappalok miatt. Ekkor a napfénytartam minddssze 44 o6ra. Miskolcra julius elejétdl szeptem-
ber végéig napsiitésben igen gazdag iddszak jellemz6 (havi atlagos Gsszeg juliusban 242, au-
gusztusban 236 ora). Az év legderiiltebb honapja augusztus, majd szeptember kovetkezik, a
legborultabb pedig december ¢€s januér. A téli honapokban a felhdzet napfénykorlatozé hatasa
nagyobb, mint nyaron. A nyari félév napfénytartama tobb mint két és félszerese a téli félév-

nek. Tavasszal is joval tobb tényleges napsiités van, mint 8sszel.

Homerséklet
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Miskolc homérséklete a mérsékelt éghajlatnak megfeleld — a feldolgozott hosszu idejli adatso-
rok alapjan — szabalyszeri valtozast mutat. Rendellenességek azonban gyakran eléfordulhat-
nak.

Az adatok alapjan Miskolc legmelegebb hénapja julius (kozéphémérséklete: 19,9°C, a leghi-
degebb honapja januar (kozéphémérséklete: -3,3°C).

Miskolc térségében az évi atlagos kozéphomérséklet 9,2°C, (az orszagos étlag 9,7°C), az ab-

szolut maximumok és minimumok kozotti ingas 64,3°C.

Atlagos kizép- maximum és minimumhdémérséklet évi menete

Télinek mindsiilnek azok a napok, amikor a hdmérséklet napi csticsértéke nem haladja meg
0°C-ot (max. hém. < 0°C), vagyis egész napon 4t tart a fagy. Fagyos a nap akkor, ha a hdmér-
séklet napi mélypontja 0°C-ig vagy az ala siillyedt ( min. hdm. < 0°C). Zordnak tekintheté a
nap, ha a hdmérséklet napi minimuma -10°C alatt van (min. hdm. < -10°C). Nydri, ill. héség
naprol beszéliink, ha a hémérséklet napi csucsértéke eléri, vagy meghaladja a 25°C,ill. a 30°C-
ot.

Miskolcon az elsd fagyos nap atlagban oktober 15. az utols6 pedig aprilis 25.

A téli és fagyos napok szdma magasabb az orszagos atlagnal. A téli kemény hidegek és a nya-
r1 héségek mértéke és gyakorisaga igen magas.

A fagyos napok (min. < 0°C) atlagos szama 110, a télieké (max. < 0°C) 33 és a zord napoké
(min. < -10°C) 16.

A nyari napok (max. >25°C) 4tlagos szama 70, a hdség napoké (max. > 30°C) pedig 17.

A flitési idészak - oktdber 15. és aprilis 15. kozotti idészak - atlagos kozéphdmérséklete
2,1°C. A sokévi adatsorok alapjan a napi atlagos kozéphdmérséklet oktober 8-an 1épi at tarto-

san a 12 fokos kiiszobértékét, a tavaszi 12 fokos atlépés pedig altaldban aprilis 30-an torténik.
Légnedvesség
A relativ Iégnedvesség évi jarasaban a maximalis értékek decemberben, a minimumok jalius-

ban észlelhetOk.

A havi relativ légnedvesség havi atlagos (%)

Hoénap I I im v v vl Vil Vil IX X Xl XIll
Rel.nedv. 8 73 75 68 71 71 70 73 76 80 86 88




TS Hungaria Kft. — Elézetes vizsgalati dokumentdcio

Kod

Miskolc térségében az atlagosnal nagyobb kddgyakorisagra kell szamitani.

A legtobb kodds nap decemberben fordult eld, utdna november kovetkezik, majd februar.
Legkodosebb évszak a tél, ezt koveti az 6sz. Tavasszal mar csak szérvanyos kodképzodés

fordul eld. A nyéar gyakorlatilag kddmentes évszak.

Csapadék

Miskolc éghajlata az atlagosnal szarazabb kategoriaba tartozik. Az évi atlagos csapadékosszeg
555 mm koriil alakul (orszagos atlag 600 mm).

A csapadék idobeli €s térbeli valtozasa igen szeszélyes.

Miskolcon és térségében a majus-juniusi, késo tavaszi idészakban és a juliusi-augusztusi nyari
honapokban hullik a legtobb csapadék, a legszarazabb honap pedig a januar és februar. A csa-
padékos napok évi eloszlasa mas jellegli, mint a csapadék mennyiségeké, vagyis a legtobb
csapadékos nap (17-17 nap) januarban és decemberben van, majd majus, junius (16-16 nap)
¢s november (16 nap) kovetkezik.

A nyari csapadék inkabb intenziv, rovid ideig tartd kiados zaporokbol, zivatarokbol szarma-
zik. A 24 o6ra alatt lehullott legnagyobb csapadék mennyiségét (67,3 mm) 1987. jinius 22-én
regisztraltdk. Annak ellenére, hogy az augusztusi csapadékdsszeg masodik helyen all, az 6sz-
szes csapadékos napok szama azonban joval kevesebb, mint decemberben €s januarban, ami
azt jelenti, hogy a m4jusi, jiniusi, juliusi, ill. augusztusi csapadék inkabb intenziv, rovid ideig
tartd kiados zaporokbol, zivatarokbol szarmazik. Az 6szi honapokra inkabb tartds, csendes

eso jellemzo.
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Kiilonbozo mennyiségii csapadékos napok atlagos szama Miskolc térségében.
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Zivatartevékenység

Miskolc térségében atlagosan 31 zivatar jelenik meg, ami jelentésen meghaladja az orszagos
atlagot (az orszagos atlag 20-25 nap kozott alakul). A zivataros idény aprilistol oktoberig tart,
f6idény pedig a majusi - juliusi idoszak. Ritkabban marciusban és novemberben is észlelnek

zivatart, s6t még télen is lehet zivatarokra szamitani.

Ho terhelés
A hotakar6 megmaradasanak elsd (atlagos) napja december 8., utols6 napja pedig februar 8
(Lillafiireden december 7 és marcius 16 kozott). A maximalis hotakard atlagos vastagsaga 18

cm. A térségben atlagosan 28 napon havazik, a hotakards napok atlagos szama 40.

Szélviszonyok

Miskolc térségére az Osszes sz€lsebességi kategoriat figyelembe véve az északi szélirany do-
minal. Miskolcra jellemz6, hogy a legnagyobb gyakorisaggal szélcsend, ill. gyenge (01-02
m/s) sebességli szelek fordulnak eld, a gyenge szelek inkabb az északi, északnyugati szektor-
hoz tartoznak. Viszont a mérsékelt, az élénk, ill. az erds kategoridba tartozo szelek legna-
gyobb gyakorisaggal észak-kelet, észak-északkeleti iranyuak.

Miskolc térségében a legszelesebb évszak a tavasz (az atlagos szinoptikus sz¢él legmagasabb
értékek marciusban - aprilisban figyelhetok meg, a leggyengébb szelek altalaban augusztus -
szeptemberben fijnak). A legszelesebb honapok marcius és aprilis, legcsendesebb az oktober
és a szeptember. A havi maximalis atlagos szélsebesség adatok szerint a tavaszi, ill. nyari
majd a téli honapokban figyelhetd meg nagyobb szélerdsség. Miskolc feltiinben szélcsendes
hely. Szélcsend leggyakrabban januarban (26,7%), majd decemberben (25,7%) és oktoberben
(25,3,%) figyelheté meg, aprilisban viszont legritkabban lehet szélcsendre szamitani (9,4%).

Szélcsend-gyakorisag évszakonként, %

Tavasz Nyar Osz Tél Ev

13,2 18,8 24,6 24,1 20,2%

Havi atlagos szélsebesség (1), uralkodo szélirany (2) és az uralkodo sz€lirdnyhoz tartozo
havi atlagos szélsebesség (3)
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A térségben évente feltiinden kevés - dtlagosan csak 56 szeles és 8 viharos nap - fordul el6.
Mind a szeles, mind a viharos napok legnagyobb gyakorisdgat marciusban, aprilisban és dec-
emberben, a legkisebbet az szi honapokban talaljuk. A térségben igen magas a gyenge 1ég-
mozgas (amikor a nap folyaman a legerésebb sz¢llokés nem haladja meg a 4 m/s-0t), egy év-
ben atlagosan 77 ilyen napra lehet szamitani.

Az évi atlagos napok szdma, amikor a maximalis széllokések kisebb, mint 4,0 m/s ill. na-

gyobb, mint 10, 15 és 20 m/s.

SzélsebeSség Vmax>10m/5 Vmax>15m/3 Vmax>20m/3 Vmax<4,0m/3

atlagos max. atlagos max. atlagos max. atlagos

napok szdma 56 108 8 25 0 6 77

WNW

WSW
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7.1.2. Levegotisztasag védelem

A telephelyen tobb elkiiloniilt helyiségben végzik a javitasi, felujitdsi munkakat. A 1égszeny-
nyezést nem okozo technologiak esetében dontden természetes Gton torténik a szell6zés. Lég-

szennyezést okozd miiveletek esetén helyi elszivast alkalmaznak.

A telephelyen az alabbi pontforrasok tizemelnek:

Technologia azonosité L , .
. , , Forras szama Forras megnevezése
Szama €S megnevezese

P2 Kiirt6
P3 Kiirté

T1 — Hoéenergia eldallitas P5 Kiirté
P6 Kazan kémény
P7 Kiirté
P24 Festdszarito kabin VII/b elszivo kiirtéje

T2 — Vasiti teherkocsi festés P29 Festo szé,rité’mﬁhe,l,y VH’/a, elﬁzi\:(.') kiirtéje
P40 Kerékpar festd elszivo kiirtdje 1.
P41 Kerékpar festd elszivo kiirtéje I1.
L. L, P37 Szemcseszoro kivezet6 kiirtd
T4~ Vasiti teherkocsi javitds P38 Alkatrészmos kivetd kiirtd 1.

P25 Festd szarit6 kabin thermogenerator I. kéménye
P26 Fest6 szarito kabin thermogenerator II. kéménye
P27 Fest0 szarit6 kabin thermogenerator I1I. kéménye
P28 Fest0 szaritd kabin thermogenerator IV. kéménye

T5 — Thermogeneratorok P30 Fest6 szarité miihely thermogenerator 1. kéménye
P31 Fest0 szarité mithely thermogenerator II. kéménye
P32 Fest6 szaritd mithely thermogenerator I11. kéménye
P33 Fest0 szarité mithely thermogenerator IV. kéménye
P34 Festd szaritd mithely thermogenerator V. kéménye

7.1.3. Zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen iizemeltetett zajforrasok, pontforrasok és vonalforrasok:

I . Magassaga | Uzemidé (éra) | Zajkibocsatas
Zajforras megnevezése .

(m) éjjel/nappal jellege
VII/a csarnok keleti ajtajai (pontforras) 3 8/- valtozd
VII/a csarnok nyugati ajtajai (pontforras) 3 8/- valtozd
C csarnok déli fala (feliileti forras) nem értelmehetd 8/- valtozo
Forgdvaz javitd csarnok keleti ajtaja (pontforras) 3 8/- valtozd
Szekrénycsere javitd cs?:irsl;)k keleti ajtaja (pontfor- 3 8/- vltozd
Rakodas targoncakkal (pontforras) 3 8/- valtozo
VII/b csarnok két nyitott ajtaja (pontforras) 3 8/- valtozd
Bels6 kozlekedési titvonalak (vonalforras) 8/0,5 valtozd

Ejszakai munkavégzés kizarolag a festd csarnokban torténik.
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7.1.4. Viz és foldtani kozeg

A telephely a Sajo arvizvédelmi toltésén kiviil helyezkedik el, a teriiletet nem érinti a Sajo
nagyvizi medre. Az arvizvédelmi toltés és az lizemi teriilet minimalis tavolsaga ~ 200 m.

Az lizemi teriilet nem érint ivoviz-kivételi védoteriiletet. A telephely a miskolci geotermikus
hidrogeoldgiai véddidom véddteriiletén beliil fekszik. A nagy mélységli termalviz kutakra,
melyek védelmét a geotermikus védéidom biztositja, elterjedésiik és védettségiik okan, a te-
lephelyen folytatott tevékenység semmiféle hatassal nem lehet.

Az asott kutbol (ipari kut) biztositott technologiai létesitmények ipari vizigénye: 5.000 m3/év.
A tevékenységhez kapcsolodo szennyvizkeletkezések miiszakonkénti megoszlasa egyenetlen,
a termelési litem ¢és a szakaszos technologiai miatt ingadoz6. A szabadtéri vasuti jarmimoso-
ban keletkezé szennyviz mennyisége kb. 6.264 1/mosas. A gorgdscsapagymosdban keletkezd
szennyviz mennyisége kb. 200 m%/év. A nagy alkatrészmosoban keletkezd szennyviz mennyi-
sége kb. 200 m%/év. A szennyvizcsatornaba keriil bevezetésre: szocialis jellegli szennyviz,
egyéb nem termeld vizhasznalatok hasznalt vize, szabadtéri vasuti jarmiimos6 vize (olajfogon
torténd elotisztitds utan), vasuti tartdlykocsik nyomasprobaja soran felhasznalt viz. A gérgds-
csapagymosobol, valamint a nagy alkatrészmosobdl kikeriild szennyviz és iszap kdrnyezetvé-
delmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitd cégnek keriil atadésra.

Az lizemi teriileten Osszegyljtott csapadékvizek az 5078 hrsz.-u vasiti teriileten atvezetve
keriilnek a befogadd Szinva-patakba, a betorkollds szelvényszama: 1+289 tkm. A befogaddba
torténd bevezetésnél, az idonként jelentkezd arvizek miatt a visszaduzzadédst megakadalyo-

zando kitorkolld mu 1étestilt.

7.1.5. Hulladékgazdalkodas

A telephely teriiletén keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtése beton aljza-

tu, zart, fedett iizemi gyiijtéhelyen torténik.
A kommunalis hulladékok gytijtésére 3 db 120 literes miianyag edényzet és 1 db 6 m3-es fém

konténer szolgél. A kiilonbozd tipust hulladékokat elkiilonitetten gytjtik.

A hordokban 6sszegytijtott faradt olaj tarolasdra egy mobil karmentdtalca szolgéal. Az ipari
szennyviziszapot fém konténerben gytjtik. A tipusonként kiilon gytijtott hulladékok azonositd

kodjat és megnevezését a csomagoldson vagy az allvanyzaton tiintetik fel.
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Az iizemi gyujtéhelyen mérlegelést és dokumentalast kovetden lehet hulladékokat elhelyezni.

A gytijtéhelyre be- és onnan kiszallitott hulladékokrol izemnaplot vezetnek.

A festélizemben keletkez6 veszélyes hulladékok erre a célra kijeldlt &tmeneti taroléban helye-

zik el.

A telephelyrél minden képzddd hulladékot kiszallitanak. A szallitast és a hulladékok tovabbi

kezelését a sziikséges hatosagi engedéllyel rendelkezd cégek végzik, megallapodas alapjan.

A hulladékszallitas az egyes hulladéktipusoknak megfeleli kialakitast, felszereltségli teher-

gépjarmuvekkel kozuton zajlik.

7.1.6. Monitoring

A telephelyen (korabbi karmentesitési munkalatok kovetkeztében) az alabbi monitoring Ku-

takbol allo karmentesitési monitoring rendszer iizemel.

Kiit jele EOV Y (m) EOV X (m) Terepszint Talpmélység
(mBf) (m terep alatt)
M1FK-2 781 332,26 307 493,10 116,78 8,2
M1FK-4 781 344,02 307 485,67 117,47 7,0
M1FK-5 781 365,69 307 494,84 117,47 7,0
M1FK-7 781 388,53 307 507,44 117,47 8,3
M1FK-9 781 358,74 307 470,78 117,40 7,6
M1FK-12 781 320,19 307 472,76 117,48 9,85
M1FK-13 781 351 307 493 117,5 20,0

A monitoring kutak vizszintjét negyedévente, a talpmélységét évente egyszer kell mérni. A

kutakbol negyedéves gyakorisaggal TPH, PAH komponensekre mintavételt végeznek.

7.1.7. Elgvilag

Az iizem teriilete az Okologiai Halozat dvezetét (materiilet, dkoldgiai folyoso, puffer teriile-
tek) és NATURA 2000 tertileteket nem érint. A telephely teriiletén a vizsgalt ¢l6helyek erdsen
leromlott természetességi allapotuak, jorészt gyomok és mas jellegtelen, idegenhonos fajok

talalhatoak. A telephely allatvilaga egy erdsen igénybe vett teriiletnek megfeleld.



8. Tevékenység kornyezeti hatasanak vizsgalata

8.1. Kornyezeti hatdsok osszegyiijtése (Leopold-féle kornyezeti hatasmdtrix)

Roviditések
Kozv. Kozvetlen hatés
Kozvet. Kozvetett hatas
Bontas fazisai Megjegyzés
I Il Il. V.
Hatasvisels kézeg Elbkeszitési | 5 miksdés | Felhagyas | Havaria
munkak
Levegd Szilard Kdzv. Kdzv. Kdzv. Kdzv.
MinGség Gaznemii Kozv. Kozv.
1 Szagallapot Nincs hatassal
Eghailati tényezok I’(E)zv.ima (mikro-, mezo-, makro-) Nincs hatassal
Atszell6zés Nincs hatassal Nem valtozik a Iégmozgas
Vl'zfolyés a hatasteruleten kiviil Vl'zfolyés a csarnoktol 300 m-re hatasteri-
Vizek P o Vizfolyasok leten kivil
Felszini vizek minésége -
Tavak Nincs hatassal
Mesterséges felszini vizek Nincs hatassal
Talajvizek Kozvet. | Rendeltetésszer(i miikédés esetén nem lép
fel
Felszin alatti vizek minésé- | Partisz(irési vizek Nincs hatassal
2 ge Rétegvizek Nincs hatassal
karszt- vagy hasadéKozvet.izek Nincs hatassal
Hévizek és gyogyvizek Nincs hatassal
lvévizbazisok Nincs hatassal
Ipari és éntdzévizbazisok Kozvet. | Rendeltetésszer(i miikodés esetén nem lep
Vizkészletek fel
Hévizek és gyogyvizek Nincs hatassal
Talajvizszint Nincs hatassal
Fold Termétalaj mennyisége Nincs hatassal
Talgj Termétalaj mindsége Kézvet.
3 Altalaj Nincs hatassal
Alapkézet Védett geoldgiai értékek Nincs hatassal




TS Hungaria Kft. — Elézetes vizsgalati dokumentdcio

Egyéb alapkézet Nincs hatassal
El6vilag Vizi-sz(k tlrés fajok Nincs hatassal
Vizi-tag tlrésl fajok Nincs hatassal
NGvenyvilag Szarazfoldi - szik tlrési fajok Kozv.
Szérazidldi - tag tlrést fajok - m —— - KOZV,' Rendeltetésszer(i miikodés esetén nem |ép
hatasterileten belll nincsenek védett, vagy veszé- fel
4 Védett vagy veszélyeztetett fajok lyeztetett fajok
Szk tlrési gerinces fajok Kozvet.
Tag tlrési gerinces fajok Kozvet.
Szik tlrési vizi gerinctelen fajok Nincs hatassal
Tag tlrésa vizi gerinctelen fajok Nincs hatassal
Allatvilag
Szilk tlrési szarazfoldi gerinctelen fajok Nincs hatassal
Tag tlrési szarazféldi gerinctelen fajok Nincs hatassal
Védett vagy veszélyeztetett fajok hatasterlleten belul nincsenek védett, vagy veszeé-
lyeztetett fajok
Muvi elemek Lakoépulet Nincs hatassal
oo Udiiléépiilét Nincs hatassal
Epdlet P — - ,
Kozépiilet (termelési, intézményi) Nincs hatassal
Muemlék épuletek Nincs hatassal
5 . L Kdzlekedési infrastruktdra elemek Kozv. Kdzv. Kdzv. Kdzv. | Forgalom intenzitasanak ndvekedése
Epitmeny ('he;lyhez kotott, Kdézmi infrastruktira elemek Kdzv. Kdzv. Kdzv. Kdzv.
alapozott mitargyak, embe- ———— — - -
ri tartozkodasra szolgal) | Koztéri szobrok, szokékutak stb. Nincs hatassal
Egyéb épitmények Nincs hatassal
Mobil elemek Gépek, berendezések Nincs hatassal
Ember Halalozasi mutaté/mortalitas Kozvet. Kozvet.
Egészsegigyi allapot Megbetegedési mutatd/morbiditas Kdzvet. Kdzvet.
Bioldgiai markerek Kdzvet. Kdzvet.
6 Térsadalom éllapota Demogréfiai allapot Kdzvet. Kdzvet.
Koérnyezethasznalat Kdzv. Kdzv.
Okoszisztémak e Természetszeri rendszerek Nincs hatassal
Vizi 6koszisztémak
Mesterséges rendszerek Nincs hatassal
. i e Természetszerii rendszerek Nincs hatassal
Szarazfoldi 6koszisztémak
7 Mesterséges rendszerek Kozv. Kdzvet. Kdzv. Kdzvet.
Védett terlletek Védett terlilet a hatasterileten kival
Egyéb teriileti vonatkozasok | Okoldgiai folyosdk/zéldfolyosok Nincs hatéssal
Okolégiai kiegyenlité felliletek Nincs hatassal
Teleplilési Epitett teriiletek allapota | Lakéteriilet Nincs hatassal
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kérnyezet Munkahelyi teriilet Kozv. Kozv. Kozv. Kozv.
Rekreacids, szabadidé, sportterulet Nincs hatassal
Intézményi, kereskedelmi, szolgaltaté
ter. Kozv. Kdzv.
Uzemeltetési ter. Kdzv. Kdzv.
8 . . Kdzhasznalatu zoldteriletek Nincs hatassal
Zold feluletek - - - -
Kdzhasznalattdl elzart zéldterlletek Nincs hatassal
Muemiléki terilet Nincs hatassal
Ertékek Egyedi arculatot, karaktert meghatarozo Nincs hatéssal
Jo emberi kdrnyezet Nincs hatassal
Kérnyezetallapot Terhelési szintek Nincs hatassal
T3j Esztétika Nincs hatassal Meglévé csarnokban
Tajkép Domborzat Nincs hatéssal
Véltozatossag Nincs hatassal
9 Lakd Nincs hatassal
. . Termeld Nincs hatassal Nem valtozik a tajhasznalat modja
Tajhasznalat —— - - -
Udulétaj Nincs hatassal

Egyéb teriletek

Nincs hatassal




8.2. Levegdtisztasdg-védelem

A tervezett tevékenységhez nem kapcsolodik emisszids forras. A bontasi tevékenység egy meg-
1év6 csarnokba keriil kialakitasra, ahol a sziikséges szocialis 1étesitmények és a fiités mar ki van

alakitva, 01j szocidlis rész és flités nem kertil kiépitésre.

A bontésra keriil6 kocsik esetén az azokon alkalmazott bevonatrendszerek sok esetben a kocsik
gyartasi évében és a gyartomiivek telephelyén keriiltek felhordéasra. Ezek életkora szamos jarmii
esetében kozel 50 év.

Mivel az akkor felhasznalt bevonatrendszerekben alkalmazott festékek és egyéb esetlegesen al-
kalmazott feliiletkiegyenlité anyagok dsszetételérdl (6lom, krom, cink stb. tartalom) nincs pontos
informécionk, igy nem tudjuk sem megerdsiteni, sem kizarni azok lehetséges jelenlétét a bontas-

ra kertilendd kocsikon.

8.3. Viz- és talajvédelem

A bontasi tevékenység érint vasuti tartalykocsikat is, melyek tisztitott allapotban keriilnek bon-

tasra, a tisztitast kiils6 szakcég végzi.

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

A felszin alatti viz elszennyezédése normal miikodési koriilménye k6zott nem lehetséges.

A tervezett bontasi miiveletnek nincs ipari vizsziikséglete. Szocidlis és az irodahelyiségekben
kell kommunalis szennyvizképzodéssel szamolni, de ezek a mar kialakitott rendszerben megold-

hatok.

Normal tevékenységi koriilmények kozott a nem lehetséges a képz6dott anyagok/hulladékok

felszin alatti kozegbe jutasa.
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8.4. Zaj és rezgésvédelem

A tervezett olaj bontasi tevékenység nem jelent nagy zajterhelést.

Tervezett tevékenység kapcsolodo zajforrasai:
- améretre vagott fém hulladékok rakodasa

- akonténerek kozuton torténd kiszallitasa (napi 2-3 forduld)

8.5. Hulladékgazddlkodas

A vasuti kocsikbol keletkezé nem veszélyes hulladékok (fémhulladék) a kocsi tulajdonosa altal
torténd elszallitasig az erre kijelolt depoban keriilnek atmeneti tarolasra.

Mivel a bontéasra kiildott jarmiivek tartalmaznak még hasznalhatd alkatrészeket, ezért ezeket
szintén a kocsitulajdonos részére, a darabolas el6tt kiszerelik, és azt résziikre atadjak. Ezek szak-
szerl leszereléséhez a TS Hungaria Kft. rendelkezik a megfelelé kompetenciaval.

A fémhulladékokon kiviil keletkez6 egyéb hulladékok (pl.: fa, miianyag, gumi) kezelését és el-
szallitasat a jelenlegi koncepcio szerint a TS Hungaria Kft. szerz6dott hulladékkezeld partnere
(NHSZ Miskolc Kft.) fogja végezni, 30 m3-es fém konténerbdl napi két-haromszori rendszeres-

séggel torténik az iirités.

A bontasi tevékenység soran veszélyes hulladék nem keletkezik.
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7. Tevékenység felhagyasa esetén teendo sziikséges intézkedések

A tevékenység felhagyasa soran nem eredményez kornyezetvédelmi szempontbol karos kibocsa-

tast.
A tevékenység felhagyasakor sziikséges a telephelyen talalhaté hulladékok elszallittatasa artal-

matlanitasa.

A berendezések elbontdsa utan az tizemcsarnok egyéb tevékenységre tovabb hasznalhato.
Miskolc, 2023. november 7.

a ]\ W ;?JP
Vari Péterné
ligyvezeto igazgatd
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Mellékletjegyzék

M w0np e

Meghatalmazas
Szakértdi engedélyek
Helyszinrajz

Rendezési terv
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARI
PETER DEZSONE (igyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.11.10. 10.18.32

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: CSATO MARIA KATALIN
Szilletési hely: BORSODIVANKA
Sziiletési datum: 1955.09.009.

Anyja neve: JAKAB BORBALA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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