NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltségl hdldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése

A TALAJ HUMUSZOS TERMORETEGENEK MENTESET MEGALAPOZO
TALAJVEDELMI TERV

Miskolc kiilteriletén tervezett 75 MW teljesitmény(i naperémdi altal, 6sszességében 114,2364 ha nagysagu
terméfoldrészlet végleges mas célu hasznositdsanak engedélyezési eljarasahoz

Megrendel: NES Energy Zrt.
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly Ut 3. 1. em. 3.

Készitette: AGRI-TALAJ Kft.
3556 Kisgy6r, Dozsa Gyoérgy u. 75.
20-439-34-99; bialkot@gmail.com; agritalaj@gmail.com

a Tarsasag talajvédelmi szakért6je — Bialkd Tibor

Talajvédelmi szakértGi E
névjegyzék sz.: 003/2015.

Tervszam: 25-2023-VMCH13. AGRI-TALAJ KFT.

3556 Kisgybr. Dézsa Gyirgy u. 75,
Adbszim: 28750127-2-05

Készités ideje: 2023. julius 24.
OTE; 11734004-25980246
Tel : 204393499 Fomiail: aerita|aya ;
Késziilt: 2 eredeti példanyban és 1 db elektronikus pélﬁajm a!ﬁptﬂﬁﬁm'ﬂ o

A talajvédelmi terv 23 db szdmozott oldalt és a 0268-1/23. szamu talajvizsgdlati jegyz6kényvet tartalmazza
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltség( haldzatra csatlakozd

naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése

1. INFORMACIOS ADATLAP - ALAIROLAP

Megrendel6:

El

Neve:
Cime:
Kapcsolattartd neve:
Kapcsolattarté elérhetdsége:

A vizsgalt és érintett terulet:

NES Energy Zrt.
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3. 1. em. 3.
Pecséri Rébert

30-566-6027; pecseri.robert@greenplan.hu

az . talajvédelmi
érintett @ terv:;?t mas terv altal A fizikai
Telepiilés hrsz alrészlet | miv. 4g alré§zlet hasznositassal vizs“gélt Erintett fizikai | blokk Natura
teljes L. . terilet blokk 2000
terilete erlntet:c terllet nagysaga besorolasa
(ha) nagysaga (ha) (ha)

0135/2 szantoé 0,4315 0,4315 0,4315
0135/3 szanto 0,5755 0,5755 0,5755
0135/4 szantoé 0,2090 0,2090 0,2090
0135/5 szanté 0,2158 0,2158 0,2158
0135/6 szantoé 0,4317 0,4317 0,4317
0135/7 szanté 0,4317 0,4317 0,4317
0135/8 szanto 0,4316 0,4316 0,4316

0135/10 szanté 3,1570 3,1570 3,1570 FHE22M20 NEM
0135/11 szanto 0,8623 0,8623 0,8623
0135/12 szantoé 0,5288 0,5288 0,5288
Miskolc 0135/13 szanto 6,6840 6,6840 6,6840
0136 szantoé 0,1956 0,1956 0,1956
0137 szanto 8,2555 8,2555 8,2555
0138 szantoé 0,3051 0,3051 0,3051
0139 szanté 4,8027 4,8027 4,8027
0145/1 a szanto 19,8588 19,8588 19,8588

fasitott F2722Y20 NEM
0145/1 b terllet 1,1043 1,1043 1,1043
0147/23 szanté 1,5029 1,5029 1,5029

0147/24 a fszénto' 11,0194 11,0194 11,0194 FH722E20 NEM

asitott

0147/24 b terlilet 0,3906 0,3906 0,3906
Déli teriiletrész 6sszesen: 61,3938 61,3938 61,3938
0165/2 szantd 0,5272 0,5272 0,5272
0165/3 szantoé 0,5743 0,5743 0,5743
0165/4 szanté 0,2396 0,2396 0,2396
0165/5 szanto 0,1021 0,1021 0,1021
0165/6 szanté 0,1884 0,1884 0,1884
0165/7 szanto 0,0829 0,0829 0,0829
0165/8 szanté 0,4954 0,4954 0,4954
0165/9 szanto 0,3352 0,3352 0,3352
0165/10 szanté 0,1350 0,1350 0,1350
Miskolc 0165/11 szanto 0,0628 0,0628 0,0628

0165/12 szanté 0,3329 0,3329 0,3329 FQLYC920 NEM
0165/13 szanto 0,3917 0,3917 0,3917
0165/14 szantoé 0,2135 0,2135 0,2135
0165/15 szantd 0,2474 0,2474 0,2474
0165/16 szantoé 0,1589 0,1589 0,1589
0165/17 szanté 0,2011 0,2011 0,2011
0165/18 szantoé 0,3717 0,3717 0,3717
0165/19 szanté 0,2687 0,2687 0,2687
0165/20 szanto 0,3227 0,3227 0,3227
0165/21 szanté 0,2376 0,2376 0,2376
Miskolc 0165/22 szanto 0,1390 0,1390 0,1390
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0165/23 szanté 0,5581 0,5581 0,5581
0165/24 szantoé 0,4858 0,4858 0,4858
0165/25 szanté 0,4349 0,4349 0,4349
0165/26 szanté 0,3418 0,3418 0,3418
0165/27 szantoé 0,4154 0,4154 0,4154
0165/28 szanté 0,2561 0,2561 0,2561
0165/29 szantoé 0,1481 0,1481 0,1481
0165/30 szantd 0,2335 0,2335 0,2335 FQLYC920 NEM
0165/31 szantoé 0,1827 0,1827 0,1827
0165/32 szantd 0,1765 0,1765 0,1765
0165/33 szantoé 0,1548 0,1548 0,1548
0165/34 szanté 0,2993 0,2993 0,2993
0165/35 szantoé 0,3312 0,3312 0,3312
0165/36 szanté 0,5584 0,5584 0,5584
0165/37 szantoé 0,1785 0,1785 0,1785
0165/38 szanté 0,1790 0,1790 0,1790
0165/44 szanté 0,5205 0,5205 0,5205
0165/45 szanté 0,1947 0,1947 0,1947
0165/46 szantoé 0,1494 0,1494 0,1494
0165/47 szantoé 0,1494 0,1494 0,1494
0165/48 szanté 0,1073 0,1073 0,1073 FM1Q1120 NEM
0165/49 szantoé 0,1118 0,1118 0,1118
0165/50 szanté 0,2735 0,2735 0,2735
0165/51 szantoé 0,0870 0,0870 0,0870
0165/52 szantd 0,4274 0,4274 0,4274
0165/109 szantoé 3,4820 3,4820 3,4820
0165/110 szantd 0,1458 0,1458 0,1458
0165/111 szantoé 0,0160 0,0160 0,0160
0165/112 szanté 1,6072 1,6072 1,6072 FQKRC220 NEM
0165/113 szantoé 0,6912 0,6912 0,6912
0165/114 szanté 0,0178 0,0178 0,0178
0165/115 szanté 1,4443 1,4443 1,4443
0165/116 szanté 2,1779 2,1779 2,1779
0165/117 a szanté 1,7778 1,7778 1,7778 FQLYC920
NEM
0165/117 b legeld 0,1040 0,1040 0,1040 FQKRC220
0165/118 szantoé 0,8503 0,8503 0,8503
0165/119 szanté 0,2917 0,2917 0,2917 FQLYC920 NEM
0165/120 szanté 0,5207 0,5207 0,5207
0168/2 szanté 0,8959 0,8959 0,8959
0168/3 szantd 1,1681 1,1681 1,1681
0168/4 szantoé 0,8874 0,8874 0,8874
0168/5 szantd 1,7261 1,7261 1,7261
0168/6 szantoé 0,8266 0,8266 0,8266
0168/7 szanté 0,7952 0,7952 0,7952
0168/8 szantoé 0,7754 0,7754 0,7754
0168/9 szantd 0,7668 0,7668 0,7668
0168/10 szantoé 0,7598 0,7598 0,7598 FQV5CQ20 NEM
0168/11 szanté 0,7517 0,7517 0,7517
0168/12 szantoé 0,8034 0,8034 0,8034
0168/13 szanté 0,4690 0,4690 0,4690
0168/14 szantoé 0,5761 0,5761 0,5761
0168/15 szantoé 2,3757 2,3757 2,3757
0168/16 szanté 0,5598 0,5598 0,5598
0168/17 szanté 0,5116 0,5116 0,5116
0168/18 a szanté 1,1084 1,1084 1,1084
0169/1 legeld 11,3757 11,3757 11,3757
Eszaki teriiletrész ésszesen: 52,8426 52,8426 52,8426
Mindo6sszesen: 114,2364 114,2364
A tervezett véglegesen mas célu hasznositassal érintett term6fold teriilet nagysaga (ha): 114,2364 ha
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A végleges mds célu hasznositas célja:
napelem park és annak funkcidképes mikoddését biztosito létesitmények

Py

A vizsgalt termé6foldrészlet mentésre érdemes humuszos termdrétegének vastagsaga:

Déli teriiletrészen:

1,5896 ha teriiletnagysagon Ocm
6,8431 ha teriiletnagysagon 20cm
0,6160 ha teriiletnagysagon 25cm
37,3009 ha teriiletnagysagon 30cm
6,1164 ha teriiletnagysagon 40 cm
8,9278 ha teriiletnagysagon 50 cm

Eszaki teriiletrészen:

1,9856 ha teriiletnagysagon Ocm
0,6834 ha teriiletnagysagon 20cm
19,9537 ha teriiletnagysagon 30cm
22,8349 ha teriiletnagysagon 50 cm
7,3850 ha teriiletnagysagon 65 cm

A tervezett napelempark (naperémii) céljara igénybe venni tervezett termé6foldrészlet mentésre érdemes
humuszvagyona: 419.638 m?

A vizsgalattal érintett, véglegesen mas célra hasznositani kivant terméféldterileten taldlhaté mentésre érdemes
humuszos termGéréteg mentésérdl, tarolasardl és késébbi eredeti funkcidjanak megfelel6 felhasznalasardl a
beruhazd, az igénybevevé gondoskodik jelen tervre alapozottan elkészitett és a talajvédelmi hatodsag altal
joévahagyott/tudomasul vett humuszgazdalkodasi tervrészben foglaltak szerint; mindaddig a terméfold
védelmérdl sz6lo 2007. évi CXXIX. tv 39.§ (2) bekezdése alapjan a talaj humuszos termérétegének eltavolitasa,
megbontasa tilos.

AGRI-TALAJ Kft.

Bialké Tibor U.v.

ajvédelmi szakértd

akért6i nyilvantartdsi szam:

AGRI-TALAJ KFT.
3556 Kisgydr. Ddzsa Gydrgy u. 75
Addsxim: 28750127-2-05
OTE: 11734004-25980244
Tel: 20439349 E-mail: aeritaleiiE email com
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2. ELOZMENYEK
Terv targya, a kordbban készitett talajvédelmi dokumentéacidk ismertetése, a megrendelés célja

A NES Energy Zrt. (3700 Kazincbarcika, Pollack Mihdly ut 3. 1. em. 3.) megrendelte a Miskolc kiltertletén
taldlhato, fentebbiekben részletezett és a csatolt térképmellékleteken lehatarolt, 6sszességében 114,2364 ha
nagysagu szanto, legeld, fasitott teriilet mlvelési dgban nyilvantartott terméfoldrészletek naperém céljara
torténd végleges mas célu hasznositdsanak engedélyezési eljardasahoz sziikséges, a term6fold védelmérdl szold
2007. évi CXXIX. tv. 50.§ (2) b. pontja értelmében, a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl sz6lé
90/2008. (VI1.18.) FVM r. (tovébbiakban: R.) 1.§ (1) d. pontja, valamint 2. szamu mellékletének 2.4.1. pontja
alapjan a talaj humuszos termérétegének mentését megalapozd talajvédelmi terv elkészitését.

Az érintett terméfoldrészleteken napelem park (naperéml) és az ahhoz kapcsolodd funkciondlis épitmények
megvaldsitasat tervezik.

Jelen dokumentacié a fent hivatkozott jogszabalyi elGirasok alapjan késziilt, melynek készitésének célja, hogy a
rendelkezésre 4all6 adatok, valamint a helyszini és az elkészitend6 talajvizsgalati eredmények alapjan
meghatdrozza a mentésre érdemes humuszos termdréteg vastagsagat és mingségét, ismertesse a kapcsolédo
talajvédelmi kovetelményeket, valamint javaslatot tegyen és meghatarozza a mentésre érdemes humuszos talaj
mennyiségét és annak felhasznaldsat.

Tevékenység bemutatasa, szilkségességének indokldsa

Megrendel6 nyilatkozata alapjan a beruhazoé az érintett terlletrészen napelem parkot és annak funkcidképes
mUkodését biztosito létesitményeket (trafdallomas, megkozelits at...stb.) kivan kialakitani.

A megrendel§ jelen dokumentdcidt a végleges mas célu hasznositasi engedélyezési eljardsaban kivanja
felhasznalni.

A tervezett tevékenység megvaldsitasanak feltétele, a terméfold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. tv. 43. és
44.§-aiban foglalt elGirasok betartasa.

,Beruhdzdsokat, valamint termdéféldén folytatott, vagy termdféldre hatdst gyakorlo barmely egyéb
tevékenységet ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy az érintett és a kérnyezé termdféldon a
talajvédé gazddlkodds feltételei ne romoljanak.

A beruhdzdsok megvaldsitdsa sordn a beruhdzd kételes gondoskodni a humuszos termdéréteg
megmentésérdl és hasznositdsarol.

A kivitelezés és lizemeltetés sordn biztositani kell, hogy a kérnyezeti hatdsok az érintett és a kérnyezé
termdfold minGségében kdrt ne okozzanak.

A humuszos termdréteg letermelésével, megmentésével, hasznositdsdval, tovdbbd a teriilet
helyredllitasdval kapcsolatos munkdlatokat a beruhdzds engedélyezése céljabol készitett terveknek
tartalmaznia kell.

A beruhdzdsok megvaldsitdsa sordn keletkezett mentett humuszos termdéréteg teljes mennyiségét a
beruhdzas kivitelezése sordn igénybe vett féldrészleteken kell felhaszndlni ugy, hogy a kialakitott felsé
humuszos termdéréteg vastagsdga az eredeti humuszos termdéréteggel egylitt az 1 métert ne haladja
meg.

Amennyiben a mentett humuszos terméréteg el6bbi bekezdés szerinti felhaszndldsdra nincs lehetdség,
a felhaszndldsra nem kerlilé rész eredeti funkcidjanak megfelelGen a talaj felsé termérétegeként, vagy
termeszté kézeg elGdllitasdra felhaszndlhatd, illetve ezekre a célokra dtruhdzhato.

A mentett humuszos termdréteg mennyiségérdl és felhaszndldsdrél a beruhdzo kételes kiilon
nyilvantartdst vezetni.”

Jarulékos talajvédelmi beavatkozas az erdzio elleni védelemre, mélylazitasra, vizrendezésre jelen kérnyezetben
nem relevans.
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3. A TERULET BEMUTATASA

A véglegesen mads célu hasznositasra tervezett terilet északi tombje Miskolc Varos kézponti belteruletétdl dél
iranyba Miskolc Bogancs utcatdl északra fekvé Nyirjes és Hidalja elnevezés( d(ilSk terlletén taldalhatdak. A
véglegesen mas célra hasznositani kivant teriletek jellemzéen koézel sik fekvésliek, melyek szantofoldi
hasznositas alatt allnak. Az érintett és vizsgalt terilet déli tombje a 304. sz. orszagos kozuttol délre a Petri-Hejé
valamikori arterliletén a Nagy Gyep elnevezési teriileten teril el. Ezen teriilet domborzata jellemz&en sik,
azonban tobb helyszinen mélyfekvésd, vizenyGs teriilet, illetve tébb méter magas homokkup tarkitja, mely
jellemz8en szantoéfoldi hasznositas alatt all. Roncsolt, dthalmozott felszinnel rendelkez§ teriiletrészek csak és
kizardlag a déli tomb egyes peremteriletein taldlhato, ahol vagy foldut, vagy valamikori tanyahely taladlhaté. A
vizsgalt teriilet 6sszességére elmondhatd, hogy a Hejé valamikor arteriletén teril el, ahol jellemz&en réti-, réti
ontés és humuszos homoktalajok talalhatéak.

4.A MINTAVETEL IDEJE, MODJA, TALAJTANI JELLEMZES

A végleges mas célu hasznositassal tervezett terméféldeken 2023. marcius 02. napjain helyszini bejarast
végeztem, a bejaras soran Eijkelkamp edelman tipusu talajfuréval talajtani feltarast végeztem a humuszos
talajréteg meghatarozas végett. Az alabb részletezett M1-M25 mintavételi pontokon.

Tevékenység Id6pont
Helyszini bejdras, talajszelvény feltaras, talajmintavétel 2023. marcius 02.
Talajviz mintavétel -
Tevékenység Helyszinek Jele(i) Mintavételek szama
szama
Hun?uszc?sltalaj’ré,teg 25 M1-M25 56 db b'ol\./gatott
megallapitasa furassal talajminta

A feltart talajszelvények EOV koordinatai:

Minta jele X y Minta jele X %
M1 782429 301599 M14 781804 305248
M2 782445 301511 M15 781689 305258
M3 782378 301468 M16 781536 305299
M4 782277 301805 M17 781366 305022
M5 782284 302021 M18 781465 304960
M6 782152 302116 M19 781668 305101
M7 782159 302706 M20 781763 304904
M8 782189 302564 M21 781651 304700
M9 782223 302458 M22 781978 304587
M10 782448 302058 M23 781847 304651
M11 782719 302167 M24 781848 304445
M12 782668 302050 M25 781644 305185
M13 782571 302089

A laboratdriumi talajvizsgalatokat a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. (5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.)
végezte (akkreditacios szama: NAH-1-1858/2019.).

Laborvizsgalati jegyzékonyvszamok:
Talaj alapvizsgalat: 0268-1/23.; 2023.04.05.

A laborvizsgélatok - a 90/2008. (VI1.18.) FVM rendelet 2. szamu mellékletének 2.4. pontja alapjan - az alabbi
paraméterekre terjedtek ki:
Talaj:
Szelvénymintdk vizsgalata:

- pH (H20)
- Arany-féle kotottségi szam — fizikai féleség
- 6sszes karbonattartalom vagy hidrolitos aciditas
- vizben oldott 6sszes sé
- humusztartalom
- szddalugossag

A laborvizsgélati jegyz6konyvet a melléklet tartalmazza.
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A vizsgdlt teriilet talajanak jellemzése a helyszini (morfoldgiai) és laborvizsgdlatok alapjdn

A vizsgdlt teriilet talajanak jellemzése a helyszini (morfologiai) és laborvizsgdlatok alapjan
Az M1 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén lugos kémhatdsu (pH
8,10), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 5,5 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, magas
humusz tartalommal (3,38 m/m%) és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat minimalis mértékben mutatd (vas szepld, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: sziirkés sdrgds vordses barna szinl, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségli (>60KA), gyengén
ligos kémhatasu (pH 8,15), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,0 m/m% mennyiségben
tartalmazé, témdédott, 1,09 m/m% humusz tartalommal és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat igen er6s mértékben mutaté (vas szepl8, mangan kivalasok, glej) talajréteg,
mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében érdemes, azonban tényleges mentésérél a humuszgazdalkodasi
tervben kell rendelkezni a tervezett féldmunkak figgvényében;

50-80 cm: voroses loszsarga szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(l, agyaghartyaval nem rendelkezd,
szénsavas mésztartalmat mutaté (+); kozepesen tomdédott, minimalis humusztartalommal, redukcids
folyamatokat er6s mértékben mutatd (vas szepl, vasfolt, mangan kivalasok, erés glej) talajréteg;

80-100+ cm: vildgos l6szsarga szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet tartalmazdé, laza,
nem tomdaédott, karbonatos lledék;

Az M2 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén Iugos kémhatdasu (pH
8,11), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 8,9 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas
humusz tartalommal (2,87 m/m%) és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat minimalis mértékben mutatd (vas szeplS, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: sziirkés sdrgds véréses barna szin(, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén
ligos kémhatdsu (pH 8,24), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 3,0 m/m% mennyiségben
tartalmazod, témddott, 0,77 m/m% humusztartalommal és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezG, redukcids folyamatokat erés mértékben mutaté (vas szeplG, mangan kivalasok, glej) talajréteg,
mentésre a vonatkozd jogszabaly értelmében nem érdemes;

50-100+ cm: voroses |6szsarga szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(, agyaghartyaval nem rendelkezd,
szénsavas mésztartalmat mutatd (+); kozepesen tomdEdott, minimdlis humusztartalommal, redukciés
folyamatokat erés mértékben mutatd (vas szepld, vasfolt, mangdn kivalasok, erGs glej) talajréteg, karbonatos
Uledék;

Az MS3 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szin(; szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségli (47KA), gyengén ligos kémhatasu
(pH 8,03), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 1,0 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 1,97
m/m% humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez8, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-80+ cm: I6szsdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (48KA), ligos kémhatasu (pH 8,62),
agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 17,9 m/m% mennyiségben tartalmazd, enyhén témGédott,
0,68 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhato sotartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg, mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében nem érdemes;

Az M4 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szinl; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségli (>60KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,22), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 9,8 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas
humusztartalommal (3,52 m/m%) és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkez, redukcids
folyamatokat minimalis mértékben mutatd (vas szepld, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltségl hdldzatra csatlakozo
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése

30-50 cm: sziirkés sdrgds vérdses barna szind, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségli (>60KA), gyengén
ligos kémhatdsu (pH 8,25), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 5,5 m/m% mennyiségben
tartalmazoé, témédott, 1,31 m/m% humusztartalommal és 0,10 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezG, redukcids folyamatokat erés mértékben mutaté (vas szeplG, mangan kivalasok, glej) talajréteg,
mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében érdemes, azonban tényleges mentésérél a humuszgazdalkodasi
tervben kell rendelkezni a tervezett foldmunkak fiiggvényében;

50-80 cm: voroses |0szsarga szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, agyaghartyaval nem rendelkezd,
szénsavas mésztartalmat mutaté (++), mészkivalasokkal tarkitott; kozepesen témdédott, minimalis
humusztartalommal, redukcids folyamatokat erés mértékben mutaté (vas szepld, vasfolt, mangan kivalasok, glej)
talajréteg;

80-100+ cm: vilagos |6szsarga szind, szerkezet nélkdli, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet tartalmazo, laza,
nem tomadott, karbonatos lledék;

Az M5 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: sotétbarna szinl; szemcsés szerkezetl, homokos valyog fizikai féleségli (37KA), gyengén ligos
kémhatasu (pH 8,30), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 8,1 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, 1,55 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes

25-60+ cm: ldszsdrga szinl, szerkezet nélkili, homok fizikai féleségli (28KA), ligos kémhatasu (pH 8,68),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 9,4 m/m% mennyiségben tartalmazoé, laza, nem t6mddott,
0,39 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkez6, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg, mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében nem érdemes;

Az M6 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-40 cm: sotét fekete szin(; szemcsés, enyhén morzsas szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén ligos
kémhatasu (pH 8,13), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 15,3 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, magas humusztartalommal (3,71 m/m%) és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes

40-80+ cm: vioréses I6szsarga szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (60KA), gyengén lagos kémhatasu
(pH 8,30), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 22,1 m/m%-ban tartalmazo, enyhén tomddott,
1,20 m/m% humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezé, redukcids
folyamatokat kismértékben mutatd (vas szepl6, mangan kivalasok) talajréteg; a vonatkozd jogszabdlyban
foglaltak alapjan a magas szénsavas mésztartalom alapjan mentésre nem érdemes;

Az M7 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotét fekete szind; szemcsés szerkezetl, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,23), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet 11,9 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas
humusztartalommal (3,43 m/m%) és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhatd sotartalommal rendelkez8, enyhe
redukcios folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: véréses barnds I6szsdrga szin(, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 8,22), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben tartalmazd,
tdmadott, 1,03 m/m% humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
redukciods folyamatokat mutaté (vas szepl6, mangdn kivalasok, enyhe glej) talajréteg; a vonatkozo jogszabalyban
foglaltak alapjan mentésre érdemes; azonban tényleges mentésérél a humuszgazdalkodasi tervben kell
rendelkezni a tervezett féldmunkak figgvényében;

Az M8 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-20 cm: sotétbarna szinl; szemcsés-morzsas szerkezetl, valyog fizikai féleség(i (41KA), gyengén ligos
kémhatasu (pH 8,21), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,6 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, 1,45 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes
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20-60 cm: vérdses barnds l6szsdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (51KA), gyengén ligos
kémhatasu (pH 8,32), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, nem tom@&dott, 0,52 m/m% humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg, mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében nem
érdemes;

60-100+ cm: vérdses l6szsdrga szinl, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl, agyaghartyaval nem
rendelkez8; szénsavas meszet tartalmazd (+), enyhén témG&dott, minimalis humusztartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat mutato (vas és mangan kivalasok, enyhe glej) talajréteg,

Az M9 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotét fekete szinl; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (58KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,26), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 11,5 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, magas
humusztartalommal (3,79 m/m%) és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhatd sotartalommal rendelkez8, enyhe
redukcids folyamatokat mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: véréses barnds l6szsdrga szin(, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségtli (>60KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 8,13), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 0,6 m/m% mennyiségben tartalmazd,
tomadott, 1,10 m/m% humusztartalommal és 0,10 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
redukcids folyamatokat mutaté (vas szepl8, mangan kivalasok, enyhe glej) talajréteg; a vonatkozd jogszabalyban
foglaltak alapjan mentésre érdemes; azonban tényleges mentésérél a humuszgazdalkodasi tervben kell
rendelkezni a tervezett féldmunkak figgvényében;

Az M10 jelli mintavételi ponton feltart talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szin(i; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (59KA), gyengén ligos kémhatasu (pH
8,16), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 4,8 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, j6 humusz
tartalommal (2,94 m/m%) és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé, redukcids
folyamatokat enyhén mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-70 cm: vildgos sziirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(i (54KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,30), agyaghartydval nem rendelkez§; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben tartalmazd, témddott,
leveg6tlen, 0,80 m/m% humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
vas és mangan kivalosokkal és erés glejjel rendelkezd talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom
miatt nem érdemes;

70-100 cm: sdrgds sziirke szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, szénsavas meszet nyomokban (+)
tartalmazo, tomdédott, minimalis humusztartalommal rendelkez8, vas és mangan kivalasokkal és erds glejjel
rendelkezé talajréteg;

Az M11 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szinl; szemcsés szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségli (47KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 8,21), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 3,0 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, j6 humusztartalommal (2,69 m/m%) és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezé,
enyhe redukcids folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre érdemes

30-50+ cm: enyhén barnds vildgos I6szsdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (47KA),
gyengén ldgos kémhatasd (pH 8,46), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 25,5 m/m%
mennyiségben tartalmazo, tomédott, 1,01 m/m% humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhatd
sotartalommal rendelkezd, redukcios folyamatokat nem mutaté talajréteg; a vonatkozé jogszabalyban foglaltak
alapjan a magas szénsavas mésztartalom alapjan mentésre nem érdemes;

Az M12 jelli mintavételi ponton feltart talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleség(i (48KA), gyengén ligos kémhatdsu (pH
8,30), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 7,2 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, jo
humusztartalommal (2,81 m/m%) és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes
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30-65 cm: enyhén barnds vildgos I6szsdrga szin(, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségl (48KA),
gyengén lagos kémhatasu (pH 8,39), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 27,6 m/m%
mennyiségben tartalmazd, tomédott, 0,74 m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhatd
sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; a vonatkozd jogszabalyban foglaltak
alapjan a magas szénsavas mésztartalom és az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem érdemes;

65-100 cm: vérdses Idszsdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl, agyaghdrtyaval nem
rendelkezG; szénsavas meszet tartalmazé (++), enyhén témdEdott, minimalis humusztartalommal rendelkezé,
redukcids folyamatokat enyhén mutaté (vas és mangan kivalasok) talajréteg, karbonatos liledék

Az M13 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-20 cm: sotétbarna szinl; szemcsés szerkezetl, homokos valyog fizikai féleségli (35KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 8,02), agyaghartyaval nem rendelkez&; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 1,57 m/m%
humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezs, redukcids
folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes

20-50+ cm: I6szsdrga szin(, szerkezet nélkiili, homok fizikai féleségli (29KA), lugos kémhatasu (pH 8,58),
agyaghartyéaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 13,2 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, nem tomédott,
0,53 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkez6, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg, mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében nem érdemes;

Az M14 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szinl; morzsas szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségl (43KA), gyengén ligos kémhatasu
(pH 8,03), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 0,6 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 2,38
m/m% mennyiség(i humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: véréses vildgos barna szind, poliéderes szerkezet, agyagos valyog fizikai féleségli (45KA), gyengén
ligos kémhatasu (pH 8,35), agyaghartydval nem rendelkezd; szénsavas meszet 1,8 m/m% mennyiségben
tartalmazo, enyhén tomédott, 0,86 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd
sétartalommal rendelkezd, redukcids bélyegeket mutatd (vas és mangan kivalas, enyhe glej) talajréteg; mentésre
az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem érdemes;

50-70 cm: véréses sdrgds vildgos barna szind, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségii (42KA), gyengén
ligos kémhatdsu (pH 8,46), agyaghartydval nem rendelkezd; szénsavas meszet 11,9 m/m% mennyiségben
tartalmazé, 0,67 m/m% humusztartalommal bird, 0,02 m/m% vizoldhato sétartalmat mutatd talajréteg;

70-100+ cm: sziirkés l6szsdrga szind, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkez8; szénsavas meszet (+++) tartalmazd, enyhén tomdédott, igen minimalis humusztartalommal
rendelkezd, reduktiv bélyegeket hordozé, glejt mutato talajréteg;

Az M15 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotétbarna szin(i; morzsas szerkezetl(i, agyagos valyog fizikai féleség(i (42KA), gyengén ligos kémhatasu
(pH 8,02), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 2,37
m/m% mennyiség(i humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté soétartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-60 cm: véréses vildgos barna szind, poliéderes szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségli (48KA), gyengén
ligos kémhatasu (pH 8,31), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben
tartalmazd, enyhén t6mddoétt, 0,46 m/m% humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté
sotartalommal rendelkez8, redukcids bélyegeket igen enyhén mutatd (vas és mangan kivélds, enyhe glej)
talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem érdemes;

60-100+ cm: sziirkés l6szsdrga szind, szerkezet nélkili, agyagos vélyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkezG; szénsavas meszet nyomokban tartalmazdé, minimalis humusztartalommal bird, enyhe glejt mutaté
talajréteg;

Az M16 jelli mintavételi ponton feltart talajszelvény jellemzése:
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0-30 cm: barna szin{; morzsas szerkezet(, valyog fizikai féleségli (39KA), gyengén lugos kémhatdsu (pH 8,22),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 5,1 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 2,23 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkez8, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: véréses fakdbarna szinl, morzsas szerkezetl, homokos valyog fizikai féleségl (36KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 8,42), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,6 m/m% mennyiségben tartalmazd,
enyhén t6md&dott, 0,84 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal
rendelkezd, redukcids bélyegeket mutatd (vas és enyhe mangén kivalas, glej) talajréteg; mentésre az 1,0 m/m%
alatti humusztartalom miatt nem érdemes;

50-100+ cm: véréses sdrgads sziirke szind, szerkezet nélkiili, homokos valyog fizikai féleség(, agyaghartyaval nem
rendelkezG; szénsavas meszet nyomokban tartalmazd, minimalis humusztartalommal bird, glejt, vas és mangan
kivalasokat mutato talajréteg;

Az M17 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(i; morzsas szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségil (45KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,14), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 19,1 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, 2,29
m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez8, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-40 cm: véréses barna kevert szinli, enyhén szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségl (43KA),
gyengén lGgos kémhatdsu (pH 8,29), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 18,7 m/m%
mennyiségben tartalmazd, enyhén tomddott, 1,83 m/m% humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben
vizoldhatd sétartalommal rendelkezé, redukcids folyamatokat mutatd talajréteg, mentésre érdemes a vonatkozo
jogszabdly alapjan érdemes, azonban a tényleges mentését a humuszgazddlkoddsi tervben sziikséges
meghatdrozni a tervezett foldmunkavégzés fliggvényében;

40-65 cm: barna szinl, morzsas szerkezet(, valyog fizikai féleségi (38KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 8,38),
agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet 2,0 m/m% mennyiségben tartalmazd, enyhén tomédott, 1,16
m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sotartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutaté talajréteg, mentésre érdemes, azonban a tényleges mentését a humuszgazdalkodasi
tervben sziikséges meghatarozni a tervezett foldmunkavégzés fliggvényében

65-85 cm: barnas szlirkés voros szind, szerkezet nélkiili, valyog fizikai féleségl (39KA), gyengén Iigos kémhatasu
(pH 8,39), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 5,1 m/m% mennyiségben tartalmazd, enyhén
tomadott, 0,72 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat mutatd talajréteg, mentésre nem érdemes;

85-+ cm: vOros szilirke szind, szerkezet nélkiili, valyog fizikai féleségii (39KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 8,38),
11,1 m/m% mennyiségben szénsavas mésztartalommal bird, 0,70 m/m% humusztartalmat mutatd, 0,03 m/m%
vizoldhato sétartalommal rendelkezd, erds reduktiv viszonyokkal terhelt, vas és mangan kivalasokkal és glejjel
rendelkez6 talajréteg

Az M18 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szin(; morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségli (45KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 8,23), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 4,7 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, 2,46 m/m% humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes

30-65 cm: véréses barna szin(, enyhén szemcsés, poliéderes szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségi (43KA),
gyengén ligos kémhatasu (pH 8,27), agyaghartydval nem rendelkez6; szénsavas meszet 0,9 m/m%
mennyiségben tartalmazd, enyhén tomddott, 1,02 m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben
vizoldhatd sotartalommal rendelkezs, er6s redukcios folyamatokat mutatéd talajréteg, mentésre érdemes a
vonatkozé jogszabdly alapjan érdemes, azonban a tényleges mentését a humuszgazdalkoddasi tervben sziikséges
meghatdrozni a tervezett féldmunkavégzés fuggvényében;

65-100+ cm: voroses szlrkés 16szsarga szin(, szerkezet nélkiili, valyog fizikai féleségli (41KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 8,40), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 18,7 m/m% mennyiségben tartalmazd,
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tomadott, 0,80 m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
redukcids folyamatokat mutatd talajréteg, mentésre nem érdemes;

Az M19 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szinl; szemcsés szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségli (51KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 8,35), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nagy mennyiségben tartalmazoé
(11,9m/m%), laza, 3,1 m/m% mennyiségld humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhatd
sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-60 cm: sziirkés véréses barna szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(i, agyaghartyaval nem rendelkezg;
szénsavas meszet tartalmazé (+), kozepesen tomdédott, alacsony humusztartalommal rendelkezé és igen jelentGs
mértéki reduktiv viszonyokat mutatd talajréteg; a morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen elkiloniil
a mentésre érdemes fels6bb talajrétegtél, ezért és a jelent6s reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése
nem indokolt;

60-100+ cm: okkersarga szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(i, magas szénsavas mésztartalommal (+++)
rendelkezd, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezs talajréteg, karbonatos lledék;

Az M20 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-40 cm: feketés barna szin(; morzsas szerkezetli, agyagos valyog fizikai féleség(i (47KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 8,31), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 22,5 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, 2,86 m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre a magas szénsavas mésztartalom miatt nem érdemes

40-55 cm: barna szin(i, enyhén szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleség(i (50KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 8,23), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 4,3 m/m% mennyiségben tartalmazd,
enyhén tomdédott, 1,30 m/m% humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat enyhén mutaté talajréteg;

55-100 cm: sziirkés okker szinl, enyhén morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségli (47KA), gyengén
ligos kémhatdsu (pH 8,48), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet igen nagy 32,3 m/m%
mennyiségben tartalmazd, tomédott, 0,66 m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhatd
sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat mutaté talajréteg;

Az M21 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: fekete szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 8,21),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 9,4 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 5,2 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat enyhén mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

25-50 cm: sziirke szind, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,40), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 13,2 m/m% mennyiségben tartalmazo, tomaédétt, 1,22
m/m% humusztartalommal és 0,10 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezé és igen jelentés
mértékd reduktiv viszonyokat mutatd talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek alapjan indokolt lenne,
azonban a morfoldgiai vizsgdlat alapjan ezen talajréteg élesen elkilonil a mentésre érdemes felsGbb
talajrétegtdl, ezért és a jelent8s reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése a humuszgazdalkodasi tervben
kell meghatarozni a tervezett foldmunkavégzés figgvényében;

50-100+ cm: szirkés sargas kevert szinl, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas
mésztartalommal (+++) rendelkez6, levegbtlen, erds reduktiv viszonyokkal terhelt, minimalis
humusztartalommal rendelkezd talajréteg;

Az M22 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: szurok fekete szin(; szerkezet nélkiili, felszinen szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA),
gyengén lagos kémhatasu (pH 8,02), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 14,5 m/m%
mennyiségben tartalmazd, levegétlen, 6,94 m/m% mennyiségli humusztartalommal és 0,19 m/m%
mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre a
magas vizoldhaté sétartalom miatt nem érdemes;
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30-50+ cm: sziirke vorés kevert szin(, szerkezet nélkuli, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén ligos kémhatasu
(pH 7,86), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 1,3 m/m% mennyiségben tartalmazd, tomédott,
levegébtlen, vizhatas alatt allé, 2,88 m/m% humusztartalommal és 0,20 m/m% mennyiségben vizoldhatd
sotartalommal rendelkezé, jelent6s mértéki reduktiv viszonyokat mutato (vas és mangan kivalas, kifejezett erés

glej);
Az M23 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 8,15),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 6,0 m/m% mennyiségben tartalmazé, laza, 6,22 m/m%
mennyiségld humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat enyhén mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: sziirke szin(, szerkezet nélkuli, nehéz agyag fizikai féleségli (>60KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,31), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,2 m/m% mennyiségben tartalmazd, témddott, 1,37
m/m% humusztartalommal és 0,12 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezé és igen jelentds
mértékl reduktiv viszonyokat mutatd talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek alapjan indokolt lenne,
azonban a morfoldgiai vizsgdlat alapjan ezen talajréteg élesen elkilonil a mentésre érdemes felsGbb
talajrétegtdl, ezért és a jelent6s reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése a humuszgazdalkodasi tervben
kell meghatarozni a tervezett foldmunkavégzés fliggvényében;

50-100+ cm: szirkés sargas kevert szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas
mésztartalommal (+++) rendelkez6, levegbtlen, erds reduktiv viszonyokkal terhelt, minimalis
humusztartalommal rendelkezd talajréteg;

Az M24 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szin(i; morzsas szerkezetl, agyag fizikai féleségi (>60KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 7,88),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 7,2 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 7,60 m/m%
humusztartalommal és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez§, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: feketés sziirke szin(, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén ltigos kémhatdsu
(pH 8,22), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 1,2 m/m% mennyiségben tartalmazo, tomddott,
2,46 m/m% humusztartalommal és 0,10 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek alapjan indokolt lenne, azonban a
morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen elkiloniil a mentésre érdemes felsGbb talajrétegtdl, ezért és
a jelentds reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése a humuszgazdalkodasi tervben kell meghatarozni a
tervezett foldmunkavégzés fliggvényében;

50-70 cm: szirke szind, szerkezet nélkdili, nehéz agyag valyog fizikai féleségl (>60KA), gyengén Iigos kémhatasu
(pH 8,21), agyaghartyaval nem rendelkez; szénsavas meszet 2,4 m/m% mennyiségben tartalmazo, témGédott,
1,32 m/m% humusztartalommal és 0,13 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, erés
redukcios folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre a talajréteg erGs reduktiv viszonyaira valo tekintettel nem
érdemes;

70-100+ cm: szirkés sargas kevert szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(, szénsavas mésztartalommal (+)
rendelkezd, leveg6tlen, erds reduktiv viszonyokkal terhelt, minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az M25 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-20 cm: barna szin(; morzsas szerkezet(i, homokos valyog fizikai féleségii (32KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
8,09), agyaghartydval nem rendelkez; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, nem
tomddott, 1,68 m/m% mennyiségli humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhato
sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

20-70+ cm: sétét loszsdrga szinl, szerkezet nélkiili, homokos véalyog, homok fizikai féleségl (32KA), lugos
kémhatasu (pH 8,52), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 6,4 m/m% mennyiségben tartalmazo,
nem témdédoétt, 0,51 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sotartalommal
rendelkezd, kivalasokat nem mutatd talajrétg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;
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70-100+ cm: I6szsdrga szin(, szerkezet nélkili, homok fizikai féleségUi, agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas
meszet tartalmazoé (++), nem tomd&dott, minimdalis humusztartalommal rendelkezd, kivalasokat nem mutato
talajréteg;

Talajtipus:

FGtipus: Réti talajok (VI.)

Tipus: Ontés réti talajok (310)

Altipus: Karbonatos (311) (M1-M20, M25)

Valtozat: Felszint6l karbonatos (M1-M20, M25)
Sekély humuszos rétegii (M2, M3, M5, M8, M10-16,M19, M25)
Gyengén humuszos (M3, M5, M8, M13,M25)

Tipus: Lapos réti talajok (320)

Altipus: Szoloncsakos (323) (M21; M22; M23; M24)

Valtozat: Felszint6l karbonatos (M21; M22; M23; M24)

Kézepes humuszos réteg(i (M21; M22; M23; M24)

A vizsgalt teriileten el6forduld talajképzd k6zet anyaga: karbonatos lledék.

5. HUMUSZMENTESI ES HUMUSZGAZDALKODASI JAVASLATOK, ELOIRASOK

A R. 2. szdmu mellékletének 2.4.1 pontja alapjan minden esetben mentésre érdemes az a humuszos talajréteg,
melynek humusztartalma nagyobb, mint 1%; mélysége legalabb 20 cm; talajidegen és szennyezd anyagot nem
tartalmaz; kémhatasa nem szélsGséges, azaz pH (H20) értéke 5,0 és 8,7 kozotti; vizben oldhatd sotartalma 0,15%-
nal kisebb.

A helyszini bejards tapasztalatai, a feltart talajszelvények morfoldgiai leirdsai, valamint a talajvizsgalati
eredmények alapjan megallapithatd, hogy a véglegesen mas célra hasznositani kivant 114,2364 ha nagysagu
foldrészlet talaja a csatolt térképen lehataroltak szerinti vastagsagban és térmértékben mentésre érdemes
humuszos termdréteggel rendelkezik. A vizsgalt teriilet dsszességében 419.638 m>® mentésre érdemes
humuszos talajréteg mennyiséggel rendelkezik.

Déli teriilet Eszaki teriilet
Mentésre Mentésre Mentésre Mentésre
Lehatérolt érdemes érdemes Lehatérolt érdemes érdemes
teriilet humlLljs’zos humltljs,zos teriilet hum,L,jS,ZOS hum,L’Js,zos
(ha) termore,teg termor.etleg (ha) termore,teg termor.et,eg
vastagsaga | mennyisége vastagsaga | mennyisége
(cm) (m?) (cm) (m?)
1,5896 0 0 1,9856 0 0
6,8431 20 13686,2 0,6834 20 1366,8
0,616 25 1540 19,9537 30 59861,1
37,3009 30 111902,7 22,8349 50 114174,5
6,1164 40 24465,6 0 55 0
8,9278 50 44639 7,385 65 48002,5
61,3938 196233,5 52,8426 223404,9
Osszesen 61,3938 ha — 196233,5 m? Osszesen 52,8426 ha — 223404,9 m?

A TERVEZETT FOLDMUNKAKKAL ERINTETT TERULET PONTOS KIMUTATASA (m?)

Jelen talajvédelmi terv megirdsanak id6épontjaban a véglegesen mas célra hasznositani kivant terméfoldrészleten
tervezett, foldmunkakkal érintett terlilet pontos nagysaga nem ismert. A napelem park létesitése soran a
napelem egységeket tartd vdzszerkezet lelitott oszlopalapozdssal késziil, mely soran a ténylegesen
foldmunkdakkal érintett termdéfoldteriilet nagysaga minimadlis, illetve gyakorlatilag nulla, a termett humuszos
terméréteg helyben marad. A napelempark mikodését biztositdé transzformator allomas(ok),
kapcsoldszekrények, megkozelit6 és szerviz utak, illetve foldalatti vonalas Iétesitmények tervezett elhelyezése
azok kiterjedése és tervezett paraméterei jelenleg nem ismertek.

A LETERMELESRE KERULO HUMUSZOS TALAJ MENNYISEGENEK MEGHATAROZASA (m3) A HUMUSZMENTEST
MEGALAPOZO TALAJVEDELMI TERV, VALAMINT A HOSSZ- ES KERESZTSZELVENY ADATAI ALAPJAN
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A beépitésre, lefedésre, rézs( kialakitasra kertld teriletrészek teriletnagysaga és elhelyezkedése jelenleg még
nem ismert.

A MENTETT HUMUSZOS TALAJANYAG IDEIGLENES TAROLASI TERULETE ES A TAROLAS MODJANAK
MEGHATAROZASA

Mivel a beépitésre, lefedésre, rézsi kialakitasra, esetlegesen felilteritésre keriild teriiletrészek teriiletnagysaga
és elhelyezkedése jelenleg még nem ismert, ezért a mentésre keriil6 humuszos talajréteg ideiglenes
deponalasanak terilete, elhelyezkedése nem hatarozhaté meg.

A MENTETT HUMUSZOS TALAJANYAG HASZNOSITASI MODJANAK MEGHATAROZASA, A PONTOS TERULET (m?),
TERITESI VASTAGSAG (cm), HASZNOSITOTT MENNYISEG (m?3) FELTUNTETESEVEL:

Amennyiben a vizsgalt terileten féldmunkavégzésre keril sor, Ugy a termdfold védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX.
tv. elGirdsai alapjan a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl sz6l6 90/2008. (VII.18.) FVM.r. 1.§ (7)
bekezdése alapjan a Rendelet 2. sz. mellékletének 2.4.2 pontjaban foglalt humuszgazdalkodasi tervfejezet
elkészitése szlikséges, melyben keriilnek meghatdrozasra a mentett humuszos talajréteg mennyiségek
hasznositasi médjanak meghatarozasa.

A HELYBEN NEM HASZNOSITHATO, ATRUHAZASRA KERULO HUMUSZOS TALAJANYAG MENNYISEGENEK
MEGHATAROZASA (m3):

Amennyiben a beruhazas soran tervezett foldmunkavégzés soran mentett humuszos talajréteg mennyiségek
keletkeznek, igy azon mennyiségeket elsésorban helyben a beruhazassal érintett terileten kell felllteriteni, ugy,
hogy az eredeti és a felllteritett humuszos talajréteg vastagsaga az 1 métert nem haladhatja meg. Ezen
tevékenységekrdl a humuszgazdalkoddsi tervfejezetben kell rendelkezni. Amennyiben a mentett humuszos
talajréteg mennyiségek helyben nem haszndlhatdak fel, ugy a talajvédelmi hatdsdg jovahagydsa és az altala
megallapitott talajvédelmi jarulék megfizetése mellett a terlletrél kiszallithaté és/vagy atruhazhatoé. (Terméfold
védelmérdl sz6l6 2007. évi CXXIXC. tv. 55.8)

A BERUHAZAS MEGVALOSITASAT KOVETOEN TERMOFOLDKENT NYILVANTARTOTT FOLDRESZLETEK
HELYREALLITASAVAL KAPCSOLATOS MUNKALATOK: nem érintett

A vizsgalattal érintett, véglegesen mas célra hasznositani kivant termdéfoldterileten talalhaté mentésre érdemes
humuszos terméréteg mentésérdl, tarolasarol és késébbi eredeti funkcidjanak megfelel6 felhasznalasardl a
beruhazd, az igénybevevé gondoskodik jelen tervre alapozottan elkészitett és a talajvédelmi hatodsag altal
jévahagyott/tudomasul vett humuszgazdalkodasi tervrészben foglaltak szerint; mindaddig a terméfold
védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX. tv 39.§ (2) bekezdése alapjan a talaj humuszos termdérétegének eltavolitasa,
megbontasa tilos.

Kisgy6r, 2023. julius 24.

MELLEKLETEK JEGYZEKE:
»  Atnézeti térképek
=  Fényképek
= Talajismereti kartogram
=  Talajvédelmi szakértGi nyilvantartasba vételi okirat masolata
=  Nyilatkozat
=  Talajvizsgalati jegyz6konyv (0268-1/23.)
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltségld hadldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltség( haldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltségld hadldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltségld hadldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése
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— Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltség( hdldzatra csatlakozd
létesitése sordn érintett terméfoldek végleges méas célu hasznositdsanak engedélyezése

NES Energy Zrt.
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltségld hadldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfeszUltségld halozatra csatlakozo
naperdmi létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositasanak engedélyezése

_— i
% . .. g " e 1118 Batapest, Budlaitrs iut 11 145,
C * n é h | h Nemzeti Elebmiszerlanc-biztonsagi Hivatal S S P e REL A S
:!@ TermTaldeal a2 asatalig Naviny-, Tala]- &5 Agrarsdrrpezet-védeimi Tomait: plinzhih, poy b

ulh_ lgazgatdasg weneaa.tupbell v Bus

Ikt.zz. 04.2/4834-172015,

NEBIH talajvédelmi szakértai 0032015

nvilvintariasi wedm:

Thrpgy: Talavedebmi szakértii
Jogosultsig

ﬂg}'-l‘nll&a:»t'r: D, Berényi Uiveges Judit

Mellckletek: -

IGAZOLAS

A Memzeti Elelmiszeriane-biztonsigi Hivatal, mint nyvilvintartd hatosap. igazolja, hopy
Bialké Tibor (sziiletett; | |anyja neve:|
lakeim: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalmdn. u. 34, 112} 20011 miccius 21, napjin
talajvédelmi szakénod revékenység folviatisdra irdnyuld bejelentését megtette. Bejelentése
meglelel a hatilyos jogszabilyi kbvetelményeknek, ezért a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsigi
Hivetal 0032015, szdmon Talajvédelmi Szakéndi Nyilvantamo Jegyzékébe nyilvantartisha
velle,

Bialkd Tibor a lermdfold védelméndl szolo 2007, évi CXXIX. torveny 51/A. §-a, a
szrolpilintisi tevékenyser megkezdesének és folviatasanak dltalinos szabdlvirol szold 2009,
évi LXXYL whrvény, valamint a wlajvédelmi seakéndi tevékenység folyimasianak részleles
feltéreleird] s26ld 1812009, (XIL 30.) FVM rendeler alapjin az alibbi szakteriiletek
vonatkozisiban talajvédelmi srakdndi jogosultzipmal rendelkerik:

talayvedelm ferv kesritése talajjavitashoz,

talajvedelmi ferv készitése mezogazdasagl celi iereprendezéshez,

talajvédelmi tery késeiidse ditetvenyek welepiicséhes,

talajvédelmi terv készitése a humuszos terménéteg mentésdher,

talayvédelmi terv Készitdse mezdpazdasip céli hasznositdst lehetdwé tevi

rekultivacioboz, ujrahasznositishoz,

talapvedelm tery késritése dnibeeshes,

talajvédelmi terv keszitése higtragyva termofildin tirtend felhaszndldsihor,

+ tlalajvedelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap és szennyviziszap komposzt
mezbgazdasigi felhasznalasahoz,

# talapvedelm ferv készitése mexdpardasim teriletek vimmenderéséher,

# lalajvédelmi terv készitése erdzio elleni milszaki alajvédelmi beavatkozisok
megvalasitisahor,

+ talajvédelmi terv készivése nem veszélyes hulladékok mendgazdasigl

felhasznilisihoz.

PO

&

A talajvédelni szakeéndi jogosultsag hatdrozatian idore szol.
_ .ﬂ;{gnu """-'.r;;

Kelt: Budapest, 2015, majus 15,

Jomlin Liszld
Fipazgato
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NES Energy Zrt. — Miskolc 75MW névleges teljesitményl nagyfesziltség( haldzatra csatlakozd
naperédmi( létesitése soran érintett terméfoldek végleges mas céld hasznositdsanak engedélyezése

SZAKERTO! NYILATKOZAT

Bialko Tibor — 3556 Kisgy6r, Dézsa Gyorgy u. 75. - mint az AGRI-TALAJ Kft. UgyvezetGje
és egyben talajvédelmi szakértdje nyilatkozom, hogy megfelel szakértdi jogosultsaggal
és gyakorlattal rendelkezem a talajvédelmi terv készités teriiletén.

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Novény-, Talaj- és Agrarkdrnyezetvédelmi
Igazgatdsaga 003/2015. szamon vett nyilvantartasba, mint talajvédelmi szakértét.

Az elkészitett talajvédelmi terv megfelel a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairdl szol6 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet rendelkezéseinek, formai és tartalmi
kévetelményeinek.

AGRI-TALAJ KFT,
3556 Kisgyir. Dozsa Gydrgy u. 75,
Addsefim: 287501 27-2.05
OTP; 1173380042 5980246
Tel: 2043934 E-mail: apritalaji@email com
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Szolnoki Talajvédelmi Laboratéorium Kft.
Székhely ¢és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart korat 28.
e-mail: info@szolnokitalajlabor.hu

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Laboratériumvezetd: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratériumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 70/608-3638

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJTANI VIZSGALATROL

Megrendel6 neve

AGRI-TALAJ Kft.

Cime

3556 Kisgy0r, Dozsa Gyorgy u. 75.

A minta szarmazasi helye

Miskolc ~116 ha. FQLYC920, FQKRC220, FQV5CQ20, FHIF2W20,
FHE22M20, FH722E20, F2722Y20

Mintavételt végezte: Bialko Tibor talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2023. 03. 02.
A minta atvételének idépontja: 2023. 03. 07.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2023. 03. 07 - 2023. 04. 05.
A vizsgalati jegyzOkonyv készitésének idépontja: 2023. 04. 05.

Laboratoriumvezet6 alairasa:

Polgar Tiborné
laboratériumvezeto

Jegyzokonyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24035 24036
Mintajel M1/1 M1/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egyseég eredmény
pH (vizes) 8,10 8,15
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,09 0,09
Szénsavas mész % m/m (5,5 1,0
Humusz % m/m (3,38 1,09
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 24037 24038
Mintajel M2/1 M2/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,11 8,24
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
SZam
Osszes s6 % m/m |0,09 0,09
Szénsavas mész % m/m [8,9 3,0
Humusz % m/m |2,87 0,77
Hidrolitos aciditas
Szédaligossag % m/m

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24039 24040
Mintajel M3/1 M3/2
Minta mélység (cm) 0-30 30+
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,03 8,62
Ar’any-fele kotottségi 47 48
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 <0,02
Szénsavas mész % m/m [1,0 17,9
Humusz % m/m (1,97 0,68
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,053
Mintaazonositasi szam 24041 24042
Mintajel M4/1 M4/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,22 8,25
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,09 0,10
Szénsavas mész % m/m [9,8 5,5
Humusz % m/m |3,52 1,31
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24043 24044
Mintajel M5/1 MS5/2
Minta mélység (cm) 0-25 25+
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,30 8,68
Ar’any-fele kotottségi 37 73
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 <0,02
Szénsavas mész % m/m |[8,1 9,4
Humusz % m/m 1,55 0,39
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,047
Mintaazonositasi szam 24045 24046
Mintajel M6/1 M6/2
Minta mélység (cm) 0-40 40+
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,13 8,30
Ar’any-fele kotottségi ~60 60
szam
Osszes s6 % m/m 0,09 0,06
Szénsavas mész % m/m |[15,3 22,1
Humusz % m/m (3,71 1,20
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24047 24048
Mintajel M7/1 M7/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egyseég eredmény
pH (vizes) 8,23 8,22
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,08 0,08
Szénsavas mész % m/m [11,9 0,1
Humusz % m/m (3,43 1,03
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 24049 24050
Mintajel M8/1 MS8/2
Minta mélység (cm) 0-20 20-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,21 8,32
Ar’any-fele kotottségi 41 51
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 0,04
Szénsavas mész % m/m 0,6 0,1
Humusz % m/m |1,45 0,52
Hidrolitos aciditas
Szédaligossag % m/m <0,01

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24051 24052
Mintajel M9/1 M9/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egyseég eredmény
pH (vizes) 8,26 8,13
Ar’any-fele kotottségi 53 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,08 0,10
Szénsavas mész % m/m (11,5 0,6
Humusz % m/m |3,79 1,10
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 24053 24054
Mintajel M10/1 M10/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,16 8,30
Ar’any-fele kotottségi 59 54
szam
Osszes s6 % m/m (0,08 0,08
Szénsavas mész % m/m [4,8 0,1
Humusz % m/m (2,94 0,80
Hidrolitos aciditas
Szédaligossag % m/m

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24055 24056
Mintajel MI11/1 MI11/2
Minta mélység (cm) 0-30 50+
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,21 8,46
Ar’any-fele kotottségi 47 47
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 <0,02
Szénsavas mész % m/m |3,0 25,5
Humusz % m/m [2,69 1,01
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,032
Mintaazonositasi szam 24057 24058
Mintajel M12/1 M12/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-65
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,30 8,39
Ar’any-fele kotottségi 43 43
szam
Osszes s6 % m/m |0,05 0,05
Szénsavas mész % m/m |[7,2 27,6
Humusz % m/m (2,81 0,74
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m 0,021

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24059 24060
Mintajel M13/1 M13/2
Minta mélység (cm) 0-20 20-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,02 8,58
Ar’any-fele kotottségi 35 29
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 <0,02
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 13,2
Humusz % m/m (1,57 0,53
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,032
Mintaazonositasi szam 24061 24062 24063
Mintajel M14/1 M14/2 M14/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,03 8,35 8,46
Ar’any-fele kotottségi 43 45 47
szam
Osszes s6 % m/m 0,03 0,03 0,02
Szénsavas mész % m/m [0,6 1,8 11,9
Humusz % m/m |2,38 0,86 0,67
Hidrolitos aciditas
Szédaligossag % m/m 0,016 0,027

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24064 24065
Mintajel M15/1 M15/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,02 8,31
Ar’any-fele kotottségi 47 48
szam
Osszes s6 % m/m 0,03 0,06
Szénsavas mész % m/m [0,1 0,1
Humusz % m/m (2,37 0,46
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m <0,01
Mintaazonositasi szam 24066 24067
Mintajel M16/1 M16/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,22 8,42
Ar’any-fele kotottségi 39 36
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 <0,02
Szénsavas mész % m/m |5,1 0,6
Humusz % m/m |2,23 0,84
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m 0,011

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24068 24069 24070 24071 24072
Mintajel M17/1 M17/2 M17/3 M17/4 M17/5
Minta mélység (cm) 0-30 30-40 40-65 65-85 85+
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,14 8,29 8,38 8,39 8,38
Ar’any-fele kotottségi 45 43 33 39 39
szam
Osszes s6 % m/m (0,05 0,04 <0,02 <0,02 0,03
Szénsavas mész % m/m [19,1 18,7 2,0 5,1 11,1
Humusz % m/m (2,29 1,83 1,16 0,72 0,70
Hidrolitos aciditas
Szédaligossag % m/m 0,011 0,016 0,021
Mintaazonositasi szam 24073 24074 24075
Mintajel M18/1 M18/2 M18/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-65 65-100
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,23 8,27 8,40
Ar’any-fele kotottségi 45 43 41
szam
Osszes s6 % m/m |0,06 0,05 0,05
Szénsavas mész % m/m |4,7 0,9 18,7
Humusz % m/m (2,46 1,02 0,80
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m 0,021

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24076
Mintajel M19/1
Minta mélység (cm) 0-30
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egyseég eredmény
pH (vizes) 8,35
Arany-féle kotottségi 51
szam
Osszes s6 % m/m |0,04
Szénsavas mész % m/m [11,9
Humusz % m/m |3,10
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,011
Mintaazonositasi szam 24077 24078 24079
Mintajel M20/1 M20/2 M20/3
Minta mélység (cm) 0-40 40-55 55-100
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,31 8,23 8,48
Ar’any-fele kotottségi 47 50 47
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,06 0,05
Szénsavas mész % m/m (22,5 43 32,3
Humusz % m/m [2,86 1,30 0,66
Hidrolitos aciditas
Szédaligossag % m/m |0,011 0,032

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24080 24081
Mintajel M21/1 M21/2
Minta mélység (cm) 0-25 25-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,21 8,40
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,08 0,10
Szénsavas mész % m/m (9,4 13,2
Humusz % m/m |5,20 1,22
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,021
Mintaazonositasi szam 24082 24083
Mintajel M22/1 M22/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,02 7,86
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,19 0,20
Szénsavas mész % m/m |[14,5 1,3
Humusz % m/m [6,94 2,88
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24084 24085
Mintajel M23/1 M23/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,15 8,31
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,08 0,12
Szénsavas mész % m/m 6,0 1,2
Humusz % m/m (6,22 1,37
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m <0,01
Mintaazonositasi szam 24086 24087 24088
Mintajel M24/1 M24/2 M24/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 7,88 8,22 8,21
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,07 0,10 0,13
Szénsavas mész % m/m |[7,2 1,2 2,4
Humusz % m/m |[7,60 2,46 1,32
Hidrolitos aciditas
Szédalugossag % m/m

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 24089 24090
Mintajel M25/1 M25/2
Minta mélység (cm) 0-20 20-70+
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 8,09 8,52
Ar’any-fele kotottségi 3 3
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 <0,02
Szénsavas mész % m/m [0,1 6,4
Humusz % m/m (1,68 0,51
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,021

Jegyz6konyvszam: 0268-1/23
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Vizsgalati mddszerek €s a mérések becsiilt bizonytalansaga

Talajtani-, talajfizikai vizsgalat

., . Also méréshatar/ A vizsgélati modszer Becsiilt
Vizsgalt paraméter y g \ e . ,
meres1 tartomany azonositoja bizonytalansag
pH (vizes) 2-12 MSZ-08-0206-2:1978 2.1. + 0,1 absz. ért.
Arany-féle kotottségi szam 25-60 MSZ-08-0205:1978 5.2. + 2 absz. ért.
Osszes s6 (vizben oldhato) > 0,02 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.4. + 12 rel. %

, , 0,1-2 % m/m . + 9 rel. %
Szénsavas mész > 2 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.2. + 6rel %
Humusz (kalium-dikromat-kénsavas 0,2-1 % m/m . + 7 rel. %
roncsolmanybél) > 1% m/m MSZ2-08-0210-2:19772.16. 1 4 el

A s 0,25-10 . + 5rel. %
Hidrolitos aciditas (y1) >10 MSZ-08-0206-2:1978 2.5. el %
Szodalugossag > 0,011 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.3. +9rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus preciziés mérleg (C-300, C-1600);

labormérleg (NJW-300); kalciméter (egyedi); konduktométer (LF 538); pH-méré (pH 730);

GENESYS fotométer (GENESYS 5).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél 4ltal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem vallal felel6sséget.

A Vizsgalati Jegyzokonyvet a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiildott mintat 90 napig 6rizziik meg.
A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.
Ezen Vizsgalati JegyzOkonyv Osszesen 15 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyz8konyvszam: 0268-1/23
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