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— akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidék valddisdgdért az adat
szolgaltatoja felelbs.

Miskolc, 2023. oktdber
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Az egységes kornyezethasznalati engedély mddositasa dokumentacidt dsszeallitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K utca 12/A. 4/1.
Tel.: 46/200-120

e-mail:  office@geonsystem.hu

A dokumentaciot osszeallitotta:

Dr. Szab¢ Attila, okl. kérnyezetmérnok, ligyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartdsi szam: 05-1399, 05-51779

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakért6

Tervez6 (KB-T, GT-T, VZ-T)

(Jogosultsag igazoldsa az 1. sz. mellékletben)
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1. El6zmények

A MENTO Kornyezetkultura Kft. (3527 Miskolc, BesenyGi Ut 26.) megrendelése alapjan
elkészitettik a  Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont egységes
kornyezethasznalati engedélyének mddositasat, mely a Ill. itemU lerakotér |étesitését és a
[I/A. Utem bdvitését foglalja magaba.

A Kft. a BO/32/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének
(tovdbbiakban EKHE alaphatarozat) médositasat kérelmezi az aldbbiaknak megfelel6en:

lll. Utem(i lerakotér létesitése a 0172/38 hrsz.-u teriileten és II/A litem(i lerakétér
teriiletének bévitése

A fentiekre vald tekintettel a Kft. jelen dokumentdcidéval kérelmezi az Egységes
kornyezethasznalati engedély mddositasat.

Jelen dokumentacié a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményei) megfelel6en keriilt
kidolgozasra.

A dokumentacid elkészitéséhez szlikséges adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.

2. Az engedélykérd azonosito adatai

2.1. A dokumentumot készit6 neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a
jogosultsagot igazol6 engedély/okirat szama

A tervdokumentaciot 6sszedllité cég:
Név: GEON system Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K utca 12/A. 4/1.
Telefon: (46) 200-120
e-mail:  office@geonsystem.hu

A dokumentdciot készité személyek:

Dr. Szab¢ Attila, okl. kornyezetmérnok, ligyvezetd
Szakért6 (SZKV-vf, SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr)
Tervezd (KB-T, GT-T, VZ-T)

Veres Réka, okl. hidrogeoldgus mérndk
A jogosultsagok igazolasa az 1. mellékletben talalhato.

-9-

GEON system Kft.
3529 Miskolc,Knézich K. u. 12/A. 4/1., tel.: (46) 200-120


https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B680985A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0

MENTO Kérnyezetkultira Kft. e O n
Bodrogkereszturi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont

Egységes kérnyezethaszndlati engedély médositdsa o090 SyS'l'em
1l/A. titem bévitése, lll. litemii lerakdtér létesitése

2.2. Engedélyes megnevezése

Név: MENTO Koérnyezetkultura Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Besenydi ut 26.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100270783

Telephely neve: Bodrogkereszturi regiondlis nem veszélyes hulladéklerako

Telephely cime: 3916 Bodrogkeresztur kilterilet

Helyrajzi széma: Bodrogkeresztir 0172/38 hrsz.

KTJ szdmok: 100 945 413 (Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerakd
Kézpont)

101 624 348 (I. depodnia)
102 160 986 (ll. és II/A depdnia)
102 160 975 (II. csurgalékviz tarozé medence)

Tevékenyséq véqgzésére vonatkozo eqyséqges kérnyezethaszndlati engedély:

Egységes  szerkezetbe  foglalt  BO/32/00869-33/2020. ikt. szamlU  egységes
kornyezethasznalati engedély, BO/32/00326-1/2021. ikt. szamu és BO/32/00575-12/2022.
sz. hatdrozattal modositva.

3. Atervcélja

Paws

A tervezett technoldgia célja a meglévé hulladékleraké kapacitasanak bévitése, a meglévdo
I. és II/A litem(i depodniara részben raépiilg, 5 kazettabadl allé lll. item megépitésével. Ezen
kiviil a 1I/A iitem{ depdnia kapacitasnovelése a t6le E-ra és K-re egy kb. 10 m-es savval

torténd bovitéssel, és a meglévé kortoltésig torténé magasitassal. A hulladéklerakd
bdévitésével megvaldsithatd a depdnia lizemeltetési id6tartamanak novelése.

Az egységes szerkezetbe foglalt BO/32/00869-33/2020. ikt. szamu hatarozataban a
kornyezetvédelmi hatdsdag gumiabroncsok hasznositasat is engedélyezte rézslivédelem
céljabdl. A hasznositas soran a gumiabroncsot a rézsd fellletén rogzitik, amely ezutan 16/32
osztalyozott kaviccsal kerll feltoltésre, megakadalyozva ezaltal a HDPE fdlia esetleges
mechanikai sérilését, fenntartva a depdniatér biztonsagos tarold kapacitasat.

A gumiabroncs hasznositdst tovébbra is tervezi Ugyfeliink, arra vonatkozéan kiilén
engedélykérelmet nyujt be.
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geon

oo esystem

4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6zokben rogzitett

modja

A Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladékkezel6 K6zpont Bodrogkeresztur telepiilést6l ~2 km
tavolsagban (légvonalban), ENy-i irdnyban taldlhatd. A teriilet E-i és EK-i oldaldt véderdd, az
DK-i oldalat mez6gazdasagi teriletek (sz6l6s kertek) hatdrolja. A véderdén tul szintén
mez6gazdasagi terlletek talalhatdk. A terilet Ny-i oldalan k6banya talalhatd. A D-i oldalat a

37. sz. f6ut hatarolja. (1.1. dbra).

1.1. dbra: Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerako elhelyezkedése

4.1. Ingatlan-nyilvantartasi adatok

; Bodrogkisfalud

y

%.

A hulladéklerakéval érintett teriiletek tulajdonviszonyait az aldbbi tdblazat mutatja be:

0172/38 180 526 m? Kivett telephely | Mento Koérnyezetkultura Kft.
0172/35 2 706 m? kivett ut Mento Koérnyezetkultura Kft.
4.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok
A hulladéklerako 11./A és IIl. Gtemeinek megépllésével a 0172/35 helyrajzi szamu Ut is

beépitésre keriil.

A lerako az egykori Fihrer-banya néven miikodé riolittufa banya helyén taldlhaté.
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1l/A. titem bévitése, lll. litemii lerakdtér létesitése SySTem
Geometriai kozéppontja:

EOV X: 316 220

EOV Y: 819 625

Hulladékleraké iitem | Teriilet igénybevétel [m?] | EOVY [m] | EOV X [m]
[. tem 17 210 819 647 316 251
. Gtem 25143 819775 316183
Il./A Gtem 20 217 819 783 316 346
lll. Gtem 27 086 819 600 316 350

4.2, tablazat: hulladéklerako teriiletigénye és kdzponti EOV koordinatai

5. Alétesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzé
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen lévé miiszakilag kapcsolodo
létesitményeket

5.1. Tevékenység volumene

A kozpont teriiletére beszdllitott hulladék napi mennyisége a bdvités hatasara nem

valtozik. A létesitendd IIl. item kapacitdsat 321 439 m3-re névelnénk, a lI/A Gtem bdvitése

6 020 m? (168 mBf maximalis bet6ltési magassaggal szamolva) tébbletkapacitdst jelentene.

Az engedélyezett kapacitasokat igy a kovetkez6képpen szeretnénk médositani

Hulladéklerako Kapacitds
|. item ~220 000 m3
Il. Gtem ~319 060 m3
~491 1 3
I1/A Gtem ~172 048 m? 91108 m
. item ~321 439 m3
Osszesen ~1032 547 m3

5.1. tablazat: A hulladéklerakoé iitemenkénti befogadé kapacitasa témor térfogatra vonatkozéan

A telephelyre beszéllitott hulladék napi mennyisége a bdvités hatdsara nem valtozik. A
médositds sordn a II/A litemben engedélyezett dsszes lerakasi kapacitas 110 269 m3-rél
172 048 m3-re valtozna. A Ill. litem kapacitasat pedig 280 010 m3-rél 321 439 m3-re névelné
a tervezett valtoztatas.

A megadott mennyiség tartalmazza a szoritétoltés és a napi takaras mennyiségét is.
A szamitott térfogat tomor térfogatot jelent.

Az elvdlasztd toltést a Il./A és lIl. Gtem kozott a kdvetkezd méretekkel terveztik:
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e magassag: ~ 3 m a lI/A. item(i lerako aljatél szamolva, 10 m a lll. Gtemd lerako aljatol
szamolva

e koronaszélesség ~ 3 m

erézs(i~ 1:2

Az elvalasztd toltéseket a lll. Gtem esetében a kdvetkez6 dimenzidval szamoltuk:
magassag ~ 2 m
koronaszélesség ~ 1,5 m
rézsd ~ 1:1

5.2. Atelepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato id6pontja és
idétartama, a kapacitas- kihaszndlas tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett IlIl. Gtem és a IlI/A Utem bdvités haszndlatanak megkezdését a szikséges
engedélyek megszerzése, kézhezvétele utan, a kivitelezés befejezését, és a miszaki atadas-
atvétel megtorténtét kbvetben lehet megkezdeni.

5.3. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

Jelen fejezetben a Ill. Utemen bellil megvaldsulé szigetelt lerakéterilet 1,2,3,4,5.
kazettdjanak, valamint a II/A. (item E-i és K-i iranyba valé bévitésének és a hozzd szorosan
kapcsolddd csurgalék- és csapadékviz elvezet6 létesitmények tervezett kialakitasat
ismertetjik.

5.4. Teriileti adottsagok
5.4.1. Geodézia

A tervezéshez sziikséges geodéziai felmérés 2023 juliusaban késziilt.
A terilet erésen roncsolt, ahol jelenleg a telepulési hulladéklerako (l1. és II./A Gitem) Gizemel,
kordbban riolittufa-banya volt. Az I. Gtem utdgondozas alatti rekultivalt (item. A bdvitési

terileten jelenleg tobb fold depd is talalhatd.
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v v

6. Jogszabalyi elGirasok

A jelenleg érvényben lév6 20/2006. (IV.5.) KvWm rendelet 1. sz. mellékletének megfelelGen a

kovetkezd muszaki kovetelményeket kell betartani.

A B3 alkategdriaju lerako rézs(- és aljzatszigetelésének természetes telepiilési rétegek
esetén k<1x10° m/s szivargasi tényez6vel kell rendelkeznie, melynek vastagsaga nem
lehet kevesebb, mint 1 m. Epitett szigetel6rétegnél a szivargasi tényezé
egyenértékliségének biztositdsa mellett a rétegvastagsadg legaldbb 50 cm kell, hogy
legyen.

A jogszabdly elGirja szivargéréteg, geofizikai monitoring rendszer és mesterséges
szigetel6réteg alkalmazasat is.

A hulladékleraké szigetel6rendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének,
illetve viznyomadsszintjének maximuma kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell tartani.
A B3 alkategéridju hulladéklerakénal a szivargoéréteg aljan legaldbb 2,5 mm vastagsagu
mUianyag lemez, geomembran beépitése sziikséges.

A csurgalékviz-gy(jt6 réteget k>103 m/s szivargdsi tényezd értékkel bird, 16/32
szemcseméretli, gdmbolyded (koptatott) szemcsealakd, max. 10-20% mésztartalmu

anyaggal kell kialakitani.

7. Meglévé létesitmények

A bodrogkereszturi hulladékleraké meglév6 létesitményként (izemel, igy jelen tervezés

feladat nem egy teljes lerakd megtervezése volt, hanem csak a lerakétér Ill. Gteméé.

A leraké a kovetkez6 létesitményekkel rendelkezik:

I. Gtemd hulladéklerako tér (rekultivalt)

II. Gtemd hulladéklerako tér (mf(ivelés alatt)

[I/A Gtem( hulladéklerakd tér (miivelés alatt)

Csurgalékviz gy(ijt6 és elvezetd rendszer

Monitoring rendszer

Felszini vizelvezetd arok

Talajvizszint siillyeszt6 drénrendszer

Kiszolgald létesitmények: gépszin, hidmérleg és mérleghdaz, épitési-bontasi hulladék
feldolgozé lizem
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® |Infrastrukturalis létesitmények: Uzemi- és bekoté utak, parkoldk, meteoroldgiai
allomas, tizviz tdrozé medence, PB gaztartdly, szervizut, kerités, kapu
» Depodniagdz gy(jté és elvezet6 rendszer

8. |lll. item ismertetése

Jelen fejezetben a lll. (itemben megvaldsuld szigetelt lerakd teriilet és a hozza szorosan
kapcsolédo létesitmények tervezett kialakitdsat ismertetjliik a mellékelt helyszinrajzok és a
hozza kapcsolddé tervlapok alapjan.

8.1. AIll utemdi szigetelt leraka teriilete

A jelen feladat targyat képzé Ill. Gtem a megépilt I. és Il. tem(i lerakoktdl ENy-ra
helyezkedik el. A lerakét minden oldalrdl 1:2 rézs hatarolja, a lerakd volgyfeltoltéses,
bevagasban készul. A lerakd Ny-i oldalan, az ingatlanhatarral parhuzamosan egy szakaszon
toltés épitése szikséges, melynek kilsé és belsd rézsilje egyarant 1:2. A leraké aljzatanak
esése a lerako EK-i sarkabdl a DNy-i oldaldba folyamatos eséssel biztositott.

8.1.1. Geometriai kialakitasa

A lerakétér toltései altal elfoglalt részt is beleértve kb. 27 086 m?-es teriileten helyezkedik el.
Kialakitasa a 3. melléklelt tervlapon lathaté.

A lerakd teljes felllete bevagasba késziil. A lerakd aljzatanak teriilete 18.860 m?2. A lerakét 4
elvalasztd toltés tagolja 5 kazettdra. Az elvalaszté toltések rézslije 1:1 meredekségd,
koronaszélességiik 1,5m, magassaguk 2 m kordili.

A leraké alakjat kovetve egy mélyvonal keril kialakitasra. Az egyes részteriiletek vizeinek
elvezetésére a lll. lerakdt tobb kazettara tagoltuk, melybdél a csurgalék és a csapadékviz
kiilon keril elvezetésre szelektiv vizkormanyzassal, ezért minden kazettaba kilon csévezeték
keriil, amelyek parhuzamosan futnak és kezdetben csapadékvizet szallitanak. Minden
kazetta feltoltésének megkezdésekor a csapadékviz-elvezet akndba vezetd csészakaszt meg
kell hosszabbitani, hogy a csurgalékviz-elvezetd akndba keriiljenek a vizek.

A lerakd mélyvonalanak esése 2,3-3,4% kozotti, keresztiranyu esése 1,1-1,8% kozott valtozik.
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A csurgalékviz és a csapadékviz elvezetésre a lerakd D-i részén akndk kerllnek létesitésre.

Az egyes részteriiletek elvalasztdsra gumiabroncsokkal és kavicstakardssal ellatott HDPE
elvalasztotoltések keriiltek megtervezésre.

A lerakdtér aljzatanak tervezett magassagi elrendezése biztositja, hogy a maximalis
talajvizszint a féliaszigetelés alatti asvanyi szigetelést 1,0 m-nél jobban nem kozelitheti meg,
igy a jelenleg érvényes jogszabalyi elGirast kielégiti.

8.1.2. Eldkészitd foldmunkak

A terllet a foldmunkak elvégzését kovet6en hulladéklerakdként lesz Gzemeltetve. A lIl.
Utemd leraké E-i részén ~37 000 m? bevagas, és ~3 750 m3 feltoltés sziikséges. A II/A. Gtem(
lerako bdvitése sordan nem sziikséges foldmunka. Tekintettel arra, hogy a bdvitési teriileten
jelenleg tobb folddepo is talalhato, javasoljuk a folddepdk eltavolitasa utdn a mennyiségek

Ujraszamitasat.

8.1.3. A lerakadteriilet miiszaki védelme

A tervezett lerakdhely megfelel6 teherbirdsu, vizzaré képességli és id6tallo
aljzatszigeteléssel (természetes és mesterséges szigeteléssel) készil, amelyre csurgalékviz
gylijt6 és elvezetdé drénrendszert telepitiink. A lerakd kombinalt aljzatszigeteléssel lett
tervezve.

A lll. Gtemd hulladéklerakd aljzatszigetelésének javasolt rétegrendje a kdvetkez6 (alulrdl

felfelé haladva):
- tomoritett altalaj
- 2x25 cm agyag szigetel§ réteg (k€1x10° m/s)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentonit sz6nyeg
- 2,5 mm HDPE félia
- 1 réteg 1200 g/m? nemsz6tt geotextilia
- 30.cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg
- 1 réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

A lll. Gtemd hulladéklerakd rézsiiszigetelésének javasolt rétegrendje a kovetkez6 (alulrdl

felfelé haladva):
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- tOmoritett talaj

- 2x25 cm agyag szigeteld réteg (k<1x10° m/s)

- geoelektromos monitoring rendszer

- 1 réteg bentonit sz6nyeg

- 2,5 mm HDPE félia

- 1réteg 1200 g/m? nemszétt geotextilia

- 30 cm 16/32 osztélyozott kavics szivargéréteg (hasznalt gumiabroncs terhelés)
- 1réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

A llI/A. Gtem bdvitéséhez javasolt rétegrend a kovetkez (alulrdl felfelé haladva):
- tomoritett altalaj
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1réteg bentonit sz6nyeg
- 2,5 mm HDPE félia
- 1 réteg 1200 g/m? nemsz6tt geotextilia
- 30cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg

1 réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

A lerakd aljzatara 50 cm vastagsdgban dsvanyi szigetelés keril, melynek tomorsége
Trp=min. 90%, szivargasi tényez8je k<1x10° m/s. A felhasznalt anyag iszap- és agyagtartalma
az aljzaton min. 20 %-os legyen. Az oldalrézslire mesterséges anyagu szigetelés javasolt. A
szigetelés alatti foldmd illetve a lerakédt kérbevevd toltés helyi anyaghdl késziil, melynek
tomorsége Trpo=min. 90%.

A lerakd rézs(ijét és aljzatat is egyarant geoelektromos monitoring rendszerrel kell ellatni a
HDPE félia sértetlenségének ellendrzése céljabol. A szenzorhdaldzat folé 1 réteg betonit
sz6nyeg és 2,5 mm vastagsdgu HDPE félia szigetelés keril. A megfelel6 kivitelezés és
Uzemeltetés mellett az alkalmazott szigetel6rendszer hosszu tdvon biztositani tudja, hogy a
lerakétestbdl kijutod csurgalékvizek az altalajt és a felszin alatti vizeket ne szennyezzék el.

A fdliaszigetelés folé keriil a kavics szivargéréteg, melynek funkcidja a szigetelt fellletrél a
csapadék és csurgalékviz lejté6 irdnyu elvezetése és a vizgy(ljté drénbe juttatidsa. A
szivargdpaplan ald és f6lé 1-1 réteg geotextilia (1200 g/m? ill 200 g/m?) beépitése javasolt. A
HDPE félia és a kavicsszivargd kozotti geotextilidnak a feladata a félia mechanikai védelme,
mig a kavics fellletére teritett geotextilia az apré szemcsés anyagok bemosddasa és a
csurgalékviz elvezet§ drénrendszer eltomdédése ellen sziikséges. A hatékony vizelvezetés
érdekében a vapakba DN 250 mm atmérGjl KPE anyagu dréncsoveket épitenek be, amelyet
kavicsszivargo vesz koril. A vezetékek olyan mddon keriilnek fektetésre, hogy a 2. kazettatodl
2 dréncsé, a 3. kazettatdl 3 dréncsd tervezett, és igy tovabb, hogy minden kazettdbdl kiilon
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lehessen elvezetni a csapadékvizet, amig fel nem toltik. Minden dréncsé csak az adott
kazetta esetében van perfordlva, igy a csapadék és csurgalékviz nem keveredik.

A llI/A. Gtem bbvitésénél a rézs(iszigetelés rétegrendjét kell tovabbvinni. Elsé 1épésben kézi
munkaval meg kell keresni a lehorganyzé darkot, és a bentonitsz6nyeg kivételével ki kell
bontani az anyagokat. A geoelektromos monitoring rendszert a bentonitsz6nyeg ala kell
beépiteni. Az Uj bentonitszényeg teritése egészen a rézslikorondig tart, igy az atlapolds min.
0,5 m lesz. A HDPE féliat dupla extrudalt varratos hegesztéssel kell toldani, az atlapolasnak
minimum 0,3 m-nek kell lennie. A geotextil tolddsa szintén min. 0,3 m-es atlapolassal
torténik. A geotextil rétegek kozé 16/32 osztalyozott kaviccsal kitoltott gumiabroncsok
keriilnek, amelyeket pantoldssal kell 6sszefogni, ligyelve arra, hogy a HDPE fdlia ne sériiljon a
pantolas soran.

A szigetelt aljzat szelvényeit az 4.-5.-6. szamu rajzmellékletekben abrdzoltuk. Az aljzat- és
rézsliszigetelési részletrajzok a 7. szamu rajzmellékletekben szerepelnek.

8.2. Csapadék és csurgalékviz elvezetés

A hulladékra keril6 csapadékviz részben elparolog, részben beszivarog a hulladéktestbe, ott
részben tardzédik és a maradék a hulladéktesten atszivarogva a hulladékleraké aljan
Osszegyllik. A hulladéktesten atszivargd csapadékviz magdval viszi a bioldgiai lebomlas
termékeit is. A képz6dé folyadék a csurgalékviz, melynek mennyisége a hulladéktestre jutd
csapadéktdl, a bioldgiai lebomlas aktualis allapotatél és a lerakd Uzemeltetési
korilményeitdl fligg.

A vapakban 0Osszegylilé csurgalékviz gravitacidsan kerll a tervezett Ill. kazetta D-i részén
tervezett atemeld aknaba. Az dtemel6 akndban lévé szivattyu segitségével jut a csurgalékviz
a meglévé vasbeton kialakitasu csurgalékviz medencébe.

A medence bels§ mérete 45x15 m, mely vizzard és szulfatallé kivitelben késziil. A medence 3
részre osztott, melyeket 50 cm széles falakkal kell levalasztani. A falak aljan D200
csGattoréseket kell beépiteni, hogy a csurgalékviz minden kazettaba eljusson.

Minden kazetta vapajaba kilén dréncsé keriil fektetésre egymassal parhuzamosan, amely
eleinte csapadékvizet, majd csurgalékvizet szdllit. Az egyes kazettdk feltoltésre vald
megnyitasat megel6z6en a csapadékviz elvezeté csé kivezetését meg kell toldani a
csapadékviz-elvezet6 akndban, hogy a keletkez6 csurgalékvizet a csurgalékviz-aknaba
vezesse tovdbb. A csurgalékviz innen nyomovezetéken keril a meglévé csurgalékviz
medencébe.
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A csurgalékviz medence ENy-i sarkandl kialakitasra keriil egy nyomdvezeték bemenet. A
nyomadcsére vonatkozo részleteket a kiviteli terv fogja részletezni.

A mivelésbe nem vont lerakérészekrél a csapadékvizet gravitacidsan vezetik a leraké D-i
részén taldlhatd csapadékviz-elvezet6 akndba. A csapadék- és csurgalékviz elvezetésének
helyszinrajza a 8. rajzmellékletben talalhato.

8.3. Aknak

Az iranyitott vizkormanyzas érdekében 2 db atemeld akna kialakitasa szlikséges.

A csurgalékviz a lerakd 5 kazettdjabdl dréncsoveken keresztil érkezik a leraké D-i oldalan
kialakitott akndba, mely a meglévé szigetelt beton medencébe vezeti a csurgalékvizet.

A csapadékviz atemel6 aknat a csurgalékviz atemel6 akna el6tti szakaszon kell kialakitani, és
amint a lll. Gtem kazettai feltoltésre kerilnek, be kell épiteni az adott kazettabdl érkezé
dréncs6 folytatasaként egy cs6darabot, amely a csurgalékviz atemel6 aknaba vezeti a
keletkezé csurgalékvizet. Mikor mindegyik kazetta m(ivelését megkezdték, a csapadékviz-
elvezeté aknabdl kiinduléd CSA jeli vezeték elzarhatd, tovabbi csapadékvizet nem kell
elvezetni a kazettakbol.

A csapadékviz a CSA jel(i vezetéken keresztiil gravitaciés Gton a CSA-AT jell aknéba kerdil.
Az aknakat vizzaré HDPE béléssel kell ellatni.

8.4. Csurgalékviz visszaforgatasa

A csurgalékviz tarozd6 medencébdl a viz egy része elpdrolog, a megmaradd részt pedig
visszavezetésre keril a szigetelt aljzatu hulladékdepdnidra és ott elszikkad.

A csurgalékviz deponiatérre torténé visszalocsolasa soran a meglévé Il. csurgalékvizgydijté
medence 1. kazettdjadba beépitett szivattyld egy 90 mm-es acélcsovon keresztil tovabbitja a
csurgalékvizet egy aknaba, amely egy 90 mm-es toldzarral van ellatva. Az aknat egy 25 méter
hosszu KGPVC cs6 koti 6ssze egy masik két toldzarral rendelkez6 aknaval. Ebbdl az akndbdl
keleti iranyban egy 90 mm-es toldézar 600 méter hosszu 90-es KGPVC gerinccsatornaba, az
északi irdnyban egy 65 mm-es toldzar 200 méter hosszusagu 65- 6s KGPVC gerinccsatorndba
juttatja a csurgalékvizet. A gerinccsatornardl T-idommal az északi iranyban négy, a keleti
irdnyban ot ledgazas taldlhatd, melyen keresztiil szintén egy T idommal a cs6 35 mm
keresztmetszetlire sz(ikil és permetezi a csurgalékvizet a depdniatérre.
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A csurgalékviz-gyUijt6 medencére, a szivattyldra és a csurgalékviz mennyiségére vonatkozo
adatokat a csurgalékviz kezelési napldban rogzitik.

A visszaforgatott csurgalékviz (0nt6z6viz) alkalmas a depdnia felszinének portalanitasara,
valamint a hulladéktest nedvesitésére is — a biolégiai folyamatok fenntartasa, gyorsitasa
érdekében. Amennyiben a csurgalékviz visszaforgatasa valamilyen miszaki vagy egyéb okbol
nem lehetséges, Ugy a tdroldmedencében Osszegydjtott csurgalékviz szippantdkocsival
fogadoképes kommundlis szennyviztisztitéd telepre is szallitjdk el — megfelelé technoldgiai és
egészségligyi elGirasok betartasa mellett.

8.5. Depodniagaz gylijtés

Depdniagdz-gylijt6 és artalmatlanitd rendszer az alapberuhdzads soran nem épil ki.
Amennyiben az lizemelés soran végzett ellen6rz6 mérések azt mutatjak, hogy a bioldgiailag
kezelt, lerakott maradék hulladékbdl mégis keletkezik olyan mennyiségli depdniagdz, hogy
annak kinyerése kornyezetvédelmi szempontbdl sziikséges, ugy folsé elszivasu kutakat kell
megépiteni és ki kell épiteni az akkor meghatarozhaté gdzhozamra a depdniagaz
artalmatlanito telepet is.

A telep rendelkezik depdniagdz gy(ijt6 rendszerrel, melyhez gazfaklya is csatlakozik.

A lll. Gtem gazkezeld rendszerét a meglévd egységre javasoljuk rakotni.

8.6. A lerakéteriilethez kapcsol6do egyéb létesitmények

8.5.1. Lerakdhoz kapcsolédé utak

A létesitmény kozvetlenil megkozelithet6 egy szilard burkolatu bekotéuton keresztil, amely
37. szamu f6éuthoz csatlakozik a bodrogkereszturi és madi utak csatlakozasi pontjai kdzo6tt,
kb. féluton.

A telephely bekot6utja és a technoldgiai Utjai egyarant szilard burkolattal vannak ellatva
(a bekotSutak szilard burkolattal vald ellatasa 2009-ben tortént meg a belsé teriileteken).
Az utak funkcidja a gyl(jtott hulladék mindenkori biztonsagos depdniatérre valé szallitasa, a
depdnia téren torténd kozlekedés biztositasa. A lll. Gtem bdvitéséhez U] ut kialakitdsa nem
sziikséges.

A lerako bévitésével és az |., II. és lll. Utemek Osszeépitésével a II/A lerakdra vezetd burkolt
ut folyamatosan meg fog sz(inni. A burkolatokat fel kell bontani és a lerako aljzatszigetelési
rétegrendjét kell megépiteni. Kiilonos figyelmet kell forditani a HDPE fdlia 6sszehegesztésére
az egyes Utemek kozotti terlleteken.
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8.5.2. Geofizikai monitoring rendszer

A 1l. depdnia mfiszaki védelmének kialakitdsakor 2010-ben a szigetel6 HDPE félidk
integritasanak ellenérzésére egy , TRIASZ-monitoring” elnevezés(i m(iszaki berendezés keriilt
beépitésre. Ez a monitoring rendszer a hulladéklerakdk szigetel§ foélidjanak az épségének
ellenérzésére szolgdl. Hasznalata a miianyag féliat nem sérti meg, a mérési eljarassal a félian
mechanikai sériilés nem jon létre. A berendezés alkalmazasaval a félian |évé
anyagfolytonossagi, illetve szigetel6képességi hianyok, ugymint lyukak, beégések,
repedések, hegesztési varrathibak kijelolheték. A hibak pontos helyét geoelektromos
monitoring ellen8rz6 méréssekkel lehet meghatarozni.

8.5.3. Figyel6kut

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdasanak nyomon kovetése céljabél 2 db monitoring kut
létesllt. Az 1. monitoring kut a telephely D-i részén a gattest alatt, attél kb. 60 méterre,
figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvizaramlas irdnyat. A kut
talpmélysége 10 méter.

A figyel6kut a leraké ataddsa ota az Uzemeltetd tajékoztatasa alapjan gyakorlatilag szaraz.
Tekintettel arra, hogy a korabban létesiilt figyel6kut nem I[atta el az észlelési feladatait, a
telephelyen még egy monitoring kut létesult (2. figyelSkat) a Feligyel6ség 11711-21/2015.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt mddosité 1099-2/2017. szdmu hatarozata
alapjan. A kialakitott monitoring rendszer a l|étesitményekbél esetlegesen elszivargd
csurgalékvizek észlelésére, felszin alatti vizre gyakorolt hatdsanak ellen6rzésére alkalmas.

Az el6irdasnak megfelel6en a telephelyen még egy monitoring kut létesult (2. figyel6kat). A 2.
szamu monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélyét 2569-1/2017. szamu hatdrozataban

adta ki a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag.

A monitoring kutak elhelyezkedését az alabbi dbra szemlélteti.
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| J,“

8.1. dbra: A monitoring kutak elhelyezkedése

Kiit megnevezése EOV Y EQOV X
et 819594 316-094*
2. kat 819 458 315 889

8.1. tablazat: A monitoring kutak koordinatai
*Megjegyzés: a kut szaraz, 2018.12.07-én eltomedékelésre kerilt

Az Uj Utemek esetleges szennyez6désének figyelésére a meglévé monitoring haldézatot
megfelel6nek itéljik. A monitoring kutak a meglévé és a tervezett (temekhez képest a
talajviz aramlasi irdnydnak megfelelGen lettek kialakitva. Tekintettel a talajviz szintjére a
terileten Ujabb monitoring kut kialakitdsat nem tartjuk sziikségesnek.

77 7

8.5.4. Meteorolégiai méréallomas

A Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont teriiletén 2008. novemberében meteoroldgiai allomast
telepitettek. A mér6allomas 2009. januar 1-t6l Gizemel.

Mért adatok: hémérséklet, parolgas, |égkori paratartalom, csapadék mennyiség, szélerGsség,
szélirany.
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8.5.5. Véderdd sav

A lll. (tem kialakitdsa soran az ingatlanhatar és a leraké kozott 10 m szélességben
véderdGsav telepitése szlikséges.

A telepitést 4 sorban kell végezni olyan mddon, hogy a kerités feldli (kils6) oldalon 1,5 m
elhagyasaval egy cserjesor, ezutan 2-2,5 m-enként harom fasor kovetkezik. A két kozépsé
sorban kozépmagas, mig a legbelsé sorban magas fak telepitését javasoljuk. T6tavolsag
cserjéknél 1,0 m, faknal 3,0 m. Az erd8sdv részére lehetSleg 2-3 éves erdészeti
magcsemetéket kell felhasznalni.

A fak és cserjék korondjanak zarddasaig (kb. 2-5 éves korig) a telepitésre keril6 véderds sav

rendszeres gondozast igényel.

8.5.6. Kapacitas

A tomegszamitast és keresztmetszeti dbrazoldst szamitogépes szoftverrel végeztik. A
szoftver segitségével tortént a tervezett hulladéklerakd felliletének elkészitése. A lerakd
tervezett aljat és a rekultivalt lerakd magassagat szelvények segitségével mutatjuk be. A két
feliletmodell altal k6zbezart térfogat adja a lerakd kapacitasat.

A mennyiség szamitasanal figyelembe vettiik, hogy a lll. Gitem negativ rézslivel csatlakozni

fog az I. és Il. Gtem(i lerakdkhoz és a harom ltem egylitt egy nagy lerakét alkot.

A szamitds eredményeként adddott, hogy a lll. Gtem 321439 m3 hulladék elhelyezésére
alkalmas.

A szamitott térfogat tomor térfogatot jelent.

A lerakd kapacitasat 168 mBf. betoltési magassagig szamoltuk, 1:2 rézs(ivel és 5-6 m magas

rézslilépcsék beépitésével.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az elhelyezett hulladék fizikai tulajdonsagai eltéréek. A
hulladék legtobb tomoritett, néhol laza allapotban van jelen, valamint a napi féldtakaras is

fedi a hulladékot. Ezeket a tényez6ket a szamitas nem tudja figyelembe venni, igy az altalunk
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szamitott mennyiség és a ténylegesen beszallitott mennyiség kdzott csekély mennyiségl

eltérés el6fordulhat.

8.7. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas fébb mutatdinak
megadasat

A betoltés a jelenleg is alkalmazott volgyfeltoltéses majd dombépitéses technoldgidval fog
torténni.

A lerakdsi technoldgia lényege, hogy a hulladékot folyamatos, kompaktorral végzett,
tomorités mellett szintenként deponaljak, és napi foldtakarassal 1atjak el.

A depodniadt 2 m vastag szeletekben toltik fel. Amikor a lerakdban elhelyezett hulladék szintje
eléri a tervezett lerakd aljzat rézslikoronajat, 2,5 m magas toltést épitenek a depdnia
peremén, majd a toltések kozotti részt az Uzemelési tervnek megfelelGen feltoltik
hulladékkal.

A kovetkez6 szint toltését az el6z6 toltés rézslikoronajanak belsé élétél kezdik kialakitani.

A hulladék folyamatos beszallitdsdval az Ulzemeltet6 a szinteket folyamatosan emeli
(rétegenként max. 3 m-es a betoltés).

Az I. Gtemmel torténd Osszeépitésnél a HDPE fdliat, a geotextil rétegeket illetve a 16/32
osztalyozott kaviccsal toltott gumiabroncsokat az el6z6 réteg betoltése utan teritik fentebb a
régi lerakd rézslijén, a HDPE fdlia dupla varratos hegesztésével.

A lll. GUtem és a II/A Utem bdvitésének szigetelési rétegrendjét a 8.1.3. fejezetben
bemutattuk. A Ill. Gtem midvelése volgyfeltdltéssel indul. Amikor a deponadlt hulladék

magassaga eléri a rézsi koronaszintjét, a lerakds dombépitésként folytatddik, a felszin felett
nekitamaszkodva a rekultivalt I. és Il. Gitemeknek. A dombépités 1:2,5 kils6, 1:1 bels6
rézslivel rendelkez6, 4-5 méter magassagl, 4 méter koronaszélességli szoritotoltések
segitségével valosul meg.

A csurgalékviz képz8dés mérséklése érdekében a kazettak betoltését E-rél kell elkezdeni, a
feltoltés magassaga maximalisan 168 mBf szint, ami a lerakd aljzatatdl szamolva 22 m-es
vastagsagot jelent.
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8.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarm(- és személyforgalomé is

8.7.1. Telephely kozuti kapcsolata

A létesitmény kozvetlenlil megkozelithetd a 37.-es jelzésl féutrdl ledgazd szilard burkolatu
uton keresztiil.

A beko6té at a hulladéklerakd zarhatd kapujan keresztil a bels6 szintén aszfalt burkolatu
Uzemi Uthoz csatlakozik.

A telephely kozuti megkdzelithet6ségét a 8.2. abra mutatja.

Image © ES / Airbus )] .
8.2. dbra: Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont megkozelitése
(Forrds: Google Earth)

8.7.2. Személyszallitas nagysagrendje
A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.
8.7.3. Teherszallitasi nagysagrendje

Az épitéshez (terepfeltoltés, tdmasztétoltés épitése) a lerakd bdévités anyagigényének
biztositdsara mindsitett, szennyezetlen, valogatott, épitési tormelékb6l keletkez6
masodnyersanyag/termék, illetve sziikség esetén engedéllyel rendelkezé banyabdl fold
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keriilhet beszallitdsra,. A terlleten a bevagasokbdl kiker(l6 anyag felhasznalhatd,
amennyiben megfelel a miszaki kovetelményeknek. Mivel nagysagrendileg a bevagas és a
feltoltés anyaga megegyezik, tovabba a terilleten épités-bontasi hulladék hasznositasat is
végzik, ezért tovabbi feltoltéshez sziikséges anyag beszallitdssal nem szamoltunk.

A hulladéklerakd szigetel6 rétegrendjéhez sziikséges anyagok: agyagszigetelés, HDPE fdlia,
geordcs, bentonit, kavics, kozuti szallitassal keriilnek a terlletre. Ez megkozelitéleg 54 000
tonna épit6anyagot jelent.

Az épitéshez szlikséges anyagokat napi kb. 11 db tehergépkocsi szallitja a helyszinre és
ugyanennyi hagyja el az épitési helyszint, azaz kb. 22 db 20 tonna teherbirasu tehergépjarmd
fordulot jelent naponta az épités ideje alatt.

Az lizemelés soran felmeril6 tehergépkocsi forgalom a hulladékleraké bévitésével varhatdan
nem valtozik. A hulladékok beszallitasa, fogaddsa a telephely nyitvatartasi idejében, nappali
id6szakban lehetséges.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a bdévités hatdsara nem valtozik, tehat a
beszallitasbdl eredd kibocsatasok nem valtoznak, mivel azon hulladékok artalmatlanitasara
kerill majd sor, melyek eddig is a telephelyre érkeztek.

A telephelyre beszéllithato 6sszes hulladék mennyisége 65 000 t/év.
A hulladékok beszallitasa napi ~26 tehergépjarmdvel (10 tonna teherbirdsu) lehetséges.

Az Osszes beszallité jarmi szama 26, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl 52 elhaladast
jelent naponta, 5 jarmd/oéra.

8.9. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tereprendezés soran ahol fellelhetd a fels6 humuszréteg eltavolitasra és a telep tertiletén
belll deponaldsra keril. A terileten jelenleg athalmozott folddepdniak talalhatdak, ezért
nem varhatdé jelent6s mennyiségli humuszréteg. A letermelt humuszt a zoldfeliletek
kialakitasahoz illetve rekultivacids célokra lehet felhasznalni.

A bGvitési teriileten keletkez6 csurgalékviz elvezetésre keril zart, vizzard kivitelben készilé
gyljt6aknakba, ahonnan dtemeld aknan keresztiil a meglévd csurgalékviz gylijté medencébe
keril. A gy(ijt6akndk, az &temel6 akna és a csurgalékviz-gy(ijt6 medence szigetelt kialakitasu.
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8.10. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolddd miiveletek

8.9.1. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

Az épitéshez (terepfeltoltés, tamasztotoltés épitése) a lerakd bdvités anyagigényének
biztositdsara mindsitett, szennyezetlen, valogatott, épitési tormelékbél keletkezd
masodnyersanyag/termék, illetve sziikség esetén engedéllyel rendelkez6 banyabdl fold
kerllhet beszdllitasra,. A terileten a bevagasokbdl kikeril6 anyag felhasznalhatd,
amennyiben megfelel a mszaki kdvetelményeknek. Mivel nagysdgrendileg a bevagas és a
feltoltés anyaga megegyezik, tovabba a teriileten épités-bontasi hulladék hasznositdsat is
végzik, ezért tovabbi feltoltéshez szlikséges anyag beszallitdssal nem szamoltunk.

A hulladékleraké szigetel6 rétegrendjéhez sziikséges anyagok: agyagszigetelés, HDPE félia,
geordcs, bentonit, kavics, kozuti szallitassal kerlilnek a terilletre. Ez megkozelitéleg 54 000
tonna épit6anyagot jelent.

Az épitéshez szlikséges anyagokat napi kb. 11 db tehergépkocsi szallitja a helyszinre és
ugyanennyi hagyja el az épitési helyszint, azaz kb. 22 db 20 tonna teherbirdsu tehergépjarm
fordulét jelent naponta az épités ideje alatt.

Az lizemeltetés soran megnovekedett forgalom nem varhatd, mivel a lll. Gtem feltoltésére a
lI/A. Utem feltoltése utan kerdl sor, megnovekedett hulladékbeszéllitdas nem varhatd. Az

Uzemeltetés szallitasi tevékenységét a 8.7.3. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas:

Az épités alatt az épitéanyagok ideiglenes taroldsara lehet szamitani az épitési terilet
kornyezetében, azonban ez a kivitelezést kovetéen megsz(inik.

Vizrendezés:

Az Ujonnan létesl6 hulladéklerakd rész csapadékviz, ill. keletkezd csurgalékviz elvezetése az
el6z6ekben ismertetésre kerilt. (Id. 8.2 8.3 és 8.4. fejezetek)

8.9.2. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténdé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

Az épitési munkafazis soran a kitermelt és esetlegesen fel nem hasznalt talaj, a munkalatok
soran keletkez6, és jogszabalyi elGirdasoknak megfelel6en gyjtott folyékony és szilard
kommunalis hulladék, valamint a fel nem hasznalt, vagy selejtként keletkezé épitési anyagok
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kezelésérdl, megfelel6 hasznositasarol, artalmatlanitasardl kell gondoskodni. Az épités soran
kitermelt humuszt az lUzemeltet6 a telephely terlletén kiilon Osszegydjti. A keletkezett
humuszt a tereprendezésnél, rekultivacidnal kivanjak igénybe venni.

8.9.3. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Vizellgtds

Uj vizelldtd rendszer kiépitése nem sziikséges. A hulladéklerakd (izemeltetéséhez a
csurgalékviz visszaforgatasa szikséges, amelyet tartdlykocsival oldanak meg. A
hulladékkezeld telepen jellemz6 vizhaszndlat a szocidlis tevékenység soran igénybe vett viz.
A szocidlis célu viz vezetékes haldzatrdl biztositott. A kommunalis szennyvizet fold alatti
tartalyokba gydijtik és tengelyen szallitjak el arra jogosult szolgdltatoval.

Villamoshdldzat
A telep villamos energia elldtasa az MVM EMASZ Kft.-vel kotott szerz6dés alapjan 20 kV-os
foldkabelrdl biztositott.

8.11. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés

mely késobbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat
pontositani

A bemutatott rétegrendek kerlilnek beépitésre a bévités soran. A féldmunka és a mdszaki
védelem anyagmennyiségeit a kiviteli tervben pontositjuk.
A jelenleg rendelkezésilinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek

bizonytalansaga csekély.

8.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévd vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

Az érintett terllet helyszinrajza a 2. rajzmellékletben talalhaté.

A telephelytél Ny-i irdnyban banyatelek taldlhaté, E-ra mezégazdasagi teriiletek, K-i irdanyban
erdds terdlet.

D-i irdanyban helyezkednek el a hulladékkezel6 kézpont hulladékgazdalkodasi 1étesitményei
(komposztald, épitési-bontdsi hulladékfeldolgozé izem).
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A bdvitési terilettel kozvetlenlil szomszédos ingatlanok:
0249/7 hrsz. —kulonleges teriilet, banyatelek
0179/1 hrsz. — kivett Gt
0172/28 hrsz. — kivett Gt
0172/32 hrsz. — komposztald
0172/34 hrsz. — uzemi ut
0172/36 hrsz. — kiilonleges hulladéklerako terilet

8.13. A létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott
el6allitott anyagok, illetve energia jellemz6i és mennyiségi adatai

A technoldgidban nem veszélyes, szilard, telepilési hulladékot artalmatlanitanak miszaki
védelemmel ellatott hulladéklerakon.

Felhasznalt energiaként a dizel lzem( gépek Uzemeltetéséhez sziikséges Uzemanyag
jelentkezik, amely a telephelyen talalhaté (izemi tolt6allomasrél biztositott.

A kezelési tevékenység soran a lerakott hulladékbdl depdniagaz keletkezik, amely a telepi
depodniagdz kezel6 rendszerre keril elvezetésre, amennyiben a metantartalma megfeleld, a
hasznositdsra valo kiépitése is megoldhato.

A meglévé hulladéklerakd a jogszabalyok és a hatalyos EKHE engedély szerinti
monitoringozasa folyamatosan megvaldsul, ugymint geofizikai monitoring rendszer éves
mérése, allékonysag vizsgdlathoz siillyedésmérd pont figyel§ haldzat bemérése, talajviz
figyel6 kuthaldzat lizemeltetése és vizminGség vizsgalata, az elszivott depdniagaz elemzése,
a kitermelt biogdz min&ségének mérése.

A bdvitési terlileten épilé hulladékleraké monitoring rendszerére vonatkozé elGirasokat az
illetékes hatdsag allapitja meg.

8.14. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok, varhaté kornyezeti hatasok

A hatétényez6k varhatd mértékének meghatarozasat a kovetkez6 tevékenységi szakaszokra
végeztik el.

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.
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Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbndsen a létesitmény miikodtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése

A telepitési szakaszban torténik a kivitelezés.

A megvaldsitdsi szakaszban torténik a beszallitott hulladék mdiszaki védelemmel ellatott
depdnian torténé artalmatlanitdsa, illetve a keletkezé csurgalékviz, depdniagaz szlikség
szerinti kezelése.

A tevékenység felhagydsa a hulladéklerakd lezarasa és rekultivalasa.

8.15. Telepitési szakasz

8.14.1.Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
— Anyagmozgatds

— Terlletfoglalas

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):
— Olaj folyds okozta szennyezés

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

8.14.2.Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):
— Olaj folyas okozta szennyezés

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

8.14.3.Levego

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Szdllitasi tevékenység, gépjarmuvek kipufogdgazai, porszennyezés
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— Munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatds
— Nyitott fellletek leveg6terhelése (kiporzas)

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8.14.4.Zaj

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Szallitasi tevékenység

— Anyagmozgatds
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatdotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8.14.5. El6vilag, taj

Hatotényezd (normal Gzemi korilmények kozott):
— A hulladékleraké tajidegensége

Hatotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

Hatétényezd (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasoddasa okozta szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

8.14.6. Epitett kornyezet

Hatétényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:
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sy s . s

— Kozvetett hatasterillet: szallitasi utvonal

8.16. Megvaldsitasi — lizemelési szakasz

A megvaldsitasi szakasz a hulladéklerakd Gzemeléséhez kapcsolddik, amely soran a
kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényez6k az alabbiak szerint csoportosithatoék:

8.15.1. Geokoérnyezet (domborzat, talaj, foldtani kézeg)

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— Hulladék fogadasa, lerakd feltoltése

— Anyagmozgatas

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

Hatotényezd (balesetek, meghibasodasok eléforduldsa esetén):
— Csurgalék-, szennyviz elvezet6 rendszer, taroldmedence meghibdsodas (pl. szennyviz

elfolyas) okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

— Kozvetett hatdsterilet: csurgalékviz, szennyviz elvezeté halézat nyomvonala,
csurgalékviz tarold medence kdrnyezete
8.15.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatdtényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Csurgalékviz, kommunalis szennyviz elvezet6 rendszer, taroldmedence meghibasodas

(pl. szennyviz elfolyds) okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

— Kozvetett hatdsterilet: csurgalék-, szennyviz viz elvezet6 haldézat nyomvonala,
csurgalékviz tarold medence kdrnyezete

8.15.3.Levegd

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
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— Szallitasi tevékenység, gépjarmlivek kipufogdgdzai, porszennyezés
— Munkagépek kipufogdgazai

— Anyagmozgatds

— Nyitott fellletek leveg6terhelése

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8.15.4.7aj

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— Széllitasi tevékenység

— Anyagmozgatas
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatdsa

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterllet: szallitasi dtvonal

8.15.5. El6vilag, taj

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— A hulladékleraké tajidegensége

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

Hatétényezd (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasodasa okozta szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

8.15.6. Epitett kdrnyezet

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
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— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

sy s . s

— Kozvetett hatasterillet: szallitasi utvonal

8.17. Felhagyasi szakasz (Hulladéklerako lezarasa és rekultivalasa)

8.17.1 Geokdrnyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normal Gizemi koriilmények kozott):

— Anyagmozgatds

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

8.17.2 Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok eléforduldsa esetén):

— Csurgalékviz, kommunalis szennyviz elvezet6 rendszer, tarolémedence meghibasodas
(pl. szennyviz elfolyds) okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete
— Kozvetett hatasterilet: csurgalék-, szennyviz viz elvezet6 haldézat nyomvonala,
csurgalékviz tarold medence kdrnyezete

8.17.3 Levego

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, gépjarm(ivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

— Anyagmozgatas

— Nyitott fellletek leveg6terhelése (kiporzas)

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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geon

® esystem

8.17.4 Zaj

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Anyagmozgatas
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8.17.5 ElGvilag, taj

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Anyagmozgatas

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

8.17.6 Epitett kdrnyezet

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

9. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok vizsgalata a kornyezeti

elemek Osszességére vonatkozéan

9.1. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak ismertetése

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi dllapotdnak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatétényez6k kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgalatat

végezzik el.

-35-

GEON system Kft.
3529 Miskolc,Knézich K. u. 12/A. 4/1., tel.: (46) 200-120



MENTO Kérnyezetkultira Kft. e O n
Bodrogkereszturi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont

Egységes kérnyezethaszndlati engedély médositdsa 000 Sys-l-em
1l/A. titem bévitése, lll. litemii lerakdtér létesitése

9.1.1 Domborzati viszonyok

A vizsgalt terllet a Hegyalja és a Tokaji-hegy kistajak peremén teril el. Féldrajzilag a Hegyalja
kistajhoz tartozik, amely a Tokaj-Zempléni Hegyvidék kdzéptajdban fekszik. A terilet a kistaj
kozéppontjatdl DNy-i irdnyban helyezkedik el.

A kistdj 100 és 514 m tszf-i magassag kozott vdltozik. ErGsen tagolt, DK-i kitettségl
lejtévidék. A felszin 2/3-a kbozepes magassagl tagolt dombsagok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i csapdsu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd
gerincei tagoljak, amelyek kozén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegyldbfelszin atlagos
relativ relief 115 m/km?2, EK-en 130, a kdzépsd szakaszon 50 m/km? értékd. Az &tlagos
vizfolyass(iriség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladé értékd.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Létesitési szakasz

A létesités sordn a jelenlegi jelent6sen degraddlédott taji formacid a bdvitéssel érintett
teriileten megszlnik, tehat a meglévé tdjseb, a felhagyott banya terlletének atalakitasa
torténik, igy egy rendezettebb felszint kap.

— Uzemeltetési szakasz

Az Uzemeltetés soran a beszallitott hulladékok folyamatosan artalmatlanitasra kertilnek. Az
Uzemelés folyamdan a folyamatos bet6ltésnek koszénhetéen a depdnia végsé
dombmagassdaga néhany szaz méteres tavolsagban észrevehet6. A meglévé depodnia
bdvitésének (a valtozas) tajképi hatdsai kisebb mértékben, illetve csak bizonyos irdnybél (D)
érzékelhetdk.

— Felhagyasi szakasz

A lerakd rekultivacidja soran a lagyszaruak telepitésének kdszonhetéen valamint a kérnyezé
természetes flora térhdoditasat kovetéen a létesitmény a kornyezd teriiletbe illeszkedése
bizonyos mértékben megtorténik.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a tervezett beruhdzds nem eredményez jelents
vdltozdst sem telepitési, sem lizemelési, sem felhagydsi szakaszban. A tevékenység sordn
bekévetkezd hatdsok csekélynek illetve pozitivnak mindsitheték a domborzat szempontjdbdl.

9.1.2 Foldtani kézeg és talaj

A kistdj kb. 60 %-at szarmata riolittufa épiti fel, a kozéps6 és a DK-i részek a centralis
kitorésekbdl szdrmazd szarmata piroxénandezitbél allnak (20 %). A képet az intenziv
hidrotermalis, kovas, karbonatos vulkdni utédmikodés termékei és a szarmata
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lagunarendszerben lerakddott dathalmozott vulkanitok szinezik. A felszint mindenitt
vékonyabb-vastagabb szoliflukcids tledék fedi, a peremeken erre helyenként 16sz teleplilt.

A terllet a Tokaji-hegy kistaj északi felével hataros, amely a hegy harmadid&szaki vulkani kap
maradvanyat és kdzvetlen elSterét foglalja magdba. A kistdj f6 tomege a kozépsé és fels6
miocén hatardn képzédoétt andezit. Az E-i oldali felszineket mintegy 20 %-ban riolit és
riolittufa fedi. A hegy lejt6labi felszineit mintegy 250 m magassagig kupolaszer( |6sz boritja.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan hulladékkezel
kozpont és kérnyezete jellemzé foldtanat a 9.1. dbra szemlélteti.

Foldtani képzédmeény leirasa
Index 7™

Leirds Riolit, dacit, tufa, tufit,
agglomeratum —
Cserehati, Vizsolyi,
Harsanyi, Felnémeti,
Galgavolgyi, Szerencsi
Riolittufa

English name Rhyolite, dadite, -
pyroclastite, tufite —
Cserehai, Vizsoly, Harsany,

Felnémet, Galgavalgy,
Szerencs Rhyolite Tuff

TN e~
9.1. dbra: Bodrogkeresztur telepiilés és kornyékének felszini foldtani térképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.

A kistajat 55 %-ban agyagbemosddasos barna erdétalajok boritjak. Andezit és riolittufa-
malladékon, illetve harmadidészaki agyagos lledékeken képz6dtek, és rendszerint kisebb-
nagyobb mértékben erodalédtak. Mechanikai 0Osszetételiik altaldban agyagos valyog.
Vizgazdalkoddsuk fligg az erodaltsdag mértékétdl, azaz a termébréteg vastagsagatdl. Ahol a
termdéréteg nem korlatozott kiterjedés(, ott a kis vizelvezets, a nagy vizraktarozé és erds
viztartd képesség a jellemz6, mig a sekély termérétegl valtozatok esetében a vizgazdalkodas
szélsGséges.
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A szelidebb K-i dombokon képz6dott barnafdldek terileti ardanya 39 % talajképz6 kézetiik
harmadid6szaki UGledék vagy nyirok. Mechanikai 0&sszetételik agyagos valyog.
Vizgazddlkoddasukra a kis vizelvezet6, az er6s viztartd és a nagy vizraktarozd képesség a
jellemzé. Az erésen eroddlodott, sekély termérétegl valtozatok vizgazddlkoddsa szélsGséges.

A tervezési terlileten a terepszint 136-139 mBf kozotti szintekkel jellemezhetd sik terilet.
A feltarasok alapjan a teljes terlilet felszinének felépitése egységes képet mutat, a vizsgalt
rétegek teljes mélységében kissé iszapos homok azonosithaté

A koves és foldes kopdarok részardnya csupan 4 %.
A hulladékkezel6 kbzpontra és kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 9.2. dbra szemlélteti.

Ramann-féle barna erdotalaick Szolonveces rét talajok
M C=ernozjom-barna erddtalajok Reti szolomyecek
M 2if5ldi mészlepedékes ceernozjomalk Reti talajok

Melyben sds alfdldi mészlepedékes ceernozjomak REti csernozjomok

Reti ontéstalajok
Fiatal nyers dntestalajok

Rati
Mad
Zalkod

Bodrogkisfalud B

SzZerencs

Tarcal
ki Rakamaz

Q‘
i
9.2. dbra: Bodrogkeresztur telepiilés és kérnyékének genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jeldlve.
(Forras: http://maps.rissac.hu/agrotopo/

A hulladéklerakd szempontjabdl vizsgdlva a Mez6zombor térségben ismeretes vulkani
Osszletek képz6dményeinek kémiai Osszetételét az aldbbi megdllapitasokat tehetjik:

A kézetek rendkiviil alacsony CaO tartalmu, nem karbonatos, szerkezete tehat savak
hatdsara nem bomlik, nem mobilizalédik. A k&ézet kifejezetten szilikatos, magas kovasav
tartalmd, ennél fogva savallé.

Nem kdzombos a kézet nyom-ritkaelem tartalma sem. A kézet nyom-ritkaelemei- kiilonsen
nehézfémek szempontjabdl — a foldkéreg atlagtartalma alatt vannak.
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A kézet egyébként is mint toxikus nehézfém-csapda mikodik. Kézepes, 30-35 %-os zeolit
tartalma révén asvanyi nyersanyagként egyik hasznositdsi értékét ez a tulajdonsaga adja. A
keletkez6 csurgalékvizek elszivargasat akaddlyozza, hogy a hulladéklerakd kornyezetében 1-2
km sugard korzetében a vulkanitok erdsen elbontddtak, agyagdsvanyosodtak. Ennek
bizonyitéka —szamos feltaro furas adatain tul- a miikdddé Kakas-hegyi k6banya. A kézetek igy
a zeolitosoddason kivil vizzard tulajdonsagokkal is rendelkeznek.

Tehat a hulladéklerakd szempontjabdl a befogadd kézetkornyezet idedlis, mivel a zeolit
tartalmu riolittufa megfelel6 foldtani kozeg; egyrészt képes a csurgalékvizek karos alkotdinak
egy részét megkotni, masrészt vizzard tulajdonsdga révén csurgalékvizek mozgdsat is
csokkenti.

A Foldtani kbzegre és a talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

Az épités sordn a term6fold védelme érdekében, ahol sziikséges, letermelésre és a késGbbi
felhasznalds miatt deponadlasra keril a fels6 talajréteg. A sziikséges lejtésviszonyok
kialakitdsa érdekében a terileten bevdgas és feltoltés torténik. A fold egy része
atmozgatasra keril. Szennyezés nem torténik, az épités hatasa helyi.

Az épités, illetve az Gzemelés soran elsGsorban a helyszinen levé anyagok haszndlhatdsagat
mérik fel, mdsodsorban beszallitott foldet, tiszta épitési tormeléket haszndlnak fel. Az épitési
tormelék felhaszndlasaval jelentés mennyiségi fold kitermelése, szallitasa takarithatd meg
mas teriletekrdl.

— Uzemelési szakasz

Az (izemeltetési szakaszban a talajra kdzvetlenil hat6 tevékenység nem torténik. A tervezett
hulladékleraké a jogszabalyoknak megfelel§ szigetelési aljzattal épil meg.

A létesitmény lGzemelése sordn keletkez6 csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszeren keresztil kerllnek a befogaddba (csurgalékviz akna), a csurgalékviz-gy(ijté akna
szigetelt kialakitasu, igy a keletkez8 csurgalékviz nem szennyezheti a foldtani kozeget.

A feltételezhetd havaria eseményekbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargasa stb.) eredé talajra vonatkozo kar kockazata kicsi,
mert az esetleg bekdvetkez6 szennyez8dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszdmolhatdk, a szennyez6dés tovabb terjedése megakaddlyozhaté.

A telephelyen bellli kdzlekedés szilard burkolatu utakon torténik, igy a hulladék esetleges
szétszérddasa legfeljebb az Uton térténhet. Ezt a szennyez6dést rendszeresen takaritani kell,

igy ez nem jelent kockazatot a talajra és egyéb kdrnyezeti elemekre vonatkozdan sem.

— Felhagyasi szakasz
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A depdnia bezdrasa utan, a rekultivacio egyik alapkdvetelménye a tdjba illesztés, tehat annak
biztositasa, hogy a lerakd koérnyezetében jellemz6 novényzet birtokba vegye a teriletet.

A telepités, lizemelés és felhagyds sordn fellépd talajt érinté hatdsokat semlegesnek
mindsitjiik.

9.1.3 Felszini és felszin alatti vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejt6 peremvidékét DK-nek haladd vizfolyasok
hatdroljak (Hercegkuti-, Szarkakuti-, Tolcsvai-, és Bényei-patak). D-en a Madi-patak
vizgyUijt6jébdl is részesedik.

A vizfolydsok kozos tulajdonsaga a szélsGséges vizjards és vizhozam ingadozds. Az arvizek
szokasos id6pontja a kora tavasz, de nydr elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhulldamok
nem tartdsak, az arteriletrél gyorsan levonulnak. A talajviz a volgyek alsébb szakaszan 4-6 m
kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el.

Az MBFSZ honlapjan megtaldlhaté ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehetGségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely Bodrogkeresztir Kozség
kornyezetének foldtani felépitését, ezdltal a hulladékkezel6 kozpont helyét nem tartja
nyilvan, mint sérulékeny vizbazis védéterilet.

! Mcﬁ d

B odro gkis fa lrf,ld

Ly Z

(

Bodrogkeresztiir

e
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9.3. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jel6lve.
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Jelmagyarazat:

& Sérilékeny vizhazis Eléntési teriiletek (0,1 %) [ Tajvédelmi karzetek
[] Potencialis hulladék-lerakshelyek Elgntési teriiletek (1 %5) A Telepiilés

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur kozigazgatasi teriiletén taldlhato. Bodrogkeresztur
telepiilés kiemelten érzékeny felszin alatti tertileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KWWM
rendelet alapjan.

Mad

talajvizmentes terdlet

n =
U-2m

9.4. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jel6lve.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz

Az épitési munkafazisban a mdszaki fegyelem betartdsa mellett, a havaria események
kivételével a felszini és felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szamolni.

Az emberi hanyagsagra, vagy balesetekre visszavezetheté§ szennyezdanyag kijutasok
(motorolaj, gazolaj, ken6anyagok, stb.) nagyobb teriiletre torténé atterjedése a karelhdritas
soran altalanosan alkalmazott eszkdzok készenlétben tartasa mellett kizarhato.
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Az esetlegesen keletkez6 szennyezett talajokat, illetve a felitatasra haszndlt anyagokat a
vonatkozé 225/2015 (VIIl. 7.) Kormanyrendelet elGirdsainak megfeleléen kell tarolni, és
hasznosito, artalmatlanité szervezetnek atadni.

— Uzemelési szakasz

A technoldgidk lizemeltetése soran gondoskodni kell arrdél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria
események kialakuldsat, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A technolégia mikodtetése sordn keletkez6 csurgalékvizek és a csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre.

A létesitendd depdnia aljan a vonatkozd rendeletnek megfelel6, azzal egyenértékd,
szigetelés kerlil kialakitdsra a szennyezett csurgalékvizek talajba szivargasanak
megakaddlyozasara. Normal és el6relathatd korilmények kozott viz- és talajszennyezés nem
varhato, csak a veszélyeztetettség all fenn, amelyet szigoru technoldgiai rendtartdssal és
ellendrzéssel kell kizarni. Az elGirt szigetel6rendszer része a geofizikai monitoring rendszer
amely a lerakd HDPE félidja ala keril, ennek segitségével észlelhet6ek a szigetelés esetleges
meghibasodasai.

A felszin alatti vizek min&ségére a létesitend6 depdnidnak ezért varhatéan nincs hatasa.

A feltételezhetd havaria eseményekbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszordodasa, kiomlése, lzemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék dltali elmosas, stb.)
ered6 szennyez6déseknek a talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert a bevalt karelharitasi
modszerekkel  gyorsan  és  hatékonyan  felszamolhaték, a  szennyez8dések
megakaddlyozhatok.

— Felhagyasi szakasz

A depdnia rekultivacidjanak végrehajtdsa az Uzemeltetés fazisatdl jelentésen eltéré
viszonyokat nem fog generalni. A depdnia fels6 lezarasat kévetéden a depdnidra hulld
csapadék nem érintkezik a lerakott hulladékkal, igy a csurgalékviz keletkezésének
megsz(inése varhatd. Ebben az id6szakban a keletkez6 csurgalékviz elhelyezését biztositani
kell.

A lezart depdnia feliileten a szigetelS rétegeknek kdszonhetben a tiszta csapadékmennyiség
kis mértékben névekedni fog.

A hulladék artalmatlanitds sordn alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfelel6 lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekély mértékiinek
mindsitjlik.
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9.1.4 Levegé

9.1.4.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

9.1.4.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyez8 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz (DK-i rész)
Napfénytartam éves: 1850 éra

Evi kozéphSmérséklet: 9,5-9,8 °C (DK-i szegélyen)

Fagymentes id6szak hossza: 180 nap

Evi abszolut hdmérsékleti maximum:  32,0-33,0 °C

Evi abszolut h6mérsékleti minimum:  -16,0—-17,0 °C

Csapadék évi Osszege: 600-620 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: E

Atlagos szélsebesség: kevéssel 3 m/s feletti

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
modositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjat els6sorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrdstél tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

Szélrozsa:

A szél irdnyat égtdjjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féiranya a kovetkez6k lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fGirdny mellett
12 mellékiranyt kiilonboztetlink meg. A meteoblue.com honlap alapjan a Bodrogkeresztur 30
évre visszamend adatai alapjan készilt a szélrdzsat a 9.5. dbra mutatja.
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A terliletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

e szélsebesség: 3,3m/s
e szélirany: E

s

0 >1 >5 >12 ®>19 @>28 ® >38 >50 >61 km/h

9.5. abra: Szélrdzsa

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategdriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

Stabilitas — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjdk, ezeket a 9.1. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u[m/s] Osszesen

0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

9.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) Iégallapotok el6forduldsa a legvaldszintibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A fuggdleges homérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kévetkezd:

D | meee | P
1 8103 InVerzio = -130
2 Inverzid -1.50--1,0
3 EyenZe IMVerzlo -0.00 - 051
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <050
3 normalis +0.51 - +1,00
7 labalis +1,00 =
E-tal:-thtasl 7 & 5 4 1 2 1
katagoma
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategériat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m vastagsagn
légréteg atlagos fiiggdleges homérsékleti gradiens értéke alapjdn.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 3,3 m/s sebesség(i, északi iranyu széllel és
semleges D (6) |égkori stabilitds értékkel szamoltunk.

9.1.4.1.2 Légszennyezettségi alapdllapot

Bodrogkeresztur telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi
agglomeracidk és zondk kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a "10. Az
orszag tobbi terilete, kivéve a kijeldlt varosok" kategériaba tartozik (9.2. tablazat).

10. Az orszag tobbi terllete,

kivéve a kijelolt varosok

9.2. tablazat: Bodrogkeresztir légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet

— E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.
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A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur telepiiléstsl ~1,8 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i
irdnyban taldlhaté. A telephelyet jelentds részben ENy-rél, E-rél és K-r6l mezdgazdasagi
terliletek, sz6l6iltetvények hataroljak, amelyek kozé kisebb erd6tombok és felhagyott
kéfejt6k ékelédnek. Déli irdnybdl a 37-es f6kozlekedési ut talalhato.

A vizsgdlt terllet levegbmindségének alapallapotat a szallitds szempontjdbdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NOx-re és PMiore (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6haldzat honlapjan ((http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté
,Osszesits értékelés hazank levegmindségérdl az automata méréhalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO;, PM1o) egy atlagértéket adtunk meg (2021. év adatai),
mivel a terllet kozvetlen kozelében nem taldlhatdé mérBallomas, illetve nem allnak
rendelkezésilinkre informaciok.

A feltlintetett atlagértékek csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhatd automata
mér6halozatot alkoté mérGallomasok adatait tartalmazzak (9.3. tablazat).

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO; [ng/m3] 16
PM1o [ng/m3] 34

9.3. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2)
Megjegyzés: 2021. évi értékek atlagértéke

Uzemeltetés gépjarmiiforgalmanak bemutatasa (jelenlegi forgalom)

A telephelyre beszéllithato 6sszes artalmatlanithaté hulladékok mennyisége 65 000 t/év.
A hulladékok beszallitasa napi ~26 tehergépjarmdvel (10 tonna teherbirdsu) lehetséges.

Az Osszes beszallitd jarmi szdma 26, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl 52 jarmdvet
jelent naponta, 5 jarmd/ora.

A hulladékkezel6 kdzpontot a hulladékot szallitd tehergépjarmdvek a 37. sz. f6uton keresztil
hagyjak el.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
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MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 52
ANF [E/nap] 130
MOF [j/h] 15,6

9.4. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a meglévé tevékenységhez kapcsolédéan

Epitéskor varhaté gépjarmiiforgalom bemutatdsa

Az épitéshez (terepfeltoltés, tdmasztotoltés épitése) a lerakd bdvités anyagigényének
biztositdsara mindsitett, szennyezetlen, vdlogatott, épitési tormelékb6l keletkez6
masodnyersanyag/termék, illetve szikség esetén engedéllyel rendelkez6 banyabdl fold
keriilhet beszdllitasra. A terlleten a bevdgasokbdl kikeriil6 anyag felhasznalhatd,
amennyiben megfelel a miszaki kovetelményeknek. Mivel nagysdgrendileg a bevagas és a
feltoltés anyaga megegyezik, tovabba a terileten épités-bontasi hulladék hasznositasat is
végzik, ezért tovabbi feltoltéshez sziikséges anyag beszallitdssal nem szamoltunk.

A hulladéklerakd szigetel6 rétegrendjéhez sziikséges anyagok: agyagszigetelés, HDPE fdlia,
georacs, bentonit, kavics, kozuti szallitdssal keriilnek a teriletre. Ez megkozelitéleg 54 000
tonna épit6anyagot jelent.

Az épitéshez sziikséges anyagokat napi kb. 11 db tehergépkocsi szdllitja a helyszinre és
ugyanennyi hagyja el az épitési helyszint, azaz kb. 22 db 20 tonna teherbirasu tehergépjarmd
fordulét jelent naponta az épités ideje alatt.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 22
ANF [E/nap] 55
MOF [j/h] 6,6

9.4. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom az épitési tevékenységhez kapcsolédéan

A telephely szallitasi forgalma altal érintett kozutszakaszok:
— 37.sz. Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendd féut

A kdzutak érintett szakaszan 2021-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
Kozutkezel6 Fejleszt6 és Informacids K6zhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2021. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.
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A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 9.5.-9.6. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kils6
— szamlalé allom3s tipusa: M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsGrend)

— forgalom jellege:

o jelleg1: E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdilé vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autdpalyak szakaszai, M15, M70 autdutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatdrhoz vezet6 utak,
hatdrkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).

o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében fSutak és
kulteruleti szakaszok.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarm(
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37 38+000 29+000 | 39+781 10,821 K b2 M1 3378

9.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2021

3378 6675 8628 6671 8627 1206 3015 1151 4089 1236 141 1 87 128 81 855 0 38 4 15

9.6. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2021
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Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarmU-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 9.7. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzékat haszndltuk fel.

1. Személygépkocsi

2. Kisteher — gépkocsi

3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autdbuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

9.7. tablazat: Egységjarmii szorzok

A vizsgalt kozutak forgalomszamldlasi adatai mar tartalmazzadk a Hulladékkezel6 Kozpont
Uzemeltetéséhez kapcsolddd jarmdforgalmat. ezért, hogy a telephely széllitasainak hatasait
vizsgdlni tudjuk, a forgalomszdamlaldsi adatokbdl kivontuk a szallitdsi jarm(iforgalmat,
Osszesen atlagosan napi 52 forduld (26 tgk/nap oda-vissza hatas) forgalmat. Ez jelenti a
hulladéklerak6 mi(ikodése nélkili forgalmat (atlagos alapforgalom). Az eredeti
forgalomszamlaldsi adatokhoz, amelyek tartalmazzak az (zemelés soran tapasztalhatd
forgalmat hozzdadtuk az épitéskor varhaté forgalmat, ezt vettik az épitéssel novelt
forgalomnak.

A 37. szamu masodrendi fout forgalmi adatai alapforgalomra, 38+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

% 100% 80.45% 16.60% 2.15% 0.57% 0.23%
NF [j/nap] 6619 5325 1099 142 38 15
ANF [E/nap] 8495.4 5325 2747.5 355 30.4 37.5
MOF [j/h] 1019.4 639.0 329.7 42.6 3.6 4.5

9.8. tablazat: A 37. sz. masodrend(i féut, 38+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom lizemeltetés
forgalma nélkil)

A tdblazatbdl megallapithaté, hogy a 37. sz. féut 38+000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmi forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 16,6 %-a. A forgalomszamlalasi
adatok nem tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma).
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Gépjarmiiforgalom szizalékos megoszldsa a 37. szamu Oton (alapforgalom lizemeltetés
forgalma nélkiil)

O 80.45%

_d-ﬂ-ﬂ_f__J_—___ - _____—___————_
o _-_h‘“'n._

O 16.60%

D=k pOtehergk. Dautobusz @ motorker ékpar W /ass0 grmi

9.6. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(37. sz. masodrend(i féut, 38+000 szelvény) — alapforgalom

9.1.4.2 Légszennyez6 hatdsok

Epitési szakaszban

A hulladéklerakd épitésével kapcsolatos tevékenységek kozil levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl a jelentésebb vizsgdlandd tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrasok az
aldbbiak:

— EpitSanyag beszéllitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

— Epités soran hasznalt gépek mikddése soran kibocsatott kipufogd gazok
levegbterhelése

— Epitési feluilet kiporzasabdl szarmazé levegéterhelés

Uzemelési szakaszban
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A hulladéklerakd miikodésével kapcsolatos tevékenységek kozil levegGtisztasdag-védelmi
szempontbdl a jelent6sebb vizsgalandd tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrdsok az
alabbiak:

— Hulladék beszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

— Hulladéklerakasi technolégia miikodtetése sordn hasznalt gépek miikodése soran
kibocsatott kipufogd gazok levegSterhelése

— Hulladéklerakasi technoldgiabdl szarmazé leveg6terhelés (elsGsorban porszennyezés,
blizkibocsatas).

Az Gizemelés hatasai nem valtoznak az eddig engedélyezett kibocsatasokhoz képest, ezért
jelen dokumentacioban csak az épités soran varhato tébblet leveg6terhelést vizsgaljuk.

9.1.4.2.1 A légszennyezé6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

A légszennyezé forrds kozvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsdanak jogszabdlyi hattere

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegsterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrds kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fistfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMip esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

A koézvetlen hatasteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes koérnyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Iehatdrolt hatadsteriilettel
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(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen bellil maradnak.

Immisszios hatarértékek

A szallépor és nitrogén-dioxid (NO2) szennyezésével kapcsolatosan ,a levegGterheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 9.9. tablazatban foglalt hatarértékek
vonatkoznak.

Szallé por (PMao) - 50 40*

Nitrogén-dioxid (NO:) 100 85 40**

9.9. tablazat: Szallé por — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 rds mérés.
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerten kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

A levegére gyakorolt hatdsok meghatdrozdsa

A létesités légszennyezd hatasa
— Szdllitas

Az épitéshez (terepfeltoltés, tdmasztétoltés épitése) a lerakd bdévités anyagigényének
biztositasara mindsitett, szennyezetlen, valogatott, épitési tormelékbdl keletkezé
masodnyersanyag/termék, illetve sziikség esetén engedéllyel rendelkezé banyabdl fold
keriilhet beszallitdsra,. A terlleten a bevagasokbdl kikeril6 anyag felhasznalhatd,
amennyiben megfelel a miszaki kovetelményeknek. Mivel nagysagrendileg a bevagas és a
feltoltés anyaga megegyezik, tovabba a terlileten épités-bontasi hulladék hasznositdsat is
végzik, ezért tovabbi feltoltéshez sziikséges anyag beszallitassal nem szamoltunk.

A hulladékleraké szigetel6 rétegrendjéhez sziikséges anyagok: agyagszigetelés, HDPE fdlia,
georacs, bentonit, kavics, kozuti szallitdssal kerlilnek a terlletre. Ez megkozelitéleg 54 000
tonna épit6anyagot jelent.
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Az épitéshez szikséges anyagokat napi kb. 11 db tehergépkocsi szdllitja a helyszinre és
ugyanennyi hagyja el az épitési helyszint, azaz kb. 22 db 20 tonna teherbirasu tehergépjarm
fordulét jelent naponta az épités ideje alatt.

Az eredeti forgalomszadmldlasi adatokhoz, amelyek tartalmazzak az Uzemelés sordn
tapasztalhaté forgalmat hozzdadtuk az épitéskor varhatd forgalmat, ezt vettiik az épitéssel
novelt forgalomnak.

A 37. szamu masodrendi féut forgalmi adatai novelt forgalomra, 38+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

% 100% 79.56% 17.53% 2.12% 0.57% 0.22%
NF [j/nap] 6693 5325 1173 142 38 15
ANF [E/nap] 8642.9 5325 2932.5 355 30.4 0
MOF [j/h] 1037.1 639.0 351.9 42.6 3.6 0.0

9.10. tablazat: A 37. sz. masodrend(i féut, 38+000 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszldsa a 37. szamu Gton (iizemeltetés és épités
szallitdsa okozta forgalomnévekedés)

O 79.56%

i

D=k Dte=hergk Dautdbusz BEmotorkerékpar Wlassi grmi

9.7. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(37. sz. masodrenddi féut, 38+000 szelvény) —no6velt forgalom

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a 37. sz. féut 38+000 km szelvény novelt
tehergépjarm(i forgalma az Ut Osszes motoros forgalmanak a 17,53 %-a, ami az
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alapforgalomhoz képest 0,92 % valtozast jelent. Csak tehergépkocsi forgalom novekedést
nézve ez a ndvekedés 6,73%-ot jelent. A szdllitas okozta forgalom nem mingsithetd jelent6s
tobblet-terhelésnek.

Az Uzemelés soran a lll. Gitem megépitésével a telephelyre beszdllitott hulladék mennyisége
nem valtozik.

— Munkagépek miikédése
Az épités soran korilbelll 2 db homlokrakodd és 2 db ddzer miikodése varhatd. A gépi
berendezések dizel Gzemdek. A szdllitasi forgalomhoz és a telephelyen jelenleg is mikodé
munkagépekhez képest az épités soran hasznalt munkagépek mikodésének hatdsa nem
jelent6s.

Lerako épitésének levegdterhelése

Szallépor PM10

Az épités soran a felliletek bolygatdsara, talaj athalmozasara keril sor. A tevékenység soran
kiporzas varhato. A lll. Gtem épitése sordn a gyakorlati tapasztalatok alapjan egyszerre csak
az aljzat fellilet felének megépitésével szamoltunk, mivel épités sordn nem marad takaras
nélkiil a teljes aljzat.

. Gtem II/A Gtem bévitése
Szallopor (PM1o) Széllépor (PM1o)
50 50
129 x 142,5 183 x 12
~14 533 ~ 3211
0,0278 0,0278
404,02 89,27
3,3 3,3
0° 0°
34 34
0,282 0,282
domb domb
1 1

9.11. tablazat: Diffuz forras relevans adatai — leraké teriilete

Diffuz forras porkibocsatasanak meghatdrozasa
— A porkibocsatés intenzitasa (~1 kg/ha*h): 0,0278 mg/m?*s

A terjedésvizsgdlat eredményei:
A szallépor légszennyezbanyag (PM1o) 24 érara atlagolt terjedési képét a 9.8. dbran
abrazoltuk
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geon

oo esystem

_ll {item
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,3 m/s
500 I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

400
& 300
E
=]
=
Q200

100 \

\
0 B N
| == o —————
[=] (=] (=] (=] (=] [=1 = (=] [=] = = = = 2 2 2 [=1 2 (=] (=] [=1 = [=] [=] [=] [=1
S ¥ e ® ¢ 8 ¥ gEncwm]g 8 8 S 3 882§ 3 28R
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 422 pg/m3 -1m _ _, C -feltétel: 338 pg/m3 - — Atlag: 10,4 pg/m3
2m

9.8. abra: Ill. iitem épitése, 24 6rara atlagolt szallopor (PM1o) kibocsatas a tavolsag fliggvényében

Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 pg/m3 PMio koncentraciénal] = 164 m

lIA iitem bévitése
== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u{10 m) = 3,3 m/s

Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (ugfm3)

\""--___ —
X=38m; C=493ug/m3
20 s Bm Lot | gg 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 72,6 pg/m3 -1m __, C-feltétel: 58,1 yg/im3 — Atlag: 4,18 pg/m3
-2m

P

9.9. abra: II/A. item bévitésének épitése, 24 érara atlagolt szallépor (PM10) kibocsatas a tavolsag

fliggvényében
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Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 pg/m3 PMio koncentraciéonal] =38 m

Megqdllapitdsok:

- Aleveg6be keril6 szallopor koncentracido maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A hatasteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forras sulypontjatél ~1500 m-re 1évd)
védendd létesitményt.

A szdllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett hatdsteriiletek)

A koOzvetett hatdsterliletek meghatdrozdsanal a 37. szdmu mdsodrendl féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.

Mivel a vizsgdlt szdllitdsi Utszakaszok végig aszfaltozottak, a szdllité gépjarmlvek
légszennyezésének vizsgalatdndl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez&anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtél (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonboz6
emisszidk kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotdi kozul , kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a széllitdsban résztvevé jarmdlvek tipusa, életkora vdltozé (alvallalkozok, egyéb
felhasznaldk stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A gépjarmivek jarm(ikategdriaba soroldsat (a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet szerint) az
aldbbi tablazat tartalmazza.
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személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkdl, kis
személy- és kisteher- autébusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek
1. . . .. .. . szgk
gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2. 52616 autdbusz I KRESZ szerint meghataro'zott (kivéve a 16 féréhely busz
alattiakat)
3. csuklds autébusz Il. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
. " , . tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i (kb. 1500-
4. k h k 1. A ktgk
onnyd tehergepkocsi 3000 kg hasznos teherbirasu) te
2616 nehéz tehergep!<oc5| potk0f5|, v?gy vgntatmany neIkuI,I
5. . . Il 7000 kg-ndl nagyobb 6ssztomegi (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi S
nagyobb hasznos teherbirdsu)
6. tehergepI,(ocsL M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-
szerelvény szer
7. nlwotorkerekpar ,es , Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar

9.12. tablazat: Akusztikai jarmikategoriak

Tekintettel arra, hogy a szamlaldallomas lakott terileten kivil taldlhatd, a tehergépjarmdvek

sebességét 70 km/h értéknek, a személygépjarmivek sebességét 50 km/h-nak vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 37. szamu féut szakaszan az épités és az lizemeltetés
altal okozott forgalomnovekedés a kovetkezd tablazat szerint alakul

l. 5325 5325
Il 266 266
Ml 1013 1087
2 6 604 6678

9.13. tablazat: 37. szamu féut forgalmi adatai

A kovetkez6 tablazatban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan, a lakott tertleten kiviil
torténd haladasra (v = 70 km/h) vonatkozé adatok talalhaték.

l. 5.64 1.47 1.84 | 0.00718 0.102
I. 6.556 0.257 6.25 0.118 161
M. 6.95 0.49 6.88 0.956 1.53

9.14. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)
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I 5.35 1.44 2.21 | 0.00798 0.118
Il. 6.54 0.732 8.22 0.15 1.89
. 6.95 0.498 9.07 0.118 1.8

9.15. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
Az emisszié meghatdrozasara szolgalé képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m)], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3
‘ﬁm_? &y
J
A B
36107
ahol: E;i a vizsgdlt utszakaszon athaladé gépjarmdforgalom teljes kdrosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

€ijj a ,,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,,i”-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

nj a jarmufolyam jarm(iszama az adott jarmf(tipusbdl (j=1 —
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Az NO; komponensre vonatkozd emisszié szamitas eredményei a 37. szamu féut
alapforgalomra (lizemeltetés és épités nélkili forgalomra) és novelt forgalomra
(Uzemeltetéssel és épitéssel novelt forgalomra) vonatkozéan:
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I 0.32973 | 0.08875 | 0.13621 | 0.00049 | 0.00727

1. 0.02018 | 0.00079 | 0.01924 | 0.00036 | 0.00496

1. 0.08149 | 0.00575 | 0.08066 | 0.01121 | 0.01794

bl 0.43140 | 0.09529 | 0.23611 | 0.01206 | 0.03017
9.16. tablazat: Alapforgalom emisszidja

I 0.32973 | 0.08875 | 0.13621 | 0.00049 | 0.00727

II. 0.02018 | 0.00079 | 0.01924 | 0.00036 | 0.00496

Il 0.08744 | 0.00616 | 0.08656 | 0.01203 | 0.01925

z 0.43735 | 0.09571 | 0.24201 | 0.01288 | 0.03148
9.17. tablazat: Novelt forgalom emisszidja

Az eredményekbdl lathatd, hogy a leginkdbb reprezentativn NO, koncentracidjanak
kGlénbsége a novelt forgalom esetében minddssze 0,00589 mg/(m*s), ami az alapforgalom
altal okozott emisszid 2,50 %-a.

Transzmisszié-szamitassal igazoltuk, hogy a lerakd (izemeltetéséhez és épitéséhez
kapcsolédd novelt tehergépjarm( forgalom, nitrogén-dioxid (NO), légszennyez6anyag
kibocsatdsa nem jelent kornyezeti kockazatot a kornyezé védendd Iétesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékl hattérterhelés ndvekedést okoz.

A fejlesztés megvaldsuldsa esetén a szdllitdsi tevékenység kismértékben névekszik, azonban
ennek mértéke csekély és névelt légszennyez6anyag kibocsdtds (NO3) nem jelent szdmottevd
kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

9.1.5 Zajj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedés(, lakott teriletekt6l tavol
helyezkedik el. A legkozelebbi lakdépliletek Bodrogkisfalud telepiilés iranyaban mintegy
1500 m-re, mig Bodrogkeresztur iranydban 1850 m-re taldlhatok. A hulladékkezeld telepet
dombok veszik koril, ami természetes hanggatlasként szolgal.

A lerakéhoz kozel talalhatd lakott telepiiléseket az alabbi dbran szemléltetjik a tavolsagok
feltlintetésével:
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9.13. abra: A lerakdéhoz legk6zelebb talalhato lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)

Szallitas zajterhelése:

Alapforgalom
Az alapforgalom vizsgdlatahoz a forgalomszamlalé allomds dltal rogzitett adatokbdl kivontuk

az Uzemeltetési forgalmat (52 jarm( elhaladdsa).

Ennek megfelelGen:
e ANF; =5 325 jarm(i/nap
e  ANF2.4:7 = 266 jarm(/nap
e  ANFsis:6 = 1013 jarm(/nap

e Ql,napkoz =346,13 dB
e Q2,napkoz=17,22 dB
e Q3,napkdz = 65,25 dB

e (Ql,este =199,69 dB
e (Q2,este=9,84dB
® (Q3,este =36,72dB
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e Q1 éjjel = 46,59 dB
o Q2,éjjel =2,49 dB
e Q3,éjjel = 10,38 dB

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).

A [ Ki] gs,tjiszamitasa:

[f{sjg”ﬁ =10=1g [1ﬂ,q[-+[x]gm [-+3[-{og.:uawm-_|_lﬂcf+n[-{og.:u;wm-_|_1ﬂ5[-+rfing[11+pg“J,[-]]

A [ Kt ] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstia 83.91 83.97 84.01
[Ktlgstiz 84.74 84.86 84.92
[Ktlgstis 87.92 88.04 88.09

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,ti Szamitasa:

[Kﬂ]g,s,sj,i =10lg [Og,g,m,if”g,s,sj,i) — 16,3
A Q/v <43, tehat mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kdvetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.ti1 -10.41 -12.83 -19.16
[Kplgsti2 -22.32 -24.80 -30.78
[Kples.tis -16.54 -19.08 -24.59

AZ Laeq(7,5)g,s,1j,i €rtékei a kovetkezdk:
3

Lﬁleq KTFEJQ,S,EJ =10 IH Z 1(]“*11:’:4!!?':?*5 :'gs. tii 4 Z 1&0,115_.4”':?,5:!93 thw
v

i=1
[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gs.ti1 73.49 71.15 64.85
Laea(7,5)g.sti.2 62.41 60.06 54.14
Laea(7,5)gsti3 71.38 68.95 63.50
Laea(7,5)gs iz 75.78 73.40 67.44
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Nappali dllapot meghatarozasara hasznalt képlet:
1019{1;’15 # (12 = 1091 Z Laeqnapkoz) 4+ 4 + 10012 Laeq esre]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 75,295 dB
Laeq(7,5)éjjel= 67,444 dB

Novelt forgalom

Ahhoz, hogy az épit6anyagok telephelyre torténd szallitdsanak zajhatdsat vizsgalni tudjuk, a
jelenlegi, izemeltetési forgalmat is tartalmazé alapforgalomhoz hozzaadtuk az épit6anyagok
beszallitasanak varhaté 11 db tehergépjarmi (22 forduld) forgalmat.

Ennek megfelel6en

e ANF;=5325jarml/nap
o  ANF24447 = 266 jarm(i/nap
e ANFs,s46 = 1087 jarmi/nap

e Ql,napkoz = 346,13 dB
e Q2,napkdz=17,22 dB
e Q3,napkdz =70,02 dB

A szallitas kizardélag napkdzben torténik
e Ql,este=199,69 dB
e (Q2,este=9,84dB
e (Q3,este=36,72dB
e Ql,éjjel=46,59 dB
e Q2,éjjel = 2,49 dB

e Q3,éjjel =10,38 dB

Az dtlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).
A [ Kt ] gs,t,,i Szamitdsa:

[f{sjg”ﬁ =10=1g [1ﬂ,q[-+[x]gm [-+3[-{og.:uawm-_|_lﬂcf+n[-{og.:u;wm-_|_1ﬂ5[-+rfing[11+pg“J,[-]]
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A [ Ki]gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstia 83.90 83.97 84.01
[Ktlgs,ti2 84.74 84.86 84.92
[Ktlgs,tis 87.92 88.04 88.09

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gstii szamitasa:

[Kﬂ']g_.g,tj,i =10lg [Og,g,m,ifﬁg,s,sj,i) — 16,3
A Q/v <43, tehat mddszer alkalmazhatd.
A [ Kp] gstjiértékei a kdvetkezbk:
Napkoz Este Ejjel
[Kolgstin -10.41 -12.83 -19.16
[Kolgsti2 -22.32 -24.80 -30.78
[Kolgsti3 -16.23 -19.08 -24.59

Az Laeq(7,5)g,s.1i értékei a kovetkezbk:

3 n
L,.,(7.5),..,;=10lg Z 10%1Laeq T5)gsgi + Z 1001 Laeq 75 g5t

i=1 v
[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)gs,ti1 73.49 71.15 64.85
Laea(7,5)g5t0,2 62.41 60.06 54.14
Laea(7,5)g5.t0,3 71.68 68.95 63.50
Laea(7,5)gstiz 75.89 73.40 67.44

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

1_(],[9{1’,-"15 ® [1_2 ® 1(}':“*1*E Laeq napkiz) 14 =% 1(][ 0.1+LLgeq esre]))

Laeq(7,5)nappal, épitéssel és lizemeléssel novelt allapot = 75,389 dB

Laeq(7,5)éjjel = 67,444 dB

3529 Miskolc,Knézich K. u. 12/A. 4/1., tel.: (46) 200-120
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Kévetkeztetés:

A jelenlegi forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeg,jelenlegi = 75,295 dB.
Az (izemeléssel és az épit6anyagok beszéllitasaval novelt szdmitott A-hangnyomasszint
I-Aeq, novelt = 75,389 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,094 dB-es értéket
mutat, a jelenlegi forgalomhoz képest. A tébbletforgalom okozta zajterhelés nem éri el az 1
dB-es értéket sem.

Gyakorlatilag az épités és az lizemelés miatt fellép6 forgalomndvekedés a megkozelitési utak
forgalmaban minimalis valtozast eredményez, ami a jelenlegi kdzlekedési zajhoz képest — a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-aban szerepl6 — 3 dB-nél kisebb mérték( zajterhelés-
valtozdst okoz. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, k6zvetett hatasteriilet

kijelolése sziikségtelen!

9.1.5.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

9.1.5.1.1 Epitési szakasz

Munkagépek zajterhelése:

Az épitési terlleten 2 db rakoddégép, 2 db foldgyalu (dozer), valamint 4 db szallitd
tehergépjarm( mikodését feltételezziik, a korabbi tapasztalatoknak megfelel6en, melyek
hangteljesitmény szintjeit az aldbbi tablazat tartalmazza.

A gépek lizemelése csak nappali id6szakban fog torténni. A feltételezett munkaidé: 10 6ra.

. , mennyiség Hangteljesitményszint
Gép megnevezése (db) Lw (dB)
Rakoddgép 2 101*
foldgyalu 2 101*
Szallité jarmdvek 4 85**

9.18. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
* 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjdn

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épités soran m(ikédé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.
0. 1xlwi

T =10xles &, 10

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 107,1 dB.
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A 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egylttes rendelet 1. szamud melléklete tartalmazza az tUzemi
és szabadid6s l|étesitményektSl szdrmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd
terlileten, amelyeket a lenti tablazat ismertet.

Udiil6teriilet, kiilénleges teriiletek koziil az

egészségligyi terilet

Lakoterdlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitési), kilonleges tertiletek kozil az
oktatasi létesitmények teriletei, a temetdk, a

zoldterilet
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet 55 45
Gazdasagi terllet 60 50

9.19. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A szamitasokat a zajkibocsatasi hatarértékek megdllapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maddjardl sz6l6 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendeletalapjan
végeztiik el, az aldbbi képlet segitségével

Lt= Lw+ Kir+ Ka- Kd - KL- Km- Kn- Ks - Ke

A Kn (novényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

azonosito L(w) [K(ir) | K(Q)|s(t) |K(D) |a(L) [K(L) |H(m) |K(m)|K(n)|K(B) |K(e)|L(t)
doézer 101 0 3 165|55.35/11.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 01]43.87
doézer 101 0 3 165|55.35/11.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 01]43.87
homlokrakodd 101 0 3 165|55.35/11.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 01]43.87
homlokrakodd 101 0 3 165|55.35/11.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 01]43.87
szallitéjarm 85 0 3 165|55.3511.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 0(27.87
szallitéjarm 85 0 3 165|55.35/1.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 0(27.87
szallitéjarm 85 0 3 165|55.35/11.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 0(27.87
szallitéjarm 85 0 3 165|55.35/11.93|0.32| 1.5]| 4.46 0 0 0(27.87
Osszesen 50,00

Ez alapjan megallapithatd, hogy a kertvarosias, falusias lakdteriiletre megadott 50 dB-es
hatdrértéket 165 m-re éri el. A legkodzelebbi védend6 épilet 1,5 km-re taladlhatd, igy
kijelenthetjlik, hogy nem varhato hatarérték tullépés a védendd épliletnél.
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Hatdsterllet szamitas

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl flggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitasanak maédjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja alapjan
hatdroztuk meg.
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozdsra keril a 40 dB-es hatastertlet.

azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) K(D) |a(L) |K(L) | H(m)|K(m)|K(n)|K(B) |K(e)|L(t)
dézer 101 0 3| 474164.521193(092| 15| 4.69 0 0 0]33.88
doézer 101 0 3| 474164.5211.93(092| 15| 4.69 0 0 0]33.88
homlokrakodd 101 0 3| 474164.521193(092| 15| 4.69 0 0 0]33.88
homlokrakodd 101 0 3| 474164.5211.93(092| 15| 4.69 0 0 0]33.88
szallitéjarm 85 0 3| 474164.521193(092| 15| 4.69 0 0 0]17.88
szallitéjarm 85 0 3| 474(164.5211.93(092| 1.5]| 4.69 0 0 0]17.88
szallitéjarm 85 0 3| 474|164.5211.93(092| 1.5]| 4.69 0 0 0[17.88
szallitéjarm 85 0 3| 474(164.5211.93(092| 1.5]| 4.69 0 0 0]17.88
Osszesen 40,00

A 40 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hataratdl a védendd Iétesitmény irdnydba 474
m-re alakul. A zajvédelmi hatasteriletet a 3 sz. iratmellékletben dbrazoltuk. A legkozelebbi
védend6 éplilet 1,5 km-re talalhaté.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakohaz.

9.1.5.1.2 Uzemelési szakasz

A hulladékleraké lizemeltetésekor zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:
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— Szallitassal jard zaj

— Uzemelés sorén hasznalatos munkagépek

— Atemel6 és nyomdszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

Szdllitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatasara nem valtozik, tehat a
beszallitasbol eredd kibocsatasok nem valtoznak.

A telephelyre beszéllithaté 6sszes hulladék mennyisége 65 000 t/év.
A hulladékok beszallitasa napi ~26 tehergépjarmdvel (10 tonna teherbirdsu) lehetséges.

Az Osszes beszallitd jarmi szdma 26 ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl 52elhaladast
jelent naponta, 5 jarmd/éra.

A szdllitas zajterhelését az el6z6ekben ismertettik.

Munkagépek miik6désébél eredd zajterhelés

A hulladéklerakd m(iveléséhez hasznalt eszk6zok:
— Liebherr R926 Advanced: Lanctalpas kotro

— CAT 323 DL: Lanctalpas kotré

— Liebherr 556: Homlokrakodo

— Sandvic osztalyozé berendezés: épitési-bontasi hulladékok feldolgozas el6tti
el6készitéshez, osztalyozdshoz szikséges

— Bomag BC 672 RB-4 kompaktor

— Liebherr 542-JB: Homlokrakodd

A munkavégzés (gépek, technoldgia Uizemelése) csak nappali id6szakban torténik, a telephely
nyitvatartasi idejében.

A munkagépek hangteljesitményszintje:

Gép megnevezése Mennyiség Becsiilt hangteljesitmény
(db) (dB)
lanctalpas kotro 2 103
homlokrakodd 2 101
kompaktor 2 101
osztalyozé 1 94

9.110. tablazat: Az lizemeltetés soran hasznalt gépek szama és hangteljesitményszintje
a 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan
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A fenti adatok alapjan meghataroztuk az lizemeltetés sordn miikodé munkagépek eredé
hangteljesitmény szintjét.

0. 1xlwi

T =10xles &, 10

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 109,7 dB.
A szamitasokat a zajkibocsdtdsi hatdrértékek megdllapitdsdnak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsdtds ellenbrzésének madjdarol sz6lé 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet alapjan

végeztiik el, az aldbbi képlet segitségével

Lt= Lw+ Kir+ Ka - Kd - KL- Km - Kn- K8 - Ke

azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) |s(t) K(D) |a(L) |K(L) |H(m) |K(m) | K(n) [ K(B) | K(e) | L(t)
lanctalpas kotrd 103 0 3 217 | 57.71| 1.93| 0.42 1.5| 455 0 0 0| 43.33
lanctalpas kotrd 103 0 3 217 | 57.71| 1.93| 0.42 1.5| 4.55 0 0 0| 43.33
homlokrakodé 101 0 3 217 | 57.71| 1.93| 0.42 1.5| 455 0 0 0| 41.33
homlokrakodd 101 0 3 217 | 57.71| 1.93| 0.42 1.5| 455 0 0 0| 41.33
kompaktor 101 0 3 217 | 57.71| 1.93| 0.42 1.5| 4.55 0 0 0| 41.33
kompaktor 101 0 3 217 | 57.71| 1.93| 0.42 1.5| 4.55 0 0 0| 41.33
osztalyozd 94 0 3 217 | 57.71] 1.93| 0.42 1.5| 455 0 0 0| 34.33
Osszesen 50,00

A Kn (novényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Ez alapjan megallapithatd, hogy a kertvarosias, falusias lakodteriiletre megadott 50 dB-es
hatarértéket a védendd épliletek iranyaba 217 m-re éri el. A legkdzelebbi védendd épiilet
1,5 km-re taldlhatd, igy kijelenthetjik, hogy nem varhaté hatarérték tullépés a védendd
éplletnél.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitdsanak maodjat.
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A kérelmezett tevékenység végzését kizdrdlag nappali id6szakban tervezik. Ezt figyelembe
véve a nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e)
pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

A szamitasok szerint:

azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) K(D) | a(L) | K(L) | H(m) | K(m) | K(n) [ K(B) | K(e) | L(t)
lanctalpas kotré 103 0 3 615 | 66.77 | 193 |1.19| 15 |4.71 0 0 0 |33.33
lanctalpas kotrd 103 0 3 615 | 66.77 |193 |1.19| 15 | 4.71 0 0 0 (3333

homlokrakodé 101 0 3 615 66.77 1193 | 1.19| 15 | 4.71 0 0 0 31.33
homlokrakodé 101 0 3 615 66.77 1193 | 1.19| 15 | 4.71 0 0 0 31.33
kompaktor 101 0 3 615 | 66.77 | 193 |1.19| 15 |4.71 0 0 0 |31.33
kompaktor 101 0 3 615 | 66.77 | 193 |1.19| 15 |4.71 0 0 0 |31.33
osztalyozd 94 0 3 615 66.77 1193 | 1.19| 15 | 4.71 0 0 0 24.33
Osszesen 40,00

A 40 dB-es hatdstertileti gorbe a lerakétoél a védendé létesitmény iranyaban 615 m-re alakul.
A zajvédelmi hatasteriletet a 3 sz. iratmellékletben abrazoltuk.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozé hatdsteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithatd, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

9.1.6 Epitett kérnyezet

A vizsgalt terilet a foldhivatali nyilvantartas alapjan kivett telephely (Bodrogkeresztur
0172/38). A szabalyozasi terv alapjan, mint kiilonleges tertlet (hulladék artalmatlanité) van
nyilvantartva.

Az épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:
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A teriilet E-i és EK-i oldalat véderdd, az DK-i oldalat mez6gazdasagi teriiletek (sz616s kertek)
hatdrolja. A véderddn tal szintén mez6gazdasagi teriletek taldlhatok. A terllet Ny-i oldalan
k6bdnya talalhaté. A D-i oldaldt a 37. sz. f6ut hatdrolja. A legkdzelebbi védendd épiilet a
telephelyt6l 1500 m-re talalhato.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast lizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a széllitasi utvonalon. Ez a hatas az épitési id6szakban 11 db jarmd,

atlagosan oda-vissza 22 tgk/nap.

A 37. féut alapforgalmdhoz képest a szdllitdsi tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt
hatdsa elviselheté.

9.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen
is korul kell hatarolni

A hulladéklerako telepitése és Gizemeltetése sordn fellépé kornyezetterhelések jellemzéen az
alkalmazott technoldgidhoz kapcsolédnak, amely kozvetlen hatasteriilete a telephely

/////

A levegGtisztasag-védelmi hatdsterlletet a 2. iratmellékletben, a zajvédelmi hatasteriletet a
3. iratmellékletben tiintetjlik fel.

6.3. Kornyezeti allapot

A hulladék artalmatlanitasa a Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.-0 teriileten valésul meg, amely
terilet er6sen roncsolt. A terileten teleplilési szildrdhulladék lerakdt alakitottak ki. A
telephely csekély teriiletén talalhatd meg az eredeti allapot, névényzet.

Az érintett terilet szomszédsagaban taldlhaté egy riolittufa-banya is.

10. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék

ujrahasznalatra valé el6készitésére, ujrafeldolgozasara és
ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithato  hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizar6 modon torténd

artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A technoldgia a keletkez6 hulladékok biztonsagos artalmatlanitdasat tizi ki céljaul, tovabbi
hulladékot nem termel, mivel az artalmatlanitas soran felhasznalt anyagok (aljzat mdszaki
védelmének anyagai, toltésépités, napi takaras) helyben maradnak. A lerakdépités sordn
felhasznalnak gumihulladékot és termékké mindGsitett épitési-bontasi hulladékot, a
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rekultivaciéhoz fel lehet haszndlni a deponalt humuszt, illetve a termékként nem
értékesithet6 komposztot, amennyiben megfelel a mliszaki kévetelményeknek.

Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolyélag a hulladék lerakdssal torténé artalmatlanitasa

biztonsagos, és kornyezetszennyezést kizdr6 megolddast jelent a térségben keletkez6
hulladékok artalmatlanitdsra.

11. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagok szolgalé intézkedések bemutatasa

- a létesitmény egy kozponti hulladékkezel§ telepen kerll megvaldsitasra, ezért a bels6
szallitasi tavolsagok csekélyek.

- A csapadék- és csurgalékviz elvezetés gravitaciosan torténik a lerako aljzatardl.

- a leraké geometridjanak megtervezésekor figyelembe vettiik az északi részen meglévé
toltéseket, hogy kevesebb anyag megmozgatasaval lehesse kialakitani a lerakot.

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgald intézkedések
bemutatasa

- a lerakdban keletkez6 csurgalékvizeket zart rendszerben visszaforgatjak a lerakéra a
kiporzas csokkentése céljabdl és a tlizvédelemi szempontbdl.

- a keletkez6 csurgalékvizek taroldsa biztonsagosan megoldott
- a csapadékvizek nem kerililnek kapcsolatba a csurgalékvizzel. A szennyezett tertletrdl

Osszegy(jtott szennyezett vizet csurgalékvizként kezelik, és a csurgalékviz rendszeren
keresztul kerul elvezetésre.

- a terlileten monitoring kutak UGzemelnek az esetleges szennyez6dések kimutatasa és
nyomon kovetése céljabol

sy s e s

felszin alatti vizek elszennyez6dése csokken.

- a szildrd burkolaton végzett tevékenység kisebb levegé és zajterhelést jelent.
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12. A technoldgidknak és intézkedéseknek az engedélykéré altal
tanulmanyozott f6bb alternativaira vonatkozo rovid leirasa

Meg lehet vizsgalni alternativaként azt az esetet is, amikor a beruhazas mas ingatlanon
valdsul meg, azonban koénnyedén belathaté, hogy ez a tervezett lizemhez képest nem
hatékony, mivel (j infrastruktura kialakitasat igényli, valamint egy hasonlé kapacitasu leraké
aljzatszigetelése nagyobb teriiletet igényel, ha nem a meglévé (itemekhez kapcsoléddan
épll meg. A terilet egyben egy volt banyatelek hasznositdsat is jelenti, amely kedvez6
kézettani tulajdonsagokkal rendelkezik.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett technoldgia figyelembe véve a jelenlegi
jogszabalyi kornyezetet, gazdasagi lehetGségeket, a kialakitani tervezett IIl. Gtem( lerakotér
az 0sszes lehetséges alternativa kozil a leginkabb megfeleld.

13. A létesitménybdl szarmazé kibocsatdsok mérésére (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgaléd madszerek, intézkedések

A kordbbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény Uzemeltetésével
kapcsolatos hatdsai védendé ingatlant nem érintenek.

A terileten jelenleg is lizemel6 monitoring rendszer megfelel a tervezett tevékenységgel
kapcsolatos kibocsatdsok mérésére, ellen6rzésére. A vizsgalati gyakorisagot megfelelének
tartjuk.

14. Osszegzés

A MENTO Kornyezetkultura Kft. (3527 Miskolc, Besenydi Ut 26.) megrendelése alapjan
elkészitetttk a  Bodrogkereszturi Regiondlis  Hulladékkezel6 Kbzpont egységes
kornyezethaszndlati engedélyének maddositasat, mely a lll. Gtem( lerakotér étesitését és a
[I/A. Utem bdvitését foglalja magaba.

A Foldtani kbzegre és a talajra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz

Az épités sordn a termdfold védelme érdekében ahol sziikséges, letermelésre és a kés6bbi
felhasznalds miatt deponaldsra keril a felsé talajréteg. A szilikséges lejtésviszonyok

-73-

GEON system Kft.
3529 Miskolc,Knézich K. u. 12/A. 4/1., tel.: (46) 200-120



MENTO Kérnyezetkultura Kft. e O n
Bodrogkereszturi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont

Egységes kérnyezethaszndlati engedély médositdsa o000 Sy S'I'e m
II. Gtem( lerakdtér létesitése

kialakitdsa érdekében a terileten bevdgas és feltoltés torténik. A fold egy része
atmozgatasra keril. Szennyezés nem torténik, az épités hatdsa helyi.

Az épités, illetve az lizemelés soran elsésorban a helyszinen levé anyagok haszndlhatésagat
mérik fel, masodsorban beszallitott foldet, tiszta épitési tormeléket hasznalnak fel. Az épitési
tormelék felhaszndlasaval jelentés mennyiségl fold kitermelése, szallitasa takarithatd meg
mas teriletekrdl.

— Uzemelési szakasz

Az (izemeltetési szakaszban a talajra kdzvetlenil haté tevékenység nem torténik. A tervezett
hulladéklerako a jogszabdlyoknak megfelel6 szigetelési aljzattal épll meg.

A létesitmény l(izemelése sordn keletkez6 csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszeren keresztil kerllnek a befogaddba (csurgalékviz akna), a csurgalékviz-gy(ijté akna
szigetelt kialakitasu, igy a keletkez6 csurgalékviz nem szennyezheti a foldtani kozeget.

A feltételezhetd havaria eseményekbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorodasa, kiomlése, lGzemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargasa stb.) eredd talajra vonatkozd kar kockazata kicsi,
mert az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabb terjedése megakadalyozhaté.

A telephelyen bellli kdzlekedés szilard burkolatu utakon torténik, igy a hulladék esetleges
szétszérddasa legfeljebb az Uton torténhet. Ezt a szennyez8dést rendszeresen takaritani kell,

igy ez nem jelent kockazatot a talajra és egyéb kornyezeti elemekre vonatkozdéan sem.

— Felhagyasi szakasz

A depdnia bezarasa utan, a rekultivacio egyik alapkdvetelménye a tajba illesztés, tehat annak
biztositasa, hogy a lerakd kérnyezetében jellemz6 névényzet birtokba vegye a teriletet.

A telepités, lizemelés és felhagyds sordn fellépd talajt érinté hatdsokat semlegesnek
mindsitjiik.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz

Az épitési munkafazisban a mdlszaki fegyelem betartdsa mellett, a havaria események
kivételével a felszini és felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szamolni.
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Az emberi hanyagsagra, vagy balesetekre visszavezethet§ szennyezSanyag kijutdasok

(motorolaj, gazolaj, ken6anyagok, stb.) nagyobb teriiletre torténé atterjedése a karelhdritas
soran daltalanosan alkalmazott eszk6zok készenlétben tartdsa mellett kizarhato.

Az esetlegesen keletkez6 szennyezett talajokat, illetve a felitatasra haszndlt anyagokat a
vonatkozé 225/2015 (VIIl. 7.) Kormanyrendelet elGirdsainak megfelelGen kell tarolni, és
hasznositd, artalmatlanitd szervezetnek atadni.

— Uzemelési szakasz

A technoldgidk lizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria
események kialakuldsat, amely soran szennyezédés kertlhet a felszin alatti vizbe.

A technolégia muikodtetése soran keletkezé csurgalékvizek és a csapadékvizek zart
rendszerben kerilnek elvezetésre.

A létesitendd depdnia aljdn a vonatkozd rendeletnek megfelel6, azzal egyenértékd,
szigetelés kerlil kialakitdsra a szennyezett csurgalékvizek talajba szivargasanak
megakaddlyozdsara. Normal és el6relathatd korilmények kozott viz- és talajszennyezés nem
varhato, csak a veszélyeztetettség all fenn, amelyet szigoru technoldgiai rendtartassal és
ellendrzéssel kell kizarni. Az elGirt szigetel6rendszer része a geofizikai monitoring rendszer
amely a lerakd HDPE félidja ala kerdl, ennek segitségével észlelhet6ek a szigetelés esetleges
meghibasodasai.

A felszin alatti vizek min&ségére a létesitendd depdnianak ezért varhatdan nincs hatasa.

A feltételezhet6 havaria eseményekbdl (pl. beszéllitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenSanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.)
ered6 szennyez6déseknek a talajra vonatkozd kockdazata kicsi, mert a bevalt karelharitasi
modszerekkel  gyorsan  és  hatékonyan  felszamolhaték, a  szennyez6dések
megakaddlyozhatok.

— Felhagyasi szakasz

A depodnia rekultivdcidjanak végrehajtdsa az Uzemeltetés fazisatdl jelentGsen eltérd
viszonyokat nem fog generdlni. A depdnia fels6 lezarasat kovetéen a depodnidra hulld
csapadék nem érintkezik a lerakott hulladékkal, igy a csurgalékviz keletkezésének
megsz(inése varhatd. Ebben az id6szakban a keletkez6 csurgalékviz elhelyezését biztositani
kell.

A lezart depdnia feliileten a szigetel rétegeknek kdszonhetben a tiszta csapadékmennyiség
kis mértékben névekedni fog.

A hulladék artalmatlanitds sordn alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfelel6 lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekély mértékiinek
mindsitjlik.
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A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasat semlegesnek, a
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékdnek itéljuk.

A tevékenység a kornyezeti elemek kozil leginkabb a leveg6- és zajterheléssel kell szamolni.

Levegétisztasag-védelem

Az épités soran a fellletek bolygatdsara, talaj athalmozasara keril sor. A tevékenység soran
kiporzas varhaté. A lll. (item épitése soran a gyakorlati tapasztalatok alapjan egyszerre az
aljzat fellilet felének megépitésével szamoltunk.

[ll. Gtem épitésének kozvetlen hatasterilete [a.) feltétel, c = 5 ug/m3 PM10 koncentracional]
164 m

lI/A Utem bdvitésének kozvetlen hatasteriilete [a.) feltétel, ¢ = 5 pg/m3 PMI10
koncentraciénal] 38 m

A levegbbe keriil6 szallépor koncentracié maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A hatasteriilet nem eléri el a legkozelebbi, (a fellleti forrds sulypontjatél ~1500 m-re 1évé)
védend6 létesitményt. A levegltisztasdg-védelmi hatdsteriiletet a 2. iratmellékletben
abrazoltuk.

Szallitas:

A szdllitas légszennyezésének hatdsa soran vizsgdltuk, hogy a lerakd lizemelése nélkiili
alapforgalomhoz képest az (izemelés és az épit6anyagok beszallitdsa okozta
forgalomnovekedés milyen valtozast okoz

Az eredményekbdl lathatd, hogy a leginkdbb reprezentativ.e NO, koncentracidjanak
kilénbsége a novelt forgalom esetében minddssze 0,00589 mg/(m*s), ami az alapforgalom
altal okozott emisszid 2,50 %-a.

Transzmisszid-szamitassal igazoltuk, hogy a lerakd Uzemeltetéséhez és épitéséhez
kapcsolédd novelt tehergépjarm( forgalom, nitrogén-dioxid (NO), légszennyez6anyag
kibocsatdsa nem jelent kornyezeti kockazatot a kérnyez6 védendd létesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhatd mértékd hattérterhelés novekedést okoz.

A fejlesztés megvaldsuldsa esetén a szdllitdsi tevékenység kismértékben névekszik, azonban
ennek mértéke csekély és névelt légszennyez6anyag kibocsdtds (NO3) nem jelent szamottevd
kérnyezeti kockdzatot.
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Zajvédelem

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektdl tavol
helyezkedik el. A legkozelebbi lakdéplletek Bodrogkisfalud telepllés irdnyaban mintegy
1500 m-re, mig Bodrogkeresztur iranydaban 1850 m-re taldlhatok. A hulladékkezeld telepet
dombok veszik koriil, ami természetes hanggatlasként szolgal.

Szallitas:

Az alapforgalombdl kivontuk a jelenlegi Gzemeltetés hatdsat, 52 jarmi elhaladdasat, igy
megkaptuk a lerakd Gizemelése nélkili forgalmat.

Ahhoz, hogy az épit6anyagok telephelyre torténd szallitdsanak zajhatasat vizsgalni tudjuk, a
jelenlegi, Uzemeltetési forgalmat is tartalmazé forgalomhoz hozzaadtuk az épit6anyagok
beszallitasanak varhaté 11 db tehergépjarm (22 forduld) forgalmat.

A jelenlegi forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeg,jelenlegi = 75,295 dB.
Az (izemeléssel és az épit6anyagok beszéllitdsaval novelt szamitott A-hangnyomasszint
I-Aeq, novelt = 75,389 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tdbbletterhelés minimalis, 0,094 dB-es értéket
mutat, a jelenlegi forgalomhoz képest. A tobbletforgalom okozta zajterhelés nem éri el az 1
dB-es értéket sem.

Gyakorlatilag az épités és az lizemelés miatt fellép6 forgalomndvekedés a megkozelitési utak
forgalmaban minimalis valtozast eredményez, ami a jelenlegi kdzlekedési zajhoz képest — a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-dban szerepld — 3 dB-nél kisebb mérték(i zajterhelés-
valtozdst okoz. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, k6zvetett hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen!

Munkagépek zajterhelése:

Epités

Az épitési terlileten 2 db rakodogép, 2 db foldgyalu (ddzer), valamint 4 db szallité
tehergépjarm( mikodését feltételezziik, a korabbi tapasztalatoknak megfelel6en, melyek
hangteljesitmény szintjeit az aldbbi tablazat tartalmazza.

Ez alapjan megallapithatd, hogy a kertvarosias, falusias lakoteriiletre megadott 50 dB-es
hatarértéket 165 m-re éri el. A legkozelebbi védends épilet 1,5 km-re taldlhatd, igy
kijelenthetjlik, hogy nem varhatd hatarérték tullépés a védendd épliletnél.
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A 40 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratdl a védendd Iétesitmény irdnydba 474
m-re alakul. A zajvédelmi hatasteriletet a 3 sz. iratmellékletben abrazoltuk. A legkozelebbi
védend6 épiilet 1,5 km-re taldlhato.

Uzemeltetés

Szamitassal igazoltuk, hogy a kertvarosias, falusias lakéteriiletre megadott 50 dB-es
hatdrértéket a védendd éplletek irdnydba 217 m-re éri el. A legkozelebbi védendd épiilet
1,5 km-re talalhatd, igy kijelenthetjik, hogy nem varhatd hatdrérték tullépés a védenddé
éplletnél.

A 40 dB-es hatdstertileti gérbe a lerakétél a védendd létesitmény iranyaban 615 m-re alakul.
A zajvédelmi hatasteriletet a 3/a. és 3/b iratmellékletben abrazoltuk.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo hatasteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek. A technoldgia kismértékdi
tobbletterhelést jelent a telephelyen jelenleg folytatott hulladék artalmatlanitasi
tevékenységhez viszonyitva.

A tervezett hulladékleraké bdvités a vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok
betartasa mellett megvalésithaté / Gizemeltethet6.

GEON system Kft.
Miskolc, 2023. oktoéber Kncza.?f.gxmf.kfz:rc/\ ai
Adoszam: 13605045205
g/
Dr/ abo Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Kornyezetvédelmi szakérté
Tervez6
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Targy: Tovabbképzési kotelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel osszefiiggé szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezetiségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzeési
id6szakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsdga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésuggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos

Gzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Memdki Kamara altal vezetett mémok kamaral
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyiijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki

i¢hnydczki Nandor
titkar

ik '
1. Dr. Szabé Amila
2. Irattar



Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szol6
266/2013. (V1. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés
KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technologiai)

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartisrél szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyz€ki nyilvéantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

ichny6czki Nandor
titkar

Ranidks
1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madarasz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-197/2019 Kelt: 2019. szeptember 17.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.09.17-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdének a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsdga szerepel:

VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az altalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérmoki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre 4ll6 adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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: Mfichnyéczki Nandor
\ ‘ / titkar

1. Dr. Szabé Attila
2. Irattar
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2. melléklet

LevegdGtisztasag-védelmi helyszinrajz




GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120
0ee SySTem e-mail: office@geonsystem.hu

. Megrendel6: Datum:
Jelmagyarazat:

MENTO Kornyezetkultura Kit. 2023. okt.

PM10 hatasterilet

\ B d k L. R . '|' Munkaszam:
— lI/Abbvités odrogkereszturi Regionalis GEON-990/2023
Hulladéklerakd
II/A Gtem alja

II/A Gtem bévitése, Ill. Utem létesitése
——— Il Gtem aljzatanak rézs(iélei EKHE médositas A3/1:5000
——— |. item rekultivalt feltlet

P P P . Rajzszam:
uter , _ Levegétisztasag-védelmi 32 :Znéklet
—— foldrészlet hatér hatasterulet -

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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3. melléklet
Zajvédelmi helyszinrajzok
3/a.: Epités zajvédelmi hatasteriilete

3/b.: Uzemelés zajvédelmi hatasteriilete




GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
. Tel.:46/200-120
- . . " eee SYSTem e-mail: office@geonsystem.hu
Jelmagyarazat: . " §

Megrendel6: Datum:

MENTO Kornyezetkultura Kit. 2023. okt.

——— /A bbvités

II/A Gtem alja

—— lIl. Gtem aljzatanak rézs(iélei

Méretarany:

) o ) II/A Gtem bévitése, Ill. Utem létesitése ere;:;1-5000
—— |. Gtem rekultivalt feltlet _ EKHE mddositas )
—— foldrészlet hatar

40 dB zajszint Epités zajvédelmi hatasteriilete 3/a.melléklet
50 db zajszint

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1

' Tel.:46/200-120
eee SYSTem e-mail: office@geonsystem.hu
Jelmagyarazat: . 4

Megrendel6: Datum:

MENTO Kornyezetkultira Kit. 2023. okt.
I1/A bévités

II/A Gtem alja
Il. Gtem aljzatanak rézs(iélei

) o ) II/A Gtem bévitése, Ill. Utem létesitése A3/1:7500
I. Gtem rekultivalt felilet EKHE mddositas )
foldrészlet hatar

40 dB zajszint

50 db zajszint

Rajzszam:

Uzemeltetés zajvédelmi 3/b melléklet

hatasterilete

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




Tervmellékletek

1. Atnézetes helyszinrajz




‘ [—.‘.'QH.rnthsfr'-fﬁ?l ar RS . s

GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120
0ee SySTem e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendel6: Datum:

MENTO Kornyezetkultura Kit. 2023. okt.

Munkaszam:

GEON-990/2023

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako
Méretarany:

II/A Gtem bévitése, Ill. Utem létesitése
A3/1:10000

EKHE modositas
Rajzszam:
Atnézetes helyszinrajz 1.melléklet

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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2. lll. Utem részletes helyszinrajza




Jelmagyarazat:
————— feljaré ut
I1/A b6vités rézsiélek
II/A Gtem alja
IlI. Gtem aljzatanak rézsGélei

I. Gtem rekultivalt felGlet

EE—— Szelvények

foldrészlet hatar

160.0 Szintvonal

Ill. Gtem alja
teljes kapacita
321439 m?
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A

. Utem

GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1

Tel.:46/200-120

'ee SySfem e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendeld: Datum:
MENTO Kornyezetkultdra Kit. 2023. okt.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

GEON-990/2023

Részletes helyszinrajz

Méretarany:

II/A Gtem bévitése, Ill. Utem létesitése : _
EKHE modositas A3/1:1250
ll. utem 2.melléklet

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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3. lll. utem rekultivacio helyszinrajza




Jelmagyarazat:

[I/A b6vités rézsiiélek
—— |l és II/A Gtem rekultivalt felllet
—— Il item rekultivalt feltlet

—— |. Utem rekultivalt fellet
EE—— Szelvények

foldrészlet hatar

160.0 Szintvonal

Depdgéz
hasznosité

i
20

0172/31

GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120
00 SYSfem e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendel6: Datum:
MENTO Kornyezetkultira Kit. 2023. okt.

Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis GEON-990/2023

Hulladéklerakd

2\e!
e ®oace \

VA Gitem bévitése, IIl. ttem létesitése | -
EKHE modositas A3/1:1250
g Rajzszam:
!l dtem 3.melléklet

Rekultivacio helyszinrajza

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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4. lll. item hossz-szelvénye (3-3)




3-3 szelvény
Mh=1:1000
Mv=1:500

Mag. torzitas: 2.0
Kezdd sz.: 0+000.00
Zard sz.: 0+463.62

: : : : : : : : : : :
040 0+050 060 070 080 090 0+100 110 120 130 140

Jelmagyarazat:

I. Gtem rekultivacids feliilet
II/A. rekultivacids felilet
Il rekultivacids felilet

— — — lI/A. hulladéklerakd alja- meglévé

— — — lI/A. hulladéklerak¢ alja- tervezett
— — — Il hulladékleraké alja

Megjegyzés:

A magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

T T T T T T T
370 380 390 0+£|100 410 420 430

5 ok .

GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K u. 12A. 4/1.
coo sys’rem Tel.:46/200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendelé: Datum:
MENTO Koérnyezetkultura Kit. 2023. okt.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

GEON-990/2023

pa

[I/A Gtem bévitése, lll. Utem létesitése

EKHE méddositas

Méretarany:
A3/1:1000
Mag. torz. 2.0

[ll. Gtem hossz-szelvénye (3-3)

Rajzszam:

4.melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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5. Keresztszelvények (E-E és F-F)




E-E szelvény (1)
Mh=1:750
Mv=1:375

Mag. torzitas: 2.0
Kezd6 sz.: 0+000.00
Zard sz.: 0+4118.17

F-F

Mh=1:750
Mv=1:375

Mag. torzitds: 2.0
Kezd§ sz.: 0+000.00
Zard sz.: 0+146.16

118

180

1175
1170

-+ 165

~Liss
em
..-150

1145

1140

135

146

GEON system Kift.
( E O n 529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120

e .SyStem e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendel6: Datum:
MENTO Kornyezetkultura Kit. 2023. okt.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis

i : GEON-990/2023
Hulladéklerakd

Méretarany:
[I/A Utem bdvitése, lll. Gtem létesitése A3/1:750
EKHE modositas Mag. torz. 2.0
Keresztszelvények (E-E és F-F) 5. melléklet

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.

Jelmagyarazat:

—————— HDPE fdlia kiegészités
|. Utem rekultivacios felllet

II/A. rekultivacids felulet
. rekultivacids fellilet

— ——— lI/A. hulladékleraké alja
— — —— Il hulladékleraké alja

Megjegyzés:

A magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.
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6. Keresztszelvények (G-G és H-H)




G-G

Mh=1:750
Mv=1:375

Mag. torzitds: 2.0
Kezdd sz.: 0+000.00
Zard sz.: 0+133.46

H-H

Mh=1:750
Mv=1:375

Mag. torzitds: 2.0
Kezd6 sz.: 0+000.00
Zard sz.: 0+111.95

180

145

140

135

T T T T T T T T T T
010 020 030 040 0+(|)50 060 070 080 090 O+iOO 110 120

170

130

112

1504

133

geon

GEON system Kift.
529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

e .SYStem e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendel6: Datum:
MENTO Kornyezetkultura Kit. 2023. okt.
Munkaszam:

GEON-990/2023

II/A Gtem boévitése, Ill. Utem létesitése
EKHE mddositas

Méretarany:

A3/1:750
Mag. torz. 2.0

Keresztszelvények (G-G és H-H)

Rajzszam:
6. melléklet

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.

Jelmagyarazat:

|. Gtem rekultivaciods felllet

II/A. rekultivacids felulet
. rekultivaciods feliilet

— ——— lI/A. hulladékleraké alja
— — —— . hulladékleraké alja

Megjegyzés:
A magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.
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7. Szigetelési részletrajzok




%
ta
A

II/A Utem bévitése

Aljzatszigetelés rézs(inél

3,0m

’IV /II//— Lehorganyzo arok

AR
K

©
ta
A

“

KPE Dk 250*11,4
csurgalékviz gydijté drén

Eavavavey

%, =

4'%0 mllg/) CmAL ‘ . % PR P
: e RPN 16132 OK

o B - agyag

Aljzat és rézs(iszigetelés kialakitasa

(vapanal)

EOcm 3

®

geotextil toldas

HDPE félia dupla

extrudalt hegesztés min. 0,3 m
Bentonitszényeg atlapolas

30

50

C: skviz gyijto (J I

drén az akna felé ( A

Csdcsatlakoz

Rétegrendek:

@ Aljaztszigetelés rétegrendje - dréncsénél

@ Aljaztszigetelés rétegrendje
@ Rézsliszigetelés rétegrendije - toltésnél

Bévités rétegrendje

|

|

g ?

A
,S0cm |

Megjegyzés:

agyag"

Az egyes rétegrendekre vonatkoz6 miiszaki
adatokat a miszaki leiras tartalmazza.

200 g/m? nemsz6tt geotextilia
16/32 OK kavicsborda
I-Csurgalékviz elvezetd dréncsé
~1200 g/m? nemsz6tt geotextilia
2,5 mm HDPE

-1 réteg bentonitsz6nyeg

- Geoelektromos monitoringrendszer
2x25 cm agyag szigetelG réteg
—Feltoltés

- Tomoritett altalaj

©)

200 g/m? nemsz6tt geotextilia
~30cm 16/32 OK

1200 g/m? nemsz6tt geotextilia
2,5 mm HDPE

1 réteg bentonitszényeg

- Geoelektromos monitoringrendszer
- 2x25 cm agyag szigetels réteg

- Tomoritett altalaj

®

200 g/m? nemsz6tt geotextilia
-16/32 OK-val kit6ltott gumiabroncsok
1200 g/m? nemsz6tt geotextilia

2,5 mm HDPE

-1 réteg bentonitszényeg

- Geoelektromos monitoringrendszer
—2x25 cm agyag szigetelG réteg

- Szoritotoltés

| Tomoritett altalaj

0)

~200 g/m? nemszGtt geotextilia
-16/32 OK-val kit6ltétt gumiabroncsok
1200 g/m? nemszGtt geotextilia

2,5 mm HDPE

-1 réteg bentonitsz6nyeg
—Geoelektromos monitoringrendszer
- Tomoritett altalaj
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GEON system Kift.
1529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120
e-mail: office@geonsystem.hu

MENTO Kornyezetkultura Kit.

Datum:

2023. okt.

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

Munkaszam:

GEON-990/2023

Méretarany:
II/A Gtem bdvitése, lll. ltem létesitése A3/NA.
EKHE mddositas
Szigetelési részletrajzok 7. melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




8. Csapadék- és csurgalékviz-elvezetés
helyszinrajza




Ill. Gtem alja
teljes kapacita
321439 m?

Jelmagyarazat:
————— feljaro at
II/A bbvités rézsiélek
[I/A Utem alja
ll. item aljzatanak rézs(élei

I. item rekultivalt felGlet

Szelvények

foldrészlet hatar

160.0 ~ Szintvonal
—esv—— Csurgalékviz vezeték
Csapadékviz vezeték

—os—— Dréncs6

Dréncsé

s
*«@«Q
Csurgalékviz nyomévezeték>\
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. Utem

GEON system Kift.
e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

'ee SySfem e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendeld: Datum:
MENTO Kornyezetkultdra Kit. 2023. okt.
Munkaszam:

GEON-990/2023

helyszinrajza

Méretarany:
II/A Gtem bévitése, Ill. Utem létesitése : _
EKHE médositas A3/1:1250
, , , , Rajzszam:
Csapadék- és csurgalékviz 8.melléklet

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.10.17. 08.47.44

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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