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1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elozetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: ,,Miskolc, 5 MW teljesitményii
naperémi”

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Miskolc, 0162/13-14 hrsz.

1.3. Az ERD megrendeléje: Green Plan Energy Kornyezetvédelmi Korlatolt Felelosségii
Tarsasag
1.4. Az ERD megrendelésének célja: Elozetes vizsgalati dokumentécio

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Muzeum

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturalis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormdny, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabdlyokrol szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormdnyrendeletének (tovibbiakban: Korm. R.)
el6irasait alkalmaztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD probafeltaras elvégzése nélkiil,
egyszertsitett ERD-ként késziilt.

1.8. A projekt a 184/2020. (V. 6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasagilag Kiemelt

Jelentdségii beruhazdsként valosul meg.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhdzas helyszine a Sajo-Hernad-sik, Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében
talalhato, Miskolctol délre, Hejocsaba és Szirma varosrészek kozott. A naperdmi teriilete a
Pakta-diild déli részét képezi, nyugatrél a MAV 80-as szamu villamositott vasati févonala
hatarolja. A vezeték nyomvonala északon a Nadi-rét és a 80-as szamu vasutvonal k6zott halad
a vasuttol nyugatra, majd a Nadi-rét déli végénél keresztezi azt. Onnan délre a nyomvonal a
kommunalis hulladéklerako térségében a vasuttol keletre halad és a Bogancs utcanal ér véget.

A Sajo-Hernad-sik egy 668 km? teriiletli kistdj Borsod-Abatj Zemplén varmegyében. 89 és
160 méter kozotti tengerszintfeletti magassagi hordalékkupsiksag. Dél felé lejtd felszinének
¢szaki része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és déli alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 méter magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
5 m/km? atlagos reliefii domblabi hétak, lejtdk orografiai domborzattipusaba sorolhatd
teriiletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke - azaz a Muhi siksag - kis reliefii hullamos,
illetve egyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett. Az alaphegység

¢szakon also és kozépso triasz Karbonatos képzédményekbdl all, délen pedig paleozoos és
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mezozoos kozetek fordulnak eld. A felsd pannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a
pleisztocén durva tlledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc ¢és Szikszo folott elvégzddnek, illetve
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol nyugatra kavicsos, keletre inkabb
finom tiledékbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, kiilondsen a Sajo-
Hernadtol nyugatra rakdédott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-
Hernad sajat hordalékkupjaba vésodott. A felszin legelterjedebb képzddménye a folyovizi
kavics, gyakran homokkal és murvaval. A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6
kavics el6fordulas ismert, a nagyobbak Alsozsolcan, Nyékladhazan és Muhiban talalhatéak. A
Sajo-Hernad artéren 16szos-agyagos iiledékek ¢és holocén Ontésanyagok taldlhatoak a
felszinen. A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon ontés réti és
réti talajok fekszenek. Mechanikai Osszetételilk valyog vagy agyagos valyog. Szikes talajok,
példaul réti szolonyecek vagy sztyeppesedd réti szolonyecek kis foltokban fordulnak elé. A
teraszok 10sz0s vagy 10sz szerli iiledékein réti csernozjomok, a hegységek eldterein pedig

csernozjom barna erdétalajok alakultak Ki.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a mizeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten, valamint a nyomvonalon és ezek 200 méter
sz€les Gvezetében ismert (nyilvantartott) régészeti leléhelyhez kapcsolodd informaciot, vagy
régészeti lelohelyre vonatkoz6 adatot nem talaltunk.

A projekt teriiletét a Miskolc NES-Energy 5MW _naperomu_406459 2023 TMO01 01
térképmellékleten abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitdlis melléklet

,, Terinformatika” mappajaban érhetok el.

2.2. Régészeti terepbejaras

A nyomvonalszakasz és a naper6mii teriiletének régészeti terepbejarasara 2023.10.25-én
keriilt sor. A terepbejarast a naperémi teriiletével kezdtiik, amely villanypasztorral védett,
zart legeldnek bizonyult lovak szdmara, igy régészeti érintettséget nem tudtunk bizonyitani,
vagy kizarni. A Pakta-diild és Nyirjes kozotti folduttol délre, a pufferzondba esd teriileten egy
keskeny szant6 talalhato, amelyen nem gyijtottiink régészeti leletet. A szantd nyugati vége a
vezetéknyomvonal vasuti keresztezésének déli végpontjan fekszik. Ett6l délre a nyomvonal
egy erdéfoltokkal boritott legelon halad, amelyet fedettség miatt nem tudtunk vizsgalni. A
nyomvonal Hejécsaba feldli, északi részét beépitettség, illetve a Nadi-rét jarhatatlansaga miatt

nem tudtuk megkozeliteni. A terepbejaras soran régészeti leletanyagot nem gyiijtottiink.
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A vizsgalhato teriiletet €s nyomvonalszakaszt a Miskolc_NES-
Energy_ 5MW _naperomu_406459 2023_TMO1 térképmellékleten abrazoltuk.

3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szindékok ismertetése

A beruhaz6 egy 5 MW kapacitasi naperémii megvaldsitasat tervezi a Miskolc 0162/13-14
hrsz-eken. A naperdmii teriiletén 54 és 108 paneles tartoszerkezeteket terveznek. A teriilet
kozepén egy belsé ut keriil kialakitasra, amely mellett egy 6300 kVA transzformatort
telepitenek. A tartoszerkezetek nem lesznek alapozva, I idomokat vernek a talajba c6lopolési
technologiaval. A teriiletet keritéssel veszik korbe. A foldkabelek arkai 40-80 cm mélyek,
jellemzden a belsé uthalozat mellett, az inverterek helyét a kivitelezési fazisban hatarozzak
meg. Az erémii projekthez tartozik egy 132 kV-o0s légvezeték is, amely a 80-as szamu
villamositott vastti fdvonallal parhuzamosan halad, a naperémi délnyugati sarkdnal

keresztezi azt.

3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkenté javaslatok

A régészeti értékvizsgalatot — a teriilet vegetacioval fedettsége illetve a beépitettség miatt —
nem tudtuk a teljes foldmunkaval érintett teriileten elvégezni, ezért a Feltarasi projekttervben
javasolt megoldasok csak a beruhazas reprezentativ modon vizsgalhatd érvényesek. A
vizsgalhato teriiletet és nyomvonalszakaszokat a Miskolc_NES-
Energy_5SMW _naperomu_406459 2023 TMO1 térképmellékleten abrazoltuk.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok €s a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazds foldmunkai nem érintenek ismert régészeti

lelohelyet, ezért megeldzo feltaras elvégzésére nincs sziikseég.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhizas megvaldsitisa esetén a kivitelezés
Joldmunkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfeleloen az egyéb feltarasi
mdodszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. §
(3) bekezdés).
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Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti lelhely
kertil eld, a jelenségeket ki kell bontani és megfeleléen dokumentalni kell. A Korm. R. 35. §
(1) bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés sordn régészeti bontomunka valik
sziikségessé a régészeti bontomunkat — legalabb a beruhdzasi foldmunkaval érintett mélységig
— és az elsddleges leletfeldolgozast a régészeti megtigyelés keretében kell elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhazas régészeti megfigyelése soran eldkeriilt régészeti
leléhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkill régészeti bontdomunka keretében nem
tarhato fel, a régészeti megfigyelést végz0 intézmény haladéktalanul értesiti a hatésagot. A
hatosag a sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil

dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megeléz0 feltaras vagy a régészeti
megfigyelés sordn eredeti 0sszefiiggéseiben megmaradt régészeti emlék kertl elo, a feltarast
végz6 intézmény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatosagnak, valamint megel6z6
feltdras esetén értesiteni a beruhazot. A bejelentett régészeti emlék elkeriilésérdl vagy
helyszini megtartasardl és kezelésérol, valamint a sziikséges allagmeg0Orzd intézkedésekrdl a
hatosag htisz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megeldzo feltaras soran keriilt eld, és a
hatosag hatarozata alapjan azt a helyszinen kell megdrizni, a beruhdzas soran a miiszaki
tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megbrzésére. Ebben az esetben
a feltarast végz6 intézmény koteles a feltaras terepi munkainak befejezését kovetd tizenot
napon beliil a régészeti emlékrdl adatot szolgéltatni a beruhazonak. Az adatszolgaltatas
részeként rajzi dokumentacion egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthatd és a helyszinen —

eredeti helylikon — megdérzendd régészeti emlékeket.

3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacioja

3.3.1. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhazasok esetén az ismert régészeti lel6helyek teriiletén kiviil végzett foldmunka
régészeti megfigyelésének elszamolasa oradijas rendszerben torténik, a valos teljesités — azaz
a megfigyelt foldmunkak idétartama — alapjan.

A régészeti megfigyelés maximdlt hatosdagi egységdra 8 000 Ft/ora (netté), de min. 36.000

Ft/nap.
Régészeti jelenségek elOkeriilése esetén, a Korm. R. 8 melléklete szerinti régészeti

bontomunka elszamoldsanak maximadlt hatosdgi egységdra: 3 150 Ft/m? (netto).
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3.3.2. A régészeti koltségek dsszesen

A régészeti lelohelyeken kiviil végzett foldmunkdk régészeti A tervezés jelenlegi szakaszdaban

megfigyelésének netto kiltsége nem kalkuldlhato

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka koltsége | Nem kalkuldlhato

Osszesen A tervezés jelenlegi szakaszaban
nem kalkulalhaté

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak id6tartamara kell biztositani.

3.4. A régészeti feladatellatasra Kijelolt intézmény megjelolése

A beruhazas a 184/2020. (V. 6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasdagi szempontbol
kiemelt jelentoségii beruhazasként valésul meg, ezért a jogszabalyban Kkijelolt
orokségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti Muzeum, regeszetiprojektiroda@hnm.hu)

gondoskodik a régészeti megfigyelés ellatasarol.

Nyiregyhdaza, 2023.11.06.
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