STATIK KONTROLL Kft. — Miskolc Déli Ipari Park alatti terméfoldek végleges mas céld hasznositasdanak
engedélyezése

A TALAJ HUMUSZOS TERMORETEGENEK MENTESET MEGALAPOZO
TALAJVEDELMI TERV

a Miskolc kulterulet 0147/7,10,11,12,13,14,15,16,17;
0150/2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; 0,152/1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,25;
0158/1,6,7,11,12,13,14,16; 0160/3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29;
0162/5,7,10,13,14; 0171/1,2,4,5,6,7,8,9,10; 0173/5,6,7 hrsz-ok alatti szanto, legels, sz616 és gylimolcsos
mdvelési dgban nyilvantartott 6sszességében 130,5593 ha nagysagu terméfoldrészlet végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezési eljarasahoz
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Megrendel6: STATIK KONTROLL Kft.

3533 Miskolc, Vasgyari ut 18. 3.em. 2.

Készitette: Bialko Tibor e.v.
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 34.

20-439-34-99; bialkot@gmail.com }__\
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A talajvédelmi terv 29 db szadmozott oldalt és a V-19/T-3441. szdmdu talajvizsgdlati jegyz6kényvet tartalmazza
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STATIK KONTROLL Kft. — Miskolc Déli Ipari Park alatti terméfoldek végleges mas céld hasznositasdanak
engedélyezése

1. INFORMACIOS ADATLAP - ALAIROLAP

Megrendeld:
1. Neve: STATIK KONTROLL KFT.
2. Cime: 3533 Miskolc, vasgyari ut 18. 3. em. 2.
3. Kapcsolattartd neve: Janovics Norbert
4. Kapcsolattarto elérhetdsége: 20-540-6070; info@statikkontroll.hu

A vizsgalt és érintett terilet:

az , talajvédelmi
L a tervezett mas . .
érintett 1 terv altal A fizikai
, célu ., -
Teleplilés hrsz alrészlet | midv. a alrészlet hasznositassal vizsgalt Erintett blokk Natura
P 2 teljes e > teriilet fizikai blokk 2000
. érintett terulet ) ,
terllete nagysiga (ha) nagysaga besorolasa
(ha) gysae (ha)
Miskolc 0147/7 - szanté 0,6017 0,6017 0,6017
Miskolc 0147/10 - szantoé 0,4939 0,4939 0,4939
Miskolc 0147/11 - szantoé 0,4700 0,4700 0,4700
Miskolc 0147/12 - szanté 0,3985 0,3985 0,3985
Miskolc 0147/13 - szanté 0,3806 0,3806 0,3806
Miskolc 0147/14 - szantoé 2,7160 2,7160 2,7160
Miskolc 0147/15 - szanté 20,2616 20,2616 20,2616
Miskolc 0147/16 a szanté 1,9870 1,9870 1,9870
Miskolc 0147/17 - szantoé 0,0191 0,0191 0,0191
Miskolc 0150/2 - legeld 0,1098 0,1098 0,1098
Miskolc 0150/5 - szanté 1,2561 1,2561 1,2561
Miskolc 0150/8 - szanté 1,7715 1,7715 1,7715
Miskolc 0150/9 - szantoé 0,7317 0,7317 0,7317
Miskolc 0150/10 - szanto 3,1144 3,1144 3,1144
Miskolc 0150/11 - szanté 4,0552 4,0552 4,0552
Miskolc 0150/12 - szantoé 3,5667 3,5667 3,5667
Miskolc 0150/13 - szantoé 0,4075 0,4075 0,4075
Miskolc 0150/14 - szanto 1,9927 1,9927 1,9927
Miskolc 0150/15 - szanté 1,4735 1,4735 1,4735
Miskolc 0150/16 - szanté 0,6724 0,6724 0,6724
. a szanté 3,3631 3,3631 3,3631
Miskolc 0150/17 —~ FIDWO0-M17 nem
b legeld 0,0536 0,0536 0,0536
. a szantoé 6,7099 6,7099 6,7099
Miskolc 0150/18 —
b legeld 0,1033 0,1033 0,1033
Miskolc 0150/19 - szanté 0,7367 0,7367 0,7367
Miskolc 0150/20 - szantoé 1,2038 1,2038 1,2038
Miskolc 0150/21 - szantoé 0,6960 0,6960 0,6960
Miskolc 0150/22 - szanto 0,1867 0,1867 0,1867
Miskolc 0150/23 - szanté 0,1815 0,1815 0,1815
Miskolc 0150/24 - szantoé 0,1991 0,1991 0,1991
Miskolc 0152/1 - szanto 0,2130 0,2130 0,2130
Miskolc 0152/3 - szanto 1,8094 1,8094 1,8094
Miskolc 0152/5 - szantoé 3,6836 3,6836 3,6836
. a szantoé 0,2507 0,2507 0,2507
Miskolc 0152/6
gyiimélcsos 0,1604 0,1604 0,1604
Miskolc 0152/7 - sz616 0,2339 0,2339 0,2339
Miskolc 0152/8 - szantoé 2,4321 2,4321 2,4321
Miskolc 0152/9 - szanto 0,2675 0,2675 0,2675
Miskolc 0152/10 - szanto 0,3425 0,3425 0,3425
. a szanté 1,3820 1,3820 1,3820
Miskolc 0152/11 —
b legeld 0,1133 0,1133 0,1133
Miskolc 0152/12 - szanto 0,2877 0,2877 0,2877
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Miskolc 0152/25 - szanto 1,2884 1,2884 1,2884 FJIDWO-M17 nem
Miskolc 0158/1 - szanto 2,0265 2,0265 2,0265
Miskolc 0158/6 - szanté 1,9534 1,9534 1,9534
Miskolc 0158/7 - szanto 0,9766 0,9766 0,9766
Miskolc 0158/11 - szanto 0,6935 0,6935 0,6935
Miskolc 0158/12 - szanté 1,4346 1,4346 1,4346
Miskolc 0158/13 - szanté 0,5829 0,5829 0,5829
Miskolc 0158/14 - szanto 0,8261 0,8261 0,8261
Miskolc 0158/16 - szanté 1,5661 1,5661 1,5661
Miskolc 0160/3 - szanté 0,2949 0,2949 0,2949
Miskolc 0160/4 - szanto 1,3047 1,3047 1,3047
Miskolc 0160/5 - szanto 1,5741 1,5741 1,5741
Miskolc 0160/8 a széntf) 1,7886 1,7886 1,7886
legel6 0,0629 0,0629 0,0629
Miskolc 0160/9 - szanté 0,9723 0,9723 0,9723
Miskolc 0160/10 - szanté 0,6011 0,6011 0,6011
Miskolc 0160/11 - szanté 0,4954 0,4954 0,4954
Miskolc 0160/12 - szantoé 0,4385 0,4385 0,4385 FPTYC-N-17 nem
Miskolc 0160/13 - szantoé 1,1358 1,1358 1,1358
Miskolc 0160/14 - szanté 0,4897 0,4897 0,4897
Miskolc 0160/15 - szantoé 0,4567 0,4567 0,4567
Miskolc 0160/16 - szantoé 0,4971 0,4971 0,4971
Miskolc 0160/17 - szanté 0,5229 0,5229 0,5229
Miskolc 0160/18 - szanté 0,5842 0,5842 0,5842
Miskolc 0160/19 - szantoé 0,5453 0,5453 0,5453
Miskolc 0160/20 - szantoé 0,2020 0,2020 0,2020
Miskolc 0160/21 - szanté 0,3203 0,3203 0,3203
Miskolc 0160/22 - szantoé 0,1941 0,1941 0,1941
Miskolc 0160/23 - szantoé 0,3712 0,3712 0,3712
Miskolc 0160/27 - szanté 1,2013 1,2013 1,2013
Miskolc 0160/28 - szanté 1,6179 1,6179 1,6179
a szantoé 0,4352 0,4352 0,4352
Miskolc 0160/29 c szanté 4,2064 4,2064 4,2064
d legel6 0,1146 0,1146 0,1146
Miskolc 0162/5 a legeld 0,3975 0,2830 0,3975
Miskolc 0162/7 a legeld 0,2681 0,1170 0,2681 FX3EV-5-17 nem
Miskolc 0162/10 a legeld 0,9750 0,3812 0,9750
Miskolc 0162/13 a IegeI(:): 2,6504 2,6504 2,6504
[ legeld 0,4034 0,4034 0,4034 FPV5C-W-17
. a legel6 | 86933 8,6933 8,6933 FX3EV-5-17 nem
Miskolc 0162/14 —
C legel6 0,2242 0,2242 0,2242
Miskolc 0171/1 - legeld 0,5119 0,5119 0,5119
Miskolc 0171/2 - legeld 0,3216 0,3216 0,3216
Miskolc 0171/4 - szanté 0,1323 0,1323 0,1323
Miskolc 0171/5 - szanto 0,1394 0,1394 0,1394
Miskolc 0171/6 - szantoé 0,1560 0,1560 0,1560 FJTWO-2-17 nem
Miskolc 0171/7 - szanto 0,3520 0,3520 0,3520
Miskolc 0171/8 - legeld 0,8363 0,8363 0,8363
Miskolc 0171/9 - szantoé 0,3865 0,3865 0,3865
Miskolc 0171/10 - szantoé 2,5325 2,5325 2,5325
i a legels 1,1112 1,1112 1,1112
Miskole 0173/5 c legels | 1,1134 1,1134 1,1134 FITWO-2-17
Miskolc 0173/6 a legels 4,4641 4,4641 4,4641 FIRPO-T-17 nem
FK882-X-17
Miskolc 0173/7 a legeld 2,8846 2,8846 2,8846
131,4187 130,5593 131,4187
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STATIK KONTROLL Kft. — Miskolc Déli Ipari Park alatti terméfoldek végleges mas céld hasznositasdanak
engedélyezése

A tervezett véglegesen mas célu hasznositdssal érintett term6fold teriilet nagysaga (ha): 130,5593 ha

A végleges mas célu hasznositas célja:

napelem park és annak funkcidképes miikodését biztositd létesitmények

A vizsgalt termd6foldrészlet mentésre érdemes humuszos termdérétegének vastagsaga:

2,6342 ha teriiletnagysagon Ocm

18,5476 ha teriiletnagysagon 25cm
91,5854 ha teriiletnagysagon 30cm
11,4527 ha teriiletnagysagon 40 cm
4,6442 ha teriiletnagysagon 50 cm
1,6952 ha teriiletnagysagon 55 cm

A tervezett napelempark (naperémii) céljara igénybe venni tervezett termé6foldrészlet mentésre érdemes

humuszvagyona: 399.481 m® .

Bialko Tibor e.v.
talajvédelmi szakértd
KO "['IBOE‘ e.¥: 0. 3 szakért6i nyilvantartasi szam:
BIAL TG oes Y;é.i-ﬁ 003/2015.
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2. ELBZMENYEK
Terv targya, a kordbban készitett talajvédelmi dokumentacidk ismertetése, a megrendelés célja

A STATIK KONTROLL Kft. (3533 Miskolc, Vasgyari Ut 18. 3. em. 2.) megrendelte a Miskolc kiltertlet 0147/7, 10-
17;" 0150/2, 5, 8-24; 0152/1, 3, 5-12, 25; 0158/1, 6, 7, 11-14, 16; 0160/3-5, 8-29; 0162 /5,7,10,13,14; 0171
/1,2,4-10; 0173/5-7 hrsz-ok alatti szantd, legel6, sz6l6 és gylimolcsos mivelési dgban nyilvantartott
Osszességében 130,5593 ha nagysagu terméfoldrészleten tervezett naperémi (napelempark) céljara térténé
végleges mds célu hasznositdsanak engedélyezési eljarasahoz sziikséges, a terméfold védelmérdl szold 2007.
évi CXXIX. tv. 50.§ (2) b. pontja értelmében, a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl szo6lé
90/2008. (VII.18.) FVM r. (tovabbiakban: R.) 1.§ (1) d. pontja, valamint 2. szdmU mellékletének 2.4.1. pontja
alapjan a talaj humuszos termérétegének mentését megalapozé talajvédelmi terv elkészitését.

A Miskolc kiltertilet 0147/7, 10-17; 0150/2, 5, 8-24; 0152/1, 3, 5-12, 25; 0158/1, 6, 7, 11-14, 16; 0160/3-5, 8-
29; 0162 /5,7,10,13,14; 0171 /1,2,4-10; 0173/5-7 hrsz-ok alatti szanto, legeld, sz6l6 és gylimolcsds miivelési
dgban nyilvantartott 6sszességében 130,5593 ha nagysagu termdfoldet érintve napelem park (naperé6md) és az
ahhoz kapcsolddo funkcionalis épitmények megvaldsitasat tervezik.

Jelen dokumentacié a fent hivatkozott jogszabalyi elGirasok alapjan késziilt, melynek készitésének célja, hogy a
rendelkezésre allé adatok, valamint a helyszini és az elkészitendS talajvizsgdlati eredmények alapjan
meghatdrozza a mentésre érdemes humuszos terméréteg vastagsagat és min&ségét, ismertesse a kapcsolodo
talajvédelmi kovetelményeket, valamint javaslatot tegyen és meghatarozza a mentésre érdemes humuszos
talaj mennyiségét és annak felhaszndlasat.

Tevékenység bemutatdsa, sziikségességének indoklasa

Megrendel6 nyilatkozata alapjan a beruhazé az érintett terlletrészen napelem parkot és annak funkcioképes
miikodését biztositd l1étesitményeket (traféallomas, megkozelitd Ut...stb.) kivan kialakitani.

A megrendel6 jelen dokumentdcidt a végleges mas célu hasznositasi engedélyezési eljardsaban kivanja
felhasznalni.

A tervezett tevékenység megvaldsitasanak feltétele, a terméfold védelmérdl szélo 2007. évi CXXIX. tv. 43. és
44.§-aiban foglalt el6irdsok betartasa.

,Beruhdzdsokat, valamint termdéféldén folytatott, vagy termdféldre hatdst gyakorlo bdrmely egyéb
tevékenységet ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy az érintett és a kérnyezé termdéféldén a
talajvédé gazddlkodds feltételei ne romoljanak.

A beruhdzdsok megvaldsitdsa sordn a beruhdzd kételes gondoskodni a humuszos termdéréteg
megmentésérél és hasznositdsarol.

A kivitelezés és lizemeltetés sordn biztositani kell, hogy a kérnyezeti hatdsok az érintett és a kérnyezd
termdféld minéségében kart ne okozzanak.

A humuszos termdéréteg letermelésével, megmentésével, hasznositdsdval, tovdbbd a teriilet
helyredllitdsdval kapcsolatos munkdlatokat a beruhdzds engedélyezése céljabdl készitett terveknek
tartalmaznia kell.
pOR &V
A beruhdzdsok megvaldsitdsa sordn keletkezett mentett h di@/‘;q @y 1@# mennylseget a
beruhdzas kivitelezése sordn igénybe vett féldrészleteken k Qﬁukltott felsé
.y , . L) ;f . d
humuszos terméréteg vastagsdga az eredeti humuszo® quﬁﬁmuﬂ? haladja
meg. ,;;{ml 435{! 60963 ‘Q@ maileo™
ﬁ‘.(’m_'“-ﬂlﬁ“’ il ‘nm\k“t

Amennyiben a mentett humuszos termdéréteg el6bbi be%ﬁfwzé'%l fé/hasznalasara nincs lehetdség,
a felhaszndldasra nem keriilG rész eredeti funkaomnﬁﬁ"rﬂegfeleloen a talaj felsé termérétegeként, vagy
termesztG kézeg elGdllitasdra felhaszndlhaté, illetve ezekre a célokra dtruhdzhatd.
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A mentett humuszos terméréteg mennyiségérél és felhaszndldsdrdl a beruhdzo kételes kiilon
nyilvantartdst vezetni.”

Jarulékos talajvédelmi beavatkozds az erdzio elleni védelemre, mélylazitasra, vizrendezésre jelen kérnyezetben
nem relevans.

3. ATERULET BEMUTATASA

A véglegesen mas célu hasznositasra tervezett teriilet Miskolc Varos kdzponti belteriiletétél dél iranyba Miskolc
Bogancs utcatdl északra és délre fekvd terileteken taldlhatdak. A véglegesen mads célra hasznositani kivant
terliletek jellemz&en kozel sik fekvésliek, azonban a Bogdncs utcatdl délre fekvé kozel 90 ha nagysagu
egybefliggs teriilet dél-kelet feldli oldala mintegy 6-10 méter szintkiilonbséggel emelkedik. A Bogancs utcatol
északra fekvé kozel 45 ha nagysagu egybefliggs terilet jellemz&en parlag, azt egy —két szantofoldi hasznositas
alatt allé terllet szel at. A Bogancs utcatdl délre fekvé terlileten egy egybefliggé nagytablds szantéfoldi
hasznositas alatt 4ll6 terilet taldlhatd, mely a j6 gazda gondossagdval mivelt. A Miskolc 0150/5 hrsz. alatti
1,2561 ha nagysagu teriilet, mely kozvetleniil a Bogdncs utca déli oldaldn teril el, antropogén hatdsokkal
terhelt, roncsolt, felszine athalmozott, ezért ezen teriiletrészen talajszelvény mélyitésére nem kerilt sor. Ezen
terlileten mentésre érdemes humuszos talajréteg nem taldlhatéd. A Bogancs utcatdl északra fekvd terilet
kézéppontjaban egy valamikori tanya (Miskolc 0160/26 hrsz.) kozvetlen szomszédsagaban szintén antropogén
hatasokkal terhelt terlletrész talalhatd (0,1277 ha), tovabba a Miskolc 0160/8 hrsz. alatti terilet észak-keleti
sarkaban szintén roncsolt feltalajjal rendelkezé teriiletrész talalhatd (0,0627 ha), ahol mentésre érdemes
humuszos talajréteg mennyiség nem taladlhaté. A Bogancs utcatdl délre fekvd terlleten négy helyszinen
taldlhaté még olyan teriiletrész, ami nem rendelkezik mentésre érdemes humuszos talajréteggel, mégpedig a
teriilet nyugati hatarvonaldnak kozepén fellelhetd (Miskolc 0150/2 hrsz.) 0,1406 ha nagysagu teriilet, a Miskolc
0152/11,12,25 hrsz-ok keleti oldaldn talalhaté 0,1680 ha nagysagu terllet, a Miskolc 0147/16 hrsz keleti
hatarvonaldn taldlhatd mez&gazdasagi telephely kdzvetlen szomszédsagaban lévé 0,2897 ha nagysagu és a
Miskolc 0173/6 hrsz. alatti terllet nyugati oldaldn egy valamikori allattarté telep altal lefedett 0,5894 ha
nagysagu terilet.

4.A MINTAVETEL IDEJE, MODIJA, TALAJTANI LEiRAS

A végleges mas célu hasznositassal tervezett term6féldeken 2019. junius 22-24. napjain helyszini bejarast
végeztem, a bejaras soran Eijkelkamp edelman tipusu talajfuréval talajtani feltarast végeztem a humuszos
talajréteg meghatarozas végett. Az alabb részletezett S1-S27 mintavételi pontokon 0-100 (150) cm mélységd
talajszelvény feltarasok keriltek elvégzésre.

Tevékenység Id6pont
Helyszini bejaras, talajszelvény feltaras, talajmintavétel 2019. junius 22-24.
Talajviz mintavétel -
Tevékenység Helyszinek Jele(i) Mintavételek szama
szama
Hurrjusz?sltalajlrélteg 57 $1.527 67 db t{olygatott
megallapitasa furassal talajminta

A feltart talajszelvények EOV koordinatai:

Minta jele X y Minta jele X y

S1 781157 305155 S15 781526 303557
S2 781047 305103 S16 781435 303814
S3 780808 305272 S17 782234 303067
S4 780888 305434 518 782005 302974
S5 781069 304833 S19 781921 302927
S6 781266 304838 S20 781725 303183
S7 781345 304702 S21 781839 303305
S8 781118 304627 S22 781928 303315
S9 781061 305371 S23 781975 303325
S10 781832 303644 S24 782195 303142
S11 781877 303509 S25 782256 303532
S12 781778 303415 S26 782090 303700
S13 781703 303342 S27 781878 303913
S14 781641 303368
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A laboratdriumi talajvizsgalatokat az SCLAB Homokkert Kistérségi Integraciés Nonprofit Kézhasznu Kft. —
SoilChem Agrar és Koérnyezetanalitikai Laboratéorium (6782 Moérahalom, Viéllalkozdk utja 1/b.) végezte
(akkreditécios szama: NAH-1-1615/2018.).

Laborvizsgalati jegyz6kdnyvszamok:
Talaj alapvizsgalat: V-19/T-3441.; 2019.07.11.

A laborvizsgélatok - a 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 2. szdm( mellékletének 2.4. pontja alapjan - az
aldbbi paraméterekre terjedtek ki:
Talaj:
Szelvénymintdk vizsgalata:

- pH (H;0)
- Arany-féle kotottségi szam — fizikai féleség
- 6sszes karbonattartalom vagy hidrolitos aciditas
- vizben oldott dsszes sé
- humusztartalom

A laborvizsgalati jegyz6kényvet a melléklet tartalmazza.

A vizsgdlt teriilet talajanak jellemzése a helyszini (morfoldgiai) és laborvizsgdlatok alapjan
Az S1 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotét fekete szin(; szemcsés szerkezet(i (a felszinen 0,5 cm lebomldban Iév6é névényi maradvanyok),
agyag fizikai féleségli (56KA), semleges kémhatasu (pH 7,1), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet
1,8 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas humusz tartalommal (3,7 m/m%) és 0,02 m/m%
mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkez8, redukcids folyamatokat minimalis mértékben mutaté (vas
szepl8, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: sziirkés véréses barna szind, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (49KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,5), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén témédoétt, 1,1
m/m% humusz tartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat igen erés mértékben mutatd (vas szepl8, mangan kivalasok, glej) talajréteg, a talajréteg kozel 5%-
dban 0-20 mm atmérdjl folyami kavics és kavicstormelék talalhatd; mentésre nem érdemes fliggetlenil attdl,
hogy minden vizsgalandd talajparaméter mentésre indokolnd ezen talajréteget, mivel azonban a talajréteg a
fentiekben ismertetett kavics mennyiségeket tartalmazza, ezért mentésre nem javasolt és nem indokolt;

50-70 cm: voéroses vilagos barna szind, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (45KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,6), agyaghartyaval és szénsavas mésztartalommal nem rendelkez8; kozepesen tomdédott, 0,7
m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% vizoldhaté sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat igen
erds mértékben mutatd (vas szepl6, vasfolt, mangan kivalasok, erGs glej) talajréteg, a talajréteg ~10-15%-aban
0-20 mm atmérdéj( folyami kavics és kavicstormelék taldlhatd;

70-100 cm: sargas szlirkés barna szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli (azonban a durva homok
tartalom hirtelen ng), szénsavas meszet nyomokban tartalmazo, igen erésen tomdédott, kozel cementalodott
talajréteg, mely 20-25%-ban 0-20 mm atmérdjli folyami kavics és kavicstormelék talalhato;

Az S2 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotét fekete szin(; szemcsés szerkezet( (a felszinen 0,5 cm lebomldban [év6 névényi maradvanyok),
agyag(os valyog) fizikai féleségl (51KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 7,2), agyaghartyaval nem rendelkez6;
szénsavas meszet 1,0 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas humusz tartalommal (3,1 m/m%) és 0,02
m/m% mennyiségben vizoldhatd sotartalommal rendelkez8, redukcids folyamatokat minimalis mértékben
mutato (vas szepl6, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-60 cm: sziirkés sdrgds barna szin(, szerkezet nélkili, homokos valyog fizikai féleségl (35KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,7), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 1,1m/m% mennyiségben tartalmazo,
kdzepesen tdmddott, 0,8 m/m% humusz tartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat kismértékben mutatd (vas szepld, mangan kivaldsok) talajréteg, a
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talajréteg kozel 15%-aban 0-20 mm atmérdéjl folyami kavics és kavicstormelék taldlhatd; mentésre az 1,0
m/m% alatti humusztartalom miatt nem érdemes;

60- cm: voroses barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem rendelkez, szénsavas
meszet tartalmazo (+); kozepesen tomdGdott, alacsony humusztartalommal, redukcids folyamatokat erGsen
mutato (vas szepld, vasfolt, mangan kivalasok, glej) talajréteg, a talajréteg ~20-25%-aban 0-20 mm atmérgjl
folyami kavics és kavicstormelék taldlhato;

Az S3 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotét fekete szin(; szemcsés szerkezet( (a felszinen 0,5 cm lebomldban Iév6é névényi maradvanyok),
nehéz agyag fizikai féleségli (69KA)-a magas Arany-féle kotottséget a le nem bomlott névényi maradvanyok,
valamint a réteg mésztartalma adhatja), semleges kémhatasu (pH 7,1), agyaghartyaval nem rendelkezd;
szénsavas meszet 5,0 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas humusz tartalommal (4,8 m/m%) és 0,04
m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcidés folyamatokat minimalis mértékben
mutato (vas szepl6, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-65 cm: sziirke szinU, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségii (70KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
7,7), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 3,2 m/m%-ban tartalmazd, enyhén témdédott, 1,1
m/m% humusz tartalommal és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat igen erés mértékben mutatd (vas szepl6, mangan kivalasok, glej) talajréteg; mentésre nem
érdemes fliggetlenll attdl, hogy minden vizsgalandd talajparaméter mentésre indokolnd ezen talajréteget,
mivel azonban a talajréteg erds reduktiv viszonyok alatt all és a fizikai félesége nehéz agyag, ezért mentésre
nem javasolt és nem indokolt;

65-100 cm: voros és sziirke mozaikos szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, agyaghartyaval nem
rendelkezd, szénsavas mésztartalommal rendelkezé (++); kbzepesen témdEdott, minimalis humusztartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat igen ers mértékben mutatd (vas szepld, vasfolt, mangan kivalasok, erés
glej) talajréteg,

Az 54 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-35 cm: fekete szinl; szemcsés szerkezet(i, agyag fizikai féleségli (60KA), semleges kémhatasu (pH 7,2),
agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 3,1 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas humusz
tartalommal (4,9 m/m%) és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcios
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

35-55 cm: barnds fekete szinl, enyhén szemcsés szerkezet(i, agyag fizikai féleségli (61KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 7,4), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 2,5m/m% mennyiségben tartalmazg,
enyhén témdédott, 3,9 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat enyhe mértékben mutatod (vas szepl6, mangan kivalasok) talajréteg, mely
mentésre érdemes;

55-80 cm: szlirkés voroses vilagos barna szin(, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleség(i (55KA), gyengén
ligos kémhatasi (pH 7,6), agyaghartydval nem rendelkez6, 0,3 m/m% mennyiségben szénsavas
mésztartalommal rendelkez8; kézepesen tomdédott, 0,9 m/m% humusztartalommal és 0,05 m/m% vizoldhato
sotartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat igen erGs mértékben mutatd (vas szepl6, vasfolt, mangan
kivalasok, erds glej) talajréteg, a talajrétegben a durva homoktartalom né; mentésre az 1,0 m/m% alatti
humusztartalom miatt nem indokolt;

80-100 cm: sargas vilagos barna szind, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(i (54KA) (azonban a durva homok
tartalom hirtelen né), szénsavas meszet 6,5 m/m% mennyiségben tartalmazé, laza, alacsony (0,5 m/m%)
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S5 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szin(i; szemcsés szerkezet(i, agyag fizikai féleség(i (57KA), gyengén lugos kémhatasu (pH 7,2),
agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 1,9 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas humusz
tartalommal (4,8 m/m%) és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat minimalis mértékben mutatd (vas szepld, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes
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30-60 cm: barna szin(, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleség(i (46KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
7,8), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, kézepesen tdmdédott, 0,8 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sotartalommal rendelkezs, redukcids
folyamatokat kismértékben mutaté (vas szepl6, mangan kivalasok) talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti
humusztartalom miatt nem érdemes;

60-100 cm: szirkés fehéres barna szinli, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkezd, szénsavas meszet tartalmazé (+++); enyhén tomddott, alacsony humusztartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat er6sen mutaté (vas szepld, vasfolt, mangan kivalasok, glej) talajréteg;

Az S6 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-20 cm: sotét fekete szinl; szemcsés, enyhén morzsas szerkezet(, agyag fizikai féleségli (57KA), gyengén lagos
kémhatasa (pH 7,4), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 2,2 m/m% mennyiségben tartalmazo,
laza, magas humusz tartalommal (4,3 m/m%) és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté soétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

20-40 cm: fekete szin(, szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségi (53KA), gyengén Iigos kémhatasu (pH 7,5),
agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 0,6 m/m%-ban tartalmazd, enyhén t6mdédott, 2,6 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd soétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat kismértékben mutatd (vas szeplS, mangan kivalasok) talajréteg; mentésre érdemes;

40-60 cm: feketés voros szinli, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (50KA), gyengén lugos
kémhatasa (pH 7,8), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,5 m/m%-ban tartalmazo, enyhén
tdmédott, 1,2 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezé,
redukcios folyamatokat jelentG6s mértékben mutatd (vas szeplS, vas kivalas, vas folt, mangan kivalasok)
talajréteg; mentésre az er6s reduktiv viszonyok miatt nem indokolt, nem javasolt;

60-80 cm: szlrkés fehéres vilagos barna szind, szerkezet nélkili, gyengén lugos kémhatasu (7,7pH), agyagos
vélyog (47KA) fizikai féleség(i, agyaghartyaval nem rendelkez8, szénsavas meszet tartalmazé (8,8 m/m%) (+++);
laza, alacsony humusztartalommal rendelkezd (0,9m/m%), redukcids folyamatokat mutaté (vas szepld, vasfolt,
mangan kivalasok, glej) talajréteg;

80-100 cm: szlrkés vilagos barna szinli, szerkezet nélkiali, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas
mésztartalommal rendelkezé (+++), laza, alacsony humusztartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
er@sen mutato (vas szepld, vasfolt, mangdan kivalasok, glej) talajréteg;

Az S7 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sotét fekete szinl; szemcsés, enyhén morzsas szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (56KA), gyengén lagos
kémhatasu (pH 7,4), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 4,2 m/m% mennyiségben tartalmazo,
laza, magas humusz tartalommal (4,2 m/m%) és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: sziirkés fekete szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (55KA), gyengén ligos kémhatasu (pH
7,6), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomédott, 1,1 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd soétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat jelent6s mértékben mutatd (vas szepld, mangan kivalasok, glej) talajréteg; mentésre az erés
reduktiv viszonyok miatt nem indokolt, nem javasolt;

50-70 cm: feketés vérés szinl, szerkezet nélkili, agyagos vdlyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkezd; szénsavas meszet nyomokban (+) tartalmazd, enyhén tomdédott, alacsony humusztartalommal
rendelkezd, redukcidos folyamatokat jelentés mértékben mutatd (vas szepld, vas kivalds, vas folt, mangdn
kivalasok) talajréteg;

70-100 cm: szirkés vilagos barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas
mésztartalommal rendelkezé (+++), laza, alacsony humusztartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
erdsen mutatd (vas szeplG, vasfolt, mangan kivalasok, glej) talajréteg;

Az S8 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:
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0-30 cm: fekete szinl; enyhén szemcsés szerkezetli, agyag fizikai féleségli (61KA), gyengén ligos kémhatasu
(pH 7,2), agyaghartyaval nem rendelkez; szénsavas meszet 1,8 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, magas
humusz tartalommal (4,1 m/m%) és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: fekete szin(, szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségli (51KA), gyengén lugos kémhatasu
(pH 7,7), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazo, laza, 1,9 m/m% mennyiség(
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sotartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat minimalis mértékben mutaté (vas szepl6, mangan kivalasok) talajréteg;

50-80 cm: sziirkés barna szinl, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségl (44KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,7), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, kdzepesen tomdédott,
0,8 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat kismértékben mutaté (vas szepl6, mangan kivalasok) talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti
humusztartalom miatt nem érdemes;

80-100 cm: sziirkés vildgos barna szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, kozepes szénsavas
mésztartalommal rendelkezd (++), laza, alacsony humusztartalommal rendelkez8, redukciés folyamatokat
erdsen mutatd (vas szepl6, vasfolt, mangan kivalasok, glej) talajréteg

Az S9 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: sotét fekete szinl; enyhén szemcsés szerkezetli, agyag fizikai féleség(i (75KA), gyengén lagos
kémhatdsu (pH 7,3), agyaghdrtyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 5,4 m/m% mennyiségben tartalmazg,
laza, magas humusz tartalommal (5,0 m/m%) és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté soétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

25-40 cm: feketés sziirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl (65KA), gyengén ligos kémhatasu (pH
7,6), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 2,3m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 1,5 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sotartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat jelentés mértékben mutatd (vas szepl6, mangan kivalasok, glej, magas talajvizallas) talajréteg;
mentésre az erés reduktiv viszonyok miatt nem indokolt, nem javasolt;

40-70 cm: sziirke szinli, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas
meszet nyomokban (+) tartalmazd, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
jelent6s mértékben mutatd (vas szepl§, vas kivalas, vas folt, mangan kivalasok, erés glej) talajréteg;

70-100 cm: kékes sziirke szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas mésztartalommal
rendelkezd (+++), laza, alacsony humusztartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat erésen mutatd (vas
szepl6, vasfolt, mangan kivalasok, erds glej) talajréteg;

Az S10 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(i; morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleség( (48KA), semleges kémhatasu (pH 6,9),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,3 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, j0 humusz
tartalommal (2,5 m/m%) és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez8, redukcios
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-55 cm: sdrgds véréses barna szinl, szemcsés morzsas szerkezet(i, valyog féleségli (41KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,6), agyaghartydval nem rendelkezs; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 0,7 m/m%
humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd soétartalommal rendelkezd, vas és mangéan
kividlosokkal rendelkezd talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;

55- cm:vildgos véréses sdrga szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl (52KA), agyaghdrtyaval nem
rendelkezd; szénsavas meszet nyomokban (+) tartalmazd, ligos kémhatasu (pH 8), enyhén témdédott,0,02
m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal és minimalis humusztartalommal (0,4 m/m%) rendelkezd, vas
és mangan kivalasokkal rendelkezé talajréteg;

Az S11 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:
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0-30 cm: barna szin(i; morzsas szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségli (44KA), semleges kémhatdsu (pH 6,9),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, kézepes humusz tartalommal (1,7
m/m%) és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkez8, redukcids folyamatokat nem
mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-70 cm: sdrgds véréses sziirkés barna szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog féleségli (49KA), gyengén lugos
kémhatasd (pH 7,6), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 0,4 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkez§, vas és mangén
kivalosokkal rendelkez§ talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;

70-100 cm:vildgos véréses sdrga szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(, agyaghartyaval nem rendelkezd;
szénsavas meszet nyomokban (+) tartalmazd, enyhén tomdédott, minimalis humusztartalommal rendelkezd, vas
és mangan kivalasokkal rendelkezé talajréteg;

Az 512 jel(i mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-35 cm: barna szin(i; morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleség(i (51KA), gyengén ligos kémhatasu (pH
7,7), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 1,3 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 2,9 m/m%
mennyiségli humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sdétartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

35-70 cm: fako barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (55KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 7,7),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomédott, 0,8 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sdtartalommal rendelkez, minimalis vas és
mangdén kivalasokkal rendelkezé talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;

70-100 cm:vildgos sziirkés fehér szint, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(, agyaghartyaval nem rendelkezd;
szénsavas meszet nagy mennyiségben (+++) tartalmazd, enyhén tomdédott, minimalis humusztartalommal
rendelkez8, enyhe vas és mangan kivalasokkal rendelkez§ talajréteg;

Az S13 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: barna szin(; morzsas szerkezetl, vélyog (homokos valyog) fizikai féleségl (41KA), gyengén lagos
kémhatasu (pH 7,4), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 1,8 m/m%
mennyiség(i humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sotartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat nem mutatd talajréteg; mentésre érdemes;

25-50 cm: sé6tét sdrga szin(, szerkezet nélkili, valyog (homokos valyog) fizikai féleségli (37KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 7,7), agyaghdrtyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 0,7 m/m% mennyiségben tartalmazo,
laza, nem tom&dott, 0,4 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal
rendelkezd talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;

50-100 cm.vildgos sziirkés fehér szind, szerkezet nélkili, homok fizikai féleségli, agyaghartydval nem
rendelkezd; szénsavas meszet kis mennyiségben (+) tartalmazdé, enyhén t6émdédott, igen minimalis
humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S14 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(i; morzsas szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségli (46KA), gyengén lugos kémhatdasu (pH
7,5), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 1,0 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 2,9 m/m%
mennyiség( humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-65 cm: vérdses sziirkés vildgos barna szin(, szerkezet nélkiili, agyagos valyog (valyog) fizikai féleségl (50KA),
gyengén lagos kémhatasu (pH 7,7), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén
t6mddott, 0,5 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé
talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;

65-100 cm: vildgos sdrga szinl, szerkezet nélkili, homokos valyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkezd; szénsavas meszet kis mennyiségben (+) tartalmazd, enyhén tomdédott, igen minimalis
humusztartalommal rendelkezé talajréteg;
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Az S15 jel(i mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szin{; morzsas szerkezet(, agyag fizikai féleségli (56KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
7,5), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazo, laza, 3,3 m/m% mennyiségl
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté soétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-60 cm: sziirkés vildgos barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (54KA), ligos kémhatdsu (pH
8,1), agyaghdrtyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet nem tartalmazo, enyhén tomédott, 0,8 m/m%
humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezé talajréteg; mentésre
az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem indokolt;

60-100 cm: vildgos sdrgds fehér szind, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli, agyaghartydval nem
rendelkez8; szénsavas meszet (+++) mennyiségben tartalmazd, enyhén t6émG6dott, igen minimalis
humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S16 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szinl; morzsas szerkezet(, agyag fizikai féleségli (52KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
7,5), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazo, laza, 4,0 m/m% mennyiségl
humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sotartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-55 cm: sziirkés vildgos barna szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (49KA), gyengén ligos
kémhatasa (pH 7,8), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,4 m/m% mennyiségben tartalmazo,
enyhén tom6dott, 1,0 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezé és jelentés mértéki reduktiv viszonyokat mutatd talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek
alapjan indokolt lenne, azonban a morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen elkiloniil a mentésre
érdemes fels6bb talajrétegt6l, ezért és a jelentls reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése nem
indokolt;

55-75 cm: vériéses sziirkés vildgos barna szinii, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli (52KA),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,3m/m% mennyiségben tartalmazo, enyhén tomdédétt, 0,7
m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiség(i vizoldhato sétartalommal rendelkez6 talajréteg;

75-110 cm: vildgos szlirkés sargas fehér szinl, szerkezet nélkili, valyog (agyagos valyog) fizikain féleségi
(42KA), 5,3 m/m% mennyiségben szénsavas meszet tartalmazo, laza, nem tomd&dott, 0,3 m/m% mennyiség(i
humuszt és 0,02 m/m% mennyiség(i vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, lGgos kémhatéasu (pH 8) talajréteg;

110-150 cm: sargas szlrkés fehér szin, szerkezet nélkili, valyog (agyagos valyog fizikai féleségl) 42 KA; 0,1
m/m% mennyiségben humuszt, 1,3 m/m% mennyiségben szénsavas meszet és 0,02 m/m% vizoldhato
sotartalommal rendelkezé, IGgos kémhatasu (pH8) talajréteg;

Az S17 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(i; morzsas szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségii (47KA), gyengén lugos kémhatdasu (pH
7,6), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,2 m/m% mennyiségben tartalmazd, laza, kzepes
humusztartalommal (2,5 m/m%) és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-65 cm: vildgos barna szin(, enyhén szemcsés szerkezet(i, agyagos vélyog fizikai féleségli (46KA), gyengén
ligos kémhatasu (pH 7,5), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 0,3 m/m% mennyiségben
tartalmazd, enyhén témédott, 0,6 m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté
sotartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat enyhe mértékben mutatd (vas szepld, mangan kivalasok)
talajréteg, mely mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem érdemes;

65-90 cm: sziirkés voroses barna szinl, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleség(, agyaghartyaval nem
rendelkezd, szénsavas mésztartalommal nem rendelkezs; kdzepesen tomdédott, minimalis humusztartalommal
rendelkezd, redukcios folyamatokat jelent6s mértékben mutatd (vas szepl8, vasfolt, mangan kivalasok, glej)
talajréteg, a talajrétegben a durva homoktartalom ng;
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90- cm: sOtét sarga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (azonban a durva homok tartalom
hirtelen ng), szénsavas meszet (++) mennyiségben tartalmazd, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezé
talajréteg;

Az S18 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(i; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (54KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 7,4),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 3,8 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, magas
humusztartalommal (3,5 m/m%) és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-40 cm: kézép barna szinl, enyhén szemcsés szerkezetli, agyag fizikai féleségl (53KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,6), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 6,2 m/m% mennyiségben tartalmazo,
enyhén tomdédott, 1,2 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg, mentésre érdemes;

40-80 cm: sziirkés fakd barna szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségl, agyaghartydval nem rendelkezd,
szénsavas mésztartalommal (+++) rendelkez6; kbzepesen toma6dott, minimalis humusztartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat mutaté (vas szepld, vasfolt, mangan kivalasok, kbzepes glej) talajréteg, mentésre nem
érdemes

80-100 cm: sziirkés fehér szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas mésztartalommal
(+++) rendelkezd, laza, minimalis humusztartalommal rendelkez§ talajréteg;

Az S19 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségli (61KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
7,4), agyaghartydval nem rendelkezs; szénsavas meszet nagy mennyiségben tartalmazé (11,5m/m%), laza, 4,2
m/m% mennyiségli humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-70 cm: sziirkés véréses vildgos barna szin(, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleség(i (76KA), gyengén
ligos kémhatdsu (pH 7,5), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 0,4 m/m% mennyiségben
tartalmazé, kbézepesen tomédott, 2,1 m/m% humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté
sotartalommal rendelkez6 és igen jelent6s mérték(i reduktiv viszonyokat mutatd talajréteg; mentésre a
vizsgdlati paraméterek alapjan indokolt lenne, azonban a morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen
elkilonil a mentésre érdemes felsGbb talajrétegtdl, ezért és a jelentds reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg
mentése nem indokolt;

70-100 cm: szlrkés fehér szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, magas szénsavas mésztartalommal
(+++) rendelkezé, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezd talajréteg;

Az S20 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet(i, agyag fizikai féleség(i (61KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 7,3),
agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nagy mennyiségben tartalmazé (7,1m/m%), laza, 4,0 m/m%
mennyiség(i humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-65 cm: sziirkés véréses barna szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (55KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,5), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,3 m/m% mennyiségben tartalmazo,
kozepesen tomédott, 1,0 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal
rendelkezd és igen jelentGs mértéki reduktiv viszonyokat mutato talajréteg; mentésre a vizsgdlati paraméterek
alapjan indokolt lenne, azonban a morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen elkilonil a mentésre
érdemes fels6bb talajrétegtdl, ezért és a jelentGs reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése nem
indokolt;

65-100 cm: szirkés sargas fehér szinli, szerkezet nélkili, agyag (agyagos valyog) fizikai féleségli, magas
szénsavas mésztartalommal (+++) rendelkezd, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S21 jelii mintavételi ponton feltart talajszelvény jellemzése:
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0-30 cm: barna szin(i; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (59KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 7,4),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,6m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 3,4 m/m%
mennyiség( humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-60 cm: sziirkés véréses barna szin(i, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (58KA), gyengén ligos
kémhatasu (pH 7,5), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazé, kézepesen tomdédott,
1,1 m/m% humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezé és igen
jelent8s mértékl reduktiv viszonyokat mutatd talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek alapjan indokolt
lenne, azonban a morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen elkilonil a mentésre érdemes felsGbb
talajrétegtdl, ezért és a jelentGs reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése nem indokolt;

60-100 cm: szirkés sargas fehér szinl, szerkezet nélkiili, agyag (agyagos valyog) fizikai féleségli, magas
szénsavas mésztartalommal (+++) rendelkez§, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S22 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: barna szin{; morzsas szerkezetd, valyog fizikai féleségl (42KA), gyengén lugos kémhatasa (pH 7,5),
agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,3 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 1,8 m/m%
mennyiségli humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sdétartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

25-60 cm: sziirkés vorés szinl, morzsas szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleség(i (44KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,5), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazo, nem tdmddott, 0,7
m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6 és jelentGs
mérték( reduktiv viszonyokat mutatd (vas és mangan kivalas, gyenge glej); az 1,0 m/m% alatti mennyiség(
humusztartalom miatt a talajréteg mentése nem indokolt;

60-100 cm: vOroses sarga szind, szerkezet nélkuli, valyog (agyagos vélyog) fizikai féleség(, kozepes szénsavas
mésztartalommal (++) rendelkez§, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S23 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: kozép barna szinl; morzsas szerkezet(i, valyog (agyagos valyog) fizikai féleségli (43KA), semleges
kémhatdsu (pH 7,0), agyaghdrtyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 0,5 m/m% mennyiségben tartalmazd,
laza, 1,7 m/m% mennyiségli humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

25-50 cm: vérdses sdrga szin(, morzsas szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségli (46KA), semleges kémhatasu
(pH 7,1), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, nem té6mdédott, 0,4 m/m%
humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkez, enyhe vas és
mangan kivalasokat mutatd talajréteg; az 1,0 m/m% alatti mennyiségli humusztartalom miatt a talajréteg
mentése nem indokolt;

50-90 cm: voréses sarga szinl, morzsas szerkezet(i, homokos vélyog fizikai féleségl, szénsavas meszet nem
tartalmazd, laza, nem témd&dott, minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

90- cm: vildgos sarga szinl, szerkezet nélkili, homokos valyog fizikai féleségli, kozepes szénsavas
mésztartalommal (++) rendelkezd, laza, minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az S24 jel(i mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: kozép barna szinli; morzsds szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségli (51KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,4), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 1,4 m/m% mennyiségben tartalmazo,
laza, 3,2 m/m% mennyiségli humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm:sdrgds sziirke kevert szinl, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (51KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,7), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet 5,4 m/m% mennyiségben tartalmazo,
nem tomdédott, 1,0 m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
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rendelkezd, er6s vas és mangan kivalasokat mutaté glejes talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek alapjan
indokolt lenne, azonban a morfoldgiai vizsgalat alapjan ezen talajréteg élesen elkilonill a mentésre érdemes
fels6bb talajrétegtdl, ezért és a jelentds reduktiv viszonyok miatt ezen talajréteg mentése nem indokolt;

50-70 cm: vilagos sdrga szinl, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (51KA), gyengén lugos
kémhatasa (pH 7,7), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 18,4 m/m% mennyiségben tartalmazo,
nem to6mdédott, 0,8 m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkez8, er6s vas és mangan kivalasokat mutaté talajréteg;

70-100 cm: vildgos sdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (46KA), gyengén lugos
kémhatasa (pH 7,8), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet 15,9 m/m% mennyiségben tartalmazo,
nem tomdédott, 0,5 m/m% humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, vas és mangan kivalasokat mutato talajréteg;

100-150 cm: véréses sziirkés vildgos sdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos vélyog fizikai féleség(i (47KA),
gyengén ligos kémhatdst (pH 7,8), agyaghdrtydval nem rendelkez; szénsavas meszet 7,0 m/m%
mennyiségben tartalmazd, nem tomd&dott, 0,2 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben
vizoldhatd sétartalommal rendelkezé, erés vas és mangan kivalasokat, valamint glejt mutato talajréteg;

Az S25 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szin(i; morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségl (49KA), gyengén lugos kémhatdsu
(pH 7,3), agyaghartydval nem rendelkez§; szénsavas meszet 1,1 m/m% mennyiségben tartalmazo, kbzepesen
tomédott, 3,4 m/m% mennyiségli humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhato
sotartalommal rendelkezé, redukcids folyamatokat nem mutatd talajréteg; mentésre érdemes;

30-55 cm:sdrgds sziirke kevert szin(, szerkezet nélkili, valyog fizikai féleségli (38KA), gyengén Iugos kémhatasu
(pH 7,7), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet 4,4 m/m% mennyiségben tartalmazd, nem
tdmaEdott, 0,7 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd,
er@s vas és mangan kivalasokat mutato glejes talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt
nem indokolt, valamint az er@s reduktiv viszonyok miatt;

55-80 cm: sétét sdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem rendelkezg;
szénsavas meszet (++) tartalmazd, nem tomdédott, minimalis humusztartalommal rendelkez6, erGs vas és
mangan kivalasokat mutato talajréteg;

80-100 cm: vildgos sziirke szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog (agyag) fizikai féleségli, agyaghartydval nem
rendelkezd; szénsavas meszet tartalmazd (++), nem tdmd&dott, minimalis humusztartalommal rendelkezd, vas
és mangan kivalasokat, valamint kozepes glejt mutato talajréteg;

Az S26 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szinl; morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségl (48KA), gyengén lugos kémhatasu
(pH 7,2), agyaghartydval nem rendelkez§; szénsavas meszet 0,9 m/m% mennyiségben tartalmazo, kézepesen
tdmaEdott, 3,7 m/m% mennyiségld humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sotartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-55 cm:sdrgds sziirke kevert szin(, szerkezet nélkali, valyog fizikai féleség(i (40KA), gyengén Iigos kémhatasu
(pH 7,7), agyaghartydval nem rendelkezd; szénsavas meszet 12,7 m/m% mennyiségben tartalmazé, nem
t6mddott, 0,6 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
erds vas és mangan kivalasokat mutaté glejes talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt
nem indokolt, valamint az erGs reduktiv viszonyok miatt;

55-80 cm: sétét sdrga szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem rendelkezd;
szénsavas meszet (++) tartalmazd, nem tomdédott, minimalis humusztartalommal rendelkez8, erGs vas és
mangan kivalasokat mutato talajréteg;

80-100 cm: vildgos sziirke szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog (agyag) fizikai féleség(, agyaghartyaval nem
rendelkezd; szénsavas meszet tartalmazod (++), nem tomd&dott, minimalis humusztartalommal rendelkezd, vas
és mangan kivalasokat, valamint kozepes glejt mutato talajréteg;
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Az S27 jelii mintavételi ponton feltart talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szin(i; szemcsés szerkezetl, agyag fizikai féleségli (77KA), semleges kémhatasu (pH 7,0),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,8 m/m% mennyiségben tartalmazd, er6sen tomédott, 4,9
m/m% mennyiség(i humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd,
redukcios folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: sziirkés barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl (63KA), gyengén ligos kémhatasu (pH
7,5), agyaghartydval nem rendelkezs; szénsavas meszet nem tartalmazd, kozepesen témdédott, 1,1 m/m%
humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez8, erGs vas és mangén
kivalasokat mutatd glejes talajréteg; mentésre a vizsgdlt paraméterek alapjan indokolt lenne, azonban a
morfoldgiai vizsgalat sordn ezen talajréteg erGs reduktiv viszonyokat hordoz, igy mentésre nem javasolt, nem
indokolt;

50-100 cm: véréses sziirke mozaikos szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, agyaghartydval nem
rendelkezd; szénsavas meszet nyomokban tartalmazé (+), nem tomdédoétt, minimalis humusztartalommal
rendelkezd, vas és mangdn kivalasokat, valamint erds glejt mutato talajréteg;

Talajtipus:

FGtipus: Réti talajok (VI.)

Tipus: Ontés réti talajok (310)

Altipus: Karbonatos (311) $1-S10; S12-S14; S16-S27)
Nem karbonatos (312) S11; S15)

Viltozat: Felszint6l karbonatos $1-S10; S12; S14; S16-S27)

Felszint6l nem karbonatos
Gyengén humuszos
Humuszos

S11; S13; S15)
S11; S13;522;S23)
S1-510; S12; S14-S21; S24-S27)

P

5. HUMUSZMENTESI ES HUMUSZGAZDALKODASI JAVASLATOK, ELOIRASOK

AR. 2. szdmu mellékletének 2.4.1 pontja alapjan minden esetben mentésre érdemes az a humuszos talajréteg,
melynek humusztartalma nagyobb, mint 1%; mélysége legalabb 20 cm; talajidegen és szennyez$ anyagot nem
tartalmaz; kémhatdsa nem szélsGséges, azaz pH (H,0) értéke 5,0 és 8,7 kozotti; vizben oldhatd sétartalma
0,15%-nal kisebb.

A helyszini bejards tapasztalatai, a feltdrt talajszelvények morfoldgiai leirdsai, valamint a talajvizsgalati
eredmények alapjan megallapithatd, hogy a véglegesen mas célra hasznositani kivant 130,5593 ha nagysagu
foldrészlet talaja_mentésre érdemes humuszos terméréteg mennyiséggel a csatolt térképen lehatdroltak
szerinti_vastagsagban és térmértékben 6sszességében 399.481 m’> mentésre érdemes humuszos talajréteg
mennyiséggel rendelkezik.

A vizsgalt termo6foldrészletek mentésre érdemes humuszos termérétegének vastagsagai:

2,6342 ha teriiletnagysagon Ocm
18,5476 ha teriiletnagysagon 25cm
91,5854 ha teriiletnagysagon 30cm
11,4527 ha teriiletnagysagon 40 cm
4,6442 ha teriiletnagysagon 50 cm
1,6952 ha teriiletnagysagon 55cm

A TERVEZETT FOLDMUNKAKKAL ERINTETT TERULET PONTOS KIMUTATASA (m?)

Jelen talajvédelmi terv megirdsdnak idGpontjaban a véglegesen mas célra hasznositani kivant
termdfoldrészleten tervezett, foldmunkdakkal érintett terlilet pontos nagysdga nem ismert. A napelem park
|étesitése soran a napelem egységeket tartd vazszerkezet oszlopalapozassal készil, mely soran a ténylegesen
foldmunkakkal érintett terméfoldteriilet nagysaga minimalis, illetve gyakorlatilag nulla. A napelempark
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mikodését biztositd transzformator dllomas(ok), illetve féldalatti vonalas [étesitmények tervezett elhelyezése
és azok kiterjedése jelenleg nem ismert.

A LETERMELESRE KERULO HUMUSZOS TALAJ MENNYISEGENEK MEGHATAROZASA (m®) A HUMUSZMENTEST
MEGALAPOZO TALAJVEDELMI TERV, VALAMINT A HOSSZ- ES KERESZTSZELVENY ADATAI ALAPJAN

A beépitésre, lefedésre, rézsi kialakitasra keril6 tertletrészek teriiletnagysaga és elhelyezkedése jelenleg még
nem ismert.

A MENTETT HUMUSZOS TALAJANYAG IDEIGLENES TAROLASI TERULETE ES A TAROLAS MODJANAK
MEGHATAROZASA

Mivel a beépitésre, lefedésre, rézsi kialakitasra keril6 tertletrészek teriiletnagysaga és elhelyezkedése jelenleg
még nem ismert, ezért a mentésre keril6 humuszos talajréteg ideiglenes deponalasanak terilete,
elhelyezkedése nem hatarozhaté meg.

A MENTETT HUMUSZOS TALAJANYAG HASZNOSITASI MODJANAK MEGHATAROZASA, A PONTOS TERULET (m?),
TERITESI VASTAGSAG (cm), HASZNOSITOTT MENNYISEG (m®) FELTUNTETESEVEL:

Amennyiben a vizsgalt terileten féldmunkavégzésre keril sor, Ugy a termdfold védelmérdl szolé 2007. évi
CXXIX. tv. elGiradsai alapjan a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl szél6 90/2008. (VII.18.) FVM.r.
1.§ (7) bekezdése alapjan a Rendelet 2. sz. mellékletének 2.4.2 pontjaban foglalt humuszgazdalkodasi
tervfejezet elkészitése sziikséges, melyben kerilnek meghatarozasra a mentett humuszos talajréteg
mennyiségek hasznositdsi médjanak meghatarozdsa.

A HELYBEN NEM HASZNOSITHATO, ATRUHAZASRA KERULO HUMUSZOS TALAJANYAG MENNYISEGENEK
MEGHATAROZASA (m?):

Amennyiben a beruhdzas soran tervezett féldmunkavégzés soran mentett humuszos talajréteg mennyiségek
keletkeznek, ugy azon mennyiségeket elsésorban helyben a beruhazassal érintett teriileten kell felilteriteni,
ugy, hogy az eredeti és a fellilteritett humuszos talajréteg vastagsaga az 1 métert nem haladhatja meg. Ezen
tevékenységekr6l a humuszgazdalkoddsi tervfejezetben kell rendelkezni. Amennyiben a mentett humuszos
talajréteg mennyiségek helyben nem hasznalhatdak fel, Ugy a talajvédelmi hatésag jévahagyasa és az altala
megallapitott talajvédelmi jarulék megfizetése mellett a teriletrdl kiszallithatd és/vagy &truhazhaté.
(Termé&fold védelmérdl szolé 2007. évi CXXIXC. tv. 55.8)

A BERUHAZAS MEGVALOSITASAT KOVETOEN TERMOFOLDKENT NYILVANTARTOTT FOLDRESZLETEK
HELYREALLITASAVAL KAPCSOLATOS MUNKALATOK: nem érintett

A vizsgalattal érintett, véglegesen madas célra hasznositani kivant termdéféldterileten talalhaté mentésre
érdemes humuszos termdéréteg mentésérdl, tarolasardl és késGbbi eredeti funkcidjanak megfelel6
felhaszndlasardl a beruhazé, az igénybevevd gondoskodik jelen tervre alapozottan elkészitett és a talajvédelmi
hatésag altal jovahagyott/tudomasul vett humuszgazdalkoddsi tervrészben foglaltak szerint; mindaddig a
termdéfold védelmérdl szélo 2007. évi CXXIX. tv 39.§ (2) bekezdése alapjan a talaj humuszos termérétegének
eltavolitasa, megbontdsa tilos.

Miskolc, 2019. julius 18.

MELLEKLETEK JEGYZEKE:
= Atnézeti térképek
= Fényképek
=  Talajismereti kartogram
=  Talajvédelmi szakértGi nyilvantartasba vételi okirat masolata
= Nyilatkozat
= Talajvizsgalati jegyz6konyv (V-19/T-3441.)
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S1 jell szelvény kornyezete S2 jell szelvény kornyezete

S8 jelli szelvény kornyezete S7 jell szelvény kornyezete

7

S11 jelli szelvény kornyezete

38-2019-VMCH28.



STATIK KONTROLL Kft. — Miskolc Déli Ipari Park alatti terméfoldek végleges mas céld hasznositasdanak
engedélyezése

S16 jell szelvény kornyezete

N

S22 jelli szelvény kornyezete S23 jelli szelvény kornyezete

S25 jelli szelvény kornyezete S27 jelli szelvény kornyezete

S1 jell szelvény ' S2 jell szelvény
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7 4

S9 jel szelvény S10 jel szelvény
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LAY
S17 jell szelvény

Nl

S18 jell szelvény
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Miskolc 0150/5 hrsz.
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STATIK KONTROLL Kft. — Miskolc Déli Ipari Park alatti termdfoldek végleges mas céld hasznositasanak

engedélyezése

L b - h = & ; : Bl 47 1118 Budapest, Budabrsiut 141145,
ne | Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Tek: 06/1/309-1000 Faxc 6/1/246-2942
Term&ialdisl az asztalip Névény-, Talaj- és Agrarkdrnyezet-védelmi e} E-mail: nli@nebi.gov.hy

Igazgatdsdg ¥ www.nebih.gov.hu
Ikt.sz.: 04.2/4834-1/2015.

NEBIH talajvédelmi szakérti  003/2015
nyilvantartasi szam:

Targy: Talajvédelmi szakért6i
jogosultsag

Ugyintézo: Dr. Berényi Uveges Judit

Mellékletek: -

IGAZOLAS

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsdgi Hivatal, mint nyilvéntarté hatosdg, igazolja, hogy
Bialké Tibor (sziiletett: | ~ | anyja neve:|
lakcim: 3527 Miskole, Soltész Nagy Kalman. u. 34. III/2.) 2011. marcius 21. napjan
talajvédelmi szakértoi tevékenység folytatasdra iranyuld bejelentését megtette. Bejelentése
megfelel a hatalyos jogszabalyi kévetelményeknek, ezért a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi
Hivatal 003/2015. szamon Talajvédelmi Szakértéi Nyilvantartd Jegyzékébe nyilvantartasba
vette.

Bialké Tibor a termdéf6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény 51/A. §-a, a
szolgaltatasi tevékenység megkezdésének és folytatasanak altalanos szabalyirol szolé 2009.
évi LXXVI. torvény, valamint a talajvédelmi szakért6i tevékenység folytatasanak részletes
feltételeir6l szolo 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapjan az alabbi szakteriiletek
vonatkozasaban talajvédelmi szakértdi jogosultsaggal rendelkezik:

talajvédelmi terv készitése talajjavitashoz,

talajvédelmi terv készitése mezOgazdasagi célu tereprendezéshez,

talajvédelmi terv készitése iiltetvények telepitéséhez,

talajvédelmi terv készitése a humuszos terméréteg mentéséhez,

talajvédelmi terv készitése mezOgazdasagi céli hasznositast lehetové tevo

rekultivaciohoz, ujrahasznositashoz,

talajvédelmi terv készitése ontozéshez,

talajvédelmi terv készitése higtragya term6foldon torténd felhasznalasahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap és szennyviziszap komposzt
mezOgazdasagi felhasznalasihoz,

¢ talajvédelmi terv készitése mezdgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

¢ talajvédelmi terv készitése erozio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok
megvalositasahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése nem veszélyes hulladékok mezogazdasagi

felhasznalaséhoz.

* > e e

* »

Kelt: Budapest, 2015. majus 15.
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STATIK KONTROLL Kft. — Miskolc Déli Ipari Park alatti terméfoldek végleges mas céld hasznositasdanak
engedélyezése

SZAKERTO!I NYILATKOZAT

Bialké Tibor — 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 34. - mint egyéni vallalkozé,
talajvédelmi szakérté nyilatkozom, hogy megfelel6 szakértGi jogosultsaggal és
gyakorlattal rendelkezem a talajvédelmi terv készités teriiletén.

A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hivatal Névény-, Talaj- és Agrarkérnyezetvédelmi
Igazgatdsaga 003/2015. szamon vett nyilvantartasba, mint talajvédelmi szakértét.

Az elkészitett talajvédelmi terv megfelel a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairdl szélé 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet rendelkezéseinek, formai és
tartalmi kovetelményeinek.
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