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Kornyezeti hatastanulmany készitésére vonatkozo alapadatok
1.1.  Kornyezeti hatastanulmany készit6jének adatai

Kornyezeti hatdstanulmanyt készité cég neve: ENVIROMENT Bt.
Kornyezeti hatastanulmanyt készité cég székhelye:

3070 Batonyterenye, Kossuth 1t 7.
Kornyezeti hatastanulmanyt készitd szakértok neve és cime:

Széke Tamas 2117 Isaszeg, Virag utca 22.

Székéné Hajdu Diana 3070 Batonyterenye, Kossuth ut 7.
Jogosultsagot igazold okirat szama (kamarai szam): 12-00374

12-00375

1. szamu melléklet: Szakértdi engedélyek masolata

1.2.  Erdekelt fél (Kérnyezethasznald) adatai

Cégnév: SERENITY SOLUTION Kft.

Roviditett név: SERENITY SOLUTION KFT.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B Thaz 5/3.
Telephely: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz: 4520/18.)
KSH azonositészama: 10344985-3832-113-01

Adodszama: 10344985-2-41

KUJ szdma: 100 737 998

KTJ szama: 102 760 904

Felelds vezetd neve: Herczeg Péter, ligyvezetod

Létesitmény helyszine: 3527 Miskole, Sajoszigeti u. 6.

Hrsz.: 4520/18.



A SERENITY SOLUTION Kft 1990-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonu cég,
mely 2019. ota foglalkozik fémtartalmti hulladék gytijtési €s elOkezelési tevékenységgel
miskolci telephelyén.

II.  El6zmények 6sszefoglalasa

A SERENITY SOLUTION Kft. 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 6. (Hrsz.: 4520/18.) szam
alatti telephelyére 2019. évben kért fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésére
kornyezetvédelmi engedélyt. A kornyezetvédelmi engedély szama: BO-08/KT/00218-1/2019.

A SERENITY SOLUTION Kft. érvényes kornyezetvédelmi engedélye birtokaban kérte
meg a vesz€lyes €s nem veszélyes hulladékok gytijtésére, elokezelésére és kereskedelmére
vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedélyeit. Ezen hulladékgazdalkodasi engedélyek
birtokaban a telephelyén éves szinten kereskedelmi céllal atveheté nem veszélyes hulladékok
mennyisége 109.280 tonna/év, gylijtésre atvehetd 86.015 tonna/év, ebbdl fémhulladék 19.950
tonna/¢v, illetve 70 tonna/nap, az elokezelhetd nem veszélyes hulladékok mennyisége 85.940
tonna/év, ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap. A telephelyen éves szinten
a kereskedelmi célbol atvehetd veszélyes hulladék mennyisége 34.510 tonna/év, gyljtésre
atvehetd 34.510 tonna/év, az el6kezelhetd hulladékok mennyisége 10.200 tonna/év.

A SERENITY SOLUTION Kft. a nem veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét
és elOkezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamon kiadott, BO-08/KT/08719-12/2019. és
BO/51/01509-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mig a
veszélyes hulladékok gytjtését, kereskedelmét és elokezelését a BO-08/KT/07003-14/20109.
szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan végezte, illetve végzi jelenleg is.

A piaci igényekre tekintettel és a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. térvényben
foglalt hulladékhierarchia szem el6tt tartasdval 2022. évben a Kornyezethasznalé a nem
veszélyes fémhulladékokra kiterjedden kérte meg a hulladékhasznositdsi engedélyt (az
engedélyt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/51/05335-14/2022. szamon
adta ki a lefolytatott elézetes vizsgalatot lezard dontésére tekintettel). Eves szinten
hasznosithaté nem veszélyes fémhulladék mennyisége 30.400 tonna.

A SERENITY SOLUTION Kft. fenti tevékenységeit targyi telephelyén a jovében is
végezni kivanja, melynek részeként szerzédést is kotott a MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.-vel
a fémtartalmu hulladékok eldkezelésére is.

A cég kiemelten fontosnak tartja a hulladékhasznositas, illetve a hasznositasra
torténo elokészités fontossagat, melyre tekintettel vallalati céljai kozott szerepel a meglévo
technologiai rendszer és feldolgozasi kapacitas volumenének tovabbi bévitése, szélesitése.

A SERENITY SOLUTION Kift. fenti elképzelésének megvalositasa érdekében
tovabbi egy, nagy teljesitményi PANIZZOLO MEGA 725 tipusu daralégép beszerzését
és iizembe helyezését tervezi megvalositani targyi telephelyén. Az 0j kalapacsos daralogép
teljesitménye a gyartoi adatok alapjan 22 t/h, melyre tekintettel a kdrnyezetvédelmi engedély
modositasa is szlikségessé valt. A SERENITY SOLUTION Kft. hulladékkezelési vertikumat
tovabb kivanja szélesiteni a fémtartalmu hulladékkoron beliill a kompresszor hulladékok
feldolgozasaval is, melyhez tovabbi egy 4j technoldgiai egységet kivannak {izembe helyezni.
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A cég kozéptava terve egy komplex PANIZZOLO tipust refining fémhulladék
feldolgozo sor lizembe allitasa, mely a PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralogép altal
apritott fémtartalmu hulladékok nagytisztasag szétvalasztasara képes (elvalasztva a ledaralt
hulladékbodl a magnesezhetd és nem magnesezhetd fémeket, polimer szarmazékokat).

A tervezett kapacitas modositas mértékre tekintettel (a jelenleg engedélyezett 70
t/nap értékrél 122 t/nap értékre novelése miatt, mely meghaladja a 25 %-ot, jelentds
modositasnak mindsiil, igy) a kornyezetvédelmi hatésaggal tortént egyeztetések nyoman
nyujtjuk be a 122 t/nap fémhulladék feldolgozasara (elokezelésére) iranyulod tevékenység
végzésének ¢és annak kornyezeti hatasainak bemutatasara iranyulé kornyezeti
hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi dokumentaciot.

Jelen Osszevont kornyezeti hatdstanulmany ¢és egységes kornyezethasznalati
engedélykérelemben a SERENITY SOLUTION Kft. kozéptava fejlesztési céljait is be kivanjuk
mutatni, vizsgalva ezen tevékenységek kornyezeti hatasait is.

A cég a telephelyén rendkiviili korszert, automatizalt fémhulladék feldolgozo6-szeparald
rendszert kivan majd letelepiteni, melynek bekeriilési koltsége kozel 1 milliard forint. A
berendezés révén biztosithato, hogy a telephelyre begytijtott fémhulladékok olyan eldkezelési
eljarason menjenek keresztiil, melynek eredményeként nagy tisztasagu, kohaszati feldolgozasra
is alkalmas fémfrakciok allithatok eld, a granulélési €s szeparalasi folyamat soran levalasztott
egyeb nem fémes frakciok (a mindenkori anyagi mindség szerint) anyagéban vagy energetikai
hasznositasra alkalmasak. A megvalodsitani tervezett teljes rendszer a Panizzolo gyart6 altali
Flex 500 és RAF tipusu granulalé egységeket magéaba foglaldé komplex fémfeldolgozd, un.
,,Panizzolo Refining” rendszer.

A fenti nagy hatékonysagu és korszerii fémhulladék feldolgozo rendszer kiindulasi
eleme a PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daraloberendezés, melyet a
SERENITY SOLUTION Kft. mar megvasarolt és elsodleges tervek szerint ezen
berendezést kivanjak elsé 1épésként iizembe helyezni. A PANIZZOLO MEGA 725
berendezés apritott fémhulladékait (a fenti komplex PANIZZOLO rendszer
megvasarlasaig, telepitéséig) a meglévo (telephelyen jelenleg is iizemel6 technologiakban
elokezelik).

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt gy készitettiik el, hogy bemutatasra keriiljenek
a telephelyen végzett napi 122 t fémhulladék elokezelés és hasznositas tevékenység
végzésével jaré részletes kornyezeti hatasok, kornyezeti elemenkénti megbontasban,
tovabba tekintettel a 314/2005. kormanyrendelet 2. szami melléklet 5. pont 5.3
alpontjaban foglalt eléirasokra:

5.3. Nem veszélyes hulladékok

b) hasznositasa, vagy ezekre iranyuld hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenységek
Osszessége 75 tonna/nap kapacitason feliil, az aldbbiak koziil egy vagy tobb tevékenység
szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérdl sz6lo, 1991. majus 21-1 91/271/EGK tandcsi
iranyelv hatédlya ala tartoz6 tevékenységek kivételével:

bd) fémhulladék kalapacsos shredderrel torténé kezelése, ideértve a hulladék
elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznalodott jarmiiveket és azok
alkatrészeit az egységes kornyezethasznalati engedélykérelemre vonatkozo kovetelményeket is
figyelembe vettiik.



Jelen dokumentacié tartalmazza a kornyezeti hatastanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélykérelem kotelezé tartalmi elemeit, igy kérjiik, hogy a 122
t/nap fémhulladék elokezelési és fémhulladék hasznositasi tevékenység végzésére
vonatkozé engedélyezési eljarast 6sszevont eljarasban lefolytatni sziveskedjenek.

2. szamu melléklet: Cégkivonat mdsolata

II.1. Kbrnyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

Jelen kornyezeti hatastanulmény keretében bemutatasra keriil a telephelyen jelenleg
végzett, valamint a jovoben végezni kivant megnovelt kapacitasi fémhulladék elokezelési és
hasznositasi tevékenység kornyezeti hatasai kornyezeti elemenként, a targyi telephelyen
alkalmazott fémtartalmi hulladék eldkezelésére, hasznositdsara alkalmas technoldgiak
kornyezetvédelmi megfelelossége a BAT (Elérhetd Legjobb Technika) kovetelményeinek
figyelembe vételével.

A hatéstanulmény készitése soran figyelembe vettiik a 70 t/nap fémhulladék el6kezelési
kapacitasra 2018. évben készitett kornyezeti hatdstanulmanyban foglalt megallapitasokat,
valamint az azt elfogad6 kornyezetvédelmi hatdsagi hatarozatot.

2022. évben nem veszélyes fémhulladék hasznositasara szintén késziilt egy eldzetes
vizsgalati dokumentacid, melyet a Hatosag elfogadott (és Hatosagi dontés nyoman a
telephelyen végzett 30.400 tonna nem veszélyes fémhulladék hasznositasi tevékenységnek
nincsenek jelentds kornyezeti hatasai).

A korabbi években lefolytatott engedélyezési eljarasok soran, valamint a telephelyen
végzett fémhulladék gylijté-elokezeld tevékenységgel kapcsolatban sem a hatdsag
(szakhatdsagok), sem a civil szervezetek, sem a lakossag részérdl nem meriilt fel kifogéas vagy
panasz, amely targyi tevékenység (fémhulladék eldkezelés, hasznositas) végzése kapcsan
korlatozo lenne.

Il. 2. Tervezett tevekenység hatotenyezdinek ismertetése, tervezett tevékenyseg
volumene, helye és terlletigénye

SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc, Sajoszigeti ut 6. szam alatti telephelyén 2019.
ota folytat hulladékkezelési, ezen beliil fémhulladék el6kezelési tevékenységet. A telephely
2019. évben még z6ldmezds beruhdzasként létesiilt korszerli telephely, melynek miiszaki
védelmi rendszere megfelel a 246/2014. kormanyrendeletben foglalt kdvetelményeknek.

A Kornyezethasznald jelenleg napi 70 tonna fémtartalm hulladék eldkezelésére
rendelkezik kornyezetvédelmi (és hulladékgazdalkodasi) engedéllyel, mely mennyiségi kvotat
Uj, korszerii fémhulladék feldolgozo technoldégiai sorok iizembe allitisaval ndvelni
kivanjak napi 122 tonna értékre.



A SERENITY SOLUTION Kft. fenti elképzeléseinek megvaldsitasa érdekében egy
PANIZZOLO MEGA 725 tipust kalapacsos apritogépet, valamint egy kompresszor hulladékok
feldolgozasara alkalmas technoldgiat tervez iizembe allitani.

A PANIZZOLO tipusu kalapacsos apritd letelepitése sziikségessé teszi a jelenleg ziuzott
kével és betonlappal burkolt cca. 2540 m? alapteriiletii tarolorész burkolatdnak atalakitasat, a
nagyteljesitményti kalapacsos tor alatt egy 110 m? feliileti kiterjedésti megerdsitett szerkezetii
vasbeton térrész 1étesiil. Kialakitasra kertil tovabbi 5 vasbeton anyagu, elemes rendszerti, harom
oldalrdl elére gyartott tamfallal hatarolt, betonaljzattal rendelkezé hulladéktarold rész, 417 m?
feliileten. A fennmarado, manupiléacios és kozlekedési térrész nagy teherbirasu térko burkolattal
¢s betonaljzattal lesz ellatva.

A jelenlegi tervek alapjan a kalapacsos aprito tizembe allitasaval a telephelyen jelenleg is
miikodd fémhulladék eldkezeld-hasznosité gépsorok optimélisabb kihasznalasa a cél (az
elézetesen mar letort, 200 mm-es méretiire apritott fémfrakciok keriilnek ra a meglévd, jelenlegi
gépsorokra). A kozéptavu cél tovabbi egy korszerl, a BAT kovetelmények is megfelelo,
nemzetkozi szinten is piacvezetének szamitd kozel 1 milliard forint értékii fémhulladék
granulald — elvalaszto — finomito6 un. ,,refining” technoldgia sor izembe allitasa a PANIZZOLO
altal forgalmazott automata egység lizembe allitasaval. A teljes PANIZZOLO gépsor kiindulo
eleme a MEGA 725 tipusu kalapacsos apritd, melyhez majd szervesen csatlakozna a granulalo-
finomitd, ,refining” berendezés. A késObbi beruhazas részeként megvaldsuld ,refining”
technoldgiai sor a jelenlegi csarnoképiiletben lesz telepitve, igy a gépcsalad teljes letelepitése a
késdbbiekben mar nem jar épitési-kivitelezési munkdkkal (tovabbi épitmény létesitése ehhez
nem tervezett).

A kompresszor hulladékok feldolgozadsara alkalmas technoldgia szintén a meglévd
csarnoképiileten beliil lesz elhelyezve, igy ezen technoldgia telepitése sem jar €pitési munkaval
(kizarélag a berendezés helyszinre szallitasa meriil fel kornyezeti hatdsként a telepités
1d6szakaban).

A lehetséges kornyezeti hatdsokat a tervezett tevékenység egyes szakaszainak
vonatkozasaban kiilon vizsgaltuk és értékeltiik:

- telepités (kivitelezés) id6szakara

- lizemeltetés

- felszdmolas ¢€s

- esetleges vészhelyzeti eseményre lebontva.

A felszamolas esetében megjegyezni kivanjuk, hogy valamennyi telephelyi 1étesitmény,
mind az épitmények, mind a technologiai rendszerek, 0j épitésiiek és 0j beszerzéstiek,
kialakitasuk megfelel a jogszabalyi kovetelményeknek, igy a felszamolasként, mint a ezen

tevékenység szakaszaban a technoldgiai rendszer értékesitése €s az ingatlan eladdsa meriilhet
fel.

Az épitési-kivitelezési id6szakaban felmertiil6 hatotényezok esetében meghatarozo, hogy
a telephelyen beliil a fémhulladékok gytjtéséhez, eldkezeléséhez sziikséges kozmi
infrastruktira mar megépiilt. A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos torégép telepitése egy
telephelyen beliili (a meglévé csarnoképiilet mogotti) 2540 m? alapteriileti ziizott kdvel és



betonlappal burkolt tarolorész burkolatanak atépitését, atalakitasat teszi sziikségessé (a gép
labazati pontjain megerdsitett savalappal). Az atépitendd tarolorész betonaljzatot és térkd
burkolatot kap. A kalapacsos tordgép koriil egy specidlis zajvédd burkolattal ellatott
felépitmény létesitése tervezett. A betonozott és térkdvel burkolt tarolorészrél elvezetett
csapadékviz a meglévé telephelyi csapadékviz gylijtd rendszerbe kot be (beépitett
olajlevalasztoval, Barczy-sziirGvel ellatott csatornaszemmel).

A kompresszor hulladék elokezelésére szolgalo technoldgia, valamint a kdzéptava tervek
kozott szereplé PANIZZOLO granuldlo-finomitd, un. ,refining” egység a meglévo
csarnoképiiletbe kertiil elhelyezésre.

Mivel a megvaldsitasra keriilé tovabbi létesitmények is jelentds gazdasagi értéket
képviselnek, ¢és kialakitdsuk, valamint fenntartasuk kornyezetvédelmi sziikségszerliség,
tekintettel arra, hogy az Eurdpai Unids jogszabdlyi, valamint hazai hulladékgazdalkodasi
kovetelmények tekintetében is meghatarozd és hangsulyos elem a hulladékok, igy a
fémtartalma hulladékok feldolgozasa (hasznositasra torténd el6készitése, hasznositasa) is.
Ezért a felhagyés, mint tevékenységi fazis jelen beruhazas kapcsdn nem, vagy korlatozottan
értelmezhetd (esetlegesen a telephely és a technoldgia értékesitése meriilhet fel, melynek
keretében a technoldgiai sorok a telephelyrdl elszallitasra keriil(het)nek.)

A telephelyen tarolni kivant fémtartalmu hulladékok szintén piaci értéket képviseld
frakciok, melyek egy tevékenység felhagyas esetén értékesitheték ¢és a telephelyrdl
elszallitandok. A telephelyen tarolt hulladékok kapcsan ,,kornyezetbiztonsagi és gazdasagi”
szempontbdl is 1ényeges koriilmény, hogy a Kérnyezethasznal6 rendelkezik kdrnyezetvédelmi
felelosségbiztositasi kotvénnyel. A kornyezetvédelmi biztositas fedezetet nyujt a telephelyen
gazdasagi értéket képviseld fémtartalmu hulladékok elszallitasara is.

A tervezett tevékenység megvaldsitasaval jard ,,szakaszokat” kiilon-kiilon vizsgalva
hatarozzuk meg a kornyezeti elemek igénybevételét és a kornyezetre gyakorolt hatdsokat.

A fentiekben foglaltak értelmében a tevékenység egyes fazisaihoz tartozé hatotényezok
¢s érintett kornyezeti elemek attekintését az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Tevékenységi fazis | Hatotényezd/ Kozvetleniil érintett | Kbzvetve érintett
tevékenység kornyezeti elem elem

Telepités Foldmunka (alapozas), | Talaj, levegd, | Felszini,  felszin

(kivitelezés) betonozas, térkovezés hulladék, zaj alatti viz
PANIZZOLO  MEGA | Levegé, Zaj Felszini, felszin
725  berendezés  ¢és alatti viz

kompresszor feldolgozo,
valamint  késObbiekben
PANIZZOLO komplex

,refining” rendszer
telepitése
Kivitelezési munkakhoz | Levegd, Zaj Felszini,  felszin
szlikséges rakodas, alatti viz és talaj
szallitas
Megvalositas Fémhullad¢k eldkezeld | Levego, Zaj, | Felszini, felszin
(lizemeltetés) technologiai rendszer | Hulladék alatti viz és talaj

tizemeltetése (napi max.
122t fémhulladék
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elokezelési, hasznositasi
kapacitassal)
1. szamu tablazat: Kornyezeti tényezok osszefoglalo tablazata

A telephelyen megvaldsitani szandékozott beruhazas, valamint a kés6bbi lizemeltetéssel
jaro fobb hatétényezoket (lehetséges kornyezeti igénybevétel, kornyezetterhelés) az alabbi
diagram osszefiiggésben mutatjuk be.

A telephelyen tervezett hulladékkezelési tevékenység fobb hatotényezoi

Hatotényezdk
(kornyezet igénybevétel, kornyezetterhelés)

Foldtani kozeg

Fémtartalmu hulladek

el6kezelési (PANIZZOLO)
technoldgia telepitése Talaj szennyezése szennyezett csapadékvizzel
(épités, kivitelezési id6szak)

Talaj igénybevétele

Viz
Felszini vizek szennyezése

Felszin alatti vizek szennyezése

Fémtartalmu hulladékok
telephelyi gy(jtése,

el6kezelése (napi 122 t -
mennyisegben) Levego . i
(szallitdsi tevékenység Légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa
hatdsait is figyelembe Por
véve)
ElGvilag
Fléra és fauna terhelése (a beruhdazas helyszini
Havaria esemény beépitett ipari, gazdasagi teriilet)
bekovetkezése

Epitett kdrnyezet
Szallitéjarml(ivek altali zaj és rezgés keltés

Széllitdjarmlivek légszennyezd anyagai
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A telephelyre jovahagyott tarolasi szabalyzat értelmében az egyszerre tarolhaté
maximalis hulladék mennyiség veszélyes hulladékok esetében 500 tonna, nem veszélyes
hulladékok esetében 13.800 tonna.

A Kornyezethasznalo az uj technologiai sorok telepitésére tekintettel az egyidejiileg
telephelyen tarolt hulladék mennyiségét nem kivanja modositani, kizarolag a napi (és
ehhez kapcsolédéan az éves) szinten feldolgozni kivant fémhulladék mennyiségét
szeretnék novelni 70 tonna/nap értékrol 122 tonna/nap értékre, tekintettel arra, hogy az
uj kalapacsos torogép kapacitasa a gyartoi adatok alapjan eléri a 22 t/ora értéket is (mely
maximalis érték, és minden esetben a feldolgozni kivant fémhulladék tipusatol fligg, a
fémhulladékok falvastagsaganak novekedésével a feldolgozhatdo hulladék mennyisége
csokken).

A kornyezeti hatastanulmany készitése soran figyelembe vettiik a telephely mar
kiépitett infrastrukturalis rendszerét, a meglévo adottsagait, valamint az Gj technologiak
megvaldsitasaval jaro valtozasok kornyezeti hatasait.

A beruhazas egyes szakaszaiban az alabbi tevékenységek elvégzésére keriil sor:

A telepités szakaszai
A telepités iddszakdban a kovetkezd munkak kerililnek elvégzésre, illetve az alabbi
létesitmények megvalositasa torténik meg.

Foldmunkak
* PANIZZOLO MEGA 725 telepitéséhez sziikséges tereprendezés, megerdsitett
savalapok ¢s vasbeton lemezalap kivitelezéséhez sziikséges foldmunka, zuzott
koréteg kitermelése

Epitési munkak
= megerdsitett sdvalapok és vasbeton lemezalap kivitelezése, térko burkolat kialakitasa
= clemes rendszeri, elére gyartott tamfal elemekkel kialakitott, betonaljzattal ellatott
hulladéktarolohelyek 1étesitése (aljzata vizzard betonburkolat)
= Dburkolt teriiletr6l csapadékvizgylijté és elvezetd kiépitése (Barczy-sziirvel) és a
meglévo csapadékviz halozatba valo bekotése
= gépészeti szerelési munkak végrehajtasa, villamos bekotési munkak

A megvalositas (lizemeltetés) szakaszali
Az lizemeltetés technologiai 1épéseit a tovabbi fejezetekben részletezziik (illetve az egyes
kornyezeti elemeknél foglalkozunk a felmertiild hatasok értékelésével).

A felhagyas szakaszai

Mivel a megvalositasra keriilé 1étesitmények jelentds gazdasagi értéket képviselnek, és
kialakitasuk, valamint fenntartasuk kornyezetvédelmi sziikségszeriiség. Ezért a felhagyas, mint
tevékenységi fazis jelen beruhdzas kapcsdn nem, vagy korlatozottan értelmezhetd (inkabb
eladas — felvasarlas képzelhetd el a technologiai és a létesitmény magas beruhazasi értékére
tekintettel).
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Havaria események

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulési
lehetdsége minimalis, az alkalmazni kivant technoldgidra és munkarend szerinti eldirasokra (pl.
rendszeres TMK szerinti feladatok ellatasa) tekintettel. A beruhdzas iizemeltet6je havaria
tervvel is rendelkezik, melyben foglaltak iranyadok a nem vart rendkiviili események elharitasa
érdekében.

A SERENITY SOLUTION Kft. rendszeresen ellendrizte és ellenorzi a telephely
infrastrukturajat é miiszaki berendezéseit, melynek allagmegovasarol az elmult
idészakban is folyamatosan gondoskodott, igy a fémhulladék feldolgozasara alkalmas
telephely (a Kiszolgalé tevékenységekhez — pl. hulladékszallitmanyok mérlegelése,
sziikséges adminisztracio, telephelyi belsé kozlekedés stb.) sziikséges feltételek mar
rendelkezésre allnak (ezek bdvitése vagy modositasa nem indokolt).

Il. 3. Telepitési, beruhazasi hely elhelyezkedése (teleptlésrendezési tervben szerepld)
terlUletfelhaszndldsi mod megjeldlésével és a telephely szomszédsagaban meglévé
ingatlanok bemutatasa

Targyi telephelyen a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges feltételeket
a SERENITY SOLUTION Kft. 2019. évben valositotta meg (mely z6ldmezds beruhazasként
1étesiilt, a telephely korabban beépitetlen volt).

A telephely szomszédsagaban lizemeld D&D Drotaru Ipari és Kereskedelmi Zrt. részére a
Beseny6i utca 18. 4523 hrsz-u teriileten elbontott régi szennyviztisztitdé kdrnyezetében a
kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/2602-15/2018. szamu hatarozata alapjan karmentesitési
monitoring folytatasat irta eld. A kiadott hatarozat alapjan a karmentesitéssel érintett ingatlanok
kozott volt a 4520/6. hrsz-u teriilet is, melybdl telekalakitassal jott 1étre a fémhulladék gytijto-
elokezel6-hasznositd telephelynek helyszint biztositd 4520/18. hrszu telek is.

A Kornyezethasznald folyamatosan fejlesztette, tokéletesitette technoldgidit, részben a
kornyezetvédelmi eldirasok, részben a piaci igények maradéktalan kielégitése érdekében,
melynek koOszonhetéen 2023. évben egy, a BAT — Elérhetd Legjobb Technika
kovetelményeinek is megfeleld, Panizzolo MEGA 725 statikus kalapacsos torOberendezést
kivan tlizembe helyezni, mely a feldolgozéasra keriild fémhulladékok nagy oOrankénti
teljesitményli apritasara és hatékony szétvalasztidsara alkalmas. A cég beruhdzasi tervének
részét képezi tovabbi egy kompresszor hulladék feldolgozéasara szolgald gépsor, valamint egy
PANIZZOLO Refining — fémhulladék granulalo-szeparalo egység letelepitése is.

A telephely teriiletét a Miskolc Megyei Joga Varos Helyi Epitési Szabélyzatarél szolo
21/2004. (VIIL.6.) szamu 6nkormanyzati rendelete ,, Gipe” jelii ,, Egyéb ipari gazdasagi zona™
besorolast 6vezetbe sorolja.
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¢ Serenity Solution Kk
telephelye

1. szdmu térkép: Serenity Solution Kft. telephelyének elhelyezkedése (Miskolc Megyei
Jogu Varos rendezési terve alapjan)

rrrrr

ipari teriilet, ami gazdasagi célu ipari épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek mas
beépitésre szant teriileten nem helyezhetdk el. Az elébbiek alapjan a teriilet elsésorban ipari,
energiaszolgaltatasi és telepiilésgazdalkodasi épitmények elhelyezésére biztosit megfeleld
helyszint.

A SERENITY SOLUTION Kft. a telepiilésszerkezeti terv és a helyi épitési szabalyzat
eldirdsait betartotta. Az Ujonnan beszerzett nagyteljesitményti daralogép helyszini telepitése
egy j miiszaki védelemmel ellatott tarolorész kialakitasaval jar (mely térbeton statikailag is
biztositani képes a gép elhelyezését), a tervezett bdvités és teriiletfelhasznalasi mod
Osszhangban van az épitési szabalyzattal, a beépitésre/kialakitdsra vonatkozo eldirasokat
tovabbra is betartjak.

A telephelyet északi oldalrol a Sajoszigeti utca hatarolja, mely utszakaszrél nyilik a Serenity
Solution Kft. kdzuti kapcsolata.

A telephelyet nyugatrél a Wendy 2003 Bt. (nagykereskedelmi tevékenység), déli irdnyban
egy jelenleg épités alatt 4ll6 kamion és tehergépjarmi karbantarté miihely, mig keleti oldalrol
egy jelenleg beépitetlen telek hatarolja.

A Serenity Solution Kft. miskolci telephelye ipari-gazdasagi teriileten fekszik, melyt6l
délkeleti iranyban (kb. 150 tavolsagra a Vikend telepi lakdingatlanok talalhaték (amelyek
szintén Gipe besoroldsu dvezetben talalhatok).
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1. szamu légifoto: Serenity Solution Kft. telephelye

A Kornyezethasznalo altal rendelkezésre bocsatott adatok alapjan a telephely lizemeltetésével
kapcsolatban kifogés az elmult iddszakban nem meriilt fel, sem lakossagi, sem hatosagi panasz
nem fordult eld.

A telephely iizemeltetése soran kdrnyezeti karesemény nem kovetkezett be.

lll.  Tervezett tevékenység részletes leirasa

Telephely cime: 3527 Miskole, Sajoszigeti utca 6.
Telephely helyrajzi szdma: Miskolc, Hrsz: 4520/18.
Telepiilés statisztikai azonositd szama: 30456

3. szdmii melléklet: Atnézeti helyszinrajz
4. szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

A Kornyezethasznalo, a SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyen jelenleg is
hulladék /zomében nem veszélyes fémhulladék/ gyiijtését, kereskedelmét, elokezelését és
hasznositasat végzi, de a megnovekedett igényekre vald tekintettel a mar korabban is
rendelkezésre allo kapacitasat szeretné kihasznalni olyan modon, hogy a napi hasznosithato
hulladék mennyiség 122 tonna legyen (a kérelmezett mennyiség igazodik az wjonnan
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beszerezni kivant kalapacsos daralogép teljesitményéhez, melynek maximalis mértéke a gyartoi
adatszolgaltatas alapjan 22 t/6ra /a feldolgozni kivant fémhulladék mindenkori sajatossagainak
megfelelden/). A napi 122 tonna fémhulladék feldolgozasa a cég kozéptavi tervei szerint
telepiteni kivant komplex fémhulladék daralé — levalaszté, elvalaszté un. PANIZZOLO
»Refining” technologia teljesitményé¢hez is igazodik, igy a jelen hatastanulmanyban
szereplo napi mennyiségi kvota a cég hosszutavu elképzeléseihez illeszkedo feldolgozando
fémmennyiséggel megegyezik.

A SERENITY SOLUTION Kft. tervei szerint évente mintegy 30.400 t fémtartalmu
hulladékot kivan telephelyére begytijteni hasznositasra torténo elokezelés, valamint hasznositas
céljabol (a tényleges kezelési miivelet részben a végponti fogadok (kohok, tovabbi
fémhasznositok) vevoi igényei, piaci elvarasai; részben a 2023. julius 1-t6l életbe 1épett
hulladékgazdalkodasi koncesszid altali megrendeldi kovetelmények szerint keriilnek
meghatarozasra, kivélasztasra). Az éves szinti 30.400 tonna fémtartalma hulladék
elokezelésére irdnyuld engedély megszerzésével a cég fémhulladék el6kezelési és hasznositasi
engedélyében szerepld mennyiségi kvota is 6sszehangolésra kertil.

A SERENITY SOLUTION Kft. mind a fémtartalmu hulladékok tovabbi hasznositasat
lehetévé tevo hulladék eldkezelési eljarasra, mind a hulladékstatuszbol torténd kivonast
biztositd hulladékhasznositasi eljarasra is kidolgozott eljarasrenddel rendelkezik.

Mind a jelenlegi, mind a jovOben tervezett fémhulladék eldkezeld technoldgidknak
,otthont” adé telephely teljes teriilete 11.661 m?, mely teriileten beliil az alabbi tarolohelyek
1étesiiltek és lizemelnek az aktudlisan jovahagyott tarolohelyi lizemeltetési szabdlyzatban
foglaltak szerint:

Egyidejiileg tarolhato
Hulladék megnevezése Taroloteriilet nagysaga mennyiség
It/
Nem veszélyes hulladék
Vasfémek 3 000 m? betonozott teriilet 6 000
2 : 2
Syinesfemek 500 m< raktar csarno}g 500 m 1500
betonozott teriilet
Miianyag 100 m? betonozott teriileten 50
Papir 100 m? betonozott teriileten 100
Fa 100 m? betonozott teriileten 100
Uveg 50 m? konténerekben 50
2 .
Elektronikai hulladék+ kabel | S0 M raktdr csamok, 2000 4000
mM* betonozott teriilet
150 m? betonozott teriilet +
. 750 m? ziizott kdvel boritott +
Egyeb 750 m? betonlapokkal boritott 2 000
tertilet
Veszélyes hulladék
Belsd tarolas 300 m? teriileten
. . 500
Veszélyes hulladekok Kiils tarolas 2 x 40 m? fedett
deponidban

2. szamu tablazat: Telephelyen egyidejiileg tarolhato hulladékok mennyisége
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A telephely az illetéktelen személyek elleni behatolasvédelem elkeriilése érdekében
koriilkeritett, térfigyeld kamerarendszerrel felszerelt.

A telephelyen beliili 1970 m? hasznos alapteriiletii csarnoképiileten beliil talalhaté szocialis
blokk ¢és irodatér rész, valamint a csarnoktér, mely a telephelyen jelenleg izemel6 fémhulladék
feldolgozé technologiai soroknak biztosit helyszint.

A csarnoképiilet mellett egy 60 tonnés hitelesitett hidmérleg szolgal a be- és kiszallitasra
keriil6 hulladék, illetve termékaramok tomegének pontos mérésére. A telepre vald bejutas
lehetdsége teherforgalmi kapuval biztositott, melyhez szilard betonburkolatu tizemi 0t tarsul. A
csarnoképiilet el6tt szilard burkolata parkolo keriilt kialakitasra.

A telephelyen végzett tevékenység TEAOR szerinti besorolasa

Tevékenység: TEAOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gytijtése
38.12 Veszélyes hulladék gytijtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa
38.22 Veszélyes hulladék kezelése

Targyi telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdéalkodasi  tevékenységek nyilvantartdsba  vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) kormanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz016 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés

- B0001 - kereskedelem

- RI2 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hidnydban ez a miivelet magiban foglalja a hasznositdst megel6z6 elokészitd
miiveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6z0 valogatas, apritas,
tomoriteés, pelletkészités, szaritas, ztizas, kondicionalas vagy elkiilonités);

Hasznositast megel6z6 el6készitdé miiveletek azonositd kodjai

o E02-03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)

o EO02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
o E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

o E02-06 valogatas anyagi jellemzok szerint (osztalyozas)

o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

- Hulladékhasznositasi kod

o R4 Fémek és fémvegyliletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa
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A telephelyen végzett hulladékkezelési kodok tekintetében a jovoben sem tervezett
valtozas, vagy modositas. A valtozas kizardolag a telephelyen naponta feldolgozhato
fémhulladék mennyiségének novelésére és ennek elérését lehetové tevo technologiai
rendszerek iizembe helyezésére iranyul. A tervezett valtozas nem jar a telephelyen
egyidejiileg tarolni kivant hulladék mennyiségének novelésével sem, tekintettel arra, hogy
a jovoben megvaldsitani és iizemeltetni kivant technoldgiai soroknak koszonhetéen a
naponta feldolgozhato, elokezelheté fémhulladék mennyisége novekszik, igy nagyobb
iitemben torténik meg a telepre beszallitott tételek feldolgozasa is. A fentiekben
foglaltakra tekintettel a cég a jelenlegi hulladékgazdalkodasi engedélyében szereplo,
egyidejiileg maximalisan tarolhaté hulladékok mennyiségét nem Kkivanja novelni,
modositani.

A SERENITY SOLUTION Kft. 2019. 6ta végez a telephelyen veszélyes és nem veszélyes
hulladékgazdalkodasi tevékenységet. A tevékenységek végzésére 2019. évben szerzett a cég
hulladékgazdalkodasi engedélyeket.

A SERENITY SOLUTION Kft. a nem veszélyes hulladékok gytijtését, kereskedelmét és
elokezelését a BO-08/KT/00318-5/2019. szamon kiadott, BO-08/KT/08719-12/2019. és
BO/51/01509-2/2021. szamon modositott hulladékgazdalkodasi engedély alapjan, mig a
veszélyes hulladékok gytjtését, kereskedelmét és elokezelését a BO-08/KT/07003-14/20109.
szamon kiadott és BO/51/01510-2/2021. szamon mddositott hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan végezte, illetve végzi jelenleg. Ezen hulladékgazdalkodési engedélyek birtokaban a
telephelyén éves szinten kereskedelmi céllal atvehetd nem veszélyes hulladékok mennyisége
109.280 tonna/év, gyljtésre atvehetd 86.015 tonna/év, ebbdl fémhulladék 19.950 tonna/év,
illetve 70 tonna/nap, az elokezelhetd nem veszélyes hulladékok mennyisége 85.940 tonna/év,
ebbdl a fémhulladék 19.950 tonna/év, illetve 70 tonna/nap. A telephelyen éves szinten a
kereskedelmi célbol atvehetd veszélyes hulladékok mennyisége 34.510 tonna/év, gytiijtésre
atvehet6 34.510 tonna/év, az elokezelhetd hulladékok mennyisége 10.200 tonna/év.

Tavalyi évben a fémhulladékok hasznositasi engedély megszerzése érdekében eldzetes
vizsgalati eljaras lefolytataséara is sor keriilt. Az eldzetes vizsgalati eljarast a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/05078-20/2022. szam® hatarozatiban zarta le,
melynek értelmében a targyi telephelyen végezni kivant hulladékhasznositasi tevékenység
végzéséhez nem sziikséges kornyezeti hatasvizsgalatot lefolytatni.

A SERENITY SOLUTION Kft. BO/51/05335-14/2022. szamon rendelkezik
hulladékhasznositasi engedéllyel a nem veszélyes fémhulladékok hasznositdsdra, mely
engedély birtokdban évente 30.400 t fémtartalmu hulladék hasznositdsara van lehetdség.

[1.L1. Telephelyi hulladekfogadas rendszere, hulladékszallitmanyok fogadasa és
nyilvantartdsa

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel szerzédéses
kapcsolatban 4ll6 vallalkozésok szallithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és a jovoben
sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.
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A telephelyre beérkez6 hulladékszallitményok atvételt megelézden szemrevételezéssel €s
sugarzasméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethasznalé hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szerepld hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazé (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhat6) hulladékok atvétele
megtagadasra keriil.

A telepre torténé minden szallitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirdsu hiteles hidmérlegen. A kisebb szallitményok
tomegének mérésére 150 kg és 2000 kg-os méréshatari mérlegek szolgalnak. Mind a
belépéskor, mind a kilépéskor elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik
meg az egyes szallitmanyok tomegének meghatarozasa és hulladék nyilvantarté rendszerbe
valo rogzitése. A telepre beérkezett és kiszallitott fémhulladék szallitmanyokra vonatkozoan a
Kornyezethasznalo a fémtorvényben foglalt eldiras szerinti napi adatszolgaltatasi, napi
fémbevallasi kotelezettségének rendszeresen eleget tett €s tesz. Az elvégzett eldkezelési
folyamatok részletes anyag-és hulladékmérlegének figyelembevételével késziil el a havi
fémhulladék bevallas, melyet a SERENITY SOLUTION Kft. minden targyhot kdvetd honap
20 napjaig benytjtott a fémkereskedelmi hatosag részére. A telephely teljes hulladékforgalmara
vonatkozoan az eldirt rendszerességgel megtortént a hulladékbevallasok elkészitése.

A telepen beliil elektronikus hulladéknyilvantarté rendszer iizemel, melyben minden
hulladék atvételi, eldkezelési, kezelési (hasznositdsi) folyamat anyagmérlege, valamint
kiszallitasi adatot rogzit a cég, biztositva az informéciok visszakereshetdségének lehetdségét.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek fobb technologiai 1épéseit az
alabbiakban 0sszegezhetjiik:

- hulladék atvétel (adminisztracio, mérlegelés, elézetes mindség-ellendrzés)

- hulladék lerakodas (kijelolt tarolohelyre vagy az atmeneti tdroldhelyre a hulladékok
tovabbi osztalyozasig torténd atmeneti tarolasara)

- hulladék eldkészités (veszélyes hulladékokbol a veszélyes Osszetevok eltavolitasa,
hulladékok osztalyozdsa, szelektdldsa a hulladék feldolgozasi (eldkezelési,
hasznositasi) folyamatba torténd beadagolas céljabol)

- hulladék adagolas az egyes technologiai feldolgozo gépsorokra

- hulladékok el6kezelése a telepitett technoldgiai rendszerekben

o Hammermill —kalapacsos daralogépben

o Stockermill — kabelfeldolgozd gépsoron (kalapacsos daralogépben mar
eldzetesen apritott hulladékok tovabbi szétvalasztasa, szeparaldsa)

o a fenti fémhulladék elokezelési tevékenység egésziilne ki a megvalositani
tervezett PANIZZOLO fémhulladék feldolgozo technologiai rendszerrel
(melynek része a PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos darald, majd a
PANIZZOLO Refining technologiai sor)

o valamint egy kompresszor hulladék feldolgozasara szolgalo
technolégiaval
Hasznositasi eljards esetében a hulladékfrakciok a fenti technologiai
rendszerekben ,, haladnak végig”

- technologiai rendszerek biztonsagos lizemeltetése, karbantartdsa (porlevalaszto
légtechnikai — elszivo rendszer feliigyelete, rendszeres poreltavolitas, rendszeres
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olajcsere /szakszerviz bevonasaval/, TMK feladatok elvégzése, tlitemezése, sziikség
szerinti soron kiviili javitdsok elvégzése)

- eldkezelt hulladékok mindségellendrzése feldolgozast kovetden

- hasznositasi eljards soran a keletkezd hulladékstatuszbol kivont frakcid bels6d
mindségbiztositasi rendszer szerinti ellendrzése, certifikacio (tanusitvany) szerinti
nyilatkozat kiallitasa

- hulladék eldkezelés, valamint a hulladékhasznositasi eljaras soran keletkez6 frakciok
jovahagyott iizemi tarolohelyi szabdlyzat szerinti elhelyezése a telephelyrdl torténd
kiszallitasig

- masodlagos hulladékfrakciok és hulladékstatuszbdl kivont tételek kiszallitasa

A telepen alkalmazott hulladék atvételi mindségbiztositasi, mindségellenérzési eljarasok
leirasa:

1. Szemrevételezés (beszallitott tételek dsszetétele, megjelenési formadja, szine,
torési képe (torési feliilet szine alapjan)
2. Egyéb modszerek:
I. szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
ii. keménység ellenérzése kalapaccsal
Iii. Meéretellendrzés mérészalaggal
iv. Vastartalom ellendrzése magnessel
V. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel
vi. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvdzet esetén labor elemzéssel
(kiils6 labor alkalmazasaval))

Vegyes hulladékszallitmanyok telepre torténd beérkezésekor a valogatas 1 db Sennebogen
817M gumikerekes rakodogép és 1 db M110Z77 tipust, Osszecsukhatd fém-hulladék rakodo
daru segitségével torténik. A telephelyen beliili belsd anyagmozgatasban 3 db villas targonca
is segitséget biztosit.

Telephelyen hasznalt targyi eszkozok:

- 1 db SENNEBOGEN 817M rakodogép

- 1db EPSILON M110Z77 tipust fém-hulladék rakodé daru

- 1 db Schwarzmiiller tipust potkocsi

- 3 dbtargonca

- langvagok

- és egyéb elektromos kéziszerszamok (az adagolhatd méret elérése érdekében).

[1l.2. Tervezett technoldgiai rendszer kivalasztasanak indoklasa

A telephelyen jovoben is tervezett tevékenység azonos a jelenleg végzett
tevékenységgel, mely a hulladékgyiijtési (kereskedelmi)-elokezelési tevékenységen beliil
foként a fémtartalma hulladékok vannak fokuszban. A valtozas targya a naponta
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feldolgozasra keriilo fémtartalma hulladékok mennyisége (70 tonna értékrol 122 tonna
értékre torténé) megemelése.

A fémtartalma hulladékok feldolgozasara az elmult évtizedekben szamos technoldgiai
rendszer, kiilonbozé gyartd altal kifejlesztett gépsorok kindlnak megoldasokat. Valamennyi
feldolgoz6 rendszerben kozds elem a fémtartalmi hulladékok apritdsa, bontdsa. Kisebb
kapacitasu telepen mitkddnek kézi megoldasok (langvagés, ollozas stb.) a fémhulladékok
mechanikai méretének csokkentésére, de ,,nagylizemi moddszerek” érdekében gépi, részben
automatizalt megoldasokat dolgoztak ki. A feldolgozd technoldgidk alapja altaldban egy
shredder berendezés, melyhez kiilonb6z6é méretli rostak applikalhatok, az elérni kivant
frakcioméret figyelembevételével. Jellemzéen minél nagyobb tisztasagii output fémfrakcio
elérése a cél, annal kisebb méretiire sziikséges apritani, illetve daralni a feldolgozni kivant
hulladékot. A torégépek tipusa szerint lehetnek kalapéacsos vagy pofas torék, magas vagy
alacsony fordulat, egy vagy tobb tengelyes apritok. A fémhulladékok feldolgozasara
jellemzden kalapacsos tordket hasznélnak.

Az apritast kovetden torténik meg a kiillonb6z6é anyagmindségii frakciok egymastol valo
elvalasztasa, melyre tobb modszer is rendelkezésre all a nemzetkozi piacon:

- magneses levalasztok

- Orvénydramu levalasztok

- elektrosztatikus levalasztok
- optikai levalaszt6 egységek
- centrifugasorok

- légosztalyozok

- kiilonb6z6 szeparatorok.

A fémtartalmu hulladékok feldolgozasara szolgaléo technolégiai sorokat minden
esetben az adott telephelyen feldolgozni, elokezelni kivant hulladék jellegének megfeleléen
kell kivalasztani. A technoldgiai rendszerek kivéalasztasa sordn az alapvetd valasztasi
szempontok:

- minél nagyobb mértékii lizembiztonsag (mind kornyezetvédelmi, mind lizemeltetési
oldalrol)

- hatékonysag (mind kdoltségvetési, mind beruhazasi /gazdasagi/ szempontbol)

- referencia (hasonl6 tizemviteli méretekben val6 alkalmazhatosag, pozitiv felhasznaloi
visszajelzések)

- megfeleld alkatrész utanpotlas, konnyli karbantarthatosag.

A fenti szempontok figyelembe vételével valasztotta ki a SERENITY SOLUTION Kft. a
telephelyén jelenleg ilizemeld gépsorokat, illetve valasztotta ki a meglévd gépsorokhoz
illeszteni kivant, a meglévo rendszerek hatékonysagat ndveld géptipusokat is.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos apritoval a naponta feldolgozhato
fémhulladékok mennyisége 122 tonna (8 déras, napi 1 miiszakban), mely technolégiai
rendszer a fentiekben részletezett kovetelményeknek megfelel, az Europai Unioban
alkalmazott és elismert berendezés. A SERENITY SOLUTION Kft. célja egy komplex
PANIZZOLO fémhulladék feldolgozo rendszer beszerzése és iizembe helyezése (melynek
elsé technologiai eleme a PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos apritd, valamint
tovabbi része az un. PANIZZOLO ,refining” (granulalo-szeparaldo) technologiai
rendszer).
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A fenti berendezések révén a nagy falvastagsagu (altalanossagban nehezen
feldolgozhat6) fémhulladékok elokezelése (daralasa és szétvalasztasa) is megoldotta valik
majd a Kornyezethasznalé miskolci telephelyén.

Jelenleg (és az elmult négy éves iddszakban) két technologiai sor szolgal a telepre atvett
hulladékok eldkezelése (hasznositasara is).

Az egyik gépsor a kalapacsos dardldo gépsor (shredderezés). Az anyagtarold helyrdl a
hulladékot rakodo segitségével betoltik a Z15/1000-250 tipusit Hammermill (Forrec cég altal
gyartott) kalapacsos daralogép bet6lté nyilasaba, mely a csarnokon kiviil helyezkedik el. A
daralogép adagold egységébol szallitoszalag segitségével jut a hulladék a kalapacsos daralo
gépbe. A daralogép a fémhulladékokat kisebb szemcseméretre apritja kalapacsok és rostak
segitségével, a kivant frakcioméretet a Kornyezethaszndlo a rosta lyukatmérdjének
megvalasztasaval tudja meghatarozni. A kalapacsos tor6hoz egy nagy intenzitdsu porelszivo
rendszert telepitettek, mely zart 1égtechnikai rendszer egy porlevalasztd ciklonba csatlakozik,
melyben az elszivott poros levegdben 1év0 port valasztjak le. A Hammermill kalapacsos daraléd
kapacitasa 5 t/6ra, 70 t/nap.

A daralobol kikeriils kiilonféle fém frakciokat razoszitaval valasztjak el vibracios
modszerrel, egyidejlileg megakadalyozva, hogy a kiillonboz6 anyagfajtak Osszeakadjanak.
Innen a hulladék 4thalad egy magneses dobszeparator alatt, melynek szerepe, hogy magneses
tulajdonsagaik alapjan kivalogassa a vasfém frakciot. A vasfémek ezutdn szallitoszalag
segitségével keriilnek tarolod ladakba. A méagneses dobszeparator alatt elhaladé nemvas fémek
egy masik szallitészalagra keriilnek. Ez a masik szallitoszalag az anyagot az Srvényaramu
szeparatorba juttatja, ami fajstly alapjan valogatja szét a kiilonbozé nemvas fémeket. Itt a
nemvas fémek két szallitdszalagra keriilhetnek, az egyikre keriil az aluminium (amit kiilon
tarolo laddba gylijtenek). A madsik szallitoszalagra keriil a réz, kabel, panel és miianyag
hulladék, mely hulladéktomegbdl egy masik razoasztal elkiiloniti egymastol a kiilonbozo
frakciokat.

A vaélogatas a kabelhulladék darald gépsor tovabbi hasznélataval torténik, ami képes ezen
vegyes anyagok tovabbi gépi valogatadsara is.

Shredder berendezés részei:
e Szallitdszalag, fém lamelldkkal, betoltd garattal (4 kW), Betoltd garat mérete: 2000 mm
X 3000 mm
Szallitoszalag, fém lamellakkal (4 kW)
Kalapécsos toré (250 kW)
Vibracios szallitoszalag (5,2 kW)
Magneses hord6 (3 kW)
3 db gumi szallitoszalag (3 x 2,2 kW)
Gumi szallitoszalag rozsdamentes acél részekkel (3 kW)
Orvényaramu szeparator nem vastartalmi anyagokhoz (6 kW)
Vibracios szita (2,2 kW)
2 db gumi szallitészalag (2 x 1,5 kW)
Elektromos vezérlépanel

A kabelhulladék feldolgozd gépsor alkalmas a kalapacsos daralogép technoldgiai
rendszerébdl kikeriild heterogén (vasfémektdl és aluminiumtol mar részben levalasztott, rezet,
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muanyagot, panelsz¢élt és kabelhulladékot tartalmazo) mésodlagos hulladéktomeg tovabbi
elokezelésére, nagy tisztasagu elvalasztasara.

A kabeldaraldo gépsor a kalapacsos darald gépsorbol kijove réz, kéabelhulladék,
elektronikai panelek és miianyag hulladékok gépi szétvalogatasat, valamint kiilon betoltve réz
¢s aluminium kabelek, tovabba a legnehezebben ujrahasznosithatd autdipari kabelek nagy
sebességgel torténod feldolgozasat végzi. A gépsor teljesitménye 1 t/ora.

Ebben a gépsorba a bemend hulladékokat szintén a kanalas rakoddgép rakodja meg. A
rakodogép a hulladékokat behelyezi az egytengelyes darald gép adagold egységébe. A darald
gép feladata, hogy a bemend nagy darabos hulladékokat tovabbi Kisebb darabokra apritsa, mely
lehetové teszi a nagyhatékonysdgu anyagszétvalasztast. A kisebb szemcseméretre apritott
hulladékok a csarnokon beliili szallitészalagra keriilnek. A szallitoszalag felett elhelyezett
magneses szalag valogatja le a vasfémeket, amelyek egy kiilon tarol6 ladaba gytjtenek.

A magneses szalag alatt 4thaladt nemvas fémeket egy masik szallitdszalag tovabbitja a
granulalo berendezéshez. Ennek feladata, hogy még kisebb szemcseméretre daralja a feladott
anyagot. Innen egy masik szallitoszalag tovabbitja a nemvas fémeket egy taroloba. Ennek a
szerepe, hogy az eddig nagyon gyorsan és nagy mennyiségben daralt hulladékot dsszegytijtse
¢s ezaltal lassitsa a tovabbi kisebb méretre dardlast a pontosabb valogatds érdekében. A
hulladékok innen egy masik szallitoszalag segitségével keriilnek az apritd pengés daraldogépbe,
majd a ZIG-ZAG szeparatorba, a turbos finomitoba és a szaraz szeparal6 asztalra.

Innen csigés szallito viszi a réz és aluminium frakciokat a razérostahoz, ami kivalogatja
a rezet és az aluminiumot, majd a rostalast kovetéen az aluminium frakciot csigds szallitd viszi
a tarold edényzetbe. Szintén csigas szallitdo viszi a millanyag frakciot egy masik vibracios
rostahoz, ami kivalogatja az esetlegesen a miianyagban maradt rezet, amit szintén csigés szallito
tovabbit a tarolo edényzetbe.

A gépsorok segitségével fajtanként szétvalogatott és elkiilonitett fém és milanyag
hulladékok tarolé edényekben, zsakokban, konténerekben keriilnek elhelyezésre.

Kabel djrahasznosité gépsor az alabbi egységekbdl all:
e FEldédaraléo CSR 1400/400 (75 kW)
Sima szallitészalag NST 3000 ALL (0,5 kW)
Magneses kivalasztod
Szallitoszalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)
Egytengelyes granulalogép RSP800 (45 kW)
Széllitoszalag NST 4000 A ALL (0,5 kW)
Adagol6 FD140 (2,2 kW)
Széllitoszalag NST 4000 A ALL magneses dobbal (0,5 kW)
Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:
Aprito pengés daralogép (75 kW)
Z1G-ZAG szeparator (25 kW)
Turbos finomito (90 kW)
Szaraz szeparaldasztal (12 kW), Pneumatikus tovabbito (20 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak (0,75 kW)
Csigas szallito a miianyag frakcionak (0,75 kW)
VB900 vibrorosta a réz frakcidhoz (1,1 kW)
VB900 vibrorosta a miianyag frakcidhoz (1,1 kW)
Csigas szallité a mlianyag frakcionak, rostalast kovetden (0,75 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak, rostalast kdvetden (0,75 kW)
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o Kiilsd porelszivo szlird (15 kW)
e Szaraz 1éghiitd rendszer (5 kW)

A hulladék eldkezelési (és hasznositasi eljaras soran) keletkezé masodlagos hulladékok
tomegét mérik, majd ezen levalasztott frakcidkat anyagminéség szerint a kiszallitasig
elkiilonitetten taroljak.

A telephelyen alkalmazott hulladékkezelési — hasznositasi eljaras eredményeként 95
%-o0s tisztasagl réz- és aluminium masodnyersanyag keletkezik.

A hasznositasi eljaras eredményeként keletkezo frakciokat hulladékstatuszbol kivonjak a
333/2011/EU ¢és a 715/2013/EU rendeletben foglalt kovetelményeknek megfeleléen. Az
atmindsitést a telepvezetd vagy az altalanos igazgatd6 hagyja jova a kidolgozott
mindségbiztositasi kovetelményeknek megfelelden.

A kornyezeti hatastanulmany készitésének célja a SERENITY SOLUTION Kft.
altal telepiteni és iizemeltetni kivint PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daralo
és ezen daralo kapacitasanak kihasznalasaval napi 122 tonna fémhulladék elokezelési
tevékenység engedélyeztetése, valamint a kompresszor hulladékok el6kezelésére iranyulo
technologiai sor (és a kozeljovoben telepiteni kivant fémhulladék granulal6 és finomito-
levalogaté rendszer) kornyezeti hatasait hatotényezoként bemutatasra keriiljenek.

A fentiekben leirt technolégiai elemek a telephelyen mar jelenleg is meglévo
rendszerekhez illeszkednek, igy a jovoben az 0j és a meglévo gépsorok egyiittes
iizemmenetére kivan kérni a SERENITY SOLUTION Kft. engedélyt.

A PANIZZOLO gép beszerzése mellett a SERENITY SOLUTION Kft. a technologiai
folyamatokbol kikeriild fém frakciok tisztasaganak ndvelése érdekében specidlis szeparatorokat
is alkalmaz. Ilyen szeparald berendezés az elektrosztatikus szeparator, valamint az optikai
levalaszto is (mely szintén (jonnan keriil betizemelésre).

A Kornyezethaszndld kozéptava céljai kozott szerepel egy komplex fémhulladék
feldolgozo, automatizalt rendszer lizembe allitdisa a PANIZZOLO gyart6 altali fémhulladék
»finomito — levalasztd” technoldgiai rendszer megvasarlasaval (amely a PANIZZOLO MEGA
725 tipusu berendezéshez szervesen illeszthetd) és kivalo levalasztasi mindségi €s mennyiségi
eredmény elérését képes biztositani az output frakciokra (nagy tisztasagi fémek és akar
anyagaban, vagy energetikai hasznositasra alkalmas nemfémes anyagok).

A tervezett fémhulladék elokezelési kapacitas bovitése egy tovabbi részben betonozott,
részben térkoé burkolati, miiszaki védelemmel ellatott (jelenlegi zuzott kdvel és
betonlapokkal burkolt) tarolotér atépitését és egy az ujonnan telepiteni kivant
PANIZZOLO gyartmanyu kalapacsos aprité iizembe helyezését teszi sziikségesse,
tekintettel arra, hogy az uj daralogép a meglévo csarnoképiilet mogotti térrészen keriil
letelepitésre. Egy tovabbi kompresszor hulladék feldolgozéo gép a meglévo
csarnoképiiletben kap helyet az elozetes tervek alapjan.

A Kornyezethasznalé kozéptavu tervei kozott szereplé egy fémhulladék ,,granulalo és
finomito” egység iizembe allitaisa, melynek miikodésével jaré hatasokat is figyelembe

24



vettiik a tanulmany készitése soran (a fémhulladék granulalo és finomitoé egység a meglévo
csarnoképiiletben kap szintén helyet).

IV. Tervezett tevékenyseg részletes bemutatasa, ismertetése

A SERENITY SOLUTION Kft. célja egy PANIZZOLO tipusu kalapacsos tord és
(kdzéptavon ezen technoldgidhoz illesztve egy PANIZZOLO ,,refinining” sor iizembe allitasa),
valamint egy kompresszor hulladék feldolgozo gép hasznalata.

A fenti technoldgiai rendszerek a telephelyen mar jelenleg is miikodd fémhulladék
elékezeld (hasznositd) technologidkhoz szervesen illeszkednek, a telephelyi hulladékfogadas
(mindség-ellendrzés), hulladék adminisztraciot illetden az ) gépek iizembe allitdsa nem
eredményez valtozast.

IV.1. PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos toré jellemzése

A PANIZZOLO Mega kalapacsos toroket kifejezetten kemény €s nagyméretii hulladékok
feldolgozasara tervezték. Ezen berendezések tervezésénél kiilonds figyelmet forditottak a
szerkezetre, az apritasi folyamat technikdjara, a tdvoz6 anyag mindségére annak érdekében,
hogy a gép orankénti termelékenysége minél nagyobb legyen.

Az Gjrahasznositasi iparagban szerzett sokéves tapasztalat alapjan a Panizzolo Recycling
képes volt olyan kalapacsos torék gyartani, amelyek 1ényegesen nagyobb 6rlési hatékonysaggal
rendelkeznek a jelenleg a piacon talalhato versenytarsak termékeihez képest.

A feldolgozott nagyméretli fémhulladékok jelentds kopast okozhatnak hosszii tavon.
Alegmodernebb Mega kalapacsos torok alkatrészei specialisan megerositett és
pancélozott szerkezettel rendelkeznek, mikozben a gépek megtartjak a termékcsalad
osszes jo tulajdonsagat. A feldolgozasi folyamatot agy tervezték, hogy biztositsa az egyes
alkatrészek egyenletes kopasat, elkeriilve ezaltal a hirtelen meghibasodasokat és a
termelékenység visszaesését.

Kalapacsok és az orlécella pancélzata specialis kopasallo ontvénybdl késziilnek,
amelyek lehetové teszik a jelentos kopast okozo terjedelmes méretii és nagy mennyiségu
hulladék feldolgozasat. Az orlécella kialakitasa olyan konstrukcio szerint késziilt, mely
minimalizalni képes a fémfrakciok torése soran keletkezé por kornyezetbe keriilését (a
torés, zuzasi folyamat a zart bolcson beliil torténik).

A felhasznalt 6tvozetek kifejlesztése a Padovai Egyetem Mérndki Tanszékével kdzosen, a
Panizzolo lizemében elvégzett helyszini teszteléseken alapul6 kisérletek eredményei.

A Panizzolo MEGA 725 tipusu kalapacsos daralordl Kkikeriilé tovabbi frakcidk
sziikség szerinti feldolgozasa a mar meglévo technologiai rendszerre (Hammermill és
kabelhulladék feldolgozo sor, valamint a jovében majd a Refining technologiai
rendszerben) valé adagolassal torténik majd.
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Az aladbbiakban ismertetjiik az Gjonnan telepiteni kivant PANIZZOLO MEGA 725
tipusu daralogép fobb miiszaki jellemzdit:

Az er6s H-gerendakbol all vazszerkezetre van felépitve az 6rl6 egység, a be-és kihordo
vibracios szallité asztalok, a 355 kW-os villanymotor, a hidraulikus egység, az 6rl6 celldhoz
hozzaférést biztositd podium, a hozza tartozo 1étraval.

Méretek és tomeg adatok

7750

3750

18200

1. szdamu szerkezeti rajz: PANIZZOLO MEGA 725 telepitési rajz
A berendezés teljes tomege hozzavetdlegesen: 52.000 kg
A rotor stlya kalapacsokkal: 5.185 kg

A gyartoi adatok alapjan a feldolgozott hulladék mennyisége oranként maximum 22
tonna, mely fajlagos értékszam nagymértékben fiigg a feldolgozni kivant hulladékok jellegétdl,
Osszetételétdl €s a végtermek (output frakciokkal szembeni kdvetelményektdl).

A PANIZZOLO MEGA kalapacsos apritoban feldolgozhato hulladékok az alabbiak:
Feldolgozhaté anyagok

Vegyes fémhulladék (réz, aluminium, vas) MSW haztartasi hulladék
Aluminium kartel, profilok Miianyaggal kevert fémhulladék
WEEE elektronikai hulladék Elektromotorok 40 kg-ig
Gépjarmi motorok Salak

Aluminium dobozok Aluminium lemezek

3.szamu tablazat: PANIZZOLO rendszerben feldolgozhato hulladékok kore
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A PANIZZOLO MEGA 725 technoldgiai gépsor az alabbi elemeket foglalja magéaban:

> Fémlamellas felhordo szalag

1. szamu foto: Felhordo szalag
Fémlamellas felhorddszalag jellemzdi:

VVVVVVYVY VY

Y

Felad6garat méretei: 2.200 mm széles, 3.800 mm hossz{, kipos fali

6 mm vastag horganyzott lemezbdl késziilt tagok, 160 mm lancosztassal, 224.000 N
szakitdszilardsaggal.

Kupfogaskerekes hajtomii, 4 kW-os villanymotor hajtas, maximum 8 m/perc
Automata zsirzé berendezés

Fix 30°%-0s aldtdmasztas

Inverteres sebességszabalyozas

Véddburkolat

Rendszerbe integralt biztonsagi berendezések

Panizzolo szoftver altal vezérelt miikodtetés

Oszcillalo adagolo asztal

2. szamu foto: Oszcillalo adagolo asztal

A feldolgozand6 fémtartalmt hulladék egy oszcillalo szallitd asztalon keresztiil jut az

Orlocellaba, amely lehetové teszi az anyag homogén ¢€s egyenletes adagolasat, elkeriilve ezzel
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a nagymennyiségli hulladék hirtelen bejutasaval jard rezgéseket €és a hirtelen terhelés
novekedéseket.

Az asztal mozgatasat végzd excenter mechanizmus CNC technologidval késziilt.
Panizzolo altal tervezett oszcillacids mechanizmusdnak alkatrészei olyan vezetd piaci
szereploktdl szarmaznak, mint az SKF vagy a CANTONIL

» MEGA 725 6rlo egység

3. szamu foto: MEGA 725 orloegység

Komponensei:
. Orlécellahaz, megerdsitett kopasalld pancéllemezekkel
. Adagolo garat (mérete: 1.040 mm x 1.070 mm)
= Fotest a rotorral és a szabadalmaztatott cserélhetd bolcsovel
. Hidraulikus munkahengerek az Orlécella nyitdsadhoz-zarasahoz, nyomastarto

biztonsagi szelepekkel (zuhanasgétlok)
. Hidraulikus miikddtetésti vészhelyzeti ajto induktiv végallas érzékeldkkel
. Hidraulikus reteszeld mechanizmus kettds mitkddtetésli munkahengerekkel
. Induktiv fordulatszam mér6 szenzor

> A rotor

4. szamu foto: Rotor
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A PANIZZOLO orlécellaiban hasznalt rotorok kialakitasa tobb éves tapasztalatok
alapjan tortént. A kozponti kialakitds megkonnyiti az anyag bejutdsat az Orldcellaba és
megakadalyozza az anyag beakadasat. A rotor szimmetrikus és mindkét oldalan talalhatd
¢kszijtarcsa, igy a kalapacsok forgatasa egyszertien elvégezhetd a rotor 180 fokban torténd
megforditasaval. A rotor a specidlis 6tvozetének koszonhetden képes elnyelni az 6rlés soran
keletkezd fesziiltségeket, elkertilve a repedéseket. A PANIZZOLO rotorokon a kalapacsok 360
fokban szabadon korbe forgathatdak, kikiiszobdlve azokat a szerkezeti toréseket, amelyek a
piac mas modelljeiben el6fordulhatnak.

» Specialis 6tvozetbol késziilt kalapacsok

S.szamu foto: PANIZZOLO MEGA 725 gép kalapdcsai

A kalapacsok specidlis 6tvozetbdl késziiltek és a formajuk ugy lett kialakitva, hogy a
legjobb apritasi képességet ¢és iitderdt €rjek el. A felhasznalas soran a kozel egyenletes kopas
automatikusan kiegyensulyozza a kalapacsokat, és optimalizdlja a keménységet az egész
életciklus alatt.

Kalapacsok szama Kalapacsok stlya
24 darab 52 kg /db

> Panizzolo altal szabadalmaztatott bolcsé

6. — 7. szamu foto: Bolcsé kialakitdasa

Az 0Osszes Panizzolo kalapéacsos tord kozos jellemzdje a cserélhetd bolesd. Ez az
innovativ szabadalom az egyik kulcs elem a fémhulladék és -hulladék 6rlési folyamatban, ami
egyediilallova teszi a PPANIZZOLO gépeket a fémhulladék feldolgozo gépek kozott. A
Panizzolo bdlcs a kalapacsos tord belsejében helyezkedik el, az érlési folyamat a bélcson beliil
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zajlik. Ez a megoldas garantalja az idealis koriilményeket a torési folyamathoz, és azt, hogy az
ezzel jar6d terhelés ne az egész gépet vegye igénybe. A mechanikai fesziiltség ezaltal a
bolcsdben marad, minimalisra csokkentheté a gép mechanikai igénybevétele, ugyanakkor
kivalo termelékenységet és alacsony hosszutava karbantartasi koltséget eredményez.

VVVY 'V

A\

A gyors, biztonsagos cserét a specialisan kialakitott rogzitési pontok segitségével
egyszertien, rovid atallasi idovel el lehet végezni.
Modularis cserélhetd racsokat tartalmaz

A racsok kiilonbozd méretii perforaciokkal rendelkeznek. Osszetételiiket a feldolgozasi
technolégia fiiggvényében kell meghatarozni.

A bolesok kopasalld, cserélhetd pancélzattal vannak ellatva, igy élettartamuk rendkiviil
hossz.

A kopésallo elemek gyorsan és biztonsagosan kicserélhetdek

Elektromotor és hidraulikus ékszij tarcsa elrendezés

8-9. szamu foto: Villanymotor és labazat kialakitasa
Technikai adatok:

Elektromotor 355 kW, 3 fazis, 50 Hz, megfelelden méretezett motor optimalizalja az
energiafelhasznalast

Inditas lagyinditoval

Egyedileg tervezett alatimasztas, lehetdvé teszi a szij feszességének beallitasat
Nyomoégombos szijfeszités az inditaskor

Automatikus szijfeszesség-allitds mitkodés kdzben

Hidraulikus tapegység

10. szamu foto: Hidraulikus tapegység

30



A statikus kalapacsos torékon az alabbi funkciokat miikodtetik hidraulikus elemek:
o Fkszij feszités
. Orldcella fedelének nyitasa-zarasa
. Orldcella fedelét biztositd csapjainak nyitdsa-zarasa
. Vészhelyzeti ajtd nyitasa-zarasa
A fenti berendezések miikodéséhez sziikséges a hidraulikus tapegység.

» Oszcillalé kihord6 asztal (a berendezésben apritott frakciok kihordasara)

FETE PR AR D
worey monla wondia ole s

11. szamu foto: Kihordo asztal
Miikodése: A graviticio révén az anyag az 0szcillald kihorddasztalra hullik, amelyen
egyenletesen elteriilve tavozik a gépbdl és a kovetkezd feldolgozasi ciklus felé halad. A
Panizzolo ezt a sajat tervezésii, kiilondsen robosztus rendszert alkalmazza a kimend anyag
tovabbitasara (a berendezésben eldapritott fémhulladékok tovabbi feldolgozésa a telephelyen
jelenleg tizemeld berendezésekben (Hammermill, Stockermill, valamint a tervezett refining

soron).

> Boritasok és biztonsagi kapu és a pédium

12. szamu foto: Burkolat és podium

A gép burkolatai, a biztonsagi kapu a biztonsagos lizemeltetést szolgaljak. A boritasok
megakadalyozzdk a mozg6 alkatrészekkel valo érintkezést. Az inditas el6tt a biztonsagi kapu
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altal elzart teriiletet mindenkinek el kell hagynia. Amig a gép lizemel, a biztonsagi ajtot a PLC
altal vezérelt elektromos zar zarva tartja.

A podium a biztonsagos karbantartast szolgalja. Lehetové teszi az drldcella szintjén a
biztonsagos munkavégzést. A pédiumra valo feljutast vagy 1épcsd, vagy matrozlétra biztositja.

> Vazszerkezet

13. szamu foto: PANIZZOLO MEGA 725 vazszerkezet
A vazszerkezet massziv H gerendakbol késziil. Erre van felépitve az egész kalapacsos
toré a motorral, 6rldcellaval, hidraulikus egységgel €s podiummal. A talapzat és a vazszerkezet
kozé 56 rezgéscsillapito talp keriilt. Ezek a keletkezett rezgések tobb mint 80 %-at elnyelik,
megorizve ezzel a munkateriilet épségét, illetve megovva ezzel a kezelok egészségét. A
rezgéscsillapitok -40 és +80 fokon is megdrzik mikddoképességiiket, ellenallnak mindenféle
szennyezd anyagnak, napfénynek és viznek.

> Panizzolo DT 100.110 dobmagnes, mely kivalasztja a vibracios asztallal alaszallitott
anyagfolyambol a magnesezhetd frakciot.

14. szamu foto: Dobmagnes

A dob méretei: atmérd: 1.000 mm szélesség 1.100 mm
Savallo elemekkel kortil hatarolt magnesdob

A magneses mez0 egy karral allithato

Nem magnesezhetd savallo panelek, acél haz

Motor: 400 V, 50 Hz, 3 kW

o O O O O
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» Kézi valogatészalag (2 db), vizszintes szallitdszalag a valogatd személyzet szamara
kialakitott oldals6 munkateriilettel.

Allithato talajhoz rogzitett tartoszerkezet

Adagolo garat

Megcsuszas ellen gumibevonattal ellatott hajtodob

Oldalso gumifalak az anyag lehullasanak megakadalyozasara

Biztonsagi berendezések: vészleallito kotelek és gombok

Vezérl6 egység

A kezel6tér specialis magasitott onhordd folyosobol all, teljes biztonsagi
mellvédekkel

» Vezérl6 szekrény - A teljes technologiai sorhoz tartozik egy vezérlé szekrény.

Gyljtosinre telepitett alkatrészek
Minden alkatrészen megtalalhaté az alkatrész szama, hogy be lehessen azonositani a
kapcsolasi rajzon

A beépitett energia szamlalo segitségével elemezni lehet:

Energia fogyasztast (pillanatnyit és id6szakost)
Frekvenciat

Aramerésséget

Fesziiltséget

Cosphit

Relativ energiat

Fenti jellemzodket a vezérlés napldzza, utdlag is elemezhetéek

A szoftver ezekbdl az értékekbdl diagramokat készit az elemzés megkonnyitésére

A kapcsoloszekrény levegd hiitéssel és szliréssel van ellatva, ezzel megakadalyozza az
elektromos rendszerek meghibasodasat okoz6 fémpor bekeriilését a szekrénybe

Jellemzok:

>

>

>
o
o
o
o
o
o

>

>

>

>

IP54-es védelem
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A PANIZZOLO gépeket sajat fejlesztésii szoftver vezérli. Az informativ szines érintd
képernyd segitségével valtoztathatdoak a miikddtetési paraméterek, illetve ellendrizhetdek a
pillanatnyi értékek és kontrollalhaté a feldolgozasi folyamat. Menii rendszere f6 kategoridkra
¢s alkategoridkra valo tagoldsa egyszeriivé teszi annak hasznalatat.

A vezérlés tartalmaz egy automatikus inditasi programot és egy automatikus leallitasi
programot. A szoftver az automatikus inditdskor mindig a géplanc utolsé elemeinek miikodésbe
hozéséaval kezdi az egyes berendezések inditasat - ezek altalaban a kihordd szalagok - és
visszafelé haladva a géplanc eleje felé, altalaban a felhordd adagold szalaggal fejezi be.
Amennyiben valamely paraméter az inditds kzben nem éri el a megfeleld értéket, illetve, ha
valamelyik szenzor hibat jelez, vagy ha valamelyik egység inditdsa sikertelen, az inditasi
folyamat automatikusan ledll, a PLC pedig hibaiizenetként kiirja az inditasi folyamat
megszakitdsanak okat.

Az automatikus ledllas az inditasi folyamattal ellentétesen zajlik. Elészor a felhordo
szalag all le, majd kis sziinetek kdzbeiktatasaval egymas utdn a kovetkezd elemek. Ezzel
biztositva van az, hogy a rendszer végiil kijaratva, tires allapotban alljon meg és a kovetkez6
inditas zavartalan legyen.

Az 0j nagyteljesitményli daralogép egy sajat (zajvédo fallal hatarolt) felépitményben lesz
elhelyezve, mely minimalizalja a kornyezeti zajkibocsatast és esetleges porterhelés mértékeét.

—

16. szamu fot-é.' PANIZZOLO MEGA 725 gép a felépitményével

A SERENITY SOLUTION Kft. célja a PANIZZOLO MEGA 725 gép iizembe
allitasaval, hogy a telepen mar iizemelo hulladékfeldolgozo gépek terhelését csokkentse és
egyben ezen berendezések feldolgozasi hatékonysagat javitsa az eloallitott fémfrakciok
mindségének novelésével.

Az 0j gép telepitésének helye a meglévo hulladékfeldolgozé csarnok mogotti
(Sajoszigeti utcafronttal ellentétes oldalon 1évé) jelenleg zhzott kovel és betonlapokkal
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burkolt tarolo teriilet. A gép a nagy ontomege és feldolgozasi teljesitménye miatt is
specialis, statikai alatamasztast igénylé betonalapot kap.

Mind a PANIZZOLO gépnek, mind a hulladékgazdalkodasi koncesszio hatalya ala
tartozo fémhulladékok tarolasnak egy 2540 m? szilard burkolata térrész (részben beton,
részben térko) létesitése tervezett a jovoben.

A PANIZZOLO MEGA 725 daralégép alatt 110 m? vasbeton lemezalap létesiil
(megerdsitett savalapokkal), valamint 1 db 16 m? alapteriiletii elemes rendszerti,
betonozott tarolotér a gépbol kikeriilo shrederezett fémfrakciok szamara.

N

17. szdm f&to’: Panizzolo MEGA 725 hulladékfeldolgozo gép

A fenti gépsor iizembe allitasaval kivanja a SERENITY SOLUTION Kft. a napi
fémhulladék feldolgozasi kapacitasat 70 t értékrol 122 t-ra novelni, igy az éves
fémhulladék gyiijtési és elokezelési kapacitasat 30.400 t-ra médositani.

IV.2. Kompresszor hulladék el6kezel6 technoldgia bemutatasa

Tovabbi technolégiai ujitasként kivain a SERENITY SOLUTION Kft. egy
kompresszor hulladék el6kezelésére, hasznositasara szolgalé gépet is iizemeltetni.

Feldolgozni kivant kompresszor tipusok az aldbbiak:
e hiitdgépekbdl kikeriild kompresszorok

e klima egységekbdl kikeriild kompresszorok

e hiitd aggregatokbdl kikeriild kompresszorok

A kompresszorok a beszallitas alkalmaval tartalmazhatnak olajszennyezéket, de
eléfordulhat, hogy olajmentesen keriilnek beszallitasra. A cég sajat mindségbiztositasi
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eljarasrendet dolgozott ki az olajmentes €s olajat tartalmazo kompresszorok szétvalasztasara. A
tovabbi  fémhulladék eldkezelési-hasznositasi eljards alkalméaval csak olajmentes
kompresszorok keriilhetnek feldolgozasra.

A Dbeszallitds utan a kompresszor hulladékdramok a jovahagyott tarolasi szabalyzatnak
megfeleld tarold helyen keriilnek raktarozasra. A kompresszor feldolgoz6 gép a meglévo
csarnoképiiletben a munkahelyi gytijtéhely szomszédsagaban keriil elhelyezésre az eldzetes
tervek szerint.

Minden kompresszor tipusnak (az olajjal szennyezettnek és az olajmentesnek) is levagjak a
tetejérdl a zarokupakot. Erre azért van sziikség, hogy az esetleges olajszarmazékokat el tudjak
tavolitani az egyes feldolgozandd kompresszor belsejébdl, tovabbd a hasznositési
hulladékfeldolgozas alatt a shredder rendszerben zart iireges test nem keriilhet be a
biztonsagtechnikai eldirasok miatt!

A vagasi folyamatot egy célgép segitségével végzik, amely a fele részénél kettévagja a
kompresszorhézat és elkiiloniti az als6 kupak részétdl a fels6 kupak részét. Ezt kovetden a felsd
kupakrész fém hulladékként 19 10 01, 19 12 02 kodokon keriil atadasra acél kohaszati
alapanyagként.

A felso részétdl elkiilonitett kompresszor hdzakat egy erre a célra gyartott csepegtetd talcara
a nyilassal lefele forditva helyezik el. A csepegtetd talca egy 2 m3-es zart, szivargasmentes
konténerre van raépitve, amelybe a kompresszorokban 1évé olaj lecsepeg. A csepegtetd talcara
kb. 60-80 db kompresszor elhelyezésére lesz lehetdség, melyben zart rendszerben megoldhato
a kompresszorokbdl eltavolitasra keriild olaj lecsepegtetése, kdrnyezetvédelmi szempontbol
megfeleld kezelése. Az eldzetes szamitasok szerint 1 db kompresszor minimum 1 6raig lesz
tarolva a csepegtetd talcan.

Miutan a vagott kompresszorfélbol az olaj lecsepegett, az mar nem tartalmaz tovabbi olaj
részeket és a meglévd kalapéacsos rendszeren feldolgozhat6. Nem jelent robbanas és/vagy
tlizveszElyt a feldolgozésa!

A csepegtetd konténerbe egy uszokapcsoloval ellatott olajszivattyG van, mely az
uszdkapcsold szintjelzése alapjan a csepegtetd konténerbdl a kompresszor olajat egy erre a célra
rendszeresitett 1000 literes ADR mindsitett folyadékos IBC tartalyba szivattyizza a folyékony
hulladékot! Miutan az IBC tartaly megtelt, a kompresszor olajat, mint veszélyes hulladékot
tovabbi olajkezelé cégnek adjak at hasznositasra. Az olajjal megtelt IBC-t az elszallitasig a
veszélyes hulladékok gytijtésére szolgald gytijtéhelyen helyezik el a csarnokban (karmentd
talca felett).

A folyamat végével egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyeket mar tovabbi daralési
és szeparalasi folyamatokon végigvihet6, hogy a magnesezhetd vasfém és nem vas fém részeket
kinyerjék beldle.

A folyamat mésodik szakaszaban a kalapacsos daralon keriil atengedésre az olajmentesitett
hulladékaram. Elsonek kiilonb6zo rosta méretekkel ledaraljak az anyagot. Ezt kovetden elsd
fazisban az acél részek kerlilnek levalasztasra egy dobmagnessel. A tovabbi magnesezhetd
anyagtol mentestett anyagaram mar csak réz, aluminium, miianyag részeket tartalmaz. Az
orvényaram szeparatorral az aluminium részeket levalasztjak, amelyek alkalmasak kohaszati
hasznositasra. Az aluminium levalasztdsa utdn a miianyag és a réz részek egylitt maradnak a
tovabbhaladé hulladékban, amely hulladékaramot egy kovetkezd, harmadik fazisban
granulaljdk. A granulald soron a milanyag és a réz részek levalasztasra keriilnek. Igy 96-98 %-
os réz granuldtum masod nyersanyag keletkezik.
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A réz granulatumot még tovabbi mindség ndveld rendszeren (optikai szeparator) dolgozzak
at, addig, amig a granulatum tisztasaga 99% vagy a feletti nem lesz.

IV.3. PANIZZOLO ,Refining” technoldgiai rendszer bemutatasa

A Kornyezethasznalo kozéptava beruhazasi célja kozott szerepel a PANIZZOLO MEGA
725 tipusu kalapacsos torégéphez illeszthet6 PANIZZOLO ,,Refining” sor megvasarlasa és
iizembe allitasa.

A PANIZZOLO ,,Refining” technologiai rendszer az alabbi elemekbdl all:

=
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Redoényds betoltdgarat

PANIZZOLO FLEX 500 kalapacsos malom
Hattytinyak szallitoszalag

TS5 vélogato-osztalyozo torony adagoldval
Kor alaku vibracids asztal 3 kimenettel
Hattytnyak szallitoszalagok

RAF 315 granulétor kalapacsos malom

TS1 osztalyoz6-valogatd torony

Acélléces szallitoszalag

. TS2 vélogat6-osztalyozo torony

. RAF-F finomito6 kalapacsos malom

. Hattytnyak szallitoszalag

. TS3 véalogatdtorony

. Hattytnyak szallitoszalag

. Linearis széllitoszalag

. Hattytnyak szallitoszalag és TDP 600 stirliségmérdvel
. Hattytnyak szallitoszalag

. Linearis széllitoszalag

. Hattytnyak szallitoszalag TDP300 silirliségmérdvel
. Hattytnyak szallitoszalag

. Elektromos vezérlépanel

A technologiai rendszerhez tartozik egy komplex légtechnikai-légkezeld egység is
(porlevalasztoval), mely a tervek szerint egy 6nallé pontforrasként jelenik majd meg a meglévo
csarnoképiilet mellett.

A technoldgiai rendszer egyes elemeit az alabbiak szerint mutatjuk be:

1.

Redodnyos betoltogarat

37



18. szamu foto: Betéltogarat
A reddnyds betdltdgaratbol torténik a fémtartalma hulladék elvéalasztd technologiai
rendszerre vald automatizalt betoltése. A garat specialis rekeszes kialakitasu, annak érdekében,
hogy a fémtartalm( hulladék szétteritése és a lapattal torténd betoltése egyenletes adagolas
mellett torténjen. A szerkezeti az egység hegesztett fém profilracs, csuszolapokkal, kopasalld
acéllancban és torésbiztos kozépsd sinekkel késziilt. Az adagolas szijhatassal szabalyozhato,
melynek fordulatszama inverterrel allithato.

Beépitett teljesitmény: 0,37 kW (fordulatszamtol fiiggden valtozhat) - 400V 50Hz
Sualy: kb. 7200 Kg

Garatlirtartalom: 6 m?

Hasznos dvszélesség: 600 mm

Cstszasi sebesség: 0,5-3 méter/perc allithato

2. PANIZZOLO FLEX 500 kalapacsos malom

;4\;‘ = ..'-"-ﬂ-""&’:
19. szamu foto: PANIZZOLO FLEX 500 kalapdcsos malom

A Flex 500 Stationary Refine kalapacsos malom kisebb méretii fémhulladékok daralasara
¢s finomitasara (tovabbi apritdsara) szolgal, javitva az apritott fémhulladék mindségét,
megszabaditva a nem fémes részektdl. Ez a gép egy specidlis technoldgiai alapegységet képez,
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amelyhez FLEX 500 tipusu kalapacsos malom, adagolé-oszcillalo platform, villanymotor,
hidraulikus erémii, kiadagolé platform, korlattal és feljarélétraval kiegészitett folyosok
tartoznak. A kalapacsos malom szallitoszalaggal és vezérlészoftverrel ellatott kapcsolotablaval
rendelkezik. A malom ,,REFINE” valtozatanak sajatossaga, hogy kielégiti az anyag Orlésével
kapcsolatos igényeket, majd egy szelekcids és finomitd ciklusban vezeti at az altala apritott
fémtartalma frakciokat, igazodva a tovabbi Panizzolo technoldgiai berendezésekhez. A
gépegységbe egy vészajtd is be van épitve, melynek révén a nem megfeleld mindségii anyagot
elutasitjak, ¢és igy megakadalyozhato a kovetkezd kezelési fazis mindségének, technoldgiai
rendszer épségének veszélyeztetése (ezen anyagok ujradrlésre keriilnek).

A fémtartalmi anyag bejuttatisa a malomba a tartdszerkezeten elhelyezett rakodo-
oszcillalo platform segitségével torténik. A platformot ugy tervezték, hogy az anyag egyenletes
¢s kiegyensulyozott mozgassal haladjon eldre, elkeriilve a tul sok vibraciot.

A FLEX 500 tipusu kalapacsos malom az alabbi egységekbdl all:

- Kopasgatlo és megerdsitett acél pancélzattal ellatott burkolat.

- Beadagol6 rés: 520 mm x 430 mm;

- Alaptest, ahol a rotor és a szabadalmaztatott, cserélheté bolcsé van elhelyezve.

- Két hidraulikus munkahenger a motorhazteté nyitasahoz és zarasahoz, biztonsagi

szelepekkel,

- Burkolat rogzitése hidraulikus rendszerrel az alaptesten egy specialis dugattyu
segitségével;

- Kozelségérzékelok ¢és fordulatszammérd, amelyek egyiittmiikodnek a tavoli
szoftverrel.

Az 0Osszes Panizzolo kalapacsos malom kozos jellemzdje a cserélhetd boleséd. Ez az
innovativ szabadalom kulcsfontossagi eleme a fémtartalmu hulladék o6rlési folyamatanak,
jelentds szerepe van a kilépé anyag megfeleld mindségében, a kezelés rugalmassagaban, a
malmok szerkezeti mindségének megdrzésében. A bolcsd az alaptestbe van beépitve, racsokat
és ulloket tartalmaz. A rendszer egyike azoknak a szabadalmaztatott innovacioknak, amelyek
egyediilalloan Panizzolo gépcsaladra jellemzo.

Oszcillaloé kiadagolo platform lehetdvé teszi a kalapacsos malomban apritott fémhulladék
egyenletes eloszlasat és szallitdsat a kovetkezd szétvalasztisi technologiai fazisokhoz. A
Panizzolo ezt a rendszert azért alkalmazza, hogy elkertilje a kilépd anyagbol, szennyezddésbol,
forrd fémekbdl €s nehéz anyagok leeséseébdl eredd sériilések vagy kopas kockazatat.

Gépegység tomege: 11.000 kg

Rotor tomege: 1.200 kg

Teljesitmény: 3,5 t/h (a termelékenység jelentds mértékben fiigg a feldolgozni
kivant hulladék jellegétdl, az alkalmazott rosta lyukatmérdjétdl)

Kalapacsok szama: 20 db

Kalapacsok tomege: 8 kg/db

Motor teljesitmény: 90 kW

A teljes fémhulladék feldolgozési folyamat a PLC rendszerben nyomon kovethetd és
egyben szabalyozhato is.
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20. szamu foto: PLC kijelzo képernyd

A fentiekben leirt technologiai rendszerelemek kdzotti anyagtovabbitasra kiilonbozo tipust
¢s kialakitasu szallitészalagok szolgalnak.

A technoldgiaban van tobb hattyUnyak tipusu szallitoszalag:

21 szamu foto: Specialis kialakitasu felhordoszalag

A fémhulladék szallitasara tervezett szallitoszalag hajlitott és festett fémlemezbdl késziil.
Szabvéanyos gumiszényeg van a szalagon, halszéalkas csikokkal az anyag konnyebb szallitasa
érdekében. Motor reduktor tapellatasa 400V-50Hz. A szalag allithatdo tamasztékokkal
rendelkezik, amelyek a talajhoz rdgzitheték. Gumirozott vonodobbal ellatott, ami
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megakadalyozza a gumiszOnyeg elcstiszasat. Betoltogarat festett acélbol késziil, amely lehetévé
teszi az anyag szényegen torténd tovabbitasat.

Valamennyi szalag védéburkolattal ellatott.

TS5 valogaté-osztalyozo torony adagoléval

22. szamu foto: TS5 osztdlyozo torony adagoloval

TS5 vélogato-osztalyozd torony lehetdvé teszi az elézé Orlési 1épésbdl szarmazod
magnesezhetd, vasfém hulladékfrakciok elkiilonitését.

A levalasztasi sorrend a kovetkezOképpen miikodik:

* Konnyti levalasztas és szallitas az adagoloba

» Magneses vaslevalasztas. A kimenet egy kiilon tartalyban tarolodik, a levalasztott frakcid
a vasfém.

* Rozsdamentes acél magneses levalasztasa: A kimenetet kiilon tartalyban taroljak.

* A maradék anyag tdrolasa az adagoldgaratban (nem magnesezhetd frakcidok
levélasztasara).

MUSZAKI ADATOK

» Szoftver vezérelt, munkaerd beavatkozasa nélkiil tizemel.
* Hegesztett és folyékony festésii gerenda szerkezet

« Kifuté és oldalso mellvédek karbantartashoz.

* Nagy hatékonysagi magneses dobok.

» Csuszdak a kimenetek tarolasara

* Elektromos vibromotorok tavolrol allithato intenzitassal.

Kor alaku vibracios asztal 3 kimenettel
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panizzolo
recycling systems

A motortengelyen 1évd ellenstlyok egyszeri bedllitdsanak ¢és az éltaluk keltett
haromdimenzids vibracionak koszonhetdéen a Panizzolo altal szallitott korkords vibracios
asztalok lehetdvé teszik az apritott anyagok nagyon széles skalajanak szitalasat, osztalyozasat,
pormentesitését €s nagy tisztasagu szétvalasztasat.

A szétvalasztott anyagok hattyunyak szallitoszalagok révén keriilnek a kovetkezd
technologiai részegységbe a RAF-315 tipusu kalapacsos malomba.

RAF-315 granulator kalapacsos malom

24. szamu foto: RAF-315 kalapacsos malom
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A RAF-M sorozati malom egy specialis mobil kalapacsos rotorral rendelkezik, mely
Panizzolo szabadalom. A kalapacsos malom egy burkolatbol, egy alaptestbdl és két hidraulikus
dugattyubdl all az Orldkamraba valo belépéshez. Beliil a forgorész és a pancélok konnyen
kivehetdek és cserélhetok. A gépezet egy alaptestbdl all, amely anti vibransokkal, elektromos
villanymotorral, csuszdaval és ventilatorral rendelkezik.

A RAF-M finomit6 kalapacsos malom kivaléan képes kezelni a nagy szazalékban
rozsdamentes acélt, vasat, mulanyagot, gumit, iiveget, betont tartalmazo eldapritott
hulladékfrakciot, és célja a benniik 1évo réz és aluminium mennyiségének novelése. A piacon
1évé tobbi modellhez képest a RAF-M legfeljebb 30 mm atmérdjii bemenetet fogad, 5:1
redukciés aranyt mutat, és a kalapacsos malom kimeneti anyaga ideélis a szelekcid és a
granulalas hatékony fazisaihoz, elkeriilve szinte az 6sszes nem piacképes, nem értékesithetd
frakciot. Az anyagot ventilatorok szallitjdk specialis kopasalld csoveken keresztil. A
ventilatorok megfelelé bedllitasa révén a pneumatikus szallitorendszer lehetdvé teszi a
megfeleld anyagszétvalasztast, hogy megtalaljdk a megfeleld egyenstlyt a termelékenység és a
kimeneti anyagmin6ség kozott. Az apritott frakciok tovabbitasara szolgaldé gumicsovek
specialis kopasallo kiviteliek, SBR/NR antisztatikus gumi, sima ¢€s acélhiivellyel megerdsitve.
A csérendszer iizemi hdmérséklete -40° és +70° C kozott van. A géppel 1égmentes csatlakozast
specidlis karimak biztositjak.

A kalapacsos malom a kovetkezokbal all:

Felso ¢és also keret specialis pancélzattal és biztonsagi rogzitérendszerrel.

A védoburkolat nyitasa €s zéarasa két hidraulikus dugattyuval és biztonsagi szeleppel
kiegészitve.

Rotor cserélhetd kalapaccsal és csapagyakkal.

Az érzékeldk ¢€s a fordulatszdmmérd kommunikal a vezérldszoftverrel.

Specialis védéburkolat

Be- és kilépd ventilator

TS1 osztalyozo torony

25.szamu foto: TSI osztalyozo torony
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A TSI osztalyozo tornyot a Panizzolo ugy tervezte, hogy 0sszegyljtse a finomitomalombol
kikeriil6 anyagot, és meghatarozott tovabbi finomitasi 1épéseknek vessék ald azokat. Teljes
onallosaggal mitkddnek, a malmok és a slirliségmérd asztalok munkajanak optimalizalasat
célozzak.

A tornyok konnyen karbantarthatd szerkezetiiek, és rendkiviil kopdsallo alkatrészeket
tartalmaznak.

Miikodési elv

A beépitett ciklon, cikk-cakk sziir6, asztal és magneses dob lehetévé teszi:

* a konnyi anyagok levalasztasa és szallitasa a kovetkezo kezelési fazisba

* az inertmentes nehéz magnesezhetd fémfrakcio kivalasztasa és tarolasa.

 a granulatum kivalasztasa a kezelésnek megfeleléen a stirliségmérd tablazatban (nem
magnesezhetd fémfrakciok tovabbi levalasztasa).

* barmilyen méret kivalasztasa Gjrahasznositas céljabol.

Acélléces szallitoszalag

N

25. szamu foto: Acélléces szallitoszalag

Szerkezet eloxalt ALU profilbol (vastagsag 15 mikron). 6060 G&tvozet integralt
oldalsinekkel késziil.

TS2 osztalyozétorony

A Panizzolo a valogatotornyokat ugy tervezte, hogy fogadjak a finomit6 malmok kimenetét,
¢s azt tidovabbitsak a kovetkezd feldolgozasi 1épésekhez. Teljesen automatizalt modon
miikédnek, a munka optimalizalasat célozzak a malmok és a stirliségmérd asztalok. A tornyokat
konnyti karbantartasra tervezték, és kopasallo alkatrészekbdl késziiltek.

Miikodési elv:

A ciklon, a cikk-cakk szlir6egység, a pneumatikus szallito és a kor szlirékeret lehetévé teszi
a két kategoria kozotti elkiilonitést.

* Az anyag alkalmas arra, hogy kozvetleniil a stiriségmérd asztalokhoz keriiljon.

* Anyag, amelyet tovabbi 6rlési feldolgozasi 1épéshez kell kiildeni.
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RAF-F finomité malom

26. szamu foto: RAF-F finomité malom

A RAF-F finomit6 kalapacsos malom specialis rogzitett kalapacsos rotorral ellatott, és a
Panizzolo altal szabadalmaztatott megoldasokkal rendelkezik. A malom egy burkolatbol,
alaptestbdl és két hidraulikus dugattyuval ellatott 6rl6 kamrabol all. A belsd rész konnyen
eltavolithato és cserélhetd rotorbdl €s pancélzatbodl all. A malom egy rezgéscsillapitod rendszeren
fekszik; a villanymotor, a feszit6szan és a szallitoventilator is a szerkezet részét képezi.

A RAF-F malom a nagy szdzalékban rozsdamentes acélt, mlianyagot, liveget és betont
tartalmazo hulladékban 1€v6 réz és aluminium szétvalasztisara szolgal. A RAF F 6rlési eljaras
lehetove teszi a fémek egyenletes granuldtumanak elérését azaltal, hogy megtisztitjak Oket az
aggregatumoktol. A piacon 1évé tobbi modellhez képest a RAF-F legfeljebb 8 mm-es
beadagolhato frakcido méret fogadasara alkalmas, 4:1 redukcios aranya van, és a kimeneti méret
kiilonosen alkalmas a végsé elvalasztasi folyamathoz.

A RAF-F kalapacsos malom a kdvetkezdkbdl all:

- Felso és also keret specialis pancélzattal €s biztonsagi rogzitérendszerrel.

- Kiils6 burkolat nyitasa és zarasa két hidraulikus dugattytival €s biztonsagi szeleppel
kiegészitve.

- Rotor cserélhetd kalapaccsal és csapagyakkal.

- Az érzékeldk és a fordulatszammeérd kommunikal a vezérldszoftverrel.

- Specialis védoburkolat

- Be- és kioldali ventilator

A RAF-F kalapacsos malmokat kifejezetten fémtartalma hulladékok finomitésra tervezték, a
fémtartalom értékének novelése érdekében.

A finomitd kalapacsos malmok harom szabadalmaztatott megoldassal rendelkeznek,
amelyek lehetdvé teszik a folyamat hatékonysagénak és a kilépd anyagok értékének
maximalizalasat.
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A 16 elonydk a kovetkezok:

* Bemeneti méret 8 mm-ig.

* 4:1 Méretcsokkentési arany

 Nagyfoku kopésallosag

* Tiszta és konnyen valogathat6é kimenet.

* Nagyobb teljesitmény kevert Osszetételii bemeneti anyagok esetében.

* Fémek mindségének feljavitdsa, nagyrészt a nem piacképes melléktermékek
eltavolitasaval

* Megnovelt mindség/kimenet arany
* Alacsonyabb miikodési koltségek a piaci atlaghoz képest

A RAF-F kalapacsos malom 68 db allo orlékalapaccsal és 60 db forgokalapaccsal van
felszerelve.

TS3 valogatétorony

27. szamu foto: TS3 valogatotorony

A valogatdtorony pneumatikus szallitorendszerbdl kapja az anyagot, és ciklonon, cikk-cakk
¢s korszlirdn keresztiil harom kimeneti méret elérését teszi lehetové:

* Nagyméretii anyag: ujrafeldolgozasra (ijra apritas-Orlés) kiildendd

» Kbzepes méretii anyag: denzimetrids valasztasra alkalmas

* Finom/Por: alkalmas denzimetrikus kivalasztasara

Linearis szallitoszalag

28. szamu foto: Linearis szallitoszalag
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Szerkezet eloxalt ALU profilb6l (vastagsag 15 mikron). 6060 O6tvozet integralt
oldalsinekkel.

TDP600 siiriiségméré asztal

29. szamu foto: TDP 600 stiriiségmeéro asztal

A Panizzolo siiriségméro asztal lehetové teszi az azonos részecskeméretil, de eltéré fajstlyt
bemeneti anyagok osztalyozasat (azaz aggregatumokbol szarmazé fémek vagy meghatarozott
tipusu fémek szétvalasztasat). A gépek szaraz levalasztason keresztiil miikddnek a 1égaramlas
és a vibracids mozgas kombinacidjanak koszonhetden.

A TDP 600 asztalokat kdzvetleniil a Panizzolo tervezte, hogy optimalizaljak a 1égaramlast,
maximalizaljak az elvalasztasi teljesitményt, és gyors €s egyszerli hozzaférést biztositanak az
alkatrészekhez az id6szakos ellendrzésekhez és karbantartasokhoz.

A TDP 600 asztal egységei:
* Aprito+szan betoltd rendszer
* Szan tartokeret + racs.

30. szamu foto: TDP600 asztalba z'tett keret és racs

A racsok konnyen eltavolithatok karbantartashoz, tisztitashoz és beallitashoz
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* Also ventilator, inverter vezérelt
* Sziir6eella, konnyen eltavolithat6 az idoszakos tisztitdshoz
* A szerkezetbe integralt kezelOpanel. Fesziiltség 380V, Frekvencia 5S0Hz

A TDP 600 asztalban egy fém drothalds keret van beépitve, amely a kiilonb6zd frakciok
athaladésara és szétvalasztasara szolgal.

TDP300 siirtiségméro asztal

31. szamu foto: TDP300 siiriiségméro

A Panizzolo siirtiségméro asztal lehet6vé teszi az azonos részecskeméretli, de eltérd fajstlya
bemeneti anyagok osztalyozasat (azaz aggregatumokbol szarmazo fémek vagy meghatarozott
tipusu fémek szétvalasztasat). A gépek szaraz levalasztason keresztiil mitkddnek a légaramlas
és a vibracids mozgas kombinaciojanak koszonhetden.

A TDP 300 asztalokat kdzvetleniil a Panizzolo tervezte, hogy optimalizaljak a Iégaramlast,
maximalizaljak az elvalasztasi teljesitményt, és gyors és egyszerli hozzaférést biztositanak az
alkatrészekhez az id6szakos ellendrzésekhez és karbantartasokhoz.

A TDP 300 asztal egységei:

* Aprito+szan betoltd rendszer

* Szan tartokeret + racs.

A racsok konnyen eltavolithatok karbantartdshoz, tisztitdshoz és beallitdshoz
* Alsoé ventilator, inverter vezérelt

* Szlirécella, kdnnyen eltavolithatd az id6szakos tisztitashoz

* A szerkezetbe integralt kezel6panel. Fesziiltség 380V, Frekvencia S0Hz
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A PANIZZOLO Refining technoldgiai sorhoz egy gyarto altal kifejlesztett 1égtechnikai
elszivo és tisztito egység is tartozik.
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32. szamu foto: PANIZZOLO Refining légtechnikai elszivo egysége

A légtechnikai egység az alabbi elemekbdl all:
Specialis, kopasalld anyagbdl készitett ventilator

A refining technologiai sor altal termelt por elszivasa a specialis ventilatornak kdszonhetden
torténik. Ez utobbi egy 34spiral34 nevii kiils6 acélszerkezetbdl all, amelyen beliil egy statikusan
¢s dinamikusan kiegyensulyozott hatrafelé lapatos jarokerék mitkddik. A spiral és a jarokerék
kopasallo acélbol késziil, jelentdsen megnovelve az élettartamot olyan anyagokkal szennyezett
levegd jelenlétében, mint az liveg €s a beton.

Vizszintes eloszto

Horganyzott lemezbdl késziilt, csokkend atmérdvel és gallér illesztésekkel. Ahol sziikséges,
ivekkel, eltérésekkel, tengelykapcsolokkal, levalasokkal, illesztokupokkal és megfeleld
szoritdelemekkel egészitik ki. Teljes szabvanyos hossz 10 m.

Fiiggoleges elszivo egységek

A f6elosztobol kiagazo, kalibralt vastagsagi horganyzott fémlemezbdl késziilnek. Ahol
szlikséges, karmantyuk, adapterkipok, reduktorok, beallito vagy kalibrald lengéscsillapitok,
merev vagy rugalmas csatlakozasok és konzolok vannak felszerelve.

Szliregyseég
* Porlevalaszto-légkezel kamra

Megfeleld szerkezetli és megerdsitett modularis horganyzott lemezbdl késziilt. Mechanikus
rogzitésekkel és specialis tomitdtomitéssel vannak dsszeszerelve.

Hiutékamra
A szennyezett levegd bemeneténél talalhato, igy lehetdvé teszi a por elvezetését és a
megfeleld difftiziot a légkamra teljes hosszaban.
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Moduléris tiszta levegd csatlakozo.
A fent leirtak szerint horganyzott lemezbdl késziilt. Vizzard ajtokkal a sziirGtasakok
ellendrzéséhez €s karbantartasdhoz.

Pneumatikus tisztitdegység.

A stritett levegd tarold tartalyt tartalmaz. Komplett tartdasztalos, megfelelé méretii
magnesszelepek gyors nyitasaval a stiritett levegd szallitasara, csékoteg befuvo fuvokakkal
minden hiivelynél, elektronikus vezérlgpanellel.

Csonka gula alakt garat
Megfelel6en megerdsitett fémlemezbdl késziilt, hogy Osszegytijtse a szlrdérdl levalasztott
port. Tamlabakkal kiegészitve, megfelelden kalibralt horganyzott acélvasbol.

Szerel6eso.

A gyorshiitd és a ventilator kozott talalhato. Megfeleld vastagsdgt horganyzott lemezbdl
késziilt. Gytiris csatlakozassal, ivekkel, testreszabott kimeneti aljzattal és ventilator bemeneti
adapter kappal.

Kiszell6z6 kémény
Megfeleld vastagsagti horganyzott lemezbdl késziilt. Gyliris csatlakozasti egyenes
csOvekbdl, ventilatorhoz csatlakoztathatd garatbol, szabvanyos mintavételi hellyel kialakitva.

Tiizolté rendszer (locsoloftivokakkal kiegészitve és a tiszta levegd kamraba helyezve).

Forgd szelep. Folyamatos porelvezetéshez. Kalibralt acéllemezbdl késziilt, tok/forgd
pengék csatlakozdval, gumi tomitésekkel. 0,75 kw-os hajtomiives motorral egyiitt szallitva.

ATEX mindsitésii robbanésbiztos ajto.

PT100 hémérséklet szonda a szlirt levegd kimenetben

VDC szintjelz6

Létra. Testvédokkel, korlattal ellatott erkéllyel és tlizihorganyzott csOprofilokkal. Lehetévé
teszi a hozzaférést a szlird felso jarofeliiletéhez.

Az uj technologiak altal végezni kivant hulladékgazdalkodasi (hulladék

rrrrr

terv modositiasa nem sziikséges.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu daralogép a meglévé fémtartalmu hulladék
elokezelési technologiahoz illeszkedik, ezen berendezésekben feldolgozhaté hulladékok
elokészitését biztositja nagyobb hatékonysaggal.

A gép orankénti teljesitménye a gyartoi adatok alapjan elérheti a 22 t/h értéket is,
melyre tekintettel a naponta elokezelni kivant fémhulladék mennyiségét a cég novelni,
modositani kivanja a jelenlegi kornyezetvédelmi engedélyben szereplo érték 70 t/map
értékrol 122 t/nap értékre.

A SERENITY SOLUTION Kift. szandéka a MOHU Zrt-vel valé hosszu tava
egyiittmiitkodés, a koncesszios hulladékok tarolasara, valamint a PANIZZOLO gép
telepitéséhez a jelenlegi (csarnoképiilet mogotti) zazott kovel és betonlapokkal burkolt
térrész beton, illetve térko burkolattal valo lefedése tervezett.
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A telephely teljes teriilete 11.661 m?, melybél 4.790 m? szilard (részben térbetonnal,
részben térkd) burkolattal és 2540 m? ziizott kdvel és betonlappal ellatott tarold és manipulacios
térrész, valamint 1970 m? alapteriileti csarnoképiilet foglal helyet. A csarnoképiilet koriil
szilard burkolata 0t 1étesiilt.

A csarnoképiileten beliil keriilt kialakitasra az operativ iranyitast biztositd irodarész
(tobb irodaval) szocialis helyiségekkel, tovabba 2022. évben Iétesiilt egy 1j, zart raktarépiilet
kozel 100 m? alapteriilettel a hulladékhasznositasi folyamat soran keletkezé hulladékstatuszbol
kivont masodnyersanyagok tarolasara.

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiiveivel (a meglévo
hulladékszallitasi engedélye birtokaban), valamint a céggel szerzddéses kapcsolatban allo
vallalkozasok szallitanak be hulladékot. Minden hulladékszallitmany tomegének mérése mind
be-, mind kilépéskor megtortént/megtorténik a telephelyen iizemeld, kétévente hitelesitett
hidmérlegen. A hidmérlegen mért tomeg és az egyes hulladékszallitmanyokhoz tartozé tovabbi
azonosito adatokat rogzitik a SERENITY SOLUTION Kft. hulladék szamitogépes nyilvantartd
rendszerébe. A hulladékatvételt megeldzden a gépjarmivek sugarkapun haladnak keresztiil.

A hulladék atvétel soran valamennyi a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz616 439/2014. kormanyrendeletben és a fémkereskedelmi
tevékenységrol szolo 443/2013. (XI1.27.) kormanyrendeletben eldirt adatokat berdgzitik az
elektronikus hulladék nyilvantartd rendszerbe.

A hulladéknyilvantarté rendszerben rogzitett adatokra vonatkozdéan mérlegjegyet és
atvételi elismervényt allitanak ki, melynek egy-egy példanyat a hulladéktermeld/szallito részére
adnak at.

A hulladék atvételi folyamat szerves részét képezi a szallitmanyok mindség ellendrzése,
kiilonos tekintettel arra, hogy a hulladéktermeld altal atadott hulladék megegyezik-e a
SERENITY SOLUTION Kift.-vel kotott szerzodéses megallapodasnak és a helyes hulladék
besorolasnak (szerzédésben megjelolt HAK), a nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak
veszélyes frakciokat, valamint jelentds idegen anyagtartalmat sem; valamint olyan frakciokat,
mely a tovabbi technoldgiai feldolgozast ellehetetlenitik.

Amennyiben a hulladékszallitmany tobb, kisebb tomegli frakciot is tartalmaz, akkor az
egyes tételek visszamérése tolosulyos mérlegen is biztositott telephelyen beliil.

A telepen alkalmazott hulladék atvételi mindségbiztositasi, mindségellendrzési eljarasok
leirasa:

A szemrevételezéses vizsgalatot minden esetben, minden hulladékszallitmany telephelyi
atvétele soran elvégzik és a lentiek szerinti eljarasrendet alkalmazzak:

1. Szemrevételezés az alabbiakra kiterjedéen:

a. Az atadni kivant hulladék megfelel-e a hulladékjegyzékrol sz616 72/2013. (VIIL
27.) VM rendelet szerinti HAK besorolasnak?

Amennyiben a hulladék a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint helyesen van
besorolva, a termeldtdl atvehetd a hulladékszallitmany. Abban az esetben, ha
megallapithatd, hogy az atadni kivant fémkereskedelmi engedélykoteles anyag
(fémhulladék) a 443/2013. (XI. 27.) kormanyrendelet 1. mellékletének 2., 7., 8.,
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10, 14., 17., 18., 20-23., 28., 31. és 32. pontja szerinti felismerésre alkalmas
jellemzokkel rendelkezik, akkor annak atvétele csak az ezen anyagok atvételére
vonatkoz6 szerzédés fémkereskedelmi hatdsaghoz torténd bejelentését
kovetden, illetve a illetékes fémkereskedelmi hatdsdghoz torténd eldzetes
bejelentés alapjan kiadott visszaigazolas birtokaban vehetd at.

A rendelet 1. szama mellékletében nevesitett anyagok az alabbiak:

2. csatornafedél, csatornaracs, vizelvezeto csatorna elemek fémhulladéka

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafohazak,
elektromos betaplalo transzformator, eloszto szekrények

8. emléktabla fémhulladék

10. épitdipar segédeszkozeinek fémhulladéka (allvanyrendszer, zsalurendszer)
14. ipari és mezdgazdasagi vizépitési berendezések és alkatrészek, zsilipek,
arvizvédelmi berendezések ¢és alkatrészei, f6ldgazépitési vezeték, berendezés €s
alkatrész fémhulladéka

17. ipari eredetli kabel fémhulladék, o6lomkabelrdl lebontott 6lomkdpeny
fémhulladék, légkabeltartd acélsodrony fémhulladék, nagyfesziiltségti kabel
fémhulladék (haztartdsi ¢és irodai gépekbdl szarmazd kabelhulladékok
kivételével)

18. kozlekedési miitargy fémhulladéka (hid, hidkorlat, feliiljaro)

20. wvasuti alkatrészek (sin, sincsavar, kapcsoldoszerek, valto), vasuti
berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/mitargy (Ontvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti disztargy
fémhulladéka

22. tlizesapok, tlizcsapszerelvények

23.  telekommunikédcidos  szolgaltatok  eszkozeinek,  berendezéseinek
fémhulladéka (pl. antennak, tavkozlési berendezések, tavkozlési aknafedél)

28. kozlekedési tabla

31. a gépjarmivezetd ilésén kiviil legfeljebb nyolc iil6hellyel rendelkezd
személygépkocsi (M1 kategoria), a legfeljebb 3,5 t miiszakilag megengedett
legnagyobb 0ssztomeggel bird tehergépkocsi (N1 kategoria), valamint a
haromkerekii gépjarmi, kivéve a motoros tricikli — ideértve ezek alkatrészeit €s
anyagait — bontasi fémhulladéka

32. katalizator

. Az atadni kivant hulladék szerepel-e a SERENITY SOLUTION Kft. érvényes
hulladékgazdalkodasi engedélyeiben?

Amennyiben az atadni  kivant hulladék szerepel az érvényes
hulladékgazdalkodasi engedélyben, akkor a beszallitott tétel atvehetd.

A beszallitott tételek 0sszetétele, megjelenési formaja, szine, torési képe (torési
feliilet szine alapjan) alkalmas a telephelyen beliili hulladék feldolgozasi
kovetelményeknek, megfelel-e a tovabbi értékesités feltételeinek?

Amennyiben a hulladék a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyi

crcr

illeszthetd a szallitmany atveheto.
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Amennyiben a telephelyre beszallitott frakciok pontos anyagmindségét vizsgalni sziikséges, az
alabbi moddszerek alkalmazasara keriil sor:

2. Egyéb vizsgalati modszerek:
I. szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak az anyagot)
Ii. keménység ellenérzése kalapaccsal
Iii. Meéretellenérzés mérdszalaggal
Iv. Vastartalom ellenérzése magnessel
V. Vastagsag ellendrzése tolomérdvel

vi. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (5tvozet esetén labor elemzéssel
(ktils6 akkreditalt labor alkalmazasaval))

A fenti vizsgélatok elvégzését kdvetden torténik meg az adott hulladéktétel cikkszam
szerinti besorolasa, kategorizalasa.

A Kornyezethasznalé a telephelyére atvett hulladékokat beszallitast, lerakodést
kovetben anyagmindség szerint a mindségbiztositadsi szempontokat is figyelembe véve
valogatja, szortirozza, az erre a célra kialakitott &tmeneti tarolohelyiil szolgalo szilard burkolatt
teriileten. A beszallitott hulladékok mind a partnercégeknél torténd fel-, mind a telephelyen
torténd  lerakds kozben szemrevételezéssel ellendrzésre keriilnek. Az  eldzetes
kovetelményeknek meg nem feleld, technoldgiaban fel nem dolgozhaté hulladékszallitmanyok
atvételét elutasitjak.

A hulladékok jellemzéen nyithatd konténerekben érkeznek, melyek {iritése a
jarmiivekre szerelt hidraulikus emeld berendezés segitségével torténik a konténer ajtajanak
kinyit4sa utan.

Vegyes hulladék beszallitdsa esetén a valogatds 1 db Sennebogen 8§17M gumikerekes
rakodogép és 1 db EPSILON M110Z77 tipust, Osszecsukhatd fém-hulladék rakodo daru
segitségével torténik.

A fémhulladékok tovabbi kézi valogatasra, kézi feldolgozasra is keriilhetnek langvagok,
kézi szerszamok felhasznalasaval.

A mar szétvalogatott hulladékfrakciok a telepre vonatkozoan jovahagyott tarolasi
szabalyzat szerint keriilnek elhelyezésre, mely alapjan az aldbbi anyagmindség szerinti
tarolohelyek iizemelnek a telepen (jévahagyott taroldsi szabdlyzat szerint):

Nem veszélyes hulladék TR . Egyldejileg .ta'r olhato
. Taroloteriilet nagysaga mennyiséeg
megnevezése It
Vasfémek 3 000 m? betonozott teriilet 6 000
2 : 2
Szinesfémek 500 m< raktar csarno}g 500 m 1500
betonozott teriilet
Miianyag 100 m? betonozott teriileten 50
Papir 100 m? betonozott teriileten 100
Fa 100 m? betonozott teriileten 100
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Uveg 50 m? konténerekben 50

o , , 300 m? raktar csarnok, 2000
Elektronikai hulladék+ kabel M2 betonozott teriilet 4000

150 m? betonozott teriilet +
750 m? ztzott kével boritott +
750 m? betonlapokkal boritott

teriilet

Egyéb 2 000

Veszélyes hulladékok

Belsd tarolas 300 m? teriileten

, , 500
Veszélyes hulladekok | 06 4rolds 2 x 40 m? fedett

deponiaban

4.szamu tablazat: Telephelyi tarolasi rend

A SERENITY SOLUTION Kft. jelenleg két korszerti hulladékfeldolgoz6 technologiat
iizemeltet a telephelyén, mely alkalmas az atvett fémtartalmu hulladékok hasznositasi céllal
torténd eldkezelésére, valamint hasznositasara is. A két technologiai sor az 1970 m? alapteriiletii
csarnoképiiletben van letelepitve.

Az egyik technologiai rendszer a Z15/1000-250 tipust Hammermill tipust kalapacsos
daralo, a masik technolédgiai sor egy korszerii kabelhulladék feldolgozo rendszer.

A gépsorok segitségével fajtanként szétvalogatott és elkiilonitett fém és milanyag
hulladékok tarolo edényekben, zsakokban, konténerekben kertilnek elhelyezésre.

A hulladék elékezelési (€és hasznositasi eljaras soran) keletkezé masodlagos hulladékok
tomegét mérik, majd ezen levalasztott frakcidkat anyagmindség szerint a kiszallitdsig
elkiilonitetten taroljak.

Az elektrosztatikus szeparator az elektrosztatikus feltoltédés elve alapjan valasztja
kiilon a maradék anyagot, mely altal magas fémtartalmu, kohaszati masodnyersanyag mindségii
anyagot kapnak. Az eljards eredményeként 95 9%-os tisztasagu réz- ¢€s aluminium
masodnyersanyag keletkezik.

Az optikai levalaszto az optikai elven miikodo valogatd berendezés, mely a kibocsatott,
majd visszaverddott fény elemzése alapjan felismeri az anyagokat és a beprogramozott anyagot
a feladott anyagarambol képes kivalasztani. A berendezéssel egy idoben tobb anyagfajta is
levalaszthato.

A hasznositasi eljaras eredményekeént keletkezd frakcidkat hulladékstatuszbol kivonjak
a 333/2011/EU ¢és a 715/2013/EU rendeletben foglalt kdvetelményeknek megfelelden. Az
atmindsitést a telepvezetd vagy az altalanos igazgatdé hagyja jova a kidolgozott
mindségbiztositasi kovetelményeknek megfelelden.

A SERENITY SOLUTION Kft. fontosnak tartja az altala hasznalt technologidk
hatékony kihasznalasat, melynek érdekében tovabbi egy, még nagyobb teljesitményii
kalapacsos apritoberendezést kivannak beszerezni. A megvasarolni és telepiteni kivant
Panizzolo MEGA 725 tipust berendezés teljesitménye a gyartoi adatok alapjan 22 t/h (mely
kapacitas nagymértékben fligg a feldolgozni kivant fémhulladékok jellegétdl, pl. fémrészek
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falvastagsagatol stb.). A gép mechanikai méretébdl addédoan is alkalmas a nagyobb méretii
fémtartalmu alkatrészek, berendezések shredderezésére.

A beruhdzas megvaldsitasanak eredményeként a jelenleg nehezen vagy méretébdl és az
egyes részek vastagsagabol fakadéan nem feldolgozhatdo fém frakciok (pl. 50 kg feletti
villanymotorok, elektromos berendezések fotengelyei stb.) telephelyen beliil torténd
elokezelésére, daralasara nyilik majd lehetdség. A PANIZZOLO gép lizembe allitdsaval ezen
frakciok helyben kezelhetok lesznek, igy nem lesz sziikség a gytijtott tételek tovabbi hulladék
elokezelok felé torténd atadasara, hiszen az elokezelés soran eloallitott tovabbi hasznositasra
alkalmas frakciokat kell majd kizarolag elszallitani a teleprél (mar shredderezett, apritott
allapotban, igy a kiszallitas 1ényegesen nagyobb hatékonysagu).

A nagyteljesitményli  gépsoron apritott fémtartalma hulladékok nagyobb
hatékonysaggal kezelhetok a meglévd és jelenleg is hasznalt technologiai sorokon, igy a tervek
szerint mind az izembiztonsag (nagyobb fémrészek feldolgozasabol fakado gépi meghibasodas
lehetésége), mind az lizemgazdasagossag (a nagyobb méretii fémtartalmu hulladék elGapritasat
kovetd tovabbi eldkezelés) javulasa varhato.

A PANIZZOLO MEGA 725 berendezés lizembe helyezésének koszonhetden a
telephelyen feldolgozhatok majd, olyan nagyobb falvastagsagu fémhulladékok is, melyeket
eddig a robosztus kialakitasuknak kdszonhetéen nem tudtak a telephelyen beliil kezelni. A
beruhazasnak koszonhetden bdviil a telephelyen beliil eldkezelhetd/hasznosithatd
fémhulladékok kore, mely Osszességében kedvezdbb kornyezeti eredményt okoz (nem lesz
szlikség ezen hulladékok tovabbszallitdsira, valamint a régidban is megoldottd valik ezen
frakciok kezelése — igy a hulladékszallitasbol szarmazo tobblet kornyezeti kibocsatasok is
megsziinnek).

A SERENITY SOLUTION Kft. targyi telephelyére atvett és onnan kiszallitott
hulladékokrol, masodlagos hulladékokrol valamint a hulladékstatuszbol kivont frakciokrol
tételes kimutatast, anyagmérleget vezet, mely nyilvantartas képezi az alapjat, mind a napi, mind
a havi fémes bevalldsdnak (melyet az el6irt hatariddre az illetékes NAV részére benyujt és az
el6z6 években is benyujtott); valamint a cég altal vezetett nyilvantartas megfelel a 309/2014.
(XI1. 11.) kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek, mely a negyedéves és az éves
hulladékbevallds hatterét is jelenti. Az elmult idészakban a cég a hulladék bevallasi —
adatszolgaltatasi kotelezettségének hataridore eleget tett az OKIRKAPU rendszerben.

Az atvett, illetve a tevékenység sordn keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékok
atadasa hulladékgazdalkodési engedéllyel rendelkezd hasznositd, artalmatlanité szervezetek
részére torténik.

A tevékenység végzéséhez az alabbi targyi feltételek allnak rendelkezésre:

— 1 db 60 tonnas, MTHM-18 tipust akna nélkiili, hitelesitett, elektronikus hidmérleg

— 1 db tolosulyos mérleg

— 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrakodo

— 1 db Epsilon M110Z77 tipust fém-hulladék rakod6 daru- Hordozé jarmii: DAF
CF430 FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi

— 1 db Schwarzmiiller tipust potkocsi

— 1 db Hammermill tipust kalapacsos darald

— 1 db kébelhulladék feldolgoz6 technologiai sor

— 1 db elektrosztatikus szeparator
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— 1 db optikai levalasztd

— 3 db targonca

— kézi szerszamok, langvago

— 2 db 32 m3-es MULTILIFT-es gytijtdkonténer.

Tervezett beruhazasok megvalositasat kovetoen a tevékenység végzéséhez
sziikséges targyi feltételek az alabbi eszkozokkel, technologiakkal egésziilnek ki:

- 1db PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralo
- 1 db kompresszor hulladék feldolgozo6 rendszer
- 1db PANIZZOLO Refining technologiai rendszer

Engedélyes jelenleg is  kornyezetvédelmi  megbizottat  foglalkoztat a
hulladékgazdéalkodasi tevékenységgel jaré feladatok koordindlasara, a nyilvantartasok
feliilvizsgalatara ¢s a sziikséges hulladékgazdalkodasi, kornyezetvédelmi adatszolgaltatasok
elkészitésére.

A tevékenység végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszk6zok biztositottak a cég altal
jovahagyott egyéni véddeszkdz szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen. Az alkalmazottak
foglalkozas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzddés alapjan torténik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett felelosségbiztositassal
rendelkezik.

A Kornyezethasznal6 a telephelyére be- és onnan kiszallitott (kereskedelmi és gytijtési
céllal atvett), valamint a telephelyén beliil eldkezelt és hasznositott hulladékokrol részletes
nyilvantartdst, anyagmérleget vezet:

- a hulladékgazdalkodasi tevékenységek munkafolyamatair6l az aldbbi dokumentumok
allnak rendelkezésre:
o munkagépek lizemnaploi, emeldgépnaplo, karbantarto lapok
o gyljtott, elokezelt €s hasznositott hulladék mennyisége
o technoldgiai anyagmérlegek, mérlegjegyek, anyagkisér6 okmanyok,
szallitolevelek, szallitasi lapok
o keletkezett masodlagos hulladékok és fennmaradt hulladék mennyisége
o szamitogépes hulladéknyilvantarto, készletez6 rendszer

Telephelyi hulladéknyilvantartas tovabbi részletes adattartalma:
Adatok hulladéktipusonként:
» a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja; fémtartalmu
hulladékok esetében a hulladékok VTSZ, FAJ kodja is
» ahulladék csomagolasi modja;
» ahulladék fizikai megjelenési formaja;
> a hulladékot 4tadd gazdalkodo szervezet neve, KUIJ- és KTJ-azonositdja; ezek
hidnydban a KSH statisztikai szdmjel, a gazdalkod6 szervezet neve, cime,
tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet, hdzszdm, helyrajzi szam);
> a gyljtott (hulladéktermel6tdl atvett), a kereskedének, hulladékkezeléknek
atadott vagy keresked6tol, hulladékgytijtoktol atvett, vagy a kezelt hulladék
mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;
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a hulladék eldkezelési és hasznositasi folyamat anyag(hulladék) mérlege
elokezelésre vagy kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevo
teljes neve, KUJ- és KTJ-azonositoja, kiilfoldrol torténd szallitas esetén az
importald orszag neve, export esetében a kiilfoldi atvevo neve, cime;

a kezelésre atadott hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti
artalmatlanitasi mivelethez tartoz6 azonositd kodja és a miniszteri rendelet 2.
melléklete szerinti hasznositasi miivelethez tartozd azonosité koédja, valamint a
439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti elékezelési miivelethez tartozo
"E’ azonosito kodja;

hulladékstatuszbol kivont, End-of-Waste hulladékokra vonatkoz6 bizonylatok,
az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

a hulladékmozgasokhoz tartoz6 mérlegjegy azonositoja

az atvett és atadott hulladék fuvarokmanya.

Tevékenységekre vonatkozo tovabbi dokumentaciok:
- Tlzvédelmi Szabalyzat
- Munkavédelmi Szabalyzat
- Munkahelyi Kockazatértékelés
- Havaria terv
- Hulladéktarolohely Uzemeltetési Szabdlyzat, Tarolohelyi Szabalyzat
- End-of-Waste mindségbiztositasi rendszer kovetelményei

A mikodés kezdete Ota a céget az altala végzett hulladékgazdéalkodasi tevékenységre
vonatkozoan nem szankcionaltak, birsag kiszabasara nem kertilt sor egyetlen hatdsag részérdl

sem.

A telephely mitkddésével kapcsolatban sem lakossagi, sem hatosagi kifogas, panasz nem

sziletett.

Telephelyen hulladékgazdalkodasi teveékenységenként atvehetd nem veszélyes
hulladékok listajat a lenti tdblazat foglalja magaban:

Azonosito | Megnevezés Hulladékgazdalkodasi
kod tevékenységenként atvehet6
mennyiség (t/év)
Gyiijtés | Elokezelés | Kereskedelem
1002 01 | salak kezelésébdl szdrmazo hulladék | 10 100
100302 | hulladékka valt andédtormelékek 5 100
100316 | folozék és salak, amely kiilonbozik a | 10 100
10 03 15-t6l
100501 | els6dleges és masodlagos termelésbdl | 10 100
szarmazo6 salak
100511 | f6lozek és salak, amely kiilonbozik a | 10 100
10 05 10*-t61
1006 01 | els6dleges és masodlagos termelésbdl | 10 100
szarmazo6 salak
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1006 02 | els6dleges és masodlagos termelésbdl | 10 100
szarmazo kohoésalak (fémsalak) és
fol6zEék
100701 | elsddleges és masodlagos termelésbdl | 5 100
szarmazd salak
1008 09 | egyéb salakok 5 100
110501 | kemény cink 100 100 100
120101 | vasfém részek €s esztergaforgacs 500 500 500
120102 | vasfém részek és por 500 500 500
120103 | nemvas fém reszelék ¢s | 500 500 500
esztergaforgacs
120104 | nemvas fém részek és por 500 500 500
120199 | kozelebbrol meg nem hatarozott | 500 500 500
hulladék (pl. gyartaskozi
lemezhulladék)
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék | 50 50 500
1501 02 | miianyag csomagolasi hulladék 50 50 500
1501 03 | fa csomagolasi hulladék 50 50 500
150104 | fém csomagolasi hulladék 2000 2000 2000
150105 | vegyes Osszetételll kompozit | 50 50 500
csomagolasi hulladék
16 01 03 | hulladékka valt gumiabroncsok 300 300 300
16 01 06 | hulladékkéd valt gépjarmil, mely nem | 500 500 500
tartalmaz sem folyadékot, sem mas
veszélyes 0sszetevot
16 0117 | vasfémek 1000 1000 1000
16 01 18 | nemvas fémek 500 500 500
16 0119 | miianyagok 500 500 500
16 02 14 | kiselejtezett ~ berendezés, amely | 15000 15000 15000
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig
terjedd hulladéktipusoktol
16 02 16 | kiselejtezett berendezésekbdl | 15000 15000 15000
eltavolitott anyag, amely kiilonbozik
16 02 15*-t61
16 06 05 | egyéb elemek és akkumulatorok 10 10 10
1608 01 |arany, eziist, rénium, rodium, | 100 100 100
palladium, iridium vagy platina
tartalma  elhasznalt  katalizatorok
(kivéve a 16 08 07)
16 08 03 | egyéb atmeneti fémeket és atmeneti | 100 100 100
fémek vegylileteit tartalmazo
elhasznalt katalizatorok, amelyek
kiilonboznek a 16 08 02-t61
1701 07 | beton, tégla, cserép és keramia frakcid | 50 50 50
vagy azok keveréke, amely kiilonbozik
a 17 01 06-tol
1702 03 | milanyag 50 50 100
1704 01 | vOrosréz, bronz, sargaréz 1000 1000 1000
1704 02 | aluminium 1000 1000 1000

58




170403 | dlom 100 100 100
170404 | cink 500 500 500
1704 05 | vasésacél 5000 5000 10000
170406 | 6n 100 100 100
1704 07 | fémkeverék 10000 10000 10000
1704 11 | kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 | 10000 10000 10000
191202 | fém vas 1000 1000 1000
191203 | nemvas fémek 1000 1000 1000
191204 | mianyag €s gumi 50 50 100
1912 07 | fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6l 10 10 100
200101 | papir és karton 50 50 500
200102 |iiveg 10 10 10
200134 |elemek és akkumulatorok, amelyek | 10 10 10

kiilonboznek 20 01 33-t6l
2001 36 | kiselejtezett elektromos ¢s | 15000 15000 30000

elektronikus berendezések, amelyek

kiilonboznek 20 01 21-t61, 20 01 23-t6l

¢s 20 01 35*-t61
2001 38 | fa, amely kiilonbozik a 20 01 37-tdl 100 100 100
2001 39 | miianyagok 100 100 100
200140 | fémek 3000 3000 3000

S.szamu tabldzat: Serenity Solution Kft. altal gyiijtheto, kereskedelmi céllal atveheto
és elokezelheté nem veszélyes hulladékok felsorolasa és éves mennyisége

A

telephelyen atvehetd veszélyes

hulladékok

listajat  hulladékgazdalkodasi
tevékenységenként megbontva az aldbbi tablazat foglalja magéban:

anyagok (adszorbensek)

Azonositd | Megnevezés Hulladékgazdalkodasi
kod tevékenységenként atvehetd
mennyiség (t/év)
Gylijtés Elékezelés | Kereskedelem

06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazé | 200 200 200
hulladék

06 13 02* | kimeriilt aktiv szén (kivéve 06 07 02) 100 100

06 13 05* | korom 100 100

07 01 01* | vizes mosoéfolyadék és anyalag 100 100

07 01 03* | halogéntartalmii  szerves  oldodszer, | 50 50
mosofolyadék és anyaltg

07 01 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék | 200 200
¢s anyalug

07 01 07* | halogéntartalmt istmaradék és | 50 50
reakciomaradék

07 01 08* | egyéb iistmaradék és reakcidomaradék 300 300

07 01 09* | halogéntartalmu szlirdpogacsak, | 100 100
kimertiilt felitato anyagok
(adszorbensek)

07 01 10* | egyéb sziir6pogacsak, kimeriilt felitaté | 100 100
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0701 11*

folyékony hulladéknak a képzddés
helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
vesz€lyes anyagokat tartalmazo iszap

400

400

0702 01*

vizes mosofolyadék és anyalug

300

300

07 02 03*

halogéntartalmi  szerves  oldoszer,
mosofolyadék és anyalug

300

300

07 02 04*

egyeb szerves oldoszer, mosdfolyadék
¢s anyalug

300

300

07 02 07*

halogéntartalmu tistmaradék és
reakciomaradék

300

300

07 02 08*

egy¢b listmaradék és reakciomaradék

300

300

07 02 10*

egyéb szlirdpogacsak, kimeriilt felitato
anyagok (adszorbensek)

300

300

07 02 11*

folyékony hulladéknak a képzddés
helyén torténd kezelésébdl szarmazd,
veszelyes anyagokat tartalmazo iszap

300

300

07 03 01*

vizes mosofolyadék és anyalug

50

50

07 04 09*

halogéntartalmi  sziir6pogacsdk  és
felitatd anyagok (adszorbensek)

50

50

08 01 11*

szerves  oldészereket vagy  mas

veszélyes anyagokat tartalmazo festék-
¢s lakk-hulladék

300

300

08 01 13*

szerves  olddszereket vagy maés
veszélyes anyagokat tartalmazo festék-
és lakk-iszap

300

300

08 01 15*

szerves  oldoszereket vagy  mas
veszélyes anyagokat tartalmazé festék-
¢és lakk-tartalmu vizes iszap

300

300

080117*

festékek ¢és lakkok eltdvolitasabol
szarmaz6, szerves olddszereket vagy

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladék

300

300

08 01 19*

szerves  oldoszereket vagy mas
veszélyes anyagokat tartalmazé festék-
¢és lakk-tartalmu vizes szuszpenziok

200

200

08 01 21*

festékek és lakkok eltavolitasara
hasznalt, hulladékka valt anyagok

400

400

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazo
nyomdafesték hulladék

100

100

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazo
nyomdafesték iszap

50

50

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladékka valt toner

300

300

08 04 09*

szerves  olddszereket vagy  mas
veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitdanyagok hulladéka

400

400

08 04 11*

szerves  oldoszereket vagy mas
veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitdanyagok iszapja

500

500
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08 04 13*

szerves  oldoszereket vagy  mas
veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitdanyagok Vizes iszapja

400

400

08 04 15*

szerves  oldoszereket vagy mas
veszélyes anyagokat, valamint
ragasztokat, tomitéanyagokat
tartalmazd vizes folyékony hulladék

300

300

09 01 01*

vizes alapu elohivo és aktivalod oldat

400

400

09 01 02*

vizes alapu ofszetlemez eléhivé oldat

400

400

09 01 03*

olddszer alapt el6hivo oldat

400

400

09 01 04*

rogzitd (fixir) oldat

400

400

09 01 05*

halvanyité oldat és halvanyitd rogzitd
fixir oldat

400

400

09 01 06*

fényképészeti  hulladék  képzddés
telephelyén torténd kezelésébol
szarmaz0 eziisttartalmt hulladék

400

400

0901 11*

egyszer haszndlatos fényképezdgép,
amely a 16 06 01, 16 06 02 és 16 06 03
azonositd koddal jelolt tételekhez
tartozo dramforrdst is tartalmaz

400

400

10 08 08*

elsddleges ¢s masodlagos termelés
sosalakja

200

200

10 08 10*

kohosalak (fémsalak) és gyulékony
folozék, amely vizzel érintkezve
veszélyes mennyiségben gyulékony
gazt fejleszt

200

200

10 08 12*

anddgyartasbol  szarmazo, katranyt
tartalmazd hulladék

200

200

10 09 05*

fémontésre nem hasznalt, veszélyes
anyagokat tartalmaz6 6ntdmag €s forma

200

200

10 09 O7*

fémontésre hasznalt, veszélyes
anyagokat tartalmazo 6ntdmag €s forma

200

200

1009 11*

veszélyes anyagokat tartalmazd egyéb
részecskék

200

200

10 11 09*

feldolgozasra  eldkészitett  keverék
veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladéka

500

500

1011 11*

nehézfémeket tartalmazo (pl.
katodsugar csovek), ltivegrészecskék ¢€s
iivegpor hulladéka

300

300

11 01 09*

veszélyes anyagokat tartalmazo iszap €s
szlirépogécsa

500

500

1101 11*

veszélyes anyagokat tartalmazoé 6blitd
€s mosoviz

500

500

1101 13*

veszélyes anyagokat tartalmazo
zsirtalanitasi hulladék

200

200

1101 15*

membran- ¢és ioncseréld rendszerek
veszélyes anyagokat tartalmazo
eluatuma és iszapja

200

200
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11 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazod réz- | 500 500
hidrometallurgiai hulladék

11 02 07* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 egyéb | 500 500
hulladék

12 01 10* | szintetikus gépolaj 100 100

12 01 12* | elhasznalt viasz és zsir 100 100

12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazd, gépi | 100 100
megmunkalas soran képzddo iszap

12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazé | 400 400
elhasznalt csiszoldanyagok és eszkoz

12 03 01* | vizes mosofolyadék 100 100

1301 11* | szintetikus hidraulikaolaj 200 200

13 01 13* | egy¢éb hidraulikaolaj 200 200

13 02 04* | 4svanyolaj alapu, klorvegytiletet nem | 200 200
tartalmazo hajtomii- és kendolaj

13 02 05* | 4svanyolaj alapu, klorvegyliletet nem | 500 500
tartalmazo motor, hajtomi- és kendolaj

13 02 06* | szintetikus motor-, hajtomii- és kendolaj | 200 200

13 02 07* | bioldgiailag konnyen lebomlé motor-, | 200 200
hajtomi és kendolaj

13 02 08* | egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 50 50

13 05 01* | homokfogobol és olaj-viz | 200 200
szeparatorokbol szarmazd szilard anyag

13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap | 200 200

13 05 06* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo olaj | 200 200

13 0507* | olaj-viz ~ szeparatorokbol  szarmazo6 | 200 200
olajat tartalmazo viz

13 07 01* | tiizelBolaj és dizelolaj 300 300

13 07 02* | benzin 300 300

1307 03* | egyéb iizemanyagok (ideértve a | 300 300
keverékeket is)

13 08 02* | egyéb emulzidk 300 300

14 06 01* | klor-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC 300 300

14 06 02* | egyéb halogénezett oldoszer és olddszer | 200 200
keverék

14 06 03* | egyéb olddszer €s oldoszer keverék 200 200

14 06 04* | halogénezett oldoszereket tartalmazo | 200 200
iszap €s szilard hulladék

14 06 05* | egyéb oldoészereket tartalmazé iszap és | 100 100
szilard hulladék

1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként | 1000 1000 1000
tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

1501 11* | veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. | 200 200
azbesztet) tartalmazod fémbdl késziilt
csomagolasi hulladék, ideértve a kiiriilt
hajtogazas palackokat

1502 02* | veszélyes  anyagokkal szennyezett | 500 500

abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a
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kozelebbrl meg nem  hatirozott

olajsziirdket), torlokendok és
védoéruhazat
16 01 04* | hulladékka valt gépjarmi 100 100
16 01 07* | olajsziird 200 200
16 01 08* | higanyt tartalmazo alkatrész 30 30
16 01 09* | PCB-t tartalmaz6 alkatrész 50 50
16 01 13* | fékfolyadék 50 50
16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazo | 50 50
fagyallo folyadék
16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek | 200 200 200
kiilonboznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig
terjedd, valamint a 16 01 13-ban ¢és 16
01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol
16 02 09* | PCB-t tartalmaz6 transzformatorok és | 50 50
kondenzatorok
16 02 10* | PCB-t  tartalmazé  vagy  azzal | 50 50
szennyezett,  hasznalatbol  kivont
berendezés, amely kiilonbozik a 16 02
09-t6l
16 02 11* | klor-fluor-szénhidrogéneket  (HCFC, | 300 300 300
HFC) tartalmaz6 hasznalatbol kivont
berendezés
16 02 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo | 1000 1000 1000
kiselejtezett berendezés, amely
kiilonbozik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig
terjedd hulladéktipusoktol
16 02 15* | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott | 1000 1000 1000
veszélyes anyag
16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo szerves | 100 100
hulladék
16 04 01* | hulladék 16szer 100 100
16 04 02* | tiizijaték hulladék 30 30
16 06 01* | dlomakkumulator 500 500
16 06 02* | nikkel-kadmium elemek 100 100
16 06 03* | higanyt tartalmazé elemek 100 100
16 08 02* | veszélyes atmeneti fémeket vagy | 200 200 200
veszélyes atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazd elhaszndlt katalizator
16 08 07* | veszélyes  anyagokkal szennyezett | 200 200 200
katalizator
16 10 01* | veszélyes anyagokat tartalmazd vizes | 200 200
folyékony hulladek
17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett | 300 300 300
fémhulladék
17 04 10* | olajat, szénkatranyt vagy egyéb | 300 300 300

veszélyes anyagot tartalmazo kéabel
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19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazoé | 500 500
hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat
is)
20 01 13* | olddszerek 50 50
20 01 14* | savak 50 50
20 01 15* | lugok 50 50
2001 17* | fényképészeti vegyszer 50 50
20 01 19* | névényvédOszer 50 50
2001 21* | fénycsovek ¢€s egyéb higanytartalmt | 500 500
hulladék
20 01 23* | klor-fluor-szénhidrogént tartalmaz6 | 500 500 500
Kiselejtezett berendezés
20 01 26* | olaj és zsir, amely kiilonbozik a 20 01 | 50 50
25-t61
20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazo festék, | 100 100
tintak, ragasztok €és gyantak
20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazo | 50 50
mososzer
20 01 31* | citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek | 50 50
2001 33* | elemek ¢s akkumulatorok, amelyek | 200 200
kozotta 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16
06 03 azonosito koddal jelolt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatok
20 01 35* | veszélyes anyagok tartalmazo, | 5000 5000 5000
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilonboznek a
20 01 21-t61 és 20 01 23*-t6l
20 01 37* | veszélyes anyagokat tartalmazoé fa 100 100

6.szamu tablazat: Serenity Solution Kft. altal gyiijtheto, kereskedelmi céllal atveheto és
elokezelheto veszélyes hulladékok felsorolasa és éves mennyisége

Jelenleg érvényes hulladékgazdalkodasi engedély alapjan gylijtoként atveheté nem
veszélyes hulladék 6sszes mennyisége 86.015 t/év, ebbél a fémhulladék mennyisége 19.950
t/év, illetve 70 t/nap.

Az elokezelheté nem veszélyes hulladékok dsszes mennyisége 85.940 t/év, ebbdl a
fémhulladékok mennyisége 19.950 t/év, illetve 70 t/nap.

A gyijtoként és kereskedoként atveheto veszélyes hulladék éves mennyisége 34.510
t/év, az elokezelheto veszélyes hulladék éves mennyisége 10.200 t/év.

A SERENITY SOLUTION Kft. 2022. évben nem veszélyes hulladékok
hasznositasara is kért hulladékgazdalkodasi engedélyt, mely engedély birtokaban az
alabbi hulladékok hasznositasara van a cégnek lehetésége.

Hasznositani kivant
HAK kodszam Hulladéktipus megnevezése mennyiség
[t/év]
120101 vasfém részek és esztergaforgacs 300
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1201 02 vasfém részek és por 300
12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 500
12 01 04 fém csomagolési hulladék 500
1501 04 fém csomagolasi hulladék 1 000
16 01 17 vasfémek 1 000
16 01 18 nemvas fémek 2 000
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a
16 02 14 16 02 09-t61 16 02 13-ig terjedd 2500
hulladéktipusoktol
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag,
160216 amely kiilonbozik a 16 02 15-t61 2500
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz 1000
17 04 02 aluminium 1000
17 04 05 vas ¢és acél 2500
17 04 07 fémkeverék 1000
1704 11 kéabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l 2500
191001 vas- ¢és acélhulladék 2500
191002 nemvas fém hulladék 2 500
19 10 04 kénnyﬁ’frakci(') ¢s por, amely kiilonbozik a 19 500
10 03-tol
1910 06 mas "frakciék, amelyek kiilonboznek a 19 10 300
05-tdl
191202 fém vas 2500
191203 nemvas fémek 2 500
2001 40 fémek 1000
Osszesen 30 400

7. szamu tablazat: Serenity Solution Kft. altal hasznosithato nem veszélyes
féemhulladékok és éves mennyiségiik

A telephelyen iizemeld mérlegek, hulladék feldolgozasara szolgédld technologiak
(Hammermill kalapacsos torégép, kabelhulladék feldolgozo) és kézi szerszamok (langvago
stb.) elektromos iizemiiek, melyek villamos energia ellatasat a koziizemi halozatra (EMASZ
villamos energia hal6zat) valo rakotéssel oldotta meg a Kornyezethasznalo.

2022. évben a SERENITY SOLUTION Kft. egy 50 kW-os teljesitményli napelem
rendszert is telepitett a csarnoképiilet tetejére, melynek kdszonhetden a technologiai elemek
mitkddtetéséhez sziikséges villamos energia egy része megujuld energiaforrasbol biztositani
tudjak.

Az éves villamos energia felhasznalas volumene: 600.000-660.000 kWh,
melybdl mintegy 20 -25 %-ot a napelem 4altal termelt villamos energia szolgal ki.

A tervezett ) kalapacsos torégép lizembe allitasaval a villamos felhasznéalas mértékének
tovabbi 30-40 %-os novekedése varhato.

Az engedélykérd, a SERENITY SOLUTION Kft. jelenleg is nem veszélyes és
kisebb részaranyban veszélyes hulladékok gyiijtését, elokezelését és kereskedelmi célu
atvételét végzi a miskolci telephelyén. 2022. évben a hulladékgazdalkodasi paletta
vertikumat tovabb bdévitették a nem veszélyes hulladékhasznositasi tevékenységgel is,
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melyhez szigoru, részletesen szabalyozott mindségbiztositasi rendszert épitettek ki. A
hulladékhasznositasi engedély birtokaban 2023. évben mar hulladékstatuszbol kivont
sargaréz terméket is allitottak elo és értékesitettek.

A megnovekedett igényekre tekintettel (hulladékgazdalkodasi koncesszidval jaro
és tovabbi piaci lehetdségek szélesedése miatt) a mar korabban is rendelkezésre allo nem
veszélyes (fémtartalmu hulladékok feldolgozasara — el6kezelésére iranyuld) kapacitasat
szeretné a SERENITY SOLUTION Kft. Kkibéviteni olyan modon, hogy a napi
hasznosithaté hulladék mennyiség 122 tonna legyen, melyhez sziikséges feltételeket a cég
az alabbiakkal biztositja:

- 1 db nagyteljesitményit PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daralogép
(a gép maximalis teljesitménye a gyartoi adatok alapjan 22 t/h)

- 1 db kompresszor hulladék feldolgozasara, elokezelésére szolgalo technologiai
rendszer

- a fenti gép telepitéséhez sziikséges miiszaki védelemiil is szolgalé betonozott tér
létesitése telephelyen beliil (gép koriili zajfogo felépitmény, burkolat) kialakitasa

- hulladékgazdalkodasi koncesszios szerzédés alairasaval a hulladékgazdalkodasi
koncesszio hatalya ala tartozé hulladékok tarolasahoz sziikséges szilard
burkolata tarolohely kialakitasa.

Kozéptava tervként egy korszerii, teljeskori PANIZZOLO granulalé-finomité-
elvalaszté technoldgiai sor iizembe allitasa.

A kornyezethasznal6 tervei szerint évente maximum mintegy 30.400 t fémtartalmu
hulladékot kivan telephelyén gyiijteni, kereskedelmi céllal atvenni hasznositasra torténo
elokezelési tevékenység céljabol (a napi fémhulladék gyiijtési és elokezelési kapacitasat a
SERENITY SOLUTION Kft. 122 t értékre kivanja megemelni a jelenlegi 70 t értékrol).

V. Atervezett tevékenyseg telepitéséhez, megvaldsitasahoz és
felhagyasahoz szukséges kapcsolodo miveletek

A SERENITY SOLUTION Kft. a PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos
daralogépét a meglévd csarnoképiilet mogotti, jelenleg zuzott kdvel és betonlappal burkolt
tarolohelyére kivanja letelepiteni, igy ezen berendezés telepitéséhez épitési — kivitelezeési
munkaveégzés sziikséges.

A kompresszor hulladék feldolgoz6 technologia és a PANIZZOLO Refining
technoldgia rendszer a meglévd csarnoképiileten beliil keriil majd elhelyezésre, igy ezen
technoldgia egységek telepitése nem jar, illetve nem teszi sziikségessé épitési-kivitelezési
tevékenységet.

A PANIZZOLO gép telepitésével és a hulladékgazdalkodasi koncesszios feladatok
vallalasaval a cég a szilard burkolatd tarolotereit is atalakitani kivanja, melynek
keretében 5 db dsszesen 417 m? teriiletii vasbeton anyagi, elemes rendszerii elére gyartott
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tamfallal harom oldalrél lehatarolt tarolosilo létesiil (a korabbi zuzott kdvel és
betonlapokkal burkolt tarolorészen).

V.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A hulladék gytijtési, elokezelési és szallitasi tevékenység végzésére 10-15 6 dolgozot
alkalmaz a Kft..

A dolgozok Iétszdmat a feldolgozandé hulladék mennyiségének novelésével
parhuzamosan tovabb kivanjak majd bdviteni 2-3 fovel. A kezelési technologidhoz sziikséges
munkavédelmi, tlizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi szakismeretek a dolgozdk folyamatos
tovabbképzésével biztositott, mely oktatasokat a cég altal alkalmazott megbizott szakemberek
révén oldjak meg. A tervezett tevékenység nappal, két miiszakban torténne majd: 6:00-14:00
¢és 14:00-22:00.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daralogépet kizarolag egy miiszakban,
08:00-16:00 kozotti iddszakban, napi 8 6raban kivanjdk iizemeltetni.

A telephelyen iizemel6 és a jovoben tizemeltetni kivant hulladék el6kezel6-feldolgozo
berendezések karbantartasat szakszerviz igénybevételével oldjak meg, mely cégekkel ugy
kotnek szerzddéses kapcsolatot, hogy a szakcég hozza a gépek hidraulika rendszerének
feltoltéséhez sziikséges hidraulika olajat, valamint egyéb karbantartdsi anyagot ¢&s
potalkatrészeket, melyeket adott lizemora utdn cserélni sziikséges. A szakcég a karbantartas
soran lefejtett elhasznalt hidraulika olajat és egyéb, a karbantartas soran keletkezd veszélyes
hulladékot (pl. olajjal szennyezett felitaté anyag, hidraulika olaj kiiiriilt csomagoldeszkoze stb.)
a karbantartast kovetoen elszallitja.

A telephelyen belill a fémtartalmu hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok
anyagmozgatasa dizel iizemi rakodogéppel, elektromos ¢és PB gézzal miikodo targoncékkal,
valamint szallitojarmiire szerelt fémhulladék rakodoval torténik. A munkagépek iizemanyag
ellatasahoz  sziikséges dizel ilizemanyagot a Kornyezethasznalo a legkdzelebbi
iizemanyagkutrol szerzi be, melyet UN mindsitett IBC tartalyban szallit be a telephelyére. A
telephelyre szallitott lizemanyagot cseppfelfogo, karmenté talca mindenkori hasznalataval
fejtik be a munkagépekbe.

A gépekbe kozvetleniil be nem fejtett lizemanyagot UN mindsitett csomagolasban,
karmentd talca felett taroljak elzart teriileten.

A telephelyi munkagépek gazolaj felhasznalasa éves szinten a ledolgozott lizemora
fliggvénye.

A telephelyi rakodo gép éves szintii lizemora igénye: 1520 tizemora.

A telephelyi targoncék éves ilizemodra szama minden esetben a beszéllitott hulladék
mennyiségének a fliggvénye: 800-1000 iizemora.

Gazolaj felhasznalas kb. 300-380 1 gazolaj/hét.
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A telephelyen gépjarmi €s konténerjavitast, mosast nem végeznek, igy ilyen jellegli
anyagfelhasznalasi igény nem mertil fel és az a jovében sem tervezett.

A cég altal megvaldsitani tervezett (és jelenleg is hasznalt) technologidk kizéardlag
szaraziizemiek, melynek révén technologiai vizigény nem jelentkezik és technologiai
szennyviz keletkezésével sem kell szamolni.

A beruhazasoknak helyet ado telephely Miskolc Megyei Jogu Véros altal kiépitett varosi
villamos ¢és vezetékes vizi- €s szennyvizkdzmiihaldzatra racsatlakozott. A csarnoképiilet
tetejére 2022. évben egy 160 kWh teljesitményii sajat napelemes rendszert is telepitettek.

Az épiiletben 6sszesen 6 db WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany
¢s 1 db mosogatd, mint vizfogyasztasi hely van. A maximum vizigény az épiiletben 1,46 1/s,
ami 5,26 m%/h.

A telephely szocialis blokkjaban keletkez6 kommundlis szennyvizet a véarosi
kozmiihalozatra vezetik be (6ranként keletkezendd cstcs szennyvizmennyiség: 3,27 1/s.).

A telephelyen széaraziizemi technoldgiak milkddnek, igy technologiai szennyviz nem
keletkezik és ez a jovOben sem tervezett.

A telepen beliili épiilet flitését a csarnok részben direkt gaziizemi s6tét sugarzok, mig a
szocialis blokkban 1 db 30 kW-os kondenzacios gazkazan biztositja. Az épiilet transzmisszids
fitési igénye: 224 kW. Az épiilet flitését kétcsoves flitési rendszer biztositja. Az iroda rész belsd
tereiben a hdleadast az alabbi modokon biztositjak: acéllemez lapradidtorokkal, bedgyazott
feliilet flitési rendszerekkel.

A telephelyen beliil sem felszini, sem felszin alatti technoldgiai tartaly nem Iétesiilt €s
az a jovOben sem sziikséges az 01j technoldgidk telepitése miatt.

A Kornyezethasznalo a hulladékszallitd jarmiiveinek tizemanyaggal torténd ellatasat a
toltéallomasokon végzik.

A telephelyen dolgozé munkavallalok szaméra biztositott a koziizemi vizellatd
rendszerrdl a szocidlis célu vizellatas, mely a kdzponti épiiletrész vizes blokkjaban érhetd el,
ennek bovitése a tervezett beruhazas kapcsan sem sziikséges.

V.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez szlkséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A hulladékszallitmanyok beszallitdsa kozuton torténik, a beruhazas megvalositasa ezen
modozatban valtozast nem eredményez.

A telephely személy és teherforgalmi bejérata a Sajoszigeti utcarol dgazik le.
A tavolabbroél érkezo hulladékszallitmanyok két iranybol érkeznek be a telepre:
- az M30 — 3. szamu fout — Sajoszigeti utca

- 26. szamu fout — 306. szamu I1. renddl féut — Sajészigeti utca.
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Mind a két utvonal kikeriili Miskolc belvarosat.

A fémtartalmu hulladékok feldolgozasa soran keletkezd vasfém és nem vasfém,
valamint egyéb masodlagos hulladékok elszallitasa szintén kdzuton torténik.

A tervezett beruhazas eredményeként a telephelyre iranyuld hulladékbeszallitas
nagysagrendje a napi 3-5 gépjarmirdl, napi 6-8 gépjarmiire fog megndvekedni, mely
novekmény kornyezeti hatdsait a késdbbi fejezetben vizsgaljuk, mutatjuk be.

Az 1) technologiai rendszerek megvaldsitasaval a telephelyen egyidejiileg tarolt
hulladékok mennyiségét a Kérnyezethasznald nem kivanja novelni, a beruhazas célja a naponta
feldolgozasra keriil6 fémhulladék mennyiségének megemelésével a telephelyen egyidejiileg
tarolt hulladékmennyiség csokkentése.

A tervezett beruhazas részeként a jelenlegi zGzott kdvel és betonlappal burkolt
tarolorész beton- és térkdburkolatot kap, mely teriileten Osszegylilekezd csapadékviz egy
kozponti csapadékvizgytiijtobe keriil bevezetésre, melyhez Barczy-olajsziird egységet is
telepitenek. A Barczy-sziir6n atvezetett (tisztitott) csapadékviz a meglévo csapadékvizgyiijto-
elvezeto haldzatba keriil bekotésre, bevezetésre.

V.3. A megvalodsitas soran keletkezd hulladék és szennyviz kezelése

A tervezett beruhdzéasnak helyszint biztositd telephelyen mar teljes kortien kiépitett a
kézmiihalozat.

A beruhazas részeként burkolni kivant teriileten kialakitasra keriild hulladéktarolok miatt
a telephelyi tarolasi rend feliilvizsgalata is megtorténik, azonban nem sziikséges modositani a
betérolt hulladékmennyiség volumenét.

A csarnoképiileten beliili veszélyes hulladékgytijté képes biztositani a tevékenység soran
keletkezd veszélyes hulladékok megfeleld gylijtését, atmeneti tarolasat.

A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, karbantartasat kiilsé szakszerviz
igénybevételével fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenységbdl szarmazd veszélyes
hulladék nem fog keletkezni (a szakszerviz a karbantartasi tevékenység sordn keletkezd
hulladékokat a telephelyrél a munkaveégzést kovetden elszallitja).

Az alkalmazott hulladékkezelési technologia (hulladék eldkezelés, hasznositds) és a
hozz4 kapcsolodo jarulékos tevékenységek a miiszaki védelemiil szolgalo burkolt feliileteknek,
illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek kdszonhetden normal iizemi koriilmények kozott
sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem veszélyezteti.

V.4. Beruhazas energiaszikséglete

A SERENITY SOLUTION Kft. éltal telepiteni kivant technoldgiai rendszerek villamos
tizemiiek, mely gépek villamos energia ellatdsa a kiépitett villamos kozmiihdlozatra valod
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racsatlakozéssal biztositott, annak atépitése, tovabbi bovitése az eldzetes szamitdsok szerint
nem sziikséges.

A csarnoképiilet fiitését a csarnok részben direkt gaziizemi sotét sugarzok, mig a
szocialis blokkban 1 db 30 kW-os kondenzacios gazkazan biztositja. Az épiilet transzmisszids
flitési igénye: 224 kW; a tervezett beruhdzas eredményeként ez nem moédosul, a flitési hdigény
nem novekszik meg.

V.5. Beruhdzas soran felhasznalandod anyagok (hulladékok) mennyisége

A Beruhazas célja a fémtartalmu hulladékok el6kezelése, hasznositasra torténd
elokészitése, a beruhdzas eredményeként elokezelni kivant hulladékok korét a mellékletben
csatolt tablazat foglalja magaban.

A SERENITY SOLUTION Kft. jelen engedélyezési eljaras keretében kérvényezni
kivanja — tekintettel arra, hogy az egyes hulladéktermeld partnerek kore eldre nem hatarozhato
meg (a mindenkori piaci viszonyokra tekintettel folyamatosan bdviil), valamint a
hulladékgazdalkodasi koncesszids rendszerben atadasra keriilé hulladékok 72/2013. VM
rendelet szerinti azonositdé kodja (HAK) és HAK-hoz rendelt pontos mennyisége nem
prognosztizalhaté évekre elére — az éves szinten gyljthetd és eldkezelheté hulladékok
mennyisége a technoldgiai kapacitasokra és telephelyi gytljtési kapacitasokra tekintettel
Osszevontan keriiljon meghatarozasra. A mellékelten csatolt tdblazatokban az Gsszevont
kapacitasadatok szerepelnek éves szinten.

V.6. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kalfoldi referencia

A Beruh4dzé mar Magyarorszagon alkalmazott technologiat kivan megvalositani és
iizembe helyezni.

V.7. Tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A vizsgélt telephelyen mar hasonld technologidk miikodnek, igy az iizemelési
tapasztalatok alapjan elmondhatjuk, hogy a késdbbiekben bemutatandd szamitdsok olyan
adatok alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre (pl.
légszennyezd pontforrasok kapcsan emisszio mérési adatok).
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VI. A tervezett beruhazassal érintett terllet kornyezetének
bemutatadsa, ismertetése

A nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység, valamint a tervezett
hulladékhasznositasi eljaras napi kapacitasanak bovitése (napi 122 t) kornyezeti hatasainak
bemutatasa ¢és értékelése szempontjabol meghatdrozd jelentdséggel birnak a helyszini
adottsagok, a telephely miiszaki védelmi rendszere mellett a kornyék geologiai, foldtani
adottsagai, hidrogeologiai jellemz6i, melyet az alabbi fejezetben mutatunk be.

VI. 1. A térség geoldgiai jellemzdi

A telephely az Alfld nagytaj, Eszak-alfoldi hordalékkup siksag kozéptaj, Borsod-
Zempléni-sikvidék kistajcsoport, Sajo-Hernad sik kistaj észak-nyugati tertiletén fekszik.

A teriilet foldtani felépitésérdl az alabbi informaciok allnak rendelkezésre:

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassdgi hordalékkupsiksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodo
része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhaté teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii
hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység €szakon also- és kdzépsO-triasz karbonatos képzédményekbdl all, délen
pedig Ujpaleozoos és mezozoos kdzetek fordulnak eld. A felsd-panndniai rétegekre dtmenet
nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzddményeket. A folyodk teraszai Miskolc és Sziksz6 folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkiipba, amelynek anyaga a Sajotol nyugatra kavicsos, K-re inkabb finom iiledékekbol
all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-Hemadtol
nyugatra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztur, Muhi, Sajoors, Arndt, Kordom, Sajopetri, Bocs.

A Sajo-Hemad arterén 10sz0s-agyagos iiledékek, ill. holocén ontésanyagok vannak a
felszinen.

A t4j a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy
része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai 6sszetételiik valyog
vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a
40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers Ontés is
van - inkabb savanytak, mig a Hemad-vdlgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
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jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szanto és 30-35%-ban rét-legeld lehet. A
szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80%-ban legeldként, mig a kedvezobb termékenységii
sztyepesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legeldként és 75%-ban szantdoként hasznosithatok.
A teraszok 10sz és l0szszeri iiledékein - foként a kistaj also harmadaban - a réti
talajképzodményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csemozjomok (20%), a hegységelSterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozo. A réti csernozjomoké a legkedvezobb, az alfoldi mészlepedékes csemozjomoké -
fizikai féleségiiktdl fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a
csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyu kémhatasuk miatt kisebb.

A vizsgalt telephely felszini foldtani felépitésében Magyarorszag foldtani atlasza
alapjan a folyovizi agyag, aleurit jatszott meghatarozo szerepet, a Sajo kozelségébdl fakaddan.

v

RN :

2.szdmii térkép: Serenity

Solution Kft. telephely és kornyezetének foldtani
felépitése (Forras: MBSZF térkeépi dallomany)

VI.2. Térségi hidrogeoldgiai jellemzése

A Kozép-Tisza nyugati oldalan a Sajo és Hernad k6zos hordalékkupsiksaga, amelyhez
a Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik.

A Serenity Solution Kft. telephelyétdl keleti iranyban halad a Sajo-medre. A Sajon a
tavasz az esetleges arvizek idOszaka. Az év madsodik fele altaldban kisvizii. A ,talajviz"
mélysége az ¢érintett teriileten Magyarorszdg kistdjainak foldtani kataszterében foglalt
informaciok alapjan jellemzdéen 4-6 m. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 25-35 nk°. A
szultattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, méashol az alatt van.

Sok helyen megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban
sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A Sajo volgyének kozelében a talajviztiikor nyugalmi szintje 2-4 m mélységben
huzédik. Az MBSZF Magyarorszag talajviztérképének digitalis alloménya szerint a vizsgalt
telephelyen a talajvizszint mélysége a felszin alatti 2-5 m mélységben hiizodik.

(1/2) » OX

)
B Talajvizszint mélysége a felszin alatt

ség 2-5m

Nagyitas/kicsinyités erre:

3. szamu térkép: A Serenity Solution Kft. telephely és kirnyezetének talajviz
térkepe

Miskolc megyei jogl varos kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi (a tovabbiakban: kiemelten érzékeny) teriileten talalhato.

A telephelytél 1700 m-es tavolsagban, északkeleti iranyban talalhat6 a Csorba-to.

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyének kozelében (1 km-es kdrzeten beliil nincs
nyilvéantartott forras).
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4. szamu terkép: A kiemelt felszin alatti vizminoségvédelmi teriiletet feltiinteto
terkép (fekete korrel jelolve a Serenity Solution Kfi. telephelyét)

A telephely az ALG395 VOR azonositdé szammal jelolt felszin alatti vizbazis
védoteriiletén helyezkedik el (felszini vizbéazis védotertiilete nincs a telephely kdrnyezetében).
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5. szamu térkép: Felszin alatti vizbazis véddteriiletét feltiintetd térkép (piros
korrel jelolve a Serenity Solution Kft. telephelyét)
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VI.3. Levegd
A Serenity Solution Kft. telephelye Miskolc Megyei Jogu Varos kozigazgatasi teriiletén
helyezkedik el.

A telephelyt6l dél-keleti iranyba 154 m-re helyezkedik el a szintén Gipe - Ovezeti
besorolasu —,,Vikend telep” elnevezésii telepiilésrész, mely teriileten lakdépiiletek is talalhatok.

A telephely teriiletét a hatdlyos Miskolci rendezési terv alapjan kozlekedési teriiletek
(Sajoszigeti utca, Zsigmondy Vilmos utca), valamint Gipe — Ovezeti besorolasu teriileten
miikodo vallalkozasok, gazdasagi épiiletek veszik korbe.

Vonalzd

Vonal | Utvonal = Sokszog =~ Kor = 3D-sitvonal = Térbe  |b
Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tavolsagot

Térkép hossza: 153,94 | méter

Hossziiség talajszinten: 153,95
Irdnyszog: 111,23 fok

v | Egérnavigacid Mentés | Torlés

2 szamu légifto': SERENITY SOLUTION Kift. féldrajzi elhelyezkeé’ését‘Lv.zemlélteto"
térkep

A Kornyezethaszndlo célja a telephelyre beszallitott fémtartalmu hulladékok minél nagyobb
aranyu hasznositasra torténd elokészitése (elokezeléssel) és hasznositasa, mely a feldolgozott
hulladék piaci értékét is noveli, valamint biztositani képes az egyes hulladékokban el6fordulo
fémek minél nagyobb ardnyu gazdasagba torténd visszaforgatasat.

Miskolc varos a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X.
7.) KvVM rendelet 1. szamu mellékletének 8. pontjadban nevesitett Sajo volgye
1égszennyezettségi agglomeracidohoz tartozik.
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Zonacsoport a szennyez0 anyagok szerint az alabbi besorolas ala tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén- Szén- PM1o Benzol Talajkozeli
dioxid monoxid 6zon
F C D B E O-1

8. szdmu tablazat: Légszennyezo anyagok zonacsoport besoroldsa

ahol:
B csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket €s a tliréshatart, meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén 3 automata levegdmindségméré monitoring pont is
lizemel.

Méroallomasok neve: Miskolc Alfoldi, Miskolc Buza tér, Miskolc Lavotta.

A SERENITY SOLUTION Kift. telephelyéhez legkézelebbi automata levegémindségmérd
pont a Buza téri allomas, mely allomas altal rogzitett 1égszennyezettségi adatokat vettiik
figyelembe tovabbi vizsgalatainknal.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan érhetd el a 2021. éves iddszak mérési
adatainak kiértékelése. A hattér légszennyezettséget a 2021. évre vonatkozd Osszesitd
jelentésben foglalt informacidk alapjan vettiik figyelembe tovabbi szamitasainkban (Forras:
2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai
alapjan, MFO LRK Adatkozpont, 2022.).

A légszennyezettségi index az alabbiak szerint alakult a mért 1égszennyez6 komponensre
vonatkozoan a 2021. évben, Miskolc Bliza téri méréallomason mért adatok alapjan:

- kén-dioxid kivalo (1)

- nitrogén-dioxid jo (2)

- nitrogén-oxidok (NOx) szennyezett (4)
- PMypo megfeleld (3)

- PM2s megfeleld (3)

- benzol kivalo (1).

Az egyes légszennyezd komponensekre vonatkozo mérési eredményeket, immisszids
adatokat az alabbi tablazatban Gsszesitettiik (1 oras atlagok alapjan):
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Vizsgalt komponens Eves atlag (ug/m®) | Maximum (ug/m°) Hatarérték tullépés (db)
Kén-dioxid 4,3 23,1 0

Nitrogén-dioxid 30,2 133,6 17

Nitrogén-oxidok 71,1 801,4

Sz4ll6 por (PM1o) 33 175

Szall6 por (PM25) 22,7 1155

Benzol 1,7 14,3

9. szdmu tablazat: Légszennyezettségi adatok 2021. évre vonatkozoan a miskolci Buza
téri automata merdallomas adatai alapjan

A SERENITIY SOLUTION Kft. miskolci telephelyen 2 db bejelentéskoteles
1égszennyez6 pontforras tizemel, melyek rendelkeznek érvényes levegétisztasagvédelmi
engedéllyel.

A kozéptavon megvalositani tervezett PANIZZOLO komplex fémhulladék granullo és
,»finomito-szeparald” (Un. Refining) gépsor a csarnoképiileten belill lesz a tervek szerint
letelepitve, ezen gépsor mitkodése soran keletkezd szallo por elszivasara és levalasztasara egy
onallo légkezeld egység tervezett. A refining gépsorhoz egy ujabb légszennyezd pontforras
1étesitésiil majd a gyartodi eldirasok figyelembe vételével.

A telepiteni tervezett PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos apritogéphez
tovabbi légszennyez6 pontforras Kkiépitését nem tervezik, a gép gyartdoja altal
rendelkezésre bocsatott adatok alapjan a technologidhoz elszivé rendszer Kiépitése nem
sziikséges (a fémhulladékok torésére a zart bolesoben keriil sor).

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység szempontjabol leginkabb a
szallo por terhelés szamit meghatarozo jelentdségiinek, melyre tekintettel kigytjtottiik az el6zo
éves (2022. 07.01 -2023.06.01.) 24 oras szalld por (PMig) statisztikai adatokat (Forras:
Orszéagos Meteorologiai Szolgalat Levegdmindség — Automata Mérdallomas adatai).

[ PM. (hatarérték: -ug/m®)
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Miskolc Baza tér

1. szamu grafikon: Miskolc Buza téri légszennyezettségi méroallomas PMio-re
vonatkozo mérési adatai az elmult kozel egy éves idoszakra kiterjedden

Az éves mért atlagértékekbdl szamitott kdzépérték 33 pg/m?, melyet mint kozelitd hattér
szennyezettséget vesziink figyelembe a tovabbi szamitasaink soran.
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A szallitasi tevékenység kornyezeti hatasainak értékelése szempontjabol a kén-dioxid

7

trogén-oxidokra vonatkoz6 informaciokat is lekérdeztiik az OLM rendszerbdl, mely
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és ni

adatokat az aldbbi diagrammok szemléltetnek (2022. julius 1- 2023. 06.26. kozotti idoszakra

vonatkozodan.
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tertiletre jellemzd éghajlati és meteoroldgiai adottsagok, melyet az alabbiakban ismeretiink.
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Eghajlati adottsagok

A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

A Hernad és a Bodva folyok volgyében pl. a tenyészidoszak kozéphdmérséklete 16 - 17°C
kortl van, a Sajo-medencében még hiivosebb, csak a déli részek melegebbek.

Az év leghidegebb honapja altalaban a januar, a legmelegebb a julius.

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm. A csapadék évi jardsara a janiusi
csapadékmaximum a jellemzd. A tél szédraz, kiilondsen a januar és a februar szegény
csapadékban. A hoétakaro atlagos vastagsaga a Sajo-Hernad volgyében 5 cm.

A napfényben legszegényebb honap a december, a napsiitésben leggazdagabb honapa
julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 o6ra.

A szél irdnya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye.

Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyaba eso, szélcsatornaszerii
aramlas a legjellemzobb. Az Eszaki-Karpatok szélvédd és szélirany eltéritd hatasa erésen
érvényesiil.

VI.4. Természeti katasztrofanak valo kitettség bemutatasa

Természeti katasztrofdk korében vizsgaltuk az arviz és foldrengés bekovetkezésének
lehetdségét.

Arviz veszélyes helyzetet a felszini vizfolyasok altali kiontés okozhat. A beruhazasi
helyszintdl keleti iranyban tobb, mint 1000 m-es tavolsagban talalhat6 a Sajo-folyd. Annak
esélye, hogy a Sajo-folyo a medrébdl kilépve a telephelyet elontse, elhanyagolhato.

A telephely nem foldrengésveszélyes helyen helyezkedik el. Jelentds aktiv tektonikai
vonalak Miskolc kornyékén nem ismertek. A koradbbi években Miskolc varos kozigazgatasi
teriiletén 2,8 és 2,9 erdsségli foldrengéseket mértek. Karok egyik esetben sem fordultak eld. A
szeizmologiai obszervatoriumokban évente 100 rengést mérnek Magyarorszagon, ezek koziil a
harmas erdsségiibdl 20-25 fordul eld. Foldrengések torésvonalak mentén alakulnak ki, annak,
hogy pusztitd erejli rengések érintsék Miskolcot, nincs nagy esélye.

VI.5. A veszélyes anyagokkal foglalkozd Uzemekre visszavezethet6 okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait

A telephely szomszédsagaban nincs veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem, SEVESO
rendelet hataly ald tartozé als6 vagy felsd kiiszobértékii iizem, melyben eléforduld havaria
esemény dominé hatasként veszélyeztetné a telephelyen végzett tevékenységbdl fakadoan a
kornyezeti elemeket.

A telephely kozmi ellaté rendszere onalloan kiépitett, egy esetleges kozmi leéllas (pl.
aramellatas kiesés) nem jar a tervezett tevékenységek kapcsan kockdzattal (nem tervezett olyan
technologiai rendszer, mely esetben egy esetleges aramkimaradas megndvekedett
veszélyforrast okozna).
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VIl. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai

A tervezett beruhdzas kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsait a tovabbi fejezetekben
részletezziik, tematikus sorrendben, kornyezeti elemenként.

VII.1. Leveg&min@ségre gyakorolt hatdsok bemutatasa

A vizsgalt teriilet levegdmindségi alapallapotat a VI.3. fejezetben mutattuk be.

VII.1.1. PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos torégép Gizembe helyezésével és a koncesszids
fémhulladék tarolorész létesitésével varhatd levegémindségvédelmi hatasok bemutatasa

A SERENITY SOLUTION Kft. jovobeni terveként egy nagy teljesitményii
PANIZZOLO MEGA 725 tipusu kalapacsos daralogépet kivan lizembe helyezni, melynek
orankénti feldolgozasi teljesitménye a gyartéi adatok alapjan maximum 22 t (az 6ranként
feldolgozhatd fémhulladék mennyisége minden esetben a feldolgozni kivant tételek
mindségének a fliggvénye, minél robosztusabb, nagyobb lemezvastagsaggal bir6d frakciok
feldolgozasara keriilne sor, annal alacsonyabb a fajlagos értékszam).

A kalapacsos daralogépet a meglévd csarnoképiilet mogotti térrészen tervezik
letelepiteni, melyhez 110 m? alapteriileti, nagy teherbirdst, bazaltbetonburkolati részt
alakitanak ki, melyhez csatlakozik majd egy tovabbi 16 m? beton taroloegység, melybe a
leapritott vasfém frakciok kertilnek.

A kalapacsos daralogép egy specialis bolcsdvel rendelkezik, mely zart technologiai
térrészben torténik a fémtartalmu hulladékok apritasa, valamint a technologiai berendezés kortil
egy zart felépitményt alakitanak ki. A berendezés technologiai kialakitasanak és a tervezett
zart felépitménynek koszonhetéen ezen daralogéphez légtechnikai elszivo egység, és igy
tovabbi onallo 1égszennyezo pontforras sem létesiil a tervek alapjan.

A Kornyezethasznalo, SERENITY SOLUTION Kift. az uj kalapacsos daralogép
izembe helyezésével nem tervezi tovabb novelni a jelenleg is érvényben 1évo
hulladékhasznositasi engedélyében szereplé éves feldolgozhato fémhulladék mennyiségeét,
azaz a 30.400 t/év értéket.

A Kornyezethasznalé az elokezelési engedélyében szereplé fémtartalmu hulladék
mennyiségét kivanja novelni 30.400 t/év kapacitasra (6sszhangban a hulladékhasznositasi
engedélyben megjelolt kvotaval), valamint a napi feldolgozhaté mennyiséget szeretnék
novelni a 70 t/nap értékrol 122 t/nap értékre (melynek elérését és teljesitését a
PANIZZOLO MEGA 725 tipusu daraléogép biztositja).

SERENITY SOLUTION Kft. szandékaban all egy kompresszor feldolgozo
technoldgiat is iizembe helyezni, valamint kozéptavon egy korszeri, jelentds beruhazasi
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értéket képviselo PANIZZOLO tipusi granulalo-finomit6 komplex fémhulladék
feldolgozo egységet is megvalositani. Ezen berendezések a meglévo csarnoképiiletben
lesznek elhelyezve a Kornyezethasznalé adatszolgaltatasa alapjan.

A Kornyezethasznalo/Engedélykérd tervei szerint az Ujabb berendezés iizembe
allitdsaval a meglévd gépsorok terhelése is csokkenni fog, igy nagyobb hatékonysaga
iizemmenet varhato. A Panizzolo gép tervezett lizemideje kizarélag hétkoznap nappal, reggel 8
¢s délutan 4 ora kozotti iddszakra korlatozodik.

A telepre iranyul6 hulladék kereskedelem, gyiijtés, beszallitas és elszallitas titeme a
munkavégzéshez igazodik. Hulladék atvételre kizardlag nyitvatartdsi idében keriil sor
(munkanapokon reggel 7 és délutan 4 6ra kozott).

A 30.400 t/év kapacitasu fémtartalmu hulladék gytijtése, elokezelése esetében a telepre
torténd hulladék beszallitasanak napi maximalis nagysagrendje maximum 6-8 db tehergépkocsi
(figyelembe véve azon tényt, hogy a hulladékbeszallitis nagyobb tengelyterhelési
tehergépjarmiivekkel torténik és a logisztikai hatékonysag miatt jellemzden Osszehangolasra
keriilnek a hulladék be- és kiszallitasok is. A hulladék beszallitdsat kovetden ugyanazon
gépjarmiivek megrakodasat kovet6en keriil sor a kiszallitasra, biztositva a telephelyi
hulladékkészlet megfeleld szinten tartasat).

A tehergépjarmii forgalom mellett a telephelyen dolgoz6é munkavallalok munkaba
jarasahoz kapcsolodoan kell szamolnunk személy-gépjarmi forgalommal is, melynek mértéke
atlagosan 8-10 db személygépkocsi.

A SERENITY SOLUTION Kft. bizonyos fémtartalmt hulladékdramokra a Fe-Group
Zrt.-vel egylittmilkédve (mint ezen cég alvallalkozoja), valamint mas tipusu fémtartalmi
hulladékokra kiterjedden kozvetlen szerzodést kotott a MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt.-vel. A
cél egy hosszitavi eredményes egyiittmiikodés a mindenkori jogszabalyi kdvetelményeknek
valé megfeleléssel.

A fémkereskedelemrdl szolo 2013. évi CXL. torvény, valamint a fémkereskedelmi
tevékenységrol szolo 443/2013. (XI. 27.) korméanyrendelet 2023. juniusédban életbe 1épett
valtozasaira tekintettel sziikséges a hulladékgazdalkodasi koncesszid keretében atvett
fémtartalmu hulladékokat elkiilonitetten tarolni a koncesszid hatdly ald nem tartozo
fémhulladékoktol. Ezen eldirasokra tekintettel a SERENITY SOLUTION Kft. a meglévd
csarnoképiilete mogotti jelenleg ztzott kdvel és betonlappal fedett térrészen tovabbi, mintegy
2540 m? alapteriiletii miiszaki védelemmel ellatott, részben betonozott, részben dsszefiiggd
térko burkolattal ellatott hulladéktarolorészt kivan kialakitani, 1étesiteni.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu daralonak és a koncesszidos fémtartalmu
hulladékok gyiijtéséhez, tarolasahoz sziikséges szilard burkolatu térrész kialakitasa - a
kivitelezési idoszakra korlatozodoan, - megnovekedett 1égszennyezoanyag-kibocsatast,
levegdterhelést okoz.
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PANIZZOLO MEGA 725 telepitése és koncesszids hulladéktaroldhely kivitelezésével jaro hatasok
leveg&mindségi szempontbol

A tevékenység soran az épitkezéshez sziikséges foldmunkavégzés és kivitelezési
munkak, valamint az épitdanyagok helyszinre szallitasbol adodoan kipufogodgdzok és szilard
por terhelik a levegét.

Porkibocsatas mértéke a Kivitelezés idoszakaban

A kivitelezés soran a szilard por 1égkorbe keriilése jelenti a legjelentdsebb mértéki
kornyezetterhelést levegdtisztasagvédelmi szempontbdl (figyelembe véve az épitési munka
volumenét). A kivitelezési munkak szakaszaban a foldmunkavégzés (igy a felsd zuzott
kavicsagyazat letermelése ¢és az 1j agyazati réteg kialakitadsa, tereprendezése) soran
szamolhatunk mértékado porterheléssel. A foldmunkavégzés, tereprendezés idészaka 1-2 hétre
becstilhetd.

A miiszaki védelmet biztositd betonburkolatot készbeton helyszinre szallitasaval oldjak
meg, mivel ezen készbeton leiiritése és bedolgozésa, elteritése foldnedves allapotban torténik,
igy jelentdés porkibocsatds ezen ¢épitkezési-technoldgiai Iépcsében nem varhato. A
betonburkolat melletti térkdburkolattal kialakitani kivant tarolorészhez a térkovet raklapos
kiszerelésben szallitjak a helyszinre, majd helyezik el a térkovet a betonagyazaton. Ezen
technoldgiai fazis sem jar jelentds porkibocsatassal.

A foldmunkak soran keletkezd por felkeveredése, normal 1d6éjarasi viszonyok kozott a
sz¢l iranyaban kb. 50-60 m-es savban varhato. 60 m-es korzetben a levegdbe keriild por
kitilepszik.

A felkeveredésbdl szarmazd porkoncentracid novekedés mértéke maximum 40-50
ug/m3 mennyiségi, atmeneti (néhany oras) hatasu, ami nem haladja meg a 4/2011. (I. 14.) VM
egylittes rendelet altal eldirt 200 ug/m3 oras hatarértéket.

A koncentraciok értékét hasonld koriilmények kozott tortént épitkezéseken tortént
mérések alapjan vettiik figyelembe, tekintettel a beépiteni, burkolni kivant feliiletek nagysagat
is (mely 6sszesen 2540 m?).

A lenti légifoton tiintettiik fel a tervezett kivitelezési munkak altal érintett teriiletrész és
a legkozelebbi lakoingatlan (Vikend telepi ingatlan) ko6zotti tadvolsagot. Pirossal jeldlt rész a
jovobeni fejlesztések helye, melytdl 140 m tavolsagra talalhato a lakoingatlan.
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Vonalzo

Vonal | Utvonal | Sokszog = Kér = 3D-sdltvonal = Térbe

Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tévolsagot

Térkép hossza: 141,14 méter v
Hosszlisdg talajszinten: 141,14
Irdnyszog: 108,79 fok

V| Egérnavigacio Mentés Torlés |

3.szamu legifoto: T ervezett fe]lesztesek és a legkozelebbl lakomgatlan koztz tavolsagot
szemlélteto térkép

A telepités helyszinének a legkozelebbi lakott teriiletnek a tavolsagat figyelembe
véve megallapithaté, hogy a Kkivitelezési-épitési tevékenység foldmunkavégzési
miiveletébdl lakott teriiletre mértékadd, egészségiigyi hatarértéket meghaladé mértékii
szilard szennyez6 anyag nem Keriil.

Mozgo légszennyez6 forrasok a Kivitelezési idoszakban telephelyen beliil

Az ¢épités idOtartama alatt a foldmunkavégzés és betonozds fazisdban dolgozik
egyidejlileg a legtobb munkagép a telephelyen, a legjelentésebb mértékii 1égszennyezbanyag
kibocsatassal is ebben az iddszakban kell szamolni.

Az 1 hénapra becsiilt tereprendezési, alapozasi €s betonozasi munkak alatt a teriileten
dolgoz6 valamennyi gép kibocsatasat ugy vessziik figyelembe, mintha egyidejii munkavégzés

torténne.

A gépjarmiivek, munkagépek fajlagos emisszids tényezdit az alabbi tablazat tartalmazza.
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Jarmii | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Korom

Alapjaraton (g/h)
Nehéztehergk. 154,1 37,9 1,76 4,66
Munkagép
5 km/h sebességnél (g/km)
Nehéztehergk. 32,7 9,66 0,662 3,19
Munkagép

10. szamu tablazat: Gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezoi

Az épitkezés teriiletén az épités soran maximum 1 db markolo, 1 toldlapos munkagép és
2 db szallitojarmii (teherautd és mixerkocsi) dolgozik majd a helyszinen.

Szamitasainkban figyelembe vett adatok:

* A munkagépek kipufogdcsovének atlagos atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 0,5 m

* A cs0 végén kidramlo flistgdz hdmérséklete: 250 °C

* Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezo: 1,05

A napi 8 o6ras munkaid6bdl atlagosan 5 tlizemoéraval szamolhatunk gépenként a
telephelyen beliil. Ez id6 alatt megtett mintegy 1,5-2 km-es uthosszbodl a kovetkez6 tablazat
szerinti kibocsatasi értékeket kapjuk. A tehergépjarmli és mixerkocsi esetében alapjarati
munkavégzést feltételeziink.

Jarmi Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Korom
Me. g/h g/h g/h g/h
Nehéztehergk. 360,52 91,25 1,06 51
Munkagép

11. szamu tablazat: Munkagépek légszennyezoanyag kibocsatasa (g/h)

A munkagépektdl szarmazo nitrogén-dioxid kibocsatds és a szénmonoxid kibocsatas
elhanyagolhatd mértékli levegdterheltséget okoz a munkateriiletek kornyezetében, a
telephelyen beliil, a munkagépekbdl szarmazo légszennyezdanyag kibocsatds a szomszédos
utak forgalmahoz viszonyitva elhanyagolhaté mérték.

A modellszdmitasok alapjan a nitrogén-oxidokra vonatkozdan elvégzett terjedésszamitas
szerint a kibocsato forrasoktol mintegy 19 m tavolsagra alakul ki a szennyez0anyag maximuma
(44,6 pg/m?), mely az 1 oras tervezési iranyérték 22,3 %-a. A 306/2010. kormanyrendelet 2. §
14. pont a, alpontja alapjan a hatasteriilet 52 m sugarti kdrben jel6lhetd ki.
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SERENITY SOLUTION Kft. Kivitelezési munka NOx
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiletekkel; u(10 m) =2 mi/s
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4.szamu grafikon: Kivitelezési munkadk idoszakaban a telephelyen dolgozo munkagépek NOx
hatasteriileti fiiggvénymodellje

A kivitelezés id6szakdban a telepen beliilli munkagépekbdl szarmazéd légszennyezd
anyagokra meghatarozhatd, hogy egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak

tervezett beruhdzas érdemben nem befolyasolja.

Az épitési tevékenységek legnagyobb hatasteriiletét a szallo por, azaz a PMio
koncentracio adja, melynek nagysaga 60 m-es sugaru korben hatarolhato le a Kkivitelezési
munkak kozéppontjatol.

Epitési tevékenységhez kapcsolodé gépjarmiiforgalom hatasa

Az épitési munkak ideje alatt a kavicsagyazat, valamint a készbeton helyszinre szallitasa
soran 2 tehergépjarmii/mixerkocsi forgalom varhaté naponta, mely 4 tehergépjarmi forgalom
tobbletet indukal a kivitelezés prognosztizalt 1 honapos (2 hét foldmunkavégzés — 2 hét
kavicsagyazat betoltés, tomorités €s betonozas) idészakaban.

Az ¢épitési tevékenység tobblet tehergépjarmili forgalma varhatéoan az M30. I. rendi
fétton, illetve a 3. szamu I. rendli féton jelentkezik majd. Szamitasok soran az Orszagos
Ko6zuti Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisaban, a 3. szamu I. rendfi f6at 187 + 929 szelvényét,
illetve az M30. 1. rendli féut 26 + 032 szelvényét vettiik figyelembe a 2022. éves atlagos napi
forgalmi adatok alapjan. A szallitojarmiivek sebességét a KRESZ iranyadd szabalyainak
megfelelen vettiik figyelembe, lakott teriileten beliil 50 km/h, lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A vizsgalt Utvonal végig aszfaltozott, a tehergépjarmiivek Iégszennyezésének
vizsgélatanal csak a kipufogogazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe. Az azonos
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terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozdé emisszidok koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak
mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a

legnagyobb.

Az egységjarmiivekre vonatkozo szamitast az alabbi szdmoldtabla szerint készitettiik el:
Szamlaléallomas teriileti
Jarmiitipus elhelyezkedése
Kiilteriilet | Lakott teriilet
személygépkocsi 1 1
kistehergépkocsi 1 1
egyes (sz6l0) autdbusz 2,5 18
csuklds autdbusz 2,5 2,5
kdzepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
nehéz tehergépkocsi 2,5 18
potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
nyerges szerelvény 2,5 2,5
specidlis nehéz jarmii 2,5 2,5
motorkerékpar, segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
kerékpar 0,3 0,3
lassu jarmiivek 2,5 2,5

12.szamu tablazat: Szamolotabla az egyes jarmiitipusok datszamitasahoz

A 3. szamu fout 187+929 szelvényénél 1€v0 4464 szdmu szamlalodllomas lakott teriileten
talalhato, az M30. I. rendli vizsgalt foéut 26+032 szelvényénél 1évé 3357 kodszamu
szamlaloallomas kiilteriileti fekvéstl.

Az ¢épitési tevékenység sordn érintett Utszakaszok forgalmi adatai a 2022. évre
vonatkozdan rogzitett adatok alapjan:

Osszes Osszes | Nehéz Osszes Kis Motorkeré Autobusz .
motoros | motoros . . Személygk. ; (ji/nap) Tehergépkocsi (j/nap)
fo_rgalom forgalom | forgalom tehergépkocsi (i/nap) te_hergk. kpar —
(i/nap) (j/nap) (i/nap) (i/nap) (i/nap) (i/nap) egyes | csuklds nehfé’z nehéz | pétkocsis | nyerges | spec.
32685 | 32582 | 1953 | 2271 24593 | 4920 287 392 | 268 492 | 327 205 1060 19
13 szamu  tablazat: A 3. szamu I rendii  vizsgalt fout  forgalmi  adatai  (2022)

(Forrds: Magyar Koziit Allami Koziitkezeld Fejlesztd és Informdciés Kozhasznii Tarsasdg, www.internet.kozut.hu)

Alapforgalom 3. szamu 1. rendii {6t 187 + 929 szelvényében:

Osszesen |  szgk. Kisthgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 32582 24593 4920 2271 660 287
[j/nap]
ANF

35576,9 | 24593 4920 44874 1375,6 200,9
[E/nap]
['\éj(/)r::] 4269,23 | 2951,16 590,4 538,49 165,07 24,11

14. szamu tablazat: Alapforgalom a 3. szamu I. rendii fout 187 + 929 szelvényében
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Az épitési tevékenység sordn varhato forgalomndvekmény a 3. szamu 1. rendt foat 187 + 929
szelvényében (napi 2 tehergépkocsi varhatd):

Osszesen |  szgk. Kisthgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF
. 32582 24593 4920 2275 660 287
[1/nap]
ANF
35586,9 24593 4920 44974 1375,6 200,9
[E/nap]
MOF
li/h] 4270,43 | 2951,16 590,4 539,69 165,07 24,11
15. szdmu tablazat: Az épitési tevékenység soran varhato forgalomndvekvény a 3. szamu 1. rendii_féut 187 + 929
szelvényében?2
. Osszes Nehéz . . Autobusz
Osszes Osszes Kis
Szamlald motoros | motoros ) Személygk. Motorkerék [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
| forgalom tehergépkocsi . tehergk.
all. kodja | forgalom | forgalom ) [i/nap] . -par kozepes
[i/nap] . . [i/nap] [i/nap] egyes | csuklos nehéz | pétkoesis | nyerges |  spec.
[imap] | [i/ap] nehéz
3357 | 19339 19339 2616 2698 14669 1900 54 17 1 100 627 123 1827 21
16. szamu  tablazat: Az M30. L rendii

vizsgalt

fout  forga

Imi adatai

(2022)

(Forrds: Magyar Kozit Allami Kozitkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhasznii Tarsasdg, www.internet.kozut.hu)

Alapforgalom az M30. I. rendi 60t 26 + 032 szelvényében:

Osszesen |  szgk. Kisthgk. thgk. | autobusz | motorkerékpar
NF 14769 | 14669 | 1900 2698 18 54
[i/nap]
ANF 1 os0022 | 14669 1900 6745 45 43.2
[E/nap]
'\[’I'/Oh]F 280826 | 176028 | 228 809,4 5.4 5,18

17 .szamu tablazat: Alapforgalom az M30. 1. rendii fout 26 + 032 szelvényében

Az épitési tevékenység soran varhatd forgalomnovekmény az M30. 1. renda fout 26 + 032

szelvényében:
Osszesen |  szgk. Kisthgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 14769 | 14669 1900 2702 18 54
[i/nap]
ANF 1 osp102 | 14669 | 1900 6755 45 43.2
[E/nap]
'\[’]'/Oh]F 280946 | 176028 | 228 810.6 5.4 5,18

18. szamu tablazat: Az épitési tevékenység soran varhato forgalomnovekmeny az M30. I. rendii féut 26 + 032

szelvényében

A fenti tablazatokban foglalt adatok alapjan megallapithato, hogy a telephelyen végzett
épitési tevékenység altal okozott tobbletforgalom (4 tehergépjarmili forduldé/nap) a vizsgalt
féutak esetében az alapforgalmakhoz képest minimalis n6vekményt jelent (3. szamu I. rendii
fout 187 + 929 szelvénye esetében 0,028 %, M30. 1. rendii fout 26 + 032 szelvénye esetében
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pedig 0,04 %). A kivitelezési munkakhoz sziikséges épitoanyagok helyszinre szallitasabol
szarmazo levegéterhelés mértéke az érintett utszakaszok forgalmahoz képest
elhanyagolhato mértékii (mely csupan a Kivitelezési munkak kb. 1 honapos idészakaban
meriil fel), atmeneti jelleggel.

A fentiekben foglaltakra tekintettel a Kivitelezési munkak soran az épitéanyagok
helyszinre szallitasabol fakaddan felmeriilo tobbletforgalom a térség levegdomindségi
allapotat érdemben nem befolyasolja.

VII.1.2. A tervezett beruhazas eredményeként a telephely Gzemeltetésének 70 tonna/naprol
122 tonna/napra megnovelt napi fémhulladék feldolgozasi kapacitds levegéminGségre
gyakorolt hatdsainak bemutatasa

A telephelyen megvalositani tervezett beruhazas lizemeltetése soran végezni kivant
hulladékgazdéalkodasi (fémtartalmu hulladék gytijtés, eldkezelés) tevékenységbdl adoddan az
alabbi légszennyezd hatasok azonosithatok:

- hulladékszallitmanyok kirakodasaval, letiritésével jar6 porterhelés

- belsé anyagmozgatasra szolgalo munkagépek (dizeliizemi targoncak és gumikerekes
rakodogép) légszennyezd anyag kibocsatasa

- hulladékok be- és kiszallitasat végzo szallitojarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa

- Panizzolo Refining technoldgidhoz telepitendd tovabbi egy 1j 1égszennyezd pontforras
altali 1égszennyezOanyag emisszio.

A tervezett beruhazasok levegOmindségre gyakorolt hatasainak értékelése
szempontjabol nagy jelentdséggel bir, hogy a vizsgalt telephelyen mar jelenleg is fémhulladék
elékezelési tevékenység folyik, mely tevékenységhez tartozoan ilizemelnek légszennyezd
pontforrasok, illetve a telephelyen beliil mozgo 1€gszennyezd forrasok is.

Légszennyezd pontforrasok

A telephelyen belill jelenleg mar két légszennyezd pontforrds iizemel, melyek
rendelkeznek érvényes leveg6tisztasagvédelmi engedéllyel.

A P1 pontforrasra vonatkoz6 engedély szama: BO-08/KT/06873-5/2019.

A P2 pontforrasra vonatkozoan is kiegészitett engedély szama: BO-08/KT/01001-
3/2020.

A P1 porlevalaszté a Hammermill tipust kalapacsos apritd mitkodése soran keletkezd
por 0sszegyljtésére €s levalasztisara szolgal. A Hammermill aprit6 csarnokterénél 9 elszivasi
pont létesiilt, a szlir6rendszer 98 sziird kazettat tartalmaz. A megsziirt port big-bag zsakokban
gyljtik 0ssze.

A légtechnikai rendszerre épitett ventilator gyartdja mvt, tipusa MVMPDT 1001, szlird tipusa
Forrec.
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« Elszivasi teljesitmény: 23.000 m®h
*  Sziirdk dsszes feliilete: 243 m?

» Szlird vastagsaga: 1,9 mm

«  Sziird anyagvastagsaga: 550 g/m?

* Szlir6é anyaga: PEPE 554 CS

»  Szlird stirlisége: 0,29 g/cm

» Sziirési sebesség: 1,57 m/1’

» Szlirési teljesitmény: 84 %

A P1 pontforras geometriai adatai:
+ Kiirté magassaga: 17 m
» Kiirté atméroje: 0,8 m

« Kiirts keresztmetszete: 0,503 m?

[ AT

[
el -

1. szamu telepitési helyszinrajz: Pl pontforrashoz tartozo elszivasi pontok
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33. szamu foto: Pl pontforras

A P2 pontforras adatai:

Pontforras tipusa: Veneta Componenti tipus porlevalasztdé egység kiirt6je, mely a
STOKKERMILL M150 tipust kabelfeldolgozo gépsornal keletkezé szilard por, illetve a
csarnokban a fémhulladékok feldolgozasa, apritdsa sordn keletkezd por elszivasara és
levalasztasara szolgal. Az elszivott levegdben 1évé por Osszegylijtésére porsziird rendszert
hasznalnak.

Porlevalaszto adatai: Gyarto: Veneta Componenti S.R.L.
Modell: FPJ-ZICC96
Gyartasi szam:FPJ-ZICC96 9618/888
Gyartési év:  2018.

A P2 pontforras geometriai adatai:
+ Kibocsatas magassaga: 6 m
o Kiirté mérete: 0,37 x 1,46 mm

« Kiirt$ keresztmetszete: 0,54 m?
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34. szamii fot6: P2

s S
pontforras

A P1 pontforrds emisszio mérését az AKUSZTIKA Kft. végezte el 2019. szeptember 13-
an. A P2 jelli pontforrds akkreditdlt emisszid6 mérésére 2020. februar 25-én keriilt sor,
ugyanazon cég altal. (6500 Baja, Szent LaszI6 utca 105.) altal (Akkreditacids okirat szama:
NAH-1-1417/2017.).

A csarnoképiileten beliil a kozéptava tervek szerint telepitendé fémhulladék granulalo-
finomit6é (un. refining) egység miikodtetésébdl szdrmazdan a gyartodi adatkdzlés szerint egy
onallo legkezeld egység tervezett, mely légkezeld rendszerhez egy légszennyezd pontforras
tartozik, igy a telephelyen beliil (a csarnoképiilethez kapcsolddoan) tovabbi egy 1égszennyezd
pontforras 1étesitésiil.

A jelenleg iizemel6 pontforrasok emisszios adatai az alabbi értékkel jellemezhetok a
2019., illetve 2020. évben elvégzett akkreditalt mérési eredmények alapjan:

Pontforrds | Légszennyezd Osztaly Koncentracio | Emisszio Hatarértek
anyag (mg/m?®) (kg/h) (mg/m?®)
P2 Szilard anyag 2110 0,47 0,004 150
P1 Szilard anyag 2110 0,71 0,02 150

19. szamu tablazat: Telephelyi két pontforras mért emisszios adatai

A kibocsatott szilard por 1égszennyezd anyag emisszid értéke az alkalmazott magas
levalasztasi hatdsfoknak kdszonhetden alacsony.

Az1j ,refining” technoldgiai rendszer €s kompresszor hulladék feldolgozo tizemeltetése
soran tovabbi részletes gyartoi adatok hidnyaban a meglévo kibocsatasi értékek duplikacidjaval
kalkulaltunk, figyelembe véve, hogy a jelenleg miik6do gépsorok (Hammermill és Stockermill)
is hasonlé technologiai folyamatokat végeznek, igy meglévd pontforrasokhoz becsiilhetéen
hasonl6 tobblet kibocsatas kalkulalhaté az ujonnan telepiteni kivant technoldgiai rendszerek
iizemeltetésébdl fakaddan. Az uj légszennyezd pontforras geometriai kialakitasa és 1égtechnikai
jellemzdi (a P1 pontforrashoz telepitett rendszerhez nagymértékben hasonloak, a varhatd
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kibocsatas mértékét a jovoben létesiild P3 pontforras vonatkozasdban a P1 és P2 pontforras
Osszegzésével modelleztiik).

A legnagyobb mértékii kibocsatas a pontforrasok egyidejii iizemeltetése esetében 1ép
fel, igy kalkulacionkban az egyidejiiséget vettikk figyelembe, a ,,worst case” allapot
modellezése céljabol.

Pontforras Légszennyezo | Osztaly Koncentracio | Emisszio
anyag (mg/m?®) (kg/h)

P2 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,47 0,004

P1 Szilard anyag | 2.1.1.0 0,71 0,02

P3 Szilard anyag | 2.1.1.0 1,18 0,024

20. szamu tablazat: A csarnoképiileten beliil kézéptavon telepiteni kivant
technologia tizemeltetése esetében varhato emisszios értékek

A 1égszennyez6 forrasok hatasteriiletét a levegd védelmérdl sz6l6 modositott 306/2010.
(XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-c) pontjaiban meghatarozott kritériumok figyelembe
vételével hataroztuk meg, modelleztiik a fenti tdblazatban becsiilt emisszios értékek figyelembe
vételével.

A fenti rendelet alapjan a helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras
kortil lehatdrolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds 4ltal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Szamitasok soran felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejli (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Ce1) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint kémiai
atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

E. 1 ( H
C. = c Exp| ——| — A g
To o u, 2 \ o m’
Eq folytonosan miik6dé pontforrds rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozo

géazallapotl szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

92



H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzo szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépérteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6z folytonos pontforrds esetén a filistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4) [m];

o,=0,08(6p™° +1-In ';) * x 0367250 ()

0

o,=038p"*(8,7—In Zﬂ) * XHERCZIP) ()

0

p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
20 - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, szélirdnyfliggd).
X - a forrastdl valo tavolsag a sz¢liranyban (m);

Effektiv kéménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemzd meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd sszefiiggéssel hatarozzuk
meg:

Ah==-(15-v-d+0,009-0Q,) [m]

= || =

ahol:  k—alégkori stabilitastol fiiggd korrekcios tényezo;

u — az emelkedd fiistfaklyéra jellemz0 szélsebesség [m/s];

V — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [m];

Qn — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:

H=h+Ar [m]

ahol: h—a tényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerisitett 6sszefiiggés hasznalhato:
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ahol Ts — a kiaraml6 gaz homérséklete [K];

Th — a kornyez6 levegd homérseklete [K];

V — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamléas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezo:

1:'
h,=h+2- -15-d
=kt L(m } ]

A tényleges kéménymagassag €és a kibocsatas effektiv magassadga kozotti tartomanyra

jellemz6 atlagos szélsebességet az
p
u(h) =u,- 1 {ﬁ}
h, s

ahol: h — a talajfelszint6l mért fliggéleges tavolsag [m];
ho — a szélmérbhely magassaga [m];
Uo — szélsebesség a sz€lmérdhely magassdgban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

- U _H*Hl—hpﬂ [E}
(p+1)-hf  H-h

5

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];
egyenlet irja le.

A modell kiindulé paramétereinek meghatarozasa:

A terjedési modellben az AKUSZTIKA Kft. altal elvégzett emisszid6 mérési
eredményeket hasznaltuk fel, a hatasteriilet nagysagat hatasteriilet modellezd szoftver
segitségével kalkulaltuk. A P1, P2 és a jovdben telepiteni tervezett P3 pontforras, mint
egymashoz kozeli pontforrdsok esetében a térfogataramokat (m3/h), az emisszidkat (g/h) és a
keresztmetszeteket (m2) Osszeadtuk a modellezés soran, a kibocsatdsi magassagot (m),
valamint a véggaz kilépési hdmérsékletnek pedig az atlagat vettiik.
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A 3 db légszennyezd pontforrds egylittes hatasteriilete kizarolag a fenti rendelet c,

alpontja szerint hatarolhat6 le. A kibocsatott szennyezdanyagok maximuma a pontforrasok
kozépvonalbeli kozpontjatdl szamitott 44 m tdvolsdgban alakul ki, a hatésteriilet sugara 71 m.

C (ug/im3)

Serenity pontforrasok tobbletterhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 1,38 pygim3 -44  _ _ C -feltétel: 1,1 pgim3 - —— Atlag: 0,786 pg/m3
m Mm

5.szamu grafikon: A telephelyen jovoben iizemeltetni kivant 3 db légszennyezo
pontforrds hatdsteriileti fiiggvénymodellje

Vonalzé

Vonal = Utvonal = Sokszog | Kor | 3D-sdtvonal = Térbe »

Mérje le egy kor kertiletét vagy tertiletét a foldfelszinen
Sugar: 71,10 méter
Tertilet: 15 802,69 | négyzetméter
Keriilet: 446,43 méter

v Egérnavigacio Mentés

7 : ) . B po- L 1
3.szamu légifoto. Légszennyezd pontforrdasok dsszevont hatdsteriilete
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A meglévo két és az ujonnan létesitendd 1€gszennyezd pontforrds hatésteriilete az 0j
technologiai rendszerek telepitése esetén telephelyen beliil, valamint az azzal kdzvetleniil
szomszédos keleti €s nyugati ingatlanra (gazdasagi teriiletekre) terjed ki. Pontforrasok
iizemeltetése teriiletfelhasznalési korlatozast nem okoz, lakodingatlanokat nem érint.

A csarnok rész flitését direkt gaziizemi sotét sugarzok, a szocialis blokkban pedig 1 db
30 kW-os kondenzacios gazkazan biztositja.

A szocialis helyiségben elhelyezett 1 db kondenzaciés gazkazdn miszaki adatai a
kovetkezok:

« Fltételjesitmény = 30 kW

» A flistgdz kibocsatas atmérdje: 150 mm

* A kémény magassaga a talajszint felett: 12 m

* A csO végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 180 °C

» Fiistgaz térfogatdramanak meghatarozasdhoz hasznalt levegdtényezd: 1,05

A kondenzicids kazédnhoz tartozd kéménykiirtdn tavozd 1égszennyezd anyagokra (szén-
dioxid, szén-monoxid és nitrogén-oxidokra) vonatkozoan elvégeztiik a hatasteriilet modellezést
a gyartoi emisszios adatok figyelembe vételével /tekintettel arra, hogy a bemend hételjesitmény
miatt ezen pontforrds nem bejelentés-koteles, igy emisszid mérést sem volt sziikséges
elvégezni). A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség:
2 m/s, nappal, deriilt) id6jaréasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 Oras hatarérték 10 %-anal hatarolja le a hatasteriilet vonalat.
Valamennyi vizsgalt 1égszennyez6 komponens esetében Sem tudunk kijeldlni hatésteriiletet az
alacsony emisszios érték miatt.

Egészségiligyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a telephely teriileten
kiviil, a hatasteriilet a 1égszennyezd pontforras kozelében, telephelyen beliil lokalizalhat6.

Telephely Gzemeltetésének és a 70 tonna/naprol 122 tonna/napra megnovelt napi fémhulladék
feldolgozasi kapacitas levegémindségre gyakorolt hatasainak bemutatdsa, elemzése a mozgd
légszennyez( forrasok vonatkozasaban

A telephelyre beszallitott hulladékok telepen beliili mozgatasa, rakodasa dizel tizemi
gumikerekes rakodogéppel (SENNEBOGEN 817M tipust) vagy fémhulladékrakodé daruval
(Epsilon M110Z77 tipust, melynek hordozé jarmiive DAF tehergépkocsi) torténik; a belsd
anyagmozgatasi folyamatban tovabbi 2 db dizeliizemi targonca is részt vesz.

Mozg6 légszennyez6 forrasok vonatkozasaban a kibocsatasokat két csoportra bonthatjuk:
- telepen beliili kibocsatasok
- kozuti kibocsatasok (hulladék, hulladékstatuszbol kivont frakciok tranzit szallitasabol
eredd kibocsatasok)
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Telepen beliili kibocsatasok

A telephelyen beliil a hulladékok belsé anyagmozgatashoz, hulladék attarolasi
folyamatokhoz mozgd 1égszennyezd forrdsok tiizemeltetése sziikséges, szintén mozgd
légszennyez0 forrasként jelennek meg a hulladékok be- és kiszallitasat végzé gépjarmiivek is.

Napi atlagban két dizel izemii targonca és egy rakodo gép lizemel a telepen (a jelenlegi
kapacitas mellett (napi maximum 70 tonna fémhulladék feldolgozas esetében)). A targoncak
napi Osszesitett iizemora adata 6 ora, a rakodogép atlagosan 5 6rat iizemel 8 Oras nyitvatartasi
¢s lizemeltetési id0szakban (a rakododaru iddszakos jelleggel atlagosan 2-3 lizemorat miikodik
naponta).

A hulladékfeldolgozasi kapacitas napi volumenének megnovelése, az uj (és egyben nagy
teljesitménylt PANIZZOLO MEGA 725 tipusu) kalapacsos apritogép lizembe allitasaval a
munkagépek lizemoraszamanak ndvekedése varhatd. Napi atlagban a hulladékszallitmanyok
letiritésében ¢€s a hulladékok telepen beliili anyagmozgataséban (eldvalogatés, telepen beliili
kijelolt tarolohelyre vald rakodés, hulladékfeldolgoz6 technologidkba torténd adagolas)
valamint a kiszallitasra elokészitett frakciok gépjarmiire torténd felrakoddsadban a rakoddgép és
a fémhulladék rakodo daru napi 8 lizemoérat fog véarhatéan iizemelni a megndvelni kivant
kapacitas esetében. A targoncak esetében is megnovekedett lizemora mennyiséggel szamolunk,
ami varhatéan Osszesitve napi 8 oOra lesz. Levegdmindségre gyakorolt hatdsok elemzését és
értekelését ezen megnovelt napi lizemora adat figyelembe vételével végeztiik el.

A telephely korbekeritett térrészére beérve a hulladékszallité gépjarmiivek a mérleghazi
adminisztraciot (és hidmérlegen torténd mérlegelést kdvetden) a kijeldlt miiszaki védelemmel
ellatott térrészen lerakodnak, majd az adminisztracios folyamat befejezését kovetoen a telepet
elhagyjak. Telephelyen beliil atlagosan 290-300 m-es tavolsagot tesznek meg.

A telephelyen beliil egyidejlileg maximum 2 tehergépjarmii tartozkodhat (a telephelyi
rakodasi rend ¢és telepen beliil érvényes kozlekedési szabalyok mindenkori betartdsa mellett).
A telepre vonatkozoan kidolgozott belsé szabalyzat értelmében az 4llo gépjarmiivek motorjat
minden esetben le kell éallitani (csokkentve ezzel is a kdros légszennyezd anyagok
Kibocsatasanak mértékét és a kornyezethasznald karbonlabnyomat).

A telephelyre iranyul6 fémhulladék szallitmanyok mennyiségét a megndvelni kivant napi
fémhulladék kapacitasbol hataroztuk meg. A telepre 16-23 tonna teherbirasu gépjarmiivekkel
(kipper, nehéztehergépkocsi) torténik a szallitmanyok beszallitasa, igy a 122 tonna napi
rendszeres fémhulladék beszallitast feltételezve 6-8 db nehéztehergépjarmii érkezése
prognosztizalt (teherbirastol fliggden).

A telep teriiletén beliil tehergépjarmiivek rovid szallitasi utvonala (290-300 m) miatt, ezen
gépjarmiivek munkaidejét és lizemanyagfogyasztasat 6sszevontuk, igy az dsszesitett adatbol
kalkulaltuk a varhat6 szennyezdanyag kibocsatast.

Az egyes munkagépek lizemanyag fogyasztasi a lenti adatokkal jellemezhetd:

- gumikerekes homlokrakodogép lizemanyag fogyasztasa: 15 I/h, 120 1/d (atlagosan 8
tizemora/nap)

- fémhulladék rakodd darut mukodtetd DAF tehergépkocsi lizemanyag fogyasztisa
(rakodasi munkavégzés soran): 11 1/h, 88 1/d (atlagosan 8 izemora/nap)
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- dizellizemi targoncak ilizemanyag fogyasztasa 9 1/h, 72 1/d (4tlagosan Osszesitett 8
lizemora esetében)

- a fémhulladékokat telephelyre be és kiszallitd gépjarmiivek Osszesitett lizemanyag
fogyasztasa: 16 I/h, 96 1/d (atlagosan 6 lizemora/nap a telephelyen beliil)

- Telepen hasznalt munka- és szallitogép Osszesitett lizemanyag fogyasztasa: 376 I/d.
(egyidejli munkavégzés feltételezve, mind maximalis terhelés)

Munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak szamitasa:
Felhasznalt tizemanyag mennyisége: 376 1/d x 0,83 kg/l = 312,08 kg/d.
A tevékenység soran keletkezo 1égszennyezés szennyezoanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval
szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységek folytatdsa soran, a

munkagépekbdl kibocsatott 1égszennyezdanyag mennyiségének kalkulacioja:

Légszennyezd Légszennyezo Uzemanyag Kibocsatott légszennyezd
anyag anyag fajlagos fogyasztas anyag
kibocsatasa

kg/t kg/nap kg/nap mg/s
CO 32,0 9,984 347
SOz 7,7 2,402 83,4
NOx 4,4 312 1,37 47,6
CH 1,0 0,312 10,83
Szilard anyag 6,0 1,872 65

21. szamu tabldzat: SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyének teriiletén
tizemelo munkagépek légszennyezoanyag kibocsatasa a megnévelt napi
fémhulladék eldkezelési kapacitas mellett (122 tInap)

A tavolsag fliggvényében az egyes l1égszennyezd anyagok immissziods értékei az alabbi
grafikonon szerepld értékeknek megfelelden alakulnak.
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C (ugim3)

SERENITY SOLUTION Kft. CO kibocsatas
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO: S= 6 normalis, p=0.282: z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel: u(10 m) = 2 m/s

800 T \ \
Hatastavolsag - 8.0.0.5
600 T
/1 \
1
1
1
1 \
1
400 1
1
| N
1
200
, i [ —
1
0 1
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
X (méter)

150

= Szén-monoxid, CO konc. ==+ Maximum: 612 pg/m3 -19m _ _ C-feltétel: 490 pg/m3 - — Atlag: 211 pg/m3
m

6.szamui grafikon: CO kibocsdtas immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében

C (ugim3)

SERENITY SOLUTION Kft. SO2 kibocsatas
== 1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparterillet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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Hatastavolsag - 8.0.0.5
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= Kén-dioxid, SO2 konc.
==+ Maximum: 174 pg/m3 - 17 m

A - feltétel: 25 pg/m3 - C - feltétel: 139 pgim3 -
“T'03m T 2Tm

B - feltétel: 49,1 pg/im3
..... 5 m

— Atlag: 44,3 pgim3

1.szamu grafikon: SO2 kibocsatds immisszios értékének alakulasa a tavolsag fiiggvényében
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SERENITY SOLUTION Kft. NOx kibocsatas
==1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u{(10 m) = 2 m/s

100 T \ |
H Hatastavolsag - 8.0.0.5
1
80 !
1
PN
1 I
1 ]
o EERIAN
) H H
-E 1 ]
S .
= 1
ST i : AN
| L : o~
[
1 ! '
20 1 : H \*r--...
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— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - _ . C-feltétel: 79,4 pg/im3 — Aﬂag: 31,6 pg/m3
NOZ konc. 82m -2Tm
., Maximum: 99,3 yg/im3 -17 B - feltétel: 25,7 pgim3
m 9m

8.szamu grafikon: NOx kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag fiiggvényében

SERENITY SOLUTION Kft. por kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
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— Szilard PM10 frakcio konc. _ _ Maximum: 29,7 pgim3 -17  _ _ C - feltétel: 23,8 pg/m3 —— Atlag: 9,41 pg/m3
m -2lm

9.szamu grafikon: POr kibocsatas immisszios értékének alakuldsa a tavolsag filiggvényében

A legkozelebbi lakoingatlanra kalkulalt immisszids érték 1 oras atlagolasi idére
szamitva elhanyagolhato mértékii. Az elvégzett szamitasok alapjan kijelentheto, hogy a
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122 tonna/nap fémhulladék elokezelési tevékenység légszennyez6 hatiasa a
lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozo hatarértékeket.

A telephelyen iizemelé munkagépek és szallitojarmiivek levegészennyezési
hatarértékei nagyon alacsonyak. A hatasteriilet atlagos szélsebesség (2 m/s) mellett a
Sajoszigeti utcara és a telephelyen beliili térrészre korlatozédik. A legnagyobb
hatasteriilet kén-dioxid vonatkozasaban hatiarozhaté meg 103 m sugaria korben a
megnovelt napi fémhulladék atvételi kapacitas esetében a telepen beliili mozgo
légszennyez6 forrasok vonatkozasaban.

Osszességében elmondhat6, hogy a telephelyen végzett munkagépek kibocsatisa
hatarérték alatt van, igy negativ hatast nem fejt ki a kornyezd térség levegdjének
mindségére a megnovelni kivant napi fémhulladék atvételi-elokezelési-hasznositasi
kapacitas.

Kozati szallitas

A SERENITY SOLUTION Kft. telephelyére kizarélag kdzuton érkeznek be és keriilnek
ki hulladék, illetve a hasznositasi folyamatbol termék (hulladékstatuszbol mar kivont
,femtormelék — End of Waste”) szallitmanyok.

A telephely az aldbbi Utvonalakrél kozelitheté meg:

- 26. szamu II. rendi utro6l ledgazd 306. szamu (Gn. Repiilétéri) ut — Varkozi Lajos utca —
Sajoszigeti utca
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- M30-as elsérendii fout — 3. szamu elsérendli utrdl ledgazo Sajoszigeti utca.

BT

S5 szdamu légifoto: M30-asrol ledgazo megkozelitési utvonal

A telephelyre iranyuld hulladék be- és kiszallitas kornyezeti hatasainak értékelése
szempontjabol vizsgalni sziikséges az utak jelenlegi forgalmi adatait, valamint a telephely
lizemeltetésébdl szarmazo tobbletforgalom mértékét. A kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatds mértékét a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo  4/2011. VM  rendelet
mellékletében foglalt egészségligyi hatarértékek figyelembe vételével végeztiik el.

A megnovelni kivant 122 t/nap fémhulladék elékezelési kapacitas esetében a telephelyre
varhatéan napi maximum 8 nehéztehergépjarmiivel torténik szallitds. A fuvarszervezés
szempontjabol a telephelyre hulladékot beszallitd jarmiivekkel oldjadk meg a mar eldkezelt
hulladékok kiszallitasat, melyre tekintettel a be- és kiszallitdas nem jar megduplazott
forgalomterheléssel.

A széllitgjarmiivek kipufogd gazaiban eléforduld légszennyezd anyagok koziil a
4/2011. VM rendelet 1. szamt melléklete alapjan az alabbi fobb hatarértékek tartoznak,
megjeldlve az egyes 1égszennyezd anyagok veszélyességi fokozatat is:

Légszennyezd | Veszélyességi Hatarérték
anyag fokozat [ng/m3]
megnevezEese

oras 24 6rés éves
Kén-dioxid . 250 125 50*
Nitrogén-dioxid | II. 100 85 40**
Szén-monoxid | Il 10000 5000 3000
Szallo por | IlI. 50 40***
(PMyg)

22.szamu tablazat: Legszennyezo anyagokra vonatkozo hatarértékek
* (Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivalasztott 24 oras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az €v soran egyenletesen
elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés.)
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** (Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivalasztott 24 oras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az €v soran egyenletesen
elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

*** (Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivalasztott 24 oras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az €v soran egyenletesen
elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 dras mérés.)

A téblazatban foglalt veszélyességi fokozat és hatarértékek Osszevetése alapjan a
kritikus (a nevesitett anyagok koziil a legmagasabb veszélyességi fokozata (II.) és
legalacsonyabb kibocsatési hatarértékkel szabalyozott) szennyezdanyag a nitrogén-dioxid, igy
szdmitasainkat ezen szennyezOanyagra vonatkoztatva végeztiik el. Az lizemelés idészakdban

naponta varhatoan maximalisan 8 db tehergépjarmii/nap (16 tehergépjarmi forduld/nap)
szamoltunk.

A telepre iranyuld hulladék be- és kiszallitasokkal érintett kozlekedési utak forgalmara
vonatkozdéan a Magyar Kozat Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informécios Kozhasznu
Tarsasag 2022. éves atlagos forgalmi adatok figyelembe vételével végeztiik el.

Alapforgalom az M30. 1. rendii {60t 26 + 032 szelvényében:

Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. | autobusz | motorkerékpar
NF 14769 | 14669 1900 2608 18 54
[/nap]
ANF 1 oap022 | 14669 | 1900 6745 45 432
[E/nap]
'\[’J'/Oh]F 2808.26 | 176028 | 228 809,4 5.4 5,18

23. szamu tablazat: Alapforgalom az M30. 1. rendii féut 26 + 032 szelvényében

Alapforgalom mellett a vonalas forrds szdmitott emisszidja: 1,57 mg/s * m.

A hatarérték helye az elvégzett emisszios szamitasok szerint az Gt kdzponti tengelyétdl
12 m tavolsagra hatarolhato le.

A 122 t/nap eldkezelési kapacitas esetében a telephelyre iranyuld nehéztehergépjarmi
forgalom maximum 8 db-bal n6 meg naponta, mely 16 gépjarmii fordulot jelent naponta.

Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. |autébusz | motorkerékpar
NF 14785 | 14669 1900 2714 18 54
[1/nap]
ANF 1 ospa02 | 14669 | 1900 6785 45 43.2
[E/nap]
'\[j'/oh]F 2813,06 | 176028 | 228 814,2 5.4 5,18

24. szamu tablazat: Megnovelt hulladékfogadasi kapacitdas melletti megnovekedett

forgalom az M30. 1. rendii féut 26 + 032 szelvényében

Az 1t jelentds forgalmédhoz képest a tovabbi napi 16 db gépjarmiiforduld kimutathato

mértékben nem valtoztat a kornyezeti levegd mindségében.
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A nitrogén-dioxid koncentracios értékek az alabbiak szerint alakulnak az ut kdzponti
tengelyétdl szamitva:

Tavolsag az ut tengelyétol NO;
(m) [ng/m?]
1 339
8 137
16 82,7
24 60,5
32 48,3
40 40,5
48 351
56 31,1
64 27,9
72 254
25. szamu tablazat: Légsiennyezd anyag koncentrdcio alakulasa az ut tengelyétol
szamitva

Serenity Solution Kft. M30ut 26+032 km megnovekedett terhelés
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 339 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2 m/s
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— Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 63,3 pg/im3 — ., 10ras hatarérték: 100 pg/m3

12 m

10. szamu grafikon: NO2 koncentracio valtozasat feltiinteto grafikon az ut tengelyétol
tavolodva

A hatarérték helye az elvégzett emisszios szamitasok szerint az ut kozponti
tengelyétol 12 m tavolsagra hatarolhato le.
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Alapforgalom 3. szamu I. renda 60t 187 + 929 szelvényében:

Osszesen |  szgk. kisthgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 32582 24593 4920 2271 660 287
[j/nap]
ANF
35576,9 | 24593 4920 4487,4 1375,6 200,9
[E/nap]
[II\QJC/):]:] 4269,23 | 2951,16 590,4 538,49 165,07 24,11

26. szamu tablazat: Alapforgalom a 3. szamu 1. rendii fout 187 + 929 szelvényében

A 122 t/nap eldkezelési kapacitas esetében a telephelyre iranyuld nehéztehergépjarmi

forgalom maximum 8 db-bal n6 meg naponta, mely 16 gépjarmi fordulot jelent naponta.

kisthgk.

Osszesen |  szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 32508 | 24593 | 4920 2287 660 287
[1/nap]
ANF
35616,9 24593 4920 45274 1375,6 200,9
[E/nap]
[II\QJ(/)fG 427403 | 2951,16 590,4 543,29 165,07 24,11

27. szamu tablazat: Megnovelt hulladékfogadasi kapacitas melletti megnovekedett forgalom a

3. szamu 1. rendii fout 187 + 929 szelvényében

A megnovekedett forgalom mellett a 1égszennyezbanyag kibocsatas 1,78 mg/s * m.

Az elvégzett transzportmodellezési adatok alapjan nitrogén-dioxid koncentracio értékek

alakulnak ki az ut tengelyétdl tavolodva:

Tavolsag az tt tengelyétol NO;
(m) [ug/m?]
1 322
8 131
16 78,7
24 57,6
32 46
40 38,6
48 33,4
56 29,6
64 26,6
72 24,2

28. szamu tablazat: NO2 koncentracio alakulasa az ut tengelyétol tavolodva

Alapforgalom a 26. szamu Il. rendt fé6ut 4 + 382 szelvényében (1908 k6da szamlaldallomas)

adatai alapjan
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Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
NE 25201 20476 2822 1566 238 99
[i/nap]
ANF 27404,7 |20476 2822 3915 1125 79,2
[E/nap]
MOF [j/h] | 3288,56 |2457,12 |338,64 469,8 13,5 9,5

29. szamu tablazat: Alapforgalom a 26. szamu II. rendii fout 4 + 382 szelvényében

Tobbletforgalom alakuldsa

Osszesen | szgk. Kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
NF 25217 20476 2822 1582 238 99
[J/nap]
ANE 274447 20476 2822 3955 1125 79,2
[E/nap]
MOF [j/h]|3293,36 |2457,12 |338,64 474,6 13,5 9,5

30. szamu tablazat: Alapforgalom a 26. szamu II. rendii fout 4 + 382 szelvényében

A megnovekedett forgalom mellett a 1égszennyezéanyag kibocsatas 1,43 mg/s * m.

Az elvégzett transzportmodellezési adatok alapjan nitrogén-dioxid koncentracid értékek

alakulnak ki az ut tengelyétdl tavolodva:

Tavolsag az ut tengelyétdl NO2
(m) [ng/m’]
1 372
8 151
16 91
24 66,6
32 53,2
40 44,6
48 38,6
56 34,2
64 30,7
72 28

31. szamu tablazat: NO2 koncentracio alakulasa az ut tengelyétol tavolodva
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Serenity Solution Kft. 26. szamu Il. rendd féut 4 + 382 szelvényében
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 372 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2 m/s
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= Nitrogén-dioxid, NO2

— Atlag: 69,7 pg/m3
-14 m

— . 16ras hatarérték: 100 pg/im3

11. szamu grafikon: NO» koncentracio valtozasat feltiinteté grafikon az ut tengelyétol tavolodva

Az 1 6ras hatarérték az 1t tengelyétol szamitott 14 m tavolsagra alakul ki.

Alapforgalom 306. szam (Repul6téri) 0t 3 + 615 szelvényében (6830 kodu szamlaléallomas):

Osszesen | szok. Kisthgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
NE 32582  |5795 1755 2096 49 23
[i/nap]
ANE 1959319 |5795 1755 5240 1225  |184
[E/nap]
MOE 1155183 |69552 |2106  |6288 14,7 221
[Ej/h]

32. szamu tablazat: Alapforgalom a 306. szamu (Repiilotéri) ut 3 + 615 szelvényében

Tobbletforgalom alakulasa

Osszesen | szok. kisthgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
NF 32598  |5795 1755 2112 49 23
[J/nap]
ANF 129719 |5795 1755 5280 1225 18.4
[E/nap]
MOF 1156663 69552 |2106 633,6 14,7 221
[Ej/h]

33. szamu tablazat: Tobbletforgalom mértéke 306. szamu (Repiiloteri) ut 3 + 615

szelvényében
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Az elvégzett transzportmodellezési adatok alapjan nitrogén-dioxid koncentracio értékek

alakulnak ki az ut tengelyétdl tavolodva:

Tavolsag az ut tengelyétol NO;
(m) [ng/m°]
1 296
8 120
16 72,3
24 52,9
32 42,3
40 354
48 30,7
56 27,2
64 24,4
72 22,2

34. szamu tablazat: NO2 koncentracio alakulasa az ut tengelyétol tavolodva

Serenity Solution Kft. 306. szamu (Repiilétéri) it 3 + 615 szelvényében
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 296 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0=1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2 m/s

300

I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
250 \
200
150 \

100 \

C (ugim3)
/

50 — ]
0
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 55,3 pg/m3 _ . 1 oras hatarérték: 100 pg/m3

-10m

12. szamu grafikon: NO; koncentracio valtozasat feltiintetd grafikon az ut tengelyétdl tavolodva

Az érintett kozlekedési utak forgalma mellett a szallitojarmiivek altal okozott
kibocsatasok gyakorlatilag elhanyagolhatok, az érintett teriilet levegoémindségi allapotat
érdemben nem befolyasolja a telephelyet érintd hulladékszallitmanyok megnovekedett
forgalma (a forgalom novekedés az érintett, legkisebb forgalmu utszakaszok esetében 0,1
% -os forgalomnovekedést okoz, a nagyobb forgalmu utakon pedig 0,05 % mértékii a
novekedés).
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VII.L1.3. Telephelyen végezni kivant megnovelt napi kapacitasu (122 t/nap fémhulladék)
hulladékgazdalkodasi tevékenység altali porterhelés mértéke

A  nem veszélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a
hulladékszallitmanyok leiiritése és tarolasi egységekbe, valamint szallitd jarmiivekre torténd
rakodasa soran porterhelés 1€p, illetve 1éphet fel.

A fenti tevékenységek végzésekor keletkezd por szélcsendes idében a rakodas helyén
ill. kozvetlen kornyezetében kitilepszik. Jelentdsebb szélmozgas esetére, a por kitlilepedési
tavolsadgara szamitas végezhetd, az uralkod6 széliranyokba esd legkdzelebbi lakdingatlanra
vonatkoztatva.

A porszemcsék levegdben torténd mozgasat (gravitacidos erdtérben) az aldbbi
Osszefiiggéssel irhatjuk le:

B *n
G= —— (Ppor — Plevegs ) * g [cm/s?]
6
ahol:
G az esést el6idézé eré [cm/s?]
d a porszemcse atmérodje [cm]|
g nehézségi gyorsulas [cm/s?]
Ppor a porszemcsék stirlisége [g/cm?] = 2,6g/cm®
Plevegd a levegd stirtisége [g/cm®] = 1,2*103 g/cm?®

Az eséssel szemben hato erd a levegd surlodasi ellenallasa (E), amely a Reynolds-féle szam
(Re) fiiggvényében hatarozhatd meg:

v *d * ppor
G=
S
ahol:
v a levegdmozgas sebessége a szemcséhez képest [m/s]
G a levegd dinamikus viszkozitdsa [g/cms] = 1 814 * 107 g/cms
(20° C-on)

A surlodasi ellenéllés tiszta lamindris aramlas esetén (Stokes torvény):
d<80um ¢é R<0,1 ¢é E=3*m*d*g*v
Osszefliggések felhasznalasaval, a G = E egyensuly esetén:

B *n

( Ppor — Plevegs ) * @ = 3*mpRdFg*v
6
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1
V= —— (ppor— Plevegs ) * g * d? [cm/s]
18

Ha a leveg¢ stiriségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk:

Plevegs ~ 0

A telephely teriilete a hulladék rakodasi tevékenység miatt diffiz 1égszennyezonek
mindsiil.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a
helyhez kotott diffuz forrds hatésteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése koOvetkeztében a vonatkoztatdsi iddétartamra szamitott, a
1égszennyez0 pontforras kdrnyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talaj kozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %- anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A porterhelés szempontjabol a fenti rendelet ¢, pontja szerint volt lehatarolhat6 a diffaz
forras hatastertilete.

A nagyteljesitményll kalapacsos apritogép a meglévd csarnoképiilet mogotti teriileten
kap helyet, egy miiszaki védelemiil szolgalé teherbird beton talapzaton. A daralogép kortil egy
konnyliszerkezetes felépitmény létesiil, mely zajcsokkentési, részben allagvédelmi célokat is
szolgal. A daralogép zart bolcsdje miatt minimalis mértékili a kiporzas, igy jelenlegi tervezési
allapotban kiilon pontforras (szalld por elszivasara szolgald egység létesitése nem tervezett — a
gyartoi ajanlasokban sem szerepel). A fémhulladék apritasa soran keletkezd por a daraldgép
belsejében, illetve a zart felépitményen beliil koncentralodik.

Az 1 daralogép lizemeltetésével a telephelyen beliili (manipulacios feliilet) novekedése
varhato, ezen megndvekedett manipulacios feliiletre szamitottuk ki, a telephelyen beliili
rakodasi-fémhulladék 4thalmozéasi folyamat 4ltal lehatarolhaté diffaz forras varhato
hatéstertiletét szallo porra vonatkozoan.

Modellszdmitasnal figyelembe vett adatok:

Feliileti forras hosszabbik oldala: 110 m

Szélsebesség: 2m/s
Kibocsatas magassaga: 1,2m

Légkori stabilitas (s): 6 (normalis)
Atlagos feliileti érdesség (zo) 1,0

Vizsgalt teriilet PM1o alapterheltsége 33 ug/m®
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Hatasteriilet modellezo szoftverrel a levegévédelmi hatasteriilet nagysaganak
modellezését, mely modellezé rendszer alapjan a hatasteriiletet a telephely hataratél 4 m-
re huzodik.

SERENITY SOLUTION rakodasi teriilet porkibocsatasa

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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1
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1
I
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: 1
1 : —
: i
I
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 178 pg/m3 -4m _ _ C-feltétel: 142 pg/m3 - —— Atlag: 38,3 pg/m3
&m

13. szamu grafikon: Diffuz forras PMio hatasteriilet kalkuldcioja

A fentiekbdl megallapithatd, hogy a telephely nyilt szini taroloterének teriiletén folyo
hulladék rakodasi, valamint belsé szallitdsi munkafolyamatok kozben, viszonylag nagyobb
sebességli 1égmozgas (erds sz¢€l) esetén is mar 44 — 56 m-es tavolsagon beliil kitilepszik a felvert
por (mivel a telephely keritéssel hatarolt ezért a hatasteriilet a telekhatar savjatol szamitott 8 m-
es tavolsagaban hatarolhato le).

A SERENITY SOLUTION Kft. miskolci telephelyétél a legkozelebbi lakéingatlan
140 m tavolsagra talalhato (Vikend telepi lakoingatlanok). A szallo porra, mint
légszennyezo anyagra elvégzett hatasteriileti szamitas szerint a lakoingatlanokra tobblet
porterhelést a telephelyen végzett tevékenység nem gyakorol.

Az engedélyeztetni kivant fémhulladék elokezelési kapacitas novelése nem
eredményez mértékado tobblet szennyezéanyag kibocsatast, illetve a lakott teriiletet
terhel6 megnovekedett porterhelést.

A levegdomindségre gyakorolt hatasok tekintetében megallapithato, hogy a
tervezett fémhulladék el6kezelési kapacitas bovités (tekintettel arra, hogy a telephely éves
iizemora szamaiban és varhato forgalom tekintetében sem torténik valtozas) a jelenleginél
nagyobb mértékii kornyezeti hatassal nem kell szamolni.
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A telephely iizemeltetésének, valamint az ahhoz kapcsolodo tehergépjarmii
forgalomnak nincs hatarértéket meghaladé imissziot eredményezé hatasa a lakott
teriiletekre.

S.szamu melléklet: Levegovédelmi hatasteriilet
VII.2. Vizekre gyakorolt hatasok ismertetése

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi és annak részét képez6 fémhulladék
elokezelési €s hasznositasi tevékenység szaraziizemi technologidval miikodik.

Az Gjonnan megvaldsitani tervezett valamennyi fémhulladék el6kezelési technologiai
rendszer szintén szaraziizemi, mely miatt tovabbra sem keletkezik technologiai szennyviz a
telepen.

A telephelyen beliil nincs és nem sziikséges veszélyes anyagtarold tartaly 1étesitése.

A tervezett beruhazas keretében letelepitésre keriilé PANIZZOLO MEGA 725
kalapacsos dardlogépet nagyteherbirasi betonaljzaton helyezik el. A gép koriil zajfogd
felépitményt épitenek (kizarva a csapadékviz kalapacsos daralogépbe vald bekeriilését).

A tovabbi (kompresszor hulladék el6kezeld technologia és a PANIZZOLO ,,refining”
technologiai sor) a mar megépitett 1970 m? alapteriiletii csarnoképiiletben lesznek elhelyezve,
kizarva, hogy csapadékviz keriiljon a technoldgiai feldolgozas alatt 1év6 hulladékba.

A telephelyen beliil tarolt és a beruhdzas eredményeként tarolni kivant nem veszélyes
zOmeben fémhulladékok tarolasara, miiszaki védelemmel ellatott szilard burkolati (részben
beton, részben térkd) telephelyi tarolotér szolgal. A telephelyen beliil a veszélyes hulladékokat
szintén muszaki védelemmel ellatott térrészen (munkahelyi gytjt6helyen) helyezik el (a
jovahagyott tlizemi tarolohelyi szabalyzatban foglaltaknak megfelelden), megakadélyozva,
hogy kornyezetre kockazatot jelentd anyagok a foldtani kozegbe vagy a felszini, illetve felszin
alatti vizekbe kertilhessenek.

A domborzati profil alapjan a felszinre hull6 csapadékvizek dramlési irdnya nyugati.
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6 szamu légifoto: A vizsglt teriilet kornyezetének domborzati viszonyai

A telephely az ALG395 VOR azonositd szammal jelolt felszin alatti vizbazis
véddteriiletén helyezkedik el (felszini vizbazis véddteriilete nincs a telephely kornyezetében).

Szirmabesenyé

| Info ablak
Felszin alatti vizbazis védéteriilet

objectid vor besorolas |

656 ALG395 tizemeld — véddtertilet — becsiilt 3 4288-320

A telephely nagyvizi medret, parti savot nem érint, a telephelytdl keleti iranyban
hozzavetdlegesen 1200 m tavolsagra folyik a Sajo-folyo.

VII.2.1. Vizellatas

A technolégiai vizfelhasznalast a telephelyen a beruhazas keretében végezni kivant
fémhulladék és egyéb hulladékgazdalkodasi tevékenység nem igényel.
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A telephelyen telepiteni kivant fémhulladék elokezelé gépsor (PANIZZOLO
MEGA 725 kalapacsos shredder), kompresszor hulladék feldolgozé és PANIZZOLO
»Hrefining” sor egyarant szaraziizemiiek, a fémhulladék feldolgozasi folyamatnak nincs
vizigénye. Valamennyi hulladékfeldolgozo (elokezelo-hasznosito) gépi berendezés
villamos iizemii.

A teljes telephely ivoviz ellatasa, szocialis vizellatasa a Sajoszigeti uttal parhuzamosan
futé D80 ontdttvas meglévo gerine vezetékrol leagazd D80 KPE vezetéken keresztiil biztositott,
a telken beliili csatlakozasnal a telekhatar mellett 1étesiilt egy vizéra akna, melyben kombi
vizmér6 van felszerelve.

A telken beliili 4gvezeték D80 KPE dimenzidval épiilt ki. Az épiiletben 0sszesen 6 db
WC, 1 db piszoar, 8 db kézmoso, 1 db falikut, 3 db zuhany és 1 db mosogatd, mint csapold van
beépitve.

A maximum vizigény az épiiletben 1,46 1/s, ami 5,26 m®/h.

A jovOben megvaldsitani és lizemeltetni kivant nagyteljesitményli fémhulladék
elokezeld technologidk a dolgozodi 1étszdm minimalis mértékii ndvelését (tovabbi 2 {6
gépkezeld) teszik sziikségessé (tekintettel arra, hogy a gépsorok PLC altal iizemeltetheto,
automatizalt rendszerek; igy a telephely vizigényében minimalis mértékii napi 0,22 m®
ndvekmény jelentkezik, mely a meglévd bekdtési haldzatrol biztosithato (a beruhazés kapcsan
a vizikozmu héalozat atalakitasara, bovitésére nincs sziikség).

Tekintettel arra, hogy a munkavallaloi 1étszam novekedése az ij gépsorok iizembe
helyezésével minimalis mértéki, igy a kommunalis jellegii vizigény novekedésének
mértéke alacsony szintii.

A telephelyen alkalmazott technologiak jellegére tekintettel technologiai vizigény
nem meriil fel és az a jovoben sem tervezett.

A 122 t/nap fémhulladék feldolgozasara, elokezelésére szolgalé kalapacsos aprité
iizemeltetése nem igényel vizfelhasznalast (a berendezés villamos iizemii).

VII.2.2. Szennyvizkezelés

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz a kiépitett varosi szennyvizkdzmii
hélézatra keriil bevezetésre. A kommunalis Szennyvizek az iparteriileti bels6 csatornahalozatba
kerlilnek bevezetésre, az ehhez sziikséges csatlakozasi pontot a telek dél-nyugati sarkéval
szomszédos szennyviz atemeld el6tti NA300-as beton graviticids szennyvizcsatorndhoz
csatlakozik.

Telephelyen beliil technologiai szennyviz nem keletkezik, valamennyi fémhulladék
feldolgoz6 technologia szaraziizemi jellegli, az Gijonnan telepiteni kivant nagyteljesitményt,
fémtartalma hulladékfeldolgozd technoldgia szintén az; ezen berendezések iizemeltetése
kapcsan sem kell szdmolni technologiai szennyviz keletkezésével.

A fentiekre tekintettel sem most, sem a jovoben (a telepiteni tervezett
nagyteljesitményu PANIZZOLO kalapacsos apritdo kapcsan) nem varhato technologiai
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szennyviz keletkezése, melynek tovabbi kezelésérol a SERENITY SOLUTION Kft.-nek
gondoskodnia kellene.

VII.2.3. Tervezett beruhdazas felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak értékelése a
|étesités id6szakdban

A Kornyezethasznald altal ilizembe helyezni kivant PANIZZOLO MEGA 725
kalapacsos apritogépet a meglévo csarnoképlilet mogotti — jelenleg zazott kovel és
betonlapokkal burkolt — tarolohelyen tervezik letelepiteni.

A hulladékgazdalkodasi koncesszios rendszer életbe Iépésével fontos szempont a
hulladékgazdalkodési koncesszio intézményi résztevékenységi korbe tartozo, valamint a nem
koncesszids fémhulladékok elkiilonitett kezelése, mely feladatot a SERENITY SOLUTION
Kft. a nagyteljesitményli daralogép telepitésével egyidejiileg 1étesiteni és kivitelezni kivant
2540 m? alapteriiletii térrész beépitésével tervezi megoldani. A kalapacsos daralogép alatt
nagyteherbirdsu vasbeton burkolat és 5 6nalld, vasbeton rendszer(i, elemes szerkezetli eldre
gyartott betonfalakkal korbevett, betonaljzata taroldsild 1étesiil. Az Gjonnan kialakitott
tarolohelyek eldtt betonaljzattal ellatott, térkdburkolat manipulacids térrész tervezett.

A burkolt feliiletekre hull6 csapadékvizet az ijonnan kialakitott térrész kdzponti gerince
mentén futd csapadékvizgyiijtdbe vezetik be, melynek Osszefolyasi végén Barczy-sziirdt
telepitenek (az esetlegesen gépjarmiivekbdl elfolyd olajszarmazékok ,,megfogésara,
lokalizalasara™). A fentiek szerint tisztitott csapadékviz a telephelyen beliil kiépitett kozponti
csapadékvizgylijt halozatba keriil bevezetésre, melynek végsd befogaddja a varosi nyilt szini
csapadékvizgylijtoé rendszer.

A 1étesitési (kivitelezési) idOszakban az alabbi vizmindségvédelmi eldirasokat koteles a
kivitelez6 betartani, a Kornyezethasznald pedig a kivitelezést végz6 céggel betartatni:

Az épitési-kivitelezési munkéakhoz, valamint a telepiteni kivant technologiai rendszerek
leszallitasahoz csak kifogastalan miiszaki allapotban 1év6, rendszeresen karbantartott gépek
hasznélhatok.

A munkalatok sordn az esetleges felszini-, vagy talajviz-szennyezést okozo anyagokat
tilos a kivitelezési helyen tarolni.

Az épitési-kivitelezési munkat végzd munkagépek lizemanyaggal vald ellatasara a
legkdzelebbi lizemanyagkuton keriilhet sor, lizemanyag taroldsa és telephelyen beliili atfejtése
nem engedélyezett. A munkagépek kotelesek betartani a telephelyen vald kozlekedési
korlatokat, a munkavégzésre csak koriiltekintden a munkavédelmi szabalyok betartasa mellett
keriilhet sor, elkeriilve és minimalisra csokkentve az esetleges havaria esemény bekovetkezését
(pl. munkagép felborulasa miatt tizemanyag vagy hidraulika olaj kiomlésére keriilne sor).

A kivitelez6 cégnek az esetleges rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a
szennyez¢s flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a
szennyezett hulladék telephelyrdl torténd, érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 végpontba vald elszallitasarol.

Amennyiben a rendkiviili események barmelyike mégis bekovetkezne a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra
csokkenthetd.
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VII.2.4. Tervezett beruhdzas felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak
értékelése az Uzemeltetés id6szakaban

A Kornyezethasznalo altal alkalmazott széaraziizemi, veszélyes és nem veszélyes
hulladékokra kiterjedé hulladékgazdalkodasi tevékenysége miiszaki védelemmel -ellatott,
szilard burkolat térszinen és zart épiiletben folyik. A hulladékgazdalkodasi tevékenység az
lizemeltetési szabalyzatban foglalt eldirasok betartdsa mellett a felszin alatti vizkészletek
mennyiségére €¢s mindségére negativ hatast nem gyakorol.

A telephelyen beliil egy 1970 m? alapteriiletii csarnoképiilet létesiilt, melyen beliil kapott
helyet a hulladékfeldolgozo technoldgia csarnokrész és a szocialis blokk-irodai-adminisztracios
térrész is.

2022. évben a SERENITY SOLUTION Kft. altal megszerzett hulladékhasznositasi

engedély keretében egy tovabbi fedett szin 1étesitésére is sor keriilt, mely a hasznositasi eljaras
soran keletkezd ,,End of Waste” statuszba sorolt fémtormelékek tarolasadnak helye.

A tetéfeliiletekrdl elfolyd csapadékviz mennyisége: Qs = 36,81 I/s.

Az utburkolat feliiletekrdl elfoly6 csapadékviz mennyisége: Q= a*F*ip 0=0,9 F=0,557
ha ip=133 I/s/ha (1éves) Quturkolat = 66,69 I/s.

Qésszes = 36,81 I/s + 66,69 I/s = 103,5 I/s.

Mind az épiilet tetdvizeinek, mind a tervezett utak és parkolok viztelenitése teljes
teriileten zart rendszerben torténik. A Sajoszigeti Gton zart rendszerli csapadékviz elvezetd
rendszer miikodik, mely a telephelyi teriiletre hull6 csapadékvizek befogaddja is egyben.

A SERENITY SOLUTION Kft. 4ltal rendelkezésiinkre bocsatott kiviteli-megvaldsulési
terv alapjan a csapadékviz elvezetésére 3 %o-es esésii zart csapadékviz gytijtd rendszer szolgal,
mely a teriiletre hullo csapadékvizeket a varosi zart csapadékviz haldzatba vezeti. A parkolo €s
az épiletek tetejére hulld vizek a Sajoszigeti utca taloldalan 1évé d=2 m-es beton
csapadekcesatorna. Errdl a csatornardl van kiépitve egy d = 1,8 m-es csapadékcsatorna ag, amely
a Sajoszigeti utca alatt van atvezetve.

A gépjarmiivek kozlekedésére szolgald belsé ut és hulladéktarolé helyre hulld
csapadékviz megtisztitasat (olajelfolyas megakadalyozasa) ENVIA tipusu sziirdk biztositjak. A
SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén beliili gerinc csapadékcsatornak NA 300 és NA400-
as KGPVC csovek épiiltek meg, amelyekre d = 1 m-es beton akndk és 50 x 50 cm-es racsos
viznyel6k vannak elhelyezve.

A tetdviz bekotd csatornak NA160 KGPVC csatornacsdvekbdl épiiltek ki.
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1. szdamu térképszelvény: A jelenleg beépitett telephelyi tér csapadékviz elvezetd rendszere

v

N s
)

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu gép telepitésével, valamint a koncesszids
hulladékok elkiilonitett tarolasa miatt a jelenlegi ztizott kovel és betonlapokkal burkolt térrészen
részben bazaltbeton, részben térkd burkolata térrész 1étesiil. Ezen teriiletrdl elfoly6 csapadékviz
Barczy-féle olajfogon megtisztitva keresztiil a telephelyi csapadékviz elvezetd haldzatra jut.

Az Ujonnan kialakitasra keriild, hulladékok elhelyezésére szolgald taroloterek
megfelelnek a 246/2014. (X1.29.) kormanyrendeletben foglalt kdvetelményeknek, melynek
révén a felszin alatti vizek szennyezésének lehetdsége kizarhato.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységhez €s ahhoz szervesen kapcsolodo szallitashoz
hasznalt munkagépek és szallitojarmivek szervizelését szakszervizben végzik, a munkagépek
iizemanyag ellatdsa csak szigort eldirasok szerint torténik (cseppfelfogd talca hasznalata
mellett) a kornyezetszennyezés €s ezaltal a felszini €s felszin alatti vizek szennyezésének
lehetdsége minimalis.

A kompresszor hulladékokbol az olajat zart, szivargasmentes csepegtetd konténerben
gylijtik 6ssze, melynek telitettségi allapotat Giszokapcesoloval ellatott szivattytival folyamatosan
ellendrzik. Az csepegtetd konténer 70 %-os telitettsége esetében a szivattylt az iszoékapcsolo
bekapcsolja és a konténerbdl az olaj egy kdrmentd talca feletti, UN mindsitett folyadékos IBC
tartalyba keriil. A kompresszor hulladék feldolgozé technoldgia a csarnoképiileten beliil lesz
elhelyezve, igy a csapadékviz bejutasa kizarhato.

Normal iizemi koriilmények kozott a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenység a vizekre hatast nem gyakorol (hatas mindsitése semleges).

A telephelyen beliill nagyobb mennyiségben veszélyes anyagot nem tarolnak. Az
lizemanyagot a telepre a legkdzelebbi tizemanyagkutrol szallitjak be, érvényes UN mindsitéssel

117



ellatott folyadékos IBC-ben. A beszerzett iizemanyag mennyisége illeszkedik a munkagépekbe
betankolni sziikséges mennyiséggel, mely munkagépek lizemanyag tartalydba a beszerzett
{izemanyag a telepi beszallitast kovetéen atfejtésre keriil. Atmeneti idészakban a mindsitett
IBC-ban max. 200 1 iizemanyagot tarolnak, a telephely elzart részén (karment6 talca felett).

A telephelyen hasznalt, fémhulladékok feldolgozasara (elokezelésére, hasznositasara
szolgald) technologiai gépek szervizelését markaszerviz végzi (mely markaszerviz a
karbantartas soran keletkezo veszélyes hulladékot a telephelyrdl elszallitja).

Idészakos jelleggel a telepi munkavégzés soran keletkeznek veszélyes anyaggal
szennyezett, elhasznalt véddeszkozok, melyet a telephely miiszaki védelemmel -ellatott
munkahelyi gyijtéhelyen gytjtik. A munkahelyi gytijtéhelyen az ADR kovetelményeknek
megfeleld, szivargdsmentes 200 I-es hordokban torténik az esetlegesen keletkezd veszélyes
hulladékok tarolasa.

Figyelembe véve, hogy a telephelyen veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak
minimalis mértékben tarolnak, miiszaki védelemmel ellitott moédon, igy ezen
tevékenységek nem jelentenek meghatarozo kockazatot a felszini és felszin alatti vizek
mindségére.

A telephely mikodésének kezdete o6ta nem kovetkezett be kdrnyezeti vészhelyzet,
illetve olyan esemény, ami a vizkészletek mindségi romlasat eredményezte volna.

A SERENITY SOLUTION Kft. altal jelenleg végzett fémhulladék gazdalkodasi
(elokezelési) tevékenység és a jovoben kapacitasaban 30.400 tonna/év (napi 122 t
fémhulladék) mennyiségre novelni kivant fémhulladék elokezelési tevékenység sem a
felszini, sem a felszin alatti vizkészletekre karos hatast nem gyakorol.

A Kornyezethasznal6 rendelkezik a rendkiviili eseményekre kidolgozott vészhelyzeti
tervvel, melynek tartalmat és gyakorlati elGirasait a telepen munkat végz6 alkalmazottjaival is
megismertet. A vészhelyzeti terv szerinti megel6z6 intézkedéseknek €s sziikség szerinti gyors
beavatkozasnak koszonhetéen egy esetleges kornyezeti vészhelyzet esetében is a vizekre
gyakorolt hatds mértéke minimalis.

VII.2.5. Hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolddd szdllitdsi tevékenység vizekre
gyakorolt hatdsainak értékelése

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzése soran a SERENITY SOLUTION Kift.
telephelyére nehéztehergépjarmtivekkel szallitjadk be a gytjtott, tovabbi elékezelésre,
kereskedelmi célu értékesitésre és hasznositasra alkalmas fémtartalmu (f6 tomeget képezd nem
veszélyes, kisebb részardnyban veszélyes) hulladékokat. A telephelyre beszallitott hulladékokat
anyagmindség szerint osztalyozzak, szortirozzak, a mindenkori piaci, vevoéi igények szerint
elokezelik, hasznositjak. A veszélyes frakciokat tartalmazd veszélyes hulladékokbdl soron
kiviil eltavolitasra keriilnek a veszélyes OsszetevOk, minimalizalva ezéltal is a kornyezeti
veszélyek lehetdségét.

A vevli igények szerint elOkészitett hulladékokat tovabbi, érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd hasznositd szervezetek felé értékesitik. A
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telephelyen beliil szigoru eldirasok vonatkoznak a megengedett legnagyobb sebességhatarra,
melynek értelmében a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h. A sebességhatar betartasa a
porterhelés mértékének minimalizdldsa mellett csokkenti a lehetségét a szallitds sordn
esetlegesen bekdvetkezd vészhelyzetnek is.

A szallitott hulladék (mely dontéen nem veszélyes fém hulladék) kdrnyezeti kockazatot
nem jelent, a szallitas sordan egy havaria esemény eléforduldsa eredményezhet negativ hatast a
felszini vagy a felszin alatti vizekre (pl. lizemanyagtartalybol kifolyo tizemanyag vagy elfolyd
kendolaj). A cég a szallitasi tevékenységre vonatkozdan rendelkezik havaria tervvel, mely
szintén lehetdséget biztosit a fellépd hatasok csokkentésére és az azonnal sziikséges
intézkedések meghozatalara.

Egy esetleges vészhelyzet hatékony elharitdsdhoz sziikséges mentesitd anyagok a
telephely kézianyag raktardban vannak elhelyezve, melyek az alabbiak:

- 2 dblapat

- 2 dbsepri

- 250 kg felitatd6 homok

- 4.db 200 I-es fémhordo

- 8 db UN mindsitett, veszélyes hulladékgyiijtd zsak.

A fenti anyagok gyors és szakszerii felhasznalasaval a telephelyen beliil folytatott
szallitasi tevékenység lehetséges vészhelyzete hatékonyan és gyorsan elhérithato.

A vészhelyzet elharitdsdhoz elhasznalt anyagokat soron kiviil potolni sziikséges.

A telephely miikodésének kezdete ota a szallitasi tevékenységbdol fakadoan
kornyezeti vészhelyzet, rendkiviili esemény nem fordult elo.

A tervezett beruhazas iizemeltetésébol fakadoan (valamint a megnovelt napi
kapacitasu fémhulladék feldolgozasi tevékenységhez igazodd) megnovelt hulladék be- és
kiszallitas a telephelyen alkalmazott intézkedések révén nem jelent sem a felszini-, sem a
felszin alatti vizekre kockazatot.

VII.3. Hulladek

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozdan a
SERENITY SOLUTION Kft. a 309/2014. (X11.11.) kormanyrendelet kdvetelményeiben foglalt
eldirasoknak megfelelden részletes nyilvantartast vezet, anyagmérleget készit.

Az egyes hulladékszéllitmanyokra vonatkoz6 informdaciokat szamitogépes
nyilvantartdsi rendszerben rogzitik, mely nyilvantartdsi rendszer képezi az alapjat a
hulladékgazdalkodasi és  fémkereskedelmi  vonatkozdsi  jogszabalyokban  foglalt
adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének.

A telephelyi anyagmérlegben kiilon feltiintetésre keriil a hulladék eldkezelés eljaras
soran képz6dd masodlagos hulladék mennyisége, 72/2013. VM rendelet szerinti
anyagminésége (HAK) ¢és a fennmarad6 hulladék mennyisége. A madasodlagos
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hulladékmennyiségek, valamint az elsédleges hulladékképzédés adatai az OKIRKAPU
rendszerben rogzitett hulladékbevallasban szerepelnek.

A hulladékhasznositasi eljaras soran kikeriild fém frakciok hulladékstatuszbol vald
kivonasat a SERENITY SOLUTION Kft. sajat maga, a kidolgozott mindségbiztositasi
rendszere utjan végzi el (End of Waste kovetelmények teljesitésének megfeleléen). A hulladék
statusz megsziinésének igazolasat a SERENITY SOLUTION Kft. adja ki, mely a felhasznalas
hely¢ig kiséri a szallitmanyt.

A SERENITY SOLUTION Kft. kozszolgaltatasi szerzodést kotott a telephelyen
keletkez6 kommunalis szilard hulladékok kezelésére, melynek elszallitdsara heti gyakorisaggal
kertl sor.

A naponta keletkezé kommunalis hulladék mennyisége nem jelentds, napi 15-20 kg-ra
becsiilhetd. A tervezett beruhazas tizemeltetéséhez minimalis mértékben sziikséges a
munkavallaléi 1étszamot megemelni (az eldzetes szamitasok szerint tovabbi 2 {0
munkavallaloval lehet szdmolni), igy a jelenlegi kommundlis hulladékgyiijtd rendszer
atalakitasa, tovabbi hulladékgyiijté edényzetre nincs sziikség.

Rendkiviili koriilmények (pl. gumikerekes rakodogép, targoncék, szallitojarmiire szerelt
rakodé vagy akar a hulladékot szallité gépjarmiivek miiszaki hibajanak) bekovetkezése soran
szamolni Kell eseti jellegii veszélyes hulladék képzddéssel. Abban az esetben, ha a karbantartasi
munkat a helyszinen kell elvégezni, minden esetben kotelez6 a karmentd, cseppfelfogo talca €s
szlikség szerinti kdrmentd eszkozok (pl. felitatod lapok és hurka) készenlétben tartdsa és annak
hasznalata.

Az eseti jellegili, rendkiviili karbantartasi, havaria esemény bekovetkezése soran kell
szamolni az alabbi, 72/2013. VM rendelet szerinti azonositd kodu hulladékok keletkezésével,
becsiilve a varhaté mennyiséget is.

Hulladék azonositd kod Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (kg)
1301 10* Klorozott szerves vegyiiletet | 25
nem tartalmaz6 hidraulika
olajok
13 02 05* Faradt olaj 20
1501 10* Veszélyes anyagokkal | 5
szennyezett csomagolasi
hulladék
15 02 02* Veszélyes anyagokkal | 45
szennyezett felitaté anyagok

35. szamu tabldazat: SERENITY SOLUTION Kift. telephelyén rendkiviili események
bekovetkezésekor keletkezo hulladékok mennyiségi és mindségi becslése

A veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérél a SERENITY SOLUTION Kft. a 225/2015.
(VIL5.) kormanyrendeletben foglalt kovetelményeknek megfeleléen gondoskodik. A
veszélyes hulladékok kizarolag érvényes hulladékgazdalkodési engedéllyel rendelkezd cégek
részére adhatok at.

A cég miikodésének kezdete ota eltelt idoszakban a fentiekben leirt rendkiviili
esemény nem fordult elo.
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VII.3.1. Tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi vetllete a kivitelezési id6szakban

A Komyezethasznalo a tervezett beruhazasa részeként 2540 m? alapteriileten a meglévo
burkolatot atalakitja €s azt zart beton, illetve térkd burkolattal tervezi ellatni.

A PANIZZOLO MEGA 725 tipusu gép telepitése nagyteherbirdsu vasbeton aljzatot kell
kialakitani, igy a beruhdzas altal érintett, jelenleg zuzott kdvel és betonlappal burkolt teriiletrdl
ki kell termelni, fel kell szedni a jelenlegi burkolati és agyazati anyagot. A kitermelt inert
hulladékot érvényes hulladékgazdéalkodasi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld szervezet
részére kell atadni.

A kitermelt inert hulladékok becsiilt mennyisége 250-300 tonnara becsiilhetd. A
kitermelésre keriild inert hulladékok 72/2013. VM rendelet szerinti azonositd kodja 17 09 04 —
kevert épitési-bontasi hulladék, HAK 17 01 01 — beton.

VII.3.2. Tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolddd hulladékkeletkezés

Targyi telephelyen, mely a SERENITY SOLUTION Kift. sajat tulajdonaban van, 2019.
Ota végez nem veszélyes és kisebb részaranyban veszélyes hulladék gytijtési, kereskedelmi,
elokezelési, valamint 2023. évt6l kezd6ddéen nem veszélyes fémhulladék hasznositasi
tevékenységet.

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenységek kezelési kodjai a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartasba  vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XI1.29.) korméanyrendelet 2. szamu melléklet; valamint a
hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

- G0001 - gyljtés
- B0001 - kereskedelem

- E- fizikai el6kezelési kodok

o E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, Orlés)

o EO02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl.: agglomeralas, regranulalas)
o E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

o EO02-06 véalogatds anyagi jellemzdk szerint (osztalyozas)

o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa.

- Hulladékhasznositasi kodok

o R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése, ujrafeldolgozasa
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A tervezett beruhazas eredményeként sem tervezi a Kornyezethasznalé a jelenlegi
hulladékgazdalkodasi engedélyekben szereplé hulladékkezelési tevékenységi Kkort
boviteni, modositani. Az Gj technoldégiai rendszerek iizemeltetésével azonban a jelenleg
érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyben szereplé hulladékok korét ki kivanjak
szélesiteni, bdéviteni (tovabbi HAK kédokkal, mely tablizatot jelen tanulmany
mellékleteként csatolunk — 7. szamu melléklet).

A telephelyen a beruhazés eredményeként az alapvetd hulladék atvételi és nyilvantartasi
folyamatok rendszerében nincs és nem sziikséges valtozds, a tervezett megndvelt napi
fémhulladék eldkezelési kapacitas végzése igazodik a telephelyen ma is alkalmazott
hulladékgazdalkodasi rendhez, mely az alabbiak szerint irhato le:

A telephelyre a SERENITY SOLUTION Kft. sajat gépjarmiivei, vagy a céggel
szerzddéses kapcsolatban allo vallalkozasok széllithatnak be hulladékot. A telephelyen nincs és
a jovében sem tervezik a lakossagi hulladékatvétel bevezetését.

A telephelyre beérkezd hulladékszéllitméanyok atvételt megelézden szemrevételezéssel
¢s sugarzasméréssel ellendrzésre keriilnek. A Kornyezethaszndld hulladékgazdalkodasi
engedélyében nem szereplé hulladékok, valamint a jelentds szennyezddést, vagy idegen
anyagot tartalmazé (a cég technoldgiai rendszerében fel nem dolgozhato) hulladékok atvétele
megtagadasra kertil.

A telepre torténd minden szallitmany tomegének mérése megtorténik a csarnoképiilet
nyugati oldalara telepitett 60 tonna teherbirasu hiteles hidmérlegen. A kisebb szallitmanyok
tomegének mérésére 150 kg méréshataru mérleg szolgal. Mind a belépéskor, mind a kilépéskor
elvégzik a tomegmérést, mely mérési kiilonbség alapjan torténik meg az egyes szallitmanyok
tomegének meghatarozasa és hulladék nyilvantartd rendszerbe vald rogzitése. A telepre
beérkezett és kiszallitott fémhulladék szallitmanyokra vonatkozoan a Kornyezethasznald a
fémtorvényben foglalt eldirds szerinti napi adatszolgaltatasi, napi fémbevallasi
kotelezettségének rendszeresen eleget tett és tesz.

A telepre atvett hulladékszallitmanyokat a jovahagyott tarolohelyi szabalyzat szerinti
tarolohelyre helyezik el. A tervezett beruhazas eredményeként a telephelyen jelenleg
alkalmazott két fémhulladék feldolgozd technoldgia sor, kiegésziil tovabbi uj fémhulladék
elokezelési technologiai sorokkal, melynek lizemeltetését a meglévd gépsorok mellett tervezik
végezni, igy a telephelyen beliil a fémhulladékok eldkezelését az alabbiak szerint tervezik
folytatni.

A telephelyre bekeriil6 nagyobb méretli és nagyobb falvastagsdgi fémtartalmu
hulladékok a PANIZZOLO MEGA 725 tipust kalapacsos dardlogépbe keriilnek beadagolasra
a daralogép melletti betonozott anyagtarolohelyrdl. A kalapacsos dardld felado egységébe
rakodogéppel toltik be a fémtartalmu hulladékot. A daralé adagolo egységébdl egy fémlamellas
felhordoszalaggal keriil be a hulladék egy oszcillalo szallitd asztalra. A feldolgozand6 anyag
ezen az oszcillalo szallito asztalon keresztiil jut az 6rldcellaba, amely lehetvé teszi az anyag
homogén ¢és egyenletes adagolasat, elkeriilve ezzel a nagymennyiségli anyag hirtelen
bejutasaval jard rezgéseket és a hirtelen terhelés novekedéseket. Az drldcella megerdsitett
kopasallé lemezekbdl all, melyben 1évé 24 kalapacsal ellatott rotor és rosta révén leapritasra
keriil6 a nagyméretli fémhulladék. A Panizzolo bolcsd a kalapacsos tord belsejében helyezkedik
el, az Orlési folyamat a bdlcson beliil zajlik. Ez a megoldas garantalja az idealis koriilményeket
a torési folyamathoz, és azt, hogy az ezzel jaré terhelés ne az egész gépet terhelje. A mechanikai
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fesziiltség, igy a bolcsében marad. Az oOrlécellaban leapritott anyag gravitacié révén egy
oszcillalé kihordodasztalra hullik, amelyen egyenletesen elteriilve tavozik a gépbdl és a
kovetkezd feldolgozasi ciklus felé halad. A Panizzolo ezt a sajat tervezést, kiillondsen robosztus
rendszert alkalmazza a kimend anyag tovabbitasara. A kihordoasztal felett elhelyezett DT100
dobmagnes levalasztja a magnesezhetd vasfém frakciot, mely a gép mogotti 16 m?-es
alapteriiletii tarolosiloba keriil. Az oszcillalo asztalrol a leapritott, a vasfémeket mar nem
tartalmaz6 anyagaram ¢és kézi valogatoasztalra jut, ahonnan a kiilonbdz6 tipust anyagféleségek
(réz, aluminium, milanyag, inert frakciok) levalasztasara van lehetdség.

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralo kapacitasa 22 t/6ra, 122 t/nap.
A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralo részei:

e 1 db fémlamellas felhordd szalag (6 mm vastag horganyzott lemezbdl késziilt tagok,
160 mm lancosztassal, 224.000 N szakitoszilardsaggal)

e 2 db oszcillalo asztal

e 1 db Panizzolo MEGA725 kalapacsos tor6 berendezés (355 kW villanymotorral)

e 1dbDT 100.110 magnesdob (atmérd: 1.000 mm szélesség 1.100 mm)

e 2 db kézi valogatd szalag

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritoval ledaralt fémfrakciok tovabbi apritasa
a telephelyen jelenleg is iizemeld gépsorokban van lehetéség. A PANIZZOLO MEGA 725
kalapacsos aprito altal levalasztott vasfém frakciok, akar kozvetleniil értékesithetdk tovabbi
hasznositok felé is.

Az egyik gépsor a kalapacsos dardld gépsor (shredderezés). Az anyagtarolo helyrdl a
hulladékot rakodé segitségével betdltik a Z15/1000-250 tipust Hammermill (Forrec cég altal
gyartott) kalapacsos daralogép betolté nyilasaba, mely a csarnokon kiviil helyezkedik el. A
daralogép adagold egységébdl szallitdszalag segitségével jut a hulladék a kalapacsos darald
gépbe. A daralogép a fémhulladékokat kisebb szemcseméretre apritja kalapacsok €s rostak
segitségével, a kivant frakcidméretet a Kornyezethaszndlo a rosta lyukatmérdjének
megvalasztasaval tudja meghatarozni. A kalapacsos tor6hoz egy nagy intenzitasii porelszivo
rendszert telepitettek, mely zart 1égtechnikai rendszer egy porlevalaszto ciklonba csatlakozik,
melyben az elszivott poros levegdben 1évo port valasztjak le.

A Hammermill kalapacsos daral6 kapacitasa 5 t/0ra, 70 t/nap.

A darédlobol kikeriild kiilonféle fém frakciokat razoszitdval valasztjak el vibracios
modszerrel, egyidejiileg megakadalyozva, hogy a kiilonb6zé anyagfajtdk Osszeakadjanak.
Innen a hulladék athalad egy magneses dobszeparator alatt, melynek szerepe, hogy magneses
tulajdonsagaik alapjan kivéalogassa a vasfém frakciot. A vasfémek ezutan szallitoszalag
segitségével keriilnek tarold laddkba. A magneses dobszeparator alatt elhaladdé nemvas fémek
egy masik szallitoszalagra keriilnek. Ez a masik szallitoszalag az anyagot az Orvényaramu
szeparatorba juttatja, ami fajsuly alapjan valogatja szét a kiilonbozé nemvas fémeket. Itt a
nemvas fémek két szallitoszalagra keriilhetnek, az egyikre keriil az aluminium (amit kiilon
tarolo ladaba gytjtenek). A masik széllitoszalagra keriil a réz, kabel, panel és milanyag
hulladék, mely hulladéktomegbdl egy masik rdzoasztal elkiiloniti egymadstol a kiilonbozd
frakciokat.
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A valogatas a kabelhulladék darald gépsor tovabbi hasznélataval torténik, ami képes

ezen vegyes anyagok tovabbi gépi valogatasara is.

Shredder berendezés részei:

Széllitoszalag, fém lamellakkal, betoltd garattal (4 kW), Betolto garat mérete: 2000 mm
X 3000 mm

Szallitészalag, fém lamellakkal (4 kW)

Kalapacsos tor6 (250 kW)

Vibracios szallitoszalag (5,2 kW)

Magneses hordo (3 kW)

3 db gumi szallitészalag (3 x 2,2 kW)

Gumi széllitészalag rozsdamentes acél részekkel (3 kW)
Orvényaramu szeparator nem vastartalmui anyagokhoz (6 kW)
Vibracios szita (2,2 kW)

2 db gumi széllitészalag (2 x 1,5 kW)

Elektromos vezérlépanel

A kabelhulladék feldolgozd gépsor alkalmas a kalapéacsos daralogép technologiai

rendszerébdl kikeriild heterogén (vasfémektdl és aluminiumt6l mar részben levalasztott, rezet,
milanyagot, panelszélt és kabelhulladékot tartalmazd) masodlagos hulladéktomeg tovabbi
elokezelésére, nagy tisztasagl elvalasztasara.

A kabeldaralo gépsor a kalapacsos dardldo gépsorbol kijovo réz, kabelhulladék,

elektronikai panelek és miianyag hulladékok gépi szétvalogatasat, valamint kiilon betoltve réz
¢s aluminium kabelek, tovabba a legnehezebben ujrahasznosithaté autdipari kabelek nagy
sebességgel torténd feldolgozasat végzi.

A gépsor teljesitménye 1 t/ora.

Kabel ujrahasznosito gépsor az alabbi egységekbol all:

Elédaraldo CSR 1400/400 (75 kW)

Sima szallitészalag NST 3000 ALL (0,5 kW)

Magneses kivalasztod

Széllitoszalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)

Egytengelyes granulalogép RSP800 (45 kW)

Széllitoszalag NST 4000 A ALL (0,5 kW)

Adagolo FD140 (2,2 kW)

Széllitoszalag NST 4000 A ALL magneses dobbal (0,5 kW)
Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:

Aprito pengés daralogép (75 kW)

Z1G-ZAG szeparator (25 kW)

Turbos finomito (90 kW)

Szaraz szeparaldasztal (12 kW), Pneumatikus tovabbito (20 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak (0,75 kW)

Csigas szallito a miianyag frakcionak (0,75 kW)

VB900 vibrorosta a réz frakcidhoz (1,1 kW)

VB900 vibrorosta a mlianyag frakcidhoz (1,1 kW)

Csigas szallité a mlianyag frakcionak, rostalast kovetden (0,75 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak, rostalast kdvetden (0,75 kW)
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o Kiilsd porelszivo szlird (15 kW)
e Szaraz 1éghiitd rendszer (5 kW)

A telepi hulladékkészletek feldolgozasara folyamatosan sor keriil, melynek révén
biztositott a telephelyi készlet tlzott mértékii ndvekedésének elkeriilése, valamint a végpontok
részérél megfogalmazott kiszallitasi, illetve fogadasi igények kielégitése.

A technolodgiai sorokrdl lekeriil6 frakcidk tovabbi nagyhatékonysagu és nagy tisztasagu
elvalasztasara szolgal egy elektrosztatikus szeparator és egy optikai levalasztd egység is.

A Kornyezethasznalo jovobeni szandéka szerint az eldkezelni kivant nem veszélyes
fémhulladék napi mennyisége meghaladja a 70 t/d mértéket, mely miatt hulladék elékezelési
(és azt megeldzden a kornyezetvédelmi engedélyében foglalt napi kapacitasértéket) engedélyét
modositani szandékozik. A kérelmezni kivant mennyiség az uj daralogép kapacitasara is
tekintettel 122 t/nap, éves szinten 30.400 tonna fémhulladék.

A SERENITY SOLUTION Kft. fémhulladék el6kezelési technoldgiai shredderez6 és
levalaszto gépekre épiil. A jelenlegi két korszer(i gép mellett tovabbi egy ijabb, még nagyobb
teljesitményre képes PANIZZOLO MEGA 725 tipust daralogépet kivannak beszerezni,
melynek kapacitdsa elérheti a 22 tonna/éra értéket is a gyartdi adatok alapjan (a gép
teljesitménye természetesen nagymértékben fiigg a feldolgozni kivant fémtartalmt hulladékok
jellegétol).

A PANIZZOLO MEGA berendezéssel a kovetkezd anyagok méretcsokkentése és
valogatasa lehetséges: Elektronikai hulladékbol kinyert anyagok, kis- és kozepes méretii
elektromotorok, oOninditok, transzformatorok, aluminium profilok, aluminium Ontvények,
egy¢éb fémtartalmu hulladékok. Kisméretli vegyes fémhulladék, kanndk, horddk, dobozok,
magnesezhetd és nem magnesezhetd fémek (aluminium réz, bronz), mlianyag és egyéb
anyagok. A PANIZZOLO berendezésben apritott frakciok tovabbi feldolgozasa és hatékony
szétvalasztasa a telephelyen mar meglévd technologiai rendszerben biztositott (igy ezen
berendezések hatékonysdga is ndvekedni fog a nagykapacitasu rendszerben torténd hulladek
elékeészitésnek koszonhetden).

A jovoébeni szandék tovabbi egy kompresszor hulladékok feldolgozasara alkalmas
berendezés iizembe helyezése is.

A SERENITY SOLUTION Kft. a kompresszor hulladék hasznositisara szolgalo
gépen az alabbi tipusu kompresszorokat tervezi feldolgozni:

o hiitdgépekbdl kikeriild kompresszorok
e klima egységekbdl kikeriilé kompresszorok
e hiitd aggregatokbdl kikeriild kompresszorok

A kompresszorok a beszallitas alkalmaval tartalmazhatnak olajszennyezdket de
el6fordulhat, hogy olajmentesen keriilnek beszallitasra.

Mind a két folyamatot kezelik, mert a tovabbi fémhulladék el6kezelési- hasznositasi eljaras
alkalmaval csak olajmentes kompresszorok kertilhetnek feldolgozasra.

A beszallitas kovetden a kovetkez6 hulladék azonositd kddokon érkeznek a hulladékok

e Amennyiben olajjal szennyezett, ugy veszélyes hulladékként érkezik:
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16 02 13*, 16 02 15*, 20 01 35*, 19 10 05*, 19 12 11*
e Amennyiben olajjal nem szennyezett, igy nem veszélyes hulladékként érkezik:
16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 19 10 02, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03

A beszallitds utdn a kompresszor hulladékdramok a megfeleld tarold helyen keriilnek
raktarozasra (jovahagyott tarolasi szabalyzat szerint). A kompresszor feldolgozo gép a meglévo
csarnoképiiletben a munkahelyi gylijtéhely szomszédsagaban keriil elhelyezésre az eldzetes
tervek szerint.

Minden kompresszor tipusnak (az olajjal szennyezettnek és az olajmentesnek) is levagjak a
tetejérdl a zart kupakot. Erre azért van sziikség, mert az esetleges olajszarmazékokat el tudjak
tavolitani az egyes feldolgozandé kompresszor belsejébdl, tovabba a hasznositasi
hulladékfeldolgozas alatt a shredder rendszerben zart lireges test nem lehetséges!

A vagasi folyamatot egy célgép segitségével végzik, amely a fele részénél kettévagja és
elkiiloniti az alsé kupak részétdl a felsd kupak részét! Ezt kovetden a felsd kupa rész fém
hulladékként 19 10 01, 19 12 02 koédokon kertil atadésra acél kohaszati alapanyagként.

A felso részetdl elkiilonitett kompresszor hazakat egy erre a célra gyartott csepegtetd talcara
a nyilassal lefele forditva helyezik el. A csepegteté talca egy 2 m3-es zart, szivargasmentes
konténerre van raépitve, amelybe a kompresszorokban 1évé olaj lecsepeg. A csepegteto talcara
kb. 60-80 db kompresszor elhelyezésére lesz lehetdség, melyben zart rendszerben megoldhatod
a kompresszorokbdl eltavolitasra keriild olaj lecsepegtetése, kdrnyezetvédelmi szempontbol
megfeleld kezelése. Az el6zetes szamitasok szerint 1 db kompresszor minimum 1 6raig lesz
tarolva a csepegtetd talcan.

Miutan a vagott kompresszorfélbdl az olaj lecsepegett, az mar nem tartalmaz tovabbi olaj
részeket és a meglévd kalapacsos rendszeren feldolgozhat6. Nem jelent robbanas és/vagy
tlizveszélyt a feldolgozésa!

A csepegteté konténerbe egy uszd kapcsoloval ellatott olaj szivattya van, mely az
uszokapcsolo szintjelzése alapjan a csepegtetd konténerbdl a kompresszor olajat egy erre a célra
alkalmazott 1000 literes ADR mindsitett folyadékos IBC tartalyba szivattyizza a folyadékot!
Miutan az IBC tartaly megtelt, a kompresszor olajat (HAK 13 02 05*), mint veszélyes
hulladékot tovabbi olajkezeld cégnek adjak at hasznositésra.

A folyamat végével egy olyan olajmentes fém keletkezik, amelyeket mar tovabbi daralasi
¢és szeparalasi folyamatokon végigvihetd, hogy a sziikséges nem vas fém részeket kinyerjék
beldle.

A folyamat mésodik szakaszaban a fentiekben leirt kalapacsos daralon keriil atengedésre az
olajmentesitett hulladékaram. Els6nek kiilonb6z6 rosta méretekkel ledaraljak az anyagot. Ezt
kovetden elso fazisban az acél részek keriilnek levalasztasra egy dobmagnessel.

A tovabbi magnesezhetd anyagtdl mentestett anyagaram mar csak réz, aluminium, miianyag
részeket tartalmaz. Egy Orvényaram szeparatorral az aluminium részeket levalasztjak. Az
aluminium levalasztdsa utan a milanyag €s a réz részek egylitt maradnak, amely hulladék aramot
egy kovetkezé harmadik fazisban granulaljak. A granulal6é soron a milanyag és a réz részek
levalasztasra keriilnek. gy 96-98%-os réz granulatum méasodnyersanyag keletkezik.

A réz granulatumot még tovabbi mindség noveld rendszeren (optikai szeparator) dolgozzak
at, addig, amig a granulatum tisztasdga 99% vagy a feletti nem lesz. Errdl spektrométeres
vizsgalatokkal bizonyosodnak meg, mivel mint termék csak ilyen formaban tudjak értékesiteni
tovabbi kohdaszati termét alapanyagként!
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A SERENITY SOLUTION Kft. jovébeni célja egy PANIZZOLO tipust refining
technoldgiai sor megvalositdsa, mely alkalmas a kalapacsos daraloval eldapritott fémtartalmu
hulladékok anyagmindség szerinti tovabbi szétvalasztasara.

A technoldgiai sor az alabbi elemeket tartalmazza:

- 1db 10 m3-es adagol6 bunker

- 1 db PANIZZOLO FLEX 500 utéapritd

- 1 db ladnyak szallitészalag

- 1 db TS5 tipust szeparal6 torony

- 1 db vibracios asztal

- 1 db hattytnyak alaku széllitoszalag

- 1 db RAF375 tipusu granulator orléegység
- TSI osztalyozo-szétvalasztod torony

- Acélléces szallitoszalag

- TS2 vélogatotorony

- RAF-F finomit6 kalapacsos malom

- Hattyunyak széllitoszalag

- TS3 vélogatotorony

- Hattyunyak széllitoszalag

- Linearis szallitoszalag

- Hattyunyak szallitoszalag és TDP 600 siirtiségmérd asztal
- Hattyunyak széllitoszalag

- Linearis szallitoszalag

- Hattyunyak szallitészalag TDP300 siirliségmérd asztal
- Hattyunyak széllitoszalag

- Elektromos vezérlépanel

A PANIZZOLO Refining sor feldolgozasi kapacitasa 3,5 t/nap.

A PANIZZOLO Refining technologiai rendszer tobb 1épcsében tovabb apritja, finomitja a
PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos aprit6 altali hulladékfrakciot. A refining rendszerben
fajsuly és tomeg alapjan elvalasztasra keriilnek a vasfém, nem vasfém (aluminium, réz)
frakciok, valamint a nem fémes elemek (mtiianyag, inert anyagok, gumi, papir stb.)

A telephelyen egyidejiileg gytlijthetd és tarolhaté veszélyes hulladék maximalis
mennyisége 500 tonna, a nem veszélyes hulladékok vonatkozasdban az egyidejiileg tarolhato
maximalis mennyiség, melyre vonatkozéan a tervezett beruhazas megvaldsitasat kovetéen
sem tervezett valtozas, mennyiségi novelés:

-vashulladék esetében 6000 tonna,

- szinesfém hulladékok esetében 1500 tonna,
- papirhulladékok esetében 100 tonna,

- milanyaghulladék esetében 50 tonna,

- fahulladéknal 100 tonna,

- iveghulladék 50 tonna,

- elektromos és elektronikus berendezés hulladéka, kabelhulladék 2600 tonna,
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-egy¢b hulladéknal 150 tonna.

A telephelyre beszallitott valamennyi veszélyes fémtartalmi hulladékfrakciot
elokezelik, eltavolitva bel6lik a veszélyes OsszetevOket (pl. elemhulladékokat, olajat sth.),
melyet érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezet részére adnak at
kezelésre.

A cég az altala végzett elokezelési eljarasok (és hasznositasi miiveletek) eredményeként
eléallitott fémfrakciok minél nagyobb hatékonysagu és tisztasagl szétvalasztisa érdekében
tovabbi szeparalo, levalaszto egységeket is lizembe helyeznek:

- elektrosztatikus levalaszto egység
- optikai levalaszté (Tipus MEYEROPTO K4).

A telephelyen végzett fémtartalma hulladék eldkezelési eljaras eredményeként az alabbi
masodlagos hulladékfrakciok keletkeznek:

HAK Hulladék megnevezés Mennyiség

191001 vas- és acélhulladék A keletkez0 masodlagos

191002 nemvas fémhulladék hulladék mennyisége a

191004 konnyli frakcio és por, | feldolgozott fémtartalmt
amely kiilonbozik a 19 10 | hulladék  Osszetételének
03-t61 fliggvénye

191202 fém vas

191203 nemvas fémek

191204 milanyag és gumi

36. szamu tablazat: Fémtartalmu hulladékok feldolgozasa soran keletkezo mdsodlagos

hulldékok jegyzéke

A kompresszorok feldolgozasa soran az alabbi hulladékok keletkezése
prognosztizalhato:

HAK Hulladék megnevezés Mennyiség

13 02 05* asvanyolaj alapu, | A keletkez6 masodlagos
klorvegyiiletet nem | hulladék mennyisége a
tartalmazo motor-, | feldolgozott
hajtomii- és kendolaj kompresszorok tipusanak

191001 vas- ¢s acélhulladék fiiggvénye

191002 nemvas fémhulladék

37. szamu tablazat: Kompresszor hulladékok feldolgozdsa sordn keletkezo
masodlagos hulladékok

A jovoben tervezett technologiai fejlesztésnek (nagyteljesitményi PANIZZOLO
gép) iizembe helyezésének koszonhetoen a fémtartalmu hulladékok megndovelt napi (122
tonna) mennyisége feldolgozhato.

A Beruhazas megvaldsitasat kovetden a telephelyen az alabbi technologiak allnak
rendelkezésre a fémtartalmu hulladékok feldolgozasara:

-  PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos apritd
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- Hammermill kalapacsos aprito

- kompresszor hulladék feldolgozo gép

- kabelhulladék feldolgozoé technoldgiai sor
-  PANIZZOLO ,refining” technolodgiai sor
- elektrosztatikus levalasztd

- optikai levalaszto

- Orvényaramu levalasztd

VIl.4. Talaj

A véros teriiletének domborzata valtozatos, felszine lépcsdzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvési teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik és nyugatrol kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatd. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassagban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagii hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagu hegységel6téri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti iranyban ereszkednek ala. Az alfoldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetd (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi t4j része.
Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) épitik fel. A siksagi tajat az
Avas-Tetemvar vonalatoél Didsgyorig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri tiledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkéni anyagok, féleg tufak vesznek részt.

Felszinét patakok, vizfolyasok tagoltak fel. Di6sgy6rtdl koriilbeliil Lillafiiredig terjed a
Kozéps6é Biikk 400-600 méteres rogsorozata, melyet talnyomorészt tridsz mészkd, pala,
alarendelt dolomit és egyéb kozetek épitenek fel. A tajovezet foldrajzi sajatossagait a karsztos
lepusztulasformak adjak.

Miskolc kozigazgatasi teriiletét sokrétli geoldgiai, domborzati és éghajlati adottsdgainak
kdszonhetden valtozatos talajtani viszonyok jellemzik. A targyi telephely teriiletén az eredeti
jellemzd talajtipus a mezdségi, csernozjom erddtalaj.

A SERENITY SOLUTION Kft. tulajdonaban 1évé ingatlan hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzésére szolgaldo része szilard burkolattal (részben beton, részben térkd
burkolattal) ellatott.

A Kornyezethasznal¢ altal kérelmezett megndvelt fémhulladék elokezelési tevékenység
végzése nem jar tobblet teriiletfoglalassal (a tervezett tevékenység a meglévd, mar kiépitett
infrastruktira hasznalataval torténik.) A hozzavetdlegesen 2.540 m?-nyi teriilet, melyet beton
és térkd burkolattal kivannak ellatni a zGzott kdvel és betonlappal fedett telephelyi térrészen
1étesiil.
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VII.4.1. Hulladékgazdalkodasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

A telephely teljes teriilete 11.661 m? melybél 4.790 m? szilard (részben térbetonnal,
részben térkd) burkolattal és 2540 m? ziizott kdvel és betonlappal ellatott tarold és manipulacios
térrész, valamint 1970 m? alapteriiletii csarnoképiilet foglal helyet. A csarnoképiilet koriil
szilard burkolath ut 1étestilt.

A 1,8 m magas telephelyet kerités hatarolja el a kiilsé kornyezettdl.

A telephelyen beliili szilard burkolat €s vizzaro, miszaki védelmi rendszer megépitése
soran a talaj eredeti funkcidja megsziint, a tervezett hulladékhasznositasi kapacitasndvelés nem
eredményez tobblet teriiletfoglalast, tovabbi beépitést. A 2084 m?-nyi tarolohelyet (melyet
beton és térkd burkolattal terveznek fedni) a meglévd zuzott k6 és betonlap burkolata térrész
atalakitasaval létesiil (mely teriileten a talaj eredeti funkcidja mar kordbban megsziint a
beépités, lefedés miatt).

A tervezett beruhazas kapcsan burkolni kivant teriileten az alabbiak létestilnek:

- 110 m? feliileti kiterjedésii nagy teherbirasu vasbeton lemezburkolat (megerésitett 2
rétegli betonacél haloval) a PANIZZOLO MEGA 725 szamara
o betonmindség:
= szerkezeti beton (C35/45-XF3-XK2(H)-24-F3)
= térbeton CP 4,0/2,7-22 XF4
= szereld beton C12/15-X0b(H)-32-F2
= Teljes betonréteg vastagsaga: 75 cm
= Betonacél a betonréteg megerdsitésére BSOOC MSZ-EN (min. 45 mm
betontakarassal)
- 157 és 107 m? alapteriiletii vasbeton anyagu elemes rendszerii elére gyartott tamfallal
harom oldalrdl korbehatarolt, betonozott hulladéktarold
o 20 cm vastag betonburkolattal (megerdsitett betonacél haloval)
* betonmindség:
= térbeton CP 4,0/2,7-22 XF4
- 3 x 51 m? alapteriiletii vasbeton anyagu elemes rendszerii elre gyartott timfallal
harom oldalrol korbehatarolt, betonozott hulladéktarolo
o 20 cm vastag betonburkolattal (megerésitett betonacél haloval)
= térbeton CP 4,0/2,7-22 XF4

Az egyes taroloterek eldtti kozlekedeést és manipulaciot térkOburkolattal lefedett tertilet
biztositja (rétegrend: 8 cm térkd burkolat, 2 cm agyazo homok, 20 cm CKT réteg).

A hulladékok tarolasara szolgald térrészrdl elfolyd csapadékviz a telephelyen beliil mar
kiépitett csapadékviz gylijto-vizelvezetd rendszerrel dsszegyiijtésre kertil és olajfogdn keresztiil
jut a varosi csapadékviz haldzatba.

A telep normal lizemeltetési koriilményei mellett a foldtani kozeg szennyezésének
lehetdsége kizarhatd. Rendkiviili esemény vagy havaria eléforduldsa esetén kovetkezhet be
vészhelyzet, melyre vonatkozdan a Kornyezethasznald kidolgozott tervekkel rendelkezik.

Gépjarmi karbantartast a telephelyen nem végeznek, sziikség szerinti javitasi munkdkra
vagy lizemanyag feltoltésre kizarolag karmentd talca, cseppfelfog6 talca alkalmazéasaval keriil
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sor. A kiépitett miiszaki védelmi rendszer kdszonhetéen az esetlegesen elcsopogd olaj vagy
lizemanyag konnyen koriilhatarolhaté és az eldirt intézkedések nyoman felitathatd,
megakadalyozva igy a muiszaki védelemmel ellatott térrész korili foldtani kozeg
elszennyezddését.

A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység kezdete oOta kornyezeti
vészhelyzet, talajszennyezés nem kovetkezett be.

VII.4.2. Tervezett beruhdzas foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a kivitelezés id6szakaban

A tervezett beruhdzas nem érint olyan telephelyi részt, ahol az eredeti talaj el6fordulna
(és sziikség lenne humuszmentesitési tervre), az Gjonnan burkolni kivant térrész a korabbi,
zuzott kdvel és betonlappal fedett térrészen torténik, igy nincs olyan térrész, ahol a talaj eredeti
funkcioja a beruhazas kapcsan megsziinne (tekintettel arra, hogy az mar korabban, az 2018-
2019. -es fejlesztés soran megtortént).

A létesitési (kivitelezési) idOszakban az aldbbi foldtani kozeg mindségének megdrzése
érdekében sziikséges eldirdsokat koteles a kivitelezd betartani, a Kornyezethasznald pedig a
kivitelezést végz0 céggel betartatni:

Az épitési-kivitelezési munkakhoz, valamint a telepiteni kivant technologiai rendszerek
leszallitasahoz csak kifogastalan miiszaki allapotban 1€évd, rendszeresen karbantartott gépek
hasznélhatok.

A munkalatok soran az esetleges foldtani kozeg szennyezését okoz6 anyagokat tilos a
kivitelezési helyen tarolni.

Az épitési-kivitelezési munkat végzd munkagépek lizemanyaggal vald ellatasara a
legkdzelebbi lizemanyagkuton keriilhet sor, lizemanyag taroldsa és telephelyen beliili atfejtése
nem engedélyezett. A munkagépek kotelesek betartani a telephelyen vald kozlekedési
korlatokat, a munkavégzésre csak koriiltekintden a munkavédelmi szabalyok betartdsa mellett
keriilhet sor, elkeriilve és minimalisra csokkentve az esetleges havaria esemény bekovetkezését
(pl. munkagép felboruldsa miatt {izemanyag vagy hidraulika olaj kidmlésére keriilne sor).

A kivitelez6 cégnek az esetleges rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a
szennyez¢s flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a
szennyezett hulladék telephelyrdl torténd, érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 végpontba vald elszallitasarol.

Amennyiben a rendkiviili események barmelyike mégis bekovetkezne a foldtani kozeg
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra
csokkenthetd.

VII.4.3. Tervezett beruhdazas foldtani kozegre gyakorolt hatadsa az izemeltetés id6szakaban

A tervezett beruhazas miszaki védelemmel, szilard burkolattal ellatott térrészen valosul
meg, ¢és az lzemeltetés mar ezen térrészen torténik majd, melyre tekintettel a telephelyen
végezni kivant megnovelt kapacitasi fémhulladék eldkezelési tevékenység végzésébdl
fakadoan a foldtani kozeg szennyezésének lehetdsége minimalis mértéki.
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A telephelyen rendelkezésre allnak a sziikséges karmentesitdé anyagok igy esetleges
havaria helyzet bekovetkezése soran a lokalizdcios munkék elvégezhetdk és a talajszennyezés
lehetdsége kizarhatd (a szennyezés a miiszaki védelemmel ellatott térrészen torténik, igy a
lokalizacios beavatkozassal az esetlegesen elfolyd olajszarmazékok a foldtani kdozegbe nem
keriilhetnek illetve ennek eléfordulasi valdszinlisége alacsony).

A megnovelt fémhulladék el6kezelési kapacitas (122 tonna/nap) a foldtani kozeget
nem veszélyezteti, arra karos hatast nem gyakorol.

VII.4.4. Szallitasi tevékenység talajra gyakorolt hatasai

Az érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyekben szerepld hulladékok telepre torténd
be- és kiszallitasa a telephelyen beliil kijelolt kozlekedési utakon, valamint a telepre vezetd
aszfaltburkolattal ellatott kozlekedési uton zajlik, mely teriileteken a talaj eredeti funkcidja
megsziint, erre tekintettel a szallitasi tevékenység a talajra hatast nem gyakorol.

Szallitasi tevékenység vonatkozasdban egy esetleges vészhelyzet esetében lehet
szamolni talajra, foldtani kozegre gyakorolt negativ hatassal. A Kérnyezethasznalo a szallitasi
tevékenységre is rendelkezik vészhelyzeti tervvel, amiben foglaltak betartdsaval a kornyezetre
gyakorolt hatdsok mértéke minimalizalhatd. A szallitdé jarma vezetoéfiilkéjében készenlétben
kell tartani egy veszélyelharitasi csomagot (felitaté parnakkal), melynek révén az azonnali
beavatkozasi intézkedések soron kiviil megkezdhetok a nemmegfeleldség észlelését kovetden.

VII.5. Zaj és rezgeés

A vonatkoz6 eldirasok alapjan meg kell vizsgalnunk, hogy a vizsgalt telephely, valamint
az ott végezni kivant nem vesz€lyes hulladék hasznositdsi kvota bovitése utdn milyen
zajemisszioval terheli a kornyezetét. Mivel a telephely nyitvatartasanak rendje, és
Osszességeében az oda be — és kiszallitott hulladékok volumene a tervezett bovités sordn nem
valtozik ezért a vizsgélataink soran a jelenlegi allapot, a miikodés iddszaki zaj- és rezgés
hatasait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-e a hatdlyos jogszabalyi feltételeknek,
hatarértékeknek.

A zajemissziot az aldbbi iddszakokra vonatkoztatva vizsgéljuk:
- jelenlegi allapot;

- bovités, épités-kivitelezés iddszaka;
- mukodés id6szaka.

VII.5.1. A vizsgalt terllet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbdl
Az ingatlan Miskolc Megyei Jogii Varos kozigazgatasi északkeleti iparteriiletén, a
Zsigmondy €s a Sajoszigeti ut keresztezOdésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi szama:

4520/18.
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A telephelyt6l dél-keleti iranyba 154 m-re helyezkedik el a szintén Gipe - Ovezeti
besorolasu —,,Vikend telep” elnevezésii telepiilésrész, mely teriileten lakdépiiletek is talalhatok.

A telephely teriiletét a hatdlyos Miskolci rendezési terv alapjan kozlekedési teriiletek
(Sajoszigeti utca, Zsigmondy Vilmos utca), valamint Gipe — Ovezeti besoroldsu teriileten
miikodo vallalkozasok, gazdasagi épiiletek veszik korbe.

A munkavégzés soran nappal (06:00-14:00 és 14:00-22:00 ora) iddszakban torténd
tevékenységgel szamolunk.

z0lgaltatorZRt: Vonalzd
)

~-@" . Vonal | Utvonal = Sokszog = Kor = 3D-sitvonal = Térbe  |b
—

Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tavolsagot

Térkép hossza: 153,94 | méter

Hossziiség talajszinten: 153,95
Irdnyszog: 111,23 fok

v | Egérnavigacid Mentés | Torlés

Lad

. ou =
o

VII.5.2. Vonatkozd zajterhelési, zajkibocsatasi hatarértékek

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet
szabalyozza. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
szerint kell megéllapitani.

A mutkodtetésre eloirt varhato zajkibocsatasi hatarértékek:

A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
melléklete szabalyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményektél szarmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken
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Hatarérték (LTH) az Lam
Sor- megitélési szintre*
) Zajtol védends teriilet (dB)
Szam e
nappal éjjel
0622 ¢6ra 22-06 ora
1. | Udiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek 45 35
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4, Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Kozlekedestol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdzvetlen hatdsok teriiletein kiviil meg
kell vizsgélni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az épitett kornyezet kdzvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken a 27/2008.
(XI1. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete hatarozza meg

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (Lty) az Lawks megitélési szintre*

dB)

az orszagos kozhthalozatba
tartozo mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évo
gytijtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1év6 belteriileti
Sor- kiszolgalo uttol, gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii

, Zajtol védendo teriilet lakouttol szarmazo R A ..., | foutaktol és belteriileti masodrendii féutaktol,
szam . mellékvonaltol és palyaudvaratol, A . R e .
zajra gt az autobusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltél
a repiil6tértdl, illetve a nem o oy P
o A és palyaudvaratol, a repiilétértdl, illetve a nem
nyilvénos fel- és nyilvénos fel- és leszallohelytsl***
leszallohelyekts1#* Y - 08 esza Onely!
. . szarmazé zajra
szarmaz zajra
nappal &jjel nappal &jjel nappal éjjel
0622 dra | 22-06 ora 06-22 dra 22-06 o6ra 06-22 dra 2206 6ra

1. |Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet

2. |Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei,
és a temet6k, a
z0ldteriilet

55 45 60 50 65 55

3. Lakoteriilet

(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes

teriilet

4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szold
25/2004. (XI1I. 20.) KvVM rendelet 3. szamt melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja
szerint.
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** QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo
tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszalldo tomegnél kisebb

helikopterek kozlekednek.

**%* QOlyan repiiloterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld
tomegli vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszalld tomegii vagy annal
nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu 1égijarmiivek kozlekednek.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

teriileteken

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2.
melléklete szabalyozza.

Epitési kivitelezési tevékenységbél szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Law megitélési szintre*
dB)
Sor- P P— ha az épitési munka idétartama
szam Zajtél védends teriilet 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
] 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 éra | 2206 6ra | 06-22 6ra | 2206 6ra
1. |UdilGtertilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi terlilet
2. |Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatasi létesitmények 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
3. |Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
VIIL5.3. Jelenlegi allapot

A vizsgélt teriilet jelenlegi zajterhelését a telephely normal {izemébdl, a kornyezd
vallalkozasok miikodésébdl és a 3. szamu {6 kozlekedési utvonal kozlekedésébdl eredd
zajterhelés hatarozza meg.

Kozlekedeési zajterhelés:

A vizsgalt teriilet kozvetlen kdrnyezetében talalhatd az 3. szamu foutvonal, mely a térség egyik
legforgalmasabb kozlekedési ttvonala, ebbdl adodoan igen jelentds a kozlekedésbdl szarmazo
zajterhelése a kornyezo teriiletek vonatkozasaban.

A vizsgalt 0sszekotd utszakasz az alabbi:

- 3. szamu foat 187+929

135




A kozlekedési zaj szamitasa sordn a 3. fout forgalmara az MKK altal 2022. évre kiadott
orszagos kozutak keresztmetszeti forgalma Osszesitd tablazatok alapjan megadott értékeket
vettiik alapul.

3. szamu fout:
Szelvény: 187+929

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. | Személygépkocsi 24593
2. | Kistehergépkocsi 4920
3. Autdbusz, sz616 392
4, Autdbusz, csuklos 268
5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 492
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 327
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 205
8. | Tehergépkocsi, nyerges 1060
9. Tehergépkocsi, specialis 19
10. | Motorkerékpar 287

Szamitas az MSZ-13-183-1:1992 M1 és a megsziint MSZ-07-3720-1990 szabvanyok szerint:

NAFnappaI,i = AN Flzi
a'n,i
ahol ANF;: az atlagos nappali forgalom i-edik jarmiikategoridban
NAFnappar,i: & nappali (6°° — 22%° 6raig tartd) atlagos forgalom az i-edik
jarmiikategoriaban
EAFgjeli az &jjeli (22%° — 6% oraig tarto) atlagos forgalom az i-edik
jarmukategoriaban
i: jarmikategoria indexe
an,i: anappali orakra jarmiikategorianként meghatarozott napszaktényezo

Amennyiben az Orankénti napszaktényezOk nem ismeretesek, a kovetkezd Ossze-
figgéseket kell hasznalni:

NAFnappal,i = 0,92 ANF;

EAFgje1i = 0,08 ANF;

Egy orara vonatkoz6 nappali mértékado forgalom:
Qnappal, i :, NAFnappal, il 16
Qgjjeli = EAFjjeli / 8

Egyenértékii A-hangnyomasszint értékének szamitisa:

3
LAeq (7’5) = 10 . Ig leO,LLAeq‘i(ZS)
i71
ahol  Laeq1(7,5)=15,0+101g Q1 + 16,7 Ig v1
Laeq 2(7,5) =17,3+101g Q2+ 19,0 Ig v
L Aeq, 3 (7,5) =23,2+10 |g Q3 + 16,7 |g V3

A szamitas soran alkalmazhat6 legkisebb sebességek:
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V1 =60 km/h, az érvényben 1évé KRESZ szabalyok szerint 50 km/h értékkel
szdmolunk

V2 =50 km/h

vz =50 km/h

A szamitast elvégezve (MKK 2022. évi adatok alapjan):

Alapéllapot
3. szamu féut 187+929
ANF; 24593+4920
ANF, 392
ANF; 268
ANE, 492
ANF; 327+205+1060
ANFs 19
ANE; 287
3. szamu féut 187+929
ANF; 29513
ANF; + ANF,; + ANF; 1171
ANF; + ANFs + ANFg 1879
db
3. szamu féut 187+929
' NAFnappal | EAFejie
ANF; 27151 2361
ANF; + ANF, + ANF, 1077 93,68
ANF3 + ANFs + ANFs 1729 150,32
db/h
3. szamu féut 187+929
nappal éjjel
Q: 1696,93 295,12
Q> 67,31 11,71
Qs 108,06 18,79
dB
3. szamu fout 187+929
nappal éjjel
Laeq, 1 (7,5) 75,667 68,073
L aeq, 2 (7,5) 67,861 60,266
L aeg, 3 (7,5) 71,909 64,312
Laeq, (7,5) 77,672 70,077

Megjegyzés: A szamitas soran 50 km/h sebességgel szdmoltunk mindharom esetben.

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értekek adodtak:
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Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = LlAeq’[d B]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
3. szamu fout 187+929 77,672 70,077

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szamolt kozlekedési zaj a fentiektdl kisebb
egyenértékii hangnyomadsszintet ad, ezért szamitdsat nem kozoljik, a biztonsag javara torténd
kozelités miatt az eldzéekben kiszamolt adatokat hasznaljuk.

A telephely jelenlegi mitkodeésébdl eredo zajterhelés

A jelenlegi iizemi tevékenységbdl szdrmaz6 zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd
teriileten a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu mellékletét kell
figyelembe venni.

A telephelyen végzett hulladékvas feldolgozdsa sordn szdmolhatunk zajterheléssel. A
tevékenység soran az alabbi zajforrasokat kell figyelembe venni:

A jelenlegi meglévo zajforrasok egy zart épiiletben helyezkednek el.

A telephelyen végzett tevékenység soran miikodo zajforrasok:

Zajforras megnevezése -
[dB(A)]

Acél felhordo szalag 118
Aprito, kalapacsos tord 127
Szeparator allomas 121
Portalanitd berendezés 109
Ventilator 110
Alapanyag tarolas/eldvalogatas 114
Késztermék tarold/késztermék rakodas 109
Elektromos kébel 0jrahasznosito 104

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi 0sszefiiggés szerint szamithato:

8
Le=10"1lg Z 1001 Lwi

=1

Le =128,71 dB
Az épiilet 1éghanggatlasa 31 dB, ebbdl addddan az épiilet zajterhelése:

Le1=128,71-31=97,71dB

- Zajterhelés szamitas:
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L Szabadtérben telepitett zajforras altal okozott zajszint (dB)

Lw Zajforras teljesitményszintje (dB)

D Zajforras iranyitasi tényezdje. (r tavolsagra |évd hangforras P hangteljesitménye a
gémbfeliletnek hanyad részén oszlik meg)
D=2 féltér

D=4 témegyed
D=8 térnyolcad

R a | - edik hatarold felliletelem atlagos l1éghanggatlasi szama - 11 dB ({ hangechnikai
alapismeretek 272 old. )

r a hatarold fellletelem kizepének és a krtikus { megitélési ) pontnak a tavolsaga

Zki a hangterjedés mddja miatti korrekcidk dsszege [ Ka: hangarnyékolasi korrekcid;

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid  AKR: hangvisszaveridés
miatti kerrekeid; " Km: a tala] és metecroldgiai viszonyok csillapité hatasat
kifejezd korrekcid; Kn: ndvényzet csillapitd hatasa }- 4,7 dB

Lw :=97.71
D=2
r:=154m
IKi =47
Bj:=11

L:=Lw+ 101log(D) - 20 log(r) - Bj- IEKd

L=4127-dB

A szamitasok soran megallapithato, hogy a védendd lakdépiiletnél szamitott zaj mértéke
a telephelyen végzett tevékenység soran 41,27 dB, amely nem haladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket. A zajterhelési hatarértékek minden védendd iranyban
teljesiilnek, tehat zajcsokkenté intézkedésre nincs sziikség.

- A telephelyen végzett tevékenység zajvédelmi szempontl hatéstertilete:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dBlel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaban megfogalmazott feltétel

szerint jeloljik ki a hatastertiletet. Tehat a ,,Ge: egyéb ipari gazdasagi zondra” vonatkozoan, a
telephelyen végzett tevékenység soran 55 dB hatasteriiletet kell figyelembe venni.
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D=2

r:=3l'm +
IKi =47

Bj:=11

L :=Lw+ 101log(D} - 20 log(r) - Bj- IKi

L =3551%5-dB

A szédmitasokbol megallapithatd, hogy az 55 dB hatarértékhez tartozo hatasteriilet
nagysaga a zajforrastol 31 m tavosagra huzédik, tehat a telephelyen beliil marad.

VII.5.4. A tervezett b@vités soran végzett épitési tevékenységbdl eredd zaj

A tervezett PANIZZOLO MEGA 725 tipusu darald telepitése és a koncesszios
fémtartalmu hulladékok gytijtéséhez, tarolasdhoz sziikséges szilard burkolata térrész kialakitasa
soran az aldbbiak szerint szamolhatunk:

A telepités, épités fazisdhoz kotddve:
» Foldmunkak
» Epitési munkak

Az épités szakaszanak tervezett munkagépei:
- kotro-rakodo,
- tehergépkocsi,
- mixerkocsi,
- daruskocsi,

A szamitasoknal a kovetkez6 munkagépekkel és hangteljesitményszintekkel szamolunk:

Berendezés fajtija Hangtelj e[:(sjlg]nenyszmt
Kotro-rakodd 107
Mixerkocsi 107
Daruskocsi 107
Tehergépkocsi 107

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek:
Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol

védendo teruleteken.

Epitkezéssel kapcsolatos adatok:
1. Az épitési munka varhat6 id6tartama 1 honap vagy kevesebb.
2. Csak nappali munkavégzés lesz az épitési teriileten (6°° — 22%° 6ra).
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Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre [dB]

Epitési munka idétartama
Zajtol védendo teriilet 1 honap felett 1 évig, nappali idészak
[dB]
Gazdasagi teriilet 70

- Epités, kivitelezési munkalatokbol eredd zajterhelés szamitésa.

Az ¢épités soran egy iddben tobb munkagépcsoport is dolgozhat egyiitt igy a
zajkibocsatasuk ¢€s a hatéstertiletiik is 6sszeadodhat.

A zajkibocsatas szamitasanal azt az esetet vizsgaltuk mikor a munkagépcsoportban 1€vo
Osszes gép egy iddben dolgozik.

Berendezés fajtdja MeEl(;lg]lseg Hangtelje[zlg]nenysnnt
Kotré-rakodo 1 107
Mixerkocsi 1 107
Daruskocsi 1 107
Tehergépkocsi 1 107
Osszesen: 4 113,021*

*szamitas az alabbi Osszefiiggéssel:
n
Lwe :- 10-log Z 1001w
i=1

Lw :=113.021

D=2
r:=154-m
EKi =47
Bj=11

L =Lw+ 10-log(D} - 20 log(r) - Bj - K4

L = 56381-dB

Megallapithatd, hogy a legkozelebbi védendd homlokzat esetében a telephely bdvitése
soran végett épitési, kivitelezési munkalatokbol eredd szamitott zajterhelés mértéke 56,581 dB,
amely nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

- A telephelyen végzett ¢épitési-kivitelezési tevékenység zajvédelmi szempont
hatéstertilete:
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A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a €) pontjaban megfogalmazott
feltétel szerint jeloljiik ki, mely alapjan a ,,Ge: egyéb ipari gazdasagi zonara” vonatkozdan, az
épitési tevékenység soran 55 dB.

Lw :=113.021
D=2
r:=184-m
IKi =47
Ej:=11
L :=Lw 4 10log(D) - 20 log(r) — Bj - IKi

L = 55035-dB

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy az épitési-Kivitelezési tevékenységbol eredd
zajterhelés hatasteriilete a zajforrastol 184 m tavolsagban huzédik.

BB | Vorsl | Utvonal  Scksabg  Ker  DsGtvonal  Té [P
Mérse le a foldfelszin kit pontis kozs tivolsdgot

"~
Térkép hossza: 184,22 méter
Hoss2iség tajsanten: 18423
129,04 fok

Az épitési-kivitelezési tevékenységbol eredo zajterhelés hatasteriilete

- Kozlekedési zaj:
Az ¢épités-kivitelezés soran a telepre irdnyuld gépjarmiiforgalom ndvekedés 4 db

tehergépjarmii. A beszallitasi utvonalak igen jelentds forgalma miatt ez a forgalomndvekedés
elhanyagolhaté nem szamithato kozlekedési zaj novekedést okoz.

142



VII.5.5. A telephelyi tevékenység tervezett bdvitése utani mikodésbdl eredd zaj

A telephelyi technologiak bévitése utan a zajforrasok az alabbiak szerint alakulnak:

1. Jelenlegi meglévé csarnoképiiletbe tervezett Gj zajforrasok:

A jelenlegi meglévd csarnoképiiletbe kordbban bemutatott két uj technoldgiai sor keriil
telepitésre:

- kompresszor hulladék feldolgozo;

-  PANIZZOLO ,,Refining” technologiai rendszer.

A telephelyen a bévités utani tevékenység soran mitkodé zajforrasok

Zajforras megnevezése >
[dB(A)]

Acél felhord6 szalag 118
Aprito, kalapacsos tord 127
Szeparator allomasok 121
Portalanit6 berendezés 109
Ventilator 110
Alapanyag tarolas/elévalogatas 114
Késztermék tarolo/késztermék rakodas 109
Elektromos kabel ujrahasznosito 104
Kompresszor hulladék feldolgozo 80
PANIZZOLO ,,Refining” technologiai rendszer 110

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi 0sszefiiggés szerint szamithato:

8
Le=10"1g Z 1001 Lwi

=1

Le =128,772 dB

Az épiilet 1éghanggitlasa 31 dB, ebbdl adododan az épiilet zajterhelése:

Le1=128,71-31=97,772dB
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2. Tervezett zajforrasok:

A telepre tervezetten egy Mega 725 tipusu torégép keriil telepitésre, mely egy hanggatlo
szendvicspanelekbdl allo épiiletben keriil elhelyezésre.

e Al Mega 1100
i nsonorizzazione Rif. standard Insenorizzato
M—U—l L J‘ | ‘_/"/ AL 104.3dB 67.3d8
1 T - A2 %8348 88,308
. ‘ | | { ] :I ‘I * A2 A3 104,348 87,3d8
Ad i . — T a4 101148 50.5d8
| | —|> Media 102.4dB 88.4dB
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Misure effettuate con lamacinazone dimetallimist.
Daticomunque daritenersi ngicatii.
o3 . ‘ Inllevlfwnbmeirn:l\:IEwnDEssereven:”\:ahdupum
A gyart6 altal megadott zajkibocsatas:
Le2 = 88,4 dB

A fentiekben ismertetett zajforrasok esetében az alabbi 0Osszefiiggéssel
meghataroztuk az eredé zajterhelést:

.
Lereds = 101og| 10 % 4 10°

Leredé6 = 98,247 dB

- Zajterhelés szamitas a legkdzelebbi védendd homlokzatra.
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Lw :=08247

D=2
r:=134-m

+
IKi =47

Bj=11
L =Lw+ 10log{D} - 20 log(r) - Bj- IKi

L =41.807-dB

A szamitasok soran megallapithato, hogy a védendd lakoépiiletnél szamitott zaj mértéke
a telephelyen végzett tevékenység soran 41,807 dB, amely nem haladja meg a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

- Telephely iizemszeri miikodésébdl eredd zajvédelmi szempontl hatéstertilete.

A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a €) pontjaban megfogalmazott
feltétel szerint jeloljik ki, mely a ,,Gipe: egyéb ipari gazdasagi zondara” vonatkozodan, a
telephelyen végzett tevékenység soran 55 dB.

L =Lw+ 10-log(D) - 20 log(r) - By - TE4

L =535005-dB

A szamitasokbol megallapithatd, hogy az 55 dB hatarértékhez tartozo hatastertilet
nagysaga a zajforrastol 34 m tavosagra huzodik, tehat a telephelyen beliil marad.

VII.5.6.Zajkibocsatas mindsitése

A vizsgalt telephelyen foly6 hulladékgazdalkodasi tevékenység tizemszerti mitkodésébol
eredd zajterhelés mind a jelenlegi, mind pedig a jovOben tervezett technologiai fejlesztés utan
(tekintettel a PANIZZOLO gép kapcsan gyartd altal rendelkezésre bocsatott adatokra)
elhanyagolhatd6 mértékii a legkdzelebbi védendd ingatlan esetében, valamint az lizemszerii
mukodeésbol eredd zajterhelés hatéasteriilete mindkét esetben a telephelyen beliil marad.

A jovében burkolni kivant telephelyi részen végzett épitési-kivitelezési tevékenység
soran a munkagépek esetleges egylittes lizemébdl szamitott hatasteriiletbe beleesik a Vikend-
telep legszélsd ingatlanja. Zajterhelés minimalizalasa érdekében az épités sordn a munkagépek
¢s tehergépjarmiivek egyiittes munkavégzeését lehetdség szerint a minimalisra kell csokkenteni.
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VIL.6. ElSvilag

Tekintettel arra, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. telephelyén mar négy év 6ta
hulladékgazdalkodasi tevékenység folyik, melyhez sziikséges infrastruktira (miiszaki
védelemmel ellatott tarolotér, épiiletekkel, szocialis blokkal és munkahelyi gyiijtéhellyel), igy

rrrrrr

rrrrrr

A megvalositani kivant beruhazasok és a tervezett megnovelt kapacitassal végezni
kivant hulladékgazdalkodasi tevékenység mar a meglévo telephely teriiletén zajlik, igy a teriilet
¢lovilagat a megnovelt kapacitassal végzett tevékenység folytatdsa nem veszélyezteti.

A teriileten és kozvetlen kornyezetében védett, vagy lokalis értékii novényfaj nem
talalhat6. LegjellemzObb az antropogén zavarast jol tird ndvények, kiillondsen a gyomok
részesedése.

A teriilet természetvédelmi szempontbol jelentéktelen él6hely, amelynek jelen
pillanatban nincs allando faunaja.

A Téarsasag a tevékenységét egy erdsen igénybevett, ipari teriileten végzi, ahol nem
talalhat6 kiemelésre érdemes ndvény vagy allatfaj. Az élohely élovilagvédelmi szempontbol
értéket nem hordoz, ezért a novény ¢€s allatvildg szempontjabdl a megnovelt fémhulladék
kezelési kapacitds nem eredményez valtozast.

VII.7. Orszaghataron atterjedd folyamatok, teleptléskarakter megvaltozasa

A SERENITY SOLUTION Kft. altal tervezett megnovelt napi fémtartalmt hulladék
gyljtési, elokezelési €s hasznositasi tevékenység végzesébdl (tekintettel mind a tevékenység
jellegére, az abbdl szarmazo kibocsatasok mértékére és a hatasteriiletek nagysagara, valamint a
telephely fekvésére) sem orszaghataron atterjedd folyamatok, sem a telepiiléskarakter
megvaltozasa sem varhato. A létesitmény egy ipari-gazdasagi teriileten talalhato.

VII. 8. Eghajlatvédelmi szempontok bemutatdsa, értékelése

A tervezett megnovelt fémhulladék elOkezelési-hasznositasi tevékenység kapcsan
Osszeallitasra keriilt egy klimavédelmi szempont értékeld dokumentacid, melyet 8. szamu
mellékletként csatoltunk.

VIII. Rendkivili események

A telephely miikodése soran eddig rendkiviili esemény nem tortént.
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A telephely iizemeltetése kapcsan hatdsagi birsag, panasz vagy kifogéas nem sziiletett.

A mukodés soran szélsOséges esetben az alabbi rendkiviili események vehetok szamitasba:
e az lizemeltetés soran tiiz keletkezése (technologiai gépek daraloterének kigyulladasa)

e lizemanyag, olaj elfolyasa a munkateriileten munkagép, szallitojarmiivek balesete vagy
miuszaki meghibasodasa esetén

A fenti események bekovetkezése esetén teendd intézkedések:

VESZELYHELYZET, BALESET JELENTESE

Ki jelent? A név és a hely megadasa

Hol tortént? Az esemény helyének pontos megadasa

Mi tortént? Az esemény leirasa. (Tliz, robbanas, baleset, kdrnyezetszennyezés, stb)

A sériiltek szadmanak, a sériilés jellegének (égés, mérgezés, maras, stb)

megadasa, beszorult sériiltek vannak-e?

A teriilet biztositasarol és a teriileten tartdzkodok figyelmeztetésérdl veszéElyt jelzo tablaval

kell gondoskodni. Ertesiteni kell a rendSrséget és a tiizoltosagot.

TEENDOK VESZHELYZETBEN
1. Technologiai rendszerek leéllitasa.
2. Gépjarmiivek motorjainak leallitasa, artalmatlanitasa.

(amennyiben megoldhato €s biztositott a munkagépekhez torténd hozzaférés a munkagépeket a
telephely biztonsagos pontjara kell elvezetni vagy a telephely el6tti Gtra vagy a csarnoképiilet
eldtti parkoldba kivinni).

3. Védofelszerelések felvétele
4. A teriilet, Gt biztositasa és a teriileten tartozkodok figyelmeztetése
5. Illetéktelenek tavoltartasa

6. Az illetékes vezetdk és szakhatosagok tajékoztatasa

TEENDOK TUZ ESETEN

1. A tlizoltosdgot azonnal értesiteni, hivoszdma: 105, 112

2. Az oltast azonnal megkezdeni

3. Nem éghetd, a kornyezd tiiz koriilményeinek megfeleld oltéanyagot hasznalni
4. Az éghetd és az égést taplalo anyagokat a veszélyeztetett zonabol eltavolitani

5. Er6s felmelegedés ellen a tliz kornyezetét porlasztott vizzel hiiteni

TEENDOK KIOMLES ESETEN
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1. A tertiletet tiritsiik ki és zarjuk le

2. A tovabbi kidmlést/tomitetlenséget sziintessiik meg

3. A kifoly6 anyagot karment6ébe kell gytjteni.

4. A kifolyt anyagot itassuk fel homokkal vagy perlittel, helyezziik zart edénybe
(pl. kifolyt, felitatott hidraulika olaj vagy iizemanyag)

5. A folyadék, csatorndba, arokba, pincébe vald behatolasat meg kell akadalyozni

6. Az anyag vizbe/csatornaba keriilését a hatosagnak be kell jelezni, szakért6t sziikség szerint
be kell vonni

7. Ertesitsiik az illetékes szakhatosagokat

ELSOSEGELY

1. A sériilteket a veszélykorzetbdl azonnal ki kell hozni

2. Szembe kertilt anyagot azonnal bd vizzel legalabb 15 perci 6bliteni

3. Szennyezett ruhadarabokat eltavolitani

4. Az érintett borfeliiletet bo vizzel / szappannal lemosni, ruhdzatot meglazitani,

5. Lehtiléstdl védeni, 1égzés kimaradaskor mesterséges 1¢élegeztetést, vagy oxigén
belélegeztetést alkalmazni,

6. Orvosi segitség sziikséges olyan tiineteknél, melyek a belélegzésre, borre, szembe
keriilésre, lenyelésre vezethetdk vissza

7 A mentOket értesiteni kell, hivoszam 104, 112.

IX.  Varhato kdrnyezeti hatasok

IX.1. HatotényezBk, hatasfolyamatok és hatastertletbecslés

A kornyezetet ér0 hatasokat abbol a szempontbol kell mindsitsiik, hogy hogyan
teljesiilnek a kornyezetvédelem altalanos szabalyait megallapitd, modositott 1995. évi LIII.
torvény eldirdsai, miszerint:

6. § (1) bekezdésében eldirtak alapjan a legkisebb mértéki
kornyezetterhelés ¢és igénybevétel eldidézésével kell a kornyezethaszndlatot
megszervezni és végezni, valamint a kdrnyezetszennyezést meg kell eldzni, a
kornyezetkarositast ki kell zarni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet dsszehasonlitunk a
véarhato helyzet mennyiségi és mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékeljiik és
mindsitjiik. A kérnyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhato allapot
kozotti kiillonbség értékelése és mindsitése ad objektiv tdmpontot a kornyezeti hatdsok
értekeléséhez.
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A varhat6 hatasok mindsitésé¢hez az M1-10-504-1:192 miiszaki irdnyelv tdblazatat vettiik
alapul, amelyet az aldbbiakban mutatunk be.

Mindsitési Mindositési Az alapallapothoz viszonyitott | Hatarértékekhez

kategoria jele |kategoria neve |valtozas jellemzése viszonyitott
helyzet jellemzése

J Javito Me¢érhetd, vagy észlelhetd javulds | Hatarérték alatt

H Helyreallito A kornyezet — mérhetden, vagy | Hatarérték alatt

észlelhetden — visszakeriilése az
eredeti allapotba

S Semleges Valtozas nem mérhetd, vagy |Hatarérték alatt
¢szlelhetd

Z Zavaro Valtozas nem  mérhetd, de|Hatarérték alatt
pszichologiai hatdsa van

E Elviselhetd A valtozas joval a hatarérték vagy | Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad

T Terhel6 A rovid ideig tartd hatas| Atmenetileg

szignifikans tiinetet nem okoz, de a | hatarérték  felett
hosszi ideig tartdé igen. A |vagy kozelében
kornyezeti hatds jelentds, de a
hatds elmultdval megszlinik.

\ Veszélyeztet6 |A rovid ideig tartd hatas is|Hatarérték
szignifikans valtozést okoz, amely | kdzelében  vagy
a hatéds elmultdval nem szlinik meg. | hatarértéken

K Karositod Rovid  vagy  hosszii  ideig | Hatarérték felett
normativat vagy szakmai elvarast
meghaladd hatés

38. szamu tablazat: A varhato kérnyezeti hatasok mindsitése

IX. 1. 1. Levegd

A terlilet leveg6-mindségi allapotat az éghajlati viszonyok jelentdsen befolyasoljak, ezért
ezt az alabbiakban jellemezziik.

Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz. Az évi napfénytartam 1850 ora. Nyaron 740-770
Oran at siit a Nap. Az évi kozéphémérséklet 9-9,3 °C.

A beruhazas kapcsan érintett telepiilés, Miskolc Megyei Jogi Varosa a 4/2002. (X.7.)

KvVM rendelet értelmében a 8. pontjaban nevesitett Sajé volgye légszennyezettségi
agglomeraciohoz tartozik.

IX. 1. 2. Vizek

A tervezett beruhdzas kapcsan érintett telepiilés a felszin alatti vizmindség szempontjabol
fokozottan érzékeny teriileten fekszik.
A tervezett beruhazas a Sajo-folyd vizgyiijtd tertiletére esik.
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IX. 1. 3. Talaj és geoldgiai viszonyok

A véaros terliletének domborzata valtozatos, felszine 1épcsdzetes szerkezetli a
magassagkiilonbség eléri a 800 métert is.

A legmagasabb fekvésii teriilete a Biikk-fennsik, amely 600-900 m tengerszint feletti
magassagban huzodik ¢és nyugatrol kelet, illetve északkelet felé siillyed, kozéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatd. A szintén kozéphegységi Déli-Biikk 185-703 m
tengerszint feletti magassagban helyezkedik el, mig a Miskolci-Biikkalja 115-366 m kozotti
tengerszint feletti magassagii hegylabfelszini dombsag. Az Eszaki-Biikk déli része, valamint a
Tardonai-dombsag 350 m atlagos tengerszint feletti magassagu hegységel6téri dombsag,
melyek déli, illetve délkeleti irdnyban ereszkednek ald. Az alf6ldi Sajo-Hernad sik 89,5-160 m
kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag. Legmagasabb teriilete a Borovnyak-
tetd (945 m). A legalacsonyabb teriilet a Sajo melléke (110-120 m), ez az alfoldi t4j része.
Fiatal, pleisztocén—holocén iiledékek (kavics, homok, agyag, iszap) épitik fel. A siksagi tajat az
Avas-Tetemvar vonalatoél Didsgyorig egy 250-300 méter magas dombvidéki tajovezet, az
Alacsony Biikk valtja fel.

Geologiai felépitésében harmadkori tengeri iiledék — homok, homokkd, marga, agyag,
kozbeépiilt szénrétegek — és miocén-kori vulkdni anyagok, féleg tufdk vesznek részt.

IX. 1. 4. Elévilag

A tervezett beruhdzas helyszinén mar négy éve fémhulladék eldkezelési tevékenység
folyik, mely teriileten a természetes él6vilag az antropogén jelenlét és beépités miatt megsziint.

IX. 1. 5. Zaj

A teriilet jelenlegi zajviszonyaira és zajterhelésére korabbiakban elvégzett akkreditalt
mérési eredmények allnak rendelkezésre, melynek adatait a dokumentéacid készitése soran
figyelembe vettiink. Elmondhato, hogy tervezési teriilet zajterhelését a kornyezé kozutak
forgalmi viszonyai, valamint a kornyez6 gazdasagi €s ipari lizemek zajhatasa hatarozzak meg.

IX. 1. 6. Hulladék

A beruhdzas kapcsan érintett telephelyen kiépitett a teljeskorli kozmiihalozat, a
hulladékkezeléshez sziikséges taroldterek mar részben rendelkezésre allnak.

IX. 2. Hatasok becslése

IX. 2. 1. Telepités id6szakaban

Leveg6

A telepitési munkalatok sordn szdmolni kell a munkagépek, a gépjarmiivek
légszennyezOanyag kibocsatasaval, valamint a foldmunkak soran az esetleges kiporzassal.

A VIL 1. fejezetben foglaltak alapjan a levegdmindségre gyakorolt hatas a telepités
idészakaban a 38. szadmu tablazatban foglaltak alapjan elviselhetonek mindsitheto.

Felszini és felszin alatti viz
A tervezett beruhdzds megvaldsitdsi munkai sordn technoldgiai szennyviz nem fog
keletkezni, tehat ilyen jellegli szennyvizkibocsatasra nem kertil sor. Az épitési munkat végzo
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dolgozok szamara a kivitelez0 cég igénybe tudja venni a telephelyen beliili szocialis blokkot,
igy kiilon nem sziikséges mobil WC-t telepiteni.

A csapadékvizek szennyezésének a kockazata az VII. 2. fejezetben leirtak alapjan csekély
a kivitelezd cég szamara kotelezden eldirt intézkedések betartasa mellett.

fgy a telepités id6szakaban a felszini vizeket éré jelentdséggel bird hatis nem varhato,
azaz a 38. szamu tablazat kritériumai alapjan a hatas semlegesnek mindsitheto.

A VI1.2. fejezetben leirtak alapjan a felszin alatti vizeket éré hatads minimalis mértékdi,
mindsitése is semleges.

Talaj

A telepités idészakdban a PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralo és koncesszios
fémtartalmu hulladékok taroldtereinek kivitelezési munkalatai sordn tekintettel arra, hogy az 1j
burkolat mar korabban beépitett (zazott kovel €s betonlappal burkolt) feliileten torténik a hatas
semlegesnek minésiil. A kivitelezd cégre vonatkozoan kidolgozott eldirasok betartasaval a
talajszennyezés lehetésége minimalis mérték.

A hatas Osszesitett mértékének értékelése: semleges.

Hulladék

A telepités idoszakaban keletkezé inert hulladék elszallitasarol a kivitelezok
gondoskodnak, a keletkez6 hulladékok érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeldnek keriilnek ataddsra. Az 6ndlloan kezelt hatétényezd mindsitése a telepités
fazisaban elviselheto.

Zaj- és rezgésvédelem

Beltertiileten a kivitelezés iddszakaban eldrelathatoan felléphet rovid ideig tartd, lokalis
zajkibocsatasi hatarérték tallépés. A hatas mindsitése a VII. 5. fejezetben foglaltak szerint
terheld, azonban ezen hatdsok atmeneti jellegliek.

Elovilag
A tervezett beruhazas NATURA 2000 teriiletet, védett természeti teriletet és természeti
Tekintettel a VII. 6. fejezetben foglaltakra — az él6vilagra gyakorolt hatas mindsitése:
semleges.

IX. 2. 2. Az Uzemeltetés idGszakaban

Leveg6

A fémhulladék eldkezeld telep lizemeltetése minimalis mértékii levegdterheléssel
(figyelembe véve a technoldgiai kdvetelmények betartasat (telephelyen beliil megengedett max.
sebességhatar betartasa, a kiépitett 1égtechnikai rendszereket).

A telepen jelenleg is 2 db 1égszennyezd pontforrds van, a tervezett fejlesztések nyoman
tovabbi 1 pontforrds létesitése tervezett, valamennyi pontforrashoz korszerii, porlevalaszto
légkezeld rendszerek tartoznak. A pontforrasok Osszesitett hatasteriilete 71 m atmérdjii teriilet
a megepitett csarnok kozéppontjatdl szamitva (ami gyakorlatilag a telephelyen beliil
lokalizalodik).

A megnovekedett fémhulladék feldolgozési kapacitas esetében a telephelyen beliili
mozgo6 légszennyezd forrasok lizemideje is megnd, melyre tekintettel elvégzett hatéstertilet
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szamitas szerint a hatasteriilet nagysaga 103 m atmérdjii korben hatarolhato le. A hatastertilet a
telephelyre €s a kozvetleniil szomszédos ingatlanokra terjed ki, ott teriilethasznalati korlatozast
nem okoz.

A VIL 1. 2. fejezetben foglaltak alapjan a megndvelt kapacitasu fémhulladék el6kezeld
telep tizemeltetésének hatasa elviselhetének mindsiil.

Felszini és felszin alatti vizek

A fémhulladék eldkezeld telep lizemeltetése kozvetleniil nem jar sem a felszini, sem a
felszin alatti vizek terhelésével, tekintettel arra a hulladékkezelési tevékenységet miiszaki
védelemmel ellatott rendszerben végzik, a hulladékkezeld telep miiszaki védelmi rendszere
kielégiti a 246/2014. korméanyrendeletben foglalt kovetelményeket.

A megndvelt kapacitasu fémhulladék elokezeld telep lizemeltetésének hatésa a felszini és
a felszin alatti vizek tekintetében semlegesnek mindsiil.

Talaj

A megndvelt kapacitdsu fémhulladék eldkezeld telep lizemeltetésének hatdsa a foldtani
kozeg tekintetében semlegesnek mindsiil, figyelembe véve a kiépitésre keriildé miiszaki
védelmet ¢€s a technologiai rendszerek adottsagait.

Hulladék

A fémhulladék eldkezeld telepen tervezett beruhdzas célja a hulladékhasznositasi arany
tovabbi novelése, a gazdasagosan kinyerhetd fémtartalom tovabbi ndvelése mind mennyiségi,
mind mindségi mértékben. A hatds mindsitése a fentiekre tekintettel javito.

Zaj- és rezgésvédelem

Az lizemelés idOszakéban a gépészeti berendezések és a szallitd jarmiivek altal keltett
zajterhelés alacsony szintli, a szamitasok szerint a vonatkozo6 hatarértékeket nem haladja meg,
hatas mindsitése elviselheto.

Elovilag

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas helyszinén az eredeti €16vilag mar nem lelhetd
fenn és a kdzelben sem talalhato védett vagy védelemre érdemes ¢él6hely, igy a hatas mindsitése:
semleges.

IX. 2. 3. Hatasok havaria esetén

A tervezett beruhazas korszer(i PLC-vel, automatikus feliigyeleti rendszerrel valosul meg.
Ezen oknél fogva a havaria események bekovetkezésének lehetdsége minimalis szintli, azonban
nem zarhato ki. A kiépitett feliigyeleti rendszer lehetdvé teszi, hogy havaria helyzet esetén az
iizemeltetd beavatkozzon és mieldbb intézkedéseket tegyen a hiba, illetve a vészhelyzet
elharitasa érdekében.

A VIL fejezetben leirtak alapjan havaria esetén nem varhatd jelentds mennyiségii
szennyezOanyag kibocsatas a kdrnyezeti elemekbe, hatis semleges, illetve elviselhetd mértekil

a havaria esemény jellegére tekintettel.
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IX. 3. Hataron atterjedé hatdsok jellemzése

A tervezett beruhazas telepitési helyét figyelembe véve, valamint a telepités, a
megvalositas és a felhagyas szakaszaiban alkalmazott technologiakra tekintettel, orszaghataron
atterjed6 kornyezeti hatasok nincsenek.

IX. 4. Telepités helyén tul terjedé hatasfolyamatok

A megnovelt kapacitasu fémhulladék eldkezeld telep megvaldsitasaval a térségben javul
a fémtartalmu hulladékok korszerli technoldgiai rendszerben valo eldkezelés, hasznositasra
torténd eldkészités lehetésége, igy nem sziikséges ezen hulladékfrakcidkat elszallitani, hanem
a térségben keletkez6 fémhulladékok feldolgozasa a kozelség elve alapjan megoldhatova valik.

A tervezett Iétesitmény (napi 122 tonna fémhulladék feldolgozo telep) miikodtetése soran
jelentds mérték, a telepités helyén tulterjedd negativ kdrnyezeti hatds nem varhato.

Hatotényezdk, hatasfolyamatok a tevékenység fazisaiban
Osszefoglalo hatasmatrix

Kornyezeti elemek

A beruhazas fazisai

Kivitelezés Uzemeltetés Felhagyas Havaria
Levegdmindség Elviselhetd Elviselhetd Nem Semleges
Felszini vizek Semleges Semleges értelmezhetd | Elviselhetd
Felszin alatti vizek | Semleges Semleges a beruhazas | Elviselhetd
Talaj Semleges Semleges kapcsan Elviselhetd
Elévilag Semleges Semleges (valoszinii az | Semleges
Hulladék Elviselhetd Javito ingatlan  és | Elviselheté
Zaj Terhel6 Elviselhetd berendezések | Semleges

értékesitése)

X.  Osszefoglald értékelés, javaslatok

A SERENITY SOLUTION Kft. Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén kialakitott és
jelenleg is tlizemeld hulladék begyiijtd, eldkezeld és hasznositd telep engedélyét kivanja
modositani, olyan moédon, hogy a napi hasznositasi kapacitast 70 t/nap értékrél 122 t/nap
mennyiségre kivanja emelni.

Ezen tevékenység végzéséhez sziikséges szakmai €s miszaki, technikai feltételek
megteremtése érdekében az Engedélykéré a meglévd korszerli fémhulladék feldolgozo
technologiai sorai mellett tovabbi egy nagyteljesitményii, PANIZZOLO MEGA 725 tipust
kalapacsos torégépet kivan iizembe helyezni, melynek révén napi 8 6rds lizemmenetben a 122
tonna fémhulladék feldolgozasa (elokezelése) biztositott. Szintén jovObeni tervek részét képezi
egy kompresszor hulladékok feldolgozasara szolgdld gép és egy fémhulladékok tovabbi
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hatékony szétvalasztasat biztosito PANIZZOLO Refining technoldgiai rendszer is, mely két
gép, illetve technoldgia a meglévo csarnoképiiletben lesz elhelyezve az eldzetes tervek szerint.

A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos torégép telepitése és a hulladékgazdalkodasi
koncesszio ¢letbe 1€pésével a meglévd zuzott kdvel €s betonlappal burkolt telephelyi tarolorész
szilard (beton ¢és térkd) burkolatot kap, mely teriiletrdl elfolyd csapadékvizet zart (beépitett
olajfogoval is ellatott) rendszerben gyljtik Ossze és keriil be a telephelyi, mar kiépitett
csapadékviz gyljté-elvezetd rendszerbe. A PANIZZOLO MEGA 725 kalapacsos daralogép
koré zajvédo-zajfogo épitményt 1étesitenek.

Jelen kornyezeti hatastanulmany készitése soran elemeztiik a megndvelt, napi 122 tonna
fémhulladék eldkezelési-hasznositasi tevékenység jovOben vérhatdo hatasait kornyezeti
elemenként.

A kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok vizsgalatanal az egyes tevékenységi fazisokbol
ered6 kibocsatasok mértékét az egyes technoldgiai folyamatokhoz kapcsoloddéan becsiiltiik-
szamitottuk.

A jelenleg alkalmazott és a jovoben alkalmazni kivant fémtartalmua hulladék
el6kezelési és hasznositasi technologia korszert. A telephely infrastruktiraja 2019. évben
létesiilt, modern, melynek tovabbi korszeriisitését tervezik a 2084 m? alapteriiletii, szilard
burkolatu tarolé és manipulacios térrész kialakitasaval.

A vasarolni és iizembe helyezni kivint PANIZZOLO MEGA és PANIZZOLO
Refining berendezés a jelenleg, piacon elérheté és beszerezheté legkorszeriibb
fémhulladék feldolgozé gépek kozé tartozik, mely kielégiti a BAT kovetelményeit
(hasonldéan a jelenlegi technologiai gépsorokhoz). A kompresszor hulladék feldolgozasara
szolgalo gép szintén korszeri, egyedi 1étesitésii.

A cég az elokezelési illetve hasznositasi eljarasa soran eldallitott fém masodlagos
hulladékok és fém alapanyagok minél nagyobb tisztasaga érdekében korszeri szeparalo
egységeket alkalmaz, biztositva a hulladéktorvényben foglalt hulladék hierarchia
érvényre jutasat.

A PANIZZOLO Refining technoldgia sor telepitése egy uj légszennyezo pontforras
megvaldsitasaval jar, az elvégzett levegovédelmi vonatkozasa szamitasok, hatasteriileti
modellezések alapjan a tavékenység levegévédelmi hatasteriilete a SERENITY
SOLUTION Kift. telephelyére terjed ki és érinti az azzal kozvetleniil szomszédos ipari
izemek teriiletét is. Az megnovelt fémhulladék gytjté-elokezel6-hasznosito telephely
iizemeltetése levegdvédelmi szempontbdl teriilethasznalati korlatozast nem okoz.

Az ilizem miikodése kapcsan zajkibocsatasi szempontbol kifogas az elmult
idoszakban (a mikodés kezdete 6ta) nem meriil fel, az elvégzett zajszamitas szerint az uj
nagyteljesitményili kalapacsos aprité berendezés iizemeltetése (mely zajfogo-zajvédo
burkolattal - felépitménnyel létesiil), valamint a meglévé csarnoképiiletben elhelyezni
kivant Panizzolo refining technolégiai sor és kompresszor hulladékok feldolgozasara
alkalmas berendezések iizemeltetése kielégiti a zajkibocsatasra vonatkozo hatarérték
kovetelményeket. Az elvégzett zajszamitasok nyoman a legkozelebbi lakdingatlan
(védendd homlokzat) esetében a zajkibocsatasi hatarértékek teljesiilnek, hatarérték
tullépése nem prognosztizalhato.
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A telephely megfeleldo miiszaki védelemmel rendelkezik, igy a tervezett tevékenység
végzése a felszini, felszin alatti vizeket, valamint a foldtani kozeget nem veszélyezteti,
azokra terheld hatast nem gyakorol.

A telephely kornyezetének forgalmat figyelembe véve a tervezett megnovelt
fémhulladék el6kezelési- hasznositasi kapacitasi tevékenység végzése jelentos mértékii

rer e r

A kornyezeti hatastanulmanyban és egységes kornyezethasznalati
engedélykérelemben foglaltakra tekintettel megallapithatd, hogy a telephelyen végezni
kivant 122 tonna/nap fém hulladék gyiijtési, elokezelési és hasznositasi tevékenység a
kornyezetet nem veszélyezteti, szaimottevé kornyezeti kockazatok nem varhatok.

A telephelyi tarolasi koriilmények figyelembevételével megallapithato, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenység a felszin alatti vizekre és azzal kapcsolatban allo
foldtani kozegre karos, negativ hatast nem gyakorol.

A tervezett tevékenység klimavédelmi szempontbdl negativan érzékelheté vagy
szamithato6 hatassal nincs a kornyezetére.

A telephelyen alkalmazott hulladék tarolasi rendszer kizarja, hogy a kornyezetbe
kockazatos anyagok keriiljenek.

A telephely lizemeléséhez sziikséges javaslatokat, intézkedéseket részletesen az alabbiakban
ismertetjiik.

* A hulladékgazdalkodasi tevekenységet csak a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosag altal jovahagyott Uzemeltetési és Tarolasi Szabalyzatban foglaltak betartasaval
lehet végezni.

e A telepen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl a vonatkozd jogszabalyi
kovetelmények figyelembe vételével pontos anyagmérleget kell vezetni, a nyilvantartasi
rendszernek meg kell felelnie a 309/2014. (XII. 11.) kormanyrendelet
kovetelményeinek.

e A telephelyen beliil csak megfeleld miiszaki allapotban 1évé munkagépet, technoldgiai
gépsort és szallitd jarmtiveket lehet alkalmazni. A gépek tlizemeltetése, telepen torténd
hasznalata elott a gépeken el kell végezni a tervszerli karbantartasi munkakat
szakszervizben. A technologiai gépek TMK javitasat litemterv szerint végre kell hajtani.

e A rendkiviili meghibdsodéasok esetén sziikségessé valo helyszini javitdsokat kdrmentd
talca alkalmazéasaval végezhetd.

e Az idészakosan keletkezd veszélyes hulladékokat egy éven beliil el kell szallitani,
artalmatlanitasukrol a hatalyos jogszabalyok szerint kell gondoskodni.

e A telepen keletkez6 kommunalis hulladékot hetente el kell szallitani a kozszolgaltatd
bevonasaval.
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e A bels6é kozlekedés soran a szallitdo jarmiiveknek be kell tartani a telephelyen eldirt

megengedett legnagyobb sebességhatart.

Az elvégzett vizsgalatok és modellez6 szamitasok alapjan kijelentheté, hogy a
tervezett (megnovelt) fémhulladékkezelési kapacitas a kornyezeti elemekre karos hatast

nem gyakorol.

A fentiekben foglaltakra tekintettel kérjiik a kornyezetvédelmi és egységes
kornyezethasznalati engedély kiadasat a megnovelt kapacitasadatra (122 tonna/nap

fémhulladék) tekintettel.

Xl.  Mellékletek

NN

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

Szakért6i jogosultsagok masolata

Cégkivonat masolata

Atnézeti helyszinrajz

Részletes helyszinrajz

Levegdvédelmi hatasteriilet

Zajvédelmi hatéstertilet

Kezelni kivant hulladékok kore és mennyisége
Klimavédelmi dokumentacio
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1. szamu melléklet



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszém: 97/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkoddsi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamis

Lakeim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezogazdasagi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kornyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a rervezé- és szakérid mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szélo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatosagi eljards és szolgallatas
dltaldnos szabdlyairdl szélé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6lo6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. December 19. ol Mg Vi
.q.'\} rq% 5
‘? } /)"/"
TR
-g_ gel J6szefné
titkar
p-h. \*’Qﬁm as

1. Széke Tamas (3070 Batonyterenye Ozdi at 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/1. oldal Ogyszam: 97/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnioki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok atja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 98/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Thrgy: Levegétisztasdg-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szike Tamis

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi at 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezigazdasagi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kornyezetmérndk (szdma: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvintartdsi szam: 12-00394

szdméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoitisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szélo
1996. évi LVIIL tiorvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérdmben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2016. December 19. 0’0‘“ "‘%

= /
§ c""?z ,i*j;/).?
%P'"/%el J6szefné
» P titkar
p-h. % te

1. Szoke Tamés (3070 Batonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19, 1/ 1. oldal Ugyszam: 98/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok utja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 99/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Térgy: Viz- és foldtani kiizeg védelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbke Tamis

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi ut 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezbgazdasigi gépészmérndk (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kérnyezetmérnok (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00394

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérniki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kizeg védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnikiok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol sz6lé 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésagi eljdards és szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. December 19. | ..!'

Kapjak:
1. Szbke Tamas (3070 Bétonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. lrattér

Kelt: 2016, December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 99/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdrtarjdin 3100 Mdrtirok dtja 1.

Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszam: 100/2/12/2016
Ugyintéz neve: Sandor Elemérné

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Széke Tamas

Lakcim: 3070 Batonyterenye Ozdi it 123.

Végzettségek:

gépészmérndk (szama: 130/1998., kelte: 1998/07/10)
mezigazdasigi gépészmérnik (szama: 40/2002., kelte: 2002/06/12)
kirnyezetmérnik (szama: MKDLKM-21/2007., kelte: 2007/12/07)
Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00394

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérntiki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL térvény 42. §-aban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz6lo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast mellbztem.

Kelt: 2016. December 19.

E aai a’ Ii -
. Szbke Tamas (3070 Bétonyterenye Ozdi Gt 123.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19, 1/1. oldal Ugyszam: 100/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjan 3100 Mdrtirok wtja 1.
Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 101/2/12/2016
Ugyintézd neve: Sandor Elemérné

Targy: Hulladékgazdilkoddisi szakértd tevékenység engedélyvezése
HATAROZAT

Néyv:  Szokéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenyve Kossuth Lajos it 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkoddsi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kbzgazdisz szakmérnbk (szima: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szamdra az aldbbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejlleg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mernokok, valamine épitészek szakmai kamaraivél sz6l6
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddasi
és tdjvédelmi szakéridi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdagi eljdards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem,

Kelt: 2016. December 19.

p-h.

Kanidk:
|. Szokéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2016. December 19. 1/1. oldal Ugyszam: 101/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgotarjdn 3100 Mirtirok tja 1.
Honlap: www.nmmbk.hu

Ugyszéam: 102/2/12/2016
Ugyintézb neve: Séndor Elemérné

Targy: Levegétisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szikéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos nt 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazddlkodisi agrarmérndk (szama: 19/2002,, kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kizgazdisz szakmérnik (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartasi szam: 12-00395

szamdra az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6lo
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdgi eljards és szolgaltatdas
dltalanos szabdlyairol szo6ld 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢és a jogorvoslatrdl sz6l6 tdjékoztatast mellGztem.

Kelt: 2016. December 19.

Kanigk:
1. Szdkéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Batonyterenye Kossuth Lajos 01 7. 2. em, 9.)
2. Irattér

Kelt; 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 102/2/12/2016



Nograd Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok dtja 1.
Honlap: www.nmumk. hu

Ulgyszém: 103/2/12/2016
Ugyintézé neve: Séandor Elemérné

Téargy: Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szbkéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kornyezetgazdalkoddsi agrarmérnik (szima: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérndk (szama: 15/2010. MIN, kelte: 2010/05/10)
kdzgazdisz szakmérndk (szama: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigot a
Magyar Méméki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kbzeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezo- és szakérié mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrél sz6l6 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért @ kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. tarvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. December 19,

Kapjak:
1. Szikéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bitonyterenye Kossuth Lajos it 7. 2. em. 9.)
2. Irattér

Kelt: 2016. December 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 103/2/12/2016



Nograd Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (32) 423-253 Fax: (32) 423-253
Cim: Salgdtarjdn 3100 Mdrtirok ttja 1.

Honlap: www.nmmk.hu

Ugyszam: 104/2/12/2016
Ugyintézb neve: Sandor Elemérné

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szdkéné Hajdu Diana Krisztina

Lakcim: 3070 Batonyterenye Kossuth Lajos at 7. 2. em. 9.

Végzettségek:

kirnyezetgazdilkodasi agrarmérndk (szama: 19/2002., kelte: 2002/06/14)
mindségiigyi szakmérnik (szama: 15/2010, MIN, kelte: 2010/05/10)
kozgazdasz szakmérnik (szdma: 282/2007., kelte: 2007/11/20)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 12-00395

szdméra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérndki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6l6
1996. évi LVIIIL torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi
és idpvédelmi szakértdi tevékenységral szolo 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz6l6 tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2016, December 19.

I. Szbkéné Hajdu Diana Krisztina (3070 Bétonyterenye Kossuth Lajos Gt 7. 2. em. 9.)
2. Irattér

Kelt: 2016, December 19, 1/ 1, oldal Ugyszam: 104/2/12/2016



2. szamu melléklet



A Cg.01-09-320179 cégjegyzékszamu SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-
28. B. lhaz. 5. em. 3. ajté) cég 2023. mdrcius 26. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

1. Altalanos adatok
Cégjegyzekszam:01-09-320179
Cégforma: Korlatolt feleldsségli tarsasag
Bejegyezve: 1990/05/07

2 A cég elnevezése

2/3. SERENITY SOLUTION Kft.
A valtozas iddpontja: 2018/08/13
Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve: 2018/09/04
Hatalyos: 2018/08/13 ...

5. A cég székhelye

5/5. 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajtd
A valtozas iddépontja: 2018/01/23
Bejegyzés kelte: 2018/02/05
Hatalyos: 2018/01/23 ...

1. A cég fioktelepe(i)

7/4. 3231 Gyongyossolymos, Soskti ut 2.
A valtozas iddpontja: 2019/07/02
Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/02 ...

7/6. 3527 Miskolc, Sajoszigeti it 6.

A valtozas iddpontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

717. 3527 Miskolc, Acs utca 12.

A valtozas iddpontja: 2022/09/01
Bejegyzés kelte: 2022/09/23
Hatalyos: 2022/09/01 ...

8. A létesito okirat kelte

8/1. 1990. februar 12.

Hatalyos: 1990/02/12 ...

8/2. 1993. november 30.
Hatalyos: 1993/11/30 ...

8/3.  1994. majus 15.

Hatalyos: 1994/05/15 ...

8/4. 1997. éprilis 24.

Hatalyos: 1997/04/24 ...

8/5.  2000. majus 17.



8/6.

8/7.

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

8/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

8/22.

Hatalyos: 2000/05/17 ...
2002. februar 28.
Hatalyos: 2002/02/28 ...
2003. november 24.
Hatalyos: 2003/11/24 ...
2004. szeptember 10.
Hatalyos: 2004/09/10 ...
2005. november 22.
Hatalyos: 2005/11/22 ...
2005. december 16.
Hatalyos: 2005/12/16 ...
2008. junius 30.

A valtozas iddépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2008/07/10 Kozzétéve:

Hatalyos: 2008/06/30 ...

2010. januar 1.

A valtozas iddépontja: 2010/01/01
Bejegyzés kelte: 2010/01/12
Hatalyos: 2010/01/01 ...

2011. marcius 1.

A valtozas iddépontja: 2011/03/01

Bejegyzés kelte: 2011/03/22 Kozzétéve:

Hatalyos: 2011/03/01 ...
2013. januar 25.

Bejegyzés kelte: 2013/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2013/02/25 ...
2015. aprilis 14.

Bejegyzés kelte: 2015/04/20 Kozzétéve:

Hatalyos: 2015/04/20 ...
2016. januar 1.
A valtozas idépontja: 2016/01/01

Bejegyzés kelte: 2016/02/25 Kozzétéve:

Hatalyos: 2016/01/01 ...
2017. december 22.

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/01/02 ...
2018. januar 23.

Bejegyzés kelte: 2018/02/05
Hatalyos: 2018/02/05 ...
2018. aprilis 27.

Bejegyzés kelte: 2018/05/07 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/05/07 ...
2018. augusztus 13.

Bejegyzés kelte: 2018/08/30 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/08/30 ...
2018. oktober 1.

Bejegyzés kelte: 2018/10/12 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/10/12 ...
2019. januar 30.

Bejegyzés kelte: 2019/03/04 Kozzétéve:

2008/08/07

2011/04/07

2013/04/25

2015/04/22

2016/02/26

2018/01/04

2018/05/09

2018/09/04

2018/10/16

2019/03/06



8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/27.

902.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/55.

9/61.

9/62.

Hatalyos: 2019/03/04 ...

2019. julius 2.

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/25
Hatalyos: 2019/07/22 ...

2019. oktober 31.

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10
Hatalyos: 2019/12/07 ...

2020. december 1.

Bejegyzés kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/10 ...

2022. majus 15.

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08
Hatalyos: 2022/07/06 ...

2022. szeptember 1.

Bejegyzés kelte: 2022/09/23

Hatalyos: 2022/09/23 ...

A cég tevékenysége

5811 '08 Konyvkiadas

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4791 '08 Csomagkiildo, internetes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6820 '08 Sajat tulajdont, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

1813 '08 Nyomdai el0készito tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4761 '08 Konyv-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4762 '08 Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

4778 '08 Egyéb m.n.s. 4j aru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

6810 '08 Sajat tulajdontl ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatalyos: 2013/02/09 ...

7022 '08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadds

A valtozas idépontja: 2016/07/26

Bejegyzés kelte: 2016/08/02 Kozzétéve: 2016/08/03
Hatalyos: 2016/07/26 ...

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gytijtése

A valtozas idépontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17
Hatalyos: 2019/05/02 ...

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa



9/63.

9/65.

9/66.

9/67.

9/68.

9/69.

9/70.

9/71.

9/72.

9/73.

9/74.

9/75.

A valtozas iddépontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

3831 '08 Hasznalt eszk6z bontéasa

A valtozas iddépontja: 2019/05/02

Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Kozzétéve: 2019/05/17

Hatalyos: 2019/05/02 ...

2016 '08 Miianyag-alapanyag gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2221 '08 Miianyag lap, lemez, folia, csd, profil gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2222 '08 Miianyag csomagoldeszkoz gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2229 '08 Egyéb miianyag termék gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

2611 '08 Elektronikai alkatrész gyartasa

A valtozas iddépontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4652 '08 Elektronikus, hiradas-technikai berendezés, és alkatrészei
nagykereskedelme

A valtozas iddpontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4676 '08 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme

A valtozas iddpontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

4690 '08 Vegyesterméekkorii nagykereskedelem

A valtozas iddpontja: 2019/07/10

Bejegyzés kelte: 2019/07/29 Kozzétéve: 2019/07/31

Hatalyos: 2019/07/10 ...

3832 '08 Hulladék ujrahasznositasa
Foétevékenység.

A valtozas idépontja: 2021/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Kozzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

1812 '08 Nyomas (kivéve: napilap)

A valtozas idépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Kozzétéve: 2021/01/16

Hatalyos: 2021/01/01 ...

3812 '08 Veszélyes hulladék gytijtése



A valtozas iddépontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

9/76. 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
A valtozas iddépontja: 2020/01/01
Bejegyzés kelte: 2021/02/04 Kozzétéve: 2021/02/06
Hatalyos: 2020/01/01 ...

10. A miikodés befejezésének idopontja

10/1.  Hatarozatlan.
Hatalyos: 1990/02/12 ...

11. A cég jegyzett tokéje

11/7.

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 370 000 000 | HUF

A valtozas iddpontja: 2022/07/06
Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08
Hatalyos: 2022/07/06 ...
13. A vezet6 tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/14. Herczeg Péter (an.: Barta Judit)
Sziiletési ideje: 1976/03/23
1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajto
Adodazonosito jel: 8398933704
A képviselet modja: 6nallé
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benytjtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2019/10/31
A valtozas iddépontja: 2019/10/31
Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10
Hatalyos: 2019/10/31 ...
14. A konyvvizsgalo(k) adatai
14/5. INTERPAL Konyvvizsgéld és Szolgaltatdé Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
HU-3519 Miskolc, Branyiszkoé u. 1.

Cégjegyzékszam: 05-09-008552

EUID: HUOCCSZ.05-09-008552
A konyvvizsgalatért személyében is felelds személy adatai:
Dr. Pal Tibor (an.: Filinger Elza)
3519 Miskolc, Branyiszk6 utca 1.
Jogviszony kezdete: 2020/12/01
Jogviszony vége: 2025/05/31
A valtozas idépontja: 2020/12/01
Bejegyzés kelte: 2020/12/10 Kozzétéve: 2020/12/12
Hatalyos: 2020/12/01 ...
20. A cég statisztikai szamjele
20/4. 10344985-3832-113-01.
A valtozas iddépontja: 2021/01/18
Bejegyzés kelte: 2021/01/18 Kozzétéve: 2021/01/19
Hatalyos: 2021/01/18 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-008552

21.
21/4.

22.
22/1.

32.
32/8.

32/9.

32/10.

32/11.

A cég adészama

Adoszam: 10344985-2-41.

Kozosségi adoszam: HU10344985.

Adoszam statusza: érvényes addoszdm

Statusz kezdete: 1990/02/11

A valtozas iddpontja: 2018/02/05

Bejegyzés kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07
Hatalyos: 2018/02/05 ...

A jogutdd cég(ek) adatai

A jogutodlas modja: kivalas

SERENITY PRINTING Korlatolt Felelosségli Tarsasag
HU-1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lhaz. 5. em. 3. ajtd

Cégjegyzékszam: 01-09-402904

EUID: HUOCCSZ.01-09-402904

A valtozas iddpontja: 2022/07/06

Bejegyzés kelte: 2022/07/06 Kozzétéve: 2022/07/08

Hatalyos: 2022/07/06 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

10700086-44095806-50000005

A szédmla megnyitasdnak datuma: 2017/03/22.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2017/03/27 Kozzétéve: 2017/03/29

Hatalyos: 2017/03/27 ...

10700086-44095806-50100002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzoszamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-51200002

A szdmla megnyitasanak datuma: 2019/07/18.

A pénzforgalmi jelzoszamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kozzétéve: 2019/07/23

Hatalyos: 2019/07/22 ...

10700086-44095806-50200009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004



https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-402904
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004

32/12.

32/14.

32/15.

45.
45/4.

49,
49/2.

59.
59/2.

60.
60/2.

Bejegyzés kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-51300009

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/12/09.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Dérynéut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2019/12/16 Kozzétéve: 2019/12/17

Hatalyos: 2019/12/16 ...

10700086-44095806-50300006

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/13.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Dérynéut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

10700086-44095806-51100005

A szamla megnyitasanak datuma: 2023/03/14.

A pénzforgalmi jelzészamot kezeli: CIB Bank Zrt. Miskolci Fiok (3525 Miskolc
Déryné ut 11.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041004

Bejegyzés kelte: 2023/03/20

Hatalyos: 2023/03/20 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: ugyvezetes@serenitysolution.hu
A valtozas iddépontja: 2019/10/31

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kozzétéve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/10/31 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 01-09-320179

Vezetve a FOvarosi Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2018/02/05 Kozzétéve: 2018/02/07

Hatalyos: 2018/02/05 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége

A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 10344985#cegkapu
A valtozas idépontja: 2018/11/20

Bejegyzés kelte: 2018/11/20 Kozzétéve: 2018/11/22

Hatalyos: 2018/11/20 ...

Eurdpai Egyedi Azonosito

Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-320179
Bejegyzés kelte: 2022/02/01 Kozzétéve: 2022/02/03

Hatalyos: 2022/02/01 ...

A tag(ok) adatai


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
mailto:ugyvezetes@serenitysolution.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-320179

1/14. HSC Consulting Korlatolt Felelosségti Tarsasag
1139 Budapest, Teve utca 24-28. 5. em. 3. ajtd

Cégjegyzékszam: 01-09-300919

EUID: HUOCCSZ.05-09-024977

A tagsagi jogviszony kezdete: 2015/04/14

A valtozas iddépontja: 2017/12/22

Bejegyzés kelte: 2018/01/02 Kozzétéve: 2018/01/04
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Készilt: 2023/03/26 03:23:51. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idépontjaban megegyeznek a
cégnyilvantartd rendszer adataival.
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-300919

3. szamu melléklet
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3. szamU melléklet: Atnézeti helyszinrajz




4. szamu melléklet
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MEGJEGYZESEK:
1. Anyagmindéségek:
- Betonok: - szerkezeti beton: C35/45-XF3-XK2(H)-24-F3
- térbeton: CP 4,0/2,7 -22 XF4
- szerel6 beton: C12/15-X0b(H)-32-F2
- Betonacél: B500C MSZ-EN 1992-1-1:2005 Eurocode szerint
- Betontakaras: min. 45mm
2. Talajmechanika:

- Készilt: 2023. julius ho
- Teherhordo talaj: barna homokos kavics

4 A terven szerepl6 magassagok Balti alapsikra vonatkoznak.

6. Egyeb megjegyzéseket lasd a Miiszaki leirasban!
7. MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOEK!

- Készitette: Geofront Geotechnika Kft. Koleszar Karoly okl. geolégus mérndk GT 05-1141

3. A Kalapacsgép alaplemeze ala 5cm szerel6beton és két rétegben témdritett, sszesen 70cm kavicsagyazat késziljon

5. Ez a terv az S-1 - S-5 tervlappal, valamint a Szakagi tervekkel egy(tt kezelendd

NERVI KFT.

Miskolc, Kazinczy F. u. 14.1/2
tel: (20) 923-8215 e-mail: nervikft@gmail.com

e/ s

AN RS

Munka megnevezése:

térbeton és vasbeton nyitott boxok kiviteli terve

Miskolc, Sajoszigeti ut 4520/6 helyrajzi szamu ingatlanon épulé kalapacsgép alapozas,

Rajzsz: Lépték:
M=1:250

Rajz megnevezése:

ATNEZETI HELYSZINRAJZ

S 0 Datum:
= 2023. augusztus ho

Tervezé: Nagy Andras okl. szerkezetépité mérnok
T-05-0160

Torzsszam:

Konstruktér: Szakacs Adam

NN-2183-23

Epittet6: SERENITY SOLUTION Kift.
1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. Iépcséhaz. 5. emelet 3. ajtd

Ez a terv a NERVI Kft. szellemi alkotésa,
amely szerz6i jogvédelem alatt all.
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5. szamu melléklet



Vonalzé

Vonal  Utvonal = Sokszog = Kor = 3D-s Gtvonal
Mérje le egy kor keriiletét vagy teriletét a foldfelszinen
Sugar: 71,10 méter
Terilet: 15 802,69 négyzetméter
Kertlet: 446,43 méter

v Egérnavigacio Mentés

5 szamu melléklet Légszennyez8 pontforrasok 6sszevont hatasteriilete (lizemeltetési id6szakban)







6. szamu melléklet



| Voral | Utvonal  Soksadg | Kér | 305 Gtvonal
Mérse le a foldfelszin bét pontja kozs thvolsdgot

Térkép hossza:
Hoss2iség tajsanten:

- B
Az épitesi-kivitelezési tevékenységbol eredo zajterhelés hatasteriilete

Uzemeltetési id6szakban a hatdsteriilet telephelyen beliil lokalizalédik



7. szamu melléklet



Veszélyes hulladékok kezelni kivant listaja



Azonositd kod

Megnevezés

Hulladékgazdalkodasi tevékenységenként

atvehetd mennyiség (t/év)

Gytijtés

Elokezelés

Kereskedelem

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazo
fémoxid

34510

30400

06 10 02*

veszélyes anyagokat
tartalmazo6 hulladék

200

200

200

06 13 02*

kimertilt aktiv szén (kivéve
06 07 02)

100

100

06 13 05*

korom

100

100

07 01 01*

vizes mosofolyadék és
anyalug

100

100

07 01 03*

halogéntartalmu szerves
oldoszer, mosofolyadék és
anyallg

50

50

07 01 04*

egyeb szerves oldoszer,
mosoéfolyadék és anyalig

200

200

070107*

halogéntartalmu listmaradék
¢s reakciomaradék

50

50

07 01 08*

egy¢€b listmaradék és
reakciomaradék

300

300

07 01 09*

halogéntartalmu
szlirOpogacsak, kimeriilt
felitatd anyagok
(adszorbensek)

100

100

07 01 10*

egyéb szlirépogacsak,
kimeriilt felitatd anyagok
(adszorbensek)

100

100

0701 11*

folyékony hulladéknak a
keépzddés helyén torténd
kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat
tartalmazo iszap

400

400

07 02 01*

vizes mosofolyadék és
anyalug

300

300

07 02 03*

halogéntartalmu szerves
oldoszer, mosofolyadék és
anyalug

300

300

07 02 04*

egyeb szerves oldoszer,
mosofolyadék és anyalug

300

300




0702 07*

halogéntartalmu iistmaradék
¢s reakciomaradék

300

300

07 02 08*

egy¢b listmaradék és
reakciomaradék

300

300

07 02 10*

egy¢éb szlirépogacsak,
kimertilt felitaté anyagok
(adszorbensek)

300

300

0702 11*

folyékony hulladéknak a
képzddés helyén torténd
kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat
tartalmazo iszap

300

300

07 03 01*

vizes mosofolyadék és
anyalig

50

50

07 04 09*

halogéntartalmu
szlir6pogacsak és felitatd
anyagok (adszorbensek)

50

50

08 01 11*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo festék- és lakk-
hulladék

300

300

08 01 13*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo festék- és lakk-
iszap

300

300

08 01 15*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo festék- és lakk-
tartalmu vizes iszap

300

300

08 01 17*

festékek ¢€s lakkok
eltavolitasabol szarmazo,
szerves oldoszereket vagy
egyéb veszélyes anyagokat
tartalmazo hulladék

300

300

08 01 19*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo festék- és lakk-
tartalmu vizes szuszpenzidk

200

200

08 01 21*

festékek ¢és lakkok
eltavolitasara hasznalt,
hulladékka valt anyagok

400

400




08 03 12*

veszélyes anyagokat
tartalmaz6 nyomdafesték
hulladék

100

100

08 03 14*

veszélyes anyagokat
tartalmazo nyomdafesték
iszap

50

50

08 03 17*

veszélyes anyagokat
tartalmazo hulladekka valt
toner

300

300

08 04 09*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragasztok,
tomitéanyagok hulladéka

400

400

08 04 11*

szerves oldészereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragasztok,
tomitéanyagok iszapja

500

500

08 04 13*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragasztok,
tomitdanyagok vizes iszapja

400

400

08 04 15*

szerves oldoszereket vagy
mas veszélyes anyagokat,
valamint ragasztokat,
tomitdanyagokat tartalmazé
vizes folyékony hulladék

300

300

09 01 01*

vizes alapu el6hivo és
aktivalo oldat

400

400

09 01 02*

vizes alapl ofszetlemez
eléhivo oldat

400

400

09 01 03*

oldészer alapu el6hivo oldat

400

400

09 01 04*

rogzitd (fixir) oldat

400

400

09 01 05*

halvanyité oldat és
halvéanyito rogzitd fixir oldat

400

400

09 01 06*

fényképészeti hulladék
képzddés telephelyén torténd
kezelésébol szarmazd
ezisttartalmua hulladék

400

400




0901 11*

egyszer hasznalatos
fényképezdgép, amely a 16
06 01, 16 06 02 és 16 06 03
azonosito koddal jelolt
tételekhez tartozo
aramforrast is tartalmaz

400

400

10 08 08*

elsddleges és masodlagos
termelés sosalakja

200

200

10 08 10*

kohosalak (fémsalak) és
gyulékony f616z¢k, amely
vizzel érintkezve veszélyes
mennyiségben gyulékony
gazt fejleszt

200

200

10 08 12*

anodgyartasbol szarmazo,
katranyt tartalmazo6 hulladék

200

200

10 09 05*

fémontésre nem hasznalt,
veszélyes anyagokat
tartalmazo ontdmag és forma

200

200

10 09 07*

fémontésre hasznalt,
veszélyes anyagokat
tartalmazo ontdmag és forma

200

200

1009 11*

veszélyes anyagokat
tartalmazo6 egyéb részecskék

200

200

10 11 09*

feldolgozasra eldkészitett
keverék veszélyes anyagokat
tartalmazo hulladéka

500

500

1011 11~*

nehézfémeket tartalmazé (pl.
katodsugar csovek),
iivegrészecskék és tivegpor
hulladéka

300

300

11 01 09*

veszélyes anyagokat
tartalmazo iszap €s
szlirdpogacsa

500

500

1101 11*

veszélyes anyagokat
tartalmazo 6blitd és mosoviz

500

500

1101 13*

veszélyes anyagokat
tartalmazo zsirtalanitasi
hulladék

200

200




1101 15*

membran- és ioncseréld
rendszerek veszélyes
anyagokat tartalmazo
eluatuma és iszapja

200

200

11 02 05*

veszélyes anyagokat
tartalmazo réz-
hidrometallurgiai hulladék

500

500

1102 07*

veszélyes anyagokat
tartalmazo egyéb hulladék

500

500

12 01 10*

szintetikus gépolaj

100

100

12 01 12*

elhasznalt viasz és zsir

100

100

12 01 14*

veszélyes anyagokat
tartalmazo, gépi
megmunkalas soran képz6dd
iszap

100

100

12 01 20*

veszélyes anyagokat
tartalmazé elhasznalt
csiszoloanyagok és eszkodz

400

400

12 03 01*

vizes mosofolyadék

100

100

1301 11*

szintetikus hidraulikaolaj

200

200

1301 13*

egy¢b hidraulikaolaj

200

200

13 02 04*

asvanyolaj alapt,
klorvegyiiletet nem
tartalmazo hajtomi- és
kendolaj

200

200

13 02 05*

asvanyolaj alapt,
klorvegyiiletet nem
tartalmaz6 motor, hajtomii-
és kendolaj

500

500

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtomii-
¢s kendolaj

200

200

1302 07*

biologiailag kdnnyen
leboml6 motor-, hajtomii és
kendolaj

200

200

13 02 08*

egy€b motor-, hajtomi- €s
kendolaj

50

50

13 05 01*

homokfogobdl és olaj-viz
szeparatorokbol szdrmazo
szilard anyag

200

200




13 05 02*

olaj-viz szeparatorokbol
szarmaz0 iszap

200

200

13 05 06*

olaj-viz szeparatorokbol
szarmazo6 olaj

200

200

1305 07*

olaj-viz szeparatorokbol
szarmazo6 olajat tartalmazo
viz

200

200

1307 01*

tiizeldolaj €s dizelolaj

300

300

13 07 02*

benzin

300

300

13 07 03*

egy¢éb lizemanyagok
(ideértve a keverékeket is)

300

300

13 08 02*

egyéb emulziok

300

300

14 06 01*

klor-fluor-szénhidrogén,
HCFC, HFC

300

300

14 06 02*

egyeb halogénezett oldoszer
¢és oldoszer keverék

200

200

14 06 03*

egyéb oldoszer €s olddszer
keverék

200

200

14 06 04*

halogénezett oldoszereket
tartalmazo iszap ¢€s szilard
hulladék

200

200

14 06 05*

egyéb oldoszereket
tartalmazo iszap és szilard
hulladék

100

100

1501 10*

veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazo
vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

34510

30400

1000

1501 11*

veszélyes, szilard porozus
matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbol késziilt
csomagolasi hulladék,
ideértve a kitirtiilt hajtogéazas
palackokat

200

200

1502 02*

veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a
kozelebbrdl meg nem
hatarozott olajszlir6ket),
torlokendok és védoruhazat

500

500

16 01 04*

hulladékka valt gépjarmii

100

100




16 01 O7*

olajsziird

200

200

16 01 08*

higanyt tartalmaz6 alkatrész

30

30

16 01 09*

PCB-t tartalmazo alkatrész

50

50

16 01 13*

fékfolyadek

50

50

16 01 14*

veszélyes anyagokat
tartalmazo6 fagyallo folyadék

50

50

16 01 21*

veszélyes alkatrészek,
amelyek kiilonboznek a 16
01 07-t61 16 01 11-ig terjedd,
valamint a 16 01 13-ban és
16 01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol

34510

30400

200

16 02 09*

PCB-t tartalmazo
transzformatorok és
kondenzatorok

50

50

16 02 10*

PCB-t tartalmaz6 vagy azzal
szennyezett, hasznalatbol
kivont berendezés, amely
kiilonbozik a 16 02 09-t61

50

50

16 02 11*

klor-fluor-szénhidrogéneket
(HCFC, HFC) tartalmazo
hasznalatbol kivont
berendezés

30400

30400

300

16 02 13*

veszélyes anyagokat
tartalmazo kiselejtezett
berendezés, amely
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16
02 12-ig terjedd
hulladéktipusoktol

34510

30400

1000

16 02 15*

kiselejtezett berendezésbol
eltavolitott veszélyes anyag

34510

30400

1000

16 03 05*

veszélyes anyagokat
tartalmazo szerves hulladék

100

100

16 04 01*

hulladék 16szer

100

100

16 04 02*

tiizijaték hulladék

30

30

16 06 01*

Olomakkumulator

500

500

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

100

100

16 06 03*

higanyt tartalmaz6 elemek

100

100




16 08 02* veszélyes atmeneti fémeket | 200 200 200
vagy vesz¢lyes atmeneti
fémek vegytileteit tartalmazo
elhasznalt katalizator
16 08 O7* veszélyes anyagokkal 200 200 200
szennyezett katalizator
16 10 01* veszélyes anyagokat 200 200
tartalmazo vizes folyékony
hulladék
17 04 09* veszélyes anyagokkal 34510 | 30400 300
szennyezett fémhulladék
17 04 10* olajat, szénkatranyt vagy 34510 | 30400 300
egyéb veszélyes anyagot
tartalmazo kébel
19 10 05* veszélyes anyagokat 34510 | 30400
tartalmazo mas frakciok
1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat | 34510 | 30400 500
tartalmazo hulladék
mechanikai kezelésével
nyert hulladék (ideértve a
kevert anyagokat is)
2001 13* oldoszerek 50 50
20 01 14* savak 50 50
20 01 15* lagok 50 50
2001 17* fényképészeti vegyszer 50 50
2001 19* névényveéddszer 50 50
2001 21* fénycsovek és egyéb 500 500
higanytartalmu hulladék
20 01 23* klor-fluor-szénhidrogént 34510 | 30400 500
tartalmazo kiselejtezett
berendezés
20 01 26* olaj és zsir, amely 50 50
kiilonbozik a 20 01 25-t6l
2001 27* veszélyes anyagokat 100 100
tartalmazo festék, tintak,
ragasztok és gyantak
20 01 29* veszélyes anyagokat 50 50

tartalmazo mososzer




2001 31*

citotoxikus és citosztatikus
gyogyszerek

50

50

2001 33*

elemek és akkumulatorok,
amelyek kozott a 16 06 01, a
16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosito koddal jelolt
elemek és akkumulatorok is
megtalalhatok

200

200

20 01 35*

veszélyes anyagok
tartalmazo, kiselejtezett
elektromos ¢és elektronikus
berendezések, amelyek
kiilonboznek a 20 01 21-t6l
€s 20 01 23*-t6l

34510

30400

5000

2001 37*

veszélyes anyagokat
tartalmazo fa

100

100

Minddsszesen évente (t)

34510

30400

34510




Nem veszélyes hulladékok kezelni kivant listaja

Azonosito kod

Megnevezés

Hulladékgazdalkodasi tevékenységenként

atvehet6 mennyiség (t/év)

Gyiijtés Elékezelés Kereskedelem

06 03 16 fémoxidok, amelyek 86015 30400 109280
kiilonboznek a 06 03 15-t6l

1002 01 salak kezelésébol szarmazo | 86015 109280
hulladék

10 03 02 hulladékka valt 86015 109280
anodtormelékek

1003 16 folozek és salak, amely 86015 109280
kiilonbozik a 10 03 15-t6l

100501 elsddleges €s masodlagos 86015 109280
termelésbol szarmazo salak

100511 folozEk és salak, amely 86015 109280
kiilonbozik a 10 05 10*-t61

10 06 01 elsddleges €s masodlagos 86015 109280
termelésbdl szarmazo salak

10 06 02 elsddleges €s masodlagos 86015 109280
termelésbol szarmazo
kohosalak (fémsalak) és
folozék

100701 elsddleges €s masodlagos 86015 109280
termelésbdl szarmazo salak

10 08 09 egy¢éb salakok 86015 109280

110501 kemény cink 86015 30400 109280

120101 vasfém részek és 86015 30400 109280
esztergaforgacs

120102 vasfém részek és por 86015 30400 109280

120103 nemvas fém reszelék és 86015 30400 109280
esztergaforgacs

120104 nemvas fém részek és por 86015 30400 109280

120199 kozelebbrol meg nem 86015 30400 109280
hatarozott hulladék (pl.
gyartaskozi lemezhulladék)

150101 papir és karton csomagolasi | 86015 30400 109280
hulladék

150102 milanyag csomagolasi 86015 30400 109280
hulladék




150103 fa csomagolasi hulladék 86015 30400 109280
1501 04 fém csomagolasi hulladék | 86015 30400 109280
150105 vegyes Osszetételli kompozit | 86015 30400 109280
csomagolasi hulladék
1501 06 kevert csomagolasi 86015 30400 109280
hulladékok
16 01 03 hulladékka valt 86015 300 109280
gumiabroncsok
16 01 06 hulladékka valt gépjarmd, 86015 30400 109280
mely nem tartalmaz sem
folyadékot, sem mas
veszélyes 0sszetevot
16 01 17 vasfémek 86015 30400 109280
16 01 18 nemvas fémek 86015 30400 109280
16 0119 muanyagok 86015 30400 109280
16 02 14 kiselejtezett berendezés, 86015 30400 109280
amely kiilonbozik a 16 02
09-t61 16 02 13-ig terjedd
hulladéktipusoktol
16 02 16 Kiselejtezett 86015 30400 109280
berendezésekbdl eltavolitott
anyag, amely kiilonbozik 16
02 15*-t6l
16 03 04 szervetlen hulladék, amely | 86015 30400 109280
kiilonbozik a 16 03 03-tol
16 06 05 egyéb elemek és 86015 10 109280
akkumulatorok
16 08 01 arany, ezist, rénium, 86015 30400 109280
rodium, palladium, iridium
vagy platina tartalmu
elhasznalt katalizatorok
(kivéve a 16 08 07)
16 08 03 egyéb atmeneti fémeket és | 86015 30400 109280

atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazo6 elhasznalt
katalizatorok, amelyek
kiilonboznek a 16 08 02-t61




170107 beton, tégla, cserép és 86015 50 109280
keramia frakcio vagy azok
keveréke, amely kiilonbozik
a 17 01 06-tol
17 02 03 mianyag 86015 50 109280
1704 01 vOrosréz, bronz, sargaréz 86015 30400 109280
17 04 02 aluminium 86015 30400 109280
17 04 03 6lom 86015 30400 109280
1704 04 cink 86015 30400 109280
17 04 05 vas ¢€s acél 86015 30400 109280
17 04 06 on 86015 30400 109280
17 04 07 fémkeverék 86015 30400 109280
1704 11 kabel, amely kiilonbozik a | 86015 30400 109280
17 04 10-t61
191001 vas- és acélhulladék 86015 30400 109280
191002 nemvas fémhulladék 86015 30400 109280
191202 fém vas 86015 30400 109280
191203 nemvas fémek 86015 30400 109280
191204 milanyag és gumi 86015 30400 109280
1912 07 fa, amely kiilonbdzik a 19 86015 100 109280
12 06-tol
200101 papir és karton 86015 500 109280
200102 iiveg 86015 100 109280
2001 34 elemek és akkumulatorok, 86015 100 109280
amelyek kiilonboznek 20 01
33-t61
2001 36 kiselejtezett elektromos és | 86015 30400 109280
elektronikus berendezések,
amelyek kiilonboznek 20 01
21-t61, 20 01 23-t61 és 20 01
35*-tdl
2001 38 fa, amely kiilonbozik a 20 86015 100 109280
01 37-t61
2001 39 miianyagok 86015 100 109280
200140 fémek 86015 30400 109280
Mindosszesen (t/év) 86015 | 85940 (melybdl fém 109280

30400)




8. szamu melléklet:

Klimavédelmi dokumentacio



ENVIROMENT Kornyezetvédelmi, Mérnoki és Szolgdltatd Betéti Tarsasdg

SERENITY SOLUTION Kift.

Miskolc, Sajoszigeti utca 6.

77 e

fémhulladékgyujto-elokezelo telep

Klimakockazati elemzés

Sy, QN aF Ve LN <\ Q
Székéné Hajdu Diana
okl. kornyezetgazdalkodasi mérndk
szakértd

2023. oktober 2.



Jelen klimakockazati és éghajlati elemzése dokumentaciot a 314/2005. kormanyrendelet
4. szdmu melléklet 6, pontja alapjan végeztiik el az aldabbi tematikus megbontds szerint,
figyelembe véve a hivatkozott jogszabalyi eldirast.

Az érintett telephely éghajlati tényezoit, koriilményeit az alabbiakban ismertetjiik:

A kistéj éghajlata mérsékelten hitvos—mérsékelten szaraz. A kistaj, két nagytaj az Eszak-
magyarorszagi- kozéphegység és az Alfold nagytdj hatdran htizodik, mely ranyomja a bélyegét
az éghajlati viszonyokra. A Kistaj évi kozéphémérséklete 9- 9,5 °C, magasabb, mint az Eszak-
magyarorszagi-medencék  kozéptajra  jellemzd  atlagos  évi  kozéphdmérséklet.
Csapadékviszonyok az elébbihez hasonlé elrendezédést, mutatja. A kistdj az Eszak-
magyarorszagi-medencék kozéptdj Déli részén, az Alfold nagytdjjal hatdrosan fekszik. Ennek
okan a kozéptaj legkevesebb csapadékviszonyai jellemzoek erre a teriiletre. (570 -580 mm).

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége a XX. szdzad elejétdl tekintve némileg
csokken, az elmult évtizedekben azonban novekedés figyelhetd meg. Az alabbiakban az 1991—
2020 kozotti idoszak atlagos csapadékmennyiségéhez viszonyitott szazalékos -eltérések
idOsorait mutatjuk be éves és évszakos skalan a XX. szazad elejétél 2020-ig (1-2. abra) az
Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan elérhetd adatok felhasznalasaval.

A csapadék évrdl-évre nagy valtozékonysagot mutat, a tobb éven at tartd csapadékos
vagy szaraz idészakok ritkak. Tartosan csapadékos évek az 1910-es években, valamint 1940
koriil fordultak el6 (1. abra), hosszabb — csapadékosabb év nélkiili — szaraz id6szak pedig csak
az 1980-as évek kornyékén volt.
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1. abra
Az éves csapadékisszeg orszagos atlaganak anomaliai, 1901-2020.
Az eltéréseket (%) az 1991-2020 évek atlagahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

A 2. abra a négy évszak csapadékdsszegének alakulasat szemlélteti 1901-t6l. Az évszakos
csapadekvaltozasok sokkal nagyobb iddébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az éves
anomalidk iddsora.
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2. a-d) abra.
Az évszakos csapadékisszegek orszagos atlagainak anomaliai, 1901-2020.
A relativ eltéréseket (%) az 1991-2020-as atlagokhoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

Ev Tavasz Nyar Osz Tél
2010 | 9855 | 2010 | 266,1 | 1999 3257 | 1952  289,7 1976/77 2059
1940 840,9 2013 2359 1940 321,8 1944 266,5 1935/36 196,0
1915 | 831,8 | 1987 | 2259 | 2005 3165 1922  261,5 1909/10 1929
1999 8099 1912 221,7 1926 3151 1905 260,6 2012/13 192,4
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1965
1937
1944
1955
2014
1966

806,4
795,8
7847
762,1
759,7
738,9

1919
1937
1916
1965
1951
1939

217,3
215,9
209,0
208,0
206,2
201,9

1913
2010
1975
1920
1955
1965

311,4
296,2
292,4
292,3
288,5
288,1

1998
1950
1974
2010
1960
1939

254,7
246,6
239,3
234,3
232,5

1969/70 188,3
2009/10 184,3
1914/15|175,8
1946/47 174,0
1954/55 |173,7

230,4 1978/79 170,1

3. tablazat: A tiz legcsapadékosabb év és évszak csapadékdsszege (mm) az 1901-2020 id6szakban.
Az ezredfordulé utani éveket kiemelés jeldli.

A csapadék nemcsak idoben, hanem térben is nagyon valtozékony, igy a hosszatava
esetén. Az exponencialis
trendbecslés szerinti csapadékvaltozas térbeli eloszlasat lathatd a 3. abran két idoszakra. Az
abrakrol lathatd, hogy a vizsgalt teriileten az elmult idészakban az éves csapadékmennyiség
kismértékben ndvekedett.
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Eves csapadékdsszegek valtozasa
1981-2020 (%)
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3. abra
Az éves csapadékisszeg valtozasanak teriileti eloszlasa (%)
az 1901-2020 és az 1981-2020 idészakokban.
A szignifikans valtozast (90%-o0s megbizhatéséag) fekete pontok jeldlik.

Csapadék szélséségek valtozasa

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal vagy tartds szarazsaggal jard események,
periodusok el6fordulasi gyakorisagat néhany csapadékindex iddsoraval jellemezhetjiik.
Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink (4. dbra).

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t) is nétt a
XX. szazad eleje ota (5. és 6. abrak). A napi intenzitas, mas néven atlagos napi csapadékossag
(egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosa) nyaron
szintén megnovekedett (7. dbra). Az atlagos napi csapadék novekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zdporok, zivatarok soran hullik, azaz egyre
inkabb nagyobb gyakorisaggal fordulhatnak eld rovid ideig tartozd, extrém iddjarasi
koriilmények (villamarviz, tartos hoségnapok).

Rovidebb idészak — az 1981 ¢és 2020 kozotti évek — valtozasait vizsgalva
megallapithatd, hogy a 20 mm f616tti csapadéku napok szdma szignifikans, 2 napos emelkedést
jelez. A csapadékos napok szama nétt 1981 és 2020 kozott, rovidiilni latszanak a leghosszabb

70



szaraz id6szakok, emelkedd a nyari csapadékintenzitas, de ezek a valtozasok statisztikailag nem
szignifikansak.
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4. &bra
A csapadékos napok (R=1mm) szamanak orszagos atlaga a tizéves mozgo atlag gérbéjével
és a becsiilt linearis trenddel az 1901-2020 idészakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos atlaga alapjan.)

10
novekedés: 1 nap/120 év

R=20MM NAPOK SZAMANAK ORSZAGOS
ATLAGA
(V]

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
5. abra
A 20 mm-nél nagyobb csapadékt napok (R=20mm) szamanak orszagos atlaga a tizéves

mozgo6 atlag gbrbéjével és a becsiilt linearis trenddel az 1901-2020 id6szakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos atlaga alapjan.)
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6. abra
A leghosszabb szaraz periédus (napi R<1mm) orszagos atlaga a tizéves
mozg6 atlag gbrbéjével és a becsiilt linearis trenddel az 1901-2020 id6szakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos atlaga alapjan.)

ndvekedés: 1.4 mm/120 év

NYAR| NAPI CSAPADEKINTENZITAS
(MM/NAP) ORSZAGOS ATLAGA
[5.4]

9 1
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

7. &bra
A nyari napi csapadékintenzitas orszagos atlaga a tizéves mozgd atlag gérbéjével és a becslilt linearis
trenddel az 1901-2020 id6szakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos atlaga alapjan.)

Az 1981-2020 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg
az 8. abra trendtérképe. Miskolc és kornyéke a teriiletén megnétt a nyari intenziv csapadékos
esemény bekovetkezésének valdszinlisége az elmult idészak trendelemzése nyoman.



Nyari csapadékintenzitas valtozasa
1981-2020

i ORSZAGODS |
lll METECROLOGIAI
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8. abra. A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa
az 1981-2020 idészakban. A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszdg éves ¢és évszakos kozéphdmérsékleteinek iddsora a globalis
tendencidkkal 6sszhangban alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot
mutat. A valtozasok szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a
jelen éghajlati allapotot leird, 1991-2020 iddszak atlagértékétdl valo eltéréseit szemlélteti az
alabbi grafikon a XX. szazad elejét6l 2020-ig (9. abra).
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9. ébra
Magyarorszag éves k6zéphémérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2020 k6z6tt.
Az értékeket az 1991-2020 idbszak atlagahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

A 10. dbra a négy évszak kozéphdmérsekletének alakulasat szemlélteti 1901-t61.
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10. a-d &bra
Az évszakos kbzéphémeérsékletek anomaliai (°C) 1901-2020 k6z6tt.
Az értékeket az 1991-2020-as id8szak atlagahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

Az éves, valamint az 6sszes €évszakos kozéphdmérsékletekben bekovetkezett emelkedés
mindkét vizsgalt iddszakban szignifikansnak tekintheté 90%-os bizonyossaggal. A
kozelmultban a melegedés mértéke nagyobb volt, mint a teljes 120 év sordn, aminek a gyorsuld
melegedésen kiviil az az oka, hogy a teljes iddszakban tobb hiild periddus is eléfordult.

Az évi kozéphomeérsékletek valtozasanak térbeli eloszldsa

Az ¢évi kozéphOmérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasdt mutatja a 11. dbra két
kiilonb6z6 1ddszakra.

A melegedés mindkét idészakban az orszag egész teriiletén megfigyelhetd, de eltérd
mértékben. Ahogy az idésoroknal mar emlitettiik, az elmult 40 évben a melegedés sokkal
jelentdsebb volt, mint a 120 év egésze soran, tovabba més a melegedés teriileti eloszlasa is a
két periodusban.

A beruhazasnak helyszint biztosito teriileten (Miskolc Megyei Jogii Véaros kozigazgatasi
tertilete) az orszagos atlagnal magasabb értéki volt az évi kozéphdmérseklet emelkedése (1981-
2020. idészakban 1,6-1,8 °C volt emelkedés mértéke).
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Eves kdzéphémérsékletek valtozasa 1901-2020 (°C)

) ORSZAGOS |
| METECROLOGIAI
" SZOLGALAT 1 12 14 16 18 2

Eves kézéph6mérsékletek valtozasa 1981-2020 (°C)

) ORSZAGOS
| METEQROLOGIAI
¢ SZOLGALAT 1 12 14 16 18 2

11. abra
Az éves k6zéphdmérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa
az 1901-2020 és 1981-2020 id6szakokban.
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A vizsgélt teriileten az egyes id6jarasi, €ghajlati tényezokkel szembeni Kkitettség
mértékét a NATER — Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatai alapjan
jellemezhetjiik.

A forr6 napok alakuldsanak szama 5-10 kozotti.

|

Sl ]

Rudabanya

Kitettség - A forré napok szamanak véarhaté
véltozasa a 2021-2050 id8szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (napok szédma)

Borsodnadasd

Napok széma 5-10

Nagyitas/kicsinyités erre:

Héségriados napok szamanak alakulasa (napok szama 10-15).

Ki ég - Ahdsé dés napok

vérhaté valtozésa a 2
ALADIN-Climate Kt
szama)

Napok szdma 10-15

Nagyits/kicsinyités erre:

30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamdnak varhatd valtozédsa az alabbi
kitettséggel jellemezhetd:
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Informéacié

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos
napok szdmanak varhaté valtoza
Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok

i
szama)

Napok széama 0-0,5

Nagyités/kicsinyités erre:

Az éghajlatvaltozéssal kapcsolatban végzett vizsgalatainkat az alabbi dokumentumok
¢s utmutatok szerint végeztik el:

- Eghajlatvaltozds hatasaihoz valé alkalmazkodds — Médszertani Gtmutatdé az
éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez (Forras:
Magyar Mérnoki Kamara, 2018. oktober 14.)

- Klimakockazati Utmutaté (Forras: Klimapolitika Kft.)

- Részletes klimakockézati modszertan (Forras: Klimapolitika Kft.)

- Borsod-Abatj-Zemplén Megye Klimastratégiaja (2017.)

- Miskolc Megyei Jogu Varos Klimastratégiaja (2020.)

Az értékelést az elmult 30 évre vonatkozo, és a klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a

jovobeni 30 évre prognosztizalt adatokat figyelembe véve végeztik el a fenti anyagok
felhasznalasaval.

[l. 1. Tervezett tevékenység beazonositdsa éghajlatvaltozads altali befolydsoltsaga
tekintetében

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem
tervezett mikodése legaldbb 15 év?

A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
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A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb h6mérséklet és
az egyéb éghajlati paraméterek valtozdsa? Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koéltségekhez vagy a berendezések meghibdsoddsahoz?

1gen/nem

A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, h(itéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd
infrastruktdra valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgdltatdsok. Amennyiben a viznek
jelent8s szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gydrtasa) vagy a szolgdltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjards valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

1gen/nem

A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e
az éghaijlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensd termékektdl vagy szolgdltatdsoktol,
amelyek darat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

A projekt szdllitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

A projekt Gizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve h6mérsékleti
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szell6z6 éplletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

A projekt termékei és szolgdltatasai iranti keresletet befolydsolja-e az id6jaras vagy éghajlat?

(pl. épuletek hitése és fiitése, stb.)

igen/nem

1. szami tablizat: Eghajlatviltozds dltal befolydsolt tevékenység dsszesitd

adatsora

vizsgdlati

Az elvégzett elemzé€s alapjan a targyi telephelyen folytatni kivant hulladékgazdalkodasi

tevékenység az €ghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt tevékenység.

Il. 2. Erzékenység elemzés

Az érzékenység vizsgalatot az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységre, valamint ezen tevékenység inputjara és

outputjara gyakorolt hatasainak a feltérképezésével végeztiik el.

Els6 1épésben megvizsgaltuk a tervezett tevékenység potencidlis érzékenységét az
¢ghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. hdmérséklet, csapadék, sz€l), valamint a méasodlagos,

éghajlattal 6sszefliggd hatdsokra (pl. bel-, arviz, aszaly).
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A hulladékgazdalkodasi tevékenység érzékenység elemzését a 2. szamu tablazatban
megjelolt éghajlati paramétereket figyelembe véve matrix elv szerint mindsitettiik. A projekt
érzékenység elemzése sordn az egyes éghajlati paramétereket az alabbi besorolési kategoriak
szerint mindsitettik:

a - alacsony
k kézepes
m — magas.

A 2. szamu tablazatban a fenti betlikodos jelolést alkalmaztuk.

asolja-e a

épességét befoly

ériilékenységét és adaptdciods

urak s

infrastrukt
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5 Trépusi éjszakak szamdanak novekedése
A . a a a a a a
(napi minimum > 20 °C)
6 H6hullamos napok szamanak novekedése
e a o k k a. a a a
(napi kozéph6émérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi héingds noévekedése (napi
a a a a a a

maximum és minimum kiilonbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csokkenése a. a. a. a. a. a.
9 Csapadékos napok szamanak csokkenése
(napi csapadékodsszeg = 1 mm, %)
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Eghajlati paraméter véltozasa

10 Atlagos napi csapadékossag névekedése

(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)
11 Max. szaraz id6szak hosszanak

novekedése (leghosszabb idGszak, amikor a
napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

12 Max. nedves idGszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg 2 1 mm, nap)

13 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap)

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

16 Megnovekedett UV sugdrzas,
csokkent felh6képzddés

17 FelhGszakadasi (viharos idGjarasi)

események szamanak és intenzitasanak
novekedése

18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

19  Arhulldmok  gyakorisdganak  és
intenzitasanak novekedése
20 Belviz

gyakorisaganak novekedése
21 Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak

kialakulasanak

kozoket és folyamatokat befolyasolja-e az

taldlhatd esz

inén

azas helyszil

azas

A beruh

éghajlatvaltozas?
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k (munkaeré6, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek

ényezd
k)

7

A termelési t
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t befolya
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t és/vagy a

, mingségé

t

7

7

mennyisegé

esze

7

Ikatr
éghajlatvaltozas?

esa

7

It kozbensd termékeket)

lja-e az éghajlatvaltozas?

7

7

,

7

Itasu vagy vasaro

’.

P

Termékek (beleértve a sajat eldall

aso

t befolya

7

7

t és/vagy ara

, minGségé

t

7

7

mennyiségeé

k

ftasana

2

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szall

as?

lja-e az éghajlatvaltoz

it befolyaso

Osaga

7

megbizhat

A tervezett tevékenység altal elGallitott termékek iranti keresletet

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

és

kozok

éve esz

,

A tervezett tevékenység kornyezetében taldlhato megl

lja-e a

aso

t befolya

,

7

épességé

acios ké

daptd

ésa

t

kenységé

é

tervezett tevékenység?

urak séral

,

infrastrukt



Eghajlati paraméter véltozasa

alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba

valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23 Tomegmozgas gyakoribb
el6forduldsa

24 Erdé6tlizek gyakorisdaganak
novekedése

25 Nagyerejl viharok, nagysebességl
szél

k.

A beruhdzas helyszinén talalhaté eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas?

A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek

és alkatrészek) mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas?
Termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)

mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?
Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaer6, inputok és termékek szallitasanak

megbizhatdsagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

a a a
a a. a
a a. a
k a. a

2. szdmu tdbldzat: Erzékenység elemzési mdtrix

A tervezett tevékenység altal elGallitott termékek iranti keresletet

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett tevékenység kornyezetében talalhaté meglévé eszkozok és

infrastruktirak sérilékenységét és adaptacids képességét befolyasolja-e a

tervezett tevékenység?

Az elvégzett érzékenység vizsgalat eredményei alapjdn az aldbbi éghajlati tényezdok

kaptak kozepes érzékenységi mindsitést:

- Nyari napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

- Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 °C)
- Hohullamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)
- 20 mm-t elérd csap. napok szdmanak novekedése (napok szdma, amikor a napi

csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

- Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa
- Nagyerejli viharok, nagysebességii sz¢l

[1.3. A tevékenység helyszinének és hatastertletének kitettség elemzése
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A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység érzékenység elemzését kovetden
részletesen vizsgaltuk a megvalosulasi helyszint, annak megallapitisa érdekében, hogy a
telephely és annak hatasteriilete ki van-e téve és milyen mértékben az egyes éghajlati
tényezoknek (a tényezok valtozasanak).

A kitettség vizsgalatot azokndl a hatasoknal végeztiik el, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal k6zepes mindsitést kaptak.

Vizsgalt éghajlati paraméter Helyszin és hatasterilet kitettségének
értékelése

Nydri napok szdmanak névekedése (napi max. > | kdzepes

25 °C)

H&ségnapok szamanak novekedése (napi kozepes

maximum = 30 °C)
H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi | kdzepes
kozéphémérséklet > 25 °C)
20 mm-t elér6 csap. napok szamanak kozepes
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap)
Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony
Nagyerejl viharok, nagysebességli szél alacsony

3. szdmu tablazat: Tevékenység és hatasteriiletének kitettség elemzése

II.4. Potencidlis hatdsok elemzése, értékelése

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységet érd potencialis fizikai hatdsok abban az
esetben fordulhatnak eld, ha a tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméter valtozasara,
¢és ezzel egyidoben a megvaldsulasi helyszin is ki van téve az adott éghajlati paraméternek
(illetve annak jovébeni valtozdsanak). A két feltétel egyiittes fennalldsa sziikséges.

A hatasok értékelését az alabbi potencialis hatas értékeld tablazat felhasznalasaval
veégeztiik el.

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Kozepes Alacsony Kozepes -

Forras: ADB

Erzékenység

4. szamu tablazat: Hatds értékeld tablazat
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Vizsgalt éghajlati paraméter Erzékenység | Helyszin és Ertékelés (érzékenység

hatasterilet és kitettség)
kitettségének
értékelése
Nydri napok szdmanak kozepes kozepes Kbzepes
novekedése (napi max. > 25 °C)
H&ségnapok szamdanak kozepes kozepes Kbzepes
novekedése (napi maximum 2
30 °C)
H6hulldmos napok szamanak kozepes kozepes Kbzepes

novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)
20 mm-t eléré csap. napok kozepes kozepes Kbzepes
szamanak névekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap)

Tomegmozgas gyakoribb kozepes alacsony Alacsony
el6fordulasa
Nagyereju viharok, kozepes alacsony Alacsony

nagysebesség(i szél
5. szdmu tdbldzat: SZEPI MEH MB Kft. dital folytatni kivdnt fémhulladék gydijtés és el6kezelési
tevékenység klimakockdzati hatdsértékelése

II.5. Lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Az 5. szamu tablazat tartalmazza a targyi elézetes vizsgalati dokumentacidban szerepld
hulladékgazdalkodasi tevékenység éghajlatvaltozassal szembeni lehetséges hatasainak
elemzését, értékelését. Kockdzatnak mindsiil a kdr, a baleset, a veszteség és a funkcidk
ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok €s a negativ kornyezeti hatasok lehetdsége.

A kockazat a potencialis kar nagysagénak és a kar bekovetkezési valdszintiseégének
szorzataként hatdrozhatd meg (6. szdmu tablazat). A kozepes hataserdsségii klimavaltozasi
paraméterekre kiterjedden végeztiik el az alabbi (7. szdmu tablazat) kockazatelemzését.

Valészinliség Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis | Jelent6s Mérsékelt | Kicsi Jelentéktelen
Majdnem Magas Kozepes
bizonyos
Valdszinti Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valdszini Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Kozepes Alacsony _

6. szamdu tabldzat: Kockdzatértékelési matrix (Forrds: ATC projekt)

A kockazatok értékelését a lenti 6sszegz6 tablazatban foglaltuk 6ssze.
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Lehetséges Kovetkezmény (hatds) | Valdszin(iség Kockazati kategoria
kovetkezmény (hatas) | nagysagrendje értékelése
Nydri napok szdmanak névekedése (napi max. > 25 °C)

Berendezés, eszkdzkar | Jelentéktelen Ritka
Gazdasagi kar, | Kicsi Lehetséges Kozepes
termelés kiesés,
termelékenység
csokkentés
Munkabiztonsag Jelentéktelen Ritka _
Uzemeltetési Kicsi Lehetséges Kozepes
nehézségek,
technoldgiai
problémak

H&ségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C)
Berendezés, eszkdzkar | Kicsi Nem valdszind Alacsony
Gazdasagi kar, | Kicsi Lehetséges Kozepes
termelés kiesés,
termelékenység
csokkentés
Munkabiztonsag Kicsi Nem valdszind Alacsony
Uzemeltetési Kicsi Lehetséges Kozepes
nehézségek,
technoldgiai
problémak
Kornyezeti kar Jelentéktelen Ritka
H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C)
Berendezés, eszkdzkar | Jelentéktelen Ritka
Gazdasagi kar, | Kicsi Lehetséges Kozepes
termelés kiesés,
termelékenység
csokkentés
Munkabiztonsag Jelentéktelen Ritka _
Uzemeltetési Kicsi Lehetséges Kozepes

nehézségek,
technoldgiai
problémak

20 mm-t elér6 csapadékos napok szamanak noévekedése (napok szdma, amikor a napi

csapadékosszeg = 20 mm, nap)

Berendezés, eszkdzkar | Kicsi Ritka Alacsony
Gazdasagi kar, | Kicsi Nem valdszin( Alacsony
termelés kiesés,

termelékenység

csokkentés

Munkabiztonsag Kicsi Nem valdszini Alacsony
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Uzemeltetési Mérsékelt Nem valdszind Kozepes
nehézségek,

technoldgiai

problémak

Koérnyezeti kar Jelentéktelen Ritka

7. szamu tabldzat: Kockdzatértékeld tabldzat

II.L6. A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozds hatasaihoz vald
alkalmazkodas bemutatasa

A fenti hatas és kockézatelemzési munkdk elvégzését kovetden azt vizsgaltuk és
elemeztiik, hogy a kozepes és alacsony kockazati mindsitésti hatasok tekintetében milyen
alkalmazkodasi, adaptacids intézkedések tehetok:

A jovObeni éghajlat-valtozasi kockazati elem, mely leginkdbb meghatdrozo a tervezett
tevékenység vonatkozdsdban a hdségnapok ¢és hoéhullamos napok szamanak ndvekedése,
valamint a nyari napok szamdnak ndvekedése és a nagyintenzitasi csapadékos napok
eléfordulasi gyakorisdganak novekedése.

A fenti valtozasokhoz valé alkalmazkodas érdekében olyan technologiat, munka- és
iizemszervezést kell megvaldsitani, mely csokkenti a lehetséges kockazatok, valamint ebbdl
szarmaz6 hatdsok mértékét.

A tervezett hulladékgazdalkodési tevékenységhez szdmos technoldgiai lehetdség
rendelkezésre all:

- korszeri automatizalt fémhulladék feldolgozé (valogatd, apritd, shredder és balazo)
gépsorok, melyek nagymennyiségii hulladékok feldolgozasara szolgalnak (ugyanakkor
amegnovelt kapacitas mellett a beépitett elektronikai feliigyelet sokkal inkabb érzékeny
a kiils6 id6jarasi kortiilményekre)

- fémhulladékgyijto telepek Magyarorszag szamos pontjan lizemelnek, melyek kizarolag
gyljtési tevekenységet folytatnak, gépesités, elokezelés nélkiil (ebben az esetben nincs
lehetdség a szallitasi hatékonysag novelésnek (pl. térfogattomorités — igy a fémhulladék
elszallitas kornyezeti hatasai megndvekednek, hozzdjarulva a mikrokdrnyezet (Kvazi
¢ghajlati jellegli hatésteriilet) kornyezeti terheléséhez.

Az egyes technologiai lehetdségeket értékelve megallapithatd, hogy a SERENITY
SOLUTION Kft. altal tervezett hulladékgazdalkodasi kapacitasnovekedés és az ahhoz
valasztott technologia az aldbbi alkalmazkodasi potencidloknak felel meg az
éghajlatvaltozasra gyakorolt hatdsok vonatkozasaban:

- a folyamatos PLC rendszerii és emberi feliigyelet mellett végzett korszerli gépészeti
egységek hasznalata soran képesek figyelembe venni a kiils6 iddjarasi koriilményeket,
melyre tekintettel végzik a gépsorok miikodtetését (pl. nyari hdségnapok tetdzd
iddszakdban /12-14 ora kozott/ elkeriilhetd a gépészeti egységek haszndlata). A
gépészeti egységek kapacitasa biztositja az éves szinten, telephelyen el6kezelni kivant
fémhulladékok feldolgozasat megfeleld tizemszervezés mellett (A SERENITY
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SOLUTION Kft. altal megvalasztott nagykapacitasu gépek, gépsorok hatékonysaga
megfelelé, melyek folyamatos iizemmenet igényiikb6l fakadoan a nyari héségben
tulmelegedésre kevésbé érzékenyek).

- munkaszervezési  folyamatoknak  kOszonhetden — biztositott a  munkahelyi
egészségvédelmi eldirdsok és munkabiztonsagi kovetelmények folyamatos betartasa
(pl. intenziv csapadék mellett nem végeznek targoncaval anyagmozgatast a telephelyen)

- A telephely burkolt feliiletl, a gépészeti egységek zart, fedett térben vannak elhelyezve,
igy a csapadékos iddszak hatasainak mérséklése megoldott.

A telephelyen alkalmazni kivant technologia lehetové teszi a hasznositoi igények szerinti
magas szinvonall (tiszta anyagmindség, megfeleld térfogat-tomegarany elérése) fémhulladék
gyljtést és elokezelést, igy a fémhulladékok széllitasanak hatékonyséaga jelentés mértékben
javithat6 (kivalthaté azon kényszertiség, hogy a fémhulladékokat nagyobb tavolsagra kelljen
elszallitani Miskolcrol és vonzaskorzetébdl és ezen szallitdsokbol szarmazo iiveghazhatasu
gazok kibocsatasa is csokkenthetd).

A telephelyen tervezett hulladékgazdalkodasi technologia alkalmazkodik az
éghajlatvaltozasi kovetelményekhez, mind a tervezett célja, mind a telephelyen
alkalmazni kivant technolégia a klimavaltozas hatasainak csokkentésére torekszik, a
tevékenység nélkiili kedvezodtlen hatasokat igyekszik kizarni (nagyobb tavolsagokra
torténd, elokezelés nélkiilli fémhulladék elszallitas a tervezett telep logisztikai
vonzaskorzetébol — helyben elérheté, korszerii fémhulladék gyiijtési és elékezelési
szolgaltatas rendelkezésre all a projekt eredményeként). A fémhulladékok hasznositasra
torténé elokészitésével, hasznositasaval az elsédleges anyagasvanyok (ércek)
felhasznalasa kivalthato, igy eroforras felhasznalas szempontjabol is hatékony és hosszu
tavon fenntarthato létesitmény jon létre Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén, mely a
hulladékgazdalkodasi intézményi szolgaltatasi korben begyijtott fémtartalmu
hulladékok megfelelé feldolgozasara kinal idealis technologiai rendszert.

A tervezett tevékenység kapacitas adatait, a telephely helyszini adottsagait is
figyelembe véve a végezni kivant hulladékgyiijtési-elokezelési technologia megfeleld
miiszaki alternativat jelent éghajlatvaltozasi szempontbdl, mely illeszkedik a varos és a

e re s

[1.7. A tervezett tevékenység hatasa a feltételezhetd hatasterulet éghajlatvaltozashoz
vald alkalmazkodasi képességére

A tervezett megnovelt kapacitassal iizemeld jellemzden fémhulladék gytijté-elokezeld
telep és annak kornyezetében 1év6 ipari 6vezetben talalhato kereskedelmi és ipari 1étesitmények
a klimavéltozas soran ugyanolyan vagy nagyban hasonl6 kockdzatoknak vannak kitéve.

Az elkészitett kornyezeti hatastanulmany dokumentacio részletesen bemutatja a
tervezett tevékenység kornyezeti hatasait az egyes kornyezeti elemek vonatkozasaban
(lehatarolasra Kkeriilt a hatasteriillet nagysaga), mely alapjan Kkijelentheté; hogy a
megvaldsitani kivant tevékenység nem befolyasolja, nem csokkenti a hatasteriileten beliil
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a teriilet (illetve az ott végzett tevékenységek) éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képességét.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZOKENE
HAJDU DIANA KRISZTINA ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.11.01. 11.40.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: HAJDU DIANA KRISZTINA
Szilletési hely: PASZTO

Sziiletési datum: 1978.08.13.

Anyja neve: SZAKACS ROZALIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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