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1. El6zmények

Az Ozd, Dézsa Gyorgy ut 54. alatti telephelyen hidromasszazskad-gyart6 és - Gsszeszere-
16 tizem miikodik.

Az ALTAN Kft a P5 és P6 légszennyezd forrdsok hatasteriiletének szamitassal torténd
meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Didszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiaddja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A leveg6 védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
td azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, en-
nek hidnyéaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott varhaté talajkozeli levegoterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Hatarértékek
Légszennyezd anyagok Az egyoras (PM10 esetében 24 6ras)

légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
Tetrahidrofuran 200
2,6-toluol-diizocianat
1,6-hexametilén-diizocianat

2,4-toluol-diizocianat 2
4,4-metilén-difenil-diizocianat
szilard anyag 50 (24 oras)

A levegotterheltségi szint szilard levegdszennyezd anyagokra vonatkozd egészségligyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)
Légszennyezd anyagok Talajkdzeli levegdterheltség (ug/m?)
Tetrahidrofuran 20
2,6-toluol-diizocianat
1,6-hexametilén-diizocianat

2,4-toluol-diizocianat 0,2
4,4-metilén-difenil-diizocianat
Szilard 5

Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok légkori terjedésének vizsgalatat transzmisszios szamitasokkal vé-
geztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezdanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezotlenebb légkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmeérdjii szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idtartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cai) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

E, folytonosan miikodd pontforrds rovid atlagoldsi iddtartamra vonatkozo gazallapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
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um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzo szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
érteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6; folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggo-
leges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,=0,086p™" +1-In f) *x3TEID ()

o

H
O_Z — 0’38p1,3 (8,7 _ an_) * x1,55 exp(—2,35p) (m)

o

p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forrds kornyezetében, szEeliranyfiiggo).
x - a forréstol valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklydra jellemzo szélsebesség
A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.
Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal

kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah =

S

(1L5-v-d +0,0096-0,) [m]

ahol: k—alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszertsitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271-¥-d2-v [k |

N

ahol T, - akiaramlo gaz homérséklete [K];
Ty, — a kornyezd levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].
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Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlds figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

h,{:h+2-{ Y —I,S]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos sz¢lsebességet az

o fi)

ahol: 4 — a talajfelszint6l mért fiiggéleges tavolsag [m];
ho — a szélmérdhely magassaga [m];
up — sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u=

uO 'Hp+l_hp+l |:mj|
(p+1)-ht H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkez6 modon célszerli elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld ug-val,

2. lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értékét;

4. 16pés: u j és eldzd értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitdsnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altalaban 3-4 ciklus utan befejezodik.

A szennyezd hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” c. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazéasahoz —
a terjedési tényezok meghatdrozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoro-
logiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a 1égkdri hatarréteg alsé zondjaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatarozéasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimi szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.
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Az iteracio kézi szamitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Osszefiiggés:

Ah=27cQun'"?/up**

A c korrekcios tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A =376 ((Qu** (p+1) 20 ")/ (uo hic ® )
A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kdvetkeztében a receptor-
pontban kialakuld hosszu atlagolési idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezOk szerint:

C=33 f,,5)C(xu,S)- [%}

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii (1 ora) atlagolasi id6tar-

tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kornyezetére jellemzéen nem allnak rendelkezésre megfeleld hosszuidejii
meteoroldgiai adatok.

A lokalis hosszuidejli meteorologiai adatok hidanydban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban ko6zoltek alapjan az atszamitas a kovetkezo kozelité formulaval lehetsé-
ges:

2

0,3
G =C 'L } [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves idétartamra vonatkozé koncentracié [ug/m];
C,az | 6ras id6tartamra vonatkozo6 koncentraci6 [ug/m?’];

t1 1 oOra
to 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 6rés idétartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]
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Kiindulé adatok
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo (m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P5, tetrahidrofurdn | 0,0017 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
E(kg/h) PS5, szilard 0,0217 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P5, diizocianatok | 0,000003 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s), P5 0,6611 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?), P5 0,1256 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkdnyve alapjan
h (m), P5 10 Meért adat
Ts (K°), P5 303 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
Th (K°) 297 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P6, tetrahidrofuran 0,0012 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokdnyve alapjan
E(kg/h) P6, szilard 0,0081 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h) P6, diizocianatok | 0,0000015 | AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s), P6 0,2167 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?), P6 0,1256 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzékdnyve alapjan
h (m), P6 10 Mért adat
Ts (K°), P6 305 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzokdnyve alapjan
Th (K°) 297 AIR Metric Hungary Zrt mérési jegyzOkonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
rastol
P5 P6
x (m) 34 27
C(Gmax) (ng/m?), tetrahidrofuran 0,1991 0,2190
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 0,9786 0,5690
C(Gmax) (ug/m?), diizocianatok 0,000035 0,00027

* 24 6ras hatarérték miatti korrekcié (0,385%*x)

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m?), tetrahidrofuran 20 NE
C(Gmax) (ng/m®), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ng/m?), diizocianatok 0,2 NE
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P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), tetrahidrofuran 20 NE
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 5 NE
C(Gmax) (ug/m?), diizocianatok 0,2 NE

NE. Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyodras 1égszennyezettségi hatarér-

ték 10

%o-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P5
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), tetrahidrofuran 0,1593
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 0,7829 49
C(Gmax) (ng/m?), diizocianatok 0,00028
P6
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?), tetrahidrofuran 0,1752
C(Gmax) (ug/m?), szilard anyag* 0,4552 39
C(Gmax) (ug/m?), diizocianatok 0,00022

A hatasteriilet nem érint védend6 lakohazat, épiiletet.

Google Earth

ALTAN Kft
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e-mail: dis5bt@t-online.hu

Tel.: 20/9392-178



10

4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyez6 anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.

A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkdzeli levegdterheltség valtozas nem éri el
egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras (24 6rés) 1égszennyezettségi ha-
tarérték 10 %-at.

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrastol 49 m-re, illetve 39 m-re alakulnak ki, nem érintenek véden-
do lakohazat, épiiletet.

Emdd, 2023. 08. 26.

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéltaté KFT.
3432 Emaéd, Vaci u. 20.
Addszam: 11444026-2-05
MKB RT: 10300002-25509434-00003285
-

Didszegi Sandor
ugyvezeto
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.11.19. 08.43.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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