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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az altaldanos érvényl rendeletek és el6irasok
figyelembevételével készilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésagnak megfelelGek.

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informdcidk valdédisagaért az adat
szolgdltatdja felelGs.

Miskolc, 2023. november

GEON system Kft.
3529 Miskolc,
Knezich K. u. 120A 411

Adoszam: 13605045-2-05

Dr. Szabé Attila
okl. kornyezetmérnok
lgyvezetd
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El6zmények

A Hej6papi Regiondlis Hulladékleraké korabban a MiReHuK6z Nonprofit Kft.
izemeltetésében allt, 2018-t4l pedig a REGIHU-HEJOPAPI Regiondlis Hulladékleraké Korlatolt
FelelGsségli Tarsasag (székhely: 3594 Hej6papi, kiltertlet 073/6 hrsz., cégjegyzékszam: 05 09
030469, addszam: 26214973-2-05) vette at a lerako Gzemeltetését.

A REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké Korlatolt Felel§sségli Téarsasag (székhely:
3594 Hejépapi, kulteriilet 073/6 hrsz., cégjegyzékszam: 05 09 030469, addszam: 26214973-
2-05) megbizta a GEON system Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4.
em. 1., cégjegyzékszdm: 05-09-012655, addszam: 13605045-2-05) az Részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié elkészitésével.

A REGIHU-HEJOPAPI Regiondlis Hulladékleraké Korlatolt Felel8sség(i Tarsasag a Hej6papi
073/6 hrsz.-U ingatlanon végzi hulladékkezelési tevékenységét, a Hej6papi Regionalis
Hulladéklerakd Uzemeltetését a tobbszor moddositott 7137-40/2003. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélynek megfelel6en.

A Hej6papi Regionalis Hulladékkezelé kdzpont 2006. majus 8-tol izemel.

Jelen dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges anyagokat a Megrendel6 bocsatotta
rendelkezéslinkre, az dtadott anyagokat valtoztatas nélkul kozoljiik.
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1 Atevékenységre vonatkozo altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végzé cég:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4. em. 1.
Tel: (46) 200-120

e-mail: geonsystemkft@gmail.com

web: www.geonsystem.hu

A fellilvizsgalatot végz6 személyek:

Dr. Szab¢ Attila, okl. kdrnyezetmérnok, ligyvezeté
Nyilvantartasi szam: 05-1399

Tervez6 (KB-T, GT-T, VZ-T korlatozott)

Szakért6 (SZKV-le, SZKV-zr)

(Jogosultsagok igazoldsa az 1. sz. mellékletben)

1.2 Az iizemelteté neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Név: REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Székhely: 3594 Hej6papi, kiltertlet 073/6 hrsz.
Cégjegyzékszam: 05 09 030469

Addszam: 26214973-2-05

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 103575919

Tevékenység végzésére vonatkozé alapengedély

— megnevezése: egységes kornyezethasznalati engedély (alaphatarozat)
— szama 7137-40/2003

— kiadomanyozdja: EMI-KTVF

— modositotta: 20761-2/2005. sz. hatarozat

— modositotta: 1488-2/2010. sz. hatarozat

— utobbit valtoztatta: 14/5069-15/2010 sz. hatarozat

— maoddositotta: 17937-1/2012. sz. hatarozat

— modositotta: 19085-3/2013. sz. hatarozat
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— modositotta: 1334-29/2014. sz. hatarozat
— maoddositotta: 42-5/2015. sz. hatarozat
— modositotta: 367-3/2016. sz. alaphatarozat
— modositotta: 16/15011-3/2016. sz. hatarozat
— maodositotta: 08/KT/9264-10/2017. sz. hatarozat
— maodositotta: 08/KT/09146-8/2019. sz. hatarozat
— modositotta: BO-08/KT/9777-11/2019. sz. hatarozat
— modositotta: BO/32/02605-7/2020. sz. hatarozat
— modositotta: BO/32/03686-12/2020. sz. hatarozat
— modositotta: BO/32/6068-27/2023. sz. hatarozat
Telephely neve: Hej6papi Regionalis Hulladékkezels Kbzpont
Telephely cime: 3594 Hej6papi kilterilet
Helyrajzi szdma: Hej6papi 073/6
Telephely KTJ szama: 100811576
KTJIétesitmény3 101 626 995

1.3 Alétesitmény teriileti lehatarolasa

A hulladékgazdalkodasi kozpont helyszine a HejGpapi kiiltertlet 073/6 hrsz-u teriilet.
A terilet a Sajoé - Hernad hordalékkup szegélyén Hej6papi telepiléstél ~3 km tdvolsagban
ENY-i irdnyban talalhatd.
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1.1. abra: Hej6papi Regionalis Hulladékleraké elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth - 2019)

Az ingatlan nyilvantartdsi adatokat az 1.1. tablazat tartalmazza.

Helyrajzi szam

Miivelési ag

Teriilet [m?]

Hej6papi 073/6

Kivett
telephely

217 843

1.2. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatai

A telephely kézponti EOV koordinataja:
EOV X: 287313 m
EOVY: 785792 m
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A depdnia sarokponti koordinatai:

Sorszam EOV X EOVY
1. 287 527 785 790
2. 287 616 786 023
3. 287 253 786 174
4. 287 166 785942

1.2. tablazat: A depdniatér sarokponti koordinatai

777

1.4 Telephelyre vonatkozé engedélyek és elGirasok felsorolasa

Hatdésag

Hatarozat szama

Engedély targya

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO/42-5/2015.

7137-40/2003. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO/16/367-3/2016.

7137-40/2003. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
egységes szerkezetbe foglalt mddositdsa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO/16/15011-
3/2016.

BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
médositasa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/9264-
10/2017.

BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
moddositasa (EKHE-be foglalt hulladékgazdalkodasi engedély
kiadasa)

B.A.Z. Varmegyei

BO-08/KT/09146-

BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély

Kormanyhivatal 8/2019. méddositasa
B.A.Z. Varmegyei BO-08/KT/9777- BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
Kormanyhivatal 11/2019 médositasa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO/32/02605-7/2020

BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
médositasa

B.A.Z. Varmegyei BO/32/03686- BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
Kormanyhivatal 12/2020 modositasa
B.A.Z. Varmegyei BO/32/6068- BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
Kormanyhivatal 27/2023. modositasa

1.3. tablazat: A hulladéklerakora vonatkozé EKHE engedélyek

A hulladékelrakdval kapcsolatos egyéb engedélyek:

e Hej6papi regionalis hulladéklerakd csapadékviz és szennyvizelvezetés vizjogi
Uzemeltetési engedélye 1267-9 2014

e Hej6papi regionalis hulladéklerakd figyel6kutak vizjogi izemeltetési engedélye

1265-8 2014

e Hej6papi regionalis hulladéklerakd vizellatas vizi létesitményeinek vizjogi
Uzemeltetési engedélye 1266-9 2014

e Nem veszélyes hulladékok el6kezelésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi

engedély
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Hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas minGsité okirata

e Nem veszélyes hulladékok el6kezelésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi
engedély 17944-7 2013.

e Nem veszélyes hulladékok el6kezelésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi
engedély 17945-8 2013.
Nem veszélyes hulladékok gydjtésére vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedély 17768-11_2013.
Nem veszélyes hulladékok gydjtésére vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedély 17769-11_2013.
Nem veszélyes hulladékok gy(jtésére vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedély 17770-11_2013.
Veszélyes hulladékok gyljtésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedély
17768-12_2013.
Veszélyes hulladékok gyljtésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedély
17769-12_2013.
Veszélyes hulladékok gyljtésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedély
17770-12_2013.

e Hulladékgazdalkodasi engedély nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasa

e Hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevékenység végzésére vonatkozd
engedély Nem veszélyes hulladékok hasznositasara (komposztdlas) vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély 17946-6_2013

e Nem veszélyes hulladékok hasznositasara (komposztalas) vonatkozé 17037-
16/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedély, melyet mddositott a
BO-08/KT/1141-3/2017., BO-08/KT/11848-14/2017., BO-08/KT/09147-
9/2019. sz. hatarozat

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasara vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély 14/7922-6/2013.

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitdsara vonatkozd 14/7922-6/2013.
szamU hulladékgazddlkodasi engedély moddositasa 14/7922-12/2013.

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasara vonatkozo 14/7922-12/2013.
szamon modositott, 14/7922-6/2013. szamon kiadott hulladékgazdalkodasi
engedélyben szerepl§ targyi eszkozok tekintetében bekovetkezé valtozas
OKTE-KP/8404-2/2015.

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasara vonatkozdé 14/7922-12/2013.
szamon maodositott, 14/7922-6/2013. szamu hulladékgazdalkodasi engedély
modositasa OKTF-KP/622-4/2016.

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitdsara vonatkozd OKTF-KP/622-
4/2016. és 14/7922-12/2013. szamon modositott, 14/7922-6/2013. szamu
hulladékgazdalkodasi engedély mddositasa OKTF-KP/622-6/2016.

e Nem veszélyes hulladékok orszdgos szallitdsara vonatkozd OKTF-KP/622-
6/2016., OKTF-KP/622-4/2016. és 14/7922-12/2013. szamon modositott,
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14/7922-6/2013. szamu hulladékgazdalkodasi engedély mddositdsa OKTF-
KP/622-8/2016.

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitdsara vonatkozd OKTF-KP/622-
8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-4/2016. és 14/7922-12/2013.
szamon modositott, 14/7922-6/2013. szamu hulladékgazdalkodasi engedély
maodositasa OKTF-KP/622-10/2016.

e Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitdsara vonatkozd OKTF-KP/622-
10/2016., OKTF-KP/622-8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-4/2016.
és 14/7922-12/2013. szamon modositott, 14/7922-6/2013. szamu
hulladékgazdalkodasi engedély mddositasa PE/KTF/2263-8/2017.

Hatdésag Hatarozat szama Engedély targya

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

17037-16/2015.

Hej6papi 073/6 hrsz.-G ingatlanon |évé komposztalotelep
bdvitésére vonatkozd egységes kdrnyezethasznalati engedély

EMI-KTVF

958-4/2015.

Hej6papi 073/6 hrsz.-U ingatlanon tervezett tizel6anyag-el6allitd
(RDF) Gzem és taroldszin létesitésére és lizemeltetésére vonatkozd
egységes kornyezethasznalati engedély
(MiReHu Kft. — koz06s telephely)

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

12936-23/2015.

Hej6papi 073/6 hrsz.-0 ingatlanon lévé tizelGanyag-elSallitd (RDF)
Uzemre vonatkoz6 958-4/2015. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély modositasa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

12936-25/2015.

Hej6papi 073/6 hrsz.-0 ingatlanon lévé tizel6anyag-elSallitd (RDF)
Uzemre vonatkozd 958-4/2015. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedélyt médositd 12936-23/2015. szamu
hatarozat kijavitasa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/1141-
3/2017.

Hej6papi 073/6. hrsz. ingatlanon lévé komposztaldtelepre
vonatkozé 17037-16/2015. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély modositdsa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/00669-
5/2018

RDF Gzem IPPC engedély mddositasa

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/09147-
9/20109.

Hej6papi 073/6 hrsz. ingatlanon lévé komposztalételepre kiadott
tobbsz6r mddositott 17037-16/2015. szamu egységes
koérnyezethaszndlati engedélyének mddositdsa belefoglalt
hulladékgazdalkodasi engedély kapcsan

1.4. tablazat: A Kft. kapcsolddo létesitményeinek EKHE engedélyei

A vizsgalt id6szakban ketté hatdsagi ellen6rzés volt, melyek az 1.5. tablazatban keriiltek

feltintetésre.

Hatosag

Hatarozat szama

Targy

B.A.Z. Varmegyei
Kormanyhivatal

BO-

07/NEO/00043/2022

3594 Hej6papi, 073/6. hrsz. alatti telephelyén végzett,
hivatalbodl torténé népegészségligyi szempontu ellenérzés a
hulladékgazdalkodasi kozszolgdltatas korébe tartozé hulladékkal
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Hatosag Hatarozat szama Targy

kapcsolatos k6zegészségugyi kovetelményekrél sz616 13/2017.
(VI.12.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése alapjan (2022.03.09.)

3594 Hej6papi, 073/6. hrsz. alatti telephelyén végzett, nem
B.A.Z. Varmegyei BO/51/05213-1 veszélyes hulladék lerakassal torténé artalmatlanitasra irdnyuld
Kormanyhivatal /2022. tevékenység 2022. évi ellenbérzési munkaterv keretein belil

2022. szeptember 22-én torténd helyszini ellenGrzése

1.5. tablazat: Hatosagi ellendrzések

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technoldgia(k)
rovid leirasaval.

A vizsgalat id6pontjaban a telephelyen végzett tevékenységek a kbvetkezdk:

— Kommunalis hulladékok mUiszaki védelem mellett torténé artalmatlanitasa

— Bioldgiailag lebonthaté hulladékok komposztalassal torténé hasznositasa kilon
IPPC engedély alapjan

— Masodnyersanyagként értékesithetd hulladékok balazassal torténs elbkezelése (a
tevékenységet a MiReHu Nonprofit Kft. végzi)

— Hulladék el6kezelés, hasznositas SRF alapanyag gyartas (RDF ilizem) kiilon IPPC
engedély alapjan (tevékenység megkezdésének idGpontja: 2015. év eleje, a
tevékenységet a MiReHu Nonprofit Kft. végzi)

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ‘08 szdmai:
e Az alaptevékenység TEAOR szama:
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

e Kapcsolédé tevékenység TEAOR szama:
3832 Hulladék ujrahasznositas
3811 Nem veszélyes hulladék gytijtés
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3812 Veszélyes hulladék gydjtése (a tevékenységet a MiReHu Nonprofit Kft. végzi)

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:
NACE kadd: 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)
NOSE-P kdd: 109.06 (hulladéklerakdk)
SNAP-2 kdéd: 0904 (hulladéklerakd — szilard hulladék lerakasa telephelyen)

A tevékenység 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa:
1. szamu melléklet 49. pont: nem veszélyes hulladéklerakd létesitmény napi 200 t
hulladék lerakasatol, vagy 5000 ezer t teljes befogadd kapacitastdl, valamint
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2. szamu melléklet 5.4. pont: A hulladéklerakordl szélo, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK
tandcsi iranyelv 2. cikk g) pontjdban meghatarozott hulladéklerakék 10 tonna/nap
feltoltési kapacitason fellil vagy 25 000 tonna teljes befogadd kapacitason felll, az
inert hulladékok lerakoinak kivételével

A hulladékrél sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény (Ht.) 3. szamu melléklete alapjan:

Nem veszélyes hulladékok artalmatlanitdsa Ht. 2. § (1) bek. 2. pontjaval 6sszefliggésben) a
Hejépapi 073/6 hrsz.-U telephelyen talalhatd, a 2002. december 19-i 2003/33/EK tandcsi
hatdrozatban foglaltak, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl sz616 20/2006. (IV.5.) KvwWM rendelet 4. § (1) bek. b) pont
BB) alpontja alapjan besorolt vegyes Osszetétel(i (jelent6s szerves és szervetlen
anyagtartalommal egyarant rendelkez8), nem veszélyes hulladék lerakasara szolgdld
hulladéklerakén (B3 alkategéria).

Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa (Epitési-bontdsi hulladék hasznositdsa a depdnia
belsé Utjainak épitésére, valamint a hulladéktest stabilizalasara)

1.6 Alkalmazott technoldgia révid ismertetése

1.6.1 Kommunalis hulladékok miiszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasa

A kommunidlis hulladékok m(iszaki védelem mellett torténé dartalmatlanitdsara négy,
kézel egyenl6 nagysagu, osszesen 99 500 m?-es (9,95 ha) depdniaterilet kerilt
kialakitasra, ahol telepilési szilard kommunalis hulladék tovabbiakban nem
hasznosithatd részének a végleges lerakdsa torténik.

A depodnia f6bb geometriai adatai a kovetkez6k:

o szélesség (max.): 250,0 m
e hosszusag (max.): 397,0m
e depodnia terilete: 9,95 ha

A depdnia miivelése dombépitéses technoldgiaval torténik.

A beszéllitott és depodniatérre leliritett hulladékot folyamatos kompaktorral végzett
tomorités mellett szintenként deponaljak a lerakdéban. A hulladék folyamatos
beszallitasaval a szinteket az Gzemeltet6 folyamatosan emeli. A lerakd teljes feliilete
mdvelés alatt all.

Az Uzemeltet6 a hulladék megtamasztasara minden hulladékréteg leteritése el6tt, a
rekultivaciés tervnek megfeleléen a platén korben tdmasztotoltést épitett. A
tdmasztotoltés kilsé és bels6 meredeksége 1:2, magassaga: 1,8-2 m, gatkorona
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szélessége 3,5-4 m. A tamasztotoltések épitése soran nem alkalmaznak |épcsBzetes
épitési mddot.

A telephelyen lév6 komposztaldtelepen , RDF lizemben és balazé
csarnokban folytatott tevékenységeket kilon IPPC felllvizsgalati
dokumentdcidban targyaltuk, a jelen felllvizsgalatnak nem része, ezért a kés6bbiekben
ezeket nem részletezziik.

1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érint6 rendkivili eseményekkel egyitt

Az lzemeltetd az elmult években a végzett tevékenység technoldgidjan érdemben nem
valtoztatott. A Megbizé 2018.-tdl lizemelteti a telephelyet, 2018-2014. k6z6tt a MiReHU
Nonprofit Kft. izemeltette, a korabbi lizemelteté az AVE Miskolc Kft. volt.

A ~9,95 ha nagysagu depdnia teriilet (szélesség 250, hosszusdg 397 m). teljes felliletén eloszlatva
torténik a hulladéklerakas.

A telephelyen tluzel6anyag elGallitd Gzem (RDF-lizem) létesult. A kiadott 985-4/2015. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély 53 000 t/év (250 t/nap) engedélyezett kapacitassal
és kétmdszakos munkarenddel 2015. februar 4-én emelkedett jogerGre. Az RDF-Uzem
kapacitdsa, a benyujtott EKHE mddositdsara 2015. oktober 30-an kiadott engedély
értelmében 156 000 t/év (600 t/nap) kapacitasra béviilt, hArom miiszakos munkarenddel.

A nem hasznosithaté anyag a mdszaki védelemmel ellatott depdniatérre keril artalmatlanitasra.

A Hej6papi 073/6 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté egy komposztalotelep is, mely kiilon IPPC
engedéllyel rendelkezik.

Ezen kivll talalhaté a telephelyen egy balazé csarnok is, ahol a bekeriilé hulladék kezelés
utani balazasa torténik.

2023.02.06.-an megcsuszott a rézsl épitett, az atmeneti rekultivacio részét képezd felsé
zarorétege (szoritotoltés). A havaria esemény bemutatdsa és a sziikséges vizsgalatok Jelen
dokumentdcidban kerllnek bemutatasra.

1.7.1 A BO/32/01937-10/2023. szamu rézslicsuszas kapcsan kiadott hatarozatban

szerepld el6irasok

A BO/32/01937-10/2023. szdmu hatdrozatban elGirt az 1995. évi LIll. térvény 75. § (3)
bekezdés a 75. § (1) bekezdés a), b), d), e) és g) pontjaban, valamint a (2) bekezdésben
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foglaltak, illetéleg a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (2) bekezdés - a rendelet 2. szamu
melléklet 3.2., 3.3., 3.4. pontjaiban eléirt kévetelményeket a BO/32/6068-27/2023. szamu
hatdrozatban elfogadott, Hejépapi | nemveszélyes hulladékleraké" (Hejépapi 073/6 hrsz.)
lizemeltetésére vonatkozo feliilvizsgdlati dokumentdcioban ismertettiik.

Jelen ,,Részleges kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlati dokumentdcié” a 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 7. § (2) bekezdése alapjan - a rendelet 2. szamu mellékletének 4-5. fejezetére
vonatkozo részét tartalmazza a havdriaesemény kapcsan.

AA) Kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi szempontbdl

Vizsgdlja feliil a létesitménynél kiépitett tadmasztotéltés fizikai dllapotdat (folytasson le
dllékonysdgvizsgdlatot, melyhez a helyszinen térténd in-situ vizsgdlatok sziikségesek), a zdré
téltés anyagdt, témoérségéet, dtdazottsagadt (viztartalmat), illetve az anyagok témdéritéséhez
haszndlt modszert, a megvaldsitott rétegszerkezetet. Ennek keretében a kordbban elvégzett
dllékonysdgi vizsgdlatok eredményeit is sziikséges ujraértékelni, és a jelenleg eldirt
vizsgdlatokbdl kapott eredményekkel Gsszevetni.

Az allékonysagvizsgalat csatolva lett a 2. szamu mellékletben.

Vizsgdlja feliil hogy a depdnia kériil kiépitett tdmasztotéltésen (a megcsuszott és ép
toltéseken egyardnt) a jelenlegi, megvaldsult rézsiihajldssz6g mellett vdrhatd-e tovdbbi
dllékonysagbeli probléma.

A toltés megjavitdsat koévetG6 helyszini  bejards alkalmdval, valamint az elvégzett
allékonysagvizsgalattal megallapitottuk, hogy nem varhatd tovabbi allékonysagbeli probléma a
jelenlegi Gzemeltetésre vonatkozé szabalyok, elGirasok, javaslatok betartdsa mellett.

Ertékelje az elvégzett vizsgdlatokat, és mutassa be, hogy a rézsiicsiszds milyen okok
kévetkeztében tortént.

Az allékonysagvizsgalat csatolva lett a 2. szamu mellékletben, amely részletesen kitér jelen fejezetre.

Nyujtson be intézkedési tervet a megcsuszott rétegek helyredllitdsdra, az intézkedések
pontos idébeli iitemezésének megaddsdval. Az intézkedési terv elkészitésénél vegye
figyelembe a kapott vizsgdlati eredményeket és azt, hogy az ép rézsliszakaszokon milyen
tovabbi beavatkozds sziikséges, annak elkeriilésének érdekében, hogy a tovdbbiakban
hasonlé dllékonysdgbeli probléma megtérténjen. Ennek érdekében a jelenlegi, a lerako
mkédtetését elbiro szabdlyzat feliilvizsgdlatdt és aktualizdldsat el kell végezni.

A rétegek helyredllitdsa a havdriaeseményt kbvet6en megtortént.
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Mutassa be, hogy a megcsuszott tdmasztotoltés kovetkeztében jutott-e ki bdrmilyen
szennyezés) csurgalékviz, vagy egyéb szennyezéanyagot tartalmazo téltésanyag, hulladék) a
szigetelt deponiatesten kiviili teriiletekre. A rézslicsuszds helyszinén vizsgdlja meg, hogy a
kiépdilt

szigeteld rendszerben tértént-e barminemdi vdltozds, karosodds.

A helyszini bejaras soran megallapitasra kerlt, hogy a csuszas hatdsara csurgalékviz, hulladék nem
kerilt ki a kornyezetbe, a kornyezet szennyezése nem valdsult meg.

Ismertesse, hogy milyen azonnali beavatkozds sziikséges a depdnidn folytatott
drtalmatlanitdsi tevékenység hulladékgazddlkoddsi, kérnyezetvédelmi és mechanikai
szempontbdl biztonsdgos végzéséhez.

A gazképzG6dés, tovabba a csurgalékvizek felhalmozddasa jelentGsen tudja csokkenteni az
allékonysagot, ezért a hulladéklerakd gazmentesitését miel6bb meg sziikséges oldani, abban az
esetben, ha a hulladéklerakéban égethet6, vagy hasznosithaté gdz megtalalhaté. A kiépités soran
tekintettel kell lenni az lerakd normalis, Uzemszer(i Uzemeltetésére. A gazkutak nem
eredményezhetik a lerakdtestben lokalis lazuldsi pontok teriiletek megjelenését.

A leraké gattesteknél a hulladéktestet ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz ne a gattestek
irdanydba, hanem a lerakd kodzépvonaldnak iranyaba tudjon folyni. Ezaltal elkeriilhet6, hogy a
gattestek nagyobb csapadékok esetében atazzanak, illetve, hogy a gattest mogé a hulladéktest
felszinérdl csapadékviz tudjon befolyni. A kérdéses gatoldal tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a viz
a gattest iranyaba tudott jutni, tovabba, hogy a gattest korondja a hulladéktest iranyaba lejtett. A
vizeket a gattesttél a lehet6 legnagyobb mértékben tdvol kell tartani, ez a hulladék gattest feldli
feltoltésével valdsithaté meg.

Klalénosen fontos arra figyelni, hogy nagyobb es6zések soran a toltések oldalan kialakulé erdzids
arkokat az Gzemeltetd szlintesse meg, adott esetben megfelelé névénytelepitést is tudunk javasolni,
amely a hulladékleraké allékonysagat névelheti.

Hulladéklerakd egyes helyein mért 1:1,7 aranyu rézsimeredekségek, mint eredd rézslimeredekségek
tulsdgosan nagy dd&lésszogliek, ezek jelenthetnek 4allékonysagi problémat, ezért a tovabbi
rézstépitéseknél mindenképpen figyelembe kell venni a tervezett 1:2-es aranyu rézsiimeredekséget.
Az lizemelés soran a hulladéktest siillyedésével a rézsiik laposabbak lesznek.

Vizsgdlja a rézsiicsuszds jellegébsl adodoan azon idGjdrdsi kériilményeket, melyek
hozzdjarulhattak a miivelés sordn a havdriaghoz. Amelyik tényezét kizdrja a vizsgalatbdl, azt
indokolja; amely idéjardsi tényezékel szamol, azt tdmassza ald az Gsszefoglald jelentések
alapjan vagy egyéb meteoroldgiai idésorok bemutatdsdval. Ez utobbi elemzésekor mutassa
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be azt is, hogy milyen teriileten s milyen modon kévetkezett be a rézsiicsuszds, mekkora
hulladékmennyiség és milyen takardféld érintett.

A rézsl megcsuszasat kovetben tobb alkalommal helyszini szemlét tartottunk, amely sordn
egyértelmiien megallapithatdk voltak a kovetkezék:

A rézslicslszas sordn kizarélag a szoritétoltés cslszott meg, a hulladéktest nem mozdult, nem
csuszott meg. A rézs(icsUszas okozdja a fentrél szamitott 2. toltés megcsiszasa, amely ezutan az
érintett oldalon magdval vonta a tovabbi toltések megcsuszasat. Az idGjarasi korilményeket tekintve
a csapadéknak volt a legjelentGsebb szerepe a csuszas bekdvetkezésében. Az esemény 2023.02.06.-
an kovetkezett be. Az ezt megel6z6 hdnapban helyi és orszdgos viszonylatban is kiemelkedd
mennyiség(i csapadék hullott rovid idén belil, mely jelent6s mértékben megvaltoztatta a depdniatest
stabilitasat és a toltésrétegek kozé beszivargott viz egyfajta csiszopalyat hozott létre. Emellett 2023
januarja meglehetGsen enyhe volt, a csapadék jelent6s része folyékony halmazéllapotban, esé

formajaban érkezett.

Az alabbi grafikonok szemléltetik a 2022 janudri meteoroldgiai adatokat HejGpapi vonatkozasaban,
illetve a 2023 januari és sokéves orszagos atlagmennyiségeket.

Hej6épapi 2022-01-01 - 2022-01-31
47.90°N / 20.92°E 87m tszf 31 napok meteoblue
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1.7.4.4bra: 2023 januar 25-ig mért csapadékmennyiségek (OMSZ.hu)

Az engedély leiro részében foglaltak szerint "a lerakdteret négy részre osztottdk a
csapadékvizek kormdnyzdsdra. A hulladék mind a négy térrészen taldlhatd. Az lizemeltetd a
hulladék megtdmasztdsdra a tdmasztorézsiit/tamasztogdtat épit, a gdt oldalrézsiijének
kiils6 meredeksége 1:2, illetve 1:2,5. Kordbbi dllékonysdgvizsgdlatok azt bizonyitottdk, hogy
ilyen rézsiik mellett, megfelelé lzemeltetés esetén, a depondlt hulladék allékony marad, a
hulladék megcsuszdsa megfelel6 lizemeltetés mellett nem vdrhatd. A lerakdsi technoldgia:
dombépitéses,
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folyamatos témorités és foldtakards mellett." Nyujtsa be ezen hivatkozott, kordbbi
dllékonysdgvizsgdlatokat és az azokat megalapozo idéjdrdsi alapadatokat vagy szamitdsok,
becslések alapjat képezdé iddjardsi adatokat. Vizsgdlja feliil azok megfeleldségét és
alkalmazhatdsdgat a jelenlegi adatokra is.

Az allékonysagvizsgalat csatolva lett a 2. szamu mellékletben, amely részletesen kitér jelen fejezetre.

Vizsgdlja, indokolja, hogy amennyiben nyilatkozata szerint a leraké a tébbsz6r mdodositott
BO/16/367-3/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan mikédik, a
megalapozo tervekben bemutatott miszaki kialakitdssal és modon, miért kbvetkezhetett be
a

szokatlan id6jdrdsi kériilmények vdltozdsa miatt lehullott csapadékmennyiségre hivatkozva a
2023. februdr 6-ai rézsticsuszds (csupdn az addig igen szdraznak nevezett 2022. év utdn a
decemberi 64,8 mm és a janudri 50,2 mm csapadék kévetkezményeként).

Az allékonysagvizsgalat csatolva lett a 2. szamu mellékletben, amely részletesen kitér jelen fejezetre.

Mutassa be, milyen kockdzata van annak, hogy a rézslicsuszds ujfent bekévetkezik, illetve
részletezze, hogy mit kell tenni azért, hogy ez a rézsticsuszds a tovabbiakban egydltaldn ne
kévetkezhessen be. Ennek

kapcsdn vizsgdlja a lehullott csapadék-mennyiség ismeretében végzett szamitdsok alapjan,
hogy amennyiben a jelenlegitél eltéré miiveléssel zajlott volna eddig a lerakds, hogy akkor is
megtorténhetett volna-e a rézslicsuszas.

Az allékonysagvizsgalat csatolva lett a 2. szamu mellékletben, amely részletesen kitér jelen fejezetre.

Vizsgdlja, hogy a jelenlegi ismeretei alapjdn az id6jdrds valtozdsi tendencidk ismeretében a
tovabbiakban folytathato-e a jelenlegi, azaz a deponiatér teljes teriiletén zajlo, kiilonbézé
pontokon vdltakozva folyo dombépitéses hulladékfeltoltés. Amennyiben igen, adjon meg az
eddigiekhez képest sziikséges és indokolt vdltoztatdst (miiszaki intézkedést stb.) a tovabbi
mldivelésben az ujabb csuszdsok elkeriilése érdekében. Ennek

kapcsan indokolja, hogy az iddjdrds-vdltozdasnak vald kitettség szempontjabol a szildard
kommundlis hulladékok drtalmatlanitasdra négy, kézel egyenlé nagysdgu, mindésszesen 99
500 m2—es deponiafeliilet jelenlegitdl eltérd miivelése vagy a jelenlegi, egybefiiggd, valtozo
tertiileten torténé mivelése célszeriibb-e a tovabbiakban, s ha igen, milyen modon.

Az allékonysagvizsgalat csatolva lett a 2. szamu mellékletben, amely részletesen kitér jelen fejezetre.
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Vizsgdlja feliil a lerakd lzemeltetési tervének, egyéb havdria tervének az idGjdrds vdltozds
okozta havdria esetek megel6zése céljgbol az esetleges lizemeltetés-vdltoztatds
sziikségességét; a valtoztatds elmaraddsat is indokolja.

Az IPPC engedéllyel egylitt benyujtott havariaterv elSirdsai megfelelnek az esetlegesen bekdvetkezé
havariahelyzetek megelGzésre, elharitasara, nem szlikséges mddositani.

Ismertesse, hogy a jelenleg ismeretes vdltozékony éghajlati viszonyok, szélsGséges
csapadékviszonyok mellett tovdbbra is alkalmazhato-e azon eldirds, miszerint "A szennyezett
csapadékvizeket vissza kell juttatni a deponidra vagy a csurgalékviz-tdroléd medencébe."

A lerakdra torténé visszalocsolas tovabbra is engedélyezhetd, mivel a lerako feliilete nagy, a kiporzasi
kockazat magas, a lerakd lényegében egy szélcsatorndban talalhatd, igy a folyamatos visszalocsolast
tovabbra is javasoljuk, azonban annak mértéke nem okozhatja a lerakdtestben a csurgalékviz
felgylilemlését. Ertelemszer(ien annyi csurgalékviz locsolhaté vissza, amely az adott id6szak alatt el
tud parologni.

AB) K6zegészségiligyi szemponthadl
Mutassak be az érvényes kiérnyezethaszndlati engedélyben foglalt kézegészségliigyi
eléirdsoknak valé megfelelést.

A kozegészségligyi elGirasoknak vald megfelelést igazolé dokumentumokat csatoltuk.

Nyilatkozzanak arrdl, hogy a havdria kapcsdn feltételezheté-e a csurgalékvizgytlijté rendszer
sériilése. Vizsgadljak feliil annak sériilékenységét és sziikség esetén azonositsdk a csurgalékviz
gyljté rendszer legsériilékenyebb pontjait.

A csurgalékvizgy(ijt6 rendszer sériilése az esemény kapcsan kizarhatd. Azonban a lerakétestben
csurgalékviz szigetek alakulhatnak ki, amely igy nem tud leliriilni. Kordbban is tettiink javaslatot ezen
szigetek folyamatos atvagasara, illetve szemcsés anyagbodl ,ejt6kutak” kialakitdsara, amely a
csurgalékviz gazdalkodas szempontjabdl hatékony.

Vizsgdljgk meg a monitoring rendszer ideiglenes vagy végleges kiterjesztésének, bévitésének,
modositdsdnak sziikségességét.

A sillyedésméré pontok nem latjak el megfelel6en a feladatukat, ezért azok teljes Ujragondolasat
javasoljuk. Az alappont halézat megfelelGen kiépitett, azokrdl geodéziai mérés végezhetd, azonban a
rézsl oldalakon is szlikséges mér&pont kialakitdsa. A kialakitas soran a pontokat a fagyhatar ala kell
lealapozni, a felszinen pedig geodéziai mérésre alkalmas csapot kell tenni. Ezt kbvet6en javasoljuk a
slllyedés mérésbe bevonni ezen pontokat, amelyeket kizarélag foldi geodéziai mddszerekkel
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javaslunk folyamatosan mérni. Tekintettel arra, hogy ilyen mérés kordbban nem tortént, igy a
feladatot az alappont haldzat kiépitésével kell kezdeni, amelyet nulla allapot mérésnek kell kovetnie.
Ezt kovetéen a rendszeres mérések alkalmasak lesznek az idGbeli esetleges valtozasok
megfigyelésére, és rogzitésére, tovabba dsszehasonlitdsok megtételére.

Térjenek ki a hulladékfogo haldk kihelyezésének hidnyabol fakadd hulladék szérddds
felszamoldsanak mddjdra és idétartamdra.

Javaslatot tettiink hulladékfogd halok elhelyezésére a depdnia koril, ennek folyamatos ellenérzését a
kiszérddas elkeriilése végett. A kiszorddott hulladékok eltakaritdsa folyamatos, a kérelmezé igyekszik
a lehetd legrévidebb id6 alatt elvégezni.

2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A hulladéklerakd rendelkezik havariatervvel és az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felligyel6ség daltal jovahagyott Vizmindségvédelmi Karelharitasi
Tervvel.

Havariaterv ismertetése:

A terv részletesen tartalmazza az egyes teriileteken sziikséges ellen6rzési tevékenységeket
és ismerteti a hiba fellépése esetén sziikséges intézkedéseket.

Tartalmazza tovabba az egyes létesitmények részletes ismertetését és a kapcsolédod
technoldgia leirasat.

A havdria helyzetek megelb6zésére tett intézkedések:

— Depdnia napi takarasa, kompaktorozasa

— kortoltések épitése

— A depodniatér mliszaki védelmének ellen6rzése: A mdlszaki védelem
sériilésmentességére vonatkozé szektoronkénti alapmérés végeztetése kils6
szakvallalattal.

— Szivargodk ellendrzése

— Depdniagaz kezelG6 rendszer szakszer( Gizemeltetése

— Csurgalékviz-gy(ijt6 rendszer szakszer(i lizemeltetése

— Monitoring rendszer Gizemeletetése

Havadria helyzet adddhat:
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— Emberi gondatlansag kovetkeztében

— Szallitd jarm( baleset soran

— Tz- és robbanas bekovetkezésekor

— Medenceszigetelés sériilése esetén

— Természeti katasztrofak (szélvihar, villamlas, arviz, felh6szakadas

A havaria helyzetek megel6zhetGek a létesitmények elGirdsoknak megfeleld kialakitasaval és
a rendszeres ellen6rzések, karbantartasok elvégzésével.

A terv tartalmazza tovabba az esetleges karelhdritasi mdlveletek anyag- és
eszkozszikségletét, ezek rendelkezésre allasat, illetve a sziikséges egyéni és kollektiv
védbeszkdzok felsorolasat.

A tervben megnevezésre keriiltek az intézkedésre jogosult vezet6k (beosztdsa, cime,
telefonos elérhetGsége).

3 Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A Hej6papi Regiondlis Hulladékleraké korabban a MiReHuK6z Nonprofit Kft.
izemeltetésében allt, 2018-t4l pedig a REGIHU-HEJOPAPI Regiondlis Hulladékleraké Korlatolt
FelelGsségl Tarsasag (székhely: 3594 Hej6papi, kiilterlilet 073/6 hrsz., cégjegyzékszam: 05 09
030469, addszam: 26214973-2-05) vette 4t a lerakd lizemeltetését.

A REGIHU-HEJOPAPI Regiondlis Hulladékleraké Korlatolt FelelGsségli Tarsasag (székhely:
3594 Hejépapi, kulteriilet 073/6 hrsz., cégjegyzékszam: 05 09 030469, addszam: 26214973-
2-05) megbizta a GEON system Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4.
em. 1., cégjegyzékszam: 05-09-012655, addszam: 13605045-2-05) a Hej6papi Regionalis
Hulladéklerako Részleges Kérnyezetvédelmi Felllvizsgalati dokumentacidjanak
elkészitésével.

A hulladéklerako teriiletén talalhato tobbi [étesitmény allapota megfeleld.

A hulladéklerakd jelenlegi allapotaban véleményilink szerint megfelel az elérheté legjobb
technikanak.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a hulladékgazdélkodasi rendszer korszerdsitésével (RDF
Uzem, hazhoz mené szelektiv és zoldhulladék gy(ijtés) hazank egyik legkorszer(bb
hulladékgazdalkodasi létesitménye jott Iétre, amely minden tekintetben megfelel az elérhetd
legjobb technikanak.

A Hatdsag altal elfogadott BO/32/6068-27/2023. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyben és annak hianypaétlasaban foglalt megallapitasokat és javaslatokat a szakérto

fenntartja.
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Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a Hejépapi Regiondlis Hulladéklerakoé telephelyen
végzett tevékenység a kdrnyezetvédelmi szabdlyok, elbirdsok, illetve az iizemeltetési
szabadlyzatban foglaltak fokozott betartdsdaval tovabb folytathato.

GEON system Kft.
. 3529 Miskolc.
Miskolc, 2023.11.15. Knezich K. u. 120A 41

Addszam: 13605045-2-05

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fs1 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovibbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl kérnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésigyi és az épitésiggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzési
id6szakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsdga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakeérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésiggyel osszefiiggd szakmagyakoriasi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az altalanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abailj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mémok kamarai
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allé adatokbdl. valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala benyijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

1. Dr. Szabo Atila
2. Irantar
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El6zmények

A REGIHU-HEJOPAPI Regiondlis Hulladékleraké Kft. (3594 Hej6épapi, kiilteriilet 073/6 hrsz.)
Ugyvezet6je, Merkel Norbert 2022. februar 6. napjan kelt levelében tajékoztatta a
Kornyezetvédelmi Hatdsagot a Hej6papi Regionalis Hulladéklerakén tapasztalt foldtoltés
(rézs(i) Keleti — Eszakkeleti oldalanak megcstszasardl, melynek soran a depdnia egy kb. 100
méter hosszU szakaszan a toltés fels6 rétege megcsuszott, és a zavartalan tovabbi
Uzemeltetésrdl.

A hulladékgazdalkodasi hatésag 2023. februar 8. napjan helyszini szemlét tartott a lerakdn,
majd ezt kovet6en a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalyra megkildott BO/51/01182-3/2023.
szadmu feljegyzésében javasolta az egységes kornyezethasznalati engedély soron kiviili
felllvizsgdlatat

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. a Hejépapi 076/3 hrsz.-0 ingatlanon (KTJ: 100811576) lizemeltetett
regionalis nem veszélyes hulladéklerakon végzett artalmatlanitasi tevékenységre (KTJ
létesitmény: 101626995) vonatkozdan kiadott, tobbszor mddositott BO/16/367-3/2016.
szdmu egységes kornyezethasznalati engedélytdl eltéréen végzett tevékenység okan 2023.
februar 6-an tortént havaria (rézslicsuszds) kapcsan fellilvizsgdlat végzésére iranyuld
kotelezést adott ki a Kornyezetvédelmi Hatdsag 2023. marcius 2. napjan BO/32/01937-
1/2023 szamon.

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. megrendelése alapjan feliilvizsgaltuk a létesitménynél kiépitett
tdmasztotoltés fizikai allapotat, hogy megallapithassuk, hogy a rézslicsiszas milyen okok
kovetkeztében tortént. Ezek alapjan ltemezett intézkedési tervet készitettiink a megcsuszott
rétegek helyreallitasara.

Az 3llékonysagvizsgalathoz a GEO 5 programcsomag részét képezd rézs(idllékonysag
programot hasznaltuk.

Kihangsulyozzuk, hogy jelen szamitas modellszamitason alapszik, és dokumentacidéban
feltiintetett geometridara vonatkozik, ebben az esetben alkalmas a depodnia
allékonysaganak megitélésére.

A szamitashoz felhasznalt adatok forrasa:
- Szildgyi Tamds e.v. 2023 julius 23-27 talajfurds jeqgyzékényvei
- GEO-TAX Kft. talajmechanikai labor eredményei
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- GEON system Kft. geodéziai felmérés 2023. julius 23-27.
-Szabd A. — Szabd I.: Hulladéklerakok rekultivdcidja és utégondozdsa (2012)
-Szabd I. és K. Toth A. Kérnyezetvédelmi Geotechnika (2019)

A szamitasok elvégzése soran abbdl indultunk ki, hogy a hulladéktestben a depdéniagaz-
gyljtés megoldott. Mind a csurgalékviz-, mind a depdniagaz felhalmozédasa az
allékonysagot jelent6s mértékben (negativ iranyba) befolyasolja.
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1. Alapadatok

Létesitmény megnevezése: Miskolci Regionalis Hulladéklerakd

Létesitmény cime: Hej6papi kiilteriilet 073/6 hrsz.
KUJ szdm: 103575919)
KTJ szam: 101626995

A nem-veszélyes hulladékleraké a Miskolci Regionalis Hulladékleraké telephelyen, a 073/6
hrsz.-u ingatlanon helyezkedik el.

1.1. abra: Hej6papi 073/6 Miskolci Regionalis Hulladékleraké elhelyezkedése

A létesitmény Hej6papi kozség kiilteruletén fekszik, a 3307. sz. kdzlekedési utrdl balra, az
M30-as autépalya felé lekanyarodva kozelithet6 meg. A teriilet Hej6papi teleplilést6l ~3 km
tavolsagban ENy-i iranyban talalhatd. Kérnyezetében tobbségében szantéfoldi miivelés alatt
alloé teriletek, illetve dél fele kavicsbanya talalhaté.

A depdnia kombinadlt aljzatszigeteléssel, csurgalékviz elvezetéssel, depdniagaz kezelésére
alkalmas létesitményekkel rendelkezik. A lerako kialakitdsa dombépitéses.
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2. Helyszini vizsgalatok

A depodnian 2023. julius 23-27 kozt geodéziai felmérést készitettlink, ezen kivll a leraké 4
oldaldn oldalanként 6 illetve 4 db, 0sszesen 20 db talajfdrast készitettiink. A talajfurdsokkal a
lerakd toltéseinek megmintazdsdra torekedtiink négy szelvény mentén. A furdsok
elhelyezkedését a 2. mellékletben abrazoltuk. A furasokbdl 1 és 2 m mélységhdl vettiink
zavart talajmintdkat, amelyeket a vonatkozé szabvanynak megfelel6en vizsgaltunk.

A furdsok koordinatait az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Furas jele EOVY EOV X Pontmagassag
HPFO1 786133.9761m | 287305.9323m 112.754m
HPF02 786138.7384m | 287306.7247m | 109.505m
HPFO3 786143.9702m | 287313.5981m |105.422m
HPFO4 786089.4470m | 287425.7387m 111.712m
HPFO5 786094.7162m | 287428.5556m |109.502m
HPFO6 786101.8984m | 287432.6371m 105.722m
HPFO7 785935.4619m | 287232.0198m |112.000m
HPFO8 785931.4331m | 287230.3604m 105.422m
HPFO9 785924.7649m | 287227.7489m 105.422m
HPF10 785877.2632m | 287374.4039m | 105.722m
HPF11 785872.6963m | 287373.2201m 105.722m
HPF12 785866.1418m | 287371.5209m |105.722m
HPF13 785874.4670m | 287530.6460m |104.915m
HPF14 785867.1552m | 287547.1368m | 104.995m
HPF15 785968.0124m | 287566.3674m | 102.898m
HPF16 785960.6163m | 287583.0484m |102.978m
HPF17 786110.0814m | 287245.9498m |101.358m
HPF18 786114.0629m | 287236.9701m 101.315m
HPF19 786016.5733m | 287210.1443m |103.376m
HPF20 786020.3719m | 287201.5769m |103.334m

A talajfurdsok leirasat az alabbi tablazatokban foglaljuk dssze:

2.1. tablazat: Furasok helyei
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Mélység | HPF1 Mélység | HPF2
0-0,7 m |sziirkés kevert agyagos feltoltés 0-0,7 m |vildgosbarna agyag, laza feltoltés
0,7-1,6 m |iszapos, laza 0,7-0,9 m | sziirke homok, atazott feltoltés
1,6-2,1 m |szerves festési kevert kovér agyag | 0,9-1,3 m | sziirke kovéragyag feltoltés
1,3-1,5 m | sziirke homokeres kovéragyag feltoltés
1,5-2,1 m | témor, barna nehezen gydrhaté kevert agyag
Mélység | HPF3 Mélység | HPF4
0-0,6 m | barna, kevert agyagos feltoltés 0-0,7 m | kevert barna agyag feltoltés
0,6-2,1 m |sziirkés homok, finom agyageres 0,7-0,9 m | szirkés laza agyag feltoltés
0,9-1,1 m | atdzott, homokeres agyag feltoltés
11-15m s?teltszurke, szerves festési kevert
kovéragyag
1,5-2,1 m | sziirke, kevert kovéragyag feltoltés
2.2. tablazat: Rétegsorok leirasa
Mélység | HPF5 Mélység | HPF6
0-0,8 m |agyagos feltoltés 0-0,7 m | kevert, laza agyag
0,8-1,5 m | téglatérmelékes agyagos feltoltés 0,7-1,3 m |sdrgas homok, agyageres
1,5-2,1m tomorebb, nehezen furhato tormelékes 1,3-2,1 m |szirkés kevert agyagos feltoltés
agyag
Mélység | HPF7 Mélység | HPF8
0-1,6 m |szaraz, barna, kavicsos agyag felt6ltés 0-0,6 m | barna kevert agyag
1,6-1,9 m | er6sen kavicsos, tormelékes, nehezen furhaté | 0,6-1 m | sziirke kavicsszemcsés, térmelékes agyag
1,9-2,1 m | agyagos 1-1,8 m | homogénebb agyag
1,8-2,1 m |sotétebb sziirke agyag
2.3. tablazat: Rétegsorok leirdsa
Mélység | HPF9 Mélység | HPF10
0-0,5m | kevert agyag 0-0,6 m | barna agyag, kevert, kavicsos
0,5-0,9 m |sziirke, kevert homok, finom iszaperes 0,6-1,6 m |szlrke kevert agyag
0,9-1,4 m |szirkés kevert agyag feltoltés 1,6-2,1 m | kavicsos agyag
1,4-2,1 m | szerves festési agyag
Mélység | HPF11 Mélység | HPF12
0-0,7 m | kavicsos szaraz agyag 0-0,3 m | agyag, kevert szaraz feltoltés
0,7-1,4 m |durva kavicsos agyag 0,3-1,3m |sarga homokos feltéltés, széraz
. . . , agyag, kevert, homokeres témor,
1,4-2,1 1,3-2,1
,4-2,1 m |sarga, sovany, viszonylag homogén agyag ,3-2,1m nehesen firhatd

2.4. tablazat: Rétegsorok leirasa
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Mélység | HPF13 Mélység |HPF14
0-0,8 m |barna, kevert szdraz agyag 0-0,7 m szaraz, barna, kevert agyag
0,08-1 m |szemetes, nejlondarabos 0,7-0,8 m | hdztartasi szemét
1-1,5m |homogén barna szaraz agyag 0,8-1,2 m |szaraz barna kevert agyag
T homokos agyag, témor, szaraz,
1,5-2,1 m |sotétsziirke agyag 1,2-2,1m nehezen farhaté
Mélység | HPF15 Mélység | HPF16
0-0,3m |szaraz, kavicsos agyag 0-04m sarga kevert agyag
0,3-1 m |sdrga szdraz kavicsos homok 0,4-2,1 m |sdrga homok, iszapos, kavicsos
1-1,4 m |agyageres szaraz kavicsos homok
14-2.1m wla_gosszurke lszaraz agyag,
kavicsszemcsés
2.5. tablazat: Rétegsorok leirasa
Mélység | HPF17 Mélység | HPF18
0-0,4 m |sdrga iszapos agyag, szaraz 0-0,7 m | Sarga kevert szaraz laza agyag
0,4-0,9 m | vilagossziirke agyag, sargafoltos 0,7-0,8 m | épitéi tormelékes
0,9-2,1 m | szarazabb vilagossziirke agyag 0,8-0,3 m | homokos sarga szaraz agyag
1321m s:j\rga h,omok, kavicsos nehezen
farhaté
Mélység | HPF19 Mélység | HPF20
irga h k feltolté
0-0,5m |sarga kevert barnafoltos szdraz agyag 0-0,8m z:%:z omokos agyagos feltoltes,
0,5-0,8 m | sarga laza agyag 0,8-1,2 m | épitési tormelékes agyag, szaraz
0,8-1,4 m | sarga allékonyabb agyag 1,2-2,1 m | nehezen furhaté
1,4-2,1 m | sOtétebb szilirke kbvér agyag, iszaperes

2.6. tablazat: Rétegsorok leirasa

A talajmechanikai labor eredményei alapjan megallapithatd, hogy a toltésekbe beépitésre
alkalmatlan talaj is beépitésre kerilt, ezen talajokat rdzsaszinnel jel6ltiik az aldbbi
Osszefoglalé talazatban:
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Furas jele: HPF1 HPF2 HPF3 HPF4 HPF5
Minta jele: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Minta szdrmazasi Hejépapi

helye

Minta mélysége: 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 20 | 1,0 | 2,0

Folyasi hatar % WIl| 29,52 | 38,05 | 42,87 (25,74| 41,55 |28,60| 40,46 |84,39|22,57(23,68

Plasztikus hatar % |Wp| 15,17 | 12,99 | 16,30 (12,06] 16,51 |18,41| 15,46 |19,48]|11,46|11,73

Plasztikus index |Ip/

1435 | 2 26,57 |1 25,04 |1019| 25,01 [6491]1111|11
JEgyenl. Mod % |u 35| 2506 | 26,57 [13,68| 25,04 |10,19] 25,01 |64,91]11,11|11,95

Természetes

viztartalom % Wn| 17,45 | 10,46 | 22,26 | 9,16 | 16,01 |18,56] 4,63 ([28,41] 5,91 | 8,89
(o)

Konzisztencia

Index Ic | 0,84 1,10 0,78 |121} 102 (099] 1,43 |0,86]1,550|1,24

Térfogat s(iriség

4 p ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
3 d| 1,67 1,88 1,68 1,90 1,79 1,72 1,96 1,52 11,87 1,83
g/cm? (szaraz)

Terfogatsdrdség | 159 971 207 | 205 [208]| 208 |204| 205 | 1,95 198|199
g/cm? (nedves)

Hézagtényez6 elo6l| o46 | 063 |042| 053 |057| 040 |083]0,45]|048
Osszenyomodasi | eo | 4q 551 1509 | 829 |16,07] 11,21 |13,76] 15,76 | 2,60 |20,66|16,34
modulus MN/m

Mértékadd

, , v eM| 2,92 2,36 2,42 |281) 236 |292| 2,36 |3,48]286]|2381
hézagtényezd

Hatdrfesziiltség

alapértéke kN/m? o0 | 300 950 480 480 340 620 950 290 | 520 | 470

Surlédasi szog fok | @ | 23,53 | 18,63 | 17,94 |23,84| 18,64 (25,43] 18,65 | 0,38 |25,01(24,63

Linearis

zsugorodas % ZsL| 7,20 | 10,20 | 10,70 | 6,40] 10,20 |5,40] 10,20 |13,70| 5,70 | 6,10
(o]

Kohézié kN/m? c 9 140 20 31 42 12 200 220 | 60 | 30
Egyenl6tlenségi

n1thaté e

Gorbuleti mutatd | Cc

A mintdhoz

kapcsolddo

szemelgorbe jele

Anyag homok kozepes| kozepes Iszap kozepes Iszap kozepes | kover

. iszap | iszap
megnevezése agyag | agyag agyag agyag |agyag

2.7. tablazat: Talajmechanikai vizsgalatok eredményei
A HPF1 1 minta egyenl6tlen eloszldsu, tul nagy a finomszemcsés frakcié aranya. A HPF4 2

minta folyasi hatara W>80%, szaraz allapot térfogats(r(isége pedig ps<1,65 g/cm3, ezért
nem felel meg a toltés anyaganak.
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Furas jele: HPF6 HPF7 HPF8 HPF9 HPF10
Minta jele: 1 2 1 2 1 2 1 | 2 1 2
Minta szarmazasi Hei6oapi
helye jopap
Minta mélysége: 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 | 2,0 1,0 2,0
Folyasi hatar% | wi 38,63 | 40,11 | 38,18 |45,31| 41,76 |69,90(45,33| 36,79 | 31,96
Plasztikus hatar % |Wp 21,43 | 16,36 | 14,21 [13,83] 17,68 [17,02]14,47] 15,07 | 13,72
Plasztikus indexlp /1350 | 1950 | 23,75 | 23,98 [31,48| 24,08 |52,87(30,87| 21,72 | 18,24
/Egyenl. Mod % u
Termeszetes wn| 6,92 9,17 | 9,55 | 7,61 |837| 1591 |10,59|13,49| 11,19 | 7,77
viztartalom%

Konzisztencia Ic 1,70 | 1,29 | 1,28 1,17 1,07 | 1,12 | 1,03 | 1,18 | 1,33
Index
Terfogatsdrdseg | 1 4 77 1,79 | 1,84 | 1,87 1,91 1,77 | 187|183 | 1,86 | 1,91
g/cm? (szaraz)
Térfogatsliriseg | |4 g9 1,96 | 2,02 | 2,01 [207| 206 |207|208]| 207 | 2,06
g/cm? (nedves)
Hézagtényezl e| o052 052 | 049 | 047 |045| 054 |049]|052| 047 | 043
Osszenyomodasi | o505 | 5151 | 14,48 | 14,29 [11,39| 12,01 | 6,09 |10,14| 13,74 | 16,38
modulus MN/m
Mértékado [ 236 | 292 | 292 |236| 298 |2,64|236| 281 | 2,36
hézagtényez6
Hatarfeszultseg | | 359 950 | 840 | 860 | 860 | 710 | 750 | 690 | 840 | 900
alapértéke kN/m
surlédasi szog fok | © | 30728 | 22,23 | 19,23 | 19,12 [15,69] 19,08 | 5,80 |15,97| 20,16 | 21,75
tinearis ZsL 7,80 | 9,70 | 9,80 [11,70| 10,00 |13,70|11,60] 9,20 | 8,10
zsugorodas %
Kohézio kN/m? c 230 | 130 | 120 [140| 42 [360] 63 | 62 78
Egyenllotlensegl Cu 325
mutato
Gorbuleti mutatd | Cc 1,25
A mintahoz
kapcsolédd 1
szemelgorbe jele
kavics-
Anyag SiZ:Zr:CZ(:S sovany |kozepes|kozepes|kovér | kozepes|kovér [kovér |kozepes|sovany
megneveZése hOI’:Ok agyag agyag agyag |agyag|( agyag |agyag|agyag| agyag agyag
grsiSa

2.8. tablazat: Talajmechanikai vizsgalatok eredményei

A HPF6 1 minta szemeloszlasi gorbéje egyenlGtlen, tul nagy a homok ardnya.
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Faras jele: HPF11 HPF12 HPF13 HPF14 HPF15
Minta jele: 1 2 1 2 1 2 1 | 2 1 2
Minta szarmazasi Hei6oapi
helye jopap
Minta mélysége: 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 201 1,0 | 2,0 1,0 2,0
Folyasi hatar % WI| 36,61 (28,94 28,94 | 41,68 |23,22|17,45(22,39 42,34
Plasztikus hatar % |Wp| 16,08 (15,73 13,65 | 16,82 (11,94|10,94|12,72 14,49
Plasztikus index Ip/

2 13,21 4 15,2 24 11,2 1 4 27
/Egyenl. Mod % u 0,53 (13, 3,40 5,29 ,86 ,28] 6,51 | 9,66 ,95 ,85
Termeszetes wn| 9,79 [9,72] 1,02 | 564 | 10,59 |11,88)3,38| 4,36 561 | 3,80
viztartalom%
Konzisztencia Ic| 1,31 |146 1,52 | 1,25 |1,01]2,16]1,87 1,38
Index
Terfogat sdrseg | ) 1,88 1,87 | 197 | 182 |1,79|1,88| 1,8 | 1,79 | 1,9
g/cm? (széraz)
Térfogatslrliseg | 206| 1,89 | 2,08 | 202 |200|195|197| 1,8 | 2,06
g/cm? (nedves)
Hézagtényez6 e 0,44 0,43 0,39 050 (051}1043|0,43] 0,50 0,38
Osszenyomodasi | oo [ 15 55 119 44 13,00 | 19,72 | 13,79 |13,82|31,75|26,24| 13,00 | 14,24
modulus MN/m
Mértékado em| 2,86 |2,36 2,36 | 2,86 |242]236]236 2,36
hézagtényez6
Hatarfeszlltseg | 520 350 | 970 | 830 | 350 [ 700|620 350 | 970
alapértéke kN/m
Surlédasi szog fok | ® | 20,70 (24,05] 30/28 | 23,10 | 18,72 |24,94|27,12(25,67| 30 /28 | 17,35
Linearis zsL| 8,80 |6,50 7,20 | 10,00 | 5,80 | 4,20 | 5,20 10,80
zsugorodas %
Kohézié kN/m? c 82 70 98 110 13 | 150 | 130 240
Egyenllotlensegl Cu 3,40 4,95
mutato
Gorbuleti mutatd | Cc 1,13 0,90
A mintdhoz
kapcsolddo 2 3
szemelgorbe jele
kavics- .
. iszapos
. szemcsés . R . . ..
Anyag kozepes|. . sovany|kozepes| . iszapos |kavicsos|kozepes
. iszap | iszapos iszap .

megnevezése agyag homok agyag | agyag homokliszt | homok | agyag

; sigrSa

grsiSa

2.9. tdblazat: Talajmechanikai vizsgalatok eredményei

A HPF12 1 és HPF15 1 minta a szemeloszlasi gorbe alapjan hianyos eloszlasu, tul

finomszemcsés.
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Furas jele: HPF16 HPF17 HPF18 HPF19 HPF20
Minta jele: 1 2 1 2 1 2 1 2 | 1 2
Minta szarmazasi Hei6oapi
helye jopap
Minta mélysége: 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
Folyasi hatar % | wi| 24,01 | 54,28 [53,31] 42,52 [27,87 45,69 |45,98(27,14| 18,77
Plasztikus hatar % |Wp| 14,14 | 14,07 [17,06| 14,02 [14,37 17,25 |15,06(16,36| 12,22
Plasztikus index [Ip /
7 | 40,22 |36,24] 2 1 2 | 28,44 2|10,7
Teayent Mod % |u | 87 | 4022 (36, 8,50 |13,50| 3,5 8,44 |30,92|10,78| 6,55
Termeszetes wn| 517 | 899 | 9,85 | 1563 |578| 620 | 9,22 |11,78|5,15| 1,53
viztartalom%
Konzisztencia ic| 1,91 | 1,13 | 1,20| 094 |1,64 1,28 | 1,11 |2,04| 2,63
Index
Térfogat sdrdseg | 1,8 | 1,89 | 1,79 |1,79| 1,78 | 189 | 1,84 | 1,36
g/cm? (szaraz)
Terfogatsdrdség | 2,06 | 2,07 | 207 |18 ] 1,89 | 2,06 |2,05]1,95
g/cm? (nedves)
Hézagtényez e 047 |047| 053 |051] 051 | 045 |051]045
Osszenyomodasi | oo 50 76 | 596 [10,49| 9,72 [21,75] 13,00 | 13,22 |10,86]28,24| 38,65
modulus MN/m
Mértékadd 1\l 536 | 236 [ 2,86 | 292 | 236 2,86 | 2,558 236 2,36
hézagtényezd
Hatarfeszlltseg | 430 | 840 | 640 | 680 | 350 [900 730 |700
alapértéke kN/m
Surlédasi szog fok | @ | 25,58 | 11,69 [13,51] 17,05 [23,92] 30/28 | 17,08 [15,95]25,16] 27,10
Linearis zst| 5,20 |12,9012,60] 11,10 | 6,50 11,00 |11,60] 5,80 | 4,30
zsugorodas %
Kohézio kN/m?> | ¢ [170 230 [ 130 | 40 | 140 200 100 [300 | 280
Egyenlf)tlensegl Cu 352
mutato
Gorbuleti mutatd | Cc 1,45
A mintahoz
kapcsolddo 4
szemelgorbe jele
iszapos ] ol iszapos
Anyag P kovér |kovér [kozepes| . kavicsos |k6zepes | kovér| . P
. homok- iszap iszap |homok-
megnevezése . agyag |agyag| agyag homok | agyag |agyag .
liszt o liszt

2.10. tablazat: Talajmechanikai vizsgalatok eredményei

A HPF18 2 minta a szemeloszlasi gorbe alapjan hidanyos eloszlasu, a finomszemcsés frakcio

(iszap, homok) aranya tul nagy
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A talajmechanikai vizsgalatok soran meghatdrozasra kerilt a talajok térfogats(irlisége, bels6
surlédasi szoge, illetve kohézidja, amely értékeket az allékonysagvizsgdlat sordn
felhasznaltunk.

3. Az allékonysagvizsgalat elméleti és gyakorlati hattere

A depodniatest allékonysagvizsgalatandl a geotechnikai gyakorlatban altaldnosan alkalmazott,
bevalt un. lamellds mdodszerek (BISHOP, JANBU) haszndlhatdk, az els6dleges probléma a
méretezésnél haszndlt nyirdszilardsagi paraméterek minél pontosabb meghatdrozasa,
ugyanis a depodniatest allékonysdgvizsgalatdnal elsGsorban a lerakott hulladék fizikai
paramétereire, elsGsorban a nyirdszilardsagi paraméterekre, valamint a hulladék
térfogatsliriség értékére van szikségilink.

Az allékonysagvizsgalatokhoz ismerniink kell a lerakott hulladék alabbi paramétereit:

— térfogatsl(irlség;
— kohézié;
— bels6 surlédasi szog.

A szdmitasaink soran a fenti paramétereket a nemzetkdzi gyakorlatban altalanosan
alkalmazott és elfogadott értékek alapjan vettik figyelembe.

Az 3llékonysagvizsgalathoz a GEO 5 programcsomag részét képezd rézs(idllékonysag
programot hasznaltuk.

A szamolashoz el6sz6r megalkottuk a leraké 3D modelljét AutoCAD Civil 3D-ben. A modell
felallitasanal alapveté kovetelmény, hogy ezen egyszerlisitéseket tartalmazoé becsiilhet6
hibahatar mindenképpen alatta maradjon a hulladék fizikai paraméterei
meghatarozasanak megbizhatdsagabdl adédé bizonytalansagnak. Ezért a legfrissebb teljes
kori geodéziai felmérést hasznaltuk, amelynek 2023. julius 23-27 kozt késziilt. A toltések

a4

és a hulladékrétegek magassagat az el6z6 évek geodéziai felmérései alapjan vettiik fel.

A 3D modellb8l kapott szelvények rajzat vittilk at a GEO 5 programba, ahol fizikai
paramétereket rendeltlink a kiilonb6z6 rétegeket alkotd anyagokhoz.

Az alkalmazott modellalkotasi eljaras sarokpontjai a kovetkez6 alapelvek:
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1. Feltételezziik, hogy a kommundlis hulladékok lerakdjdban a kiilbnbéz6 dsszetételd,
tulajdonsdgu hulladékok elhelyezkedése véletlenszertdi.

2. A feltételezés alapjdn felépithet6 egy adott geometridval rendelkezé lerakdé modellje,
tetszélegesen vdlasztott rétegszdmmal figyelembe véve az aljzat- a zdrdszigetelést, és
az ideiglenes napi takardst.

3. A rendeletileg szabdlyozott szigetel6rétegek nyirdszildrdsdgi paraméterei lényegesen
nem térnek el az egyes lerakokndl, tehdt egy adott méretezés sordn ezek a rétegek
akdr elére meghatdrozott, konkrét, dllandd paraméterekkel vehetdk figyelembe.

4. A hulladék véletlenszerilien vdltozd nyirdszildrdsdagi paramétereit ugy vessziik
figyelembe, hogy a feldllitott modellben az egyes rétegek a nemzetkézi irodalombdl
feldolgozott c-¢ diagrambdl véletlenszerlien vdlasztott, de azonos el6forduldsi
valdszinliséggel rendelkezé nyirdszildrdsdg értéket adunk, és az dllékonysdg-
vizsgdlatot rétegenként mindig uj-uj és mindig véletlenszertien vdlasztott értékpdrral
sokszor megismételjiik.

5. A szdmitds végeredményeként megkapjuk a biztonsdgi tényezére vonatkozo
eloszldsfiiggvényt, amib6l meghatdrozzuk, hogy mi a valdsziniisége egy adott vagy
elvdrt biztonsdgi tényez6 meglétének, illetve bekévetkezésének.

A felsorolt 6t pont kozil a 4. pontbeliek alkalmazasa donté jelent6séggel bir a varhaté
biztonsagi tényez6 végs6 értékére, mert itt torténik a hulladék nyirdszilardsagi
paraméterének figyelembevétele eloszlasfliggvények alapjan, valamely szimuldcids
modszerrel (Monte Carlo, Latin Hypercube), rétegenként véletlenszerlien valasztott-, vagy a
teljes c-¢ értéktartomanyt jél reprezentdld, azonos valdszinliséggel el6forduld
értékpdrokkal. A rétegenként véletlenszerlen vdlasztott értékparokkal tobbszor
megismételve megkapjuk a varhatd biztonsagi tényez6 eloszlasfiggvényét, amibdl az
el6fordulasi valdszinliséghez tartozé biztonsagi tényezé meghatarozhaté.

(A szamitasok teljes elméleti hattere megtaldlhatd Szabo A. — Szabo I.: Hulladéklerakdk
rekultivdcioja és utdogondozdsa (2012) valamint Szabd I. és K. Toth A. Kérnyezetvédelmi
Geotechnika (2019) cim(i kényvben.)
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4. A depodnia allékonysagvizsgalata
4.1 Modelladatok

Modellezéslinkben el6szor a lerakd legmeredekebb rézsljének allékonysagat vizsgaltuk a
jelenlegi feltoltés figyelembe vételével. A lerakd jelenlegi maximalis betdltési magassaga
119,48 mBf. A lerakd atlagmagassaga 113,93 mBf, ami 13,43 m 100,498 mBf-en levs lerakd
aljzattal szdmolva.

A leraké feliletmodelljébél szelvényeket rajzoltunk, és ezekbdl kivalasztottuk a
legmeredekebb (1:1,7) - az allékonysagi biztonsdg szempontjabdl mértékadd —szelvényt,
amelyre elvégeztiik a szamitasokat. A szelvényezés eredményeként a 2-2 szelvény E-i oldala
bizonyult a legalkalmasabbnak az 4llékonysagvizsgalat elvégzéséhez, melynek eredé
rézsimeredeksége 1:1.7. Ezen kivil elvégeztiik a tobbi szelvény esetében is a furdsok alapjan
meghatarozott toltésparaméterekkel az allékonysagot. A vizsgalt szelvények elhelyezkedését
a 2. melléklet helyszinrajzan abrazoltuk. A toltések és a hulladékrétegek magassagat az el6z6
évek geodéziai felmérései alapjan vettik fel.

A 2-2 szelvény E-i oldala esetében a hulladékfeltdltés soran valtozé magassagu, atlagosan 3,4
m magas, 3 m széles gatkorondju tdmasztétoltéseket feltételeztiink, 1:2 belsé rézsdvel, és
0,2 m vastagsagu ideiglenes takardssal. A kavicsszivargo vastagsagat 0,3 m-nek vettik.
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4.2, abra: 2-2 szelvény északi oldalanak modell felépitése
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Ezen kivul megvizsgaltuk a tobbi szelvényt is a talajmintakbdl meghatarozott kohézidval és
bels6 surlédasi szogek értékével szamolva és a legkedvez6tlenebb paramétereket haszndlva
is, valamint a mért paraméterekbdl véletlenszerlien valasztott kohézidval és belsd surlddasi
szoggel szamolva is.

A rézsUdllékonysag vizsgalatdanal 7 hulladékréteget, 7 takardéréteget, valamint egy
csurgalékviz gylijt6 réteget (kavics szivargd) vettlink figyelembe a kovetkez6 kézet- és
hulladékfizikai paraméter értékekkel:

Réte Térfogatsuly, y Kohézig, c Belsé surlodasi
8 [kN/m?] [kPa] s26g, ¢ [']

Ideiglenes takaras 18 20 20
a) eset: Hulladék MANASSERO alapjan

s . e 15 0 38
(kis-kbzepes normalfesziltség)
b) eset: Hulladék ONORM alapjan 15 5 25
c) eset: Hulladék valészinliségi modszerek " « "
alapjan (Monte Carlo)
Csurgalékviz-gy(ijt6 réteg (16/32 kavics) 20 0 35
Toltés * * *

1. tablazat: K6zet- és hulladékfizikai paraméterek
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A toltés anyaganak kohézidjat és belsé surlodasi szogét 3 mddszerrel vizsgaltuk:

1. mddszer:
A 2-2 szelvény E-i oldalan (HPF7 és HPF10 furas) mért értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, B e,lsfi . | Kohézié,| Minta
y (kN/m?3) surlodail SZ%8 | ¢ (kPa) | jeldlése
¢ ()

Toltésl (alsé) 20,19 21,75 78 | HPF10-2
Toltés2 20,19 21,75 78 | HPF10-2
Toltés3 20,27 20,16 62 | HPF10-1
Toltés4 20,27 20,16 62 | HPF10-1
ToOltés5 19,69 19,12 120 | HPF7-2
Toltés6 19,78 19,23 130 | HPF7-1

4.11. tablazat: Toltés talajfizikai paraméterei a 1. modszer esetében

2. modszer:
Az Osszes talajminta kozil a legkedvez6tlenebb nyirdszildrdsagu mintdk (HPF6 1, HPF12
1, HPF14 1, HPF15 1, HPF18 2, HPF20 2) paraméter értékeivel futtatuk le a modellezést.

Térfogatsaly, | 20 |Kohézi6,| Minta

v (kN/m3) | Surlodasiszog | o'l elslése
?(°)

Toltés1 (alsd) 18.5 30 0 | HPF6-1
Toltés2 18.5 30 0| HPF12-1
Toltés3 18.5 30 0 |HPF15-1
Toltés4 18.5 30 0| HPF18-2
Toltéss 19.1 27.12 150 | HPF14-1
Toltésb 19 27.10 280 | HPF20-2

4.12. tablazat: Toltés talajfizikai paraméterei a 2. mddszer esetében

3. modszer:

Az 3llékonysagvizsgalatot elvégeztiik olyan mddon is, hogy a 6 db toltéshez a 40
talajmintabdl véletlenszerlien valasztott értékeket rendeltiink. A 40 véletlenszer(ien
valasztott értékpar a kovetkez6:
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|
|
W22 | 24l 31lWp22 | 23] 98
|
|
|
|
|
|
P82 | 19]  4alWP1s2 | 30| 0
|

HP10_2 22 78 | HP20_2 27 280

4.13. tablazat: Toltések véletlenszeriien valasztott c ¢ értékparjai a 3. mddszer esetében

Mindharom mddszer esetében a hulladékrétegek fizikai tulajdonsdgait valdszin(liségi
modszerrel (Monte Carlo szimulacié) megadott paraméterekkel is elvégeztik az
allékonysagvizsgalatot, a kovetkezd értékekkel:
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TS Térfogatsuly, y Kohézig, c Belsc’isﬁrléodési
(kN/m?3) (kPa) sz6g @ (°)
1 ideiglenes takaras 18 20 20
2 6. hulladékréteg 13 * *
3 ideiglenes takaras 18 20 20
4 5. hulladékréteg 13 * *
5 ideiglenes takaras 18 20 20
6 | 4. hulladékréteg 14 * .
7 |ideiglenes takaras 18 20 20
8 | 3. hulladékréteg 14 * i
9 |ideiglenes takaras 18 20 20
10 | 2. hulladékréteg 15 * i
11 | ideiglenes takaras 18 20 20
12 | 1. hulladékréteg 15 i <
13 | kavics szivargd 20 0 35
14 | Altalaj 20 200 45

2. tablazat: Monte Carlo szimulaciénal hasznalt fizikai paraméterek
A *-al jelolt helyekre véletlenszeriien vettiik fel az alabbi tablazat értékeit

« 7oz

Belsé surlédasi szog @ (°) | Kohézid, c (kPa)

1 22 25
2 18 11
3 16 36
4 31 7

5 34 16
6 34 31
7 38 1

8 2 63
9 23 1

10 24 68

4. tablazat A szimulacié soran véletlenszeriien valasztott hulladék nyirdszilardsagi paraméterek

A 2-2 szelvény D-i oldalan a toltés talajfizikai paramétereit (HPF19 és HPF20 furas) a mért
értékek alapjan adtuk meg.

GEON system Kft.
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. . Belsé oy .
Térfogatsuly, strlédasi s26 Kohézid,| Minta
v (kN/m?3) o () & c(kPa) | jelélése

Toltés1 (alsd) 20 27,1 280 | HPF20-2

Toltés2 19 25,2 300 | HPF20-1

Toltés3 20 16 100 | HPF19-2

Toltés4 20 17,1 200 | HPF19-1

Az 1-1 szelvény E-i oldalan a toltés talajfizikai paramétereit (HPF8 és HPF9 flras) a mért
értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, | B ellsfi . | Kohézié,| Minta

v (kN/m?) s“"°;a(§') SZ%8 | ¢ (kpa) | jeldlése
Toltés1 (also) 20,38 15,97 63 | HPF9-2
Toltés2 20,25 5,89 360 | HPF9-1
Toltés3 20,15 19,08 42 | HPF8-2
Toltésa 20,33 15,69 140 | HPF8-1
Toltés5 20,33 15,69 140 | HPF8-1

Az 1-1 szelvény D-i oldaldn a t6ltés talajfizikai tulajdonsagait (HPF17 és HPF18 furds) mért
értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, sﬁrlc’:sdea!:?sz& Kohézié,| Minta
v (kN/m?3) () g c(kPa) | jelélése
Toltés1 (alsd) 20,31 17,05 40 | HPF17-2
Toltés2 20,33 13,51 130 | HPF17-1
Toltés3 18,53 30 0| HPF18-2

Az A-A szelvény Ny-i oldaldn a toltés talajfizikai tulajdonsagait (HPF11, HPF12 és HPF13
furds) mért értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, | B ellsfi . | Kohézié,| Minta
v (kN/m3) | Surlodasiszog | o'l elsiese
()
Toltésl (alsé) 19,58 24,94 13 | HPF13-2
Toltés2 19,75 18,72 110 | HPF13-1
Toltés3 20,36 23,10 98 | HPF12-2
Toltés4 18,53 30 0 |HPF12-1
ToOltés5 20,18 24,05 70 | HPF11-2
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Az A-A szelvény K-i oldalan a t6ltés talajfizikai tulajdonsagait (HPF4, HPF5 és HPF6 furas)
mért értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, | B e’lsfi .. | Kohézié,| Minta

y (kN/m?3) surloga(il)szog c (kPa) | jelolése
Toltés1 (alsd) 19,17 22,23 230 | HPF6-2
Toltés2 18,53 30 0| HPF6-1
Toltés3 19,50 24,63 30 | HPF5-2
Toltés4 19,37 25,01 60 | HPF5-1
Toltés5 19,11 0,38 220 | HPF4-2

A B-B szelvény Ny-i oldalan a toltés talajfizikai tulajdonsagait (HPF14, HPF15 és HPF16
furas) mért értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, sﬁrlc’?dea’::?sz& Kohézio,| Minta

v (kN/m?3) () & c(kPa) | jelélése

Toltés1 (alsd) 20,19 11,69 230 | HPF16-2
Toltés2 20,19 17,35 240 | HPF15-2
Toltés3 19,32 25,67 130 | HPF14-2

A B-B szelvény K-i oldalan a toltés talajfizikai tulajdonsagait (HPF1, HPF2 és HPF3 furas)
mért értékek alapjan adtuk meg.

Térfogatsuly, | B e!s? . | Kohézié,| Minta
v (kN/m3) | Surlodasiszog |- o)l elsiése
¢ ()
Toltés1 (alsd) 19,99 25,43 12 | HPF3-2
Toltés2 20,36 23,84 31| HPF2-2
Toltés3 20,33 18,63 140 | HPF1-2

Az A-A szelvény K-i oldalat nem a csuszas utan allapotra, hanem a 2023. februar 7-én
végzett geodéziai felmérés geodéziaja alapjan vizsgaltuk, hogy megallapithassuk a csuszas
el6tti allapotaban mennyire volt allékony.
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4.2 A biztonsagi tényez6 értékei

4.2.1 ONORM és Manassero altal javasolt értékek alapjan

Mind a 4 szelvény E-i és D-i, illetve K-i és Ny-i oldaldt vizsgaltuk, a toltések fizikai
tulajdonsagat a fentebb bemutatott 3 moddszer kozul az els6 kettével, a mért és a
legrosszabb toltésparaméterekkel végeztiik el a rézslallékonysdg vizsgdlatokat a GEO 5
szoftver rézs(iallékonysag programja segitségével, meghatarozva a biztonsagi tényezét.

A mért értékparok esetében kiszamoltuk a hulladéklerakéban levé csurgalékviz hatdsat is. A
csurgalékviz szintet 3 m-el illetve 6 m-el a felszin alatt vettlk fel, és feltételeztiik, hogy ez
alatt a szint alatt teljesen telitett a kozeg azaz ha a lerakd csurgalékvizgyiijté rendszere nem
elég hatékony.

Az ONORM és Manassero altal javasolt értékekkel a szelvényekre szadmitott biztonsagi
tényezd értékeket a 4.4. tablazat tartalmazza.

Szelvény Toltések Hulladék médszer Janbu Bishop
ONORM 1,39 1,39
mért értékparok Manassero
(1. modszer) (kis-kdzepes 2,09 2,09
normalfesziltség)
ONORM 0,93 0,93

mért értékparok

(1. médszer) Manzissero
. -3 m-en vizszinttel (kis-kozepes 1,35 1,34
2-2 szelvény E-i normélfesziiltség)
oldala BNORM 0.95 >y
mért értékparok
(1. médszer) Manassero
-6 m-en vizszinttel (kis-kGzepes 1,37 1,36
normalfesziiltség)
legrosszabb ONORM 1,35 1,35
értékparok Manassero
is-kdzepes ) )
(kis-k 1,88 1.88

(2. modszer)

normalfesziiltség)
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Szelvény Toltések Hulladék médszer Janbu Bishop
ONORM 1,50 1,50
mért értékparok Manassero
(1. médszer) (kis-k6zepes 2,23 2,22
normalfesziltség)
ONORM 1,1 1,1
mért értékparok MO 0 18 A3
(1. médszer) .anz.a.ssero
-3 m-en vizszinttel (kis-kozepes 1,46 1,42
2-2 szelvény D-i normalfesziiltség)
oldala L ONORM 1,25 1,21
mért értékparok v
(1. mddszer) 'an?ssero
-6 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 1,56 1,55
normalfesziltség)
legrosszabb ONORM 1,48 1,48
értékparok I\/.Ianzissero
(2. médszer) (kis-kozepes 1,96 1,97
' normalfesziiltség)
ONORM 1,76 1,76
mért értékparok Manassero
(1. mddszer) (kis-kozepes 2,27 2,28
normalfesziltség)
ONORM 1,24 1,23
mért értékparok v :
(1. médszer) .an:issero
-3 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 1,59 1,56
1-1 szelvény D-i normalfesziiltség)
oldala L ONORM 1,51 1,50
mért értékparok v
(1. médszer) 'an:issero
-6 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 1,96 1,94
normalfesziiltség)
legrosszabb ONORM 1,10 1,10
értékparok Man?ssero
(2. médszer) (kis-kozepes 1,15 1,15
' normalfesziiltség)
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Szelvény Toltések Hulladék mdédszer Janbu Bishop
ONORM 1,49 1,50
mért értékparok Manassero
(1. médszer) (kis-kozepes 2,17 2,16
normalfesziltség)
ONORM
mért értékparok MO 0 0,95 0,95
(1. médszer) .anz.a.ssero
. -3 m-en vizszinttel (kis-kozepes &3 LR
1-1 szelvény E-i normalfesziiltség)
oldala L ONORM 1,10 1,09
mért értékparok v
(1. mddszer) 'an;.a.ssero
-6 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 1,57 1,56
normalfesziltség)
legrosszabb ONORM 1,42 1,43
értékparok I\/.Ianz'a'ssero
(2. médszer) (kis-kozepes 1,84 1,85
' normalfesziiltség)
ONORM 1,68 1,69
mért értékparok Manassero
(1. mddszer) (kis-kozepes 2,24 2,25
normalfesziltség)
ONORM 1,16 1,16
mért értékparok v :
(1. médszer) .anzissero
-3 m-en vizszinttel (kis-kozepes 1,59 1,58
A-A szelvény Ny-i normalfesziiltség)
oldala o ONORM 1,32 1,32
mért értékparok v
(1. médszer) 'an:issero
-6 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 1,78 1,78
normalfesziiltség)
legrosszabb ONORM 1,54 1,51
értékparok I\/.Ianzissero
(2. médszer) (kis-kozepes 1,72 1,74
' normalfesziiltség)
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Szelvény Toltések Hulladék médszer Janbu Bishop
ONORM 1,69 1,66
mért értékparok Manassero
(1. médszer) (kis-kozepes 2,44 2,44
normalfesziltség)
ONORM 1 1
mért értékparok MO 0 05 05
(1. médszer) .anz.a.ssero
-3 m-en vizszinttel (kis-kSzepes 14l 1,39
A-A szelvény K-i normalfesziiltség)
oldala L ONORM 1,31 1,31
mért értékparok v
(1. mddszer) 'an;.a.ssero
-6 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 1,80 1,79
normalfesziltség)
legrosszabb ONORM 1,65 1,64
értékparok I\/.Ianzissero
(2. médszer) (kis-kozepes 2,20 2,20
' normalfesziiltség)
ONORM 2,16 2,16
mért értékparok Manassero
(1. modszer) (kis-kdzepes 3,06 3,06
normalfesziltség)
ONORM 1,83 1,81
mért értékparok v ’ 4
(1. médszer) .an:issero
-3 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 2,27 2,27
B-B szelvény Ny-i normalfesziiltség)
oldala o ONORM 1,99 1,97
mért értékparok v
(1. modszer) 'an:issero
-6 m-en vizszinttel (kis-kdzepes 2,51 2,51
normalfesziiltség)
legrosszabb ONORM 1,29 1,29
értékparok Man?ssero
(2. médszer) (kis-kozepes 1,37 1,37
' normalfesziiltség)
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Szelvény Toltések Hulladék médszer Janbu Bishop
ONORM 1,82 1,82
mért értékparok Manassero
(1. médszer) (kis-kozepes 2,42 2,42
normalfesziltség)
it ONORM 1,40 1,37
mért értékparok
2 Manassero
(1. médszer) C
. (kis-kozepes 2,46 2,45
, .| -3 m-en vizszinttel ’ =
B-B szelvény K-i normalfesziiltség)
oldala L ONORM 1,50 1,52
mért értékparok
2 Manassero
(1. mddszer) s
.. (kis-kozepes 2,81 2,81
-6 m-en vizszinttel ] A
normalfesziltség)
ONORM 1,22 1,22
legrosszabb
i Manassero
értékparok Lo
. (kis-kozepes 1,15 1,16
(2. médszer) ] o,
normalfesziltség)

4.14. tablazat: A szamitott biztonsagi tényez6 étékei a Manassero és ONORM javaslataval szamolva
Narancssargaval jeldlve: az f=1,35-nél kissebb biztonsagi tényez6k (EUROCODE 7 alapjan nem allékony)

Az ONORM és a Manassero mddszerek alapjan megadott hulladékfizikai paraméterek és a
mért toltésparaméterek alapjan valdban a legmeredekebb eredd rézs(i bizonyult a
legkevéshé allékonynak.

A depdnidn bellli csurgalékvizszint szintén negativ hatassal van az allékonysagra, minél
magasabban taldlhaté a vizszint, annal jelent6sebb mértékben csokken az allékonysagi
biztonsag. Amennyiben a lerakd csurgalékviz-elvezetése megoldott, és a lerakott hulladék
nem tartalmaz nagy mennyiségd mdanyagot, nem varhaté csurgalékviz felgy(ilés a
hulladéktestben. A 2-2 szelvény E-i oldala, valamin az 1-1 szelvény E-i oldala esetében -3 m-
en lev6 vizszint mindkét hulladékfizikai paraméterrel szdmolva a biztonsagi tényezd alatta
marad az EUROCODE 7 altal elvart értéktdl.

B-B szelvény Ny-i és K-i oldala esetében a -3 és -6 m-en szamolt vizszinttel is megfelel6 a
biztonsagi tényezd.

Amennyiben a legrosszabb toltésparaméterekkel szamoljuk az allékonysagot, a 2-2 szelvény
E-i oldaldn kivil az 1-1 szelvény D-i oldala, valamint a B-B szelvény Ny-i és K-i oldala sem
allékony (f<1,35)

K6z6s ezekben az esetekben, hogy a csuszolap elsGsorban nem a toltésekben alakul ki, nem
a hulladéktestben. A nem allékony esetekben a csuszdlapokat az alabbi abrakon mutatjuk
be:
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4.2.2 A valoszinliségi valtozo alapjan szamitott biztonsagi tényez6 értékek

1. mddszer
A 2-2 szelvényre el6szor a mért toltésparaméterekkel és 40 véletlenszerlien megadott,
kiilonb6z6 hulladékrétegrendre vizsgaltuk az allékonysdgot, a kapott eredményeket a 4.5.
tablazat tartalmazza. A 4.10. és 4.11., abra tartalmazza a véletlenszerien vélasztott (Monte-
Carlo szimulacid) 40 kiilonbozé rétegrendre kapott biztonsdgi tényezék értékeit, azok
hisztogramjdat, empirikus eloszldsfliggvényét, és az adathalmaz f6bb statisztikai
paramétereit: szdmtani dtlag, medidn, szdrds, minimum érték, maximum érték, Fos és Fap.

Az utdbbi két érték az empirikus eloszlasfiiggvény alapjan a 90% ill. 95%-os el6fordulasi
valdszinlséghez tartozé biztonsagi tényez6, amely Foo= 1,50; Fos=1,38 értékre adddott.

Az dbrakon csak a BISHOP maddszerrel kapott biztonsagi tényezé értékeket tiintettik fel, de a
szamitdsainkat elvégeztik a nemzetkozi gyakorlatban ugyszintén széleskorlen alkalmazott
JANBU féle allékonysagvizsgalati mddszerrel is, az eredményeket Ugyszintén megadtuk. A két
modszerrel kapott biztonsagi tényez6k kozti kismértékl kilonbség a szamitdsi mdodszerek
eltérésének készonhetd. A szamitas eredményeit az aldbbi tablazat tartalmazza:

No. | Janbu | Bishop | No. | Janbu | Bishop
1. 1.76 1.81 | 21. | 1.76 | 1.67
2. 1.54 154 | 22. | 2.45 | 2.44
3. 1.66 1.69 | 23. | 1.85 | 1.85
4. 2.07 204 | 24. | 1.57 | 1.58
5. 1.66 1.72 | 25. | 1.75 | 1.74
6. 1.72 1.74 | 26. | 1.65 | 1.70
7. 1.64 1.62 | 27. | 2.07 | 2.10
8. 2.05 207 | 28. | 1.96 | 2.00
9. 2.08 2.07 | 29. | 1.47 | 1.46
10. 1.62 1.68 | 30. | 1.69 | 1.65
11. 2.36 235 | 31. | 1.53 | 1.54
12. 2.19 2.15 | 32. | 235 | 2.33
13. 2.47 247 | 33. | 1.86 | 1.84
14. 1.42 143 | 34. | 1.66 | 1.62
15. 1.84 1.82 | 35. | 2.26 | 2.24
16. 2.18 2.15 | 36. | 1.50 | 1.52
17. 1.86 1.86 | 37. | 1.99 | 1.89
18. 2.11 2.09 | 38. | 1.47 | 1.49
19. 2.05 197 | 39. | 1.71 | 1.73
20. 1.62 1.65 | 40. | 2.25 | 2.22

ppppp
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4.10. abra: Biztonsagi tényezd szamitott értékei az atlag és szérashoz képest (Fbishop)
Hejopapi 2-2 szelvény mért toltésparaméterekkel
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Biztonsagi tényezd
4.11. abra: A szamitott biztonsagi tényezG6k eloszlas- és relativ gyakorisag fuggvényei (Foishop)

Biztonsagi tényez8
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2. modszer

A 2-2 szelvényt modelleztilk a legrosszabb toltésparaméterekkel és 40 véletlenszerlen
megadott, kilonb6z6 hulladékrétegrendre vizsgdltuk az dllékonysagot, a kapott
eredményeket a 4.6. tablazat tartalmazza. A 4.12. és 4.13., abra tartalmazza a
véletlenszerlien valasztott (Monte-Carlo szimulacid) 40 kilénb6z6 rétegrendre kapott
biztonsdgi tényezO6k értékeit, azok hisztogramjdat, empirikus eloszldsfliiggvényét, és az
adathalmaz f6bb statisztikai paramétereit: szdmtani dtlag, medidn, szérds, minimum érték,
maximum érték, Fosés Fop.

Az utébbi két érték az empirikus eloszlasfliggvény alapjan a 90% ill. 95%-os el6fordulasi
valdszinliséghez tartozé biztonsagi tényez6, amely Foo= 1,41; Fos=1,34 értékre adddott.

A szamitas eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza:

No. | Janbu | Bishop | No. | Janbu | Bishop
1. 1.70 1.78 | 21. | 1.32 | 1.30
2. 1.54 155 | 22. | 2.03 | 2.00
3. 1.59 1.63 | 23. | 147 | 1.44
4. 1.67 1.67 | 24. | 1.57 | 1.59
5. 1.61 1.67 | 25. | 1.64 | 1.64
6. 1.70 1.71 | 26. | 1.65 | 1.70
7. 1.48 148 | 27. | 1.69 | 1.72
8. 2.06 208 | 28. | 1.96 | 1.99
9. 1.64 163 | 29. | 143 | 1.42
10. 1.56 1.62 | 30. | 142 | 1.41
11. 1.83 1.82 | 31. | 1.54 | 1.54
12. 1.61 1.58 | 32. | 2.00 | 2.00
13. 2.04 203 | 33. | 1.87 | 1.85
14. 1.43 1.44 | 34. | 1.40 | 1.40
15. 1.82 1.80 | 35. | 1.96 | 1.95
16. 1.97 194 | 36. | 1.38 | 1.38
17. 1.81 1.82 | 37. | 149 | 1.49
18. 1.77 1.76 | 38. | 1.46 | 1.47
19. 1.56 157 | 39. | 1.71 | 1.74
20. 1.59 160 | 40. | 1.79 | 1.79

,,,,,
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A vizsgélt esetek sorszama

s F Bishop Atlag: 1,675 — — - Atlag+szoras: 1,878 — — -Atlag-szoras: 1,472

4.12. abra: Biztonsagi tényezd szamitott értékei az atlag és szérashoz képest (Faishop)

Hejopapi 2-2 szelvény legkedvezitlenebb toltésparaméterekkel
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Biztonsagi tényez6 Biztonsagi tenyez8

4.13. abra: A szamitott biztonsagi tényez6k eloszlas- és relativ gyakorisag fiiggvényei (Foishop)
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3. modszer

A 2-2 szelvényen végll véletlenszerlien valasztott, kevert toltésparaméterekkel és 40
véletlenszer(ien megadott, kiilénbozé hulladékrétegrendre is vizsgdltuk az allékonysagot, a
kapott eredményeket a 4.7. tablazat tartalmazza. A 4.14. és 4.15., dbra tartalmazza a
véletlenszerlien valasztott (Monte-Carlo szimulacid) 40 kalénb6z6 rétegrendre kapott
biztonsdgi tényezO6k értékeit, azok hisztogramjdat, empirikus eloszldsfiiggvényét, és az
adathalmaz f6bb statisztikai paramétereit: szdmtani dtlag, medidn, szérds, minimum érték,
maximum érték, Fosés Fop.

Az utobbi két érték az empirikus eloszlasfliiggvény alapjan a 90% ill. 95%-os el6fordulasi
valdszinlséghez tartozé biztonsagi tényez6, amely Foo= 1,42; Fos=1,32 értékre adddott.

A szamitas eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza:

No. | Janbu | Bishop | No. | Janbu | Bishop
1. 1.78 183 | 21. | 1.52 | 1.46
2. 1.55 156 | 22. | 2.43 | 2.43
3. 1.67 1.71 | 23. | 142 | 1.43
4. 1.65 1.66 | 24. | 1.57 | 1.58
5. 1.65 1.71 | 25. | 1.69 | 1.69
6. 1.74 1.75 | 26. | 1.58 | 1.63
7. 1.64 163 | 27. | 1.84 | 1.88
8. 2.07 209 | 28. | 196 | 1.99
9. 1.81 1.81 | 29. | 1.47 | 1.46
10. 1.69 1.64 | 30. | 1.58 | 1.57
11. 2.38 237 | 31. | 1.54 | 1.55
12. 1.74 1.79 | 32. | 2.36 | 2.36
13. 1.78 1.76 | 33. | 1.81 | 1.80
14. 1.29 131 | 34. | 1.40 | 1.40
15. 1.86 1.84 | 35. | 2.07 | 2.06
16. 2.20 217 | 36. | 1.51 | 1.53
17. 1.82 1.87 | 37. | 1.79 | 1.81
18. 2.13 211 | 38. | 1.47 | 1.49
19. 1.81 1.77 | 39. | 1.59 | 1.62
20. 1.63 1.66 | 40. | 2.27 | 2.25

,,,,,

toltésparaméterekkel
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A vizsgalt esetek sorszama

s F Bishop

Atlag: 1,776 — — -Atlag+szoras: 2,053 — — - Atlag-széras: 1,499

4.14. abra: Biztonsagi tényezd szamitott értékei az atlag és szérashoz képest (Faishop)

Hej6épapi 2-2 szelvény kevert eloszlasu téltésparaméterekkel
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Biztonsagi tényezd Biztonsagi tenyezo

4.15. abra: A szamitott biztonsagi tényezék eloszlas- és relativ gyakorisag fiiggvényei (Faishop)

-36-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A. 4/1. tel: 46/200-120



REGIHU-HEJOPAPI Kft.
Hejépapi 073/6 hrsz.
Geotechnikai szakvélemény

geon

e e os5ystem

5. Osszefoglalé

A depodnian 2023. julius 23-27 kozt geodéziai felmérést készitettlink, ezen kivil a leraké 4
oldalan oldalanként 6 illetve 4 db, 6sszesen 20 db talajfurdst készitettlink. A talajfurasokkal a
lerako toltéseinek megmintdzdsara torekedtiink négy szelvény mentén. A farasokbdl 1 és 2
m mélységbdl vettlink zavart mintdkat, amelyeket talajmechanikai szempontbdl vizsgaltunk.

A talajmechanikai labor eredményei alapjan toltésekbe nem beépitheté anyagokat
azonositottunk a kovetkezé fuarasokban: HPF1-1, HPF4-2, HPF6-1, HPF12-1, HPF15-1,
HPF18-2.

Ezutdn tobb moddszerrel is meghataroztuk a Hejépapi 073/6 hrsz.-u ingatlanon a
nemveszélyes hulladéklerakd jelenlegi fellilete esetében négy metszetben, 8 szelvény
rézslidllékonysagat a mért toltésparamétereket felhaszndlva, valamint a legrosszabb

kézetfizikai jellemz6kkel rendelkez6 toltésanyagokkal.

Az allékonysdg szempontjabdl leginkabb veszélyes metszetben (legmeredekebb rézsi)
vizsgaltuk a laboreredményekbdl véletlenszerlien valasztott toltésparaméterekkel hogyan
alakul az allékonysag. (3. mddszer, kevert toltésparaméterek). A hulladékrétegek jellemzdgit
szintén véletlenszer(ien valasztottuk ki, és a biztonsagi tényez6k eloszlasfliggvényének a
karakterisztikus értékei alapjan értékeltik az allékonysagot. (Monte-Carlo mddszer) A kapott
eredményeket a 5.1. tablazatban foglaltuk 6ssze.

A dokumentumban kozolt 6sszes eredmény az EUROCODE 7 szerinti méretezés alapjan, a
nyirdszilardsagi paraméterek karakterisztikus értékének figyelembe vételével késziilt, azaz az
allékonysagvizsgalatok soran a biztonsdgi tényezé elvart minimdlis értéke Fs = 1,35.

Szelvény Toltések Hulladék médszer Janbu Bishop
ONORM 1,39 1,39
Manassero
mért értékparok (kis-kozepes 2,09 2,09
(1. modszer) normalfesziiltség)
Monte-Carlo F90 Bishop F95 Bishop
szimulacié 1,50 1,38
2-2 szelvény E-i ONORM 1,35 1,35
oldala Manassero
legrosszabb (kis-kdzepes 1,88 1,88
ertek,parok normalfesziiltség)
(2. mddszer) Monte-Carlo F90 Bishop | F95 Bishop
szimulacio 1,41 1,34
kevert értékparok Monte-Carlo F90 Bishop F95 Bishop
(3. médszer) szimulacié 1,42 1,32
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Szelvény Toltések Hulladék médszer Janbu Bishop
ONORM 1,50 1,50
mért értékparok Manassero
(1. mddszer) (kis-kdzepes 2,23 2,22
2-2 szelvény D-i normalfesziltség)
oldala ONORM 1,48 1,48
legrosszabb
il Manassero
értékpdarok .
. (kis-kozepes 1,96 1,97
(2. médszer) , .
normalfesziltség)
ONORM 1,76 1,76
mért értékparok Manassero
(1. mddszer) (kis-k6zepes 2,27 2,28
1-1 szelvény D-i normalfesziiltség)
oldala ONORM 1,10 1,10
legrosszabb
i Manassero
értékparok Lo
. (kis-kozepes 1,15 1,15
(2. modszer) , s
normalfesziltség)
ONORM 1,49 1,50
mért értékparok Manassero
(1. médszer) (kis-k6zepes 2,17 2,16
1-1 szelvény E-i normalfesziiltség)
oldala ONORM 1,42 1,43
legrosszabb
i Manassero
értékpdarok R
. (kis-kozepes 1,84 1,85
(2. modszer) , N
normalfesziltség)
ONORM 1,68 1,69
mért értékparok Manassero
(1. mddszer) (kis-kdzepes 2,24 2,25
A-A szelvény Ny-i normalfesziiltség)
oldala ONORM 1,54 1,51
legrosszabb
e Manassero
értékparok Lo
. (kis-kozepes 1,72 1,74
(2. modszer) , N
normalfesziltség)
ONORM 1,69 1,66
mért értékparok Manassero
(1. modszer) (kis-kdzepes 2,44 2,44
A-A szelvény K-i normalfesziiltség)
oldala ONORM 1,65 1,64
legrosszabb
i s Manassero
értékparok .
. (kis-kozepes 2,20 2,20
(2. modszer) , .
normalfesziltség)
ONORM 2,16 2,16
B-B szelvény Ny-i | mért értékparok Manassero
oldala (1. médszer) (kis-kdzepes 3,06 3,06
normalfesziiltség)
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Szelvény Toltések Hulladék mdédszer Janbu Bishop
ONORM 1,29 1,29
legrosszabb
il Manassero
értékparok L
. (kis-kdzepes 1,37 1,37
(2. médszer) , o
normalfesziltség)
ONORM 1,82 1,82
mért értékparok Manassero
(1. médszer) (kis-kdzepes 2,42 2,42
B-B szelvény K-i normalfesziiltség)
oldala ONORM 1,22 1,22
legrosszabb
il Manassero
értékparok L
, (kis-kozepes 1,15 1,16
(2. médszer) ’ N
normalfesziltség)

5.15. tablazat: kiilonb6z6 szamitasi mddszerekkel kapott biztonsagi tényezdk

A modellszamitasok alapjan elmondhatd, hogy mért toltésparaméterekkel szamolva a

legmeredekebb szelvény rézsiidllékonysaganak biztonsagi tényez6je minden esetben az
EUROCODE 7 alapjan elvart F; =1,35 értéknél nagyobb, vagyis a jelenlegi feltoltési
szinttel a lerako allékony.

Abban az esetben, ha a toltések ugy keriilnek megépitésre, hogy az egymasra épiilé

toltések szemeloszlasa egyenlotlen és nagy a finomszemcsés frakcié aranya (iszap,

homok), a 2 szelvény E-i oldala, az 1 szelvény D-i oldala, a B szelvény Ny-i és K-i oldala

nem bizonyul allékonynak.

A rézs(i megcsuszasat kovetéen tébb alkalommal helyszini szemlét tartottunk, amely soran
egyértelmlen megallapithatdak voltak a kovetkez6k:

1. A rézslicsUszas soran kizardlag a szoritétoltés csuszott meg, a hulladéktest nem

mozdult, nem csuszott meg.

2. A rézs(csuszas okozdja a fentrdl szamitott 2. toltés megcsuszasa, amely ezutdn az

érintett oldalon magdval vonta a tovabbi toltések megcsuszasat.

3. A csUszas hatdsara csurgalékviz, hulladék nem kerilt ki a kérnyezetbe, a kdrnyezet

szennyezése nem valdsult meg.

4. Az elmult idészakban a teljes rézs(ioldal helyreallitadsa megtortént.
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5. A hulladéklerakdé megfelel6en mdvelt, a depondlt hulladék megfeleld tomorségl, azt
rendszeresen tobb kompaktorral, folyamatosan tomoritik.

6. A hulladéktest rendszeres takardsa megoldott.

7. A hulladéktest a szemrevételezés, bejarasok sordn teljes mértékben stabilnak
bizonyult.

8. Mint arra jelen dokumentumban is ramutatunk, a gdzképz6dés, tovdbba a
csurgalékvizek felhalmozédasa jelentdsen tudja csokkenteni az allékonysagot, ezért a
hulladékleraké gdzmentesitését miel6bb meg szikséges oldani, a hulladéktestben
vélelmezhetéen jelent6s mennyiségl, hasznosithaté depodniagaz taldlhatéd. A
hulladéktestben, tekintettel a lerakott hulladék jellegére, kiemelten az elmult
id6szakban kilsé hasznositasi kapacitds hidnydra, jelentés mennyiségli mianyag
hulladék keril lerakasra, amely a lerakétestre hullé csapadékviz csurgalékviz-gydjté
rendszerbe torténd szivargdsat akadalyozza. A lerakdtestben csurgalékviz szigetek
alakulhatnak ki, amely igy nem tud lelrilni. Kordbban is tettiink javaslatot ezen
szigetek folyamatos atvagasara, illetve szemcsés anyagbdl ,ejt6kutak” kialakitasara,
amely a csurgalékviz gazdalkodds szempontjabdl hatékony.

9. A lerakdra torténé visszalocsolas tovabbra is engedélyezhetd, mivel a lerakd feliilete
nagy, a kiporzasi kockazat magas, a lerakd lényegében egy szélcsatornaban talalhato,
igy a folyamatos visszalocsolast tovabbra is javasoljuk, azonban annak mértéke nem
okozhatja a lerakédtestben a csurgalékviz felgyiilemlését. Ertelemszer(ien annyi
csurgalékviz locsolhatd vissza, amely az adott id6szak alatt el tud parologni.

10. A leraké gattesteknél a hulladéktestet ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz ne a
gattestek irdnyaba, hanem a lerakd kézépvonaldnak iranyaba tudjon folyni. Ezaltal
elkeriilhetd, hogy a gattestek nagyobb csapadékok esetében atdzzanak, illetve, hogy
a gattest mogé a hulladéktest felszinérél csapadékviz tudjon befolyni. A kérdéses
gatoldal tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a viz a gattest irdnyaba tudott jutni,
tovabba, hogy a gattest korondja a hulladéktest irdnyaba lejtett. A vizeket a gattesttdl
a lehetd legnagyobb mértékben tavol kell tartani.

11. A sullyedésmér6 pontok nem latjak el megfelel6en a feladatukat, ezért azok teljes
Ujragondoldsat javasoljuk. Az alappont hdldézat megfelel6en kiépitett, azokrdl
geodéziai mérés végezhet6, azonban a rézsli oldalakon is szikséges mér6pont
kialakitasa. A kialakitas soran a pontokat a fagyhatar alad kell lealapozni, a felszinen
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pedig geodéziai mérésre alkalmas csapot kell tenni. Ezt kovet6en javasoljuk a
sillyedés mérésbe bevonni ezen pontokat, amelyeket kizardlag foldi geodéziai
modszerekkel javaslunk folyamatosan mérni. Tekintettel arra, hogy ilyen mérés
korabban nem tortént, igy a feladatot az alappont halézat kiépitésével kell kezdeni,
amelyet nulla allapot mérésnek kell kdvetnie. Ezt kdvetéen a rendszeres mérések
alkalmasak lesznek az id6beli esetleges valtozdsok megfigyelésére, és rogzitésére,
tovabba 6sszehasonlitdsok megtételére.

12. A hulladéktest, mint azt a korabbiakban emlitettiik nem csuszott meg, a tdmaszté-
vagy mas néven szoritotoltés csuszott le a lerakd keleti oldaldan, amelynek elsédleges
oka véleményik szerint a toltéstest nem megfelel6 kivitelezése, amely nem
megfelel§ tdmoritési hatékonysagot jelent. Uzemeltet§ tajékoztatdsa alapjan, a
kérdéses gatrész tomoritése mas modszerekkel, vélhetéen kisebb hatékonysaggal
tortént, mint a tobbi gatrész esetében. A csUszashoz hozzajarult az is, hogy a
toltéstest alapja jelentds mértékben a hulladéktestre épiilt. Altalanosan
tapasztalhaté, hogy a hulladéklerakd szélsé részein a hulladék test tomoritése
alacsonyabb mértékli, mint a hulladékleraké bels6 irdnydba haladva. Ez
magyarazhatd azzal, hogy a kompaktorok a lerakd széls6é részein mar sokkal
Ovatosabban kozlekednek, ott fordulnak meg, vagy csupan az egyik oldali kerékpar
tomoriti a hulladékot. Ezért tartjuk kiiléndsen fontosnak, hogy a hulladéktestet ugy
alakitsa ki az Gzemeltetd, hogy nagyobb csapadék esetén erre a hulladék szakaszra a
lehet6 legkevesebb csapadék viz jusson.

13.Toébb hulladékleraké csuszast vizsgalva megallapithatd, hogy a csuszasok donté
tobbségében nem maga a hulladéktestben, hanem inkdbb a szorité- és tamaszto
toltésben alakul ki. Kiilondsen fontos arra figyelni, hogy nagyobb es6zések soran a
toltések oldalan kialakulé eréziés darkokat az Uzemeltetdé sziintesse meg, adott
esetben megfelel6 novénytelepitést is tudunk javasolni, amely a hulladéklerakd
allékonysdgat novelheti. A gattest novényzetét vizsgdlva jelent6s mennyiségl
tartdsan dsszegyiilekezett vizre nem talaltunk bizonyitékot. Altalaban olyan helyeken,
ahol jelent6s és tartds nedvesedés keletkezik, a gattesteknél megjelenik a nadasos,
sasos novényzet. Ezen hulladéklerako esetében ilyen jellel nem talalkoztunk.

14. A korabbi allékonysag vizsgdlataink metodikai megegyeznek a jelenleg alkalmazott
metodikdval azzal kilonbséggel, hogy most a helyszinen vett talajmintak adatait is
felhasznaltuk.
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15. Hulladéklerakd egyes helyein mért 1:1,7 aranyu rézslimeredekségek, mint eredé
rézsimeredekségek tulsdgosan nagy délésszogliek, ezek jelenthetnek allékonysagi
problémat, ezért a tovabbi rézstiépitéseknél mindenképpen figyelembe kell venni a
tervezett 1:2-es aranyu rézslimeredekséget. Megjegyezziik, hogy a hulladékleraké
ennél laposabb rézsikkel keriilt korabban megtervezésre.

GEON system Kft.

. 3529 Miskolc.
Miskolc, 2023. szeptember R TE ot

Adoszam: 13605045.2-05

Dr. Szabé Attila

okl. kérnyezetmérnok
geotechnikai tervezé
lgyvezetd
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Megbizasi Szerzodés

1. szamu médositiasa

Foglalkozas-egészségiigyi szolgiltatas ellitisdra

Jelen szerz0dés modositds 1étrejott  egyrészrl REGIHU-HEJOPAPI Regionalis
Hulladékleraké Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 3594 Hej6papi, kiilteriilet 073/6
hrsz., adészam: 26214973-2-05, cégjegyzékszam: 05 09 0304609, ligyvezetd: Ladanyi Roland),
mint Megbizé, valamint DIFOK Bt. (székhely:Miskole, Bem Jézsef u. 18. addszam:
20947314-1-05, bankszdmlaszam: 5510018612004269), mint Megbizott kozott.

1. Felek rogzitik, hogy kozottik 2018.01.15. napjatdl foglalkozds egészségiigyi
szolgaltatas ellatdsa céljabol Megbizasi szerzddést jott 1étre és kozos megegyezéssel
2018. szeptember 1. napjaval a szerz8dés 4. pontjat az alabbiak szerint kiegészitik (dolt
bettivel jelslve), modositjak:

~4.Az ellatast a Megbizé 7 f6 szamadra veszi igénybe, kiknek nevét a Szerzédéshez
mellékeli (1. szdm1 melléklet).

Szerzodd felek megdllapodnak, hogy Meghizé a munkavdllalsi 1étszém novekedése,
illetve csokkenése estén is jogosult a Megbizott szolgdltatdsat igénybe venni. Megbizo
koteles az adott vizsgalattal érintett munkavdllaldk szamdt Megbizo részére megadni,
Megbizott pedig kételes a munkavallalok szémdra a Joglalkozds egészségiigyi
szolgdltatas céljabdl iddpontot biztositani és a sziikséges vizsgdlatokat elvégezni a
Megbizo dltal elbkészitett beutals alapjdn. Szerzédé felek az egyeztetések sordn
kolesonds egyiittmitkodésre és tajékoztatdsra kitelesek.”

2. A Felek kijelentik, hogy a Megbizési szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul érvényben
maradnak.

3. Jelen szerzédés modositas a Felek kozstt 2018. janudar 15. napjan érvényesen létrejott
Megbizasi szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi és csak azzal egyitt érvényes.

4. Felek jelen szerz6dés modositast, kdzos elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, jovahagyolag irjk ala.

DIFCK BT.
3529 Miskolc, Bem J. (it 18.
Miskolc,2018.09.01. Tel.: 46/531-700; 06-20/414-2404
) Rendeld cim: 3533 Miskole, Kerpely (it 1.
REGIHU-HEJOPAPI Kft. Adoszam: 20047244-1.05

3594 Heibpapi i
kiilteriilet 0/3/6 hrsz. i

)

iz6 Megbizott
REGIU-HEJOPAPI Kft. DIFOK Bt.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.11.20. 16.37.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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