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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Szegilong Koézség Onkormanyzata célul tiizte a Szegilong kiilteriileti 043/4  hrsz.-u
mezogazdasagi Ut szilard burkolattal torténd ellatdsat biztositva ezzel a mezdgazdasagi
tertiletek sz6lok megkdzelitését. Az utdbbi években ezen Ut allapota folyamatosan romlott és
mara csupan egy nyomokban jarhato foldut talalhato a teriileten. Az ut jelenleg nehezen jarhato,
ezért kivanja az dnkormanyzat szilard burkolattal kiépiteni az utat.

A kiépitend6 Utszakasz 400 méter hosszu €s 3,0 méter széles az ut mindkét oldalan 0,50 méter

sz¢les padka kiépitésével.

Szegilong 043/4 hrsz-u ingatlan Kivett kozut jellegii ingatlan Natura2000 védelem alatt all, igy
a tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 87. pontja
[Kozutak és kozforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem tartozik
az 1. szamu mellékletbe) c) az elozé pontokba nem tartozo orszdgos kozut, helyi kézut, a
kozforgalom eldl el nem zdrt maganut és kerékparut védett teriileten, Natura 2000 teriileten,

barlang védbovezetén méretmegkotés nélkiil] szerint Eldzetes Vizsgadlat koteles tevékenység.

Szegilong Kozség Onkormanyzata megbizasabol eljaré6 MALOAR Kft. ( 3534 Miskolc,
Csortos Gyula u. 7., mint Tervezé, Kivitelez6) felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528

Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) az engedélyes dokumentacié elkészitésére.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa a Szegilong telepiilésen tervezett munkalatokat és

az ezzel jar6 kornyezetterhelési hatasokat.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmezo: Szegilong Kozség Onkorményzata

Székhelye: 3918 Szegilong, Dozsa Gyorgy ut 74.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében, a Tokaji jarasban Szegilong

kozigazgatasi terliletén talalhato.

Szegilong Kozség Onkorméanyzata célul tizte a Szegilong kiilteriileti 043/4  hrsz.-u

mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasat .

A Szegilong kiilteriileti 043/4 hrsz.-0 mez6gazdasagi foldut biztositja a mezégazdasagi tablak,
sz0l106 tertiletek elérését, mely az utobbi években folyamatos allagromlas miatt mara csupan
nyomokban jarhatd. Az Ut feliilete valtozo tobbszor javitottdk zizottkdvel, saros és koves
feliiletek valtjak egymast. A teriileten valtozdo mindségli mezdgazdasagi ut halad, kordbbi
koszorasos feliiletek és saros feliiletek valtjak egymast. A jelenlegi rossz allapota 1t
kovetkeztében Oszi €s tavaszi es6zések soran jarhatatlan a teriilet. Ez kiilondsen nagy problémat

jelent az Oszi sziireti id6szakban



Az ut kiépitésével biztosithato a gazdak szamadra a foldteriiletek megkdzelitése, amely

kiemelkedd fontossagu a megmiivelés biztonsaga érdekében.

3.1. Tevékenység volumene
A tervezett tevékenység részletrajzat a Dokumentacié mellékletét képezo Helyszinrajz H-1.

H-2. valamint Keresztszelvény tervlapok tartalmazzak.
Az 1t teljes egészében Szegilong Kozség Onkormanyzat kezelésében van.

A kiépitendd utszakasz 400 méter hosszu és 3,0 méter széles, az ut mindkét oldalan 0,50 méter
sz€les padka kiépitése sziikséges. Az it nagy része egyenes, de néhany kisebb-nagyobb iv is
talalhato a tervezési szakaszon. Az ut 3,0 méteres burkolattal rendelkezik és mindkét oldalon
0,50 méteres padka létesitendd. A padkat 0,50 méteres szélességben beépiteni tervezett egy
10 cm M 22 mechanikai stabilizacios réteg. A padkat hengerléssel tomoritik ugy, hogy a felsd
10 cm-es réteg Tr= 95 % tomorségli legyen. A padkat 5 %-os oldaleséssel tervezik kialakitani.

Az 1t kétoldali eséssel keriil épitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s.

A keresztmetszeti kialakitasndl figyelembe kellett venni, hogy rendkiviil sziik teriilet all
rendelkezésre és nincs lehetdség bdvitésre szélesitésre. Ez indokolja a 0,50 méteres padka
tervezeését €s ezért késziilt kozépre lejtéssel az utpalya, mert az a vizelvezetésben is segitséget
nyujt. Az Gt palyaszintjének kialakitasaval igyekeztem kovetni a terepet, annak érdekében, hogy

minél kevesebb foldmunkara legyen sziikség.

A részletes miiszaki leirast a 3.4 fejezetben ismertetjiik.

3.2. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja

Az épités munkalatok 2023-ban varhatoak.

A kivitelezés varhat6 id6tartama: 1 évnél kevesebb id6tartamot vesz igénybe ( varhatéan 2-3

honap)



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezési teriilet Szegilong kiilteriileti 043/4 hrsz.-i ingatlan hasznalatanak tulajdoni lap

szerinti mivelési aga: kivett ut.

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében, a Tokaji jarasban Szegilong

kozigazgatasi tertiletén talalhato.

A teriilet részletes helyszinrajzait az Eldzetes Vizsgalati Dokumentéacié melléklete

tartalmazza.

1. Abra Tervezési teriilet Atnézetes helyszinrajza



Tervezett beruhzés helyszne
Szegong 043/4hrsz.
m egzogazdasigl i

531 Ut

3. abra Tervezési teriilet nyomvonal nagyitva

1. tablazat A beruhazas altal érintetett ingatlan helyrajzi szama:

Szegilong kiilteriilet 043/4 Kivett kozat bejegyz6 hatarozat:
39864/2008.04.08  Natura 2000
teriilet
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4. abra Beruhazasi teriilet abrazolasa kozigazgatasi hatarokkal

Az Ut teljes egészében Szegilong Kozség Onkormanyzat kezelésében van.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.

3.4. Tervezett beruhazas részletes ismertetése

3.4.1. Sikrajzi vonalvezetés

A koronaszélesség 4,0 méter, amely 3,0 méter széles burkolatbol és mindkét oldalon 0,50 méter
sz¢les padkabol all. A padkat 5 %-0s oldaleséssel kell kialakitani. Az Gt kétoldali eséssel kertil
épitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s. A burkolat épitése soran 2 %-os tengely felé es6 oldalesés
kialakitasa sziikséges. A kozép lejtésnek a burkolat kozepébe kell esnie. A keresztmetszeti
elrendezést a K-1 mintakeresztszelvény mutatja.

Az ¢érintett Ut magassagi  vonalvezetését a  hossz-szelvények tartalmazzak.
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3.4.2. Palyaszerkezet
A palyaszerkezet méretezése a kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezési eldirasai c.

utligyi miiszaki eldiras szerint késziilt.

A tervezési forgalom meghatarozasa:
TF=20x1,0x 1,20 x 1,50 (42000/90 x 1,15 + 1000/160 x 4,80 + 4500/130 x 7,70 + 5000/140
x 2,10) = 33695 egységtengely, ennek megfelelden az it A4 terhelési osztalyba sorolhato.

Ennek megfelelden a fent emlitett tligyi miiszaki alapjan a kovetkezo palyaszerkezet kiépitése
tervezett:
Az épitendd palyaszerkezet felépitése:

- 20cm CP 3,5/2,5 betonburkolat

- 20 cm CKT-2 alapréteg

- 15 cm homokos kavics

3.4.3.Kozuti csomépontok, kapubejarok, utcsatlakozasok
Az 1t feltjitas soran kapubejaro, utcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.

3.4.3. Miutargyak

A kivitelezés soran miitargy beépitésre nem lesz sziikség.

3.4.4. Vizelvezetés

Az ut kétoldali eséssel kertil épitésre, az oldalesés érteke 2,0 %-os. A burkolat épitése soran 2
%- os tengely felé esd oldalesés kialakitasa sziikséges. A kozép lejtésnek a burkolat kozepébe
kell esnie. A kozépre lejté burkolat vapa szerl kialakitasa kovetkeztében illetve az oldalesés

kovetkeztében 0sszegylijti a csapadékot és elvezeti a mezdgazdasagi teriiletrol.

3.4.5. Vasuti és egyéb palyakkal valo keresztezés

A tervezett utakat vasuti vagy egyéb palya nem keresztezi.
3.4.6. Erintett kdzmiivek

A kozmiitulajdonosok eldirdsai figyelembe vételével kell a kivitelezést végezni illetve az e-
kézmi egyeztetés alapjan.

3.4.7. Vilagitas
Kiiltertileti mez6gazdasagi Gtrdl van sz6, ahol vilagitas kiépitésére nincsen sziikség.
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3.4.8. Uttartozékok
A kivitelezés soran Uttartozék beépitésére nem lesz sziikség.

3.4.9. Azuttal kapcsolatos egyéb épitmények
Az épitendd mezdgazdasagi Gt egyéb épitményeket nem érint.

w

.5. Atelepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A beruhazasi teriilet szomszédos teriileti kimutatasat a 2. szdmu tablazat tartalmazza.

4 4

2. tablazat A beruhazassal szomszédos teriiletek

043/27 sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39859/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/26 sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39858/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/25 sz616 bejegyz6 hatarozat: 39857/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/24 sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39856,/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/23 sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39855/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/22 sz616 bejegyz6 hatarozat: 39854/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/21 sz616 bejegyz6 hatarozat: 39853/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/20 sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39852/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz016 bejegyz6 hatarozat: 39851/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz616 bejegyz6 hatarozat: 39850/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39849/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz616 bejegyz6 hatarozat: 39848/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz616 bejegyz6 hatarozat: 39847,/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39846,/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz616 bejegyz6 hatarozat: 39845/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

sz0616 bejegyz6 hatarozat: 39844/2008.04.08
Natura 2000 teriilet
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043/11 of bejegyz6 hatarozat: 39843/2008.04.08

Natura 2000 teriilet

043/10 616 bejegyz6 hatarozat: 39842/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/9 6 bejegyz6 hatérozat: 39841,/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/8 616 bejegyz6 hatarozat: 39840/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/7 616 bejegyz6 hatarozat: 39867/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/6 616 bejegyz6 hatdrozat: 39866,/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

043/5 of bejegyz6 hatarozat: 39866,/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

bejegyz6 hatarozat: 39865/2008.04.08
Natura 2000 teriilet

3

.6. Atevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a

szolgaltatastigénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

>

tervezett munkakhoz kapcsoloddan csak a munkagépek

helyszinre szallitasa torténik, egyéb teherszallitasrol nem beszélhetiink.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység nem igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység
kovetkeztében kismértekii, rovid ideig tartdé kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem
igényel kiilonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval
elkeriilhetok lesznek a szennyezések. A tevékenység végzése soran csak a munkak

elvégzéséhez sziikséges géppark kertil kitelepitésre.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek.

3.8.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei
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Az arkok kialakitasat lanctalpas arokaso gépekkel végzik. Az utépitéshez gréder illetve
uthenger lesz telepitve a munkatertiiletre. A napi munkaidé 8 ora.
A kivitelezé személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkékhoz hasznalatos
géptipust neveziink meg.

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

e O&KF 106 A 84 kKW gréder

e CATERPILLAR CB7, 75 kW uthenger

fgy a helyszinen egyszerre csupan négy-6t ember tartozkodik majd, 6ket személygépkocsival
szallitjak a helyszinre. A munkagépek a munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran

ezért kiilon l1étesitmény megépitésére nem keriil sor.

3.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A tervezett tevékenység célja a mezOgazdasagi Ut szilard burkolattal torténd ellatasa.

A kivitelezési munkak nem igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat.
A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,
e ckt alapréteg 200 m®
e Ttpalya beton 200 m®

A napi tehergépjarmil forgalom a létesitési szakaszban:
e 5-6 db tehergépkocsi/nap

e 5 személygépkocsi/ nap

Az alapanyag beszallitas 37 - Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrenddl féutrol letérve folditon

keresztiil kozelithetd meg.

A szallitasi utvonalat az alabbi dbra szemlélteti:
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5. abra Szallitasi utvonal

Forgalomszamlalasi adatok a 37 - FelsOzsolca-Satoraljatjhely masodrendli féutrdl
rendelkezésre allnak. (https://www.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas/)

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat az 3. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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3. tablazat

37 I1. rendii 45+960 39+781 | 49+941 4193 1513 31 0 168 177 93 519 4 23 1
féut
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3.8.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

Tisztalkodasra nincs mod a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres iiritését az lizemeltetd végzi.

A részletes hulladék kezelésre az 5.5 fejezetben kertil sor.

A kivitelezés soran keletkezd foldet (HAK kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 250 m®)
deponiaépitésre €s tereprendezésre keriil felhasznaldsra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol nem
kell gondoskodni. A keletkezd beton hulladékot (HAK :17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakdban.

3.8.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiillon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

izemanyaggal valo feltoltése mobil t61t6 gépjarmiivel lesz megoldva.

3.8.5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo 1étesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran minddsszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

3.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Nem relevans

3.10. Nyilatkozat arrodl, hogy a tevékenység megkezdését kovetdoen sor
keriil-e Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé6 10j tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a
3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Szegilong Kozség Onkormanyzata eziton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy
szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy

azonos tevékenység megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirdsoknak
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megfeleléen megvizsgalja, annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadodva NEM ¢éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz.

melléklet szerinti meghatéarozott kiiszobértéket.

3.11. A vizekbe tortén6é beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozdssal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.

3.12. A szamitasba vett valtozatok dsszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
terillet vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti eroéforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidokkal, amelyek befolyasoltak
a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfeleld hely 4all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

3.13. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart

kornyezeti hatasok 6sszegzése

A 1étesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentéacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitdsa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

3.14. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté6 mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok eldfordulasi lehet6ségeire
figyelemmel

5 fejezet. A tervezett beruhazas kornyezeti elemekre torténd hatasanak vizsgalata.
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» A hatétényezok varhaté mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok
szerint kell meghatarozni:

>telepités
>megvaldsitas

> felhagyas

> Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen
a terliletfoglalas, a teriilet eldkészitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd
tevékenységek: sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa.
A telepités kornyezeti hatdsait a késdbbiekben részleten ismertetjiik

» Megvaloésitas: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiillonosen a létesitmény
mikodtetése, lizemelése, hasznalata. A megvalositas kornyezeti hatdsait a késébbiekben
részleten ismertetjiik.

> Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A felhagyas (tevékenység megsziintetése) nem relevans. A tovabbiakban ezért csak a telepités

és a megvalositas soran fellépo hatotényezok ismertetésre keriil sor.

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

4.1. Foldtani kornyezet

A tevékenységgel érintett teriilet Szegilong telepiilés, amely a Hegyalja kistajhoz tartozik.
A kistaj foldrajzilag a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptaj és az Eszak-magyarorszagi-
kozéphegység nagytdj része.

A kista) kb. 60 %-at szarmata riolittufa alkotja. A kozépsd és a DK-i részek a centralis
kitorésekbdl szarmazd szarmata piroxénandezitbdl allnak. Utdbbiak a nagyobb abszolut
magassagu felszinekhez kapcsolodik. A képet az intenziv hidrotermalis, kovés, karbonatos
vulkani utomiikodés termékei szinezik. Sarospatak térségében kaolin eléfordulasok vannak.
A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcios tiledék fedi, a peremeken erre
helyenként 16sz telepiilt. A kistaj jellemzé szerkezeti iranya az EK-DNy-i és az EENy-DDK-i.
A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a vizsgalt teriiletre és

kornyezetére jellemzo foldtanat a 6. abra szemlélteti.
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Foldtani index
(hivatalos)

Foldtani index
(hagyomanyos)

Név

Litologia

a_tM2-3

a_tMs2-Pal

Tarcali Décit Tagozat
piroxéndacit,
ritkdbban piroxén-
amfibolddcit vagy
amfibol-(biotit)d4cit

Kéllzi Kavics Formada
Kéllai Formécid, hamaok

Ké&llai Farmécid, kvarcit

Diési Kavics Formécic
Taliandérdgdi Marga Farmécid
Kapolcsi Mészkd Forméadé

Borsodi Kavics Formacio

5Széki €s Somlai Formécia stmenete
Széki Agysgmérgs Formécic
Kisbéri Kevics Formacic

Edelényi Tarkasgysg Formacia

Edelényi Tarkasgyeg Formadia, homok,
kavics

Szelonnai Mészkd Tagozat

Csékvén Agyagmérga Formacid
Zamori Kavics Formécid

Cserehéti Riolittufs Formécio

Osi Tarkaagyag Formacio

Megyaszdi Konglomeratum Formécio
Pennéniai lejtbtérmelék

Athslmozott bauxit, bauxitos Bagyag
Pannéniai képzGdmények Bsszevontan
Hévforrés-liledék

Amadévér Andezit Forméacié

Tarcali Décit Tagozst

Vizsolyi Riolitufe Formécio
Sulyomtetdi Riclit Tegozat
Erd@bényei Formacia

Ligetmajori Kovaféld Tagozat

Rétkai Kvarcit Tagozat

Woristai Formacid badeni-szarmats része
Sejovdlgyi Formacid

Hermnédvilgyi Agysg Tagozat
Csésztapusztai Tagozst

Harsényi Riolittufa Farmécio
Aggteleki VorGsagyag Formécia

PR . -

6. abra Szegilong Kézség és kirnyéke felszini foldtani térképe ( forrds:
https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

Telepiteési szakasz

A kivitelezési munkak soran a foldtani

kialakitasaval igyekeznek kovetni a terepet, annak érdekében, hogy minél kevesebb

foldmunkara legyen sziikség.

Az  érintett Ut magassagi  vonalvezetését a
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hossz-szelvények

kozeg érintett.

Az 1t palyaszintjének

tartalmazzak.


https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/

Az alabbi munkafazisokkal szamolhatunk:

- foldmunka
- mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése
- egyrétegl ut és térburkolat készitése

- padka készitése, feliiletrendezés

A munkdk alatt fokozott figyelmet kell forditani az alkalmazott munkagépek, jarmiivek

megfeleld és rendszeres karbantartasarol.

Havéria esetén a foldre kifolyt iizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6sszegytjteni, €s mint
veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol
gondoskodni.

Targyi beruhazasi munkdk elvégzése — kello gondossaggal végezve — a foldtani kozegre nem

Jelent veszélyt.

Uzemelési szakasz

Az lizemeltetési szakaszban foldtani kdzegre hatd tevékenység nem torténik.

4.2. Felszini és felszin alatti vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejtd peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol
kezdve a Radvany, a Szarkakuti-, a Tolcsvai és a Bényei-patakon at DK-nek halad6 vizfolyasok
hataroljak.

A vizfolyéasok kozos tulajdonsaga a sz€lsdséges vizjaras és vizhozam-ingadozas, bar az utdbbi
mértéke erdsen fiigg a taplald teriilet tarozo hatdsatol. Az arvizet szokdsos idépontja a kora
tavasz, de nyar elején és Osszel is lehetségesek. Az arhullamok nem tartdsak, az arteriiletrdl

gyorsan levonulnak.

A beruhazasi teriilet kornyezetében megtalalhaté felszini vizeket az alabbi dbra szemlélteti:
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Bodrog

\\('
K
Szeql
EPSG:23700 - HD72 / EOV %
X: 823769.7091040206 Y: 321523.48788750713 S (LR

7. abra Beruhazasi teriilet kornyezetének felszini vizfolyasai
( megjegyzés: tervezési helyszin sziirke célkereszttel jelolve

forras: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR)

A beruhazasi teriilethez legkozelebbi felszini vizfolyas ~2 km Bodrog. Befogadodja a Tisza.
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http://web.okir.hu/sse/?group=KAR

Talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4-6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el.
A Dberuhdzassal érintett Szegilong Kozség teriilete felszin alatti viz szempontjabol

torténd besoroldsa a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny.

Rétegek

Kerosési eredmény =3

8. abra Szegilong Kozség és kornyezetének talajviz mélysége

(forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A tervezett beruhazas ivovizbazis hatésagi hatarozatban Kijelolt, illetve elozetesen

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.
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Tolcsva

Bodrog

Erdébénye
Sarazsadany

/Vamosaifalu

Bodrog

Szegilong
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Orgytario

Szegl Kenézid

Zalkod

7 Bodrogkistalud Szabolcs '
Tisza

Bodrogkeresztir

Gavavencselld

EPSG:23700 - HD72'/'EOV
X: 823832.9938818078 Y: 321380.11816566193
\

- . Rakamaz 4

9. abra Vizvédelem: Felszin alatti vizbazis védéteriiletek
(beruhazasi teriilet: sziirke célkereszttel jelolve.
forras: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR)

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Telepitési szakasz:

A kivitelezési tevékenység soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria

helyzet kialakuldsanak csokkenését, amely soran szennyezddés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A felszini és felszin alatti vizek elszennyezodésének kockazata szakszertien végzett kivitelezes
mellett csekély, tekintettel arra, hogy a munkak soran csak rendszeresen karbantartott, jo

dllapotu (kornyezetvédelmi eloirasoknak is megfelelo) gépek hasznalhatoak.

Uzemelési szakasz:
A tervezett mezdgazdasagi Ut betonburkolattal torténd ellatasa soran 0,50 méteres padka

kialakitasa tervezett. Az ut egyoldali eséssel keriil kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s,
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jobbrol-balra iranyban. A keresztmetszeti kialakitasnal figyelembe kellett venni, hogy
rendkiviil sziik teriilet allrendelkezésre és nincs lehetdség bovitésre szélesitésre. Az egyoldali
esés a vizelvezetésben is segitséget nyujt, mert a tervezett Gt bal oldalan burkolt arok talalhato,
amely 0sszegylijti és befogadoig vezeti a csapadékvizeket.

Tehat az egyoldali esés kiépitésével biztosithatd, az, hogy az utra keriild csapadék tavozik
a feliiletrdl és a padka valamint a terep segitségével bevezetésre keriil a burkolt arokba, amely

szabalyozott moédon tovabb vezeti a csapadékot.

A tervezett tevékenység hatdsat a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik.

4.2. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

A kist4j éghajlata mérsékelten meleg, E-on mar mérsékelten szaraz, mashol inkabb szaraz. Evi
mintegy 1950 oOra napsiités a megszokott, nydron 780 ora korili, télen 180-185 ora
napfénytartam valoszinli. Az évi kozéphomérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.

A fagymentes idészak hossza D-en 191-193 nap, E-on 188-189 nap. Az évi abszolit
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on megkozeliti a 600 mm-t. Evente mintegy 36
hotakards nap valoszini, az atlagos maximélis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23, E-on
1,17. Az uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisaga a Ny-i és DNy-i. Az atlagos

sz¢lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas  hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen idGszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
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Csapadékos évek inkabb a mult szdzad els6 felében 1éptek fel. Az utdbbi néhany év atlagon
feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0S

megbizhatosagi szint tekintetében.
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10. abra Az éves csapadékisszeg orszdagos dtlaganak anomadlidi, 1901-20009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idoszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutaté térkép (10. dbra) az exponencialis trendillesztésbol adodod
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 11. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadéekellatottsag az elmult fél évszazadban.
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11. abra Az éves csapadékisszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
¢ves anomaliak iddsora (12. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kdvetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld idésor alapjan.

A nyarak sokéves orszdgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodod tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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(a) vasz
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12. abra Az évszakos csapadékosszegek orszdagos atlagainak anomalidai, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jardé események, periddusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (13. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szdraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb i1d6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnodvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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13. abra Néhany extrém csapadék klimaindex rdcsponti dtlaganak iddésora, a tizéves mozgo dtlag

gorbéjével és a becsiilt linearis trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozadsok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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14. Abra A nydri datlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) viltozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan
Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meagfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eldéfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdémérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelked6 homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkezoleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat szolgalja.
A vizmosasok, patakok vizjaradsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkabban fordulnak el6 sz¢élsdséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilondsen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek

gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek eld.
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

Ezt a megallapitast tdmasztja ald 2006. junius 2-an, 3-an ¢és 2010. majus — junius hoénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
bilikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentOs
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében €s 1997. juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, &m tobbnapos esdzést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv esézés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhizodd apadasba kezdtek. Janius
elején szokatlan médon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kettd is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kéarokat okozva.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 technologia, éppen ellenkezoleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag hémérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.

4.2.1. A projektvizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete 6ta kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis hdmérséklet tovabbi 2-5 fokkal ndhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognozisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencialis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csdkken oly mdédon, hogy né a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Viarhatéan csdkken a csapadékos napok szama, nd a nagy
csapadekok gyakorisdga €s a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az i1ddjarasi
sz€lsoségek, nd a tartdssdguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezdiranytak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a
kockazatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghazhatdasu gazok kibocsatdsadt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.
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Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges ¢€s masodlagos hatdsainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

15. abra Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozisa Virhaté hatds a beruhazis kivetkeztében
1 Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi | Az ¢épités soran az erdgépek altal kibocsatott
novekedése kiputogogazok kapesan elofordulhat, hogy a kibocsatott

Gsszes emisszidhoz hozzajarulva kézvetve ilyen hatist
fejt ki. Az diesel iizemii erbgépek ilizemelési ideje
minimélis (atallasokkor az {izemidé max. 10 perc). A
kibocsétott fiistgdzok elenyészd mennyisége miatt a

tevékenység Onmagdban ilyen hatdst az
atlaghémérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak ndvekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 | Nem varhato

DC}

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Tropusi ¢jszakak szamanak novekedése (napi Nem varhato

minimum > 20 °C)

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi Nem varhato

kozéphomérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi hdingas névekedése (napi maximum Nem varhato
és minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem varhato
9 Csapadékos napok szamanak csikkenése (napi Nem varhato
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossdg novekedése Nem varhato

(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz idoszak hosszanak nivekedése Nem varhato
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékisszeg
< 1 mm, nap)

12 Max. nedves idOszak hosszanak valtozasa Nem varhato
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékisszeg
> 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak nivekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu Nem varhato
nivekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem varhato
16 Megnévekedett UV sugarzas, csikkent Nem varhato
felhbképzodés

17 Felhdszakadasi (viharos id6jrdsi) Nem varhato
események szdmanak és intenzitasédnak névekedése

18 Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak Nem varhato
nivekedése

20 Belviz kialakulasdnak gyakorisaganak Nem varhato
novekedése

21 Vizkészletek csikkenése (vizfolyasok nyari Nem varhato

kisvizi készletének csdkkenése, tavak alacsony
vizallasu idoszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22 Aszély gyakoribb eléfordulisa Nem varhato
23 Tomegmozgés gyakoribb eléfordulisa Nem varhato
24 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Nem varhato
25 Szélerozid Nem viérhatd

A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése
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A tervezett mezogazdasagi ut telepitési helyén jellemzo idojarasi szélsoségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkoddasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 ¢és 2009 kozott az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentOsnek itélhetd. A XXI. szazadban folytatodik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, iddszak és
modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysadg nem
haladja meg a valtozas mértékét). A névekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 iddszakban ez nagyobb mértékii (4tlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050

idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghaijlati paraméter: Atlaghémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés a Szegilong

kiiltertileti 043/4 helyrajzi szdm ingatlan teriiletén:
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16. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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Eghajlati paraméter: Héhullamoknak valo kitettség a Szegilong kiilteriileti 043/4 helyrajzi

szamu ingatlan teriiletén mérsékelt.

/" Réteginformécié A X
\ Jelmagyarazat
j Kitettség - Hohullémokkal szembeni kitettség (jérés)
. Keresési eredmény aXx [‘ kismértékd
.
8 A .
B A | Szegilong, Toksji Jérés, Borsod-Abayj- D mérsékelt
o T Zemplén, HUN [T kszepes
9 Tobb eredmény megjelenitése . SiBs
Nagyités/kicsinyités erre: eoe W negyonerss
S,

17. abra Héhullamokkal szembeni Kitettség a vizsgalt telephelyen

A forro napok szamanak valtozdasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell

alapjan: 5-10 nap.

Réteginformécié

Jelmagyarazat

Kerzses crerineny RS Kitettség - A forrd napok széménak vérhatd véltozasa &
Szegilong, Tokaji Jaras, Borsod-Abadj- 2021-2050 id&szakra az ALADIN-Climate kimamodell
® ? Zemplén HUN elapjén (napok széma)
A
% Tobb eredmény megjelenitése . 35-40
W 03
Nagyités/kicsinyités erre: . 250
W 2025
15-20
10-15
5-10
0-3

18. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra

az ALADIN-Climate klimamodell alapjian (napok szima)
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Eghajlati paraméter: Csapadék varhaté viltozasa a Szegilong Kkiilteriileti 043/4 helyrajzi

szamu ingatlan teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 % -
kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban
lehullott 0sszeg ¢és a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentsen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zdporok, zivatarok formajaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb

kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsdnak csokkenése

mérsékli.

hatd véltozése
rszégon a 20 050 id&szekre az ALADIN-
imamodell alapjén (mm)

Keresési eredmény 0 X

19. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

Idojarasi szélsoségek
A fagyos napok (napi minimumhdémeérséklet <0°C) szamanak csokkenése €s a héség napok
(napi maximumhdmérséklet >30°C) szdmanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat

jelzi (OMSZ). A hiivosebb ¢és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is
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megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg id6jarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A szélsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélséségek egyértelmi
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld
1d6északban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomaliak a teljes idészak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szdzad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhaté a RegCM-szimuléacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valdszintisitheté gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%,
nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsosések csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjdn.

Réteginformécié

Jelmagyarézat

klimamodell alepjén (nepok széma)
2-0
4.2
Szegilong, Toksji Jérés, Borsod-Abeuj- 6--4
Zemplén, HUN 84
-10--8
-12--10
S14.12
S16--14
-18--18
-20--18
-22--20
-24..22

Tobb eredmény megjelenitése

Nagyités/kicsinyités erre:

EEEEEEEN

Meta Informécié

»

Kitettség - A tevaszi fagyos napok szémének vérhatd
véltozésa a 2021-2050 idGszakra az ALADIN-Climate

20. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhaté valtozasa a 2021—

2050 idoszakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa
Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélséséges iddjarasi

koriilmények nem befolyasoljak kedvezdtleniil a mezdgazdasagi Ut lizemelését, kiillondsebb

37




alkalmazkodas nem sziikséges. A I1étesitmény telepitésének kijelolése, illetve megépitése soran
a legkedvezObb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-és természetvédelmi, mind
épitészeti szempontbol. A kornyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges
¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartossagat és

mukodoképességét biztositjak.
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5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

5.1. Viz

5.1.3. Létesitési szakasz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

e A teriileten allandé szennyezd forrast jelenté objektum (pl: szennyviztarolo, lizemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

e A mobil WC tartdlyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

o A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor a
munkagépekbdl kdolajszarmazék keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.
A vizsgélt teriileten azonban iszapos rétegek alkotjadk a felszin kozeli rétegeket, igy az
esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

e A talajra csak véletlenszeri géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhazas megvalosuldasa sordan a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e Az épitdanyagok helyszinre szallitdsanal csak megfeleld miiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld szallito jarmiivet hasznéalnak.

e Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleldé miiszaki 4llapota, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

e Az ¢épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és tiriteni
kell.

o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznélata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat

alkalmaznak).
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e A beruhazas soran lizemel6 gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjak megvalodsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést €s
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

e A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOpogo olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabodl
adddhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitdsarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizaldsadval minimadlisra
csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

5.1.2. Uzemelés

A tervezett mezOgazdasagi Ut betonburkolattal torténd ellatdsa sordn 0,50 méteres padka
kialakitasa tervezett. Az ut egyoldali eséssel keriil kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s,
jobbrol-balra iranyban. A keresztmetszeti kialakitasnal figyelembe kellett venni, hogy
rendkiviil sziik teriilet allrendelkezésre és nincs lehetdség bovitésre szélesitésre. Az egyoldali
esés a vizelvezetésben is segitséget nyujt, mert a tervezett ut bal oldaldn burkolt arok talalhato,
amely O0sszegylijti és befogadoig vezeti a csapadékvizeket.

Tehat az egyoldali esés kiépitésével biztosithatd, az, hogy az ttra keriil6 csapadék tavozik
a feliiletrdl és a padka valamint a terep segitségével bevezetésre keriil a burkolt drokba, amely

szabalyozott mddon tovabb vezeti a csapadékot.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
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5.2. Levegdszennyezés

5.2.1. Alevegé alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezett beruhazasi teriilet Szegilong Ko6zség kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.
A vizsgalt terlilethez legkdzelebbi mérdallomas Hernadszrurdok telepiilésen talalhato.
Automata mérdallomas.

A hernadszurdoki méréallomason mért komponensek: CO, NO, NO2, NOx, PM1o, SO>, Os.

A légszennyez6 anyagok értékei a 24 6rés atlagok alapjan:

* Az adatok csak tajékoztato jelleglek.

| ] CO | I NO | | NO: | ] MOy | | PMw [ ] SO:

1600
1400
1200 §
1000

Hernédszurdok

5. abra Hernadszurdok automata méréallomas 2021.01.01-2021.12.31 mért komponensek

24 oras dtlag értékei

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint — mely a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl szol —10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén- Szén-monoxid  Szilard (PMuo) Benzol
dioxid
F C D B F

4. tablazat: Szegilong légszennyezettségi zona besoroldsa
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Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

1égszennyez0d anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyezo Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1 oras 24 oras Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por (PM - 50 40 I1.
10)

S. tablazat. A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A tervezett tevékenység 1égszennyezd hatdtényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kérnyezeti levegd egészségiigyi

kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegOmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén. A modellszamitdsok alapjan jeloltiik ki a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatasteriilet nagysagat. A szallitas esetében, amely
vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el. A szamitasokat a leggyakrabban
alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiikk el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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5.2.2. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés a munkatertileten

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegli munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valosziniiséggel haszndlnak majd:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m? kanéltérfogat

e O&KF 106 A 84 kW

e CATERPILLAR CB7, 75 kW uthenger

A munkagépek dieselmotorja ltal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 6. tablazatban
talalhat6, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

Szakirodalom Emisszié [g/kWh]
CH (6{0) NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtasa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
> A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezé: 1,05

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szdmolunk, mint NOo.

A szamitasnal figyelembe vesziink 6 db tehergépjarmii okozta kibocsatast is. A jarmiivek
atlagos fajlagos gaznemii szennyezGanyag kibocsatasat az alabbi tablazat tartalmazza:

7. tablazat Kiilonbozo kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa

-
1,0 = -

3,84 51 0,057

személy 3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt teher- 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
gépkocsi 50 1,5 0,9 0,3 0,75 =
3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
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Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -

58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -

Atlag 29,3 4.9 24,3 2,7 0,45 -

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdébb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az lizemeld gép
helyétl mért tavolsag fiiggvényében a 8. szdmu tablazatban és a 15-16. szamu dbrdakon

mutatjuk be.

8. tablazat A munkagép és egy szdllito jarmii okozta levegdszennyezés az ut tengelyétol
mért tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben]

3845 44 8,31 141 47 1,73 30 7 35 665 11,3 3,77 138
3 0
24,75 312 459 780 260 1,20 100 198 250 367 6,24 208 0,96
0
13,19 167 305 519 1,73 0,70 150 105 134 244 415 138 0,56
5
709 094 161 273 091 042 200 567 075 129 219 0,73 0,33
411 052 0,71 121 040 0,27 250 329 042 057 097 032 022
273 035 053 09 030 0,20 300 219 028 043 072 024 0,16
190 025 039 067 022 016 350 152 020 031 053 018 0,13
133 019 031 052 017 0,12 400 107 015 024 042 014 0,10
099 012 025 043 014 011 450 080 010 020 0,34 011 0,09
0,70 009 021 036 0,12 0,09 500 056 007 017 029 0,10 0,07
057 007 019 033 0,11 0,07 550 045 005 015 026 0,09 0,05
0,44 003 017 028 0,09 0,03 600 03 003 013 023 0,08 0,03
038 002 015 025 0,08 0,03 650 031 002 012 0,20 0,07 0,03
033 002 013 021 0,07 0,02 700 026 002 0,10 0,17 0,06 0,02
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22. abra Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s])
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6. dbra: Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])
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A 22-23. szamu dabrak azt mutatjak, hogy a maximalis immisszidok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszertinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6rds hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

Az 5. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait sszevetve a 8.
tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszioja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten
kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenébdl adodoan nagyon csekély mértékii légszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen maximum 2- 3 hénapig tart. igy elmondhatjuk, hogy a
tervezett beruhazas nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegdjére.

5.2.3. Létesitési szakasz szallitas okozta 1égszennyezése

Az alapanyag beszallitas 37 - Felsdzsolca-Satoraljatijhely masodrendii f6utrol fog torténni.

Forgalomszamlalasi adatok a 37 - Fels6zsolca-Sétoraljaujhely masodrendii f6ut rendelkezésre
allnak.

A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,
e ckt alapréteg 200 m®
e utpalya beton 200 m?

A szallitas intenzitasa:

e 5 db tehergépkocsi/nap
e 6 személygépkocsi/ nap

Az emlitett utszakaszOk jelenlegi forgalmat a 9. tibldzar tartalmazza, a 2022-es
forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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3711
rendi
fout

9. tablazat Szallitassal érintett utszakaszok alapallapota

45+960 39+7 49+ 4193 1513 31 0 168 177 93 519 4 23
81 941

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalloé por
koncentraci6 nodvekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok koziil
azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmuvek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoridba soroldsat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti
tablazat tartalmazza.

10. tablazat A gépjarmiivek jarmiikategoridaba soroldsa

Jelolés: k Jarmiikategéria ikai Jarmiivek f6bb jellemzoi

megnevezése (UT 2-
1.109) kategoria
személy- €s személygépkocsi vontatmannyal, vagy
kistehergépkocsi anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos

szgk

teherbirast)
52016 autobusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férhely alattiakat)
csuklds autobusz 111 KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyi tehergépkocsi 11 tehergépkocsi, 3500-7000 kg Ossztomegii ktg
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
sz616 nehéz 11 tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg
tehergépkocsi nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
tehergépkocsi, I1. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar és l. KRESZ szerint meghatarozott mkp

segédmotoros kerékpar
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

37 I1. rendii fout (45+960 szelvény)

Akusztikai Atlagos alapforgalom([j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
. 5729 5741
1. 199 199
11 793 803
Osszesen 6721 6743

rrrrr

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecs
km/h monoxid hidrogének oxid S0; ke
co CH NO: PM
5

41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 221 0,00798 0,118

12. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmod Szén- Szén-hidrogének | Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid SO PM
CO NO>
5

25,1 8,99 8,91 0,252 3,31
10 20,6 3,91 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
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90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

13. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO, PM10
CO CH (FID NO;
5

26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatdrozasara szolgalo képlet:

3| yadn i \
< v
E, =2 2| =% %Gy /24)].

: N-L|:v-su‘k36ﬂ'ﬂ'>< 51.- L .i N

ahol:
Ek = a folytonosan miik6do vonalforras rovid id6tartamra vonatkozo szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],
q = fajlagos emisszios tényezo [g/km],

G = a vizsgalt kategoridhoz tartozd gépjarmi stirliség [jarmi/nap].
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Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

- x
FOMENU |[ ¥ Vonatforras
_3FAIL | SZAMITASOK  ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: | Emi a 37 II. fout 45+960 km szelvényében
Atlagolasi idék Ered6 terheltségek
Napi gépjammil forgalom Mértékadoé érai forgalom (MOF)
Személygépjarmii 5729 jarmi/nap Személygépjarmii 3294175 jarmiléra
351> tohorgépidmma e 3.5¢> tehergépisrma P—
Autsbusz isrmiinap Autgbusz jarmaléra
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normdlis. p=0.282 v| FELOULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mez5gazdasagi tertlet (aktiv) v \ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ¢
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nilrogén—dio:lid. NO2 v |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 8.03 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: | v| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.218 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 61.1 247 14.9 10.9 872 7.32 6.33 5.61 5.04 459

Atlagériék: 114 pg/m3

1 oras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

VONALFORRAS ~ 2023.10.02.

24. abra Emisszio szamitds alapforgalomra 37 I1. rendii féut 45+960 szelvényében

(a szallitast nem tartalmazza)

50




[:] JMSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 2.0.0.4 — X
FOMENU Vonalforras
SFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;i) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: | Em p a 37 1. féut 45+960 km szelvényében
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
® 1 6rés maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 érés eredd () 24 6ras eredd () Eves eredé
Napi gépjamii forgalom Mértékadoé érai forgalom (MOF)
Sz e Epjammi 5741 jarmifnap Szemelygepjarmia 330.1075 jarmifora
3.5t > tehergépjarma Jarmid/nap 3.5t > tehergépjarmad jarmifora
Autébusz 803 jarmid/nap Autobusz jarmifora
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 v | FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mezdgazdasagi teriilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZFLSEBESSEG. u= 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nilrogén—dioxid. NO2 ¥ \
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 803 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 | kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0219 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D< X <= 1000). X = 100 m
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag ferhelfség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 a0
C (pg/m3) 61.4 248 15 11 8.76 7.35 6.36 563 507 461
Atlagéniék: 115 pg/m3
1 oras hatarériek: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
VONALFORRAS ~ 2023.10.02.

25.dabra Emisszio szamitdas a 37 Il rendii fout 45+960 szelvényében a szdllitdssal terhelt

forgalomnovekményre

A szamitasok alapjan a szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest,
hogy alig okoz novekedést az emisszioban.

Hatasteriilet a kritikus légszennyez6é anyag esetében (NO2) nem jelolheto ki egyik
utszakasz esetében sem.

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
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5.2.4. Megvalositasi szakasz:

A megvalosult beruhazas az iizemelés soran jelentds kornyezeti levegdterhelést nem okoz.
Ebben a szakaszban a hatasok értékelése nem relevans.

Napi szinten csak a foldteriiletek tulajdonosai fogjak hasznalni a targyi mezégazdasagi utat,

ami feltételezhetéen napi max. 5-10 jarmu elhaladast jelent.

A bekovetkezd kiornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A tervezett mez6gazdasagi ut 314 m szakaszanak betonozasa a szamitasok szerint nem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagép ilizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A leveglterhelés megeldzését/mérséklését szolgdld intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott telepiilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a komyezeti levegSben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét
nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a szdloteriiletek kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott
telepiiléseket.

A terhelés 1iddbeli eloszlasa idoben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kdrnyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kdvetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €l0k mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése
- A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utoellendrzés is

sziikségtelen.

5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Tokaji  jarasban Szegilong
kozigazgatasi teriiletén talalhato.

A teriilet kozvetlen kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari,

mezOgazdasagi) nem folyik.

5.3.2. Munkagépek okozta zajterhelés
Szegilong Kozség Onkorméanyzata célul tiizte a Szegilong  kiilteriileti 043/4 hrsz.-u

mezdgazdasagi Ut szilard burkolattal torténd ellatasat.

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KOM-

EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszdmu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

53



A tervezett tevékenység max. 3 honapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok kialakitasa azonban
kevesebb mint 1-1 honapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi hatarértékek a kovetkezok szerint

alakulnak a legkozelebbi lakohazaknal Vt- vegyes teriilet, Arany Janos utcai koztemet6 )

Zajtol védendo teriilet Hatéarérték (LTH) az LAM megitélési
szintre (dB)

1 honap - 1 évig

__ apoal 022 6 el 22 5

Lakeéteriilet (Kkisvarosias, Kkertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet

15. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valdsziniiséggel hasznalnak majd:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

e O&KF 106 A 84 kW gréder

e CATERPILLAR CB7, 75 kW tuthenger

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szo16 29/2001 (XI1.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A munkagépek hangteljesitményszint a kovetkez6 képlettel szamoltuk:

82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) Hangteljesitményszint (dBA) \
Caterpillar arokaso 68 kW 102,1
O&K gréder 84 kW 103,2
CATERPILLAR 75 kKW 102,6
CB7
tehergépjarmii 79,7

16. tdbldzat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje
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A munkateriileten mikodé munkagépek varhatd zajterhelését szamitassal hatdroztuk meg

EXCEL segitségével az aldbbiak szerint:

4
Ly, =10-1g> 10" =

17. tablazat
Berendezés Lw t miikodés Lwe hangteljesitmény a megitélési id6re
Hangtelejsitmény ideje

forgorakodaogép 68 6 66.75061263
homlokrakodé 84 6 82.75061263
toré 75 6 73.75061263
teherauté 72 1 62.96910013
Osszes gép 82.903

A kornyezetben valosziniisithet6 zaj mértéke a (a legkozelebbi védendé ingatlan a Dozsa

Gyorgy ut lakohazai):

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A homlokzati hangvisszaverddést Ky = 2 dB-nek vessziik.

Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(haa/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)

A legkozelebbi védendo ingatlan (Dézsa Gyorgy ut lakéhazai )a betonozni tervezett Ut kezdo

pontjatol mérve 590 -600 méterre vannak.

A védend¢ épiileteknél (melyek atlagosan 15 méterre talalhatok) a zajterhelés mértéke:
Laeq = 82,90 dB-20*log (590)-11- (4,8-(hsu/15)*(17+300/15))-0,0019*15+2 (dB)

LAeq = 6,67 dB

A munkalatok elérehaladtaval a zajterhelés a lakott teriiletektol mért tavolsaggal
csokken, ugyanis a mezégazdasagi teriiletek iranyaba folytatédik a késébbiekben a

munkavégzés.
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A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KoM-EiiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszami pontja eléirt nappali hatarérték (65 dB) a munkateriilettél

mért 8 méterre teljesiil.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendad részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam=Lwa- 20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km

r=12m

Ebben az esetben a munkagépektél mért 12 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

munkalatok idejére.
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5.3.3 Szallitas okozta zajterhelés

A tervezett tevékenység célja a mezdgazdasagi Ut szilard burkolattal torténd ellatasa.
A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

. homokos kavics 150 m?,

. ckt alapréteg 200 m®

. ttpalya beton 200 m®

A napi tehergépjarmu forgalom a létesitési szakaszban:

5 db tehergépkocsi/nap

. 6 személygépkocsi/ nap

Az alapanyag beszallitas 37 - Fels6zsolca-Satoraljatijhely méasodrendii feldl fog torténni.

A szallitasi utvonalat az alabbi dbra szemlélteti:

o
S e

Vi Aalu

28. abra Szallitasi utvonal

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a

kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autébusz, a nehéz, nyerges és
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potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut

2-1.302 Miiszaki eldiras szerint.

18. tablazat

Jelolés: k Jarmiikategoria Akusz-tikai Jarmiivek fébb jell

megnevezése (UT 2- jarm

1.109) kategoria
személy- és személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,

tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos

teherbirasa)

2. $z016 autobusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 féréhely alattiakat)
3. csuklos autobusz 11 KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4. konnyt tehergépkocsi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztomegii ktg
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirast)
5. sz616 nehéz 11 tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg
tehergépkocsi nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirast)

6. tehergépkocsi, 1. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd

7. motorkerékpar és . KRESZ szerint meghatarozott mkp

segédmotoros kerékpar

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett TUtszakasz jelenlegi forgalmat és a telepitési munkalatok okozta

forgalomnovekményét a 19. tdbldzat tartalmazza, a 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

19. tablazat
37 IL. rendii foxit (45+960 km szelvény)
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap| A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
l. 5729 5741
1. 199 199
1 793 803
Osszesen 6721 6743
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A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozo referencia egyenértékii A-
hangnyomadsszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:
3 n
Laeq(7.5) g5t = 10 - log [ 100 Laeq(7S)gseii + 2 100'1'LAeqUﬁ)mﬁv]
= v

=1

ahol a g-edik oOran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozodj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon beliil Laeq (7,5)gstji 8z i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszint.

Laeq (7,5)g,stjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulési egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:

(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen aramlo6 forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettlink figyelembe.

Ennek megfeleléen az egyes jarmitkategoriak esetén a (Ki)g;s i értékei a kovetkezok a vizsgalt

utszakaszok esetében:
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20. tablazat Alapforgalom a 37 IL. rendii fout (45+960 km szelvényszelvényében (a szallitast nem tartalmazza)

Q [Jarmii/h] K{dB] Ko[dB Laea(7,5)i[dB Kq[dB

Krwooo[dB K [dB  Kn[dB  K.[dB K[dB Laeq(d;h)[dB

333

-10.6 69.5 7.7

184.1 11.5 8939 0 0.2 840 -252 58.89 55 1.7 0.5 0 0 0 0 61.09
728 455 89.39 0 0?2 879.3 -19.2 68.11 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.31

Jarmii Jarmi éjjel  Q[Jarmd/h]  v[kmh] p 2 K.[LB] KoldB] Lacq(7,5M{dB] d[m KidB] Kowob[dB] KJdB Kn[dB] K.dB] Ki[dB] Lae(d,h)[dB]
1 401 50.1 8999 0 02 801 -18.8 61.38 5?5 1.7 0.5 (]) 0 0 0 63.58
14.9 1.9 8999 0 0?2 84?.1 -33.1 51.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 53.28
65 8.13 8999 0 OZZ 87:.3 -26.7 60.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.88

LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 721
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 64.3

21. tablazat 37 IL rendii f61it (45+960 km szelvényszelvényében szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybdl adodé zajterhelés:

o Wa

Jarmii Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,5)i[dB KidB KiewldB KJdB Ki[dB KJ[dB K[dB Laeg(d,h)[dB
5339.1 333.7 8939 0 02 801 -106 69.5 55 1.7 0.5 0 0 0 0 71.7
- 184.1 11.5 89.39 0 0?2 84.0 -25.2 58.89 58 | o 0.5 0 0 0 0 61.09
- 737.2 46.1 89.39 0 0?2 8?.3 -19.2 68.11 55| 1.7 0.5 0 0 0 0 70.31
Jarmii éjjel Q[Jarmi/h]  vikm/h] p 3 K.[LB] Ko[dB]  Lacq(7,5)i[dB] d[]m K4[dB] K sb[dB] Kz[]dB Kn[dB] KedB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
- 401.9 50.2 8999 0 oéz 8%.1 -18.8 61.38 55 17 0.5 0 0 0 0 63.58
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“ 14.9 1.9 8999 0 02 841 -33.1 51.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 53.28
65.8 8.23 89.99 0 0?2 878.3 267 6068 55 17 0.5 0 0 0 0 62.88
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 64.3 E
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A szamitasok soran 10 tehergépjarmi és 12 személygépkocsi forduloval szamoltunk. Az igy

kapott eredményeket 6sszegezve az alabbi tablazat tartalmazza.

L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott)

(dB)

37 II. rendii féut (45+960 km szelvény) 72,1/64,3 72,1/64,3 0/0

24. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke a 37 I1. rendd fout (45+960 km szelvény) nem érzékelhetd, szamitasaink

szerint az alapallapothoz mérten kornyezeti zajterhelést nem okoz.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatéstertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredden a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.4.Megvalositasi szakasz:

A kiilonboz6é technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem kdrosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan jelentkeznek a
munkateriileten , azonban térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhato hatisok kiilonbozé miiszaki intézkedésekkel
csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozadsok mar tartds, stabil intenzitdsu valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat,

amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
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Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A tervezett beruhdzas a szamitdsok szerint sem okozhat kornyezetében kifogasolhatdé mértéki
zajterhelést.
A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerii gépek alkalmazésa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott élok életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetdk a patak kdrnyezetében. A hatdsok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €l0k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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5.4.Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz.

A tervezett utburkolasi tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelezd telephelyén torténik. igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adddhat.
Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kozetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5.Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a
jarmiivek, munkagépek iizemelése kozben elfolyd, elcsepegd szénhidrogénekkel szennyezett
talaj, a javitds soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos gongydlegek, elhasznalt
akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
iizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tdblazatban foglaljuk 6ssze.
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A hulladék

Olajhulladékok

Csak asvanyolaj 1301 10*
szarmazékokat tartalmazo
hidraulikaolajok
Klorme’ntes m"otor'—hajtomu- 13 02 05* - 60
¢és kendolajok
Vegyes Osszetételd, tarsitott Csomagoloanyagok,
z N ,, 1501 05 5
csomagoldanyagok kozelebbrdl nem
veszélyes anyagokkal meghatdrozott
szennyezett torl6kenddk, felitatoanyagok, 1502 02* 10
védbruhazat torlékenddk, sziirdanyagok
¢és védoéruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziiré 16 01 07+ 2
Kitermelt talaj & 170501 nem becsiilhetd

kéhulladék
25. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok

A tervezett munkalatokat csak kifogastalan allapotd gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen Kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitdo miithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csbszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kozetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gytijtik €s szintén a javité mithelybe szallitjak.

Akkumulétor tarolasara nem keriil sor, mivel ) akkumulator véséarldsa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

Nem veszélyes hulladék

A kivitelezés soran keletkezd foldet (HAK koéd: 17 05 04, varhaté mennyiség: 250 m®)
deponiaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitdsarol nem
kell gondoskodni. A keletkezé beton hulladékot (HAK:17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakoban.

Kommunalis hulladék
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A dolgozok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény kertilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

Kommunalis szennyvizek

A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen {iritik

¢s elszallitjak.

5.6. Elévilag
A tervezéssel érintett teriiletrél Mercsak Jozsef Laszlo ¢€lovilagvédelem, tajvédelem szakértd
(Engedély szama: Sz-066/2012) készitett Hatdsbecslési Dokumentdciot, mely az Eldzetes

Vizsgélati Dokumentacié mellékletét képezi.

5.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A tervezéssel érintett teriiletet mar megbolygattak. Nagy valdsziniliség szerint régészeti lelet
nem keriil el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhdzasnak, igy nem sziikséges el6zetes

régészeti dokumentacioé készitése.

58. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

Az 5. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A hatasokat az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.
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26. tablazat

Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erossége Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas
kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Havéria jellegii szennyezés kis mértékii minimalis munkalatok Visszafordithat6
(pl.: géphiba) iddtartama
iizemelés
Felszin alatti viz Havéria jellegli szennyezés kis mértékii minimalis munkalatok
(pl.: géphiba) id6tartama Visszafordithato
lizemelés
Levegd (tereprendezés, = Munkagépek légszennyezd kis mérteki Nincs hatasteriilet munkalatok Visszafordithato
utburkolas) anyagai idGtartama
Leveg6 (szallitas) Szallito jarmiivek kis mértékii Nincs hatasteriilet Napi max. 8 ora Visszafordithat6
légszennyezd anyagai
Zaj (tereprendezés, Munkagépek zajterhelése kis mértekli munkagépektdl mért munkalatok Visszafordithato
ttburkolss) 12 méter iddtartama
Zaj (szallitas) Sz4llité jarmiivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasteriilet Napi max. 8 éra Visszafordithatd
Hulladékgazdalkodas A tereprendezés soran kis mértékii beruhazasi tertilet és munkalatok Visszafordithat6
keletkezd hulladékok kozvetlen kornyezete iddtartama
Talaj Havéria jellegii szennyezés kis mérték beruhazasi tertilet és munkalatok Visszafordithatd
(pl.: géphiba) kozvetlen kdrnyezete iddtartama
Elévilag A tereprendezés, utburkolas kis mértéki beruhazasi tertilete €s munkalatok Visszafordithatd
okozta zaj és levegOszennyezés kozvetlen kdrnyezete id6tartama

26. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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