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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Répashuta telepiilés vizmosasainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyijto és az
ettdl jelentOsen eltérd felszin alatti vizgytijto karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjaradsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkdbban fordulnak el6 széls0séges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilonosen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek el6.

Répashuta Onkorméanyzata a Regionélis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatosaga altal
kiirasra keriilt és a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz keretében
megvalosulo, TOP_Plusz-1.2.1.-21 azonositoszamu, ,.Elhetd teleptilések” cimi felhivas
keretében tamogatott ,,Répashuta vizrendezés IIl. iitem” targyu, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
BO1-2022-00120 azonositd szamu projekt megvaldsitasat tervezi.

Répashuta telepiilés Natura 2000 védelem alatt 4116 teriiletei a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag
mikodési teriiletén talalhatok. A tervezett beruhdzassal érintett 117 hrsz.-u teriilet a Biikk
hegység peremteriiletei (HUBN10003 jel6lo szamu) jovahagyott kiilonleges madarvédelmi
teriilet. A Répashuta 117 hrsz.-i Biikk-fennsik és Lok-volgy (HUBN20001 jelold szamu)
jovahagyott, kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet is.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 127. ¢) pontja
szerint El6zetes Vizsgalat koteles tevékenyseég.

Répashuta Onkorményzata felkérte a Hatds-Kor 2000 Bt.-t az engedélyes dokumentacio
elkészitésére.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa a Hor patak Répashuta, Kossuth uti mintegy 470
m hosszisagu szakaszanak mederrendezési munkalatait, az ezzel jar6 kornyezetterhelési

hatasokat.
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2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpéd u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezd: Répashuta Kozség Onkormanyzata

Székhelye: 3559 Répashuta, Kossuth 1t 2.

3. Az elozetes dokumentacio kotelezo tartalma a 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo

tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

Répashuta telepiilés vizmosasainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyijto és az
ettdl jelentdsen eltérd felszin alatti vizgyiijtd karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjardsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkdbban fordulnak eld szélséséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 9szi, kiilondsen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek eld.

Ezt a megallapitast tdmasztja ald 2006. junius 2-an, 3-an ¢és 2010. majus — junius hoénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
biikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar kordbban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, &m tobbnapos esdzést okozo mediterran ciklon valtotta ki (a

lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a Kiterjedt
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intenziv es6zés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuz6dd apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan modon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil ketto is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizéllasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

A majusi ciklon okozta intenziv esézés Répashuta névtelen patakjain, vizmosasokban is
jelentds vizkarokat okozott. A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban eléfordulé heves
esozések okozta nagyobb vizek szabalyozott elvezetését szolgalja, ugyanis a beépitettség
(csaladi hazas ovezet), tulajdonviszonyok és a 2512 sz. 6sszekoto ut kozelsége miatt a vizek
visszatartasara, hordalékfogasra nincs lehetdség.

A belteriileti vizrendezés 1. iitemében rendezésre Keriilt a 117 hrsz-u patak 0+000 — 0+415
sz. szelvények kozotti szakasza és a II. litemben Répashuta 117 hrsz-u patak 0+415 —
0+491 sz. szelvények kozotti és a 64 m hossza 2/2 hrsz-u torkolati, valamint az 5 hrsz-u
Balla-volgyi patak Kis-Répas-kiti aganak 0+000 — 0+160 sz. szelvények kozotti
mederszakasz.

Az egyre gyakrabban -el6forduldo szélséséges iddjardsi viszonyok miatt Répashuta
Onkormanyzata, ezért gy hatarozott, hogy a vizkarelhdritas biztonsaganak novelése céljabol
a patakok mederrendezését tovabb szeretné folytatni.

A tervezési szakasz kapcsolodik a 35500/8894-11/2020.4lt. vizjogi létesitési és 35500/715-

6/2023.4lt. vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd szakaszhoz.

3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba

vett valtozatok), akkor azok alapadatai

3.2.1. Atevékenység volumene

A mederrendezési munkalatok a Hor patak Répashuta, Kossuth uti szakaszan torténnének.
A vizsgalt patakszakasz hossza 0,472 km.

A  mederrendezési munkalatokhoz mennyiségszamitasok késziiltek, melyek részletes

ismertetésre a 7.2. fejezetben keriil sor.
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3.2.2. A telepités és a milikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja
és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A rekonstrukcios beruhazas épitési id0szaka a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden, €s

a megvalositashoz sziikséges forrasok biztositdsanak fliggvénye, varhatd iddtartama max. 1

hénap.

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6 teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkoézokben rogzitett
modja

A tengelyvonal kezd6 és végszelvényének EOV koordinatai:

KEZDOSZELVENY: 0+000 szelvény: X =301 580 Y =760 384
VEGSZELVENY: 0+472 szelvény: X =301 665 Y =759 951
A rekonstrukcios szakasz helyrajzi szamai:
Telepiilés hrsz. Miivelési ag
5 Kivett patak
14 kivett orszagos kozut
15 kivett orszagos kozut
165/1 kivett lakohaz, udvar
165/2 Kivett posta
166 kivett beépitetlen teriilet
167 kivett lakohaz, udvar
Répashuta 168 kivett 6voda
169 kivett lakohaz, udvar, egyéb épiilet
171/1 kivett lakohaz, udvar
171/2 kivett lakohaz, udvar
201 kivett koztertilet
202/2 kivett lakohaz, udvar
203 kivett lakohaz, udvar
214 kivett koztertilet

1. tablazat: A beruhdzdssal érintett ingatlanok helyrajzi szamai

Az érintett teriilet atnézetes helyszinrajzat a 2. szamu melléklet, mig részletes helyszinrajzat a
3. szamu melléklet tartalmazza.
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.
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3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran mindosszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

3.2.5. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvalodsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak

megadasat

3.2.5.1. Hidrolégia - Hidraulika

A szadmitasnal lefolyasi id6t szdmolunk és ennek alapjén racionalis modszerrel szamitjuk ki a
fajlagos lefolyasi vizhozamot, ill. a meder méretezéséhez sziikséges vizhozamokat 1/s-ban. A
méretezéshez az MI-10 167/3 Miszaki Irdnyelveket hasznaltuk fel. Jelenleg a
147/2010.(IV.29.) Korm. r. értelmében lakott teriileten és a kiemelt jelentdségui létesitmények
kornyezetében az 1 — 3%-os eléfordulasi valoszintiségli vizhozam levezetésére kell méretezni
a medret. A méretezés sordn a 100 éves visszatérési idejli 10 perces intenzitdssal szdmolva
ip=662 1/sha; m=0,75. A tervezés soran figyelembe vettiik a vizgylijté-gazdalkodas egyes
szabalyair6l szo6lo 221/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-aban eldirt feltételeket,
melyeknek a terv megfelel.

3.2.5.2. Mértékado vizhozamok, hidraulikai szamitasok
CS-1-0 jelii patakmeder (Hoér patak) (35500/8894-11/2020.alt. vizjogi 1étesitési és
35500/715-6/2023.4lt. vizjogi lizemeltetési engedély alapjan)

F =184,35 ha
T=61s

l1p = 171 l/s/ha
o=0,077

Vizhozam sarkalati szelvényre

Q100 éves = 0 X F X q1006ves=0,077 x 184,35 ha x 171 I/s/ha = 2427 I/s = 2,43 m® /s

80/180/125 termésko burkolatu trapéz szelvényi meder

At =1,625 m?
Pt=3,50m
R=0,46m

ebbdl adodéan ¢ = 51,68 m*2s 1
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Imin = 2,5 %0 = 0,0025
v=cx VRxI=1,75m/s
ebbdl adédéan Qsz = A X v =2,85m3/s
Qsz = 2,85 m® /s > Q19 = 2,43 m® /s tehat MEGFELEL.

Telt szelvényti vizszallito képesség QT = 2,85 m®/s
Részszelvényti vizszallito képesség QR = 2,43 m3 /s

QR/ QT azaz 2,43 /2,85 = 0,85

ennek megfelelden a Qi%-0s (100 éves visszatérési gyakorisagl) mértékadd vizhozamot 85 %-

os teltséggel szallitani tudja a legkisebb lejtésii szakaszon is.

TBO100 beton csére vizszallito képessége

d=10m
1=1%
k=15
v=131x10®
A=0,785

a vizsgalt szakasz hossza | = 34 m

ebbdl adodoan

Vv = 3,19 m/s Qmax = 2,50 m%/s > Q1% = 2,43 m® /s tehat MEGFELEL.

Telt szelvényii vizszallito képesség  Qr =2,50 m3/s

Részszelvényli vizszallito képesség  Qr = 2,43 m3/s

Qr/Qrazaz 2,43 /2,50 = 0,97

ennek megfeleléen a Qio-0s (100 éves visszatérési gyakorisagll) mértékado vizhozamot 97 %-

os teltséggel szallitani tudja a legkisebb lejtésii szakaszon is.

3.2.5.3. Miitargyak

A tervezés soran harom fOcsoportba soroltuk dket. Els6szamu a tisztito, és csatlakoz6 aknak,
masodsorban a keresztezd miitargyak - ut alatti atvezetések - ezeket igyekeztiink a korabbi
szinten €s helyén tartani. Harmadik fOcsoport a torkolati miivek.

A tervkészités soran torkolati mii a Hor patakba torténd bevezetések helyén késziil. Ezek O
200- 315 KGPVC cs6 felhasznalasaval késziilnek eldfejjel csappantyll nélkiili kivitelben. A

csatlakozo oldaldgak nagy fenékesése miatt visszadramlds nem valdszindi.
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A keresztezd miitargyak @ 100 talpas betoncsobdl késziilnek mindkét véglikon szarnyfallal
vannak lezarva. Az uttesten lefolyd vizek gytijtése érdekében monolit vb. folyoka késziil
acélracsos fedlappal.

A O 100 talpas betoncsébdl késziild zart szakaszok iranytoréseinek biztositdsa a tisztithatdsag
eldsegitése €s a vizhez torténd hozzaférés érdekében vb. aknak keriilnek elhelyezésre a jelenleg
is meglévo helyeken. Az akna falvastagsaga 15 cm mélysége a hosszelvényen jeldlve.

A kapubejarok alatti mitargyak szintén @ 100 talpas betoncsobdl késziilnek mindkét végiikon
szarnyfallal vannak lezarva.

A Dburkolatépitést az MSZ szerint eléregyartott elemeknél THK &gyazatra, az 1t alatti
atvezetéseknél a jobb teherelosztds érdekében CKt-2 agyazatra terveztik. Miutargybeton
mindsége: C 25/30-XC2-24-F3, C35/45-XC4-XA1-XF2-24/F3, a betonacél B 500 B mindségii.
A zart rendszerek csoveinek illesztését foliaboritassal kell ellatni a homok bemosddasanak
elkeriilése érdekében. A nyitott rendszerek esetében a résziit C20/25-XC1-32-F2 betonba
agyazott termésko burkolattal terveztiik kialakitani, a megfelel6 karbantarthatosag, allékonysag

¢s nem utolso sorban a tajba illeszkedés miatt.

3.2.5.4. Epités - kivitelezés

A Cs-1-0 patakmeder teljes hosszban @ 100 talpas betoncsé felhasznalasaval késziil betonba
rakott terméské burkolati 80/180/125 meder kialakitdsdval a hosszelvényen jelolt
folyasfenék szintekkel. A kapubejarok alatt @ 100 talpas betoncsé kertil elhelyezésre mindkét
oldalan kerékvetds eldfejjel. A kapubejarok egységesen 5 m szélességiiek. A kozut alatt @ 100
talpas betoncso beépitése torténik. A nyitott trapéz szelvények iranyvaltasai a helyszinrajzon
jelolt lekerekitd ivekkel késziilnek. A zart rendszerek esetében monolit vb. fordité aknak
késziilnek az iranytorés elésegitése érdekében C 25/30-XC2-24-F3, C35/45-XC4-XAl-XF2-
24/F3 anyagmindséggel. Az akndk koziil 3 db nyitott lejard 1épcsds kivitelben, 8 db racsos
lefedéssel. A Hor patak torténd torkolati csatlakozasok a meglévd arkok esetében egységesen
0 315 KGPVC cs6 felhasznalasaval késziilnek elofejjel csappantytl nélkiili kivitelben, racsos
folyokak esetében @ 200 KGPVC csé felhasznalasaval késziilnek eléfejjel csappantyt nélkiili
kivitelben. A tervezéssel érintett patakmeder 472 m hosszisagl, amelybdl 309 m zart
rendszeri, 11 db monolit vb. aknaval, mig 152 m nyitott burkolattal ellatott. Az arokhoz tartozo
alrendszerek -amelyek az uttesten keletkezo, illetve ott lefolyd vizek gytjtésére szolgalnak-
Osszesen 10 m hossziisagliak monolit vb. alaptesttel viznyelds acélracsos fedlappal, az Gtpalya
szelvényében. A csatlakozas szelvényét kovetd 11 m hosszusagu ut alatti ateresz a csatlakozé

szakasz magas vonalvezetése miatt nem tud besimulni a kérnyez0 teriiletbe. Az Ut alatti ateresz
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esetében az ut palyaszerkezetének a keresztezés eldtti és mogotti szakaszan is legalabb 15-15
m hosszusagban korrekciora, 1,2 % emelésére van sziikség. A tervezés sordn figyelembe vettiik
a vizgyljt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl szol6 221/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-
aban eldirt feltételeket, melyeknek a terv megfelel. A fejlesztés kozérdekbdl valosul meg, a
megvédett teriileten taldlhato épitett kornyezet értéke meghaladja a beruhdzas Gsszegét. A
tervezés soran figyelembevételre keriilt, hogy csak a helyben, illetve a teriileten vissza nem
tarthatd, ott nem hasznosithat6 tobbletvizek keriiljenek elvezetésre (147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 4. § (6) bekezdés alapjan). A belteriileti csapadékviz elvezetd halozat tervezésekor a
meder megfeleld méretre torténd méretezése tortént, a tulméretezes ellensulyozasa céljabol a
megbizd a csapadékviz elvezetd rendszer terhelésének csokkentésére torekszik a projekt
keretében megvaldsitandd szemléletformald akcidokon keresztiil. Zart csapadékviz elvezetd
rendszer kialakitasara csak miiszakilag indokolt esetben keriil sor, kivéve az ingatlanokhoz
torténd bekozlekedés biztositdsa érdekében kialakitott kapubejarokat és a kozut alatti
atereszeket.
A kivitelezés soran felhasznaland6 anyagmennyiség:

» 152 m termésko burkolata trapéz szelvényti (fenékszélesség 80 cm/ felsé szélesség 180
cm/magassag 125 cm) meder (terméské 140 m®, beton 180 md),
10 m monolit vb. folydka acélracsos fedlappal,
4m @200 KGPVC
6mo 315 KGPVC
309 m @ 100 betoncsd

YV V V VY

A részletes hosszszelvényt a 4. szamu melléklet tartalmazza.

3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Miskolc irdnyabol a 2505. és a 2512 szamu

0sszekotd utakon kozelithetd meg.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 2. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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Vizsgalt utszakasz | I jArmiikategoria | 1. jarmiikategéria | III. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2505. 0sszekotd ut
(29+372-36+366) = . .
2512. dsszekotd ut
(0+000-2+200) = % D

2. tablazat: A szallitasi utvonalak 2022-es jarmiiforgalma

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (beton, kO stb.) helyszinre szallitdsa 2-3 tonna
teherbirast kisteherautokkal torténik majd. A bontott épitési tormeléket (betontdrmelékes f61d),
amelynek varhaté mennyisége 410 m3, folyamatos szallitassal kell elhelyezni engedélyezett
épitési tormelék lerakohelyen. A 410 m® elszallitasa folyamatosan torténik, ami 20 napot és 10

m3

-es teherautokat, illetve napi 8 oOras miszakokat figyelembe véve napi 2 fuvarral
szamolhatunk.
El6z6ek alapjan 1 forduld/ora a gépjarmiiforgalommal szdmolhatunk a vizsgalt Gtszakaszokon

a lll. jarmiikategoriaban.

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A tervezett mederrendezési munkalatok kiilon kornyezetvédelmi intézkedéseket nem

igényelnek.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolddé miiveletek

A 3.2.4. és 3.2.5. fejezetben ismertettiik, a tervezett létesitmények nem teszik sziikségessé

egyéb miiveletek végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az ilizemelés, sem a felszdmolas

fazisaban.

3.2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelé hely vagy lerakéhely
Iétesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

A beruhdzas kapcsan banyaiizem, vagy lerakohely létesitése nem sziikséges. A sziikséges

alapanyagok beszerezhetdk a jelenleg is lizemeld épitdipari 1étesitményekbdl.
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1. abra: Szdllitasi utvonal
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3.2.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitds, raktdrozads,
taroldas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a 3.2.6. fejezetben keriiltek megadasra. Az

clézetes tervek alapjan a létesités pontos iitemterv alapjan keriil majd végrehajtasra, igy

jelentdsebb tarolas, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. A tervezett tevékenység

Iényege pedig a patak vizrendezésre.

3.2.8.3. A megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds és
szennyvizkezelés

A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothet6 hulladékképzodést az 5.5. fejezet ismerteti.

A kivitelezés iddszakaban a szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC keriil

elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gytlijtése biztosithato. A hulladékok szelektiv gylijtése

tervezett. A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkezd

szervezetekkel végezteti az lizemeltetd. A hulladékgazdalkodds modjardl részletes leiras a

hulladékgazdalkodasi fejezetben taldlhatd. Technoldgiai szennyviz az iizemeltetés soran nem
keletkezik.

3.2.84. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaelldté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik
A munkalatok soran a munkagépek ilizemanyaggal valo ellatdsat mobil lizemanyagtiltével

oldjak meg. Egyéb energiaellatas nem sziikséges.

3.2.8.5. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok sordn
keletkezo6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsdanak
bemutatdsa

A tervezett beruhdzéds esetében sziikséges bontdsi (meder kotrdsi) miveleteket a 3.2.5.

fejezetben ismertettiik.

3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében Kkiilfoldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technologiat kivannak alkalmazni.
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3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a KONTROLL-BUILDER Kft. (nevezett cég

késziti a tervezett tevékenység vizjogi engedélyeztetéséhez sziikséges dokumentaciot) altal

torténd adatszolgaltatas alapjan értékeltiink. A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb
tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapoz6 anyagokra és azok forrdsaira az adatok kozlésének
helyén hivatkozunk. Az eldzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és
alkalmazaséanak eldnyeit, az elorejelzések érvényességi valosziniiségét, a hatasok €s vizsgalati
eredmények értékelésénél felmeriilt, a tudoményos ismeretekben 1év0 hidnyossagokat és

bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A mederrendezéssel érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat a 3. tdbldzat tartalmazza.

A telepitési hely lehatarolast a 2. szamu melléklet szemlélteti.

Hrsz. [ Miivelési ag
Répashuta
14, 15, kivett kozut
263, 264, 26, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273/2, . o
165/1, 167, 169, 171/1, 171/2, kivett lakohdz, udvar
202/2, 203
165/2 Kivett posta
162 Kivett kozséghaza, orvosi rendeld
163/1 kivett tizlet, udvar
163/2 kivett eszpresszo, udvar
164 kivett templom
168 kivett 6voda
201 kivett koztertilet
1 kivett altalanos iskola
166 Kivett beépitetlen teriilet

3. tablazat: A beruhdazdssal érintett teriilettel szomszédos ingatlanok

3.2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

0sszhangban van a hatélyos telepiilésrendezési tervvel.
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3.2.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor
Kkeriil-e  Osszetartozdo tevékenységnek mindsiilé6 uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
o0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszébértéket

Ezuton nyilatkozzuk, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a

tevékenység megkezdését kovetden sor kerlil Osszetartozd vagy azonos tevékenység

megvaldsitasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirasoknak megfelelden megvizsgalja,
annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon

folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel Osszeadddva NEM éri el a

tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatérozott kiiszobértéket.

3.2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténé beavatkozassal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.

3.2.15. A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-
fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi
mod kivalasztasat

A tervezett beruhdzas az egyre gyakrabban el6forduld heves es6zések okozta nagyobb vizek

szabalyozott elvezetését szolgalja, igy egyéb valtozat nem jon szdba.

3.2.16. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok 0sszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacidban nem vizsgalt, illetve a beruhazéssal érintett

telekhatdron kiviili nyomvonalas 1étesitmény kialakitasa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.
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3.2.17. Szamitasba vett valtozatok Kkornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatdo mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 4.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatdrozni:

> telepités
» megvaldsitas
» felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen a

terliletfoglalés, a teriilet elokészitése. Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: sziikség

esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilondsen a létesitmény mikodtetése,

tizemelése, hasznalata.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A kivitelezés, iizemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényezok a 4.

tablazatban foglaltak szerint csoportosithatok:
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4. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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4. A teriilet geokornyezete

4.1. Foldtani kdornyezet

A kistdj) Ny — DNy-i részét nagyrészt tridsz agyagpala és homokkd épiti fel, koztik — a
lepusztulas kiilonbségei miatt szigetszerli megjelenésben — felsétridsz karsztosodd mészko
helyezkedik el. A K-i rész vaza fels6triasz mészko (70%), s ezt triasz vulkanitok, agyagpala és
homokkd tagolja. A kréta kori tonkfelszin a paleogénben és a neogénben is eltemetddott €s
exhumalodott, s a felboltozddasszerli emelkedés hatdsara megifjodott. Sajatos vonasu, fiatal
volgyek és lepusztulaslépcsok alakultak ki a szerkezetileg-morfoldgiailag inverz felszinen.
Jellemzd szerkezeti iranyai az E — D-i és az EK — DNy-i. Potencialis szeizmikus intenzitasa K-
en 7° MS, DNy-on 7 - 8° MS. Hasznosithatd asvanyi nyersanyagai koziil jelentds a
bilikkszentlasz16i kohaszati mészkd (87 Mt miireval6d készlet) valamint a szarvaskéi mészko (3
Mt) és diabaz (1,0 Mt) banyaszata.

4.2. Vizfoldtani jellemzok

A Bikk-fennsik D-i pereme alatt eredé patakok forrasvidékét foglalja Ossze. Nagyobb
egységek: Tarkanyi-patak, Hor-patak, Csincse, Kulcsarvolgyi-patak, névtelen patakok.
Répashuta telepiilés vizmosdsainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgy(ijto és az
ettd] jelentdsen eltérd felszin alatti vizgyiijto karsztos jellege szabalyozza.

A vizgyljtd vizjarasi viszonyaira, a domborzati- foldtani adottsdgok miatt, dontd befolyast
gyakorolnak a karsztvizek. A tapasztalat és a vizallas €szlelések egyarant arra a megallapitasra
vezetnek, hogy a mérsékelt csapadékok kozvetleniil alig befolyasoljak a patakok vizhozamat,
mert a vizgyljté erésen karsztos Ovezeteiben a tobrok, viznyeldk, kdzetrepedések szintén
maradéktalanul befogadjak az 6sszefutd csapadékvizeket €s tovabbadjak a hegység belsejében
kialakult ismeretlen kiterjedésii hatalmas karsztviz tarozoba, amelybdl viszont szamos forras
taplalkozik.

A felszini vizek mellett a kistaj legnagyobb vizkincse a karsztviz, melynek mennyisége kb. 4
I/s.km?, az egész kistajra kivetitve kb. 1,2 m%/s, ami tulajdonképpen a vizfolyasokon at tavozik.
Bel6le bovizi forrasok is erednek (Biikkszentkereszt, Pénzpataki forras 567-1,5 I/p).

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teriileteken 1évd telepiilések besorolasa szerint: Répashuta fokozottan és kiemelten érzékeny.
Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt patak a Viz Keretirdnyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv analogidja szerint a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 szam1, Sajé a Bodvaval

megnevezeést tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.
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A 2-6 sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezésli tervezési alegység a Sajo magyarorszagi
vizgylijtdjét foglalja magaba.

A VKI analdgidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak. ,,Felszini viztest” a felszini viznek
egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy td, egy tarozo, egy vizfolyas, folyo
vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizsgélt tevékenység nem keriil kapcsolatba a vizgazdalkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.

4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemz6i

A Kkistaj egésze mérsékelten hiivos, de amig a D-i rész mérsékelten szaraz, addig az E-i
mérsékelten nedves éghajlatu.

Az évi napfénytartam 1900 ora koriil van, ebbdl a nyari honapok mintegy 760 oraval, a téliek
pedig 180 ora kortili értékkel részesiilnek.

Az évi kdzéphomerséklet 8,0 °C koriil van, a vegetacios iddszak atlaga pedig 15,0 °C koriili. A
napi kozéphémérséklet kb. 175 napig meghaladja a 10 °C- ot, de az E-i részeken ez az idészak
csak 168 nap. A 10 °C-os atlépés tavaszi hatarnapja apr. 15 és 20 kozé, az E-i részeken apr. 25-
re esik, az Oszi atlépés ok. 10 koriil valoszinli. Az utolso6 tavaszi fagyra apr. 20 és 25 kozott
lehet szamitani, E-on még apr. 30-4n is. Az elsé &szi fagy okt. 7 és 10 kozé esik, E-on azonban
mar okt. 5-én szamitani lehet ra. A fagymentes id6szak igy kb. 168 nap, de E-on ennél rovidebb,
mintegy 160 nap. A nyéri legnagyobb hémérsékleti maximumok sokévi atlaga E-on 30,0 °C,
D-en 31,0 — 32,0 °C, a téli legalacsonyabb minimumok atlaga — 16,0 és -16,5 °C kdzott van.
A csapadék évi mennyisége D-r6] E-ra, 650 mm-r6l fokozatosan novekszik,
Biikkszentkereszten 830 mm. A vegetacios idészak atlagos csapadéka 400 - 480 mm. A 24 orés
csapadék maximuma 136 mm (Biikkszentkereszt). Atlagosan 50 hotakards nap varhaté telente,
az atlagos maximalis hovastagsag 30 cm.

Az ariditasi index D-en 1,08, E-on 0,88.

Leggyakrabban DNy-i vagy EK-i szél fiij, az atlagos szélsebesség 2,5 — 3,0 m/s.

Az éghajlat kedvez az erddgazdalkodasnak, a D-i részek mezdgazdasagi miivelésre is

alkalmasak.

4.4. Ateriiletismert szennyezdi
A KvWM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-t6] folyamatosan
keriilt feltoltésre pontszerli szennyezd forrasokra vonatkozo adatokkal. A rendszer, azokat a

szennyezett teriileteket mutatja be, melyek klasszikus karmentesitési miiszaki beavatkozési

26



technologiakkal felszamolhatdak - €s nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet olelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatds eredményei a kovetkezé6 VGT iddészakban
dolgozhatok fel.

Répashuta teriiletén (pontszerli szennyez0 forrasnak tekinthetd) nagy létszamu allattart6 telep
nincs, karmentesités alatt all6 teriilet a nyilvantartdsban nem szerepel.

A térségben jellemzden erdégazdalkodas folyik. Potencidlis szennyezd forrasként jelenik meg
a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbol eredd, esetlegesen szennyezett felszini lefolyas. A

telepiilésen szennyvizcsatorna halozat épiilt ki.
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5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes

kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Viz

A mederrendezési munkak talaj- és rétegvizeket nem fognak érinteni.

A 27/2004.(X11.25.) KvWM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny

teriileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Répashuta fokozottan és kiemelten érzékeny.

A ,fokozottan érzékeny” besorolasu teriileteken nem engedheté meg szennyezddés 1étrejotte,

ezért a munkavégzésnél erre ligyelni kell. Esetleges havaria helyzetben a szennyezést azonnal

lokalizalni ¢és felszdmolni kell, mig maga az esemény bejelentendd az illetékes
kornyezetvédelmi hatosagra.

A vizsgalt teriilet ivovizbazis hatésagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.

A mederrendezés dontden vizkarelharitasi célbol torténik, biztositva azt, hogy a belteriileten a

Q1-3% vizhozamok, a kiiltertileten a Q10% vizhozamok lehet6leg kiontés nélkiil elvezethetdek

legyenek.

A felszini, felszin alatti viz, valamint a talaj lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

o A talaj, illetve a talajviz elszennyezOdése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszdrmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlileten azonban a talaj mechanikai Osszetétele agyagos valyog vagy agyag, igy az
esetlegesen talajra jutd szennyez0 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

e A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag a patak vizébe csak véletlenszerlien
géphibabdl keriilhet. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést flirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy az elcsepegd olajszarmazékok a csapadékvizzel
nehogy a patakba, illetve a felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. Ha a
patak vizébe keriil szennyezd anyag, azt azonnal lokalizalni kell és a viz felszinérdl
eltavolitani.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfelel? lritése.

e A teriileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag

tarolo stb.) nem lesz.
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Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

Mederrendezés teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e A patakba semmilyen bevezetés nem torténik.

o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

e A beruhazas soran iizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazasaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést ¢és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

e A tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, korszerti gépekkel végzik. Az lizemeld

gépeket rendszeresen ellendrzik, karbantartjak.

A rendezési munkalatok soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetéség szerint megodrzik.

e A mederrendezési tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartasa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelezé telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) taroldsara sem.

e A mobil WC tartalyt rendszeresen iiritik és allapotat ellendrzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkentheto.

A felszini viztestet ¢éréo hatasok a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével:

Az emberi tevékenyseégbdl eredd jelentds terhelések szambavételérdl a VKI II. és VIL
melléklete, mig a terhelések felszini és felszin alatti vizek éallapotdra gyakorolt hatdsainak
vizsgalatarol az 5. cikk rendelkezik. A hazai szabalyozasban ugyanezen eldirasok a vizgytijto-
gazdalkodas egyes szabalyairdl szolo 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek
meg. A VKI szerint a vizgylijtd-gazdalkodasi tervezési folyamat 1ényeges eleme a jelentds
vizgazdalkodasi problémdk feltdrasa abbol a célbol, hogy az intézkedések olyan valaszok
legyenek a jelentds problémakra, amelyek a jo allapot eléréséhez, a problémak megoldasahoz

vezetnek. Aldbbiakban felsoroljuk az alegységre jellemz6 terhelések és hatasok f6 tipusait
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a) Vizek fiziko-kémiai elvaltozasat okozé terhelések
A terhelések egy nagy csoportjat képezik a telepiilési, ipari és mezdgazdasagi tevékenységbol
szarmaz06, pontszerli és/vagy diffuz eredetli a felszini és felszin alatti vizekbe jutd
szennyezOanyag bevezetések.

b) Veszélyes anyag szennyezés
A Viz Keretiranyelv célkitiizése a felszini vizek elsébbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal
torténd szennyezések megszintetése és fokozatos csokkentése, mivel ezek jelentds kockazatot
jelentenek a vizi kornyezetre vagy az ivoviz kitermelésére hasznalt vizeken keresztiil az
emberre. Hazank alvizi helyzetébdl adododan vizeink mindsége nagymértékben filigg az
orszaghatéaron tli hatasoktol.
A terhelések fobb tipusai:

1. Pontszeri szennyezések

2. Diffuz szennyezések

3. Vizkivételek és atvezetések

4.1 Morfologiai modositas: vonalvezetés, mederforma, parti sav

4.2 Morfologiai modositas: gatak, fenékkiiszobok, zsilipek, elzardsok

4.3 Vizjaras modositasa

5. Egyéb terhelések
A vizsgalt tevékenység a 4.1 tipusu terhelések kozé sorolhat. Jelen esetben a mederforma
kismértékli modositasarol beszéliink.
Morfologiai valtozasok miatt megvaltozott ¢él6helyek, viztol fiiggd élettér
valtozatossaganak csokkenésével lehet szamolni, azonban jelen esetben ezen

valtozasokkal nem kell szamolni.
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5.2. Levegdszennyezés

77

5.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett mederrendezés 1 telepiilés tertiletére esik: Répashuta.
Jelentds ipari 1égszennyezd forras nincs a kozelben. Az immisszids értékeket donté mértékben
a lakossagi tiizelés hatdrozza meg. Ebbdl a szempontbol kedvezd helyzetet teremt, hogy a
telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités, igy a fiitésb6l szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmult idészakban csokkent.
A hattérszennyezés mértékét az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhdlozat putnoki
allomésanak 2022-as adatait hasznaltuk fel, mely kb. 28 km-re taldlhat6 a vizsgalt teriilettdl.
Kozelebb nem taldlhatdé sem manudlis, sem pedig olyan automata mérdallomas, melynek
kornyezeti koriilményei megegyeznek a vizsgalt teriilettel. Miskolcon ugyan taldlhat6 tobb
mérdallomds is, azonban véleményiink szerint az ott mért értékek jelentdsen eltérnek a
Répashutan mérhetd értékektdl. Valoszinusithetjiikk, hogy a Répashuta levegdmindsége
jelentdsebb jobb, mint a bemutatasra keriild Putnok levegémindsége.
A légszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31.

e NO2 9.3 ug/m3

e NOx 11,2 ug/m3

e SOz 10,2 ug/m3

e CO: 714 ug/m?(8 6ras atlagok alapjan)

e PM10: 27 ug/m?
A 2022.01.01. és 2022.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO. értékeket a 2.

szdmu dbra szemlélteti.

[ NOx [ PMe [ SO

2. dbra: NO>, NOx, PM10 és SO napi datlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kéozott (Putnok)
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol - Répashuta a 10. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F F F E F

5. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettikk figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek mukodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyez6 anyagok kozil a kovetkez6k a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1l.
Szallé por (PM 10) - 50 40 1.

6. tablazat. A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

Répashuta telepiilés Natura 2000 védelem alatt 41106 tertiletei a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
miikodési tertiletén talalhatok.

Az 0kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigoribb
kritikus levegdterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m?]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?].

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket €s tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi

kovetelményeit tartalmazza.
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A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

5.2.2. Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés
A mederrendezése soran a kovetkezo 1égszennyezé forrasokkal szamolhatunk:
e mederkotras, rézsiirendezés, toltés kialakitds Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW,
elérhet6ség: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogepek/) lanctalpas géppel
o felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési terméskd beszallitasa
Az arokaso gép dieselmotorja altal emittalt szennyezé anyagok mennyiségét a 7. tablazatban

talalhat6, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
el CH co NOx Korom S0,
2] - 16,0 5.0 0.2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 -
4] 17 20,1 6.5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9.10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdisa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05
Az arokas6 munkagép (24,4 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettiik
figyelembe A 19,5 kW teljesitmény €s a 7. tablazatban 1¢vo atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok:
» CH=12,0mg/s
» CO =88,2mgls
» NOx =49,7 mg/s
» Korom =1,73 mg/s
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» SO2=5,4mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szamolunk, mint NOx.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmuvek atlagos

fajlagos gaznemi szennyezGanyag kibocsatasat a 8. tdbldzat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qxv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konny 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 03 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kiilonbozo kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsdtdsa
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszids szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétol mért tavolsag fliggvényében a 9. szamui tabldazatban és a 3.-4. szamiu

dbrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
CcO CH | NO2 | NOx |PMy | SO, Tavolsa CcO CH NO, | NOx [PMy | SO,
pg/m® | pg/m?® | ug/m?® | pg/m® | pg/m? | ug/m® OB | ug/me | pg/m? | pg/m? | pg/mé | pg/m? | pg/m?
8,96 | 1,04 | 1,94 | 3,29 | 0,34 | 0,40 50 7,17 | 0,83 | 1,55 | 2,63 | 0,27 | 0,32
577 | 0,73 | 107 | 1,82 | 0,19 | 0,28 100 461 | 058 | 0,86 | 1,45 | 0,15 | 0,22
307 | 039|071 1,21 ]| 0,12 | 0,16 150 246 | 0,31 | 0,57 | 0,97 | 0,10 | 0,13
165 | 0,22 | 0,38 | 0,64 | 0,07 | 0,10 200 1,32 | 0,17 | 0,30 | 0,51 | 0,05 | 0,08
0,96 | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,03 | 0,06 250 0,77 | 0,10 | 0,23 | 0,23 | 0,02 | 0,05
0,64 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,02 | 0,05 300 0,51 | 0,07 | 0,20 | 0,17 | 0,02 | 0,04
0,44 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,02 | 0,04 350 0,35 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,01 | 0,03
0,31 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 0,01 | 0,03 400 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,01 | 0,02
0,23 | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,01 | 0,03 450 0,19 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02
0,16 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02 500 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,02
0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,02 550 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 600 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 650 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,01
0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 700 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00
O. tablazat: Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
Immissziés koncentraciok
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3. abra: Levegd szennyezés a munkagéptol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében
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4, dbra: Levego szennyezés a munkagéptol és egy teherautotol mért tavolsag

A 3.-4. szamu dabrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 oras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. A), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
foar 3
Termelést NO2 max. érték (ug/m ) 1,94 1,94 1,94
L NO, értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 10,0 18,14 1,552
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatasteriilet (m) 0 0 74

10. tablazat: A NO2 hatasteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
r 7 3
Termelést =0 S i (ug{ m°) _ 8,96 8,96 8,96
. CO értéke a hatasteriilet
VegZO , c 3 1000 1857 7,16
oS meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

11. tablazat: A CO hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lt 3
Termelést CH max. érték (ug{ m©) _ 1,04 1,04 1,04
L n CH értéke a hatasteriilet
végzo L, 3 50,0 100 0,832
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

12. tablazat: A CH hatasteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet

2. § 14c. a), b) és ¢) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
ror 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/m") 0,34 0,34 0,34
P PM10 értéke a hatéstertilet
végzo S, 3 5,0 4.6 0,272
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertiilet (m) 0 0 74

13. tablazat: A PM10 hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
Lo 3

Termelést SOz max. érték (ug,/ m )" 0,40 0,40 0,40
_ SO értéke a hatastertilet

végzo o 3 25,0 47,96 0,32
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatastertilet (m) 0 0 74

14. tablazat: A SO: hatdasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.

§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

A hatasteriiletet az 5. szdmiu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a
hatasteriilet kijelolése a legszigorubb c) feltétel szerint tortént, de a maximalis értékek
meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

A munkagépek miikddése eredményez kismértékll tobbletterhelést, azonban mértéke nem
haladja meg a megengedett hatarértéket. A kipufogdgazok hatdsa a munkateriilet kdrnyezetében

markéansabban lesz észlelhetd, de az egészségiigyi hatarértékek tullépése itt sem varhato.

5.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Miskolc irdnyabol a 2505. és a 2512 szamu
0sszekotd utakon kozelithetd meg.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 10. tdblazar tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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Vizsgalt itszakasz I. jarmiikategoria | Il jarmiikategoria | IIL jarmiikategdria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2505. 0sszekotd ut
(29+372-36+366) = . .
2512. dsszekotd ut
(0+000-2+200) = % D

r r e r

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (beton, k& stb.) helyszinre szallitdsa 2-3 tonna
teherbirasu kisteherautokkal torténik majd. A bontott épitési tormeléket (betontdrmelékes f61d),
amelynek varhaté mennyisége 410 m?, folyamatos szallitassal kell elhelyezni engedélyezett
épitési tormelék lerakohelyen. A 410 m® elszallitasa folyamatosan torténik, ami 20 napot és 10

m3

-es teherautokat, illetve napi 8 oOras miszakokat figyelembe véve napi 2 fuvarral
szamolhatunk.

El6z6ek alapjan 1 fordulé/ora a gépjarmiiforgalommal szamolhatunk a vizsgalt Gtszakaszokon
a lll. jadrmiikategoriaban.

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmissziok koziil
azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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A .. | Akusz-
Jarmiikategori -
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | JAarmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 ‘ személy- és ‘ " tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
1r s KRESZ szerint meghatéarozott (kivéve a
2. sz616 autdbusz . 16 fér(')’hel%/ Ao t)( busz
3. csu’klos M. KRESZ szerint meghatarozott Cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
: tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi p(')tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpéar

16. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoridaba soroldasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul:

2505. 6sszekoto at (29+372-36+366)
Akusztikai Atlagos A . -
ioikatesoria alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 611 611
. 38 38
i 14 18
Osszesen 663 667
2512. 6sszekoto ut (0+000-2+200)
Akusztikai Atlagos vk " .
e alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 801 801
. 0 0
i 0 4
Osszesen 801 805

r o r e r
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH NO2 SO; PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

18. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CcO CH (FID) NO2 SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
19. tablazat: A 1l jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h Cco CH (FID) NO; SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

20. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3| v-iy . |
! gt ; !
E,=3 % < Qe | % (G /24) .

5 3600 s,

ahol:

Ek = a folytonosan miikddd vonalforras rovid idétartamra vonatkozoé szennyezdanyag
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emisszioja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett Ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez0 [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi t esetében:

2505. 6sszekoto ut (29+372-36+366)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 3,22 0,49 1,29 0,22 0,02
Il. 0,30 0,13 0,43 0,11 0,13
1. 0,07 0,02 0,11 0,02 0,02
oOsszesen 3,58 0,64 1,82 0,35 0,17
2512. 9sszekotd ut (0+000-2+200)
Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO2 SOz PM10
I 4,22 0,64 1,69 0,28 0,02
Il. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0sszesen 4,22 0,64 1,69 0,28 0,02
21. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

2505. 6sszekoto ut (29+372-36+366)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcO CH NO2 SOz PM10
I 3,22 0,49 1,29 0,22 0,02
Il. 0,30 0,13 0,43 0,11 0,13
1. 0,09 0,03 0,14 0,03 0,03
Osszesen 3,60 0,65 1,85 0,36 0,18
2512. 6sszekoté at (0+000-2+200)
Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO2 SO2 PM10
I 4,22 0,64 1,69 0,28 0,02
Il. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01
0sszesen 4,24 0,65 1,72 0,29 0,03
22. tablazat: Emisszio szdamitds alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

A szallitas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszioban.
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A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznéldséaval:

O = I';'_

1 m Y
-eXp ——-|—| I,
2lo, ) |

E,
S -u-0_,

ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyéjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 23.-

24. tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut

tengzel))zété'l CO CH NO; SO, PM;y CO CH NO; SO, PM;y
m

2505. 6sszekoto ut (29+372-36+366)
10 31,07 | 3,25 3,42 0,14 0,39 | 31,24 | 3,27 3,44 0,14 0,39
20 21,25 | 2,18 2,37 0,08 0,27 | 21,36 | 2,20 2,38 0,08 0,28
30 13,88 1,43 1,50 0,06 0,18 13,96 | 1,43 1,50 0,06 0,18
40 8,97 0,91 1,00 0,03 0,14 9,02 0,92 1,01 0,03 0,14
23. tablazat: Szdllitds okozta légszennyezés a 2505. dsszekoto ut (29+372-36+366)
szakaszdan
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal novelt forgalom
it

tengzeb)éto”l co CH NO, S0, PMy, co CH NO, SO, PMy,
m

2512. 6sszekotd ut (0+000-2+200)

10 36,62 3,83 4,03 0,17 0,46 36,79 3,85 4,05 0,17 0,46
20 25,04 2,57 2,79 0,09 0,32 25,16 2,59 2,81 0,09 0,32
30 16,36 | 1,68 1,76 0,06 0,21 | 16,44 | 1,69 1,77 0,07 0,21
40 10,57 1,08 1,18 0,03 0,16 10,62 1,08 1,19 0,03 0,16

24. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 2512. dsszekotd ut (0+000-2+200) szakaszdan

Hatasteriilet:
> 2505. osszekotd ut (29+372-36+366): Egyik szennyezd anyag esetében nem jelolhetiink

ki hatastertiletet, mivel a szallitas mértéke nagyon kicsi.
» 2512. gsszekoto ut (0+000-2+200): Egyik szennyez6 anyag esetében nem jeldlhetiink
ki hatastertiletet, mivel a szallitas mértéke nagyon kicsi.
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdszennyezés

névekményt okoz.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo l1égszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.4. A koérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6z06 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az az arokrendszer kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartds, stabil intenzitast
véltozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kialakitas utan (1 honap) a légszennyezés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
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A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A mederrendezés és a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mértékii 1égszennyezettséget.
A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen. A terhelésndvekedés lakott telepiilést
nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegSben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kdrnyez6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét
nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetok a szoloteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott
teleptiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A levegéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.
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Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utoellendrzés is

sziikségtelen.
5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota
A tervezett mederrendezés 1 telepiilés teriiletére esik: Répashuta.
A teriilet kornyezetében jelentds levegd szennyezéssel jarod tevékenység (ipari, mezdgazdasagi)

nem folyik.

5.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

A mederrendezése soran a kovetkezd zajterheléssel szamolhatunk:

» mederkotras, rézsiirendezés, toltés kialakitds Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW,
elérhet6ség: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogepek/) lanctalpas géppel

= felesleges anyag elszallitdsa és a vizépitési termésko beszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtdl védendd teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KoM -

EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszaml pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. A

mederrendezési tevékenység max. 1 honapot vesz igénybe. Ejszakai munkavégzésre nem

keriil sor.
Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB)

nappal 6-22 6ra| ¢jjel 22-6 6ra

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zOldteriilet

65 50

25. tablazat: Zajvédelmi hatdarértékek

A meder rendezéséhez hasznalt géptipus még nincs kivalasztva, ezért egy olyan berendezés
adatait hasznaljuk fel a szamitas sordn, melyhez hasonlét (teljesitményben) hasznalnak majd:
Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) tipust arokasé gép, mely diesel lizemii foldmunkagép
zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (XI1.23.)
K6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokaso gép esetében a hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szadmolhato:
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82+111IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)
Bobcat E32 24,4 KW 97,2

26. tdbldazat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjan a szallito jarmiivek (mivel a szallité
jarmiivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehéz) hangteljesitmény szintjét 92 dB-

nek vessziik.

A hangterjedési szdmitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételezziik fel: az drokaso és egy teherautod egyszerre

iizemel a helyszinen.

2
LWA = 10 ' lg Z 100'1.LW

i=1
Lwa =98,3 dB
A kivitelezési miiveletek sordn a kdrnyezetben valdsziniisithetd zaj mértéke:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K.
Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lam : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : alevegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcid
Kn: novényzet csillapitod hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (2 dB)
r: az elsd védendd épiilet tdvolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekciok szdmitasa:
e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke

a tavolsag ardnyaban adodik.
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e Kn (a névényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = ansn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga
o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkezo Osszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes f6ld feletti magassaga
Az els6 védendd épiiletnél (mely 10 méterre talalhatd) a zajterhelés mértéke:
Laeq = 98,3 dB-20*log (10) -11- (4,8-(hau/10)*(17+300/10))-0,0019*10+2 (dB)
Laeq = 64,6 dB
A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XII.3.) KoiM-EiiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja eléirt nappali hatarérték (65 dB) 9,6 méterre

teljesiil.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
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Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jel6ljiik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km
r=30,2m

Ebben az esetben 30,2 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.

A hatasteriiletet az 5. szamu melléklet szemlélteti, melyet csak azon szakaszon
abrazoltunk, ahol tényleges tevékenységre Keriil sor. A benyujtott térképen nem keriilt sor a
kozigazgatasi hatas feltiintetésére, mivel a vizsgalt mederszakasz tobb mint 1200 méterre

talalhato a legkdzelebbi szomszédos telepiilés (Bilikkszentkereszt) hataratol. Az 5. szamii abran

szemléltetjiik Répashuta kozség kozigazgatési hatarat.

KOFDere HossZU!

5. dbra: Répashuta kiozség kozigazgatasi hatdra

5.3.3. Az épitési-kivitelezési munkalatokhoz kapcsolddoé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Miskolc irdnyabol a 2505. és a 2512 szamu
0sszekotd utakon kozelithetd meg.

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (beton, kO stb.) helyszinre szallitisa 2-3 tonna
teherbirasu kisteherautokkal torténik majd. A bontott épitési tormeléket (betontdrmelékes f61d),
amelynek varhaté mennyisége 410 m?, folyamatos szallitassal kell elhelyezni engedélyezett

épitési tormelék lerakohelyen. Az 410 m? elszallitasa folyamatosan torténik, ami 20 napot és
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10 mi-es teherautokat, illetve napi 8 oras miiszakokat figyelembe véve napi 2 fuvarral
szamolhatunk.

» El6z6ek alapjan 1 forduld/ora a gépjarmiforgalommal szamolhatunk a vizsgalt

utszakaszokon a III. jArmiikategoridban.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a speciélis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.
Az egyes akusztikai jarmUkategoriakhoz tartozé évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras 4ltal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

tablazat tartalmazza, a 2022-es

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat a 29.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt utszakasz I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIL. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2505. dsszekoto ut
(29+372-36+366) 3 S .
2512. dsszekoto ut
(0+000-2+200) 46 0 0

rrrrr

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. Az egyes 1t- ¢és idOszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7.5)gstj = 10" log [Z 1001 Laea7S)gstji Z 100'1'LAeqUﬁ)amﬁv]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon belil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszint.

Laeq (7,5)g.s.tj,vaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,s.tj.i Kiszamitasa:
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LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

. jérmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmukategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Ko =10-1g(%/,) - 163 (U%",Qjém"(j

)
h
A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a 30. #abldzat tartalmazza.

A szallitds nélkiili forgalom |  $7Allitdssal megnévelt

. . ; forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés . :
L Acq (75 szimitott) (OB) zajterhelés
eq (7,3 szamitott L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

2505. 0sszekoto ut
(29+372-36+366) 57,16 57,52
2512. 6sszekoto ut

(0+000-2+200) Mgt A

28. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A két utszakasz esetében még a legnagyobb novekedés mértéke is minddssze csak 0,57 dB.
Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi tvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitési,
fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.
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5.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6zd technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan jelentkeznek az az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithaté. A varhaté hatasok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel
csOkkenthetok és jol kézben tarthatok. A valtozdsok mar tartos, stabil intenzitasu valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kialakités utan (1 honap) a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dllapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A mederrendezés és a szallitds a tapasztalatok ¢és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogdsolhaté mértékii zajterhelést.

A munkagép iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megeldzeését/mérséklését szolgald intézkedések (korszeri gépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésndvekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan kirokat nem
okoznak, a kornyezd6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhet6k a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezo lakott telepiiléseket.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden

hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhat6 a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.

5.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem
a kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adddhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivatty(hibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5. Hulladékgazdalkodas

5.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhat6 arokéso tipus a kdvetkezo lehet:

= Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas, 1,7 m® kanéltérfogat

A tevékenység sordn potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mitkodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotodik. gy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, iizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k €s olajos

gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.
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A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
iizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tablazatban foglaljuk Gssze.

A hulladék Fécsoport EWC kédszima BT i
megnevezése mennyiseg (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~10
tartalmaz6
hidraulikaolajok Olajhulladékok
Kloérmentes motor-
hajtomii- és 13 02 05* ~10
kendolajok
Vegyes Osszetételi, | Csomagoloanyagok,
tarsitott kozelebbrgl nem 150105 2
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatdanyagok,
szennyezett torlokendok, 15 02 02* 3
torlokendok, szlirbanyagok és
véddruhazat védoruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziiré 16 01 07* 1

29. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok

A mederrendezést és a széllitast csak kifogastalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gylijtik €s azonnal a javitdo mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivatty(hibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy koézetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gyiijtik és szintén a javité mithelybe szallitjak.

Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vésérlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.
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5.5.2. Nem veszélyes hulladék
A bontott épitési tormeléket (betontérmelékes fold, EWC kéd: 17 05 04), amelynek varhaté
mennyisége 410 m3, folyamatos szallitissal kell elhelyezni engedélyezett épitési tormelék

lerakohelyen.

5.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozdok kommunadlis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

5.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen {iiritik

¢s elszallitjak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technolédgiai fegyelem
betartdsa esetén havarids esemény eléfordulasanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsithetd.

5.6. Elévilag

Répashuta kozség belteriilete nem része a Natura 2000 halozatnak, de ra, a vizrendezési
tevékenység hatassal lehet: Biikki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato
kiilonleges madarvédelmi teriilet Biikk-hegység és peremtertiletei (Azonosito. HUBN10003).
A teriilet 6kologiai felmérésére 2023. decemberében kertilt sor, melyet a 6. szdmii melléklet

tartalmaz.

5.7. Orokségvédelem

A meder jelentOs részét mar megbolygattik. Nagy valdsziniiség szerint régészeti lelet nem kertil
eld a munkalatok soran.

A kulturalis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhdzasnak, igy nem sziikséges elozetes

régészeti dokumentacio készitése.
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5.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilések:

Répashuta, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abauj-Zemplén megyében a
Miskolci jarasban a Biikki Nemzeti Park teriiletén. Teljes népessége: 424 6 (2015.01.01.),
teriilete: 16,79 km?, tengerszint feletti magassaga: 515-583 m.

Répashuta telepiilés vizmosasainak, névtelen patakjainak vizjarasat a felszini vizgyijto és az
ettdl jelentOsen eltérd felszin alatti vizgyiijto karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjaradsa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkdbban fordulnak el6 sz¢éls0séges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilonosen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek el6.

Ezt a megallapitast tdimasztja ala 2006. janius 2-4n, 3-4n és 2010. majus — jinius honapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta drhulldm, amely magas vizallassokkal vonult le a
bilikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében €s 1997. juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, &m tobbnapos esdzést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv esézés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuzod6 apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan modon egy ijabb mediterran ciklon érkezett térséglinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kettd is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

A majusi ciklon okozta intenziv esézés Répashuta névtelen patakjain, vizmosasokban is
jelentds vizkarokat okozott. A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban eléfordulé heves
esozések okozta nagyobb vizek szabalyozott elvezetését szolgalja, ugyanis a beépitettség
(csaladi hazas ovezet), tulajdonviszonyok és a 2512 sz. 6sszekoto ut kozelsége miatt a vizek
visszatartasara, hordalékfogasra nincs lehetdség.

A belteriileti vizrendezés 1. iitemében rendezésre Keriilt a 117 hrsz-u patak 0+000 — 0+415
sz. szelvények kozotti szakasza és a II. iitemben Répashuta 117 hrsz-u patak 0+415 —
0+491 sz. szelvények kozotti és a 64 m hossza 2/2 hrsz-u torkolati, valamint az 5 hrsz-u
Balla-volgyi patak Kis-Répas-kiti aganak 0+000 — 0+160 sz. szelvények kozotti

mederszakasz.
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Az 5.1-5.7. kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szolgalja, hiszen alapvetd cél egyrészt a kialakult
(baleset veszélyes) szakadopartok megsziintetése, illetve a meder képes legyen a vizhozam

kiontés nélkiili elvezetésére.

6. Munkavédelem

A mederrendezési munkalatok soran max. 2-3 {6 dolgozik.

A kivitelezd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIIL.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakdriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldiradsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIL.14.)
Korméany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartdzkodnak. Szocialis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatéssal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 0 felvételes dolgozok alkalmassagénak elbiralasa, valamint az id6szakos
orvosi vizsgalat.

Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legalabb egy elsOsegélynyujtdé van. Veédoéruhakat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

7. Havaria

Az arokasd gép meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatasara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemzd, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
flirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VIL.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki

ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havéria bekovetkezése csokkenthetd.
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Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén

szennyezdOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

e A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.

e A viz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 0ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytjtohelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritdsat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A mederrendezés végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol

adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.
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A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal vald
feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csOkkenthet6. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkertilheto:

e A rendezés soran iizemeld gépek ilizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

o Az 4rokds6 gép ¢s szdllitdé jarmiivek csak megfeleldé miiszaki 4allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

o Arokasd gép patakba borulisa: Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.

7.1. Havaria esetén a kdornyezetbe Kkeriilé szennyezo anyagok hatasa

Ha az arokds6 a patakba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajstlyu,
mint a viz, ezért a viztiikor felszinén uszik. A sz¢l altal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6
alatt nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatdsaként
vizmindség romlas kovetkezik be. Méasodlagosan a viz felszinén kialakul6 olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi élovilag
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztuldsahoz vezethet. Harmadlagosan az €10 testfeliilettel
¢érintkezve a kdolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kozvetve az €l6lény pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatdsa van, ha a kdolajszarmaz¢k a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil id6ben eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, €és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott forméaban, masik része szabad fazisa 0sz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu Usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése

lassubb iitem, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.
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8. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenysége

8.1. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbol irjuk le.
Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

30. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

11, EE38.

1. jelentéktelen
[ ]2 6. 2. kismértékii
3. 7. 3. kozepes

4

. sul
B4 v s e

Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelent6s szeizmicitasu teriiletei k6zé, és a medence

belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest

is Kisebb a jelents kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések

elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
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tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo létesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkak. A 20. szdzadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VIL., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

tervezési terilet

7 7
% Z7

Y 7
v

. [ £

6. dbra: Foldrengések veszélye Magyarorszdag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok
A tomegmozgasokbol eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.
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tervezési teriilet

W

7. abra: A felszin;nozgésok veszélye Magyarorszag Kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe Keriilé kézetszemcsék az élvilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé minéségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. AElenlegi éghajlati koriilmények kzott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsGsorban tavasszal, a
vegetacios 1doszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szdraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus indito sebességet. Sz€lerdzid az 0szi idészakban is megfigyelhetd, de a
jelentOsége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelentds szélerdzios karok varhatok.
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8. abra: A szélerézié veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a szélerozio veszélye jelentéktelen.
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8.2. Eghajlatvaltozas
Eghajlatvaltozas

8.2.1. Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyssolt projektek azonositasa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a
projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

NEM

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

NEM

3. A projekt [létesitmenyeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérseklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

NEM

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatdisoknak? Ide tartoznak az 4rviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hitoviz stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktara, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
¢ghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

NEM

6. A projekt altal eloallitott termékek és szolgaltatasok drdat vagy mennyiséget
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggenek-e mas kozbenso termékektil vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy iddjarési események? (pl. élelmiszer feldolgozés, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai killonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt iizemeltetéséhez sziikséges munkaers kiilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
¢ghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése stb.)

NEM

31. tablazat: Ellendrzd lista az éghajlatvaltozas dltal befolydsolt projektek azonositdsdra

A beruhazas tervezett id6tartama kb. 1 honap.

A projekt érzékenységének eldzetes vizsgalata
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Jelmagyarazat: a — alacsony, k — kézepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

32. tablazat: A projekt érzékenységének elizetes vizsgalata
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

33. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasianak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

34. tablazat: Valosziniiségek értékelés

Kockazatok kategorizalasa

35. tablazat: Kockazatok kategorizdaldsa
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Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.
A majusi ciklon okozta intenziv esézés Répashuta névtelen patakjain, vizmosasokban is
jelentds vizkarokat okozott. A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban eléfordulé heves
esozések okozta nagyobb vizek szabalyozott elvezetését szolgalja, ugyanis a beépitettség
(csaladi hazas ovezet), tulajdonviszonyok és a 2512 sz. 6sszekoto ut kozelsége miatt a vizek
visszatartasara, hordalékfogasra nincs lehetdség.
Teendok extrém iddjarasi viszonyok esetén
A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok
A klimakockazat értékelés elkészitésé¢hez az alabbi dokumentaciok kertiltek felhasznalasra:

> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez

» Részletes klimakockazati modszertan

> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

8.2.2. A lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek
egészségi allapotara gyakorolt rovid és hosszua tavi hatasok ismertetése

A majusi ciklon okozta intenziv esézés Répashuta névtelen patakjain, vizmosasokban is
jelentds vizkarokat okozott. A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban eléfordul6 heves
es0zések okozta nagyobb vizek szabalyozott elvezetését szolgalja, ugyanis a beépitettség
(csaladi hazas dvezet), tulajdonviszonyok és a 2512 sz. dsszekoté ut kozelsége miatt a vizek

visszatartasara, hordalékfogasra nincs lehetdség.
8.2.3. Kérnyezetvédelmi intézkedések

8.2.3.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megeldzo,
kompenzadlo, illetve elhdrité intézkedések

A kivitelezés soran 1), vagy teljesen felujitott gépeket hasznalnak. A kivitelezési
tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltdltése csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek
javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne
kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény
bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A kivitelezési tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhetd:
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» Az iizemeld gépek lizemszeri karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kdvetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe dssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytjtohelyre kell

szallitani.

8.2.3.2. A kiornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének maodja a tevékenység
folytatdsa sordn
A tevékenység hatasdra vizfeliilet nem alakul ki, igy monitoring rendszer kiépitése sem

sziikséges.

Az utoellendrzés maodja a tevékenység felhagydsat kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten felszini viz nem marad vissza, igy

monitoring rendszer kiépitése sem sziikséges.

8.2.3.3. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny dsszedllitdsahoz sziikséges
informdciékkal kapcsolatban felmertiilt nehézségek, bizonytalansdgok
A dokumentacioban ismertetett adatokat a korabbi medererendezési tevékenység soran kapott

informaciokbol nyertiik.
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9. Az 1-3. szami mellékletbe tartoz6 tevékenységek

dokumentacidjanak egyéb (k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéro azonosité adatai

2.2 fejezet

9.2. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehet6vé teszik

A tervezett beruhdzas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.

9.3. Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandod
anyagok és eldallitand6 termék kérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A létesitményben ujonnan bevezetésre keriild technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

9.4. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége
A beruhazas kapcsan, az orszadghataron atnyloé hatasok kialakulédsara nem kertil sor.

9.5. Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolddodan Keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt lefolytatasra, az
el6zetes vizsgalatra vonatkoz6 kérelemhez csatolni kell: Nem jar erdé
igénybevételével

A beruhazas nem jar erd6 igénybevételével.
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