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1. BEVEZETES

A PEKA BAU 2000 Kft. (3516 Miskolc, Forras utca 4.) a 3501 Miskolc, Gabor Dénes utca 6.
szam alatti (0130/15 hrsz.) ingatlanra raktarcsarnok épitését tervezi.

A 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklet 128. a) pontja szerint, ha szerint ,,ha a
tevékenység megvalositdsahoz vagy a létesitmény elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett
terdlet eléri a 2 ha-t akkor elézetes vizsgalati eljaras koteles.”

A létesitendd raktarcsarnok tényleges teruletfoglalasa 2,6 ha, igy a kdrnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezeési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. sz. melléklet 128. pontja hatalya ald besorolhato, tehat elézetes vizsgalati eljaras
lefolytatasa kotelezd.

Targyi elézetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szaml

melléklete szerinti tartalommal ker{ilt 6sszeéllitasra.



2. Altalanos adatok

2.1. Kérelmezo adatai

Kérelmezo neve: PEKA BAU 2000 Epitéipari Kft.
Székhelye: 3516 Miskolc, Forras utca 4.
KSH azonositoja: 12513712-4120-113-05
Cégjegyzékszam: 05-09-008427

Adbszam: 12513712-2-05

2.2. A tervezési terulet elhelyezkedese

A tervezési terulet a 3501 Miskolc, Gabor Dénes utca 6. sz&m alatt, a 0130/15 helyrajzi szdmd

ingatlanon helyezkedik el.
2.3. Az Elozetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamaés, Titan Csillag Kft.
(kdrnyezetvédelmi szakmérndk)
Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

A tervezdi jogosultsagok mdsolatat mellékeltiik.

3. A tervezett beruhazas ismertetése

3.1. A beruhazas volumene, a tervezett épllet bemutatasa

A PEKA BAU 2000 Epitéipari Kft. a 3501 Miskolc, Gabor Dénes utca 6. szam (0130/15 hrsz.)
alatti ingatlanon raktarcsarnok épitését tervezi. A teriileten egy beton alapon allg, vasbeton
pillérvazas szerkezetii, szendvicspanel boritasti klasszikus csarnoképiilet 1étesitését tervezik,
melynek egyik részében egy haromszintes iroda és a hozza tartozé szocialis blokk kap helyet.
A foépiilettdl délre pedig megépitésre keriil egy porta épiilet is. Az ingatlan eldtt kozteriileten
a koOzmiihalozat részben Kkiépitett, de fejlesztésuk sziikseges; rendelkezésre all viz,
szennyvizelvezetés, foldgaz és elektromos kiilsé kozmiivek is.

Az irodaépilet és a hozza tartozd szocialis blokkot az épulet dél-keleti sarkan tervezik
elhelyezni. A foldszinten kap helyet a recepcid, targyalok, irodai és csarnoktéri étkezd

helyiségek, valamint a vizesblokkok. Ezenkivil ezen a szinten kap még helyet a szerver és a



gépész helyiség, valamint a raktarhelyiség is. Az emeleti szinten irodak, 61t6zok, vizesblokkok
és ket raktar kerul elhelyezésre. A csarnoktérben a raktaron kivil helyet kap még harom
vizesblokk is, valamint egy kamionos pihend is. A csarnok és az irodai épuletrész egy tomeget
alkot.

Az épiilet telepitését a telek adottsagai meghataroztak. A telket nyugatrdl a Hejé — patak,
keletrdl az ipari park feltaro utja, északrol az Adoksan Hungary Kft. beépitett teriilete hatarolja,
déli oldalanal pedig a Hej6 — patak és az ipari park feltard (tja zérja be a telket. A tervezett
éplletet a telek szélesebb zonajaban keril megépitésre.

A tolesér forma kiindulési pontjdban alakitottak ki a teriilet feltarasat. Itt kap helyet a kiilso
parkold, ami 62 db személygépjarmii befogadasara alkalmas. Innen lehet eljutni a portan
keresztiil az épiilet fObejaratahoz, ahol tovabbi 12 db személygépjarmii parkold Kerdlt
elhelyezésre. A jelentds méretli, egyszerii formaja épiilettomb el6tt tagoltan keriil kialakitasra
az elokert. Az épiilet irodai és szocialis blokkjat a dél-keleti saroknl tervezik elhelyezni. A
csarnok és a fodémekkel osztott irodai éplletrész egy témeget alkot. Az irodai teriiletekhez
szlikséges homlokzati megnyitasokat egybefiiggd nagyobb homlokzati elemként helyezik el.
Az irodai blokk zarofédémének magassagat Ugy hatarozzak meg, hogy az épuletgépészeti
berendezések az attikafal mogott takarva helyezkedhessenek el, igy azok nagyobb tavolsagrol
nézve is rejtve maradnak.

Magassagi szempontbdl az épilet padlészintjét a Gabor Dénes utcahoz igazitottdk. Az épllet
koriili belsd uthalozatot a meglévd terepszinten tartottak a dokkold kapuk el6tti teriileten és a
bels6 Gt nagy részén is. A belsd és kiilsé tér szintbeli talalkozasainal a zoldfellletet a kapcsolodo
kiilsé terepszintre emelték. Az épiilet koriiljarhatosdga egyiranyu uttal biztositott, amely 4
méter széles. A gyalogos ¢és a kerékparos forgalom kozlekedd savjat a bejarattol vezetd ut keleti
oldalan helyezték el 2 méter szélességben. A kerékpartaroldo a portaépiilet elott keriilt
elhelyezésre. Az épilet délnyugati sarkanal helyezik el a sprinkler tarozot. A csapadékviz
elvezetésére, szikkasztasara szolgalo esdkertek, melyek az épiilet északi oldalan kapnak helyet,

tajépitészeti tervek szerint kertilnek kialakitasra.

3.1.1. A telek és a tervezett épiilet paraméterei
Telek teriilete: 55 785 m?
Minimalis telekteriilet: 10 000 m?
Telek Gvezeti besorolasa: Gipe — 71.63.8 — Egyéb ipari tertlet
Beepitési mod: Szabadon allo
Megengedett beépitettség: 50 % (maximum 27 892,5 m?)



Tervezett beépitettseg:

Megengedett minimalis zoldfellleti arany:

Tervezett zoldfellleti arany:

Osszes burkolt feliilet:
Megengedett maximalis épilet magassag:

Tervezett épllet magassag:

Foldszint + 2 emelet iroda:

Porta alapterilete:

Sprinkler tarozo alapterilete:
Kukatarolo alaptertlete:
Megengedett szinttertileti mutatd:
Szintteruleti mutato:

Elokert:

Oldalkert:

Foldszinti padlomagassag:

Els6 emeleti padlomagassag:

Masodik emeleti padlémagassag:

26 739,52 m?, azaz 47,93 % (<50%, tehat
megfelel)

25 % (minimum 13 946,25 m?)

14 004,72 m?, azaz 25,10 % (>25 %, tehat
megfelel)

15 040,76 m?

16 m

Csarnok: 15,98 <16,00m

Porta: 4,42 m <16,00 m

28 358,33 m?

53,62 m?

61,11 m?

7,68 m?

2,67

0,51 (<2,67, tehat megfelel)
om

8m

+0,00 m=111,50 mBf
+4,00 m = 115,50 mBf
+ 8,00 m = 119,50 mBf

3.2. A tervezett épiilet fobb anyagai, szerkezetei, kiviteli médja

A tervezett raktarcsarnok egyszintes, nagy belmagassagu épulet lesz. A csarnokhoz egy

foldszint + két emeletes irodai és szocialisblokk épuletrész kapcsolodik egy tdmeget képezve a

csarnokkal. Az épiilet szerkezete elGregyartott vasbeton pillérekbdl és gerendakbol allo

vazszerkezet. A csarnokhoz tartozik egy portaépiilet is, mely foldszintes, lapostetds épiilet lesz.

3.2.1. F6ldmunka

Az épitési teriilet régészeti leldhelynek mindsiil. Az épiiletkontiron beliil 20 cm humuszréteg

leszedését kovetden a régészeti rétegeket csak alapozassal érintik majd. A teriileten kialakitott

burkolt feliiletek esetében a meglévo terepszintet maximum 80 — 100 cm mélységben érinti a

kivitelezés.



3.2.2. Alapozas

Az eldregyartott vasbeton pillérvazas épiiletek alapozasa mélyitett sikalapozas, ahol a pillérek

eléregyartott vasbeton kehelyalapokkal lesznek befogva.
3.2.3.Labazat

A csarnoképiilet labazatat eldregyartott, hdszigetelt labazatai panellal tervezik kialakitani. A

portaépulet labazata pedig vasbeton talpgerendaval késziil.
3.2.4. Fiiggdleges teherhordo szerkezetek

A csarnok 12 * 12 méteres raszterben tervezett, vasbeton eléregyartott pilléres csarnoképiilet.
Az irodablokk pedig 6 * 6 méteres raszterben tervezett, kiilon dilataciot képezd épiiletrész. A
1épcsoéhazi és lift falak 20 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek. Az épiileten az eléregyartott

vasbeton pillérek 60 * 60 cm keresztmetszetliek.
3.2.5.Vélaszfalak

Az éplletben 15 cm vastag gipszkarton valaszfalak készulnek.
3.2.6.Vizszintes teherhordo szerkezetek

A csarnoképiilet konnytszerkezetes zarofodéme az LTP 150 vastag trapézlemezre keriilé PIR
hab hészigetelés és PVC lemez szigetelés. A teté 3 %-0s lejtéssel készul. A trapézlemezt
eléregyartott vasbeton szelemenek tamasztjdk ald. Az irodablokk zar6fodéme 20 cm vastag
monolit vasbeton fodém, melyre paratechnologiai folia, PIR hab hdszigeteld lemez és PVC

lemez szigetelés is keriil. A kdzbensd fodémek 32 cm vastagsagi SW kortireges fodémpallok.
3.2.7.Homlokzatképzés

Az épiiletek homlokzata 10 cm vastag hdszigetelt szendvicspanelbdl késziil.
3.2.8. Hoszigetelések

A csarnoképiilet trapézlemez fedéssel késziil, melyre 15 cm PIR hdszigeteld lemez keriil. Az
irodarész zarofodémére szintén PIR hab hészigetel lemez keriil 20 — 35 cm vastagsagban. A

gipszkarton valaszfalakba 10 cm vastag kdézetgyapot hdszigetelés keriil.
3.2.9.Vizszigetelések

A csarnoképulet és a portaépilet egyarant PVC lemez csapadékviz elleni szigeteléssel lesz

ellatva.



3.2.10. Padléburkolatok

A raktarhelyiségben ipari padlo késziil, mig a kozlekeddkben, étkezdkben, vizesblokkokban és
oltozokben geslap burkolat lesz. Az iroddkban és a targyalokban pedig padloszényeg lesz

elhelyezve.
3.3. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja

A raktarcsarnok telepitését 2025 — 2026-ban tervezik, az U(zemelési tevékenység

megkezdésének varhatd idopontja pedig 2026.

3.4. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendo terilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepulesrendezési eszk6zokben rogzitett
maddja

A beruhazasi terilet (3501 Miskolc, Gabor Dénes utca 6., 0130/15 hrsz.) a 304. szamu
masodrendli fout mentén helyezkedik el. A beruhazasi teriiletet nyugatrol a Hejé — patak,
keletrdl az ipari park feltar6 utja, északrol az Adoksan Hungary Kft. teriilete, tdvolabb pedig a
304. szamt masodrendii féut hatarolja, déli oldalan pedig a Hej6 — patak és az ipari park feltard

Utja zarja a telket.

A beruhazasi teriilet zona megnevezése:  Gipe — 71.63.8 — Egyéb ipari terllet
A telek helyrajzi szama: Miskolc 0130/15
Az érintett ingatlan terulete: 55 785 m?

A beruhézas Miskolc Megyei Jogl Varos érvényes Epitési Szabalyzata alapjan Gipe — 71.63.8
jelti — Egyéb ipari tertleten valosul meg.
A szomszédos teriiletek terllet — felhasznalasi modja:

Eszakra: Ipari gazdasagi zona

Keletre: Ipari gazdasagi zona

Nyugatra: Kereskedelmi zona, Hejo - patak

Délre: Ipari gazdasagi zona, mezdgazdasagi altalanos zona

A szomszédos ingatlanok helyrajzi szdma:
Dél: 0124/8 hrsz. kozterilete
Délkelet: 0124/9 hrsz.
Kelet: 0124/16 hrsz. beruhazasi célterilet
Eszak: 0130/14 hrsz.
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- Eszakkelet: 0126/12 hrsz. arok
- Nyugat: 47388/13 hrsz. arok, 0116/3 hrsz. Hej6 - patak

Miskolc Megyei Jogu Varos Szabalyozéasi Terve alapjan a beruhazasi tertlet besorolasa

tehat mer jelenleg is ipari terilet.
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepulésrendezési tervek modositasat,

dsszhangban van a hatalyos telepllésrendezési tervekkel.

‘“‘J Jl o
‘.l’ _,. KoNF25 | !-

#l

n ) \
Miskolc 0130415 ,

2023 03-01 -->)202A 02 29
= \

-
>

1. &bra: A tervezési teriilet elhelyezkedése
(Forréas: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu, sajat szerkesztés)
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2. abra: A tervezési teriilet dvezeti besorolasa
(Beruhazasi tertilet piros szinnel jeldlve)
(Forras: Miskolc Megyei Jogii Viros Onkormanyzata Kozgyiilésének 96/2018. (IX.20.) szamii hatarozatanak
melléklete, sajat szerkesztés)

3.5.  Atervezett épllethez tartozé parkoléhelyek

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az orszagos telepllésrendezés és épitési
kovetelményekrdl szolo 4. szama melléklete szerint az elhelyezendd személygépkocsik
szamanak megallapitsa az alabbiak szerint torténik:

,14. iroda, és egyéb ondllo rendeltetési egységek huzamos tartozkodasra szolgalo

helyiségeinek minden megkezdett 20 m? netté alapteriilete utin”

Tervezési épliletben egy 710,20 m? alapteriiletii iroda létesitése tervezett. Ezek utan a telken a

jogszabaly szerint 36 db parkolohely létesitése szlikséges.

., 12. raktarozasi 6nallo rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1500

m-e utan”’

Tervezési teriileten egy 25 623,74 m? alapteriiletii raktarcsarnok épitési tervezett. Ezek utan a

telken a jogszabdly szerint 18 db parkolohely létesitése sziikséges.

Azaz 6sszesen 54 db parkoldhelyet kell biztositani a tervezett ingatlanon.

A terlileten dsszesen 74 db személygépjarmii parkolo létesitése tervezett.
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A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl 7. szamu melléklete szerint az épitmények rendeltetésszerli hasznalatahoz
szlikséges, elhelyezendd kerékparok szamanak megallapitdsa az alabbiak szerint torténik:

13 Raktarozasi. logisztikai egység, a raktarépiilet minden megkezdett 10.000 m2

alapteriilete utan 1 db”

Ezek alapjan dsszesen 3 db kerékpar elhelyezését kell biztositani. A kerékpér taroldt a porta

elotti teriileten biztositjak.

Kialakitasra keriil 2 db akadalymentes parkold a belsdé parkoloban, valamint 5 db elektromos

parkolo is, melybdl 3 db a kiilsd, 2 db pedig a belsd parkoldban lesz kialakitva.
3.6. A beruhazasi terilet megkozelitése

Targyi beruhazas Miskolc kiiltertiletén, a 0130/15 helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el.
tervezett épiilet mintegy 25 500 m? alapteriiletii raktarcsarnokot és a hozza kapcsolodo iroda és
szocialis blokkot foglalja magaban. A foépiilet mellett egy portaépiilet is kialakitasra keriil. Az

¢épitési telek az eldzetes tervek szerint a 0124/9. helyrajzi szdmu Uthoz fog csatlakozni.
4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

A hatdlyos MAGYARORSZAG ES EGYES KIEMELT TERSEGEINEK
TERULETRENDEZESI TERVEROL SZOLO 2018. EVI CXXXIX. TORVENY alapjan, a
térkép mellékleteket felhasznalva megallapithat6, hogy a beruhazéssal érintett tertlet:

e Az orszagos szerkezeti terv szerint telepulési térseg besorolasu

e orszagos vizminéségvédelmi teriilet Gvezetét nem érinti

o tdjképvédelmi szempontbol nem kiemelten kezelend¢ tertilet

» orszagos Okoldgiai halozat Ovezet szomszédsagaban helyezkedik el

o kivalo termdhelyi adottsagu szantoteriilet ovezetét nem érinti

o kivalo termOhelyi adottsdgu erddteriilet Gvezetét nem érinti

« kiemelt fontossagu honvédelmi teriilet 6vezetebe esik (Miskolc teljes kdzigazgatasi

terulete)

o Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet 6vezetét nem érinti
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A vizsgalt teriilet, ill. tagabb koérnyezetének tajbesorolasa:

Nagytaj: Alféld
Kozéptaj: Eszak-alf6ldi-siksag
Kistdj: Sajo-Hernad-sik

4.1. Domborzat

A Kistaj 89,5 és 160 m kozotti tengerszintfeletti magassagu hordalékkipsiksag. Dél felé lejtod
felszinének Eszaki része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és Déli,
alacsonyodo része szigetszeriien 8 - 10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad
hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk erézidjanak hatdsara alacsony volgykozi
hatakkal tagolt, 5 m/km? atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai
domborzattipusaba sorolhat6 teruletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis
relativ reliefii hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16szds anyagokkal
fedett.

4.2.  FOldtani kdzeg

Az alaphegység Eszakon also - és kozépsé-triasz karbonatos képzédményekbol all, Délen pedig
ujpaleozods és mezozods kdzetek fordulnak eld. A felsé - pannoniai rétegekre atmenet nélkdl
telepdl a pleisztocén durva Uledéke, amely a sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzddnek, illetve
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajot6l Nyugatra kavicsos, Keletre inkabb
finom tledékekbdl all. A hordalékkup €pitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a
Sajo - Hernadtdl nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos tledék. A holocénban a Sajé
- Hernad sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyovizi
kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy
készlettel rendelkezd kavics-el6fordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza,
Mezdcesat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajoords, Arnot, Kordm, Sajopetri,

Bdcs. A Sajo-Hernad arterén 10sz6s-agyagos tledékek, illetve holocén dntésanyagok vannak a
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3. dbra: Magyarorszag genetikus talajtérképe
(Forras: Agrotopo MTA-TAKI)

Magyarorszag felszini féldtana
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4. dbra: A beruhazasi teriilet és kornyezetének fedetlen foldtani térképe
(Forras: map.mbfsz.gov.hu)
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5. dbra: A beruhdzasi teriilet és kdrnyezetének fedetlen foldtani térképe
(Forrés: map.mbfsz.gov.hu)
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6. abra: A beruhazasi tertlet és kdrnyezetének fedetlen foldtani térképe
(Forras: map.mbfsz.gov.hu)
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4.3. Felszini vizek

A Kozép-Tisza Nyugati oldalan a Sajo és a Hernad k6z6s hordalékkup - siksaga, amelyhez a
Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7 782 km?), a Hernadnak
(282 km, 5 436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1 727 km?) balrol, tovabba a Kis -
Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize
jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad - Barsonyos-malomcsatorna (68 km,
267 km?). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejd (44 km, 243 km?), amelynek
mellékvize a Kulcsar - volgyipatak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148
km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. Minden nagyobb foly6rol vannak vizjarasi
adatok.

1. tablazat: A tervezési terllet vizjarasi adatai

LKV LNV KQ KOQ NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m3/s

Sajé Onod 21 520 9,50 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejo Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a HejOn a kora nyar az arvizek idészaka. Az év mésodik fele
altalaban kisvizli. A karsztforrasbol ereddé Hejon jellegzetes a karsztos vizgy(ijtd kiegyenlitd,
taroz6 hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgatak. A belvizlevezetd
csatornahalozat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hej6é mentén, Oszlar kozelében 9 ha-0s). A Sajé hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyekén toébb kavicsbanya tavat mélyitettek, felszinlk valtozd,

dsszesen kb. 4 km?-re teheté.
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4.4, Felszin alatti vizek

44.1. Erzékenyseg

A ,felszin alatti vizek védelmérdl” sz616 219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelettel 6sszhangban
kibocsatott ,,A felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések
besorolasarol” szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Miskolc fokozottan érzékeny

mindsitésu teriileten fekszik.

Sajopetri

Tervezési teriile

Miskole

Kistoka| Sajopetrl Saj

Helo mk.]

Kistokaj

Nyekladhaza Malyi

Malyi 1o

7. &bra: A beruhazasi terllet vizvédelmi szempont( dbrazolésa
(Tervezési teriilet piros szinnel jelélve.)
(Forrés: web.okir.hu, sajat szerkesztés)

Targyi Miskolc, 0130/15 helyrajzi szamu ingatlan a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.18.) Korm.

rendelet hatalya ald nem tartozik, azaz kijel6lt felszin alatti vizbazis védéteriiletet nem érint.
4.4.2. Talajviz

A ,talajviz” mélysége Igricitdl Eszakra 4 - 6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol
2 - 4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg
kalciummagnézium - hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatol Eszakra és a telepiilések
korzetében 25 - 35 nk®, mashol 15 - 25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. MezOcsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé

95 °C-os vizet ad.
4.4.3. A felszini, felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai

A talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék keriil a
talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

Fenti esemény gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartadssal és odafigyeléssel
megeldzheto.

A munkalatok teruletén példaul az alabbi intézkedések betartasaval a felszini és a felszin
alatti vizek védelme biztosithato.

A tevékenység végzés soran fokozott figyelmet forditanak arra, hogy szennyezd anyag ne
kerulhessen a talajra és ezaltal a felszin alatti vizbe.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) haszndlata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

A beruhdzés sordn ilizemeld gépek lizemanyag feltdltését tartdlyautokbol karmentd tdlca
alkalmazésaval fogjak megvalositani, igy felfogjdk az esetleges olajcsopdgest és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keruléset.

A tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, korszerli gépekkel fogjak végezni. Az
iizemeld gépeket rendszeresen ellendrizni, karbantartani kell.

A munkalatokhoz kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj)
tarolasara sem.

Tekintettel az épités varhato vizigényeire, valamint arra, hogy a keletkezd szennyvizek gytijtése
és kezelése kdrnyezetszennyezést kizard6 médon megoldhato, az épités hatadsa semleges.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkentheto.
45. Eghajlat

A kistaj éghajlata mérsékelten hiivos—mérsékelten szaraz. A Kistaj, két nagytaj az Eszak —
Magyarorszagi - Kdzéphegyseg és az Alfold nagytaj hataran hiuzodik, mely ranyomja a bélyegét

az éghajlati viszonyokra.
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A Kkistaj évi kozéphémérséklete 9 - 9,5 °C, magasabb, mint az Eszak -Magyarorszagi -
Medencék kozéptajra jellemzo atlagos évi kozéphomérséklet.

Csapadékviszonyok az eldbbihez hasonld elrendezédést, mutatja. A kistaj az Eszak —
Magyarorszagi - Medencék kozéptaj déli részén, az Alfold nagytajjal hatarosan fekszik. Ennek
okan a kozéptaj legkevesebb csapadékviszonyai jellemzoek erre a teriiletre. (570 - 580 mm).
Az uralkod¢ széliranyra a nagyfoku valtozatossag jellemzd, ami a sajatos ,,hegykdzi” helyzettel

jellemezhetd.

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai:
Magyarorszagon az eves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél - Europahoz
hasonlo viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadekosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az alabbiakban ezen
id6észak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves és évszakos
skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linearis
kozelitésbol adddo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A szazalékos
valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (8. abra). Az utdbbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegenek kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.

0% “M’lﬂnﬂnnn. ...!! .ﬂ'l“ I ..!"...".J_l_nnm |||w

0%

20%

40%

40%
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8. abra: Az évi csapadékdsszegek orszagos atlagainak anomaliai az 1901 — 2009
iddszakban a tizéves mozgo atlaggal és a trendekkel. A szazalékban kifejezett relativ
eltéréseket az 1971 — 2000-es atlaghoz viszonyitottuk
(Forras: OMSZ.hu)
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A csapadék térben és id6ben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a homérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet felolel6 iddszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. Az elmalt 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésb6él addédo 50 év
alatti %-os valtozast jelzi.

Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen csokkent a csapadékellatottsag az elmult

fél évszazadban.
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9. dbra Az atlagos évszakos csapadékdsszegek, 1971-2000
(Forras: OMSZ)
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Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
¢ves anomaliak idésora. A tavaszi csapadék 1971 - 2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativel6 idésor alapjan. A nyarak sokéves
orszagos csapadékatlaga 1971 - 2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak el6fordulasa a mult
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak
korabban is rendszeresen ismétl6do tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa novekedd
tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikdns. Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka
138 mm. A valtozas jelentGs, a csokkenés iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem
egyértelmi a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az
1971 - 2000 kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem

szamottevd mértékben.

Csapadék szélséségek alakulasa:

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periddusok
elofordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekdvetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez

kozelitink.
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10. dbra Néhany extrém csapadék klimaindex homogenizalt és racshaléra interpolalt orszagos atlaga a tizéves mozgé
atlag
(Forras: OMS2)

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a széraz
idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-

t), pedig jelentdsen megnovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas, mas néven atlagos
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napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése
arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zé&porok, zivatarok
forméajaban hullik.
Az 1961 — 2016 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 11.
abra trendtérképe.
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11. dbra A nyéri atlagos napi csapadékintenzités (&tlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016
id6szakban
(Forras: OMSZ)

A nyari napi intenzitas orszagos atlagban délnyugati-dunantuli és az északkeleti orszagrészben
csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekvé teriiletein, valamint az Eszak-
Dunéntulon ndvekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak

kisebb tertleteken szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység:

A melegedési tendencidt leginkabb a nyarak homérséklete tiikkrozi, a mult szazad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971 - 2000 koz6tt 19,7
°C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad elso felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a

nyari kozéphémérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az atlagos napi
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csapadéekok novekedése arra utal, hogy a csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékeny az alkalmazandd technologia. Az atlag hémérséklet emelkedése,

illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozok munkakdrilményeit.
4.6. Eghajlatvédelem

A teriiletre jellemz0 idGjarasi szélsdségeket €s a varhato alakuladsat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NAT¢R)” adatai alapjan jellemezhetjiik.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérseklet 1,7 - 1,8
°C-kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a kordbbiakt6l”) jelentésnek itélhetd. A XXI. szdzadban folytatodik az
atlagh6mérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak és
modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysadg nem
haladja meg a valtozas mértéket). A névekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071 - 2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021 - 2050

idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté homérséklet emelkedés a Miskolc,

0130/15 helyrajzi szdmu ingatlan terlletén:
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- NATéR

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

Informécié

Kitettség - A forré napok szdma

Magyarorszégon az 1971-2000 iddszakban
(napok szama)

Napok szdma 0,4-0,6

Negyités/kicsinyités erre:

12. abra: A beruhazasi teriilet és kornyezetének atlaghdmérséklete az 1971 — 2000 id6szakban (°C)
(Forrés: NATéR)
- NATeR Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X a

Keresési eredmények megjelenitése ..

Informécié

Kitettség - Varhato atlaghémérséklet véltozés

Magyarorszégon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérseklet-véltozés (°C) 1,5-2

Nagyités/kicsinyités erre:

13. &bra: Kitettség — Varhato atlaghdmérséklet valtozds Magyarorszagon a 2021 — 2050 id6szakra az ALADIN —
Climate klimamodell alapjan (°C)
(Forréas: NATéR)
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5 - 2 °C atlaghémérséklet valtozas a projekt
helyszinén 2021 - 2050 id6szakaban a 1991 - 2020 iddszakahoz képest.

Eghajlati paraméter: Héhullimoknak valé kitettség a Miskolc, 0130/15 helyrajzi szamu

ingatlan teriiletén:

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

@ Informécié B X

Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség
(jaras)

Jérés Miskolci jérés
ek 134

kismértékd

Nagyités/kicsinyités erre: wee

14. abra: A beruhazasi teriilet h6hullamokkal szembeni kitettségének vizsgalata
(Forrés: NATéR)

Eghajlati paraméter: Héhullimokkal szembeni érzékenység a Miskolc, 0130/15 helyrajzi

szamu ingatlan teruletén:
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Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X | Q

Keresési eredmények megjelenitése ...

4

Erzékenység - Hohullamokkal szembeni
érzékenység (jaras)

Jérés Miskolci jéras
Erzékenység érték 32.76703340532437
Erzékenység kdzepes

Nagyités/kicsinyités erre: .es

15. abra: A beruhazasi teriilet h6hullimokkal szembeni érzékenysége
(Forrés: NATéR)

A klimamodellek alapjan a vizsgalt telephely a héhullamokkal szembeni kitettsége erds, a

terulet érzékenysége kozepes.

Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak névekedése a Miskolc, 0130/15 helyrajzi
szamu ingatlan teruletén:

Jelenleg a térségben a forré napok szdma évente 10 - 12 nap.
A forrdé napok szamanak véltozasa a 2021 — 2050 idGszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5 - 10 nap.
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Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portsl

vek meaiclenitése
nyek megjelenitese

Informécié 0 X

Kitettség - A forré napok szémanak varhato
véltozéasa a 2021-2050 idSszakra az ALADIN-
~ Climate klimamodell alapjén (napok szdma)

2 o /1 ;
agyias/kicsinyites erre: oz

16. abra: A forrd napok szdmanak varhaté valtozasa a 2021 — 2050 idészakra az ALADIN — Climate
klimamodell alapjan
(Forras: NATéR)

Csapadék:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 %-
kal csokkentek.

A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periédusban
lehullott 0sszeg ¢és a csapadékos napok szdméanak héanyadosa) nyéaron jelentdsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik. A nyéri
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960 - 2009 koz6tt - 0,5 - 0,0 mm/nap. A nyéri napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantdli, és kisebb
Kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi terliletek csapadékintenzitasanak csokkenése
mérsékli.

A 2021 - 2050 id6szakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag

5 - 10%-ot elérd csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.
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Eghajlati paraméter: Csapadék varhato valtozasa 2021-2050 idészakra

E NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

+ ‘ Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X | Q

Informécié 0O X

Kitettség - A csapadék varhato valtozasa
Magyarorszégon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

agyités/kicsinyités erre: eee

17. &bra: A csapadék varhato valtozasa 2021 — 2050 idészakra vonatkozoéan az ALADIN — Climate klimamodell
alapjan (mm)
(Forras: NATéR)

A csapadék vérhato valtozasa az ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -50 - - 25 mm a
vizsgélt terlletre.

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szamdnak csokkenése és a hdség napok
(napi maximumhdémérséklet >30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb ¢és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg id6jarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A széls6séges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzé trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg széls6ségek egyértelmii
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld
idészakban.

A XX. szdzad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomaliak a teljes id6szak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd

gyakorisagndvekedése mindkét modell esetén.
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Kisebb ndvekedés varhaté a RegCM - szimulécié szerint: télen 20 - 35%, nyaron 25 - 45% az
1961 - 1990 idészak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszintisithetd gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsékletnél
legaldbb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50 -
60%, nyaron 75 - 90%).

Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szdma jelenleg 14 - 16 nap, az ALADIN - Climate
klimamodell alapjan ez az érték 10 - 12 nappal csdkkeni fog.

NATeR Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal
+

Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X m

— Keresési eredmények megjelenitése ...
Informécié
Kitettség - A tavaszi fagyos napok szaméanak
vérhato valtozésa a 2021-2050 iddszakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok
szama)

Napok széma -12--10

Neagyités/kicsinyités erre:

18. &bra: A tavaszi fagyos napok széma jelenleg és a varhat6 valtozasa a 2021 — 2050 idszakra vonatkozoan az
ALADIN - Climate klimamodell alapjan
(Forrés: NATéR)

5. Tervezett létesitmény

A PEKA BAU 2000 Epitéipari Kft. egy raktarcsarnok épitését tervezi. A csarnok Miskolc
kllteruleti részén, a 0130/15 helyrajzi szamua ingatlanon helyezkedik el. A terilet dvezeti
besorolasa Gipe — 71.63.8 — Egyéb ipari terulet. Az épiilet beton alapon all6, vasbeton pillérvar
szerkezetli, szendvicspanel boritast, klasszikus csarnok épiilet lesz, melynek egyik részében
egy haromszintes iroda és a hozza tartozé szocialis blokk is helyet kap. A foépiilett6l délre

kialakitasra kerll egy porta éplilet is. Az ingatlan el6zz kozteriileten a kozmiithaldzat részben
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kiépitett, de fejlesztésiik szikséges; rendelkezésre all viz, szennyvizelvezetés, foldgaz es
elektromos kiils6 kozmiuivek is.

Az irodaépilet és a hozzd tartoz szociélis blokkot az épilet dél-keleti sarkan tervezik
elhelyezni. A foldszinten kap helyet a recepcio, targyalok, irodai €s csarnoktéri étkezo
helyiségek, valamint a vizesblokkok. Ezenkivil ezen a szinten kap még helyet a szerver és a
gépész helyiség, valamint a raktarhelyiség is. Az emeleti szinten irodak, 61t6z6k, vizesblokkok
és ket raktar kerul elhelyezésre. A csarnoktérben a raktaron kivil helyet kap még harom
vizesblokk is, valamint egy kamionos pihend is. A csarnok €s az irodai épiletrész egy tomeget
alkot.

A létesitendd raktarcsarnokban az alap épiiletiizemeltetésen kiviil mas technologia nem késziil.

A raktéarcsarnokban polcrendszeres tarolas tervezett.
6. A tevékenységhez szlkseges teher- es szemelyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessege
A raktarcsarnokhoz iranyuld forgalom 30 nehézgépjarmii/nap és 30 kistehergépjarmii/nap,
melyek a ki — és beszallitast végzik, valamint 70 személygépjarmii/nap, melyek a dolgozok
kozlekedését fedik le. A 30 nehézgépjarmii/nap 60 elhaladast, a 30 kistehergépjarmii/nap 60
elhaladast, mig a 70 személygépjarmii/nap 140 elhaladést tesz ki naponta.
7. A tevékenyseg telepitésehez,  megvalositasahoz  és

felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

7.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy
lerakohely létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez szlikséges

tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett lizem kiépitéséhez banya, célkitermeldhely, lerakdhely 1étesitése nem kapcsolddik,

a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek mitkddtetését nem igényli.
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7.2. A telepitéshez és a megvalositashoz szikséges szallitas,

raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegétisztasag-védelmi €s a

zajvedelmi fejezetben elemezziik.
7.3. A megvalositas soran keletkezé6 hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités sordn szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd hulladék sorsat a

hulladékgazdalkodasi fejezet tartalmazza.

7.4. A telepitést megeloz6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok
soran keletkezo hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések,
tovabba az elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasanak bemutatasa

A telepitést bontasi munkalatok nem elézik meg.

8. Magyarorszagon uj, kualfoldon mar alkalmazott technologia

bevezetése esetén kulfoldi referencia
Az alkalmazasra keriil6 technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

9. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett tevékenységrél az eddigiekben bemutatdsra keriilt adatok 100 % - oS

bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A megvaldsitas soran

alkalmazhatd gépi berendezések, eszkdzok adatai adottak.
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10.A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjel6lve a telepitési
hely szomszédsagaban meglevé vagy — a telepllésrendezesi
tervekben szereplé — tervezett tertlet-felhasznalasi médokat

A helyszinrajzot a melléklet tartalmazza, mig az érintett terulet teruletfelhasznalasi adatai a 3.4.

pontban talalhatok meg.

11. A tevékenység megvalositasanak 0sszhangja a

tertletrendezési tervekkel, telepiilésrendezesi eszkdzokkel

A tervez0 ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teruletrendezési tervek maédositasara nincs szikseg, a tervezett (izem a meghatarozott terileti

besorolasokat nem valtoztatja.

12.Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetoen esetlegesen
kialakulo  oOsszetartozo  tevékenységnek  minosiilo  uj
tevekenysegek hatasara kialakulhatd kiszobértek feletti

terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio készitdje eziton nyilatkozik arrol, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem elére nem lathatdé okokbol, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvaldsitasara, sem megvalosulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység nem
folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatéarozott kiiszobértékek szerinti médon

torténd esetleges 0sszekapcsolodasa sem képzelhetd el.
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13.A vizekbe torténo beavatkozassal jaréo tevékenység
tarsadalmi-gazdasagi elényeinek bemutatasa, koltség-haszon

elemzeés alapjan

A vizsgalt tevékenység soran ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdsul meg, hiszen a vizsgalt
munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait nem

valtoztatja meg az igénybe vett tertleten.

14.A beruhazas helyszinen fennallé regészeti érintettség vagy

védelem ténye

A tervezett beruhazas Miskolc, 0130/15 helyrajzi szdmu kilterlleti ingatlanan valosul meg. A
terlet védett 6rokségi érték (Pesti Ut keleti oldala), védettségének jogi jellege régészeti

lel6hely, melynek azonositoszama 71343.
15. A beruhéazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

15.1. A létesitmény koérnyezetre gyakorolt hatasai

15.1.1. Levegdtisztasdag-védelem

Fontosabb levegOkornyezeti jogszabalyok:

e 1995. évi LIII. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezékben vizsgaljuk, hogy a tervezett raktarcsarnok kialakitasa, miikodése soran
milyen légszennyezOanyag kibocsatasokkal kell szdmolni, €s teljesiilnek-e a levegd védelmérdl
sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt eldirasok. A vizsgélatok soran értékeljiik
a tervezett tevékenység levegOmindségre gyakorolt hatisat, meghatdrozzuk a tevékenység
kozvetett és kozvetlen hatasteriiletét, illetve amennyiben indokolt, Ugy javaslatot teszink
azokra a sziikséges lizemeltetdi intézkedésekre, amelynek betartdsaval a levegdvédelmi
el6irasok teljesithetok.
A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsdsorban az uralkodo sz¢lirany befolyésolja, hiszen

értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
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sz¢élsebesség nagysagatol is fiigg, hogy a kibocsatott szennyezdanyagok a forrastol milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsadg fliggvényében hogyan alakul a szennyezbanyag

koncentracidja (higulas).
15.2. Létesités

Hatotényezd (normal {izemi koriilmények kozott):
o Gépjarmiivek és munkagépek kipufogogazai
e Anyag mozgatasa, beépitése
e FoOldmunka
e Nyitott fellletek kiporzésa
Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
e Kozvetlen hatésterilet: a telepités terulete

e KoOzvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
15.2.1. Kozvetlen hatés- Telepités terllete

Az épitéskor a diesel lizemii munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz, CO,
szilard), valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levegé allapotara. Az intenzivebb emisszio a
miiveleti teriileten és a kozvetlen kornyezetében jelentkezhetnek, ennek megfelelden a
gépjarmiivek, munkagépek kibocsatasa a kornyezetében kismértékii, atmeneti levegdmindség
romlast okozhat.
A munkalatok soran ideiglenesen megnovekedhet a terlilet porkibocsatasa, az épitési
miuveletek, a sz€lmozgdsok ¢és a helyszinen torténd kozlekedés soran. Kiporzas a
munkateriileten, a munkateriiletre vezetd utakon lehet szamottevo.
Amennyiben sziikséges locsoldssal, a gépjarmiivek sebességének korlatozasaval kell védekezni
a Kkiporzas ellen. Az épitési tevékenységhez kapcsoléddan éarokasd, homlokrakodd,
vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak elé a munkateriileten.
Az ingatlanhoz legkdzelebbi védendd létesitmények, és azok tdvolsaga:

e Nyugati irdnyban Miskolc Harsany utca lakdhazai. Tavolsag ~ 850 m. (M1)

e Eszak - Keleti iranyban: Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakéhazai. Erkel Ferenc u 121.

Tavolsag ~ 1,8 km. (M2)

A teriileten dolgozo munkagépek altal keltett emissziok elhanyagolhatoak a kornyezetben lévo

kozlekedesi utakon halado 6sszes motoros forgalom kibocsatasaihoz viszonyitva.
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Az emisszid meghatarozasahoz az aldbbi adatokat vesszik figyelembe:
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdi (2004

- es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre vonatkoz6an nem volt kiilon adat):

2. tablazat: A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi

Uzemmoéd
[km/h] CO CH NO2 SO2 PMao CO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2

Munkaterileten dolgozé munkagépek szama oranként: max. 4 db

Emisszid szamitasa:

S,

’ %6106
ENO:%%%§OOHme&ﬂm
Eqo = 22”;’ 2072 220,02971 mg/(s*m)

A munkagépek szennyez6anyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracié szamitasa, felszin-

kdzeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

|T ; "~
I Z' "

==

1
_ -exp| ——-
SO, 2

Ahol:
e Ek= a folytonosan miikk6d6 vonalforras rovid id6tartamra vonatkozé szennyezbanyag

e emisszidja [mg/(mxs)],
e Kk =aszennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
e ¢ =aszélirany és a vonalforrés altal bezart szdg

e U =folytonos vonalforrds fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idStartam alatti

kdzépertéke [m/s],
e H =avonalforrés kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

e oz: a folytonos vonalforrds esetén a flistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi

egyutthatdja
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Alapadatok a szamitashoz:

e p=0,343

e H=2m (munkagepek esetén)

e 20=0,1 (sik, ndvényzettel boritott teriilet)

e Adtlagos szélsebesség: 2,6 m/s (ENY-i)

e Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszik.
Cnoz = 2,0 pg/m®
Cco =58 ug/m3

A gépjarmiivek dltal keltett emisszios értékek mdr 5 m-es tavolsagban is elhanyagolhatd
mértékben szennyezik a telepitési kdrnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplo egészségiigyi
hatdrértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,8 <10000 ug/m3, NO- esetében: 2,0 <100
ug/m3). Hatasuk telephelyen beltl marad.

15.2.2. Kozvetett hatas- Alapanyag beszallitas

A telepitéshez kapcsolodoan 10 tehergépkocsi forduloval (20 db tehergépjarmii/nap)
szamoltunk a III. jarmikategoridban, illetve a beruhazason dolgozok személygépjarmii
forgalméval is szamolni kell (20 személygépjarmti forduld; 40 db személygépjarmii/nap) a

kdzutakon.

A telephely Miskolc Déli Ipari Parkban talalhatd. Az Ipari Parkon belul Kkiépitésre kertilt a
burkolt uthal6zat. Az Ipari Parkot ketté szeli a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout,

melyrdl letérve a Gabor Dénes ttra a telephely burkolt iton megkozelithetd.

A Miskolc Déli Ipari Park elérése Keleti iranybdl az M30 - M30 autdpalya 23 km szelvényébdl
letérve, mig Nyugati irdnybol a 3-as szdmu Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut

(Pesti ut) 179 km szelvényébdl letérve lehetséges.

A vizsgalt Utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének

vizsgélatanal csak a kipufogdgazok 1égszennyez0 hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonboz6 emissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
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A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszios tényezok alapjan, a ,kritikus”

szennyez$ a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezOt vettlk

figyelembe. A hatasterilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

A gépjarmiivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

3. tdblazat A gépjarmiivek jarmitkategoriaba sorolasa

—_— - Akusz-
Jarmiikategéria e
Jelolés: k | megnevezése (UT — Jarmiivek fobb jellemzdi Jel
2-1.109) jarmu-
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szak
' kistehergépkocsi ' legnagyobb dssztdmege kisebb 3500 kg-nél g
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
h s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz0l6 autobusz 1. 16 férdhely alattiakat) busz
3. csuklds autébusz I KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konny( I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii Kt
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) g
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 52616 nehéz i nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii nt
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos 9
teherbirasi)
6. tehergepklocsu m tehergépkocsi potkog:swal, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros 1 KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpér
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Az érintett orszagos kozutak alapéllapoti forgalmat az al&bbiak szerint adjuk meg:

4. tablazat Alapéallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2022.)

(Forras: Orszagos Kdzutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma

Vizsgalt év 2022.

Kozut szdma 304 -M30- | 304-M30- 304 - M30 - M30 3 - Budapest-Miskolc-
Miskolc déli | Miskolc déli Miskolc déli autoépalya Tornyosnémeti
masodrend | masodrendii masodrendii elsérendii fout

i fout fout fout
Szelvényszam 0+700 1+840 3+008 22+600 174+274
Hatéarszelvényei 0+156; 0+919; 2+272 | 2+272; 3+527 | 13+050;23+31 171+662;179+231
0+919 7
Fekvése L K K K L
Forgalmi savok szama 2 2 2 4 2
Tipusa M2 M1 M2 FCS+J FCS+J
Kddja 13 808 6829 10015 3356 1033
Személygépkocsi 5851 7202 4406 14170 13841
Kis tehergépkocsi 1549 1305 1324 3541 821
Sz616 busz 34 26 24 95 154
Csuklés busz 26 0 0 5 9
Kozepesen nehéz 86 58 93 317 91
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi 37 41 33 425 52
Potkocsis tehergépkocsi 61 26 54 283 32
Nyerges szerelvény 255 175 331 3269 287
Specialis 0 1 0 58 1
Lassu jarmi 5 10 1 0 7
Motorkerékpar 53 69 12 39 67

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:
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5. tdblazat A telepités forgalomndvekménye a vizsgalat Utszakaszokon az alapforgalomhoz képest
(Forras: Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma)

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii foxit 0+700 km szelvényében

Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A létesitési szakasz szallitassal névelt forgalma
jarmiikategéria 9 ptorg P [i/nap]
I 7458 7498
I 120 120
" 379 399
Osszesen 7957 8017
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 1+840 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom(j/nap] A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g ptorg P [i/nap]
I 8586 8626
1. 84 84
" 243 263
Osszesen 8913 8973
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 3+008 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom(j/nap] A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g ptorg P [i/nap]
l. 5743 5783
. 117 117
" 418 438
Osszesen 6278 6338
M30 autdpélya 2+600 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom(j/nap] A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g ptorg P [i/nap]
l. 17750 17790
1. 412 412
" 4040 4060
Osszesen 22202 22262

3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174+274 km szelvényében
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Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A létesitési szakasz szallitassal névelt forgalma
jarmiikategéria g ptorg P [1/nap]
I 14736 14776
. 245 245
" 381 401
Osszesen 15362 15422

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

6. tdblazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszids tényez6i a (g/km)

Ozemméd Szen-_ _ Szer]- Nltro.gen- Kén-dioxid Reszecs
km/h monoxid hidrogenek oxid SO, ke
CO CH NO2 PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
7. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmad S ST NItrogen- |\ <n-dioxid | Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO» PM
CO CH (FID) NO2
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
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60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
8. tablazat: A 1L jarmiikategoria fajlagos emisszios tényez6i (g/km)
T | monoxid hidsrézg-nek Vox | Kendiodd | Részecske
km/h co CH (FID) NO2 =192 PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,057 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszié meghatarozésara szolgal6 képlet:

ahol:

E, =

3 [yannf
— &R

W

=Sl 3600 s,

A Qe i>< “:T:\ j—l-}' .

- Ek =a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezOanyag

- emisszidja [mg/(mxs)],

-k =aszennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),

- N = ajarmiikategoria jele,

- VvV =agépjarmi lizemmaddja (sebessége) [km/h]

- sv = az adott izemmaodban megtett Gt [km],
- (= fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

- G =a vizsgalt kategoridhoz tartozo gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
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Az emisszio szamitast a INSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel végeztik az
érintett utak esetében.
A modellezés az alabbiak szerint lathato:
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[:] JNSZM KH KTFQ - Hatastavolsag - 8.0.04

FOMENO | 45 Diagram |
| JFAn

A projekt cime:|Emisszié

7 SZAMITASOK  ({j) INFORMACTO (7)) SEGITSEG .- KORMANYHIVATALOK

¢ | [B] INSZM KH KTFO - Hatsstavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | W vonatforras || Diagram

&) piagram nyomtatdsa  [5J Diagram mentése

a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd féut 0+700 km

Atlagolasi idék

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

Emisszio szamitas alapfoergalomra 304 - M30 - Miskelc déli masodrendii féat 0+700 km szelvényében
Eredb terheltségek ==10RAS ATLAG ==
@ 1 6rds maximum O 24 ords maximum (O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 éras ereds O Eves eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 88.4 pgim3
e S e e Mériskads 6rai forgalom (MOF) = S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
1 100
élygépiarma 7458 jarmils élygépiarmi 428.835 iarmi/éra I I r L I
B B JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
35t> épjarmi 120 jarmiinap 35t> épjiarmi |69 jarmaléra
Awsbusz e | ismamap Auisbusz 217025 —— )
STABILITASI INDEX, S = FELOLETI ERDESSEG, 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel o] m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = mis A SZEL (ALAP 10m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). alfa = 45 °© & 60
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 v] %
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP | EVEGOTERHEL TSEG= 253 ug/m3 2
ATLAGOS 90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.33 mglstm © a0
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o= \
20 \\
PP . . . . ™~ —
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhellség L
|x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 ‘ 0
|c (ug/m3) | 834 | 295 | 17.5 | 12.7 | 10.1 | 85 | 7.35 | 65 | 5.85 | 532 ‘ 0 10 2 0 40 50 60 70 80 % 100
X (méter)
Atlagénélc 138 pg/m3
1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 13.8 pg/m3

19. dbra: Emisszi6 szamitas alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii f6¢

6ut 0 + 700 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)




[:] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU Vonalforras Diagram
| JFAL

SZAMITASOK ({J) INFORMACIO (7)) SEGITSEG

KORMANYHIVATALOK

X [:I JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | I vonalforras || Diagram

S Diagram nyomtatisa [l Diagram mentése

A projekt cime:| Emisszio seamitss a létesitési

a 304 - M30 - Miskole déli masodrendi fout 0+700 km szelvényében

Atlagolasi idsk

i¢ szamitas a lé

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

~ - a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féit 0+700 km szelvényében
Eredd terheltségek == 1 ORAS ATLAG =
@ 16@s maximum O 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 6rds eredd O 24 6ras eredd O Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 88.5 pg/m3
Napi gépjarmii forgalom Mériékade orai forgalom (MOF) S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.756 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.6 m/s
élygépiarma 7498 Srmi slygépjarm 431.135 jarmalo 100 T T T T ‘
35t>tehergépigrma 120 | jarma ams cpiarmi (69| jarmiis JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
Aoz st Motz st o)
STABILITASI INDEX. S = FELOULETI ERDESSEG, 20 = | 1.75 - iparlerlet magas épuletekkel | m
ATLAGOS S7E1 SEBESSEG, u = [ 25 | mis aszer AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° = 60
A VIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 “| E
i=J
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/im3 ALAP | EVEGOTERHEL TSEG= 253 ng/m3 =
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0334 mglstm O a0
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o \
" \\\
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag ferheltség
‘x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 ‘ 0
‘c (ug/im3) | 895 | 298 | 17.7 | 129 | 10.3 | 86 | 7.44 | 6.58 | 5.92 | 539 ‘ o 10 20 30 40 50 60 70 80 0
Atlagériek: 14 pg/m3 X (méter)
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 14 pgim3

DIAGRAM  2023.12.05.

100

20. dbra: Emisszid szamitas a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0 + 700 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekményre
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[:I JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

- X INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
FOMENO | 35 Diagram | FOMENU | WY Vonalforrs |[ Diagram

_dFAN T szAMTTASOK () ACO (2 iTsE TALOK &) Diagram nyomtatasa 5] Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszi6 szamita a 304 - M30 - Miskolc déli ma G fout 1+840 km &nyé |
fim s e e ——— Emisszié szamitas alapfrogalomra a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd féat 1+840 km szelvényében
lagolasi idd| redo eliségel ==1 ORAS ATLAG ==
@® 16rdsmaximum (O 24 érds maximum () Eves maximum O 1 érds ereds O 24 bras ereds O Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 93 pg/m3
Napi gépjarm forgalom R 6 orai (MOF) S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis
Elyaépidrmd 8586 jérma/nap Slygépidrma |493 695 | janmars 100 T T T T T
e cpisma (84| jaemitnap 35> spigrma (483 | jarmal JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
st o - — al
STABILITASI INDEX, S = FELOLETI == [ - V| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = [ 25 | ms aszeL (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART S70G (0 - 180°), alfa = 45 ° 60
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

|Nitrogén-dioxid, NO2

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 na/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 pgim3
K ATLAGOS 1= kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA=

C (pg/im3)

0.347 o 40 \
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20 \-...
2 s - s s s s \
Szamitdsi eredmények - 1 ords ditlag terheliség T————
|X(m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0
|c (11g/m3) | 93 | 31 | 184 | 134 | 107 | 893 | 773 | 6.84 | 6.15 | 56 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9%
X (méter]
Atiagérték: 145 pg/m3 ( !
1 éras hatarénték: 100 pg/m3 Hatarérnék helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 14.5 ug/m3

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

21 4bra: Emisszié szamitas alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 1 + 840 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)
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[:I JNSZM KH KTFO - Hatéstavolsdg - 8.0.0.4

FOMEND Vonalforras  Diagram
| JFAn A

= szAmiTAsok  ({H ACTO

) [:] JNSZM KH KTFO - Hatastavelsag - 8.0.0.4

FOMEND | WY Vonalforras || Diagram

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

= &) piagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A projekt clme: [ e o

projekt cime 2 a0 M0 ek d i o ce 0ol i G = S0 lion a e 2304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féit 1+840 km szelvényében
Atlagolasi idék Ered6 terheltségek ==10ORAS ATLAG ==
@ 1 éras maximum O 24 6rds maximum () Eves maximum (O 1 6rds eredd () 24 éras eredd O Eves eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 94 pg/m3

- - . $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Napi gépjarmii forgalom érié O orai (MOF) 100
Szemé! jarma 8626 jarmi/nap élygépiarmi |495.995 | jarmars s T T [ il T
) JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

3.5t> tehergépjarmi 84 jarmainap 351> spiarma  [4.83 Srmil

s — - i o
STABILITASI INDEX. S = FELOLETI ERDESSEG. 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel “| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° & 60
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 ~ ?En
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 pg/m3 ;1
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIONA- | 0351 | mgie'm 40 \

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m \
0 e~

Szdmitdsi eredmeények - 1 ords dtlag terheltség o ——

[x tmy [ 1 [ w0 [ 20 [ 30 [ 4 [ s | e [ 720 [ 8 [ e | 0

| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cwam3 | o | 313 | 186 | 135 | 18 | oeo0sa | 78 | 692 | 622 | 566 |

X (méter)
Atlagéniék: 14.7 pgfm3
1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 14.7 pgim3

22. abra: Emisszié szamitas a 304 - M30 - Miskolc déli méasodrendti 60

t 1 + 840 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomndvekményre
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JNSZM KH KTFO - Hatéstévelsdg - 2.0.04

FOMENUO Vonalforras Diagram
SRR

7 SZAMITASOK  ([}) INFORMACIO (%) SEGITSEG ;i) KORMANYHIVATALOK

X [R] INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | W vonatforras || Diagram

& Diagram nyomtatasa  [5] Diagram mentése

A projekt cime-|Emisszit szamita a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd f5ut 3+008 km szelvényél

Atlagoldsi idok Ereds terheliségek Emisszié szamitas alapforgalomra a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3+008 km szelvényében
= - L " - 1 ORAS ATLAG
® 1 6ras maximum () 24 orés maximum () Eves maximum O 1 éras ereds. O 24 oras ereds. O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 73.7 pg/m3
Napi gépjarmi forgalom srié & orai (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Slygépiarma 5743 jarmafnap Személygépjarma 330.2225 jarmalera 80 T T ‘ T T
3.5t > tehergépjarmi 117 jarmi/nap 3 5t > tehergépjarmi 67275 jarmdléra JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
e it e St \
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. z0 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel “|'m 60
ATLAGOS S7ZEL SEBESSEG. u = mls A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = a5 © s
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid, NO2 v £
B 40
10RAS (PM10 24 ORAS) HAT/ = 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 ug/m3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0275 | mgis'm &
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 100

20 \

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag lerheltség e
‘X {m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | [0 ‘ 0
\ C (ug/m3) | 737 | 246 | 145 | 106 | 845 | 7.08 | 6.13 | 542 | 4.87 | 444 \ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Atagénék- 115 pg/m3

1 oras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

VONALFORRAS  2023. 12.05.

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 11.5 pg/m3

DIAGRAM  2023.12.05.

100

23. &bra; Emisszié szamitas alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi f&at 3 + 008 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)
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INSZM KH KTFO - Hatéstavolsig - 8.0.04

- X INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
FOMENU Vonalforras Diagram {FOMEND Vonalforras || Diagram
_JFANL T SZAMITASOK ({J) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK 5} Diagram nyomtatasa [ Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszié szamitas a létesitési 1 @ 304 - M30 - Miskolc déli mésodrendi foat 3+008 km
Atlagolasi idok Eredd terheltségek Emisszio szamitas a |étesitési L bana 304‘.‘(;“;25 E!rst:lg Efli masedrenddi féut 3+008 km szelvényében
@ 1 6rds maximum  (0) 24 brés maximum () Eves maximum O 1 érds ereds O 24 érds ereds O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 74.7 ug/m3
Napi gépjammii forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF) S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.756 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis
élygépjarmii 5783 jarminap élygépjarma 3325225 jarmars 80 ‘ ‘ T ‘ T
351> spiarma 117 jarmiiinap 3.5t > tehergépjarmi P JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8.0.0.4
Auisbuse isrmiinap Autdbusz érmaiora
STABILITAS! INDEX. S = FELOLETI ERDESSEG. 20~  [1.75- i ilet magas épdl “m 60
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - ). alfa= 45 ° 5
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogen-dioxid. NO2 ~ £
& 40
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 pg/m3 g
JARMOVEK ATLAGOS 90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0279 mals'm S
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20 \\
PR Py P s P \
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség —
)
‘x (m) | 1 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | %0 ‘ 0
‘ C (ug/im3) | 747 | 249 | 14.8 | 108 | 857 | 718 | 622 | 55 | 494 | 45 ‘ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Atlagérték: 11.7 pg/m3 X (méter)
1 éras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarériék helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 11.7 pgim3
VONALFORRAS ~ 2023.12.05. DIAGRAM  2023.12.05.

24. dbra: Emisszid szamitas a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3 + 008 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekményre
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Atlagérték- 51.1 pg/m3

1 éras hatarérték: 100 pgfm3 Hatarérték helye: 11 m

VONALFORRAS  2023.12.05.

X (méter)

— Nitragén-dioxid, NO2 — Atlag: 51.1 pgim3 _ .1 bras hatarérték: 100 pg/m3

-1m

DIAGRAM  2023.12.05.

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU | W vonalforras || Di
FOMEND || W Vonalforrés  Diagram |FOMENG | {8l Vonatforras | biagram
Dian mtata: Dia mentése
AFAIL | sZAMITASOK () ACIO (%) SEGT) 4 A TALOK S Diagram nyo =2 [ Dizgram
A projekt cime:| itas alapforgalomra az M30 22+600 km_szelvényében | Emisszi6 szamitas alapforgalomra az M30 autépalya 22+600 km szelvényében
Atlagolasi idok Ereds terheliségek ==10RAS ATLAG
P _ L _ L n L - - Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 327 ug/m3
© 16rés maximom ) 24 érds maximum () Eves maximum O 16rds ereds O AUédsercds O Evesereds S= 6 normalis, p=0.282; 0= 1.75 m - iparteriilet magas &piiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai (MOF) 250 ‘ . ‘ ‘ :
Személyoépigmi  [17750 jrm ama (1020625 | jarmars \ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
35t > tehergépjarma 412 jarma 351> a [2369 Jarmirs 200
Ausbusz demainap Autsbusz s T irmwer \
FELULETI ERDESSEG. z0 =  |1.75 - ipanterulet magas épuletekkel <] m 250
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m \
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° @ 200
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG |Nitrogen-dioxid. NO2 ~] ‘:52 \
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 253 ug/m3 o 150
JARMUOVEK ATLAGOS 100| | kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1.22 mals*m \
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m 100 \\
50 e ——
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
0
[x om | 1 [ o [ =20 [ =0 | 4 [ s [ e | o [ = [ s | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100
[cwams | 327z | 1we | eas | 47 | 815 | sa | 22 [ 22 | 216 | 197 |

25. &bra: Emisszid szamités alapforgalomra M30 autépélya 22 + 600 km szelvényében (a szallitdst nem tartalmazza)
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[:] JNSZM KH KTFQ - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMEND || Y Vonalforrs Diagram

FARL

X JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04

| &hDiagram nyomtatasa

5 szAMITASOK ) ACIO f i TALOK
A projekt cime:[Emisszié szamitds a I& 1 az M30 22+600 km
Atlagolasi idsk Eredé terheltségek
@® 16rds maximum (O 24 érés maximum O Eves maximum O 1 6ras ereds. O 24 ors ereds O Eves ereds
Napi gépjarmi forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Személygépjarmi 17790 jérmil élygépiarma 1022.925 iarmi/éra
35t>tehergépiarma (412 | jarmdinap 351> spiarma | 23.69 jarmifsra
Autsbusz jarmainap Autobusz jarmatra

STABILITASI INDEX, S =
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u =

FELULETI ERDESSEG, 20 =
mis A SZEl

FOMENU | [ Vonalforras || Diagram

[ piagram mentése

i6 szamitas a lé

az M30 autépalya 22+600 km szelvényében

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 327 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 mj= 2.5 m/s

|
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

1.75 - iparteriilet magas épiletekkel

(ALAP ESETBEN 10 m) =

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

[Nitrogén-dioxid. NO2

n
=]
=3
| —

C (ugim3)

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ng/m3 ALAP L EVEGOTERHELTSEG= 253 pg/m3
JARMUOVEK ATLAGOS 100 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1.22 mals*m \
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o . L
s e - - P . . BN \\
Szamildsi eredmények - 1 ords dllag ferhellség had T——
|x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0
|c (ug/m3) | 327 | 109 | 645 | 47 | 375 | 314 | 272 | 24 | 216 | 19.7 | o 10 0 30 40 50 70 80 %0
Atlagérték: 51.1 pgfm3 X (méter)
1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: 11 m

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

— Nitrogén-dioxid, NO2

—— Atlag: 51.1 pgim3

_. 1 érds hatarérték: 100 pg/m3
-11m

100

26. abra:

Emisszi6 szdmitds az M30 autdpélya 22 + 600 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekmenyre
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INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - .0.0.4 — 5 | [R] INSZM KH KTFO - Hatéstévolsdg - 8.0.04 -
FOMENU Vonalforrss Diagram |FOMEND Vonalforras || Diagram
_SFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG  |;; KORMANYHIVATALOK S Diagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszié szamita - t-Mis smeti elsorendd fout 174+
projeid aimes| = az3- Hud Miekok 160t 174274 km Emisszié szamitas alapforgalomra az 3 - Bud Miskolc-Tornyc i elsGrendii féut 174+274 km szelvényében
Eredé terheliségek ==10RAS ATLAG ==
O 1 6rds ereds O 24 6ras eredd O Eves eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 162 pg/m3
Ty — Mériékads drai forgalom (MOF) S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épliletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
api gépjarmii forgalom & 6 rai forgalom .
civoevigma (14736 | jsrminap swoepiarmi  [s47.32 joemit ! ' ] '
2o o an 25ts ) 12 ) JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
51> Spjarmi jarmdinap - srmd 0875 Armiif6
stz S Putucs e \
150
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel | m|
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = mis A SZEL GMERES A\GA (ALAP 10m)= 10 |m
|| ASZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° o
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 ~] % 100
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= ugim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 253 ug/m3 51
ARMUOVEK ATLAGOS = km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.606 malsm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
50 1.
Szamildsi eredmények - 1 ords dllag ferhellség
\ X (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 | 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
\n (ng/m3) | 162 | 54.1 | 32.1 | 234 | 186 | 15.6 | 135 | 119 | 10.7 | 9.78 |
X (méter)
Atlagériek: 25.4 ug/m3
16ras hatarértél: 100 ug/m3 Hatérérték helye: 4 m — Nitrogén.-dioxid, NO2 — Atlag: 25.4 pg/m3 _ 1 ords hatarérték: 100 pg/m3 ‘
4m
VONALFORRAS  2023.12.05. L

27. abra: Emisszi6 szamitas alapforgalomra 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendli féut 174 + 274 km szelvényében (a széllitast nem tartalmazza)
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[E] INSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 8.0.0.4 - X INSZM KHKTFO - Hatastavolség - 8.0.0.4 - x
FOMEND |[ 1 Vonatforrss _Diagram FOMENU | W Vonatforrss | Diagram

JFAIL = SZAMITASOK () INFORMACIG (%) SEGITSEG o) A ALOK Zjpiagram nyomtatisa [5] Diagram mentése
A projekt cime: 5 Stesitési _ Miskol: cmeti elsd) G f50 Snye

| L =3 it 174 > 7 b e b e Emisszi6 szamitas a létesitési szakaszban az 3 - Budapest-Miskolc-Torny i elsrend fout 174+274 km szelvényében
Atlagolasi idék Eredd terheliségek ==1 ORAS ATLAG ==
@ 1 éras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum (O 1 6ras ereds. O 24 éras ereds O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 163 pyg/m3

e e e ST (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

200

P 14776 S A [s40.62 | jarmats 200 \ I T 1 \

ast> L > o e . ,M—‘ . JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

Autsbusz iarmainap Auisbuse srmalira \
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 FELULETI ERDESSEG, 20 = | 1.75 - iparterilet magas épilelekkel | m 150
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° &
A VIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 ~] ?En 100
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 ug/m3 =
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.61 malstm ©

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 =
50 ™
o ma = foo o . \‘--..__

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dllag lerhellség

\x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 \ 0

‘c (ng/m3) | 163 | 545 | 323 | 235 | 187 | 157 | 136 | 12 | 108 | 9.84 ‘ 0 10 2 30 40 50 60 7 80 %0 100

X (méter)
Atlagériék: 256 pg/m3
1 6ras hataréniék: 100 3 Hatarériék helye: 4 -
e L Hg/m S — Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 25.6 pg/m3 . 1 ras hatarérték: 100 pgim3
-4m
VONALFORRAS  2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

28. abra: Emisszi6 szamitas 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi féut 174 + 274 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomndévekményre

A modellezések alapjan lathato, hogy a létesités okozta forgalomndvekmény valtozasdnak mértéke a vizsgalt kozutakon olyan kis mértékii az

alapforgalomhoz képest, hogy szamottevo novekedést nem okoz.
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15.3. Uzemelés levegoterhelése

Hatotényez6 (normal tizemi koriilmények kozott):
e Gépjarmuvek kipufogogazai

Hat6tényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
e Kozvetlen hatasterilet: az ingatlan terllete

e KOzvetett hatasterulet: szallitasi Gtvonal
15.3.1. Kdzvetlen hatés

A kozvetlen hatdsterlilet alatt a raktarcsarnok miikodéséhez kapcsolodo telephelyen beliili
gépjarmiiforgalmat értjiik.
Megbizoi adatszolgéltatas alapjan a telephelyen beliili gépjarmiiforgalom személygépjarmii,
kisteher gépjarmii és tehergépjarmii forgalombol all.

- Személygépjarmi 70 forduld/nap (140 db/ nap)

- Kisteher gépjarmi 30 forduld/nap (60 db/nap)

- Nehézgépjarmii 30 forduld/nap (60 db/nap)

A személygépjarmii-forgalom a miiszakok valtasakor (miiszakkezdet, miliszakvég) jelentds,
mig a tehergépjarmii-forgalom — lévén, hogy a csarnokban végzett tevékenység raktarozas
folyamatos —igy eloszlik a nap folyaman.

Az ingatlanon kialakitani tervezett személygépjarmii parkolok szama: 74 db. Kamion parkold
Iétesitése nem tervezett, a bejaratnal lesz 2 db ideiglenes kamion varakozo.

A csarnok Eszaki oldalan 19 db dokkold, a Déli oldalon 10 db dokkold létesitése tervezett.

A telephelyen megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

Jarmuvek fajlagos emisszids tényez6i a , kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid vonatkozasban:




9. tAblazat: Jarmiivek fajlagos emisszios tényez6i a Nitrogén-dioxid vonatkozéasaban

’ szgk. tok.
Uzemmod
NO:2 NO:2
[km/h]
[o/km] [o/km]
5 1,4 9,37
10 1,38 8,39
20 1,29 6,87
30 1,33 6,25
40 1,34 6
50 1,42 5,99
60 1,62 6,31
70 1,84 6,88
80 2,06 7,78
90 2,21 9,07
100 2,4 11,17
Emisszid szamités:
z ”_;‘ eff
_ J=
* 36-10°
Személygépkocsi:
__1290-74= *
Eno = YR 0,027 mg/(s*m)
Tehergépkocsi:
__6870-30= *
Eno = YT 0,057mg/(s*m)

A gépjarmiivek szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio szamitasa, felszin-

kdzeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

—_— 7
|2 F
C: = Il;_ . i "-:-"X-p __‘ |,

" N7 sino-u- ., 2V, ) |

Cco személy = 4,21 ,ug/m3
Ccoteher = 13,4 ug/m®
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A szamitott értékek joval a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplo egészségiigyi

hatarértékek alatt maradnak (A telephelyen belili gépjarmiiforgalom kornyezeti

levegéterhelése varhatoan nem lesz érzékelheto, a hatasteriilete a telephely teriiletén beliil

marad.
15.3.2. Kdzvetett hatasterilet

A kozvetett hatds alatt a raktarcsarnok miikodéséhez kapcsolodo a kozutakon jelentkezd
gépjarmiiforgalmat értjiik.
Megbizdi adatszolgaltatas alapjan, a telephelyen 74 db féréhelyes személygépjarmii parkolo €s

29 db kamion dokkold lesz telepitve. Kamion parkold 1étesitése nem tervezett, a beléptetd

portanadl 2 féréhelyes kamion varakozo hely lesz fenntartva.

Megbizoi adatszolgaltatas alapjan a telephely Gzemmenete esetén a varhatd gépjarmiiforgalom
személygépjarmii, kisteher gépjarmii és tehergépjarmii forgalombal all.
Az lizemelési szakasz varhato gépjarmiiforgalma az alabbi jarmiivekbdl tevodik dssze:

- Személygépjarmi 70 forduld/nap ( 140 db/ nap)

- Kisteher gépjarmi 30 forduld/nap ( 60 db/nap)

- Nehézgépjarmii 30 forduld/nap (60 db/nap)

A forgalomszadmlalasi adatok alapjdan a tervezett beruhdzds iizemelésébdl adodo

forgalomnodvekedés az érintett utakon a kovetkezd tablazat szerint alakul:

10. tablazat Az izemelés forgalomnévekménye a vizsgalat Utszakaszokon
(Forras: Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma)

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féxit 0+700 km szelvényében
Akusztikai jarmiikategoria Uzemelés forgalma[j/nap
I 7658
1. 120
i 439
Osszesen 8217
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féiit 1+840 km szelvényében
Akusztikai jarmikategoria Uzemelés forgalma[j/nap
I 8786
Il. 84
i 303
Osszesen 9173
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii foxit 3+008 km szelvényében
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Akusztikai jarmiikategéria

Uzemelés forgalma[j/nap

5943

117

478

Osszesen

6538

M30 autdpalya 2+600 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Atlagos alapforgalom[j/nap]

17950

412

4100

Osszesen

22462

3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174+274 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Atlagos alapforgalom[j/nap]

14936

245

441

Osszesen

15622
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A raktarcsarnok mitk6désébol adodo levegbterhelés alakulasat a vizsgalat kozutakon a INSZM
KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolséag szoftverrel modelleztiik:




JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU || \Y] Vonalforras Diagram
L FAL T SZAMITA 7 A

ACTO fTsE 4

ALOK

¥ [:] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | WY vonalforras || Diagram

&) Diagram nyomtatasa

A projekt ::imE:l isszio szamitas az i lesi a 304 - M30 - Miskolc deli a foat 0+700 km
Atlagolasi idk Eredd terheltségek
@ 16rds maximum O 24 érds maximum O Eves maximum O 1 érds ereds O 24 6ras ereds

Napi gépjarmi forgalom Mértékado érai forgalom (MOF)

v 7658 jarma 440.335 jarmalora
3.5t> spjarma | 120 jarmi 351> spigrmi 6.9 jarmalora
Autbbusz érmiinap Autsiuse iamatira

O Eves ereds

100

[ piagram mentése

Emisszio szamitas az lizemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrenddi féut 0+700 km szelvényében

==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 92.4 ug/m3

$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épliletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

o

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 v FELULETI ERDESSEG, z0 =  |1.75 - iparterilet magas épiletekkel

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
A SZELIRANY ES A7 UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Ni|ﬂ>ge'n—diolid. NO2

€ (ugim3)

VONALFORRAS ~ 2023.12. 05.

DIAGRAM  2023.12.05.

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 14.5 ugim3

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- | 100 | mo/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 253 ugim3
JARMUOVEK ATLAGOS 90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.345 mals*m 40
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 = \.
20 \__.
PP s Py P P \
Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag terheltség -
|X (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | [0 | 0
| C (ug/m3) | 924 | 308 | 182 | 133 | 106 | 888 | 769 | 68 | 611 | 557 | o 10 20 30 40 50 50 70 80 % 100
X (méter]
Atlagénék: 14.5 pg/m3 ( )
1 6ras hatarértiék: 100 pg/m3 Hatarénék helye: — m

29. dbra: Emisszi6 szamités az lizemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0 + 700 km szelvényében




[:I INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

X
FOMENU [ Vonalforras Diagram
 JFAIL T szAMITASOK () ACIO G A TALOK
A projekt cime: | Emisszié szamitas o a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi f5ut_1+840 km
Atlagol 5k Ereds terheliségek
@ 16rds maximum O 24 6rés maximum O Eves maximum O 1 6ras eredd (O 24 érds eredd O Eves eredd
Napi gépjarmii forgalom érté 6 orai (MOF)
slygépjarm [e7e6 | jarma Elygépjarmi |505.195 | jarmassra
35> tehergépidrmd |84 jarmal 351> 483 jarmalora
Autébusz jarmiinap Autobusz 17.4225 il
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 - FELOLETI ERDESSEG. 0= | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= [ 25 |

mie A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °

10 |m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2

VONALFORRAS  2023.12.05.

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ugim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 ng/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0362 | mgio"m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 100 =

Szdmitdsi eredmeények - 1 ords dtlag terheltség

‘ X (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 ‘

‘c (ng/m3) | 97 | 323 | 19.1 | 14 | 111 | 9.32 | 8.06 | 713 | 6.41 | 5.84 ‘

Atlagériék: 152 pg/m3
1 éras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarériék helye: m

C (ng/im3)

a
=}
1=}

[:] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMEND | [ Vonatorras || Diagram

&} Diagram nyomtatisa

[ Diagram mentése

a 304 - M30 - Miskolc deli masodrend féut 1+840 km szelvényében
ORAS ATLAG =
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 97 pg/m3

S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.76 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

80
60
40 N
20 \
\
\
0
10 20 30 40 50 60 70 80 %0

DIAGRAM  2023.12.05.

X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 15.2 pg/m3 ‘

100

30. abra: Emisszié szamitas az Gzemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendil f60

59

t 1 + 840 km szelvényében




JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENI:I‘ Vonalforras Diagram

AFAL SZAMITASOK ()

A projekt cime:| Emisszié szamitds &

a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi fout 3+008 km szelvényében

Atlagolasi idsk

@ 1 6rés maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum

Napi gépjarmi forgalom
elygépjarma 5943

35t > tehergépigrma |17

-
[ 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807), alfa =
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ng/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h

STABILITASI INDEX. S =
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

Szamitdsi eredmények - 1 ords atlag terhelfség

Eredé terheltségek

O 1 brés ereds O 24 ras ereds

6 orai (MOF)
Személygépiarma 341.7225 jarmdléra
35> epidrma (67275 | jarmat
Autsbusz jarmiléra

FELULETI ERDESSEG, z0 =  |1.75 - iparterilet magas épiletekkel

45

[Nitrogen-dioxid. NO2

ALAP LEVEGOTERHELTSEG=

A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA=

AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X =

[xtm [ 7 [ 1w

30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

|C (ug/m3) | 774 | 258

111 | 888 | 744 | 644 | 57 | 512

Adagérték: 12.1 pg/m3

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

Hatarénék helye: — m

C (ugim3)

JNSZM KH KTFO - Hatéstavolsdg - 2.0.0.4

I.FOMENI:I Wi vonatforras || Diagram

&} Diagram nyomtatisa

a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 3+008 km szelvényében
==10RAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 77.4 ugim3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

[ I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

40

[5)
1=}

DIAGRAM  20323.12.05.

40 50 60 70 80 80
X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 12.1 pg/m3 ‘

60

31. dbra: Emisszio szamitas az tizemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii

t 3 + 008 km szelvényében




JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMEND ‘ ss Diagram |

X JMSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | W Vonalforras || Diagram

AFAIL || SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG KORMANYHIVATALOK Zj Diagram nyomtatasa [ Diagram mentése
A projekt cime:| Emisszié szamitas & az M30 2+600 km szelvényében
Allagolasi idék Ereds terheltségek Emisszié szamitas lizemelési 2+600 km
® 1 érés maximum O 24 érés maximum ) Eves maximum O 1 6r3s ereds © 24 orés ereds © Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 330 ug/m3
Napi gépjarmi forgalom &ré 5 6rai (MOF) §=6 normdlis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis
& jarmd 17950 Srmii Személygépjarmi 1032.125 jarmaléra 350 T T i T ‘
— pigrma  [a12 | jama e spisma (2360 | jarmais \ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
ABKsE = jarma/nap Autobusz e 300
STABILITASI INDEX, S = FELOLETI 0= [1.75- iparteriilet magas épa | m . \
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). alfa =

a5 °

200 \

AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

|Nitrogen-dioxid, NO2

C (ugim3)

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 253 ug/im3
A ATLAGOS 100 ~| kmh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1.23 malstm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 =
100 N
e a i 3 . \\
Szdmitisi eredmények - 1 6rds dtlag terheltség 50
‘x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 | 0
‘ C (pg/m3) | 330 | 110 | 651 | 474 | 37.8 | 317 | 274 | 242 | 218 | 19.8 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Atlagériék: 51.6 pg/m3 X (meter)

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

Hatarérték helye: 11 m

— Nitrogén dioxid, NO2 —— Atlag: 51.6 pg/m3 1 6rés hatarérték: 100 ugim3
-M'm

DIAGRAM  2023.12.05.

32. &bra: Emisszid szamités az lizemelési szakaszban M30 autdpélya 2 + 600 km szelvényében

61




JNSZM KH KTFQ - Hatastavelsag - 8.0.0.4

FOMEND | W vonatforrss || Diagram

ZjDiagram nyomtatisa  [g] Diagram mentése

INSZM KH KTFO - Hatéstavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENO ‘ Vonalforras Diagram
| JFiaL o szAmiTAsok ([ ACIO (W) sEGITSEG i TALOK
A projekt cime:| as o aban a 3 - Budapest-Miskolc-T i elsGrendd 50t 174274 km
Atlagolasi idsk Eredé terheltségek
@ 1 brés maximum (O 24 bras maximum () Eves maximum (O 1 éras eredd () 24 bras eredd. ) Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Méntékadé 6rai forgalom (MOF)
Slygépjarmi 14936 jarmay élygépjarmi 858.82 jarmafo
351> cpiarma  [145 jarmiy 3.5t > teher G 83375 jarmafo
Autébusz [4a1 ] jarmanap Autébusz 253575 arrmialoee
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 ~ FELULETI ERDESSEG. 20 = | 1.75 - iparierilet magas épuletekkel “|m

ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = mis A SZEL
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °

(ALAP 10 m) =

10 m

AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nilrngén—dinlid, NO2

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/im3 ALAP L EVEGOTERHELTSEG= 253 ng/m3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.606 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltséq
|x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 ‘
|C(uglm3) | 162 | 54.1 | 321 | 234 | 186 | 15.6 | 135 | 11.9 | 10.7 | 9.78 ‘
Auagériek: 254 pg/m3
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: 4 m

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

12 3 - Buday Miskol
10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 162 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

Emisszié szamitas lizemelési Tornyosnémeti elsérendd féut 174+274 km

n
1=}
=)

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (Hgim3)

/

o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 80
X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 25.4 pg/m3 _. 1 6ras hatarérték: 100 pgim3

m

DIAGRAM  20323.12.05.

100

33. dbra: Emisszio szamitas lizemelési szakaszban a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti els6rendii féut 174 + 274 km szelvényében
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Az Uzemelés soran az immisszi6 alakulasa alapjan a Nitrogén-dioxid hatastertlete a 304 -
M30 - Miskolc déli mdsodrendii féut esetében nem kimutathat6, az M30 autdpalya 2 + 600
km szelvényében az uttengelytél mért 11 méterre, a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti

elsorendii fout 174 + 274 km szelvényében az uttengelytol mért 4 méterre teljesul.

Tablazatosan 0Osszefoglalva az alapallapothoz képest az ilizemelés okozta jelentkezd

levego6tisztasag-védelmi hatéstertilet (NOy) alakulésa vizsgéalt kdzutakon:

11. téblazat: Az tizemelési tevékenység altal jelentkez6 levegé6tisztasag — védelmi hatésteriilet (NOy) alakulasa

; Uzemelés alatt a szallitas
Alapallapot okozta
levegotisztasag- . . . s
Vizsgalt kozut védelmi hatastertlet forgfll-omno’v ekmeny Valtozas merteke
(NOy) levegqtlszt.:.isag-vedelml [m]
hatasterulete (NOx)
[m] [m]
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendi fé6at 0+700 km i i i
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendd féut 1+840 - - -
km szelvényében
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendd féut 3+008 - - -
km szelvényében
M30 autépalya 2+600 km
o 11 11 -
szelvényében
3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii 4 4 )
féut 174+274 km
szelvényében

15.4. Zaj-és rezgésvedelem

Jogszabalyi hattér:
e 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgesterhelési
hatarértékek megallapitasarol.
e 25/2004. (XII. 20.) KvVWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitesének részletes szabalyairol.
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol.

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol.

A kornyezeti zajforrasok kozil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a kovetkezok

befolyasolhatjadk dominans modon a vedett tertiletek zajhelyzetének alakulasat:



o kozlekedési jellegli zajforrasok,
e lizemi jellegli zajforrasok.
Vizsgéljuk a zajhatasokat a kiilonb6zd 1étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozoan is.

A varhat6 zajhatasok bemutatasa:

o szabalyozasi kovetelmények, hatarertékek;
o @épités-létesités varhato hatasanak vizsgélata;
e Uzemelés véarhatd hatadsanak vizsgalata;

e hatésteriilet meghatarozasa, bemutatasa.

Szabalyozési kdvetelmények, hatarértékek:
A Miskolc 0130/15 Hrsz-( ingatlan Miskolc Megyei Jogtl Varos Onkormanyzatanak a 21/2004.

(VII. 6.) sz. rendeletével elfogadott Miskolci Epitési Szabalyzat 8 §. (3) szerint egyéb ipari
gazdasagi zona tertleti besorolasu dvezetbe — Ge-tartozik.

Az érintett ingatlant ipari gazdaségi teruletek és kulonleges kereskedelmi célu terlletek veszik
kordl. Nyugati irdnyban a kereskedelmi 6vezet (Kke) utan lakodvezetek (Vt) talalhatéak, mig
keletrdl és délr6l a gazdasagi zona (Ge) és mezdgazdasagi altalanos zonanak (M4) kijelolt
terliletek talalhatéak.

Kozvetleniil a nyugati telekhataron a Hejé-patak halad végig.

A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besorolasa a kovetkezd:

12. tablazat: A szomszédos ingatlanok évezeti besorolasa

Irany Funkcio, besorolas
Eszaki iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdasagi z6na
Nyugati irdnyban V — Vizgazdalkodasi zona (Hejé-patak)

V — Vizgazdalkodasi zona (Hej6-patak); Mkol
Déli iranyban mezogazdasagi és okologiai célbol korlatozott

hasznalatl zéna

Keleti iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona

A legkozelebbi védendd épiiletek, 1étesitmények:

Az ingatlanhoz legkdzelebbi védendd létesitmények, és azok tdvolsaga:
e Nyugati irdnyban Miskolc Harsany utca lakéhazai. (Vt- Telepiiléskozponti vegyes)
Tavolsag ~ 850 m. (M1)
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e Eszak - Keleti iranyban: Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakohazai. Erkel Ferenc u 121.

(Lke- Kertvarosias lakdzéna) Tavolsag ~ 1,8 km. (M2)
15.4.1. Alapallapot
A tervezési teruilet Miskolc 0130/15 Hrsz-U ingatlanon Miskolc Déli Ipari Parkban talalhato.

A telephelyen raktarozasi tevékenység tervezett, amely funkcio kiszolgalasara jo logisztikai
adottsagokkal rendelkezik tekintve, hogy a telephely az M30 autopalyatdl korilbelll 3 km-re a
3. sz fouttol korulbelll 1,5 mk-re helyezkedik el.

A beruhazési terillet Miskolc, Gabor Dénes Ut 6. szam alatt talalhaté (Hrsz.:0130/15), a Miskolc
Déli Ipari Parkban. Megkdzelitése a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii foutrol letérve a

Gabor Dénes Utra, a telek déli hataran az ipari park feltaré atjarol torténik.
Az Ipari Parkon belll kiépitésre kerllt a burkolt uthalozat.

A Miskolc Déli Ipari Park elérése Keleti iranybdl az M30 - M30 autopalya 23 km szelvényébol
letérve, mig Nyugati irdnybdl a 3-as szdmd Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi foat

(Pesti ut) 179 km szelvényébdl letérve lehetséges.

Miskolc 0130/15
Hrsz-u telephely

34. abra: Telephely megkozelitése
(Forréas: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)
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A létesitmény megkozelitése eltérd titvonalon fog torténni a kivitelezés és az tizemelés soran.

A kivitelezési id6szakban a lakott teriiletek elkeriilésével, a 3. sz fout és M30 autdpalyat fogjak

hasznélni a tehergépjarmiivek.

Az lizemelés 1d6szakaban a szallitdjarmiivek a megrendeldi igények szerinti iranyokban végez

szallitast a telephelyrdl kiindulva.

Az érintett orszégos kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg:

13. tablazat: Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmi jellemz6i

Vizsgélt év 2022.
304 -M30- | 304-M30 - 304 - M30 - )
. ) . ) ) . 3 - Budapest-Miskolc-
Miskolc déli | Miskolc déli Miskolc déli M30 .
Kozat szama ; . Tornyosnémeti
méasodrend | masodrendii | masodrendii autépalya
elsorendii fout
i fout foat foat
Szelvényszam 0+700 1+840 3+008 22+600 174+274
. 0+156; 13+050;23+31
Hatarszelvényei 0+919; 2+272 | 2+272; 3+527 171+662;179+231
0+919 7
Fekvése L K K K L
Forgalmi savok szama 2 2 2 4 2
Tipusa M2 M1 M2 FCS+J FCS+J
Kddja 13 808 6829 10015 3356 1033
Személygépkocsi 5851 7202 4406 14170 13841
Kis tehergépkocsi 1549 1305 1324 3541 821
Sz616 busz 34 26 24 95 154
Csuklés busz 26 0 0 5 9
Kozepesen nehéz
; ) 86 58 93 317 91
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi 37 41 33 425 52
Potkocsis tehergépkocsi 61 26 54 283 32
Nyerges szerelvény 255 175 331 3269 287
Specialis 0 1 0 58 1
Lassu jarmi 5 10 1 0 7
Motorkerékpar 53 69 12 39 67
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Az érintett orszagos kozutak alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés szamitasat EXCEL

segitségevel végeztiik, melyet az aldbbiakban mutatjuk be:
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14. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0 + 700 km szelvényében az alapallapot forgalmabol ad6do zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lac(7,54[dB  d[m KidB Kegoo[dB KJ[dB Km[dB KJdB K[dB Laeq(d,h)[dB
[km/h] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6935.9 433.5 89.15 0 0.2 80.0 94 70.66 55 1.7 0.5 0 0 0 0 72.86
9 6

111 6.9 89.15 0 0.2 84.0 -274 56.66 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.86
9 6

347.9 21.7 89.15 0 0.2 872 -224 64.88 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.08
9 8

Jarmii Jarmii éjjel Q[Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeg(7,5)[dB] d[m] KidB] K www[dB] KJ[dB Kgi[dB] Ko dB] K[dB] Lae(d,h)idB]
kat. 1

522.1 65.3 8998 0 02 801 -17.7 62.48 55 17 0.5 0 0 0 0 64.68
9 8

9 1.1 8998 0 02 841 -354 48.77 55 17 0.5 0 0 0 0 50.97
9 7

311 3.89 89.98

o
o
[N
©
B
w

-29.9 57.48 55 17 0.5 0 0 0 0 59.68
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 71.8

LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 63.8

o o



15. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 1 + 840 km szelvényében az alapallapot forgalmabol adédo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lac(7,5%[dB d[m Kq[dB

[km/h] 1 1 1 ]

Kreop[dB  KfdB  Kn[dB  KdB K[dB
] ] ] ] ]

Laea(d;h)i[dB
1

7985 499.1 8894 0 02 800 -88 71.24 55 17 0.5 0 0 0 0 73.44
9 4

77.7 4.9 8894 0 0.2 840 -28.9 55.13 55 17 0.5 0 0 0 0 57.33
9 3

223.1 13.9 8894 0 02 872 -244 62.85 55 17 0.5 0 0 0 0 65.05
9 5

Jarmii Jarmd éjjel Q[Jarmid/h]  vikm/h] p K K{dB] Kp[dB] Lacq(7,5)[dB] d[m] KadB] K. ew[dB] KJdB Ki[dB] K.[dB] K[dB] Lae(d,h)idB]
kat. 1

601 751 8998 0 02 801 -171 63.08 55 17 0.5 0 0 0 0 65.28
9 8

6.3 0.8 8998 0 02 841 -36.8 47.37 55 17 0.5 0 0 0 0 49.57
9 7

19.9 2.49 8998 0 02 873 -319 55.48 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 57.68
9 8
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 719 d
B
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 63.9 d
B
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16. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii f&at 3 + 008 km szelvényében az alapallapot forgalmabol adédé zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lac(7,5%[dB d[m Kq[dB

[km/h] 1 1 1 ]

Kreop[dB  KfdB  Kn[dB  KdB K[dB
] ] ] ] ]

Laea(d;h)i[dB
1

5341 333.8 8947 0 02 801 -10.6 69.51 55 17 0.5 0 0 0 0 71.71
9 1

108.2 6.8 8947 0 02 841 -27.5 56.61 55 17 0.5 0 0 0 0 58.81
9 1

383.7 24 8947 0 02 873 -22 65.32 55 17 0.5 0 0 0 0 67.52
9 2

Jarmii Jarmd éjjel Q[Jarmid/h]  vikm/h] p K K{dB] Kp[dB] Lacq(7,5)[dB] d[m] KadB] K. ew[dB] KJdB Ki[dB] K.[dB] K[dB] Lae(d,h)idB]
kat. 1

402 50.3 8999 0 02 801 -188 61.38 55 17 0.5 0 0 0 0 63.58
9 8

8.8 1.1 8999 0 02 841 -354 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98
9 8

34.3 4.29 8999 0 02 873 -295 57.88 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 60.08
9 8
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 711 d
B
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 63.1 d
B
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17 tablazat: M30 autépalya 2 + 600 km szelvényében az alapallapot forgalmahol adédo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,54[dB  d[m KidB Krwoo[dB KJdB Km[dB KJdB K[dB

Laea(d;h)i[dB
1

kat. [km/h] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
“ 16507.5 1031.7 1087 0 0.2 824 -65 75.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.19
9 9 9
“ 381.1 23.8 986 0 02 852 -225 62.79 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.99
9 9
- 3708.7 231.8 986 0 02 884 -126 75.85 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.05
9 5

Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h]  v[km/h] p K KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] dim] KudB] Krweo[dB] KJdB  Km[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. 1

- 1242.5 155.3 1099 0 02 826 -148 67.83 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.03
“ 30.9 3.9 99?97 0 0?2 82.4 -30.4 55.05 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.25
“ 331.3 41.41 9997 0 0?2 885.6 -20.1 68.51 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.71
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 79 d ° 1
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 71.3 E
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18. tablazat: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendti féut 174 + 274 km szelvényében az alapallapot forgalmabdl adodé zajterhelés

Jarmii Jarmii Q [Jarmii/h] K{dB] Ko[dB Lae(7,5)[dB d[m

KyldB  Kispo[dB

KldB Kn[dB K.J[dB

K[dB

Laea(d;h)i[dB
1

kat. nappal [km/h] ] ] 1 1 1 1 1 1 1
“ 13704.5 856.5 8691 0 02 797 -64 73.36 55 1.7 0.5 0 0 0 0 75.56
9 6
“ 226.6 14.2 8691 0 0.2 837 -242 59.56 55 1.7 0.5 0 0 0 0 61.76
9 6
- 349.8 21.9 8691 0 02 869 -223 64.69 55 1.7 0.5 0 0 0 0 66.89
9 9

Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h]  v[km/h] p K KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] dim] KudB] Krweo[dB] KJdB  Km[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. 1

- 1031.5 128.9 8993 0 0.2 801 -147 6547 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.67
“ 18.4 2.3 8993 0 0?2 81.1 -32.2 51.97 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.17
- 31.2 3.9 8993 0 092 877.3 -29.9 57.48 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.68
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 741 d ’ °
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 66.3 E

*Megjegyzés: a szamitasokat lakott teriileten kiviil végeztiik; Latoszog: 180; Jelleg:2; Forgalmi sav 304 - M30 Miskolc déli masodrendii féut és a 3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout esetében 2; M30 autépdlya 2+600 km szelvényében 4, Sebesség 304 - M30 Miskolc déli mdsodrendii fout és a 3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout esetében v= 90 km/h mindharom jarmiikategoriaban, M30 autopalya 1. jarmiikategoriaban v= 110 km/h; II. és IIl. jarmiikategoriaban v= 90
km/h adatokkal
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15.4.2. Epités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata

Az épitési tevékenyseégre a zajterhelési hatarértéket a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM EUM egyuttes rendelet 2. sz.
melléklete hatdrozza meg.

Az épités varhato id6tartama: 1 évnél rovidebb, az épitési munkalatok kizardélag a nappali

1d6szakban tervezettek.

19. tablazat: Epitési munkabél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre*
[dB]

ha az épitési munka idétartama

1 honap vagy | 1 hénap felett 1

Zajtol védendé teriilet o 1 évnél tébb
kevesebb évig
| éjjel | éjjel | éjjel
nappa nappa nappa
pp 99 pp 99 pp 99
06-22 06-22 06-22

) 06 i 06 ; 06

ora ] ora ’ ora ’
ora ora ora

UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o ) 60 45 55 40 50 35
egeszsegligyi terulet
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
65 50 60 45 55 40
oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
(nagy P ) v 70 55 65 50 60 45
terlilet

Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek:

Felvonulas épitkezés megkezdéséhez, tereprendezeés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szallitasa, tartoszerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozasa, homlokzat szerelése
(szendvicspanel), tetOzet szerelése (tetOpanel), levonulds a munkateriiletrdl, technologia

telepitese.
15.4.3. Munkagépek zajterhelése a beruhazasi terileten

Az épitési tevékenységhez kapcsoldddan a legnagyobb terhelés esetén az alabbi munkagépek

fordulnak el6 a munkateriileten:



e 2db éarokéso Volvo BL 71 B (LWA =102 dB) — miikodési id6: 6/8 ora

e 1db Arokaso JCB 4CX (LWA = 102 dB) — miikodési idd: 6/8 ora

e 1 db Homlokrakodo Fiat-Hitachi (LWA = 103 dB) — mtikodési id6: 6/8 ora

e 1 db vibrohenger Bomag (LWA = 106 dB) — miikodési id6: 4/8 ora

e 1 db lancoskotré JCB 260 (LWA =99 dB) — miik6dési id6: 6/8 ora

e 2 db nyerges vontatd MAN (LWA =90 dB) — mitkodési id6: 2/8 ora
A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a 29/2001. (X1I. 23.)
KOM-GM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékek.

A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettik figyelembe.

A munkagépek dsszhangteljesitmény-szint értéke a miitkodési idok figyelembevételével:
Lxwa= 108,9 dB
Az lizemelési miiveletek soran a koérnyezetben valosziniisithetd zaj mértéke:
Lam= Lwer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL - KE

Osszefiiggés alapjan hatarozhatd meg, ahol:
e Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben LWA: a
zajteljesitmény szintje dB-ben
e D: 2, mertagépek féltérbe sugaroznak

e KL: alevego elnyel6 hatasat kifejezé korrekcido Kn: ndvényzet csillapitd hatasa miatti

korrekcio

e Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitdé hatdsat kifejezd korrekcid Kr:
hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

e KE: az épilet hanggatlasa

e 1:azelsé védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekciok szdmitasa:

A KL (levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata
alapjan, a tabldzatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C) és relativ
legnedvesség (70 hr %) értékek fuggvenyében 1,93 dB/km. A tényleges ertéke a tavolsag
aranyaban adédik.

Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa a

kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:
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1?+@ =0
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CAN ¢

oh [
K = m

m

4.8 -

Ahol:
e St avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
e hm: aterjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
e Kn (andvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a kovetkezo
Osszefligges alapjan tortént:
e Kn=ansn
Esetlinkben nem szdmolunk a névényzet csillapité hatéséval, ezzel is a biztonsag javéra

tévedunk.
Mindezek figyelembevételével az elsé lakoépiiletnél Miskolc Harsany utca lakohazai ( Vit -

Telepliléskdzponti vegyes zona) Tavolsag ~ 850 m a zajterhelés nagysaga:

20. tablazat: Az elsé védendd lakoépiiletnél a zajterhelés nagysaga

L:—
mértékad
Telephel ()
p y i Kd— KL— KR— KN— a Y
o —Lw - Kir — KQ- o Km — L hangteljes | Hatarérté
Megitélési i i o . ..., . .| tavolsagtd | levegéeln | visszaverd L novényzet | = . o
Tavolsdg | zajteljesit | iranyitasi | iranyitasi o " talajcsilla L itményszi | ktallépés
pont i 1 fiiggd yelési dési o ) csillapito
mény- tényezé tényezé pitd hatas ) nta [dB]
. tényezo tényezo tényezé hatasa .
szint megitélési
pontban
[dB]
M1 850 108,9 0 3,01 69,58 1,64 3 4,72 0 28,96 -

Megéllapithatjuk, hogy a telepitési munkélatok sordn a legkdzelebbi lakoépuletnél
teljestilnek a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM. egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld

nappali hatarértékek.

Ejszakai idészakban épitési munkdlatok nem torténnek.

Az épitési tevékenység idején az épitdipari kivitelezéstol szarmazo zajterhelés a nagyobb
zajkibocsatdssal jaro technologiai miiveletek végzése és a legzajosabb épitdipari -gépek
miikddtetése sordn, 8 ords folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a kornyezeti

zaj- es rezgesterhelesi hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM

egyiittes rendelet 2. mellékletében eloirt hatarértéket.
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15.4.4. Telepitéshez kapcsolodo forgalomndvekmeny vizsgalata

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWME{UM egyiittes
rendelet 3. sz. melléklete hatdrozza meg.
A létesitési fazis forgalomndvekménye naponta varhatéan maximalisan:

- 10 tehergépkocsi forduldt (20 db tehergépjarmii/nap)

- (20 személygépjarmii fordulo; 40 db személygépjarmii/nap)

Az alapanyag beszallitas és munkaba jarast az I. és a III. jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel

végzik, igy a szallitasi tevékenység okozta forgalomndvekmeény szamitasa:
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21. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0 + 700 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol ad6do forgalomnévekmény zajterhelése
Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeo(7,5)[dB  d[m Kg[dB K ew[dB KJdB Ki[dB K.[dB
[km/h] ] ] ] ] ] ] ] ]

6973.1 435.8 89.14 0 02 800 -94 70.66 55 1.7 0.5 0 0 0 0 72.86

K[dB  Laeq(d,h)[dB
1 1

111 6.9 89.14 0 0?2 84?.0 -27.4 56.66 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.86
366.3 22.9 89.14 0 0?2 8?.2 -22.2 65.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.28

A Jarmid éjjel  Q[armdh]  vkmh] 3 K.[%B] KoldB]  Laeq(7,5/(dB] d[m] KddB] KoenoldB] KJdB Kn[dB] KJ[dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
N 524.9 65.6 8998 0 02 801 -17.7 62.48 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 64.68
9 1.1 8998 0 0?2 84?.1 -35.4 48.77 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 50.97
32.7 4.09 8998 0 022 87;.3 -29.7 57.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.88

LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 71.9

LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 63.9

o o



22. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 1 + 840 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol ad6do forgalomnévekmény zajterhelése

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,5)[dB  d[m Ky[dB

[km/h] 1 1 1 1

Kre[dB  KJdB  Ky[dB  KdB Kj[dB
] ] ] ] ]

Laea(d,h)i[dB
1

8022.2 501.4 8892 0 02 800 -88 71.23 55 1.7 0.5 0 0 0 0 73.43
7.7 4.9 8892 0 0?2 82.0 -28.9 55.13 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 57.33
241.4 15.1 8892 0 0?2 8?.2 -24 63.25 55 1.7 0.5 0 0 0 0 65.45

A Jarmd éjjel  Q[armdh]  vkmA] ﬁ K.[?iB] KoldB] Laeq(7,5/(dB] d[m] KidB] KoenoldB] KJdB Kn[dB] KJ[dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
N 603.8 75.5 8997 0 02 801 -171 63.08 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 65.28
6.3 0.8 8997 O OZZ 8421 -36.8 47.37 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 49.57

21.6 2.7 8997 0 02 873 -315 55.88 55 17 0.5 0 0 0 0 58.08
9 8
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 72 d
B
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 639 d
B

78



23. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3 + 008 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol ad6do forgalomnévekmény zajterhelése

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lae(7,5:[dB d[m Kq[dB

[km/h] 1 1 1 1

K: tso[dB
1

KJdB Kn[dB KJ[dB K[dB

Laea(d,h)i[dB
1

5378.2 336.1 8946 0 02 801 -10.6 69.51 55 1.7 0.5 0 0 0 0 71.71
108.2 6.8 8946 O 0?2 84:.1 -27.5 56.6 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.8
402.1 251 89.46 O 0?2 87.3 -21.8 65.52 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.72

A Jarmd éjjel  Q[armdh]  vkmA] ﬁ K.[%B] KoldB] Laeq(7,5/(dB] d[m] KidB] KoenoldB] KJdB Kn[dB] KJ[dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
N 404.8 50.6 8999 0 02 801 -1838 61.38 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 63.58
8.8 1.1 8999 0 OZZ 842.1 -35.4 48.78 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 50.98

35.9 4.49 8999 0 02 873 -293 58.08 55 17 0.5 0 0 0 0 60.28
9 8
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 711 d
B
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 632 d
B
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24, tablazat: M30 autépalya 2 + 600 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol adddo forgalomndvekmény zajterhelése

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,54[dB  d[m KidB Krwoo[dB KJdB Km[dB KJdB K[dB

Laea(d;h)i[dB
1

kat. [km/h] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
“ 16544.7 1034 1087 0 0.2 824 -65 75.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.19
8 9 9
“ 381.1 23.8 9859 0 02 852 -225 62.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.98
9 8
- 3727.1 232.9 9859 0 02 884 -126 75.85 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.05
9 5

Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h]  v[km/h] p K KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] dim] KudB] Krweo[dB] KJdB  Km[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. 1

- 1245.3 155.7 1099 0 02 826 -148 67.83 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.03
“ 30.9 3.9 99?97 0 0?2 82.4 -30.4 55.05 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.25
“ 332.9 41.61 9997 0 0?2 885.6 -20.1 68.51 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.71
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 79 d ° 1
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 71.3 E
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25. tablazat: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut 174 + 274 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitdsabdl adodéd forgalomndvekmény
zajterhelése

Jarmii Jarmii Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,5)5[dB  dlm KidB Kww[dB KJ[dB Kn[dB KJdB K[dB Laeg(d,h)[dB
kat. nappal [km/h] 1 ] ] ] ] 1 ] 1 1 1]
“ 13741.7 858.9 86.89 0 02 797 -64 73.36 55 17 0.5 0 0 0 0 75.56
9 6
“ 226.6 14.2 86.89 0 02 837 -242 59.55 55 17 0.5 0 0 0 0 61.75
9 5
- 368.1 23 86.89 0 02 869 -221 64.88 55 17 0.5 0 0 0 0 67.08
9 8

Jarmd éjjel Q[Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] Kq[dB] Krwe[dB] KJ[dB Kn[dB] KedB] Ki[dB] Laeq(d;h)i[dB]
kat. 1

- 1034.3 129.3 89093 0 02 801 -147 65.47 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.67
9 7

“ 18.4 2.3 8993 0 02 841 -322 51.97 55 1.7 0.5 0 0 0 0 5417
9 7

- 329 4.11 8993 0 02 873 -297 57.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.88
9 8

LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 741

LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 66.3

o Wa

*Megjegyzés: a szamitasokat lakott teriileten kiviil végeztiik; Latdszog: 180; Jelleg:2; Forgalmi sav 304 - M30 Miskolc déli masodrendii féut és a 3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout esetében 2; M30 autépdlya 2+600 km szelvényében 4; Sebesség 304 - M30 Miskolc déli mdsodrendii f6ut és a 3 - Budapest-Miskolc-

Tornyosnémeti elsérendii fout esetében v= 90 km/h mindhdrom jarmiikategériaban, M30 autdpalya 1. jarmiikategériaban v= 110 km/h; 1I. és IIl. jarmiikategoriaban v= 90
km/h adatokkal.
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26. tablazat: A vizsgalt Utszakaszon a telepités forgalmabdl adodoé zajterhelés mértéke

A telepitési

Alapallapot szakasz

zajterhelése forgalmabadl Novekmény

o nappal adodo zajterhelése
Vizsgalt Utszakasz
nappal
L, LAeq (7,5
Laeq (7,5 szamitott) o
szamitott) [dB]
[dB]
[dB]

304 - M30 - Miskolc déli

méasodrendii féut 0+700 km 718 71,9 +0,1
szelvényében

304 - M30 - Miskolc déli

méasodrendii féut 1+840 km 71,9 72 +0,1
szelvényében

304 - M30 - Miskolc déli

masodrendi fout 3+008 km 7.1 711 0
szelvényében
M30 autépalya 2+600 km 79 79 0

szelvényében
3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout
174+274 km szelvényében

74,1 74,1 0

A szamitasok azt mutatjak, hogy a telepitési szakasz forgalomndvekménye a vizsgélat kdzutak
alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valésdgban nem
érzékelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitdsi,
Sfuvarozdsi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
Szamitasaink alapjan a telepitési szakaszra vonatkozdan zajterhelési hatastertilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény), ezért ennek térképes dabrazolasara nem keriil sor.



15.4.5. Megvalositas, mitkodés
A tervezési terulet Miskolc 0130/15 Hrsz-U ingatlanon Miskolc Déli Ipari Parkban talalhato.

A telephelyen raktarozési tevékenység tervezett, amely funkcio kiszolgélasara jo logisztikali
adottsadgokkal rendelkezik, tekintve, hogy a telephely az M30 autopalyatol kortlbelil 3 km-re
a 3. sz fouttol korulbeldl 1,5 mk-re helyezkedik el.

A beruhazési teriilet Miskolc, Gabor Dénes Ut 6. szam alatt talalhatd (Hrsz.:0130/15), a Miskolc
Déli Ipari Parkban. Megkdzelitése a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii foatrol letérve a

Gabor Dénes Utra, a telek déli hataran az ipari park feltaré atjarol torténik.
Az Ipari Parkon belul kiépitésre kerlt a burkolt Uthaldzat.

A Miskolc Déli Ipari Park elérése Keleti iranybdl az M30 - M30 autopalya 23 km szelvényébol
letérve, mig Nyugati irdnybdl a 3-as szdmd Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi féat

(Pesti ut) 179 km szelvényébdl letérve lehetséges.
15.4.6. Kozvetlen hatas

A raktarozésra szant anyagok, csomagok ki-és berakodéasa torténik majd kamion dokkoldkon
keresztiil. Az anyagmozgatashoz targoncakat (elektromos), illetve kézi hidraulikus emeldket
fognak hasznalni. Osszesen 29 db dokkold kapu keriil kialakitasra a rakodashoz.
A kamionok a rakodas idején nem jaratjak a motort.
A raktar csarnokban varhatéan egy miiszakban fognak dolgozni, kizar6lag nappali izemmenet
tervezett.
Tapasztalataink alapjan hasonld raktarcsarnokban korabban végzett mérések alapjan a fal
mentén  (éplletben, a dokkol6  mellett) kialakult  hangnyomasszint  értéke:
Lp = 72,6 dB.
Kiiltéren a kamionon torténd ki-, berakodas hangteljesitményszintjét Lw = 95 dB értéknek
hataroztuk meg.
A dominans zajforrasok a megbizoi adatszolgaltatas szerint:
e Az ¢épiiletben a megrendeld hiit6-fiitd €piiletgépészeti rendszert kivan kiépiteni, melyhez
1 db Hészivattyu kltéri egység telepitése tervezett.
A berendezések a nappali megitélési idoben iddszakosan miikodnek, esetleges jelleggel,
igény szerint. Ejszakai iizemelés nem tervezett. A telepitendd zajforrasok
hangteljesitményszintje 64 dB(A)
e A raktarozédsra szant anyagok, csomagok Ki-és berakodasa. Az anyagmozgatashoz

targoncékat (elektromos), illetve kézi hidraulikus emeldket fognak haszndlni.
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A tehergépjarmiivek a rakodés idején nem jaratjak a motort. A csarnokban csak nappali
Uzemmenet varhatd. Tapasztalataink alapjan hasonlé raktarcsarnokban korabban végzett
mérések alapjan a fal mentén (épuletben, a dokkol6 mellett) kialakult hangnyomaésszint
értéke: Lp = 72,6 dB (A)

o A telephelyen beliili szallitasi tevékenység okozta kdrnyezeti zajterhelése. L, = 85 dB
(A).

A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besorolasa a kovetkezd:

27. tablazat: A szomszédos ingatlanok dvezeti besorolasa

Irény Funkcio, besorolas

. o Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona
Eszaki irdnyban

Nyugati irdnyban V — Vizgazdalkodasi zona (Hejé-patak)
V — Vizgazdalkodasi zona (Hej6-patak); Mkol

Déli iranyban mez6gazdasagi és dkologiai célbol korlatozott

hasznalatu zéna

Keleti iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdaségi zéna

Zajtol védendd objektumok- legkozelebbi védendo épiiletek, letesitmenyek:

A legkozelebbi védendd épiiletek, 1étesitmények:
Az ingatlanhoz legkozelebbi védendd létesitmények, €s azok tavolsaga:
e Nyugati irdnyban Miskolc Harsany utca lakdhézai. (Vt- Telepiléskozponti vegyes)
Téavolsag ~ 850 m. (M1)
e Eszak - Keleti iranyban: Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lak6hazai. Erkel Ferenc u 121.
(Lke- Kertvarosias lakéz6na) Tavolsag ~ 1,8 km. (M2)

84



Az lizemben folyamatos munkavégzés tervezett, tobbmuiszakban.

28.tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
tertileteken a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-

E0M egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan

Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (LTH)
az LAM megitélési
szintre [dB]
nappal 06-22 déra

Hatarérték (LTH)
az LAM megitélési
szintre [dB]
éjjel 22-06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

egészségligyi teriiletek 4 3
Lakoterilet (Kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a >0 40
zoldterdilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes - 45
terlilet
Gazdaségi terllet 60 50

A szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szamU melléklete szerint végeztik

Microsoft Excel programmal.

A telephelyhez legkozelebbi védend6 épiilet Miskolc Harsany utca lakohazai. (Vt-

Telepliléskdzponti vegyes) Tavolsag ~ 850 m.
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T
o :
Adoksan Hungary Kft

1500,00 m
)

X
Tavolsagmérés
Kattintson a térképre Uj Utszakasz hozzdadasahoz

Teljes tavolsag: 899,14 m (2 949,92 Iab)

35. abra: Legkozelebbi védendd elhelyezkedése Miskolc Harsany u. lakohéazai (Vt)
(Forréas: Google maps)

A szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztik a
Microsoft Excel programmal.
A raktarcsarnok telepitett kiltéri zajforrasainak (raktarozas + épuletgépészeti kiiltéri egységek)

a zajteljesitményszint szamitasa:
3
— . 0,1-Ly;
Ly, =10-1g>°10
i=1

LWer - 10*|g (100,1*60+ 100,1*60 + 100,1*72,6)
Lwer= 88,84 dB
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29. tablazat: A zajterhelés a védendd lakohazak iranyaba

Iranyok St Lw Kir KQ- Kd KL Kr Km Kn Lt
[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
L védends 1akohazak
Harsanyi utca 850 88,84 0 3,01 69,59 1,64 3 4,72 0 18,90
lakohazai Vt

Az épllet hanggatlasaval és a ndvényzet csillapito hatasaval nem szamoltunk.

30. tablazat: Osszehasonlitas a hatarértékekkel

Szamitott LTH
Megitélési mértékado [dB] Ti
pont A-hangnyomasszint nappal/ [dB]
[dB] éjszaka
Miskolc, Harsanyi
utca lakéhazai Vt 18,90 50/40 -

A 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM. egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld zajterhelési
hatarértékekkel Osszehasonlitva a védendd objektum eldtt kialakulé hangnyomadsszintet,
megéllapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali és

éjszakai idoszakra megfelel.

Hatésterilet meghatarozasa:
A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §

szerinti méréssel, szamitéssal lehet meghatérozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fiiggetleniil — 6. 8 szerint mert, szamitott tertletet
kell hatastertiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. 8§ meghatérozza a létesitmény zajvédelmi szempontd
hatasteruilet megallapitasanak maédjat:
6. 8 (1) A letesitmény zajvedelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiil6teriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A kornyezeti zajforras lehatarolasakor a szamitasainkat Miskolc Harsanyi utca lakohazai
tekintetében az a) (nappali 45 dB) és az e) (nappali 55 dB) pontja tekintetében hataroltuk le.
A zajforras hatésteriiletének meghatarozasadhoz a szamitasokat Excel segitségével végeztik a

korabbiakhoz hasonloan, a részszamitasokat nem mellékeljuk.

A szamitasok szerint a 45 dB-es hatasteriileti gorbe az épiilettdl a kovetkez6képpen alakul:
50 m (sérga szinnel abrézolva)
A szamitasok szerint a 55 dB-es hatasteriileti gorbe az épiilettdl a kovetkez6képpen alakul:

30 m-re alakul (z6ld szinnel abrazolva)

GOROMBOLYI'TSZ TANYA

36. &bra: Tervezett tevékenység miikodésébol adodd 45 dB-es hatésterileti gorbe abrézolésa
(Forrés: Google Earth, sajat szerkesztés)

A szamitdsok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatastertileten bellil nincs

vedendo létesitmény, lakohaz.

15.4.7. Kozvetett hatas- Szallitasi tevékenység

Megbizoi adatszolgaltatas alapjan a telephely Gizemmenete esetén a varhatd gépjarmiiforgalom
személygépjarmi, kisteher gépjarmi és tehergépjarmii forgalombol all.

Az lizemelési szakasz varhato gépjarmiiforgalma az alabbi jarmiivekbdl tevédik Ossze:
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A forgalomszamlalasi

Személygépjarmu 70 forduld/nap (140 db/ nap)

Kisteher gépjarmii 30 forduld/nap (60 db/nap)

Nehézgépjarmii 30 forduldé/nap (60 db/nap)

adatok alapjan a

tervezett beruhazas

forgalomnovekedés az érintett utakon a kdvetkezo tablazat szerint alakul:

31. tablazat Az lizemelés forgalomndvekménye a vizsgalat Gtszakaszokon
(Forras: Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkoz0 keresztmetszeti forgalma)

tizemelésébol

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0+700 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategdria

Uzemelés forgalma[j/nap

7658

120

439

Osszesen

8217

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 1+840 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Uzemelés forgalma[j/nap

8786

84

303

Osszesen

9173

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 3+008 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Uzemelés forgalma[j/nap

5943

117

478

Osszesen

6538

M30 autdpalya 2+600 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Atlagos alapforgalom[j/nap]

17950

412

4100

Osszesen

22462

3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174+274 km szelvényében

Akusztikai jarmikategoria

Atlagos alapforgalom[j/nap]

14936

245

441

Osszesen

15622
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A csarnok iizemelésébol adodo szallitasi tevékenység kiornyezeti zajterhelésének szamitasat
EXCEL segitségével végeztik az érintett kozutakra, melyet az aldbbiakban mutatjuk be:
A fenti szdmitasok alapjan:
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32. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendti féut 0 + 700 km szelvényében az tizemelés okozta forgalomnévekménybdl adodé zajterhelés

Jarmii Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lac(7,54[dB  d[m KidB Kegoo[dB KJ[dB Km[dB KJdB K[dB Laeq(d,h)[dB
nappal [km/h] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7121.9 4451 89.09 0 0.2 80.0 -9.3 70.76 55 1.7 0.5 0 0 0 0 72.96

111 6.9 89.09 O 0?2 84?.0 -27.4 56.65 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.85
403 25.2 89.09 O 0?2 8?.2 -21.8 65.47 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.67

A Jarmid éjjel  Q[armdh]  vkmh] 3 K.[ZB] KoldB]  Laeq(7,5/(dB] d[m] KddB] KoenoldB] KJdB Kn[dB] KJ[dB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
N 536.1 67 8998 0 02 801 -17.6 62.58 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 64.78
9 1.1 8998 0 0?2 84?.1 -35.4 48.77 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 50.97
36 4.5 8998 0 022 87;.3 -29.3 58.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 60.28

LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 72

LAeq(7,5)g,s,t,] éjjel = 64

o o



33. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 1 + 840 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lac(7,5%[dB d[m Kq[dB

[km/h] 1 1 1 ]

Kreop[dB  KfdB  Kn[dB  KdB K[dB
] ] ] ] ]

Laea(d;h)i[dB
1

“ 8171 510.7 8887 0 02 800 -87 71.33 55 1.7 0.5 0 0 0 0 73.53
9 3

“ 4.9 8887 0 02 840 -289 55.12 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.32
9 2

- 278.2 17.4 8887 0 02 872 -234 63.84 55 1.7 0.5 0 0 0 0 66.04
9 4

Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h]  v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laco(7,5)[dB] d[m] KidB] Krweo[dB] KJdB Kp[dB] KdB] K[dB] Laeq(d,h)[dB]
kat. 1

- 615 76.9 8997 0 02 801 -17 63.18 55 1.7 0.5 0 0 0 0 65.38
“ 6.3 0.8 8997 0 0?2 8513.1 -36.8  47.37 55 1.7 0.5 0 0 0 0 49.57
“ 3.1 8997 0 092 877 3 -309 56.48 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.68
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 721 d ’ °
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 64.1 E

92



34. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3 + 008 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lac(7,5%[dB d[m Kq[dB

[km/h] 1 1 1 ]

K: tso[dB
1

KJdB Kn[dB KJ[dB Kj[dB

Laea(d;h)i[dB
1

5527 345.4 8943 0 02 801 -104 69.7 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 71.9
108.2 6.8 89.43 O 0?2 841 -27.5 56.6 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.8
438.8 27.4 89.43 O 0?2 873 -214 65.91 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 68.11

Jarm Jarmd éjjel  Q[Jarmidh]  v[kmh]  p ﬁ Kt[LB] KoldB] Laeq(7,5/(dB] d[m] Ke[dB] Koeuo[dB] KJdB KndB] Ke[dB] K[dB]  Laeg(d,h)[dB]
N 416 52 8999 0 02 801 -187 61.48 5.5 1.7 0.5 (]) 0 0 0 63.68
8.8 1.1 89.99 O OZZ 842.1 -35.4 48.78 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 50.98

39.2 4.9 8999 0 02 873 -289 58.48 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 60.68
9 8
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 714 d
B
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 634 d
B
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35. tablazat: M30 autdpalya 2+600 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomndvekménybdl addédo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,54[dB  d[m KidB Krwoo[dB KJdB Km[dB KJdB K[dB

Laea(d;h)i[dB
1

kat. [km/h] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
“ 16693.5 1043.3 1087 0 0.2 824 -65 75.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.19
6 9 9
“ 381.1 23.8 9857 0 02 852 -225 62.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.98
9 8
- 3763.8 235.2 9857 0 02 884 -125 75.94 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.14
9 4

Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h]  v[km/h] p K KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] dim] KudB] Krweo[dB] KJdB  Km[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. 1

- 1256.5 157.1 1099 0 02 826 -148 67.83 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.03
“ 30.9 3.9 99?96 0 0?2 82.4 -30.4 55.05 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.25
“ 336.2 42.03 9996 0 0?2 885.6 -20.1 68.51 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.71
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 791 d ° 1
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 71.3 E
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36. tablazat: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féat 174 + 274 km szelvényében az izemelés okozta forgalomnévekménybdl adodé zajterhelés

Jarmii Jarmii Q [Jarmii/h] K{dB] Ko[dB Laeg(7,5)[dB d[m Kq[dB Kisspo[dB

KJdB  Kn[dB

KJdB K[dB

Laea(d;h)i[dB
1

kat. nappal [km/h] ] ] 1 1 1 1 1 1 1
“ 13890.5 868.2 86.81 0 02 797 -6.3 73.44 55 1.7 0.5 0 0 0 0 75.64
9 4
“ 226.6 14.2 86.81 0 0.2 837 -242 59.54 55 1.7 0.5 0 0 0 0 61.74
9 4
- 404.8 25.3 8681 0 02 869 -217 65.27 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.47
9 7

Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h]  v[km/h] p K KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] dim] KudB] Krweo[dB] KJdB  Km[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. 1

- 1045.5 130.7 8992 0 0.2 801 -147 6547 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.67
“ 18.4 2.3 89.92 0 0?2 81.1 -32.2 51.97 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.17
“ 36.2 453 8992 0 0?2 877.3 -29.3 58.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 60.28
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 742 d ’ °
LAeq(7,5)g,s;t,j éjjel = 66.4 E

*Megjegyzés: a szamitasokat lakott teriileten kiviil végeztiik; Latészog: 180, Jelleg:2; Forgalmi sav 2102 sz. dsszekotd uton 2, MOautdUt, M3autopdlya 4, 2102 sz. Osszekotd

uton v= 90 km/h mindhdrom jarmiikategériaban, MOautout, M3autdpdlya I. jarmiikategoriaban v= 120 km/h; II. és II. jarmiikategoridban v= 90 km/h adat.
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37. tablazat: A vizsgalt Utszakaszokra vonatkozo zajterhelés

Az Uzemelési
. idoszak
Alapéllapot -y
. , forgalmabdl , .
zajterhelése 2d6d6 Novekmény
Vizsgélt utszakasz nappal/éjszaka . . nappal/éjszaka
zajterhelése
L Aeq (7,5 - [dB]
szamitott) [aB] | NaPpaléiszaka
L Aeq (7,5
szamitott) [dB]

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii

61t 0 + 700 km szelvényében 71’8 2 +0’2
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii

foiat 1 + 840 km szelvényében 71’9 72’1 +0’2
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii

61t 3 + 008 km szelvényében 71’ 1 71’4 +0’3

M30 autépalya 2 + 600 km

szelvényében 79 79’1 +0’1
3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti

elsérendii fot 174 + 274 km 74,1 74,2 +0,1

szelvényében

A szamitadsok azt mutatjak, hogy az Uzemelési szakasz forgalomndvekménye a vizsgalt
kozutak alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valdsagban nem

érzékelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonallal szomszédos zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
Szémitdsaink alapjan a telepitési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatastertlet nem
jelolheto ki (3 dB alatti a névekmeény), ezért ennek térképes abrazolasara nem kertl sor.

16.Hulladékkezelés

16.1. Létesitési szakasz

A létesités soran az épitésbdl adédoan épitési hulladékok keletkezésére kell szamitani. A
konnyliszerkezetes épiilet miatt aranyaiban kisebb a hulladékkeletkezés révén, hogy a
csarnok elemeit eldre legyartva szallitjak a tertiletre.

Az épuletek létesitése soran vegyes épitési tormelék keletkezésével szamolunk, melyek
kezeldnek torténd atadasarol a kornyezethasznald gondoskodni fog.

Az épites-szerelési munkadk végzésekor keletkezé hulladékok egyéb hulladekok (kis
mennyiségben miianyag / fém / fa anyagu hulladékok - épitési anyagok, szerelési anyagok, nem

szennyezett csomagoloanyagok, gongyolegek) gyiijtése elkuldnitetten torténik, ill. egy részik
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Ujrahasznosithatd masodnyersanyag (csédarabolasi maradék, acélmaradek), melyek a
késébbiekben (akdr mas telephelyre széllitva) felhasznalhatdk, tehdt nem hulladékkeént
kezelendok.

A munkalatokat végz6é dolgozdk épitesi terlileten végzett tevékenységehez kapcsoldéddan
kommunalis hulladék képzodésére is szamitani kell.

Az épitési-szerelési / telepitési munkalatok soran kisebb mennyiségben veszélyes hulladeknak
mindsil6 anyagok (pl. szennyezett csomagol6anyag/munkaruha/kesztyii/felitatdanyag stb.) is
keletkezhetnek (mivel a beépitésre kerilé elemek felliletkezeltek, dsszekapcsolasuk specialis
kapcsolo-elemekkel, csatlakozokkal torténik, igy veszelyes hulladékok nagyobb mennyiségben

torténo keletkezésere nem kell szdmitani).

38. tablazat: Az épitési — kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladék fajtak

. . Azonosito
Hulladék megnevezése K6d

Fold és kovek, amelyel<té<lulonboznek a 17 05 03- 17 05 04
Fa 170201
Miianyag hulladék 17 02 03
Vas és acel 17 04 05
kevert épitési-bontési hulladék, amely kilénbdzik 17 09 04

a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l
Veszélyes osszetevokkel szennyezett 1501 10*
csomagolasi hulladékok /Hajtdégazas palackok 1501 11*

Veszélyes Osszetevokkel szennyezett rongy,
PR 15 02 02*
kesztyl, felitatoanyag stb.

Kommunélis hulladék 200301

A Kkivitelezési munkak sordn keletkez6 épitési hulladékok eléirasszerii gytjtése és
artalmatlanitasa (a kivitelezével kotend6 szerzédés szerint) a Kivitelezést végzo cég(ek)
feladata lesz. A kivitelezokkel kétend6 szerzédes tartalmazni fogja a kdrnyezetvédelmi, ezen
belul a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozo6 szabélyokat, tobbek kozott:

e Az épitési hulladékokkal kapcsolatban az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben
foglaltak szerint kell eljarni. A kivitelezés soran keletkez6 épitési/bontasi hulladékok
varhatd 6sszes mennyisége miiszaki becslés alapjan a fenti tdblazatban lathatd.)

e A Kkivitelezési munkak soran esetlegesen keletkezé veszélyes hulladekokkal (pl.

festékes, olajos textilidk, szennyezett gongyolegek stb.) kapcsolatban a veszélyes
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hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes szabalyairdl szolé 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendelet el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

e A Kkeletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak érvényes
kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkez6 szervezetnek/személynek lehet
atadni, az el6irt dokumentaciok alkalmazéasaval (pl. széllitolevél, veszélyes
hulladékoknal ,,SZ” kiséréjegy stb.).

e A Kivitelezés sorén keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos valamennyi jogszabalyban
elgirt kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a
72/2013. (V1I1. 27.) VM rendelet tartalmazza.

e Az épités, illetve az ahhoz kapcsol6dd anyagmozgatas csak ugy végezheté el, hogy
a talaj, talajviz nem szennyezédhet.

o Kornyezetszennyezessel kapcsolatos barmilyen rendkivili eseményt az illetekes
kornyezetvédelmi hatésagnak haladéktalanul be kell jelenteni.

o Az épitési munkak megkezdését, a kivitelez6 nevét, a felels muszaki vezeté nevét,
pontos cimét és jogosultsaganak igazolasat, valamint minden egyéb jogszabalyban
rogzitett adatot az épitmény épitési munkainak megkezdése elétt be kell bejelenteni

az elséfoku épitési hatosagnal.

Az épitési ill. szerelési munkadk soran keletkezé hulladékok gyijtésére munkahelyi
gyijtéhelyek kerllnek kialakitasra. A munkahelyi gyijtéhelyek a szilard burkolaton
kertilnek kialakitasra a kdrnyezet szennyezédését kizar6 médon. A tevékenység esetleges
felhagyéasa soran bontési vagy épitési munkalatokra valdszintileg nem kell majd szamitani,
hiszen a létesitmény kialakitasa alapjan az épuletegyiittes a jelenleg tervezett tevékenység
esetleges felhagyasat kdvetéen hasonlo tevekenységeknek adhat majd helyet. Amennyiben
mégis szétszerelésre kertilnek az épiletek és/vagy elszallitasra kertilnek a berendezések,
azok részben vagy egészben telephelyrél elszallithatdak, vagy szétszerelve olyan hulladékot

képeznek, amelyek Gjrahasznosithatoak.
16.1.1. Tervezett csarnok Miikédeése

Normal Gizemmenet soran a letesitményben tébbnyire kommunalis és csomagolasi hulladékok
keletkezésével kell szamolni. Az ilizemmenet soran keletkezd csomagolasi hulladékokat
szelektiv modon terveznek gytjteni.

Emellett kisebb mennyiségben a karbantartasi, tisztitdsi munkalatok kapcsan egyéb nem

veszelyes és veszélyes hulladékok keletkezese is varhato.
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A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelelé engedéllyel rendelkezd szervezetekkel
végeztetik. A hulladék elszallitasig torténd taroldsa a csarnokon beliil kialakitdsra keriild
munkahelyi hulladékgyijtd teriileteken fog torténni.

Az éplilet karbantartasdbol adoddan a karbantartasi szerzddéseket tigy kivanja megkdtni a
cégekkel, wvallalkozokkal, hogy a karbantartds soran keletkez6 hulladékok (fénycso,
hidraulikaolaj, akkumulator, gumiabroncs sth.) a karbantartd cég tulajdonat képezze, azok
kezelésérdl neki kell gondoskodni.

A raktarcsarnokban 1étesitett technologiabol keletkezd hulladékok listajat az alabbi tablazat

tartalmazza:

39. tablazat: Technologiabdl keletkezd hulladékok

) ’ Azonosito
Hulladék megnevezése )
kod
Kommunalis hulladék 200301
papir és karton csomagolasi hulladék 150101
milanyag csomagolasi hulladék 150102
fa csomagolési hulladék 150103
egyeb, kevert csomagolasi hulladék 1501 06

16.1.2. Karbantartas soran keletkezé hulladékok

Az lzemben hasznalt berendezések és épiletek folyamatos karbantartasabdl veszélyes

hulladékok keletkeznek, amelyet a veszélyes hulladék lizemi gytijtéhelyen tarolnak atadasig.

40. tablazat: Karbantartasi munkalatok soran keletkezd hulladékok

Azonositd szam Megnevezés Csomagolas médja

080317* Hulladékka valt toner Polietilén zsak

13 02 05* Faradt olaj 200 l-es acélhordo
1501 10* Olajjal szennyezett géngydleg Polietilén zsak

15 02 02* Olajos rongy keszty(i Polietilén zsak

15 02 02* Olajos felitato anyag 200 l-es acélhordo

15 02 02* olajsziir6k 200 l-es acélhordd

16 02 13* Hasznalatbdl kivont berendezések Fém konténer

16 06 01* Olomakkumulatorok Savallé6 mianyag konténer
2001 21* Fénycsovek Polietilén zsak
2001 33* Elemek, akkumuléatorok Savalléo mianyag konténer
20 01 35* Elektromos és elektronikus Fem konténer

berendezések
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16.2. A tevékenység végzése soran keletkezé veszélyes hulladékok

kezelése

A tervezett raktarozasi tevékenysege, ill. az ahhoz kapcsolddo karbantartasi munkalatok és

az irodai tevékenység soran kisebb mennyiségben keletkezhetnek majd a fentebb bemutatott

veszelyes hulladékok, melyek atmeneti tarolas utdn minden esetben azok atvetelére
engedéllyel rendelkez6 atvevonek keriilnek majd atadasra.

e A telephely tervezett bels6 szabalyozésa szerint jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet szerint kialakitott munkahelyi gytjtéhelyen torténik a fent bemutatott veszélyes
hulladékok gytijtése a hulladék elszallitdsaig, azaz annak &tvételére jogosult
hulladékkezelonek torténo atadasaig. A gytjtohely megfelelé kialakitasa mellett a
hivatkozott jogszabaly valamennyi egyéb, munkahelyi gyiijt6helyekre vonatkozo
eloirdsanak, ill. a tovabbi kdrnyezetvédelmi és egyéb kovetelmények (pl. a hulladékok
atvevonek torténd atadasandl /széllitasra torténd feladasandl/ az ADR szallitési
szabalyok) betartasara, tobbek kozott az alabbiakra is fokozottan lgyel majd a
Beruhazo:

e Agyijtéhelyen a hulladékokon kivil egyéb anyagot tarolni, ill. ott egyéb tevékenységet
végezni tilos.

o Veszélyes hulladekok gytjtésekor, rakodasakor a szikseges védoéeszkdzok hasznalata
kotelezo.

e A veszélyes hulladékot mindenkor a hulladék kémiai hatdsanak ellenallo, folyadekzaro
csomagolo eszkdzben, gyijtéedényzetben kell tarolni. A csomagold eszkozoket a
bennik tarolt hulladék HAK (EWC) kddszamat és megnevezését tartalmazo felirattal
kell ellatni.

e A gyijtohely Uzemeltetése soran minden esetben be kell tartani a cég Ttzvedelmi
Szabalyzataban meghatarozott eldirasokat.

e A gytjtohelyek kdzelében elhelyezett, a hulladék mennyisegének megfelel6 hatasfokui
tiizoltd készulék(ek) tizembiztonsagat folyamatosan ellenérzni kell.

e A gyitjtésre haszndlt csomagold eszkdzok allapotdt rendszeresen ellenérizni kell,
szlikség esetén ki kell cserélni a meghibasodott eszkozt.

e Veszélyes hulladékot munkahelyi gytjtohelyen a kornyezet szennyezését, illetve

karositasat kizaré6 madon, legfeljebb 6 hénapig lehet tartani.
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e A veszélyes hulladékok atadasa annak atvetelére és szallitasara engedellyel rendelkez6
hulladékkezel6 és szallitd cég részére torténik.

e A veszélyes hulladékok nyilvantartdsdt a mindenkori vonatkoz6 jogszabaly /jelen
dokumentacio készitésekor a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet/ szerint vezeti majd
az Uzemeltets, ill. amennyiben a hulladékok mennyisége meghaladna a mindenkori
vonatkoz6 jogszabaly szerinti éves jelentési kotelezettség szerinti mennyiséget
veszelyes hulladékok tekintetében (a tervek szerint nem fogja meghaladni), akkor a
telephely bejelentkezik majd az OKIR kapu rendszer hulladékinforméacios rendszerébe

és éves hulladékjelentést ny(jt majd be.
16.3. Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok

A hulladékkeletkezést kivalto havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyasa esetén
kdvetkezhet be. Ez az elfolyds Uzemépliileten belll vagy burkolt betonozott teriileten
kdvetkezhet be, mivel a kdzlekedési és manipulacios teriletek betonozottak. A betonozott
terlileten torténd elfolyds csak a veszélyes anyag esetén jelent megndvekedett mennyiségii

veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban kdzvetlen kdrnyezetterhelést nem okoz.
16.3.1. Havaria eseményekhez kapcsolodo hulladékok gyiijtése

41. tablazat: A havaria eseményekhez kapcsol6dé hulladékok

Hulladék megnevezése EWC kbd Gyiijtés modja

Szennyezett abszorbensek )
_ . 15 02 02* 200 literes acélhordoban / fém konténerben
(pl. perlites felitatéanyag)

A havariakbodl keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkez6 cégeknek

kell majd atadni tovabbi kezelésre.
16.4. Felhagyas

A tevékenység felhagyéasara vonatkozo tervekkel egyeldre nem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden esetben bontasi,
illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek megfelel6
artalmatlanitasarol az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szold
45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasai szerint kell majd gondoskodni.

A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolasa, a kdrnyezetbe

jutas esetén, azok felszedésébdl veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek megel6zésére
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megfeleld tarolo ¢és gylijtéedények haszndlata sziikséges. A keletkezd hulladékokat, a

mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden kell kezelni.
17.Felszin alatti viz

17.1. Létesitési szakasz

A telepitési szakaszban a beruhazési teruleten dolgozok Altal keletkezett kommunalis
szennyvizzel kell szamolni.
A kommunalis szennyvizek elvezetésérol a kivitelezé gondoskodik.
Az ingatlan Nyugati telekhataran folyik a Hejé-patak. Az épitési munkalatok az ingatlan
pataktdl tavolabbi felére korlatozodnak, igy azt kozvetlendl nem érintik, a patak és az épitési
tertilet kozti legkisebb tavolsag varhatéan 60 m-nél nagyobb.
A felszini, felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e A talajviz elszennyezddése csak havdéria esetén lehetséges, amikor kdolajszdrmazék

keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

Fenti esemény gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetd.

e A munkalatok tertiletén példaul az alabbi intézkedések betartasaval a felszini és a felszin
alatti vizek védelme biztosithato:

e A tevékenység végzes soran fokozott figyelmet forditanak arra, hogy szennyezd anyag
ne kerlilhessen a talajra és ezéltal a felszin alatti vizbe.

e A tevékenység végzése soran szennyezO anyag (olajszdrmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

e A beruhazas soran lizemel6 gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazésaval fogjak megvalositani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kerllését.

e A tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, korszerli gépekkel fogjak végezni.
Az lizemeld gépeket rendszeresen ellendrizni, karbantartani kell.

e A munkalatokhoz kapcsolodd gepek karbantartdsa nem a munkaterlleten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

Tekintettel az épités varhato vizigényeire, valamint arra, hogy a keletkez6 szennyvizek gytijtése
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és kezelése kornyezetszennyezést kizar6 médon megoldhato, az épités hatasa semleges.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezesének

kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkenthetd.

17.2. Uzemelési szakasz

A raktarozasi tevékenység soran el6fordul6 vizhasznalatok:
a) lakossagi vizfelhasznalas az iroda és raktar épiletekben (ivoviz, mosdo/zuhany
hasznélat, takaritdshoz hasznalt viz)

b) zéldfelllet karbantartasahoz felhasznalt viz (6nt6zés)

A varhatd kommunalis céll ivoviz fogyasztas:

Csucs vizfogyasztés: 2,8 I/s (10,07m%/h)
Véarhato napi vizfogyasztas: ~6m3/nap
Keletkezé csiics szennyviz: 491/s (17,9 m®h)

A raktarozasi tevékenység soran telepiteni tervezett parkoloban olajfogd miitargyak telepitése
tervezett (2 db). Az olajfogd miitargyakrol lefolyd tisztitott csapadékviz a Miskolc Holding Zrt.
lizemeltetésében 1évo arokba keriil.

A terlileten a talajviz maximalis szintjét, ill. nyomasszintjét a terepszinten lehet becstlni. A
talajvizallas maximuma a tavaszi félévre esik, ill. a Hejé nagyvizeihez, ill. a
nagycsapadékokhoz, hoolvadasokhoz kothetd. Mig a nyugalmi talajvizszint nyari idészakban

~-1,0m.

Az Ipari Parkban a kozmthalozat kiépitett. A telephely vezetékes ivovizzel és
szennyvizelvezetéssel is rendelkezik. Ennek megfelelden az épiiletekben keletkezd szennyviz

gyljtésre és kezelésre keriil, a felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti.

A raktarcsarnok tUzemelése soran a szallitd jarmtvek forgalmabol adddo, valamint azok

meghibasodasabdl (olaj folyas, benzin szivargas ) keletkezésével szamolhatunk.

A jarmuvek jellemzéen a betonozott feliileteken keriilnek hasznélatra, igy szennyezés a
talajvizbe, esetleg a talajvizszinttdl és szennyezés mértékétdl fiiggéen a Hejo-patakba

csapadékos id6jaras esetén kertilhet.

Jelentds szennyezés csak havéria esetén (kilyukadt tank, olaj tartaly) esetében lehetséges. Ezen

havariak kezelésére elozetes terv készitendo.
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17.2.1. Szennyvizek kezelése

A Megbizdi adatszolgéltatas alapjan a varhatd kommunalis szennyvizterhelés napi értéke 17,9
m3/h (143 m3/nap).

Kommunalis szennyvizek elvezetése:

A kommunalis szennyviz elvezetésére csatornahalozat keriil kialakitasra. Az épiilet meglévo
bekdtéssel nem rendelkezik. A kitoréseken keresztil a szennyviz alapvezetékek a telken belli
kozmiithalozatra csatlakoznak.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

Csapadék viz elvezetése:

Parkolok és egyéb tutburkolattal ellatott feliiletekrdl az {izem teriiletén kiillondsen fontos a
csapadékviz gyljtése, elvezetése és esetleges tisztitdsa. A telephely jarmiiforgalmabol adodo
olajszennyezések gytijtése és kezelése sziikséges.

28/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet 2. melléklet szerinti hatarértékeket kell biztositani.

Az érintett Hejo-patak a melléklet szerinti 4. Altalanos védettségi kategoria befogadoi
kategoriaba sorolt vizfolyas.

Az épiiletrészek tetejérdl lefolyo tiszta csapadékviz kiils6 ereszcsatornakon vezetédik le. Az
épiiletek tetejérdl levezetett csapadékviz nem igényel tisztitast.

A csarnokban vakuumos csapadékviz levezetést, a portanal pedig graviticios csapadékviz
levezetés telepitése tervezett.

Az épiileten keletkezd csapadékviz mennyisége: ~833,9 1/s.

A tiszta csapadékviz a Miskolc Holding Zrt. 4ltal lizemeltetésben 1év6 arokba kertil kivezetésre.

18.Fdldtani kdzeg

18.1. Leétesitési szakasz

Az épités fazisaban a kivitelezés kovetkeztében talajbolygatassal kell szamolni. A munkagépek
forgalmabdl adédéan minimalis talajtomaoriléssel szamolhatunk.

A teriileten 1) allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz. Az
épitd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6 telephelyén torténik. A
talaj elszennyezOddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék keril a talajra.
A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 225/2015 (VIII.
7.) Korm. rendelet szerint.

A beruhazés 0j raktarcsarnok, valamint kiszolgalo egységek, utak és parkoldk kialakitasaval
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jar, melynek osszes teriilete kozel 26 758 m?, amely kdzvetlen megsziintetd hatast jelent.

A kozmiuvek kialakitdsa, csatlakoztatdsa szintén okoz valtozast a talajban, elsdsorban az épités
sorén, ami talajmozgatéssal jar és csovek, vezetékek esetleg tartalyok elhelyezésével.

Az érintett talaj humuszban gazdag felso rétege eltavolitasra keriil, amelyhez humuszmentési
terv készll a mentésre keriil6 humuszmennyiség megjel6lésével és a kitermelt talaj Gjrateritési
helyének pontos meghatarozasaval.

A talajra gyakorolt karos, szennyezd hatas csak havaria esetében fordulhat eld, példaul gépek
meghibasodasabdl adodo olaj szennyezés.

Ezen havaria események bekdvetkezesi kockazatanak csokkentése az alabbi talajvédelmi
intézkedések betartasaval lehetséges:

e A kivitelezésben csak kifogastalan miszaki allapoti munkagépek ¢€s szallitojarmiivek
vehetnek részt. Olajcsepegés, vagy olajfolyas esetén a kdrmentesitést azonnal meg kell
kezdeni.

e Az igénybevett munkateriilet nagysagat tigy kell meghatarozni, hogy a miiszakilag
megoldhato lehetd legkisebb teriiletfoglalassal és taposdssal jar6 munkavégzést tegye

lehetové.
18.2. Uzemelési szakasz

A tevékenység zart csarnokban, illetve burkolt, beton feluleteken térténik. A talajra gyakorolt
hatds a jarml forgalombdl adodhat, az azokbol szarmazd olajos szennyezéseknek
koszonhetden, amelyet a lehulld csapadék tud bemosni a talajba.

Meértéke a csapadékviz vizsgéalataval mérhetd, sziikség esetén a csapadékviz gytijthetd,
kezelhetd.

Az ebbdl a forrasbol szarmazo szennyezés mértéke nem haladja meg egy alacsony forgalmu ut
szennyez¢s kibocsajtasat, igy mértéke a havaria eseményektdl eltekintve elhanyagolhato.

Egyéb talajszennyezés a tevékenység végzése soran nem keletkezik.
19. Termeészet — és tajvédelem

A természet és tajvédelmi munkarészt az EVD kulon mellékletét képezi, mely csatolasra

kerult.
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19.1. Leétesitési szakasz

19.1.1. Fobb épiteési tevékenységek

o munkagépek forgalma (talaj tomorilése, zajhatas)

o fa- és cserjeirtas (amennyiben sziikséges, a beépitend? teriilet jellemzden szanto)
o foldmunkék (talajkitermelése, csatornazas)

o épités (betonozott teriiletek, utak es épuletek kialakitasa)

e novénytelepités
19.1.2. Hatasfolyamatok

A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai ¢l6vilag-vedelmi szempontbdl a vizsgalt terileten
az alabbi hatasokat eredményezik:

o ¢lOhely-atalakités, éléhelyek pusztulésa;

« teriiletfoglalas, bioldgiailag aktiv felllletek csokkenése;

o ndvény- és allatfajok sérulése, pusztulasa;

o aszdllitasi Utvonalak kozelében a forgalom (zavaras) ndévekedése;

e por- és zajszennyezeés, taposas.

A legnagyobb jelentdséggel és hatassal az ¢l6helyek (T1) drasztikus atalakitasa bir, aminek
kdvetkeztében ezek megsemmisiinek és helyliket beépitések, illetve kertészeti mddszerekkel
fenntartott zoldfeliiletek foglaljak el. A beruhdzas teriiletének legnagyobb kiterjedésii él6helyei

a mezOgazdasagi él6helyek (felhagyott szanto) - ezek természetvédelmi értéke mérsékelt.

A potencidlis €l6helyek felszdmolédsa a teriileten mar évszazadokkal ezeldtt megtortént, a

jelenlegi tertiletfoglalds mar zommel mésodlagos mezdgazdasagi ¢l6helyeket érint.

A terlileten természetvédelmi szempontbdl értékesebb novény- és allatfajok sérilésével,
pusztulasaval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell szdmolni, mivel a kozvetlen hatasteriilet

¢éléhelyein ilyen fajok nem talalhatok.

A kozvetlen hatasteriileten - és kisebb meértékben az azzal hatéros terlleteken is - mar a
kivitelezés megkezdésének idOpontjatol nagyobb zavarasra kell szadmitania az €16vilag itt €16
egyedeinek. A zavaras kedvezdtlen hatasa a meglévd utak mellett hosszabb ideje
megfigyelhetd. A kivitelezés és az lizemelés id6szakaban is megndvekedd 1égszennyezd hatasa
(por) lesz a tervezett beruhazisnak, amely a széllitdsban résztvevd gépjarmiiforgalom
kovetkezménye. Ez a levegdszennyezés azonban kisebb volumene ¢és a meglévd -

gépjarmuforgalombdl szarmazd - szennyezések figyelembevételével varhatdan nem jelent
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szamottevo valtozast az allat- és novényvilag itt €16 fajai szamara.

A kivitelezési, szallitdsi munkalatok altal okozott taposasi kar varhatéan nem lesz jelentds, mert

ezek a tevékenységek kizarolag meglévo utak és a parlag ndvényzetét érintik.

A kozeli 6koldgiai folyoso teriletét a kivitelezési munkalatok kdzvetlenul nem érintik, de a zaj,

por, fokozott emberi jelenlét kedvezotlen hatasu lesz az itt talalhato fajok szdmara.

19.2. Uzemelési szakasz

A tevékenyseg nem érint természetvédelmi terliletet vagy Natura 2000 teriletet. A beruhazasi
teriilet a Hejo-patakkal hataros. A Hejo- patak érintett szakasza a csatolt Kkilon
Természetvédelmi munkarészben ismertetésre keriilt, mint a Nemzetkézi Okoldgiai Halozat
Okologiai folyosbjaként nyilvantartasba vett teriilet. A terlletre a jelen tevékenységet korlatozé

eldiras nem vonatkozik.

A tervezett 1étesitmények és a raktarozasi tevékenység az érintett ingatlan pataktdl tavolabb esd
részén kertil kialakitasra, igy a lehetd legkevésbé zavarva a patak dkologiai folyoso funkcidjat.

A pataktol valo legkisebb tavolsaga megkozelitéleg 75 m.

A természetre gyakorolt hatdsok kozul a csarnok Uzemeltetése soran a forgalom keltette zaj és

Iégszennyezés okozhatja.

A fejezetben részletesen vizsgalatra keriilt a gyartdshoz kapcsolodo levegd szennyezés €s a

telephely altal keltett zaj hatasteruletei is.

Utak, kozmuvek:

Az aszfaltozott utak az ipari terlilet és a 304. kdzut kozott egy masik projekt keretében
elkésziltek, igy az utak kialakitdsanak hatasat nem vizsgaljuk. A forgalom ndvekedése az
épitési idészakban megemelkedik, azonban az agrar, agrar-ipari kdrnyezetben, a természetes
vegetacid teljes hidnya miatt ennek természetvédelmi vonzata nem lesz értékelhetd

nagysagrendi.

Kiilon kézmi kiépitéssel nem jar a beruhdzas, mert a telek széléig tart a viz, gaz és elektromos

1égvezeték. Innen vezetik be a létesitményekhez az egyes kozmiiveket.

Tekintettel arra, hogy a Hej6-patak az érintett teriilet kornyezetében végig kereskedelmi és ipari

teruletek és létesitmények kozott, valamint nagyforgalmi utak mentén halad, a vizsgalt
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raktarozasi tevékenység varhatéan nem fog tobblet karos hatast gyakorolni az ¢ldvilagra.
Az ¢ldvilagra gyakorolt hatasat elhanyagolhatonak tekintjiik.

A tervezett beruhazas lizemelési stadiuma is terhelést jelent a teriilet él6vilaga szamara - bar
ezek a hatdsok a kivitelezés negativ hatdsaihoz mérten mar mérsékeltebbek. A kivitelezési
stddiumhoz képest csokken a zaj- és porszennyezés. A biologiailag inaktiv feliletek aranya

ebben az id6szakban nem novekszik.

A tervezett tevékenység tzemelési stddiumaban allatfajok pusztulasa, sérllése kdvetkezhet be
gazolas esetén, amely elsdsorban a madarakat és a kétéltli allatokat veszélyezteti. Ennek

volumene az allatfajok kis sz&ma és a forgalom kis sebessége miatt nem szdmottevo.

Osszességében kijelenthetd, hogy a tervezett tevékenység iizemelési stadiumdban - figyelembe
véve a terlleten jelenleg is fenndlld terheléseket - jelentds vdltozdast nem okoz az élévilig

szamara.
20. A hatasok 6sszefoglalo ertekelése

Az el6z0 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat. Az alabbi tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
Osszességében kijelenthetd, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében a raktarcsarnok

elkésziiltével, lizemelésével a kornyezeti allapotvaltozasok, hatasok nem jelentdsek.

42. tablazat: Az lizem létesitésének koérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

Kornyezeti Hatast kivalto ’ Hatas Hatas Hatas . )
. ’ Hato-tényezék Valtozas jellemzése
Elem tevékenység idotartama | mindsitése terilete
A tevékenység
Dizel motorok Fustgaz- Létesités Nem A telephely )
) ; befejezésével
Uzeme kibocsatas Uizemelés jelentds teriilete )
megszlinik
o A tevékenység
. . Letesités Nem A telephely L
Anyagmozgatas Sz4llé por ] ) befejezésével
Uzemelés jelentds teruilete )
megsziinik
Levegd _ _
i ] A tevékenység
Dizel motorok Flstgaz . ) Nem A telephely L
) ) o Uzemelés ) ) befejezésével
Uzeme kibocsatas jelentds terulete )
megsziinik
. A tevékenység
Fustgaz- . ) Nem A telephely L
Fiités . » Uzemelés befejezesével
kibocsatas jelentds terulete )
megsziinik
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Esetleges
, o . A telephely ,
Anyagmozgatas humusz Létesites Elviselhet6 erillet Tereprendezés
erlilete
Foldtani kozeg, roncsolddasa
Talaj ) ) A tevékenység
Dizel motorok Esetleges olaj . ) Nem A telephely o
. Uzemelés ) befejezesével
uzeme szennyezesek jelentds terulete )
megszinik
Nem
o . . . . A telephely _
Felszini viz Nincs Nincs Nincs érzékelhet Nincs
terlilete
i)
i . Nem
Felszin alatti ] . . ey A telephely ]
Nincs Nincs Nincs érzékelhet Nincs
viz terlilete
)
Fistgaz- o A tevékenység
Dizel motorok ) . Létesites Nem A telephely L
kibocsatas, zaj, ) befejezésével
Uzeme ) Uzemelés jelentds terulete )
, rezges megsziinik
Elovilag _ _
A tevékenyseg
Csarnok Bolygatott o Nem A telephely L
o ] Létesités befejezesevel
kivitelezese terlletek jelentds terlilete ]
megszinik
i ] o A tevékenység
Dizel motorok Flstgaz- Létesités Nem A telephely L
. L ] befejezésével
) Uzeme kibocsatas, zaj Uzemelés jelentds terlilete )
Telepulési megsziinik
kdrnyezet A tevékenység
Anyagmozgatas, _ . ) Nem A telephely L
Zaj Uzemelés befejezésével
rakodas jelentds terulete )
megszinik

Leveg6:

A beruhazas levegdre gyakorolt hatdsa elhanyagolhato. Az épitési — Kivitelezési munkalatok
soran a gépjarmiivek altal kialakul6d emisszios értékek elhanyagolhatoak és csak a beruhdzas
tertletére korlatozodik. A létesitési szakaszban a forgalomndvekmény mértéke szamottevd
novekedést nem okoz. A beruhdzas teriiletén beliil 1étrejovo gépjarmiiforgalom véarhatéan nem
lesz  érzékelhet. Az Uzemelési szakaszban a széllitdsi tevekenység okozta
forgalomnovekménybd6l adodo levegéterhelés elhanyagolhatdé mértékili, csak az tutra, mint
szallitasi utvonalra korlatozodik.

Szamitasaink sordn a raktarcsarnok iizemelésébdl adodo levegdterhelés szempontjabol jelentds

hatdsok nem varhatok a jelenlegi alapterheltséghez képest.

Viz:
Tekintettel az épites varhato vizigenyeire, valamint arra, hogy a keletkez6 szennyvizek gytijtése

és kezelése kornyezetszennyezést kizar6 médon megoldhato, az épités hatadsa semleges.
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A raktarcsarnokban tervezett tevékenységhez kapcsolodoan a vizekre veszélyes anyagokat nem
hasznalnak.
Az ingatlan vizfogyasztasat alapvetden az alabbiak hatarozzadk meg:

e (izemi dolgozok fogyasztasa,

e irodai dolgozdk fogyasztasa,

o takaritds céljara igénybe vett vizmennyiség.
A tervezett létesitmenyben csak kommunalis szennyviz fog keletkezni, technoldgiai szennyviz
nem. A kommunalis szennyviz elvezetésére csatornahal6zat kertl kialakitasra, mellyel a telken
beliili kozmiihal6zatra csatlakoznak.
Az épliletek tetejérol lefolyo tiszta csapadékviz kiilsd ereszcsatornakon vezetddik le, a lefolyo
csapadékviz nem igényel tisztitast. A csarnokban vakuumos csapadékviz levezetést, a portanal
pedig gravitacios csapadékviz elvezetés telepitése tervezett. A tiszta csapadékviz a Miskolc
Holding Zrt. éltal lizemeltetésben 1évd arokba keriil kivezetésre. A parkolokbdl, valamint a
burkolt utfeliiletekrdl elfolyd csapadékviz olajlevalaszté berendezésre lesz ravezetve. Ezen
tertiletekr6l elfolyo csapadékviz gytijtése, elvezetése, esetleges tisztitasa kiilondsen fontos. Az
esetleges olajszennyezések gytijtése és kezelése sziikséges. A tevékenység normal lizemmenete

sordn a felszin alatti és a felszini vizekre gyakorolt hatds semlegesnek tekinthetd.

Hulladékgazdalkodas:

Normal (zemmenet sordn a raktarcsarnokban tébbnyire kommunélis és csomagolasi

hulladékok keletkezésével kell szamolni. Az ilizemmenet soran keletkezd csomagolasi
hulladékokat szelektiv modon tervezik gylijteni. A tervezett raktarozasi tevékenység, illetve az
ahhoz kapcsol6dd karbantartdsi munkalatok és az irodai tevékenység soran Kisebb
mennyiségben keletkezhetnek majd veszélyes hulladekok, melyeket atadasig a kialakitott
veszélyes hulladék iizemi gytijtéhelyen fognak tarolni.

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria esemény veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyasa
esetén kovetkezhet be. Az elfolyas Gzeméplleten belll vagy burkolt, betonozott terileten
kdvetkezhet be, mivel a kdzlekedési és manipulaciés Utvonalak betonozottak. A havariakbol
keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkez6 cégeknek kell majd atadni
tovabbi kezelésre.

A felhagyési tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés minden esetben bontasi,
illetve épitesi-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek megfeleld
artalmatlanitasarol az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold
45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasai szerint kell majd gondoskodni.
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Zaj:

A beruhazasi terillethez legkozelebbi védendd épiilet Miskolc Harsany utca lakohazai, melyek
mintegy 850 méterre helyezkednek el a tertilettdl.

Az ¢épitési tevékenység idején az épitdipari kivitelezéstdl szdrmazd zajterhelés a nagyobb
zajkibocsatassal jard technologiai miiveletek végzése és a legzajosabb épitGipari -gépek
miikodtetése soran, 8 oras folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a kdrnyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM egyuttes
rendelet 2. mellékletében elGirt hatarértéket. Az épitési — kivitelezési tevékenység soran a a
legkozelebbi lakdéplletnél teljestinek a 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM egyittes rendelet 2.
mellékletében szerepld nappali hatarértékek. Ejszakai idszakban épitési munkalatok nem
torténnek. A telepitési szakasz forgalomndvekménye a vizsgalat kozutak alapallapot okozta
zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valosdgban nem érzékelhetdk.

A telephely zajkibocsatasa a ki-berakodas, anyagmozgatas, illetve a telephelyen belili
kozlekedésbol tevodik dssze.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatésteriileten beliil nincs védendd
létesitmény, lakéhaz. Az Ulzemelési szakasz forgalomndvekménye a vizsgalt kozutak

alapéllapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a valosdgban nem érzékelhetok.

7

Elovilag:

A helyszin Miskolc varos - Goromboly varosrésztol keletre (1,0 — 1,1 km), a Szirma varos-
részt6l délnyugatra (1,9 — 2,0 km), a 304 szamu féutvonaltol délre (0,7 — 0,8 km), helyezkedik
el a Hej6-patak bal partjan, szantdé miivelési agban, 108 — 110 m tengerszint feletti magassag-
ban. A tervezett raktarcsarnok teriiletén fellelhetd legjellemzobb tarsulasok a mezdgazdasagi
hasznositas kdvetkeztében szantéfoldi gyomfajokkal jellemezhetd, de megtalalhatdo éshonos
fafajokol allo ligeterd6 folt, kisebb facsoport, fizliget. A vizsgalt terulet eredetileg folydvizi,
artéri és lapi novénytarsuldsok uraltdk. A folyopartokat kiséré nadasokat és bokorfiizeseket
elébb fliz-nyar, majd a magas artereken tolgy-koris-szil ligeterd6k kovették.

A beruhdzés helyszine az eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi rendeltetésii
terliletekrél szolo 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentdségli
természetvédelmi rendeltetést tertiletekkel érintett foldrészletekrol szold 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halozat teriiletének, és az Orszagos
Tertiletrendezési Tervrdl szolo 2003. évi XXVI. térvényben lehatarolt orszagos okologiai

hal6zatanak sem része.
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Az elbozetes vizsgalati dokumentacid készitése soran szamba vettiik a tervezett tevékenység
kiépitesének Iépéseit, a lehetséges havaria eseményeket, ezek kibocsatésait és a kibocsatasok
kornyezetre gyakorolt hatasait is. Osszességében a tervezett tevékenység nem jar jelentds
kornyezeti hatassal. A kdzvetlen hatasteriilet a beruhazas terllete, annak néhany tiz méteres
kornyezete, valamint a szallitasi utvonalak és azoknak kdzvetlen kdrnyezete.

A beruhdzas kornyezetvédelmi szempontbdl engedélyezheto.
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21. Mellékletek

Helyszinrajz
Meghatalmazas
Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének igazolasa

R

Szakértoi engedélye
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Hatarozat szama: 632/2012
{gyintézi: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértdi tevékenység megadasa

HATAROZAT

NAGY MIHALY TAMAS kérnyezetmérnék
akinek

kamarai nyifviniartdsi szame: 05-1677

sziiletési helye: | ideje:| Janyja neve: I:I

lakeime: 3528 Miskole, Kisfaludy u. 3.

oklevelének kiallitoja: SZIF és a Széchenyi Istvin Egyetem Miiszaki Tudoményi Kar, szama: 11-106/2003., kelte:
2003. jalius 01,

ENGEDELYEZEM,
hogy.

SZKV-hu Hulladékgazddlkoddas
SZKV-le Levegotisztasag-védelem
SZKV-vf Viz- és fildtani kézeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakteriileten szakért6i tevékenységet végezzen.

Ezzel cgyidejileg a Magyar Méméki Kamara alral vezetett Orszagos Tervezi és Szakértdi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-1677, SZKV-le 05-1677, SZKV-vf 05-1677, SZKV-zr 05-1677 szamon bejegyertem.

Jelen_engedély visszavondsiy érvényes, de sz engedélyezell tlervezési levékenységel csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémiki Kamara dltal vezetett — az adort iddszakra hatilyos — arszdgos
Névjegyzékéhen szerepel.

Tajékoztatom, hopy a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodasi és tajvédelmi szakértoi
tevckenységrdl szold 297/2009 (X11.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlo a bejegyzett adataiban
bekivetkezett valtozast § munkanapon belill irasban koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatdrozatot a tervezi- ¢s szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolo 1996, évi
LVIIL térvény 42. §-dban és a kdmyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodasi és tajvédelmi
szakérthi tevékenységral szolo 29772009 (XI1.21) Korm. rendeler 3. § a) pontjaban biztositott
hatask6romben hoztam.

Az indoklast ¢s a jogorvoslatrol szold tajékoztatast a kézigazgatdsi hatdsdgl eljdrds és szolpaltatas
Alwalanos szabdlyairél szolo 2004. évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melloztem.

Miskele, 2012, oktdher 135.



