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Verzié Datum Szerz6 Ellendrizte Jovahagyta Leiras

A 2023.04.24 Ivady Agnes  Varkonyi Zoltan  Véarkonyi Zoltan  Belsé ellenérzésre

B 2023.04.27 Ivady Agnes  Varkonyi Zoltan  Varkonyi Zoltan  Meghbizéi jévahagyasra
C 2023.11.22. Ivady Agnes  Varkonyi Zoltan  Varkonyi Zoltan  Belsé ellenérzésre

D 2023.11.27. Ivady Agnes  Varkonyi Zoltan ~ Varkonyi Zoltdan ~ Megbizéi jévahagyasra
E 2023.12.07. Ivady Agnes  Varkonyi Zoltan  Varkonyi Zoltan  Belsé ellenérzésre

F 2023.12.08. Vérkonyi Zoltan ~ Varkonyi Zoltdn  Megbiz6i jovahagyéasra

Ivady Agnes
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Hivatkozas: 427854 | B |03 |F

Informaciés besorolas:Normal

A jelen dokumentum az azt elrendel6 fél részére, és kizardlag a fent jelzett projekttel kapcsolatos célokra késziilt.

Semmilyen masik fél semmilyen mas célra nem hasznalhatja fel.

Nem vallalunk felelésséget, amennyiben a jelen dokumentumot barmilyen mésik fél, barmilyen mas céllal 6sszefiiggésben
hasznalja fel, vagy amennyiben a dokumentum olyan hibat vagy hidnyossagot tartalmaz, amely mas felek hibas vagy

hidnyos adatszolgaltatasabdl ered.

A jelen dokumentum bizalmas informéaciokat és sajat fejlesztési szellemi tulajdont tartalmaz. A dokumentumot tilos Uzleti
céllal, valamint a hatésag altal a hivatalos eljarason kiviill més felek rendelkezésére bocséatani a dokumentumot készité és a

dokumentumot elrendel6 fél beleegyezése nélkul.
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Vezetdi osszefoglald

A Nemzeti Infrastruktara Fejleszt6 Zrt. (NIF Zrt.) ajanlati felhivast tett k6zzé nyilt k6zbeszerzési
eljaras meginditaséara a ,,26 sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, Borsodchem IV. kapu) —
orszaghatar kozotti szakasz a 11,5 tonnara térténé burkolatmegerésitésének, valamint
parhuzamos kerékparut megvalésitasanak kiviteli terv szintig el6készitése, ennek keretében
Putnok uj elkertld ut tanulmanyterv szintl tervezése a kdrnyezetvédelmi engedély
megszerzésével’ targyban. A felhivas harom tervezési szakaszt jelélt meg:

e 1. rész: Putnok Uj elkeriilé Gt tanulmanyterv dsszedllitasa és kdrnyezetvédelmi engedély
megszerzése;

e 2.rész: 26. sz. f6ut Kazincbarcika (kamionparkol6, BorsodChem IV. kapu) — orszaghatéar
kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolatmegerdésités és parhuzamos kerékparat
épitésére vonatkoz6 engedélyezési terv elkészitése;

e 3.rész: 26. sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, BorsodChem V. kapu) — orszaghatar
kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolatmegerdésités és parhuzamos kerékparuat
épitésére vonatkozo kiviteli terv elkészitése.

A NIF Zrt., mint Megrendeld a teljes projektre vonatkozéan generalszerzédést kotott a
FOMTERYV Zrt.-vel, mint Tervezével a tervezési feladatok elvégzésére (projektszam PST:
A026.08). Tervez6 a Mott MacDonald Magyarorszag Kft.-t, mint szakért6t bizta meg a
projekthez kapcsol6dé kdrnyezeti hatasvizsgalat elvégzésével. 2023. januar 1-t6l a NIF Zrt.
allami feladatait az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM) vette at.

Jelen dokumentum az 1. rész keretében a Putnok Uj elkertlé ut megvalositdséra vonatkoz6
kornyezeti hatdstanulméany kézértheté dsszefoglaldjat tartalmazza.

A vizsgélattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kdzlekedésfejlesztési projektekkel dsszefliggd kdzigazgatasi hatésagi lgyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségi liggyé nyilvanitasarol és az eljaré hatésagok kijeldlésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kozuti k6zlekedési
projektek / 1.2. Féutak, 1.2.120. pontja alapjan, mint ,,A 26. szamu féut, Kazincbarcika és
Banréve, orszaghatar kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamos kerékparut fejlesztéssel”,
kiemelt jelentéségii beruhazasnak minésiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. melléklete alapjan a
koérnyezetvédelmi hatdsag elézetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kdrnyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység az alabbiak szerint:

o 87. Kodzutak és kdzforgalom elél el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem
tartozik az 1. szamu mellékletbe)

— b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol.

— c) az el6z6 pontokba nem tartoz6 orszagos kdzut, helyi kézut, a kbzforgalom elél el nem
zart maganut és kerékparut védett terlleten, Natura 2000 tertleten, barlang
védbodvezetén méretmegkotés nélkdil.

A beruh&zo6i dontés szerint ugyanakkor, az Eurépai Uniés elvarasoknak valé megfelelés
érdekében a Megrendel6 kotelezéen elbirta Tervezd részére a kdrnyezeti hatastanulmany
(KHT) készitését és kbérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat.

A projekt keretében a tanulménytervi fazisban elvégzett kdzlekedési, forgalmi, miiszaki és
kérnyezetvédelmi szempontu vizsgalatok eredményei alapjan és a megrendel6i oldallal
folytatott egyeztetéseket figyelembe véve az el6zetesen vizsgalt 3 valtozat kdzil a
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tovabbtervezésre, valamint a kérnyezeti hatasvizsgalatra a telepulés déli oldalan vezetett 2.
(bibor) valtozat kertilt kivalasztasra. A nyomvonal a teleplilés beépitett teriletét délrél
hatararolva halad, nem keresztezi a Saj6 folyot.

Abra 1: KHT-ban vizsgalt valtozat

i)

JELMAGYARAZAT:

= \/izsgdlt nyomvonal

Tervezett 6nkormanyzati (it

Foldut korrekcié 8 ;
&= Tervezett hid / |
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Forras: FOMTERV Zrt. 26. sz. féut Putnok telepiilést elkeriilé Gtja, Tanulméanyterv, 2023.01.

A 26. sz. masodrend( féut Uj Putnok telepulést elkeriild szakasz kb. 5,9 km hossz
nyomvonalat K.IV. tervezési osztalynak megfelel6 miiszaki paraméterekkel 90 km/h tervezési
sebességl kultertleti masodrendl féutként tervezik, 2x1 savval. A hatélyos e-UT 03.01.11
,Kdzutak tervezése (KTSZ)” cimii Utligyi Miiszaki El&iras figyelembevételével a
forgalomnagysag alapjan lehetéség van csdkkentett, 11,0 méteres koronaszélesség
kialakitasara a teriletfelhasznalas csokkentése érdekében, illetve ezzel jelent8s épitési
koltséget lehet megtakaritani, a Tanulmanyterv tervbiralata alapjan a tovabbtervezés 11
méteres koronaszélességgel torténik.

A telepités megkezdésének varhat6 ideje 2027 masodik féléve és az épités varhatéan
hozzavet6legesen 2-3 évet fog igénybe venni, az izembe helyezés 2030 év elején varhato.

A hatastanulmany az elkerul6 Iétesitését, megvalodsitasat és felhagyaséat egyarant vizsgalja a
kapcsolodo 1étesitményekkel egyutt, tovabba dsszedllitasra keriilt a Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacié és a nyilvanossag bevonasahoz szikséges kdzérthetd dsszefoglalé.

A Megrendel6, a Tervez6 és az érintett szakhatésagok adatszolgéltatasan, valamint helyszini
bejarasokon, méréseken alapuld szakért8i kdrnyezeti hatasvizsgalat targyat képezé nyomvonal
hatasainak szakteruleti értékelése az alabbi tablazatban bemutatottak szerint 6sszegezhetd. Az
értékelés alapvetéen a legkedvezétlenebb esetet veszi figyelembe. Tekintettel arra, hogy egy
esetleges felhagyas az épitett infrastruktira megszintetésével a létesitéshez igen hasonld
hatasokkal jar, az 6sszegzésben ezt kildn nem szerepeltetjik.

Tablazat 1: A Putnoki elkeriilé becsiilt hatasainak dsszesitése a telepités (épités) és a
megvaldsitas (lizemelés) idészakaban

Szakterilet Telepités (épités) Megvaldsitas (izemelés)

T4j Terheld Elviselhetd
Elévilag  Megsziintets Elviselhet6
Foldtani kbzeg _ Semleges
Felszin alatti viz Elviselhetd Semleges
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Szakterilet Telepités (épités) Megvalésitas (lizemelés)

Felszini viz Terhel6 Semleges
Levegémindség Elviselhetd Semleges
Eghajlat Elviselhetd Elviselhet6
Zaj és rezgés Terhel6 Javito
Epitett kdrnyezet _ Javit6
Téarsadalmi-gazdasagi Elviselhetd Javité
Kornyezetegészségugyi helyzet Terheld Javité

Forras: Magyar — Tombacz — Filop - Teszar: El6zetes vizsgalat — hatésvizsgélét — IPPC. Kérnyezetvédelmi
Kiskonyvtar, 16. 2007.

Tajvédelem és telepuléskép-védelem

Az elkeriil6 az ember altal jelentésen befolyasolt és atalakitott tajon vezet keresztiil: féként
nagylzemi mez6égazdasagi teriletek, illetve Putnok déli belteriilete érintett, természetkozel
teriletek, nagyobb kiterjedés(i zoldterlletek csak a Sajéhoz kézelebbi részeken talalhatok.

Az elkeriil6 épitése a jelenlegi tajokoldgiai kapcsolatokra lesz terheld hatassal, ez a Sajohoz
kdzel vezeté nyomvonal hosszabban érint természetkdzelibb él6helyeket, ez esetben jobban
lehet szamitani a zoldfellleti rendszer megvaltozasara, jelentds teleplilés-szerkezeti
valtozasokat nem general, a vasut elvalasztd hatasat nem erésiti. Az tzemelés tajra,
telepulésképre gyakorolt hatasa elviselheté mértékii lesz.

Elévilagvédelem

Elévilag szempontjabol megallapithaté, hogy az elkeriilé nem érint orszagos-, vagy helyi
jelentdség, tovabba "ex-lege" védett teriiletet.

Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemei koziil az 6kologiai folyoso érintett. 30 m-es épitési
tertletsavval szamolva, az igénybevétel varhaté mértéke 19.942 m? (2,0 ha). A nyomvonal az
Okolégiai folyosét harom helyen érinti: a 37+025 km szelvénynél 25 m2 terlleten, a 38+420 km
szelvénynél 585 m2-en és a 38+600 - 39+260 km szelvények kozott 19.332 m2 dkoldgiai
folyosét vesz igénybe. Az elsd két helyszinen az érintettség jellege és az érintett él6helyek
természetességi allapota alapjan az 6kolégiai folyosé funkciojaban nem okoz zavart, azonban a
3. helyszinen részben mocsarrétet érint, amelynek természetességi allapota j0, ezért az Ut
megépitésével az 6koldgiai folyoso funkcidja az adott térségben kis mértékben csokken.

A nyomvonal a HUAN20006 "Sajd-volgy" kiemelt jelentéségl természetmegdbrzési teriiletet — 30
m-es épitési sdvval szamolva — kdzvetlendl érinti a 38+420 km szelvénynél és 38+600 - 38+755
km szelvények kozott. Az érintettség mértéke 4.746 m? (~0,5 ha). Az érintettség terileti
igénybevétellel jar, jelol6 éléhelyet, vagy jelold faj életterét, allomanyat azonban nem érinti.

A 30 m-es épitési savval szamolt dsszterilet igénybevételének mértéke 198.459 m2 (20 ha)
koril varhaté. Ebbdl az allandd vegetacioval fedett, illetve vizes éléhelyek érintettségének
varhaté mértéke: 58.397 m2 (6 ha), amely az dsszterilet 29,4%-a.

Két természetkdzeli, természetvédelmi szempontbdl értékes éléhely érintett. A mocsarrét (D34,
TDO:3-4), amelynél az érintettség mértéke 20.198 m? (2 ha) és a nem t6zegképzd nadasok,
gyékényesek és tavi kakasok (Bla, TDO:3), amelynek a szegélyét érinti a nyomvonal.
Erintettség varhaté mértéke: 955 m2.

Azokat a természetvédelmi szempontbdl jelentdsebb értéket képviseld allatfajokat, amelyek
koltéparjaira, koldniaira, él6-, szaporodbéhelyére hatassal lehet a tervezett Gt megépitése, az
alabbi tadblazat tartalmazza.
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Tablazat 2: A védett fajok allomanyainak érintettsége

Oldal 4 Oldalak 32

Km szelvény Erintett faj/taxon Véarhat6 hatasok
38+850 - 39+850 kétéltlek (Amphibia) A tervezett nyomvonal vonulasi Gtvonalukat keresztezi,
szaporodd/éléhelyiiket érinti.
39+000 - 39+250 vérfl hangyaboglarka Elshelyének szegélyét érinti, populacids szintli érintettség azonban
(Maculinea teleius) nem varhato. A térség Ude éléhelyein megfigyelt példanyok kis

méreti, diszpergalt populacié meglétét jelzik, amelynek éléhely-
fragmentumai rendkivil sérllékenyek az Ut megépitésétol
fiiggetlendl is. Az Gtt6l E-ra hatésteriileten kiviil a mocséarrét
érintetlenebb nagyobb foltjain 6sszefliggé allomanya talalhaté az
6szi vérflinek, stabilabb populacidja talalhaté a vérfi-

hangyaboglarkanak.
39+300 farkasalmalepke 5-10 példanyos allomanyat érinti a nyomvonal.
(Zerynthia polyxena)
39+400 nagy tizlepke (Lycaena Egyed szintl érintettség varhatoé a mocsarrét kiterjedésének
dispar) csokkenése miatt.

A kllonboz6 érintett fajok, éléhelyek, a Natura 2000 terilet és az 6koldgiai halézat elemeinek
védelme érdekében meghatarozott védelmi intézkedések betartasa esetén az esetleges negativ
hatasok jelentésen csokkenthetdk, vagy megelézheték. A tervezett elkerllé esetén a kétéltliek
szaporodo/éléhelyének kérnyezetében békaatjarokat, tovabba a vizfolyasok, vizelvezetd arkok
keresztezésénél a kis- és kdzepes testméretli emlésok szamara a szabad mozgasuk,
vandorlasuk biztositasa érdekében 6koldgiai atjarok telepitését javasoltuk. Osszességében
megallapithatd, hogy a beruhazas élévilagra gyakorolt hatédsa az épitési szakaszban a tdbblet-
terililetfoglalasok kdvetkeztében megsziintetd, az (izemelési szakaszban pedig — a javasolt
hatascsokkentd intézkedések betartasat feltételezve — elviselheté.

Foldtani kdzeg, felszin alatti viz védelme

A nyomvonal 1 km-es kérnyezetében nem talalhatdé sem Gzemel6, sem pedig tavlati vizbazis
lehatarolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védéteriilete, felszin alatti vizkivétel nem tervezett, illetve
a toltések kialakitasa soran tovabbra is biztositjak a természetes viszonyok kézo6tt kialakult
vizmozgast. A vizelvezetés rendezése soran a befogaddba vezetés elétt hordalékfogo kertl
beépitésre.

A tervezett nyomvonal miikodé banyaszati teriileteket kdzvetlentl nem érint, illetve elkertli a
helyben rekultivalt putnoki lakossagi hulladékleraka tertiletét is.

Foldtani kozeg szempontjabdl az épités hatasa a kivalasztott valtozat esetén megsziinteto
az Uj terlletigénybevétellel jaro, foldkitermeléssel érintett részeken, a felszin alatti vizekre
gyakorolt hatas pedig elviselhetd.

Az lizemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre a vizsgalt valtozat esetében semleges.

Felszini vizek védelme

A tervezett elkeril6 kdzvetlenll nem érinti a Sajé folyot, a keresztezett f6bb vizfolyasok a
Szorny(ivolgyi-patak, Somos-patak és Fancsalvolgyi-patak, illetve a nyomvonal érinti a Putnok-
Héti artéri 6blozetet. A beruhazas természetes vagy mesterséges allovizet, furddhelyet, forrast
kdzvetlentl nem érint. A Sajo kdzelsége és a Putnok-Héti arvizi 6blozet keresztezése miatt az
Ut alapozasanal, a foldmi tervezésénél és épitésénél az arvizvédelmi szempontokra kilén
hangsulyt kell fektetni.

A Sajo kdzelében vezetd elkerild esetén szikséges az érintett Szérnyivolgyi-patak kisebb
korrekcidja, Uj hid, illetve atereszek épitése tervezett. Minden esetben a varhato intenziv
csapadékmennyiségre szamitott vizmennyiség atbocsatédsara méretezik és épitik a vizelvezetd
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arkokat, igy javul a Sajoba befoly6 patakok és vizfolydsok vizelvezetési rendszere. Az épités
hatasa a felszini vizekre terhelé.

Az Ut lzemelésének a felszini vizeket érintd jelentés hatasa nem varhatd, a felszini vizeket
szennyezés normal (izemelés soran nem éri el. A megfelel6en tervezett és kivitelezett,
rendszeresen karbantartott atereszek és mitargyak, valamint csapadékvizelvezet§-rendszer a
felszini vizekre semleges hatasu.

Levegdminéség-védelem

Az elkeriil6 épitésének levegémindségre gyakorolt hatdsa a telepités fazisaban elviselhetd,
figyelembe véve a munkagépek helyszini, valamint a szallitéjarmivek szallitasi utvonal menti
kipufog6gaz kibocsatasabdl, illetve az épitéshez (alapozasi munkakhoz, tereprendezéshez)
kapcsolodoé kiporzashol fakadé idészakos levegéterhelést. Az elkerilé Uj nyomvonalon valésul
meg Ujabb, bar joval kevesebb érintett érzékeny hatasviselével, a 26. sz. féut jelenlegi
belterileti szakaszan jelentésen csokken a forgalom és az ahhoz kapcsolodo
leveg6szennyezés mértéke, mely javitdé hatasu az ottani, jelentés szamu érzékeny hatasvisel®
tekintetében. Az elvégzett szadmitasok alapjan az elkeriilé menti érzékeny hatasvisel6k mellett
az Allomas at mentén nének kis mértékben az atlagkoncentraciok. Osszességében az
Gzemelési fazishan a kivalasztott valtozat hatasai semlegesnek mindsitheték
levegbévédelmi szempontbdl.

Klimavédelem

Eghajlat szempontjabdl az épités elviselheté lesz: az épités soran a nagy teljesitmény,
robbanomotoros munkagépek hasznalata iiveghaz hatasu gaz (UHG) kibocsatassal jar, illetve a
megsz(ind termofoldek révén és a fak kivagasaval nyel6dk tlinnek el. Ezt részben ellentételezi a
tervezett ndvénytelepités (fasitas), valamint az, hogy a bontasbol szarmazé anyagok (aszfalt,
beton, fold) nagy része helyszinen felhasznalasra keril (pl. toltésépitésre, padkaba). Az ut
forgalma a projekitél fliggetlenil UHG-t bocsat ki, igy az, ha nem is jelentés mértékben, de
hozzajarul a klimavéltozashoz.

A klimavaltozas kockézatait tekintve az arvizek extrémnek értékelt klimakockazatot jelentenek,
mig a novekvd atlaghdmérséklet miatti kdrok az Utpalyaban, esetleges megnovekedett
fenntartasi koltségek, illetve az intenziv csapadékesemény utan kialakult lefolyastalan teriletek,
utalap nem megfelel® viztelenithetésége, karos mértéki elnedvesedése, tovabbi kimosasok és
allékonysagban okozott karok magas sérulékenységi kockazattal jarnak. Ezekre a tervezés
soran megfeleléen fel kell késziteni a miszaki infrastruktarat, illetve a szolgaltatast. A
beruhazasi teriileten tervezett beavatkozas érdemben nem gyakorol hatast a térség
klimaadaptéciés képességére.

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbél az épités hatdsa rovid idejl, a szallitasi teherforgalom,
illetve az épitést végz6é munkagépek zaj- és rezgéskibocsatasa miatt terheld. Az épités és
elkerlilé Uzemelés rezgéshatasa az épliletek tavolsaga miatt elhanyagolhat6 lesz, azonban a
nyomvonal kézvetlen kézelében lévé védendd épliletek esetében elbzetes allagfelmérés
javasolt a munkalatok megkezdése elétt.

Az Gzemelés a Putnok belterlletét mell6z6 gépjarmiforgalom terhelésének hianyaban javitd
hatdsu lesz a jelenlegi 26. sz. f6ut menti jelentés szamu hatasviselét tekintve, illetve a 2523. j.
Ut tekintetében a Rakéczi Gton. A forgalmi elérejelzések alapjan az Allomas Gton névekvd
forgalom miatt n a zaj- és rezgésterhelés, mely a javasolt hatascsokkentd intézkedésekkel
(Gtburkolat cseréje, passziv védelem) a hatarértéknek megfeleld szintre csdkkenthetd.
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Osszességében zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az lizemelési idészakban a hatasok —
a hatascsokkentd intézkedések figyelembevételével — javitdk lesznek.

Epitett kornyezet és kulturélis 6rokség védelme

Putnok teleptilés elker(ilé Gtjanak megépitése a kapcsolddo infrastrukturalis és egyéb
létesitményeivel valtozast okoz a telepiilés szerkezetében. A déli belteriilet peremén vezetd
elker(il6 a teleplilésszerkezetre kevésbé van hatassal, a déli teleplilésrész (ipari-gazdasagi és
lakoterlletek) mar meglévé, vasut altali szegregaciés hatasat nem erdsiti.

A tervezett nyomvonal esetén két meglévd épitmény bontédsa tervezett. Memléki védettséget
élvezd épllet, éplletegyiittes nem érintett. Az épitési szallitds okozta teherforgalom
ndvekedése miatt a nyomvonal kézvetlen kézelében taldlhatd épitmények rezgésterhelése
ideiglenesen varhatdéan né, elviselheté mértékben. A tervezett nyomvonal mentén az esetleges
régészeti terliletek esetében az épités elétt megel6z6 feltarast kell végezni és, ha sziikséges, a
leletmentés csdkkenti a jelentds hatas kockazatat. A kozmivek érintettségére és megfelel®
kivaltasara, védelmére kiemelt figyelmet kell forditani a kivitelezés soran a hatasok mérséklése
érdekében. A fentiek figyelembevételével az épités hatdsa az épitett kbrnyezet és a
kulturdlis 6rokség vonatkozédsaban, az érintett ingatlanok bontadsa miatt a kivalasztott
nyomvonalvaltozat esetében megsziintetének mindsithetd.

A vizsgalt nyomvonal nem er@siti tovabb a vasut elvalaszté hatasat. Az elkeriléuton kialakulo
és a varoson beliil az Allomas it mentén névekvé kdzlekedési forgalom hatasara az ut
kozvetlen kdzelében talalhaté néhany épitmény jelenlegi terhelésének elviselheté mértéki
ndvekedése varhatd, mely a javasolt hatascsokkentd intézkedésekkel mérsékelhetd.
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a 26. sz. fout jelenlegi nyomvonala mentén a sir(in
beépitett, jelentés szamu lakd és védendd épllettel bird belterlileti szakaszon a forgalmi
terhelés szamottevéen mérséklédik, ezaltal ott egyértelmiien javité hatasa lesz az elkeriilé
létesitésének.

Gazdasagi és tarsadalmi, kdzegészséguligyi hatasok

A telepités gazdasagi és tarsadalmi hatasai a kivitelezésen dolgozok esetében kedvezé.
Foglalkoztatasban, beszallitoi kérben varhaté novekedés mértéke jelenleg nem hatarozhaté
meg. Az épités gazdasagi-tarsadalmi hatasa a telepiilés déli peremén vezetett elkeriilé
esetén elviselhetd, ugyanis itt kevéssé érvényesiil az elvalaszté hatas, illetve kevesebb
érzékeny hatasvisel6 érintett, azonban néhany ipari telephely kettévagasaval szamolni kell.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasait tekintve az lizemeltetés altaldban javité hatasu, ugyanis az
elkeriil6 épitésével javul az érintett telepiilés, Putnok és a varos déli részén 1évé ipari, fejlesztési
terlletek elérhet6sége, csdkken a kozlekedési balesetek kockazata, valamint javul a
Magyarorszag és Szlovakia kozotti kozlekedési kapcsolat mindsége, igy a hatarmenti
gazdaségi, tarsadalmi kapcsolatok is élénkilhetnek. A meglévd kerékparut hasznélata
biztonsagosabb lesz a forgalom atrendez6désének készdnhetben.

Kozegészségiigyi szempontbol az elkeriléut és a kapcsolodo létesitmények megvalositasa
az épités alatt ideiglenesen tobblet zajjal és rezgéssel jar, illetve a szallitas és a munkagépek
mikodtetése miatt a levegdbe torténd légszennyezd anyagok kibocsatasa is varhatéan né
lokalisan. A vizsgélt nyomvonal esetében az lizemeltetés hatdsa javitd: hosszu tavon a
nyomvonal megoldast hozhat a jelenleg fennallé kozlekedés okozta kbzegészségiigyi
problémakra, ugyanis a forgalom a varos peremére helyezédik at, azonban a varos peremén
lakdk Uj hatasvisel6kké valnak.
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Hataron atnyulé hatasok, kévetkeztetések

A hataron atnyulé hatasok vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a Putnok telepilést elker(lé
Ut megvaldsitasa soran jelentds hataron atnyulé kornyezeti hatas nem varhato.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat olyan kizaré, jelentds, visszafordithatatlan, illetve
hatascsokkenté intézkedésekkel nem enyhithet6é hatast, mely a beruhazas telepitését és
Gizemét megakaddalyozna, nem azonositott.
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1 A tevékenység ismertetése

Jelen hatésvizsgalat targya a 26. sz. féut Uj, Putnok telepllést elkeriild szakaszanak
megvaldsitasa, a tervezési szakasz hossza kb. 5,9 km.

1.1 Vizsgalt valtozat

A hatastanulmanyban részletesen bemutatasra kertltek a tanulmanytervben elézetesen vizsgalt
Putnok elkeriild nyomvonalvaltozatok, illetve azok elényei, hatranyai egyarant. A vizsgalatok
soran a telepiilést mind az északi, mind a déli oldalr6l megprébalték elkeriilni: északon a
domborzat, az Aggteleki karszt déli nyllvanyai, mig délen a Sajo-foly6 kbzelsége és a helyben
rekultivalt lakossagi hulladéklerakd, illetve a kialakult telepililésszerkezet okoz nehézséget az
optimalis nyomvonal kialakitdsa soran. A tanulmanytervi fazisban elvégzett kozlekedési,
forgalmi, mlszaki és kérnyezetvédelmi szempontu vizsgalatok eredményei alapjan és a
megrendeldi oldallal folytatott egyeztetéseket, fliggetlen értékelemzést figyelembe véve a
tanulmanytervi tervbiralat alapjan a tovabbtervezésre javasolt, azaz a kdrnyezeti hatas-
tanulmanyban részletesen vizsgalt valtozat a Dél 11.B (bibor) nyomvonal, mely Putnok teleptilés
beépitett terliletét délrél hatarolva, annak peremén halad, a Saj6 foly6t nem keresztezi.

Abra 1.1: KHT-ban vizsgalt valtozat
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Forras: FOMTERV Zrt. Tervezdi adatszolgaltatas, 2023.

Tablazat 1.1: A KHT-ban vizsgalt elkeriil6 miiszaki paraméterei

Miiszaki paraméter Jellemz6 mennyiség
Teljes hossz (m) 5845
Ebbél dj nyomvonal (m) 5845
Ebb6l meglévé nyomvonal (m) 0
Utgeometria (el6zésre alkalmas szakaszok aranya, %) 36.0%
Toltés (m?) 102.796
Bevagas (m?) 43.174
Csomépontok (db) 7
Mutargyak (db) 1
Vizfolyas keresztezések, atereszek 3 ateresz, 1 vizfolyas

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas
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1.2  Miszaki paraméterek

Az e-UT 03.01.11 ,Kdzutak tervezése (KTSZ)” cim(i Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan és a
megbizé diszpozicidja szerint a Putnok elkeriléut fébb miiszaki paraméterei az alabbiak:

o Utkategoria: K.IV. tervezési osztaly — masodrendi féat
e Tervezési sebesség: 90 km/h / 70 km/h

e Kornyezeti korilmény (Domborzati viszony): A, (B)

e Forgalmi savok szama: 2x1 sav

1.2.1 Keresztmetszeti kialakitas

Az elkerll6ut keresztmetszeti kialakitasara vonatkozoan a hivatkozott KTSZ-ben elGirtak
tekinthet6k iranyaddnak. A nyomvonalat K.IV. tervezési osztalyt 90 km/h tervezési klterileti
méasodrendi féutként tervezik, 2x1 savval. A hatélyos Utligyi Miiszaki Eliras eléirasainak
megfelel6en a forgalomnagysag alapjan (10.000 Ej/nap forgalomnagysagig) lehetéség van a
KTSZ-ben el6irt 12,0 m-es koronaszélesség helyett csdkkentett, 11,0 méteres koronaszélesség
kialakitdsara is a tertletfelhasznalas csokkentése érdekében, illetve ezzel jelent8s épitési
koltséget lehetne megtakaritani. Jelen tervezés soran — a tervbiralati bizottsag jovahagyasaval
— a teljes elkerlil6 szakaszon ezt a 11,0 m-es cstkkentett koronaszélességet kivanjak
alkalmazni a teruletfelhasznalas minimalizalasa érdekében. A tervezett elkertléut altalanos és
csokkentett keresztmetszeti kialakitasat az aldbbi abrak szemléltetik.

Abra 1.2: A tervezett elkeriiléut csokkentett keresztmetszeti kialakitasa
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Forras: Tervezdi adatszolgaltatas

1.2.2 Helyszinrajzi kialakitas

A vizsgalt valtozat nyomvonalanak kezd6 és befejezd szakasza a 26. sz. f6ut meglévd
egyeneseinek meghosszabbitasabdl indul el. Az els§ egyenes szakasz végén egy korforgalom
kerll elhelyezésre, mely utan a palya egy egyenessel halad a vasuti atjaréig. Az atjaro utan
nem a vasut mellé prébalnak visszakanyarodni, hanem a vasuttél tavolabb keresnek kevésbé
beépitett terliletet, amivel a Malom teriilet és a Sajo kdzotti teriiletre lehet kijutni. A 37+829 km
szelvény térségében alakitanak ki egy csomopontot a 2523. j. orszagos kozuttal. A kézut mellett
vezet a MAV 87. sz. vasutvonal, amelyet tébb éve lizemen kivil helyeztek. A vasut
nyomvonalaban mar nagy fak nének, azonban tekintettel arra, hogy a MAV nyilatkozata alapjan
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nem tervezi a 87. sz. vasutvonal felszamolasat, igy a tervezés soran a 87. sz. vasutvonal
megtartasaval szamoltak. A miiszaki eléirasoknak valé megfelelés miatt a 2523. . (it varosba
bevezet6 szakaszat javasolt Uj nyomvonalra elhelyezni, illetve ehhez kapcsol6ddan a déli
telepilésrész elérhetéségének javitasa érdekében a vasutvonallal parhuzamosan egy
onkormanyzati kezelés( ut kerdl kialakitasra kb. 570 m hosszan. A Szorny(ivolgyi-patak
keresztezésénél a meder korrekcidjara lesz sziikség. Az elkeril§ a patak utan egy vizelvezet6
utan a Névtelen 13 arok nyomvonalahoz igazodik. A 26. sz. f6ut meglévé nyomvonalara egy
nagyobb sugaru ivvel fordul ra, az iv el6tt helyezik el a végcsomopontot.

1.2.3 Magassagi vonalvezetés

A tervezett Utszakasz végig a Sajo volgyében vezet, igy magassagi vonalvezetése jellegét
tekintve sikvidéki. A kezdd és végszelvény a meglévd 26. sz. f6Ut magassagi vonalvezetéséhez
igazodik. Azokon a helyszineken, ahol kérforgalmi csomépont javasolt, ott a magassagi
vonalvezetés is ehhez igazodik.

A magassagi vonalvezetés kialakitdsanal figyelembe kellett venni a kévetkezd koérliiményeket: a
Sajo6-folyé kdzelsége miatt a mértékadd arvizszint (MASZ) + miiszaki biztonsag szintje, a MAV
92. sz. vasutvonal keresztezésénél a vasut szintje, a Szérny(volgyi-patak esetében a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen a partél +50 cm lehet a mitargy alsé sikja. A
magassagi vonalvezetést Ggy alakitottak ki, hogy az arvizvédelmi eléirasoknak megfeleljen,
azonban a vasuti atjarok kérnyezetében ezt nem tudtak tartani, mivel a meglévé vasut szintje ez
alatt van, de a mértékado arvizszint folott. Alapvetéen térekedtek kis magassagu toltés
kialakitdsara, mivel a térségben agyagos a termett talaj.

1.2.4 Csomopontok

A csomopontok tipusat a forgalmi vizsgalat eredménye alapjan, elsésorban a forgalombiztonsag
és a forgalomlefolyas szempontjainak figyelembe vételével hataroztak meg. A kivalasztott
valtozat a nyomvonalan a keresztez, orszagos kézutak mindegyikével szintbeni csomépontot
alkot, 6sszesen 7 db Gj csomoépont tervezett (Id. alabbi tablazatban).

Téblazat 1.2: Az elkeriild nyomvonalan tervezett csomodpontok

Kmsz  Utszam Telepuilés  Utkategéria Csomdpont Agak Jelleg
tipusa szama

36+045 26 sz. féut, Putnok Uj Putnok féut/mellékat korforgalom 3 kilterulet
bekoté ut

36+925 26 sz. féut — Putnok féut/mellékat els6bbségadas 4 kilterulet
onkorményzati ut

37+829 26 sz.féut—2523.j. ut  Putnok féut/mellékat jelz6lampas 4 kultertlet

38+858 26 sz. féut — Putnok féat/mellékat elsébbségadas 4 kiltertlet
onkorméanyzati ut

39+280 26 sz. féut — Putnok féat/mellékat elsébbségadas 4 kiltertlet
onkorméanyzati ut

40+013 26 sz. féut — Putnok féut/mellékat els6bbségadas 3 kilterulet
onkorméanyzati ut

41+050 26 sz. féut, Putnok Uj Putnok féut/mellékat korforgalom 4 kilterulet
bekoté ut

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas

1.25 Miitargyak

A rendelkezésre allo informéaciok alapjan alabbi tablazatban bemutatasra keriilnek a tervezett
elker(il6 altal keresztezett vizfolyasok és a tervezett keresztezési mitargyak.
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Tablazat 1.3: Vizfolyasok keresztezése a nyomvonalon

Vizfolyés, &rok neve  Keresztezési miitargy Km szelvény Kezel6je
Hatéarvolgyi-patak hid 35+845 Onkormanyzat
Szérnylvolgyi-patak hid 38+600 EMVIZIG
Névtelen-13 &rok ateresz 39+850 EMIVIZIG
(Somos-patak)

Nevtelen-%z a'rok ateresz 40+310 EMIVIZIG
(Fancsalvolgyi-patak)

Névtelen-13 arok ateresz EMIVIZIG

(Somos-patak) 40+990

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, 2023 januar

A 26. sz. féut Hatarvolgyi-patak meglévd keresztezését a tervezett Putnok elker(lé Gt kiépitése
nem érinti. A tervez6i adatszolgaltatas szerint az érintett nyomvonalszakaszon a Szoérny(ivolgyi-
patak keresztezésére tervezett hidmitargy. A tanulmanytervben az elkerilé ut mitargyara két
szerkezeti vazlat készlilt: egy el6regyartott vasbeton keretelemes hid és egy hullamositott
acéllemez szerkezet. Mindkét valtozat toltésatvezetéses mitargy, a hidak teherbirasa ,A” (80 t)
az e-UT 07.01.12.:2011 el6iras szerint. Mindkét hidban atvezetésre keril a burkolt meder, a
csatlakozé rézsiket szintén tartdsan szilard burkolattal javasolt ellatni. Az igen kicsi
keresztezési szog miatt a vizfolyas korrekciéja javasolt kb. 50 m-en.

1.3 Az uttal egyitt kialakitando Gj halézati elemek

1.3.1 Vasuti keresztezések

Az elkerll6 esetében két vasuti keresztezést is ki kell alakitani a Putnok déli részén athaladoé, a
MAV 92. sz. Miskolc-Banréve-Ozd vasttvonalon. A kézUti és a vasuti forgalom nagysaga,
sebessége alapjan nem szikséges kuldnszintl keresztezés, igy minden esetben szintbeni

A MAV 87. sz. vasltvonalat tobb éve tizemen kiviil helyezték, a palya tobb helyen is jelentésen
sérilt (foldcsuszamlas miatt, illetve a sinek kdzott mar terebélyes fak nének). Tekintettel arra,
hogy a MAV tanulmanytervhez kiadott nyilatkozata alapjan nem tervezi a 87. sz. vasttvonal
felszamolasat, igy az elkerild tervezése soran a targyi vasitvonal megtartasaval, annak
keresztezésével kellett szamolni. A 87. sz. vasutvonal keresztezésénél szintén szintbeni vasuti
atjaré kialakitasa tervezett. Tavlatban a MAV 87. sz. vasitvonal felszamolasa mellett a vasut
helyére kerékparut kertilhetne megvalésitasra.

1.3.2 Egyéb létesitmények

A Putnok elkertldut létesitése — a mlszaki el6irdsoknak valé megfelelés érdekében — a 2523. j.
orszagos kdzut varosba vezetd szakaszanak korrekcidjat teszi szilkségessé, illetve ehhez
kapcsoléddan a déli telepulésrész elérhetéségének javitasa érdekében a vasutvonallal
parhuzamosan egy 6nkormanyzati kezelés( Ut kialakitasa tervezett kb. 570 m hosszan. A
keresztez6 foldutak esetében a burkolt uthoz térténd csatlakozasa el6tt min. 50 m sarrazé
burkolat keril kiépitésre.

1.3.3 Kerékparutak

A gyalogos és kerékparos turisztikai Utvonalak feltérképezése megtortént annak érdekében,
hogy a féuti fejlesztés esetleges elvagd hatdsa ne jelentsen a késébbiekben hatranyt, a
nyomvonalat keresztez6 utvonalak atjarhatésaga a tovabbiakban is biztositott legyen. Az
elkertiléuti nyomvonalnal a meglévé és tervezett kerékparos nyomvonalakkal megfelelé
kapcsolatot, keresztezést kell biztositani. Putnok el6tt az elvalasi csomdpontnal — mivel jelenleg
a féut déli oldalan vezet a kerékparut — a biztonsagos atvezetésrél gondoskodni sziikséges,
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illetve a 2523. j. orszagos kozuti csomédpontnal is biztositani sziikséges majd a kerékparosok
biztonsagos keresztez6 mozgasat.

1.4 Tevékenység helye

A tervezéssel érintett teriilet, azaz a 26. sz. f6ut putnoki elkeriilé6 szakasza Borsod-Abadj-
Zemplén megyében helyezkedik el és alapvetéen Putnok véros belteriletét, illetve kiltertletét
érinti. A tevékenység helyének lehatarolasat lasd a mellékletben talalhaté KHT-03.01 és KHT-
03.02 szamu atnézeti helyszinrajzon M=1:10:000 méretaranyu térképen.
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2 Hatasfolyamatok és a hatasteruletek

2.1 Hatasfolyamatok

A Tablazat 2.1 mutatja tervezett tevékenység esetén a kiilonbdz6 fazisokban eléforduld
hatasokat, hatasfolyamatokat és az érintett kbrnyezeti elemeket, illetve rendszereket.

Tablazat 2.1: Lehetséges kérnyezeti hatasfolyamatok

Hatotényezok Hatasviselok  Kdzvetlen hatasok Kdzvetett hatdsok
Létesités
Terllet el6készitése, Leveg®, zaj Kibocsatasok okozta immisszié El6vilagra, emberre kifejtett
terlletfoglalas noévekedés zavaro hatas;
Egészségkarosodas
Fold, talaj Mennyiségi csokkenés Mezégazdasagi

Erézié

hasznosithatésag csokkenése
Noveényzet degradacioja

Felszini vizek

Lefolyasi viszonyok megvaltozasa

Vizgyiijté terilet feldarabolodasa

Elsvilag Elshely és élettér csdkkenése Biodiverzitas csokkenése
Zavaras Id6szakos egyedszam
csokkenés, migracio
T4j T4j- és terililethasznalat valtozasa Varosképi valtozas
Telepulés Birtokhatér valtozasa Funkcidkiesések egyes teriileten
Régészeti lel6helyek bolygatasa Kulturalis 6rokség értékeinek
[feltarasa pusztulasa /védelembe
Muiemléki értékek esetleges helyezése
allapotromlasa Tarsadalmi-gazdasagi
Foglalkoztatottsag névekedése prosperitas n6
Alépitményi és Levegb, zaj Kibocsatasok okozta immisszié El6vilagra, emberre kifejtett
felépitményi novekedés zavaro hatas;
munkalatok Egészségkarosodas
(anyagmozgatas, - . : S S e PR —
munkagépek Fold, talaj Talajszerkezet, tomorség valtozasa Talaj vizhaztartas valtozasa
kibocsatasai, Ut menti  Levegé Atmeneti leveg8szennyezés Talaj és vizek szennyezédése
teruletek karositasa P . ax - ] A P
) El6vilag Zavaras, éléhely csokkenése Migréacid, degradacio
Telepilés Zaj- és rezgésterhelés zavard hatadsa Epitmények allagvaltozasa
T4j Esztétikai hatés, tajképvaltozas -
Epitési hulladék Fold, talaj Talajszennyezés Vizminéségromlas
képzGdese, tarolasa g Esztétikai hatas -
Megvalésitas
Forgalom (né, illetve  Levegé, zaj Nyomvonalon és kdrnyezetében Elettani valtozasok
atszervez6dik) immisszié novekedése, zaj- és rezgés
zavaro hatasa
El6vilag Zavaras, élettércsokkenés Migréacié, degradacié
Egyedpusztulas
Telepulés Nyomvonalon és kdrnyezetében zaj- Elettani valtozasok
és rezgés zavaro hatasa
Ut, mint létesitmény Elsvilag Fragmentacio, vandorlas és migracié Populacié degradacioja
korlatozasa Genetikai sodrédas
Uttest csalogat6 hatasa miatt gazolas i faiok lend
Szegélyndvényzettel éldhelybévillss ) falok megjelenese
Levegd Mikroklima megvaltozasa Okoszisztéma megvaltozasa
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Hatétényez6k Hatasviselok  Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok
Felszini viz Vizdinamikai valtozasok Vizhozam-valtozasok
T4j T4j- és terulethasznalat valtozasa Tajkép és tajszerkezet
véltozasa
Innovaciés hatasok: Uj
beruhazasok a térségben
Telenilés Epitmények allagvéltozasa Telepuléskarakter megvaltozasa
P Uj épitmények létrejétte Telepiilési kapcsolatok
véltozasa
Térség gazdasagi novekedése
Ut karbantartasa, téli ~ Fold, talaj Talajszennyezés Vizminéség romlasa
tisztitasa El6vilag Zavaras, él6helycsokkenés El6helyek degradacioja
Felhagyas
Bontasi munkalatok Ua., mint e S
PP Ua., mint épitésnél Ua., mint épitésnél
épitésnél
Rekultivacio e EIc’Sher és élettér boviilése L L. ;
Elévilag . ) L Biodiverzitas novekedés
Tobb természetkozeli terilet
T4j T4j- és terilethaszndlat valtozas Téajkép- és tajszerkezet-valtozas
Havaria
Balesetek Fold, talaj Havérias talajszennyezés Felhasznalhatsag csokkenése
Felszini viz Havarias vizszennyezés Eletmindség, élettér romlasa
Killepedés miatt talaj és
Levegb Havarias levegészennyezés vizszennyezés
Kéros élettani hatasok
Teleplilés Zaj- és rezgés zavar6 hatasa Karos élettani hatasok
e Elshely és élettér csdkkenése L
Elévilag Degradécio

Egyedpusztulas

2.2 Hatasteruletek

221 Tajvédelem

Vizsgalatunk szempontjabdl hatasvisel6knek tekintheték a nyomvonal altal érintett él6helyek
rendszerei, az érintett teleplléseken él6 és kdrnyékét latogaté emberek, valamint azok, akik a
megépult utat a késébbiekben hasznalni fogjak. Az idealis nyomvonal kivalasztasanal
elsddleges szempont az értékes tertiletek, él6helyek, taji elemek megtartasa, a kialakitas soran
az utat hasznalok és hatasait elszenveddk kerllnek a tervezés kdzéppontjaba (pl. tajba

illesztés).

Az Ut a terlletfoglalds, terllet elékészités kdvetkeztében megvaltoztatja a tajszerkezetet,
valamint a tajképben is maradandé valtozasokat okoz. Az Gt Iétesitésével megvaltozik a
kornyezé élettér, hiszen a toltésen vagy bevagasban vezetett ut megvaltoztatja a domborzati,
lefolyasi és mikroklimatikus viszonyokat, ezaltal az Gt kdrnyezetében talalhaté természeti

viszonyokat is.

Az épités soran ideiglenesen megvaltozik a tj esztétikgja és funkcidja, hiszen az ut terilete,
kdzvetlen kdrnyezete épitési terliletté valik, ez atmeneti élettér- és éléhelycsdkkenést okoz.

Az Gizemelés soran megvaltozik a t4j esztétikaja és funkcidja, az Ut nemcsak a tajképben okoz
valtozasokat, de megvaltoztatja a tajszerkezetet is. A ndvényzet irtAsaval csokken a biolégiailag
aktiv fellletek aranya. A terlletfoglalas kdvetkeztében feldarabol6dhatnak, megsziinhetnek
egyes természetes éléhelyek és masfajta — diverzitas szempontjabol szegényebb —
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életkbzosségek alakulhatnak ki, az él6helyek kozti atjarhatdosag csdkken. A megépilt Gt
tajkapcsolatokat vaghat ketté, illetve megvaltoztatja a terlilet szegélyezettségét.

Kozvetlen hatasterilet

Tajvédelmi szempontbdl a hatastertlet kiterjedését elsésorban a domborzati viszonyok, a
névénytakard, a terileti beépitettség és a javasolt intézkedések befolyasoljak. A kdzvetlen
hatasterllet a tajegységnek az a része, melynek tajképére, egyedi tajértékére, tajhasznalati
moédjara az ut kbzvetlenll hat. Ez altalaban a tervezett fejlesztés altal elfoglalt teriiletet jelenti,
azaz a kisajatitasi hatarvonallal egyenlé6.

Kozvetett hatasterilet

Kozvetetten érinti mindazokat a terileteket is, ahonnan az Gt latszik, és azokat a taji elemeket,
melyek az utrdl latszanak. A vizualis hatasok a hatétényez6ktdl (beavatkozasoktdl) és az egyes
hatasvisel6ktdl (tajelemektdl) fliggéen valtozok lehetnek. Az egyes beavatkozasok a taj
érzékenysége, a beavatkozésok intenzitdsa és a hatasok kiterjedése szerint szintén
eltérhetnek. Kdzvetett hatasteriletként kell tekinteni minden olyan teriletet, ahol barmilyen
hatasa érzékelhetd a beruhazasnak (teriletfejlesztés, terlilethasznalat valtozas, tajképvédelem,
tajrehabilitacid), amely akar tébb km-es tavolsagban is lehetséges.

A vizualis hatasok tekintetében is valtozas kdvetkezik be, hiszen a nagy mtargyak esetében a
hatastertlet sokkal kiterjedtebb (pl.: hidak, kérforgalmi csomépont stb.), mint ha csak az utpalya
tajképre gyakorolt hatasait vessziik alapul. A tajképben bekdvetkezd hatas a csomopontok
kornyezetében teriiletfejleszté is lehet, hiszen a kdnnyebb eléréseknek kdvetkeztében ezek a
teruletek felértékel6dhetnek.

2.2.2  Eldvilag és dkoldgiai rendszer

A terlleten és kbzelében taldlhatd természetes, vagy természetkdzeli él6helyek, az ott lako-,
él6-, taplalkozo-, kolté-, pihend, buvo és vonuld allatok, valamint a keresztezett vizfolyasokban
megtalalhato él6 szervezetek a beruhazas hatasviselbi.

Kozvetlen hatasterilet

Az Ut kdzvetlen hatasterilete a kisajatitasi/teriiletszerzési hatérig tart (épitési teriilet).

Kozvetetett hatasterilet

A kozvetett hatastertilet lehatarolasanal a mez6gazdasagi, illetve természetes vagy
természetszerl vegetaciéval boritott tertleteknél a nyomvonal tengelyétdl szamitott 100
méteres sav vehetd figyelembe. A csomépontok, vizfolyaskorrekciok és az esetlegesen
tervezett burkolt utak és mez6gazdasagi utak korrigalt szakaszai kdrnyezetében a hatésterilet
a sziikséges létesitményekhez igazodik és kiszélesedik.

2.2.3 Foldtani kdzeg, felszin alatti vizek

A foldtani kdzeg, talaj és felszin alatti vizek szempontjabdl hatasvisel6k az Utpalya, az Gtpadkak,
arkok talaja és foldtani kozege, az utpalya melletti termétalaj, talajviz, egyes esetben a rétegviz,
illetve az ezekre telepiilt vizbazisok.

Hatasteruletek

A talaj esetében a kdzvetlen hatasteriilet a kisajatitasi hatar altal évezett zéna, a hataron kivdl
esl szervizutak, és az épités alatt |étesitett depdnidk, ideiglenes teriletfoglaldsok fogjak
jelenteni. A kdzvetett hatasterilet e létesitmények hatarvonalatdl szamitott kb. 50 m szélességi
séavra korlatozodik. A foéldtani kbézeg esetében hasonld kozvetlen és kdzvetett hatasteriilettel
lehet szamolni.
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A talajviz esetében a padka és az arok terilete tekintheté kozvetlen hatasteriletnek. Kézvetett
hatasterllet a felszin alatti viz aramlasa altal érintett teriilet, melynek kiterjedése fiigg a
talajvizszinttdl, a talajviz aramlasi iranyatdl és a talaj 6sszetételétél egyarant.

2.2.4 Felszini vizek

A felszini vizek szempontjabol hatasvisel6k a nyomvonal kornyezetében talalhato, illetve altala
keresztezett vizfolyasok. Esetlinkben a legnagyobb hatasvisel6k a Sajo folyd, a Szdrnylivolgyi-
patak, a Fancsalvolgyi-patak és a Somos-patak.

Hatasterltletek

Felszini vizek kdzvetlen hatésterilete a vizfolydsok keresztezésénél és az Gtrol elvezetett
csapadékvizek befogadoba torténd bevezetésének helyén a felvizi oldalon 25-50 m, az alvizi
oldalon pedig a vizfolyas jellegétdl fliggéen 50-100 m.

Mederkorrekci6 esetén az egész korrigalt szakasz a hatastertilet részét képezi. A havarias
szennyezéseket figyelembe véve a hatasterilet joval nagyobb kiterjedés is lehet. A felszini
vizek kozvetett hatasteriiletének tekinthetd a teljes vizgyjté teriilet és a felszini lefolyasok
tekintetében valtozassal érintett terilet is.

2.25 Levegdmindség

Levegdveédelmi szempontbdl a hatasviselék a nyomvonal kdzvetlen és kozvetett kérnyezetében
él6 lakossag és a levegémindségi szempontbdl érzékeny természetvédelmi tertileteken
talalhato élévilag.

Hatasterlletek

Az épitési munkalatok soran féként a szallitashoz, anyagmozgatashoz kapcsolédéan és a
munkagépek miikddése miatt varhatok a levegémindséget befolyasold atmeneti jellegi
hatasok, melyek els6sorban az épitett nyomvonalszakaszra és az ahhoz kapcsolodé szallitasi
Utvonalakra terjednek ki. Az épités soran a kiporzas és a munkagépek emissziéjanak
kdszdnhetb6en a hatasteriilet becsiilt kiterjedése kb. 100-150 méter.

Az Uzemelés hatasat a forgalmi kortiilmények, a jarmivek emisszidi és a terjedési viszonyok
egyUlttes hatasa hatarozza meg. Az lizemelési hatasteriilet az Gt tengelyének kb. 25 méteres
puffere (306/2010. Korm. rendelet 2. § 12c) c) alapjan, mely tavolsag a szélsebesség
fuggvénye).

2.2.6 Zaj- és rezges

Hatasvisel6knek tekinthet6k az ut altal érintett telepulésrészen él6k és a kornyékét 1atogatok, a
koérnyék munkahelyein dolgozok, valamint a tervezett elkerll6utat hasznald utazékdzonség.

Hatasteriletek

A zaj és rezgés szempontjabdl megkilonboztetiink kdzvetlen és kdzvetett hatdsteriletet. A
kozvetlen hatasteriletet a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet hatarozza meg.

Kdzvetett hatasterilet, a beruhdzas megvalbsitasdhoz és lizemeléséhez kapcsolddoé terllet,
ahol ennek zaj- és rezgésvédelmi hatasai érvényesuinek. llyennek tekintheték kiléndsen a
szallitasi és megkozelitési Utvonalak kérnyezete, ahol a zaj- és rezgésterhelés az épitkezés és
megvaldsulas (lizemelés) okan megnd.

Az épitési zajvédelmi hatasteriilet a tervezett (becsiilt) épitési géppark mikodésének
zajkibocsatasa alapjan hatarolhatd le, mig a mikoédési hatasteriilet a 15 éves tavlatban varhato
forgalom zajemisszi6ja alapjan.
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A mikodési szempontu kdzvetlen zajvédelmi hatasterllet hatara az elvégzett zajmérések
figyelembe vételével és a 284/2007. Kormanyrendelet 6. §-a alapjan a hatarérték-10dB kontdrja
lesz, ahol szamos (féleg) belterileti védend6 homlokzat talalhato.

A beruhazas rezgésterhelésével az épitési id6szakban a 20 méternél kdzelebbi érzékeny
épuletek lehetnek érintettek. Az (izemelési rezgésvédelmi hatasterilet a tengely 10 méteres
koérnyezete, ahol nem talalhatoé védendé éplilet.

2.2.7  Epitett kornyezet

Az épitett kdrnyezet védelme szempontjabdl a hatasvisel6k az érintett telepllések, és az emberi
tartdzkodasra szolgald épitmények. Ezen tilmenden az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatasok
kozott vesszik figyelembe a kulturalis 6rokség épitett és targyi emlékeinek védelmét
(miemlékek, régészeti lelbhelyek).

Hatasterlletek

Kdzvetlen hatasterilet alatt az érintett hdzakat, épitményeket értjik, amelyeket a beruhazas
szerkezetileg vagy egyéb allapotukat tekintve befolyasol. Kdzvetett hatasterileten talalhaté
minden olyan épitett objektum, amelyre a beruhazas tavolabbi (térbeli és idébeli) hatasai
érvényesulnek.

Kdzvetlen hatasterilet: a projekt kozvetlen hatasterilete az épités alatt a nyomvonal tényleges
fizikai tertletfoglaldsa (a kisajéatitasi hatarvonal) és a nyomvonalt6l szamitott 20-20 méteres
terlletsavban elhelyezkedd minden egyéb épulet vagy épitmény. Az lizemelés kdzvetlen
hatasterilete a kdzutkezeld altal kezelt teljes terdlet.

Kdzvetett hatasterilet; az épitett kérnyezet szempontjabdl a létesités soran kdzvetett
hatasterileten fekszenek a szallitdssal érintett Uthalozati elemek, valamint a bontott, kitermelt
anyagok elhelyezésére szolgélo ideiglenes deponiak vagy kezeléterek. Mind az épitkezés, mind
az Uzemelés soran kdzvetett hatasterlletnek tekinthetd az érintett telepilések terllete.

2.2.8 Tarsadalmi és gazdasagi, kérnyezetegészségiigyi hatasok

Szlikebb értelemben az uj elkerliléut hasznaloi és a nyomvonal kérnyezetében él6k, tagabb
értelemben az ut altal lefedett térség lakossaga és gazdasagi szerepl8i a beruhazas
hatasviseldi.

A tarsadalmi-gazdaséagi hatadsok t6bbnyire 6sszetett hatasfolyamatok soran alakulnak ki,
foldrajzi értelemben nem hatarolhatok le egyértelmien. A kdzlekedési infrastruktira-
fejlesztéseknek a gazdasagi szektorra gyakorolt pozitiv hatasaikon keresztil, specialis szerepe
van a régiok fejlédésében. Novekszik a vallalatok beszerzési-, és szallitasi hatékonyséaga,
munkaer6 igénye, melyek hatasara mind a termék-, mind a munkaer8piacon valtozasok
kovetkeznek be.

A tarsadalmi-gazdasagi és kdrnyezetegészségligyi hatasok elsédlegesen a fejlesztési
nyomvonallal érintett telepiilés lakossagat érintik.
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3 A kornyezeti hatasok becslése, értekelése

3.1 A kornyezeti elemek és rendszerek varhato allapotvaltozasa

311 T4

Téjvédelmi szempontbdl a tervezési terileten z6mmel nagylizemi mez6gazdaségi teruletek
hazodnak, melyek alapvetéen meghatarozzak a tervezési terilet teriilethasznalatat,
felszinboritaséat, szerkezetét, funkcidjat és a tajjelleget/tajkaraktert. A tervezett nyomvonal D-i
vezetésll szakaszan pedig Putnok belterilete hatdrozza meg ugyanezeket a tajkaraktereket.
Természetkdzeli terliletek, vagy nagyobb kiterjedési zoéldteriiletek csak a Sajéhoz legkdzelebbi
részeken talalhatok: elsésorban nedves gyepek, keskeny erdé- és cserjesavok, valamint a Sajo
medre. Osszességében tehat elmondhatd, hogy mindkét valtozat az ember éltal jelentdsen
befolyasolt és atalakitott tajon vezet keresztiil.

A vizsgalt nyomvonal épitése a jelenlegi tajokologiai kapcsolatokra lesz terhelé hatassal, a
nyomvonal hosszabban érint természetkozelibb él6helyeket és a Sajot, valamint az ahhoz
kapcsol6do nedves gyepeket, cserjéseket, fasorokat. Epitése kapcsan lehet szamitani jobban a
zoldfellleti rendszer megvaltozaséara. Az uzemelés azonban — l1évén tavolabb vezet a
beltertlettdl, illetve a zoldfellleti rendszernek is féleg a tajidegen fajokkal fert6zott teriletén fut
keresztil — mar elviselheté mértékii hatassal lesz a tajra.

3.1.2  Elévilag

Elévilagvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a tervezett elkeriild orszagos, vagy helyi
jelentdség, tovabba "ex-lege" védett teriiletet nem érint.

Az Orszagos Okologiai Halozat elemei kdzil az 6koldgiai folyoso érintett. 30 m-es épitési
tertletsavval szamolva, az igénybevételek varhaté mértéke 19.942 m2 (2,0 ha). A nyomvonal az
Okolégiai folyosét harom helyen érinti: a 37+025 km szelvénynél 25 m2 terlileten, a 38+420 km
szelvénynél 585 m2-en és a 38+600 - 39+260 km szelvények kozott 19.332 m2 dkoldgiai
folyosét vesz igénybe. Az elsd két helyszinen az érintettség jellege és az érintett él6helyek
természetességi allapota alapjan az 6kolégiai folyosé funkciéjdban nem okoz zavart, azonban a
3. helyszinen részben mocsarrétet érint, amelynek természetességi allapota j6, ezért az Ut
megépitésével az 6koldgiai folyosé funkcidja az adott térségben kis mértékben csokken.

A nyomvonal a HUAN20006 "Sajo-volgy" kiemelt jelentéségii természetmegorzési
teruletet - 30 m-es épitési savval szdmolva - kozvetlendl érinti a 38+420 km szelvénynél és
38+600 - 38+755 km szelvények kozott. Az érintettség mértéke 4.746 m? (~0,5 ha). Az
érintettség teruleti igénybevétellel jar, jel6l él6helyet, vagy jeldl6 faj életterét, allomanyat
azonban nem érinti.

A 30 m-es épitési sdvval szamolt dsszterllet igénybevételének mértéke 198.459 m2 (20 ha)
koril varhaté. Ebbél az allando vegetacioval fedett, illetve vizes élohelyek érintettségének
varhaté mértéke: 58.397 m2 (6 ha), amely az 0sszteriilet 29,4%-a.

Két természetkdzeli, természetvédelmi szempontbdl értékes éldhely érintett. A mocsarrét (D34,
TDO:3-4), amelynél az érintettség mértéke 20.198 m? (2 ha) és a nem t6zegképzd nadasok,
gyékényesek és tavi kakasok (Bla, TDO:3), amelynek a szegélyét érinti a nyomvonal.
Erintettség varhaté mértéke: 955 m2.

Azokat a természetvédelmi szempontbdl jelent6sebb értéket képviseld allatfajokat, amelyek
koltéparjaira, koldniaira, él6-, szaporoddhelyére hatassal lehet a tervezett Gt megépitése, az
alabbi tdblazat tartalmazza.
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Tablazat 3.1: A védett fajok allomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Varhat6 hatasok
38+850 - 39+850 kétéltlek (Amphibia) A tervezett nyomvonal vonulasi Gtvonalukat keresztezi,
szaporodd/éléhelyiiket érinti.
39+000 - 39+250 vérfl hangyaboglarka Elshelyének szegélyét érinti, populacids szintli érintettség azonban
(Maculinea teleius) nem varhato. A térség Ude éléhelyein megfigyelt példanyok kis

méreti, diszpergalt populacié meglétét jelzik, amelynek éléhely-
fragmentumai rendkivil sérllékenyek az Ut megépitésétol
fiiggetlendl is. Az Gtt6l E-ra hatésteriileten kiviil a mocséarrét
érintetlenebb nagyobb foltjain 6sszefliggé allomanya talalhaté az
6szi vérflinek, stabilabb populacidja talalhaté a vérfi-

hangyaboglarkanak.
39+300 farkasalmalepke 5-10 példanyos allomanyat érinti a nyomvonal.
(Zerynthia polyxena)
39+400 nagy tizlepke (Lycaena Egyed szintl érintettség varhatoé a mocsarrét kiterjedésének
dispar) csokkenése miatt.

A kulénbdz6 fajok, éléhelyek és az 6koldgiai halézat elmeinek védelme érdekében védelmi
intézkedéseket fogalmaztunk meg, amelyek betartasa esetén a vonatkozé negativ hatasok
jelent6sen csokkentheték, vagy megelézhetdk.

A kétéltliek szaporodo/éléhelyének kdrnyezetében békaatjarok, tovabba a vizfolyasok,
vizelvezetd arkok keresztezésénél a kis- és kdzepes testméretli emlésdk szamara a szabad
mozgéasuk, vandorlasuk biztositasa érdekében dkolbgiai atjarék telepitése javasolt.

Osszességében megallapithato, hogy a beruhazas élévilagra gyakorolt hatasa az épitési
szakaszban a tobblet-terlletfoglaldsok kovetkeztében mindkét valtozat esetén megsziintetd,
az Uzemelési szakaszban pedig — a javasolt hatascsokkentd intézkedések betartasat
feltételezve — elviselhetd.

3.1.3 Foldtani kdzeg, felszin alatti viz

A vizsgalt terllet nagy részét harmadid&szaki liledékeken képz6dott, agyagos valyog
mechanikai 0sszetétel(l agyagbemosddasos barna erdétalajok boritjak. A talajvizszint a
nyomvonal mentén a Saj6 kdzelsége és a sekélyfdldtani viszonyok miatt, a domborzati
viszonyokat lathatéan kdvetve, erésen valtozik. A 26 sz. féut jelenlegi nyomvonalanak
kozelében a terep alatt 5 m-nél mélyebben, a vasit és a Saj6é kérnyezetében — a terepszint
hullamzésénak fuggvényében — a terep alatt jellemzéen ~1-4 m mélységben helyezkedik el a
nyugalmi talajvizszint.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl az érintett telepulés érzékeny kategoéridba sorolt. A
nyomvonalon és annak kb. 1000 méter széles puffertertletén nem talalhaté sem tzemeld, sem
pedig tavlati vizbazis lehatarolt vagy kijel6lt vizbazisvédelmi védéterilete.

A tervezett nyomvonal mikodé banyaszati terlleteket kdzvetleniil nem érint.

Foldtani kdzeg szempontjabdl a legnagyobb hatas a kisajatitasi teriileten belll a term&fold
igénybevétele jelenti. Az el6zetes szamitasok szerint az elkertlé megvalositdsa esetén
megkodzelitbleg 14,7 ha nagysagu terméfold lesz érintett.

Az épités hatdsa a féldtani kbzeg szempontjdbdl megsziinteté az (j tertiletigénybevétel miatt, a
felszin alatti vizekre gyakorolt hatas pedig elviselhet6.

Az lGzemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre semleges.

3.14 Felszini viz

A teljes fejlesztési teriilet és hatasteriilet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag altal
kezelt Sajo a Bédvaval vizgyljté alegységhez tartozik. A tervezett nyomvonal kézvetlenil nem
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keresztezi a Sajo foly6t, érinti azonban annak nagyvizi medrét, a Putnok-Héti artéri 6bldzetet. A
tervezett elker(l6 altal keresztezett f6bb vizfolyasok a Szornylivolgyi-patak, Somos-patak és
Fancsalvolgyi-patak. A beruhazas természetes vagy mesterséges alldvizet, flird6helyet, forrast
kozvetlenil nem érint.

A Sajo kozelsége és a Putnok-Héti arvizi 6blozet keresztezése miatt az Gt alapozasanal, a
foldmii tervezésénél és épitésénél az arvizvédelmi szempontokra kiilon hangsulyt kell fektetni.

Az elkerll6 megvaldsitasa esetén sziikséges a Szornylvolgyi-patak mederkorrekcioja, illetve Uj
hid és atereszek épitése. Minden esetben a varhaté intenziv csapadékmennyiségre szamitott
vizmennyiség atbocsatasara méretezik és épitik a vizelvezetd arkokat, igy javul a Sajéba
befoly6 patakok és vizfolyasok vizelvezetési rendszere. Az épités hatasa a felszini vizekre
terheld.

Az Ut Gzemelésének a felszini vizeket érintd jelentés hatasa nem varhaté. Az utra hullé
csapadékvizek az utak menti dvarokba kerllnek, ahonnan elszikkadnak vagy végsé soron a
Sajéba jutnak. A felszini vizeket szennyezés normal lizemelés soran nem éri el. A megfeleléen
tervezett és kivitelezett, rendszeresen karbantartott atereszek és mitargyak, valamint
csapadékvizelvezetd-rendszer a felszini vizekre semleges hatasu.

3.15 Levegdmindség

A vizsgalattal érintett nyomvonal immissziés allapotait a forgalmi elérejelzések, a HBEFA
(HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport, azaz Kozuti Kdzlekedés Kibocsatasi
Faktorainak Kézikbnyve) emisszids faktorai és a legkdzelebbi josvafdi allomas szél adatai
alapjan elemeztiik, a futtatasok két csoportban torténtek:

e racshalo szamitas éves atlagos koncentracidkkal, egyszerUsitett szélrézsaval, 20x20
méteres felbontasban,

e pontszamitas csucskoncentracidkkal (98%-os percentilis) és részletes szélr6zsaval az ut
melletti 1,5 méter magas mérépontokon.

Az immisszibs szamitasok jelen allapotra (2023), valamint az izembe helyzés évére (2030) és
a tavlati 15 éves (2038) nélkile és vele allapotra késziltek. Hatarérték hianyaban az
eredmények a NOx-re vonatkoz0 tervezési iranyértekekkel keriiltek 6sszehasonlitasra.

Abra 3.1: Jelen allapoti forgalmi NOx immisszi6 (a4tlagkoncentraciok)
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Jelen allapotban az atlagkoncentracié szamitas alapjan Putnok beltertiletén az Uttengely
kornyezetében atlagosan 9-10 pg/m3 NOx koncentracié varhaté.

Abra 3.2: Uzembe helyezéskori forgalmi NOyx immisszi6 az elkeriil6at megvalésulasa
nélkil (atlagkoncentraciok)
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Az uzembe helyezéskor (2030), az elkeriléut megvaldsulasa nélkil a varhato
atlagkoncentraciok a tengely kozelében 10 pug/ms? alatt maradnak, a HBEFA emissziés
faktorainak jelentds csdkkenése miatt a forgalom fejl6dése ellenére nem érik el a jelen allapoti
koncentraciokat.

Abra 3.3: Uzembe helyezéskori forgalmi NOx immisszi6 az elkeriil esetén
(atlagkoncentraciok)
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Az elkerll6 megvaldsulasa esetén a féut eredeti nyomvonalan kézel tizedére csdkken az
atlagos NOx koncentracid, mig az elker(il6 mentén a szamitasok alapjan csak kb. 5 pg/ms3
atlagkoncentracio alakul ki maximdlisan a 2523. j. orszagos kozuti csatlakozas kdzéppontjaban.
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Az Gizembe helyezés évére tajékoztatd jelleggel elvégzett 6ras cslcskoncentracié-szamitasok
(98%-o0s percentilis értékkel) alapjan NOx tekintetében az elkeriild megvaldsulasa nélkil a féut
kdézvetlen kdrnyezetében az 6ras tervezési iranyérték tébbszérés meghaladasa fordulhat el az
év 2%-aban. Az elkerlll6 megvaldsulasaval a f6ut jelenlegi belterlileti szakasza mentén a NOx
koncentracié varhatdéan az éras tervezési iranyérték ala csokken. Az elvégzett szamitasok
alapjan megallapithato, hogy a 26. sz. ut eredeti, siirln lakott belteriileten atvezeté nyomvonala
mentén és a 2523. . it Rakdczi uti szakasza mentén 1évd jelentds szamu érzékeny hatasviseld
levegbterhelése csokken, mig a forgalomfejlédés miatt az elkeriild nyomvonala mentén és az
Allomas uton tovabbi néhany érzékeny hatasviselé terhelése varhatdan kis mértékben né.

Az elkeriil6 épitésének levegémindségre gyakorolt hatasa a telepités fazisaban elviselhetd.
Az elkerllé Gj nyomvonalon valésul meg Gjabb, bar joval kevesebb érintett érzékeny
hatasviselével, a 26. sz. fé6ut jelenlegi belteriileti szakaszan jelentésen cstkken a forgalom és
az ahhoz kapcsolddo leveg8szennyezés mértéke, mely javité hatasu az ottani, jelentés szamu
érzékeny hatasviseld tekintetében. Az elvégzett szamitasok alapjan az elkerilé menti érzékeny
hatasviselék mellett az Allomas Gt mentén nének kis mértékben az atlagkoncentraciok.
Osszességében az lizemelési fazisban hatasai semlegesnek mindsithetdk levegévédelmi
szempontbal.

3.1.6  Eghajlatvaltozas

Eghajlat szempontjabol az épités elviselhetd lesz: az épités soran a nagy teljesitményd,
robbanomotoros munkagépek hasznalata iiveghaz hatasu gaz (UHG) kibocsatassal jar, illetve a
megszind term&foldek révén és a fak kivagasaval nyelék tinnek el. Ezt részben ellentételezi a
tervezett ndvénytelepités (fasitas), valamint az, hogy a bontasbol szarmazé anyagok (aszfalt,
beton, féld) nagy része helyszinen felhasznalasra keril (pl. toltésépitésre, padkaba). Az Gt
forgalma a projekitél figgetlenil UHG-t bocsat ki, igy az, ha nem is jelentés mértékben, de
hozzajarul a klimavéltozashoz.

A klimavaltozas kockézatait tekintve az arvizek extrémnek értékelt klimakockazatot jelentenek,
mig a ndvekvd atlaghémérséklet miatti kdrok az Gtpalydban, esetleges megnovekedett
fenntartasi koltségek, illetve az intenziv csapadékesemény utan kialakult lefolyastalan tertletek,
utalap nem megfelel§ viztelenithetésége, karos mértékii elnedvesedése, tovabbi kimoséasok és
allékonysagban okozott karok magas sériilékenységi kockazattal jarnak. Ezekre a tervezés
soran megfeleléen fel kell késziteni a miszaki infrastrukturat, illetve a szolgaltatast. A
beruhazasi terllleten tervezett beavatkozas érdemben nem gyakorol hatést a térség
klimaadaptéciés képességére.

3.1.7 Zaj és rezgeés

Zajvédelmi szempontbél megallapitottuk, hogy a tertilet dominans kdzlekedési zajforrasai a 26.
sz. féut és az azzal kdzel parhuzamosan haladé 92. sz. vasutvonal, valamint a 25. sz. féut.
Ezek kiegésziilnek néhany kiiltertileti mellékut és a belteruleti kbzutak forgalmi zajaval, tovabba
kisebb Gizemek, vallalkozasok és egyéb szabadid8s zajforrasok zajaval.

A nyomvonal mentén harom (kézvetlen) helyen tortént alapallapoti zajmérés:

e M1: Vasartéri Gt 2. (kdzuti forgalmi mérés) — éjjel 2.5 dB hatarérték meghaladas.
e M2/M2v: Péczeli Jozsef Ut 71. (16.) (vasuti mérés) — mindkét id6szakban hatarérték alatt

e M4: Bem Jézsef tér 5. — nappal 5 dB, éjjel 6 dB hatarérték meghaladas (nappal a szél
kozvetett hatasa nélkil kb. hatarértéken lenne a terhelés, éjjel pedig 95%-o0s statisztikai szint
alapjan hatarérték kézelében lenne a terhelés).

427854 | B | 03 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kérnyezeti hatastanulmany Kozérthetd osszefoglalo Oldal 23 Oldalak 32

Immisszié a modellszamitas alapjan

Az IMMI szoftver segitségével készilt immisszié szamitasok alapjan jelen allapotban jelentés
meghaladasok szamithatok Putnok teleplilésen a 26. sz. f6ut meglévé, illetve a 2523. j. kdzut
belteriileti nyomvonalhoz legk6zelebbi homlokzatokon mind a nappali, mind az éjjeli
id6szakban.

Epités soran varhaté hatasok

Az épitési idészakban a dominans zajforrasok (munkagépek, szallitéjarmivek) féleg a
nyomvonal kérnyezetének zajterhelését befolyasoljak idé6szakosan. Az épitési zajok varhatéan
a nyomvonal 65 méteres puffer terlletén belll terhelik hatarérték felett a védendé
homlokzatokat, a hatasterllet hatara a nyomvonal tengelytél mért 200 méteres kontar.

Az épitési munkakbdl szarmaz6 rezgéshatasok a tapasztalatok szerint az ut tengelyétdl mért
kb. 15-20 méteres savban jelentkezhetnek, igy javasolt az ezen tavolsagon bellili védendd
éplletekrdl elézetes allagfelmérést végezni, a munkalatokat pedig kiléndsen korultekintéen
végezni ezeken a helyeken.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbél az épités hatdsa rovid idejl, a szallitasi teherforgalom,
illetve az épitést végz6é munkagépek zaj- és rezgéskibocsatasa miatt terheld.

Jellemzd lizemelési zajhatas a tavlati allapotokra

Az Gzemelés a Putnok belterlletét mell6z6 gépjarmiforgalom terhelésének hianyaban javitd
hatasu lesz a jelenlegi 26. sz. f6ut menti jelentdés szamu hatasvisel6t tekintve, illetve a 2523. j.
ut tekintetében a Rakoczi uton, ezeken a szakaszokon nem varhat6 hatarérték meghaladas. Az
elkeriil6 megvaldsulasa esetén csak a tavlati évben (2038) varhat6 2 db homlokzaton a
hatarérték meghaladasa a nappali id6szakban, ezért ide hatascsokkentd intézkedésként
zajarnyékolo fal tervezett.

A forgalmi elérejelzések alapjan az Allomas Uton névekvé forgalom miatt né a zaj- és
rezgésterhelés, mely a javasolt hatascsokkentd intézkedésekkel (utburkolat cseréje, passziv
védelem) a hatarértéknek megfeleld szintre csdkkenthetd.

Osszességében zaj- és rezgésvédelmi szempontbél az lizemelési idészakban a hatasok —
a hatascsokkent6 intézkedések figyelembevételével —javitok.

3.1.8  Epitett kdrnyezet

Az épitett kdrnyezet és kulturalis 6rokség szempontjabdl a Putnok teleptlés elkertlé utjanak
megépitése a kapcsolddo infrastrukturalis és egyéb létesitményeivel valtozast okoz a telepulés
szerkezetében, a tobblet terlletfoglalas kdvetkezében médosulnak a meglévé birtokhatarok.

A rendelkezésre allo informaciok szerint, a tervezett nyomvonal esetén tébb épitmény bontasa
tervezett, orszagos vagy helyi miemléki védettséget élvez épliletet, épitményt nem érint a
tervezett fejlesztés. A tervezett nyomvonal kdzvetlen kézelében talalhato érzékeny allagu
épuletek vagy épitmények esetében az épitési és szallitasi nehéz-tehergépjarmi forgalomtol
szarmazo rezgés azonban statikai problémakat okozhat, ezért ezek megfeleld védelmére mar a
kivitelezés tervezése soran kiemelt figyelmet szilkséges forditani. A kivitelezés soran a hatdsok
mérséklése érdekében a kbézmiivek érintettsége esetén azok megfeleld kivaltasardl, védelmérél
gondoskodni szukséges.

A fentiek figyelembevételével az épités hatasa az épitett kdrnyezet és a kulturélis 6rokség
vonatkozésaban, az érintett ingatlanok bontdsa miatt megsziintetének minésithetd.

A Magyar Nemzeti Mazeum 4ltal 6sszeallitott ERD-I. dokumentum alapjan a tervezett
beruhazas foldmunkai altal érintett tertileten nem azonositottak olyan helyben megtartandé
Orokségi elemeket, amelyet a 68/2018. (1V. 9.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés alapjan a
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foldmunkaval el kell kertini. Az adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyjtés alapjan 2 ismert
(nyilvantartott) régészeti lel6hely talalhatd a beruhazasi terilet 250 m-es pufferzéngjaban. A
nyomvonal mentén az esetleges régészeti terliletek esetében az épités eldtti megeléz6 feltaras
— és ha szilikséges leletmentés — csokkenti a jelentés hatas kockazatat.

Az elkeriiléuton kialakulé és a varoson beliil az Allomas uti névekvé kdzlekedési forgalom
hatdsara az it menti épitmények terhelésének névekedése varhatd. Ugyanakkor figyelembe
kell venni, hogy ezzel egyidében a 26. sz. fut jelenlegi nyomvonala mentén a s(irlin beépitett,
tobb lakd és védendd éplilettel bird belterlleti szakaszon a forgalmi terhelés szamottevéen
mérséklédik, ezaltal a nyomvonal menti, jelentés szamu épitményre gyakorolt hatas is
nagymértékben csokken, igy ott egyértelmiien javité hatasa lesz az elkeriil6 létesitésének.

3.2 A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi
allapotaban, életmin6ségében és életmoddjaban varhato valtozasok

3.21 Létesités

Az épités soran jellemzéen atmeneti kornyezeti terhelések jelennek meg, ezek hatasa altalaban
kedvezétlen, de id6szakos és visszafordithatd. Az épitési tevékenységgel 6sszefliggd
hataskelték els6sorban az utépitéshez, miitargyépitéshez, k6zmikivaltashoz kapcsoloédéd
foldmunkak, munkagodor kialakitdsa, szerkezetépités, valamint az ezekhez kapcsolédé
szallitasok.

Az épitésiltelepitési jellegl havariak esetén elsésorban az épitést és karbantartast végzé
munkasok vannak veszélyben, melynek kockézata az el6irasok betartasaval, az
ovintézkedések megtételével jelentdsen csokkenthetd.

Epitkezések

A kornyezet-egészségugyi hatasok kdzvetettek. Az épitkezés idején a tertileten a meglévd
forgalomhoz valé hozzaadddas hatasai lehetnek jelentések, de id6szakossaguk miatt ezek is
elviselhetd terhelést jelentenek. A tervezett elkertléut és a kapcsolddé 1étesitmények
megvalodsitasa az épités alatt ideiglenesen tdbblet zajjal és rezgéssel jar, illetve a szallitds és a
munkagépek mikddtetése miatt a levegbébe térténd Iégszennyezé anyagok kibocsatésa is
varhatdan n6 lokalisan. A leveg8szennyezés kbzvetett hatdsaként figyelembe kell venni a
krénikus léguti betegségek (pl. asztma) tlineteinek lehetséges romlasat. A tervezett fejlesztés
kivitelezésének kdrnyezet-egészséguligyi hatasai térben korlatozottak, elsésorban a szallitasi
utvonalak és az elkertléut mentén fekvé lakotertleteken él6k szadmara fog idészakosan
terhelést okozni.

A nyomvonallal érintett kozmivek (ivéviz, szennyviz, villamos, tavkozlési és gazvezetékek)
keresztezése, a szilkséges athelyezések, kivaltasok és védbécsdbe helyezések a tovabbi
tervezés soran pontosithatok. Mar a kivitelezés el6tt, a kdzmiiegyeztetés soran kiemelt
figyelmet sziikséges forditani a kzmiszolgaltatdkkal torténé egyeztetésekre. Bizonytalan
helyzetl kdzmUivek esetén el6zetes kézi feltaras javasolt.

Terllethasznalat korlatozasa

Az épités soran a varos déli részén atmenetileg jelentds forgalomkorlatozasok, terelések
varhatok, melyek ideiglenesen akadalyozni fogjak az ott él8k, illetve az arra kézlekeddk
mindennapi életvitelét, kbzlekedését. A teriileti és forgalmi korlatozasok (sebességcsokkentés
és eldzési tilalom) hatasa az adott idészaktdl fliggéen valtozé lehet: megndvekedett eljutasi
id6ket eredményez, illetve torlédasokhoz vezet. Jelentésebb forgalmu id6szakban ez a
gépjarmiivezetdkre nézve terheld, a stresszhelyzetek szama néni fog. A tervezett elkerllé a
varos belteriletének kilsd peremén halad, igy az épitkezés varhatéan kevesebb zavard
hatassal jar a zaj- és rezgésterhelést tekintve, illetve a forgalomkorlatozasok szempontjabdl is.
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Az elkerll6 megvalésitasa tébb ipari-gazdasagi telephelyet is kdzvetlenl érint: a telephelyek
mérete csokken, feldarabolédik, a tevékenység jelentds atszervezése, ideiglenes
sziineteltetése, adott esetben a teljes telephely athelyezése sziikséges.

A tovébbi tervezés soran, az organizacios tervek készitésekor kiemelt figyelmet kell forditani a
déli varosrész megfelel6 elérhetéségére, a biztonsagos gyalogos és gépjarmivel térténd
megkdzelités biztositasara.

Zoldfeluletek igénybevétele

A vizsgalt terlileten a legjelentsebb zoldfeliileti rendszert alkoté elemek a Sajé melletti
természetszer(, f6ként ligeterdd jellegli erdéteriiletek, nedves gyepteriiletek, illetve a kisebb
vizfolyasok, csatorndk melletti keskeny zdldterilletek, az utak, vasutak menti mezsgyeteruletek,
valamint a mez8gazdasagi terlletek k6zott [étrejott mezsgyék, keskeny mezdvédd erdésavok.

A zoldfellleti rendszer az épités soran megvaltozik, az Gt jelenlegi helyén kialakult névényzet és
zoldterllet meg fog semmisiini. Az elé6zetes szamitasok szerint a nyomvonal hosszanak kb.
65%-a szantoteruleteket érint, ahol értékes zoéldfelllet nem talalhato.

A tervezett elkeriil6ut nyomvonalvaltozatai lokalisan megszakitjak a zoldfellleti rendszert, azt
kettévagjak, ezaltal annak mérete csdkken. Ez a hatas azonban mérsékelhetd az az épitési
teriiletek rekultivacidjaval és névénytelepitéssel. A csomépontokban és az Ut egyes szakaszain
tajvédelmi célu ndvénytelepités tervezett, mely az izemelés idején megfelelé boritottsagot ér el.

3.2.2 Uzemelés

Kézuti forgalom

Az elkertl ut megvaldsitasaval a menetidé csdkkenése varhato a varosi forgalom, a gyalogos
atkel6helyek, a nagyszamu keresztez8dések miatti sebességcsokkentések elkertlésének
kdszdnhetben, ezzel javul a Magyarorszag és Szlovakia kozotti kozlekedési kapcsolat
min&sége, igy a hatarmenti gazdasagi, tarsadalmi kapcsolatok is élénkilhetnek. Az Gtligyi
szabvanynak megfeleld kialakitasu elkertlével csokken a kdzuti balesetek kockazata, a
forgalom atrendezédésének kdszdnhetden biztonsagosabba valik a telepllésen mar meglévé,
azon atvezet® kerékparutak hasznalata, tovabba egyes ipari teriletek felértékel6dhetnek a jobb
megkdzelithetdséglik miatt, vagy a lakoingatlanok esetében éppen a koézuti forgalom
csOkkenésének hatasara.

Kdzegészségugyi hatast az Uzemeltetés soran is els6sorban a forgalom general, kedvezétlen
hatast kivalto tényezdként elsésorban a levegd, zaj és rezgésterhelést lehet kiemelni. Az
elkeriilé megvalésitasa esetében az lizemeltetés hatasa javitd: hosszu tavon ez a
nyomvonal megoldast hozhat e jelenleg fennall6 kozlekedés okozta kbzegészségiigyi
problémakra, ugyanis a forgalom a varos peremére helyezédik at, azonban a varos peremén
lakdk Uj hatasvisel6kké valnak.

Terlilethasznélat valtozasa

A déli belterulet (ipari-gazdasagi tertiletek és lakoterlletek) peremén vezetd elkerdld a
teleplilésszerkezetre kevésbé van hatassal, a vasut elvalasztd hatasat nem erésiti tovabb.

A jovében a jelenlegi 26. sz. f6ut mentén Iévé lakoteriletek felértékel6dhetnek az elkertléat
megeépitését kdvetden a csdkkend forgalomnak kdszdnhetéen, ugyanakkor az Uj nyomvonal
mentén talalhaté lakdépliletek értéke a megndvekedett forgalom miatt csékkenhet. A telepiilés
déli részén, az elkeriléut mentén Iévé ipari-gazdasagi teriiletek értéke ndvekedhet a jobb
megkdzelithetdséglik miatt, azonban a tervezett elkeril6 nyomvonala altal keresztezett
(kettévagott) ipari-gazdasagi telephelyek értéke csokken, miikodésiik ellehetetlendlhet.
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Zoldfeluletek/zoldteruletek

Az épités (telepités) fazisaban a zoldfellleti rendszerben a valtozasok mar végbemennek, igy
az lzemelés soran jelentds valtozast egyik nyomvonalvaltozat sem fog okozni.

3.3 Hataron atterjed6 hatasok

A KHT készitése soran elvégeztilkk a hataron atnyul6 hatasok vizsgalatat is, mely alapjan
megallapithatd, hogy a 26. sz. féut Putnoki elkeriil6 szakaszanak megvaldsitasa soran jelentés
hataron atnyulé kérnyezeti hatas nem varhaté.
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4 Hatascsokkento intézkedések

4.1 Megel6z6, hatascsokkentd, kompenzald, elharitd intézkedések

4.1.1 Tajvédelem

e A tervezett nyomvonal teljes szakaszéan a kivitelezés soran hatramarado roncsolt felszineket
rehabilitalni sziikséges. A rehabilitacié az utpalya és az arok teruletén kivil végzendé, a
kisajatitasi hataron belll, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken, az
épitkezés elétti terlilethasznalat és 6koldgiai adottsagok alapfeltételeinek biztositasaval.

e Az érintett terlileteken az esetleg sziikségessé valé kdzmdikivaltasokat a rehabilitacio elétt
kell elvégezni. A rehabilitaciés munkak soran a kézmiivezetékek kdzelében fokozott figyelem
sziikséges, hogy a vezetékek ne sériljenek.

e A kisajatitott terlileteken bellll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitacidja utan végezheté a
novénytelepitési munka. Az Gzemi terlleteken kivil esé rehabilitalt tertilet a szomszédos
terllet mivelési aga szerinti mlvelésbe visszaadandé.

e A beruhazashoz kapcsol6dé egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges
létesitmények (pl. egyéb vizrendezéssel kapcsolatos miitargyak) kialakitasa kdvetkeztében
visszamarado roncsolt felszinek rehabilitacidjat is hasonléképpen biztositani kell.

e A felvonulasi Gtvonalakat Ugy kell megtervezni, hogy az érzékeny természeti és taji értékek,
valamint a tajvédelmi szempontbdl érzékeny tertiletek ne sériljenek tartésan és
visszafordithatatlan médon. A felvonulasi Gtvonalakkal el kell kertlni, az nem alakithato ki:
— Natura 2000 teruleten;

— Orszagos Okologiai Halozat magteriiletén és 6kologiai folyoso dvezetében;

e A felvonulasi utak helyét és kialakitdsat a természeti terliletek kozelségében a kivitelezés
el6tt egyeztetni szikséges az Aggteleki Nemzeti Park szakért8ivel.

o Arézsik erézio elleni védelmének biztositasa soran mérnokbioldgiai médszerek
alkalmazasa — els6sorban gyepesités és cserjetelepités — a tervezett nyomvonal teljes
hosszéban javasolt. A ndvényfajok telepitésénél kevés apolast igényld, alacsony névésd,
kedvezétlen termbhelyi viszonyokat tliré, de lehetéség szerint honos fajokat érdemes
valasztani.

e Kiilterlileteken javasolt a jelenlegi 26. sz. f6uthoz hasonlé fafajokbdl allé fasort telepiteni az
Ut mindkét oldaléra.

o Az esetlegesen mivelésre alkalmatlan nagysagu terliletek kisajatitasa esetén javasolt
telepulésképvédelmi fasort, cserjesort vagy erddsavot telepiteni az alabbi szakaszokon:

o 37+065 — 37+700 kmsz kodzott;
o 37+800 — 38+600 kmsz kozott;

A fenti km szelvényszamokat a kdvetkez6 tervfazisokban készitend6 névénytelepitési
tervekben kell pontositani/kidolgozni a végleges kisajatitasi tervek fliggvényében.

412  Elévilagvédelem

4.1.21 Altalanos védelmi intézkedések:

e A Natura 2000 teriletet és a természeti terlleteket érintd féldmunkakat, tovabba a teljes
szakaszon a fakivagasokat a vegetacios idészakon kivdl kell elvégezni (oktéber 1. — marcius
1. kézoétt). Amennyiben a foldmunkakat, illetve a fa- és cserjeirtast az eléirt hataridén beldl
elvégezni nem lehet, ebben az esetben kivitelezének az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatésaggal egyuttmiikddve, a munkak elétt élévilagvédelmi szakemberrel és a Nemzeti
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Park Igazgatdsag képviseldjével a munkavégzés helyszinét kozésen felmérve, a tervezett
beavatkozasok mértékét, jellegét, helyszinét hivatalosan régzitve, az esetlegesen sziikséges
éléviladgvédelmi intézkedéseket elvégezve, természetvédelmi szakfelligyelet mellett —
amennyiben az egyeztetés soran megallapitasra kerll, hogy nem varhaté természetvédelmi
karokozas — a munkavégzést engedélyezni lehet. Amennyiben természetvédelmi karokozas
varhaté, a korlatozas nem oldhato fel.

Depodniakat, anyagnyeré helyeket, telephelyeket a Natura 2000 tertleten, tovabba a
természeti tertleteken (gyepek, nadasok, bokorflizesek, erdéfoltok, facsoportok, illetve az
érintett patakok arteriilete) nem lehet létesiteni.

41.2.2 Specidlis védelmi intézkedések:
e A 38+600 kmsz-nél a Szorny(lvolgyi-patakon (mas néven Forrasvolgyi-patak) a 39+360

kmsz-nél l1évé vizelvezetd arkon, ahol a vidra (Lutra lutra) potencialisan el6fordul, tovabba
migracios utvonalat jelent szdmara és tovabbi védett kis- és kdzepes testméretii fajok
szamaéra, olyan hidakat sziikséges épiteni, amelyek alatt, legaldbb az egyik oldalon
minimum 0,3 m széles parti sav van. A part magassaganak a kézépvizszint folott kell lennie
legalabb 10-15 centiméterrel, hogy az szaraz atjutasi felliletet biztositson a mederben
mozgo allatfajok szaméara. A medrekben vandorlé allatfajok hidhoz valé terelése érdekében
a talajszintt6él szamitott legalabb 80 cm magas legalabb 20 cm mélyen a talajba asott fix
tereld falak telepitése is sziikséges a vizfolyastél szamitott 50-50 m-es szakaszon, az Gt
mindkét oldalan. A tereléelemeket az e-UT 03.07.53:2019 miszaki el6iras szerint kell
megtervezi és kivitelezni.

A kétéltliek szabad mozgasanak biztositasa érdekében a 38+600 - 38+700 km szelvények
kozott, a 38+650 kmsz kdrnyékén, 1 db békaateresz épitése sziikséges fix terel6falakkal, a
38+850 - 39+250 km szelvények kdzott, tovabba a 39+400 - 39+600 km szelvények kdzott
100 méterenként 1 db békaateresz telepitése sziikséges, az Ut mindkét oldalan fix
terel6falak telepitésével. A békaatjarok (Okoatereszek) szama 3 db a tereléfalak hossza
2x400 m és 2x200 m. A terel6elemeket az e-UT 03.07.53:2019 elbirasai alapjan kell
kivitelezni és megtervezni. A békaéatereszek telepitésének indoka: a nyomvonal a fenti km
szelvényekben olyan szakaszokon halad, amelyek keresztezik a kétéltliek tavaszi
szaporoddhelyre torténd vonulasi utjat. A szabad mozgasuk biztositasa érdekében
sziikséges a békaatjarok telepitése terel6falakkal.

Az épitési teruletet jol 1athaté mdodon le kell hatarolni (szalagozas, id6szakos véddkerités),
hogy az épitési tertilet kdrnyezetében lévé Natura 2000 teriiletek, vizes éléhelyek, valamint
gyepek ne sérilljenek. A lehatarolas paramétereit az aldbbi tdbldzatban adjuk meg:

Oldal 28 Oldalak 32

Téablazat 4.1: Epitési teriilet ideiglenes lehatarolasanak (szalagozas, idészakos
védokerités) paraméterei

Kmsz Oldal Indoklas
38+650 — 38+750 jobb Natura 2000 terliletek és a Sajoét kisérd fa- és cserjesorok
38+350 — 38+750 bal védelme érdekében
38+850 — 39+250 mindkét A nyomvonal altal érintett vizes él6helyek és gyepteriiletek
39+350 — 39+700 mindkét vedelme érdekeben

41.2.3 Uzemeltetésre vonatkoz6 javaslatok

e Az Okoldgiai (vidra és egyéb kis testméretli emlésdknek készllt hid alatti) atjarok, tovabba
békaatjarék és kapcsolodo terel6falak folyamatos karbantartasa sziikséges.

e Az épitéssel érintett fellileteken a gyomosodas és elsésorban a tajidegen, illetve
0zonnovények terjedésének megakadalyozasa szilkséges, amely folyamatos utdgondozast
(kaszdlas, szlikség esetén vegyszeres gyomirtas) igényel.
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e A tdjidegen 6zonndvények terjedése ellen az alabbi médon sziikséges védekezni:

— fehér akac (Robinia pseudoacacia) — Terjedését vegyszeres irtassal lehet
megakadalyozni.

— balvanyfa (Ailanthus altissima) — A foldmozgatasok soran a gydkérdarabokkal fert6zott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

— z0ld juhar (Acer negundo) — A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakaddlyozasa, szilkség esetén vegyszeres irtasa.

— amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) — A megjelen6 egyedek visszavagasa, a
magtermés megakadalyozasa, szikség esetén vegyszeres irtasa.

— gyalogakac (Amorpha fruticosa): a féldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fertézott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. A magrol kelt csemeték mechanikus irtasat el kell
végezni.

— magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatasok sorén a gytkérdarabokkal
fert6zott terméréteg nem hasznalhato fel Ujra. Terjedését kaszalassal sziikség esetén
vegyszeres gyomirtassal lehet megakadéalyozni.

— selyemkéré (Asclepias syriaca): a tarackgyokereivel fert6zott talajréteg nem hasznalhato
fel. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— hibrid japankeserifi (Fallopia x bohemica) - Féleg rizoma daradokkal terjed, ezért a
foldmunkék soran az innen szarmazé féldet mashol felhasznalni nem szabad!
Vegyszeres gyomirtassal és mechanikus irtassal lehet ellene védekezni (el6bbit a Sajo
kozelsége korlatozza). A legnehezebben visszaszorithaté 6zénnévényink.

— vadcsicséka (Heliantus tuberosus) - gumo és tarack darabjaival terjed, amelyben a
vizaramlas, kis- és nagyemlésok talajmozgatasa és az antropogén bolygatas egyarant
eléseqiti terjedését. Az érintett terlileten a talaj nem hasznalhato fel Ujra. Terjedését teljes
talajcserével, esetleg vegyszeres gyomirtassal lehet féken tartani.

— parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.

— betyérkéré (Conyza canadensis) — Kaszalas és gyepesités hatasara gyorsan
visszaszorul.

4.1.3 Foldtani kdzeg, felszin alatti viz

e A Kkivitelezés soran csak hibatlan mlszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni.
Kivitelezés soran a felszin alatti vizekbe és a talajba szennyez6 anyag nem kerulhet.

o Az épitéskor keletkez6 hulladékok ideiglenes taroléit, Gzemanyagtarolét, szerel6tér helyét
szennyez8désre kevésbé érzékeny és magas talajvizallas altal nem érintett tertleten kell
kijeldlni.

o A munkaterileten esetlegesen elfolyd szennyez8anyagot haladéktalanul fel kell itatni,
Osszegydjteni és veszélyes hulladékként, a célnak megfelel6 gyijtéedényben gy(jteni az
elszallitasig.

e Rendkivuli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

e Az eltavolitott (lehumuszolt) felsd termékeny réteget kilon kell deponalni és a késébbi
tereprendezés soran felhasznalni (humuszmentés). Ehhez elézetesen talajvédelmi tervet kell
kidolgozni és a hatdsaggal jovahagyatni.

o A kitermelt féldet lehetdleg minél kbzelebb, a toltések épitésénél (ahol geotechnikailag
alkalmas a kitermelt anyag) kell felhasznalni.
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e A munkateruletet a lehetd legrévidebb hataridén belll javasolt rendezni, ami magaban
foglalja a ndvénytelepitést is.

4.1.4 Felszini viz

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhato, ritkdbb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kévetkezményeként megjelené nagy mennyiségii csapadékviz
elvezetésére kell a mitargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

e Ideiglenes gép- és anyagtaroldkat a felszini vizektdl legalabb 50 méter tavolsagra kell kiala-
kitani.

e AKivitelezés soran csak hibatlan miszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni.
Kivitelezés soran a felszini vizekbe szennyezd anyag nem kerilhet.

e Rendkivuli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

4.1.5 Levegdmindség

e Szaraz, szeles idéjaras esetén locsolassal kell gondoskodni a kiporzas mértékének
csokkentéseérol.

e A szallitott anyag lefedése javasolt a teherautdkon.

e Epitési munkalatok soran a burkolatlan épitési teriiletrdl a féutra felhajté szallitdjarmdiveknél
(indokolt meteorolégiai helyzetben) kerékmoso alkalmazasa és/vagy a burkolt utra felhordott
sar letisztitasa (gépi vagy kézi ervel) sziikséges a porfelver6dés minimalizalasa érdekében.

e A lehetd legktzelebbi anyagnyerd helyek vagy aszfaltkeverd tizemek igénybevétele javasolt.

o Epitési munkalatok soran megfelelé miiszaki allapotu gépek alkalmazanddk, melyek
megfelelnek a kézuti jarm(ivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartdsanak
mszaki feltételeirdl sz6l6 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendeletnek.

4.1.6 Zaj- és rezgésveédelem

41.6.1 Epités
o Epitési munkalatok csak a nappali id8szakban térténjenek a belteriileteken.

o Korszer(i munkagépek hasznalataval és karbantartasukkal az eredd zajteljesitményszint
minimalizalasa sziikséges.

e Szikséges a szallitasi utvonal minimalizalasa, lehetéleg a nagyobb forgalmu utak
hasznalata, belteriileti szakaszok kertilése, illetve belterlleti szakasz esetén a kevesebb
védend6 homlokzatot érint6é és/vagy jobb utmindségii szakaszok preferalasa.

e A nyomvonal mentén 20 méteren belll talalhaté védendd homlokzatok esetében szintén
kulénds figyelemmel kell munkat végezni, s ajanlott az el6zetes allagfelmérés, ahol ebben a
tavolsagban védend6 homlokzat talalhato.

41.6.2 Uzemelés

A mikodési fazisban a tavlati évben (2038) hatarérték meghaladasok varhaték a kovetkezé
védend6 homlokzatokon:
e 1103 hrsz: 6.8 dB, 1106/11 hrsz: 0.4 dB éjszakai hatarérték meghaladas varhaté

— Javasolt hatascsdkkentés: zajarnyékolé fal (38+400 kmsz-t6l 200 méter hosszan, 3
méter magassagban, reflexiv felulettel — az UT 2-1.303 Gtiigyi miiszaki el8iras szerint).

e Allomas utca mentén hatarérték meghaladas varhat6 (3 dB feletti értékek kiemelve):
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Hatarérték meghaladas

HRSZ .
Nappal Ejjel

1250 3.7dB
1286 0.5dB 3.8dB
1287 0.5dB 3.7dB
1288 3.7dB
1289 3.7dB
2084/1 3.8dB 3.6dB
2084/2 2.7dB 3.7dB
2084/24 1.1dB
2084/5 3.5dB 3.8dB

Tekintettel a beltertleti elhelyezkedésre, valamint az Ut és a védend6 homlokzat tavolsadgéara
ezen a helyszinen a zajarnyékol6 fal nem javasolhat6, igy a javasolt hatdscstkkentés:

o Burkolatcsere: mintegy 1.4 dB csokkenés
o Passziv védelem (nyilaszaro6 csere): min. 5 dB-es javulas legyen elérhetd vele

A hatascsokkentd intézkedések eredményeként:

e A 1103 hrsz.-u lakééplilet éjszakai terhelése 0.5 dB-lel csokken hatarérték ala, 1106/11

hrsz-u lak6épilet emeleti homlokzatan is 3 dB-lel hatarérték ala keril az éjszakai terhelés.

e Az Allomés utca homlokzati terhelései a javasolt burkolatcsere hatasara hatarérték
kozelébe kerililnek, de hatarérték ala csdkkentésiikhtéz a javasolt passziv védelem nyuijt
megoldasi lehetdséget.

41.7  Epitett kérnyezet

e Bizonytalan helyzetl kézmivek esetén el6zetes kézi feltaras javasolt.

e A nyomvonal mellett, annak kézvetlen kozelében taldlhatd épuletek, épitmények esetében
megel&z8 allagfelmérés (statikai allapotfelmérés) javasolt a kivitelezési munkalatok
megkezdése elbtt és az izembe helyezést kdvetden.

o Az érintett régészeti lel6hely foldmunkaval érintett részén megel6z6 régészeti feltarast kell
végezni az ERD-ben javasolt mddszerrel. A régészeti megfigyelés a kivitelezés teljes
id6szakaban sziikséges, melynek koltségével a kivitelezének kalkulalni kell.

4.1.8 Klimavédelem
o Epités alatt a korrekcioval érintett utak kézlekedésének fenntartasa (a torlodasok és lassu
haladas, igy a fajlagosan nagyobb izemanyagfogyasztas elkeriilése) javasolt.

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhatd, ritkdbb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kdvetkezményeként megjelené nagy mennyiségii csapadékviz
elvezetésére kell a mitargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

e A kitermelt féldanyag és bontasbdl szarmazé aszfaltanyag minél nagyobb aranyd helyben
torténd felhasznalasa javasolt (pl. toltésépitésre, padkaba).

o Az épitkezéshez sziikséges munkaterlletek lehet6 legszikségesebbre korlatozasa, az ott
lévé ndvényzet bvasa, az elengedhetetlendl sziikséges kivagott fa és névényzet
mihamarabbi, szakszer( és 6shonos fajokkal valo visszatelepitése, pétlasa.

e Korszer(i, modern és kifogastalan allapotll munkagépek és szallitbeszktzok alkalmazéasa.

e Az épités soran a munkasok egészségének hangsulyos védelmérél gondoskodni kell (pl.
véddital biztositdsa melegebb napokon).
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