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Verziokoveteées

Verzié Datum Szerz6 Ellendrizte  Jovahagyta Leiras

A 2023.04.24 Ivady A. Vérkonyi Z. Vérkonyi Z. Belsé ellendrzés

B 2023.04.27 Ivady A. Vérkonyi Z. Vérkonyi Z. Megbizdi jovahagyasra

C 2023.11.24. Ivady A. Vérkonyi Z. Vérkonyi Z. Bels6 ellendérzésre

D 2023.11.27. Ivady A. Vérkonyi Z. Vérkonyi Z. Megbizdi jovahagyasra

E 2023.12.07. Ivady A. Vérkonyi Z. Vérkonyi Z. Bels6 ellendérzésre

F 2023.12.08. Ivady A. Vérkonyi Z. Vérkonyi Z. Megbizdi jovahagyasra
WO A4 > :5,-*‘ =N

Hivatkozas: 427854 | B |02 |F

Kdzremiik6do szakérték (*szakértdi jogosultsag ellendrizheté a Magyar Mérnodki Kamara
névjegyzékében: https://www.mmk.hu/kereses/tagok)

Név Szervezet Szakterilet Jogosultsag*
Ivady Agnes Mott MacDonald Epitett kérnyezet, altalanos OKl. kérnyezetmérnok, (MMK: 02-
Magyarorszag Kift. fejezetek, Foldtani kdzeg, 01412) SZKV-1.1 — SZKV-1.4, K-Sz

felszini és felszin alatti vizek
védelme, klimavédelem
projektvezetd

Mogyoros Péter Mott MacDonald T4j- és természetvédelem OKI. geologusmérnok, természet- és
Magyarorszag Kift. tajvédelmi szakértd (Sz-059/2010;
Sz-015/2012)
Pécsi Janos Mott MacDonald Zaj-, és rezgésvédelem. OKkl. kérnyezetmérndk (MMK-07-
Magyarorszag Kift. levegémindség-védelem 01469) SZKV-1.4
Péter Andras Mott MacDonald Térinformatika OKI. kérnyezetmérnok (MMK: 01-
Magyarorszag Kift. 12798) SZKV-1.1 — SZKV-1.4
Varkonyi Zoltan Mott MacDonald Ellendrzés, projektigazgatd OKI. kérnyezetmeérnok, mérnok-
Magyarorszag Kift. kbézgazdasz (MMK: 01-8337)
SZKV-1.1 — SZKV-1.4
llonczai Zoltan Arion 2002 Bt. Elsvilagvédelem Természetvédelmi szakértd Sz-
042/2013.

Informaciés besorolas:Normal

A jelen dokumentum az azt elrendel6 fél részére, és kizardlag a fent jelzett projekttel kapcsolatos célokra késziilt.
Semmilyen masik fél semmilyen mas célra nem hasznalhatja fel.

Nem vallalunk felelésséget, amennyiben a jelen dokumentumot barmilyen mésik fél, barmilyen mas céllal 6sszefiiggésben
hasznalja fel, vagy amennyiben a dokumentum olyan hibat vagy hidnyossagot tartalmaz, amely mas felek hibas vagy
hianyos adatszolgaltatasabdl ered.

A jelen dokumentum bizalmas informéaciokat és sajat fejlesztésl szellemi tulajdont tartalmaz. A dokumentumot tilos uzleti
céllal, valamint a hatésag altal a hivatalos eljarason kiviill més felek rendelkezésére bocséatani a dokumentumot készité és a
dokumentumot elrendel6 fél beleegyezése nélkul.
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Vezetdi osszefoglald

A Nemzeti Infrastruktdra Fejleszt6 Zrt. (NIF Zrt.) ajanlati felhivast tett k6zzé nyilt kozbeszerzési
eljaras meginditasara a ,26 sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, Borsodchem IV. kapu) —
orszaghatar kozotti szakasz a 11,5 tonnara térténé burkolatmegerésitésének, valamint
parhuzamos kerékparut megvaldsitasanak kiviteli terv szintig el6készitése, ennek keretében
Putnok uj elkertld ut tanulmanyterv szintl tervezése a kdrnyezetvédelmi engedély
megszerzésével’ targyban. A felhivas harom tervezési szakaszt jel6lt meg:

e 1. rész: Putnok Uj elkeriilé Gt tanulmanyterv 6sszeallitasa és kdrnyezetvédelmi engedély
megszerzése;

e 2.rész: 26. sz. f6ut Kazincbarcika (kamionparkol6, BorsodChem IV. kapu) — orszaghatéar
kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolatmegerdésités és parhuzamos kerékparat
épitésére vonatkoz6 engedélyezési terv elkészitése;

e 3.rész: 26. sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, BorsodChem IV. kapu) — orszaghatar
kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolatmegerdésités és parhuzamos kerékparuat
épitésére vonatkozo kiviteli terv elkészitése.

A NIF Zrt., mint Megrendeld a teljes projektre vonatkozéan generalszerzédést kotott a
FOMTERYV Zrt.-vel, mint Tervezével a tervezési feladatok elvégzésére (projektszam PST:
A026.08). Tervez6 a Mott MacDonald Magyarorszag Kft.-t, mint szakért6t bizta meg a
projekthez kapcsolodd kdrnyezeti hatasvizsgalat elvégzésével. 2023. januar 1-t6l a NIF Zrt.
allami feladatait az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM) vette at.

Jelen hatésvizsgalat targya az 1. rész keretében a Putnok 0] elkertld ut megvalésitasa.

A vizsgélattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kozlekedésfejlesztési projektekkel 0sszefliggd kdzigazgatasi hatésagi igyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségl Uggye nyilvanitasardl és az eljard hatésagok kijeldlésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kézuti kozlekedési
projektek / 1.2. Féutak, 1.2.120. pontja alapjan, mint ,,A 26. szamu féut, Kazincbarcika és
Banréve, orszaghatar kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamos kerékparut fejlesztéssel”,
kiemelt jelentéségii beruhazasnak minésiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. melléklete alapjan a
koérnyezetvédelmi hatdsag elézetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kdrnyezeti
hatdsvizsgéalatra kotelezett tevékenység az alabbiak szerint:

e 87. Kodzutak és kodzforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem
tartozik az 1. szamu mellékletbe)
— b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztél.

— ¢) az el6z6 pontokba nem tartozé orszagos kozut, helyi kézut, a kdzforgalom elél el nem
zart maganut és kerékparut védett terlleten, Natura 2000 tertleten, barlang
védbéovezetén méretmegkotés nélkil.

A beruh&zoéi dontés szerint ugyanakkor, az Eurdpai Unios elvarasoknak valé megfelelés
érdekében a Megrendel6 kotelezden elbirta Tervezd részére a kdrnyezeti hatastanulmany
(KHT) készitését és kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat.

Tervezett projekt jellemzéi

A projekt keretében a tanulménytervi fazisban elvégzett kdzlekedési, forgalmi, miiszaki és
kérnyezetvédelmi szempontu vizsgalatok eredményei alapjan és a megrendel6i oldallal
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folytatott egyeztetéseket figyelembe véve az elézetesen vizsgalt 3 valtozat kozil a
tovabbtervezésre, valamint a kérnyezeti hatasvizsgalatra a telepulés déli oldalan vezetett 2.
(bibor) valtozat kertilt kivalasztasra. A nyomvonal a telepllés beépitett teriiletét délrél
hatararolva halad, nem keresztezi a Saj6 folyot.

Abra 1: KHT-ban vizsgalt valtozat

0y

T
£l
v

JELMAGYARAZAT:

= \/izsgdlt nyomvonal

Tervezett Gnkormanyzati (it

Foldat korrekcic F N
= Tervezett hid /:, Y ) Sk v
© Tervezett kérforgalmi csomépant < X f f BTG e o

Forras: FOMTERV Zrt. Tervezdi adatszolgaltatas

A 26. sz. masodrendi féat uj Putnok telepulést elkeriilé szakasz kb. 5,9 km hosszu
nyomvonalat K.IV. tervezési osztalynak megfelel6 miszaki paraméterekkel 90 km/h tervezési
sebességi kultertleti masodrend( féutként tervezik, 2x1 savval. A hatalyos e-UT 03.01.11
,Kdzutak tervezése (KTSZ)” cimii Utligyi Miiszaki El&iras figyelembevételével a
forgalomnagysag alapjan lehet6ség van csdkkentett, 11,0 méteres koronaszélesség
kialakitasara a teruletfelhasznélas csokkentése érdekében, illetve ezzel jelentbs épitési
koltséget lehet megtakaritani, a Tanulmanyterv tervbiralata alapjan a tovabbtervezés 11,0

méteres csokkentett koronaszélességgel torténik.

A telepités megkezdésének varhato ideje 2027 mésodik féléve és az épités varhatéan
hozzavet6legesen 2-3 évet fog igénybe venni, az izembe helyezés 2030 év elején varhato.

A hatastanulmany a projekt létesitését, megvalositasat es felhagyaséat egyarant vizsgélja a
kapcsolodo létesitményekkel egyiitt, tovabba dsszeallitasra kerilt a Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacié és a nyilvdnossag bevonasahoz szikséges kdzérthetd dsszefoglalé.

Kornyezeti hatasok 6sszefoglalo értékelése

A Megrendeld, a Tervezb és az érintett szakhatésagok adatszolgaltatasan, valamint helyszini
bejarasokon, méréseken alapuld szakért8i kdrnyezeti hatasvizsgalat targyat képezé nyomvonal-
valtozat hatasainak szakterileti értékelése az alabbi tablazatban bemutatottak szerint
O0sszegezhetd. Az értékelés alapvetéen a legkedvezétlenebb esetet veszi figyelembe.
Tekintettel arra, hogy egy esetleges felhagyas az épitett infrastruktira megsziintetésével a
Iétesitéshez igen hasonlé hatdsokkal jar, az 6sszegzésben ezt killén nem szerepeltetjik.

Tablazat 1: A Putnoki elkeriilé becsilt hatasainak dsszesitése a telepités (épités) és a
megvalositas (lizemelés) idészakaban

Szakterilet Telepités (épités) Megvalésitas (lizemelés)

T4j Terheld Elviselhetd
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Szakterulet Telepités (épités) Megvaldsitas (izemelés)
El6vilag ~ Megszintets Elviselhet6
Foldtani kdzeg _ Semleges
Felszin alatti viz Elviselhetd Semleges
Felszini viz Terhel6 Semleges
Levegémindség Elviselhetd Semleges
Eghajlat Elviselhetd Elviselhetd
Zaj és rezgés Terheld Javité
Epitett kérnyezet _ Javitd
Téarsadalmi-gazdasagi Elviselhetd Javité
Kérnyezetegészségugyi helyzet Terhel6 Javito

Forras: Magyar — Tombéacz — Filop - Teszar: El6zetes vizsgalat — hatésvizsgélét — IPPC. Kérnyezetvédelmi
Kiskonyvtar, 16. 2007.

Tajvédelem és telepuléskép-védelem

A nyomvonalvaltozat az ember altal jelentésen befolyasolt és atalakitott tajon vezet keresztiil:
féként nagylizemi mez8gazdasagi terlletek, illetve Putnok déli belteriilete érintett,
természetkozeli terliletek, nagyobb kiterjedési zoldteriiletek csak a Sajohoz kézelebbi részeken
talalhatok.

Az elkeriil6 épitése a jelenlegi tajokologiai kapcsolatokra lesz terhelé hatassal, ez a Sajohoz
kdzel vezeté nyomvonal hosszabban érint természetkdzelibb él6helyeket, ez esetben jobban
lehet szamitani a zoldfellleti rendszer megvaltozasara, jelentds telepllés-szerkezeti
valtozasokat nem general, a vasut elvalaszto hatasat nem er@siti. Az Gizemelés tajra,
telepulésképre gyakorolt hatasa elviselheté mértékii lesz.

Elévilagvédelem

Elévilag szempontjabdl megallapithat6, hogy az elkeriilé nem érint orszagos-, vagy helyi
jelentdség, tovabba "ex-lege" védett teriiletet.

Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemei koziil az 6kologiai folyoso érintett. 30 m-es épitési
teriiletsavval szamolva, az igénybevétel varhaté mértéke 19.942 m? (2,0 ha). A nyomvonal az
Okolégiai folyosét harom helyen érinti: a 37+025 km szelvénynél 25 m2 terlleten, a 38+420 km
szelvénynél 585 m2-en és a 38+600 - 39+260 km szelvények kdzott 19.332 m2 dkoldgiai
folyosét vesz igénybe. Az els6 két helyszinen az érintettség jellege és az érintett él6helyek
természetességi allapota alapjan az 6kolégiai folyosé funkciéjdban nem okoz zavart, azonban a
3. helyszinen részben mocsérrétet érint, amelynek természetességi allapota jo, ezért az Gt
megeépitésével az okoldgiai folyosd funkcidja az adott térségben kis mértékben csokken.

A nyomvonal a HUAN20006 "Sajd-volgy" kiemelt jelentéségl természetmegdbrzési teriiletet — 30
m-es épitési savval szamolva — kdzvetlenil érinti a 38+420 km szelvénynél és 38+600 - 38+755
km szelvények kozott. Az érintettség mértéke 4.746 m? (~0,5 ha). Az érintettség terileti
igénybevétellel jar, jelol6 él6helyet, vagy jelold faj életterét, allomanyat azonban nem érinti.

A 30 m-es épitési sdvval szamolt dsszterllet igénybevételének mértéke 198.459 m2 (20 ha)
korul varhaté. Ebbdl az allandd vegetacidval fedett, illetve vizes éléhelyek érintettségének
varhaté mértéke: 58.397 m2 (6 ha), amely az dsszterilet 29,4%-a.

Két természetkdzeli, természetvédelmi szempontbdl értékes éléhely érintett. A mocsarrét (D34,
TDO:3-4), amelynél az érintettség mértéke 20.198 m? (2 ha) és a nem tézegképzd nadasok,
gyékényesek és tavi kakasok (Bla, TDO:3), amelynek a szegélyét érinti a nyomvonal.
Erintettség varhatd mértéke: 955 mz,

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 4 Oldalak 205

Azokat a természetvédelmi szempontbdl jelentésebb értéket képviseld allatfajokat, amelyek
koltdparjaira, koldniaira, él6-, szaporoddhelyére hatassal lehet a tervezett it megépitése, az
alabbi tablazat tartalmazza.

Téblazat 2: A védett fajok dllomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Varhaté hatasok
38+850 - 39+850 kétéltlek (Amphibia) A tervezett nyomvonal vonulasi Gtvonalukat keresztezi,
szaporodd/éléhelyiiket érinti.
39+000 - 39+250 vérfl hangyaboglarka Elshelyének szegélyét érinti, populaciés szintli érintettség azonban
(Maculinea teleius) nem varhato. A térség Ude éléhelyein megfigyelt példanyok kis

méreti, diszpergalt populacié meglétét jelzik, amelynek éléhely-
fragmentumai rendkivul sérllékenyek az ut megépitésétdl
fiiggetlendl is. Az Gtt6l E-ra hatésteriileten kiviil a mocséarrét
érintetlenebb nagyobb foltjain 6sszefliggé allomanya talalhaté az
6szi vérflinek, stabilabb populacidja talalhaté a vérfi-
hangyaboglarkanak.

39+300 farkasalmalepke 5-10 példanyos alloméanyat érinti a nyomvonal.
(Zerynthia polyxena)

39+400 nagy tizlepke (Lycaena Egyed szint( érintettség varhatdé a mocsarrét kiterjedésének
dispar) csokkenése miatt.

A kulénbdz6 érintett fajok, él6helyek, a Natura 2000 teriilet és az 6koldgiai halézat elemeinek
védelme érdekében meghatarozott védelmi intézkedések betartasa esetén az esetleges negativ
hatasok jelentésen csdkkentheték, vagy megelézhetdk. A tervezett elkerlld esetén a kétéltliek
szaporodo/éléhelyének kérnyezetében békaatjarokat, tovabba a vizfolyasok, vizelvezetd arkok
keresztezésénél a kis- és kdzepes testméretli emlésdk szdméara a szabad mozgasuk,
vandorlasuk biztositasa érdekében 6koldgiai atjarok telepitését javasoltuk. Osszességében
megallapithatd, hogy a beruhazas élévilagra gyakorolt hatdsa az épitési szakaszban a tdbblet-
terliletfoglalasok kdvetkeztében megsziintetd, az izemelési szakaszban pedig — a javasolt
hatascsokkentd intézkedések betartasat feltételezve — elviselheté.

Foldtani kdzeg, felszin alatti viz védelme

A nyomvonal 1 km-es kdérnyezetében nem talalhaté sem tGzemeld, sem pedig tavlati vizbazis
lehatarolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védétertilete, felszin alatti vizkivétel nem tervezett, illetve
a toltések kialakitasa soran tovabbra is biztositjak a természetes viszonyok kézoétt kialakult
vizmozgast. A vizelvezetés rendezése soran a befogadoba vezetés el6tt hordalékfogd kertdl
beépitésre.

A tervezett nyomvonal miikodé banyaszati teriileteket kdzvetlentl nem érint, illetve elkertli a
helyben rekultivalt putnoki lakossagi hulladéklerak tertiletét is.

Foldtani k6zeg szempontjabdl az épités hatdsa a kivalasztott valtozat esetén megsziintetd
az (j terlletigénybevétellel jaro, foldkitermeléssel érintett részeken, a felszin alatti vizekre
gyakorolt hatds pedig elviselhetd.

Az lGizemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre a vizsgalt valtozat esetében semleges.

Felszini vizek védelme

A tervezett elkerlil§ kdzvetlenll nem érinti a Sajé folyot, a keresztezett f6bb vizfolyasok a
Szorny(ivolgyi-patak, Somos-patak és Fancsalvolgyi-patak, illetve a nyomvonal érinti a Putnok-
Héti artéri dblozetet. A beruhazas természetes vagy mesterséges allovizet, furddhelyet, forrast
kdzvetlenitl nem érint. A Sajo kdzelsége és a Putnok-Héti arvizi 6blozet keresztezése miatt az
Ut alapozasanal, a foldmi tervezésénél és épitésénél az arvizvédelmi szempontokra kilén
hangsulyt kell fektetni.
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A Sajo6 kozelében vezetd elkeriild esetén sziikséges az érintett Szornylvolgyi-patak kisebb
korrekcioja, Uj hid, illetve atereszek épitése tervezett. Minden esetben a varhato intenziv
csapadékmennyiségre szamitott vizmennyiség atbocsatasara méretezik és épitik a vizelvezetd
arkokat, igy javul a Sajéba befolyd patakok és vizfolyasok vizelvezetési rendszere. Az épités
hatasa a felszini vizekre terhelé.

Az Ut lzemelésének a felszini vizeket érintd jelentés hatasa nem varhatd, a felszini vizeket
szennyezés normal (izemelés soran nem éri el. A megfelel6en tervezett és kivitelezett,
rendszeresen karbantartott atereszek és mitargyak, valamint csapadékvizelvezet§-rendszer a
felszini vizekre semleges hatasu.

Levegdminéség-védelem

Az elkeriil6 épitésének levegéminbségre gyakorolt hatasa a telepités fazisaban elviselhetd,
figyelembe véve a munkagépek helyszini, valamint a szallitéjarmivek szallitasi utvonal menti
kipufog6gaz kibocsatasabdl, illetve az épitéshez (alapozasi munkakhoz, tereprendezéshez)
kapcsolodoé kiporzashol fakadé idészakos levegéterhelést. Az elkerilé Uj nyomvonalon valésul
meg Ujabb, bar joval kevesebb érintett érzékeny hatasviselével, a 26. sz. féut jelenlegi
belterileti szakaszan jelentésen csdkken a forgalom és az ahhoz kapcsolodo
leveg6szennyezés mértéke, mely javitdé hatasu az ottani, jelentés szamu érzékeny hatasvisel®
tekintetében. Az elvégzett szadmitasok alapjan az elkeriilé menti érzékeny hatasvisel6k mellett
az Allomas at mentén nének kis mértékben az atlagkoncentraciok. Osszességében az
Gzemelési fazishan a kivalasztott valtozat hatasai semlegesnek mindsitheték
leveg6évédelmi szempontbal.

Klimavédelem

Eghajlat szempontjabdl az épités elviselhetd lesz: az épités soran a nagy teljesitmény,
robbanomotoros munkagépek hasznélata tiveghaz hatasu gaz (UHG) kibocsatassal jar, illetve a
megszind term&fdldek révén és a fak kivagasaval nyelék tinnek el. Ezt részben ellentételezi a
tervezett ndvénytelepités (fasitas), valamint az, hogy a bontasbol szarmazé anyagok (aszfalt,
beton, fold) nagy része helyszinen felhasznalasra keril (pl. toltésépitésre, padkaba). Az at
forgalma a projekitél figgetlenil UHG-t bocsat ki, igy az, ha nem is jelentés mértékben, de
hozzajarul a klimavéltozashoz.

A klimavaltozas kockazatait tekintve az arvizek extrémnek értékelt klimakockazatot jelentenek,
mig a novekvd atlaghdmérséklet miatti kdrok az Utpalyaban, esetleges megnovekedett
fenntartasi koltségek, illetve az intenziv csapadékesemény utan kialakult lefolyastalan teriletek,
utalap nem megfelel® viztelenithetésége, karos mértéki elnedvesedése, tovabbi kimosasok és
allékonysagban okozott karok magas sérulékenységi kockazattal jarnak. Ezekre a tervezés
soradn megdfeleléen fel kell késziteni a miszaki infrastruktarat, illetve a szolgaltatast. A
beruhazasi teriileten tervezett beavatkozas érdemben nem gyakorol hatast a térség
klimaadaptaciés képességére.

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbél az épités hatdsa rovid idejl, a szallitasi teherforgalom,
illetve az épitést végzé munkagépek zaj- és rezgéskibocsatasa miatt terheld. Az épités és
elkertlé Uzemelés rezgéshatdsa az épuletek tavolsaga miatt elhanyagolhat6 lesz, azonban a
nyomvonal kézvetlen kézelében lévé védendd épliletek esetében elbzetes allagfelmérés
javasolt a munkalatok megkezdése elétt.

Az Gzemelés a Putnok belterlletét mell6z6 gépjarmiforgalom terhelésének hianyaban javitd
hatdsu lesz a jelenlegi 26. sz. f6ut menti jelentés szamu hatasvisel6t tekintve, illetve a 2523. j.
Ut tekintetében a Rakéczi Gton. A forgalmi el6rejelzések alapjan az Allomas Gton névekvd
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forgalom miatt nd a zaj- és rezgésterhelés, mely a javasolt hatascsokkentd intézkedésekkel
(utburkolat cseréje, passziv védelem) a hatarértéknek megfelelé szintre csdkkenthetd.
Osszességében zaj- és rezgésvédelmi szempontbél az lizemelési idészakban a hatasok —
a hatascsokkentd intézkedések figyelembevételével — javitdk lesznek.

Epitett kornyezet és kulturalis 6rokség védelme

Putnok teleplilés elkeriil utjanak megépitése a kapcsol6do infrastrukturalis és egyéb
létesitményeivel valtozast okoz a telepiilés szerkezetében. A déli belteriilet peremén vezetd
elkeriilé a telepllésszerkezetre kevésbé van hatassal, a déli telepilésrész (ipari-gazdasagi és
lakoteriletek) mar meglévd, vasut altali szegregacids hatasat nem erésiti.

A tervezett nyomvonal esetén két meglévé épitmény bontasa tervezett. Mlemléki védettséget
élvezb épiilet, éplletegylttes nem érintett. Az épitési szallitas okozta teherforgalom
névekedése miatt a nyomvonal kézvetlen kézelében taldlhatd épitmények rezgésterhelése
ideiglenesen varhatdéan né, elviselheté mértékben. A tervezett nyomvonal mentén az esetleges
régészeti teriiletek esetében az épités elétt megel6z6 feltarast kell végezni és, ha szilkséges, a
leletmentés csdkkenti a jelentds hatas kockazatat. A kdzmivek érintettségére és megfeleld
kivaltasara, védelmére kiemelt figyelmet kell forditani a kivitelezés soran a hatdsok mérséklése
érdekében. A fentiek figyelembevételével az épités hatasa az épitett kérnyezet és a
kulturdlis 6rokség vonatkozédsaban, az érintett ingatlanok bontadsa miatt a kivalasztott
nyomvonalvaltozat esetében megsziintetének mingsithetd.

A vizsgalt nyomvonal nem erésiti tovabb a vasut elvalaszto hataséat. Az elkertléuton kialakulo
és a varoson beliil az Allomas it mentén névekvé kdzlekedési forgalom hatasara az ut
kozvetlen kdzelében talalhaté néhany épitmény jelenlegi terhelésének elviselheté mértéki
névekedése varhatd, mely a javasolt hatascsokkentd intézkedésekkel mérsékelhetd.
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a 26. sz. féut jelenlegi nyomvonala mentén a sir{in
beépitett, jelentés szamu lakd és védend6 épllettel bird beltertleti szakaszon a forgalmi
terhelés szamottevéen mérséklédik, ezaltal ott egyértelmiien javité hatasa lesz az elkeriilé
létesitésének.

Gazdaségi és tarsadalmi, kozegészsegugyi hatasok

A telepités gazdasagi és tarsadalmi hatasai a kivitelezésen dolgozok esetében kedvezé.
Foglalkoztatasban, beszallitoi kérben varhaté névekedés mértéke jelenleg nem hatarozhaté
meg. Az épités gazdaséagi-tarsadalmi hatasa a telepulés déli peremén vezetett elkeruld
esetén elviselhetd, ugyanis itt kevéssé érvényesiil az elvalaszté hatas, illetve kevesebb
érzékeny hatasviseld érintett, azonban néhany ipari telephely kettévagasaval szamolni kell.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasait tekintve az Gizemeltetés altalaban javité hatasu, ugyanis az
elker(il6 épitésével javul az érintett telepulés, Putnok és a varos déli részén 1évé ipari, fejlesztési
teruletek elérhetdsége, csokken a kdzlekedési balesetek kockazata, valamint javul a
Magyarorszag és Szlovakia kdzotti kdzlekedési kapcsolat mindsége, igy a hatarmenti
gazdaségi, tarsadalmi kapcsolatok is élénkilhetnek. A meglévd kerékparut hasznalata
biztonsdgosabb lesz a forgalom atrendezédésének készonhetéen.

Kozegészséglgyi szempontbol az elkeruldut és a kapcsolodo 1étesitmények megvalositdsa
az épités alatt ideiglenesen tobblet zajjal és rezgéssel jar, illetve a szallitas és a munkagépek
mikddtetése miatt a levegdbe térténd légszennyez8 anyagok kibocsatasa is varhatéan né
lokalisan. A vizsgélt nyomvonal esetében az lizemeltetés hatdsa javitd: hosszu thvon a
nyomvonal megoldast hozhat a jelenleg fenndllé kdzlekedés okozta kbzegészségiigyi
problémakra, ugyanis a forgalom a varos peremére helyezédik at, azonban a varos peremén
lakék Uj hatasvisel6kké valnak.
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Hataron atnyul6 hatasok, kévetkeztetések

A hataron atnyulé hatasok vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a Putnok telepuilést elkerllé
Ut megvaldsitasa soran jelentds hataron atnyulé kornyezeti hatas nem varhato.

A kérnyezetvédelmi hatasvizsgalat olyan kizard, jelentds, visszafordithatatlan, illetve
hatascsokkentd intézkedésekkel nem enyhitheté hatast, mely a beruhazas telepitését és
Gizemét megakaddalyozna, nem azonositott.
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1 Elézmények

1.1 Elézmények, a tervbe vett tevékenység célja

1.1.1 Elézmények, tervezési diszpozicid

A Nemzeti Infrastruktara Fejleszt6 Zrt. (NIF Zrt.) ajanlati felhivast tett k6zzé nyilt k6zbeszerzési
eljaras meginditasara a ,26 sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, Borsodchem IV. kapu) —
orszaghatar k6zotti szakasz a 11,5 tonnéra torténd burkolatmegerésitésének, valamint
parhuzamos kerékparut megvaldsitasanak kiviteli terv szintig el6készitése, ennek keretében
Putnok uj elkertlé ut tanulmanyterv szintl tervezése a kérnyezetvédelmi engedély
megszerzésével’ targyban. A felhivas harom tervezési szakaszt jellt meg:

e 1.rész: Putnok uj elkertld ut tanulmanyterv 6sszeallitasa és kdrnyezetvédelmi engedély
megszerzése;

e 2.rész: 26. sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, BorsodChem V. kapu) — orszaghatar
kozotti szakasz 11,5 tonnara térténd burkolatmegerésités és parhuzamos kerékparut
épitésére vonatkozo6 engedélyezési terv elkészitése;

e 3.rész: 26. sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, BorsodChem V. kapu) — orszaghatar
kozotti szakasz 11,5 tonnara torténé burkolatmegerdésités és parhuzamos kerékparut
épitésére vonatkozo kiviteli terv elkészitése.

A Nemzeti Infrastruktara Fejlesztd Zrt., mint Megrendeld a teljes projektre vonatkozdan
generalszerzédést kotoétt a FOMTERV Zrt.-vel, mint Tervezdvel a tervezési feladatok
elvégzésére (projektszam PST: A026.08). A Tervez6 a projekthez kapcsolodd kérnyezetvédelmi
tanacsaddi szolgaltatdsokkal, igy a kdrnyezeti hatasvizsgalat elvégzésével a Mott MacDonald
Magyarorszag Kft.-t, mint szakértét bizta meg.

2023. januar 1-t6l a NIF Zrt. allami feladatait az Epitési és Kozlekedési Minisztérium vette at az
Epitési és Beruhazasi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlasa ala tartozé, 100%-os allami
tulajdonban 1évd gazdasagi tarsasagok altal ellatott feladatok kézponti kdltségvetési szerv altali
atvételérdl és a tarsasagok megsziintetésérdl, az ezzel kapcsolatos eljarasi kérdések
rendezésérdl szoloé 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1 § (1) bekezdés a) pontja alapjan.

Jelen dokumentum az 1. rész keretében a Putnok Uj elkerllé ut megvalositdséara vonatkozo
kérnyezeti hatastanulmanyt tartalmazza.

Tervezési terllettel 6sszefliggd egyéb tervelé6zmények

A NIF Zrt. megbizasabdl a 26 sz. féut uj nyomvonalra térténd elhelyezésére vonatkozoan
tanulmanyterv készult 2010 évben az UVATERV Zrt. tervezésében. A tanulméanytervben Putnok
varost megel6z6 szakaszon a nyomvonal a vasut északi oldalan volt elhelyezve. A telepllésen
is a vasut északi oldalan kertilt atvezetésre a nyomvonal. A teleplilés utan a leheté
leghamarabb visszatértek a 26 sz. f6ut meglévé nyomvonalara. A tanulmanyterv alapjan tovabb
tervezés nem tortént.
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Abra 1.1: 26. sz. f6at 2010-ben tanulmanytervi szinten tervezett 4j nyomvonala, UVATERV
Zrt.

Forras: FOMTERV Zrt. 26. sz. féut Putnok telepiilést elkeriilé Gtja, Tanulméanyterv, 2023.01.

A telepulést északrdl elkeriild nyomvonal valtozatai esetén a 2602. j. Kelemér-Putnok dsszekotd
ttal lehet kapcsolatot kialakitani. A déli nyomvonalvaltozatok esetében a 2523. j. Putnok-
Borsodbdta 6sszek6td uti kapesolatok kialakitasara kell figyelmet forditani.

Jelen projekt keretében a FOMTERYV Zrt. tervezésében késziilt tanulmanyterv célja, hogy a
jelenlegi 26 sz. masodrend( féut Putnok teleplilést érinté szakaszara alternativ nyomvonalat,
konfliktusmentes folyosét adjon, illetve a kdvetkez6 tervfazis miiszaki meglapozasa és a
kivalasztott nyomvonalra kérnyezetvédelmi engedély megszerzése.

1.1.2 Jogi hattér

A vizsgalattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kozlekedésfejlesztési projektekkel 0sszefliggd kdzigazgatasi hatdsagi igyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségi liggyé nyilvanitasarol és az eljaré hatdésagok kijelolésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kozuti kozlekedési
projektek / 1.2. Féutak, 1.2.120. pontja alapjan., mint ,,A 26. szamu féut, Kazincbarcika és
Banréve, orszaghatar kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamos kerékparut fejlesztéssel”,

kiemelt jelentéségii beruhazasnak mindsiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kodrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Khvr) 3. melléklete
alapjan az alabbi pontokba sorolhat6:

e 87. Kozutak és kodzforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem
tartozik az 1. szamu mellékletbe)

— b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztdl.

— ¢) az el6z6 pontokba nem tartozé orszagos kozut, helyi kézut, a kbzforgalom elél el nem
zart maganut és kerékparut védett terlileten, Natura 2000 teruleten, barlang
védbovezetén méretmegkotés nélkil.

A fentiek miatt a beruhazas a kérnyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott
dontésétol fliggéen kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kézé tartozik. A
beruhazéi dontés szerint ugyanakkor, az Eurdpai Unios elvarasoknak valé megfelelés
érdekében NIF Zrt., mint Megrendel® kdtelez6en elbirta Tervezd részére a kdrnyezeti
hatastanulméany (KHT) készitését és kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat.
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Erre jogszabalyi lehetéség van, a Khvr 1. § (5) pontja alapjan, mely szerint kérnyezethasznald
kérelmére a koérnyezetvédelmi hatésag — elézetes vizsgalati eljaras nélkil — kdrnyezeti
hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a kérnyezethasznalo olyan tevékenység megvaldsitasat
tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel.

A Khvr 7. § (1) bekezdése szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarast a kdrnyezetvédelmi
hatésag a kdrnyezethasznal6 kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell a kdrnyezeti
hatastanulmanyt. A kdrnyezeti hatadstanulméany altalanos tartalmi kévetelményeit a 6. szamiu
melléklet tartalmazza. Jelen tanulmany ennek megfeleléen késziilt.

Khvr. 10. § (6a) pontja szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvaldsitasahoz
nyomvonalas létesitmény telepitése szikséges, a hatasvizsgalatnak ki kell terjednie a
nyomvonalas létesitmény, a kapcsolédé létesitmények, az 6sszetartoz6 tevékenységek,
valamint a nyomvonalas létesitmény altal érintett egyéb létesitmények (kilbndsen keresztezd
utak, kézmivek) hatasainak a vizsgalatara is.

Tovabb4, a Khvr 1. § (6) pontja szerint a kdrnyezeti hatasvizsgéalati eljarast és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarast az eurdpai kd6zdsséqi jelentéségi természetvédelmi
rendeltetés tertletekrél sz6l6 kuldn jogszabalyban meghatarozott hatasbecslési eljaras
szabalyaira tekintettel kell lefolytatni.

Az eurdpai kdzdsségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési terlletekrdl szolé 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint olyan terv vagy beruhazas elfogadasa,
illetéleg engedélyezése el6tt, amely nem szolgalja kdzvetlenll valamely Natura 2000 terllet
természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenill sziikséges, azonban valamely Natura
2000 terlletre akar 6nmagéban, akar mas tervvel vagy beruhazassal egyitt hatassal lehet, a
terv kidolgozéjanak, illetéleg a beruhazast engedélyezé hatésagnak - a tervvel, illetve
beruhazassal érintett teriilet kiterjedésére, az érintett terliletnek a Natura 2000 terilethez
viszonyitott elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 teruleten el6fordul6 élévilagra vonatkozé
adatokra figyelemmel - vizsgalnia kell a terv, illetve beruhazas altal varhatéan a Natura 2000
teriilet jelélésének alapjaul szolgald, az 1-4. szamu mellékletben meghatarozott fajok és
éléhelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatasokat.

A 10. 8 (2) bekezdés szerint pedig amennyiben az (1) bekezdés szerinti érintettségi vizsgalat
(screening) alapjan a tervnek, illetve beruhazasnak jelents hatasa lehet, hatasbecslést kell
végezni.

Tekintettel arra, hogy a tervezett elkerilé érinti a HUAN20006 Sajo-volgy Natura 2000 teriletet,
a 10. 8 (2) bekezdés szerinti Natura 2000 hatasbecslési vizsgalatot mellékeljik, amely
megallapitdsa szerint a fejlesztésnek jelentds hatasa nem varhato.

1.1.3 A tervbe vett tevékenység célja

P4

A Magyar Kozt Nonprofit Zrt., mint az orszagos kdzuthalézat Gizemeltetéséért és fenntartasaért
felel6s allami cég kézéptavu kdzutfeldjitasi programja minden haldzati elemre (gyorsforgalmi
utak, féutak, mellékutak hidak feltjitasara) vonatkozik. A féutak tdbb mint 50%-an, kb. 3.700 km
hosszon szlkséges az elégtelen burkolatallapotok miatt az Utszakaszok felljitasa: a féuthaldzat
24%-an a burkolat jelentsen eléregedett (30-40 éves), valamint a halézat tovabbi 17%-4an a
burkolat életkora meghaladja a mlszakilag sziikséges, 20 éves felujitasi ciklusidét.

Putnok belterileti szakaszan halad keresztiil a nagy, nehézgépjarmi forgalmat is lebonyolité
26. sz. féut. Putnok véros Uj varosfejlesztési koncepciodja és a varosrendezési terv kiemelten
kezeli a 26.sz. Ut elkeriild szakaszanak megvaldsitasat a kisebb kérnyezetterhelés és
magasabb szinvonalu kézlekedésbiztonsag elérése céljabdl. igy a 26. sz. féut 11,5 tonnara
torténé burkolatmegerdésitése mellett kiemelt cél Putnok elkertlé utra vonatkozé Tanulmanyterv
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(TT) és Koérnyezeti Hatastanulmany (KHT) elkészitése és a kdrnyezetvédelmi engedély
megszerzése a kivalasztott nyomvonalra.

A tervezett fejlesztés céljai az alabbiakban foglalhatok ¢ssze:

e megfeleld teherbirasu, féuti keresztmetszeti elkertilé Utszakasz kialakitasa,
e az utugyi szabvanynak megfelel kialakitas biztositasa (pl. Utpalya, hidmdtargyak, ivek),

e a csatlakoz6 uthalézati elemek korszer(sitése (pl.: csomépontok kialakitdsanak
fellilvizsgalata, az ebbdl adédo baleseti kockazatok csokkentése),

e kornyezetterhelés csdkkentése a varos s(ir(in lakott belteriileti részén.
A tervezett tevékenység nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségli beruhazas, mivel a
26. szamu f6ut, Kazincbarcika és Banréve, orszaghatar k6zotti szakasz fejlesztése,

parhuzamos kerékparut fejlesztéssel a 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet hatélya al& tartozik (1.
melléklet 1.2.120. pont).

1.2 Az engedélykéré adatai

1.2.1 Cégadatok

Hivatalos név: Epitési és Kdzlekedési Minisztérium
e Székhely: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

e Statisztikai szamjel: 15847397-8411-311-01

e Levelezési cim: 1358 Budapest Pf.: 14.

e KUJ: 103 979 564

e E-mail: info@ekm.gov.hu

1.2.2 Projektfelelés elérhetésége

e Kaulcsér Aniko, projektvezetd
— Epitési és Kozlekedési Minisztérium, Kdzuti Beruhazas Lebonyolitasi Féosztaly
— Tel.: +36 30 014 7653
— E-mail: aniko.kulcsar@ekm.gov.hu

1.3 Elézetes egyeztetések

A projektre vonatkozéan Tervezd és Szakért6 a tanulmany készitése soran az érintett
hatésagokkal és kezelbkkel egyeztetett online, néhany esetben személyesen, valamint irasbeli
megkereséssel. A kdvetkez tablazat a jelen tanulmany készitése soran lefolytatott,
kérnyezetvédelmi szempontbdl relevans tervezdi egyeztetéseket/adatkéréseket sorolja fel.

Tablazat 1.1: El6zetes egyeztetések listaja

Datum Partner F6bb téma / kommunikacio tipusa
2022. 08. 02. Putnok Varos A Megrendeld és a Tervezd képvisel6i bemutattak a projektet, a
Onkormanyzata tervezett infrastrukturalis beruhazas vonatkoz6 szakaszat. Putnok varos

képvisel6i is ismertették a fejlesztési elképzeléseiket. A Tervez6 kérte a
tervezéshez szilkséges adatokat.

Személyes konzultacio
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Datum Partner Foébb téma / kommunikacio tipusa
2022. 08. 08. Nemzeti Foldlgyi Orszagos erdéallomanyi adattarbol erdészeti adatszolgaltatas

Kdzpont, Erdészeti
F6osztaly, Erdészeti
Adattar

2022. 08. 15. Borsod-Abaduj- Vizbéazisvédelmi adatszolgéalatas
Zemplén Varmegyei
Katasztréfavédelmi
Ilgazgatdsag, Vizugyi
és Vizvédelmi
Hatésag

2022. 08. 22. Borsod-Abadj- Katasztréfavédelmi adatszolgalatas
Zemplén Varmegyei
Katasztréfavédelmi

Igazgatésag

2022. 08. 30. Aggteleki Nemzeti Elévilagvédelmi adatszolgalatas
Park

2022. 11. 10. BAZ Varmegyei A Tervezd képvisel6i bemutattak a tervezett infrastrukturalis beruhazas
Kormanyhivatal elézményeit, a projekt hatterét, valamint a tervezéi elképzeléseket, azok
Koérnyezetvédelmi, kialakitasanak indoklasaval egyetemben. Kizaré tényez6

Természetvédelmi és kornyezetvédelmi szempontb6l nem mertilt fel.
Hulladékgazdalkodasi

F6osztaly
2023.03.13. BAZ Varegyei A helyben rekultivalt putnoki hulladéklerakéra és karmentesitési eljarasra
Kormanyhivatal vonatkozé adatszolgéltatas

Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi

F6osztaly

2023. 10. 04. Magyar Kozut Putnok Uj elkerllé ut tanulmanyterv tervzs(rije / tervbiralata
Nonprofit Zrt.

2023. 10. 20. Aggteleki Nemzeti Putnoki elkerlil6 Ut elézetesen vizsgalt valtozatai és a tervzsdri alapjan
Park Igazgat6sag tovabbtervezésre kivalasztott nyomvonalvaltozat ismertetése

Forras: Szakért6i 6sszeallitas

Ezen felll a Megbiz6 vezetésével az Gzemeltetd Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-vel és az 6sszes
érintett Onkormanyzattal torténtek egyeztetések a Tanulmanyterv kapcsan.

Az egyeztetéseken késziilt emlékeztetbket az elhangzottak részleteivel, valamint a kézhez vett
leveleket az A melléklet tartalmazza.

1.4 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

14.1 Vizsgélati szempontok

A terv és a megalapoz6 informécidk, alapadatok vizsgélata, valamint az ezek segitségével
elvégzett szamitasok értékelése az alabbi szempontok szerint a hatasok jelentéségének
mértékére enged kdvetkeztetni.

1. Aterv jellemzéi alapjan:

— Terllet igénybevétel nagysaga és az érintett terlletek jellege, ideértve a kapcsol6do
miveletek, Iétesitmények teriiletigényét is;

— Természeti eréforrasok — pl. talaj, foldterilet, vizek és a biolégiai sokféleség —
igénybevételének vagy hasznalata korlatozasanak nagyséaga;

— Maés er6forrasok, pl. kézlekedési és kdzmii infrastruktira igénybevétele, hasznalatuk
esetleges korlatozasa;
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— Atelepités (épités), megvalositas (Uzemeltetés) és felhagyas (felhagyas/bontas) soran
keletkezd kibocsatasok, valamint a hulladék mennyisége, veszélyessége, a hulladékokkal
tortén6 gazdalkodas maodja;

— A Kkibocsatasokbodl ered6 kdrnyezetterhelésének nagysaga, jelentdsége;

— Baleset, izemzavar kockazatanak mértéke és lehetséges hatasai;

— Vonzereje mas jelent6s kornyezeti hatasu tevékenységek, létesitmények létesitésére a
telepitési hely szomszédsagaban;

— Osszeadodasa mas tevékenységekkel;
— Az emberi egészségre kozvetlen és kdzvetett moédon artalmas koérnyezeti kockazatok;

— Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra val6 érzékenység mértéke, figyelembe véve
az érzékenységelemzés eredményeit; a tervezett tevékenység hatdsanak mértéke a
feltételezhetd hatasterllet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.

2. A telepitési hely és a feltételezhet6 hatastertiletek jellemzéi alapjan:
— A tdj érzékenysége (terlilethasznalat, tajhasznalat, tajkép);
— Az érintett természeti er6forrasok minéségi és mennyiségi viszonyai (pl. vizgyljt6-
gazdalkodasi tervben foglaltak alapjan);

— Abszorpcids kapacitasa (6koszisztéma szolgéltatasok), killéndsen, ha az alabbi
tertleteket érinti:
o vizes él6helyek, hegyvidéki és erdbtertletek,

o védett természeti terlletek, barlangok, Natura 2000 terlletek, természeti teriiletek,
érzékeny természeti teriiletek, a terlilet természetvédelmi statuszatol fliggetlendl a
védett fajok éléhelyei, az 6koldgiai halézat elemei,

o Natura 2000 teriletek (lehetséges hatasok a teriilet egységére, a halézat
koherenciajara, jel6l6 fajok, éléhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetére)
o szennyezett tertletek,
o slrln lakott teruletek,
o torténeti tajak, miiemléki terliletek, miiemlékek és régészeti 6rokseg teriletei;
— Természeti veszélyforrdsoknak valé kitettség (mértéke és a bekdvetkezés gyakorisadga);
— Kobzepes vagy magas értéket mutaté éghajlati tényezdk jelenléte;

A vérhato hatasok becslésének szempontrendszere tematikusan az egyes kérnyezeti
tényezdkre, illetve ezek rendszereire terjed ki.

Idében a vizsgalat a projekt-telepités (épités), megvalositas (Uzemeltetés) és felhagyas
(megsziintetés) fazisaira kalondl el.

1.4.2 Moédszertan

A Mott MacDonald Magyarorszag Kft. mint Szakért6 a Tervezé Fémterv Zrt. alvallalkozéjaként a
kornyezet védelmének altalanos szabalyairol sz6lo 1995. évi LIl torvény, a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l16 314/2005.
(XIl. 25.) Kormanyrendelet, és az egyes kornyezeti elemekre vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok
el6irasai alapjan, a vonatkozé szabvanyok és miiszaki iranyelvek, valamint a helyes mérndoki
gyakorlat elvarasainak megfeleléen végezte el a kbrnyezeti hatasvizsgalat szakértdi
munkarészét és készitette el a jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt.

A kornyezeti hatasvizsgalat elékészitése soran Megrendeld és Tervezd rendelkezésre
bocsatotta a sziikséges tervezdi alapadatokat, valamint az tizemeltetd Magyar Kozut Zrt.
referenciaként figyelembe vehet6 Uzemi adatait. Szakértd attekintette a rendelkezésre bocsatott
elézetes terveket, tanulmanytervet, helyszinrajzokat.
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A kornyezeti hastanulmany készitése soran és a hatasvizsgalatot el6készitendé a fébb
kornyezeti konfliktuspontok kapcsan el6zetes egyeztetések és adatbeszerzések folytak a
tertletileg illetékes természetvédelmi kezel6kkel (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdésaggal és
Bikki Nemzeti Park Igazgatésaggal), a Borsod-Abalj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi
Igazgatésaggal, az érintett 6nkormanyzatokkal és az eljaré hatésaggal, a Borsod-Abalj-
Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztallyal részben
Tervezd, részben Tervezd és Szakértd egylttes részvételével.

A hatasvizsgalat a fenti adatszolgaltatas figyelembevételével a Megrendel6 és Tervezd altal a
Tanulmanyterv alapjan tovabbtervezésre kivalasztott valtozatot vizsgalta. A 26. sz. putnoki
elkeriil6 szakasz részletes tervezése a hatasvizsgéalatot kovetéen zajlé engedélyezési terv
készités része. Jelen vizsgalatban az épitési engedélyezési terv esetlegesen eltérd
eredményei, illetve egyéb a késébbi tervvaltozasok jelenleg nem veheték figyelembe.

Szakértéink tobbszori atfogd terepbejarast tartottak a vegetacios idészakban bekovetkezd
valtozasok regisztraldsa céljabdl 2022 jaliusa és 2023 juliusa kdzott. Az érintett terilet kijel6lt
pontjain pedig helyszini zaj- és rezgésmeérésekre kerilt sor.

Az egyes szakteriletekre vonatkoz6 részletes modszertani leirast a tanulmany ezekre
vonatkoz6 szakfejezetei tartalmazzak.

A kérnyezeti hatasvizsgalat 6sszeallitdsa soran a szakérték a Megrendel6, a Tervezd és az
érintett szakhat6sagok adatszolgaltatasara, az elérheté dokumentacidkra, valamint a helyszini
szemlék és konzultacidk tapasztalataira tamaszkodtak, illetve felhasznaltak az orszagos
koézérdekl és szakmai adatbazisokat. A 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet el6irasait
figyelembe véve a szakértdk vizsgaltak a tervezett Ut kapcsan varhaté kérnyezeti hatasok
min&ségi és mennyiségi jellemzdit a kdrnyezeti elemekre és azok rendszereinek 6sszességére
vonatkozo6an. A kdrnyezeti hatasvizsgalat soran meghatarozasra kerilt: a tervezett fejlesztés
hatésterllete a szakteruleti jogszabalyok figyelembevételével, tovabba a kérnyezetet éré
hatdsok megel6zésére, csdkkentésére szolgalé miszaki megoldasok és intézkedések, a
hatasok mérésére (monitoring), ellenérzésére szolgalé modszerek.

A 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 6. melléklete szerint a kdrnyezeti hatasvizsgélati
eljarasban a nyilvanossag bevonasahoz kdzérthet 6sszefoglald elkészitése is szilkséges. A
kozértheté 6sszefoglald a kdrnyezeti hatasvizsgalat fliggelékében talalhato.

A hatasok szakteriletenkénti szoveges mindsitésére hasznalt kategoriak az 1.4.4 fejezetben
lathatok.

Jelen dokumentaci6 Uzleti titoknak mindsiilé adatokat nem tartalmaz. A dokumentacio és
az abban foglalt informaciok ennek megfeleléen nyilvanossagra hozhatok.

1.4.3 Technikai hattér

A hatastanulmany dokumentéacidjanak elkészitése soran az alabbi felhasznaléi joggal
rendelkezd programokat hasznaltuk:

e Google Earth Pro (abrak, térképek készitése)

e Microsoft Office 365 ProPlus (dokumentum- és szdvegszerkesztés)

e Microstation Connect

e Bentley Map, OpenCities Map

e IMMI (Wolfel)

A helyszini zajméréseket Svantek 958 és 971A mérbeszkdzzel végeztik.
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1.4.4 Hatasok mindsitése

Téblazat 1.2: Hatasok mindsitésére szolgal6 kategoridk magyarazata

Kategoéria Magyarazat

A katego6ria azokat a valtozasokat foglalja magaba, ahol egy kérnyezeti elem vagy
rendszer valamilyen 6nallonak tekintett mindsitési egysége vagy az elem és rendszer
egésze vagy az elem/rendszer valamilyen 6nallé 6sszetevéje (pl. karsztviz-készlet, egy
adott faj, populacio, folydészakasz) megsziinik létezni. Szintén ide tartozik, ha az
elemnek vagy rendszernek megsziinnek azok a jellemz&i, amelyek a besorolast
meghataroztak. (Pl. a term&fold beépités soran megsziinik terméfoldként funkcionalni.).

A kategodria két tényezd egyuttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozo
hatarérték, el6iras stb. meghaladasa és ezzel az illeté elemnek egy rosszabb min&ségi
osztalyba kerllése. Itt nem feltétlenill jogi forméba 6ntott hatarpontok meghaladasardl
van sz6. A masodik feltétel a valtozas visszafordithatatlansaga vagyis, hogy a valtozas
kovetkezményeit csak emberi beavatkozas korrigalhatja. (Az adott kdrnyezeti elem
bels6é folyamatai, Ontisztulasi, regeneraciés képessége ezt mar nem teszi lehetévé.)
Visszafordithatatlannak tekintjik és igy a karositd kategoriaban soroljuk azokat a
valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de periodikusan ismétlédéek (pl. napi
terhelési csucsok).

Terheld A kategdriaba sorolaskor két vilagosan megkulonboztethetd esetet vesziink
figyelembe. Az elsénél az el6z&ekben leirt irreverzibilitds fennall ugyan, de a valtozas
nem jelenti semmilyen hatarérték vagy mas mindésitési korlat atlépését. (Pl. a befogadd
mindségi besorolasaban valtozast nem okozo olyan szennyvizbevezetések, amelyek
meghaladjak a kibocsatasi hatarértékeket.) A masodiknal a korlattullépés megtorténik,
de a hatas erre iranyul6 beavatkozas nélkul visszafordithat6. (Vagy azért, mert a
hatétényez6k egyszeri, megsziing jellegliek vagy azért, mert a hatasok folyamatosan
jelentkeznek, de intenzitasuk elhanyagolhat6. Pl. egy teriilet felvonulasi teriiletként vald
ideiglenes felhasznalasa akkor, ha a felhasznalas elétti helyzet 5nmagatol helyreallhat
belathaté idén bellil.)

Elviselhetd Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljdk az
adott vizsgélati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz tartds vagy
gyakori hatarérték tullépésérdl. Emellett ilyenkor altalaban kis tertletre korlatozédnak a
hatasok. (PIl. jelentéktelen mértékii szennyvizbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes
hasznalatai.)

Semleges Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy
nem érzékelheté. (Ide sorolhaték azok a normal miikodésnél jelentéktelen hatasok is,
amelyek egy havaria esetén akar sulyos kovetkezményliek is lehetnek.)

Javito A javitd hatdsok kozé azokat a valtozdsokat soroljuk, amelyek egy kornyezeti
elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzjét pozitiv iranyba
mozditjak el. Minden olyan javulast ide sorolunk, amikor 0j érték nem keletkezik, hanem
a meglévd értékek ndvekednek. (Példaul egy adott vizkincs mindsége, egy
Okoszisztéma allapota javul.

A kategéria feltételezi Uj, kornyezeti szempontbdl értékesnek tekintett
elemek/rendszerek, illetve ezek 6nallé részeinek megjelenését a hatasteriileten, vagy
a meglévd elemek és rendszerek tulajdonsagaiban bealld olyan valtozasokat, amelyek
ezeket értékesebbé teszik. Ez utdbbi a minéségi besorolas kedvez iranyba torténd
elmozdulasat jelenti altalaban. Az (] értékek megjelenése a kdrnyezet gazdagodasat
jelenti. Uj érték lehet példaul a vizek esetében az udilésre alkalmas vizfeliilet
megjelenése.

Forras: Magyar — Tombacz — Filop - Teszar: El6zetes vizsgalat — hatasvizsgéalat — IPPC. Kornyezetvédelmi
Kiskdnyvtéar, 16. 2007.
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1.5 A korabban szamba vett f6 valtozatok és a kivalasztas indoklasa

A FOMTERV Zrt. iranyitasaval 2022 végén — 2023 elején a 26. sz. féut Putnok telepiilést
elkertlé utja cimmel tanulmanyterv készult, melynek célja az elkerilé optimalis nyomvonalanak
meghatarozasa volt. A vizsgalatok soran a telepilést mind az északi, mind a déli oldalrol
megprobaltak elkerllni, igy az el6zetesen vizsgalt lehetséges nyomvonalvéltozatokat a lenti
abra mutatja. Eszakon a domborzat, az Aggteleki karszt déli nyGlvanyai, mig délen a Sajo-foly6
kdzelsége okoz nehézséget az optimalis nyomvonal kialakitasa soran.

Abra 1.2: Elézetesen vizsgalt nyomvonalvaltozatok

Forras: FOMTERYV Zrt. 26. sz. féut Putnok telepiilést elkeriilé Gtja, Tanulmanyterv, 2023.01.

A tanulmanytervi szakaszban el6zetesen vizsgalt nyomvonalvaltozatok:

e Eszakil. (piros) nyomvonal: A telepiilést északrol elkeriil, 280 m hosszu vélgyhiddal
tervezett nyomvonal, mely orszagos kézuttal csak a kezdé és végponton kapcsolddik.

e Déll. (sarga) nyomvonal: A rendezési tervben szereplé nyomvonal 1600 m hosszon
beltertleten halad a vasut északi oldalan, lakéépuletek kozvetlen kdzelében. Csomépontot
alkot 2523 j. uttal és tovabbi 6 6nkormanyzati Gttal, a vasutat nem keresztezi, de t6bb épulet
bontasaval és a vasutallomas el6terének atalakitasaval jarna, a vasuton tuli teriletek
elérését tovabb rontja.

e Dél Il. (kék) nyomvonal: A kék nyomvonal 800 m beltertleten halad a vasut déli oldalan, igy
minimalis idényereség érhetd el a kialakitasa esetén. A harom orszagos koézuttal alkotott
csomopont megfeleléen szétosztja a Putnok iranyu forgalmat. A 92. sz. vasutvonalat kétszer
szintben keresztezi, a 2523 j. Ut Putnok iranyaba tart6 részét ij nyomvonalra kell helyezni és
az atjarot is at kell helyezni.

e Dél II.B (bibor) nyomvonal: Kdzlekedési szempontbdl nagyon hasonlé, mint a kék
nyomvonal, hasonléan délrél kertili el Putnokot, a varos belterliletének déli peremén vezet,
jorészt ipari terlleten, a vasut elvalaszté hatasat nem er6siti. A 92. sz. vasitvonalat szintén
kétszer keresztezi, kbzelebb vezet a Sajé-folydhoz, révidebb hosszon Natura 2000 teriletet
is érint.

e Dél Ill. (tirkiz) nyomvonal: Ez a jelentésen hosszabb nyomvonal délrél teljesen elkerdli
Putnok telepiilést, de a Sajo-foly6t és a vasutvonalat is kétszer keresztezi, jelentés hosszon
érint természetvédelmi szempontbdl értékes teriileteket.

e Dél IV. (narancs) nyomvonal: Ez a valtozat egy kitekintés arra vonatkoz6an, ha nem csak
Putnok, hanem tébb telepulés elkeriilését kellene megoldani. A nyomvonal 387 méterrel
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elérése sajnos csak egy csomoponton keresztiil megoldott, igy jelentds forgalmi
atrendezédésre lehet szamitani.

Az alabbiakban ismertetésre keriilnek a tanulmanytervi fazisban elé6zetesen vizsgalt alternativ
megoldasok (a telepiilés északi és déli oldalan vezetett nyomvonal) elényei, hatranyai, illetve az
azok megvaldsitasat megnehezité vagy kizard okok.

Az Eszaki . (piros) nyomvonal tovabbi vizsgalatra nem javasolt. [dényereségre lehet ugyan
szamitani, de a 280 m hosszlsagu volgyhid kialakitasa miatt az épitési-beruhazasi koltségei
nagyon magasak lennének, igy megvaldsitasa nem lenne gazdasagos. Uzemeltetési
szempontokbdl is ez a legkedvezétlenebb megoldas, gy(jtd funkcidjat az ut nem tudna ellatni,
mivel az elkeriiléut orszagos kozuttal csak a kezdd és végponton kapcsolédik. Természet-
védelmi szempontbdl az egyik legkisebb kockazattal jar6 valtozat, a fragmentacios hatas
kevésbé érvényeslil, azonban tajvédelmi szempontbdl a legkedvezbtlenebb valtozatok egyike,
hiszen a véros felett, kiemelt helyzetben vezet, nagyobb vélgyhid megépitésével jar a belterilet
felett. Az érintett dombsag jellegi terileten kisparcellas, extenziv mivelésii hagyomanyos
tajhasznositasu terileteket (klasszikus sz6l6hegy, borospincékkel, kis préshazakkal) vagna
ketté. Beltertleten lakoéingatlan kisajatitasokra lenne szilkség, kb. 7 épilet bontasa varhato,
illetve a meglévé lakdéplletek kdzelsége miatt mind az épités, mind az tzemelés alatt a
légszennyezbanyag kibocsatasokat, illetve a zaj- és rezgésterhelést tekintve is jelentésen
magasabb szamu érzékeny hatasvisel6 érintettségére lehet szamitani, valamint fokozottabban
jelentkezik a hatdscsdkkentd intézkedések szikségessége, igy ezen szempontokat figyelembe
véve kedvezbtlen ez a valtozat.

A Dél I. (sarga) nyomvonal a tanulmanytervben részletesen vizsgélatra kerilt. A nyomvonal
nem klasszikus elkerilé uti nyomvonal, inkabb egy tehermentesité utnak tekinthetd,
megeépitésével idényereséget nem lehet elérni. A rendezési tervben jelenleg szerepld
nyomvonalvaltozat jelents hosszon beltertleten vezet, kdzvetlenul lakdingatlanok el6tt halad
el, ennek minden hatranyaval, tovabba meglehetésen sok belteruleti ingatlant kell kisajatitani a
megvaldsitasahoz és két jelentds vallalkozast lehetetlenit el, valamint a vasutallomas
eléterének atalakitasat is sziikségessé tenné. A teleplilés részérdl nem tamogatott valtozat. Bar
tajokologiai és természetvédelmi szempontbdl az egyik legkedvez8bb valtozat, mivel nagyrészt
belteriileten, a vasut E-i oldalan, egy meglévd kozlekedési folyosdban, beépitett teriileten vezet,
azonban telepiilésszerkezet és az épitett kdrnyezet védelme szempontjabol nem javasolt ez a
valtozat. Jelent8s elvalasztd hatassal jarna, a meglévé telepliilésszerkezetbe nehezen
illeszthetd, tobb Utcsatlakozas kialakitasa lenne sziikséges. Az épiiletek kdzelsége miatt mind
az épités, mind az Gzemelés alatt a Iégszennyezbéanyag kibocsatasokat, illetve a zaj- és
rezgésterhelést tekintve is magasabb szamu érzékeny hatasviseld érintettségére lehet
szamitani, igy ezen szempontokat figyelembe véve kedvezétlen ez a véltozat.

A Dél Il. (kék) nyomvonal a tanulmanytervi fazisban részletesen vizsgalt valtozat. A nyomvonal
részben érinti a belteriletet, de nem lakoingatlanok kézelében halad. A nyomvonal j6 kdzuti
kapcsolatokat biztosit, de hatranya, hogy a vasuton tili telepiilésrész elszigetelését tovabb
fokozza. A beépitett teriiletek érintettsége miatt kisajatitds és néhany épllet bontasa varhaté
belterileten. A valtozat megvaldsitadsa néhany épliletet érint zaj- és rezgésveédelmi, illetve
Uzemelés alatt levegdmin&ség-védelmi szempontbdl, hatascsokkentd intézkedések
szilkségessége varhat6. Ez a valtozat érinti Putnok helyben rekultivalt hulladéklerakojanak
teriletét, ezért a lerako lehetd legkisebb foku érintése érdekében a nyomvonal kismértéki
moédositasa valt sziikségessé azon a szakaszon. Természetvédelmi hatasok elsésorban a
természeti terlileteken halad6 szakaszokon jelentkeznek intenzivebben, f6leg azokon a
tertileteken, ahol védett fajok él6helyét érinti a nyomvonal. A Dél Il. (kék) véaltozat egy révidebb
szakaszon a HUAN20006 Sajo-volgy kiemelt jelentéségli természetmegdrzési (Natura 2000)
teriletet hataran halad, majd a varos nyugati oldalan értékes éléhelykomplexum érintettsége
varhatd, amely jelentés természeti értéket képvisel.
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A Dél II1.B (bibor) nyomvonal a tanulmanytervben részletes vizsgalatra kerilt. A nyomvonal
ipari részen érinti a Putnok beltertletét. EIénye, hogy a telepiilésszerkezetre kevéshé gyakorol
hatast, a vasuton tuli teleplilésrész elszigetelését nem fokozza, valamint j6 k6zuti kapcsolatokat
biztosit. A nyomvonalon varhatéan nagyobb idényereség alakulna ki, mivel nem lenne 50 km/h
szakasza. Tajokologiai, természetvédelmi szempontbdl ez a valtozat kedvezétlenebb, mint a
Dél Il. (kék), hiszen hosszabban érinti a tajképveédelmi dvezet peremteriletét, tovabba
megkdzeliti a Sajo-folyd melletti természetvédelmi céld terlileteket, egy rovidebb szakaszon
keresztezi a HUAN20006 Saj6-volgy kiemelt jelentéségl természetmegdrzési (Natura 2000)
teriiletet és kissé hosszabban az Orszagos Okoldgiai Halézat (OOH) ékoldgiai folyoso dvezetét,
valamint egy jelent6s természeti értéket képvisel6, Ude él6helyek alkotta értékes
éléhelykomplexumot is érint.

A Dél lll. (turkiz) nyomvonal tovabbi vizsgalatra nem javasolt. Ez a nyomvonal jelentésen
hosszabb, mint a jelenlegi ezért hiaba lehet rajta zavartalanul haladni idényereség elérésére
alig lehet szamitani. A nyomvonal délrél teljesen elkerlli a varos belterlileteit, de ez azzal jar,
hogy a Sajo-folyot kétszer kell keresztezni, jelentds értékes zoéldfellleti rendszer érintésével
lehetne szamolni (Natura 2000 SAC teriilet érintettsége). A tajképvédelmi dvezetbe mélyen
belenyulik és a Saj6-keresztezésnél sziikséges két nagy hidmitargy miatt jelentés tajképi,
természetvédelmi és felszini vizre gyakorolt hatas lenne varhat6. A Natura 2000 terulet
érintettségének mértéke, az ott talalhaté jelol6 éléhelyek és jelolé fajok igénybevételének
nagysaga, a védett vagy fokozottan védett fajok éléhelyének, allomanyanak igénybevétele,
tovabba a védendd él6helyek, természeti tertletek érintettsége alapjan, illetve arvizvédelmi
szempontbdl a Dél lll. (turkiz) valtozat az egyik legkedvezétlenebb valtozat. Tajvédelmi,
élévilagvédelmi és felszini vizvédelmi (arvizvédelmi) szempontbdl nem tamogathato verzio.

A Dél IV. (narancs) nyomvonal tovabbi vizsgalatra nem javasolt. Ez a nyomvonal tébb teleptilés
elkerlilését is megoldand, elénye, hogy majdnem teljes hosszaban 90 km/h-val lehet haladni, és
kozel 3,5 km atkelési szakasz keriilhetd el, igy jelent6s idényereségre lehet szamitani.
Hatranya, hogy ez a leghosszabb nyomvonalvaltozat, a legjelentésebb teriletfoglalassal jar, igy
a legjelent8sebb tajszerkezeti, tajfunkcids, tdjhasznositasi valtozast hordozza magaban. Bar a
meglévd vasutvonal mellett vezetne, de annak déli, 6koldgiai szempontbdl értékesebb oldalan,
igy jelent6s zoldfellleti igény jelentkezne, tébb km hosszon értékes természeti teriileteket,
Natura 2000 tertileteket és okolégiai folyosoét érintve. A Natura 2000 terilet érintettségének
mértéke, az ott talalhato jelols él6helyek és jelold fajok igénybevételének nagységa, a védett
vagy fokozottan védett fajok él6helyének, allomanyanak igénybevétele, tovabba a védendd
éléhelyek, természeti tertletek érintettsége alapjan ez a valtozat az egyik legkedvezdtlenebb.
Az elmult években 400 kV-os légvezeték épiilt a javasolt nyomvonallal parhuzamosan, aminek
jelentds hosszon szikség lenne a kivaltasara. Tekintettel az el6z6ekre, illetve figyelembe véve,
hogy ez a valtozat — a tobb teleplilés érintettsége miatt — nem felelt meg a tervezési kiirasnak,
igy a valtozat tovabbtervezése nem tamogatott.

A fejlesztéssel érintett Putnok varos énkormanyzata, a Megrendel6 és az Gizemelteté (Magyar
Kozut Nzrt.) részvételével zajlott elzetes egyeztetések soran szikitésre kerllt a
tanulmanytervben részletesen vizsgalandé nyomvonalvaltozatok listaja, ennek megfeleléen a
tanulmanytervben az alabbi valtozatokkal foglalkoztak részletesen:

e 1. valtozat: Dél Il. (kék),
e 2. valtozat: Dél 11.B (bibor),
e 3. vdltozat: Dél I. (séarga).
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Abra 1.3: A Tanulmanytervben részletesen vizsgéalt nyomvonalvéaltozatok
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Forras: FOMTERYV Zrt. 26. sz. féut Putnok telepiilést elkeriils Gtja, Tanulméanyterv, 2023.01.

A tervezési terllet jellemzdi, illetve a kilénbdz8 szakagi vizsgalatok alapjan a nyomvonal-
valtozatok értékelését az alabbi szempontok szerint végezték:

e Miuszaki kialakitas:

Utépités: Uthossz, utgeometria (helyszinrajzi €és magasségi vonalvezetés);

mtargy épités;

k6zmdi érintettség, vasuti keresztezés;
— geotechnika.
o Kozlekedési hatdsok:

hal6zati illeszkedés;

kritikus csomdépont tehermentesitése;
— utazasi id6 nyereség;
futasteljesitmény novekedés.

e Kodrnyezeti hatdsok:

— Elévilagvédelem

— Tajvédelem

— Epitett kdrnyezet

— Talaj

— Felszin alatti és felszini vizek

— Levegbminbség

— Zaj ésrezgés

— Hulladékgazdalkodas.
A tanulmanytervi fazisban elvégzett kdzlekedési, forgalmi, miszaki és kérnyezetvédelmi
szempontu vizsgalatok eredményei alapjan és a megrendeldi oldallal folytatott egyeztetéseket
figyelembe véve a tovabbtervezésre, valamint a kérnyezeti hatasvizsgéalatra (kdrnyezetvédelmi

hatésagi engedélyezésre torténd benyujtasra) a telepiilés déli oldalan vezetett Dél 11.B (bibor)
valtozat kertlt kivalasztésra.

A tanulmanytervben részletesen vizsgalt Dél |. (sarga) és a Dél Il. (kék) valtozatokat a miszaki
kialakitas (k6zmilvek, nagyfoku belterileti érintettség), a kdzlekedési hatdsok (csomdponti
kialakitasok, funkcioteljesités, vasut kdzelsége) és a kérnyezetvédelmi szempontok
(lakoteruletek nagy mértéki érintettsége és a helyben rekultivalt lakossagi hulladéklerako
érintettsége) alapjan tovabbtervezésre nem javasoltak:
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e A Dél I. sarga valtozat nagyrészt beépitett tertileten vezet, lakdingatlan kisajatitasokra lenne
szUkseég, tobb épulet bontasaval jarna. Jelentds elvalasztd hatasa lenne, a meglévé
telepulésszerkezetbe nehezen illeszthetd, tdbb utcsatlakozas kialakitasa, potencidlisan a
vasutallomas el6terének atalakitasa is szikséges lenne. Az éplletek kozelsége miatt mind
az épités, mind az lizemelés alatt a légszennyez&anyag kibocsatasokat, illetve a zaj- és
rezgésterhelést tekintve is magasabb szamu érzékeny hatasviseld érintettségére lehet
szamitani. A fentiek alapjan nem javasolt tovabbtervezésre ez a valtozat.

o A Dél ll. kék valtozat telepulésszerkezeti szempontbdl kevésbé kedvez6, hiszen a vasuttol
D-re hiiz6do belterlleti részt (ipari-gazdaséagi teriiletek és lakotertletek) elvalasztja Putnok
vasUttél északra talalhaté részétél, igy a vasutvonal elvalasztd hatasat felerdsiti. A beépitett
teriiletek érintettsége miatt néhany éplletet érint zaj- és rezgésvédelmi, illetve Gizemelés
alatt levegémingség-védelmi szempontbdl, hatascsokkentd intézkedések lennének
sziikségesek. Tovabba ez a valtozat érinti Putnok 2014 soran masodnyersanyag
felhasznalasa nélkil, helyben rekultivalt hulladéklerakéjanak teriiletét, melynek
talajmindsége (szennyezettsége, foldmihdz torténd felhasznalasra alkalmassaga) jelenleg
nem ismert, igy igénybevétele jelentés kockazatot jelent kornyezetvédelmi szempontbdl. A
kérnyezetvédelmi hatdsag tajékoztatasa szerint a kivitelezés a rekultivalt hulladéktesten,
illetve a kiépllt szigetelGrétegben sérulést nem okozhat. Az el8bbiek alapjan ez a valtozat
tovabbtervezésre nem kerult kivalasztasra.

A Megrendelé EKM megbizasabdl a tanulmanytervi vizsgalat értékelésére elkészillt egy
fuggetlen értékelemzés, mely soran a harom vizsgalt valtozat értékmaodszertanon alapulo
mutatoéi is meghatérozasra keriiltek. Az értékmadszertani 0sszevetés alapjan az értékelemzés
is a 2. bibor valtozatot javasolja megvalésitasra, mely 6sszecseng a Tervezé fliggetlen
javaslataval.

A fentieket is figyelembe véve kerilt sor a Tanulmanyterv értékeld tervbiralati bizottsagi Ulésére,
melynek eredményeképpen a tervzsiri véglegesitésre alkalmasnak talalta a tervet és
egyhangulag javasoltak tovabbtervezésre és kdérnyezetvédelmi hatdsagi engedélyezésre a 2.
bibor nyomvonalvaltozatot.

A tervbiralatot kdvetéen az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag részére bemutatasra kerult a
projekt, a tovabbtervezésre kivalasztott (2. bibor) elkeriilé valtozat, annak kdrnyezeti hatdsai,
konfliktusai, kilonds tekintettel a természetvédelmi érintettségre. Az egyeztetés soran a
kivalasztott nyomvonal ellen természetvédelmi szempontbdl kifogast nem emeltek.

Az el6z6ek alapjan kerult véglegesitésre a Putnoki elkeriléut 1étesitésére vonatkozd kdrnyezeti
hatastanulmany a tovabbtervezésre kivalasztott 2. bibor nyomvonalvaltozatra.

1.6 A tervezett szakasz tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése

1.6.1 Megel6z6 szakasz

A tervezett Putnok elkerll6 a 26. sz. masodrendd féut 35+700 km szelvényénél agazik ki, ezt
megel6zben a féuti szakasz 2x1 savos. A projekt keretében jelenleg folyamatban van a 26. sz.
féut Kazincbarcika — orszaghatar kozotti szakaszéanak fejlesztése, 11,5 tonnara térténd
burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos kerékparut megvaldsitasanak kiviteli terv
szintig torténd elkészitése. Az alapvetéen a meglévdé nyomvonalon tervezett féuti
burkolatmegerésitésre, valamint parhuzamos kerékparut létesitésére vonatkozé
koérnyezetvédelmi engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a BO/32/00024-
41/2023. iktatbszamon adta ki az Epitési és Kozlekedési Minisztérium részére, az engedély
2038. februéar 28-ig érvényes.
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1.6.2 Tovabbvezet6 szakasz

A 26. sz. masodrend( féutvonal Putnok elkerilével érintett szakasza a 40+500 km szelvénynél
csatlakozik vissza a 2x1 savos masodrendi f6ut meglévé nyomvonalaba, innen a féut magyar-
szlovék orszaghatérig vezet, ahonnan Szlovakiaban az 1/67. sz. Gton Tornalja felé lehet eljutni.
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2 A tervezett tevékenyseg szamba vett
valtozatainak bemutatasa

2.1  Vizsgalt valtozat

A tervezési szakasz hossza kb. 5,9 km, a vizsgalat targya a 26. sz. masodrend( féut Gj, Putnok
telepulést elkerild szakasza.

Az el6z6, 1.5 fejezetben bemutatasra keriiltek a tanulmanytervben el6zetesen vizsgalt Putnok
elkertlé nyomvonalvaltozatok, illetve azok elényei, hatranyai egyarant. Az alabbiakban a
kérnyezeti hatastanulmanyban a tanulmanyterv alapjan tovabbtervezésre kivalasztott 2. valtozat
Dél 11.B (bibor) nyomvonal keriil bemutatasra:

A tanulmanytervben szintén részletesen vizsgalt 1. (kék, Dél Il.) és 3. (sarga, Dél 1.) valtozatot a
Tervez6 nem javasolta tovabbtervezésre, tekintettel arra, hogy az elébbi ndveli a
telepllésrészeket elvalasztd hatast, varhatéan toébb épuletet érint zaj- és rezgésvédelmi, illetve
Uzemelés alatt levegdmindség-védelmi szempontbdl, illetve érinti Putnok helyben rekultivalt
lakossagi hulladéklerakéjat, annak megbontasaval, igy jelents kérnyezeti kockazattal jarna;
mig az utébbi jelentds hosszon belterileten, kézvetlendl lakdingatlanok el6tt vezet,
megvalodsitasahoz tébb belteriileti ingatlan kisajatitasa, a vasutallomas eléterének atalakitasa,
tobb Gtcsatlakozas kialakitasa lenne sziikséges, a meglévé teleplilésszerkezetbe nehezen
illeszthetd, jelentésen nagyobb zaj-, rezgés- és levegbterheléssel jarna a lakott terilleten, igy a
telepllés részérdl nem tamogatott valtozat.

Abra 2.1: KHT-ban vizsgalt valtozat

Ny 53 ;

JELMAGYARAZAT:

= \/izsgalt nyomvonal

Tervezett Gnkormanyzati (it

Foldut korrekcic ;
= Tervezett hid /.’,
© Tervezett kérforgalmi csomdpant % i

Forras: FOMTERV Zrt. Tervezéi adatszolgaltatas, 2023.11.

Tébldzat 2.1: A KHT-ban vizsgéalt elkeriilé6 miiszaki paraméterei

Miiszaki paraméter Jellemz6 mennyiség
Teljes hossz (m) 5845

Ebbdl uj nyomvonal (m) 5845

Ebbdl meglévé nyomvonal (m) 0
Utgeometria (el6zésre alkalmas szakaszok aranya, %) 36.0%
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Miiszaki paraméter

Jellemz6 mennyiség

Toltés (m?) 102.796
Bevagéas (m?®) 43.174
Csomépontok (db) 7
Mutargyak (db) 1

Vizfolyas keresztezések, atereszek

3 ateresz, 1 vizfolyas

Forras: Tervez6i adatszolgaltatas

2.2 Atervezett tevékenység vizsgalt valtozata

2

2.1 Miiszaki paraméterek

Az e-UT 03.01.11 ,Kézutak tervezése (KTSZ)” cimii Utligyi Miszaki El6iras alapjan és a
megbizé diszpozicidja szerint a 26 sz. féut fébb mliszaki paraméterei az alabbiak:

2

A 26. sz. f6ut keresztmetszeti kialakitasara vonatkozéan a hivatkozott KTSZ-ben el6irtak
tekintheték iranyaddnak. A nyomvonalat K.IV. tervezési osztalyt 90 km/h tervezési klterileti
masodrendi féutként tervezik, 2x1 savval. A hatalyos Utligyi Miiszaki ElSiras el&irasainak

Utkategoria: K.IV. tervezési osztaly — masodrendii féut
Tervezési sebesség: 90 km/h / 70 km/h
Kdrnyezeti kérilmény (Domborzati viszony): A, (B)

Forgalmi savok szama: 2x1 sav

2.2 Keresztmetszeti kialakitas

megfeleléen a forgalomnagysag alapjan (10.000 Ej/nap forgalomnagysagig) lehetéség van a
12,0 m-es koronaszélesség helyett csdkkentett, 11,0 méteres koronaszélesség kialakitdséara is
a teruletfelhasznalas csokkentése érdekében, illetve ezzel jelentds épitési koltséget lehetne
megtakaritani. Jelen tervezés soran — a tervbirdlati bizottsag jéovahagyaséaval — a teljes elkeriilé
szakaszon a csokkentett 11,0 m-es koronaszélességet kivanjak alkalmazni a

teruletfelhasznélas minimalizalasa érdekében. A tervezett elkertléut cstkkentett
keresztmetszeti kialakitasat az alabbi abra szemlélteti.

Abra 2.2: A tervezett elkeriiléut csokkentett keresztmetszeti kialakitasa

F

KIVA

1,00 m korona szélesség 0-3,0 m tolés magasségig

#
e 175
-

7.50

L, 2w,
y

350

inga tlanha tar

*

KIV.A

Ingatlanha tar

11,00 m korona szélesség 3.0 m tolés magasség Felett

7.50

nga tlanhatér

orras: Tervez6i adatszolgaltatas
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Az el6irasok szerint egyenesben, folyopalyan 2,5% oldalesést kell kialakitani, ivekben pedig az
ivsugarnak megfeleld tulemelést. A féutak esetében a rézsiiket 3 méteres téltésmagassagig
1:2,5 hajlassal, 3-10 méteres toltésmagassag esetén 1:1,5 hajlassal kell kialakitani. A padkak
stabilizalt kivitelben fognak elkésziilni 5%-os lejtéssel az arok irdnyaba. A tdlemelt ivek
esetében a kils6 oldali padka oldalesése 8,5%-0s. A padka szélessége a csokkentett
koronaszélesség esetén 2 m.

2.2.3 Helyszinrajzi kialakitas

A vizsgalt valtozat nyomvonalanak kezdé és befejezd szakasza a 26. sz. f6ut meglévd
egyeneseinek meghosszabbitasabdl indul el. Az elsd egyenes szakasz végén egy korforgalom
kerll elhelyezésre, mely utdn a palya egy egyenessel halad a vasuti atjaroig. Az atjaro utan
nem a vasut mellé prébalnak visszakanyarodni, hanem a vasuttél tavolabb keresnek kevésbé
beépitett tertletet, amivel a Malom teriilet és a Saj6 kdzotti teriiletre lehet kijutni. A 37+829 km
szelvény térségében alakitanak ki egy csomopontot a 2523. j. orszagos kozuttal. A kdzut mellett
vezet a MAV 87. sz. vasutvonal, amelyet tébb éve lizemen kivill helyeztek. A vasut
nyomvonaldban mar nagy fak nének, azonban tekintettel arra, hogy a MAV nyilatkozata alapjan
nem tervezi a 87. sz. vasutvonal felszamolasat, igy a tervezés soran a 87. sz. vasUtvonal
megtartdsaval szamoltak. A m{iszaki el6irasoknak valé megfelelés miatt a 2523. j. it varosba
bevezetd szakaszat javasolt Uj nyomvonalra elhelyezni, illetve ehhez kapcsoléddéan a déli
telepllésrész elérhetéségének javitasa érdekében a vasutvonallal parhuzamosan egy
onkormanyzati kezelés( ut kerul kialakitasra kb. 570 m hosszan. A csomépont utan a
beépitettség miatt csak vt=70 km/h paraméter( két ivet tudnak csak elhelyezni. Nagyobb iv
paraméterek alkalmazasa esetén tobb épilet bontdsa valna szilkségessé. A Szdrnylvdlgyi-
patak keresztezése rossz szbgben térténne, igy itt a meder korrekcidjara lesz szilkség. Az
elkerild a patak utan egy vizelvezetd arok nyomvonala mellett halad egy ideig, mig r& nem
fordul a vasut iranyaba, hogy a vasuti atjarot ki lehessen alakitani. A vasit utan a Névtelen 13
arok nyomvonalahoz igazodik. A Névtelen 12 arok keresztezi a nyomvonalat, egy ateresz
beépitése szikséges. A 26. sz. f6ut meglévd nyomvonalara egy nagyobb sugaru ivvel fordulnak
ra, az iv elétt helyezik el a végcsomépontot.

2.2.4 Magasséagi vonalvezetés

A tervezett Utszakasz végig a Sajo volgyében vezet, igy magassagi vonalvezetése jellegét
tekintve sikvidéki. A kezdd és végszelvény a meglévd 26. sz. f6ut magassagi vonalvezetéséhez
igazodik. Azokon a helyszineken, ahol kérforgalmi csomépont javasolt, ott a magassagi
vonalvezetés is ehhez igazodik.

A magassagi vonalvezetés kialakitasanal figyelembe kellett venni a kdvetkezé kérilményeket: a
Saj6-folyd kdzelsége miatt a MASZ+miiszaki biztonsag szintje, a MAV 92. sz. vasutvonal
keresztezésénél a vasut szintje, a Szornylivolgyi-patak esetében a vonatkozod jogszabalyoknak
megfeleléen a partél +50 cm lehet a mitargy alsoé sikja. A magassagi vonalvezetést tigy
alakitottak ki, hogy a MASZ+miiszaki biztonsag szintjénél mélyebbre nem menjen, azonban a
vasuti atjarok kdrnyezetében ezt nem tudtak tartani, mivel a meglévd vasut szintje ez alatt van,
de a MASZ folstt. Alapvetéen térekedtek kis magassagu toltés kialakitasara, mivel a térségben
agyagos a termett talaj.
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2.3 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato
idépontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli
megoszlasa

2.3.1 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama

A Meghbizé 2023 marciusi adatszolgaltatasa alapjan a telepités (épités) megkezdésének
varhato ideje 2027 masodik féléve és az épités varhatdéan hozzavetélegesen 2-3 évet fog
igénybe venni, mivel az épités idején fenn kell tartani az athalado forgalmat. A Tervezéi
adatszolgéltatas alapjan az Uizemelés megkezdésének varhaté ideje 2030 év eleje.

A féut esetében normal Gzemi kériimények kdzott a palyaszerkezet élettartama 20 év,
folyamatos és alapos karbantartassal a tervezett élettartam akar 30-40 évre ndvelhet6.

2.3.2 A kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Jelen 2x1 savos elkeriléut épitését egy Utemben tervezik végrehajtani. A forgalmi modell
alapjan 30 éves id6tavlatban sem fogja elérni tervezett forgalom az Ut kapacitasanak a hatéarat,
ezért a létesitést kdvetd 30 évben varhatdan nem lesz szikség az Ut kapacitasanak névelésére.

2.4 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6 teriilet
hasznéalatanak jelenlegi és atelepllésrendezési eszkdzdkben rogzitett
maédja

2.4.1 Tevékenység helye

A tervezéssel érintett terlilet, azaz a 26. sz. féut putnoki elkeriilé szakasza Borsod-Abadj-
Zemplén megyében helyezkedik el és alapvetéen Putnok véaros belteriletét, illetve kiltertletét
érinti, illetve a 26. sz. féut jelenlegi nyomvonalaba torténd becsatlakozasnél Dubicsany és
Serényfalva kilterlletét érinti minimalis mértékben.

A tevékenység helyének lehatérolaséat lasd a mellékletben taladlhaté KHT-03.01 és KHT-03.02
szamu atnézeti helyszinrajzokon M=1:10:000 méretaranyu térképeken.

2.4.2 Terlletigény, terilethasznalati médok

A tervezési feladat az érintett kdzuthalozati elem, a 26. sz. féut uj Putnok elkerild szakasz
kialakitdsa. Ennek soran idegen terilet igénybevételére, (j tertiletek bevonéséara van szikség.

A tervez6i adatszolgaltatas alapjan a 26. sz. féut Putnok elkertilé Gt Iétesitményeinek
terililetfoglalasa a a vizsgalt valtozat esetében varhatéan dsszesen 14,7 ha lesz. A
terliletszerzésre a tovabbi tervezési fazisban kilon kisajatitasi terv késziil, melyben részletesen
bemutatasra keriilnek a tertlet igénybevétellel érintett ingatlanok. Az alabbi tablazatban
telepulésenként bemutatasra keril a kiildnb6zé tertlethasznalatu teriletek tervezett
igénybevétele.

Tablazat 2.2: Tervezett fejlesztés terliletigénybevétele teriilethasznalatonként

Terllethasznalat Teriletigénybevétel (m?)
Szant6 129 328

Legeld 3808

Rét 13997

Egyéb (szeméttelep)

Osszesen 147 133
Forras: Tervezdi adatszolgaltatas
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2.4.3 A tevékenység megvalésitasahoz teleplilésrendezési eszkbzok modositasanak
sziukségessége

24.3.1 Orszégos Teruletrendezési Terv (OTrT)

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl szo6l6 2018. évi CXXXIX.
térvény allapitja meg az orszag egész terlletére, és azon belll a kiemelt térségek tertletére
vonatkoz0 teriletrendezési terveket: térségi szerkezeti terveket és térségi ovezeteket. Az
Orszagos teriiletrendezési terv (tovabbiakban: OTRT) 2019. marcius 15-én lépett hatalyba,
mely a 26 sz. féut vonatkozasaban a meglévé nyomvonalra vonatkozdan tartalmaz adatot. Az
érintett kistérség hatalyos szerkezeti tervi kivonatat az alabbi abra mutatja.

Abra 2.3: OTrT szerkezeti terv kivonata a 26. sz. fétt vonalan
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Orszégos teruletfelhasznalasi kategoriak

Erdégazdalkodasi térség
Mezbgazdasagi térség

Vizgazdalkodasi térség

= Telepiilési térség

Kozlekedeési halozatok és egyedi épitmények
Gyorsforgaimi Gt (meglévs)

]
= Gyorsforgalmi Ot (tervezett)
—_— Féut (meglévd)

—

F&at (tervezett)
Forras: https://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-mellekletei-hatalyos-20190315-tol

2.4.3.2 Varmegyei rendezési terv

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye Terlletrendezési Tervérdl sz6l6 Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kozgyllés ElIndkének 4/2020. (V. 29.) dnkormanyzati rendelete tartalmazza a varmegye
Térségi Szerkezeti Tervét, térségi Ovezeteit és az ezekre vonatkozé szabalyokat. Az
aldbbiakban bemutatjuk a fenti rendelet szerinti szerkezeti terv kivonatéat a vizsgalt teriiletre
vonatkozo6an.
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Abra 2.4: Borsod-Abauj-Zemplén varmegye Térségi Szerkezeti Tervének kivonata
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Meglévd 220 kV-os atviteli halozati tavvezeték

Forras: Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye Terlletrendezési Tervérdl sz6ld Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kozgylilés
Elnokének 4/2020. (V. 29.) 6nkormanyzati rendelet 1. sz. melléklete

A fenti abra szerint a 26. sz. f6ut nyomvonalanak Putnok telepulést érint§ szakaszara a
Teruletrendezési Terv egy tervezett elkertl® uti nyomvonalat tartalmaz, mely a 92. sz.
vasutvonallal parhuzamosan, annak északi oldalan vezet. Felhivjuk a figyelmet, hogy a térségi
szerkezeti tervben szerepld tervezett féuti elkertilé nyomvonala nem egyezik a KHT-ban vizsgalt
valtozat nyomvonalaval. Az el6z6eknek megfeleléen a projekt kapcsan a varmegyei rendezési

tervet modositani sziikséges.

2.4.3.3 Erintett telepiilések rendezési terve

Putnok varos telepllésszerkezeti terve tartalmazza a 26. sz. f6ut jelenlegi és a tervezett
elkertld nyomvonalat. A tervezett elkeruld a telepilés déli részén mez8gazdasagi, kereskedelmi
szolgaltato, ipari terliletek k6z6tt halad, ezutan a telepulést keletrdl érinti, majd az északi részen
mezdgazdasagi és erdbteriileteket keresztez. A rendezési tervi nyomvonal athalad
telepulésképvédelmi teriileten, az Orszagos Okol6giai Haldzat folyoséjan, valamint érint
régészeti leléhelyeket is.
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Abra 2.5: Putnok varos szabalyozasi terve — részlet

Forras: Putnok varos telepilésrendezési terve

A KHT-ban vizsgalt, tervezett elkeriil6 nyomvonal érinti Putnokot. A meglévé 26 sz. féuthoz
torténd csatlakozas nyomvonala és helye kézel megegyezik a rendezési tervben szerepl§
nyomvonallal. A vizsgalt valtozat a MAV 92. sz. vasUtvonalat megkdzelitve és keresztezve mar
teljesen eltér a telepiilésrendezési eszk6zokben szerepld nyomvonaltél. Ennek megfeleléen a
projekt kapcsan a rendezési terv modositasa szikséges.

2.5 Atevékenység megvaldsitasahoz szikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

25.1 Fopalya

25.1.1 Palyaszerkezetek

A tanulménytervhez palyaszerkezet méretezést készitettek 20 éves tervezési élettartamot
figyelembe véve, a palyaszerkezet méretezési forgalom kiindul6 adatat forgalmi modell
szolgaltatta, mely 4 jarm{iosztallyal szamol. A szamitasokat az e-UT 06.03.13 sz. (tiigyi
miszaki eldiras 4.2.2. fejezet, ,A tervezési forgalom szamitédsa 6sszevont jarmiosztalyok
alapjan” pontjaban foglaltak szerint végezték. A szamitott tervezési forgalom nagysaga alapjan
az e-UT 06.03.13 utligyi miszaki eléiras 4.1., illetve az e-UT 06.03.15 atiigyi miiszaki elSiras 1.
tablazata alapjan meghataroztak a terhelési osztalyt.

A 26. sz. f6ut minden szakaszan ,K” azaz ,kuléndsen nehéz” terhelési osztly adddott. A fentiek
alapjan a jelenleg érvényben lévé miszaki el6irasok szerint az alabbi palyaszerkezet
vastagsaggal és tipuspalyaszerkezettel lehet szamolni:

e 4 cm SMA 11 (ml) kopéréteg

e 7.cm AC 22 (ml) kétéréteg

e 7 cm AC 22 (ml) kotéréteg

e 7 .cm AC 22 (ml) alapréteg

e 20 cm FZKA burkolatalap réteg
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Alternativ palyaszerkezet, ami zajterhelés szempontjabdl kedvezébb tulajdonsagokkal
rendelkezik:

e 3 cm SMA 8 (ml) kopéréteg

e 7cm AC 22 (ml) kétéréteg

e 7cm AC 22 (ml) kotéréteg

e 8cm AC 22 (ml) alapréteg

e 20 cm FZKA burkolatalap réteg

2.5.2 Csomépontok

A csomopontok tipusat a forgalmi vizsgalat eredménye alapjan, elsésorban a forgalombiztonsag
és a forgalomlefolyas szempontjainak figyelembe vételével hataroztak meg. A kivalasztott
valtozat a nyomvonalan a keresztezd, orszagos kézutak mindegyikével szintbeni csomépontot
alkot, 6sszesen 7 db Gj csomoépont tervezett (Id. alabbi tablazatban).

Téblazat 2.3: Az elkeriild nyomvonalan tervezett csomodpontok

Kmsz  Utszam Telepulés  Utkategéria Csomdpont Agak Jelleg
tipusa szama

36+045 26 sz. féut, Putnok j Putnok féut/mellékat korforgalom 3 kilterulet
bekoté ut

36+925 26 sz. féut — Putnok féut/mellékat els6bbségadas 4 kilterulet
onkormanyzati Ut

37+829 26 sz. féut — 2523.j. 4t Putnok féut/mellékat jelz6lampés 4 kiltertlet

38+858 26 sz. féut — Putnok féut/mellékat els6bbségadas 4 kilterulet
onkorméanyzati ut

39+280 26 sz. féut — Putnok féut/mellékat els6bbségadas 4 kilterulet
onkormanyzati Ut

40+013 26 sz. féut — Putnok féut/mellékat els6bbségadas 3 kilterulet
onkormanyzati Ut

41+050 26 sz. féut, Putnok Uj Putnok féut/mellékat korforgalom 4 kilterulet
bekoté ut

Forras: Tervezéi adatszolgaltatas

Az orszagos kozutakkal alkotott csomédpontok javasolt kialakitdsa savos koérforgalma
csomépont, mely tipus biztonsagos, a forgalmi aranyok esetleges valtozasat jol kezeli, az
esetleges kerékparos, gyalogos atvezetések biztonsagosan megoldhatéak a csomépontban. Az
onkormanyzati utakkal alkotott csomépontok jellemz&en alkalmi forgalmat bonyolitanak le, ezért
jelentésebb kiépitésiikre nincs sziikség, egyszeri jelzétablaval szabalyozott Utcsatlakozasok,
kanyarodé savok kialakitasat nem igénylik.

A fejlesztés soran a kiépitetlen féldutak esetében 50 m hosszUsagu sarrazo keril kialakitasra.

253 Mitargyak

A tervez6i adatszolgaltatas szerint az érintett nyomvonalszakaszon a Szoérny(ivélgyi-patak
keresztezésére tervezett hidmitargy. A tanulmanytervben az elkertl® ut mitargyara két
szerkezeti vazlat készilt: egy eléregyartott vasbeton keretelemes hid és egy hullamositott
acéllemez szerkezet. Mindkét valtozat toltésatvezetéses miitargy, a hidak teherbirasa ,A” (80 t)
az e-UT 07.01.12.:2011 el6iras szerint. Mindkét hidban atvezetésre kerll a burkolt meder, a
csatlakozo rézsiket szintén tartésan szilard burkolattal javasolt ellatni.
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A vizsgalt valtozat nyomvonala a ~38+600 km sz-ben keresztezi a Szérny(ivolgyi-patakot, a hid
szlikséges szabad nyilasat tanulmanyterv szinten 3 m-ben hataroztak meg a kozelben 1évé,
megépiilt, ugyanazon vizfolyast athidalé mitargyak geometriaja alapjan. A keresztezési szog
igen kicsi, ezért a vizfolyas korrekcidja javasolt a 60°-0s keresztezési szdg elérése érdekében.

Az el6regyartott vasbeton keretelemes hid nyildsa 3,00 m, a keretszerkezet teljes hossza 23,85
m. A szerkezet 8 kdzbensé és 2 rézslis végelembdl all. A masodik valtozat MP VNS tipusu
ViaCon gyartmanyu hullamositott acéllemez szerkezet 3,40 m szélességgel, békasz4j profillal, a
szerkezet als¢ alkotéjanak a hossza 23,75 m. Mindkét véltozat gyorsan, koltséghatékonyan
megépithetd, a helyszini betonozas mennyisége alacsony.

254 Vizelvezetés

Az Uutépitéssel Osszhangban biztositani kell az atrél lefolyo, illetve a tereprél érkezé
csapadékvizek sszegyijtését és elvezetését. A tervezett vizelvezetés az UT 2-1.215. Utak
viztelenitése c. milszaki el6iras alapjan kerillt meghatarozasra — a jogszabdlyoknak és a
tervezési diszpozicidnak valé megfelelés mellett — a tervezési terllet sajatossagaihoz valé
illeszkedés figyelembevételével.

Az Utburkolat felszini csapadékvizelvezetése

Az elkeril6 Ut azon szakaszain, ahol a tervezett f6ut egyenesben fekszik, ott az Gtpalyara hullott
csapadékviz lepelszeriien folyik at a padkan és a rézs(fellleteken lefolyva a kétoldali
talparokban kertl elhelyezésre, illetve elvezetésre. Ahol a tervezett féut ivben fekszik, ott az
Utpalyara lehullott csapadékviz a padkan és a rézsifellileten lefolyva az Utpalya keresztiranyu
esésének megfeleléen az egyik oldali talparokba gravital. A tervezési tertileten zaportaré
létesitését nem iranyozték elé.

A burkolat felszin alatti, fagyvédd rétegének vizelvezetése

A féut palyaszerkezeti rétegei k6zul a fagyvéddréteg alsé sikjanak a viztelenitése oly médon
torténik, hogy a befogadé talparokban a mértékado vizhozam esetén kialakulé maximalis
vizszint min. 10 cm-es biztonsaggal a védéréteg also sikjanak kivezetése alatt maradjon. A nyilt
arkoknak zart csatornaba val6 bevezetései hordalékfogd mitargyon keresztil térténik, mig nyilt
medrekre val6 csatlakozasnal hordalékfogd/olajlevalaszté berendezés sziikségességét a
tovabbi tervezés soran egyedileg vizsgaljak.

255 Egyéb létesitmények

A Putnok elkertldut létesitése — a mlszaki el6irdsoknak valé megfelelés érdekében — a 2523. j.
orszagos kozut varosba vezetd szakaszanak korrekcidjat teszi sziikségessé, illetve ehhez
kapcsoloddan a déli teleplilésrész elérhetéségének javitasa érdekében a vasutvonallal
parhuzamosan egy 6nkormanyzati kezelés( Ut kialakitasa tervezett kb. 570 m hosszan. A
keresztez6 foldutak esetében a burkolt uthoz térténd csatlakozasa elétt min. 50 m séarradzé
burkolat keril kiépitésre.

2.5.6 Vasuti keresztezések

Putnok telepiilés déli szélén halad el a MAV 92. sz. Miskolc-Banréve-Ozd vasttvonala. A
kivalasztott valtozat esetében két vasuti keresztezést is ki kell alakitani a 92. sz. vasutvonalon
(37+013 és 39+839 km sz-ben). A kdzuti és a vasuti forgalom nagysaga, sebessége alapjan
nem sziikséges kilon szint(i keresztezést kialakitani, igy minden esetben szintbeni vasuti atjard
kialakitasa tervezett.

A MAV 87. sz. vasUtvonalat tdbb éve lizemen kiviil helyezték, a palya tébb helyen is jelentésen
sériilt (foldcsuszamlas miatt, illetve a nyomvonalban mar terebélyes fak nének). Tekintettel arra,
hogy a MAV tanulméanytervhez kiadott nyilatkozata alapjan nem tervezi a 87. sz. vasutvonal
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felszamolasat, igy az elkerilé tervezése soran a targyi vasitvonal megtartasaval, annak
keresztezésével kellett szamolni. A 87. sz. vasutvonal keresztezésénél (37+714 km sz.) szintén
0sszehangolt jelz6lampas csomopont kialakitasara lenne sziikség a korrigalt 2523. j. orszagos
kozut keresztezésénél. Tavlatban a MAV 87. sz. vasutvonal felszamolasa mellett a vast
helyére kerékparut keriilhetne megvaldsitasra.

2.5.7 Kerékparutak

A gyalogos és kerékparos turisztikai Utvonalak feltérképezése megtortént annak érdekében,
hogy a féuti fejlesztés esetleges elvagod hatasa ne jelentsen a késébbiekben hatranyt, a
nyomvonalat keresztez§ Utvonalak atjarhatésaga a tovabbiakban is biztositott legyen.

A Sajo volgyét tobb jelentés kerékparuthalozati elem is eléri. Aggtelek iranyabdl Serényfalvan at
éri el a 26. sz. féutat egy orszagos halézati elem. Hosszabb tavon tervezett egy Szilvasvarad —
Putnok kerékparos nyomvonal kialakitasa a felhagyott vasutvonalon. Az orszagos kéktirahoz
kapcsoldddan kialakitasra keriilt kerékparos nyomvonal Kelemér iranybdl éri el Putnokot majd a
2523 j. uton vezet Borsodbota iranyba.

A 26. sz. féut mellett jelenleg is tdbb helyen talalhaté parhuzamosan kerékparos nyomvonal
(Dubicsany és Putnok, illetve Putnok és Serényfalva kdzott meglévé kerékparut van,
Kazincbarcika — Vadna kozott épités alatt all a kerékparut). A 26. sz. féuti 11.5 tonnas
burkolatmegerdsités tervezése kapcsan az orszaghatarig megtervezésre kerilnek a féuttal
parhuzamos kerékparos nyomvonal hianyzé elemei.

Az elkerlléuti nyomvonalnal az eléz6éleg leirt kerékparos nyomvonalakkal kell megfelelé
kapcsolatot, keresztezést biztositani. Putnok elétt az elvalasi csomoépontnal — mivel jelenleg a
féut déli oldalan vezet a kerékparut — a biztonsagos atvezetésrél gondoskodni sziikséges,
illetve a 2523. j. orszagos kozuti csombdpontnal is biztositani sziikséges majd a kerékparosok
biztons&gos keresztezd mozgasat.

2.6 Atevékenység megvalésitasanak leirdsa

2.6.1 Ut forgalomba helyezése

Engedélykoteles, elkésziilt kozlekedési épitmény a Nemzeti Kdzlekedési Hatésag engedélyével
helyezhet6 forgalomba. A hatésag a forgalomba helyezési engedély megadasa elétt, a miszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kdvetéen vagy azzal egy idében helyszini szemlét tart. Az
eljards soran a szakhatdsagok nyilatkoznak, hogy az épitmény az allasfoglalasuknak
megfeleléen valdsult-e meg és hozzajarulnak-e a forgalomba helyezéshez.

Az épittetd a forgalomba helyezés engedélyezése érdekében atadja a hatésagnak az ut
megvaldsulasi tervét a megfeleléségi nyilatkozatokkal, a miiszaki atadas-atvételrél készult
lezart jegyz6konyvet, a megjeldlt kdzmilszolgaltatok, utkezel6k, és vagyonkezelé nyilatkozatat,
az Osszes érintett Utkezeld altal jdvahagyott, kezelbi lehatarolasi tervet és esetlegesen elbirt
egyéb dokumentumokat.

A forgalomba helyezés engedélyezése elbtt az elkésziilt épitményt a forgalom részére - a
forgalom alatti épités kivételével - megnyitni nem szabad.

A hatosag abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az épitmény az épitési
engedélynek megfeleléen épllt meg, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, és kielégiti a
forgalombiztonsagi kdvetelményeket. (Hatésag a hibak, hiAnyossagok megsziintetésére
hatérid6t szab, az el8irt hataridd eredménytelen eltelte esetén a forgalomba helyezési engedély
hatalyat veszti.)
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2.6.2 Ut Gizemeltetése

Az orszagos kézuthalézat fenntartasi és Uzemeltetési feladatait a Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
latja el. A szervezet tevékenysége kiterjed az orszagos kozithal6zat és az autdpalyak
Uzemeltetési, fenntartasi és karbantartasi munkaira is.

2.6.2.1 Uzemeltetés, karbantartas, utfenntartas

Az orszéagos kozutak kezelésének szabalyairdl a 6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet rendelkezik. A
rendelet kiterjed a kézutak kezel6inek nyilvantartasi, ellenérzési, izemeltetési és fenntartasi,
valamint a kozlekedést befolyasol6 eseményekkel kapcsolatos informaciészolgaltatasi
feladataira.

A rendelet alkalmazasaban:

e fenntartas: a felljitasi és karbantartasi beavatkozasok egyittese, a forgalmi igénybevételbdl
és az idgjarasi, valamint egyéb természeti hatasokbdl szarmazo természetes leromlas
ellensulyozédséhoz szukséges tevékenységek ellatésa;

e Kkarbantartds: a meglévd uttesten, azok mitargyain, az ut kérnyezetében, valamint a
kérnyezetvédelmi épitményeken évente, vagy évente tobb alkalommal végzett minden olyan
beavatkozas, amelyet a folyamatos elhasznalédas miatt a rendeltetésszer(i, zavartalan,
biztonsagos tUzemeltetés érdekében kell végezni;

e (izemeltetés: a kozuti forgalom biztonsagos és kulturalt lebonyolitasat elésegitd
szolgéltatasok 0sszessége.

Az Gizemeltetés alapfeladatai (a hatdésagi, adattari feladatokon tdl) a kérnyezetvédelemmel
Osszefiiggésben:

e Ut-hid és egyéb kozuti létesitmények Utellenérokkel vald rendszeres ellenérzése, tavaszi és
Oszi Utbeutazas

o Utellendri tevékenység balesetnél és vészhelyzetnél
e Utmenti névényzet gondozéasa, fakivagas
e Vegyszeres gyomirtas, védekezés kartevék és fertézés ellen

e Téli tisztantartas, sikossag elleni védekezés, hdeltakaritas (személyzet, gépek, eszkdzok
felkészitése, leszerelése; ho- és sikossag elleni védekezés egyéb eszkdzeinek
karbantartasa, kezelése, kihelyezése, leszerelése; széréanyagok kezelése)

Az utakat, azok tartozékait és miitargyait meghatarozott gyakorisagu, szakszer( feliigyelet alatt
kell tartani.

Téblazat 2.4: Szolgaltatasi osztalytol és forgalomnagysagtol fiiggo utellendrzés

Ut kategoria Atlagos napi Szolgaltatasi Forgalomnagysagtol fiiggoé

forgalmi terhelés osztaly utellenérzési gyakorisag

Autépalyak, autéutak, - I - naponta kétszer

csp.

I. rend( féutak - Il >8000 E/nap naponta
5000-8000 E/nap kétnaponta
<5000 E/nap hetente

Il. rend(i féutak és az >5000 E/nap ] >8000 E/nap naponta

Gsszekotd- és 5000-8000 E/nap kétnaponta

mellekutak <5000 E/nap hetente

Osszekots- és 2000-5000 E/nap v - hetente

mellékutak
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Ut kategoéria Atlagos napi Szolgéltatasi Forgalomnagysagtol fiiggoé
forgalmi terhelés osztaly utellenérzési gyakorisag
Osszekéts- és <2000 E/nap \% <1000 E/nap kéthetente
mellékutak

Forras: 6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet; Kiemelten a targyi fejlesztésre vonatkoz6 adatok

A hidakat és a hidnak nem mindsilé mitargyakat a k6zut kezeléjének, illetve az altala
megbizott szervezetnek vagy személynek idészakonként kilon kell ellendriznie. Az atereszek
rendeltetésszerli mikodését és allapotat évente legaldbb egyszer ellendrizni kell.

Az Uzemeltetési feladatok alapelve, hogy a kézutakat, a hidakat, az atereszeket, a mitargyakat
és az uttartozékokat a kézut kezel6jének mikdddképes allapotban kell tartania. A sézott utak
hidjait, mltargyait a sdbmaradvanytdl lemosassal kell megtisztitani.

A kozuti nbvényzet gondozasa szintén a rendeletben megadott alapelvek szerint térténik, a
karositok ellen a novényvédelemrdl szolo kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint
védekeznek, a fas ndvényzetet (cserje, fasor, erdésav) a szakhatdsagi eléirasok szerint
gondozzak. A flikaszalast a koronaéleken a szolgaltatasi osztalytol fliggéen az alabbi
tablazatban bemutatott minimalis gyakorisaggal kell elvégezni.

Téablazat 2.5: Evi minimalis kaszalasi gyakorisag az egyes szolgaltatasi osztalyokban

Szolgaltatasi osztaly Kaszalasi gyakorisadg koronaéleken
beltl kival

I 4 2

I. 3 2

-1V 2 1

V-VII. 1 1

Forrds: 6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet

2.7 Varhat6 jarmiiforgalom

A varhato jarmiiforgalmat a Tervez6 altal a Tanulmanytervhez készitett Forgalmi vizsgalat
alapjan adjuk meg. A forgalmi modell bemutatja a jelenlegi forgalmi allapotot, illetve a tervezett
fejlesztéssel és anélkil megval6sulé (vele-nélkiile) allapotot az izembe helyezés és tavlati 15
év vonatkozsaban. A forgalmi modell 2023 évre vizsgalta a jelen &llapotot, 2030 évre az
Uzembe helyezést és 2038 évre a tavlati allapotot. A forgalmi adatok (atlagos napi forgalmak)
shape formatumban érkeztek, ezekbdl néhany jellemz6 szakasz alapjan az egyes telepllések
tertletén a kovetkezé forgalmak adddnak (a forgalmak dijfizet6 kategoriak szerint szerepelnek).

2.7.1 A jelenlegi forgalmi helyzet (2023)

Tablazat 2.6: Jelenlegi forgalmi helyzet (2023)

Putnok D1 D2 D3 D4 Busz
Putnok 26. sz. Gt 5031 94 126 583 70
2523. j. kozat 931 9 10 11 54
Putnoki elkeriil6 0 0 0 0 0

Az adatok alapjan lathato, hogy a Putnok belteriiletén keresztiilhaladé 26. sz. féut jelenlegi
forgalmanak 85%-at a D1 kategodriaba tartozé jarmiivek adjak. Ezen kategdriaba tartoznak a
motorkerékparok, illetve azok a gépjarmiivek (akar vontatmannyal egytt), melyek nem haladjak
meg a 3,5 tonnas dssztdmeget. A féuti forgalom kb. 12%-at adjdk a D3 és D4 kategoéria
jarmivei, melyek a 7,5, illetve 12 tonnanal nehezebb tehergépjarmiivek. A 2523. j. orszagos
kdézuton a személygépjarmivek aranya kdzel 92%.
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2.7.2 Uzembe helyezéskori forgalmi helyzet (2030)
2.7.2.1 Nélkile allapot 2030

Téblazat 2.7: Forgalmi helyzet 2030 — elkeriilé nélkiili allapot

Putnok D1 D2 D3 D4 Busz
Putnok 26. sz. Gt 5648 91 158 934 70
2523. j. kozuat 1084 10 12 13 54
Putnoki elkerl6 0 0 0 0 0

Az elkerll6 megvaldsulasa nélkil 2030-ban a természetes forgalomfejlédés hatasara a 26. sz.
féuton D1 kategoriaban 12%-os a forgalom varhat6é névekedése, mig a D3 és D4 kategoériaba
tartozo tehergépjarmiivek szamat tekintve jelentésebb, 25%-0s, illetve 60%-0s emelkedés
varhato a jelenlegi allapothoz (2023) képest. A forgalmi viszonyok egyes kategoriak kozotti
megoszlasat tekintve a féuton a vizsgalattal érintett szakaszon a jov6ben is a személyforgalom
a dominans (82%), azonban a tehergépjarmiivek aranyanak kismeértékii ndvekedése (16%-ra)
varhato.

Az elkerilé megvaldsulasa nélkul 2030-ban a 2523. j. orszagos kbézuton a személygépjarmivek
mennyisége kb. 10%-kal nd, a tehergépjarmiivek esetén a forgalom névekedése 20% koriili.

2.7.2.2 Vele éllapot 2030

Tablazat 2.8: Forgalmi helyzet 2030 — Vele allapot a Putnoki elkeriil6 megvalésulasa
esetén

Putnok D1 D2 D3 D4 Busz
Putnok 26. sz. Gt 1115 22 28 31 70
2523. j. kozat 146 4 4 3 54
Putnoki elkerilé 5076 90 131 902 0

Az elkerll6 megvaldsulasaval az tizembe helyezéskor 2030-ban, atlagosan kézel 80%-kal
csokken a belvaroson keresztilfuto jelenlegi 26. sz. féutszakasz forgalma a fejlesztés nélkuli
esethez képest. A D4 nehéztehergépjarmiivek esetén az elkerllé nélkuli allapot forgalmanak
csak 3%-a menne tovabbra is a varoson keresztul.

A 2523. j. orszagos kdzuton az elkeruld megvaldsulasaval 2030-ban, atlagosan kozel 85%-kal
csokken a személygépjarmivek mennyisége. A vizsgalt valtozat esetén a D2-D3-D4
kategoriaba tartoz6 gépjarmiivek forgalma a nélkiile allapothoz képest 25-40% kériilire
mérséklédik.

2.7.3 Téavlati forgalmi helyzet projekt nélkili &llapotban (2038)

2.7.3.1 Nélkile allapot 2038

Tablazat 2.9: Tavlati forgalmi helyzet 2038 - elkeriilé nélkiili allapot

Putnok D1 D2 D3 D4 Busz
Putnok 26. sz. ut 6191 104 178 919 70
2523. j. kozat 1198 11 14 15 54
Putnoki elker(il6 0 0 0 0 0
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Az elkerll6 megvaldsulasa nélkil 2038-ban a természetes forgalomfejlédés hatasara a 26. sz.
féuton D1 kategdriaban tobb, mint 20%-o0s a forgalom varhatd névekedése, mig a D3 és D4
kategdriaba tartozo tehergépjarmivek szamat tekintve jelentésebb, 40%-os, illetve 60%-0s
emelkedés varhaté a jelenlegi allapothoz (2023) képest. A forgalmi viszonyok egyes kategoriak
kozotti megoszlasat tekintve a vizsgalattal érintett szakaszon a jovében is a személyforgalom a
meghatarozo, azonban a tehergépjarmivek aranyanak névekedése varhato.

Az elkerll6 megvalésulasa nélkiil 2038-ban a 2523. j. orszagos kdzuton a személygépjarmivek
mennyisége kb. 25%-kal né, a tehergépjarmiivek esetén a forgalom névekedése 40% kordili.

2.7.3.2 Vele allapot 2038

Téblazat 2.10: Tavlati forgalmi helyzet 2038 — Vele allapot Putnoki elkeriil6
megvaldsulasa esetén

Putnok D1 D2 D3 D4 Busz
Putnok 26. sz. Gt 1233 24 31 35 70
2523. j. kozit 162 5 4 4 54
Putnoki elkertlé 5624 103 146 895 0

Az elkerilil6 megvalésulasaval a tavlati allapotban 2038-ban, atlagosan kézel 80%-kal csékken a
belvaroson keresztiilfuto jelenlegi 26. sz. féutszakasz forgalma a fejlesztés nélkiili esethez
képest. A D4 nehéztehergépjarmivek esetén az elkerulé nélkili dllapot forgalmanak csak 4%-a
kdzlekedne tovabbra is a varoson keresztil.

A 2523. j. orszagos kdzuton az elkerllé megvalésulasaval 2038-ban, atlagosan kdzel 85%-kal
csOkken a személygépjarmiivek mennyisége. A vizsgalt valtozat esetén a D2-D3-D4
kategdriaba tartoz6 gépjarmiivek forgalma a nélkule allapothoz képest 25-45% kortlire
mérséklédik.

2.8  Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

28.1.1 Tervezett kornyezetvédelmi létesitmények

A kivitelezés varhatéan hagyoméanyos technol6ogidval torténik, ezért kilonleges
veszélyforrasokkal nem kell szamolni. Kézmivek keresztezésénél be kell tartani az MSZ
7484/1. 2. 3. és az MSZ 13207 el6irasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.
szabvanyokat. Elektromos és tavkozlési légvezetékek keresztezésénél az MSZ 151. elbirasai
betartandok. A tartéoszlopok térségében fokozott figyelemmel kell dolgozni, azok épitési id6
alatti allékonységat biztositani kell.

Tekintettel arra, hogy az épitési engedélyezési terv a kdvetkezb tervfazisban fog elkésziini a
részletes tervek a kérnyezetvédelmi célu Iétesitményekrél nem allnak rendelkezésre. Az
engedélyezési tervbe tervezetten bekerilé kérnyezetvédelmi létesitmények varhatéan az
alabbiakra terjednek ki:

o Utpalya mentén a csapadékviz elvezetésének méretezése a megndvekeds gyakorisagu és
intenzitdsu csapadékok levezetésére, a csapadékvizek befogaddba vezetése el6tt
hordalékfogokat terveznek;

o Utpalya mentén novénytelepités, fasitas a tajképi hatas javitasa érdekében;

Az utszakasz nem igényel kilénds, a hazai kbzutakon bevalttol eltérd kezelést. Azt a meglévd

utaknal bevalt médon és technoldgia mellett izemeltetik, a technol6gia sem rendkivili, sem
ismeretlen veszélyforrast nem tartalmaz.
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2.8.1.2 Hulladékkezelés

A munkalatok soran be kell tartani az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elGirasait. A tertileten bontasi
anyag, hulladék nem maradhat. A veszélyes hulladék (amennyiben keletkezik) nyilvantartasarol,
Osszegydjtésérol, tarolasarodl és elhelyezésérdl gondoskodni kell az eléirasoknak megfeleléen.
Havéria esemény esetén a kdrnyezetszennyezés veszélyét azonnal meg kell sziintetni.

A keletkez§ veszélyes hulladékok pontos mennyisége jelen tervfazisban nem adhaté meg, de
mennyisége varhatoan elenyészd lesz. Osszetétele a kdvetkezdk szerint valdszinisithetd:

e motor-, hajtém- és kendolajok (130205%)

e hulladék akkumulator (200133*)

e olajos homok (160708%)

e olajos rongy (150202*)

o festékmaradék és festékes, olddszeres, hulladék, lakk hulladék (080111%)

e csomagolbéeszkdz (150110%)

Az épités soran mobil WC-k kerlilnek kihelyezésre. A dolgozoktdl szarmazé kommunalis

hulladék zsakokban, elkildnitve kerl gyljtésre. A megtelt zsakokat megfeleld jogosultsagokkal
és szerz6déssel rendelkezd kdzszolgaltatoval kommunalis hulladéklerakéra szallittatjak.

A bontott anyagokat illetéen az épitkezés soran keletkezé bontott, mart aszfaltot, betont
nyilvantartasba kell venni, elhelyezésuikrél és ujrahasznositasukrdl gondoskodni kell. A bontési
munkalatokbdl szarmazo hulladékok mennyiségét lasd késébb, a 2.10 fejezetben.

2.8.1.3 Vizvédelem

A munkavégzés soran a felszini viz és a foldtani kozeg veszélyeztetettségét minimalizaljak, a
kivitelezés soran minden olyan Gizemzavart, amely a féldtani kozegre, valamint a felszini és
felszin alatti vizkészletre veszélyforrast jelent(het), soron kiviil bejelentenek az illetékes
kérnyezetvédelmi, illetve vizvédelmi hatésdgnak. Szennyezés gyanUja esetén a 219/2004.
(VI1.21.) Kormanyrendelet el6irasai szerint jarnak el.

28.1.4 Talajvédelem

Az épités megkezdése elbtt humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A kivitelezést csak az
elfogadott humuszgazdéalkodasi terv szerint sziikséges intézkedések megtétele utan lehet
megkezdeni. A humuszgazdalkodasi terv a kiviteli terv részét fogja képezni.

2.8.15 Zaj és rezgés elleni védelem

e A zaj- és rezgésvédelemre vonatkozo eléirasok a 27/2008. (XII. 3.) KwWM—EUM egyiittes
rendelet szerint kerlilnek szabalyozasra a kdvetkez6k szerint:

e épitési zajvédelmi hatarértékek: 2. melléklet

e (izemelési zajvédelmi hatarértékek: 3. melléklet

e rezgésterhelési hatarértékek: 5. melléklet

A vizsgalt valtozat ese:tén a varhat6é meghaladassal érintett révid szakaszon zajarnyékolo fal
épitése tervezett. Az Allomas utca mentén a kdzvetett hatasok (féleg nappali homlokzati

zajterhelés) mérséklése érdekében a jelenlegi burkolat cseréje, a sebesség cstkkentése és a
déli homlokzatokon passziv védelem (nyilaszaré csere) javasolt.

2.8.1.6 Kivitelezéskor betartando6 fontosabb el6irasok
o Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyez6 anyag nem kerulhet.
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e Az épités soran esetlegesen keletkezd rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell
annak azonnali elharitasarol és azt az elharitasra tett intézkedéssel egyiitt haladéktalanul
jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

e Kivitelezést ugy kell végezni, hogy az hatarérték feletti zajterhelést ne okozzon.

e A Kkivitelezést ugy kell végezni, hogy a diffuz Iégszennyezés minimalis mértéki legyen. A
kiporzas csokkentésére az adott lehetséges nedvesitési médszert kell alkalmazni.

e Gallyazast és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan — megfeleld
szakszer(iséggel — lehet végezni. Az épités soran a jelentés dendroldgiai vagy természeti
értéket képviseld fas vegetaciot javasolt megdrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek
poétlasa, vagy a tajvédelmi szakhatdsag el6zetes allasfoglalasa alapjan pénzbeli megvaltasa
is felmertlhet.

e A munkatertletet a lehetd legrévidebb hataridén bellil javasolt rendezni, ami magaban
foglalja a ndvénytelepitést is.

2.9 Atevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szlikséges kapcsolédé miiveletek

29.1 Telepités/épités miiveletei

29.1.1 Utépités munkafolyamatai

Az utépités munkafolyamatai az alabbiakban kertilnek bemutatésra.

El6készité munkak

e Ld&szer- és robbanéanyag-mentesités;

e Régészeti feltarasok;

e Felvonulasi telepek kialakitasa;

e Fakivagas, bozadtirtas. A kisajatitasra kerlld terlletrél eltavolitjiak a névényzetet;
e Humuszleszedés, tereprendezés;

e Ideiglenes kozlekedési utak kiépitése (amennyiben indokolt);

e Ideiglenes vizelvezetd rendszer kiépitése;

e Kodzmidkivaltasok és ellato vezetékek épitése — A keresztez6 kézmiivek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.

o Meglévd utburkolat felmarasa, alkalmatlan alapréteg eltavolitasa.

A fout fejlesztéséhez ideiglenes forgalomkorlatozasokra lesz sziikség. Ideiglenes
forgalomszabdlyozasi és organizacios tervet a valasztott technoldgia és Utemezés ismeretében
a kivitelezdnek kell készittetnie és a Kezelbvel jovahagyatnia.

Az utépités fébb munkafolyamatai

A helyi korilményektél (pl. fagyveszély), a terheléstél és a valasztott aszfalttechnolégiatol fliggd-
en a palyaszerkezetek valtozok, de a szerkezet elvében a lenti abrat kdveti.
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Abra 2.6: Palyaszerkezet elvi abraja

Aszfalt rétegek (alap, kété, kopo réteg)

(Kétés nélkili) atalap

Uttiikor v. zlizottkd

toltésfelszin

Altalaj

Kavics/homok agyazat

Forras: http://www.eapa.org/

F&bb munkafolyamatok a kévetkezdk:

o Elbkészités: alapozas; vizépitési rendszer kiépitése; kdzmiépités; foldmunka
(tereprendezés, foldszallitas, foldterités, tomorités, arokkialakitas, téltésépitésre alkalmatlan
fold elszallitasa)

e Mdutargyépités

e Burkolat- és padkaépités: palyaszerkezet épités, aszfaltozas

e Egyéb miszaki létesitmények épitése, atereszek, arokburkolatok, atjarok épitése

e Forgalomtechnikai eszk6zok elhelyezése, felfestések, korlatok, tdblak elhelyezése

e Tereprendezés, flvesités, nbvénytelepités

o Befejez6 munkak: ideiglenes épitmények elbontasa, rekultivacio, forgalomba helyezés

29.2 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

29.21 A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
|étesitése és lizemeltetése

Anyagnyeréhelyek, illetve deponiak kialakitasardl a kivitelezd rendelkezik. Ideiglenes deponiak
az erre a célra kialakitand¢ terileteken létesuiinek. Nagyobb mennyiségli anyag atmeneti
tarolasa a letermelt humusz és a tovabbi felhasznalasra alkalmatlan talaj, valamint a
beszallitasra kerilé toltésanyag, kavics és egyéb szerkezeti anyagok esetén tervezett. Védett
természeti tertletek, illetve érzékeny felszini vizek kdzelében Iévé terliletek a depdniakkal nem
vehet6k igénybe. A depdnia és az épitési terlilet kozotti szallitasokat a nyomvonal altal igénybe
vett terlleten belil kell megoldani, szikség esetén ideiglenes véddkeritések épitésére is sor
keril. Jelenlegi ismereteink szerint a féut fejlesztéséhez, az elkeriil6 létesitéséhez Uj
banyaiizem, célkitermel6hely és lerakohely nem tervezett. A meglévé 26. sz. féut
foldmlvének megbontasabdl is visszahasznosithato lehet a kitermelt Gtalap egy része. A
kitermelt f6ld hasznositdsanak helye (Uj 26. sz. féut, putnoki elkerilé ut vagy egyéb utszakasz)
pontosan nem ismert, ebbdl a szempontbdl az elkeril6 ut épitése a 26. sz. féut feldjitasaval
egyutt kezelendd. A nyomvonalszakasz kdzelében az alabbi banyalizemek talalhatok:
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Tablazat 2.11: Anyagbeszallitasra hasznalhat6 banyatizemek

Banyatelek védneve Jogositott megnevezése Asvanyi nyersanyag 1 és 2
Sajogalgoc I. — kavics, homok F&B Kereskedelmi Kift. homok, kavics
Sajogalgdc Il. - &tmeneti Geo Nord Bau Kit. festékfold agyag, homok,
térmelékes nyersanyagok, homokos kavics
homok
Sajokaza IV. — szén, kavics ORMOSSZEN Szénkitermel6 és kavics, lignit

Kereskedelmi Zrt.
Sajokaza V. — agyag, homok Saj6-Bddva Kornyezetvédelmi Kit. festékfold, agyag, homok
Sajokeresztur |. — kavics, homok ~ SA-HO-KA Ipari, Kereskedelmi és homok, kavics

Szolgaltat6 Kift.

Sajokeresztur Il. — agyag, kavics PROMIX Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.  agyag, kavics

Forréas: https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek, 2023 janiusi kmz allomany

29.2.2 A telepitéshez sziikséges tereprendezés

Az elkeril6 nyomvonalaba esé, illetve a tervezett csomopontok tertiletérél a ndvényzetet és a
felszini, laza, ndvényi gyOkerekkel atszétt humuszos, alkalmatlan fedéréteget eltavolitjak és
deponaljak. Ez téltésanyagként nem hasznalhaté fel, azonban a rézslk foldteritésénél
alkalmazhatdé. A pontos letermelendd vastagsagot a humuszgazdalkodasi tervvel egységben
kell meghatarozni a kovetkez6 tervfazisban.

Jelent6és bevagas nem tervezett, hiszen az egész nyomvonal jellemz&en alacsony (legfeljebb 3-
4 m magas) toltésen halad.

A szikséges tereprendezés szélességét a 2.2.2 fejezetben bemutatott mintakeresztszelvények
jol mutatjak.

2.9.2.3 Mederkorrekcid, mederkotras

A vizsgalt valtozat esetén a Szorny(ivolgyi-patak keresztezésénél 50 m mederkorrekcioé
szllkséges.

Az éplild keresztezési mitargyakhoz (hid, ateresz) kapcsoléddan sziikséges a meder kotrasa
~50-50 m hosszon alvizi és felvizi iranyba. A hid felvizi és alvizi oldalan tovabbéa 5-5 m hosszon
a meder stabilizalas miatt szilkséges a mederburkolat alkalmzasa.

293 A telepitéshez és a megvaldsitashoz szikséges szallitas, raktarozas, tarolas

2931 Epités szallitasi és tarolasi sziikségletei

e NOvényzet letermelése és elszallitasa.

e Alkalmatlan talaj kitermelése, deponélasa és elszallitasa.

e Bevagasok kitermelése és foldelszallitas vagy deponalas.

o Meglévd infrastruktura bontasabdl szarmazo bontasi hulladékok elszallitasa.
e Foldmiivek anyaganak beszallitasa.

o KO alaprétegek beszallitasa.

e Aszfalt beszallitds. A folyamatos terités érdekében az aszfaltozast munkagéplanc végzi
(aszfalt beszallité tgk. /- adagold ,feeder’/ — aszfaltteritd ,finisher” — Gthenger), igy a
beszallitas is folyamatos.

e Kész szerkezeti elemek szallitasa: miitargyak részei (nagymitargyak esetén kilonleges
szallitmanyok), vizelvezetés betonelemei.

o Egyéb szallitasok: kézmUikivaltdsokhoz szilkséges vezetékek, alkatrészek; utberendezések,
forgalomtechnikai eszk6z6k.
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A pontos épitési és szdllitasi Utvonalakat jelen fazishan még nem lehet meghatarozni, az
organizaciés tervek még nem allnak rendelkezésre. A rendelkezésre all6 informaciok alapjan a
szallitasi Utvonalak Miskolc-Kazincbarcika-Putnok (26. sz. féut megel6z6 szakasza és 260. sz.
elker(ild at) feldl, illetve Ozd-Banréve-Putnok (25. és 26. sz. féut) feldl fognak a tervezési
teriiletre futni. A 26. sz. f6ut mentén (pl. Sajogalgoc teriiletén) talalhatd banyaterdletrél is
beszallithatdk a sziikséges épitbipari nyersanyagok (épitési homok, kavics, homokoskavics),
igy a jelentds szallitasi koltségek és a hosszu szallitasi utak csdkkenthetdk. Ennek jarulékos
kérnyezeti haszna, hogy a projektnek kisebb 6kolégiai labnyoma lesz, a szallitasi Gtvonalak
melletti telepuléseken kisebb zaj- és levegbterheléssel jar. A f6bb szallitasi Utvonalak az
alabbiak lehetnek:

e Miskolc — 26. sz. f6ut — Kazincbarcika — Putnok tervezési terilet;
e Ozd - 25. sz. féut — Banréve — Putnok tervezési teriilet.

2.9.3.2 Uzemeltetés és karbantartas szallitasi és tarolasi sziikségletei

Rendszeres ellendrzési és fenntartasi feladatai mellett a kdzutkezeld épittetdi feladatokat is
ellathat az épitési engedélyhez nem kotott, valamint a vonatkozé rendeletben (6/1998.111.11.
KHVM rendelet az orszagos kézutak kezelésének szabalyozasarél) meghatérozott épitési
munkak tekintetében. Ezen épitési munkak soran a kivitelezd hatarozza meg a szallitasi és
tarolasi sziikségleteket.

A rendszeres lizemeltetési feladatok soran a biztonsagos fenntartas és a hibak kijavitasa
szlkségesseé teszi kisebb mennyiségli anyag és eszkoz tarolasat a kezeld telephelyén, mely az
alabbiakat tartalmazhatja:

e Munkagépek;

e Kozuti jelz6tablak, korlatok és az egyéb uttartozékok tartalékelemei;

e Burkolatjelek festésére szolgalé eszkdzok és anyagok;

e Burkolathibdk megsziintetésére szolgaldé anyagok és eszkdzok;

e Téli sikossagmentesitésre szolgalé eszkdzok és anyagok;

A hibak javitasanak — 2. fokozatu, a kozlekedés biztonsagat veszélyeztetd hibak — esetén az
észleléstdl vagy bejelentéstdl szamitva magasabb szolgaltatasi osztalynal 1/2/5 napon beldl kell

megtorténnie. 1. fokozatl, az id6jaras hatasara vagy elhasznalédasbol bekovetkezd hibak
megsziintetése javitasi program szerint torténik.

294 Vizrendezés, mederkorrekciok

29.4.1 Keresztezett vizfolyasok, befogaddk

Az alabbi tablazatban bemutatasra kerlinek a tervezett elkerll6 altal keresztezett vizfolyasok és
kezel6ik az Eszak-Magyarorszagi Vizigyi lgazgatésag (EMVIZIG) adatszolgaltatasa alapjan.

Tébldzat 2.12: Vizfolyasok keresztezése a nyomvonalon

Vizfolyas, arok neve  Keresztezési miitargy Km szelvény Kezel6je
Hatéarvolgyi-patak hid 35+845 Onkormanyzat
Szérnylivélgyi-patak hid 38+600 EMVIZIG
Névtelen-13 arok ateresz 39+850 EMIVIZIG
(Somos-patak)

Nevtelen—:.L.Z a'rok ateresz 404310 EMIVIZIG
(Fancsalvolgyi-patak)

Névtelen-13 arok ateresz 404990 EMIVIZIG

(Somos-patak)
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Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, 2023 januar

A 26. sz. féut Hatarvolgyi-patak meglévé keresztezését a tervezett Putnok elkerild Gt kiépitése
nem érinti. Az elkeriil6 altal keresztezett Szornylvolgyi-patak vizfolyason tervezett hidmitargy
paraméterei a 2.5.3 fejezetben kerliltek bemutatasra.

2.9.4.2 Tervezett mederkorrekciok

A tervezett valtozat esetében a ~38+600 km sz-ben a Szorny(ivélgyi-patak keresztezési szoge
igen Kicsi, ezért a vizfolyas kb. 50 m hosszu korrekciéja indokolt a 60°-0s keresztezési szdg
elérése érdekében.

2.9.4.3 Tervezett levezeté medrek

A tervezett utviztelenités befogaddi részben a keresztezd vizfolyasok, részben a becsatlakozé
alsobb rendl utak melletti talparkok, részben pedig — taroz6s-parologtatds kialakitasok esetén —
maguk az at melletti arokszakaszok. A befogaddként szolgélo keresztezett vizfolydsokat hidak,
atereszek segitségével vezetik at az at alatt. A nyilt arkok zart csatornaba vald bevezetései
hordalékfogé mitargyakon keresztil torténnek, mig a nyilt medrekre valé csatlakozasnal a
hordalékfog0, olajlevalaszté berendezés sziikségessége a vonatkozé elirasoknak megfeleléen
a méretezések alapjan keril meghatarozasra.

Tablazat 2.13: A tervezett vizelvezetési rendszer

Tervezési szakasz Vizelvezetés kialakitasa Befogado

~35+700 - ~35+770 kétoldali talparok Hatarvolgyi-patak

~35+770 - ~35+865 kétoldali talparok Hatarvolgyi-patak

~35+865 - ~36+130 kétoldali tarozés-péarologtatés arok

~36+130 - ~37+045 kétoldali talparok Hatarvolgyi-patak

~37+045 - ~37+720 kétoldali tarozés-péarologtatds arok

~37+720 - ~38+600 kétoldali talparok Szo6rnyivolgyi-patak

~38+600 - ~38+800 kétoldali tAroz6s-péarologtatés arok

~38+800 - ~39+800 kétoldali talparok Névtelen 8 arok, Szornylivolgyi-patak
~39+800 - ~40+300 kétoldali talparok Somos-patak

~40+300 - ~41+400 kétoldali talparok Fancsalvolgyi-patak, Somos-patak
~41+400 - ~41+564 kétoldali talparok Somos-patak

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, 2023 januar

295 A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése

A 26. sz. féut tervezett Putnok elkerild ut létesitéséhez sziikség van bontasi munkalatokra.
Jelen informacidink szerint a telepulésen belil varhatdé néhany (jellemzéen elhanyagolt, romos
allapotu) épulet bontasa, illetve a belteriileten tervezett nyomvonalba esé meglévé, nem
megfeleld allapotu burkolatok bontasa. Tovabba a Putnokot és Borsodbétat dsszekotd 2523. .
ut korrekcidja miatt kb. 250 m hosszu szakasz bontédsa (korrekcidja) tervezett. Ezen esetekben
els@sorban épitbipari bontasi hulladékok keletkezésére lehet szamitani (lasd részletesebben a
2.10.1 fejezetben.). Megjegyezziik, hogy a kdzuti korrekciokbol szarmazo inert hulladék nagy
részét (pl.: aszfaltdaralékként, betondaralékként stb.) az Uj szakasz épitése idején fel lehet
haszndlni az Uj aszfalt keverékbe, padkaépitésekhez, valamint toltésépitéshez, a kivitelezd
dontése alapjan.
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2.10 Hulladékgazdalkodas

2.10.1 Bontasi és épitési (nem veszélyes) hulladékok

A projekt megvaldsitasa soran a kdvetkez6 hulladékokra lehet szamitani (a keletkezés tipusa
szerinti bontasban):

e épitési hulladékok,

e gépek berendezések Uzemelésébdl szarmazo hulladékok,

e kommunalis jellegl hulladékok,

e esetleges havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

A hulladékrél sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht.) 12. § (4) bekezdése alapjan a
hulladékbirtokos (jelen esetben a jov8beni kivitelez8) az épitési és bontasi hulladékokat
kezelésre torténd elszallitas érdekében — amennyire az miszaki, kdrnyezetvédelmi és
gazdasagi szempontbél megvalodsithaté — az ingatlanon (kivitelezés helyszinén) és/vagy
telephelyén elkilonitetten gy(jti. Az elkildnitetten gy(jtott hulladékot mas hulladékkal vagy
eltérd tulajdonsagokkal rendelkezd mas anyagokkal 6sszekeverni nem lehet.

Téblazat 2.14: Varhatoéan keletkezé inert épités (és bontasi) hulladéktipusok

Hulladék megnevezése HAK

Kitermelt talaj (veszélyes anyagot nem tartalmazo) 17 05 04
Betontdrmelék 170101
Aszfalttérmelék 17 03 02
Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 17 01 07
Vas és acél hulladék féként a kiegészitd elemekbdl (pl. korlat) 17 04 05

Forras: Mott MacDonald sajat becslés és 72/2013 (VIII.27.) VM rend

Altalanossagban megallapithatd, hogy a keletkez6 hulladékok legnagyobb részének helyben
torténd ujrafelhasznalasa tervezett. A fejlesztéssel érintett szakaszon a bontasi munkalatoknal
mobil aszfalt- és betontoré berendezések hasznalata tervezett, igy a bontasi anyagokat helyben
tudjak kezelni, feldolgozni és az épités soran Gjrafelhasznalni.

A bontasi hulladékok, a belteriileti szakaszon felmart aszfalt egy része felhasznalhat6é — a
kivitelezd dontése alapjan — a mechanikai stabilizaciok készitéséhez: a sarrazok, jardak,
peronok, szigetek és padkék Uj burkolatalapjdba 20-50% aranyban. A maradék mart aszfaltot
pedig 10-20%-ban vissza lehet adagolni az Uj aszfalt keverékbe. A betont a megfelel6 méretre
torténd torést kdvetben a toltéstest kialakitdsahoz hasznaljak fel.

A bontas soran kitermelt talaj esetében szennyezés alapvetéen nem varhatd, amennyiben
alkalmasak, a foldmivek épitésénél helyben felhasznalasra keriinek, ha sziikséges, akkor
kezelést (meszes/cementes stabilizacio) kdvetden. Tekintettel arra, hogy a tervezési terlleten
alapvet6en agyagos a talaj, a sekély bevagasokbdl kikerilé holocén kort képz&dmények
foldmiépitésre varhatéan nem alkalmasak, ezért fellilbecsléssel minden bevagasbdl kikertld
foldmianyagot alkalmatlannak tekintettiink. A jelenleg rendelkezésre all6 tervez6i szamitasok
alapjan a bevagasbdl kiker(l6, alkalmatlan téltésanyag mennyisége a vizsgalt valtozat esetén
~35.000 m3, ez a toltés (kozlekedési foldmi) épitésére alkalmatlan féldanyag azonban mas
célra (pl. banyaterilet rekultivaciéra) hasznosithato.

A fontosabb inert hulladékokra pontos keletkezési mennyiség megadésa csak kiviteli tervek
alapjan lehetséges, azonban nagysagrendi becslés, illetve korabbi tapasztalatok alapjan
varhatd, hogy a keletkezé épitési-bontasi hulladék mennyisége meg fogja haladni a 45/2004.
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(VII. 26.) BM—KVvVM egyiittes rendeletben szerepl6 kiiszobértékeket. Ennek megfeleléen az
épitési-bontasi hulladékokat fajtanként elkilénitve kell gydjteni és engedéllyel rendelkezé
kezel6nek atadni. Tovabba megfeleléen vezetni kell a bontasi hulladék, valamint épitési
hulladék nyilvantarto lapokat.

A 2023. jalius 1-t6l érvényes, hulladékszallitassal, kezeléssel kapcsolatos koncesszios
szerz8dés indulasaval a MOHU, és a veliik szerzédésben 1évé hulladékgazdalkodasi partnerek
szallitjak el az 6sszegyjtott hulladékot, végleges elhelyezésiik pedig a MOHU altal
koncessziéban Uzemeltetett kommunalis hulladéklerakoban torténik.

2.10.2 Keletkez6 veszélyes hulladékok

A kivitelezési id6szak soran keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet elére
megbecsulni, mivel nem ismert sem a kivitelez8, sem a rendelkezésére allé géppark mérete és
min&sége. Veszélyes hulladék csak kisebb mennyiségben és alapvetéen a munkagépek
Uzemébdl, (helyszinen esetlegesen sziikségessé vald) karbantartasabol keletkezhet; tovabba
felhasznalt anyagok (pl. festékek) tres gongyolegébdl (Id. kovetkezd alfejezet). Az épités alatt,
a munkagépek mikodtetése soran keletkezé veszélyes hulladékok a hulladékok jegyzékét
tartalmazo, 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet alapjan a kdvetkez6k lehetnek.

Téblazat 2.15: Varhatéan keletkezé veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése HAK
Motor-, hajtom- és kendolajok 13 02 05*
Hulladék akkumulétor 20 01 33*
Olajos homok 16 07 08*
Olajos rongy 15 02 02*
Festékmaradék és festékes, olddszeres, hulladék, lakk hulladék 08 01 11*
Csomagolbeszkdz 15 01 10*

Forras: Mott MacDonald sajat becslés és 72/2013 (VIII.27.) VM rend

A veszélyes hulladékok csak egymastdl elkildnitve, megfeleld gyljtéedényzetben helyezheték
el, amelyet a kivitelezének kell biztositania. A gyUjtéedényzetek elhelyezése varhatéan az
épitésvezetdség teriletén kialakitando Gzemi gy(jtéhelyen torténik. A gydijtéhely kialakitasanak
meg kell felelnie a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl, 3. szamu mellékletében talalhato: ,A veszélyes
hulladékok gylijtésénél és tarolasanal alkalmazandé miiszaki védelem szerkezeti elemei” cimi
bekezdésbhen foglaltaknak.

A keletkez8 veszélyes hulladékok szallitasat, kezelését csak arra jogosultsaggal (Ht szerinti
hulladékgazdalkodasi engedéllyel) rendelkez6 szervezet végezheti. Ez jelen esetben a MOHU,
és a vellk szerzédésben lévé hulladékgazdalkodasi partnerek. A hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartast és adatszolgaltatast a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet alapjan szintén a
kivitelez&nek kell végeznie.

2.10.3 Folyékony kommundlis hulladék (szennyviz) keletkezése

Az épitési tertileten mobil WC-k kerulnek kihelyezésre. Az ezekbdl szarmazé kommunalis
szennyviz elszallitasa tengelyen torténik. A keletkezd szennyvizet (a jelenleg hatalyos Ht.
Fogalomhasznalata alapjan: a ,nem kézmUvel 6sszegy(jtott haztartasi szennyvizet”) arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére kell 4tadni kezelésre. Az elhelyezés csak olyan
telepulési szennyviztisztitoban térténhet, amely képes a tengelyen érkez6 szennyviz
fogadasara. A keletkez6 nem kézmdivel 6sszegydjtott haztartasi szennyviz (folyékony
kommundlis hulladék) mennyisége a dolgozdk 1étszamatdl fiigg. A nem kézmiivel 6sszegyjtott
haztartasi szennyviz megfelel6 elszallittatasarol a kivitelezé koteles gondoskodni.
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2.10.4 Szilard, kommunalis jellegli hulladékok keletkezése

A dolgozok jelenlétébdl fakaddan keletkezé kommunalis hulladékot — és a haztartasihoz
hasonl6 hulladékot (HAK 20-as csoport hulladékait) — a helyszinen miianyag zsakokban gyuijtik.
A megtelt zsdkokat a megfelel6 jogosultsagokkal és szerzddéssel rendelkezd kdzszolgaltatd
id6kozonként elszallitja. Ez jelen esetben a MOHU, és a vele szerz6désben allé
hulladékgazdalkodasi partnerek. A végleges elhelyezés kommunalis hulladéklerakéban torténik.
A kivitelezének célszerl térekedni e hulladékfajta esetében is a helyszini elkilonitett gyljtés
megvalositasara, egy épitkezés soran redlisan elkilonithetéen gy(jthetd frakcidok
vonatkozasaban.

2.10.5 Hulladékkezel6k, és hulladékkezeld létesitmények

A beruhazasi helyszin kdrnyezetében a MOHU, mint lakossagi és intézményi teleplilési jellegi
szilard hulladékok kezelbjével szerz6désben allo hulladékkezeld cégek, a projekt altal érintett
teleptlésen, illetve a régidban a koncesszor honlapja* szerint (2023.11.09):

e MiReHu Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felel6sségi Tarsasag,
regionalis hulladékgazdéalkodasi kozszolgaltatd: vegyes (kommunalis) és elkllonitetten
gy(jtott (szelektiv) hulladékok gydijtése, szallitasa, kezelése (artalmatlanitas, el6kezelés,
hasznositas).

e ZV Z06ld Volgy Nonprofit Korlatolt Felel6sségl Tarsasag: vegyes (kommunalis) és
elkulonitetten gyUjtott (szelektiv) hulladékok gydijtése, szallitasa, kezelése (artalmatlanitas,
el6kezelés, hasznositas), épitési-bontasi hulladék kezelése, hasznositasa.

e Metal Shredder Hungary Zrt.: nem veszélyes hulladékok (f6leg fémek, de szintén
csomagolasi hulladékok) gyiijtése, szallitasa, kezelése, artalmatlanitasa, ujrahasznositas

e MEH Zrt. (miskolci telephely): nem veszélyes (kivéve kommunalis) és veszélyes hulladékok
gy(Ujtése, szallitasa

e EHG-NEO Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt.: veszélyes hulladék elékezelés,
kezelés, tarolas és artalmatlanitas.

Sziikség esetén ideiglenesen a helyszinre telepitett, mobil, inert hulladékhasznosit6 gép is
alkalmazhat6, de ennek részletei — zajvédelmi kovetelmények figyelembevételével — csak
kiviteli szintl tervek alapjan lennének megadhatok.

A terilileten tehat — a kdzelség elvére is tekintettel — hulladékkezeld kapacitasok és kezeld
szervezetek minden hulladéktipusra megtalalhatok.

2.10.6 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A vizsgalt Utszakasz hasznélatbavétele utan varhatéan csak kis mennyiségi hulladék
keletkezésével kell kbzvetleniil szamolni, amely a hasonld kateg6riaju utak fenntartdsa soran is
keletkezik. Pihendhely vagy toltéallomas nem tervezett, igy ahhoz kapcsol6do szilard és
folyékony kommunalis hulladék keletkezésével nem kell szamoini.

A fentiek alapjan az ut idészakos felujitdsabdl, karbantartasabdl (rossz esetben, véletlenszer(
vad elUtésbdl) szarmazd hulladékok:

e a pélyatest (Gtburkolati jelek, egyéb jelzések) és az Ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok)
karbantartasa, festése (olddszereket, ill. mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy
lakk-hulladékok, géngydlegek, stb,): HAK150110*

! https://mohu.hu/teruleti-szolgaltato-kereso
https://mohu.hu/hulladek-atvevohelyek (hulladékatvevdk listaja: 2023.09.20., fémhulladék atvevé helyek:
2023.10.20.)
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e munkagépek és gépjarmivek karbantartasa, javitasa (olaj, olajos rongy, stb.): HAK150202*

o felllet és ut tartozékok karbantartasi munkak, javitdsok (beton, mianyag, bitumen
keverékek, kitermelt aszfalt, fold és kévek, kevert épitkezési és bontasi hulladékok):
HAK170101, HAK170302, HAK200303,

e zOldfelllet karbantartasa (biolégiailag lebomlé hulladékok): HAK200201.

A fenti hulladékok pontos mennyisége, tipusa értelemszeriien elére nem adhaté meg, de a
varhato gyljtése, kezelése nem igényel a meglévé, altalanos gyakorlatoktdl eltérd
megoldasokat vagy intézkedéseket.

Az illetékes kdzutkezeld gondoskodik az ut Uzemeltetése soran keletkez6 kommunalis
hulladékok elszallittatasardél. A szallitast és végleges elhelyezést a MOHU, és a vele
szerz&désben lévd hulladékgazdalkodasi partnerek végzik. Az it mentén, a kdzlekeddk altal
esetlegesen elszort hulladékok dsszegyljtését esetenként végzik el. A telepilési, illetve
haztartasi jellegli hulladékok kdzszolgaltatonak kertilhetnek atadasra; az allati tetemeket az erre
engedéllyel rendelkezb szervezet szallithatja el. Az esetlegesen — karbantartds sorén —
keletkezd veszélyes hulladékot a vonatkozo 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet szerint kell
gy(ijteni és hulladékkezel6nek atadni. Az épités soran keletkezé inert hulladékokat (veszélyes
anyagot nem tartalmazo épitési-bontasi térmelék) a legkdzelebbi — engedéllyel rendelkez6 —
inerthulladék-leraké-, illetve hasznosité telephelyre célszerl elszallittatni.

2.10.7 Havaria események

Havaria események karelharitasara az Gt Gzemeltetdjének elére elkészitett tervvel kell
rendelkezni, melyben foglalt intézkedéseket a balesetet kdvetéen haladéktalanul el kell végezni.
Havaria esetekkel részletesebben a felszini vizvédelmi és a talajvédelmi fejezet foglalkozik,
mivel e kdrnyezeti elemek lehetnek ilyen esetben a leginkabb érintett hatasviseldk.

2.11 Egyéb kapcsol6dé miivelet

2.11.1 Terméfold igénybevétel

Term6fold teriiletek pontos igénybevételére vonatkozéan kisajatitasi- €s teriletigénybevételi
terv készil. A 2.4.2 fejezetben bemutatasra kerilt az elker(l6 Ut |étesitése altal igénybe veendd
terilet telepulésenként és kulénbdzd terilethasznalati kategorianként.

Elérelathatélag a varos déli peremén vezet6 elkeriild esetén megkdzelitéleg 1b ha nagysagu
term6fold lesz érintett. Ebben a teriletfoglalasban nem csak a fépalya teriletfoglalasa van
benne, hanem a tervezett kapcsol6do Iétesitmények (csomépontok, szintbeni keresztezések,
kerékparut atvezetése stb.) tertiletfoglalasa is. Ez az adat, és a terlletfoglalas nagysaga a
késébbi (kiviteli) tervfazisban pontosithaté lesz a tényleges kisajatitasi hatar ismeretében. A
terméfold mas célu hasznositasara vonatozé eljarast a késdbbiekben pontositott szamitasok
adatai alapjan lehet elvégezni.

2.11.2 Kozmiiérintettség, kivaltas, athelyezés

A kdézmiszolgaltatokat az Utépitési engedélyezési tervfazis soran sziikséges megkeresni a
nyomvonalba es® — keresztez6 és parhuzamos - kozmiivek részletes vizsgalata és egyeztetése
miatt, a kdzmi tervek elkészitése, majd kd6zmiinyilatkozatok beszerzése érdekében. Az e-
kézmi rendszer nyilvantartasa alapjan az alabbi k6zmiszolgaltaték Gzemelnek a tervezési
teruleten:

o Vizellatés
— Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.
e Szennyvizelvezetés
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— Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.
e Csapadék csatorna
— Putnok Onkorméanyzat
o Hirkozlés
— MVM NET Tavkdzlési Szolgaltatd Zrt.
— Vodafone Magyarorszag Zrt.
— Magyar Telekom Tavkdzlési Nyrt.
— Invitech Zrt.
— DIGI Tavkozlési és Szolgaltatéd Kit.
— PARISAT Kift.
— Invitel Tavkozlési Zrt.
— GOmorTel Kift.
— Seletric Kft.
— MOL Zrt.
e Villamos energia
— MVM EMASZ Aramhaldzati Kit.
- MAVIR
e Szénhidrogén
— FGSZ Foldgazszallito Zrt.
— OPUS TIGAZ Géazhalozati Zrt.

A tervezett elkeruléuttal parhuzamos és keresztezd kdzmUivek jelentds hanyadat ki kell valtani
az utpalya terlletigénybevétele és a csomoépontok kialakitasai miatt. A 26. sz. féut Putnok
telepulést elkerild utja c. tanulmanyterv készitése soran vizsgaltak az érintett kbzmuiveket, azok
keresztezését, a kivaltas vagy athelyezés maédjat. A KHT-ban vizsgalt valtozat érint orszagos,
regionalis és telepulési kdzmivezetékeket, keresztez 120 kV nagyfesziltségl tavvezetékeket
és DN 600 regionalis ivoviz vezetéket, illetve érintett a regionalis gdzvezeték telepullési
gazfogado allomasa. A tanulmanyterv alapjan az érintett kozmivek a B mellékletben keriilnek
részletes bemutatasra.

Az érintett kzmiveken elvégzend sziikséges miiszaki beavatkozas jellegét (kivaltas,
védelembe helyezés, megsziintetés) és mértékét a tervezett Gtpalyan kivil a k6zmilvezeték
allapota, kora, anyaga, tizembiztonsaga, valamint a szolgaltat6 kikdtései hatarozzak meg. Az
érintett k6zmUveken elvégzendd sziikséges beavatkozasok miiszaki tartalmat, pontos
kialakitdsat csak a részletes tervezések soran lehet meghatarozni. Az elkerulé 1égvezetékeket
is érint, a légvezetékekre szabvanyossagi vizsgalatot kell majd a tovabbi tervezés soran
elvégezni, ez a vizsgalat dénti majd el a szabvanyositas szikségességét. Az érintett vezetékek
és a gazfogado allomas atépitésérdl, biztonsagba helyezésének maodjardl az engedélyezési
tervek készitése soran az adott vezetékek, létesitmények Gizemeltetdjével részletesen
szUkséges egyeztetni, a vonatkoz6 jogszabalyokban régzitett elirasokat be kell tartani.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el6irasai alapjan a kbzmlveken elvégzendd
beavatkozasok az 1. sz. mellékletben nevesitett kozmiivek esetén koérnyezeti hatasvizsgalat
kotelesek, illetve a 3. sz. melléklet alapjan a hatésag elézetes vizsgalatban (EV) hozott
dontéstél fliggéen hatasvizsgalat kotelesek. A tovabbi tervezés soran a kozmikivaltasok
paramétereinek pontositasa sziikséges, ami alapjan 6sszeallithatdé az adott esetben sziikséges
kdrnyezetvédelmi engedélyezési dokumentécio (KHT, EV vagy 13. sz. melléklet szerinti
adatlap).
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2.11.3 Ontdzott, meliordlt teriiletek

A jelenleg rendelkezésre allé informacidk alapjan a tervezési szakaszon a szomszédos
mez8gazdasagi tertleteken melioracids létesitményekrél, drénhalézatrdl nincs tudomasunk.

2.12 Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kilfoldi referencia

A tervezett létesitmények kiépitésével kapcsolatban U] technoldgia bevezetésére nem kerl sor.

2.13 Alapadatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A hatasvizsgalat targyat képezd utszakaszra és létesitményekre vonatkozé miszaki jellegi
leird részek a Tervezé, FOMTERV Zrt. adatszolgaltatasa alapjan késziiltek.

A Tervez6 adatszolgaltatasan tul a hatasvizsgalat figyelembe vette a korabbi fejlesztés
elékészitése soran sziletett dokumentacidkat és hatarozatokat is.

Az alapadatok esetében bizonytalansag elsésorban a forgalmi elérebecslésben, a tavlati
emissziés adatokban és az épités alatti kdrnyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elérebecslés

A forgalom nagysagara vonatkozo elérebecslés altalanossagban akar jelentés bizonytalansagot
tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes kis forgalmu halézati elemein is eléfordulhat
a rendelkezésre all6 hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a halézaton modellezett terhelési
értékek kozott. A tavlatra vonatkozo, 15 évre elérebecsiilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idétavlatra becsiilheté kiindulasi adatok
(gépjarma ellatottsag, tervezett halézati elemek tényleges megvaldsulasa stb.)
bizonytalanségai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhato valtozasai
indokolnak.

Tavlati emisszios adatok

A gépjarmivek légszennyezd anyag kibocsatasanak elérebecslésében is van bizonytalansag. A
prognosztizalasnal a jarm{ivekre vonatkozd nemzetkdzi szabalyozast és a jarm{ivek
kicserélédésének trendjét veszik figyelembe.

Epitéshez kapcsol6do adatok bizonytalansaga

A jelenlegi tervfazisban a kivitelez6 és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. igy nem
lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vallalkozé, milyen titemezés szerint
kivanja megvalésitani az Gt épitését, valamint arrdl sincs informaciénk, hogy az egyes
épitésvezetdségeket, keverbtelepeket, munkagépek tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja
majd megvalositani. Ugyancsak nem ismert, hogy a vallalkozo melyik banyakat kivanja
felhasznalni, nem ismertek a humusz elhelyezésére szolgalo deponia helyek, illetve a humusz
felesleg elhelyezésre vonatkoz6 elképzelések. Ezek kijelolése és engedélyeztetése a vallalkozé
feladata. Altalanossagban azonban kijelenthetd, hogy Natura 2000 teriileten, illetve a tervezési
terilet kdrnyezetében 1évd vizbazisok belsd és kilsé védbteriletén telephelyet, depdt, szallitasi
utvonalat kijeldIni még ideiglenesen sem lehet. Tovabba javasolt a szallitasokat a meglévd
uthaldzat, valamint az épulé ut kiépitett foldmivén lebonyolitani.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre,
igy az ez el6tti tervfazisok esetében csak altalanos elbirasokat lehet tenni, olyan el6irasokat,
melyek nem fliggenek a kivitelez6tél, annak gépparkjatdl és az épités ttemezésétél.
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Zaj- és légszennyezés szamitas alapjaul szolgal6 adatbazisok bizonytalansaga

Zaj- és légszennyezés szamitas alapjaul szolgal6é adatbazis bizonytalansagi tényezéi az
elérebecslés alapjaul szolgald tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének
bizonytalansagabol adadik. A folyamatok volumenének meghatarozésan tul a gazdaséag
szerepl6inek (vallalkozasok) méreteitél (kis- és nagyvallalkozas), aktivitasatol és
tevékenységétdl fliggd tényezokrdl van sz6. Ez utdbbi adatok szolgalnak alapul a jarmdtipus
megoszlasara vonatkozo adatbazis létrehozasanak, ahol a bizonytalansag elsésorban a
tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elérebecslésében jelentkezik.

Adatok bizonytalansaga

A KHT az utépitési engedélyezési tervet megeld6zden készilt. Mivel a tervezési és vizsgalati
folyamat kiilonb6zé hataridével zarul, a vizsgalat nem feltétlendil a végleges engedélyezési
tervet veszi alapul, ennek megfelel6en bizonytalansagot hordoz.

A fejlesztéssel érintett tertletek allapotara vonatkozoéan is figyelembe kell venni az alabbi
bizonytalansagi tényezéket:

o Erintett teriiletek jelenlegi allapota a projekt megvaldsitasaig valtozhat;
e Védelmek, korlatozasok az érintett teruleteken a megvaldsitasig megvaltozhatnak;

e A Kkivitelezés soran esetlegesen Ujabb kulturalis (régészeti) értékek, leléhelyek kertlhetnek
eld.

Egyes vizsgalatok (zaj-, rezgés- és levegbvédelmi vizsgalatok) szamitassal, illetve
modellezéssel késziiltek, igy ezek magukban hordozzak a szamitasokban és modellezésben
alkalmazott ltalanositasok, illetve kozelitések okozta lehetséges hibékat.

A késbbbiekben, kulon tervezési szerzédes keretében engedélyezési terv, kiviteli terv, illetve
tenderterv készil, melyek soran bizonyos az utépitési technoldgiat, organizaciét stb. illeté
adatok pontosithatok.

2.14 A telepitési hely lehatarolasa térképen

A telepités helyének lehatérolasat lasd a KHT-02.01 szamu attekinté helyszinrajzon, illetve az
M=1:10 000 méretaranyl, KHT-03.01 és KHT-03.02 sz&dmu atnézeti helyszinrajzokon.

2.15 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keril-e
O0sszetartozo tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvalositasara

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. szami melléklet
szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel azonos, a
kérnyezethasznalé altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, k6zés
beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szaml
mellékletbe tartoz6 tevékenységgel egyitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték
teljesdal.

A Khvr 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kozil az aldbbiakra terjedhet ki a
beruhazas:

Tébldzat 2.16: Khvr 3. szdma mellékletébe tartozo tervezett tevékenységek
Tevékenység Kiuszébérték Tervezett mennyiség

7. Erd6 igénybevétele 10 ha 0 ha
a) nem term6foldként vald tovabbi hasznositas esetében (1. sz. melléklet: 30 ha)
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Tevékenység Klszdbérték Tervezett mennyiség
76. Villamos vezeték légvezetéknél 35 kV-tol 120kV elektromos légvezeték
keresztezése (2 helyen)

77. Foldgazelosztd vezeték 40 bar-ra tervezett izemi nagykozépnyomasu gazvezeték
nyomastol keresztezése (2 helyen)

79. Ivoviz tavvezeték ivovizvezeték keresztezése,

a) védett természeti teriileten, Natura 2000 terileten, a) méretmegkotés nélkiil kivaltasa kul- és belterdileten

barlang védéovezetén Osszesen kb. 0,5 km hosszon

b) belteriileten b) 1 km hosszt6l

87. Kdzutak és kdzforgalom eldl el nem zart maganutak, orszagos kozut fejlesztése

kerékparutak Natura 2000 teriileten

b) orszagos kozut fejlesztése b) 1 km hossztol

c) az el6zd pontokba nem tartozo orszagos kdzut, helyi ¢) méretmegkotés nélkl

koézut, a kdzforgalom eldl el nem zart maganut és
kerékparut védett terileten

95. Gaz-, kbolaj-, kbolajtermék-, vegyianyag- vagy méretmegkotés nélkil k6zépnyomasu gazvezeték
geologiai tarolasra szant szén-dioxid &ramokat szallito keresztezése kb. 50-75 m
vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. szamu hosszon

mellékletbe)

127. Vizfolyasrendezés mederkorrekcié kb. 50 m
a) altalanos esetben a) 1 km ViZfOIyéshosSZtél hosszon

c) védett természeti tertileten, Natura 2000 terlleten ¢) 0 km hossztdl

Megjegyzés: *Meglévo létesitmények athelyezése (j nyomvonalra.

Tovabba olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszdbértéket, vagy a tevékenységre megallapitott feltétel nem teljesil, el6zetes vizsgalati
eljaras lefolytatasa nélkil — a 13. szdmu melléklet szerinti adatlap alapjan kell megvizsgélni a
feltételezett kdrnyezeti hatasok jelentdségét, tovabba dontést hozni a kdérnyezeti hatasvizsgalat
szUkségességérdl és az annak soran vizsgalandé kérdésekrdl.

Jelen tervezési fazisaban ezen tevékenységek, létesitmények sziikségszeriisége és pontos
paraméterei nem ismertek. A jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan a kapcsolodé
tevékenységekhez, létesitményekhez kothetd 13. sz. melléklet szerinti adatlap, illetve el6zetes
vizsgalati dokumentacio készitésével és az elb6zetes vizsgalat lefolytatasaval a kdvetkezd
tervfazisokban (kiviteli tervezés soran) lehet szamoilni.

Fenti tevékenységekre dnmagukban nincs szukség, mind a fétevékenység telepitése miatt valik
szllkségessé. A fenti tevékenységek nem tekintheték Uj tevékenységnek, hanem mar a meglévé
létesitmények kapacitas és teriletfoglalas szempontjabdl nem jelentés mértékii médositasa.

2.16 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozé
tzemek, katasztréfavédelmi szempontok

A Khvr. 6. melléklete a hatdstanulmany keretében kéri bemutatni egyrészrél a tervezett
beruhazas kérnyezetében lizemel6 veszélyes lizemeket és az ezekkel kapcsolatos
katasztrofavédelmi vonatkozasokat; masrészrél a természeti katasztrofaknak (kuléndsen
foldrengések, vizkarok) valo kitettséget.

A beruhazas altal érintett telepiilés a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet szerinti katasztréfavédelmi
osztalyba sorolasa: Putnok Il. A tervezett nyomvonal tehat egy Il. katasztrofavédelmi osztalyba
sorolt telepulést érint, a katasztréfavédelmi igazgatésag kétévente legaldbb egyszer
katasztrofavédelmi felkészitésben részesiti a Il. katasztrofavédelmi osztalyba sorolt telepiilések
polgarmestereit és jegyzdit.

A katasztrofavédelmi felkészités célja a természeti, a civilizacios és egyéb eredetli katasztréfak,
veszélyhelyzetek megel6zése, az elharitasra és a helyreallitas soran jelentkezd, a Kat. 52. §-
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aban meghatarozott feladatok végrehajtasara val6 felkésziilés, tovabba bekdvetkezés esetén a
karos kovetkezmények lehetd legkisebbre csdkkentése. A felkészités tartalma kiléndsen: a
helyi kockazati tényezdk, a telepllés katasztréfavédelmi besorolasa, a veszélyelharitasi
tervezeés, a katasztrofavédelmi irdnyitasi rendszer, a telepulési polgari védelmi szervezetek
alkalmazasanak szabdlyai, az els6foku polgari védelmi hatésagi hataskor, a lakossag
tajékoztatasa és riasztasa, valamint a tavolsagi védelem ismeretei.

A tervezett Putnok elkeriild nyomvonal a katasztréfavédelmi térvény szerinti felsé kiiszobértéki
veszélyes lizemeket nem kozeliti meg. A tervezési teriilet 500 m-es pufferében veszélyes
és/vagy EKHE/IPPC hatalya ala tartozé tizemek nem talalhatok.

2.17 Természeti katasztréfdknak valo kitettség bemutatasa

A targyi beruhazasi helyszinen a természeti katasztrofak kozil potencidlisan az arviz és
foldrengés mertlhet fel. Az arvizvédelmi (és belvizvédelmi) vonatkozasokkal a felszini
vizvédelmi 4.4.2 fejezetben foglalkozunk részletesen.

A teljes tervezési teriilet az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany (EUROCODE nemzeti melléklete)
szeizmikus zénatérképe szerinti ,1-es zOnaba” esik. Ezek alapjan a figyelembe veendd
horizontalis gyorsulasi érték 50 évre, 10%-0s meghaladasi valészinliség mellett az alapkézeten:
agr= 0,08 g. Az ut tervezéséhez az emlitett szabvany el6irasait veszik figyelembe, igy
mindezzel egy(tt is az Ut vagy a kapcsolddo uthal6zat foldrengés altali sériilése érdemi
kérnyezeti kihatasu havariat nem okozna.

Abra 2.7: A tervezési teriilet és kérnyezetének szeizmikus zonatérképe

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulds értékek 50 évre,

l . . L4 r r -
» 10% meghaladasi valoszin(iség mellett
B SZe'zl I "kus Zonaterkep (1/475 év gyakorisag) az alapkGzeten, g egységben
z
o]
g
9
g
]
o
e
g
n@
z8
gm
5 o avR
i)
X PGA (g)
]
)
-
~ 5.z6na 015
=]
&
7]
3 4. zona 0.14
3
&
I
-
N
-]

3. z6na

HY OLY
089 SO

2.26na

1. zona

© Téth et al., 2006 0 50 100

Forrds: MSZ EN 1998-1:2008 és sajat szerkesztés.

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 51 Oldalak 205

2.18 Erdé igénybevétele
Erdd igénybevételére vonatkozo szabalyokat a 2009. évi XXXVII. térvény hatarozza meg.
78. § szerint:

e (1) Erdét igénybe venni — a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével — csak kivételes
esetben a kozérdekkel 6sszhangban lehet.

e (2) Az erd6 igénybevételéhez az erdészeti hatosag el6zetes engedélye sziikséges. Az erdét
kizarélag az engedélyben megjeldlt hataridén beliil, és az abban meghatarozott célra lehet
igénybe venni.

e (3) Az erdészeti hatésag az (1) bekezdésben foglalt szempontok vizsgalata nélkil is
engedélyezheti

e a)gazdasagi elsédleges rendeltetési kultirerdd vagy faliltetvény természetességi allapotra
vonatkozoé alapelvarasu erd6 77. § (1) bekezdés b)—d) pontjaban foglalt igénybevételét, az
adott erdé fekvése szerinti, vagy az azzal szomszédos teleplilésen végrehajtott, az igénybe
vett erdével legalabb azonos terlletl, azzal megegyez6 vagy annal magasabb
természetességi allapotra vonatkozo alapelvarasu csereerdésités elvégzésének feltétele
mellett, vagy

e b) az allam 100%-o0s tulajdondban nem &llé falltetvény vagy kultirerdd természetességi
allapotra vonatkoz6 alapelvarasu felnyilé erdé mezégazdasagi mivelésbe vonasat.

e (4) A nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségii beruhazas, kdzmifejlesztési célu
beruhazas, valamint az erd6 arvizvédelmi, honvédelmi vagy hatarrendészeti célu
igénybevétele esetén a ktzérdekkel valé 6sszhangot vélelmezni kell.

82. § szerint
e (4) Az erdészeti hatésagnak az erdévédelmi jarulék helyett a (3) bekezdésben foglalt
csereerdésitést kell elbirnia

e a)természetes és természetszeril erdd dtezer négyzetméter vagy azt meghalad6é mértéki
igénybevétele esetén, vagy

e b) ha az adott térségben az erd6 csdkkenésének tilalmardl kiillén jogszabaly rendelkezik.
e (5) A szabad rendelkezésil erd6 erdéve torténd atmindsitése csereerdbsitésnek mindsdl.

e (6a) A nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl kézlekedési infrastruktura-
beruhazas esetében az igénybevétel megkezdésének feltétele az erd6 igénybevételhez
kapcsoloddan elbirt csereerdésitési kdtelezettség teljesitésének megfeleld terlletre sz6l6
csereerdfsitési terv engedélyezésre torténd benyujtasa.

A rendelkezésre all6é informacidk alapjan a tervezett Putnok elkeriilé ut iizemtervezett
erdoéteriileteket nem érint.
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3 Hatétényezok, hatasfolyamatok,
hatasteriletek

3.1 Hatétényez6k, varhaté hatasfolyamatok altalaban

A 26. sz. féut Putnok teleplilést elkerilé Utja fejlesztése esetében az alabbi allapotokat,
tevékenységeket és azok hatasait vizsgaltuk meg részletesen az egyes kornyezeti elemek,
rendszerek vonatkozasaban:

Vizsgalt allapotok, tevékenységek:

e jelenlegi allapot;

e bontas, létesités, épités;

e megvaldsitas, izemelés;

e felhagyas;

e havéria, baleset.

Jelenlegi allapot: a fejlesztéssel érintett nyomvonalszakasz és a tervezett elkerilé
nyomvonalanak jelenlegi allapotat, mint referencia allapotot vesszik figyelembe. Kivételek ez
aldl a kulénb6z6 forgalmi helyzetekbdl kiindulé vizsgalatok (pl. levegémindség, zaj), melyekben
a referencia allapot a megvalésulassal azonos évben értelmezett (megvaldsulas nélkuli allapot).

Ez utobbiakat ,vele” és ,nélkile” allapotként jelenitjik meg, a ,nélkile” allapot fentieknek
megfeleléen nem egyenl6 a jelenlegi allapottal.

Bontas, |étesités, épités: az utépités soran jelentkezé kibocsatasokra jellemzd, hogy
id6szakosan hatnak és a nyomvonalra, a szallitdsi és felvonulasi utvonalakra koncentralddnak.
A bontés és az épités soran a szallito jarmlvek és a munkagépek zavaré hatasaival
(teruletfoglalaséaval), kibocséatasaival, valamint a féldmunkak, az aszfaltozasi és az egyéb
Utépitéshez kapcsolédd munkalatok (pl. festés, Uttartozékok kihelyezése, ndvényzet telepitése)
hatasaival lehet szamolni.

Megvaldsitas, lizemelés: az Ut izemelése soran a nyomvonal és a kapcsolédo létesitmények
teriiletfoglalasat és szegregacios hatasat szikséges figyelembe venni, tovabba a forgalom
okozta kibocsatasokkal és az Ut lzemeltetésének (karbantartasanak) hatdsaival sziikséges
foglalkozni.

Felhagyas: a féut és a tervezett elkeriil6ut megsziintetése nem valdszinisithetd. Esetleges
felhagyas esetén a forgalom a tervezett nyomvonalon megsziinik és az ehhez sziikséges
létesitményeket, infrastruktarat nem hasznaljak tovabb, legvalészinlibb esetben visszabontasra
kerl. igy a felnagyas az Gtpéalya és a kapcsolodo létesitmények elbontasat, valamint
rekultivacios munkalatokat jelent, hatasa és az esetlegesen sziikséges intézkedések
megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

Havaria: az Ut épitése és Uzemelése soran esetlegesen bekdvetkezé (kdzlekedési) balesetek,
tlizesetek, veszélyes anyagok kijutasanak hatasaival lehet szamolni.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk egy Ut esetén a kiilénb6z6 fazisokban eléforduld hatasokat,
hatasfolyamatokat és az érintett hatasvisel6ket.
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Hatotényezok Hatasviselok Kodzvetlen hatasok Kdzvetett hatdsok
Létesités

Terulet el6készitése, Leveg6, zaj Kibocsatasok okozta immisszié Elsvilagra, emberre kifejtett

tertiletfoglalas névekedés zavaro6 hatas;

Egészségkarosodas

Fold, talaj Mennyiségi csokkenés Mezbgazdasagi

Er6zié

hasznosithatésag csokkenése
No6vényzet degradacidja

Felszini vizek

Lefolyasi viszonyok megvaltozasa

Vizgyjté terllet feldarabolodasa

Elsvilag Elshely és élettér csdkkenése Biodiverzitas csokkenése
Zavaras Id6szakos egyedszam
csokkenés, migracio
T4j T4j- és terilethaszndlat valtozasa Varosképi valtozas
Telepulés Birtokhatar valtozasa  Funkciokiesések egyes teriileten
Régészeti lel6helyek bolygatasa Kulturalis 6rokség értékeinek
[feltarasa pusztulasa /védelembe
Miiemléki értékek esetleges helyezése
allapotromlasa Téarsadalmi-gazdasagi
Foglalkoztatottsag névekedése prosperitas né
Alépitményi és Levegd, zaj Kibocsatasok okozta immisszio Elévilagra, emberre kifejtett
felépitmeényi novekedés zavaro hatas;
munkalatok Egészségkarosodas
(anyagmozgatas, - ; - PSR PSP
munkagépek Fold, talaj Talajszerkezet, tomorség valtozasa Talaj vizhaztartas valtozasa
kibocsatasai, it menti Levegb Atmeneti leveg&szennyezés Talaj és vizek szennyezédése
tertiletek karositasa B, - aa - X S— Y
) Elévilag Zavaras, éléhely csokkenése Migracio, degradacio
Telepulés Zaj- és rezgésterhelés zavard hatdsa Epitmények allagvéltozasa
T4j Esztétikai hatés, tajképvaltozas -
Epitési hulladék Fold, talaj Talajszennyezés Vizminéségromlas
képzidese, tarolasa T4 Esztétikai hatas -
Megvalésitas
Forgalom (né, illetve Levegd, zaj Nyomvonalon és kérnyezetében Elettani valtozasok
atszervez6dik) immisszié ndvekedése, zaj- és rezgés
zavaro hatasa
Varosi Uthalézaton zaj- és
rezgésterhelés csokkenése
Elévilag Zavaras, élettércsokkenés Migracio, degradacio
Egyedpusztulas
Telepilés Nyomvonalon és kdrnyezetében zaj- Elettani valtozasok
és rezgés zavaro hatasa
Varosi Uthalézaton zaj- és
rezgésterhelés csokkenése
Ut, mint létesitmény Elévilag Fragmentacio, vandorlas és migracié Populéacié degradaciéja
korlatozasa Genetikai sodrodas
Uttest csalogato hatasa miatt gazolas Uj fajok megjelenése
Szegélyndvényzettel éléhelybdviilés
Leveg6 Mikroklima megvaltozasa Okoszisztéma megvaltozasa
Felszini viz Vizdinamikai valtozasok Vizhozam-valtozasok
T4j T4j- és terulethasznalat valtozasa  Tajkép és tajszerkezet valtozasa
P . R Innovacios hatasok: Uj
L Epitmények allagvéaltozasa .z o
Telepiilés beruhazasok a térségben

Uj épitmények létrejotte

Telepiléskarakter megvaltozasa
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Kozvetett hatasok

Telepulési kapcsolatok
véltozasa

Térség gazdasagi ndvekedése

Ut karbantartasa, téli Fold, talaj Talajszennyezés Vizmindség romlasa
e Elévilag Zavaras, éléhelycsokkenés Elhelyek degradécisja
Felhagyas
Bontasi munkalatok Ua., mint S S
PP Ua., mint épitésnél Ua., mint épitésnél
épitésnél
Rekultivacié e Elshely és élettér béviilése o L )
Elévilag . ) o Biodiverzitas névekedés
Tobb természetkozeli terilet
T4 T4&j- és teriilethasznalat valtozds  Téajkép- és tajszerkezet-valtozas
Havéria
Balesetek Fold, talaj Havérias talajszennyezés Felhasznalhatésag csokkenése
Felszini viz Havarias vizszennyezés Eletmindség, élettér romlasa
Kiulepedés miatt talaj és
Levegb Havarias levegbszennyezés vizszennyezés
Kéros élettani hatasok
Telepulés Zaj- és rezgés zavaro hatasa Karos élettani hatasok
e Eléhely és élettér csdkkenése o
El6vilag Degradécio

Egyedpusztulas

3.2 Hatéasfolyamatok részletesen, kérnyezeti elemek és rendszerek szerint

321 T4

3.2.11

Hatasvisel6k

Vizsgalatunk szempontjabdl hatasvisel6knek tekintheték a nyomvonal altal érintett éléhelyek
rendszerei, az érintett teleplléseken él6 és kdrnyékét latogaté emberek, valamint azok, akik a
megépult utat a késébbiekben hasznalni fogjak. Az idealis nyomvonalvaltozat kivalasztasanal
elsédleges szempont az értékes tertiletek, él6helyek, taji elemek megtartasa, a kialakitas soran
az utat hasznalok és hatasait elszenveddk kerlinek a tervezés kdzéppontjaba (pl. tajba

illesztés).

3.21.2

Létesités, épités hatdsa

Az 0 utak a kérnyezetre drasztikus hatast gyakorolnak, megépitésiik 6nmagaban is nagy

teruletet igényel.

Az Ut a terlletfoglalds, terllet elékészités kdvetkeztében megvaltoztatja a tajszerkezetet,
valamint a tajképben is maradando valtozasokat okoz. Az Ut Iétesitésével megvaltozik a
kornyezé élettér, hiszen a toltésen vagy bevagasban vezetett it megvaltoztatja a domborzati,
lefolyasi és mikroklimatikus viszonyokat, ezaltal az Gt kdrnyezetében talalhaté természeti

viszonyokat is.

Az épités soran ideiglenesen megvaltozik a t4j esztétikaja és funkcidja, hiszen azokon a
tertleteken, ahol a nyomvonal keresztiilhalad, az addigi teriilethasznalat megvaltozik, épitési
teriiletté és mesterséges felszinné valik (pl. mez6gazdasagi/erdd stb. terliletek valnak az épités

helyszinévé).

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 55 Oldalak 205

Az (t épitése soran nemcsak a nyomvonal altal kdzvetlenil elfoglalt teriilet valtozik meg, hanem
annak kérnyezete is, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsol6dd egyéb létesitmények
kialakitasa is atmeneti élettér- és éléhelycsdkkenést okoz. Ennek legjelentésebb hatasa akkor
van, ha ezek természetkozeli, nem bolygatott teriileteken valosulnak meg. Erintetlenebb
éléhelyek esetében a zavaras nem csak ideiglenes jelleggel jelentkezik. Egy tajrészlet
természetes ndvény- és talajtakarojanak karositasa akar a tajidegen fajok olyan meértéki
elterjedésével is jarhat, amely soran tajra jellemzd fajok kiszorulhatnak, olyannyira, hogy a
terlilet mar nem képes regeneralodni.

3.2.1.3 Megvalésitas, tzemelés hatasa

Az lizemelés sordn megvaltozik a taj esztétikaja és funkcidja. Azokon a terileteken, ahol a
nyomvonal keresztiilhalad, az addigi terlilethasznalat megsziinik, és mesterséges felszinné
valik (pl. mez6égazdasagi/erdd stb. teriletek valnak az épités helyszinévé), a megvaltozott
vegetécio pedig a fauna megvéltozasat vonja maga utan.

Az Ut nemcsak a tajképben okoz valtozasokat, de megvéltoztatja a tdjszerkezetet is. A
névényzet irthsaval csokken a bioldgiailag aktiv fellletek aranya. Ennek aranya, valamint
megoszlasa az egyes nyomvonalszakaszokon természetesen eltérd. A teriletfoglalas
kovetkeztében feldarabolédhatnak, megsziinhetnek egyes természetes él6helyek és masfajta —
diverzitds szempontjabdl szegényebb — életkdzdsségek alakulhatnak ki, az él6helyek kozti
atjarhatésag csokken.

A megépllt Gt tajkapcsolatokat vaghat ketté, illetve megvaltoztatja a teriilet szegélyezettségét.

Az Utpalyak mentén jellegzetes zonacié figyelheté meg: az Ut mellett szarazsagtird, egyéves
fajok jelennek meg, és csak tavolabb az eredeti névényzet képvisel6i. Az Gtpalya menti
vegetacio atalakul, ezaltal maga a tdjképben hosszu tava atalakulasok varhatok.

3.2.14 Hatasterilet

Tajvédelmi szempontbdl a hatasterillet kiterjedését elsé6sorban a domborzati viszonyok, a
ndvénytakaro, a terileti beépitettség és a javasolt intézkedések befolyasoljak. A kdzvetlen
hatésterllet a tajegységnek az a része, melynek tajképére, egyedi tajértékére, tajhasznalati
moédjara az ut kdzvetlenill hat. Ez altalaban a tervezett fejlesztés altal elfoglalt teriiletet jelenti,
azaz a kisajatitasi hatarvonallal egyenlé.

Kdzvetetten érinti mindazokat a tertleteket is, ahonnan az Gt latszik, és azokat a téji elemeket,
melyek az utrdl latszanak. A vizualis hatasok a hatétényez6kidl (beavatkozasoktdl) és az egyes
hatasvisel6ktdl (tajelemektdl) fliggben valtozok lehetnek. Az egyes beavatkozasok a taj
érzékenysége, a beavatkozasok intenzitasa és a hatasok kiterjedése szerint szintén
eltérhetnek. Kdzvetett hatasteriletként kell tekinteni minden olyan teriletet, ahol barmilyen
hatasa érzékelhetd a beruhazasnak (teriletfejlesztés, teriilethasznalat valtozas, tajképvédelem,
tajrehabilitacio), amely akar tébb km-es tavolsagban is lehetséges.

A vizudlis hatasok tekintetében is valtozas kdvetkezik be, hiszen a nagy miitargyak esetében a
hatastertilet sokkal kiterjedtebb (pl.: hidak, kérforgalmi csomdépont stb.), mint ha csak az Utpalya
tajképre gyakorolt hatasait vessziik alapul. A tajképben bekdvetkezd hatas a csomoépontok
kérnyezetében terlletfejleszt is lehet, hiszen a kénnyebb eléréseknek kdvetkeztében ezek a
teriletek felértékel6dhetnek.
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3.2.2  Eldvilag és dkoloégiai rendszer

3.22.1 Hatasvisel6k

A terlleten és kozelében talalhato természetes, vagy természetkdzeli él8helyek, az ott lako-,
él6-, taplalkozé-, kolté-, pihend, buvé és vonulé allatok, valamint a keresztezett vizfolyasokban
megtalalhato é16 szervezetek a beruhazas hatasvisel6i.

3.2.2.2 Létesités, épités hatasa
Elévilagvédelmi szempontbdl egy Uj Ut épitése az alabbi irreverzibilis hatasokkal jar:

o ¢él6helyek megsziinése;
e ¢éléhelyek megvaltozasa

Uj utak létesitése, mint minden beépités, mindenekelstt él6hely veszteséget okoz. Ennek
mértéke fligg az Gt hosszatdl, szélességétdl, az egyéb létesitmények nagysagatol,
elhelyezkedésétél és az érintett él6helyek szamatdl, kiterjedésétél és mindségétdl. A minéség
alatt azt értjuk, hogy természetvédelmi szempontbdl nem mindegy, hogy egy szantéteriiletet,
degradalt teriiletet vagy pedig egy természetszer( teriletet érint a nyomvonal. Természetesen
minél tdbb természetvédelmi szemponthbdl értékes teriileteket érint az adott nyomvonal, annal
nagyobb lesz az ut létesitése (és késGbb Gzemeltetése) altal okozott negativ hatasok mértéke.

Az épités soran megvaltozik a kérnyez§ élettér is, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez
kapcsolodo egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerelbtér, depodnia stb.) kialakitasa is
atmeneti élettér- és éléhely-csdkkenést eredményez. Ez a tevékenység akkor jelentés, ha az
emlitett [étesitményeket természetvédelmi szempontbdl értékes teriileten helyezik el.

Az épitéssel kapcsolatos anyagnyeré-helyek is az él6helyek tartés megvaltozasat, illetve
megsziinését eredményezhetik. Az anyagnyerd-helyek kivalasztasanal alapvet6
fontossaguaknak kell lenniiik a természetvédelmi szempontoknak. Ertékes élévilagu vagy
értékes taplalkozo terlleteken nem szabad anyagnyer&-helyet kialakitani (Natura 2000
teruleteken, természetvédelmi terlleten, okoldgiai folyosé kozvetlen kézelében stb.).

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (leveg6-
szennyezés, tobblet zajkibocsatés stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni
kell az épités ideje alatt azzal, hogy a terlletrél az allatok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét zavaré hatassal jar, igy ennek kdvetkezménye is
lehet az elvandorlas. Ertékes él6helyek esetében ez a zavaras nem csak ideiglenes jelleggel
jelentkezik, hanem a zavarast nem tiir6 fajok végleg elvandorolhatnak a terdletrél.

Az utak létesitésekor szamolni kell a természetes névény- és talajtakaro roncsolasaval is, amely
teret engedhet a tdjidegen agressziv fajok, ugy, mint a fehér akac (Robinia pseudoacacia), zéld
juhar (Acer negundo), gyalogakac (Amorpha fruticosa), a balvanyfa (Ailanthus altissima), az
aranyvessz06 fajok (Solidago spp.) stb. megjelenésének. A tajidegen fajok megtelepedésével és
rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, tajra jellemzé fajok kiszorulhatnak. A talajtakaro
roncsolasa teret engedhet a kozegészségligyi kockazatot jelentd, szintén tajidegen parlagfi
(Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodasanak is.

3.2.2.3 Megvalositas, tzemelés hatdsa

Az Ut létesitése, majd Uzemeltetése hosszu tavon valtoztatja meg a kérnyezd életteret. Egy
toltésen vagy egy bevagasban vezetett (t kialakitasaval megvaltoznak az adott hely
domborzati, lefolyasi és mikroklimatikus viszonyai. Ezek altal valtoznak a természeti viszonyok
is az ut kdrnyezetében. A valtozasok féleg az izemelés szakaszaban jelentkeznek, mely soran
elséként a vegetacid, majd a fauna is valtozhat.
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A vonalas létesitmények Gizemelésekor a legjelentésebb hatas a fragmentacio (amely mar az
épités soran is jelentkezhet). Azaz az ut az él6helyeket feldarabolja, elvalasztja, elszigetelheti
egymastol, ez a hatas féként az érzékeny teriileteken jelentkezhet. Ez egy-egy populacio
genetikai elszigetel6désével jarhat, igy kdzvetve genetikai sodrodashoz vezethet. A kisebb,
megmaradd populaciok ellenallasa sok tekintetben cstkkenhet. Az éléhely-fragmentacié mind a
névényzetre, mind pedig az allatvilagra kihat. Az Ut leszikiti az allatok napi mozgasterét, illetve
vandorlasi Utvonalakat vaghat ketté (féleg a kétéltiiek tekintetében).

Uzemelés soran felléphet még:

e az (ttest csalogaté hatasa
e afényszennyezés hatdsa
e ,negativ 6koldgiai folyosd” hatasa

Az (t izemeléskor felléphet annak csalogatd hatasa is. Az Ut kérnyezettél eltéré hémérséklete
csalogathatja az 4llatokat az uUtpalyara. Sok madarfaj az Gt aszfaltjat vizfellletnek nézheti,
amely szintén vonzza 6ket az uUttest felé. Az autdk és az utak lampasora elsésorban a repilé
rovarokat vonzza az Uttest kézelébe, melynek kbvetkeztében a rovarokra vadasz6 mas
allatfajok (els6sorban denevérek) is veszélybe kerulhetnek. Az utak mellett talalhaté fasorok,
illetve cserjesorok, a vadasz6 madarakat vonzzak az Ut kozelébe, hiszen adott esetben ezek
kivalé megfigyel6helyeket tudnak biztositani szamukra. Ezek a hatasok mind azt
eredményezhetik, hogy az odacsalt allatfajokat a gépjarmivek eliithetik.

Az Ut ,negativ 6kologiai folyosoként” is mikddik, azaz teret enged a tajra nem jellemzé,
agressziv nem 6shonos fajok megtelepedésének és elszaporodasanak.

3224 Hatastertlet

Az Ut kdzvetlen hatasterilete megegyezik az Ut kisajatitasi terlilethatéraval. A kdzvetett
hatasterllet lehatarolasanal a mez6gazdasagi, illetve természetes vagy természetszeri
vegetacidval boritott teriileteknél a tervezett nyomvonal tengelyétél szamitott 100 méteres savot
vettiink figyelembe. A Natura 2000 terileteken, illetve az 6kol6giai z6ld folyosén, de
természetszeri erdéterileteknél is a kdzvetett hatasteriletek a tengelytavtdl mért 100 m-nél
nagyobbak is lehetnek, hiszen ezek hazank fontos z6ld folyosoi, amelyek zommel valamilyen
természetvédelmi védettséget is élveznek. Nyilvanvaléan a csomépontok, vizfolyaskorrekciok
és a tervezett burkolt utak és mez6gazdasagi utak korrigalt szakaszai kdrnyezetében a
hatésterllet a szilkséges létesitményekhez igazodik és kiszélesedik.

3.2.3 Fold, felszin alatti vizek

3.23.1 Hatasvisel6k

A foldtani kozeg, talaj és felszin alatti vizek szempontjabdl hatasvisel6k az utpadkak, arkok
talaja és foldtani kbzege, az utpalya melletti termétalaj, talajviz, egyes esetben a rétegviz, illetve
az ezekre telepiilt vizbazisok.

3.2.3.2 Létesités, épités hatasa

Az épités soran a teriletfoglalas (Ut és kapcsolddo létesitményei, tovabba a felvonulasi
tertiletek) kdvetkeztében a terméterilet csokken, a foldmunkak (rézsi és toltésépités)
eredményeképp pedig a talaj szerkezete és tomorsége valtozik meg.

Az (0 Utpalya, a kérforgalmi csomopontok kialakitasa megvaltoztatja a helyi beszivargasi
viszonyokat. Az esetlegesen fellelt szennyezddések (a felsd) talajrétegek elszallitasaval, a
munkalatok miatt pedig az alatta 1évd rétegek tdmoérédésével jarhat.
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A rekultivalt hulladéklerako érintettsége miatt szamolni kell annak megbontasaval, az onnan
kiker(il6 féldanyag, hulladék mindsitésével, potencialis szennyezettségével, elszallitasaval és
artalmatlanitasanak sziikségességével is, valamint a helyben maradé hulladéktest ujbadli
lezarasaval (Uj rekultivacios rézsi és fedbréteg, vizelvezetés, monitoring kut kialakitasaval).

3.2.3.3 Megvaldsitas, lzemelés hatdsa

A forgalombdl szarmazo légszennyezé anyagok kililepedése a talaj szennyezésével jarhat,
azonban ezek hatasa az ut melletti sdvban is csak elhanyagolhatd. A Iégszennyezé anyagok
diffaz jelleggel nem lehatarolhat6 terileten lGlepednek ki. Az utdbbi 15 évben a gépjarmivek
Osszetételének, mlszaki allapotanak és fajlagos emissziéjanak javulasaval, illetve 1999-t6l az
6lmozatlan benzin bevezetésével, a talaj kipufogdgazbdl szarmazo 6lomszennyezése jelentds
mértékben lecsotkkent.

A téli sikossagmentesités a talaj minéségi valtozasat eredményezheti kdzvetlenil az Gtpadkak
és az arkok kornyezetében.

Az ut Gzemeltetése soran a téli sikossagmentesités a talaj minéségi valtozasat eredményezheti
kdzvetlenul az utpadkak és az arkok kdrnyezetében. A téli s6zasbodl és jégmentesitésbél
szarmazé szennyez6anyagok csak a koronaszéltél szamitott 1-5 m-es tavolsdgban okozhatnak
jelent6sebb eltéréseket. A kiszort s6 a talajpan nem akkumulalodik, beszivargassal kozvetve a
talajvizet is elérheti. A talaj, talajviz megnévekedett sétartalma az itt gydkerezé névényzet
tapanyag- és vizfelvételében kedvezétlen hatasfolyamatokat eredményez, azonban az
Utpadkak és rézsiik felliletére kaszalt telepitett kevéssé értékes ndvényzetet telepitenek.
Ertékesebb ndvényzetet éré kdzvetett hatast a talajvizzel tovabbszallitott s6 okozhat, mely pl. a
kiszarado laprét tovabbi kiszaradasahoz vezethet.

Az ut altal okozott esetleges szarazodas kedvezbtlen hatasfolyamatokat is elindithat a felszin
alatti vizektdl fliggd okoszisztémakban az Ut kézvetlen kdrnyezetében.

Az (t létesitése sordn a munkagépekbdl veszélyes anyag csdpoghet ki, folyhat el. Az lizemelés
soran, a bekovetkezd balesetek (havaria) kdvetkeztében a gépjarmivekbél veszélyes anyag
(olajszennyezés) tavozhat, amely a talaj olajszennyezését okozhatja. A talajon keresztil
beszivargd szennyez6dés a talajvizmozgassal a talajvizet, esetenként a rétegvizeket is elérheti,
igy a szennyez6dés nagyobb teruleten is jelentkezhet. A vizsgalati tertleten ivovizkivétel céljara
lehatarolt vizbazis talalhatd, fart kutakat esetlegesen érinthetnek az ilyen jellegii balesetek, de
az elharitas jellemzéen megakadalyozza az ivovizbazisok elérését.

3.2.34 Hatasterilet

A talaj esetében a kdzvetlen hatasteriilet a kisajatitasi hatar altal dvezett zéna, a hataron kiviil
esl szervizutak, és az épités alatt Iétesitett depdniak, ideiglenes teruletfoglalasok fogjak
jelenteni. A kdzvetett hatasterilet e létesitmények hatarvonalatédl szamitott kb. 50 m szélességi
séavra korlatozodik.

A foldtani kozeg esetében hasonld kdzvetlen és kbzvetett hatasterilettel lehet szamolni.

A talajviz esetében a padka és az arok teriilete tekintheté kozvetlen hatasteriletnek. Kozvetett
hatastertlet a felszin alatti viz aramlasa altal érintett tertilet, melynek kiterjedése fiigg a
talajvizszintt6l, a talajviz aramlasi iranyatol és a talaj 6sszetételétdl egyarant.
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3.24 Felszini vizek

3.24.1 Hatasvisel6k

A felszini vizek szempontjabdl hatasviselék a nyomvonal kdrnyezetében talalhaté, illetve altala
keresztezett vizfolyasok. Esetlinkben a legnagyobb hatasvisel6k a Sajo folyd, a Szornylvolgyi-
patak, a Fancsalvolgyi-patak és a Somos-patak.

3.24.2 Létesités, épités hatasa

Az épités soran szamos folyamat véaltoztathatja meg a csapadékviz lefolyasi viszonyait, amely
alapjaiban hatarozza meg felszini vizek helyzetét. llyen folyamatok a kiilonb6z6 féldmunkak és
teriiletfoglalasok, burkolt és burkolatlan felliletek aranyanak megvaltoztatasa, illetve fak
kivagasa és novények telepitése. Az utépités el6tt a felszinen szétterlls és féként beszivargd
vizek arokrendszerrel tortén6 bevezetése a befogaddba, a vizfolyasok egyes szakaszain
vizhozam valtozast is okozhat.

A vizfolyasok mederallapotanak valtozasat a mederkorrekciok, a keresztezéseknél szilkséges
mederburkoldsok, és az esésviszonyok megvaltozasa okozhatja, igy kimosasok és
feliszapolédasok alakulhatnak ki.

A vizfolyasok keresztezésénél az épitési munkalatokat alacsony vizéllasu idészakban kell
végezni, a felszini vizek folyamatos elvezetésérdl gondoskodni kell, a vizfolyasok szelvényét
korlatozni nem szabad. Az Utpalyaszerkezetek épitése soran a vizfolyasok keresztezésénél
ugyelni kell a munkagépekbdl torténé lizemanyag elcsépdgésének megakadalyozasara,
megelézésére. A havarias szennyezések elkerilése érdekében a munkagépek rendszeres
karbantartasat, mosasat és lizemanyaggal torténé ellatasat a vizfolyasoktol tavol, megfeleléen
kialakitott, e célra kijelolt telephelyen kell végezni.

3.24.3 Megvalositas, Uzemelés hatasa

A téli jégmentesit6 s6zas hatdséara idészakosan, kis mértékben megndvekszik a sékoncentracio
a vizfolyasok keresztezésénél és a csapadékviz bevezetéseknél.

Az uton bonyolddé forgalom hatédsa a felszini vizekre a kévetkezékben nyilvanulhat meg:
légszennyezd anyagok killlepedése, az Gttestre lerak6dé és onnan lefolyo, valamint a talajbol
kiold6dé és a ndvényzetrdl lemosddd szennyezBanyagok felszini vizekbe torténd bejutasa. Az
uttestrél lefoly6 és a kérnyez6 feluleteken lerakddé kéros anyagok felszini vizekre gyakorolt
hatasa fligg az utviszonyoktol, jarmdallapotoktdl, forgalom nagysagatol, 6sszetételétdl, valamint
a csapadékviz elvezetés maodjatol, domborzattdl, a talaj mindségi jellemzéitél (boritottsag,
tipus).

Kozlekedési balesetek esetén lizemanyag és egyéb szallitott veszélyes anyag juthat az
Utpélyara és kdzvetve, hid esetén akar kdzvetlendl a felszini vizbe. A balesetek és a felszini
vizek szennyez8désének megel6zését is biztositja a vizfolyasok keresztezésénél a hidak
korlattal torténd ellatésa, az arkok, utpadkak, vizelvezetd rendszerek, valamint a fellljarok
rendszeres karbantartasa, ellenérzése, javitasa és tisztitasa, valamint a burkolt arkok, olaj-
iszapfogdval ellatott bevezetések.

3.24.4 Hatasterilet

Felszini vizek kdzvetlen hatasteriilete a vizfolyasok keresztezésénél és az (trél elvezetett
csapadékvizek befogadoba torténd bevezetésének helyén a felvizi oldalon 25-50 m, az alvizi
oldalon pedig a vizfolyas jellegétél fliggéen 50-100 m.

Mederkorrekci6 esetén az egész korrigalt szakasz a hatasteriilet részét képezi. A havarias
szennyezéseket figyelembe véve a hatasterllet joval nagyobb kiterjedési is lehet. A felszini
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vizek kdzvetett hatasteriiletének tekinthetd a teljes vizgyjté terilet és a felszini lefolyasok
tekintetében valtozassal érintett terilet is.

3.25 Levegémindség

3.25.1 Hatasvisel6k

Levegbvédelmi szempontbdl a hatasvisel6k a nyomvonal kézvetlen és kdzvetett kdrnyezetében
él6 lakossag és a levegdmindségi szempontbdl érzékeny természetvédelmi terileteken
talalhato élévilag.

3.2.5.2 Létesités, épités hatasa

Az utak és féutak épitési munkalatai soran részben a szallitashoz, anyagmozgatashoz
kapcsoldddan varhatok a levegémindséget befolyasold hatasok.

Az anyagszallitas, anyagmozgatés, féldmunkék és egyéb kivitelezési tevékenységek soran a
szallité jarmlivek és az épitbipari gépek kibocsatasaival kell szamolni. Féként nitrogén-oxidok,
szén-monoxid és por vonatkozasaban varhato kibocsatas.

Az épités hatasai atmeneti jellegliek, csak a kivitelezési szakasz id6tartama alatt jelentkeznek,
valamint az épitett nyomvonalszakaszra és az ahhoz kapcsol6do szallitasi utvonalakra
terjednek ki.

3.25.3 Megvaldsitas, lzemelés hatdsa

Az Gzemelési idészak alatt az Gton zajlé forgalomban miikddé belséégésii motorok
kipufogdgazai okoznak levegbészennyezést. A kibocsatasok a kipufogdgazok dsszetevdi (NOx,
CO, CH) illetve a kopasokbdl adddé szilard részecskék. A folyamatos oszloppa ¢sszeallo
forgalom vonalszer( szennyezd forrasnak tekintheté.

Az Uzemelés hatasat a forgalmi kdrilmények, a jarmivek emisszidi és a terjedési viszonyok
(meteorolégia) egyuttes hatasa hatarozza meg.

Meghataroz6 forgalmi kdrilmények:

e forgalom nagysaga;

e forgalom Osszetétele;

e forgalmi akadalyozottsag;

e az Utvonal geometriai kialakitasa.

Jarmil emisszids tényez8knek tekintheték az alabbiak:
e a motor tipusa;

e ajarmivek felszereltsége;
e az alkalmazott hajtdbanyag minésége.

A kibocsatott Iégszennyez6anyagok terjedését, higulasat befolyasolo tényezdk az aldbbiak:
e szélirdny, szélsebesség;

e |égallapot stabilitasa,;

e az Utpalya magassaga,

e az (t kdrnyezete, beépitettsége;

o atszell6zési viszonyok.

A levegémindségi hatasokat mértékado és atlagos viszonyok mellett kell meghatarozni.
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3.25.4 Hatastertlet

A tervezett utfejlesztés kdzvetlen hatasteriilete az Ut nyomvonalanak tengelyétél mért kétoldali
25-25 m-es sav. Kdzvetett hatasteriiletnek az a teriilet tekinthetd, ahol a Iégszennyez8 anyagok
vonatkozasaban a koncentraciovaltozas a 25%-ot meghaladja. A kdzvetett hatasterilet
kiterjedése gazhalmazallapotu szennyez8k esetén a nyomvonaltél szamitott kb. 100-150 m,
szilard anyag esetén 25-50 m-re tehetd.

3.2.6 Zaj- és rezgés

3.26.1 Hatasvisel6k

A projekt hatasvisel6i elsGsorban a féut, a tervezett elkerliléut mentén talalhato, legféképp
belterlleteken 1évé lakdéplletek, a beruhdzas azonban az épités soran ideiglenesen
befolyasolja a féuti szakasz forgalmat, az utat hasznaldkat, ill. (féleg belteriileten) az ut
kornyezetében éléket, dolgozokat, akikre napi tennivaldik soran hatassal lesz az ut épitése. Ez
a hatas kozvetlenil varhatéan a nyomvonaltdl szamitott elsé, esetleg masodik hazsort érinti
beltertleten, kdzvetett hatdsai azonban a legkdzelebbi elkeriilé utakig terjednek. Az elkeriléut
megépitéséhez kapcsoldédé forgalomvonzoé hatas nem varhato.

3.2.6.2 Létesités, épités hatdsa

Az épitési munkak idében valtozo, nem periodikus jellegl tevékenységek. A Iétesités soran a
kiilénboz6 kivitelezési munkakhoz tartozé épitési, tizemi és kozlekedési zaj- és
rezgéskibocsatas Iép fel. A létesités folyaman mikddé zajforrasok részben a nyomvonal szlk
koérnyezetére vannak hatassal, ide tartoznak a féldmunkak, a palyaszerkezet megépitése,
valamint a kozm{vek, infrastrukturak és kiegészité szerkezetek kiépitése. A nyomvonal tag
kdérnyezetében zaj és rezgés forrasaként szolgalhat az épitéanyagok banyaszata, feldolgozasa
és szallithsa. A létesités |épései a nyomvonal egyes szakaszain egymastdl fuggetlendl
folyhatnak, igy ezek a tevékenységek tertletenként kilén kezelhetdk. A legtdbb esetben az
egyes szakaszok kivitelezési ideje 1 hénapnal hosszabb és 1 évnél rovidebb. Egyes épitési
szakaszok kivitelezése esetében 1 hénapnal révidebb idészakban intenziv, atmeneti
hatotényezdként van jelen a zaj.

3.2.6.3 Megvalositas, Uzemelés hatasa

A forgalmi adatszolgaltatas dijfizetd és zajvédelmi kategérianként tartalmazza az egyes
idétavokra készilt becsléseket, melyek 2023 (jelen), 2030 (forgalomba helyezés), valamint
2038 (15 éves elbre becslés). A jarmlivek kdzlekedése soran zaj- és rezgéskibocséatas
keletkezik. llyen a jarmivek meghajtaséért felel6s motor és attétel altal keltett zaj, az utburkolat
és a jarmi kerekeinek futéfelllete kozotti gordilés zaja, valamint az Ut egyenetlenségin valo
athajtaskor keletkez6 zaj és rezgés. A létesitményen foly6 kdzlekedés allandd hatétényez6,
napi szinten idében jelentésen és periodikusan valtozik, heti (hétkdznap/hétvége) szinten kis
mértékben id6fliggd.

A tervezett it megvaldsulasa hatassal van a kozlekedési halézat mas vonalainak zaj- és
rezgésterhelésére. A tervezett elkeriiléut a forgalom egy részét elvonja a Putnok sir(in lakott
beltertletén keresztil halado 26. sz. féut jelenlegi nyomvonalarél, azonban a hozza vezetd
bevezetd utak forgalmat megndveli. A felvazolt valtozasok meghatarozasa alapvetéen a
forgalmi elérebecslés soran torténik, majd a zaj- és rezgésvédelem ezen becslések
eredményeit bemend adatként felhasznalva vizsgalja az indirekt hatasokat.

Az Gizemben tartas tevékenységét alland6 hatétényezéként kell szamba venni. Az izemben
tartas id6ben valtozé, kis és nagyobb idétavlatokban periodikus jellegl hatétényezd. Ide
tartoznak a napi szintli vagy szezondlis karbantartasi munkak, az idészakos felujitasok, melyek
soran épitési, izemi és kdzlekedési jellegl zaj- és rezgéskibocsatas egyarant felléphet.
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3.2.6.4 Hatastertlet

Az épitési zajvédelmi hatasteriilet a tervezett (becslilt) épitési géppark mikodésének
zajkibocsatasa alapjan hatarolhato le, mig a miikddési hatastertilet a 15 éves tavlatban varhaté
forgalom zajemisszitja alapjan.

A hatasteriletek hatarvonala a 284/2007. Kormanyrendelet 6. §-a alapjan

e a hatarértéknél 10 dB-lel kisebb terhelési terlileten a hatarérték-10 dB vonala (legtébbszor a
biztonsagra tekintettel a gyakorlatban ez alkalmazandé)

e a hatarérték-10 dB és hatarérték kozotti hattérterhelési teriileteken a hattérterhelés
mértékével azonos vonal (szamitas vagy helyszini mérések eredményei alapjan)

e a hatarértéket meghalado teriileteken pedig a hatarérték teljesiilésének vonala (szamitas
vagy helyszini mérések eredményei alapjan)

A mikddési hatasterulet tekintetében a nappali és éjszakai hatarértékek (27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete alapjan) kdzil azt kell figyelembe venni, melynek
segitségével nagyobb hatasteriilet mérheté/szamithaté.

A rezgésvédelmi hatasteriletek lehatarolasa tapasztalati adatok alapjan térténik.
3.2.7  Epitett kdrnyezet és telepiilések

3.2.7.1 Hatasvisel6k

Az épitett kdrnyezet védelme szempontjabdl a hatasvisel6k az érintett telepilések, és az emberi
tartézkodasra szolgalo épitmények. Ezen tulmenéen az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatasok
kozott vessziik figyelembe a kulturdlis 6rokség épitett és targyi emlékeinek védelmét
(miemlékek, régészeti lel6helyek).

3.2.7.2 Létesités, épités hatasa

A teruletfoglalas kovetkeztében valtozasok torténnek a telepilésszerkezetben, moédosulhatnak
a meglévé birtokhatarok. Olyan esetben, ahol a teriletfoglalas telepilést érint, a kilterlletek
kiterjedését csdkkenti le. A vonalas létesitmény kdzelében Iév lakotertletek értéke az tizembe
helyezést kdvetéen a megndvekedett forgalom miatt lecsdkken, egyes teruletek jobb
megkodzelithetdségik miatt felértékel6dnek.

A beépités ndvelése csdkkenti a biologiailag aktiv feluletek aranyat. Anyagnyeré helyek
létesitése, illetve a terllet el6készitési, tereprendezési munkak szintén terilethasznalati
valtozast okoznak, amelyek ugyancsak a kérnyezet megvaltozasat vonjak maguk utan. Az at
megléte a kapcsolddé infrastrukturalis €s egyéb létesitményeivel valtozast okoz a telepilés
szerkezetében.

Muvi elemek létesitése nem csak az élévilag, de a teleplilések szempontjabdl is elvalasztd
hatdssal birnak. A munkagépek a telepulési kérnyezet leveg8szennyezését, az ut menti
tertletek karosodasat okozhatjak, valamint zaj és rezgés szempontjabol zavar6 hatast
fejthetnek ki.

Az épitéshez kapcsolodd nagy volumeni szallitasi nehéz-tehergépkocsi forgalomtél szarmazé
rezgésterhelés a szallitasi utvonalakhoz kdzel esé épitményekben szerkezeti karokat okozhat.

3.2.7.3 Megvalositas, tzemelés hatdsa

Az Ut Uzemébdl adddd hatas a forgalmi atrendezédéssel fligg Ossze, a teleplilések egyes
részeire hato terhelések valtozasat jelenti. Az elkerulé Ut Iétesitésének egyik hatasa, hogy a
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Putnok siriin lakott belteriiletén keresztil vezeté 26. sz. féut jelenlegi nyomvonalanak forgalma
csOkken, atrendez6dik.

3.2.7.4 Hatasteriilet

Hatéasterlletnek kell tekinteni minden olyan teriletet, telepilést, ahol a beruhazéas barmilyen
hatasa érzékelhetd, és emberi életet szolgal6 épitményeket, illetve infrastruktdra elemeket (pl.
kdézmiivek) vagy azok kdrnyezetét érinti.

3.2.8 Tarsadalmi és gazdasagi, kérnyezet egészségiigyi hatasok

3.28.1 Hatasvisel6k

Sziikebb értelemben az Uj elkerilé Ut hasznaldi és a nyomvonal kérnyezetében élék, tagabb
értelemben az Ut altal lefedett térség lakossaga és gazdasagi szerepldi a beruhazas
hatésviseldi.

A kozlekedési infrastrukturafejlesztéseknek a gazdasagi szektorra gyakorolt pozitiv hatasaikon
keresztil, specialis szerepe van a régiok fejlédésében. Novekszik a vallalatok beszerzési-, és
szallitasi hatékonysaga, munkaerd igénye, melyek hatasara mind a termék-, mind a
munkaer@piacon valtozasok kdvetkeznek be.

Ezen valtozdsok kozvetetten befolydssal lehetnek arra is, hogy a vallalatok mely terileteken
telepednek meg, és ezzel melyik régiét, orszagrészt lenditik fel.

3.2.8.2 Kozvetlen hatasok

A kozlekedés koltségének csOkkenése, az utazasi idémegtakaritas névekedése (mint az
Uthalozat fejlesztésének direkt hatasai) ndvelik a régidk vallalkozasokra és haztartasokra
gyakorolt megtarté képességét, ezaltal a régié fejlettségi szintjét.

A vallalatok esetében ez nemcsak az egyre olcsobba valo szallitasi kdltségekben, de a
logisztikai folyamatok valtozasaban (mint a sebesség, és a kdzlekedési halozat
megbizhatésdganak névekedése) is megmutatkozik.

A héaztartasoknal nagyobb fogyasztas vélik lehetéveé, ami nagyobb jolétet, magasabb
életszinvonalat eredményezhet. A kizlekedés koltségének cstkkenése a régié
megkdzelithetdségére is hatassal van. A régié produktivitdsanak és megkdzelithetéségének
megnovekedése ndvekvé gazdasagi aktivitast idéz el6.

A direkt hatasok kozott emlithetjik még meg a kdzlekedési balesetek kockazatanak
csokkenését is. Vizsgalatok kimutattak, hogy az Utkategériak és a rajtuk okozott/elszenvedett
balesetek szama kozott szoros dsszefliggés van.

3.2.8.3 Kozvetett hatasok

Az (tépités indirekt hatdsai kdzott a vizsgalt régid vonzerejének, az aruk és szolgaltatasok
mozgasanak és a kozlekedés koltségének valtozasait lehet megemliteni. Ez utébbi a régiok
egymashoz képesti versenyelényére is hatassal van.

Egy kevésbé fejlett régiod esetében az indirekt hatdsok jovedelemre és kapacitasra gyakorolt
hatasok szerinti csoportosithaték. A jovedelemre gyakorolt hatasok az utazasi
idémegtakaritasokbdl, és a jarmiivek Uzemkdltség csOkkenésébdl vezethetdk le. Ezek kdzul
utébbi kozvetlen befolydssal bir a kdzlekedés koltségének nagysagara is. A kapacitdsokra
gyakorolt hatasok a regionalis szinten jelentkez6 termel6kapacitas valtozast jelentik. A
megnovekedett szallitdsi kapacitas a vizsgalt régio export tevékenységét is novelheti.

A kozlekedésfejlesztések regionalis hatdsai az alabbi szempontokon keresztiil ragadhaték meg:
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e Direkt hatasok — munkaerd piaci valtozasok,
e Indukalt hatasok — valtozasok a régio karakterisztikajaban,
e Katalizalé hatasok — mas teriiletekre gyakorolt hatasok.

3.28.4 Létesités, épités hatasa

Az Utépités egy meghatarozott ideig tarté tevékenység, ahol a kivitelezés hatasai jol
kortulhatarolhaté munkateriileten (és annak kdzvetlen kdrnyezetében) illetve, a szallitasok altal
érintett terlilet uthalézatan és a kdrnyezé telepuléseken jelentkeznek. Az épités
munkalehetéséggel jar, ugyanakkor korlatozhatja a kornyezé telepulési infrastruktura
mikodéseét.

Ezen hatasok — tarsadalmi-gazdasagi értelemben — tobbnyire idélegesek (tekintve, hogy az
egyes terileteken csak &tmenetileg vannak jelen a kivitelezd cégek), és az ut izemelése altal
okozott hatasokhoz képest csekély mértékiiek.

Kbzegészseégugyi szempontbdl az épitkezés kibocsatasai, elsésorban a por és zaj megjelenése
és a szallitasok légszennyezése szamottevd.

3.2.85 Megvalositas, Uzemelés hatasa

Tarsadalmi hatasként jelentkezik, hogy a kedvez8bb, biztonsagosabb kdzlekedés Putnok
térségében, Kazincbarcika és a magyar-szlovak hatar kdzott serkentéen hathat a régio
kereskedelmi és gazdasagi kapcsolataira. Olyan gazdasagi tevékenységet folytatd
véallalkozasok szamara is vonzévéa valhat az érintett térség, melyek tovabbi munkahelyeket
teremtenek vagy szolgaltatd tevékenységet folytatnak. Kdzvetetten a javulé elérhetéség és
munkahely ellatottsag javithatja a lakosok életszinvonalat és egészségi allapotat.

A fentieken tul az elkertléut Gzemelésének kedvez hatasa, hogy Putnok belteriletén a
forgalom csokkenésével, atrendezédésével a levegémindségi-, és zajkibocséatasi hatasok
mérséklédésének kbvetkeztében kedvezdbb allapotok alakulnak ki.

3.2.8.6 Hatasterilet

A tarsadalmi-gazdasagi és kérnyezetegészségiigyi hatasok elsédlegesen az elkerllével érintett
telepulés, Putnok lakossagat érintik.

3.3 Eghajlat, klimakockéazat

A Kornyezeti Hatastanulmanyhoz kilén klimakockazati dokumentéacié késziilt, melyet az E
mellékletben csatoltunk. Az alabbiakban a klimakockazati dokumentacio f6 megallapitasait,
Osszefoglalojat adjuk meg.

A projekt éghajlatvédelmi vizsgalatat a Miniszterelndkség altal publikalt ,Klimakockazati
utmutatd” és a kapcsolodd modszertani Utmutatd alapjan, az OMSZ és a Nemzeti Alkalmazkodasi
Kdzpont NATER adatbazisaira tamaszkodva készitettilk el. Elséként érzékenységelemzést
készitettink a 26. sz. féut Putnok elkertld Ut megvalodsitdséra, és értékeltik a létesitmények
hataséat az éghajlatvaltozas egyes elemeire. Ez alapjan a projekt éghajlati hatdsait meghatarozo,
relevans szempontok:

o Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu ndvekedése
e Hd&ségnapok szamanak névekedése

e Ho&hulldamos napok szamanak ndvekedése

e Atlagos napi csapadékossag novekedése

e 20 mm-t elérd csapadékos napok szamanak névekedése
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e Felh6szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése
e Megndvekedd UV sugéarzas

e Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e Arhullamok gyakorisaganak és intenzitadsanak névekedése

e Belviz kialakulasi gyakorisaganak névekedése

e Talajmozgas gyakoribb el6fordulasa

Ezek kitettsége az éghajlatvaltozasra az alacsonyt6l a magasig terjed, mig az éghajlatvaltozasra
a felszini leveg6 éatlaghdmérsékletének lassu novekedése, a villdmarviz el6fordulasanak
névekedése és a talajmozgas gyakoribb eléfordulasa lehet hatassal.

A projekt kitettségelemzése alapjan a projekt és annak teriilete a Megndévekvé UV sugarzassal
szemben, a Villamarviz gyakoribb el6fordulasaval és a Gyakoribb talajmozgassal szemben
alacsony, mig az Atlagos felszini hémérséklet lassi névekedése, Héhullamos napok szamanak
novekedése, Csapadékesemények intenzitasanak noévekedése, Viharos id&jarasi események
intenzitasanak névekedése elemmel szemben kbdzepes kitettségli, tovabba magas kitettségi az
Arviz és a Belviz gyakoribb eléfordulasa elemekkel szemben.

A meghatarozott érzékenységhbdl és kitettségb6l egylttesen értékelhetd a beruhazas
sérilékenysége. Ez alapjan a projektet klimavédelmi szempontbdl érint6 magas kockazatu
események a kovetkezok: Atlagos felszini hémérséklet és a héhullamos napok szamanak
ndvekedése, Csapadék események intenzitasanak névekedése, Belviz gyakoribb eléfordulasa,
Arviz gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése.

A fejlesztés (elkerllé at) Ujabb burkolt felllet kialakitdsaval jar, ezt némiképpen kompenzalja a
nyomvonal mentén tervezett ndvényesités, fasitas. A beruhdzas a régié klimaadaptacios
képességét negativan nem befolyasolja.

34 Balesetek

Az altalanos kozuti baleseteknek is lehet kdrnyezetterhelést okozé hatasa. llyen lehet
valamilyen veszélyes anyag kidmlése. Legvaloszinibbnek a gépjarmivek Gzemanyaganak
elfolyasa tekintheté. Amennyiben az Gton veszélyes aru szallitasa is torténik, balesetek soran a
szallitott veszélyes anyag is kikeriulhet a kdrnyezetbe. Veszélyes anyagnak tekintheté minden
olyan anyag, készitmény, preparatum, amely fizikai, kémiai vagy biolégiai hatdsa révén
valamilyen él6lényre, kbrnyezetre karositd hatassal bir, illetve birhat. A veszélyes anyagok
szallitasara megfeleléen kialakitott, tobbsz6rds miszaki védelemmel ellatott tehergépjarmivek
szolgalnak, ezzel biztositva a veszélyesaru-szallitas kockazatanak csdkkentését. Az esetleges
balesetek soran kidémlé anyag potencialis veszélyt a felszini és felszin alatti vizekre, illetve a
talajra jelenthet. Ebbdl kifolydlag a tervezett uton torténd kozuti balesetek kérnyezeti kockazatait
a 4.3.6. és 4.4.6. fejezetek taglaljak részletesen.

Baleset okozdja lehet az emberi figyelmetlenség, gyorshajtas, vadellités, idegen targy Uttestre
kerilése (pl.: vihar esetén fak délhetnek az uttestre) és a gépjarmivek miszaki
meghib4sodasa, illetve az uthoz tartozé miiszaki beépitések, informacios tablak
meghibasodasa is.

3.5 Potencialis kiils6 hatoétényez6k

A BM Orszégos Katasztréfavédelmi Féigazgatésag altal 2018 februarjaban kiadott ,Utmutaté a
kérnyezeti hatastanulmany katasztrofavédelmi szempontu elkészitéséhez, értékelésehez” c.
dokumentum szerint — a 2014/52/EU irdnyelvvel 6sszhangban — a hazai jogi szabalyozas célja
a katasztrofavédelmi szempontok szerepeltetésével, hogy a kérnyezeti hatasvizsgalat térjen ki a
nagyobb baleseteknek és/vagy természeti katasztrofdknak valé kitettség (sériilékenység és
ellenallé képesség) bemutatasara is. Az eljaras soran keriljon bemutatasra, hogy a tervezett Ut
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nyomvonala milyen kils6 (természeti katasztrofabdl, illetve veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos balesetbdl szarmazo) hatasoknak lehet kitéve, valamint, hogy a megvalésitasra keriilé
infrastruktdra beruhazas milyen ellenallé képességekkel rendelkezik a varhatd hatasokkal
szemben.

351 Ipari baleseti kockézatok

A 26. sz. f6ut Putnok elkerll6 szakasz tervezett nyomvonala |l. katasztréfavédelmi osztalyba
sorolt teleplilés terliletén vezet, a nyomvonal kézelében nem taldlhat6 a katasztréfa-védelmi
térvény szerinti felsé kiiszobérték veszélyes (izem. Az Ut izemeltetése nem jar
katasztrofavédelmi kockézattal.

352 Természeti katasztrofak

A természeti katasztrofakra (kiilonoés tekintettel a foldrengésekre, illetve vizkarokra)
visszavezethetd hatétényezdk fokozhatjak egy adott Iétesitmény kdrnyezetre gyakorolt negativ
hatasat. A természeti katasztrofak is olyan kérnyezethasznalétdl fliggetlen, potencialis kilsé
kornyezeti problémat kivaltd okok, melyeket a hatastanulmany soran vizsgélni szikséges. A
foldrengések okozta karok kockazatai a 2.17 fejezet ,Természeti katasztrofaknak vald kitettség”
cim( pontjaban kerul emlitésre részletesen.

A természeti katasztrofakon belill, a vizkarok jelentds része szorosan osszefiigg a széls6séges
id6jarasi eseményekkel. Ezen meteoroldgiai jelenségek egyre gyakoribba valasa egyértelmien
a klima megvaltozasanak tudhato be. A révid id6 alatt végbemend intenziv csapadék
események az utakon vizatfolyast okozhatnak, amely kénnyen kozuti balesethez vezethet. A
megfeleléen megtervezett vizelvezetéssel csdkkenthetd a lehulld nagymennyiségil csapadék
altal okozott kdzuti balesetek kockazata.

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 67 Oldalak 205

4 A varhato kornyezeti hatasok becslése és
értékelése

41 T4

41.1 Vonatkoz6 jogszabalyok, hatarértékek

e 1996. évi LIIl. torvény a természet védelmérdl;
e 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Terlletrendezési Tervrol.
e MSZ-13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa

e MSZ 20380:1999 Természetvédelem, Utak, vasuti palyak és mitargyaik tajbaillesztése
védett természeti teriileteken

e MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok
e MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése

Megjegyezzik, hogy a tajvédelmi szabvanyok csak iranyadodak, alkalmazasuk jelenleg nem
kotelezd.

4.1.2 Jelenlegi &llapot bemutatasa

41.2.1 Erintett kistajak bemutatasa
A vizsgalt valtozat az alabbi kistajakat érinti:

e Saj6-volgy;
e Ozd-Egercsehi-medence.

Abra 4.1: A vizsgalt nyomvonal altal érintett kistajak

—
F 2 T ——

— /
-

Ozd-Egetesehi-Medence”
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Tekintettel arra, hogy az Ozd-Egercsehi-medencének csak az északi peremteriiletét érinti a
valtozat, ami kistajszinten gyakorlatilag azonosnak tekintheté a Saj6-volgy kistajjal, ezért csak
azt mutatjuk be részletesebben.

Domborzati szempontbdl a Sajo-volgy szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos
folyévolgy. A bal parton a 1l-V. sz. akkumulaciés teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Biikk
pereméhez szorulva csuszamlasos. A felszin fele artér, fele pedig a kozepes magassagu tagolt
siksagi domborzattipusba sorolhaté.

A kistajat kdzéptajon metszi a Darné-vonal, s ez tikrozddik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltdl K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig triasz karbonatos kézetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a késébbiek soran féleg oligocén marga, homok, barnakészén-
telepes miocén és homokos-homokkodves 6sszletek telepiiltek. A vizsgalt szakaszon a kistj
felszinének legnagyobb hanyadéat kb. 70%-4t folyovizi homok, kavics, teraszkavics fedi.

Mérsékelten hiivés — mérsékelten szaraz éghajlat jellemzi a kistajat, de az E-i és ENy-i
részeken kozeliti a mérsékelten nedves éghajlati tipust. Az évi napfénytartam 1800 6ra koérdli, a
nyari 740-750 6ra, a téli csak kevéssel 150 Ora f6lotti a nagy kddgyakorisag miatt. A
leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van.
Télen hofavasveszélyes a térség.

A vizsgalt kistijrészlet talajtakaréjat a Sajo kdzelsége miatt a nyers dntések, 6ntés réti talajok
és réti talajok uraljak. A magasabb dombok harmadid6szaki Gledékeit borité glacialis valyog és
I6szszeri Uledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok, valamint azok erodalt
véltozatai alkotjéak.

Felszini vizeit mind a Sajo-folydba tartd patakok adjak, melyek kozul a vizsgalt
nyomvonalvaltozat altal érintett legjelentésebb vizfolyas a Szoérnylivélgyi-patak.

41.2.2 Tajleiras

A vizsgalt nyomvonal a meglévé 26. sz. féutbdl agazik ki, annak 36+000 kmsz kdérnyezetében
€s egészen a 37+600 km szelvényig a tajképet itt egészen a vasuti keresztezésig nagytzemi
szantoterlletek uraljak, majd a vasuti keresztezés el6tt a szennyviztisztito telep ipari
létesitménye téri meg a mezégazdaséagi terlletek dominanciajat. A vasuti keresztezés utan a
mez&gazdasagi teriletek és a vasutvonal nyilegyenes szakaszanak mvi latképét délrél mar a
Saj6 folyot kisérd keskeny puhafaliget, valamint a mélyebben fekvé teriiletek nadasos-sasos
latvanya enyhiti. A nyomvonal latképét E-rél pedig 37+400 kmsz szelvény koérnyezetében mar
Putnok belterllete hatarolja.
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o,

Kép 4.1: A 26. sz. féuttol D-re a Sajo-folyoig nagyiizemi mezégazdasagi teriiletek uraljak
a latképet

Forras: google.streetview, 2021 augusztusi felvétel

Az elkerll6 a 38+000 km szelvény kdrnyezetében a belteriletet elhagyva D felé fordul és a
nyomvonal D-rél kerlli meg a varos belteriiletét, a belterilet és a Sajé kézoétt ,lavirozva” a
38+600 kmsz. kdrnyezetéig. Ezen nyomvonalszakasz tajképét D-rél egyértelmiien Sajé folyot
kisérét tdjidegen cserje és fafajokkal er6sen fert6zott galériaerdd és cserjések uraljak, igy itt a
tajkép természetkdzelibbnek hat. E-rél Putnok belteriilete, azon belill is az ipari-gazdasagi
terilet hatarozza meg a tajképet. A Szoérny(ivolgyi-patak keresztezéséig a tdjkép csak annyiban
véltozik, hogy E-rél a Zagé ut és Bem Jozsef-tér falusias megjelenési hazainak latképe
dominal, mig délen inkabb a Saj6 menti nedves gyepek, cserjések, puhafasorok mozaikja
taldlhat6. A Sajo er6sen meanderez§ csikja itt zarja le a tervezési terilet kbzvetlen latképét D-
rél, mivel a folyd medre itt eltavolodik a tervezési terulettdl D-felé véve az iranyt.

Kép 4.2: A nyomvonal latképe belteriileten. A Kép 4.3: Putnok belterilettel hataros latképe a
nyomvonal a Malomtelep utcat a nyaras utan 38+500 kmsz. kérnyékén. Jobbra a
fogja keresztezni. Szornylivolgyi-patak mederszakasza.

1% 2
streetv

Forras: google. iew, 2021 augusztusi felvétel » Forras: Helyszini bejaras, Arion Bt, 2023. marcius

A Szornylvolgyi-patak keresztezése utan a nyomvonal mozaikos megjelenési mikrotajon halad
keresztill, egészen a vasut keresztezéséig. Itt a nyomvonal Gde gyepeken, cserjéseken,
nadason és egy kisebb kiterjedésl szanton vezet keresztul.

A vasut keresztezése utan egészen a 26. sz. féuthoz torténd csatlakozasig a nyomvonal
nagylzemi szantok egyhangu parcellait szelik ketté. A tajképet csak a 26. sz. f6ut melletti fasor
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z6ld savja, valamint K és E felél Putnok belteriiletének sziluettje tori meg. Valtozatossagot jelent
még ezen a szakaszon a Putnoki-dombsagrol lefolyo vizeket a Sajo iranyaba levezet6
patakocska/csatorna keskeny zéld savjanak tide medre.

Kép 4.4: A vasUtvonaltdl E-ra a 26. sz. féuthoz csatlakozasaig mar nagyiizemi szantok
latképe dominal, hattérben a Upponyi-hegységgel

Forras: google.streetview, 2021 augusztusi felvétel

Megjegyezziik, hogy a tervezési teriilet latképét D-rél az Upponyi-hegység, E-rol pedig a
Putnoki-dombség sziluettje hatérolja, melyek a Sajé-folyd volgyének kozel sik tajat keretbe
foglaljak.

4.1.2.3 Tajvizsgalat

A tajat alkoto elemek harom f6 részbdl allnak dssze:

o tajfoltbal;
e (t4jokologiai) folyosokbol;
e és matrixbdl.

Téjfoltoknak nevezziik azokat a sik minden iranyaba kiterjedt tdjalkotd elemeket, amelyek
megjelenésiikben kiildnbéznek kdrnyezetiktdl. A tajfoltokon belll megkllonboztethetiink
mesterséges (miivi) vagy mas néven lakohely tipusu tajfoltokat (ilyen lehet pl: teleplilések,
ipari tertletek, mez6gazdasagi telephelyek stb.), illetve névény-dominanciéju természetes,
természet-kozeli vagy mesterségesen fenntartott (liltetett, telepitett) tajfoltokat, melyeket
t4jokoldgiai foltoknak neveziink. Az egyes tajfoltokon belil megkilénbdztetiink — ha jellegiikben
eltérd tertletek — Gjabb tajfoltot (azaz tajfoltot a tajfoltban), melyet tesszeraknak neveziink.
llyen tesszera lehet pl. egy természetkdzeli shonos lombhullaté erdéteriletben egy
mesterségesen Ultetett 6rokzold erddrészlet.

A tdjban megjelenhetnek linearis elemek is, melyeknek szintén két tipusa kilonbodztethetd meg:

e mesterségesen létrehozott elemek (pl.: autépalya, vasutvonal stb.): ezek altaladban gatként,
azaz barrierként miikédnek.

e természetes linearis elemek (pl.: folyd volgyek, patakok medre, lefliz6d6tt morotvak stb.):
ezeket tajokoldgiai folyosdknak vagy korridoroknak nevezziik.
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A tajban a legkiterjedtebb, tdbbnyire a legnagyobb teriletli tajalkotot, amely korildleli, magaba
foglalja a tobbi tajalkotd elemet matrixnak nevezziik.

Az alabbi abran bemutatjuk a tervezési teriilet tajalkotd elemeinek elhelyezkedését, melyet a
nyomvonal tengelyvonalatdl kb. 500-500 m-es tavolsagban vizsgaltuk.

Abra 4.2: Tajvizsgélat eredménye

JELMAGYARAZAT:
1. (k) viltozat

2. (blber) véltorat
Koridor

Teimészates ajtclt

Barrier

il

Mesterséges tajtolt

Forras: Sajat szerkesztés

A fenti 4bran jol lathat6, hogy a puffertertleten bellil a taj métrixat, azaz a tajban a legnagyobb
terilet( tajalkotét (szinezéssel el nem latott elemek) a nagy- és kisiizemi szantéteriletek,
mezd&gazdasagi teriletek adjak. Ezek koz6tt is dominalnak a nagylzemi szantdk, igy a
mesterséges idomu tajelemek.

A fenti 4bran szintén jol kirajzolodnak a hatasteriilet egyetlen természetes tajfoltjanak
tekinthet6, a Putnoki-dombsag magasabb térszineit ural6é erdéteriletek, melyek természetes
tajfoltnak tekinthetdk. Ezt a természetes tajfoltot nehéz elkiloniteni az erdéteriletek aljaban,
ahhoz szalagként csatlakozé mestereséges tajfoltoktdl. Ennek oka az, hogy a mesterséges
tajfoltokat a meglévé 26. sz. f6uttdl E-ra esé erdéteriiletek aljaban extenziv mivelésii
kisparcellas szdl6teriiletek alkotjak, azonban mara sokat felhagytak, igy azok mar beerdésiiltek,
becserjésedtek. Sok esetben ezeken a szdl6terlileteken préshazak is alltak/allnak, klasszikus
,5Z6l6hegy” jelleget adva a tajképnek.

Az odkologiai korridorok is jol kdvethet6ek: ezek meglévd vizfolyasokat, volgyeket, csatornakat
kovetnek. llyen fontos korridor a Szérny(ivolgyi-patak, illetve mellékagai, valamint maga a Saj6-
foly6. A Saj6é nagyvizi medrében a korridorok kézé tartoznak az egykori folyéagy lefliz6dése
révén létrejott morotvak is. A vizsgalt tertlet tajokoldgiai szempontbdl legértékesebb teriiletei
kozé tartoznak a Sajé menti korridor teriiletek. Az is jol latszik, hogy az egyes vizfolyasok (pl:
Szornyivolgyi-patak, Dénesfalvi-vélgyi vizfolyas) tajokoldgiai szempontbdl fontos kapcsok a
Saj6-volgy és a Putnoki-dombsag természetkozeli teriletei kdzott. A Szornylvolgyi-patak
esetében megjegyezzik, hogy a belteriileten a Iépték miatt nem tudtuk kilon 4brazolni a
mesterséges tajfoltoktdl a korridort, tehat megszakadni latszik az 6kolégiai kapcsolat, de a
valésagban a patak beltertleti szakasza is — még ha korlatozottan is — tajokoldgiai kapcsolatot
biztosit a ,lenti” és ,fenti” patakszakasz kdzott.
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A vizsgalt tertileten belll a mesterséges tajfoltok kozé tartozik:

e Putnok belteriilete;

e a92.sz. vasut és a 26. sz. féut épuletei (pl.: benzinkutak, vendéglatohelyek, allomasépilet
stb.);

e a rekultivalt hulladéklerakd tertlete;

e Putnok Rendezési Terve szerint Czene-t6 megnevezésil részének, D-i bolygatott (talan
banyaszott?) terllete. Megjegyezziik, hogy a Czene-t6 helyén ma nagylizemi szanté
talalhaték, melyek a tertilet matrixaba tartoznak.

Jél kirajzolédnak a tajban a barrierek is, amelyeket az utak, szélesebb foldutak, és a vasutvonal
halézata reprezentalnak. Ezek kdzul a legjelentésebb barriert a 92. sz. vasutvonal és a 26. féut
jelenti, de a 2536. j. Ut is barriert jelent, kettévagva E-D-i iranyban a Sajé volgyét.

A tajvizsgalat és a fenti abra alapjan egyértelm(en kijelenthetd, hogy a tervezési terilet
mez6gazdasagi tajon halad keresztll, ahol jelentés az emberi tevékenység altal érintett
mesterséges tdjelemek kiterjedése is. A Sajé mentén azonban a természetes tajelemek
hangsulyosabbak, a Sajé menti puhafa galériaerdé uralja a folyé mindkét partjat, néhol
tajidegen faju erdésavokkal, cserjésekkel tarkitva. A korridorok vagy mas néven tajokolégiai
folyosék a tajat atszovik, melyek hol keskeny, hol szélesebb halézatot alkotnak és az egyes
kilonallo tajfoltokat 6sszekapcsoljak, tajokologiai kapcsolatokat nyujtva az itt eléfordul6 fajok
szamara. A fenti abrabdl és a vizsgalatainkbdl azonban az is kideril, hogy a korridorok néhol
megszakadnak, elszakadnak egymastdl és helyiket altaldban mez&gazdasagi teruletek vagy
éppen barrierek (utak, vasutak), mesterséges tajelemek veszik at.

41.2.4 T4j- és terllethasznalatok, felszinboritas
T4j-és teriilethasznalatok

A vizsgalt nyomvonal altal érintett terlletek teriilethasznalatat kiltertleti kornyezetben
nagyizemi szantéteriletek uraljak. A Sajo mellett nedves gyepteriletek, spontan erdék és
fasorok talalhaték. A tervezett nyomvonal kétszer is keresztez vasuti kozlekedési tertileteket. A
nyomvonal keresztezi a Szérnylvolgyi-patakot (vizgazdalkodasi teriiletek), valamint a Sajo
mentén tobb helyen is allandé és id6szakos vizboritasu vizgazdalkodasi terlleteket érint. A
vizsgalt nyomvonal azonban a Sajo-folyd medrét elkerili, azt kozvetlentl nem érinti.

A terlilethasznélatokat Putnok varos telepiilésszerkezeti terve (Régio Varosépitészeti és
Miemlék Tervezd Kft., 2004) alapjan az alabbi dbran mutatjuk be.
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Abra 4.3: Jelenlegi teriilethasznalatok
26. féut Putnok elkeriilé
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Forras: Putnok varos teleplilésszerkezeti terve (Régio Varosépitészeti és Miiemlék Tervezo Kft., 2004)

A tervezett nyomvonalvaltozat részletes teriletigénybevételét Idsd a Tablazat 2.2-ban.

Felszinboritas

A felszinboritds elemzésénél a Corine Land Cover (CLC) adatbazisat vettiik alapul. A CLC100
célkitiizése kvantitativ, megbizhatd és 6sszehasonlithaté felszinboritasi informacioé biztositasa
az EU tertletére. A CLC legkisebb térképezett folt mérete 10 hektér (vizek esetében 5 ha), a
legkeskenyebb térképezett vonalas elem (pl. ut, folyd) szélessége 100 méter. Ez 1:100 000
térképezési méretaranynak felel meg, és a felszinboritasi valtozasok a 2000 és 2012 kozotti
id6szakban lettek feltérképezve. A fenti korlatok miatt a nyomvonal éltal elfoglalt terlletek
(felszinboritasi kategoridk szerinti) szamitadséat a hatasvizsgalat élévilagvédelmi fejezetéhez
készitett éléhelytérkép aktudlis adataival korrigaltuk.
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Abra 4.4: A nyomvonal altal érintett Corine Land Cover 100 felszinboritasi kategoriak

y
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Forras: CLC100 - http://www.fomi.hu/portal/index.php/termekeink/felszinboritas-corine

A kovetkez6kben részletesen bemutatjuk az érintett felszinboritasi kategoériakat.

Téblazat 4.1: A tervezett elkeriil6ut valtozatai altal érintett felszinboritasi kategoriak

Corine CLC 50 megnevezése Kad km sz hossz (m)
Nem 6sszefliggd telepulésszerkezet 112 37+750-38+100 350
35+700-37+750 2050
Nagytablas szantéfoldek 211
38+780-41+564 2784
Rét, legeld 231 37+750-38+780 1030

Forras: http://www.fomi.hu/portal/index.php/termekeink/felszinboritas-corine

A fenti tablazatbdl lathato, hogy a tervezett nyomvonal nagytablas szantéfoldeket érint a
leghosszabban, majd rétet és legel6t. Ezen felll még belteruletet (nem 6sszefiiggd
telepulésszerkezetet) keresztez — a tobbi kateg6ridval 6sszehasonlitva a legkisebb mértékben..

41.2.5 T4j- és teleplilésszerkezet

Tajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet szerkezetét a Saj6-folyé hatarozza meg, illetve a foly6
melletti vizjarta teriletek lancolata, illetve — ahol van — &rvizvédelmi téltése. Ehhez igazodva
alakultak ki a nagyparcellas szantéterlletek, igy a 26. sz. f6ut melletti terliletek meghatéarozo
szerkezeti elemek. A fentiekbdl kdvetkezik, hogy a 92. sz vasutvonal és 26. sz. féutvonal kozotti
terlletek szerkezetét a mez8gazdasagi parcellak, illetve — ha van — azok kdzétti mezsgyék
hél6zata hatarozza meg.

A vasutvonaltél délre mar jelentdsen eltérd tajszerkezet talalhatd, a belteriilet és a Sajo kozotti
terlletek szerkezetét egyértelmlien a Sajo hatdrozza meg, akar évrél évre valtoztatva azt.
Emiatt itt igen mozaikos a taj szerkezete: a Sajo-medre, erdéteriiletek, cserjések, legelé/rét és
kis mértékben mezdgazdasagi teriletek valtokaznak egymassal. A Sajéhoz legkdzelebbi
terlleteken, illetve a mélyebb fekvésii terlileteken pedig mar a viz jardsa hatarozza meg a taj
szerkezetét, sok helyiitt az év nagy részében allandé vizboritast biztositva.

Fontos tajszerkezeti elem még a Putnokot atszelé Szornylivolgyi-patak szabalyozott medre,
illetve a vasitvonaltél D-re a patakhoz kapcsol6doé vizelvezetd arkok, csatornak lancolata. A
tervezési teriilet Ny-i oldalan huzédé vizelvezeté arok nyomvonala a Gazdak-legel6je és Juh-
legel6 felél szallitja a vizeket a Sajo felé, szabalyosan kettévagva a mez8gazdasagi tertleteket.
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Tovabba a tajszerkezet fontos részét képezik a térténelmileg kialakult kozlekedési folyosok is: a
92. sz. vasutvonal és a 26. sz. féutvonal, valamint a Kiraldra vezetd 2523. j. 6sszekotd ut,
melyekhez a tébbi mesterségesen kialakitott tajszerkezeti elem is igazodott az id6k folyaman.

Putnok Teleplilésrendezési Terve szerint a belteriileti szakaszon az elkerul6 csak a
peremteriletét érinti az ipari-gazdasagi terileteknek a 37+750 — 38+050 és a 38+200 — 38+400
kmsz. kozott, illetve megkdzeliti a kertvarosias terileteket a 38+400 — 38+600 kmsz kozott.

4.1.2.6 Tajvédelmi funkciok

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléket 3 ccb) pontjanak megfeleléen (j telepités
esetén a kornyezeti hatasvizsgalatnak tartalmaznia kell a tertlet kdrnyezet-, természet- és
tajvédelmi funkcidinak elemzését.

A tajvédelmi funkcidkat a Nemzeti T4jstratégia (2017-2026) 4.4.2.3 Hasznalati funkciék a
magyar tajban fejezet alapjan kategorizaltuk be és az alabbi funkcidkat kulénbdztetiink meg,
azokat némileg kiegészitve, médositva:

e Természetvédelmi;

e Okologiai folyoso;

e Mezb8gazdasagi;

e Erddgazdalkodasi;

e Vizgazdalkodasi;

e Termelési (Ipari);

e Belteruleti (Lakéterileti);

o Kozlekedési.

Ezen funkciék azonban akér kevertek is lehetnek, hiszen pl. a Sajo-folyé mind

természetvédelmi, mind vizgazdalkodasi funkciét is ellat, s6t akar rekreacios funkcidkat is
ellathat (pl.: horgaszturizmus, viziturizmus).

A vizsgalt nyomvonal altal érintett teriiletek funkcidvizsgalatat az alabbi abra mutatja be:
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Abra 4.5: A vizsgalt teriilet tajvédelmi funkcidja

JELMAGYARAZAT:

Virsgalt viltorat

vagardakodos funkeick
Okolagiai tolyoss funkeia
Természetvéduimi/viguzdaioda tunkcid
Mezdgarcasagl funkcio

Belterlel/icks funkeia

Keslekac i tunkcld

Termelésijipar funkeio

Forras: Sajat szerkesztés

A fenti funkciovizsgélat alapjan ismertetjik az érintett tertletek funkciéjat az aldbbi tablazatban.

Téblazat 4.2: A nyomvonal altal érintett terlletek tajvédelmi funkcidi

kmsz

funkcié

35+700 - 35+900

Kozlekedési

35+900 - 36+970

Mezdgazdasagi

36+970 — 37+065

Kozlekedési

37+065 — 37+705

Mezdgazdasagi

37+705 — 37+735

Okoldgiai folyoso

37+735 — 37+765

Kozlekedési

37+765 — 38+155

Termelési/ipari

38+155 — 38+280

Természetvédelmi
Ivizgazdalkodasi

38+280 — 38+430

Termelési/ipari

38+430 — 38+450

Kozlekedési

38+450 — 38+535

Belterileti/lakd

38+535 — 39+285

Természetvédelmi
Ivizgazdalkodasi

39+285 — 39+305

Kozlekedési

39+305 — 39+380

Okoldgiai folyoso

39+380 — 39+635

Mez6gazdasagi

39+635 — 39+855

Okoldgiai folyoso

39+855 — 39+870

Kozlekedési

39+870 — 40+000

Mezégazdasagi
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kmsz funkcié
40+000 - 40+280 Kozlekedési
40+280 — 40+980 Mezdgazdasagi

40+980 — 41+000

Okolbgiai folyoso

41+065 — 41+080 Kozlekedési
41+080 — 41+400 Mezdgazdasagi
41+400 — 41+545 Kozlekedési
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Forras: Sajat szerkesztés

A fenti funkcidk kdzll tajvédelmi funkcioval csak az alabbi teriletek birnak:

e természetvédelmil/vizgazdalkodasi funkcidju teriletek;
e (Okoldgia folyoso funkciéja teriletek.

Megjegyezzik még, hogy fontos tajvédelmi funkciét latnak el az utak, vasutak menti fasitasok,
spontan kialakult fasorok, cserjések, melyek jelentésen hozzajarulnak a meglévé
infrastrukturalis elemek tajképbe simuldsahoz. Szintén tajképiltelepiilésképi szempontbdl
ertékesnek tekintheték a telepulések peremén taldlhato telepitett vagy spontan fasitasok,
fasorok, esetenként kisebb kiterjedésii erdésavok.

4.1.2.7 T4jjelleg, tjkarakter

A hazai gyakorlatban a t4jjelleg (tajkarakter) tipizalaséara és megéllapitasara még nem alakult ki
egységes szakszer( gyakorlat. Ha a fenti elemzéseket vessziik alapul, akkor elmondhat6, hogy
a vizsgalt kistajelemek a tervezési terlileten és igy a tervezett Utfejlesztés kérnyezetében is
meghatarozdan nagytizemi szantoteriileteken hizdédnak. A tervezett nyomvonal kdzel sik tajon,
mez6gazdasagi funkcioju teriletek kdzott huzodik, és olyan egyéb terlleteken, amit az ember
mar alaposan atalakitott (pl.: Putnok belteriletet), ahol kevés természetes él6hely talalhato. A
tajkaraktert ezért elsédlegesen a terlilet nagytizemi szantétertiletei hatdrozzdk meg, de a
beltertilethez kozeli szakaszokon Putnok teleptilés belteriileti jellege dominal.

A Sajo-mente, illetve a Saj6é keskeny volgyét szegélyez6 hegységek és dombsagok
peremteriletei azonban még 6rzik az egykori tajjelleget, tajkaraktert. A Sajé-menti vizes
éléhelyek, galériaerddk, lefiz6dott kanyarulatok, morotvak még 6rzik a valaha itt eltertilé
vizivilhg maradvéanyait, a meredek domboldalakon pedig az egykori erd6ségek maradvanyai
talalhatok. Putnok E-i részén a Putnoki-dombsagra felfizédve még megmaradtak a
hagyomanyos szélédmiivelés, gyumdlcstermesztés extenziv kisparcellas teruletei, szdmos
esetben szbl6hegyen talalhato pincehazakkal, pincékkel megfliszerezve a tajat. A fentiek
fényében a természetes tdjjelleg kevésbé dominal a tervezési terlleten, bar a Sajo-folyod
nagyvizi medre és ontésteriletei még igy is j6 természeti allapotban vannak, a kézelmultban a
Saj6-folyét ért szennyez6édés ellenére is.

Meg kell még emliteni, hogy a tajkaraktert, tajjelleget a térténelmileg kialakult vasut- és
uthaldzat (92. sz. vasutvonal és 26. sz. féut) is meghatarozza, hiszen sok teleplilés a térténelem
folyaman ezen Gtvonalak felé terjeszkedett. Mind a 92. sz. vasutvonal, mind pedig a 26. sz. féut
6se egykor is fontos gazdasagi utvonalként szolgalta Rozsnyd, Rimaszombat és Breznébanya
fel6l érkezd ércek eljutasat a miskolci és kassai feldolgozok felé. Késébb a XX. szazadban a
barnakészén banyaszat és a banyaszathoz kapcsolodé tevékenységek és épuletegyiittesek a
taj részeivé valtak és meghataroztak az adott telepllésrészek karakterét. A Sajé-foly6 volgye
mindig is az északi és déli terlletek kdzotti kozlekedési folyosdként is szolgélt, azaz mar
évszazadokkal ezel6tt kijelblte a kdzlekedési folyosot.
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A tajkarakterhez hozzajarulnak még a 26. sz. féut menti fasorok, amelyek szinte vezetik a
kozlekedbk és utazok szemét és latoterét. A legszebb és legjelentésebb fasorok kiilterlleten az
alabbi féuti szakaszokon hizodnak:

e 33+900 — 36+775 kmsz — mindkét oldal Dubicsany — Putnok kdzétt (bal oldalon részben
Ujratelepitve),

e 39+500 — 42+050 kmsz — mindkét oldal Putnok — Serényfalva kdzott.

4.1.2.8 Egyedi tajértékek

Jelenlegi informacidink szerint egyedi tajértéket a vizsgalt nyomvonal nem érint.

4.1.2.9 Zoldfeltleti rendszer

A tajrészlet zoldfellleti rendszerét a kiltertleten talalhaté névényekkel idészakosan vagy
tartésan fedett, bioldgiailag aktiv erdéteriletek, vizfolyasokat kiséré zold savok alkotjak. A
vizsgalt terlileten a legjelent6sebb zoéldfellleti rendszert alkotd savokat a Sajo melletti
természetszer(, f6ként ligeterdd jellegi erdéteriletek, nedves gyepteriletek adjak. Ezek a
terliletek természetvédelmi szempontbdl is értékes terlletek, hiszen az alabbi kategéridkba
tartoznak:

e HUAN20006 "Saj6-volgy" kiemelt jelent6ségl természetmegdrzési terllet;
e Orszagos Okologiai Halozat — dkologiai folyoso dvezete.

A vizsgalt nyomvonal esetében ezek a teriiletek jelentik a zoldfellileti rendszer magjat. Ezen
felll a zoldfelUleti rendszer részét képezik még a kisebb vizfolyasok, csatorndk melletti keskeny
zOldteriletek, az utak, vasutak menti mezsgyeteriletek, valamint a mezdégazdasagi tertletek
kozott 1étrejott mezsgyék, keskeny mezévédd erddsavok.

4.1.2.10 T4jképvédelmi terllet bvezete

Borsod-Abauj-Zemplén varmegye teruletrendezési tervének (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kozgyllés Elndkének 4/2020. (V. 29.) 6nkormanyzati rendelet) 3.4 melléklete tartalmazza a
tajképvédelmi terlilet dvezetét. Ez alapjan a vizsgélt nyomvonal az évezettel hatéros, egy
helyen (z6ld lehatarolas az aldbbi abran), a vasuti keresztezést kdvetéen érinti azt Putnok és a
Saj6 kozotti tertleten.
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Abra 4.6: Tajképvédelmi dvezet (barna lehatarolas) elhelyezkedése a nyomvonal
kdrnyezetében

5+700

40+000

et —=. Sajovelezd

Forras: Borsod-Abauj-Zemplén varmegye teriletrendezési terv 3.4 melléklete

A fenti 4brabdl lathat6, hogy a nyomvonal kismértékben ugyan, de érinti a tajképvédelmi tertlet
Ovezetét, annak is a peremteriiletét, a . 37+065 és 37+600 km szelvény kdrnyezetében, és a
37+800 — 39+000 kmsz kozott csak megkozeliti azt.

41.2.11 Téjvédelmiltelepllésképi szempontbdl érzékeny teriletek
Altalanossagban tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthet6 teriiletek a kdvetkezdk:

e ahol éves viszonylatban intenziv emberi jelenlét van,

e hagyomanyos tajhasznalatd teruletek,

e meghatarozé domborzati viszonyokkal rendelkezé terlletek és

e meglévd dkoldgiai halozat elemei.

Fentiekben felsorolt szempontok szerint a vizsgalt nyomvonal a kévetkez6 beazonositott,
tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthetd terileteket érinti:

e Telepllések beltertlete;

e Sajo-foly6 és arvizvédelmi toltés kozotti terliletek;

e Natura 2000 terilletek és orszagos 6koldgiai hal6zat elemei;

e Tajképvédelmi terliletek dvezete.

41.2.12 Téjképileg roncsolt/terhelt tertletek

A vizsgalt nyomvonal mellett az alabbi roncsolt/terhelt teriiletek talalhatok:

e Putnok D-i részén, a vasuttél D-re esd ipari terlletek;
e Rekultivalt hulladékleraké terulete.
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4.1.3 Az épités (telepités) soran varhaté hatasok bemutatdsa

4131 Téjhasznalati médok megvaltozasa

Téjhasznélati médokban alapvet6 valtozas torténik a kisajatitasra kerild tertleteken a korabbi
muivelési dgak, a természetes, illetve természetkdzeli terlletek megsziinésével, és azok
kozlekedési teriiletté alakitasaval. Az utak esetében ténylegesen igénybevett terileten tal
tovabbi 5-5 m-en beliil lehet szamolni a terlilethasznalat valtozasaval, hiszen az Ut és azzal
hataros teruleteken Uj mezsgyék jelennek meg.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett terliletek hasznalata megvaltozik (meglévd
tajhasznalat megsziinése, korlatozasa), a tervezett Ut menti zéldfellletek atalakulnak,
athelyezédnek.

A nyomvonal kialakitasa kévetkeztében kapcsolatok atvagasaval lehet szamolni, mely
megvaltoztatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. Elsésorban a kdzuthalézat alakul at, de a
valtozasok kihatnak az 6koldgiai kapcsolatokra és a vizhalozatra is. Az atvagott teriiletek
megkdzelitési viszonyainak valtozasabdél addédéan csdkkenhet az egyes teriileteken folyé
gazdalkodas intenzitasa, mely esetlegesen a terilet felhagydsahoz vezethet. llyen teriletek a
nyomvonal kézelében az alabbiak:

Tablazat 4.3: Tajhasznalati modok megvaltozasa a gazdalkodas szemszogébol

kmsz Varhat6 hatas a gazdalkodas szemszogébol

37+065-37+705 Mez6gazdasagi teruletek kettévagasa, a miivelés felhagyasa

38+450-38+535 Belteriilet érintettsége, varhatéan az ingatlanok tartozé kiskertek mérete csokkenni fog.

39+380-39+635 Mez6gazdasagi teruletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa a fennmaradt terileteken

A fenti tAblazat alapjan megallapithato, a vizsgalt valtozat a birtokhatdrok megvaltozasaval, egy
kis terliletrészen varhatéan csokkenteni fogja az ingatlanokhoz tartozé kiskertek méretét. E
mellett a nyomvonal csdkkenti a mez6gazdaséagi termelésbe vont szantéfold terlletét is.

Tablazat 4.4: T4jhasznélati médok megvaltozésa a tgjokolbégiai kapcsolatok
szemszo6gébol

kmsz Véarhat6 hatas a tajokologiai kapcsolatok szemszogébdl

38+535-39+285 Nedves gyepek, cserje- és fasorok kettévagasa

39+305-39+380  Tajokoldgiai kapcsolatok atvagasa

39+380-39+635 Mezdgazdasagi teriiletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa a fennmaradt teriileteken

39+635-39+855  Tajokoldgiai kapcsolatok atvagasa

Ha a tdjhasznalati modok megvaltozasat a tajokoldgiai kapcsolatok fiiggvényében vizsgaljuk,
akkor a nyomvonal érinti a Sajo és a Szorny(volgyi-patak melletti nedves éléhelyeket, melyek
azonban okologiailag kevéshé érzékeny teriiletek kézé sorolhatok, mivel jelentésen felrt6zottek
tajidegen, invaziv fajokkal.

Megjegyezziik, hogy a fenti terlletigénybevételek k6z6tt nem szerepelnek az érintett kivett utak
és azok arkai, valamint a beltertlet sem, mivel az is kivett tertletnek mindsdl. A fenti tablazatbdl
is az lathatd, hogy legnagyobb részt szantéterileteket érint a nyomvonal.

4.1.3.2 Tajszerkezeti valtozasok

Az épités soran szintén tajszerkezeti valtozasok kdvetkeznek be, hiszen az addig tajszerkezeti
elemek atvagasra kertilnek, illetve az egyes szerkezeti elemeket a tervezett elkeriiléut és
kapcsolodo létesitményei akar meg is valtoztathatnak. A nyomvonal épitésénél az alabbi
legjelentbsebb tajszerkezeti valtozasokra lehet szamitani:
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Tablazat 4.5: Tajszerkezeti valtozasok

kmsz Varhat6 hatas tajszerkezeti szempontbal

37+065-37+705 Mezbgazdasagi teriletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa

38+450-38+535 Belterilet érintettsége, varhatéan az ingatlanok tartozé kiskertek mérete csokkenni fog.

39+380-39+635 Mezbgazdasagi teriiletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa a fennmaradt terlleteken

38+535-39+285 Nedves gyepek, cserje- és fasorok kettévagasa

39+305-39+380  Tajokoldgiai kapcsolatok atvagasa

39+380-39+635 Mezbgazdasagi teriiletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa a fennmaradt terlleteken

39+635-39+855  Tajokoldgiai kapcsolatok atvagasa

A fenti tAblazat alapjan a tajszerkezet esetében is hasonlé valtozas varhatd, mint azt a fenti
tajhasznalati médok megvaltozasanal mar kifejtettik.

4133 Tajképben bekovetkezd valtozasok

A tervezett beruhazas soran kialakitando foldmavek, mitargyak, egyéb Iétesitmények latvanya
az épitési fazisban eltérd, hiszen az épités eldrehaladtaval folyton valtozik. igy az épitési
tevékenység hatasa a tajképben bekovetkez6 valtozasok tekintetében ideiglenesnek tekinthetd.
Epités alatt az alabbi tajképi valtozasokra lehet szamitani:

Epitégépek megjelenése a tajban: mivel az épitégépek baleset-megeldzés céljabdl altalaban
élénk szinliek, ezért — fé6leg nagy magassagu toltések és mitargyak épitése esetén — messzirdl
latszédhatnak, ,vilagitani” fognak a tajban. Ez elssorban a Sajé-folyd kdzelében lesz zavaro,
illetve a beltertleteken, vagy ahhoz kdzeli épitési tertileteken.

e Az épitési deponiaterek abban esetben lehetnek zavardak, ha azok kiemelt morfologiai
helyzetben 1évé terlleteken vagy kdzvetlenll telepiilés mellett lesznek kialakitva (pl.: Putnok
beltertletén vagy Putnok beltertiletének szomszédsagaban);

e Epitési konténerek, szereléterek és felvonulasi teriiletek megjelenése szintén ideiglenes
terliletfoglalassal jarhatnak, és szintén akkor lehetnek zavaréak, ha azok kozvetleniil
lakétertlet mellett lesznek kialakitva. Felhivjuk a figyelmet, hogy orszagos jelentéségi védett
természeti tertileten, Natura 2000 terileten és orszagos 0koldgiai halozat terileten
természetvédelmi szempontbdl nem alakithaté ki sem szerelétér, sem depodnia tér.

e Ideiglenes szallitasi és megkdzelité utak is zavard latvanyt nyujthatnak elsésorban a
telepuilések és a Saj6-volgyének Natura 2000 teriiletén, illetve az ahhoz kapcsolodé vizes
él6helyek esetében. Az ideiglenes szallitasi utak és megkdzelité utak gépjarmiiforgalma is
zavaro lehet a fenti érzékeny teruleteken, ezért azokat a meglévé foldutak felhasznalasaval
javasolt kialakitani.

4.1.3.4 T4jjelleg (tajkarakter) megvaltozasa

A tervezett nyomvonal mentén megvalésitandé Ut és kapcsolddé létesitményei (pl. mitargyak,
csomépontok) tajvédelmi szempontbdl jol érzékelhet6 valtozast eredményezhet a tj
karakterében. A szervizutak altalaban a fépalyahoz vagy a mitargyakhoz, csomdépontokhoz
képest kisebb valtozast okoznak a taj karakterében, am a terilet tajhasznalatanak maodjat
megvaltoztatjak.

mez6gazdasagi, belterileti és természetkozeli tdj helyett egy épitési terilet jelenik meg a
nyomvonal helyén. Ez azt jelenti, hogy a gyenge, er8s és igen erés emberi behatasu teriileteket
felvaltjak a drasztikus emberi hatasu teriiletek. Ennek az épités alatt a legszembetliinébb
példaja, hogy a nyomvonal altal érintett tertileteken a ndvényzetet és a humuszréteget
eltavolitjak, és az addigi teriilethasznalatok megvaltoznak. Ez a valtozas a taj jellegét kistj
(mezochor) és tajsejt-csoport (mikrochor) szinten nem fogja érinteni, azonban nanochor (tajsejt-
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egyUlttes) és az alatti szinten (6kotop) mar megvaltoztatja. Ez a valtozas azonban
0sszességében nem lesz jelentds, mivel a nyomvonal dontéen erds behatasi mezégazdasagi
teruleteken halad keresztul. A tajjelleg, tajkarakter megvaltozasaval azonban elsésorban az
lizemelés alatt kell szamitani, mivel az épitési tevékenység egy ideiglenes allapotot jelent.

A nyomvonal azonban a Saj6 és az ahhoz kapcsol6do vizes él6helyek jellegét fogja
megvaltoztatni, Putnok belteriletétdl D-re a 38+200 — 39+050 kmsz. kbz6tt.

4.1.35 Tajvédelmi funkciok megvaltozasa

A tajvédelmi funkcidok megvaltozasanal nem tettiink kiilonbséget a megépliilés és az lizemelés
kozott, ezért kivételesen az lizemelés hatasairdl is itt teszlink emlitést.

A tervezett Ut létesitése és lizemelése esetén a bemutatott tajvédelmi funkciok megvaltoznak, a
nyomvonal és kapcsolddo létesitményei altal elfoglalt teriletek ,infrastruktira (k6zlekedési)
funkci6é’-ra véltoznak a kisajatitasi hatarvonalon belul. Ez ott okoz jelentés valtozast, ahol
mesterségesen kialakitott tajfunkcidk a jelen &llapotban is hattérbe szorulnak. llyen teriletek
elésorban az aldbbiak:

e Természetvédelmil/vizgazdalkodasi funkcioju tertletek:
— Els6sorban a menti de éléhelyek.
e Okoldgiai folyosé funkcioju teriiletek:
— a Szornylvolgyi-patak és egyéb csatornak, melyeket gyakran kisér keskeny puhafaliget,
Ude cserjés.
— morfoldgiailag alacsonyabban fekvé terlletek, ahol iide gyepteriiletek, cserjések jottek
létre az idék folyaman.

A KHT soran elvégzett funkciévizsgalat alapjan az alabbi tablazatban bemutatjuk, hogy a
vizsgalt nyomvonal milyen hosszon milyen funkcioju terileteket érint, majd az adatokat a
kénnyebb érzékelhetéség kedvéért grafikusan is abrazoltuk.

Tablazat 4.6: Az elkeriil6 altal érintett teriileti funkciok hossza

Funkcio Erintett teriileti funkcié hossza (m)
Kozlekedési 839
Mezdgazdasagi 3115
Okoldgiai folyoso 345
Termelési/ipari 540
Természetvédelmi/vizgazdalkodasi 875
Lako funkcio 85
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Abra 4.7: A vizsgéalt nyomvonal altal érintett funkciok diagramja
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A fenti adatokat elemezve lathatod, hogy a vizsgéalt nyomvonal természetvédelmi /
vizgazdalkodasi funkcioju tertleteket is érint, nagyiizemi szantéteriiletek és 6koldgiai folyoso,
kozlekedési, termelési/ipari funkcioju tertileteket mellett. Megjegyezziik, hogy a
természetvédelmi/vizgazdalkodasi teriileteket nehezen lehetett elkliloniteni az 6koldgiai folyosé
teriletektdl.

A nyomvonal tovabb4 érint lakoé funkcid teriileteket is. Megjegyezziik, hogy a lakéterileti funkcié
esetén lakéépllet bontasa nem tervezett a beruhazas miatt, de melléképliletek és kiskertek
kisajatitdsara szamitani lehet a nyomvonal megéplilése esetén.

4.1.3.6 Egyedi tajértékeket érinté hatasok

Az egyedi tajértékekkel kapcsolatban valtozas nem varhaté a beruhazas kapcsan.

4.1.3.7 Zoldfellleti rendszer megvaltozasa

A zoldfelUleti rendszer az épités soran megvaltozik, az Gt jelenlegi helyén kialakult névényzet és
zoldterilet meg fog semmisuilni. Az elézetes szamitasok szerint a nyomvonal hosszanak kb.
65% szantéterileteket érint, ahol értékes zoldfeliilet nem talalhatd. A nyomvonal kb. 20-25%
részén talalhatok értékes zoldfelliletek, amelyek kiterjedése a kisajatitasi hataron bellli tertlettel
csokken.

A legértékesebb zoldfellleti rendszer, a Natura 2000 terlletek viszonylataban elmondhato,
hogy a nyomvonal kézvetlenil érinti a HUAN20006 "Sajo-volgy" kiemelt jelentéségl
természetmeg6rzési terlletet, azonban az érintettség mértéke csupan ~ 0,5 ha. Az érintettség
teriileti igénybevétellel ugyan jar, de jelolé éléhelyet, vagy jelold faj életterét, allomanyat nem
érinti.

A masodik legértékesebb, érintett zoldfeliileti rendszer az Orszagos Okoldgiai Halbzat elemei
kozll az 6kologiai folyoso. Az igénybevétel varhatd mértéke ~2,0 ha nagysagrendben varhato.
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A nyomvonal megvaldsitasa esetén az alland6 vegetaciéval fedett terliletek érintettségének
varhaté mértéke ~5,0 ha nagysagrendben varhato.

A tervezett elkeriil6ut nyomvonala lokalisan megszakitja a z6ldfellileti rendszert, azt kettévagja,
ezaltal annak mérete csokken. Ezt a hatast, a zoldfelllet csokkenését azonban mérsékelni lehet
az elkeriléut elkésziilte utan az épitési terliletek rekultivacidjaval és névény-telepitéssel.

4.1.4 Az Uzemelés (megvaldsitas) soran varhat6 hatdsok bemutatasa

Az ut lzemelésének hatasait a kiilénb6zd szakagi fejezetek (levegbtisztasag-védelem, zaj- és
rezgésvédelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljik ki, melyekkel
részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az Gzemelés a tajra, mint komplex egységre hat, a kiillénb6zé kérnyezeti elemek valtozasan
keresztll. Az U] elkerll6éut mentén az egyik legjelentésebb hatas varhatéan Putnok
beltertletének tehermentesitése lesz, a forgalombdl szarmazo zaj- és levegbtisztasagvédelmi
problémak jelentésen cstkkenhetnek.

A rendszeres karbantartasi munkék soran az (rszelvényt, a rézs(iket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett névények mechanikai irtasaval (kaszalassal) megtisztitjak. A téli sézas az Gt
menti névényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

4141 Tajképben bekovetkezd valtozasok

Altalanossagban elmondhato, hogy a bevagasban vezetett Utszakaszok, az utszéli vizelvezetd
arkok, szervizutak és az athelyezett féldutak alig, mig a hidak, magas toltésben vezetett
szakaszok markans muvi elemek, a tajkép megjelenését, latvanyat és esztétikajat esetenként
nagymértékben befolyasoljak. A tervezett nyomvonallal kapcsolatban elmondhaté, hogy azokon
a teruleteken, ahol sik tertleten vezet a nyomvonal és nincs szilkség kulénszint( keresztezések
és hidak alkalmazéaséra, ott alacsony téltésben halad nyomvonal, a tdjképre az izemelés
kevésbé hat. Ahol azonban sziikség van 5 méternél magasabb rézsik, téltések kialakitasara,
ott az zemelés mar jelentésen hathat a tajképre. A rendelkezésre bocsatott hossz-szelvény
alapjan elmondhat6, hogy egyik valtozat esetén sem kell magas (5 m-nél nagyobb) t6ltésekre
szamitani, nem tervezett jelentés magassagu Uj mitargy és kildénszintli csomodpontok. A 92. sz.
vasUtvonalat is szintben fogja keresztezni a nyomvonal, igy ott sem tervezett magas toltés
kialakitasa.

A belterileti szakaszon kiilonésképpen figyelmet kell forditani a tajbaillesztés/telepiilésképbe
illesztés lehetséges megoldasainak feltarasara, akar a késébbi engedélyezési tervfazis keretein
belll az egyes telepilésrendezési eszkdzok felllvizsgalataval is.

Tajképi szempontbdl a legértékesebb terlletek jelenleg az alabbiak:

e Sajo menti vizes él6helyek és a HUAN20006 "Saj6-volgy" kiemelt jelentéségi
természetmegbrzési tertlete ;

e Védett tertleten kivil a nagyobb kiterjedési vizes él6helyek, vizfolyasok menti galéria erd6k
és egyes teleplilések klasszikusnak tekinthetd sziluettjei;

4.1.4.2 Téjjelleg (tajkarakter) megvéltozasa

A tajjelleg (tjkarakter) szempontjabol az tizemelés fazisa méar végleges allapotot jelent.
Uzemelés alatt az addigi mezégazdasagi, erdégazdalkodasi, mesterségesen telepitett és
természetkozeli tajfoltok helyett egy Uj, nyomvonalas létesitmény jelenik meg a tajban. Itt is el
lehet mondani, hogy a valtozas a taj jellegét kistdj (mezochor) és tajsejt-csoport (mikrochor)
szinten nem fogja érinteni, hiszen ezen a szinten a teriletek ugyanugy mezégazdasagi,
erdégazdalkodasi és természetkdzeli taj kategdriakba fognak tartozni, ahol a tgj jellegét
elsésorban az emberi tevékenység behatasanak mértéke és minésége hatarozza meg.
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Uzemelés alatt nanochor (tajsejt-egyiittes) és az alatti (6kotop) szinten a taj jellegét az ut mar
megvaltoztatja, hiszen ott, ahol eddig nagylizemi mez&gazdasagi parcellak, erdétagok,
mez6gazdasagi dliléutak és mezsgyék stb. voltak, az izemelés alatt egy Uj Ut lesz.

Téajokologiai szempontbdl a taj jellegét és egyben a karakterét a nyomvonal megvaltoztatja,
azonban ezt a hatast nagyban csdkkenti, hogy a természeti terlleten belll jelentds
élévilagvédelmi értéket képezd éléhelyek nem talalhatok, a Natura 2000 jeldl6 éléhelyeket
elkeriil a nyomvonal és a meglévé vasutvonallal kozel parhuzamosan lesz kialakitva.
4.1.4.3 Tajszerkezeti valtozasok

Egy ut Uzemelése tajszerkezeti valtozasokat idéz el az adott terlleten. Ez a valtozas annal
jobban érzékelhetd, minél természetesebb, minél érintetlenebb terileten halad keresztll a

mar nem jelentkezik ez a hatas, illetve az lizemelés hatasai megegyeznek az épités hatasival.

4.1.4.4 Tervezett mitargyak tajvédelmi értékelése

A tervezett nyomvonal magassagi vonalvezetése alapjan nem fog éptilni olyan nagysagu
mutargy (jelent6s méret6 hid, kiillén szintli atvezetések és csomdpontok), amely jelentds
tajképvédelmi hatast okozna.

4.1.4.5 Egyedi tajertékek

A tervezett nyomvonal egyedi tajértékeket nem érint, igy hatas nem varhato.

4.1.4.6 Zoldfellleti rendszer

Az épités (telepités) fazisaban a zoldfellleti rendszerben a valtozasok mar végbemennek, igy
jelent6s valtozast a nyomvonal nem fog okozni.

4.1.5 Felhagyas (megszintetés) soran varhaté hatasok bemutatasa

A felhagyas (bontas) hatasai megegyeznek az épités hatasaival.

4.1.6 Havaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Havaria események bekovetkeztekor a tajképben, tjszerkezetben, tajjellegben, tajfunkcidkban,
egyedi tajértékekben és zoldfelileti rendszerekben valtozas nem varhato. Baleset esetén
legfeljebb helyi szintl sérilés kdvetkezik be a nyomvonal melletti épitményekben,
névényzetben, mely jellemz&en helyreallithato.

4.1.7 A kapcsolddo létesitmények megépiilése esetén varhaté hatasok

A tervezett csomopontok kialakitasa, a kapcsolodé utak kismértéki korrekcidja sem az épités,
sem pedig az Uzemelés soran nem jar jelent8s telepllésszerkezeti, telepilésképi és
tertlethasznalati valtozassal, azok jellemz&en a tervezett nyomvonal teruletén kertiinek
kialakitasra.

4.1.8 Hatasterllet lehatarolasa, hatasok mindsitése

Tajvédelmiltelepilésképvédelmi szempontbdl kbzvetlen hatasteriiletként a [étesitmény altal
kozvetleniil igénybe vett (kisajatitasi) tertletet értjiik.

A kdzvetett hatasteriilet a kdvetkez6k szerint kertlt meghatarozasra: az a terllet-, illetve
tajrészlet, ahol a tervezett elkeriil® Ut tajszerkezeti, tajhasznalati, tajkarakter valtozast okoz; a
zoldfellleti rendszer elemeinek atvagasa miatt a természeti rendszerekre gyakorolt hatdsok
teriilete, tajszerkezetre és tajhaszndlatra gyakorolt hatasok terllete. Tajszerkezeti és
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tajhasznalati szempontbdl azok a terlletrészek tartoznak a hatasteriletbe, amelyeknél a
terllethasznalati lehet6ségek modositasa, korlatozasa kdvetkezik be, mint példaul a teriletek
megvaltozott megkodzelithetésége, vagy a terllethasznalatokra gyakorolt médosité hatasok.
Téajképi hatasteriilet az a tajrészlet, ahonnan a tervezett Gtpalya és kapcsolddo létesitményei
lathatok, illetve ahol annak megépitése tajképi valtozast okoz. A tajvédelmi kézvetett
hatastertlet a fentiekre val6 tekintettel nem hatarolhaté le.

41.9  Osszefoglalo értékelés

Tajvédelmi szempontbdl a tervezési terlileten zémmel nagylzemi mezégazdasagi tertletek
huzédnak, melyek alapvetéen meghatarozzak a tervezési terilet terllethasznalatat,
felszinboritaséat, szerkezetét, funkcidjat és a tajjelleget/tajkaraktert. A tervezett nyomvonal D-i
vezetésil szakaszan pedig Putnok belteriilete hatarozza meg ugyanezeket a tajkaraktereket.
Természetkozeli terlletek, vagy nagyobb kiterjedési zoldteriiletek csak a Sajéohoz legkdzelebbi
részeken talalhatok: elsésorban nedves gyepek, keskeny erdé- és cserjesavok, valamint a Sajé
medre. Osszességében tehat elmondhatd, hogy a nyomvonal az ember 4ltal jelentésen
befolyasolt és atalakitott tdjon vezet keresztil.

A vizsgalt nyomvonal épitése a jelenlegi tajokologiai kapcsolatokra lesz terhelé hatassal, a
nyomvonal hosszabban érint természetkozelibb él6helyeket és a Sajot, valamint az ahhoz
kapcsolodo nedves gyepeket, cserjéseket, fasorokat. Epitése kapcsan lehet szamitani jobban a
zoldfellleti rendszer megvaltozasara. Az lizemelés azonban — lIévén tavolabb vezet a
beltertlettdl, illetve a zoldfellleti rendszernek is féleg a tajidegen fajokkal fert6zott teriletén fut
keresztil — mar elviselheté mértékii hatassal lesz a tajra.
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4.2  Eldvilag és okoldgiai rendszer

4.2.1 Vonatkoz6 jogszabalyok, hatarértékek

e 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl.

e 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérdl.

e 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6zosségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetési tertletekrol.

e 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokroél, a
fokozottan védett barlangok kérérél. valamint az Eurdpai K6z0sségben természetvédelmi
szempontbdl jelentds névény- és allatfajok kdzzétételérdl - Magyar Kozlony 2001/53: 3446-
3484.

e 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentés ndvény- és allatfajok kdzzétételérdl sz616 13/2001. (V. 9.) K&EM
rendelet és a ndvényvédelmi tevékenyseégrdl szolé 43/2010. (1V. 23.) FVM rendelet
moédositasardl - Magyar Kozlény 2012/128: 20903

e Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérél.

e Eurodpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 névény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérél.

e Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktéber 22.) az
idegenhonos invazios fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének
megel&zésérél és kezelésérél.

e 2016. évi CXXXVII. térvény egyes torvényeknek az idegenhonos invazios fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefliggésben torténd modositasarol.

e 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy
behurcoldsanak és terjedésének megelézésérél és kezelésérdl.

4.2.2 Vizsgalati médszerek

A jelenlegi hatdstanulmanyban vizsgalt nyomvonalhoz a biotikai felmérések adatai és
természeti allapotjellemzés a tanulménytervi vizsgalat soran elvégzett 2022 6szi, 2023 tavaszi
és nyari teriileti bejarasok alapjan kapott felmérési adatokbdl szarmaznak.

A vizsgalatoknal a terepi felmérési adatok mellett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsagtol és
a Bukki Nemzeti Park Igazgatésagtoél kapott biotikai adatokat is felhasznaltuk.

A felmérés soran elkészitettik a tervezett infrastrukturalis beruhazas és kérnyéke aktualis
éléhelytérképét. A terepbejaras soran elkészitettiik az egyes térképezett éléhelyfoltok fajlistait,
amelyet a jellemzésiiknél hasznaltunk fél, és amely alapjat képezte a foltok természetességi
értékkategoriai megallapitasanak. A természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-
rendszert hasznéltuk fel:

Tablazat 4.7: A természetességi értékszamok és révid jellemzésiik, Seregélyes (1995).

Erték  Kritérium Példa
A természetes éallapot teljesen leromlott, az eredeti SzAantok, intenziv erdészeti és gyumolcskultarak,
1 vegetacio nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak gyomok  banyaudvarok, meddéhanyok, vizek betonparttal,
és jellegtelen fajok fordulnak elé. gyomtarsulasok, sth.
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Erték  Kritérium Példa

A természetes éllapot erésen leromlott, az eredeti

. . - . Intenziv gyepkultarak, fenyérfives, csillagpazsitos
tarsulds csak nyomokban van meg, dominans elemei gyep y 9p

2 szérvanyosan, nem jellemzé aranyban fordulnak el6, Iegelok, szantg, vagy gyep helyére telepitett erdck,
.. . o vizek mesterséges mederrel, stb.
témegesek a gyomjellegli névények.
A természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti
3 vegetacié elemei megfelelé aranyban vannak jelen, de Tulhasznalt legel6k, intenziv turizmus altal érintett
szinez6 elemek alig fordulnak elé, jelentds a gyomok és  teriletek, stb.
a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkdzeli, de mérsékelten zavart, a . - « < P
L . o . Felhagyott spontan cserjésedd legel6k, legeléerdok,
szinezé elemek még eléfordulnak, de aranyuk nem ) ,, . .
4 ) P . X . RSP fiatal erdék, kaszalt csatornapartok, gatak,
jelentds, inkabb a természetes tarsulasok zavarastiird . L KL g -
e . i . kubikerddk, felhagyott sz6l6k stipa-s gyepjei, stb.
fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig.
Az allapot természetes, ill. annak tekinthet6, a szinezd . il 2 .
W N ) PN 6serddk, 6slapok, meredek, hasznositatlan
elemek (zomik védett faj) aranya kiemelkedd, koztik . . P ) .
5 sziklagyepek, sziklaerdék, fajgazdag hegyi

reliktum jellegii ritkasagok is, gyomnak mindésulé fajok

alig kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, sth.

A természetességi érték a folt éléhelyi kodja mogott kerlil zaréjelben feltiintetésre.

A terulet bejarasa soran kilon figyelemmel kisértik a lehetséges védett fajokon tul a helyileg
ritka fajokat, specialis fajosszetételeket, illetve értékes novénytarsulasokat. Ezek allomanyait
minden esetben igyekeztiink felmérni, illetve az allomanynagysagot megallapitani. A terepi
bejarasok 2022 augusztusatol 2023 julius vegeéig torténtek.

A zoolbgiai vizsgélatok esetében az egyes csoportoknal az alabbi modszereket alkalmaztuk:

e Rovarok: egyelés, vizudlis megfigyelés.

e Kétéltlek: Vizudlis megfigyelés.

e Hulldk: Vizualis megdfigyelés.

e Madarak: Taplalkozéhelyeken/kdltSteruleten torténd tavesdves megfigyelés.

e Kis- és kozepes testméretli emlésok: nyomok azonositasa, territorialis jelzések
megkeresése, vizualis megfigyelés.

A részletesen vizsgalando teriletek lehatarolasnal az els6dleges szempont az volt, hogy a
tervezett nyomvonalvaltozat kérnyezetében eléforduld természetszerl vegetacidval rendelkezd
éléhelyekre, viztérre, Natura 20000 teruletre, védett, vagy Natura 2000 jel616 fajokra, vagy
€léhelyekre hol lehet hatassal a tervezett beruhazas. A lehatarolasnal GoogleMaps térképeket
vettink igénybe, amelyek segitségével kijeldlésre keriiltek azok a részletesen megvizsgalandé
teruletek, ahol természetvédelmi problémét okozhat a beruhazas kivitelezése, majd az
Uzemeltetése.

Mind a botanikai, mind a zoolégiai vizsgalatoknal, illetve az él6helyek jellemzésénél
felhasznaltuk az Aggteleki és Bukki Nemzeti Park Igazgatésagtol megkért biotikai adatokat.

423 Jelenlegi éllapot ismertetése

4231 Novénytani adottsagok

A vizsgalt térség névényzetét tekintve a Panndniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki-
ko6zéphegység fléravidékének (Matricum) Tornai-karszt (Tornense) flérajarasaba tartozik. A
Saj6 volgyet holocén folyévizi Gledékek fedik — 6ntésiszap, 6ntésagyag €s dntéshomok talajok.
A talajtani adottsagoknak és a klimanak megfeleléen eredendéen erdds taj, amelynek
meghatarozo potencialis erdétarsulasa az alacsony artéren fliz-nyar ligeterdék (Salicion albae)
a magasabban fekvé terlileteken a keményfas ligeterdék (Fraxino pannonici-Ulmetum). A Sajét
a tagabb térségben még tébb helyen artéri puhafas ligeterd6k (Leucojo-Salicetum albae)
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kisérik, a vizsgalt nyomvonal kérnyezetében azonban jelentés mértékben leromlottak, invazios
fajokkal terhelt erd6savokra, vagy facsoportokra csokkent a kiterjedésiik. A mezdégazdasagi
termelésre alkalmas terileteken az erdéket az elmult évszazadok alatt a tertleten jelentds
mértékben kiirtottdk és mezdgazdasagi mivelés ala vontak. A mez6gazdasagi mivelésbe nem
volt erd6k helyén részben kaszalérétek, mocsarrétek alakultak ki, amelyek viszonylag nagy
kiterjedésben fordultak el6. A nyomvonal kérnyezetében az elmult id6szakban ezek terulete is
jelentésen csokkent, amelyet részben beszantas, részben az invazios fajok terjedése okozott.

A Sajé térségben jelentds a vegetacidval fedett terulet, amely fontos szerepet tdlt be a térség
élévilagaban. Sajnos az egykori kiterjedt ligeterd6k mara fasorokka degradalédtak, amelyekben
magas a tajidegen, invazios fajok aranya.

A vizsgalt tertleten természetszer(i vegetacioval rendelkezé teriletek viszonylag kis terileten
fordulnak elé.

A hatastertleteken belll a kdvetkez6 éléhelytipusok talalhaték meg (Id. kiemelve a 3-5-es
természetességi értékkategodriaba tartozé természetszeri éléhelyeket):

Bla — Nem tézegképzdé nadasok, gyékényesek és tavikakasok (TDO:3)
B5 — Nem zsombékol6 magassasrétek (TDO:3)

D34 — Mocsarrétek (TDO:3-4)

J4 — Fliz-nyar artéri erdék (TDO:3)

OB - Jellegtelen ude gyepek (TDO:2)

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (TDO:2)

OD - L&gyszaru ével6 6zonfajok allomanyai (TDO:1)

OF — Magaskoros ruderalis gyomndvényzet (TDO:1)

P2a - Ude- és nedves cserjések (TDO:3-4)

P2b — Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések (TDO:2)

P2c — Idegenhonos cserje, vagy japankeserifi fajok uralta allomanyok (TDO:1)
RA — Oshonos fafaju facsoportok, fasorok, erdésavok (TDO:2-3)

S7 — Nem 6shonos fafaju facsoportok, erdésavok, és fasorok (TDO:2)

T1 - Egyéves intenziv szant6foldi kultirak (TDO:1)

T8 — Extenziv sz8l6k és gyimolcsosok) (TDO:1)

T9 — Kiskertek (TDO:1)

T10 — Fiatal parlag és ugar (TDO:2)

U3 — Falvak, falu jellegl kilvarosok (TDO:1)

U4 — Telephelyek, roncsteriletek (TDO:1)

U8 — Folyok, folyamok (TDO:3-4)

U8m — Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok
(TDO:2-3)

U9 - All6vizek (TDO:3)
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U11 — Ut- és vasithalozat (TDO:1)

4.2.3.2 Allattani adottsagok

Allatféldrajzi szempontbdl a tervezett nyomvonal hatasteriilete az Osmatra (Matricum)
faunakdrzet, Borzsony-Matra-Bukk (Eumatrucum) faunajarasba tartozik.

A térség faunajat Putnok telepllési kbrnyezete, nagy kiterjedésli mez6gazdasagi teriletek,
tovabba a Sajo viztere, a folyodt kiséré ligeterdé6 maradvanyok — amelyek mara mar inkabb
0zonndévényekkel fertézott fasorokként, facsoportokként vannak jelen a térségben — és kaszalt
gyepek hatarozzak meg. A folyd viztere és a csatornazott medrii patakok szamos védett fajnak
biztositanak életteret. A vizhez kétéd6 védett allatfajok kozil a folyd hatasteriletbe esé
szakaszanak térségében feketelabu szitakotd (Gomphus vulgatissimus), a tompa folyamkagylé
(Unio crassus), a fenékjaro killd (Gobio gobio), homoki kiillé (Gobio kessleri), a sujtasos kiisz
(Alburnoides bipunctatus), a nyuldomolyké (Leuciscus leuciscus), a szivarvanyos okle (Rhodeus
amarus), a fokozottan védett halfajok kodzil pedig a német bucé (Zingel streber) ismert a
Sajoban. A folyo kétéltli kdzil a “vizibékak” (pl. a kecskebéka alakkor kisfajai (Rana kl.
esculenta)), tovabba a vizterekhez kotédé hullék (vizisiklé (Natrix natrix)) a jellemzé fajok. A
viztér madarvilaga ezen a szakaszon jobbara gyakoribb fajok életfeltételeit biztositja a telepiilés
kozelsége miatt. A jegmadar (Alcedo atthis), a szirkegém (Ardea cinerea), torpegém
(Ixobrychus minutus) taplalkozé példanyai gyakran megfigyelheték. A viztér allandé territériumat
€s migraciés utvonalat jelenti a vidranak (Lutra lutra) és nagy valdsziniiséggel a hodnak (Castor
fiber) egyarant. Ismert a tavi denevér (Myotis dasycneme) is a Sajoé menti ligetekbdl, illetve a
viztér folott vadaszo példanyai.

A gyepek fontos taplalkozohelyét jelentik a fehér golyanak (Ciconia ciconia), a kérnyez8
terlleteken kolt6, gyakoribb ragadozémadaraknak és a Sajé artéri ligeteiben kolté
énekesmadaraknak egyarant. A korabbi évekbdl ismert volt a fokozottan védett haris (Crex
crex) koltése a térségben. A gyepek kozil az 6szi vérflives mocsarmaradvanyok a
legértékesebbek, amelyekben kis allomanyai élnek a védett vérfli hangyaboglarkaknak
(Maculinea teleius).

A csatornazott medrii patakok, tovabba Putnoktél északkeletre taldlhato tde flizcserjések,
fzligetek és tocsogods alju nddasok szamos kétéltlifajnak jelent szaporodo-, illetve éléhelyet.
Tavaszi-8szi vandorlasuk iranyat a vizterek és fas-ligetes erdék, mint telel6helyek
elhelyezkedése hatarozza meg.

4.2.3.3 Védett természeti terliletek

Orszéagos vagy helyi jelent6ségli védett, illetve ex-lege védett terliletet a beruhazas nem érint.

4.2.3.4 Natura 2000 tertlet érintettsége

A nyomvonal kdzvetlenil érinti a HUAN20006 "Sajo-volgy" kiemelt jelentéségl
természetmeg6rzési terlletet a 38+420 km szelvénynél és a 38+600 - 38+755 km szelvények
kozott. Az érintettség mértéke 4.746m? (~ 0,5 ha), 30 m széles épitési savval szamolva. Az
érintettség terlleti igénybevétellel jar, jelol6 éléhelyet, vagy jelol6 faj életterét, allomanyat
azonban nem érinti.
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N
I natura 2000 terlet érintettsége Natura2000_SCI A

Ezen felll a tervezett nyomvonal a kezd8szelvénynél (37+700 km sz.), ahol a jelenlegi 26. sz.
féutbol kiagazik, megkoézelitia HUAN10002 Putnoki-dombsag elnevezésii Natura 2000
kilénleges madarvédelmi teriiletet (SPA). A nyomvonal legkdzelebbi pontja 530 m tavolsagra
taldlhat6 az SPA terllet legdélebbi pontjatdl és a nyomvonal fokozatosan és intenziven
tavolodik DNy-i iranyban. A fentiek miatt a Natura 2000 jel6l6 fajokra nézve jelentés hatas nem
varhatd, a Natura 2000 terilet koherencigjara és allapotéra, a jelol6 fajok populacidjara az
elkeriil6 ut létesitése nem fog hatast gyakorolni, az SPA terllet kiterjedését semmilyen médon,
még ideiglenesen sem fogja csokkenteni. A Natura 2000 SPA terilet elhelyezkedését lasd a
T_00_KHT_03.01 és 03.02. sz. atnézeti helyszinrajzokon.

4.2.35 Orszagos Okoldgiai Halézat

Az Orszéagos Okolbgiai Halozat a Paneurépai Okoldgiai Halozat része. Legfontosabb
alkotorészei a magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkdzeli él6helyeket foglalnak
magukba, eurdpai, illetve hazai jelent8ségi terlletek, fajok populacidinak éléhelyei. Az
Okolégiai folyosék a vandorlé fajok mozgasat, az értékes éléhelyek, populaciok 6sszekottetését
biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az 6koldgiai folyosék hal6zatanak elemei
szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, varmegyei, telepilési és éléhely szintl okologiai
hal6zati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosdk kialakitdsanal térekedtek a folytonos hal6zati elemek
kijelolésére, de el6fordulhatnak megszakitott (Un. ,stepping stone”) haldzati elemek is. Az
orszagos Okologiai halozat terilletét az Orszagos TerUletrendezési Tervr6l (OTRT) sz6l6 2018.
évi CXXXIV. torvény 2. része jeldli ki.

A tervezett beruhazas 30 m-es épitési teriiletsavval szamolva az Orszagos Okol6giai Hal6zat
elemei koziil az 6koldgiai folyosot érinti. Az igénybevételek varhatdo mértéke 19.942 m? (2,0 ha)
nagysagrendben varhaté. Az dkoldgiai folyosét a nyomvonal harom helyen érinti: a 37+025 km
szelvénynél 25 m2 teriileten, a 38+420 km szelvénynél 585 m2-en és a 38+600 - 39+260 km
szelvények kozott 19.332 m2 okoldgiai folyosot vesz igénybe.
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Abra 4.9: A tervezett nyomvonal az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemeinek
elhelyezkedésével

1:1000
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4.2.3.6 Tervezett beruhazas élévilagvédelmi jellemzése

35+700 - 38+500 km szelvény: A nyomvonal a 26. sz. féutrél letérve az utat szegélyez6 akac
(Robinia pseudoacacia) és nemesnyar (Populus x euramericana) fasort (S7, TDO:2) érint az Gt
bal oldalan és hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) fasort az Ut jobb oldalan. A fasort és az ut
mellett halad6 kerékpérutat keresztezve a szantén (T1, TDO:1), illetve egy csemetekerten (T11,
TDO:1) keresztil éri el a 37+000 kmsz. kérnyékén a vasuti palyat és a és a vasdttal
parhuzamosan vezet6 utat szegélyezé gyomvegetacioval (OF, TDO:1) boritott él6helysavot. Az
él6helyet siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), nagy csalan (Urtica dioica), magas
aranyvessz0 (Solidago gigantea), fekete Urém (Artemisia vulgaris), amerikai alkdrmos
(Phytolacca americana), balvanyfa (Ailanthus altissima), kokény (Prunus spinosa), gyalogbodza
(Sambucus ebulus), meddé rozsnok (Bromus sterilis) alkotja, helyenként a cseh japankeserifi
(Fallopia x bohemica) is megjelenik.

Kép 4.5: Gyomvegetacio (OF, TDO:1) a szeméttelep és a vasuti palya k6zotti sdvban

A vasuti palyat elhagyva a tervezett (t a 37+000 - 37+600 kmsz. koz6tt kisparcellas szantdkat
(T1, TDO:1), parlagon hagyott szantéparcelldkat (T10, TDO:1) érint, majd egy akac (Robinia
pseudoacacia) fasort (S7, TDO:2) keresztezve éri el Putnok belteriletét (U3, TDO:1), illetve a
belteriilet szélén 1évé telephelyet (U4, TDO:1). Az akac fasorban megjelenik a zdld juhar (Acer
negundo), néhany szirke nyar (Populus x canescens) és fehér f(iz (Salix alba) is. A cserjék
kozul a fekete bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus spinosa) a jellemz6 fajok. A fasor egy
mélyebb terlileten (egykori Sajé meander feltdltott medre) talalhatd. Lagyszartak kdzil a
hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalan (Urtica dioica), vérehullo fecskefii (Chelidonium
majus), magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), angolperje (Lolium perenne), medddrozsnok
(Bromus sterilis), mig a nyomvonaltél északra cseh japankeser(fi (Fallopia x bohemica)
allomanya lathato.
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Kép 4.6: Akacos erddsav szegélyében fehér flizzel, zold juharral és sziirke nyarral (S7,
TDO:2) a 37+600 km szelvénynél

A 37+750 kmsz-nél keresztezi a Putnokrdl Kirald felé vezet6 kdzutat, illetve a kbézut mentén 1évd
gyomvegetaciét (OF, TDO:1), illetve akécos fasort (S7, TDO:2). A gyomvegeticiéban a magas
aranyvessz6 (Solidago gigantea), nagy csalan (Urtica dioica), gyalogbodza (Sambucus ebulus),
fekete Grom (Artemisia vulgaris), fehér mécsvirag (Silene alba), piros arvacsalan (Lamium
purpureum) a leggyakoribb fajok. Az akdcosban megjelennek a zdld juharok (Acer negundo),
cserjeszintben a fekete bodza (Sambucus nigra), az it mentén a kokény (Prunus spinosa),
gyepl rozsa (Rosa canina). Az ut Putnok fel6li szegélyén egy foltban a cseh japankeserdifi
(Fallopia x bohemica) is jelen van. A 37+750 - 37+900 kmsz kdz6tt Putnok belteriiletén,
telephelyeket érintve halad a nyomvonal.

A szakasz allatvilagat alapvetéen a mezégazdasagi kérnyezet hatarozza meg. A szantékon 8szi
buzavetésekben tavasszal a mezei pacsirta (Alauda arvensis) a jellemzé faj. A kisparcellas
szantokon, a Sajo kozeli szakaszokon az Aggteleki Nemzeti Park a bibic (Vanellus vanellus)
alkalmi koltését jelzi. A gyomos mezsgyékben, akacos erdésavokban megfigyelt fajok:
répalepke (Pieris rapae), repcelepke (Pieris napi), kis mustarlepke (Leptidea sinapis), kis
gyongyhazlepke (Clossiana dia), nagy tarkalepke (Melitaea phoebe), nappali pavaszem (Inachis
i0), pokhéloslepke (Araschnia levana). A kétéltliek kdzul a barna- és a z6ld varangyok (Bufo
bufo, Bufo viridis) alkalmi eléfordulasaval lehet szamolni. Tovabbi megfigyelt madarfajok voltak:
tovisszuré gébics (Lanius collurio), citromsarmany (Emberiza citrinella), vorésbegy (Erithacus
rubecula). Az invaziés- és gyomfajokkal terhelt él6helyek fajszegények, a jelen 1évd fajok
altalanosan elterjedtek és csak egyed szintjén — nem alloméany-, vagy populaciés szinten —
fordulnak el6 a hatastertleten.

37+900 - 38+600 km szelvény: Putnok belteriiletének szegélyén, a Sajo, illetve a
Szorny(ivolgyi-patak kdzelében halad a nyomvonal. A 37+900 - 38+020 km szelvény kdzott egy
jellegtelen félszaraz gyepteriiletet (OC, TDO:2) keresztez. A gyepet kaszalassal hasznositjak. A
gyep egy részét elkeritették és felszantottak. A felmérés idészakaban egy telephely részeként
parlag tertilet volt a gyep helyén. A még megmaradt gyepben foltokban siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios), tovabb réti csenkesz (Festuca pratensis), réti ecsetpazsit (Alopecurus
pratensis), fehér tippan (Agrostis alba), réti perje (Poa pratensis) a jellemz6 fajok. Viszonylag
kevés kétszikl talalhat6é a gyepben: réti boglarka (Ranunculus acris), kaszanyig bukkony (Vicia
cracca), szarvaskerep (Lotus corniculatus), szalanként a fekete nadalytd (Symphytum
officinale), gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare), mezei aszat (Cirsium arvense), vadmurok
(Daucus carota), fehér here (Trifolium repens), egynyari seprence (Erigeron annuus), orvosi
nadalyté (Symphytum officinalis), fehér mécsvirag (Silene alba), k6zonséges galaj (Galium
mollugo), apro szuldk (Convolvulus arvense), mezei katang (Cichorium intybus), hamvas szeder
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(Rubus caesius), mezei aszat (Cirsium arvense). A gyepet elhagyva a nyomvonal a 38+020 -
38+300 km szelvények kdzott kezdetben akac (Robinia pseudoacacia), zéld juhar (Acer
negundo), fekete bodza (Sambuucus nigra) fiatal facsoportot érint (S7, TDO:2), majd srd,
athatolhatatlan kokénycserjésben (P2b, TDO:2) vezet a nyomvonal, egy komposztalé
roncsterllet mellett. A komposztald kérnyezetében cserjésedd jellegtelen, erésen gyomos gyep
(OB, TDO:2) tertl el, amelyet részben nad (Phragmites australis), nagy csalan (Urtica dioica),
magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) alkot. Tovabbi fajok a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios), héjakut macsonya (Dipsacus laciniatus), hamvas szeder (Rubus caesius), csomds
ebir (Dactylis glomerata), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis). Nagy foltokban terjed a
csicsoka (Helianthus tuberosus), a cseh japankeser(fi (Fallopia x bohemica) is (P2¢, TDO:1). A
Sajé mellett és a Szornylivolgyi-patak kdrnyékén szoliter, vagy kisebb csoportokban allé fehér
fizek (Salix alba) (RA, TDO:2) jelzik az egykori puhafaliget maradvanyat. A 38+300 - 38+500
km szelvények kdzott elkeritett maganteriletek, telephelyek érintettek, a keritések szegélyében
is megjelend invazidés lagyszaruakkal, majd a 38+500 - 38+600 kmsz kozott a Szorny(ivolgyi-
patak keresztezéséig szantd (T1, TDO:1) talalhato. A teljes szakaszra az er6s antropogén hatas
jellemzé.

A szakasz allatvilagat a telepulési kdrnyezet és az 6zénndvényekkel boritott, leromlott él6helyek
hatarozzak meg. A rovarok kozul az idGs fakban xylofag rovarfajok eléfordulasaval lehet
szamolni. Felmérés soran az él6helyre jellemzd védett xylofag faj, a skarlatbogar (Cucujus
cinnaberinus) utan kutatva nem sikeriilt jelenlétét kimutatni. Ennek ellenére egyedei lehetséges
el6fordulasa nem zarhato ki. Lepkék koézul néhany altalanosan elterjedt faj él a tertleten: a
védett c-betilis lepke (Polygonia c-album), nappali pavaszem (Inachis io), odvakban, padlasokon
attelel6 nagy rokalepke (Nymphalis polychloros), tovabba pokhaloslepke (Araschnia levana),
vandor ékesboglarka (Everes argiades), gyomfajokon fejl6dé repcelepke (Pieris napi), kis
mustarlepke (Leptidea sinapis). Az érintett él6helyek mindsége nem alkalmas arra, hogy védett,
vagy természetvédelmi szempontbdl értékes fajok populaciéinak, allomanyainak jelentsen
éléhelyet. Kétéltliek szintén eléfordulnak a terileten: barna varangy (Bufo bufo), zdld varangy
(Bufo viridis) taplalékot keresd példanyaival lehet taldlkozni a ligetes szakaszon. Madarakat a
Saj6 vizterében, vagy parti dvezetében taplalkozé fajok koziil lehet megfigyelni: térpegém
(Ixobrychus minutus), sziirke gém (Ardea cinerea) a Sajé mentén. A ligetes részen nagy
fakopancs (Dendrocopus major), széncinege (Parus major), erdei pinty (Fringilla coelebs),
vorésbegy (Erithacus rubecula) voltak a megfigyelt fajok. Alkalmas éléhely a filemilének
(Luscinia megarhynchos), feketerigbnak (Turdus merula), baratkanak (Sylvia atricapilla).

Kép 4.7: Jellegtelen félszaraz gyep (OC, TDO:2) a 38+000 kmsz kérnyékén
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Kép 4.8: Putnok belteriilettel hataros gyepsav, szanto (T1, TDO:1) és a Szornylivolgyi-
patak nadas mederszakasza U8M, TDO:2) a 38+500 kmsz. kérnyékén

38+600 - 38+750 km szelvény: A nyomvonal ezen a szakaszon a HUAN20006 "Sajo-volgy"
kiemelt jelentéségi természetmegdrzési teriletet érinti. A Szornylvdlgyi-patak csatornazott
medrét (U8m, TDO:2) keresztezve halad egy szintén csatornazott medrl vizelvezetd arokkal
parhuzamosan, egészen a Sajé gatjaig, ahol kilép a Natura 2000 teriletrél. A Szérnyd-volgyi-
patak medrét és kornyezetét kisebb részben nadas (Phragmites australis) boritja. A nadas
er@sen gyomos, tbmeges a nagy csalan (Urtica dioica), a magas aranyvessz6 (Solidago
gigantea). Az északi és a telepiliéshez kozeli szakszan a cseh japankeserifi (Fallopia x
bohemica) alkott 6sszefliggd allomanyt (P2c, TDO:1). A vizelvezetd arok medrét is nad
(Phragmites australis), nagy csalan (Urtica dioica), magas aranyvessz6 (Solidago gigantea)
boritja, a 38+700 kmsz. kérnyékén azonban csicsoka (Helianthus tuberosus) képez 6sszefliggd
alloméanyt (P2c, TDO:1). A két vizfolyés kdzott 4-5 db idds, csonkolt fehér fliz (Salix alba)
vészelte at a rendszeres égetést. A fak kdrnyezetében 1évé egykori gyepet jelenleg nad
(Phragmites australis), csicsOka (Helianthus tuberosus), magas aranyvessz6 (Solidago
gigantea), nagy csalan (Urtica dioica), hamvas szeder (Rubus caesius) alkotta gyep, illetve
magaskordés gyomnovényzet valtotta fel. Kisérd fajok ebsz6l6-csucsor (Solanum dulcamara),
sdvényszuldk (Calystegia sepium), siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), podagrafi
(Aegopodium podagraria), salataboglarka (Ficaria verna), kereklevell repkény (Glechoma
hederacea).

Allatfajok kdziil a Natura 2000 teriiletet érinté szakaszon a Szérny(ivélgyi-patak és a nyugati
iranybdl a terlileten athalado vizelvezet6 arok mentén fordult eld a védett nappali pavaszem
(Inachis i0). A rendszeres tavaszi égetések miatt elszenesedett néhany flizfa nem nyuijt
megfeleld életteret a xylofag rovaroknak. A két vizfolyas kdzul a Szdrnylvolgyi-patak
kommunalis hulladékkal terhelt medrében eléfordult 1-1 példany kecskebéka (Rana kl.
esculenta), vagy voroshasu unka (Bombina bombina), allando, illetve jelentésebb életteret
azonban nem biztosit szamukra egyik meder sem. A csicsokaval boritott él6helyen csak a
pir6kegér (Apodemus agrarius) telepszik meg, mig a terresztris naddal vagy magaskoros
gyomfajokkal fedett él6helyfoltok a fiilemile (Luscinia megarhynchos) szadmara jelent
potencialis kdltéhelyet.
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Kép 4.9: Kora tavasszal késziilt képen jol lathat6 az el6térben "elfekiidt” csicsokas (P2c,
TDO:1),a hattérben gyomos terresztris nadas (OB, TDO:2) a megégett fehér flizekkel

38+750 - 40+000 km szelvény: A Saj6 gatjat boritd zavart félszaraz gyepséavot (OC, TDO:2)
elhagyva szantén (T1, TDO:1) folytatodik a nyomvonal, majd egy foldutat keresztezve leromlott
allapotban 1évé mocsarréten (D34, TDO:3) halad tovabb a 38+900 - 39+300 kmsz kdz6tt,
parhuzamosan egy vizelvezet6 arokkal (U8m, TDO:2). A f6 gyepalkoto faj a réti perje (Poa
pratensis), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), csomos ebir (Dactylis glomerata),
franciaperje (Arrenatherum eltius), foltokban a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios).
Kétszikiiek kozil a tejolté galaj (Galium verum), kbzénséges galaj (Galium mollugo), mezei
cickafark (Achillea collina), gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare), k6zdnséges keser(igyokér
(Picris hieracioides), vadmurok (Daucus carota), mezei katang (Cichorium intybus), fehér
mécsvirag (Silene alba), réti here (Trifolium pratense), kaszany(g bukkony (Vicia cracca),
héjakit macsonya (Dipsacus laciniatus), hamvas szeder (Rubus caesius), réti kakukkszedfi
(Lychnis flos-cuculi), orvosi macskagyokér (Valeriana officinalis), foltokban sziirke aszat
(Cirsium canum), szennyes bikkésny (Vicia grandiflora), apré szulak (Convolvulus arvensis),
réti boglarka (Ranuculus acris), mezei aszat (Cirsium arvense). A gyep északi részén a 39+250
km szelvénynél egy nagyobb foltban el6fordul az 8szi vérfii (Sanguisorba officinalis) is, azonban
vizsgalt nyomvonal az 8szi vérfuves részt nem érinti, azt kikertli. A nyomvonal a 39+000 km
szelvény kdrnyékén érint egy fehér flizet (Salix alba), amelynek kérnyezetében 2-300 m2-nyi
pantlikafiives (Phalaroides arundinacea), éles sasos (Carex gracilis), réti flizény (Lythrum
salicaria) mocsarrét (D34, TDO:4) lathatd, amelyet egy vizér szivargo vize tart életben.
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Kép 4.11: Erésen leromlott, kaszalt mocsarrét (D34, TDO:3), el6térben tavaszi
gyepégetéssel érintett teriilettel, hattérben a maganyos fehér flizzel 2023 év marciusaban

— . -

Kép 4.12: A mocséarrét (D34, TDO:3), 2023 év majus végén (a km szelvényezéssel
ellentétesen, északrol déli iranyban fot6zva).
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A nyomvonal a 39+300 - 39+400 kmsz. kozott a régi banya lizemi Utjat és egy vizelvezetd arkot
(U8m, TDO:2) keresztez. Az Ut és az arok kdrnyezetében fiatal fehér flizek (Salix alba) alkotta
fasor huzadik, rendkivil zavart, jellegtelen ide gyepfolttal (OB, TDO:2). A gyep kommunalis
hulladékkal, épitési tormelékkel és palinka f6zésbdl visszamaradt és a teriletre kiontott
"cefrével" szennyezett. A szennyezésen kivil 2023 tavaszan leégették a terliletet. A gyepet
néhany azonosithaté faj: siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), csomds ebir (Dactylis
glomerata), magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), héjakit macsonya (Dipsacus laciniatus),
gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare). A nyomvonaltél északra nadas (Bla, TDO:3) és ude
cserjések (P2a, TDO:3-4) terlilnek el.

A rét déli, kisebb része (39+360 - 39+450 km szelvények kdzotti szakasz) jo allapotban lévé,
klasszikus mocsarrét (D34, TDO:4). Jellemzd szélfiiveket a réti csenkesz (Festuca pratensis),
réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), fehér tippan (Agrostis alba), réti perje (Poa pratensis)
alkotja. Témeges a réti kakukkszegfi (Lychnis flos-cuculi), réti margitvirdg (Leucanthemum
vulgare), réti boglarka (Ranunculus acris), réti here (Trifolium pratense), sziirke aszat (Cirsium
canum), kaszany(g buikkdny (Vicia cracca), szarvaskerep (Lotus corniculatus), szalanként a
fekete nadalyté (Symphytum officinale). A mocsérrét (D34, TDO:3) északi, nagyobb hanyadat
(39+450 - 39+600 km szelvények kozott) 1-2 éve tarcsazhattak, vagy egyéb mas modon
bolygattak, amely emiatt jelenleg a&tmenetet képez a jellegtelen iide gyep (OBxD34)
éléhelytipusba. A gyepet tavaszonként rendszeresen felgyujtjak és évente kétszer kaszaljak. A
leromlott, de fokozatosan regeneralodé mocsarréten foltokban megjelenik a siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios), amely mellett jelen vannak a mar emlitett gyepalkoté szalfiivek is. A
zavarast jol mutaté fajok a gilisztal(iz6é varadics (Tanacetum vulgare), mezei aszat (Cirsium
arvense), vadmurok (Daucus carota), fehér here (Trifolium repens), komlés lucerna (Medicago
lupulina), egynyari seprence (Erigeron annuus), orvosi nadalyté (Symphytum officinalis),
kaszany(g biikkény (Vicia cracca), mezei soska (Rumex acetosa), fehér mécsvirag (Silene
alba), k6zoénséges galaj (Galium mollugo), réti imola (Centaurea jacea), mezei csorbdka
(Sonchus arvensis subsp. uliginosus), apré szuldk (Convolvulus arvense), mezei katang
(Cichorium intybus), hamvas szeder (Rubus caesius), hagy bakszakall (Tragopogon dubius),
nagy csaléan (Urtica dioica), mezei varf(i (Knautia arvensis), szappanf(i (Saponaria officinalis),
mezei aszat (Cirsium arvense), héjakit macsonya (Dipsacus laciniatus), orvosi ziliz (Althaea
officinalis). A nyomvonalat nyugatrél vizelvezetd (U8m, TDO:2) arok kdveti, kdkény (Prunus
spinosa) alkotta cserjés savval, nadas (Phragmites australis), siska nadtippanos (Calamagrostis
epigeios), héjakut macsonyas (Dipsacus laciniatus), hamvas szedres (Rubus caesius) foltokkal
szegélyezve. A mederben széleslevelli gyékény (Typha latifolia), fekete nadalyté (Symphytum
officinale), vizi harmatkésa (Glyceria maxima), pénzleveli lizinka (Lysimachia nummularia)
fordult el6.

Kép 4.14: Mocsarrét (D34, TDO:4) a 39+360 - 39+450 km szelvény kdzotti szakaszon.
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Kép 4.15: Zavart mocsarrét és jellegtelen tide gyep kozotti atmenetet alkot (D34, TDO:3) a
39+460 - 39+600 km szelvény kdzo6tti szakaszon l1évé gyep.

A 39+700 kmsz. kérnyékén nadas (B1a, TDO:3) szegélyét érinti, amely fehér fizekbdl (Salix
alba) all6 fizligetet (J4, TDO:3) és lde bokorflizeseket (P2a, TDO:3-4) vesz korbe.

A gyep allatvildgat egyrészt maga a gyep ndvényzete, masrészt a kdrnyezd éléhelyek, a gyepet
két oldalrdl hatarol6 vizesarkok, csatorndk is alakitjak. A gyepben tavasszal megfigyelt néhany
lepkefaj: hajanlapir lepke (Anthocaris cardamines), citromlepke (Gonepteryx rhamni), tovabbéa a
kornyék, hasonlé jellegl gyepeiben medfigyelt fajok, amelyek itt is nagy valészinliséggel
eléfordulnak: barna szénalepke (Coenonympha glycerion), nagy 6kérszemlepke (Maniola
jurtina), ligeti tarkalepke (Mellicta athalia), sakktablalepke (Melenargia galathea), kis
gyongyhazlepke (Clossiana dia), cigany busalepke (Erynnis tages), ikarusz boglarka
(Polyommatus icarus), eziistds boglarka (Plebejus argus), csillogé boglarka (Plebejus
argyrognomon). Az lizemi Ut keresztez6désénél 1évé lide gyepben eléfordul a védett
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena).

A gyepet délrdl és északrdl hatarold két vizfolyasban — de f6leg a nyomvonal kdzelében
talalhato, vizzel telt déliben — kétéltl fajok szaporodnak, illetve a viztér allando éléhelyet jelent
egyes fajok szamara. Medfigyelt szaporodd fajok: barna varangy (Bufo bufo), erdei béka (Rana
dalmatina), élettere és szaporoddhelye egyutt: voréshasi unka (Bombina bombina),
kecskebéka alakkdr (Rana kl. esculenta). Tovabbi varhat6 fajok: vizisiklé (Natrix natrix), dunai
tarajosg6te (Triturus dobrogicus), pettyes gbte (Triturus vulgaris). A gyep a kétéltliek szamara
taplalkozo terlletet biztosit, az ut kézelében 1évé flizliget-bokorfiizes-nadas él6helykomplexum
pedig telel6helyet jelent szamukra.

A gyep els6sorban taplalkozé terilete a kornyéken él6 madarfajok, azonban az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatdsag adati alapjan a gyept6l 200 m-re, déli iranyban haris (Crex crex)
territériumok voltak a 2005. évben. Mivel a haris él6helyét azéta felszantottak, ezért ez a gyep
potencialisan alkalmas lehet a faj megtelepedésére. A gyepet tavasszal gyakran felégetik
(2023-ban a felét égették le marciusban) és évente legalabb kétszer kaszaljak, illetve
szarzUzzak, amely a faj esetleges megtelepedését és sikeres koltésének esélyét jelentds
mértékben csokkenti. Szintén jelzik a réti ticsékmadar (Locustella naevia) kéltését is a vizsgalt
gyep kozelében. A tervezett nyomvonalhoz kdzeli vizesarok mentén 1évd kdkénycserjésben
énekesmadar fajok koltésével szamolhatunk. llyen fajok: tévisszurd gébics (Lanius collurio),
citromsarmany (Emberiza citrinella), baratka (Sylvia atricapilla), mezei poszata (Sylvia
communis), kis poszata (Sylvia curruca). Ezek a fajok a gyepre is kijarnak taplalkozni. A
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térségben koltd fehér golyak (Ciconia ciconia), a nadasokban kolt6é barna rétihéja (Circus
aeruginosus) és a kornyéken kolté ragadozémadarak szamara egyarant taplalkozoéteriletet
biztosit a gyep.

Kép 4.16: Jellegtelen Gide gyepek (OB, TDO:2) a 39+400 - 40+000 kmsz. kdz6tt kora
tavasszal

40+000 - 41+560 km szelvény: A nyomvonal végig szantdékon halad, majd csatlakozik a 26. sz.
féuthoz. Allatvilagat a szantok 8szibliza vetésében koIt mezei pacsirtak (Alauda arvensis) és a
szantok folott vadaszé ragadozomadarak, mint pl. az egerész 6lyv (Buteo buteo), voros vércse

(Falco tinnunculus) képviselik.
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Kép 4.18: A 40+000 kmsz kdrnyékén szantd (T1, TDO:1) 2023 év kora tavaszi, még meg
nem miivelt allapotban.

Abra 4.10: A vizsgalt nyomvonal hatasteriiletének él6helytérképe 1.
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4.2.3.7 Vadaszhat6 vadfajok

A vadaszhat6 vadfajok — bar nem tartoznak a természetvédelem hataskorébe — mint a
természet alkotorészei, 6koldgiai és kozlekedéshiztonsagi szempontbol egyarant fontosak.
Ebben a térségben az 6z (Capreolus capreolus) kdzepes, vagy alacsony allomanys(iriséget
mutat. A vaddiszné (Sus scrofa) az egyik leggyakoribb és jellemz& nagyvadfaj, féleg a Sajo
vizes él6helyein, a slirli nadas-cserjés éléhelyeken. A gimszarvas (Cervus elaphus) is
jelentésebb allomanysiriiségben van jelen térségben, bar a vizsgalt nyomvonal kérnyezetében
nem allando jellegli vad, ezen a szakaszon inkabb valtévadként jelenik meg a tertleten. A
tanulményban a tébbi, a térségben forgalombiztonsagi szempontbdl nem relevans vadfajokra

nem térunk ki.

A terlletbejardsok soran a nagyvadfajok nyomait vizsgalva megéallapithatd, hogy a nyomvonal
kérnyezetében a Sajo arterében, a kdrnyezé cserjés-ligetes és naddal boritott terlleteken a
legjelentésebb a nagyvad mozgas — elsésorban a vaddiszné —, mivel athatolhatatlan cserjések,
sr(i nadasok, vagy 6zonfajok jarhatatlan allomanyai a Sajé mentén allandé bavohelyet
jelentenek a nagyvad szamara. A vad el@szeretettel jar ki taplalkozni a gyepekre és
mez8gazdasagi teriletekre nem csak a kdzeli buvdhelyekrél, hanem a Sajé-volgyet kdrbedleld
erd6kbdl egyarant.

A nagyvad szezonalis mozgasat sok mas tényez6 mellett a mez6gazdaséagi terményeloszlas is
nagymértékben befolyasolja. Altalanos megfigyelés, hogy a nappali pihend, vadbuvé teriiletek,

és a gyepek, mezdgazdasagi teriiletek kdzott zajlik a napi aktivitas (bavéhely — taplalkozohely),
mig a szezondlis aktivitds a Sajé menti nagyobb erd6tdmbok k6zott megy végbe, keresztezve a
Saj6-volgyet is.
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A mintavételezéseket azokra a helyszinekre koncentraltuk, ahol a tervezett nyomvonal olyan
éléhelyeket, cserjéseket, nadasokat, erdésavokat kereszteznek, amelyek takarasaban mozog a
vad, illetve a tervezett Uton térténd athaladasra potencialis lehetéséget biztosithatnak a ,zéld
savok”. A mintavételezés alapvetéen vadnyomok azonositasaval tortént.

A nagyvad allomanyviszonyairdl két alapvet6 adatforrasbdl tajékozodtunk:

e Sajat terepi bejarasokkal torténé felmérések.
e Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan.

Az alabbi térképeken az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar térképeit felhasznalva mutatjuk be
a forgalom szempontjabdl jelentésebb kockazatot jelenté nagyvad allomanyok nagysagrendjét,
eloszlasat a tagabb térségben. Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan az egyes
nagyvadfaj allomanysiriisége a kdvetkez6képpen alakul a nyomvonal kérnyezetében.

Gimszarvas

Abra 4.12: A gimszarvas allomanysiirisége a nyomvonal térségében

1:300 000

Jelmagyarazat

= (jttengely

A térségben a szarvas elsésorban a Sajét szegélyez8 peremhegységek erdéségeiben van
jelen, azonban a Saj6-volgy, mint fontos taplalkozé teriilete a fajnak nem mentes a szarvas
eléfordulastdl. Jelentds allomanyai nem tartézkodnak a nyomvonal kérnyezetében, azonban
taplalkozni rendszeresen kijar artéri, illetve mezégazdasagi teriiletekre. El6fordulasanak jellegét
nyomvonal kérnyezetében valtévadként értékelhetjlik, azonban elsésorban Putnoktdl nyugatra
lévé gyep-nadas-bokorflizes-flizligetes él6helyeken és mezégazdasagi parcellakon gyakoribb
megjelenése sem zarhato ki. Konfliktusos szakasz a 39+000 - 41+000 kmsz. kdzotti szakasz.
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Vaddiszné

Abra 4.13: A vaddiszné allomanysiiriisége a nyomvonal térségében
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A vaddiszné kedvelt él6helyei a vizes, nedves él6helyek, athatolhatatlan sirliségek, mint pl. a
bokorfizesek, nadasok, stri aljnévényzetil erdéfoltok, erdék. A vizsgalt nyomvonal
kérnyezetében viszonylag jelentés egyedszamban fordul el6 a faj, f6leg a Saj6 artéri szakaszan
€s a nadas-bokorflizes-flizligetes éléhely-komplexumban. Ezekrél a buvohelyekrdl valt ki a
gyepekre, mezdgazdasagi teruletekre, illetve a kdrnyezé, Sajé menti erd6kbdl a térség
mezd&gazdaségi teriileteire taplalkozni. Allomanysiiriisége kdzepes vagy nagy. Konfliktusos
szakasz a 39+000 - 41+000 kmsz. kdzotti szakasz.
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Europai 6z

Abra 4.14: Az eurdpai 6z allomanysiiriisége a nyomvonal térségében

1:300 000 A
Jelmagyarazat
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Az 6z dllomanynagysaga kézepes, vagy alacsony a térségben. Territorialis allatként
ragaszkodik teriiletéhez. A vizsgalt nyomvonal kérnyezetében is el6fordul, cserjések, nadasok
kedvelt buvéhelyei, azonban a mez8gazdasagi tertleteken és a gyepeken napkdzben is
lathatoak példanyai. Alacsonyabb allomanysiriisége miatt kisebb kockazati tényezé az el6z6
két vadfajnal. Eléfordulasaval Putnok belteruleti dvezetén kivil a teljes szakaszon szamitani
lehet.

4.2.4 Az épités (telepités) soran varhat6 hatasok bemutatasa

A hatasvisel6k a teljes hatasterlleten belll el6fordul6 természetkdzeli él6helyek, azok névény-
és allatvilaga.

A beruhazas soran az ut megépitése okoz él8helyveszteséget. Ennek mértéke fligg az ut
hosszatél, szélességétdl és az érintett él6helyek szamatdl, kiterjedésétdl és minéségétél. A
mindség az éléhely természetességi allapotat jelenti. Minél magasabb a természetességi érték
(TDO), annal nagyobb lesz az Ut létesitése altal okozott negativ hatdsok mértéke. Az Ut és a
létesitményei altal okozott hatas irreverzibilis, mivel az épités soran a talaj felsé termérétege is
eltavolitasra kerul. Az épitési tertileten belll Iévé él6helyek kiterjedése csokken, a vegetaciot
alkotd névényfajok elpusztulnak. A hatasterileten [évé vegetacidhoz kotdédd alltavilag kis
egyedszamu, sérilékeny populacioi az éléhelycsdkkenés miatt rendszerint eltlinnek, mig a
tobbi esetében a populaciék egyedszama csokken. A kivitelezés soran az allatvilag kevésbé
mobilis fajai a kivitelezés aldozataul eshetnek. A vizes, illetve viz menti éléhelyek esetében, ha
a kivitelezés a téli nyugalmi allapotban kdvetkezik be, akkor a hibernalt vagy kdztes fejlédési
allapotban 1évé allatfajok egyedei mozgasképtelenségik miatt biztosan elpusztulnak.
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Az (tépités soran mindig megvaltozik a domborzat is, hiszen az Gt egyenletes
vonalvezetésének biztositasa érdekében bevagasokat, téltéseket alakitanak ki, valamint az Gt
mentén a csapadék vagy a talajviz elvezetése érdekében vizelvezetd arkokat létesitenek. Ezek
a domborzatban bekdvetkezé valtozasok a mikroklimat és a vizhaztartast is megvaltoztatjak. A
mikroklimara a névényzet dsszetételének a megvaltozasa is hatassal van. A névényzet
kiterjedésének a csokkenése a mikroklima szarazodasat és melegedését okozza, amelyet
tovabb fokoz majd az Gzemelés idészakaban a nagy héelnyel6 képességl aszfalt felllet
héleadasa.

A nyomvonalas létesitmények a vizhaztartdsra minden esetben hatassal vannak, hiszen még
az alféldi tertletek sem tokéletesen sikok, mindig vannak lefolyasi teriiletek, amelyek iranyaba a
csapadék és a talajviz gravital. Az utak ezeket a lefolyasi viszonyokat véaltoztatjdk meg. A
magasabban |évé terlletekrdl szivargd vizek szamara az ut barrierként jelenik meg. A
vizelvezetés kiépitésével az eddig nagy fellleten szivarg6 viz koncentralt atvezetése kovetkezik
be. Ennek eredményekként az alacsonyabban fekvé terileten szarazodas, mig a magasabban
fekvd részen viztdbblet Iép fel, féleg akkor, ha a vizelvezetés nem tokéletes. A hatasteruleten
belll a 38+900 - 40+000 km szelvények talalhatok olyan, a talajviz altal befolyasolt él6helyek,
amelyeknek a vizellatasara hatassal lesz a tervezett (t.

Az épités soran megvaltozik a kdrnyez élettér is, hiszen munkalatokhoz sziikséges kapcsolédé
létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerelStér, depdnia) kialakitasa is atmeneti élettér és
éléhely csdkkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentés, ha ezeket a helyeket és
féleg a felvonulasi utakat természetvédelmi szempontbdl értékes terlileteken helyezik el. llyen
esetben, amennyiben lehetéség van ra, mashol kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a
miszaki technologia ezt nem teszi lehetévé, akkor minimalizalni kell az él6hely-igénybevételt.
Ez kiemelten érvényes a nyomvonal esetében a 39+000 - 40+000 km szelvények kdzotti
szakaszra.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegészennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az
épités ideje alatt azzal, hogy a teriiletrél egyes fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. Ez kiléndsen igaz, ha a zavaras az érintett fajoknak olyan idészakaban kévetkezik
be, amikor fokozottan érzékenyek erre. llyen id6szak a szaporodasi vagy a vonulasi- €s a
telelési id6szak. A szaporodasi id6szakban az utédnevelés megszakitasa és az utédok
pusztulasa nem ritka jelenség, féleg egyes gerinces csoportok (pl. madarak) esetében.

Az épités okozta jarulékos, ideiglenes teriiletfoglalasok irreverzibilisek. Ezek esetében a talaj
termérétege nem kerdl eltavolitasra, igy annak magbankjabdl a névényzet regeneracioja
megvaldsulhat. Természetesen a regeneraciéhoz szikséges idd fligg a vegetacio jellegétdl és
természetességétdl. A természetszerl erd6k esetében a leghosszabb a regeneracids idé.

Az épités soran a kdzvetlen hatésterileten belll az alabbi tablazatban feltlintetett,
természetvédelmi szempontbdl értékelhetd, allandd vegetacioval fedett él6helyeken kovetkezik
be terlleti csokkenés. A tényleges igénybevétel a pontos miiszaki tervek ismeretében adhaté
meg, az igénybevételt ezért 100 m2-re kerekitve adjuk meg, az alabbi tablazat ezért csak
tajékoztato jellegd.

Tablazat 4.8: Az allandé vegetacioval boritott él6helyek érintettségének varhaté
nagysagrendje

A-NER El8hely neve ElShely igénybevétel (m2)
Bla Nem tézegképzé nadasok, , gyékényesek és tavikakasok 955
D34 Mocséarrétek 20.198

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése

Kornyezeti hatastanulmany Oldal 108 Oldalak 205
A-NER  El8hely neve Eldhely igénybevétel (m?)
OB Jellegtelen ude gyepek 15.024
ocC Jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek 3.175
OF Magaskoros ruderdlis gyomnovényzet 1.963
P2a Ude és nedves cserjések 413
Poc I'dege?honos cserje vagy japankeserifi fajok uralta 2543

allomanyok
RA Oshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 1.046
S7 Nem 8shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 7836
usm Mesterséges vizfolyasok, csatornék, csatornésitott egykori 477

természetes vizfolyasok

A 30 m-es épitési sdvval szamolt dsszterllet igénybevételének mértéke 198.459 m2 (20 ha)
korul varhaté. Ebbdl az allandd vegetacidval fedett, illetve vizes éléhelyek érintettségének
varhaté mértéke: 58.397 m2 (6 ha), amely az dsszterllet 29,4%-a.

Két természetkozeli él6hely érintett (tablazatban kiemelten jeldlve). A mocsarrét (D34, TDO:3-
4), amelynél az érintettség mértéke 20.198 m? (2 ha) és a nem t6zegképz6 nadasok,
gyékényesek és tavi kakasok (Bla, TDO:3), amelynek a szegélyét érinti a nyomvonal.
Erintettség varhatd mértéke: 955 mz.

Az Orszéagos Okolbgiai Halozat elemi koziil az 6koldgiai folyoso érintett. Az igénybevételek
varhaté mértéke 19.942 m? (2,0 ha). A nyomvonal az 6koldgiai folyosét harom helyen érinti: a
37+025 km szelvénynél 25 m? teriileten, a 38+420 km szelvénynél 585 m2-en és a 38+600 -
39+260 km szelvények kozott 19.332 m2 dkoldgiai folyosot vesz igénybe. Az elsé két helyszinen
az érintettség jellege és az érintett él6helyek természetességi allapota alapjan az 6koldgiai
folyoso funkciéjaban nem okoz zavart, azonban a 3. helyszinen részben mocsarrétet érint,
amelynek természetességi allapota jo, ezért az it megépitésével az dkolégiai folyosd funkcidja
az adott térségben kis mértékben csokken.

A nyomvonal védett &llatfajok egyedeit, kdltéparjait, koloniait, vagy él6-, szaporodbhelyét érinti,
vagy hatassal lehet rajuk. A hatastertleteken belll eléfordulnak olyan védett allatfajok, amelyek
altalanosan elterjedtek hazankban és a térségben egyarant. A nyomvonal bar érinti, vagy
érintheti egyedeiket, koltéparjaikat, a térségben nagy kiterjedésben megtalalhato éléhelyeik egy
kis részét, azonban az Ut megépitése és Uzemeltetése populacidikra, él6helyeikre, vagy
szaporodohelyeikre relevans mértéki negativ hatast nem gyakorol. Azoknal a védett fajoknal,
amelyeknél az ut megépitése nem jelent allomany-, vagy populaciés szint(i veszélyeztetd
tényez6t, tovdbba hazankban és a térségben is altaldnosan elterjedt, gyakori fajoknak
szamitanak, nem részletezziik az Gtépités hatasait, csak altalanos védelmi intézkedési
javaslatokkal csokkentjik az egyed/kéltépar szintén feltételezhetb hatasokat.

Azok a természetvédelmi szempontbdl jelentésebb értéket képviseld allatfajok, amelyek
koltéparjaira, koléniaira, él6-, szaporodbéhelyére hatassal lehet a tervezett nyomvonal
megépitése az alabbi tablazat tartalmazza.
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Tablazat 4.9: A védett fajok allomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Véarhat6 hatasok
38+850 - 39+850 kétéltiek (Amphibia) A tervezett nyomvonal vonulasi Gtvonalukat keresztezi,
szaporodd/éléhelyiiket érinti.
39+000 - 39+250 vérfli hangyaboglarka Elshelyének szegélyét érinti, populacids szintli érintettség azonban
(Maculinea teleius) nem varhato. A térség Ude éléhelyein megfigyelt példanyok kis

méreti, diszpergalt populacié meglétét jelzik, amelynek éléhely-
fragmentumai rendkivil sérllékenyek az Ut megépitésétol
fiiggetlendl is. Az Gtt6l E-ra hatésteriileten kiviil a mocséarrét
érintetlenebb nagyobb foltjain 6sszefliggé allomanya talalhaté az
6szi vérflinek, stabilabb populacidja talalhaté a vérfi-

hangyaboglarkanak.
39+300 farkasalmalepke 5-10 példanyos allomanyat érinti a nyomvonal.
(Zerynthia polyxena)
39+400 nagy tizlepke Egyed szintl érintettség varhaté a mocsarrét kiterjedésének
(Lycaena dispar) csokkenése miatt.

Minden épités esetén szamolni kell a természetes ndvény- és talajtakard roncsolasaval is,
amely teret engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténd megjelenésének, illetve
terjedésének. A szabad talajfelszinekre visszatelepiilé ndvényfajok kdzll az invaziés fajok
megtelepedésének valdszinlisége nagy, az 6zénndvényekkel terhelt kornyezetben, pedig
dominans fajja valhat a friss fellleteken. Ez jelentés veszélyforrast jelent a még természetes
vagy természetszer(i allapotban 1évd és az épités soran megmaradé vegetacios foltok szamara.

Minden esetben szamitani kell invazios névényfajok betelepiilésére is, amelyek mér potencialis
veszeélyt jelentenek a jeldl6 éléhelyekre is. Az 6zOnndvények terjedésének kedvez az éléhelyek
feldarabol6désa és az Uj szegélyek kialakulasa. A nyomvonalas létesitmények igy a kdzutak

szegélyében is tobb invazids faj terjedése is tapasztalhatd, amely a vizsgalt terlleten is varhato.

Bizonyos fas szari 6zénndvények, mint példaul az akac gytkérzetének a megsértése utan az
egyed azonnal fokozott sarjképz6édéssel reagal, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran
ezért mindig fokozédik a munkaterilet mellett 1évd invazids fajok sarjképzése és novekszik az
altaluk fert6zott terlletek nagysaga.

A kivitelezés soran az alabbi 6zénnévények terjedésével kell szamolni:

e fehér akac (Robinia pseudoacacia) — Féleg Putnok belteriiletének kérnyezetében
fasorokban, erdésavokban fordul eld, tovabba nyomvonalas létesitmények mentén. A
gyokérzet megsértése miatt gydkérsarjak intenziv képz6dése varhaté. A magjai hé, vagy a
szabadda valo talajon, a napfény hatasara stimulalédnak és témegesen kelnek. Képes a
természetes vegetaciot atalakitani.

e bdélvanyfa (Ailanthus altissima) — Csak a vasuti palya melletti keskeny savban fordul elé.
Rendkivil agressziv fafaj, amely erés allelopatikus tulajdonsaga miatt gyorsan kiszoritja a
természetes novénykdzosségek fajait. Az akachoz hasonléan rendkivil j6 sarjképzési
tulajdonsagokkal rendelkezik, amelyek igen gyorsan fejl6dnek. Magrdl is kénnyen terjed.

e z0ld juhar (Acer negundo) — Ligeterd&k és talajviz altal befolyasolt term&helyek jellemzd
fafaja, amely a Sajé mentén, fasorokban fordul eld szérvanyosan. Magja széllel kbnnyen
terjed, spontan erdék képzésére hajlamos, ezért ligeterdei term&helyen a nyilt talajfelszinek
spontan erd@sitésében is szerepet jatszik. A hazai honos fafajokkal szemben alul marad.

e amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) — A Sajé menti egykori ligeterd6-maradvanyok és
talajviz altal befolyasolt term&helyek jellemz6 fafaja, amely szérvanyosan fordul eld. Magja
széllel kdnnyen terjed, spontan erdék képzésére hajlamos, ezért ligeterdei terméhelyen a
nyilt talajfelszinek spontan erddsitésében is szerepet jatszik. A hazai honos fafajokkal
szemben alul marad.
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e cseh oriaskeser(fl (Fallopia x bohemica) — A felmérés soran a hatasteriileten belll tébb
helyen is el6forul, helyenként kiterjedt allomanyai talalhatok. Erésen allelopativ
tulajdonsagokkal jellemzé sir(i és zart cserjést alkoté ndvényfaj. Rizéma darabokkal terjed,
ezért a fertd6zott folddel valo terjedését kell megakadalyozni, mivel a vizfolyasok mellett és
artéren a vegyszeres védekezés nem kivitelezhet6, masrészt vegyszerekkel szemben
ellenallé.

e vadcsicséka (Heliantus tuberosus) — A Sajé mentén, a Szérnylivolgyi-patak, valamint a
vizelvezetd arkok mentén egyarant tobb foltban jelenlévé, ott intenziven terjedd faj. Igényli a
nedvesebb talajokat, ezért ide term8helyeken terjed. A viz fontos terjeszté kbzege szaporitd
képleteinek (féleg a gumodknak és tarackoknak). Terjesztésében a csicsokagumot fogyaszto
kisemlésoknek is jelentés szereplik lehet, melyek nagy tavolsagra hurcoljak a foldbeli
novényi részeket, melyek az Uj helyszinen gyorsan kihajtanak.

e magas aranyvessz0 (Solidago canadensis) — Zavart szaraz és Ude gyepekben, parlagokon
el6forduld névényfaj, amely a hatasterileten gyakori, helyenként tomeges. A
féldmozgatasok soran rizémaival fert6zott humuszos réteg teritése révén, valamint magokkal
jelenhet meg szinte minden term&helyen. Képes a természetes vegetaciét atalakitani.
Kaszéalassal jol féken tarthatd, de teliesen nem tavolithat6 el, mivel a szegélyeken mindig
maradnak termdéképes hajtasok.

e parlagfli (Ambrosia artemisifolia) — Els6sorban szant6foldi kapaskulturakban jelenlévé,
inkabb kézegészségligyi problémat okoz6 novényfaj. A nyilt talajfelszineken,
roncsteruleteken varhatd a megtelepedése. A nyilt talajfelszinek gyakori faja. A
gyepkonkurenciat nem birja.

A tajidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, a tajra
jellemzé fajok kiszorulhatnak. A talajtakaré roncsolasa teret engedhet a kbzegészségligyi
kockazatot jelentd, szintén tajidegen parlagf(i (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és
szaporodasanak is. Az 6zénndvények megjelenése csak akkor tekinthetd atmeneti hatasnak,
ha az irtasukrél gondoskodnak, a terjedéstiket megakadalyozzak.

425 Az Uzemelés (megvaldsitas) soran varhaté hatdsok bemutatasa

Az Uzemelés soran negativ hatas az él6helyek minéségében bekdvetkez6 valtozas. A
kozlekedésbdl szarmazo szennyez6anyagok, zaj- és fényhatasok zavard hatassal lehetnek a
terilet él6vilagara.

Az Ut megépitésével a legjelentésebb hatas az éléhelyek fragmentacioja. Az éléhelyek fizikai
méretének csdkkenése megndveli azoknak a szegélyeknek a hosszéat és kiterjedését, ahol az
éléhely stabil allapota nem tud fennmaradni. Itt jobban érvényesiinek a zavaré hatasok,
mik6zben egyre kisebb teriileten marad stabil, haboritatlan allapotban az él6hely. Az egyre
kisebbé valo éléhelyek kdzott huzodo ut szamos faj — kiemelt tekintettel a kétéltlek — szdmara
képez athatolhatatlan akadalyt, ezért az él6helyek feldarabolédasa a populaciok
feldarabolodasat és elszigetelédését is okozhatja. Ez kiildndsen igaz a kevésbé mobilis fajok
esetén. Az (it a napi és a szezonalis mozgast is gatolhatja. Kiléndsen nagy problémat jelent, ha
a szaporodo és a telel6 helyet vagja el egymastdl, ugy, hogy a populacio jelentés hanyadanak
at kell kelnie az aton, mint akadalyon. llyen esetben drasztikusan megné a gazolasok aranya,
amely hosszu tavon a populacié csdkkenését, kritikus esetben megsziinését eredményezi (pl.
kétéltlek).

A fragmentacioé soran létrejovd szegélyek teret engednek olyan fajok terjedésének, amelyek egy
stabil él6hely esetében nem tudnak tartésan megtelepedni, azonban a zavarasnak kitett
szegélyekben kénnyen tudnak terjedni. Ezek kbzott sokszor zavarastiird és invazids fajokat
talalunk.
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Az Gzemelés soran kisebb mértékd, lokalis negativ hatas az erdei, illetve fas-ligetes
éléhelyeken az Ut altal a fény-arnyék viszonyok és a mikroklima megvaltoztatasa miatt az
éléhelyek minéségében bekdvetkezd valtozas. Ezek koziil a mikroklima és a fény-arnyék
viszonyok megvaltoztatasa (szegélyhatas), amely jelentds lehet. Az allando paras-arnyékos
erdei mikroklimat az ut fellilete megvaltoztatja azzal, hogy n6é a benapozottsag mértéke,
valamint szélfolyosé jon létre. Ennek hatasara az erd6szegélyeket kedveld fajok megtelepedése
varhaté, mig az arnyékos, paras erdei kdrnyezetet igényl6 fajok visszaszorulasa kovetkezik be.
Az aszfalt héelnyel6 képessége sokkal nagyobb, mint az erdéé, igy az ut a hémérséklet
emelkedését okozza, ami vonzé lehet egyes valtozé testhémérsékletl allatfajok esetében, ami
a gazolasuk esélyét noveli. A tertleten mivel csak kevés erdei él6hely érintett, amelyek
raadasul nagyrészt tdjidegen vagy invazios fajokbdl allnak, igy ez a hatas csak minimalis lesz.

Az Ut menti szegélyndvényzet él6helyet és menedékhelyet (pl. vonulas idején) jelent szadmos
allatfajnak. Ezek esetében nagy a kdzlekedés soran bekdvetkez6 gazolas veszélye. Az elgazolt
allatok, valamint az ut menti szegélynévényzetben — mint menedékhelyen — elszaporodo
ragcsalok taplalékbazist jelentenek a kornyezd teriletek ragadozdinak. Az Ut mellett elejtett
zsakmanyon vagy az elgazolt tetemen taplalkoz6 ragadozék nagyobb veszélynek vannak
kitéve, mint a véletlen gazolasnak kitett atvalté allatfajok, mivel sokkal tobb idét téltenek el a
terlileten, névelve a gazolas esélyét. Ez egy er6s negativ szelekcids nyomast jelent a ragadozo
populaciékra nézve. A hazai felmérések alapjan a leggyakrabban gazolt ragadozémadarak a
baglyok kozil keriilnek ki, de nem ritka az egerészolyv, vagy mas ragadozo sem. A gyepes
Utszegélyben egyes ragcsalo fajok szaporodhatnak el, amelyek zsakmanyallatai a kis test(
ragadoz6 eml6soknek és a ragadoz6é madaraknak.

A nyomvonalas Iétesitmény ,negativ 6koldgiai folyosdként” is miikddik, azaz teret enged a tajra
nem jellemz6, agressziv, nem éshonos fajok terjedésére, megtelepedésére és elszaporodasara.
A terjedésre vonatkozéan szamos szakirodalom ismert, amelyekbdl kideril, hogy a j6 terjedd
képességgel rendelkez6 fajok igen nagy tavolsagokat képesek megtenni, rovid idén belll. Az
invazios fajok képesek a természetes névénytarsulasokba beépiilve azokat atalakitani, az
6shonos fajokat kiszoritani, amelynek eredménye a biodiverzitds csdkkenése. A jelen esetben a
tervezett nyomvonal szakaszonként invazios fajokkal jelentés mértékben terhelt tertileteken
halad keresztll és tébb helyen érint olyan éléhelyeket, amelyek invaziétél még mentesek,vagy
csak kis mértékben fert6zottek. Az Gizemelés soran a szaporitd képletek elsodrodasanak és a
még nem fert6z4dott terliletekre jutasanak a valészinlisége nagy.

A vizes éléhelyeken vonuld — elsésorban gerinces — fajokra szintén veszélyforrast jelent a
patakok, vizzel telt arkok keresztezése. A nem megfelel$ athidalas egyedek eliitését okozhatja,
zavarja, vagy veszélyezteti a vizes él6helyeken, azok mentén térténé migraciot.

Az Ut megvaldsulasaval a térségben névekszik a kozuti halézat slrlisége és ndvekszik az
allandé zavarasnak, zajhatasnak kitett terlletek aranya. A kézuti zajokra az egyes fajok eltéré
modon reagalnak. Vannak fajok, amelyek latszélag eltlrik, mig a zavarasra érzékenyebb fajok
probaljak elkertlni. A zaj hatasai kevésbé ismertek az egyes allatfajok egyedei szintjén,
azonban a hanggal kommunikalé fajok esetében vélheten rontja a kommunikacio
hatasossagat pl. a parvalasztas soran. Feltehet6en ugyanolyan fizikalis stresszt is okoz, mint az
embereknél.

A forgalom biztonsaganak biztositasa érdekében a téli idészakban csliszasmentesités torténik
séval, ami az olvadékkal és a csapadékvizzel az Utpadkara és a vizelvezet8 arokba jut, ahol
felhalmozaodik. A felhalmozodas mértéke fligg a talaj minéségétdl és szerkezetétol.
Altalanossagban azonban elmondhatd, hogy az utburkolat szegélyétdl szamitott 20-50 cm-es
sav tartdsan szikesedésnek van kitéve, amelyet még jelent8s csapadékmennyiséggel
rendelkezd magashegységekben is ki lehet mutatni 1000 m tengerszint fol6tt is. A szikesedés
soran olyan ndvényfajok betelepiilése tapasztalhatd, amelyek eredendéen a tertileten nem
fordultak el6. Ezek kozott honos fajok (k6zdnséges mézpazsit (Puccinellia distans), sziki arpa
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(Hordeum hystrix), sovany csenkesz (Festuca pseudovina), magyar sévirag (Limonium gmelinii
ssp. hungaricum), kamilla (Matricaria recutita), valamint tajidegen behurcolt névények
(csokalabu utifi (Plantago coronopus), dan kanalf(i (Cochlearia danica)), amelyek a s6zas és a
kdzuti forgalom hataséara jelentek meg hazankban (BAUER 2015, KOVACS-LENGYEL 2015,
MOLNAR-LOKI 2016, SCHMIDT et al. 2016).

Az Gizemelés ideje alatt megindul az épités soran sérilt névényzet regeneracioja, amelyben
féleg a nagy mennyiségben jelen 1évé és kdnnyen terjed lagy- és fas szarl invazios fajok
egyarant részt fognak venni. Ez a hatas kiemelt veszélyeztetd tényezét jelent.

4.2.6 A felhagyas (bontas) hatasai

A felhagyas, bontas hatasai nagymértékben egyeznek az épités hatasaival, ezért ennek
részletezésére nem térink ki. A felhagyas el6tt rekultivacios tervet kell késziteni, amelyben a
természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. A rekultivacids tervben az Gt
megépulése elbtti terlilethasznalatot, természeti terliletek elhelyezkedését figyelembe kell venni
és ennek megfeleléen kell tervezni és kivitelezni.

4.2.7 Havéaria események kdvetkeztében varhat6 hatasok

A havaria események az él6vilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria
események (pl.: baleset miatti jelentés Gizemanyag kidmlés) bekdvetkezésekor a legfontosabb
teendd a szennyezés minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél
gyorsabb megakadalyozasa a miiszaki karmentesités modszereivel. A vegyi szennyezés
elkerllése érdekében ezért célszeri olyan vizelvezet6 rendszer kiépitése, amely nem teszi
lehetdvé a szennyezett csurgalékvizek kdzvetlen bevezetését az élévizfolyasokba.

Jelentds kart okozhat egy havaria a Natura 2000 terlletét érinté szakaszon. A Natura 2000
terliletet, amely els6sorban a Sajo és arterilete, keskeny savban kéveti a tervezett nyomvonal
egy rovid szakasza, igy havaria esetén az ut kdzelében lévé folydszakasz szennyez6dése
bekdvetkezhet.

4.2.8 A kapcsolédé létesitmények hatasai

A kapcsolédo létesitmények a kdrforgalmi csomopontok, vasuti keresztezések, hidmitargyak,
mederkorrekcid és a kapcsolddo kdzutkorrekciok, amelyeket a féuttal egyiitt jellemeztiink, a
hatdsaikat egyutt vizsgaltuk azzal.

Foéldutak

37+000 - 37+600 km szelvény: az Ut jobb (déli) oldala mellett haladé féldat, amely végig
szantoteriletet érint.

40+600 - 41+000 km szelvény: az Ut jobb (déli) oldala mellett haladé foldat, amely végig
széantéterlletet érint.

Utkorrekcio

37+800 km szelvény: a 2523. j. (Kiraldi Gt) kézut korrekcidja, amely Putnok belteriletét érinti,
természetvédelmi szempontbdl relevans hatds nem véarhato.

Korforgalmi csomépontok

35+050 km szelvény: szanté teriletet érint. A kdrforgalmi csomépont 26. sz. féuthoz csatlakozé
aga szintén szantoteriletet érint.

41+050 km szelvény: szanto terlletet érint. A kdrforgalmi csomépont 26. sz. féuthoz csatlakoz6
aga szintén szantoteriletet érint.
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Kozuti hid
35+642 km szelvény: a 26 sz. féut meglévé hidja (Hatar-volgyi patak hidja), amelynek déli
oldalan szanték hazodnak, északi oldalan a patak jobbara szaraz arkat akacos szegélyezi.

38+600 km szelvény: Szornyvolgyi-patak (Forras-volgyi patakként is emlitett) hidja. Jelenlegi
meder egy mesterséges arok, amelyet cseh japankeserifi (Fallopia x bohemica) borit. Az arok
kommunalis hulladékkal jelentés mértékben szennyezett. Az arok keleti oldalan a hid Natura
2000 teriiletet és az Orszagos Okoldgiai Hal6zat tkoldgiai folyosaéjat érinti.

4.2.9 Natura 2000 teriileteket érinté hatasok

A vizsgalt nyomvonal kézvetlenil érinti a HUAN20006 "Saj6 volgy" kiemelt jelentéségl
természetmegdrzési teriletet. Az érintett Natura 2000 terilet esetében elkészitettik a
hatdsbecslési dokumentéciét, mely az F mellékletben talalhaté. A Natura 2000 hatésbecslés az
alabbiakat allapitotta meg: a HUAN20006 "Sajé-volgy" kiemelt jelentéségl természetmegbrzési
teriiletet a tervezett nyomvonal 4.746 mz2-en érinti. Jelol6 faj jelentésebb életterét,
szaporodohelyét, jeldlé éléhelyet nem érint a nyomvonal. A Natura 2000 tertlet integritasat a
fejlesztés nem veszélyezteti.

4.2.10 Hatasteriilet lehatarolasa a hatasok mindsitése

A hatasteriilet az a tertilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban régzitett mértékben érzékelheték.
A hatasterilet lehatarolasanal 314/2005 (XI11.25) szamua Korméany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatasterulet részét képezik potencidlisan a havariabdl adodé szennyezések (levegb, viz, talaj)
altal érintett terliletek, melyek azonban elézetesen nem hatarolhatok le (a hatasteriilet szamos
tényez6tél fugg, mint pl. a havéria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikerulé szennyezbanyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett terliletek k6zé sorolhatdk pl. a nyomvonalhoz kdzeli lakott tertletek, a felszini
vizek, illetve azok a természetszerii él6helyek, melyek kézvetlenil a megépitendd Gt mentén
talalhatoak.

4.2.10.1 Kozvetlen hatasteriilet

A projekt keretében a 26. sz. f6ut 2x1 savosra tervezett Putnok belteriletét elkerilé uj
nyomvonala épllne meg. A kdzvetlen hatasteriiletnek a ténylegesen igénybe vett, az épitési
munkalatokkal érintett tertlet tekinthetd, ami az utak ugynevezett kisajatitasi tertletébe esik. Ez
tartalmazza a palyatestet, az uthoz kapcsolédd miiszaki létesitményeket, valamint a vizelvezetd
arkot is. A tervezés jelenlegi fazisaban pontos kisajatitasi (épitési) sav nem all rendelkezésre,
azonban az utat — féleg a Sajo-artér tide éléhelyein — tébb szakaszon téltésen sziikséges
vezetni, ezért a tervez6i adatszolgaltatas alapjan megkozelitéleg 30 m széles sav igénybevétele
varhato, az tekinthetd kdzvetlen hatasteriletnek.

4.2.10.2 Kozvetett hatasterilet

A kozvetett hatasterilet lehatarolasa a kiilénb6zé éléhelyek és fajok tekintetében eltérd
nagysagu teruleteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kdzvetett hatasterulet
nagyobb lehet, mint a terresztris éléhelyeknél.

A lokdlis, kis teriileten mozgdé, nem vagilis fajok esetében a kdzvetett hatasterilet nagysaga
jelentésen kisebb, mint a nagy tertleteken mozgé, vandorld fajoknal. A kildnbdz6 fajokra egyes
hatasok eltérd médon hatnak. A zavarasra érzékenyebb fajok esetében mar maga az emberi
jelenlét is jelentds hatast gyakorolhat (pl. ragadozé madarak), mig mas fajoknal a zaj-, fény-,
vagy éppen a forgalom (vonul6 fajok) jelentenek veszélyforrast.

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 114 Oldalak 205

Ennek figyelembevételével a kbzvetett hatasteriiletet a tervezett Ut tengelyétél szamitott 100-
100 m-es szélességben hataroztuk meg az éléhelyek térképezésénél, mig az allatfajoknal — a
faj érzékenységeétdl figgéen —, illetve vizterek esetében a vizsgalt sav ettdl jelentés mértékben
kiterjedhet.

4.2.11 Osszefoglalo értékelés

A tervezett nyomvonal orszagos jelent6ségil védett, illetve ex-lege védett terliletet nem érint.

Az Orszéagos Okolbgiai Halozat elemi koziil az 6koldgiai folyoso érintett. 30 m-es épitési
tertiletsavval szamolva, az igénybevételek varhaté mértéke 19.942 m2 (2,0 ha). A nyomvonal az
Okolégiai folyosét harom helyen érinti: a 37+025 km szelvénynél 25 m2 terlileten, a 38+420 km
szelvénynél 585 m2-en és a 38+600 - 39+260 km szelvények kozétt 19.332 m2 6koldgiai
folyosét vesz igénybe. Az elsd két helyszinen az érintettség jellege és az érintett él6helyek
természetességi allapota alapjan az 6kolégiai folyosé funkcidjaban nem okoz zavart, azonban a
3. helyszinen részben mocsarrétet érint, amelynek természetességi allapota j0, ezért az Gt
megépitésével az 6koldgiai folyosd funkcidja az adott térségben kis mértékben csokken.

A nyomvonal a HUAN20006 "Sajé-volgy" kiemelt jelentdségil természetmegbrzési teriletet - 30
m-es épitési savval szamolva - kdzvetlenil érinti a 38+420 km szelvénynél és 38+600 - 38+755
km szelvények kozott. Az érintettség mértéke 4.746 m? (~0,5 ha). Az érintettség terileti
igénybevétellel jar, jelold éléhelyet, vagy jelol6 faj életterét, allomanyat azonban nem érinti.

A 30 m-es épitési savval szamolt dsszterllet igénybevételének mértéke 198.459 m2 (20 ha)
korul varhaté. Ebbdl az allandd vegetacioval fedett, illetve vizes éléhelyek érintettségének
varhaté mértéke: 58.397 m2 (6 ha), amely az dsszterilet 29,4%-a.

Két természetkdzeli, természetvédelmi szempontbdl értékes éléhely érintett. A mocsarrét (D34,
TDO:3-4), amelynél az érintettség mértéke 20.198 m? (2 ha) és a nem tézegképzd nadasok,
gyékényesek és tavi kakasok (Bla, TDO:3), amelynek a szegélyét érinti a nyomvonal.
Erintettség varhaté mértéke: 955 mz.

Azokat a természetvédelmi szempontbdl jelentGsebb értéket képviseld allatfajokat, amelyek
koltéparjaira, koldniaira, él6-, szaporodbdhelyére hatassal lehet a tervezett Ut megépitése, az
alabbi tdblazat tartalmazza.

Tablazat 4.10: A védett fajok dllomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Varhat6 hatasok
38+850 - 39+850 kétéltliek (Amphibia) A tervezett nyomvonal vonulasi Gtvonalukat keresztezi,
szaporodd/éléhelyiiket érinti.
39+000 - 39+250 vérfi hangyaboglarka Elshelyének szegélyét érinti, populacids szintli érintettség azonban
(Maculinea teleius) nem varhatd. A térség tide éléhelyein megfigyelt példanyok kis

méretl, diszpergalt populacié meglétét jelzik, amelynek éléhely-
fragmentumai rendkivil sérilékenyek az Ut megépitésétol
fuggetlendl is. Az Gtt6l E-ra hatasteriileten kivill a mocsarrét
érintetlenebb nagyobb foltjain 6sszefliggé allomanya talalhaté az
6szi vérflinek, stabilabb populacidja talalhaté a veérfi-
hangyaboglarkanak.

39+300 farkasalmalepke 5-10 példanyos allomanyat érinti a nyomvonal.
(Zerynthia polyxena)

39+400 nagy tizlepke (Lycaena Egyed szintl érintettség varhaté a mocsarrét kiterjedésének
dispar) csokkenése miatt.

A kétéltlek szaporodo/éldhelyének kérnyezetében békaatjarokat, tovabb a vizfolyasok,
vizelvezetd arkok keresztezésénél a kis- és kdzepes testméretli emlésdk szamara a szabad
mozgasuk, vandorlasuk biztositasa érdekében okoldgiai atjarok telepitését javasoltuk.
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4.3 Fold, felszin alatti viz

4.3.1 Vonatkoz6 jogszabalyok, hatarértékek

e 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
terlileteken 1évé teleplilések besorolasaral,

e 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérél,

e 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelt a felszin alatti vizek védelmérdl,
e 221/2004. (VII. 21.) a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabdalyairdl,

e 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelemhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
méréseérdl,

e 1993. évi XLVIII. térvény a banyaszatrdl egységes szerkezetben a végrehajtasra kiadott
203/1998. (XII. 19.) kormanyrendelettel,

e 2007. évi CXXIX. térvény a terméfold védelmérdl,

e 22/2016. (V1. 15.) BM rendelet a tavlati ivovizbazisok megnevezésérél, valamint az egyes
tavlati ivovizbazisokkal érintett telepilések jegyzékének megéllapitaséarol

4.3.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

4.3.2.1 Foldtani kdzeg és talajok

Foldtani kdzeg

A vizsgalt elkeriild nyomvonal az Eszaki-k6zéphegységben, a Bikk-, és Upponyi-hegység,
valamint az Aggteleki-karsztvidék kozott kialakult Sajo-volgyben helyezkedik el. A miocén kor
elején a slir-képzédés volt jellemzé (tengermedence belsejében lerakodé homoknal finomabb
szem(, agyagtartalmu kdzetliszt, putnoki slir). A tenger visszahuzddasat kdvetéen szarazfoldi
uledékképzddés folyt, tarka agyag és folyami kavics formajaban. A miocén jelentés vulkani
tevékenysége kovetkeztében valtoz6 vastagsagu tufa és tufit rétegek rakédtak le. Ezek a Sajo-
volgyben képz6dott szénmedencében is jellemzéek. A vdlgyet kisér6 szénmedencében [évd
homokrétegekben nyomas alatti rétegviz is megjelenik. A miocén tledékekre pannon idészaki
kavics, homok, agyagrétegek telepiltek, majd a pleisztocén kortol folyévizi (alulrél folfelé
finomodé szemcsenagysagu) dledékek rakodtak le, a felszin alatti legfelsé réteget néhany m
vastag ontés talajok (agyag, iszap) alkotjak. Ezek jellemzdek felszinen, felszin kézelben a Sajo
volgyében, de foltokban 16sz, 16sz0s jellegl rétegek is megjelennek. A felszint foltokban
valtozatos dsszetétell és vastagsagu heterogén feltoltéssel formaltak.

Ahogy az alabbi abran is lathatd, az MBFSz féldtani térképei szerint a nyomvonal ,Qp3-h”
Deluvidlis iledék (Barna), f_Qh Folydvizi tledék (Fehér) és ,fb_Qh” folyovizi-mocsari Gledék
képz6dmeények foldtani rétegein halad keresztul.

Az elkerll6 nyomvonal kérnyezetében rendelkezéslinkre allé feltarasok alapjan a fedéréteg
jellemzéen néhany méter vastag sovany, kdzepes és kdvér agyag, mely tobb esetben kissé
szervesnek is bizonyult. A 26. sz. féut kornyezetében lemélyitett 6-15 m-es flirasokban a fenti
agyag rétegek alatt homokos, kétérmelékes sovany és kozepes agyag rétegeket, alarendelten
homokos iszapot tartak fel a feltardsok talpaig. A vasutvonal és a Sajé mellett lemélyitett archiv
farasokban altaldban 2,5-4,5 m alatt megjelent a valtoz6 vastagsagu (~3-6 m) durva szemcsés
folyovizi Gledék: (iszapos) homokos (aprd)kavics. A kavicsréteg alatti pannon idészaki agyag
alapkézetet a mélyebb furasokban 6-8 m mélységben érték el.
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Abra 4.15: Fedett foldtani térképrészlet

26. fout Putnok elkeriild, Fedett foldtani térképrészlet
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Talajok

A Sajo6-volgy dombvidéki tertletein jellemzek a kiilonbdzé barna erdétalajok, féként az
agyagbemosodasos barna erdétalaj. A teraszos folyovolgyekben réti talajok és dntéstalajok
talalhatok, a rendszeresen eldntott artereken nyers dntéstalaj fordul eld. A régio termétalajainak
terméképessége kbzepes és gyenge, viztarold képessége j6. A dombvidéki tertileteken
rendkivul er6teljes az erdzi6 talajpusztitd hatdsa. A vizsgalt teriilet nagy részét harmadiddszaki
uledékeken képz6dott, agyagos valyog mechanikai 6sszetételli, gyenge vizvezetd és az erés
viztarté képességgel biré agyagbemosddasos barna erdétalajok boritjak.

Az MTA agrotopo talajtani adatbazisa szerint az elkerulé nyomvonala kétféle talajtipust érint:

e Réti dntéstalaj (26),
e Fiatal, nyers ontéstalajok (31).
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Abra 4.16: A nyomvonal altal érintett talajtipusok

26. fout Putnok elkertild, talajtipusok
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4.3.2.2 Talajviz viszonyok

A beruhazas nyomvonala a Sajé volgyében halad, ahol a sekélyfdldtani viszonyoknak
készbnhetben erésen valtozatos képet mutat a talajvizszint mélysége. Osszességében a
regiondlis talajvizszint jol lathatéan kdveti a domborzati viszonyokat, a volgyekben és
vizfolyasok kdrnyezetében magas talajvizszint, magas fekvési részeken alacsony szintek vagy
teliesen talajvizmentes teriletek talalhatok.

A Magyar Banyaszati és Foéldtani Szolgalat (MBFSz) talajvizszint mélységi térképe alapjan az
elkerlil6 vizsgalt nyomvonala mentén valtozatos mélységekben fordul eld talajviz: a 26 sz. féut
kozelében a terep alatt 5 m-nél mélyebben, a vasit és a Saj6é kérnyezetében — a terepszint
hullamzésénak fliggvényében — a terep alatt jellemzéen ~1-4 m mélységben helyezkedik el a
nyugalmi talajvizszint. A vasutvonal és a Saj6 kérnyezetében a talajviz 6sszefiiggé talajviztukrot
képez a durva szemcsés rétegekben. A talajviz altalaban a Saj6 felé aramlik és a foly6 kb. 500
m-es kdrnyezetében annak ingadozasait kdveti némi késleltetéssel.

A tervezési szakaszon rendelkezésre all6 furdsokban a nyugalmi talajvizszintet (dtdzottsagot) a
terepszint/féut padkaszint alatt 0,5-9,5 m mélyen, 143,47 — 147,60 mBf szinteken észlelték,
illetve a féutnal lemélyitett furasokban nem jelentkezett talajviz a terepszint alatti 4,3 — 6,0 m-es
mélységig. Megjegyezziik, hogy az el6bb emlitett engedélyezési tervi feltarasok rendkiviil
szaraz, csapadékszegény id8szakban készilltek 2022. junius-szeptember k6z6tti id6szakban. A
tervezett nyomvonal kérnyezetében rendelkezésre alld furasokban elvégzett vizsgalatok, illetve
az MSZ 4798-1:2016/2M:2018 szabvany 2. tablazata alapjan a tervezési terileten a talaj és
talajviz mérsékelten agressziv, XA2 kérnyezeti kitéti osztalyba sorolhato.
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Abra 4.17: Talajvizszint mélysége a felszin alatt a beruhazasi teriileten
26. féut Putnok elkeriilé
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4323 Forrasok, viznyel6k, lapok, barlangok

A vizsgalt elkerlléut (ex lege védett) forrast, viznyelét, ismert barlangot, 1apot vagy szikes tavat
nem érint.

4.3.2.4 Felszin alatti viz érzékenységi kategoriak és vizbazisok
Erzékenységi kategoriak

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évé telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvWm rendelet alapjan a fejlesztés altal érintett telepillés, Putnok a
felszin alatti viz érzékenysége szempontjabdl érzékeny kategéridba sorolt.

A tervezett nyomvonal indulé szakasza, Putnok telepuléstdl keletre a felszin alatti vizek
védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favkr.) szerinti, a felszin alatti viz
szempontjabdl ,kevésbé érzékeny” besorolasu teriileten htuzodik, majd a vasuti keresztezés
utan ,érzékeny” besorolasu terlleten vezet. Ezen belll dominansan a 2.c kategoriaju teruleten
(azok a terlletek, ahol a porozus f6 vizadd képzddmény teteje a felszin alatt 100 m-en belll
talalhat6). Putnok nyugati oldalan a nyomvonal kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindéségvédelmi terlletet érint (1a).
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Abra 4.18: A vizsgalt teriilet érzékenysége felszin alatti viz szempontjabal

26. fout Putnok elkertiild, felszin alatti vizek érzékenysége
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Vizbazisok

A kdrnyezetvédelmi hatésag adatszolgéltatdsa alapjan a tervezési szakasz nyomvonalan és
annak kb. 1000 méter széles pufferteriiletén nem talalhaté sem izemeld, sem pedig tavlati
vizbazis lehatérolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védétertlete.

A Saj6 volgyében vizmindségi, illetve azzal 6sszefliggd probléma miatt kellett felhagyni tobb
vizmivet is, igy az ERV Zrt. putnoki telepét is nitrat probléma miatt hagytak fel. Ennek
védobterllete szerepel még a fenti érzékenységi térképen.

4.3.2.5 Vizgy(jt6-gazdalkodas szempontl bemutatas

Felszin alatti viz esetében

A tervezési terlilet nyomvonala és kdrnyezete teljes hosszaban a — lll. Vizgy(jt6-gazdalkodasi
Terv alapjan besorolt — 2-6 sorszamu Saj6é a Bodvaval megnevezésii tervezési alegységhez
tartozik, melyet az Eszak Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag kezel. A 2-6 sorszamui alegység —
a Tisza részvizgylijtéje részeként — a Sajé magyarorszagi vizgyjtéjét foglalja magaban.

Vizféldtani szempontbol az alegység meghatarozoé két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt.
Mindkét hegység mezozods, karsztosodott kézeteiben nagy mennyiség(i hideg viz
raktarozédott. Az alegységet keresztiilszeld Sajé kavicsterasza szintén jelentds vizraktarozas
szempontjabdl A pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban alinak a folyéval. Az
alegység teriletén a felsé pannon felsé 100-300 m-ében j6 vizadd homok, illetve homokos
rétegek talalhatdak.
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Abra 4.19: 2-6 Sajé a Boédvaval VGT II. vizgyiijté teriilete

£

3 A Sajoa \ - Laf v,
Y ﬁégva‘val - D
b alegyseg v L g7 [V

Forras: VGT Il. 2-6. Sajé a Bédvaval vizgyUjté gazdalkodasi terv (2015).

Talaj esetében

A Bikki és a Sajo-volgyi alsé6 pannon homokos, riolittufas anyagu dsszleteken (helyenként
készénnel), a pannon fels8bb részében homokot, homokkdvet, végul folydvizi kavicsot talalunk.
Ezek folott felsd pannon homokos és laza homokkdrétegek vannak. A pannon mélyebb része
tobbnyire homokkoves, felfelé homokosodik.

Az alegység teriiletén a fels6 10 m-ben talalhat6 fedékézet képz&dmények kdzott uralkodnak az
Uledékes kbzetek. Legelterjedtebb Uledékek a felszin kézelében a marga, homokké, breccsa,
illetve a durva kézetliszt.

4.3.2.6 Banyaszati terlletek

Az MBF Sz banyaterlleteket tartalmazé térképén a tervezett elkeril6 nyomvonal 500 m-es
kornyezetében banyaszati teriilet nincs feltiintetve. A legkzelebbi miikodé banyaszati terilet
mar Serényfalva kiltertletén, a meglévé 26. sz. féut kdzvetlen szomszédsagaban talalhato: az
Eszakmagyar Téglaipari Kft. tulajdonaban lévé miikddé ,Serényfalva I. (Putnoki Téglagyar) —
agyag” védnevl agyagbanya.

A 26. sz. f6ut Putnok telepulést elkeriilé szakaszanak létesitése nem érint banyaszati
tertleteket. A rendelkezésre all6 informaciok szerint a beruhazashoz nincs sziikség Ujabb
banyak nyitasara, vagy a meglévék bévitésére, fejlesztésére.

4.3.2.7 Rekultivalt hulladéklerakoé

A Putnok teriiletén talalhatd egykori telepiilési szilard hulladék lerako rekultivaciojahoz a Sajo-
Bodva Volgye és Kornyéke Hulladékkezelési Onkormanyzati Tarsulas a KEOP 2.3.0 palyazati
program keretében elvégeztette a tarsult onkormanyzatok tertletén talalhato felhagyott
telepiilési szilardhulladék-lerakok kornyezeti felulvizsgalatat, melyet az Eszak-magyarorszagi
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Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség a 6832-2/2010 szamu.
hatarozataban hagyott jova. A telep 1962-2001 kozott mikédott, mikodési engedéllyel és
miszaki védelemmel nem rendelkezett. Putnok teriletérdl fogadott telepulési szilard
hulladékokat, izemeltetje Putnok Varos Onkormanyzata volt. A lerakas rendezetlen
korilmények kozott zajlott. A lerakora féként épitési térmeléket, haztartasi hulladékot és
mez8gazdasagi zold hulladékot helyeztek el.

A Putnok 011/1, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/9, 011/10, 011/12, 011/13, 011/14, 011/15,
012/1,033/48 hrsz.-on fekvd felhagyott telepulési szilard hulladékleraké (KTJ: 100567190)
masodnyersanyag felhasznalasa nélkil, helyben torténd rekultivaciojat (a leraké lezarasat,
tajbaillesztését és utbgondozasat) az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6éség 9602-3/2010. szamu hatarozataval engedélyezte. A
hatarozat 9602-5 szamon kijavitasra, 2029-2/2011. szamon kiegészitésre kerult. A
hatarozatban a rekultivacios munkak miszaki befejezését kdvetd utdbgondozasi idészak 20
évben keriilt meghatarozasra.

A kivitelezést a MENTO Kdérnyezetkultira Kft. végezte. A rekultivaciés tevékenység soran a
hatarozat el6irasainak megfeleléen — a leraké foldtani kdzegre gyakorolt hatasanak ismeételt
ellenérzése céljabdl — a hulladék atdeponalasat kdvetéen visszamaradt tertileteken a talajbdl
mintat vettek, a vett mintak analitikai vizsgalatat elvégezték. A laboratoriumi vizsgalatok
eredményei nem jeleztek a 6/2009. (IV. 14.) KvwM-EUM-FVM egylttes rendelet szerinti ,,B”
szennyezettségi hatarérték tallépést. A hatésag hozzajarult a rekultivacio folytatasahoz, a
visszamaradt tertlet rendezésének elvégzéséhez.

A rekultivalt hulladékdepénia feliilete 33.627 m2. A 9602-3/2010. szamu hatarozat alapjan az
alabbi tdblazatban bemutatott rekultivacios rétegrend kerult megépitésre.

Tablazat 4.11: Rekultivacios rétegrend

Rétegrend Vastagséag
Kiegyenlitd réteg 30cm
Szigetel6 réteg 40 cm
Szivargo réteg 30 cm
Als¢ fed6 réteg 30cm
Fels6 fed6 réteg 20 cm
Vegetacios réteg fuvesités

Forras: Putnok rekultivalt telepulési hulladékleraké — Megvaldsulasi terv, Bazaltech Kft., Budapest, 2014. december

A leraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak vizsgalata érdekében a teriileten 2 db
figyelékut keriilt kialakitasra: T-1 jeld figyel6kat a lerakotdl E-ra, a T-2 jeld figyeldkat D-re.

Tablazat 4.12: A talajviz monitoring kutak helye

Kat jele EOVX EOVY
T-1 327969 752442
T-2 327748 752521

Forras: Putnok rekultivalt teleptlési hulladéklerakd — Megval6sulasi terv, Bazaltech Kft., Budapest, 2014. december

A hatosag részére megkuldésre kerilt a Putnok - KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 sz. projekt
soran kivitelezett rekultivalt lerakd6 megvaldsulasi dokumentaciéja, mely 12776-1/2015. szamon
kerdlt iktatasra.

A kornyezetvédelmi hatésag adatszolgéltatasa alapjan az érintett projekttertileten és annak 250
m-es pufferzénajaban kdrmentesitési eljaras jelenleg nincs folyamatban.
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4.3.3 A telepités (épités) soran varhaté hatasok bemutatasa

4331 Utépités hatasai a foldtani kozegre és felszin alatti vizre

A tervezett elkeriléut épitése nem érint vizbazist a beruhazasi terileten, illetve a hatasterileten
belll sem felszini, sem felszin alatti vizbazis lehatarolt és kijeldlt védétertlete nem talalhatd. A
telepités (épités) nem jar felszin alatti vizkivétellel.

Az elkerlléut épitéséhez alapozasi és foldmunkak, foldmi épités és az utalapok épitése, majd
a végleges rétegrend kialakitasa torténik. Ez terlletfoglaldssal, a felsé talajréteg
megbontasaval, a termdréteg megsziinésével (a termétalaj deponalasaval és a projektben, pl.
rézs(kialakitasra val6 késébbi felhasznalasaval) és rézs(kialakitassal jar.

A tervezett nyomvonal kissé hullamzoé terepen (maximalis szintkllonbség ~16 m), jellemzden
alacsony (legfeljebb 3-4 m magas) toltéseken halad. A toltések alatt az altalaj fels6é zonajat
altaldban gyenge-kdzepes teherbirdsu, tébb helyen kissé szerves agyagrétegek alkotjék,
mélyebben &ltalaban kézepes-jo teherbirasi homokos, kétérmelékes agyag rétegek, illetve a
vasUtvonal és a Sajé kdrnyezetében valtoz6 vastagsagu (~3-6 m) durva szemcsés folydvizi
Uledékrétegek talalhatok. Ettdl eltéré az esetlegesen mocsaras, Sajo-parti teriiletek (a
nyomvonal ~38+100-38+300 km sz. kdzo6tti szakasza), illetve a csatornak keresztezése, ahol a
terepszint alatt puha és szerves talajok is el6fordulhatnak, ezeken a helyeken lokalisan
mindenképpen sziikség lesz valamilyen kilonleges toltésalapozasi mddszer (pl. talajcsere,
mélykeverés, kavicscolop, geomilanyagos téltéstalp-erdsités) alkalmazasara.

A vizsgalt nyomvonal jelentés hosszon a Saj6 arteruletén halad, a talajvizszint éltaldban a
felszin kozelében talalhatd. Az arteriileten vezetett szakaszok esetén az Ut palyaszintjét
minimalisan 1 m-rel a MASZ szint (147,22 mBf + 1 m) felett szilkséges tartani, azonban
felhivjuk a figyelmet, hogy a nyomvonal 37+000 km szelvényének kdrnyezetében, azaz a
vasutvonal szintbeni keresztezésénél ez — a vasutvonal vezetésének jelenlegi palyaszintje miatt
— nem megvalésithatd. A nyomvonal arteriileten vezetett, vizjarta szakaszain a toltések
kialakitasa soran olyan megoldast kell alkalmazni, amivel biztositani lehet tovabbra is a
természeti viszonyok kdzott kialakult vizmozgast. A foldmivet a mértékado arvizszintig
hullamverésnek is ellenalld rézsliivedelemmel kell megépiteni (erre a célra geotextitia+geocella
beépitését kell el6iranyozni).

A jelenleg rendelkezésre allé informacidk szerint a beruhazashoz Uj anyagnyer6 hely létesitése
nem szikséges, a meglévd anyagokbdl, illetve a kdrnyéken elérhetd lelbhelyekrdl a szikséges
épitéanyagok biztosithatdak, a meglévé 26. sz. féut burkolatmegerdsitése soran a féut
foldmivének megbontasabdl is visszahasznosithato lehet a kitermelt Utalap egy része. A
telepités soran meglévé burkolatok (pl. a 2523. j. Ut korrekciéja miatti) bontasabdl felszabaduld
anyag varhatéan teljes mennyiségben felhasznélhaté lesz az elkerGl6ut toltésébe. A sekély
bevagasokbol kikerilé agyagos foldanyag el6relathatéan foldmi épitésére alkalmatlan, igy
annak megfeleld kezelésérdl, mas helyszinen vald felhasznalasarol, artalmatlanitasardl
gondoskodni szukséges.

Az épités soran j6 allapotl, rendszeresen karbantartott munkagépeket hasznalnak, ezekbdl
elfolyasok nem varhatéak. A munkagépek javitasa, izemanyaggal valo feltoltése kijeldlt, felszini
és érzékeny felszin alatti vizektdl tavoli depdkon és/vagy a szilkséges karmenték folott,
vizszigetelt és zsomppal ellatott szervizterileten tervezett. Az el6bbiek alapjan a felszin alatti
vizeket igy az épitkezés nem befoly4solja.

Putnok teriiletén a nyomvonalhoz kapcsolédéan tobb felszini és felszin alatti kozm érintett, a
szilkséges kdzmikivaltasok tervezése folyamatban van, azok kérnyezeti hatdsanak
jelentéségére vonatkozé vizsgéalatok a tovabbi tervfazisok soran keriilnek elvégzésre.
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4.3.3.2 Hulladéklerako érintettsége

A Borsod-Abaduj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a BO/32/01321-2/2023. ligyiratszdmon, 2023. marcius 13-an
kiadott tajékoztatasaban felhivja a figyelmet arra, hogy a tervezési folyamatban figyelembe kell
venni, hogy a kivitelezés a rekultivalt hulladéktesten, illetve a kiépllt szigetel6érétegben sériilést
nem okozhat. A kdrnyezetvédelmi hatésag tajékoztatasanak megfeleléen az elkerlld vizsgalt
nyomvonala teljes mértékben elkerili, nem érinti a Putnok déli részén talalhato, helyben
rekultivalt teleplilési szilard hulladékleraké teriletét, illetve annak figyel6kutjait.

434 A megvaldsitas (izemelés) soran varhaté hatasok bemutatasa

Az arteriileten vezetett szakaszon a toltések kialakitdsa soran olyan megoldéas tervezett, amivel
tovabbra is biztositott a természetes viszonyok kézoétt kialakult vizmozgas, igy a tervezett
tevékenység a felszin alatti vizek aramlasat a jelenlegi allapotokhoz képest nem maodositja.

Utak lGzemelése soran féként a csapadékviz bemos6 hatasaval, a felszinre kerilé szénhidrogén
szarmazékok, légszennyez6k anyagok, a kop6 alkatrészek részecskeéi, valamint a
sikossagmentesités és a gyomirtas soran felhasznalt szerek okozhatnak vizminéségi
allapotvaltozast. A gépjarmivekbdl kikerllé (elcseppend) Uzemanyag és kenbanyag, valamint a
kopasokbdl szarmazéd nehézfém szennyezédések az Uttestre keriilve csapadékvizzel
lemosddva juthatnak a talajba. A gazhalmazallapotu szennyezdk, levegébdl lilepedéssel
keriilnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosddhatnak.

Magyarorszagon 1999-ben sziint meg az 6lmozott izemanyagok forgalmazasa, igy 6lom
akkumulacidval az at menti teriileteken mar hosszu ideje nem kell szamolni.

A tervezési terlilet nyomvonalan tdbb vizfolyas talalhato6 (lasd felszini vizvédelmi fejezetben),
ezért a teljes nyomvonalon a csapadékvizek felszini befogaddba vezetése az elsédleges
prioritds. Amennyiben a terep-, illetve lejtésviszonyok mégsem tennék lehetdvé a felszini
befogaddba térténd elvezetést, akkor szigetelt parologtatd arok 1étesil. Szikkasztas nem
tervezett. A tevékenység nem okozhatja a felszin alatti vizek 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM
egyuttes rendelete szerinti ,B” hatarértéket meghaladd szennyez&dését, ez mas gyorsforgalmi
utaknal mikddési monitoring soran nyert tapasztalatok alapjan igen nagy valészinliséggel
teljesulni fog.

A talajra, felszin alatti vizekre gyakorolt csekély hatas mértékét igazoljak az Allami Autopalya
Kezeld Zrt. (AAK / MK) altal végzett kdrnyezeti monitoring mérések eredményei, amelyeket sok
esetben mar évtizedek 6ta miikodd autdpalyak mentén nyertek. A kb. 30 éve m(ikddé, igen
forgalmas M7 autdpalya (22. kmsz) mentén a talajvizben mért szennyezéanyag értékek mind
megfelelnek a vonatkozé ,B” hatarértékeknek: a fémek koncentracidja gyakorlatilag a
héattérkoncentracionak felel meg; a szénhidrogén (TPH) szennyezettség kevesebb, mint
harmada a hatarértékeknek.? A talajt illetéen is hasonld kedvez6 allapotokrol szamol be az Ut
izemeltetsje, az AAK jelentése: az igen forgalmas MO autépalya MO-M5 csomépont
zaportarozo6jabol vett iszapminta mérési eredményeit a talajmintak (jellemzéen vizes
kivonatban) mért szennyez6anyag értékek jelentésen hatarértékek alatt voltak. Ezek alapjan
megallapithatd, hogy szikkasztas alkalmaval a forgalmasabb, nagyobb kiterjedésii autépalyak
esetében sem tapasztalhaté jelentds szennyezés, akkor ez egy kisebb forgalmu féut esetén
sem jelent majd feltételezheten jelentés kdrnyezeti igénybevételt.

Amennyiben a fenntartds soran az Gt menti ndvényzet karbantartdsara vegyszereket is
hasznalnak, akkor a ndvényvédelmi tevékenységekrél sz616 43/2010. (1V. 23.) FVM rendelet
el6irasait kell betartani, és a felhasznalasi tevékenységet folytatonak a névényvédbszer
felhasznalasardl naprakész nyilvantartas kell vezetni, melynek kdvetelményeit a rendelet

2 Allami Autépalya Kezel6 Zrt.: Fenntarthatésagi Jelentés 2011.
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tartalmazza. Szintén a hivatkozott AAK adatok alapjan a mérések bizonyitjak, hogy a
kozvetlenil az autopalya mellél vett névénymintak sehol nem mutattak sem szénhidrogén, sem
nehézfém szennyezést. T4jékoztatdsképpen, az M7 128+600 kmsz-nél vett névénymintakban a
nehézfémtartalom a kdvetkezd volt: Cd <0,05 mg/kg; Cu 2,1 mg/kg; Pb 0,3 mg/kg; Zn 21,0
mg/kg.

A fent hivatkozott szintén forgalmas autépalyak tdbb éves monitoring vizsgalatainak eredményei
alapjan tehat kijelenthetd, hogy a jelenleg tervezett 26. sz. féut Putnok elkertléut altal okozott
normal Gzemi terhelés nem tekinthet6 majd sem a kornyezd féldhasznalatot, sem a felszin alatti
vizbazisokat, felszin alatti vizeket szennyezd veszélyezteté tényezének.

Az Gizemeltetés soran felszin alatti vizkivétel, vagy Ujabb teriletfoglalas sem lesz. Ugyan a
burkolt fellletek az elkeriléut létesitésével megndvekszenek, a burkolt Utra hullé csapadékviz
az ut menti arkokban és foldtertileteken gyakorlatilag azonnal elszikkad(hat), ebbél a
szempontbdl érdemi valtozds nem vérhato.

A téli sikossagmentesitésnek a hatdsa az eddigi tapasztalatok alapjan sem a felszin alatti
vizekben, sem a talajban nem okozott kimutathat6 hatast. Az AAK fent hivatkozott 2011. évi
jelentése alapjan a 2010-ben, a gyorsforgalmi utak mellett 1év talajviz kutakbdl vett vizmintak
mindegyik a megallapitott ,B” szennyezettségi hatarérték alatt volt. A sé karos hatasa a
gyorsforgalmi utak kérnyezetében sem a talajban, sem a vizben nem volt kimutathato; igy ez
jelen esetben sem varhaté. Megemlitheté azonban, hogy a monitoring kutak nem kozvetlentl az
Utpadkandl vagy annak kdzelében vannak, hanem ~10-15 m-re a palyatol. Nagyforgalmu utak
mentén, ahol rendszeresen torténik sikossagmentesitas (soéval), ott szikes jellegli névényzet
fordul el®, azaz a névényvilag szamara az Ut kozvetlen kdzelében (néhany méteren)
érzékelhet6 a sézas hatasa. Azonban ahogy az el6z6ekben is bemutattuk az uttél tAvolodva e
hatas gyorsan ,lecseng”.

Mindezek alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Utfejlesztés szabvanyok szerinti korszeri
megvaldsitasaval és az el6irasoknak megfelel§ rendszeres karbantartasaval jelentds negativ
valtozas nem prognosztizalhato.

4.3.5 A felhagyas soréan varhat6 hatasok bemutatasa

Az elkertldut teljes elbontdsa nem valdszin(, orszagos fékodzlekedési utrdl 1évén szé.
Amennyiben erre mégis sor kertl, akkor a bontas hatasai az Utépités altalanos hatasaival
egyeznek meg.

A felhagyasnak, amennyiben ez a kdzlekedés megsziinését jelenti, nincs negativ hatasa a
talajra és a felszin alatti vizekre. Kis mértékben kedvez6 hatast jelent ugyanakkor a
kdzlekedésbdl szarmazd, az utrdl lemosddod szennyezések megsziinése.

Amennyiben az Gt ténylegesen elbontasra kertil, akkor a telepités fazisanal leirt idészakos
hatasok varhatoak, majd a bontas befejezésével az eredeti, természeteshez kozeli talajallapot
€s beszivargasi viszonyok allnak vissza a teruleten.

4.3.6 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Egy ut normal ,mikddése” soran ritka, alkalomszer(i potencidlis talajszennyezést okozhat egy
veszélyes anyagot szallito jarmi balesete, vagy meghibasodott — esetleg balesetet szenvedett
— jarm{ibdl torténé izemanyag elfolyasa. Utdbbi esetben személyautdkbdl 20-40 liter,
teherautdkbdl 100-200 liter izemanyag elfolyas varhato. Elébbi esetben (tartalyos
szallitéjarmibdl) 5-20 m? elfolyas lehetséges, ha a teljes tartalom kifolyasaval szamolunk. llyen
leptéki elfolyasok elsédlegesen az uttestet, az Ut menti rézsi felsé rétegét, illetve az ut
vizelvezet6 rendszerét szennyezik. A szennyezés — jelentésebb mennyiség esetén — az Uthoz
létesitendd vizilétesitményekbe juthat, azok felszinkdzeli mederrétegét szennyezhetik
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sulyosabb esetben; viszont a talajviz szennyezése, annak elérése még ilyen esetben sem
valészin(.

llyen események kezelésére vonatkoz6an — a mas Utszakaszokon is megszokott médon — az Gt
kezeldjének havaria tervvel, tovabba a megfeleld és racionalisan elvarhaté karmentd
eszkozokkel kell rendelkeznie, illetve a terv alapjan eljarnia. Jelen esetben az utkezel6 gyors és
hatékony beavatkozasa fontos, mivel a nyomvonal jelentds vizfolyas mellett halad. Havaria
esetén értesiteni kell az illetékes Vizligyi Hatésagot, valamint a teriileti kérnyezetvédelmi
hatésagot, illetve a Natura 2000 terlleten a tertletet kezel6 Nemzeti Park Igazgatésagot
(Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésagot).

4.3.7 Kapcsolddo létesitmények hatasai

A kapcsol6do munkafolyamatok (korforgalmak és keresztezések kiépitése, kdzut korrekcidja,
mederkorrekcié megvaldsitasa) talajra és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait figyelembe
vettilk az értékelés soran: az épités fazisaban az épitési hatasterileten bellil maradnak, illetve
az Uzemelés soran sem varhato tébblet igénybevétel.

4.3.8 Hatasterllet lehatarolasa, hatasok minésitése

A talajt és a felszin alatti vizeket érinté hatasterilet

e épités fazisaban: az Ut fizikai teriiletfoglalasa és felvonulasi tertiletként ennek két oldalan 15-
15 m, amelyet felllbecslésként a kisajatitasi hatarral vesziink figyelembe;

e (izemelés fazisaban: az utpalya fizikai teriiletfoglalasa, amelyet feliilbecsulésként a
kisajatitasi hatarral veszink figyelembe;

e felhagyas fazisaban: ugyanaz, mint az épités fazisban,

e havaria esetén: az érintett tertileten az Utpadka és a csapadékviz elvezet6 arok teriiletén a
talaj fels6 20-30 cm-es rétege.

A felszin alatti vizekre vonatkoz6 hatasterilet nem jel6lhet6 ki sem az épités, sem az lizemelés,
sem a felhagyas fazisadban, sem pedig havaria esetén.

Az épités hatdsa a foldtani kzeg szempontjabdl mindkét vizsgalt valtozat esetén megsziintetd
az Uj terlletigénybevétellel jaro, foldkitermeléssel érintett szakaszon. A kitermelés és tomorités
hatasa az épitkezés idején elviselhetd lesz.

Az épités felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa elviselhetd, kszonhet6en annak, hogy a
tervezési terlileten nem talalhato vizbazis lehatarolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védéteriilete,
felszin alatti vizkivétel nem tervezett, illetve a téltések kialakitasa soran tovabbra is biztositjak a
természetes viszonyok kozétt kialakult vizmozgast.

Az Uizemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre semleges.

4.3.9  Osszefoglal6 értékelés

A fejlesztés a Sajé mentén vezetd 26. szamu féut Putnok telepuilést elkerilé szakaszanak
kiépitésére vonatkozik. A teljes beruhazasi teriilet és hatasteriilet az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi és Vizlgyi lgazgatésag altal kezelt 2-6 Sajé a Bodvaval vizgy(ijtd
alegységhez tartozik.

A vizsgalt terlilet nagy részét harmadid&szaki tledékeken képz6dott, agyagos valyog
mechanikai 0sszetétel(l agyagbemosddasos barna erdétalajok boritjak. A talajvizszint a
nyomvonal mentén a Saj6 kozelsége és a sekélyfoldtani viszonyok miatt, a domborzati
viszonyokat lathatoan kdvetve, erésen valtozik. A 26. sz. féut jelenlegi nyomvonalanak
kozelében a terep alatt 5 m-nél mélyebben, a vasut és a Saj6é kérnyezetében — a terepszint
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hullamzéasanak fliggvényében — a terep alatt jellemzéen ~1-4 m mélységben helyezkedik el a
nyugalmi talajvizszint.

A felszin alatti viz allapota szempontjabél az érintett telepiilés érzékeny kategdriaba sorolt. A
nyomvonalon és annak kb. 1000 méter széles pufferteriletén nem taldlhaté sem Gzemeld, sem
pedig tavlati vizbazis lehatarolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védéterilete.

A tervezett nyomvonal miik6édé banyaszati terileteket kbzvetlenil nem érint.

Az épités hatasa a foldtani kdzeg szempontjabdl megsziinteté az (j tertletigénybevétel miatt, a
felszin alatti vizekre gyakorolt hatas pedig elviselhetd.

Az (izemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre semleges.

4.4 Felszini viz

4.4.1 Vonatkoz6 jogszabalyok, hatarértékek

e 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,
e 220/2004. (VII.21.) kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,
e 221/2004. (VI.21.) kormanyrendelet a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl,

e 28/2004. (XII.25.) KWWM rendelet a vizszennyez8 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

o 74/2014. (X11.23.) BM rendelet a folydk mértékado arvizszintjeirdl,

e 31/2004. (X11.20.) KvWM rendelet a felszini vizek megdfigyelésének és allapotértékelésének
egyes szabalyairdl,

e 147/2010. (IV.29.) korményrendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol,

e 10/2010. (VIII.18.) VM rendelt a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

4.4.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

A fejlesztés a Sajé mentén vezetd, meglévd 26. szamu féuton tervezett kb. 5,9 km hosszusagu
Putnok elkerill6 szakaszanak kiépitésére vonatkozik. A tervezett nyomvonal a Sajotdl északra,

annak arteriiletén halad, a Szorny(ivolgyi-patakot hiddal keresztezi, de a Sajé folyét nem érinti.

A tervezési terlilet gazdasagi és lakoterlleteket (varosok, falvak), mez6gazdasagi hasznositasu
terlileteket érint.

A teljes beruhazasi teriilet és hatasteriilet az Eszak Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és
Vizlgyi lgazgatésag altal kezelt Sajo a Bodvaval vizgy(jté alegységhez — a Tisza részvizgyijté
részeként — tartozik (VGT 2-6).

4421 Az érintett felszini vizfolyasok

A 26. sz. f8ut tervezett Putnok elkerul§ szakasza a tervezési tertlet legfontosabb vizfolyasat, a
Sajo folyot kdzvetleniil nem érinti, azt nem keresztezi, azonban Putnok teriletén tobb vizfolyast
is megkozelit, illetve azokon athalad, atereszeken és mitargyakon keresztil.

Tablazat 4.13: A tervezési teriilet kisvizfolyasai

Vizfolyés, arok neve Kezel6je* Erintettség

Hatéarvolgyi-patak nem EMIVIZIG, dnkormanyzat beavatkozas nem tervezett
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Vizfolyés, arok neve Kezelbje* Erintettség
Szdérnylvoélgyi-patak EMVIZIG keresztezés hiddal, mederkorrekcié
Névtelen-8 arok nem EMIVIZIG, dnkormanyzat a nyomvonal kdzvetlenll nem érinti,
(Vasartér utcai arok) beavatkozas nem tervezett
Névtelen-10 arok nem EMIVIZIG, dnkormanyzat a nyomvonal kdzvetlenll nem érinti,
beavatkozés nem tervezett
Névtelen-11 arok EMVIZIG, 6nkorméanyzat a 0+950-t6l a  a nyomvonal kézvetlendl nem érinti,
(Czenevolgyi-patak) 1+250-ig beavatkozas nem tervezett
Névtelen-12 arok EMIVIZIG keresztezés ateresszel,

(Fancsalvolgyi-patak)

Névtelen-13 arok EMIVIZIG keresztezés ateresszel
(Somos-patak)

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, 2023 januar

A keresztezett, illetve érintett vizfolyasok a KHT-03.01 és KHT-03.02 szamu atnézeti
helyszinrajzokon lathatok.

Az alabbiakban részletesebben is bemutatjuk a tervezési teriilet f6bb vizfolyasait.

Sajo

A Saj6 Magyarorszag kilencedik legnagyobb vizhozam felszini vizfolyasa. A Szlovakiaban
talalhaté Gomor-Szepesi érchegységben ered, Dobsinatol nem messze. A folyd 800 méteren

hatarfolyé Szlovakiaval, majd a magyar hatart Sajopispoki mellett |épi at és Tiszagyulahaza
hataraban torkollik a Tiszaba.

A folyo teljes hossza a szabalyozasok utan korulbelll 223 km, amibol a magyarorszagi szakasz
124 km hosszl. Szélessége a magyar szakaszon altaldban 20 és 80 méter kozott valtozik, az
atlagmélysége 0,8-1,2 méter kortili, de a Tisza torkolat el6tt elérheti a 3,6 méter mélységet is. A
vizgy(jto terlilete 12.708 km?, atlagos vizhozama 60 m3/mp. Kozépszakasz jellegd,
meanderez6 folyd, hordaléka jelentés mennyiségd, kavics és iszap. Vizjarasa gyors, aradaskor
orak alatt 1-2 m-t is emelkedhet.

Az Orszagos Arvizi Kockazatkezelési Stratégiai Terv Kérnyezeti Vizsgalatabol (2015) kiderdil,
hogy a Sajo mentén toltésmagasitas és megerdsités tértént a Dubicsany-Putnoki artéri
Obl6zetnél (0+000 — 3+549 fkm kozott), a Putnoki-héti artéri 6blézetnél (0+000 — 0+330 fkm
kozott) valamint a Banrévi artéri 6blozetnél (4+552 — 7+536 fkm kozott). A Sajo-volgy
kilonleges természetmegdrzési terliletnek minésitett, Natura 2000 terilet®. A 26. sz. Gt a Vadna
utani szakaszon keresztezi a Sajo foly6t a hosszurévi kozuti hidon.

2022. februar 24-én a Sajo szlovakiai részén kornyezeti katasztréfa tortént az Alsdsajoban
(Nizna Slana) talalhaté egykori vasércbanyabol kifolyd szennyviz miatt.* Az Eszak-
magyarorszagi Vizlgyi Igazgatosag 2022. marcius 13-an értesiilt a szennyezés tényérol és
még aznap 10:00 6ratdl Il. fokd vizmindségi készultséget rendeltek el. A sulyosan terhelt
szakasz a magyar hatéartél tobb tiz kilométerre helyezkedik el. A késziiltség elrendelése 6ta az
EMVIZIG a hazai szakaszon rendszeresen vizmindségi ellenérzéseket végez. A Sajo
vizmindsége a helyszini mérések alapjan megfelel a felszini viz vizszennyezettségi
hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak szabalyairol szold 10/2010. (VI11.18.) VM rendeletben a
vizfolyas tipusara meghatarozott hatarértékeknek. Alapvetéen vas-oxid terhelésrél van szé, ami
nem mérgez8. Az OVF honlapjan olvashaté tajékoztatas alapjan szaghatast, habzast,

https://termeszetvedelem.hu/ user/browser/File/N2k FENNTARTASI TERVEK/HUAN20006%20Sajo%20volgy
%20honlap.pdf
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-002118 HU.html
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halpusztulast a magyar folyészakaszon nem tapasztaltak és err6l a MOHOSZ-t6l sem érkezett
bejelentés. °

Szornylvolgyi-patak

A Szornylvolgyi-patak Serényfalva kiltertiletén talalhaté Palma forrasbol ered. A patak a
forrastol par szdz méterre a Putnoki horgasztéba folyik, majd onnan kilépve tovabb folyik és
Putnok hataraban torkollik a Sajoba.

Hatarvolgyi-patak

A patak Putnok véros kilteriiletén folyik, a varostol keletre. A tervezett elkertl6 Ut épitése a
patakot és a 26. sz. féut keresztezé mitargyat nem érinti, de a tervezett elkeril6 kezdete a
patak kdzvetlen kdzelében van.

Czenevolgyi-patak

A Czenevolgyi-patak alsé szakasza Putnok telepiilés kiiltertletén, a kiil- és beltertlet hataran
hazodik. A 26. sz. féutnal éri el a telepuilés beltertiletét. A kilteriileti szakaszok foltokban
cserjével benéttek, a belteriileti szakasz jol karbantartott. A vizfolyas befogaddja a Somos-
patak.

Fancsalvolgyi-patak

A Fancsalvolgyi-patak alsé szakasza Putnok telepulés kiilteriiletén, a 26. sz. f6uttél északra a
kul- és belterllet hataran, majd ujra kulterlleten huzodik. A kilterileti szakaszok jellemzéen
cserjével, kisebb mértékben fakkal benéttek, a mederszakaszok szabalytalanok. A beltertlet
hataran hazodoé szakasz j6l karbantartott. A Fancsalvolgyi-patak befogaddja a Somos-patak.

Somos-patak

A Somos-patak befogaddja a Szornylivélgyi patak, vizgy(jtéje a teleplilés K-i részérdl,
kllterlletrél gyUjti 6ssze a vizeket. A Somos-patakba kot a Fancsalvélgyi- és Czenevolgyi-
patak.

Vasartér utcai arok

A Vasartér utcai arok belteruleti csapadékviz elveztd létesitményként funkciondl. Féldmedri
arok, a lakéingatlanok kézelében gondozott mederrel. Esése szabalytalan, tébb helyen
ellenesés, mely valdszinlleg lokalis tulzott kotrasok eredménye. Ennek folyomanyaként
nagyobb csapadékok esetén az elvezetés nem funkcionalt megfeleléen, kapacitasa jelenleg
elégtelen. A csapadékviz elvezet6 arok befogadoja a Vasartéri arok fogadasahoz korabban
kiépult zsilipes mitargy a Somos-patak 0+700 szelvényében.

4.4.2.2 Forrasok

A 26. sz. f6ut Putnok telepulést elkerilé szakaszanak tervezett kisajatitasi teriletén nem
talalhato forras.

4423 Vizmin&ségvédelmi terllet kategoriaba sorolas

Felszini vizminéségi szempontbdl a fejlesztési teriilet felszini befogaddi — a 28/2004. (XII: 25.)
KVvVM rendelet alapjan — a kdvetkez6 vizmindségi teruleti kategoriakba tartoznak.

e (4) altalanosan védett befogaddk: minden az 1., 2. és 3. kateg6ridba nem tartozé felszini viz
befogadd: A Sajo és az oda torkolld Osszes patak — fejlesztési terlilete altal érintett
szakaszon — ebbe a kategdriaba sorolhato.

5 https://www.ovf.hu/hu/esemenyek-2/sajotajekoztatas
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4424 Vizmérce és vizallas adatok

Az érintett vizfolyason a tervezési terlilet kbzelében, attél kérulbelll 3 km-re DNy-i iranyban,
Sajoplispokin talalhato vizmérce. A Sajo vizmérce adatok Sajoplspokinél:
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e Szelvény: 123,5 fkm
e Vizmérce neve: Sajépuspoki
e Vizmérce nullpont: 148,4 mBf

o LKV:
e LNV:
e Terlleti igazgatosag:

2 cm (2022.07.20.)
416 cm (2010.06.05.)
EMVIZIG

4.4.2.5 Vizgy(jt6-gazdalkodas szempontl bemutatéas

A vizsgalt nyomvonal teljes hossza Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az Eszak Magyarorszagi
Vizugyi lgazgatésag mikodeési teriletén talalhato és a — lll. Vizgy(ijté gazdalkodasi Terv alapjan
besorolt — 2-6 Saj6 a Boédvaval megnevezésii tervezési alegységhez tartozik (Id. Abra 4.19).

Az aldbbi tablazatokban bemutatasra kerlinek az érintett felszini viztestek jellemzgi a lIl.

Vizgyljt6 gazdalkodasi Terv alapjan.

Téblazat 4.14: A VGT alapjan a felszini viztestek fébb jellemzdi

Vizfolyas neve

Adatok Sajo fels6
tipus 4L

viztest kddja AEP931
hossz (km) 52,90
szélesség leggyakoribb vizhozamnal (m) 48

mélység legyakoribb vizhozamnal (m) 0,74

teljes vizgyjté mérete (km?) 4379
kozvetlen vizgyijté mérete (km?) 201
sokéves kozépvizhozam — teljes vizgyjtén (m?/s) 20.905
id6szakossag allando

jellemz6 hasznositas

vizelvezetés

erésen modositott hidromorfolégia alapjan

nem

Tipus kddja:

4L: dombvidéki — kozepes esésli — meszes — durva mederanyagl — nagy és nagyon nagy vizgyijtéjl

*A vizfolydsokra vonatkoz6an nem talalhat6 adat a 11.VGT 1-1. Felszini viztestek mellékletében.

Forras: 2021. évi Vizgylijté-gazdalkodasi Terv, 1-1. Felszini viztestek melléklet

Tablazat 4.15: Az érintett vizfolyasok mindésége egyes fizikai, biologiai és kémiai

szempontokbdl a VGT Ill. alapjan
Vizfolyés neve

Adatok Sajo felsé
Biolégiai allapot
Biologiai elemek szerinti allapot meérsékelt
Fizikai-kémiai allapot
02 héztartas kivalo
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Vizfolyas neve

Tépanyag jo
S6 tartalom kivalo
Savassag kivalo
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapota jo

Hidromorfologiai allapot

Morfolégiai minésités jo
Atjarhat6sag minésités rossz
Hidrologiai mindsités j6
Hidromorfolégiai elemek szerinti allapota jo

Specifikus szennyezdéanyagok

Specifikus szennyez&k szerinti allapot nem jé

Nem megfeleléség oka Cink (oldott); Nikoszulfuron

Okologiai allapot

Okoldgiai allapot mérsékelt

Kémiai allapot

Kémiai allapot nem jo

Integralt minésités

Integralt mindsitése mérsékelt
*A vizfolyasokra vonatkoz6an nem talalhat6 adat a 11.VGT 1-1. Felszini viztestek mellékletében.

Forras: VGT Il. 2-6. Saj6 a Bodvaval vizgy(jté gazdalkodasi terv (2015) — 6-1. melléklet: Felszini viztestek allapota:
Vizfolyas viztestek 6kolégiai és kémiai allapota

A Tablazat 4.15 alapjan lathatd, hogy a Saj6 felsd szakasza mérsékelt integralt mindsitést
kapott, mig a tObbi érintett vizfolyasrdl (Szérnylivolgyi-, Somos-, Czenevdlgyi- illetve
Fancsalvolgyi-patakokrol, Vasartér utcai arokrol) nincs elérheté informacié a VGT lll. 2-6 Sajé a
Bodvaval (2021) Vizgyijté-gazdalkodasi Tervben.

4.4.2.6 Az érintett allévizek

A 26. sz. féut Putnok elkertild szakasza természetes vagy mesterséges allévizeket kézvetlenl
nem érint, a kisajatitasi teriileten alléviz nem talalhato.

4427 Furddhelyek érintettsége

A 26. sz. féut putnoki elkerll6 szakaszanak tervezési tertlete kdzelében nem talalhaté kijeldlt
furdéhely.
4.4.2.8 Arviz, belvizi helyzet és mederkezelési tervek

A Saj6 kdzépszakaszi vizfolyas jellegébdl és a nyomvonal kérnyékének geografigjabol
kdvetkez8en jelentds vizallas ingadozast mutat. A tervezett putnoki elkeril§ szakasz kdzelében,
Putnoktol délnyugatra egy artéri 6blézet talalhatd: a 2.25 szamua Putnok-Héti artéri dblozet.
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Abra 4.20: Az elkeriil at altal érintett 2.25 szamu Putnok-Héti artéri 6bldzet
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Forras: vizugy.hu

A Sajo6 folyd mentén 6sszefiiggd arvizvédelmi toltésrendszer nem épiilt ki, a teriilet részlegesen
armentesitett. Az alegység teriletén elhelyezked§ kisvizfolyasok jelentés részén mar az 1900-
as évek elején végeztek mederszabalyozasi munkakat, majd a mai allapotnak megfelel6
kiépitettséget az 1960—-1980 kdzott elvégzett mederrendezési munkakkal teremtették meg. A
mederrendezések keretében a vizfolyasok medrei a kilteriileti mederszakaszokon a Q10%- os,
beltertleten a Q1-3%-0s vizhozamok kiontés nélkiili levezetésére épultek ki. A kisebb
vizfolyasokon, valamint a vizfolyasok felsébb szakaszain egyszer( trapéz szelvényl medrek
éplltek.

Abra 4.21: Nagyvizi meder 6vezete a Saj6 folyén a vizsgalt szakaszon

Forréas: vizugy.hu (A nagyvizi meder dvezetét sététkék szin jeldli.)

A rendezési terv és a rendelkezésre allé informacibink szerint a vizsgalt nyomvonal és
kdrnyezete nem érint rendszeresen belvizjarta teriletet.
4.4.2.9 Ivévizellatds és kdzcsatorna tizemeltetés

Putnok teljes teriiletén az ivovizellatast és a kozcsatorna lizemeltetést az Eszak-magyarorszagi
Regionalis Vizmiivek Zrt. (ERV) végzi. A telepiilés teljes teriiletén elérhetd az ivovizhalozat és
szennyvizelvezetés.
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4.4.2.10 Jelenlegi féut csapadékelvezetése

A 26. sz. f6ut mentén a jelenlegi csapadékelvezetés nem felel meg a szabvanyoknak, a
vizelvezet§ arkok lejtése és mélysége bizonyos szakaszokon nem elégséges. A terllet
természetes lejtésének kdszonhetéen nagyobb es6ézések alkalmaval nem all az Uttesten a
csapadék, de a szabvanyoknak megfelelé csapadékelvezetés kialakitasa sziikséges. A
jelenlegi tervek szerint a kevesebb hellyel rendelkezé belterlleti szakaszokon zart csatornas
csapadékelvezetés, kulterlileten — a tervezett burkolatmegerdsitést, esetenként szélesitést
kovetden — nyitott csapadékelvezetd arok kiépitése tervezett.

4.4.3 A telepités (épités) soran varhaté hatasok bemutatasa

A telepités soran tervezett a 26. sz. féut putnoki elkeriilé szakaszanak épitése és a
hozzatartoz6 vizelvezetd arkok és atereszek, hidak épitése, a sziikséges mederkorrekcid
kialakitasa. Az utak épitéséhez kapcsoléddan biztositani kell a palyardl lefolyd, illetve a tereprél
az ut felé folyd csapadékvizek 6sszegyjtését, kartétel nélkili elvezetését, tovabba a keresztezé
vizfolyasok Ut alatti biztonsagos atvezetését.

A telepitésnek helyszini technoldgiai vizigénye nincs. A lehullé csapadékviz a kérnyezd
foldeken, arkokban elszikkad. Az épitkezésen dolgozok vizigényét a helyszinre szallitott vizzel
biztositjak, a keletkezett szocialis szennyvizet a telepitett mobil WC-kben gydjtik és szallitjak el
a megfeleld, kezelésére alkalmas és feljogositott telephelyre, a keletkezés mértékének
megfeleléen igény szerint.

A munkagépek karbantartasat, izemanyaggal valo felt6ltését felszini viztesttél legalabb 300
méter tavolsagra végzik.

Az uttal parhuzamos és keresztez6 ivoviz- és szennyvizvezetékek jelentdés hanyadat ki kell
valtani az Utpalya terlletigénybevétele és a csomoépontok kialakitasai miatt. A kivaltasok,
védelembehelyezések pontos kialakitasat csak a részletes tervezések sorén lehet
meghatarozni. A fejlesztéssel érintett kozmlvek a B mellékletben keriilnek bemutatasra.

4.43.1 Arvizvédelem

A tovabbtervezés soran az elkeruléut déli és nyugati szakaszai arvizvédelmi szempontbdl
kiemelten kezelenddk, a Saj6é kdzelsége és a Putnok-Héti arvizi 6blozet keresztezése miatt az
Ut alapozasanal, a foldm{ tervezésénél és épitésénél az arvizvédelmi szempontokra kilén
hangsulyt kell fektetni. A folydk mértékadd arvizszintjérdl szolé 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
1. melléklete alapjan a Sajo mértékadé arvizszintie (MASZ) Putnoknal 147,22 mBf. Az
arteruleten vezetett szakaszok esetén a palyaszint minimalisan 1 m-rel a MASZ szint (147,22
mBf + 1 m) felett kiemelve tervezett. Megjegyezzik, hogy a nyomvonal 37+000 km
szelvényének kdrnyezetében, azaz a vasutvonal szintbeni keresztezésénél a palyaszint MASZ
+ 1 m magassagban vezetése a vasutvonal keresztezése miatt nem megvalosithato.

A tervezett elkertl§ a 36+500 km szelvényt8l a 37+045 km, a vasutat szintben keresztez8
szelvényig az Utpalya a nagyvizi meder teriiletén épul, a mértékado arvizszinthez képest 1 m-es
biztonsaggal kiemelve. A 37+045 km szelvénytél a 37+720 km szelvényig a vasut szintbeni
keresztezése utan szintén a hullamtérben épul ki az elkerllé Ut palyaja, majd a 37+720 km
szelvénynél kilép a nagyvizi meder terlletérél és annak hatarvonalan halad a 38+600 km
szelvényig. Innen a nyomvonal nagyvizi mederterileten halad és a 38+800 km szelvénynél
hagyja el azt.

A nyomvonal arterlleten vezetett, vizjarta szakaszain biztositani kell tovabbra is a természeti
viszonyok kozott kialakult vizmozgast, amit az U] t6ltések 6nmagukban korlatoznanak, ezért
ennek elkeriilésére ezeken a szakaszokon a t6ltéseket M-1 minéségi és legalabb V-2
vizateresztd képességl durva szemcsés foldmianyagbdl kell megépiteni. Az arteriileteknél a
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toltés koronaja magasabb kell legyen (legalabb) a mértékadd arvizszintnél és a foldmivet
ugyanezen szintig hullamverésnek is ellenallé rézslivédelemmel kell megépiteni (erre a célra
geotextitia + geocella beépitését kell eldiranyozni).

Az elkerl6 kb. 1,9 km-en vezet a nagyvizi meder terliletén vagy annak peremén, illetve a
hullamtérben.

4432 Vizfolydsok keresztezése

A 26. sz. féut Hatarvdlgyi-patak meglévd keresztezését a tervezett Putnok elkeruld ut kiépitése
nem érinti. A tervez6i adatszolgaltatas szerint az érintett szakaszon a Szérnyiivolgyi-patak
keresztezésére a ~38+600 kmsz-ben — tervezett hidmutargy, a tobbi vizfolyast ateresszel
keresztezi a nyomvonal. Az érintett vizfolyasok keresztezését a 2.9.4.1 fejezet, a tervezett
mtargyak jellemzéit a 2.5.3 fejezet mutatja be részletesen.

A felszini vizek tekintetében a telepités a fent bemutatott patakokra, arkokra van kdzvetlen
hatdssal. A keresztezésekben biztositani kell, hogy a patakok, arkok vizét és medrét
szennyezés ne érhesse. A matargyépités (hid, ateresz) soran a patakok vizének mindenkori
elfolysat, kiléndsen jelentds csapadék vagy héolvadas utan, biztositani kell.

A rendelkezésre allo ismeretek és tervek szerint az Utépités sordn az atereszeket és
vizelvezet6 arkokat atépitik, felujitjak. Minden esetben a varhato intenziv csapadékmennyiségre
szamitott vizmennyiség atbocsatasara méretezik és szilkség esetén épitik at az atereszeket és
vizelvezet6 arkokat, igy az épités kdvetkeztében nem valtozik a Sajoba befoly6 patakok és
vizfolyasok helyzete.

A patakok és vizfolyasok medrének atereszek, mitargyak kérnyezetében vald rendbetételét az
épuldé mitargyakhoz kapcsoléddan ~50-50 m hosszon alvizi és felvizi iranyban térténé kotrasat
munkagépekkel végzik, amelyek kozvetlen kapcsolatban lesznek a vizfolyassal. Az épités soran
fontos, hogy j6 allapotl és rendszeresen karbantartott munkagépekkel dolgozzanak, hogy
azokbdl izem- és kenbanyag (szénhidrogén szarmazék) ne juthasson a vizfolyasokba.

Amennyiben az épités alatt a rézs(it heves csapadék éri, a vizfolyasokba hordalék mosddhat
be. Ennek mértéke hatdscsokkentd intézkedésekkel enyhithet a kivitelezés soran.

4.4.3.3 Mederkorrekcio

A tervezett elkeriil§ esetében a ~38+600 km sz-ben a Szérny(ivolgyi-patak keresztezési szége
igen kicsi, ezért a vizfolyas kb. 50 m hosszu korrekciéja indokolt a 60°-0s keresztezési szdg
elérése érdekeében.

4434 Vizelvezetés

A tervezett utviztelenités befogaddi részben a keresztezd vizfolyasok, részben a becsatlakozo
alsébb rendi utak melletti talparkok, részben pedig — parologtatds kialakitdsok esetén — maguk
az Ut melletti arokszakaszok. A befogaddként szolgalé keresztezett vizfolydsokat hidak,
atereszek segitségével vezetik at az Gt alatt. A nyilt arkok zart csatorndba valé bevezetései
hordalékfogé mitargyakon keresztul térténnek, mig a nyilt medrekre valé csatlakozasnal a
hordalékfogd, olajlevalaszté berendezés sziikségessége a vonatkozé elbirasoknak megfeleléen
a méretezések alapjan keril meghatarozasra.

Az elkerlléut azon szakaszain, ahol a tervezett f6ut egyenesben fekszik, ott az utpalyara hullott
csapadékviz lepelszeriien folyik at a padkan és a rézs(fellleteken lefolyva a kétoldali
talparokban keril elhelyezésre, illetve elvezetésre. Ahol a tervezett f6ut ivben fekszik, ott az
utpalyara lehullott csapadékviz a padkan és a rézsifellileten lefolyva az Utpalya keresztiranyu
esésének megfeleléen az egyik oldali talparokba gravital.
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Az Utpalya a 36+490 km szelvénytdl az els6é szakasz végpontjaig a Sajo nagyvizi meder
terliletén épul. Ezutan a Sajo6 arvédelmi létesitményeit megkodzelitve, a Szornylvolgyi-patakkal
a 38+400 km sz. és a 38+600 km sz. k6z6tt parhuzamosan, csatornaban torténd
vizelvezetéssel épul ki. A 38+600 km szelvénytdl a 38+800 km szelvényig a palya a nagyvizi
meder tertletén halad.

4.4.4 A megvaldsitas (izemelés) soran varhaté hatasok bemutatasa

Az elkerlléut uzemelésének a felszini vizeket érint6 hatasa nem jelentds. Az atra hullo
csapadékvizek az utak menti dvarokba kerlilnek, ahonnan elparolognak vagy a befogadéba
(Szornylvolgyi-patakba, nyilt arokba és idészakos vizfolyasokba, végsé soron a Sajoba) jutnak.

Normal izemmenet esetén szennyezbéanyag az utburkolatra nem keril, az elcsépodgésekbdl
eredd olajfoltok az esével bemosddhatnak a kdrnyezé talajba és esetlegesen a talajvizbe
keriilhetnek, de ennek mértéke elhanyagolhat6.

A kipufogdgazokbdl szarmazé légnem anyagok kitlepednek, a csapadékkal kimosddnak a
levegbbdl és az utak menti talajra keriilve bemosddhatnak a talajvizbe. Orszagos gyorsforgalmi
utak mentén végzett vizsgalatok nem mutattak ki ezeket az anyagokat sem a talajban, sem a
talajvizben, a Putnok elkeruléut kisebb forgalma mellett igy ez a hatas még kevésbé lesz
kimutathato, szamottevé.

A tovabbtervezés soran az elkeriléut déli és nyugati szakaszaira arvizvédelmi szempontbdél
kiemelt figyelmet sziikséges forditani, a Saj6 kdzelsége és a Putnok-Héti arvizi ébldzet
keresztezése miatt az Ut alapozasanal, a foldmi tervezésénél és épitésénél az arvizvédelmi
szempontokra kilén hangsulyt kell fektetni.

A felszini vizeket szennyezés normal izemelés soran nem éri el, a forgalomnak nincs kdzvetlen
hat4sa a felszini vizekre.

445 A felhagyas soréan varhat6 hatasok bemutatasa

Az Ut teljes elbontasa nem valoszin(, orszagos fékozlekedési utrdl Iévén sz6. Amennyiben erre
mégis sor kertil, akkor a bontas hatasai Utépités altalanos hatasaival egyeznek meg.

4.4.6 Havaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Nem allandé jellegli, hanem csak ritka, alkalomszer{ potencialis vizszennyezést okozhat
veszélyes anyagot szallitd jarmi balesete az uton. Havaria esetén leggyakrabban
olajszennyezés fordulhat el6, illetve a szallitott anyagtdl figgéen kertlhetnek
szennyez6anyagok az utfellletre, az it menti padkara, rézslire, és — nagyobb kiémlé
mennyiség esetén — a vizelvezetd arkokba, szélsGséges esetben a befogadokba.
(Megjegyzendd, hogy a statisztikak alapjan a borulasos balesetek ritkak, és altalaban ekkor
sem jut a tartalykocsi teljes tartalma az Ut menti &rokba.) llyen események kezelésére
vonatkozo6an, a més Utszakaszokon is megszokott médon az ut kezel6jének kell havariatervvel,
tovabba a megfelel§ és racionalisan elvarhaté karmentd eszkdzdkkel rendelkeznie.

Havaria esetén értesiteni kell az illetékes Vizligyi Hatésagot, valamint a Kérnyezetvédelmi
Hatosagot. A havéaria események inkabb a foldtani kozeget (esetleg a talajvizet) érinthetik,
ezekkel a 4.3.6 fejezetben foglalkozunk részletesen.

4.4.7 Kapcsolddo létesitmények hatasai

A 26. sz. féut Putnok elkerildutjanak megépitéséhez kapcsolédd munkafolyamatok (szakaszon
tervezett korforgalmak és keresztezések ki- és atépitése, kozutkorrekcid, mederkorrekcio
megvalodsitasa) felszini vizekre gyakorolt hatasait figyelembe vettik az értékelés soran: a
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hatasok az épités fazisaban az épitési hatasteruleten belll maradnak, és tizemelés soran sem
varhato tobblet igénybevétel.

4.4.8 A viz keretiranyelvnek valé megfeleléség vizsgalata

A VKI szempontok vizsgalata jelentds részben a hazai vizvédelmi jogszabalyokba beépult
szabalyok alapjan a fentiekben megtoértént. Kifejezetten a VKI szerinti vizsgalat Iényegében azt
jelenti, hogy az érintett viztestek szintjén okoz-e, okozhat-e az adott viztestek VKI szerinti
mindsitésében kategodria-romlast az adott beruhazas. Tébb hazai Utépités (gyorsforgalmi és
féut; hid) kdrnyezeti hatasvizsgalata alapjan nyert tapasztalat, tovabba gyakorlati monitoring
adatok alapjan kijelenthetd, hogy egy f6ut burkolati megerésitése és kismértékl atépitése
(helyenként ivkorrekciok), folyd meglévé és atépitésre nem szoruld hiddal torténé keresztezése,
az elbirt minéségli csapadékviz felszini vizfolyasokba valé bevezetése nem jart, ahogy jelen
esetben sem jar a viztest VKI minésitésének lerontasaval.

Fontos kiemelni, hogy bar a tervezési terlileten az elkerild kiépitéséhez kapcsolédéan a
Szdrnylvolgyi-patak kisebb korrekcidja szukséges, a felszini vizekbe nem torténik jelentds
beavatkozas, sem az éllapotat, sem pedig a medrét tekintve. Az atereszek és hidak méretezése
és épitése Ugy torténik, hogy azok atbocsatoképessége az eléirasoknak megfeleld legyen, igy a
terlileten a vizlevezetés helyzete ne romoljon.

4.49 Hatasteriilet lehatarolasa és a hatasok mindsitése

A felszini vizeket érint6é hatastertlet

e épités fazisaban: a felszini vizfolyasok keresztezési helyei, és ezek kb. 10 m-es felvizi és 50
méteres alvizi kbrnyezete, valamint a mederkorrekcioval érintett szakaszok,

e (izemelés fazisaban: az Ut sajat arkai, és csapadékviz szikkaszté arkok, amelyet egyuttesen,
felulbecsléssel, a kisajatitasi hatarral vesziink figyelembe, tovabba a vizfolyaskeresztezések,
valamint a csapadékviz bevezetési pontok, és ezek 15 m-es kdrnyezete (felvizi és alvizi
irAnyban),

o felhagyas fazisaban: ugyanaz, mint az épités fazisban.

Az épités hatasa a felszini vizekre terhel6, mivel egy Uj Utszakasz megvalGsitasa és ahhoz
kapcsolodo vizelvezetés rendezése torténik, a Szorny(ivolgyi-patak keresztezésénél egy
nagyobb méretl hid és kisebb mederkorrekcio tervezett, illetve a nyomvonalon tébb ateresz
szlikséges.

Az Uizemelés hatasa a felszini vizekre semleges, kdszénhetéen annak, hogy a keresztez4
mtargyak (hid, atereszek), illetve a korszeri vizelvezetés méretezése és kialakitasa az utlgyi
szabvanyban foglalt eléirasoknak megfeleléen, szakszeriien torténik.

4.4.10 Osszefoglald értékelés

A fejlesztés a Sajé mentén vezetd, meglévd 26. szamu féutra tervezett kb. 5,9 km hosszusagu
elkertld (Putnok varosanak elkerllése) szakaszanak a kiépitésére vonatkozik. A teljes
beruhazasi teriilet és hatasterillet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag altal kezelt
Saj6é a Bodvaval vizgylijtd alegységhez tartozik.

A tervezett fejlesztéssel érintett szakasz altal keresztezett f6bb vizfolyasok a Szérny(ivélgyi-
patak, Somos-patak és Fancsalvolgyi-patak, illetve a nyomvonal érinti a Putnok-Héti artéri
Oblozetet. A tervezett nyomvonal kdzvetlendl nem érinti a Sajo folyot.

A beruhazas természetes vagy mesterséges allovizet, firdéhelyet, forrast kdzvetlenil nem érint.
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A telepitésnek helyszini technolégiai vizigénye nincs. A lehullé csapadékviz a kdrnyezé
foldeken, arkokban elszikkad. Az épitkezésen dolgozok vizigényét a helyszinre szallitott vizzel
biztositjak, a keletkezett szocialis szennyvizet a telepitett mobil WC-kben gyijtik és szallitjak el.

Az elkerll6 megvaldsitasa esetén szilkséges a Szorny(ivolgyi-patak mederkorrekcioja, illetve U
hid és atereszek épitése. Minden esetben a varhaté intenziv csapadékmennyiségre szamitott
vizmennyiség atbocsatasara méretezik és épitik a vizelvezetd arkokat, igy javul a Sajéba
befolyé patakok és vizfolyasok vizelvezetési rendszere.

Az Ut Uzemelésének a felszini vizeket érintd jelentés hatasa nem varhaté. Az utra hullé
csapadékvizek az utak menti dvarokba kerlinek, ahonnan elszikkadnak vagy végsé soron a
Sajbba jutnak. A felszini vizeket szennyezés normal izemelés soran nem éri el. A megfeleléen
tervezett és kivitelezett, rendszeresen karbantartott atereszek és mitargyak, valamint
csapadékvizelvezetd-rendszer a felszini vizekre semleges hatasu.

A beruh&zas nem jar az érintett viztestek VKI szerinti mindsitésének romlasaval.
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45 Levegdmindség

45.1 Vonatkoz6 jogszabdlyok és hatarértékek ismertetése

e 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

e 4/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

e 5/2011. (1.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel 6sszefliggd
maodositasarol,
e 6/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott [égszennyezd

forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenbrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol,

e 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

e OMSZ - LRK Adatkdzpont 2016-2021. évi 6sszesitd értékelés hazank levegdmindségérél az
automata méréhaldzat adatai alapjan

e HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 4.2.2
45.1.1 Vonatkoz6 légszennyezettségi hatarértékek

Tablazat 4.16: Egészségligyi hatarértékek

Légszennyez6 anyag Hatarérték [ug/m3]  Veszélyességi

Oras 24 6ras Eves fokozat
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Nitrogén-dioxid* 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5 000 3000 1.
Szallé por (PM10) - 50 40 1.
3,4-Benz(a)pirén [50-32-8] - 0.001 0.0012 I

Forras: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1 pont
* A korabbi hatarérték-rendszerrel szemben jelenleg immisszids oldalrél NO2-re van megadva

egészségugyi hatarérték, NOx-re nincs. Utdbbira csak tervezési iranyérték létezik; lasd a
kovetkezé tablazatban.

Tablazat 4.17: A tervezési iranyértékek

Légszennyez6 anyag Tervezési iranyérték [ug /m3]  Veszélyességi

24 6rés 60 perces fokozat

Nitrogén-oxidok (mint NO,) 150 200 1.

Szallé por (TSPM: 6sszes lebeg6 por) 100 200 1.

Paraffin szénhidrogének, kivéve metan 500 500 V.

Ulepeds por, toxikus anyagokat nem tartalmazo 16 120 V.
[9/m?/30 nap] [t’/km?/év]

Forras: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklet

Veszélyességi fokozatok (az egészségre és a kdrnyezetre gyakorolt hatasuk alapjan):

e |.: kilbndsen veszélyes

e |l.: fokozottan veszélyes

e |llIl.: veszélyes

e |V.: mérsékelten veszélyes
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45.2 Jelenlegi allapot bemutatdsa

45.2.1 Jelenlegi Iégszennyezettségi allapot

A jelenlegi levegémin&ség — a beruhazas szempontjabdl [ényeges szennyez&kre — részben a
jogszabdlyon alapul6 Iégszennyezettségi zénaba sorolas, részben az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhalézat (OLM) Putnokon talalhaté automata méréallomasainak adatai
alapjan kertlt értékelésre.

452.2 Zo6nabesorolas

A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet
1. sz. mellékletében foglaltak alapjan Putnok a ,10. Az orszag tobbi teriilete” Iégszennyezettségi
zbénaba tartozik.

Tablazat 4.18: Zénabesorolas légszennyezdk szerint

Zbéna Kén- Nitrogén Szén- PM10 Benzol Talajkdzeli PM1 PM10 PM10 PM1 PM10
dioxi -dioxid monoxid 6zon 0 Kadmiu  Nikke 0 benza-
d Arzé m(Cd) I(Ni) Olo pirén
n m (BaP)
(As) (Pb)
10. F F F E F ol F F F F D

Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet

A zonabesorolasok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete alapjan a kovetkezdk:

e B csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé anyag
tekintetében meghaladja a Iégszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart (vagy a
célértéket — ha ez definialt). Ha valamely Iégszennyez6 anyagra nincs megallapitva
tiréshatér, de a terlleten e lIégszennyezd anyag tekintetében a szennyezettség meghaladja
a hatérértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e C csoport: azon tertlet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb légszennyez8 anyag
tekintetében a Iégszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyez8 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb Iégszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kliszob kdzott van.

e F csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszéb6t nem
haladja meg.

e O-l csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A jogszabalyi zénabesorolas Putnok légszennyezettségi szempontbél az orszag kevéshé
szennyezett térségébe tartozik, ahol a levegbterheltségi szint nem éri el a Iégszennyezettségi
hatarértéket.

4523 Eghajlati adottsagok
A Putnok elkertld szakasz a kévetkezd kistajakon vezet keresztil:

e Saj6-volgy,
o Ozd-Egercsehi-medence.

Magyarorszag Kistaj Katasztere alapjan a tajegység a kovetkez6 tulajdonsagokkal bir.
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Tablazat 4.19: Az érintett kistajak éghajlati jellemzoi

Kistdj Sajo-volgy Ozd-Egercsehi-medence
Eghajlat Mérsékelten hiivos-szaraz Mérsékelten hlivés-szaraz
Napsutéses 6rak 1800 1840

Evi kozéphsm. 8.8-9.3 °C (veg. 15.5-16) 8-9 °C (veg. 14.5-15.5)

Evi csapadék 550-600 mm 580-620 mm

Szélirany DNy, DK Ny, ENy

Szélsebesség 2 m/s< 2m/s

e A terjedésszamitashoz a Magyarorszag egész teriletére legjellemzébb ,semleges” (,D”)
stabilitasi kategoriat haszndljuk. A szélirany gyakorisagok (szélrézsa) a josvafoi
meteoroldgiai allomas 2017-2021-es idésora alapjan a kovetkezdk.

Abra 4.22: Szélrozsa Abra 4.23: Sebesség és stabilitas eloszlas
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Forras: OMSz adatok -WrPlot View Forras: OMSz adatok -WrPlot View
4524 OLM méréallomasok adatai

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat (OLM) putnoki automata allomasanak adatai
kertiltek figyelembevételre.

e Putnok, Bajcsy-Zsilinszky ut 31. (kilvéarosi hattér), paraméterek: NO2, NOx, CO, PM10

Tébldzat 4.20: OLM éallomés éves adatai (NO2, NOy, CO, PM10)

Eves atlag [ug/m?] 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NO; Putnok, kilvarosi hattér N/A 14.2 9.8 5.7 9.2 9.3
NOy Putnok, kilvarosi hattér N/A 17.7 12.4 7.3 12 11.3
co Putnok, killvarosi hattér N/A 731 612 481 573 536
PM10 Putnok, kilvarosi hattér 31 36 34 28 34 27

Forras OMSZ — LRK Adatkézpont (2017-2021)
Az éves atlagértékeken tul — a jogszabalyi el6rejelzés alapjan — a maximalis értékek és az

évenkénti meghaladasok szamai is megvizsgéalasra kerultek, melyeket az aldbbi tdblazat
szemléltet.
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Tablazat 4.21: OLM allomas éves maximalis adatai, zaréjelben az éves meghaladasok
szamaval (NO2, NOy, CO, PM10)

Eves étlag [ug/m?] 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NO, Putnok, kilvarosi hattér N/A 89.7 71.1 41.9 68.3 57

NOy Putnok, kilvarosi hattér N/A 118.6 155.5 67.5 146.2 118.8
co Putnok, kiilvarosi hattér N/A 3130 3499 2611 5067 3102
PM10  Putnok, kiilvarosi hattér 271 (N/A) 229 (77) 289 (65) 181(30) 312(67) 190 (34)

PM10: 24 6ras hatarérték meghaladasa [50 pug/m3<]
Forras OMSZ — LRK Adatkdzpont (2017-2021)

A méréallomasok adatai alapjan a PM10 koncentracié — a jogszabdalyi besorolas szerint —
hatarértéken tuli terhelései Putnokon csak a 2020 és 2022 évben maradt az el6irt évi 35
meghaladas alatt.

Hattérszennyezettséget befolyasolo kérilmények

Jelent&sebb vonalas szennyezéforras a 92. sz. vasutvonal Kazincbarcika-Ozd kozétti szakasza,
mely nem villamositott (a varost érinté MAV 87. sz. vasttvonalat tébb éve iizemen kiviil
helyezték). Ezen kivil f6leg mellékut keresztezések (2523. sz. orszagos kdzut) és belterileti
utak talalhatok az elkertlé kérnyezetében.

Az OKIR adatbazisa (http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) szerint leveg&szennyez® anyagot
kibocsato létesitmények a teleplilés déli oldalan a kdvetkezok:

e Pannonmill Malomipari Rt., GoodMills Magyarorszag Zrt., Pannon-Gabona Feldolgozé és
Ker. Rt., Proforg Rt. (telephely),

e Pedalion Kereskedelmi Kft. (fafeldolgoz6 és aruraktar),
e Fabry Bt. (tizel6anyag telep).

Ezek a helyi pontforrasszer(i szennyezdk lokalisak és kibocsatasuktol fliggéen 100-200 méter
tavolsagon tul nincs érdemi hatasuk a levegémindségre.

45.2.5 Jelenlegi immisszios allapot

A jelenlegi immisszids allapot elemzése az adatszolgéltatasként kapott forgalmi elérejelzések, a
HBEFA (HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport, azaz Kozuti Kozlekedés
Kibocsatési Faktorainak Kézikdnyve.) emisszids faktorai és a jésvaféi allomas szél adatai
alapjan tortént. Modellszamitas segitségével keriiltek meghatarozasra az egyes szennyezék
atlagkoncentracioi az elkeril6 kdrnyezetében és a kapcsol6dé uthélézaton (féleg a 26. sz. ut
putnoki szakasza), melyeket a kdvetkezd abrak szemléltetnek. A forgalombdl szarmazo,
emberre, légzésre legveszélyesebb gazok a nitrogén-oxidok, ezért a levegbvizsgalatok ezekre a
gézokra koncentralnak (bar a szamitdsok CO, NO2, HC és PM10-re is futtatasra keriilnek): ha
ezek mérteke megfelel a tervezési iranyértékeknek, akkor nagy valdsziniiséggel a tébbi,
motorbdl kiker(l6 (forgalombdl szarmazo) gaz koncentracioi is az el6irt hatarértékek/tervezési
irdnyértékek alatt maradnak.
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Abra 4.24: Jelen allapoti forgalmi NOx immisszi6 (atlagkoncentraciok)
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Forras: IMMI, Surfer

Az atlagkoncentracié szamitas alapjan (egyszerisitett meteorolégia, Gauss-eloszlas) Putnok
belterliletén az Gttengely kornyezetében atlagosan 9-10 pg/m3 NOx koncentracié varhato.

45.3 Az épités (telepités) soran varhat6 hatasok bemutatasa

453.1 Epitési technoldgia

Levegbmindséget az épitési munkalatok soran az épitéshez sziikséges munkagéppark
emisszi6ja modositja. Organizacios terv kdzvetlenul a kivitelezés el6tt készul el, ezért jelen
fazisban nem all rendelkezésre, emiatt inkabb csak altalanos jellegi és érvényl levegbvedelmi
szempontl megallapitasokat lehet tenni.

Az Utépités soran foldmunkagépeket, homlokrakodokat, kotrékat, Uthengereket, féldgyalut,
locsoloautoét, colopverdket, darukat, beton- és cementinjektalé berendezéseket,
tehergépkocsikat stb. hasznalnak. A munkagépek maximalis teljesitménye 50-250 kWh kozott
valtozik, és ennek altaldban csak 70%-at hasznaljak ki, naponta kb. 10 6rai munkaval. A
légszennyezés mértékét az egyidejlleg mikodtetett munkagépek szama, teljesitménye, terileti
mozgésa és milszaki allapota hatarozza meg.

Leveg8évédelmi szempontbdl a kdvetkez6 munkatipusok varhatok:

o (tépitési foldmunkék (gumikerekes markold, kotrd, dézer, aszfaltmard, tehergépjarmivek)
e kdzmdikivaltasi foldmunkak (gumikerekes markold, bobcat, henger, tehergépjarmivek)

o kdzmifektetés és oszlopallitds (autddaru, csoérlé, tehergépjarmivek)

e palyaszerkezet épités (finisher, henger, locsoléauto, tehergépjarmivek)

e kapcsolddo szallitasok (tehergépjarmiivek)

Ezek varhat6 kibocsatédsai a kdvetkez6 tablazatban talalhatok.

Tablazat 4.22: A munkagépek varhaté kibocséatasai

Munkagépek (g/h) CO CH NO2 NOx SOz PM10

gumikerekes markol6, kotro

643 20 46 92 75 122

henger
hidraulikus colépverd 964 31 69 138 113 184
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Munkagépek (g/h) CcoO CH NO2 NOx SOz PM10

gumikerekes d6zer

tehergépjarmi (3 tengelyes)

ocsolokoss] 428 14 31 61 50 82
darus, pétkocsis tehergépjarmi 536 17 38 77 63 102
finisher 803 25 57 115 94 153
csorldé 268 8 19 38 31 51

Forras: Szakért6i becslés

A munkagépek alacsony pontforrasnak tekintheték, melyek nem helyhez kotéttek és jellemzéen
csak a kozvetlen kdrnyezetikben (20 m-en belil) jelentenek magasabb koncentracio
novekedeést, igy csak a munkaterileten belll, s annak kdzvetlen kdrnyezetében gyakorolnak
mértékado hatast.

Az Utépités légszennyezése ideiglenes, és mivel vonalas Iétesitményrdl van szo, egy-egy
szakaszt viszonylag rovid ideig terhel, a hatasterllet egészén mind térben, mind idében eloszlik.
A burkolatépités elsé fazisaban el6 kell allitani a rétegkészitéshez sziikséges betont, aszfaltot.
Ez térténhet mobil gépsorokkal vagy telepitett kever6izemekben. Az Utépitéshez az aszfaltot
kizardlag olyan gyartételeprél lehet szallitani, amely rendelkezik jogerds, a kérnyezetvédelmi
hatésag szakhat6sagi hozzajarulasat is tartalmazé telepengedéllyel, valamint jogerés, a
kérnyezetvédelmi hatésag éaltal kiadott Iégszennyezd forrasokra vonatkoz6 miikédési
engedéllyel. A méar emlitett por és kipufogdgaz emisszion kivil az aszfalt — féként a meleg
aszfalt — teritésekor szerves anyagok (g6zei) kerlinek a levegébe. E munkafazis — ez4ltal
levegbterhelése is — rovid idétartama.

45.3.2 Feluleti légszennyezés

Az alapozasi munkak, a tereprendezés a kiporzasbol fakaddan id6szakos leveg6terhelést
jelentenek. A kiporzas mértéke az idéjarasi viszonyoktdl, alapvetéen a csapadékos vagy szaraz
idéjarasi jellegtdl fligg; az okozott hatasa pedig féként a szélsebességtdl és széliranytdl. A
terepi munkalatok a féként 10 um-nél nagyobb szemcseméretii szilard részecskék
Jfelver6dését” okozzak, altalaban vizualisan is érzékelhetd porfelhé formajaban. A kis
részecskemeéretli por viszont gyorsan kitllepszik.

A részecskék llepedési sebessége a Stokes-térvény alapjan hatarozhaté meg, amely szerint:

1
= . — .dz.
\% 187 (pp P|) g ahol

e v — az adott részecske Ulepedési sebessége az adott kézegben (m/s)

e n — alevegd dinamikai viszkozitasa, 17,2x10- [Pa s] (konst.)

e p— alevegd slirlisége, normal allapotban, 1,29 [kg/m3]

e pp— a por slirlisége, amit 1500 [kg/m?] értéknek becsiilhetliink

e d - atalajrol felver6dé porszemcse atmérdje, atlagosan 50 [um] féldmunkavégzés soran
e g-—anehézségi gyorsulas, 9,81 [m/s?] konstans

A fentiek alapjan az lilepedési sebességre kb. v = 0,11 m/s adodik. Ha a munkagép atlagosan
4 m magasra veri fel a port (pl. egy kanalas markol6gép rakodast végez egy teherautd
platojara), akkor a por kitlepedési ideje t=s/v=4/0,11=36 [s]. Az atlagos 2 m/s-o0s
szélsebességet feltételezve (a ndvényzet és domborzat csillapitdé hatasa nélkiil) a killepedés
tavolsaga:

Sporzas = t X Vsze1 = 36 S X 2.5 m/s = 90 m.

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 143 Oldalak 205

A fenti eredmény alapjan az épités kiporzas miatti hatadsa 90 m tavolsagon bellil érzékelhetd. Ez
a tavolsag tekinthetd az épitési munkalatok hatasteriletének. A 90 m-es tavolsagon belil a

10 um-nél kisebb méretl por mar jelentés tavolsagokra is eljut, de ez kevéshé szarmazhat a
foldmunkékbal (inkabb égési folyamatokbdl). A kiporzas és ennek hatasa idészakos, és csak az
épités idészakaban jelentkezik.

Az épitkezés soran munkat végzé dizelizemi munkagépek kipufogdgazai is hatétényezéként
jelennek meg: CO, NOx, CH és részecske-kibocsatas varhaté. A hatétényezéként megjelend
kipufogdgazok térbelisége és idébelisége egybe esik a fent emlitett diffiz porképz&déssel, mivel
ugyanazon munkagépek okozzék. Erzékelheté hatasuk a fent emlitett (porterhelés
szempontjabdl jellemzd) 90 m-es hatasterileten belll jelentkezik (bar kevéshé koncentraltan
jelennek meg, mint az Ut izemelési forgalma esetén, raadasul csak idészakosan). Az Ut
épitésében csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek e jarmiivek miszaki
és kornyezetvédelmi kdvetelményeirdl szol6 eldirasoknak (féként a modositott 6/1990. KSHEM
rendeletnek a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak miszaki
feltételeirdl).

Foldanyagok mozgatasabdl és teritésébdl eredd kiporzas szamottevéen csak a foldmunka és
betontérési munkafazisban varhaté, amelynek az emissziéival szamolni sziikséges.

A féldmunkaval, marassal, kotrassal jaré épitési szakasz becsiilt szallé por emisszidja 1000
g/h, amelyet fellleti forrasként lehet figyelembe venni.

45.3.3 Szallitasi forgalom levegbterhelése

Az épitdanyagok kozuti szallitasabdl szarmazo levegéemisszio — elsGsorban nitrogén-oxidok,
korom és szall6 por — térben és idében valtozé. Az épitési forgalmat dominansan (12 t
O0ssztdomeg feleleti) teherautdk okozzak, tovabba kisebb mértékben furgonok, kisteherautdk, és
a dolgozdkat szallité kisbuszok, az épitési forgalomban a személyautdk részvétele
elhanyagolhat6 lesz. A szallitasi forgalom részletesebb hatasait a részletes organizacios terv
ismeretében lehet megitélni.

Az épitési munkalatok soran térekedni kell arra, hogy az épitési anyagok szallitasi Gtvonala a
lehetd legrévidebb legyen. A szallitassal porterhelés is megjelenhet, a jarmivek kerekérdl az
Utra valo felhordas soran és azt kdvetden, tovabba az anyagszallitasnal. A burkolt Utra
felhordott sarat lehet6leg minél el6bb el kell tavolitani uttisztité géppel és/vagy kézi erével, hogy
szaradasa utan a tdbbi jarmii ne verje fel, porzast okozva ezzel. A porszennyezés csokkentése
céljabdl a kiporzasra érzékeny anyagot szallitd teherautokat le kell fedni és a szallitasra
hasznalt Utvonalakat a kiporzas elleni védelem érdekében — az id6jaras fliggvényében —
rendszeres id6kdzdkben locsolni kell.

Az épités masik jellemzd, levegdmindséget érinté hatasa a munkagépek helyszini, valamint
szallitéjarmlvek szallitasi utvonal menti kipufogdgaz kibocsatasa. Ennek keretében CO, NOxy,
CH, részecske kibocsatéas torténik. A munkagépek kipufogd gazainak hatasteriiletét,
fellilbecsléssel 50 m-nek tekinthetjik. A szallitasi forgalom elsésorban a 26. sz. uton és a mar
megépllt elkeriild uton keresztil torténik, ill. a 25. sz. féuton.

Tablazat 4.23: A szallitas varhato levegoterhelése
15 fordul6 6ranként (g/h*km)  CO CH NO:2 NOx PM10

tehergépjarmi (3 tengelyes) 27.9 1.95 9.45 57.45 1.335
Forras: Szakért6i becslés

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy terlletrészt viszonylag révid
ideig terhel.
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Az épitkezésnek és a kapcsolddé szallitasnak leginkabb kitett épuletek a kivalasztott
nyomvonalhoz kozeli épuletek. A kiporzassal jaré munkafolyamatok soran kilénds figyelmet kell
forditani a kiporzas csdkkentésére, amennyiben érzékeny hatasviseldk talalhatok a kiporzasi
zbénaban (kedvezétlen meteorolégiai kérilmények esetén rendszeres locsolas).

4534 Nyomvonal értékelése

Levegémindség-védelmi szempontbdl a vizsgélt nyomvonal értékelése az épitési fazis
tekintetében a kdvetkez6 tablazatban lathato.

Tablazat 4.24: A nyomvonal hatasai az épitési fazisban levegévédelmi szempontbdl

Ertékelési szempont Putnoki elkeriilé

Erintett érzékeny hatasviselék 8db

Vasuttal 6sszead6d6 hatas Erzékeny homlokzat kbzelében nincs
Tobblet kiporzas 2 korforgalom, 1 hid, mederkorrekcié

A nyomvonal hatdsai az épitési fazisban elviselhetének min8sitheték levegbévédelmi
szempontbal.

454 Az Uzemelés (megvaldsitas) soran varhaté hatdsok bemutatasa

454.1 Forgalmi adatok

A forgalmi adatok a 2.7 fejezet alapjan és abbdél szarmaztatva 5 variansban kerultek
meghatarozasra;:

e 2023 —jelen allapot

e 2030 nélkiile — varhaté tizembe helyezés éve megvaldsulas nélkil

e 2030 vele — varhat6 (izembe helyezés éve elkerilbvel

e 2038 nélkille — zajvizsgéalat miatti 15 éves kitekintés éve megvalosulas nélkil
e 2038 vele — zajvizsgalat miatti 15 éves kitekintés éve elkerulével

45.4.2 Az emisszi6 meghatarozasa

Az Ut mikddésébdl szarmazoé kibocsatas meghatarozasara gépjarma-emisszios szamitasokra
kertilt sor Woélfel IMMI szoftver segitségével. A vizsgalt Utszakasz, a vonalforras emissziojat
[g/(km*h] a forgalmi intenzitds és a fajlagos kibocsatas értékének szorzata adja. A fajlagos
kibocsatdsok meghatérozasdhoz az Eurépaban széles korben elfogadott HBEFA 4.2 verziéja
szolgélt alapul. A HBEFA adatbazis un. jarmirétegekhez (jarmikategoria, lzemanyag,
emisszids szabvany, (rtartalom alapjan Iétrehozott csoportokhoz) rendel hozza emissziés
faktorokat.

A fajlagos emisszié értéke két jarmiliosztalyra lett meghatarozva:

e személyauto és kisteherauto,

e (Osszes tobbi (azaz kozepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi, potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmiivek, valamint autébusz).

A HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a KSH jarm{iadatbazis magyarorszagi
személygépkocsi parkja kozétt a fajlagos emissziok szempontjdbol kb. 4 éves eltérés a
kulonbség®. Figyelembe véve, hogy a jarm(itipusok forgalombdl vald kikerlilése varhatdéan egyre
inkabb elhizédik, a németorszagi és a magyarorszagi adatok kozott révid tavon kisebb, hosszabb

5 E feltevést megalapozé tanulmany: BME, Aramlastan Tanszék, Karman Tédor Szélcsatorna Laboratérium
(2009): “Légkori szennyezdanyag-terjedés és modellezése I.” cimii el6éadas alapjan.
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tavon nagyobb eltérést feltételeztiink, a kdvetkez6k szerint: a modellben a jelen allapotra a 2016-
0s, az Uzembe helyezés allapotara a 2020-as, a tavlati kitekintés allapotara pedig a 2025-6s
HBEFA emissziok kerultek figyelembevételre.

Tablazat 4.25: A modellszamitas soran hasznalt emisszids faktorok (2023/2030/2038)

2016 Személy Teher

km/h 20 30 50 80 20 30 50 80
NO2 0.097 0.104 0.086 0.076 0.419 0.405 0.315 0.231
Cco 0.264 0.295 0.24 0.177 2.018 2.243 1.744 1.745
PM 0.005 0.005 0.005 0.004 0.061 0.059 0.046 0.040
HC 0.022 0.022 0.018 0.013 0.1 0.089 0.072 0.046
NOx 0.431 0.462 0.381 0.308 4.13 3.855 2.995 2.135
2020 Személy Teher

km/h 20 30 50 80 20 30 50 80
NO2 0.057 0.062 0.051 0.049 0.262 0.293 0.226 0.15
Cco 0.207 0.24 0.197 0.159 1.079 1.18 0.928 0.816
PM 0.003 0.003 0.003 0.002 0.034 0.034 0.026 0.021
HC 0.014 0.015 0.012 0.009 0.068 0.061 0.049 0.032
NOy 0.291 0.314 0.259 0.206 2.243 2.277 1.758 1.149
2025 Személy Teher

km/h 20 30 50 80 20 30 50 80
NO2 0.018 0.02 0.016 0.021 0.123 0.143 0.114 0.088
Cco 0.195 0.225 0.187 0.161 0.544 0.584 0.46 0.371
PM 0.002 0.002 0.001 0.001 0.015 0.015 0.011 0.009
HC 0.008 0.009 0.008 0.006 0.05 0.047 0.037 0.028
NO« 0.165 0.179 0.148 0.114 1.104 1.137 0.891 0.606

Forras: HBEFA 4.2.2

45.4.3 Az immisszié meghatarozasa

Az immisszibs futtatasok két csoportban térténtek:

e racshald szamitas éves atlagos koncentraciokkal, egyszerisitett szélrézsaval, 20x20
méteres felbontasban,

e pontszamitas csucskoncentracidkkal (98%-os percentilis) és részletes szélr6zsaval az Gt
melletti 1,5 méter magas mérépontokon.

Az atlagkoncentracié szamitasok a jelen allapotra és az Gzembe helyezés allapotara lettek
lefuttatva, ahogy a percentilis (csucsorai) értékek is egy jellemzé beltertileti szakaszon, illetve a
elkertld nyomvonal jellemz8 szakaszan, a nyomvonal tengelyétél 1, 2, 5, 10 és 20 méteres
tavolsagokra. Hatarérték hianyaban a percentilis értékek az 6ras tervezési iranyértékekkel
kerultek 6sszehasonlitdsra (a modell &ltal szamolt 98. percentilis érték azt jelenti, hogy az év
2%-aban fordulhat el6 ilyen meghaladas, ez 1 hét idétartam).

A korabbi tapasztalatok (26. sz. féut Kazincbarcika — orszaghatar kézétti szakasz
burkolatmegerésitése 11,5 t-ra és parhuzamos kerékparut létesitése cimi projekt kdrnyezeti
hatasvizsgélata) alapjan megéllapithato, hogy a HBEFA emisszios faktorainak drasztikus
csokkenése miatt a forgalmi ndvekedés ellenére jelentdsen javulni fog az ut tavlati (2038. évi)
NOx immisszidja, ezért koncentral ez a fejezet els6sorban az tizembe helyezéskor (2030)
varhato hatasok bemutatéasara.
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Abra 4.25: Uzembe helyezéskori forgalmi NOy immisszi6 az elkeriiléut megvalésulasa
nélkil (atlagkoncentraciék)
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Az Uzembe helyezéskor (2030), az elkeriiléut megvaldsulasa nélkil a varhato
atlagkoncentraciok a tengely koézelében 10 pg/m? alatt maradnak (a forgalom fejlédése ellenére
nem érik el a jelen allapoti koncentracidkat).

Abra 4.26: Uzembe helyezéskori forgalmi NOx immisszi6 az elkeriild esetén
(atlagkoncentraciok)

Putnok elkeriil8 NOy [Hg/m3]
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Az elkerll6 megvaldsulasa esetén a f6ut eredeti nyomvonalan kdzel tizedére csdkken az
atlagos NOx koncentracid, mig az elkerllé6 mentén a szamitasok alapjan csak kb. 5 pg/ms3
atlagkoncentracié alakul ki maximalisan a 2523. j. orszagos kozti csatlakozas kézéppontjaban.

Az alabbi abra az elkertil6 esetén kialakuld koncentracio valtozasokat szemlélteti.
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Abra 4.27: Uzembe helyezéskori NOx immisszi6 valtozasok az elkeriild megvalésitasa
esetén (atlagkoncentraciok)
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A kulonbségtérképek alapjan a koncentraciocsokkenés akar 10 pg/méd is lehet a jelenlegi
belteriileti szakasz mentén, mig az elkerild mentén 5-6 pg/m? a varhaté maximalis névekmény.
A 2523. j. ut belterlleti szakaszainak esetében a csOkkenés a Rakoczi utat érinti (slrlin
beépitett szakasz, kb. 700 méter), mig a ndvekedés az Allomas utat (siriin beépitett szakasz,
kb. 200 méter).

Levegb immisszids szamitasok segitségével (Gauss-eloszlas alapjan, részletes
meteoroldgiaval), tajékoztato jelleggel meghatéarozasra keriltek az 6ras csucskoncentraciok is
az Uzembe helyezés évében (98%-0s percentilis értékkel). NOx tekintetében a szamitasok
alapjan a féut kézvetlen kérnyezetében az 6ras tervezési irdnyértékhez viszonyitva tdbbszords
irdnyérték meghaladasok varhatok az elkerilé megvaldsulasa nélkul, az évenkénti meghaladasi
szamok azonban nem ismertek. Az elkerll6 megvaldsulasaval a f6ut jelenlegi beltertleti
szakasza mentén az NOx koncentracid varhatéan az oras tervezési iranyérték ala csékken
vissza (maximalis érték: 140 pug/ms3) a kdvetkezd abra szerint.
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Abra 4.28: Uzembe helyezéskori NOx immisszi6é (csucséra koncentraciok) az elkeriilé
megvaldsulasa esetén a jelenlegi nyomvonal mentén
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A kovetkez6 abran a varhatéan kialakulé NOx csucskoncentraciok lathatok az elkerild
esetében. A mérépont kijeldlése a legkdzelebbi védenddé homlokzat alapjan tértént.

Az &bra alapjan az elkeril6 esetén annak 20 méteres kdrnyezetében az 6ras iranyérték
kialakuldsa varhat6 a csucsoéraban.

Abra 4.29: Uzembe helyezéskori NOyx immisszié (cstcséra koncentraciok) a nyomvonal
mentén
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A féut belterileti szakaszan — ahogy a racshalo szamitasokbdl is lathatd — nagy mértékben
csokken mindegyik szennyez&anyag koncentracio a tavlati megvaldsitas allapotaban.
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45.4.4 Nyomvonal értékelése
Levegémindség-védelmi szempontbdl a vizsgalt nyomvonal értékelése az (izemelési fazis
tekintetében a kodvetkezd tablazatban lathato.

Tablazat 4.26: Az elkeriilé hatasainak értékelése az lizemelési fazisban levegévédelmi
szempontbdl

Ertékelési szempont Putnoki elkeriilé
Erintett érzékeny hatasviselék 2 db (ebbél 1 db a 26. sz. f6ut mentén)
VasdUttal 6sszead6do hatas Erzékeny homlokzat kézelében nincs

A vizsgalt nyomvonal megvalésitasaval elhanyagolhat6 a vasuttal 6sszeadodé hatas. Az
elkertléut megvalésulasaval a telepulésen belll a 26. sz. ut mentén kb. 100 db érzékeny
hatasviseld (lakéépllet), a Rakoczi ut mentén pedig tovabbi 70-80 db érzékeny hatasviselé
levegéterhelése javul, mig az Allomas uton 10-15 db, az elkeriil6 nyomvonala mentén pedig
tovabbi 0-5 db érzékeny hatasvisel6 allapota romlik kis mértékben.

Osszességében az lizemelési fazisban a jelenlegihez képest az elkertiilé hatasai semlegesnek
min&sithetdk levegévédelmi szempontbal.

455 A felhagyasi (bontési) szakasz hatdsainak bemutatasa

Az elkerll6ut elbontasa Iégszennyezettségi szempontbdl a telepitési hatasokkal ekvivalens,
idéleges, lokalis hatés, kdzvetett hatasa viszont nem elhanyagolhaté, mivel (az elkerilé
lezarasahoz, a forgalom sziineteltetéséhez hasonléan) az elkerilé — folyamatos
forgalomfejlédést prognosztizalva — megndvekedett forgalma valdszin(ileg ujra a féut jelenlegi
belterileti szakaszara terelédne.

45.6 Havaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Kisebb baleset esetén Uzemanyag szivargassal és egyeéb, baleset specifikus |égnemi
komponensek tavozasaval lehet szamolni, nagyobb baleset, robbanas, tliz esetén azonban
ezek a komponensek nagyobb hatésugarban terjednek szét és higulasuk is — a meteoroldgia
fliggvényében — hosszabb ideig tarthat.

45.7 Kapcsolodo létesitmények hatsai

A kapcsoldédd munkafolyamatok levegdszennyezd hatasai az épités fazisaban az épitési
hatasterileten, az izemeltetés soran pedig az izemeltetési hatasterileten beltl maradnak.
Kapcsolddé létesitmények varhatd hatasai a levegdmindségre az épités és lizemelés alatt:

e Kozuti szintbeni csomépontok, kdrforgalom — az Gizemelési fazishan kérnyezetiikben
forgalomlassitas miatti kipufog6géaz felhalmoz6dés prognosztizalhaté (2.5.2 fejezet alapjan).

e Mdatargyak, kdzutkorrekciok — az épitési fazisban lokalis szennyez6anyag felhalmozodas a
munkagépek emisszidja és a kiporzas miatt (2.5.3 fejezet alapjan).

e VasUtvonal szintbeni keresztezése — lizemelési fazisban sebességcsokkenté hatas:
gyorsitaskor elenyészé tobblet (kipufogdgaz) kibocsatas (2.5.6 fejezet alapjan).

o Kerékparut halozat keresztezése — lizemelési fazisban sebességcsdkkenté hatas,
elhanyagolhat6 hatas (0 fejezet alapjan).

e Kdzmdikivaltasok — épitési fazisban tobblet kibocsatas a munkagépek részérél.

45.8 A hatasterllet lehatarolasa és hatasok értékelése

Az épités soran a kiporzas és a munkagépek emisszidjanak kdszdnhetéen a hatasterilet
becslilt kiterjedése a tengelytdél 90 méter, mely a nagyobb munkaigény(i kapcsol6do
létesitmények épitési helyszinein a tobblet kibocsatas miatt 110 méterig tagul. Az izemelési
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hatasterllet az ut tengelyének — tébb szennyezét figyelembe véve, a ,szél alatti” oldal alapjan,
vonalforrasra korabbi tapasztalatok alapjan — 25 méteres puffere (a tavolsag a szélsebesség
fliggvénye), mely magaban foglalja a kapcsolddo létesitmények miatti sebességvaltoztatasokkal
jaré emissziévaltozasokat.

45.9  Osszefoglalo értékelés

Az elkerul6 épitésének levegéminéségre gyakorolt hatasa a telepités fazisaban elviselhetd, az
Uzemelés soran pedig 6sszességében semleges. Bar az elkeriild Uj nyomvonalon valésul meg,
Ujabb (bar joval kevesebb) érzékeny hatasvisel6kkel, a féut jelenlegi belterileti szakaszan
jelentésen csokken a forgalom és az ahhoz kapcsolddo levegdszennyezés mértéke, mely javitd
hatasu az ottani, jelent6s szamu érzékeny hatasviseld tekintetében. Az elkeriil® menti érzékeny
hatasvisel6k mellett az Allomas Ut mentén nének kis mértékben az atlagkoncentraciok a
szamitasok alapjan, mely szamukra elviselheté mérték( valtozas lesz — amellett, hogy szamuk
alacsony a javulassal (atlagkoncentracié-csdkkenéssel) érintett érzékeny hatasvisel6k
szamahoz képest.
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4.6  Zaj- és rezgés

46.1 Vonatkoz6 jogszabalyok, hatarértékek

Az épitési és lizemelési id6szakra vonatkozd zajvédelmi hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet 2. és 3. szamu melléklete hatadrozza meg.

Tablazat 4.27: Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zajterhelési hatarértékei a
zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre* (dB)

ha az épitési munka idétartama

Zajtol vedendo terlllet 1 honap vagy kevesebb 1 hdnap felett 1 évig 1 évnél tébb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
1 Udiilsteriilet, killonleges teriiletek 60 45 55 40 50 35
' kozil az egészségugyi tertilet
Lakotertlet (kisvarosias, kert- 65 50 60 45 55 40
varosias, falusias, telepszer(
2. beépitési), kildnleges terlletek
kozil az oktatasi létesitmények
terlletei, a temetdk, a zoldtertlet
3 Lakéterulet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
' beépitési), a vegyes terllet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Forras: 2. melleklet a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelethez
*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Téblazat 4.28: A kozlekedéstdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo
teruleteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)

kiszolgélo uttol, [...] mellékutaktdl, [...] [...] gyorsforgalmi

T o .. lakéuttdl szarmazé tijtéutaktol [... ktol és foutaktol

Zajtol védends teriilet akouttol sza a_ o] gyult,outa t'o [_ ] utakto 'es ou’ta ?o

zajra szarmazo0 zajra [-..] szarmazo zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06

1. Uduilsteriilet, [...] egészségiigyi 50 40 55 45 60 50
teriilet

2. Lakotertlet (kisvarosias, kertva- 55 45 60 50 65 55
rosias, falusias, [...] temetok [...]

3. Lakotertlet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

Forras: 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egytttes rendelet 3. melléklet
4.6.2 Jelenlegi allapot bemutatasa, helyszini mérés

46.2.1 Jelentésebb zajforrasok a vizsgalandé szakasz kérnyezetében

Jelentésebb kozlekedési zajforras a terlileten a 26. sz. féut és a 92. sz. vasutvonal
Kazincbarcika-Ozd kdzétti szakasza, mely nem villamositott (87. sz. vasttvonalat tdbb éve
Uzemen kivll helyezték). Ezen kivul f6leg mellékut keresztezések (2523. j. orszagos kdzut) és
belterileti utak talalhatok az elkeril® kérnyezetében, melyek kiegészilnek kisebb Gizemek,
vallalkozasok és egyéb szabadidds zajforrasok zajaval.

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 152 Oldalak 205

4.6.2.2 Terllethasznalatok a beruhazasi terllet kdrnyezetében

A vizsgalt szakasz kérnyezetében féleg kertvarosias, kisvarosias és falusias teriilethasznalati
kategdriak fordulnak el6, a 26. sz. féut mentén féként intézményi teruletek talalhatok.
Kilterileten csak néhany védendd éplilet talalhatd, melyek tébbnyire altalanos mez6gazdasagi
terlleteken talalhatok. A jogszabalyrendszer alapjan ezen kategoriak féutaktol szarmazoé
hatarértékei azonosak: nappal 65 dB, éjszaka 55 dB.

4.6.2.3 Helyszini mérések

Putnokon a meglévd 26. sz. f6ut mentén, illetve a tervezett nyomvonal kdrnyezetében a
kovetkezd mérési pontokon tortént immisszié mérés kilonbdz6 idészakokban, idétartamokban
és magassagokban a vonatkoz6 jogszabalyok, kritikus homlokzatok és helyszini lehet6ségek
alapjan.

e M1: Vasartéri ut 2. (kézuti forgalmi mérés) — éjjel 2.5 dB hatarérték meghaladas
o M2/M2v: Péczeli Jozsef Ut 71. (16.) (vasuti mérés) — mindkét idészakban hatarérték alatt

e M4: Bem Jozsef tér 5. — nappal 5 dB, éjjel 6 dB hatarérték meghaladas (nappal a szél
kozvetett hatasa (ajtocsapkodas) nélkil kb. hatarértéken lenne a terhelés, éjjel pedig 2 db
kb. 10-10 mp-es csucs nélkil szintén hatérérték kdzelében lenne a terhelés, melyet a 95%-
os statisztikai szint is alatamaszt)

Abra 4.30: Helyszini zajmérési pontok

Y- Py

Google Earth

Forras: Google Earth Pro

A mérések mindegyik helyszinen az immissziés pontban toérténtek, igy tovabbi korrekcioé
(tavolsag, modell) nem volt szilkséges az eredmények kiértékelésénél. Tovabbi részletek a
mérési jegyz6konyvben (C1 melléklet). A mérési jegyzkdnyvben a Tanulmanytervben
elézetesen vizsgalt nyomvonalvaltozatokhoz tartozé mérési pontok (M2 — 3. sarga valtozat, és
M3 — 1. kék valtozat) eredményei is megtalalhatok.
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4.6.2.4 Jelen allapoti emissziok

A jelen allapot emissziéinak és immisszidinak szamitdsahoz a vizsgalt Utszakaszok, valamint a
védend6 és egyéb (mellék- és intézményi) éplletek a Tervez6tdl szarmazo forgalmi
adatszolgaltatas alapjan (shape formatum) és a kataszteri térképek, illetve a Google Maps
(StreetView), Google Earth Pro segitségével keriiltek be a modellbe.

A forgalmi adatok jelen allapotban az adatszolgaltatas szerinti sebességekkel kertiltek a
modellbe (az adatszolgéltatas tartalmazza az akusztikai kategoriak szerinti bontast), az
akusztikai érdesség meghatarozasa helyszini bejaras és Google Street View alapjan tortént — a
szamitott zajimmissziok a mikddési fazisban talalhatdk az 6sszehasonlithatésag céljabol.

Az épiiletek magassaga a Google Street View alapjan kerult meghatarozasra: 1 szint esetén 5
méteres magassag, majd a tovabbi szintek esetén 4 szintig 2 méteres magassagnovekedés. A
melléképlletek egységesen 2 méter magassaggal, az intézményi éplletek egységesen 7 méter
— illetve ahol ettél jelentds eltérés volt, ott egyedi — magassaggal keriiltek a modellbe. Az
immissziés mérépontok szintenként és oldalanként keriiltek elhelyezésre az épiiletfaltdl 2 méter
tavolsagban, melyek kdzil levalogatasra kertltek a kritikus homlokzatok mérépontjai, melyek
alapjan az immisszids szamitadsok késziltek.

4.6.2.5 Immisszié a modellszamitas alapjan

Az immisszid szamitasok 5 variansban kertltek szamitasra, a kovetkez6kben bemutatott
akusztikai érdességi kategoriakkal:

e 2023 jelenlegi 26. sz féut akusztikai érdességei:
— Putnok keleti hatara: A
— Putnok keleti hatara - Putnok nyugati hatara: B
— Putnok nyugati hatara: C
e 2030 nélkule: jelen &llapoti A akusztikai érdesség - B akusztikai érdességre
e 2030 vele: A akusztikai érdesség az elkeriil§ szakaszon
e 2038 nélkille: B akusztikai érdesség
e 2038 vele: B akusztikai érdesség

(A halozat tovabbi szakaszainak akusztikai érdessége a 26. sz. féut Kazincbarcika -
orszaghatar kdzotti szakasz burkolatmegerésitése 11,5 t-ra és parhuzamos kerékparut
létesitése ciml kornyezeti hatastanulmanyhoz hasznalt modell alapjan tortént, tehat a 26. sz.
féut szakaszain a Google Streetview alapjan egyedileg meghatérozva, a tébbi utszakaszon
egységesen B akusztikai érdesség lett figyelembevéve. Az akusztikai érdesség csak a projekt
keretében kialakitandd utszakaszokat érinti (ill. itt a 26. sz. f6ut szakaszait a korabbi projekt
adatainak rendelkezésre allasa miatt) egyrészt azért, mert leginkabb ezekre a szakaszokra van
a projekt hatassal (a szamitasi eredmények kulénbozete igy csak a forgalom valtozasanak
hatdsait mutatja be a kapcsolédé halézat tekintetében), masrészt a felljitasi periédusok sem
ismertek minden megadott Utszakasz esetében, ezért a haldzat tekintetében (pontosabb adat
hianya esetén) B akusztikai érdességgel keriilnek figyelembevételre az egyes Utszakaszok. A
tavlati évben a beruhazastol eltelt idé miatt az elkerilé szakasz akusztikai érdessége A-rél B-re
csokken, mig a 26. szamu Ut burkolata — a burkolatfeltjitast kovetéen — varhatéan nem fog C
érdességre romlani ennyi id6 elteltével az elkertlé6 megépitése miatt.)

A modellszdmitas eredményei az Uthoz legkdzelebbi védendd homlokzatok immissziéi alapjan
az Uzemelési szakaszrol sz0l6 fejezetben taldlhatdk az 6sszehasonlithatésag céljabol.
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4.6.3 Az épités (telepités) soran varhato hatasok bemutatasa

4.6.3.1 Kdzvetlen zajhatas

Az épitési idészakban a dominans zajforrasok (féleg munkagépek) leginkabb a tervezett
nyomvonal kdrnyezetének zajterhelését befolyasoljak. A munkéalatok a nyomvonal mentén
szakaszosan jelentkeznek, kiillénboz6 teleplilésrészeken egy idében kiilonb6z6 épitési szakasz
is elfordulhat, de az egyes védendd homlokzatok szempontjabdl egy-egy épitési szakasz
rovidebb ideig befolyasolja — zajemissziojat tekintve — negativan a kdrnyezetét.

Az épitést végzd fébb munkagépek zajteljesitmény szintje nagyjabdl 100-105 dB k6z6tt van,
ezek tipusai épitési szakaszonként:

Féldmunkak  Palyaszerkezet

Kotro Gréder

Homlokrakodé Homlokrakodé

Bobcat Bobcat

Vibrohenger Henger

Tehergépkocsi  Tehergépkocsi

Finisher

Betonpumpa*

*betonalapozéas

Epitési szakaszonként ezekbdl a munkagépekbé! 2-3 db, tehergépkocsi esetén 3-5 db talalhaté
egy-egy szakaszon, de ezek az épitési id6szakban nem egyszerre vannak jelen a teljes elkerilé
hosszaban. A munkalatok a belterileti szakaszokon csak nappali id6szakban térténnek. A fébb
épitési id6szakok becsllt zajteljesitmény szintjei és a varhatd hatarérték teljesilési tavolsagok a
kovetkezd tablazatban lathatdk (a legérzékenyebb kertvarosias, kisvarosias és falusias teriiletek
hatasviselSinek hatarértékei szerint; jelen allapoti mérés (M4 mérési pont eredményei)
hatarérték-10 dB alatti statisztikai értéke alapjan a hatarérték-10 dB konturja lesz a hatasterilet
hatéara).

Epitési tevékenység 1 hénap —1 év 1 hénap >

Lw Hatérérték  Hatésterilet  Lw Hatarérték Hatasterilet
Foldmunkak 103 dB 50 dB 178 m 109 dB 55 dB 200 m
Palyaszerkezet 102 dB 50 dB 158 m 106 dB 55 dB 141m

A becslés alapjan az épitési zajok varhatéan a nyomvonal 65 méteres puffer teriiletén belil
terhelik hatarérték felett a védendd homlokzatokat, mely a legkdzelebbi éplleteket jelenti
(1068/1, 1103, 049/3, 049/4, 049/5), mig a hatasterilet hatara a nyomvonal tengelytél mért 200
méteres kontdr.

Jelen becslések a pontos organizaciés tervek ismeretében Gjra szamolanddk és varhato
hatarérték meghaladas esetén — amennyiben az sem technolégiai, sem munkaszervezési (ton
nem csokkenthet6 hatarérték ala — hatarérérték aléli felmentési kérelmet kell benyujtani (a
zajvédelmi terv alapjan kiszamitott varhaté tullépések mértékének és idétartamanak
megadasaval) az illetékes hatosaghoz.

4.6.3.2 Kdzvetlen rezgéshatas

Az Utépitési munkakbol szarmazoé rezgéshatasok, illetve a teherszallitas (Utminéségtél és
sebességbdl fliggben) a tapasztalatok szerint az Ut tengelyétél mért kb. 15-20 méteres savban
okozhatnak esztétikai probléméakat (vakolat repedezés). A tervek szerint a kritikus, 10 méteren
bellli (védendd) épliletek kisajatitasra, illetve bontasra kertilnek. A 1103 hrsz. alatti védendd
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épllet tekintetében a munkalatok megkezdése elétt allagfelmérés javasolt a munkalatok
megkezdése el6tt. A 1074/4 hrsz alatti védendd épiilet bontasra kertl, mert a nyomvonal
tengelye athalad rajta. Bontasra kerll tovabba a kataszteri térképen szerepld 1074/4 hrsz
tovabbi épulete (amennyiben a bontasra még nem kertilt sor), illetve a 1067 hrsz 3 db lizemi
épllete, mivel a 2523. j. Kiraldi it médositott nyomvonalanak tengelye athalad rajtuk.

4.6.3.3 Szdllitasi zaj- és rezgéshatas

Az épitési teherforgalom (maximum 30 teheraut6 elhaladas 6ranként, 50 km/h-s sebességgel —
64.6 dB) zajterhelési hozzajarulasait a 26. és a 25. sz. f6ut jellemzd belterileti szakaszain a
kovetkezd tablazat szemlélteti.

Telepiilés Féut Jelen Hozzajarulas
Ozd 25 65.7dB 2.5dB
Banréve 25 65.8dB 2.4dB
Serényfalva 26 68.7dB 1.4dB
Putnok 26 67.1dB 1.9dB
Dubicsany 26 65.5dB 2.6dB
Vadna 26 66.2dB 2.3dB
Sajoéivanka 26 68.9dB 1.4dB
Kazincbarcika 26 69.2dB 1.3dB
Sajészentpéter 26 70.6dB 1.0dB

A hozzajarulasok 3 dB alatt maradnak, a varhat6 teherforgalom tehéat kevesebb, mint
kétszeresére noveli a forgalom okozta zajemissziot a varhat6 szallitasi atvonalakon.

A teherforgalomtdl szarmazo tébbletrezgésre a siir(in beépitett, leginkabb belteriileti szakaszok
kdzvetlen kdzelében talalhaté védendd éplletek esetén kell kiilénds figyelmet forditani.

A pontos organizacios terv ismeretében a széllitasi utvonalak bdvitenddk a széllitasra hasznalt
tovabbi els6 és masodrendi féutak hozzajarulasaival, illetve jelen becslési értékek is
fellilvizsgalandok.

4.6.3.4 Nyomvonal értékelése

A nyomvonal értékelése az épitési fazis tekintetében a kdvetkezd tablazatban lathaté (épitési
hatasterulet alapjan).

Tablazat 4.29: Nyomvonal értékelése az épitési zajhatasok tekintetében

Ertékelési szempont Putnoki elkeriil6

Védendd homlokzatok 44 db (ebbdl 4 db a 26. sz. féut mentén)
Vaslttal 6sszeadddé hatas Kb. 350 méter hosszon.

Hosszabb idejl épitési szakasz 2 korforgalom, 1 hid, mederkorrekcio

A fentiek alapjan a tervezett elkeriilé zaj- és rezgéshatasai az épitési fazisban terheléek.
4.6.4 Az Gzemelés (megvaldsitas) soran varhaté hatasok bemutatasa

46.4.1 Kodzvetlen zajhatas

A modellszamitdsok Wolfel IMMI segitségével (mely a 93/2007 KvVM vonatkozé mellékletei
alapjan szamitja a zajemissziot és immissziot) késziiltek a jelen allapotnal bemutatott 5 varians
tekintetében a kdvetkez8k szerint:
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e Immisszios pontszamitas a 26. sz. féut, a 2523. j. Ut és a tervezett elkeriilé kdzvetlen
koérnyezetében talalhaté védendd épuletekre:

— A homlokzati szamitasok a homlokzatoktél 2 méter tavolsagban, 1.5 méter magasan,
illetve szintenként generalt mérépontokban kertltek kiszamitasra a kritikus
homlokzatokon.

— A mérési eredmények statisztikai értékelése a jelen szamitasi ismertet6 utan talalhato
tablazatosan (a 2523. j. at Putnok belteriiletén 1évd szakasza menti védendd épuletek
homlokzati szamitasait tartalmazza az elkerild és a 26. sz. f6ut jelenlegi nyomvonala
kozott).

— AKkiértékeléseknél hasznalt hatarérték rendszer a kdvetkez6 (27/2008. KvWM-EUM
rendelet 3. mellékletének 2. sora alapan [Nappal/Ejjel]):

o Neélkile allapotok: jelen allapot (2023), izembe helyezéskori allapot (2030), illetve 15
éves tavlati allapot (2038) a megvaldsulas nélkil: 26. sz. féut mentén és 92. sz.
vasUtvonal dominancigja esetén: 65/55 dB, 2523. j. Gt és a Putnok elkerilé menti
szakaszok (mellékati dominancia esetén): 60/50 dB

o Vele allapotok: a nyomvonal az izembe helyezéskori allapotban (2030), illetve a 15
éves tavlati allapotban (2038): 26. sz. féut, a 92. sz. vasUtvonal dominancidja esetén
és az elkerild szakaszok mentén 65/55 dB, 2523. j. it mentén: 60/50 dB; a vonatkozé
nélkule &llapotban szamitott hatarérték meghaladas esetén a hatarérték a vonatkozé
nélkule allapot immisszidja (27/2008. KvWM-EUM 4. § (5) b) alapjan)

e Racshalo szamitas: a tervezett elkerlé valtozat kérnyezetében a hatasteriletek
generalasahoz

— Elkerul6 és elkerilé nélkili kozlekedési forrasok (kdzut + vasut) immisszioi
figyelembevételével.

A kovetkez6 tablazat a Tervezd altal rendelkezéstiinkre bocsétott forgalmi vizsgalatok adataibél
képzett zajemissziokat tartalmazza (a Rakoczi Ut és az Allomas Gt a 2523. j. Ut belteriileti
szakaszai). A kdvetkez6 abran a Rakdczi ut zolddel, az Allomas (Gt kritikus szakasza pirossal, az
elkerild szakasz a szinének megfeleléen, illetve a jelenlegi 26. sz. féut, illetve a 2523. j. ut déli
szakasza feketével lathatok.

Téblazat 4.30: Jellemz6 szakaszok zajemisszidja

LAeq7.5 Putnok Rakoczi Gt Allomas it Elkeriild

Nappal 67.1dB 57.7dB 52.9dB
2023 Ejjel 64.0 dB 54.0 dB 49.5 dB
Nappal 67.5dB 58.3dB 53.4 dB
2030 nélkille  Ejjel 64.6 dB 54.6 dB 50.0 dB
Nappal 57.8 dB 51.9 dB 57.8 dB 68.1dB
2030 bibor  Ejjel 54.4 dB 49.0 dB 54.0 dB 65.0 dB
Nappal 67.7 dB 58.7 dB 53.8 dB
2038 nélkile  Ejjel 64.8 dB 55.0 dB 50.3 dB
Nappal 59.6 dB 52.2 dB 58.2 dB 70.4 dB
2038 bibor  Ejjel 56.1 dB 49.3 dB 54.4 dB 67.3dB

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, sajat szamitas
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Abra 4.31: Fébb Gtszakaszok a forgalmi adatszolgaltatasbol

\ = ik

Bathory Ut @

g f
= 4y Endre
mori uto

RaRULZT UL

Il ut

Balo

Forras: Megbizéi adatszolgaltatas, Surfer

Az emissziok alapjan a Rakoczi Uton (2523. j. at) az elkerild valtozat megvaldsitasa esetén
csokkenni fog a forgalom, az Allomas Gton (2523. j Gt) viszont ndvekedni. Ez annak kdszénhet,
hogy a forgalmi elérejelzés szerint a vasutallomas megkozelitése nem a varoson keresztul (26.
sz. ut felél a Rakéczi uton keresztil) fog térténni, hanem a kivalasztott elkeriil6 szakaszon
keresztill az Allomas (t iranyabdl.

Az immissziés pontok szamitasainak eredményeként a kdvetkez§ statisztika allt eld a hatarérték
meghaladasokat tekintve (a szamitasi eredmények részletesen a C2 mellékletben talalhatok). A
tablazat a zajcsdkkentd intézkedések nélkili allapotokat tartalmazza, a javasolt zajcsOkkentés
hatédsai kulon kerlilnek bemutatasra a 6.1.6 fejezetben. Az utols6 oszlopban a telepiilésen
vizsgalt 6sszes védendd épulet kerult feltiintetésre.

Téblazat 4.31: Hatarérték meghaladasok szama jellemz6 szakaszonként

Idészak Napszak 26* 2523_R* 2523 _A* B* SUM Arany**
2023 Jelen Nappal 63 db 29 db 1db 0db 93 db 46.7%
2023 Jelen Ejjel 96 db 66 db 9db 0db 171db 85.9%
2030 Nélkile  Nappal 70 db 30db 2db 0db 102 db 51.3%
2030 Nélkiile  Ejjel 97 db 67 db 9db 0db 173 db 86.9%
2030 Bibor Nappal 0db 0db 5db 0db 5db 2.5%
2030 Bibor Ejjel 0db 0db 9db 0db 9db 4.5%
2038 Nélkile Nappal 70 db 30db 3db 0db 103 db 51.8%
2038 Nélkille  Ejjel 97 db 67 db 9db 0db 173 db 86.9%
2038 Bibor Nappal 0db 0db 6 db 0db 6 db 3.0%
2038 Bibor Ejjel 0db 0db 9db 2db 11db 5.5%
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Idészak Napszak 26* 2523 R* 2523 A* B* SUM Arany**
Osszes vizsgalt 104db  73db 14 db 8db 199 db

* Ut szama (_R: Rakéczi ut, _A: Allomas (t), illetve elkeriil§ jelzése (bibor: 2. (bibor) valtozat)
** Az Gsszes vizsgalt védendd éplilet aranyaban.

A meghaladassal érintett homlokzatok aranya a nappali id6szakban nagyobb, az éjszakai
idészakban kisebb mértékben ndvekszik a beruhazas évéig, majd stagnal. Az Uj nyomvonal
mentén 8 db kritikus hatasviseld kertlt vizsgalatra, melyek kozil 2-nél varhaté hatarérték
meghaladas a tavlati évben.

A kovetkez6 tablazatban az el6z6 tablazatban feltiintetett meghaladassal érintett homlokzatok
darabszama szazalékosan lathaté az adott szakaszon vizsgalt kritikus homlokzatok
tekintetében.

Tablazat 4.32: Hatarérték meghaladasok jellemz6 szakaszonként szazalékosan

Idészak Napszak 26* 2523 R* 2523 A* B*
2023 Jelen Nappal 60.6% 39.7% 7.1%

2023 Jelen Ejiel 92.3%  90.4% 64.3%

2030 Nélkiile  Nappal 67.3%  41.1% 14.3%

2030 Nélkiile  Ejjel 93.3%  91.8% 64.3%

2030 Bibor Nappal 35.7%

2030 Bibor Ejiel 64.3%

2038 Nélkile  Nappal 67.3% 41.1% 21.4%

2038 Nélkille  Ejjel 93.3%  91.8% 64.3%

2038 Bibor Nappal 42.9%

2038 Bibor Ejiel 64.3% 25.0%
Osszes vizsgalt 104db 73 db 14 db 8 db

* Ut szama (_R: Rakéczi ut, _A: Allomas ut), illetve elkerild jelzése (bibor: 2. (bibor) valtozat)

A sulyozészamok ismeretében (legalsé sor) a tdblazatrél leolvashatdk a szdzalékos valtozasok
az egyes szakaszok tekintetében. Az Allomas Gt mentén a meghaladassal érintett kritikus
homlokzatok szamat tekintve mind nappal, mind éjszaka ndvekedés figyelhetd meg az elkertld
szakasz megvaldsitasa esetén. A ndvekények alacsonyabbak a nélkile allapotok esetén,
viszont nem csak az Allomas (Gtra korlatozédnak.

A kdvetkez§ tabldzatban a maximalis hatarérték meghaladasok lathatok a vizsgalt jellemzd bel-
és kiiltertileti szakaszonként (az 5 dB-nél magasabb tullépések kiemelve lathatok).

Tébldzat 4.33: Hatarérték meghaladas maximum értékei jellemz6é szakaszonként

Id6szak Napszak 26* 2523 R* 2523 A* B*
2023 Jelen Nappal 9.4dB 5.2 dB 1.2dB
2023 Jelen Ejiel 16.3dB  11.6dB 7.4dB
2030 Nélkiile  Nappal 9.5dB 5.8dB 1.7dB
2030 Nélkille  Ejjel 16.6dB  12.1dB 8.0dB
2030 Bibor Nappal 3.5dB
2030 Bibor  Ejjel 3.7dB
2038 Nélkile  Nappal 9.6 dB 6.2dB 2.1dB
2038 Nélkille  Ejjel 16.7dB  12.5dB 8.3dB
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Idészak Napszak 26* 2523 R* 2523 A* B*
2038 Bibor Nappal 3.8dB
2038 Bibor Ejjel 3.8dB 6.8dB

* Ut szama (_R: Rakdczi Gt, _A: Allomas (t), illetve elkeriild jelzése (bibor: 2. (bibor) valtozat)

Az elkerilé mentén az éjjeli meghaladas kozel 7 dB mértékl a legkdzelebbi kritikus
homlokzaton (1103 hrsz.), a masik meghaladassal érintett homlokzat (1106/11 hrsz.) tdllépése
0.5 dB alatti. A 2523. j. Ut Rakoczi uti szakaszan egyértelmien javulas varhatd, megsziinnek a
hatarértéktallépések. A 2523. j. ut Allomas uti szakaszan nagy mértékben megné a hatarérték
tullépés a megvaldsulasi idészakban, mindkét napszakban maximalisan kdzel 4 dB-es
hatarérték meghaladas varhato a kritikus homlokzatokon.

A meghaladasok logaritmikus atlaga a kévetkez6 tablazatban lathat6 (a 3 dB feletti atlagok
félkdvér kiemeléssel szerepelnek).

Téblazat 4.34: Hatarérték meghaladasok logaritmikus atlagai jellemzé szakaszonként

Idészak Napszak 26* 2523 R* 2523 A* B*
2023 Jelen Nappal 5.1dB 3.2dB 1.2dB

2023 Jelen Ejiel 10.7dB  7.0dB 4.6dB

2030 Nélkiile  Nappal 5.3dB 3.7dB 1.2dB

2030 Nélkile ~ Ejjel 11.3dB  7.5dB 5.1dB

2030 Bibor Nappal 2.0dB

2030 Bibor  Ejjel 3.3dB

2038 Nélkile  Nappal 5.3dB 4.1dB 1.1dB

2038 Nélkille  Ejjel 11.3dB  7.9dB 5.4dB

2038 Bibor Nappal 2.1dB

2038 Bibor  Ejjel 3.5dB 46dB

* Ut szama (_R: Rakoczi at, _A: Allomas (t), illetve elkeriil6 jelzése (bibor: 2. (bibor) valtozat)

A 2523. jell ut korrekcidjabol az elkerllével vald csatlakozastol északi iranyba kiagazik egy
tervezett 6nkorméanyzati Gt, mely a Puskas Ferenc Utba kot be kb. 440 méteres szakasszal. A
lakouti funkciot ellatod tervezett Gt becsilt forgalma napi 50-100 jarm{. Ezt a 100 jarmivet az
MSZ 073720:1990 3.1.3 4-5 egyenlete alapjan 92-8 aranyban osztva a napszakok (nappal-éjjel)
kozott, s 50 km/h-s sebességet tételezve fel B akusztikai kopéréteg esetén 48.6/40.8 dB
terhelés adodik az uttengelytél 7.5 méteres tavolsagban. A vonatkozé hatarértékek a 27/2008.
KvVM-EUM rendelet 3. melléklete alapjan (kiszolgalo uttdl, lakéuttdl szarmazé zajra,
kisvarosias, kertvarosias és falusias beépitésii épliletek esetén) nappal 55 dB, éjjel 45 dB,
melyek a szamitas alapjan méar 7.5 méteren belul teljestlnek. Az Ut 7.5 méteres kdrnyezetében
nem talalhaté védend6 homlokzat. Az énkormanyzati Gt tervezett nyomvonala a T-00-KHT-
03.01 és 03.02 szamu helyszinrajzokon feltiintetésre kerdilt.

A zajvédelmi konfliktusokra javasolt megoldasok (200 méter hosszu és 3 méter magas
zajarnyékol6 fal az 1103 és 1106/11 hrsz szdmara a 38+400 kmsz-té|, illetve burkolatcsere és
passziv védelem az Allomas utca részére) a hatascsokkentést bemutat6 6.1.6 fejezetben
szerepelnek részletesen.

4.6.4.2 Kdzvetlen rezgéshatas

A tervezett elkeruléut tengelyének 20 méteres kérnyezetében a 1103 hrsz alatti lakoépuleten
kivil nem lesz védendd éplilet, igy az lzemelés kdzvetlen rezgése szakmai tapasztalat és
hasonlé projektek adatai alapjan nem okoz esztétikai problémékat. A1103 hrsz alatti védendd
épllet esetében megeldz6 statikai allagfelmérés javasolt a munkalatok megkezdése elétt a
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megvalositast megel6zéen. A 1074/4 hrsz alatti védendd épiilet bontasra keril, mert a
nyomvonal tengelye athalad rajta. Bontasra keril tovabba a kataszteri térképen szerepl6é 1074/4
hrsz tovabbi épllete (amennyiben a bontasra még nem kerlilt sor), illetve a 1067 hrsz 3 db
tizemi épllete, mivel a 2523. j. Kiraldi it médositott nyomvonalanak tengelye athalad rajtuk.

A kozvetett hatasteriilet tekintetében az Allomas utca menti kritikus homlokzatok (1250, 2084/1,
2084/2, 2084/5, 2084/24, 1286, 1287, 1288, 1289) tekintetében szintén javasolt el6zetes
allagfelméréseket végezni, mivel a forgalmi el6érejelzés kozel 4-szeres személyforgalom
ndvekedést prognosztizalt az elkeriil6 megvaldsulasa esetén.

4.6.4.3 Nyomvonal értékelése

A nyomvonal értékelése az lizemelési fazis tekintetében a kdvetkezd tablazatban lathaté
(Uzemelési hatasterulet alapjan).

Tablazat 4.35: Nyomvonal értékelése az lizemelési zajhatasok tekintetében

Ertékelési szempont Putnoki elkeriild
Védendé homlokzatok 275 db
Vasuttal 6sszead6d6 hatas Kb. 1.8 km hosszon.

Az elkeril6 hatasai az lzemelés szakaszara — a hatascsokkenté intézkedések
figyelembevételével — javitok.

A nyomvonal nappali és éjszakai terhelései a baziséllapotokkal (jelen, tavlati nélkile) kerultek
0sszehasonlitasra. A két bazisallapothoz képest térténd valtozas egymassal erésen korrelal. A
valtozasok eredményeit a kdvetkezd tablazat szemléltet. Az aranyok a romlassal (homlokzaton
névekszik az immisszid a jelen és a tavlati nélkiile allapothoz képest is), illetve javulassal
(homlokzaton csokken az immisszi6 a jelen és a tavlati nélkiile allapothoz képest is) érintett
homlokzatok fliggvényében lathatok a két szélsé oszlopban, mig az utols6 sorban az 6sszes
vizsgalt homlokzathoz viszonyitva lathatok a romlassal, illetve javulassal érintett homlokzatok.

Téblazat 4.36: Elkeriilé6 megvalosulasa esetén varhaté valtozasok a kritikus
homlokzatokon (maximumok)

Arany Romlik Szakasz* Javul Arany
0.0% 0db 26 104 db 58.3%
0.0% 0db 2523 R 73 db 40.9%
61.0% 13 db 2523 A 2db 0.8%
39.0% 8 db Bibor 0db 0.0%
10% 23db Osszes 179 db 90%

* Ut szama (_R: Rakéczi ut, _A: Allomas ut), illetve elkeriilék jelzése (bibor: 2. (bibor) véltozat)

A tablazat értékei az alabbi abran is lathatok.
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Abra 4.32: Az elkeriild megvalésulasa esetén varhaté immisszio valtozasok

Immisszio valtozasok

ETR EEE
-20 db
-40 db

-60 db

-80 db

-100 db

-120 db

26 2523 R 2523_A Bibor

W Cstkken W Movekszik

A statisztika alapjan a kritikus homlokzatok 90%-a tekintetében javulas, 10%-uk tekintetében
pedig romlas varhato6 az elkerilé szakasz megvaldsuldsanak eredményeként.

A fenti dbra energiamérlege alabb lathatd, mely a valtozasok energiadsszegét szemlélteti a fébb
Utszakaszok mentén a vizsgalt védendd homlokzatokon szamitott energianévekmeény, illetve -
csokkenés segitségével (a homlokzatok egyséegnyi felllettel keriiltek figyelembevételre).

Abra 4.33: Az elkeriil6 megvaldsulasa esetén varhaté valtozasok energiaésszege

Immisszio valtozasok

10 dB
0 dB

-10 dB

26 2523 R 2523 A Bibor

W C=0kken W Movekszik

Az &bra alapjan lathatd, hogy az elkerild megépulésének kdszoénetéen a forgalom atalakulasa
miatt a 26. szamu és a 2523. jell ut f6leg Rakdczi uti szakaszardl kb. 29.1 dB energiabdl 25.7
dB csoportosul &t az elkeriild kérnyezetében taldlhaté homlokzatokra, tovabbi 26.4 dB pedig
nem védendd homlokzatokon nyelédik el. Tehat a beruhazas eredményeként kialakuld forgalmi
valtozas energiajanak tébb mint fele nem védend® homlokzatokat terhel. (Az eredmény az
elkertl6 forgalomvonzé hatasaval korrigalandd. Ezen hatas pontos értékének meghatarozasa
nem képezi a jelen tanulmany targyat.)
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4.6.5 Felhagyas/megsziintetés hatasai

Amennyiben az Gt bontasara kertil sor, Ugy az esetleges munkalatok az épitési tevékenység
zaj- és rezgésterhelésével kozel egyenértékiinek becsiilheték, azok befejeztével azonban
alacsonyabb lesz a zajterhelés a tertleten, mig az elkerilé forgalma Ujra a 26. sz. féut
belterileti szakaszara terhel6dik. Az elkertilé kdrnyezetében addig Iétesult tovabbi kozlekedési,
lzemi és/vagy szabadid@s létesitmények szintén emissziés ndvekmeényt jelentenek az Gt
bontasa esetén a jelen allapothoz képest — de a jelenlegi gazdasagi és tarsadalmi kdrilmények
alapjan az elkertlé felhagyasanak/elbontasanak valészinlsége igen csekély. Az elkerld teljes
lezarasanak forgalmi hatdsa a bontas forgalmi hatasaval azonos, mig részleges lezaras esetén
nem szamottevd forgalom eléfordulhat az elkeriilé egyes szakaszain.

4.6.6 Havéria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Az Ut alapjanak kimosodasa és egyéb rongalédas esetén — és ezek hianyaban is — balesetek
fordulhatnak el6 az uton és kérnyezetében, melyek 6énmagukban varhatéan nem jarnak
szamottevd (permanens) zaj- €s rezgéshatassal, maximum egyszeri nagyobb zajimpulzussal. A
kiérkez6 ment6 jarmivek szirénaja ideiglenesen emeli a terlilet zajemisszidjat, de ezek hatasa
ideiglenes és rovid idejli. Az ut javitasa a megvaldsitasi fejezetben vazolt épitési szakasz(ok)
varhatoan roviditett id6tartamu megfelel6i lesznek.

4.6.7 Kapcsolodo létesitmények hatasai

A kapcsolédé munkafolyamatok immissziés hatasai az épités fazisaban az épitési
hatasterileten belll maradnak, a miikédési hatasok pedig a mikodési hatasterileten beldl.
Kapcsolddé létesitmények varhaté hatasai az immissziéra az épités és az lizemelés alatt:

e Kozuti szintbeni csomopontok, kdrforgalmak — az Gizemelési fazisban kdrnyezetiikben
forgalomlassitas, pozitiv hatas (2.5.2 fejezet alapjan).

,,,,,,

korrekcidval érintett szakaszon pedig a munkagépek kdzelebb keriilnek a védendd
homlokzatokhoz, negativ hatas; az lUzemelés szakaszaban szdmottevé negativ hatas nem
varhato (2.5.3 fejezet alapjan).

e VasUtvonal szintbeni keresztezése — lizemelési fazisban sebességcsokkentd hatas, kis
mértékd pozitiv hatas (2.5.6 fejezet alapjan).

o Kerékparut halozat keresztezése — elhanyagolhat6 hatés (2.5.7 fejezet alapjan).
e Kodzmdkivaltasok — épitési fazisban tobblet kibocsatas a munkagépek részérél, negativ hatas

4.6.8 Hatasterllet lehatarolasa és hatasok értékelése

A 284/2007. Korm. rendelet 6. §-a alapjan a hatéasterilet:

e a hatarérték vonala, amennyiben a hattérterhelés hatarérték felett van

e a hatarérték-10 dB vonala, amennyiben a hattérterhelés tébb, mint 10 dB-lel a hatarérték
alatt van

e a hattérterhelés vonala (mérési/szamitasi eredmények alapjan)

Az épitési hatasterilet a nyomvonal tengelyétdl szamitott 200 méter (55 dB-re, a nappali
hatarérték-10 dB-re val6 cstkkenés izovonala a 27/2008. KvWM-EUM rendelet 2. melléklete
alapjan a kritikus, 1 hénapnal rovidebb munkafolyamatok esetén a nappali idészakban, a
tablazat 2. sora alapjan).

Az elkeril vizsgalata soran az M4 méréponton tértént zajmérés eredménye alapjan (statisztikai
érték) a jelen allapoti terhelés az immisszios ponton az elkeriil6hoz tartozé hatarértéknél tébb,
mint 10 dB-lel alacsonyabb mind a nappali, mind az éjszakai idészakban, ezért a hatasteriilet a
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hatarérték-10 dB-es kontar lesz. Az Gizemelési hatasteriilet az éjszakai hatarérték alapjan kerilt
lehatarolasra (55-10=45 dB-es izovonal a 27/2008. KvWM-EUM rendelet 3. mellékletének 2.
sora, s utolsé oszlopanak jobb oldali értéke alapjan, melybdl kivonasra kertltek a tovabbi
kdzlekedési forrdsok hatasai). A hatésterilet jellemzd szélessége 900 méter, mely azonban
csak egy révid szakaszon, a telepilés keleti oldalan alakul ki. A tovabbi kdzuti és vasuti
vonalforrasok terhelése miatt a telepiilés déli oldalan kb. 600 méter szélességig csokken.

Az lizemelési hatasterlleten belil tobb védendd homlokzat talalhaté az épités tekintetében a
4.6.3.4 fejezet tablazata szerint, a miikddés tekintetében pedig a 4.6.4.3 fejezet tablazata
szerint. A 27/2008. KvWM-EUM rendelet 4. § (5) b) alapjan a valtozast megel6z6 hatasokat
(tehat a jelen allapoti immissziés terheléseket) kell alapul venni a tavlati allapot hatarértékeinek
megallapitdsanal. Az immisszids szamitasok eredményeként hatarérték meghaladassal érintett
homlokzatok zajvédelme a zajcstkkentésrél szol6 fejezetben talalhatoé.

A beruh&zas rezgésterhelésével az épitési idészakban a 20 méternél kozelebbi érzékeny
éplletek lehetnek érintettek, az elkeriild szakaszok kézelében azonban kisajatitasra/bontasra
keriilnek ezek a kritikus éplletek. Az Gizemelési rezgésvédelmi hatésterilet a tengely 10
méteres kornyezete, ahol nem talalhaté védendd épulet.

A hatésteriletek dbrdzoldsa a KHT-04.01 szamu tervlapon lathaté M=1:10.000 méretaranyban.

4.6.9  Osszefoglal6 értékelés

Az épités hatasa rovid idejli, mégis — néhany éplilet esetében valdszinlsithetd hatarérték
meghaladas miatt — terheld hatésul lesz a vizsgéalt nyomvonal esetében (a varhat6 hatérérték
meghaladasok nem mindegyik épitési szakaszban lesznek jelen, ezek pontositasa az
organizaciés terv ismeretében torténik).

Az Uzemelési id6szakban a hatasok zaj- és rezgésvedelmi szempontbdl 6sszességében — a
hatascsokkentd intézkedések figyelembevételével — javitdk a vizsgalt nyomvonal esetében.

Az épités és elkerll6 izemelés rezgéshatasa az épliletek tavolsdga miatt elhanyagolhaté lesz,
azonban a 1103 hrsz. alatti védendd éplilet esetében elézetes allagfelmérés javasolt a
munkalatok megkezdése el6tt. A 1074/4 hrsz alatti védendd épllet bontasra kerll, mert a
nyomvonal tengelye athalad rajta. Bontasra kerll tovabba a kataszteri térképen szerepl6é 1074/4
hrsz tovabbi épulete (amennyiben a bontasra még nem kertlt sor), illetve a 1067 hrsz 3 db
Gzemi épllete, mivel a 2523. . Kiraldi it médositott nyomvonalanak tengelye athalad rajtuk. Az
Uizemelés a Putnok belteriiletét mell6z6 teherforgalom rezgésének hianyaban javité hatasu lesz
a jelenlegi 26. sz. féut menti épuleteket tekintve. A 2523. j. ut tekintetében a Rakdczi uton
csdkken a rezgésterhelés, mig az Allomas uton névekszik a névekvé forgalom miatt.
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4.7  Epitett kbrnyezet, telepiilések, kulturalis 6rokség

4.7.1 Vonatkozé jogszabalyok

e 1997. évi LXXVIII. Toérvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl;

e Orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél sz6ld 253/1997 (XI1.20.)
Korm.rendelet;

e 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérdl (OTrT);

e 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdél;

e 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol;
e 306/2010 (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl;

e Rendelkezésre all6 Rendezési tervek és kulterlleti szabalyozési tervek.

4.7.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

Az elkeriléuttal érintett Putnok telepilés Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében talalhatd, a Sajo-
volgy kistaj terlletén. A beruhazas alapvetéen Putnok bel- és kulteriletét érinti, illetve a 26. sz
féutban toérténd becsatlakozasnal minimalisan érinti Dubicsany és Serényfalva kulterlletét.
Putnok varos kozponti funkcidval rendelkezd jaras székhely, tobb jelentds ipari telephellyel. Az
érintett déli telepulésrészre falusias beépitettség a jellemzé a lakoteriletek esetén, mig emellett
a kozlekedési terilletek (vasutallomas és vasutvonal) és ipari-gazdasagi tertletek muvi
|étesitményei dominalnak.

4721 Erintett telepiilés — Putnok

Putnok telepiilés Magyarorszag EK-i részén, Miskolctol kb. 40 km-re ENy-ra, a Sajo bal partjan
helyezkedik el. A teriilet egyes feltételezések szerint mar a neolit korban is lakott volt. 1283-ig
kiralyi birtok volt, a gdmori uradalom része, késébb székhelye. 1283-ban IV. L&szI0 kirdly a
Ratolth (kés6bb: Putnoky) csaladnak adomanyozta a teriletet. A Putnokyak épitették a putnoki
varat 1412-t6l 1427-ig, amely a torok hédoltsag idején elpusztult, helyére udvarhazat épitettek
1834-ben.

Kedvez6 fekvése miatt hamarosan kiralyi vamszed6&hellyé 1épett eld, igy Putnok akkori arculatat
a nagy orszagut (Miskolc-Fulek), a vendéglé, a kereskedbhaz, a kiralyi vam és az ipar
hataroztak meg. Putnok igy sokaig megmaradt kiralyi birtoknak. Hosszu idén at mezévarosi
rangot viselt, majd 1881-t6l nagykdzdsség, 1950 utan 6nall6 tanacsu kézésség. A masodik
vilaghaboru utani években Putnok folyamatosan veszitett jelentéségébdl, szerepét tdbb
értelemben is Ozd és Kazincbarcika vette at, majd 1989. marcius 1-tél tjra varosi rangot kapott.

Putnok egyike azoknak a kevés észak-magyarorszagi telepiiléseknek, amelyeknek a
rendszervaltas inkabb pozitivumokat hozott: a teleptilés fejlédésnek indult, bevezették a
vezetékes gazt a hazakba, fejl6doétt a kulturalis élet. 2013-ban visszanyerte kdrzetkdzponti
szerepét, mint Putnok jaras székhelytelepulése.

Kdzlekedési adottsagai kézul megemlitendd a targyi 26. sz. K-Ny-i forgalmi tengelyl féut,
valamint a 92. sz. kétvaganyu vasutvonal Ozd, illetve Miskolc felé. Fontos vasutvonal tovabba
az Eger- Putnok vonal, azonban Szilvasvarad és Putnok kézétt eztobb éve nem izemel. Ezen
kivil E-i irdnyba a 2602. sz. Utvonal Aggtelek felé biztosit elérhetéséget, illetve dél felé a 2523.
sz., illetve a 2525. sz. utak Ozd és Szilvasvarad-Eger iranyaba.

A teleplilésnek tobb nevezetessége is van, mint példaul a Serényi kastély és Serényi kripta,
Nepomuki Szent Janos szobra, a Gémdri Mlzeum, illetve a Holl6 L&szI6 Galéria.
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Kép 4.19: Serényi kripta Kép 4.20;: GomOri mizeum
=

v j

Forras: Helyszini bejaras, 2023 marcius, Mott MacDonald

Forras: Helyszini bejér, 2023 maércius, Mott MacDoaId

A 26. sz. f6ut jelenlegi meglévd nyomvonala kdzvetlenil a Serényi Kastély parkja el6tt halad el,
ahol megtalalhaté maga a kastély, Nepomuki Szent Janos szobra és a Szentharomsag Rémai
katolikus templom is. A Serényi kastélyt jelenleg eladasra kinaljak. Ezen létesitmények mind

miemlékvédelem alatt allnak, illetve a tervezett elkertldut egyetlen lehetséges nyomvonala
sem érinti 6ket.

Kép 4.21: Nepomuki Szent Janos szobra Kép 4.22: Szentharomsag rémai katolikus templom

b N Nt

2 2 ; y i z 15 N ? ’ AT Y U e N R TR W e A
Forras: Helyszini bejaras, 2023 marcius, Mott MacDonald Forras: Helyszini bejaras, 2023 marcius, Mott MacDonald
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Kép 4.23: Serényi kastély
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Forras: Helyszini bejaras, 2023 marcius, Mott MacDonald
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A 26. sz. f6ut és a Rakdczi ut keresztez8désénél kdzvetlendl az ut mellett talalhaté a mGemléki
védelem alatt allé Kisnemesi kuria, mely az utcavonalon, szabadon allé féldszintes, kontyolt
nyeregtet6vel fedett sarokhaz, udvari tornac falazott mellvéddel, fejezetes oszlopokkal.

A Putnokon taléalhato, helyi védelem alatt 4ll6 objektumok listajat a kdvetkez6 tablazat
tartalmazza. Az elkeritldut megvalositasa helyi védelem alatt all6 Iétesitményt nem érint.

Téblazat 4.37: Putnokon talalhat6 védelem alatt allé objektumok

Miiemlék neve

Cime / Hrsz.

Varoshaza

Kossuth Gt 5.

Serényi Béla Gimnazium és Mez6gazdasagi
Szakkdzépiskola

Bajcsy Zs. u. 31.

1. sz. Kollégium

Réakdczi at 24.

2. sz. Kollégium

Réakdczi ut 4.

3. sz. Kollégium (volt birésag)

Bajcsy Zs. u. 31.

Serényi LaszIl6 Altalanos Iskola

Bajcsy Zs. u. 28.

GOmdri Mizeum (volt Vamhaz)

Serényi tér 10.

Volt pénziigy6r laktanya 1197/5 hsz.
1. vh. emlékmii Serényi tér
,GOMOr megye Putnok jaras” feliratot viseld hatarkd 049/11 hsz.
7 db siremlék 38 hsz.

Gilde Jézsef siremlék

Varosi koztemet6

Malom irodahaz Putnok
Serényi-majorsagi épllet (régi bejarat-boltiv) Putnok
Vattay-féle haz Tompa Ut
Tomori emléktabla lak6hazon Szkala B. u. 8.

Volt ref. Parokia

Andrassy D. Ut 7.

Volt gydgyszertar

Serényi L. tér 6.
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Miiemlék neve
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Cime / Hrsz.

To6th Ede hazon emléktabla

Kossuth L. Gt

Vasutallomas épiilete

Putnok

Erdészhaz

Serényi B. Ut 32.

Reformétus templom

Tompa M. Gt

Reformétus parokia

Andrassy u. 5.

Serényi-kastély

Serényi tér 2.

Nepomuki Szent Janos-szobor

Serényi tér

Roémai katolikus templom

Serényi tér

Serényi-kripta

Varosi temetd

Kisnemesi kiria

Kossuth L. u. 20.

Forras: www.muemlekem.hu

47.2.2 Erintett épliletek

A Putnok telepilést elkerll6 ut megépitése tobb helyen éplletek bontasaval jar a Tervezéi
adatszolgéltatas alapjan. A jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezett elkerilé
megvaldsitasa esetén az alabbi épiiletek bontasa sziikséges:

— aZugo u. 28. egyik épilete érintett (hrsz: 1103),

— a1098/1 hrsz-en lévé éplilet,
— a 1074/4 hrsz-en 1évé épllet(ek),

— a 1067 hrsz-en lévd 3 db gazdasagi épllet.

4723 Erintett régészeti lelshelyek

A Magyar Nemzeti Mzeum altal 6sszeallitott ERD |. dokumentacio régészeti vizsgalatai
2022.10.27. és 2022.11.22. napjan kerultek elvégzésre. A terepbejaras a nyomvonal nyugati
oldalan a 26. sz. féut mentén indult el, ahol korlatozottan tudtak kutatni egy szantott teriletet,
illetve egy 6szi gabonavetéssel fedettet. A nyomvonal Putnoktol DK-re 1évd részén kisebb
szantott foldek voltak vizsgalhaték. A Putnoktdl délre 1évd terlletek a beépitettség és a
fedettségiik miatt (mezdk, gazos, vizeny8s terliletek) nem voltak vizsgalhatok. Régészeti
lel6helyet nem érintettek, régészeti koru leletanyag nem kerult elé. Putnoktdl keletre
korlatozottan tudtak vizsgalni egy nagyobb szantott teriiletet. Itt érintették a 22721 -es
azonositéval rendelkezd Putnok—Lenkey-tanya régészeti leléhelyet, de régészeti koru
leletanyag nem kertilt el6. A felszinen csupan Ujkori tormeléket és Ujkori keramia téredékeket

talaltak.

Az adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgydijtés soran 2 ismert (nyilvantartott) régészeti
lel6hely kertlt el a beruhazasi terllet 250 m-es kdrnyezetébél. Ezek az alabbi tablazatban

lathat6ak dsszefoglalva.

Tablazat 4.38: A régészeti értékvizsgalat soran azonositott leléhelyek a beruhazas 250 m-

es kdérnyezetében

N Nyilvantartasi Informacié Lel6hely jellege Lelhely kora Pozicidja:
szam forréasa
Putnok-Saj6-part 16240 adatgy(jtés telepuilés rémai kor pufferzénaban
Putnok—Lenkey- 29721 adatgy(jtés telep kés6 kozépkor pufferzénaban
tanya terepbejaras

Forras: Magyar Nemzeti Mlzeum, ERD |. dokumentum
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Abra 4.34: Regeszetl Ielohelyek Putnok teruletén

& = Foldmunkaval érintett terllet
+ Terepbejaras kutathatdsagi viszonyal

Forras Magyar Nemzeti Muzeum ERDI dokumentum

47.2.4 Kozlekedési Infrastruktira

A térségben a legfontosabb kdzlekedési utvonal a K-Ny-i irdnyd, jelenleg is targyalt 26. sz.
masodrendd féut (fekete vonal, telepllésen beliil fehér vonal). Ezenkivil fontosak a térségi
szerepii 6sszekodtdutak (sarga vonal), melyek jellemzéen E-D-i iranyban kotik 6ssze a Saj6-
volgyi telepliléseket a kdrnyez6é mas telepulésekkel, igy turisztikailag is fontos Gtvonalak.

KozOsségi kdzlekedési szempontbdél a 92. sz. vasutvonal a legfontosabb, amely szintén K-Ny-i
irdanyban halad, a 26. sz. féuttal nagyjabol parhuzamosan és kéti 6ssze a térséget Miskolccal
(azon tal pedig Budapesttel) és Szlovakiaval, valamint Ozddal. Tovabbi fontos vasttvonal a
Putnokot Egerrel 6sszekotd 87. sz. vonal, ez azonban a Putnok-Szilvasvarad szakaszon tébb

éve nem Uzemel. A térség fébb kozlekedési utvonalai az alabbi képen lathatoak.

Abra 4.35: A térség fontosabb kdzlekedési utvonala|

ASajoszentkiraly]
rd
Abo ‘./"('Y'.’
[Abafaival

- /N
Forras: BAZ Megye Teriiletrendezési terve 2020
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A tervezett elkertléut megvaldsitasahoz kapcsolodéan a 2523. j. orszagos koézut Putnok
varosba bevezet6 szakaszan rovid szakaszon nyomvonalkorrekcié és csomépont kialakitasa
tervezett. Tovabba a telepllésen keresztlilvezetd 92. sz. vasutvonal kétszeri szintbeni
keresztezésével tervezett az elkerild, illetve a jelenleg Gzemen kivili 87. sz. vasutvonal
szintbeni keresztezésével tervezett a nyomvonal.

4.7.2.5 Kerékparutak

A 26. sz. f8ut mentén, azzal parhuzamosan tervezett kerékparutnak mar jelenleg is vannak
elkészilt szakaszai, Dubicsany Ny-i hataratél, Putnok Péczeli Jézsef utcaig. Ezen a szakaszon,
jelenlegi kerékparut a féut déli oldalan fut, igy az elkerild Ut csatlakozasi pontjanak épitésekor
modositasra fog kerdilni.

Putnokon keresztiil a kerékpéarut az utra felfestve fut: a Péczeli J6zsef utcan keresztill levezet a
vasutallomashoz az Allomas uton, majd a Pet&fi Sandor utcan vissza a féutra. Ezen a
szakaszon egészen Putnok hataraig, a 39+493-as km szelvényig az Utra felfestett kerékparsav
talalhatd. A 26. sz. féut tervezett 11,5 t-ra toérténd burkolatmegerdsitése és parhuzamos
kerékpéarut megvaldsitasa c. projekt keretében Putnok belteriiletén iranyhelyes kerékparsav
épitése tervezett kb. 2 km hosszon.

A Putnok hataraban talalhato GOMORMAG Névénytermesztési Kift. elétti szakaszon a
kerékparut kivalik a féutbdl és azzal parhuzamosan fut tovabb egészen Serényfalva Béke utig.
Ezen a szakaszon a kerékparut a féut északi oldalan fut, igy az elkeriléut becsatlakozasi
pontjanal médositasra nem lesz sziikség.

4.7.3 Az épités (telepités) soran varhat6 hatasok bemutatasa

A terlletfoglalas kdvetkeztében valtozik a telepulésszerkezet, médosulnak a meglévé
birtokhatarok a 26. sz. féut putnoki elkeriil§ szakaszanak kisajatitasi hataran belll. Az épités
alatt jellemz6en 20-30 m-es savban tervezett terllet-igénybevétel.

A munkagépek a telepulési kdrnyezet levegészennyezését, az ut menti teriiletek kdrosodasat
okozhatjak, valamint zaj és rezgés szempontjabol zavaré hatast fejthetnek ki.

Az Ut kozvetlen kdzelében talalhaté érzékeny allagu épuletek vagy épitmények esetében az
épités altal keltett rezgés statikai probléméakat okozhat. Az épitéshez kapcsolédé nagy
volumeni szallitasi nehéz-tehergépjarmii forgalomtdl szarmazo rezgésterhelés a szallitasi
utvonalakhoz kozel esé épitményekben szerkezeti karokat okozhat. A belterlleti szakaszokon
mar a kivitelezés tervezése soran kiemelt figyelmet sziikséges forditani a meglévé épluletek
megfeleld védelmeére.

tényez6k a kdvetkez6k lehetnek.

Tébldzat 4.39: Karos kornyezeti hatasok és kivalto tényezok

Kivaltoé tényezo Megjelenési forma
Légszennyezés Korréziés karok
Talaj- és talajviz-szennyezés Korréziés karok
Talajmechanikai jellemzék és a talajvizszint Sillyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai
megvaltoztatasa problémak
Rezgésterhelés Szerkezeti kdrosodas
Epitési hulladékok nem megfelelé kezelése Hulladékkal val6 fellleti szennyezés

Forréas: Krist6f Andrea, Teleplilés és épitett kbrnyezet allapota
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Az épitett kdrnyezetet érinté karos kornyezeti hatasok és az igy fellépé értékcsdkkenés
megakadalyozasahoz a kivitelezés szabalyozasara, illetve a megfelel6é helyreallitasi munkalatok
elvégzésére van szikség. A létesités soran szem el6tt kell tartani a zaj és rezgés elleni
védelem, valamint az életvédelem kdvetelményeit. (Ezekkel jelen KHT megfeleld szakfejezetei
foglalkoznak részleteiben.)

A rendelkezésre allo informacioink szerint az elkeriilé megépitése tobb helyen épliletek
bontasaval jar, a kisajatitassal érintett tertileten beliil tobb épulet talalhaté. A tervezett
kisajatitasi és épitési terlleten belll nem taldlhaté miemléki védettséget élvezd éplilet,
éplletegylttes vagy létesitmény, azokra az épités varhatéan nem gyakorol hatast.

Az elkerilé és a kapcsolodo Iétesitmények (csomoépontok, Utkorrekcid, dnkormanyzati Gt)
megvaldsitasa tobb ipari-gazdasagi telephelyet (pl. Magyar K6zat mérndkségi telephelye,
tizéptelep, vadasztarsasag telephelye) is kdzvetlenll érint. A nyomvonallal keresztezett
terlleteken a telephely mérete csdkken, feldarabolodik, a tevékenység jelentds atszervezése,
adott esetben a teljes telephely athelyezése sziikséges. A varos déli beltertiletének peremén
vezetl elkeril6 a telepulésszerkezetre kevéssé van hatéssal, a vasut elvalaszté hatdsat nem
er8siti tovabb, azonban a déli telephelyek terilete, illetve a Zugé utca végében a lakoteriletek
(kertjei) érintettek a birtokhatarok valtozasaval, azok mérete csdkken, esetleg feldarabolddik. Az
elkeril6 megvalositasa esetén a varhatéan emelkedett zajterheléssel érintett 1103 hrsz.
tekintetében Uj elemként jelenik meg a kérnyezetben a tervezett zajarnyéekolé fal.

A tervezett elkeruldut tengelyének 20 méteres kérnyezetében nincs védendd éplilet, igy az
épités és lizemelés kdzvetlen rezgése varhatdban nem okoz esztétikai, statikai problémakat, de
a nyomvonalhoz legkdzelebb elhelyezked6 1074/4 és a 1103 hrsz. alatti védendd éplletek
esetében megeldz6 statikai allagfelmérés javasolt a munkalatok megkezdése elétt.

Ezen tulmenden a forgalomndvekedéssel érintett Allomas utca mentén (2084/1, 2084/2, 2084/5,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290) szintén javasolt elézetes allagfelméréseket végezni. Az Allomés
utca mentén a kbzvetett hatasok (féleg nappali homlokzati zajterhelés) mérséklése érdekében,
a jelenlegi Utburkolat cseréje, a forgalmi sebesség csokkentése és az épliletek déli homlokzatan
passziv védelem (nyilaszaro csere) tervezett.

A varosba dél feldl érkezé, a Putnok és Borsodbdta kdzotti 6sszekottetést biztositd 2523. .
orszagos kozut varosba bevezetd szakaszanak jelenleg olyan rossz az allapota, hogy ezen a
szakaszon kb. 250 m-es nyomvonalkorrekci6 kialakitasa tervezett az elkeriléut
megvaldsitasahoz kapcsoléddéan. A 2523. j. uttal csomopont kialakitasa tervezett, ahol
biztositani sziikséges majd a kerékparosok biztonsagos keresztezd mozgéasat is. A déli
telepulésrész elérhetéségének javitasa érdekében a 2523. j. utbdl kidgazva a vasutvonallal
parhuzamosan egy 6nkormanyzati kezelés( ut kialakitasa tervezett kb. 570 m hosszan.

Az elkerlil6 a Putnok telepiilésen keresztiilvezeté MAV 92. sz. vasttvonal kétszeri szintbeni

keresztezésével tervezett. A kdzuti forgalom, illetve vasuti forgalom nagysaga és sebessége
nem indokolja a kuldnszint( keresztezés kialakitasat. A két vasuti atjaré6 megfelel6 szégben

kialakithato fény és félsorompdval jol biztosithato.

A MAV 87. sz. vasUtvonalat tdbb éve lizemen kiviil helyezték, a palya tébb helyen is jelentésen
sériilt (féldcsuszamlas miatt, illetve a sinek k6zott mar fak nének). Tekintettel arra, hogy a MAV
tanulmanytervhez kiadott nyilatkozata alapjdn nem tervezi a 87. sz. vasutvonal felszdmolasat,
igy az elkerul6 tervezése soran a targyi vasitvonal megtartasaval, annak szintbeni
keresztezésével szamoltak.

A Magyar Kdzut Nzrt. megvette a Malom telephelyét és ott a mérndkseégi telep fejlesztését
tervezi, a telephellyel kbzvetlen féuti kapcsolat kialakithato.
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A kivitelezéséhez uj anyagnyerd helyek Iétesitése nem tervezett, igy e tekintetben valtozasra
nem kell szamitani.

Régészeti feltaras

A régészeti leléhelyek a 2001. évi LXIV. tdérvény alapjan altalanos védelem alatt allnak, a 19. §
(2) szerint a régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikbdl csak régészeti feltaras keretében
mozdithatdk el. A beruhazas tervezése soran feltétlenil figyelembe kell venni a sziikséges
régészeti feltarasok id6- és koltségigényét.

A Magyar Nemzeti Mazeum altal 2022 novemberében dsszeallitott ERD-I. dokumentum
megallapitotta, hogy a tervezett beruhazas féldmunkai altal érintett terlileten nem azonositottak
olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. §
(3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a pontosabb miszaki paraméterek,
valamint a féldmunkak pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi 6rokségvédelmi
javaslatok a tovabbi, kivitelezési tervek ismeretében a késébbiek folyaman még valtozhatnak.

Az id6szakos/tartés (erdd, gyimolcsos, gabonavetés) fedettségbél addddan a terepbejarast
nem lehetett mindenhol elvégezni a nyomvonalon, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig
ismeretlen leléhelyek el6kerlilésére. A felszini kutatas évszakbdl adodo korlatozottsaga miatt
figyelembe kell venni, hogy az azonositott lel6helyek feltehetéen nagyobb kiterjedésliek, mint
ahogy azt fel tudtak mérni.

Jelen beruhézés esetében az ERD II. fazisaban prébafeltaras elvégzése javasolt, a feltarasi
terllet nagysagat a végleges miiszaki adatok ismeretében lehet meghatarozni.

A beruhazas megkezdése elétti megeldz6 feltaras keretében sziikség esetén leletmentést
végeznek. Tekintettel a tervezett megel6z6 régészeti feltarasra és régészeti felligyeletre, a
tervezett fejlesztés kivitelezése a régészeti leletekre varhatéan nem gyakorol jelentds hatast.
Ertékvédelmi szempontbdl az esetleg felszinre keriild leleteknek értékteremtd hatasa van.

Kozmiivek

A beruhazassal érintett k6zmivek a B mellékletben keriilnek bemutatasra. A nyomvonalon
szamos helyen varhaté ko6zmivek (ivoviz, szennyviz, villamos, tavkozlési és gazvezetékek)
keresztezése, a szilkséges athelyezések, kivaltdsok és védbcsébe helyezések a tovabbi
tervezés soran pontosithaték. A legnagyobb mértékben érintett szakasz Putnok belteriiletéhez
kapcsoloddan varhato, ahol az altalanos kdziuzemi vezetékeken tdl orszagos és regiondlis
jelent6ségl kdzmdivek is talalhatok. Mar a kivitelezés elétt, a kbzmiegyeztetés soran kiemelt
figyelmet szikséges forditani erre a teriletre, a kdzmUszolgaltatokkal torténd egyeztetésekre.
Bizonytalan helyzetli kézmiivek esetén el6zetes kézi feltaras javasolt.

4.7.4 Az GUzemelés (megvaldsitas) soran varhaté hatasok bemutatasa

A 26. sz. féut Putnokot elkerild szakaszanak megépitését és lizembe helyezését kdveten —
funkci6jabdl adédban — az Uthasznaldk, illetve Putnok varos lakossaga szamara javito /
értékteremtd hatasa lesz. Az Uj vonalas létesitménynek kdszénhet8en a menetid6 csdkkenése
varhato a varosi forgalom, a gyalogos atkel6helyek, a nagyszamu keresztez6dések miatti
sebességcsokkentések elkeriilésének koszonhetéen. Az utligyi szabvanynak megfelelé
kialakitas biztositja a megfelelé burkolatallapotok, megfelel6 belathatésagu ivek meglétét és a
felesleges keresztezések miatt adddo balesetveszélyes helyzetek mérséklését. A telepililésen
mar megléve, azon atvezetd kerékparutak hasznalata biztonsagosabba valik a s{iriibb
teherforgalom (kamionos athaladasok) elterelésének kdszdnhetéen.
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A déli beltertilet (ipari-gazdasagi teriletek és lakoteriiletek) peremén vezet6 elkerild a
telepulésszerkezetre kevéssé van hatdssal, a vasut elvalaszté hatasat nem erdsiti tovabb.

A jelenlegi 26. sz. f6ut mentén 1évd lakoteriletek felértékelédhetnek az elkeriléut megépitését
kdvetben a csdkkend forgalomnak kdszdnhetéen, ugyanakkor az Uj nyomvonal mentén
talalhato lakdéplletek értéke a megndvekedett forgalom miatt csdkkenhet. A telepiilés déli
részén, az elkeriil6ut mentén 1évé ipari-gazdasagi tertletek értéke névekedhet a jobb
megkdzelithetéségik miatt, azonban a tervezett elkertlé nyomvonala altal keresztezett
(kettévagott) ipari-gazdasagi telephelyek értéke csokken, miikddésuk ellehetetleniilhet.

Az elkerll6 Ut megépitése alapvetéen nem jar forgalomvonzo hatassal, de a természetes
forgalomfejlédés hatasara megnévekedhet Szlovakia iranyaba a tehergépjarmivek szallitasi
forgalma, ez a varos s{rin beépitett részét mar varhatéan nem fogja terhelni, azonban statikai
szempontbdl hatassal lehet az elkeriil§ szakasz kozvetlen kdzelében Iévé épitményekre. Erre
vonatkozdan az érintett tulajdonosok szamara az épitkezés elétt, illetve azutan végzett
allapotfelmérés nyujthat segitséget esetleges panaszaik kezelésére.

Az Gizemelés soran a kornyezeti terhelés nem |épheti tal a megengedett hatarértékeket, meg
kell el6zni a kdrnyezetkarositast és lehetéség szerint ennek eredetét, valamint el8idézé okat
meg kell szlintetni. Ahol mar most is magas a kdrnyezeti terhelés (pl.: a zajterhelés a
hatarértékét meghaladja), ott pedig jelenlegi allapotokhoz képest rosszabb allapotokat nem
szabad el6idézni, az allapotromlast megfeleld hatasmérsékld intézkedésekkel kell hatarérték
kozelébe csokkenteni.

Az Uzemeltetés a régészeti lel6helyekre mar nincs hatassal, az épités soran a leletmentés — ha
szllkséges — megtorténik. Az elkeriilé normal izemének hatdsa nem tér el a 26. sz. féuttol az
orszagos és helyi jelentéségl miemlékek vonatkozasaban, jelentds hatas nem varhaté.

4.7.5 Felhagyas/megsziintetés hatasai

Az elkerll6ut megsziintetése nem varhatd. Annak elvi lehetéségét vizsgalva, mivel az ut az
épitett kdrnyezet részét képezi, megszintetése a kdzlekedési infrastruktiraban okoz valtozast,
mely jelenleg nem becsulhetd (az addig kiépulé halézattdl fugg).

Amennyiben az Ut megszintetése visszabontassal torténik, a jelentkezd kdrnyezeti hatasok jo
kozelitéssel megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

4.7.6 Havaria események kovetkeztében varhaté hatasok

Havaria események adddhatnak mind az épitési, mind az Gzemelési fazisokban. Az épitkezés
soran els@sorban a munkagépek okozhatnak baleseteket, megsérthetik a mar meglévé
kézmiivezetékeket, éplileteket.

Az épitési szdllitas a szallitasi ttvonalakon jarhat kozuti balesetekkel, a szallitott anyag
leborulasaval, kiomlésével okozhat kart. Az épitési balesetek elkeriilésére a munkak
kivitelez6jének szigoru elbirasokat kell betartania, illetve alkalmazottaival betartatnia. A karok
helyreallitasa a munkat végzé kivitelez6 feladata, varhatdan irreverzibilis hatassal nem jar. Az
elére nem lathaté események kockazata a kivitelezést végzé vallalkozé gondos mikodési
gyakorlataval, az épitési el6irasok betartdsaval minimalizalhaté.

Az Uzemeltetés soran fellépd havariakat tekintve elsésorban kozuti balesetekre lehet szamitani.
A nem megfelel6 épitésbdl (elsésorban szerkezeti problémak kévetkeztében) utburkolati hibak,
Utpadkék esetében omlasok johetnek létre, melyek szintén balesetekhez vezethetnek. Ezek
bekdvetkezésének valoszinlisége gondos tervezés, kivitelezés és miszaki ellenérzés mellett
minimalizalhat6. Az okozott kart garancia id6szak alatt a kivitelez6, ezutan az Gzemeltetd
koteles helyreallitani, illetve a koltségeket megfizetni. Hasonl6 karok varatlan természeti
események hatasara is létrejohetnek, melyek a kezel6 részérdl helyredllitasi munkak elvégzését
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teszik sziikségessé. Extrém esetekben, veszélyes anyagok kijutasa esetén leveg6-, viz-
és/vagy talajszennyezés fordulhat el6, mely az épitett kbrnyezetben (kbzvetlen lakossagi hatasa
mellett) korrézids karokat okozhat.

4.7.7 Kapcsolodo létesitmények hatasai

Epitett kornyezet szempontjabdl az elkeriild Ut kivitelezéséhez kapcsolodo létesitmények
hatasai nem killénboznek az Utpalya létesitéséhez kapcsol6dd hatasoktdl, valamint az épulé U,
szintbeni csomépontok esetében sem varhatdk eltéré kdrnyezeti hatasok a tdbblet
teriletfoglalast, valamint a bioldgiailag aktiv tertiletek minimalis csdkkenését leszamitva.

Az épités alatt az esetlegesen érintett kozmlivek vagy athelyezésre/kivaltasra keriilnek, vagy
pedig véddcsbbe helyezés fog torténni.

4.7.8 Hatasterllet lehatarolasa, hatasok értékelése

Kodzvetlen hatasterilet: a projekt kdzvetlen hatasterllete az épités alatt az elkertléut tényleges
fizikai tertiletfoglalasa (a kisajatitasi hatarvonal) és a nyomvonal mentén kialakitott épitési
terllet (nyomvonaltél szdmitott 20-30 méteres terlletsavban elhelyezked épulet vagy
épitmény). Az lzemelés kdzvetlen hatasteriilete a kdzutkezel6 altal kezelt teljes terdlet.

Kdzvetett hatasterilet: az épitett kbrnyezet szempontjabdl a létesités soran kdzvetett
hatasteriletnek tekinthet6k a szallitassal érintett Uthal6zati elemek, valamint a bontott, kitermelt
anyagok elhelyezésére szolgald ideiglenes depodniak vagy kezel6 terek. Mind az épitkezés,
mind az Uzemelés soran kdzvetett hatasteriletnek tekinthet6 az érintett teleplilés tertlete.

Az épités sordn a becsatlakozasi pontok, a csomopontok, illetve az 0 Utpalya kialakitdsa miatt a
tobblet teriletfoglalas kdvetkezében médosulnak a meglévé birtokhatarok és valtozasok
varhatok a teleplilésszerkezetben az érintett szakaszon. A rendelkezésre all6é informaciok
szerint a kisajatitassal érintett terlileten belll tébb épitmény bontdsa tervezett, orszagos vagy
helyi miiemléki védettséget élvezd éplilet, épitmény nem talalhaté.

A tervezett elkeruld kdzvetlen kdzelében taldlhaté érzékeny allagu épuletek vagy épitmények
esetében az épitési és szallitdsi nehéz-tehergépjarmi forgalomtdl szarmazoé rezgés azonban
statikai problémakat okozhat, ezért ezek megfeleld védelmére mar a kivitelezés tervezése soran
kiemelt figyelmet sziikséges forditani. A fentiek figyelembevételével az épités hatasa az épitett
kérnyezet és a kulturalis 6rokség vonatkozasaban, az érintett ingatlanok bontasa miatt
megsziintetének mindsithetd.

A déli belterulet (ipari-gazdasagi teriiletek és lakoterlletek) peremén vezeté nyomvonal a
telepulésszerkezetre kevéssé van hatassal.

Az épitett kdrnyezet és a kulturdlis 6rokség szempontjabél az elkeriilé mentén az izemeltetés
hatasa elviselhetének mindsithet6, mivel ezen valtozat nem erdsiti tovabb a vasut elvalaszto
hatasat, azonban az elkeriiléuton kialakul6 és a varoson beliil az Allomas Ut mentén névekvé
kozlekedési forgalom hataséara és az Ut mentén 10 m-en belll talalhaté épitmények jelenlegi
statikai terhelésének névekedése varhatd. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ezzel
egyidében a 26. sz. féut jelenlegi nyomvonala mentén a slriin beépitett, tébb lakd és védendd
épllettel bird beltertleti szakaszon a forgalmi terhelés szamottev8en mérséklédik, ezaltal a
nyomvonal menti, jelentés szamu épitményre gyakorolt hatas is nagymértékben csodkken, igy ott
egyértelmien javitd hatasa lesz az elkeril létesitésének.

479  Osszefoglal6 értékelés

Az épitett kdrnyezet és kulturalis 6rokség szempontjabdl a Putnok teleptilés elkerilé utjanak
megépitése a kapcsolodé infrastrukturalis és egyéb Iétesitményeivel valtozast okoz a
telepulések szerkezetében. A tervezett elkeriil6 megvalésitasa esetén tébb meglévé épitmény
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bontasa tervezett. Miemléki védettséget élvezb éplletet, éplletegylttest nem érint a tervezett
fejlesztés. Az épitési szallitas okozta teherforgalom névekedése miatt a nyomvonal kézvetlen
kdzelében talalhato épiiletek, épitmények rezgésterhelése ideiglenesen varhatéan né,
elviselheté mértékben. A tervezett nyomvonal mentén az esetleges régészeti terliletek esetében
az épités el6tt megel6z6 feltarast kell végezni és, ha sziikséges, a leletmentés csokkenti a
jelentés hatas kockazatat. A kdzmdivek érintettségére és megfeleld kivaltasara, védelmére
kiemelt figyelmet kell forditani a kivitelezés soran a hatdsok mérséklése érdekében.

A 26. sz. féut putnoki elker(il6 szakasz lizemeltetésének hatasa dsszességében javitonak
mindsithetd az épitett kdrnyezet és a kulturalis 6rokség szempontjabdl, figyelembe véve azt,
hogy bar az elkerilé Uj nyomvonalanak kézvetlen kézelében talalhatdé néhany (elsésorban
gazdasagi) épllet, épitmény terhelése né, azonban a 26. sz. féut jelenlegi nyomvonala mentén
a s(rlin beépitett belteriileti szakaszon a forgalmi terhelés és annak a nagyszamu épitményre
gyakorolt hatasa is jelentésen csékken. Az elkeril6 megvaldsitasaval a kdzuti balesetek
kockazata csdkken és egyes ipari terlletek felértékel6dhetnek a jobb megkdzelithetéséguk
miatt, vagy a lakoingatlanok esetében éppen a kozuti forgalom csdkkenésének hatasara.
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4.8 Tarsadalmi és gazdasagi, kornyezet-egészséglgyi hatasok

48.1 Hivatkozott jogszabalyok, eléirasok

e 90/313/EGK iranyelv a kérnyezeti informaciékhoz valé nyilvanos hozzaférésrél

e 2001. évi LXXXI. torvény a kdrnyezeti Gigyekben az informaciéhoz vald hozzaférésrél, a
nyilvanossagnak a dontéshozatalban térténd részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz valé
jog biztositasarol sz4l6, Aarhusban, 1998. junius 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetésérdl.

e 1995. évi LIIl. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabélyairol
e 1996. évi XXI. toérvény a teriiletfejlesztésrél és a teriiletrendezésrél

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

4.8.2 Jelenlegi &llapot bemutatasa

A 26. sz. féut elkeriild szakasza az Eszak-magyarorszagi régio teriiletén helyezkedik el, azon
belll pedig Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében talalhaté Putnoki jaras székhelyét Putnokot
érinti. Délrél a Sajo volgye, északrdl pedig a Putnoki-dombsag hatarolja. A varmegyeszékhelytdl
— Miskolctol — 40 km-re, Ozdtdl pedig 20 km-re talalhato.

A varmegye foldrajzi adottsagabdl adéddan az északi térséget feltard 6 kdzlekedési tengelyek
Miskolc térségében kapcsolddnak egymashoz. Kézelitéen sugaras elrendezésii rendszert
alkotva biztositjdk egy-egy térség elérhetdségét. A 26. sz. masodrendd féut a varmegyei
kdzlekedés szempontjabdl kiemelten fontos, mivel gyors elérhetéséget biztosit az egyes
telepulések kozott, valamint a varmegyeszékhelyre, Miskolcra, illetve Szlovakiaba, az 1/67. sz.
féuton Tornalja iranyaba. Ezen tulmenéen a megnovekedett teherforgalom szamara is
Osszekoté utat biztosit Szlovakia és Magyarorszag kozott.

4821 Altalanos tarsadalmi-gazdasagi adatok
Népesség

Putnok varos lakossaga az elmult évszazadban tobb mint kétszeresére ndvekedett, 1900 évben
3.471 f6 volt, mig a KSH Helységnévtar a 2022-es népszamlalas adatai szerint 6.398 f6 volt. A
régebben a varos gazdalkodasat és fejlédésének ndvekedését meghatérozo szénbanyaszat és
a koérnyez6 varosok iparai 1990 és 2000 év kdzotti kdzel teljes megsziinése nagymeértékben
megvaltoztatta a varosfejl6dés alakulasat is. Az 1990-es évek elejéig a varos a fennallo
nagymérték(i munkalehet6ség miatt befogadé telepulés volt. Ezt kdvetben a népesség
folyamatosan csokkent.

Az alabbi tablazatban megadjuk az érintett telepiilés lakonépességét és a lakasok szamat a
KSH adatai alapjan.

Tablazat 4.40: Népességi adatok érintett telepulésenként

Telepiilés Ev Népesség (f6) Lakasok szama
Putnok 2022 6 398 2554
Putnok 2019 6478 2549
Putnok 2015 6718 2550
Putnok 2011 6905 2552

Forras: Insert Notes or Source Magyarorszag helységnévtara, 2022 januar 1., KSH

A teleplilésen az elvandorlasi egyenleg negativ, tébben hagyjak el a varost, mint a betelepulni
szandékozoOk. Az elvandorlas a lakossag kor és képzettség szerinti 6sszetételének
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kedvezétlenné valasat vonja maga utan, mert féleg a képzett diplomas fiatalok hagyjak el a
VAarost.

A KSH szerinti 2011 évi adatok:

e Putnok telepiilésen 3 289 férfi és 3 616 nd élt, tehat 6sszesen 6 905 6.

e Putnok 6 905 lakosabol 2 365 nds vagy férjezett, 713 6zvegy, 547 elvalt és 1 935
egyedulallo.

e Atelepiilésen 498 diplomas, 1 374 érettségizett, 2 020 altalanos iskolai végzettséggel
rendelkezd lakos van. 138 lakos az 1. évfolyamot sem végezte el.

e A varosban jelenlévé nemzetiségek a cigany, romani és beas. 2011-es népszamlalas
alkalmaval 568 f6 vallotta magat nemzetiséginek.

e A vallasi 0sszetételt tekintve a telepiilésen 2 675 katolikus, 1 166 reformatus, 45 evangélikus
van a telepulésen. 147 lakos mas vallasi kozdsséghez tartozik, 983 nem tartozik vallasi
kozosséghez, 45 ateista, 1 841 esetében pedig nincs valasz.

e Putnok 6905 lakosabél 1824 még gyermekkor(, 1828 20 évesnél id6sebb, de 39-nél
fiatalabb, 1904 40 és 59 év kozotti, 1100 60-79 év kozotti, 249 80 év feletti lakos.

Abra 4.36: Putnok népességének a korgsszetétele 2001-ben (balra) és 2011-ben (jobbra)

m0-14
m15-19
m20-29
" 30-39
m40-49
m 50-59
" 60-64
65-x

Foglalkoztatottsag

Putnok varos foglalkoztatottsagi szempontbd6l a régié és a varmegye legkritikusabb teriiletei
kozé tartozik. Jelentds a férfi tobblet, a kellé6 szakmai tapasztalatokkal nem rendelkezé
viszonylag fiatal munkaeré.

A KSH adatai szerint Putnokon 2011-ben a foglalkoztatottak szama 2207 6 volt. Az inaktiv
keres6k szama 2117 6, az eltartottaké 2113 f6, a munkanélkulieké pedig 468 f6. Az eltartottak
aranya 30,6%, ez a varmegye varosai kdzll a 4. legmagasabb arany.

A regisztralt allaskeres6k koziil legnagyobb aranyban tovabbra is a képzetlen réteg, a
segédmunkasok — aranyuk 50,1% — képviseltetik magukat. A szakképzettséggel rendelkezé
allaskeres6k kdzott a fémipari, épitdipari, kereskedelmi, gépkezel8i, 6sszeszereldi, jarmlivezetdi
szaktudassal, szakmaval rendelkezdk szama a legjelentésebb. Szamottevé még — killbndsen a
nék vonatkozasaban — a korabban kénnydiparban foglalkoztatottak szama is. A regisztralt
munkanélkiliek tdbb mint fele legfeljebb 8 altalanos iskolat végzett el, ami nagyban
megneheziti a munkaerdpiacon valé elhelyezkedésuket.

Folyamatosan jelen van a jardshoz kozeli multinaciondlis cégek elszivd hatdsa, valamint az
orszag mas részeibdl érkezd munkaltatok is. Kevés, tdbbségében kis, esetleg kozepes méreti
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munkaltato akad, akik kdzUl csak kevesen tudnak fejlesztést, létszambdvitést végrehaijtani.
Emiatt magasnak mondhat6 az ingazas a foglalkoztatottak korében: jarasi szinten a
foglalkoztatottak tobb mint 50%-a (2011. évi cenzus: 50,5%) ingazik mas telepilésekre. Putnok
véros tekintetében ez a mutat6 az orszagos atlaghoz hasonlo, 30% korili érték.

Ipar, szolgéltatas

Putnok és térsége gazdasagi életének alapjat egészen a XIX. sz. végéig a mezdégazdasag, a
kézmiivesipar és a kereskedelem jelentette. A varos, mint vasarhely a térség kereskedelmi és
ipari k6zpontjava nétte ki magat. A XIX.-XX. szazad forduldjan a népesség harmada élt
mez6gazdasagbdl, kicsit tobben iparbdl és kicsit kevesebb kdzlekedésbél, kereskedelembdl és
egyéb tevékenységbdl. A térség fejlédésének nagyon fontos tényezbje volt az 1869-71 kdzott
megépitett Miskolc-Banréve vasutvonal. A vasutvonal épitésére az Ozd kornyéki és a gomori
vastermelés fellendiilése miatt volt sziikség.

Putnokon jelentésebb banyaszat a mult szazad kézepétdl folyt és az 1940-es években mar
Uzemszer( széntermelés tortént. A banyaszat legkedvezébb idészaka az 1970-1980-as évek
volt, amikor kb. 1700-2400 f6 dolgozott ebben a szektorban a terlleten.

A rendszervaltast kdvetéen az 6zdi kohaszat, valamint a putnoki banyaszat leépulése rendkivdl
kedvezétlen hatasokat eredményezett Putnokon, mely elsésorban a munkanélkiiliség jelentés
ndvekedésében mutatkozott meg. Az 1990-es évek végére a banyaban dolgoz6k szama mar
alig érte el az 1000 f6t, a banya 2001 nyaran zart be végleg.

Az 1990-es évek végére a varoshan a banyaszat mellett a hagyomanyos agazatok hanyatlasa
megfigyelhetd volt, illetve az ipari termelés is visszaesett és ennek eredményeképpen
gyOkeresen megvaltozott a gazdasag szerkezete, ami hosszan elh(z6dg, jelenleg is tarté
valsaghoz vezetett.

Putnok esetében 11,4%-0s a szekunder szektor képviselete. A tercier szektorhoz tartozé
véallalkozasok szama stabilan 240 darabot meghalado, jelentés tulsulyban vannak a
kereskedelem, gépjarm{javitas, illetve az ingatlantigyek agazatban tevékenykedd
véllalkozasok.

Turizmus

Putnok a feltérekvé Gomor turisztikai desztinacié kdzpontja. A varos dnkormanyzata sikeres
palyazatnak kdszénhetden helyi és térségi turizmusfejlesztést thamogatd beruhazast hajtott
végre. Elsédleges célja Putnok varos turisztikai vonzeréSfejlesztésének elémozditasa, ami a
helyszinek latogatdbarat korszerisitésével és a turisztikai kinalat éiményorientalt fejlesztésével
érhetd el.

A turizmusfejlesztés — mint a gazdasagfejlesztés meghataroz6 eleme — térségi (szlovak-
magyar) integralt termékfejlesztéssel és telepulésmarketinggel tervezett. Az erés és Onellato
GOmor a bels6 eréforrasok feltarasaval, mobilizalasaval és fejlesztésével valositandé meg. A
varosi kdrnyezet fejlesztése is atfogo célként jelenik meg, a helyi miemléki és természeti
értékek megdrzése és fenntarthatd hasznositasanak 0szténzése a varosi kornyezetfejlesztés
egyik fejlesztési irdnya.

Putnok egyik kiemelked§ turisztikai latvanyossaga a Gémori Mizeum. 2014-2017 kozoétt tobb
mint 70000 latogatét fogadott az intézmény, mely a varossal egyiitt az Orszagos Kéktira
Gtvonala mentén talélhato.

Putnok kiltertletén jelentds turisztikai célpontok az Orszagos Kéktira Utvonalai, a Putnoki-
dombséagban talalhaté Hegyes-tet6 kilatoé és a Szornylvolgyi-patak volgyében talalhaté Putnoki
Halasto.
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Népegészségugyi allapot

A varos, a térség népességének megbetegedési helyzetében az orszagosan is jellemzé
tendencidk érvényesek. A lakossag kérében a leggyakrabban a keringési rendszer
megbetegedései fordulnak el8, dontéen a magas vérnyomas és az ischaemias szivbetegségek.
A leggyakoribb okok kézott vannak a légzérendszeri, emésztérendszeri (féleg az
alkoholbetegség célszervi karosodasaival 6sszefliggd) megbetegedések, a sériilések,
mérgezések, a csont — izom- és kotészoveti betegségek, valamint a mentalis és viselkedés
zavarok. Az életkor valtozasaval az egyes betegségek relativ sulya folyamatosan valtozik. Az
élet elsd két évtizedében a morbiditas jelentds részét a Iégzérendszeri megbetegedések adjak,
a fiatalkortdl kezdve a harmincas évek kdzepéig nagy a sérulések, mérgezések, kiilsd okok
hatasa és né a mentalis és viselkedés zavarok szerepe is. A keringésrendszeri betegségek
szama a kdzépkoru lakossagnal kezd néni, majd ettdl kezdve minden korosztalyban
folyamatosan emelkedik. A férfiak esetében, az idés korosztalyokban né jelentés mértékben a
rosszindulatu daganatos betegségek el6fordulasi gyakorisaga. Megjegyzend6, hogy a
daganatos megbetegedések okan orvoshoz fordulok szama nagyon alacsony. Ez kilondsen
figyelemfelkelt abban a tekintetben, hogy a halalokok kb. 20 %-&ért ezen megbetegedés-tipus
tehet6 felelGssé.

4.8.3 A telepités (épités) soran varhaté hatasok bemutatasa

4.8.3.1 Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A létesités gazdasagi és tarsadalmi hatésa az altalaban elvart helyi forrasok (vallalkozok és
ezen keresztil helyi munkaerd) bevonasa, a kivitelezésen dolgozok esetében ez kedvezé
hatasu. Foglalkoztatasban, beszallitéi korben idészakos ndvekedés varhatd, de ennek mértéke
jelenleg még nem meghatarozhaté. A telepités tarsadalmi, gazdaségi hatdsa altalaban javito,
bar csak id6szakosan varhato.

Az épités soran a varos déli részén atmenetileg jelentds forgalomkorlatozasok, terelések
varhatdk, melyek ideiglenesen akadalyozni fogjak az ott él6k, illetve az arra kdzlekedbk
mindennapi életvitelét, kozlekedését. Az épitkezés soran az érintett déli belterilet nappali zaj-
és rezgésterhelése, illetve a Iégszennyezbk terhelése is né ideiglenesen az épitési munkalatok
alatt, a teruleten dolgoz6é munkagépek és a szallitéjarmivek kdzlekedése miatt. A tervezett
nyomvonalvaltozat a varos belteriletének kilsé peremén halad, igy az épitkezés varhatéan
kevesebb zavar6 hatassal jar, a zaj- és rezgésterhelést tekintve, illetve a forgalomkorlatozasok
szempontjabdl is, mintha az északabbra, a varos belsd szakaszan valdsulna meg.

Az épitkezés soran szamos kdzmd kivaltasa, atépitése, athelyezése szikséges, igy a
kézmiivek ellatasaban ideiglenesen fennakadasokra lehet szamitani.

4.8.3.2 Kdrnyezet-egészségigyi hatasok

Az épitkezés soran jellemzden atmeneti kdrnyezeti terhelések jelennek meg. Az épités hatasa
altalaban kedvezdtlen — levegéminéségre, zajra érzékeny személyeknél tovabbgyirlizé
hatasként emberi egészségkarosodaskeént is jelentkezhet (pl. magas vérnyomasban szenvedd,
illetve asztmas betegek), de — altalaban inkabb idészakos és visszafordithaté hatasu. Az épitési
tevékenységgel 0sszefliggd hataskeltdk elsésorban az utépitéshez, mltargyépitéshez,
koézmuikivaltashoz kapcsol6do foldmunkak, munkagddor kialakitdsa, szerkezetépités, valamint
az ezekhez kapcsolédé szallitasok.

A tervezett fejlesztés méreteinek megfeleléen kérnyezet-egészségligyi hatasai is féleg Putnok
varosara korlatozodnak, ott is elsésorban az Uj Utszakasz mentén fekvd lako-, illetve ipari-
gazdasagi terlleteket érinti. A telepités jelent8sebb hatdsa a megkdézelitd atvonalakon a
meglévd forgalomhoz hozzaadddé szallitasi forgalmon keresztill jelentkezik.
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Az épitkezés idején a tervezési terlileten a kdrnyez@ utak idészakos lezarasara kell szamitani
(k6zmikivaltassal, keresztez6 mitarggyal érintett terlletek). A terileti és forgalmi korlatozasok
(sebességcsokkentés, savlezaras és el6zési tilalom) hatasa az adott id6szaktol figgéen valtozo
lehet: megndvekedett eljutasi idéket eredményez, illetve torlddasokhoz vezethet. Jelentésebb
forgalmu id6szakban ez a gépjarmiivezetékre nézve terheld, a stresszhelyzetek szama néni
fog. Az épitkezés id6szakosan a turistakat is elriaszthatja bizonyos terlletekrél, vagy az érintett
Utszakaszok hasznalatatol ezzel az azokat elkertild, egyéb utvonalakon okozva nagyobb
terhelést.

4.8.4 Az Gzemelés (megvalésitas) soran varhaté hatasok bemutatasa

484.1 Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A tervezett fejlesztés tarsadalmi és gazdasagi szempontbdl elsésorban a 26. sz. féut altal
kiszolgalt, térségben él6 lakossagot, illetve az Utszakasz mentén letelepedett vallalkozasokat
érinti, ugyanis az elkeruléut megépitésével elkertlhetd a varosi forgalmi dugo kialakuldsa és igy
egyenletesebb, gyorsabb kdzlekedést biztosithat6 a térségben.

Kistérségi szinten a révidebb eljutasi idék és a jobb minéségl koézlekedési kapcsolat révén javul
az elérhetdség az érintett régid nagyobb telepliléseivel és a tervezett elkerild a hataron tuli
kiskereskedelem fellenditését is el6segiti, mely magaval hozhatja a hatarmenti gazdasagi,
tarsadalmi kapcsolatok élénkilését is. A megfelel6 tervezés, j6 minéségi burkolat kialakitasaval
csokken a kozlekedési balesetek kockazata.

A jelentds tehergépjarmi forgalom belvarosbdl az elkertilére terelésének kdszénhetden a
belvarosi forgalom csokken ezaltal csékken a zaj-, rezgés- és levegbterhelés, aminek
kdszdnhetbéen a belvarosi lakhatas sokkal nyugodtabba, egészségesebbé valik. A forgalom
elvezetésnek kdszonhetéen csdkken a belvarosban torténé balesetek kockazata, illetve a varosi
kerékparos kodzlekedés biztonsagosabba valik, ami gazdasagi, tarsadalmi és idegenforgalmi
szempontbdl javité hatdsu a régid lakossaga szamara.

A csOkkend belvarosi forgalom hatasara a lak6épuletek értéke felértékelédhet, de ezzel
szemben az uj elkeruld ut menti éplletek értéke valdszinlleg csdkkenni fog.

Az elkerllé Ut megépitésével az ipari terliletek elérhetésége javul, csékkenhet a munkaba
jarasra forditott idémennyisség. Az Utépités tobb ipari-gazdasagi telephelyet (pl. Magyar Kdzut
mérnokségi telephelye, tiizéptelep, vadasztarsasag telephelye) is kdzvetlendl érint, tébb romos
allapotu gazdasagi épulet bontasa szilkséges, egyes esetekben a teljes telephely athelyezése
tervezett. A déli belterilet kiils6 peremén vezet elkeriilé nem er@siti tovabb a vasut elvalasztéd
hatasat.

4.8.4.2 Kdrnyezet-egészségigyi hatasok

Kornyezet-egészségugyi szempontbdl hatasvisel6k a meglévd 26. sz. fout elkertlé altal érintett
szakasza mentén lakdk, valamint a kérnyezé tertileteket id6szakosan hasznalé emberek (pl.
Gdul6é-vendégek).

Kdzegészségugyi hatast az lzemeltetés soran is els6sorban a forgalom general, kedvezétlen
hatast kivaltd tényezdként elsésorban a levegd, zaj és rezgésterhelést lehet kiemelni. Mind a
levegbminbség valtozasat, mind a forgalom altal okozott zajterhelést vizsgal6 szakfejezetekben
figyelembe vettiik a meglévé 26. sz. féut és a tervezett elkertléut forgalmat a tovabbi
kapcsolodé utakkal (pl. 2523. j. Gt putnoki szakaszaval) egyiitt. A vizsgalt teriileten mar most is
jelent6s tranzitforgalom zajlik, a 26. sz. féut jelenlegi szakasza a varos beltertletén halad
keresztil, ezért jelenleg is tobb helyen, a varosban lakoterlletek mellett vezetd szakaszon
zajhatarérték-tallépés van mind a nappali, mind pedig az éjszaka idészakban. (lasd b&vebben a
zajvédelmi fejezetet) Az elkeriléut zembe helyezése utan a varos belteriiletén a forgalom és
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ennek megfeleléen az abbdl szarmazé levegé- és zajterhelés jelentésen csokken, a
zajhatarérték meghaladasok megsziinése varhaté, ezen a sirln lakott, jelentés szamu
érzékeny hatasvisel6vel biré terlleten a jelenlegihez képest jelentésen kedvezdbb allapotok
alakulhatnak ki mind levegémindségi, mind zajterhelési szempontbdl. A forgalom elkerulére valo
atterhel6désével a zaj-, rezgés- és levegbterhelés is jellemz&en a varos déli részén, szélén
vezeté elkeriild mentén, illetve a forgalomndvekedéssel érintett Allomas Gt mentén fog
jelentkezni. Az lizembe helyezés utan az elkerlld korszer( kialakitasa (j6 min6ségi és allapotud
Utburkolat) miatt, illetve a jarmivek kedvez8bb emissziods jellemzdi kdvetkeztében, valamint a
tervezett hatascsdkkentd zajvédelmi intézkedésekkel (pl.: révid szakaszon zajvéds fal, Allomas
aton burkolatcsere, forgalomlassitas, nyilaszaro-csere stb.) ezeken a helyeken a jelenlegihez
hasonl6 allapot johet létre, a valtozas elviselheté mértéki. (Lasd bévebben a zaj- és
levegbvédelmi fejezetet.)

A tervezett fejlesztés a jelenlegi allapothoz képest terméterileti és zoldfellleti csokkenéssel jar,
ugyanis a tervezeési terlilet egy része jelenleg mez6gazdasagi teriletként funkcional. A
megépulé ut egyes szakaszain tajvédelmi célu ndvénytelepités valdsul meg, mely az tzemelés
idején mar megfeleld boritottsagot ér el.

Kdzegészségligyi szempontbdl az Gizemeltetés hatasa javitdnak tekinthetd, ugyanis a forgalom
athelyezésével Putnok sirlin lakott, jelentés szamu érzékeny hatasvisel6vel biré belvarosi
részének a leveg6-, zaj- és rezgésterhelése jelentésen csokken. A forgalom elterelésével a
kapcsolodo terhelések az elkerllé mentén jelentkeznek, azonban a nyomvonal megfeleld
kialakitasaval, az érzékeny hatasvisel6ktél vald elegend6 tavolsaggal, illetve szlikség esetén
hatascsokkentd intézkedések alkalmazasaval a hatasok mérsékelheték, a jelenlegi allapotnal
kedvezétlenebb allapot nem prognosztizélhat6. Az elkerulé hatasai rovid szakaszon addédnak
0ssze a vasUt hatasaival, illetve hatasterilete alig érint érzékeny homlokzatot. Tovabba
kedvezd korulmény, hogy a megfeleld tervezéssel az Uj Utszakaszon, illetve a varosban a
forgalom elterelésével a kdzuti balesetek kockdzata cstkken és a varosi kerékparos kozlekedés
feltételei jelentésen javulnak.

4.8.5 Felhagyas/megsziintetés hatasai

Az utak esetén az lizem tartés megszintetése az Ut lezarasaval vagy visszabontasaval jar. A
bontassal jar6 megsziintetés az épitéshez hasonlé tevékenység. Az ilyen tipust megsziintetés
az épitéshez hasonlé hatasu bontasi, szallitasi tevékenységekkel jar egyditt, ezért hatasai is
hasonléak az épitésnél leirtakhoz, bar a tervezett 26. sz. féut Putnoki elkerilé szakasz
felhagyadsa/megszintetése nem varhato.

A megszlntetés tarsadalmi, gazdasagi hatasa hosszabb tavon varhatéan kedvezétlen,
amennyiben nem létesll hasonld vagy jobb térségi elérhetéséget biztosité utvonal (elkerild
szakasz), vagy alternativ kozlekedési mod, amelynek kdzegészségligyi szempontbdl is kedvezé
hatasa lehet.

4.8.6 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Havaria esetek a tevékenység mindharom fazisaban el6fordulhatnak. A havéria események két
csoportra oszthatdk, agy, mint épitési tevékenységgel jard balesetek és lizemelés alatti
balesetek/vészhelyzetek.

Az épitési/telepitési jellegl havariak esetén elsGsorban az épitést és karbantartast végzé
munkasok vannak veszélyben, melynek kockazata az el6irdsok betartasaval, az
ovintézkedések megtételével jelentésen csokkenthetd.

Kornyezet-egészségligyi, tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl a havaridknak elsésorban a
kornyezetbiztonsagra nézve van hatasa. A balesetek sulyossaguktol fliggéen tébb-kevesebb
ember életét veszélyeztethetik a munkabalesetnek mindsiilé eseteken tulmenden is.
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4.8.7 Hatasterllet lehatarolasa, hatasok értékelése

A tarsadalmi-gazdaséagi hatasok tdbbnyire ¢sszetett hatasfolyamatok soran alakulnak ki,
foldrajzi értelemben nem hatarolhatok le egyértelmien. A jobban definidlhat6 hatasok kore a
elsésorban a meglévé féuti nyomvonal és a tervezett elkertild kdzvetlen kérnyezetében éléket,
illetve az utat hasznaldkat érinti; az 6sszetettebb folyamatok pedig mind a kérnyéken élék, mind
az Utszakaszt hasznalok lakoteriletére kiterjednek, beleértve a kerékparos turizmus résztvevéit
is. Ennek megfeleléen tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl hatéasteriletet nem hataroztunk meg
térképi lehatarolassal, az jobbara a hatasvisel6k, tovabba a hasznalok kdrének lakohelyét
jelenti Borsod-Abauj-Zemplén varmegye EK-i részén, elsésorban Putnok térségében.

Kodzvetett hatasterllet az épités idészakaban a szallitasi utvonalak 6sszessége, valamint a
koézmudikivaltasok id6szakaban létrejové esetleges ellatas-elmaradassal érintettek kore. Az
Uzemeltetés alatt az elkerild utra atterel6d6 forgalmon keresztiil, az addig forgalommal terhelt
lakétertiletek lakossaga.

Kdrnyezet-egészségiigyi szempontbdl mind az épitkezés, mind az izemeltetés, és a
megszintetés ideje alatt hatasteriilet az épitési teriiletek 6sszessége, valamint a
levegémindség-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi hatasteruletek. Ezeket kiilon nem
abrazoljuk.

4.8.8  Osszefoglald értékelés

A telepités gazdaséagi és tarsadalmi hatasai a kivitelezésen dolgozok esetében kedvezd.
Foglalkoztatasban, beszallitoi kérben névekedés varhatd, de ennek mértéke jelenleg nem
hatarozhat6 meg.

Az épités gazdasagi-tarsadalmi hatasa a teleptilés déli peremén vezetett elkeriilé esetén
elviselhetének mindsithetd, ugyanis itt kevéssé érvényesil a telepllésrészeket elvalasztd
hatas, illetve kevés érzékeny hatasviseld érintett, azonban néhany ipari telephely
kettévagasaval ebben az esetben is szamolni kell.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasait tekintve az Gizemeltetés javitd hatasu, ugyanis az elkerilé
épitésével javul az érintett teleplilés, Putnok és a varos déli részén 1évé ipari, fejlesztési
tertletek elérhetdsége, csokken a kdzlekedési balesetek kockazata, valamint javul a
Magyarorszag és Szlovakia kdzotti kdzlekedési kapcsolat mindsége, igy a hatarmenti
gazdasagi, tarsadalmi kapcsolatok is élénkilhetnek. A meglévé kerékparut hasznalata
biztonsagosabb lesz a forgalom atrendez6désének kdszdnhetben, ezaltal az egyes
telepulésrészek biztonsagos kerékparos elérhetésége javul.

Kozegészséglgyi szempontbol az épités hatdsa terheld. Az elkerild Ut épitése és a
kapcsolodo létesitmények megvaldsitasa az épités alatt ideiglenesen tobblet zajjal és rezgéssel
jar, illetve a szallitas és a munkagépek mikddtetése miatt a levegdbe torténd légszennyezd
anyagok kibocsatasa is varhatdéan né lokalisan.

Az elkerll6 Uzemeltetésének hatasa javitd: hossza tdvon ez a nyomvonal megoldast hozhat e
jelenleg fennall6 kdzlekedés okozta kbzegészségligyi problémakra, ugyanis a forgalom a varos
peremére helyezddik at. Megjegyzendé azonban, hogy a varos peremén lakok Uj
hatasvisel6kké valnak.
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4.9 Kumulativ hatasok

Kumulativ hatasként értelmezhetd a tervezett Putnok elkeriild nyomvonala mentén az alabbi
munkafolyamatok hatasa:

e Korforgalmak, csomdpontok megépitése:
— jelz6lampas csomoépont kialakitasa.
— korforgalom kialakitasa.
— foldutak csatlakozasanal a meglévd burkolat fellletek felljitasa, sarrazék kialakitasa.
e Hidmutargyak, atereszek kialakitasa.
e Mederkorrekcio (Szoérnylvolgyi-patak esetében).
e Kozmivezetékek kivaltasa (orszagos és regionalis vezeték is érintett).
e A 2523.|. Ut varosba vezet6 szakaszan is korrekcio tervezett.

A MAV 92. sz. vasltvonalanak kétszeri szintbeni keresztezése tervezett, illetve a jelenleg
Uzemen kivili 87. sz. vasutvonal szintbeni keresztezésével is szamolni kell.

A 26. sz. féut Putnok teleplilést elker(l6 utja esetében a kiegészitd és kapcsolodd
létesitmények, valamint az dsszetartozoként értelmezhetd tevékenységek hatasai az ut
létesitésével, valamint az Ut megvaldsitdsaval, esetleges felhagyasaval egyitt vizsgalatra és
értékelésre kerultek az egyes szakfejezetekben.

Az elkerilé Ut megvaldsitasanak lényeges paramétere a rajta kialakul6 forgalom, illetve annak
el6re jelzett mértéke, mely a levegémindség-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatok
alapadatat képezi. A forgalmi el6rejelzések a térségi — valtozassal még érintett — Gthaldzatra
vonatkoznak, az elkerllé megvaldsulasaval, illetve anélkiil. Ennek megfeleléen a forgalmi
adatokon alapul6 vizsgalatok a forgalmi modellben valtozassal érintett hal6zaton kialakulé
hatasokat is vizsgéljak. A vizsgalatok soran a tervezési projekt keretében érintett 26. sz. féut
11,5 t-ra torténd burkolat-megerdsitésének és a parhuzamos kerékparut megvaldsitasanak
hatésait is figyelembe vettiik.
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5 Orszaghataron atterjed6 hatasok

Orszaghataron atterjedd kérnyezeti hatasok a 26. sz. féut tervezett Putnok elkerllé Utszakasz
telepitése, megvalositasa, illetve esetleges felhagyasa soran nem varhatok, a jelentés hatas
kizarhato.

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 184 Oldalak 205

6 Kornyezetvedelmiintézkedések

6.1 Megel6z6, hatascsokkentd, kompenzald, elharité intézkedések

6.1.1 Tajvédelem

e A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramarado roncsolt felszineket
rehabilitalni sziikséges. A rehabilitacié az utpalya és az arok teruletén kivil végzendé, a
kisajatitasi hataron belll, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkaterileteken, az
épitkezés elbtti terlilethasznalat és 6koldgiai adottsagok alapfeltételeinek biztositasaval.

o Az érintett terlileteken az esetleg sziikségessé valé kdzmdikivaltasokat a rehabilitacio elétt
kell elvégezni. A rehabilitdciés munkék soran a kbzmivezetékek kdzelében fokozott figyelem
sziikséges, hogy a vezetékek ne sériiljenek.

e A kisajatitott terlileteken bellll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitacidja utan végezheté a
névénytelepitési munka. Az Gzemi terileteken kiviil esd rehabilitalt terlilet a szomszédos
terllet mivelési aga szerinti mlvelésbe visszaadandé.

e A beruhazashoz kapcsol6dé egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges
létesitmények (pl. egyéb vizrendezéssel kapcsolatos miitargyak) kialakitasa kdvetkeztében
visszamarado roncsolt felszinek rehabilitacidjat is hasonldéképpen biztositani kell.

e A felvonulasi Gtvonalakat gy kell megtervezni, hogy az érzékeny természeti és taji értékek,
valamint a tajvédelmi szempontbdl érzékeny tertiletek ne sériljenek tartésan és
visszafordithatatlan médon. A felvonulasi Gtvonalakkal el kell kertlni, az nem alakithato ki:

— Natura 2000 teruleten;
— Orszagos Okologiai Halozat magteriiletén és 6kologiai folyoso dvezetében;

e A felvonulasi utak helyét és kialakitdséat a természeti terlletek kbzelségében a kivitelezés
el6tt egyeztetni szikséges az Aggteleki Nemzeti Park szakért8ivel.

e A rézsik erézio elleni védelmének biztositasa soran mérnokbioldgiai médszerek
alkalmazasa — els6sorban gyepesités és cserjetelepités — a tervezett nyomvonal teljes
hosszéban javasolt. A ndvényfajok telepitésénél kevés apolast igényld, alacsony névésd,
kedvezétlen termbhelyi viszonyokat tliré, de lehetéség szerint honos fajokat érdemes
valasztani.

e Kiilterlileteken javasolt a jelenlegi 26. sz. f6uthoz hasonlé fafajokbdl allé fasort telepiteni az
Ut mindkét oldaléra.

e Az esetlegesen mivelésre alkalmatlan nagysagu terliletek kisajatitasa esetén javasolt
telepulésképvédelmi fasort, cserjesort vagy erddsavot telepiteni az alabbi szakaszokon:

o 37+065 — 37+700 kmsz kodzott;
o 37+800 — 38+600 kmsz kozott;

A fenti km szelvényszamokat a kdvetkez6 tervfazisokban készitend6 névénytelepitési
tervekben kell pontositani/kidolgozni a végleges kisajatitasi tervek fliggvényében.

6.1.2  Elévilagvédelem

6.1.2.1 Altalanos védelmi intézkedések:

e A Natura 2000 teriletet és a természeti terlleteket érintd foldmunkakat, tovabba a teljes
szakaszon a fakivagasokat a vegetacios idészakon kivdl kell elvégezni (oktéber 1. — marcius
1. k6z6tt). Amennyiben a foldmunkékat, illetve a fa- és cserjeirtast az el6irt hataridén beldl
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elvégezni nem lehet, ebben az esetben kivitelez6nek az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatésaggal egyuttmikodve, a munkak elétt élévilagvédelmi szakemberrel és a Nemzeti
Park Igazgatésag képviseldjével a munkavégzés helyszinét kozésen felmérve, a tervezett
beavatkozasok mértékét, jellegét, helyszinét hivatalosan rogzitve, az esetlegesen sziikséges
élévilagvédelmi intézkedéseket elvégezve, természetvédelmi szakfelligyelet mellett —
amennyiben az egyeztetés soran megallapitasra kerul, hogy nem varhato természetvédelmi
karokozéas — a munkavégzeést engedélyezni lehet. Amennyiben természetvédelmi kdrokozas
varhatd, a korlatozas nem oldhat6 fel.

Depodnidkat, anyagnyerd helyeket, telephelyeket a Natura 2000 terlleten, tovabba a
természeti teriileteken (gyepek, nadasok, bokorflizesek, erdéfoltok, facsoportok, illetve az
érintett patakok arteriilete) nem lehet létesiteni.

6.1.2.2 Speciélis védelmi intézkedések:
e A 38+600 kmsz-nél a Szornylvdlgyi-patakon (més néven Forrasvolgyi-patak) a 39+360

kmsz-nél 1évd vizelvezetd arkon, ahol a vidra (Lutra lutra) potencialisan eléfordul, tovabba
migracios Utvonalat jelent szamara és tovabbi védett kis- és kozepes testméretli fajok
szamadra, olyan hidakat sziikséges épiteni, amelyek alatt, legaldbb az egyik oldalon
minimum 0,3 m széles parti sav van. A part magassaganak a kézépvizszint folott kell lennie
legalabb 10-15 centiméterrel, hogy az szaraz atjutasi felliletet biztositson a mederben
mozgo allatfajok szamara. A medrekben vandorlé allatfajok hidhoz valé terelése érdekében
a talajszintt6l szamitott legalabb 80 cm magas legalabb 20 cm mélyen a talajba asott fix
tereld falak telepitése is sziikséges a vizfolyastdl szamitott 50-50 m-es szakaszon, az Gt
mindkét oldalan. A tereléelemeket az e-UT 03.07.53:2019 miszaki el6iras szerint kell
megtervezi és kivitelezni.

A kétéltlek szabad mozgasanak biztositasa érdekében a 38+600 - 38+700 km szelvények
kozott, a 38+650 kmsz kérnyékén, 1 db békaateresz épitése sziikséges fix terel6falakkal, a
38+850 - 39+250 km szelvények kdzott, tovabbé a 39+400 - 39+600 km szelvények kdzott
100 méterenként 1 db békaateresz telepitése sziikséges, az Ut mindkét oldalan fix
terel6falak telepitésével. A békaatjarok (6koatereszek) szama 3 db a terel6falak hossza
2x400 m és 2x200 m. A tereléelemeket az e-UT 03.07.53:2019 elbirasai alapjan kell
kivitelezni és megtervezni. A békaatereszek telepitésének indoka: a nyomvonal a fenti km
szelvényekben olyan szakaszokon halad, amelyek keresztezik a kétéltliek tavaszi
szaporodohelyre torténd vonulasi Gtjat. A szabad mozgasuk biztositdsa érdekében
szikséges a békaatjarok telepitése terel6falakkal. A békaatjardkat az e-UT 03.07.53:2019
miszaki el6iras alapjan kell megtervezni, az alabbi paraméterekkel:
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Tébléazat 6.1: Tervezett bdkaatjaro (bkoateresz tervezési paraméterei)

Hossz (m)

Hasznos belsé atmérd [cm] (vizszintes x fliggbleges; atmérd)

10-20 kozott

@ 80; vagy 80 x 80

e Az épitési teriiletet jol Iathaté modon le kell hatarolni (szalagozas, id6szakos védékerités),
hogy az épitési terilet kdrnyezetében lévé Natura 2000 terlletek, vizes él6helyek, valamint
gyepek ne sériljenek. A lehatérolas paramétereit az alabbi tablazatban adjuk meg:

Téablazat 6.2: Epitési teriilet ideiglenes lehatarolasanak (szalagozas, idészakos
védokerités) paraméterei

Kmsz Oldal Indoklas

38+650 — 38+750 jobb Natura 2000 terliletek és a Sajét kisérd fa- és cserjesorok
38+350 — 38+750 bal védelme érdekében

38+850 — 39+250 mindkeét A nyomvonal altal érintett vizes él6helyek és gyepteriletek
39+350 — 39+700 mindkét vedelme érdekeben
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6.1.2.3 Uzemeltetésre vonatkozd javaslatok

e Az okolégiai (vidra és egyéb kis testméretli emlésoknek készilt hid alatti) atjarok, tovabba
békaatjardk és kapcsolodo terel6falak folyamatos karbantartasa sziikséges.

e Az épitéssel érintett fellileteken a gyomosodas és elsésorban a tajidegen, illetve
0zonnovények terjedésének megakadalyozasa sziikséges, amely folyamatos utdgondozast
(kaszalas, szlikség esetén vegyszeres gyomirtas) igényel.

e Atajidegen 6zonnodvények terjedése ellen az alabbi médon sziikséges védekezni:

— fehér akac (Robinia pseudoacacia) — Terjedését vegyszeres irtdssal lehet
megakadalyozni.

— bélvanyfa (Ailanthus altissima) — A fdldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fert6zott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

— z0ld juhar (Acer negundo) — A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa, sziikség esetén vegyszeres irtasa.

— amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) — A megjelend egyedek visszavagasa, a
magtermés megakadalyozasa, szilkség esetén vegyszeres irtasa.

— gyalogakac (Amorpha fruticosa): a féldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fertézott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. A magrél kelt csemeték mechanikus irtasat el kell
végezni.

— magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatasok sorén a gytkérdarabokkal
fert6zott termdéréteg nem hasznalhaté fel Ujra. Terjedését kaszaldssal sziikség esetén
vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— selyemkéro (Asclepias syriaca): a tarackgyokereivel fert6zott talajréteg nem hasznalhato
fel. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— hibrid japankeser(ifii (Fallopia x bohemica) - Féleg rizéma darabokkal terjed, ezért a
foldmunkdék soran az innen szarmazo féldet mashol felhasznalni nem szabad!
Vegyszeres gyomirtassal és mechanikus irtassal lehet ellene védekezni (elébbit a Sajo
kozelsége korladtozza). A legnehezebben visszaszorithaté 6zénnévényink.

— vadcsicséka (Heliantus tuberosus) - gumd és tarack darabjaival terjed, amelyben a
vizaramlas, kis- és nagyeml@sok talajmozgatasa és az antropogén bolygatas egyarant
el6segiti terjedését. Az érintett terlleten a talaj nem hasznalhato fel Gjra. Terjedését teljes
talajcserével, esetleg vegyszeres gyomirtassal lehet féken tartani.

— parlagfl (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.

— betyarkéré (Conyza canadensis) — Kaszalas és gyepesités hatdsara gyorsan
visszaszorul.

6.1.3 Foldtani kdzeg, felszin alatti viz védelme
e A Kkivitelezés soran csak hibatlan mlszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni.
Kivitelezés soran a felszin alatti vizekbe és a talajba szennyez6 anyag nem kertlhet.

e Az épitéskor keletkez8 hulladékok ideiglenes taroloit, Gizemanyagtarolét, szerelétér helyét
szennyez8désre kevésbé érzékeny és magas talajvizallas altal nem érintett tertleten kell
kijeldlni.
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e A munkateriileten esetlegesen elfolyé szennyezdanyagot haladéktalanul fel kell itatni,
Osszegyd(jteni és veszélyes hulladékként, a célnak megfeleld gydjtéedényben gydijteni az
elszallitasig.

e Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes koérnyezetvédelmi hatdsag részére.

e Az eltavolitott (lehumuszolt) fels6 termékeny réteget kildn kell deponalni és a késdbbi
tereprendezés soran felhasznalni (humuszmentés). Ehhez elézetesen talajvédelmi tervet kell
kidolgozni és a hatésaggal jévahagyatni.

o A kitermelt féldet lehet8leg minél kézelebb, a toltések épitésénél (ahol geotechnikailag
alkalmas a kitermelt anyag) kell felhasznalni.

e A munkateriletet a lehetd legrévidebb hataridén belil javasolt rendezni, ami magaban
foglalja a ndvénytelepitést is.

6.1.4 Felszini viz védelem

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhatd, ritkdbb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kdvetkezményeként megjelen6 nagy mennyiségi csapadékviz
elvezetésére kell a mltargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

e Ideiglenes gép- és anyagtaroldkat a felszini vizektdl legalabb 50 méter tavolsagra kell kiala-
kitani.

e A Kkivitelezés soran csak hibatlan miszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni, a felszini
vizekbe szennyezb anyag nem kerilhet.

e Rendkivuli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésag részére.

6.1.5 Levegbémindség-védelem

6.1.5.1 Epités

e Szaraz, szeles iddjaras esetén locsolassal kell gondoskodni a kiporzas mértékének
csOkkentésérol.

e A szallitott anyag lefedése javasolt a teherautékon.

e Epitési munkalatok soran a burkolatlan épitési teriiletrdl a féutra felhajté szallitdjarmiiveknél
(indokolt meteorolégiai helyzetben) kerékmosé alkalmazasa és/vagy a burkolt utra felhordott
sar letisztitasa (gépi vagy kézi erbvel) sziikséges a porfelver6dés minimalizalasa érdekében.

o A lehetd legkdzelebbi anyagnyerd helyek vagy aszfaltkeverd tizemek igénybevétele javasolt.

o Epitési munkalatok soran megfelel miiszaki allapotu gépek alkalmazandok, melyek
megfelelnek a kézuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartdsanak
mszaki feltételeirdl sz6l6 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendeletnek.

6.1.6 Zaj- és rezgésveédelem

6.1.6.1 Epités
e Epitési munkalatok csak a nappali idészakban torténjenek a belteriileteken.

e Korszer(i munkagépek hasznalataval és karbantartasukkal az ered6 zajteljesitményszint
minimalizalasa sziikséges.
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e Szilkséges a szallitasi utvonal minimalizalasa, lehetdleg a nagyobb forgalmu utak
hasznalata, belteriileti szakaszok kertilése, illetve belterlleti szakasz esetén a kevesebb
védend6 homlokzatot érint6 és/vagy jobb utminéségl szakaszok preferalasa.

e A nyomvonal mentén 20 méteren belll talalhaté védendd homlokzatok esetében szintén
kilonos figyelemmel kell munkat végezni, s ajanlott az elézetes allagfelmérés, ahol ebben a
tavolsagban védend homlokzat talalhato.

6.1.6.2 Uzemelés

A mikodési fazisban a tavlati évben (2038) hatarérték meghaladasok varhatok a kdvetkezé
védend6 homlokzatokon:

e 1103 hrsz: 6.8 dB, 1106/11 hrsz: 0.4 dB éjszakai hatarérték meghaladas varhaté

— Javasolt hatascsokkentés: zajarnyékolé fal (38+400 kmsz-t6l 200 méter hosszan, 3
méter magassagban, reflexiv felulettel — az UT 2-1.303 atiigyi miszaki eléiras szerint
Iéghanggétlasa: B3, hangelnyel6 tulajdonsaga: A0).

Abra 6.1: Zajarnyékolo fal tervezett elhelyezkedése (vilagoszoéld szinnel a nyomvonal
északi oldalan)

4

0 100 . 200 300 409/ 500 (m)

Forras: Modell export (Wélfel IMMI), Microstation Connect

e Allomas utca mentén hatarérték meghaladas varhat6 (3 dB feletti értékek kiemelve):

Hatarérték meghaladas

HRSZ -
Nappal Ejjel
1250 3.7dB
1286 0.5dB 3.8dB
1287 0.5dB 3.7dB
1288 3.7dB
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Hatarérték meghaladas

HRSZ -
Nappal Ejjel
1289 3.7dB
2084/1 3.8dB 3.6dB
2084/2 2.7dB 3.7dB
2084/24 1.1dB
2084/5 3.5dB 3.8dB

— Tekintettel a belterileti elhelyezkedésre, valamint az ut és a védendd homlokzat
tavolsagara ezen a helyszinen a zajarnyékol6 fal nem javasolhato, igy a javasolt
hatascsokkentés:

o Burkolatcsere: mintegy 1.4 dB cstkkenés
o Passziv védelem (nyilaszaré csere): min. 5 dB-es javulas legyen elérhetd vele

Sebességcsokkentéssel (40 km/h-rél 30 km/h-ra) mintegy 0.7 dB csokkenés lenne elérhetd az
Allomas utca mentén, mely alacsony hatékonysaga miatt nem javasolt.

Az aldbbi abran a hatarérték meghaladassal érintett védendd homlokzatok szerepelnek az
Allomés utca mentén.

Abra 6.2: Allomas utca menti hatarérték meghaladéassal érintett épuletek (piros kérvonal)

2084/15

Forras: Microstation Connect

A hatascsdkkentd intézkedések eredményeként:

e A 1103 hrsz.-U lakéépilet éjszakai terhelése 0.5 dB-lel csokken hatarérték ala, 1106/11
hrsz-u lakoépllet emeleti homlokzatén is 3 dB-lel hatarérték ala kerill az éjszakai terhelés.

e Az Allomés utca homlokzati terhelései a javasolt burkolatcsere hatasara kdzelebb keriilnek
a hatérértékhez, de hatarérték ala csdkkentésiikhoz a javasolt passziv védelem nyujt
megoldasi lehetéséget.
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6.1.7  Epitett kornyezet

e Bizonytalan helyzet(i k6zmivek esetén elbézetes kézi feltaras javasolt.

e A nyomvonal mellett, annak kézvetlen kézelében talalhatd épuletek, épitmények esetében
megeldzd allagfelmérés (statikai allapotfelmérés) javasolt a kivitelezési munkalatok
megkezdése elbtt és az lzembe helyezést kdvetden.

o Az érintett régészeti lel6hely foldmunkaval érintett részén megel6z6 régészeti feltarast kell
végezni az ERD-ben javasolt médszerrel. A régészeti megfigyelés a kivitelezés teljes
idészakaban szikséges, melynek koltségével a kivitelezének kalkulalni kell.

6.1.8 Klimavédelem

e Epités alatt a korrekcidval érintett utak kozlekedésének fenntartasa (a torlédasok és lassu
haladas, igy a lassu sebességnél a fajlagosan nagyobb lGzemanyagfogyasztas elkerulése)
javasolt.

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhatd, ritkdbb, de intenziv csapadéktevékenység
(z&porok, zivatarok) kdvetkezményeként megjelené nagy mennyiségl csapadékviz
elvezetésére kell a mltargyakat, burkolatokat és levezet6ket méretezni.

e A kitermelt féldanyag és bontasbhél szarmaz6 aszfaltanyag minél nagyobb aranyu helyben
torténd felhasznalasa javasolt (pl. toltésépitésre, padkaba).

o Az épitkezéshez sziikséges munkateriletek lehets legszikségesebbre korlatozasa, az ott
I[évé ndvényzet dvasa, az elengedhetetlenil sziikséges kivagott fa és névényzet
mihamarabbi, szakszer( és 6shonos fajokkal valo visszatelepitése, pétlasa.

e Korszer(i, modern és kifogastalan allapotll munkagépek és szallitbeszktzok alkalmazasa
szllkséges.

e Az épités soran a munkasok egészségének hangsulyos védelmérdl gondoskodni kell (pl.
véddital biztositasa melegebb napokon).
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6.2 Javasolt monitoring

6.2.1 Téjvédelem

Tajvédelmi monitoring nem sziikséges az épités és az lizemelés alatt.

6.2.2  Elévilagvédelem
Invazios fajok terjedésének és védett fajok tulélésének vizsgalata

A Natura 2000 terlleten és az ut altal érintett gyepteriileteken a forgalomba helyezéstdl
szamitott 6 éven keresztiil kétévenkénti felmérési gyakorisaggal sziikséges vizsgalni az
invazios fajok és a védett ndvény és allatfajok jelenlétét az ut szélétél szamitott 50-50 m-es
savban. Az eredményeket azok szemléletes bemutatasara alkalmas, megfeleld léptéki
térképen is abrazolni kell.

Okologiai atjarok hatékonysaganak monitorozasa

Az 6koldgiai atjardkat az izembehelyezéstél szamitott 4 éven keresztll sziikséges vizsgalni. A
hidak alatti kis- és kdzepes testméretl fajoknak, illetve vidranak kialakitott atjaré ellenérzését
havi bejarasokkal kell végezni. A békaatjarok esetében nem sziikséges havi bejaras, hanem a
tavaszi és 6szi vonulasi id6szakban napi rendszerességgel sziikséges felmérni az atjarokon
val6 athaladasok nagyséagrendjét.

6.2.3 Talaj, foldtani kbzeg és felszin alatti vizek

Az elkertlémegvaldsulasa esetén a foldtani kbzeg és felszin alatti vizek védelme szempontjabdl
monitoring az épités és az lizemelés alatt nem szikséges.

6.2.4 Felszini vizek

Felszini viz szempontjabd6l monitoring az épités és az lizemelés alatt nem sziikséges.

6.2.5 Levegémindség-védelem

Monitoring mérés sem az épités, sem az lizemelés ideje alatt nem sziikséges.

6.2.6 Zaj- és rezgésvédelmi monitoring

A zajvédelmi intézkedések validalasa céljabdl zajvédelmi monitoring sziikkséges az lizembe
helyezést koveté 90-120 napban, illetve a 15 éves tavlati évben (2038-ban) az alapéllapoti
méréseknek megfeleléen a kdvetkezbk szerint:

e Jelenlegi nyomvonal mentén: M1 ponton (hatarérték alatti terhelés ellenérzése).
e Elkertl6 mentén: M4 ponton.

Tovéabba figyelembe véve, hogy itt a szamitasi eredmények alapjan mar az izembe helyezés
évében is meghaladas varhatd hatascsdkkenté intézkedés nélkul, az izembe helyezést kdvetd
90-120 napban mérés szikséges az:

o Allomas uton, lehetéleg a 2084/2 (esetleg 2084/1, bar ez az éles kanyar miatt nem javasolt)
hrsz-u védendd épllet tetszbleges északi nyilaszardja elétt 2 méterrel, illetve referencia
mérés a nyilaszar6 mogott (27/2008. KvWM-EUM rendelet 4. mellékletének 3. sora szerinti
hatarértékhez viszonyitva).

A szamitasok alapjan, az alkalmazott hatascsokkentd intézkedésekkel nem varhato hatarérték
meghaladas az izembe helyezést kdvetden (a tavlati, 2038-as évben sem).
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6.2.7  Epitett kornyezet

A kivitelezés el6tt és utan a 26. sz. ut Putnoki elker(ilé szakaszhoz legktzelebbi (20 m-en beliili)
védendd ingatlanok esetében statikai allapotfelmérést javasolt végezni.
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7 Egyéb adatok

7.1  Allami vagy lizleti titoknak minésiilé adatok

Jelen tanulmanyban nem talalhatok ilyen adatok.

7.2 Felhasznalt irodalom

e Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites, methodological
Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the 'Habitats’ Directive 92/43/EEC, DG
Environment, EC, 2002.

e Bdlint Zs., Gubanyi A., Pitter G. (2006): Magyarorszag védett pillangdalaki lepkéinek
kataldgusa — Magyar Természettudomanyi MUzeum, Budapest

e Bauer, N. (2015): A Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum (Klokov) So6
alkalmi megjelenései utpadkakon. — Kitaibelia 20(2): 300.

e Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21
pp.

e BO4I6ni J., Molnér Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag él6helyei — Vegetaciotipusok leirdsa és
hatarozéja ANER 2010 — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot: 347 pp.

e Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal 206: 7-50.

e Dovényi Zoltan (2010): Magyarorszag Kistajainak Katasztere, Budapest (824 pp, 830 pp)

e Harka A. Sallai Z. (2004): Magyarorszag halfaunaja. — Nimfea Természetvédelmi Egyesillet,
Szarvas. 269 pp.

e |UCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — I[UCN, Gland, Switzerland, 368
pp.

e Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkdnyv — Magyarorszag hajtasos novényei. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafé: pp. 615.

e Kontschan J., Hegyessy G., Csordas B. (2006): Abauj és Zemplén tajainak makroszkopikus
rakjai (Crustacea). — Abauj-Zemplén Kézhasznu Egyesiilet, Satoraljadjhely. 92 pp.

e Kovacs D. & Lengyel A. (2015): Adatok a Plantago coronopus L. hazai elterjedéséhez. —
Kitaibelia 20(2): 306.

e Molnar, V. A. Loki, V. (2016): Cochlearia danica. In: Raab-Straube, E. V. and Raus, T.
(szerk.): Euro+Med-Checklist Notulae 6. — Willdenowia 46(3).

e Schmidt, D., Ditétova, Z., Horvath, A. & Szlics, P. (2016): Coastal newcomer on motorways:
the invasion of Plantago coronopus in Hungary. — Studia bot. hung. 47(2): 319-334.

e Ujhelyi S. (1959): Kérészek (Ephemeroptera) — Magyarorszag allatvildga (Fauna Hungariae)
V. kotet. Insecta I. 5. fuzet. 49 pp.

e Varga, Z., Kaszab, Z., Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.) Vorés
Konyv. A Magyarorszagon kipusztult és veszélyeztetett ndvény- és allatfajok. — Akadémiai
Kiadd, Budapest: 178-262.

e Zoblyomi B. (1989): Természetes novénytakaro, 1:1.500.000. In: Pécsi. M. (szerk.)
Magyarorszag nemzeti atlasza. — Kartogréfiai Véllalat, Budapest: 89.

e KSH: Fokuszban a megyék — 2022. |. negyedév, Borsod-Abauj-Zemplén varmegye

e Helyzetelemzés, Borsod-Abauj-Zemplén megye, Eszakkelet-magyarorszagi
Gazdasagfejlesztési Zéna, Miskolc, 2020. november
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e Putnok (011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/9, 011/10, 011/12, 011/13, 011/14,
011/15, 012/1, 033/48 hrsz.) rekultivalt telepilési hulladékleraké — Megvalésulasi terv,
Bazaltech Kft., Budapest, 2014. december

7.3 Felhasznalt internetes oldalak

e http://web.okir.hu
e http://www.bing.com/maps

e http://www.google.hu/maps

e http://www.novenyzetiterkep.hu

e http://www.ova.info.hu
e http://www.termeszetvedelem.hu/ user/browser/File/NBmR
e http://www.ksh.hu STADAT lekérdezések

7.4  Egyéb felhasznélt adatok

e Bikki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatszolgaltatasa.

e Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye Térségi Szerkezeti Terve

e Erintett telepiilések megkiildétt hatalyos rendezési terve és kiilterilleti szabalyozasi terve
e HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 4.2.2
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A. Emlékeztetok, dokumentumok
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KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
IGAZGATO-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI SZOLGALAT

Ug) szama: 35500/6571/2022. alt. Targy: 26. sz. fout Kazincbarcika-
Ugyintézi: Ivin Krisztiin orszaghatar kozotti szakaszanak
Telefonszam: 46/517-377 fejlesztése, tajékoztatds

Mott MacDonald Kift.

1139 Budapest, Fiastyiik utca 4-8.

Igazgatosagomra 2022. julius 22-én érkezett, augusztus 3-an kiegészitett elekironikus
leveliikre a ,,26. sz. four Kazincharcika — orszdaghatdr kozitti szakasz 11,5 tonndra torténd
burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos kerékpdrit megvaldsitdasanak kivitlei szintig
eldkészitése, ennek keretében Putnok uj elkeriilé ut tanulmdnyterv szintii tervezése —
Kdrnyezeti hatdsvizsgdlat készitése — adatkérés” tigyében, a kiegészitésként kiildott, * jpg
formatuma nyomvonalrajzot figyelembe véve, a kovetkezokrél tédiékoztatom:

1. A hatosagi nyilvantartas szerint a csatolt térképen lathato nyomvonalat és annak kb.
1000 méter széles pufferteriiletét nem érinti sem {izemeld, sem pedig tavlati vizbazis
lehatarolt vagy kijel6lt vizbazisvédelmi védoteriilete.

ii. Id.i. pont

iii.  Igazgatésagom nem vezet az engedélyezett vizilétesitményekrél térképalapa
nyilvantartast. A vizikényvi  okirattarban  nyilvantartott  vizilélesitmények
visszakeresésére, azokra vonatkoz6 adatszolgéltatisra az érintett teriilet(ek) pontos
megjelolése esetén van lehetoség.

iv. A tervezési teriilet felszini vizfolyasaira vonatkozo vizminéségi adatokat tartalmazo
adatbazist igazgatésagom nem kezel, javaslom ezeknek az adatoknak a web.okir.hu
interneten elérheto feliiletrél, vagy a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegeszségiigyi Foosztaly Mérokozpontjatol torténd beszerzeéseét.

v. A ftervezési terileten folyamatban 1évé tényfeltarasokra, karmentesitésekre,
karmentesitési monitoringokra vonatkozo adatbazist igazgatéosagom nem kezel,
javaslom ezeknek az adatoknak a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalytol torténd
beszerzését.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegzé szerint

Liptik Attila tiizolté dandartabornok
tiizolt6sagi tandcsos
megyei igazgato
helyett és nevében

Czesznak Laszlo

Cim: 3525 Miskole, Dozsa Gy ut 15, 2: 3501 Miskole Pf.: 18. Tel.; 46/502-962
Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Ugyfélfogadds és tigyintézoi telefonos tigyfélfogadas:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Heétls, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

no% A dl Czesznak Laszlo [SK] w O 4
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mb. katasztréfavédelmi hatosagi
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Kapjik:
1. Cimzett (ck)
2. Iratokhoz
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BuUkki Nemzeti Park lgazgat6sag
3304 Eger, Sanc utca 6. - Levélcim: 3301 Eger, P£: 116.
lg.kdzv.: (36) 422-700
Tel.: (36)411-581
Fax: (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

Mogyords Péter Targy: adatszolgéltatas
élévilag-védelmi szakértd }
Ugyiratszam: 2813/2022.--

Mott Macdonald Magyarorszag Kft. UgyintézG: Sulyok Jozsef
Hivatkozéasi szam: MP/VZ/427854/E02/L01.
Budapest Mell.: 26_ut_adatok.zip

Fiastyuk u. 4-8.

4225

Tisztelt Mogyoros Péter Ur!

A Bukki Nemzeti Park lgazgatosaghoz a Mott Macdonald Magyarorszag Kft. részérél
érkezett adatigénylés a 26-es szamul féat burkolatmeger6sités és kerékparut Kialakitas
fejlesztésének engedélyezésehez sziikséges tervezési munkalatok elkészitéséhez. Az
adatigénylésére az alabbi tajékoztatast adjuk:

A hatésterilet jelent6s része az Aggteleki Nemzeti Park Igazgat6saghoz tartozik.

A megadott hatastertlet mikodeési terlletiinkre esd részén ,,ex lege” védett természeti
érték, védelemre tervezett teriilet nincs.

A helyi jelent6ségll védett természeti tertilet és emlek, egyedi tajerték adatokat adni nem
tudunk, mert nincs réluk térinformatikai fedvény.

A megadott hatasteriletre vonatkozdan 65 db zooldgiai adattal rendelkeziink, amelyet
csatoltan megkuldunk.

Az adatokat kizérélag a kérésében szerepl6 fejlesztésekhez sziikseéges tervezési és
engedélyezési dokumentaciokhoz hasznalhatja fel, azokat nem mddosithatja, harmadik félnek
nem adhatja at.

A tervezett beruhdzas kornyezetvedelmi engedélyezési eljardsaban az Igazgatésagunk
részér6l Holl6 Sandor osztalyvezet6 fog részt venni (email: hollos@bnpi.hu).

T4ajékoztatom, hogy az atadott adatok szerz6i jogi védelem ald esnek. Az adatok
felhasznalasanal fel kell tintetni: ,,Készllt a Bukki Nemzeti Park lgazgat6sag biotikai
adatbazisanak felhasznalasaval”.

Eger, 2022. augusztus 3.

Roénai Kalmanné
* > igazgatd (KS

kapjak: 1. Cimzett (e-mail: peter.mogvoros@.mottmac.com
2. Hollé Sandor osztalyvezetd
3. lrattéar
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
KAZINCBARCIKAI KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG

Téargy: Adatkérés kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentacit elkészitéséhez veszélyes lizemek

Mott MacDonald Magyarorszag Kft. Vezetéje részére

Szeékhelyén
Tisztelt Lugosi Krisztian Ur!

Tajékoztatom Ont, hogy a ,,26 sz. fout Kazincbarcika (kamionparkold, Borsodchem
IV. kapu) — orszaghatar kozotti szakasz a 11,5 tonnara torténd burkolat megerdsitésének,
valamint parhuzamos kerékparut tervezese ligyében adatkéréssel élt Hatdsagom felé.

A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio elkészitéséhez-iparbiztonsag, veszélyes lzemek
megvaldsitasanak kiviteli terv szintig elokészitése, ennek keretében Putnok ujelkeriilé ut
tanulmanyterv szintii tervezése a kornyezetvédelmi engedély megszerzése targyu projekten
beliil késziil6 kornyezeti hatastanulmany (KHT) kidolgozasa tette sziikségessé ezen
adatkéreést.

A targyi fejlesztés kozvetlentl Kazincbarcika, Sajoivanka, Vadna, Dubicsany, Putnok,
Serényfalva és Banréve telepllések kozigazgatési teriiletét érinti.” Ezen telepllések kozil
csak Kazincbarcika varos rendelkezik Kiilsé Védelmi Tervvel, amely az Onkormanyzatnal
megtalélhatd telepulési terv.

,,A projekt teljes terjedelmében Borsod-Abauj-Zemplén megye kozigazgatasi terlletén,
hat6sagi jogkér szempontjdb6l a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag illetékességi tertiletén valdsul meg. ”

Targyi lgyben a B-A-Z Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag az els6 fokon eljard hatdsag
nem a Kazincbarcikai Katasztréfavédelmi Kirendeltség.

Tajékoztatom, hogy a kért dokumentumok a B-A-Z Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
honlapjan megtalalhatoak a https://baz.katasztrofavedelem.hu/16834/hatosagi-hatarozatok Cimen.

Ko6szondm kdzremikodését.

Kelt: Kazincbarcika, elektronikus bélyegzé szerint

Tisztelettel:
Szent-Kiralyi Laszlé tiizolto ezredes
tlizoltosagi tanacsos
kirendeltségvezetd
Készillt: 2 példanyban
Terjedelme: 1 oldal

Kapjak: 1. - Mott MacDonald Magyarorszag Kft. -cégkapu utjan
2. Irattar

Cim: 3702 Kazincbarcika, Szent Flérian tér 4. =: 3700 Kazincbarcika Pf.: 217
Telefon: +36(48) 510-330 Fax: +36(48) 510-331
E-mail: titkarsag.kbarcika@katved.gov.hu
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Projekt: 26. sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, Borsodchem V. kapu) — orszaghatar kdzotti
szakasz 11,5 tonnara térténé burkolatmegerésitése és parhuzamos kerékparut
létesitése

Projektszam: K026.08 (tsz.:11.22.040)

Térgy: Kérnyezeti hatasvizsgalat — elézetes hatdsagi egyeztetés

Helyszin: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi F8osztaly (Miskolc, Mindszent tér 4.) Il. emeleti targyalo.

Idépont: 2022. november 10. 10:00 6ra

Résztvevok BAZ Megyei KH KTH FO FOMTERYV Zrt. Mott MacDonald (MM)
Hudak Tibor Hevesi Gabor Ivady Agnes
dr. Szamorodjuk Katalin Mogyoros Péter
Hutkainé Vigh Noémi
Gal Szabolcs
Ihasz Levente
Bajzat Tamas

Készitette: Ivady Agnes \g %"” =

Melléklet: Hatosagi_egyeztetes_ea 20221110.pdf

Kapjak: Résztvevok és NIF Zrt.

A Tervezd képviselbi ismertették a jelenlevékkel a szerz8dés targyat, ami a 26 sz. féut Kazincbarcika
(kamionparkolo, Borsodchem V. kapu) — orszaghatar kozotti szakaszanak 11,5 tonnés rekonstrukcios
tervének elkészitése a hianyzd kerékpariti szakaszok megtervezésével. Ezutan bemutattdk a targyi
infrastrukturalis fejlesztés hatterét, valamint a tervezéi elképzeléseket és az azokhoz kapcsol6dd kérnyezeti
hatasokat, konfliktusokat.

A Tervezb képviselbi jelezték, hogy a projekt részét képezi Putnok esetében a féuti elkeriild uti nyomvonalak
tanulmanytervi vizsgalata is, illetve a j6v8 év soran a kérnyezeti hatasvizsgalat is.

Ezutan a felek az aldbbi megallapitdsokat tették:

Tekintettel arra, hogy a projekt a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.2.120. pontja alapjan
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségi Ugy, igy a kdrnyezeti hatastanulmany hatésagi
elbiralasi ideje 60 nap. Az Ugyintézési id6be nem szamit bele az igazgatasi szlinet id6tartama.

Az Elézetes Régészeti Dokumentaciét (ERD-I) csatolni javasolt a kérnyezeti hatdstanulméany (KHT)
mellékleteként.

A KHT-nem a jelenleg (meglévd) objektumok és az Uj vagy megszind/elbontasra keril6 utelemek
markans elkllonitése (listazdsa) a jelenlegi és a megvaldsulast kdvetd idészakra kiterjed6en a
lakossagi érdemi attekintés céljabol.

Espoo-i egyezmény szerinti dokumentaciot abban az esetben kell késziteni, amennyiben jelent8s
orszaghataron atterjed6 karos hatasok varhatok a tervezett fejlesztés kovetkeztében. Ennek
érdekében a KHT-ben rogziteni kell, hogy orszaghataron atterjed6 hatasok varhatdak-e; amennyiben
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igen, azokat mindsiteni jelentds-jelleg alapjan. Amennyiben jelentések a hatasok, vizsgalni kell azok
karos jellegét is. Amennyiben karos és jelentés orszaghataron atterjedé hatasok egyidejiileg
varhatéak, akkor kelllene) nemzetkdzi eljaras lefolytatasa. Egyéb esetben a kozérthetd
Osszefoglaléban hangsulyozottan, kiemelten kell jelezni az "orszaghataron nincs atterjedé hatas"
tényét.

A KHT-ban egyértelmiien jelezni sziikséges a meglévd és tervezett kerékparut-szakaszokat mind a
térképi dbrazolas soran és szdvegesen is.

Az éghajlatvédelmi munkarészt a KHT kiilon mellékleteként javasolt csatolni.

A Kozérthetd Osszefoglalét a KHT kilén mellékleteként javasolt csatolni és nyelvezetét
leegyszerisiteni a kozérthetéség érdekében (sok térkép, magyarazat, Gtemterv stb).

A KHT-ban szikséges megadni a fejlesztés soran keletkez6 bontasi hulladékokat fajtanként. A
Tervezd jelezte, hogy talajkitermelés pontszerilien tervezett, jellemz&en a hidmitargyak elétt és utan,
a tobbi szakaszon a f§ cél a helybentartas és a szallitas csokkentése.

Be kell mutatni, hogy amennyiben anyagnyeréhely, célkitermel6hely nem sziikséges a beruhazashoz,
milyen a beruhédzés neyrsanyag-igénye (milyen tavolsagon belil, milyen banyabdl milyen nyersanyag
szikséges mekkora mennyiségben). Az anyagbeszallitasbdl ered6é hatasokat is be kell mutatni
(mennyi anyag, honnan kerll beszallitasra, a kitermelt anyag beépitheté-e az Gtalapba stb. )

A beépitett terliletek érintettsége miatt a zajvédelmi kérdésekkel kiemelten javasolt foglalkozni a KHT-
ban, a kivitelezés alatt az épités soran tervezett hatascsokkenté intézkedéseket hangsulyosan
javasolt kezelni. A mar jelenleg is hatarérték feletti zajterhelésnek Kkitett terlileteken célszerli az
éplletallagra-épuletallapotra vonatkozé alapdllapotot régziteni, hogy az Uzemelés és az épitési
munkalatok alatt érkezé esetleges lakossagi panaszok esetén alapallapot-adatok (viszonyitasi
adatok) alljanak a kérelmezd rendelkezésre.

Belteriileten a burkolatmegerdsitéshez kapcsoléddan szemcseszérasos technolégia nem tervezett, a
kilterileti hidmdtargyak feltjitasahoz kapcsolédéan varhato.

A késb6bbiekben kapcsolodo tevékenységekre utalni kell a KHT elején, mint a tavlati, a KHT targyahoz
kapcsolodé varhatéd fejlesztések engedélyezésekor (vagy adatlapos vagyEVD koteles objektumok,
beruhazasok listaszeri felsorolasa)

Rendezési tervekkel val6 0sszhang megteremtés vizsgalatdhoz az aktualis rendezési tervekkel
kapcsolatos ©nkormanyzati egyeztetések, eddig megtartott targyi Ugyben egyeztetésre kerilt
lakossagi forumok eredményeit kiilén fejezetben be kell mutatni.

A kiemelt beruhazéas jellegére tekintettel az uttal érintett telepliléseken tartandd kézmeghallgatas
miel6bbi érdemi kitlizése érdekében vizsgalni kell a beruhdzas &ltal varhaté hatdsokkal érintett
telepulés kitettségét és annak mértékét egyarant (pl.: kilteriletet vagy lakdhazat is érint-e, kisajatitas
stb. vonatkozéséban).




Szobeli konzultacios adatlap C)
Jelenléti iv

A konzultacié
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
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Mott MacDonald Kift. Ugyiratszam: BO/32/01321-2/2023.
Ugyintézé: Szikora-Halmagyi Anett

Budapest Hiv. szam: EPAPIR-20230209-11926

Fiastyuk u. 4-8. F. ép. 1. |haz. 2. em. Ugyintézdjiik: Ivady Agnes

1139

Targy: 26. sz. féut putnoki elkerild Gt tanulmanyterve és kérnyezeti hatastanulmany osszeallitasaval
kapcsolatos adatszolgaltatas

Ez a levél kizardlag elektronikus uton kertl megkuldesre.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztalyahoz megkilldétt EPAPIR-20230209-11926 azonositdé szamd
megkeresésében foglaltaknak megfeleléen ezlton megkildjik a ,26 sz. féut Kazincbarcika -orszaghatar
kozotti szakasz 11,5 tonnara toérténd burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos kerékpartt
megvaldsitasanak kiviteli terv szerinti el6készitése, ennek keretében Putnok Uj elkeriilé ut tanulmanyterv
szintli tervezése a kérnyezetvédelmi engedély megszerzésevel” targyu projekten bellil a putnoki elkertl®
utra készlé kérnyezeti hatastanulmany kidolgozasahoz szilkséges adatokat.

A Putnok 011/1, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/9, 011/10, 011/12, 011/13, 011/14, 011/15, 012/1,
033/48 hrsz.-on fekvd felhagyott telepilési szilard hulladékleraké (KTJ: 100567190) rekultivacicjat
(a leraké lezarasat, tajbaillesztését és utdgondozasat) az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Fellgyeléség (tovabbiakban hatésag) 9602-3/2010. szamu hatarozataval
engedélyezte. A hatarozat 9602-5 szamon kijavitasra, 2029-2/2011. szamon kiegészitésre Kkertilt.
A hatarozatban a rekultivacios munkak miiszaki befejezését kdveté utégondozasi idészak 20 évben
ker(lt meghatarozésra.

A rekultivacios tevékenység soran a hatarozat elGirasainak megfeleléen — a leraké féldtani kézegre
gyvakorolt hatasanak ismételt ellenérzése céljabol — a hulladék atdeponalasat kévetéen visszamaradt
teriileteken a talajbol mintat vettek, a vett mintak analitikai vizsgalatat elvégezték. A mintak eredményei
a hatdsag részére 10260-3/2014. szamon keriiltek megkiildésre.

A hatésag 10260-4/2014. szamu levelében tajékoztatta a rekultivaciot végzé szervezetet, hogy
a laboratériumi vizsgalatok eredményei nem jeleztek a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes
rendelet szerinti ,B” szennyezettségi hatarérték tullépést.

A kivitelezést végz6 — MENTO Kérnyezetkultira Kft. M-714-1/2014. és M-714-3/2014. szamu
szennyezodés-mentességet igazold levelei — vizvédelmi szempontbdl — elfogadasra keriiltek, a hatésag
hozzajarult a rekultivacio folytatasahoz, a visszamaradt teriilet rendezésének elvégzéséhez.

A hatosag részére megklldésre keriilt a leraké a Putnok - KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 sz. projekt
soran kivitelezett rekultivalt leraké megvalosulasi dokumentaciéja, mely 12776-1/2015 szamon kerlt
iktatasra.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztalyon BO/32/01321-1/2023. szamon iktatott tajékoztataskéréshez csatolt

OVIQ AOoKUmentdacio erint a K eleses efininetl d itnok 0 1 =U ingatar

Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4, Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu



Felhivjuk a figyelmet arra. hoqgy a tervezési folyamatban figvelembe kell venni, hogy a kivitelezés
a rekultivalt hulladéktesten, illetve a kiépiilt szigetelérétegben sériilést nem okozhat.

- - - I l -
Drmektteruleten és annak 250 m-es Duffelzéné[éban kérmentes:tém ehérés nincs fo[yamatban

A hatarozatokat mellékelten csatoljuk, tovabba tajékoztatjuk arrél, hogy a Putnok -
KEOP230;‘2F!09 2010-0029 sz. projekt sorén kivitelezett rekultivé[t Ieraké megvalésuiési

Tarsulashoz (3700 Kazincbarcika, Fé ut 4.) fordulhatnak.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesitésbe foglalt idobélyegzé szerint

Tisztelettel:

Dr. Alakszai Zoltan
féispan
nevében és megbizasabdl:

Hudak Tibor
osztalyvezeté

Melléklet: 1321-2.zip
Kapjak:
1. Mott MacDonald Kft. — 1139 Budapest, Fiastydk u. 4-8. F. ép. 1. Ihaz. 2. em. — (CK 10406335)

E-mail: agnes.ivady@mottmac.com
2. lIratokhoz

A dokurmnentum slekironikusan hilslesiletl.
Datum: 2023.03.13 10:116:08

% Borsod-Abadl-Zamplén Varmegyel Kormanyhivatal
Hudak Tibor
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Putnok 1j elkeriilé at 2023. oktdéber 04.
tervzsiri/tervbiralat
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26 sz. féut Kazincbarcika (kamionparkold, Borsodchem IV,
kapu) - orszaghatar kozotti szakasz a 11,5 tonnara torténdé
burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos
Projekt: kerékparat megvalésitaisanak kiviteli terv szintig
el6készitése, ennek keretében Putnok aj elkerild it
tanulmanyterv szintld tervezése a kornyezetvédelmi
engedély megszerzésével (PST: K026.08)

Projektszam: K026.08

" tetés tir Putnok 1j elkeriil6 at Tanulmanyterv -
gyezte gya:
Tervzstri/ tervbiralat forum

Egyeztetés helyszine: 1134 Budapest, Vaci ut45., IV. emelet 452-es targyalo
Egyeztetés id6pontja: 2023. oktéber 04. 102 6ra
Jelen vannak: Csatolt jelenléti iv szerint

1. Bevezetés, tervismertetés

Kiss Zoltan projektvezeté (EKM - EMBLO):

Udvozli a megjelent résztveviket. Tajékoztatast ad, hogy FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt.
késziti a ,26. sz. féut Kazincbarcika (kamionparkol6, BorsodChem IV. kapu) - orszaghatar

kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolatmegerésitésének, valamint parhuzamos
kerékparut megvaldsitasanak kiviteli terv szintig el6készitése, ennek keretében Putnok 1j
elkeriil6 at tanulmanyterv szintii tervezése a kérnyezetvédelmi engedély megszerzésével
(PST: KO026.08)” targya projektjenek tanulmany-, engedélyezési-, ill.  kiviteli

A tervezés jelenlegi fazisaban elkésziilt a Megval6sithatosagi Tanulmany és 2023. janius 22.
napjan elkésziilt a tervdokumentaciéra vonatkozo, fiiggetlen szakérté altal készitett
értékelemzés melyben t6bb nyomvonal valtozat keriilt bemutatasra. Az értékelemzésben tett
javaslatok egy részét a tervezé nem javasolja a tervbe beépiteni. A mai tervzsiiri célja a
tanulmanyban véazolt nyomvonal valtozatokrél torténé dontéshozatal és az értékelemzés
alapjan felmeriilt kérdések tisztazasa a szavazasra jogosultak kozremiikodésével.

Ismerteti a tervzsiiri szabalyait, illetve felsorolja a szavazati joggal rendelkezé megjelenteket.
A tervzstiri akkor hatarozatképes, ha legaldbb 3 szavazotag jelen van.
- Magyar Kozat Nonprofit Zrt. - jelen van (Tarr Levente FFO osztalyvezets szavazo tag
és Szabados Szabolcs osztalyvezetd)
- Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Kozlekedési, Miiszaki
Engedélyezési és Mérésiigyi Féosztaly, Utiigyi Osztaly - nincs jelen
- Budapest Févaros Kormanyhivatala - Orszagos Kozuti és Hajozasi Hatosagi Féosztaly,
Hidiigyi Osztaly - nincs jelen
- Magyar Mérnoki Kamara - jelen van (Balogh Imre)

1./72



EMLEKEZTETO | K026.08
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- Kozlekedéstudomanyi Egyesiilet - nincs jelen
- Magyar Utiigyi Tarsasag -jelen van (Csorja Zsuzsa képvisels)

Megallapitasra keriilt, hogy 3 szavazotag jelen van, igy a tervzsiiri hatarozatképes.

A megallapitast kovetGen bemutatja a tanacskozasi joggal rendelkez6 tagokat:
- Tervez6, FOMTERV Zrt. képviseletében Hevesi Gabor tervezot,
- Ertékelemzés tervezGje, TRENECON Kft. képviseletében Szita Laszlo tervezot,
- MAV Zrt. irasos véleményt kiildott,
- Volanbusz Zrt. irdasos véleményt kiildott.

Felkéri a tervez6 FOMTERV Zrt-t, hogy atfogoan mutassa be az elkésziilt tanulmanyt, illetve
részletesen mutassa be a nyomvonal tervezeteket. Tovdbba Osszefoglaléan ismertesse a
beérkezett észrevételeket és az értékelemzésben tett észrevételek tervekbe torténéd
bedolgozasat, illetve tervezd altali el nem fogadasat, illetve ezek esetleges kihatasat a
tanulmanyterv tartalmara.

Hevesi Gabor (Tervezé, FOMTERV Zrt.):

Koszonti a megjelenteket. Ismerteti a projekt céljat, atfogéan bemutatja az elkésziilt
tanulmanyt. Felvazolja a lehetséges nyomvonalvaltozatokat, azok teriileti érintettségeit,
esetleges hatasait. Jelzi, hogy mindenképpen sziikséges dontést hozni a nyomvonal-valtozatok
kapcsan, mivel a Kornyezeti Hatastanulmany, illetve a késébbiekben az engedélyezési tervek
elkészitésének alapjat a tervzsiirin kivalasztott nyomvonal képezi. Kiemeli a tervezéi
szempontbol két legoptimalisabbnak itélt nyomvonalat. (bibor, kék)

Szita Laszl6 projektvezeté (TRENECON Kft.):

Koszonti a megjelenteket. Ismerteti az értékelemzési modszertant, alatimasztja az
értékelemzésben tett javaslatokat.

ERTEK=Funkcio teljesités/eréforras koltségek V=F/C (Az érték novelésének lehetdségei)
Erték novelése alternativ megoldasi javaslatokkal.

Tanulménytervi szinten becsiilték a kiugroé koltségeket. Az aszfalt a kiugré koltsége a
projektnek, tanulmanytervi szinten aranyokat érzékeltet jol a koltség szint.

Az értékelemzés egyes észrevételeit a tervezd vitatja, a lentebb felsorolt szavazasra bocsatando
kérdésekben kérjiik a tervzsfiri llasfoglalasat.

Bibor valtozat tudja a legmagasabb funkcitteljesitést a becsiilt beruhazasi koltség
viszonylataban.
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2. Kérdések-valaszok

Kék nyomvonal-valtozat:

Szabados Szabolcs osztilyvezets (Magyar Kozat Nonprofit Zrt.):
Putnok vasutallomasnal van-e arra igény, hogy az elkertilérél torténjen a kiszolgalasa a vasuti
allomasnak?

Hevesi Gabor - tervezo:
Nem tudnak ilyen igényrél

Csorja Zsuzsa (Magyar Utiigyi Tarsasag)
Véros keleti és nyugati részén van-e fejlesztési elképzelés, nem lehet-e kdzelebb vinni a
varoshoz, mennyire behatarolt a teriilet.

Hevesi Gabor - tervez6:

Amennyiben kozelebb vinnék a varoshoz az elkeriil6 utat, nagyon lerévidiilne a kikeriilend6
utszakasz, ezért fél6, hogy nem az elkeriil6t hasznalnak a kozleked6 jarmiivek. Az elsédleges
szempont az elkeriil6 at kezd6- és végpontjanak megtaldlasara a lakott teriiletek, lakohazak
kikeriilése volt.

Szabados Szabolcs osztalyvezets (Magyar Kozat Nonprofit Kft.):
A vasuton atnyal6 vonal észak felé mit jelent?

Hevesi Gabor - tervezé:
Korforgalmi csoméponti leagazas a varos felé.

Balogh Imre (Magyar Mérnoki Kamara):
Kockézatosnak itéli a sok korforgalmat, mert azok lassité hatdsa megnoveli az elkeriil6 aton
torténd athaladas idejét.

Bibor nyomvonal-valtozat:

Hevesi Gabor - tervezé:

Szdrnyti-volgyi patak medrébe bele kellene nyulni, hogy hidat lehessen kialakitani. Kisebb
jelent6ségti Natura 2000-es teriilet, de szakagi tervezé szerint nem igazan értékes teriilet,
azonban ezt a Nemzeti Park Igazgatosaggal még egyeztetni sziikséges. A nyomvonal a Sajonak
arvédelmi toltésként is funkcionalhat.

Szabados Szabolcs osztilyvezets (Magyar Kozat Nonprofit Kft.):
Egy holtagat is keresztez a bibor nyomvonal?

Hevesi Gabor - tervezoé:
Az a malomnak volt az arka.
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Szabados Szabolcs osztalyvezets (Magyar Kozat Nonprofit Kft.):
Mintha épiileteken haladna keresztiil a nyomvonal, érint épiileteket?

Hevesi Gabor - tervezé:
Azok dsszeddlés el6tt allo épiiletek, de van lakoépiilet is, amiben jelenleg még laknak.

Nyvomvonalak isszevetése:

Szabados Szabolcs osztalyvezeté (Magyar Kozat Nonprofit Kft.):

Ugy elényds a varosnak és agy életképes a varosrész, hogy a keleti iranyban is van vasuti
atjaron keresztiil kapcsolata a banyésztelepnek a belvéarossal. A kék nyomvonal tinik

gazdasagosabbnak, mert a bibor esetén is vissza kell kotni a varos felé a kék nyomvonal egy
szakaszara.

Hevesi Gabor - tervezé:
A tervez$ a bibort javasolja tovabbtervezésre, helyi utak visszakotése esetében a miiszaki
tartalom kisebb koltségii is lehet.

Szabados Szabolcs osztalyvezeté (Magyar Kozat Nonprofit Kft.):
A viziiggyel sziikséges még egyeztetni?

Hevesi Gabor - tervezé:
A Viziigyi Igazgatosag modellezést kér a Sajo szakaszra, de latjak az arvédelmi elényoket az
utban.

Hevesi Gabor - tervezé:

A 87-es szamu vasutvonalat fel kellene szamolni, mert kb. 10 éve nem hasznéljik, amig
szamolni kell a 87-es vasuttal, addig nem lehet gazdasagos megoldas az elkeriil6 atra, és ez a
biborra és a kékre is igaz. Kiilon szintben keresztezni rendkiviil koltséges egy val6jaban nem
miikodo vasutat, szintben keresztezve pedig kitéréket, keriilGket kell tervezni. Ha a 87-es vasut
marad akkor val6ban a kék lehet j6, de a kéknél nagyon sziik a vasttallomashoz kozeli rész,

-----

ha van 100 méter elhnzas.

Csorja Zsuzsa (Magyar Utiigyi Tarsasag):
A kék még inkdbb elvagja a banyasztelepet a belvarostdl, s emiatt nem szerencsés.

Balogh Imre (Magyar Mérnoki Kamara megbizasabél):
A helyi 6nkorményzatnak melyik véltozatot preferalta?

Hevesi Gabor - tervezé:

A kék vagy bibor, azon beliil nem preferaltak.

Egy harmadik ttvonal is j6 lehetne, a legnagyobb elkeriils, de 400 kV-os vezetékkel elépitették
a helyét az elkeriil6nek, s ennek kivaltasa rendkiviil koltséges.
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3. Szavazas

Kiss Zoltan:
A felmeriilt kérdések tisztazasat kovetden az alabbi kérdéskorokben sziikséges dontést hozni,
kéri a szavazasra jogosult tagok szavazatat:

1. Javasolja-e a tervzsiiri FZKA alapréteg helyett CKt-4 alkalmazasat az utpélyaszerkezetben?

Magyar Mérnoki Kamara: tartézkodik
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: tartozkodik
Magyar Utiigyi Tarsasag; tartozkodik

A tervzstiri egyhangilag tartozkodik jelen tervfazis keretében az alapréteg
meghatarozasatol.

2. Elfogadja-e a tervzsiiri, hogy 12,0 m helyett 11,0 m atkoronaszélesség legyen?
Magyar Mérnoki Kamara: igen
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: igen
Magyar Utiigyi Tarsasag; igen

A tervzslri egyhangulag elfogadja.

3. [Egyetért-e a tervzstiri, hogy a terv szerinti ,A” kornyezeti koriilmény legyen a tervezési
osztalyba sorolas alapja?
Magyar Mérnoki Kamara: igen
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: igen
Magyar Utiigyi Tarsasag: igen

A tervzsiiri egyhangulag egyetért.

4. Egyetért-e a tervzsiiri abban, hogy az eredeti tervek szerinti nyomvonal keriiljon
tovabbtervezésre vagy a nyomvonal elején a telepiiléshez kozelebbi vonalvezetésre

modosuljon?

Magyar Mérnoki Kamara: maradjon az eredeti nyomvonal
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: maradjon az eredeti nyomvonal
Magyar Utiigyi Tarsasag: maradjon az eredeti nyomvonal

5. Egyetért-e a tervzsiiri abban, hogy az eredeti tervek szerinti nyomvonal keriiljon
tovabbtervezésre vagy a nyomvonal végén a telepiiléshez kézelebbi vonalvezetésre
modosuljon?

Magyar Mérnoki Kamara: maradjon az eredeti nyomvonal
Magyar Koézat Nonprofit Zrt.: maradjon az eredeti nyomvonal
Magyar Utiigyi Tarsasag: maradjon az eredeti nyomvonal
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6. Egyetért-e a tervzsiiri abban, hogy a tervezett korforgalmak helyett jarmtiosztalyozos,
kanyarodoésavos csomopontok keriiljenek betervezésre?

Magyar Mérnoki Kamara: tartozkodik
Magyar Kézit Nonprofit Zrt.: tartézkodik
Magyar Utiigyi Tarsasag; tart6zkodik

A tervzsiiri egyhangilag tartozkodik jelen tervfazis keretében a csomépontok tipusanak
meghatarozasatol. A csomoponti tipusokat engedélyezési terv szinten kell majd a
tervezének vizsgalni a geometriai terv és a forgalmi adatok alapjan.

7. Egyetért-e a tervzstiri, hogy a siarga nyomvonal-véltozatban a lakéutcdk csomoépontjai
feliilvizsgalatra keriiljenek, ne legyen minden lakoutca teljes értékii csomoépont?
Magyar Mérnoki Kamara: igen
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: igen
Magyar Utiigyi Tarsasag.: igen

A tervzsiri egyhangulag elfogadja.

8. Egyetért-e a tervzsiiri, hogy a kék nyomvonal-valtozatban a csapadékvizelvezetés
lehet6ség szerint nyilt arkos rendszerti legyen, ha nincs egyéb kotottség, ami ezt nem teszi
lehetévé?

Magyar Mérnoki Kamara: igen
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: igen
Magyar Utiigyi Tarsasag,: igen

A tervzstiri egyhangulag elfogadja.

9. A tervzstiri alkalmasnak taldlja-e a tervet véglegesitésre és melyik nyomvonal-valtozatot
javasolja hatosagi engedélyezésre, tovabbtervezésre?

Magyar Mérnoki Kamara: igen, bibor nyomvonal-valtozat
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.: igen, bibor nyomvonal-valtozat
Magyar Utiigyi Tarsasag.: igen, bibor nyomvonal-valtozat

A szavazasra jogosultak egyhangtan jelzik, hogy a bibor nyomvonal-valtozatot javasoljak
elfogadni, engedélyeztetni és tovabbtervezni.

Kiss Zoltan:
Koszoni a leadott szavazatokat. Megéllapitja, hogy a szavazas érvényes, melynek
eredményeképpen a Putnok 1j elkeriil6 nyomvonala a tanulmany szerinti bibor valtozat.
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4. Lezaras

Kiss Zoltin projektvezetd:

Megkoszoni a tervezék és az értékelemzO6k munkajat, illetve az érintettek megjelenését,
észrevételeit és szavazatait.

A tervzstirit eredményesnek nyilvanitja és a megbeszélést lezarja.

Késziilt: Budapest, 2023. oktober 13.

Mellékletek:
1) Jelenléti iv
2) MAV Zrt. irasos véleménye
3) Volanbusz Zrt. irdasos véleménye

Az Emlékeztetit véglegesitést kovetden hitelesitette:

Megrendel6, Epitési és

Kozlekedési Minisztérium Kiss Zoltan ()‘i
részérol: ¥

, FOMTER j
Tervezo, F V Zrt Hevesi Gabor /
részérol: " 1* n V

Magyar Kézat Nonprofit Zrt
Borsod-Abatj-Zemplén Tarr Levente
Megyei Igazagatosag részérol:
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Jelenléti iv

gD

K026.08
2023. oktober 4.

Projekt megnevezése:

Megbeszélés targya:

Megbeszélés iddpontja:

26. sz. f61at Kazincbarcika (kamionparkold, BorsodChem IV. kapu) - orszaghatar kozotti szakasz 11,5 tonnéara
tortén6é burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos kerékparat megvalositasanak kiviteli terv szintig
el6készitése, ennek keretében Putnok 1j elkeriils Gt tanulményterv szintii tervezése a kornyezetvédelmi
engedély megszerzésével (PST: K026.08)

Putnok 1j elkeriil6 at tanulméanyterv tervzstri, tervbiralat

2023. oktober 4. 10:00 6ra

Megbeszélés helyszine:

Epitési és Kozlekedési Minisztérium

1134 Budapest, Vaci ut 45. IV. emelet 452-es targyalo

Résztvevik:

név szervezet beosztas e-mail cim telefonszam alairas
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Tisztelt Kiss Zoltan kormanytisztvisels!
A megklildott MT-vel kapcsolatosan fejlesztési szempontbdl az aldbbi észrevételt tessziik.

A terv a 87-es vonal megsziintetésével szamol. A vonal szerepel a nemzeti vagyonrél sz6lé 2011. évi
CXCVI. torvényben, mint nem a transz-eurdpai vasuti arufuvarozasi hdlézat részét képezd orszagos
torzshdldzati vasuti palya, ezért az lizemsziinettdl fliggetlentl mikodé vasutvonalként kell
figyelembe venni. Amennyiben ett8l a Tervezd el kivan térni az EKM Kozlekedési Hatdsagi Ugyekért
FelelSs Helyettes Allamtitkarsagan kell kezdeményeznie a felmentést.

Az Utatjardkban, amennyiben kilén nyomon kerékparut is atvezetésre kerl, azt a gépjarmuvek
forgalmat szabalyozo fénysorompdval egylitt egy rendszert kell alkotnia.

Szolnoki Zoltan
terlleti palyavasuti koordinator

MAV Magyar Allamvasutak Zrt.
Palyavasuti Teruleti Igazgatésag Miskolc
m(iszaki igazgato-helyettesi szervezet
3530 Miskolc, Szemere u. 26.

Tel.: 0036 1 514 1389

Mobil: 0036 30 953 18 42

Fax: 0036 15145101

Email: szolnoki.zoltan@mav.hu
Honlap: www.mavcsoport.hu

W,

/ Vasatbiztonsdgl
2023-ban is!




VOLANBUSZ Zrt.

. Forgalmi és Kereskedelmi Féigazgatésag
VOLANBUSZ 1091 Budapest, UlI6i ut 131.

forgalomtechnika@volanbusz.hu

Iktatoszam: 36374-001/2023-V
Ugyintézé: Kalmar Szilard
Kiss Zoltan
kormanytisztviseld

Eszak-magyarorszagi Beruhazas Lebonyolitasi Osztaly
Koézuti Beruhazas Lebonyolitasi Féosztaly
Epitési és Kozlekedési Minisztérium

E-mail: zoltan.kiss@ekm.gov.hu

Tarqy: Putnok uj elkeriild ut tanulmanyterv - nyilatkozat

Tisztelt Kiss Zoltan Url

A FOMTERV Mérnéki Tervezé Zrt. altal készitett, a ,26. sz. féut Kazincbarcika
(kamionparkolé, BorsodChem IV. kapu) — orszaghatar kézétti szakasz 11,5 tonnara térténé
burkolatmegerésitésének, valamint parhuzamos kerékparit megvalésitdsanak kiviteli terv
szintig elbkészitése, ennek keretében Putnok Gj elkeriild Ut tanulmanyterv szinti
tervezése a kérnyezetvédelmi engedély megszerzésével (PST: K026.08)" targyu projekt
tanulmanyterv attekintését koévetéen tajékoztatjuk, hogy a tervezett beavatkozas a
VOLANBUSZ Zrt. altal kozlekedtetett menetrend szerinti autébuszjaratok jelenlegi haldzatat
csak kismértékben érinti.

Ennek értelmében a megklldétt tanulmanyterv tervdokumentacibjaval, illetve a
fuggetlen szakért6 altal készitett értékelemzéssel kapcsolatosan észrevétellink nincs.

Amennyiben a tervezési folyamat késobbi szakaszaiban a menetrend szerinti
autébuszjaratok utvonalat is erinté kérdeések, észrevetelek meriinek fel, igy azok egyeztetése
sordan a VOLANBUSZ Zrt. természetesen minden szilkséges - szakmai tdmogatast és
segitséget megad.

Szolnok, 2023. oktéber 5.

Udvézlettel:
N,
Va yfiksa v 52 .-'A’ )/ -
/6635\7«7 4dd é”dape f"se,‘;? / & ﬁ_
Krétzl Péter m. roaggdf i3y, Berényi Bedta
46 :
szolgaltatasszervezési csoportvezeto “24genior forgalomtechnikai szakérté
VOLANBUSZ Zrt. VOLANBUSZ Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, UlI6i ut 131. | Levélcim: VOLANBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302
Telefon: +36 1 291 8000 | Fax: +36 1 455 7901
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26 sz. féat Kazincbarcika (kamionparkolé, Borsodchem IV. kapu) -

orszaghatar kozotti szakasz a 11,5 tonnara torténé
Projekt: burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos kerékparat
megvaldsitasanak kiviteli terv szintig el6készitése, ennek keretében
Putnok 4j elkeriil6 at tanulmanyterv szint( tervezése a kornyezetvédelmi
Projektszam: K026.08 (tsz.:11.22.040.)

Egyeztetés helyszine: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag - ANPI (3759 Josvaf6, Tengerszem

oldal 1.)

Egyeztetés id6pontja: 2023. 10.20. 10.00 6ra

Résztvevik:

Egyeztetést vezeti:

Kiss Zoltan (EKM), Hevesi Gabor (FOMTERYV Zrt.) - Tervez, Huber
Attila (ANPI), Mogyords Péter (Mott MacDonald Kft.) - Szakérté
Mogyoroés Péter (Mott MacDonald Kft.) - Szakértd

Emlékeztet6t kapjak: Résztvevék

Az egyeztetés napirendi pontjai: Felelds / Hatarid6

A Tervezd képvisel6i ismertették a jelenlevékkel a megbeszélés targyat,
ami a Putnoki elkeriil6 at tervezése és Kornyezeti hatastanulmény
elkészitése a kivalasztott nyomvonalvaltozatra. Ezutdn bemutattdk az
ANPI képvisel6jének a targyi infrastrukturdlis fejlesztés hatterét, az
el6zetesen tervezett nyomvonalvaltozatokat, valamint az azokhoz
kapcsolodoé kornyezeti hatdsokat, konfliktusokat, kiilonos tekintettel a
természetvédelmi érintettségre.

A Szakérté6 ezutdn bemutatta a kivélasztott nyomvonalvaltozatok
természetvédelmi és kornyezetvédelmi konfliktusait, mely a kovetkezék

voltak:

e A sarga nyomvonal a rendezési tervnek megfelel¢ valtozat, de
Putnok véarosa nem tdmogatja, nagyszamu beltertileti ingatlan
kisajatitassal jarna, valami zaj- és levegévédelmi szempontbdl is a
legrosszabb véltozat. Nem ad igazi elkertil6 nyomvonalat.

e A kék nyomvonal ugyan kisebb zoldteriileti igénybevétellel jar és

nem érinti

természetmego6rzési teriilet (kjtt) tertiletét, de athalad a rekultivalt
putnoki hulladéklerakén és attél Ny-ra érint egy Oszi vérfiives
gyepet, mely a Sajo-volgyben ritkanak szamité védett vérfi-
hangyaboglarka él6helye.

e A bibor véltozat érinti a HUAN20006 Sajo-volgy kijtt tertiletét kb. 0,5
ha nagysagban. Az érintett tertileten természetkozeli él6helyek nem

talalhatok és

novénnyel fert6zottek.

a HUAN20006 "Sajo-volgy" kiemelt jelentéségti

az él6helyek degradaltak, sok helyen idegenhonos
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Ezutan a felek az aldbbi megéllapitdsokat tették:

e Természetvédelmi szempontbdl a bibor valtozat elfogadhat6, a
Natura 2000 teriileten jelol¢ élshely nem taldlhato és jelold fajok
szamara sem jelent é16-, szaporodé- és taplalkozotertiletet.

e A kék véltozat altal érintett 6szi vérfiives él6hely védendd érték,
ezért az él6helyet a beruhdzassal el kell keriilni. A vérfiives
él6helyet a bibor valtozat elkertili, azt nem érinti.

e A bibor véltozat a Sajé medrét amennyire lehetséges elkertili, attol
30-90 m-re halad el. Az ANPI képviselSje jelezte, hogy lehet&ség
szerint el kell keriilni a Sajé medrének stabilizalasat a nyomvonal
mellett. A Tervez6 elmondta, hogy egyeztettek a tervezés sordn a
viziigyi igazgatosaggal, de nincs sziikség a beruhdzas miatt a Sajo
foly6 medrének stabilizalasara, illetve a tervezett nyomvonal nem
védmiinek épiil az adott szakaszon.

e Az ANPI képviselgje felhivta a figyelmet arra, hogy a
Szornytivolgyi-patak keresztezést oly médon kell megoldani, hogy
a patak medrének hosszt burkolasara ne legyen sziikség. A tervezd
elmondta, hogy tervezett mttargy fel- és alvizi oldalan 5-5 m
hosszon sziikséges biztositani mittargyat az elhabolas ellen, de
hosszabb szakaszon nincs sziikség a meder burkoldsra és nem is
tervezett.

Az emlékeztetSt 6sszeallitotta és egyeztetés utan . o
j ) Név Alairas

véglegesitette

Mott MacDonald Kft. o 1
Mogyoros Péter z .

Az emlékeztetSt egyeztette és véglegesités utan

hitelesitette

EKM
Kiss Zoltan
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B. Erintett k6zmiivek

A Tervez6 altal 6sszeallitott tanulmanytervben rendelkezésre allé adatok alapjan az

alabbiakban ismertetjik az elkeriild altal érintett, keresztezett és parhuzamos kdzmiiveket.

Tablazat B.1: Az elkeriil6 altal érintett, keresztezett kozmiivek

Oldal 196 Oldalak 205

- Beavatkozas Kozig.  Hossz
Szelvény  Kézmii jellege Uzemelteté terillet  [m]
35+850 - Eszakmagyarorszagi
vizvezeték DN300 ivoviz, fém Regionalis Vizmivek igen Putnok 30
35+890 pho
Putnok feléli becsatlakozo ag
00+065 - Eszakmagyarorszagi
vizvezeték DNB300 ivoviz, fém Regionalis Vizmivek igen Putnok 30
00+110 71t
szénhidrogén ko6zépnyomasu gaz, . .
36+973 vezetek D90 KPE OPUS TIG&Z Zrt. igen Putnok 25
S Eszakmagyarorszagi
36+974 vizvezeték D',\,I 100 ivoviz, Regionalis Vizmivek igen Putnok 25
mianyag 71t
. Eszakmagyarorszagi
36+984 csatorna Grav. Szennyviz Regionalis Vizmivek igen Putnok 30
D300, beton 71t
elektromos Kozépfesziiltség 20 MVM EMASZ .
36+988 légvezeték kv Aramhalozati Kit. 'gen Putnok 60
37+044 tavkozlés IN,VI,TEC,:H INVITECH Zrt. igen Putnok 60
alépitmény, D100
37+044 tavkozlés IN,VI,TEC,:H INVITECH Zrt. igen Putnok 60
alépitmény, D100
szénhidrogén nagykdzépnyom. . .
37+369 vezeték G4z, D200 KPE OPUS TIGAZ Zrt. igen Putnok 25
PR Magyar Telekom .
37+719 tavkozlés foldkabel Magyar Telekom Nyrt. igen Putnok 60
374737 tavkozlés INVITECH alép. INVITECH Zrt. igen Putnok 60
D100, és légvez.
37+744 tavkozlés Magyar Telekom Magyar Telekom Nyrt. igen Putnok 40
légvezeték
37+744 tavkozlés Magyar 'I:elekom Magyar Telekom Nyrt. igen Putnok 40
légvezeték
elektromos Kisfeszliltség 0,4 MVM EMASZ }
374885 \egvezeték KV Aramhalozati Kit. igen Putnok 45
nvomott szennwiz Eszakmagyarorszagi
37+889 csatorna YOMOH SZENNYVIZ, Regionalis Vizmiivek igen Putnok 30
D150 maa. 71t
elektromos Kisfeszliiltség 0,4 MVM EMASZ )
374894 \egvezeték KV Aramhalozati Kit. igen Putnok 45
elektromos Kozépfeszilltség 20 MVM EMASZ .
37+901 légvezeték kv Aramhaldzati Kit. 'gen Putnok 60
VoMot Szennvviz Eszakmagyarorszagi
37+963 csatorna Y o Wiz, Regionalis Vizmlvek igen Putnok 30
D150 mda. 71t
elektromos Kozépfeszilltség 20 MVM EMASZ .
38+370 légvezeték kV Aramhaldzati Kit. 'gen Putnok 60
elektromos Kisfeszliltség 0,4 MVM EMASZ ]
384370 |eqverzeték KV Aramhalozati Kit. igen Putnok 45
elektromos Kozépfesziltség 20 MVM EMASZ i
384420 |eoverzeték KV Aramhalozati Kit. igen Putnok 60
elektromos Kisfesziiltség 0,4 MVM EMASZ .
38+420 légvezeték kv Aramhaldzati Kit. 'gen Putnok 45
elektromos Kozépfeszilltség 20 MVM EMASZ .
38+800 légvezeték kv Aramhaldzati Kit. 'gen Putnok 60
38+800 tavkozlés PARISAT foldkabel ~ PARISAT Kift. igen Putnok 60
38+939 tavkozlés PARISAT foldkabel — PARISAT Kit. igen Putnok 60

427854 | B | 02 | F | 2023. december
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Oldal 197 Oldalak 205

- Beavatkozas Kozig.  Hossz
Szelvény Kézmii jellege Uzemeltet6 terulet  [m]
elektromos Kozépfesziltség 20 MVM EMASZ )
38+940 | ovezeték kv Aramhalézati Kit. igen Putnok 60
Eszakmagyarorszagi
40+034 vizvezeték DN 300 ivoviz, fém Regionalis Vizmivek igen Putnok 30
Zrt.
41+131 tavkozlés MVM NE,T MVM NET Zrt. igen Putnok 40
légvezeték
414131 tavkozlés PARISATfoldkabel,  parisaT kit igen Putnok 60
elektromos Kozépfeszilltség 20 MVM EMASZ .
A0 e vezeték kv Aramhalézati Kit. igen Putnok 60
41+401 tavkozlés M.'T('elek'o m Magyar Telekom Nyrt. igen Putnok 60
alépitmény
PR M.Telekom .
41+401 tavkozlés alépitmény Magyar Telekom Nyrt. igen 60
41+415 tavkozlés M.’Tglek,o m Magyar Telekom Nyrt. igen Putnok 60
alépitmény
41+415 tavkozlés M.'T(,elek'o m Magyar Telekom Nyrt. igen Putnok 60
alépitmény
elektromos Nagyfesziiltség 120 MVM EMASZ .
A4S0 e vezeték kv Aramhalézati Kit. igen Putnok 100
elektromos Nagyfesziiltség 120 MVM EMASZ .
A1+450 légvezeték kv Aramhalézati Kit. 'gen Putnok 100
41+450 tavkozlés MVM NE,T MVM NET Zrt. igen Putnok 40
légvezeték
Tablazat B.2: Az elkeriil6 altal érintett, parhuzamos kézmiivek
) Kézig. Hossz
Szelvény Koézmii jellege Uzemeltetd Beavatkozas terilet  [m]
35+700 - s Magyar telekom
35+850 tavkozlés alépitmény Magyar Telekom Nyrt.  nem Putnok
354700 - Eszakmagyarorszagi
vizvezeték DN 300 ivoviz, fém Regionalis Vizmivek nem Putnok
35+850 71t
Putnok feléli becsatlakozo ag
Eszakmagyarorszagi
00+000 - vizvezeték DN 300 ivéviz, fém Regionalis Vizmivek  nem
00+065 Zrt.
00+000 - s Magyar telekom
00+100 tavkozlés alépitmény Magyar Telekom Nyrt.  nem Putnok
00+000 - elektromos Nagyfesziiltség 120 ~ MVM EMASZ nem Putnok
00+110 légvezeték kv Aramhalézati Kift.
36+815 - szénhidrogén kdzépnyom. Gaz <
36+950 vezeték D90 KPE OPUS TIGAZ Zrt. nem Putnok
rav. Szennwiz Eszakmagyarorszagi
36+815 - csatorna gDN3bO bet Wiz, Regionalis Vizmiivek  igen Putnok 150
36+965 eton Zrt.
. Eszakmagyarorszagi
37+890 - nyomott szennyviz P A
37+960 csatorna D150 miia. ?gglonalls Vizmivek nem Putnok
38+370 - elektromos kozépfesziltség 20 ~ MVM EMASZ iden Putnok 50
38+420 légvezeték kV Aramhalozati Kft. 9
38+370 - elektromos ) . MVM EMASZ )
38+420  légvezeték Kisfeszlltség 0.4 KV £ mhal6zati Kit. igen Putnok 50
39+020 - Eszakmagyarorszagi
vizvezeték DN 600 ivoviz, acél Regionalis Vizmivek igen Putnok 430
39+450 71t
41+400 - L is e .
414564 tavkozlés Telekom alépitmény  Magyar Telekom Nyrt.  igen Putnok 164
41+400 - s S .
41+564 tavkozlés Telekom alépitmény  Magyar Telekom Nyrt.  igen Putnok 164
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Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése

Kornyezeti hatastanulmany

Oldal 198 Oldalak 205

Kézig. Hossz
Szelvény Kézmii jellege Uzemeltetd Beavatkozas  terulet [m]
41+464 - szénhidrogén kdzépnyom. <
41+564 vezeték Géazvez. D200 KPE OPUS TIGAZ Zrt nem Putnok
41+464 - ] . DN150 ivéviz, Eszakmagyarorszagi
vizvezeték p Regionalis Vizmivek nem Putnok
41+564 mianyag

Zrt.
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Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 199 Oldalak 205

C. Zajmérési jegyzokonyv, szamitasi
eredmenyek

C.1  Helyszini mérési jegyzékonyv

C.2 Pontszamitasi eredmények

427854 | B | 02 | F | 2023. december



Helyszini zajmérési jegyz6kdnyv
Putnok elkerllé
alapallapot mérés

Vizsgalatot végz6 vallalat
Vizsgalt zajforrasok
Vizsgalt beruhazas
Vizsgalt védendo teriiletek
ElGirt mérések

1712

Mott MacDonald Magyarorszag Kft. 1139 Bp. Fiastyuk utca 4-8.

26-o0s fout, 92. sz. vasutvonal, lakoutak, kérnyezeti forrasok

Putnok elkerilé

Putnok

Zajmérés

Zajvédelmi hatarérték N/E Lako- kiszolgald at Mellék- gy(ité- kdzutak F&- gyorsf utak
Uduils- és eil-i terillet 50dB 40dB 55 dB 45 dB 60 dB 50dB |
Lk, Lf, okt-i, temetd-, zdlteriilet 55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 65 dB 55dB
Ln, vegyes terlet 60 dB 50 dB 65 dB 65 dB 65 dB 55 dB
Gazdasagi teriilet 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB
Vasuti mellékvonalak Vasuti févanalak

i Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Udulé- és eli-i teriilet 55dB 45 dB 60 dB 50 dB
Lk, okt-i, temetd-, zolterillet 60 dB 50 dB 65 dB 55 dB
Ln, vegyes, gazd-i teriilet 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB

A 27/2008. (X11.23.) KWWM-EOM alapjan.
Mérés datuma [ 2023.0327 1tdl-ig 2023.03.29 |
Mérémiiszerek [SVAN 958 zaj- és rezgésanalizator SVAN 971A zajanalizator |
Hitelesitési adatok Ervényes 2024.03.28 M431012  Ervényes: 2025.03.28
Méres résztvevoi Pécsi Janos kérnyezetmémok

Valu Eszter kdrnyezetmérmok

szinrajz _ 93/2007. KvVM 8. és

35

9. melléklete alapjan
% =34 H




Kornyezeti zajmérési jegyzékdnyv a4
Putnok elkerlilé
Helyszini jegyzokdnyv
nositd  Kezde 0SS L L Le ajin 5m. eb. 5lira .
Azonosito Kezdete H Eo Bﬁ 2?% 21.% Fa|l eV H6m. Szelseb., Szelirany Paratart

M4_E 22:44  0:15.0 @26E_2 3°C 1mis K 50%
M4 N 10:00 0:15:.00 50.3 35.5 36.8 @26E_5 4°C 5mis Ny 50%
Azonosité Zajforras Magassag Cim/EOV Védendd TerhasznHat.ért. N/E Imm. korr.

M4 kérnyezeti 4.0 m|Putnok, Bem Jézsef tér 5. Lakéhaz Lkisv |50/40 dB

Azonositd LAeq mért LAa (Sp)  Ka  LnarlSmax  Kimp Alterc Kton Mikédés LAM Tullépés
M4 E 39.3dB 21.8dB| 0.0dB 12.2dB 6.0dB 0.0dB| 0.0dB 100%] 45.3dB 5.3dB

M4 _N 50.3dB| 355dB| 0.0dB] 13.4dB 6.0 dB 0.0dB| 0.0dB| 100%] 56.3dB 6.3 dB

Azonositdé  Zaj terjedését befolyasolta Becsiilt korr, (N/E) Mérést befolyasolta Becsiilt korr. (N/E)
M4 Szél nappal, kiugro ért, éjiel |5 dB 4 dB
Ertékelés Az MSZ 18150-1:1998 alapjan.

A mérési pont a homlokzattdl 2 méter tavolsagban, 4 méter magasan lett kihelyezve.
A méréstdl tavolabb allattarté ketrecek voltak, ahonnan a nappali idészakban - az erés
szelldkéseken tul - kakas és libak hangja volt hatassal a mérési eredményre, illetve a
mérépont mellett egy pinceablakot csapkodott a szél (hatarérték meghaladas). Ejszaka
dominans zajesemény nem tartént, 2 db 10-10 mp-es tliszer(i cstics nélkiil az LAeq 35 Pécsi Janos
dB. A statisztikai szint tekintetében az éjszakai erték tekintendd iranyaddnak. 07-01469
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Kbzuti zajméreési jegyz6konyv

Putnok elkerllé (kozut [26, lakdutak])

4/12

Méropont M1 | kézvetett Cim Putnok, Vasartéri ut 2.
Datum 2023.03.28 Forras 26 |
Mérés
Kezdete |d6tartam Q1 Q2 Q3 Q1 2 Q2 2 Q3 2 LAeq Smin LAeq korr
07:30| 01:00| 423 db 50 db 55 db 64.2 dB| 41.9dB| 64.2dB
15:40 01:00{ 494 db 46 db 37 db 63.5dB| 46.2dB| 63.4 dB
19:17] 01:00] 141 db 10 db 18 db 59.7 dB| 29.7dB| 59.7 dB
22:00f 01:00f 30db 6 db 11 db 57.0dB| 22.9dB| 57.0dB
Kalibralas
elétt/utan:
94.5 dB
94.4 dB
Hom. Hom. Hom. Hoém.
-1°C 6°C 3°C 1°C
Szélseb. |Szélseb.|Szélseb.|Szélseb.
Om/s 4ml/s Om/s Om/s |
Szélirany |SzéliranySzéliranySzélirany
Ny
Paratart. |Paratart,|Paratart,|Paratart.
60% 40% 50% 60% _
Megjegyzések |

A forgalom szinte folyamatos volt rovidebb forgalommentes szakaszokkal, az éjszakat kiveve. Nap kézben
gyalogos forgalom az Gt melletti jardan. Vasartéri Ot lakoforgalma elenyészo.




Kozuti zajmérés kiértékelése o

Putnok elker(ilé (kozut [26, lakdutak])

Méropont M1 | 40m Nappal 06:00 18:00 12dra
Datum 2023.03.28 Este 18:00 22:00 4o¢ra
Ejiel 22:00 06:00 8oéra
Forgalomkorrekcio
Vi-2 va: vie[ ] va[ ]
26 Qi_th Q2 1h Q3 1h LAeg Q1.2 1hQ2 2 1hQ3 2 1hlAegq 2
INappal 423 jl6 | 50j/o 55 ji6 70.2 dB|ANF/OKA 7701
Nappal 494 jl6 | 46]/0 37 jl6 69.8 dB|Szgk 4006
Este 141j/6 | 10j/6 18 j/o 66.4 dB|Kistgk 972
[Eije! 30j/6 6 jio 11 j/o 62.6 dB|Ebusz 55
Csbusz 22
Kaztgk 109
Nehéztgk 217}
Potkigk 40)
Nyergesv 484
Spectigk 3
Mkp 33
Lassujm 34
NF/OKA
Szgk
IKistgk
JEbusz
ICsbusz
JKoztgk
INehéztgk
Potktak
INyergesv
ISpectgk
JMkp
ILassujm
Forras Mértékado forgalmi adatok ésszesitése | Mérési adatok |
OKA Q1 Q2 Q3 V1-2 V3 LAeqg LAeq sz LAeq m Forgkorr Korrigalt
Nappal 311ji6 | 12j/6 | 49ji6 50 km/n| 50 km/h| 69.5 dB] 70.0 dB| 63.8 dB] -0.5 dB| 63.3 dB]
Este 202j/6 | 8jla 32jlo 50 km/h| 50 km/h| 68.0 dB| 66.4 dB| 59.7 dB| 1.6dB| 61.3dB
Ejiel 55 jlo 2jlo 11jlo 50 km/h| 50 km/h| 63.1dB| 62.6 dB| 57.0dB| 0.5dB| 57.5dB
Wslppal_Z Immisszios pont korrekcidja
Este_2 Nappal
Eijel_2 Ejjel
Von. pont esetén. Visszaver
Hatarérték Mértékado Tullépes
Uttipus [Féat _ [Nappal 65 dB -2.1dB
Ut2 tipus Nappal2 62.9dB
Védendd |Lkisv Ejjel 55 dB 2.5dB
Ejjel2 57.5d8 Pécsi Janos
Ertékelés 93/2007. KvWM 6. melléklete alapjan 07-01469

Az éjszakai id6szakban hatarerték meghaladas volt mérhetd az emeleti homlokzat eléit 2 meterrel. A meres
soran kirivé esemény nem tdriént.




Kozuti zajméreési jegyz6konyv

Putnok elkerilé (kozut [26, lakdutak])

6/12

Méropont M2 | kézvetlen Cim Putnok, Péczeli Jozsef it 71. (16.)
Datum 2023.03.29 Forras Péczeli Jozsef ut |
Mérés
Kezdete |d6tartam Q1 Q2 Q3 Q1.2 Q2 2 Q3 2 LAeq Smin LAeq korr
05:00f 01:00f 10db 3db 55.4 dB| 24.2dB| 55.4dB
09:00 01:00 18 db 4 db 64.4 dB| 27.4dB| 64.4dB
14:00) 01:00] 24db 4 db 1db 59.4 dB| 26.3dB| 59.4 dB
18:001 01:00 8 db 4 db 67.3dB| 26.1dB| 67.3dB
Kalibralas
elétt/utan: i,
94.3 dB
[ 94.0 dB A X
Hom. Hém. |H6m. |Hém. NEN
-3°C -1°C 7°C 8°C =
Szélseb. |Szélseb.Szélseb. Szélseb. 7|
Om/s Om/s 1m/s 1ml/s i
Szélirany |SzéliranySzéliranySzélirany ¥
Eny Ny
Paratart. |Paratart,Paratart,|Paratart.
60% 50% 30% 30%

Megjegyzések

A merépont a zajmeres, kiléndsen a vasuti méres idealis korlimenyei miatt kerllt kijelolesre ennél az ingatlannal
A Péczeli Jozsef Ut tul oldalan (16.) talalhaté ingatlan szabalyozasi terv szerinti terlllethasznalata kertvarosias.
Hajnalban kapu nyitas 5:18, vonat 5:22, 5:26, kutya 5.40, 5:46-50, Napkdzben: kapu nyitas 14:22, 14:28

Este: massziv ugatas 18:30-32
A tulajdonos hullamlemez kapujanak nyitasa jol hallhaté a mérépontnal is. A lakéhaz mindkét oldalan elhalado
forgalom megszamlalasra kerdilt.
A vasuti elhaladasok nem lettek figyelembevéve a mérési eredmeények kiértékelésekor.




Kdzuti zajmérés kiertekelése

Putnok elker(llé (kozut [26, lakdutak])

7712

Méropont M2 | 25m Nappal 06:00 18:00 12dra
Datum 2023.03.29 Este 18:00 22:00 4o¢ra
Ejiel 22:00 06:00 8oéra
Forgalomkorrekcio
V1-2; V3: V1-2: V3
czeli Jozse Q1_1h Q2 1h Q3 1h LAeg Q1.2 1hQ2 2 1hQ3 2 1hlAeq 2
Ejjel 10 jio 3jo 52.2 dB|ANF/OKA
Nappal 18 j/o 4 jlo 54.3 dB|Szgk
Nappal 24 jlo 4 jlo 1j/6 55.9 dB|Kistgk
[Este 8 j/6 4 j/é 52.4 dB|Ebusz
Csbusz
Kézitgk
Nehezigk
Potktgk
Nyergesv
Spectigk
Mkp
Lassujm
NF/OKA
Szgk
IKistgk
JEbusz
ICsbusz
JKoztgk
INehéztgk
Potktak
INyergesv
ISpectgk
JMkp
ILassujm
Forras Mértékado forgalmi adatok &sszesitése | Mérési adatok |
meérés Q1 Q2 Q3 V1-2 V3 LAeqg LAeq sz LAeq m Forgkorr Korrigalt
Nappal 21j/6 | 4jio 1j/6 30 km/h| 30 km/h| 55.2 dB| 55.2 dB) 62.6 dB| 0.0 dB| 62.6 dB)
Este 8jlo 4 jia 30 km/h 524 dB| 52.4dB| 67.3dB| 0.0dB| 67.3dB
Ejiel 10 j/6 3jlo 30 km/h 52.2dB| 52.2dB| 55.4dB| 0.0dB| 554dB
Wslppal_Z Immisszios pont korrekcidja
Este_2 Nappal
Eijel_2 Ejjel
Von. pont esetén. Visszaver
Hatarérték Mértékado Tullépes
Uttipus [Lakéit [Nappal 55 dB 9.3 dB
Ut2 tipus Nappal2 64.3 dB
Védendd |Lkisv Ejjel 45 dB 10.4 dB
Ejjel2 55.4 dB Pécsi Janos
Ertékelés 93/2007. KvWM 6. melléklete alapjan 07-01469

A meérési eredmények a haz bejarati ajtajatol nem messze térténtek, mely az erételjes kutyaugatassal és a
hullamlemez kapu nyitogatasaval egyiitt hatassal voltak a mérésre. A hajnali LAeq a bejarati ajto és a kapu
nyitogatasa, valamint a kutyaugatas nélkiil 44.5 dB lenne. Hasonl6 kbzelitéssel mindkét napszakban hatarériék
koriil alakulna a lakoutak forgalmi zaja (néhany dB-es hatarérték meghaladassal) a homlokzat el6tt 2 méterrel.




Kozuti zajmérési jegyzdkonyv o

Putnok elkerilé (kozut [26, lakdutak])

Méropont M3 | kézvetlen Cim Putnok, Molnar ut 19.
Datum 2023.03.28 Forras Molnar ut |
Mérés
Kezdete |détartam Q1 Q2 Q3 Q1 2 Q2 2 Q3 2 LAeq Smin LAeq korr
22:03| 00:30 39.5dB| 23.7dB| 39.4dB
08:50 01:00 4 db 6 db 53.4dB| 34.1dB| 53.3dB
14:10] 00:39 6 db 6 db 55.4 dB| 41.7dB| 55.2dB
18:04| 01:00 6 db 56.6 dB| 36.8dB| 56.6dB
Kalibralas
elétt/utan:
94.5 dB
94.4 dB
Hom. Hom. Hom. [Hom.
5°C 3°C 5°C 4°C
Szélseb. |Szélseb.Szélseb. Szélseb.
Om/s 1m/s 5mis 3m/s
Szélirany |SzéliranySzéliranySzélirany
Ny Ny Ny
Paratart. |Paratart,|Paratart,|Paratart.
50% 50% 40% 40%

Megjegyzések

Ejszaka: kutya 22.08, 22.18
Reggel: kutya 9:05, 9:21, 9:41, vonat 9:28

Napkézben: foci 14:20, 15:142

Este: vonat 18:27, kurjantas 18:29, 18:51, kismotor 18:29, ugatas 18:44, foci 18:54, 19:01

A nappali mérések egy napon térténtek, az éjszakai mérés pedig a megel6z6 napon. A nappali mérés 40 perc
utan leallt. A lakout forgalmat leginkabb a kdzeli pékseg és a Magyar Kozut telephelyének forgalma adta.

A kozeli focipalya hullamllemez oldalanak testhangja az erésebb rugasoknal jol hallhaté volt a mérépontnal is.




Kdzuti zajmérés kiertekelése

Putnok elker(ilé (kozut [26, lakdutak])

9/12

Méropont M3 | 40m Nappal 06:00 18:00 12dra
Datum 2023.03.28 Este 18:00 22:00 4o¢ra
Ejiel 22:00 06:00 8oéra
Forgalomkorrekcio
V1-2; V3: V1-2: V3
Molnarat Q1 _1h Q2 1h Q3 _1h_LAeg Q1.2 1hQ2 2 1hQ3 2 1hLAeq 2
Ejjel ANF/OKA
Iﬁgppal 4jlo 6 j/o 52.6 dB|Szgk
Nappal 9j/o 9j/o 54.9 dB|Kistgk
[Este 6 jlo 47.6 dB|Ebusz
Csbusz
Kézitgk
Nehezigk
Potkigk
Nyergesv
Spectigk
Mkp
Lassujm
NF/OKA
Szgk
IKistgk
JEbusz
ICsbusz
JKoztgk
INehéztgk
Potktak
INyergesv
ISpectgk
JMkp
ILassujm
Forras Mértékado forgalmi adatok ésszesitése | Mérési adatok |
meérés Q1 Q2 Q3 V1-2 V3 LAeqg LAeq sz LAeq m Forgkorr Korrigalt
Nappal 7 jlo 8 /o 30 km/h 53.0dB] 53.0 dB| 54.2 dB] 0.0dB| 54.2 dB]
Este 6 jio 30 km/h 47.6dB| 47.6dB| 56.6 dB| 0.0dB| 56.6dB
Ejiel 39.4 dB 39.4 dB
Wslppal_Z Immisszios pont korrekcidja
Este_2 Nappal
Eijel_2 Ejjel
Von. pont esetén. Visszaver
Hatarérték Mértékado Tullépes
Uttipus [Lakéit |Nappal 55 dB -0.1dB
Ut2 tipus Nappal2 54.9.dB
Védendd |Lkisv Ejjel 45 dB -5.6 dB
Ejjel2 39.4.d8 Pécsi Janos
Ertékelés 93/2007. KvWM 6. melléklete alapjan 07-01469

A merdpont helye a nappali eros szélldkések miatt kis mértekben modositasra kerlt (néhany dm-rel kézelebb
keriilt a homlokzathoz, s az épiilet sarka felé mozdult el), s ott maradt az esti mérés soran is. A vasut hangja alig
volt hallhaté a mérdponton, kb. az ide hallatszo varosi harangjatékkal volt egyenérték(i. A széllokések ellenére az
eredmeények alapjan hatarériék meghaladas sem nappal sem éjszaka nem tértént a homlokzat el6tt 2 méterrel.




Vasuti zajmeéresi jegyz6konyv

Putnok elkeriild (92. sz. vasutvonal)

10/ 12

Mérdpont M2, M2v Cim Putnok, Péczeli Jozsef ut 71. (16.)
Datum 2023.03.29 Forras 92. sz. vasutvonal
Mérés 1d6 Seb Vonat Cél,sin PalyaszamElh brutt¢ LAeq LAa.eq Laeq v LAa.eq v
KalibralasM  19:25| 60km/h [Bzmot_2| Ny 30s| 64.1dB| 34.6dB| 71.2 dB| 36.9 dB
eléit/utan: 20:33| 60km/h |Bzmot_2 K 21s| 66.8dB| 33.2dB| 71.2 dB| 36.9 dB
04.3dBl] 21:31| 60km/h [BzZmot_2Z[ Ny 19s| 70.4dB| 36.0dB| 712 dE| 369 dB
94.0dB] 23:25| 60km/h |Bzmot_2| Ny 25s| 62.7 dB| 22.4 dB| 71.2 dB| 36.9 dB
03:49| 60km/h [Bzmot_3| Ny 24 s| 68.6dB| 22.7 dB| 71.2 dB| 36.9 dB
KalibralasV| 04:34| 60km/h [Bzmot_2| K 29s| 64.5dB| 27.3dB| 71.2 dB| 36.9 dB
elétt/utan: 05:22| 60km/h |[Bzmot_2| Ny 20 s| 66.1dB| 35.1dB| 71.2 dB| 36.9 dB
945dB| 05:26| 60km/h [Bzmot_2| K 25s| 62.0dB| 28.6dB| 71.2 dB| 36.9 dB
944 dB| 06:04| 60km/h [Bzmot_2| K 21s| 65.5dB| 36.2dB| 71.2 dB| 36.9 dB
06:29] 60km/h |Bzmot_2| K 23s| 65.2dB| 36.0dB| 71.2 dB| 36.9 dB
Erk/tav 06:34| 60km/h |Bzmot_2| Ny 27 s| 63.4dB| 37.8dB| 71.2 dB| 36.9 dB
08:55| 07:28| 60km/h [Bzmot 2| K 17 s| 66.8 dB| 36.5dB| 71.2 dB| 36.9 dB
19:15| 07:34| 40km/h [Bzmot_2| Ny 27 s| 65.4dB| 37.5dB| 71.2 dB| 36.9 dB
08:34| 60km/h |Bzmot_2| K 13 s| 67.0dB| 37.7dB| 71.2 dB| 36.9 dB
Tavolsag 09:08| 40km/h [T 1+4 Ny 628 307 44 s| 80.0 dB| 30.6 dB| 85.2 dB| 35.2 dB
M: 69.0 m[ 09:26| 60km/h [Bzmot 2| Ny 117 245 28 s| 63.8dB| 33.5dB| 69.8 dB| 33.1 dB
V:25.0m| 09:47| 80km/h [Gép 1 K 628 307 22 s| 68.8dB| 38.7 dB| 74.2 dB| 37.5dB
10:33| 60km/h [Bzmot 2| K 117 245 21s| 65.2dB| 27.4 dB| 70.9 dB| 29.1 dB
Talaj 11:30] 60km/h |[Bzmot 2| Ny 117 193 13 s| 66.6 dB| 44.0 dB| 72.1 dB| 40.5 dB
Elnyel 11:48| 40km/h [T 1+3 Ny | 285104-6 17 s| 69.1 dB| 42.1 dB| 74.3 dB| 43.5dB
12:34| 60km/h [Bzmot 2| K 117 193 18 s| 63.1dB| 35.7 dB| 72.2 dB| 34.1 dB
Sinkotés 13:26| 60km/h [Bzmot 2| Ny 117 190 23 s| 62.6 dB| 36.9 dB| 69.6 dB| 40.9 dB
|Hegesztett 14:30| 60km/h [Bzmot 2| Ny 117 245 29s| 62.9dB| 33.0dB| 71.3dB| 37.2dB
14:33| 40km/h [Bzmot 2| K 117 190 24 s| 58.5dB| 34.9 dB| 68.8 dB| 34.0 dB
Hom. 15:26| 60km/h [Bzmot 2| Ny 117 193 15s| 65.1 dB| 35.7 dB| 70.6 dB| 39.0 dB
3°C 15:30( 40km/h [Bzmot 2| K 117 245 16 s| 63.8 dB| 34.9 dB| 70.0 dB| 34.6 dB
16:29| 60km/h |[Bzmot 2| Ny 117 190 13 s| 67.9dB| 54.5dB| 72.5 dB| 39.1 dB
Szélseb. 16:35| 40km/h [Bzmot 2| K 117 193 18 s| 58.9 dB| 29.0 dB| 66.4 dB| 31.2 dB
2m/s 17:27| 80km/h [Bzmot 2| Ny 117 245 23s| 67.4dB| 33.8dB| 72.9dB| 31.2dB
17:52| 60km/h [T 1+16 K |285104-6 43 s| 76.9dB| 37.5dB| 82.2 dB| 40.1 dB
Szélirany 18:28| 40km/h [Bzmot 4| K 117 190 24 s| 68.8 dB| 36.7 dB| 74.0 dB| 36.7 dB
Ny
Paratart.
50%
Megjegyzések

A mérbpont a zajmérés, kiléndsen a vasuti méres idealis kériiményei miatt kerilt kijelélésre ennél az
ingatlannal. A Péczeli Jozsef 0t tdl oldalan (16.) talalhato ingatlan szabalyozasi terv szerinti
tertilethasznalata kertvarosias, a mérés erre a pontra vonatkoztathato (itt van vasut feldli ablak). A mérés
2023.03.28. 13:32-kor lett elinditva az immisszids ponton, majd a vonatkoztatasi ponton a jegyzékényv
szerinti id6étartamban parhuzamos mérés tértént. A 24 éras mérés mérési parhuzamos mérési idén kivili
idéintervallumaban csak Bzmot szerelvények kézlekednek a szakaszon, melyek korrekcidja a parhuzamos
méresi idG alatti vonatkoztatasi eredmeények atlaga alapjan tortént (10+ elhaladas atlaga alapjan).




Vasuti zajméres kiértékelése

Putnok elkeriild (92. sz. vasutvonal)
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Mérdpont M2, M2v Teriilethasznalat | Lk, oki-i, temet6-, zélterilet
Datum 2023.03.29 Forras tipusa Vasuti févonalak
Zajterhelési szintek Kiértékelés (napszak)
Azonositd Lax M  Lax V Lagi_th  Ki  Nappal Layamer K Laeqzs) Lamva Osszeg
Bzmot N | 78.9dB | 84.4dB | 43.3dB | -5.6dB |Személy LaM.va.men
Bzmot N | 80.0dB | 84.4dB | 44.5dB | -4.4dB [Bzmot 57.1dB| -6.1dB | 57.9 dB| 51.8 dB| 63.7 dB
Bzmot_N 83.2dB | 84.4dB | 47.6dB | -1.2dB |BDvmot LAM,va
Bzmot E | 76.7dB | 84.4dB | 41.1dB | -7.8dB |Teher 62.7dB| -54 dB | 52.2 dB| 46.8 dB] 53.0 dB
Bzmot E 82.4dB | 84.4dB | 46.8dB | -2.0dB
Bzmot E | 79.1dB | 84.4dB | 43.6dB | -5.3dB |Ejjel Lavvamen K Lacazs) Lamya Osszeg
Bzmot E | 79.1dB | 84.4dB | 43.5dB | -5.3dB |Személy LaM va.mert
Bzmot E | 76.0dB | 84.4dB | 40.4dB | -8.5dB [Bzmot 50.7dB| -5.8dB | 54.3 dB| 48.5 dB| 50.7 dB
Bzmot N 78.7dB | 84.4dB | 43.2dB | -5.7dB [BDvmot LAM,va
Bzmot N | 78.8dB | 84.4dB | 43.3dB | -5.6dB |Teher 48.5 dB
Bzmot N 77.7dB | 84.4dB | 42.2dB | -6.7dB
Bzmot N 79.1dB | 84.4dB | 43.5dB | -5.3dB |Imm. pont karr. V Merés
Bzmot N 79.7dB | 84.4dB | 44.2dB | -4.7dB | Tavolsagkorrekcio
Bzmot N 78.1dB | 84.4dB | 42.6dB | -6.3dB |Atlagsebesség: becsiilt
Teher N 96.4dB | 102.0dB | 60.9dB | -5.6dB |M koord. EOV
Bzmot N | 78.3dB | 84.1dB | 42.7dB | -5.8dB |V koord. 753528 EOV 327904
Bzmot N 82.2dB | 88.0dB | 46.7dB | -5.8dB
Bzmot N | 78.4dB | 85.0dB | 42.9dB | -6.6dB Adatszolgaltatas osszesitése
Bzmot N | 77.7dB | 84.1dB | 42.2dB | -6.4dB |Nappal A+B  Elh/ora Tfék  Atlseb Atlhossz
Teher N 81.4dB | 86.9dB | 45.8dB | -5.4dB |Személy
Bzmot N 75.7dB | 83.7dB | 40.1dB | -8.0dB |Bzmot 59 1.4 0%| 80km/h 42 m
Bzmot N 76.2dB | 83.0dB | 40.7dB | -6.8dB |Bdvmot
Bzmot N 77.5dB | 84.7dB | 42.0dB | -7.2dB |Teher 61 0.4 2%| 60km/h| 400 m
Bzmot N 72.3dB | 81.1dB | 36.7dB | -8.8dB
Bzmot N | 76.9dB | 84.2dB | 41.3dB | -7.4dB |Ejjel A+B  Elh/ora Tfék  Atlseb Atlhossz
Bzmot N 75.8dB | 82.6dB | 40.3dB | -6.7dB |Személy
Bzmot N 79.0dB | 85.1dB | 43.5dB | -6.0dB |Bzmot 59 0.6 0%| 80km/h 42 m
Bzmot N 71.5dB | 79.8dB | 35.9dB | -8.4dB |Bdvmot
Bzmot N 81.0dB | 86.5dB | 45.5dB | -5.5dB | Teher
Teher N 93.2dB | 98.4dB | 57.7dB | -5.2dB
Bzmot_N 82.6dB | 87.6dB | 47.0dB | -5.0dB Lamya Imm.pontHat. ért. Tullepés Jelentés
Kezdete 19:15 | korr.
Idétartam | 16 6ra
Nappal 53.0dB 53.0dB| 65dB 0.0dB
Ejjel 48.5dB 48.5dB| 55dB 0.0dB
Jelmagyarazat Id6tartam | 8 dra r Dy sarod by Jinos Pécsi
M/V - mérési/vonatkoztatasi pont adatai Kezdete | 22:00 | %ﬁ’-- % Rt 1 e Gt

LAX - 10 dB alatti kilénbseég esetén alapzaijjal korrigalt zajeseményszint

Ertékelés

93/2007 KvVM 9. és 8. melléklete alapjan.

dorument
Diabs: 2023 12.06 153056 +0TD0

Pécsi Janos

07-01469

Az Osszesitett megitélési szintek a vasuti févonalaktol szarmazé hatarértékhez képest mind a nappali, mind

az éjszakai idészakban megfelelnek a vonatkozo hatarértékeknek.

Megjegyzendd, hogy 1 db Bzmot szerelvenyt kivéve (mely 4 kocsival kézlekedett) a Bzmot szerelvények 2
kocsival kozlekedtek a parhuzamos meérés ideje alatt, tovabba a 6 db 400 méteres tehervonathdl is 1 db

volt 200 meter kordli hosszu, 2 db 50-100 meter kézotti volt, 3 db pedig nem is kézlekedett.
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Adatszolgaltatas (MAV, 2023.03.09.)

92. sz. vasutvonal, Putnok allomas

Nappali keresztmetszeti forgalom (06-22 6ra kézott)

Vonattipus

Darab

Tfek

All. seb.

At.hossz

Laeq(25)

Személy

Nemzetkézi gyors
Belfoldi expressz
Belfdldi gyors
Tavolsagi személy
Helyi személy
Szerelvényvonat
Postavonat

Desiro

Bzmot

Bzmot

23

80

42

57.9dB

Bdvmot

Bdvmot
Flirt

'=I'eher

Gyorsteher
Iranyvonat
Kozvetlen teher
Tolatas teher

Forda teher

60
60

400
400

50.8 dB
47.0dB

Ejjeli keresztmetszeti forgalom (22-06 6ra kozott)

7 LAeq25

58.9 dB

Vonattipus

Darab

Tfek

All. seb.

At.hossz

Laeq(25)

Személy

Nemzetkézi gyors
Belfoldi expressz
Belféldi gyors
Tavolsagi szemely|
Helyi szemeély
Szerelvényvonat
Postavonat

Desiro

Bzmot

Bzmot

80

42

Bdvmot

Bdvmot
Flirt

Teher

Gyorsteher
Iranyvonat
Kozvetlen teher
Tolatos teher

Forda teher




427854 Pontszamitasi eredmények Putnok elkeriils 06/12/2023
Zajvédelem

Elkertl* [2023Je_N [2023Je_E |2030Ne_N[2030Ne_E|2030Be_N|2030Be_E |2038Ne_N|2038Ne_E|2038Be_N|2038Be_E |[HE_N [HE E
P1103 43231 38961] 43316 39.114] 55.153] 52197| 43208 38.952| 64.694] 61.758] 65 55
P1106/1 308 35501] 40.187| 36.074] 50.147 471 40299] 36.172| 54.874] 51.902| 65| 55
P1106/10 | 39.744| 35531] 40.101] 350983 49.625] 46564] 40.183| 36.046] 53.115] 50.125] 65| 55
P1106/11 | 40555 36.313] 40.982| 36.869| 52.784] 49.781] 41.063| 36.938] 58.327| 55.374] 65| 55
P1106/12 | 39.306| 35.108] 39.658] 35549 51.265] 48.254] 39.743| 35613 54.172] 51.199] 65| 55
P1106/16 | 49.167| 44.711] 49299] 44916 53.881] 50.866] 49.203| 44.001] 56.224] 53242] 65 55

P1106/2 41.88] 37.536| 42.137 37.87 50.123 46.99] 42.213| 37.941 53.624 50.603 65| 55
P1845/2 50.319| 45.712 50.354| 45.768 52.853| 49.274 50.348| 45.757 54.601 51.202 65| 55
P1018 55.756 51.159 55.786 51.197 57.217 53.126 55.8 51.212 57.838 53.918 65| 55
P1022 55.469 50.905 55.513 50.958 57.086 53.028 55.535 50.983 57.676 53.771 65| 55
P1054 50.578 46.27 50.76] 46.482 53.441| 49.617 50.842| 46.564 54.247 50.561 65| 55
P1205 54.855 51.505 55.423 52.104| 48.485| 45.393 55.721 52.37 49.38| 46.244 60| 50
P1206 58.541 54.947 59.132 55.528 52.715| 49.762 59.509 55.887 53.215 50.218 60| 50
P1207 60.004 56.361 60.601 56.94 54.237 51.32 60.993 57.319 54.664 51.703 60| 50
P1208 60.852 57.197 61.454 57.781 55.07 52.164 61.851 58.165 55.462 52.514 60| 50
P1209 62.198 58.527 62.801 59.108 56.455 53.555 63.203 59.501 56.825 53.885 60| 50
P1210 60.955 57.28 61.556 57.859 55.263 52.359 61.958 58.251 55.652 52.707 60| 50
P1250 53.251| 49.382 53.602| 49.724 56.976 53.172 53.77| 49.875 57.481 53.716 60| 50
P1255 56.3 52.623 56.89 53.194 50.926] 47.962 57.281 53.574 51.44| 48.442 60| 50
P1256 56.51 52.842 57.116 53.433 51.037| 48.073 57.503 53.808 51.527| 48.527 60| 50
P1257 58.143 54.47 58.74 55.045 52.543| 49.616 59.138 55.432 52.972 50.006 60| 50
P1279 51.956 48.17 52.468 48.68 49.17| 45.727 52.797|  49.004 50.06] 46.696 60| 50
P1286 56.082 52.328 56.463 52.681 60.06 56.269 56.689 52.886 60.493 56.719 60| 50
P1287 56.156 52.382 56.528 52.728 60.03 56.23 56.763 52.945 60.471 56.69 60| 50
P1288 55.605 51.893 56.005 52.261 59.567 55.772 56.261 52.495 60.021 56.243 60| 50
P1289 55.607 51.909 56.016 52.284 59.539 55.745 56.277 52.523 59.991 56.213 60| 50
P1290 59.997 56.255 60.55 56.791 59.684 55.884 60.924 57.161 60.11 56.331 60| 50
P1291 59.878 56.165 60.457 56.724 54.809 51.72 60.848 57.109 55.235 52.127 60| 50
P1295 62.168 58.475 62.762 59.046 56.663 53.703 63.164 59.44 57.049 54.056 60| 50
P1296 54.74 51.02 55.306 51.571 50.121| 46.979 55.682 51.939 50.734| 47.588 60| 50
P1297 55.332 51.608 55.899 52.159 50.801| 47.655 56.276 52.529 51.476] 48.331 60| 50
P1298 58.667 54.971 59.255 55.538 53.418 50.415 59.651 55.925 53.904 50.874 60| 50
P1300 55.771 52.06 56.346 52.618 51.003 47.91 56.728 52.992 51.618| 48.514 60| 50
P1301 55.673 51.963 56.247 52.52 50.863 47.77 56.63 52.894 51.474]  48.369 60| 50
P1302 55.416 51.706 55.989 52.262 50.634 47.54 56.371 52.635 51.262| 48.157 60| 50
P1303 55.554 51.849 56.131 52.408 50.689| 47.619 56.514 52.783 51.313| 48.228 60| 50
P1304 55.472 51.769 56.05 52.329 50.606| 47.542 56.434 52.704 51.223| 48.143 60| 50

P1305/2 55.797 52.096 56.377 52.657 50.856| 47.803 56.763 53.034 51.459| 48.389 60| 50
P1305/3 51.289| 47.551 51.83| 48.085| 47.648] 44.405 52.175 48.42] 48.554| 45.341 60| 50

P1306 55.994 52.298 56.578 52.863 50.958| 47.932 56.967 53.242 51.539 48.49 60| 50
P1307 51.662| 47.951 52.216| 48.496| 47.441] 44.258 52.569| 48.838| 48.228| 45.052 60| 50
P1308 51.941| 48.223 52.492| 48.765| 47.953| 44.757 52.845| 49.107| 48.784] 45.604 60| 50
P1309 52.587| 48.868 53.134| 49.407| 48.695| 45.469 53.484| 49.747] 49.495| 46.288 60| 50

P1311/1 62.882 59.199 63.482 59.774 57.195 54.29 63.887 60.17 57.551 54.607 60| 50
P1311/5 49.784|  46.038 50.298|  46.556 46.63| 43.294 50.611| 46.857| 47.659| 44.382 60| 50

P1312 63.248 59.565 63.848 60.14 57.545 54.643 64.254 60.537 57.9 54.958 60| 50
P1318 62.988 59.305 63.588 59.88 57.288 54.385 63.993 60.277 57.645 54.702 60| 50
P1324 63.347 59.664 63.948 60.241 57.627 54.729 64.354 60.638 57.976 55.039 60| 50
P1325 63.442 59.76 64.044 60.337 57.708 54.813 64.45 60.735 58.057 55.123 60| 50
P1326 63.374 59.692 63.975 60.268 57.639 54.743 64.381 60.665 57.984 55.048 60| 50
P1327 63.415 59.734 64.016 60.31 57.666 54.772 64.422 60.707 58.007 55.073 60| 50
P1329 63.129 59.447 63.729 60.023 57.397 54.5 64.134 60.419 57.745 54.807 60| 50
P1332 63.137 59.453 63.737 60.029 57.441 54.535 64.142 60.425 57.796 54.85 60| 50
P1333 60.429 56.746 61.031 57.327 54.794 51.868 61.433 57.72 55.172 52.208 60| 50
P1334 63.343 59.661 63.944 60.237 57.601 54.704 64.35 60.635 57.941 55.004 60| 50
P1335 58.512 54.84 59.122 55.43 52.905| 49.982 59.519 55.818 53.335 50.373 60| 50

P1344/2 64.054 60.404 64.662 60.993 58.189 55.292 65.061 61.381 58.547 55.606 60| 50
P1346/5 65.222 61.548 65.827 62.13 59.41 56.524 66.232 62.526 59.741 56.812 60| 50

P1350 64.105 60.429 64.708 61.009 58.325 55.433 65.114 61.405 58.662 55.729 60| 50
P1351 55.843 52.184 56.475 52.806 50.374| 47.425 56.869 53.189 50.888| 47.902 60| 50
P1352 64.264 60.585 64.868 61.165 58.506 55.613 65.274 61.562 58.847 55.913 60| 50
P1353 63.139 59.461 63.746 60.045 57.378 54.484 64.153 60.442 57.715 54.781 60| 50
P1354 57.359 53.7 57.991 54.323 51.943| 48.976 58.383 54.705 52.461| 49.459 60| 50
P1359 64.592 60.911 65.197 61.493 58.814 55.927 65.604 61.891 59.146 56.218 60| 50
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P1367 63.814 60.133 64.424 60.72 58.053 55.16 64.83 61.118 58.389 55.455 60| 50
P1377 65.237 61.555 65.839 62.133 59.452 56.564 66.247 62.532 59.773 56.844 60| 50
P1387 62.247 58.564 62.85 59.145 56.538 53.638 63.256 59.542 56.891 53.951 60| 50
P1389 63.054 59.371 63.657 59.951 57.337 54.438 64.063 60.348 57.684 54,745 60| 50
P1390 58.946 55.26 59.553 55.846 53.564 50.617 59.954 56.238 54.042 51.061 60| 50
P1391 55.973 52.291 56.617 52.927 50.897 47.905 57.011 53.312 51.477 48.458 60| 50
P1395 53.711 50.037 54.357 50.678 48.635 45.629 54.747 51.058 49.275 46.242 60| 50
P1396 63.211 59.527 63.818 60.111 57.556 54.648 64.224 60.509 57.922 54.975 60| 50
P1399 54.304 50.606 54.925 51.218 49.614 46.553 55.315 51.6 50.238 47.163 60| 50
P1401 55.572 51.881 56.199 52.499 50.742 47.708 56.591 52.882 51.369 48.316 60| 50
P1402 56.371 52.681 56.995 53.294 51.391 48.377 57.39 53.68 51.951 48.915 60| 50
P1414 56.417 52.731 57.048 53.352 51.299 48.3 57.443 53.738 51.863 48.837 60| 50
P1415 63.048 59.364 63.656 59.95 57.406 54.496 64.062 60.348 57.774 54.825 60| 50
P1422/2 62.908 59.224 63.515 59.809 57.271 54.361 63.921 60.206 57.64 54.692 60| 50
P1423 53.371 49.657 54.016 50.306 49.322 46.188 54.396 50.678 50.064 46.934 60| 50
P1426 56.559 52.862 57.178 53.469 51.721 48.689 57.572 53.855 52.299 49.248 60| 50
P1427/4 56.139 52.437 56.753 53.039 51.388 48.332 57.145 53.424 51.978 48.907 60| 50
P1436 55.142 51.434 55.758 52.047 50.664 47.574 56.147 52.428 51.276 48.179 60| 50
P1441 56.13 52.428 56.749 53.037 51.456 48.391 57.14 53.421 52.076 48.999 60| 50
P1442 56.089 52.382 56.699 52.981 51.474 48.39 57.089 53.364 52.065 48.971 60| 50
P1443 54.381 50.647 54,991 51.257 50.54 47.334 55.366 51.627 51.25 48.061 60| 50
P1444 54.381 50.637 54,985 51.243 50.745 47.504 55.356 51.609 51.404 48.182 60| 50
P1445 54.366 50.595 54,945 51.177 51.143 47.823 55.306 51.535 51.803 48.517 60| 50
P1450 56.801 53.06 57.39 53.642 52.735 49.503 57.767 54.015 53.309 50.087 60| 50
P1451 56.323 52.557 56.895 53.126 52.729 49.4 57.261 53.49 53.287 49,981 60| 50
P1452 57.252 53.486 57.813 54.041 53.731 50.357 58.179 54.404 54.244 50.89 60| 50
P1453 61.175 57.43 61.723 57.962 58.78 55.284 62.09 58.325 59.19 55.698 60| 50
P2084/1 58.975 55.631 59.487 56.06 63.479 59.747 60.078 56.6 63.898 60.154 60| 50
p2084/2 57.727 54.377 58.276 54.845 62.326 58.594 58.746 55.266 62.748 59.004 60| 50
P2084/24 57.892 53.248 57.9 53.259 59.41 55.659 57.903 53.263 59.841 56.087 65| 55

P2084/5 58.574 55.179 59.127 55.657 63.082 59.349 59.469 55.953 63.504 59.762 60| 50
P0123/28 69.168 66.069 72.468 69.549 60.758 57.315 72.654 69.719 63.363 59.903 65| 55
P0141/2 64.516 61.41 67.789 64.867 56.547 53.102 67.974 65.036 59.069 55.623 65| 55
P0141/2_1  63.379 60.271 66.648 63.725 55.541 52.096 66.834 63.894 58.043 54.602 65| 55

P049/3 74.428 71.273 74.364 71.472 63.147 59.44 72.902 69.993 65.753 62.026 65| 55
P049/4 74.172 71.018 74.108 71.217 62.937 59.235 72.646 69.737 65.542 61.819 65| 55
P049/5 74.128 70.974 74.064 71.172 62.947 59.25 72.602 69.692 65.553 61.836 65| 55
P1 63.856 60.896 64.382 61.479 56.433 52.85 64.535 61.586 58.338 54.777 65| 55

P1113/2 65.816 62.902 66.38 63.567 56.447 53.065 66.556 63.709 58.228 54.828 65| 55
P1114/1 56.001 53.073 56.657 53.832| 47.393] 44.015 56.829 53.972| 49.233] 45.861 65| 55
P1115/2 65.402 62.488 65.975 63.162 55.994 52.617 66.15 63.304 57.783 54.384 65| 55
P1116/2 66.779 63.866 67.337 64.525 57.327 53.948 67.513 64.668 59.108 55.706 65| 55
P1117/2 65.446 62.533 65.997 63.185 56.002 52.621 66.172 63.326 57.78 54.377 65| 55
P1118/2 66.175 63.262 66.73 63.917 56.726 53.346 66.905 64.06 58.506 55.103 65| 55
P1119/1 66.412 63.499 66.967 64.155 56.972 53.59 67.143 64.297 58.749 55.345 65| 55
P1120/1 67.129 64.216 67.682 64.87 57.674 54.295 67.857 65.012 59.454 56.052 65| 55
P1121/1 65.279 62.366 65.83 63.017 55.855 52.474 66.005 63.159 57.635 54.233 65| 55
P1122/1 65.765 62.852 66.321 63.508 56.346 52.967 66.496 63.65 58.129 54.728 65| 55
P1123 64.631 61.718 65.184 62.371 55.203 51.823 65.359 62.514 56.983 53.582 65| 55
P1191 64.17 61.257 64.728 61.915 54.798 51.42 64.904 62.057 56.583 53.185 65| 55
P1197/6 65.032 62.118 65.585 62.772 55.66 52.28 65.761 62.914 57.441 54.042 65| 55
P1197/8 60.652 57.734 61.214 58.398 51.444|  48.058 61.388 58.539 53.218 49.82 65| 55

P1198 66.892 63.979 67.443 64.63 57.481 54.1 67.619 64.773 59.256 55.854 65| 55
P1199 66.358 63.445 66.909 64.096 56.945 53.565 67.085 64.239 58.725 55.324 65| 55
P12/10 62.095 59.136 62.631 59.724 54.641 51.028 62.806 59.853 56.494 52.906 65| 55
P1200 66.215 63.301 66.768 63.956 56.788 53.406 66.944 64.098 58.562 55.159 65| 55
P1201 67.305 64.392 67.855 65.043 57.859 54.478 68.031 65.185 59.634 56.231 65| 55

P1201 1 67.419 64.506 67.969 65.157 57.972 54.592 68.145 65.299 59.748 56.345 65| 55
P1202/2 64.959 62.045 65.51 62.696 55.547 52.168 65.686 62.839 57.324 53.923 65| 55
P1204/2 67.552 64.611 68.104 65.258 58.342 55.002 68.289 65.408 60.021 56.646 65| 55

P1337/2 60.413 56.899 61.023 57.515 54.261 51.3 61.382 57.852 54.825 51.813 65| 55
P1338 71.492 68.56 72.043 69.189 62.408 59.002 72.256 69.363 64.187 60.76 65| 55
P1341/1 72.291 69.359 72.845 69.991 63.207 59.799 73.08 70.187 64.985 61.558 65| 55
P14 67.791 64.844 68.335 65.438 59.574 55.903 68.522 65.578 61.375 57.703 65| 55
P15 67.553 64.606 68.096 65.199 59.355 55.686 68.283 65.339 61.156 57.487 65| 55
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P1512 67.226 64.294 67.774 64.919 58.17 54.76 67.959 65.066 59.947 56.519 65| 55
P16 66.806 63.858 67.35 64.451 58.669 55.003 67.536 64.591 60.472 56.808 65| 55
P1657 70.809 67.865 71.355 68.46 62.398 58.715 71.544 68.603 64.19 60.498 65| 55
P1812 71.779 68.835 72.325 69.43 63.359 59.677 72.514 69.573 65.152 61.46 65| 55
P1814 70.014 67.071 70.56 67.666 61.603 57.921 70.749 67.808 63.397 59.706 65| 55
P1815 69.833 66.889 70.379 67.484 61.434 57.752 70.567 67.626 63.227 59.537 65| 55
P1816 69.92 66.976 70.465 67.57 61.525 57.844 70.654 67.712 63.319 59.629 65| 55
P1820 69.982 67.038 70.527 67.633 61.572 57.889 70.716 67.775 63.364 59.673 65| 55
P1821 70.64 67.697 71.186 68.292 62.226 58.544 71.375 68.434 64.019 60.327 65| 55
P1823 70.717 67.774 71.263 68.369 62.305 58.623 71.452 68.511 64.098 60.406 65| 55
P1824 70.581 67.637 71.126 68.232 62.163 58.481 71.315 68.374 63.956 60.265 65| 55
P1835 69.97 67.026 70.516 67.621 61.58 57.899 70.704 67.763 63.374 59.684 65| 55

P1836/1 69.956 67.012 70.501 67.607 61.565 57.883 70.69 67.748 63.358 59.668 65| 55
P1836/2 69.886 66.942 70.431 67.536 61.494 57.813 70.62 67.678 63.287 59.598 65| 55
P1837/1 60.848 57.899 61.394 58.496 52.692| 49.025 61.579 58.634 54.491 50.826 65| 55

P1838/1 63.43 60.485 63.974 61.079 55.134 51.466 64.159 61.217 56.944 53.271 65| 55
P1840/1 62.918 59.972 63.462 60.565 54.692 51.028 63.645 60.702 56.503 52.838 65| 55
P1840/12 62.953 60.007 63.496 60.6 54.744 51.086 63.677 60.735 56.565 52.905 65| 55

P1840/13 62.483 59.536 63.025 60.128 54.354 50.706 63.204 60.261 56.185 52.538 65| 55
P1840/6 62.872 59.926 63.416 60.52 54.622 50.96 63.598 60.656 56.438 52.772 65| 55
P1840/7 62.884 59.938 63.427 60.532 54.627 50.966 63.609 60.667 56.445 52.78 65| 55

P19 67.461 64.515 68.005 65.108 59.222 55.548 68.193 65.249 61.018 57.343 65| 55
P2 61.312 58.349 61.845 58.936 54.499 50.96 62.015 59.06 56.443 52.938 65| 55
P21 66.693 63.745 67.235 64.338 58.497 54.829 67.42 64.476 60.299 56.63 65| 55
p22 70.686 67.741 71.231 68.336 62.34 58.661 71.42 68.478 64.133 60.448 65| 55
P23 70.602 67.657 71.147 68.252 62.255 58.577 71.336 68.394 64.05 60.365 65| 55
P25 71.755 68.811 72.3 69.406 63.352 59.67 72.489 69.548 65.144 61.453 65| 55
P26 71.781 68.838 72.327 69.432 63.375 59.693 72.516 69.575 65.168 61.476 65| 55
P27/1 71.708 68.764 72.253 69.358 63.307 59.625 72.442 69.501 65.099 61.408 65| 55
P28 71.661 68.717 72.207 69.312 63.26 59.578 72.396 69.454 65.052 61.361 65| 55
P29 71.523 68.579 72.069 69.174 63.124 59.442 72.258 69.316 64.916 61.225 65| 55
p298/2 66.035 63.099 66.581 63.719 57.173 53.712 66.767 63.864 58.955 55.48 65| 55
P30 71.342 68.398 71.888 68.993 62.952 59.27 72.076 69.135 64.744 61.054 65| 55
P31 71.253 68.309 71.798 68.903 62.874 59.193 71.987 69.045 64.666 60.976 65| 55
P32 71.162 68.218 71.708 68.812 62.785 59.103 71.896 68.955 64.576 60.887 65| 55
P33/1 71.118 68.174 71.664 68.769 62.734 59.053 71.852 68.911 64.527 60.837 65| 55
P33/2 71.018 68.074 71.563 68.668 62.637 58.956 71.752 68.811 64.429 60.74 65| 55
P34 71.176 68.232 71.721 68.826 62.781 59.1 71.91 68.969 64.575 60.885 65| 55
P35 70.795 67.851 71.341 68.446 62.398 58.717 71.53 68.589 64.191 60.501 65| 55
P660 60.089 57.133 61.183 58.353 52.076] 48.666 61.357 58.495 53.853 50.461 65| 55
P661/2 60.572 57.632 61.364 58.536 52.24| 48.832 61.538 58.677 54.007 50.615 65| 55
P665 57.295 54.339 57.997 55.149| 49.723| 46.284 58.169 55.29 51.46] 48.068 65| 55
P665_1 55.38 52.399 56.277 53.407| 48.654| 45.225 56.449 53.55 50.45| 47.086 65| 55
P693 56.856 53.899 57.615 54.765| 49.368| 45.943 57.786 54.906 51.132| 47.754 65| 55
P693 1 56.518 53.561 57.179 54.329| 49.101] 45.666 57.348 54.466 50.843| 47.461 65| 55
P695/1 63.078 60.153 63.652 60.829 54.218 50.806 63.827 60.971 55.965 52.559 65| 55
P696 64.683 61.765 65.246 62.429 55.5 52.111 65.421 62.571 57.273 53.874 65| 55
P697 65.239 62.321 65.798 62.982 56.03 52.64 65.973 63.124 57.8 54.399 65| 55
P732 65.11 62.193 65.668 62.852 55.927 52.537 65.843 62.994 57.693 54.292 65| 55
P733/2 64.707 61.789 65.265 62.449 55.544 52.153 65.44 62.591 57.312 53.912 65| 55
P734 62.478 59.556 63.051 60.23 53.533 50.134 63.225 60.372 55.297 51.898 65| 55
P735 66.262 63.346 66.816 64.001 56.986 53.597 66.991 64.143 58.753 55.351 65| 55
P736 59.8 56.876 60.348 57.526 50.975 47.57 60.522 57.667 52.716] 49.315 65| 55
P737 71.516 68.603 72.066 69.254 62.083 58.701 72.242 69.396 63.857 60.453 65| 55
P766/10 57.015 54.017 57.573 54.668| 49.826] 46.359 57.753 54.815 51.415 48 65| 55

P766/11 55.998 52.999 56.562 53.662| 49.055| 45.563 56.736 53.804 50.649| 47.226 65| 55
P766/12 55.544 52.541 56.111 53.209| 48.786] 45.289 56.283 53.35 50.382 46.96 65| 55
P766/26 63.207 60.28 63.76 60.935 54.329 50.911 63.934 61.076 56.058 52.646 65| 55

P766/27 63.3 60.375 63.854 61.03 54.403 50.988 64.029 61.172 56.14 52.73 65| 55
P766/28 63.187 60.262 63.743 60.92 54.286 50.874 63.917 61.061 56.024 52.616 65| 55
P782 70.233 67.319 70.782 67.969 60.816 57.433 70.958 68.112 62.588 59.184 65| 55
P8/12 63.681 60.721 64.207 61.303 56.241 52.653 64.359 61.41 58.137 54.571 65| 55
P8/16 62.454 59.492 62.979 60.073 55.215 51.639 63.132 60.18 57.12 53.572 65| 55
P807 73.689 70.757 74.208 71.354 64.566 61.158 74.351 71.458 66.343 62.915 65| 55
P808 71.426 68.494 71.967 69.112 62.335 58.927 72.103 69.21 64.112 60.685 65| 55
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Zajvédelem
P810/1 73.922 70.99 74.465 71.611 64.827 61.421 74.629 71.735 66.603 63.177 65| 55
P830/1 61.917 58.992 62.73 59.916 52.785 49.409 62.906 60.058 54.587 51.191 65| 55
P830/2 60.788 57.871 61.4 58.586 51.513 48.139 61.575 58.728 53.318 49.925 65| 55
P831/1 63.063 60.094 64.739 61.925 54.812 51.439 64.915 62.068 56.617 53.224 65| 55
P831/3 64.238 61.254 66.149 63.333 56.164 52.786 66.325 63.477 57.968 54.569 65| 55

*0SZLOPOK: J: Jelen, N: Nélkille, B: bibor, HE: hatarérték, _N: nappal, E: éjjel (e: elker(il§); SOROK: épiilet azonositd: P [Putnok] + HRSZ
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Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 201 Oldalak 205

E. Klimakockazati éertékelés

Lasd kulon mellékelve.
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Mott MacDonald | 26. sz. féut Putnoki elkertlo létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 202 Oldalak 205

F. Natura 2000 Hatasbecslési Dokumentacio

F.1 HUAN20006 ,,Sajé-volgy” kiemelt jelent6ségli természetmegorzési teriilet

Lasd kulon mellékelve.
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G. El6zetes Régészeti Dokumentacio

Lasd kulon mellékelve.
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H. Kozértheto osszefoglalo

Lasd kulon mellékelve.
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