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1. Forrasok és kibocsatasi adatok

Pontf. Pontf. Kilépési Flstgaz Flustgaz
jele magassaga atmeéré Kibocsatott légszennyed Atl. emisszi6 érték hémérséklet| térfogataram
[m] [m] [mg/Nm?] [C°] [Nm%h]
SZALLOPOR-PM10 6,100 1821
P32 11,0 0,6 SZEN-MONOXID 30,500 313,0 Aztiizelés)
NITROGEN-DIOXID 29,900 (gaztiz
SZALLOPOR-PMlO 6,700 1917
P33 11,0 0,6 SZEN-MONOXID 86,900 308,0 Aztiizelés)
NITROGEN-DIOXID 40,600 (gaztlz

2. Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tbbb éves atlagadatok atapjgellem? szélsebesség 2,8 m/s-nak véhet

A jellemzs rovid tavu vizsgélatoknal a leggyakoribb DDNY-isgdllitédasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredtegvastagsag atlagos értekét 650 méternek
vettik, az évi kozépimérseékletet pedig 9,0 C°-nak. Az atlagos szélsélgesszélirany,
atlagtomérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarmzasOMSZ altal 1993-2010 kozott mért
meteorologiai adatok felhasznalasaval készilt dmhaerképek alapjan a vizsgalati pontra
tortérd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriletéakehps részén a légkori stabilitasi jelleékz
a kovetke#k szerint alakulnak:

. labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 65 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb &llapotnak a sesslegabilitasi kategoria tekintlieta
vizsgalati ponton a légkdri stabilitas jelletnertéke 0,318.

3. Kdrnyezé terilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdességkértt000, mivel tébbnyire varosias épllet
boritasi a foldfelszin. Domborzati valtozékonysagenspontjabdl a tagabb kornyezet
hegyvidékinek tekinthét a domborzati szigma korrekcio értéke 7,11.

4. Levedminéség es hatarértékek

A jelenlegi levegminéség meghatarozdsahoz az Orszagos LégszennyezeWséifialozat
automata immisszids ni@lomasainak és manualis méréseinek felhasznaldsavasgalati
terlletre interpolalt 2004-2012. évi adatait hatmkdfel. A hattérszennyezettséget igy diamt a
legkdzelebbi mérallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.



A kornyezeti leve§ megengedhét szennyezettségének meértekét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembetefhelhebség a hatarérték és a hattérterhelés
kilénbsége.

Levegészennye#d anyag Hatarérték (pg/md) Hattérterhelés (ug/n?) | Terhelhetéség (ug/ni)

SZEN-MONOXID 10000 546,1 9453,9
NITROGEN-DIOXID 100 19,8 80,2
SZALLOPOR-PM10 50 31,4 18,6

5. Hatasterllet hataranak feltételei

A leve@minéségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a03@6/(X11.23.) Korm. rendelet
eléirdsait vettik figyelembe az aldbbi harom meghatis®zerint, melyek kdzul mindig az adott
legnagyobb terllet az érintett hatasterllet:

e az egyoras légszennyezettségi hatarértélk {Bdktén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
* aterhelhdiség 20%-anal nagyobb (terhelbsig: a |Iégszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kulonbsége),
* az egyéras (PM esetében 24 0ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértekek altal meghatérozott tertlet

A hatésterilletet a legnagyobb hatéastavolsaggal ajeeginatd kornek vettik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modekenftver segitségevel végeztik el, mely
az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 2/4B0 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolagardamra (PMp esetén 24 Orasra).



6. Szamitasi eredmények

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P33
vizsgélt elsz. irany: 203,0 fok E-t6l K felé

H saram: 95,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,15 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,83 m/s
ledramlas van

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigélt magassag: 10,0 m
Jarulékos magassag: 11,1 m
Effektiv magassag: 21,2 m

Kivalasztott Iégszennyez 6: SZALLOPOR-PM10=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id 6: 24 6ras
Maximadlis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,260 m

szigma-z: 15,827 m

konc.: 0,101 pg/m3

tavolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,648 m

szigma-z: 21,315 m

konc.: 0,080 pg/m3

tavolsag: 12 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,081 pg/m3

P33 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1 2m

P33 atlagos 24 6ras koncentracié a hatésterileten: 0,069 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhet  &¢ség: 18,6

P33 forras véd stavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhet &

Vizsgalt forras: P32
vizsgélt elsz. irany: 203,0 fok E-t6l K felé

H saram: 99,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,16 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,83 m/s
ledramlas van

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigalt magassag: 10,1 m
Jarulékos magassag: 11,3 m
Effektiv magassag: 21,4 m

Kivalasztott Iégszennyez 8: SZALLOPOR-PM10=0,013 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id &: 24 6ras
Maximadlis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,223 m

szigma-z: 15,793 m

konc.: 0,113 pg/m3

tavolsag: 7 m



"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,358 m

szigma-z: 22,556 m

konc.: 0,086 pug/m3

tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 3,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,091 pg/m3

P32 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1 3m

P32 atlagos 24 6ras koncentracio a hatésterileten: 0,077 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhet ~ &ség: 18,6
P32 forras véd stavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhet

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez 6 forrds: P32 13m

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P33
vizsgélt elsz. irany: 203,0 fok E-t6l K felé

H saram: 95,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,15 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,83 m/s
ledramlas van

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m
Jarulékos magassag: 11,1 m
Effektiv magassag: 21,2 m

Kivalasztott Iégszennyez 8: SZEN-MONOXID=0,056 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id 8: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,260 m

szigma-z: 15,827 m

konc.: 2,112 ug/m3

tavolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,648 m

szigma-z: 21,315 m

konc.: 1,674 ug/m3

tavolsag: 12 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,00 0 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1890,78 0 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,690 p g/m3

P33 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 12 m

P33 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasterileten: 1,433 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet  3ség: 9453,9

P33 forras véd stavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhet &

Vizsgalt forras: P32



vizsgélt elsz. irany: 203,0 fok E-t6l K felé

H saram: 99,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,16 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,83 m/s
ledramlas van

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigélt magassag: 10,1 m
Jarulékos magassag: 11,3 m
Effektiv magassag: 21,4 m

Kivalasztott Iégszennyez 8: SZEN-MONOXID=0,167 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id 6:1 6ras
Maximdlis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,223 m

szigma-z: 15,793 m

konc.: 6,145 pug/m3

tavolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,358 m

szigma-z: 22,556 m

konc.: 4,637 ug/m3

tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,00 0 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1890,78 0 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 4,916 p g/m3

P32 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 13 m

P32 atlagos 1 dras koncentracio a hatasteruleten: 4,196 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet 6ség: 9453,9

P32 forras véd stavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhet &
Maximalis hatastavolsaggal rendelkez ¢ forrds: P32 13m

Szamitas NITROGEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P33
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tl K felé

H saram: 95,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,15 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,83 m/s
ledramlas van

Eredeti magassag: 11,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m
Jarulékos magassag: 11,1 m
Effektiv magassag: 21,2 m

Kivalasztott Iégszennyez 4: NITROGEN-DIOXID=0,054 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id 8: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,260 m

szigma-z: 15,827 m

konc.: 2,071 pg/m3



tavolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 26,648 m
szigma-z: 21,315 m
konc.: 1,642 upg/m3
tavolsag: 12 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,040 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,657 p g/m3

P33 forras hatastavi

olsdga NITROGEN-DIOXID esetén: 12m

P33 atlagos 1 dras koncentracio a hatasterileten: 1,405 pg/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhet &éség: 80,2

P33 forras véd
Vizsgalt forras: P32
vizsgalt elsz. irdny:

H saram: 99,3 kW

stavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet

203,0 fok E-tdl K felé

Atlagos szélsebesség: 3,16 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,83 m/s

ledramlas van

Eredeti magassag: 11,0 m
Korrigalt magassag: 10,1 m
Jarulékos magassag: 11,3 m

Effektiv magasséag:

21,4 m

Kivalasztott Iégszennyez 4: NITROGEN-DIOXID=0,078 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id 6

11 6rés

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 19,223 m
szigma-z: 15,793 m
konc.: 2,871 ug/m3
tavolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 28,358 m
szigma-z: 22,556 m
konc.: 2,166 pg/m3
tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,040 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 2,297 p g/m3

P32 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 13 m
P32 atlagos 1 dras koncentracio a hatasterileten: 1,961 pg/m3
NITROGEN-DIOXID terhelhet &éség: 80,2

P32 forras véd

Maximalis hatastavo

stavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: nem értelmezhet

Isaggal rendelkez ¢ forrds: P32 13m

5

5



7. Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei simd a hatastavolsagok:

| Forras Maximalis hatastavolsag [m] |
P32 13
P33 12

A hatastertliletet a mellékletben talalhat6 térkégmazoltuk.



8. Hatastavolsag diagramok

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet szerint a maxi;m&0O hatastavolsaggal rendelke232

forrasra:
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306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet szerint a maxiiélO, hatastavolsaggal rendelkeR32
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306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet szerint a maxim&ZALLO POR hatastavolsaggal

rendelke? P32 forrasra:
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Fustfaklya-tengely alatti révid atlagolasi ideji konc. abrazolasa
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Hatasterllet 4brdzolasa térképen
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