Légszennyezo forras miikodési engedély
iranti kérelem

a 306/2010. Korm. rendelet 5. szami melléklete szerint

PREC-CAST Ontédei Kft.
3980 Satoraljagjhely,
Ipar u. 2. alatti telephelyen talalhato
P32, P33

légszennyezo pontforrasra



I. Teriilet meghatarozasa
1. A létesitmény, illetve technolégia telepitési helyének jellemzoi

o Kérelmezd: PREC-CAST Ontddei Kft. (3980 Satoraljatjhely, Ipar u. 2.)
o KUI: 100187997
o KTI: 100425845

A PREC-CAST Ontodei Kft satoraljavjhelyi telephelye Satoraljatjhely, Ipar u.2. alatt,
iparteriileten talalhatd. A telephelyhez 1évé legktzelebbi védendd épiiletek az Ipartelep utcan
talalhatok. A telephely és a legkozelebbi védend6 ingatlan legkisebb tdvolsdga 190 m.

2. Helyszinrajz a légszennyezé forrasok bejelolésével

A helyszinrajz az 1. sz. mellékletben talalhaté.

3. A tervezett tevékenység leirdsa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban

egyiittesen: létesitmény) légszennyez6 forrisainal alkalmazott technolégia ismertetése

Jelen engedély kérelem az alabbi pontforrasokra terjed ki:

Nevezett pontforrasok mindegyike a telephelyen helyhez kotottek.
Légszennyez6 forrdsokndl alkalmazott technolégia leirasa:

P32 megnevezésli pontforras a Striko 1 olvasztokemence kéménye, a P33 megnevezésii
pontforrds a Striko 2 olvasztékemence kéménye, amely kemencék aluminium olvasztasara
szolgalnak.

A Prec Cast Ontddei Kft.-ben hasznalt kemencék mindegyike aknéds aluminiumolvasztd
kemence. A beadagolt fém témegének megfelelden a berendezés automatikusan hatérozza meg
az olvasztasi idét. Az olvasztds sordn keletkezd flistgaz valamennyi kemence esetén kiilon

pontforrdson keresztiil, a természetes huzat segitségével kerlil a szabadba.

4, A létesitményben, illetve a technolégiiban felhasznilt nyersanyagok, segédanyagok és

-----

adatai

Az olvasztémiihelyben 4-féle aluminium tvdzetet (D226, D230, D231, D231/S) és 3-féle cink
Otvozetet (Zn410, Zal2, Za27) olvasztanak. Az olvasztasi folyamat harom ontddében folyik.
Az olvasztGkemencék tiizelbanyag-ellatisa foldgazzal, az alapanyag-ellatds kétféle médon

torténhet:



e miivi tdmbbel,

» gyértosori hulladékkal (pl.: talfolyd, engusz)
A kemencék adagolasa kb. 50-50 %-ban miivi tdmbbel és hulladékkal folyik. Az aknds ke-
mencéket emeld kocsival, a tégelyes kemencéket kézzel és kézi berakoval adagoljak. A fém
megolvadasa utan tisztitosoval torténd salakmentesités, és zarvanytalanitds torténik, majd
mintavételt kovetden Osszetétel-clemzésre keriil sor. Az optimdlis csapoldsi hémérséklet

eléréseckor a fémolvadék elomelegitett tégelyes iistokbe keriil és gaztalanitdst kdvetben

szallitjak ki a hontarté kemencékbe,

A hirom Ontddében meleg-, és hidegkamras nyomdsos ©OntSgépek talalhatok.
Az olvasztokemencébSl az olvadt fémet eldmelegitett tégelyes iistokbe csapoljdk a
fémszallitok. Az ustdt gaziizeml targoncaval szallitjak el az ont6gépek mellett talalhaté
héntartd kemencékig, majd az olvadékot beletdltik a kemencébe. Tégelyes kemencék esetében
az 6ntd az olvadek teteiérol lehtizza a f616z€éket, melyet egy erre rendszeresitett edénybe helyez.

A héntarté kemencék minden esetben elektromos fiitésiiek.
A hontarté kemencék feladata a kvetkez6:
« az Ontéshez szitkséges homérsékleten tartani az olvadékot;
» asziikséges mennyiségll fém adagolasa az 6ntégéphez (WESTOFEN, STOTEK).

A tégelyes kemencéknél az olvadékot fémadagol6 kanal juttatja el az 6ntégéphez.

5. A létesitmény, illetve a technoldégia 1égszennyez forrisai

Légszennyezd
pontforras
megnevezése

1. SZ. BUKTATO
P2 olvasztd kemence

kéménye 12 150kW 340 823 | 843 292
kazanhaz. 1.
kéménye 12| 2*370kW | 340900 843 261

2. 8Z. BUKTATO
P6 olvaszto kemence
kéménye 11 150kW 340 828 | 843 292
olvasztd kemence
kémeénye 12 400 kW 340 840 | 843 293

I11. sz. olvasztd
kemence kéménye 10{ 1000kW | 340 887| 843 270

Pontforras
azonositd szama

Magassag

Teljeitmény |EOVX (EQOVY
(m) (] y

P5

P7

P13




P14 IL. sz, olvasztd
kemence kéménye 101 1000kW | 340 897 843 271
P15 I. sz. olvasztod
kemence kéménye i1 1000 kW | 340 896 843 281
P18 $ZEemcseszorod
berendezés kiirtbje 12| 500 kg/ciklus | 340 886 | 843 193
P19 IV. sz. olvaszt6
kemence kéménye 11 1000 kW | 340 834 | 843 294
P20 V. sz. olvasztd
kemence kéménye 127 1000kW | 340 684 | 843 321
P21 VII. sz. olvaszto
kemence kéménye 121 1000 kw 340 694 | 843 337
P22 VI. sz. olvasztod
kemence kéménye 13| 1000kW | 340697 843 321
P23 kazanhaz. 2.
kéménye 12 550 kW 340 683 | 843 348
P24 szemcseszorod
kéménye 6| 800 kg/ciklus | 340 876 | 843 192
P26 $Zemecseszoro . 350-400
berendezés kiirtdje 6,5 | db/munkadra | 340 631 | 843 321
P27 csiszologeépek 2000
kiirt6je m3/6raelszivo
6,5| teljesitmény | 340 876 | 843 220
P8 SZEemcseszoro
berendezés kiirtdje 6,5 n.a. 340 865 | 843 193
P29 ZPF 8 olvasztd
kemence kéménye 11| 1000kW | 340 655] 843 267
P30 ZPF 9 olvaszto
kemence kéménye 11| 1000 kW | 340 655]| 843 256
AGTOS
P31 szemcseszord 150-700 kg/
kéménye 11 ciklus 340 641 | 843 335
P32 Striko 1 olvasztd 12 500 kW 340658 |843561
kemence kéménye
P33 Striko 2 olvaszto 12 500 kW 340665 | 843572
kemence kéménye

6.A létesitmény, illetve technelogia varhaté kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsiatisok mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kirnyezetre gyakorolt 1ényeges hatdasok

A Iégszennyezd pontforrasokra vonatkozdan az AIR Analitic System Kft az AIR Metric
Hungary Zrt-vel legutébb 2023. évben elvégezte az akkreditdlt emisszids méréseket, a



jegyz6konyv szerint a vizsgalt pontforras technolégiai kibocsatasa hatarérték alatti, nem okoz
karos mértékii légszennyezést a komyezetében. A jegyz6konyveket az engedély kérelem mellé
csatoltuk.

8. A kibocsatisok megeldzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalé
technolégiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A kibocsatds minimalizaldsa és minimélis szinten tartdsa a technoldgiai berendezések
rendszeres karbantartasdval megoldhato.

Emisszi6 mértékét befolydsold lizemzavar ezidaig a légszennyez6 forrasoknal nem fordult eld.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetéleg a technolégiiban a hulladékok kezelését
megel6z6, illetéleg cstkkentd tervezett intézkedések
Az &ntés soran keletkezo hulladékokat arra engedéllyel rendelkez6 szakcéggel elszillittatja a

Kt drtalmatlanitasra.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysiagot, a biztonsigot, a
szennyezések megeldzését szolgiljak, kiilonds tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra

A berendezést évente fellilvizsgaljak, karbantartjak.

Emisszié mértékét befolyasolo tizemzavar ezidaig nem fordult eld.

11. A kiboesatisok folyamatos ellendrzését biztosité intézkedések

Ilyen iranyt intézkedésekre az alkalmazott berendezés esetében nincs sziikség.

A 306/2010. Korm. rendelet szerint eldirt gyakorisaggal a légszennyezd anyag kibocsatést
ellenériztetni fogjuk.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljaras megfelel az
elérhetd legjobb technikanak

A berendezés az elérhet6 legjobb technikdnak megfelel.

13. A hatasteriilet lehatarolasa
A hatasteriilet pontos lehatdrolasat az ALTAN Kft végezte a vizsgalati jegyzOkonyvekben
szerepld adatok alapjan. A szakvéleményt az engedélykérelemhez csatoljuk.

Osszefoglalva:



A pontforrasok kézelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforras 4ltal kibocsatott
légszennyezd anyagok koncentracioja eléri a hatarértékeket.

A légszennyezd pontforrasok hatésteriilete a 306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja
szerint nem értelmezhetd, mivel a talajkdzeli levegéterheltség valtozds nem éri el egyik
légszennyezd anyag tekintetében sem az egyo6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A légszennyezd pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja

szerint a P34 pontforrastél 160 m-re alakul ki, nem érint védend& lakohazat, épiiletet.
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