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101/2023

1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,
123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

29/2001. (XIL.23.) KO6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol,

27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint hatosagi
engedélyezésérol

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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1. ELOZMENYEK

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
altal kiadott BO/32/06168 -23/2023. szaml hatarozattal modositott BO/32/00068-5/2023.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén talalhato 0101/7 hrsz-u ingatlanon kialakitott I-V. jelii egykori-, a jelenleg
miikddé VI. szamu csarnokban veszélyes hulladékokat lerakassal artalmatlanito 1étesitményt
lizemeltet.

Az engedély 2035. december 31-ig érvényes.
Az egységes kornyezethaszndlati engedély esedékes feliilvizsgalatanak hatarideje 2028.

marcius 1.

A telep (I-VI. deponia) hasznos térfogata (kiépitett kapacitas): 260 000 tonna (161 000 m?).

A V1. szdmu deponia kiépitett kapacitasa: 39 000 tonna (23 200 m?).
A lerakassal évente artalmatlanithaté hulladékmennyiség: 40 000 t/év.

A lerakhat6 hulladékok kore: 2. szamu Fiiggelék
Atlagos feltoltési kapacitas: 250 t/nap.

Maximalis feltltési kapacitas: 1500 t/nap.

Az 1500 t/nap feltoltési kapacitasu napok szdma nem haladhatja meg a 30 napot évente.

A lerako 6 litemben épiilt meg, jelenleg a V1. iitem fogad hulladékokat, az I-V. szamua deponiak
rekultivalasra keriiltek. A VI. deponia hulladékkal térténd maximalis betoltési magassaga:196,2
mBf.

Az EHG-NEO Zrt. eziiton kezdeményezi a hivatkozott szamu hatarozatban rogzitett atvehet6
hulladékok listdjanak bovitését, a 19 07 02* azonositoé koddal jellemzett csurgalékvizzel, éves

szinten varhaté6 maximum 1.000 tonna mennyiségben.

A csurgalékviz atvételével az engedélyezett technologia nem valtozik.

2. A KERELMEZO ADATAI

Az engedély kéré megnevezése: EHG-NEO Zrt.

Az engedély kéro cime: 3720 Sajokaza, kiiltertilet 0101/13 hrsz.
Az engedélykéro adoszama: 25877120-2-05

Az engedélykeéro statisztikai szama: 25877120-3822-114-05
Az engedélykéro cégjegyzék szama: 05-10-000575

Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005
Telephely megnevezés: Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum csarnokos veszélyeshulladék-

lerakd
Telephely KTJ: 102 606 635
Objektum KTJ: 101 626 489

Az objektum cime: 3720 Sajokaza, kiiltertilet 0101/7 hrsz.
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Cégvezeto: Ficzere Frigyes vezérigazgatd
Elérhetoség: telefon: 06-20-3913653
e-mail: ficzerefrigyes@ehgneo.hu
3. A TERVEZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG ES KEZELESI MUVELET

MEGNEVEZESE, A KEZELESI MUVELETNEL ALKALMAZANDO MODSZEREK, KEZELESI
TECHNOLOGIA RESZLETES LEIRASA

A BO/32/00068-5/2023. szdmu hatarozatban foglalt egységes kdrnyezethasznalati engedély
alapjan a létesitményben végezhetd tevékenységek:

Hulladék elokezelés

E03-06 beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)
E04-13 fizikai bedgyazas

A telepen elokezelésre engedélyezett hulladékok:

1. tablazat
Hulladék azonosité | Megnevezés Mennyiség
kod (tonna/év)
1901 07* gazok kezelésébdl szarmazo 5000
szilard hulladék
1901 13* veszélyes anyagokat 5000
tartalmazo pernye

Hulladék lerakas:

D5 lerakas miiszaki védelemmel.
Az artalmatlanithat6 hulladékok korét a Fiiggelékben csatolt hatarozat melléklete tartalmazza.
A lerakéssal évente artalmatlanithato hulladék mennyisége: 40.000 tonna.

A jelenleg miikodd V1. depdnidban lerakhaté hulladék mennyisége 39.000 tonna (23.200 m?).
A depoénia szabad kapacitasa: ~14.220 tonna (~8.460 m>).

Atlagos feltdltési kapacitas 250 tonna/nap, maximalis kapacitas 1.500 tonna/nap (legfeljebb
évente 30 nap).

Az EHG-NEO Zrt. a szomszédos Hatdr-volgyi teriileten volgyfeltoltéses technologiaval
miikodo lerakot lizemeltet.

A 1étesitmény harom fézisban épiilt. Az I-1I. {item csarnokos fedésben iizemelt, a III. {item
medencéje nyitott. Jelenleg a III. iitem fogadja a hulladékokat.
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A létesitmény egységes kornyezethasznalati engedélyének-, ill. az abba foglalt hulladékkezelési
engedélyének feliilvizsgalatit a BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya BO/32/04209-28/2022. szamu
hatarozataval hagyta jova.

Az EHG-NEO Zrt. a tovabbiakban a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és
hasznositasi miiveletek felsorolasardl sz616 43/2016. (V1.28.) FM rendelet 1. szamu melléklete,
- illetve a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérél szold 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 2. szamt melléklete-, ill. a
BO/32/06168 -23/2023. szamu hatarozattal modositott BO/32/00068-5/2023. szamu egységes
kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak alapjan végez tevékenységet.

Az eldkezelt hulladékok 19 03 06* (megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék) hulladék-
koddal keriilnek lerakasra.

A tevékenység Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas
NACE kod 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)

NOSE-P koéd 109.06  (hulladéklerakok)

SNAP-2 kéd 0904

NOSE-P kod 109.07  (hulladék fiziko-kémiai vagy biologiai kezelése)
SNAP 2 kéd 0910

NOSE-P kod 105.14 (hulladékok ujrahasznositasa/visszanyerése)
SNAP 2 kéd 0910

A tevékenység 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa
e 1. szdmu melléklet 5.1. pontja (Veszélyes hulladékot ... lerakdssal ... artalmatlanito
1étesitmény)
e 2. szamu melléklet 5.1. pontja (Vesz€lyes hulladék artalmatlanitdsa vagy hasznositasa
10 tonna/nap kapacitason feliil)

A lerako besorolasa a 20/2006. (I1V.5.) KvVM rendelet szerint

C kategoria: veszélyes hulladék lerakésara szolgalo hulladéklerako
Hulladékfogadast megel6z0 tevékenységek:

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése, vallalkozasi szerzodés kotése

o A Megrendel§ telefonon, vagy telefaxon az EHG-NEO Zrt. Miiszaki vezet6jénél
jelenheti be az elhelyezés iranti igényét, illetve kérhet eldzetes tdjékoztatast a
feltételekrol.

o Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irdsban dokumentalnia kell a veszélyes

hulladék(ok)ra vonatkozo alapvetd informaciokat.
a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technoldgia/tevékenység jellegérol.
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b) A lerakhatosdgot igazold6 megalapozd vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatara feljogositott szervezet (akkreditdlt laboratorium, kutatdintézet, stb.)
végezhet — dokumentumait. A vizsgélatoknak a korabbiakban mar megadott fogadasi
paraméterekre kell kiterjedniiik (pH, szérazanyag tartalom, gyulladasi hdmérséklet,
futéérték, maradék olddszertartalom, stb.).

c) Megnevezés, hulladék azonosito kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével.

e) Mennyiség.

o Az EHG-NEO Zrt. a hulladék termeldjével vallalkozési szerzddést abban az esetben
kot, ha a veszélyes hulladékra vonatkozé6 dokumentumok megfelelnek a
kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott lerakéasi paramétereknek.

o A hulladék termeldje altal szolgaltatott adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan
— a vallalkozasi szerzddés mellékleteként — a veszélyeshulladék-lerakoé telep eldzetes
elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az eldzetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a
beszallitasnak.

o A vallalkozasi szerzddés egy-egy példanyat kapja:
- a hulladék termeldje
- a Zrt miiszaki vezetdje,
- a Zrt gazdasagi vezetdje,
- a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdje.

A hulladék atvételének feltételei

Altalanos feltételek
A lerakasra kertil6 veszélyes hulladék
- szerepeljen az IPPC engedély hulladéklistajaban,
- akizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemz6 ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szdmi mellékletének 2.3-as
pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi és egyéb kovetelményeket:

Csomagolasi modok

"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatds teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak megfeleld gongydlegekben (konténer, big-bag zsdk) széllithatok be a lerako-
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, omlesztve elhelyezhetOk a kazettdkban és felhasznéalhatok a
gongyolegek kozotti szabad terek kitoltésére €s illetve a végso kazettaprofil kialakitasanal.

"B" hulladékcsoport
A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjdban szereplé hulladékok — amennyiben
vagy porszeriek, illetve aproszemcsés szerkezetieck — duplafalt, béléssel ellatott 1€gfala
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konténerben un. big-bag zsdkban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiik és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézsiik
stabilizalasara.

Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, ¢éles hulladékok, amelyek a kazettdk
szigetelésének sériilését okozhatjak szilard fali gongydlegekben (vaskonténer, vashordo)
rakhatok le.

Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. 6ntdmagok, 6ntéformék) csomagolas nélkiil
is elhelyezhet6k a kazettdban a szigetelés sériilésének kizarasaval. (Ilyen esetben a lerakassal
érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozd porszerii vagy
iszapszerl anyaggal kell el6zdekben feltolteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozo hulladékok beszallitasa €s lerakasa fokozott kdrnyezeti veszélyességiik

miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

— 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE folidval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagu zart vaskonténer,

— 220 l-es bajonettzaras lemezhordd min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagi PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértéki
egyéb béléssel.

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei:

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10

e minimalis szdrazanyag tartalom:
a) galvan iszapok 60 %,
b) higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
¢) barnitasi technologiabol szarmazo iszapoknal 50 %,
d) egyéb iszapoknal ¢és hulladékoknal 50 %,
e) zomadnc- és koszoriiiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g) Szennyezett f6ld, kavics, ko 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkoz6 mindségi paraméterek:

o flitéértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e zarttéri lobbanaspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladéklerakoé telep semmilyen koriilmények kozott nem fogad:
e radioaktiv hulladékot,
e amdd. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:
a) folyékony hulladékot,
b) nyomas alatt 1év6 gazt,
¢) a lerakas koriilményei kozott a Hgt. 2. szama melléklete szerinti:
ca) robbanasveszélyes (H1),
cb) oxidalo (H2),
cc) tizveszélyes (H3-A és H3-B),
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cd) mard, korroziv (HS),
ce) korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi intézménybdl
szarmazo fert6z6 (H9) hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsé

atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba tilos lerakni az apritott hulladék
gumiabroncsot;

e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;
f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szdmi mellékletében

meghatérozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakd telep nem fogad tovabba hasznosithatd illetdleg égetéssel
gazdasagosan artalmatlanithato veszélyes hulladékot.

A veszélyes hulladék beszallitas titemezése

Az érvényes vallalkozasi szerz6dés alapjan a Megrendeld a beszallitas idopontjat a
szallitojarmiivek szamat €s méretét, a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdjével
egyezteti.

A telep hétfotdl péntekig 072 - 179 kozott fogadja a beszéllitokat. Vasarnap és
tinnepnapokon zarva tart. Ett6l eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast a Zrt miiszaki
vezetdje engedélyezheti.

Hulladékfogadas

A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot a szallito gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum bejaratan

keresztiil behajt €s a telep fogadolétesitményei (szocialis és mérlegkezeld konténer,

hidmérleg) el6tt megéll. Az itt 1év6 portaszolgalat egyezteti:

- a szallitmany elhelyezési céljat,

- a Megrendeld (mint beszallitdé azonosito adatait), valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzdéssel,

- a szallitmany azonositasara szolgalé okmanyokat.

A gépjarml vezetdje, a parkolds utan atadja a hulladék eredetét ¢és jellegét

dokumental¢ iratokat, a portaépiiletben talalhatdé mérlegkezelonek.

A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az aldbbiak szerint:

»3Z” kiséréjegy megléte,

szarmazasi helyre vonatkoz6é dokumentumok megléte,

alapjellemzés megléte,

hulladék atvételi szerzodés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,

hulladék mindsitési dokumentumok (laboratériumi vizsgalati jegyzokonyv),

gépkocsi rendszédma,

hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

Adategyeztetés utan a Hulladékkezeld6 Centrum portaszolgalata illetdleg a

mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetdt, aki az informacidk alapjan

utasitja a laboratorium munkatarsat a beérkezett hulladék azonositasara.
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A szallitmany ellenorzése

Az tlizemviteli és szocidlis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a beérkezd
hulladékok mintazasa €s azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmtien eldonthetd legyen, hogy a
beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerz0désben rogzitett anyaggal.)

A hulladék azonositas Iépései:

kiils6 szemrevételezes, szagellendrzés, konzisztencia és a csomagolas ellendrzése,
radioaktivitas ellendrzése (a veszélyeshulladék—lerakd radioaktiv hulladékot
semmilyen koriilmények kozott nem fogadhat!),

reprezentativ mintavétel,

amennyiben sziikséges gyorsitott ellendrzd vizsgalatok (gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos
vezetOképesség, stb.).

Az azonositas soran vett hulladékmintdkat a laboratérium munkatarsa azok gytlijtésére
kijelolt gytijtéhelyre szallitja. A mintdkat a telep 1 évig megdrzi, illetleg az egy évet
kovetden a hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra kertil.

A veszélyes hulladék azonositasa utan a hidmérlegen lemért és a vizsgélatok alapjan
elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szallitd
gépjarmiivet a lerakohoz iranyitja.

Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben nem
helyezhet6 el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy —azonnal
koteles intézkedni a széllitmany visszakiildésérdl valamint a kornyezetvédelmi
hatosag értesitésérol.

Hulladékkezelés

Az eljaras alapja a 19 01 07* valamint 19 01 13* kodszammal megjeldlt hulladék
kolloid szemcséi €s a viz kozott 1étrejovo kolesonhatas. A pernyék, fiistgaztisztitasbol

szarmazd porok stb. részecskéi a telephelyen képzddé hozzédadott szennyvizzel elsd
1épésben szuszpenziot képeznek, majd egy az anyagra jellemz6 koncentracid folott
szerkezeti formaban megkotik azt.

A gyakorlati tapasztalatok alapjan 1:1 tomegarany( zagy-ot képeznek, mely a
bekeverést kovetden rovid idon beliil (max. 1 6éra) megszilardul. A tovabbiakban az igy
nyert anyag térfogata és vizoldhatosaga toredékére csokken.

A technoldgia a szigetelt depdtéren beliili résztevékenységekbdl all.
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e EO03 - 06 beagyazas (fixlas, szilarditas (szolidifikalas)

cement
(0.01-0.03 1)
\/
E03-06
veszélyes beagyazas el6kezelt lerakassal
hulladék > (fixallas), —> veszelyes »| artalmatlanithatd
(11) szilarditas hulladék
(szolidifikalas) (3,21-
ry 3,23 1) iz
| vh lerako
(3,01-3,03 1)
4
— — csurgalékviz
stirliszuszpenzio (0,21)
készitése
7y 7'y
| |
| A J
veszelyes hulladék csurgalékviz,
fustgaztisztitasi por technoldgiai szennyviz,
(11) haldzati viz (csapviz)
(1,2t)

1. abra
A technoldgia sordn felhasznalasra keriil¢ anyagok csoportjai:
- szilard hulladékok,
- technologiai szennyviz-, ill. ennek elégtelen mennyisége esetén friss viz
(csapadékviz vagy vezetékes viz), valamint
- cement (a bedgyazashoz felhasznalt szilard felhasznalt hulladéktomeg 1-3 %-a).

A stirlizagyos technologianal a szuszpenziot ugy kell kialakitani, hogy lehetdleg csak
annyi vizet tartalmazzon, ami beépiil a szemcsék hézagaiba €s részt vesz a kotési
folyamatban. A silirliszuszpenzidban a pernyének ¢és a viznek az aranya rendszerint 1: 1.

A jobb keverhetség érdekében a pernye/viz ardny 1:1,2-re modosulhat a beérkezd
anyag szilardulasi hajlama fliggvényében, mivel a befivas helyén gyorsabban kot a
stirlizagy ¢és gatolja a porbefiivas hatékonysagat €és a bekeverést.

A fentiekbdl kovetkezden a stirliszuszpenzios lerakas elényei:

—a megfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos stirlizagy anyaga
megszilardul, nem porzik;

— vizet nem ad le;

— kedvezdbb a lerako térfogat kihasznaltsaga (kb. 50 %-al);

—a megfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos slirlizagyba vald
bekeveréssel a hulladékok beagyazasa (fixalasa) megoldodik.
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e E04-13 fizikai beagyazas
elSkezelt -
E04—13 veszélyes , Ierakass,al ,
fizikai beagyazas hulladék > dartalmatlanithato
stiriszuszpenzio (2,21)
készitése | v
- — vh leraké
| ! (21)
| csurgalékviz
5 - (0,21)
veszélyes hulladék

fustgaztisztitasi por
(1t)

csurgalékviz,
technoldgiai szennyviz,
halézati viz (csapviz)
(1,2t)

A bekeveréshez a VI. csarnok teriiletén kezel6 medence kertilt kialakitasra

A medence paraméterei:

Szélessége: 6 m.

Hosszlisaga: 8 m.

Meélysége: 2 m.

Kialakitasa: a medence feneke felé kuposan sziikiilo, 2,5mm HDPE foliaval bélelt
Osszes maximalis kapacitasa: ~70m’

Elékezelésre hasznalt térfogat: ~50m>

Az eldkezeld medence alapja az elézetesen behordott foldszer(i/fold allagh veszélyes
hulladékbol keriilt kialakitasra, kell6 tomoritéssel. Ezutan belekeriilt a 2,5mm HDPE
szigetelés. - A szigeteld0 HDPE foliara 0.n. vasbeton sarlapok kertiltek, abbol a célbol,
hogy a hulladék bekeverése soran a keverd gép kanala a folia aljat ki ne szakitsa. - A
szigetelés biztonsagat az eldkezelés termékének medencefalra feltapadt maradéka is
noveli.

Az igy kialakitott mélyedést 50%-os telitettségig technoldgiai szennyvizzel — ennek
hianyaban csapadékvizzel toltik fel. Az I-VI. szamu csarnokok szennyvizét befogado
medencébdl-, ill. a hatarvolgyben kialakitott medencébdl tartalykocsi széllitja a
szennyvizet a VI. szamu csarnokban kialakitott medencébe. A tartdlykocsi storz-
kapoccsal csatlakozik a medencébe vezetd flexibilis tomlohoz.

Ezt kovetden a bekeveréshez alkalmas szilard anyagot a szallité tartalykocsirol flexibilis
vezetéken a folyadé€k szintje ala juttatjak. Ebben a fazisban kertiil beadagolésra a szilard
anyag 1-3%-anak megfelel6 mennyiségli cement.

A bekeverést tobb éves gyakorlattal, kanalas kotroval végzik. A medence aljan
elhelyezett beton panelek, valamint az évek soran kezelt anyagbol ~0,5 m vastag
megszilardult kéreg taldlhatdo, megakadalyozva a sériilést. A kezelés sordn a
medencébdl esetleg kijutd anyag a VI. csarnok szigetelt-, geofizikai és ellendrzd
drénréteggel ellatott deponia-terébe juthat.
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Eldkezelés utan a hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetok a deponidkban
(VL csarnok-, ill. Hatar-volgy III. iitem) és felhasznalhatdak a gongydlegek kozotti szabad terek
kitoltésére, illetve a végso profil kialakitasanal.

Az el6kezelt hulladék besorolésa:
megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék — 19 03 06*.

4 g '“ o ARy ..-- v ).Ih L --' R
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2. abra A hulladékfogasra elokészitett bekeveré medence a VI-os csarnokban
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4. dbra A megszilardult, elékezelt hulladék
Az eldkezeld teriileten az eldkezelhetd hulladékbol kornyezetszennyezést kizaré moddon
legfeljebb 100 tonna mennyiségii gylijthetd egyidejiileg.

Elékezelés utdn a hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezheték a depdnidkban
(VL csarnok-, ill. Hatar-volgy IIL. iitem) és felhasznalhatéak a gongydlegek kozotti szabad terek
kitoltésére, illetve a végso profil kialakitasanal. Az elokezelt hulladékok besorolésa:

megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék — 19 03 06*.
Technoldgiai szempontbdl kritikus ellendrzési pontok:
e abedagyazasra alkalmas anyagok keriiljenek kezelésre,
e atechnologiai keverési aranyok betartasanak ellendrzése.

Ellenérzés: a technologidba bevitt anyagok tipusa és mennyisége iizemnaploban rogzitésre
keriil.
Koérnyezetvédelmi szempontbol kritikus ellenérzési pontok:

e apor-szerll anyagok letdltése mindig a folyadékszint ala torténjen,
e apor-szerll anyagok atmeneti tarolasat kertilni kell.

Ellenérzés: a technoldgiai fegyelem betartasat a telephely vezetdje-, ill. helyettese
folyamatosan ellen6rzi.

Hulladéklerakas

. A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladékleraké medence betoltési
rampajan torténik a térmester jelenlétében.

. A hulladék tovabbi mozgatdsat altaldban mér nem a szallitojarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

. Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiir6l mozgoé rakodo (targonca)

emeli le és szallitja a beépités helyére.
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o A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulécids téren kell lerakni, a beépités
helyére a rakodo szallitja é€s {iriti.

. Az Omlesztett rakomanyt a manipulacios térrél rdmpan a lerakdra tolatd jarmi

kozvetleniil a deponiatérre iiriti, ahol a homlokrakodod rendezi azt a végleges helyére.
A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) kertil a kijelolt
helyre. A betdltés a tarozo tér végei feldl a bejarat iranyaba halad.

o Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kdzben vagy utan el nem
helyezheté anyaghanyad keriil eld, akkor a térmester intézkedik annak leallitasarol,
illetve ezen anyagok visszarakodasardl. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetot,
aki az lizemeltetési naploban bejegyzi a nem megfeleld széllitmany azonositasara
szolgalo adatokat.

o A lerako feliiletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott kdzlekedo feliilet
késziilt. A kozlekedd feliilet mozgathato kiviteli A kozlekedd feliilet hulladékkal
torténd lefedése utan kozuti forgalomban résztvevd jarmii nem hajthat a deponiatérre.

o A lerako feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsagu
rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol
kialakitott rampaval kell biztositani. A feljaré rampa koronasikja szélességének és az
oldalrézstik hajlasanak biztonsagosnak és teherbironak kell lennitik, ezért a rampat
alkotd beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden
esetben a térmesternek kell meghatdrozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

o A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a zsékokat,
illetve hordds széllitas esetén a horddkat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell
elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiiinek erdsitése érdekében — ligyelve arra, hogy
a rakodds soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan
takarni kell homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett fold).

o A beérkezd hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es
magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10 %-nal nagyobb
lejtésti rdmpa nem épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag utan a hulladék beépitését a
hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell végezni. A manipulacios feliiletrdl a letiritett
hulladékot a kdzbensd 1épcsdrdl kinytld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A
végleges lerakdsi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iiritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval
torténhet. Az dritett hulladék elteritését ¢és bedolgozasat homlokrakodoéval kell
végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a rakodo altal vontatott juhlab hengerrel kell
vége

Hulladék tomorités

o A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl, siirliségtol,
szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogattol fiigg. Torekedni kell arra, hogy a
tomorités értéke érje el a végleges feltoltés konszolidacios nyomasat annak érdekében,
hogy a deponia lezarasat kdvetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig
keletkezzenek. A tomorités mivelete egyben noveli a lerakd befogadoképességét,
kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés valdsziniiségét.

o A lerak6d magasitdsa soran — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben geotextiliat
vagy georacsot kell elhelyezni a rézstuallékonysag biztositasa érdekében.
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4. HULLADEK FAJTAJA, TiPUSA, JELLEGE, OSSZETETELE, VALAMINT A KEZELNI
TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEG TIPUSONKENT AZ ADOTT KEZELESI MUVELET
MEGJELOLESEVEL

A lerakassal artalmatlanithaté hulladékok korét a BO/32/06168-223/2023. szamu hatarozattal
moédositott BO/32/00068-5/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe integralt
hulladékgazdalkodasi engedély tartalmazza (Fiiggelék).

Az engedély 2035. december 31-ig érvényes.

Besorolas: DS lerakas miiszaki védelemmel

A lerakassal évente artalmatlanithaté hulladék mennyisége: 40.000 tonna.

Atlagos feltoltési kapacitas 250 tonna/nap, maximélis kapacitas 1.500 tonna/nap (legfeljebb
¢vente 30 nap).

A hulladék-kodokat tartalmazo listat a Fiiggelék tartalmazza.

Fenti hatarozat alapjan a telepen elokezelésre engedélyezett hulladékok:

2. tablazat
Hulladék Megnevezés Mennyiség
azonosito kod (tonna/év)
1901 07* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 5000
1901 13* veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 5000

Besorolas
E03 - 06 beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)
E04 - 13 fizikai beagyazas

A technologia soran a telephelyen képzddd szennyvizet hasznalnak fel. Ezzel az eljarassal a
lerako-térre bevitt anyag térfogata, valamint a kdrnyezetre gyakorolt potencialis hatasa (pl.
kiporzas) jelentésen csokken.

Az év meghatarozd részében, normal esetben a felhasznalt szennyviz a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako feliiletére hullo csapadékbol képzodik (csurgalékviz).

mr___i'-:ﬂﬂ & 1'.'_-'!1-- -W

5. abra A technolégiai szennyviz (csurgalékviz) tarolok
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A szennyviz mennyiségét az iddjarasi koriilmények, elsésorban a csapadék mennyisége
hatarozza meg.

Hosszantart6 szaraz id6északban eléfordulhat, hogy a telephelyen nem képzddik az kezeléshez
sziikséges mennyiségli technologiai szennyviz.

Az ilyen iddszak(ok)ban jellemzden a kisebb tarozokban esetlegesen gytiijtott csapadék sem all
rendelkezésre.

Az EHG-NEO ZRT. a tovabbiakban kérelmezi a 19 07 02* azonosité koddal jellemzett, éves
szinten varhat6 1.000 tonna csurgalékviz atvételére jogositd engedély megszerzését -, valamint
a technoldgiaban val6 alkalmazast hasznositasként besorolni, a vonatkoz6 43/2016 (V1.18.) FM
rendelet 2. melléklet 1/12. pontja alapjan:

R5 Egyéb szervetlen anyagok ujrafeldolgozasa/visszanyerése
kodszam alatt.

Az atvételre az aktudlis kezeléshez — bekeveréshez — sziikséges mennyiségben keriil sor. A
csurgalékvizet atmeneti jelleggel sem taroljak, azt a beszallitast végzo tartalykocsi kdzvetlentil
az eldkezeld medencébe juttatja.

Potencialis beszallitdé a Cirkont-Neo Zrt. (hulladék beszallitdsara vonatkozé kizardlagos
jogosultsdg alapjan), potencidlis termeld a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft., potencialis
mennyisé¢g 1.000 tonna/év.

A potencialis termeldnél (ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. Sajokaza Orban-volgyi telepiilési

......

laborvizsgalati jegyzOkonyvek tartalmazzak.

A 2022. és 2023- évben képzddott csurgalékvizek dsszehasonlitasat tartalmazo, a Fiiggelékben
csatolt Osszehasonlitd tablazatokbol kitiinik, hogy EHG-NEO kezelésében 1é6vé depoéniak
valamint az Orbanvolgy csurgalékvize kozott nincsenek lényeges-, a hulladékkezelési
technologiat befolyasolo kiilonbségek.
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5. A KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET MEGNEVEZESE

A létesitmény helye a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletén, a 0101/07 hrsz-u ingatlan.
Kelet felol a bezart monodeponiak, déli iranybdl az olaj-tartalmt veszélyes hulladékok
komposztaloja, Nyugaton a Sajokazai Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-lerako
1étesitményei hataroljak.

766900 767000 %/ m 767200
'_i"" F .
328800
>
hﬁ:;;FH”
p \é
y/m ;
i =
328600
328500 <
i
o o
328400 £
o] (S Z
\%
L
y
RS Fa—— L

EHG-NEO ZRT. 18



SAJOKAZAI HULLADEKKEZEL® CENTRUM HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY
CSARNOKOS VESZELYESHULLADEK-LERAKO MODOSITAS IRANTI KERELME

A 1étesitmények kdzponti EOV koordinatai és iizemallapota:

3. tablazat
Deponia Eng:(ei:élif:;em Sxatad
P EOV X [m] EOV Y [m] Uzemallapot P 5 kapacitas
megnevezése kapacitas [m?] (]
I. csarnok 328 431 767 029 rekultivalt 18 000 0
Il. csarnok 328 479 767 044 rekultivalt 39 000 0
lil. csarnok 328 527 767 059 rekultivalt 26 000 0
IV. csarnok 328 590 767 080 rekultivalt 30 000 0
V. csarnok 328 648 767 101 rekultivalt 24 800 0
VI. csarnok 328 709 767 168 lzemeld 23 200 11 585
4. tablazat

Az ¢érintett ingatlan helyrajzi szdma: Sajokaza 0101/07, miivelési aga: kivett, szemétlerako
telep.

Az ingatlan tulajdoni lapjat és foldhivatali térképét a Fiiggelék tartalmazza.
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6. A KEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI, TARGYI ES
KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK, AZ ALKALMAZNI KiVANT KEZELESI TECHNOLOGIA

Személyi feltételek
A veszélyeshulladék-lerakon folyo tevékenységet a kovetkezd személyi allomény végzi:
- 116 VH telepvezetd
- 1 16 kornyezetvédelmi megbizott
- 2 {6 nehézgépkezeld
- 116 gépjarmiivezetd
- 1 16 segédmunkas
- 1 {6 laborans

Targyi feltételek

A létesitmény mukodtetéséhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:

1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodé

1 db CATERPILLAR 320D léanctalpas kotrd

1 db Komatsu D65 tip. dozer

1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotrd

1 db IVECO tip. teherautd

1 db Tétra tip. 4 tengelyes billencs

- 1db 8 m*-es szippant6 gépjarmii

- 1dbITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattyt, 1 db Honda GX 120 motoros
Pramac EG 5000 aramfejlesztovel

- poroltok az épiiletekben

- tliziviz-tarol6 medence és oltorendszer (csovek, szivattyl)

A mérlegelést szerzddéses viszonyban a ZV Zdld Volgy Nonprofit Kft. végzi.
A gépi berendezések allapota — a folyamatos karbantartdsnak koszonhetéen — megfeleld.

Kozegészsegiigyi feltételek

A munkavallalok szdmara rendelkezésre all a szocialis igényeket kielégitd kozponti épiilet,
valamint a munkavégzéshez sziikséges védofelszerelések. Ezek hasznélatat a telepvezetd
folyamatosan ellen6rzi.

Technologia
Az alkalmazott — alkalmazni kivant — technolégia részletes leirasat a 2. szamu fejezet

tartalmazza.
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7. A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT HULLADEKGAZDALKODASI
LETESITMENY, TELEPHELY CIME, HELYRAJZI SZAMA, MUSZAKI ES KORNYEZETVEDELMI
JELLEMZOI, ALLAPOTA, MINOSEGE, FELSZERELTSEGE, KAPACITASA, A JOGEROS EPITESUGYI
HATOSAGI ENGEDELY, A HASZNALATBAVETELI VAGY FENNMARADASI ENGEDELY MASOLATA,
A JOGEROS TELEPENGEDELY MASOLATA;, A BEJELENTESROL SZOLO IGAZOLAS, A JOGEROS
HASZNALATBAVETELI VAGY FENNMARADASI ENGEDELY MASOLATA

A létesitménnyel érintett ingatlan

A létesitmény helye: Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, Sajokaza kiilteriilet 0101/07 hrsz.
A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakéd telepet magaban foglalo Hulladékkezeld Centrum
Sajokaza kozségtol keletre, a 2604 szamu, Sajokaza és Szuhakallo telepiiléseket 6sszekotd ut

¢szaki oldalan helyezkedik el.

ekl N :_Z'J Kqﬂtyén : :_.'.:ri & -u- "

b Wy '.l
e | \\ ¥

s Dol R Sajokazai- &% | \ |
' Hulladgékkezelé-hi \ A
Cengitim | 7 WuamEatid
B Szuhakalls |
" - s
B A, Y S Moty
.;-’%Z‘.TS".“'*"“ 77 KAZINCBAROHKA - iy f—

7. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum elhelyezkedése és megkozelithetosége

A létesitmény helye a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletén, a 0101/07 hrsz-u ingatlan.
Kelet fel6l a bezart monodeponiak, déli iranybol az olaj-tartalmi veszélyes hulladékok
komposztaldja, Nyugaton a Sajokazai Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-lerako
létesitményei hataroljak.
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8. abra: Az érintett teriilet 1égifelvétele
A létesitmeény miiszaki paraméterei
Az I-VI. szamt deponidk dsszegzett hasznos térfogata: 260.000 tonna (161.000 m?).
A lerakéssal évente artalmatlanithato hulladék mennyisége: 40.000 tonna.
A jelenleg miikddd VI. deponidban lerakhaté hulladék mennyisége 39.000 tonna (23.200 m?).
Szabad kapacitasa: ~14.220 tonna (~8460 m?).

Atlagos engedélyezett feltoltési kapacitas 250 tonna/nap, maximalis kapacitas 1.500 tonna/nap
(legfeljebb évente 30 nap). A tényleges atlagos beszallitas <100 tonna/nap volt.
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1. kép: Az V. rekultivacios helyszinrajza
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2. kép: A rekultivalt V. depénia

A VI. csarnok a 2019. december 10-¢én kelt, 22677-11/2019. szdmu hasznélatbavételi engedély
alapjan helyezték iizembe. A csarnok, a korabbiakhoz hasonl6an az elétte elbontott V. csarnok
szerkezeti elemeibdl épiilt fel.

Alapteriilet: 41,0 x 80,2 m
Hasznos kapacitds:  23.200 m?

3. kép: Az iizemel6 VI. csarnok
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A hulladékleraké deponiak szigetelése maximalisan megfelel a vonatkozé 20/2006. (IV.5.)
KvVM rendelet 1. és 4. szama mellékletében meghatarozott miiszaki feltételeknek.

Oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendje:

Természetes védOréteg:

A lerakok aljzatat képezé agyag, melynek szivargisi tényezdje k < 10 m/s, vastagsiga tobb,
mint 5 m. A rajta foldmunkaval kiképzett depdniatiikrét hosszirdnyu tengelyére merdlegesen
1%-os lejtéssel, hossziranyban pedig 0,5 %-os lejtéssel alakitottak ki, az esetlegesen keletkezd
csurgalékvizek gravitacios elvezetése érdekében.

Mesterséges védoréteg:

a) medencealjzat (feliilrdl lefelé):

- 200 g/m? geotextilia eltdomddés elleni védelemmel

- 30 cm 16/32-es feliileti szivargo réteg elvezetd drénnel

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

- 2,5 mm HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellendrz6 szivargd réteg ellenérzo drénnel (1.)

- 2,5 mm HDPE geomembran

- 1. geofizikai monitoring rendszer

- 200 g/m? geotextilia eltdomddés elleni védelem

- 30 cm homokos kavics szivargo ellenérzo drénnel (II.) » depdnia rézsiilabanal

- 200 g/m? geotextilia eltdomddés elleni védelem

- veszélyeshulladék-lerako tiikor

min. 5 m vastag meglévé természetes anyagl asvanyi szigetelés, k < 10 m/s

b) oldalrezsuk (felulrol lefelé):

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

- 2,5 mm HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus anyagu ellen6rzd szivargo réteg

- 2,5 mm HDPE geomembran

- 1. geofizikai monitoring rendszer

- deponia rézsi

- min. 5 m vastag meglévd természetes anyagll asvanyi szigetelés, k < 10 m/s
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9. abra A depénidk aljzat- és rézsiiszigetelésének keresztszelvénye

Lezaro szigetelés rétegrendje:

A rekultivalt deponidk felsd, lezaro szigetelése az alabbi rétegekbdl all (alulrol felfelé):

lerakott hulladék

0,2-0,5 m aprészemcsés réteg (max. szemnagysag 12 mm), pl. nem kotott talaj, kavics
min. 2 x 0,25 m, k < 10” m/s szivargasi tényezdjli, természetes anyagl szigetelSréteg
2,5 mm HDPE geomembran (mesterséges szigeteloréteg)

1200 g/m? geotextilia (mechanikai védéréteg)

k> 5 x 107 m/s szivargasi tényez6jii geoszintetikus szivargo- és sziiréréteg

also feddréteg: 0,8 m erdsen kotott talaj

fels6 feddréteg: 0,2 m humuszban gazdag talaj

gyepnemezes boritas: 50 g/m? fiimagtartalmu flimagos textilia

- 5 mm vastag, 50 g.fln2 Flitex gyepnemez
- 20 cm humuszban gazdag talaj

- B0 cm erdisen kitdtt Fala)

- kavics szivargd, ksSx10 m/s

- Geoszintetikus szivargd, k=5x10° m/s

- 1200 o/m® geotextilia mechanikai védelem

ok pagka meglévi Gtburkolar

50 2,00

Eldregyartott arokelem
5|~ 5 mm vastag, 50 g/m* Fiftex gyspnemez T8 20730/30 M
- 20 em humuszban gazdag talaj 10 cm homakos kavics dgyazat,/
- B0 cm erfisen kbtatt talaj o

. P 3 ~ 5 cm AB-11 koporéteg
- Eeoszmtg;hkus szivargd, k=5x10 m/'s 20 em nemesitett padka L3 em u-22 katbréteq

- 1200 g/m* geotextilia mechanikai vedelem L 22 cm ckt alaparéteq

| - 2.5 mm HOPE-geomembran . L 20 cm kavics agyazat
- 2x25 cm erGsen kotoft anyag, k=10 m/s
- 0-50 cm kiegyenlitG réteg
- lerakott veszélyes hulladék
- meglévE miszaki védelem

10. abra: A rekultivacios rétegrend mintakeresztszelvénye
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A teriilet kornyezeti dallapota

Az ¢rintett ingatlanon jelenleg is veszélyes hulladékok lerakéssal torténd artalmatlanitasat
végzik. A telephely szomszédsdgaban a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. altal lizemeltetett
telepiilési szilardhulladék-lerakd, valamint hulladékvéalogato csarnok(ok) tizemel(nek).

Levegémindség

A lerako6 miikodéséhez kapcsolddo tevékenység lehetséges 1égszennyezd hatasa:
- aszallitojarmiivek kipufogdgazainak hatasa,
- ahulladéklerakas helyén miik6dé munkagép kibocsatasanak hatasa.

Az IMMI légszennyezés moduljaval szamitott kibocsatast a 7. szamu abra szemlélteti.
A Hulladékkezeld Centrum kornyezetének terhelését a vizsgalt tevékenység érdemben nem
befolyasolja.

766600 766800 xIm 767200

328800 -
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11. abra
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A 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szimt mellékletében kozolt 24 oras hatarérték (85 pg/m?)
koncentraciot a tevékenységbdl szarmazo kibocsatas nem éri el.

A tevékenységbdl szarmazo kornyezeti hatasokat rendszeresen ellenérzik:
- afelszin alatti vizek mindségét monitoring kutak negyedéves mintavételezéssel;
- aszallé por (PMio) méréssel torténd vizsgalata (2015., 2017., 2021.)
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8. A KEZELES TECHNOLOGIAJAVAL KAPCSOLATBAN:

8.1 A kezelés soran felhasznalni kivant segédanyagok, biologiai kezelés esetében a
kezelés helyszinén képzodo csurgalék-, illetve csapadékviz oOsszegyiijtésének és
kezelésének modja

Segédanyagok

Az un. bedagyazasos technoldgia soran a 19 01 07* koédszadmO gdzok kezelésébol szarmazo
szilard hulladék, valamint a 19 01 13* kodszamu veszélyes anyagokat tartalmazo pernye
bekeverését végzik, 1:3 ardnyban csurgalékviz-, ennek hianyaban csapadékviz hozzaadasaval.
A megfeleld szilardsag eléréséhez tonnanként 0,01-0,03 tonna cementet adalékolnak.

Az igy megszilarditott anyagot 19 03 06* kdédszammal helyezik el a deponian

Egyéb adalék felhaszndlasara nincs sziikség.

Technoldgiai szennyviz

A szennyviz részben a mar rekultivalt I-V. szamu csarnokok gytijté rendszerébdl-, részben a
Hatar-volgyi I11. litemhez kialakitott szigetelt medencébdl szarmazik.

surgalékvizgyiijtd cso

F

;
Ivezetés a csurgalékviz fogyijtébe

4. kép Az V. deponia ellen6rzé csovei

Az atemeld szivattylik 4ltal a nyomévezetékbe juté vizek a 100 m® hasznos térfogati, racsos
tetOszerkezettel fedett, vizzaro vasbeton medencébe keriilnek (a medencefal és a medencefenék
a betonkorr6zié ellen vizzaro, 2,5 mm vastag HDPE geomembrannal szigeteltek). A medence
fedésének feladata a csapadékviz bejutdsanak megakadalyozadsa mellett a parolgas
lehetdségének biztositasa, ezaltal a szennyviz mennyiségének csokkentése.
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6. kép A I11. iitemhez kialakitott szennyviz-gyiijté medence

A medencébe flexibilis vezetéken juttatjak el a szennyvizet.

A lerak6d medencékbdl szarmazo szennyvizek mindségét az egyes vizgytijté/atemeld aknakbol
a negyedévenként esedékes mintavételek soran vizsgaljak. A mintavételek, laboratdriumi
vizsgélatok eredményeit a negyedévenkénti monitoring jelentések, valamint az éves értékeld
jelentések tartalmazzak.

Csapadékviz

A lerako6 bels6 csapadékviz-elvezetd rendszere biztositja a telep lizemi uthaldzatanak, valamint
a csarnokok ereszvizeinek elvezetését. A Ny-i és K-i telekhatéarral parhuzamosan az 1-0-0 és 2-
0-0 jelt csapadékviz-elvezetd gravitacids fogyiijtok talalhatok.
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Az 1-0-0 jelt fégyiijtdbe (nyugati ovarok) a dombhat Ny-i oldaldnak, mig a 2-0-0 jeli
fogytijtdbe (keleti ovarok) a dombhat K-i oldalanak csapadékvizei keriilnek bevezetésre. A
vizelvezeto arkok TB 20/30/30, illetve TB 30/50/40 elemekbdl keriiltek kialakitasra, 2-80%o
eséssel.

Normal tizemi koriilmények kozott az 1-0-0 f6gyiijtd az olajoshulladék-kezeld telepen meglévd
csapadékviz-elvezetd rendszerhez csatlakozik. Havaria esetén a csapadékviz-elvezetd arokba
jutd szennyezddések a 0+200 szelvénybe behelyezhetd tilto tabldkkal korményozhatok a
csurgalékvizgylijté medencébe.

Normal iizemi koriilmények kozott a 2-0-0 jeli fogyijtd a bezart veszélyes hulladék
monodeponidk meglévd csapadékviz-elvezetd rendszeréhez csatlakozik. Havaria esetén a
csapadekviz-elvezetd arokba jutd szennyezddések a 0+15 szelvénybe behelyezhetd tilto
tablakkal kormanyozhatok a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd csurgalékvizgytijtd
medencéjébe.

A csapadékvizgyljté-rendszerhez tartozik még az aktualisan lizemeld csarnok tetejérol
Osszegyiilekezd csapadékvizek elvezetése is, melyet jelenleg a feltoltés alatt allo VI. csarnok
koriil, a f6 gravitacios gylijtokhoz hasonléan betonelemekbdl kialakitott csatornarendszer
biztosit. Az Osszegylijtott csapadékvizek az VI. csarnok E-i és D-i oldalardl is a 2-0-0 jeldi
fogytijtébe (keleti 6varok) kertlilnek bevezetésre.

A csapadékviz ideiglenes gytlijtésére szolgdlnak a felhagyott monodeponidkhoz egykor
csatlakozo csurgalékviz gyiijtd medencék.

A csarnokos veszélyeshulladék-lerako telep vizelvezetd rendszerének befogaddja a Sajokaza és
Szuhakall6 ko6zott haladd kozati arok, a 2604 sz. ut 3+850 szelvényében.

8.2 A kezelés soran képzodott anyag és hulladék mennyisége, fajtaja, tipusa, jellege,
osszetétele, fizikai megjelenési formaja, annak tervezett kezelési modja, tovabbi
felhasznalasi lehetoségei

Az un. bedgyazasos technoldgiai soran a kezelt anyagok dsszetétele nem-, fizikai tulajdonsaga
valtozik, amennyiben a por-szerii-, ill. szemcsés anyagok konzisztenssé, 0sszeallova valnak. Az
igy megszilarditott anyagot 19 03 06* kédszammal helyezik el a deponian

Az eljarassal a nem dmlesztve érkezd hulladékok kozotti térrészek kitdltésre keriilnek, tovabba
a hulladéktest allékonysaga novekszik.

A lerakott anyagok tovabbi felhasznédlasa nem tervezett.

8.3 A kezelés anyagmérlege

A deponiara szallitott anyagok teljes egészében lerakasra keriilnek. Tomegiliket csak a
bedgyazas soran felhasznalt adalék (cement, csurgalékviz) noveli.
Mind a hulladékok-, mind az adalékok mennyis€¢gérdl naprakész nyilvantartast vezetnek.
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8.4 A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellenérzési pontok

Technoldgiai szempontbdl kritikus ellenérzési pontok:
e abedgyazasra alkalmas anyagok keriiljenek kezelésre,
e atechnologiai keverési aranyok betartasanak ellenérzése.

Ellenérzés: a technologidba bevitt anyagok tipusa és mennyisége iizemnapldban rogzitésre
kertil.

Kornyezetvédelmi szempontbdl kritikus ellenérzési pontok:
e apor-szerli anyagok letoltése mindig a folyadékszint ala torténjen,
e apor-szerii anyagok dtmeneti tarolasat keriilni kell.

Ellendrzés: a technoldgiai fegyelem betartdsat a telephely vezetdje-, ill. helyettese
folyamatosan ellen6rzi.

Monitoring
A deponiak szigeteld rendszerének épségét geo-elektromos jelzérendszerrel, valamint a primer

¢s szekunder szivargok vizsgalataval ellendrzik.

A felszin alatti vizek allapotanak ellendrzésére negyedéves gyakorisaggal mintazott megfigyeld
kutak szolgalnak.

8.5 A kezelés technologiajanak miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi

Miiszaki jellemzok
A technoldgia miiszaki jellemzdit a 2. fejezet részletesen tartalmazza.
Féldtani-, vizfoldtani kornyezet

A teriileten rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara sziikséges kedvezd foldtani
koriilmények.

A megfeleld vastagsadgu vizzard agyagréteget a 6. fejezetben részletezett mesterséges szigeteld
rendszer egésziti ki, melynek épségét rendszeresen vizsgalt geofizikai monitoring réteg
ellendrzi.

A felszin alatti vizek allapotat monitoring kutak mintazasaval ellendrzik.
Az elmult évek tapasztalata alapjan az iizemeld csarnokok kdrnyezetében a felszin alatti viz
mélysége meghaladja a 20 m-t.
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Levegokornyezet

A deponia kérnyezetében folytatott tevékenység hatdsteriileteként a 8 ug/m® nitrogén-dioxid
koncentracio teljesiilésének vonalat tekintjiik. Ez a miveletektdl szamitott 50 m-en beliil
teljesiil.

767050 767100 767150 767200 x/m 767300

328800

100 Meter

328700

328650

12. abra A légszennyezés hatasteriilete.

Zaj

A hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmaz6 zajterhelés nappal 55 dB (nincs
¢jszakai munkavégzés). A hatasteriilet legnagyobb tavolsaga a zajforrasoktol mért 50-60 m
kozott valtozik, ezen beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.
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767100 767150 767200 x/m 767300

328850

328750 "

328650

328600

13. abra Az iizemelés zaj-hatasteriilete
Elévilag
A tevékenység az un. Hatar-volgy és Orban-volgy kozotti nyereg hulladékok lerakasara

szolgal¢ teriilet. A teriiletet fold-toltések, bevagasok, épiiletszerkezetek hataroljak, szamottevd
eredeti ndvényzet vagy allatvilag nélkdl.
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9. A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIiVANT KORNYEZETVEDELMI ES GAZDASAGI
CEL...

A tervezett tevékenység célja az elsOsorban ipari tevékenység soran képzddd veszélyesnek
mindsiilé hulladék biztonsagos elhelyezése.

A deponia helyszinének megvalasztasat a kedvez6 foldtani-domborzati adottsagok, valamint a
telepiilésektdl valo tavolsag indokolja.

A létesitmény nem vesz igénybe egyéb célra hasznosithato teriiletet. Mitkodéséhez a kiegészitd

infrastruktira rendelkezésre all.

10. A KEZELESI TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZUKSEGES, A KERELMEZO
RENDELKEZESERE ALLO PENZUGYI ESZKOZOK, GARANCIAK, BIZTOSITAS

Az EHG-NEO Zrt. tevékenységével kapcsolatos fejlesztések-, ill. kotelezettségek teljesitése
érdekében ~196 MFt eredménytartalékot képeztek (Filiggelék).

A Zrt. nyereséges gazdalkodést folytat. A folyamatos miikddéshez sziikséges pénziigyi
feltételek rendelkezésre allnak.

A Zrt. a Colonnade biztositonal kotott, 100 MFt értékli feleldsségbiztositassal rendelkezik,
mely magaba foglalja az esetleges kornyezeti kockdzat kezelését is (Filiggelék).
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11. A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO KARESEMENY
(HAVARIA) ELHARITASARA VONATKOZO TERVET; SZUKSEG ESETEN A MONITORINGRA
VONATKOZO RESZLETES TERVET, A TEVEKENYSEG FELHAGYASARA VONATKOZO RESZLETES
TERVET (UTOGONDOZAS)

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhatdé veszélyeshulladék-kezeld
létesitmények rendelkeznek az esetleges kornyezeti karok megelézésére, elhdritasara
vonatkoz6 Kdrelharitasi Tervvel. A tervet a BAZ MEGYEI Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya BO/32/03734-
5/2022. szamon hagyta jova.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum rendelkezik a felszin alatti vizek vizsgalatara létesiilt
monitoring kutakbol 4116 rendszerrel. A kutakat két szervezet (a ZV Zold Volgy Kft. és az EHG-
Neo Kft.) tizemelteti.

A kutakbdl negyedéves gyakorisdgu mintavételezést végeznek.

5. tablazat
i Koordinatak Perem/terep R W a
I.:l: EOVY | EOV X | magassag Talp;rl;e]lyseg SZl[l::]zes Hrsz.
! (m] | [m] [(mBf]
145,96
SKF-2 | 767 073 | 327 940 14510 -15,10 -7,0—-14,0 | 0101/5
SKF-3 | 767 220 | 327 700 138,74 -8,00 -5,0—-7,0 |0108/4
137,70
138,20
SKF-4 | 767 230 | 327 670 137.30 -40,0 -37,0 —-39,0 | 0108/4
180,2
SKF-6 | 767 011 | 328 229 80,26 -9,50 -3,0—-7,0 |0101/8
179,41
181,47
SKF-7 | 767 026 | 328 246 -9,20 -3,0—-7,0 |0101/8
180,82
SKF-8 | 767 156 | 328 756 203,70 -20,0 -14,0 —-19,0 { 0101/7
202,71
193,38
SKF-17 | 767 062 | 328 672 192,81 -14,6 -6,0—--9,0 |0101/7
171,67
SKF-18 | 767 038 | 328 218 170.92 -15,0 -6,0—-9,0 |0101/4

A kovetkezé6 abra az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezelé létesitmények (piros
sokszogek), valamint a monitoring rendszer elemeinek (kék pontok) elhelyezkedését mutatja
be.

! J6vahagy6 hatdrozat szama: BO-08/KT/07078-5/2018.
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14. dbra A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

A tevékenység €s kornyezete kozotti esetleges hatasok jelzésére szolgald eszkozok:
- geo-elektromos monitoring rendszer az also és felsd szigeteld folia alatt;
- acsurgalékviz ellen6rzd primer szivargd rendszerbe-, ill.
- aprimer és szekunder kavicsszivargokba csatlakoz6 ellenérzd csovek.

Az EHG Zrt. szamara 998-4/2012. szamon kiadott egységes kornyezethasznélati engedély 5.¢)
6. pontja szerint ,szabvanyos immisszi6 mérést kell végezni szallépor komponensre
vonatkozoan”. A pormintdkbdl nehézfém (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat hatdroznak meg. A
vizsgalatokat a meteoroldgiai adatok figyelembevételével rendszeresen végzik.

A jelenleg miikodé VI. depdnia lezarasa €s az utdgondozas a vonatkozo6 20/2006 (IV.5.) KvvM
rendelet 4. szamu mellékletében foglalt kdvetelmények szerint tervezett.
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12. HULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJARA ES KORULMENYEIRE
VONATKOZO ADATOK, INFORMACIOK

A tevékenység soran atmeneti taroldst nem terveznek. A beérkezd hulladékokat mérlegelést és
ellendrzést, valamint az esetleges eldkezelést kovetden a VI. szamu deponian-, ill. a Hatar-
volgy III. itemében helyezik el.

13. EGYEB
A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11.§-dban eldirt nyilatkozatokat a Fiiggelék tartalmazza.

Sajokaza, 2024. januar 11.

.....................................

vezérigazgatd
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Fiiggelék

F1 _BO0O/32/00068-5/2023. EKHE

F1_M_ Hulladéklista

F2 B0O/32/06168 -23/2023.EKHE mod.
F3_Attekinté helyszinrajz

F4 Foldhivatali térkép

F5 Tulajdoni lap

F6 Biztositasi kotvény

F7_EHG éves beszamolo

F8 Mérleghitelesités

F9 Nyilatkozat hulladékgazdalkodasi tevékenységrol
F10 Meghatalmazas

F11_Szakértdi engedélyek

F12 NAV igazolés

F13 Szandéknyilatkozat

F14 Csurgalékviz vizsgalati eredmények 2022.
F15 Csurgalékviz vizsgalati eredmények 2023.
F16 Csurgalékviz 6sszehasonlitd tdblazatok

F17 Hulladék alapjellemzés

F18 Uzemeltetési utasitas
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