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Felelosségvallalasi nyilatkozat

Az SPL Europe Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) megbizasabol elvégeztik a tarsasag
finomkémiai gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,, Az SPL Europe Kft. névényvédo szer
hatoanyagok és készitmények valamint intermedierek gyartasi tevékenységének teljes
kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimi zarodokumentacidban dsszegeztiik.

A zarodokumentacioban valos alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbiz6 szolgaltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbol szdrmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratoriumok mérési eredményei. A Megbizé altal szolgaltatott adatokért
a Megbizé felel, az azokbol levont kovetkeztetésekért, szamitdsokért az ENVIRA Kft. a
felelds.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. iigyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a

rendelkezésiinkre 4ll6 adatok alapjan redlis zarodokumentéaciot készitettiink. A tanulmany
egészéért a felelosséget vallalom.

Miskolc, 2023. december 4.

: i

Dienes Endre
iv. igazgato




Az SPL-nél hasznalatos fontosabb roviditések jelentése

Rovidités Mas elnevezés Megnevezés
2,6 DFBS 2,6-difluor-benzoesav
2,6 DFBSK 2,6 DFBS-CI 2,6-difluor-benzoesav-klorid
2-CP szalicilsav-nitril
3,4-DCPI 3,4-diklérfenil-izocianat
IBA izovajsav
IBH izobutansav-hidrazid
ABTF 3-amino-benzotrifluorid
ADMEOP 2-amino-4,6-dimetoxi-pirimidin
ACA acetanilid
AIC aromas izocianat
AMBC 4-acetyl-2-methyl-benzoic acid chloride
AMZ amicarbazon
ch sarzs (charzs)
CH ciklohexan
DCA 3,4-DCA 3,4-dikloéranilin
DCP 4,6-diklor-pirimidin
DCPI DFIC diklor-fenil-izocianat
DEHC di-2-etil-hexil-karbonat
DFPH 3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carbonyl chloride
DHP dihidroxi-pirimidin
DIBA diizobutilamin
DIDIA dimetil-dibenzil-ammoéniumklorid
DKAK DCAC dikloracetilklorid
DKM diklormetan
DMA dimetilamin
DMF dimetilformamid
DNPA dinormalpropilamin
EHCF etilhexil-klorformiat
ekv. ekvivalens
EM EtSH etilmerkaptan
FMOC-CI 9-fluorenil-metoxikarbonil-klorid
FMOC-ONSU FMOC 9-fluorenilmetil-N-szukcinimidil karbonat
HH hidrazin-hidrat
HMI HEMI hexametilén-imin
IBA isobutiric acid
IPA izopropilalkohol
IPC izoftalsavklorid
KAK CAC kloracetilklorid
KHBT klérhangyasavbenzil-tiolészter
KHETE ECTF, TE klorhangyasavetil-tiolészter
KHME klérhangyasav-metilészter
MAA metoxiecetsav
MAC metoxi-acetilklorid
MCB mono-klorbenzol
MCH metilciklohexan
MEDA metil-N-(2,6-dimetilfenil)DL-alaninat

. multiproduct plant vagy multipurpose plant kifejezés (t6bbcélu

MPP-1 tizem livem, kordbban Kisérieti izetnek hivik) (
MTBE metil-tercier-butiléter
nBA N-butilamin




Rovidités Mas elnevezés Megnevezés
nBIC N-butilizocianat
NECA N-etil-ciklohexilamin
NIPA N-izopropilanilin
PHG foszgén
PCMX para-klor-meta-xilenol

triazolin vagy

TAZ 4-amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one

TBA terc-butilamin

TBIC terc-butil-izocianat

TBU tetra-butil-karbamid

TEA trietilamin

TEA-HCI trietil-amin-hidroklorid

TFEPSNa 3-trifluoretoxi-piridin-2-szulfonamid natrium-s6

TFFIC TFMPI 3-trifluormetil-fenil izocianat
Trifloxysulfuron-sodium (4,6-dimethoxypyrimidin-

TSS 2-yl)carbamoyl-[[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-
pyridyl]sulfonyl]azanide

TTIP titAniumtetraizopropoxid

Xilidin 2,6-dimetilanilin
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1. El6zmények

Az SPL Europe Kft. (a tovabbiakban SPL Europe vagy roviden SPL; 3792 Sajobabony,
Gyartelep) a Sajobabonyi Vegyipari Parkban tevékenykedd, foszgén bazisu ndovényveédd szer
hatéanyagok és készitmények, valamint intermedierek gyartasaval foglalkozo vallalkozés. A
jelenlegi cégmegnevezés 2023. junius 01. hatallyal, névvaltozassal jott 1étre: a Kischemicals
Kft. név SPL Europe Kft.-re modosult. A névvaltoztatas elézménye pedig az volt, hogy a
szakmai befektetd indiai Shiva Pharmachem Limited fokozatosan a tarsasag meghatarozo
tulajdonosava (50%-ot meghaladd) valt. Az indiai befektetok egyébként 2015 végén jelentek
meg a Kischemicals Kft.-ben, és ma mar 6k a finom kémiai izem 100%-o0s tulajdonosai. A
Kischemicals tevékenységét 2008-ban kezdte meg a hajdan volt Eszakmagyarorszagi
Vegyimiivek (EMV) allami nagyvallalat még megmaradt materialis (ingatlanok,
termel8egységek) ¢s immateridlis (gyartasi licencek) javainak megvasarlasaval. A vasarlas
mar az EMV utéd, az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. felszamoldsanak
keretében zajlott le.

1. kép
A V-3 lGzem K-i vége. A V-3 lizemben féként intermediereket gyartnak, melyek kozil nem egyet
termékkeént is értékesitenek. A képen, az ut bal oldalan lathat6é gyartéegység elején a foszgénezés
készllékei vannak. A foszgént, mint szintén intermediert, is a V-3 Gizemben gyartjak, de a
foszgénkalyhak nem lathatdk a képen. Foszgéntarolas és értékesités nincs. A képen lathatéd
Uzemrész legfontosabb, termékként is értékesitett intermedierei a klérhangyasav-tiolészterek, az
aromas izocianatokat, a szalicilsav nitril (2-CP). A jobb oldalon lathatd, kiilénallé toronyszeri
egységben a 3,4-DCPI (3,4-diklor-fenil-izocianat) téményité technoldgia van, az lizem leghatso részén
pedig a kiugro torony a 2-CP (ez szalicilsav-nitril) gyartd technolégia része

Az 1951-ben létesitett EMV a polgari termelésre vald fokozatos atallds jegyében 1963-tol
muanyagipari termékeket (poliuretan lagyhabot, dekorit lemezt) kezdett el gyartani, majd
1965-t61 ndvényvédo szer hatdbanyagokat, 1970-tdl pedig ndvényvédd szer készitményeket is.
Innét nézve az SPL Europe (a volt Kischemicals) immaron tradicionalis finomkémiai
tevékenysége hosszi multra tekint vissza.
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Folytatva az EMV gyartasi torténetét, karbamid tipusi novényvédd szert 1982 6ta, az ehhez
szlikséges aromas izocianat intermediert pedig 1986 ota éllitanak eld. Ebben az id6szakban az
allami EMV bizonyos gazdasagi mutatok tekintetében azonos nagysagrendet képviselt a
TVK-val, és a BorsodChem jogelddjével, a BVK-val. Jellemzé az EMV méretére, hogy a
’80-as évek végén még 2.800 embert foglalkoztatott.

A rendszervaltas idoszakaban a keleti piacok 0Osszeomlasat kényszertien kovetd ipari
szerkezetatalakulas és privatizaci6 az EMV allami nagyvallalatot sem keriilte el, de sorsa
korantsem alakult olyan szerencsésen, mint az emlitett két nagyvallalat¢ (BVK, TVK). Az
EMV atalakulasi folyamata 1990-ben kezdédott a milanyag-profil privatizacidjaval, majd
1991-ben két termeld, egy szolgaltatd és néhany kisebb tarsasag alapitasaval folytatodott.
1992. februartol az EMV torzsvallalat, 1994. februartol pedig az éltala alapitott kft.-k is
felszamolas ala kertiltek és elkezd6dott a privatizacid. Ez hossza ideig nem volt sikertorténet.
Az 1997-ben alapitott EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. (EMV Kft.) sem tudott
gazdasagilag megerdsodni, habar a termelés bizonyos mértékben felfutott. A megvalositott
fejlesztések dacara az EMV Kft. 2003-t6l egyre stilyosbodd finanszirozasi gondokkal
kiiszkodott. Az események odaig fajultak, hogy 2006. julius 24-én a termeld tevékenység
leallt. 2006 végén az EMV Kft. felszamolasa is megindult.

A tarsasdg még megmaradt, a termeld lizemeket is magukban foglal6 ingatlanjait (materialis
¢s immaterialis javait) palyaztatast kovetden végiil is egy csomagban, egy erre a célra alakult
gazdasagi tarsasag, a Kisvegyimiivek Gyartd és Kereskedelmi Kft. vésarolta meg 2008.
marcius 31-én. Nem sokkal ezt kovetden (fél év mulva) a Kisvegyimiivek a nevét
Kischemicalsra valtoztatta. A Kischemicals Kft. tulajdonosi szerkezete 2015-t6] indiai
szakmai befektetok tulajdonrész vasarlasaval fokozatosan megvaltozott, ami odavezetett,
hogy, miképp irtuk, a tarsasig neve is megvaltozott. Napjainkban, féként az egykori EMV
gyartasi eljarasaival, a tobbszor modositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély birtokaban foszgén alapi novényvédd szer hatdéanyagok, készitmények valamint
intermedierek gyartasat végzik. Az egységes kornyezethasznalati engedély legutolsod
B0O/32/06456-3/2023. szamu modositasaval annak engedélyesévé az SPL Europe Kft. valt.

1.1. Az SPL Europe napjainkban

frtuk, az EMV allami nagyvallalat finomkémiai gyartasi tevékenységét — ami novényvédo
szer hatdanyagok ¢és készitmények valamint intermedierek gyartasat jelenti — a materidlis és
immaterialis javak megszerzésével a Kischemicals folytatja, ami a nevét a 2023-ban SPL
Europe Kft.-re valtoztatta. A gyartas 2008-t6l az indiai tulajdonosok 2015-16-ban volt
megjelenéséig 1ényegében az allami EMV idején épitett gyartosorokon (iizemekben) folyt.
Rendbe tették, kitakaritottak a hosszabb ideig all6 késziilékeket, berendezésket, de jelentdsebb
fejlesztések nem nagyon voltak. 2012-ben karbamid tipust herbicid hatéanyagok gyartasi
kapacitasat ugyan jelentés mértékben novelték [35], de a kiépitett kapacitasbdvitési
lehetdséget nem realizaltak.

Jeleztiik, a nagyobb fejlesztések az indiai tulajdonosok megjelenésével indultak meg. Az
indiai tulajdonos révén 4j piaci szegmensek is megnyiltak a Kischemicals (SPL Europe) el6tt.
A fejlesztések folytatodtak.

¢ 2018-2019-ben elérkezettnek lattak az idot uj termékek bevezetésre, kiléptek az addigi
V-1, V-3 és V-4 iizemek adta keretbdl és az ,,Uj, innovativ novényvédd szer intermedier

crer

(2. kép) az addig sohasem miikddott, vasbeton vazszerkezet-torzd formajaban megrekedt
V-5 lizembe [54].
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2. kép
A V-5 {izem 2023 oktdberében. A vasbeton vaztartd keret még az allami EMV idején épiilt,
de a benne |év6 készllékek mar Gjak

e 2021-ben ujabb célokat tiiztek ki. A V-1 ilizemben, mint valtétermékeket, fenil-
karbamidok és triazolok gyartasat tervezték, a V-5 lizembe pedig két gyartosor telepitését
iranyoztak el karbonsav-klorid hatdéanyagok eldallitdsara [62]. Ezek a tervek, foképp a
pandémia okozta kedvezétlen gazdasagi feltételek miatt nem valdsultak meg, de tovabbra is
prioritést élvezd célok maradtak.

1.2. Az SPL Europe gyartasi tevékenysége feliilvizsgalatanak indoka

Az SPL Europe, kordabbi nevén Kischemicals ndévényvédd szer hatdanyagokat &s
intermediereket gyart. Ez a tevékenység a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. szamu
mellékletének 4.4. pontja ald tartozik:

e 2. mellékletben a 4.4. pont alatt
Vegyipari létesitmények novényvedo szer hatoanyagok és biocidek gyartasahoz,

ebbdl kovetkezéen gyakorlasa egységes kornyezethasznalati engedély koteles. Ennek
megfelelden foszgén alapi ndvényvédd szer hatéanyagok, készitmények valamint
intermedierek gyartasi tevékenységét kornyezetvédelmi szempontbol a BO/32/06456-3/2023.,
a BO/32/05811-17/2022., a BO/32/00082-5/2022., a BO/32/00655-8/2020., a
BO-08/KT/04293-18/2019. és a 18552-3/2015. szamu hatarozatokkal médositott 26-13/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély eldirdsai szerint gyakoroljak. A 26-13/2014.
szamu alapengedély 2023. december 31-ig érvényes. Jelen teljes koriu feliilvizsgalat
indoka a lejaro engedély megujitasa.

Az SPL Europe Kft. a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével ujfent
cégiinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg. A megbizds elézményéhez tartozik, hogy az
eddigi engedélyezési dokumentéiciokat (feliilvizsgéalatokat [25], [35], [39], [54], [62];
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1.3. pont) is mi készitettiik. Ezekre, és az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyokra a jelen
zarodokumentacid Osszeallitasakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Ezen kiviil épitiink az irodalomjegyzékben felsorolt egyéb munkainkra is.

A fenti hatarozat-felsorolasbol kitlinik, hogy a 26-13/2014. szamu alapengedélyt 6tszor (a
névvaltozassal egyiitt hatszor) modositottak. A mddositdsok évszamabol pedig az kovetkezik,
hogy ezeket még a Kischemicals nevii cég kezdeményezte, hisz az SPL Europe nevet csak
2023. jiniusl-i hatdllyal vették fel. Mi a zarédokumentaciéban alapjaban a Tarsasag
jelenleg hatalyos (cégbirdsag altal bejegyzett) nevét fogjuk hasznalni, fiiggetleniil attol,
hogy egy adott valtoztatast milyen nevii cég kérvényezett, hisz az SPL. Europe nem egy
ujonnan alakult tarsasag. A névvaltoztatas a mi szempontunkbdl jogi aktus.

1.3. Kischemicals, jelenlegi nevén SPL Eurdpa Kft. gyartasi tevékenységének
eddig feliilvizsgalatai. Valtozas bejelentések

Az EMV Kft. tevékenységét, melyet valamilyen formaban jelenleg az SPL Europe Kft.
folytat, eloszor 2003-ban vizsgaltuk feliil [11]. Ezt kdvetden még otszor (2008, 2012, 2013,
2019 és 2021) vizsgaltuk feliil az SPL Europe finomkémiai gyartasi tevékenységét.

> 2008. évi teljes kori feliilvizsgalat [25] (az EMV Kft. felszdmolast kovetd elsd
feliilvizsgalat). Mielétt 2008-ban a Kischemicals (Kisvegyimiivek) az EMV Kft.
megvasarolt berendezéseiben a korabbival technoldgiai/technikai vonatkozdsban
mindenben megegyez0 vegyipari gyartasi tevékenységét megkezdte, az egységes
kornyezethasznélati engedély elsd izben torténd megszerzése érdekében elvégeztiik a
teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgélatot [25]. A feliilvizsgélati eljaras lezarasaképp
az  Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és  Viziigyi
Feliigyel6ségtdl (EMI-KTVF) megkapta az egységes kornyezethasznalati engedélyt:

e a kloracetanilid ndvényvédo szer hatdéanyagok gyartdsdhoz 12349-15/2008. szamon,

e az intermedierek, valamint a karbamid ¢&s tiolkarbamit novényvédd szer
hatéanyagok gyartdsdhoz (itt a technoldgidban foszgénezési 1épés is van, ilyen
terméket gyartasanak jelenleg is) 12349-16/2008. szamon.

Mindkét hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély 2023. december 31-ig volt
érvényes, €s az elso feliilvizsgalat hatarideje 2013. december 31.

» 2012. évi teljes kori feliilvizsgalat [35] (a karbamid vonal id6kozi feliilvizsgalata). A
Kischemicals a megnovekedett piaci igények kielégitésére a karbamid tipusu herbicid
hatéanyagok gyartasi kapacitasat jelentds mértékben megndvelte. Ezért elvégeztik a
12349-16/2008. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt karbamid
technologia vonal teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat [35]. A feliilvizsgélati
eljaras lezarasaképp az EMI-KTVF a 12349-16/2008. szamli az egységes
kornyezethaszndlati engedélyt a 1935-6/2013. szamu hatarozatdval mddositotta. Az
engedély idobeli hatalyat és az elsé feliilvizsgalatra vonatkozo kdtelezést nem valtoztatta
meg. Megjegyezziik, hogy a diuron vonal gyartasi kapacitdsat megnovelték ugyan, de a
piaci viszonyok ugy alakultak, hogy azota a gyartokapacitas felét sem tudtak kihasznalni.

> 2013. évi teljes korii feliilvizsgalat [39] (a tevékenység elsoé soros feliilvizsgalata). Ez a
feliilvizsgalat [39] a 2008-ban kiadott engedélyekben eldirt elsé soros feliilvizsgélat volt.
A feliilvizsgalati eljaras lezarasaképp a korabbi engedélyeket az EMI-KTVF egységes
szerkezetbe foglalta, ¢s kiadta:

e a kloracetanilid n6vényvédd szer hatdoanyagok gyartasara a 27-13/2014. szamau,
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e az intermedierek, valamint a karbamid ¢és tiolkarbamat novényvédd szer
hatoanyagok gyartasara (ezek mindegyikének eldallitasa foszgénezésen alapul) a
26-13/2014. szamu

egységes kornyezethasznalati engedélyt. Az eljaré hatésadg tehat a szdmt hatérozattal
modositott  12349-16/2008.  szdmu  egységes  kornyezethasznalati  engedélyt a
26-13/2014. szamu hatarozatban egységes szerkezetbe foglalva moddositotta. A 26-13/2014.
szamu hatarozat IV. pontja kimondja, ,jelen hatdirozatomba a konnyebb attekinthetoség
erdekében az 1935-6/2013. és a 12349-16/2008. szamu hatdrozatok rendelkezé részeiben
foglaltakat egybeszerkesztve belefoglaltam. Targyi tevekenységet a kornyezethasznalo a
tovabbiakban a jelen, egységes szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti”. llyen forman
2013-t6l a 26-13/2014. szamu hatarozat (Fiiggelék 1.) tekintheté a tevékenység
alapengedélyének. Viszont a hatdésag a 2008. évi engedély idObeli hatalyat (érvényességét)
nem valtoztatta meg. A kovetkezd feliilvizsgalat hataridejét 2018. december 31.-ével irta eld.

» 2015. évi valtozas bejelentések. Az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak 2015-ben két

valtozas bejelentési dokumentaciot is benyujtottunk.

- Az els6t azért, mert a meglévd épitményekben, részben meglévod, részben beszerelendd
késziilékekkel mar 2015-ben tervezték a DCP (4,6-diklor-pirimidin) gyartasat.

- A masodikat [43] azért, mert Ujabb termékek (triclocarban, para-klor-fenil-izocianat,
terc-butil-izocianat, 4-terc-butil-ciklohexil-klorformiat) gyartasat céloztdk meg. Ennek
az eljarasnak a lezarasaképp az elséfokt kornyezetvédelmi hatosag 18552-3/2015.
szamu hatdrozataval modositotta a 26-13/2014. szdmu alapengedélyt.

» 2019. évi teljes kori feliilvizsgalat [54] (a tevékenység masodik soros feliilvizsgalata).
Ennek az eredetileg 2018. december 31.-ével esedékes feliilvizsgalatnak az elvégzésére is
mi kaptunk megbizast, de azt az eldirt hataridére nem tudtuk elvégezni, ezért kértiik a
beadasi hatdridd modositasat. A hatdridd modositasahoz az elséfokli kdrnyezetvédelmi
hatosag BO-08/KT/00470-1/2019. {igyiratszamon hozzajarult. Ennek a feliilvizsgalatnak
a keretében bejelentettiik, hogy

- kloracetanilid novényvédd szer hatdanyagokat — habar volt erre engedélye, de mivel
nem volt ra piaci kereslet — a Kischemicals sohasem gyartott, és mar a késdbbiekben
sem fog, ezért kérik ennek az engedélynek a visszavondsat;

- az addig hasznalaton Kkiviili V-5 iizem hasznilatbavételét megkezdik. Kiilonféle
aromas ¢s alifas izociandtok, klorozott aromas vegyiiletek gyértdsdra a meglévd
vasbeton vazszerkezetbe beépitettek egy 450 t/év kapacitasu gyartosort.

A 2019. évi eljaras az elséfoku kornyezetvédelmi hatdsag BO-08/KT/04293-18/2019.
szamu modosité hatarozataval zarult.

> 2019. évi valtozas bejelentés. A Kischemicals (jelesiil Kordzs Zsuzsanna szakértd)
bejelentette, hogy a V-3 lizem technologiai elemeit bdvitik az aromds izocianatok (AIC),
nevezetesen a DCPI (3,4-diklor-fenil-izocianat) toményitésére alkalmas egységgel. Itt a
klérbenzol olddszer kivondsaval 70%-rdol 99%-ra toményitik ezt a vegyiiletet. Ennek soran
AIC gyartd egységben az anyagok fajtaja és mennyisége nem valtozik, Uj anyag nem
keletkezik. Ennek az eljarasnak a lezdrasaképp az elséfokt kornyezetvédelmi hatosag a
BO/32/00655-8/2020. szamu hatarozataval médositotta a 26-13/2014. szamu
alapengedélyt. A beruhdzéas megvalosult.

> 2021. évi teljes korii feliilvizsgalat [62]. 2021-ben — miképp mar fentebb jeleztiik — ujabb
célokat tliztek ki. A V-1 lizemben, mint valtotermékeket, fenil-karbamidok és triazolok
gyartasat tervezték, a V-5 lizembe pedig két gyartosor telepitését is karbonsav-klorid
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hatdanyagok eldallitasara [62]. Ezek megvaldsulasaval az addig 10.950 t/év engedélyezett
kapacitas 63,9%-al boviilt volna, ami jelentds valtozasnak szamit, ezért elvégeztiik a
tevékenység teljes kor feliilvizsgalatat [62]. Az eljaras a kornyezetvédelmi hatésag
BO/32/00082-5/2022. szami mddosité hatarozataval (Fliggelék 2.) zarult, amely
jovahagyta a kapacitasbdvitést és a valtotermékek eldallitasi lehetdségét. Ezek a tervek,
foképp a pandémia okozta kedvezétlen gazdasagi feltételek miatt nem valdsultak meg, de
tovabbra is prioritast élvezd célok maradtak.

Megjegyezziik, hogy a 2019-tdl eltelt idészak azért nem mult el nyomtalanul. Folytatodtak
a felyjitasok, tobb késziiléket cseréltek. A két legjelentdsebb valtozés, hogy iddkozben a
V-1 iizem végében volt V-4 lizemet elbontottak és egy ujat épitettek helyette (3. kép),
¢s megépiilt az AIC toményito egység is.

3. kép
A lebontottdl nagyjabdl EK felé 30 m-re megépitett (j tiolkarbamat végterméket gyarté V-4 (izem
déli oldala. Az Gzemet 2020-ban telepitették at a képen elul lathat6é betonozott helyrdl az uj helyére. A
kép jobb szélén lathatd az egyik ujonnan telepitett szennyvizkezeld ezlstszini tartaly

» 2022. Levegoétisztasag-védelmi engedély kérelem a Kischemicals Kft. gézkazan
rendszerének 2 db helyhez kotott pontforrasahoz. A termelés koltségeinek jelentds
hanyadat ho és villamos energia ara teszi ki, és azt kiilsé szolgaltatoktol vasaroljak. A
menedzsment szamitasai soran arra az eredményre jutott — kiilondsen tekintettel az akkor
volt energiavalsagra —, hogy mar rovidtavon is elény0s szamukra, ha a gdézt sajat maguk
allitjak eld. Ezért gyartoiizemi kapacitasbovito beruhazas keretében két 6 ty,/h
kapacitasi gazkazanon alapul6 gézkazan rendszert telepitettek a tulajdonukban allé
Sajébabony 024/276 hrsz.-u ingatlanra.

Megjegyezziik, hogy a fejlesztéseket Magyar Kormany oly mddon is tdmogatja, hogy a
142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel a SPL Europe fejlesztéseit nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentoségii beruhdazasnak mindsitette. A két 6 tys,/h kapacitasu
gazkazéanon alapul6 gézkazan rendszer megépiilt és tizemel.

A pontforrds engedélyezési eljaras a kornyezetvédelmi hatésag BO/32/05811-17/2022.
szamu modosité hatarozataval zarult.
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1.4. Az SPL Europe engedélyezett gyartokapacitasa

Az SPL Europe tobb fajta terméket gyart, és a finomkémiai iizemekre jellemzoen, még
tobbféle gyartasara van felkésziilve. Példaként, tobbféle karbamid-szarmazék gyartasa van
nevesitve a kornyezetvédelmi engedélytlikben, de csak akkor inditjak egy hatdéanyag gyartasat,
amikor megrendelik azt tliikk. A gyartas beinditasa tobbnyire nem bonyolult folyamat, mert a
finomkémiai iizemek sajatossaga, hogy egy adott egységben (késziilék egyiittesben)
tobbfajta termék gyarthat6. Az SPL Europe is tobbféle termék gyartasi jogaval rendelkezik,
de jelenleg csak foszgénbazisu terméket gyart. irtuk, az SPL Europe az egykori EMV
termékpalettabol mar régdta nem gyart kloracetanilid novényvédd szer hatdoanyagokat, de
annak idején erre is volt jogosultsaga (egységes kornyezethasznalati engedélye), €s ha a piaci
keresletbdl ugy itélik meg, akkor a meglévd késziilékeivel ismét beindithatja egy ilyen tipusa
hatoanyag gyartasit. A finomkémiai iizemekben gyarthaté termékek tarhaza a
késziilékek kozotti kapcesolat — ¢s a kiindulési alapanyagok — esetenkénti valtoztatasaval
gyakorlatilag kimerithetetlen.

Az SPL Europe altal gyarthato termékcsoportokat, azok engedélyezett gyartasi kapacitasat a
B0/32/00082-5/2022. szamu modositd hatarozat (Fliggelék 2.) foglalja 0ssze. Az eddig volt
tényleges gyartdsi mennyiségeket a 7. fejezetben adjuk meg. Az aldbb felsoroltak tehat a
kiépitett gyartasi kapacitasok, melyek kihasznaldsa mindig a piaci igényeknek megfelelden
torténik. Van ra példa, hogy egy terméket, termékcsoportot tobb évig nem gyartanak, de ha
kapnak r4 megrendelést, akkor beinditjak a gyartast. Ebbdl kdvetkezéen, mint a finomkémiai
tizemeknél altalaban, a rendelkezésre allo (a fenntartott, a kiépitett) gyartokapacitds és a
tényleges kapacitaskihasznalas kozott jelentds a kiillonbség. A SPL Europe a foszgén alapu
novényvédo szer hatéanyagok, készitmények valamint intermedierek eléallitasara
vonatkozo, a BO/32/00082-5/2022. szamu modosité hatiarozatban megadott 18.500 t/év
gyartasi kapacitasnak az utobbi években nagyjabél valamivel kevesebb, mint 30%-at
hasznalta ki. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az intermedierek, valtotermékek duplan is
szerepelhetnek a kapacitasadatokndl. Sok, egymast részben atfed6 terméket gyarto
finomkémiai iizemnél lehetetlen egzakt kapacitdst megadni.

Az SPL Europe egységes kornyezethasznalati engedélyében az intermedierekre
nevesitett kapacitast, mivel az a megadott kapacitasban duplan is fel lehet szamitva,
mindenképp értelmezni Kkell. Idézve a honlapjukrdl: ,f6 iigyfeleink helyi és regiondlis
disztributorok és multinacionalis vallalkozasok”. Ebb6l a megkozelitésbdl minden termékiik
intermedier, mert ezek ilyen formaban nem Keriilnek piacra (az SPL Europe az ugynevezett
kiskereskedelemi forgalomban nem értékesit). A piacra keriild terméket azok a nagy,
markatulajdonos piaci résztvevok készitik, akik az SPL Europe altal gyartott hatéanyagokat,
készitményeket megveszik. Ezeket 6k keverhetik mas hatéanyaggal, esetleg csak formazzak,
azaz szamukra intermedierek (tdgabb értelmezés). Mivel a meghatarozé tulajdonos, az Shiva
Pharmachem Limited nagy piaccal rendelkezik, valdszinli, hogy az 10j piaci szegmensek
megnyilasaval a termékportfolio is boviilni, valtozni fog.

Az SPL Europe gyartasi lancai tehat osszetettek. Egy adott soron gyart olyan vegyiiletet is,
amit egy masikon tovabbi reakcioba visz, ekkor ezek az anyagok az O szempontjabol
intermedierek (sziikebb értelmezés), de értékesitheti is ezeket. Aromas izocianatot (3,4-DCPI)
és klorhangyasavetil-tiolésztert (KHETE) korabban, jellemzden az ,EMV id6kben”
viszonylag nagy mennyiségben értékesitettek is, de az elmult 5 évben ezeket csak sajat
sziikségletre (karbamidok ¢és tiolkarbamatok eldallitasara) gyartottak. Nem zarhat6 ki, hogy
ezeket a jovoben kozvetlenill (termékként) is értékesiteni fogjak, ezért ezt a lehetdséget is
fenn kell tartaniuk. Ezért a KHETE, a 3.4-DCPI gyartasi kapacitis szerepel az
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intermediereknél, és implicit formaban a karbamidoknal és tiolkarbamatoknal is, azaz duplén.
Lathato, hogy az SPL Europe termelési kapacitasanak egzakt megadédsa nem is olyan egyszerii
feladat. Mi a kezdetekt6l részt vesziink az EMV Kft. majd a Kischemicals Kft. és jelenleg az
SPL Europe Kft. kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasaiban. A mult felidézése itt annyibol
lehet érdekes, hogy engedélyesek nem kérelmezték a termékeik felosztasat foszgénbazist és
nem-foszgénbazistira, sem azon beliil hatdéanyagok szerint. Ez a felosztds a piac altal
megkovetelt rugalmassag szempontjabdl bizonyos korlatokat jelent.

Az aldbbiakban az SPL Europe termelési kapacitdsat a 26-13/2014. szamu alapengedély
szerinti felosztasban adjuk meg. frtuk, az SPL Europe 4ltal gyarthato termékcsoportokat, azok
engedélyezett gyartasi kapacitdsait a B0O/32/00082-5/2022. szami moddositd hatarozat
(Fuggelék 2.) foglalja 6ssze. Ezt a 2021. évi feliilvizsgalatot [62] kovetden adta ki az
engedélyezd hatdsag. A foszgén alapu ndvényvédo szer hatdéanyagok, készitmények valamint
intermedierek gyartdsi kapacitdsa a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyt mdodosité a BO/32/00082-5/2022. hatarozat szerint dsszesen

18.500 tonna/év
az alabbiak szerinti részletezésben

e 5000 t/év” karbamid és triazol” tipusi novényvédé szer hatéanyagok. Ezen beliil
= fenil-karbamid herbicidek

- diuron 4000-4900 t/év (V-1 iizem)
- fluometuron 0-900 t/év (V1 iizem)
- izoproturon 0-900 t/év (V1 lizem)

» triazol herbicidek 0-3000 t/év (V1 iizem)"
= szulfonil-karbamid herbicid hatéanyagok ¢és készitmények 6sszesen 100 t/év
- trifloxiszulfuron 0-50 t/év (V-1 MPP-1 iizem)
- flazaszulfuron 0-50 t/év (V-1 MPP-1 iizem)
- nikoszulfuron 0-50 t/év (V-1 MPP-1 iizem)
e 2500 t/év tiolkarbamat hatéanyagok (V-4 iizem). Ezek molinat, cikloat, EPTC, butilat,
(az ezekbdl kiilonféle készitményeket is gyartnak: pl.: RoNeet, Ordram, Premix)
e 7000 t/év karbonsav-klorid hatéanyagok (V-5 ilizem). Ezek lehetnek izoftaloil-klorid,
tereftaloil-klorid, ftaloil-klorid, oktanoil-klorid, AMBC, DFPC. **
¢ 4000 t/év intermedier termékek. Ezek lehetnek
= kiilonféle aromas izocianatok, klérhangyasav-tiolészterek, szalicilsav-nitril (2CP),
klorformiatok, savkloridok 0-3000 t/év (V-3 lizem)>*
= Kiilonféle aromads és alifas izocianatok, klorozott aromas vegyiiletek
0-450 t/év (V-5 lizem)
* Triazol szarmazékok (TAZ) 0-550 t/év (V-1 iizem)”

a fenil-karbamidok és a triazolok valtotermékek, azaz egyszerre nem gyarthatoak, ezért ezeknek az eddig
még nem gyartott termék (triazolok) belépésével nem valtozik ennek a csoportnak gyartasi kapacitasa

A V-3 ilizemben gyartott vegyiileteknek egy részét tovabbi gyartasi strukturajaban a KCH is felhasznalhatja
(pl. KHETE, a 3,4-DCPI), masik részét értékesitik (pl. 2CP, klorformiatok, savkloridok), és a vevoknél
allitanak beldliik el6 piacra keriild terméket (az intermedier tagabb értelmezése).

A TAZ a triazolok kozé tartozé amikarbazon intermediere. ElGallitasa az amikarbazon gyartasi
folyamatanak egyfajta kiegészitése. Az amikarbazon gyartds harmadik 1épésében eldallitott TAZ a vevd
specifikacionak megfelelden mindségi javitast kovetden értékesithetd.

Ezeket, miképp irtuk (1.1. és 1.3. pont), eddig még nem gyartottdk. A 2021. évi feliilvizsgalati
zarddokumentacioban [62] ismertetett fejlesztések még nem valdsultak meg, de a jovOben tervezik a
gyartasukat.

2)

3)

4

Az el6z6 felsorolasban a TAZ gyartasi kapacitas szintén duplan szerepel. Abbol a TAZ-bol,

amit eladnak az SPL Europe értelemszerlien Sajobabonyban nem gyarthat amikarbazont
(AMZ).
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Melléktermékek. Ezek nincsenek nevesitve az egységes kornyezethasznalati engedélyben,
pedig nagyobb mennyiségben (tomegben) adnak el beldliik, mint a fétermékekbdl.

e Sosavoldat. A foszgénezési lépésben a 3. fejezetben ismertetett gyartdsi folyamat
tobbségében (pl. izocianatok gyartasa) ugyanugy keletkezik sosav melléktermékként, mint a
nehézvegyipari lizemek folyamatos eljarasti izocianat gyartasaban (pl. BorodChem). A
méretkiilonbségekbdl fakaddan természetesen nagysagrendekkel kisebb mennyiségben. Az
értékesitett sosav mennyisége jellemzden évi 5000-6000 tonna.

e Kalcium-klorid (CaCl;). A tiolkarbamat gyartasakor keletkezik a mésztejes [Ca(OH),]
savsemlegesitd 1épésben. Keresett melléktermék, kiilonésen azodta, amidta korlatoztak a
natrium-kloridos téli cstiszasmentesitést. Az értékesitett kalcium-klorid mennyisége
jellemzden évi 500-1200 tonna.

1.5. Jogszabalyi kornyezet

Az SPL Europe névényvédd szer hatdanyagok és készitmények valamint intermedierek

jogszabadlyi el6irasoknak megfelelden allitottuk Ossze:

e kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lo, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. térvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM moddositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez szlikséges szakmai feltételekrol €és a feljogositds modjarol, valamint a

crer

Ezen kivill a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdéalkodasrol

e 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés irdnyitasarol,
szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezeésrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodési Iétesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmt iiveghazhatasu gazokkal és az 6zonréteget
lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatads mérési modszerérdl
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e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a haszndlt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl

¢ 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.6. Jelen dokumenticio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetden az 1.5. pontban felsorolt jogszabalyokra
tdmaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk ossze.

1.7. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.2. pontban irtuk, miért sziikséges az SPL Europe foszgén alapi ndvényvédd szer
hatéanyagok, készitmények valamint intermedierek gyartdsi tevékenységét feliilvizsgalni.
Ebbdl pedig a cél egyenesen kovetkezik. Jelen teljes korii feliillvizsgalat alapvetd célja a
lejaré engedély megujitasa. A jelen a feliilvizsgalati zar6 dokumentacié benyujtasaval
kérvényezziik, hogy az 1.4. pontban nevesitett termékcsoportokra és gyartasi
kapacitasokra az SPL Europe Kft. az egységes kornyezethasznalati engedélyt tovabbra
is megkapja.

1.8. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen teljes korti kornyezeti feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk
fontosnak itélt adatokat k6zoljiik.

a) A gyartasi eljardsok miiszaki leirasat és kibocsatasi adatait az SPL Europe illetékes
munkatarasai szolgaltattak szdmunkra.

b) A kornyezet allapotjellemzéséhez felhasznalt adatok forrasa:

- a levegdmindség alapallapota az Orszagos Levegdmindségi Méréhalozat kazincbarcikai
mérdallomasanak adatai alapjan jellemezhetok.

- a talaj- ¢és talajviz allapotdnak jellemzésre az SPL Europe megfigyeld kutjaibol vett
mintdk kémiai elemzési adataira tAmaszkodtunk.

c¢) A felhasznalt tanulméanyok listdjat jelen dokumentaci6é irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

d) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalo
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozé
eléirasok, miiszaki normativik betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink. A
tanulmanyt a rendelkezésiinkre 4ll6 adatok, ismeretek felhaszndlasaval a legjobb tudasunk
szerint allitottuk dssze.

e) A dokumentéacioban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy iizleti titoknak.
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f) Az SPL Europe ¢és az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciora érvényesiteni kivanja a
szellemi alkotas védelméhez fiz6d6 jogokat.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen feliilvizsgalati zarodokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. (székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fidktelephely és levelezési cim:
3530 Miskolc, Mélyvolgy tut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgato.
Mérnoki kamarai szam: 05-588. A dokumentacié szerzOinek (Dienes Endre, Kiss Péter,
Magyar Imre), szakértdi (tervezdi) jogosultsdgai az alabbi kozhiteles nyilvantartasokban
ellendrizhetdk: Magyar Mérnoki Kamara: https:/ www.mmk.hu/kereses/tagok. Tarsasagunk
tagjai az alabbi szakért6i jogosultsdggal rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
e Kiss Péter (05-0594) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegdmindségi hatasteriilet
meghatarozasat Magyar Imre Ur végezte el. Az élovilaggal foglalkozo fejezetet dr. Csutak
Janos Ur jegyzi (https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58).

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység az SPL Europe Kft. foszgén bazisu novényvédo szer
hatéoanyagok, készitmények és foszgén bazisu intermedier gyartasa (1.4. pont), amelyet az
elmualt 5 évben a tarsasag tulajdonaban 1évé V-1, V-3, V-4 és V-5 iizemeiben és a V-1
lizemhez tartozd6 MPP-1 egységben gyakorolt. Az MPP-1 iizem (multiproduct plant) egy
kisérleti féliizem. A 2019. évi soros (esedékes) tényfeltaras [54] ota a V-2, régdta hasznalaton
kiviili tizemet elbontottak. A V-4 lizemet is elbontottdk, de azt par 10 m-rel tavolabb uj
berendezésekkel Gjraépitették. Az SPL Europe azonosité adatai (ua. Kischemicals):

® neve: SPL Europe Kft.

e a cég székhelye: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217 hrsz.
e a cég levelezési cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep.

e cégjegyzékszama: 05-09-014994

e KSH torzsszama: 14154683-2020-113-05

e Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102 259 706

e Kornyezetvédelmi Teriileti Jel: 101 868 779

o telephely adatai: a nagy kiterjedésli gyartelep Sajobabony
kozigazgatasi teriiletén fekszik. Az SPL Europe
tevékenysége alapjaban ot ingatlant érint
(024/203, 024/269, 024/274, 024/275, 024/276,
hrsz.), de ezeken feliil tobb ingatlan tulajdonjoga
is az 6vék. A tulajdonukban 4ll6 ingatlanokat és
azok hasznalati modjat az 1. tdblazat tartalmazza.

e Sajobabony varos KSH kaodja: 0350 4
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2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzoi

Az SPL Europe novényvédo szer hatdanyagot és intermediereket eldallito iizeme a Miskolctol
kozuton 13 km-re 1év0 Sajobabony varostdl DNy-i irdnyban 1év6 gyartelepen helyezkedik el.
A gyartelep a Babony-patak vizgy(ijtéjén dsszesen mintegy 5,2-5,3 km? kiterjedésii teriileten
talalhato. A gyartelepen a zold teriiletek ardnya igen magas (1-2. abra). A faval (erddvel)
boritott teriiletek jelentds részén az ingatlanok ipari teriilet besorolasuak, azokban tervszeru
erdégazdalkodast nem folytatnak.

Miképp az elézmények fejezetben irtuk, a Bébony-patak vizgyiijtéjén 1évd volgyekben a
gyarépités 1950-ben indult meg, ennek megfeleléen a teriilet csaknem 75 éve ipari teriilet. A
sajobabonyi gyartelephez legkozelebbi ipari 1étesitmények a mara mar felhagyott szénbanyak
voltak, amelyek koziil a legkozelebbi, a Iégvonalban kb. 2 km-re levé Lyukobanya.

A teriilet része a Sajo-volgyi iparvidéknek, amely hazink egyik legjelentésebb
nehézipari teriilete. A sajobabonyi gyartelep tdgabb térségében is ipari iizemek, vagy a
tevékenységiikh6z szorosan kapcsolddo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mds természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 teriilet nem talalhato. A gyartelepet
gyakorlatilag korbeveszi (néhol bele is ,,10g”) a ,Biikk-hegység és peremteriiletei” nevd,
védett természeti teriiletnek nem mindsiilé, Natura 2000 teriilet (3. abra). Azok az
ingatlanok, ahol a feliilvizsgalt tevékenységet gyakoroljak (lasd még 1. tablazat) az
europai  kozOsségi  jelentdségli  természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett
foldrészletekrdl szolo 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem esnek Natura 2000
teriiletre.

A kozelben nincs védett vizbazis vagy vizvédelmi véddidom. A kdrnyéken természetes nyilt
vizfeliilet (t6), vagy ivoviz céli vizmi kutak nem talalhatok.

A tagabb teriileten, ahol nincs beépités és ipari tevékenység, ott a szantdkat és a néhany éves
parlagteriileteket egyarant megtaldlhatjuk. E szantok dontd része kisiizemi gazdalkodasi
rendszerben miikodik, néhany hektaros kiterjedésti parcellak formajaban. A miivelés soran
gyomirtd, gombadld és rovarirtd szereket is hasznalnak. Kisebb kiterjedésiieck az intenziven
mivelt szOloskertek és az extenziven hasznalt gylimolcsosok.

frtuk, a volt Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) hadiiizemként indult. Telepitésénél a
hagyomanyos iparvidék kozelségén til, szempont lehetett a jo elrejthetdség is. A sajobabonyi
gyarteriiletet volgyek tagoljak. A kézujjszertien szétdgazd volgyekben telepiiltek meg az
egyes gyaregységek (lizemek), a robban6 anyagot gyartd tizemeket mesterséges védédombok
is elvalasztottadk (TNT {izem). Még a Sajobabonyban jaré sem veszi észre — kiilonosen, ha
tajékozatlan —, hogy kozel a varoshoz egy nagy gyartelep talalhatd, melynek teriilete nagyobb,
mint 5 km®. A gyartelep koriilkeritett, azt Srszolgalat védi, és véderdé veszi koriil.

A gyartelep északi részén, a Babony-patak két oldalan vannak az SPL Europe 1étesitményei (a
termeld egységek tobbsége (V-1, V-3, V-4, MPP-1) az északi oldalan, mig a délin féképp
raktarozas és vasut ilizemi tevékenység folyik, de itt talalhatd az Gjra hasznalatba vett V-5
lizem is. Az lizemegységektdl Sajobabony legkozelebbi lakohdzai 1égvonalban kb. 550 m-re
vannak (1. 4dbra). A SPL Europe iizemteriiletétél D-re az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. 1étesitményei (veszélyeshulladék-égetd €s szennyviztisztito) talalhatok
(2. és 5. abra).
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Maganak a Babony-pataknak a volgye a gyartelepet csak kisebb teriileten, annak E-i részén
érinti, ahol az SPL Europe lizemtertilete talalhato. A gyartelepi fovolgy az A-volgy [S1], [S4].
A Babony-patak volgye topografiailag (morfolégiailag) — ¢és ebbdl kovetkezden
hidrologiailag is — jol elkiilonitheté a gyartelep tobbi volgyétol.

A gyartelep kdzepén huzddik keresztiil az A-volgy (1. dbra). Ebben a volgyben ,,folytatodik™
a gyartelepet megkozelitd 25138-as szamu kozut. A folytatds a gyarkaputdl az A-volgy
végéig, jelesiil az EMK salaklerakojaig, kozel 3 km hosszi. Az egykori gyari fékaputol (itt
mar nincs sorompd, de a gyartelepre jelenleg is ez az egyediili bejarat) az SPL Europe
lizemteriiletére vezetd leagazds 400 m-re van. Az elagazastol az A-volgyi portdig még
nagyjabol 100 m-t kell megtenni. Ezen az 500 m-es szakaszon a gyartelep felszini vizei mar
mind bekdtnek a Bdbony-patakba.

A gyartelep a mar emlitett, a 26-os f6Utrdl ledgazd 25138-as szamu aszfaltozott bekotduttal
kozelithetd meg. Ez az ut szolgal Sajobabony megkozelitésre is. Errdl a bekotéutrol a
gyartelepités idészakaban a gyartelephez olyan nyomvonall ledgazast épitettek, hogy akkor
az a telepiilést jocskan elkeriilje. A telepiilés gyarapodasaval azonban kés6bb az ut mellé is
hazak épiiltek.

2.4. A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szamai

A gyartelepen, igazodva a tulajdonviszonyokhoz, viszonylag gyakoriak a telekrendezések
(atalakitasok), aminek kovetkeztében a helyrajzi szamok is valtoznak. gy példaul, habar az
SPL Europe iizemteriilete a legutolsd, a 2021. évi feliilvizsgalat [62] 6ta nem valtozott,
ennek ellenére az érintett ingatlanok helyrajzi szama a telekmegosztasok miatt
valamelyest mas: a Babony-pataktél D-re esd 024/237 hrsz.-t1 5,5781 hektaros ingatlan a
tulajdonviszonyok valtozatlanul tartdsa mellett harom részre osztottak: 024/274, 024/275 és
024/276 hrsz.-u ingatlanokra.

Az 1. tablazataban felsoroljuk az az SPL Europe 0sszes ingatlanat a jelenlegi allapot szerint.
Valamennyi ingatlan mezdgazdasagi muvelési 4agbol kivett, de nem mindegyiken
végeznek/végeztek finomkémiai gyartasi tevékenységet. A jelenlegi allapott helyrajzi szamos
térkép pedig a 4. abran lathato.

Az lizemteriilet kozéppontjanak koordinatai: EOV Y: 773.600; EOV X: 314.829.

Az 1. tablazatban a 024/269 valamint a 024/274, 024/275 és 024/276 hrsz.-u ingatlanokat
azért emeltiik ki vastagon szedett betlivel, mert tulajdonképp ezeken talalhatok a vegyipari
gyartasi technolégiakhoz sziikséges technologiai termeld 1étesitmények. A 024/203 hrsz.-u
ingatlanon egy nagy raktarépiilet talalhato.

Erdekes a Babony-patak — ami a gyartelepen foldrajzilag csak az SPL Europe iizemteriiletét
érinti — tulajdonosi helyzete. Az még valahogy csak érthetd, hogy a pataknak az a szakasza,
ami az lizemteriiletén atfolyik, az O tulajdondban all. De az & nevén szerepel a patak
tizemtertiilet feletti szakasza (034 hrsz.) is, ami Natura 2000 teriilet. Annak oka pedig csak
talalgathatd, hogy a Babony-patak Sajobabony teljes kozigazgatasi teriiletén miért egy
gyartelepi tulajdonosé (SVIP).

Két SPL Europe tulajdonaban all6 ingatlan, a mar emlitett 034 hrsz.-u (Babony-patak), és a
nem hasznalt, izemteriileten kiviil es6 033/1 hrsz.-u Natura 2000 teriilet. Egyiket sem érint
tehat kozvetleniil ipari tevékenység.
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Az SPL Europe Kft. iizemteriiletén 1évé és egyéb,
a tulajdonaban all6 ingatlanok kimutatasa

helyrajzi szama | teriilete [ha] | miivelési aga | tulajdonosa
Uzemteriilet

024/60 0,7252 Babony-patak SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/202 0,4290 ut SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/203 1,3407 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/205 0,2657 ut SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/233 0,0389 trafohaz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/234 0,0082 trafohaz SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/269 6,4748 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/236 0,0450 trafohaz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/274 2,9337 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/275 1,0401 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/276 1,6043 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
teriilet dsszesen 14,9056

Egyéb SPL Europe tulajdonu ingatlanok
033/1* 1,9525 telephely SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
034* 0,2420 Babony-patak SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/217 2,0693 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/220 0,6200 ipartelep SPL Europe Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep

*Natura 2000 teriilet

A kovetkezOkben a 2021. évi feliilvizsgalati eljarast lezar6 BO/32/00082-5/2022. szamu
modositd hatarozathoz (Fiiggelék 2.) illeszkedd formaban, kiillon-kiilon megadjuk az egyes
iizemegységek kozéppontjanak koordinatait és azt az ingatlant, amin talalhatok (2-3. tablazat;
5. édbra). Habar ezeket az egységeket az SPL Europe-ban lizemnek nevezik, nem mehetiink el
amellett a tény mellett, hogy ezek méretiikben nagysdgrendekkel kisebbek, mint a
megyénkben 1év0, a kozvélemény altal szélesebb korben ismert nehézvegyipari
(BorsodChem) kombinat és a petrolkémia (MOL Petrolkémia) kombindt egyes lizemei.

2. tablazat
Az SPL Europe Kft. iizemegységek kozéppontjanak koordinatai

. ., A 1étesitmény kozéppontja Az ingatlan
Uzem Funkeio EOVY [m] | EOV X [m] helyrajzi szima
V-1 karbamid és tervezett AMZ/TAZ gyartas 773 754 314 856 024/269
V-3 intermedierek gyartasa 773 490 314 860 024/269
V-4 1j tiolkarbamat végtermékek gyartasa 773 847 314 876 024/269

intermedierek gyartasa (alifas- és aromas
V-5 izocianatok, heterociklusos klorozott 773 485 314 792 024/275

aromas vegyiiletek, karbonsav-kloridok)
MPP-1 squfqml—karbamldok gyartasa, kisérleti 773 643 314 902 004/269

gyartasok

A V-2 lizemet elbontottak
4. kép

A V-3 Gzem. A képet a V-5 Gzem melldl
készitettik
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3. tablazat
Az SPL Europe Kft. egyéb 1étesitményeinek jellemz6 koordinatai

e, A létesitmény kézéppontja Az ingatlan

Létesitmeny EOVY[m] | EOVX|[m] helyrajzi szama
kompresszorhadz, hiiték, hiitétornyok
kompresszorhaz (Komp.) 773 825 314 900 024/269
-18 °C-os hiité 773 673 314 866 024/269
Htl hiitétorony 773 898 314 838 024/269
Ht2 hiitétorony 773 552 314 765 024/276
tartalyparkok
ACB 773 358 314 725 024/274
ACA 773 432 314 718 024/274
NC 773 646 314 788 024/276
NAB 773 675 314715 024/276
L-tartalypark 773 858 314 775 024/203
V-5 tartalypark (Gj) 773 489 314 768 024/275
vasuti lefejto allomdsok
1. (kiilonféle vegyi anyag) 773 622 314 748 024/276
2. (klér) 773 595 314 750 024/276
3-4. (thizveszélyes folyadék) 773 463 314 760 024/275
5. (EPTC t5lt6) 773 432 314 763 024/274
DMA lefejté 773 740 314 729 024/203
kozuti lefejto dallomdsok
K1 773 703 314774 024/202
K2 773 370 314 738 024/274
K3 (V-5 lizemi 0j) 773 538 314 794 024/275
ipari szennyviz dtaddsi pont
savas atemelé (KpKTJ 100270474) | 773594 | 314804 | 024/275
kommunadlis szennyviz bevezetési (dtaddsi pontok)
1. dtemeld (gyartelep bejaratnal) 774 230 315022 024/72
II. 4temeld (KCH iizem teriilet el6tt) 773 980 314 794 024/2
munkahelyi hulladékgyiijti hely 773 470 314 876 024/269

A V-1, jelenleg még csak diuront (fenil-karbamidokat) gyarté Gizem nyugati oldala. A képen bal oldalt
lathatok a véggaz tisztité oszlopok. Az éplilet nyitott részében talalhaték a kalcium-klorid oldat
tisztitasara szolgaloé desztillalok, valamint az oldoészer visszanyerésre szolgald klorbenzol desztillalo is.
Itt torténik a keletkezett szennyezdk levalasztasa, veszélyes hulladékként torténd lecsomagolasa.
Jobboldalt a féldszinten lathatok a kristalyositd készulékek. Itt lesz valtotermék az AMZ/TAZ [62]
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A 2021. évi feliilvizsgalati zdrodokumentacioban [62] jeleztiik, hogy a V-1 lizemben tervezik
az AMZ/TAZ valtétermék gyartasat. Ezzel kapcsolatosan feltehetdleg lesz atépités is. Az
elképzelések szerint az 5. képen lathato féltetdt elbontjak, a most alatta 1évo késziilékeket az
¢épiiletbe helyezik. A karbamid (diuron) gyarté sort az AMZ/TAZ gyartas specidlis
késziilékeivel kiegészitik, felajitjak. A féltetd elbontasa esetén a P8, P9, PV 1 pontforrasok par
méterrel odébb keriilhetnek.

2.5. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben folytatott
gyartasi tevékenységek

Az SPL Europe nagyvonalakban a felszamolt EMV Kft. finomkémiai gyartasi tevékenységét
folytatja [25], de csak — miképp irtuk — foszgénbazisu termékeket gyart. Nyilvanvalo az is,
hogy EMV Kft. felszamolasat kovetd finomkémiai tevékenység 15 éve alatt 0j termékek is
keriiltek a gyartasi palettdba. Kovetkezésképp, a telephelyen a feliilvizsgalatunkat
megel6z6 5 évben is vegyipari (finomkémiai) gyartasi tevékenység folyt. Az SPL Europe a
Kischemicals névvaltoztatds utani 0j neve.

Az SPL Europe tevékenysége novényvédd szer hatéanyagok és készitmények valamint
intermedierek gyartdsa. A cégkivonat szerint a tarsasag f6 tevékenysége mezégazdasagi
vegyi termék gyartiasa. A TEAOR’08 jegyzékben a f6 tevékenységére a kovetkezd
besorolas talalhaté (ez szerepel a 2023. 07. 13-d4n, a névvaltoztatds utan letoltott
cégkivonatban):

20.2 Mezbgazdasagi vegyi termék gyartasa
2020 Mezbgazdasagi vegyi termék gyartasa
Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasardl és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.2
Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kod: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

Megjegyezziilk még, hogy az SPL Europe bizonyos tevékenységei az aldbbi besorolas ala
tartoznak (ez is szerepel a cégkivonatban):
20.1  Vegyi alapanyag gyartasa
2013 '08 Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa

2.6. Az SPL Europe gyartasi tevékenységére vonatkozo engedélyek és eléirasok

Az SPL Europe rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:

e cgységes kornyezethasznalati engedéllyel (1.2. pont),

e katasztrofavédelmi engedéllyel,

e a vesz€lyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartdsara, tarolasara ¢és
belfoldi forgalmazéasara vonatkoz6 engedélyekkel,

e REACH regisztraciokkal,

e a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények haszndlatbavételi engedélyeivel.

Az altalunk fontosnak itélt, a zarodokumentacioban mashol Kkiemelten nem hivatkozott,
egy¢éb engedélyeket a 4. tablazatban foglaltuk egybe.
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Az SPL Europe Kft. gyartastechnolégiaival kapcsolatos,
fontosabb hatarozatok, engedélyek

. p [ . . . Megjegyzés
Engedélyezé hatésag A hatarozat szaima Targya Ervényesség
ANTSZ 09030076 Veszélyes anyagokkgl, 111etve,veszelyes készitményekkel visszavondsig
végzett tevékenység
B.-A.-Z. Megyei re . . i . .
Katasztrofavédelmi 74-7/2014/SEVESO Katasztrofavedeylml engedely n}egadasa veszélyes visszavonasig
Lo tevékenység folyatasahoz
Igazgatosag
B.-A.-Z. Megyei a jogerdre
Katasztrofavédelmi 35500/6251-6/2016.alt Egységes szerkezetl biztonsagi jelentés elfogadasa emelkedéstol
Igazgatosag 5 évig
BM Orszdgos Katasztrofavédelmi engedély megadasa veszélyes feliilvizsgalat
Katasztrofavédelmi 35500/8705-3/2016.alt . AN . f
o tevékenység végzéséhez 5 évenként
Féigazgatosag

a2983-2/2013.,

EMI-KTVF és 35500/9896-1 1/2017.a,1t s Vizellatast és vizelvezetést szolgald vizilétesitmények crvenyes:
" 35500/4455-7/2023.4lt L gy o N res 2028. augusztus
KvlglhSzKHSz hatarozatokkal médositott vizjogi lizemeltetési engedélye illetve modositasa 31-ig
2983-1/2013.
KvlglhSzZKHSz* 35500/3899/2019.4lt A KCH gyirtelepi szennyviz elvezetés onellendrzési 2024. aug. 31.
terve jovahagyasa
KvIglhSzKHSz* 35500/5293-8/2022.4lt A Sajébabonyi NC-NAB-L tartdlypark koriili 2028. okt. 31.
figyel6kutak vizjogi iizemeltetési engedélye
KvIglhSzKHSz* 35500/10981/2020 41t Az L-tartalyparkban megvaldsitott karmentesité rendszer 2026. apr. 30.

vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélye

BAZMKH-MMBO**

B0/31/1896-5/2020.

A DCP V-5 féliizem teriiletén létesitett 5 db autoklav,
mint nyomastart6 berendezés iizembevételi engedélye

hatarozatlan idejii

B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi A V5 lizemi tartalypark védelmét szolgalo félstabil
Igazgatdsag Miskolci 35510/3711-2/2020.alt habbal olt6 rendszer, mint beépitett tlizoltd berendezés hatarozatlan idejti
Katasztrofavédelmi hasznalatbavételi engedélye
Kirendeltség
B.-A.-Z. Megyei katasztrofavédelmi engedély
Katasztrofavédelmi 35500/5481-9/2020.4lt (a V-5 lizemi DCP féliizem miiszaki biztonsagi hatosag engedélyezési _
., : kotelezettsége ald nem tartozo desztillalé rendszeren megkezdett veszélyes
Igazgatosag tevékenység katasztrofavédelmi engedélye)

BAZMKH-MMBO**

BO/31/18-4/2021.

V5 iizemi tartalypark és kozuti lefejtd hasznalatba vételi
engedélye

hatédrozatlan ideju,
iddszakos
ellenérzésekkel

BAZMKH-MMBO**

BO/31/45-3/2021.

V3 iizem bdvités hasznalatbavételi engedélye

hatarozatlan idejii

B.-A.-Z. Megyei

katasztrofavédelmi engedély

a jogerdssé valastol

Katasztrofavédelmi 35500/213-1/2021.alt (a V3 tizem melletti teriileten épiilt DCPI termék gyartasahoz sziikséges Amitott 5 &
Igazgatdsag veszélyes tevékenység megkezdésének katasztrofavédelmi engedélye) $zamito v
B.-A.-Z. Megyei katasztrofavédelmi engedély
Katasztrofayeflelml 35500/1910-3/2021 4lt (a V-..S lret.eSItIlile'I’ly D“CP,feluzem FartalypaFk L ute,:m és )
Igazgatosag kozati lefejto teriiletén a veszélyes tevékenység
Igazgatd megkezdésének katasztrofavédelmi engedélye)
0j gyartorendszerek katasztrofavédelmi engedélyezése,
egyben a modositott egységes szerkezetbe foglalt
biztonsagi jelentés elfogadasa
(V-1, V-3 és V-5 Iétesitményekben tervezett j gyartorendszerek
engedélyezése és a létesitési/épitési engedély kiadasahoz katasztrofavédelmi
B.-A.-Z. Megyei engedély megadasa): .
Katasztrofavédelmi 35500/10042-7/2021 4t ¢ V-3-ban mir lizemeld foszgéngyirt6 és a ajogerGssé vilistGl
Igazgatosig foszgén cseppfolydsitod kapacitasbévitéshez szamitott 5 év

sziikséges €pitési/létesitési engedély,

e V-1 amikarbazon (AMZ) gyartoérendszer
létesitése,

e V-5 iizem karbonsav-klorid gyartorendszer
1étesitése

BAZMKH-KTHF***

BO/32/04055-12/2022.

A KCH Kft. tulajdonaban ¢és tizemeltetésében 1évé NC,
NAB és L jelii tartalyparkokban és azok kornyezetében
végzett beavatkozasi karmentesitési monitoring
zarédokumentacio elbiralasa, beavatkozas és
karmentesitési monitorig folytatasanak elrendelése

2026. jal. 31.

BAZMKH-KTHF***

BO/32/04396-5/2022.

Uzemi Karelharitasi Terv elfogadasa

feliilvizsgalat:
ot évenként

* Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat
** Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly
*** Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
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crer

A Kischemicals REACH regisztracioi

Anyagnév EC szam | CAS sziam Referencia szam
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene 252-276-9 | 34893-92-0 |01-2119432715-40-0002
2,6-difluorobenzoyl chloride 241-971-2 | 18063-02-0 |01-2120766004-61-0001
2-ethylhexan-1-ol 203-234-3 | 104-76-7 01-2119487289-20-0014
2-ethylhexyl chloroformate 246-278-9 | 24468-13-1 |01-2119472148-35-0005
3,4-dichloroaniline 202-448-4 | 95-76-1 01-2119403509-42-0001
3,4-dichlorophenyl isocyanate 203-026-2 | 102-36-3 01-2119429037-43-0001
3,5-dichloroaniline 210-948-9 | 626-43-7 01-2119492028-35-0005
4,6-dichloropyrimidine 214-770-2 | 1193-21-1 01-2119496067-29-0002
4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine 252-969-6 |36315-01-2 | 01-2120739856-39-0000
4-chloroaniline 203-401-0 | 106-47-8 01-2119433945-32-0004
4-chlorophenyl isocyanate 203-176-9 | 104-12-1 01-2119411164-54-0002
4-nitrobenzoic acid 200-526-2 | 62-23-7 01-2119948852-27-0003
4-nitrobenzoyl chloride 204-517-4 | 122-04-3 01-2120101916-61-0000
4-tert-butylcyclohexyl chloroformate 255-670-9 | 42125-46-2 | 01-2119472142-47-0001
412-810-5 412-810-5 01-2120212537-61-0000
6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one 214-772-3 | 1193-24-4 01-2119535118-42-0003
684-404-1 689-404-1 |96240-10-7 |01-2120884585-38-0000
calcium chloride 233-140-8 | 10043-52-4 | 01-2119494219-28-0024
EPTC 212-073-8 | 759-94-4 01-2120038346-58-0000
ethyl chlorothiolformate 220-928-1 | 2941-64-2 01-2119915789-21-0000
hydrogen chloride 231-595-7 |7647-01-0 | 01-2119484862-27-0120
S-ethyl N-cyclohexylthiocarbamate 214-482-7 | 1134-23-2 01-2120794004-57-0000
salicylamide 200-609-3 | 65-45-2 01-2119517573-40-0001
salicylonitrile 210-259-3 | 611-20-1 01-2119548348-30-0001
fgf]féﬁog‘tlfof;r;fytﬁgﬁgywﬁg ﬁyﬁlgr[sagéiﬁazam | 6883328 | 199119-58-9 | 01-2119969269-19-0001
sodium hypochlorite 231-668-3 | 7681-52-9 | 01-2119488154-34-0065
tert-butyl isocyanate 216-544-9 | 1609-86-5 | 01-2119988841-22-0001
triclocarban 202-924-1 |101-20-2 01-2119930685-32-0001

2.7. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjat megel6zo S évben volt rendkiviili

események

A 2021. évi feliilvizsgalati dokumentacié [62] benyujtasa és elfogadasa ota eltelt idészakban
az SPL Europe (Kischemicals) ilizemeiben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrél szold 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében
meghatarozott feltételek szerinti két jelentés koteles stlyos baleset tortént (lasd még

17. fejezet).
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3. A feliilvizsgalt gyartasi folyamatok (kémiai) elméleti alapjai,
reakcioegyenletek

frtuk, az SPL Europe, mint a finomkémiai iizemek altalaban, tobb fajta terméket gyart, és még
tobbféle gyartasara van felkésziilve. Termelési strukturajat a 6. abran mutatjuk be. Az abra azt
is jelzi, mely terméket mely iizemben allitjdk eld, és azt is, hogy a kémiai reakcid melyik
alaptipusba tartozik (ez utobbit még a 6. tdbladzatban is Osszefoglaljuk). Az 1.5. pontban
hosszasan fejtegettiik, hogy abbdl, amit az SPL Europe elad (azaz nala termék), abbol a nagy,
markatulajdonos piaci résztvevok készitenek végterméket, tehat ebbdl a megkdzelitésbol az
SPL Europe minden terméke intermedier. Irtuk, az SPL Europe gyartasi lancai osszetettek.
Egy adott soron gyart olyan vegyiiletet is, amit egy masikon tovabbi reakcioba visz, ekkor
ezek az anyagok az 6 szempontjabdl intermedierek (sziikebb értelmezés), de értékesitheti is
ezeket. Ekkor mas gyartok viszik ezeket tovabbi gyartasi folyamatba. De az SPL Europe altal
hasznalt legtobb alapanyag is olyan Osszetett kémiai vegyiilet (pl. anilin-szarmazékok,

7o

karbonsavak), amelyeket tobb 1épésben, és akar 1épésenként eltérd gyartonal allitanak eld.

6. tablazat
A gyartasi folyamatok reakcio tipusai

Sorszam | Gyartasi folyamat | A reakcio tipusa

A foszgén bazis eloallitasa (V-3; sajat célu intermedier, sohasem értékesitik)

1. ‘ Foszgén szintézis ‘ Gazfazisn katalitikus gyokos addicio,
Intermedierek (V-3; vagy sajat céli intermedier, vagy termékként értékesithetik)
2. Aromas izocianatok gyartasa (ellemzéen sajit célra) N acilezés és termikus dehidroklorozas
3. Kloérhangyasav-tiolészterek gyartasa geliemzsen sajat ceiray | Katalitikus acilezés (heterogén vagy homogén)
4, Karbonsav-nitrilek, klorformiatok, sav-kloridok acilezés
Karbamidok (V-1; termékként értékesitik)
Fenil-karbamid  tipusi  herbicid hatéanyagok
5.1 gyartasa (V-1)
5.1.1. Diuron hatéanyag gyartasa Addicié
5.1.2. Fluometuron hatéanyag gyéartisa
5.1.3. [zoproturon hatdanyag gyartasa
59 Szglf(r)nil-karbamid tipust herbicid hatdéanyagok
o gyartdsa (V-1 MPP-1)
5.2.1. Trifloxiszulfuron hatoanyag gyartasa Acilezés foszgénnel, addici6
5.2.2. Flazaszulfuron hatbanyag gyartasa
5.2.3. Rimszulfuron hatéanyag gyartasa
Triazolok (tervben a gyartasa;V-1; termékként értékesitik)
5.3. | Amikarbazon/TAZ hatéanyag gyartasa (V-1) | Amidalas, acilezés, ciklizalas, addicio

Tiolkarbamatok (V-4; termékként értékesitik))

Tiolkarbamat (Molinat, EPTC, Butilat, Cykloat
Tiokarbazil) hatéanyagok eldallitasa

6.

N acilezés, vizes lugos kdzegben

Alifas és aromas izocianatok, heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek gyartasa,
karbonsav-kloridok tervezett gyartasa (V-5; jellemzéen termékek, de lehet sajat célu is)

2. Aromas izocianatok gyartasa N acilezés és termikus dehidroklorozas

7. Alifas izociandtok gyartas (a TBIC az AMZ gyirtisban intermediery | N acilezés és termikus dehidroklorozas

&. Heterociklusos klorozott aromas vegyiilet Klorozas és aromas neuklofil szubsztitlicid
9. Karbonsav-kloridok Klorozas foszgénnel

A fentebbi hatoanyagokbol ndvényvédd szer | Nincs kémiai reakcio! Hatdanyag,
10. készitmények eldallitasa adalékanyag emulgeator, ¢és olddszer
(emulzid koncentratumok eléallitasa) elegyének elballitasa keveréssel
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A foszgénszintézis, a klorhangyasav-tiolészterek gyartasa, és a V-3 iizemi aromas
izocianat gyartasi eljarasok folyamatos iizemiiek, a tobbi felsorolt szer gyartasa
szakaszos (sarzs) technologiaju. A finomkémiai lizemek altalaban — a kis anyagmennyiségek
okdn is — szakaszos technologiat alkalmaznak. Ez az esetiikben gazdasidgosabb, jobban
kezelhetd. Az SPL Europe eladott termékeinek meghatarozo részét sarzs technolégiaval
gyartjak. A szakaszos gyartasi eljaras lényege, hogy egy-egy gyartdsoron alapvetden
megegyezO, vagy nagyon hasonld kémiai folyamatokkal tobb terméket is eldallitanak,
anélkiil, hogy a berendezéseken jelentds modositasokat hajtananak végre. Az alabbiakban az
eddig alkalmazott finomkémiai gyartasi folyamatok elméleti alapjait mutatjuk be a termékek
gyartasdhoz kapcsolddo, azok alapjat képezd reakcidkon keresztiil. Ezt kovetden tériink rd a
2021 ota tervezett [62], sok esetben a korabbiakhoz képest merOben 1j folyamatok és
termékek bemutatasara.

3.1. A foszgént alkalmazé (foszgénbazisu) gyartasi folyamatok attekinto elméleti alapja

Az eddig leirtakbdl kitlinik, hogy az SPL Europe altal gyartott termékek foszgénbazistiak.
Alébb roviden attekintjiik ezeknek a termékeknek a gyartdsat. Tessziik ezt azért is, hogy
szemléltessiik, foszgén alapon ugyanazon az elven, mas-mas, de ugyanabba a
vegyiiletcsoportba (alkoholok, tiolok, aminok, karbonsavak) tartozé alapanyagokbél
kiilonb6z6 intermediereket, és végezetiil kiilonféle termékcsaladokat lehet eldallitani.
Ebbdl az is kovetkezik, hogy egyazon funkcionalisan 6sszekapcsolt késziilék-egyiittesen
(gyartosoron) tobbféle termékcsoport gyarthaté. Amilyen széles az alapanyagok tarhaza,
ugyanolyan a sz¢éles a termékeké.

A foszgén, molekulaszerkezetének megfelelden, elsésorban oxigén, kén és nitrogén tartalmii
vegyliletekkel képes reagélni, de szdmos egyéb reakcidja is ismert. Az igy keletkezd anyagok
tobb vegyipari szintézis kozti- vagy végtermékei lehetnek.

> A foszgén reakcidja oxigéntartalmu vegyiiletekkel
A legegyszeriibb oxigéntartalmt vegyiiletek az alifas alkoholok. Az alkoholok a foszgén

hatasara klorformiatokka (klérhangyasav-szarmazékokkd) alakulnak at, mikdzben hidrogén-
klorid gaz keletkezik. A reakci6 egyenlete a metanolt hasznélva példanak:

0] O
HCson + L he. .+ Ha
cI” ~cl 707 Tl
Metanol Foszgén Metil-klorformiat Hidrogén-klorid

Az alifas klorformiatok a reaktiv kloratom révén fontos intermedierek, pl. karbamatok
eldallitasara hasznalhatok fel. A reaktans ammonia itt savkotoként is szerepel.

0]

X

3-fenil-popil-klorformiat Ammonia

. @v\OkNHz +  NHCI

3-fenil-propil-karbamat Ammonium-klorid
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» A foszgén reakcidja kéntartalmu vegyiiletekkel

Alifas tiolokkal az alkoholokhoz hasonléan megy végbe a reakcio, és tiol-klorformiatok
keletkeznek:

0] 0]
N
+ + HCI
HC SH CI)LCI =~ H3C/\S)kCI
Etantiol Foszgén Etil-tiol-klorformiat Hidrogén-klorid

Ugyancsak hasonl6 moddon, a tiol-klorformidtok szekunder aminokkal tiolkarbamatokka
alakithatok at. Savkotoként a szekunder amin helyett hasznalhatdé natrium-hidroxid vagy
kalcium-hidroxid egyarant (az SPL a tiolkarbaméatok gyartasanal az utébbit alkalmazza).

o HN ~~~_-CH,
+ H +  NaOH
Hsc/\s)k cl
CH,
Etil-tiol-klorformiat Dipropil-amin Natrium-hidroxid
O
o S)k NN CH,
3
, + NacCl + H,0
CH,
S-etil-N,N-di-n-propil-tiolkarbamat Néatrium-klorid Viz

» A foszgén reakcidja nitrogéntartalmu vegyiiletekkel

A nitrogéntartalmli vegyiiletek esetében meg kell kiillonbdztetniink a primer és a szekunder
aminokkal lejatszodo reakciot, mert az eltérd termékekhez vezet. Hasonldan az oxigén- és
kéntartalma vegyiiletekhez, el0szor a foszgén helyettesit egy hidrogénatomot, és ekkor a
megfeleld karbamoil-klorid keletkezik. Szekunder aminok esetében a reakcié megall, ez lesz a
végterméek. Primer aminok esetében lehetdség van hidrogén-klorid kilépésére, és a karbamoil-
klorid izocianatta alakul at megfordithato (egyensulyi) reakcioban. A folyamat alifas ¢s
aromas aminokkal (anilinekkel) egyarant lejatszodik.

HNC(j + i O\Nj\m + HCI

Cl Cl
CH, H3C)
N-etil-ciklohexil- F . Etil-ciklohexil-karbamoil- Hidrogén-
amin oszeen Klorid klorid
cl 0 Cl o
+ g +  HCl
cl NH, Cl Cl Cl N C
o, . , 3,4-diklorfenil-karbamoil- Hidrogén-
3,4-diklor-anilin Foszgén Klorid Klorid
Cl
o Cl
L -— + HCI
“ N cl N=C=0
3,4-diklorfenil-karbamoil-klorid 3,4-diklorfenil-izocianat Hidrogén-klorid

Az izocianatok, mint kettds kotést tartalmazo vegyiiletek, képesek addiciés reakciora
alkoholokkal és aminokkal egyarant, az elébbi esetben karbamatok, a masodikban
karbamidok képzddnek. Ugyanazt a karbamatot tehat két reakciouton keresztiil is elé lehet
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allitani, aszerint, hogy melyik kiinduldsi anyagot reagaltatjuk eldszor foszgénnel. Ez a
megkozelités a karbamidok esetében is igaz, tobb uton is el lehet jutni ugyanahhoz a
vegyiilethez, illetve kiilonb6z6 modon helyettesitett karbamidok allithatok eld.

Cl CH cl 0
HN™ 8 :©\
O — Tk
N=C=0

CH H |
Cl 3 CH,
3,4-diklorfenil-izocianat Dimetil-amin 1-(3,4-diklorfenil)-3,3-dimetil-karbamid

Ebbe a csoportba sorolhatd a szulfonil-izocianatok gyartdsa a megfeleld szulfonamidbol,
illetve az ezt kovetd szulfonil-karbamid eldallitdsi reakci6 valamilyen aromas vagy
heteroaromas aminnal.

0 0
/7 + /) + 2 HCI
S CF/M\CI

& “Fnco
Benzolszulfonamid Foszgeén Benzolszulfonil-izocianat Hidrogén-klorid
o CHs o CHs
©\S,/o + N)ﬁ\ . ©\ 0 0 Nl)ﬁ\
O// “NCO HzN)l\N/ o/CH3 6’8/\NKHJ\N/ O/CH3
Be“i?}ifﬂi?m" z'am‘“;;‘};ﬁ;g‘;ﬁ’ cloxi- Szulfonil-karbamid

» A foszgén reakcidja karbonsavakkal és karbonsav-szarmazékokkal

Ebbe a csoportba tartoznak azok az eljardsok, ahol a karbonsav-funkcié atalakitdsanak
egymasutanisaga szolgéltatja a keretet. Az egyes vegyiiletek egy-egy reakcid soran szinte
azonos, vagy nem szamottevé modon eltérd koriilmények kozott, ugyanazon a berendezésben
(izemben) allithatok el6. A foszgén, mint reagens, ebben az esetben is oxigén atomon
keresztiil 1€p reakcioba. Az egymast kdvetd reakciok sora megvaldsithatd alifas &s aromas
karbonsavak alkalmazéasaval egyarant.

(0] 0]
0]
oH + . cl + HCI + CO,
m/ﬂ\m
Benzoesav Foszgén Benzoil-klorid
O O
c + 2NH;, __ _ NH, + NH,CI
Benzoil-klorid Benzoesav-amid Ammonium-klorid
O C\\\N
NH, + /ﬂ\ , + CO, + 2HCI
Cl Cl

Benzoesav-amid Foszgén Benzoesav-nitril
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Vasarolt - - - -
alapanyag Szénmonoxid csGvezetéken Cseppfolyds klor
a Linde kazincbarcikai Gizemebdl vasti tartalykocsiban
Gyartott T I
termék
Y Y
V3 és V-5-ben Foszgén szintézis
_ gyartott gazfazisu katalitikus gyokos addicié
intermedier
Etil- Benzil- Aromas anailin-
merkaptan merkaptan szarmazékok
Anailin- ] o Aromas izocianatok Szakaszos foszgénezés
szarmazékok Klorhangy"a'sqv’-tloleszterek gyartasa pa——
elGallitasa N-acilezés és termikus zatolsav-| | Alkoholok | | Karbonsav
dehidroklorozas 4{ ¢ \lf
V4 U Heterogén katalitikus aromas izocianatok, pl.: Szalicil
\ zem acilezés 3-4-diklr-fenil-izocianat zaliotsav-l - kiorformiat | | Savkdorid
gyartasa
N-acilezés vizesligos
kozegben
Molinat, EPTC, Butilat
Cykloat, Tiokarbazil
®
@ ¢ @ L @ L] e ®
V1 Uzem V5 Uzem
If'pc\l.rajsavh(‘ldB{\), TBIC Anailin- e e o Alifas anilin szarmazékok pl.
idrazin-hidrat J szarmazékok ‘l karbor?syav | ;Z"g?fniggs’o:("' 4,6-dihidroxi-pirimidin| [ Tetrabutil-karbamid T?‘r_%-mzl-;?;m
Y Y Y - - \ v y Y ¢
Triazol tipusi F: :tlé'::rgar:&d MPP-1 lizemrész . Aromas izocianatok Klérozott aromas Alifas izocianatok
hatéanyagok értsafsg Szulfonil-karbamidok Karbons:av'-klorldok gyartasa vegyliletek gyartasa _ gyartasa
gyartasa 9y Ujabb acilezés gyartasa N-acilezés és termikus || | Klorozas és aromas N-acilezés és termikus

Addicio oldoszerben

addicio oldészerben

Amikarbazon/TAZ

Diuron, Fluometuron
Izoproturon

dehidroklorozas

neuklofil szubsztittucio

dehidroklérozas

|zoftaloil-, Tereftaloil-,
Ftaloil-, Oktanoil-klorid,
AMBC, DFPC

Trifloxiszulfuron
Flazaszulfuron

aromas izocianatok, pl.:
3-4-diklor-fenil-izocianat
3-triflour-metil-fenil-izocianat

4,6-diklor pirimidin

alifas izocianatok pl.:
terc-butil-izocianat
n-butil-izocianat

6. abra

A SPL Europe termelési strukturaja
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3.2. Foszgénszintézis (6. tablazat 1. sorszadm)

A foszgént tobbféle modon eld lehet allitani. Ipari méretekben az alabbi reakcion (1) alapuld
folyamat terjedt el. A gyartds sordn a szénmonoxid és klorgaz addiciés reakcidja
200-300 °C-on aktiv szén katalizatoron megy végbe. A reakcid gazfazisban jatszodik le. Az
egyensulyi reakcioban CO f0losleget alkalmaznak, az el nem reagalt szénmonoxidot
visszavezetik a folyamatba.

CO + Cl, > COCl, AH; = -110 kJ/mol (1)

A folyamatban nagy jelent6sége van a reakcidsebességnek, illetve a kémiai egyensulynak.
Szobahdmérsékleten a foszgénképzOdés egyensiulya erdsen eltolodik a termékkeletkezés
iranyaba, az iparilag hasznosithatd reakcidsebesség a katalizator mindségétol fliggden csak
200-300 °C hémérsékleten érheté el. A lejatszodo reakcid exoterm, ezért a felszabaduld
reakciohd megfeleld elvezetésérol — tobbek kozott a foszgén nagyobb mértékli termikus
kalyhak) megfeleld kialakitasaval (csokoteges reaktorok) és megfeleld intenzitast hiitésével
biztositjak. Az exoterm reakci6 szabdlyozasaban a hdelvonasnak elsddleges szerepe van.

A foszgéngyartasra felhasznélt szénmonoxid nem tartalmazhat a foszgénképzési reakciot
zavar6 anyagokat, igy példaul a reakcidt gatld oxigént, valamint a reakcio koriilmények
kozott klorral konnyen reagald vizet, hidrogént, szénhidrogéneket stb. Sok anyag (hidrogén, a
legtobb szerves anyag) a klorral hevesen, sokszor robbanasszeriien reagal. A reakcié elegy
vizzel torténd szennyezése — a reakciot gatlo, valamint jelentds korr6zids hatdsan tilmenden —
csokkentené az alkalmazott katalizator aktivitasat is.

3.3. Aromas izocianatok szintézise (6. tablazat 2. sorszam)

A halogén tartalmt aromds izocianatok gyartasa a (2) altalanos képletekkel leirhatd reakcid
egyenlet szerint torténik, melynek soran a megfeleld anilin-szarmazékokat reagiltatjak a
foszgénnel.

Ar—NH,+COCl,—>=Ar—N=C=0+2HCl| @)

A 3,4-diklor-fenil-izocianat eldallitasakor (gyarthatnak 3,5-diklor-fenil-izocianatot is):

Ar: o
Cl
A 3-trifluor-metil-fenil-izocianat el6allitasakor:
Ar:
CF,

A 4-izopropil-fenil-izocianat eléallitasakor:

Ar: HC

CH
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A reakciok oldoszeres kozegben jatszodnak le. A reakcido N-acilezés, amely tobblépéses
folyamat. Ennek sordn az aromas anilinszdrmazék amino-csoportja reagal a foszgénnel és
kialakul az izocianat molekula.

Ar—N=C=0

A reakci6 soran 2 mol sosav (melléktermék) keletkezik.

A szennyezddések keletkezésének elkeriilése érdekében a gyartds soran a reakcidtér minden
pontjan az anilin-szdrmazékhoz képest nagy foszgén-felesleget kell biztositani. Ennek
elérés¢hez a folyadék-fazis foszgéntartalméanak 6% felettinek kell lennie. Fontos az is, hogy
az anilin-szarmazékot tartalmazo oldat minél tokéletesebben és gyorsabban elkeveredjen a
foszgénfelesleget tartalmazé olddszeres kozegben.

Az anilin-szarmazék és az oldoszer viztartalma karbamid-szarmazék képzddését okozhatja. A
viznek a rendszerbe jutisat a termék hidrolizise, illetve a korr6zios veszély miatt is el kell

keriilni. A gyartashoz felhasznalt alapanyagokat éppen ezért vizmentesiteni kell.

3.4. Alifas izocianatok gyartasa (6. tablazat 7. sorszam)

Az alifas izocianatok gyartasanak elve ugyanaz, mint az aromas izocianatoké. A kiilonbség,
hogy nem aromads, hanem a megfeleld alifas amin-szarmazékokat reagaltatjak a foszgénnel. A
folyamat a (3) altalanos képletekkel leirhat6 reakcio egyenlet szerint torténik, melynek sorén a

R—NH, + COCl, —= R—N=C=0 + 2HCI 3)

terc-butil-izocianat eldallitasakor:

H,C
\
R— - HC—C—
H,C
Az n-butil-izocianat el6allitasakor:
R— - H3C—CH2—CH2—CH2—

A reakciok oldoszeres kozegben jatszodnak le. A reakcid N-acilezés, amely tobblépéses
folyamat. Ennek soran az alifas amin-szarmazék amino-csoportja reagal a foszgénnel és
kialakul az izocianat molekula.

R—N=C=0
A reakci6 sordn 2 mol so6sav (melléktermék) keletkezik.

3.5. Klorhangyasav-tiolészterek eléallitasa (6. tablazat 3. sorszdm)
(klérhangyasav-etiltiolészter és klorhangyasav-benziltiolészter)

Klorhangyasav-tiolészter intermediereket az etilmerkaptan (EtSH), illetve benzil-merkaptan
foszgénezésével allitjak eld. Az aktivszén katalizatoron lejatszodo reakceio tulajdonképpen egy
acilezés, az els6 esetben heterogén katalitikus, a méasodikban homogén katalitikus acilezésrol
beszélhetiink, ami az alabbi reakciod szerint megy végbe.
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Cl Cl
R—SH + C”3—> R— ﬁ— Cl+HCI 4)
O O
Az R klérhangyasav- Az R klérhangyasav-
etiltiolészter (ECTF) — CH,;—CH;  benziltiolészter gyartasa @
gyartasa esetén esetén

A (4) képlet szerint végbemend reakcid soran a foszgén segitségével (tiol)észter kotést hoznak
1étre a merkaptan kén és a foszgén szén atomja kozott, mikozben HCI 1ép ki (melléktermék).

@]
Az aktiv szenes toOltetet tartalmazo, ugynevezett recirkuklacios cséreaktorban végzett szintézis
soran a foszgént és az etilmerkaptant 30-50 °C-os hémérsékleti tartomanyban reagaltatjak
egymassal, amit egy — szintén aktivszén-toltetes reaktorban — 50-70 °C-on torténd

utoreagaltatas kovet. A heterogén katalitikus acilezéses reakcio folyadék fazisban jatszodik le
az aktiv szén katalizator feliiletén.

A foszgént — a technologiatol fiiggden — gaz, vagy cseppfolyds halmazallapotban vezetik a
reaktorba, az EtSH-t is kozvetleniil a reaktorba adagoljak. A betaplalt komponensek (foszgén,
EtSH alapanyagok, valamint az tigynevezett ,,recirk” ECTF-ben oldott foszgén és EtSH) egy
specidlis keverdfejben a reaktor tetején taldlkoznak ¢és keverednek, majd katalizator
segitségével folyadék fazisban reagilnak.

3.6. Aromas karbonsav-nitril, klérformiatok, sav-klorid gyartas (6. tdblazat 4. sorszam)

A szakaszos foszgénezéssel (acilezéssel) aromds karbonsav-nitrileket (tri-metoxy-benzoesav-
nitril, szalicilsav-nitril), klérformidtokat (metil-klorformiat, etil-hexyl-klorformiat) és sav-
kloridokat (pl. metoxy-acetil-klorid, propion-savklorid, 2,6 difuor-benzoil-klorid) gyartanak.
A foszgén mellett a termékek alapanyaga felsoroldsuk sorrendjében: savamidok, alkoholok,
karbonsavak. Alabb egy altalanos karbonsav-nitril gyartasi egyenletet (5) mutatunk be.

OH O OH
I CI\ /CI c o
C . X 7
SSNH, + C _% SN + 2HCI + Sy )
O-XIlo|
(”) oldészer
Szalicilsav-amid (SA)  Foszgén Szalicilsav-nitril Sosav  Széndioxid

3.7. Karbamid tipusi hatéanyagok szintézise (6. tablazat 5.1. és 5.2. sorszam)
A karbamid szarmazékok k6zds jellemzdje hogy az alabbi szerkezetli csoportot tartalmazzak:
—N— (”3— N
O
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3.7.1. Fenil-karbamid (fenil-urea) tipusu hatéanyagok

Az SPL Europe a kovetkezd fenil-karbamid tipusti hatdanyagok gyartasara (6. tablazat
5.1. sorszam) képes (ezekre név szerint kitér a 26-13/2014. szamu alaphatarozat): diuron,
fluometuron, izoproturon. A diuron az SPL Europe egyik vezeté terméke. Ezeket a
karbamid szarmazékokat a 3.3. pontban bemutatott aromas izocianatokbol allitjak eld. A
reakci6 az alabbi altalanos egyenlet szerint megy végbe.

/C H, /CH3
Ar—N=C=O+HN\ —>Ar—N:(”3—N\
CH, o) CH,
(6)
Az Ara Az Ar Az Ar
diuron fluometuron izoproturon
gyartas gyartasa gyartasa
esetén esetén esetén
cl  Cl CFy

Az Ar akiilénbdzd hatdanyag estében értelemszertien megegyezik 3.3. pontban bemutatott
csoportokkal.

A reakcioban az aromas izocianatra dimetilamin addicionalodik
—N— ﬁ— N
@)
A szintézis sordan szamitott mennyiségli vizmentes, cseppfolyositott dimetilamint adagolnak

az aromas izocianat klor-benzolos oldatdhoz. A dimetilamint kevertetés és hités mellett
vezetik a reaktorba.

A keletkezett karbamid-szarmazékok (diuron, fluometuron vagy izoproturon) hiités hatdsara
kikristalyosodnak az oldatbol, ezt haszndljak fel a gyartds sordn a termék elvalasztasra,
kinyerésre.

3.7.2. Szulfonil-karbamid tipusu hatoanyagok

A szulfonil-karbamid tipust novényvédé szer hatdanyagok gyartasa (6. tablazat
5.2. sorszdm) a megfeleld izocianat intermedierbdl torténik.

A gyartani szandékozott szulfonil-karbamidok (pl.: trifloxiszulfuron, flazaszulfuron,
nikoszulfuron) a V-1 iizemhez tartoz6 MPP-1 lizemrészben allithatok eld.

A reakciosort (trifloxiszulfuron) a kovetkezoképp szemléltetjiik: katalizator + amino-4,6-
dimetoxipiridin + foszgén — 2-izocianat-4,6-dimetoxdipirimidin (ADMEOP).

3.7.3. A karbamid szarmazékok eléallitasa kémiai alapjainak osszefoglaldasa

Az SPL Europe altal gyarthato karbamid tipusti hatéanyagok gyartdsanak Osszefoglalasa az
7. tablazatban talalhato.



7. tablazat

41

Az SPL Europe altal gyarthato fontosabb fenil- és szulfonil-karbamid
tipusu herbicidek tablazatos osszefoglalasa

Hatéanyag megnevezése

Kémiai név

Szerkezeti alapképlet

O
R1 )k R2

CAS: 2164-17-2

karbamid

Diuron 3-(3,4-diklér-fenil)-1,1-
CAS: 330-54-1 dimetil-karbamid
R3 R2
@)
Fluometuron 3-(3-trifluormetil)-1,1-dimetil- R1 ~ )k /R2
N N

Izoproturon
CAS: 34123-59-6

3-(4-izopropil-fenil)-1,1-
dimetil-karbamid

R4 R2
O
R1 )k R2

Trifloxiszulfuron
CAS: 145099-21-4

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-

3-[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-
piridilsulfonil] karbamid
natriumsé

R5 R2
0
Na )k R1

Flazasulfuron
CAS: 104040-78-0

1-(4,6-dimethoxipirimidin-2-
il)-3-(3-trifluorometil-2-
piridilsulfonil) karbamid

R7 R6
0
Na )k R1

natriumso
R8 R6
Szubsztituensek
R -H
R2 ‘CH3
R cl
Cl




R4
CF3
Rs H,C
CH,
MeO N
B
Re N
OMe
O
NS
=
0~ cF,
O\\ -
SN
R8 | e
=
CF3

3.8. Tiolkarbamatok eldallitasa (6. tablazat 6. sorszam)

A tiolkarbamatok gyartashoz 3.5. pontban bemutatott klorhangyasav-etiltiolésztert hasznaljak
fel kiindulé anyagként (intermedierként). A klérhangyasav-etiltiolészter (KHETE) szekunder
aminnal torténd, vizes, lugos kdzegben lejatszodd N-acilezéses reakcidjanak végtermékei az
EPTC, butilat, molinat, tiokarbazil valamint cikloat nevli novényvédd szer hatdanyagok. A
kémiai folyamat:

0 0
| R
Cl—C— S— CH,— CH, +

klérhangyasav-etiltiolészter  szekunder amin tiolkarbamat

Az 50-80 °C kozotti homérsékleten, allandd kevertetés és hiités mellett végbemend
reakcidban a két molekula N-C (N-tiolészter) kotéssel kapcsolodik dssze.

A reakcidoban savmegkdtd szerként pl. Ca(OH),-t alkalmaznak. Ez esetben a folyamatban
CaCl, ¢és H,O képzdédik. A Kkalcium-kloridot tisztitast kovetéen értékesitik. Ez tehat
melléktermék.
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A kiilonféle szekunder amin alapanyagok felhasznalasaval az alabbi hatdanyagokat allitjak
el6 klorhangyasav-etil-tiolészter intermedierbdl:

di-n-propilamin: EPTC
di-i-butilamin: butilat
hexametilén diamin: molinat
N-etil-N-ciklohexilamin: cikloat

3.9. Heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek (6. tablazat 8. sorszam)

A V-5 lizemben a 2019. évi feliilvizsgalatunkat [54] kdvetden valositottdk meg a 4,6-DCP
(4,6-diklor-pirimidin) gyartasat. A gyartds klorozas és aromas nuklefil szubsztiticio. A
4,6-diklor-pirimidin az azoxystrobin nevli gombadld szer egyik intermediere. Szerkezeti és
tapasztalati képlete:

Cl
4,6-diklor-pirimidin =
(C4H2C12N2) I )N
c1 N

A V-5 iizemi berendezésen a laboreredmények igazolasdhoz, atmoszférikus és nyomas alatt
torténd foszgénezéssel, 4,6-dihidroxi-pirimidin alapanyagbdl, tetrabutil-karbamid, mint
katalizator hasznalataval végeznek tovabbi technologiai fejlesztéseket. A gyartdshoz
klérbenzol oldészert alkalmaznak.

3.10. Karbonsav-kloridok gyartasa (6. tablazat 9. sorszam)

A V-5 lizemben Ujonnan épitendd két gyartésoron kiilonbdzd tipustt szervessav-kloridot
terveznek gyartani, amelyek kozott alapvetden aromds részt is tartalmazd szubsztituensek
szerepelek, de talalunk a termékek kozott alifas savkloridot is. A gyartasfolyamatok kiindulasi
1épését a 3.1 pontban, ,,a foszgén reakcidja karbonsavakkal ¢és karbonsav-szarmazékokkal”
cimii bekezdésben bemutatott, a foszgénnek szerves savakkal végbemend reakcidja képezi. A
gyartasfolyamatok altalanos reakcidegyenlete:

(AR OH o) (ANR Cl
+ L — T + HCl + CO,

Cl Cl
O
o
Aromaés vagy alifas Foszgén Aromas vagy ahfas
szerves sav szervessav-klorid

A fenti altalanos reakcioegyenlet arra az esetre vonatkozik, amikor a reakcio egyértékii savbol
(mono-karbonsavbol) indul ki. A tervezett termékek kozott azonban szerepel olyan is,
amelynek kiindulasi anyaga di-karbonsav, azaz két karboxil csoportot tartalmazd aromas sav.
Ebben az esetben mindkét karboxil csoport klorozodik az aldbbi egyenlet szerint:

0 N
o+)k—> | + HCI + CO,

B c” al OY F @
Cl

OH OH cl
Izoftaloil-sav Foszgén Izoftaloil-diklorid
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A kiilonb6zd karbonsav-kloridok (8. téblazat) kiindulasi anyagaként kiilonb6zd szerves
karbonsavakat hasznalnak.

8. tablazat

A V-5 iizemi 4j gyartosoron gyartani tervezett szervessav-kloridok

Hatéanyag megnevezése Kémiai (UPAC) név Szerkezeti alapképlet
Izoftaloil-klorid benzene-1,3-dicarbonyl 0 0
(CAS: 99-63-8) chloride
Cl Cl
Cl ]
Tereftaloil-klorid benzene-1,4-dicarbonyl
(CAS: 100-20-9) chloride
o 5 Cl
Ftaloil-klorid benzene-1,2-dicarbonyl c
(CAS: 88-95-9) chloride al
(0]
Cl
Oktanoil-klorid octanoil chloride
(CAS: 111-64-8) 5
H,C
AMBC 4-acetyl-2-methylbenzoyl Q CH,
(CAS: 1095275-05-0) chloride
Cl o
F Cl
: F o]
DFPC me?téﬁ;ﬂﬁggzgi?gggc;nyI 7\
(CAS: 141573-96-8) ; N
chloride rlq
CH,

Az utols6 vegylilet egyrészt abban tér el a vegyiiletcsalad tobbi tagjatol, hogy abban a
karbonil-klorid, mint halogéntartalmt gyok mellett egy -CHF, képlettel leirhatd difluro-metil
csoport is talalhatd, mint halogén (F)-tartalma csoport, masrészt pedig, a molekula gytiris
része heteroatomokat (N) is tartalmaz. Ebben az esetben a kiinduldsi alapanyag a
3-(difluorometil)-1-karboxil-sav a foszgénezésben résztvevo reakciopartner.

3.11. Amikarbazon eléallitasa (6. tablazat 5.3. sorszdm)

A V-1 lizemben a karbamid tipusu hatéanyagok valtotermékeként amikarbazon nevii
gyomirtoszer hatdanyag gyartasat tervezik négylépéses gyartasi folyamatban. Az amikarbazon
a triazoloknak ¢és a karbohidrazidok vegyiiletcsoportnak is tagja.

Az els6 lépésben izovajsavat (IBA) reagaltatnak toluolban hidrazin-hidrattal (HH),
titaniumtetraizopropoxid (TTIP) katalizator jelenlétében. Két vizmolekula kilépése utan a
reakci6 eredménye: izobutansav-hidrazid (IBH). A keletkezett vizet kidesztillaljadk a
reakcioelegybol.
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A masodik 1épésben az IBH-t foszgénnel reagaltatjak szintén toluolban. A folyamatban egy
5 tagl heterociklusos gytiri alakul ki, eléallitva egy oxadiazol szarmazékot (IPZ). A
gylriizarddas exoterm folyamat, melléktermékként két sdsavat eredményez.

A harmadik 1épésben az oxadiazol szarmazékot (IPZ) lugos katalizis mellett hidrazin-hidrattal
(HH) reagaltatjak. Ezzel a lépéssel a gylrliben talalhatd oxigén helyére hidrazid részletet
visznek be, igy kialakitva a szintén 5 tagu heterociklust tartalmazo triazolinon szdrmazékot
(TAZ). A reakcio exoterm, két vizkilépés mellett zajlik.

A negyedik 1épésben a triazolinon szdrmazékra terc-butilizocianat (TBIC) addicional lug
katalizator jelenlétében, toluolban, ezzel létrehoznak egy aszimmetrikus karbamidot, az
amikarbazont (AMZ).

A harmadik 1épésben eldallitott nyers TAZ egy, az SPL Europe szakemberei altal kidolgozott,
tisztitasi céllal végzett atkristalyositasi folyamaton esik at, aminek az a célja, hogy az
anyagban maradt acetonban oldhatatlan szennyezoéket eltavolitsdk a termékbdl. E 1épéssel
vevoi igényeket elégitenek ki. A folyamatban metanolt hasznalnak, amiben feloldjak a nedves
TAZ-t, az oldatot forrén sziirik, amivel a szilard szennyezdket tavolitjak el. A sziirletbdl a
metanolt desztillalassal nyerik ki. A metanol-mentes anyagot hiitéssel kristalyositjak, majd
szlirés utan a kapott TAZ-t szaritjak.

A gyartasi folyamatot az alabbi reakcidsor mutatja.

Els6 1épés:
0 0
TTIP cat.
-
+ N2H4.H._O Toluene + 2 HQO
OH HN——NH,
izobutansav (IBA) hidrazin-hidrat toluol izobutansav-hidrazid (IBH)
Masodik 1épés:
% CI CI
" ” Tolucne Y 2 HCI
HN——NH, (@] HN
IBH foszgén toluol 3-izopropil-{1.3, (‘} ;XZa)dlazolldln 2-one
Harmadik 1épés
H2N
NaOH
HN——NH '
HN—NH

5-izopropil-1,3,4-oxadiazolidin-2-one . . . 4-amino-5-isoprpyl-[1,2 4]triazolidin-
IPZ hidrazin-hidrat 3-one
1rz) (TAZ)
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Negyedik 1épés
HoN P
HzN 2
N
N
N 0] O
+ NCO N
\ /
N
HN——NH v
4-amino-5-isoprpyl-[1,2,4]triazolidin-3- 4-amino-3-izopropyl-5-oxo0-4,5-dihydro-[ 1 ,2,4]triazol.e- 1-
one TBIC karboxilic acid tert-butylamide
(TAZ) AMZ
9. tablazat
A V-1 iizemben eléallitani tervezett AMZ termék
Hatéanyag megnevezése Kémiai (UPAC) név Szerkezeti alapképlet
(0]
HaN
L N
4-amino-3-izopropyl-5-oxo- N
Amikarbazon 4,5-dihydro-[1,2,4]triazole- \ O
(AMZ) 1-karboxilic acid tert- N
butylamide \N/
(R

4. A novényvédo szer hatoanyagok, intermedierek gyartasanak az elérheto
legjobb technika (BAT) szerinti jellemzoi

A 2019. évi soros feliilvizsgalat [54], ¢és a 2021. évi kapacitasbOvitéshez végezett
feltilvizsgalat [62], Ota az elérhetd legjobb technikaban (BAT) a finomkémia terén nem voltak
valtozasok. Ennek ellenére, hogy jelen dokumentéci6 olvasasakor ne kelljen elévenni egyik
zarodokumentaciot sem, aktualizalva megismételjiik az ott [62] leirtakat.

4.1. Lehetoségek a feliilvizsgalt szerves finomkémia gyartasi tevékenységnek az elérheto
legjobb technika (BAT) elveivel valo dsszevetésére, a megfelel6ség €rtékelésére

Az Europai Unid 1996-ban megalkotott egy kozOs szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az tn. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6é szennyezd
forrasokbdl kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tandcs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelozése ¢€s csokkentése) szoldo 2010/75/EU irdnyelvet. Ez utdbbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. 1. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott igynevezett
BAT Referendum (roviditett formdban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre hdrom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eléirasokat:

e Altalanos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi kordn beliil tartalmazzak
mindazon elvarasokat (menedzsment eszk6zok, technoldgiai folyamatok,
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berendezések, késziilékek, stb.), amelyek az adott technologiara a technika jelenlegi
allapota szerint elvarhatéan alkalmazhatok.

o Illusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron belill egy adott
fontos technologia részletes ismertetését tartalmazzak a jelenlegi technoldgiai
szintnek megfelelden. Ezek a leirdsok mintaul szolgalhatnak mas, hasonld
technoldgia BAT-megitélésekor.

¢ Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggdz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok tarolasara adnak
utmutatasokat.

> Altalanos leiras. Az SPL Europe feliilvizsgalt gyartasi technikai alapvetéen finomkémiai
miiveleteket végezve allitjdk eld ndvényvédd szer hatdéanyagokat, készitményeket. A
feliilvizsgalt tevékenység az elérhetd legjobb technikéara vonatkozasaban egyértelmiien az

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic
Fine Chemicals, Sevilla, August 2006. (OFC [77]): a szerves finomkémiai termékek
eldallitdsara vonatkoz6 BAT Referendum hatdlya ald tartozik. Az OFC BREF
1.3.4 Biocides and plant health products (1.3.4 Biocidok és ndvény-egészseégligyi termékek)
pontja nevesiti is a KCH egyik vezetd termékét, a diuront. Az OFC BREF-et 2006-ban
adtak ki. A vegyipari gyartasi folyamatokkal foglalkozé

- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the
Large Volume Organic Chemical Industry, Sevilla, 2017. (LVOC) [81] a nagy
mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkozé BAT Referendum
altalanos szempontjai korszerlibb elvi megkozelitést nytjtanak. Ezen feliil az LVOC
BREF BAT konkluziés fejezete (BATC) megjelent EU végrehajtasi hatarozatban: A
BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. november
21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségli szerves vegyi
anyagok eldallitasa tekintetében torténd meghatarozasardl. A benne eldirtak (kibocsatasi
szintek) betartdsa a megjelenéstdl szamitott 4 évet kovetden valt kotelezdvé. Azonban
mar itt is felhivjuk ra a figyelmet, hogy a KCH-ban végzett gyartasi tevékenység
semmilyen szempontbol nem tekintheté nagy mennyiségben eléallitott szerves
vegyipari termékeknek. Ra az LVOC BATC (a 2017/2117 EU hatarozat) hatalya
nem terjed ki! Az LVOC BREF-ben illusztrativ példaként felsorolt termékeket
hazankban (BorsodChem) is tizezerszer nagyobb mennyiségben gyartjak.

» Illusztrativ leiras. A novényvédo szer hatdéanyagok gyartasara az OFC BREF-ben nem
talalunk olyan illusztrativ eljarast, mint amilyenek példaul az LVOC BREF-ben
szerepelnek egyes termékekre. Ez, tekintettel az eljarasok, illetve a termékek széles
skalajara, nem is lenne elvarhatd. Azt a tényt, hogy az OFC BREF nem terjed ki az egyedi
termékek gyartasara mar a dokumentum legelején (SCOPE) kiemelik. A referendum
viszont gyakorlatilag olyan jelleggel ir le kémiai folyamatokat, tipus reakcidkat,
eljarasokat, amelyeket akar illusztrativ leirdsként is lehet alkalmazni. Ez anndl is inkdbb
megoldhatod, mert az OFC eljardsokban az esetek zomében ugyanabban a rendszerben
sokfajta, egymashoz hasonl6 terméket allitanak eld, hasonlo eljarassal, szakaszos (sarzs)
technologia jelleggel. Ennek kovetkeztében az OFC BREF [77] megfeleld részei
gyakorlatilag illusztrativ leirasként is alkalmazhatok.

» Horizontalis ajanlasok. A kibocsatasokra ¢és kezelésiikre (szennyviz- és véggaz-
kezelések) a kovetkezd horizontalis eldirasok teljesiilését vizsgaltuk meg:

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF);
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Sevilla, 2016. [80]: roviden a szennyviz- €s véggaz-kezelések a vegyipari agazatban.
Ennek a referendumnak a BAT konkluziéi 2016. mdajus 30.-4n jelentek meg EU
végrehajtasi hatarozat formajaban, tehat innét 4 évre, azaz 2020. majus 30.-a utan a
végrehajtasi hatarozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi
hatdrozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2016. méjus 30.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
vegyipari agazatban haszndlt éaltalanos szennyviz- ¢és hulladékgaz- tisztitdsi/-kezelési
rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

Ugyanakkor az OFC BREF az elején, dokumentum hatdlya (SCOPE) alatt, a ,,The
interface to the BREF on CWW [31, European Commission, 2003]” pontban kifejti, hogy a

CWW BREF ajanlasait is a megfeleld helyen kell kezelni. A vegyipari 4gazatban hasznalt
altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében cimii BREF
dokumentum olyan technikdkat ir le, amelyek a vegyipar teljes spektrumaban altalanosan
alkalmazhatok. Ennek eredményeként csak altalanos kdvetkeztetéseket vontak le, amelyek de
facto nem tudtak figyelembe venni a szerves finomvegylletek gyartasanak sajatos jellemzéit. A
CWW-rél szol6 BREF-adatok informacioforrasként torténd felhasznalasaval az OFC-ben
taldlhaté BREF-ek (felsoroljdk az addig megjelent 6sszes BAT dokumentumot) tovabbi
elemzést adnak az OFC-kontextusban. A f6 szempont a miikddési mod (sarzs technologia,
gyartasi kampanyok, gyakori termékvaltozas) hatdsa a kezelési technikak kivalasztasara és
alkalmazhatdésagara, valamint a tdbbcélu telephely kezelésének implicit kihivasai. Ezen kivul
értékelik a teljesitményt, és kovetkeztetéseket vonnak le az OFC-specifikus informaciok és

adatok alapjan. Roviden, egy finomkémiai iizem annyira sokrétli, hogy nem lehet
szabalyokat eldirni, hanem csak 4altalanos ajanlasokat tenni

Az ellenOrzésre a

- Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius) [74]: a
monitoring altaldnos elvei, szintén, mint példdk a horizontalis szempontokra
talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

Mikeépp fentebb is kitértliink rd, a BAT Referendumok megjeldlik, hogy egy adott targykorben
mely Referendumban lehet tovabbi informécidkat talalni. Az anyagtaroldsoknal a 2006-ban
megjelent ,,Emissions from Storage” c. BREF [76] ajanlasait is attekintettiik. A vegyiparban
az anyagokat altalaban tartdlyokban taroljak, ebbdl a BREF-bdl a tartalyokra vonatkozo
leirdsokra voltunk figyelemmel. Itt meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban alkalmazott
tartalyokra sokkal szigorubb elvardsok vonatkoznak — éppen ezért a kotelezOen betartando
hazai eldirasok is joval szigortibbak —, mint altalaban a tartalyokra.

Szintén attekintettiik az ,,Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatirozasnak az
energiahatékonysag terén” c. leirast [79], [99]. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik
erdltetettnek, mert a vegyiparban specidlis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor
tomszelence nélkiili szivattyuk), melyek kivéalasztdsandl nem biztos, hogy az
energiahatékonysagot kell a prioritdsnak tekinteni. A vegyiparban az igények specidlisak, a
biztonsagtechnikai eldirdsok kiemelten szigortiak. A szivattyt példanal maradva a Iényeg,
hogy ne csepegjen, ne okozzon kdrnyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy
minden iizemeltetonek elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért kiilonosebb eléirasok
nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az ,,Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasigi és kdrnyezeti elemek kozott atvitt
hatasokrol” [96] és az ennek alapjaul szolgald Reference Document on the Best Available
Economics and Cross-Media Effects (ECM BREF) [78] el6irdsai trividlisak, az elveket a
technoldgia tervezdi magatol érthetden, automatikusan figyelembe veszik.
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A BAT elveket a szévegtél valo jobb elkllonilés érdekében eltérd betli nagysaggal és tipussal (Arial
10) irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szovegbe beszurva ismertetjiik, a beszurt
szoveget ,,BAT” jeloléssel is kiemeljiik.

4.2. Altalanos BAT leiras a nagy mennyiségben el6allitott vegyipari termékek gyartasi
folyamatara

Egy kémiai technoldgiai folyamat alapvetd célja — ebben az OFC és LVOC folyamatokban
nincs kiilonbség — az alapanyagoknak, vagy nyersanyagoknak a megfeleld termék(ek)ké vald
eléallitasa a sziikséges fizikai és kémiai véltozasok eldidézésével. Ez alapvetden az alabbi 6t
1épést foglalja magéba:

1. Alapanyag ellitas és elokészités: az alap- és segédanyagok receptura szer(i
Osszeallitasa, tarolasa, reaktorba valo betoltése.

2. Szintézis: mindazon eljarasok Osszessége melyeknek sordn — gyakran katalizator
jelenlétében — az alapanyagokbdl kémiai folyamat (6sszekapcsolt eljarasok) révén
nyers (félkész) termék keletkezik.

3. Termék elvalasztas ¢és tisztitas: Egymassal 0Osszekapcsolt miiveletekkel

elvalasztjak a terméket a tObbi reakcioterméktdl (pl. el nem reagalt betaplalt

anyagok, melléktermékek, oldoszerek, katalizatorok), és a szilikséges mértékben
megtisztitjak a szennyezdanyagoktol.

Végtermékkezelés és tarolas: tarolas, csomagolas, kiszallitas.

Kibocsatas csokkentod eljarasok: az olyan nem kivant folyadék, gaznemii és

szilard anyagok kezelése (0sszegytijtése, jrafelhasznalasa, artalmatlanitasa) amely

modszerek nincsenek eleve beépitve az eljarasba.

e

A miikodtetdnek az a célja, hogy ezek a folyamtok nagy hatékonysaggal jatszodjanak le, ezzel
tudja a megfeleld profitot elérni, tigy, hogy a kérnyezet, vagy az alkalmazottak egészsége €s
biztonsadga ne szenvedjen kart. Ezt a célt szdmos kiegészitd létesitmény alkalmazasaval ¢és
tevékenységgel lehet elérni:

- megfeleld infrastruktira, amely az egységek kozott a megfeleld kapcsolatot
megteremti (pl. hiités, vakuum, biztonsagi berendezések);

- olyan energiarendszer, amely megfeleld energiaféleséget termel, illetve sziikség
szerint hiitést tesz lehetové a folyamatokhoz;

- olyan iranyitasi rendszer, amely biztositja, hogy a folyamatok és a miiveletek az
eldirasoknak megfelelden torténjenek, ill. jatszodjanak le. Ezt gy is tekinthet;jiik,
mint egy megfelelé szoftver a hardver miikddtetéséhez. Ennek része a megfeleld
monitoring is.

Infrastruktira

Energia

_— Termek manmipulacic
2 i &5 vhrolas
Szntérs | Termékehalasris
és finomitas §
: hibocsitas

csikkentes

Menedzsment rendszerek

7. abra
Az LVOC/OFC folyamatok sematikus 6sszefoglaldsa
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Tekintettel arra, hogy a BAT Referendumok — mint mar emlitettiik — nem adnak valamennyi
LVOC vagy OFC eljarasra részletes leirast, kiilondsen fontos, hogy egy adott technologia
megitélésénél vilagossa valjanak a vele kapcsolatos

e technologiai (kémiai) folyamatok, miiveletek (4.3. pont),

e berendezések ¢€s infrastruktura (4.4. pont),

e szolgaltatasok és a hozzajuk kapcsolodoé miiveletek (4.5. pont), és
e irdnyitasi (menedzsment) rendszerek (4.6. és 4.7. pont),

mint az altalanos folyamatok legfontosabb elemei (7. abra). Ezek a kulcselemek
hozzasegitenek a technoldgiai folyamatok megértéséhez, a potencidlis kornyezeti hatdsok
becsléséhez, a sziikséges megel6z6, vagy hatascsokkentd intézkedésekhez.

4.3. Technologiai (kémiai) folyamatok, miiveletek

Az alabbiakban bemutatjuk azoknak a kémiai (alap)folyamatoknak az OFC BREF [77]
szerinti leirasat, amelyeket az SPL Europe a gyartdsi technoldgidiban alkalmaz, vagy
alkalmazhat (pl. kondenzacio, alkilezés).

4.3.1. Foszgén szintézis, foszgénezés
(2.5.10 Phosgenation; 4 TECHNIQUES TO CONSIDER IN THE DETERMINATION OF BAT,
4.2.29 Example: training of phosgenation operators, 4.2.30 Example: Handling of phosgene)

A foszgénezés egy olyan, a gyartasba integralt folyamat, amely magaban foglalja a foszgén
eléallitasat is. Ez a foszgéngyartasi eljaras nem tévesztendd 0ssze azokkal az 6nallé foszgéngyartasi
folyamatokkal, amelyeket a szervetlen kémiai BAT Referendumban targyalnak. A foszgéngyartas itt
egy exoterm, gaz fazisu, katalitikus klér-szénmonoxid reakciot jelent.

Evente mintegy 300.000 tonna foszgént hasznalnak az agrokemikaliak, gyogyszerek, intermedierek,
gyartasara. A foszgént altalaban a karbonil csoportnak a molekulaba térténé beépitésére, vagy
klérozo-szerként, valamint dehidralo szerként alkalmazzak a vegyipari folyamatokban.

4.3.1.1. A foszgénezés kémiai reakcidja

A foszgénezés, aminok esetében egy acilezési folyamat, amit dehidroklérozas kovet:
R-N-H; + COCI, — R-NH-COCI - R-N-CO

Klérozasra, vagy dehidralasra torténd alkalmazasa soran sztdchiometrikus mennyiségli CO,
keletkezik a reakcioban.

4.3.1.2. A foszgénezés miveletei

Tekintettel arra, hogy a foszgénezesi eljarasok tulajdonsagaikat tekintve igen kilonboznek egymastol,
nincs egyetemleges modszer a Kkivitelezésukre. Igy valamennyi vegyulet el6allitasat egyedi
folyamatként kell kezelnlink, értékelve annak kémiai, technoldgiai, gazdasagi, stb. tényezéit.

4.3.1.3. Biztonsagi kérdések

A foszgénezési reakciok legfontosabb biztonsagi vonatkozasai a foszgén igen nagyfoku toxicitasaval
vannak Osszefliggésben. A foszgén mintegy nyolcvanszor toxikusabb a klérnal, négyszazszor a
szénmonoxidnal és haromezerszer az ammonianal.

Nagyfoku toxicitasa kdvetkeztében a foszgénnek egy ipari telephelyen ipari méretekben valé tarolasat
és kezelését jelentds potencialis vészhelyzetként kell kezelni. Az ilyen veszélyeztetett tertletek — a
kezelt (tarolt) foszgén mennyiségének flggvényében — a tdbbszdr modositott EK iranyelve
(96/82/WEC Direktiva) ala esnek.
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¢ A foszgénnel dolgozdk felkészitése
A toxikus anyagokkal torténé munkavégzéshez megfeleld ismeretanyag elsajatitasa sziikséges az
ilyen anyagokkal dolgozo6 alkalmazottak szamara. Ez egyarant vonatkozik a normal Gizemmenetre,
illetve az attdl eltérd allapotokra. Ennek kdvetkeztében a kezeldknek a foszgénnel kapcsolatosan az
alabbi tartalmu tréningen kell atesnitk:

- EImeIetl alapok:

Informacidk a foszgénrdl (pl. toxikoldgiai adatok, fizikai és kémiai tulajdonsagok)
- Informacidk a foszgénezésrdl

- Tarolas és szallitas (cs6vezetéken)

- A detektélasi és vészhelyzeti rendszerek mikddésével kapcsolatos ismeretek

- Kibocsatas csokkentés mosasokkal

- Foszgén tartalmu olddszerek szallitdsa és semlegesitése

+ Mintavételezés

- Foszgénnel vald intoxikaciok
- Vészhelyzeti tervek

- Személyi védbfelszerelések.

- Gyakorlatl oktatasok

+ A mosotornyok miikddése és szabalyozasa
- A biztonsagi berendezések ellendrzése, inditasa és leallitasa
- Afeltoltd és lelritd berendezések ellendrzése, inditasa és ledllitasa
- A foszgén palackok, reaktor telepitése és lebontasa, inditasuk és melegitésik
- A foszgén-fogyasztas illesztése a kilénb6z6 technolégiakhoz

- Mintavételezés

- A foszgénezés szabélyozasa

- Gazmentesités és semlegesités

- HUt6 rendszerek
- Foszgén tesztelés

- Szerelvények a foszgén kezelésére

- CsO6csatlakozasok

+ Normal mikodéstdl valo eltéréskor sziikséges beavatkozasok, tevékenységek.

4.3.1.4. A foszgén kezelése

A foszgén tarolasabdl

és kezelésébdl

szarmazo kockazatok csokkentésére alkalmazandd

intézkedéseket a 10. tablazatban foglaljuk dssze.

10. tablazat

A foszgén tarolasabol és kezelésébdl szarmazé kockazatok
csokkentésére alkalmazandé intézkedések.

Intézkedések

Megjegyzések

Elklldnitett terllet a foszgén
tarolasara, a foszgénezésre és a
kibocsatas csdkkentésre

Az optimalis megoldas a telephely méretének a flggvénye:
minél nagyobb az egység, annal hosszabb az ut az egyes
szekciok kozott, ami lehet6séget ad a szekciok megfeleld
csoportositasara.

A tarolt mennyiség minimalizalasa

A térolt mennyiség minimalizélasa teljes mértékben korrekt
elvaras, de lehetnek olyan esetek — kiilénésen akkor, ha a
foszgént a folyamatokbdl visszanyerik —, hogy foszgén tarolasi
kapacitast novelni kell, annak érdekében, hogy a gyarté
rendszer fajlagos foszgén felhasznalasat minimalizalni
lehessen.

A tarolasi egységeket fel kell
osztani (pl. 48 kg foszgén szamara
Ot gazpalack)

A cilinderek mérete (a megadott példa nem sziikségszer(ien
standard cilindereket emlit) és nagy szama elénytelen is lehet
(azaz: megnehezitheti a szivargasok felderitését).

El kell érni, hogy minden egyes
tarolasi egység mérhetd legyen

Akkor alkalmazhaté, ha a foszgén ellatas palackokban térténi.

Duplafald csdvek alkalmazdsa a
reaktorokhoz val6o vezetésnél, a
reaktorokat foszgén detektorokkal
kell elltni.

A fokozott karbantartasi miiveletek helyett a foszgénezd
egységek kritikusabb részeit célszeriibb duplafali vezetékek
alkalmazasaval védeni.
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Intézkedések

Megjegyzések

Kesztyls manipulator  fllkék

alkalmazasa a tarolasnal

A szivargaskor kiszabadul6 foszgénnel valé érintkezés
elkeriilésére mas modszer is alkalmazhaté (pl. friss leveg6s
készilék).

A reaktorok szeparalt kabinban
valo elhelyezése, amit csak teljes
védéfelszerelésben lehet kinyitni

El kell kerllni, hogy a nyitd szerkezet foszgént tartalmazzon. A
szeparalt kabinok a teljes burkolat részét is képezhetik. A
tervezés a foszgén mennyiségén és/vagy a teljes kori
biztonsagi rendszeren ill. stratégian alapul.

Zart rendszerek alkalmazasa

Gyorszarak alkalmazéasa, beleértve
a foszgéndetektalason alapuld
automata szelepeket is.

Néhany gyartonak rossz tapasztalatai vannak azokkal a
gyorszarakkal kapcsolatban, amelyeket vészhelyzetekben
alkalmaztak; 6k hajlamosak arra, hogy tobb tesztelést és
fokozott fellgyeletet végezzenek a megbizhaté mikodés
érdekében. Hasonlé tapasztalatok vannak az automatikus
mikodéssel kapcsolatban is.

A folyamat inditasa el6tt ellendrizni
kell a nitrogén nyomasat.

Gyorszarak és flggetlen
detektalasi hal6ézatok alkalmazasa

Ez a telephely méretének és bonyolultsaganak a fliggvénye; ha
tul sok a redundancia, az (automatikus ill. emberi okokra
visszavezethet6) problémakat okozhat Szamos cég nem
szivesen alkalmazza a gyorszarakat a kilénb6z6 detektalasi
rendszerekben, szivesebben maradnak a o6l ismert
rendszereknél. Vannak viszont j6 tapasztalatok is a detektalasi
hal6zatokkal kapcsolatban; a nagyobb jobban szeretik a
(kritikus) ugynevezett ,spot” detektalasokat.

A rendszer megszivasa konden-
zatorokon (+5, -30 és -60 °C) és
két mosétornyon keresztiil.

Az alkalmazott hémérséklet a rendszer miikédési nyomasanak
a fuggvénye.

Teremelszivas egy mosétornyon
keresztul.

A nyitott Uzemek esetében nem alkalmazhat6. Ha a rendszer
mikodése megengedi, hogy jelentés mennyiségl foszgén
kerllhessen a terembe, akkor ki kell épiteni a teremelszivast.
Egyébként annak szlkségességét esetrdl-esetre meg Kkell
vizsgalni.

Ammonia gaz biztositasa

vészhelyzetekre

Az ammoénia nagyon hatasos semlegesitd szer a foszgénre.
Mindenesetre, az alkalmazasa nagy korultekintést igényel.

Specialis oktatasok a kezel6k
szamara
A munkafegyelem szigoru
betartdsa

4.3.2. Acilezés (N-acilezés)

(2.5.1 N-acylation, 4.3.2.1 Waste streams from N-acylation)

Az acilezés olyan szerves kémiai folyamat, melynek soran szintézissel megfelel§ acilezd szerekkel
karbonil-csoportot épitenek be a molekulaba. Az N-acilezés egy, az anilinek amino csoportjanak
védelme érdekében széles korben alkalmazott reakcio, amit a klorozasi, nitralasi, vagy szulfonalasi
reakciok el6tt végeznek.

4.3.2.1.Kémiai reakcid

Legfontosabb N-acilez8 szerek:

e karbonsav-észtek
¢ karbonsav-kloridok, foszgén
¢ N-karboxi-amidok

¢ karbonsavak (ecetsav)
¢ savanhidridek (ecetsavanhidrid),
o ketén, diketén

Ezek az acilezd szerek az alabbi szubsztitucids reakcid szerint reagalnak, ahol HX szabadul fel. A HX
lehet: H,O, CH3;COOH, C,Hs0H, HCI. A (di)keténnel végrehajtott acilezési reakcid addicios reakcio.

R’-NH; + X-CO-R — R’-NH-CO-R + HX
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4.3.2.2. Az acilezés miveletei

A tipikus N-acilezési folyamatat a 8. abra mutatja. Az aminokat és az ekvimoléris acilezd szereket
altalaban inert oldészerben, vagy az acilezd szer feleslegében oldjak, és melegitik. A képz8dott
mellékterméket, illetve az olddszert kidesztilldljak és a terméket vagy direkt aton, vagy kristalyositas,
és szlrés utan nyerik ki.

Aminok H.O
Ecetsav : CH.COOH
Acetanhidrid ———» N'"W.“h_"?_ﬁ — C.H.OH
Ketén, Diketén desztillalas HCI

Acetecetészter

A

Kristalyositas

4

Szirés *»  Anvalug

l

Termeék

8. abra
A tipikus N-acilezési folyamatok és a hozza kapcsol6dé miveletek
(Figure 2.11: Typical sequence of operations and related waste streams from N-acetylations)

4.3.2.3. Az N-acilezési folyamat hulladék-anyagaramai

Az N-acilezés legfontosabb hulladék-anyagaramai:

o kis molekulatémegi szerves vegyuleteket (ecetsav, etanol, esetleg olddszerek, pl. xilén)
tartalmazé véggaz,

e anyalug, mely nagy mennyiségben tartalmazhat alacsony moltémeg( vegylleteket, és — az
alkalmazott folyamatok fliiggvényében — melléktermékeket, aluminiumot, és ha ecetsavat

hasznaltak, AOX vegyuleteket. (AOX: adszorbealhato szerves halogén vegytiletek)
A VOC (VOC: illékony szerves vegyliletek) anyagokat és az oldoszereket kondenzacidval ki lehet nyerni

a véggazokbdl, és azokat vagy a telephelyen forgatjak vissza, vagy értékesitik (esetleges sziikség
szerinti tisztitds utan).
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Az N-acilezés hulladék-anyagaramainak visszanyerési és kezelési folyamatai
(Figure 4.27: Recovery/abatement techniques for waste streams from N-acylations)

Ha folyamatot vizes kdzegben hajtjak végre, az anyaligban sok etanol és ecetsav lesz. Ugyanez a
helyzet, ha a reakciomasszat a reakcié utan szerves oldoszerrel extrahaljak. Ha az anyalug
nagymértékben nem szennyezett alacsony biodegradabilitisu szennyezbanyagokkal, vagy
melléktermékekkel, akkor bioldgiai uton kdnnyen kezelhetd, esetleg a nagy mennyiség okozhat
hidraulikai terhelést egy mar meglévé szennyviztisztité szamara.
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4.3.3. Kondenzicio
(2.5.3 Condensation; 4.3.2.3 Waste streams from condensations)

A kondenzacié a szerves vegyipari technolégidkban széles kérben alkalmazott eljaras, alkalmazzak
pl. az aromas azo és poliazo vegylletek (intermedierek) eléallitasanal, vagy a heterociklusos
vegylletek eléallitasanal a gylrizarasi Iépésben.

A kondenzacié egy olyan kémiai folyamat, amelyben két vagy tébb molekula (az egyik tdbbnyire
alkohol, vagy mas kis molekulatdmeg(i vegyulet) egyesul vizkilépés kdzben. A reakcidban résztvevd
valamennyi vegyulet hozzajarul az Uj termék kialakitdsahoz. A kondenzacionak vannak kdzds vonasai
az addicioval, mivel a kondenzacié kezdeti 1épése tulajdonképpen egy addicid.

4.3.3.1. Kémiai reakcio

A kondenzacios reakciok k6zos sajatossaga a H,O, vagy NHj; kilépés, mikdzben a reagald anyagok
Osszekapcsolddnak:

R-COOH + R’-NH, — R-CO-NH-R’ + H,0O

A vizelvonasnak kulcsszerepe van a folyamatban, mivel azzal lehet a reakciéegyensulyt a céltermék
iranyaba eltolni.

4.3.3.2. Kondenzacios miveletek

Mivel a kondenzacids reakcidk tulajdonsagaikat tekintve igen kiilénbbéznek egymastdl, nincs rajuk
univerzalis metodika. Minden terméket egyedinek kell tekinteni, tekintetbe véve azok kémiai,
technoldgiai, 6kondmiai, stb. tulajdonségaikat.

4.3.3.3. Altalanos kérnyezetvédelmi szempontok a kondenzacié soran

A kondenzacié altalanos kérnyezetvédelmi szempontjai az OFC BAT Referendum alapjan:

o Levegdbtisztasag védelem
A reaktor kibocsatasai éaltaldban alacsony szintlek és ,éghet6 egységben” vizsgalva
tipikusan elégethetd anyagok. Az emisszié forrasai leginkabb a desztillacidos folyamatok
lehetnek.

e Szennyviz
A fajlagos szennyvizkihozatal altaldban alacsony szintli, a szennyviz alapvetfen
reakcidvizb8l all. Ez az anyag akkor tekintheté ténylegesen szennyviznek, ha
faziselvalasztas utan reciklalasa valamilyen okbdl nem oldhaté meg. A szennyez8 anyagok
altalaban magas forraspontuak (kondenzacios termékek/melléktermékek), amelyek gyakran
kismértékben, vagy alig bonthaték bioldgiailag. Méas alkotdék viszont, amelyek inkabb
alacsony forraspontuak, biolégiailag jol bonthatdk.

4.3.4.4. A kondenzacios folyamatok hulladék-anyagaramai

A kondenzaciés folyamatokbdl kilép6 legfontosabb hulladék-anyag aramok:

e az oldészerek és illékony reaktansok alkalmazdsabol szarmazé VOC vegylleteket
tartalmazé véggazok,

e vizes, vagy szerves fazisu anyalugok,

e az extrahalasokbdl és a termék mosasabdl szdrmazd szerves anyaggal terhelt szennyviz
aramok.

A 10. abra bemutat néhany kezelési technikat, amit a kondenzaciébdl szarmazé hulladék-
anyagaramok esetében lehet alkalmazni.

A véggazokat a kibocsatas el6tt termikus oxidacioval, illetve, ha vizoldékony anyagokat tartalmaznak,
vizes mosassal kezelik. A vizes mosaskor keletkez8, szerves anyag tartalmu anyagaramot biolégiai
szennyviztisztitasra vezetik.

A szennyvizeket minden esetben ugy kell tekinteni, hogy azok kezelés nélkil nem bocsathatdk ki.
Vagy artalmatlanitasra szorulnak (elégetés), vagy bioldgiai szennyvizkezelésnek kell alavetni 6ket,
attol fliggben, hogy a szerves anyag terhelésiik milyen természetd.
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A szerves maradékokat desztillalni kell, és lehet6ség szerint Ujra hasznositani a telephelyen, vagy
azon kivll. A desztillaciés maradékot artalmatlanitani kell (pl. elégetés).
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A kondenzaciés folyamatok hulladék-anyagaramainak visszanyerési és kezelési folyamatai
(Figure 4.29: Recovery/abatement techniques for waste streams from condensations)

4.3.4. Alkilezés
(2.5.2 Alkylation with alkyl halides, 4.3.2.2 Waste streams from alkylations with alkyl halides)

4.3.4.1. Az alkilezés folyamata

Az alkilezés az a folyamat, amelynek soran szubsztituciés, vagy addiciés reakciéval alkil csoportot
épitenek be egy szerves molekulaba. Az alkilezésnek hatféle tipusa van:

hidrogén-kotés helyettesitése szén-kotéssel,

nitrogénhez kapcsolddo hidrogén helyettesitése,

hidroxil-csoport hidrogénjének a helyettesitése alkoholokban, fenolokban,
fémekhez térténé addicié fém-szén kotés létrehozdsahoz,

¢ tercier aminokhoz térténé addicié kvaterner ammonium vegyiletek l1étrehozasahoz,
o kénhez vagy szilikonhoz torténé vegyes addicio.

Az alkilezést altaldban folyadék fazisban, magasabb héfokon és atmoszférikusnal magasabb
nyomason végzik. Esetenként azonban a gézfazisban végzett alkilezés hatékonyabb lehet. Az alkilez
szerek altalaban olefinek, alkoholok, alkil-szulfatok, alkil-halidek. A folyamatot kiilénbdz6 specifikus
katalizatorok mellett végzik.

4.3.4.2. Az alkilezés kornyezetvédelmi szempontjai

o Levegétisztasag-védelem

A kibocsatasok altalaban nem jelentések, VOC kibocsatas gyakorlatilag nincs.
e Hulladékok

Az alkil-halidek és szulfonatok okozhatnak artalmatlanitasi feladatokat.
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4.3.5. Formulazas (formdzas)
(2.7.1 Formulation)

A finomkémiai agazatbdl kikerll6é anyagokat az esetek tobbségében kiilénbdzé formulacidkban
kiszerelve hozzak forgalomba. A szerformakat eléallité létesitmények technoldgiailag csatlakozhatnak
a szintézis lUzemekhez, és sok esetben ugyanolyan termelés-litemezés jellemzé rajuk is, mint a
szintézis Uzemekre. Kibocsatasaik az alabbiak lehetnek:

VOC anyagok a maradék oldoszerekbdl,

kilonbdz6 részecskék a kezelésbél,

mosovizek a tisztitasokbdl, mosatasokbal,
szennyvizek a kiilénb6z6 elvalasztasi miiveletekbdl.

4.4, Berendezések és infrastruktira

A finomkémidban (OFC) lényegében ugyanazokat a berendezéseket alkalmazzak, mint a
vegyiparban (LVOC), csak a méretekben van jelentds eltérés. Talan nem véletlen, hogy a
2006-ban kiadott OFC BREF-ben (2.3 Equipment and unit operations) és a valamivel eldtte
(2003) kiadott els6 LVOC BREF-ben (2.3 Process equipment and infrastructure) [73] is azonos
annak a pontnak a szdma, amelyik a berendezésekkel foglalkozik. Mi alabb a
2003-ban kiadott LVOC BREF [73] leirasabol indultunk ki.

Minden vegyipari telephelyen kialakitjak a megfeleld infrastruktirat, amelyben a gyarté egységek
megfelel6 kapcsolatban vannak egymassal. Joéllehet, az infrastruktira elemei nem vesznek részt
kozvetlenll a kémiai folyamatokban, azonban a szolgaltatasok olyan ,hardver’-ét biztositjak, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyartasi folyamatok hatékonyan, biztonsagosan és a kdérnyezet
karositasa nélkil mehessenek végbe. Az alabbiakban a legfontosabb reaktortipusokat és a sziikséges
szolgaltatasokat tekintjuk at.

4.4.1. Reaktorok

A reaktorok a vegyipari folyamatok kulcs-berendezései, mivel bennlk jatszéodnak le azok az
atalakulasi folyamatok, melyeknek soran az alapanyagokbdl a termékek keletkeznek. Kilénb6zé
reaktor-tipusok ismeretesek, egyesek nagyon specialis rendeltetésliek lehetnek, de alapvetéen az
alabbi szempontok szerint szokas 6ket csoportositani:
- MUkodési méd: folyamatos vagy szakaszos
- Reakcio fazis: a folyamatokat lehet pl.
o heterogén fazisu katalizator mellett vezetni, melyben a bevezetett gaznem( reagensek
kapcsolatba kerilnek a szilard katalizatorral,
o lehetnek gaz/folyadék reakciok
- Reaktor geometria, mely befolyasolhatja az aramlasi viszonyokat a reaktorban. Néhany
tipusa:
o fix agyas csovezett reaktor,
o fix agyas cs6koteges reaktor,
o fluid-agyas reaktor.
A reaktorokat altalaban acélbdl, vagy zomancozott szénacélbdl készitik, figyelembe véve az alabbi
szempontokat:
- kémiai szempontok: reakcié-kinetika, tartozkodasi id6;
- anyagtovabbitas;
- hémennyiség tovabbitasa: héelvonas, vagy adagolas;
- egészségvédelem, biztonsagtechnikai és kdrnyezetvédelmi szempontok: az anyagkijutas
megelb6zése a reakcid szabalyozasaval.
Normal mikddési korilmények kozott a reaktorokban az alabbi lehetéségek vannak a hulladék-
anyagok képzddésére:
- a betap anyagok primer reakcidja,
- a primer reakcio utani szekunder folyamatok,
- az alapanyagok szennyez&anyagai,
- katalizatorbomlas, vagy elhordas a tisztitas soran,
- az el nem reagalt alapanyagok reaktorba valé visszavezetésének kivitelezhetetlensége.
A reaktorok légtéri kibocsatasainak forrasai:
- direkt reaktor véggazok a folyadék fazisu reaktorokbal,
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a folyékony fazisu reaktorokra szerelt, anyag-visszanyerési célt szolgalé berendezések
anyagaramainak veéggazai,

technoldgiai véggazok a gazfazisu reaktorokbal,

barmely fenti tipusu reaktorhoz kotott égeté berendezés kibocsatasai,

keveré szalak mentén, kevertet6é szivattyuknal, biztonsagi szelepeken gézszelepeken, stb.
kiaramlé diffuz kibocsatasok.

4.4.2. Anyagtarolas és kezelés

Az alapanyagok, a kozti termékek, a végtermékek valamint a hulladékok tarolasa soran kibocsatasok
keletkezhetnek a normal mikddéskor, illetve balesetek alkalmaval. Az anyagokat lehet tarolni gaz,
folyadék, vagy szilard allapotban; a taroléedények kilonbdzd alakuak, pl. horddk, atmeneti tarolasra
alkalmas konténerek, vagy tartalyok lehetnek. Az emissziok altaldban a taroléedényekbe torténd
betdltéskor, vagy az onnan valo kivételkor keletkeznek.

Hasonléan a reakcidedényekhez, a taroléedényekben is felléphet tulnyomas, elfolyas, vagy
meghibasodas. Ezek targyat képezik az ugynevezett HAZOP tanulmanyoknak.

A tarolas vonatkozasaban is szamos kibocsatas csoOkkenté technikat alkalmaznak szerte az
iparagban.

Az anyagok tarolasaval kapcsolatban 2006-ban kiadott Emissions from Storage (EFS BREF)
[76], az emisszi6 csokkentési eljarasokat 6sszefoglalo BAT referendum szerint:

Az anyagok tarolasa soran is kilonds figyelmet kell forditani a tarolé berendezések kibocsatasainak
csokkentésére. A kibocsatas csokkentési eljarasok foglaljak éssze mindazon technikai, mikddési és
menedzsment elemeket, amelyeket a tarolas soran be kell vezetni és alkalmazni.

Jelen feliilvizsgalatban nem latjuk sziikségesnek részletesen ismertetni a taroldssal
kapcsolatos valamennyi, a BAT elvarasokat kielégité kibocsatas csokkentési eljarast, mert
ahogyan maga a Referendum is fogalmaz:

Nyilvanvald, hogy az itt leirt médszertant a tdbbi Technikai Munkacsoport fogja majd hasznalni annak
meghatarozasara, hogy a specialis ipari szektorok esetében mit tekinthetink BAT-nak megfeleld
eljarasnak egy-egy tarolasi méd vonatkozasaban. Ezeket a szempontokat a helyi sajatsagok bizonyos
fokig még természetesen finomitjak majd.

A fenti kiragadott gondolatnak a jegyében a tarolassal kapcsolatban ténylegesen talalhatunk
utalasokat a megfeleld illusztrativ (LVOC, OFC) BAT Referendumokban, a feliilvizsgalt
eljaras BAT-megfeleloségét tehat, miképp azt a 4.1. pontban kifejtettiikk, annak tiikrében
vizsgaljuk.

4.4.3. Szivattyuk, kompresszorok és fuvék

Ezeket az eszkdzoket széles kdrben alkalmazzak valamennyi olyan berendezésben, Iétesitményben,
ahol a nyomasnoveléssel folyadékok, vagy gazok berendezések kozotti mozgatasa a feladat. Ezek
kozott az eszkdzok kdzodtt nagy a valaszték, sokat kozllik specidlis alkalmazasra terveztek, de
altalaban centrifugal, rotacios tipusuak.

A szivattyukat megfeleléen tdmiteni kell, hogy megel6zzék a mozgéd és allérészek hatarfellletén valo
folyadékveszteséget. A csuszogylrlis tomitések alacsonyabb szintli szivargast eredményeznek, mint
az egyeb tomitések. A kettds csuszdgylris tdmitések tovabbi javulast eredményeznek a szivargas
elleni védelemben. Tovabb lehet fokozni a szivargas elleni védelmet a tomitések kikiiszobolésével
(pl. ugynevezett ,tdmszelence” nélkili magnes-kuplungos centrifugal szivattydk, membran-szivattyuk,
vagy perisztaltikus pumpak alkalmazasaval), azonban ezek a megoldasok egy bizonyos szinten felll
aranytalanul magas beruhazasi koltség igényt mutatnak.
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4.4.4. CsOvezetékek

A gazok, folyadékok és szilard anyagok tovabbitasara, szallitasara szolgald vezetékek valamennyi
gyartasi folyamat integrans részét képezik. A vezetékek tervezésénél figyelembe vett legfontosabb
szempontok: a nyomas, h6mérséklet, az anyag korrézios tulajdonsagai és az anyag mennyisége,
veszélyessége. Ennek kdvetkeztében minden Iétesitmény vezetékrendszere kilonbozik a masikétol.
A jol tervezett csBvezetékek esetében ritkan lehet veszélyhelyzet bekdvetkezésére szamitani,
anyagveszteség inkabb a csécsatlakozasokndl szokott eléfordulni. Ezek a csatlakozasok részben a
vezetékek Osszetoldasat szolgaljak (két csévég csatlakoztatasa, keresztmetszet valtoztatasa sz(ikitd
beiktatasaval, vezetési irany valtoztatasa, két ag egyesitése), vagy valamilyen csévégi berendezést
csatlakoztatnak a vezetékre (szivattyuk, kompresszorok, tartalyok, szelepek csatlakozasa). Ezeket a
csatlakozasokat sokféle moédon meg lehet oldani. Altalanos szabaly, hogy lehetéség szerint
minimalizaljak a cs6hosszusagot, valamint a csatlakozasok szamat. Az ellen6rzés és a karbantartas
nagyon fontos az elcsorgasok visszaszoritasara, féleg olyan esetekben, ahol a vezeték a létesitmény
kevésbé szem el6tt v részein halad at.

4.4.5. Szelepek

A gazok és folyadékok aramlasanak szabalyozasra kulonféle zaré szerelvényeket alkalmaznak A
szerelvények tervezése és megvalasztasa nagymértékben 6sszefligg az alkalmazasukkal, de az
altalanosan alkalmazott tipusok a tolézar, a gdémbcsap, a szabalyozé szelep. A folyadékok kijutasanak
megakadalyozasara a szivattyukhoz hasonléan kildnféle tdomszelencéket alkalmaznak. Azonban hé,
nyomas, rezgés és korrozio hatasara a témitéanyag (pakolas) elvesztheti rugalmassagat.

Az ilyen tomitetlenségek megakadalyozasara hasznaljak, pl. a membran szelepet, hogy izolaljak a
zar6 szerelvényt a processz folyadéktdl. Ez azonban altalaban koltségesebb megoldas. Masrészt,
bizonyos helyeken, pl. magas nyomas, vagy hémérséklet mellett, vagy korroziv kdzegben a
membranszelep nem is ajanlatos.

4.5. Szolgaltatasok és a hozzajuk kapcsol6do miiveletek

4.5.1. Energiaellatas

A finomkémia lGzemek jellemz&en kétféle energiat hasznalnak:
e g6z
o elektromossag.
A helyszinen altalaban csak a g6zt termelik meg, a villamos energiat egy kiilsé szolgaltatod biztositja.

Ezt kovetden az OFC BREF, ugyanugy, mint az LVOC BREF a kapcsolt energiatermelés
elényeirdl értekezik. Az SPL Europe energiaigényébdl az adodik, hogy a villamos energiat az
EMASZ-t6] vételezik. 2022-ben olyan dontést hoztak [64], hogy a gzt sajat maguk allitjak
eld. A kazanhazuknak 2 db pontforrdsa van, ezért kérelmiikre a kornyezetvédelmi hatdsag
BO/32/05811-17/2022. szamon modositotta a 26-13/2014. szamu alapengedélyt.

4.5.2. Szolgaltatasi folyadék- és gazaramok

A berendezésekben szamos gazféleséget alkalmaznak a miveletek megkdnnyitésére, vagy
valamilyen egyéb specialis célra. A létesitményekben szlkség lehet pl. nitrogén, széndioxid, vagy
siritett levegb elosztd rendszerekre. Ezek a gazok a leggyakrabban inertek, viszont olykor
szennyez6dhetnek a termékekkel, vagy hulladékokkal és melléktermékekkel, ennek kovetkeztében
szukség lehet a kezeléslkre.

A levegb, a széndioxid, vagy a nitrogén nagyon fontos a mérgez6, vagy gyulékony légterl
berendezések, edények atoblitésénél. A rendszereket indulas el6tt levegével, nitrogénnel atfuvatjak. A
levegbs atoblitések azokon e helyeken, ahol gyulékony anyagok lehetnek a rendszerben nem
alkalmazhatok, helyette gbzzel, vagy nitrogénnel torténd atfuvatast alkalmaznak. Az a
koérnyezetvédelmi alapokon nyugvé igény, hogy atoblitésre a lehetd legkisebb anyagmennyiségeket
alkalmazzak, az egészségulgyi és biztonsagtechnikai igényekkel 6sszhangban kell, hogy legyen,
illetve e két utdbbinak elsébbsége van. Ennek ellenére van méd az atdblité anyagmennyiség
csokkentésére, ha mérsékeljik a berendezések nyitasanak gyakorisagat, illetve valamilyen indikator
paraméterrel mérjuk, mikor tértént meg a teljes mértékl atoblités.
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Siritett levegbvel vald atfuvatast tisztitasi célbdl végeznek, minek soran ellenérzik a szabalyozé
szelepeket, a zard/nyitd szelepeket.

4.5.3. Nyomasszabalyozas

Valamennyi nyomastartdé edényt és tarold berendezést ugy terveznek, hogy szamitanak egy
lehetséges tulnyomasos allapotra. A védelmi folyamat részét képezik az ellen6rzések, a
riasztéberendezések, azonban sok esetben szikség lehet biztonsagi nyomascsodkkentésre, amit
szabalyozé szelepekkel, vagy hasadé tarcsaval érnek el. Ezek tervezésénél figyelembe veszik a
gaznyomasi értékeket, a szabalyozasi mdédozatokat, a gazeloszlast, stb.

4.5.4. Hiitési folyamatok

Altalanos szabalyként megfigyelhetd, hogy a hiité berendezéseket akkor alkalmazzék, ha a
hulladékhét el kell vonni, vagyis a h6hasznositas lehetséges modozatai mar kimerultek. Az exoterm
reakciok héelvonasa nagyon fontos folyamat, mind a reakcié vezetése/szabalyozasa, mind biztonsagi
szempontok miatt. Emellett a visszanyert h§ Ujrahasznositasa jelentds lehet gazdasagilag is. A
leggyakrabban alkalmazott hiitékdzeg a viz, de egyre inkabb elterjedében van a Iégh(ités alkalmazasa
is. A -20 °C alatti tartomanyban mas kdzeget kell alkalmazni: ammoénia, szénhidrogének, széndioxid.

A hité rendszerek egy jelentds része hécserél6 berendezés, amellyel kivonjak a hét a folyamatbdl.
Ehhez kell egy héatadé kbzeg, valamint egy olyan koézbulsé berendezés, amellyel a hét vissza lehet
adni a koérnyezetnek. A hitérendszerek széles skaldjat alkalmazzak, az alkalmazas nagymértékben
fligg a helyi sajatossagoktol. A legfébb megfontolasra érdemes szempontok az alabbiak:

- az eljarasban résztvevé anyagok mennyiségének csdkkenése, amely nagymértékben flgg
az alkalmazott hiitérendszer hatékonysagatol,

- afogyasztas forrasa (viz, leveg6, energia, kémiai anyag),

- vizbe, levegbbe torténd kibocsatas (vegyi anyagok és hd), zajterhelés, hulladékképzddés,

- kockazati tényezbk, specialis szennyezddések, balesetek,

- az eljaras és a berendezések tervezése és azok anyaga, karbantartasa,

a létesitmény leallitasa.

4.5.5. Vakuum

A vegyipari létesitményekben sok esetben szikség van csokkentett nyomas biztositasara. A vdkuum
nagysaga fligg a kezelendd gaztdl, a hités/kondenzalas mértékétdl. Vakuumot kilonb6zé modon
lehet eléallitani:

- Goz ejektorokkal: ezek egyszer(, széles kdrben elterjedt eszkdzok, jollehet, kissé zajosak.
Alacsony koncentracioju szennyvizkibocsatassal jarnak, amit fellleti kondenzatorok
alkalmazasaval csokkenteni lehet.

- Folyadék gyiiriis szivattyukkal: a maximalisan el6allithaté vakuum limitalva van, ez a
tomité folyadék gbznyomasatol fiigg. A folyadékbdl némi szennyez6anyag bejuthat a
gazaramba, illetve a gylrifolyadék koncentralt szennyvizet eredményez, amit kezelni kell.

- Szaraz vakuumszivattyukkal: Ezeknek a szivattylknak az alkalmazasakor nem lép fel az
elébbihez hasonld szennyvizkibocsatast. Olyan helyeken, ahol a processz folyadékaram
anyaga potencialisan robbanékony, nem lehet alkalmazni a szaraz vakuumszivattyukat.

4.6. Menedzsment rendszerek

Mind az OFC, mind az LVOC BREF (de minden mas BREF is) javasolja a menedzsment
rendszereket mukodtetését (11. tablazat), hogy ezaltal is minimalizaljdk az {izemek
kornyezetvédelmi, egészségiigyi és munkabiztonsagi kockazati szintjét. A kockazati szintnek
elvben a nullahoz kell kozeliteni. Az SPL Europe iizemteriiletén a klor manipulacids
miiveletek tekinthetdk a legkockéazatosabbak.

A menedzsment rendszerek az alabbiakat foglaljak magukban:

o a személyzet oktatasa, mely tartalmazza a kdvetkezéket:
- a klor alapvet6 tulajdonsagainak ismerete
- helyes Gzemeltetési gyakorlat
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- eljarasok vészhelyzetekben

- ismétlé gyakorlatok

a fontos kockazati tényez6k azonositasa, felmérése,

- a szemeélyzet szdmara irasos anyagot kell késziteni az uzemszerli és nem Uzemszer(
koralményekrél és teendbkrél

a biztonsagos Uzemelést elésegité miiveleti utasitasok, melyek tartalmazzak:

- a berendezések alland6 figyelése a kloérral kapcsolatos vészhelyzetekre specialisan
kiképzett személy vezetésével a berendezések karbantartasi programjat

vészhelyzeti tervek, a balesetek regisztraladsa, benne

- a vészhelyzeti terv készitése, tesztelése, fellilvizsgalata

- megel6z6 biztonsagtechnikai védelmi rendszerek

- fejlett retesz-technikak

- az alkalmazottak megfeleld védéeszkdzokkel és védelmi berendezésekkel torténd
védelme.

folyamatos javitasi tevékenység, beleérive a visszacsatolasi eljarasokat és a
tapasztalatokbdl valo tanulast, tudatositast.

4.7. A kornyezettudatos iranyitasi rendszer altalinos BAT szempontjai

Szamos iranyitasi rendszer megfelel a BAT elvardsoknak. Az iranyitasi rendszerek terjedelme,
sajatossagai altaldban a létesitmény komplexitasanak, tulajdonsagainak a fliggvényei, illetve annak a
kérnyezeti hatasnak, amit a Iétesitmény ténylegesen, vagy potencialisan kifejt(het).

Az elérhetd legjobb technikanak tehat megfelel egy olyan Koérnyezettudatos Iranyitasi Rendszer
kiépitése — amely az egyedi viszonyokat egyedi modon kezeli — a 11. tablazatba foglalt legfontosabb
elemeket tartalmazza.

4.8. A kibocsatasokra alkalmazhato BAT szempontok

A szennyviz és véggaz kezeléseket Osszefoglalo CWW BREF [80] a véggazok kezelése
vonatkozasaban ad tampontot a technologia értékeléséhez. Ez a referendum részletes leirast
ad a kiilonb6z6 véggaz kezelési eljarasokrol, kezdve a kiillonb6z6 vizes és lugos mosasokkal,
a kiilonféle szorpcids eljarasokon at a véggazok elégetéséig. Barmelyik technikat lehet
alkalmazni, a cél: a kibocsatasok hatarérték ala szoritasa.

A véggazok kezelésének egyik fontos szempontja, hogy a kiilonbozd eljarasokkal kivont
anyagokat lehet0ség szerint vissza kell forgatni az adott technoldgidba, vagy valamilyen mas
technologidban valé felhaszndldsra, és csak abban az esetben célszerli artalmatlanitani, ha
mas, gazdasagosabb és kornyezetkimélébb megoldas nem all rendelkezésre.

4.8.1. A CWW BREF dltalanos leirdas szempontjai. Kibocsdtds csokkento eljardasok

A telephelyen kialakitott infrastruktura egyik legjelentésebb elemét a kibocsatas csokkentd eljarasok
képezik. A gaznemi, folyékony valamint szilard kibocsatasok illetve hulladékok csdkkentésére
szamos ugynevezett ,end of pipe” (cs6végi) eljaras létezik, és egy szokvanyos vegyipari telephelyen
ezek nagy részeét altalaban alkalmazzak is. Ezeket az eljarasokat kilén BAT Referendumban foglaltak
Ossze: ,Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” [80].

A kibocsatas csokkentési eljarasok alkalmazasa nagymértékben fiigg a helyi sajatossagoktdl,
amelyeket esetrél esetre kiilon kell értékelni. Ahol egy eljarasbél szikségszerlien gaznemd, vagy
folyadék-kibocsatasok keletkeznek (a mar beépitett megelézd eljarasok utan), ott az lehet a cél, hogy
ezeket az anyagaramokat minél nagyobb mértékben 6sszegylijtsék és a megfelelé (kdzponti) kezeld
egységekbe vezessék. Szamos nagy telephelyen kézponti szennyviztisztitd telep, vagy véggaz kezel6
létesitmény mikodik, (jollehet, a gazokat sok esetben nagyon nehéz Osszegydijteni, igy ezen a
tertleten a centralizacio nehézkesebb). A kdzpontositott Iétesitményeknek mind a beruhazas, mind a
mikddtetés soran lehetnek gazdasagi elényei, a miszaki el6nydk pedig abban jelentkeznek, hogy
kiegyenlitik az egyes anyagaramokban keletkez6 nagyobb terheléseket.



11. tablazat

Az iranyitasi rendszer BAT szempontrendszere és megvalésulasa a feliilvizsgalt tevékenységnél

Altalanos (k6z6s) BAT szempontok

Megvalosulasuk a feliilvizsgalt vegyi ilizemben

Kornyezetvédelmi Politika megalkotasa

A Tarsasag Biztonsagi Kornyezeti és Mindség Politikaja, melynek alairoja az ligyvezetd igazgato,
tilkrozi a Tarsasag vezetdségének elkotelezettséget a kornyezetvédelem irant.

A megfelel6 tervezések és megvalositasok

A kornyezetvédelmi tervezések, fejlesztések része a Tarsasdg éves miiszaki-gazdasagi tervének.

Eljarasok, kiilonos tekintettel az alabbiakra:
o felelsség és hataskorok

e kommunikacio

o eréforrasok biztositasa

o felkésziiltség, tudatossag, képzés

¢ alkalmazottak bevonasa

o dokumentaciok

e karbantartasi program

o felkésziilés és reagalas vészhelyzetekre

e biztonsagos miikddéshez kapcsolddo figyelemmel kisérés,
mérés

A Tarsasag Integralt Mindségiranyitasi és Kornyezettudatos Iranyitasi Rendszere eljarasokat miikddtet

e ELJ-KO-TENY-HAT (Kornyezeti tényezok
¢s hatasok)

e ELJ-KOCK-KEZ (Veszélyazonositas és
biztonsagi kockazatok értékelése és
kezelése)

e ELJ-VAL-KEZ (Valtozéasok kezelése)

e ELJ-FEJ (Fejlesztés) :

e ELJ-DOK-KEZ (Dokumentumok kezelése) :

.« ELJ-KEP (Képzés)

- o ELJ-MEGFIGY-MER
. meéres

- o ELJ-BA (Belsé audit)
- o ELJ-HELY-TEV (Helyesbit6 tev. szab.)
. o Kornyezeti és Biztonsag Politika

- e Belsd Védelmi Terv

o Uzemi kérelharitasi terv

(Megfigyelés és

folyamatleirasokban.

Ellendrzések és javité intézkedések, kiilonos tekintettel
az alabbiakra:

e monitoring rendszer, mérések

e javitd és megel6z6 intézkedések

e a beszamoldk/jelentések elkészitése

o belsé auditok

A Térsasag a kornyezetvédelmi méréseit az évente elkészitett és feliilvizsgalt, elfogadott Onellendrzési

tervben foglaltak szerint végzi.

e Monitoring rendszer miitkodik a szennyviz, talajviz és 1égtéri kibocsatasok, ill. immissziok mérésére

o Adott belsé hatarérték folotti kibocsatas esetén kivizsgalas kovetkezik, amit ismétlddo esetben — a
tovabbi esetek megelozése érdekében — javitd intézkedés meghatarozasa és végrehajtasa kovet.

¢ A KIR nem-megfeleldségeket félévente értékelik, ez is vezethet javitd intézkedések meghozatalahoz.

e Valamennyi, a szabvany altal megkdvetelt teriileten elvégzik a belsé auditokat (évente min. két
alkalommal), melyre megbizott auditrokat vesznek igénybe.

o Evente két alkalommal kiils6 auditorok értékelik a rendszer miikodtetését.

Fels6vezetoi attekintés, értékelés

Vezetdségi atvizsgalas keretében évente legalabb 1 alkalommal térténik.

Tovabbi, a BAT szempontjabél nem meghatarozo, de

elényos elem az iranyitasi rendszer vonatkozasaban:

o kiilsé, fliggetlen szervezet altal akkreditalt iranyitasi
rendszer

o megjelentetett kdrnyezetvédelmi kiadvany, mely bemutatja
a kornyezetvédelmi teljesitményt, és tartalmazza a
kornyezetvédelmi célokat

o nemzetkdzileg elfogadott
(ISO 14001) 6nkéntes bevezetése

rendszere

e Evente kétszer kiilsé auditorok ellenbrzése.

o Kiadvanyt jelentetnek meg.

e Az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint az MSZ 45001:2018 szerinti
KIR az integralt rendszer részét képezi.
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Eldnyt jelenthet a kilénb6z8 szennyvizdramok kiegyenlitédése is (pl. a magas nitrogén tartalmu
szennyvizek alacsony, vagy nitrogén mentes szennyvizzel valé elegyedése). Természetesen ez a
miszaki az elény nem csak a higité hatasban rejlik.

A hulladék-anyagaramok kezelésére a CWW BREF [80] irja le a vegyiparban hasznalhato
altalanos technikakat. Ebbdl levonhatok az altalanos kovetkeztetések, melyek azonban a
finomkémi teriiletén jelentkezd specifikus szempontokat — miképp azt kifejtettiik e fejezet
4.1. pontjadban — nem vehetik figyelembe.

A 4.3., a Technologiai (kémiai) folyamatok, miiveleteket ismertetd pontban mar kitértiink az
ott keletkezd hulladék-anyagaramok kezelésének a bemutatdsara. Az aldbbiakban néhany, a
finomkémiai iparteriileten alkalmazhat6 kiegészitd eljarast mutatunk be a hulladék-
anyagaramok kezelésével kapcsolatban az OFC BREF [77] alapjan.

4.8.2. Szennyvizek. A processz vizek azonositasa. A szennyvizek analizise

Egy multifunkcionalis telephelyen az egységes kérnyezethasznalat csak ugy valdsithaté meg, ha az
ott alkalmazott eljarasok (primer) szennyvizeit elsé I1épésként azonositjak és jellemzik. Ez a processz
viz (primer szennyviz) analizis. A processz viz analizis egyik alapjat a folyamatabrak képezik,
amelyek egyarant mutatjak a miveleteket, az ,input” anyagaramokat és az ,output” hulladékanyag-
aramokat. Egy masik alapja ennek az analizisnek a szennyvizaramokra vonatkozé jellemz6 adatok
ismerete. A processz viz (primer szennyviz) analizis kdrnyezetvédelmi elénye:

e az egyes szennyvizaramok megfeleld azonositasa és jellemzése,

o megfelel6 alapot szolgaltat a hulladékanyag-aramok tovabbi sorsaval kapcsolatos
dontésekhez,

o alap informacidkat szolgaltat a kdrnyezetvédelmi teljesitményjavité stratégiahoz.

Egy finomkémiai telephelyen kiiloénb6zd tipust szennyvizek keletkeznek. Feltételezve, hogy a
szakaszos technoldgiakbol is folyamatosan Iépnek ki szennyvizek, azok alapveté paramétereirdl
szerzett ismeretek jO alapot szolgaltatnak a szennyvizelvezetési és el6kezelési stratégiak
meghatarozasahoz. Alapveté kdvetelmények kozott szerepelnek a KOI, BOI, TOC, AOX, 6sszes N,
dsszes P, nehézfémek, klorid, bromid, szulfat, pH, toxicitds meghatarozasa. Specialis, de nagyon
fontos informéciok: bioldgiai uton torténd eltavolithatdosag, nitrifikacio gatlds. A szennyviz analizis
kérnyezetvédelmi elénye:

e az alkalmazandé szennyviz (el6)kezelési stratégia alapjat képezi.

Egyes alapvetd paraméterek, specialis telephelyi sajatossagok, illetve szennyvizkezelési stratégiak
esetében szikseég lehet tovabbi informacidkra, pl.:

e Zahn-Wellens-teszt (specialis statikus biodegradacios teszt);
e Az egyes szennyvizaramok,
- szerves oldoszer (VOC),
- nagy toxicitasi értéki anyagok,
nehézfém,
- TOC,
- AOX koncentracioja.

Mindezen adatok egylttese hatarozza meg a szennyvizeknek a kdzponti szennyviztisztitén térténd
fogadasanak lehetéségét, illetve az elézetesen elvégzendd elékezeléseket.

4.8.3. Gazkibocsdatasok monitoringozadsa
4.8.3.1. Az elszivott gazok-térfogatanak monitoringozasa

Az elszivott gazok térfogatanak a forrasnal torténd csokkentése a visszanyerd és kibocsatas
csokkenté rendszerek jelentds intenzifikalasahoz vezet. Ennek kovetkeztében a rendszerekbdl
elszivott gazok térfogatanak rendszeres monitoringozasa a kezel6 szamara olyan fontos informaciot
szolgéltathat, mint pl.:

e az aramlasi csucsokkal jellemezhetd allapotok potencialis jeldltiei az optimalizaciés
folyamatoknak,
e azonositani lehet a szivargasokbdl szarmaz6 anyagmennyiségeket,
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e aramlasi profilokat lehet szerkeszteni, melyek segitségével a termelés Utemezését is
szabdlyozni lehet.

A szikséges aramlasmérdé eszkdzoket by-pass mddon is be lehet kétni, ezéltal csdkkenthetd a
karbantartasi id6 és minimalizalhatd a kopas mértéke.

A moddszer bevezetése jelentds informacidkat szolgaltat az lizemoptimalizalashoz és miikodtetéshez,
valamint az optimalizacios tervezési folyamatok soran segitséget ad a visszanyerd és kibocsatas
csokkent6 rendszerek tervezéséhez.

4.8.3.2. A véggaz kibocsatdsok monitoringozasa

A finomkémiai telephelyekre jellemzd szakaszos Uzemmad kildnféle, egymastdl jelentés mértékben
kllénb6z6 kibocsatasi szinteket eredményezhet. Ez az alabbiak szerint fligg az aktualis helyzetektdl:
e alacsonyabbak a véggaz-kibocsatasban az eltérések, ha a folyamatokbdl/miveletekbél a
véggazokat egy nagy k6zo6s visszanyerd, vagy kibocsatas-csokkentd berendezésre vezetik,
e nagyobbak az eltérések abban az esetben, ha egy egyedi termelési vonalhoz egyedi
visszanyerd/csokkent berendezés tartozik,
¢ a legnagyobb az eltérés abban az esetben, ha a kibocsatasi csucsokat nem pufferoljak pl.
gazgyljtd rendszerben, vagy nem tartozik a pontforrashoz visszanyeré/csokkentd
berendezés.

Ahol nagy eltérések varhatok, ott a monitoringnak a csucs-kibocsatasokra kell fokuszalnia.

4.9. A feliilvizsgalt tevékenységre alkalmazhat6 elérheté legjobb technika az
OFC BREF [77] alapjan

A BAT Referendumokban sok esetben szamszeriien is megadnak adatokat, melyek egy-egy
technologia anyagforgalmara, fajlagos értékeire, kibocsatasi értékeire, stb. vonatkoznak. A
BAT alapelvek Osszefoglalo targyalasanal fontos megemliteni, hogy ezek az értékek csak
akkor valnak egy id0 utdn (4 év) jogszabalyi érvényességiivé, ha azok megjelennek EU
végrehajtasi hatarozat forméban. Az OFC BREF 2006. augusztusi kiadasu [77], és ezeknek a
,korai” referendumoknak a BAT konkluzioit (BATC) igy nem adtak ki, és mar bizonyosan
nem is fogjak. Jellemzéen a 2010 utan kiadott referendumok BATC fejezetei jelentek
meg EU végrehajtasi hatarozati formaban. Az EU IPPC direktivakkal foglalkozo
honlapjan pedig nincs utalas arra, hogy késziildédne az OFC BREF masodik kiadéasa. Alabb a
2016. évi OFC BREF [77] BAT konkluziokat ismertetd 5. fejezetébdl (5 BEST AVAILABLE
TECHNIQUES) azok az elveket vélogattuk ki, amelyek a feliilvizsgalt tevékenység(ek)re
illenek. Az alabb felsorolasra keriild BAT alapelvek ténylegesen is csak elvek, melyeket egy-
egy létesitmény tervezésénél, vagy meglévl Iétesitmények iizemeltetésénél, kornyezeti
teljesitményének javitdsdnal célszerli figyelembe venni, illetve a lehetdségekhez képest
érvényesiteni kell. Nem kotelezdek, de jol orientdlnak. Ami a kibocsatasi értékeket illeti, a
kotelezd érvényli hazai jogszabalyok betartdsa azonos az aldbb szemelvényezett BAT
szinteknek (nem BAT AEL!) val6 megfeleléssel.

4.9.1. A kérnyezeti hatasok megel6zése és minimalizdlasa

o A kornyezeti hatasok csdkkentése
A kornyezetvédelmi, egészségigyi és biztonsdgi szempontok beillesztése az eljarasok
fejlesztésébe.
- A folyamatok biztositasa és a reakciok megfutasanak a megel6zése
- Biztonsagi értékelés
Attekinthetd biztonsagi értékelést kell végezni normal lizemmenetre és az lizemszer(itdl eltéré
mikodésekre, figyelembe véve az eltérések hatasait. Az eljarasok szabalyozasa/ellen6rzése
szempontjabdl a BAT az alabbi elemek valamelyikét, vagy azok kombinaciéit kivanatosnak tartja:
- szervezeti intézkedések,
- koncepcid a szabalyoz6 miiszaki megoldasokra,
- reakcioleallitasok (pl. semlegesités, kvencselések),
- biztonsagi hiitések,
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* nyomastart6é berendezések,
* nyomascsokkentd eljarasok.

- A veszélyes anyagok kezelés és tarolasa

- Eljarasokat kell kidolgozni és bevezetni a veszélyes anyagok kezelésébdl és tarolasabol eredd
kockazatok cstkkentésére;

- A veszélyes anyagok kezelését végzd személyzet megfelels oktatasardl gondoskodni kell.

o A kornyezeti hatasok minimalizalasa
- Talajvedelem viz-visszatartasi lehetdségek

- Olyan létesitmények tervezése, megépitése, mikddtetése és fenntartasa, amelyekben a talajra

szennyezés szempontjabdl potencialisan kockazatot jelent6 (altalaban folyékony) anyagokat oly

maodon kezelik, hogy az elcsurgasokat a lehetd legkisebb szintre csokkentsék.

- Lehetévé kell tenni a tdmitetlenségek gyors, azonnali felismerését.

- Megfelel6 karmentd térfogatokat kell biztositani az anyagelfolyasok, elcsépogések hatékony
megfogasara, hogy azokat késdébb hatékonyan lehessen artalmatlanitani.

- Medgfelelé karmentd térfogatokat kell biztositani tlizolté vizek/folyadékok hatékony megfogasara,
hogy elkerllhet6 legyen a felszini vizek szennyezése.

- Medgfeleld technikak a fenti célok érdekében:

o anyag lefejtéseket csak az arra kijel6lt helyen lehet végezni, ahol megfelel6 a védelem az
elfolyadsokkal szemben,

o az artalmatlanitasra varé hulladék-anyagokat az arra kijeldlt helyen lehet tarolni és gydijteni,

o az olyan szivattyukat, vagy mas berendezéseket, amelyekbdl gyakran el6fordulhatnak
elfolyasok, a személyzet feligyelete helyett szintjelzésen alapuld riaszté berendezéssel
célszer( ellatni,

o ellen6rzési programokat kell kidolgozni a tartalyok, vezetékek felllvizsgalatara,

o a témitetlenség ellen6rzd berendezések és felitaté anyagok sziikségesek,

o a lefejt6helyek, karment6 talcak ellenbrzésének, épségliknek nyilvantartasa,

o a tartalyokat tulfolyas elleni berendezésekkel kell ellatni.

- Zart technoldgiai korben torténd szaritas
A szaritasi folyamatok zart technologiai korben torténé végrehajtasa, beleértve az oldoszer
visszanyerésekre alkalmazott kondenzatorokat.

- Oldészeres mosasok berendezései

A mosasra varo, illetve a mosas alatt 1évé berendezéseket zarva kell tartani, az oldoszer

maradékot, vagy oldoszer gbzdket vakuummal, vagy enyhe melegités mellett torténd

kig6zdlogtetéssel kell kivonni.
- A processz (vég)gazok recirkulaltatasa

Ahol a tisztasagi kovetelmények nem akadalyozzak meg, a processz gazok célszeri

recirkulaltatni.

- A kibocsatott gazok és terhelésiik csokkentése

- Valamennyi szerelvényt zarva kell tartani, csak a sziikséges ideig lehetnek kinyitva, azért, hogy
elkerlljuk a levegbbeszivast a gazgy(ijtd rendszerbe.

- A vakuum alatt berendezéseknél, edényeknél a kondenzator megfelel6 elhelyezésével
minimalizalni kell a desztillacidkban és hasonlé folyamatokban a gazszivargasokat.

- Folyadekok betdltése az edényekbe

Ha a reakciokérulmények, vagy a biztonsagi szempontok nem kovetelnek mas megoldast, a

folyadékot az edények aljara kell tolteni, vagy meril6-csévon at bevezetni. Azokban az

esetekben, ha ez nem lehetséges, a folyadékot csével az oldalfalra iranyitva célszeri
beadagolni, ez csokkenti a felfroccsenést és igy a szerves anyagoknak a berendezés

Iégterében valo feltdltédését.

- Azokban az esetekben, amikor szilard és folyékony szerves anyagokat kell egy edénybe
beadagolni, és a s(iriségbeli kilénbségek el6segitik a kiszoritott gazok szerves anyag
terhelésének a csdkkentését, hacsak a reakciokdrilmények, vagy a biztonsagi szempontok
nem kovetelnek mas megoldast, célszerli a szilard anyagot nagyobb szemcsék (darabok)
formajaban bevinni

- Minimalizalni kell a csucs-kibocsatasokat

A cél érdekében

- optimalizalni kell a termelési folyamatmatrixokat,

- megfeleld szlr6berendezéseket kell alkalmazni.

- A szennyvizek mennyiségének és terhelésének minimalizalasa

- Lehet6ség szerint kertlni kell a nagy soétartalmu szennyvizek képz&dését, vagy pedig az ilyen
vizeket az alabbi technikak valamelyikével kezelni kell:

o membran technika,
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o oldészer alapu eljarasok,
o reaktiv extrakciok,
o az intermedierek izolaldsanak elhagyasa.

- Ellenaramban végzett mosasi folyamatokkal csdkkenteni lehet a vizfelhasznalas meértékét,
amikor a szerves termékeket vizzel mosatjak.

- A reakciok végpontjanak meghatarozasa kiléndsen sarzs-technolégiak esetében jelentésen
csokkenti a szennyvizaramok szennyez6éanyag terhelését.

- Indirekt hiitési mod alkalmazasa. Olyan eljarasoknal, amelyekben vizet, vagy jeget kell beadni a
biztonsagos  reakciészabalyozdshoz, a reakciohé megfutds, vagy a  hdsokk
megakadalyozasahoz, nem alkalmazhatd.

- Az energiafogyasztas minimalizalasa

A lehet6ségek felmérése és annak alapjan az energiafogyasztas optimalizalasa. A hécserélék

nagy lehet6séget adnak a héenergiaval torténé megfelelé gazdalkodasra.

4.9.2. A hulladék-anyagaramok kezelése

Egy széles termelési spektrumu telephelyen a nagy valtozatossagban keletkez6 nemkivanatos
hulladékanyag-aramok kezelése sarkalatos feladat. Mindenesetre, a kezelés alternativajaként az
utébbi idében az adddnak olyan lehetéségek, mint

e avisszanyerést, vagy minimalizalast célzé beruhazasok,
e a gyartasi folyamatok modernizalasa,
o A berendezések modularis rend szerinti tervezése és megvaldsitasa.

Mindezeket az elveket parhuzamosan is lehet alkalmazni, egyrészt egymassal, masrészt a
hulladékanyag-aramok telephelyi, vagy telephelyen kivuli artalmatlanitasaval egyutt.

4.9.2.1. Anyagmérleg készités és a hulladék-aramok analizise

Az anyagmérleg nagyon fontos eszkdz a sokfunkcidés telephely folyamatainak megértéséhez és a
helyes termelési stratégiak kidolgozasahoz. A hulladékanyag-aramok kezelése nagyrészt a
tulajdonsagaik ismeretén, valamint a végsd kibocsatasokra is kiterjedd monitoringozasukon alapul.

e Anyagmérleg
Eves anyagmérleg a
- VOC kibocsatasokra,
- AOX kibocsatasokra,
- nehézfém-kibocsatasokra.
¢ Hulladékanyag-aramok elemzése
A hulladékanyag-aramok keletkezésének meghatarozasara, a kezelésiikh6z szikséges alapvetd
adatokhoz és a megfeleléen alkalmazhatd kezelésiik meghatarozasahoz részletes analiziseket kell
végezni a véggazokon, a szennyvizeken illetve a szilard hulladékokon.
e A szennyviz-aramok értékelése
Az alabbi paraméterek értékelése szikséges

Paraméter

Sarzsonkeénti térfogat
Evenkénti sarzsok szama
Napi térfogat

Eves mennyiség

KOI, vagy TOC Standard szUkséglet
BOI

pH

Bioldgiai eltavolithatosag

Bioldgiai gatlé hatas, beleértve a nitrifikacié gatlast is
AOX

Klérozott szénhidrogének

Oldoszerek

Nehézfémek

Osszes N

Osszes P

Klorid

Bromid

Szulfat

Maradék toxicitas

Szikség szerint
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o Légtéri kibocsatasok monitoringozasa
- A kibocsatasi profil monitoringozasa, amely a mikodési méd egy jo visszatiikrozédését adja.
- Nem oxidativ csokkentési/visszanyerési eljarasok esetében, ahol a kilénb6zd sarzsokbdl
kibocsatott véggazokat egy kdzponti gy(ijté/csokkenté/visszanyerd rendszerben kezelik, célszeri
a folyamatos monitoring rendszereket alkalmazni.
- Az dkotoxikologiai potenciallal bir6 komponenseket célszerii egyedileg is monitoringozni.

o Az egyedi anyagaramok értékelése
Féleg a teljesitményjavitasi stratégiakhoz. Célszeri a készilékeket, visszanyerd/csokkentd
berendezéseket elhagyd egyedi véggazok értékelése.

4.9.2.2. Az olddészerek Ujra hasznalata

Amennyire a vegyszer-tisztasagi kdvetelmények/lehetéségek megengedik, célszer(i az olddszereket
Ujra hasznalni a kdvetkezé maédokon:

e a tisztasagi kdvetelmények adta lehetéségeken belll egy korabbi sarzsbél szarmazé
oldészer késdbbi sarzsban torténd ujra hasznalata,

¢ a hasznalt oldoszerek 0sszegyljtése a telephelyen, vagy telephelyen kiviili tisztitashoz,

e a hasznalt olddszerek Osszegyljtése a telephelyen, vagy telephelyen kivili energetikai
hasznositashoz.

4.9.2.3. Véggaz kezelés

VOC anyagaramok levalasztasa a véggazokrol.

o NO, csOkkentési és visszanyerési eljarasok a termikus oxidacios illetve katalitikus oxidaciés
hulladékégeté rendszereknél, hogy a megfelel§ (pl. jogszabalyban, technoldgiai utasitasban, stb.
meghatarozott) kibocsatasi szintet elérjek. Szikség esetén megfelel6 DeNO, rendszereket kell
alkalmazni a kell6 hatas eléréséhez.

o Kémiai eljarasokbol torténé NO, kibocsatasnal a megfelel§ kibocsatasi szint eléréséhez szikség
lehet egyedi, vagy kaszkad, vizes, vagy hidrogén-peroxidos mosétornyok alkalmazasara.

e HCI, Cl,, és HBr/Br visszanyerés
- a0,2-75 mg/m3 vagy a 0,001-0,08 kg/h HCI emisszi6 eléréséhez, szilkség szerint vizes, vagy

NaOH-os mosést célszer( alkalmazni,

- a0,1-1,0 mg/m’-es Cl, emisszios szint eléréséhez célszerli a folés mennyiségli kidr elnyeletésén
alapulo eljarasokat, vagy pedig megfelelé mosokozeget (pl. NaHSO;) tartalmazé mosoétornyokat
alkalmazni,

-az1 mg/m3 alatti HBr kibocsatasok eléréséhez vizes, vagy natrium-hidroxidos mosoétornyokat
célszer( alkalmazni.

e Az ammonia kibocsatas megfeleld szinten tartdsahoz kiilénb6zé technikakat kell alkalmazni:

- a0,1-10 mg/m3, vagy 0,001-0,1 kg/h ammoénia (NH3;) kibocsatasokhoz vizes vagy savas mosasok
a célszerli megoldasok,

- a DeNOx rendszerek ammonia kibocsatasanak megfeleld mértékli csokkentéséhez SCR, vagy
SNCR alkalmazasa szikséges, hogy biztositani lehessen a 0,2 mg/m3, illetve 0,02 kg/h alatti
kibocsatasokat

e A véggazok SO, tartalmanak csokkentéséhez vizes, vagy NaOH-os mosasokat alkalmazhatunk az
1-15 mg/m3, ill. 0,001-0,1 kg/h szint{ kibocsatasok biztositasahoz.

e Szilard részecskék visszanyerése a véggazokbdl kuldnbdzd filterekkel, ciklonokkal, mosasokkal,

nedves elektrosztatikus porlevalasztdkkal torténhet.

4.9.2.4. Szennyvizkezelés

¢ Halogénezésbdl, vagy szulfonalasbol szarmazé szennyvizeket kilon kell valasztani és megfelel
el6kezelést kell rajtuk végezni.

¢ Bioldgiailag aktiv anyagokat (pl. inhibitorokat, toxikus anyagokat) tartalmazé szennyvizek esetében,
ha a szennyez&anyagok kockazatot jelenthetnek a szennyviztisztitas menetére, el6kezeléseket kell
alkalmazni a bioldgiai aktivitas megsziintetésére, vagy kelld szint ala cstkkentésére.

¢ A szulfonalas vagy nitralas hasznalt oldoszereket tartalmazd szennyvizeit elkilonitetten kell gydjteni
és a hasznalt oldoszert (pl. savat) vissza kell nyerni beldlik.
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e A bontasnak ellendllé szerves anyag terhelést tartalmazé szennyvizek szerves anyag tartalma a
biolégiai szennyviztisztité rendszereken gyakorlatilag jelentés valtozas nélkul haladnak at. Ezek
kezelésére kulonbozd alternativ eljarasok léteznek (oxidativ el6kezelések, hulladékként vald
elégetés). El6kezelésiik esetén a két legfébb stratégia: az ellenalld szerves anyagot ki kell vonni a
szennyvizb6l, vagy el kell érni, hogy bioldgiailag bonthatéva véljanak (szerkezetik maddositasa,
baktériumok adaptaltatasa). Az ilyen célu berendezések telepitése el6tt célszerli megvizsgalni
gazdasagi szempontbdl, nem megfelelébb megoldds-e az ellendlld anyagok kibocsatasanak
csoOkkentése a szennyvizben. A legfontosabb kritérium a bioldgiai eltavolithatésagi szint elérése. Az
el6kezelés szempontjabol:

- nem jelent6s a bontasnak ellenallé anyag terhelés, ha a szennyviz bioeliminaciés szintje nagyobb,
mint 80-90%.

- A fentit6l alacsonyabb bioeliminaciés szint esetén a szerves anyag terhelés nem tekintendd
relevansnak, ha a sarzsonkénti, vagy naponkénti terhelési szintje 7,5-40 kg TOC alatt van.

A relevans (jelentds) szerves anyag terheléssel bird szennyvizeket kulon kell elvezetni, és
elékezelésnek kell alavetni.

e A kilon elvezetett és elbkezelt, szerves szennyez&anyagokat tartalmazé szennyvizek KOI
eltavolitasat akkor tekinthetjik teljesnek, ha — el6kezeléssel egylttesen — a bioldgiai kezelés soran
a KOl terhelés tobb mint 95%-at eltavolitottuk a szennyvizbdl.

e A szennyvizek oldoszer tatalmat — esetleges telephelyi, vagy azon kivuli ujrahasznositasi céllal —
kuldnb6z6 technikakkal, vagy azok kombinacidival:

- sztrippelés,

- desztillacid/rektifikacio,

- extrakcio

koltség-haszon elemzés eredménye alapjan (ahol a bioldgiai kezelés koltségesebb lenne, mint a
fenti technikak) kell tavolitani a szennyvizb8l. A BAT elvekkel talalkozik az a megoldas, amikor a
szerves oldoszereket energetikai hasznositasi céllal vonjak ki a szennyvizbdl, kiilénésen abban az
esetben ha ezzel a szerves tlizel6anyagot ki lehet valtani.

e A halogén-tartalmu, oOkotoxikolégiai potenciallal biré szerves anyagokat ki kell vonni a
szennyvizekbdl. Az illékony, vagy kihajthaté klorozott szénhidrogének eltdvolitdsara alkalmas a
sztrippelés, extrakcid, desztillacid/rektifikacid. Az elérendd szint: el6kezelt szennyvizben az 6ssz-
koncentracié 1 mg/l alatt van, a telephelyi szennyviztisztitéra, vagy kommunalis csatornaba torténd
bevezetés el6tti 6ssz-koncentracié: max. 0,1 mg/l.

e AOX tartalmu szennyvizeket el6kezelésnek kell alavetni, hogy az éves 0,5-8,5 mg/l atlag
koncentraciot elérjuk.

¢ Biologiai szennyviztisztitas: a fenti, BAT elveknek megfeleld szennyviz (el6)kezelések elvégzése
utan a jelent6s szerves anyag terhelésii szennyvizeket (gyartasi folyamatokbdl kikerilé processz
vizek, Oblitési és mosasi anyallugok) bioldgiai szennyviztisztitasra kell vezetni. A bioldgiai kezelés
lehet

- in situ (on-site) (helyben) elvégzett kezelés,
- mas telephelyi szennyvizekkel k6z0s kezelés.

A BAT elv az, hogy a kozOs kezelés soran torténd szerves anyag eltavolitas nem lehet kisebb
mértéki, mint ami az egyedi on-site  kezeléssel elérhetd. Ezt rendszeres
biodegradabilitasi/bioeliminacids tesztelésekkel lehet elérni.

Bioldgiai szennyviztisztitasban a megfeleld mértekli KOI eltavolitas 93-97% kozott van. Fontos
szem el6tt tartani, hogy ezt a folyamatot nagyon sok, a termeléssel 6sszefliggé paraméter
befolyasolja.

BOI eltavolitas szempontjabdl a BAT elv az, hogy annak 99% fol6ttinek kell lennie; éves atlagban a
BOI kibocsatasi szint 1-18 mg/l kdzoétt van. Az értékek a bioldgiai kezelés utani higitatlan
szennyvizre értenddék.

e A kibocsatott tisztitott szennyviz rendszeres monitoringozaséat — legalabb a fenti tdblazat adataira -
meg kell oldani. A BAT elveknek megfelel a
- biomonitoringozés, amit abban az esetben célszerli elvégezni a tisztitott szennyvizzel, ha
Okotoxikolégiai potenciallal bird szerves anyagot tartalmazo szennyviz kezelése tortént meg,
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- on-line toxicitas-monitoringozas on-line TOC méréssel kombinalva, abban az esetben, ha
kuldnb6z6 termelés kampanyok utan jelentds rezidudlis toxicitasra lehet szamitani a tisztitott
szennyvizben. Ez segitheti a kezel§ személyzetet az id6ben torténd beavatkozasra, a szikséges
intézkedések meghozatalara.

A BAT elveknek megfelel§ szennyviztisztitasban elérendd jellemz6 szennyezb6anyag szinteket a
12. tablazat tartalmazza.

12. tablazat
A BAT elveknek megfelelé szennyviztisztitasban elérendé
jellemzé szennyezbanyag szintek [mg/l]

Paraméter Eves atlag szint Megjegyzés
KOl 12-250
Osszes P 0,2-1,5 A fels6 érték at,)ban az esetben eIfog’adhato,"ha} fpleg
foszfor tartalmu szerves anyagok gyartasa torténik
A felsé érték altalaban a N-tartalmu szerves anyagok
Szervetlen N 2-20 g . . ,,
gyartasa, vagy fermentacio esetén jellemzd
A felsé értékek az AOX tartalmu szerves anyagok gyartasa
AOX 01-17 esetén jellemzék, vagy abban az esetben, ha nagy

mennyiségl AOX tartalmu szennyviz el6kezelésébdl
szarmazd végsd bioldgiai kezelés torténik
Az értékek a higitas (pl. hiitévizzel torténd elkeverés) elétti tisztitott szennyvizre vonatkozik.

5. A feliilvizsgalt tevékenység iranyitasi rendszerei

Az elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek megfelel6 menedzsment ¢és iranyitasi
rendszereket a 4.6 és 4.7. pontokban ismertettiik. Annak Osszegzését, hogy a feliilvizsgalt
tevékenység iranyitasi rendszere miképp felel meg ezeknek az elveknek, a 4. fejezetben
talalhatd 7. tablazat tartalmazza. Alabb részletesen bemutatjuk a telephelyen miikodtetett
Integralt Iranyitasi Rendszert, mindség-; kornyezeti €s biztonsagi politikat

Az SPL Europe integralt iranyitasi rendszere az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO
14001:2015 ¢és az MSZ 45001:2018 szabvanyok kovetelményeinek megfelelden épiilt ki. A
rendszer teljes korii leirdsat az Integralt Iranyitasi Kézikonyv tartalmazza. A rendszer részét
képez0 belsd szabalyozasokat eljarasokban és utasitdsokban rogzitették. Az integralt iranyitasi
rendszer modelljét (miikodési logikajat) a 11. dbra szemlélteti. A kiépitett €és miikodtetett
kornyezetkdzpontll irdnyitdsi rendszer, mindségiranyitdsi rendszer, valamint munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagiranyitasi rendszer tanusitasat fiiggetlen kiilsé szervezet — az
SGS Hungéria Kft. — végezte illetve végzi.

Folyamatos fejlesztés

11. abra
A felllvizsgalt tevékenység integralt iranyitasi rendszerének modellje

A 11. abran lathato logikai felépités szerint az integralt irdnyitasi rendszer a tervezés —
végrehajtas = ellendrzés = javitas/fejlesztés ciklikusan ismétlodo folyamatat valdsitja meg.
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A kittizott célok elérése €s ujabb célok megfogalmazasa révén a rendszer folyamatos fejlodést
indukal, amit a modell felfelé iveld spirallal szimbolizal.

A kovetkezokben a fenti logikai sorrendben bemutatjuk a rendszer fontosabb elemeit és
eszkozeit, ravilagitva ezzel arra, hogy a feliilvizsgalt tevékenység teljes mitkodtetését athatja a
kornyezettudatos termelés €s iranyitas.

5.1. Tervezés

A kornyezetkdzpontli és biztonsdgi iranyitdsi rendszerek alapjat a kornyezeti tényezdok ¢és
hatasok, valamint a sulyos kémiai balesetek veszélyének, illetve az ezzel Osszefiiggd
biztonsadgi kockazatoknak a felmérése és értékelése képezi. Az elemzés moddszertanat,
litemezését és feleldseit részletesen a ELJ-KO-TENY-HAT (Kornyezeti tényezok és hatasok)
¢s a ELJ-KOCK-KEZ (Veszélyazonositas és biztonsagi kockazatok értékelése és kezelése)
eljarasok rogzitik. Az értékelést rendszeresen teljes kortien feliilvizsgaljak és aktualizaljak.
Beruhdzéasok, szamottevd technologiai valtozasok, vagy a kiilsé kornyezet, illetve
kovetelmények valtozasa esetén az érintett teriileteken az engedélyezést megeldzden elvégzik
a kornyezeti hatdsok és a Dbiztonsagi kockézatok azonositisat ¢és értékelését. A
berendezésekben, taroldeszkozokben és a gyartasi folyamatokban (technoldgiakban)
végrehajtandé valtoztatdsok, valamint az 0j termékek varhatd kornyezeti hatésait és biztonsagi
kockazatait mar a tervezés soran elézetesen figyelembe veszik az ELJ-VAL-KEZ (Valtozasok
kezelése) és a ELJ-FEJ (Fejlesztés) eljarasok eldirasainak megfelelden.

A kornyezeti €s biztonsagi politikaban alapelvként rogzitett jogszabalyi megfelelés biztositasa
érdekében folyamatosan figyelemmel kisérik a jogi normativak, eldirasok valtozéasait. Az
aktudlis, hatdlyos (kdrnyezetvédelemmel és kémiai biztonsaggal dsszefiiggd) jogszabalyokrol
az ELJ-DOK-KEZ eljaras (Dokumentumok kezelése) szerint naprakész nyilvantartast
vezetnek, az érintetteket a valtozasokrol haladéktalanul értesitik.

A kornyezeti hatdsok és a biztonsagi kockazatok értékelésének eredménye, a vonatkozé jogi
¢és egyéb kovetelmények, valamint a kdrnyezeti €s biztonsagi politikdban rogzitett alapelvek
figyelembe vételével a menedzsment kdrnyezeti és biztonsdgi célokat fogalmaz meg a
kornyezeti teljesitmény folyamatos javitasa, a mikddés kockdzatainak folyamatos
csOkkentése érdekében. A kitlizott célok megvaldsitdsdra programok (intézkedési tervek)
rogzitik a végrehajtandod feladatokat, azok feleldseit és hataridejét, valamint a sziikséges
eszkozoket (er6forrasokat). A célok teljesiilését, a programok végrehajtasat az ezzel
megbizott személy folyamatosan nyomon koveti. A menedzsment rendszeresen értékeli a
célok elérését, és uj célokat fogalmaz meg a kovetkez6 idészakra.

5.2. Szervezet és felelésségek

Az Integralt Iranyitasi Kézikonyv, a hozza kapcsolddo eljarasok és utasitasok a vegyi lizem
minden szintjén rogzitik a kornyezetkdzpontil és biztonsagi irdnyitassal, valamint a sulyos
kémiai balesetek megeldzésével kapcsolatos feladatokat, felelosségi- €s hataskoroket.

Az érintett személyek megfeleld felkésziiltségét rendszeres, tervezett képzésekkel biztositjak
az ELJ-KEP eljarasban (Képzés) foglaltak szerint. A képzések kore kiterjed az 0j belépdk
kotelezd alapoktatdsdra, minden munkatars rendszeres ismétld képzésére, a specidlis
képzettséget igényld munkakorokben dolgozdkra, valamint az érintett alvallalkozok és
szerzddéses partnerek alkalmazottaira.
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5.3. A miitkodés szabalyozasa

Az SPL Europe eljarasok ¢€s utasitasok formajadban szabalyozza mindazon folyamatait illetve
tevékenységeit, amelyek a kornyezetterhelés, illetve a stlyos kémiai balesetek szempontjabol
meghatarozoak lehetnek. A szabdlyozasok rogzitik az egyes feladatok, illetve muveletek
végrehajtasanak modjat, feleldseit €s a betartandd miikddési kritériumokat a kdrnyezetterhelés
kontrollalt szinten tartasa €s a vészhelyzetek megeldzése érdekében.

A balesetek, vészhelyzetek esetén kdvetendd viselkedési szabalyokat, teenddket és feleldsségi
koroket a Mentési Terv és a Bels6 Védelmi Terv, Uzemi karelharitasi terv tartalmazzak.

5.4. Ellenérzés és helyesbités

A balesetmentes, biztonsagos lizemmenet biztositdsa, és a hatékony biztonsagi iranyitas
érdekében tobbszintl figyeld és ellendrzd rendszereket mitkddtetnek.

A veszélyes anyagok kontrollalatlan kornyezetbe jutisanak megeldzésére, illetve azonnali
jelzésére az érintett technologidk kiilonbozd mérd- és jelzOberendezésekkel vannak
felszerelve (géz-detektorok, nyomads- ¢s hdmérsékletmérok, szintjelzok, aramldsmérdk, stb.).
Az eloirttdl eltéré paraméterek vagy kontrollalatlan kidramlas észlelése esetén ezek a
rendszerek riasztdssal, illetve megfeleld reteszkapcsolatokon keresztiil azonnali, automatikus
beavatkozassal reagalnak. Az ellenérzo-, figyelo-, ill. méréeszkozoket az ELJ-MEGFIGY -
MER (Megfigyelés és mérés) eljarasban foglaltak szerint rendszeresen ellendrzik,
karbantartjak, sziikség szerint kalibraltatjdk vagy hitelesittetik a megbizhaté mitkddés
biztositasa érdekében.

A kornyezeti hatasok folyamatos kontrollja, valamint a nem kivéanatos tendencidk eldérejelzése
érdekében az ELI-MEGFIGY-MER (Megfigyelés és mérés) eljarasban és a hozza kapcsolodo
Monitoring Tervben rogzitettek szerint rendszeres, illetve id6szakos mérésekkel ellendrzik a
folyamatok jellemz6 paramétereinek megfeleloségét, az eldirasok betartasat. A Monitoring
Terv tartalmazza a berendezések eldirt idOszakos biztonsagi feliilvizsgélatait, valamint a
tervezett szakért6i szemléket, illetve feliilvizsgalatokat.

Az integralt iranyitasi rendszer megfeleld mikodését, a kiils6 és belsd eldirdsok betartasat, a
kitlizott kornyezeti és biztonsagi célok és programok iddardnyos teljesitését rendszeres,
tervezett, szisztematikus belso auditokkal (feliilvizsgalatokkal) ellenérzik. Ezek tervezésének,
végrehajtasanak és az eredmények dokumentalasanak szabalyait az ELJ-BA eljaras (Belsd
audit) rogziti. A belsé auditokon, szemléken, bejarasokon feltart vagy mas modon felszinre
keriilt kornyezeti és biztonsdgi hidnyossdgok megsziintetésére, az eldirasoknak megfeleld
allapotok visszaallitasara €s a problémak ismételt el6forduldsdnak megakadalyozéasara az ELJ-
HELY-TEV eljarasban (Helyesbité tevékenységek szabdlyozédsa) leirt moddszer szerint
szisztematikus, dokumentalt megel6z0, helyesbitd intézkedéseket foganatositanak.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, vészhelyzetek okait minden esetben részletesen
kivizsgaljak, Osszegezik az esemény tapasztalatait, és tervezett megeldzd intézkedéseket
hoznak az ismételt el6fordulas, illetve a hasonldo okokra visszavezethet0 mas balesetek
elkeriilése érdekében. Az ilyen események utan minden esetben feliilvizsgaljak a vonatkozo
mentési, reagalasi, karelharitasi tervek, illetve szabalyok megfeleld részeit és a tapasztalatok
alapjan sziikség szerint aktualizaljak azokat.

Az SPL Europe vezetése évente egyszer kotelezden atvizsgélja és értékeli az Integralt
Iranyitasi Rendszere mitkodését, eredményességét.
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6. A feliilvizsgalt gyartasi tevékenység részletes leirasa

Az SPL Europe feliilvizsgalt gyartasi folyamatainak az elméleti (kémiai) alapjait, a gyartés
reakcioegyenleteit a 3. fejezetben ismertettiik. Az eddigiekben tobbszor hangsulyoztuk, hogy
az SPL Europe tobb fajta terméket gyart, és a finomkémiai lizemekre jellemzden, még
tobbféle gyartdsara van felkésziilve. Jelenleg is pl. tobbféle karbamid-szarmazék gyartasara
van kornyezetvédelmi engedélyiik, de csak akkor inditjak egy adott termék gyartasat, amikor
megrendelik azt.

A 3.1. pontban azt is irtuk, hogy nem egy esetben ugyanazt a vegyiiletet (pl. karbamatot) két
reakciouton keresztiil is eld lehet allitani, aszerint, hogy melyik kiindulasi anyagot
reagaltatjadk eldszor foszgénnel. Ismételten kiemeljiik, hogy egyazon funkcionalisan
osszekapcsolt késziilék egyiittesen tobbféle termékcsoport gyarthato.

Az SPL Europe gyartasi folyamatait a 2019-ben volt esedékes feliilvizsgélatkor teljes kortien
felilvizsgaltuk [54]. Igy 2019-ban feliilvizsgaltuk a

e foszgénszintézis (6. tablazat 1. sorszam)

e aromas izocianatok gyartasa (6. tablazat 2. sorszam)

e klorhangyasav-tiolészterek eldallitasa (6. tablazat 3. sorszam)

e aromas karbonsav-nitril, klorformiétok, sav-klorid gyartas (6. tablazat 4. sorszam)

e karbamid tipusu hatdéanyagok gyartasa (6. tablazat 5.1. és 5.2. sorszam)
- fenil-karbamid hatoanyagok gydrtisa
- szulfonil-karbamid hatoanyagok gyartasa

e tiolkarbamatok gyartasa (6. tablazat 6. sorszam)

e alifas izocianatok gyartasa (6. tablazat 7. sorszam)

e heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek (6. tablazat 8. sorszam)

e novényveédo szer készitmények gyartasa (6. tablazat 10. sorszam)

gyartasi folyamatokat. Ezekben lényegi valtozas 2019 o6ta nem tortént. A 2021. évi, Uj
termékek gyartasanak (kapacitasbdvités) kornyezetvédelmi engedélyezéséhez készitett teljes
kort feliilvizsgalatkor [62] pedig Gjra feliilvizsgaltuk a foszgénszintézist, mert akkor tervezték
a foszgénkalyhak megdupldzasat. Természetesen részletes leirast adtunk a tervezett V-1
tizemi amikarbazon/TAZ (6. tablazat 5.3. sorszam) és a V-5 ilizemben tervezett karbonsav-
kloridok gyartasarol (6. tablazat 9. sorszam) is. Irtuk (1.3. pont), hogy a kérnyezetvédelmi
hatésdg a 2021. évi feliilvizsgalati eljarast lezaro BO/32/00082-5/2022. szami modositd
hatarozataval (Fliggelék 2.) jovadhagyta a kapacitasbovitést (1.4. pont) és a valtotermékek
eloallitasi lehetoségét. Irtuk, ezek a tervek nem valdsultak meg, de tovabbra is prioritast
¢élvez6 célok maradtak.

frtuk, a jelen teljes korii feliilvizsgalat indoka, alapvetd (1.2. és 1.7. pont) célja a lejard
engedély megujitasa. Mivel a zaré dokumentacié benyujtasaval azt kérvényezziik, hogy
az SPL Europe az 1.4. pontban nevesitett termékcsoportokra és gyartasi kapacitasokra
az egységes kornyezethasznalati engedélyt tovabbra is megkapja, ezért ugy itéltiikk meg,
hogy egyarant be kell mutatnunk a mar gyakorolt [54] és a tervezett technologiakat [S4],
[62]. Ennek érdekében a jelen dokumentacidoban egybedolgoztuk a 2019. évi [54] és a 2021.
évi [62] feliilvizsgalat részletes technoldgiai leirdsait.

6.1. A gyartott és gyartani tervezett termékek technoldgiai utasitasai altalanossagban

Az SPL Europe kiilonboz6é gyartasi folyamatait a technologiai, miveleti és gépkezeldi
utasitdsokban részletesen szabalyoztdk. A részletes technologiai utasitasokat iizleti titokként
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kezelik, de azok ilyen szintli (részletes) ismerete nem is sziikséges az adott tevékenység
kornyezetvédelmi szempontu megitéléséhez. Belsé dokumentumaik (technoldgiai, miiveleti
utasitasok) formai és tartalmi kovetelményeit, az érvényességiikre, stb. vonatkozé eldirasokat
¢s gondozasuk madjat az ELJ-DOK-KEZ (Dokumentumok kezelése) szabalyozza.

Valamennyi technologiai utasitds azonos szerkezetii. Szerkezeti felépitésiik olyan, hogy az
onallé fejezeteket szan a kimondottan biztonsagot szolgald feladatokra, eszkozokre,
tevékenységekre. Az utasitasok a folyamatok biztonsagos véghezvitelét — benne a tobbszoros
kezeldi, vezetdi ellendrzéseket, valamint a mérd-szabalyzé technikai eszkozoket — részletesen
leirjak. Az érvényes technologiai utasitisok megnevezése az adott folyamattal eléallitott
termék nevével egyezik meg. A miveleti utasitdsok a gyartdsi, alapanyag tarolasi,
karbantartési stb. folyamatokat részletesen szabalyozzak. Ezek a gyartasfolyamatok gyakorlati
kivitelezésekor a kezeldk és kozvetlen termelésiranyitok szamara hatdrozzak meg a részletes
tennivalokat. A kiszolgald jellegli tevékenységek végzésére is hasonld miiveleti és kezelési
utasitasok késziiltek. A technologiai- és miiveleti utasitasok torzspéldanyai a titkarsagon
talalhatok meg.

6.1.1. Elvi folyamatabrak

Valamennyi hatédlyos technoldgiai utasitds a szabalyozott folyamatra vonatkozdan tartalmaz
miszerezett folyamatabrat. A folyamatdbrakat a gyartdsi dokumentacid készitésénél és a
gyartasi folyamatok oktatasandl, betanitdsanal, mint alapdokumenticidt haszndljak fel. A
részletes miiszeres folyamatabrakat bizalmasan kell kezelni.

6.1.2. A technologiai és miiveleti utasitasok gondozdsa

A gyartasi folyamatok végrehajtasara kiadott technoldgiai €s miveleti utasitasok biztositjak,
hogy ezeket a tevékenységeket megfelelden szabalyozottan, a felelds vezetdk altal
jovahagyott — aldirasukkal minden esetben igazolt — dokumentacidknak megfeleléen hajtsak
végre. A dokumentumkezelési eljards rendelkezik az aktualizdlasrol, illetve, hogy milyen
modon valtoztathatok meg az érvényes gyartasi dokumentaciok.

6.1.3. Anyagfelhasznalasok nyilvantartisa

A Kkiilonb6zo gyartasi folyamatokban felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségét a
havonta elkészitett kontrolling adatok tartalmazzak. A gyartasi folyamatban
felhasznalhat6 norma adatokat az vgynevezett ,,Miiszaki fajlagos album”-ban adjak
meg. Ezek tartalmazzak az egyes termékek fajlagos anyagfelhasznélésat.

6.2. Foszgén bazis eloallitasa (6. tablazat 1. sorszam)

A foszgént a vegyiparban rendkiviil sokoldaltian lehet felhasznalni, kiillonb6z6 szintézisekben
klor-szénsav-észterek, karbonatok, karbamoil-kloridok, izocianatok, karbamatok, szinezékek,
gyogyszerek, herbicidek, inszekticidek, miigyantdk, polikarbamidok, polikarbamatok,
polikarbonatok, fém-kloridok stb. eléallitasara. Erélyes O-, S- és N- acilezdszer. Miképp az a
6. abran is lathatd, a foszgén minden SPL Europe altal gyartott termékben nélkiilozhetetlen
kiindulasi anyag.

A cseppfolyos foszgén (COCI,) eléallitasa folyamatos technologiaval, szénmonoxid (CO) és
klor (Cly) reagaltatasaval torténik a V-3 lizemben. A 6.1. pontban mar kitértiink ra, hogy a
foszgénszintézis kapacitasat megduplazzak. Irtuk az eldallitott foszgént felhasznaljak a
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gyartastechnolégia tovabbi lépéseiben. Foszgéntarolas nincs! A technologidkban
egyidejlleg jelenlévd foszgén mennyisége 20-30 kg kozotti. A foszgénszintézis elméleti
alapjait a 3.2. pontban ismertettiik, a gyartas technologiai blokkdiagramja a 12. dbran lathato.
Az alébbi részletes leirast az SPL (KCH) szakértdi altal készitett technologiai utasitas alapjan
allitottuk Ossze.

A sziikséges szénmonoxid tavfeliigyeleti rendszerrel, tobbszordés védelemmel ellatott
foldalatti tavvezetéken keresztil — 2,5-3,5 bar nyomassal — érkezik a Linde Gaz
Magyarorszag Zrt. kazincbarcikai telephelyérél. A V-3 {lizem miiszerszobajaban elhelyezett
folyamatiranyitd szamitogép folyamatosan figyelemmel kiséri a CO tawvezeték lizemelési
paramétereit. A folyamatirdnyitdé rendszer a Linde kazincbarcikai HYCO iizemeinek
miiszerszobajaban van elhelyezve, ennek egyik terminalja az SPL Europe V-3 iizemi
miszerszobajaban van. A terminal on-line kapcsolatban van a Linde miszerszobaval. A CO
nyomascsokkentés és homérsékletszabalyozo korrel torténd temperdlds utan az ugynevezett
gazkeverd edénybe jut.

Klérlefiejd kilnd

Klor abgiz
elnyelés

Higiton NaOH-oldat —wf — NaOC1-oMat melléktenmél
Aromds izocianat
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Cseppfolyos klor Cseppfolyos klor
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12. abra
A foszgénszintézis technoldgiai blokkdiagramja

A klor vasuti tartdlykocsiban, cseppfolyodsitott halmazéllapotban érkezik a gyartelepre.
Lefejtése a tartalykocsi és a tarolo tartaly kozott létesitett nyomaskiilonbség alapjan,
nitrogéngdz tilnyomassal torténik (6. kép). Lefejtés utan a klort cseppfolyos allapotban
taroljak 2 db fekvohengeres, acél, 2-2 db rugos biztonsagi szeleppel, a szelepek elott ipari
eziist hasado-tarcsaval ellatott, elektronikus mérlegre helyezett taroldtartdlyban. Biztonsagi
okokbol egy iires vészlelirito tartaly is folyamatosan fogadésra kész. Egyszerre csak az egyik
tarolotartadlyba fejtenek le cseppfolyods klort, a masikbol egyidejiileg az lizem kiszolgalasa
torténhet.

6. kép
Klorlefejtés és tarolas.
A képen lathatoé vasuti tartalykocsibdl
cseppfolyos klort fejtenek le, és azt két
fekvBhengeres tartalyban, tovabbra is
cseppfolyds formaban taroljak. A kép
baloldalan az L-7/2 poziciészdmu tartély
lathato
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A klor tartdlyparknak a légtéri klorgaz terhelés szempontjabdl leginkabb veszélyeztetett
pontjainak kozelében 5 db klorgaz veszélyt jelz6 miiszer van telepitve, melyek — ha a
megfelelden kialakitott zart rendszerbdl klor jutna a szabadba — az iizemi légtérben az
AK-érték elérése esetén riasztd hang és fény vészjelzést adnak a miiszerszobaban (9-10. kép).

7. kép
A V-3 Gzemi miszerszoba.

A V3 lizem miiszerszobajaban a kezel6
nyomon koveti, irdnyitja a gyartasi
folyamatot. Ebb&l a helységbdl latjak el
a foszgéngyartas, az aromas izocianat,
a tiolészter és a 2-CP technoldgiak
fellgyeletét

A klor felhasznalasakor csokigyos, gbzzel melegitett hdcseréldben torténd elparologtatassal
klorgazt allitanak eld, melyet utéelparologtaton keresztiil a szénmonoxiddal parhuzamosan
adagolnak a gazkeverébe CO-Cl, gazelegy eldallitasdhoz. Az elparologtatdé megfeleld
homérsékleten tartasat a flitdgdz vezetékbe épitett hdfokszabalyoz6d miiszer biztositja. Az
elparologtatott klorgdz nyomasanak az automata, illetve kézi szabalyozas soran az eldirt
nyomds tartomanyba kell esnie. A V-3 ilizemi foszgén-technologiat kiszolgald klorgaz
tavvezeték foagaba épitett gyorszar — a muszerszobaban (7. kép) hang- és fényjelzés
kiséretében — lezar, ha a vezetékben a klorgdz nyomasa az engedélyezett hatarértéket eléri,
vagy tullépi. A klorral szennyezett hulladék gazokat, az Gn. abgazokat, toltetes oszlopokat
tartalmaz6 véggaz kezeld rendszerben veszélytelenitik, 10-20%-0s NaOH oldatban elnyeletik.

Az eldallitott megfeleld osszetételli CO-Cl, kevertgaz elegyet aktivszén téltetli foszgéngyarto
reaktoron (katalizator vagy foszgénkalyhéan) vezetik at, ahol lejatszodik a foszgén-szintézis. A
katalizator kalyhdk csOkoteges reaktorok, a csokotegekben hémérsékletszabalyozo fiitd-
hiitokorok inert hd atado-elvond anyaga aramlik. Az exoterm reakcioban képzodo felesleges
hémennyiséget a katalizator kalyha inert hiit6kozegével vezetik el.

BT

8. kép 9. kép

Foszgénkalyhdknak helyet ad6 vasbeton vazas A foszgénkalyhakhoz tartoz6 csévezetékek,
ferdetetds szin. Mogotte a foldszintes épllet a V-3  szerelvények. A kép baloldalan lévé Ures térre
Uzemi miiszerszoba épitik majd a 10 db uj foszgénkalyhat
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10. ké
A 10 db uj foszgénkalyha épitésére kiszemglt hely kozelrél (lasd még a 9. képet).
Az ilyen tipusu foszgénkalyhakat a jobb szell6zés okaért nem telepitik zart térbe (pl. Framochem)
A V-3 ilizemben jelenleg 5 par, paronként parhuzamosan kapcsolt foszgénkalyha talalhato, de
abbol csak 4 db van iizemben. Mar a 2019. évi feliilvizsgalati zardédokumentéacioban [54]
jeleztik, hogy ndvelni kell az eldallitott foszgén mennyiségét. A foszgéngyartas
késziilékeinek megduplazasrol végiil a 2021. évi feliilvizsgalati zarodokumentacidban [62]
irtunk részletesen. Az elképzeléseket a kornyezetvédelmi hatosag a 2021. évi feliilvizsgalati
eljarast lezaré BO/32/00082-5/2022. szamu modositd hatarozataval (Fiiggelék 2.) jovahagyta.

A 10 uj foszgénkalyha bedllitdsaval (8-10. kép) nd az ellatdsi biztonsag, mikdzben a
foszgénszintézis technolégidja nem valtozik majd. A foszgénszintézishez Kkotheto
kibocsatasokban sem lesz valtozas. A beszéllitani (vasuti beszallitas) ugyan tobb klort kell,
de a klorlefejtés kapacitasa nem valtozik, minddssze egy adott idészak — pl. egy hét — alatt
tobbszor lesz klorlefejtés (P13 klor lefejtd kiirtd, 11. kép). Eddig sem volt sziikség folyamatos
lefejtésre, ezutan sem lesz. A 1égszennyez0 pontforrasokra (a foszgénszintézis szempontjabol
kozvetett kibocsatas) altalanossagban is elmondhatjuk, azok nem iizemelnek folyamatosan,
csak akkor, ha az adott termékeket gyartjak. A levegétisztasag védelmi fejezetben bemutatott
modellezésnél viszont minden pontforrast tigy vettiink, mintha az folyamatosan, maximalis
kibocsatéssal lizemelne.

11. kép
A képen kbzépen lathato két fekete
polietilén oszlop a klérrendszer véggazainak
elnyeletésére, artalmatlanitasara szolgal.
Az artalmatlanitas soran hipo oldat
képzédik, melyet értékesitenek vagy
szennyvizkezelésre felhasznalnak
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A katalizator kalyhakrol tavozd foszgéngdzt a — feleslegben adagolt és el nem reagalt —
szénmonoxiddal egyiitt mélyhiitik. A foszgén kondenzalodik. A cseppfolyésitas majd
elparologtatas a gazok eléallitasakor (pl. klorgyartas) bevett gyakorlat. Ez 1ényegében egy
desztillacios 1épés, és tisztitast érnek el vele. Az el nem reagélt szénmonoxidot visszavezetik a
foszgénszintézisbe (egy reaktorba). Az igy nyert Ugynevezett ,masodlagos foszgént” —
cseppfolyositas nélkiil, gazhalmazallapotban — kozvetleniil a felhasznald technoldgiaba
vezetik.

A cseppfolyositott foszgént duplafali csdvezetéken at szivattyu juttatja a felhasznald
technologidba. A duplafalii csé a biztonsag fokozasara szolgal. A belsé csében aramlas- és
nyomasmérés, a duplafal kozott nyomasmérés van, amely a folyamatiranyitdé szamitégéphez
csatlakozik. A belsd csében aramlik a cseppfolyds foszgén, a kiilsé csében (az un.
véddcsoben) pedig redukalt (a belsd csében aramlo cseppfolyds foszgénnél alacsonyabb)
nyomasu inert N,-gaz van.

Az egész gyartas szamitogéppel vezérelt (7. kép). A beépitett reteszek meghatarozott nyomas,
folyadékszint vagy homérséklet értékek elérése, illetve tillépése esetén automatikusan zarnak.
A foszgénszintézis technoldgidhoz — {izemviteli és biztonsdgi okokbol — kozvetleniil
kapcsolodd masodlagos foszgén, illetve technologiai véggaz-feldolgozd (foszgén-megkotd,
illetve foszgén-hasznositd, valamint foszgénbontd) egységeket csak legalabb fél oraval a
foszgénszintézis ledllitdsa utan lehet tizemen kiviil helyezni.

6.3. Aromas izocianatok gyartasa (6. tablazat 2. és 7. sorszam)

Az aromas izocianatok gyartasa kulcsfontossagu az SPL Europe tevékenységi korében, hiszen
ezek a vegyiiletek képezik a V-1 lizemi karbamid gyartastechnologidk koztes anyagait
(intermedierek). Az adott végterméknek megfeleld6 aromdés izocianat eldallitasat a V-3
lizemben végzik, de a 2020 ota V-5 DCP féliizemben is van lehetdség jelenleg csak alfas
izocianatok gyartasra [S4], [62]. Aromds izocianatot az elmult években termékként
jellemzéen nem értékesitettek, habar erre a 26-13/2014. szamu engedély szerint lehetdség
nyilik. Az alabbiakban bemutatjuk a technologia alapvetd elemeit.

Aromas izocianat intermedierek szintézisének elméleti alapjait a 3.3. pontban irtuk le. A
gyartas blokkdiagramja a 13. abran lathato.

12. kép
A kép V3 lizemcsoport keleti
oldalat mutatja. A bal oldalon
lévé készllékegylttes az
aromas izocianat gyartosor
elsé allomasa, az anilin oldo.
Mogotte a kék tetd alatt
talalhato a foszgént gyarto
rendszer. Hatul, kép jobb
szélén, az ut bal oldalan az
aromas izocianat gyarto sor, a
jobb szélén pedig az aromas
izocianat téményit6 rendszer
lathatd (lasd még 1. kép)
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A gyartashoz sziikséges, konténerben beszéllitott megfelelé anilin-szarmazékot (minden
termékhez mas a kiindulasi aromas anilin szarmazék: 3,4-diklor-anilin, 3-trifluormetil-anilin,
vagy 3-izopropil-anilin) gézzel kimelegitik, majd vizmentes klor-benzolban oldjak (12. kép).
Az igy kapott oldatot a tarold/adagold tartdlyba tovabbitjak. A foszgénes klér-benzol
gyljtéedényét feltoltik klor-benzollal, és a technoldgiai utasitasban eldirt iitemben foszgén-
gazt vezetnek a késziilékbe. Az oldat Osszetételét a beépitett méromiiszerrel mérik. A
megfeleld foszgén-koncentracio elérése utan megkezdik az anilin-szdrmazék oldat és a
foszgén-tartalmu klor-benzol oldat adagolasat a reaktorba.

Anilin-szarmazék Klérbenzol
Klérbenzol Foszgén
v h 4 v A4
Oldat Oldat
készités keészités

Foszgén, Klérbenzol,
Sésav

yYvy Klérbenzol
Reaktor
v v
» Kondenzator Moso
v
Kiforrald
Viz
< v v
Klérbenzolos aromas
izocianat Abszorber
Viz
L i v » 30%-0s Sdsav
—_ Foszggn
bontd P14
A
Szennyviz » Atemelo -
13. abra

Az aromas izocianatok gyartasanak technoldgiai blokkdiagramja

A reaktorbol tavozd nyers termék-elegy az utdreaktorba, majd innen a gaz-folyadék
szeparatorba jut. A szeparator aljarol tavozo folyadék a kiforralé kolonnaba keriil, amelynek
aljarol vezetik el az eldirasoknak megfelel6 mindségli izocianat oldatot. A kiforralé kolonna
tetején tavozo gézoket kondenzaltatjdk. A kondenzalddo rész egy hiitdn keresztiil visszajut a
foszgénes klorbenzol oldat taroloba, a nem kondenzaldot pedig a foszgénmentesitd oszlopba
vezetik. A foszgénmentesités utan az olddszer egy része az anilinszarmazék oldasara, masik
része a véggaz moso toronyba keriil moséfolyadékként.

A szeparator géaz-fazisabol hiitéssel kapott kondenzatumot ¢és a mosofolyadék klor-benzol
oldoszert visszavezetik a reaktorba. Az oldoszeres mosotoronybol tavozo véggaz mélyhlités
utan cseppfogokon keresztiil tobbfokozati adiabatikus abszorpcids rendszerbe jut. Innen a
melléktermékként kapott soésavoldatot a taroldba, a tavozd maradék véggazt pedig elobb a
foszgénbontd kolonndkba, majd a lugos gdzmos6 oszlopba vezetik, ahonnan kéményen
keresztiil a szabadba tavozik.
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A karbamid tipust hatéanyag gyartasbol a V-3 lizembe visszajuttatott klor-benzol olddszert
vizmentesitik. Ehhez az olddszert, egy rekuperativ hdcserélon keresztiil egy nagy elvalasztd
képességli desztillaldo oszlopba vezetik. Az innen fejtermékként tdvozod vizes gbzfazissal
melegitik eld az abszolutizaldé kolonnaba adagolt vizes olddszert, mig a kolonna aljardl egy
hiitdn keresztiil vezetik el az abszolutizalt klor-benzolt.

A gyartérendszer megfeleld mitkddését a nagyszamu beépitett mérd- és szabalyzokor, és a
folyamatiranyité szamitogép biztositja. A gyartasi folyamatot rendszeresen laboratoriumi
vizsgalatokkal ellendrzik.

6.4. Klorhangyasav-tiolészterek eldallitasa (6. tablazat 3. sorszam)

A klorhangyasav-tiolészter intermedierek gyartasanak elméleti alapjait a 3.5. pontban irtuk le.
Legnagyobb mennyiségben a klérhangyasav-etiltiolészter (ECTF vagy KHETE) gyartjak,
ezért ezt mutatjuk be (a klérhangyasav-benziltiolészterek gyartasakor kiilonbség alapjaban a
kiinduldsi anyagban van). A gyartds blokkdiagramja a 14. abran lathato. A klorhangyasav-
etiltiolészter intermedier gyartasa a V-3 lizemben torténik (13. kép).

A gyartashoz sziikséges etilmerkaptant (EtSH) és foszgént (COCl,) aktiv szén katalizator
toltetet tartalmazo csOreaktorban reagaltatjadk. A reaktor enyhe tilnyomads alatt mikodik. A
foszgént gazhalmazallapotban ECTF-ben valdé oldds utan vezetik a reaktorba, vagy a
cseppfolyositott foszgént kdzvetleniil a reaktorba juttatjdk. Az EtSH-t kozvetleniil a reaktorba
adagoljak. A reaktorba a betaplalasok litemét, tovabba a betaplalasi paramétercket ugy
valasztjak meg, hogy a kapott ECTF tisztitds utdn az eldirdsoknak megfeleld mindségi
terméket adjon.

A technologiai véggazokbol az el nem reagalt foszgént és EtSH-t mélyhiitéssel és
gazmosassal vonjak ki, és a gyartasba visszaforgatjdk. A sosavgazt adiabatikus sosav-
abszorberek alkalmazasaval vizben elnyeletik, és a kapott kb. 30%-os ipari sdésav-oldatot
melléktermékként a kereskedelemben értékesitik.

V-3 Uzemi technologiak
wiggazkindi

viz P17
KHETE: Klérhangyasav-etilliolészter
HNaOH-oldat i
KHETE (recirk., oldott
foszgént, EtSH-t tartalmaz)
KHETE-es P
" technoloégiai % Technol Ogial Szabvéany mindség
- w pares 2 s s - et
Etiimerkaptan (EtSH) » KHETE-eldallitas KHETE gazmosgs »  véggaz > sosav oldat
Foszge > AT > 5 melléktermeék
oszgen mélyhiités kezelés
¥
» KHETE fazistermék Szennyviz
: = . L d
atemeld kuat
¥
P14
Szennyviz dtemeld kind
e
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A klérhangyasav-etiltiolészter gyartas technoldgiai blokkdiagramja

Az tizemi technoldgiai folyamatok szabalyozasa korszert folyamatiranyitd szamitégépekkel
torténik, a gyartd berendezésekbe nagyszamu mérd €s szabalyozod miiszer van beépitve. A
folyamatos gyarto rendszerben a gyartasi paramétereket és a késziilékekben kialakult folyadék
szinteket tekintve staciondrius allapotot tartanak fenn.
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13. kép
A V3 lizemcsoport déli oldala. A kép a Babony-patak jobb oldalardl, a V3 Uzemcsoport Ny-i végébél
készilt. A kép kdozepén Iévé acélszerkezeten talalhatd az aromas izocianat és a tiolészter gyartésor.

A kép bal oldalan Iatjuk a technoldgiai véggazokat artalmatlanité moso rendszer egy részét

Ha a folyamatos gyartérendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan meghibasodas, vagy
komoly iizemzavar 1ép fel, mely lizemzavar kialakuldsaval (pl. gazomlés, tlizeset stb.),
kornyezetszennyezéssel jarhat, illetve valamelyik kornyezd technologian hasonld helyzet
alakul ki, vagy az energia ellatasban zavar 1ép fel, akkor besziintetik az alapanyagok
betaplalasat a reaktorba. Besziintetik a termék elvételt is, lezarjak a betaplaldo hdocseréldinek
gozfiitését, ledllitjdk az alapanyag szallitd szivattyukat. A gyartésorban 1évé etilmerkaptan,
foszgén vagy nagy foszgén-tartalmii anyagok leiiritésérol ¢és megfeleld kezelésérdl
intézkednek. A foszgént vagy a feldolgozo6 gyartosorokba vezetik, ha ez nem lehetséges, erre
a celra beépitett luggyliris vakuumszivattyuval tavolitjdk el a csdvezetékekbdl ¢és
berendezésekbdl. A gyartosorban 1évd nagy foszgén-tartalmi oldatokat 10% foszgén-tartalom
ald higitjak, ezzel elkeriilhetd, hogy a hitérendszerek egyidejii meghibasodédsa esetén
nagyobb mennyiségli foszgéngdz keriiljon a véggaz kezeld rendszerre.

A gyartosorok ledllitdsa utan a véggaz kezeld rendszerek mitkodését fokozottan ellendrzik. A
foszgéngyartd ¢és feldolgozd berendezések, csOvezetékek zart rendszerben torténd
veszélyesanyag-mentesitésére a vakuumozast €s a nitrogénnel torténd tobbszori atdblitést
alkalmazzak. A laggylirts vakuumszivattyl kipufogod oldala a véggadz moso rendszerre van
kotve. Ez a technologiai megoldas alkalmas a gyartosor berendezéseiben 1évé blizds anyagok
biztonsagos ¢és a kdrnyezetet nem szennyezO eltavolitdsara is. A gyartorendszer Gjrainditasa
elott elvégzik a sziikséges javitdsokat és csak a teljes ellendrzés utdn, az eldirasoknak
megfeleld rendszerrel kezdik meg Gjbol a gyartast.

A klorhangyasav-benziltiolésztert (V-3 tizem) benzil-merkapténbdl kiindulva gyartjak a V-3
lizemi szakaszos foszgénezd berendezésen.
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6.5. Aromas karbonsav-nitril, klorformiatok, sav-klorid gyartas (6. tablazat 4. sorszam)

A V-3 lizemben szakaszos foszgénezéssel (acilezéssel) aromas karbonsav-nitrileket (tri-
metoxy-benzoesav-nitril, szalicilsav-nitril=2CP), klérformiatokat (metil-klorformiat, etil-
hexyl-klorformiat) és sav-kloridokat (metoxy-acetil-klorid, propion-savklorid, 2,6 difuor-
benzoil-klorid) gyartanak.

A klorformiatok gyartasa alkoholbol és foszgénbdl, a savkloridok gyartasa karbonsavbol és
foszgénbdl torténik szakaszos technoldgiaval (3.6. pont). Az eljardshoz nem hasznéalnak
oldoszert. A keverds késziilék hémérsékletét sziik hatdrok kozott tartva elérhetd a beadagolt
alkohol, karbonsav folyamatos elreagaldsa. A reakcioban keletkezd melléktermék — sosav
klorformiat esetén, savklorid esetén pedig sdsav és szén-dioxid — eltavozik a reakcio elegybdl.

A véggazokbol termék-mosofolyadék alkalmazasaval visszanyerik a reagdlatlan foszgént. A
gazmosorol tavozo sdsavgazt mélyhiitést kovetéen sosav elnyeletd, foszgénbontd és lugos
gazmos6 tornyokra vezetik. A termék foszgénmentesitése desztillacidoval vagy kifivatdssal
torténik. Ezt kdvetden a terméket a gytijto tartalyba vezetik.

A karbonsav-nitrilek gyartdsa karbonsav-amidbol és foszgénbdl torténik szakaszos
technologidval. A karbonsav-amid inert oldoszeres (klorbenzol, xilol, toluol) oldatdhoz
torténik a foszgén adagolasa. A keverds késziiléket megfeleld hdmérsékleten tartva elérhetd a
beadagolt karbonsav-amid teljes konverzioja kis foszgén felesleg esetén is. A reakcidban
keletkezd melléktermék széndioxid és sosav eltavozik a reakcio elegybdl.

A véggazokbol oldoszeres mosassal visszanyerik a reagalatlan foszgént. A gdzmosorol tavozo
elegyet a folyamatba visszavezetik.

A gyartott intermedierek koziil az ebbe a vegyiiletcsoportba tartozéd szalicilsav-nitrilt (2CP)
értékesitik.

6.6. Karbamid tipust hatéanyagok gyartasa (6. tablazat 5.1. és 5.2. sorszam)

A karbamid-szarmazékok gyartasanak elméleti alapjait a 3.7. pontban irtuk le. Az fenil-
karbamid (fenil-urea) hatéanyagokat (diuron, fluometuron és izoproturon) a V-1 ilizemben, a
szulfonil-karbamid hatéanyagokat (pl.: trifloxiszulfuron, flazaszulfuron, nikoszulfuron) pedig
a V-1 iizemhez csatolt Kisérleti lizem(részben) gyartjak. A Kisérleti vagy MPP-1 {izemrész
alkalmazast a kis mennyiségben vald gyartds indokolja (kampanyszeri gyartds, évi max.:
5-50 tonna).

6.6.1. A fenil-karbamid hatéanyagok gydrtdsa (6. tablazat 5.1. sorszdm)

A gyartas blokkdiagramja a 15. abran lathatd. A gyartasdhoz dimetilamin (DMA) és az adott
termékhez, megfelelé aromas izocianat (AIC) sziikséges, melynek klor-benzol olddszeres
oldatat a V-3 lizembdl csdvezetéken at tovabbitjak a feldolgozd V-1 tlizembe. Az aromads
izocianat oldat taroldsa megfeleléen miiszerezett inertizalt napi tarolo tartdlyokban torténik.

» Kapcsolas (addicio). A vasuti tartdlykocsiban érkezd vizmentes, cseppfolydsitott
dimetilamint szivattyaval egy 80 m’-es tarolo tartilyba fejtik gazinga rendszer
alkalmazasaval. A max. 6 bar lizemi nyomasra méretezett szénacél DMA térolo tartaly
elektronikus mérlegre van telepitve. Légterében az inertgdz kozeget nitrogénparnaval
biztositjak. A tartaly teljes térfogatanak legfeljebb 80%-aig toltheto.
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15. abra
A fenil-karbamid hatdanyagok gyartasanak technoldgiai blokkdiagramja

A V-3 ilizemben eldallitott 12-15%-0s AIC-klor-benzolos oldatot csdvezetéken keresztiil
szivattyaval nyomatjék a V-1 {izemi 20 m’-es AIC-oldat iizemkozi tarolo tartaly egyikébe.
Az egyik tarold tartadlyban az AIC-oldatot fogadjak és homogenizaljak, a masik tartalybol
pedig a gyartastechnologiat szolgaljak ki. Az AIC-taroldt a kivant szintig (170-230 cm)
toltik. A tartdly megtelte utdn vett minta laboratériumi vizsgalatdval allapitjdk meg az
AlC-oldat pontos Osszetételét. A kapott laboratoriumi elemzési eredményt a kezeld
betaplalja a folyamatiranyitd szamitogépbe.

Az elektronikus mérlegre helyezett reaktorba — a hiitokozeg szerelvényének megnyitasa
utan a kopenytérbe — egy adag (3000 kg) AIC-oldatot adagolnak. A szamitogép —az AIC-
oldat szamitogépbe taplalt adatai alapjan — kiszamitja a beadagolt AIC-hoz sziikséges
DMA mennyiségét. Az AIC-oldat féloras kevertetése utdn a reaktorba meriilé csévon
keresztiil, hiités mellett olyan tomegarammal adagoljdk be a szdmitott mennyiségii
dimetilamint, hogy kozben a hdmérséklet ne emelkedjen az eldirt folé. Automata
tizemmodban a DMA-adagolés iitemét a szamitogép vezérli, sziikség esetén zarja, illetve
nyitja a DMA-adagold szerelvényt.
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A szamitott mennyiségi DMA beadagolasa utan félora utokevertetést végeznek. A
megfeleld mindségli nyerstermék zagyot a reaktorbdl a kristalyositoba tiritik.

A gyartasi veszteségek csokkentésére a cseppfolyés DMA lefejtésekor keletkezd

abgazokat DMA-tartalmuk miatt kiilon (kézileg) vezetett kapcsoldsi miivelethez

hasznaljak fel karbamid-szarmazék (diuron, fluometuron, vagy izoproturon) eldallitasara

(visszaforgatas). Az olddszer regeneralasa soran kapott eld parlatot — a masodik 1égkori

desztillacié utdn, DMA-tartalma miatt — ugyancsak kiilon inditott sarzsokhoz hasznaljak

fel a kapcsolaskor feleslegben alkalmazott és a 1égkori desztillacid soran visszanyert
1 AIC-oldattal kapcsoljak).

i
't

14. kép
A V1, alapjaban diuront gyart6 Gzem déli oldala. A képen, a fels6 szinten a diuron gyartas
kapacitasbdvitési beruhazas (1.3. pont; [35]; 2012-13) alkalmaval telepitett két kapcsold reaktor
lathatd. A k6zéps6 szinten a szed6 tartalyok, a foldszinten pedig a reakcioelegy tisztitasat végzé
kristalyositd készilékek vannak

» Kristalyositas, centrifugalas. Az utéreakcid, illetve az elvégzett laboratoériumi vizsgalat
utdn a kristalyositoba {iritett megfeleldé mindségli termék szuszpenzidt kdpenyhiités
mellett, 0-10 °C hémérsékleten folyamatos kevertetés mellett kristalyositjak.

A kristalyositott termék zagyot szivattytival nyomatjak az inertizalt oniirit6 centrifugakra.
A centrifuga sziirlet a fugardl az anyalig gylijtdedénybe folyik. A gytjtéedénybdl
szivattyuval adagoljak a centrifugélas kapott anyaligjat a desztillald iistok egyikébe az
anyalug tisztitasa céljabol. A fugazott nyersterméket vakuumszaritoba tiritik.

» Szaritas, homogenizalas, csomagolas. A nyersterméket keverds vakuumszaritoban
szaritjak. A vakuumszarito glikol-hiitésii kondenzatoran kondenzal6 folyadék klor-benzolt
a szeddedényben gytijtik, majd onnan szivattyuval a desztillalé iistok egyikébe
tovabbitjak.
A széritott terméket a vadkuumszaritobol a szdritds befejezése utdn gravitdciésan egy
homogenizaldba iiritik, melyb6l homogenizalds, mintavétel, mindsitd vizsgalat elvégzése
utan automata mérlegeld, csomagolo berendezésben csomagoljak.
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» Klor-benzol oldészer regeneralasa. A fenil-karbamid hatéanyag eldallitasa soran
visszanyert szennyezett olddszereket (a centrifugalds anyalugjat, a vakuumszaritas
kondenzatumat, stb.) desztillacioval tisztitjak. Eldszor 1égkori nyomason desztillaljak a
szennyezett klor-benzolt, majd a 1égkori desztillaciés maradékbol vakuumdesztillacioval
folytatjak az oldoszer kinyerését.

> Véggaz Kkezelés (véggaz mosas). A gyartasbol kikeriild véggazok, abgazok mosasara,
tisztitdsara — veszélyes anyag mentesitésére — két egymastol fiiggetlen, kétfokozata
véggaz moso rendszer all rendelkezésre. Az egyik a gyartoérendszerbdl kikeriild,
dimetilaminnal ¢és klorbenzollal szennyezett gézokat, a maésik pedig a két
vakuumrendszerbdl — klorbenzollal szennyezett — kipufog6 gazokat mossa, tisztitja.

Egy véggaz moso rendszer egy metanolos mosokorbdl és egy vizes mosokorbdl all. (Egy-
egy gyljtéedény, szivattyl, toltetes gazmosé oszlop, elszivd ventilator, a megfeleld
vezetékesatlakozasokkal.) A metanolos és vizes mosorendszerek 1-1 db 1,25 m’-es
zomancozott acél duplikdtorbol, 2-2 db @300 x 3000 mm savalldé kolonnabol, 1-1 db
cirkulaltato szivattyubol és az elszivo ventilatorbol allnak.

A gyartdsor lefuvatasi, szell6zési pontjairdl, nevezetesen a DMA tarolétol, a technoldgiai
berendezésektdl, pl. reaktorok szell6zése, centrifuga inertizalasbol, stb. egy metanolos,
majd egy vizes gdzmoso rendszeren keresztiil ventilator szivja el a gazokat és olddszer
g6zoket, majd juttatja azokat veszélyesanyag-mentesités utan egy kiirtén at a szabadba
(technoldgiai pontforras).

6.6.2. A szulfonil-karbamid hatéoanyagok gydrtdsa (6. tiblazat 5.2. sorszam)
Ezeket a hatéanyagokat a kis mennyiség és a kampanyszerii gyartas okan a V-1 {izemhez

csatolt MPP-1 iizemrészben (15. kép) gyartjak/gyarthatjdk. Az MPP-1 (korabbi nevén
Kisérleti) lizemben a gyartasi eljarasnak megfeleld késziiléksort kapcsoljak dssze.

15. kép
A V-1 MPP-1 Gzemrész déli oldala, ahol trifloxiszulfuron (TSS) szuperaktiv novényvédé szer gyartjak.
A képen bal oldalt az olddszer regeneralé egység (magas oszlop) talalhaté. A technolégia tébbi része
pedig a vilagoskékre festett éplileten belll helyezkedik el. Az utdbbi években a V-1 MPP-1 lGzemrész
toébbcéluva fejl6dott, aj termékek befogadasara alkalmas
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Miképp a 3.7.2. pontban irtuk, a szulfonil-karbamidoknél az aromas izocianat intermedier
eldallitasat is egy kapcsolasi rekacid koveti (ezt a MPP-1 {izemben végzik). A technoldgia
hasonlosdga miatt itt a trifloxiszulfuron (TSS) eldallitdsat mutatjuk be részletesebben
(3.7.3. pontban ismertettiik a flazaszulfuron gyartas reakciodegyenleteit is, de miképp irtuk
gyarthatnak nikoszulforont is).

» Foszgénezés. Foszgénezd reaktorban olddszerben egy kb. 20%-os oldatot készitenek,
amely a szulfonamid alapanyagot és katalizatort tartalmaz. Ezt az oldatot a reaktorban
foszgénezik, hogy kialakitsdk a megfeleld izocianatot. A reakcidt ellendrzott koriilmények
kozott vezetik, a foszgén adagolasa mellett. A reakcid soran a megfeleld6 mindség és
kitermelés érdekében foszgénfolosleget kell fenntartani. A reakcid végén a
foszgénfolosleget az olddszer egy bizonyos hanyadaval kidesztillaljak és visszaforgatjak a
folyamatba.

A fenti reakcidban keletkezett, kb. 15%-o0s izocianat oldatot egy tartalyban gytjtik, majd
laboratériumi  vizsgalat utdn a teljes mennyiséget felhasznaljak az ezt kovetd
kondenzacios reakcidohoz.

» Az aktiv anyag képzése (kapcsolas). A tartalyban gyiijtott izocianat oldatot analizis utan

45-55 °C-on egy szulfonamid-natrium-s6 (TFEPSNa) oldoszerben 1év0 szuszpenzidjara
adagoljak. A TFEPSNa bemérést a rendelkezésre 4llo izocianat mennyiségébdl szamoljak
ki.
A reakci6 végén a reakcidelegyet kb. 20 °C-ra lehfitik, majd egy vakuumsziirre eresztik.
Az aktiv anyagot mossak, majd egy szaritoban 40-60 °C-on szaritjdk. Az oldoszer
desztillacioja utan a terméket kdzvetleniil a szaritdba torténd vizbeadagoléssal, €és a viznek
vakuum alatt, 40-60 °C-on torténd kidesztillalasaval oldoszer mentesitik. A terméket
ezutan konténerekbe iiritik le.

A oldoészert a szirletek vakuum alatt torténd desztilldlasaval és az aktiv anyag
kimosasaval regeneraljak egy megfeleld berendezésben. A desztillaiciés maradékot
(tistmaradékot) az aktiv anyag elbontasa céljabol HCl-lel kezelik, majd semlegesitik és
arra engedéllyel rendelkezd szakcégnél (EMK) égetéssel artalmatlanitjak.

A leirtakbol kivehetd, hogy a szulfonil-karbamidok gyartasdnak két alapkésziiléke van: a
foszgénezo reaktor, és a kapcsolod reaktor. A foszgénes sordan hasznalt berendezések elszivas
alattiak. Az elszivott anyagaram tobbfokozatli véggdz mosast kovetden keriil a szabadba
(technologiai pontforrason).

6.7. Amikarbazon/TAZ hatéanyag eldallitasa a V-1 iizemben (6. tablazat 5.3. sorszam)

A 3.11. pontban irtuk, hogy a V-1 iizemben a karbamid tipust hatéanyagok valtétermékeként
amikarbazon nevili gyomirtdszer hatéanyag gyartasat tervezik négylépéses gyartasfolyamatban
(6. tablazat 5.3. sorszam). Az amikarbazon a triazoloknak ¢és a karbohidrazidok
vegyiiletcsoportnak is tagja. A 3.11. pontban ismertettiik a gyartas rovid leirasat, itt a négy
1épést az SPL Europe (Kischemicals) technoldgiai leirasa alapjan (Gyartastechnologiai eldirat
03/2020 TU) részletesen ismertetjiik. Ezt tessziik azért is, hogy kitlinjon, ez a leirds a nagy
volumenti folyamatos rendszerli vegyipari gyartashoz (LVOC) hasonlitva a mennyiségeket
nézve is teljesen mas, és kitlinden illusztralja a finomkémia eljarasokat (OFC).

A V-1 ilizemi fenil-karbamidok és triazolok valtotermékek gyartdsdnak engedélyezését a
2021. évi teljes kort feliilvizsgalat [62] alkalmaval kérvényeztiik. Tobbszor irtuk (1.3. pont),
hogy a kornyezetvédelmi hatdsag a feliilvizsgalati eljarast lezar6 BO/32/00082-5/2022. szami
modositod hatarozataval engedélyezte e termék gyartasat, de ez mostandig nem realizalodott.



85

> 1. 1épés

Apparatus: Mérlegen 1évé 6.300 l-es keverds kopenyes autoklav, kondenzatorral,
Marcusson feltéttel.

Miivelet: El6irt mennyiségli toluolt, majd izovajsavat (izobutansav; IBA) mérnek be
kevertetés kozben 25 °C-on. Ezutdn szamitott mennyiségli 98%-os hidrazin-hidrat
(1,05 ekv.) adnak hozza lassan, igy, hogy a hémérséklet ne emelkedjen 45 °C {6lé
(exoterm folyamat). Az adagolas utan 0,012 ekv. titdniumtetraizopropoxid (TTIP)
katalizatort adnak hozza, 15 percig kevertetik, majd a reakcioban keletkezett vizet
kidesztillaljak. A desztillaciét addig végezik, amig a belsé hémérséklet el nem éri a
106-108 °C-ot, illetve amig a Marcusson feltéten vizelvalasztas tapasztalhato. A
keletkezett koztiterméket (izobutansav-hidrazid; IBH) nem izolaljak, visszahiitik 25°C-ra,
¢s tovabb viszik a mésodik 1épésbe.

> 2. 1épés

Apparatus: 6.300 l-es keverds kopenyes autoklav, kondenzatorral, 3 db szeddedénnyel.
Nagy vakuum rendszer: vakuum puffer, szaraz-vakuumszivattyu, kondenzator.

Miivelet: Az autoklavba toltik az elsd lépésben eldallitott IBH (izobutdnsav-hidrazid)
tartalmu reakcidelegyet. A késziiléket felfiitik 70-80°C-ra. 1,2 ekv. foszgént adnak hozza
egyenletes elosztasban, kb. 4 oOra alatt. A reakcid exoterm, a hdmérsékletet hiitéssel kell
kézben tartani. Ezt kovetden mintazzék az elegyet IBH tartalomra. Amennyiben az IBH
tartalom >0,5%, addig kevertetik, mig ez ald csokken. Ez utin foszgénmentesitik
nitrogénes sztrippelés és részleges desztillacié kombinacidjaval 5-600 mbara vakuumban,
mig a foszgén tartalom 0,1% alda csokken. A foszgénes oldoszer parlatot az elsd
szedbedénybe gyujtik, és a kovetkezd batch-hoz (sarzshoz) visszaforgatjak. Ez utan
oldészer mentesitik vakuum desztillacioval 100-200 mbara vakuumban, 70-80°C-on. A
parlatot (toluol) a kovetkezd batch-nal az elsd 1épéshez visszaforgatjak. Ezt kovetden
<10 mbara vakuumban a terméket (5-izopropil-[1,3,4]oxadiazolidin-2-one; IPZ)
atdesztillaljdk a harmadik szedObe. Az {listben maradt maradékot leiiritik, veszélyes
hulladékként csomagoljak.

> 3.lépés

Apparatus: Mcérlegen 1évé 6.300 l-es keverds kopenyes autokldv, kondenzatorral,
Marcusson feltéttel, szeddedénnyel. 6.300 l-es keverds kopenyes kristalyositd autokldv.
Centrifuga, vakuum szarit6, homogenizald, anyalug gyijto, olddszer regenerald rendszer.
Miivelet: Bemérnek az autoklavba az IPZ-re szamitott 1,05 ekv. hidrazin-hidratot, és
0,2 ekv. 25%-0s NaOH oldatot. 25 °C-on, kevertetés kdzben 80-90 °C-ra melegitik az
elegyet és elkezdik az el6z6 reakcidban keletkezett IPZ-t lassan hozzdadagolni, ugy, hogy
a homérséklet ne haladja meg a 95 °C-ot (exoterm reakcid). Az adagolds utan
90-105 °C-on 4-5 ¢6raig kevertetik az elegyet forrds kozben. 4 d6ra utdn mintdzzak az
elegyet (kb. 3-5 ml mintat vesznek), amit GC vizsgalatra kiildenek. Ha az IPZ tartalom
0,5 A% felett van, akkor a reakciot tovabb folytatjak addig, amig a hatarérték ald nem
csokken az IPZ (6ranként vesznek mintat). A reakcioban keletkezd vizet Marcusson
feltéttel folyamatosan levalasztjak, és szedéedénybe gytlijtik (ez szennyviz lesz). Ha a
reakcio teljes, 6 ekv. vizet adnak hozzd ¢és 2,25 ekv. toluolt. Lehiitik 25 °C-ra, és a
kristalyositdé késziilékbe iiritik. 50%-o0s kénsavval 9-es pH-ra allitjdk az elegyet (eldtte
10-es a pH). A hémérséklet a sav hozzdaddsa utan ndévekedni fog. Ezutan 5-10 °C-ra hiitik
¢s 30-60 percig ezen a hOmérsékleten kevertetik. Centrifugan szlirik. A centrifugan
kétszer vizzel (5 ekv.), majd kétszer toluollal (1 ekv.) mossék. Szaritoba hamozzak és
70 °C-on és kb. 100 mbara vadkuumban megszaritjdk. Az anyaligrol a vizes fazist
levalasztjak (szennyviz), az olddszert regeneralasra visszik, €s a gyartasba visszaforgatjak.
A keletkezett termék a TAZ (4-amino-5-isoprpyl-[1,2,4]triazolidin-3-one), amelyet tovabb
visznek a negyedik 1épésbe.
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> 4. 1épés

Apparatus: Mérlegen 1évé 6.300 l-es keverds kopenyes autoklav, kondenzatorral,
Marcusson feltéttel, szedéedénnyel. 6.300 l-es keverds kopenyes kristalyositdo autoklav.
Centrifuga, vakuum-szaritd, homogenizalo, anyalig gyijtd, olddszer regenerald rendszer.
Miivelet: A autoklavba bemérnek a TAZ-ra szamolva 6,8 ekv. toluolt, 0,025 ekv. 25%-0s
NaOH oldatot, és az el6z6 1épésbdl szarmazd TAZ-t. Reflux homérsékletre fiitik, és a
Marcusson feltét segitségével a luggal bevitt vizet levalasztjak. Az elegyet 70 °C-ra hiitik,
majd 1,2 ekv. TBIC-t (terc-butilizocianatot) adnak hozza. A folyamat exoterm, ezért a
hoémérséklet emelkedni fog 74-80 °C kortilire, ez par percig fennall, majd visszahiil az
elegy 70 °C kornyékére. A hozzdadas végétdl szamitva még 30 percen at kevertetik, ez
1d6 alatt tisztulni fog a reakcioelegy. 30 perc elteltével a hozzaadott luggal ekvivalens
mennyiségli ecetsavat (0,21 g) adnak hozza, a pH kb. 5-re all be. A savanyitas utan az
elegyet 60-70 °C-on GAF szlir6n keresztiil a kristalyositoba toltik. Itt lassan lehtitik
elészor 25-30 °C-ra, majd -10 - 0 °C kozé, szintén lassan és hagyjak 30-60 percen at
keveredni. A kivalt terméket centrifugan sziirik. A centrifugdn -5 - 0 °C-os toluollal
(2 ekv.) kétszer mossak. Széritoba hamozzak, ¢s 70°C-on ¢s kb. 100 mbara vakuumban
megszaritjak. A keletkezett termék az amikarbazon (AMZ). Homogenizaljak, és big-bag-
ba csomagoljék. Az oldoszert regeneralasra viszik, és a gyartasba visszaforgatjak.

» Véggaz kezelés (véggaz mosas):

A gyartasbol kikeriild véggdzok, abgdzok mosasara, tisztitdsdra — veszélyes anyag
mentesitésére — véggaz kezeld rendszer all rendelkezésre. A rendszer az kovetkezd
gazmoso oszlopokbol van felépitve: Sésav abszorber — foszgénbonté6 — ligos mos6 —
elszivo ventilator — vizes mosd. Mindegyik oszlophoz tartozik moso6folyadék tartaly, és
cirkulacios szivattyld. Az elsd oszlop a foszgénbontorol érkezd hig sdésavval van locsolva,
¢s 32% sodsavtartalomig toményitik. A masodik oszlop ionmentes vizzel miikodik, €s aktiv
szén felilleten a véggdzok kis mennyiségli foszgéntartalmdnak elbontdsat végzi. A
kovetkezd moso 15%-os lugoldattal van locsolva, és eltavolitja az esetleges savnyomokat.
Végiil a tisztitott gazokat (nitrogén/levegd) egy vizes mosasnak vetik ald. A véggaz
rendszert a vonatkoz6 miiveleti utasitds alapjan a gyartas megkezdését megel6zden kell
iizembe helyezni. Amennyiben a véggdz rendszeren barmilyen rendellenesség
tapasztalhatd, a gyartds nem kezdhetd el, illetve nem folytathato.

Megismételve a 3.11. pontban irtakat, a harmadik Iépésben eldallitott nyers TAZ egy, az SPL
Europe szakemberei altal kidolgozott, tisztitasi céllal végzett atkristalyositasi folyamaton esik
at, aminek az a célja, hogy az anyagban maradt acetonban oldhatatlan szennyezdket
eltdvolitsak a termékbdl. E 1épéssel vevoi igényeket elégitenek ki. A folyamatban metanolt
hasznalnak, amiben feloldjak a nedves TAZ-t, az oldatot forron sziirik, amivel a szilard
szennyezoket tavolitjak el. A szlirletbdl a metanolt desztillalassal nyerik ki. A metanol-mentes
anyagot hiitéssel kristalyositjak, majd sziirés utan a kapott TAZ-t szaritjak.

6.8. Tiolkarbamatok gyartasa (6. tablazat 6. sorszam)

gyartjak. A gyartas elméleti alapjait a 3.8. pontban mutattuk be, a blokkdiagram a 16. abran
lathato.

Tiolkarbamat hatéanyag-gyartas soran savmegkotd szer [vizes kozegli Ca(OH),-szuszpenzio]
¢s ismert mennyiségli szekunder amin elegyéhez — intenziv kevertetés €s hiités mellett — a
folyadékszint ald szdmitott mennyiségli klor-hangyasav-etiltiolésztert (ECTF-t) adagolnak
eldirt homérsékleten. Utoreagaltatast (utdreakciot) alkalmaznak, majd technikai HCl-oldat
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beadagoléssal a reakcidelegy kémhatasat savasra (eldirt pH értékiire) allitjak. Ha kevertetés
(CaCOs-bontas) utan az elvald vizes fazis kémhatasa ismét ndvekedne, akkor ujbol szamitott
mennyiségli HCl-oldat beadagolasaval az eldirt pH értékre allitjak a reakcioelegy pH-jat. A
szerves fazistol (nyers, még szennyezett tiolkarbamat hatéanyagtol) elvalo, leiilepedd savas
kémhatasu alsé vizes fazist levalasztjak (szennyezett CaCl,-anyalag).

v
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A V-4 (izemi tiolkarbamat gyartas technoldgiai blokkdiagramja

Masik lehetdség a kapcsolasi végelegy kezelésére a szerves fazis és a wvizes fazis (meszes
CaCl,-oldat) — savazas alkalmazasa nélkiil — szeparatorral torténd szétvalasztdsa. Ekkor a
kapcsolasi végelegyet kevertetés kdzben egy erre a célra tervezett szeparatorra vezetik, ahol
az tiolkarbamat hatéanyagra, CaCl,-oldatra és egy harmadik, iszapos frakciora valik szét. Ez
utobbi tartalmazza a szilard alkotdelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal egyiitt. Az
iszapbol a szerves anyagot savazassal az el6zdekben leirt modon nyerik ki.

A kapott hatdéanyagot vakuumban részleges parlatszedéssel tisztitjak, majd vakuum
desztillacioval vizmentesitik, végiil nyomosziirdn sziirik, vagy szeparaldssal tisztitjdk. A
nyersterméket homogenizalds, majd mintdzds, mindsités utan vagy kozvetleniil, vagy
gyljtétartalyban torténd tarolas utan csomagoljak, ill. kitaroljak kiszallitashoz, értékesitéshez,
esetleg EC (emulzi6 koncentratum) ndvényvédod szer készitménnyé dolgozzak fel.
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Tiolkarbamat EC névényvédd szer készitmény gyartasakor — megfeleld receptura szerint
Osszemért — tiolkarbamat hatéanyagot (antidotalt készitmény esetén antidotumot is),
emulgedldszereket és korrigdlo oldoszer kerozint félora kevertetéssel homogenizalnak.
Homogenizalds, mintdzas és mindsités utan az eldallitott megfeleld mindségli EC terméket
nyomoszirdn sziirik és csomagoljak.

Az anyalug savazdsa esetén a gyartas soran termeldd0 savas kémhatdsu anyaligot,
szennyezett CaCly-oldatot technikai vizes NaOH-oldat hozzaadassal semlegesitik, a
szennyezOodések zométol iilepitéssel elvalasztjak (szennyviz eldkezelés) €s az igy elokezelt
szennyvizet vagy a szeparatorrdl lejové enyhén lugos CaCls-oldatot kozvetleniil, részleges
leparléassal szerves-anyag mentesitik.

A szennyezett CaCly-oldat desztillacié desztillatumat a mészhidrat szuszpendalasahoz
hasznaljak fel. A megfelelden tisztitott CaCl,-oldat melléktermékként értékesithetové valik.
Az anyalugoktol, mosovizektol, desztillacids parlatoktdl az el6kezelési miiveletek (ilepitések,
stb.) sordn elvalo szerves, illetve emulzids fazisokat elvélasztds utdn a gyartasba
ujrafeldolgozéashoz, hasznositashoz visszaforgatjak.

6.9. Alifas izocianatok gyartasa (6. tablazat 7. sorszam)

Az alifés izocianatok féliizemi gyartasat a V5 iizemben tervezik [S4] (BO/32/00655-8/2020.
szami modositd hatarozat). Gyartasanak elve ugyanaz (3.4. pont), mint az aromas
izocianatoké. A kiilonbség, hogy nem aromas, hanem a megfeleld alifas amin-szarmazékokat
reagaltatjak a foszgénnel. Terc-butil-izocianatot és n-butil-izocianatot terveznek gyartani. Az
elsonél a terc-butilamin a kiindulasi alifas amin, és klorbenzol olddszert alkalmaznak, a
masodiknal ezek n-butilamin és o-xilol. A gyartési eljaras hasonlatos, ezért csak a terc-butil-
izocianat gyartasat részletezziik.

» Anyagbemérés. A foszgénezd reaktorba eldirt mennyiségli klorbenzol oldoszert mérnek
be, és 0-10°C kozotti homérsékletre lehlitik. Bemérnek az amin oldat taroloba szintén
eléirt mennyiségt klorbenzol olddszert és fele annyi terc-butilamint, majd az oldatot
nitrogénnel kevertetik. A k&peny-hiitéses amin tdroléra a hiitést ranyitjdk, és hagyjak
lehtilni amennyire a hiitékdzeg hiiti. Kozben a foszgénmentesité kolonna kondenzatorara
hiitést nyitnak.

» Foszgénezés. A foszgénezd reaktorba eldirt mennyiségii foszgént vezetnek. A késziilék
szelldzését a foszgénmentesitd kolonnanak a kondenzéatoran keresztiil biztositjak a véggaz
rendszer felé. Elkezdik az amin tartalmu oldat beadagolasat olyan iitemben, hogy
folyamatos hiités mellett a foszgénezd reaktor hdmérséklete ne emelkedjen 10 °C folé.
Miutén a teljes TBA tartalmu oldatot beadagoltak, a késziiléket felfiitik 100-110 °C-ra. A
30 °C homérséklet elérése utan Gjra elkezdik a foszgén adagolésat, és tovabbi, a receptura
szerint foszgént adagolnak a késziilékbe. 110 °C-on elkezdik kevertetni a reakcioelegyet,
addig amig az feltisztul (nincs benne amin-hidroklorid csapadék). Ha nem tisztul fel,
tovabb adagoljak a foszgént feltisztulasig. A muveletet atmoszférikus koriilmények kozott
végzik. Ezt kovetdn a reakcidelegyet 50-60 °C-ra hiitik, és atszivatjdk a szakaszos
desztillalo késziilékbe.

» Foszgénmentesités, tisztitas. A szakaszos desztillalo késziilékbe nitrogén bevezetésével,
atmoszférikusan foszgén mentesitik az elegyet. A mentesités a szakaszos desztillald
késziilék feletti foszgénmentesitd oszlopon és annak kondenzatoran keresztiil torténik, a
kondenzatumot a két parlatszedd késziilékbe gytjtik, amit a kovetkezd sarzs (batch)
inditdsdhoz felhasznalnak. A foszgénmentes reakcidelegybdl atmoszférikus rektifikalt
desztillacioval 60-80%-0s ,,nyers” terméket szednek a termékszeddbe, ebbdl nyitott
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fenékcsappal a ,koztitermék” gyiijtd 24 m’-es ISO konténerbe. A szakaszos
foszgénmentesitébdl a desztillatumot a termékszeddbe (zart fenékcsappal) adjak, mig az
iist ki nem iiriil (elfogy a TBIC beldle). Amennyiben az termékszeddbe szedendd koztes
frakcio mennyisége meghaladna egy eldirt mennyiséget, akkor a parlatot az oldoszerszedd
késziilekbe gyljtik. Ezt az alacsony TBIC tartalma elegyet a kovetkezd sarzshoz
visszanyomatjak. A termékszeddébe  gylijtott  kondenzdtumot a  szakaszos
foszgénmentesitobe tovabbitjak a kovetkezd desztillalasi adaghoz, az iistben marado
klérbenzol olddszer desztillalasat tovabb folytatjak az tiszta olddszerszeddbe, mig az
iistben csak iistmaradék marad (a keverd épp csak elérje). A tiszta oldoszeres szeddbe
annyi olddszert hagynak, amennyi a kovetkezd batch amin oldatdhoz sziikséges, a
folosleget a foszgénmentesitobe engedik.

» Termékfinomitas, Kiszerelés. Az Osszes alapanyag felhasznaldsa utan, vagy ha a
nyerstermék gytijté ISO konténer megtelik, a nyersterméket a szakaszos foszgénezének a
rektifikdld rendszerén keresztiil ujra desztillaljak. A legalabb 99% hatéanyag tartalmu
terméket az termékszeddben gyijtik. Innen egy szliron keresztiil az izolatoros hordotoltd
berendezésbe vezetik, ahol nitrogénnel inertizalt, HDPE bélésti hordokba csomagoljak
nettd 160 kg toltosullyal.

6.10. Heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek (6. tablazat 8. sorszam)

Az SPL Europe kisérleti (féliizemi) céllal DCP (4,6-diklor-pirimidin) gyartasat tervezi a
V5 lizemben [54] (3.9. pont; BO/32/00655-8/2020. szami modositd hatarozat). A gyartasi
folyamat klérozas és aromas nuklefil szubsztiticio. A 4,6-diklér-pirimidin az azoxystrobin
nevil gombadld szer egyik intermediere. A V5 ilizemi féliizemi gyartdst alapvetden ennek
(DCP) eloallitasanak a kisérletezésére, a labor eredmények rekonstrualasara, igazolasara
illetve tovabb fejlesztésére valdsitjak meg. A gyartds atmoszférikus €s nyomads alatti
foszgénezéssel valosul meg.

> 4,6-DHP oldat foszgénezése légkori nyomason. A mérdeszkdzon 1évé foszgénezo
reaktorba bemérik a szdmitott mennyiségli atdesztillalt klérbenzol oldoszert. Bemérik a
szlikséges mennyiségl tetrabutil-urea (TBU) katalizatort is, amit vakuum segitségével
juttatnak a késziilékbe. A katalizator a klorbenzolban kevertetés kozben feloldodik. Az
eloirt kezdeti mennyiségli alapanyag 4,6-dihidroxi-pirimidint (4,6-DHP) poradagoloval
juttatjdk be. Az alapanyag 600 kg-os zsdkos kiszerelésii, a beméréseket mérlegeléssel
végzik. Folyamatos kevertetés mellett elkezdik a foszgén betaplalast 25-50 kg/h litemmel.
A foszgénezés sordn a parlatszedd iiritd csapjat a reaktor irdnyaba nyitjadk, a parlatokat
visszavezetik a reaktorba. A foszgénezés soran a reaktor a nyomasszabalyozé teljes
nyitassal a véggiz rendszer irdanyaban nyitva van (=légkori nyomdason foszgéneznek).
Koriilbeliil 30 ora elteltével a csapadékos oldat feltisztul, mivel a keletkezdé 4,6-diklor-
pirimidint (DCP) oldodik klorbenzolban, ez jelzi, hogy az alapanyag atalakult. Ezt
kovetden megsziintetik a foszgén beadagolast €s mintat vesznek az oldatbol.

A tovabbiakban, addig, amig el nem fogy teljes gyartasba szant DHP (sarzs technologia),
a bemérés ¢és foszgénezés a fentiekkel megegyezd mddon torténik. A DHP adagokat, a
becsiilt beadagolt foszgén mennyiségét és a kivanatos DCP koncentraciot erre a célra
készitett tablazatbol hatdrozzak meg.

Amikor mar elfogyott a sarzs szerinti alapanyag dihidroxi-pirimidin (DHP) az oldatban
elkezdik a foszgénmentesitést. A véggdz rendszer iranyaba 1év6 szerelvényt kizarjak és
vakuum ald helyezik a parlatszeddt, a parlatszedd leiiritd csapjat a reaktor iranydba
kizarjak. Foszgénmentesités soran a hdmérsékletet 60 "C-on tartjak és kis mennyiségi,
3-4 m’ nitrogént adagolnak folyadékszint ald. A megfeleld mennyiségii foszgénes parlatot
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ledesztillaljadk, majd mintat vesznek a DCP oldatb6l. A foszgénmentesités soran
ledesztillalt parlatot a kovetkezd sarzs soran felhasznaljak.

> 4,6-DHP oldat foszgénezése nyomas alatt. A kezdeti 1épések, az oldoszer, a katalizator
¢s az els6 adag DHP bemérése, a foszgén adagoldsa hasonlatosan torténik, mint a 1égkdri
nyomason végezett foszgénezésnél, eltérés csupan annyi, hogy a foszgén beadagolas soran
a késziilékeken a nyomast 1,8 bar értéken tartjdk, amit a nyomasszabalyozdval
szabalyoznak. A foszgénezd/foszgénmentesitd autoklavon 1évo biztonsagi szelep 2,2 bar
nyomadson fij le a véggaz rendszer iranyaba. A foszgénezése utan mintazzauk az oldatot
¢s a nyomast a szabalyzo nyitdsdval elengedik a véggaz rendszer iranyaba, majd
megfeleld eredmény utan megkezdik a foszgénmentesitést.

6.11. Karbonsav-kloridok eldallitasa a V-5 iizemben (6. tablazat 9. sorszam)

A V-5 ilizemben két gyartésoron tervezett szervessav-kloridot gyartas [62] (3.10. pont;
B0O/32/00082-5/2022. szam( modositd hatarozat) elvi alapjairdl a 3.10. pontban irtunk.
Kiindulasi anyagként kiilonb6zd szerves karbonsavakat hasznalnak, amelyek kornyezeti
hémérsékleten a molekulatomegiik (méretiik) fliggvényében lehetnek szilard, vagy folyadék
halmazallapotiak. A szilard alapanyagok esetében reakciokozegként oldészert kell
alkalmazni. Amennyiben a késztermék olvadaspontja 100 °C alatt van, akkor az is betdltheti
ezt a szerepet, egyéb esetekben szerves olddszert kell hasznalni reakciokozegként, ami lehet
klérbenzol, xilol, toluol.

Amennyiben a rendszerbe nem kell idegen olddészert vezetni, mert maga a termék
egyben az oldészer is, a reakcié lehet folyamatos, vagy félfolyamatos. Az idegen
oldoszeres rendszerekben, fliggetleniil attdl, hogy a fenti harom anyag koziil melyiket
alkalmazzak, inkabb a szakaszos technologia jelenti a megfeleld utat. Ennek megfeleléen
(szakaszos ¢és félfolyamatos/folyamatos) két gyartosort épitenek.

» A szakaszos eljarasban egy reaktorba mérik olddészert és az alapanyag szerves
karbonsavat, valamint a katalizatort, majd 90-115 °C-ra torténd felfiités utan 6-12 6ra
alatt f616s mennyiségben a foszgént.

» A folyamatos/félfolyamatos kaszkad eljarasnal, amikor tehat a termék egyben az
olddszer is, a gyartas harom, kaszkédszeriien sorba kapcsolt reaktorban torténik. Az
elsd reaktorba folyamatosan adagoljak a karbonsavat ¢és a foszgént, a masodikba még
tovabbi foszgént, a harmadik reaktor pedig utéreaktorként és/vagy eld
foszgénmentesitoként szolgal.

Az egyes termékek esetében a technoldgia, illetve az annak részét képezd termék elvétel a
kiinduldsi anyagok, illetve a termék tulajdonsagai fliggvényében alakulnak. A két soron
megvaldsitandd gyartasi folyamatot az aldbb Az SPL Europe (Kischemicals) munkatarsai
altal készitett ,,gyartastechnologiai eldirat” alapjan mutatjuk be.

» Szakaszos eljaras. Egy reaktorba bemérik az oldoszert, a katalizatort (NMP, DMF stb.),
kevertetés kozben felfiitik 90-115 °C-ra. 6-12 o6ra alatt beadagolnak az alapanyagra
sztochiometrikusan szémitott foszgén 1,16-1,6-szeresét. Szilard alapanyag esetén a
foszgénezést addig kell végezni, mig a reakcioelegy feltisztul, nem tartalmaz szilard
anyagot. Folyékony alapanyag esetén a szamitott foszgén beadasa utan a reakcidelegyet
mintazzdk, és GC vizsgalattal laboratorium allapitjak meg a reagalatlan alapanyag
mennyiségét. A reakcid akkor van kész, ha a reagalatlan alapanyag mennyisége a
reakcioelegyben legfeljebb 0,2% (oldoszermentesre szamitott). A reakcid befejezése utdn
folyadékszint ald vezetett 8-10 m’/h nitrogénnel 100-150 mbar(a) vakuumban foszgén és



91

sav mentesitést végeznek addig, mig a foszgén tartalom legfeljebb 0,1% lesz. Ha a
terméket idegen oldodszeres oldatként allitjak eld, a foszgén tartalom max. 0,05% lehet.
Pontositjak a koncentraciot (40+2%) oldoszer hozziadasdval. Termék technologiai
taroloba tovabbitjak, sziikség esetén GAF szlir6n keresztiil.

» Folyamatos/félfolyamatos kaszkad eljaras. Ebben az eljardsban az oldoszer maga a
termék. Harom kaszkadba kapcsolt reaktort alkalmaznak. Mindegyik reaktor rendelkezik
visszafolyos hiitovel, és kondenzatorral. A kondenzatorok parlatait az elsé reaktorba
vezetik vissza. Az els6 reaktorba folyamatosan adagoljék a karbonsavat és a foszgént. A
karbonsavat szilard alapanyag esetén PTS poradagoloval, folyékony alapanyag esetén
adagolo szivattytival. Foszgént a masodik reaktorba is adagolnak. A foszgén megosztasat
a két reaktor kozott a konverzid fiiggvényében allitjdk be, szdmitasba véve az els6
reaktorba a kondenzatorokrol visszafolyd foszgént is. A harmadik reaktor utéreaktorként
¢s/vagy el foszgénmentesitoként mikodik. A harmadik reaktorbol a reakcidelegyet egy
toltetes sztrippeld kolonndra vezetik foszgénmentesités céljabol. Félfolyamatos gyartas
esetén a reaktorok fenék-leiiritd csapjat zarva tartjak, mig azok 90%-ra megtelnek, majd
kinyitjdk, mig a szint talfolyasig leiiriil. Ezt a miiveletet ciklikusan ismétlik. A miivelet
célja a reakcioidd novelése, amennyiben sziikséges. A fenékcsap nyitva tartasanak ideje
alatt az alapanyag adagolasok sziinetelnek. Mind két véltozatban a folyamatot a
folyamatiranyit6 rendszer (DCS) automatikusan muikodteti. A foszgénmentes
nyersterméket egy kozbensd taroloba gytijtik. Innen adagoldszivattyuval adagoljdk egy
filmbeparlora, ahol 5-10 mbar(a) vakuumban a terméket ledesztillaljak, elvalasztjak a
melléktermékektdl. A desztillalashoz, amennyiben sziikséges, 10 kg/h mennyiségben
desztillalasi segédanyagot (vazelin olaj) adagolnak a szennyezd anyagok filmbeparlobol
torténd eltavozasanak eldsegitésére. A filmbeparlorol a fenéktermék (katrany) és a
fejtermék is barometrikus ejtécsoveken keresztiil jut szeddedényekbe. A termék-gyiijtobol
szintkapcsolassal szivattyu tovabbitja a készterméket a termék taroloba. A fenéktermék
gyljtd  80%-os feltelésekor a fenékterméket megfeleld csomagold eszkozokbe
csomagoljak, és veszélyes hulladékként kezelik.

A véggaz kezelés megegyezik az amikarbazon/TAZ hatéanyag eldallitdsanal leirtakkal.
6.12. Novényvédo szer készitmények gyartasa (6. tablazat 10. sorszam)

A ndvényveédod szer hatdéanyagokbol, emulgeatorokbdl és oldoszerbdl az engedély okiratnak
megfeleld receptura szerint emulgedlhaté koncentratumot allitanak el6. Az alapanyagokat
keverds késziilékbe bemérik, homogenizalds, laboratoriumi vizsgalat és szlirés utin a
készitményt megfeleld gongyodlegbe csomagoljak. A gongyolegekbol egységrakomanyt
allitanak Ossze. Az egyes gongyodlegeken az engedélyokirat szerinti cimkét helyeznek el,
amelyet kiegészithet a vevd specialis kivansaga. A cimke tartalmazza a készitmény
vesz€lyességére utald jelzéseket és szoveges informacidkat. Az egységrakomanyt is ellatjak
hasonlo, veszElyt jelzé cimkékkel.

A feliilvizsgélati id6szakban (elmult 5 évben) jellemzden a tiolkarbamatokbol allitottak eld
kiilonféle méarkaneveken (RoNeet, Ordram, Diuron 80WP) ndvényvédo szer készitményeket,
amelyekbdl évente 10-200 tonna kozotti mennyiségeket értékesitenek. A diuron egy részét is
(Diuron 80WP néven) keverékként értékesitik.

A RoNeet cikloat, az Ordram molinat alapti ndvényvédd szer, kerozin és emulgeald anyagok
keveréke. A Diuron 8OWP alapanyaga a diuron, amelyet kaolin és szilikat tartalmu hordozo
anyagokkal vegyitenek.
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7. Termékek. Alap- és segédanyagok, energia felhasznalas
A beérkezé és kimeno anyagok kezelése, tarolasa

7.1. Termékek. Anyagfelhasznalas. Fajlagos anyagfelhasznalas

Az SPL Europe Kft. tobbfajta terméket gyart és értékesit. Ezek a termékek alapvetden
novényvédd szer hatdoanyagok, készitmények és intermedierek (arrdl, hogy mi tekinthetd
intermediernek az 1.4. pontban kiilon irtunk). A 13. tablazatban bemutatjuk az utobbi &t
évben gyartott alaptermékek listajat és a gyartott mennyiségeket. Egy résziiket kozvetlentil
értékesitik, mas résziikbol keverékeket allitanak elo, tiolkarbamatokbol: RoNeet, diuronbol:

Diuron 8OWP néven (14. tablazat).

13. tablazat
Az SPL Europe Kft. gyartott alaptermékei [t]

Termékcsoport/termék 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022.
Molinat 239 165 73 66 141
. i Cikloat 57 62 0 0 50
Tiolkarbamatok EPTC 868 | 731 | 780 | 745 | 631
Ro-Neet 75 84 0 0 68
Diuron (technikai) 1231 | 1543 | 1113 726 817
Karbamidok Fluometuron 0 0 236 0 0
Tetrabutil-karbamid 0 0 0 0 0
3,4-DCPI 70% 0 0 185 161 0
., 3,4-DCPI 100% 0 0 0 117 0
Izocianatok
3,5-DCPI 70% 512 316 438 450 570
terc-Butilizocianat 1 3 24 110 154
Klérformiatok 2-Etilhexil-klorformiat 0 0 0 0 0
Savkloridok 2,6-Difluor-benzoesavklorid 0 0 0 0 0
. i Trifloxysulforon 24 2 18 10 13
Szulfonil Ureak -
Rimsulfuron 0 0 0 0 0
Szallitott intermedier Szalicilsavnitril (2CP54%) 1976 | 2356 | 2580 | 2156 | 2118
Osszesen 4983 | 5262 | 5447 | 4541 | 4563
A 2018-2022. kozott kiszallitott termékek mennyiségét a 14. tablazatban mutatjuk be.
14. tablazat
Az SPL Europe Kft. (KCH) kiszallitott termékei 2018-2022. kozott [t]
Kiszallitott termékek 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
novényvédd szer hatéanyagok
Molinat technikai 220 126 149 60 134
EPTC 746 887 675 847 671
Fluometuron 0 0 150 85 0
3,4-DCPI 70% 0 0 185 161 0
3,4-DCPI 100% 0 0 0 102 0
3,5 DCPI 502 301 470 457 559
TBIC 1 5 14 105 132
TSS 18 7 18 7 6
2 CP 54% 2 035 2 365 2 588 2 164 2135
hatoanyagok dsszesen 3522 3691 4249 3987 3638
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Kiszallitott termékek 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
keverékek
Ro-Neet 6E 78 86 0 0 68
Diuron 80WP 644 360 250 215 0
Diuron technikai + 6rolt 1402 1485 649 1002 640
keverékek osszesen 2124 1931 899 1217 708

melléktermékek
kalcium-klorid 1 004 843 890 819 901
hypo 5 77 128 1 13
sosav 5608 6230 5971 5351 5471
lug 256 196 0 6 0

melléktermékek osszesen 6873 7 346 6 989 6177 6 385
Mindosszesen 12 519 12 968 12 137 11 381 10 731

Az SPL Europe Kft. a gyartott termékekrdl (és koztes termékekrol) ugynevezett miszaki
fajlagos albumot készit. Ez egységnyi anyagmennyiségre — pl. 1 tonndra — vetitve,
termékenkénti (koztes termékenkénti) bontasban tartalmazza az anyag és segédanyag, az
energia ¢és vizfelhasznalast, valamint munkaraforditast. A fajlagos mutatok rendszeres
meghatarozasa kiindulé adatot szolgéltat:

e a termelési hatékonysag megitéléshez,

e az anyag- ¢s energiafelhasznalas optimalizalasahoz,
e a tervezéshez, készletezéshez, rendelésekhez,

e az arképzéshez.

A gyartott anyagok fajlagos mutatoira az OFC BREF nem ad meg el6irasokat, de ilyen nem is
varhato, mivel gyakorlatilag egyedi termékek egyedi berendezésekben vald gyartasarol van
sz0. Az SPL Europe Kft. fajlagos mutatoit csak az elméleti uton kiszamolhato adatokkal és a
hasonlé terméket gyartd vezetd vallalkozasok termékeinek megfeleld mutatdival dsszevetve
lehetne értékelni. Ez utdbbit neheziti, hogy a vezeté multinacionalis vallalatok — érthetd
okokbol — nem hoznak nyilvanossagra ilyen jellegii konkrét adatokat. A gyartott alaptermékek
fajlagos anyagfelhasznalasat a 15. tdblazatsorban mutatjuk be.

15. tablazat
A gyartott alapanyagok fajlagos anyagfelhasznalasa

Molinat M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
KHETE kg/t 712,5 636,0 737,8 658,3 764,2
klor kg/t 1,3 - 0,0 0,0 0,0
hypo kg/t 0,0 0,0 203,3 110,0 21,6
HEMI kg/t 568,5 519,0 627,8 505,1 613,7
natrium-hidroxid kg/t 35,0 30,0 29.9 29.9 27,0
nitrogén m/t 75,1 95,0 72,1 72,1 69,9
mészhidrat kg/t 226,5 224.0 66,3 0,0 232,9
sosav oldat kg/t 21,4 79,7 72,8 89,1 87,0
mésztej kg/t 0,0 0,0 1308,1 1005,4 0,0
P-Sz sziir6perlit m/t 0,8 0,5 0,7 0,0 0,0
dikalite kg/t 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
milanyag hordd kg/t 4.5 3,1 5,4 5,0 5,1

Cikloat M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
KHETE kg/t 643,3 578,2 0,0 0,0 647,2
klor kg/t 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0
NECA kg/t 655,9 657,8 0,0 0,0 649,7
natrium-hidroxid kg/t 40,0 40,0 0,0 0,0 18,5
nitrogén m’/t 65,0 65,0 0,0 0,0 36,7
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Cikloat M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
mészhidrat kg/t 223,1 209,4 0,0 0,0 2154
sosav oldat kg/t 0,0 60,0 0,0 0,0 45,6
hypo kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 244
P-Sz sziirGperlit m’/t 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0
EPTC M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
KHETE kg/t 674,6 646,5 681,1 682,6 671,1
klor kg/t 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
DNPA kg/t 537,7 557,5 539,5 553,3 541,0
natrium-hidroxid kg/t 20,5 25,2 29,9 29,9 30,0
nitrogén m>/t 57,8 51,9 50,2 50,3 50,2
mészhidrat kg/t 224.6 2254 10,7 0,0 2258
sosav oldat kg/t 1,9 434 26,5 42,0 26,5
hypo kg/t 22.8 158,1 110,5 35,0 24,0
mésztej kg/t 0,0 0,0 1043,7 935,4 0,0
P-Sz sziir6perlit m’/t 0,9 0,5 0,2 0,0 0,0
mianyag hordd kg/t 0,9 0,1 0,3 4,1 5,8
Diuron M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3,4-DCPI kg/t 836,3 780,7 816,4 818,9 828,6
dimetilamin kg/t 211,3 210,5 206,1 206,6 209,3
klorbenzol kg/t 29,0 21,2 25,7 34,2 104,9
natrium-karbonat kg/t 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0
nitrogén m/t 82,1 76,1 63,4 84,1 80,0
metanol kg/t 49 4,7 6,1 9,3 6,7
big-bag zsak 1000x1000x115 db/t 0,8 1,7 1,9 1,8 2,6
bevont sz6tt zsdk felirat nélkiil db/t 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0
Floumeturon M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3-TFMPI kg/t 0,0 0,0 820,8 0,0 0,0
dimetilamin kg/t 0,0 0,0 212,0 0,0 0,0
klérbenzol kg/t 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0
natrium-karbonéat kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nitrogén m’/t 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0
metanol kg/t 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0
big-bag zsak 1000x1000x115 db/t 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
bevont sz6tt zsak felirat nélkiil kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4-DCPI 70% M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3,4-DCA kg/t 0,0 0,0 6534 468.2 0,0
3,4-DCPI félkész kg/t 0,0 0,0 0,0 230,2 0,0
foszgén kg/t 0,0 0,0 532,1 464,6 0,0
klérbenzol kg/t 0,0 0,0 404,1 349,1 0,0
natrium-hidroxid kg/t 0,0 0,0 44,6 32,9 0,0
nitrogén kg/t 0,0 0,0 64,4 47,5 0,0
DMF kg/t 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0
vazelinolaj kg/t 0,0 0,0 12,1 14,6 0,0
3,4-DCPI 100% M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3,4-DCA kg/t 0,0 0,0 0,0 645,7 0,0
3,4-DCPI félkész kg/t 0,0 0,0 0,0 235,7 0,0
foszgén kg/t 0,0 0,0 0,0 533,7 0,0
klorbenzol kg/t 0,0 0,0 0,0 50,2 0,0
néatrium-hidroxid kg/t 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0
nitrogén kg/t 0,0 0,0 0,0 72,3 0,0
DMF kg/t 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0
vazelinolaj kg/t 0,0 0,0 0,0 46,6 0,0
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3,5-DCPI 70% M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3,5-DCA kg/t 651,9 672,4 684,8 679.,9 672,2
foszgén m’/t 0,0 471,8* 549,3* 427,2% 512,5%
klorbenzol kg/t 341,5 353,5 350,4 379.,4 353,9
natrium-hidroxid kg/t 421 45,0 44,6 44,6 44,6
nitrogén m’/t 59,6 96,2 64,4 64,4 64,8
DMF kg/t 0,0 0,5 0,4 0,8 1,7
aktiv szén kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vazelinolaj kg/t 33 9,1 7,7 21,3 9,1
CO m'/t 104,0 90,4* 0,0* 0,0* 0,0%*
klor kg/t 309,6 289,2%* 0,0* 0,0%* 0,0%*

*korabban a foszgént annak alapanyagaival CO-ként és klorként rogzitették a termék-fajlagosokban, de 2019. II. félévétdl a SAP
rendszerre valé atallas utan mar foszgénként jelenik meg a kimutatasokban. A kovetkez6 tablazatok 2019-2020. évi oszlopainak
fajlagosai mar ezt a nyilvantartasi modot tiikrozik.

Terc-butilizocianat (TBIC) M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
TBA kg/t 2100,0 2212,6 1317,6 10104 950,0
foszgén m’/t 0,0 34252*% | 2262,6% | 14653* | 15523*
natrium-hidroxid kg/t 180,0 405,1 149,8 173,5 180,1
nitrogén m’/t 150,0 337,6 4279 232,5 2349
klorbenzol kg/t 1102,0 325,2 423 135,5 227,7
tributilamin kg/t 0,0 0,0 17,6 0,0 0,1
DMF kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CO m'/t 1376,0 | 1787,7* 0,0* 0,0* 0,0*
klor kg/t 4070,0 | 5027,9*% 0,0* 0,0%* 0,0*
milanyag bélésii hordd db/t 0,0 5,7 1,9 6,3 6,2

* megjegyzés, mint fentebb

Trifloxisulfuron (TSS) M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
TFEPS-Na kg/t 634,1 654,3 631,2 585,2 684,9
ADMEOP kg/t 3727 4325 351,6 350,6 403,5
CO m’/t 93,2 31,7* 0,0%* 0,0%* 0,0%*
klor kg/t 230,7 78,3* 0,0%* 0,0%* 0,0*
trietilamin kg/t 477,6 853,0 4557 480,0 525,6
tetrahidrofuran kg/t 1131,6 2186,1 1088,4 18159 1299,0
natrium-hidroxid kg/t 185,0 181,2 178,5 181,1 185,6
nitrogén m’/t 348,1 361,4 375,0 345,8 350,5
foszgén kg/t 0,0 0,0%* 236,3* 263,3* 277,8%
216,5 literes patentzaras epoxigyantas lemezhordé db/t 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
LD polietilén zsak 730x1150x0,1 db/t 34,8 26,9 85,9 59,7 71,2
60 literes molnarzaras miia. ballon db/t 40,7 36,0 39,0 0,0 0,0
antisztatikus toml6folia 660x100 kg/t 11,2 7,7 9,3 9,0 10,3
polietilén zsak 650x950x100 db/t 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0
HDPE zsak 1200x1500 db/t 13,7 9,6 31,3 16,2 19,3

* megjegyzés, mint fentebb

2CP-54% M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
szalicilamid kg/t 7413 736,0 734.5 7440 7553
CcO m’/t 170,9 156,4* 0,0* 0,0* 0,0*
klor kg/t 468,6 467,4* 0,0* 0,0* 0,0%*
dimetilformamid kg/t 4439 4431 4437 439,0 4435
o-xilol kg/t 56,3 50,8 50,6 50,5 78,6
natrium-hidroxid kg/t 134,9 135,4 131,0 147,2 148,9
nitrogén m’/t 179.9 182.,6 236,4 3592 495,2
kalium-hidroxid kg/t 5,3 5,1 5,3 5,6 6,0
aktivszén kg/t 0,2 0,1 0,3 0,0 0
ammonia oldat kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0
foszgén kg/t 0,0 616,5* 595,6* 579,3* 609,5*

* megjegyzés, mint fentebb
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Koztes terméknek tekintjiik a foszgént, amelyet nem tarolnak, hanem folyamatosan épiil be
abba a technologidba, ahol azt alkalmazzdk. A tiolkarbamatokhoz intermedierként
klorhangyasav-etil-tiolésztert (KHETE), a diuronhoz 3,4-diklorfenil-izocianat-ot (3,4-DCPI),
a floumeturonhoz 3-(trifluoromethil)phenil isocianatot (3-TFMPI) kell gyartani. Ezek az
emlitett novényvédo szerek alapanyagai lesznek. Ezen kozti (intermedier) termékek fajlagos
anyagfelhasznalasat a 16. tdblazat mutatja. Ezeket az intermediereket értékesithetik is (lasd

még 1.4. pont).

16. tablazat

A koztes termékek fajlagos anyagmérlege

foszgén* M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
CO m’/t 0,0 258,5 2614 269,2 277,8
klor kg/t 0,0 716,9 716,9 726,1 716,9
néatrium-hidroxid kg/t 0,0 4,7 5,0 5,0 5,0
aktiv szén kg/t 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
nitrogén m’/t 0,0 5.6 6,0 6,0 6,0
*a foszgén 2019. 11. félévétdl a SAP rendszerre vald atallas utan jelenik meg a fajlagos kimutatasokban.
KHETE M.e. | 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
etil-merkaptan kg/t 4940 523,5 504,3 4942 504,6
klor kg/t 688,1 665,4* 0,0%* 0,0%* 0,0%*
natrium-hidroxid kg/t 52,4 49,2 67,8 65,2 74,5
aktiv szén kg/t 0,4 0,4 2,2 0 0
ammoniaoldat kg/t 1,1 1,3 1,3 0 0
CcO m’/t 233,3 214,6* 0,0* 0,0* 0,0*
nitrogén m’/t 54,7 70,3 58,3 59,6 59,0
foszgén kg/t 0,0 977,6* 965,5* 923,7* 902,7*
* megjegyzés, mint fentebb
3,4-DCPI M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3,4-dikléranilin kg/t 896,7 899,1 901,9 864,6 897,3
klor kg/t 455,4 450,7* 0,0* 0,0* 0,0*
klérbenzol kg/t 26,5 18,5 21,1 34,0 74,4
natrium-hidroxid kg/t 50,5 41 45,7 46,3 45,8
aktiv szén kg/t 0,3 0,1 0,0 0 0
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,0 0,8 0 0
CO m’/t 156,5 147,8%* 0,0%* 0,0%* 0,0*
nitrogén m’/t 79,2 75,9 74,8 83,4 82,6
foszgén kg/t 0,0 661,2* 657,5* 525,8%* 630,9*
* megjegyzés, mint fentebb
3-TFMPI M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
3-ABTF kg/t 0,0 0,0 902,1 0,0 0,0
foszgén kg/t 0,0 0,0 563,6 0,0 0,0
klorbenzol kg/t 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0
natrium-hidroxid kg/t 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0
aktiv szén kg/t 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nitrogén m’/t 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0

Az alapanyagokbol gyartott készitmények (keverékek) — amelyeket csak fizikai behatasnak
tesznek ki: keverés, homogenizalas, stb. — fajlagos anyagfelhasznélésat a 17. tablazatban
kozoljiik.



17. tablazat
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A termelt alapanyagokbol gyartott keverékek fajlagos anyagfelhasznalasa

RO-NEET M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
cikloat kg/t 850,2 741,2 0,0 0,0 773,4
nitrogén m/t 66,2 28,2 0,0 0,0 42,0
Emulson AG/CAL/62R kg/t 29,7 30,4 0,0 0,0 31,5
Emulson CO/40 kg/t 35,8 36,5 0,0 0,0 36,4
kerozin kg/t 190,4 187,9 0,0 0,0 198,6
Emulson CO/25 kg/t 5,7 43 0,0 0,0 5,5
rakodolap db/t 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
mianyag hordd db/t 6,0 5,3 0,0 0,0 5,0
Diuron 80 WP M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Diuron technikai kg/t 820,1 822,2 817,6 690,2 852,6
Diuron technikai 6rolt kg/t 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0
Madeol MW (Dispergiermittel 1494) kg/t 22,4 23,1 24,5 24,8 22,4
Borresperse NA kg/t 40,8 40,3 40,0 36,3 40,8
Sipernat (Ultrasil VN3) kg/t 56,4 55,9 55,8 50,2 56,4
Defomex (Tenzideff 2014) kg/t 1,9 2,0 2,1 2,9 0,0
kaolin kg/t 38,3 36,4 41,0 38,2 38,3
Emulson AG/LS kg/t 21,0 21,3 22.8 20,7 0,0
Diuron 8O0WP kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Madeol AG OR 95 kg/t 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
zsak bevont szOtt+PE betét db/t 49,3 49,0 48,9 51,0 0,0
big-bag zsak 105x105x120 kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2. Fajlagos energia és vizmérlegek

Az SPL Europe Kft. fajlagos energia és ipari viz felhasznalast a 18. tdblazatsor szemlélteti. A
tablazatokban dupla vonal valasztja szét a gyartott (technikai) alapanyagokat, a kevert
termékeket és a koztes (az alapanyagokba bedolgozott, felhasznalt) termékeket.

A termelési vezetok elmondasa szerint az anyag-fajlagosak mar a sztéchiometrikus aranyhoz
kozelitenek, tovabb nem javithatok. Az ilizem szakemberei Ugy tdjékoztattak, hogy,

nemzetkdzi viszonylatban is jonak tekinthetdk a fajlagos mutatészamok.

A bemutatottak alapjan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17 § (1) bekezdés a) és b)
pontjaban (BAT kovetelményként) eléirtakat — a) a kornyezetterhelést okozo anyag
felhasznalasanak fajlagos csokkentése, b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia

hatékony felhasznaldsa — teljesitettnek fogadjuk el.

18. tablazat

Fajlagos energia mérlegek

1 tonna termékhez felhasznlt g6z | g g 2019. 2020. 2021. 2022,
mennyiség [t/t]
Molinat 2,5 4,5 2,2 3,6 2,7
Cikloat 2,5 2,5 0,0 0,0 2,6
EPTC 2,2 1,9 2,1 3,4 2,5
Diuron technikai 3,4 3,2 4.9 6,4 4.7
Fluometuron 0,0 0,0 39 0,0 0,0
Tetrabutil-karbamid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4-DCPI 70% 0,0 0,0 4,3 6,5 0,0
3,4-DCPI 100% 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0
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1 tonna termékh'ez' felhasznalt goz 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
mennyiség [t/t]
3,5-DCPI 70% 4,8 6,8 5,7 8,0 7,2
TBIC 4,2 8,7 33 5,4 5,2
2-etilhexil-klorformiat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trifloxysulfuron 4,5 4,6 4.8 5,9 473
Rimszulfuron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP 54% 6,5 6,5 5,4 8,1 8,0
Ro-Neet 0,8 0,4 0,0 0,0 1,1
Diuron 80 WP** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KHETE 2,5 2,4 2.3 2,7 2,8
3,4-DCPI 4,4 4,0 4,3 5,2 5,0
3-TFMPI 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0
foszgén 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4
** a Diuron 80 WP fajlagos adatait nem képezik, azokat a Diuoron technikai ala kddoljak
1 tonna termékhez felhasznilt 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
hdenergia [GJ/t]
Molinat 0,8 2,0 1,3 1,2 0,3
Cikloat 2,3 0,6 0,0 0,0 0,4
EPTC 2,2 0,7 0,7 0,6 0,2
Diuron technikai 2,5 2,5 3,6 0,8 0,9
Fluometuron 0,0 0,0 32 0,0 0,0
Tetrabutil-karbamid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4-DCPI 70% 0,0 0,0 2,5 0,7 0,0
3,4-DCPI 100% 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
3,5-DCPI 70% 2,2 43 3,2 0,6 0,6
TBIC 3,6 4,3 3,2 0,8 0,8
2-etilhexil-klorformiat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trifloxysulfuron 2,0 2,0 1,4 0,7 0,4
Rimszulfuron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP 54% 2,3 1,6 1,3 2,1 2,1
Ro-Neet 2,2 0,7 0,0 0,0 0,4
Diuron 80 WP** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KHETE 2,5 1,4 1,1 0,3 0,5
3,4-DCPI 1,8 1,8 2,5 0,5 0,3
3-TFMPI 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
foszgén 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1
** a Diuron 80 WP fajlagos adatait nem képezik, azokat a Diuoron technikai ala kodoljak
1 tonna termékhez felhasznalt
villamos energia [KWh/t] 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Molinat 514,0 580,0 520,0 545,7 827,6
Cikloat 520 340 0,0 0,0 335,6
EPTC 326,6 240,0 3149 798,7 450,9
Diuron technikai 762.5 712,7 694 .4 773,4 813,7
Fluometuron 0,0 0,0 503,8 0,0 0,0
Tetrabutil-karbamid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4-DCPI 70% 0,0 0,0 1233,5 1543,8 0,0
3,4-DCPI 100% 0,0 0,0 0,0 1653,5 0,0
3,5-DCPI 70% 1369,6 1420 1390,9 1775,4 1613,6
TBIC 1350,0 2731,1 9947 1310,3 1270,6
2-etilhexil-klorformiat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trifloxysulfuron 1420,0 1437,1 1504,3 2689,5 1539,0
Rimszulfuron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 tonna termékhez felhasznalt
villamos energia [KWh/t] 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

2CP 54% 1785,9 1570,4 1567,3 2008,7 1900,2
Ro-Neet 459 247,1 0,0 0,0 521,7
Diuron 80 WP** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KHETE 1432,0 1308,9 1335,6 1737,0 1617,3
3,4-DCPI 1355,4 1268,8 1233,5 13944 13249
3-TFMPI 0,0 0,0 1350,7 0,0 0,0
foszgén 0,0 197,8 209,7 250,9 234.,8
** a Diuron 80 WP fajlagos adatait nem képezik, azokat a Diuoron technikai ala kodoljak

1 tonna termékhez felhasznalt 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

ipari viz [m’/t]

Molinat 30,2 30,0 20,0 16,9 56,0
Cikloat 40 28 0,0 0,0 20,2
EPTC 26,0 22,0 19,9 33,9 28.9
Diuron technikai 22,7 20,3 19,3 22,5 12,0
Fluometuron 0,0 0,0 15 0,0 0,0
Tetrabutil-karbamid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4-DCPI 70% 0,0 0,0 10,3 11,0 0,0
3,4-DCPI 100% 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0
3,5-DCPI 70% 9,4 10,0 8,9 7,4 9,9
TBIC 20,0 41,5 18,8 18,1 12,4
2-etilhexil-klorformiat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trifloxysulfuron 60,0 60,7 63,6 68,0 49,1
Rimszulfuron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP 54% 47.8 51,0 54,8 422 60,4
Ro-Neet 0,9 0,5 0,0 0,0 1,0
Diuron 80 WP** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KHETE 13,1 17,26 10,2 10,7 13,1
3,4-DCPI 10,8 16,1 10,3 10,4 10,3
3-TFMPI 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0
foszgén 0,0 1,9 2,0 1,9 2.3

** a Diuron 80 WP fajlagos adatait nem képezik, azokat a Diuoron technikai ala kédoljak
7.3. Beszallitott alap- és segédanyagok

A telephelyen folytatott tevékenységhez, a gyartasi technoldgidkhoz sokféle alap- és
segédanyag sziikséges. Ezek szama 50 koriili, az alapanyagokbdl nagyobb mennyiségek, a
segédanyagokbol kevesebbek sziikségesek. A meghataroz6 anyagok egyszerre tarolt
mennyiségét (amelyekben a termékek is benne vannak) a 19. tablazatban 6sszegeztiik.

A 19. tablazatban felsorolt alapanyagokbol az egyszerre tarolt mennyiség az éppen aktualis
gyartasnak megfeleléen 300 és 1000 tonna kozott valtozhat. A termékek a ,,*”’-al jel6lt pontok
(23-33) alatt részletezett mennyiségek. Az lizem teriiletén a folyadékok és cseppfolyods gazok
tarolasara alkalmas tartalyokrdl a 10. fejezetben részletesen irunk. A szildrd anyagok taroldsa
az ,,Anyagraktar miikodési utasitas” eldirds szerint torténik.
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19. tablazat
Az SPL Europe Kft. teriiletén egyszerre jelen 1évé anyagok
hozzavetdleges mennyisége [t]

S.sz. Név Mennyiség

1. klor 172
2. foszgén 2,1
3. metanol 5,3
4. 3-amino-benzo-trifluorid (3-ABTF) 0

5. 3,4-diklorfenil-izocianat (3,4-DCPI) 197
6. 3,4-DCA 215
7. ammonia cseppfolyds 2,3
8. ammonia oldat 1,8
9. 2-cianofenol dimetil-formamidos oldata 110
10. N,N-etil-ciklohexil-amin; (NECA) 0
11. orto-Xilol 6,1
12. ecetsav 0,36
13. klérbenzol 201
14. hexametilén-imin (HEMI) 0,8
15. dimetil-formamid (DMF) sk. 46,6
16. sosav sajat 15
17. di-n-propilamin sk. 346
18. 3-(trifluoromethyl)-amin 0
19. butilhidroxi-toluol 0,4
20. dimetil-amin (DMA) sk 55,38
21. etil-merkaptan sk. 47,892
22. kerozin 0,56
23. diuron technikai BB* 1,84
24, diuron 6rolt* 0
25. diuron 80 WP* 4.8
26. 3,5 DCPI 70%* 0
27. 3,5 DCA* 0
28. fluometuron technical 97%* 1
29. EPTC tartalyos* 9,8
30. EPTC hordos* 0
31. cikloat* 0
32. molinat tartalyos* 0,942
33. | KHETE* 23,374
34. hangyasav 0
35. natrium-hidroxid 100%-ra szamitva 56,938
36. trietilamin 0,84
37. Emulson AG/CAL/62R 0,162
38. metil-ciklohexan 0,31
39. tetrahidrofuran 12
40. TFEPS-Na s62 bérmunka sk. 0,1
41. 2-Etil-hexil-klorformiat (EHCF) 9
42. 2-Etilhexanol sk. 2,2
43. diklor-pirimidin (DCP) 2,4
44, TSS 0,23
45. TBIC (terc-butil-izocianat) 20,9
46. anilin 26

* termékek

7.4. Ki- és beszallitas

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek rogton azok beérkezésével elkezdddnek:
lefejtés, betarolas, belsd anyagmozgatas. A veszélyes anyagokkal folytatott tevékenység
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fazisai — a gyartastechnologiai folyamatokon tulmenden — termékcsomagolas, izemen beliili
atmozgatas, raktarozés, a hulladékok gytijtése, mindségi vizsgalat. A veszélyes anyagok
kezelése az eldallitott termékek és a keletkezett hulladékok kiszallitasaval végzodik.

A széllitasnal nagyobb egységrakomanyokra, a tartdlyos vagy konténeres szallitasi formara
torekednek. Kozuti szallitds esetén ez a szallitasi fordulok csokkenése iranyaban hat. Amit
lehet — szem el6tt tartva a gazdasagossag szempontjait is —, vasuton szallitanak.

Az SPL Europe Kft.-nél a széllitmanyozasdval kiilon csoport foglalkozik. A termékek
kiszallitdsahoz ¢és eldallitaisahoz sziikséges kozti anyagforgalmat kozosen attekintettiik.
Megallapitottuk, hogy

e A kozuti széllitmanyozas 15, 18 és 24 tonnas szerelvényekkel torténik. Jellemzd a
18 tonnas rakomany.

e A be- ¢és kiszallitast kiilon jarmiivekkel végzik, nem jellemzd az az eset, hogy az
alapanyagot beszallité jarmi terméket visz ki.

e Vasuton jellemzden befelé szallitanak, kifelé csak az iires vasuti szerelvények
mennek.

e A szallitas jellemzéen csak munkanapokon, egy miiszakban, 7%%-15% kozott torténik.

e 2018-2022. évek kozuti €s vasiti anyagforgalmat a 20. tablazat mutatja be.

e A technologidkhoz CO gaz csévezetéken érkezik Kazincbarcikarol.

20. tablazat
Az SPL Europe Kft. kozuti és vasuti anyagforgalma 2018-2022.

idészak 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

szallitmany [db] [t] [db] [t] [db] [t] [db] [t] [db] [t

kozaton befelé | 510 | 7954,506 | 612 7351 554 6658 742 9160 613 | 8574,94

kozaton kifelé | 1148 | 12960,26 | 581 11632 388 7775 563 12036 547 11589

vasuton befelé 26 1280 59 2964 55 2765 48 2614 46 2493

vasuton kifelé 26 0 59 0 55 0 48 0 46 0

7.4.1. Beszallitas

A nagy tdmegben beérkezd folyékony halmazallapoti anyagok legnagyobb részt ugynevezett
ISO konténerben vagy vasuti tartdlykocsiban érkeznek a gyartelepre. Egyes cseppfolyos
anyagokat (klér, DMA) csak vasiti tartdlykocsiban széllitanak. A folyékony veszélyes
anyagok ¢és a cseppfolyodsitott gazok lefejtése engedélyezett, a vonatkozéd miiveleti
utasitdsoknak megfeleld vasuti lefejtékon torténik. A cseppfolyositott gazok és a folyékony
veszélyes anyagok tarolo tartalyai a miikodéshez megfeleld engedéllyel rendelkeznek.

e A kozuton, tartalyban vagy ISO konténerben érkezd fontosabb anyagok:

- 3,4 DCA - natrium-hidroxid - nitrogén

- 3,5 DCA - etilmerkaptan - toluol

- 3-ABTF - N-etil-ciklohexamin - tetrahidrofuran,
- dimetil-formamid - kerozin - tributilamanin
- klorbenzol - mészhidrat - orto-xilol

e A vasuton, tartalyban érkezd fontosabb anyagok:
- dimetilamin
- klor
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A beérkezett anyagokat tarolotartalyokba fejtik, ahonnan folyamatos az iizemi kiszolgalas.
Azok az anyagok, melyekre nincs napi tarold, vagy az anyag taroladsanak specidlis feltételei
vannak, a tartalyparki taroloba kertilnek lefejtésre.

Az egyszerre kis mennyiségben felhasznaland6 anyagok darabarus kiszerelésben érkeznek. A
darabdrus kiszerelésnél is igyekeznek olyan csomagoloeszkdzoket haszndlni, amelyek ujra
felhasznalhatok. Az IBC-ben érkezd alapanyagokat a legtobb szallitdo csere gongyolegként
kezeli és letiritést kovetden iires, tisztitatlan allapotban elszallitja.

e A kozuton, darabaruként érkezd fontosabb anyagok:

- ADMEOP - kélium-hidroxid oldat
- aktiv szén - kaolin

- borresperse - kerozin

- deformex - metanol

- dikalit - madeol

- emulsogének (tobbféle) - sipernat

- etilénglikol - szalicilamid

- genapol

e Vasuton darabaru nem érkezik.

A beérkez6 veszélyes aruk atvételére miiveleti utasitas, valamint a mindségiranyitasi eljarasok
tartalmaznak eléirdsokat. Osszegezve az ezekben az utasitisokban leirtakat, az anyagtarolas
soran a kovetkezok szerint jarnak el:

o A raktarozott, tarolt veszélyes anyagokrdl napi készletnyilvantartast vezetnek.

¢ A havonta felhasznalt anyagok mennyiségét leltarozassal ellendrzik és rogzitik.

e A veszélyes anyagok Tlizemen beliilli mozgatisa a halmazallapotuktol ¢és a
gongydlegtdl filiggden az {lizemek kozott elsOsorban csOvezetéken, kisebb
mennyiségben rakoddlapon, gépi anyagmozgatéssal folyik.

e A sériilt gongyolegben 1évé veszélyes anyag kezelésér6l a miiveleti utasitasok
intézkednek.

e A beszallitasra keriil6 anyagok mennyiségeit tigy litemezik, hogy a rendelkezésre
allo taroloterek figyelembe vételével — szdmolnak a tlizterheléssel és egyéb
korlatokkal is — egy gyUjtd szallitoeszkoz egyszerre kiiirithetd, lefejthetd legyen.

e A vasiti palya karbantartasa és iizemeltetése a Vastt Uzemeltetési Szabalyzatnak
megfelelden torténik.

7.4.2. Tarolas

A veszélyes anyagokat raktarakban, tarold tartdlyokban és taroldsra kijelolt, elkeritett
teriileteken taroljak. A szilard €s hordos anyagok tarolasara az LB-jelti raktar, a P-5, P-6, P-7,
P-8 jelt raktarak szolgalnak. A raktarak muszaki allapota megfeleld, amelynek megdvasarol
folyamatosan gondoskodnak. A raktarak vizzard padozatuak. A tarolt gongyolegek allapotat
szemrevételezéssel a raktarosok naponta ellendrzik.

A folyékony anyagokat valamint a cseppfolyositott gazokat az NC, NAB, L, ACB és ACA
jela, valamint az Gjonnan Iétesitett V-5 tartalyparkokban taroljak. A tartalyok ellendrzése és
tisztitdsa arra feljogositott szervezettel torténik. A cseppfolydsitott gézok tarold tartdlyai
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mérlegen allnak, szint- és nyomasmérdkkel ellatottak, amelyeket a tartalyparki, illetve a V-1
lizemi folyamatiranyité szdmitogéphez kapcsoltak.

e Az etilmerkaptant inert atmoszféraban, max. 0,5 bar tilnyomds alatt taroljak. A
tartalyokban szintmérdk vannak, a tartalyokbdl tdvozd abgazok hypos blizmentesitd
mosotornyokra csatlakoznak, amelyek miikddését a beépitett miiszerekkel és
laboratoriumi vizsgélatokkal rendszeresen ellendrzik.

¢ A dimetil-amin tartdly a V-1 iizemi technologiai véggaz rendszerre szelldzik.

o A klor tartalyok 6néllo véggéaz kezeld rendszerre kotottek.

o Az LB-raktar mellett hordds tarold helyet jeldltek ki.

e Az SPL Europe Kft. szakemberei a veszélyes anyagok tovabbitdsara szolgalo
csOvezetékek tomorségét rendszeresen ellendrzik, ellendriztetik. A klor, dimetil-
amin ¢és foszgén vezetékeket rendszeresen (évente) nyomasprobazzak, a klor és
foszgén vezetékek nyomasprobajakor falvastagsag mérést is végeztetnek.

e Az lizemi berendezéseket, csOvezetékeket nagyobb felujitdsok, javitasok végzése
utan tomorségi vizsgalatnak vagy nyomasprobanak vetik ala.

A viszonylag nagyszamu taroldtartdly zome hat — ACA, ACB, L, NAB, NC ¢és V-5
elnevezésli — tartdlyparkban all. Koziilikk kettében — ACA, NAB — foldtakardsos fekvo,
hengeres, a V-5 tartalyparkban, az ACB-ben és az L-ben foldfeletti fekvd, az NC-ben
foldfeletti allo, henger alaku tartalyok talalhatok. Mind a V-5, mind az NC, mind pedig az
ACB tartalyparkban kdrment6 épiilt. A veszélyes anyagok tarolasat, kezelésének moddjait is
bels6é dokumentumok szabalyozzak.

A gyartasi tevékenység soran tobb lizemkozi (napi) tarolot hasznalnak, amelyek a
technoldgiai folyamatok kiszolgalasdhoz sziikségesek. Az aktualisan hasznalt tizemkozi
tarolok szama fiigg az éppen lizemeld gyartdsi technologidktdl. A korabbi iizemkozi tarolok
feltjitasa és ISO konténerre val6 kivaltasa folyamatosan megtortént.

Arra az esetre, ha valamilyen lizemzavar vagy vészhelyzet esetén anyagok atfejtésére vagy
ideiglenes taroldsara lenne sziikség, vésztarolokat jeldltek ki. Ezeket a tartalyokat az NC
tartalyparkban mindig iiresen, készenléti allapotban tartjak. Két ilyen tarold tartdly van, az
egyik 500, a masik 100 m’-es. gy 6sszesen 600 m*-nyi iires tarolé térfogat 4ll az SPL Europe
Kft. rendelkezésére valamely ilizemzavar esetére. Természetesen vannak kisebb térfogata,
tiresen all6 ISO konténerek is.

7.4.3. Kiszallitas

A késztermékeket kozaton vagy vastton — az ADR ¢és a RID — eldirasainak betartasaval
szallitjak ki. A szallitmanyokat a veszélyes anyagok €s készitmények feliratozésara vonatkozo
rendelet eldirasainak megfeleld cimkékkel 1atjak el. A kimend anyagok széllitasi modjaban és
csomagolasban a vevoi igényekhez igazodnak. A veszélyes anyagok csomagolasara csak
mindsitett gongyoleget hasznalnak fel. A veszélyes aruk kiszallitdsakor a jogszabalyban eldirt
dokumentaciot mellékelik: szallitolevél, mindségi bizonyitvany, aru-veszélyességi
nyilatkozat, biztonsagi adatlap, kiilfoldre torténd szallitas esetén nemzetkozi fuvarokmanyok.
Ellenérzik a veszélyes arut szallitdé gépjarmiivek és gépkocsivezeték okmanyait is. Az europai
piacra a szallitdsok kdzuton zajlanak.

A kimend anyagok szallitdsandl is a tartalyokat és a konténereket részesitetik eldnyben. Ennek
oka, hogy a nagy szallitasi tdvolsag alatt is egységes €s biztonsagos a rakomany. Az aruk
csomagolasandl torekednek a konténer, illetve nagyméretii, ujrafelhasznalhatdé csomagolas
alkalmazésara.
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8. A feliilvizsgalt gyartasi eljarasok megfelelése a BAT elveknek
8.1. A feliilvizsgalt technolégia altalanos értékelése az OFC BEREF szerint

A 4. fejezetben bemutattuk az elérhetd legjobb technika szerinti finomkémiai gyartas
jellemzdit. Részletesen ismertettiik az érvényben 1évé 2006. évi OFC BREF [77] ajanlésait.
Altaldnos leirasként tamaszkodtunk a 2017. évi LVOC BREF [81] ajanlasaira is, és
attekintettiik az egyéb szoba johetd, az irodalomjegyzékben felsorolt referendumokat is, mint
horizontélis ajanlasokat. Jeleztiik (1.2. pont), hogy mar tobb tanulméanyban vizsgaltuk az SPL
Europe (Kischemicals) alkalmazott technolégiai BAT elveknek valo megfelelését. Az eddigi
ot teljes kori feliilvizsgalatunkban [25], [35], [39], [54], [62] mindannyiszor igazoltuk,
hogy a technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technika elveinek. Ha a feliilvizsgalt technika
otszor megfelelt a BAT elveknek, legutoljara 2021-ben [62], akkor bizonydra hatodszorra,
azaz 2023-ban is meg fog felelni annak. Az utolso teljes kort feliilvizsgalat (2021. november)
oOta kiilonben sem volt az ipardgban olyan valtoztatas (jitds) ami miatt Gjra kellene értékelni
az SPL Europe alkalmazott gyartasi tevékenységét. A feliilvizsgalt tevékenységeket egyre
korszerlibb miiszaki keretek () V-4 és V-5 lizem) kozott gyakoroljak. Ezek eredményeképp a
feliillvizsgalt technika tovabbra is megfelel a 2006-ban kiadott, érvényben 1évé OFC
BREF [77] ajanlasainak.

Osszevetve a 4. fejezet BAT ajanldsait a 6. fejezetben részletezett technologiai leirassal
megallapithatjuk, hogy a BAT elveknek valéo megfeleloség jelenleg is fenn all.
Természetesen ez nem pusztdn azt jelenti, hogy az SPL Europe mintegy adminisztrative
koveti a BAT elvarasokat, és mechanikusan torekszik az azoknak wvaldé folyamatos
megfelelésre. Sokkal inkabb jelenti azt, hogy az SPL Europe egy olyan ipardgban
tevékenykedik, ahol az utébbi husz évben folyamatosan fejlédd ¢és szigorodd volt a
jogszabalyi kdvetelményrendszer. Ez a folyamatos fejlédés talalkozott az egyre érzékenyebb
tarsadalmi elvarasok finomodésaval és fokozodasaval is. Mindezen folyamatok ereddje oda
mutatott és mutat napjainkban is, hogy az SPL Europe technoldgiai/technikai téren képes
megfelelni mindazon kivanalmaknak, melyeket a modern vegyipari termeléssel szemben
Europa barmely pontjan elvarnak, és amely elvardsoknak az Osszefoglaloja az ipardgra
vonatkoz6 BAT Referendumokban jelenik meg. Ez garancidaja annak is, hogy ha — a piac
igényeinek  kovetkeztében az SPL  Europe altal gyartott vegyiiletcsaladokon,
termékcsoportokon beliil — olyan uj vegyiilet (hatéanyag és/vagy intermedier) eléallitasa
valna sziikségessé, amelyet eddig még nem gyartottak, de a gyartastechnologia/technika
feltételei adottak, vagy Kkiilonosebb beruhazas nélkiil, Kkisebb technoldgiai
modositasokkal kialakithatoak, akkor a cég rovid idon beliil ra tud allni az ilyen uj vegyi
anyagok gyartasara is. Ezt biztositjdk a technoldgidk variabilitdsaban rejlé lehetdségek,
valamint, a vezetés és a technoldgiai személyzet magas szinti szakmai ismerete &s
tapasztalata. Az eddig elért magas szintli miiszaki szinvonal a jovébeni fejlesztések magas
miuszaki/technoldgiai/technikai szinvonaldnak is az alapjat és biztositékat adja. Mindent
egybevetve azt a végsé kovetkeztetést vontuk le, hogy az SPL Europe Kft. technolégiai,
az alkalmazott technika és gyartasi gyakorlat megfelelnek az elérheté legjobb technika
(BAT) kovetelményeinek.

Arra a tényre, hogy az LVOC BREF BAT konkluzios fejezete (BATC) megjelent EU
végrehajtasi  hatarozatban — A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2017. november 21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitdsa tekintetében torténd meghatarozasardl — jelen
feltilvizsgalat 4.1. pontjaban tértiink ki. Azonban azonnal meg is jegyeztiik, hogy az SPL
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Europe altal végzett gyartasi tevékenység semmilyen szempontb6l nem tekintheté nagy
mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékeknek. A 2017/2117 szamu
végrehajtasi hatarozat eléirasai nem vonatkoztathatok az SPL Europe technologiaira,
ezt a hatarozat HATALY része egyértelmiien kimondja:

HATALY

Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1. pontjaban
meghatarozott alabbi szerves vegyi anyagok eloallitasdara vonatkoznak:

Mellézve a szerves vegyi anyagok eloallitasa felsorolasanak idézését, itt alapjaban azt
ismerteti a végrehajtasi hatdrozat, mely tevékenységhez kell egységes kornyezethasznalati
engedély. Ebbdl kifolyolag ez a felsorolds nyilvanvaldéan azonos a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. szam® mellékletének — ez sem véletlen — 4.1. pontjaval. Itt tobb olyan tevékenység
is fel van sorolva, amely lefedi az SPL Europe valamelyik eljarasat: ezért is kell a
tevékenységének gyakorlasahoz egységes kornyezethasznalati engedély, és végsd soron ezért
a jelen feliilvizsgalat is. De a 2017/2117 szam végrehajtasi hatarozat hatdlya kimondja azt is,

Ezek a BAT-kovetkeztetések abban az esetben vonatkoznak az elozoekben megjeldlt vegyi
anyagok  folyamatos eljarasban  torténo eloallitasara, ha az eloallitasuk teljes
termeldkapacitasa meghaladja a 20 ezer tonna/év értéket.

A 3. fejezetben bemutattuk, hogy az SPL Europe gyartdsi eljarasai alapvetden szakaszos
technologidval gyartjak. Az SPL Europe teljes termeldkapacitasa csak 18.500 t/év (1.4. pont),
ami kevesebb, mint a 2017/2117 szamu végrehajtasi hatarozatban nevesitett 20 ezer tonna/év
kapacitas. Ezért egyértelmii, hogy a 2017/2117 szamu végrehajtasi hatarozat eléirasai
nem vonatkoztathatok az SPL Europe technoldgidira. Annak ellenére, hogy az LVOC
BATC [a (2017/2117 szdmu végrehajtasi hatarozat] — mind a gyartasi technologia, mind a
teljes kapacitas okdn — nem vonatkozik a feliilvizsgalt technikékra, ujfent elvégeztiikk az e
szerinti, az altalanos kritériumoknak val6é megfelelés értékelését is.

A 4.1. pontban irtuk, hogy a vegyipari agazatban hasznalt &ltaldnos szennyviz- ¢és
hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerekkel a Reference Document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical Sector (CWW BREF), Sevilla, July 2016.) a dokumentum [80] foglalkozik. Ennek
a referendumnak a BAT konkluzidi is megjelentek méar EU végrehajtasi hatarozat (2016/902)
formajaban. frtuk azt is, hogy maga az OFC BREF dokumentum hatalya (SCOPE) alatt kifejti,
hogy a CWW BREF ajanlésait a sarzs technoldgia, a kampanyszeri gyartas és a gyakori
termék valtasok okan szintén a megfeleld helyen kell kezelni.

Itt tablazatos formdban, mintegy 6sszefoglalasként a BAT Referendumok alapjan bemutatjuk
a feliilvizsgalt tevékenységeknek az elérhetd legjobb technika elveinek vald megfelelését. Ezt
a megfelelést a 21. tablazatban 6sszegezziik. Az SPL Europe technologiak kornyezeti hatés-
csokkentd elemeinek BAT altalanos BAT megfeleldségét a 22. tablazatban foglaltuk Ossze.
Osszességében kijelenthetjiik, hogy a feliilvizsgalt technika — az alkalmazott
biztonsagtechnikai szerelvények (szelepek, 1égzok) mellett — zart rendszeriinek tekintheto.

Mivel az elmult 5 évben gyartott termékek mindegyike foszgénbdzison alapult, a
23. tablazatban megvizsgaltuk azt is, miképp felelnek meg a foszgén kezelésébdl eredd
kockézatok limitalasara hozott intézkedések a BAT elveknek (4.3.1.4. pont 10. tablazat; az
SPL Europe-nél nincs foszgéntarolas).



21. tabldzat

A feliilvizsgalt gyartasi tevékenység megfelelése a BAT szempontoknak

BAT szempont

A BAT szempont leirasa

] A BAT szempont teljesiilése a feliillvizsgalt gyartasi tevékenységének

Altalanos szempontok

Alapanyag ellatas és

Az alap- és segédanyagok recepturanak
megfelel6 dsszeallitasa, tarolasa, reaktorba valo

A kiilonbozo gyartasi folyamatokat a technoldgiai és miiveleti utasitasok
alapjan hajtjak végre. Valamennyi technologiai €s miiveleti utasitas azonos
szerkezetli. A technoldgidkban 0ndllo fejezeteket foglalkoznak a
biztonsagtechnologiaval, munkaegészségiiggyel ¢és kornyezetvédelemmel.
Az utasitdsok tartalmazzdk a gyartdsi folyamatok biztonsagos

alapanyagokbdl kémiai folyamat (0sszekapcsolt
eljarasok) révén nyers termék keletkezik.

el6készités S hA . . .
betolteése. végrehajtasanak feltételeit — benne a gyartasi folyamatra vonatkozo
kezeldi, vezetdi ellendrzéseket, valamint a mérd-szabalyzd eszkozok
hasznalatanak leirasat. Kiilon utasitasok vannak a felhasznalt veszélyes
anyagok tarolasara, lefejtésére.
Mindazon eljarasok 6sszessége melyeknek soran | A technologiai utasitasok tartalmazzak a gyartas reakcidegyenleteit,
Szintézis — gyakran katalizator jelenlétében - az | valamint a folyamatok elvi alapjait és a részletes gyartastechnologiai

leirdsokat. A muveleti utasitasok a kezel0k szamara érthetéen a folyamat
minden részletét ismertetve szabdlyozzak a gyartas folyamatat.

Termék elvalasztas és
tisztitas

Egymassal Osszekapcsolt muiveletekkel
elvalasztjak a terméket a tébbi reakciéterméktdl
(pl. el nem reagalt alapanyagok, melléktermékek,
oldoészerek, katalizatorok), és a szilkséges
mértékben megtisztitjak a szennyez6anyagoktdl.

A termékek kinyerése — a reakciok tipusdnak illetve a termékek
tulajdonsagainak  fiiggvényében kiilonb6z6 modon  torténik  (pl.
kristalyositas, szlrés, desztillalas, stb.). A kinyerési folyamatban a
termékeket tobb Iépésben tisztitjdk, az el nem reagélt alapanyagokat
visszaforgatjak (6. fejezet).

Végtermékkezelés és
tarolas:

ElSiras szerinti tarolas, csomagolas, kiszallitas.

A miveleti utasitdsok részletesen szabalyozzak a beérkezd alapanyagok
atvételét, lefejtését, taroldsat valamint a késztermékek mindsitését,
taroldsat, csomagolésat (9. fejezet).

Kibocsatas csdkkent6
eljarasok

Az olyan nem kivant folyadék, gaznemi és
szilard anyagok Osszegyljtése,
Ujrafelhasznalasa, kezelése és artalmatlanitasa,
melyek kezelése nincs eleve beépitve az
eljarasba.

A veszélyes anyagok taroldsakor, a technologiai folyamatoknal
felszabaduld/keletkezd veszélyes gazok vagy ill6 folyadékok gézeinek
kezelésére a technologidkhoz kozvetleniil kapcsolodd hatékony véggaz
kezel6 rendszereket miikddtetnek.

A tarolotartalyokat a gyartosor tisztitasakor is hasznaljadk a kibocsatast
csokkentése érdekében.
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Kémiai folyamatok

Foszgén szintézis,
foszgénezés
(4.3.1. pont)

Nagyfoku toxicitasa kovetkeztében a foszgénnek
egy ipari telephelyen ipari méretekben vald
tarolasat és kezelését jelentés potencialis
vészhelyzetként kell kezelni. Az ilyen anyagokkal
dolgozé alkalmazottak szamara a toxikus
anyagokkal tértén6 munkavégzéshez megfelel§
ismeretanyag  elsajatitasa  szikséges. Ez
egyarant vonatkozik a normal Uzemmenetre,
illetve az attél eltér6é allapotokra. Ennek
kovetkeztében a kezel6knek a foszgénnel
kapcsolatosan tréningen kell atesnilk.

A vasuti tartdlykocsiban beszallitott cseppfolyds klorbol és a vezetéken
szallitott szénmonoxidbol torténik a foszgén szintézise, amelyet a
kiilonb6zé gyartdsi technoldgidkban alapanyagként haszndlnak fel.
Cseppfolyds foszgén tarolasa a telephelyen nincs! A telephelyen 1963
Ota van foszgéngyartas és feldolgozas, igy a kezeld €s iranyitd személyzet
megfeleld tapasztalattal rendelkezik a foszgén kezelését illetden. A klor és
a foszgén veszélyességét ismerve a tarsasag a belsd szabalyozasiaban
kotelezoen eldirta ezekkel az anyagokkal kapcsolatos munkavégzésnél a
rendszeres oktatdsokat, gyakorlatokat.

Acilezés (N-acilezés)

A reagal6 anyagokat olddszerben oldjak, a
szikség szerinti hémeérsékletre melegitik. A
képz6dott mellékterméket eltavolitjak, a terméket
desztillacidval, kristalyositassal és azt kovetd

Az 1izocianatok eldallitasa klorbenzol oldoszerben torténik, a reakcid
elegybdl desztillacioval tavolitjak el a foloslegben alkalmazott foszgént, és
a melléktermékként keletkezett sosavat. A reaktorbdl tdvozd nyers termék-
elegy az utoreaktorba, majd innen a géaz-folyadék szeparatorba jut. A

(4.3.2. pont) sziréssel nyerik ki. A szennyezOanyagokat | szeparator aljarol tavozo folyadék a kiforralé kolonnaba keriil, amelynek
ggngggiglta\f:;a;k[[;f’ehper:e';‘)}’:r:”:c;g‘;%%?(ai‘i’sksbz‘?; aljarol vezetik el az eléirasoknak megfeleld minéségli izocianat oldatot. A
vagy — sziikség esetén tisztitas utan — értékesitik. kiforral6 kolonna tetejen’ Fa}vozo. gbzoket .Fondenzaltatjak. A kinyert

szerves anyagok a technologiaba visszaforgatjak.
A berendezésekkel, infrasrtuktiraval és a szolgaltatasokkal kapcsolatos altalinos elvarasok
A foszgén gaz eldéllitdsa inert kozeggel hiitott csokdteges reaktorban
A reaktorok a vegyipari folyamatok kulcs- | torténik. Az izocianatokat csOreaktorban gyartjak. Ezek folyamatos
Reaktorok berendezései, a termék elballitas helyei. technologiak.
(4.4.1. pont) Kilénbdzé reaktor-tipusok ismeretesek, egyesek

kéztuk nagyon specialis rendeltetésiiek lehetnek.

A karbamid tipusi hatéanyagok, gyartasa keverds tankreaktorban,
szakaszos eljarassal torténik.

Berendezések és
infrastruktura
(4.4. pont)

A telephelyen  kialakitidk a  megfeleld
infrastruktarat, amelyben a gyartd egységek
megfelel6 kapcsolatban vannak egymassal. Az
infrastruktira elemei a szolgaltatasok olyan
shardwer’-ét  biztositjdk, amelyek elenged-
hetetlenek ahhoz, hogy a gyartasi folyamatok
hatékonyan, biztonsagosan és a kdrnyezet
karositasa nélkul mehessenek végbe.

A telephelyen jol kiépitett infrastrukttira hal6zat van.

- Ivo, ipari, tliziviz és recirkviz halézat. A recirkviz haldézathoz 2 db
hiitétorony tartozik.

- Ipari és kommunalis szennyviz elvezetdé halozat. A nyitott telepitésii
iizemek teriiletér6l a csapadék viz elvezetése az ipari szennyviz
vezetéken torténik.

- Vezetékes szénmonoxid ellatas.

- Valamennyi iizemet elérd miiszerlevegd, préslevegd €s nitrogén héalozat.
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Berendezések és

A  telephelyen  kialakitidk a  megdfeleld
infrastruktarat, amelyben a gyartd egységek
megfelelé kapcsolatban vannak egymassal. Az
infrastruktdara elemei a szolgaltatasok olyan

- A villamos energia ellatas biztositott.

- A gozellatas sajat egységgel oldjak meg [64].

- Kétfokozati hideg energia ellatas, kozponti hiitételepbdl, valamint helyi
htitéberendezés (V-5 lizem).

| DO T e | Vest s i szt
hatékonyan, bizt,onsé%)gsan gyés N kgrnyezet - Telefon, internet csatlakozas, tivegszalas és rézalgpl’l halozat.
karositasa nélkiil mehessenek végbe. - Telepitett gazérzékeld rendszerek (MoLaRi €s sajat).
A telephelyen kialakitott infrastruktira egyik | Az {izemek kétfokozatd hideg energiaval vannak ellatva, amellyel a
5%222?2222@le,br\nge;zr?erlr?[? o;z)slséiinssvoaklzfnni:; technologiai véggazok oldoszer és egyéb illékony szennyezdit lehet
szilard  kibocsatasok,  illetve  hulladékok | €ltavolitani a véggazok melyhitésevel. A V-3 lizemben ilyen celbol helyi
Kibocsatas- cs6kkentésére szamos ugynevezett ,end of pipe” | hiitdberendezést is lizemeltetnek.

csokkentési eljarasok
(4.8. pont)

(csbvégi) eljaras létezik, és egy szokvanyos
vegyipari telephelyen ezek nagy részét altalaban
alkalmazzak is. A kibocsatds csoOkkentési
eljarasok alkalmazasa nagymértékben fligg a
helyi sajatossagoktdl, amelyeket esetrdl esetre
kilén kell értékelni.

A foszgéngyartasnal a foloslegben alkalmazott szénmonoxidtol hiitéssel
valasztjak el a keletkezett foszgént, a szénmonoxidot pedig visszaforgatjak
a gyartasi folyamatba. Az izocianat gyartasnal a foloslegben hasznalt
foszgént kondenzacioval és gdzmosassal visszanyerik.

Energiaellatas
(4.5.1. pont)

A vegyipari folyamatoknak egy jelentés része
energiaigényes mivelet. Az energiaforras mind a
folyamat sajatossagainak, mind a helyi viszonyok-
nak a fliggvénye lehet. Szamos esetben kilonallo
vallalkozas biztositia az energiat szerzédéses
formaban, mas esetben pedig kozponti
létesitmény szolgalja a telephely energiaellatasat.

A villamos energia ellatast a telephelyen 1évé 3 db transzformator
allomasbol a SVIP Kht. biztositja. A g6zt sajat maguk termelik [64].

Hitési folyamatok
(4.5.4. pont)

Az exoterm reakcidk héelvonasa fontos folyamat,
mind a reakcié vezetése/szabalyozasa, mind
biztonsagi szempontok miatt. A visszanyert hd
Ujrahasznositasa jelentds lehet gazdasagilag is.

A gyartasi folyamatok héelvonasa vizhiitéssel vagy hideg energiaval (ipari
hiitégéppel) torténik.

Anyagtarolas és
kezelés
(4.4.2. pont)

Az anyagokat gaz, folyadék, vagy szilard
allapotban téaroljadk; a taroléedények kildénbdzé
alakuak, pl. horddék, atmeneti tarolasra alkalmas
konténerek, vagy tartalyok lehetnek. A tarolas
soran, Altalaban a taroléedényekbe vald
betdltéskor, vagy az onnan valé kivételkor
kibocsatasok keletkezhetnek, melyre szamos
kibocsatas csokkentd technikat alkalmaznak.

A cseppfolyds gdzok tarolasa tilnyomas alatti tartalyokban torténik. A
nedvességre vagy levegore érzékeny anyagok taroldsa inert atmoszféraban
kis tilnyomas alatt torténik (izocianat oldat, 3,4-dikloranilin). A klor
lefejtésnél 16 bar-os kriogén nitrogént hasznalnak, amelyet kizarolag erre a
célra telepitett tartalybol biztositnak.
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Nyomasszabalyozas
(4.5.3. pont

A tarolé berendezéseknél tulnyomasos éllapotra
lehet szamitani, ezért a védelmi folyamat részét
képezik az ellenérzések, a riasztdoberendezések,
biztonsagi nyomascsokkentések, amit szabalyozo
szelepekkel, vagy hasado tarcsaval érnek el.
Ezek tervezésénél figyelembe veszik a
gaznyomasi értékeket, a szabalyozasi
modozatokat, a gazeloszlast, stb.

A tulnyomas alatti tartalyok vagy tulnyomas alatt miitkodé berendezések
(pl. izocianat reaktor) nyomasanak a szabalyozasa szabalyoz6 szeleppel
torténik, a tilnyomas elleni védelemre hasado tarcsa is be van épitve.

Vakuum
(4.5.5. pont)

Sok esetben szikség van csOkkentett nyomas
biztositasara, melynek mértéke figg a kezelendd
gaztdl, a hités/kondenzalas mértéekétol.
Vakuumot kilénb6z6 maodon elb lehet allitani:

- G6z ejektorokkal
- Folyadék gyirls szivattyukkal
- Szaraz vakuum pumpakkal

Olyan helyeken, ahol a processz folyadékaram
anyaga potencialisan robbanékony, nem lehet
alkalmazni a szaraz vakuumszivattyukat.

A gyartasi folyamatokhoz sziikséges vakuum eldallitasara vizgytris,
illetve  luggytiris  vakuumszivattyak  szolgalnak.  Ezeknek a
gyurtifolyadékat folyamatosan visszaforgatjak, csak elszennyezddés vagy a
lug kimeriilése esetén engedik el szennyvizként.

Szivattyuk,
kompresszorok és
lefuvatok

Tobb fajta szivattyd (,tdmszelence” nélkili
magneses kuplungos, membranos szivattyuk)
illetve tOmités ismeretes azonban ezek kozil
egyesek egy bizonyos szinten felll aranytalanul

Az lzemben a veszélyes anyagok szallitdsdra els6sorban magnes

kuplungos (LEWA-HND), csuszogytris illetve kettdés csuszogytris

szivattytkat hasznalnak.
(4.4.3. pont) magas energia/koltség igényt mutatnak. 4
Altalanos szabaly, hogy lehetéség szerint
Cs6vezetékek minimalizaljak ~a csbhosszdsagot, valamint a | A - cqsyezetskek csdhidon futnak, igy szemrevételezéssel is konnyen
csatlakozdsok szédmat. Az ellenbrzés és a " . : . ”
(4.4.4. pont) karbantartds nagyon fontos az elcsorgasok | cllendrizhetdk, a tomitetlenségek azonnal felismerhetSk.
visszaszoritasara.
A szelepek tervezése e€s megvalasztasa | A technologia vezetékekbe beépitett zard szerelvények nagy része
nagymertékben osszefligg az alkalmazasukkal- | o4 hegap (KO-36, SS-316 L anyagt, PTFE tomitéssel).
Az altalanosan forgalmazott tipusok a tolézar, a
gombcsap, a szabalyozé szelep. A folyadékok ; ) , ) o , ) )
Szelepek kijutasanak megakadalyozasara a szivattyakhoz | A g0z, viz, melegviz, préslevegd, nitrogén vezetékekbe acél szelepeket
(4.4 5ppont) hasonléan kilénféle témitéseket alkalmaznak. | hasznalnak. A folyamatiranyité berendezésekhez kapcsolodd szabalyozd

Azonban hé, nyomas, rezgés, korrézio hatasara a
tomitbanyag elveszitheti rugalmassagat. A
tomitetlenségek megakadalyozasara hasznaljak,
pl. a membran szelepet, hogy izolaljak a zar6
szerelvényt a processz folyadéktol.

szelepek pneumatikus vagy villamos miikddéstiek. A tavmikodtetett
godmbcsapok pneumatikus meghajtasuak. A szabalyozo6 szelepek tiiszelep
vagy membranszelep tipustak. A technologiai vezetékek csOkotéseinél
alkalmazott tomité anyagok: PTFE, Fluorgumi, EPDM.
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Szolgaltatasi folyadék-

A létesitményekben szikség lehet pl. nitrogén,
széndioxid, vagy sUritett levegé eloszté
rendszerekre. A leveg6, a széndioxid, vagy a

Az lizem teriiletén préslevegd, muszerlevegd, kriogén nitrogén haldzat
van. Az alapanyagként hasznalt cseppfolyds gézok vezetékei csak a
tarolotartdly ¢és a felhaszndldo {lizem kozott vannak kiépitve. A

és gazaramok SSL?SE gny naiqéy g;[gr(] fonkt)?; eng oz én;ZLgezoe, d éx?/gi tartalyparkban 1évé veszélyesanyag-tarolo tartdlyok csOvezetékkel vannak
(4.5.2. pont) atoblitésénél. Az a  komyezetvédelmi | 0sszekotve a felhasznalé lizemmel. Az iizemek kozott a kozti temékek
szempontbdl elvaras, hogy atéblitésre a lehets | tovabbitasara csdvezetékek vannak, a gyartott anyag tarolasara napi tarold
legkisebb anyagmennyiségeket alkalmazzak. tartilyok (technologia edényzet) allnak rendelkezésre.
Menedzsment rendszerek
Mindegyik BAT referendum javasolja, hogy az
Menedzsment Uzemek ~ komyezetvédelmi, egészsegugyl €s | o, gpy Europe meglévd mindségbiztositdsi €s kornyezetiranyitdsi
rendszerek munkabiztonsagi kockazati szintjének folyamatos

(4.6.,4.7. pont)

javitdsa érdekében menedzsment rendszereket
mikédtessenek az Gzemben.

rendszert mukodtet.

Hulladék-anyagaramok kezelése

A hulladék-
anyagaramok
kezelése
(4.9.2. pont)

Valamennyi hulladék-anyag aramot a
tulajdonsagai, kockazati szintjuk és a telephely
adottsagai szerint megfeleléen kell kezelni. Kilon
kell gondoskodni a megfeleld véggaz-
kezelésekrél (lasd.: kibocsatas-csokkentési
eljarasok), a szennyvizkezelésrdl (beleértve a
szikséges el6kezeléseket), illetve a hulladékok
(telephelyi vagy azon kivuli) artalmatlanitasarol.

Elsédleges szempont a visszaforgatasi, Gjrahasznositasi lehetéségek
kihasznalasa. A mar vissza nem forgathaté anyagaramokra a
technologidkhoz kozvetleniil kapcsolodd megfeleld véggaz kezeld
rendszereket alkalmaznak a véggazok veszélyes anyag tartalmanak
csokkentésére. A véggaz kezeld rendszerek a technoldgiai folyamat
részeként funkciondlnak, amelyekben a gyartasi folyamatok soran
melléktermékként keletkezd sosavgazbol technikai mindségli sdsavoldat
eldallitasa, illetve a toxikus komponensek megkotése, vagy a biizos
komponensek oxidacioval torténd buztelenitése torténik. A véggazok
kezelésére abszorbcios véggaz moso kolonnakat alkalmaznak, amelyekben
semlegesités, oxidacid vagy fizikai abszorbcids miiveletek mennek végbe.
A véggazokbdl abszorbcioval ¢és mélyhiitéssel visszanyert hasznos
komponenseket a gyartasi folyamatba rendszeresen visszaforgatjak.

A szennyvizeket a telephelyen miikodé kozponti szennyviztisztitd

tizemben (EMK Kft.) kezelik.

A hulladékok artalmatlanitdsa zommel szintén a telephelyi égetd
berendezésekben (EMK Kft.) torténik, kisebb hanyadat kiils6 céggel
artalmatlanitjak.




22. tabldzat

Az SPL Europe technolégiak kornyezeti hatas-csokkent6 elemeinek BAT megfelelosége
(* az OFC BREF-ben alkalmazott fejezetszamozas szerint)
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Az SPL Europe gyakorlata

Korszerii vakuum-szivattyuk alkalmazasa. Kilonbozé tipusu szaraz
vakuum-szivattyukat taglal a referendum, melyek kozott szerepel a
vizmentes vakuum eléallitas (4.2.5.), a szaraz csavar vakuum-szivattyuk
(4.2.6.), ill., mint legkorszeriibbek, a zart rendszerl folyadék-gyUris
vakuum-szivattyuk.

Az SPL Europe zart rendszerli tdmszelencés, csuszogyliris, vagy

425, | Elérhetd kornyezeti haszon: Az elsd ketténél elkeriilhetd a vakuum | kettds  csuszogylirlis  folyadék-gylirlis ~ vakuum-szivattyukat
4.2.6. | képzesénel a vizszennyez6dés, a zart rendszerli szivattylk esetében | alkalmaz pl. a tiolészter-technologidban, a tiolkarbamat
427. |pedg . 3 L ] | technologiakban (pl. a diuron eléallitasnal, valamint a 2CP-nél).
¢ nagymertékben - csokkentheto  a - tomitG-folyadek  (viz) | g 410, vakuumszivattytikat vezettek be a 2CP eléallitasnal.
elszennyezbdése;
e a teljesen zart rendszer kovetkeztében a hiitdé és a zarofolyadék nem
érintkezik egymassal;
o a képz6db gazok/gbzok visszanyerhetbek.

Csak indirekt hiitést alkalmaznak.

o A foszgéngyartasnal a kalyhdk homérsékletét a kopenyben
cirkulaltatott ~ klorbenzollal —szabalyozzak. A  klorbenzol
hiitdkozegként torténd alkalmazédsa itt kiilondsen jelentds:

Indirekt hiités. A hitést végre lehet hajtani direkt, vagy indirekt médon. | lizemzavaros allapotban nem 1ép kémiai reakcioba a foszgénnel.

A g6zfazis viz beinjektalassal térténdé hitésével szemben a hités A f()szgén cseppfo]y(')sitésnél kondenzatorokon athaladd

elénydésebb lehet fellleti hécserélék alkalmazasaval, ahol a kérnyezetbarat R-507A hiitékdzeget alkalmaznak

hitéfolyadékot (viz, Startalmu viz, olaj alt hitékorb 8 ., . . . i 117k ko
4.2.9. Utdfolyadekot (viz, nagy sotartaimd viz, olaj) szeparalt hitSkorben e A klor-formiat — karbamat vonalon, ill. tiolészterek eloallitasanal

cirkulaltatjak (a hit6kozeg nem érintkezik a hitend6 anyaggal).
Elérhet6 kdrnyezeti haszon:

e szennyviz mennyiség csokkentése;

e (jabb szennyvizaramok keletkezésének az elkerllése

csOkoteges hdcseréloket alkalmaznak, melyekben a hiitékozeg
recirkviz, vagy etilénglikol

e Az aromas izocianatok eldallitdsa sordn tobbféle hiitési eljarast
alkalmaznak:

e A 2CP gyartasban kiillonb6z6 homérsékletii etilénglikolos
hiitékorok vannak (korobon hitdk, vagy kopenyhiitok) A
hiitdkozegként csak zold freonokat alkalmaznak.
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Az SPL Europe gyakorlata

4.2.11.

Energetikailag kapcsolt (energia-visszanyerd) desztillacié. Ha a
desztillaciot két lépésben (két oszloppal) hajtjak végre, a két oszlop
energiadramat egymassal dssze lehet kapcsolni. Az adott példaban az
els6 oszlop fejérdl eltavozo gézt a masodik oszlop aljara vezetik, ezzel a
g6zfelhasznalas mintegy 50%-kkal csokkenthetd, ami
koltségmegtakaritast is eredményez. Az eljaras hatranya viszont, hogy
az els6 oszlop mikodtetésének a megvaltoztatasa hatranyosan
befolyasolhatjia a masodik oszlopot, amit csak fokozott folyamat
ellen6rzéssel lehet valamelyest korrigalni.

Elérhet6é kornyezeti haszon:

o kb. 50%-kal csokkenthetb a gbzfelhasznalas

Az eljarast a V-3 iizemben a 2CP technoldgiaban a xilol
visszanyerésnél vezették be, ahol az olddszer filmbeparlon torténd
desztillaciojanal a fenékterméket energia megtakaritas céljabol
melegen engedik a tovabbi beparld edényekbe.

4.2.15.

VOC-emisszié csOkkentés. Az illékony szerves anyag kibocsatas
csokkentésére kilénbdz6 megoldasok allnak rendelkezésre:

Zart szivattyu rendszerek alkalmazasa

Toébbszords tomitési rendszer alkalmazasa abban az esetben, ha a
VOC anyagok gézeit komprimaljak. Szaraz rendszerek esetében a
kimené véggazokat egy gazkollektorban dssze lehet gydijteni.
Peremes csatlakozasokat csak ott lehet alkalmazni, ahol az a
technoldgia, a biztonsag, vagy a karbantartas miatt elengedhetetlen.
llyen esetekben a maximalis specifikus szivargasi tényezd
10 - 5 kPa*I/s*m lehet.

fenék-toltést, vagy folyadékszint alatti bevezetést célszerl alkalmazni.
Az ellenbérzésekkor, vagy a tarolotartélyok tisztitasanal kiszabaduld
hulladék-gazokat egy utdéégetébe kell juttatni, vagy ehhez hasonld
maodon kell artalmatlanitani a kibocsatas csdkkentése érdekében.
Amennyiben a tarolétartalyok fold folotti telepitésliek, a kiilsé falakat
és a tet6t olyan festékkel kell bevonni, amelynek az 6ssz-hdvisszaverd
kapacitasa eléri a min. 70%-ot.

A kever6knél hermetikusan zaré szigetel6 rendszereket kell
alkalmazni, mint pl. kett6s funkci6ju mechanikai szigetelések, ill.
szigeteld, vagy zaro6 kbdzeget tartalmazo szigetelések.

Elérhet6 kornyezeti haszon:
o diffuz/fugitiv kibocsatasok csdkkentése;
e a forrasnal torténd csokkentés mindig hatékonyabb, mint a

visszanyerés, vagy megsemmisités.

- A kiilonb6zé technoldgidkban zart szivattyG rendszereket
alkalmaznak.

- VOC g6zok kompriméaldsa nem torténik a feliilvizsgalt
technologidkban.

- Az SPL Europe lizemeiben a technoldgidk <250 °C hémérsékleti
tartomanyban mikddnek. Az eddigi tapasztalatok szerint az
alkalmazott peremes csatlakozasoknal VOC emisszi6 jellemzden
nem fordult eld.

- A VOC anyagok bevezetése minden esetben folyadékszint alatt
torténik.

- A tartdlyokat csak teljes anyagmentesités utan nyitjdk meg
tisztitas céljabol, ezzel elkeriilheté a VOC emisszio.

- A foldfolotti tarolotartdlyok szigeteltek, ami a nyari nagy
melegben is kell6képpen biztositja az emisszio-mentességet. A
tartalyok kiils6 bevonata megfeleld.

- A keverdkkel ellatott autoklavok/reaktorok minden esetben
kettds csuszogyliris rendszerrel vannak ellatva, melyek
biztositjadk a VOC emisszidé mentességet.
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Az edények/tartalyok légmentessé tétele. Az edényzet l1égtelenitése a
diffuz kibocsatasoknak és a véggaz-kezelésre mend véggaz képzbdeés

Minden taroldtartdlyban zard inert gdz (nitrogén) parnat

alkalmaznak a szabadba torténd gazkibocsatas elkeriilésére. A

4.2.16. . . ; 1 a , L , , . .. L.
csokkentésenek egyik nagyon fontos eldfeltétele. tartaly-1égz6k anyagaramat minden esetben a lag-cirkulacios
A légtelenitéshez valamennyi nyilast ellendrizni kell. mosétornyokra vezetik.
Folyadékok bevezetése a tartadlyokba. A folyadékoknak valamilyen , , . . P ,
edényzetbe torténd bevezetése gaz kiszorulast eredményez, ennélfogva A tartalyok folyadekszint alatti betaplala§uak, a folyadek
szilkségessé teszi az eltdvozd gazok visszanyerésére, vagy | bevezetése nem a fenéken, hanem a folyadékszint alatt torténik. Ez
megsemmisitésére szolgald technikak beépitését. A folyadék | csokkenti a gazképzddéssel jard erds turbulenciat, igy a kiszorulo
beadagolas torténhet az edény (tartaly) tetején, vagy a feneken. Szerves | g4,0kba kevesebb szerves anyag diffundal.
folyadékok esetében a fels6 beadagolas esetében a kiszoritott gazok

4.2.18. mennyisége akar 10-100-os is lehet. C o 1x . . " , . . . ,
Ha az edénybe szilard és folyékony szerves anyagot is bevezetnek, a A teirolrc)tg%rta}yoknal a lefejtések zart, tOmitett szivattyukkal
folyadék fenék-bevezetése esetén a szilard anyag egy dinamikai fedét is | tomldn at torténnek.
képezhet, aminek pozitiv hatasa lehet a kiszorulé gazok szerves anyag
E‘I’TaLma,faerzve- o Szilard anyagbevezetés/beadagolas az SPL Europe

érhetd kornyezeti haszon: . technolégidkban nincs.

o A kiszorulé gazok szerves anyag tdltete alacsonyabb
Zart rendszerii szilard-folyadék elvalasztas. A finomkémiai
uzemekben nagyon gyakori szikséglet egy szilard terméknek, vagy
intermediernek a folyadéktdl (altalaban szerves olddszertél) torténd
elvalasztasa, amit szliréssel végeznek. Ennek soran diffuiz VOC
emisszio torténhet pl., amikor kinyitjak a berendezest, hogy kiszedjek a A szilard/folyadék anyagok elvalasztds centrifugalassal torténik.
nedves szlr6lepényt tovabbi feldolgozasra, vagy szaritasra. Ezt . . . , . ,
kilonbdz6  technikakkal lehet elkerdini, pl. Nutche tipust Valamennyi centrifuga nitrogén atmoszféraval ellatott automata,
nyomésziirdkkel, vagy Nutche tipusu filteres sziirékkel, ahol az alabbi | Onszaritd rendszert.

4219 lehet6ségek adottak:

o alepény szaritasa torténik (vakuumban és f(itott berendezésben)

e a termék kinyerés hidraulikus rendszerrel torténik

e a visszamarado termék kifuvatasa nitrogénnel térténik és a terméket
ciklonnal fogjak fel

e a berendezések zarva maradnak

Elérheto kornyezeti haszon:

o minimalis diffuz kibocsatas

Ilyen berendezésbdl 4 db miikddik a Diuron gyartasnal (V-1 lizem)
(ebbdl egyet az utdbbi iddben telepitettek), illetve 5 db a 2CP
gyartasnal (V-3 iizem). Ez utébbi helyen + 1 hely van kialakitva
tovabbi centrifugatelepitéshez.
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Az elhaszndlt gaz anyagaramok térfogatanak csokkentése. A
desztillaciobol tavozé hasznalt gazok térfogata gyakorlatilag teljesen
(nullara) lecsokkenthetd, ha egy kondenzator telepitésével lehetdve

A SPL Europe-nal minden desztillalé rendszer kondenzatoros,
tehat megfelel a BAT alapelveknek. A berendezéseket az alabbi
terilileteken alkalmazzak:

- Diuron gyartasban 7 db

- Tiolkarbamat gyartasnal 5 db

- 2CP gyartasndl 4 szakaszos desztillalo és 2 filmbeparlo

teszik a megfelel6 héelvonast (lecsapatast). A kondenzatorok berendezés
4.2.20. | tobblepéses berendezeseknél (is) alkalmazhatoak, a hiitékozeg lehet viz | - Aromas izocianatoknal 1 rektifikald oszlop.
gIOLZtC)k 6 h Az alkalmazas kornyezeti hozadéka: VOC emisszié
érhet6é kornyezeti haszon: . . . .
« a desztillaciobdl tarténd VOC kibocsatas megeldzése gy;!iolr latilag nincs. Visszafogott VOC anyagok:
o szilkségtelenné valhat a véggaz-megsemmisité rendszer - Allo
- Toluol
- Tiolészter
- Tiolkarbamat hatéanyag
- Amin f0l6sleg
Az SPL Europe egy tobb évtizedes multra visszatekintd gyartelepen
. e .. | mikodik, amely eleve feltételezi talaj és talajviz korabbi
Talajvédelem. Az olyan Iétesitményeket, amelyekben a talaj- és 1 5dését. Ennek dzselésé hatésiei haté t
talajvizszennyezése szempontjabdl potencialisan veszélyes anyagokat © sze.rlmyezo eset. . nne. mene z8¢ eserf: — MNatosagl hataroza
(altalaban folyadékokat) tarolnak, azokkal miiveleteket végeznek, ugy alapjan — megfelelé monitoring rendszert izemeltetnek.
kell megépiteni, mikddtetni és karbantartani, hogy az elcsorgas
veszelye a lehetd legalacsonyabb szintll legyen. A létesitménynek | Jelenleg a 1étesitmények megfeleld védelemmel ellatott padozaton,
szigeteltnek kell lennie, stabilnak, és kell6képpen ellenallénak a a tartalyok kelld befogadoképességli és a talaj iranyaba torténd
4997 lehetséges mechanikai, h6 és vegyszer-hatasoknak. A szivargasokat ki ls ell 246 k4 t5kb k elhel Ahol
= | kénnyen fel kell tudni deriteni, a kiszivargott anyagot konnyen anyag 1are}m‘ as e en}/e 0 'armeno efl vanna ’e eyezYe. __0
feltisztitani és artaimatlanitani Ehhez szilkség szerint megfelels | @ technologia megkoveteli (pl. foszgén vezetékek), mindentitt

kapacitasu visszatartd teriletre (karmentére) lehet sziikség, vagy mas
intézkedéseket kell foganatositani a hatasok mérséklésére. Alternativ
megoldas a duplafali edények, vezetékek alkalmazasa.

Elérhet6 kornyezeti haszon:

o A talaj- és talajviz szennyez8désének elkerllése

alkalmazzak a duplafalt berendezéseket.

Az alkalmazas kornyezeti ,,hozadéka”: a L-jelii tartalyparknal
nem volt elégséges a miiszaki védelem, amit szerencsére a
talajviz monitoring rendszer jelzett.
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4.2.29.

Foszgénezés, kezelok oktatasa (példa a OFC BREF-bdl). A toxikus
anyagok kezelése megfeleld ismereteket kovetel meg egy kezel6tdl
ahhoz, hogy normal Gzemmenet mellett megfelelé biztonsaggal tudjon
dolgozni, ill. a normal Gzemmenettdl eltéré helyzetekben megfeleléen
tudjon reagalini a valtozasokra (lasd még: 4.3.1.4. pont 6. tablazat).
Ennélfogva, a foszgénnel dolgoz6 kezeldk részére oktatasokat kell
szervezni az alabbiak szerint:

Elmeéleti alapok Gyakorlati tréning

o a foszgénrdl vald ismeretek (pl. o a gazmosok (scrubber)
toxicitas, fizikai és kémiai mikodése és szabalyozasa
tulajdonsagok) e a biztonsagi berendezések

e a foszgénezési  eljarassal ellen6rzése, aktivalasa és

kapcsolatok ismeretek leallitasa
e tarolas és cs6vezetéken e a kondenzatorok (leparlok)
torténd szallitds ellenérzése, aktivaldsa és

e a detektaldsi és biztonsagi ledllitasa és Uritése

rendszerek mikddésével e a foszgén reaktorok telepitése

kapcsolatos ismeretek és leszerelése, a fltés
e a gazmosé palackokban aktivalasa

(scrubber) torténd csokken(t)és e a foszgénfogyasztds egyen-

sulyban tartasa

mintavételezés

a foszgénezés szabalyozésa

gaztalanitas és semlegesités

hité rendszerek

foszgéntesztelés

a foszgén kezelésére szolgalod

szerelvények

csatlakozé csévezetékek

e a normal Gzemmenettdl eltéré
esetekben szlkséges
beavatkozasok és miiveletek.

o foszgén tartalmi olddszerek
szallitasa és semlegesitése
mintavételezés
foszgénmérgezés

vészhelyzeti terv

egyéni védd felszerelések.

Elérheté kornyezeti haszon:
o A foszgén kezelésébdl és tarolasabodl szarmazo kockazatok limitalasa.

Az SPL Europe a foszgénnel kapcsolatos tevékenységeit miiveleti
utasitasok szabalyozzak. A dolgozok beosztasuknak megfeleld tn.
poszt-vizsgat tesznek, mely tartalmazza a miiveleti utasitdsok
ismeretanyagat mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozéasban.

A munkavallalok részére minimum két, tarsasagi szinten tervezett
oktatast végeznek, melynek tematikaja gyakorlatilag megegyezik a
BREF szisztémaval. Ezen tilmenden a teriileti vezeték tovabbi
oktatasokat is tartanak dolgozoik szamara.

A belsévédelmi terv szerint rendszeres oktatdsok torténnek a
foszgénnel kapcsolatos rendkiviili (havarias) helyzetekrdl, az
ilyenkor el6forduld eseményekrdl, ill. tennivalokrol, reagalasrol.
Ezeket a feltételezett eseményeket évente belsd védelmi terv
gyakorlat formajaban is szimuladljak és gyakoroljak, melyen a
katasztrofavédelmi hatosag is jelen van.




23. tabldzat

Az SPL Europe foszgén tarolasabdl és kezelésébol eredé kockazatok limitalasara hozott intézkedései
(4.3.1.4. pont 10. tablazatnak val6é megfelelés)

kibocsatas csokkentésre

az ut az egyes szekciok kozott, ami lehetéséget ad a
szekciok megfelelé csoportositasara.

Intézkedés BREF szerinti hivatkozasok SPL Europe gyakorlat
- . Az optimalis megoldas a telephely méretének a | Nincs foszgéntarolas. A foszgénezes szabad terben
ElkUlonitett  terGlet a  foszgén | .. N . . N . v T
P o . fliggvénye: minél nagyobb az egység, annal hosszabb | torténik. A kiszellozés a véggdz iranyaba, a
tarolasara, a foszgénezésre és a

ventillatorokkal elszivott gdz levalasztokon ¢és
véggdz kezeldn keresztiil jut a Iégtérbe.

A térolt mennyiség minimalizalasa

A térolt mennyiség minimalizalasa telies mértékben
korrekt elvaras, de lehetnek olyan esetek — kildéndsen
akkor, ha a foszgént a folyamatokbdl visszanyerik —,
hogy foszgéntarolasi kapacitast novelni kell, annak
érdekében, hogy a gyarté rendszer fajlagos foszgén
felhasznalasat minimalizalni lehessen.

Nincs tarolas. Az eléallitott foszgént kozvetleniil a
technologiakba vezetik.

A tarolasi egységeket fel kell osztani
(pl. 48 kg foszgén szamara Ot
gazpalack)

A cilinderek mérete (a megadott példa nem
szlikségszeriien standard cilindereket emlit) és nagy
szama el6énytelen is lehet (azaz: megnehezitheti a
szivargasok felderitését).

Csak az V-1 MPP-1 iizemrészben johet szoba
palackos foszgén alkalmazésa.

El kell érni, hogy minden egyes
tarolasi egység mérhetd legyen

Akkor alkalmazhatd, ha a foszgén ellatas palackokban
torténi.

Az SPL Europe esetében ez nem értelmezhetd.

Duplafalid csdévek alkalmazasa a
reaktorokhoz valé vezetésnél; a
reaktorokat foszgén detektorokkal kell
ellatni.

A fokozott karbantartasi miveletek helyett a foszgénezd
egységek kritikusabb részeit célszerlbb duplafall
vezetékek alkalmazasaval védeni.

Duplafalt csévezetékek. A két cs6é kozott
tulnyomasos (0,6-0,7 bar) nitrogént alkalmaznak.
Detektalas a nitrogéngaz folyamatos
nyomasmérésével: szivargaskor a megnovekedett
nyomas detektalhato.

Kesztyls manipulator fulkék

alkalmazasa a tarolasnal

A szivargaskor kiszabaduld foszgénnel valo érintkezés
elkerllésére mas modszer is alkalmazhatd (pl. friss
leveg®bs készllék).

Az SPL Europe esetében ez nem értelmezhetd.

A reaktorok szeparalt kabinban vald
elhelyezése, amit csak teljes
védbfelszerelésben lehet kinyitni

El kell kerilni, hogy a nyitd szerkezet foszgént
tartalmazzon. A szeparalt kabinok a teljes burkolat részét
is képezhetik. A tervezés a foszgén mennyiségén
és/vagy a teljes korl biztonsagi rendszeren ill. stratégian
alapul.

A foszgénezd reaktorok zart helyen torténd
elhelyezése az SPL Europe-nadl gazdasagilag nem
rentabilis. A cég stratégidja a nagy biztonsagu
kisméretii ¢és kis tlizemi nyomasu szabadtéri
reaktorok alkalmazasa.
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A reaktorok szeparalt kabinban valé
elhelyezése, amit csak teljes
védobfelszerelésben lehet kinyitni

El kell kertlni, hogy a nyitd szerkezet foszgént
tartalmazzon. A szeparalt kabinok a teljes burkolat részét
is képezhetik. A tervezés a foszgén mennyiségén
és/vagy a teljes kor biztonsagi rendszeren ill. stratégian
alapul.

A reaktorok megbontidsa minden esetben
légtérelemzéssel O6sszekotott teljes anyagmentesités
utan torténik. Ekkor a személyzet siritett-levegds
késziiléket visel.

Zart rendszerek alkalmazasa

Az SPL Europe foszgén-rendszere zart.

Gyorszarak alkalmazasa, beleértve a
foszgéndetektalason alapulo
automata szelepeket is.

Néhany gyartonak rossz tapasztalatai vannak azokkal a
gyorszarakkal kapcsolatban, amelyeket vész-
helyzetekben alkalmaztak; 6k hajlamosak arra, hogy
tobb tesztelést és fokozott feligyeletet végezzenek a
megbizhaté mikddés érdekében. Hasonl6 tapasztalatok
vannak az automatikus miikoédéssel kapcsolatban is.

Megfeleld szamu biztonsagi szelep (szerelvény)
van beépitve, amely a véggdz rendszer irdnyaban
fuj le.

A folyamat inditasa elétt ellendrizni
kell a nitrogén nyomasat.

Folyamatos regisztralas

torténik

nyomasellendrzés  és

Gyorszarak és fliggetlen detektalasi
halézatok alkalmazasa

Ez a telephely méretének és bonyolultsdganak a
figgveénye; ha tul sok a redundancia, az (automatikus ill.
emberi okokra visszavezethetf) problémakat okozhat
Szamos cég nem szivesen alkalmazza a gyorszarakat a
kilénb6zd detektalasi rendszerekben, szivesebben
maradnak a jél ismert rendszereknél. Vannak viszont j6
tapasztalatok is a detektalasi halézatokkal kapcsolatban;
a nagyobb jobban szeretik a (kritikus) ugynevezett ,spot”
detektaldsokat.

Bevalt, jol ismert egyedi detektdlasi rendszer. A
csucs-detektalas helyett preferaljak a folyamatos
detektalast.

A rendszer megszivasa konden-
zatorokon (+5, -30 és -60 °C) és két
mosotornyon keresztuil.

Az alkalmazott hémérséklet a rendszer mikodési

nyomasanak a fliggvénye.

A foszgént harom lépésben kondenzaltatjak (-15,
-35, és -40 °C). Az utols6 Iépésben hideg,
kornyezetbarat hitékozeggel (R-507a) végzik a
kondenzéciot. A cseppfolyositott, levalasztott
foszgént reciklaljak.

A le nem kondenzalt gazokat f0 tomegében
visszaforgatjdk a  gyartdsba  (foloslegben
alkalmazott CO). A ballaszt-gdzokat (CO;) a
cseppfolyositds utan a véggaz kezeld rendszerre
vezetik.
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Teremelszivas egy mosétornyon
keresztul.

A nyitott Uzemek esetében nem alkalmazhaté6. Ha a
rendszer mikoédése megengedi, hogy jelentés

mennyiségl foszgén keriilhessen a terembe, akkor ki

kell épiteni a teremelszivast. Egyébként annak
szilkségességét esetrél-esetre meg kell vizsgalni.

Az SPL Europe-ndl ez nem alkalmazhat6 (nem
értelmezhetd).

Ammonia biztositasa

vészhelyzetekre

gaz

Az ammoénia nagyon hatasos semlegesitd szer a

foszgénre. Mindenesetre, alkalmazasa

koriltekintést igényel.

az

nagy

A foszgén kalyhdknal vizpajzs felallitasi lehetdség
van, tartalyokbol pedig barmikor ammonium-
hidroxid permetezhetd a rendszerre. A kdzponti
véggaz kezelOutols6 fokozata szintén el van latva
ammonia gaz ¢és viz beadasi lehetdséggel.

o ] B Rendszeres oktatds éves program  szerint;
Specialis  oktatasok a  kezelék ssshel . ivalok korl4
SrAmAra vészhelyzeti tennivald gyakorlasa a

katasztrofavédelmi hatosaggal k6zosen
A dolgozok tudatdban vannak az anyagi

A munkafegyelem szigoru betartasa

tulajdonsdgbol eredhetd veszélyeknek.
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8.2. Az LVOC BREF altalanos BAT kritériumainak valo megfelelés értékelése

8.2.1. A levegdbbe toérténé kibocsatasok, azok monitoringja.
Kibocsatas csokkent6 technikak

Az 1.-2. BAT pont a légtéri kibocsatasok monitoringjat taglalja: mérési szabvanyok, mérési
gyakorisadg. Itt az elérhet6 legjobb technika a technoldgiai kemencékbdl/fiitéberendezésekbél
szarmazd, levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti,
legalabb az alabbi tablazatban feltlintetett gyakorisaggal. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan I1SO-,
nemzeti vagy egyeb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontbdl egyenértékl minéségben tudjak biztositani.

1. BAT: A 10 MWy, névleges bemend hételjesitménynél nagyobb teljes bemend technologiai
kemencékbol/fiitoberendezésekbdl szarmazo, levegdbe torténd iranyitott kibocsatasokra
vonatkozik. Az 1. BAT esetiinkben irrelevans.

2. BAT: A technologiai kemencéktdl/fiitOberendezésektdl eltérd berendezésekbdl szarmazo,
leveg6be torténd iranyitott kibocsatasokra vonatkozik. Ilyen lehetne pl. egy a technologiaba
integralt melléktermék égetd. A 2. BAT esetiinkben irrelevans.

3. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiitberendezésekbdl szarmazé CO és el nem égett anyagok
levegbbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az optimalizalt

égés biztositasa. A 3. BAT esetiinkben irrelevans.

4. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/flitéberendezésekbdl szarmazd NOx levegbbe torténd
kibocsatasanak csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazasa. A 4. BAT esetiinkben irrelevans.

5. BAT: A technolégiai kemencékbdl/flitbberendezésekbdl szarmazé por levegbbe valo
kibocsatasanak megel6zése vagy csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Az 5. BAT esetiinkben irrelevans.

6. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/flit6berendezésekbdl szarmazé SO, levegdbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy mindkeét technika alkalmazasa. A 6. BAT esetiinkben irrelevans.

7. BAT: A NOyx-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR) vagy
szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznéalatabdl szarmazé ammonia levegébe torténd
kibocsatasanak csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az SCR vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy mikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx arany optimalizalt aranya, a reagens
homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A 7. BAT is valdjaban az égetdkre vonatkozik. Nincs olyan technologia az SPL Europe-nal,
amely véggazanak NOx-kibocsatas csokkentésére SCR vagy SNCR rendszert kelljen
alkalmazni. A véggazokat altalaban (pl. V-3 lizemi véggazok) nedves mosasnak vetik ala.

8. BAT: A végsoé hulladékgéaz-tisztitohoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csdkkentése,
illetve az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérheté legjobb technika a melléktermékgaz-

aramokra vonatkozo alabbi technikak megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa (itt csak azokat a
technikakat soroljuk fel, melyeket alkalmaznak).
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Technika Leiras Alkalmazhatésag SPL Europe alkalmazas
Visszanyerési technikak
alkalmazhatok, példaul
Szerves oldészerek ko.mp’rlmalas, kondenzgc!g, Az alkalmazhat6sagnak
X X kriogén kondenzacio, .
és nem reagalt membranszeparacio és korlatot szabhat, ha az o . .
b, | szerves d Szep A lasztott | @l@csony  szerves anyag A 21. tablazatban tériink ki
" | nyersanyagok adszorpclo. | valaszlo tartalom miatt a 1 foreatasokr:
technikat befolyasolhatjak a a visszalorgatasokra

visszanyerése és
felhasznalasa

visszanyeréshez tul sok

biztonsagi szempontok, s .
energiara van sziikség

példaul az egyéb anyagok
vagy szennyez§ anyagok
jelenléte

A gaz-halmazallapotu HCI
abszorpcidja nedves
moséassal, amelyet tisztitas

A HCl  vissza- '(épsilc;aul tbménacljtsézorpc:él%vgl)l Aveggazokbol arsosaV’at
nyerése  nedves vagy | yités (példaul | ), alkalmazhatésagot | minden esetben sosavgaz-
d mosassal  tovabbi desztl_lla'lassal)” 'kove_t L (@ korlatozhatja az alacsony abszorber rendszer
’ felhasznalas tgchnlkak leirdsat illetéen HCI mennyiség Ikal ssaval
celjabol lasd a 12.1. pontot). Ezt _ alkalmazasava
kovetSen a visszanyert HCI visszanyerik (6 fejezet.)
felhasznalasra kerul (példaul
savként vagy klér

eléallitasahoz)

b. A kolonndk (desztillacios, kiforrald, szaritd) fejtermékét lecsapatjak és a kondenzatumot
(szerves olddszerek) minden esetben visszavezetik a technoldgia adott pontjara (22. tablazat).
d. A véggazokbol a sdésavat minden esetben visszanyerik. Itt két technologiat emlitiink (lasd
még 6. fejezet): az izocianat gyartasnal (6.3. pont) az olddszeres mosotoronybol tavozéd
véggadz mélyhiités utan cseppfogokon keresztiill tobbfokozatu adiabatikus abszorpcios
rendszerbe jut. Innen a melléktermékként kapott soésavoldatot a taroloba vezetik.
Kloérhangyasav-tiolészterek gyartasanal (6.4. pont) a véggazokbol soOsavgazt szintén
adiabatikus sésav-abszorberek alkalmazéasaval vizben elnyeletik, és melléktermékként a
kapott kb. 30%-o0s ipari sdsav-oldatot a kereskedelemben értékesitik.

9. BAT: A végsd hulladékgaz-tisztitbhoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csdkkentése,
illetve az energiahatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika elegendd fltéértéki
melléktermékgaz-aramok kuldése az égetbegységhez. A 8a és 8b BAT-ok els6bbséget élveznek a

melléktermékgaz-aramok égetéegységhez kiildésével szemben. A 9. BAT esetiinkben irrelevans.

10. BAT: A szerves vegyuletek levegbbe torténé iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. (itt csak
azokat a technikakat soroljuk fel, melyeket alkalmaznak).

Technika Leiras Alkalmazhatdsag

Lasd a 12.1. pontot. A technikat
altalaban mas kibocsatas
csokkentd technikakkal
egyuttesen alkalmazzak

a. Kondenzacid Altalanosan alkalmazhato

Csak olyan VOC vegyuletek

C. Nedves mosas Lasd a 12.1. pontot esetében a'lkalrr)azh_ato,
amelyek abszorbealhatok vizes
oldatban

A feliilvizsgalt technikaban a 10. BAT a. és c. széles korben alkalmazzak. Minden kolonna
fejtermékét kondenzaltatjak, a véggazokat mossak (22. tablazat).

11. BAT: A levegbbe torténé iranyitott porkibocsatds csokkentése érdekében elérhetd legjobb
technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. A 11. BAT esetiinkben
irrelevans.
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12. BAT: A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) leveg6be torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében elérheté legjobb technika a nedves mosas alkalmazasa. A 12. BAT
esetiinkben irrelevans.

13. BAT: A termikus oxidalé berendezésekbdl szarmazé NOX, CO és SO, levegbbe torténd
kibocsatasnak csotkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbiakban szereplé technikak

megfeleld kombinaciojanak alkalmazasa. A 13. BAT esetiinkben irrelevans.

8.2.2. Vizbe torténd kibocsatasok

14. BAT: A szennyviz mennyiségének, a megfeleld végs6 tisztitoba (altalaban bioldgiai tisztitd) kildott
szennyez6 anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatadsok csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia alkalmazasa,
amely a folyamatintegralt technikak, a szennyezd anyagok forrasnal torténé eltavolitasat célzé
technikak, illetve az el6kezelési technikak megfelelé kombinacidjat tartalmazza, a CWW BAT-
kovetkeztetésekben szereplé szennyvizaram-jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan.

Az SPL Europe iizemteriiletén az ipari szennyvizeket és a szennyezddhetd csapadékot,
valamint a nem szennyezddhetd csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti Ossze.
Az elOkezelt ipari szennyvizeket €s szennyezOdhetd csapadékot gyiijté csatornarendszerek
altal Osszegylijtott, szennyvizeket a gyartelepen talalhatd, az EMK tulajdondban és
kezelésében iizemeld kozponti szennyviztisztitora vezetik. Az EMK a kozponti
szennyviztisztitot a BAT elveknek megfeleléen miikddteti (1. melléklet). A gyartelep
teriiletén keletkez6 Gsszes szennyezett viz itt kertil tisztitasra, mieldtt a Babony-patakba, mint
végso befogadoba keriilne.

8.2.3. Eréforras-hatékonysag

15. BAT: A katalizatorokat hasznaldé miveletek eréforras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Az SPL Europe gyartasi technikdiban nem alkalmaznak olyan katalizatort (pl., mint a
katalitikus hidrogénezésénél aktivszén hordozora felvitt nemesfém-porkatalizator), amelyek
hatékonysaga érdekében valamelyik 15. BAT technikat alkalmazni lehetne.

16. BAT: Az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérhet6 legjobb technika a szerves
oldészerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa.

Leiras:

Az eljarasokban (példaul kémiai reakciok) vagy miveletekben (példaul extrahalas) hasznalt szerves
oldoszerek visszanyerése medfelel§ technikak alkalmazasaval (példaul desztilldlas vagy folyadék
fazisszétvalasztas), sziikség szerint tisztitdssal (példaul desztilldlas, adszorpcid, sztrippelés vagy
szlirés alkalmazasaval), majd ezek visszajuttatasa az eljarasba vagy miveletbe. A visszanyert és
Ujrafelhasznalt mennyiség technolégia-fliggd.

A feliilvizsgalt technikdkban széles korben €lnek a szerves olddszerek visszanyerésével és
visszaforgatasaval. Ezeket a 6. fejezetben és a 21-23. tdblazatokban ismertetjiik. Itt utalunk az
izocianat gyartasra (6.3. pont). A kiforral6 kolonna tetején tdvozo gézoket kondenzaltatjak. A
kondenzalodo rész egy hiitén keresztiil visszajut a foszgénes klorbenzol oldat taroloba, a nem
kondenzal6t pedig a foszgénmentesitd oszlopba vezetik. A foszgénmentesités utan az oldoszer
egy része az anilinszarmazék oldasara, masik része a véggdz mosd toronyba keriil
mosofolyadékként. A szepardtor gaz-fazisabol hiitéssel kapott kondenzatumot ¢és a
mosoéfolyadék klor-benzol oldoszert visszavezetik a reaktorba.

A karbamid tipust hatdanyag (6.6. pont) gyartasbol a V-3 lizembe visszajuttatott klor-benzol
oldoszert vizmentesitik.
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8.2.4. Maradékanyagok

17. BAT: A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezheté — az artalmatlanitasra
kildétt hulladék mennyiségének cstkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak

megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa (itt csak azt a technikdkat soroljuk fel, melyet
alkalmaznak).

Technika | Leiras | Alkalmazhatdsag

Ujrafelhasznélast vagy Ujrafeldolgozést lehetévé tevd anyagvisszanyerési technikék

Az anyagok (mint a
nyersanyagok, termékek és

. . melléktermékek) visszanyerése | Csak abban az esetben
Anyagok visszanyerése

d (példaul desztillaiassal a maradékanyagokbol alkalmazhato, ha a
' k?akkoléssal) ' izolalassal (példaul desztillalas) | visszanyert anyagok
vagy atalakitassal (példaul felhasznalhatok

termikus/katalitikus krakkolas,
gazositas, hidrogénezés

Az olddszerek visszanyerését mar tobbszor emlitettiik (6. fejezet és a 21-23. tablazatok). A
desztillacio alkalmazésa széleskort. A termékeket is desztillalassal tisztitjak.

8.2.5. A normal ilizemeltetési feltételektol eltér6 feltételek

18. BAT: A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatas megel6zése vagy csdkkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld valamennyi technika alkalmazasa

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A kérnyezetvédelem
szempontjabdl kritikus berende-
A kritikus berendezések | zések (,kritikus berendezések”)
meghatérozasa azonositdsa  kockazatelemzés
utjan térténik (példaul hibamaod-
és hataselemzés segitségével)

Altalanosan alkalmazhatd

A berendezés rendelkezésre
allasanak és teljesitményének
maximalizalasat célzé strukturalt
Kritikus ~ berendezésekre | Prodram. amely _.klterjed @
. standard Uzemeltetési
vonatkozo e i P .
b. N , o eljarasokra, a megel6z6 | Altalanosan alkalmazhato
eszkdzmegbizhatosagi . . s
karbantartasra (példaul korrézié
program ; .

elleni védelem), a nyomon
kbvetésre, a varatlan
események nyilvantartasara és

a folyamatos fejlesztésre

Nem alkalmazhaté, ha a
berendezések megfelel
rendelkezésre allasa
igazolhatd a b. technika
alkalmazasaval.

Tartalékrendszerek, példaul
A kritikus berendezések | hulladékgaz rendszerek,
tartalékrendszerei kibocsatascsdkkenté egységek
kialakitasa és fenntartasa

Az SPL Europe a 18. BAT minden elemét komplex formdban alkalmazza. A kornyezet
megovasa érdekében készitett terveket kiilon fejezetben (18. fejezet) részletesen bemutatjuk.

A gyartas zart rendszerben valosul meg, ami elfogadhatora csokkenti a mérgezo, karos ¢€s
éghetd anyagok kornyezetbe torténd kijutdsanak kockazatat. A késziilékek és csOvezetékek
szerkezeti anyagait gondosan, a benniikk 1évé kozeg tulajdonsagainak és az iizemelési
paramétereknek megfelelden valasztjdk meg. A cs6kapcsolatokat a lehetd leggondosabb
hegesztéssel latjak el, a szelepeknek a legjobb tomitésekkel kell rendelkeznie
(18. BAT a.).
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Az SPL Europe teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol, a megfeleld
részletességgel kidolgozott belsd vészhelyzeti terveken at, a lakossag tdjékoztatasara szolgald
biztonsagi jelentéssel rendelkezik (18. BAT a. és b.). A terveket a Tarsasag folyamatosan
korszersiti.

Az SPL Europe teljes mértékben elkdtelezett annak érdekében, hogy miikodése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkddésre vonatkozo eldirdsok
betartdsaval, hatékony kockazatelemz6 moddszerek alkalmazésaval a stlyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse.

19. BAT: A normal GUzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek soran bekdvetkezd, levegbbe és vizbe
torténd kibocsatasok megelézése vagy csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezdanyag-kibocsatasok jelentéségével aranyos intézkedések végrehajtasa az
alabbiakra vonatkozéan:

i) inditasi és leallitasi mlveletek;

ii) egyéb korilmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezeldé rendszer rendszeres és
rendkivili karbantartasi és tisztitdsi miveletei), beleértve azokat is, amelyek hatassal lehetnek a
berendezés megfeleld miikddésére.

Esetlinkben nincsenek olyan inditdsi miiveletek, mint az LVOC technikdknal. A sarzs
technologidk 1ényege, hogy az inditasi és leallitasi miiveleteket a technoldgia szerves részei
(ezért sarsz), melyet a technologiai leirasok tartalmaznak.

A normal tizemi feltételektdl eltérd események kezelésre az SPL Europe részletes tervekkel
rendelkezik, melyeket a 18. fejezetben ismertetiink.

A LVOC BATC illusztrativ leirasaibol egyik sem hasonlithaté Ossze az SPL Europe
technologiaival. Nevében, de csak nevében még 9. pontban targyalt BAT-KOVETKEZTETESEK
A TOLUOL-DIIZOCIANAT (TDI) ES METILEN-DIFENIL-DIIZOCIANAT (MDI) ELOALLITASANAK
TEKINTETEBEN kozelit valamelyest az SPL Europe izocianat gyartisahoz, de itt sarzs
technikaval gyartanak, és nem diizocianéatot.

8.3. A CWYW BREF [80] BAT kritériumainak valé megfelelés
(Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat alapjan)

1. Koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikddtetését jelenti, amely

magaban foglalja a kovetkezdket: (a felsoroldst mellézziik, Kischemicals mindenben megfelel
azoknak).

Az SPL Europe integralt irdnyitasi rendszere MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO
14001:2015 és az MSZ 45001:2018 szabvanyok kovetelményeinek megfelelden épiilt ki. Az
iranyitasi rendszerrdl az 5. fejezetben kiilon irtunk.

2. BAT. A vizbe és leveg6be torténd kibocsatasok és a vizfelhasznalas cstkkentésének elésegitése
érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvalésitani (Iasd: 1. BAT), és amely a kdvetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozé informaciok, beleértve a kévetkezdket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltlintetve;

b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténé szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;
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ii. a szennyvizaramok jellemz&inek a leheté legatfogébb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezé

jellemzdékre:

a) aszennyvizaram, a pH-érték, a h6mérséklet és a vezetéképesség atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyez6anyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek,
sok, egyes szerves vegylletek) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) a bioldgiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat,
bioldgiai gatlasi potencial [pl. nitrifikacid));

iii. a hulladékgazaramok jellemzéinek a lehet6 legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdovetkezd

jellemzdkre:

a) agazaram, valamint a h6mérséklet atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyezd anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid)
atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

C) gyulékonysag, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcidképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztitd rendszert vagy az
Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizgéz, por).

Az SPL Europe a kornyezetvédelmi irdnyitdsi rendszerének szellemében (5. fejezet)
folyamatosan torekszik a tisztabb technoldgidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a
kibocsatasok csokkentésére. Valamennyi kornyezeti kibocsatast nyilvantartasba vesznek,
értékelik azok kornyezeti hatdsat és a jelentds hatasok esetében intézkedési tervet, majd
tényleges miiszaki megoldasokat dolgoznak ki és vezetnek be a kérnyezet minél alacsonyabb
szintli terhelése érdekében. Az SPL Europe a 2. BAT minden elemét megvaldsitja a KIR
keretében.

2. Ellenérzés

3. BAT A szennyvizaramok nyilvantartdsdban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandé BAT a f6 technoldgiai paraméterek ellendrzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a hémérséklet folyamatos ellenérzését), amit a kulcsfontossagu
pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elbtisztitasra és a végso tisztitasra).

Az SPL Europe a 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti dnellenérzésre kotelezett
kibocsato. Az oOnellendrzésre vonatkozo tervét elkészitette, azt az eljard elséfoku viziigyi
hatésag 35500/3899/2019.4lt. szdmon jovahagyta. Az SPL Europe iizemteriiletén az ipari
szennyvizeket és a nem szennyezddhetd csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytjti
Ossze. A kiépitett csatornarendszer altal 6sszegylijtott szennyvizeket és szennyezett csapadék
vizet a gyartelepen talalhato, az EMK tulajdonaban és kezelésében iizemelé kozponti
szennyviztisztitora vezetik. Az EMK a kozponti szennyviztisztitot a BAT elveknek
megfelelden miikodteti (1. melléklet). A gyartelep teriiletén keletkezd 0sszes szennyezett viz
itt keriil tisztitdsra, mielétt a Bébony-patakba, mint végsé befogadoba keriilne. A
technologidkbol tehdt nem vezetnek kozvetleniil semmilyen mérhetd szennyezett vizes
anyagaramot a végsO befogadoba, a Babony-patakba. Az onellendrzési tervrdl részletesen a
feliilvizsgalati dokumentaci6 12.7. pontjaban irunk.

4. BAT A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legalabb a kdvetkezdkben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellenérzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontbdl egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

A gyértelepi kozponti szennyviztisztitot az EMK a BAT elveknek megfelelden miikodteti,
tajékoztatasuk szerint a 4. BAT ajanlést teljesitik (1. melléklet).

5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazoé, levegbbe torténd diffuz VOC-kibocsatasok
rendszeres ellenbrzését foglalja magaban, amelyet az |-lll. technikak megfelel§ kombinaciojaval vagy
nagy mennyiségl VOC kezelése esetén mindharom technika egyittes alkalmazasaval kell elvégezni.
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I. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfeleld hordozhaté eszkdzokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gorbéivel dsszefliggésben.
II. Optikai gazérzékelési modszerek.
lll. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel alatdmasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-lll. technikak hasznos kiegészit6 moddszere lehet a
létesitmény kibocsatasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitasa és szamszerlsitése
abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl. differencialabszorpciés fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

Egy finomkémiai gyartasi tevékenységben nincsenek nagy abszolut anyagmennyiségek, igy
nagy mennyiségli VOC kezelése nem kel felkésziilnilik. A szamukra megfeleld érzékenységii
modszert még nem talaltdk meg. Felvették a kapcsolatot mas vegyipari cégekkel — pl. a
BorsodChemmel —, de azok sem tudtak beszdmolni kedvezd tapasztalatokrol. Tervben van
egy Driger X-pid® 9000/9500 Multi-Gas Detection késziilék vasaralasa, azonban a beszerzés
mellett nincs elég meggy6z0 tapasztalati érv. A gazmérd késziilék alapja a gazkromatografiai
(GC) ¢és fotoionizacios (PID) érzékeld technologia. Ezeknek a — laborokban széles korben
hasznalt — technologidknak kivald analitikai teljesitOképességiik révén magas az
elfogadottsaguk. A szelektiv PID gazmérd késziilék alkalmas az illékony szerves vegyiiletek
alacsony koncentracidban val6 kimutatésra.

6. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo blzkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfeleld
ellen6rzését jelenti.

Leiras

A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfelel§ dinamikus olfaktométerrel lehet
elvégezni. A kibocsatas-ellenérzést ki lehet egésziteni a blizexpozicid mérésével/becslésével vagy a
blzhatas becslésével.

Alkalmazasi terulet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavaré
szaghatas eléfordulasa.

A blizkibocsatasok megfeleld ellendrzése az SPL Europe szempontjabol kiemelt fontossaggal
bir. Ugyanis a klorhangyasav-tiolészter intermedier gyartasban az etilmerkaptan (EtSH) nem
kihagyhato alapanyag. Ezt a vegyiiletet kis koncentracioban is észrevehetd jellegzetes szaga
okan, ezért pl. a lakossagi gézellatisban jelzd ,,szagositd” anyagként alkalmazzdk. Ha a
folyamatos gyartorendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan meghibasodas, vagy
komoly iizemzavar 1ép fel, mely lizemzavar kialakuldsidval (pl. gdzomlés, tlizeset stb.),
kornyezetszennyezéssel jarhat, akkor besziintetik az alapanyagok betaplalasat a reaktorba. A
gyartosorban 1év0 etilmerkaptan leiiritésérdl és megfeleld kezelésérdl intézkednek. A
gyartosorok ledllitdsa utan a véggaz kezeld rendszerek miikodését fokozottan ellendrzik.
Veszélyesanyag-mentesitésére a vakuumozast ¢és a nitrogénnel torténd tobbszori atoblitést
alkalmazzak. A luggytliriis vakuumszivattyu kipufogo6 oldala a véggaz moso6 rendszerre van
kotve. Ez a technoldgiai megoldas alkalmas a gyartosor berendezéseiben 1évo blizés anyagok
biztonsagos és a kdrnyezetet nem szennyezd eltavolitasara is.

Az SPL Eurpe (Kischemicals) 2020 majuséban elkészitette ,,A KISCHEMICALS Kft.
Blizszennyezés elleni intézkedési terve”-t. Ez kitér az ellendrzésre, a megeldzésre, és sziikség
esetén a foganatositandd teenddkre.

A 2021. ¢évi feliilvizsgalati eljarast lezar6 BO/32/00082-5/2022. szamt modositd hatarozat
g) Meérésre, nyilvantartasra, ellenorzésre és adatszolgdltatasra vonatkozo eloirasok
10. alpont szerinti szagkezelési terviinket 2023. november elején megkiildt¢ék a
kornyzetvédelmi hatdosagnak.



126

Az emlitett hatarozat szerinti EN 13725 szabvanynak megfelelé dinamikus olfaktométerrel
torténd blizexpozicid mérésére nem taldltak vallalkozot. Megkeresésiiket kovetéen mind a
DEKRA Akademie Kft., mind az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (korabban
Eurofins KVI-PLUSZ Kft.) arrdl tajékoztatta oket, hogy nem végeznek ilyen mérést és
mindketten az Akusztika Kft. megkeresését javasoltak. Az Akusztika Kft. — bar végez
olfaktometrias szagemissziomérést — az SPL Europe tevékenységi korébdl adodd veszélyes
anyagok jelenléte miatt nem véllalta a mintavételek és vizsgalatok elvégzését, melyrdl irdsos
nyilatkozatot is tett. Minden jel arra utal, hogy olfaktométeres vizsgéalatok az SPL Europe
esetében nem alkalmazhatok.

A 11., levegdétisztasdg-védelmi fejezetben kitériink arra, hogy az idOnkénti, lakossagi
panaszhoz vezetd etilmerkaptan szaghatds kialakuldsaban nagy szerepe van a kedvezOtlen
1égkori stabilitasi viszonyoknak (19. dbra; Pasquill kategoridk). A biizt feltehetdleg nem a
pontforrason kijovo iizemi kibocsatas okozza. A technoldgia kivitelezésének sokadik tiizetes
atvizsgalasa talan elvezet a megoldéshoz.

3. Vizbe torténd kibocsatasok
3.1 Vizfelhasznéalas és szennyvizképzbdés

7. BAT A vizfelhasznalas és a szennyvizképz8dés csOkkentése érdekében alkalmazand6 BAT a
szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a szennyez&anyag-terhelésnek a csOkkentését, a
szennyviz termelési folyamaton bellli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok
visszanyerését és Ujrafelhasznalasat foglalja magaban.

Az SPL Europe lizemteriiletén az ipari szennyvizeket és szennyezddhetd csapadék, valamint a
nem szennyezOdhetd csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti 6ssze. Az eldkezelt
ipari szennyvizeket ¢és szennyezOdhetd csapadékot gylijté csatornarendszerek altal
Osszegylijtott szennyvizeket a gyartelepen talalhatd, az EMK tulajdonaban és kezelésében
{izemelé kozponti szennyviztisztitora vezetik. Az EMK a kozponti szennyviztisztitot a BAT
elveknek megfelelden miikodteti (1. melléklet). A gyartelep teriiletén keletkezd Osszes
szennyezett viz itt keriil tisztitasra, miel6tt a Babony-patakba, mint végsé befogaddoba
kertilne.

Az EMK Kft. a csatolt befogadé nyilatkozataban kitér arra is, hogy ,, ...amennyiben az SPL
Europe Kft. a fenti vizsgalt hatarértéket tartani tudja ezen paraméterekhez, nincs sziikség a
szennyvizeknek az SPL Europe Kft.-nél tortéeno elokezelésére.” Ezzel teljesiilnek a 2021. évi
feliilvizsgalati [62] eljarast lezar6 BO/32/00082-5/2022. szami modositd hatarozat B) 9.
pontjanak (a viziigyi hatésag 35500/10718-1/2021. alt. szamu eldirasai; Fliggelék 2.)
eldirasai, miszerint ,,...a végso tisztitdast vegzo szennyviztelep védelme érdekében sziikséges-e
elotisztitas megvalosulasa a Kischemicals Kft. (ma mar SPL Europe Kft.) részérol, és
amennyiben igen azt milyen szennyezoanyagra kell megvalositani.” Az SPL Europe vizjogi
iizemeltetési engedélyét viziigyi hatosag 35500/4455/2023. alt. szamon meghosszabbitotta.

3.2 A szennyviz gyljtése és elvalasztasa

8. BAT A nem szennyezett viz szennyez8désének elkerllése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast
igénylé szennyvizaramoktdl valo elvélasztasat jelenti.

Alkalmazasi terulet

A nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a meglévd szennyvizgyljté rendszereknél nem minden
esetben alkalmazhaté.

Az SPL Europe {izemteriiletén az ipari szennyvizeket és a nem szennyezOdhetd
csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti Ossze.
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9. BAT A vizbe t6rténé ellenérizetlen kibocsatasok megel6zése érdekében alkalmazand6é BAT a
kovetkezdket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzdinek, a tovabbi
tisztitas hatasainak és a befogadd kérnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfelel6 tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal Uzemi kortliményektdl eltérd esetekben
keletkez6 szennyvizdramok fogadasara; és a tovabbi szikséges intézkedések meghozatala (pl.
ellendrzés, tisztitas, ujrafelhasznélas).

Alkalmazasi terilet
A szennyezett csapadékviz atmeneti tarolasa elvalasztast igényel, ami a meglévé szennyvizgyjté
rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

Az EMK tulajdondban 1év6 és altala iizemeltetett kozponti szennyviztisztité megfeleld
pufferkapacitassal rendelkezik.

3.3 Szennyviztisztitas

10. BAT A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak (') A vizszennyez6 anyagok képz&dését megakadalyozd vagy
mérsékld technikak.
b) | A szennyez§ anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgyijt6 rendszerbe vald
visszanyerése a forrasnal (1) beleengedése elbtti visszanyerésére szolgald technikak.
c) | A szennyviz elétisztitasa (") (°) A szennyez6 anyagok mennyiségének a szennyviz végso tisztitasa

elétti csokkentésére szolgald technikak. Az elétisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

d) | A szennyviz végsé tisztitasa (°) A befogadé viztestbe vald bekertlés el6tti végsé szennyviztisztitasi
technikak, példaul el6zetes tisztitasra és primer tisztitasra, biologiai
tisztitasra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végsé eltavolitdsara szolgalo technikak.

(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozé egyéb BAT-kovetkeztetések tartalmazzak.

(2) Lasd: 11. BAT.

(3) Lasd: 12. BAT.

Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan alapul (lasd:
2. BAT).

crer

tablazatban szerepld a), b) és c) megoldasra talalunk példat. Szennyvizet a gyartelepi kdzponti
szennyviztisztitora (EMK) valo vezetés eldtt lényegében eldkezelik. Az SPL Europe
szennyvizei atlagositas és oxidacids elékezelés utan keriilnek az EMK altal iizemeltetett
kozponti szennyviztisztitora, ahol fizikai-kémiai €s biologiai tisztitdsnak vetik ald Oket
(12. fejezet; 35. tablazat). A végsd tisztitast tehat az EMK kozponti tisztitdja végzi. A BAT-hoz

kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) ezért nem vonatkoztathatok az SPL Europe
szennyvizére.

11. BAT A vizbe térténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz végs6
tisztithsa soran megfeleld modon nem kezelhetd szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz
megfelel6 technikakkal valé el6tisztitasat foglalja magaban.

Leiras
A szennyviz elbtisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik, és altaldaban a kdvetkez6 célokat szolgélja:

- a végsd szennyviztisztitast végz6 Gzem védelme (pl. a bioldgiai tisztitast végzd Uzem védelme a
gatlé vagy mérgez6 vegylletektdl),

- olyan vegylletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csodkkenthetd megfelel6 mértékben a
végso tisztitas soran (pl. mérgezd vegylletek, biolégiailag nehezen vagy nem lebonthaté szerves
vegylletek, nagy koncentraciéban jelen 1évd szerves vegylletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a
fémek),
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- olyan vegyuletek eltavolitdsa, amelyek maskulénben a gyUjtérendszerbdl vagy a végsé tisztitas
soran a leveg6be kertilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiletek, benzol),

— egyéb negativ hatasokkal rendelkez6 (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant
reakciéba Iép6, a szennyviziszapot szennyezd) vegyuletek eltavolitasa.

A higulas elkeriilése érdekében az elbtisztitast altalaban a forrashoz a lehet§ legkdzelebb kell
elvégezni, kuléndésen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetéség van a megfeleld
tulajdonsagokkal rendelkezé szennyvizaramok szétvalasztasara és gydjtésére, hogy célzott kombinalt
elGtisztitasnak lehessen alavetni 6ket.

Az SPL Europe szennyvizei atlagositas és oxidacios el6kezelés utan keriilnek az EMK altal
lizemeltetett kozponti szennyviztisztitora, ahol fizikai-kémiai és bioldgiai tisztitasnak vetik ala
Oket (lasd 10. BAT). 11. BAT szerinti értékelésre a 12.3.4. pontban még visszatériink.

12. BAT A vizbe t0rténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végs6
szennyviztisztitasi technikak megfelelé6 kombinacidjanak az alkalmazasa.

A végsé tisztitast az EMK BAT eléirasoknak megfelelé (1. melléklet) gyartelepi kozponti
tisztitdja végzi, ezért a 12. BAT esetiinkben irrelevans.

4. Hulladék

13. BAT A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet6 — az artalmatlanitasra kuldott
hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi
sorrendben — a hulladékképzddés megelbzését, a hulladék ujrafelhasznalasra torténd elbkészitését,
Ujrahasznositasat vagy mas modon valo visszanyerését.

Az SPL Europe a hulladékok gytjtésének, taroldsanak szabalyairol illetve feltételeirdl az
érvényben 1év0 jogszabalyoknak ¢és a tarsasag miikodésének megfelelé belsd {igyrend
rendelkezik.

14. BAT A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényld szennyviziszap mennyiségének és
lehetséges kornyezeti hatasanak csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasat foglalja magaban.

A 14. BAT esetiinkben irrelevans.
5. Levegodbe torténd kibocsatasok
5.1 Hulladékgazgyiijtés

15. BAT A vegyiletek visszanyerésének és a levegbbe torténd kibocsatasok csdkkentésének
elésegitése érdekében alkalmazandé BAT a kibocsatési forrasok zarttéd tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi terulet

Az alkalmazéast korlatozhatjdk a mikodtethet6séggel (a berendezéshez valé hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az als6 robbanasi hatarértékhez kozeli koncentraciok elkeriilése) és az
egészségugyi kockazatokkal (ha az elzart terlileten beliil kezel6i beavatkozas sziikséges) kapcsolatos
aggalyok.

Az SPL Europe technologiaibol gaznemili anyagaram tisztitatlanul (6. fejezet) nem keriil a
szabadba.

5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BAT A levegdbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6é BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitdsi stratégia alkalmazasat foglalia magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.
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Leiras
Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul
(lasd: 2. BAT), és els6bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

Az SPL Europe rendelkezik integralt véggaz-kezelési ¢€s tisztitasi stratégiaval.

5.3 Faklyézéas

17. BAT A faklyadzds nyoman a levegdbe torténé kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandé
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszer( tGzemi feltételek
(pl. belizemelés, leallitas) esetére vald korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika
alkalmazasaval.

A 17. BAT esetiinkben irrelevans.

18. BAT Amennyiben a faklyahasznalat elkerillhetetlen, a faklyak levegébe torténé kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat
jelenti.

A 18. BAT esetiinkben irrelevans.

5.4 Diffaz VOC-kibocsatasok

19. BAT A levegbbe torténé diffuz VOC-kibocsatdsok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet§ — csdkkentése érdekében alkalmazanddé BAT az alabbi technikdk kombinaciojanak
hasznalatat foglalja magaban.

A 19. BAT kiilon foglalkozik az Uzemtervezéshez kapcsolodd technikak-kal, az Az
lizem/berendezés tervezéséhez, Gsszedllitasahoz és lizembe helyezéséhez kapcsolodé technikak-
kal, és az Uzemiiléshez tartoz6 technikak-kal. Esetlinkben az tizemelés johet szoba.

Az Uzemeltetéshez kapcsolodo technikak felsorolasanal elsé helyen szerepel

g) A berendezések megfelel6 karbantartasa és kell§ idében torténd cseréje.

A kiilonboz0 késziilékek rendszeres ellendrzésére megkiilonboztetett figyelmet forditanak.

A gazszivargasok érzékelésére tobb detektorbol allo, térben kiterjedt szivargasérzékeld
rendszert alakitottak ki (43. tablazat). Valamennyi detektort a leggyakoribb kezelési
pontokban illetve a potencidlis emissziok kozelében telepitették. Az érzékeld detektorok
Osszekottetésben allnak az adott miiszerszobaval. A dolgozdk folyamatos jelenléte az
iizemben eldsegiti az esetleges kisebb szivargasok, vagy hasonld események gyors észlelését.

5.5 Blizkibocsatas

20. BAT A blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
fellilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;
ii. ablzellenérzésére szolgald eljarasrend;
iii. azazonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje;
iv. blzmegel&zési és -csdkkentési program, melyet a forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicio
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemz8inek azonositasara, valamint a megelézést
és csOkkentést szolgalo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A kapcsolodo ellendrzést lasd itt: 6. BAT.
Alkalmazasi terilet
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Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozddik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavard
szaghatas el6fordulasa.

A 6. BAT pontndl irtuk, hogy az SPL Europe 2020 majusédban elkészitette ,,A
KISCHEMICALS Kft. Blizszennyezés elleni intézkedési terve”-t. Ez kitér minden 20. BAT
eléirasra. Lasd még 6. BAT és 11.7. pont.

21. BAT A szennyviz gyUjtésébél és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébél szarmazo
blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csOkkentése terén a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak alkalmazasat jelenti.

A 21. BAT szempontunkbol irrelevans.

5.6 Zajkibocsatas

22. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csdkkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;

ii. azajellenérzésére szolgald eljarasrend;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendje;

iv. zajmegel6zési és -csOkkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajexpozicid
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi jellemz8inek azonositasa, valamint a megel6zést
és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasa érdekében.

Alkalmazasi terulet

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zajartalom
el6fordulasa.

Az SPL Europe technolégiai nem zajosak. A gyartelep, benne az SPL Europe zajossagara
soha nem volt panasz. Az egyetlen lényegesebb zajkibocsatdo a hiittelep, amely az SPL
1 méterre az épiilettdl nem tobb mint 70 dB. A zajvédelmi hatasteriilet gyakorlatilag az lizem
terlileten (de mindenképp a gyartelepen beliil) marad. Nincs sziikség zajkezelési tervre.

8.4. Osszegzés az BAT fejezethez

A 4. fejezetben koriiljartuk azt a tényt, hogy az SPL Europe finomkémiai gyartasi
tevékenysége valojaban csak a 2006-ban kiadott OFC BREF [77] alapjan értékelhetd (ennek a
hatéalya alé esik). Tekintettel a finomkémiai eljarasok, illetve a termékek széles skaldjara, ez a
BREF csak altalanos elvekkel foglalkozik. frtuk (8.1. pont), hogy mér tobb tanulmanyban
vizsgaltuk az SPL Europe (Kischemicals) alkalmazott technologiai BAT elveknek vald
megfelelését. Az eddigi ot teljes koriu feliilvizsgalatunkban [25], [35], [39], [S4], [62]
mindannyiszor igazoltuk, hogy a technologia megfelel az elérhetd legjobb technika elveinek.
Ha a feliilvizsgalt technika 6tszor megfelelt a BAT elveknek, legutoljara 2021-ben [62], akkor
bizonyara hatodszorra, azaz 2023-ban is meg fog felelni annak. Az utolsé teljes kort
feltilvizsgalat (2021. november) 6ta kiilonben sem volt az iparagban olyan valtoztatas (Gjitas)
ami miatt Ujra kellene értékelni az SPL Europe alkalmazott gyartasi tevékenységét. A
feltilvizsgalt tevékenységeket egyre korszeriibb miiszaki keretek (0j V-4 és V-5 lizem) kozott
gyakoroljak. A 8. fejezet zarasaként megallapitottuk, hogy az SPL Europe az egyes
technoldgiai folyamataiban olyan technikai elemeket, megoldasokat alkalmaz, melyeket a
kiilonb6z6 BAT Referendumok — az érintettség okan elsdsorban az itt leginkabb figyelembe
vett OFC BREF [77] — is tartalmaznak. Az SPL Europe technolégiii, az alkalmazott
technika és gyartasi gyakorlat megfelelnek az elérheto legjobb technika (BAT) elveinek
(lasd még 8.5. pont).
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Ertékeltik a tevékenységet a CWW BATC [80] (EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat)
szerint is, melyek a finomkémiai technikdk sajatossagai miatt nem vagy csak korlatozottan
alkalmazhatdk a feliilvizsgalt technikara. Viszont a BAT megfelel6ség igy is megallapithato,
az fenn all.

8.5. Az SPL Europe kozéptavu tervei az elkovetkezendo feliilvizsgalati idészakra

frtuk, a fenti volt az SPL Europe BAT megfelelésének 6. értékelése. Ugy érezziik ugyanakkor,
hogy az értékelés egyre inkdbb papirformaszeri: minden megfeleld, mindenre van
magyarazat, de az ilizemelésre vonatkozd lakossagi panaszok szdma nem csokkend
tendenciaji. A tarsasag idei névvaltoztatdsa szerintiink arra utal, hogy 1j idOszamitas
kezdddik az iizemelési gyakorlatukban. A BAT megfelelés megitélésiink szerint akkor lehet
teljes, ha az itt korvonalazott onként vallalt terveket megvalodsitjak, és képesek
kihasznalni az indiai Shiva Pharmachem Limited cégcsoporthoz valo tartozasuk kinalta
szinergidkat. Az SPL Europe kozéptavu tervei az elkovetkezend6 feliilvizsgalati id6szakra:

e 2023. III. negyedévében a Shiva Engineering elvégezte technologiaik 3D
szkennelését, a felmérés alapjan 1j aktualizalt technoldégiai folyamatabrak
késziilnek. Mi az etilmekaptam szaghatas Kikiiszobolését illetben ettél varunk
javulast.

e Villamos tervek feliilvizsgélata és sziikség szerinti aktualizdldsa is megtorténik a
technologiai folyamatok felmérésével.

e Technolodgiai és villamos rajzok feliilvizsgdlatdbol adddo esetleges karbantartasi és
projekt feladatok teljesitésére kiilsds céggel szerzddnek.

o Robbanis biztos berendezések karbantartasara, iddszakos feliilvizsgalatara vonatkozoan
harmadik féllel szerz6dnek, hogy biztositsuk a folyamatos megfelelést, a kornak
megfeleld 1) miiszaki megoldasokat eldtérbe helyezve.

e A technolégiakon felmérést végeznek azzal a céllal, hogy meghatirozzak azokat a
technologia optimalizalashoz és tervezett karbantartashoz sziikséges feladatokat,
amelyeket a kozeljovében el fognak végezni a megel6zés érdekében és ezaltal
elkeriilve az aging altal felmeriilé6 kockazatokat is. Mi ezt a vallalast a tobbszori
iizembejarasunk alkalmaval igen fontosnak itéljiik.

« Atalakitjuk a belsé képzési rendszert mind a technolégia- és anyagismeretre, mind
a biztonsagtechnikara vonatkozéan. Feliilvizsgaltdk és modositjak a képzési rendet,
ez jelenti a tematikat, a gyakorisdgot és az oktatdsi anyagokat, illetve lizemi eldird
dokumentumokat. Az ismeretanyag hatékony atadasa érdekében bevezetik a ,,mentor
programot”, amelynek elsé 1épése volt, hogy iizemi kollégdkat készitettek fel
mentornak, oktatonak. A képzési koordinator és a mentorok egyarant foglalkoznak az
ujbelépd és a meglévo kollégakkal is.

e A kovetkez6 feliilvizsgalat idoszakban — csak a jogszabalyban eldirt gyakorisagot
figyelembe véve — esedékes lesz a vészhelyzeti tervek (Mentési terv és Belsé védelmi
terv) feliilvizsgalata is, amely soran nem csak az id6kozben tortént valtozasokat fogjak a
dokumentumokban lekdvetni, hanem ebben az esetben — tobbek kozott a vészhelyzeti
reagalas eszkozeinek megvalasztasanal — is szempont a megel6zEs €s az anti-aging.

Ezeknek a terveknek a magvalositasat elengedhetetlennek itéljiik a tovabbi idészak BAT
szerinti iizemeltetéséhez. Nem kis vallaldsok ezek, de eljott az ideje az SPL Europe termelési
struktiraja teljes megljulasanak. Ez esetben az SPL Europe finomkémiai gyartasi
tevékenységéhez az egységes kornyezethasznalati engedély megujitasat javasoljuk.
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9. Gyartasi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eléirasok.
A tevékenységgel kapcsolatos bejelentések, ellendrzések. Birsagok

9.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

Az SPL Europe Kft. a foszgén alapu novényvédo szer hatéoanyagok, készitmények és
foszgén alapu intermedierek gyartasat a BO/32/06456-3/2023., a BO/32/05811-17/2022., a
B0O/32/00082-5/2022., a BO/32/00655-8/2020., a BO-08/KT/04293-18/2019. és a 18552-
3/2015. szamu hatarozatokkal médositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély (Fliggelék 1.) alapjan gyakorolja.

Ahogy azt mar a 2.6. pontban leirtuk a SPL Europe Kft. a tevékenységére vonatkozo és a
jogszabalyokban eldirt engedélyekkel rendelkezik, azokat a 4. tdblazatban bemutattuk.

9.2. Az SPL Europe Kft. tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacié 1.6. pontjdban részletesen utaltunk arra a jogszabalyi kornyezetre,
amelyben az SPL Europe Kft. tevékenykedik. Ezen tulmenden az SPL Europe Kft. céljai
elérésének érdekében — az MSZ EN ISO 9001:2015 (Mindség Iranyitasi Rendszerek), az
MSZ EN ISO 14001:2015 (Kornyezetkdzponti Iranyitasi Rendszerek), valamint az MSZ
45001:2018 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag Iranyitasi Rendszerek) szabvanyok
szerinti — Integralt Iranyitasi Rendszert vezetett be, fenntart ¢s mikodtet (5. fejezet). Ezen
rendszereket folyamatosan fejleszti, és fliggetlen szervezettel tanusittatja. Az IIR kézikonyv
vonatkoz6 részében is megtaldlhatd, hogy az SPL Europe Kft. tevékenységét mely
jogszabalyi elGirasok betartdsa mellett végzi. Ezeket a fentebb bemutatott iranyitasi
rendszereknek megfeleléen naprakészen tartjak, aktualizaljak.

9.3. A tevékenységet szabalyozo belso utasitasok (technolégiai, miiveleti utasitasok)

A SPL Europe Kft. kiilonféle finomkémiai technoldgidkkal allit el termékeket. A kiilonb6zo
gyartasi folyamatok alapjait a technoldgiai leirdsok jelentik. Az érvényes technoldgiai
utasitisok megnevezése az eldallitott termék nevével egyezik meg. Ezek jelenleg a
kovetkezok:

e 2/2009-Te Technologiai utasitas Klor-hangyasav-etiltiolészter gyartasara

¢ 01/2011-Te  Technologiai utasitds aromds-izocianatok

¢ 02/2011-Te  Technologiai Utasitas Diuron,Fluometuron hatéanyagok eldallitasara (V-1
iizem)

¢ 03/2011-Te  Technologiai utasitds Foszgén eldallitasra (V-3 lizem)

¢ 01/2012-TE = Technologiai Utasitas Aromas-Izcianatok (V-3 iizem) 1.sz. mddositasa

¢ 01/2019-TE = Technologiai Eldirat Terc-butilizocianat eléallitasa

¢ 05/2019-TE = Technologiai Eldirat Terc-butilizocianat eléallitasa

¢ 01/2010-TE  Technoldgiai utasitas szalicilsavnitril gyartasra (V-3 iizem)

¢ 02/2019-TE  Technolégiai Eldirat Diuron 6rlése 1égsugarmalomban

¢ 01/2020 TU Gyartastechnologiai eldirat Tiolkarbamat hatéanyagok (EPTC, Butilat,
Molinat, Cikloat) és tiolkarbamat EC készitmények V-4 lizemi gyartasara

¢ 02/2020 TU Gyartastechnologiai eldirat Tiolkarbamat hatéanyagok (EPTC, Butilat,
Molinat, Cikloat) és tiolkarbamat EC készitmények V-4 iizemi gyartasara

¢ 01/2023 TE Izononansav-klorid eléallitasara V-5 tizem

Valamennyi technoldgiai utasitds azonos szerkezetli. A technologidk szerkezeti felépitése
onallo fejezeteket szan a kimondottan biztonsagot szolgald feladatokra, eszkozokre,
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tevékenységekre. Az utasitdsok a folyamatok biztonsagos véghezvitelét — benne a tobbszoros
kezel6i, vezetoi ellendrzéseket, valamint a mérd-szabalyz6 technikai eszkozoket — részletesen
leirjak. Nyilvantartdsuk a Bels6é dokumentumok jegyzékében torténik.

Technologia utasitasok tartalmi felépitése, kovetelményei:

—_—

A termék megnevezése, képlete, alkalmazasi teriilete.

Gyartas reakcid egyenletei, rovid gyartastechnologiai leiras.

Miiszerezett folyamatabra €s berendezes jegyzek.

Gyartokapacitas és 1étszamsziikséglet.

Gyartasi folyamat anyagmérlege

Fajlagos anyag és energiafelhasznalas (benne a kornyezetterhelési fajl. adatok).
Gyartas részletes leirasa.

Gyartaskozi és végtermék ellendrzés tigyrend;je.

Gyartastechnologiaval kapcsolatos fobb kdrnyezetvédelmi és biztonsagtechnikai
eldirasok.

10. Veszélyelemzés.

XN R WD

A miiveleti utasitasok a technologidkhoz kapcsolédd és az azokat kiszolgald gyartasi,
alapanyag tarolasi, karbantartdsi stb. folyamatokat szabalyozzdk részletesen. Ezek a
gyartasfolyamatok gyakorlati kivitelezésekor a kezel6k ¢és kozvetlen termelésiranyitok
szamara rogzitik a részletes tennivalokat.

Miiveleti utasitasok felépitése, tartalmi kovetelményei

. Munkafolyamat rovid leirasa.

. A miivelet soran hasznalt berendezések leirasa.

. Személyi feltételek.

. Targyi feltételek

. Munkafolyamat leirasa.

. Biztonsagtechnikai és kdrnyezetvédelmi eldirasok.
7. Lehetséges lizemzavarok, azok elharitasa, teenddk

AN DN B W=

A hivatkozott dokumentumok koziil a technologiai utasitasok torzspéldanyai az
lizemvezeténél, a miveleti, kezelési utasitasok torzspéldanyai pedig az illetékes
egységvezetoknél (a technologia helyszinén) taldlhatok meg. Alabb felsoroljuk azokat a
miiveleti utasitdsokat, amelyek az SPL Europe gyartelepen folytatott technoldgidkhoz
kapcsolddnak.

e MUT-GY-1 Bérgyartas

e 13/2013_ Mu A cseppfolyds klor fogadasa, tarolasa, elparologtatasa soran keletkezd klor-tartalmu gazok elnyeletése, zart véggaz
kezel6 rendszerben, az elnyeletd miikddése soran keletkezé hypo kitoltése IBC ballonokba ,valamint az E-1, E-2
tartalyokba.

e 8/2015_Mu Sosav (HCI) fogadasa a V-3 {izembdl, tarolasa az NC-3/1-6 tarolokban, kiadasa a felhasznaldé V-4 lizembe, valamint
toltése vasuti kocsiba, ill. kozati szallitoeszk6zon érkezé 1.000 1-es IBC konténerbe, valamint tartalyautoba.

e 18/2009 MU Cseppfolyositott nitrogéntarol6 berendezés kezelésére

19/2009 Mu A cseppfoly6s klortarold anyagmentesitésére

A V-4 iizembdl érkezd CaCl2 oldat fogadasara, tarolasara, kiadasara

09/2011_Mu  Cseppfolyos dimetil-amin (DMA) lefejtésére, tarolasara, a felhasznald iizembe torténd kiadasara

10/2009 Mu  DMF lefejtése, tarolasa illetve kiadasa a V-3 tizem felé

A V-4 tizemben gyartott EPTC kitoltésére a tartalypark teriiletén

29/2009_ Mu Az etilmerkaptan (EtSH) biiztelenité rendszer kezelése

28/2009 Mu  Etil-merkaptan lefejtése, tarolasa, €s lizembe vald tovabbitasa

30/2009 MU  Hexametilén-imin lefejtése, tarolasa, ill. kiadasa a tarolobol a felhasznald tizemek felé

4/2014 MU  Hexametilén-imin lefejtése, tarolasa, ill. kiadasa a tarolobol a felhasznalo tizemek felé

13/2009 Mu A cseppfolyos klor fogadasa, tarolasa, elparologtatdsa soran keletkez6 klor-tartalmi gazok elnyeletése, zart véggaz

kezel6 rendszerben

5/2014_Mu Klor-benzol lefejtése vasiti tartalykocsibol, tarolasa és kiadasa a tarolobol.

15/2009 MU NAOH lefejtése, higitasa, tarolasa illetve kiadasa a V-3, V-4 felhasznalo

15/1/2010_ Mu NAOH lefejtése, higitasa, tarolasa illetve kiadasa a V-3 felhasznald iizem és klor véggaz elnyeletd felé.

17/2009 Mu  a nitrogén (N2) tarolo és ellaté rendszerhez a klor alloméason



21/2009 Mu
09/2009 Mu
11/2009 Mu
6/2014 Mu

16/2009 Mu

14/2009_Mu
10/2011_Mu
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Novényi olaj toltése vasuti tartalykocsiba.

O-XILOL lefejtése, tarolasa illetve kiadasa a V-3 lizem felé

Szalicilsavnitril termékoldat, tarolasa kitoltése ISO konténerbe.

Szalicilsavnitril termékoldat, tarolasa kitoltése ISO konténerbe.

Sosav (HCI) fogadasa a V-3 lizembdl, tarolasa az NC-3/1-6 tarolokban, kiaddsa a felhasznaldo V-4 iizembe, valamint
toltése vasuti kocsiba, ill. kozhti szallitdeszkdzon érkezdé 1.000 1-es ASTMAN konténerbe.

Szennyviz atemeld kezel6i részére

A szerves anyag tartalmu szennyvizek elokezelésére.

Teenddk erésen savas, vagy liigos vizek savas atemeldbe keriilésének esetén
Teendk erésen savas, vagy ligos vizek savas atemeldbe keriilésének esetén
Veszélyesanyag tarolok anyagmentesitése

09/2009-MU
10/2009-MU
14/2009-MU
17/2009-MU
18/2009-MU
19/2009-MU
20/2009-MU
21/2009-MU
25/2009 Mu
26/2009-MU
08/2011-MU
11/2012-MU
07/2013-Mu
09/2013-Mu
11/2013-Mu
17/2013-Mu
18/2013_Mu
2/2014-Mu

3/2014-Mu

4/2014-Mu
5/2014-Mu
6/2014-Mu
7/2014-Mu
01/2015-Mu
02/2015-Mu
04/2015-Mu
03/2015-Mu
03/2015-Mu

08/2015-Mu

09/2015-Mu

10/2015-Mu

11/2015-Mu
12/2015-Mu
2/2016-Mu
3/2016-Mu

4/2016-Mu
5/2016-Mu
6/2016-MU
7/2016-MU

8/2016-MU
9/2016-MU
2/2017-MU
6/2017-MU
7/2017-Mu
05/2018_Mu
07/2018 Mu
08/2018_Mu
03/2013_Mu
05/2013_Me
05/2015_Mu
04/2017_Mu

9/2009. Miiveleti utasitas O-XILOL lefejtése, tarolasa illetve kiadasa a V-3 lizem felé

10/2009. Miiveleti utasitas DMF lefejtése, tarolasa illetve kiadasa a V-3 iizem felé

14/2009. Miiveleti utasitas szennyviz atemel6 kezel6i részére

17/2009. Miiveleti utasitas a Nitrogén tarolo és ellatd rendszerhez a klor allomason

18/2009. Miiveleti utasitas Cseppfolyositott nitrogéntarold berendezés kezelésére

19/2009. Miiveleti utasitds A cseppfolyds klortarold anyagmentesitésére

20/2009. Szalicilsavnitril izem vizes és oldoszeres mosasa, tomorségi probaja

21/2009. Miiveleti utasitas Novényi olaj toltése vasuti tartalykocsiba

25/2009.Tiolkarbamat gyaratasbol szarmazo anyalug tisztitasa

26/2009. Miiveleti utasitas Kalcium-klorid oldat gyartashoz

08/2011. Miiveleti Utasitas V-1 Diuron, Fluometuron gyartast iranyit6 szamitogép kezeld részére

11/2012. Miveleti Utasitas Tiolkarbamat hatéanyagok formazasara

07/2013. Miiveleti Utasitas Xilol regeneralasra és katrany kinyerésre

09/2013. Miiveleti Utasitas V-3 lizemi miiszerszoba kezel6k részére

11/2013. Miiveleti utasitas A V-4 tizembdl érkez6 CaCl2 oldat fogadasara, tarolasara, kiadasara

17/2013 Tiolkarbamat tipustt névényvéddszer hatdbanyagok kapcsolasara,elvalasztasara

18/2013 Tiolkarbamat tipust névényvéddszer hatdéanyagok desztillalasara,sziirésére a véggaz rendszer kezelésére
2/2014. Miveleti Utasitas Etil-merkaptan lefejtése, tarolasa, és lizembe valo tovabbitasa

3/2014. Miveleti Ut3/2014. Miiveleti Utasitas Di-propilamin (DNPA) lefejtése, tarolasa, ill. kiadasa a tarolobol a
felhasznalo lizemek felé utasitds Di-propilamin (DNPA) lefejtése, tarolasa, ill. kiadasa a tarolobol a felhasznalo
tizemek felé

4/2014. Miveleti Utasitas Hexametilén-imin lefejtése, tarolasa, ill. kiadasa a tdrolobol a felhasznalo tizemek felé
5/2014. Miveleti utasitas Klor-benzol lefejtése vasuti tartalykocsibol, tarolasa és kiadasa a tarolobol

6/2014. Miveleti Utasitas Szalicilsavnitril termékoldat, tarolasa kit6ltése ISO konténerbe

7/2014. Miiveleti Utasitas Az etilmerkaptan (EtSH) biiztelenitd rendszer kezelése

01/2015. Miiveleti Utasitas Fluometuron és Diuron V-1 iizemi el6allitas kapcsolasi miiveletéhez

02/2015. Miveleti Utasitas V-1 tizemi centrifugakezelSk részére

04/2015. Miiveleti Utasitas Fluometuron és Diuron szaritas-homogenizalas-csomagolas V-1 iizemi miiveletéhez
03/2015. Miiveleti Utasitas Fluometuron és Diuron V-1 iizemi el6allitas kapcsolasi miiveletéhez

03/2015. Muveleti Utasitas Fluometuron és Diuron V-1 iizemi eléallitas desztillalok és véggaz lizemi rendszerkezelok
részére

08/2015. Miveleti Utasitas Sosav (HCl) fogadasa a V-3 lizembdl, tarolasa a NC-3/1-6 tarolokban, kiadasa a
felhasznalo V-4 lizembe, valamint toltése vasuti kocsiba, ill. kozuti szallitoeszkdzon érkezé 1.000 1-es IBC konténerbe,
valamint tartalyautoba konténerbe, valamint tartalyautoba

09/2015. Miiveleti Utasitas A szerves anyag tartalmu szennyvizek elékezelése, eléirasok az tizemek kozotti, valamint
az lizemek és az EMK szennyvizkezel6 kozotti kommunikéciora

10/2015. Miiveleti Utasitas A cseppfolyds klor fogadasa, tarolasa, elparologtatasa soran keletkez6 klortartalmu gazok
elnyeletése, zart véggaz kezeld rendszerben, az elnyeleté miikddése soran keletkez6 hypo kitoltése IBC ballonokba,
valamint az E-1, E-2 tartalyokba

11/2015. Miveleti Utasitas A V-4 iizemben gyartott EPTC fogadasasra, tarolasara és kitoltésére a tartalypark teriiletén
12/2015. Miiveleti Utasitas TSS gyartas Szolgaltatasok és Véggazrendszer (Kisérleti lizem)

02/2016. Miiveleti Utasitas Oldoszer lefejtés, tarolas, regeneralas (kisérleti tizem)

03/2016.Miiveleti Utasitas Cseppfolyds Dimetil-amin (DMA) lefejtésére, tarolasara a felhasznald lizembe torténd
kiadasara, valamint a tarolo tartaly anyagmentesitésére

04/2016. Miiveleti Utasitas TSS gyartas Foszgénezés, Foszgénmentesités (Kisérleti Uzem)

05/2016. Miiveleti Utasitas TSS gyartas, kapcsolds, centrifugalds, szérits, csomagolas (Kisérleti Uzem)

06/2016. Miiveleti Utasitas Klor-hangyasavas-etil-tiolészter kezelésére

07/2016. Miveleti Utasitas NaOH lefejtése, higitasa, tarolasa illetve kiadasa a V-3, V-4 felhasznal6 lizem, az EMK
Kft., valamint a klor véggaz elnyeletd felé

08/2016. Miiveleti Utasitas 2,6-Difluor-benzoesav-klorid el6allitasara

09/2016. Miiveleti Utasitas Teenddk erdsen savas, vagy 11gos vizek savas atemeldbe keriilésének esetén

02/2017 Miiveleti Utasitas Klorbenzol regenerald, vizmentesit6 és anilin old6 rendszerkezel6i részére

06/2017. Miiveleti Utasitas véggazrendszer kezelésére

07/2017. Miveleti Utasitas Terc-butilamin (TBA) lefejtésre

05/2018 Miiveleti Utasitas V-3 DCP iizem TBIC késztermék hordoba toltés

7/2018 Miiveleti Utasitas Foszgént eldallito, foszgén palack tolt6 rendszerkezeld részére

8/2018 Miiveleti Utasitas Aromas izocianatot gyart6 rendszerkezel részére

03/2013 Miveleti utasitds Aromas izocianatot gyartd rendszerkezeld részére

05/2013 Szalicil-amid oldat készitésére, szalicil-amid foszgénezésére és foszgénmentesitésére

05/2015 Szalicil-amid oldat készitésére, szalicil-amid foszgénezésére és foszgénmentesitésére

04/2017 Szalicil-amid oldat készitésére, szalicil-amid foszgénezésére és foszgénmentesitésére
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e 06/2013 Mu 06/2013 Miiveleti Utasitas Szalicilsavnitril kristalyositasra, sziirésre, szaritasra, termékoldat készitésre és
homogenizalasara

e 03/2019 Mu  3/2019 Miiveleti Utasitas Fluometuron és Diuron szaritas- homogenizalas- csomagolas V-1 lizemi miiveletéhez

04/2019 Mu  4/2019 Miveleti Utasitas Szalicilsavnitril kristalyositasra, szlrésre, szaritdsra, termékoldat készitésre ¢és
homogenizalasara

05/2019_ Mu  5/2019 Mitiveleti Utasitas TBIC el6allitasa

06/2019 Mu  6/2019 Miiveleti utasitas Lkm-1 jeli talajviz kitermeld kut kezelésére

06/2019 Mu  6/2019 Miiveleti utasitas EPTC talajviz kitermel6 kut kezelésére

07/2019_ Mu  7/2019 Miiveleti Utasitas Promas 12"-os légsugaras Diuron 6rl6

08/2019 Mu  8/2019 Miveleti Utasitas TSS gyartas Foszgénezés, foszgénmentesités

09/2019 Mu  9/2019 Miveleti Utasitas TSS gyartas Kapcsolas, Centrifugalas, Szaritas, Csomagolas

10/2019 Mu  10/2019 Miiveleti Utasitas TSS gyartas Szolgaltatasok és Véggazrendszer

01/2020 Mu  1/2020 Miveleti Utasitas Hiitotelep kezelésére

07/2021_ Mu  2/2020 Miiveleti utasitas Szalicil-amid oldat készitésre, szalicil-amid foszgénezésre és foszgénmentesitésre.

03/2020 Mu  3/2020 A V-5 hiitétorony beépitett vizkezeld berendezésének hasznalata

04/2020_Mu  4/2020 Miiveleti utasitas 70%-os 3,4-Diklorfenil-izocianatot gyarto rendszerkezeld részére

05/2020 Mu  5/2020 Miveleti utasitas Véggazrendszer kezelésére

06/2020 Mu  6/2020 Miveleti utasitas Tiolkarbamat gyartasbol szarmazoé anyalug tisztitasara

07/2020 Mu  7/2020 Miveleti utasitas Tiolkarbamat tipusu ndvényvédGszer hatdéanyagok desztillalasara, sziirésére a véggaz
rendszer kezelésére

e 08/2020 Mu  8/2020 Miiveleti utasitas Tiolkarbamat tipust novényvéddszer hatdéanyagok kapcsolasara, elvalasztasara

e (09/2020_ Mu  9/2020 3,5-Diklérfenil-izocianatot gyartd rendszerkezeld részére

e Miuveleti leiras a dimetil-amin tarolo anyagmentesitésének folyamatara

e 10/2020_ Mu  Novényi olaj toltése vasuti kocsiba

e 11/2020 Mu  Cseppfolyods klor lefejtése vastti tartalykocsibdl, tarolasa a L-7/1; L-7/2 tarolokban, elparologtatdsa, ill. kiadas a
felhasznalok felé, valamint a fixtelepitésii vizpajzs hasznalata

e 12/2020 Mu A V-4 iizembdl érkezé CaCl2 oldat fogadasara, tarolasara, kiadasara

e 13/2020 Mu Teenddk erdsen savas, vagy lagos vizek savas atemeldbe keriilésének esetén

e 14/2020 Mu  Veszélyesanyag tarolok anyagmentesitése

e 15/2020 Mu Izocianat gyartosor kijaratasa,termékvaltas el6tti mosasa

e 16/2020 Mu LKM-1 jeli talajviz kitermel6 kut kezelésére

e 17/2020 Mu  Tiolkarbamat tipusti névényvéddszer hatéanyagok kapcsolasara, elvalasztasara

e 18/2020 Mu Klérbenzol regenerald és Anilin old6 rendszer kezel6i részére

e 01/2021 Mu  Véggazrendszer kezelése

e 02/2021 MU  70%-os 3,4 Diklorfenil-izocianatot gyarté rendszerkezeld részére.

e 03/2021 MU Foszgént eldallito,foszgén palack toltd rendszerkezeld részére

e 04/2021 MU Tiolkarbamat tipusti novényvédoészer hatéanyagok kapcsolasara,elvalasztasara

e 05/2021 MU  Fluometuron és Diuron V-1 {izemi eléallitas kapcsolasi miiveletéhez

e 06/2021 MU Fluometuron és Diuron széritds-homogenizalas-csomagolas V-1 iizemi miiveletéhez

e (07/2021 MU Miveleti utasitas Szalicil-amid oldat készitésére szalicil-amid foszgénezésre és 2-CP reakcio elegy

foszgénmentesitésre
e 07(08)/2021_MU
- Miiveleti utasitds_Fluometuron és Diuron V-1 iizemi eldallitas kapcsolasi miiveletéhez
- Miveleti utasitas tiolkarbamat tipusi novényvédoszer hatdéanyagok desztillalasara, szlirésére a véggaz rendszer kezelésére 1.sz.
melléklet
- Miiveleti utasitas tiolkarbamat ndvnyvéddészer tipusundvényvéddszer hatdanyagok kapcsolasara, elvalasztasara 1.sz. melléklet
- Miveleti utasitas tiolkarbamat novnyvédoszer tipusundvényvéddszer hatdanyagok kapcsolasara, elvalasztasara 2.sz. melléklet
- Miveleti utasitas kalcium-klorid oldat gyartashoz
- Miiveleti utasitas tiolkarbamat ndvnyvéddszer tipusinévényvéddszer hatéanyagok kapcsolasara, elvalasztasara 3.sz. melléklet
- Miveleti utasitas tiolkarbamat gyartasbol anyalug tisztitasara

e MU-V3-ALT-01 Véggaz és szennyviz elokezeld rendszer kezelésére

e MU-V5-114

e MU-V3-OCTF-02 Miiveleti utasitas S-oktil-klorformiat gyartasra

e MU-V3-DCPI-01 Miiveleti utasitas Fenil-izocianatot gyartd rendszerkezeld részére
e MU-V3-111  Miveleti utasitds Foszgén gyartas

A belsé dokumentumokat meghatarozott formai ¢€s tartalmi kdvetelményeknek megteleléen
készitik, megfeleldségiiket évente ellendrzik. A technologia és miiveleti utasitdsok kotelezd

tartalmi kovetelményei 6sszhangban vannak a vonatkozo jogi normativak eldirasaival.
Minden belsé dokumentumon a kdvetkezd azonositokat szerepeltetik:

e a dokumentum azonositd neve,

¢ a dokumentum teljességének megitélését lehetdveé tevdé modon az oldalszédm,

e jovahagyo alairas és datum.
Dokumentumgazda gondoskodik arr6l, hogy az illetékes teriileteken a vonatkozd belsd
dokumentumok folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata rendelkezésre alljon.
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A termelés soran hasznalatos formanyomtatvanyok ¢€s ellenérzo listdk a kovetkezdek. Ezeket
kézzel és elektronikusan is kitolthetik.

Anyagmentesitési bizonylat
Miiszaknaplo
Kapcsolas charge lap

Légkori desztillacio, Metanolos véggazmosas, Klor-benzol

vakuumdesztillacié

Charge-lap .......... Eléallitasra
Charge-lap .......... kapcsolasra
Charge-lap .......... parlat kapcsolasra
Charge-lap .......... desztillalasra
Charge-lap .......... desztillalasra
Szennyvizkezelési Charge lap
Charge-lap

Formazas charge-lap

Charge lap

SN szlirés, szaritas

Szalicilsavnitril foszgénmentesités, kristalyositas
SN Nauta szaritok

SN Kis szaritok

SA oldas adatlap

Szalicilsavamid foszgénezés

Emelégép napld

TSS gyartas miiszaknaplé

V 1-4 miiszaknaplo

Diuron technikai

hiitdgépek tizemjelentése

Alsofokozatu hiitési rendszer tizemjelentése

MPP-1 lizem TSS gyartas

klor allomas miiszaknaplo

parancskonyv

V-1 iizem Diuron klorbenzol desztillalasra és véggazkezelésre

V-3 lizemi miiszaknaplo

Foszgénkalyhak adatlap

SN Nauta szaritok adatlap

SN Kis szaritok adatlap

2-CP-s mintak laboreredményei

V-0s szarito adatlap

Vi-0s szarit6 adatlap

DCA tarol6 készlet

FIC rendszer adatlap

Szennyvizel6kezeld adatlap

Véggaz adatlap

KHETE I-V-IV mintanyilvantart6

KHETE adatlap

Miiveleti utasitas klor lefejtés,tarolas,kiadas_Ellen6rz6 lista klor
tartalykocsi

Foszgéngyartasi paraméternaplod

DCPI gyéartas paraméternaplo

2CP oldés paraméternaplo

Diuron technikai szaritott KHETE gyértas paraméternapld
Diuron klorbenzol desztillalasra és véggazkezelésre SN szlirés-szaritas adatlap

Charge lap kalcium-klorid oldat gyartashoz Szalicilsavamid foszgénezés adatlap
Ellenérz6 lista (CHECK-LIST) klor vasuti tartalykocsihoz. Szennyviz elokészité adatlap

Miiszernaplo szalicilsavnitril foszgénmentesités, kristalyositas adatlap
pontforras naplo FIC rendszer laboreredményei adatlap

E-naplo TBIC gyartas sarzslapok

V-1,2,4 iizem Miiszaknaplo V-3 ilizemi ellendrzénaplo

Huitételep lizemjelentés Szennyviz el6kezelés adatlap

9.4. A tevékenységgel kapcsolatos bejelentések, panaszok

Ahogy azt mar irtuk, az SPL Europe Kft. az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO
14001:2015 valamint az MSZ 45001:2018 szabvanyok szerinti integralt irdnyitasi rendszert
mikddtet. A mindség-, kornyezetkdzponta és biztonsagi iranyitasi rendszer tevékenységeivel
kapcsolatos feladatokat ¢és feleldsségi viszonyokat az integralt irdnyitdsi rendszer
dokumentécidjaban rogzitették.

A rendszerdokumentacié megfeleld eldirasa a szervezeten beliili és a kiilsé érdekelt felekkel
torténd kommunikaciot szabalyozza. A kiilsé érdekelt felektdl (hatosag, lakossag, vevok,
kornyezetvédelmi érdekcsoportok, stb.) érkezd észrevételek, panaszok fogadasat kovetéen a
SPL Europe Kft. azonnali kivizsgalast rendel el, és intézkedik az esetleges normal mitkodéstol
eltéré esemény megsziintetésérol, a kiilsé érdekelt fél tajékoztatasarol.

A kornyezeti jellegli panaszokat, észrevételeket a SPL Europe Kft. vezetése folyamatosan
elemzi, és kornyezeti teljesitménymutatoként kezeli. fgy fokozott figyelmet forditanak
példaul a lakossdgot zavaré blizhatas kialakulasanak megeldzésére. Miuszaki jellegl
beavatkozasokkal, technologiai utasitasok szigor betartasaval igyekeznek megakadalyozni,
hogy a lakossagot zavard blizos anyag ne keriiljon a kornyezetbe. A technoldgiai fegyelem
betartatasaért az lizemvezeto a felel0s.

A SPL Europe vezetése a gyartelephez kozeli Sajobabony varos lakossadgaval folyamatos jo
viszonyt kivan fenntartani. Ezért fokozott figyelmet fordit a lakossdg mindennapjait
megzavard, esetleg kornyezetterheléssel (els6sorban a bilizhatdsokkal) jaré események
bekovetkeztének észlelésére, azok szdmanak minimalizalasara. Kordbban az SPL Europe
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(Kischemicals) szerzédést kotott a Sajobabonyi Polgardrséggel, hogy 3 ponton (17. abra)
érzékszervi vizsgalatokkal kovessék és jelentsék azokat a szaghatasokat, melyeket a lakossag
is észlel(het). Az észlelések adatszolgaltatasi lap formdjaban az lizembe bekertiltek, az észlelt
rendellenességeket sajat maguk és a lakossag megnyugtatisa érdekében haladéktalanul
kivizsgaltak. Jelenleg a Sajobabonyi Polgarmesteri Hivatallal tortént megegyezés alapjan
hetente ugyanezen pontokon érzékszervi vizsgalattal ellendzi a Polgarmesteri Hivatal
Sajobabony varos levegOmindségét, amelyrdl jegyzokonyvet vesz fel. A szaghatasokkal
kapcsolatos bejelentések fogadasara az SPL Europe Kft. iigyeleti telefonszamot tart fenn
(06/30-658-3073). Minden bejelentéskor ellendrzést indit. A bejelentések, ellendrzések,
valaszok listajat az SPL Europe Kft. irodahazaban 6rzik, azok ott megtekinthetdk.

17. abra
Megfigyelési pontok Sajobabonyban
1. Kossuth ut 66., 2. Bacsé B. ut 11., 3. Jokai ut 11.

Az SPL Europe a szaghatds bejelentések kezelése (elharitdsa, kivizsgalasa) érdekében
kidolgozott egy technoldgia-specifikus ellen6rzé listat, mely alapjan minden bejelentést
kovetden ellendrizni kell a berendezéseket, illetve laborvizsgalati eredményekkel kell igazolni
a technoldgiaban 1évo vegyi anyagok megfeleldségét. Az eredményekrdl azonnali tajékoztatas
adnak az érintetteknek, amely szintén a protokoll része. A 2023. évben felvett panaszokrol és
azok kivizsgalasarol az SPL Europe Kft. a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyat a 2023. 09. 12. és
2023. 10. 18- keltezésili adatszolgaltatasaiban tajékoztatta, igy azokra itt ijolag nem tériink ki.

9.5. A tevékenységgel kapcsolatos kivizsgalasok, hatosagi ellenérzések, kotelezések

A hatosagi ellendrzésekrdl jegyzokonyv késziil, melyek az SPL Europe Kft. irattardban
megtalalhatok. Alabb a 2021. évi feliilvizsgalatot [62] kovetd iddszakban iddrendben
felsoroljuk az ellendrzések id6pontjat, az ellendrzést végzo hatésagokat, az ellenérzés targyat
valamint az aktualis megallapitasokat.

> 2021. év
—marcius 31. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
Miskolci Katasztrofavédelmi Kirendeltség
Az ligyirat szama: 35510/2815/2021.4lt
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A Kischemicals Kft. tizvédelmi célellenOrzése;
A jegyz6konyv 3. pontjaban felvett villiamvédelmi hidnyossagok teljesitésére a
Kischemicals Kft. képviseldje igéretet tett.

—julius 13. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Ugyiratszam: BO/32/6999-1/2021.
Levegdtisztasag-védelmi hatosagi ellendrzes;
Az ellendrzésrdl egy 12 oldalas jegyzokonyv késziilt, amelyben részletesen
attekintették a gyartasi technologidkat, azok pontforrasait, megtekintették a
kibocsatds mérési eredményeket, az LM adatszolgdaltatasi lapok adattartalmat.
Kiilonosebb megallapitasokat nem tettek. Az ellendrok Sajobabony teriiletén
blizhatast nem éreztek, az Ipari Park bejarata eldtt 150 méterre €s a Parkban enyhe
vegyszerszag érzodott.

- szeptember 6. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Ugyiratszam: BO/32/07985/2021.
A lakossagot zavard buizhatassal kapcsolatos bejelentés kivizsgalasa;
Az ellendrzésrdl egy 10 oldalas részletes jegyzOkonyv késziilt, amelyben
részletesen attekintettek a 1étesitmény bilizos technologidit és a bilizhatas elleni
védekezés modjat.

2022. év

—junius 14. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Ugyiratszam: BO/32/04160-2/2022.
A lakossagot zavar6 biizhatassal kapcsolatos bejelentés kivizsgalasa;
Az ellenérzésrol egy 6 oldalas jegyzOkonyv késziilt, az ellendrzést végzo hatdsagi
személyek blizhatdst nem éreztek.

— junius 30. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Ugyiratszam: 35510/2439/2022.4lt
Rendkiviili helyszini szemle;
Az L410A tartaly csatlakozasanal karbantartds soran minimalis foszgén kiparolgas
tortént. A két karbantarté — akik viselték az eldirt 1égzésvédo felszerelést — a
gyartelepi foglalkozas-egészségiigyi szolgalatndl jelentkezett, jO egészségligyi
allapotban. Az esetrdl késziilt belsd vizsgalat eredményét a KCH szakemberei
megkiildték, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi [gazgatosagnak.

— december 5. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Ugyiratszam: 35500/10057/2022.4lt
Helyszini szemle a V-3 {izemrészben tortént klorszivargas kapcsan.

— december 5. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Ugyiratszam: 35500/10057-1/2022.4lt
Tant meghallgatas a V-3 lizemrészben tortént klorszivargds kapcsan.

— december 8. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Ugyiratszam: 35500/10021-3/2022.4lt
Helyszini szemle;
A helyszini szemle soran megtekintették a telepitendd 2 db PB gaztartly tervezett
helyét és kornyezetét. A szemle id6pontjaban a foldmunkakat végezték.

2023. év

— marcius 2. Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Ugyiratszam: 35500/1780/2023.4lt
A Kischemicals Kft. rendkiviili kareset helyszini szemléje;
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A tartalytisztitds utan megmaradt viz ¢és izocianat reakcidja eredményeként
széndioxid képzddott egy lezart isokonténerben. A keletkezett gzt vizes kdzegben
leftivattak. Személyi sériilés nem tortént.

—augusztus 15. Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag

Ugyiratszam: 35500/6015/2023.4lt
Az SPL Europe Kft. szaghatdssal kapcsolatos célellendrzése;
Az iizemben karbantartas folyik. A klorhangyasav-etil-tiolészter technoldgiaban
folyd karbantartasrol és az azzal jard szaghatasokrdl telefonon elézetesen (2023.
aug. 11-én) tajékoztattdk a kornyezetvédelmi hatdsagot €s Sajobabony valamint
Sajoecseg telepiiléseket. Az éjszakas miiszakban értesitették a portaszolgéalatot a
szaghatasokrol, majd életbe 1épett az ilyenkor szokdsos protokoll.

—augusztus 15. Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
Miskolci Katasztrofavédelmi Kirendeltség
Ugyiratszam: 35510/2512/2023.4lt
Az SPL Europe Kft. szaghatassal kapcsolatos célellenorzése;

A lakossag altal észlelt és bejelentett szurds szagok forrasanak felderitése végett
folytattak le a célellendrzést. A mobil labor méréseket végzett, jegyzokonyvet vett
fel.

- augusztus 15. Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Ugyiratszam: -.

A lakossagot zavar6 biizhatassal kapcsolatos bejelentés kivizsgalasa;

Az SPL Europe Kft. az EPAPIR-20230811-11729 szamu iigyiratdban arrdl
tdjékoztatta a kornyezetvédelmi hatosagot, hogy ,,... eldre lathatdlag 2023.
augusztus 13-14-i napokon a klor-hangyasav-tiolészter rendszeren ... olyan
munkadkat végeznek majd, ....amely kisebb mértékii szaghatassal jarhat.” Ezeket
a szagokat (blizt) Sajobabony lakoi augusztus 15-én éjjel, a kornyezetvédelmi
hatésag szakiigyintézdje reggel, munkdba menet a 26-os Uton érezték (érezte),
emiatt keriilt sor az ellenérzésre. A felvett jegyzokonyvben az SPL Europe Kft.
képviseldje nyilatkozott a karbantartds €s a bilizhatasok megeldézése modjarol. A
karbantartasi tevékenységet kizarolag a nappali 6rakban engedélyezték.

— augusztus 28. Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag

Ugyiratszam: 35500/6259/2023.4lt
Az SPL Europe Kft. rendkiviili kareset helyszini szemléje;
2023. 08. 28-4n 00%-kor a V3 iizem 2CP foszgén vezeték végénél 1évo
vakkarimanal, tomitetlenség miatt 4-5 percig foszgén kidramlds tortént. A
gazérzékelok jeleztek, személyi sériilés nem tortént, a vezeték anyagmentesitése
azonnal megtortént.

- szeptember 6. Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdéalkodasi Féosztaly
Ugyiratszam: -.

A lakossagot zavar6 biizhatassal kapcsolatos bejelentés kivizsgalasa;

A lakossagi bejelentésre inditott helyszini szemle 2023. szeptember 6-an 22%-kor
kezd6dott, és 23%-kor fejez6dott be. A hét oldalas jegyzékdnyvet 2023.
szeptember 8-an vették fel. A helyszini bejaras soran a lakossag altal jelzett ,,er0s
vegyszerszag” Sajoecseg, Sajobabony és az egész Ipari Park teriiletén érezhetd
volt.



140

9.6. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos birsagok

Az SPL Europe Kft.-re a feliilvizsgalt idészakban a gyartasi tevékenységgel kapcsolatosan
négy alkalommal rottak ki birsagot. Ezek a kovetkezok voltak:

¢ 1.400.000 Ft; a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal Munkavédelmi
Feliigyeldsége 4ltal a BOM/01/MV/000379-36/2022. szamu hatarozattal — haléalos
munkabaleset miatt — kirdtt, munkavédelmi birsag;

A hatésag a sulyos munkabaleset vizsgélata és helyszini ellendrzés soran megallapitott
munkavédelmi hidnyossagok megsziintetésére kotelezte a munkaltatot:
1. ellendrizze a munkafolyamathoz eldirt, izolacios egyéni véddeszkdz hasznalatat,
2. munkaltato gondoskodjon a foszgénnel érintkezett munkavallalo
elsdsegélynyujtasarol, orvosi feliigyeletérol.

E két pontban megfogalmazott kotelezés alapjdul  szolgdlo  munkavédelmi
szabdlytalansaggal, mint birsdg alapjat képezé normasértéssel a munkaltatd harom
munkavallalo egészségét, testi épségét sulyosan és kozvetleniil veszélyeztette, mely soran
haldlos munkabaleset kdvetkezett be, ezért a munkaltatot munkavédelmi birsaggal sujtotta.
A kotelezések teljesitési hatarideje a hatarozat kézbesitését kovetd nap volt.

¢ 1.000.000 Ft; a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag altal a
35500/3082-7/2022.alt szama hatarozattal — haladlos munkabaleset miatt — kiro6tt,
katasztrofavédelmi birsag;

A hatosdg a katasztrofavédelmi birsdgot a 208/2011. (X. 12. ) Korm. rendelet 2.
mellékletének 17. pontja alapjan, veszélyes anyagokkal kapcsolatos lizemzavar, sulyos
baleset azonnali bejelentésének elmulasztasa szabalytalansag elkovetése miatt szabta ki.

e 720.000 Ft; a Borsod-Abatj-Zemplén Viarmegyei Kormanyhivatal Munkavédelmi
Feliigyelosége altal a BOM/01/MV/000380-46/2023. szamu hatarozattal — halalos
munkabaleset miatt — kir6tt, munkavédelmi birsag

A hatosag a sulyos munkabaleset vizsgalata és helyszini ellendrzés sordn megallapitott
munkavédelmi hidnyossagok megsziintetésére kotelezte a munkaltatot:

1. gondoskodjon arr6l, hogy a nem emberi tartozkodasra tervezett berendezésben
(tartdly) a Dbeszallasi engedély kiaddsa és a beszallasos munkavégzés
munkavédelmi  kdvetelményeinek  betartasa  nélkiil  munkavallalok ne
tartdzkodjanak,

2. kovetelje meg ¢és folyamatosan ellendrizze a munkateriileteken az egyéni
védoeszkozok rendeltetésszerti hasznalatat,

3. ellendrizze rendszeresen, hogy a miiveleti utasitasban leirt technologiai 1épéseket a
munkavallalok betartjak-e,

4. végezze el a nitrogén cs6hdlozatba épitett, hibas nyomasmérd miiszer (reduktor)
javitasat.

1-2. pontokban megfogalmazott kotelezés  alapjaul  szolgaldé  munkavédelmi
szabalytalansaggal, mint birsag alapjat képezé normasértéssel a munkaltatdé a néhai
munkavallald egészségét, testi épségét stlyosan és kdzvetleniil veszélyeztette, mely sordn
haldlos munkabaleset kdvetkezett be, ezért a munkaltatot munkavédelmi birsaggal sujtotta.
A kotelezések teljesitési hatarideje a hatdrozat kézbesitését kovetd nap volt.

¢ 200.000 Ft; a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya altal, a BO/32/05415-3/2023.
hatarozattal — a lakossagot zavard blizterhelés ligyében — kirott levegotisztasag-védelmi
birsag.
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10. Tartalyok, lefejto helyek, csovezetékek
10.1. A feliilvizsgalt tevékenységhez sziikséges tarolotartalyok

Az SPL Europe Kft-nek a finomkémiai gyartasi tevékenysége folytatdsahoz — az adott
gyartashoz igazodva — viszonylag nem nagy mennyiségli, de igen sokféle folyékony
alapanyag és késztermék tarolokapacitdsra van sziiksége. A tartdlyokrol az eddigi, az
irodalomjegyzékben felsorolt feliilvizsgalati zarodokumentaciok részletes Osszedllitast
tartalmaznak. A nagyszamu tarolotartaly zome négy — ACA, NAB, NC elnevezésii, és az
L jelti — tartadlyparkban taladlhatd. Koziilik kettdben — ACA, NAB — foldtakarasos fekvo,
hengeres, az NC jeliiben allo, az L jeliiben pedig fekvo, henger alakd, fold feletti tartalyok
talalhatok. Az itteni tartdlyok zOme nagyjabol 40 éve létesiilt, az Ujabbak koziil is tobb
megkozelitdleg 20 éve lizemel. Az NC tartalypark kdnnyen hozzaférhetd, a hasznalaton kiviili
foldfeletti tartalyait fokozatosan elbontottak. 2020-ban létesitették az 6tddik, a V-5 ilizem
melletti tartdlyparkot (5. abra, 3. tablazat; 1. iitem és kozuti lefejté hely), amelybe 4 db
25 m’-es ISO konténer tarolotartalyt telepitettek. A tartalyok (L 401A, L 402A, L 406A,
L410A) fold feletti fekvohengeres, szimpla fali, acélbdl késziilt tarold tartalyok, amelyek
beton kdrmenté medencében vannak.

16. kép
A V-5 DCP féluzem déli oldalaval szemben
Iév6 napi tarolok. A veszélyes anyag tarolok
(4 db ISO konténer) szolgaljak ki a V-5 gyartasi
folyamatat alapanyaggal, oldészerrel, illetve
: taroljak a koztiterméket, valamint a
A késztermeéket

A gyartasi tevékenységhez, miképp fentebb irtuk, sokféle, de viszonylag kis mennyiségii
folyékony alapanyag sziikséges. Kozismert, hogy a szallitményozas, de altalaban egy adott
gyartasi tevékenységekhez sziikséges logisztika az utobbi idében latvanyos fejlddésen ment
keresztiil. Egyes létesitmények ma mar csak a lehetd legkisebb mértékben készleteznek (sok
helyen mar nem is raktaroznak, hanem a gyartésorokat gyakorlatilag a szallitojarmiirdl 1atjak
el alkatrészekkel), €és ha a technoldgia ezt lehetdvé teszi, akkor nem raktarkészletre termelnek.
Ugyanez a helyzet az SPL Europe Kft-nél is. Azokat a folyékony alapanyagokat, amelyeknél
az lehetséges, nem tarolo tartdlyba fejtik le, hanem a széllitojarmiivek az tgynevezett ISO
konténert annal a gyartdsornal rakjék le, amelyhez az adott alapanyag sziikséges: ha egy
konténer kiiiriil, akkor azt egy ujra cseré¢lik. Amennyire lehet, igyekeznek azt is elkeriilni,
hogy terméket raktarkészletre gyartsanak. A leirtak okén pl., ma mar nincs sziikség annyi
tarolotartalyra, mint a hajdani EMV idején volt.

Mind az AMZ gyartashoz, mind pedig a V-5 lizemben tervezett sav-klorid gyartashoz savalld
vagy bélelt, fekvOhengeres ISO konténerekben tervezik az alapanyagokat vagy a
végtermékeket tarolni (16. kép). Ezek egyenként ~25-26.000 liter tirtartalmtak és egy-egy
kisebb, erre a célra kialakitott tartalyparkban allnak, amelyet ugy alakitanak ki, hogy egy
esetleges talaj- és talajviz szennyezOdés ellen megfeleld védelmet nyajtsanak (karmento,
megfeleld szivargas elleni védelem). A V-5 ilizemben a két savklorid sorra 4-4 db ISO
konténert és egy vészleiiritét terveznek. Ezekben alapanyagot (pl. oktansav), olddszereket
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(pl. butironitril, monoklorbenzol), koztiterméket és végterméket (pl. izoftalsav klorid)
tarolnak. Az AMZ technologiai sorhoz 4 db ISO konténert terveznek. Ezekben iso-vajsvat
(IBA), terc-butil-izocianatot (TBIC), toluolt illetve hidrazin-hidratot (HH) tarolnak majd.

24. tablazat
A feliilvizsgalt gyartasi tevékenységhez kotheto folyékony anyagok,
azok szallitasi modja és a sziikséges tarolotartalyok azonositoja

Anyag neve Szallitas modja Tartaly jele
s s L-7/1., L-7/11.,
cseppfoly6s klor vasuti L-8 (vészleiirito tarté1y§ 35 m’-es)
. vasuti vagy kozti ACB-L-1/2 (100 m™-es

klorbenzol kézgﬁyti L 402A (2(5 m’-es) :
natrium-hidroxid vasuti vagy kozuti LH-1, LH-2, NC 1/3
dimetil-amin (DMA) vasuti T1

. . . s N NC 3/1, NC 3/2, NC 3/3,
sosav (melléktermék) vasuti vagy kozuti NC 3/4. NC 3/5. NC 3/6
o-xilol kozuati CP-L-65
di-n-propil-amin (DNPA) kozat/vasuti L-1/4
hexametilén-imin (HEMI) kozut/vasuti L-1/3
dimetil-formamid kozuti CP-L-45
etil-merkaptan kozut/vasit ACA-I, ACA-II
Kalcium-klorid (melléktermék) Kozt NAB) NABS NABLT NABI3
EPTC (termék) kozati CSOM-2, CSOM-3
TBA kozati L 401A
TBIC kozati L 410A
TBIC vagy klorbenzol kozuati L 406A

A feliilvizsgalt gyartasi tevékenységekhez sziikséges tarolotartalyokat a 24. tablazatban
mutatjuk be. A tablazatban feltiintetjiik a tartadlyokhoz vald anyagszallitds modjat, illetve a
termék (pl. EPTC) és a folyékony melléktermékek (a sdsav €s a kalcium-klorid) elszallitasi
modjat. Megadjuk a tarolasukra igénybe vett tartdly azonositojat, amelyek a feliilvizsgalt
gyartasi tevékenységgel kapcsolatosak. Mindegyik 24. tablazatban felsorolt tartaly
rendelkezik érvényes engedéllyel.

A 2021-ben késziilt [62] dokumenticioban irtuk, hogy az NC tartalyparkba telepiteni
terveznek egy 50 m’-es sosavtarolo tartalyt. A tartaly fold feletti, 4110, hengeres, sik fenekdi,
kapos fedelli, duplikalt (sajat kadrmentdvel rendelkezd) hegesztett, milanyag tartaly lesz.
Anyaga nagy stirtiségli polietilén (HDPE). A technologiai és miiszercsonkok a tartaly kapos
fedelén helyezkednek el. Ez a tartdly nem épiilt meg, a megvalositas tervezési fazisban van.

A 25. tablazat mutatja be az lizemkdzi (technologiai) folyadéktarolok trtartalmat, iizembe
helyezésének ¢és a kovetkezo feliilvizsgalatanak idépontjat.

10.2. Nyomastarto edények

Az SPL Europe Kft. technoldgidiban hasznalt nyomadstartdé edényeket a 26. tablazat
tartalmazza. Valamennyi hasznalatban 1évé nyomastartdé edényt rendszeresen ellendriztetnek,
a kiils6 ellendrzést harom-, a belsé ellendrzést 6t évenként végeztetnek, mig a szildrdsagi
vizsgalat 10 évente torténik.



25. tabldzat

A SPL Europe Kft. veszélyes folyadéktaroloi

Uzem Megnevezés Gy,éri I"thart?lom {zemallapot I"Jze.mE)e hel.yezés Kii\fet}(ez(i Yizsg.
szam (m”) idopontja idopontja
ACB-L-1/1 2CP tarol6 100 lizemel 2015.08.12. 2025. 08. 26
ACB-L-1/2 klérbenzol tarold 100 lizemel 2015.08.12. 2025. 08. 28
ACB-L-1/3 Hemi tarolo 100 lizemel 2015.08.12. 2025. 05. 26
ACB-L-1/4 DNPA tarold 100 tizemel 2015.08.12. 2025.05. 15
CP-L-45 DMF tarolo 100 tizemel 2007.07.31. 2025. 09. 08
CP-L-805 SN/DMF oldat tarolo 100 lizemel 2007.07.31. 2024.04. 17
CP-L-65 o-xilol tarold 10967 100 lizemel 2007.07.31. 2025. 08. 28
L-1 lagtarolo 10968 100 tizemel 2009.04.21. 2024. 08. 07
L-2 lugtarold 10970 100 lizemel 2009.04.17. 2024.07. 30
NC-3/1 so6sav tarold 48 tizemel 2001.10.10. 2025. 10. 21
NC-3/2 sbsav tarolo 48 nem {izemel 2001.10.10. 2025.09. 17
NC-3/3 sosav tarold 48 nem iizemel 2001.10.10. 2024. 10. 02
Kiszolgals NC-3/4 sosav tarold 48 tizemel 2001.10.10. 2024. 06. 03
NC-3/5 so6sav tarold 48 tizemel 2001.10.10. 2024. 05. 21
NC-3/6 sosav tarold 48 tizemel 2001.10.10. 2024. 04. 30
NC-4/4 s6sav tarolo 48 nem {izemel 2001.10.10. 2024. 08. 01
NC-4/5 sosav tarold 48 nem iizemel 2001.10.10. 2024. 08. 01
L-725/1 EPTC tarolo 100 lizemel 2001.10.10. 2025.07. 16
L-725/2 EPTC térolo 100 lizemel 2001.10.10. 2024. 08. 21
L-725/3 EPTC tarolo 100 tizemel 2001.10.10. 2026. 06. 01
ACA-1 etilmerkaptan tarolo 100 lizemel 2001.10.10. 2024. 04. 05
ACA-2 etilmerkaptéan tarolo 100 lizemel 2001.10.10. atmindsités alatt
NC-6 kalciumklorid tarolo 100 tizemel 2001.10.10. * javitjak
NC-7 kalciumklorid tarold 100 tizemel 2001.10.10. * javitjak
NC-10/3 kalciumklorid tarolo 100 lizemel 2001.10.10. * javitjak
NC-1/3 lugtarold 200 lizemel 2001.10.10. 2025. 08. 31




26. tabldzat

A SPL Europe Kft. nyomastarté edényeinek kimutatasa

Uzembe Vizsgalati Esedékes
Uzem Megnevezés Gyari szam Urtartalom (m®) Uzemallapot hely. eng. gyakorisag ellenérzés
idépontja | kiilsé/belsé/szilardsag idépontja
V-1 N2 puffer L-148-2 2,5 iizemel 2014. 05. 15. 3-5-10 év 2024. 05. 15.
légtartaly 3543 24,2 tizemel 2006. 01. 19. 3-5-10 év 2024.12. 16.
L-5 szedd (DCP) 0000180152/2 2,01/0,335 iizemel 2016. 06. 21. 3-5-10 év 2024.11. 08.
G-1/1 szakaszos foszgénezo 611271 4,280/0,470 iizemel 2014. 12. 16. 3-5-10 év 2024. 12. 10.
G-1/2 katranykinyerd 51233 3,535/0,470 iizemel 2014. 12. 16. 3-5-10 év kivezetés alatt
foszgén kalyha 0330047 0,498/0,405 iizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 0330048 0,498/0,405 tizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 0330049 0,498/0,405 izemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 0330050 0,498/0,405 izemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 0330051 0,498/0,405 iizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 0330052 0,498/0,405 iizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 8330111 0,498/0,405 tizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
V-3 foszgén kalyha 8330112 0,498/0,405 izemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 8330113 0,498/0,405 izemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
foszgén kalyha 8330114 0,498/0,405 iizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024. 08. 01.
CP-G-03 SA o0ld6 (angol) 600382 10,45/1,24 lizemel - 3-5-10 év 2024. 09. 01.
CP-G-03 SA oldo 841360 10,45/1,24 lizemel 2009. 04. 28. 3-5-10 év tizemen kiviil
CP-G-03-2 adagolo pszCP-G-03-2 - nem tizemel - 3-5-10 év iizemen kiviil
CP-G-07-1 adagolo 10663 - nem tizemel - 3-5-10 év iizemen kiviil
CP-G-07-2 foszgénezo 68598 14,340/1,031 iizemel 2009. 04. 28. 3-5-10 év 2024. 08. 21.
CP-G-07-3 foszgénezd 67551 14,340/1,031 tizemel 2009. 04. 28. 3-5-10 év 2024. 08. 21.
CP-G-07-4 foszgénmentesitd 124615 14,360/1,199 iizemel 2009. 04. 28. 3-5-10 év 2024. 08. 21.
CP-G-07-5 foszgénmentesitd 69934 13,388/1,017 izemel 2009. 04. 28. 3-5-10 év 2024. 08. 21.
foszgén palack tolt6 FTP-01 450 kg/h iizemel 2017.10. 03. 3-5-10 év 2027.07. 20.
Vo4 G-125/1 desztillald 821100 3,5/0,400 nem iizemel 2014.12. 16. 3-5-10 év kivezetés alatt
G-125/2 desztillalo 821101 3,5/0,400 nem tizemel 2014. 12. 16. 3-5-10 év kivezetés alatt




Uzembe Vizsgalati Esedékes
Uzem Megnevezés Gyari szam Urtartalom (m®) Uzemallapot hely. eng. gyakorisag ellenérzés
idépontja | kiilsé/belsé/szilardsag idépontja
G-411 autdklav 1810188 7 tizemel 2020. 09. 18. 3-5-10 év 2025. 09 .29.
Foszgénezd autoklav L-405A W-13626 4,57 izemel 2020. 09. 18. 3-5-10 év 2025. 09. 29.
V-5 Foszgénez0 autoklav L-405B W-13627 4,57 izemel 2020. 09. 18. 3-5-10 év 2025. 09. 29.
Foszgénez0 autoklav R-405A 1810102 7 tizemel 2020. 09. 18. 3-5-10 év 2025.09. 29
Foszgénez6 autoklav R-405B 1810103 7 tizemel 2020. 09. 18. 3-5-10 év 2025. 09. 29.
klortarold 1. (L-7/1) 310322 35,4 tizemel 2005. 07. 06. 3-5-10 év 2026. 09. 29.
Kiszolgdlo klortarolo 1. (L-7/2) 310323 35,4 izemel 2009. 03. 17. 3-5-10 év 2024. 08. 21.
klortarolo I11. (L-8) 310324 35,4 tizemel 2008. 09. 07. 3-5-10 év 2026. 09. 29.
DMA tarol6 2912 82,2 tizemel 2009. 02. 20. 3-5-10 év 2024.07. 17.
AT-4800 folyadékgyijté 18997 4.8 tizemel 2005. 07. 06. 3-5-10 év 2024. 08. 21.
AT-4800 folyadékgyijté 18998 4.8 tizemel 2005. 11. 29. 3-5-10 év 2025. 09. 29.
NYE-280 elparologtato 17408 7 izemel 2008. 06. 10. 3-5-10 év 2025. 09. 29.
NYE-280 elparologtatd 18991 7 iizemel 2008. 06. 10. 3-5-10 év 2024.01. 16.
NYE-280 elparologtatod 18992 7 tizemel 2008. 06. 10. 3-5-10 év 2024. 06. 04.
Folyadéklevalaszto 19046 18 tizemel 2008. 06. 10. 3-5-10 év 2025. 09. 29.
. Folyadéklevalaszto 20003018 5,57 tizemel 2008. 06. 10. 3-5-10 év 2024. 12. 16.
szlslnge;ﬁalftlés csékdteges elparologtatd 107830 1,1/0,583 iizemel 2014. 12. 16. 3-5-10 év 2026. 09. 29
légtartaly 81426 20 tizemel 2008. 06. 24. 3-5-10 év 2026. 09. 29
légtartaly 81427 20 tizemel 2008. 06. 24. 3-5-10 év 2026. 09. 29
légtartaly 81428 20 tizemel 2008. 06. 24. 3-5-10 év 2026. 09. 29
légtartaly 81429 20 izemel 2008. 06. 24. 3-5-10 év 2026. 09. 29
nitrogén tartaly 33251 19,3 tizemel 2008. 05. 23. 3-5-10 év 2028. 09. 29.
AKH-10/12 tipust gézkazan 2103 nem iizemel - 3-5-10 év iizemen kiviil
AKH-7/12 tipust gézkazan 2108 nem lizemel - 3-5-10 év iizemen kiviil
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10.3. Lefejt6 allomasok

Az SPL Europe Kft. teriiletén 5 db vasuti lefejté allas (hely) talalhato. Ezekbdl négy lefejtd
hasznalatara a Kozponti Kozlekedési Feliigyelet VF/61/2/2003. szam@ hatarozatdban adott
engedélyt eldirasok tétele mellett. A hasznalatba vételi engedélyben eldirtakat az akkor
jovahagyott litemtervnek megfelelden teljesitették. Ezt az engedélyt megljitottak, a lefejtok
tovabbi haszndlatara a Nemzeti Kozlekedési Hatosdg UVH/VF/287/3/2013. szamu
hatarozatdval engedélyt adott, amely 2023. augusztus 31-ig volt érvényes. Az engedély
meghosszabbitasat kezdeményezték. 2013. évben Iétesitettek egy tjabb vasuti lefejtét a I11/B.
vagany 3+25,4-3+40,4 szelvényei kozott. Ez az egy alldsos lefejtd a vasuton beérkezd
dimetil-amin (DMA) lefejtésére szolgal. A lefejtd berendezés €s a hozza kapcsolodd védelmi
berendezések haszndlatat a Nemzeti Kozlekedési Hatosdg UVH/VF/3635/4/2013. szamu
hatarozataval engedélyezte. Ezen lefejtéhely engedélye 2023. oktober 30-ig volt érvényes,
meghosszabbitdsat hasonléan a masikhoz meginditottak.

A Sajobabony éallomashoz tartozd, az SPL Europe Kft. lizemteriiletére, vezetd iparvagany-
hal6ézaton tehat a kovetkezO vasiuti lefejtok talalhatok (zardjelben az ilizemben hasznalt
megnevezest is feltiintettiik; a lefejtd helyeket az 5. abran piispoklila jeldléssel dbrazoltuk):

a.) 1II/A. jeli vagany 4+14,50-4+55,84 sz. szelvényei kozott lizemeld, a KPM.VF.
102398/1982. sz. hasznalatbavételi engedély szerint hdromallasos, kiilonféle vegyi anyag
lefejtd berendezés (1. jeli lefejto),

b.) MI/A. jeli vagany 4+73,00 sz. szelvényében lizemeld a KPM.VF. 109337/1973. sz.
hasznalatbavételi engedély szerint nyilvantartott egyallasos klor lefejté berendezés (2. jelii
lefejtd),

c.) 1II/B. jelt vagany 5+72,30-6+03,10 szelvényei kozott tizemeld a KFF.VF. 6110/1986. sz.
hasznalatbavételi engedély szerint nyilvantartott kétallasos tlizveszélyes folyadék lefejtd
berendezés (3. és 4. jelii lefejtd),

d.) 1II/B. jelt vagany 6+19,10-6+34,60 sz. szelvényei kozott lizemeld, a KFF.VF. 6110/1986.
sz. engedély szerinti egyallasos sav-lug lefejtd berendezés helyett, EPTC t6lt6 berendezés
(5. jelt lefejto).

e.) a III/B. vagany 3+25,4-3+40,4 szelvényei kozott iizemeld egyallasos DMA lefejtd
berendezés, amely a KKF/VF/870/0/2002. illetve annak UVH/VF/2581/16/2013. szdmu
1étesitési engedélyek szerint valdsult meg (DMA lefejto).

Az SPL Europe harom meglévo kozuti lefejtovel rendelkezik (5. abra; 3. tablazat). A K1 jela
az NC tartalypark mellett, a K2 jelii az ACB tartalypark mellett all (az 5. dbran piispoklila
jeloléssel abrazoltuk azokat). A 2020-ban Iétesitett V-5 lizem melletti tartalyparkhoz tartozé
kozuti lefejtéhely (K3) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Mérésiigyi €s
Miiszaki Biztonsagi Osztalyatél a BO/31/18-4/2021. szamu hatérozattal kapott hasznalatba
vételi engedélyt.

10.4. Csovezetékek

Az egyes lizemek gyartosorait, tartalyait csOvezetékek kotik 0ssze, melyeken a folyékony és
cseppfolyos allapotban 1évé anyagok tlizem beliili szallitdsa torténik. Az iizemen beliili
anyagforgalom zomében a csévezetékeken torténik. A csdvezetékek fold felettiek, cs6hidra
szereltek, igy naponkénti ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszertien megoldhato. Fold alatt,
de hozzaférhetd beton valytban csak az egyes lefejtd helyeket a tartdlyparkokkal 6sszekotd
rovid csdszakaszok talalhatok.
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11. A feliilvizsgalt tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
11.1. Leveg6éhasznalatok

Az SPL Europe Kft. kornyezeti levegéhasznalatai a jelen dokumentacid 3. fejezetének
6. tablazata alatt Osszegezett technologidkhoz kothetok. Az ott bemutatott technologiak
felsoroldsa (szdmozasa) nem egyezik meg a 26-13/2014. szdmu egységes kornyezethasznalati
engedélyt modosito, a 2019. évi feliilvizsgalati eljarast lezar6 a BO-08/KT/04293-18/2019.
szamu hatarozat 1.12.b) pontja, de a 2021. évi feliilvizsgalati eljarast lezar6 BO/32/00082-
5/2022. szamt mddositd hatdrozat 1. 13) pontja alatt rogzitett technoldgia azonositokkal sem.
Felsorolasukat (leirasunkat) a jelen dokumentacid 6. tabldzata szerinti logika szerint tessziik
meg. A gyartasi technoldgiak neve utan jeldljiik a technoldgiahoz tartoz6 pontforrasokat is.

e 1. Foszgén szintézis: P13, P14, P17

e 2. Aromas izocianatok gyartasa: P14, P17

e 3. Klorhangyasav-etiltiolészter gyartas: P14, P17

¢ 4. Szalicilsavnitril gyartas: P14, P15, P16, P17

e 5.1. Diuron, Fluometuron gyartas: P8, P9, P14

e 5.2. Kisérleti tizemi (szulfonil-karbamid) gyartasok (P10, P14)

¢ 6. Tiolkarbamat tipust ndvényvédo szer hatdéanyag és EC készitmény gyartas: P1, P2, P14

2.7, 8.,9. V-5 iizemi alifas és aromas izocianatok, heterociklusos klorozott aromas
vegyiiletek, karbonsav klorid gyartasok: P18

¢ 5.3. V-1 lizemi triazol-herbicidek és triazol szdrmazékok gyartasahoz létesitendd 1j
pontforras: PV1

e kazaniizem: Pkl, Pk2 (bejelentés alatt)

A V-1 {lizemben tervezett triazol tipusu herbicidek ¢és triazol szdrmazékok gyartisa nem
kezdédott meg. Ahogy mar irtuk, a tervezett fejlesztésekr6l nem mondtak le, az alabb
bemutatott modellezés sordn a PV1 munkanévvel szerepeltetjiik a technoldgia pontforrasat. A
tartadlyos PB gazzal miik6dé kazén két pontforrasat kimérték, a LAL bejelentés formai hiba
miatt megallt. A megoldason dolgoznak.

A létesitmény technologidit a 6. fejezetben behatoéan vizsgaltuk, ott talalhatok azok gyartési
folyamatabrai is. A kovetkezokben a gyartelepi technoldgidknak csak a levegdtisztasag
védelmi szempontbol 1ényeges elemeit emeljiik ki.

» Foszgén szintézis

Szénmonoxid ¢s klorgaz reagaltatdsaval foszgéngazt allitanak eld, melyet kozvetlentil
vagy cseppfolyositva azonnal intermedierek eldallitisara hasznalnak fel (6.2. pont). A
gyartds véggazai ¢és abgazai — a cseppfolyos klor lefejtésétol, tarolasatol a
foszgéngyartasig — csak tobblépcsds gazmoso €s bontdrendszeren at juthatnak a 1égtérbe.
A klorlefejtés abgazainak klor-tartalma NaOH-oldatban elnyeletve ipari hypo-oldatként
keriil értékesitésre, illetve tovabbi felhasznaldsra. Az iizemen beliili cseppfolyods foszgén
vezeték ,,cs6 a csében” tipust, ahol a kiilsé vezetékben kis tilnyomasu N, gaz aramlik. A
két csOben 1évé nyomast folyamatirdnyitd szamitogép figyeli, meghibasodds miatti
valtozaskor azonnal zarja a vezeték szelepeit. A foszgéngyartas technoldgiaja évek oOta
valtozatlan. A koézéptavon tervezett 1j foszgénkalyhdk bedllitdsaval sem lesz a foszgén-
gyartashoz kothetd kibocsatasokban valtozas.

A klor tarolasara szolgdld tartdlyok vastag fal, specialisan erre a célra gyartott
késziilekek. Rendelkezésre all egy vészleiiritd tartaly is, amely mindig liresen all.
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» Izociandtok gydrtdisa
Az aromds ¢s alifds aminok foszgénezése klorbenzol olddszerben, folyamatos
technologiaval, cséreaktorban torténik. A gyartosor kiilonb6z6 helyein képzddo véggazok
tobblépcsds gdzmosod rendszeren atvezetve, mélyhiitést kovetden sdsav abszorberen,
foszgénbonton, lugos moson keresztiil keriilnek a légtérbe. A véggdzok sdésav tartalmat
vizben elnyeletve ipari sdsavoldat eldallitasara hasznaljak fel.

» Klorhangyasav-etiltiolészter gydrtds
Etilmerkaptant ¢és foszgént recirkulacios csoéreaktorban folyamatos rendszerben
reagaltatnak. A tiolészter terméket deszorpcidval, desztillalassal tisztitjak (merkaptan- és
foszgén mentesitik) és tiolkarbamat tipusu novényvédd szer hatéanyagok eldallitasara
hasznaljadk fel (esetleg értékesitik). A véggdzok csak tobblépcsds gazmosd ¢és
bontdrendszeren (so6sav abszorber, foszgénbonto, klorozo torony, lugos moso) at juthatnak
a légtérbe.

A melléktermék sosavgazzal tavozod, valamint a deszorpcios és rektifikacios-desztillacios
gaz-gbz elegybdl a hasznosithatdé komponenseket (foszgéngédz, merkaptan és tiolészter
g6z0k) mélyhiitéses kondenzacidval, majd toltetes mosdtoronyban tiolészteres mosassal
nyerik ki és visszavezetik a gyartdsba. Ezutdn a melléktermék sosavat egy specidlis
(adiabatikus) s6sav-abszorberben vizben elnyeletik és ipari sdsavoldatként értékesitik.

A maradék gazok foszgéntartalmat nedvesitett aktiv szén feliilleten elbontjdk. A
foszgénmentes gazokat klorgazzal illetve hipokléros savval (HOCI) oxidalva biiztelenitik.
A maradék véggazokat ligos gdzmosod tornyon at, véggdz mosas utan ventildtor szivja el
¢s juttatja kiirtoén at a szabadba.

» Szalicilsav-nitril gydrtds

A klérformiatok, savkloridok és karbonsav-nitrilek gyartdsa szakaszos technoldgidval
torténik. A reakcioban keletkezé melléktermék sosav (a karbonsav-nitrilek gyartasa soran
még széndioxid is) eltavozik a reakcid elegybdl. A véggdzokbdl termék (a karbonsav-
nitrilek gyartdsa soran oldoszeres) mosofolyadék alkalmazasaval visszanyerik a
reagalatlan foszgént. A gdzmosordl tavozo sosavgazt (a karbonsav-nitrilek gyartadsa soran
még a széndioxidot is) mélyhlitést kdvetden sosav elnyeletd, foszgénbontd és lugos
gazmoso6 tornyokra vezetik.

» Diuron, Fluometuron hatéanyag gydrtds (karbamid tipusu hatéanyag gydrtdisa)
A gyartasbol kikeriild véggazok, abgazok mosasara, veszélyes anyag mentesitésére két
egymastol fliggetlen véggdz-mosd rendszer 4ll rendelkezésre. Az egyik a
gyartorendszerbdl kikeriild, dimetil-aminnal és klor-benzollal szennyezett gézokat, a
masik pedig a két vakuumrendszerbdl — a klér-benzollal szennyezett — kipufogd gazokat
mossa, tisztitja.

Egy véggaz-mosd rendszer egy glikollal hiitott, cirkulaltatott metanolt tartalmazo
abszorpcids korbol és egy cirkulaltatott vizes gdzmosd-korbol all (egy-egy gytijtéedény,
szivattyu, toltetes gdzmosd kolonna, elszivo ventilator, a megfeleld vezeték-
csatlakozasokkal).

A gyartosor lefuvatasi, szelldzési pontjaitdl: a dimetil-amin tarolotdl, a technologiai
berendezésektol, pl. reaktorok szell6zése, centrifuga inertizalasa, stb. egy metanolos, majd
egy vizes gazmosoO rendszeren keresztiil ventilatorok szivjdk el a gdzokat és oldoszer
gbzoket, majd juttatjadk azokat veszélyes anyagmentesités utan a szabadba. A metanolos
mosoéfolyadék Osszetételét miiszakonként megvizsgaljdk, a kimeriilt metanolt frissre
cserélik.

A szarité és a homogenizald késziilékekbdl porzsakon keresztiil, ventilatorral elszivva
keriil a pormentesitett nitrogén és levego a szabadba.
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» MPP-1 (Kisérleti) iizemi gydrtdsok
A Kkisérleti lizemi gyartosorhoz két egymastdl fiiggetlentil miikodd, kiilon cirkulacios
korrel ellatott, de sorba kapcsolt — kétfokozati — gdzmoso rendszer tartozik, amelyben a
gazmoso folyadék a véggazok Osszetételétdl fiiggden viz, lug, hypo, KMnOy, stb. lehet.

» Tiolkarbamat tipusut névényvédd szer hatoanyag és EC készitmény gydrtds
A reakcioban, illetve a tisztitasi miveletekben képz6d6é véggazokat tobblépcsds
bontorendszeren at juttatjdk a légtérbe. A véggdz kezeld rendszer két parhuzamosan
miikddd sorbol 4ll. Kiilon klorozo oszlop, vizes moso, cseppfogd oszlop €s ventilator van
a vdkuumrendszer és a technologiai elszivo rendszer részére kiépitve.

» V-5 iizemi gydrtisok

A korabban telepitett és probatizem alatt allo gyartosorra a 4,6-DCP gyartashoz sziikséges
késziilékeket szerelték. Ahogy a dokumentacio elején is jeleztiik, a két 0j, évi 7000 tonnas
gyartosoron karbonsav-kloridokat allitanak majd eld, ezek lehetnek: izoftaloil-klorid,
tereftaloil-klorid, ftaloil-klorid, oktanoil-klorid, AMBC, DFPC. A Iégtérbe tavozo
anyagok (foszgéngdz, sosavgaz, olddszergdz) eltdvolitasara, levalasztasara és/vagy
megsemmisitésére megfeleléen méretezett levalasztok, kifagyasztok és véggaz elnyeletd
rendszer szolgal.

» V-1 iizemi triazol herbicidek és triazol szarmazékok gydrtasa
A V-1 lizemben tervezett triazol tipusu herbicidek és triazol szarmazékok gyartasdhoz
telepitendd technoldgidhoz, ahogy fentebb mar jeleztik egy Uj pontforras 1étesiil,
amelynek a PV1 munkanevet adtuk. A gyartasbol kikeriilé véggazok, abgazok mosasara,
tisztitdsdra — veszélyes anyag mentesitésére — véggaz kezeld rendszert épitenek ki. A
rendszer az kovetkezd gazmos6d oszlopokbol van felépitve: Sdsav abszorber —
foszgénbontd — lugos mosd — elszivo ventilator — vizes mosé —PV 1 pontforras.

» a kazaniizemi goztermelés
A 2 db VASFA AKH-6/12 EU tipusti gézkazdn haromhuzamu, nagy viz- és gozterli
berendezés, amely egyenként 6 t/h géz eldallitasara képes, levegbhasznalatat a fiitdanyag,
a propan-butan gaz elégetéséhez sziikséges égéslevegd hasznalat jelenti.

11.2. A pontforrasok és kibocsatasi hatarértékeik

Az SPL Europe Kft. technologidinak pontforrasainak kibocsatasi hatarértékét az EMI-KTF
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye és annak aktualis modositasai
szabalyozzadk. A 28. tablazatban bemutatott kibocsatasi hatarértékeket a 26-13/2014. szdmu
(alap)engedély BO-08/KT/04293-18/2019. szdmi moddositasa rogzitette, a két utolso
modositas, a BO/32/00082-5/2022. illetve a BO/32/05811-17/2022., pedig kiegészitette. Az
elobb emlitett hatarozatokban eldirjak, hogy a P1, P2, P§, P9, P10, P15, P16, P17 valamint a
PVS5 (P18) jelii pontforrasok kibocsatésait kétévente, a P13 és P14 jellieket pedig 6tévente kell
akkreditalt laboratorium altali mérésekkel ellendrizni. A Pkl és Pk2 pontforrasokon a
kibocsatds méréseket haromévente kell elvégezni. Kétéves mérési gyakorisdg van eldirva a
PV1 munkanevii pontforrasra, de mint azt mar irtuk, azt még nem valdsitottak meg.

Megjegyezziik, hogy nem sokkal jelen feliilvizsgalatunk lezarasat kovetden, 2023. december
elején (december 07.) is lesznek akkreditalt kibocsatas mérések.



27. tdbldzat
A technologiak pontforrasai és a 1égszennyezo anyagok kibocsatasi hatarértékei
a BO/32/00082-5/2022. és a BO/32/05811-17/2022. hatarozatokkal modositott
BO-08/KT/04293-18/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedély szerint,
valamint a pontforrasok levegotisztasag mérési eredményei

1. Diuron, Fluometuron gyartas (mérési gyakorisag P8, P9 két évente)

4/2011. (I. 14.) VM rend. BO-08/KT/04293-13/2019. 2021. 08. 09.%**
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti szami hatarozatban Mért Mért
tomegaram kiiszobérték eldirt hatarérték koncentricio | ttmegiram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
dimetil-amin (2.3.1. C) 3,0 150 5,05 0,0009
P8 | Diuron szell6z6 kiirtd klor-benzol (2.3.1. C) 3,0 150 6561,1 1,1961
metanol (2.3.1. B) 2,0 100 0,42 0,0001
dimetil-amin (2.3.1. C) 3,0 150 15,11 0,0009
P9 | Diuron vakuumszivattyu kiirtd klor-benzol (2.3.1. C) 3,0 150 5585,1 0,3200
metanol (2.3.1. B) 2,0 100 23,97 0,0014
*#*szakvélemény szama: DV171-5-2021-EM
5. Foszgén szintézis (mérési gyakorisag P13 ot évente)
4/2011. (I. 14.) VM rend.|BO-08/KT/04293-13/2019. 2020. 09. 21.*
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti szamu hatarozatban Mért Meért
tomegaram kiiszobérték el6irt hatarérték koncentracio | tomegiram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
P13 | Klorlefejtd kiirtd klér (2.2. B oszt. 5. sor) 0,05 5,0 1,78 0,00008

*mérési jegyzOkonyv szama: DV073-12-2020-EM.
6. Klorhangyasav-etiltioészter gyartas

A technolégidhoz a P14 (szennyviz atemeld kiirtd) és a P17 (V-3 lizemi technoldogiak véggaz kiirtd), a tobbi technologiaval kozos
pontforrasok tartoznak. A mérési eredmények ott lathatok.



7. Aromas izocianat gyartas

A technoldgiahoz a P14 (szennyviz atemel6 kiirtd) és a P17 (V-3 lizemi technologidk véggaz kiirtd), a tobbi technologiaval kozos
pontforrasok tartoznak. A mérési eredmények ott 1athatok.

8. Tiolkarbamat és EC készitmény gyartas (mérési gyakorisag P1, P2 két évente)

4/2011. (I. 14.) VM rend.|BO-08/KT/04293-13/2019.]  2020. nov. 17. és 26.*
Jele Pontforras megnevezése Légszennyezo anyag szerinti szamu hatarozatban Meért Meért
tomegaram kiiszobérték eloirt hatarérték koncentraicio | tomegiram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 0,83 0,0001
. . e n etil-merkaptan (2.3.1. A) 0,1 20 0,12 0,00001
P1 | V-4 tiolkarbamét elszivo kirtd 1 2s 55 "5 07t 7. sor) 03 30 3,61 0,0003
propil-amin (2.3.1. C) 3,0 150 1,12 0,0001
foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 1,73 0,0001
. . A etil-merkaptan (2.3.1. A) 0,1 20 0,02 0,000002
P2 | V-4 vikuumszivattyi kiirt§ sosav (2.2. C oszt. 7. sor) 03 30 4,40 0,0004
propil-amin (2.3.1. C) 3,0 150 16,57 0,0013

*szakvélemény szama: DV147-7-2020-EM

9. Kisérleti iizemi gyartasok (mérési gyakorisag P10 két évente)

4/2011. (1. 14.) VM rend. BO-08/KT/04293-13/2019. 2021. 08. 09.***
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti szamu hatarozatban Meért Meért
tomegaram kiiszobérték eléirt hatarérték koncentricié | tomegiaram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
sosav (2.2. C oszt. 7.sor) 0,3 30 1,51 0,0001
P10 | Kisérleti tizem véggaz-kiirtd foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 <0,004 | <0,0000001
tetrahidro-furan (2.3.1. C) 3,0 150 38254 0,1327

***gzakvélemény szama: DV171-5-2021-EM




10. Szalicilsav-nitril gyartas (mérési gyakorisag 15, P16 két évente)

4/2011. (I. 14.) VM rend.BO-08/KT/04293-13/2019. 2021. 08. 09.***

Jele Pontforras megnevezése Légszennyezo anyag szerinti szami hatarozatban Meért Meért
tﬁmegéram kiiszobérték eloirt hatarérték koncentraci6 | tomegaram

[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]

. o .. |oxilol 2.3.1. C) 3,0 150 4658.0 0,9661
P15 | Szalicilsav-nitril 1. véggdz kit "y i i1 formamid (2.3.1. B) 2.0 100 <0,18 | <0,00004

.. . . 1. |o=xilol(2.3.1.C) 3,0 150 876,3 0,0710

P16 | Szalicilsav-nitril II. véggdz kiirtd ¢ "5 "= 07t 7 s0m) 03 30 14,09 00011

***szakvélemény szama: DV171-5-2021-EM

P14 pontforras Szennyvizatemeld kiirto (mérési gyakorisag P14 6tévente)

4/2011. (I. 14.) VM rend.|BO-08/KT/04293-13/2019. 2021. 08. 09.***
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti szamu hatarozatban Meért Mért
tomegaram Kkiiszobérték eldirt hatarérték koncentracid | tomegaram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
- P dietil-diszulfid** nem szabalyozott - <0,003 <0,00001
P14 | Szennyviz dtemeld kiirtd sosav (2.2. C szt 7.s0r) 03 30 <094 | <0.0037
*H*gzakvélemény szama: DV171-5-2021-EM.
** a4/2011. (I. 14.) VM rendeletben nem szabélyozott anyag
P17 pontforras V-3 iizemi technolégiak véggaz kiirté (mérési gyakorisag P17 kétévente)
Pontforris 4/2011. (I. 14.) VM rend. BO-08/KT/04293-13/2019. 2021. 08. 09.%**
Jele . Légszennyezo anyag szerinti szami hatarozatban Meért Meért
megnevezese tomegaram Kiiszobérték eldirt hatarérték koncentracié | ttmegaram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
sosav (2.2. C oszt. 7.sor) 3,0 150 116,7 0,0164
.. . | foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,3 30 45,12 0,0063
V-3  lizemi[—; .
P17 | technoloeidk etil-merkaptan (2.3.1. A) 0,1 20 72,33 0,0101
i kgﬁ s [Klor-benzol 2.3.1.C) 3,0 150 17275 0,2424
g8 o-xilol (2.3.1. C) 3,0 150 44256 | 0,6210
szén-monoxid (2.2. D oszt. 9. sor) 5,0 500 5824.4 0,8173

***gzakvélemény szama: DV171-5-2021-EM.




P18 pontforras V5 iizem karbonsav-klorid hatéanyagok gyartasa (mérési gyakorisag kétévente)

A BO/32/00082-5/2022. 2021. 03. 24.*
4/2011. (I. 14.) VM rend.| hatarozattal modositott
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti BO-08/KT/04293-13/2019. Meért Meért
tomegaram kiiszobérték| szamu hatirozatban |koncentracio| tomegaram
eléirt hatarérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
sosav (2.2. C oszt. 7.sor) 0,3 30 6,83 0,0097
P18 | V5 lizemi véggaz-kiirtd foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 <0,03 <0,00004
klér-benzol (2.3.1. C) 3,0 150 12,2 0,0174

*mérési jegyzOkonyv szama: DV057-7-2021-EM.

13. Goztermelés/Kazanok (mérési gyakorisag Pkl, Pk2 harom évente)

A BO/32/05811-17/2022. 2023. 03. 06.**
i B 4/2011. (I. 14.) VM rend.| hatarozattal modositott 3% Oor-ra
Jele Pontforras megnevezése Légszennyezo anyag szerinti BO-08/KT/04293-13/2019. z'ltszz'lmzitott Mért
tomegaram kiiszobérték| szamu hatarozatban . .. | tomegiram
elgirt hatarérték koncentricié
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
SO, 5,0 135 <9,1 <0,0109
NOy 5,0 100/200* 122,7 0,1461
Pkl | kazan kémény 1. szilard anyag 0,5 5 <0,55 <0,0007
CO 5,0 100 5,1 0,0060
széndioxid - - 140,6 g/m’* | 2728
SO, 5,0 135 <10,5 <0,0124
NOy 5,0 100/200* 63,7 0,1414
Pk2 | kazan kémény 1. szilard anyag 0,5 5 <0,56 <0,007
CO 5,0 100 9,6 0,0113
széndioxid - - 1251 g/m’ | 2777

*foldgaz tiizelés esetén 100 mg/m’, foldgaztol eltérd gaztiizelés esetén 200 mg/m’.

**szakvélemény szama: DV166-2.5-2022-EM
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11.3. A pontforrasok kibocsatas méréseinek eredményei

A 27. tablazatban foglaltuk 6ssze a 11.2. pont alatti gyakorisaggal elvégzett kibocsatas mérési
eredményeket (2020-2023. évek kozott). Még ez évben, varhatéan 2023. december 7-8.
kozott, az iizemeld pontforrasokon elvégzik a soron kovetkezd kotelezd kiméréseket. A
tablazatok alatt feltlintettik a mérési jegyzokonyvek szadmat is. A 1égtéri vizsgalatok
koordinaldja és a szakértdi vizsgalatok készitdje a DEKRA Akademie Kft. DEKRA
Vizsgaldlaboratoriuma (NAH akkreditaciojuk NAH-1-1770/2018.). A helyszinen a mintakat a

DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgéldlaboratériuma (NAH-1-1770/2018.),
vette. A kibocsatds mérés soran vett Iégmintdk analitikai vizsgalatat a

DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgal6laboratoriuma (NAH-1-1770/2018.),

EUROFINS-KVI-PLUSZ kornyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft. Vizsgaldlaboratorium
(NAH-1-1377/2019),

WESSLING Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium (NAH-1-1398/2019.),

BALINT ANALITIKA Mérméki Kutaté és Szolgaltaté Kft. Laboratérium
(NAH-1-1666/2019.)

végezte. A mérési jegyzOkonyvek és a szakértd jelentések az SPL Europe Kft. irattaraban
megtalalhatok.

A 27. tdblazatban bemutatott mérési eredményeket értékelve megallapithatd, hogy a mért
tomegaramok egyik esetben sem érték el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti tdmegaram
kiiszobértékeket, igy a rendelet 6. melléklete 2. pontja szerint ,,...tomegarammal szabalyozott
technologiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezo anyag kibocsatisa a
tomegaram also hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegdaram also
hatdarahoz hozzdrendelt, mg/m3 -ben megadott légszennyezd anyag koncentrdcio(t), amelyet
a kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni.

11.4. Az iizemelés levegészennyezo hatasainak szamitasa

Az SPL Europe Kft. technologiai légtéri kibocsatdsainak a kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatdsat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a hatasteriilet. A
transzmisszios szamitdsokat (a modellezést) Magyar Imre végezte el. Ugyanezeket a
szamitasokat az eddigi, az 1.3. pontban felsorolt feliilvizsgalatok ([25], [39], [54], [62] ¢és a
[64]) alkalmaval is elvégeztik. A szamitasok megismétlését egyrészt a pontforrasok
szamanak valtozasai (Ujabbak 1étesiiltek), a gyartott termékek (technoldgidk) médosulasa
(0j termékeket szandékoznak gyartani), valamint a pontforrasok ujabb mérési eredményei
indokoltak.

11.4.1. Eghajlati viszonyok

Az iizem légszennyezO forrdsainak hatasat szamitogéppel modelleztiik. A 1égszennyezdk
terjedését befolydsold meteoroldgiai viszonyokrol a kdvetkezdkben irunk.

A 18. abrén lathato, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az észak-északnyugati, északnyugati és
a dél-délnyugati sz¢l. A térségrdl rendelkezésre all6 meteoroldgiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az Oras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ
gyakorisadg éves kimutatasdban leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s
sz€lsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult el6. A masodik leggyakoribb eset az
északnyugati sz€l, 2 m/s sz€lsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A révid idétartamu
modellezést az eldbb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.



Fiitési szezon
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Nem fiitési szezon

Széliranyok megoszlasa a fiitési és nem flitési szezonban Sajébabony kdrnyékén

11.4.2. Levegomindségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM

rendelet alapjan a 28. tdblazatban adjuk meg.

28. tablazat

Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az el6fordulo légszennyezokre

Légszennyez6 anyag

Levegomindségi hatarérték

[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m’] 10000 3000
kén-dioxid [7446-09-05] [ng/m’] 250 50
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
PM;, [ng/m’] 50 (24 oras) 40

Légszennyezd anyag Levegémindségi tervezési iranyértékek

[CAS] mértékegység oras 24 oras
N,N-dimetil-formamid [68-12-2] [ug/m’] 30 30
sésav [7647-01-0] [ug/m’] 20 10
klor-benzol [108-90-7] [ng/m’] 100 100
dimetil-amin [124-40-3] [ug/m’] 5 5
klor [7782-50-5] [ug/m’] 100 30
foszgén [75-44-5] [ug/m’] 4 1
xilol [1330-20-7] [ug/m’] 200 60
tetrahidrofuran [109-99-9] [ng/m’] 200 200
toluol [108-88-3] [ug/m’] 600 200
metil-alkohol (metanol) [67-56-1] [ug/m’] 500 250
propil-amin [107-10-08] nelyett dietil-amin [109-89-7] [ug/m’] 50 50
metil-merkaptéan [74-93-1], merkaptanok [ ug/m3] 0,01 0,01

11.4.3. Légszennyezok hatdasteriilete modellezésének alapadatai

A légszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezé komponensekre a
rovid (egy oras atlag) és hossza (éves atlag) iddtartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
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leggyakoribb egy oras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainknal az egy éves
atlag esetében a kovetkezd meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az ¢vi kozéphdmérseklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a fiitési és nem flitési félévek szélirany gyakorisagok a 18. dbran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 19. abra alapjan.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 — mnem fitési szezon
5000 + m fitési szezon

19. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A szamitogépes modellezés soran minden kibocsatott fontosabb ¢€s jelentésebb komponensre
elvégeztik a terjedési szamitdsokat. Elkészitettik az egy Ords atlag szamitdsokat a
leggyakoribb meteoroldgiai allapotok esetére, valamint az éves atlag szdmitast is az egyes
komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket 6sszehasonlitva értékeltiik az lizem hatasat a
levegOmindségre. A terjedési képeket térinformatikaval térképen abrazoltuk (20-37. abrak).

A transzmisszidszamitasokat az MSZ 21459 ¢és az MSZ 21457 szaml szabvanyok alapjan
végeztiik el, 2,8 m/s szélsebesség €s semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A pontforrdsokat az éves terjedési
szamitdsok sordn folyamatosan iizemeldnek tételeztiik fel. Valgjaban nem azok, mert nem
mindig gyartanak minden, a termékpalettdjukon szerepld terméket, de a lehetséges maximalis
kornyezetterhelés modellezése miatt mégis teljes és folyamatos lizemmel szamoltunk. A
teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét
2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat hatasat domborzati korrekcio figyelembe vétele nélkiil
szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforrasok miiszaki paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, hdmérséklet —
a 29. tdblazatban, a szamitashoz hasznalt emisszié adatokat pedig a 30. tablazatban foglaltuk
0ssze. A modelliinkben a pontforrasonkénti kibocsatéasi értékeket a legutols6 mérési adatok
képezték. Fentebb mar tobbszor irtuk, hogy a korabban tervezett fejlesztésekrél nem mondtak
le, azokat meg kivanjak valdsitani, igy ezen fejlesztések 1égtéri kibocsatasait is figyelembe
vettiik a jelenlegi modellezés soran. A korabban PV5 munkanéven emlegetett pontforrast mar
bejelentették, az a P18 azonositot kapta. A V-5 lizembe tjonnan telepitendd két gyartdsor
kibocsatasait is erre a pontforrasra csatlakoztatjadk majd, emiatt, a pontforrason (2021-ben)
mért tomegaramokat meghatszoroztuk a mostani modellben. A PV1 munkanéven
emlegetett pontforrds lehetséges kibocsatasait miiszaki szamitdsok utan az SPL Europe Kft.
szakemberei adtdk meg, amelyek a kovetkezok:

kémény magassag: 14 méter
atméro: 0,1 méter



térfogataram: 6sszesen 200 m>/h
hémérséklet: kornyezeti (20 °C)
kilépd komponensek: foszgén 0,05 mg/m’, N, 7 kg/h, CO, 0,3 kg/h, toluol 10 mg/m’,
sosav 1 mg/m’, a maradék levegb.

29. tablazat
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A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt miiszaki adatok

EOVY EOV X Kémény Kilépo gaz*
Név koordinata koordinata magassag | atméro | homérséklete | sebessége
[m] [m] [m] [m] K] [m/s]
P1 773 852,00 314 868,00 13,00 0,10 294.0 2,9
P2 773 847,00 314 869,00 13,00 0,10 289,2 3,0
P8 773 732,41 314 867,99 10,00 0,10 308,4 3,0
P9 773 732,41 314 872,68 10,00 0,10 305,2 2,2
P10 773 632,88 314 902,26 11,00 0,10 301,2 1,3
P13 773 559,64 314 785,36 6,00 0,10 305,4 1,7
P14 773 564,81 314 811,65 9,00 0,30 301,2 14,6
P15 773 395,00 314 856,00 8,00 0,10 303,8 3,0
P16 773 370,00 314 855,00 8,00 0,10 306,9 3,0
P17 773 475,00 314 865,00 18,40 0,35 301,2 1,09
P18 773 503,00 314 790,00 19,71 0,11 301,0 44 4
PV1 773 721,00 314 852,20 14,00 0,10 293,0%* 7,08%*
Pkl 773 565,81 314 792,93 10,00 0,80 419 2,1
Pk2 773 565,32 314 788,17 10,00 0,80 439 2,4

* a mérési jegyzOkonyvekben felvett adatok

** tervezoOi adatszolgaltatas, miiszaki szamitassal felvett adatok

30. tablazat

A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt kibocsatasok

Kilép6 komponensek [g/s]

Pontforras | N,N dimetil-formamid sésav klor-benzol | dimetil-amin | metanol klor

P1 0,00000000 0,00008333 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P2 0,00000000 0,00011111 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P8 0,00000000 0,00000000 | 0,33225000 | 0,00025000 | 0,00002778 | 0,00000000
P9 0,00000000 0,00000000 | 0,08888889 | 0,00025000 | 0,00038889 | 0,00000000
P10 0,00000000 0,00002778 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P13 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00002222
P14 0,00000000 0,00102778 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P15 0,00001111 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P16 0,00000000 0,00030556 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P17 0,00000000 0,00455556 | 0,06733333 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P18 0,00000000 0,01616667 | 0,02900000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
PV1 0,00000000 0,00005556 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
Pkl 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
Pk2 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

Kilépd komponensek [g/s]

Pontforras foszgén merkaptianok | tetrahidrofuran | propil-amin xilolok toluol

Pl 0,00002778 0,00000278 0,00000000 0,00002778 | 0,00000000 | 0,00000000
P2 0,00002778 0,00000056 0,00000000 0,00036111 | 0,00000000 | 0,00000000
P8 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P9 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P10 0,00000003 0,00000000 0,03686111 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P13 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P14 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
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Kilép6 komponensek [g/s]
Pontforras foszgén merkaptianok | tetrahidrofurin | propil-amin xilolok toluol
P15 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,26836111 | 0,00000000
P16 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,01972222 | 0,00000000
P17 0,00175000 0,00280556 0,00000000 0,00000000 | 0,17250000 | 0,00000000
P18 0,00006667 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
PV1 0,00000278 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00055556
Pkl 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
Pk2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
Kilép6 komponensek [g/s]

Pontforras | dietil-diszulfid CO SO, NO, PM;,

Pl 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P2 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P8 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P9 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P10 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P13 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P14 0,00000278 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P15 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P16 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P17 0,00000000 0,22702778 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P18 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

PV1 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

Pkl 0,00000000 0,00166667 | 0,00302778 | 0,04058333 | 0,00019444

Pk2 0,00000000 0,00313889 | 0,00344444 | 0,03927778 | 0,00019444

A pontforrasok helyét a 29. tablazatban k6zolt EOV koordinataikkal vettiik figyelembe ¢€s a
kialakulo terjedési koncentracidé kontur eloszlasok abrait is az Egységes Orszagos Vetiileti
rendszerben abrazoltuk (20-37. 4bra).

11.4.4. Légszennyezd pontforrdasok levegomindségi hatasteriilete meghatdarozdsa

A szamitdégépes modellezés sordn minden pontforrason, minden a 30. tablazatban bemutatott
komponensre elvégeztiik a terjedési modellezést. Elkészitettiik az egy oras atlagszamitasokat
a leggyakoribb meteorologiai allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes
komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket dsszehasonlitva értékeltiik az SPL Europe
Kft. technologidinak 1égtéri kibocsatasai hatasat a levegdmindségre.

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiilk figyelembe. A jogszabaly 2. § 14. pontja hdrom meghatdrozast
alkalmaz a helyhez kotott pontforras hatastertiletének meghatarozéasara.

A ,, ...helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,”
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Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatdsteriilet. A szamitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatarozasakor. Az eredményeket
késObb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszié mérési eredmények az OLM
halézatanak sajoszentpéteri mérési eredményei dalltak rendelkezésiinkre CO-ra, NO,-re,
SO,-re és PMjp-re. A vizsgalatunkban figyelembe vett adatsor a 2022. 08. 01-tdl a 2023. 07.
31-ig terjedd éves id6szak volt, oras iddalappal. A mérések atlagértéke az adott iddszakban
CO-ra 590,3 pug/m’, NOs-re 11,4 pg/m’, SOy-re 2,2 pg/m’, és PMo-re 27,2 pg/m’, volt. A
tobbi 1égszennyezd OsszetevOre hattérterhelésként a megengedett éves terhelés 10%-at vettiik
figyelembe.

Modellszamitasaink eredményét felhasznalva a 31. tablazat-sorozatban komponensenként
sorra vesszilk az egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
feltételrendszerét €s értelmezését.

31. tablazat
Az SPL Europe Kft. pontforrasai levegéminéségi hatasteriiletének
feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [ug/m’]

éves hatarérték 3.000
1 6rés hatarérték 10.000
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 36,5
hattérterhelés 590,3
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10.000-0,1=1000
b) Oras (10.000-590,3)-0,2=1881,94
' éves (3.000-590,3)-0,2=481,94
c.) 36,5-0,8=29,2
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 oras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 8,5
hattérterhelés 11,4
A hatisteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatiarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,4)-0,2=17,72
’ éves (40-11,4)-0,2=5,72
c.) 8,5-0,8=6,8
kén-dioxid [ug/m’]
éves hatarérték 50
1 6ras hatarérték 250
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,68
hattérterhelés 2.2
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 250-0,1=25
b) oras (250-2,2)-0,2=49,56
| éves (50-2,2)-0,2=9,56

c.) 0,68-0,8=0,544
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PM,, [pg/m’]

éves hatarérték 40
24 6ras hatarérték 50
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,04
hattérterhelés 27,2
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 oras (50-27,2)-0,2=4,56
) éves (40-27,2)-0,2=2,56
c.) 0,04-0,8=0,032

N,N-dimetil-formamid [pg/m’]

24 orés iranyérték 30
1 oras hatarérték 30
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,01
hattérterhelés 10%
A hatisteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatiarozasa
a.) 30-0,1=3
b) oras (30-3)-0,2=5,4
) 24 6ras (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,01-0,8=0,008
s6sav [pg/m’|
24 orés iranyérték 10
1 6ras hatarérték 20
szamithatd max. koncentracio (6rés atlag) 1,95
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 20-0,1=2
b) oras (20-2)-0,2=3.,6
| 24 orés (10-1)-0,2=1,8
c.) 1,95-0,8=1,56
klér-benzol [pg/m’]
24 6ras irdnyérték 100
1 6rés hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 236,7
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-10)-0,2=18
' 24 orés (100-10)-0,2=18
c.) 236,7-0,8=189,36

dimetil-amin [pg/m’]

24 orés iranyérték 5
1 6rés hatarérték 5
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,27
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 5-0,1=0,5
b) oOras (5-0,5)-0,2=0,9
' 24 6ras (5-0,5)-0,2=0,9
c.) 0,27-0,8=0,216




161

klor [pg/m3]

24 oras iranyérték 30
1 6rés hatarérték 100
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 0,019
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-10)-0,2=18
) 24 orés (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,019-0,8=0,0152

foszgén [pg/m’]

24 orés iranyérték 1
1 oras hatarérték 4
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,28
hattérterhelés 10%
A hatisteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatiarozasa
a.) 4-0,1=0,4
b) oras (4-0,4)-0,2=0,72
' 24 orés (1-0,1)-0,2=0,18
c.) 0,28-0,8=0,224

metil-merkaptin és merkaptinok [ug/m’]

24 orés iranyérték 0,01
1 6rés hatarérték 0,01
szamithatd max. koncentracio (6rés atlag) 0,45
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 0,01-0,1=0,001
b) oras (0,01-0,001)-0,2=0,0018
| 24 orés (0,01-0,001)-0,2=0,0018
c.) 0,45-0,8=0,36

propil-amin helyett dimetil-amin [ug/m’]

24 6ras irdnyérték 50
1 6rés hatarérték 50
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,13
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5,0
b) Oras (50-5)-0,2=9,0
' 24 orés (50-5)-0,2=9,0
c.) 0,23-0,8=0,104
xilol [pg/m’]
24 orés iranyérték 60
1 6rés hatarérték 200
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 260,7
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
’ 24 orés (60-6)-0,2=10,8

c.)

260,7-0,8=208,56
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tetrahidrofuran [pg/m’]

24 6rés iranyérték 200
1 oras hatarérték 200
szamithatd max. koncentracio (Oras atlag) 17,5
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatdsteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
' 24 oras (200-20)-0,2=36
c.) 17,5:0,8=14,0
toluol [pg/m’|
24 6ras iranyérték 200
1 oras hatarérték 600
szamithatd max. koncentracio (Oras atlag) 0,14
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 600-0,1=60
b) oras (600-60)-0,2=108
' 24 oras (200-20)-0,2=36
c.) 0,14-0,8=0,112
metil-alkohol (metanol) [pg/m’|
24 oras iranyérték 250
1 6rés hatarérték 500
szamithatd max. koncentracio (Oras atlag) 0,22
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 500-0,1=50
b) oras (500-50)-0,2=90
' 24 6ras (250-25)-0,2=45
c.) 0,22-0,8=0,176

17. kép

A V-1 ,diuron” Gzem déli oldala. Kézépen a Babony-patak. A patak bal partjan lathat6 a V-1 izemhez
tartozo6 napi tarold sav, moégotte pedig maga a V-1 fenil-karbamid hatéanyagokat
(féként diuront) gyarté Gizem



JELMAGYARAZAT

315000

Pontforrasok (2023.).

A 314500

774000

APONTFORRASOK ELHELYEZKEDESE

20. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
CO hatasteruleti konc.(ug/m3)
/\/ ©.}29 2
CO immisszids konc.(ug/m3)

5-10

10-15
15-20
20 - 25
25-30
30-35

B 35 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D".

200

313000

314500

774000

400

A SZEN-MONOXID TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

315000

o Pontforrasok (2023.)
NOZ2 hatasteruleti konc.(pg/m3)
A 6:} 6B
NO2 immissziés konc.(ug/m3)

2-3

O~NoOOhk W
0~ O

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,
- szélirany: EENY,
- Pasquill-stabilitas: "D".
A 314500

200 400
— T

A NITROGEN-DIOXID TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

22. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
S02 hatastertleti konc.(pg/m3)
/\/ c.) 0.54
SO2 immisszios konc.(ug/m3)

818 -0.2
0.2-0.25
0.25-0.3
0.3-0.35
0.35-04
1 04-045

B 0.45-05
I 0.5-0.55
I 0.55-06
I 06 - 065
I 065 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

315000

314500

200 400
— T

A KENDIOXID TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

23. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

Pontforrasok (2023.)
PM10 hatasteruleti konc.(ug/ma3)
/N ¢.)0.032
PM10 immisszios konc.(ug/ma3)

0.01 -0.015
0.015-0.02
0.02 - 0.025
[ 0.025 - 0.03
I 0.03-0.035
I 0.035-0.04

I 004 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

315000

314500

200 400
— T

A PM10 TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

24. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
DMFA hatasteruleti konc.(ug/m3)
/\,/ ¢c.)0.008
DMFA immisszios konc.(pg/m3)

0.001 - 0.002
0.002 - 0.003
0.003 - 0.004
0.004 - 0.005
0.005 - 0.006
0.006 - 0.007
0.007 - 0.008
0.008 - 0.009
I 0.009 - 0.01

I 0.01 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D".

200

313000

314500

774000

400

N,N DIMETIL-FORMAMID TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

25. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

774000

313000

o Pontforrasok (2023.)
HCI hatasteruleti konc.(ug/m3)
c)1.56
HCI| immisszios konc.(ug/m3)
0.3-0.5
0.5-07
0.7-09

1
e e e e
© ~NUw =

e e Y e ]
O~ W=
1

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

314500

[ E
4

200 Maters
—=

KESZITETTE:

A SOSAV TERJEDESI KEPE

- oras atlag - 26. dbra ENVIRA 96 KIft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
KB hatastertleti konc.(pg/m3)
a.)10
b.)18
./ €.) 189.36
KB immisszios konc.(ug/m3)
10-35
35-60
| 60 - 85
85-110
B 110-135
I 135- 160
Il 160 - 185
I 185- 210
Il 210- 235
B 235 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D".

200
——

A

313000

314500

774000

400
—_

A KLOR-BENZOL TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

27. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
DMA hatasterileti konc.(ug/m3)

57 6.)0.29

DMA immisszios konc.(ug/m3)

0.04 - 0.07
0.07 - 0.1
0.1-0.13
0.13-0.16
0.16 - 0.19
W 0.19-0.22

B 0.22-0.25
B 0.25-

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy,
- Pasquill-stabilitas:

N

S

313000

314500

773500

774000

200 200
— —_

A DIMETIL-AMIN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

28. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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o Pontforrasok (2023.)
Cl hatasteruleti konc.(ug/m3)
A3 E ) 0015
Cl immisszidos konc.(ug/m3)

0.003 - 0.005
0.005 - 0.007
0.007 - 0.009
0.009 - 0.011
B 0.011-0.013
I 0.013-0.015
I 0.015-0.017

I 0.017 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

200

313000

314500

773500

774000

400

A KLOR TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

29. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
PHG hatasterileti konc.(pg/m3)

c.)0.22

PHG immisszios konc.(ug/m3)

0.05 - 0.08
0.08 - 0.11
0.1 - 0.14
0.14 - 0.17
0.17 - 0.2
0.2-0.23
W 0.23-0.26
B 0.26 - 0.28

I 0.25 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy,
- Pasquill-stabilitas:

N

S

313000

314500

773500

774000

200 400

A FOSZGEN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

774000

Pontforrasok (2023.)

xilol hatasterileti konc.(ug/m3) _ 315000
a.) 20

452 b) 36

/\/ c.) 208

Xilol immisszids konc.(ug/m3)
15-35
35 -'55

B S5-75

Bl 75-95

B 95 - 115

B 115-135

B 135- 155

I 155 - 175

B 175-195

I 195 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

314500

200 400 500 Meters

KESZITETTE:

A XILOLOK TERJEDESI KEPE

- oras atlag - 31. 4bra ENVIRA 96 KIft.




JELMAGYARAZAT

774000

313000

o Pontforrasok (2023.)

THF hatasteruleti konc.(ug/m3)
c.) 14

THF immisszios konc.(ug/m3)
4-6
6-8
8-10
10 - 12

f12-14

B 14- 16

B 16 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

314500

200 400 500 Meters

KESZITETTE:

A TETRAHIDROFURAN TERJEDESI KEPE
- oras atlag - 32. abra

ENVIRA 96 Kft.
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o Pontforrasok (2023.)

toluol hatasterileti konc.(ug/m3)
& Y@

toluol immisszidés konc.(pg/m3)
0.02-0.04
0.04 -0.06
0.06 - 0.08
0.08-0.1
0.1-0.12

B 0.12 - 0.14
N 0.14 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

200

313000

314500

774000

A TOLUOL TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

33. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

© Pontforrasok (2023.)
metanol hatasterileti konc.(ug/m3)
/\/ ¢)0.18
metanol immissziés konc.(ug/m3)

0.02-0.04

0.04 - 0.06
[ 0.06-0.08
I 008-0.1
I 0.1-0.12
I 0.12-0.14
I 0.14-0.16
I 0.16-0.18
I 0.18-0.2
I o2-

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

313000

314500

774000

200 400
=== —_

500 Maters

A METANOL TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

34. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

773500
774000

313000

o Pontforrasok (2023.)
PA hatasterileti konc.(ng/m3)
X ey
PA immisszidés konc.(ug/m3)

0.02 - 0.04
0.04 - 0.06
0.06 - 0.08
0.08 -0.1
0.1-0.12

I 0.12-

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

314500

200 400 500 Maters

KESZITETTE:

A PROPIL-AMIN TERJEDESI KEPE

- 6ras atlag - 35. abra ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok (2023.)
EM hatasterileti konc.(pg/ma3)
a.) 0.001
/. b.)0.0018
/\/ ¢.)0.36
EM immissziés konc.(ug/m3)
0.05-01
0.1-0.15
0.15-0.2
0.2-0.25
0.25-0.3
0.3-0.35
0.35-04

B 0.4-0.45
B 0.45 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D".

20

A

313000

314500

400

A MERKAPTANOK TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

36. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

(@ Pontforrasok (2023))
Hatasteriiletek hatara
| CO R=90m
D NO2 S02 PM10 R=130m
D DMFA R=31m
] HCIR=167m
KB R=348m
D DMA R=42m
[ CIR=41m
D PHG R=94m
xilol R=189m
D THF R=41m

[] toluol R=T5m

[ metanol R=45m

[J PAR=5Em
KB hatasterdleti konc.(pg/m3)
S a) 10
b.) 18
c.) 189.36
KB immisszids konc.(pg/m3)
10 - 35
35 - 60
60 - 85

HCI hatasterileti konc.(pg/m3)
c.) 1.56
Climmisszids konc.(pg/m3)

[T-REINL R SUR TR )

=0
-0.
-1
-1
-1
o
=

METEOROLOGIAI ADATOK: A At p
-szélsebesséq: 2.8 m/s,
- szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D".

200 400 500 Maters

A HATASTERULETEK KOMPONENSENKENT
- oras atlag - 37. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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Minden modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracid értékeit. A
szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a) hatastertiileti definici6 szerinti hatarértéket a klor-benzol, a merkaptanok és a xilolok,

b) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket szintén a klor-benzol, a merkaptanok és a
xilolok, mig a

¢) hatésteriileti definici6 szerinti hatarértéket minden komponens

eléri. Igy hatasteriilet a klor-benzol, a merkaptanok és a xilolok komponensekre a.), b.) és c.),
mig minden mas komponensre a c.) definici6 szerinti koncentracid értékekre allapithaté meg.
Minden modellezett komponensre 4abrazoltuk a hatasteriileti koncentracié kontlrjat
(20-36. abrak), amely az adott komponensre egyben a hatésteriilet hatarvonalat is jelenti.

A levegbmindségi teljes hatasteriiletet a modellezett komponenseket kibocsato
pontforrasok silypontja, mint kozéppontok koré — 13 db eltérd sugara kor — rajzolt
egyiittes teriilete (azok burkologorbéjén beliili teriilet) jelenti (37. dbra). A hatasteriiletek
sugarait a 37. dbran megjelenitettiik. Azok rendre a kdvetkezdk: CO 90 m; NO,, SO,, PM,:
130 m; N,N-dimetil-formamid: 31 m; HCI: 167 m; klérbenzol: 348 m; dimetil-amin: 42 m;
klor: 41 m; foszgén: 94 m; xilolok: 189 m; tetra-hidrofuran: 41 m; toluol: 75 m;
metanol: 45 m; propil-amin: 58 méter. Ezt a terliletet azonban teljes egészében lefedi a
merkaptanok altal meghatarozhat6 hatasteriilet, amely a szamitasok szerint 4535 méter sugara
kor teriiletének adodik (P17 pontforras kozépponttal). Ezen igen nagy hatasteriilet oka a
merkaptanokra vonatkozo igen alacsony levegdmindségi tervezési iranyérték (0,01 pg/m’;
28. tablazat) valamint a P17 pontforrason mért viszonylag magas, 72,33 mg/m’ koncentracid,
noha a hozza tartoz6 mért térfogatdram igen alacsony, 0,0101 kg/h volt. Ez pedig tizede a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti tOmegaram kiiszobértéknek (27. tablazat). Ezen
irredlisan nagy hatasteriiletet kiszdmoltuk ugyan, de nem tekintjiik az SPL Europe Kft.
levegémindségi teriiletének (lasd még 11.7. pont), azt ahogy fentebb irtuk, a 13 db eltéré
(31-348 m) sugaru kor burkologorbéjén beliili teriiletként értelmezziik.

11.5. Az iizemelés leveg6szennyezo hatasainak dsszehasonlitasa a korabbiakkal

A 2019. évi feliilvizsgalatkor [54] ¢és a 2021. évi [62] feliilvizsgalatkor is elvégeztiik, a
levegdmindségi hatasteriilet szdmitasat. Akkor is és most is nagyjabol ugyanazokat az
eredményeket kaptuk. A hatésteriiletekben fellépd kicsiny kiilonb6zOoségek a két kazan
pontforrasainak iizembe Iépésével valamint a pontforrasok Ujabb mérési eredményeinek
modellbe vald beépitésébdl adodoan 1éptek fel. Az altalanos megallapitas a két korabbi [54],
[62] és a jelen modellben is ugyanaz. Az SPL Europe Kft. technoldgidinak levegémindségi
teljes hatésteriiletét a 1égszennyez6 komponenseket kibocsatd pontforrasok sulypontja, mint
kozéppontok koré rajzolt eltérd sugarti kordk egyiittes teriilete (azok burkologdrbéjén beliili
teriilet) jelenti, amely zomében a gyartelep teriiletére terjedt ki, €s csak egy telepiilés,
Sajobabony kozigazgatasi teriiletét érinti. Lakott teriiletet nem érint.

11.6. A légtéri kibocsatast csokkento intézkedések

A miikodtetett technologidk zartak. Azonban a veszélyes anyagok taroldsa sordn, valamint a
mikddtetett technoldgiai folyamatokbdl szarmazdan veszélyes gazok vagy illoé folyadékok
gbézei mégis el6fordulhatnak a technoldgiai véggazokban. Emiatt a technologidkhoz
kozvetleniil kapcsolodd megfeleld véggaz kezeld rendszereket miikodtetnek a véggazok
veszélyes anyag tartalmanak csokkentésére. A véggazok kezelésére abszorpcios véggaz mosod
kolonnakat alkalmaznak, amelyekben semlegesités, oxidacio, vagy fizikai abszorpcios
miveletek torténnek. Ezek részletes leirasat — beleértve a talterhelés elleni védelmet és a
sziikséges ellendrzést is — a konkrét technoldgiai és muveleti utasitasok rogzitik. A véggaz
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kezeld rendszerek a technologiai folyamat részeként funkciondlnak. A véggaz kezelési
folyamatok soran melléktermékként keletkez6 s6savgazbdl technikai mindségli sdsav-oldatot
eldallitanak eld, illetve a toxikus komponensek megkotése, vagy a bilizos komponensek
oxidacioval torténd biliztelenitése is megtorténik.

11.7. Szaghatasok

A klérhangyasav-tiolészterek (6. tdblazat 3. sorszam) gyartasdnal alapanyagként hasznalnak
merkaptanokat, amelyek, ha kikeriilnek a légtérbe mar kis koncentracidban is jellegzetes
szaguak. Ezért kiilondsen ligyelnek a technologidk zartsagara. A merkaptan bilizhatasanak
csokkentésre hozott intézkedéseket a 8.3. pontban (a 6. BAT alatt) részleteztilk. Azokat itt
ujolag nem ismételjik meg. A fentebb bemutatott modellezés sordn vizsgaltuk a
gyartastechnologiaban hasznalatos etil-merkaptan lehetséges bilizhatasésait is.

32. tablazat
Szagkiiszob értékek

Jellemzé etil-merkaptan metil-merkaptan
[75-08-1] [74-93-1]
szagkiiszob (ppb) 0,19 1,1
szagkiiszob (ug/m’) 0,526 2,356
moltomeg 62 48
szaghatas rothadt kdposzta rothadt kdposzta
Megallapitasok:

A P17 pontforrason a jelenlegi emisszio 0,0101 kg/h etil-merkaptan (27. tablazat).

Az adott modellezett meteorologiai allapot mellett a szdmithaté maximalis immisszios
koncentracio 0,45 pg/m’ (31. tablazat).

Ez kisebb, mint a szagkiiszob, vagyis ezt az ,,iizemi kibocsatast” elvileg nem lehet
érezni.

A maximalis immisszios koncentracio terililete egyébként a pontforrastol kb. 70 m-re
van (legsotétebb zold teriilet).

Ahhoz, hogy a maximalis immissziéval épp elérjiik a gyartelepen belill a
szagkiiszobot, az emisszionak el kell érnie a 0,0118 kg/h értéket. Ennyit nem mértek.

~ Pontforrésok (2023) =
L2]

YV WV V VYV

Hatdsteriletek hatira
| CO R=80m
[ voz soz Paio,
[ DMFAR=31m
[_1 HCI R=16Tm
KB R=348m
[] oma R=42m
] GR=41m
] PHG R=g4m
xilol R=189m
] THF R=41m
1 wluol R=75m
[__| metanol R=45m
] PAR=58m

PA hatdsterileti kone
ASedod

Immissziés
0.02-0.04
0.04 - 0.06
0.06 - 0.08

38. abra
Az etil-merkaptan
terjedési képe
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A blizhatasokrol elmondhatjuk — méshol is hasonldak a tapasztalatok —, hogy altalaban a kora
esti stabil légallapotok esetén jelentkeznek, vagy még erdésebben az tgynevezett 1égkori
inverzids esetben, ami kora reggel jelentkezik. Ilyenkor ugyanis alig van higulés, a terjedés a
felszin kozelében zajlik, nincs fiiggdleges atkeveredés, a terjedési gorbe lapos, elhuzodo, egy
adott koncentracid nagy térbeli teriiletet érinthet. Kis szélsebesség (0,5 m/s) mellett né az
érezhetd biiz teriileti kiterjedése. A biizt, ahogy fentebb irtuk, feltehetéleg nem a pontforrason
kijovo tizemi kibocsatas okozza, de ha éppen ilyen iddjarasi viszonyok mellett éppen ilyenkor
egy helytelen technologiai 1épés is torténik, vagy iizemzavaros allapot 1ép fel, a blizhatas
elkeriilhetetlen. Javasoljuk a bejelentések idopontjahoz kapcsolodd részletes meteorologiai
adatok beszerzését az esetleges okok teljes feltardsahoz. Mi kozel 30 éves helyi
tapasztalatokkal rendelkeziink. Ez alatt a gyartelepi szakemberekkel volt beszélgetéseinkbdl
olyan kovetkeztetés levondsara hajlunk, hogy a blizhatds kialakuldsdhoz tobb tényezd
(lizemzavaros allapot, kedvezétlen meteoroldgiai viszonyok) szerencsétlen egyiittallasa
sziikséges.

11.8. Légtérvizsgalatok

Az SPL Europe Kft. a tobbszor modositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély vonatkozd eldirdsainak megfeleléen, pontforrdsain két, harom illetve otévenként
akkreditalt laboratériumokkal a légtéri emisszi6 vizsgélatokat végeztet. Ezek eredményeit a
28. tablazatban bemutattuk. Ahogy mar irtuk, 2023. december elején a mikodo
pontforrasokon tjfent kibocsatasméréseket végeztetnek majd.

11.9. Az SPL Europe Kft. technolégiainak levegdtisztasagi viszonyokra gyakorolt
hatasanak értékelése

Altalanossagban elmondhatjuk, hogy egy adott teriileten a pontforrasok emisszidjabol
szarmazo légszennyez6k — mas forrdsok terhére irhatban — a fenndlld immissziods
koncentraciokra szuperpondlodnak. A levegd igy kialakuld szennyezettsége a szennyezés
mértékétdl fiiggden az emberek egészségére, az ¢€ldvildgra és a szerkezeti anyagokra
gyakorolhat hatast. A levegdmindség a kibocsatott gdzok mindségi és mennyiségi jellemzdin
kiviil fiigg a kéménymagassagtol (forrasmagassagtol), a meteorologiai koriilményektdl
(szélsebességtol, széliranytdl, hdmérséklettdl és ezek magassag szerinti valtozasatol, a 1légkor
stabilitdsatol), a domborzattol és a talajfelszintdl (beépitettségtdl, ndvényzettdl stb.). A
kibocsatasok és a varhaté immisszid kozott az Osszefliggés az elézdekben bemutatott
transzmisszios szdmitasokkal becsiilhetd meg.

A levegdtisztasagi viszonyokrol a feliilvizsgalatunk és a transzmisszios szamitasok alapjan a
kovetkezok allapithatok meg:

e Az SPL Europe Kft. feliilvizsgalatunk idején 11 db bejelentett és 2 db bejelentés
alatt all6 (Pkl és Pk2) pontforrast lizemeltet (29. tabldzat). A pontforrasokon
adatszolgaltatasi bejelentések, ¢és az akkreditalt mérési eredmények alapjan
elmondhat6, hogy a Kkibocsatasaik tomegaramai nem haladjak meg az adott
légszennyezokre vonatkozo tomegaram kiiszobértékeket.

e A V-1 iizemben tervezett triazol-herbicidek és triazol szarmazékok gyartdsahoz egy
uj pontforrast kivannak 1étesiteni, amelynek a munkaneve PV1.

¢ Figyelembe véve az dsszes levegbhasznalatot és a gyartési technologidkat — az el6bb
emlitett pontforrasok 1égtéri kibocsatasain kiviil — szennyezdanyaggal a kornyezetet
nem terhelik. Légszennyezés csak sulyosabb iizemzavar esetén fordulhatna eld, mely
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kivédésére az lizemnek részletesen kidolgozott vészhelyzeti, {lizemzavar ¢és
karelharitasi tervek allnak rendelkezésre.

e Az SPL Europe Kft. teriiletén gazérzékeld halozatot lizemeltetnek, amelyek egy
esetleges gazkidramlas esetén vészjelzést adnak, igy a kezelok azonnal be tudnak
avatkozni a folyamatokba. Az érzékeld rendszert késobb (18. fejezet) részletesen
bemutatjuk.

e A transzmisszids szamitasok alapjan megallapitottuk, hogy a jelenleg érvényes
jogszabalyok szerinti levegémindségi teljes hatasteriilet a 1égszennyezo
komponenseket kibocsatd pontforrasok sulypontja, mint kozéppontok koré
rajzolt 13 db eltéré sugaru kor egyiittes teriilete (azok burkologorbéjén beliili
teriilet) jelenti (11.4.4. pont).

A fentiek alapjan megallapithaté, hogy az SPL Europe Kft. gyartasi tevékenységeivel
szemben levegéminéség-védelmi szempontbol (immisszios) kifogas nem all fenn. Az
idonként fellépé biizhatas (merkaptan) kialakuldasanak minimalizaldsa, megsziintetése
érdekében az elsé 1épés az okok szisztematikus feltarasa. A feliilvizsgalat soran végzett
kikérdezések meglatasunk szerint azt jelezték, hogy az SPL Europe szakemberei ez irdnyban
jo felderitési tervet dolgoztak ki, amelynek a megvaldsitdsa még varat magara. Meg Kkell
valésitani a kidolgozott terveiket!

12. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

Az SPL Europe altal iizemeltetett technologiaknak a felszini vizekkel kozvetlen
kapcsolata nincs. Az SPL 0sszes szennyvize a savas atemeldbe (5. dbra), majd onnan az
EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. szennyviztisztitojara (a gyartelepi
kozponti szennyviztisztitoba) keriil. Innen a viz tisztitdst kovetden jut a felszini viz
befogadoba, az A-volgyi csatornaba (patakba), majd a Bébony-patakba. Tobbszordsen
kozvetett a kapcsolat a vizbeszerzési oldalon is. Alabb részletesen vizsgaljuk a technologidk
mindkét oldalat.

rrrrr

A regionalis halozatbdl a viz a gyartelepre vezetéken érkezik, azt az ERV Zrt. szallitja és egy
10.000 m’-es tarolomedencébdl osztjak szét a gyartelep fogyasztoi kozott. A sajobabonyi
gyartelepen az ivo- ¢és ipariviz ellatast a Kiserd Kft. (3792 Sajobabony, Ipari Park
024/141 hrsz.) biztositja. Az altala iizemeltetett, a gyartelepi létesitmények vizellatasat
— tobbek kozott az SPL Europe Kft. ellatasat is — szolgalo vizilétesitmények lizemeltetésére és
fenntartasara EMI-KTVF-t8l, sszevont vizjogi tizemeltetési engedélyt kapott 5959-18/2008.
szdmon, amelyet a 35500/1395-1/2015.4lt ¢és a 35500/10477-12/2018.4lt szaml
hatarozatokkal médositottak. A Kiser6tdl vasarolt viz a geodetikus magassagkiilonbség miatt
gravitacios uton jut az SPL Europe telephelyére a gyartelepi fovezetéken keresztil. A
gyartelepen az altalanos gbzszolgaltatd szintén a KISERO Kft., de az SPL Europe 2023
tavaszatol mar a sajat 2 db gézkazanjaval [64] maga termeli a gozt.

Az SPL Europe Kft. (a Kischemicals Kft.) az 4ltala iizemeltetett, a finomkémiai lizem
vizellatasat, szennyviz- és csapadékviz elvezetését szolgald vizilétesitmények fenntartasdhoz
és tizemeltetéséhez az EMI-KTVF-t3] 2983-1/2013. szamon Osszevont vizjogi lizemeltetési
engedélyt kapott, melyet a 2983-2/2013., a 35500/9896-11/2017.4lt. valamint a 35500/4455-
7/2023.4lt szamu hatarozatokkal modositottak, az utdbbival egytttal az engedélyt atirtdk az
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SPL Europe Kft. nevére. Az éves ipari viz felhasznalast (ipari és hlitéviz egyiitt) valamint az
ivoviz felhasznéldst a 33. tablazat mutatja.

33. tablazat
Az SPL Europe Kft. ipari és ivoviz viz fogyasztasa [m’]

2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
ipari viz 194.330 219.857 214.757 175.100 212.970
1voviz 12.010 12.212 17.894 18.154 8.140

A telephelyen alkalmazott finomkémiai gyartasi technoldgidkhoz az ipari vizet technoldgiai
célokra és hitdvizként hasznaljak fel. A 2023. évi jellemzd vizfelhasznalasi adatok a
kovetkezbek:

e ipari viz a gyartashoz 900 m’/nap
e hiitérendszer potvize 300 m’/nap
® ivoviz 70 m’/nap

0sszesen 1270 m’/nap

Az egyes lizemekben nem gyartjadk egyszerre a teljes termékpalettat, hanem a rugalmas
gyartosoru iizemek egy-egy termékcsoport gyartasara rendezkedtek be. Igy egy-egy iizem
eltér6 idépontokban kiilonbozd termékféleségeket gyarthat, amelyeknek ezért nem mindig
ugyanaz a fajlagos vizfelhasznalasa.

A termékek gyartasahoz sziikséges fajlagos vizhasznélatot fentebb, a 7.2. pont alatt, a
18. tablazatban mar kozoltiik, igy azt ebben a fejezetben ujra nem mutatjuk be. Az 1 tonna
termékre vonatkoztatott fajlagos vizfelhasznalas csokkend tendenciajt, vagy allandosult érték
koriil ingadozik. Lathat6, hogy az ipari viz legnagyobb felhasznaldja a szalicilsav-nitrilek
gyartasi technologidja.

A cirkulaciés hiitévizek a finomkémai folyamatokkal kozvetleniil nem érintkeznek, ezért
elszennyezddésiik kizart. Két fliggetlen recirk vizrendszer van, kiilon-kiilon hiitétornyokkal
(Az 5. abran Htl ¢és Ht2 zold szinnel jelolve). A cirkulaltatott hiitdviz mennyisége
~6200 m’/d. A bels, zart rendszer két, egymassal parhuzamosan futd vezetéket jelent, az
egyik a nyomoévezeték, ami a V5 (Htl) hiitétoronytol tovabbitja a lehiilt vizet a felhasznalasi
helyek felé; a masik a visszatérd vezeték, ami a felhasznélasi helytdl ,,hozza” vissza a
felmelegedett vizet a V4 (Ht2) hiitétornyon torténd lehiitésre. Mindkét vezeték nyomott,
benniik kb. 5 bar nyomas uralkodik. A hiitétornyok téli és nyari tizemben muiikodnek: télen a
visszatérd recirk vizek a torony also részében hiilnek le, mig nyéaron a torony felsd részébe
vezetik a vizet, és ventilatorokkal hiitik le. A recirk vizet kondenzatorok, autoklavok huitésére
hasznaljak, mas modédon nem vesznek részt a vegyipari folyamatokban, igy nem
szennyezOdhetnek, de a kockazatok minimalizélasa érdekében a V4 (Ht2) hiitétorony
tulfolyodja a Cs 1-0-0 D 600 beton csapadékcsatornaba kot be, mely a csapadékviz atemelébe
tovabbitja a vizeket, onnan pedig a savas atemeldbe kertil.

Az SPL Europe Kft. technologiai teriiletein beliil teljesen kiépitett tliziviz halézat van, a
megfeleld pontokra tlizcsapokat telepitettek. A tliziviz rendszert is az ipari vizvezetékrdl
taplaljak meg. Osszesen 44 db szdmozott és néhany szdmozatlan tiizcsap talalhaté az SPL
Europe iizemteriiletén. A tlizcsapoknal megjelend nyomas 8 bar, ha az lizemekben termelés
folyik, akkor 6,5-6,8 bar nyomasu vizet lehet vételezni a tlizoltashoz.
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Az ivovizet is az ERV halézatabol kapjak, egy 500 m’-es ivoviz tarolé medence
kozbeiktatasaval. Az atvett illetve atadott vizmennyiségeket az SPL Europe Kft. teriiletén
1év6 vizmérdkkel mérik. A zomében kommunélis célu ivoviz felhasznalas 70 m*/d.

12.2. A szennyvizgytjté halozat, csapadékvizek

A sajobabonyi gyartelepen kordbban volt egységes kozmiihdlozati nyilvantartds, de az, az
elhuzodo felszamolasi eljaras, a tobbszori tulajdonos valtads és a folyamatos atalakuldsok
soran zomeében megsemmisiilt, az alaptérképek elkallédtak, megrongalodtak vagy selejtezésre
keriiltek. Ezért a gyartelepen Uj dokumentaciok késziiltek. A 2009-ben készitett, a
LKICHEMICALS Kft. vizellatast és vizelvezetését szolgald vizilétesitmények vizjogi
lizemeltetési engedélyezési tervdokumentédcio” c. allapotrogzitd terv [28] benyujtasaval
kérelmezett vizjogi tizemeltetési eljarast hosszu engedélyeztetési folyamat utan az EMI-KTV
a 2983-1/2013. szamu hatarozataval lezarta. Ezt nem sokkal késdbb a 2983-2/2013. szamu
hatarozattal modositottak. Ezutdn még — az aktudlis engedélyek lejarta miatt — két modositas
szliletett, a 35500/9896-11/2017.4lt. és a 35500/4455-7/2023.4lt szamu. Ez utobbi engedély,
ahogy mar fentebb irtuk, az SPL Europe Kft. nevére sz6l és 2028. augusztus 31-ig hatalyos.

Az éllapotrogzitd terv bemutatta, hogy az SPL Europe Kft. (Kischemicals) teriiletén az ipari-,
a kommunadlis szennyvizeket, valamint a csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti
0ssze. A vonatkozo6 miiveleti utasitasokkal 6sszhangban az SPL Europe Kft. altal mitkddtetett
technologidbdl szarmazd Osszes szennyvizet csak az ipari szennyvizcsatorndba szabad
engedni. Az ipari szennyvizgyljtd és csapadékviz elvezeté halozatot a 2017. évi
engedélyezési eljarashoz készitett tervtérkép mutatja be.

A csapadékviz elvezetés két részre oszthatd. Ott ahol fennall a veszélye a csapadékviz
szennyezddésének, annak a befogadodja az ipari szennyviz csatorna. Ezek a vizek az ipari és
a kommunalis vizekkel egyiitt az EMK Kft. szennyviztisztitéjara (a gyartelepi kozponti
szennyviztisztitora) keriilnek. A szennyezetlen csapadékvizek a felszini befogadoba
juthatnak. A nem szennyezddhetd csapadékvizek bevezetési pontjainak koordinatdit a
34. tablazatban mutatjuk be, helyiiket az 5. dbra mutatja (narancsszinnel) be.

34. tablazat
A szennyezetlen csapadékviz bevezetési pontok

Megnevezés Befogado EOVY EOV X
[m] [m]

1. 024/47 hrsz.- arok 773 921 314 942

II. Bébony-patak 773 945 314 854

I11. A vblgyi arok 773 848 314732

V. A volgyi arok 773 842 314716

V. A vblgyi arok 773 810 314 691

12.3. A kibocsatott szennyvizek mennyisége és mingsége
12.3.1. A szennyvizek mennyisége

Az SPL Europe Kft. teriiletérdl az ipari szennyvizet, valamint a szennyezett csapadékvizeket a
savas atemelén keresztiil adjak at kezelésre az EMK Kft-nek. Az SPL Europe Kft. teriiletén
szennyviztisztitds nincs, azt a gyartelepi szolgaltatd az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. végzi szolgéltatasi szerz6dés keretében. A savas atemeld (KpKTJ:
100 270 474) EOV koordinatai Y: 773 594 m; X: 314 804 m. A tényleges (fizikai) atadési
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pont az EMK Kft. hulladék égetdje elétti akna. Innen a szennyvizet szivattyaval emelik at egy
DN 300 KPE vezetéken az EMK szennyviztisztitdjara. Az atadott ipari szennyviz
mennyiségét a szennyviz atemelésére szolgald szivattylk {izemordjabol szamitassal
hatdrozzak meg. A napi mennyiségi adatokat felvezetik az erre szolgald e-naploba. Az elmult
1doszak alatt a 35. tablazatban bemutatott mennyiségli ipari szennyvizet és szennyezett
csapadékvizet adtak at az EMK Kft. szennyviz tisztitojara.

35. tablazat
Az SPL Europe Kft. altal az EMK Kft-nek kezelésre atadott
ipari szennyviz + szennyezett csapadékviz mennyisége [m’]

2021. év
223.388

2022. év
177.686

2018. év
251.511

2019. év
236.275

2020. év
253.982

atadott szennyviz

Az kommunalis szennyvizeket a II. atemeld tovabbitja az 1. szdmu atemel6 feldl érkezo, az
EMK szennyviztelepére haladé nyomovezetékbe. A kommunélis szennyvizek mennyiségét
nem mérik, hanem a fogyasztott ivoviz alapjan allapitjdk meg. Mennyisége atlagban napi
25-70 m’ kozotti.

36. tablazat
Az SPL Europe Kft. technolégiainak szennyvizkibocsatasai

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

Technoldgidnként kibocsdtott szennyviz [m’]

Molinat 14 468 9 882 1537 1384 2972
Cikloat 0 1741 0 0 1418
EPTC 27954 16 094 15513 14 816 12 548
Diuron technikai 44 475 36 002 21 504 14 034 15 785
Fluometuron 0 0 3 546 0 0
3,4-DCPI 70% 17 655 23332 13 701 11915 0
3,5-DCPI 70% 7526 7 900 10 158 10 432 13 220
TBIC 20 88 223 1019 1429
TSS 963 84 702 398 520
2CP-54% 132 544 141 647 141 500 124 865 82 787
RO-NEET 38 0 0 0 34
Foszgén szintézis 0 2 345 6 456 34 833 35855
KHETE 13 260 9198 6250 9691 11119
3,4-DCPI 100% 56 0 0 0 0
Osszes szennyviz [m’] 258 959 248 313 211 090 223 388 177 686
Technolégianként kibocsdtott fajlagos szennyvizmennyiség [m’/t]

Molinat 60,5 60,0 60,0 21,1 21,1
Cikloat 80,0 28,0 0,0 0,0 28,1
EPTC 32,2 22,2 15,3 19,9 19,9
Diuron technikai 27,3 19,6 10,9 19,3 19,3
Fluometuron 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
3,4-DCPI 70% 13,2 14,6 12,5 74,1 0,0
3,5-DCPI 70% 14,7 25,0 25,0 23,2 23,2
TBIC 40,0 28,1 9,4 9,3 9,3
TSS 40,0 40,5 424 39,0 39,0
2CP-54% 67,1 60,1 75,8 54,8 54,8
RO-NEET 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Foszgén 0,0 1,9 2,0 13,1 13,1
KHETE 15,7 16,0 10,0 18,8 18,8
3,4-DCP 100% 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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A kibocsatott szennyvizek mennyiségét technologianként és 0sszességében valamint fajlagos
értékekben a 36. tablazat mutatja be.

12.3.2. Kibocsatasi hatarértékek

Az SPL Europe Kft. tobbszor moddositott egységes kornyezethasznalati engedélye és a
létesitmény tObbszor moddositott vizjogi lizemeltetési engedélye — egyes vizkémiai
paraméterekre — eltérd a szennyviz kibocsatasi hatarértékeket ir eld. Ezen pont
bevezetdjében javasoljuk ezek egységesitését.

Az SPL Europe Kft. Iétesitményeiben keletkezd szennyviz kezelésére érvényes szolgaltatoi
szerzddéssel rendelkeznek, amely tartalmazza az dtadand6 szennyviz mindségére vonatkozo
kovetelményeket. Ezeket az értékeket — az EMK 2023. juliusiban keltezett (befogadd)
nyilatkozata alapjan — az SPL Europe Kft. vizilétesitményeinek fentebb emlitett, a 2983-
1/2013. szamu vizjogi lizemeltetési engedélyt legutoljara modosité 35500/4455-7/2023.4lt,
szamu hatarozata az alabbiak szerint rogziti:

» egyedi hatarértékek

., NH3-NH N 50 mg/l
KOl¢, (pont mintabol) 500 mg/l
pH (24 oras atlagban) 5,0-10,0
szabad klor 10 mg/l
AOX 3Img/l.”

Ugyanezeket az értékeket irja el (az AOX kivételével) a 2021. évi feliilvizsgalati eljarast
lezard6 BO/32/00082-5/2022. szamu, az 26-13/2014. egységes kornyezethasznalati engedély
modosito hatarozat is. Ebben az AOX-ra még 8 mg/1 az eldiras.

A fentebb hivatkozott a tobbszor mddositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély tovabbi paraméterek vizsgalatat is eldirja.

» technologiai hatarértékek
A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet I11. rész 25. fejezet D pontja alapjan

AOX: 8,0 mg/l
osszes higany 0,01 mg/l
osszes kadmium 0,05 mg/l
osszes rez 2,0 mg/l
osszes nikkel 1,0 mg/l
osszes olom 0,5 mg/l
osszes krom 1,0 mg/l
osszes cink 10 mg/l
osszes on 2,0 mg/l”

Ezeket a paraméterek, az AOX Kkivételével mar nem szerepelnek az SPL Europe Kft.
vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélyében. Ennek az oka pedig az, hogy a
vizjogi iizemeltetési engedély meghosszabbitasdhoz 2023-ban készitett engedélyezési
dokumentécidban [66] kértiik tordlni az eldirt nehézfémek (Hg, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Sn)
vizsgalatat az alabbi indokokra hivatkozva:

- a vizszennyezd anyagok kibocsatisaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazasuk
egyes szabdlyairol szold 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet III. rész 25. fejezet
D) pontjaban 1év0 2. egyéb anyagok tablazata alatt (ahol a nehézfémekre vonatkozd
hatarértéket eldirjak) a jogszabaly a kovetkezoket irja: ,,a fenti kovetelmeények a
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szoban forgo anyag eldallitasabol, tovabbfeldolgozasabol vagy alkalmazdsabol
szarmazo szennyvizre vonatkoznak”. Ilyen technologiakat a SPL Europe Kft.-ben
nem mikodtetnek,

—a fentebb felsorolt nehézfémeket tartalmazd vegyiileteket a  gyartasi
technoldgidikban nem alkalmaznak,

—tovabba ezen vizkémiai jellemzOk vizsgalatat a 2019-2023. évekre vonatkozo
Onellendrzési Tervben mar nem tervezték, és az Onellendrzési Tervet elfogado, a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/3899-5/2019.4lt hatarozata
sem irta mar eld azok vizsgélatat.

Kérésiinket a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsdgi Szolgalat figyelembe vette, igy az SPL
Europe Kft. vizilétesitményei vizjogi lizemeltetési engedélye meghosszabbitdsara vonatkozo
hatdrozatdban mar nem irta eld ezen nehézfémek vizsgalatat. Az SPL Europe Kft. kéri
ezekre a fémekre (Hg, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Sn) vonatkozo vizsgalati kotelezettségének
eltorlését az egységes kornyezethasznalati engedélybél is.

A fentebb hivatkozott a tobbszor mddositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély az alabbi (egyedi kiiszobértékek) vizsgalatat is eldirja. A jelenleg érvényes vizjogi
iizemeltetési engedélyben az 6sszes nitrogén vizsgalata nincs eldirva.

> egyéb (egyedi) kiiszobértékek
»A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletében az egyeéb befogadoba valo kézvetett
bevezetés esetére megallapitott kiiszobértékeket a jellemzo szennyezéanyag komponensek esetében

BOI; 500 mg/l
osszes foszfor 20 mg/l
osszes szervetlen nitrogén 120 mg/l
osszes nitrogen 150 mg/l.”

12.3.3. A kibocsatott szennyvizek mindsége

Mar emlitettiik, hogy az SPL Europe Kft. a tevékenysége soran keletkezd szennyvizeket a
Sajobabonyi Vegyipari Parkban mitkodd EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft-
nek adja at, az atveszi és szolgaltatasi szerzodés keretében kezeli. irtuk azt is, hogy az ipari
szennyviz mennyiségét a szennyviz atemelésére szolgalo szivattyuk iizemorajabol szamitassal
allapitjdk meg. A napi mennyiségi adatokat felvezetik a miiszaknaploba (egy excel
tablazatba). Ezen muszaknaplo vezetését a tartalypark/raktar-vezetd végzi. Az lizemnaploba
az EBK kornyezetvédelmi munkatarsa azokat a mindségi adatokat (8 ords és 24 oOrds
atlagmintak) is rogziti, amelyeket egyébként papir alapt nyilvantartdsban is megdriznek. A
naplo rogzitett adatait, bejegyzéseit — az éves bevallasokkal egyetemben — minden év
marciusaban megkiildik az illetékes elséfoku hatésagnak.

Az excel tablazaton feliil papir alapt ,,napi jelentést” is vezetnek, amelyben rogzitenek
minden technoldgiai eseményt, torténést, hibat, balesetet, lizemzavart, rendkiviili helyzetet,
stb., amely az lizemeltetés soran bekdvetkezett. A bejegyzések — amennyiben voltak ilyenek —
minden olyan eseményre kiterjednek, amelyek 0Osszefliggnek a szennyviz- és csapadékviz
elvezeté rendszer iizemével és esetleg befolyasolhatja az EMK szennyvizkezeld telepe
miikodését.



37. tdbldzat

Az SPL Europe Kft. ipari szennyvizeinek minésége 2020-2023. évben

minta vizsgalo labor gyakorisig | mintavétel vizsgalati jegyz6konyy pH vezetbképesség KOl ‘"‘";2‘;‘;2‘: °ssisy:f;°" Sﬁz‘:d oxilol |Klor-benzol| EPTC | molingt | ciklogt | butilat BOI ;’::;;Sr "5“:?;2;‘:“3" AOX
mértekegység hét, ho, év idépontja azonosito, datum - mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l mg/l mg/l mg/l mg/l
MSZEN MSZ EN
vizsgilati modszer MSZ 260-4:1971 2;‘;:5 IE;S 6"3:;:;3 24189Z8§6(g) ;‘415;56(2) 1507303 MSZ 21470-105:2009 MSZ EN ISO 10695:2000 11_233;) Jszen | MSZ 2(62'31)2:1987
eldirt hatdrérték* 510 500 50 10 500 20 120 8, ill. 3%+
2020.02.04 Sz-112120 5,70 171 148 6.2 1170 376 | s62 953 1000 89 31 -
2020.04.08 $2-306/20 6.68 93 148 47 <0.1 743 1980 640 31 <10 <10
ipar szenmyviz Kii’;::;ﬁg:‘* Cithavona | 2020:06.02 $2-460120 6,06 0.89 36 <4 1130 020 | 269 210 91 1 <10 <10
Szolgaltats Kft. 2020.08.04 S2-641/20 7,29 643 168 6,90 3520 2,80 115 738 1300 680 <10 <10
2020.10.06 $2-887/20 9.47 7,06 146 <4 5100 <01 | 1210 | 4710 3300 70 <10 <10
2020.12.01 S2-1076/20 827 34 133 <4 1980 0,58 188 2600 523 12 <10 <10
D 5020.03.03 BO/NEF/874-2/2020 375
i sremnyviy | NS oy | 2020.06.02 BO/NEF/1626-2/2020 0,605
omyezetvédelmi 2020.09.01 BO/NEF/2420-2/2020 26
Mérbkaepont 2020.12.01 BO/NEF/3618-2/2021 1,7
ipari szennyviz | KISANALITIKA Kft.| felovente | 20200602 $2-460120 16 023 =
2020.12.01 S2-1076/20 19 0,26 <5
2021.02.05 $2-90/2021(699/21) 7,14 3.03 21 6.30 1760 <0.1 500 5940 680 3500 <10 <10
2021.04.07 S2-294/21(1970/21) 742 221 140 <4 1290 076 | 911 6680 720 160 11 11
ipar szenmyviz Kii’;::;ﬁg:‘* Cithavonta | 20210601 S2-478/21(3252/21) 893 16,10 1240 <4 15200 045 | 1540 | 2980 630 49 <10 <10
Szolgaltato Kft. 2021.08.05 S2-699/21(4674/21) 8.88 2,46 51 <4 1530 372 | 300 2090 <10 <10 <10 <10
2021.10.05 S2-885/21(5958/21) 7,64 0,656 121 <4 312 <0.1 403 1370 1300 1 <10 <10
2021.12.03 S2-1022/21(7168/21) 9.87 3,60 170 <4 2220 <01 | 5810 | 48600 260 24 <10 <10
30310305 BO/NEF/999.2/2021 318
par szenmyviz ey reevads 2021.07.05 884/2021 16,0
Kor\jy?ze‘fvedelml . 2021.09.03 BO/NEF/2752-2/2021 148
Mérdkozpont 2021.12.03 BO/NEF/3634-2/2021 10,2
ipari szennyviz | KISANALITIKA Kft.|  félévente ;8;:‘(1)2'331 :”78/21 (325221) 150 038 =
12, 21022/21(7168/21) 31 033 <
2022.02.01 SZ-92/22(619/22) 7.11 1.79 113 <4 1070 012 | 2240 | 19200 620 20 <10 <10
2022.04.05 SZ-246/22(2029/22) 5,18 252 133 <4 6020 244 | 448 2030 400 15 <10 <10
ipar szenmyviz Kii’;::;ﬁg:‘* Cithavona | 2022:06.07 SZ-412/22(3309/22) 9.17 9.71 451 41 6010 332 156 5430 49 <10 27 <10
Szolgdltats Kft. 2022.08.02 SZ-536/22(4475/22) 8.48 151 140 <4 870 0,32 38 23700 500 200 120 <10
2022.10.04 SZ-707/22(5772/22) 8.95 7,69 930 5,70 4680 080 | 225000 | 16300 67 110 26 <10
2022.12.06 SZ-884/22(7118/22) 7.17 6.62 5370 <4 4190 0,18 741 1040 420 7 20 <10
D 20220301 | BO/NEF/947-2/2022(1164/22) 3.62
i sremnyviy | NS oy | 2022.06.07 | BO/NEF/I868-2/2022(3309/22) 292
ﬁfﬁﬁm‘ 2022.09.06 | BO/NEF/2555-2/2022(5044/22) u
2022.12.06 | BO/NEF/3225-2/2022(7118/22) 17,2
ipari szennyviz | KISANALITIKA Kft.| felévente | —022:0607 $2-412/22(3309/22) 140 03 =
2022.12.06 SZ-884/22(7118/22) 37 0,29 <
2023.02.02 SZ-70/23(203/23) 6.62 113 38 <4 914 L12 | 2740 1380 250 <10 <10 <10
2023.04.04 SZ-243/23(674123) 733 8,78 174 7,60 5000 <01 | 2600 | 2630 174 18 <10 <10
ipar szenmyviz Kii’;::;ﬁ:::‘* Cithavonta | 2023:06.06 S7-394/23(1103/23) 7.98 1.99 149 <4 1170 052 | 11100 | 71300 <10 <10 <10 <10
Srolghltats KA. 2023.08.02 SZ-575/23(1663/23) 7.85 1,07 a1 <4 804 019 | 495 <10 480 120 21 <10
2023.10.04 SZ-775/23(2235/23) 7,30 128 112 <4 930 013 | 3360 | 2880 640 110 63 <10
decemberben .
2023.03.07 234/2023(459/23) 18
T— eséain reaved 2023.06.06 744/2023(1103/23) 19
Komyezetvédelmi € 2023.09.05 1344/2023(1893/23) 13
Mérbkozpont 3 berben " B
ipari szennyviz | KISANALITIKA Kft.| felovente | 20220606 _SZ-394/23(1103/23) 33 034 =
ben

* A BO/32/00082-5/2022. hatarozattal modositott BO-08/KT/04293-18/2019. egységes kornyezethasznalati engedély és a 2983-2/2013, a 35500/9896/2017.4lt és a 35500/4455-7/2023.alt hatarozatokkal modositott 2983-1/2013. szamu vizjogi tizemeltetési engedély eléirasai

** A 3 mg/l AOX hatarértéket az SPL Europe Kft. tobbszor modositott vizjogi iizemeltetési engedélyének 2023. 08. 29-én keltezett, 35500/4455-7/2023.alt modositasa irta elé
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Az ipari szennyvizcsatorna haldézaton 0sszegylijtott, atemelni kivant szennyviz pH beallitasat,
a megadott hatarértékektol vald eltérés esetén az SPL Europe Kft. Kiszolgadlé iizem
kezeldszemélyzete végzi hig sosavval illetve mészhidrattal, a vonatkozd miiveleti utasitas
eldirasainak megfelelden. A savas atemelében folyamatos pH és fajlagos vezet6képesség
mérot is milkodtetnek.

Az EMK szennyviztelepére atemelt ipari szennyvizek (és szennyezett csapadékvizek)
mindségét az SPL Europe Kft. az un. savas atemelénél (KpKTJ: 100270 474,
EOV Y: 773.594; EOV X: 314.804) kialakitott mintavételi ponton vizsgalja a jovahagyott
onellendérzési terve szerint. Folyamatos iizemelés mellett az atemeléssel egyiddben vett
részmintakbol 24 oras atlagmintat képeznek, és vizsgaljak Osszetételét az Onellendrzési
tervben eldirt gyakorisaggal, az ott a meghatarozott dsszetevOkre. A vizsgalt paraméterek és a
vizsgalati gyakorisag: pH, KOlc,, 6sszes oldott anyag, fajlagos vezetéképesség, ammonium-
nitrogén, szabad klor, xilol, klor-benzol, tiolkarbamat tipust novényvéddszerek kéthavonta,
AOX negyedévente, BOIs, Osszes foszfor, Osszes szervetlen nitrogén félévente. Az ipari
szennyviz 2020-2023. évi mindségét a 37. tablazat mutatja be.

Az atemelt, tisztitani kivant szennyviz mindségét — az dranként vett mintdk atlagabol képzett
— atlagmintabol a KISANALITIKA Kft. NAH-1-1613/2023. szdmon akkreditalt
laboratériuma naponta vizsgalja. A napi mintdk atlagdbol képzett éves atlagmindségeket a
38. tablazatban mutatjuk be.

38. tablazat
Az SPL Europe Kft. ipari szennyvizeinek atlag minésége

Vezetéképesség Kémia oxigén | Ammoénium- | Szabad
Idoszak pH* igény (KOI¢,) nitrogén klor
[nS/m] [mg/1] [mg/1] [mg/l]
Hatarérték | 5-10 - 500 50,0 10,0
2018. év 7.8 0,9 86,6 5,3 0,3
2019. év 8,2 1,41 62,4 6,8 1,1
2020. év 7,5 1,22 190,7 18,9 38,6
2021. év 8,3 9,14 535,25 4,67 3,39
2022. év 8,2 3.8 368,86 3,01 3,77
2023. I-1II. n.év | 8,05 1,82 491,92 2,15 1,13

*24 oras atlag

Az abszorbedlhato szerves halogén-tartalmat (AOX) Onellendrzés keretén beliil rendszeresen
ellendrzik. Az SPL Europe Kft. a ndvényvédd szer hatéanyag és intermedier gyartasbol
szarmazd szennyvizének AOX vizsgalatdt a Borsod-Abautj-Zemplén Varmegyei
Korményhivatal Népegészségligyi Fdosztaly laboratériuméval végezteti negyedévente. A
mérések alapjan megallapithatd, hogy hatarérték tallépést a feliilvizsgalt idészakban tiz
alkalommal regisztraltak (37. tablazat).

A tobbszor modositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély altal
engedélyezett vizmindség-védelmi hatarértékekhez viszonyitva megallapithato, hogy az eldirt
hatarértékeket 2020-2023. évek kozott csak néhany esetben 1épték at. Ezeket a tallépéseket a
37. tablazatban félkovér betiitipussal jeloltik. Az észlelt tullépések szama: AOX 10 alkalom,
KOl 3 alkalom. Az 4tadott ipari szennyviz minésége nem veszélyeztette az EMK Kft.
szennyVviztisztito telepének a normalis iizemmenetét.
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12.3.4. A kibocsdtott szennyvizek CWW BAT (2016/902 EU bizottsagi hatdarozat)
szerinti megfelelosége

A 2021. évi feliilvizsgalati eljarast lezaro BO/32/00082-5/2022. hatarozat 1.B.9. pontjaban — a
CWW BATC (2016/902 EU bizottsagi hatarozat) szerinti értékeléssel kapcsolatosan — az
elséfokt vizligyi hatdsdg (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat) eldirasokat tett. Ezen
eldirasok teljesiilésének értékelését fentebb a 8.3. pont alatt (Vizbe toérténé kibocsatasok)
részben mar megtettiik. A jelen dokumentacio 8.3. pontja alatt irtuk, hogy az EMK a kozponti
szennyviztisztitot a BAT elveknek megfeleléen mikodteti (1. melléklet). A gyartelep
teriiletén keletkezd Osszes szennyezett viz itt keriil tisztitasra, mieldtt a Babony-patakba, mint
végsd befogaddba keriilne.

Az EMK Kft. a csatolt befogadé nyilatkozataban kitér arra is, hogy ,, ...amennyiben az SPL
Europe Kft. a fenti vizsgalt hatarértéket tartani tudja ezen paraméterekhez, nincs sziikség a
szennyvizeknek az SPL Europe Kft.-nél torténd elokezelésére.” Ezzel teljesiilnek a 2021. évi
feliilvizsgalati [62] eljarast lezar6 BO/32/00082-5/2022. szami modositd hatarozat B) 9.
pontjdnak (a viziigyi hatosdg 35500/10718-1/2021. 4lt. szdmu eldirdsai; Fiiggelék 2.)
eldirasai, miszerint ,,...a végso tisztitast végzo szennyviztelep védelme érdekében sziikséges-e
elotisztitas megvalosulasa a Kischemicals Kft. (ma mar SPL FEurope Kft.) részérdl, és
amennyiben igen azt milyen szennyezéanyagra kell megvalositani.” Az SPL Europe vizjogi
iizemeltetési  engedélyét  viziigyi  hatdésdg  35500/4455-7/2023. alt.  szamon
meghosszabbitotta.

Az SPL Europe Kft. telephelyén az egyes technolégiak részeként végzik a szennyviz
elokezelését, szerves anyag tartalmanak csokkentését, szennyviz elékezelo tartalyok és
oxidalé reaktorok beépitésével (11. BAT). Azt is irtuk mar, hogy az SPL Europe
szennyvizei atlagositas és pH beallitas utan keriilnek az EMK altal iizemeltetett kozponti
szennyviztisztitora, ahol fizikai-kémiai és bioldgiai tisztitasnak vetik ald Oket. Ahogy azt a
37. tablazatban bemutattuk, az EMK Kft. altal kiadott befogadd nyilatkozatban eldirt
vizkémiai mutatdkat néhany esetben tullépték. Az észlelt tullépések szama: AOX 10 alkalom
(15 mérésbol), KOI¢, 3 alkalom (22 mérésbodl). A mért AOX tartalom jelentésen meghaladja
az SPL Europe Kft. vizilétesitményei jelenleg érvényes vizjogi lizemeltetési engedélyében (az
egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest szigortibb) eldirt 3 mg/l technologiai
kibocsatasi hatarértéket. Amiatt, hogy az eldirt hatarértékek (napi, havi és éves szinten is)
folyamatosan teljesithetok legyenek, javasoljuk, hogy végezzenek alapos feltard vizsgalatokat
a lehetséges okok felderitése és elharitasa érdekében, akar az EMK Kft-vel is Osszefogva,
konzultalva. Ha sziikségét itélik, akkor a vizsgalatok lezarasaként a hatarérték tallépések
megsziintetésére intézkedési tervet kell késziteni!

12.4. Veszélyeztetett felszini vizek

A sajobabonyi gyartelep a Babony-patak vizgylijtéjébe tartozik. A patakot a feliilvizsgalt
tevékenységek kozvetve és elvben kozvetlenil is veszélyezteti:
o kozvetve: az EMK Kft. szennyviztisztitéjan megtisztitott szennyviz az ,,A”-volgyi
csatorna kozvetitésével a Babony-patakba keriil,

e kozvetleniil: a patak atszeli az SPL Europe Kft. teriiletét (13. kép), ezért lizemzavar
esetén elvben kozvetleniil is juthat bele szennyezés.

A pataknak, mely a Sajoba torkollik, teljes hossza 9,5 km, vizgy(ijtéje 25,9 km®. A vizgyijté
teriiletének 50%-a szalfaerdd, 30%-a irtas, 20%-a mezdgazdasagi teriilet.
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A Babony-patak jellemz6 vizhozamai Sajokeresztirnal a Sajo torkolatanal:

e LKQ = 01/s

® Quug80%= 5Vs

e KOQ= 50 1/s
° NQIO%: 11 m3/s
® NQjy= 11 m’/s
e NQioy= 11 m’/s

Az LKQ = 0 I/s a Babony-patak hozama az EMK Kft. szennyviztisztit6jabol kifolyé tisztitott
szennyviz nélkiil értendd. A sajobdbonyi gyartelep ipari vizfelhaszndldsat figyelembe véve az
eltdvozo tisztitott szennyviz mennyisége 25-30 1/s-mal emeli a patak vizhozamat. Ez fontos
tény, mert nem ritkak az olyan idészakok, amikor a mederben csak a szennyviztisztitorol
kibocsatott tisztitott viz csordogal.

A patak és befogaddja a Sajo-folyo, a vizgyljté gazdalkodas egyes szabalyairdl szo6ld
221/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijté 2.6. Sajo a Boédvdaval”
vizgyljté-részgazdalkodasi tervezési részegységbe, a Babony-patak 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint a ,,4. dltaldnos védettségii” vizmindség védelmi
kategoriaba tartozik.

12.5. A technolégia hatasa a felszini vizekre

frtuk, az SPL Europe Kft. Kornyezetkozponti Iranyitasi Rendszert miikodtet, amelynek egyik
elemeként rendszeresen értékelik kibocsatasok kornyezeti hatdsait, minden kornyezeti elemre
mas-mas modszer szerint. A hatasértékelés alapjan hatarozzak meg azokat a kibocsatasokat,
amelyek jelentds hatassal birnak az illeté befogad6 kornyezeti elemre, jollehet, a kibocsatasok
hatarérték alattiak. A feliilvizsgalt tevékenységek szennyvizei nem tartoztak a jelentds
kornyezeti hatast kivalto kibocsatasok koze.

A feliilvizsgalt tevékenységeknek — a szennyezetlen csapadékvizek befogadasan kiviil,
amelyrdl a 12.2. pont alatt irtunk — nincs kozvetlen kapcsolata a Babony-patakkal. Az SPL
Europe Kft. gyartasi tevékenysége hatast csak a csatornahalozaton €s a szennyvizet befogado
EMK kozponti szennyviztisztitd telepén keresztiil gyakorolhat a befogadéra. Az EMK
szennyviztisztitojarol kikeriild vizek felszini vizbefogaddja az A-volgyi csatorndn keresztiil a
Béabony-patak. Az A-volgyi csatornaba a szennyvizteleprdl kikeriilé tisztitott vizek
kivételével kozvetlen szennyezett viz bebocsatas nincs. Az SPL Europe Kft. feliilvizsgalt
tevékenységei hatast csak a tisztitott szennyvizet kibocsaté szennyviztisztité telepen
keresztiil gyakorolhatnak a patakra. Ez a kapcsolat tehat kozvetett, attett. Abban az
esetben, ha valamilyen {izemzavar okan szennyezés keriilne a csatornahaldzatba, tobb helyen
is adott a miiszaki lehetdsége annak, hogy megakadalyozzak, de minden esetre mérsékeljék a
végsd befogadd, a Babony-patak terhelését. Mivel az SPL Europe Kft. csatornahdlozata a
szennyviztisztito telepre kot be €s ott jelentds tarolokapacitas van, onnan addig nem engednek
el tisztitott szennyvizet, mig annak mutatéi meg nem felelnek az EMK szennyviztelepére
vonatkoz6 eldirasoknak.

A Babony-patak vizét az SPL Europe Kft. az elmult idészakban a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatosagi Szolgélat 35500/3899/2019.4lt szamon jovéhagyott 2019-2023. évekre sz0lo
Onellendrzési terve szerint félévente mintazta, igy patak vizminésége ismert.



39. tdbldzat

A Babony patak vizkémiai eredményei 2020-2023.

minta vizsgalo labor gyakorisag mintavétel vizsgalati jegyz6konyv pH vezetképesség KOlI¢, BOI; t:l)i(tlftf:é-g klorid :}!?gét; NO,-N NOs;-N NH,-N n(i)tsri)zgeésn PO4-P ;);SSZZ;
mértékegység hét, ho, év iddpontja azonositd, datum - mS/cm mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
o MSZ 1484- MSZ EN MSZ1 MSZ EN MSZ EN MSz MSZISO | o7 445
vizsgdlati modszer 252:2009 278:8:1998 606SO:19S‘§)1 18998-1 12000 258?4:1998 1484 (0 o MSZ 1484132009 7150- 23: logs | MISZEN 1189:1998
15:2009 1:1992
elGirt hatdrérték** 6,0-9,5 150 50 20 55 10
Ny-i hatérnal 2020.06.02 F-122/20 (3180/20) 8,02 0,984 49 <3 101,6 5 9,3 0,13 <0,5 0,156 1,39 0,52 0,082
V-4 iizemi zsilipnél flévente F-122/20 (3181/20) 7.92 0,940 <30 <3 62,8 38 5,61 0,09 0,53 0,196 1,72 0,73 0,28
Ny-i hatérnal 2020.12.01 F-286/20 (7082/20) 8,18 1,090 45 1,6 108,7 12 10,7 <0,02 <0,5 0,078 0,648 0,17 0,11
V-4 iizemi zsilipnél F-286/20 (7083/20) 8,20 1,100 49 2,7 109,2 22 10,94 <0,02 <0,5 0,147 <0,5 0,18 0,16
Ny-i hatérnal 20210601 F-124/21(3131/21) 8,32 0,973 <30 1,2 100,2 7.9 10,34 <0,02 0,69 0,161 1,24 0,35 0,18
V-4 iizemi zsilipnél i F-124/21(3132/21) 8,33 1,020 <30 4,65 98,3 35 10,3 0,02 0,69 0,174 0,993 0,35 0,20
Ny-i hatarndl KISANALITIKA | lévente F-382/21(7258/21) 8,09 1,010 <30 2,35 96,4 17| 1213 | <002 2,88 0,131 3,65 0,17 0,14
Laboratoriumi 2021.12.07

V-4 iizemi zsilipnél Szolgiltatd Kft. F-382/21(7259/21) 8,16 1,020 32 3,04 97,7 27 12,3 <0,02 3,75 0,167 428 0,16 0,13
Ny-i hatérnal 2022.06.07 F-118/22(3261/22) 7,83 1,320 52 9 39,3 130 3,64 0,135 1,29 0,443 337 0,75 0,58
V-4 iizemi zsilipnél flévente F-118/22(3262/22) 8,25 0,969 48 33 102,6 7 9,77 0,069 0,621 0,179 3,04 0,65 0,43
Ny-i hatérnal 2022.12.16 F-328/22(7119/22) 7,95 1,170 46 1,5 89,9 11 11,53 <0,02 0,736 0,070 0,84 0,15 0,078
V-4 iizemi zsilipnél F-328/22(7120/22) 7,99 1,320 53 7,7 84,6 67 10,44 <0,02 0,897 0,284 1,17 0,24 0,116
Ny-i hatérnal 2023.06.06 F-119/23(1105/23) 8,24 0,950 89 11 96,7 162 9,28 <0,02 <0,5 0,236 1,05 0,45 0,81
V-4 iizemi zsilipnél flévente F-119/23(1105/23) 7,45 1,230 138 <3 13,1 3 1,13 0,087 2,39 0,669 3,39 0,82 0,78
Ny-i hatirnal decemberben
V-4 iizemi zsilipnél mintaznak

**a 28/2014. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamt mellékletének a 4. altalanos védettségi befogadora eldirt hatarérték
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Az Onellendrzési terv szerint a Babony-patakbol két helyen vesznek felszini vizmintat. Ezek a
kovetkezok:

e Kpf KTJ: 102 774 406 (a Babony pataknak az SPL teriiletére vald belépési pontja);
a mintavevo hely koordinatai: EOV Y:773.324 és EOV X: 314.848 méter

e Kpa KTJ: 102 774 417 (a Babony patakon a V-4 lizemnél all6 zsilip);
a mintavevo hely koordinatai: EOV Y:773.868 ¢s EOV X: 314.807 méter.

A mintavételi helyek megfelelnek az ,,Utmutatd a folyokbol, és a patakokbol végzett
mintavételhez” MSZ 150 5667-6:1995 szabvany eldirasainak. A vizsgalatok soran a vonatkozo
szabvanyokat alkalmazzak. A mérési eredményeket a vizsgalati jegyzokOnyvekben rogzitik.
Ahogy mar irtuk, félévente vizsgaljak Babony-patakbol vett vizminta Osszetételét az
Onellenérzési terviiket elfogadé 35500/3899/2019.41t szdmon jovahagyott szamu hatarozat
I1. 5. pontjaban meghatarozott 6sszetevokre.

A Babony-patakbol vett vizmintak 6sszefoglald adatait 2020-2023. évekrdl a 39. tablazatban
kozoljik. A 28/2014. (XIL. 25.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének a 4. altalanos
védettségi befogadora vonatkoztatott hatarértékeket — a bemutatott adatsort végigtekintve
—nem lépték tul.

Mind az EMK Kft.-nek, mind pedig az SPL Europe Kft.-nek érvényes iizemi kéarelharitasi
terve van. Valamilyen probléma esetén adott a miiszaki lehetdsége annak is, hogy a patakba
keriilt szennyezésnek az lizemteriiletr6l valo kijutdsat zsilipeléssel (18. kép) és a viz
visszaforgatdsaval megakadalyozzak. Ezért a kozvetlen szennyezés csak elvi lehetdség, az,
miiszaki intézkedéssel az lizemteriiletre lokalizalhato.

18. kép
A kép a Babony-patak lezarasat lehetévé tevd zsilipet mutatja. Itt térténik az dnellenérzés keretében
elvégzendd mintavétel a Kpa KTJ: 102 774 417 mintavételi pont. Lathatoé a vizvisszaforgaté rendszer
csécsonkja is. Akkor, ha szennyezddés kerlilne a patakba, a zsilipet azonnal lezarjak, és a vizet a
szivattyuval csatornahaldzatra, ezzel pedig a szennyviztisztitora vezetik

A felszini befogadoba a csapadékviz kozvetleniil csak olyan teriiletrdl vezethetd be, ahol a
technologidk altal nem szennyezddhet el. A kdzvetleniil bevezetett csapadé€kvizek mintazasara
nincs lehetdség.

A 12.4. pont elején irtuk, hogy mivel a Babony-patak keresztiilfolyik az lizemteriileten, a
gyartasi tevékenység valamilyen szintli attételes veszélyeztetd hatast a patakra mégis jelent.
Emiatt az SPL Europe Kft. a Babony-patakot a mar emlitettek szerint mintdzza. A
39. tablazatban bemutatottak szerint a Bdbony-patak vizmindsége kielégiti a 28/2014.
(XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamt mellékletének a 4. altalanos védettségi befogadora
vonatkoztatott hatarértékeket. Mivel a patak vizének vizsgalata (mintazasa) informativ
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eredményeket szolgal a technologidk kozvetett (attételes) hatdsara, javasoljuk, hogy a
mintdzast a jelenlegi gyakorlatot folytassak.

A feliilvizsgalt tevékenységek tehat csak az EMK szennyviztisztitojan keresztiil, kozvetett
modon befolyasolhatjak a felszini befogadd vizmindségét. A szennyviztisztitd azonban
rendkiviil nagy puffer-hatteret jelent, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a
szennyviztisztiton at a gyartasi tevékenység az ¢€lovizet a raciondlisan elfogadhaténal
nagyobb mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy végsé soron a gyartelep valamennyi
szennyvizét az EMK Eszak-Magyarorsziagi Kornyezetvédelmi Kft. kozponti
szennyviztisztitojan kezelik, a feliilvizsgalt gyartasi tevékenységek szennyvizei
onmagukban nem fejtenek ki kiilon hatast a befogadoéra, a technologiak hatasteriiletei
ebben a vonatkozasban ezért nem is adhatok meg.

12.6. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

Az SPL Europe Kft. rendelkezik —a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet ,,a kornyezetkarosodas
megelézésének ¢€s elharitdsdnak rendjér6l” eldirdsai szerinti — iizemi karelharitasi tervvel,
amelyet a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolei Jardsi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya a BO-08/KT/08243-6/2019. szamu
hatarozataval hagyott jova.

Az ,,Uzemi karelharitasi terv a KISCHEMICALS Kft. sajébabonyi iizemteriiletére”
részletesen

o feltdrja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges {izemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacid €s a karelharitas soran végrehajtando intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo ¢és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen beliili fellelhetdségét,

e meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekdvetkezett esemény
elhéritasa utan kell tenni.

Az lizemi kérelhdritasi terv egy-egy példanya nyomtatott formaban megtaldlhato az elsé foku
kornyezetvédelmi hatdsagnal, az EMVIZIG-nél, valamint az SPL Europe Kft.
otévenként, illetve lényeges valtozas esetén keriil sor. A névviltozas miatt az Uzemi
karelharitasi terv engedélyesét at kell vezetni.

12.7. Onellenérzési terv

A 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 27. §-a értelmében az SPL Europe Kft. dnellenérzésre
kotelezett gazdalkodd szervezet. A fentiek értelmében az Onellendrzési tervet a 2019-2023.
évek kozotti idészakra elkészitették. Azt, 35500/3899/2019.4lt szamon az elsd fokl viziigyi
hatosag jovahagyta. Az onellendrzési terv 2024. augusztus 31-ig hatadlyos. Az abban foglalt
vizsgélati tervet — amelyrél fentebb mar tobb pont alatt, részletekben irtunk — a
40. tablazatban mutatjuk be.

A mintavételt és a vizkémiai elemzéseket a felszini és felszin alatti vizek mintdzaséara ¢és
elemzésére NAH-1-1613/2023. szamon akkreditalt KISANALITIKA Kft. (3792 Sajobabony,
Gyartelep) végzi. Az AOX vizsgalatokat a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei



Kormanyhivatal

Népegészségiigyi

197

Foosztaly

Laboratoriumi

Osztaly

akkreditalt

Kornyezetvédelmi Mérékozpontja (akkreditaciojuk szdma: NAH-1-1822/2023.) jegyzi

A szennyvizkibocsatas jellemzdirdl és a technologiai folyamatok tizemvitelérdl rendszeresen
adatokat szolgaltatnak a szennyviztisztitast végzé EMK Kft-nek, mint szolgaltatonak.

40. tablazat

Az SPL Europe Kft. vizsgalati terve

Vizsgalt minta | Mintavételi hely | Gyakorisag | Vizsgalt jellemzok Jelentés
pH, KOlI,, 6ssz. oldott
anyag, fajl. vez. kép., L
ammonium-nitrogén, Az els§ fokil hatosdg
B , részre a jegyzOkonyv
Kkéthavonta szabad klor, klorbenzol, készhez vételoté]
savas atemeld xilol, tiolkarbamat szamitott 20 napon
. , (KpKTJ: 100 270 474, tipusi  novényvéds | - beldl
Ipari szennyviz | p U003 sou. szerek (EPTC, molint, | O wdlapon &
EOV X: 314.804) butilat, cikloat) marcius 31-ig VEL
negyedévente AOX illztve F’?YII'M,IR
BOI;s, 6sszes foszfor, 2 ?éii?;;)gas
félévenként 0sszes szervetlen
nitrogén
Az lizemteriilet Ny-i
hataranal . ,
(KpfKTJ: 102 774 406 PH, fajl. vez. kép.,
EOV Y:773.324: klOI'ld-lOIl, BOIS, KOICr,
. . C214 e49 félévente oxigéntelitettség, oldott | Az elss foku hatosag
- EOV X: 314.848 > . R,
Babony-patak vize 18I | eddenként) | oxigén, NH-N, NO-N, | résereajegysikinyv
A V-4 iizemi zsilipnél - készhez vételéts]
KoaKT]: 02 774 417 NO;-N, sszes nitrogén, szémitott 20 napon
%C?\i Y- 7'73 268 PO,-P, 6sszes foszfor beliil P
! : ? OA adatlapon és
EOV X: 314.807) targyévet kovetd
arcius 31-ig VEL
Sb-P-1, Sb-P-2 s TPH,  halogénezett | otve FAVEMIR
, Sb-P-3, Uj porta | negyedévente aromas szénhidrogének, adatszolgéltatds
gftéi/(;)’arll\jAB ¢ L monitoring kutak tiolkarbamat tipust forméjdban
monitoring kitjai M-6, 38, 42, EMV-1, ?Ig;’/"eflgvgl(:ﬁinét bsjgii{
Sb-G-6 és Iroda-1 jelli | félévente cikloéti ’ ’
monitoring kutak

13. A gyartasi tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

E fejezet elején megjegyezziik, hogy a gyartelepen tobb mint 25 éve végziink a talaj és
talajviz allapotat feltaro kiilonféle vizsgalatokat, ezért meglehetdsen jo helyismeretiink ¢és
nagy tapasztalatunk van. Mivel ezeket az allapotfeltard vizsgalatokat vagy hatdsagi
kotelezések  teljesitéséhez, vagy kornyezetvédelmi engedély koteles  gyartelepi
beruhdzasokhoz rendelték meg tdliink, ezért eredményiik a hatésagokhoz minden esetben
eljutott. A gyartelep teriiletén rajtunk kiviil is tobben végeztek hasonld kutatdsokat,
melyeknek megallapitasai szintén a hatosagok birtokdban vannak. Igy a gyértelep teriiletén a
talaj és talajviz szennyezettségének allapotarol az elsé foku kornyezetvédelmi és vizligyi
hatdsdgok is szertedgazo, atfogod ismeretekkel rendelkeznek (az idevonatkozé munkakat az
irodalomjegyzék tartalmazza).
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13.1. A technologia kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

Az SPL Europe Kft. gyartasi technologidinak iizemszeri allapotban a foldtani kozegbe
és a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. §
szerinti kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs. Itt az iizemszerti allapotot kiemelten
kell hangstlyozni, ugyanis egy ,,L” jelit EPTC tartaly taltoltésével (2014-2016 kozott), azaz a
technolégiai fegyelem durva megsértésével talajviz feliilszennyezést okoztak.

A feliilvizsgalt finomkémiai gyartasi technologidkban potencidlis veszélyeztetést leginkabb a
tarol¢d tartalyok, az tizemkozi (napi) tarolok és a lefejtd helyek jelentenek, melyeket zomében
mar felgjitottak. A tartdlyparkokon kiviili egyéb technoldgiai berendezéseket, a
gyartastechnologidkhoz kozvetlentil kapcsolddo, veszElyt jelentd 1étesitményeket az eldirasok
¢s a vonatkozd szabvanyok szerinti miiszaki védelemmel lattak el.

A technologidkban hasznalatos vegyi anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a tartalyokbdl az
csOvezetéken érkezik a napi tdroldba, és onnét szintén csOvezetéken a technologidkba. Ahol
veszélyes anyagok Kijutiasara lehet szamitani, ott eléirasos miiszaki védelem van
megépitve. Igy elérhetd, hogy a talaj és a felszin alatti vizek és a technologidk kozott
kapcsolat legyen. Kijelenthetjiik, hogy normal esetben, miikodés kozben, a technologiai
folyamatok és a felszin alatti vizek nem kapcsolodhatnak ossze, igy egymasra hatasrol
sem beszélhetiink. M¢ég ilizemzavar esetén is, ha kell6 gyorsasaggal beavatkoznak,
megakadalyozhatd lenne a potencidlisan veszélyeztetett felszin alatti elsd viztartd réteg
elszennyezddési lehetdsége. A mélyebb rétegvizek elszennyezddése pedig a kedvezd foldtani
viszonyok miatt kizart. Tovabba a kiépitett

¢ a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

e a tartalyparkokban kialakitott karmentdk,

e a kedvez6 foldtani koriilmények (agyagos fedokodzetek),
¢ a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,
e valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa,

mind-mind, kiilon-kiilén, valamint egyiittesen is megakadalyozzék, a legrosszabb esetben
mérsékelik a talaj és felszin alatti vizek karosodédsat. Mindezek ellenére az {lizemtertiilet
2017. évi 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltarasi zarodokumentaciojaban [S2] azt
kellett megallapitanunk, hogy az L tartdlypark koérnyezetében, a tartalyok tultoltése miatt
2014 tavasza és 2016 vége kozott torténhetett egy feliilszennyezés, amelynek soran a talajba
¢s talajvizbe EPTC novényvédo szer juthatott. Errdl késébb részletesen is irunk.

A késziilekek ¢és a csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, azokat
rendszeresen  ellendrzik, vizsgaljak. Azokat csapadék-vizeket, amelyek esetleg
szennyezOdhetnek, a kiépitett csatornahdlozattal Osszegyljtik, majd atadjadk a gyartelepi
kozponti szennyviztisztitora (EMK Kft.), ahol azt el8irdsosan kezelik.

Az anyagmozgatds soran esetleg kiomld folyékony vagy szilard anyagokat felitatd anyag
(perlit, fiirészpor), lapat €és seprii hasznalataval azonnal 0sszegyljtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

13.2. Talaj és talajvizviszonyok
Ahogy fentebb irtuk, a teriilet talaj- és talajviz viszonyait korabbi munkdinkban mar tobb

oldalrol megvilagitva bemutattuk. Az ilizemteriileten 2011 6ta harom 219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. r. szerinti részletes tényfeltarast végeztiink: [32], [52] és [53]. Ezek alapjan, nem
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bocsatkozva felesleges ismétlésekbe, roviden ismertetjiik a tényfeltarasi tapasztalatainkat.

» Talajviszonyok

A gyartelep foldtani, hidrogeoldgia viszonyai jol ismertek azokat bévebben a korabbi, az
irodalomjegyzékben felsorolt munkainkban részletesen bemutattuk. Altalanossagban
megallapithatjuk, hogy a felszinen tobbnyire rossz vizvezetd képességli, gyakorlatilag
vizzaronak tekinthetd, kotott, agyagos, iszapos rétegek talalhatok. Ez kornyezetvédelmi
szempontbol kedvezd, mert az agyag a felszinre jutott szennyezést hosszabb ideig
visszatartja, késleltetve a talajviztarté mélyebb rétegekbe vald jutasat.

A viztarto rétegek is tobbnyire agyagosak, iszaposak, rossz vizvezetd képességiiek.
Altalaban ez az egész gyartelep teriiletére igaz, azonban kis kiterjedésti, relative jobb
vizvezetd homokos lencsék, rétegek kozbetelepiilése lehetséges.

Talajvizviszonyok

Altalanossagban elmondhatjuk, hogy az SPL Europe Kft. lizemteriiletén a talajviz
viszonylag magasan, a felszint6l 1,5-2,5 m mélységre — a 149,0-150,0 mBf. kozotti
szinteken — talalhat6. Altalanos érvényii, hogy a talajviztartd rossz vizvezetd, és rendkiviil
rossz vizlead6. Az NC tartdlyparkban kordbban mar évekig miikddtetett karmentesités
miuszakai beavatkozas viztermeld kutak hozama a tapasztalatok szerint igen alacsony,
0,5-2,0 liter/perc kozott volt. Ugyanez mondhaté el a 2019-ben elkésziilt Lim-1 jeli
karmentesito kutrol is, amely az L tartalyparki karmentesitd rendszer része. Az ilyen rossz
vizvezetOk esetén a talajviz szivargasi sebessége is alacsony (1-10 m/év nagysagrendii).
Megfigyeléseink szerint a szennyezett talajviz egy része mem mozdithato ki a
kézetmatrixbol. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a talajvizbe jutott szennyezés
tartosan a szennyezés helyén marad, amit az NC tartalyparki karmentesités soran szerzett
tobb éves helyi tapasztalatunk is igazolt.

13.3. A teriilet szennyezés érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Sajobabony varos teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kozé sorolja.
Megjegyezziik, hogy a rendelet a telepiilés kozigazgatasi terliletének egészre kiterjedden adja
meg a besorolast. A teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyaibol kovetkezik, hogy a
szennyezéseknek az eredeti helyiikrél vald kimozditasa csak kiilonleges, kiilsé hatdsokkal
lehetséges. Ennek elsddleges oka az agyagos talajok nagy vizfelvevé és kivalo adszorpcios
képessége. Osszegezve:

a felszinen minimum 5 m vastag kotott réteg talalhato,

a talaj vizhaztartasara a rossz vizleado és vizvezetd képesség jellemzo,

a nagy vizraktarozo képességli €s jo viztartd képességii rétegek mélyebben vannak,

a terlilet felszini mozgassal nem veszélyeztetett,

a tertilet felszini szennyezddésre nem érzékeny,

a teriilet nem esik hidrogeologiai véddidom teriiletébe,

a felszin alatti vizkészletek kiemelt veszélyeztetettségi kategoridba nem tartoznak,

az SPL Europe Kft. tevékenységének helyszine természetvédelmi oltalom alatt allo
terliletet nem érint.

Véleményiik szerint — alatamasztva azt a fentebb felsorolt jellemzokkel — a gyartelep teriilete
a szennyezOdés terjedésének szempontjabol kedvezdbb, az akar a felszin alatti viz allapota
szempontjabol kevésbé érzékeny teriiletnek is tekinthetd lenne.
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13.4. A talaj szennyezettségi allapotanak értékelése

Talajszennyezést az SPL Europe Kft. teriiletén az L-jelt tartalypark kornyezetében a 2018.
évben elvégzett tényfeltarasunk soran mutattunk ki, amelyr6l az akkor késziilt
zarodokumentacioban [S3] részletesen beszamoltunk. A szennyezett talajt, ahol arra lehetdség
volt, kitermelték.

A 2018. évi tényfeltarast [53] lezar6 BO-08/KT/05838-9/2018. szamu hatarozat III.
6. pontjanak eldirdsa szerint az L-jelli tartalypark terliletén évente egy alkalommal a
szennyezéssel ¢érintett teriileten egy ponton, két mélységkozbdl talajmintat vesznek
(Kisanalitika Kft.; NAH-1-1613/2023.) és megelemzik. Az elemzések azt mutatjak, hogy a
talaj 1,5-2,5 m mélység tartomanyban TPH szennyezdre tovabbra is szennyezett.

13.5. A talajviz szennyezettségének bemutatasa

Az elmult években a sajobabonyi ipartelepen tobb, a felszin alatti vizek védelmérdl szo6lo
219/2004. (VIL. 21.) Korm. r., vagy még az ezt a rendeletet megel6z6 33/2000. (III. 17.)
Korm. r. szerinti tényfeltarast végeztiink. Ezek mindegyikét jogerds hatdsagi hatarozat zarta
le, igy a teriileten ezen dokumentaciok alapjan a talajviz allapota ismert. A tényfeltarasok egy
része a volt EMV Kft., ma az SPL Europe Kft. teriiletén volt. Ezek idérendben a kovetkezok
voltak:

 1999-2002 [4], [5]. Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. teriiletén ez id6
alatt mélyiiltek az els6 talajvizszennyezést feltard furasok. A feltart talajvizszennyezés
megsziintetésére miiszaki beavatkozas is volt. Az EMV Kft. megbizasabol, 1999 3szétdl
2006. juniusaig iizemeltettiik az altalunk tervezett €és kivitelezett, viztermeld kutakon
alapul6 (,,pump and treat”) karmentesitd rendszert. A rétegek rossz vizlead6 képessége
okédn a 10 nagyatmérdjii termeldkutbol allé rendszer vizhozama az 5. teljes évben mar
oly mértékben alacsony volt, hogy Osszességében csak atlagosan 16,7 m’/nap vizet
emeltiink (egy kutra tehat 1,67 m’/nap hozam esik).

© 2003. Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. NAB jelii tartalyparkjaban
ismertté valt talajvizszennyezés részletes tényfeltarasa [12]. Ezt az EMI-KOFE
6916-7/2003. szam hatdrozataval elfogadta. A tényfeltaras az akkor hatalyos, a felszin
alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel Osszefiiggd egyes feladatokrdl szolod
33/2000. (III. 17.) Korm. r. szerint késziilt. Az els6éfokil hatésdg (D) karmentesitési
szennyezettségi hatarérték megallapitasaval eldirta a NAB tartalypark teriiletén feltart
talajvizszennyezés megsziintetését.

¢ 2011. A KISCHEMICALS Kft. NC és NAB tartalyparkja ¢és kornyezetének részletes
tényfeltarasa [32]. Ezt az elséfoku kornyezetvédelmi hatosdg 13402-12/2011. szamu
hatarozataval fogadta el, melyben karmentesitési monitoring végzését rendelte el. A
karmentesitési monitoring elsé 4 évérdl a zardjelentést 2016. 12. 31.-ig kellett volna
elkésziteni. Ez nem késziilt el, mert idokozben az elséfoktl kornyezetvédelmi hatosag
BO/16/15064-6/2016. szamon eldirta a KISCHEMICALS Kft. teriiletének ismételt
tényfeltarasat.

¢ 2017. A KISCHEMICALS Kft. iizemteriiletén ¢és annak kornyezetében észlelt
szennyezettség részletes tényfeltardsa [52]. A 2011. évi tényfeltdrast lezaro
13402-12/2011. szamu hatarozatban az els6foku hatdsag eldirta az NC, a NAB ¢és L jeli
tartdlypark kornyezetében feltart talajvizszennyezés karmentesitése keretében
karmentesitési monitorozas végzését. Az altalunk készitett és a hatdosdgnak benyujtott, a
2015. évi monitoringot értékeld (idézet BO/16/15064-6/2016. szd&mu a hatarozat
indoklasabol) ,jelentésben szereplo mérési eredmények a karbamat tipusu novenyvedo
szer maradvanyok vonatkozasaban tébb — Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3, 38 jelii valamint a



201

42 jelii — kutban, tovabba TPH vonatkozasaban a 38-as kutban folyamatosan (D)
karmentesitési hatarértéket meghalado, magas értékeket mutatnak” ...

... "A vizsgdlati eredmények alapjan véleményiink szerint vagy a korabbi szennyezés
feliilszennyezése tortént, vagy a — 201 1. évi tényfeltarasban varttol eltéréen — a meglévo
szennyezés elmozdulasa volt jelentosebb mértekii.”

oo, Barmilyen okra is vezetheté vissza ugyanakkor a megemelkedo karbamat tipusu
novényvedo szer maradvanyok, a TPH és részben a klorbenzol értéke az a tény, hogy
szennyezodes tovabbterjedésének ellenorzését szolgalo legszélsobb helyzetii kutakban
(Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3) is megjelent a ,,D” karmentesitési hatarértéket meghalado
szennyezés mindenképpen indokolja annak ismételt tényfeltaras keretében torténo
ujravizsgalatat.”
A fentebbi indokok alapjan elkészitett 2017. évi zadrédokumentaciot [52] az illetékes
els6foktl kornyezetvédelmi hatosag a BO-08/KT/8693-11/2017. szamu hatarozataval
részben elfogadta, egyben elbirta ,foldtani kozegre vonatkozoan a tényfeltirds
folytatasat, tovabba a beavatkozdsi terv készitését és a kdarmentesitési monitorozds
végzeéset.

¢ 2018. A KCH a tényfeltaras folytatdsaval az ENVIRA Kft.-t bizta meg. Ezt a
zarodokumentacio benyujtasaval teljesitettiik. ,,4A KISCHEMICALS Kft. iizemteriiletén
és annak kornyezetében észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasa (Az elsdfoku
kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/8693-11/2017. szamu hatdrozatiban eloirt
tényfeltaras), Miiszaki beavatkozdsi terv” [S3] ciml zarédokumentaciét a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalya BO-08/KT/08538-9/2018. szamu hatarozataval elfogadta,
egyben elrendelte a tervezett karmentesitési beavatkozast és a karmentesitési
monitorozas folytatasat.

A 2017. [52] és 2018. évi [53] tényfeltarasokkal meghatarozott szennyezett teriilet hatarat a
monitoring kutakkal a 39. dbran mutatjuk be.

A fentebb mar emlitett dokumentaciokban részletesen bemutattuk a vizszennyezé anyagokat,
a szennyezd forrasokat, feltartuk az ilizemteriilet talajviz aramlasi irdnyba esé legszélsd
szennyezését, illetve szennyezd forrasat (L tartdlypark) is. A leirtakbdl kitlinik, hogy a
tartalyparkok teriiletén, valamint a vasuti vaganyok kozotti teriileten a talajviz gyakorlatilag
mindeniitt szennyezett, amely szennyezés kozvetett volt. Szivargo tartalyok nem voltak, a
szennyezbanyagok a nem kelléen koriiltekintd munkavégzés kovetkeztében (pl. tultoltés)
keriiltek a talajra, és onnét leszivarogtak a talajvizig. Ugyszolvan minden vegyi anyag
megjelent szennyezdként, amit a gyartasi tevékenységhez hasznaltak. Természetesen a valds
helyzet arnyaltabb, és ma mar nem lehet minden szennyezdanyagot egy konkrét tartalyhoz
kotni, de ekkora id6 tavlatabol ennek, véleményiink szerint nincs is mar jelentésége. A 1ényeg
az, hogy jelenleg nincsenek aktiv szennyezo forrasok, ebbdl addodoéan a szennyezésnek
nincs utanpotlodasa.

A tényfeltardsi dokumentdciokban bemutattuk, hogy a feltdrult szennyezddések
kimozdulasanak esélye csekély, elégséges a karmentesitési beavatkozas ¢s a karmentesitési
monitoring 10 kuttal (39. dbra).
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13.6. A karmentesitési miiszaki beavatkozas és a karmentesitési monitoring eddigi
eredményei

Jelenleg az SPL Europe Kft. NC-NAB-L tartalyparki kdrmentesitésének két szakasza van
folyamatban.

» Monitoring. Egy 10 — kiilonb6z6 idépontokban létesitett — kutbol allé karmentesitési
figyelokat rendszer, amely 35500/4046-11/2019.4lt szamon kapott vizjogi
tizemeltetési engedélyt.

> Beavatkozas. Az L tartalyparkban (2020. szeptember 23-an atadott és) megvaldsitott
miszaki beavatkozds, amely a 35500/10981-12/2020.4lt vizjogi iizemeltetési
engedéllyel mikodik.

Mind a karmentesitési monitoringot, mind a karmentesitési miiszaki beavatkozést (a
karmentesitd rendszert) az SPL Europe Kft. miikodteti.

Ahogy azt fentebb irtuk, a 2018-ban készitett tényfeltarasi zdrédokumentacidt [S3], miiszaki
beavatkozasi tervet a hatdsag a BO-08/KT/08538-9/2018. szamu hatarozataval elfogadta.
Ebben eldirta a miiszaki beavatkozasrol szolo zardodokumentacid benytjtasat hatdridd
modositassal 2022. majus 31-re. Az SPL Europe Kft. megbizdsab6l a karmentesitési
monitoring 2019-2022. évi mitkddésérdl a zarodokumentaciot [63] elkészitettiik, azt Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalya a BO/32/04382-13/2022. szamu hatarozataval elfogadta.
Egyben elrendelte a beavatkozas és a kirmentesitési monitorozas folytatasat 2026. julius
31-ig.

» A karmentesito rendszer és eredményei

Az L-jell tartalypark talajvizaramlas fel¢ esé oldalan (a 38-as kut koriili teriileten) a talajt
kitermelték, és helyét tiszta, ugynevezett kulé kaviccsal toltotték ki, amelynek tetejére tiszta
talajtakarot teritettek. Annyi talajt termeltek ki, amennyi kotrogéppel kitermelhetd [S3] volt.
Ebbe a kitermelt térrészbe helyezték el a vizkiemelést szolgdldo kutat. Az L jeli
tartalyparkjaban megvalositott karmentesité-rendszer (karmentesités miiszaki beavatkozas)
35500/10981-12/2020.4lt. szdmon kapott vizjogi lizemeltetési engedélyt. A karmentesités
koncepcidja az, hogy a Lim-1 jelii katbol kitermelt vizet egy labazaton 4llo 1 m’-es IBC
tartalyba (19. kép) gytjtik. Ha a tartdly megtelik, megmintazzak. Amennyiben annak dsszes
tiolkarbamat (EPTC, butilat, molinat, cikloat) tartalma nagyobb, mint 2,5 mg/l, akkor azt
gravitaciosan leeresztik egy masik 1 m’-es IBC tartalyba és targoncéaval elszallitjak (hypoval
¢és esetleg sosavval) elokezelni az NC 4/4 vagy 4/5 tartalyok valamelyikébe. Az eldkezelés
végeztével, vizmindségi elemzés utdn — ha mindsége megfeleld — a vizet a savas atemeldbe
engedik le. Innen, az SPL Europe Kft. tobbi szennyvizével egyiitt az EMK szennyvizkezel6
tizemébe adjdk at. Amennyiben a kutbol Osszegylijtott viz Osszes tiolkarbamat tartalma
2,5 mg/l alatt van, lehetdéség van a vizet a gyartelepi savas csatorna rendszerbe leereszteni,
ahonnan az gravitacidsan a savas atemel6ébe jut.

A miiszaki beavatkozas jelenleg is folyik. Az eddigi miikddési idészak alatt az Lym-1 jeli
kutbdl kiemelt vizmennyiségek az aldbbiak voltak:

—2019. nov. 14. - dec. 1. (probaiizem) 18 m’,
—2020. marc. 3.- dec. 1. (2020. évi mitkodés) 153 m’,
—-2021. jan. 6. - dec.13. (2021. évi lizem) 216 m’,
—-2022. jan. 5. - nov. 11. (2022. évi lizem) 156 m’,
-2023. jan.4. - nov. 20. (2023. évi mitkodés) 163 m’.
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leeresztd vezeték

mintavevo csap

19. kép
A gydijtétartaly. Szemben az L-tartalypark, jobbra a cs6hid, amelyen atvezették a kiemelt szennyezett
vizet szallitd DN50 KPE vezetéket

A szennyvizkezelés szabalyozott mddjara elkészitettek a 06/2019 Mu azonositoji miveleti
utasitast. Az utasitds szerint {lizemnapldét nyitottak, amelybe a karmentesitd rendszer
milkodtetése kapcesan az alabbi bejegyzéseket teszik:

a bejegyzés idopontja,

a szivattyu lizemideje,

a kitermelt talajviz mennyisége,

a kitermelt és megmintdzott talajviz NC tartalyparkba val6 szallitasanak idOpontja,
az NC 4/4 vagy NC 4/5 tartalyba valo beszivatas megtorténte, idépontja

a mintavételezést kovetden elvégzett beavatkozas megnevezése,

az NC 4/4 vagy NC 4/5 tartalyba atszivatott talajviz mindsége (pH, tiolkarbamatok),
az esetleges tovabbi intézkedés,

a talajviz mindsége (pH, tiolkarbamatok) a kezelést kovetden,

a savas atemeldbe val¢ letirités id6pontja,

egyéb megjegyzés,

az esetlegesen elvégzett karbantartasi munkalatok megnevezése, elharitasa.

» A kdarmentesitési monitoring rendszer miikodése

A BO-08/KT/08538-9/2018. hatarozat III. 5. pontja szerint ,, a felszin alatti vizre vonatkozoan
a BO0-08/KT/8693-11/2017. szamu hatarozattal jovahagyott karmentesitési monitoringot
folytatni kell a szennyezettség idobeli valtozasanak ellenorzése érdekében az alabbiak szerint:

o meglevo figyelokutak (6 db): Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3, M-6, 38 és 42 jelii figyelokut
e ij figyelSkutak (4 db): Uj porta, EMV-1, Sb-G-6 és Iroda-1 jelii ideiglenes furatok
figyelokutta torténo alakitasaval.”

A vonatkozo vizjogi engedélyeztetési dokumentacid [S8] 2019. évi elkészitése utan az NC,
NAB ¢és L tartalyparkok koriil allo, Osszesen 10 kutbol all6 karmentesitési monitoring
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rendszer a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi  Szolgalat 35500/4046-11/2019.4lt  ligyiratszdmu
hatarozataval vizjogi lizemeltetési engedélyt kapott. A monitoring kutak 6sszefoglald adatait a
41. tablazatban mutatjuk be.

41. tablazat

A monitoring kutak dsszefoglaléo miiszaki adatai

EOVY EOV X v o, r i
Azonosito | koordinata | koordinata Zierep | Znittetis Sziirdzés Talp | Atméré
[m] [m] [mBf] | [mBf] | [m-t6l]* | [m-ig]* | [m]* | [mm]
38 773 873,73 | 314 785,01 | 150,77 | 150,99 -1,5 -4.5 -5,32 | 125/120
42 773 880,84 | 314 818,03 | 150,90 | 151,21 -1,5 -5,5 -6,20 | 125/120
M-6 773 716,94 | 314 795,34 | 151,39 | 151,69 2.4 -6,4 -6,70 | 205/200
Sb-P-1 773 950,75 | 314 834,01 | 150,13 | 150,80 -3,0 -7,0 -8,00 | 125/117
Sb-P-2 773 957,47 | 314 792,20 | 150,52 | 151,22 -3,0 -7,0 -8,00 | 125/117
Sb-P-3 773 911,29 | 314 735,20 | 151,43 | 152,15 -3,0 -7,0 -8,00 | 125/117
Sb-G-6 774 194,23 | 315075,13 | 148,61 | 149,34 -2,5 -5,5 -7,0 | 125/119
Ujporta | 77407367 | 31496412 | 148,63 | 14934 | 20 | ™2 |.7,00 | 125/119
Iroda-1 774 060,04 | 315 054,09 | 148,24 | 149,03 :2’8 :‘7"8 -7,00 | 125/119
EMV-1 774 154,28 | 315 133,35 | 148,56 | 149,34 2.2 -4,2 -4,60 | 125/119

Tobb kutnak, igy a 38, 42 és M-6 valamint az Sb-P-1, Sb-P-2 és Sb-P-3 jelii kutnak tébb, mint
tiz éves, illetve tobb éves adatsora van. Ezek az elsé foku kornyezetvédelmi és viziigyi
hatosagok elott az éves zardjelentésekbdl és a FAVI-MIR adatszolgéltatasbol, illetve a 2017.
évi [52] és a 2018. évi részletes tényfeltarasi zarojelentésekbodl [53], valamint a legutdbbi, a
2022. évben elkészitett [63] 2019-2022. évi monitoring jelentésbdl ismertek. Az utdbbit,
ahogy a jelen pont bevezetdjében irtuk, az elsé foka koérnyezetvédelmi hatosag a
BO/32/04382-13/2022. szamu hatarozataval fogadta el, illetleg elrendelte a karmentesitési
monitoring folytatdsdt. A megfigyelések tehat tovabb folytatodnak. A kutak rendszeres
mintavételezésével nyomon kovethetjiik:

e a talajviztartoban végbemend vizszintmozgésokat,
e a talajviz szennyezettségének idébeli valtozasait.

Az tizemeltetési rend a kovetkezo:

e Negyedévente akkreditalt moédon vizmintat kell venni az Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3 és
Uj porta jelii kutakbol és akkreditalt laboratoriumban meg kell vizsgalni a kovetkezd
vizmindségi paramétereket: TPH, klorozott aromas szénhidrogének és tiolkarbamat
tipusu novényvédo szerek (EPTC, molinat, butilat, cikloat).

o Az M-6, 38 és 42 valamint az EMV-1, Sb-G-6 és Iroda-1 jelt kutakban a mintavételi
gyakorisadg félévente egy alkalom, a vizkémiai vizsgalat pedig a fentebb felsorolt
vizkémiai paraméterekre torténik.

e A vizmintavételt az MSZ ISO 5667-11:2012 szabvany szerint — mintavételi tisztitd
szivattyuzas utdn, a fajlagos vezetoképesség mérése mellett — szivattylzott vizbdl
kell végezni. A mintavételezést és a vizsgalatokat akkreditalt szervezetekkel kell
elvégeztetni.

o A kutak karbantartasarol és allagmegovasarol folyamatosan gondoskodni sziikséges.
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A mintavételi rendet az elfogadott Onellendrzési terviik is tartalmazza (40. tablazat). A
keletkezett adatokat folyamatosan jelentik az elsé foku viziigyi- és kornyezetvédelmi
hatosdgoknak. Ennélfogva a kutakban mért vizkémiai adatok a hatosagok elott is
folyamatosan ismertek.

14. A hulladékok képzodése, kezelésiik

14.1. Az SPL Europe Kft. tevékenységének hulladékai

Az SPL Europe Kft. tevékenysége soran keletkezd hulladékokat alapvetéen harom csoportba
sorolhatjuk:

e technologiai hulladékok:
- anyalugok, egyéb szennyezett mos6folyadékok,
- istmaradékok, hibas termékek,
- felitaté anyagok,
e csomagolasi hulladékok:
- szennyezett csomagolasi hulladékok,
- nem szennyezett csomagolasi hulladékok,
e nem technolodgiai hulladékok:
- védoruhazat,
- irodatechnikai hulladékok, elemek,
- kommunalis hulladékok,
- bontési hulladékok.

42. tablazat
Az SPL Europe Kft.-ben 2019-2022. években keletkezett
hulladékok mennyisége [kg]|

2019. 2020. 2021. 2022.
veszélyes hulladékok 773 680 777780 948 271 | 1047785
nem veszélyes hulladékok | 433 260 85430 83 647 84 069
Osszes hulladék 1206940 | 863210 | 1031918 | 1131 854

Az SPL Europe Kft. az lizemeltetett technoldgiai révén keletkezett veszélyes hulladékok
mennyiségérol és a kezelésliik modjardl a jelentést elektronikus adatszolgaltatas keretében
(OKIRkapu) teljesiti.

14.2. Hulladékgyiijtés, -tarolas, -kiszallitas

Az SPL Europe Kft. telephelyén csak a sajat tevékenységiik soran keletkezd hulladékokat
gyljtik. Azok tipusat és mennyiségét naprakészen elektronikusan nyilvantartjak. A veszélyes
hulladékok kiszallitasat iitemezik, azokat a keletkezéstdl szamitott legfeljebb hat honapon
beliil artalmatlanitas céljabol atadjik az EMK-nak vagy az Ecomissio Kft-nek.

o veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtohely

A hulladékokat a keletkezés helyén, munkahelyi gyiijtohelyen — a hulladékok
jegyzékérdl szolo 72/2013. (VII. 21.) VM r. elbirasainak megfelelé egységes
feliratozassal ellatva —, a hulladék tulajdonsdgainak megfelelé csomagolasban helyezik el
(a jogszabalyban meghatdrozott maximum 6 hoénapig). Majd artalmatlanitas céljabol
atadjak az engedéllyel rendelkezé gyartelepi cégnek, az EMK Eszak-Magyarorszagi



207

Kornyezetvédelmi Kft-nek vagy pedig az Ecomissio Kft-nek (3581 Tiszaujvaros, TVK
Gyartelep). A munkahelyi gyljtéhely kdzéppontjanak EOV koordinatai: Y = 773 470 m;
X =314 876 m (5. abra).

e nem veszélyes hulladékokat gyiijto 4 m’-es ipari hulladékgyiijté konténer helye

A teriileti egységeknél igény szerint, esetenként 1-2 db 4 m’-es konténert helyeznek el,
amelyekben az éghetd és a nem égheté nem veszélyes hulladékokat gyujtik. Ezeket
ideiglenes munkahelyi gylijtéknek tekinthetjiik; helytlik koordinatdkkal nem jellemezhetd.

o telepiilési szilard hulladékokat gyiijté 1 m’-es hulladékgyiijté konténer helye

A gyartelepen tobb, telepiilési szilard hulladékot gytijtd konténer talalhatod, amelyeket ott
helyeztek el, ahol a dolgozdk nagyobb szdmban megfordulnak: o6lt6z6k, irodahaz,
miiszerszoba, stb. Helylik az iizemteriileten nagyjabol ugyanott van évek ota, de
koordinatakkal mégsem jellemezhetdk.

Az SPL Europe Kft. veszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak artalmatlanitasa
tehat az erre szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amellyel az erre vonatkoz6 szerzddéseket
megkototték. Az SPL Europe Kft. hulladékainak dontd tobbségét a szomszédos EMK Kft.
veszi 4t. Az EMK Kft. engedélyei annak honlapjan (http://www.emkkft.hu/engedelyek.html)
megtekintheték. Ujabban 1j szallitéjuk és atvevéjiik is van: Ecomissio (3581 Tiszaujvaros).
Az & engedélyeik a http://www.ecomissiokft.hu/letoltesek/reszletek/9/engedelyek/ linken
talalhatok meg.
Szallito:
e KISVAGYON Vagyonkezeld Kft., 3792 Sajébabony
eng. szam:  PE/KTFO/03860-8/2021.  érvényes: 2026. 09. 15.
e Ecomissio Kft., Tiszatjvaros
eng. szam: PE/KTFO/02870-10/2021. érvényes: 2026. 06. 01.

Atvevé:
e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
eng. szam: BO-08/KT/10232-19/2018. érvényes: 2023. 11. 30.

BO-08/KT/1741-8/2020. érvényes: 2026. 12. 31.

e Ecomissio Kft., Tiszaujvaros
eng. szam: BO/32/03958-25/2022. érvényes: 2027. 08. 31.
B0/32/03599-14/2020. érvényes: 2025. 12. 31.

A telepiilési szilard hulladékokat 1 m’-es milanyagkonténerekben gyiijtik, azt hetente a
MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. alvallalkozdjaként a ZV Zoldvolgy Nonprofit Kft.
(3720 Sajokaza, 082/21. hrsz.) szallitja el. A hulladék egy része a Sajokaza Orban-volgyi
regionalis hulladéklerakora (KTJ: 100322418, KTJisesitmeny: 101623857) keriil, masik része
pedig a Sajékaza 0101/10 alatti telephelyen (KTJ: 102440682) talalhato,
MBH-csarnokban (KTJjgesitmeny: 102639633) végzett nem veszélyeshulladék-hasznositasra.

14.3. Mas szervezettol atvett hulladékok

Az SPL Europe Kft. mas gazdalkod6 szervezettdl nem vesz at hulladékot, begylijtéssel nem
foglalkozik.
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15. Zajkibocsatas
15.1. A tevékenység helyszine

Az SPL Europe Kft. ilizemteriilete Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, a tobb volggyel
szabdalt sajobabonyi gyartelep egyik volgyében, a Babony-patak volgyében helyezkedik el. A
kozeli Sajobabony varos kozigazgatasi teriiletén fekvd, a 2.4. pont alatti 1. tabladzatban
bemutatott ingatlanok miivelésbdl kivett teriiletek, amelyeken évtizedek ota ipari tevékenység
zajlik. A tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges 1étesitmények 6t helyrajzi szdmon, a 024/203,
a 24/269, a 024/274, a 024/275 és 24/276 hrsz.-u ingatlanokon taldlhatok. A 024/203
ingatlanon egy raktarépiilet van, ahogy azt kordbban (a 2.4. pont alatt) mar irtuk. Sem a
teriilet jelenlegi hasznalati modjaban, sem pedig a telepiilés rendezési tervben rogzitett
modjaban valtozas nem lesz, igy ezek a hasznalati modozatok legalabb 20 évig
valtozatlanok maradnak.

A zajterhelés megitélése szempontjabol tovabbi kedvezd tény az is, hogy a gyartelep lakott
teriilettol viszonylag tavol esik. A legkozelebbi allanddan lakott épiiletek Sajobabony szélsé
hazai, amelyektdl az SPL Europe Kft. legkdzelebbi technologiai 1étesitményei 1égvonalban
nagyjabol 550 méter tavolsagra vannak (1-2. dbra).

A kornyék csendes, a kozelben 1évo lizemek nem zajosak, teriilet nyugalmat meghatarozo
zajforrasok nem zavarjak. A vélhetd zajossadg 35-40 dB koriili.

15.2. Zajkibocsatasi hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitdsar6l 1. melléklete 2. sorszami pontja szerint az {izemi
létesitményektdl szarmazd zaj megengedett zajterhelési hatarértékei a védendd teriileteken
(Lrr) (itt a sajobabonyi gyarkeritésen kiviil allo elsé lakohazaknal) nappalra 50 dB, é&jjelre
40 dB lehetnek. Magan az iizemteriileten nincs zajtol védend6 létesitmény.

Az SPL Europe Kft. egyébként nem zajos technologiai a zajvédelem szempontjabol a
gyartelepen beliil is kedvezd telepitésiieck, mert a Babony-patak volgye — ahol a gyartdésorok
talalhatok — csak K-en, a volgy bejaratanal nyitott, igy az esetleg keletkezd zajoktol egy
kisebb E-i fekvésti dombhajlat (zajarnyékolast képezve) is elvalasztja Sajobabony hazait.

15.3. A gyartasi tevékenység kornyezeti zajossaganak értékelése

A finomkémiai létesitmény gyartdstechnologiai alapvetdéen csendesek, az esetleg zajt
kibocsato berendezések kis teljesitménytick. Ezek a:

e szivattyuk,

e kompresszorok,
e ventilatorok,

e szeparatorok

altalaban vagy az épiileteken beliil talalhatok, vagy ha nem, akkor a fedett gyartésorokon.
Magan a gyarteriileten jarva nem tapasztalhatd kiilondsebb zajossdg, egyetlen észlelhetd
zajkibocsato berendezés az ugynevezett ,,-18 °C-os hiitételep”; mar amikor mitkddik. Ugyanis
az egyes iizemekhez modern, egyedi hiitéberendezéseket kivannak telepiteni, olyat, mint
amilyet a V-5 lizemnél mar rendszerbe allitottak (ez a 2. képen jobb oldalan lathatd). A
hiitéberendezés zajszigetelt épiiletben van. A hiitételep varhatéan 2024. aprilis-méjusdig
tizemel majd, mert az 10j technologiai sorokon Trane tipust egyedi kis teljesitményi
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hiutéberendezések telepitését tervezik. A telephelyen kifejezetten kornyezeti zaj szemponta
mindsitést (mérést) nem végeztek. Erre eddig nem volt sziikség, a gyartelep, benne az SPL
Europe Kft. zajossagara soha nem volt panasz. Ez a fejlesztésre kijelolt technoldgiak
miikddésbe allasa utan is igaz lesz, a gyartosorok telepitése a zajkdrnyezetet nem valtoztatja
meg. A zajterhelésre vonatkozd, a 15.2. pontban leirt hatarértékek automatikusan teljestilnek,
ezért birsadg vagy egyéb szankciok foganatositasara sem volt sziikség.

15.4. Zaj hatasteriilet

A 2013. évi feliilvizsgalati zarodokumentdcioban [39] miiszaki szamitdssal bemutattuk a
Kischemicals (SPL Europe Kft.) kornyezeti zajterhelését. A 1étesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilete a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén a 284/2007. (X. 29.)
Korm. r. 6. §. (1) bekezdés e) pontja szerint az a vonal, ahol nappal 55 dB, ¢éjjel 45 dB a
zajforrasbol szarmazd zajterhelés. Megallapitottuk, hogy ezen izohipszédk gyakorlatilag az
tizemterlileten beliil teljesiilnek, igy a =zajvédelmi hatasteriillet az SPL FEurope Kft.
lizemteriiletén beliil van. Azt a 37. és 40. abrdkon kozolt, az SPL Europe Kft.
tevékenységének teljes hatasteriileteként értelmezett levegdmindségi teriilet lefedi.

15.5. A technolégia zaj és vibraciés hatasai a munkavallalokra

Az SPL Europe Kft. az 4ltala mikddtetett technologidk hatasait a munkavallalokra
kornyezetvédelmi monitoring keretében vizsgalja és értékeli. Ennek megfelelden zaj- ¢€s
vibracids méréseket végeztet — altaldban harom évenként — egy-egy technologiahoz
kapcsolodoan. A vizsgalatok célja, a teriileten dolgoz6é munkavallalokat érd zajexpozicid €s
legnagyobb hangnyomadsszint, tovabba a vizsgalt munkahelyeken keletkezd zajterhelés
egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatdrozéasa a 66/2005. (XII. 22.) EiiM rendeletben
rogzitettek alapjan. A zajmérés a maradd halldskarosodas megeldzésére iranyuld vizsgalat. A
rezgésvizsgalatok célja a munkavallalokat érd, az egész testre hatd rezgésexpozicid
meghatarozasa a 22/2005. (VI. 24.) EiM rendelet szerint. A vizsgalati eredmények
megnyugtatoak, a dolgozokat az elfogadhaté értéken tilmenden sem zaj- sem pedig
rezgés tulterhelés nem éri. A vonatkozd6 mérési jegyzokonyvek az SPL Europe Kft.
telephelyén megtekinthetdk.

16. Elovilag

Az 1.3. pontban felsoroltuk az SPL Europe Kft. (Kischemicals Kft.) eddig elvégzett
feliilvizsgalatait. Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards szempontjabol nézve
6t ilyen tortént, viszont megemlitjiik, hogy annak idején az EMV Kft. tevékenységét, melyet
valamilyen formaban jelenleg az SPL Europe Kft. folytat, mar 2003-ban feliilvizsgaltuk [11].
Erre a feliilvizsgalatra azért nem hivatkoztunk tobbszor, mert akkor BAT referendum
tobbsége (pl. az OFC BREF) nem létezett. Az élgvilag allapotat azonban mar négy
alkalommal részletesen felmértiik. Ezen kiviil 2013. marciusaban kiilon Natura 2000
hatasbecslést is végeztiink, amirdl természetesen dokumentéciot [38] is készitettiink. Ez
Osszesen Ot felmérést jelent. Ha ehhez hozzavessziik az irodalomjegyzékben felsorolt, mas
gyartelepi beruhdzasokhoz készitett, az ¢lviladg allapotaval is foglalkozé felméréseket, akkor
valdszinlileg nem allunk messze az igazsagtol, ha azt mondjuk, egyik vegyi lizem
kornyezetében sem mérték fel annyiszor és olyan részletességgel az €él6vilag allapotat, mint az
SPL Europe Kft. (altalaban a sajobabonyi gyértelepen 1évé lizemek) esetében.

A 2.3. pontban irtuk, a gyartelep kdzvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet,
egyedi természeti értek vagy mas természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet nem talalhato. A
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gyartelepet gyakorlatilag korbeveszi (n¢hol bele is ,log”) a ,Biikk-hegység és
peremteriiletei” (HUBN10003) nevii, védett természeti teriiletnek nem mindésiilé, Natura
2000 teriilet (3. abra). Azok az ingatlanok, ahol a feliilvizsgalt tevékenységet gyakoroljak
ugyanakkor az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel
érintett foldrészletekrdl szolo 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem esnek Natura
2000 teriiletre.

A 2012. évi felmérésben és a 2013-ban volt Natura 2000 hatasbecslésben egyarant részt vett
dr. Csutdk Janos (az utébbi munkat & jegyzi). Ot részletes (2003-2013. évi felmérések)
felmérést kovetden sem 2021-ben és most, 2023-ban sem lattuk értelmét egy hatodik részletes
felmérésnek. Dr. Csutdk Janos szakértd ur megallapitotta, hogy 2013 o6ta a teriileten az
¢ldvilag allapotaban — miképp az varhatd — nem voltak érdemi valtozasok.

Az SPL Europe Kft. tevékenységének hatasteriilete gyakorlatilag gyartelepi teriileten beliili
lizemtertiletet érinti, amely antropogén, ipari terlilet. Az lizemhez tartozé kevés zoldfeliilet
kertészetileg kezelt, éapolt, ez azonban inkdbb esztétikai, mintsem természetvédelmi
szempontbol fontos. Az ilizemi teriileten kiviili, de még mindig a gyartelepen beliili
hataskorzet altal érintett teriilet természeti allapota leromlott. A gyartelepen természetszerilileg
hianyoznak azok a karakterfajok, ¢letkozosségek, amelyek a felmért éléhelytipusokat
altaldban jol jellemzik, reprezentaljak. Az ¢éldhelyek degradaltak, a folyamatos ipari
tevékenység (szennyezések, teriiletek bolygatasa, épitkezések, fokozott anyagmozgatasok)
alapvetden meghatdrozza esetleges Iétiiket, mikodésiiket. Az ¢léhelyeken 4altalanosan
elterjedtek a széles Okologiai tlréshatarokkal jellemezhetd, az emberi jelenléthez
alkalmazkodott allatfajok, mig az érzékeny fajok eltlintek. Ezek a tendencidk azonban nem
kizarolag a vizsgalt teriiletre jellemzOek, hanem az ipari teriilet egészére, st magara a
Miskolc-Sajobabony-Kazincbarcika ipari ovezetre is.

A feliilvizsgalt tevékenység hatésteriilete a kozvetlen lizemteriiletre, illetve annak gyartelepi
kornyezetére korlatozodik. A gyartelepet Gvezd teriiletek eredeti, természetes éldvilaga
egyébként is mar évtizedek oOta atalakult az intenziv ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi
beavatkozas hatasara. Ez a folyamat mar visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régidban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékii alkalmazkodasi képességli €l6lényekbdl kialakult, kvazi egyensuilyi
allapotban 1év6 életkozosségeket ne kelljen megorizni, tovabbi degradalédasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerli levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specialis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €llények élohelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az életk6zosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢l6vilag sokszintiségére gondolunk, hiszen fajonként mas-maés a
tliroképesség.

Osszességében Kkijelenthetd, hogy a gyartelepi, és ezen beliill az SPL Europe Kft.
feliilvizsgalt tevékenysége a mar emlitett, kvazi egyensilyi allapotban 1évo
életkozosségek allapotara tovabbi veszélyt nem jelent.
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17. Rendkiviili események az elmult években

A 2.7. pont alatt mar jeleztiik, hogy a 2021. évi feliilvizsgélati dokumentacid [62] benyljtasa
¢és elfogadasa ota eltelt idészakban az SPL Europe (Kischemicals) iizemeiben a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szo6l6 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 11. mellékletében meghatarozott feltételek szerinti két jelentés kdteles sulyos munka
baleset tortént. Ezek hatosagi bejelentése, részletes kivizsgalasa, a munkabaleseti
jegyzokonyvek felvétele az ilyenkor szokasos protokoll szerint azonnal illetve a vonatkozo
jogszabalyoknak, eldirasoknak megfelelve megtortént.

2022. 01. 25. halalos kimenetelii munkabaleset; 2022. 01. 25-¢n, 21%kor a V3 iizemben
cseppfolyos-gaz vegyes fazisu foszgén kifujas tortént a VI. foszgén kalyha elmend vezetékén
az iizemi légtérbe. Az éppen ott munkat végzdé 3 {6 munkavallald koziil O. Cs. betanuld
rendszerkezel6 a kidramlo gzt belélegezte, a gaz (€s cseppfolyos) foszgén a ruhédzatara jutott.
A munkavallalé a miiszak végén sajat laban otthonaba tavozott, majd a miivezetd vitte be a
toxikologiara, ahol masnap reggel elhalalozott.

A munkabeleset gyokér okai:
e A munkavallald nem viselte az eldirt egyéni védoeszkozt (légzésvédd), mert a
kozvetlen felettese nem kovette az eldirast.
¢ A munkavallald6 nem részesiilt idoben megfeleld elsdsegélynyujtasban, orvosi
ellatasban.
o A munkabaleset utdn nem tortént meg a relevans szervezetek, emberek értesitése.

A munkaltatd az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés személyi, targyi
¢s szervezési feltételeit biztositotta.

A kivizsgalas alapjan hozott munkaltatoi intézkedések 0sszefoglalasa:

o feleldsség megéllapitasa kapesan lefolytatott belsd fegyelmi eljaras (miivezetd és
iizemmérndk  vonatkozdsaban): nem = megfeleld  véddeszk6z  hasznalat,
elsdsegélynyujtas elmaradasa, blind napld vezetésének hianya;

erendkiviili oktatds a torténtekr6l minden munkavallalonak, illetve a figyelmik
felhivasa a jogszabalyi kotelezettségekre ¢€s a belsdé szabalyzokban eldirtak

betartasara;

e jogszabalyi kotelezettségek Mvt. alapjan (soron kiviili ellendrzés, soron kiviili
kockézatértékelés);

e balesettel érintett tavvezérelt golyoscsap kiszerelése ¢és vizsgalata fliggetlen
szakértovel,

e kapcsolodo belsd szabalyzok feliilvizsgalata (karbantartds és EBK folyamatok,
felelOsségi és hataskorok, belsd oktatasi rendszer).

2023. 01. 26. halilos kimeneteli munkabaleset; 2023. 01. 26-an B. Zs. tartalyparki
tizemvezetd a MIMU 317 205-7 ISO konténer toltéshez vald eldkészitd tevékenységei
(szaritas, inertizalas) soran halalos munkabalesetet szenvedett.

A munkabaleset gyokér okai:

e A vonatkoz6 utasitasban foglaltak be nem tartésa.
e A beszallasos tevékenység szabalyainak figyelmen kiviil hagyasa.
e Az ilyenkor el6irt 1égtérelemzés €s egyéni véddeszkoz viselésének elmulasztisa.

A munkaltato az egészséget nem veszélyeztetd €és biztonsagos munkavégzés személyi, targyi
¢s szervezési feltételeit biztositotta.
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A kivizsgalas alapjan hozott munkaltatoi intézkedések dsszefoglalasa:

o feleldsség megéllapitasa kapcesan lefolytatott belsd fegyelmi eljaras (miivezetd és
iizemmérndk  vonatkozdsaban): nem = megfeleld  véddeszk6z  hasznalat,
elsdsegélynyujtas elmaradasa, blind napld vezetésének hianya;

erendkiviili oktatds a torténtekr6l minden munkavallalonak, illetve a figyelmiik
felhivasa a jogszabalyi kotelezettségekre ¢€és a belsdé szabalyzokban eldirtak
betartasara;

e jogszabalyi kotelezettségek Mvt. alapjan (soron kiviili ellendrzés, soron kiviili
kockézatértékelés).

e kapcsolodo belsd szabalyzok feliilvizsgalata (beszallasos munkavégzés és EBK
folyamatok, egyéni véddeszkozok beszéallashoz és mentéshez, gyakorlati oktatasi
tematika feliilvizsgalata).

18. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

18.1. Altalinos biztonsagi intézkedések

A 2011. évi CXXVIIIL torvény alapjan az SPL Europe Kft. (akkor Kischemicals Kft.)
finomkémiai tizemét az Orszdgos Katasztrofavédelmi Foigazgatdsag felsd kiiszobértéket
meghalado veszélyes tizemként vette nyilvantartdsba. Ennek megfeleléen az SPL Europe
Kft. rendelkezik a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti Biztonsagi jelentéssel és
Bels6 védelmi tervvel. Az egységes szerkezetli biztonsagi jelentést a BM Orszagos
Katasztrofavédelmi Foigazgatdosag 35500/8705-3/2016.4lt szamon elfogadta. Ezt tobbszor
kiegészitették (2.6. pont) Az 0j gyartérendszerek katasztrofavédelmi engedélyezését amely
egyben a modositott egységes szerkezetbe foglalt biztonsagi jelentés elfogadasa is, a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a  35500/10042-7/2021.4lt
hatarozataval hozta meg (4. tablazat).

A Biztonsagi jelentés elkészitése egyben azt is jelenti, hogy az SPL Europe Kft. rendelkezik a
jelentds baleseteket megel6zd politikdval és az annak végrehajtasat szolgald biztonsagi,
iranyitasi modszerrel, a jelentds baleseti veszélyeket beazonositotta, megel6zésiikre a
sziikséges intézkedéseket megtette, kell6 mértékii a létesitményeinek biztonsaga,
megbizhatdsadga. Rendelkezik miikoddképes belsd vészhelyzeti tervekkel. A jelentés elegendd
informaciot kell, hogy szolgaltasson a kiilsé vészhelyzeti tervek elkészitéséhez és hatosagi,
szakhatdsagi vélemények kialakitdsdhoz.

A biztonsagi jelentésben bemutattdk a stlyos balesetek megeldzésével és hatdsai elleni
védekezéssel kapcsolatban kialakitott 6 célkitlizéseiket, valamint az {izemi szervezeti ¢és
eszkozrendszert, amellyel biztositjdk az egészség és a kornyezet védelmét, az SPL Europe
Kft. biztonsagos miikodését.

A Biztonsagi jelentés készitése soran elvégezték a sulyos balesetek veszélyének azonositasat
¢s kockdzatuk elemzését, meghataroztak a veszélyes anyagok ¢és karositd hatasok kornyezetbe
keriilésének lehetdségeit, esetleges modjait, valoszinlis€gét, a veszélyes anyagok vagy a
fizikai hatdsok terjedését, a személyek, valamint az anyagi javak és a kornyezet
veszélyeztetettségének mutatoit. Ezzel Osszefliggésben javaslatot tettek a veszélyes ilizem
kortili veszélyességi dvezet kijelolésére.

Az SPL Europe Kft. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl
szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint a Biztonsagi jelentésének mellékleteként
elkészitette Belsd védelmi tervét. A terv az SPL Europe Kft. létesitményei egészére
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vonatkozban szabalyozza — az emberekre €s a kdrnyezetre gyakorolt hatdsok minimalizalasa
érdekében — a stlyos ipari baleset bekdvetkezésekor sziikséges intézkedéseket és teenddket.

A Dbiztonsdg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbité, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altaldnossagban elmondhatjuk, hogy az
tizemeltetOk tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel (duplikalt mérések és beavatkozasok,
szamitogépes vezérlés ¢és a vezérlésen beliili vészleallitas, biztonsagi PLC, stb.) igyekeznek
felkésziilni a normal tilizemmenettél vald eltérések kikiiszobolésére, hogy a termelés
folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet védelmét és a kornyezd lakossag
biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassdk. Az esetleg kialakulé normal tizemmenettdl
valo eltérések korai észlelésére detektor haldzatokat, gaz-, tliz- és fiistérzékeldket, stb.
alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz sziikséges eszkozok (tliziviz héalozat, mobil
vizpajzs, semlegesitd szerek, stb.) készenlétben tartisa a nem kivanatos események

crer

Az tlizemteriileten dolgozo kiils6 munkavallaloknak — ilyenek, pl. a kivitelezdk, karbantartasi
¢és egyéb feladatokat ellatok — a munkavégzésre, az arra rendszeresitett formanyomtatvanyon
az adott teriilet miivezetdjétdl kell kérni a munkavégzési engedélyt, amely hatarozott idére
sz6l. Ezen rogzitik, hogy melyek a sziikséges védofelszerelések.

A gyartasi folyamatok minden teriiletére részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedé miiveleti
utasitasok allnak rendelkezésre (9.3. pont).

Kihangsulyozand6 az is, hogy a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolodd egyes
torvények modositasardl szoldo 2011. évi CXXVIIL torvény és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
tartalmazza az EU elvéarasokat is. Ez implicit formaban azt jelenti, hogy ezeknek a
jogszabalyoknak valé megfelelés egyenlo a BAT Referendum ez iranyd ajanlasainak
valé megfeleléssel.

Az SPL Europe Kft. rendelkezik olyan védelmi tervekkel, amelyek a szdmitasba vehetd
vészhelyzetekben a mentést és a karcsokkentést szabalyozzak. A terveket folyamatosan
korszerUsitik, és javitjak azt az infrastrukturat, eszkozrendszert, amely a veszélyekkel aranyos
felkésziiléshez és beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai hattér javitdsa mellett
nagy gondot forditanak a vészhelyzetben beavatkozasra kijelolt vezetdi, munkavallaloi
felkészitésére és a magas szintli személyi védelem megoldésara.

Az elvégzett kockdzatelemzések alapjan meghatiroztdk a mérgezd gaz veszélyeztetéssel, a
tlizzel és a robbanassal kapcsolatos sulyos kovetkezményekkel jaro balesetek egyéni sériilési
kockazati gorbéit, és a tarsadalmi kockdzat mértékét bemutatd tgynevezett FN gorbéket is. A
kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy az iizemeltetett technolégiak a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kornyezetiikre.

A tarsasag teljes mértékben elkdtelezett annak érdekében, hogy miikodése soran a vonatkozd
torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, miikodésre vonatkozd eldirdsainak
betartasaval, hatékony kockazatelemzd modszerek alkalmazasaval a stlyos balesetek
veszElyét folyamatosan csokkentse. E feladat végrehajtasa érdekében:

e a vesz€lyességgel aranyos megeldzo illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkoz6 jogszabalyok (tlizvédelem, munkavédelem, stb.) eldirasai, és az azok
szerves részét képezd sajat dokumentumokban,
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e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszertien csokkentik a
veszélyeztetd hatasokat,

e betartjak a tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a polgari védelmi
torvények, a Kémiai Biztonsagi Torvény és végrehajtasi rendeleteik, valamint a
miuszaki biztonsagi jogszabalyok eldirasait,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa sordn tudomdsukra jutott biztonsagjavitd intézkedések
megvalositasat,

o kiilonos figyelmet forditanak a technikat miikodtetdé emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszeri alkalmassag vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjdk a rendszeres és folyamatos ellendrzést,

e tervszerien — de a piaci lehetéségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
tertiletén beliil haszndlt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt mindség iranyitasi és kornyezetiranyitasi, valamint az (ISO 45001:2018
szabvany szerint auditalt) munkahelyi egészségvédelem ¢és biztonsdgi irdnyitasi
rendszereket mikddtetnek,

e figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulméanyokat, a hasznosithat6 informéciokat
felhasznaljak.

Szem elGtt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeribb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekdvetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja. E feladat végrehajtasa érdekében az alabbi, a biztonsagot
javito konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a vesz¢ly nagysagaval aranyosan alakitotta ki a kércsokkentés, karfelszdmolas
érdekében miikddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzeti erdatvitel és
vilagitas, miiszeres iranyitastechnika, a kommunikacié mikddéséhez villamos
energiat biztosito halozatok, stb.,

e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitas soran alkalmazando
eldirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Belsé Védelmi
Terv, Mentési Terv, Tlizvédelmi Szabalyzat, Tlzriadd6 Terv, Munkavédelmi
Szabdlyzat, Uzemi Karelharitasi Terv, stb.,

¢ folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e igénybe veszi a gyartelepen 1év0 tlizvédelemmel foglalkozo szervezet szolgéltatasait
(szerzdéses viszonyban 4ll a sajobabonyi gyarteriileten miikodd létesitményi
tlizoltosaggal),

e a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamoléssal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

o figyelemmel kiséri a vonatkozé szakirodalomban a vildgban bekdvetkezett veszélyes
anyagok okozta sulyos balesetek okait, felszdmolasuk tapasztalatait, s
biztonsagnoveld intézkedései meghatarozasa sordn az események tanulsigait is
felhasznalja,

¢ a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszeri miiszaki szinvonalu egyéni,
illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik szaméara megfeleld
védelmet biztositanak, és alkalmasak a baleseteknél, tlizeseteknél, rendkiviili
eseményeknél a biztonsdgos beavatkozasra,

e megfeleld szamu képzett elsdsegélynyjtot alkalmaz minden miiszakban,
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e a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag Iranyitdsi Rendszerek (MSZ ISO
45001:2018 szabvany szerinti) tanusitasat elvégezték ¢és folyamatosan
akkreditaltatjak.

Az elvégzett feliilvizsgalat okan (utdn) Ujabb intézkedések nem sziikségesek.
18.2. A technologiak altalanos veszélyességi értékelése

A finomkémiai (vegyi) lzemeket érintd kiilonbozd fokozati vészhelyzetek esetén az
elsddleges hatdsok mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe valo
kiaramlasaval is. Az lizemeltetok erre ésszerli mértékben felkésziilnek, ésszerti hatarokon
belil miiszaki intézkedéseket tesznek a nemkivdnatos események bekovetkezésének
megakadalyozasara. Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valdszinliséggel varhato,
esetleg sulyos kovetkezményekkel jaro vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos
védelmet kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, replilogép szerencsétlenség,
szomszédos lizem robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
tizemeltetotol fiiggetlen jelenségek (kiilsé hiba okok), a masik csoportba a technologiai
fegyelem tlizemen beliili sulyos megsértése. Ez utobbi bekovetkezési valdszinliségét az
lizemeltetd szisztematikus biztonsdgtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlodo
munka- ¢és balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitassal tudja csokkenteni.
Fontos, hogy mar a tervezés fazisaban is megfeleléen nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikara.

A kiils6 hiba okok kozé olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgalt rendszertdl (iizemtdl)
fliggetleniil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas kornyezeti homérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kovetkeztében a vizsgalt
tizemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartozo cséhidak, csévezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozuti kozlekedési balesetek, természeti katasztrofak (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok.

A fent emlitett kiils6 okoknak az eléforduldsa helyszin specifikus, azaz fiigg a vizsgalt
létesitmény foldrajzi, illetve gyartelepen beliili elhelyezkedésétdl. Ebbdl kdvetkezden jelen
esetben figyelmen kiviil lehetett hagyni a kovetkezoket:

e Foldrengés: A telephely a Foldrengéstani Intézet altal készitett ,,Magyarorszag
foldrengés veszélyeztetettsége” ciml térkép szerint az orszdg legkevésbé
foldrengésveszélyes terilletén fekszik valoszintisége (1x10™). Az épiileteket,
épitményeket foldrengésre nem méretezték, mert a magyar jogszabalyok azt nem
koveteltek meg. Csak 2010 aprilisatol kotelezd az épitmények tervezése sordn az
Eurocode 8 tervezési iranyelv (MSz EN 1998 szabvany) alkalmazésa.

e Villamcsapas: A villamcsapas elleni védelmet a kiépitett villamvédelmi hélozat
biztositja.

e Sz€lsoséges kornyezeti hatasok: A varhatd éves csapadék mennyisége 600 mm
koriili. Osszefoglaléan elmondhatd, hogy a szélséséges iddjarasi koriilmények
okozhatnak technoldgiai nehézségeket, de ez a tarolas esetén nem jatszik (foldalatti
tartalyok) szerepet. Figyelembe vehet6 a 10-15 héségnap.

e Aradas: Alacsony valdsziniiségii (1x10™).

e Talajsiillyedés: Alacsony valoszintiségii (1x107).

e Foldcsuszamlas: A teriilet talaj illetve domborzati viszonyai miatt a foldcsuszamlés
kockazata kizarhaté. Alacsony valoszintiségii (1x10°).
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o Utkozés: A tartalykocsik beérkezésekor torténhet olyan eset, mely az iitkozéshez
vezethet.

o A kezeldi hiba: A figyelembe vehetd esetek koziil a technologiai utasitas be nem
tartasa jatszik szerepet.

e Nem megfelel6 kezelés: A tartalyokat folyamatosan ellenérzik a 10. fejezetben
bemutatottak szerint. Nem megfeleld gyakorisagu vagy teljesen elmaradt ellendrzés
esetében eléfordulhat, hogy nem veszik észre a tartdlyhibakat, amelyek kornyezeti
veszélyeztetést okozhatnak.

e Szolgaltatasok kimaradasa: A szolgéltatdsok kimaraddsa nem vezet veszélyes
helyzet kialakulasahoz.

e Terrortamadas: A portaszolgalat munkajanak segitésére, a vagyon elleni
cselekmények felderitésének megkonnyitésére, valamint egy esetleges terrortdmadas
elkovetdinek felderitésére videokamerakat szereltek fel, azokat folyamatosan
miikodtetik.

18.3. Silyos baleseti veszélyhelyzetek a feliilvizsgalt technologianal

A sulyos beleseti vészhelyzeteket az SPL Europe Kft. (Kischemicals Kft.) altal készitett
,»Biztonsagi jelentés” és ,,Bels0 védelmi terv” részletesen attekinti. Cimszavak szintjén
bemutatjuk azokat vészhelyzeti lehetdségeket, melyeket részletesen vizsgaltak:

>

Veszélyes anyag kijutasa a kornyezetbe

Cseppfolyositott és komprimalt gazok kijutasa a kdrnyezetbe.

Egyéb gyulékony folyadékok kijutasa a kornyezetbe.

Mar¢ folyadékok kijutasa a kornyezetbe.

Meérgezd gazok kijutdsa a kornyezetbe.

Veszélyes reakciok, veszélyes keveredések

Egyes anyagok keveredésekor veszélyesen heves reakcid, veszélyes ho fejlodés 1ép fel.
Veszélyes anyag-keveredések és/vagy reakciok az eldirttél vagy engedélyezettol eltérd
miivelet végrehajtasakor, késziilékek lyukadasakor fordulhatnak eld. Koriiltekintd és
pontos munkavégzés ezeket a kockazatokat minimalizalja, elviselhet6vé teszi.

Tiiz, robbanas

Tliz- és robbanasveszélyes anyagok gyulladasa tiizet, robbanast idézhet el6.

Szabotazs

Szabotéazs, terror vagy haborus cselekmény kockazatat, veszély-hatasat az eldidézett
rongélas, roncsolas, tovdbbd a tobbnyire azok hatasira szabadba keriild veszélyes
anyagok, az eléidézett tiz és/vagy robbanas jelentik.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset a szomszédos vagy tavolabbi
iizemekben

A kiilonféle veszélyes anyagokkal tevékenységet folytatd szomszédos vagy tdvolabbi
tizemekben nem fordulhatnak el olyan stlyos balesetek, melyek az SPL Europe Kft.
terliletén eldidézhetnek a fentiekhez hasonld veszélyhelyzetet, sulyos balesetet, esetleg
katasztréfahelyzetet.

Idegen targy hatasa

Idegen targy (pl. repiild stb.) becsapodasa roncsold hatasan kiviil a veszélyes anyagok
szabadba keriilése miatt fejhet ki veszélyeztetd, karositd, rombolo hatést.

Természeti katasztrofa

Arviz, foldrengés stb. is lehet katasztrofahelyzet eldidézéje. A veszély-hatasat a természet
rombol6 erején kiviil és a veszélyes anyagokat tartalmazd berendezések megsériilése
miatti rongalodasbol adodoan fejti ki.
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18.4. F6bb megelozo intézkedések, megoldasok a sulyos baleseti veszélyek elkeriilésére

Kiilonféle miiszaki és szervezési intézkedések, megoldasok szolgdlnak a sulyos baleseti
veszélyek, a katasztrofahelyzetek kialakulasanak megelézésére. Az eldirt megfeleld miiszaki
és szervezési intézkedések a veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységek kockazatat
biztonsagi szempontbol elfogadhaté szinten tartjak. Ide tartoznak az alabb felsoroltak:

> Uzemeltetési feltételek
Az lizemeltetési feltételekben az egymast kiegészitd és/vagy helyettesitd, a technologiai
rendszerbe illesztett miiszaki megolddsok szolgdljadk a sulyos baleseti veszély
csokkentését. A védekezés konkrét eszkdzrendszerét a vonatkozo utasitasok tartalmazzak.

> Bels6 szabalyozas, munkaszervezés
A kockazati tényezOk csokkentését szolgaljak tarsasdgi szinten a Dbiztonsagi
(munkavédelmi, tlizvédelmi) szabalyzatok, az egyes munkafolyamatok biztonsagos
elvégzését, feliigyeletét szabalyozo és rogzitd technologiai, miiveleti, kezelési utasitasok.
Az utasitdsok a biztonsagos munkafeltételeken, a konkrét kezelési és ellendrzési
feladatokon tulmenden révid aktualis veszélyelemzést is tartalmaznak.

Az Integralt Iranyitasi Rendszer (a Mindség- ¢és Kornyezetkdzponti Irdnyitasi
Rendszer) valamennyi, a tarsasagnal végzett folyamatot szabalyoz. A belsé védelmet
szolgélja egyrészt a technologiai szabalyzatok sora, masrészt a karbantartasok rendjérdl
intézkedd feladatleirds. A Biztonsagi jelentés ezeket kiilon is Osszefoglalja. A vezetdi
feladatok leirdsa — beleértve az ellendrzéseket is — gyakorlatilag szdmtalan helyen a
biztonsagot, és ezzel egyiitt a bels6 védelmet szolgalja.

Egy rendkiviili helyzet fellépésekor — a lefolytatott veszélyelemzések alapjan —
altalanos és kivétel nélkiil elvégzendo feladat a technolégiai folyamatok ellenérzott
modon torténd leallitasa.

» A monitoring halézat

A telephely monitoring halozatat és monitoring tevékenységét a Biztonsagi jelentés
vonatkoz6 melléklete, valamint az Integralt Iranyitasi rendszer vonatkozé eljarasa rogziti.
A monitoring halézat miikodése sordn a vonatkoz6 paraméter hatarérték elérése, ill.
tullépése esetén figyelmeztetd, ill. riasztdé hang- és fényjelzés, sziikség esetén vészjelzés
érkezik a miiszerszoba kezeld részére. Eldre beallitott hatarérték tullépés-, ill. vészjelzés
esetén szlikségessé vald beavatkozast a miiszerszobaban a folyamatos feliigyeletet ellatd
miiszerszoba kezeld megteszi, sziikség esetén a helyszini kezeld kozremiikodésével. Ez a
beavatkozas rendszerint egy hatarérték tullépés megsziintetése, a megfeleld anyagaramok,
paraméterek megvaltoztatdsa, modositasa, korrigaldsa, sziikség esetén a folytatott
tevékenység (gyartasfolyamat, mivelet stb.) leallitasa, sziineteltetése, a megfeleld
szerelvények zarasa stb. a vonatkoz6 technolégiai, ill. miiveleti utasitdsnak megfelelden.
Ez az eljaras, szabalyozasi mod biztositja, hogy az érzékelés, észlelés utan, a kiépitett
miiszeres érzékelés alapjdn a hiba ok keresés €és a biztonsagos feltételek helyredllitisa
haladéktalanul — a folyamatiranyit6 rendszerek esetén sok esetben automatikusan —
megindul és meg is torténik.

18.5. Bels6 védelmi terv. Biztonsagi jelentés

Az SPL Europe Kft.-nél a kialakitott biztonsdgos zart rendszerekbdl a veszélyes anyag
kijutasa miatt els6sorban a klér, masodsorban a foszgén és a szénmonoxid kijutasa okozhat
sulyosabb baleseti eseményt. A lehetséges eseteket a Belsé védelmi terv készitésekor végzett
kockézatelemzés alkalmaval sorra vették.
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A szamitasba johetd legsulyosabbnak mindsiilt baleseti eseményekre — a konkrét helyi
kockazatok mennyiségi értékeléséhez, szamszerisitéséhez, a vizsgalt sulyos baleseti
események varhato tényleges eloforduldsi gyakorisdganak meghatarozasara — kiilon-kiilon
hibafék késziiltek.

Az elkészitett hibafak segitségével megvizsgaltak a kozrehatd rendszerelemek hatdsait az
ugynevezett csticseseménytodl kiindulva, a kozbiilsd eseményeken at, egészen a mennyiségi
kockazatértékelés szempontjabol tovabbi vizsgélatot, bontast, részletezést mar nem igényld
alapeseményekig. A megfeleld rendszer megbizhatdsagi és meghibasodasi adatbazisokbol az
egyes alapesemények gyakorisagat felhasznalva, a hibafdkon az alapeseményektdl a
megfeleléen alkalmazott ,,&s”, illetve ,,vagy” logikai kapukon és a megfeleld kozbiilsd
eseményeken 4t az ugynevezett csucseseményekig haladva megkaptdk a vizsgélt nagyon
sulyos baleseti események tajékoztatd jelleghi szamszeri kockézati értékeit. Megtortént az
elkésziilt hibafak stulyossag és érzékenység szerinti vizsgalata is.

A veszélyeztetés és a nagyon stlyos baleseti veszélyek karositd hatdsanak vald kitettség
konkrét mértékének, kiterjedésének — az SPL Europe Kft. kdrnyezetében az egyéni és a
tarsadalmi kockazat mértékének — szamitdsdhoz a nemzetkdzi gyakorlatban altalanosan
elfogadott modszert, terjedési modellt alkalmazott a megbizott szakért6. A zart rendszerekbol
a korabban kiszlirt nagyon sulyos baleseti események soran kijutdé veszélyes anyagokra
vonatkozolag kiilon-kiilon veszélyes anyag terjedési, egyéni ¢s tarsadalmi kockazati
szamitasok torténtek. Az egyes nagyon sulyos baleseti eseményekre — az egyéni €s a
tarsadalmi kockazati eredmények integraldsaval — adodtak az SPL Europe Kft. kdrnyezetének
kiilonb6zd pontjaiban a konkrét egyéni és tarsadalmi kockézat értékek. Az SPL Europe Kft.
kornyezetének egyes pontjaira, a kdrnyezet négyzetesen felosztott teriilet részleteire kapott
azonos egyéni ¢és tarsadalmi kockazat értékeket vonalakkal kototték ossze. Igy az azonos
kockazatokat jelentd, igynevezett izokockazati vonalakhoz jutottak. A kiemelt fontossagu
izokockdzati vonalakat 0sszevetve a jogszabdlyban meghatdrozott megfeleld kritériumokkal,
meghatdroztak:

e az SPL Europe Kft. veszélyességi dvezetének hatarat,
e a veszélyességi Ovezeten beliil a belsd, kozépso és kiilsd zonahatarokat.

18.6. Telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek. Riasztasi rendszerek

» Gazdetektorok
A gyartd rendszerekbdl esetleg kijutd veszélyes anyagok érzékelésére gazérzékeldket és
robbanas veszély jelzoket telepitettek (43. tablazat).

o klor érzékelok
A klor lefejtéshez szelektiv klor-érzékeldket (3 db Oldham OLTCI100 IS CI2 tipusu)
telepitettek, amelyek a klor-miiszerszobaban fény- és hangjelzést adnak, ha az {izemi
légtérben a klor-koncentracid az AK-értéket eléri, ill. meghaladja. Ugyan ezen tipusu
klor érzékeld van a foszgén szintézis teriiletén.

o CO érzékelok
A foszgén és a fazistermék (TE-, AIC)-gyartd technologiak leginkabb veszélyeztetett
pontjain, tovabba a CO-tavvezeték végpontjanal elhelyezett CO érzékeldk (3 db OLTC
100 IS CO tipusu) jelzik a miszerszobdban a megengedett hatarért¢knél magasabb
munkahelyi CO koncentracidt fény- és hangjelzéssel, egyidejlileg a szadmitégépes
irdnyitdé rendszer lezarja a CO-adagolast. A munkahelyi légtérben megengedett CO
hatarérték az alsé robbanasi hatarkoncentracié 1%-a alatti érték.



43. tdbldzat

Az SPL Europe Kft. teriiletén 1évo gazdetektorok és robbanas érzékelok kimutatisa

l::g‘:e Zveekz(::e [db] Jelzés helye Gyirté Tipus Gyartsi szim kflitl;’rl;‘l’és
Klérelparologtato Oldham OLCT 100 IS C12 18060XG-005F 2023.04.21
Klor 4 |Klor vasiti lefejtd Oldham OLCT 100 IS C12 210108M-027 | 21010F9-001 | 2023.04.21
Kloértarolo tartalyok Oldham OLCT 1001S C12 210108M-028 | 21010NS-001 | 2023.04.21
Foszgén lizem Oldham OLCT 100 IS C12 190306F-006F 2023.10.11
Foszgén gyartésor Oldham OLCT 100 IS CO 21010AB-040 |201116A-001 | 2023.04.21
szén-monoxid 3 |TE, véggaz CO Oldham OLCT 100 IS CO 15061B3-009 2023.04.21
CO fogadd Oldham OLCT 100 IS CO 161202H-005F 2023.04.21
2CP, 2. emelet Compur Monitors | Statox 505 000573/14 2023.08.29
2CP, 3. emelet Compur Monitors  |Statox 505,5375 001067/20 2023.08.29
2CP, TE/Labor hid Compur Monitors | Statox 505,5375 000390/12 2023.08.29
Patak part Compur Monitor Statox 505 000458/12 2023.08.29
FIC COCIl, cseppf. alatt Compur Monitors  |Statox 505 000818/16 2023.08.29
FIC alatt Compur Monitors  |Statox 505 000817/16 2023.08.29
V-3 /Tartéalypark hid Compur Monitors | Statox 505 000572/14 2023.08.29
Menekiil6 1épcsd Drager Polytron 3000 ARNB-0434 6809930 2023.08.29
foszgén 13 |V-3 bejarat Compur Monitors  |Statox 505 000457/12 2023.08.29
Foszgén lizem Compur Monitors | Statox 505 000572/14 2023.08.29
MPP-1 (Kisérleti Uzem) |Drieger Polytron 8000 ERHD-1077 2023.08.30
V5 Dréeger Polytron 8000 ARMIJ-1882 2023.08.30
V5 Dréeger Polytron 8000 ARMJ-1886 2023.08.30
V5 Dréeger Polytron 8000 ARMIJ-1887 2023.08.30
6 db-os konténeregység Drieger Pointgard 2100 ARRE-0046 2023.07.07
Laboratorium 1. Dréeger Pointgard 2100 ARKD-0068 2023.08.29
Laboratorium 2. Drieger Pointgard 2100 ARKD-0044 2023.08.29
SYSENS SY-E-RD3N-T1-J6/6 kozpont  045-131210 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 113/13 2023.08.24
SYSENS SY-EXO03-T/822 114/13 2023.08.24
V-1 klorbenzol SYSENS SY-EX03-T/822 115/13 2023.08.24
SYSENS SY-EXO03-T/822 116/13 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 117/13 2023.08.24
SYSENS SY-EXO03-T/822 118/13 2023.08.24
DMA tarolo Industrial Scientific | OLCT 100 XP 12055 XD-003 2023.04.21
SYSENS SY-E-RD2N-T2-J3/3 kdzpont,  024-090521 2023.08.24
. SYSENS SY-EXO03-T/822 014/14 2023.08.24
2CP Xilol

SYSENS SY-EXO03-T/822 058/09 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 059/09 2023.08.24
SYSENS SY-E-RD2N-T2-J3/3 kdzpont,  023-090521 2023.08.24
. . SYSENS SY-EXO03-T/822 042/12 2023.08.24

V-3 Xilol (regenerald)
SYSENS SY-EXO03-T/822 055/09 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 056/09 2023.08.24
SYSENS SY-E-RD2N-T2-J3/3 kozpont  032-150610 2023.08.24
MPP-1 THF SYSENS SY-EX03-T/822 073/15 2023.08.24
SYSENS SY-EXO03-T/822 074/15 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 075/15 2023.08.24
robbands jelzd 30 SYSENS SY-E-RD2N-T2-J4/3 kozpont  033-150610 2023.08.24
(ARH) MPP-1 THF SYSENS SY-EX03-T/822 076/15 2023.08.24
SYSENS SY-EXO03-T/822 077/15 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 078/15 2023.08.24
VFT DCP - Klérbenzol SYSENS SY-E-RD2N-T1-J4/1 kozpont| 044-160810 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 110/16 2023.08.24
SYSENS SY-E-RD2N-T1-J4/3 kozpont  029-170830 2023.08.24
VFT DCP - TBA SYSENS SY-EX03-T/822 074/17 2023.08.24
SYSENS SY-EXO03-T/822 075/17 2023.08.24
SYSENS SY-EX03-T/822 076/17 2023.08.24
Dréeger PIR 7000 ARNN-0841 2023.07.13
DCPIL99 Dréeger PIR 7000 ARNN-0840 2023.07.13
Dréeger PIR 7000 ARNN-0853 2023.07.13
Dréeger PIR 7000 ARNN-0839 2023.07.13
Drieger Polytron 8000 ARMJ-2157 2023.07.07
Dréeger Polytron 8000 ARMIJ-2158 2023.07.07
Vs Drieger Polytron 8000 ARMJ-2155 2023.07.07
Dréeger Polytron 8000 ARMIJ-2156 2023.07.07
Dréeger Polytron 8000 ARMH-1941 2023.07.07
Dréeger Polytron 8000 ARMIJ-2154 2023.07.07
Dréeger Polytron 8200 ARML-2043 2023.07.07
V4 Dréeger Polytron 8200 ARML-2049 2023.07.07
Drieger Polytron 8200 ARML-2053 2023.07.07
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e foszgen
A foszgén (ahogy a klor is) nem tlizveszélyes anyag, de er0sen mérgezd hatdsa miatt
veszélyesek, ezért foszgénes technologidkhoz illetve kdzvetlen kornyezetiikbe 13 db (a
43. tablazatban bemutatott tipustl) foszgénérzékeld detektort telepitettek, amelyek a
megengedett hatarérték elérése, illetve tullépése esetén fény- és hangjelzést adnak az
lizem miiszerszobajaban.

e tiizjelzo és robbandsi toménységet érzékelo rendszerek
A tarsasag teriiletén a zart technologiai rendszerekbdl valamint a DMA-tartalybol
esetleg kijutd tliz- és robbanasveszélyes géazoknak, gézoknek az érzékelésére és
jelzésére jelenleg 30 db (a 43. tablazatban bemutatott tipust) robbanas érzékeld
kozpontot illetve robbanas érzékelot telepitettek. Az ARH érzékeldk riasztd fény- és
hangjelzést (20%-nal jelzést, 40%-nal riasztast) adnak a V-3 lizemi miiszerszobaba, ahol
nyugtazasat is el lehet végezni.

A telepitett gazérzékelokon tul, a biztonsag ndvelése érdekében kombinalt, mobil érzékeldk is
vannak az egyes létesitményekben.

MPP1 iizem 1 db Driager X-AMS5000 (foszgén, O,, THF)

V-3 lizem 2 db Dréger X-AMS5000 (foszgén, CO/O,, klorbenzol)
1 db Driger X-AMS5000 (foszgén, klor, CO, xilol)

fejlesztés 1 db Driager X-AMS5000 (foszgén, THF)

» Riasztasi rendszerek
Az SPL Europe Kft. termeld ¢€s kiszolgalo tizemei folyamatos miiszakban mikddnek. Az
esetleges termelés-sziineteltetéskor is, legaldbb a tarolt anyagok biztonsagos kezeléséhez
¢s az energia ellatashoz (hiités, stb.) sziikséges (igynevezett ligyeletes) kezeld személyzet
a teriileten van.

Ez a személyzet a munkakori kotelezettségébol adodo ellendrzést €s feliigyeletet latja el.
Sziikség esetén jelzést ad, és megfeleld modon beavatkozik.

Az lizemi létesitmények teriiletérdl a tlzjelzés torténhet vezetékes telefonon, mobil
telefonon ¢és futar utjan. Az SPL Europe Kft. minden lizeme rendelkezik helyi hivasra
alkalmas telefon késziilékkel, amelyr6l a PAJZS ,94” Kft. Iétesitményi tlizoltosag
tigyelete barmikor riaszthat6 a 110-es és 111-es segélykérd telefonszamon. A PAJZS ,,94”
Kft. gépjarmuveit felszereltétk URH radidval valamint mobiltelefonokkal, melyek allando
Osszekottetésben allnak PAJZS ,,94” Kft. létesitményi tlizoltosdg iigyeletével, igy
amennyiben a riasztdskor gyakorlat, helyismereti foglalkozas, vagy egyéb ok miatt nem
tartdzkodnak a laktanyaban, gyorsan riaszthatok.

Az ilizemi teriileten beliil és az iizem kozelében levé lakott teriilleteken 2006-ban
telepitettek egy vegyi monitoring és riaszté rendszert a MoLaRi projekt keretén
beliil. A rendszert az Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatdsag épittette és miikodteti.
Ez a rendszer egy orszagos halozat része ¢s a lakossag védelmét hivatott szolgalni.
Osszesen 7 db gazérzékel6t telepitettek a gyartelep Sajobabony varos feldli hatira mentén,
melyekbdl 2 db meteorologiai allomas is egyben. A telepitett érzékeldk egy esetleges
foszgén vagy klor gazszivargas, gazomlés esetén, a megengedett hatarértékek tallépésekor
jeleznek az orszagos kdzpontba, akik a helyi dnkormdnyzattal, az illetékes hatosagokkal,
¢s az SPL Europe Kft.-vel egyiitt intézkedéseket tesznek a lakossag élet- ¢és
egészségvédelme érdekében. A MoLaRi rendszer egyik kijelzdjét a V-3 miiszer szobdban
is elhelyezték, ezért azon a kijelzén a muszertabla kezel6 ugyanazokat az informéciokat
latja, mint az orszagos kdzpont kezeldje.
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Veszélyes gazoknak, gbzoknek a zart tarold és/vagy felhasznalo, gyartd, kiszolgéld
rendszerekbdl torténd kijutasa esetére a tarsasag tobb fokozatl riasztdsi rendszert alakitott
ki, amelynek miikodését a Mentési Tervben szabdlyozta. A veszélyeztetett teriilet
nagysagatol fliiggden 3 fokozatban rendelhetd el riasztas. Az I. és II. fokl riasztds a V-4
iizem, a V-3 iizem ¢s a klor allomés(lefejtd) miiszerszobaibol indithaté. I11. foku riasztast
az SPL Europe Kft. felelés vezetdjének utasitdsdra a PAJZS ,94” Kft. tgyeleti
helyiségébdl lehet elrendelni.

19. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
19.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Az SPL Europe Kft. a sajobabonyi létesitményeiben a finomkémiai tevékenységet a
B0O/32/06456-3/2023., a BO/32/05811-17/2022., a BO/32/00082-5/2022., a BO/32/00655-
8/2020., a BO-08/KT/04293-18/2019. és a 18552-3/2015. szdmu hatdrozatokkal modositott
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély (Filiggelék 1.) alapjan
gyakorolja.

Jelen feliilvizsgélatunk soran Osszességében megallapitottuk, hogy az SPL Europe Kft. altal
folytatott finomkémiai gyartasi tevékenységének nincsenek jelentds, a kornyezeti elemek
allapotat befolyasol6 hatésai. Ezek a hatdsok olyan kis 1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a gyartelep kornyezetének
allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tdjvédelmi funkciokban valtozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tajhasznalat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

o a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozdsokhoz nem vezet.

19.2. A tényleges hatasok dsszevetése az elore jelzett hatasokkal. Hatastertiilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznélati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadd 8. szamu melléklet A) i) pontja eldirja ,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdarozdasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételevel”. A szakteriileti jogszabdlyok figyelembevételével egyediil
a levegotisztasag-védelmi hatasteriilet volt szamszertsitheto.

A 11.4. pontban bemutattuk az SPL Europe Kft. gyartasi technologidinak a kornyezeti
levegdre gyakorolt hatasat. Minden modellezett 1égszennyezd komponensre kiszdmitottuk a
hatéstertileti koncentracio értékeit, amely alapjan a pontforrasokon kibocsatott l1égszennyezdre
kiilonféle, 31-348 méter sugarti korokkel jellemezhetd hatasteriileteket tudtunk meghatarozni
(37. és 40. abrak). A levegémindségi teljes hatasteriilet a 1égszennyez6 anyagokat kibocsato
pontforrasok sulypontja, mint kozéppontok koré rajzolt 13 db eltéré sugaru kor
egyiittes teriiletét (azok burkologorbéjén beliili teriiletet) jelenti.

A 2019. évi [54] és a 2021. évi [62] feliilvizsgalatkor is elvégeztiik, a levegémindségi
hatasteriilet szamitasat. Akkor is és most is nagyjabol ugyanazokat az eredményeket kaptuk.
A hatasteriiletekben fellépd kicsiny kiilonbozdségek a két kazan pontforrasainak iizembe
1épésével valamint a pontforrasok jabb mérési eredményeinek modellbe vald beépitésébol
adodoan Iéptek fel. Az altalanos megéllapitas a két korabbi [S4], [62] és a jelen modellben is
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ugyanaz. Az SPL Europe Kft. technologidinak levegdmindségi teljes hatasteriiletét a
légszennyezd komponenseket kibocsatd pontforrasok sulypontja, mint kdzéppontok koré
rajzolt eltérd sugara korok egyiittes terlilete (azok burkoldgorbéjén beliili teriilet) jelenti,
amely zomében a gyartelep teriiletére terjedt ki, és csak egy telepiilés, Sajobabony
kozigazgatasi teriiletét érinti, de lakott teriiletet nem terjed ki.

A levegominéségi hatasteriilet teriiletet tekintjiik az SPL Europe Kft. gyartasi
technolégidinak kozvetlen hatasteriiletének. Ez teriilet egyben a teljes (kozvetlen és
kozvetett) hatasteriilet is, ugyanis mas szamszerisitett kozvetlen vagy kozvetett
hatasteriiletet nem lehet megéllapitani. A hatasteriiletet a 40. 4bran jelenitjik meg. A
hatasteriilet csak egy telepiilés, Sajobabony kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

A klorhangyasav-tiolészterek gyartdsanal alapanyagként merkaptanokat hasznalnak, amelyek,
ha kikeriilnek a légtérbe mar kis koncentracidban is jellegzetes szaguak. Ezért kiillondsen
tigyelnek a technologidk zartsdgara. A merkaptan biizhatasanak csokkentésre hozott
intézkedéseket a 8.3. pontban (a 6. BAT alatt) és a 11.7. pont alatt részleteztiikk. A lakossag
tobb alkalommal tett bejelentést a gyartelep blizosségére. A biizhatasokrdl elmondhatjuk —
mashol is hasonldak a tapasztalatok —, hogy altaldban a kora esti stabil 1égallapotok esetén,
vagy még er0sebben az ugynevezett 1égkori inverzios esetben, kora reggel jelentkeznek. A
blizt, ahogy a 11.7. pontban irtuk, feltehetéleg nem a pontforrason kijovo tizemi kibocsatas
okozza, de ha éppen ilyen iddjarasi viszonyok mellett éppen ilyenkor egy helytelen
technologiai 1épés is torténik, vagy lizemzavaros allapot 1ép fel, a biizhatas elkeriilhetetlen. Az
idonként fellépé biizhatas (merkaptan) kialakulasanak minimalizaldsa, megsziintetése
érdekében az els6 lépés az okok szisztematikus feltarasa. A feliilvizsgalat soran
tapasztaltak szerint az SPL Europe szakemberei ez iranyban jo felderitési tervet dolgoztak ki,
amelynek a megvaldsitidsa még varat magara. Meg kell valésitani a kidolgozott terveiket!

A felszini vizekre kimutathaté kornyezeti hatdssal csak a szennyvizek lehetnek. Az SPL
Europe Kft. telephelyén az egyes technoldgidk részeként végzik a szennyviz eldkezelését,
szerves anyag tartalmanak csokkentését, szennyviz el6kezeld tartdlyok és oxidalod reaktorok
beépitésével (11. BAT). Ugyanakkor az atadott szennyvizben mért AOX tartalom idénként
jelentdsen meghaladja az SPL Europe Kft. vizilétesitményei jelenleg érvényes vizjogi
tizemeltetési engedélyében (az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest szigorubb)
eldirt 3 mg/l technologiai kibocsatasi hatarértéket. Javasoljuk, hogy az eldirt hatarértékek
(napi, havi és éves szinten is) folyamatosan teljesithetok legyenek, végezzenek alapos feltaro
vizsgalatokat a lehetséges okok felderitése és elharitasa érdekében, akar az EMK Kft-vel is
Osszefogva, konzultalva. Ha sziikségét itélik, akkor a vizsgalatok lezarasaként a
hatarérték tallépések megsziintetésére intézkedési tervet kell késziteni! Az SPL Europe
Kft. szennyvizkezelését végzd EMK Eszak-Magyarorszagi Kormyezetvédelmi Kft. kozponti
szennyviztisztitdja pedig joval nagyobb szennyvizmennyiségeket képes hatdsosan kezelni,
mint ami a jelen dokumentacidban feliilvizsgalt tevékenységhez kothetd. A jelen
dokumentéacié 8.3. pontja alatt irtuk, hogy az EMK a kozponti szennyviztisztitot a BAT
elveknek megfelelden mukodteti. A gyartelep teriiletén keletkezd dsszes szennyezett viz itt
keriil tisztitasra, miel6tt a Babony-patakba, mint végsd befogadoba kertilne.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. Az SPL Europe Kft.
technologidnak sincs szandékolt (direkt vagy iizemszerii) kibocsatasa a talajba és a talajvizbe,
ezért ebben a megkdzelitésben hatasteriiletrdl sem beszélhetiink. De a felszinen 1évd
1étesitményekkel, az itt é16 emberekkel, ¢lovilaggal a felszini alatti viz nincs is kozvetlen
kapcsolatban. A hatarérték felett szennyezett talajviz felszini vetiiletét mi altalanossagban
azért sem adjuk meg kozvetett hatasteriiletnek, mert nemcsak, hogy nem iizemszer(i hatdsok
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okoztak, de az esetek tobbségében a szennyezd anyagot csak részben lehet konkrét forrashoz,
technologidhoz kotni.

Tovabb vizsgalva a hatasteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy az SPL Europe Kft.
l1étesitményeiben a gyartas soran keletkezé hulladékok ugymond nem adnak hatasteriiletet. A
hulladékok kezelése hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) élni ezekkel
a szolgaltatasokkal.

Az SPL Europe Kft. technologiai nem zajosak, a zajhatasok az lizemterileten maradnak, az
keletkezé zajoktol Sajobabony hazait egy kisebb E-i fekvésli dombhajlat (zajarnyékolast
képezve) is elvalasztja az iizemtol.

19.3. Foganatositand¢ intézkedések, beavatkozasok

Jelen feliilvizsgalatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a gyartasi technologidk
kornyezetvédelmi  szempontbdl tovabb  iizemeltethetdk, a korabban (2021-ben)
megfogalmazott ¢és a fellilvizsgalati zarodokumenticioban [62] bemutatott terveknek
megfelelden bdvithetok. Azokon kiviil, amelyekre kiilon felhivtuk a figyelmet — a rendszeres
biizhatasok okainak felderitése, a szennyviz AOX tartamanak jelentés csokkentése —
kiilon intézkedésekre, beavatkozasokra a rendelkezésiinkre allo ismeretek nem adnak okot.
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Osszefoglalas

Az SPL Europe Kft. — ahogy éltaldban a finomkémiai iizemek — tobbféle terméket gyart
(termékcsoportot; akar egy kémiai vegyiiletcsoporton beliil is lehet tobb termék). Az altala
folytatott gyartdsi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol a BO/32/06456-3/2023., a
BO/32/05811-17/2022., a BO/32/00082-5/2022., a BO/32/00655-8/2020., a BO-
08/KT/04293-18/2019. és a 18552-3/2015. szdmu hatarozatokkal modositott 26-13/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza. Az engedély 2023. december
31-ig hatalyos.

2021-ben — amelyeket a 2021. évi teljes kort feliilvizsgalati dokumentacidban [62] mutattunk
be —tjabb célokat tiiztek ki. Azok a tervek, foképp a pandémia okozta kedvezdtlen
gazdasagi feltételek miatt nem valdsultak meg, de tovabbra is az els6bbségi fejlesztési célokat
jelentenek a vallalkozas szamara. A 2021-ben bemutatott tervek a kovetkezok voltak:

» 7000 t/év karbonsav-klorid gyartokapacitas épiil ki a V-5 iizem K-i szarnyaban (két sor
¢épiil). A tulajdonképpeni kapacitasbdvitést a karbonsav-klorid gyartas megvalositasa
jelenti.

» 3000 t/év amikarbazon (AMZ, ami triazolok vegyiiletcsoportba tartozik)
gyartékapacitas ¢épiil ki a V-1 tizemben, melynek keretében

» 550 t/év 4j terméknek szamité TAZ intermedier is gyarthato a V-1 lizemben. A TAZ
gyartasaval aranyosan kevesebb amikarbazon gyarthaté. Az AMZ a karbamidok (diuron)
valtoterméke, tehat egyszerre a két vegyiiletcsoport nem gyarthato.

A jelentds méretii kapacitasbovités megkoveteli a V-3 iizemi foszgénszintézis fejlesztését.
Az alapberendezésnek szamité 10 foszgéngyartd reaktor (Gigynevezett katalizator kélyha,
vagy roviden foszgénkalyha) mellé ujabb 10 foszgéngyarté reaktort épitenek. A fejlesztés
utan a foszgénszintézis teljes kapacitasa évi 8000 oraval szamolva osszesen 14,4 kt/év
lesz. Aranyosan novelik a foszgéncseppfolyositas, -elparologtatas kapacitasat is.

A jelen dokumentaci6 korabbi fejezeteiben részletesen bemutattuk megallapitasainkat,
amelyeket alabb roviden ismertetiink.

A sajobabonyi gyartelep minden szempontbo6l szerencsés helyen telepiilt:

e cldugott volgykaréjban, tobb kisebb volgy altal szabdalt teriileten, a kiilsé szemléld
szamara eldugott helyen all, erdokkel koriilvéve, igy tajesztétikai szempontbdl nem
uralja kornyezetét,

e a gyartelep lakott teriilettdl viszonylag tdvol, takarasban van, ezért kdrnyezeti
befolyasol6 hatasa lakott teriileteken kimutathato médon nem érvényesiilnek,

e a gyartelep feldl nézve az uralkodd szélirdnyban kozeli lakott teriiletek nem
talalhatok.

Osszpontositva az eddig folytatott és a kdzeljovoben telepitésre tervezett ijabb (karbonsav-
klorid hatéanyagok, triazol szarmazékok) gyartasi technoldgidkra teljes kortien
feliilvizsgaltuk az SPL Europe Kft. ndvényvédd szer hatdanyagok és készitmények valamint
intermedier gyartasi tevékenységét, ¢s megallapitottuk, hogy a Iétesitmények a kiadott
engedélyeknek megfelelve iizemelnek. Bemutattuk, hogy a miikddéshez sziikséges
engedélyekkel rendelkeznek. Az elvégzett feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy

e a finomkémiai gyartdsi tevékenység szamitogépes iranyitds alatt folyik,
szamitogépes szabalyozassal ¢s feliigyelettel;

e a Iétesitményben folytatott tevékenység és iranyitasi rendszer megfelel a vonatkozo
BAT elveknek és szempontrendszereknek;
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e a gyartdsi technologidkban, a Ilehetséges terhelések elviselésére tervezett
berendezéseket ¢s megfeleld védelmi rendszereket épitettek be, a biztonsagtechnikai
kérdések megfelelden szabalyozottak;

e az SPL Europe Kft-ben folytatott gyartasi eljarasokra, a technologiai folyamatok
teljes egészére kiterjedd folyamatleirasokat és munkautasitasokat, (mindségiigyi,
kdrnyezetiranyitasi, biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tartalommal) készitettek,
ezeket az érvényes szabalyozés szerint elektronikus formaban és kinyomtatva a
helyszinen taroljak;

e a technoldgiaban ¢lnek a kiillonboz6 anyagaramok visszacsatolasanak lehetéségével,
ezaltal is csokkentve a hulladékok képzddését, a kdrnyezet terhelését;

e a légszennyezd pontforrdsokra a hatdlyos egységes kornyezethaszndlati engedély
levegoOtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékeket allapitott meg. Az elvégzett és a
jelen dokumenticidoban bemutatott akkreditalt mérési eredmények alacsony
tomegaramokat rogzitenek, amelyek miatt a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (6.
melléklet 2. pont) szerint ,,...a tomegdram also hatdarahoz hozzdrendelt, mg/mg-ben
megadott légszennyezo anyag koncentracio(t), a kiiszobérték alatt nem kell
alkalmazni”,

e az ipari viz felhasznaldas ~900 m’/d korili, amely igények a gyartelepen
rendelkezésére allo vizkontingensbdl kielégithetok;

e a létesitmény kibocsatott szennyvizét — a szolgaltatasi megallapodas szerint — az
EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. a tulajdonaban és kezelésében
allo szennyviztisztitdjan (a gyartelep kdzponti szennyviztisztitdjan) kezeli.

Kornyezeti elemenként vizsgaltuk a létesitmény kdrnyezeti hatasait. Megallapitottuk, hogy a
jelenleg folytatott tevékenységnek nincsenek a kornyezeti allapotot szignifikdnsan
befolyasold hatésai.

e Az SPL Europe Kft. technologiai pontforrasai kibocsatasainak mért tdmegaramai
egyik esetben sem érték el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti, valamint az
egységes kornyezethasznalati alapengedélyt médositd BO/32/00082-5/2022,. és a
BO-08/KT/04293-18/2019. hatarozatokban eldirt tomegaram kiiszobértékeket.

o Az elvégzett 1égszennyezddés-terjedési modellezés szerint a telephelyen folytatott
Osszes gyartasi technoldgia hatésteriiletét a légszennyez6é anyagokat kibocsaté
pontforrasok sulypontja, mint kozéppontok koré rajzolt 13 db eltéro sugaru
kor egyiittes teriilete (azok burkoldgorbéjén beliili teriilet) jelenti.

e Hatékony Iépéseket kivannak tenni a gyakorta eléforduld bilizhatasok okainak
felderitése, a blizt eredményezd helyeken a technoldgiai fegyelem betartasara.

e A termelési palettdn nagyobb sullyal szerepld karbamid tipusi hatéanyagok
gyartasbol kikerlild véggazok, abgdzok mosasara, tisztitasara — veszélyes anyag
mentesitésére — két egymastol fliggetlen, kétfokozati véggdz mosd rendszert
iizemeltetnek. Az egyik a gyartérendszerbdl kikeriilo, dimetilaminnal és
klérbenzollal szennyezett gézokat, a masik pedig a két vakuumrendszerbdl
— klorbenzollal szennyezett — kipufogd gazokat mossa, tisztitja.

e A masodik f6 termék, a 2CP gyartasa soran a véggazokbdl termék-mosofolyadék
alkalmazéséaval visszanyerik a reagalatlan foszgént. A gazmosordl tdvozo sésavgazt
mélyhiitést kovetden sosav elnyeletd, foszgénbontd €s ligos gazmosd tornyokra
vezetik. A termék foszgénmentesitése desztillacioval vagy kiftivatassal torténik.

e A V-5 iizemi technologidkbol a légtérbe tavozod anyagok (foszgéngdz, sdsavgaz,
olddszergdz) eltavolitasara, levalasztasara €s/vagy megsemmisitésére megfelelden
méretezett levalasztok, kifagyasztok és véggaz elnyeletd rendszer szolgal majd.
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e A V-1 ilizemben tervezett triazol herbicidek és triazol szdrmazékok gyartasabol
kikeriild véggazok, abgazok mosasara, tisztitdsara — veszélyes anyag mentesitésére —
véggaz kezeld rendszert épitenek ki.

e Megoldottak a technologiai primer szennyvizek oxidacids kezelését hypoval (a
jobb kezelhetdség érdekében).

o Hatarozott lépéseket kivannak tenni az EMK-ba Aatadott szennyvizek
hatékonyabb AOX mentesitésére.

e A technoldgiai vizhasznalatok és a szennyvizkibocsatasok nincsenek kozvetlen
kapcsolatban semmilyen felszini vizzel, az ipari ¢s kommunalis szennyvizeket
gyartelepi kdzponti szennyviztisztiton kezelik.

e Az SPL Europe Kft. mikodteti a kordbban feltart talajvizszennyezés
karmentesitésére létesitett kadrmentesité rendszert, valamint a 10 db monitoring
kutat.

o A feliilvizsgalt tevékenység a végsd befogadora, a Babony-patakra terhelést csak
kozvetett modon, az EMK Kft. tulajdonaban 1évé kozponti szennyviztisztiton
keresztiil fejthet ki hatdst. Az 4tadand6 szennyvizek mindségét napi
rendszerességgel ellendrzik. Szamottevd vizmindségi eltérés esetén az SPL Europe
Kft. szakemberei beavatkoznak.

e Az SPL Europe Kft. hulladékgazdalkodasa megfeleld, szigortan és jol szabalyozott,
eldirasszertien dokumentalt, a vonatkoz6 jogszabalyoknak és hatosagi eldirasoknak
megfeleld.

e Az SPL létesitményei meghataroz6 mértékil zajjal nem terhelik kornyezetiiket.

e A befel¢ iranyuld alapanyag szallitds ¢és a kifelé torténd termék szallitas
légszennyezd ¢és kozlekedési zajt eredményezd hatdsa nem szamottevd. A
lehetdségekhez igazodva vasuttal is szallitanak.

e Az ¢él6vilag magan viseli az észak-magyarorszagi iparvidék 1égszennyezd hatasanak
jegyeit, de altaldban nem kéarosodott, viszonylag jol tiiri a kibocsatasok hatésait.

e Feliilvizsgalatunk sordan szdndékos kornyezetszennyezddésre utald magatartast,
kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk.

Az SPL Europe Kft. céljai elérésének érdekében — az MSZ EN ISO 9001:2015 (Mindség
Irdnyitdsi Rendszerek), az MSZ EN ISO 14001:2015 (Kornyezetkdzpontu Iranyitasi
Rendszerek), valamint az MSZ 45001:2018 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag
Irdnyitasi Rendszerek) szabvanyok szerinti — Integralt Irdnyitdsi Rendszert vezetett be,
fenntart és tanusittat, hogy biztositsa gazdasagos ¢s hatékony miikodését, megfeleljen a
felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek.
Integralt iranyitasi rendszeriik kialakitasakor értékelték a telephelyen folytatott (gyartasi,
kiszolgélo, tervezési, gazdalkodasi, stb.) tevékenységeiket, azok sorrendjét és kapcsolodasait,
meghataroztak a folyamatok miikodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kdvetelményeket. A
miik6do rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit
felhasznaljék a fejlesztésekhez.

Az SPL Europe Kft. elkotelezte magédt a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi ¢€s
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. A kornyezeti hatasok és kockéazatok csokkentésére
iranyuld torekvéseken tilmenden, megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi
biztonsag javitasara, a dolgozok egészségének védelmére is.
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A Tarsasag tudataban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalkozasiranyitas, a
tevékenységiikb6l adddd kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a gazdalkodas
hatékonysagat, a cég megitélését is javitjadk, ami végsd soron az eredményesség, a
versenyképesség Dbiztositasanak fontos feltétele. Az SPL Europe Kft. a sajobabonyi
telephelyén a tevékenységét ugy végzi, hogy az lehetdség szerint minden tekintetben
megfeleljen a mai hazai és az Eurdpai Unids kdvetelményeknek.

Feliilvizsgalatunk soran ugy itéltiik meg, hogy az SPL Europe Kft. technologiai, az
alkalmazott technika és gyartasi gyakorlat megfelel a ra vonatkozo elérheté legjobb
technika (BAT) kovetelményeinek. Megismételve a mar leirtakat, ez garanciaja annak is,
hogy ha — a piac igényeinek kovetkeztében az SPL Europe Kft. altal gyartott
vegyliletcsaladokon, termékcsoportokon beliil — olyan 1j vegyiilet eldallitasa valna
sziikségessé, amelyet az SPL eddig még nem gyartott, de a gyartastechnolégia/technika
feltételei adottak, vagy Kkiilonosebb beruhazas nélkiil, kisebb technoldgiai
modositasokkal kialakithatéak, akkor a cég rovid idén beliil ra tud allni az ilyen Gj vegyi
anyagok gyartasara. Ezt biztositjak a technoldgidk variabilitasdban rejlé lehetdségek,
valamint, a vezetés és a technoldgiai személyzet magas szintli szakmai ismerete ¢€s
tapasztalata. Ezért javasoljuk az elséfokii kornyezetvédelmi hatosagnak, hogy az egységes
kornyezethasznalati engedély tovabbra is egy adott termékcsoport gyartasara vonatkozzon.
Ezek gyartasakor a kornyezetterhelés nem haladja meg az engedélyekben (hatarozatokban)
eloirt szinteket.

Jelen feliilvizsgalati zaré dokumenticioban bemutattuk, hogy a 2021. évi
feliilvizsgalatkor [62] ismertetett tervezett fejlesztések kornyezeti hatasai érdemben nem
modositjak a gyartasi tevékenység jelenlegi kornyezeti befolyasoléo hatasat. A teljes
hatasteriilet csak minimalis mértékben novekszik meg.

Az SPL Europe Kft. nevében kérjiik, hogy az eljar6 kornyezetvédelmi hatdsadg a jelen
feliilvizsgalati zarodokumentacio alapjan a gyartasi kapacitasokat a fétermékekre az alabbiak
szerint adja meg:

e karbamid és triazol tipusu névényvédo szer hatéanyagok: 5000 t/év

e tiolkarbamat tipusti névényvédoé szer hatéanyagok: 2500 t/év
e karbonsav-klorid tipusti névényvédo szer hatéanyagok: 7000 t/év
e intermedier termékek: 4000 t/év

Osszesen: 18.500 t/év

Kérjiik tovabba, hogy az egységes kornyezethasznalati engedélyben nevesitse a sdsavoldat és
a kalcium-klorid melléktermékeket.

Megbizonk, az SPL. Europe Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) nevében kérjiik a teljes
kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat. Kérjiik a tovabbi iizemeléshez a
fentebb megadott gyartasi kapacitasra vonatkozé uj egységes kornyezethasznalati
engedély kiadasat.

Miskolc, 2023. december 4. @/ @7 % ///
W/ 7 lrcZrl7

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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